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Pazinojumi

Par So rokasgramatu

Sis Tikla vednis attiecas uz izstradajumiem, kas aprikoti ar tikla funkcijam. Lietojot $o rokasgramatu, ievérojiet talak
sniegtos noradijumus.

(d  Atkariba no izstradajuma, pieejamas funkcijas un ierices, pieméram, LCD ekrans, Wi-Fi/Ethernet funkcijas un
skenera funkcijas, var atskirties.

0  Saja rokasgramata izmantotie LCD ekrana un programmatiiras ekranuznémumi ir visparigi pieméri. Izvélnes,
pogu nosaukumi un ekranuznémumi var atskirties no jasu izstradajuma.

QO  Sis rokasgramatas saturs un izstradajuma specifikacijas var tikt mainitas bez iepriekséja bridinajuma.

Bridinajumi, svariga informacija un piezimes

Bridinajumi, svariga informacija un piezimes $aja rokasgramata ir noraditi tada veida, ka redzams zemak; to nozime
izklastita talak teksta.

Bridinajums
ripigi jaievero, lai izvairitos no traumam.

g Svariga informdcija
jaievero, lai izvairitos no aprikojuma bojajumiem.

Piezime
sniedz noderigus padomus par izstradajuma darbibu un ierobeZojumiem.

Opereétajsistému versijas

Saja rokasgramata izmantotie saisinajumi.

[ Windows 8.1 attiecas uz Windows 8.1 un Windows 8.1 Pro.
d  Windows 8 attiecas uz Windows 8 un Windows 8 Pro.
[d  Windows 7 attiecas uz Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional un

Windows 7 Ultimate.

[ Windows Vista attiecas uz Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition,
Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition un Windows Vista Ultimate Edition.
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d Windows XP attiecas uz Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition un Windows XP
Professional.

d  MacOSXv10.9.xattiecas uz OS X Mavericks un Mac OS X v10.8.x attiecas uz OS X Mountain Lion. Un Mac OS X
attiecas uz Mac OS X v10.9.x, Mac OS X v10.8.x, Mac OS X v10.7.x un Mac OS X v10.6.x.

Pamatinformacija par tikliem

Saja rokasgramata minéto tikla savienojumu veidu definicijas. Atkariba no izstradajuma visi savienojumu veidi var
nebit pieejami.

Wi-Fi (bezvadu) tikls

Ir tris veidu Wi-Fi savienojumi: infrastruktaras rezims (sakari, izmantojot mar§rutétaju vai piekluves punktu), Wi-Fi
Direct (sakari tie$i ar iericém, neizmantojot piekluves punktu) un Ekspromta rezims.
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Infrastrukturas rezims (sazinai izmantojot piekluves punktu)

Lai tikla saskarnei nosatitu datus, reZima Infrastructure datori ar bezvadu savienojumu un datori ar vadu savienojumu
var sazinaties, izmantojot piekluves punktu (pieméram, bezvadu marsrutétaju).

a. izstradajums

b. bezvadu marsrutétajs (vai piekluves punkts);

c. dators ar Wi-Fi saskarni (iebaveétu vai ari pievienotu, izmantojot USB/PC karti u.c.);
d. dators ar Wi-Fi pieslégvietu vai Wi-Fi saskarni;

e. Wi-Fi kabelis (ja tie$i savienosiet datoru un bezvadu marsrutétaju);

(f. piekluve Internetam).

Wi-Fi Direct (sazinai neizmantojot piekluves punktu)

Izstradajuma izmanto$anai bezvadu vidé bez piekluves punkta ir Wi-Fi Direct savienojuma izmanto$ana.
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Ja izstradajumam ir funkcija Wi-Fi Direct, izstradajumu var pievienot, neizmantojot vadus un piekluves punktu.

Plagaku informaciju skatiet "Wi-Fi Direct" 14. Ipp.

a
b—£ ") ({n ) ((c ‘ b

a. izstradajums (iebavéta Wi-Fi Direct funkcija)

b. Dators (ar Wi-Fi saskarni) vai Wi-Fi ierice

Ekspromta rezims (sazinai neizmantojot piekluves punktu)

Lai lietotu izstradajumu bezvadu vidé bez piekluves punkta (bezvadu mar$rutétajs u. c.), var izmantot ari Ekspromta
rezimu. Plasaku informaciju skatiet "Rezims Ad Hoc" 15. lpp.

o
=L (tu b

a. izstradajums

b. dators ar Wi-Fi saskarni (iebuvétu vai ari pievienotu, izmantojot USB/PC karti u.c.);

Ethernet (vadu tikls) tikls

Lai izveidotu tikla vadu savienojumu, pievienojiet izstradajumam centrmezglu/marsrutétaju, izmantojot Ethernet
kabeli.
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Aparatira, kas nepiecieSama, lai izveidotu vadu tiklu:
a. izstradajums

b. Wi-Fi kabelis;

c. tikla Ethernet CENTRMEZGLS;

d. Dators ar LAN pieslégvietu

e. marSrutétajs;

(f. piekluve Internetam).
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Izstradajuma izmantosana tikla

Saja nodala paskaidrots, ka izstradajumu izmantot tikla un ka mainit ta savienojuma metodi ar iericém, kuras lietota
Windows, Mac OS X iOS vai Android operétajsistéma. Lai uzzinatu, ka uzstadit izstradajumu pirmaja reizé, skatiet
dokumentu ,,Saciet Seit”.

Savienojuma metodes maina

Izstradajuma savienojuma mainas metode atkariga no iepriekséja savienojuma veida.

(1 No USB, Ethernet un tiesa savienojuma uz Wi-Fi:
katras operétajsistémas aprakstu skatiet nakamaja sadala.

[ No Wi-Fi uz Ethernet:

pirms mainit savienojuma metodi, mainiet iestatljumu uz Ethernet vai atspé&jojiet Wi-Fi savienojumu, izmantojot
izstradajuma vadibas paneli. Nakamaja sadala skatiet instrukcijas Windows vai Mac OS X operétajsistémai.

Izmantojot tikla ierices

Windows

lestatiSana, izmantojot izstradajuma programmaturas disku

Lai lietotu izstradajumu, izmantojot datoru ar Windows operétajsistému, iestatiet, izmantojot izstradajuma
programmatiiras disku. Programmatiiras disku var izmantot ari gadijuma, ja vélaties lietot izstradajumu otra datora
vai mainit izstradajuma savienojumu no USB uz tikla savienojumu.

Ja dators nav aprikots ar CD/DVD dzini, instalétaju var lejupieladét vietéja Epson timekla vietné.
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Piezime:
0 Pirms sakt iestatiSanu izmantoSanai ar datoru, parliecinieties, vai tikla ierices, pieméram, marsrutetajs, bezvadu
adapteris vai centrmezgls, darbojas pareizi, un iznemiet no izstradajuma atminas karti.

U Ja ekrana redzams drosibas bridinajums par operétajsistemu vai lietojumprogrammu, noklikskiniet uz opcijas
Unblock (Atbloket) vai Allow (Atlaut), lai ugunsmiirim iestatitu iznémumu.
Tirdznieciba pieejamu drosibas programmatiru ekranos neklikskiniet uz Keep Blocking (Turpinat blokésanu),
Block (Blokeét) vai lidzigam komandam.
Atkariba no ta, kadu tirdznieciba pieejamu drosibas programmatiiru izmantojat, ieprieks mineétas procediiras laika
savienosana var neizdoties. Sada gadijuma uz bridi aizveriet drosibas programmatiiru un péc tam izmantojiet
izstradajuma programmatiiru.

B¢ Windows Security Alert . i . ]

I
Windows Firewall has blocked some features of this program

windows Frewal has blacked thiz program from accepling nooming network cornects
unblack this procram, it wil be unblacked on 2ll private netwarks that you connect to.
the riges of unblacking 2 program®

[Hama: Epsontet Setup

| === publsher: SEIKO EPSON
Path: Ct'pragram files‘epsonnetiepsonnet satup'toolld\eneasyapr
Metwark lncation: Frivate netwark

What are nebwork locations?

[ keepblockng | [ unbieck |

Ieslédziet izstradajumu un parliecinieties, vai Wi-Fi/Ethernet funkcija darbojas ka parasti.

Ievietojiet programmatiiras kompaktdisku CD-ROM/DVD diskdzini.

Piezime:
Ja operétajsistema Windows automatiski neparadas instalésanas ekrans, mapé Computer (Dators) (vai My
Computer (Mans dators)) divreiz noklikskiniet uz diska ikonas.

Izpildiet ekrana redzamas instrukcijas.

lestatiSana, izmantojot WSD (Windows 8.1/8/7/Vista)

Izstradajums atbalsta funkciju Web Services on Devices (WSD; timekla pakalpojumi iekartas). Funkcija WSD ir
noderiga, ja vélaties pievienot otru datoru tiklam, kuram ir pievienots izstradajums, vai vélaties vienlaikus iestatit
vairakus datorus.

Piezime:

A Lai iestatitu printeri/skeneri, izmantojot WSD, ir jaizveido datora un izstradajuma savienojums tikla.
Papildinformdciju par tikla savienojuma iestatisanu, izmantojot izstradajuma vadibas paneli, skatiet sadala
"Izstradajuma manuala pievienosana Wi-Fi tiklam" 12. Ipp.

d  Pirms izmantojat WSD iestatit printeri/skeneri, jauzinstalé draiveris.
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Parliecinieties, vai izstradajums ir ieslégts.

Piezime:
Operétajsistema Windows 8.1/8 WSD draiveri instalé automatiski, tapéc 2.-5. darbibu var izlaist.

Izmantojot Windows 7: noklikskiniet Start (Sakt), Computer (Dators) un tad Network (Tikls).
Izmantojot Windows Vista: noklikskiniet Start (Sakt) un tad Network (Tikls).
Ar peles labo pogu noklikskiniet uz izstradajuma ikonas, péc tam noklikskiniet uz Install (Uzstadit).

Noklikskiniet uz Continue (Turpinat) dialoglodzina User Account Control (Lietotaja konta kontrole).

Piezime:

Q  Ikona parada tikla izstradajuma nosaukumu (pieméram, EPSONXXXXXX (jiisu izstradajuma nosaukums)).
Izstradajuma nosaukumu var parbaudit izstradajuma vadibas paneli vai tikla statusa lapa. Detalizétu
informadciju par apstiprinasanu vadibas paneli vai tikla statusa lapas drukasanu skatiet "Tikla statusa
skatisana un tikla statusa lapas drukasana” 21. Ipp.

1 Jaiespéjas Install (Uzstadit) vieta redzama iespéja Uninstall (Atinstalét), vienreiz noklikskiniet uz Uninstall
(Atinstalét) un meginiet vélreiz (operétajsistemas Windows 7 un Vista).

Noklikskiniet uz pazinojuma Your devices are ready to use (Jiisu ierices ir gatavas lietosanai) (Your device is
ready to use (Jusu ierice ir gatava lietosanai)).

Piezime:
Piezime par Windows 7: varat izlaist 4. un 5. darbibu.

Apskatiet ekranu un noklikskiniet uz opcijas Close (Aizvért).

Operétajsisttma Windows 8: atlasiet Desktop (Darbvirsma) > Settings (Iestatijumi) charm (viedpoga) >
Control Panel (Vadibas panelis) un péc tam atlasiet View devices and printers (Skatit ierices un printerus).
Izmantojot Windows 7: noklikskiniet Start (Sakt) un tad Devices and Printers (Ierices un printeri).
Izmantojot operétajsistému Windows Vista: noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) un péc tam uz opcijas
Network (Tikls).

Piezime par Windows 8:
Ja neatrodat izstradajuma ikonu, veiciet talak noraditdas darbibas.

1. Atlasiet Add a device (Ierices pievienosana).
2. Atlasiet izstradajumu, un péc tam atlasiet Next (Talak).

3. Izpildiet ekrana redzamas instrukcijas.

Parliecinieties, vai tiek pievienota ikona ar tikla izstradajuma nosaukumu (pieméram, EPSONXXXXXX (juasu
izstradajuma nosaukums)).

Lai drukatu, izmantojot WSD, atlasiet izstradajumu péc ta tikla izstradajuma nosaukuma.
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Piezime:
0 Lai izmantotu skenera funkciju ar WSD, operétajsistema Windows 8.1/8/7/Vista izmantojiet funkciju
Windows Fax and Scan (Windows faksu suitiSana un skenésana) vai Paint (Molberts).

[ Skenera nosaukums, kas operétajsistema Windows 8.1/8/7/Vista atlasits, izmantojot funkciju Windows Fax
and Scan (Windows faksu sutiSana un skenésana) vai Paint (Molberts), ir tads pats ka tikla izstradajuma
nosaukums.

[ Ja izmantojat tirdznieciba pieejamu programmatiry, informdciju par skenésanu skatiet programmatiirai
pievienotaja Lietotdja rokasgramata.

Mac OS X

Izstradajuma savienosana ar tiklu

Operétajsistémai Mac OS X lejupieladéjiet programmatiru Epson timekla vietné.

Piezime:
[ Pirms sakt tikla iestatisanu, pabeidziet sakotnéjos iestatijumus, pieméram, tintes kasetnu uzpildi un valodas
iestatiSanu.

(A Pirms sakt datora iestatiSanu, parliecinieties, vai tikla ierices, pieméram, marsrutétdajs, bezvadu adapteris vai
centrmezgls, darbojas pareizi, un iznemiet no izstraddjuma atminas kartes.

Ja vélaties izveidot savienojumu ar Ethernet tiklu, pievienojiet izstradajumu centrmezglam, izmantojot LAN
kabeli.

Noklikskiniet uz saites un rikojieties atbilstigi noradém ekrana.
http://epson.sn vai http://support.epson.net/setupnavi/

Viedtalrunis vai plansetdators (i0S/Android)

Epson iPrint lauj bez vadiem drukat un skenét no viedtalruna vai plansetdatora (i0S/Android) uz izstradajumu. Ja
izstradajums nav savienots ar Wi-Fi tiklu, izveidojiet savienojumu manuali, izmantojot izstradajuma vadibas paneli.
Detalizétu informaciju par manualu iestati$anu skatiet sadala "Izstradajuma manuala pievienosana Wi-Fi

tiklam" 12. Ipp.

Piezime:
[ Pirms izstradajuma pievienosanas parliecinieties, vai ir izveidots viedtalruna vai plansetdatora savienojums ar tiklu.

[  Ja no viedtalruna vai plansetdatora vélaties lietot izstradajumu, kuram ir tikai Ethernet funkcija, savienojiet
izstradajumu ar bezvadu marsruteétaju (piekluves punktu), izmantojot LAN kabeli.
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Epson iPrint izmantosana
Lejupieladéjiet viedtalruni vai plansetdatora programmataru “Epson iPrint” no vietném App Store (i0S) vai

Google Play (Android).
Programmu Epson iPrint var lejupieladét ari talak noraditaja Epson timekla vietné.

6

(=]

http://ipr.to

Palaidiet programmu Epson iPrint, un péc tam mekléjiet un iestatiet izstradajumu, kuru vélaties lietot.

Piezime:

Papildinformaciju par Epson iPrint iestatijumiem skatiet Epson iPrint palidziba vai portala Epson Connect timek]a
vietne.

https://www.epsonconnect.com/ (Epson Connect portala vietne)

http://www.epsonconnect.eu/ (tikai Eiropa)

Izstradajuma manuala pievienosana Wi-Fi tiklam

Rikojieties, ka noradits talak, lai izveidotu savienojumu ar tiklu, izmantojot izstradajuma vadibas paneli.

Piezime:
1  Pirms sakt tikla iestatisanu, pabeidziet sakotnéjos iestatijumus, pieméram, tintes kasetnu uzpildi un valodas
iestatisanu.

O  Pirms izstradajuma pievienosanas parliecinieties, vai ir iespéjots Wi-Fi tikls.

Vednis Wi-Fi setup wizard

Ja izstradajumam ir LCD ekrans, var izmantot vedni Wi-Fi Setup Wizard, lai vienkar$otu manualo iestati$anu. Var
iestatit, izstradajuma LCD ekrana ievadot Wi-Fi tikla SSID un paroli. Si funkcija ir pieejama tikai izstradajumos ar
LCD ekranu.

Piezime:
[ Sis iestatijums nav pieejams visos izstradajumos vai ari tas nav iespéjots.

[ Uzziniet sava tikla SSID un paroli, jo Sie dati biis vajadzigi Wi-Fi iestatisanas laika. Ja nezinat savu SSID un paroli,
sazinieties ar savu tikla administratoru.

Lai iegtu papildinformaciju par Wi-Fi savienojuma iestati$anu, izmantojot vedni Wi-Fi Setup Wizard, noklikskiniet
uz talak redzamas saites. Si funkcija nav pieejama visiem izstradajumiem, vai ari ta var nebiit iespéjota.

E html/wizard.htm
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Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Ir pieejama divu veidu Wi-Fi aizsargata instalésana (WPS): spiedpogas metode un WPS PIN koda metode. Sis metodes
ir pieejamas izstradajumiem bez LCD ekrana.

Piezime:
A Sis iestatijums nav pieejams visos izstradajumos vai ari tas nav iespéjots.

A Pirms izveidot izstradajuma un tikla savienojumu, parbaudiet, vai izmantotais piekJuves punkts atbalsta WPS
Sfunkciju.

0 Japiek]uves punkts (bezvadu marsrutetajs) netiek atklats aptuveni divu miniisu laika, paradas klidas zinojums. Tada
gadijuma parliecinieties, ka piekluves punkts darbojas un péc tam vélreiz saciet WPS iestatisanu.

[ Sikaku informdciju par piekluves punkta WPS funkciju vai traucéjummeklésanu skatiet piekluves punkta Lietotaja
rokasgramata.

WPS spiedpoga

Var iestatit, nospiezot bezvadu marsrutétaja (piekluves punkta) WPS pogu. Izmantojiet o metodi, ja, izmantojot
WPS, jau ir pievienotas citas ierices ar iespéjotu Wi-Fi funkciju.

Lai iegttu papildinformaciju par Wi-Fi savienojuma iestati$anu, izmantojot WPS metodes iestati$anu, noklikskiniet
uz talak redzamas saites. Si funkcija nav pieejama visiem izstradajumiem, vai ari ta var nebut iespéjota.

E html/wps_b.htm

WPS PIN kods

Var iestatit, bezvadu marsrutétaja (piekluves punkta) ievadot astonus skaitlus. Astoni skaitli tiek paraditi
izstradajuma LCD ekrana vai ir redzami izstradajuma tikla statusa lapas izdruka.

Lai iegttu papildinformaciju par Wi-Fi savienojuma iestati$anu, izmantojot WPS metodes iestati$anu, noklikskiniet
uz talak redzamas saites. Si funkcija nav pieejama visiem izstradajumiem, vai ari ta var nebut iespéjota.

E html/wps_p.htm

Tiesais savienojums

Izstradajumu var pievienot tie$i datoram, viedtalrunim vai plansetdatoram, neizmantojot bezvadu marsrutétaju
(piekluves punktu). Talak noradito metozu pieejamiba ir atkariga no jisu izmantota izstradajuma un ierices.

Tiesais Wi-Fi savienojums:

jus varat izveidot tieSo savienojumu ar izstradajumu, ja jasu ierice atbalsta Wi-Fi Direct vai Wi-Fi savienojuma
metodi. Si metode izmanto drosibas metodi WPA2-PSK(AES); $o metodi izmanto ari infrastruktiras rezima.
"Wi-Fi Direct" 14. Ipp.

Ekspromta savienojums:

jlis varat izveidot tie3o savienojumu ar izstradajumu, ja jisu ierice atbalsta ekspromta savienojumu. Si metode
izmanto tikai WEP drosibas metodi.

"Rezims Ad Hoc" 15. Ipp.
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Piezime:
1 Sis funkcijas nav pieejamas visos izstradajumos vai ari var nebiit iespéjotas.

1 Datoros ar Windows operétdjsistemu tieso savienojumu var iestatit, izmantojot programmatiras diska ieklauto
instaletaju. Ja izstradajums atbalsta Wi-Fi Direct, tad izstradajums veido savienojumu, izmantojot Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct savienojuma rezimam ir divas metodes — piekluves punkta savienojums jeb ,,Vienkars$ais PP rezims” un
vienadranga savienojums jeb ,, Wi-Fi Direct reZims”. Savienojuma rezimu var mainit, izmantojot pakalpojuma Web
Config iestatijumus. Lai uzzinatu, ka izmantot Web Config, skatiet izstradajuma lietotaja rokasgramatu.

Vienkarsais PP rezims (piekluves punkta savienojums):

$aja rezima izstradajums darbojas ka piekluves punkts. Jas varat izveidot savienojumu ar izstradajumu ari tad, ja jusu
ierice neatbalsta Wi-Fi Direct savienojuma rezimu. Saja rezima izstradajuma nokluséjuma SSID ir
H»DIRECT-xxxxxxxx” (,,xxxxxxxx_ ir ierices MAC adrese).

Wi-Fi Direct rezims (vienadranga savienojums):
$aja rezZima savienojums tiek veidots, izstradajumu identificéjot ka grupas ipagnieku vai klientu. Ja jisu ierice atbalsta
Wi-Fi Direct savienojumu, jiis varat izmantot $o rezimu.

Piezime:
O Jaizstradajums darbojas ekspromta rezima, nevar izmantot Wi-Fi Direct savienojumu.

O Ja izstradajuma savienojums izveidots Wi-Fi Direct reZima, aparatprogrammatiiru nevar atjaunindt, izmantojot
pakalpojumu Web Config.

1 Izmantojot pakalpojumu Web Config ar ierici, kurai izveidots Wi-Fi Direct savienojums, nav iespéjams iestatit Epson
Connect, Google Cloud Print un citas funkcijas.

[  Netiek atbalstita tiesa savienojuma izveide, izmantojot Windows Wi-Fi Direct funkciju.

Lai iegiitu papildinformaciju par Wi-Fi Direct izmanto$anu, noklikskiniet uz talak noradito saiti. Si funkcija nav
pieejama visos izstradajumos.

E html/wifid.htm

Vienkarsais PP rezims
Vienkars$aja PP rezima, izstradajums lauj izveidot savienojumu ar ne vairak par ¢etram tikla iericém. Tikla

savienojuma zinojuma var noskaidrot, cik ierices jau ir pievienotas. So reZimu var izveidot ari tad, ja izstradajumam
jau ir izveidots infrastruktiiras vai Ethernet savienojums.

Vienkarsaja PP rezima izstradajuma ekrana redzama vienkarsa PP rezima ikona. Ikonas veids un atraganas vieta
atkariga no modela. Lai uzzinatu vairak, skatiet izstradajuma lietotaja rokasgramatu.

Ja vairs nevélaties izmantot vienkarSo PP rezimu, izstradajuma vadibas paneli vai pakalpojuma Web Config,
atspéjojiet Wi-Fi Direct savienojumu.
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Piezime:
1 Ja veidojat savienojumu no ierices, kurai izveidots savienojums vienkarsaja PP rezima, infrastruktiiras vai Ethernet
tiklam nav iespéjams pieslegties pat tad, ja izstradajumam ir izveidots savienojums ar Siem tikliem.

0 Vienkarsaja PP reZima netiek nodrosinata sazina starp iericém, kas pievienotas izstradajumam, izmantojot So rezimu.

U Jaarizstradajumu nevar izveidot savienojumu, jo ir parsniegts maksimalais pievienojamo iericu skaits, atvienojiet no
izstradajuma SSID (DIRECT-xxxxxxxx) vienu ierici. Ja nav zinams, kuras ierices pasreiz ir pievienotas, visas ierices
iespejams atvienot, izstradajuma vadibas paneli izdzesot visas registrétas Wi-Fi ierices. legaumeéjiet: tiks atvienotas
visas ierices. Lai atkal pievienotu ierici, kas atvienota, izmantojot So procediiru, ir no jauna javeic tikla iestatisana.

1 Jaierice, kas saderiga ar Wi-Fi Direct savienojuma rezimu, neveido savienojumu ar izstradajumu vienkarsaja PP
rezimad, izveidojiet savienojumu Wi-Fi Direct rezima.

0 Var nebit iespéjams pievienot datoru, kura uzstadita jauninata Windows operétajsistema.

Wi-Fi Direct rezims

Wi-Fi Direct rezima izstradajumam var pievienot vienu ierici, kas atbalsta Wi-Fi Direct rezimu. Pieslédzoties tiklam
Wi-Fi Direct rezima, visi citi tikla savienojumi tiek atspéjoti. Rezultata tiek atspéjotas ari Epson Connect un citas
funkcijas, kas izmanto internetu, lai pieklatu iericei.

Wi-FiDirect rezima izstradajuma ekrana redzama Wi-Fi Direct reZima ikona. Ikonas veids un atraanas vieta atkariga
no modela. Lai uzzinatu vairak, skatiet izstradajuma lietotaja rokasgramatu.

Ja vélaties atbrivot savienojumu, atvienojiet izstradajumu no ierices. Izstradajums atjauno savienojumu ar ieprieks
izmantoto tiklu.

Rezims Ad Hoc

Ekspromta rezima starp printeri un datoru notiek bezvadu sazina, neizmantojot piekluves punktu. Lai izveidotu
savienojumu, izmantojot Ad Hoc (Ekspromta) rezimu, vispirms pielagojiet Ad Hoc (Ekspromta) iestatijumus (SSID).

Operétajsistéma Windows
Ievietojiet datora izstradajuma programmataras disku, un péc tam izpildiet ekrana redzamos noradijumus.
"Windows" 8. Ipp.

Operetajsistema Mac OS X
Veiciet tikla iestatisanu, izmantojot EpsonNet Setup.
"Mac OS X" 11. lpp.

Piezime:

0 Pat tad, ja ir izveidots Wi-Fi savienojums, izstradajuma un datora sakari vidé var nebiit iespejami. Ekspromta
savienojuma iestatisanai tik un ta biitu jabut iespejamai. Tas ir tieSais izstradajuma un datora savienojums. Ar to
vares izveidot savienojumu tikai ar datoru. Citi datori nevares izveidot Wi-Fi savienojumu ar izstradajumu.

1 Veicamas darbibas ekspromta tikla iestatisanai ar datoru ir atkarigas no izmantotas operétajsistémas, datora un jisu
bezvadu iericu izgatavotaja. Plasaku informaciju skatiet bezvadu iericu dokumentacija vai sazinieties ar to
izgatavotdja klientu atbalsta centru. Nakamaja sadala izklastita standarta iestatijumu pielagoSana opereétajsistéma
Windows 7, Vista, XP vai Mac OS X.
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Operétajsistemai Windows 7/Vista

N £ Bl

Atlasiet pogu Start (Sakt) > Control Panel (Vadibas panelis) > View network status and tasks (Skatit tikla
statusu un uzdevumus).

Noklikskiniet uz opcijas Change adapter settings (Mainit adaptera iestatijumus) (7 versijai) vai Manage
network connections (Parvaldit tikla savienojumus) (versijai Vista).

Veiciet dubultklikski uz ikonas Wireless Network Connection (Bezvadu tikla savienojums).

. . =
Uu & w0 Network Connections » - | b 4 [} 5emres

‘- Organice = g TIENT ¥

ET Status Device Name Connectivity Metwark Categary
LAM or High-Speed Intemet (2]

.,'I:'-'. !.acal M_u Cnnnlﬁtiun. ‘;
®

Wireless Nebwork Connection

=T

=

Izmantojot operétajsisttmu Windows 7: noklikskiniet uz opcijas Open Network and Sharing Center (Atvérta
tikla un koplietosanas centrs) un péc tam noklikskiniet uz opcijas Set up a new connection or network
(Iestatit jaunu savienojumu vai tiklu).

Izmantojot operétajsisttmu Windows Vista: noklikskiniet uz opcijas Set up a connection or network (Iestatit
savienojumu vai tiklu).

Atlasiet opciju Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Iestatit bezvadu ekspromta
(datora-datora) tiklu) un péc tam noklikskiniet uz Next (Talak).

Noklikskiniet uz Next (Talak).

Lai pielagotu iestatijumus, skatiet nakamo tabulu un noklikskiniet uz Next (Talak).

ey

ﬂ B Setup s mintdest ad hoe [CemputerSo-ompution] netweet

Givie your network a name and choose seourity options

Mok name P

S0ty T WER . —

Spoeriy bepPasipheape [ — gl chatsctans

o Sanw tha neteork s
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Network name (SSID) (Tikla nosaukums (SSID)): ievadiet nosaukumu, izmantojot kadu no talak redzamajam
rakstzimém.

0123456789

"#S%& ()*+,-./5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{~<=>?@

[op

Security type (Drosibas veids): atlasiet WEP.

N

Security key (Drosibas atsléga): ievadiet vardu, izmantojot 5 vai 13 ASCIl rakstzimes, piem., ,epson”, vai 10 vai 26
heksadecimalas rakstzimes.

o

(Windows 7/Vista)
Save this network (Saglabajiet 3o tiklu): atlasiet atzimes ratinu.

ol o o

Noklikskiniet uz opcijas Close (Aizvert).

Veiciet dubultklikski uz ikonas Wireless Network Connection (Bezvadu tikla savienojums).

Parliecinieties, ka ekspromta savienojums ir registréts, un péc tam noklikskiniet uz appropriate place on the
Desktop (attiecigas vietas darbvirsma) (izmantojot 7 versiju) vai uz opcijas Cancel (Atcelt) (izmantojot
versiju Vista).

Piezime:
Ja ekrana ir redzama poga Connect (Izveidot savienojumu), kad atlasat tikla nosaukumu (SSID), noklikskiniet uz
opcijas Connect (Izveidot savienojumu,).

Operétajsistemai Windows XP

Atlasiet pogu Start (Sakt) > Control Panel (Vadibas panelis) > Network and Internet Connections (Tikla un
interneta savienojumi).

Noklikskiniet uz opcijas Network Connections (Tikla savienojumi).

Ar peles labo pogu noklikskiniet uz opcijas Wireless Network Connection (Bezvadu tikla savienojums),
atlasiet opciju Properties (Rekviziti) un péc tam noklikskiniet uz cilnes Wireless Networks (Bezvadu tikli).

Piezime:
Ja izmantojat bezvadu ierices komplekta ieklauto utilitu, ekrana var nebit redzama cilne Wireless Networks
(Bezvadu tikli). Plasaku informdciju skatiet ar jusu bezvadu iericéem komplekta ieklauto dokumentaciju.
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Atlasiet opciju Use Windows to configure my wireless network settings (Izmantot operétajsistéemu
Windows, lai konfigurétu mana bezvadu tikla iestatijumus) un péc tam noklikskiniet uz opcijas Advanced
(Papildu).

Atlasiet opciju Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Tikai datora-datora (ekspromta) tikli).

Notiriet opciju Automatically connect to non-preferred networks (Automatiski izveidot savienojumu ar
nevelamiem tikliem) un péc tam noklikskiniet uz opcijas Close (Aizveért).

Noklikskiniet uz opcijas Add (Pievienot).

Lai pielagotu iestatljumus, skatiet nakamo tabulu un noklikskiniet pogas OK (Labi).

Wirehers netwask prapertie:

Suzocisken | fathertcation | Cormaction
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[Cakis smcrypiion WEF
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Cprk ik, b gy

ey ireg fadvanced] 1

[T b b b vt ot wvt smamaniorlly e

2060

OThaa e e | warmlesy
FOOEHE D] e Ol e
a Network name (SSID) (Tikla nosaukums (SSID)): ievadiet nosaukumu, izmantojot kadu no talak redzamajam
rakstzimem.
0123456789
"#S%& ()*+,-./5;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@
b Security type (Drosibas veids): atlasiet WEP.
c Security key (Drosibas atsléga): ievadiet vardu, izmantojot 5 vai 13 ASCIl rakstzimes, piem., ,epson”, vai 10 vai 26
heksadecimalas rakstzimes.
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d (Windows XP)
The key is provided for me automatically (Atsléga tiek noradita automatiski): notiriet $o lodzinu, lai varétu ievadit
drosibas atsléegu.

e (Windows XP SP3)

Connect even if this network is not broadcasting (Izveidojiet savienojumu pat tad, ja tikls netiek parraidits): atlasiet o
izvélnes ratinu.

Noklikskiniet uz cilnes Connection (Savienojums).

Atlasiet opciju Connect when this network is in range (Izveidot savienojumu, kad §is tikls ir diapazona) un
péc tam noklikskiniet uz pogas OK (Labi).

Ar peles labo pogu noklikskiniet uz opcijas Wireless Network Connection (Bezvadu tikla savienojums),
atlasiet opciju Properties. (Rekviziti) un péc tam vélreiz noklikskiniet uz cilnes Wireless Networks (Bezvadu
tikli).

— T —
H H A

Parbaudiet, vai ap ikonu ir zils rinkis, un noklikskiniet uz pogas OK (Labi).

N

-4 Wireless Hotwerk Conneciion Praperiies icdlcd
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Operetajsistemai Mac OS X

Izvélné Apple atlasiet opciju System Preferences.

Noklikskiniet uz ikonas Network.
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Atlasiet opciju AirPort un péc tam noklikskiniet uz opcijas Turn AirPort On.
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Network Name saraksta atlasiet opciju Create Network.

Ievadiet tikla nosaukumu un péc tam atlasiet izvélnes ratinu Require Password.

Ievadiet paroli un péc tam noklikskiniet uz pogas OK.

Noklikskiniet uz opcijas Advanced.

Noklikskiniet uz opcijas TCP/IP.

Atziméjiet opciju Using DHCP saraksta Configure IPv4 un péc tam noklikskiniet uz pogas OK.

Noklikskiniet uz opcijas Apply.

ofooRvEo NN~
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Problému novérsana

Problemu noversana

Tikla problemu risinasanas padomi

Tikla problémas var izraisit tikla vide, dators un izstradajums. Lai risinatu problémas, varat parbaudit un apstiprinat
tikla statusu, izmantojot talak minétas metodes.

Piezime:

Kad tiek mainiti tikla iestatijumi, paiet no 30 lidz 60 sekundem, lidz izmainas tiek istenotas.

(Tas, cik ilgs laiks paiet, lidz izmainas tiek istenotas, ir atkarigs no iestatisanas metodes, bezvadu marsrutetaja vai piekJuves
punkta utt.)

Tikla savienojuma parbaudes zinojuma drukasana

Ja mainiti tikla iestatijumi, pieméram, tikla vide, jus varat parbaudit tikla savienojumu un drukat tikla savienojuma
parbaudes zinojumu.

Ja neizdodas izveidot savienojumu ar tiklu, parbaudes zinojums palidzés jums rast problémai risinajumu.

Papildinformaciju par tikla savienojuma parbaudi un parbaudes zinojuma drukasanu skatiet izstradajuma
dokumentacija.

Piezime:
Si funkcija nav pieejama izstradajumiem bez LCD panela.

Lai uzzinatu, ka izmantot tikla parbaudes zinojumu, noklikskiniet uz talak redzamas saites.
Si funkcija nav pieejama visos izstradajumos vai ari var nebit iespéjota.

ﬁ html/_files/nwchk.htm

Tikla statusa skatiSana un tikla statusa lapas drukasana

Izmantojot LCD ekranu, varat skatit tikla statusu un drukat tikla statusa lapu. Tikla statusa sadala iespéjams parbaudit
tadu informaciju ka, pieméram, savienojuma metode, savienojuma (parraidi$anas) atrums, IP adrese, drosibas
metode un pakalpojuma Epson Connect statuss.

Ja izstradajumam ir LCD panelis, taja var skatit vienkar$otu statusa informaciju un drukat detalizétu statusa
informaciju. Si funkcija nav pieejama visos izstradajumos.

Ja izstradajumam nav LCD panela, detalizétu statusa informaciju var drukat, izmantojot vadibas panela pogas.

Lai uzzinatu vairak par tikla statusa skatisanu un tikla statusa lapas drukasanu, skatiet izstradajuma dokumentaciju.

Wi-Fi iestatijumu atspéjosana un inicializésana

Tikla problémas iespé&jams risinat, atsp&jojot vai inicializ&jot Wi-Fi iestatijumus un tad veicot atkartotu iestatiSanu.
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Sis darbibas atikiras atkariba no modela. Papildinformaciju skatiet izstradajuma dokumentacija.

Piezime:
Pirms atspeéjojat vai inicializéjat Wi-Fi iestatijumus, ieteicams parbaudit un pierakstit SSID nosaukumu un paroli.

Wi-Fi funkcijas atspéjosana:

Jaizstradajumam ir LCD panelis, to var izmantot, lai atspéjotu Wi-Fi funkciju vai parslégtos uz Ethernet savienojumu.
Ja izstradajumam nav LCD vadibas panela, Wi-Fi funkciju var atspéjot, pievienojot Ethernet kabeli, kas ir pievienots
aktivajam tiklam.

Ja izstradajumam nav LCD vadibas panela vai Ethernet saskarnes, Wi-Fi funkciju var atspéjot, inicializéjot tikla
iestatijumus ar vadibas panela pogam.

Piezime:
Ja izstradajumam ir gan Ethernet funkcija, gan Wi-Fi funkcija, tad, atspéjojot Wi-Fi funkciju, tiek iespéjota Ethernet
funkcija.

Tikla iestatijumu inicializesana:
Ja izstradajumam ir LCD vadibas panelis, tikla iestatijumus var inicializét, izmantojot LCD vadibas paneli.
Ja izstradajumam nav LCD vadibas panela, tikla iestatijumus var inicializét, izmantojot vadibas panela pogas.

Piezime:
Inicializéjot tikla iestatijumus, tiks inicializéti ari Epson Connect un citu uznémumu piedavatie tikla drukasanas
pakalpojumu iestatijumi.

Izstradajuma programmaparatiras atjauninasana

Tikla problémas var noveérst, atjauninot izstradajuma programmaparatiru. Parbaudiet, vai izmantojat jaunako
izstradajuma programmaparatiras versiju.

Atveriet pakalpojumu Web Config ar timekla parlaku un tad atjauniniet aparatprogrammatiru.

Piezime:
St funkcija nav pieejama visiem izstradajumiem, vai ari ta var nebiit iespéjota.

Lai uzzinatu, ka atvért Web Config, skatiet izstradajuma lietotdja rokasgramatu.

Sazinas parbaude ar ehotestésanu

Ja nevarat pieklat izstradajuma iegultajai timekla lapai, izstradajums neatbild, pat ja tam nosutits drukas darbs, vai
rodas citas problémas, varat izmantot $o funkciju, lai parbauditu, vai starp datoru un izstradajumu ir izveidoti sakari.

Pirms veikt ehotestésanu, japarbauda datora un izstradajuma iestatitas IP adreses.

Lai uzzinatu vairak par darbu ar datoru, skatiet sadalu "Ehotestésanas komanda" 23. Ipp.
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Ehotestesanas komanda

TCP/IP tikla vidé parbaudiet datora un izstradajuma iestatitas IP adreses, péc tam parbaudiet, vai starp datoru un
izstradajumu ir izveidoti sakari.

Apstiprinasana operéetajsistema Windows

g

Apst

Bl EDNE N

Parbaudiet izstradajuma IP adresi.
IP adresi iespéjams parbaudit tikla statusa lapa, parbaudes zinojuma vai LCD ekrana.

Lai apskatitu tikla statusa lapu, skatiet "Tikla statusa skati$ana un tikla statusa lapas drukasana" 21. Ipp.

Operétajsistéma Windows 8.1/8: atlasiet vienumu All apps (Visas programmas) un péc tam Command
Prompt (Komandu uzvedne).

Operétajsistémas Windows 7/Vista/XP: noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) vai start (sakt), All Programs
(Visas programmas) vai Programs (Programmas), Accessories (Piederumi) un péc tam Command Prompt

(Komandu uzvedne).

Ierakstiet ‘ping’, atstarpi un ‘<izstradajuma IP adresi>" un péc tam nospiediet taustinu Enter.

Ja sakari ir izveidoti, ekrana tiek paradits pazinojums Reply from (Atbilde no) <izstradajuma IP adrese>.
Ja sakari nav izveidoti, ekrana paradas Destination host unreachable (Mérka saimniekdators nav

sasniedzams) vai Request timed out (Radas pieprasijuma noildze). Parbaudiet datora iekartas tikla
iestatijumus.

iprinasana operétajsistéma Mac OS X
Parbaudiet izstradajuma IP adresi.

IP adresi iespéjams parbaudit tikla statusa lapa. Skatiet "Tikla statusa skatiSana un tikla statusa lapas
drukasana” 21. Ipp.

Veiciet dubultklikski uz Macintosh HD, Applications, Utilities un péc tam uz Network Utility.
Noklikskiniet uz cilnes Ping.

Tikla adreses lauka ievadiet izstradajuma IP adresi.

Noklikskiniet uz Ping.

Ja sazinasanas izdevusies, notiek visu signalu atgrieze un ekrana paradas 0% packet loss.

Ja sakari navizveidoti, signalu atgrieze nenotiek un ekrana redzams pazinojums 100% packet loss. Parbaudiet
datora iekartas tikla jestatijumus.
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Ar iestatisanu saistitas problemas

Wi-Fi savienojuma izveide

Nevar atrast SSID

4 Vai ar bezvadu marsrutétaju/piekluves punktu ir iespéjams izveidot savienojumu?
Izmantojiet datoru vai citas iekartas, lai parliecinatos, vai ar to iespéjams izveidot bezvadu savienojumu.

4 Vai izstradajums neatrodas talu no piekluves punkta, vai starp tiem neatrodas kads skeérslis?
Parvietojiet izstradajumu tuvak piekluves punktam vai nonemiet $keérsli.

4 Vai atbilstosi piekluves punkta iestatijumiem SSID (tikla nosaukums) ir paslepts?
Ja piekluves punkta slépsanas funkcija un citas funkcijas ir iestatitas slépt SSID, ievadiet SSID vadibas paneli.
Skatiet "Izstradajuma manuala pievienosana Wi-Fi tiklam" 12. lpp.

[ Vai SSID (tikla nosaukums) satur rakstzimes, kas nav ASCII rakstzimes?
Parbaudiet, vai SSID (tikla nosaukums) nesatur rakstzimes, kas nav ASCII rakstzimes. Izstradajums nevar paradit
rakstzimes, kas nav ASCII rakstzimes.

Nevar izveidot savienojumu ar piekluves punktu

[ Vai izstradajums neatrodas talu no piekluves punkta, vai starp tiem neatrodas kads skeérslis?
Parvietojiet izstradajumu tuvak piekluves punktam vai nonemiet $keérsli.

[ Vai §1 parole ir pareiza?
Parole ir registrjutiga. Apstipriniet, ka ievadita parole ir pareiza. Atkariba no izmantota piekluves punkta vai
drosibas sistémas parole var but dévéta par ,, WEP key (WEP atslégu)”, , WPA passphrase (WPA ieejas frazi)”,
»Pre-Shared Key (Ieprieks koplietoto atslégu)” utt.

[ Vai piekluves punktam ir iestatiti piekluves ierobeZojumi?
Ja piekluves punktam ir iestatiti piekluves ierobezojumi (bezvadu marsrutétajs u. c.), registréjiet izstradajuma
MAC adresi vai IP adresi piekluves punkts, lai atlautu sakarus. Detalizétu informaciju skatiet piekluves punkta
Lietotaja rokasgramata.

[ Vaiar WLAN aprikota datora ir ierobezoti izmantojamie bezvadu kanali?
Arbezvadu funkciju aprikota datora var biit ierobezoti izmantojamie bezvadu kanali. Lai uzzinatu izmantojamos
bezvadu kanalus, skatiet datora vai bezvadu kartes Lietotaja rokasgramatu. Parliecinieties, ka starp ieprieks
apstiprinatajiem bezvadu kanaliem ir piekluves punktam iestatitie kanali. Ja ta nav, nomainiet piekluves punkta
bezvadu kanalus.

[ Vai tikla adapteris ir saderigs ar izstradajuma standartiem?

Wi-Fi jericém ir dazadi standarti, pieméram, 802.11a, 802.11b, 802.11g un 802.11n, ka ari tiek izmantoti dazadu
frekvencu elektromagnétiskie vilni.
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Wi-Fi Direct savienojuma izveide

Pievienojotizstradajumu datoram ar vairakam tikla saskarnem, nevar izveidot
savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-Fi Direct

[ Vai internetam pievienotais tikla adapteris nav iestatits darbam zema prioritate?
Japievienojat datoru izstradajumam Wi-Fi Direct (vienkar$a PP) reZima un tiek izmantots maza atruma interneta
savienojums, var nebiit iespéjams izveidot interneta savienojumu.

Atveriet ekranu Windows Network Connections.

Operétajsisttma Windows 8.1/8: atlasiet vienumu Desktop (Darbvirsma) > charm (viedpoga) Settings
(Iestatijumi) > Control Panel (Vadibas panelis) un péc tam atlasiet View network status and tasks (Skatit
tikla statusu un uzdevumus) > Change adapter settings (Mainit adaptera iestatijumus)

Operétajsisttma Windows 7: noklikskiniet uz Start (Sakt) > Control Panel (Vadibas panelis) > Network and
Internet (Tikls un internets) > Network and Sharing Center (Tikla un koplietosanas centrs) > View
network status and tasks (Skatit tikla statusu un uzdevumus) > Change adapter settings (Mainit adaptera
iestatijumus)

Operétajsistema Windows Vista: noklikskiniet uz Start (Sakt) > Control Panel (Vadibas panelis) > Network
and Internet (Tikls un internets) > Network and Sharing Center (Tikla un koplietosanas centrs) > View

network status and tasks (Skatit tikla statusu un uzdevumus) > Manage network connections (Parvaldit

tikla savienojumus)

Operétajsisttma Windows XP: Start (Sakt) > Control Panel (Vadibas panelis) > Network and Internet
Connections (Tikla un interneta savienojumi) > Network Connections (Tikla savienojumi)

Ar peles labo pogu noklikskiniet uz Wireless Network Connection (Bezvadu tikla savienojums)
(DIRECT-xxxxxxxx) un péc tam atlasiet Properties (Rekviziti).

Atlasiet Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Interneta protokols, versija 4 (TCP/IPv4)) un péc tam
noklikskiniet uz Properties (Rekviziti).

n Noklikskiniet uz opcijas Advanced (Papildu).

Sadala Internet metric notiriet Automatic metric (Automatiska metrika), ievadiet ,,100” un péc tam
noklikskiniet uz OK (Labi).

Piezime:
Ja joprojam neizdodas izveidot savienojumu ar internetu, veiciet sadalas Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
(Interneta protokols, versija 6 (TCP/IPv6)) darbibas, sikot no 3. darbibas.

Wi-Fi Direct peksni atvienojas

[ Vai nav mainita Wi-Fi Direct (piekluves punkta rezims) parole?
Dzésiet iericei registrétos savienojuma iestatijumus sadala ,DIRECT-xxxxxxxx", vélreiz atlasiet
»DIRECT-xxxxxxxx” un péc tam ievadiet jauno paroli. Papildinformaciju par iestatijumu dzé$anu skatiet ierices
komplektacija ieklautaja dokumentacija.
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Vai ir mainiti izstradajuma tikla iestatijumi?

Parbaudiet izstradajuma tikla iestatijumus. Iespéjams, ir mainita tikla savienojuma metode, piekluves punkta
reZima vieta iestatot citu. Lai savienojuma metodi no cita reZima parslégtu atpakal piekluves punkta rezima,
inicializéjiet izstradajuma tikla iestatijumus un péc tam no jauna pievienojiet ierici izstradajumam, izmantojot
Wi-Fi Direct. Izstradajuma tikla iestatijjumus var parbaudit izstradajuma LCD ekrana vai tikla statusa lapa.

Savienojuma izveide ar Ethernet

Nevar izveidot savienojumu ar Ethernet

4

Vai Wi-Fi ir atspejots vadibas paneli?
Ja tas ir iespéjots, nav iespéjams izveidot savienojumu ar Ethernet tiklu. Tam jabut atspéjotam.

Vai centrmezgls, Ethernet kabelis u. c. Ethernet tikla savienojuma darbojas pareizi?

Parliecinieties, vai izstradajums ir ieslégts un vai iedegas/mirgo izstradajumam pievienota centrmezgla
pieslégvietas saites LED indikators. Ja saites LED ir izslégta, méginiet veikt talak aprakstitas darbibas.
1. Izveidojiet savienojumu ar citu pieslégvietu.

2. Izveidojiet savienojumu ar citu centrmezglu.

3. Nomainiet Ethernet kabeli.

Vai izstradajuma sakaru rezims atbilst centrmezgla vai marsrutetaja rezimam?

Parliecinieties, vai izstraddjuma sakaru rezims ir piemérots centrmezglam vai mar$rutétajam.

Lai atbilstigi saskanotu izstradajuma un centrmezgla/marsrutétaja sakaru rezZimus, skatiet talak sniegto tabulu.
(Izstradajuma noklusétais sakaru rezims ir Auto (Automatiski)).

Informaciju par centrmezgla/marsrutétaja sazinas rezZima apstiprinasanas/iestatisanas procediiru skatiet
Lietotaja rokasgramata.

Papildinformaciju par sakaru rezimiem, kas ir saderigi ar izstradajumu, skatiet lietotaja rokasgramata.

Centrmezgla/marsrutétaja iestatijumi
Auto 1000 1000 100 100 10Ba- 10Ba-
Base-T Base-T Base-TX Base-TX se-TX se-TX
pilndu- pusdu- pilndu- pusdu- pilndu- pusdu-
plekss plekss plekss plekss plekss plekss
Auto Ja Ja Ja Neé Ja Ne Ja
100Base-TX Ne Ne Né Ja Ne Ne Né
pilndu-
plekss
- 100Base-TX Ja Née Né Né Ja Né Né
Izstra-
= pusdu-
dajuma lekss
iestati- P
jumi 10Base-TX Né Né Né Né Né Ja Né
pilndu-
plekss
10Base-TX Ja Né Né Né Né Né Ja
pusdu-
plekss

Ja:iespéjots. Né:atspéjots.
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Wi-Fi vai Ethernet savienojuma izveide

Nevar izveidot savienojumu ar tiklu

4  Vai ekrana redzams zinojums ,,IP adreses un apakstikla maskas kombinacija ir nederiga.”?

1. risinajums: ja platjoslas marsrutétajs (vai piekluves punkts) izmanto DHCP funkciju, iestatiet TCP/IP
iestatijumu ta, lai izstradajums iegttu IP adresi automatiski.

2. risinajums: ja vélaties iestatit izstradajuma IP adresi manuali, skatiet talak sniegto informaciju, lai iestatitu IP
adresi un apakstikla masku.

1. Parbaudiet ar datoru savienota platjoslas marsrutétaja (vai piekluves punkta) IP adresi. Skatiet platjoslas
mars$rutétaja (piekluves punkta) Lietotaja rokasgramatu.

2. Visas IP adreses sastav no Cetru ciparu segmentiem. Pédéja segmenta iestatiet izstradajumam unikalu vértibu
1-254 diapazona. (Ja mar$rutétajs ir DHCP serveris vai tikla ir cits DHCP serveris, iestatiet vértibu, kas atbilst
DHCP servera pieskirtajam ID adreses diapazonam.)

IestatiSanas piemeérs:

IP adrese platjoslas marsrutétajam: 192.168.1.1

Izstradajuma iestatijuma piemeérs: 192.168.1.3

Apakstikla maskai parasti iestata vértibu 255.255.255.0, ja tiek izmantoti nelieli tikli, un So vértibu izmanto visas
tikla ierices. Ari tad, ja ir iestatita vartejas vértiba, bezvadu mars$rutétajam izmantojiet tadu pasu vértibu ka IP
adrese.

Vai datoram ir vairak par vienu tikla saskarni?
Iespéjams, skeneris nevarés sazinaties ar datoriem, kam ir vairakas tikla saskarnes. Lai sazinatos ar skeneri,
atspéjojiet datora visas tikla saskarnes, iznemot ar skeneri savienoto saskarni.

Vai dators un izstradajums var sazinaties, izmantojot TCP/IP protokolu?
Parliecinieties, vai ir izveidots savienojums. Skatiet "Ehotesté$anas komanda" 23. lpp.

Vai IP adrese ir iestatita atbilsto$i izmantotajai videi, kad tiek izmantots TCP/IP?
Rapnicas iestatijums nav pieejams tads, kads tas bija. Lai izmantotu $o IP adresi, izdzésiet to un vélreiz ievadiet to
pasu adresi. Mainiet izstradajuma IP adresi atbilstigi izmantotajai videi.

Mainas IP adrese

4

Vai TCP/IP iestatijums vadibas paneli iestatits ta, lai automatiski iegiitu IP adresi?

Jaiestatits automatiskais rezims, IP adrese mainas ikreiz, iesléedzot izstradajumu. Izmantojot automatisko rezimu,
noradiet ieslégSanas secibu vai vienmeér atstajiet izstradajumu ieslégtu. Automatiskais reZims ir pieejams, ja
izstradajuma pieslégvieta tiek iestatita, izmantojot EpsonNet Print (operétajsistéma Windows) vai Bonjour
drukasanu (operétajsistéma Mac OS X).

Ar drukasanu saistitas problemas

Ar Wi-Fi savienots dators

Nevar veikt drukasanu no tikla

4

Vai tikla savienojuma iestatijumi ir pareizi?
Lai sanemtu plasaku informaciju par probléemam, kas saistitas ar tikla savienojuma iestatijumiem, skatiet nodalu
"Ar jestatiSanu saistitas problémas" 24. lpp.
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4 Vai izstradajums ir pareizi savienots ar piekluves punktu (bezvadu marsrutétaju u. c.)?
Ja tas ir atvienots, parbaudiet vai ir izpilditas talak minétas darbibas.
Piek]uves punkts (bezvadu mars$rutétajs u.c.) ir ieslégts.
Wi-Fi iestatijumi atbilst mérka piekluves punkta (bezvadu marsrutétajs u.c.) iestatijumiem.

1 Vai bezvadu sakari ir partraukti vai atvienoti?
Ja tie ir atvienoti, restartéjiet izstradajumu. Detalizétu informaciju par vadibas paneli, skatiet "Izstradajuma
manuala pievienosana Wi-Fi tiklam" 12. Ipp.

4 Vai piekluves punkta (vai bezvadu marsrutétaja) ir iespéjota funkcija Privacy Separator?
Ja funkcija Privacy Separator ir iespéjota, no datora, viedtalruna vai plansetdatora nevarés drukat tikla, jo funkcija
blokeé sakarus ar $im iericém. Atspéjojiet piekluves punkta (vai bezvadu marsrutétaja) funkciju Privacy Separator.
Papildinformaciju par iestatijumu veik§anu vai mainu skatiet piekluves punkta (vai bezvadu marsrutétaja)
komplektacija ieklautaja rokasgramata.

Tiklam Ethernet pievienots dators

Drukasana notiek léni vai datu beigu dala ir noskelta

[ Vai izstradajuma un tam pievienota centrmezgla sakaru rezimi (pilnduplekss/pusduplekss) sakrit?
Ripnica iestatitais noklusétais izstradajuma sakaru linijas atruma rezima iestatijums ir automatiskais rezims. Ja
centrmezgla sakaru rezims ir fikséts, rodas izstradajuma un centrmezgla sakaru reZimu nesakritiba un drukasanas
atrums klast Joti Iéns vai ari radusas noildzes dél datu beigu dala tiek noskelta.

Wi-Fi vai Ethernet tiklam pievienots dators

Drukasana notiek léni vai datu beigu dala ir noskelta

[ Vai printera pieslégvieta ir iestatita pareizi?
Lai parbauditu printera pieslégvietu (izmantojot operétajsistému Windows), izpildiet talak minétas darbibas.
1. Atlasiet Desktop (Darbvirsma) > Settings (Iestatijumi) charm (viedpoga) > Control Panel (Vadibas panelis)
un péc tam atlasiet View devices and printers (Skatit ierices un printerus) (operétajsisttma Windows 8).
Noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) — Control Panel (Vadibas panelis) - Hardware and Sound (Aparatiira un
skana) - Devices and Printers (Ierices un printeri) (izmantojot operétajsistému Windows 7).
Noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) - Control Panel (Vadibas panelis) - Hardware and Sound (Aparatiira un
skana) - Printers (Printeri) (izmantojot operétajsisttmu Windows Vista).
Noklikskiniet uz pogas Start (Sakt) — Control Panel (Vadibas panelis) - Printers and Other Hardware
(Printeri un cita aparatira) - Printers and Faxes (Printeri un faksi) (izmantojot operétajsisttmu Windows
XP).
2. Ar peles labo pogu noklikskiniet uz izstradajuma ikonas.
3. Atlasiet Printer properties (Printera rekviziti) (Windows 8/7) vai Properties (Rekviziti) (Windows Vista/
XP).
4. Atlasiet cilni Ports (Pieslegvietas).
5. Parbaudiet, vai izstradajuma apraksta ailé ir atlasits pareizais protokols.
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Viedtalrunis vai plansetdators

Lai ganierice,izmantojot ,AirPrint” funkciju, nosuta drukasanaivairakas lapas,
printeris izdruka tikai pedejo lapu

4

Vai iericé izmantota operetajsistéma ,,iOS 4.x”?

Ar ,AirPrint” saderigie printeri atbalsta ierices, kuras izmantota ,,iOS 5.x” vai jaunaka operétajsistéma. Kad
drukasanai lietojat ,,AirPrint” funkciju, izmantojiet ,,iOS 5.x” vai jaunaku operétajsistému. Iespéjams, printeris
nedrukas ka parasti, ja izmantosiet operétajsistému ,,iOS 4.x”. Ja izmantojat ,,iOS 4.x”, atjauniniet to uz ,,iOS 5.x”
vai jaunaku operétajsistému. Lai atjauninatu operétajsistému, apmekléjiet ,,Apple” timekla vietni.

Ar skeneésanu saistitas problemas

Wi-Fi vai Ethernet savienojuma izveide

Neizdodas palaist, iestatit vai skenet ar EPSON Scan

4

Vai savienojuma parbaude noritéja sekmigi?
Ja ta neizdodas, noskaidrojiet, vai nav radusas ar tiklu saistitas problémas.

Vai datora ir pareizi iestatita IP adrese?
Detalizétu informaciju par tikla iestatijumiem, pieméram, IP adresi, skatiet "Ar iestatiSanu saistitas
problémas” 24. lpp.

Vai sakari tika partraukti?

Ja EPSON Scan palai$anas laika sakari tika partraukti, aizveriet EPSON Scan un péc briza restartéjiet to. Ja
pakalpojumu EPSON Scan nevar restartét, izsledziet un ieslédziet izstradajumu, un péc tam méginiet vélreiz.
Sadala Timeout Setting (Laika limita iestatijumi) parbaudiet EPSON Scan Settings (EPSON Scan iestatijumi).
Lai iegtitu detalizétu informaciju, skatiet EPSON Scan Help (EPSON Scan palidziba).

Vai operetajsistéema Windows XP vai jaunaka versija, vai ari tirdznieciba pieejamaja drosibas
programmatiira ir aktivizeéta ugunsmiira funkcija?

Ja ugunsmiura funkcija ir aktiva, meklé$ana sadala EPSON Scan Settings (EPSON Scan iestatijumi) var
nedarboties. Tada gadijuma noklikskiniet uz EPSON Scan Settings (EPSON Scan iestatijumi) - Add
(Pievienot) - Enter address (Ievadit adresi)un tiesi ievadiet IP adresi.

Vai, skenéjot plasu diapazonu, izmantojat augstu izskirtspeju?
Ja, skenéjot plasu diapazonu, tiek izmantota augsta izskirtspéja, var rasties sakaru klaida. Ja skenésana neizdevas,
samaziniet izskirtspéju.

Nevar izmantot funkciju Scan to PC (WSD) (Skenét uz datoru (WSD))

N

Vai tiklam pievienots ar WSD funkciju saderigs dators?

Funkcija Scan to PC (WSD) (Skenét uz datoru (WSD)) ir pieejama tikai datoriem, kuros instaléta
operétajsistemas Windows 8/7/Vista anglu valodas versija. Parliecinieties, vai taja pasa tikla skenerim ir
pievienots dators, kura instaléta operétajsistémas Windows 8/7/Vista anglu valodas versija.
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Specifiskas operétajsistemas probléemas

IPv4/IPv6 funkciju tabula

Pieejamas funkcijas ir atkarigas no datora izmantotas operétajsistémas. Plasaku informaciju skatiet nakamaja tabula.

Funkcija Windows Mac
8.1/8 7 Vista XP 0s X
Saderigs
IPv4 Ja Ja Ja Ja Ja
IPv6 Ja Ja Ja - Ja

Drukas pieslégvieta

Standarta TCP/IP pieslégvie- | v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 -
ta

EpsonNetdrukas pieslégvie- | v4 v4 v4 v4 -
ta

WSD pieslégvieta v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -

Drukasana, izmantojot Bon- - - - - v4/v6
jour

Drukasana, izmantojot Air- - - - - v4/v6
Print

Skenésana

EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4

Event Manager v4 v4 v4 v4 v4

WSD skenésana v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -

Skenésana, izmantojot Air- - - - - v4/v6
Print

Koplietotais fails (atminas karte, aréja ierice)

v4 v4 v4 v4 v4
Faksa zinojumu satisana/sanems3ana
v4 v4 v4 v4 v4
Faksu satisana, izmantojot - - - - v4/v6
AirPrint
Tikla pakalpojumi
Epson Connect v4 v4 v4 v4 v4
Google Cloud Print v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 v4/v6

v4=|Pv4, v6=IPv6
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Mac OS X

Printeris nav redzams izvélné Pievienot printeri

N

Vai ir instaléts printera draiveris?
Instaléjiet printera draiveri. Detalizétu informaciju par programmatiiras iestatisanu skatiet "Mac OS X" 11. Ipp.

Vai tikla pakalpojums atrodas tiklu saraksta augga?

Ja datora ir iespé&joti gan vadu, gan tikla pakalpojumi, iespéjams, ka dators nevarés atrast printeri.

Tada gadijuma izpildiet talak sniegtas instrukcijas, lai vajadzigo tikla pakalpojumu iestatitu saraksta augsa.
1. Atveriet System Preferences - Network.

2. Noklikskiniet uz ikonas 4, lai atlasitu Set Service Order.

3. Parvelciet visbiezak izmantoto tikla pakalpojuma veidu uz saraksta sakumu.

4. Noklikskiniet uz OK.

5. Lai lietotu iestatijumus, noklikskiniet uz Apply.

Vai datora ir konfiguréti tikla iestatijumi?

Iestatijumi atskiras atkariba no protokola. Izméginiet s$adu darbibu:

EPSON TCP/IP: atveriet sadalu System Preferences - Network - Advanced - TCP/IP un parbaudiet, vai adreses
ir iestatitas un vai izstradajuma tikla saskarné iestatita IP adrese, kas atskiras no rapnicas iestatijjumiem. Skatiet
"Ar iestatiSanu saistitas problémas" 24. lpp.

Neizdodas partraukt drukasanu, lai gan drukas darbs datora tika atcelts

4

Vai drukas darbs tika nositits no tikla datora ar Mac OS X v10.6.x operétajsistemu?

Ja visi talak minétie nosacijumi ir patiesi, nav iespé&jams partraukt drukasanu, izmantojot datoru.

- Izstradajums atbalsta pakalpojumu AirPrint.

- Drukas darbs tika nositits no tikla datora ar Mac OS X v10.6.x operétajsistému.

- Bonjour iestatijumos pakalpojumam Web Config, iestatiet augstakas prioritates protokolu uz IPP.
Sada gadijuma, lai partrauktu drukasanu, nospiediet izstradajuma vadibas panela atcel§anas pogu.

Ja vélaties, lai drukasanu buitu iespéjams partraukt, izmantojot datoru, veiciet talak noradito iestatiSanu.

1. Atveriet pakalpojumu Web Config.

2. Noklikskiniet uz vienuma AirPrint Setup (,,AirPrint” iestatnei).

3.Sadalas Top Priority Protocol (Augstakas prioritates protokols) nolaizamaja izvélné atlasiet vienumu Port9100
un tad noklikskiniet uz OK.

4.Ja sadala Top Priority Protocol (Augstakas prioritates protokols) redzams vienums Port9100, noklikskiniet uz
OK.

5. Aizveriet parlaku.

6. Izvelné Apple atlasiet opciju System Preferences.

7. Noklikskiniet uz ikonas Print & Fax.

8.1Izstradajumu saraksta atlasiet izstradajumu, kuru vélaties iestatit, un noklikskiniet uz -, lai dzéstu izstradajumu.
9. Saraksta Printers noklikskiniet uz + un péc tam tikla printeru saraksta atlasiet izstradajumu, kuru vélaties
iestatit.

10. Kad nosaukuma lodzina redzams jisu izstradajuma nosaukums, noklikskiniet uz pogas Add.

Drukajot no atkartoti registréta izstradajuma, drukasanu var partraukt, izmantojot datoru.

Izmantojot Epson lietojumprogrammu, neizdodas izdrukat CD/DVD uzlimi

N

Vai izvélne Use ir atlasits Epson izstradajuma nosaukums?
Ja izstradajums tiek pievienots tiklam, izmantojot Bonjour protokolu, atlasiet Epson izstradajuma nosaukumu
draivera izvélné Use. Pretéja gadijuma dazas Epson lietojumprogrammu funkcijas nebtis pieejamas.

31



Tikla vednis

Problému novérsana

iOS

Lai ganierice,izmantojot ,AirPrint” funkciju, nosuta drukasanaivairakas lapas,
printeris izdruka tikai pedejo lapu

[ Vai iericé izmantota operétajsistéma ,,iOS 4.x?
Ar ,AirPrint” saderigie printeri atbalsta ierices, kuras izmantota ,,iOS 5.x” vai jaunaka operétajsistéma. Kad
drukasanai lietojat ,,AirPrint” funkciju, izmantojiet ,,iOS 5.x” vai jaunaku operétajsistému. Iespéjams, printeris
nedrukas ka parasti, ja izmantosiet operétajsistému ,,iOS 4.x”. Ja izmantojat ,,iOS 4.x”, atjauniniet to uz ,,iOS 5.x”
vai jaunaku operétajsistému. Lai atjauninatu operétajsistému, apmekléjiet ,,Apple” timekla vietni.

Android

Nevar pieklut internetam, izveidojot savienojumu ar izstradajumu Wi-Fi Direct
piekluves punkta rezima

1 Vai izmantojat vecaku Epson iPrint versiju?
Drukajot no Android ierices Wi-Fi Direct piekluves punkta reZima, izmantojiet jaunako Epson iPrint versiju.

Ar programmaturu saistitas problemas

Kad notiek drukasana, izmantojot EpsonNet Print, paradas iezvanes
savienojuma dialoglodzins

4 Vai Interneta savienojums ir iestatits ka iezvanes savienojums?
Kad sis dialoglodzins tiek aizverts, drukasana beidzas normali, tacu katra drukasanas reizé péc Windows
palaiSanas paradas zinojums. Izveidojiet savienojumu ar Internetu, izmantojot lokalo tiklu, vai palaidiet iezvanes
tiklu manuali.

Epson programmaturas atblokésana

4 Vai noklikskinajat uz pogas Keep Blocking (Turpinat blokésanu) ekrana Firewall (Ugunsmiris) ?
Ja Epson programmatiras instalésanas laika vai péc tas loga Windows Security Alert (Windows bridinajums par
drosibu) noklikskinajat uz pogas Keep Blocking (Turpinat blokesanu), izpildiet talak aprakstitas darbibas, lai
atblokétu Epson programmataru.

Operétajsisttma Windows 8: atlasiet Desktop (Darbvirsma) > Settings (Iestatijumi) charm (viedpoga) >
Control Panel (Vadibas panelis) un péc tam atlasiet System and Security (Sistéma un drosiba).
Operétajsisttma Windows 7: noklikskiniet uz Start (Sakt) > Control Panel (Vadibas panelis) un péc tam
noklikskiniet uz System and Security (Sistéma un drosiba).

Operétajsistéma Windows Vista: noklikskiniet uz Start (Sakt) > Control Panel (Vadibas panelis) un péc tam
noklikskiniet uz Security (Drosiba).

Operétajsistema Windows XP: noklikskiniet uz start (sakt) > Control Panel (Vadibas panelis) un péc tam
noklikskiniet uz Security Center (Drosibas centrs).
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Problému novérsana

Operétajsistéma Windows 8: atlasiet Allow an app through Windows Firewall (Laut lietojumprogrammai
pieklat caur Windows ugunsmiiri).

Operétajsisttma Windows 7: noklikskiniet uz Allow a program through Windows Firewall (Laut
programmai izklat caur Windows ugunsmiiri).

Operétajsisttma Windows Vista: noklikskiniet uz Allow a program through Windows Firewall (Laut
programmai izklat caur Windows ugunsmiiri).

Operétajsisttma Windows XP: noklikskiniet uz Windows Firewall (Windows ugunsmiiris).

Operétajsisttma Windows 8: atlasiet Change settings (Mainit iestatijumus) un péc tam atlasiet Allow
another app (Atlaut citu programmu).

Operétajsisttma Windows 7: noklikskiniet uz Allow another program (Atlaut citu programmu).
Operétajsistema Windows Vista: noklikskiniet uz cilnes Exceptions (Iznémumi) un péc tam noklikskiniet uz
Add Program (Pievienot programmu).

Operétajsistema Windows XP: noklikskiniet uz cilnes Exceptions (Iznémumi) un péc tam noklikskiniet uz
Add Program (Pievienot programmuy).

Piezime Windows Vista lietotajiem
Ja nevarat atrast cilni Exceptions (Iznémumi), noklikskiniet uz pogas Change settings (Mainit iestatijumus).

Saraksta atlasiet Epson programmatiiru un péc tam atlasiet Add (Pievienot) (8/7) vai OK (Labi) (Vista/XP).

Parbaudiet, vai Epson programmatiiras izvéles ritina ir atlasita $adas sadalas: Allow apps and features (8),
Allowed programs and features (Atlautas programmas un lidzekli) (7), Programs or port (Vista) vai
Programs and Services (Programmas un pakalpojumi) (XP) un péc tam atlasiet OK (Labi).

Citas problemas

Izstradajums nevar iestatit tikla pakalpojumus vai peksni nevar
izmantot tikla pakalpojumus

4 Vai beidzies izstradajuma saknes sertifikata deriguma termins?

Ja beidzies izstradajuma saknes sertifikata deriguma termins, pakalpojuma Web Config vai izstradajuma ekrana
tiek paradits zinojums, kas informé par saknes sertifikata atjauninasanas nepiecieS$amibu. Izmantojiet parluku, lai
pieklitu izstradajuma pakalpojumam Web Config no datora vai viedtalruna, atrodoties viena tikla ar
izstradajumu, un péc tam atjauniniet saknes sertifikatu.

Papildinformaciju par piekluvi izstradajuma pakalpojumam Web Config skatiet lietotaja rokasgramata.
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Tikla funkciju autortiesibas un licences

Autortiesibas, prec¢u zimes un licences

Microsoft®, Windows® un Windows Vista® ir registrétas Microsoft Corporation precu zimes.

Apple, Mac OS, OS X, Bonjour un Macintosh ir Apple Inc. pre¢u zimes, kas registrétas ASV un citas valstis. AirPrint ir
Apple Inc. precu zime.

Android™" un Google Cloud Print" ir uznémuma Google Inc. pre¢zimes.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® un Wi-Fi Protected Access® (WPA) ir asociacijas Wi-Fi Alliance registrétas preczimes.
™ ™ T™
Wi-Fi Direct , Wi-Fi Protected Setup  un WPA2 " ir asociacijas Wi-Fi Alliance pre¢u zimes.

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. Visas tiesibas aizsargatas.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SEXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SEX banner has not been removed from the binary or disabled.
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3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

ATVERTA PIRMKODA PROGRAMMATURAS LICENCE

Si printera komplekta ieklautas pirmkoda programmatiiras programmas. Plasaka informacija par atvérta
pirmkodaprogrammatiras licencém pieejama programmatiiras diska mapé Manual.

35



	Satura rādītājs
	Ievads
	Paziņojumi
	Par šo rokasgrāmatu
	Brīdinājumi, svarīga informācija un piezīmes
	Operētājsistēmu versijas

	Pamatinformācija par tīkliem
	Wi-Fi (bezvadu) tīkls
	Infrastruktūras režīms (saziņai izmantojot piekļuves punktu)
	Wi-‍Fi Direct (saziņai neizmantojot piekļuves punktu)
	Ekspromta režīms (saziņai neizmantojot piekļuves punktu)

	Ethernet (vadu tīkls) tīkls


	Izstrādājuma izmantošana tīklā
	Savienojuma metodes maiņa
	Izmantojot tīkla ierīces
	Windows
	Iestatīšana, izmantojot izstrādājuma programmatūras disku
	Iestatīšana, izmantojot WSD (Windows 8.1/8/7/Vista)

	Mac OS X
	Izstrādājuma savienošana ar tīklu

	Viedtālrunis vai planšetdators (iOS/Android)
	Epson iPrint izmantošana


	Izstrādājuma manuāla pievienošana Wi-Fi tīklam
	Vednis Wi-Fi setup wizard
	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
	WPS spiedpoga
	WPS PIN kods


	Tiešais savienojums
	Wi-‍Fi Direct
	Vienkāršais PP režīms
	Wi-‍Fi Direct režīms

	Režīms Ad Hoc
	Operētājsistēmai Windows 7/Vista
	Operētājsistēmai Windows XP
	Operētājsistēmai Mac OS X



	Problēmu novēršana
	Tīkla problēmu risināšanas padomi
	Tīkla savienojuma pārbaudes ziņojuma drukāšana
	Tīkla statusa skatīšana un tīkla statusa lapas drukāšana
	Wi-Fi iestatījumu atspējošana un inicializēšana
	Izstrādājuma programmaparatūras atjaunināšana
	Saziņas pārbaude ar ehotestēšanu
	Ehotestēšanas komanda
	Apstiprināšana operētājsistēmā Windows
	Apstiprināšana operētājsistēmā Mac OS X


	Ar iestatīšanu saistītas problēmas
	Wi-Fi savienojuma izveide
	Nevar atrast SSID
	Nevar izveidot savienojumu ar piekļuves punktu

	Wi-Fi Direct savienojuma izveide
	Pievienojot izstrādājumu datoram ar vairākām tīkla saskarnēm, nevar izveidot savienojumu ar internet ...
	Wi-Fi Direct pēkšņi atvienojas

	Savienojuma izveide ar Ethernet
	Nevar izveidot savienojumu ar Ethernet

	Wi-Fi vai Ethernet savienojuma izveide
	Nevar izveidot savienojumu ar tīklu
	Mainās IP adrese


	Ar drukāšanu saistītas problēmas
	Ar Wi-Fi savienots dators
	Nevar veikt drukāšanu no tīkla

	Tīklam Ethernet pievienots dators
	Drukāšana notiek lēni vai datu beigu daļa ir nošķelta

	Wi-Fi vai Ethernet tīklam pievienots dators
	Drukāšana notiek lēni vai datu beigu daļa ir nošķelta

	Viedtālrunis vai planšetdators
	Lai gan ierīce, izmantojot „AirPrint” funkciju, nosūta drukāšanai vairākas lapas, printeris izdrukā  ...


	Ar skenēšanu saistītas problēmas
	Wi-Fi vai Ethernet savienojuma izveide
	Neizdodas palaist, iestatīt vai skenēt ar EPSON Scan
	Nevar izmantot funkciju Scan to PC (WSD) (Skenēt uz datoru (WSD))


	Specifiskas operētājsistēmas problēmas
	IPv4/IPv6 funkciju tabula
	Mac OS X
	Printeris nav redzams izvēlnē Pievienot printeri
	Neizdodas pārtraukt drukāšanu, lai gan drukas darbs datorā tika atcelts
	Izmantojot Epson lietojumprogrammu, neizdodas izdrukāt CD/DVD uzlīmi

	iOS
	Lai gan ierīce, izmantojot „AirPrint” funkciju, nosūta drukāšanai vairākas lapas, printeris izdrukā  ...

	Android
	Nevar piekļūt internetam, izveidojot savienojumu ar izstrādājumu Wi-Fi Direct piekļuves punkta režīmā


	Ar programmatūru saistītas problēmas
	Kad notiek drukāšana, izmantojot EpsonNet Print, parādās iezvanes savienojuma dialoglodziņš
	Epson programmatūras atbloķēšana

	Citas problēmas
	Izstrādājums nevar iestatīt tīkla pakalpojumus vai pēkšņi nevar izmantot tīkla pakalpojumus


	Tīkla funkciju autortiesības un licences
	Autortiesības, preču zīmes un licences
	Info-ZIP copyright and license

	ATVĒRTA PIRMKODA PROGRAMMATŪRAS LICENCE


