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Ag Kilavuzu

Girig

Giris

Uyarilar

Bu kilavuz hakkinda

Bu AgKilavuzu, ag fonksiyonlariylailgili donanima sahip iiriinler i¢in ortak bir kilavuzdur. Bu kilavuzu kullanirken gu
hususlara dikkat edin.

[ LCD ekran, Wi-Fi/Ethernet islevleri ve tarayici islevleri gibi mevcut islev ve aygitlar iiriiniintize bagh olarak
farklilik gosterebilir.

d  Bukilavuzda kullanilan LCD ekran goriintiileri ve yazilim genel 6rneklerdir. Mendiler, diigme adlari ve ekran
goriintileri Giriintiniize bagh olarak farklilik gosterebilir.

4 Bu kilavuzun igerigi ve iiriin 6zellikleri uyar1 yapilmadan degistirilebilir.

Dikkat, Onemli ve Not

Bu Kullanim Kilavuzunda yer alan Dikkat, Onemli ve Not ibareleri agagida belirtilmis olup, anlamlar1 sunlardur.

Dikkat
Bedensel yaralanmalari engellemek icin dikkatle uyulmas: gerekir.

g Onemli

Aygitiniza bir zarar gelmemesi i¢in uyulmas: gerekir.

Not
Uriiniin kullanimina iliskin faydali ipuglari ve simirlandirmalart ierir.

Isletim Sistemi Siiriimleri

Bu kilavuzda asagidaki kisaltmalar kullanilmugtir.

1 Windows 8.1 ile Windows 8.1 ve Windows 8.1 Pro kastedilir.
4 Windows 8 ile Windows 8 ve Windows 8 Pro kastedilir.

d Windows 7 ile Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ve Windows 7
Ultimate kastedilir.

[ Windows Vistaile Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista
Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition ve Windows Vista Ultimate Edition kastedilir.




Ag Kilavuzu
Girig
d  Windows XPile Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition ve Windows XP Professional

kastedilir.

d MacOSXv10.9.x,0S X Mavericks ile ve Mac OS X v10.8.x, OS X Mountain Lion ile ifade edilir. Ayrica Mac OS X;
Mac OS X v10.9.x, Mac OS X v10.8.x, Mac OS X v10.7.x ve Mac OS X v10.6.x ile ifade edilir.

Ag Temelleri

Bu kilavuzda belirtilen ag baglant: tiirleri agagidaki gekilde tanimlanmistir. Uriiniiniize bagl olarak tiim baglant:
tiirleri mevcut olmayabilir.

Wi-Fi (kablosuz) ag

Ug tip Wi-Fi baglantis1 vardir; Altyap: modu (bir yonlendirici ya da erisim noktas: tizerinden haberlegen), Wi-Fi
Direct (aygitlarla dogrudan bir erisim noktas: olmadan haberlesen) ve Ad Hoc (Gegici).
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Girig

Altyapi modu (Erisim noktasindan iletisim icin)

Altyapimodunda hem kablosuz hem de kablolu bilgisayarlar, erisim noktasindan (kablosuz yonlendirici gibi) iletisim
kurarak ag arabirimine veri gonderebilir.

a. urtin

b. Kablosuz yonlendirici (veya erisim noktasi)

c. Wi-Fi arabirimi bulunan bir bilgisayar (tiimlesik veya sonradan eklenmis USB/PC kart1 vb. ile)
d. LAN baglant1 noktasi veya Wi-Fi arabirimine sahip bir bilgisayar

e. Ethernet kablosu (bilgisayar ve kablosuz yonlendiriciyi dogrudan baglarsaniz)

(f. Internet erigimi)

Wi-Fi Direct (Erisim noktasi kullanmadan iletigsim icin)

Erisim noktasi kullanmadan tiriinii bir kablosuz ortamda kullanmanin diger bir yolu Wi-Fi Direct baglantisidir.
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Girig

Uriinde bir Wi-Fi Direct islevi mevcutsa, erisim noktasina ihtiyag duymadan iiriinii kablosuz baglayabilirsiniz.

Daha fazla ayrinti i¢in bkz. “Wi-Fi Direct” sayfa 14.

a
b)) (“‘ ) ({f: b

a. irtin (dahili Wi-Fi Direct islevi)
b. Bilgisayar (Wi-Fi arayiizii ile) veya bir Wi-Fi aygit1

Ad Hoc modu (Erisim noktasi kullanmadan iletisim igin)

Uriinii erigsim noktas: olmayan bir kablosuz ortamda (kablosuz yénlendirici, vb.) kullanmak i¢in, Ad Hoc modunu
kullanabilirsiniz. Daha fazla ayrint1 i¢in bkz. “Ad Hoc modu” sayfa 15.

=
P ovasd s

a. uriin

b. Wi-Fi arabirimi bulunan bir bilgisayar (tiimlesik veya sonradan eklenmis USB/PC kart1 vb. ile)

Ethernet (kablolu) ag:

Kablolu ag baglantis1 i¢cin hub ya da yonlendiriciyi Ethernet kablosuyla tiriine baglayin.
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Girig

Kablolu ag i¢in gerekli donanim

a. urin

b. Ethernet kablosu

c. Ethernet HUB

d. LAN baglanti noktasina sahip bir bilgisayar
e. Yonlendirici

(f. Internet erigimi)



Ag Kilavuzu

Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Bu béliimde, iiriiniin nasil bir ag tizerinde kullanildig1 ve {iriiniin baglanti yénteminin Windows, Mac OS X, iOS ve
Android kullanan aygitlardan nasil degistirilecegi agiklanir. Uriiniin ilk kez ayarlanmasiyla ilgili bilgi almak i¢in
tirliniin Buradan Baslayin sayfasina bakin.

Baglanti Yontemini Degistirme

Uriiniin baglant: geklini degistirme yontemi, dnceki baglantiya bagli olarak degisiklik gosterir.

(A USB, Ethernet ve dogrudan Wi-Fi baglantisi:
Bir sonraki boliimde tiim isletim sistemlerinin a¢iklamalarina bakin.

A Wi-Fi baglantisindan Ethernet baglantisina degistirme:

Baglant1 ydntemini degistirmeden dnce, ayar1 Ethernet olarak degistirin veya iiriiniin kontrol panelinden Wi-Fi'1
devre dis1 birakin. Sonraki bolimde Windows veya Mac OS X talimatlarina bakin.

Ag Aygitlarindan

Windows

Uriiniin yazilim diski ile kurulum

Uriiniiniizii bir Windows bilgisayardan kullanmak igin, iiriiniin yazilim diski ile kurulum yapin. Uriinii ikinci bir
bilgisayardan kullanmak istediginizde ya da {irtinii bir USB baglantisindan bir ag baglantisina degistirmek
istediginizde de yazilim diskini kullanabilirsiniz.

Bilgisayarinizda bir CD/DVD siiriiciisii yoksa, kurucuyu bélgesel Epson Web sitesinden indirebilirsiniz.
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Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Not:
[ Birbilgisayar icin kuruluma baslamadan once, yonlendirici, kablosuz adaptor ya da hub gibi ag aygitlarimizin diizgiin
calisip calismadigini kontrol edin ve bellek kartint iiriinden ¢ikarin.

Q  Isletim sisteminize veya uygulamaniza ait bir giivenlik uyarisi goriintiilenirse, bir Giivenlik Duvar: istisnas
olusturmak icin Unblock (Engellemeyi Kaldir) ya da Allow (Izin Ver) 6gesine tiklatin.
Diger giivenlik yazilim ekranlarinda Keep Blocking (Engellemeye Devam Et), Block (Engelle) vb. komutlar:
tiklatmayin.
Diger kullanilan giivenlik yazilimlarina bagl olarak yukaridaki yordam, bir baglant: kurmayabilir. Bu durumda,
glivenlik yazilimindan gegici olarak ¢iktiktan sonra iiriiniin yaziliming kullanin.

i Windows Security Alert o - " [0

I
Windows Firewall has blocked some features of this program

Windews Firewal has blacked this program from accepling incoming nebwork conneckions.
unblock this program, it wil be unblacked on all private netwarks that you connect to. Ik
the risks efunblackng 2 program

tdamaz Epsonilet Setup
Publisher: SETKO EPSON
Patfy: C:'pragram fileslepsonnetepsonnet setuptoolld\eneasyapy
Metwark [ncation: Frivate retwark

What are nebwork lpcations?

[ keepbockng [ uwibock |

Uriinii agin ve Wi-Fi/Ethernet baglantinizin normal sekilde ¢aligtigindan emin olun.

Yazilim diskini CD-ROM/DVD siirtictisiine takin.

Not:
Windows'ta yiikleme ekrani otomatik olarak belirmezse, Computer (Bilgisayar) (veya My Computer
(Bilgisayarim)) icindeki Disk simgesine ¢ift tiklayin.

Ekrandaki yonergeleri izleyin.

WSD kullanarak ayarlama (Windows 8.1/8/7/Vista icin)

Uriin Web Services on Devices (Aygit Web Hizmetleri) (WSD) islevini destekler. WSD, iiriiniin bagli oldugu aga
ikinci bir bilgisayar eklemek ya da ayn1 anda birden fazla bilgisayar kurmak istediginizde ise yarar.

Not:

O Yaziciyi/tarayiciyr WSD ile kurmak igin bilgisayarin ve tiriiniin aga bagli olmas: gerekir.
Bir iiriiniin kontrol panelinde ag baglantis: kurulumuna iliskin detaylar igin, bkz. “Uriinii, Manuel Olarak Bir Wi-Fi
Agina Baglama” sayfa 12.

O Yazici/tarayiciyr WSD ile ayarlamadan once siiriiciiyii yiiklemeniz gerekir.
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el B

Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Uriiniin agildigini dogrulayin.

Not:
Windows 8.1/8, WSD siiriiciisiinii otomatik olarak yiikledigi icin 2 ila 5 aras: adimlara atlayabilirsiniz.

Windows 7 i¢in: Start (Baslat) diigmesini ve Computer (Bilgisayar), ardindan Network (Ag) 6gesini tiklatin.
Windows Vista igin: Start (Baslat) diigmesini ve Network (Ag) 6gesini tiklatin.
Uriin simgesini sag tiklatin, ardindan Install (Kur) diigmesini tiklatin.

Continue (Devam) iletisim kutusunda User Account Control (Kullanic1 Hesab1 Denetimi) diigmesini
tiklatin.

Not:

O Busimge, agdakiiiriin adini gosterir (6rnegin, EPSONXXXXXX (iiriintiniiziin ad1)). Uriin ads, iiriiniin kontrol
panelinden veya ag durum sayfasindan onaylanabilir. Kontrol panelinden onaylama veya ag durumu sayfast
yazdirma hakkinda ayrimtily bilgi icin bkz. “Ag durumunu goriintiileme ve bir ag durumu formu yazdirma”
sayfa 21.

1  Uninstall (Kaldir) yerine Install (Kur) goriiniirse, Uninstall (Kaldur) segenegini bir kez tiklatin ve yeniden
deneyin (Windows 7 ve Vista igin).

Your devices are ready to use (Aygitlariniz kullanima hazir) 6gesine tiklatin (Your device is ready to use
(Aygitimiz kullanima hazir)).

Not:
Windows 7 kullanicilar: icin not: Adim 4 ve 5'i atlayn.

Ekrani kontrol edin ve Close (Kapat) 6gesine tiklatin.

Windows 8 i¢in: Desktop (Masaiistii) > Settings (Ayarlar) charm (diigmesi) > Control Panel (Denetim
Masasi) ve ardindan View devices and printers (Aygitlar: ve yazicilar goriintiile) 6gesini segin.
Windows 7 i¢in: Start (Baslat) diigmesini ve Devices and Printers (Aygitlar ve Yazicilar) 6gesini tiklatin.
Windows Vista i¢in: Start (Baslat) diigmesine ve ardindan Network (Ag) 6gesine tiklatin.

Windows 8 kullanicilari igin not:
Uriin simgesini bulamadiysaniz asagidaki adimlari takip edin.

1. Add a device (Aygit ekle) 6gesini segin.
2. Uriiniiniizii secin ve ardindan Next (leri) ogesine tiklatin.

3. Ekrandaki yonergeleri izleyin.

Agdaki tiriin adin1 gésteren bir simgenin (6rnegin EPSONXXXXXX (yazicinizin adi)) eklendigini kontrol
edin.

WSD kullanarak yazdirma igin tiriinii ag {irin adina gore segin.
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Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Not:
[  Tarayiciislevini WSD ile kullanmak icin, Windows 8.1/8/7/Vista'da Windows Fax and Scan (Windows Faks
ve Tarama) veya Paint 6gesini kullanin.

1 Windows 8.1/8/7/Vista'da Windows Fax and Scan (Windows Faks ve Tarama) veya Paint ile segilen tarayici
ads, agdaki tiriin adiyla aynmidir.

0 Bagska bir yazilum kullamildiginda tarama yordami icin o yazilimla birlikte verilen Kullanim Kilavuzu'na
bakin.

Mac OS X

Uriinii bir aga baglamak

Mac OS X i¢in, Epson Web sitesinden yazilimi indirin.

Not:
[  Miirekkep kartuslarini doldurarak ve ag kurulumuna baslamadan nce dili belirleyerek baslangi¢ ayarlarini
tamamlayin.

A Bilgisayar kurulumuna baslamadan énce, yonlendirici, kablosuz adaptor ya da hub gibi ag aygitlarimizin diizgiin
galisip calismadigini kontrol edin ve bellek kartlarini diriinden ¢ikarin.

Bir Ethernet agina baglanmak istiyorsaniz, iirtinii bir LAN kablosu ile bir hub'a baglayn.

Asagidaki linke tiklayin ve ekrandaki talimatlara uyun.
http://epson.sn ya da http://support.epson.net/setupnavi/

Akilli telefon veya tablet (i0S/Android)

Epson iPrint 6zelligi, kablosuz olarak akilli telefonunuz veya tabletinizden (i0S/Android) tiriiniiniize yazdirma ve
tarama iglemi gerceklestirmenize olanak tanir. Uriiniiniiz bir Wi-Fi agina bagh degilse, iiriiniin kontrol panelini
kullanarak iiriinii manuel olarak bir Wi-Fi agina baglayin. Manuel kurulum ile ilgili ayrintili bilgi i¢in, bkz. “Uriint,
Manuel Olarak Bir Wi-Fi Agina Baglama” sayfa 12.

Not:
1 Ak:li telefon ya da tabletinizin tirtinii baglamadan once aga baglandigini kontrol edin.

[ Bir akilli telefon ya da tabletten Ethernet baglant: islevi olan bir iiriin kullanmak istiyorsaniz, iiriinii kablosuz
yonlendiriciye (erisim noktasi) bir LAN kablosu ile baglayn.

11
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Ag Kilavuzu

Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Epson iPrint 6zelliginin kullanimi

App Store (iOS) ya da Google Play'den (Android) akilli telefonunuz ya da tabletinize “Epson iPrint” indirin.
Epson iPrint uygulamasini asagidaki Epson Web sitesinden de indirebilirsiniz.

6

(=]

http://ipr.to

Epson iPrint'i baglatin ve ardindan kullanmak istediginiz {iriinii arayin ve kurun.

Not:

Epson iPrint ayarlarina iliskin bilgi icin, Epson iPrint ile verilen Yardim kismina ya da Epson Connect portal Web
sitesine bakin.

https://www.epsonconnect.com/ (Epson Connect portal sitesi)

http://www.epsonconnect.eu/ (yalnzca Avrupa)

Uriinii, Manuel Olarak Bir Wi-Fi Agina Baglama

Uriiniin kontrol panelini kullanarak iiriinii bir aga baglamak icin asagidaki adimlara uyun.

Not:
[ Miirekkep kartuslarinmi doldurarak ve ag kurulumuna baslamadan once dili belirleyerek baslangi¢ ayarlarin
tamamlayin.

Q  Uriinii baglamadan énce Wi-Fi agimizin etkin oldugunu kontrol edin.

Wi-Fi kurulumu sihirbazi

Uriiniiniizde bir LCD ekran varsa, manuel kurulumu basitlestirmek icin Wi-Fi Setup Wizard (Wi-Fi Kurulumu
Sihirbazi) kullanabilirsiniz. Wi-Fi aginizin SSID ve parolasini {iriiniin LCD ekranina girerek kurulum yapabilirsiniz.
Bu 6zellik sadece bir LCD paneli olan tiriinlerde mevcuttur.

Not:
O Bu ayar, tiim iiriinlerde bulunmayabilir veya etkinlestirilemeyebilir.

[ Wi-Fi kurulumu sirasinda gerektiginden dolayi, aginiz icin SSID ve parolay: kontrol edin. SSID ve parolay:
bilmiyorsaniz, ag yoneticinizle kontrol edin.

Wi-Fi Setup Wizard (Wi-Fi Kurulumu Sihirbazi) kullanilarak Wi-Fi baglantis: kurulumuna iliskin bilgi i¢in,
asagidaki baglantiya tiklatin. Bu 6zellik, tiim tirtinlerde bulunmayabilir veya etkinlestirilemeyebilir.

E html/wizard.htm

12


http://ipr.to
https://www.epsonconnect.com/
http://www.epsonconnect.eu/

Ag Kilavuzu

Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Iki tip Wi-Fi Korumali Kurulum (WPS) vardir; WPS diigme metodu ve WPS PIN kodu metodu. Bu iki yontem bir
LCD ekrani olmayan {iriinler i¢in mevcuttur.

Not:
[  Bu ayar, tiim iiriinlerde bulunmayabilir veya etkinlestirilemeyebilir.

O Uriinii aga baglamadan énce, erisim noktasinin WPS fonksiyonunu destekledigini kontrol edin.

A Erisim noktas: (kablosuz yonlendirici) iki dakika icerisinde tespit edilemezse, bir hata mesaji goriintiilenir. Bu
durumda, erisim noktasimin ¢alistigindan emin olun ve ardindan WPS ayarlarini bastan yeniden yapin.

0 Erisim noktast WPS islevi ve sorun gidermeyle ilgili ayrintilar icin erisim noktasinin kullanici kilavuzuna bakin.

WPS diigmesi

Kablosuz bir yonlendirici (erisim noktasi) tizerindeki WPS diigmesine basarak kurulum yapabilirsiniz. WPS ile diger
Wi-Fi etkin cihazlara zaten bagliysaniz bu metodu kullanin.

WPS ayari ile Wi-Fi baglantis: kurulumu asamalarina iliskin bilgi icin, asagidaki baglantiya tiklatin. Bu 6zellik, tim
triinlerde bulunmayabilir veya etkinlestirilemeyebilir.

E html/wps_b.htm

WPS PIN kodu

Kablosuz bir yonlendiriciye (erisim noktasi) sekiz rakam girerek kurulum yapabilirsiniz. Sekiz rakam iirtiniin LCD
ekraninda gosterilir ya da tirtiniin ag durum sayfasina yazdirilir.

WPS ayari ile Wi-Fi baglantis: kurulumu asamalarina iliskin bilgi icin, asagidaki baglantiya tiklatin. Bu 6zellik, tim
tiriinlerde bulunmayabilir veya etkinlestirilemeyebilir.

E html/wps_p.htm

Dogrudan Baglanti

Kablosuz bir yonlendirici (erisim noktasi) olmadan bir iirlinii dogrudan bir bilgisayara, akill telefona ya da tablete
baglayabilirsiniz. Asagidaki yontemler iiriiniiniize ve aygita bagl olarak mevcuttur.

Wi-Fi Direct baglantisi:

Wi-Fi Direct veya Wi-Fi baglantisin1 destekleyen bir aygit kullanarak dogrudan iiriine baglayabilirsiniz. Bu yontem,
altyapi metodu ile benzer olan WPA2-PSK(AES) giivenlik metodunu kullanir.

“Wi-Fi Direct” sayfa 14

Ad Hoc baglant::

Ad Hoc uyumlu aygitlar kullanarak dogrudan iiriine baglanabilirsiniz. Bu yontem sadece WEP giivenlik metodunu
kullanir.

“Ad Hoc modu” sayfa 15
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Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Not:
U Bu ozellikler, tiim tiriinlerde bulunmayabilir veya kullamlamayabilir.

O Windows bilgisayarlar, yazilim diskindeki kurucu programi kullanarak bir dogrudan baglant: kurabilirler. Uriin
Wi-Fi Direct destekliyorsa, tiriin Wi-Fi Direct ile baglant: kurar.

Wi-Fi Direct

“Basit AP modu" olarak bilinen bir erigim noktas1 baglantis1 ve “Wi-Fi Direct modu olarak bilinen bir esler arasi
baglantis1 olmak iizere iki Wi-Fi Direct baglanti modu mevcuttur. Web Config'de bulunan hizmet ayarlarim
kullanarak baglant1 modunu degistirebilirsiniz. Web Config kullanmakla ilgili bilgi almak i¢in, tiriiniin Kullanim
Kilavuzu'na bakin.

Basit AP modu (erisim noktasi baglantisi):

Uriin, bu moddayken bir erisim noktas1 gibi calisir. Aygitiniz Wi-Fi Direct baglantisini desteklemese dahi, iiriinii bir
aygita baglayabilirsiniz. Bu modda iriiniin varsayilan SSID'si, “DIRECT-xxxxxxxx dir (xxxxxxxx diriiniin MAC
adresidir).

Wi-Fi Direct modu (esler arasi baglanti):
Bu modda baglanty, iiriinii bir grup sahibi veya bir istemci olarak tanimlayarak kurulur. Aygitiniz Wi-Fi Direct
baglantisini destekliyorsa, bu modu kullanabilirsiniz.

IIEIIOL Uriin Ad Hoc (Gegici) modunda ¢alisiyorsa, Wi-Fi Direct baglantisini kullanamazsiniz.

Q  Uriin Wi-Fi Direct baglantisina baglandiginda, Web Config kullanarak iiriin firmware giincellemesi yapamazsiniz.
[ Bagl bir Wi-Fi Direct aygitindan Web Config calisirken, Epson Connect, Google Cloud Print, vb. kuramazsiniz.

1 Windows'un Wi-Fi Direct 6zelligini kullanan dogrudan baglant: desteklenmez.

Wi-Fi Direct baglantisina kullanmakla ilgili bilgi almak icin, agagidaki linke tiklaymn. Bu 6zellik tim triinler i¢in
mevcut degildir.

E html/wifid.htm

Basit AP modu

Basit AP modunda iiriin, dort adede kadar ag aygitlarindan baglanti saglar. Ag baglant: raporundan kag tane aygitin
bagli oldugunu kontrol edebilirsiniz. Uriin bir altyapi veya Ethernet'e bagli olsa dahi bu modu kullanabilirsiniz.

Uriin Basit AP modunda calisirken, Basit AP modu simgesi iiriin ekraninda goriintiilenir. Simgenin sekli ve konumu
modele bagli olarak degisiklik gosterir. Daha fazla bilgi i¢in, Giriintin Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Basit AP modunu kullanmayi sonlandirmak istiyorsaniz, yazicinin kontrol paneli veya Web Config'den Wi-Fi Direct
baglantisini devre dis1 birakin.
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Ag Kilavuzu

Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Not:
0 Basit AP modu baglantili bir aygittan baglaniyorsaniz, iiriin bu aglara bagl olsa dahi bir altyap: veya Ethernet agina
katilamazsiniz.

d  Basit AP modu, bu ézellik kullanilarak iiriine bagh aygitlar arasinda bir iletisim fonksiyonu saglamaz.

0 Maksimum baglanabilir aygit sayisi asildigindan iiriine baglanamazsaniz, aygitlardan birini iiriiniiniiziin
SSID'sinden ayirin (DIRECT-xxxxxxxx). Hangi aygitlarin bagl oldugunu bilmiyorsaniz, iiriiniin kontrol panelinden
kayitlh Wi-Fi aygitlarin silerek tiim aygitlar: iiriiniiniizden ayirabilirsiniz. Bunun tiim aygitlar: ayiracagini dikkate
alm. Bu prosediir ile ayrilan bir aygiti yeniden baglamak icin ag ayarlarini yeniden yapin.

d  Wi-Fi Direct uyumlu bir aygit Basit AP modu ile iiriine bagli degilse, Wi-Fi Direct baglantisi araciligiyla baglayn.
L Yiikseltilmis Windows OS kullanan bir bilgisayara baglamlamaz.

Wi-Fi Direct modu

Wi-Fi Direct modunda bir Wi-Fi Direct destekli aygit1 tiriine baglayamazsiniz. Wi-Fi Direct modu kullanan bir aga
baglanildiginda, diger tiim ag baglantilar1 devre dis1 birakilir. Sonug olarak, iirline erismek i¢in Internet kullanilan
Epson Connect ve diger fonksiyonlar da devre dis1 kalur.

Uriin Wi-Fi Direct modunda ¢aligirken, Wi-Fi Direct modu simgesi iiriin ekraninda gériintiilenir. Simgenin sekli ve
konumu modele bagli olarak degisiklik gosterir. Daha fazla bilgi i¢in, tirtiniin Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Baglantiy1 kesmek istiyorsaniz, iiriinii aygitinizdan ayirin. Uriin 6nceki aga yeniden baglanur.

Ad Hoc modu

Ad Hoc modunda, iiriin ve bilgisayar bir erisim noktas: kullanilmaksizin kablosuz olarak iletisim kurar. Oncelikle, Ad
Hoc modunu kullanarak baglanmak i¢cin Ad Hoc ayarlarini (SSID) yapin.

Windows i¢in:
Uriiniiniiziin yazilim diskini bilgisayariniza takin ve ardindan ekrandaki talimatlar: takip edin.
“Windows” sayfa 8.

Mac OS X i¢in:
EpsonNet Setup kullanarak ag ayarlarini yapin.
“Mac OS X” sayfa 11

Not:

1 Bir Wi-Fi baglantiniz olsa dahi, iiriin ve bilgisayar ortaminizda iletisim kuramayacaktir. Bir Ad Hoc baglantis
ayarlayabilirsiniz. Bu, iiriin ile bilgisayar arasinda dogrudan bir baglantidir. Bu sekilde sadece bir bilgisayar
baglamaniza izin verilecektir. Diger bilgisayarlar tiriinle bir Wi-Fi baglantis1 kuramayacaklardir.

0 Bilgisayarla Ad Hoc ayarlama prosediirii isletim sisteminize, bilgisayara ve kablosuz aygitinizin iireticisine bagldur.
Ayrintilar icin, kablosuz cihaz belgelerine bakin ya da iiretici miisteri hizmetleriyle irtibata gegin. Asagidaki boliimde,
Windows 7, Vista, XP ya da Mac OS X standart ayarlarinin yapilmasi agiklanmaktadir.

Windows 7/Vista igin

Start (Baslat) > Control Panel (Denetim Masas1) > View network status and tasks (Ag durumunu ve
gorevlerini goriintiile) 6gesini secin.
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Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Change adapter settings (Bagdastiriciayarlarini degistirin) (7 igin) ya da Manage network connections (Ag
baglantilarin1 yonet) (Vista i¢in) 6gesine tiklatin.

Wireless Network Connection (Kablosuz Ag Baglantisi) simgesine ¢ift tiklatin.

UL}. & s Network Connections » - | 4y || [

Mame Status Device Name Connectivity Metwork Category

LAM or High-Speed Intemet (2]

g! %loul RT" Conntmiun. L:
o= ®

Wireless Metwork Conmnection

Windows 7 i¢in: Open Network and Sharing Center (Ag ve Paylasim Merkezini A¢) 6gesine ve ardindan Set
up a new connection or network (Yeni bir baglant1 ya da ag ayarla) 6gesine tiklatin.

Windows Vista i¢in: Set up a connection or network (Bir baglant1 ya da ag ayarla) 6gesine tiklatin.

Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Bir kablosuz ad hoc (bilgisayardan
bilgisayara)) ag1 ayarla 6gesine ve ardindan Next (fleri) 6gesine tiklatin.

Next (1leri) diigmesini tiklatin.

Ayarlarinizi yapmak igin asagidaki tabloya bakin ve ardindan Next (fleri) 6gesine tiklatin.

NMEAE B

ey

ﬂ B Setup s mintdest ad hoe [CemputerSo-ompution] netweet

Givie your network a name and choose seourity options

Mok name P

S0ty T WER . —

Spoeriy bepPasipheape [ — gl chatsctans

o Sanw tha neteork s

0060

a Network name (SSID) (Ag adi1 (SSID)): asagidaki karakterlerden birini kullanarak bir ad girin.

0123456789

"#5%&' ()*+,-./;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@

b Security type (Giivenlik tiirii): WEP'i secin.
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Ag Kilavuzu

Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

c Security key (Giivenlik anahtan): 5 ile 13 ASCII karakteri kullanarak bir kelime (6rn. epson) ya da 10 veya 26 onaltilik
karakter girin.
d (Windows 7/Vista)

Save this network (Bu agi kaydet): bu onay kutusunu isaretleyin.

ol o o

Close (Kapat) 6gesine tiklatin.

Wireless Network Connection (Kablosuz Ag Baglantis1) simgesine ¢ift tiklatin.

Ad Hoc baglantisinin kaydedildiginden emin olun ve ardindan appropriate place on the Desktop
(Masaiistiindeki uygun alana) (7 i¢in) ya da Cancel (iptal) (Vista icin) Ogesine tiklatin.

Not:
Ag adini (SSID) tikladiginizda Connect (Baglan) diigmesi goriintiileniyorsa, Connect (Baglan) 6gesine tiklatin.

Windows XP icin

BN e

o

Start (Baslat) > Control Panel (Denetim Masas1) > Network and Internet Connections (A§ ve Internet
Baglantilar1) 6gesini segin.

Network Connections (Ag Baglantilar1) 6gesine tiklatin.

Wireless Network Connection (Kablosuz Ag Baglantis1) 6gesine sag tiklatin, Properties (Ozellikler) 6gesini
secin ve ardindan Wireless Networks (Kablosuz Aglar) sekmesine tiklatin.

Not:
Kablosuz aygitinizla verilen bir yardimci programi kullaniyorsaniz, Wireless Networks (Kablosuz Aglar) sekmesi
goriintiilenmeyebilir. Ayrimtily bilgi icin, kablosuz aygitinizla birlikte verilen belgelere bakin.

i

Pl e ke e

i

LR S

Use Windows to configure my wireless network settings (Kablosuz ag ayarlarimi yapilandirmak icin
Windows'u kullan) 6gesini se¢in ve ardindan Advanced (Gelismis) 6gesine tiklatin.

Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Sadece bilgisayardan bilgisayara (ad hoc) aglar1) 6gesini
secin.

17



Ag Kilavuzu

&l N E)

Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Automatically connect to non-preferred networks (Tercih edilmeyen aglara otomatik olarak baglan)
6gesini silin ve ardindan Close (Kapat) 6gesine tiklatin.

Add (EKle) 6gesine tiklatin.

Ayarlarimizi yapmak i¢in agsagidaki tabloya bakin ve ardindan OK (Tamam) 6gesine tiklatin.

Wirelore netwssk praperiio

Aizondhon  grenkeaon Cormachon

Pabwarek, poran [S501) Eafun_Bdat —
= Coprect ewven if this retweork. i not broackacting J..---
el ke, b,
This reteort. mguee: 4 bey ka the fokorrg
Pabwcl, S i s Dy w
[t erucrppion WP
Ptces, Loy [ ———
= kL

ey ey fadvanced] 1

[T ot b vt P it e

[[] Thin in & ormpubes do-computer [iaed o] nabrcek: wmioss
BU0RIS DO e Al ided

2060

Network name (SSID) (Ag adi1 (SSID)): asagidaki karakterlerden birini kullanarak bir ad girin.

0123456789

V#5%&' () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@

Security type (Giivenlik tiirii): WEP'i secin.

Security key (Giivenlik anahtari): 5 ile 13 ASCII karakteri kullanarak bir kelime (6rn. epson) ya da 10 veya 26 onaltilik
karakter girin.

(Windows XP)
The key is provided for me automatically (Sifre bana otomatik olarak saglansin): gtivenlik sifresini girmek icin bu onay
kutusunun isaretini kaldirin.

(Windows XP SP3)
Connect even if this network is not broadcasting (Yayinlanmasa da bu aga baglan): bu onay kutusunu isaretleyin.

- I —
H B

Connection (Baglantr) sekmesine tiklatin.

Connect when this network is in range (Sinirlar i¢indeyse bu aga baglan) 6gesini se¢in ve ardindan OK
(Tamam) 6gesine tiklatin.

Wireless Network Connection (Kablosuz Ag Baglantisi) 6gesine sag tiklatin, Properties. (Ozellikler)
Ogesini se¢in ve ardindan tekrar Wireless Networks (Kablosuz Aglar) sekmesine tiklatin.
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Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

Simgenin mavi bir daire igerisine alindigini kontrol edin ve ardindan OK (Tamam) 6gesine tiklatin.

[T ] T ST wrw——
] Uz i b conbigare oy wrobes 1 retecr, 1ol

vl pestvod

T oot b, dhacanvesch o, o S ol mo indamegtion
sbout weslest rsdworkn n 1ange. chok B bufion bekow

[goa [ Bomre [ Pugess |
Liam skt 5] ) e et

Mac OS X icin

Apple meniisiinden System Preferences 6gesini secin.

Network simgesine tiklatin.

AirPort 6gesini segin ve ardindan Turn AirPort On 6gesine tiklatin.

[ 1Tl Bt

Locaben  Mutormatc ]

LIPS . | Tum Aefet OF

R 4 LT =
Sy et el Al 1 COvwa] B TP L

- _“'"“_"'. B Mirbears Marre: | Adboc bt &

P L e e 1}

) g apimpry sl be wend posracsh .
T i b b i daclall el
I e et e g P

N T — A S P s b e v e [ Adwwrced | @

|
:_J Click they lock to prownst farthar changa T hsimme . ) Rewern it

Network Name listesinden, Create Network 0gesini segin.

Bir ag ad1 girin ve ardindan Require Password onay kutusunu isaretleyin.

Bir parola girin ve ardindan OK 6gesine tiklatin.

Advanced 6gesine tiklatin.

Vgo ol
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Uriinii bir Ag Uzerinde Kullanma

E TCP/IP 6gesine tiklatin.

E Configure IPv4 listesinden Using DHCP se¢imini yapin ve OK 6gesine tiklatin.

Apply 68esine tiklatin.
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Ag Kilavuzu

Sorun Giderme

Sorun Giderme

Ag Sorunlarini Giderme Hakkinda ipuclari

Ag ortamy, bilgisayar ve iiriin kaynakli olarak ag sorunlar1 ortaya ¢ikabilir. Sorunlar: gidermek i¢in asagidaki
yontemleri kullanarak ag durumlarini kontrol edebilir ve dogrulayabilirsiniz.

Not:

Ag ayarlarinda degisiklikler yapildiginda, bu degisikligin etkinlesmesi 30 ila 60 saniye kadar siirer.

(Degisikliklerin etkinlesmesine kadar gecen siire, kablosuz yonlendirici veya erisim noktast vb. gibi ayar yontemine gore
degisir.)

Bir ag baglanti kontrol raporu yazdirma

Ag ayalarinda bir degisiklik yaparsaniz, 6rnegin ag ortamini degistirirseniz, ag baglantisini kontrol edebilir ve bir ag
kontrol raporu yazdirabilirsiniz.

Ag baglantisi basarisizsa, kontrol raporu soruna bir ¢6ztim bulmaniza yardimei olur.

Ag baglanti kontrolii ve kontrol raporu yazdirma ile ilgili daha ayrintili bilgiler i¢in tiréiniiniiziin belgelerine bakin.

Not:
Bu ozellik bir LCD paneli olmayan iiriinlerde mevcut degildir.

Ag baglanti kontrol raporunun kullanilmasiyla ilgili bilgi icin, asagidaki baglantiya tiklatin.
Bu 6zellik, tiim tiriinlerde bulunmayabilir veya kullanilamayabilir.

E html/_files/nwchk.htm

Ag durumunu goriintiileme ve bir ag durumu formu yazdirma

LCD'de ag durumu goériintiileyebilir ve bir ag durumu formu yazdirabilirsiniz. Ag durumu gostergesinde baglanti
yontemi, baglant: hizi (aktarma hiz1), IP adresi, gitvenlik yontemi ve Epson Connect durumu gibi bilgileri
dogrulayabilirsiniz.

Uriiniiniizde bir LCD paneli mevcutsa, basitlestirilmis durum bilgileri goriintiileyebilir ve ayrintili durum bilgileri
yazdirabilirsiniz. Bu 6zellik tiim iiriinler icin mevcut degildir.

Uriiniiniizde bir LCD paneli bulunmuyorsa, kontrol panelindeki diigmeleri kullanarak ayrintili durum bilgileri
yazdirabilirsiniz.

Ag durumunu gorintiilleme ve ag durumu formunu yazdirma ile ilgili bilgiler i¢in iiriintiniiziin belgelerine bakin.

Wi-Fi ayarlarini devre disi birakma ve baglatma

Ag sorunlar1 Wi-Fi ayarlar1 devre dis1 birakilarak veya baslatilarak ve daha sonra yeniden yapilarak ¢oziilebilir.
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Sorun Giderme

Bu kullanimlar modele bagli olarak degisiklik gosterir. Ayrintili bilgiler i¢in iirlintiniiziin belgelerine bakin.

Not:
Wi-Fi ayarlarini devre dist birakmadan veya baslatmadan once SSID ve sifrenizi kontrol etmenizi ve bir kenara yazmanizi
tavsiye ediyoruz.

Wi-Fi fonksiyonunun devre dis1 birakma:

Uriiniiniizde bir LCD panel mevcutsa, LCD panelini kullanarak Wi-Fi islevini devre dig1 birakabilir veya Ethernet'e
gecebilirsiniz.

Uriiniiniizde bir LCD panel bulunmuyorsa, aktif bir aga bagli olan Ethernet kablosunu baglayarak Wi-Fi
fonksiyonunu devre dis1 birakabilirsiniz.

Uriiniinitizde bir LCD panel veya Ethernet arayiizii bulunmuyorsa, kontrol panelinde bulunan diigmeleri kullanarak
ag ayarlarini baslatabilir ve Wi-Fi fonksiyonunu devre dis1 birakabilirsiniz.

Not:
Uriiniiniizde Ethernet ve Wi-Fi islevi varsa, Wi-Fi islevi devre dig1 birakildiginda Ethernet islevi etkinlestirilir.

Ag ayarlarinin baglatilmasi:
Uriiniiniizde bir LCD panel mevcutsa, ag ayarlarini bu LCD panelini kullanarak baglatabilirsiniz.
Uriiniiniizde bir LCD paneli bulunmuyorsa, kontrol panelindeki diigmeleri kullanarak ag ayarlarini baglatabilirsiniz.

Not:
Ag ayarlarmi baslatirsaniz, Epson Connect ayarlari ve diger sirketler tarafindan saglanan ag yazdirma hizmeti ayarlari da
baslatilir.

Uriin firmware giincellemesi

Uriin firmware giincellemesi ile ag sorunlari giderilebilir. Uriinii firmware'inin en son siiriimiinii kullanip
kullanmadiginizi kontrol edin.

Web Config'i agmak i¢in bir Web tarayicisi kullanin ve ardindan firmware giincellemesi yapin.

Not:
Bu ozellik, tiim iiriinlerde bulunmayabilir veya etkinlestirilemeyebilir.

Web Config kullanmakla ilgili daha fazla bilgi almak i¢in, tirtiniin Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Ping komutunu kullanarak iletisimi kontrol etme

Uriinde gémiilii olan Web sayfasina erigemezseniz, iiriine bir i gondermenize ragmen iiriin yanit vermiyorsa veya
farkli bir sorun olustuysa bu 6zelligi kullanarak bilgisayar ile {iriin arasinda bir baglanti olup olmadigini
dogrulayabilirsiniz.

Ping komutunu kullanmadan 6nce bilgisayar ve {iriiniin IP adreslerini dogrulamalisiniz.

Bilgisayar1 kullanma ile ilgili bilgiler i¢in, bkz “Ping komutu” sayfa 23.
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Ping komutu

TCP/IP ag ortaminda bilgisayarda ve iiriinde ayarli IP adreslerini onaylayin ve bilgisayarla iiriin arasinda iletigim
kurulup kurulmadigini kontrol edin.

Windows'ta Onaylama

&

Uriiniin IP adresini kontrol edin.
IP adresi bir ag durum sayfasi, denetim raporu ya da LCD ekran iizerinden kontrol edilebilir.

Ag durum formu tizerinde kontrol etmek igin, bkz. “Ag durumunu gériintiileme ve bir ag durumu formu
yazdirma” sayfa 21.

Windows 8.1/8 igin: All apps (Tiim uygulamalar) ve ardindan Command Prompt (Komut Istemi) 6gesini
secin.

Windows 7/Vista/XP i¢in: Baglat diigmesine ya da start (baslat), All Programs (Tiim Programlar) veya

Programs (Programlar), Accessories (Donatilar) 6gesine ve ardindan Command Prompt (Komut istemi)
Ogesine tiklatin.

‘ping’, bosluk ve ‘<iiriin IP adresi>’ komutunu yazin, ardindan Enter tusuna basin.

[letisim kurulursa Reply from (Suradan yanit) <iiriin IP adresi> goriintiilenir.

[letisim kurulmazsa Destination host unreachable (Hedef ana bilgisayara erisilemiyor) veya Request timed
out (Istek zaman agimina ugradi) mesaji goriintiilenir. Bilgisayarda aygitin ag ayarlarini kontrol edin.

Mac OS X'te Onaylama

-

Bl EBNE N

Uriiniin IP adresini onaylayin.

IP adresi bir ag durum sayfasinda kontrol edilebilir. Bkz. “Ag durumunu gorintiileme ve bir ag durumu formu
yazdirma” sayfa 21.

Macintosh HD, Applications, Utilities sonrasinda Network Utility 6gesini ¢ift tiklatin.

Ping sekmesini tiklatin.

Uriiniin IP adresini ag adresi alanina girin.

Ping diigmesini tiklatin.

[letisim kurulursa tiim sinyaller eski haline doner ve 0% packet loss goriintiilenir.

[letisim kurulamazsa, sinyal geri ddnmez ve 100% packet loss goriintiilenir. Bilgisayarda aygitin ag ayarlarini
kontrol edin.
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Kurulum Sorunlari

Wi-Fi'ya baglanti

SSID bulunamadi

4 Kablosuz yonlendirici/erisim noktasina baglanilabiliyor mu?
Bilgisayarinizi veya diger aygitlar1 kullanarak kablosuz baglant1 yapilabildigini dogrulayin.

O  Uriin erisim noktasindan uzakta mu1 veya ikisi arasinda bir engel mi var?
Uriini erisim noktasina yaklagtirin veya engeli kaldirin.

(4 SSID (ag ad1), erisim noktasi ayarlarina gore gizli mi?
SSID'yi gizlemek i¢in erisim noktasinin gizleme islevi vb. acildiysa, kontrol panelinden SSID'yi girin. Bkz.
“Uriinii, Manuel Olarak Bir Wi-Fi Agina Baglama” sayfa 12.

(4 SSID'de (ag ad1) ASCII olmayan karakterler var m1?
SSID'de (ag adi) ASCII olmayan karakterler olup olmadigini kontrol edin. Uriin, ASCII olmayan karakterleri
goriintileyemez.

Erisim noktasina baglanamiyor

Q  Uriin erisim noktasindan uzakta mu1 veya ikisi arasinda bir engel mi var?
Uriinii erigim noktasina yaklagtirin veya engeli kaldirin.

[ Parola dogru mu?
Parola biiyiik-kiigiik harf duyarhdir. Girilen parolanin dogru oldugunu teyit edin. Parola, erisim noktasi ve
kullanilmakta olan giivenlik sistemine gore “WEP anahtar1”, “WPA parolast”, “On Paylagimli Anahtar” vb. olarak

adlandirilabilir.

[ Erisim noktasinda erisim kisitlamalar1 m1 ayarlandi?
Erisim noktasinda (kablosuz yonlendiricisi vb.) erisim kisitlamalar1 koyulduysa, tirtiiniin MAC adresini veya IP
adresini erisim noktasina tanitarak iletisime izin vermesini saglayin. Ayrintilar icin erisim noktasinin kullanim
kilavuzuna bakin.

(4 WLAN donanimli bilgisayarda kullanilabilir kablosuz kanallara kisitlama mi1 getirildi?
Kullanilabilir kablosuz kanallara kablosuz donanimli bir bilgisayarda kisitlama getirilmis olabilir. Bilgisayarin
veya kablosuz kartin kullanim kilavuzuna bakarak kullanilabilir kablosuz kanallari onaylayin. Yukarida
onaylanan kablosuz kanallarin, erigim noktasinda ayarlanan kanallari icerdigini dogrulayin. Icermiyorsa, erisim
noktasi kablosuz kanallarini degistirin.

(d  Ag adaptorii bu iiriiniin standartlariyla uyumlu mu?

Wi-Fi aygitlar: i¢in 802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n gibi farkl standartlar vardir ve farkli frekanslarda
elektromanyetik dalgalar da kullanilmaktadir.
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Wi-Fi Direct'e baglanti

Wi-Fi Direct kullanarak bir liriinii birden fazla ag arayizii olan bir bilgisayara
baglarken internet'e erisilemiyor

[ Internet'e bagli olan ag adaptorii diisiik 6ncelige mi ayarli?

BN AN

Diisiik hizli bir Internet baglantisi kullanirken bir bilgisayar: tiriine Wi-Fi Direct (Basit AP modu) ile baglarsaniz,
internet'e erisemeyebilirsiniz.

Windows Network Connections ekranini goriintiileyin.

Windows 8.1/8 i¢in: Desktop (Masaiistii) > Settings (Ayarlar) charm (diigmesi) > Control Panel (Denetim
Masasi) ve ardindan View network status and tasks (Ag durumunu ve gorevlerini goriintiile) > Change
adapter settings (Bagdastirici ayarlarini degistirin) 6gesini segin

Windows 7 i¢in: Start (Baslat) > Control Panel (Denetim Masasi) > Network and Internet (Ag ve Internet) >
Network and Sharing Center (Ag ve Paylasim Merkezi) > View network status and tasks (Ag durumunu ve
gorevlerini goriintiile) > Change adapter settings (Bagdastirici ayarlarini degistirin) 6gesine tiklatin

Windows Vista icin: Start (Baslat) > Control Panel (Denetim Masasi) > Network and Internet (Ag ve
Internet) > Network and Sharing Center (Ag ve Paylasim Merkezi) > View network status and tasks (Ag
durumunu ve gorevlerini goriintiile) > Manage network connections (Ag baglantilarini yonet) 6gesine
tiklatin

Windows XP icin: Start (Baslat) > Control Panel (Denetim Masas1) > Network and Internet Connections
(Ag ve Internet Baglantilar1) > Network Connections (Ag Baglantilar)

Wireless Network Connection (Kablosuz Ag Baglantis1) (DIRECT-xxxxxxxx) Ogesine sag tiklatin ve
ardindan Properties (Ozellikler) 6gesini segin.

Internet Protocol Version 4 (Internet Protokolii Siiriim 4) (TCP/IPv4) 6gesini se¢in ve Properties
(Ozellikler) segenegine tiklatin.

Advanced (Gelismis) 6gesine tiklatin.

Automatic metric (Otomatik 6l¢ii) degerini silin, "100" degerini Internet metric secenegine girin ve ardindan
OK (Tamam) 6gesine tiklatin.

Not:
Hala Internet'e baglanamiyorsaniz, Internet Protocol Version 6 (Internet Protokolii Siiriim 6) (TCP/IPv6) icin
adim 3'ten itibaren benzer islemleri yapin.

Wi-Fi Direct baglantisi aniden kesiliyor

(1 Wi-Fi Direct parolasi (erisim noktast modu) degistirildi mi?

Aygitiniza kayitli olan "DIRECT-xxxxxxxx" icinde baglanti ayarlarini silin, yeniden "DIRECT -xxxxxxxx" 6gesini
secin ve yenibir parola girin. Ayarlarin silinmesine iliskin daha fazla bilgi edinmek i¢in aygitiniz ile birlikte verilen
belgelere bagvurun.

25



Ag Kilavuzu

Sorun Giderme

Uriiniin ag ayarlar1 degistirildi mi?

Uriiniin ag ayarlarini kontrol edin. Ag baglanti metodu erisim noktast modu diginda bir mod ile degistirilmis
olabilir. Baglanti metodunu bagka bir moddan yeniden erisim noktas: moduna almak i¢in, éiriiniin ag ayarlarini
baslatin ve ardindan aygit1 Wi-Fi Direct kullanarak yeniden iiriine baglayin. Uriiniin ag ayarlarini iirtiniin LCD
ekranindan ya da ag durum sayfasindan kontrol edebilirsiniz.

Ethernet'e baglanma

Ethernet'e baglanamiyor

4

Wi-Fi, kontrol panelinde devre dig1 birakilir m1?
Wi-Fi etkin olarak ayarliysa, bir Ethernet agina baglanamazsiniz. Bunu devre disi olarak ayarlayn.

Hub, Ethernet kablosu vb., bir Ethernet ag baglantisinda dogru ¢alisiyor mu?

Uriiniin agik oldugunu ve tiriiniin baglandigi hub baglanti noktasi baglanti LED'inin yandigini/yanip sondiigiini
kontrol edin. Baglant1 LED'i soniikse agagidakileri deneyin.

1. Bagka bir baglant: noktasina baglanin.

2. Bagka bir huba baglanin.

3. Ethernet kablosunu degistirin.

Uriiniin iletisim modu hub veya yonlendiriciye uyuyor mu?

Uriiniin iletisim modunun hub veya yonlendiriciye uygunlugunu onaylayin.

Uriiniin ve hub'in/yonlendiricinin iletisim modlarini uygun hale getirmek i¢in agagidaki tabloya bakin. (Uriiniin
varsayilan iletisim modu Auto'dur (Oto.)).

Hub'mm/y6nlendiricinin iletisim modunu onaylama/ayarlama yordami igin kullanim kilavuzuna bakin.

Uriiniiniiziin uyumlu iletisim moduna iliskin bilgi icin, kullanim kilavuzuna bakin.

Hub/Yonlendirici Ayarlari
Oto- 1000 1000 100 100 10Ba- 10Ba-
ma- Base-T Base-T Base-TX Base-TX se-TX se-TX
tik Tam Cift Yarim Tam Yarim Tam Yarim
Yonlii CiftYon- Cift Cift Cift Cift
Iii Yonlii Yonlii Yonlii Yonlii
Otomatik E E E H E H E
100Base-TX H H H E H H H
Tam Cift
Yonlii
100Base-TX E H H H E H H
Uriin Yar!‘m glft
Yonlii
Ayarlan
10Base-TX H H H H H E H
Tam Cift
Yonlii
10Base-TX E H H H H H E
Yarim Cift
Yonlii

E: Etkin H: Devre Disl
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Wi-Fi ya da Ethernet'e baglanti

Aga baglanilamiyor

N

"IP Adresi ve alt ag maskesi gecersizdir." mesaj1 goriintiileniyor mu?

Coziim 1: Genigbant yonlendiriciniz (veya erisim noktasi) DHCP fonksiyonu kullaniyorsa, tiriin IP adresini
otomatik olarak alacak sekilde TCP/IP ayarini yapin.

Goziim 2: Uriiniin IP adresini elle belirlemek istiyorsaniz, IP adresi ve alt ag maskesini belirlemek icin agagiya
bakin.

1. Bilgisayariniza bagl genisbant yonlendirici (veya erisim noktasi) i¢in IP adresini kontrol edin. Genisbant
y6nlendiricinin (veya erisim noktasinin) kullanim kilavuzuna bakin.

2. Tm IP adresleri sayisal bir degerden olusan dért boliim halinde yazilir. Son béliimde, iirtinitiniiz igin 1 ile 254
arasinda bir deger belirleyin. (Yonlendirici bir DHCP sunucusuysa veya Wi-Fi tizerinde bagka bir DHCP
sunucusu oldugunda, DHCP sunucusu tarafindan ayrilan ID adresi araligindaki degerlerle cakismayacak bir
deger belirleyin.)

Avyar Ornegi:

Genisbant yonlendirici i¢in IP adresi: 192.168.1.1

Uriin tizerindeki 6rnek ayar: 192.168.1.3

Alt ag maskesi i¢in normal olarak kii¢iik 6l¢ekli aglar i¢in 255.255.255.0 belirlenir ve ag tizerindeki tiim aygitlar
bu degeri kullanir. Ayrica ag gecidi degeri belirlenirken, kablosuz yonlendirici IP adresi olarak da ayni degeri
kullanin.

Bilgisayarinizda birden fazla ag arabirimi mi mevcut?
Tarayic, birden fazla ag arabirimi bulunan bilgisayarlarla iletisim kuramayabilir. Tarayiciyla iletisim kurmak
i¢in, bilgisayarinizda tarayicinin bagli oldugu arabirim harig, tiim arabirimleri devre dis1 birakin.

TCP/IP kullanildiginda bilgisayar ve iiriin iletisim kurabiliyor mu?
[letisimin kuruldugunu dogrulayin. Bkz. “Ping komutu” sayfa 23.

TCP/IP kullanildiginda IP adresi, ortaminiz i¢in dogru ayarlanmis m1?
Fabrika ayari oldugu gibi kullanilamaz. BuIP adresini kullanmak i¢in nce silip ayni adresi yeniden girin. Uriiniin
IP adresini ortaminiza uygun bigimde degistirin.

IP adresi degisiklikleri

4

Kontrol panelinde TCP/IP ayar1 IP adresini otomatik olarak algilayacak sekilde mi ayarli?

Ayar auto (oto.) ise, IP adresi yonlendiricinin her acilisinda degisir. Auto (oto.) ayarini kullanirken gii¢ agma
diizenini belirleyin veya iiriinii siirekli acik tutun. Uriin baglanti noktasi, EpsonNet Print (Windows) veya
Bonjour (Mac OS X'de) yazdirma olarak ayarlandiginda auto (oto.) ayar1 kullanilabilir.

Yazdirma Sorunlari

Wi-Fi'ye Bagh Bilgisayar

Agdan yazdirma islemi yapilamiyor

4 Agbaglant1 ayarlar1 dogru mu?

Ag baglant: ayarlariyla ilgili sorunlara iliskin ayrintil bilgi i¢in, “Kurulum Sorunlar1” sayfa 24 boliimiine bakin.
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Uriin erisim noktasina (kablosuz yonlendiricisi vb.) dogru bir bigimde bagli mi1?
Bagl degilse asagidakileri kontrol edin.

Erigim noktasi (kablosuz yonlendiricisi vb.) agik.

Wi-Fi ayarlar1 hedef erisim noktasindaki (kablosuz yonlendirici vb.) ayarlarla uyumlu.

Kablosuz iletisim kesintiye ugruyor veya baglantisi kesiliyor mu?
Baglanti yoksa iiriinii yeniden baglatin. Kontrol paneliyle ilgili ayrintilar i¢in bkz. “Uriinii, Manuel Olarak Bir
Wi-Fi Agina Baglama” sayfa 12.

Bir Gizlilik Ayirici islevi erisim noktanizda (ya da kablosuz yonlendirici) etkinlestirilmis mi?

Bir Gizlilik Ayrici islevi etkinse, bir bilgisayar, akilli telefon ya da tablet ile bir ag tizerinden yazdirma
yapamazsiniz, ¢iinkii bu islev bu aygitlarla iletisimi engeller. Erisim noktasinda (ya da kablosuz yonlendirici)
Gizlilik Ayiricr islevini devre dist birakin. Ayarlarin yapilmasi ya da kontrolii hakkinda ek bilgi i¢in, erisim
noktanizla (ya da kablosuz yonlendirici) verilen kilavuza bakin.

Ethernet'e Baglh Bilgisayar

Yazdirma islemi yavas veya veri sonu kirpiimis

4

Bagli hub'in ve iiriiniin iletisim modlar1 (tam ¢ift yonlii/yarim ¢ift yonlii) uyumlu mu?

Uriiniin fabrika varsayilan iletigim hatt1 hiz modu auto (oto.)'dur. Hub'in iletisim modu sabitse iiriiniin ve hub'in
iletisim modlari arasinda bir uyumsuzluk olur ve yazdirma hizi ¢ok diisiik hale gelir veya zaman agimi nedeniyle
verilerin son kismi kesintiye ugrar.

Wi-Fi ya da Ethernet'e Bagli Bilgisayar

Yazdirma islemi yavas veya veri sonu kirpiimis

4

Yazic1 baglant1 noktas1 ayar1 dogru mu?

Yazic1 baglanti noktasini kontrol etmek igin agagidaki adimlari izleyin (Windows igin).

1. Desktop (Masaiistii) > Settings (Ayarlar) charm (digmesi) > Control Panel (Denetim Masasi) ve ardindan
View devices and printers (Aygitlar: ve yazicilar1 goriintiile) (Windows 8 icin) 6gesini segin.

Bagslat - Control Panel (Denetim Masasi) - Hardware and Sound (Donanim ve Ses) - Devices and Printers
(Aygitlar ve Yazicilar) 6gesine tiklatin (Windows 7 i¢in).

Baslat - Control Panel (Denetim Masasi) - Hardware and Sound (Donanim ve Ses) - Printers (Yazicilar)
6gesine tiklatin (Windows Vista i¢in).

Start (Baslat) - Control Panel (Denetim Masasi) - Printers and Other Hardware (Yazicilar ve Diger
Donanim) - Printers and Faxes (Yazic1 ve Fakslar) 6gesine tiklatin (Windows XP igin).

2. Uriin simgesine sag tiklatin.

3. Printer properties (Yazici 6zellikleri) (Windows 8/7) ya da Properties (Ozellikler) (Windows Vista/XP)
Ogesini se¢in.

4. Ports (Portlar) sekmesini secin.

5. Uriiniiniiziin agiklamalar siitunundan, dogru protokoliin secildigini kontrol edin.
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Akilli telefon veya tablet

Cihaz, AirPrint kullanarak ¢cok sayfali bir baski isi gonderse de, yazicisadece son
sayfanin baskisini yapar

4

Cihaz iOS 4.x ¢alistirryor mu?

AirPrint uyumlu yazicilar iOS 5.x veya iistiinii kullanan aletleri destekler. Baski yapmak i¢in AirPrint
kullaniyorsaniz, iOS 5.x veya iistiinii kullanin. Yazic1 iOS 4.x ile normal bir gekilde baski yapmayabilir. Eger iOS
4.x kullaniyorsaniz, Isletim sisteminizi iOS 5.x veya iistii ile yiikseltin. Isletim sisteminizi yitkseltmek icin, Apple
Web sitesini ziyaret edin.

Tarama Sorunlari

Wi-Fi ya da Ethernet'e baglanti

EPSON Scan baglatilamiyor, ayarlanamiyor veya tarama islemi yapamiyor

4

4

Baglanti testi basarili m1?
Basarisizsa, agda sorun olmadigini dogrulayn.

IP adresi bilgisayarda dogru ayarland1 m1?
IP adresi gibi ag ayarlar1 hakkindaki ayrintilar i¢in, bkz. “Kurulum Sorunlar1” sayfa 24.

fletisim kesik mi?

[letisim EPSON Scan baslatilirken kesildiyse, EPSON Scan'den ¢ikin ve bir siire sonra yeniden baglatin. EPSON
Scan baslatilamryorsa {iriinii kapatip a¢in ve yeniden deneyin.

Timeout Setting (Zaman Asimi Ayari) icinde EPSON Scan Settings (EPSON Scan Ayarlar1) degerini kontrol
edin. Ayrintilar icin EPSON Scan Yardimina bakin.

Windows XP veya daha iistii bir siiriimde giivenlik duvari fonksiyonu mu etkin yoksa ticari olarak satilan
baska bir giivenlik yazilimi m1 kullaniliyor?

Firewall (Giivenlik Duvari) islevi aktifse EPSON Scan Settings (EPSON Scan Ayarlari) igindeki arama
caligmayabilir. Budurumda EPSON Scan Settings (EPSON Scan Ayarlar1)- Add (Ekle) - Enter address (Adresi
girin) 6gesini tiklatin ve IP adresini dogrudan girin.

Yiiksek ¢oziiniirliikte genis bir aralik m1 tariyorsunuz?
Yiiksek ¢oziiniirlitkte genis bir aralik taranirsa iletisim hatasi olusabilir. Tarama ¢alismadiysa ¢oziiniirliigii
disiirain.

Scan to PC (WSD) calistirllamiyor

N

Aga baglanan bilgisayar WSD uyumlu bir bilgisayar mi1?
Scan to PC (WSD) islevi sadece Windows 8/7/Vista Ingilizce siiriim bilgisayarlarda kullanilabilir. Ayn1 agdaki
tarayictya Windows 8/7/Vista Ingilizce siiriimiinii ¢caligtiran bir bilgisayar baglandigindan emin olun.
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isletim Sistemine Ozel Sorunlar

IPv4/IPv6 fonksiyon tablosu

Kullanilabilir fonksiyonlar, bilgisayarin igletim sistemine gore degisiklik gosterir. Ayrintili bilgi i¢in, agagidaki tabloya
bakin.

Fonksiyon Windows Mac
8.1/8 7 Vista XP 0s X
Uyumlu
IPv4 E E E E E
IPv6 E E E - E

Yazici baglanti noktasi

Standart TCP/IP Baglanti v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 -

noktasi

EpsonNet Yazici baglanti v4 v4 v4 v4 -

noktasi

WSD Baglanti noktasi v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -

Bonjour Yazdirma - - - - v4/v6

AirPrint Yazdirma - - - - v4/v6
Tarama

EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4

Event Manager v4 v4 v4 v4 v4

WSD Tarama v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -

AirPrint Tarama - - - - v4/v6

Dosya paylasimli (Bellek karti, harici aygit)

v4 v4 v4 v4 v4
Faks gonderme/alma
v4 v4 v4 v4 v4
AirPrint Fakslama - - - - v4/v6
Ag hizmetleri
Epson Connect v4 v4 v4 v4 v4
Google Cloud Print v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 v4/v6

v4=IPv4, v6=IPv6

30



Ag Kilavuzu

Sorun Giderme

Mac OS X

Yazici, Yazici Ekle listesinde goriinmiiyor

A Yazicr siiriiciisii yiiklii mii?
Yazicr siiriiclisiinii yiikleyin. Yazilim ayarlariyla ilgili ayrintili bilgi i¢in, bkz. “Mac OS X” sayfa 11.

(1 Ag hizmeti ag listesinin en iistiinde mi?
Bilgisayarinizda hem kablolu, hem de kablosuz ag hizmetleri etkinlestirildiyse, yaziciy1 bulmak miimkiin
olmayabilir.
Bu durumda, kullanmak istediginiz ag hizmetini listenin en iistiine almak i¢in asagidaki talimatlari izleyin.
1. System Preferences - Network 6gesini agin.
2. Set Service Order 6gesini secmek icin 3 simgesini tiklatin.
3. En ¢ok kullandiginiz ag hizmeti tiiriinii listenin tist kismina siiriikleyin.
4. OK diigmesini tiklatin.
5. Ayarlari uygulamak icin Apply 6gesini tiklatin.

A Bilgisayarda ag ayarlar1 yapilandirildi m1?
Ayarlar protokole bagli olarak degisir. Sunlar1 deneyin:
EPSON TCP/IP: System Preferences - Network - Advanced - TCP/IP 6gesini agin ve adreslerin ayarlanip
ayarlanmadigini veya iiriiniin ag araytiziinde fabrika ayarindan farkli, dogru IP adresi ayarlanip ayarlanmadigini
kontrol edin. Bkz. “Kurulum Sorunlar1” sayfa 24.

Yazdirma islemi bilgisayardan iptal edilmesine ragmen durdurulamiyor

A Yazdirma isi, Mac OS X v10.6.x kullanan bir ag bilgisayarindan mi gonderildi?
Asagidaki tiim durumlar ortaminizla iliskiliyse yazdirma iglemi bilgisayarinizdan durdurulamaz.
- Uriin AirPrint'i destekliyor.
- Yazdirma isi, Mac OS X v10.6.x kullanan bir ag bilgisayarindan gonderildi.
- Web Config'in Bonjour ayarlarinda Top Priority Protocol'ii (Oncelikli {letisim Kurallar), IPP olarak ayarlayin.
Bu durumda yazdirma islemini durdurmak icin iiriin kontrol panelindeki cancel (iptal) diigmesine basin.

Bilgisayar: kullanarak yazdirma islemini durdurmak istiyorsaniz, asagidaki ayarlamalar yapin.

. Web Config'i acin.

. AirPrint Setup (AirPrint Kurulumu) tiklatin.

. Asagiya acilan Top Priority Protocol meniisiinde Port9100 se¢in ve OK 6gesine tiklatin.

. Top Priority Protocol:Port9100 goriintiilendiginde, OK 6gesine tiklatin.

. Tarayiciy1 kapatin.

. Apple meniisiinden System Preferences 6gesini secin.

. Print & Fax simgesine tiklatin.

8. Uriin listesinden ayarlamak istediginiz iiriinii se¢in ve daha sonra iiriinii silmek icin - 6gesine tiklatin.
9. Printers listesi altinda + 6gesine tiklatin ve daha sonra ag yazici listesinden ayarlamak istediginiz tiriinii segin.
10. Uriiniiniiziin ad1 Ad kutusunda gériintiilendiginde, Add diigmesine tiklatin.

Kayith iirtinden yazdirmaniz durumunda yazdirma iglemini bilgisayar tizerinden durdurabilirsiniz.

NN G W N

Epson uygulamasindan bir CD/DVD etiketi yazdirilamiyor

(4 Epson iiriin adin1 Use (Kullanim) meniisiinde se¢tiniz mi?
Uriiniiniizti bir aga Bonjour protokolii ile baglarsaniz, Epson iiriiniiniiziin adini siiriiciideki Use meniisiinde
secin. Aksi taktirde, Epson uygulamalarindaki baz islevler kullanilamayacaktir.
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iOS

Cihaz, AirPrint kullanarak ¢cok sayfali bir baski isi gonderse de, yazicisadece son
sayfanin baskisini yapar

A Cihaz iOS 4.x calistirtyor mu?
AirPrint uyumlu yazicilar iOS 5.x veya iistiinii kullanan aletleri destekler. Baski yapmak i¢in AirPrint
kullaniyorsaniz, iOS 5.x veya iistiinii kullanin. Yazic1 iOS 4.x ile normal bir gekilde baski yapmayabilir. Eger iOS
4.x kullaniyorsaniz, Isletim sisteminizi iOS 5.x veya iistii ile yiikseltin. Isletim sisteminizi yitkseltmek icin, Apple
Web sitesini ziyaret edin.

Android

Wi-FiDirect erisim noktasimodunu kullanarak bir liriine baglanirken internet'e
erisemezsiniz

1 Epson iPrint'in daha eski bir siiriimiinii mii kullanryorsunuz?
Wi-Fi Direct erigim noktas: modu ile bir Android aygittan yazdirma yaparken en son Epson iPrint stirimiinii
kullanin.

Yazilim Sorunlari

EpsonNet Print'le yazdirirken bir cevirmeli baglanti iletisim kutusu
gorintliyor

(d Internet baglantisi ¢evirmeli baglanti olarak m1 ayarlandi?
Normalde bu iletisim kutusunu kapatmanizin ardindan, yazdirma islemi sona erer, ancak Windows'u
baglattiktan sonra her yazdirma isleminizde bu mesaj goriiniir. Internet'e LAN kullanarak baglanin veya
cevirmeli ag elle baglatin.

Epson yazilimi engellemesinin kaldirilmasi

4 Firewall (Giivenlik Duvari) ekraninda Keep Blocking (Engellemeye Devam Et) diigmesini tiklattiniz mi?
Epson Yaziliminin yiiklenirken veya yiiklendikten sonra Windows Giivenlik Uyarisi penceresinde Keep
Blocking (Engellemeye Devam Et) diigmesine tiklattiysaniz, Epson yazilim engellemesini kaldirmak i¢in
agagidaki adimlari izleyin.

1 Windows 8 i¢in: Desktop (Masaiistii) > Settings (Ayarlar) charm (diigmesi) > Control Panel (Denetim
Masasi) ve ardindan System and Security (Sistem ve Giivenlik) 6gesini secin.
Windows 7 i¢in: Start (Baslat) > Control Panel (Denetim Masasi) ve ardindan System and Security (Sistem ve
Giivenlik) segenegini tiklatin.
Windows Vista i¢in: Start (Baglat) > Control Panel (Denetim Masasi) ve ardindan Security (Giivenlik)
secenegini tiklatin.
Windows XP igin: start (baslat) > Control Panel (Denetim Masasi) ve ardindan Security Center (Giivenlik
Merkezi) segenegini tiklatin.
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Windows 8 icin: Allow an app through Windows Firewall (Bir uygulamaya Windows Giivenlik Duvar1
iizerinden izin ver) segenegini se¢in.

Windows 7 i¢in: Allow a program through Windows Firewall (Programin Windows Giivenlik Duvari'm
asmasina izin ver) secenegini secin.

Windows Vista i¢in: Allow a program through Windows Firewall (Programin Windows Giivenlik
Duvari'n1 asmasina izin ver) secenegini secin.

Windows XP i¢in: Windows Firewall (Windows Giivenlik Duvar) 6gesini tiklatin.

Windows 8 i¢in: Change settings (Ayarlar1 degistir) ve ardindan Allow another app (Baska bir uygulamaya
izin ver) 6gesini segin.
Windows 7 i¢in: Allow another program (Baska bir programa izin ver) 6gesine tiklatin.
Windows Vista igin: Exceptions (Istisnalar) sekmesini ve ardindan Add Program (Program Ekle) secenegini
tiklatin.
Windows XP igin: Exceptions (Istisnalar) sekmesini ve ardindan Add Program (Program Ekle) secenegini
tiklatin.

Windows Vista kullanicilari igin not:
Exceptions (Istisnalar) sekmesini bulamiyorsaniz Change settings (Ayarlar1 degistir) dgesine tiklatin.

Epson yazilimini listeden segin ve ardindan Add (Ekle) (8/7 i¢in) ya da OK (Tamam) (Vista/XP i¢in) 6gesini
secin.

Epson yazilimi onay kutusunun Allow apps and features (Uygulamalara ve 6zelliklere izin ver) (8 i¢in),

Allowed programs and features (Izin verilen programlar ve 6zellikler) (7 igin), Programs or port (Vistaicin)
ya da Programs and Services (Programlar ve Hizmetler) (XP i¢in) seceneginde se¢ili oldugunu dogrulayin ve
ardindan OK (Tamam) 6gesini segin.

Diger Sorunlar

Uriin ag hizmetlerini kuramiyor ya da aniden ag hizmetlerini
kullanmayi kesiyor

Q  Uriiniin kok sertifikasinin siiresi doldu mu?
Uriiniin koék sertifikasinin siiresi olduysa, Web Config ya da iiriiniin ekraninda kok sertifikasini yenilemenizi
belirten bir mesaj gosterilir. Uriin ile ayn1 ag tizerindeki bilgisayarinizdan ya da akilli telefonunuzdan iiriiniin
Web Config secenegine erismek i¢in bir tarayici kullanin ve ardindan kok sertifikasini giincelleyin.
Uriiniin Web Config secenegine erisim hakkinda bilgi almak igin, iiriiniin Kullanim Kilavuzu'na bakin.
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Ag Fonksiyonlarinin Telif Haklari ve Lisanslari

Ag Fonksiyonlarinin Telif Haklari ve Lisanslari

Telif haklari, Ticari markalar ve Lisanslar

Microsoft®, Windows® ve Windows Vista®, Microsoft Corporation firmasinin tescilli ticari markalaridir.

Apple, Mac OS, OS X, Bonjour ve Macintosh, Apple Inc.'in ABD ve diger iilkelerde tescillenmis ticari markalaridir.
AirPrint, Apple Inc.'in ticari markasidir.

Android ™" ve Google Cloud Print" Google Inc. sirketinin ticari markalaridir.
Wi-Fi®, Wi—l:liVI Alliance® ve Wi-Fi Prot&cted Accesiﬁ (WPA) Wi-Fi Alliance sirketinin tescilli ticari markalaridir.
Wi-Fi Direct , Wi-Fi Protected Setup = ve WPA2 ~ Wi-Fi Alliance firmasinin ticari markalar1 veya ticari

markalaridir.

Telif Hakki 2014 Seiko Epson Corporation. Téim haklar: saklidir.
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ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SEXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SEX banner has not been removed from the binary or disabled.
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3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4.Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

ACIK KAYNAK YAZILIM LiSANSI

Bu yazicy, agik kaynakli yazilim programlarini icermektedir. A¢ik kaynak yazilim lisans1 hakkinda ayrintil
bilgi,yazilim diskindeki Manual klasériinde mevcuttur.
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