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Huomautukset

Tietoja tasta kayttooppaasta

Téma Verkko-opas on yhteinen opas verkkotoiminnoilla varustetuille tuotteille. Ota huomioon seuraavaa, kun kéytat

tatd kayttoopasta.

d  Kaiytettdvissd olevat toiminnot ja laitteet, kuten LCD-nidytt6, WLAN/Ethernet-toiminnot ja skanneritoiminnot
voivat vaihdella tuotteen mukaan.

[d  Téssd kdyttooppaassa kiytetyt LCD-ndyton nayttokuvat ja ohjelmisto ovat yleisid esimerkkeja. Valikot,
painikkeiden nimet ja nayttokuvat voivat vaihdella tuotteen mukaan.

[ Téamin kdyttooppaan sisdltimii tietoja sekd tuotteen teknisid ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistd

ilmoitusta.

Huomautus, Tarkeaa ja Huomaa

Téssa kdyttooppaassa Varoitus, Téarkedd ja Huomautus osoitetaan alla olevalla tavalla ja ne tarkoittavat seuraavaa.

Varoitus
on otettava huomioon, jotta viltetdidn henkilovahingot.

Tirkedd
tarkoittaa huomioitavaa seikkaa laitteistovahinkojen vilttdmiseksi.

Huomautus
sisdltdd tuotteen kdyttoon liittyvid hyodyllisid vinkkejd ja rajoituksia.

Kdyttojarjestelmaversiot

Tiéssd kdyttooppaassa kiytetdan seuraavia lyhenteita.

N
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Windows 8.1 tarkoittaa Windows 8.1- ja Windows 8.1 Pro -kayttojarjestelmaa.
Windows 8 tarkoittaa Windows 8- ja Windows 8 Pro -kéyttojérjestelmaa.

Windows 7 tarkoittaa Windows 7 Home Basic-, Windows 7 Home Premium-, Windows 7 Professional- ja
Windows 7 Ultimate -kaytt6jarjestelmaa.

Windows Vista tarkoittaa Windows Vista Home Basic Edition-, Windows Vista Home Premium Edition-,
Windows Vista Business Edition-, Windows Vista Enterprise Edition- ja Windows Vista Ultimate Edition
-kéyttojarjestelmaa.
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1 Windows XP tarkoittaa Windows XP Home Edition-, Windows XP Professional x64 Edition- ja Windows XP
Professional -kéyttojérjestelmaa.

1 Mac OSXv10.9.x tarkoittaa OS X Mavericksia ja Mac OS X v10.8.x OS X Mountain Lionia. Mac OS X puolestaan
tarkoittaa Mac OS X v10.9.x-, Mac OS X v10.8.x-, Mac OS X v10.7.x- tai Mac OS X v10.6.x -versiota.

Verkon perusteet

Tiéssd kayttooppaassa mainitut verkkoyhteyksien tyypit madritetdan seuraavasti. Kaikkia yhteystyyppeja ei ole ehka
kaytettavissd tuotteessasi.

WLAN (langaton) -verkko

On olemassa kolme WLAN-yhteytts; infrastruktuuritila (yhteys reitittimen tai tukiaseman kautta), Wi-Fi Direct -tila
(yhteys suoraan laitteisiin ilman tukiaseman kayttod) ja Ad Hoc.



Verkko-opas

Johdanto

Infrastruktuuritila (yhteys tukiaseman kautta)

Infrastruktuuritilassa sekd langattomaan etté kiintedén verkkoon kytketyt tietokoneet pystyvit ldhettdmain tietoja
tulostimen verkkoliitdntddn tukiaseman (kuten langattoman reitittimen) kautta.

a. tuote

b. Langaton reititin (tai tukiasema)

c. Tietokone, jossa on WLAN-liitdnta (sisddnrakennettu tai lisatty USB-/PC-kortin kautta jne.)
d. Tietokone, jossa on LAN-portti tai WLAN-liitdntd

e. Ethernet-kaapeli (jos kytket tietokoneen ja langattoman reitittimen suoraan)

(f. Internet-yhteys)

Wi-Fi Direct (yhteys ilman tukiasemaa)

Tuotteen kaytto langattomassa ymparistdsséd ilman tukiasemaa tarkoittaa Wi-Fi Direct -toiminnon kayttoa.
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Jos tuotteessa on Wi-Fi Direct -toiminto, voit kytked tuotteen langattomasti ilman tukiaseman kéyttoa.

Lisatietoja on kohdassa "Wi-Fi Direct” sivulla 14.

N=
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a. tuote (sisaanrakennettu Wi-Fi Direct -toiminto)

b. Tietokone (WLAN-liitinnalld) tai WLAN-laite

Ad Hoc -tila (yhteys ilman tukiaseman kayttoa)

Toinen tapa kiyttad tuotetta langattomassa ympéristossd ilman tukiasemaa (langaton reititin tai vastaava) on Ad Hoc
-tilan kaytto. Lisatietoja on kohdassa ”Ad Hoc -tila” sivulla 15.

=
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a. tuote

b. Tietokone, jossa on WLAN-liitdnta (sisddnrakennettu tai lisitty USB-/PC-kortin kautta jne.)

Ethernet (kiintea) -verkko

Kun kaytossé on kiinted verkko, kytke tuote keskittimeen/reitittimeen Ethernet-kaapelin avulla.
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Kiinteddn verkkoon tarvittava laitteisto
a. tuote

b. Ethernet-kaapeli

c. Ethernet-keskitin

d. Tietokone, jossa on LAN-portti

e. Reititin

(f. Internet-yhteys)

Johdanto
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Tuotteen kaytto verkon valityksella

Téssd osassa kerrotaan, miten voit kdyttdd tuotetta verkon vilitykselld ja miten voit vaihtaa Windows-, Mac OS X-,
iOS- ja Android-laitteiden yhteystyyppid. Lisdtietoja tuotteen madrittimisestd ensimmadisen kiyttokerran yhteydessa
on tuotteen Aloita téstd -ohjeissa.

Yhteystyypin vaihtaminen

Tuotteen yhteystyypin vaihtaminen riippuu aiemmin kiytetystd yhteydesta.

[ USB- tai Ethernet-yhteys tai suora Wi-Fi-yhteys:
Tarkista kunkin kayttojarjestelmén ohjeet seuraavasta osasta.

A Wi-Fi-Ethernet-yhteys:

Ennen kuin vaihdat yhteystyyppid, vaihda asetukseksi Ethernet tai poista Wi-Fi kiytosté tuotteen
ohjauspaneelista. Tarkista Windowsin tai Mac OS X:n ohjeet seuraavasta osasta.

Verkkolaitteista

Windows

Asennus tuotteen ohjelmistolevykkeen avulla

Kun kiytit tuotetta Windows-tietokoneesta, tee asetukset tuotteen ohjelmistolevykkeen avulla. Voit kiyttda
ohjelmistolevykettd myos, jos haluat kiyttda tuotetta toisesta tietokoneesta tai vaihtaa tuotteen USB-liitdnnasti
verkkoliitintdan.

Jos tietokoneessasi ei ole CD-/DVD-asemaa, voit ladata asennusohjelman alueellisesta Epson-web-sivustosta.
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N

N

Huomautus:

Ennen kuin aloitat asennuksen tietokoneelle, tarkista, ettd verkkolaitteesi, kuten reititin, langaton sovitin tai keskitin,
toimivat asianmukaisesti ja poista muistikortti tuotteesta.

Jos kdyttojdrjestelmdn tai sovelluksen suojausvaroitusndytto tulee esiin, luo palomuurin poikkeus napsauttamalla
Unblock (Salli) tai Allow (Salli).

Ald myéskddn valitse Keep Blocking (Jatka estimisti), Block (Estd) tai vastaavaa komentoa erillisestd
tietoturvaohjelmistosta.

Riippuen kiytetystd tietoturvaohjelmistosta yhteyden muodostaminen ei saata onnistua ylld kuvatuilla
toimenpiteilld. Tdssd tapauksessa voit poistaa tietoturvaohjelmiston kiytostd viliaikaisesti ja kdyttdd sitten tuotteen
ohjelmistoa.

i Windows Security Alert o - " [0

I
Windows Firewall has blocked some features of this program

windows Firewal has blacked this program from accepling incoming nebwork comnections. I you
wnblock this program, it wil be unblacked on all private netwarks that you connect to. I
the risks efunblackng 2 program

= hame: Epsonilet Setup

== Publsher: SEIKD EPSON
Patfy: C:'pragram fileslepsonnetepsonnet setuptoolld\eneasyapy
Metwark [ncation: Frivate retwark

Kéynnistd tuote ja varmista, ettd WLAN/Ethernet-verkko toimii normaalisti.

Aseta ohjelmistolevyke tietokoneen CD-ROM-/DVD-asemaan.

Huomautus:
Jos asennusndytto ei tule automaattisesti nikyviin Windows-kdyttiojirjestelmdssd, kaksoisnapsauta levykkeen
kuvaketta Computer (Tietokone) -kohdassa tai My Computer (Oma tietokone) -kohdassa.

Seuraa naytossd nakyvia ohjeita.

Asennus WSD-toiminnolla (Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows
Vista)

Tuote tukee Web Services on Devices (WSD) -yhteyksid. WSD on hyddyllinen, kun haluat lisété toisen tietokoneen
verkkoon, johon tuote on liitetty, tai kun asennat useita tietokoneita samanaikaisesti.

N

N

Huomautus:

Jotta tulostin tai skanneri voidaan mddrittdid WSD-toiminnon avulla, tietokoneen ja tuotteen on oltava kytkettyind
verkkoon.

Katso lisdtietoja verkkoyhteyden asetuksista tuotteen ohjauspaneelista kohdasta "Tuotteen yhdistiminen WLAN-
verkkoon manuaalisesti” sivulla 12.

Ohjain on asennettava ennen tulostimen/skannerin asennusta WSD-toiminnon avulla.
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Varmista, ettd tuote on paalla.

Huomautus:
Koska Windows 8 ja Windows 8.1 asentavat WSD-ohjaimen automaattisesti, voit ohittaa vaiheet 2-5.

Windows 7: Napsauta Start (Kdynnistd), Computer (Tietokone) ja sitten Network (Verkko).
Windows Vista: Napsauta Start (Kdynnisti) ja sitten Network (Verkko).
Napsauta tuotteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella, ja napsauta sitten Install (Asenna).

Napsauta Continue (Jatka) User Account Control (Kiyttdjitilien valvonta) -valintaikkunassa.

Huomautus:

[  Verkkotuotteen nimi (esim. EPSONXXXXXX (tuotteesi nimi)) nikyy kuvakkeena. Tuotteen nimi voidaan
tarkistaa tuotteen ohjauspaneelista tai verkkoasetusten tilatietosivulta. Lisdtietoja asetusten tarkastamisesta
ohjauspaneelin kautta ja verkkoasetusten tilatietosivun tulostamisesta on kohdassa Verkon tilan niytto ja
verkkoasetusten tilatietosivun tulostus” sivulla 21.

0 Jos Uninstall (Poista asennus) tulee esiin Install (Asenna) -kohdan sijasta, napsauta Uninstall (Poista
asennus) kerran ja yritd uudelleen (Windows 7 ja Vista).

Napsauta Your devices are ready to use (Laitteet ovat kdyttovalmiita) (Your device is ready to use (Laite on
kdyttovalmis)).

Huomautus:
Huomautus Windows 7 -kdiyttdjille: ohita vaiheet 4 ja 5.

Tarkista naytto ja napsauta Close (Sulje).

Windows 8: Valitse Desktop (Tyopoytd) > Settings (Asetukset) charm (oikopolku) > Control Panel
(Ohjauspaneeli), ja valitse sitten View devices and printers (Niyti laitteet ja tulostimet).

Windows 7: Napsauta Start (Kdynnisté) ja sitten Devices and Printers (Laitteet ja tulostimet).
Windows Vista: Napsauta Start (Kdynnistd)-painiketta ja sitten Network (Verkko).

Huomautus Windows 8 -kdyttdjille:
Noudata alla olevia ohjeita, ellet pysty I6ytdmddn tuotteen kuvaketta.

1. Valitse Add a device (Lisdd laite).
2. Valitse tuotteesi ja valitse sitten Next (Seuraava).

3. Seuraa ndytossd ndkyvid ohjeita.

Varmista, ettd verkkotuotteen nimen (esim. EPSONXXXXXX (tuotteesi nimi)) ndyttiva kuvake on lisatty.

Jos haluat tulostaa WSD-toiminnon avulla, valitse tuote sen verkkotuotenimen mukaan.
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Huomautus:
[  Jos haluat skannata WSD-toiminnon avulla, kiytd Windows Fax and Scan (Windowsin faksi ja skannaus)
-toimintoa tai Paint-ohjelmaa Windows 8.1/8/7 tai Windows Vista -kdyttojirjestelmdssd.

[ Windows Fax and Scan (Windowsin faksi ja skannaus)- tai Paint-ohjelmassa valittava skannerin nimi on
sama kuin verkkotuotteen nimi, kun kdytdssid on Windows 8.1/8/7 tai Vista.

A Kun kdytit kaupallisesti saatavaa ohjelmistoa, katso skannausohjeet kyseisen ohjelmiston
Kdyttoopas-oppaasta.

Mac OS X

Tuotteen kytkenta verkkoon

Lataa ohjelmisto Mac OS X -kayttojarjestelmalle Epsonin verkkosivustosta.

Huomautus:
A Suorita alustavat asetukset, kuten virikasettien lataus ja kielen asetus, ennen verkon asennuksen kdynnistamistd.

[ Tarkista, ettd verkkolaitteesi, kuten reititin, langaton sovitin tai keskitin, toimivat asianmukaisesti ja poista
muistikortit tuotteesta ennen tietokoneen asennuksen kdynnistamistd.

Jos haluat kytkeytyé Ethernet-verkkoon, kytke tuote keskittimeen lahiverkkokaapelilla.

Napsauta seuraavaa linkkia ja noudata ndytdssd nakyvid ohjeita.
http://epson.sn tai http://support.epson.net/setupnavi/

Alypubhelin tai tablet-tietokone (i0S/Android)

Epson iPrint -toiminnon avulla voit tulostaa ja skannata langattomasti tuotteeseen édlypuhelimesta tai
tablet-tietokoneesta (10S/Android). Jos tuotteesi ei ole yhteydessa WLAN-verkkoon, yhdistd tuote WLAN-verkkoon
manuaalisesti tuotteen ohjauspaneelin avulla. Lisétietoja manuaalisesta yhdistdmisestd on kohdassa "Tuotteen
yhdistaminen WLAN-verkkoon manuaalisesti” sivulla 12.

Huomautus:
1 Varmista, ettd dlypuhelin tai tablet-tietokone on kytketty verkkoon ennen tuotteen kytkemistd.

1 Jos haluat kdyttid dlypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta tuotetta, jossa on vain Ethernet-toiminto, kytke tuote
langattomaan reitittimeen (tukiasemaan) lahiverkkokaapelilla.

11
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Epson iPrint -toiminnon kaytto
Lataa "Epson iPrint” dlypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen App Store -kaupasta (iOS) tai Google Play

-kaupasta (Android).
Voit ladata Epson iPrint -ohjelman myos seuraavasta Epson-web-sivustosta.

6

(=]

http://ipr.to

Kaynnistd Epson iPrint ja hae ja asenna sitten tuote, jota haluat kayttaa.

Huomautus:

Katso lisdtietoja Epson iPrint -asetuksista Epson iPrint -ohjelman ohjeesta tai Epson Connect -portaalin
web-sivustosta.

https://www.epsonconnect.com/ (Epson Connect -portaalisivusto)

http://www.epsonconnect.eu/ (vain Eurooppa)

Tuotteen yhdistaminen WLAN-verkkoon manuaalisesti

Yhdista tuote verkkoon ohjauspaneelin avulla seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Huomautus:
[ Suorita alustavat asetukset, kuten virikasettien lataus ja kielen asetus, ennen verkon asennuksen kdynnistamistd.

[  Varmista, ettd WLAN-verkko on kdytissi ennen tuotteen kytkentdd.

Ohjattu WLAN-asennus

Jos tuotteessasi on LCD-niyttd, voit yksinkertaistaa manuaalista asennusta kdyttamalld Wi-Fi Setup Wizard (Ohjattu
WLAN-asennus) -toimintoa. Voit tehdé asetukset antamalla WLAN-verkon SSID-nimen ja salasanan tuotteen
LCD-ndytostd. Tama ominaisuus on kéytettivissd vain niille tuotteille, joissa on LCD-ndytto.

Huomautus:
[ Tdmad asetus ei ole kiytettivissd kaikissa tuotteissa tai sitd ei ehkd ole otettu kdyttoon.

[  Tarkista verkkosi SSID ja salasana, koska nditd tarvitaan WLAN-asetusten aikana. Jos et tiedd SSID:td ja salasanaa,
tarkista ne verkon jirjestelmdnvalvojalta.

Katso ohjeet WLAN-yhteyden asetukseen Wi-Fi Setup Wizard (Ohjattu WLAN-asennus) -toiminnolla
napsauttamalla seuraavaa linkkid. Tdma ominaisuus ei ole kéytettavissd kaikissa tuotteissa tai sitd ei ehka ole otettu
kéyttoon.

E html/wizard.htm
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Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Wi-Fi Protected Setup (WPS) -asetusmenetelmid on kahta tyyppid; WPS:n painikemenetelma ja WPS:n PIN-koodia
kayttavd menetelmi. Nama menetelmit ovat kaytettivissi tuotteille, joissa ei ole LCD-naytto4.

Huomautus:
A Tdmad asetus ei ole kiytettivissd kaikissa tuotteissa tai sitd ei ehkd ole otettu kdyttoon.

A Ennen kuin kytket tuotteen verkkoon, tarkista, ettd tukiasema tukee WPS-toimintoa.

A Jos tukiasemaa (langatonta reititintd) ei Ioydetd noin kahdessa minuutissa, ndyttoon tulee virheilmoitus. Varmista
siind tapauksessa, ettd tukiasema toimii, ja tee sitten WPS-asetukset uudelleen alusta alkaen.

A Lisdtietoja tukiaseman WPS-toiminnosta tai laitteen vianmddritystoiminnoista on tukiaseman kdyttéoppaassa.

WPS-painike

Voit tehdd asetukset painamalla langattoman reitittimen (tukiaseman) WPS-painiketta. Kayté t4td menetelmas, jos
olet jo kytkenyt muita WLAN-yhteensopivia laitteita WPS-menetelmalla.

Katso lisitietoja WLAN-yhteyden asetuksista WPS-menetelmalld napsauttamalla seuraavaa linkkid. Tdma
ominaisuus ei ole kdytettavissi kaikissa tuotteissa tai sité ei ehké ole otettu kayttoon.

E html/wps_b.htm

WPS:n PIN-koodi

Voit tehda asetukset syottamalld kahdeksan numeroa langattomaan reitittimeen (tukiasema). Kahdeksan numeroa
ndytetddn tuotteen LCD-nédytossa tai tulostetaan tuotteen verkkoasetusten tilatietosivulle.

Katso lisdtietoja WLAN-yhteyden asetuksista WPS-menetelmalld napsauttamalla seuraavaa linkkid. Tdma
ominaisuus ei ole kiytettdvissd kaikissa tuotteissa tai sitd ei ehka ole otettu kayttoon.

E html/wps_p.htm

Suora kytkenta

Voit kytked tuotteen suoraan tietokoneeseen, dlypuhelimeen tai tablet-tietokoneeseen ilman langatonta reititinta
(tukiasemaa). Seuraavat menetelmit ovat kéytettavissa tuotteen ja laitteen mukaan.

Wi-Fi Direct -yhteys:

Voit muodostaa yhteyden tuotteeseen suoraan Wi-Fi Direct- tai WLAN-yhteyksié tukevan laitteen avulla. Téssd
menetelmassé kiytetdidn WPA2-PSK(AES) -suojausmenetelmas, joka on sama kuin infrastruktuuritila.

”Wi-Fi Direct” sivulla 14

Ad Hoc -yhteys:

Voit muodostaa yhteyden suoraan tuotteeseen Ad Hoc -yhteensopivilla laitteilla. Ainoastaan tassd menetelmassa
kaytetadan WEP-suojausmenetelmaa.

”Ad Hoc -tila” sivulla 15
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Huomautus:
A Ndmad toiminnot eivit ole kiytettdvissi kaikissa tuotteissa tai ne eivit ehkd ole kiytdssd.

d  Windows-tietokoneet pystyvit luomaan suoran yhteyden kdyttimdlld ohjelmistolevykkeen asennusohjelmaa. Jos
tuote tukee Wi-Fi Direct -toimintoa, tuote kytkeytyy Wi-Fi Direct -toiminnon avulla.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct -yhteystiloja on kaksi: tukiasemayhteys tunnetaan nimelld Yksinkertainen tukiasematila ja vertaisten
vdlinen yhteys nimella Wi-Fi Direct. Yhteystilaa voi vaihtaa Web Configin palveluasetusten avulla. Lisatietoja Web
Configin kaytostd on tuotteen kiyttdoppaassa.

Yksinkertainen tukiasematila (tukiasemayhteys):

Téssd tilassa tuote toimii tukiasemana. Vaikka laitteesi ei tukisi Wi-Fi Direct -yhteyttd, voit silti muodostaa yhteyden
tuotteen ja laitteen vilille. Téss4 tilassa tuotteen langattoman verkon oletusnimi on DIRECT-xxxxxxxx (jossa
XXXXXXXX on tuotteen MAC-osoite).

Wi-Fi Direct -tila (vertaisten vilinen yhteys):
Téssa tilassa yhteys muodostetaan tunnistamalla tuote ryhmén omistajaksi tai asiakkaaksi. Jos laitteesi tukee Wi-Fi
Direct -yhteyksid, voit kayttaa tatd tilaa.

Huomautus:
0 Jos tuote on Ad Hoc -tilassa, Wi-Fi Direct -yhteytti ei voi kdyttdd.

1 Kun tuote on yhdistetty Wi-Fi Direct -yhteydelld, tuotteen laiteohjelmistoa ei voi pdivittid Web Configilla.

1 Kun Web Configia kiytetdidn Wi-Fi Direct -yhteydelld yhdistetyssd laitteessa, Epson Connect -toimintoa, Googlen
pilvitulostustoimintoa jne. ei voi mddrittdd.

1 Suoria yhteyksid Windowsin Wi-Fi Direct -toiminnolla ei tueta.

Lisatietoja Wi-Fi Direct -yhteyksien kdytostd saa napsauttamalla seuraavaa linkkid. Timéi ominaisuus ei ole
kaytettavissd kaikissa tuotteissa.

E html/wifid.htm

Yksinkertainen tukiasematila

Yksinkertainen tukiasematila mahdollistaa jopa neljan verkkolaitteen yhdistaimisen. Yhdistettyjen laitteiden méarin
voi tarkistaa verkkoyhteysraportista. T4ta tilaa voi kdyttdd, vaikka tuote on yhdistetty infrastruktuuriin tai
Ethernet-yhteydella.

Kun tuote on yksinkertaisessa tukiasematilassa, tuotteen niytdssa nikyy taman tilan kuvake. Kuvakkeen muoto ja
paikka vaihtelevat mallin mukaan. Lisdtietoja on tuotteen kiyttéoppaassa.

Kun haluat lopettaa yksinkertaisen tukiasematilan kidyton, poista Wi-Fi Direct kaytosta tulostimen ohjauspaneelissa
tai Web Configissa.
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Huomautus:
d  Jos yhteys muodostetaan yksinkertaisen tukiasematilan avulla yhdistetystd laitteesta, infrastruktuuriin tai
Ethernet-verkkoon ei voi liittyd, vaikka tuote olisi yhteydessd tillaisiin verkkoihin.

A Yksinkertainen tukiasematila ei luo yhteyttd sellaisten laitteiden vilille, jotka on yhdistetty tuotteeseen tamdn
ominaisuuden avulla.

[ Jos et pysty kytkemddn tuotetta, koska kytkettivien laitteiden enimmdismddrd on ylitetty, katkaise yhden laitteen
yhteys tuotteen SSID-nimeen (DIRECT-xxxxxxxx). Jos et tiedd, mitkd laitteet ovat yhdistettyind tdlld hetkelld, voit
katkaista kaikkien laitteiden yhteydet tuotteeseen poistamalla rekisterdidyt WLAN-laitteet tuotteen ohjauspaneelista.
Huomaa, ettd tdmd toimenpide katkaisee kaikkien laitteiden yhteydet. Kun haluat kytked uudelleen laitteen, jonka
yhteys katkaistiin tdlli toimenpiteelld, tee verkkoasetukset uudelleen.

A Jos Wi-Fi Direct -yhteensopiva laite ei voi muodostaa yhteyttd tuotteeseen yksinkertaisen tukiasematilan avulla,
yhdisti se Wi-Fi Direct -tilassa.

A Pdgivitettyja Windows-kdyttijirjestelmdversioita kdyttivid tietokoneita ei voi yhdistdd.

Wi-Fi Direct -tila

Wi-Fi Direct -tilassa tuotteeseen voi yhdistdd yhden Wi-Fi Direct -tuetun laitteen. Kun verkkoyhteys muodostetaan
Wi-FiDirect -tilassa, kaikki muut verkkoyhteydet katkaistaan. Myds Epson Connect ja muut toiminnot, joilla tuotetta
kaytetadn Internetin kautta, poistetaan kdytostd timén seurauksena.

Kun tuote on Wi-Fi Direct -tilassa, sen ndytdssa nikyy Wi-Fi Direct -kuvake. Kuvakkeen muoto ja paikka vaihtelevat
mallin mukaan. Lisdtietoja on tuotteen kdyttdoppaassa.

Jos haluat vapauttaa yhteyden, katkaise tuotteen yhteys laitteellasi. Tuote kytkeytyy uudelleen edelliseen verkkoon.

Ad Hoc -tila

Ad Hoc -tilassa tuote ja tietokone ovat yhteydessi suoraan ilman tukiasemaa. Kytkeydy Ad Hoc -tilassa asettamalla
ensin tietokoneen Ad Hoc -asetukset (SSID).

Windows:
Aseta tuotteen ohjelmistolevyke tietokoneeseen ja noudata sitten nayton ohjeita.
"Windows” sivulla 8.

Mac OS X:
Tee verkkoasetukset EpsonNet Setup -toiminnolla.
”Mac OS X” sivulla 11

Huomautus:

A Vaikka WLAN-yhteys on olemassa, tuote ja tietokone eivit ehkd pysty kommunikoimaan kyseisessd ympdiristossd.
Pystyt kuitenkin tekemddn Ad Hoc -yhteyden asetukset. Se on tuotteen ja tietokoneen vilinen suora kytkentd. Tdmd
sallii yhteyden vain yhteen tietokoneeseen. Muut tietokoneet eivit voi luoda WLAN-yhteyttd tuotteeseen.

A Toimenpiteet tietokoneen Ad Hoc -yhteyden asettamiseksi riippuvat kiytissd olevasta kdyttojirjestelmdstd,
tietokoneesta ja langattomien laitteiden valmistajasta. Saat lisitietoja langattomien laitteiden dokumentaatiosta tai
ottamalla yhteyttd valmistajan asiakastukeen. Seuraavassa osassa kuvataan Windows 7-, Vista-, XP- tai Mac OS X
-kdyttojdrjestelmdn standardiasetusten tekeminen.

15



Verkko-opas

Tuotteen kaytto verkon vilityksella

Windows 7/Vista

BN B

B

~ oo

Valitse Start (Kdynnistd) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > View network status and tasks (Ndytéd verkon
tila ja tehtivit).

Napsauta Change adapter settings (Muuta sovittimen asetuksia) (7) tai Manage network connections
(Hallitse verkkoyhteyksid) (Vista).

Kaksoisnapsauta Wireless Network Connection (Langaton verkkoyhteys) -kuvaketta.

L | i.’l Sedrek

ET Status Device Name Connectivity Metwark Categary

LAM or High-Speed Intemet (2]

EE !.ncal Rfu Cnnn.tﬂiun. ‘;
o == ®

Wireless Metwark Connection

Windows 7: Napsauta Open Network and Sharing Center (Avaa Verkko- ja jakamiskeskus), ja napsauta
sitten Set up a new connection or network (Luo uusi yhteys tai verkko).

Windows Vista: Napsauta Set up a connection or network (Yhteyden tai verkon méirittiminen).

Valitse Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Asenna langaton ad hoc (tietokoneiden
vilinen) -verkko), ja napsauta sitten Next (Seuraava).

Valitse Next (Seuraava).

Katso tehtavit asetukset seuraavasta taulukosta ja napsauta sitten Next (Seuraava).

ﬂ B Letop s manddens ad ot [computen o computin] networ

Give your network a name and choose seourity options

Piefacek name At e
SOunTy TE WP | —
Soenty bep Pasiphasne [ —— il chatsctan

¥ Sarpw thas rrtsvork s

0060
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Network name (SSID) (Verkon nimi (SSID)): anna nimi kayttamalla mita tahansa seuraavista merkeista.

0123456789

V#S%&' () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{~<=>?@

[op

Security type (Suojaustyyppi): valitse WEP.

N

Security key (Suojausavain): kirjoita sana kdyttamalla 5 tai 13 ASCll-merkkid (esim. epson) tai 10 tai 26
heksadesimaalimerkkia.

o

(Windows 7/Vista)
Save this network (Tallenna tama verkko): merkitse tama valintaruutu.

H & &3

Napsauta Close (Sulje).

Kaksoisnapsauta Wireless Network Connection (Langaton verkkoyhteys) -kuvaketta.

Varmista, ettd Ad Hoc -yhteys on rekisterdity, ja napsauta sitten appropriate place on the Desktop
(asianmukaista kohtaa tyopoydailld) (7) tai Cancel (Peruuta) (Vista).

Huomautus:

Jos Connect (Yhdistd)-painike nikyy, kun valitset verkon nimen (SSID), napsauta Connect (Yhdistd).

Windows XP

-

& ¥

Valitse Start (Kdynnistid) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Network and Internet Connections (Verkko-
ja Internet-yhteydet).

Napsauta Network Connections (Verkkoyhteydet).

Napsauta hiiren oikealla painikkeella Wireless Network Connection (Langaton verkkoyhteys), valitse
Properties (Ominaisuudet), ja napsauta sitten Wireless Networks (Langattomat verkot) -vililehte.

Huomautus:

Jos kdytit apuohjelmaa, joka kuuluu langattoman laitteen toimitukseen, Wireless Networks (Langattomat

verkot) -vililehted ei ehkd ndytetd. Katso lisitietoja langattoman laitteen dokumentaatiosta.

) KET Rdrwha ore ek creme ¢ B ol e
L =

o

vand
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Valitse Use Windows to configure my wireless network settings (Anna Windowsin miirittdad langattoman

verkon asetukset) ja napsauta sitten Advanced (Lisdasetukset).

Valitse Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Vain tietokoneiden viliset verkot).

Tyhjennid Automatically connect to non-preferred networks (Yhdistd automaattisesti toissijaisiin
verkkoihin) ja napsauta sitten Close (Sulje).

Valitse Add (Lisda).

Katso tehtivit asetukset seuraavasta taulukosta ja napsauta sitten OK.

Wirehers netwsek praperitie:

Pazocukeon | dastenicaton | Connection

abwenek, roseren [S5001) afhurn et —

[ Conract ever it e rabwort. i ok breade ashng J..-..*
et e, b,

Tt rbort reguenr 8 bey b B loloeang

Patrecdh, Suhenieation (=] .

Bt erucrppion WP

Paseceh, Loy asnsssemsegma

= b Ly

ey ey fadvanced] 1

[T b b o vt o it i o

[ Thin i i oormgmatms da-compuer s hoc] restweoek: . wirmlos
FOOEH PO el e

2060

Network name (SSID) (Verkon nimi (SSID)): anna nimi kdayttamalla mita tahansa seuraavista merkeista.

0123456789

"#$%& ()*+,-./5;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@

Security type (Suojaustyyppi): valitse WEP.

Security key (Suojausavain): kirjoita sana kdyttamalla 5 tai 13 ASCll-merkkia (esim. epson) tai 10 tai 26
heksadesimaalimerkkia.

(Windows XP)
The key is provided for me automatically (Saan avaimen automaattisesti): anna suojausavain tyhjentamalla tdma ruutu.

(Windows XP SP3)
Connect even if this network is not broadcasting (Muodosta yhteys, vaikka tama verkko ei ole lahetystilassa): valitse
tdma valintaruutu.

H A

Napsauta Connection (Yhteys)-vililehted.

Valitse Connect when this network is in range (Muodosta yhteys, kun timé verkko on alueella), ja napsauta

sitten OK.
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Napsauta hiiren oikealla painikkeella Wireless Network Connection (Langaton verkkoyhteys), valitse
Properties (Ominaisuudet), ja napsauta sitten uudelleen Wireless Networks (Langattomat verkot)
-vélilehted.

Tarkista, ettd kuvakkeella on sininen rengas ja napsauta sitten OK.

L Wirehiss Matwaik | ki Praperiies i '&

] Uz i b conbega oy serobers rebecr. ofinge

A vl st

F o conmect i, decorract om, on b ol more mkamsion
Aad wrshesy redend s 0 nge. chok, e bufon below

| Vet wintient Medwosis |

Mac OS X

Valitse System Preferences (Jirjestelméasetukset) omenavalikosta.
Osoita Network (Verkko)-kuvaketta.

Valitse AirPort ja osoita sitten Turn AirPort On (Kytke AirPort péille).

LT B,
Lecaben  Mutomatc ]
e —
. :"ﬁ!'“" - e
R s s et r
» T = e . s —
g enkath. ﬂ bcteari Mame: | Adboc St ]
o P AL 10 e et T s

g wrimpeay wil by od arvewcrh
1 i by s e dralalb re
b nad b e A i,

—p—— 1 b AP e I P v :_Milnﬂl __ @
I —
M Dk the ook oo prevees Fartbar changaa [ v me Erver rr—

n Valitse Network Name (Verkon nimi) -luettelosta Create Network (Luo verkko).

Anna verkon nimi ja valitse sitten Require Password (Vaadi salasana) -valintaruutu.

B

Anna salasana ja osoita sitten OK.



Verkko-opas

Tuotteen kaytto verkon vilityksella

Osoita Advanced (Lisdasetukset).

Osoita TCP/IP.

Valitse Using DHCP (Kiyttien DHCP:td) Configure IPv4 (Midiritd IPv4) -luettelosta ja osoita sitten OK.

Osoita Apply (Kiytd).

ool o~
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Vianetsinta

Vinkkeja verkko-ongelmien ratkaisuun

Verkko-ongelmat voivat johtua verkkoymparistostd, tietokoneesta ja tuotteesta. Ongelmien ratkaisemiseksi voit
tarkistaa ja vahvistaa verkon tilan kayttamalla seuraavia menetelmi.

Huomautus:

Kun verkkoasetuksia muutetaan, muutos alkaa ndikyd noin 30 - 60 sekunnin kuluttua.

(Ajanjakso, kunnes muutokset alkavat ndikyd, vaihtelee asetusmenetelmdn, langattoman reitittimen tai tukiaseman ja
vastaavien ominaisuuksien mukaan.)

Verkkoyhteyden tarkistusraportin tulostus

Jos verkkoasetuksiin tehddan muutoksia, kuten verkkoympériston muutos, voit tarkistaa verkkoyhteyden ja tulostaa
verkkoyhteyden tarkistusraportin.

Jos verkkoyhteys epdonnistuu, tarkistusraportin avulla 16ydat ratkaisun ongelmaan.

Katso lisitietoja verkkoyhteyden tarkistamisesta ja tarkistusraportin tulostuksesta tuotteen dokumentaatiosta.

Huomautus:
Tdmd ominaisuus ei ole kiytettivissd tuotteille, joissa ei ole LCD-paneelia.

Kun haluat tietoja verkkoyhteyden tarkistusraportin kdytostd, napsauta seuraavaa linkkia.
Tdma ominaisuus ei ole kdytettavissa kaikissa tuotteissa tai sitd ei ehka ole otettu kayttoon.

E html/_files/nwchk.htm

Verkon tilan naytto ja verkkoasetusten tilatietosivun tulostus

Voit nayttidd verkon tilan LCD-néyt0ssd ja tulostaa verkkoasetusten tilatietosivun. Verkon tilan perusteella voit
vahvistaa tiedot, kuten yhteysmenetelmin, kytkentinopeuden (siirtonopeuden), IP-osoitteen, suojausmenetelmén ja
Epson Connect -tilan.

Jos tuotteessa on LCD-paneeli, voit ndyttdd yksinkertaisia tilatietoja ja tulostaa yksityiskohtaisia tilatietoja. Tama
ominaisuus ei ole kiytettdvissd kaikissa tuotteissa.

Jos tuotteessa ei ole LCD-paneelia, voit tulostaa yksityiskohtaisia tilatietoja kdyttdmalld ohjauspaneelin painikkeita.

Katso lisédtietoja verkon tilan nayttamisestd ja verkkoasetusten tilatietosivun tulostuksesta tuotteen
dokumentaatiosta.
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WLAN-asetusten poistaminen kaytosta ja alustus

Verkko-ongelmat voidaan ratkaista poistamalla kdytosti tai alustamalla WLAN-asetukset ja tekemilld asetukset
sitten uudelleen.

Niamai toiminnot vaihtelevat mallin mukaan. Katso lisétietoja tuotteen dokumentaatiosta.

Huomautus:
Ennen kuin poistat kdytostd tai alustat WLAN-asetukset, on suositeltavaa ensin vahvistaa ja kirjoittaa muistiin
SSID-tunnus and salasana.

WLAN-toiminnon poistaminen kiytosta:

Jos tuotteessa on LCD-paneeli, voit poistaa WLAN-toiminnon kdytosta tai ottaa kayttoon Ethernet-yhteyden sen
avulla.

Jos tuotteessa ei ole LCD-paneelia, voit poistaa WLAN-toiminnon kaytostd kytkemailld Ethernet-kaapelin, joka on
kytketty aktiiviseen verkkoon.

Jos tuotteessa ei ole LCD-paneelia tai Ethernet-liitdnta4, voit poistaa WLAN-toiminnon kdytosté alustamalla
verkkoasetukset kiyttdmalld ohjauspaneelin painikkeita.

Huomautus:
Jos tuotteessa on Ethernet- ja WLAN-toiminnot, Ethernet-toiminto otetaan kdyttoon, kun WLAN-toiminto poistetaan
kaytosta.

Verkkoasetusten alustus:
Jos tuotteessa on LCD-paneeli, voit alustaa verkkoasetukset LCD-paneelin avulla.
Jos tuotteessa ei ole LCD-paneelia, voit alustaa verkkoasetukset kayttamalld ohjauspaneelin painikkeita.

Huomautus:
Jos alustat verkkoasetukset, myos Epson Connect -asetukset ja muiden yritysten toimittamien verkkotulostuspalveluiden
asetukset alustetaan.

Tuotteen laiteohjelmiston paivitys

Verkko-ongelmat voidaan ratkaista pdivittimalld tuotteen laiteohjelmisto. Vahvista, ettd kaytdt tuotteen
laiteohjelmiston uusinta versiota.

Avaa Web Config selaimella ja paivita sitten laiteohjelmisto.

Huomautus:
Tdmd ominaisuus ei ole kdytettivissd kaikissa tuotteissa tai sitd ei ehkd ole otettu kdyttoon.

Lisdtietoja Web Configin avaamiseen on tuotteen kiyttooppaassa.

Yhteyden tarkistus Ping-komennolla

Jos et padse tuotteeseen upotetulle web-sivulle, tuote ei vastaa, vaikka lahetit tulostustyon tuotteeseen tai tapahtuu
muita ongelmia, voit varmistaa, onko tietokoneen ja tuotteen vililld yhteyttd kayttamalla titd toimintoa.
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Ennen Ping-komennon kiyttdd on vahvistettava tietokoneeseen ja tuotteeseen asetetut IP-osoitteet.

Katso lisatietoja tietokoneen kaytostd kohdasta "Ping-komento” sivulla 23.

Ping-komento

Voit vahvistaa TCP/IP-verkkoympiristossé tietokoneelle ja tuotteelle maaritetyt IP-osoitteet ja varmistaa sitten, ettd
tietokoneen ja tuotteen vilille on muodostettu yhteys.

Vahvistaminen Windows

Tarkista tuotteen IP-osoite.
IP-osoite voidaan tarkistaa verkkoasetusten tilatietosivun, tarkistusraportin ja nayton avulla.

Katso ohjeet verkon tila-arkin tarkistuksesta kohdasta ”Verkon tilan naytto ja verkkoasetusten tilatietosivun
tulostus” sivulla 21.

Windows 8: valitse All apps (Kaikki sovellukset) ja sitten Command Prompt (Komentokehote).

Windows 7/Vista/XP: Napsauta Kdynnistd-painiketta tai start (Kdynnisté), All Programs (Kaikki ohjelmat)
tai Programs (Ohjelmat), Accessories (Apuohjelmat) ja sittenCommand Prompt (Komentokehote).

Kirjoita 'ping’, vélilyonti ja '<tuotteen IP-osoite>', ja paina sitten Enter-ndppéinta.

Jos yhteys luodaan, ndytdssd on Reply from (Vastaus) <tuotteen IP-osoite>.

Jos yhteyttd ei luoda, ndytossa on Destination host unreachable (Kohdeisintii ei tavoiteta) tai Request
timed out (Pyynnon aikakatkaisu). Tarkista tietokoneen verkkoasetukset tietokoneelta.

Vahvistus Mac OS X -kayttojarjestelmassa

-

Bl EA DN

Vahvista tuotteen IP-osoite.

IP-osoite voidaan tarkistaa verkkoasetusten tilatietosivun avulla. Katso lisdtietoja kohdasta ”Verkon tilan
ndytto ja verkkoasetusten tilatietosivun tulostus” sivulla 21.

Kaksoisosoita Macintosh HD, Applications (Sovellukset), Utilities (Lisdohjelmat) ja sitten Network Utility
(Verkkotyodkalu).

Osoita Ping-vililehted.

Kirjoita tuotteen IP-osoite verkko-osoitekenttdan.

Valitse Ping.
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E Jos yhteys luodaan, kaikki signaalit palautetaan, ja naytossa on 0% packet loss (pakettihidvio).

Jos yhteytti eiluoda, signaali ei palaa ja seurauksena on 100% packet loss (pakettihédvio). Tarkista tietokoneen
verkkoasetukset tietokoneelta.

Asennusongelmat

Kytkenta WLAN-verkkoon

SSID-nimea ei loydy

(d Toimiiko yhteys langattomaan reitittimeen/tukiasemaan?
Varmista tietokoneen tai jonkin muun laitteen avulla, ettd langaton yhteys toimii.

[ Onko tuote kaukana tukiasemasta tai onko laitteiden vilissa este?
Siirra tuote lahemmaksi tukiasemaa tai poista este.

(4  Onko tukiaseman SSID-tunnus (verkkotunnus) miiritetty piilotetuksi tukiaseman asetuksissa?
Jos tukiaseman SSID-tunnus on piilotettu piilotustilan tai muun toiminnon avulla, sy6ta SSID-tunnus tulostimen
ohjauspaneelin kautta. Katso lisatietoja kohdasta *Tuotteen yhdistiminen WLAN-verkkoon manuaalisesti”
sivulla 12.

(4 Onko SSID (verkon nimi) -tunnuksessa muita kuin ASCII-merkkeji?
Tarkista, onko SSID (verkon nimi) -tunnuksessa muita kuin ASCII-merkkeji. Tuote ei pysty ndyttamadn muita
kuin ASCII-merkkeja.

Yhteyden muodostaminen tukiasemaan ei onnistu

[ Onko tuote kaukana tukiasemasta tai onko laitteiden vilissa este?
Siirrd tuote lahemmaksi tukiasemaa tai poista este.

1 Onko salasana oikein?
Salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat merkitsevid. Varmista, ettd annettu salasana on oikein. Salasanan nimitys
voi olla "WEP-avain”, "WPA-salalause”, “Esijaettu avain” ja niin edelleen kéytetyn tukiaseman tai
suojausjdrjestelmdn mukaan.

[ Onko tukiasemaan miiritetty kiyttorajoituksia?
Jos tukiasemaan (langattomaan reitittimeen tai vastaavaan) on madritetty kdyttorajoituksia, salli yhteys
rekister6imalld tuotteen MAC-osoite tai IP-osoite tukiaseman kayttotietoihin. Lisatietoja on tukiaseman
kayttdoppaassa.

[  Onko langattoman verkkoon kytketyn tietokoneen WLAN-kanavia rajoitettu?
Langattomaan verkkoon kytketyn tietokoneen langattomia kanavia on voitu rajoittaa. Tarkista kéytettavissa
olevat langattomat kanavat tietokoneen tai langattoman verkkosovittimen kiyttooppaasta. Varmista, ettd dsken
tarkistamasi tukiaseman kayttaimat kanavat kuuluvat tietokoneeseen madritettyihin langattoman verkon
kanaviin. Jos ndin ei ole, muuta tukiaseman kanava-asetusta.

(1 Onko verkkoadapteri yhteensopiva timin tuotteen standardeihin?

WLAN-verkon laitteissa kédytetddn erilaisia standardeja, kuten 802.11a, 802.11b, 802.11g and 802.11n. Niissa
kaytetadn myds sahkomagneettisia aaltoja, joilla on erilaisia taajuuksia.
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Kytkenta Wi-Fi Direct -tilassa

Internet-yhteys ei toimi Wi-Fi Direct -toiminnolla, kun tuote kytketdan
tietokoneeseen, jossa on useita verkkoliitantoja
[d  Onko Internetiin kytketty verkkoadapteri asetettu alhaiselle prioriteetille?

Jos tietokone yhdistetddn tuotteeseen Wi-Fi Direct -tilassa (yksinkertaisessa tukiasematilassa) ja kdytossd on
hidas Internet-yhteys, Internetié ei ehka voi kayttaa.

Tuo esiin Windows Network Connections (Windows-verkkoyhteydet) -néytto.

Windows 8.1/8: valitse Desktop (Tyopoytd) > Settings (Asetukset) charm (oikopolku) > Control Panel
(Ohjauspaneeli) ja valitse sitten View network status and tasks (Nidytd verkon tila ja tehtdvit) > Change
adapter settings (Muuta sovittimen asetuksia).

Windows 7: Napsauta Start (Kaynnistd)> Control Panel (Ohjauspaneeli) > Network and Internet (Verkko ja
Internet) > Network and Sharing Center (Verkko- ja jakamiskeskus) > View network status and tasks
(Ndytd verkon tila ja tehtdvit) > Change adapter settings (Muuta sovittimen asetuksia)

Windows Vista: Napsauta Start (Kdynnistd)> Control Panel (Ohjauspaneeli) > Network and Internet
(Verkko jaInternet) > Network and Sharing Center (Verkko- ja jakamiskeskus) > View network status and

tasks (Nadytd verkon tila ja tehtédvit) > Manage network connections (Hallitse verkkoyhteyksi)

Windows XP: Start (Kdynnistd) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Network and Internet Connections
(Verkko- ja Internet-yhteydet) > Network Connections (Verkkoyhteydet)

Napsauta hiiren kakkospainikkeella Wireless Network Connection (Langaton verkkoyhteys)
(DIRECT-xxxxxxxX), ja valitse sitten Properties (Ominaisuudet).

sitten Properties (Ominaisuudet).

Osoita Advanced (Lisdasetukset).

Tyhjennid Automatic metric (Automaattinen metric-arvo), anna "100" kohtaan Internet metric

Valitse Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet-protokollan versio 4 (TCP/IPv4)), ja napsauta
. (Internet-metric-arvo) ja napsauta sitten OK.

5

Huomautus:
Jos et voi edelleenkddn luoda Internet-yhteyttd, suorita samat toimenpiteet kuin vaiheessa 3 Internet Protocol
Version 6 (TCP/IPv6) (Internet-protokollan versio 6 (TCP/IPv6)) -protokollalle.

Wi-Fi Direct -yhteys katkeaa dkillisesti

[d  Onko Wi-Fi Direct -salasana (tukiasematila) muutettu?
Poista laitteelle rekisterdidyt yhteysasetukset kohdassa "DIRECT-xxxxxxxx", valitse "DIRECT-xxxxxxxx"
uudelleen ja anna sitten uusi salasana. Katso lisdtietoja asetusten poistosta laitteen toimitukseen kuuluvasta
dokumentaatiosta.
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(d Onko tuotteen verkkoasetukset muutettu?
Tarkista tuotteen verkkoasetukset. Verkon yhteysmenetelma on ehka vaihdettu tukiasematilasta poikkeavaan
tilaan. Kun haluat muuttaa yhteysmenetelmén takaisin tukiasematilaan toisesta tilasta, alusta tuotteen
verkkoasetukset ja kytke sitten laite tuotteeseen uudelleen Wi-Fi Direct -toiminnolla. Voit tarkistaa tuotteen
verkkoasetukset tuotteen LCD-néyt0sté tai verkkoasetusten tilatietosivulta.

Kytkenta Ethernet-verkkoon

Yhteyden muodostaminen Ethernet-verkkoon ei onnistu

(4  Onko WLAN poistettu kiytostd ohjauspaneelissa?
Jos WLAN on kaytossi, Ethernet-verkkoon ei voida yhdistdd. Poista WLAN kéytosta.

4 Toimivatko keskitin, Ethernet-kaapeli ja muut verkon osat oikein Ethernet-verkkoyhteydellid?
Varmista, ettd tuote on pailld ja ettéd tuotteen kytkentdportin merkkivalo palaa/vilkkuu lahiverkon keskittimessa.
Jos merkkivalo ei pala, kokeile seuraavia keinoja.
1. Kytke laite toiseen porttiin.
2. Kytke laite toiseen keskittimeen.
3. Vaihda Ethernet-kaapeli.

[ Vastaako tuotteen yhteystila keskittimen tai reitittimen asetuksia?
Tarkista, ettd tuotteen yhteystila vastaa keskittimen tai reitittimen asetuksia.
Varmista seuraavan taulukon avulla, ettéd tuotteen ja keskittimen/reitittimen yhteystilat vastaavat toisiaan.
(Tuotteen oletusyhteystila on automaattinen).
Katso keskittimen/reitittimen yhteystilan tarkistamis- ja asetusohjeet kiyttdoppaasta.

Katso lisdtietoja tuotteeseen yhteensopivista yhteystiloista kiayttooppaasta.

Keskittimen/reitittimen asetukset
Auto 1000 1000 100 100 10Ba- 10Ba-
Base-T Base-T Base-TX Base-TX se-TX se-TX
kaksi- yksi- kaksi- yksi- kaksi- yksi-
suuntai- suuntai- suuntai- suuntai- suuntai- | suuntai-
nen nen nen nen nen nen
Auto Y Y Y N Y N Y
100Base-TX N N N Y N N N
kaksisuun-
tainen
100Base-TX Y N N N Y N N
Tuot- . .
yksisuuntai-
teen nen
asetuk-
set 10Base-TX N N N N N Y N
kaksisuun-
tainen
10Base-TX Y N N N N N Y
yksisuuntai-
nen

Y: Ota kayttoon N: Poista kaytosta
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Kytkenta WLAN- tai Ethernet-verkkoon

Yhteyden muodostaminen verkkoon ei onnistu

(A Nikyyko viesti ”IP-osoitteen ja aliverkon peitteen yhdistelmi ei kelpaa™?
Ratkaisu 1: Jos laajakaistareititin (tai tukiasema) kayttad DHCP-toimintoa, maaritd TCP/IP-asetus siten, ettd
tuote hankkii IP-osoitteen automaattisesti.
Ratkaisu 2: Jos haluat médrittad tuotteen IP-osoitteen manuaalisesti, mairitd IP-osoite ja aliverkon peite
seuraavasti.
1. Tarkista tietokoneeseesi kytketyn laajakaistareitittimen (tai tukiaseman) IP-osoite. Tutustu
laajakaistareitittimen (tukiaseman) kdyttdoppaaseen.
2. Kaikki IP-osoitteet esitetddn neljain numeron segmentteind. Aseta viimeiseen segmenttiin tuotteelle
yksilollinen numero vililtd 1 - 254. (Kun reititin on DHCP-palvelin tai kun verkossa on toinen DHCP-palvelin,
aseta arvo, joka ei ole ristiriidassa DHCP-palvelimen méairittdman tunnusosoitteen alueen kanssa.)
Asetusesimerkki:
Laajakaistareitittimen IP-osoite: 192.168.1.1
Tuotteen esimerkkiasetus: 192.168.1.3
Aliverkon peitteelle asetetaan tavallisesti arvo 255.255.255.0, kun kyseessa ovat pienet verkot ja kaikki verkon
laitteet kayttavat tatd arvoa. Kun yhdyskaytavin arvo asetetaan, kiytd samaa arvoa kuin langattoman reitittimen
IP-osoitteelle.

[  Onko tietokoneessasi useampia kuin yksi verkkoliitinta?
Skanneri ei ehké pysty muodostamaan yhteytta tietokoneiden kanssa, joissa on useampia verkkoliitdnt6jd. Kun
haluat muodostaa yhteyden skanneriin, poista kaytostd kaikki muut verkkoliitdinnat mutta ei skanneriliitantaa.

[ Toimiiko tietokoneen ja tuotteen vilinen TCP/IP-yhteys?
Varmista, ettd tietolitkenneyhteys toimii. Katso lisatietoja kohdasta ”Ping-komento” sivulla 23.

[ Onko IP-osoite méiritetty oikein kiyttoymparistoosi, kun kiytossia on TCP/IP?
Tehdasasetusta ei voi kiyttda suoraan. Jos haluat kéyttda tatd IP-osoitetta, poista osoite ja kirjoita sama osoite
uudelleen. Muuta tuotteen IP-osoite oman verkkoymparistosi mukaiseksi.

IP-osoite muuttuu

4 Onko ohjauspaneelista valittu TCP/IP-asetus siten, ettd IP-osoite hankitaan automaattisesti?
Jos asetus on automaattinen, IP-osoite muuttuu aina, kun reititin kdynnistetddn. Jos kiytit automaattista
asetusta, madritd kaynnistysjdrjestys tai pidé tuote aina paalld. Automaattinen asetus on kéytettavissa, jos tuotteen
portti madritetadn EpsonNet Print -toiminnolla (Windows) tai Bonjour-tulostuksella (Mac OS X).

Tulostusongelmat

Tietokone kytketty WLAN-verkkoon

Verkkotulostus ei onnistu

4 Ovatko verkkoyhteyden asetukset oikein?
Katso lisédtietoja verkkoyhteyden asetuksista kohdasta ” Asennusongelmat” sivulla 24.
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(1 Onko tuote kytketty tukiasemaan (langattomaan reitittimeen tai vastaavaan) oikein?
Jos yhteys on katkennut, tarkista seuraavat kohdat.
Tukiasema (langaton reititin tai vastaava) on pailla.
WLAN-verkon asetukset vastaavat kohdetukiaseman (langattoman reitittimen tai vastaavan) asetuksia.

[  Onko langattomassa yhteydessd hdirioitd tai onko yhteys katkennut?
Jos yhteys on katkennut, kidynnisté tuote uudelleen. Lisitietoja ohjauspaneelin kdyttdmisesta on
kohdassa "Tuotteen yhdistiminen WLAN-verkkoon manuaalisesti” sivulla 12.

4 Onko tukiasemassa (tai langattomassa reitittimessi) otettu kiyttoon tietosuojaerotin?
Jos tietosuojaerotin on otettu kayttoon, et voi tulostaa tietokoneesta, dlypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta
verkon kautta, koska tdma toiminto estdd yhteydet naihin laitteisiin. Poista tietosuojaerotin kiytosta
tukiasemassa (tai langattomassa reitittimessa). Katso lisatietoja asetusten tekemisesta tai tarkistamisesta
tukiaseman (langattoman reitittimen) toimitukseen kuuluvasta kiyttdoppaasta.

Tietokone kytketty Ethernet-verkkoon

Tulostus on hidasta tai data katkeaa kesken

[ Vastaavatko tuotteen ja keskittimen yhteystilat (kaksisuuntainen/yksisuuntainen) toisiaan?
Tuotteen oletusyhteyden linjanopeuden tila on automaattinen. Jos keskittimen yhteystila on kiintedsti
madritetty, tuotteen ja keskittimen yhteystilat eivit ehki vastaa toisiaan, minka vuoksi tulostus hidastuu
huomattavasti tai keskeytyy ennenaikaisesti aikakatkaisun vuoksi.

Tietokone kytketty WLAN- tai Ethernet-verkkoon

Tulostus on hidasta tai data katkeaa kesken

[ Onko tulostinportin asetukset tehty oikein?
Tarkista tulostinportti alla olevien vaiheiden mukaisesti (Windows).
1. Valitse Desktop (Tyopoytd) > Settings (Asetukset) charm (oikopolku) > Control Panel (Ohjauspaneeli), ja
valitse sitten View devices and printers (Ndyti laitteet ja tulostimet) (Windows 8).
Napsauta kdynnisté - Control Panel (Ohjauspaneeli) - Hardware and Sound (Laitteisto ja dinet) - Devices and
Printers (Laitteet ja tulostimet) (Windows 7).
Napsauta kdynnisti - Control Panel (Ohjauspaneeli) - Hardware and Sound (Laitteisto ja dédnet) - Printers
(Tulostimet) (Windows Vista).
Napsauta Start (Kdynnisti) - Control Panel (Ohjauspaneeli) - Printers and Other Hardware (Tulostimet ja
muut laitteet) - Printers and Faxes (Tulostimet ja faksit) (Windows XP).
2. Napsauta tuotteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella.
3. Valitse Printer properties (Tulostimen ominaisuudet) (Windows 8/7) tai Properties (Ominaisuudet)
(Windows Vista/XP).
4. Valitse Ports (Portit)-vililehti.
5. Tarkista, ettd tuotteen kuvaussarakkeesta on valittu oikea protokolla.
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Alypuhelin tai tablet-tietokone

Vaikka laitteelta lihetetadn monisivuinen tulostustyo kayttamalla AirPrintia,
tulostin tulostaa vain viimeisen sivun.

4 Onko laitteessa iOS 4.x?
AirPrint-yhteensopivat tulostimet tukevat laitteita, joissa on iOS 5.x tai sitd uudempi kayttojarjestelma. Kun
tulostat AirPrintilld, kdytd iOS 5.x-kdyttojirjestelmaa tai sitd uudempaa versiota. Tulostin ei vélttdmatta tulosta
tavallisesti iOS 4.x-kayttojarjestelmalld. Jos kaytat iOS 4.x-kayttojarjestelmad, paivitd se iOS
5.x-kayttojarjestelmadn tai sitd uudempaan versioon. Kiay Applen verkkosivuilla péivittadksesi jarjestelmasi.

Skannausongelmat

Kytkenta WLAN- tai Ethernet-verkkoon

Skannauksen aloittaminen, asetusten maarittaminen tai skannaaminen
EPSON Scan -ohjelmalla ei onnistu

(4 Onnistuuko yhteystesti?
Jos yhteystesti ei onnistu, varmista, ettd verkkoyhteys toimii.

[  Onko tietokoneen IP-osoite miiritetty oikein?
Katso lisitietoja verkkoasetuksista, kuten IP-osoite, kohdasta ”Asennusongelmat” sivulla 24.

4 Katkesiko tietoliikenneyhteys?
Jos tietoliikenneyhteys katkesi EPSON Scanin kiynnistyksen aikana, lopeta ohjelma ja kidynnisti se hetken
kuluttua uudelleen. Jos EPSON Scan ei kidynnisty uudelleen, sammuta tuote, kdynnistd se uudelleen ja yritd
uudelleen.
Tarkista Timeout Setting (Aikakatkaisu-asetus) kohdasta EPSON Scan Settings (EPSON Scan Asetukset).
Katso lisdtietoja EPSON Scanin ohjeesta.

1 Onko palomuuritoiminto tai erillinen tietoturvaohjelmisto pailla Windows XP- tai uudemmassa
kdyttojarjestelmissid?
Jos palomuuritoiminto on kdytdssé, kohdan EPSON Scan Settings (EPSON Scan Asetukset) hakutoiminto ei
ehka toimi oikein. Valitse tissa tapauksessa EPSON Scan Settings (EPSON Scan Asetukset) - Add (Lisdi) -
Enter address (Syo6té osoite).

(1 Skannaatko suurta kuvaa suurella tarkkuudella?
Skannattaessa suurta kuvaa suurella tarkkuudella saattaa tapahtua tietoliikennevirheiti. Jos skannaaminen ei
onnistu, vahenni skannaustarkkuutta.

Skannaus tietokoneeseen (WSD) ei toimi

(4 Onko WSD-yhteensopiva tietokone kytketty verkkoon?
Skannaa tietokoneeseen (WSD) -toiminto on kéytettdvissa vain tietokoneille, joissa on kiytdssa
englanninkielinen Windows 8/7/Vista. Varmista, ettd skanneriin on kytketty samassa verkossa oleva tietokone,
jossa on kaytossd englanninkielinen Windows 8/7/Vista.
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Kayttojarjestelmakohtaiset ongelmat

IPv4-/IPv6-toimintotaulukko

Kaytettdvissd olevat toiminnot vaihtelevat tietokoneen kayttojarjestelmén mukaan. Katso lisdtietoja seuraavasta
taulukosta.

Toiminto Windows Mac
8.1/8 7 Vista XP 0s X
Yhteensopiva
IPv4 Y Y Y Y Y
IPv6 Y Y Y - Y
Tulostusportti
Tavallinen TCP/IP-portti v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 -
EpsonNet Tulostusportti v4 v4 v4 v4 -
WSD Portti v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Bonjour-tulostus - - - - v4/v6
AirPrint-tulostus - - - - v4/v6
Skannaus
EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4
Event Manager v4 v4 v4 v4 v4
WSD-skannaus v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
AirPrint-skannaus - - - - v4/v6
Jaettu tiedosto (muistikortti, sisdinen laite)
v4 v4 v4 v4 v4
Faksin [ahetys/vastaanotto
v4 v4 v4 v4 v4
AirPrint-faksaus - - - - v4/v6
Verkkopalvelut
Epson Connect v4 v4 v4 v4 v4
Googlen pilvitulostuspalve- | v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 v4/v6

lu

v4=|Pv4, v6=IPv6
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Mac OS X

Tulostimen nimea ei nay Lisaa tulostin -ikkunassa

(4  Onko tulostinohjain asennettu?
Asenna tulostinohjain. Katso lisatietoja ohjelmiston asetuksista kohdasta "Mac OS X” sivulla 11.

(4 Onko verkkopalvelu verkkoluettelossa ensimmaiiseni?
Jos tietokoneessa on kiytdssd seki kiinted ettd langaton verkko, se ei ehka pysty 16ytamaan tulostinta.
Aseta tdssd tapauksessa haluamasi verkkopalvelu luettelossa ensimmaiseksi seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1. Avaa System Preferences (Jirjestelmiasetukset) - Network (Verkko).
2. Osoita 3 -kuvaketta ja valitse Set Service Order (Aseta palvelujirjestys).
3. Vedai eniten kdytetyn verkkopalvelun tyyppi luettelon ensimmadiseksi.
4. Osoita OK.
5. Ota asetukset kiyttoon osoittamalla Apply (Kaytd).

1 Onko tietokoneen verkkoasetukset madritetty?
Asetukset vaihtelevat kiytettdvin tietoliikenneprotokollan mukaan. Kokeile seuraavia:
EPSON TCP/IP: Avaa System Preferences (Jirjestelmiasetukset) - Network (Verkko) - Advanced
(Lisdasetukset) - TCP/IP ja tarkista, onko osoitteet médritetty vai onko tuotteen verkkoliitinnédssa méaritetty
tehdasasetuksesta poikkeava IP-osoite. Katso liséitietoja kohdasta ”Asennusongelmat” sivulla 24.

Tulostusta ei voi lopettaa, vaikka tulostustyo peruutettiin tietokoneesta

[ Lahetettiinko tulostustyo verkon tietokoneesta, jossa on Mac OS X v10.6.x?
Jos kaikki seuraavat ehdot ovat voimassa ympéristossisi, et voi lopettaa tulostusta tietokoneesta.
- Tuote tukee AirPrint-toimintoa.
- Tulostusty® ldhetettiin yhdistetystd verkkotietokoneesta, jossa on kaytdsséMac OS X v10.6.x.
- Méaritd Web Configin Bonjour-asetuksissa tdrkeimman prioriteetin protokollaksi IPP.
Tiéssa tapauksessa voit lopettaa tulostuksen painamalla tuotteen ohjauspaneelin peruuta-painiketta.

Jos haluat, ettd tulostus voidaan lopettaa tietokoneesta, tee seuraavat asetukset.

1. Avaa Web Config.

2. Osoita AirPrint Setup (AirPrint-asetukset).

3. Valitse Port9100 Top Priority Protocol (Korkeimman prioriteetin protokolla) -pudotusvalikosta ja osoita
sitten OK.

4. Jos ndytossd on Top Priority Protocol (Korkeimman prioriteetin protokolla):Port9100, osoita OK.

5. Sulje selain.

6. Valitse System Preferences (Jarjestelmidasetukset) omenavalikosta.

7. Osoita Print & Fax (Tulostus ja faksaus) -kuvaketta.

8. Valitse tuoteluettelosta tuote, jolle madritetdan asetukset, ja poista sitten tuote osoittamalla -.

9. Osoita + Printers (Tulostimet) -luettelossa ja valitse sitten verkkotulostinten luettelosta tuote, jolle haluat
maédrittaa asetukset.

10. Kun tuotteesi nimi nakyy nimiruudussa, osoita Add (Lisdi)-painiketta.

Jos tulostat uudelleenrekisteroidysté tuotteesta, voit lopettaa tulostuksen tietokoneesta.

CD-/DVD-tarran tulostus Epson-sovelluksesta ei onnistu

(A Valitsitko Epson-tuotteen nimen kiyttovalikosta?
Jos kytket tuotteen verkkoon kéyttimailld Bonjour-protokollaa, valitse Epson-tuotteen nimi ohjaimen Use
(Kdytd) -valikosta. Muuten joitakin Epson-sovellusten toimintoja ei ole kéytettavissa.
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iOS

Vaikka laitteelta lihetetadn monisivuinen tulostustyo kayttamalla AirPrintia,
tulostin tulostaa vain viimeisen sivun.

4 Onko laitteessa iOS 4.x?
AirPrint-yhteensopivat tulostimet tukevat laitteita, joissa on iOS 5.x tai sitd uudempi kéyttojarjestelmd. Kun
tulostat AirPrintilld, kdytd iOS 5.x-kdyttojirjestelmaa tai sitd uudempaa versiota. Tulostin ei vélttdmatta tulosta
tavallisesti iOS 4.x-kayttojarjestelmalld. Jos kaytat iOS 4.x-kayttojarjestelmad, paivitd se iOS
5.x-kayttojarjestelmadn tai sitd uudempaan versioon. Kiay Applen verkkosivuilla péivittadksesi jarjestelmasi.

Android

Internet-yhteys ei toimi, kun luodaan yhteys tuotteeseen Wi-Fi Direct
-tukiasematilassa

[  Onko kiytéssd Epson iPrint -ohjelman vanhempi versio?
Kun tulostetaan Android-laitteesta kiayttamallda Wi-Fi Direct -tukiasematilaa, kdytd Epson iPrint -ohjelman
uusinta versiota.

Ohjelmisto-ongelmat

Puhelinverkkoyhteyden valintaikkuna tulee nakyviin tulostettaessa
EpsonNet Print -ohjelmalla

[ Onko Internet-yhteydeksi miiritetty puhelinverkkoyhteys?
Tulostus pddttyy normaalisti, kun tdmaé valintaikkuna suljetaan, mutta viesti tulee nakyviin aina, kun tulostat
Windows-kéyttojarjestelman kiaynnistyksen jalkeen. Mairité lahiverkkoyhteys tai avaa puhelinverkkoyhteys
manuaalisesti.

Epson-ohjelmiston salliminen

(4 Napsautitko Keep Blocking (Jatka estimistd) -painiketta Firewall (Palomuuri) -ndytosti?
Jos napsautit Keep Blocking (Jatka estimistd) -painiketta Windowsin suojausvaroitusnaytosta
Epson-ohjelmiston asennuksen aikana tai sen jalkeen, salli Epson-ohjelmisto seuraavien vaiheiden mukaisesti.

Windows 8: Valitse Desktop (Tyopoytd) > Settings (Asetukset) charm (oikopolku) > Control Panel
(Ohjauspaneeli), ja valitse sitten System and Security (Jarjestelmi ja suojaus).
Windows 7: Napsauta Start (Kdynnistd) > Control Panel (Ohjauspaneeli), ja napsauta sitten System and
Security (Jirjestelmai ja suojaus).
Windows Vista: Napsauta Start (Kdynnistd) > Control Panel (Ohjauspaneeli), ja napsauta sitten Security
(Suojaus).
Windows XP: Napsauta start (Kdynnistid) > Control Panel (Ohjauspaneeli), ja napsauta sitten Security
Center (Tietoturvakeskus).

32



Verkko-opas

g

Vianetsinta

Windows 8: Valitse Allow an app through Windows Firewall (Salli sovelluksen tietoliikenne Windowsin
palomuurin ldpi).

Windows 7: Napsauta Allow a program through Windows Firewall (Salli ohjelma Windowsin palomuurin
kautta).

Windows Vista: Napsauta Allow a program through Windows Firewall (Salli ohjelma Windowsin
palomuurin kautta).

Windows XP: Napsauta Windows Firewall (Windowsin palomuuri).

Windows 8: Valitse Change settings (Muuta asetukset), ja valitse sitten Allow another app (Salli toinen
sovellus).

Windows 7: Napsauta Allow another program (Salli toinen ohjelma).

Windows Vista: Napsauta Exceptions (Poikkeukset) -vililehted, ja napsauta sitten Add Program (Lisdd
ohjelma).

Windows XP: Napsauta Exceptions (Poikkeukset) -vililehted, ja napsauta sitten Add Program (Lisdd
ohjelma).

Huomautus Windows Vista -kdyttdjille:
Napsauta Change settings (Muuta asetukset), jos et [0yddi Exceptions (Poikkeukset)-vililehted.

Valitse luettelosta Epson-ohjelmisto ja valitse sitten Add (Liséd) (8/7) tai OK (Vista/XP).

Varmista, ettd Epson-ohjelmiston valintaruutu on valittu kohdassa Allow apps and features (Salli sovellukset
jaominaisuudet) (8), Allowed programs and features (Sallitut ohjelmat ja ominaisuudet) (7), Programs or
port (Ohjelmat tai portti) (Vista) tai Programs and Services (Ohjelmat ja palvelut) (XP) ja valitse sitten
OK.

Muita ongelmia

Tuote ei pysty asentamaan verkkopalveluita tai ei yhtakkia pysty
kayttamaan verkkopalveluita

(4 Onko tuotteen padvarmenne vanhentunut?

Jos tuotteen padvarmenne on vanhentunut, Web Config -sivulle tai tuotteen néytt66n tulee esiin viesti, joka
ilmoittaa, ettd padvarmenne on uudistettava. Kayté tuotteen Web Config -sivua selaimella tietokoneesta tai
dlypuhelimesta, joka on tuotteen kanssa samassa verkossa, ja pdivitd sitten padvarmenne.

Lisatietoja tuotteen Web Configin kiytt66n on tuotteen kiyttdoppaassa.
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Tekijanoikeudet ja kayttooikeudet
verkkotoiminnoille

Tekijanoikeudet, tavaramerkit ja kayttooikeudet

Microsoft®, Windows® ja Windows Vista® ovat Microsoft Corporationin rekisteroityja tavaramerkkeja.

Apple, Mac OS, OS X, Bonjour ja Macintosh ovat Apple Inc:n rekister6ityji tavaramerkkeji Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki.

Android ™ ja Google Cloud Print’ " ovat Google Inc:n tavaramerkkeja.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® ja Wi-Fi Protg&ted Accesgg (WPA) ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityja tavaramerkkeja.
Wi-Fi Direct , Wi-Fi Protected Setup ~ ja WPA2 ~ ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityja tavaramerkkeja.

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. Kaikki oikeudet pidatetdan.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SEXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
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Verkko-opas

Tekijanoikeudet ja kdyttooikeudet verkkotoiminnoille

3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

AVOIMEN LAHDEKOODIN OHJELMISTOJEN
KAYTTOOIKEUS

Téhin tulostintuotteeseen sisiltyy avoimen lahdekoodin ohjelmistoja. Tarkempia tietoja avoimen ldhdekoodin
ohjelmistojen kayttooikeuksista on ohjelmistolevyn Manual-kansiossa.
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