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Az útmutatók használata

A kivetítő útmutatói az alábbi módon vannak szervezve.

Biztonsági előírások/Terméktámogatás és szervizelési útmutató

A kivetítő biztonságos használatával kapcsolatos információkat, a támogatással és szervize‐
léssel kapcsolatos útmutatót, hibaelhárítási ellenőrző listát és hasonló információkat tartal‐
maz. A kivetítő használata előtt tanulmányozza át ezt az útmutatót.

Használati útmutató (a jelen útmutató)

Információkat tartalmaz az alapvető műveletek beállításáról a kivetítő használata előtt a Kon‐
figuráció menü használatával, problémák megoldásáról és rutinszerű karbantartási feladatok
elvégzéséről.

Bevezetés

A kivetítő beállítási műveleteiről tartalmaz információkat. Először ezt olvassa el.

3D-szemüveg Használati útmutató

A 3D-szemüveg kezeléséről szóló információkat, figyelmeztetéseket és hasonló tudnivalókat
tartalmaz.

WirelessHD Transmitter Használati útmutató (csak EH-TW6600W esetében)

A WirelessHD Transmitter kezeléséről szóló információkat, figyelmeztetéseket és hasonló
tudnivalókat tartalmaz.
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Az útmutatóban használt jelölések

Biztonsági jelölések

A dokumentáció és a kivetítő grafikus szimbólumokat használ a kivetítő biztonságos használatának
bemutatásához.
Az alábbi részben láthatja a szimbólumokat és jelentésüket. Kérjük, hogy a személyek vagy a tulajdon
sérülésének elkerülése érdekében ismerje meg és vegye figyelembe a figyelmeztető szimbólumokat.

Figyelmeztetés

Ez a szimbólum olyan információkat jelöl, melyeket ha figyelmen kívül hagy, a készülék nem megfelelő
használata során nem kizárt a személyi sérülés vagy akár halál bekövetkezése.

Vigyázat

Ez a szimbólum olyan információkat jelöl, melyeket ha figyelmen kívül hagy, a készülék nem megfelelő
használata esetén személyi sérülést szenvedhet, vagy a készülék megrongálódhat.

Általános információs jelölések

Figyelem

Olyan eljárásokat jelöl, amelyek során anyagi kár vagy meghibásodás következhet be.

c
Olyan kiegészítő információkra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott
téma kapcsán.

s Arra az oldalra utal, ahol az adott témával kapcsolatos részletes információk találhatók.

Menü megneve‐
zése

A Konfiguráció menüpontokra utal.

Példa: Kép – Színmód

Gomb megne‐
vezése

A távvezérlő vagy a kezelőpanel gombjait jelöli.

Példa:  gomb

A „jelen termék” vagy „jelen kivetítő” kifejezések használata

A „jelen termék” vagy „jelen kivetítő” kifejezés a kivetítő fő egységéhez hasonlóan a tartozékokra és a
választható kiegészítőkre is vonatkozhat.
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A részek megnevezése és funkciója

Előlap/Tető

Megnevezés Funkció

a Lámpa fedele A kivetítő lámpájának cseréjéhez nyissa ki. s  108. oldal

b Légkifúvó szellőző‐
nyílás

A légkifúvó szellőzőnyílás a kivetítő belső hűtésére szolgál.

Vigyázat

Vetítés közben ne tegye az arcát vagy a kezét a légkifúvó szellőzőnyílás köz‐
elébe, és ne tegyen oda olyan tárgyakat, amelyek deformálódhatnak vagy
megsérülhetnek a hőtől. A légkifúvó szellőzőnyílásból kiáramló forró levegő
égést, deformációt vagy balesetet okozhat.

c Fókuszáló gyűrű A kép fókuszálására szolgál. s  28. oldal

d Lencsetakaró Amikor a kivetítőt nem használja, helyezze fel, hogy védje a lencsét a karcolástól
és a szennyeződésektől. s  25. oldal

e A kivetítő lencséje A képek innen kerülnek kivetítésre.

f Nagyító/kicsinyítő
gyűrű

A kép méretének a beállítására szolgál. s  28. oldal

g Távvezérlő jelének a
vevője

A távvezérlő jeleit veszi. s  24. oldal

h Első állítható láb Ha a kivetítőt például egy asztal lapjára helyezi, a láb kihúzásával szabályozhatja
a vízszintes dőlésszöget. s  29. oldal

i Légszűrő fedél Ha tisztítani vagy cserélni szeretné a légszűrőt, nyissa ki ezt a fedelet, és vegye ki
a szűrőt. s  104. oldal,  107. oldal

Légbeszívó szellőző‐
nyílás

A légbeszívó szellőzőnyílás a kivetítő belső hűtésére szolgál.

j Függőleges len‐
cseállítás kapcsolója

Fordítsa el a kapcsolót a kivetített kép pozíciójának felfelé vagy lefelé történő el‐
mozdításához. s  29. oldal
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Megnevezés Funkció

k Vízszintes lencseállí‐
tás kapcsolója

Fordítsa el a kapcsolót a kivetített kép pozíciójának balra vagy jobbra történő el‐
mozdításához. s  29. oldal

l Kezelőpanel A kivetítő kezelőpanelje. s  7. oldal

Kezelőpanel

Gombok/Jelzőfények Funkció

a Ha narancssárga fénnyel villog, ideje kicserélni a lámpát. További világító vagy
villogó jelzőfényekkel együtt a kivetítő hibáit jelzi. s  91. oldal

b

Működés kijelzője

A villogás folyamatban lévő bemelegítést vagy lehűtést jelez. További világító
vagy villogó jelzőfényekkel együtt a kivetítő állapotát jelzi. s  91. oldal

c A kivetítő be- és kikapcsolására szolgál. s  25. oldal
Világít, amikor a kivetítő be van kapcsolva. s  93. oldal

d Átvált az egyes bemeneti portokról érkező képek között. s  25. oldal

e Kiválasztja a hangerő és a menüelemek beállítási értékét. s  31. oldal
Vízszintes trapézkorrekciót hajt végre, ha a Trapézkorrekció képernyő van
megjelenítve. s  30. oldal

f Kiválasztja a menüelemek beállítási értékeit. s  30. oldal
Függőleges trapézkorrekciót hajt végre, ha a Trapézkorrekció képernyő van
megjelenítve. s  30. oldal

g

Fényerő érzékelője

Érzékeli a terem fényerejét. Ha a Színmód beállítás értéke „Automatikus”, az
optimális képminőség az érzékelő által észlelt fényerőnek megfelelően van
beállítva. s  33. oldal

h A megjelenített menüben visszatér az előző menüszintre. s  76. oldal

i A megjelenített menüben kiválasztja a funkciókat és a beállításokat.
s  76. oldal

j Megjeleníti és bezárja a Konfiguráció menüt.
A Konfiguráció menüben módosíthatja és beállíthatja a Jel, Kép stb. értékeket.
s  76. oldal
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Gombok/Jelzőfények Funkció

k Ha narancssárga fénnyel villog, a belső hőmérséklet túl magas. További világító
vagy villogó jelzőfényekkel együtt a kivetítő hibáit jelzi. s  91. oldal
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Távvezérlő

Gomb Funkció

a Bekapcsolja a kivetítőt. s  25. oldal

b Lehetővé teszi két képforrás egyidejű kivetí‐
tését, az egyiket a főképernyőre, a másikat a
részképernyőre. (Kép a képben) s  74. oldal

Ha megnyomja és nyomva tartja a gombot,
átválthatja a fő- és a részképernyő képforrá‐
sát.

c Átvált az egyes bemeneti portokról érkező
képek között. s  25. oldal

A  gomb csak EH-TW6600W esetén ér‐
hető el.

d Ez a gomb megjeleníti a HDMI csatlakozás
beállítási menüjét.
A többi gombbal elindíthatja, leállíthatja stb.
a lejátszást a csatlakoztatott, HDMI CEC-vagy
MHL szabványoknak megfelelő eszközökön.
s  70. oldal

e Megváltoztatja a 3D formátumot.

Ezt a kivetítő az alábbi 3D formátumokat tá‐
mogatja.

• Frame Packing
• Egymás mellett
• Fent és lent

s  47. oldal

f Kiválasztja a menü elemeit vagy a beállítások
értékeit. s  76. oldal

g A beállítás megnyomásra visszaáll az alapér‐
telmezett értékére, ha a menübeállítás kép‐
ernyője van megjelenítve. s  76. oldal

h Megjeleníti és bezárja a Konfiguráció menüt.
A Konfiguráció menüben módosíthatja és be‐
állíthatja a Jel, Kép stb. értékeket.
s  76. oldal

i Simán kivetíti a magas képsebességű képe‐
ket, például játékokat. s  42. oldal
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Gomb Funkció

j Végrehajtja a felhasználói gombhoz rendelt
funkciót. s  81. oldal

k A memória mentése, betöltése vagy törlése.
s  44. oldal

l (Csak EH-TW6600W esetén)

WiHD Transmitter vezérlés
Bekapcsolja a WirelessHD Transmitter funkci‐
ót, vagy átváltja a bemenetet és a kimenetet.
Ügyeljen rá, hogy a műveletek során a távve‐
zérlő a WirelessHD Transmitter irányába mu‐
tasson. s  64. oldal

m Megjeleníti és bezárja a tesztábrát.
s  28. oldal

n Átmenetileg elrejti vagy megjeleníti a képet
vagy a hangot. s  32. oldal

o Átvált 2D és 3D között. s  47. oldal

p Kiválasztja a képarány-üzemmódot a beme‐
neti jel alapján. s  34. oldal

q Beállítja az egyes RGBCMY színek színárnya‐
latát, telítettségét és fényerejét. s  36. oldal

r A megjelenített menüben visszatér az előző
menüszintre. s  76. oldal

s Ha megjelenik menü, akkor elfogadja és rög‐
zíti az aktuális kiválasztást, majd továbblép a
következő szintre. s  76. oldal

t Beállítja a Super-resolution funkciót, amely
kitisztítja az elmosódott körvonalakat, vagy a
Képmin. feljavítás funkciót, amely kihang‐
súlyozza a textúrákat és a képeken lévő tár‐
gyak anyagának a hatását. s  40. oldal

A Megváltoztatja a Színmód beállítást.
s  33. oldal

B Szabályozza a hangerőt. s  31. oldal

C Átmenetileg elrejti vagy megjeleníti a képet
vagy a hangot. s  32. oldal

D A távvezérlő gombjai kigyulladnak körülbelül
10 másodpercre. Ez akkor hasznos, ha a táv‐
vezérlőt sötétben működteti.

E Kikapcsolja a kivetítőt. s  26. oldal
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Hátoldal

Megnevezés Funkció

a Hangszóró A kivetítő beépített hangszórója. Hangot ad ki. Az Audio megfordítása be‐
állítás Be értékével beállítja a beépített hangszóró használatát, amikor a ki‐
vetítő a mennyezetre van függesztve. s Beállítások - Audio - Audio meg‐
fordítása  81. oldal

b Tápkábel bemenet Csatlakoztassa a tápkábelt. s  25. oldal

c Trigger Out port Külső eszközökhöz, például motoros meghajtású vetítővászonhoz csatlako‐
zik. s  20. oldal

d RS-232C port A kivetítő vezérlése során a kivetítőt RS-232C kábellel csatlakoztassa a szá‐
mítógéphez. Ez a port csak vezérlésre szolgál, alapesetben nincs szükség a
használatára. s  115. oldal

e Audio (L-R) port Fogadja a Video porthoz, a Component portokhoz vagy a PC porthoz csatla‐
koztatott berendezésből érkező hangot. s  19. oldal

f Component port Videoeszköz komponens (YCbCr vagy YPbPr) kimenő portjához csatlakozik.
s  19. oldal

g Biztonsági nyílás ( ) A biztonsági nyílás a Kensington MicroSaver biztonsági rendszerrel kompa‐
tibilis. További részleteket a Kensington weboldalán talál a http://www.ken‐
sington.com/ címen.

h Audio Out port Lejátszás során a külső hangszórókon szólaltatja meg a hangot. s  20. oldal

i Kábeltartó Ha a porthoz kábelt csatlakoztat, a kábel súlya következtében kilazulhat a
bedugott csatlakozó. Ezt megelőzheti, ha egy kereskedelemben kapható
rögzítőpántot (kábelkötegelőt) dug át a tartón, és rögzíti a kábelt.

j Távvezérlő jelének a ve‐
vője

A távvezérlő jeleit veszi. s  24. oldal

k USB port (TypeA) USB eszközöket, például USB-memóriaeszközt vagy digitális fényképezőgé‐
pet csatlakoztat, és kivetíti a képeket diavetítés formájában. s  72. oldal
Egy választható vezeték nélküli LAN egységet is csatlakoztat. s  22. oldal

l Service port Szervizcsatlakozó. Általános esetben nem használt.

m Video port Videoeszköz kompozit kimenő videó-portjához csatlakozik. s  19. oldal

n HDMI2 port A HDMI-kompatibilis videokészülékekhez és számítógépekhez csatlakozik.
s  19. oldal

o PC port A számítógép kimenő RGB portjához csatlakozik. s  19. oldal

http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/
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Megnevezés Funkció

p HDMI1 port A HDMI-kompatibilis videokészülékekhez és számítógépekhez csatlakozik.
s  19. oldal
MHL-kompatibilis okos eszközöket és tableteket is csatlakoztat. s  20. oldal

Talp

Megnevezés Funkció

a Első állítható láb Ha a kivetítőt például egy asztal lapjára helyezi, a láb kihúzásával szabályozhatja
a vízszintes dőlésszöget. s  29. oldal

b Mennyezeti szerel‐
vény rögzítőpontjai
(négy pont)

Ide kell csatlakoztatni az opcionális mennyezeti szerelvényt, ha mennyezetre füg‐
geszti a kivetítőt. s  111. oldal

c Légbeszívó szellőző‐
nyílás

Ha a mennyezetre van felerősítve, úgy állítsa fel, hogy a por ne gyűljön fel ezen a
részen.
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Külső megjelenés

Mértékegység: mm

a A lencse középpontja
b A lencse középpontja és a felfüggesztőkonzol rögzítési pontjai közötti távolság
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Telepítés

A kivetített kép és a kivetítő elhelyezése

A kivetítőt a következőképpen szerelje fel.

Felszerelés a vászonnal párhuzamosan

Ha a kivetítőt a vászonhoz képest ferde szögben szereli fel, a kivetített képen trapéztorzítás lép fel.

Helyezze el a kivetítőt úgy, hogy a vászonnal párhuzamosan helyezkedjen el.

c
• Ha a kivetítőt nem szerelheti a vászon elé, a kép pozícióját a lencsepozíció eltolásával szabályozhatja.
s  29. oldal

• A trapézkorrekciót akkor használja, ha a lencseeltolást nem használhatja a javításhoz. s  30. oldal

A kivetítőt vízszintes irányban az egyes oldalak magasságának a módosításával
szabályozhatja

Ha a kivetítő meg van döntve, a kivetített kép is ferde lesz.

Szerelje fel a kivetítőt úgy, hogy mindkét oldala azonos magasságban legyen.

Ha a kivetítőt nem helyezheti el vízszintesen, a dőlésszögét az elülső lábak segítségével szabályozhatja.
s  29. oldal
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Különböző beállítási módok

Figyelmeztetés

• Speciális telepítési mód szükséges, ha fel akarja függeszteni a kivetítőt a mennyezetre (mennyezeti rögzítés).
Ha a kivetítő nincs megfelelő módon felszerelve, leeshet, és balesetet vagy sérülést okozhat.

• Ha ragasztóanyagot, kenőanyagot vagy olajat használ a mennyezeti rögzítőpontokon a csavarok
meglazulásának elkerüléséhez, vagy ha kenőanyagot, olajat vagy hasonló anyagot használ a kivetítőn, akkor
a készülék háza megrepedhet, és emiatt leeshet a mennyezeti rögzítésről. Ez súlyos sérülést okozhat, ha valaki
a kivetítő alatt tartózkodik, és a kivetítő is megsérülhet.

• Ne helyezze labilis polcra, vagy nem kielégítő teherbírású helyre. Leeshet vagy felborulhat, és balesetet vagy
sérülést okozhat.

• Ha magasra, például polcra helyezi, a leesés földrengés vagy egyéb szerencsétlenség esetén fellépő kockázata
elleni óvintézkedésként rögzítse biztonságosan huzalokkal. Ha a kivetítő nincs megfelelő módon felszerelve,
leeshet, és balesetet vagy sérülést okozhat.

• Ne takarja le a kivetítő légbeszívó és a légkifúvó nyílását. Ha elzárja a légbeszívó vagy a légkifúvó nyílást, a hő
bennszorulhat és tüzet okozhat.

Figyelem

• Lehetőleg ne állítsa fel a kivetítőt magas páratartalmú, poros, vagy tűz vagy dohány okozta füstnek kitett
helyeken.

• Ne használja a függőlegesen felszerelt kivetítőt. Ez hibához vezethet.
• Háromhavonta tisztítsa meg a légszűrőt. Ha a környezet különösen poros, tisztítsa gyakrabban. s  104. oldal

c
• Ha a kivetítőt nem szerelheti a vászon elé, a kép pozícióját a lencsepozíció eltolásával szabályozhatja.
s  29. oldal

• A trapézkorrekciót akkor használja, ha a lencseeltolást nem használhatja a javításhoz. s  30. oldal

Asztalon történő elhelyezés és vetítés

A kivetítőt nappalija asztalán vagy egy alacsony polcon is elhelyezheti a képek kivetítéséhez.

Mennyezetre történő felfüggesztés és vetítés

A kivetítőt a választható mennyezeti rögzítőelemekkel a mennyezetre is felfüggesztheti a képek kivetítéséhez.
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c
• Ha a mennyezetről vetít, változtassa a Kivetítés beállítást mennyezeti vetítésre. s Beállítások -

Kivetítés  81. oldal
• Az Audio megfordítása beállítás Be értékével beállítja a beépített hangszóró használatát, amikor a

kivetítő a mennyezetre van függesztve. s Beállítások - Audio - Audio megfordítása  81. oldal

A kivetítési távolság és a lencsepozíció maximális értékei

A kivetítés mérete nő, ha a kivetítőt távolabbra helyezi a vászontól. Az alábbi táblázat segít, hogy a kivetítőt
optimális távolságra állíthassa fel a vetítővászontól. Az itt feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek.

A lencsepozíció eltolás maximális értékeit a következő táblázat tartalmazza.

A kivetítés pozíciójának függőleges beállítása a lencsepozíció eltolásával

A : A lencse közepe és a kivetített kép alsó széle közötti távolság (ha a lencsepozíció eltolása maximális értékre
van növelve)

B : A lencse közepe és a kivetített kép alsó széle közötti távolság (ha a lencsepozíció eltolása a minimális
értékre van csökkentve)

E : Kivetítési távolság a kivetítőtől a vászonig
F : A kivetített kép mérete
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A kivetítés pozíciójának vízszintes beállítása a lencsepozíció eltolásával

C : A lencse közepének elmozdulási távolsága, ha a kivetítőt áthelyezik (ha a lencsepozíció eltolása maximá‐
lisan balra van állítva)

D : A lencse közepének elmozdulási távolsága, ha a kivetítőt áthelyezik (ha a lencsepozíció eltolása maximá‐
lisan jobbra van állítva)

E : Kivetítési távolság a kivetítőtől a vászonig
F : A kivetített kép mérete

Mértékegység: cm

16:9 képernyőméret Kivetítési távolság (E) Lencsepozíció maximális értékei*

F Sz x Ma Minimum
(Széles)

Maximum
(Tele)

Távolság
(A)

Távolság
(B)

Távolság
(C, D)

40" 89 x 50 116 190 5 55 21

60" 130 x 75 176 286 7 82 32

80" 180 x 100 235 382 10 110 43

100" 220 x 120 295 478 12 137 53

120" 270 x 150 354 575 15 164 64

150" 330 x 190 443 719 19 205 80

180" 440 x 250 532 863 22 247 96

Mértékegység: cm

4:3 képernyőméret Kivetítési távolság (E) Lencsepozíció maximális értékei*

F Sz x Ma Minimum
(Széles)

Maximum
(Tele)

Távolság
(A)

Távolság
(B)

Távolság
(C, D)

40" 81 x 61 143 233 6 67 26

60" 120 x 90 216 351 9 101 39

80" 160 x 120 288 468 12 134 52

100" 200 x 150 361 586 15 168 65
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4:3 képernyőméret Kivetítési távolság (E) Lencsepozíció maximális értékei*

F Sz x Ma Minimum
(Széles)

Maximum
(Tele)

Távolság
(A)

Távolság
(B)

Távolság
(C, D)

120" 240 x 180 434 704 18 201 78

150" 300 x 230 443 719 23 251 98

200" 410 x 300 591 1175 30 335 130
* A függőleges és vízszintes lencsepozíció nem lehet egyidejűleg maximális értékre állítva. s  29. oldal

Példa a felszerelésre (16:9 arányú 100" méretű vászon)
Oldalnézet

Felülnézet
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Eszköz csatlakoztatása

Figyelem

• A tápellátás bekapcsolása előtt kösse be a kábeleket.
• Lecsatlakoztatáskor először kapcsolja ki a kivetítőt, húzza ki a tápkábelt, majd húzza ki a többi kábelt is.
• Ellenőrizze a kábelcsatlakozók és a portok alakját, és csatlakoztassa ezeket. Ha a csatlakozót beleerőltet egy

más alakú portba, tönkremehet, vagy hibát okozhat.

EH-TW6600W egy csatlakozófedelet tartalmaz, amelynek köszönhetően tisztán láthatja a hátlapon lévő
konnektorokat. A kábelek csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozófedelet. s  23. oldal

Videokészülék csatlakoztatása

Ha DVD lejátszóról, VHS videoberendezésről stb. vetíti a képet, csatlakoztassa kivetítőt az alábbi módszerek
valamelyikével.

HDMI-kábel használata esetén

Videokábel használata esetén

Komponens videokábel használata esetén

c
• A kábel a csatlakoztatott videoberendezés kimeneti jelétől függ.
• Bizonyos típusú videoberendezések többféle típusú jelet képesek kibocsátani. Olvassa el a

videoberendezéshez mellékelt használati útmutatóban, hogy milyen jeleket képes adni.
• A saját AV-rendszerét is csatlakoztathatja, így a hangot a csatlakoztatott eszközön is élvezheti.

Számítógép csatlakoztatása

Ha számítógépből vetíti a képet, csatlakoztassa számítógépet az alábbi módszerek valamelyikével.
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Számítógépes kábel használata esetén

HDMI-kábel használata esetén

Külső eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztatás a Trigger Out porthoz

Ha külső eszközökhöz, például motoros meghajtású vetítővászonhoz kívánja csatlakoztatni, csatlakoztasson
egy mini-jack sztereókábelt (3,5 mm) a Kifelé léptetés porthoz.

Bekapcsolás után egy jelet (12 V DC) küld ezen a porton keresztül, amely a kivetítő (be- vagy kikapcsolt)
állapotát jelzi a csatlakoztatott eszközöknek, például az elektromos vetítővászonnak.

c
Ha a Trigger Out portot használja, állítsa be a Kifelé léptetés funkciót. s Beállítások - Működés -
Kifelé léptetés  81. oldal

Csatlakoztatás a Audio Out porthoz

Ha külső eszközt, például külső hangszórókat kíván csatlakoztatni, csatlakoztasson egy kereskedelmi
forgalomban kapható audiokábelt.

c
• Ne csatlakoztasson fejhallgatókat.
• A kivetítő készenléti állapotában nem játszható le hang.

Okostelefonok és tabletek csatlakoztatása

Lehetőség van MHL-kompatibilis okostelefonok és tabletek csatlakoztatására.
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MHL-kompatibilis kábel segítségével csatlakoztathatja az okostelefonok és tabletek micro-USB portját a
kivetítő HDMI1 portjához.

Az okostelefon vagy tablet töltése közben is nézhet videót és hallgathat zenét.

Figyelem

• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozókábel támogatja az MHL szabványokat. Töltés közben az okostelefon
vagy tablet hőt fejleszthet, folyadék szivároghat belőle, felrobbanhat vagy más, tűzesetet kiváltó körülményt
hozhat létre.

• Ha a csatlakoztatáshoz MHL-HDMI átalakító-adaptert használ, lehet, hogy az eszközt nem fogja tudni tölteni,
vagy távvezérlővel vezérelni.

c
• Egyes eszközök több energiát fogyasztanak a videó lejátszása során, mint amennyit kapnak, ezért a

töltésük vagy más művelet nem lesz lehetséges a videó lejátszása közben.
• Ha a kivetítő készenléti állapotban van, vagy az okostelefon vagy tablet akkumulátora lemerült, nem

tölthető.

USB-eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztathat USB-eszközöket, például USB-memóriákat vagy USB-kompatibilis digitális
fényképezőgépeket.

Az USB-eszközhöz mellékelt USB-kábellel csatlakoztassa az USB-eszközt a kivetítő USB portjához (TypeA).

Az USB-eszköz csatlakoztatása után kivetítheti az USB-memóriában vagy digitális fényképezőgépben lévő
képeket diavetítés formájában. s  72. oldal

A vetítés befejezése után távolítsa el az USB-eszközöket a kivetítőből. Ha az eszközön tápkapcsoló is van,
mindig kapcsolja ki az USB-eszköz lecsatlakoztatása előtt.

Figyelem

• USB-elosztó használata esetén lehet, hogy a csatlakozás nem fog megfelelően működni. Digitális
fényképezőgépeket, USB-eszközöket és hasonló berendezéseket közvetlenül a kivetítőhöz kell csatlakoztatni.

• A digitális fényképezőgépeket az eszközzel történő használatra kialakított USB-kábellel csatlakoztassa. A 3D
szemüveghez mellékelt USB-kábel kizárólag a 3D szemüveghez tartozik, nem használható digitális
fényképezőgép vagy USB-eszköz csatlakoztatásához.

• Használjon 3 m-nél rövidebb USB-kábelt. Ha a kábel hossza meghaladja a 3 m-t, lehet, hogy a diavetítés nem
fog megfelelően működni.

WirelessHD-eszközök csatlakoztatása (csak EH-TW6600W esetén)

A kivetítő fogadja a WirelessHD Transmitter jelét, és kivetíti a képeket. s  56. oldal
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A távirányító  vagy a kezelőpanel  gombjának a megnyomásával változtassa meg a képet.

c
• WirelessHD képek vételénél győződjön meg róla, hogy a WirelessHD beállítása Be. s Beállítások -

WirelessHD  81. oldal
• Az HDMI csatlakozás menü Eszközcsatlakozások beállításánál megjelölt eszközzel

megváltoztathatja, hogy melyik eszköz képe legyen megjelenítve. s HDMI csatlakozás-
Eszközcsatlakozások  71. oldal

Okostelefonok és tabletek csatlakoztatása (csak EH-TW6600W esetén)

A WirelessHD Transmitter eszközhöz MHL-kompatibilis okostelefonokat és tableteket is csatlakoztathat.

MHL-kompatibilis kábel segítségével csatlakoztathatja az okostelefonok és tabletek micro-USB portját a
WirelessHD TransmitterHDMI5 portjához.

A kivetítő távvezérlőjével okostelefonokat vagy tableteket is mű‐
ködtethet.

Az okostelefon vagy tablet töltése közben is nézhet videót és hall‐
gathat zenét.

Figyelem

• Győződjön meg róla, hogy a csatlakozókábel támogatja az MHL szabványokat. Töltés közben az okostelefon
vagy tablet hőt fejleszthet, folyadék szivároghat belőle, felrobbanhat vagy más, tűzesetet kiváltó körülményt
hozhat létre.

• Ha a csatlakoztatáshoz MHL-HDMI átalakító-adaptert használ, lehet, hogy az eszközt nem fogja tudni tölteni,
vagy távvezérlővel vezérelni.

c
Egyes eszközök több energiát fogyasztanak a videó lejátszása során, mint amennyit kapnak, ezért a
töltésük vagy más művelet nem lesz lehetséges a videó lejátszása közben.

A vezeték nélküli LAN-egységcsatlakoztatása

Ha a vezeték nélküli LAN funkciót szeretné használni, csatlakoztasson egy választható vezeték nélküli LAN-
egységet (ELPAP07).

Helyezze a vezeték nélküli LAN-egységet az USB portba (TypeA).
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Ha vezeték nélküli LAN hálózaton keresztül vetít képeket, le kell töltenie az alábbi alkalmazásokat. További
részleteket a letöltési oldalon talál.

• A számítógépes képernyő kivetítése vezeték nélküli csatlakozás útján
Az EasyMP Network Projection lehetővé teszi a számítógépes képernyő kivetítését hálózaton keresztül.

EasyMP Network Projection letölthető az alábbi weboldalról.

http://www.epson.com
• Képek kivetítése hordozható terminálról hálózaton keresztül

Az „Epson iProjection” alkalmazás okostelefonra vagy tabletre történő telepítését követően kivetítheti a terminálban
lévő adatokat vezeték nélküli hálózaton keresztül. Így egyszerűen élvezheti az okostelefonban vagy tabletben lévő
képeket.

Az „Epson iProjection” alkalmazást ingyenesen letöltheti az App Store vagy Google Play oldalról. Az App Store vagy
Google Play oldalakkal történő kommunikáció költsége a vásárlót terheli.

c
• Ha nem használja a vezeték nélküli LAN funkciót behelyezett vezeték nélküli LAN egységgel, állítsa a

Vez. nélküli LAN táp beállítást Ki értékre. Ezzel megakadályozhatja a kívülállók általi jogosulatlan
használatot. s  87. oldal

• Ha a Epson iProjection vagy EasyMP Network Projection funkciót Gyors beállítás mellett használja, azt
tanácsoljuk, hogy használjon biztonsági beállításokat. s  88. oldal

A csatlakozófedél eltávolítása

A csatlakozófedél a EH-TW6600W hátlapján lévő csatlakozópanelre van erősítve. Ha kábelt használ egy eszköz
csatlakoztatásához, távolítsa el ezt a fedelet.

A csatlakozófedélen nyílások vannak, amelyek lehetővé teszik, hogy a fedelet előrehúzza, és kiemelje a felső
vájatokból.

Visszahelyezésnél először tolja a kiálló részeket a felső vájatokba.

http://www.epson.com
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A távvezérlő előkészítése

Elemek behelyezése a távvezérlőbe

Figyelem

• Az elemtartó belsejében ellenőrizze a (+) és (-) jelölések helyét, és annak megfelelően helyezze be az elemeket.
• Kizárólag AA méretű mangán vagy alkáli elemek használhatók.

a
Vegye le az elemtartó fedelét.

Miközben lenyomja az elemtér fedelének
kapcsát, emelje felfelé a fedelet.

b
Cserélje ki a régi elemeket új elemekre.

A behelyezés előtt ellenőrizze az elemek (+)
és (-) polaritását.

c
Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Nyomja rá a fedelet addig, amíg a helyére
nem kattan.

c
Ha a készülék nehézkesen reagál a
távvezérlővel kiadott parancsokra, vagy
az nem működik, az elemek valószínűleg
kezdenek lemerülni. Ilyenkor cserélje ki
az elemeket új elemekre. Tartson
készenlétben két db AA méretű mangán
vagy alkáli elemet.

Távvezérlő üzemtartománya

A WirelessHD Transmitter üzemtartománya eltérő lehet. s  65. oldal

Üzemtartomány (balról jobbra) Üzemtartomány (fentről lefelé)
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A kivetítés megkezdése és befejezése

A kivetítő bekapcsolása és a vetítés

a
Csatlakoztassa a berendezést a
kivetítőhöz.

b
Csatlakoztassa a tápkábelt.

A csatlakoztatáshoz használja a mellékelt
tápkábelt.

c
Távolítsa el a lencsetakarót.

d
Kapcsolja be a csatlakoztatott
berendezést.

e
Kapcsolja be a kivetítőt.

Távvezérlő Kezelőpanel

c
Ha a Betáp kapcsoló beállítás Be,
a vetítést megkezdheti gomb
megnyomása nélkül is,
egyszerűen a tápkábel kivetítőhöz
történő csatlakoztatásával.
s Beállítások - Működés - Betáp
kapcsoló 81. oldal

Figyelmeztetés

Vetítés közben ne nézzen a lencsébe.

Vigyázat

Vetítés közben ne húzza ki a tápkábelt a fő
kivetítőegységből vagy a fali aljzatból.

c
• Ez a kivetítő Gyermekzár funkciót használ, hogy megelőzze a gyerekek általi nem szándékos

bekapcsolást, és a Vezérlés zárolása funkció megakadályozza a nem szándékos működtetést, stb.
s Beállítások - Zárolási beállítás - Gyermekzár/Vezérlés zárolása  81. oldal

• Ha legalább 1500 méteres tengerszint feletti magasságban használja a készüléket, állítsa a Nagy
magasság beállítást Be értékre. s Beállítások - Működés - Nagy magasság  81. oldal

• A kivetítő egy Aut. beállítás funkció segítségével automatikusan kiválasztja az optimális beállításokat,
ha a csatlakoztatott számítógép képének a bemeneti jele megváltozik. s Jel - Aut. beállítás  79. oldal

• A kivetítő a Trigger Out port segítségével jelzi a jelenlegi (be-/kikapcsolt) állapotát a külső eszközöknek.
A funkció használata esetén jelölje be a Kifelé léptetés beállítást. s Beállítások - Működés - Kifelé
léptetés  81. oldal

• Vetítés közben ne helyezze fel a lencsetakarót.
• Ha a kivetítő a mennyezetről lóg, a lencsetakaró eltávolítását követően tegye azt biztonságos helyre,

mert a kivetítő áthelyezése alkalmával újra fel kell majd helyeznie.

Ha nem jelenik meg kivetített kép

Ha nem jelenik meg kivetített kép, próbálja megváltoztatni a forrást az alábbi módszerek valamelyikével.
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Távvezérlő Kezelőpanel
Nyomja meg a cél port gombját. Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a cél por‐

tot.
Az  gomb megnyomásával erősítse meg a kiválasz‐
tást.

c
Videoeszköz esetén először indítsa el a lejátszást, és azután változtassa meg a forrást.

Kikapcsolás

a
Kapcsolja ki a csatlakoztatott
berendezést.

c
Ha a Kikap. csatl. beállítása Be a
HDMI csatlakozás menüben, a
HDMI CEC-kompatibilis
berendezés kikapcsolása egyben
a kivetítőt is kikapcsolja.
s Beállítások - HDMI
csatlakozás - Kikap.
csatl.  81. oldal

b
Nyomja meg a  gombot a
távvezérlőn vagy a kivetítő
kezelőpaneljén.

Távvezérlő Kezelőpanel

Megjelenik egy megerősítő üzenet.

c
Nyomja meg újra a  gombot.

c
Ha a Készenl. megerősít.
beállítása Ki, a kivetítőt a
távvezérlő  gombjának az
egyszeri megnyomásával is
kikapcsolhatja. s Beállítások -
Vált. - Készenl.
megerősít. 81. oldal

d
Várjon, amíg befejeződik a lehűtés.

A kivetítő kezelőpaneljén lévő
működésjelző abbahagyja a villogást.

e
Húzza ki a tápkábelt.

c
• Ha a tápkábel be van kötve, a

berendezés akkor is fogyaszt egy
kevés energiát, ha nem végez
semmilyen műveletet.

• Amikor újracsatlakoztatja a
tápkábelt, várjon megfelelő ideig.
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f
Helyezze fel a lencsetakarót.
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A kivetített képernyő módosítása

A tesztábra megjelenítése

Ha a nagyítást/fókuszálást vagy a kivetítés pozícióját közvetlenül a kivetítő felállítása után kívánja beállítani,
videoeszköz csatlakoztatása helyett tesztábrát is megjeleníthet.

A tesztábra megjelenítéséhez nyomja meg a a távvezérlő  gombját.

A képernyő pozícióját és hasonló beállításokat a tesztábra segítségével módosíthatja.

A tesztábra bezárásához nyomja meg a  gombot.

A fókusz beállítása

A fókusz módosításához fordítsa el a fókuszáló gyűrűt.

A kivetítés méretének a beállítása (nagyítás beállítása)

Fogja meg a gombot, és szabályozza a kivetített kép méretét a nagyítógyűrű elforgatásával.
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A kivetítő dőlésszögének a szabályozása

Ha a kivetítő asztalon áll, és a vetített kép ferde (a kivetítő bal és jobb oldala különböző magasságban van),
szabályozza az elülső lábat úgy, hogy mindkét oldal egy szintbe kerüljön.

A kivetített kép helyzetének módosítása (Lencsepozíció)

Ha a kivetítőt nem szerelheti közvetlenül a vászon elé, a kép pozícióját a lencsepozíció eltolásával
szabályozhatja.

Beállítást a lencsepozíció tárcsája segítségével

A kivetített kép helyzetének módosításához fordítsa el a vízszintes vagy a függőleges lencseállítás kapcsolóját
a kivetítőn. A lencsepozíció középső állását ott találja meg, ahol a tárcsa forgatása közben egy kattanást hall.
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Figyelem

• Ha a kép elhelyezéséhez a lencsepozíció függőleges eltolását használja, a képet tolja felfelé, és fejezze be a
szabályozást. Ha a képet lefelé mozgatja, és befejezi a szabályozást, a pozíciója enyhén lejjebb ereszkedhet.

• Ne forgassa a lencseltolás gombjait, ha az hatástalan. Ha a kép pozícióját valamelyik irányban a szélső
helyzetbe tolta, a gomb további csavarása ronthatja a kép minőségét.

c
• A kép közvetlenül a kivetítő bekapcsolása után még nem stabil, ezért azt tanácsoljuk, hogy élesítés,

nagyítás vagy a lencsepozíció beállítása előtt várjon legalább 30 percet.
• A kép akkor lesz a legtisztább, ha a függőleges és a vízszintes lencsepozíció egyaránt középre van állítva.

A képet a lencsepozíció eltolásával az alábbi tartományban állíthatja.

a A lencse középpontja

b Kivetített kép középre állított lencsepozícióval

Vigyázat

A projektor szállítása előtt győződjön meg róla, hogy az objektív pozícióját középre állította az objektívállító
tárcsával. Ha a kivetítőt felfelé, lefelé, balra vagy jobbra eltolt lencsével mozgatja, a lencseeltolás
mechanikája megsérülhet. Helyezze fel a védőlapot is, amely a vásárláskor rá volt erősítve.

c
Ha a vetítés pozícióját a lencseeltolás segítségével szabályozza, azt tanácsoljuk, hogy a kivetítőt a
vászonnal párhuzamosan állítsa fel.

Trapéztorzítás korrekciója (V/F-trapézkorrekció)

A trapéztorzulást a kezelőpanel  gombjaival javíthatja ki.
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c
• A kivetített kép minőségét a kivetítés pozíciójának a lencsepozíció eltolásával történő szabályozásával

tarthatja fenn. A trapézkorrekciót akkor használja, ha a lencseeltolást nem használhatja a javításhoz.
• A trapézkorrekció során forgassa a lencsepozíció gombjait az alábbi helyzetekbe.

– Vízszintes lencseállítás kapcsolója: középső helyzetbe
– Függőleges lencseállítás kapcsolója: legfelső helyzetbe
Ha a lencsepozíció gombjai más helyzetben vannak, a kivetített kép torzulhat.

A  gomb megnyomásával jelenítse meg a Függ. trapézkorr./Vízsz. trapézkorr. skálákat.
Ha a skálák meg vannak jelenítve, a  gombok megnyomásával függőleges, a  gombok
megnyomásával vízszintes korrekciót végezhet.

c
A hangerőt a  gombok megnyomásával módosíthatja a Függ. trapézkorr./Vízsz. trapézkorr.
beállítóskála megjelenítése nélkül. s  31. oldal

Ha a felső vagy alsó rész túl széles

Ha a bal vagy jobb oldal túl széles

c
• A trapéztorzítás javítása során a kivetített kép mérete csökkenhet. Ha a kivetített kép méretét a vászon

méretéhez kívánja igazítani, növelje a vetítés távolságát.
• A V/F-trapézkorrekciót a Konfiguráció menüből végezheti el. s Beállítások - V/F. trap. korr - Függ.

trapézkorr./Vízsz. trapézkorr.  81. oldal
• Hatékony javítást 30°-os vetítési szögig végezhet bármelyik irányban.

A hangerő szabályozása

A hangerőt a távvezérlő , vagy a kivetítő kezelőpanelje  gombjainak a megnyomásával
szabályozhatja.
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Távvezérlő Kezelőpanel

c
• A hangerőt a Konfiguráció menüből is szabályozhatja. s Beállítások - Audio  81. oldal
• Általános esetben a kivetítő beépített hangszórójának a hangerejét szabályozza. Ha azonban AV-

rendszert csatlakoztat a kivetítőhöz, és a HDMI csatlakozás beállításként Be, Audio Out eszköz
beállításként AV-rendszer értéket választ, az AV-rendszer hangerejét is szabályozhatja HDMI1,
HDMI2 vagy WirelessHD forrásból történő vetítéskor. s  70. oldal

Vigyázat

Ne kezdje magas hangerővel.
Egy hirtelen nagy erejű hang halláskárosodást okozhat. Kikapcsolás előtt mindig halkítsa le a hangerőt,
hogy a bekapcsolás után fokozatosan erősíthesse.

A kép elrejtése és a hang átmeneti elnémítása

Ezzel átmenetileg elrejtheti a vásznon lévő képet, és elnémíthatja a hangot.

Nyomja meg a  gombot a kép megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez. Egyúttal a hangot is elnémítja vagy
lejátssza.

c
• Filmlejátszáskor a film rejtett állapotban is folytatja a lejátszást, nem térhet vissza ahhoz a ponthoz,

ahol a  gomb használatával elrejtette a képet és elnémította a hangot.
• A hang elnémításához vagy lejátszásához nyomja meg a  gombot.
• Általános esetben a kivetítő beépített hangszórójának a hangerejét némítja vagy játssza le. Ha azonban

AV-rendszert csatlakoztat a kivetítőhöz, és a HDMI csatlakozás beállításként Be, Audio Out eszköz
beállításként AV-rendszer értéket választ, az AV-rendszer hangerejét is szabályozhatja HDMI1 vagy
HDMI2 kivetítésekor. s  70. oldal
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A kép módosítása

A kivetítés minőségének a kiválasztása (Színmód)

Vetítés közben megválaszthatja az optimális képminőséget az adott környezettől függően. A kép fényereje
a kiválasztott módnak megfelelően változik.

a
Nyomja meg a  gombot.

c
A beállításokat a Konfiguráció menüből végezheti el. s Kép - Színmód  77. oldal

b
Válassza a Színmód elemet.

A megjelenő menüben nyomja meg a  gombokat, válassza ki a Színmód beállítást, majd
az  gomb megnyomásával erősítse meg a kiválasztást.

2D képek kivetítése
Választhatja a Automatikus, Dinamikus, Nappali, Természetes vagy a Mozi beállítást.
A 3D dinamikus és 3D mozi szürke, és nem választható.

3D képek kivetítése
Választhatja a 3D dinamikus és a 3D mozi beállítást.
Automatikus, Dinamikus, Nappali, Természetes és Mozi szürke, és nem választható.

Lehetőségek 2D képek kivetítése esetén

Üzemmód Alkalmazás

Automatikus Automatikusan beállítja a színes üzemmódot a környezettől függően. Az optimális
képminőséget a terem érzékelő által mért fényerejének megfelelően állítja be (auto‐
matikus színbeállítás funkció).

Dinamikus Világos helyiségekben ideális.

Nappali Világos helyiségekben ideális. A kép tiszta és éles.

Természetes Sötét helyiségekben ideális. Ebben az üzemmódban javasoljuk a színkorrekció elvég‐
zését.

Mozi Film és koncert nézéséhez ideális sötét helyiségben.
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c
Az Automatikus lehetőség csak akkor választható, ha a Kivetítés beállítás értéke Elől. s  81. oldal

Lehetőségek 3D képek kivetítése esetén

Üzemmód Alkalmazás

3D dinamikus 3D képek kivetítése esetén használható. A kép tiszta, és élesebb, mint a 3D mozi mód‐
ban.

3D mozi 3D képek kivetítése esetén használható. Élesebb színeket hoz létre, mint a dinamikus
3D mód.

A képernyő átkapcsolása teljes méret és nagyítás között (Képarány)

Megváltoztathatja a bemenet jelének a típusát, képarányát és felbontását, hogy megfeleljen a vetítővászon
Képarány beállításának.

A rendelkezésre álló Képarány beállítások a vetített kép jelétől függően változhatnak.

a
Nyomja meg az  gombot.

c
A beállításokat a Konfiguráció
menüből végezheti el. s Jel -
Képarány  79. oldal

b
A  gombokkal válassza ki
a beállítás nevét, majd az  gomb
megnyomásával erősítse meg a
kiválasztást.

c
A jel típusától függően lehet, hogy
az Képarány beállítás nem
elérhető.

Általános esetben az Automatikus beállítással a berendezés az optimális képarányt használja fel a bemeneti
jel megjelenítéséhez. Ha más képarányt kíván használni, változtassa meg a beállítást.

Az alábbi táblázat a 16:9 arányú képernyőre vetített képet mutatja.

Bemenő kép Beállítás neve (Képarány)

Normál Teljes Nagyítás

4:3 képek

16:9 képek Ha 16:9 arányú képeket vetít, a Teljes és a Nagyítás nem
választható.
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Bemenő kép Beállítás neve (Képarány)

Normál Teljes Nagyítás

Felvett képek kicsinyí‐
tett módban

Postaláda formátumú
képek*

Megjegyzés Alkalmazkodik a vetítőpa‐
nel függőleges méreté‐
hez. A képarány a bemenő
képtől függően változik.

Kihasználja az egész vetí‐
tőpanelt.

Megtartja a bemenő jel ké‐
parányát, és alkalmazko‐
dik a vetítőpanel vízszin‐
tes méretéhez. Lehet,
hogy a kép felső és alsó
széle elveszik.

* A magyarázatban szereplő postaláda formátum 4:3 képarányt jelent 16:9 arányú vásznon a kép alatt és felett
feliratok részére fenntartott fekete sávval. A vásznon lévő kép felső és alsó széle feliratok részére van fenntartva.

c
Vegye figyelembe, hogy a szerzői jogi törvények értelmében a kivetítő képarány funkciója a kivetített
kép kereskedelmi célokból vagy nyilvános vetítés céljából történő kicsinyítésére, nagyítására vagy
felosztására sértheti a képre vonatkozó szerzői jogok tulajdonosának a jogait.
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Abszolút színmódosítások

A kép árnyalatának, színtelítettségének és fényerejének a beállítása

Szabályozhatja az egyes színek árnyalatát, telítettségét és fényerejét: R (piros), G (zöld), B (kék), C (cián), M
(bíbor), Y (sárga).

Árnyalat Módosítja a kép általános kékes, zöldes vagy pirosas színárnyalatát.

Színtelítettség Módosítja a kép általános élénkségét.

Fényerő Módosítja a kép általános fényerejét.

a
Nyomja meg az  gombot.

c
A beállításokat a Konfiguráció
menüből végezheti el. s Kép -
Speciális - RGBCMY  77. oldal

b
A  gombokkal válassza ki
a beállítani kívánt színt, majd az 
gomb megnyomásával erősítse meg a
kiválasztást.

c
A  gomb
megnyomásával válassza ki a
Árnyalat, Színtelítettségvagy a
Fényerő beállítást.

d
A  gombokkal végezze el a
módosításokat.

A  gomb megnyomásával válasszon ki
egy másik beállítani kívánt színt.

A  gomb megnyomásával
visszaállíthatja a beállítások
alapértelmezett értékét.

e
A menüből a  gomb
megnyomásával léphet ki.

A gamma módosítása

Itt korrigálhatja az enyhébb színkülönbségeket, amelyeket a kivetítés során használt eszköz okoz.

Az alábbi két Konfiguráció menüből választható módszer valamelyikét használhatja.

Beállítási mód Menübeállítások

A korrekciós érték kiválasztása és
módosítása

Kép - Speciális - Gamma

Módosítás a gamma-módosítás
ábrája segítségével

Kép - Speciális - Gamma - Testreszabott - Színárnyalat beállítása
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A korrekciós érték kiválasztása és módosítása

Válassza ki a beállítás értékét, majd az  gomb megnyo‐
másával erősítse meg a kiválasztást.

Minél nagyobb értéket választ, annál világosabbá válnak a
kép sötét területei, de a világosabb területek kifakulhatnak.
A gamma-módosítás ábrájának a felső része kerekítve lesz.
Minél kisebb értéket választ, annál sötétebbé válnak a kép
világos területei. A gamma-módosítás ábrájának az alsó ré‐
sze kerekítve lesz.

c
• A gammamódosítás-görbe vízszintes tengelye a bemeneti, a függőleges tengely a kimeneti jel szintjét

mutatja.
• A  gomb megnyomásával visszaállíthatja a beállítások alapértelmezett értékét.

Módosítás a gamma-módosítás ábrája segítségével

Színárnyalat-beállításokat végezhet a kivetített kép megjelenítése közben.

a
A  gombok segítségével válassza
ki a görbe azon részét, amelyet
módosítani kíván.

b
A  gombokkal állítsa be a
fényerőt, majd az  gomb
megnyomásával erősítse meg a
kiválasztást.

RGB beállítása (eltolás/erősítése)

A kép fényerejének a beállításánál szabályozhatja a sötét (eltolás) és világos (erősítése) részek R (piros), G
(zöld), B (kék) értékét. Jobbra (pozitív irányba) mozgatva világosabb, balra (negatív irányba) mozgatva
sötétebb lesz a kép.

eltolás Amikor a képet világosítja, a sötétebb részek árnyalása élénkebben kiemelődik. Amikor a
képet sötétíti, a kép határozottabb jellegű lesz, de a sötétebb részek árnyalása nehezebben
lesz kivehető.

erősítése Amikor a képet világosítja, a világosabb részek elfehérednek, és az árnyalás elveszik. Amikor
a képet sötétíti, a világosabb részek árnyalása élénkebben kiemelődik.

A menü a következő sorrendben jelenik meg.
Kép - Speciális - RGB

A  gombokkal jelölje ki az elemet, majd a 

 gombokkal végezze el a beállításokat.
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c
A  gomb megnyomásával visszaállíthatja a beállítások alapértelmezett értékét.

Színhőmérséklet

Beállíthatja a kép általános színárnyalatát. Akkor módosítsa, ha a kép kissé túlzottan kék, piros, stb.

A menü a következő sorrendben jelenik meg.
Kép - Színhőmérséklet

A  gombokkal végezze el a módosításokat.
Növekvő érték hatására a kék, csökkenő érték hatására a piros
árnyalat erősödik.

c
• A Színhőmérséklet beállítás a Színmód beállítással együtt változik.
• A  gomb megnyomásával visszaállíthatja a beállítások alapértelmezett értékét.

Bőrszíntónus

Beállíthatja a bőrszíntónus értékét. Akkor módosítsa, ha a bőrszíntónus túlzottan piros, zöld stb.

A menü a következő sorrendben jelenik meg.
Kép - Bőrszíntónus

A  gombokkal végezze el a módosításokat.
Jobbra (pozitív irányba) mozgatva zöldebb, balra (negatív
irányba) mozgatva pirosabb lesz a kép.

c
A  gomb megnyomásával visszaállíthatja a beállítások alapértelmezett értékét.
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Részletes képbeállítások

Élesség beállítás

A kép tisztábbá válhat. Két típus áll rendelkezésre a részletesebb beállítások elvégzéséhez: a Normál és a
Speciális.

A Speciális nem állítható be az alábbi esetekben.

• A bemeneten számítógépes jel van
• Ha a Képfeldolgozás a Gyors értékre van állítva a Jel menüben
• 3D képek kivetítése

Az alábbiak a Speciális lehetőséghez tartozó beállítási elemeket és procedúrákat mutatják be.

Vékony vonal javítása Bizonyos részletek, például a haj és a minták határozottabbak.

Vastag vonal javítása A durva részek, így az objektumok vagy hátterek körvonalai határozottabbak
lesznek, ami a teljes képet tisztábbá teszi.

Függ. vonal javítása

Vízsz. vonal jav.

A képet vízszintes vagy függőleges irányban fejleszti.

a
Nyomja meg a  gombot.

Megjelenik a Konfiguráció menü.

b
Válassza az Kép–Élesség elemet.

Megjelenik a Élesség beállítási képernyő.

c
Válassza a képernyő jobb felső
részében lévő Speciális elemet, majd
az  gomb megnyomásával erősítse
meg a kiválasztást.

Megjelenik az Speciális beállítási
képernyő.

d
A  gombokkal jelölje ki az
elemet, majd a  gombokkal
végezze el a beállításokat.

Jobbra (pozitív irányba) mozgatva
kiemeltebb, balra (negatív irányba)
mozgatva lágyabb lesz a kép.

A felső + és - gomb egyidejűleg állítja a
magas és alacsony területeket.

A  gomb megnyomásával
visszaállíthatja a beállítások
alapértelmezett értékét.

e
A menüből a  gomb
megnyomásával léphet ki.

Automata íriszbeállítás

A fényesség a megjelenített kép fényereje alapján történő automatikus beállítása által mélyebb, gazdagabb
képeket kaphat.

Választhatja a kivetített kép fényességének a fényerő változását követő beállítását a Normál és Gyors értékek
közül.
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(A képtől függően lehet, hogy hallani fogja az automatikus írisz működésének a hangját, ez nem hiba jele.)

a
Nyomja meg a  gombot.

Megjelenik a Konfiguráció menü.

b
Válassza a Kép – Aut. íriszállítás
elemet.

Megjelenik a Aut. íriszállítás beállítási
képernyő.

c
A  gombokkal válassza ki
a kívánt elemet, majd az  gomb
megnyomásával erősítse meg a
kiválasztást.

Super-resolution és Képmin. feljavítás funkció

Ezek a funkciók javítják a felbontást úgy, hogy kitisztítják az elmosódott körvonalakat, és kihangsúlyozzák a
textúrákat és a képeken lévő tárgyak anyagának a hatását.

Super-resolution Ez a beállítás élesíti a homályos képeket, kiemeli a kép látható részleteit a képjel fel‐
bontásának a növelésével.

A képtől függően lehet, hogy az éleken határozottabbá válik a torzulás. Ha bármilyen
torzítást észlel, állítsa be a „0” értéket.

Képmin. feljavítás Ez a beállítás kiemeli a kép kontrasztját, így hangsúlyosabb textúra jön létre, és a tárgyak
anyagának a hatása kiemeltebb lesz.

A képtől függően a színek közti átmenet kiemeltebb lehet. Ha ez gondot okoz, válas‐
szon kisebb értéket.

c
Ha a Super-resolution beállítás megváltozik, a Képmin. feljavítás értéke módosul.
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a
Nyomja meg a  gombot.

c
• A beállításokat a Konfiguráció

menüből végezheti el. s Jel -
Super-resolution 79. oldal

• Ez a lehetőség nem állítható be,
ha a bemeneten számítógépes
képjel van.

• Ez a lehetőség nem állítható be
2D képek 3D képekké való
alakításakor. s Jel - 3D
beállítás - 2D átalakít. 3D-
vé  79. oldal

• Ha 3D képeket vetít, ez a beállítás
csak 1080p/24 Hz/frame packing
jelekhez engedélyezett.

b
A  gombokkal válassza ki
a Super-resolution vagy a Képmin.
feljavítás elemet, majd a 
gombokkal végezze el a beállításokat.

A Super-resolution beállításnál magasabb
értékek esetén erőteljesebb lesz a hatás.
A Képmin. feljavítás beállításnál magasabb
értékek esetén hangsúlyosabb lesz a
textúra.

c
A menüből a  vagy a  gomb
megnyomásával léphet ki.

Paneligazítás

Beállítja az LCD képernyő képpontjainak a színeltolását.

a
Nyomja meg a  gombot.

Megjelenik a Konfiguráció menü.

b
Jelölje ki a Beállítások -
Paneligazítás lehetőséget, majd az

 gomb megnyomásával erősítse
meg a kiválasztást.

Megjelenik a Paneligazítás beállítási
képernyő.

c
Állítsa be Paneligazítás beállítást Be
értékre.

c
Ha a beállítás Be, a beállított érték
engedélyezve van. Ha a beállítás
Ki, a módosított érték visszaáll az
alapértelmezett értékre.

d
A Szín kiválasztása mezőben
válassza ki a beállítani kívánt színt.
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e
A Minta színe mezőben jelölje ki a
beállításhoz használt mintát
(színkombinációt).

f
Jelölje ki a Igazítás indítása
lehetőséget, majd az  gomb
megnyomásával erősítse meg a
kiválasztást.

Először állítsa be az egész LCD kijelzőt. Ha
megjelenik egy üzenet, amely felszólítja a
beállítások megkezdésére, tegye meg ezt
az  gomb megnyomásával.

g
A  gombokkal
végezze el a beállításokat, majd
nyomja meg az  gombot.

c
Ha vissza kívánja állítani a
beállítások megkezdése előtti
értékeket, nyomja meg az 
gombot.

h
Részletesebb beállításokhoz válassza
az A négy sarok beállítása
lehetőséget, majd az  gomb
megnyomásával erősítse meg.

c
• A beállítások befejezéséhez

válassza az Kilépés gombot.
• A Igazítás indítása képernyőhöz

való visszatéréshez nyomja meg
az  gombot.

i
A  gombokkal
végezze el a beállítást, majd a 
gomb megnyomásával lépjen a
következő beállítási pontra.

A beállítások a négy sarokban lesznek
végrehajtva a bal felső saroktól kezdve.

j
A négy sarok beállítása után válassza
az Kilépés gombot, majd az  gomb
megnyomásával erősítse meg a
kiválasztást.

c
Ha a négy sarokban további
beállításokra van szükség,
válassza a Válasszon
metszéspontot és végezze el az
igazítást lehetőséget, majd
folytassa a beállításokat.

k
A menüből a  gomb
megnyomásával léphet ki.

Képfeldolgozás

Nagysebességű képek, például játékok kivetítése esetén növeli a reakciósebességet.

Ez csak akkor érhető el, ha a Component, Video, HDMI1 vagy HDMI2 portról, vagy a WirelessHD eszközről
érkezik progresszív bemeneti jel.

A  gomb átvált a Finom és a Gyors üzemmód között.
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c
• A beállításokat a Konfiguráció menüből végezheti el. s Jel - Speciális - Képfeldolgozás 79. oldal
• Ez a funkció nem támogatja a 3D képeket.
• Ha a Képfeldolgozás beállítást Gyors értékre állítja, az alábbi beállításokat nem módosíthatja:

-Zajcsökkentés és 2D átalakít. 3D-vé értéke tartósan Ki.
-Az Élesség értéke tartósan Normál.
-Kép a képben nem használható.
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A kép megtekintése az elmentett képminőség
mellett (memória funkció)

Mentés funkció

Bizonyos képek beállítási értékeit és a képminőség beállításait elmentheti a Konfiguráció menüben későbbi
használatra (Mentés a memóriába).

Ezek az elmentett beállítási értékek előhívhatók a távvezérlővel, könnyen a kívánt képminőségre válthat
(Betöltés memóriából).

A következő Konfiguráció menüfunkciókat mentheti el.

Kép
s  77. oldal

Színmód, Fényerő, Kontraszt, Színtelítettség, Árnyalat, Bőrszíntónus, Élesség, Színhőmérsék‐
let., Áramfogyasztás, Aut. íriszállítás

Speciális Gamma, eltolás, erősítése, Árnyalat, Színtelítettség, Fényerő, EPSON Super
White

Jel
s  79. oldal

Nem váltott soros, Mozgásérzékelés, Super-resolution

Speciális Zajcsökkentés, Beállítási szint, Overscan, HDMI képtartomány

A memória mentése

Akkor regisztrálhat memóriát, ha a Színmód beállítása nem Automatikus.

a
A Konfiguráció menüben végezze el
az elmenteni kívánt beállításokat.

b
Nyomja meg a  gombot.

c
A  gombokkal válassza ki
a Mentés a memóriába lehetőséget,
majd az  gomb megnyomásával
erősítse meg a kiválasztást.

Megjelenik a Mentés a memóriába
képernyő.

d
A  gombokkal válassza ki
a menteni kívánt memória nevét,
majd az  gomb megnyomásával
erősítse meg a kiválasztást.

A kivetítő aktuális beállításai elmentődnek
a memóriába.

Ha a memória neve mellett balra található
jel színe halványkékre változik, az azt
jelenti, hogy a memória már tárolva volt. Ha
egy már eltárolt memóriát választ ki, egy
üzenet jelenik meg azt kérdezve, hogy felül
kívánja-e írni a memóriát. Ha a Igen
lehetőséget választja, az előző tartalom
törlődik, és az aktuális beállítások
tárolódnak.
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A memória betöltése

a
Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Betöltés memóriából lehetőséget.

Megjelenik a Betöltés memóriából képernyő.

b
Válassza ki a célmemória nevét.

c
• A memóriába mentett színes üzemmód a jobb oldalon jelenik meg.
• A bemenő jeltől függően lehet, hogy a betöltött memóriaelem egy része nem kerül alkalmazásra

a kép kivetítésénél.
• A 2D képekhez elmentett memóriák csak 2D képek kivetítésénél tölthetők be. A 3D képekhez

elmentett memóriák csak 3D képek kivetítésénél tölthetők be.

Az elmentett memória törlése

a
Nyomja meg a  gombot, majd válassza az Memória törlése lehetőséget.

Megjelenik az Memória törlése képernyő.

b
Válassza ki a célmemória nevét.

Megjelenik egy megerősítő üzenet. Ha a Igen elemet választja, az elmentett memória tartalma törlődik.

c
Ha törölni kívánja az összes elmentett memóriát, válassza a Alaphelyzet - Memória törlése
lehetőséget a Konfiguráció menüben. s  89. oldal

Memória átnevezése

Az egyes memóriák nevét megváltoztathatja egy legfeljebb 12 karakteres névre. Ha egy könnyen
megjegyezhető névvel látja el a memóriát, egyszerűbbé teszi a memória betöltését.

a
Nyomja meg a  gombot, majd válassza a Memória átnev. lehetőséget.

Megjelenik a Memória átnev. képernyő.

b
Válassza ki a célmemória nevét.

Megjelenik a képernyő a nevek listájával.

c
Válassza ki valamelyik megjelenített nevet vagy a Testreszabott lehetőséget.

Ha saját nevet kíván megadni, válassza a Testreszabott lehetőséget, majd folytassa a 4. lépéssel. Ha a
Testreszabott lehetőséget választja, megjelenik egy billentyűzet.

Ha a nevet a listából választja, ellenőrizze, hogy a memória neve megváltozott.
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d
Adjon meg egy nevet.

A  gombokkal válasszon ki
egy karaktert, majd az  gomb megnyomásá‐
val erősítse meg a kiválasztást. Adjon meg legfel‐
jebb 12 karaktert.

Miután befejezte a név beírását, válassza a Fi‐
nish gombot.

A memória neve megváltozott.
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3D képek megtekintése

3D képek beállítása

3D képek megtekintéséhez állítsa be a HDMI1, HDMI2 vagy a WirelessHD (csak EH-TW6600W esetén) forrást.

Ezt a kivetítő az alábbi 3D formátumokat támogatja.

• Frame Packing
• Egymás mellett
• Fent és lent

Ha a kivetítő 3D formátumot észlel

Ha a kivetítő 3D formátumot észlel, automatikusan 3D képet vetít.

Ha a kivetítő nem tudja észlelni a 3D formátumot

Lehet, hogy egyes 3D televíziós sugárzás nem tartalmazza a 3D
formátum jeleit. Az ilyen esetben állítsa be a 3D formátumot ma‐
nuálisan. A  gomb megnyomásával állítsa be a 3D formátu‐
mot az AV-eszközön.

c
• Ha a 3D képek megtekintéséhez egy csatlakoztatott AV-erősítőt használ, használjon 3D-kompatibilis

AV-erősítőt.
• A 3D formátum AV-eszközön történő beállításáról olvassa el az AV-eszközhöz mellékelt dokumentációt.
• Ha a 3D formátum nincs helyesen beállítva, lehet, hogy a kép nem lesz helyesen kivetítve, lásd az alábbi

ábrát.

Ha a 3D-kép nem tekinthető meg

Ha a 3D-hatás a 3D-formátum beállítása után sem jelentkezik helyesen, ellenőrizze a következőket.

• Lehet, hogy a 3D-szemüveg szinkronizációjának az időzítése fordított. Fordítsa meg a szinkronizációt az 3D szemüv.
megford. funkcióval, és próbálja újra. s Jel - 3D beállítás - 3D szemüv. megford.  79. oldal

• A kép nem jelenik meg 3D-ben, ha a 3D kijelző beállítása Ki. Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn. s Jel -
3D beállítás - 3D kijelző  79. oldal
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c
• A 3D kép érzékelése egyénenként változhat.
• A 3D kép megjelenítése közben figyelmeztetés jelenik meg arról, hogy 3D kép van megjelenítve. Ezt

a figyelmeztetést kikapcsolhatja, ha a 3D megtek. üzenet beállítást Ki értékre állítja. s Jel - 3D
beállítás - 3D megtek. üzenet  79. oldal

• A 2D képeket 3D képekké is alakíthatja. s  54. oldal
• A 3D vetítés közben nem változtathatók a Konfiguráció menü alábbi funkciói.

Képarány (beállítása Normál), Zajcsökkentés (beállítása Ki), Overscan (beállítása Ki), Super-resolution,
Képfeldolgozás, Speciális - Élesség, Kép a képben

• A kép 3D-hatásának az érzékelése a környezet hőmérsékletétől és a lámpa üzemidejétől függően is
változhat. Ha a kép nincs rendesen kivetítve, tartózkodjon a kivetítő használatától.

3D szemüveg használata

Ha a 3D képek megtekintéséhez használja a mellékelt vagy opcionális 3D-szemüveget (ELPGS03).

A modelltől függően lehet, hogy 3D-szemüveg nincs mellékelve.

c
A 3D-szemüveg a szállításhoz védőfóliával van ellátva. Használat előtt távolítsa el a védőfóliát.

A 3D-szemüveg feltöltése

A használt 3D-szemüveg modelljétől függően a következő feltöltési módszerek állnak rendelkezésre.

Ha WirelessHD Transmitter készüléke van, használhatja a szemüveg feltöltésére.

Ha nincs WirelessHD Transmitter készüléke, opcionális USB töltőadaptert használhat a feltöltésre.

A töltést úgy is elvégezheti, hogy a 3D-szemüveget a kivetítő hátulján található USB porthoz (TypeA)
csatlakoztatja az USB-kábellel (csak ha a kivetítő be van kapcsolva).

Feltöltés WirelessHD Transmitter
használatával

Használja az USB-kábelt a 3D-szemüveg
WirelessHD Transmitter készülékhez történő
csatlakoztatására.

Ha a HDMI5 porthoz kábel van csatlakoztatva, a
WirelessHD Transmitter nem töltheti a 3D-
szemüveget.

Feltöltés USB töltőadapter használatával

A 3D-szemüveget USB-kábellel csatlakoztassa az
opcionális USB töltőadapterhez, majd

csatlakoztassa az USB töltőadaptert a fali
csatlakozóaljzathoz.

c
A megközelítőleges feltöltési és
használati idők a következők:

Töltésidő Használati idő
3 perc Kb. 3 óra

50 perc Kb. 40 óra
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Figyelem

• Olyan konnektorhoz csatlakoztassa a berendezést, amely a 3D-szemüvegen feltüntetett feszültséget
használja.

• A mellékelt micro USB kábel kezelésénél vegye figyelembe a következő pontokat.
- Ne hajlítsa, csavarja vagy húzza meg a kábelt túlzott erővel.
- Ne módosítsa a kábelt.
- A kábelezést ne végezze elektromos fűtőtest közelében.
- Ne használja a kábelt, ha az sérült.

A 3D-szemüveg párosítása

3D képek létrehozásához a 3D-szemüveget párosítani kell a kivetítővel.

A 3D-szemüveg párosításának a megkezdéséhez bekapcsolt állapotban nyomja meg a [Pairing] gombot.

a
A 3D-szemüveget a
[bekapcsológomb] gomb On
helyzetbe való csúsztatásával
kapcsolhatja be.

A jelzőfény néhány másodpercre kigyullad,
majd kialszik.

b
Nyomja meg, és tartsa benyomva a
gombot három másodpercig.

A jelzőfény zölden villogni kezd, majd
pirosra vált. Ha a párosítás helyesen
lezajlott, a jelzőfény tíz másodpercre
kigyullad, majd kialszik.

c
• A még nem használt 3D-szemüveg párosítása megtörténik a 3D-szemüveg bekapcsolásakor. Ha a 3D

képek helyesen vannak megjelenítve, nem kell párosítást végezni.
• Ha párosítást végzett, a 3D képeket a berendezések következő bekapcsolása után nézheti.
• A párosítást a kivetítőtől számított három méteren belül végezheti el. Ha párosítást végez, maradjon

a kivetítő körüli három méteres körön belül. Ellenkező esetben a párosítás sikertelen lesz.
• Ha a szinkronizálás nem végezhető el 30 másodpercen belül, a párosítás automatikusan megszakad.

Ha a párosítás megszakad, a 3D képek nem nézhetők, mivel a párosítás sikertelenül végződött.
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A 3D-szemüveg viselése

a
A 3D-szemüveget a
[bekapcsológomb]On helyzetbe való
csúsztatásával kapcsolhatja be.

A jelzőfény néhány másodpercre kigyullad,
majd kialszik.

b
Vegye fel a 3D-szemüveget, és élvezze
a műsort.

c
• A 3D-szemüveget a használata

után kapcsolja ki a
[bekapcsológombot]Off
helyzetbe csúsztatva.

• Ha a 3D-szemüveget nem
használja legalább 30
másodpercig, automatikusan
kikapcsol. A 3D-szemüveget a
[bekapcsológomb]Off, majd újra
On helyzetbe való csúsztatásával
kapcsolhatja vissza.

• Ha egynél több személy fogja
nézni a 3D képeket, további
opcionális 3D-szemüvegekre lesz
szüksége. s  111. oldal

A 3D-szemüveg jelzőfényének a leolvasása

A 3D-szemüveg állapotát a jelzőfénye világító vagy villogó állapota jelzi.

Jelzőfények Állapot

Kétszer 5x villanás piros fénnyel Az akkumulátor gyenge

Piros fénnyel világít Töltés

Zöld fénnyel világít A feltöltés befejeződött

Zölden villogni kezd, majd pirosra vált Párosítás

Tíz másodpercig zöld fénnyel világít,
majd kialszik

A bekapcsolás vagy a párosítás sikeres volt

3D képek megtekintési területe

A kivetítő a 3D képek megtekintését az alábbi képen ábrázolt területről teszi lehetővé.

A 3D képeket a kivetítőtől számított 10 méteres körön belülről nézheti.
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c
• Lehet, hogy a 3D képek nem lesznek helyesen megjelenítve, ha más Bluetooth kommunikációs

eszközök zavarják a vételt. Ne használja ezeket az eszközöket egyidejűleg.
• A 3D-szemüveg kommunikációs módja azonos frekvenciát használ (2,4 GHz), mint a vezeték nélküli

LAN hálózat (IEEE802.11b/g) vagy a mikrohullámú sütő. Ha tehát ezeket a berendezéseket egyidejűleg
használja, a rádióhullámok zavart okozhatnak, a kép megszakadhat, vagy a kommunikáció
meghiúsulhat. Ha ezeket az eszközöket egyidejűleg kívánja használni, győződjön meg róla, hogy elég
távolság van köztük és a kivetítő között.

• A kivetítőhöz tartozó 3D-szemüveg egy Bluetooth rendszerű aktív rekeszű 3D-szemüveg.

A 3D-képek nézésére vonatkozó figyelmeztetések

A 3D-képek nézésénél vegye figyelembe a következő fontos pontokat.
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Figyelmeztetés

Szétszerelés és átalakítás

• Ne szerelje szét, és ne alakítsa át a 3D-szemüveget.
Ez tüzet okozhat, vagy a képek rendellenesen fognak megjelenni, ami rosszulléthez vezethet.

Tárolási helyek

• Ne hagyja a 3D-szemüveget és a mellékelt tartozékokat olyan helyen, ahol gyerekek hozzáférhetnek.
Véletlenül lenyelhetik. Bármilyen tárgy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Vezeték nélküli (Bluetooth) kommunikáció

• Az elektromágneses zavar hibákat okozhat az orvosi készülékek működésében. A készülék használata előtt
győződjön meg arról, hogy nincs a közelben orvosi készülék.

• Az elektromágneses zavar hibákat okozhat az automatikus vezérlésű berendezések működésében, ami
balesetet okozhat. Ne használja az eszközt automatikus vezérlésű berendezések, például automatikus ajtók
vagy tűzriasztó-rendszerek közelében.

Fűtés

• Ne tegye a 3D-szemüveget tűzbe, hőforrásra, és ne hagyja őrizetlenül magas hőmérsékletnek kitett helyeken.
Az eszköz beépített újratölthető lítium-akkumulátort tartalmaz, amely égési sebeket vagy tüzet okozhat, ha
meggyullad vagy felrobban.

Töltés

• Töltés során csatlakoztassa a mellékelt kábelt az Epson által e célra fenntartott USB-portba. A töltést
WirelessHD, a kivetítő vagy eredeti adapter segítségével végezheti el. Ne töltse más eszközök használatával,
mert az akkumulátor kifolyhat, túlmelegedhet vagy felrobbanhat.

• A 3D-szemüveg töltésére csak a mellékelt töltőkábelt használja. Ellenkező esetben túlmelegedhet,
meggyulladhat vagy felrobbanhat.

Vigyázat

3D-szemüveg

• Ne ejtse le, és ne fejtsen ki túlzott nyomást a 3D-szemüvegre.
Ha az üveg vagy más rész eltörik, ez balesetet okozhat. A szemüveget puha szemüvegtokban tárolja.

• Ügyeljen a keret élére a 3D-szemüveg viselése közben.
Ha például megböki a szemét, ez balesetet okozhat.

• Te tegye az ujját a 3D-szemüveg mozgó részeibe (például a pántok közé).
Ez balesethez vezethet.
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Vigyázat

A 3D-szemüveg viselése

• Ügyeljen a 3D-szemüveg helyes viselésére.
Ne hordja a 3D-szemüveget fejjel lefelé.
Ha a kép nem jelenik meg helyesen a jobb illetve bal szem részére, ez rosszulléthez vezethet.

• Ne viselje a szemüveget, ha nem 3D képet néz.
• A 3D kép érzékelése egyénenként változhat. Ne használja a 3D funkciót, ha furcsán érzi magát, vagy nem

érzékeli a 3D-hatást.
Ha továbbra is nézi a 3D képeket, ez rosszulléthez vezethet.

• Azonnal hagyja abba a 3D-szemüveg viselését, ha rendellenesnek tűnik, vagy hibás működést tapasztal.
Ha továbbra is viseli a 3D-szemüveget, ez balesethez vagy rosszulléthez vezethet.

• Hagyja abba a 3D-szemüveg viselését, ha fülén, orrán vagy halántékán pirosodást, fájdalomérzetet vagy
viszketést tapasztal.
Ha továbbra is viseli a 3D-szemüveget, ez rosszulléthez vezethet.

• Hagyja abba a 3D-szemüveg viselését, ha bőrén rendellenes érzést tapasztal.
Kivételes esetekben a 3D-szemüveg gyártása során használt festék vagy nyersanyag allergiás reakciót válthat
ki.

Vigyázat

Nézés ideje

• A 3D képek huzamosabb nézése közben rendszeresen iktasson be szüneteket.
3D képek hosszabb ideig tartó nézése szemfáradtságot okozhat.
Az ilyen szünetek időtartama és sűrűsége egyénenként változhat. Ha a szemében a nézés közben tartott
szünet ellenére is fáradtságot vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a nézést.

Vigyázat

3D képek nézése

• Ha a szemében a 3D képek nézése közben bágyadtságot vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja
abba a nézést.
Ha továbbra is nézi a 3D képeket, ez rosszulléthez vezethet.

• 3D képek megtekintéséhez mindig használjon 3D szemüveget. Ne próbálja a 3D képeket 3D-szemüveg nélkül
nézni.
Ez rosszulléthez vezethet.

• Ne helyezzen törékeny tárgyakat a közelébe 3D-szemüveg használata közben.
A 3D képek önkéntelen mozdulatot válthatnak ki, amely kárt tehet a közeli tárgyakban, vagy sérülést okozhat.

• A 3D-szemüveget csak a 3D képek megtekintéséhez használja. Ne járjon 3D-szemüveg viselése közben.
Az érzékelt kép sötétebbnek tűnhet, mint általában, ezért eleshet és megsérülhet.

• A 3D képek nézése közben igyekezzen a lehető legjobban szemben állni a vetítővászonnal.
Ha oldalsó szögből nézi a 3D képeket, csökken a 3D-hatás, és a nem kívánt színváltozás rosszullétet okozhat.

• Ha a 3D-szemüveget fluoreszcens vagy LED megvilágítású teremben használja, villogást vagy sziporkázást
észlelhet a teremben. Ha ez előfordul, csökkentse a megvilágítást, amíg a villogás meg nem szűnik, vagy a
3D képek nézése során kapcsolja le teljesen a világítást. Kivételes esetekben ez a villogás rohamot vagy ájulást
válthat ki bizonyos egyénekből. Ha a 3D képek nézése közben bármikor kellemetlen érzést vagy rosszullétet
tapasztal, azonnal hagyja abba.

• A 3D képeket nézése közben tartózkodjon legalább a vászon háromszoros magasságának megfelelő
távolságban.
Az ajánlott távolság 80" vászon esetén legalább 3 méter, 100" vászon esetén legalább 3,6 méter.
Ha az ajánlott távolságnál közelebb áll vagy ül, az szemfáradtságot okozhat.
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Vigyázat

Egészségi kockázatok

• Ne használja a 3D-szemüveget, ha fényérzékeny, szívpanaszai vannak, vagy rosszullétet érez.
Ez fokozhatja az eddigi panaszait.

Vigyázat

Ajánlott életkor a használathoz

• A 3D képeket nézéséhez ajánlott minimális életkor legalább hat év.
• A hat év alatti gyermekek még fejlődésben vannak, és a 3D képek nézése komplikációkat okozhat. Ha aggályai

vannak, konzultáljon orvossal.
• Gyerekek a 3D képeket csak felnőtt felügyelete mellett nézzék 3D-szemüveggel. Gyakran nehéz eldönteni,

hogy egy gyermek mikor fáradt vagy mikor érzi rosszul magát, ami hirtelen rosszulléthez vezethet. Mindig
kövesse figyelemmel a gyermeket, hogy nézés közben nem-e tapasztal szemfáradtságot.

2D képek átalakítása 3D képekké és megtekintésük

A HDMI1, HDMI2 vagy WirelessHD (csak EH-TW6600W esetén) forrásból fogadott 2D képeket átalakíthatja.

a
Nyomja meg a  gombot.

Megjelenik a Konfiguráció menü.

b
Jelölje ki a Jel - 3D beállítás
lehetőséget, majd az  gomb
megnyomásával erősítse meg a
kiválasztást.

Megjelenik a 3D beállítás képernyő.

c
Jelölje ki a 2D átalakít. 3D-vé
lehetőséget, majd az  gomb
megnyomásával erősítse meg a
kiválasztást.

d
Válassza ki a 3D-hatás erőteljességét,
majd az  gomb megnyomásával
erősítse meg a kiválasztást.
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e
A  gomb megnyomásával
kapcsolja a 3D kijelző beállítást Be
állásba.

A  gomb átváltja a 3D kijelző értékét
az Be és Ki beállítás között.

c
• Ha a 2D átalakít. 3D-vé funkciót használja, állítsa a 3D formátum beállítást Automatikus vagy 2D

értékre. s Jel - 3D beállítás - 3D formátum 79. oldal
• Ha a Képfeldolgozás beállítást Gyors értékre állítja, a 2D átalakít. 3D-vé beállítást nem módosíthatja.
s Jel - Speciális - Képfeldolgozás  79. oldal
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Csatlakoztatás WirelessHD-eszközökhöz (csak
EH-TW6600W esetén)

WirelessHD Transmitter telepítése

A mellékelt WirelessHD Transmitter készüléket kép- és hangadatok vezeték nélküli vételére használhatja.

Ez akkor hasznos, amikor a kivetítőt nem lehet az AV-eszközök közelében elhelyezni, és így kábelek nélkül
csatlakoztathatja az eszközöket a kivetítőhöz.

A WirelessHD Transmitter készüléket az alábbi módokon használhatja.

• Egyidejűleg legfeljebb öt AV-eszközt csatlakoztathat, és a képeiket távvezérlővel válthatja.
• A kivetítőn kívül más megjelenítő eszközt is csatlakoztathat az Output porthoz, például televíziót, és a kimenetet a

távvezérlővel válthatja át.
• Ez lehetővé teszi, hogy az Output porthoz csatlakoztatott AV-eszközről más megjelenítő eszközökön vetítse ki a képet,

akár kikapcsolt kivetítő mellett is.
• Csatlakoztathat MHL-t támogató okos eszközöket és tableteket is, majd vetíthet a csatlakoztatott MHL eszközről. A

kivetítő távvezérlőjével MHL eszközöket is működtethet valamint töltheti az MHL eszközt.

WirelessHD Transmitter alkatrészek megnevezése

Elölnézet Hátoldal
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Megnevezés Funkció

a t gomb Be- és kikapcsolja az átvivőt.
Ugyanazt a funkciót látja el, mint a  gomb a WiHD Transmitter ve‐
zérlésére a távvezérlő alsó részén.

b Input gomb Átvált az egyes bemeneti portokról érkező képek között.
Ugyanazt a funkciót látja el, mint a  gomb a WiHD Transmitter ve‐
zérlésére a távvezérlő alsó részén.

c Output gomb Átváltja a kimenő képet a Wireless vagy Output portra.
Ugyanazt a funkciót látja el, mint a  gomb a WiHD Transmitter ve‐
zérlésére a távvezérlő alsó részén.

d Főkapcsoló Az átvivő tápellátásának a be- vagy kikapcsolására szolgál.

e AC adapter port Az AC adapter csatlakoztatására szolgál.

f Optical Audio-Out port Optikai digitális hangbemeneti porttal felszerelt hanglejátszó berendezé‐
sekhez csatlakozik.

g HDMI Output port Egyéb megjelenítő eszközökhöz, például televízióhoz csatlakozik. A kime‐
netet az Output gomb megnyomásával válthatja át.

h HDMI Input port A lejátszani kívánt AV-eszközhöz csatlakozik. A bemeneti képet az Input
gomb megnyomásával válthatja át.

A egység HDMI5 portja megfelel az MHL szabványoknak. Lehetőség van
MHL-kompatibilis okos eszközök és tabletek tartalmának a lejátszására, ha
azok MHL kábellel vannak csatlakoztatva.

i 3D-szemüveg töltőportja A 3D-szemüveg töltésére szolgáló USB-kábelt csatlakoztatja.

j Setup gomb Ez a gomb a WirelessHD Transmitter hátlapján található. A WirelessHD
Transmitter beállítására használható.

k t kijelzés
(narancssárga/zöld)

Világít, amikor a WirelessHD Transmitter be van kapcsolva. Narancssárga
fénnyel világít készenléti állapotban, zöld fénnyel működés (képek vétele
vagy küldése) közben.

l WiHD kijelzés
(narancssárga)

A WirelessHD kommunikációja állapotát jelzi.

• Világít, amikor képeket küld a kivetítőbe vezeték nélkül.
• Ha az Output portra küldi a kimenetet, nem világít.

m Link kijelzés
(narancssárga)

A kivetítő csatlakoztatott állapotát jelzi.

• Világít, ha csatlakoztatva van a kivetítőhöz.
• A kivetítő keresése közben villog.
• Energiatakarékos készenléti módban lassan villog.

c
• A vevő a kivetítő légbeszívó nyílásán belül helyezkedik el, ezért közvetlenül hátulról nem fogadhat

jelet. Állítsa fel úgy, hogy a kivetítő előlapja a WirelessHD Transmitter felé irányuljon.
Arra is ügyeljen, hogy a kivetítő bal oldalán lévő légbeszívó nyílás nincs letakarva.

• Helyezze a WirelessHD Transmitter készüléket vízszintes felszínre, és irányítsa a kivetítő felé.
• A jel erősségét a WirelessHD beállítások menüben olvashatja le. s Beállítások - WirelessHD - Videó

vétel  81. oldal
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Példa a WirelessHD Transmitter csatlakoztatására és a jel útjára

1. csatlakozási példa: Megjelenítés AV-erősítő nélkül

Csatlakoztasson egy eszközt a WirelessHD Transmitter-hez AV-erősítő nélkül, és a hang továbbításához
csatlakoztassa a hangprojektorokat és hasonlókat az Optical Audio-Out porthoz.

Ha egy csatlakoztatott eszközön keresztül továbbítja a hangot, optikai digitális hangkábelre lesz szüksége.

* Ha eszközt, például hangprojektort csatlakoztat a WirelessHD Transmitter Optical Audio-Out portjához, győ‐
ződjön meg róla, hogy a Audio Out eszköz beállítása WirelessHD adó. s Beállítások - HDMI csatlako‐
zás - Audio Out eszköz  81. oldal

2. csatlakozási példa: Megjelenítés AV-erősítővel

Az AV-erősítőhöz csatlakoztatott eszköz hangja az erősítő audio-out portjáról kerül továbbításra a WirelessHD
Transmitter közbeiktatása nélkül.

Ha egy MHB-kábellel csatlakoztatott eszközön keresztül továbbítja a hangot, optikai digitális hangkábelre
lesz szüksége.
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AMP

* Ha egy MHL-kompatibilis okos eszközt csatlakoztat a HDMI5 porthoz MHL kábellel, az AV-erősítőt a WirelessHD
Transmitter Optical Audio-Out portjához kell csatlakoztatnia a hang lejátszásához. Ellenőrizze azt is, hogy az
Audio Out eszköz beállítása AV-rendszer. s Beállítások - HDMI csatlakozás - Audio Out eszköz  81. oldal
Lehet, hogy az Output porthoz csatlakoztatott megjelenítő eszköz, mint pl. egy televízió műszaki jellemzői
miatt az AV-erősítő felé történő hangjel továbbítási módszer korlátozásra kerül. A hangkimenet beállítására
vonatkozó további információkért nézze meg az AV-erősítőhöz kapott dokumentációt.
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A WirelessHD Transmitter beállítása

a
A WirelessHD Transmitter és a kivetítő
előlapja a felállítás után irányuljon
egymás felé. s  63. oldal

c
• A vevő a kivetítő elülső oldalán

található, ezért közvetlenül
hátulról nem fogadhat jelet.
Állítsa fel úgy, hogy a kivetítő
előlapja a WirelessHD
Transmitter felé irányuljon.
Ügyeljen arra is, hogy a vevő ne
legyen takarásban.

• Helyezze a WirelessHD
Transmitter készüléket vízszintes
felszínre, és irányítsa a kivetítő
felé.

b
Csatlakoztassa a WirelessHD
Transmitter készüléket a fali aljzathoz
a mellékelt AC adapter segítségével.

c
Egy HDMI-kábellel csatlakoztassa a
használni kívánt AV-eszközt a
WirelessHD TransmitterInput
portjához.

Legfeljebb öt multimédiás lejátszót
csatlakoztathat.

c
• A további megjelenítő eszközöket, például a televíziót aWirelessHD Transmitter Output portjához

csatlakoztathatja. A kimeneti képek között a távvezérlő használatával válthat. s  65. oldal
• A WirelessHD TransmitterHDMI5 portja támogatja az MHL bemeneti jelet. Lehetőség van MHL-

kompatibilis okos eszközök és tabletek tartalmának a lejátszására, ha azok MHL kábellel vannak
csatlakoztatva.

• Ha az alábbi üzenet jelenik meg egy MHL-eszköz csatlakoztatásakor, akkor az eszköz nem a HDMI5
porthoz, hanem egy másik porthoz került csatlakoztatásra, vagy a csatlakoztatott eszköz nem MHL-
kompatibilis.
"Nincs jel"

• A WirelessHD Transmitter használata esetén is használhatja a HDMI csatlakozás funkciót. s  70. oldal

Képek kivetítése

a
Indítsa el a lejátszást az AV-eszközön, majd kapcsolja be a kivetítőt és a WirelessHD
Transmitter eszközt.

A WirelessHD Transmittert jelzőfénye világítani kezd.
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b
Ellenőrizze a WiHD jelzőfény állapotát a WirelessHD Transmitter készüléken.

Ha a WiHD jelzőfény világít, folytassa a következő lépéssel.

Ha a jelzőfény nem világít, nyomja meg a  gombot a távirányítón vagy a WirelessHD
Transmitter eszközön.

Ügyeljen rá, hogy távvezérlő  gombjának a használata során a távvezérlő a WirelessHD
Transmitter irányába mutasson.

Távvezérlő WirelessHD Transmit‐
ter

c
Ellenőrizze a Link jelzőfény állapotát a WirelessHD Transmitter készüléken.

Ha a WirelessHD Transmitter csatlakoztatva van a kivetítőhöz, a Link jelzőfény villogni, majd világítani
kezd.

c
• Ha a jelzőfény továbbra is lassan villog, a WirelessHD Transmitter nem csatlakoztatható a

kivetítőhöz, és készenléti módba lépett. Győződjön meg róla, hogy a kivetítő helyesen van
előkészítve, tehát be van kapcsolva, stb.

• A jel erősségét a képek kivetítése alatt a WirelessHD beállítások menüben tekintheti meg.
s Beállítások - WirelessHD - Videó vétel  81. oldal
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d
Ha a kivetítés nem indul be, a távvezérlő  gombjának a megnyomásával változtassa
meg a forrást.

Ügyeljen rá, hogy távvezérlő  gombjának a használata során a távvezérlő a kivetítő irányába
mutasson.

Elindul a kivetítés.

e
Ha kettő vagy több AV-eszközt csatlakoztat a WirelessHD Transmitter eszközhöz, a 
gomb megnyomásával válthat a képek között. s  66. oldal

c
• WirelessHD képek vételénél győződjön meg róla, hogy a WirelessHD beállítása Be a Konfiguráció

menüben. s Beállítások - WirelessHD - WirelessHD 81. oldal
• Győződjön meg róla, hogy a WirelessHD Transmitter ki van kapcsolva, ha hosszabb ideig nem fogja

használni.

WirelessHD beállítások menü

a
Nyomja meg a  gombot.

Megjelenik a Konfiguráció menü.

b
Jelölje ki a Beállítások - WirelessHD
lehetőséget, majd az  gomb
megnyomásával erősítse meg a
kiválasztást.

Megjelenik a WirelessHD beállítások
képernyője.

c
Végezze el a beállításokat az összes
megjelenített funkcióhoz.

A WirelessHD beállítások menüjéből elérhető funkciók

Funkció Magyarázat

Eszközcsatlakozások Megjeleníti a rendelkezésre álló, csatlakoztatható WirelessHD eszközöket. A listában
az eszközök nevei és MAC-címei (eszközszámok) vannak megjelenítve. A MAC-cím a
talapzaton lévő címkén van feltüntetve.

WirelessHD Engedélyezi vagy letiltja a WirelessHD funkciót.

Videó vétel Megjeleníti a kivetített kép vételét.
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Funkció Magyarázat

WiHD üzemmód A legtöbb esetben használja a Teljes beállítást. A Teljes üzemmód mindig a videó
maximális sávszélességét használja. A Dinamikus üzemmód kibővíti a vezeték nélküli
kommunikáció hatókörét, miközben optimális értékre állítja a videó sávszélességét.
Állítsa be a Dinamikus lehetőséget, ha a kép akadozik a gyenge jel vagy egyéb okok
miatt.

Alaphelyzet Visszaállítja a WirelessHD beállítások alapértelmezett értékeit.

c
Ha a WirelessHD Transmitter és a kivetítő csatlakoztatva is van, 0% kerül megjelenítésre a Videó
vétel esetében, ha nincs képjel a bemeneten. Ellenőrizze a kommunikáció állapotát aLink jelzőfény
használatával. s  56. oldal

A WirelessHD adás hatóköre

A következő rész a WirelessHD adás hatókörét mutatja. Győződjön meg róla, hogy WirelessHD Transmitter
úgy van felállítva, hogy a kivetítő felé irányul.

Vízszintes irány (ha a WiHD üzemmód beállítása Teljes) Vízszintes irány (ha a WiHD üzemmód beállítása Dina‐
mikus)

Függőleges irány (mennyezetre felfüggesztve) Függőleges irány (mennyezetre felfüggesztve)

Függőleges irány (asztalon, stb.) Függőleges irány (asztalon, stb.)
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c
• A vezeték nélküli adás hatóköre az elhelyezéstől és a környező bútorok és falak anyagától is függ. Az

itt feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek.
• A kivetítő nem kommunikál falakon keresztül.
• Az antennák a kivetítő és a WirelessHD Transmitter elülső részébe vannak beépítve. A készülékek

felállításakor győződjön meg róla, hogy az antennák (az antennák előlapjai) egymás felé irányulnak.
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kivetítő és a WirelessHD Transmitter elejére. Ezzel zavarhatja a képet,

vagy megakadályozhatja a megjelenítését. Állítsa fel úgy, hogy az átvivő elejéből érkező jelet ne zavarja
semmi.

• Ne helyezze az átvivőt fémpolcra. A fém hatására a jel megbízhatatlanná válhat. Helyezze fából stb.
készült polcra.

• A működés ellenőrzésekor helyezze a kivetítőt és a WirelessHD Transmitter készüléket egymás
közelébe, és győződjön meg róla, hogy a közelben nem üzemel másik kivetítő.

• A vétel minőségétől függően lehet, hogy a rendszer kép szín-adatait automatikusan mellőzi, hogy
megelőzze a megszakításokat és fenntartsa a tartós kapcsolatot. A előzze meg a képminőség romlását,
és állítsa fel a WirelessHD Transmitter készüléket úgy, hogy a Videó vétel értéke a lehető legerősebb
legyen.

A távvezérlő működtetése

Megnevezés Funkció

a A WirelessHD Transmitter tápellátásának a be- vagy kikapcsolására szolgál.

b Átváltja a WirelessHD Transmitter eszközhöz csatlakoztatott AV-eszköz képforrását.
s  66. oldal

c Átvált a WirelessHD Transmitter Output portjához csatlakoztatott megjelenítő eszköz (pél‐
dául egy televízió) és a kivetítő között. s  65. oldal

d Lehetővé teszi két képforrás egyidejű kivetítését, az egyiket a főképernyőre, a másikat a
részképernyőre. (Kép a képben) s  69. oldal

c
Irányítsa a távvezérlőt a WirelessHD Transmitter felé.
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Távvezérlő üzemtartománya

Az alábbiakban feltüntetjük a távvezérlő és a WirelessHD Transmitter közötti hatótávolságot.

Üzemtartomány (balról jobbra) Üzemtartomány (fentről lefelé)

Átváltás bemenet és a kimenet között

A WirelessHD Transmitter segítségével csatlakoztathat akár öt multimédiás lejátszót (lejátszható bemeneti
eszközt) és egy megjelenítő eszközt (képet megjelenítő kimeneti eszközt, például televíziót), és átválthat
közöttük.

Irányítsa a távvezérlőt a WirelessHD Transmitter irányába, és a  gombjával váltson a bemenő, a
 gombjával pedig a kimenő eszközök között.

A cél-kép átváltása

Átválthat a WirelessHD Transmitter Output portjához csatlakoztatott megjelenítő eszköz (például egy
televízió) és a kivetítő között.
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a
Kapcsolja be a kivetítőt vagy a megjelenítő eszközt, pl. egy televíziót.

b
Kapcsolja be a WirelessHD Transmitter eszközt.

A WirelessHD Transmittert jelzőfénye világítani kezd.

c
Irányítsa a távvezérlőt a WirelessHD Transmitter felé, és nyomja meg a  gombot.

Távvezérlő WirelessHD Transmit‐
ter

A kimenettől függően a WiHD jelzőfény a WirelessHD Transmitter készüléken az alábbi állapotokat
jelzi. A kivetítő bekapcsolásakor a legutoljára használt kimenet lesz a vetítéshez felhasználva.
Be: A kép a kivetítőre van irányítva.
Ki: A kép a megjelenítő eszközre van irányítva.

c
A kivetítő kikapcsolt állapotában is átválthat más kimeneti megjelenítő eszközre.

A képforrás átváltása

Átválthatja az WirelessHD Transmitter eszközhöz csatlakoztatott AV-eszköz képforrását. Átkapcsolás közben
az egyes bemeneti források előnézetként jelennek meg valamelyik képernyőn. Ez lehetővé teszi a képforrások
közötti egyszerű váltást HDMI használatával csatlakoztatott kettő vagy több eszköz esetén is.

A kivetítő a Silicon Image, Inc. Insta Prevue Technology technológiáját használja.
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a
Irányítsa a távvezérlőt a WirelessHD
Transmitter felé, és nyomja meg a

 gombot.

Távvezérlő WirelessHD Trans‐
mitter

Megjeleníti a csatlakoztatott eszközhöz
tartozó részképernyőt (kis képernyőt).

Pl.) Ha a HDMI2 porthoz csatlakoztatott
eszközről vetít képeket

b
A célképernyő a  gomb minden
egyes megnyomására megváltozik.

c
A célképernyő kiválasztását követően
várjon egy pillanatig.

A kivetített kép átvált.

c
Az a képernyő, amelyre nem érkezik
képjel, kék vagy fekete színű.

Pl.) Ha a HDMI2 porthoz csatlakoztatott
eszköz képe nem jelenik meg

A csatlakoztatott AV-eszköz nincs
bekapcsolva, vagy a kábelek nincsenek
megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze,
hogy az AV-eszköz be van kapcsolva, és
a kivetítéshez szükséges összes kábel
megfelelően van-e csatlakoztatva.
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Részképernyő megjelenítése

a
Irányítsa a távvezérlőt a WirelessHD
Transmitter felé, és nyomja meg a

 gombot.

Megjeleníti a csatlakoztatott eszközhöz
tartozó részképernyőt (kis képernyőt).

b
Valahányszor a részképernyő és a fő
képernyő (nagy képernyő) között vált,
nyomja meg és tartsa lenyomva a

 gombot (3 másodpercre), amíg
a képernyő meg nem változik.

c
A részképernyőt a  gomb
ismételt megnyomásával zárhatja be.

A kivetített kép átvált.

c
• A megjelenített részképernyő mellett a

 gomb megnyomásával válthat át
a részképernyő képére.

• A megjelenített részképernyő mellett a
 gomb megnyomásával

változtathatja a részképernyő pozícióját
és a méretét (kicsi vagy nagy méret).
Valahányszor megnyomja a 
gombot, a megjelenített pozíció a jobb
alsó, jobb felső, bal felső és bal alsó
sarokba mozog, és lehetővé teszi a
méret változtatását.
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A HDMI csatlakozás funkció

HDMI csatlakozás funkció

Ha HDMI CEC szabványnak megfelelő AV eszközt csatlakoztat a kivetítő HDMI portjához, végezhet
összekapcsolt műveleteket is, például összekapcsolt bekapcsolást, vagy az AV-rendszer hangerejének a
szabályozását egy távvezérlővel. Ha a képeket WirelessHD segítségével vetíti, használhatja a HDMI-
csatlakozás funkciót (csak EH-TW6600W esetében).

c
• Ha az AV-eszköz megfelel a HDMI CEC szabványnak, a HDMI-csatlakozás funkciót akkor is használhatja,

ha a közbülső AV-rendszer nem felel meg az HDMI CEC szabványnak.
• Egyidejűleg akár 3 HDMI CEC szabványnak megfelelő multimédiás lejátszót is csatlakoztathat.

Példa csatlakozásra

Kivetítő Erősítő Multimédiás lejátszók, stb.

HDMI csatlakozás beállításai

A távvezérlő  gombot megnyomva és a HDMI csat‐
lakozás beállítást Be értékre állítva a következő funkciókat
használhatja.

Funkció Magyarázat

Bekap. csatl. Bekapcsolja a kivetítőt, ha a csatlakoztatott eszközön tartalom van lejátszva. Vagy be‐
kapcsolja a csatlakoztatott eszközt, amikor a kivetítőt bekapcsolja.

Kikap. csatl. Kikapcsolja a csatlakoztatott eszközt, amikor a kivetítőt kikapcsolja.

• Csak akkor működik, ha a csatlakoztatott eszköz CEC csatlakoztatott bekapcsolása en‐
gedélyezve van.

• Felhívjuk a figyelmét, hogy a csatlakoztatott eszköz állapotától (például felvételkészítés)
függően lehet, hogy az eszköz nem kapcsol ki.

Audio Out eszköz Kiválasztja, hogy melyik eszköz szólaltatja meg a hangot.

Kivetítő: A kivetítő beépített hangszóróin szólaltatja meg a hangot.
AV-rendszer: A hangot a HDMI porthoz csatlakoztatott HDMI CEC-kompatibilis AV-
erősítőn szólaltatja meg.
WirelessHD adó*: A hangot a WirelessHD Transmitter Optical Audio-Out  portjához
csatlakoztatott hangszórókon, például hangprojektoron szólaltatja meg.

Bemenet megváltozta‐
tása csatlakozással

A kivetítő bemeneti forrását HDMI-re változtatja, ha a csatlakoztatott eszközön tarta‐
lom van lejátszva.

Csatlakoztatott eszkö‐
zök működtetése

A kivetítő távvezérlőjével lejátszás, leállítás, gyors előretekerés, gyors hátratekerés, kö‐
vetkező vagy előző fejezetre ugrás és szüneteltetés végezhető.

* Csak EH-TW6600W jelenik meg.
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c
• A HDMI csatlakozás funkció használatához konfigurálnia kell a csatlakoztatott eszközt. További

tudnivalók a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt útmutatóban olvashatók.
• A kivetítő a WirelessHD Transmitter Bekap. csatl. beállítás Eszk. -> Kiv. vagyKétirányú értéke, és a

WirelessHD beállítás Be értéke mellett is bekapcsol, ha a WirelessHD Transmitter eszközhöz
csatlakoztatott AV-eszközt bekapcsolja (csak EH-TW6600W esetén). s Beállítások-HDMI
csatlakozás-Bekap. csatl.  81. oldal

Eszközcsatlakozások

Ellenőrizheti a HDMI csatlakozáshoz rendelkezésre álló csatlakoztatott eszközöket, majd kiválaszthatja az
eszközt, amelyről a képet vetíteni kívánja. Az eszközök, amelyek HDMI csatlakozás útján vezérelhetők,
automatikusan a kiválasztott eszközzé válnak.

a
Nyomja meg a  gombot, majd
válassza a Eszközcsatlakozások
lehetőséget.

Megjelenik a Eszközcsatlakozások lista.

Azok az eszközök, amelyek előtt
halványkék ikon található, csatlakoztatva
vannak.

Ha az eszköz neve nem állapítható meg, ez
a mező üres marad.

b
Válassza ki az eszközt, amelyet HDMI
csatlakozás útján kíván működtetni.

c
• Csak egy AV-erősítő felismerése sikerült. Ha több erősítő van csatlakoztatva, az elsőként felismert

erősítő kerül megjelenítésre.
• Ha a kábel nem felel meg a HDMI szabványnak, a működtetés nem lehetséges.
• Lehet, hogy egyes csatlakoztatott eszközök vagy az ilyen eszközök funkciói nem működnek helyesen

annak ellenére, hogy megfelelnek a HDMI CEC szabványoknak. További tudnivalók a csatlakoztatott
eszközhöz mellékelt útmutatóban és egyéb anyagokban olvashatók.



Hasznos funkciók

72

Képadatok lejátszása (Diavetítés)

Kompatibilis adatok

A kivetítő USB portjához (TypeA) csatlakoztatott USB tárolóeszközökön, például USB-memóriákon, digitális
fényképezőgépeken stb. tárolt következő típusú fájlok jeleníthetők meg diavetítés formájában.

Diavetítéssel kompatibilis fájltípusok

Fájltípus (kiterjesztés) Megjegyzés

.jpg • CMYK színes üzemmódot használó képek nem kompatibilisek.
• Progresszív formátumú képek nem kompatibilisek.
• 8192 x 8192-nél nagyobb felbontású képek nem kompatibilisek.
• A JPEG fájlok jellegéből adódóan lehet, hogy a kivetített kép nem lesz tiszta, ha a

sűrítési arányuk túl magas.

Figyelem

A digitális fényképezőgépeket az eszközzel történő használatra kialakított USB-kábellel csatlakoztassa. Ne
használja a 3D-szemüveghez mellékelt USB-kábelt.

Diavetítés lejátszása

a
Csatlakoztasson egy USB tárolóeszközt.

A fájlok bélyegképként jelennek meg.

Mappa megnyitásához válassza ki a mappát, majd nyomja meg az  gombot.

c
Ha a bélyegképek nem jelennek meg, a távvezérlő  gombjának a megnyomásával
változtassa meg a forrást.

b
Válassza ki a Diavetítés gombot.

A  gombokkal jelölje ki a képernyő jobb alsó részében lévő Diavetítés elemet,
majd nyomja meg a  gombot.

Elindul a Diavetítés funkció.
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c
• A Diavetítés funkció leállításához távolítsa el az USB tárolóeszközt.
• Válasszon ki egy képet a bélyegképek közül, és nyomja meg az  gombot.

Nagyított képek megjelenítése közben a távvezérlő  gombjaival lapozhat a képek között. A képet
a  gombokkal el is forgathatja.

Képfájlok megjelenítési beállításai és a diavetítés működtetésének a beállításai

A beállítási képernyőn lehetősége van meghatározni a fájlok megjelenítésének a sorrendjét és a diabemutató
műveleteit.

a
A  gombok segítségével helyezze a kurzort a mappára, amelyre be
kívánja állítani a megjelenítés feltételeit, majd nyomja meg a  gombot. Válassza ki a
Beállítás lehetőséget a megjelenő almenüből, majd nyomja meg az  gombot.

b
A beállítások megjelenített képernyőjén állítsa be az egyes elemeket.

Engedélyezze a beállításokat a kurzort a célra helyezve és az  gombot megnyomva.
Az alábbi táblázat ismerteti az egyes elemek részleteit.

Megjelenítési sor‐
rend

Kiválaszthatja a fájlok Név szerint vagy Dátum szer. sorrend szerinti meg‐
jelenítését.

Rendezési irány Választhatja a fájlok Növekvő vagy Csökkenő irányú rendezését.

Folyamatos leját‐
szás

Megválaszthatja, hogy kívánja-e ismételni a lejátszást.

Képernyőváltási
idő

Meghatározhatja az egyes fájlok megjelenítésének az időtartamát a diavetí‐
tés során. Az Ki (0) és 60 másodperc közötti időtartamot választhat. Az Ki
beállítás esetén az automatikus lejátszás le van tiltva.

Hatás Beállíthatja a képváltás közben alkalmazott effektusokat.

c
A beállítások befejezése után a  gombok használatával helyezze a kurzort
az OK gombra, majd nyomja meg az  gombot.

A beállítások érvénybe lépnek.

Ha nem kívánja alkalmazni a beállításokat, helyezze a kurzort a Mégsem gombra, majd nyomja meg
az  gombot.
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Két különböző kép kivetítése a Kép a képben
funkcióval

Az egyidejűleg kivetíthető képernyők típusai

Lehetővé teszi két képforrás egyidejű kivetítését, az egyiket a fő‐
képernyőre (nagy képernyő), a másikat a részképernyőre (kis kép‐
ernyő). Ön megtekintheti a részképernyőt a főképernyő nézése
közben.

A Kép a képben kivetítéshez használható bemeneti források kombinációi

HDMI1 HDMI2 WirelessHD* Component Video PC

HDMI1 - - -

HDMI2 - - -

WirelessHD* - - -

Component - - -

Video - - -

PC - - -
* csak EH-TW6600W esetében

Kivetítés a Kép a képben funkcióval

Indítás és kilépés Kép a képben

Nyomja meg a távirányító  gombját, miközben a kivetítő éppen kivetít.

A bemeneten lévő aktuális kép megjelenik a Kép a képben mezőben.

Főképernyő: Az aktuális kép
Részképernyő: A forrás más, mint a főképernyőn

A Kép a képben képernyő bezárásához nyomja meg újra a  gombot.

c
• A Kép a képben képernyőt nem használhatja 3D képek kivetítésére.
• A fő képernyő és a részképernyő megjelenítése között a  gomb lenyomva tartásával válthat.
• Ha a bemeneten lévő forrás nincs támogatva, nem jelenik meg semmi.
• A Kép a képben funkció nem használható, ha az Képfeldolgozás beállítása Gyors a Jel menüben.
s Jel-Speciális -Képfeldolgozás 79. oldal
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A Kép a képben beállítások megváltoztatása

A Kép a képben menüben megváltoztathatja a részképernyő méretét vagy pozícióját.

a
Nyomja meg a  gombot.

c
A Kép a képben menü
közvetlenül megjeleníthető a

 gomb megnyomásával a
Kép a képben kivetítés során.

b
Végezze el a beállításokat az összes
megjelenített funkcióhoz.

A Kép a képben menüből elérhető funkciók

Funkció Magyarázat

Részképernyő mérete Kiválasztja a részképernyő méretét a Kevés és a Sok lehetőségekből.

Részképernyő helyz. Megváltoztatja a részképernyő pozícióját a Jobb fent, Jobb lent, Bal fent és a Bal
lent lehetőségekből.

Részképernyő forrása Kiválasztja, melyik forrás jelenik meg a részképernyőn.

Fő/rész cseréje Felcseréli a fő- és a részképernyőt.

Kilépés a kép a képből Bezárja a Kép a képben képernyőt.
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Konfiguráció menü funkciói

Konfiguráció menü beállításai

A Konfiguráció menüben módosíthatja és beállíthatja a Jel, Kép stb. értékeket.

a
Nyomja meg a  gombot.

Távvezérlő Kezelőpanel

Megjelenik a Konfiguráció menü.

b
A  gombokkal válassza ki
a bal oldali főmenüt, majd az 
gomb megnyomásával erősítse meg a
kiválasztást.

Ha kiválasztja a bal oldali főmenüt, a jobb
oldali almenü megváltozik.

Az alsó részben lévő sor útmutatót
tartalmaz a műveletekhez.

c
A  gombokkal válassza ki
a jobb oldali almenüt, majd az 
gomb megnyomásával erősítse meg a
kiválasztást.

Megjelenik a kiválasztott funkció beállítási
képernyője.

d
A beállítások módosításához
használja a 
gombokat.

Pl.) Beállítósáv

Pl.) Választható lehetőségek

Nyomja meg az  gombot a  ikont
tartalmazó elemen, és váltson az adott
elem beállítási képernyőjére.

Az  gomb megnyomásával
visszatérhet az előző szintre.
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e
A menüből a  gomb
megnyomásával léphet ki.

c
A beállítósáv segítségével beállított elemek, például a fényerő szintje esetében a megjelenített
beállítási képernyőn a  gomb megnyomásával visszaállíthatja a beállítást az alapértelmezett
értékére.

Konfiguráció menü táblázata

Ha a bemeneten nincs jel, a Konfiguráció menüben nem állíthatja be a képre vagy jelre vonatkozó
beállításokat. Vegye figyelembe, hogy a képhez, jelhez és egyéb információkhoz megjelenített elemek a
kivetített kép jelétől függően eltérhetnek.

Kép menü

Funkció Menü/Beállítások Magyarázat

Színmód Automatikus, Dinamikus, Nappali, Természetes,
Mozi, 3D dinamikus, 3D mozi

A képminőséget a környezettől és a vetí‐
tett képtől függően válassza meg.
s  33. oldal

Fényerő*1 Beállítja a kép fényerejét.

Kontraszt*1 Beállítja a kép világos és árnyékos részei
közötti kontrasztot. A kontraszt növelése
élénkíti a képeket.

Színtelített‐
ség*1*2

Módosítja a képek színtelítettségét.

Árnyalat*1*2 Módosítja a képek árnyalatát.

Bőrszíntónus*1 Beállítja a bőrszíntónus értékét. Pozitív
irányba mozgatva zöldebb, negatív irány‐
ba mozgatva pirosabb lesz a kép.

Élesség Normál Módosítja a kép élességét.

Speciális*2 Vékony vonal javítása,
Vastag vonal javítása,
Függ. vonal javítása,
Vízsz. vonal jav.

Módosítja a kép élességét.
Egyes részek beállításához használja eze‐
ket a funkciókat. s  39. oldal

Színhőmérsék‐
let

-3 – 6 (10 lépés)*3 Módosítja a képek árnyalatát. Magas érté‐
kek kékes, alacsony értékek pirosas árnya‐
latot adnak a képnek.
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Funkció Menü/Beállítások Magyarázat

Speciális Gamma 2, 1, 0, -1, -2 A gamma beállítását hajtja végre. Az ábrát
figyelve kiválaszthatja a RAW értéket, vagy
módosíthatja a gamma értékét.
s  36. oldal

Testresza‐
bott*4

Képernyő megerősítés
ábrája/útmutató, Szí‐
nárnyalat-beállítás

Alaphelyzet

RGB R eltolás/G/B Módosítja az R, G illetve B szín eltolását és
az erősítését. s  37. oldalR erősítése/G/B

RGBCMY R/G/B/C/M/Y Árnyalat, Szín‐
telítettség,
Fényerő

Beállítja az R, G, B, C, M illetve Y szín szí‐
nárnyalatát, telítettségét és fényerejét.
s  36. oldal

EPSON Super White Be, Ki (Csak akkor állítható be, ha a Színmód be‐
állítás Természetes, Mozi, vagy 3D mozi,
és a bejövő jel a HDMI1 vagy aHDMI2 port‐
ról vagy a WirelessHD eszközről érkezik.)
Válasza az Be értéket, ha a képeken a fehér
színek túlexponáltan világosak. Ha a beál‐
lítás Be, a HDMI képtartomány beállítá‐
sok le vannak tiltva.

Áramfogyasz‐
tás

Nagy, Közepes, ECO A lámpa fényerejét háromféle beállítás va‐
lamelyikére állíthatja. Ha a kivetített képek
túl világosak, válassza az ECO lehetőséget.
Ha az ECO értéket választja, a vetítés során
kisebb lesz az energiafogyasztás és a ven‐
tilátor által keltett zaj.

Aut. íriszállítás Ki, Normál, Gyors Lehetőség van a funkció követhetőségé‐
nek a beállítására úgy, hogy a fény men‐
nyisége automatikusan módosul a megje‐
lenített kép fényerejétől függően. Ha nem
kívánja állítani a fényességet, válassza az
Ki beállítást. s  39. oldal

Alaphelyzet Igen, Nem Az Kép összes beállítását visszaállíthatja az
alapértelmezett értékekre.

*1 Ha megnyomja a felfelé vagy lefelé mutató gombot a beállítási képernyőn, az előző vagy a következő beállítási
menüre léphet.

*2 Ez a lehetőség nem jelenik meg, amikor számítógépes képjel van bevezetve.
*3 Ha a Színmód beállítása Természetes, a beállítások megváltoznak 5000K - 10000K értékre.
*4 A beállítások az egyes bemeneti forrás- vagy Színmód típusokhoz vannak elmentve.
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Jel menü

Funkció Menü/Beállítások Magyarázat

3D beállítás*1 3D kijelző Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja a 3D kijelző funkciót.
s  47. oldal

2D átalakít. 3D-vé Ki, Gyenge, Közep‐
es, Erős

Beállítja a 3D-effektus erejét a 2D képek 3D ké‐
pekké való alakításánál. s  54. oldal

3D formátum Automatikus, Egy‐
más mellett, Fent és
lent, 2D

Beállítja a bemeneti jel 3D formátumát. Az Au‐
tomatikus beállítás mellett a készülék automa‐
tikusan felismeri a formátumot.

3D mélység -10 – 10 Beállítja a 3D kép mélységét.

Képernyőátló 60 – 300 Beállítja a 3D kép kivetített méretét. Ha az értéket
a valódi méret alapján állítja be, optimális 3D-
hatást ér el.

3D fényerő Alacsony, Közepes,
Nagy

Beállítja a 3D kép fényerejét.

3D szemüv. meg‐
ford.

Igen, Nem Megfordítja a 3D-szemüveg bal/jobb rekesze és
a bal/jobb képek szinkronizációjának az időzíté‐
sét. Ha a 3D-hatás nincs helyesen megjelenítve,
engedélyezze ezt a funkciót.

3D megtek. üzenet Be, Ki Be- vagy kikapcsolja a 3D tartalom ábrázolásánál
megjelenő üzenetet.

Képarány*2 Automatikus, Normál, Teljes, Nagyítás Kiválasztja a képarány üzemmódját. s  34. oldal

Sávtartás*2 *3 A bemeneti jeltől függően eltérhet. Módosítja a számítógépes képeket, amikor füg‐
gőleges csíkok jelennek meg a képeken.

Szinkron*2 *3 0 – 31 Módosítja a számítógépes képeket, ha azokon
villogás, elmosódottság vagy interferencia jele‐
nik meg.

• A Fényerő, Kontraszt vagy Élesség módosítása
villogást vagy elmosódottságot eredményez‐
het.

• A szinkronizáció sávtartást követő módosítása
pontosabb beállításokat tesz lehetővé.

Pozíció*2 *4    Ha a kép egy része nem látható, módosítja a
megjelenítés pozícióját felfelé, lefelé, balra vagy
jobbra úgy, hogy a készülék a teljes képet kive‐
títse.

Nem váltott so‐
ros*2

Ki, Video, Film/autom. (Csak akkor állítható be, ha a bemenő jel a Vi‐
deo portról érkezik, vagy 480i, 576i vagy 1080i jel
jön a Component, HDMI1 vagy HDMI2 portról
vagy a WirelessHD készülékből.)
A jelet váltottsorosról (i) progresszívre (p) alakítja
a képjelnek megfelelő módszerrel.

• Ki: Ideális dinamikus mozgóképekhez.
• Video: Ideális általános videoképek megtekin‐

téséhez.
• Film/autom.: Filmek, számítógépes játékok

vagy animáció bemeneti jeléhez optimalizált
átalakítást végez.
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Funkció Menü/Beállítások Magyarázat

Mozgásérzéke‐
lés*2 *5

1 – 5 A kép mozgási sebességét állítja be 1-től (lassú,
állóképekhez) 5-ig (gyors, filmekhez). Változtas‐
sa meg a beállítást, ha úgy látja, hogy az állóké‐
pek minősége gyenge, vagy a film villog.

Super-resoluti‐
on*5

0 – 5 Csökkenti a felbontás növelésekor keletkező ho‐
mályos részt a képek élén. s  40. oldal

Képmin. feljavítás 0 – 100 Ez a beállítás kiemeli a kép kontrasztját, így hang‐
súlyosabb textúra jön létre, és a tárgyak anyag‐
ának a hatása kiemeltebb lesz. Minél nagyobb a
szám, annál erősebb a kiemelés hatása a körvo‐
nal mentén. s  40. oldal

Aut. beállítás*3 Be, Ki Beállítja, hogy automatikusan módosítsa-e a ké‐
pet, ha a bemenő jel megváltozik. Ha engedé‐
lyezve van, a Sávtartás, Pozíció és a Szinkron au‐
tomatikusan konfigurálódik.

Speciális Zajcsökkentés*2 *5 Ki, 1, 2, 3 (Csak akkor állítható be, ha a Képfeldolgozás
beállítása Finom.)
Javítja a nyers képek megjelenítését. Három mód
áll rendelkezésére. Válassza ki a leginkább meg‐
felelőt.
Ajánlatos a Ki érték beállítása olyan képforrások
esetén, melyek zajszintje alacsony, például DVD-
k esetén.

Beállítási szint*2 0%, 7,5% (Ez csak akkor állítható be, ha NTSC vagy kom‐
ponens videojelet kap a Video portról.)
Változtassa meg a beállítást, ha a fekete szín elt‐
érő szintjét alkalmazó eszközöket, például koreai
piacra tervezett termékeket használ (Beállítási
szint). A beállítás megváltoztatása előtt ellen‐
őrizze a csatlakoztatott eszköz műszaki jellem‐
zőit.



Konfigurációs Menü

81

Funkció Menü/Beállítások Magyarázat

(Speciális) Overscan*2 *5 Automatikus, Ki,
2%, 4%, 6%, 8%

Megváltoztatja a kimenő kép oldalarányát (a ki‐
vetített kép tartományát).

• Ki, 2 – 8%: Beállítja a kép tartományát. Az Ki az
összes tartományt kivetíti. A kép jelétől függően
a kép tetején vagy alján zavart észlelhet.

• Automatikus: Ez csak akkor állítható be, ha a
bemenő jel a HDMI1 vagy a HDMI2 portokról,
vagy a WirelessHD eszközből érkezik. Ez a be‐
meneti jeltől függően automatikusan is beállít‐
ható Ki vagy 8% értékre.

HDMI képtarto‐
mány*2

Automatikus, Nor‐
mál, Kibővített

(Csak akkor állítható be, ha a EPSON Super Whi‐
te beállítása Ki.)
Ha Automatikus értékre van állítva, a DVD be‐
menő jelének a HDMI1 vagy a HDMI2 portra vo‐
natkozó videószintje automatikusan észlelve
van és beállítódik.
Ha az Automatikus beállítás mellett alul- vagy
túlexponáltságot észlel, állítsa be a kivetítő vide‐
ószintjét a DVD lejátszó videószintjének megfe‐
lelően. Lehet, hogy a DVD-lejátszója Normál vagy
Kibővített értékre van beállítva.
Az Automatikus lehetőség nincs megjelenítve,
ha a csatlakoztatott eszköz DVI portjához van
csatlakoztatva.

Képfeldolgozás*5 Finom, Gyors Feldolgozás útján javítja a képminőséget és a re‐
akciósebességet. s  42. oldal

Alaphelyzet Igen, Nem Alaphelyzetbe állítja az összes Jel beállítást a
Képernyőátló, 3D megtek. üzenet, Képarány
és az Képfeldolgozás beállítás kivételével.

*1 Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha HDMI1, HDMI2 vagy WirelessHD képjel van a bemeneten.
(WirelessHD csak EH-TW6600W esetében elérhető.)

*2 A beállítások az egyes forrás- vagy jeltípushoz vannak elmentve.
*3 Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha PC képjel van a bemeneten.
*4 Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha Component, PC vagy Video képjel van a bemeneten.
*5 Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha Component, HDMI1, HDMI2, Video vagy WirelessHD képjel van a

bemeneten (WirelessHD csak EH-TW6600W esetében).

Beállítások menü

Funkció Menü/Beállítások Magyarázat

V/F. trap. korr Függ. trapézkorr. -60 – 60 Függőleges trapézkorrekciót hajt
végre. s  30. oldal

Vízsz. trapézkorr. -60 – 60 Vízszintes trapézkorrekciót hajt
végre. s  30. oldal
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Audio Hangerő Hangerő 0 – 40 Szabályozza a hangerőt.

Audio megfordítása Be, Ki Beállítja, hogy meg kell-e fordítani a
bal és a jobb hangkimeneti csator‐
nát.
Ha a kivetítő a mennyezetre van fel‐
függesztve és a belső hangszórókat
használja, állítsa Be értékre.

HDMI csatlako‐
zás

Eszközcsatlakozások - Megjeleníti a HDMI1 vagy a HDMI2
porthoz vagy a WirelessHD* készü‐
lékhez csatlakoztatott eszközök lis‐
táját.

HDMI csatlakozás Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja a HDMI
csatlakozás funkciót.

Audio Out eszköz Kivetítő, AV-rendszer, Wire‐
lessHD adó*

Meghatározza, hogy melyik eszköz
szólaltatja meg a hangot a HDMI
csatlakozás útján. s  70. oldal

Bekap. csatl. Ki, Kétirányú, Eszk. -> Kiv., Kiv. -
> Eszk.

Beállítja a csatlakozás funkciót a be‐
kapcsolás után.
Beállítja a kivetítő bekapcsolását, ha
a csatlakoztatott eszközön tartalom
van lejátszva (Kétirányú vagy Eszk. -
> Kiv.), vagy a csatlakoztatott eszköz
bekapcsolását, ha a kivetítőt bekap‐
csolja (Kétirányú vagy Kiv. -> Eszk.).

Kikap. csatl. Be, Ki Beállítja, hogy kikapcsolja-e a csat‐
lakoztatott eszközöket, amikor a ki‐
vetítőt kikapcsolja.

WirelessHD* Eszközcsatlakozások - Megjeleníti a rendelkezésre álló,
csatlakoztatható WirelessHD eszkö‐
zöket.

WirelessHD Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja a Wire‐
lessHD funkciót.

Videó vétel Videó vétel A WirelessHD Transmit‐
ter csatlakoztatása állapotát jelzi. Ha
a kivetítő csatlakoztatva van a Wire‐
lessHD Transmitter eszközhöz és
képjelet vesz, megjelenik a Az átvi‐
vőt érzékelte a rendszer üzenet.

WiHD üzemmód Teljes, Dinamikus Beállítja a WirelessHD eszközök
csatlakozási módját.

Alaphelyzet Igen, Nem Visszaállítja a WirelessHD beállítá‐
sok alapértelmezett értékeit.
Vegye figyelembe, hogy a Wire‐
lessHD Transmitter beállítások kive‐
títő visszaállításakor sem törlődnek.
A WirelessHD Transmitter alaphely‐
zetbe állításához nyomja meg Se‐
tup gombot a készülék alján lega‐
lább 5 másodpercre. s  56. oldal
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Zárolási beállí‐
tás

Gyermekzár Be, Ki Lezárja a kivetítő kezelőpaneljének
a  gombját, hogy megelőzze a
kivetítő gyermekek általi véletlen‐
szerű bekapcsolását. A lezárt kivetí‐
tő bekapcsolásához tartsa lenyom‐
va a  gombot körülbelül három
másodpercre. Az eszközt továbbra
is kikapcsolhatja a  gombbal, és
végezheti a szokásos műveleteket a
távvezérlővel.
Ha megváltozott, ez a beállítás a ki‐
vetítő kikapcsolása és a lehűtési fo‐
lyamat befejezése után lesz enge‐
délyezve.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ha a
Gyermekzár beállítás Be, a kivetítő
bekapcsol a tápkábel csatlakoztatá‐
sa után is, ha a Betáp kapcsoló be‐
állítása Be.

Vezérlés zárolása Be, Ki Ha a beállítás Be, a  gomb kivé‐
telével a vezérlőpanel összes gomb‐
ja le van zárva.  jelenik meg a
képernyőn bármelyik gomb meg‐
nyomására. Ha fel kívánja oldani a
zárat, nyomja le és tartsa lenyomva
a kezelőpanel  gombját lega‐
lább 7 másodpercig.
Ha a beállítást módosította, a válto‐
zás a Konfiguráció menü bezárása
után lép érvénybe.

Kivetítés Elől, Elől/Plafon, Hátul, Hátul/Plafon Változtassa meg a beállítást a kive‐
títő beszerelési módjának megfe‐
lelően.

• Elől: Ezt válassza, ha a vászon előtti
helyről vetít.

• Elől/Plafon: Ezt válassza, ha a vá‐
szon előtti helyről vetít a mennye‐
zetről.

• Hátul: Ezt válassza, ha hátulról vetít
a vászon hátuljára.

• Hátul/Plafon: Ezt válassza, ha há‐
tulról vetít a vászon hátuljára a
mennyezetre erősített kivetítőből.

Felhasználói
gomb

2D átalakít. 3D-vé, Áramfogyasztás, Információ Válassza ki a Konfiguráció menü ele‐
mét, amelyet a távvezérlő 
gombjához kíván rendelni. A gomb
megnyomásakor megjelenik a hoz‐
zárendelt menüelem kiválasztásá‐
hoz/módosításához tartozó képer‐
nyő, lehetővé téve az egyszerű be‐
állítást vagy módosítást.
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Kép a képben - Megnyitja a Kép a képben képer‐
nyőt. s  74. oldal

Működés Betáp kapcsoló Be, Ki A kivetítőt beállíthatja úgy, hogy a
kivetítés megkezdődjön gomb
megnyomása nélkül, csupán a táp‐
kábel csatlakoztatásával.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ha beál‐
lítás Be, a kivetítés áramszünet vagy
egyéb áramkimaradás elhárítása
után is elindul, ha a tápkábel a kive‐
títőben marad.

Alvó mód Ki, 5 perc, 10 perc, 20 perc Ha eltelik a meghatározott idő, és a
bemenetről nem érkezik jel, a kive‐
títő automatikusan kikapcsol, és ké‐
szenléti módba lép. Ha a beállítás
Ki, a kivetítő soha nem lép alvó
módba. Készenléti módban a távve‐
zérlő  vagy a kezelőpanel 
gombjának a megnyomásával
kezdheti el a kivetítést.

Megvilágítás Be, Ki Állítsa Ki értékre, ha a sötét terem‐
ben történő filmvetítés közben a ke‐
zelőpanel jelzőfényei zavarják az él‐
ményt.

Kifelé léptetés Be, Ki A Kifelé léptetés funkció beállításá‐
val a kivetítő a bekapcsolt állapotát
és az egyéb adatokat jelzi a külső
eszközöknek.
Ha a beállítás Ki, nem küld semmi‐
lyen feszültséget a Trigger Out port‐
ra.
Ha a beállítás Be, a kivetítő feszült‐
séget küld a Trigger Out portra, ha
be van kapcsolva.
Ha megváltoztatja ezt a beállítást, az
új beállítás a kivetítő legközelebbi
bekapcsolásakor lép hatályba.

Nagy magasság Be, Ki Állítsa Be értékre, ha a kivetítőt kb.
1500 m tengerszint feletti magas‐
ságban vagy afölött használja.
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Vált. Üzenet Be, Ki Beállítja, hogy a következő üzene‐
tek megjelenjenek-e (Be vagy Ki).

• A képjelek, színes üzemmódok és
képarányok megnevezései, vala‐
mint a memória betöltése.

• Ha a belső hőmérséklet emelkedik,
mikor nem érkezik képjel, vagy a
készülék nem támogatott jelet ész‐
lel.

Kijelző háttere Fekete, Kék, Logó Kiválasztja a képernyő állapotát, ha
nem érkezik képjel.

Induló képernyő Be, Ki Beállítja, hogy az induló képernyő
megjelenjen-e (Be vagy Ki) a vetítés
kezdetén. Ha megváltozott, ez a be‐
állítás a kivetítő kikapcsolása és a le‐
hűtési folyamat befejezése után lesz
engedélyezve.

Készenl. megerősít. Be, Ki Beállítja, hogy a készenléti állapot
megerősítési üzenete megjelenjen-
e (Be vagy Ki). s  26. oldal

Paneligazítás Paneligazítás Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja a Paneli‐
gazítás funkciót.

Szín kiválasztása R, B Jelölje ki a színt, amelyet módosítani
kíván.

Minta színe R/G/B, R/G, G/B Jelölje ki a beállításhoz használt
mintát.

Igazítás indítása - Elindítja a Paneligazítás műveletet.
s  41. oldal

Alaphelyzet Igen, Nem Visszaállítja a korrekció értékét.

Nyelv - Kiválasztja a megjelenítés nyelvét.

Alaphelyzet Igen, Nem A Beállítások összes beállítási érté‐
ke visszaállításra kerül a gyári alap‐
értelmezett értékekre, kivéve a kö‐
vetkezőket.

• Audio megfordítása
• Audio Out eszköz
• Bekap. csatl.
• Kikap. csatl.
• Kivetítés
• Felhasználói gomb
• Nagy magasság
• Nyelv

* Csak EH-TW6600W jelenik meg.
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Betöltés memóriából Betölti a Mentés a memóriába funkció használatával elmentett beállításokat.
s  45. oldal
Ez a lehetőség nem választható ki, ha még nem mentett el semmilyen beállítást
sem a Mentés a memóriába funkcióval.

Mentés a memóriába Elment bizonyos Kép és Jel beállításokat a memóriába. s  44. oldal

Memória törlése Törli a memóriába mentett beállításokat, amelyekre már nem lesz szüksége.
s  45. oldal

Memória átnev. Átnevezi az elmentett memóriát. s  45. oldal

Hálózat menü

Funkció Magyarázat

Hál. inf. - Vez. nélk. LAN Az alábbi hálózati beállítási állapotinformációkat jeleníti meg.

• Kapcsolat módja
• Vezeték nélküli LAN rsz.
• Antennaszint
• Kivetítő neve
• SSID
• DHCP
• IP-cím
• Alhálózati maszk
• Átjáró címe
• MAC-cím
• Körzetszám*

Hálózati konfigurációhoz Megnyitja a hálózat konfigurációs menüjét. s  87. oldal
* Megjeleníti a rendelkezésre álló, Vezetéknélküli LAN-egységre vonatkozó régióadatokat. További részletekért

lépjen velünk kapcsolatba az alábbi címen. s Az Epson kivetítő címjegyzéklistája

A Hálózat menüre vonatkozó megjegyzések

Ha kiválasztja a Hálózat menüt, a menü fülei megváltoznak.

Az alapvető műveletek a Konfiguráció menüvel azonos módon végezhetők el.

A menüből való kilépésnél ne felejtse kijelölni a Beállítás kész lehetőséget, majd mentse el a beállításokat.

Igen: Menti a beállításokat, és kilép a Hálózat menüből.

Nem: Nem menti a beállításokat, és kilép a Hálózat menüből.

Mégsem: A Hálózat menü folytatódik.
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Műveletek szoftveres billentyűzettel

A Hálózat menü megjelenít egy szoftveres billentyűzetet, ha beállítás során betűk és számok bevitelére van
szükség. A távvezérlő  gombjaival vagy a kezelőpanel  gombjaival
válassza ki a billentyűket, majd a  gomb megnyomásával vigye be a karaktert. A Finish gomb megnyomása
megerősíti a bemenetet, a Mégsem gomb visszavonja azt.

CAPS billentyű: Beállítja és átvált a nagybetűs és kisbetűs írásmód között.

SYM1/2 billentyű: Beállítja és átváltja a szimbólumokat a billentyűkön.

Alap menü

Funkció Magyarázat

Vetítő neve Megjeleníti a kivetítőt a hálózaton azonosító egyedi nevet.
A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybájtos alfanumerikus karaktert adhat meg.

Vezeték nélküli helyi hálózat

Funkció Menü/Beállítások Magyarázat

Vez. nélküli LAN táp Be, Ki Beállítja, hogy használja-e a vezeték nélküli LAN hálózatot
(Be vagy Ki).
Az Ki beállítás megakadályozhatja a kívülállók általi jogosu‐
latlan használatot.

Kapcsolat módja Gyors, Speciális Beállítja a vezeték nélküli LAN csatlakozási módot.
Gyors: A kivetítő hozzáférési pontot biztosít. Csatlakoztasson
egy számítógépet vagy okostelefont közvetlenül a kivetítő‐
höz.
Speciális: Ha már létre van hozva egy vezeték nélküli LAN
környezet, csatlakoztassa a kivetítőt a meglévő hozzáférési
ponthoz.

Csatorna 1ch, 6ch, 11ch (Csak akkor állítható be, ha a Kapcsolat módja beállítása
Gyors.)
Válassza ki a vezeték nélküli LAN által használt frekvenciasá‐
vot.

SSID - (Csak akkor állítható be, ha a Kapcsolat módja beállítása
Speciális.)
Írjon be egy SSID értéket. Ha az a vezeték nélküli LAN rendszer,
amelyhez a kivetítő kapcsolódik, SSID azonosítást használ,
adja meg az SSID azonosítóját.
Az azonosító legfeljebb 32 db egybájtos, alfanumerikus ka‐
rakterből állhat.
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Hozzáférési pont ke‐
resése

- (Csak akkor állítható be, ha a Kapcsolat módja beállítása
Speciális.)

 a jelenleg csatlakoztatott hozzáférési pontot jelöli.  biz‐
tonságot garantáló hozzáférési pontot jelöl.
Ha biztonságot garantáló hozzáférési pontot választ, meg‐
nyílik a Biztonság menü. s  88. oldal

IP beállítások

(Csak akkor állítható
be, ha a Kapcsolat
módja beállítása Spe‐
ciális.)

DHCP Beállíthatja, hogy használ-e (Be/Ki) DHCP protokollt. Ha me‐
gadja az alábbi címet, állítsa be a Ki értéket.

IP-cím Adja meg a kivetítő IP-címét.
A következő IP-címek nem használhatók.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 – 255.255.255.255 (ahol az x 0 és
255 közötti számot jelöl)

Alhálózati maszk Adja meg a kivetítő alhálózati maszkját.
A következő alhálózati maszkok nem használhatók.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Átjáró címe Adja meg a kivetítő átjárójának IP-címét.
A következő átjáró címek nem használhatók.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 – 255.255.255.255 (ahol az x 0 és
255 közötti számot jelöl)

SSID megjelenítés Be, Ki Beállítja, hogy a LAN készenléti képernyőjén megjelenjen-e
az SSID azonosító (Be vagy Ki).

IP cím kijelzés Be, Ki Beállítja, hogy a LAN készenléti képernyőjén megjelenjen-e
az IP-cím (Be vagy Ki).

Biztonság menü

Funkció Menü/Beállítások Magyarázat

Biztonság Ki, WPA2-PSK, WPA/
WPA2-PSK

Beállítja a biztonsági rendszert.
Gyors módban a WPA2-PSK lehetőség választható. Speciá‐
lis módban a WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK lehetőség válasz‐
tható.

Jelszó - Írjon be egy jelszót.
A jelszó 8 – 32 db egybájtos, alfanumerikus karaktert fogad
el, és megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
Biztonsága érdekében azt tanácsoljuk, hogy rendszeresen
változtassa meg.

Alaphelyzet menü

Funkció Magyarázat

Hálózati beállítások alapál‐
lapotba álltása.

Az Hálózat összes beállítását visszaállítja az alapértelmezett értékekre.
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Kivetítő adatai Lámpa üzemórái Kijelzi a lámpa összesített működési idejét.

Forrás Megjeleníti a forrás nevét, amelyen keresztül a csatlakoztatott
berendezés képeit a kivetítő éppen kivetíti.

Bemeneti jel Megjeleníti a bemeneti jelet.

Felbontás Megjeleníti a felbontást.

Beolvasás mód Megjeleníti a beolvasás módját.

Frissítési gyak. Megjeleníti a frissítési gyakoriságot.

3D formátum Megjeleníti a 3D vetítés során kapott jel 3D formátumát (Fra‐
me Packing, Egymás mellett vagy Fent és lent).

Szinkroninformáció Megjeleníti a képjelre vonatkozó információkat.
Ezekre az információkra akkor lehet szükség, ha a készülék
karbantartásra szorul.

Mély szín Mély színt jelenít meg.

Videojel Beállítja a jel típusát a Video porthoz csatlakoztatott video‐
eszköztől függően.

Állapot A kivetítőn bekövetkezett hibákról ad információkat.
Ezekre az információkra akkor lehet szükség, ha a készülék
karbantartásra szorul.

Sorozatszám Megjeleníti a kivetítő gyári számát.

Event ID Megjelenik az alkalmazás hibanaplója. s  103. oldal

Verzió Main Megjeleníti a kivetítő firmware verzióját.

Video

Video2

Alaphelyzet menü

Funkció Magyarázat

Alaphelyzetbe mind A Konfiguráció menü összes elemét visszaállítja az alapértelmezett értékre.
A következő elemek nem állnak vissza alaphelyzetükbe: Paneligazítás, Lámpa
üzemórái, Nyelv, Hálózat, Memória.

Memória törlése Törli a Mentés a memóriába funkció használatával elmentett összes beállítást.

Lámpa idejének null. Visszaállítja a lámpa összesített működési idejét 0 H értékre. Akkor állítsa vissza,
amikor kicseréli a lámpát.

Kép a képben menü

A  gomb megnyomásával jeleníthető meg a Kép a képben kivetítés közben.
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Funkció Menü/Beállítások Magyarázat

Kép a képben Részképernyő mérete Kevés, Sok Megváltoztatja részképernyő mére‐
tét. s  75. oldal

Részképernyő helyz. Jobb fent/Jobb lent/Bal fent/
Bal lent

Megváltoztatja részképernyő hely‐
zetét.

Részképernyő forrása HDMI1, HDMI2, WirelessHD*,
Összetevő, Video, PC

Kiválasztja, melyik forrás jelenik
meg a részképernyőben.
s  75. oldal

Fő/rész cseréje Felcseréli a fő- és a részképernyőt.
s  75. oldal

Kilépés a kép a képből Bezárja a Kép a képben képernyőt.
s  75. oldal

* Csak EH-TW6600W jelenik meg.
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Problémamegoldás

Jelzőfények leolvasása

A kivetítő állapotát leolvashatja a kezelőpanelen lévő villogó és világító , (működés jelzőfényei), o és
m kijelzőkről.

Az alábbi táblázatból kiolvasható a kivetítő állapota, és a jelzőfények által jelzett problémák megoldásának
módja.

A jelzőfény állapota hiba/figyelmeztetés esetén

: Világít : Villog : Karbantartott állapot : Ki

Jelzőfények Állapot Megoldás

(kék)/(narancssár‐
ga)

Cserélje ki a lámpát Ideje kicserélni a lámpát. A lehető leghamarabb cserélje ki a
lámpát újra. s  108. oldal
A lámpa felrobbanhat, ha ebben az állapotban tovább hasz‐
nálja.

(kék)/(narancssár‐
ga)

Magas hőm. figyelm. Folytathatja a vetítést. Ha a hőmérséklet újra túl magasra emel‐
kedik, a kivetítés automatikusan megáll.

• Ha a kivetítő a fal mellett van felszerelve, hagyjon a fal és a
levegőkifújó nyílás között legalább 20 cm távolságot.

• Ha a légszűrő eldugult, tisztítsa meg. s  104. oldal
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Jelzőfények Állapot Megoldás

(kék)/(narancssár‐
ga)

Belső hiba A kivetítő elromlott.
Húzza ki a tápkábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot
a helyi márkakereskedővel vagy a legközelebbi Epson szerviz‐
központtal. s Az Epson kivetítő címjegyzéklistája

(kék)/(narancssár‐
ga)

Ventilátorhiba

Érzékelőhiba

(kék)/(narancssár‐
ga)

Auto-írisz hiba

(kék)/(narancssár‐
ga)

Táp hiba (Ballaszt)

(kék)/(narancssár‐
ga)

Lámpa-meghibáso‐
dás

Lámpahiba

A lámpával probléma van, vagy nem gyulladt ki.

• Húzza ki a tápkábelt, és ellenőrizze, hogy a lámpa nincs-e meg‐
repedve. s  108. oldal
Ha nincs megrepedve, szerelje vissza a lámpát és kapcsolja be
a tápfeszültséget.
Ha a lámpa visszaszerelése nem oldotta meg a problémát, vagy
a lámpa meg van repedve, húzza ki a tápkábelt a konnektorból,
és vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a
legközelebbi Epson szervizközponttal. s Az Epson kivetítő cím‐
jegyzéklistája

• Győződjön meg róla, hogy a lámpa fedele rendesen be van
csukva.

(kék)/(narancssár‐
ga)

Magas hőm. hiba
(Túlmelegedés)

A belső hőmérséklet túl magas.

• A lámpa automatikusan kikapcsol, és a kivetítés leáll. Várjon kb.
öt percet. Amikor a ventilátor megállt, húzza ki a tápkábelt.

• Ha a kivetítő a fal mellett van felszerelve, hagyjon a fal és a
levegőkifújó nyílás között legalább 20 cm távolságot.

• Ha a légszűrő eldugult, tisztítsa meg. s  104. oldal
• Ha az ismételt bekapcsolást követően sem szűnik meg a prob‐

léma, hagyja abba a kivetítő használatát, és húzza ki a tápcsat‐
lakozót a konnektorból. Vegye fel a kapcsolatot a helyi márka‐
kereskedővel vagy a legközelebbi Epson szervizközponttal.
s Az Epson kivetítő címjegyzéklistája

• Ha legalább 1500 méteres tengerszint feletti magasságban
használja a készüléket, állítsa a Nagy magasság beállítást Be
értékre. s Beállítások - Működés - Nagy magasság 81. oldal
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A jelzőfény állapota normális működés esetén

: Világít : Villog : Ki

Jelzőfények Állapot Megoldás

Készenléti állapot Ha megnyomja a  gombot a távvezérlőn vagy a  gombot
a kezelőpanelen, a kivetítés rövid várakozás után elindul.

(kék)

Bemelegedés folya‐
matban

A bemelegedési idő kb. 30 másodperc.
A kivetítő bemelegedése alatt a kikapcsolás művelete le van tilt‐
va.

Lehűtés folyamatban A kivetítő hűtése alatt minden művelet le van tiltva. A lehűlés
befejezése után a kivetítő készenléti üzemmódba lép. Ha a hűtés
során bármilyen okból megszakad a tápkábel kapcsolata, várjon,
amíg a lámpa eléggé lehűl (körülbelül 10 perc), csatlakoztassa
vissza a tápkábelt, majd nyomja meg a távvezérlő  vagy ke‐
zelőpanel  gombját.

(kék)

Kivetítés folyamat‐
ban

A kivetítő rendesen működik.

c
• Általános működési feltételek mellett a o és a m jelzőfények nem világítanak.
• Ha a Megvilágítás funkció beállítása Ki, normál működési feltételek mellett az összes jelzőfény ki van

kapcsolva. s Beállítások - Működés - Megvilágítás 81. oldal

Ha a jelzőfények nem nyújtanak segítséget

Ellenőrizze, hogy mi a probléma

Nézze meg, hogy az alábbi táblázat nem említi-e a problémát, és lapozza fel a probléma megoldására
vonatkozó megfelelő oldalt.
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Probléma Oldal

A képekkel kapcsolatos
problémák

Nincs kép

A kivetítés nem indul el, a vetítési terület teljesen fekete, vagy a vetítési
terület teljesen kék.

94. oldal

A számítógépről kivetített mozgó képek nincsenek kivetítve 95. oldal

A "Nem támogatott." üzenet jelenik meg 95. oldal

"Nincs jel" üzenet jelenik meg 95. oldal

A kép elmosódott vagy életlen 96. oldal

Interferencia vagy torzulás látszik a képeken 96. oldal

A kép csonka (nagy) vagy kicsi, vagy csak a kép egy része van kivetítve 97. oldal

A kép színei nem helyesek

A teljes kép bíbor vagy zöld árnyalatban jelenik meg, a képek fekete-
fehérek, vagy a színek fakók.*

97. oldal

Sötét a kép 97. oldal

A kivetítés automatikusan leáll 98. oldal

A kivetítés megkezdésekor
felmerülő problémák

A kivetítő nem kapcsolható be 98. oldal

A távvezérlővel kapcsola‐
tos problémák

Az távvezérlő nem működik 98. oldal

A kezelőpanellel kapcsola‐
tos problémák

A kezelőpanelen nem végezhetők beállítások 99. oldal

Problémák a 3D funkcióval A 3D vetítés nem lehetséges 99. oldal

A 3D kép nagyított és csonka 99. oldal

HDMI kapcsolattal kapcso‐
latos problémák

HDMI-csatlakozás nem működik 100. oldal

Az eszköz neve nincs megjelenítve a csatlakoztatott eszközök között 100. oldal

WirelessHD eszközzel kap‐
csolatos problémák

Nem lehet WirelessHD képeket vetíteni 100. oldal

A WirelessHD hangja nem szólal meg helyesen 101. oldal

Zavar, torzítás vagy szakadozó kép jelenik meg WirelessHD-ben 101. oldal

USB tárolóeszközökkel
kapcsolatos problémák

A diavetítés nem indul el 102. oldal

Egyéb problémák Nincs hang, vagy túl halk 102. oldal

Nem lehetséges a hálózathoz történő csatlakozás vezeték nélküli LAN
útján

102. oldal

* Mivel a színek reprodukciója eltérő a különböző monitorok és a számítógépes LCD-képernyők között, a kivetítő
által vetített képen és a monitoron megjelenő színárnyalatok eltérhetnek, ez azonban nem hiba.

A képekkel kapcsolatos problémák

Nincs kép

Ellenőrzés Megoldás

Be van kapcsolva a kivetítő? Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn vagy a  gombot a
kezelőpanelen.

Be van dugva a tápkábel? Csatlakoztassa a tápkábelt.
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Ellenőrzés Megoldás

Sötétek a visszajelzők? Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a kivetítő tápkábelét.
Győződjön meg róla, hogy a bekapcsológomb a csatlakozást kö‐
vetően energiával látja el a kivetítőt.

Kap a készülék képjelet? Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszköz be van kapcsolva. Ha
a Konfiguráció menü Üzenet beállítása Be, a képjelre vonatkozó
üzenetek meg vannak jelenítve. s Beállítások - Vált. - Üze‐
net 81. oldal

Az AV-erősítő tápellátása megszakadt? Ha AV-erősítő van csatlakoztatva, ellenőrizze az AV-erősítő tá‐
pellátását.

Küld az eszköz képjelet? Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott eszközből érkezik képjel.

Helyesek a Konfiguráció menü beállításai? Állítsa alaphelyzetbe az összes beállítást. s Alaphelyzet - Alap‐
helyzetbe mind 89. oldal

(Csak számítógépes képek jelének a kivetítése
esetén)

Akkor jött létre a kapcsolat, mikor a kivetítő
vagy a számítógép már be volt kapcsolva?

Ha a csatlakoztatás előtt kapcsolja be az áramellátást, akkor lehet,
hogy nem működik a billentyű, amely átállítja a számítógép
képjelét a külső kimenetre (Funkció billentyű, stb.). Kapcsolja ki,
majd újra be a csatlakoztatott számítógépet.

A mozgóképek nincsenek megjelenítve

Ellenőrzés Megoldás

(Csak számítógépes képek jelének a kivetítése
esetén)

A számítógép képjele külső kimenetre és egy‐
ben az LCD monitorra is van állítva?

A számítógép műszaki jellemzőitől függően lehet, hogy ha a
képjel a külső kimenetre és egyben az LCD monitorra is van ál‐
lítva, a mozgóképek nem jelennek meg.
Állítsa át úgy, hogy a képjel csak a külső kimenetre menjen.
A számítógép műszaki jellemzői a számítógéphez mellékelt do‐
kumentációban találhatók.

"Nem támogatott." üzenet jelenik meg.

Ellenőrzés Megoldás

(Csak számítógépes képek jelének a kivetítése
esetén)

A képjel frekvenciája és felbontása megfelel
az adott módnak?

Ellenőrizze a kapott képjelet a Konfiguráció menü Felbontás ré‐
szében, és ellenőrizze, hogy megfelel a kivetítő felbontásának.
s  112. oldal

"Nincs jel" üzenet jelenik meg.

Ellenőrzés Megoldás

A kábelek csatlakoztatása rendben van? Ellenőrizze, hogy a kivetítéshez szükséges összes kábel megfe‐
lelően van-e csatlakoztatva. s  19. oldal

A megfelelő képbemeneti port van kiválaszt‐
va?

A távvezérlő forrás gombjaival vagy a vezérlőpanel  gomb‐
jával változtassa meg a képet. s  25. oldal

Be van kapcsolva a csatlakoztatott eszköz? Kapcsolja be az eszközt.
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Ellenőrzés Megoldás

(Csak számítógépes képek jelének a kivetítése
esetén)

Vannak a kivetítőhöz képjelek küldve?

Állítsa át úgy, hogy a képjel a külső kimenetre menjen, ne csak a
számítógép LCD monitorjára. Ha bizonyos modellek esetén a
képjelet a készüléken kívülre vezetik, azok nem jelennek meg az
LCD monitoron.
A számítógép műszaki jellemzői a számítógéphez mellékelt do‐
kumentációban találhatók.

Ha a csatlakoztatás előtt bekapcsolja a kivetítő vagy a számító‐
gép áramellátását, akkor lehet, hogy nem működik az Fn (Funk‐
ció) gomb, amely átállítja a számítógép képjelét a külső kime‐
netre. Kapcsolja ki, majd újra be a számítógépet és a kivetítőt.

A kivetített kép trapéztorzítása

Ellenőrzés Megoldás

A trapéztorzítás helyreállítható a korrekció
határain belül?

Ha a képet a javíthatóság határain kívülről vetíti, lehet, hogy a
trapézkorrekció nem fog teljesen sikerülni. Helyezze a kivetítőt
vízszintesen a vászon elé a lehető legtávolabbra, és javítsa a ki‐
vetítés pozícióját a lencsepozíció eltolásával. s  14. oldal

A kép elmosódott vagy életlen

Ellenőrzés Megoldás

Be van állítva a fókusz? Szabályozza a fókuszt. s  28. oldal

Fel van helyezve a lencsetakaró? Távolítsa el a lencsetakarót.

A kivetítő megfelelő távolságra van a vetí‐
tőernyőtől?

Ellenőrizze az ajánlott vetítési tartományt. s  16. oldal

Kondenzáció alakult ki a lencsén? Ha a kivetítőt hideg környezetből váratlanul beviszik egy meleg
helyre, vagy ha a környezeti hőmérséklet hirtelen megváltozik,
akkor kondenzáció alakulhat ki a lencse felületén, és ettől a képek
elmosódottak lehetnek. A kivetítőt állítsa fel az adott helyiség‐
ben a használat előtt kb. egy órával. Ha a kivetítő nedves a kon‐
denzációtól, kapcsolja ki a kivetítőt, húzza ki a tápkábelt, és hagy‐
ja így egy ideig.

Interferencia vagy torzulás látszik a képeken

Ellenőrzés Megoldás

A kábelek csatlakoztatása rendben van? Ellenőrizze, hogy a kivetítéshez szükséges összes kábel megfe‐
lelően van-e csatlakoztatva. s  19. oldal

Használ hosszabbító kábelt? Ha hosszabbító kábelt használ, akkor a jeleket megzavarhatja az
elektromos interferencia.

(Csak számítógépes képek jelének a kivetítése
esetén)

A Szinkron és Sávtartás beállítás helyes?

A kivetítő automatikus beállítási funkciókat használ a vetítés op‐
timális állapotának az eléréséhez. A jeltől függően azonban le‐
het, hogy egyes beállítások az önkorrekciók végrehajtása ellen‐
ére helytelenek. Az ilyen esetben állítsa be a Sávtartás és Szink‐
ron beállításokat a Konfiguráció menüben. s Jel - Sávtartás/
Szinkron  79. oldal
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Ellenőrzés Megoldás

(Csak számítógépes képek jelének a kivetítése
esetén)

A megfelelő felbontást választotta ki?

Úgy állítsa be a számítógépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek
legyenek a kivetítővel. s  112. oldal

A kép egy része le van vágva (túl nagy) vagy kicsi

Ellenőrzés Megoldás

A megfelelő Képarány érték van kiválasztva? Nyomja meg a  gombot, majd válassza ki a bemenő jelnek
megfelelő Képarány értéket. s Jel - Képarány  79. oldal

Megfelelően van beállítva a kép Pozíció be‐
állítása?

Módosítsa a Pozíció beállítást a Konfiguráció menüből. s Jel -
Pozíció  79. oldal

(Csak számítógépes képek jelének a kivetítése
esetén)

A megfelelő felbontást választotta ki?

Úgy állítsa be a számítógépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek
legyenek a kivetítővel. s  112. oldal

A kép színei nem helyesek

Ellenőrzés Megoldás

A kábelek csatlakoztatása rendben van? Ellenőrizze, hogy a kivetítéshez szükséges összes kábel megfe‐
lelően van-e csatlakoztatva. s  19. oldal
Video és Component port használata esetén győződjön meg ró‐
la, hogy a csatlakozó a kábel portjával azonos színű. s  19. oldal

Megfelelően van beállítva a kontraszt? Módosítsa a Kontraszt beállítást a Konfiguráció menüből.
s Kép - Kontraszt  77. oldal

A színbeállítás megfelelő? Módosítsa az Speciális beállítást a Konfiguráció menüből.
s Kép - Speciális  77. oldal

(Csak video eszköz képének a kivetítése ese‐
tén)

A színtelítettség és az árnyalat beállítása meg‐
felelő?

Módosítsa a Színtelítettség és a Árnyalat beállítását a Konfigu‐
ráció menüben. s  77. oldal

Sötét a kép

Ellenőrzés Megoldás

A kép fényerejének beállítása megfelelő? Módosítsa a Fényerő beállítást a Konfiguráció menüből.
s Kép - Fényerő  77. oldal

Megfelelően van beállítva a kontraszt? Módosítsa a Kontraszt beállítást a Konfiguráció menüből.
s Kép - Kontraszt  77. oldal

Ideje kicserélni a lámpát? Amikor már csaknem ideje kicserélni a lámpát, a kép sötétebb
lesz, a színminőség pedig gyengül. Ha ez bekövetkezik, cserélje
a lámpát új lámpára. s  108. oldal
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A kivetítés automatikusan leáll

Ellenőrzés Megoldás

A Alvó mód engedélyezve van? Ha eltelik a meghatározott idő, és a bemenetről nem érkezik jel,
a lámpa automatikusan kikapcsol, és a kivetítő készenléti módba
lép. A kivetítő visszatér a készenléti állapotból, ha megnyomja a

 gombot a távvezérlőn vagy a  gombot a kivetítő kezelő‐
paneljén. Ha nem kívánja használni a Alvó mód funkciót, állítsa
be az Ki értéket. s Beállítások - Működés - Alvó mód 81. oldal

A kivetítés megkezdésekor felmerülő problémák

A kivetítő nem kapcsolható be

Ellenőrzés Megoldás

Be van kapcsolva az áramellátás? Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn vagy a  gombot a
kezelőpanelen.

A Gyermekzár beállítás értéke Be? Ha a Gyermekzár beállítás Be értékre van állítva a Konfigurá‐
ció menüben, tartsa lenyomva a vezérlőpanel  gombját kör‐
ülbelül három másodpercig, vagy végezze a műveleteket a táv‐
vezérlővel. s Beállítások - Zárolási beállítás - Gyermek‐
zár  81. oldal

A jelzőfények kigyulladnak és elalszanak, ami‐
kor megérinti a tápkábelt?

Kapcsolja ki a kivetítőt, majd húzza ki, és csatlakoztassa újra a
kivetítő tápkábelét. Ha a hiba továbbra is fennáll, hagyja abba a
kivetítő használatát, húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a kivetítő
legközelebbi információs központjával. s Az Epson kivetítő cím‐
jegyzéklistája

A távvezérlővel kapcsolatos problémák

Az távvezérlő nem működik

Ellenőrzés Megoldás

A távvezérlő fénykibocsátó része a kivetítő
távvevőjére irányul működtetés közben?

Irányítsa a távvezérlőt a távoli vevőkészülék felé. Ellenőrizze a
vetítési tartományt is. s  24. oldal

A távvezérlő túl messze van a kivetítőtől? Ellenőrizze a működési tartományt. s  24. oldal

Világít közvetlen napfény vagy fénycsőből
származó erős fény a távoli vevőkészülékre?

Állítsa olyan helyre a kivetítőt, ahol nem világít erős fény a távoli
vevőkészülékre.

Lemerültek az elemek, vagy megfelelően van‐
nak behelyezve?

Ellenőrizze, hogy megfelelően vannak-e behelyezve az elemek,
vagy szükség esetén cserélje ki azokat újakra. s  24. oldal

A távvezérlő a WirelessHD Transmitter felé
irányul, miközben megnyomja a WiHD Trans‐
mitter vezérlőgombot?

(csak EH-TW6600W esetében)

Ügyeljen rá, hogy távvezérlő WiHD Transmitter vezérlőgombjá‐
nak a használata során a távvezérlő a WirelessHD Transmitter
irányába mutasson. s  64. oldal
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A kezelőpanellel kapcsolatos problémák

A kezelőpanelen nem végezhetők beállítások

Ellenőrzés Megoldás

A Vezérlés zárolása beállítás értéke Be? Ha a Vezérlés zárolása beállítása Be a Konfiguráció menüben,
a kezelőpanel összes gombja le van tiltva a  kivételével. A
műveleteket a távvezérlővel végezze. s Beállítások - Zárolási
beállítás - Vezérlés zárolása  81. oldal

Problémák a 3D funkcióval

A 3D vetítés nem lehetséges

Ellenőrzés Megoldás

Be van kapcsolva a 3D-szemüveg? Kapcsolja be a 3D-szemüveget.

3D képet vetít ki? Ha a kivetítő 2D képet vetít, vagy a kivetítőnél olyan hiba lép fel,
amely megakadályozza a 3D kép kivetítését, nem nézhet 3D ké‐
peket akkor sem, ha viseli a 3D-szemüveget.

A bemenő kép 3D? Ellenőrizze, hogy a bemenő kép 3D-kompatibilis.
Mivel a legtöbb televíziós sugárzás nem tartalmazza a 3D for‐
mátum jeleit, a 3D vételét manuálisan kell beállítani.

A 3D kijelző beállítás értéke Ki? Ha a 3D kijelző értéke Ki a Konfiguráció menüben, a kivetítő nem
vált automatikusan 3D-módba akkor sem, ha 3D képet vesz.
Nyomja meg a  gombot. s Jel - 3D beállítás - 3D kijel‐
ző  79. oldal

A helyes 3D formátum van beállítva? A kivetítő automatikusan kiválasztja a megfelelő 3D formátumot,
de a 3D kép nincs helyesen megjelenítve, használja a 3D formá‐
tum beállítást a Konfiguráció menüből egy másik formátum ki‐
választására. s Jel - 3D beállítás - 3D formátum  79. oldal

A vételi tartományon belülről nézi a képet? Ellenőrizze a tartományt, amelyen belül a 3D-szemüveg kom‐
munikálni képes a kivetítővel, és nézze a képet a helyes tarto‐
mányon belül. s  50. oldal

Helyesen hajtotta végre a párosítást? A párosítás elvégzéséről további tudnivalókat a 3D-szemüveg‐
hez mellékelt Használati útmutató tartalmaz.

Vannak a közelben olyan eszközök, amelyek
zavarhatják a rádióhullámokat?

Ha egyidejűleg más, az adott frekvenciasávot (2,4 GHz) használó
berendezéseket, például Bluetooth kommunikációs eszközöket,
vezeték nélküli LAN hálózatot (IEEE802.11b/g) vagy mikrohullá‐
mú sütőt is használ, a rádióhullámok zavart okozhatnak, a kép
megszakadhat, vagy a kommunikáció meghiúsulhat. Ne hasz‐
nálja a kivetítőt az ilyen eszközök közelében.

A 3D kép nagyított és csonka

Ellenőrzés Megoldás

A helyes 3D videóformátum van beállítva? Ha helytelen 3D formátum van beállítva, a videó csonka lehet.
Állítsa be a helyes 3D formátumot. s  47. oldal
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HDMI kapcsolattal kapcsolatos problémák

HDMI csatlakozás nem működik

Ellenőrzés Megoldás

A HDMI szabványoknak megfelelő kábelt
használ?

A működtetés nem lehetséges a HDMI szabványnak nem meg‐
felelő kábellel.

A csatlakoztatott eszköz megfelel a HDMI CEC
szabványoknak?

Ha a csatlakoztatott eszköz nem felel meg a HDMI CEC szabvá‐
nyoknak, nem működtethető akkor sem, ha a HDMI porthoz
csatlakoztatja. További tudnivalók a csatlakoztatott eszközhöz
mellékelt útmutatóban és egyéb anyagokban olvashatók.
Nyomja meg a  gombot, majd győződjön meg róla, hogy
az eszköz elérhető a Eszközcsatlakozások listán. s  71. oldal

A kábelek csatlakoztatása rendben van? Ellenőrizze, hogy a HDMI csatlakozás használatához szükséges
összes kábel megfelelően van-e csatlakoztatva. s  70. oldal

Be van kapcsolva az erősítő vagy a DVD fel‐
játszó stb. áramellátása?

Helyezze az összes eszközt készenléti üzemmódba. További tud‐
nivalók a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt útmutatóban és
egyéb anyagokban olvashatók. Ha hangszórót stb. csatlakozta‐
tott, állítsa be a csatlakoztatott készüléket a PCM kimenethez.

Új eszközt csatlakoztatott, vagy megváltozott
a kapcsolat?

Ha egy csatlakoztatott eszköz CEC funkcióját újra be kell állítani,
például ha új eszközt csatlakoztat vagy megváltozik a kapcsolat,
újra kell indítania az eszközt.

Túl sok multimédiás lejátszó van csatlakoz‐
tatva?

Egyidejűleg akár 3 HDMI CEC szabványnak megfelelő multimé‐
diás lejátszót is csatlakoztathat.

Az eszköz neve nincs megjelenítve a csatlakoztatott eszközök között

Ellenőrzés Megoldás

A csatlakoztatott eszköz megfelel a HDMI CEC
szabványoknak?

Ha a csatlakoztatott eszköz nem felel meg a HDMI szabványo‐
knak, ez nincs megjelenítve. További tudnivalók a csatlakoztatott
eszközhöz mellékelt útmutatóban és egyéb anyagokban olvas‐
hatók.

WirelessHD-eszközökkel kapcsolatos problémák (csak EH-TW6600W esetén)

Nem lehet WirelessHD képeket vetíteni

Ellenőrzés Megoldás

A mellékelt WirelessHD Transmitter eszközt
csatlakoztató kábel megfelel a HDMI szabvá‐
nyoknak?

Ha a kábel nem felel meg a HDMI szabványnak, a működtetés
nem lehetséges.

A WirelessHD beállítás értéke Ki? Ha a Konfiguráció menü WirelessHD beállítása Ki, a WirelessHD
bemeneti képjel kivetítése nem lehetséges. Állítsa be a Wire‐
lessHD beállítást Be értékre, majd nyomja meg az  gom‐
bot. s Beállítások - WirelessHD  81. oldal

A jelek a WirelessHD hatókörén belülről van‐
nak sugározva?

Ellenőrizze a tartományt, amelyen belül a WirelessHD adó-vevő
kommunikálni képes, és nézze a képet a helyes tartományon be‐
lül. s  63. oldal
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Ellenőrzés Megoldás

Be van kapcsolva a mellékelt WirelessHD
Transmitter?

Ellenőrizze a tápellátás jelzőfényét a WirelessHD Transmitter ké‐
szüléken. Ha nincs tápellátás, győződjön meg róla, hogy az AC-
adapter csatlakozója megfelelően csatlakoztatva van, majd kap‐
csolja be a tápellátás kapcsolóját.

A mellékelt WirelessHD Transmitter készülék
WirelessHD jelzőfénye nem világít?

A WirelessHD Transmitter készülékhez csatlakoztatott AV-esz‐
közből nem érkezik jel. Ellenőrizze, hogy az AV-eszközből és a
WirelessHD Transmitter készülékből vezető kábelek megfelelő‐
en csatlakoztatva vannak.

Ha utoljára a Output porton át megjelenítő eszközre, például te‐
levízióra küldött képeket jelenített meg, a következő bekapcso‐
lást követően a képek ugyanazon a megjelenítő eszközön lesz‐
nek megjelenítve, mint legutóbb. A beállításokat a WirelessHD
Transmitter eszközre irányított távvezérlő  (kimenet át‐
váltása) gombjának megnyomásával vonhatja vissza.
s  65. oldal

A mellékelt WirelessHD Transmitter készülék
Link jelzőfénye nem világít?

A WirelessHD nem kommunikál a kivetítővel. Ellenőrizze a tarto‐
mányt, amelyen belül a WirelessHD adó-vevő kommunikálni ké‐
pes, és állítsa fel az eszközt a helyes tartományon belül.

Por gyülemlett fel a WirelessHD Transmitter
szellőzőnyílásaiban?

Por gyülemlett fel a WirelessHD Transmitter szellőzőnyílásaiban?
A kommunikáció meghiúsulhat, ha a szellőzőnyílásban por gyü‐
lemlik fel. Szerelje fel a kivetítőt úgy, hogy a szellőzőnyílásban ne
gyűljön össze por.

A kivetítő és a WirelessHD Transmitter a he‐
lyes irányban áll?

A kivetítőt és a WirelessHD Transmitter készüléket állítsa fel úgy,
hogy azok egymás felé irányuljanak.

A képernyő bal alsó részén a "Forrás: Wire‐
lessHD X"/"Nincs jel" üzenet van megjele‐
nítve?

Ellenőrizze, hogy a WirelessHD Transmitter HDMI portjához csat‐
lakoztatott AV-eszköz be van kapcsolva. A képernyőn megjele‐
nített bemenő jel száma azonos a HDMI port számával.
Ezen kívül a csatlakoztatott eszköz nem kapcsolható be, hacsak
a HDMI csatlakozás beállítása nem Be. Állítsa be HDMI csatla‐
kozás beállítást Be értékre. s Beállítások - HDMI csatlako‐
zás - HDMI csatlakozás  81. oldal

A WirelessHD hangja nem szólal meg helyesen.

Ellenőrzés Megoldás

Megszólal a hang, ha a WirelessHD csatlakoz‐
tatva van?

Ha a hang lejátszásához eszközt, például hangprojektort csatla‐
koztat a WirelessHD Transmitter Optical Audio-Out portjához,
jelölje meg az Audio Out eszköz beállításaként a WirelessHD
adó lehetőséget. A csatlakoztatott hangprojektoron be kell állí‐
tani a térhatású hangot. Ha a kivetítőn kívánja a hangot meg‐
szólaltatni, állítsa Kivetítő értékre. s Beállítások - HDMI csat‐
lakozás - Audio Out eszköz  81. oldal

Zavar, torzítás vagy szakadozó kép jelenik meg WirelessHD-ben

Ellenőrzés Megoldás

A jelek a WirelessHD hatókörén belülről van‐
nak sugározva?

Ellenőrizze a tartományt, amelyen belül a WirelessHD adó-vevő
kommunikálni képes, és nézze a képet a helyes tartományon be‐
lül. s  63. oldal
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Ellenőrzés Megoldás

Van valami akadály a WirelessHD Transmit‐
ter és a kivetítő között?

A WirelessHD szűk nyalábú elektromágneses hullámmal kom‐
munikál, ezért ha személyek vagy tárgyak akadályozzák a kom‐
munikáció útvonalát, az ronthatja a képet. Győződjön meg róla,
hogy a WirelessHD Transmitter és a kivetítő között nincs akadály,
és a kivetítő a WirelessHD adójának a hatókörén belül helyezke‐
dik el. s  63. oldal

Túl gyenge a vétel? Ha az adatátvitel nem elég erős, a kommunikáció akadozhat.
Az adó felállítása után ellenőrizze a Videó vétel értéket, mivel az
adatátvitel erőssége néha a WirelessHD Transmitter áthelyezé‐
sével vagy elfordításával is növelhető. s Beállítások - Wire‐
lessHD - Videó vétel  81. oldal

Az adatátvitel akadozhat, vagy az erőssége eltérhet a környezet‐
től függően. Figyelje a Videó vétel értékét, és állítsa az adót olyan
helyre, ahol a megjelenített szám eléggé stabil marad. s Beál‐
lítások - WirelessHD - Videó vétel  81. oldal

USB tárolóeszközökkel kapcsolatos problémák

A diavetítés nem indul el

Ellenőrzés Megoldás

Használ az USB tárolóeszköz biztonsági funk‐
ciót?

Lehet, hogy a biztonsági funkciókat tartalmazó USB tárolóesz‐
közöket nem tudja használni.

Egyéb problémák

Nincs hang, vagy túl halk

Ellenőrzés Megoldás

A hangkábel megfelelően lett csatlakoztatva? Próbálja kihúzni a kábelt az Audio (L-R) portból, majd visszacsat‐
lakoztatni.

A hangerő túl alacsony? Állítsa be úgy a hangerőt, hogy hallja a hangot. s  31. oldal

HDMI kábellel történt a csatlakoztatás? Ha HDMI kábel csatlakoztatásakor nincs hangkimenet, állítsa a
csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

Nem lehetséges a hálózathoz történő csatlakozás vezeték nélküli LAN útján

Ellenőrzés Megoldás

Helyes a jelszó? Ne feledje, hogy jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.
Ha elfelejtette a jelszót, állítson be egy újat.

Ellenőrizte az eseményazonosítót? Ellenőrizze az eseményazonosító számát, és próbálkozzon az
alábbi megoldásokkal. s  103. oldal
Az eseményazonosító számát az Információ menüben találhatja
meg. s Információ - Kivetítő adatai - Event ID  89. oldal



Hibakeresés

103

Event ID

Ellenőrizze a számot, és próbálkozzon az alábbi megoldással. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a
kapcsolatot a helyi márkakereskedővel vagy a legközelebbi Epson szervizközponttal.

s Az Epson kivetítő címjegyzéklistája

Event ID Ok Megoldás

0432
0435

Az EasyMP Network Projection indítása siker‐
telen volt.

Indítsa újra a kivetítőt.

0434
0481
0482
0485

A hálózati kommunikáció állapota instabil. Ellenőrizze a hálózati kommunikáció állapotát,
és egy kis idő után kapcsolódjon újra.

0433 A továbbított képek nem játszhatók le. Indítsa újra az EasyMP Network Projection
programot.0484 A számítógéppel való kommunikáció megsza‐

kadt.

0483
04FE

Az EasyMP Network Projection váratlanul leállt. Ellenőrizze a hálózati kommunikáció állapotát,
és indítsa újra a kivetítőt.

0479
04FF

Rendszerhiba lépett fel a kivetítőben. Indítsa újra a kivetítőt.

0891 Nem található megegyező SSID-azonosítójú
hozzáférési pont.

A kivetítőn állítsa be a számítógépen és a hoz‐
záférési ponton használttal megegyező SSID-
azonosítót.

0892 A WPA/WPA2 hitelesítési módszerei nem kon‐
zisztensek.

Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli LAN bizton‐
sági beállításai helyesek.

0894 A kommunikáció megszakadt, mivel hitelesí‐
tetlen hozzáférési ponthoz jött létre a kapcso‐
lat.

Kérjen tanácsot hálózati rendszergazdájától, és
kövesse az utasításait.

0898 A DHCP beszerzése sikertelen volt. Győződjön meg róla, hogy DHCP kiszolgáló he‐
lyesen működik. Ha nem használ DHCP szol‐
gáltatást, kapcsolja ki a DHCP beállítást.

0899 Egyéb kapcsolódással összefüggő hibák Ha a probléma a kivetítő vagy az EasyMP Net‐
work Projection program újraindításával sem
szűnik meg, lépjen velünk kapcsolatba az aláb‐
bi címen. s Az Epson kivetítő címjegyzéklistája
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Karbantartás

A részek tisztítása

Meg kell tisztítania a kivetítőt, ha beszennyeződik, vagy ha a kivetített képek minősége romlani kezd.

Figyelmeztetés

Ne használjon gyúlékony gázt tartalmazó szórókat a szennyeződés vagy por eltávolítására a kivetítő
lencséjéről, légszűrőjéről, stb. A kivetítő a lámpa magas belső hőmérséklete miatt lángra lobbanhat.

A légszűrő tisztítása

Tisztítsa meg a légszűrőt, ha felhalmozódik benne a por, vagy megjelenik az alábbi üzenet.
"A kivetítő túlmelegszik. Ügyeljen arra, hogy semmi ne zárja el a szellőzőnyílásokat, és tisztítsa meg
vagy cserélje ki a légszűrőt."

Figyelem

• Ha a por felhalmozódik a légszűrőben, a kivetítő belső hőmérséklete megemelkedhet, ami működési
problémákat okozhat, és lerövidítheti az optika élettartamát. Azt tanácsoljuk, hogy a légszűrőt legalább
háromhavonta tisztítsa meg. Ha a kivetítőt különösen poros környezetben használja, tisztítsa még
gyakrabban.

• Ne öblítse vízzel a légszűrőt. Ne használjon mosó- vagy oldószereket.
• A légszűrőt óvatosan kefélje le. Ha túl erős mozdulatokkal végzi a tisztítást, akkor a szennyeződés a szűrőbe

dörzsölődhet, és többé nem távolítható el.

a
A távvezérlő vagy a kezelőpanel 
gombjának a megnyomásával
kapcsolja ki a berendezést, és húzza ki
a tápkábelt.

b
Távolítsa el a légszűrő fedelét.

Akassza az ujját a légszűrő fedelén lévő
fülbe, és lefelé húzva távolítsa el.

c
Vegye ki a légszűrőt.

Fogja meg a légszűrő közepén lévő
gombot, majd húzza ki.
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d
Tartsa a légszűrőt lapjával lefelé, majd
4-szer vagy 5-ször lekoppintva
távolítsa el a port.

Fordítsa fejjel lefelé és végezze el a
műveletet ismét.

Figyelem

Ha a légszűrőt túl erősen üti meg, akkor
az eltörhet vagy eldeformálódhat, így
használhatatlanná válhat.

e
A légszűrőben bent maradó
szennyeződést porszívóval
távolíthatja el.

f
Szerelje be a légszűrőt.

Fogja meg a légszűrő közepén lévő
gombot, majd helyezze be egyenesen.

g
Helyezze fel a légszűrő fedelét.

Rögzítse a felső kapcsot, majd az alsót.

A fő egység tisztítása

Puha ruhával letörölve tisztítsa meg a kivetítő felületét.

Ha különösen szennyezett, nedvesítse meg a ruhát kevés, semleges hatású tisztítószert tartalmazó vízzel,
alaposan csavarja ki, és ezzel törölje le a felületét.

Figyelem

Ne használjon illékony anyagokat, például fényezőt, alkoholt vagy hígítót a kivetítő felületének
megtisztítására. A tok minősége megváltozhat vagy a festék lepattoghat.
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A lencse tisztítása

Kereskedelmi forgalomban kapható, üvegek tisztítására használt ruhával óvatosan törölje le szennyeződést
a lencséről.

Figyelem

A lencsét ne dörzsölje durva anyaggal, és ne bánjon vele túlságosan durván, mert könnyen megsérülhet.

A 3D-szemüveg tisztítása

A törlőruhával óvatosan törölje le szennyeződést a 3D-szemüveg
lencséjéről.

Figyelem

• A szemüveg lencséit ne dörzsölje durva anyaggal, és ne bán‐
jon velük túlságosan durván, mert könnyen megsérülhetnek.

• Ha karbantartás szükséges, húzza ki az USB töltőadaptert a
csatlakozóaljzatból, és győződjön meg róla, hogy az összes
kábel ki van húzva.

• A 3D-szemüveg újratölthető akkumulátorokat tartalmaz. A
kidobásakor tartsa be a helyi előírásokat.

Fogyóeszközök csereintervalluma

A levegőszűrő cseréjének a gyakorisága

• Ha az üzenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztította a levegőszűrőt s 104. oldal

A lámpa cseréjének a gyakorisága

• Az alábbi üzenet jelenik meg, mikor elindul a kivetítés
"Ideje kicserélni a lámpát. Vásárláshoz keressen fel egy Epson kivetítő-viszonteladót vagy látogassa meg a
www.epson.com weboldalt."

• A kivetített kép sötétebbé válik vagy minősége romlani kezd.

c
• A beállítás szerint a lámpa cseréjére figyelmeztető üzenet a kezdeti fényerő és a kivetített képek

minőségének fenntartása érdekében 3400H elteltével jelenik meg. Az üzenet megjelenítési ideje a
használat körülményeitől, például a színes üzemmód beállításától stb. függően változik.
Ha a lámpa élettartamának letelte után tovább használja a lámpát, a lámpa felrobbanásának veszélye
megnövekszik. Ha megjelenik a lámpa cseréjére figyelmeztető üzenet, a lehető leghamarabb cserélje
ki a lámpát, még akkor is, ha továbbra is működik.

• A lámpa tulajdonságaitól és a használat módjától függően a lámpa elsötétülhet vagy
működésképtelenné válhat a cserére figyelmeztető üzenet megjelenése előtt. Szükség esetére mindig
tartson készenlétben egy cserelámpa egységet.
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A fogyóeszközök cseréje

A levegőszűrő cseréje

c
A helyi rendeleteknek megfelelően dobja ki a levegőszűrőt.
Anyag: Polipropilén

a
A távvezérlő vagy a kezelőpanel 
gombjának a megnyomásával
kapcsolja ki a berendezést, és húzza ki
a tápkábelt.

b
Távolítsa el a légszűrő fedelét.

Akassza az ujját a légszűrő fedelén lévő
fülbe, és lefelé húzva távolítsa el.

c
Szerelje ki a régi légszűrőt.

Fogja meg a légszűrő közepén lévő
gombot, majd húzza ki.

d
Helyezze be az új levegőszűrőt.

Fogja meg a légszűrő közepén lévő
gombot, majd helyezze be egyenesen.

e
Helyezze fel a légszűrő fedelét.

Rögzítse a külső kapcsot, majd az alsót.
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A lámpa cseréje

Figyelmeztetés

Ha azért kell kicserélnie a lámpát, mert már nem világít, akkor lehetséges, hogy a lámpa eltört. Ha a
mennyezetre függesztett kivetítőben cseréli a lámpát, mindig azt kell feltételeznie, hogy a lámpa eltört,
ezért a lámpatakaró levételekor óvatosan járjon el. A takaró kinyitása során apró üvegszilánkok hullhatnak
ki. Ha a szemébe vagy a szájába hull a szilánk, azonnal forduljon orvoshoz.

Vigyázat

• A kivetítő lekapcsolása után ne érintse meg azonnal a lámpát, mivel az még forró. A lámpa takarójának a
leszerelése előtt várja meg, amíg a lámpa kellő mértékben lehűl. Ellenkező esetben megégetheti.

• Eredeti EPSON lámpa használatát tanácsoljuk. Nem eredeti lámpák használata esetén romolhat a kivetítés
minősége és a biztonság.
Lehet, hogy az Epson jótállása nem terjed ki a nem eredeti lámpák használata által okozott károkra vagy
hibákra.

a
A távvezérlő vagy a kezelőpanel 
gombjának a megnyomásával
kapcsolja ki a berendezést, és húzza ki
a tápkábelt.

b
Lazítsa meg a lámpatakaró
rögzítőcsavarját.

c
Távolítsa el a lámpa takaróját.

Csúsztassa a lámpatakarót egyenesen
előre, és távolítsa el.

d
Lazítsa meg a lámpa két
rögzítőcsavarját.

e
Távolítsa el a régi lámpát.

Fogja meg erősen a gombot, és húzza
egyenesen ki.
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f
Szerelje be az új lámpát.

Ügyeljen rá, hogy a lámpa a helyes irányba
álljon, majd nyomja meg.

g
Szorítsa meg a két rögzítő csavart.

h
Tegye vissza a lámpa burkolatát.

Csúsztassa vissza a fedelet a helyére.

i
Szorítsa meg a lámpatakaró rögzítő
csavarját.

Figyelmeztetés

Ne szerelje szét vagy alakítsa át a lámpát. Ha átalakított vagy szétszerelt lámpát helyez be a kivetítőbe és
használja azt, tüzet, áramütést vagy balesetet okozhat.

Vigyázat

• Ügyeljen a lámpa és a lámpatakaró biztonságos felszerelésére. Ha nincsenek megfelelően beszerelve, a
készülék nem kapcsolódik be.

• A lámpa higanyt (Hg) tartalmaz. A használt lámpákat a fénycsövek újrahasznosítására vonatkozó helyi
törvényeknek és előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Lámpa idejének a kinullázása

A lámpa kicserélése után mindig nullázza ki a lámpa üzemóráit.
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A kivetítő rögzíti, hogy mennyi ideig működtették a lámpát, és üzenettel és visszajelzéssel értesíti a
felhasználót a lámpa kicserélésének idejéről.

a
Kapcsolja be az áramforrást.

b
Nyomja meg a  gombot.

Megjelenik a Konfiguráció menü.

c
Válassza a Alaphelyzet–Lámpa
idejének null. elemet.

Megjelenik a visszaállítást megerősítő
üzenet.

d
A  gombok használatával
válassza ki a Igen elemet, majd az 
gomb megnyomásával hajtsa végre a
műveletet.

A lámpa üzemideje kinullázódik.
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Kiegészítő tartozékok és fogyóeszközök

Szükség esetén a következő kiegészítő tartozékok és fogyóeszközök vásárolhatók meg. A kiegészítő
tartozékok és fogyóeszközök listája az alábbi dátumtól számítva érvényes: 2014.7. A tartozékok részletei
előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Az elérhetőség a vásárlás országától függően eltérhet.

Opcionális tételek

Megnevezés Modell sz. Magyarázat

Mennyezeti rögzítés* ELPMB20 A kivetítő mennyezetre történő felszerelésre
szolgál.ELPMB22

ELPMB30

Mennyezeti cső 450 (450 mm fehér)* ELPFP13 A kivetítő magas mennyezetre történő felszere‐
lésre szolgál.Mennyezeti cső 700 (700 mm fehér)* ELPFP14

Aktív rekeszű 3D-szemüveg ELPGS03 Ez egy Bluetooth rendszerű aktív rekeszű 3D-
szemüveg. 3D képek kivetítővel történő nézésé‐
hez használható.

USB töltőadapter ELPAC01 A 3D-szemüveg feltöltéséhez használható.

Vezeték nélküli LAN-egység

802.11b/g/n (2,4 GHz)

ELPAP07 Akkor használja, ha a képek kivetítéséhez veze‐
ték nélküli LAN útján csatlakoztat külső eszközt
a kivetítőhöz.

* Speciális szakértelemre van szükség a kivetítő mennyezetre történő felfüggesztéséhez. Forduljon a helyi
forgalmazóhoz.

Fogyóeszközök

Megnevezés Modell sz. Magyarázat

Lámpaegység ELPLP85 Cserealkatrész a használt lámpa helyett. (1 lámpa)

Légszűrő ELPAF39 Cserealkatrész a használt légszűrő helyett. (1 lég‐
szűrő)
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Támogatott felbontások

Komponens video

Jel Frissítési gyakoriság (Hz) Felbontás (pont)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720 x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Kompozit videó

Jel Frissítési gyakoriság (Hz) Felbontás (pont)

TV (NTSC) 60 720 x 480

TV (SECAM) 50 720 x 576

TV (PAL) 50/60 720 x 576

Számítógép jelek (analóg RGB)

Jel Frissítési gyakoriság (Hz) Felbontás (pont)

VGA 60 640 x 480

SVGA 60 800 x 600

XGA 60 1024 x 768

SXGA 60 1280 x 960

60 1280 x 1024

WXGA 60 1280 x 768

60 1366 x 768

60 1280 x 800

WXGA++ 60 1600 x 900

HDMI1/HDMI2 bemeneti jel

Jel Frissítési gyakoriság (Hz) Felbontás (pont)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720 x 576
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Jel Frissítési gyakoriság (Hz) Felbontás (pont)

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

MHL bemeneti jel

Jel Frissítési gyakoriság (Hz) Felbontás (pont)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 50 720 x 480

SDTV (576i) 60 720 x 576

SDTV (480p) 50 720 x 480

SDTV (576p) 60 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

3D bemeneti jel HDMI

Jel Frissítési
gyakoriság

(Hz)

Felbontás (pont) 3D formátum

Frame Pac‐
king

Egymás mel‐
lett

Fent és lent

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - -

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - -

HDTV (1080p) 24 1920 x 1080

WirelessHD bemeneti jel

Jel Frissítési gyakoriság (Hz) Felbontás (pont)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720 x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p)* 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p)* 24/50/60 1920 x 1080
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* Ha WirelessHD segítségével vetít, a következő jelek nem támogatják a Mély szín lehetőséget.
2D: 1080p 60/50 Hz
3D: 1080P 24 Hz frame packing/720P 50/60 Hz frame packing/1080p 60/50 Hz egymás mellett

3D bemeneti jel MHL (WirelessHD Transmitter útján*)

Jel Frissítési
gyakoriság

(Hz)

Felbontás (pont) 3D formátum

Frame Pac‐
king

Egymás mel‐
lett

Fent és lent

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 -

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - -

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - - -

HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 -
* csak HDMI5 port esetében



Függelék

115

Műszaki adatok

Terméknév EH-TW6600W EH-TW6600

Külalak (az állítható láb nélkül) 410 (szé) x 157 (ma) x 304 (mé) mm

Panel mérete 0,61" széles

Kijelzési módszer Poliszilikonos TFT aktív mátrix

Felbontás 1920 (szé) x 1080 (ma) x 3

Pásztázás
frekvenciá‐
ja

Digitális Pixel óra: 13,5 – 148,5 MHz

Vízszintes: 15,63 – 67,5 kHz

Függőleges: 24, 30, 50 – 60 Hz

Analóg Pixel óra: 13,5 – 148,5 MHz

Vízszintes: 15,63 – 67,5 kHz

Függőleges: 50 – 60 Hz

Fókusz beállítása Manuális

Kicsinyítés/nagyítás beállítása Manuális (kb.1 : 1,6)

Lámpa (fényforrás) UHE lámpa, 250 W, modellszám: ELPLP85

Energiaforrás 100 – 240 V AC ±10%, 50/60 Hz, 3,9-1,8 A

Áramfo‐
gyasztás

100 – 120 V tarto‐
mányban

Működés: 385 W

Készenléti áramfogyasztás: 0,29 W
Készenléti áramfogyasztás: 1,6 W*1

220 – 240 V tarto‐
mányban

Működés: 366 W

Készenléti áramfogyasztás: 0,43 W
Készenléti áramfogyasztás: 1,8 W*1

Működtetési magasság Tengerszint feletti magasság: 0 – 3000 m

Üzemhőmérséklet +5 – 35 °C*2 (kondenzáció nélkül)

Tárolási hőmérséklet -10 – +60°C (nem lecsapódó páratartalom)

Tömeg Kb. 6,8 kg Kb. 6,7 kg

Csatlakozók Component port x 1, 3RCA tűs jack

PC port x 1, Mini D-Sub15-tűs (csatlakozóhüvely) kék

HDMI port x 2, HDMI
HDCP-hez, CEC jelekhez, MHL jelekhez (csak HDMI1 port), lineáris PCM-hez,
Mély szín

Video port x 1, RCA tűs jack

RS-232C port x 1, D-sub 9-tűs (csatlakozódugó)

Trigger Out port x 1, 3,5 mm mini jack

Audio-L/R port x 1, RCA pin jack

Audio Out port x 1, stereo mini-tűs jack

USB 2.0 TypeA port x 1

Hangszóró 10 W x 2
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*1 WirelessHD Transmitter használata esetén EH-TW6600W készülékkel, a következő feltételek mellett
Beállítások - WirelessHD - WirelessHD beállítása Be
Beállítások - HDMI csatlakozás - Bekap. csatl. beállítása Kétirányú vagy Eszk. -> Kiv. s  81. oldal

*2 2286 méteres tengerszint feletti használat esetén ez +5 – +30 °C.

Dőlésszög

Ha 10°-nál nagyobb dőlésszögben használja a kivetítőt, az megsérülhet
vagy balesetet okozhat.

ESC/VP21 parancsok

Az ESC/VP21 használata lehetővé teszi a kivetítő külső eszközről történő vezérlését. További részleteket az alábbi
webhelyen talál.

http://www.epson.com

RS-232C kábel elrendezései

• Csatlakozó alakja: D-sub 9 tűs (csatlakozódugó)
• A kivetítő bemeneti portjának neve: RS-232C
• Jel neve:

Jel neve Funkció

GND Jelkábel földelése

TD Adatküldés

RD Adatfogadás

<A kivetítőnél> <A számítógépnél>

<A kivetítőnél> (PC soros kábel) <A számítógépnél>

• Kommunikációs protokoll
Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
Adathossz: 8 bit
Paritás: Nincs
Adatátvitel végét jelző bit: 1 bit
Folyamatvezérlés: Nincs

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/
EU (RoHS)
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Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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Szószedet

Ez a fejezet röviden ismerteti a bonyolultabb kifejezéseket, amelyeket jelen útmutató szövege nem ismertet
a magyarázat során. A részletekről lásd a kereskedelmi forgalomban beszerezhető kiadványokat.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection kifejezés rövidítése. A DVI- és HDMI-
portokon küldött digitális jelek titkosításával megakadályozza a törvénytelen másolást és
védi a szerzői jogokat. A kivetítő HDMI portja támogatja a HDCP technológiát, ezért képes
védeni a HDCP technológia által védett digitális képeket. Azonban a kivetítő nem képes
az olyan képek vetítésére, amelyek a HDCP technológia frissített vagy felülvizsgált titko‐
sítási verziójával vannak védve.

HDMI™ A High Definition Multimedia Interface kifejezés rövidítése. Ez a szabvány biztosítja a HD
képek és többcsatornás hangjelek digitális átvitelét.

A HDMI™ szabvány a digitális fogyasztói elektronikát és számítógépeket célozza meg.
Nem használja a digitális jel tömörítését, így a kép a lehető legmagasabb minőségben
továbbítható. A digitális jel titkosítási funkcióját is biztosítja.

HDTV A High Definition Television kifejezés rövidítése. Azokra a nagy felbontású rendszerekre
vonatkozik, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek.

• Függőleges felbontás legalább 720p vagy 1080i (p = progresszív, i = váltottsoros)
• Képernyő oldalaránya 16:9 Dolby Digital hang vétele és lejátszása (vagy kimenete)

MHL A Mobile High-definition Link kifejezés rövidítése, egy szabványos nagyfelbontású inter‐
fész, amely lehetővé teszi a videojel nagysebességű átvitelét mobil eszközökön.

A szabvány az okostelefonokat és tableteket célozza meg, tömörítés nélküli digitális jelet
továbbít minőségvesztés nélkül, és az ilyen eszközök egyidejű töltését is lehetővé teszi.

NTSC A National Television Standards Committee kifejezés rövidítése. Földi analóg színes su‐
gárzási mód. Ezt a módszert használják Japánban, Észak-Amerikában és Latin-Amerikában.

PAL A Phase Alternation by Line kifejezés rövidítése. Földi analóg színes sugárzási mód. Ezt a
módszert használják több nyugat-európai országban (Franciaország kivételével), ázsiai
országokban mint például Kínában, valamint Afrikában.

SDTV A Standard Definition Television kifejezés rövidítése. Azokra a szabványos televíziórend‐
szerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV nagy felbontású televízió felté‐
teleinek.

SECAM A SEquential Couleur A Memoire kifejezés rövidítése. Földi analóg színes sugárzási mód.
Ezt a módszert használják Franciaországban, Kelet-Európában, a volt Szovjetunióban, Kö‐
zép-Keleten, Afrikában stb.

SVGA Képernyőméret-szabvány, felbontása 800 (vízszintes) x 600 (függőleges) pont.

SXGA Képernyőméret-szabvány, felbontása 1 280 (vízszintes) x 1 024 (függőleges) pont.

VGA Képernyőméret-szabvány, felbontása 640 (vízszintes) x 480 (függőleges) pont.

XGA Képernyőméret-szabvány, felbontása 1 024 (vízszintes) x 768 (függőleges) pont.

YCbCr Az SDTV komponens képjelében Y a fényerő, míg a Cb és a Cr a színkülönbséget jelöli.

YPbPr A HDTV komponens képjelében Y a fényerő, míg a Pb és a Pr a színkülönbséget jelöli.

Képarány A kép szélessége és magassága közötti arány. Azok a képernyők, amelyek vízszintes:füg‐
gőleges oldalaránya 16:9, például a HDTV képernyők, széles képernyő néven ismertek.

Az SDTV és az általános számítógép-képernyők képaránya 4:3.
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Váltottsoros A kép létrehozásához szükséges információkat úgy továbbítja, hogy minden második sort
küldi el a kép tetejétől kezdve fokozatosan az aljáig. A kép hajlamosabb a villogásra, mivel
a képkockák csak minden második sort jelenítik meg.

Párosítás Eszközök Bluetooth-eszközökkel történő kapcsolat létrehozása előtti regisztrálása a köl‐
csönös kommunikáció biztosításához.
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Általános megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány semelyik része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben
vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással, felvétellel vagy bármilyen
más módszerrel a Seiko Epson Corporation előzetes írásbeli engedélye nélkül. A dokumentum tartalmának
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EPSON is a registered trademark, EXCEED YOUR VISION, ELPLP and their logos are registered trademarks or
trademarks of Seiko Epson Corporation.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A WirelessHD, WiHD és a WiHD embléma a WirelessHD LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A InstaPrevue és a InstaPrevue embléma a Silicon Image, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
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A WPA™ és a WPA2™ a Wi-Fi Allience bejegyzett védjegye.

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

A Google Play a Google Inc. védjegye.

All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purpose only.
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