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Her Kılavuzun Kullanımı

Bu projektörle ilgili kılavuzlar, aşağıda gösterildiği gibidir.

Güvenlik Talimatları/Destek ve Servis Kılavuzu

Projektörün emniyetli şekilde kullanılması ile ilgili bilgileri, bir destek ve servis kılavuzunu,
sorun giderme kontrol listelerini vs. içerir. Projektörü kullanmadan önce bu kılavuzu oku‐
duğunuzdan emin olun.

Kullanım Kılavuzu (bu kılavuz)

Projektörün ayarlanması ve temel işlevleri, Yapılandırma menüsünün kullanımı, sorun gider‐
me ve rutin bakım işlemleri ile ilgili bilgileri içerir.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Projektörün ayar prosedürleri ile ilgili bilgileri içerir. Önce bunu okuyun.

3D Gözlük Kullanım Kılavuzu

3D Gözlüklerin kullanımı ile ilgili bilgileri, uyarıları, vb. içerir.

WirelessHD Transmitter Kullanım Kılavuzu (Sadece EH-TW6600W)

WirelessHD Transmitter kullanımı ile ilgili bilgileri, uyarıları, vb. içerir.
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Bu Kılavuzda Kullanılan İşaretler

Güvenlik İşaretleri

Dokümantasyon ve projektör, projektörün nasıl güvenli şekilde kullanılacağını gösteren grafik semboller
kullanırlar.
Semboller ve anlamları aşağıda gösterilmiştir. Kişilere ve mala verilebilecek zararlardan kaçınmak için bu
dikkat sembollerini anlayın ve bunlara harfiyen uyun.

Uyarı

Bu sembol, uyulmaması durumunda yanlış kullanımdan ötürü muhtemel bir kişisel yaralanma veya hatta
ölüme neden olabilecek bilgileri belirtir.

Dikkat

Bu sembol, uyulmaması durumunda yanlış kullanımdan ötürü muhtemel bir kişisel yaralanma veya fiziksel
hasara neden olabilecek bilgileri belirtir.

Genel Bilgi İşaretleri

Dikkat

Zarar veya arıza ile sonuçlanabilecek prosedürleri belirtir.

c
Bir konu başlığı ile ilgili bilinmesi yararlı olabilecek ek bilgileri ve noktaları belirtir.

s Bir konu başlığı ile ilgili ayrıntılı bilginin bulunduğu sayfayı belirtir.

Menü Adı Yapılandırma menüsü öğelerini belirtir.

Örnek: Görüntü - Renk Modu

Düğme Adı Uzaktan kumanda veya kontrol panelindeki düğmeleri belirtir.

Örnek:  düğmesi

"Bu Ürün" veya "Bu Projektör" İfadelerinin Kullanılması Hakkında

Ana projektör ünitesinin yanı sıra, temin edilen öğeler veya isteğe bağlı ekstralardan da "bu ürün" veya "bu
projektör" şeklinde bahsedilebilir.
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Parça Adları ve İşlevleri

Ön/Üst

Ad Fonksiyon

a Lamba kapağı Projektör lambasını değiştireceğiniz zaman açın. s  s.107

b Hava çıkış fanı Projektörü dahili olarak soğutmak için kullanılan havanın çıkış fanı.

Dikkat

Projeksiyon sırasında, yüzünüzü veya ellerinizi hava çıkış fanının yanında
tutmayın ve fanın yakınında ısıdan deforme olabilecek veya zarar görebile‐
cek nesneleri fanın yakınına koymayın. Sıcak hava havalandırması yanıklara,
büzülmelere veya diğer kazalara neden olabilir.

c Odaklama halkası Görüntü odağını ayarlar. s  s.28

d Mercek kapağı Merceği çiziklerden ve kirden korumak için projektörü kullanmadığınız zamanlar‐
da takın. s  s.25

e Projektör merceği Görüntüler buradan yansıtılır.

f Yakınlaştırma halka‐
sı

Görüntü boyutunu ayarlar. s  s.28

g Uzak alıcı Uzaktan kumanda sinyallerini alır. s  s.24

h Ayarlanabilir ön
ayak

Masa gibi bir yüzey üzerine kurduğunuzda, yatay konumu ayarlamak için, ayağı
yükseltin. s  s.29

i Hava filtresi kapağı Hava filtresini temizlerken veya değiştirirken, bu kapağı açın ve hava filtresini çı‐
kartın. s  s.103,  s.106

Hava giriş fanı Projektörü dahili olarak soğutmak için kullanılan havanın giriş fanı.

j Dikey mercek kay‐
dırma kadranı

Yansıtılan görüntünün konumunu yukarı veya aşağı taşımak için kadranı çevirin.
s  s.29
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Ad Fonksiyon

k Yatay mercek kaydır‐
ma kadranı

Yansıtılan görüntünün konumunu sola veya sağa taşımak için kadranı çevirin.
s  s.29

l Kontrol paneli Projektör üzerindeki kontrol paneli. s  s.7

Kontrol Paneli

Düğmeler/Göstergeler Fonksiyon

a Lambanın değiştirilmesi gerektiğinde turuncu yanıp söner. Yanan ve yanıp sö‐
nen diğer göstergeler ile beraber projektördeki hataları gösterir. s  s.91

b

Çalışma göstergesi

Yanıp sönerek ısınmanın veya soğumanın devam ettiğini gösterir. Yanan ve
yanıp sönen diğer göstergeler ile beraber projektörün durumunu gösterir.
s  s.91

c Projektörü açar veya kapatır. s  s.25
Projektör açıkken yanar. s  s.92

d Her giriş bağlantı noktasından gelen görüntüye göre değişir. s  s.26

e Ses düzeyi ve menü öğeleri için ayar değerini seçer. s  s.31
Ekran yerleşimi ekranı görüntülendiğinde, yatay ekran yerleşimi düzeltmesi
yapar. s  s.30

f Menü öğeleri için ayar değerlerini seçer. s  s.30
Ekran yerleşimi ekranı görüntülendiğinde, dikey ekran yerleşimi düzeltmesi
yapar. s  s.30

g

Parlaklık sensörü

Odanın ışık durumunu algılar. Renk Modu "Otomatik" olarak ayarlandığında,
optimum görüntü kalitesi sensörün algıladığı parlaklığa göre ayarlanır.
s  s.33

h Bir menü görüntülendiğinde, önceki menü düzeyine döner. s  s.76

i Bir menü görüntülendiğinde işlevleri ve ayarları seçer. s  s.76

j Yapılandırma menüsünü görüntüler ve kapatır.
Yapılandırma menüsünde, Sinyal, Görüntü vb. ayarlarını ve düzeltmelerini ya‐
pabilirsiniz. s  s.76
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Düğmeler/Göstergeler Fonksiyon

k İç sıcaklık çok yüksekse, turuncu yanıp söner. Yanan ve yanıp sönen diğer gös‐
tergeler ile beraber projektördeki hataları gösterir. s  s.91
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Uzaktan Kumanda

Düğme Fonksiyon

a Projektörü açar. s  s.25

b Birini ana ekranda, diğerini alt ekranda olmak
üzere aynı anda iki görüntü kaynağını yansıt‐
manızı sağlar. (Resim İçinde Resim) s  s.74

Ana veya alt ekran görüntü kaynaklarını
değiştirmek için düğmeyi basılı tutun.

c Her giriş bağlantı noktasından gelen görün‐
tüye göre değişir. s  s.26

 düğmesi sadece EH-TW6600W mo‐
dellerinde kullanılabilir.

d Bu düğme, HDMI Bağlantısı ayarlar menüsü‐
nü görüntüler.
Diğer düğmelerle, HDMI CEC standartlarını ya
da MHL standartlarını karşılayan bağlı aygıtlar
için yürütmeyi başlatıp durdurabilir ve benzer
işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. s  s.70

e 3D formatını değiştirir.

Bu projektör aşağıdaki 3D formatlarını des‐
tekler.

• Çerçeve Paketi
• Yan Yana
• Alt Alta

s  s.47

f Menü öğelerini ve ayar değerlerini seçer.
s  s.76

g Menünün ayar ekranı görüntülenirken basıl‐
dığında, ayar değeri varsayılan değere geri
döner. s  s.76

h Yapılandırma menüsünü görüntüler ve kapa‐
tır.
Yapılandırma menüsünde, Sinyal, Görüntü
vb. ayarlarını ve düzeltmelerini yapabilirsiniz.
s  s.76

i Oyunlar gibi yüksek kare hızına sahip görün‐
tüleri sorunsuz biçimde yansıtır. s  s.42
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Düğme Fonksiyon

j Kullanıcı düğmesine atanan işlevi yerine ge‐
tirir. s  s.81

k Bir belleği kaydeder, yükler veya siler.
s  s.44

l (Sadece EH-TW6600W için kullanılabilir)

WiHD Transmitter kontrolü
WirelessHD Transmitter'ı açar ya da girdi ve
çıktıyı değiştirir.
Uzaktan kumandayı işlemleri gerçekleştirir‐
ken WirelessHD Transmitter'a doğru tut‐
tuğunuzdan emin olun. s  s.64

m Test şablonunu görüntüler ve kapatır.
s  s.28

n Görüntü ve sesi geçici olarak gösterir veya
gizler. s  s.32

o 2D ile 3D arasında geçiş yapar. s  s.47

p Giriş sinyaline göre en-boy oranı modunu se‐
çer. s  s.34

q Her RGBCMY renginin tonlamasını, doygun‐
luğunu ve parlaklığını ayarlar. s  s.36

r Bir menü görüntülendiğinde, önceki menü
düzeyine döner. s  s.76

s Bir menü görüntülenirken, mevcut seçimi ka‐
bul edip girer ve bir sonraki düzeye geçer.
s  s.76

t Bulanık anahatları netleşmesini sağlayan Su‐
per-resolution işlevini ya da görüntülerin
doku veya malzeme görünümünü vurgula‐
yan Detay Pekiştirme işlevini ayarlar.
s  s.40

A Renk Modu öğesini değiştirir. s  s.33

B Ses düzeyini ayarlar. s  s.31

C Görüntü ve sesi geçici olarak gösterir veya
gizler. s  s.32

D Uzaktan kumanda düğmeleri, yaklaşık 10 sa‐
niye boyunca yanar. Bu, uzaktan kumandayı
karanlıkta kullanırken oldukça kullanışlıdır.

E Projektörü kapatır. s  s.26
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Arka

Ad Fonksiyon

a Hoparlör Projektörün dahili hoparlörü. Ses çıkışı sağlar. Sesi Ters Çevir işlevini Açık
konumuna getirerek, projektör tavana asıldığında dahili hoparlörü kullana‐
bilirsiniz. s Ayarlar - Ses - Sesi Ters Çevir  s.81

b Elektrik girişi Elektrik kablosunu takın. s  s.25

c Trigger Out bağlantı
noktası

Hareketli ekran gibi harici aygıtların bağlanması için kullanılır. s  s.20

d RS-232C bağlantı noktası Projektörü kontrol ederken, projektörü bilgisayara bir RS-232C kablosu ile
bağlayın. Bu bağlantı noktası kontrol amaçlı olarak kullanılır ve normalde kul‐
lanılmaması gerekir. s  s.114

e Audio (L-R) port Video bağlantı noktasına, Component bağlantı noktasına veya PC bağlantı
noktasına bağlı cihazlardan ses girişi alınmasını sağlar. s  s.19

f Component bağlantı
noktası

Video ekipmanındaki bileşen (YCbCr veya YPbPr) çıkış bağlantı noktasına
bağlanır. s  s.19

g Güvenlik yuvası ( ) Kensington tarafından üretilen MicroSaver güvenlik sistemi ile uyumlu gü‐
venlik yuvası. Ayrıntılı bilgi için Kensington web sitesini ziyaret edin:http://
www.kensington.com/.

h Audio Out bağlantı nok‐
tası

Oynatma sırasında harici hoparlörlere ses çıkışı sağlar. s  s.20

i Kablo tutucu Bir kablo bir bağlantı noktasına bağlandığında, kablo ağırlığı nedeniyle kon‐
nektör düzgün biçimde takılamayabilir. Bunu önlemek için, piyasada bulu‐
nabilen bir montaj bandını (kablo bağı) bu tutucudan geçirerek kabloyu bir‐
leştirin ve sabitleyin.

j Uzak alıcı Uzaktan kumanda sinyallerini alır. s  s.24

k USB bağlantı noktası
(TypeA)

USB bellek aygıtı veya dijital fotoğraf makinesi gibi USB aygıtlar bağlanır ve
görüntüler slayt gösterisi olarak yansıtılır. s  s.72
Ayrıca isteğe bağlı bir kablosuz LAN ünitesi bağlanır. s  s.22

l Service bağlantı noktası Servis bağlantı noktası. Normal şartlarda kullanılmaz.

m Video bağlantı noktası Video ekipmanındaki bileşik video çıkış bağlantı noktasına bağlanır. s  s.19

n HDMI2 bağlantı noktası HDMI uyumlu video ekipmanı ve bilgisayarlarları bağlar. s  s.19

o PC bağlantı noktası Bir bilgisayardaki RGB çıkış bağlantı noktasına bağlanır. s  s.19

http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/
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Ad Fonksiyon

p HDMI1 bağlantı noktası HDMI uyumlu video ekipmanı ve bilgisayarları bağlar. s  s.19
Ayrıca, MHL uyumlu akıllı telefon veya tabletleri de bağlar. s  s.20

Taban

Ad Fonksiyon

a Ayarlanabilir ön ayak Masa gibi bir yüzey üzerine kurduğunuzda, yatay konumu ayarlamak için, ayağı
yükseltin. s  s.29

b Tavana montaj sabit‐
leme noktaları (dört
nokta)

Projektör tavanda kullanılacağı zaman isteğe bağlı tavan altlığı buraya monte edi‐
lir. s  s.110

c Hava giriş fanı Tavandan asılırken, bu kısımda toz birikmeyecek şekilde ayarlandığından emin
olun.
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Görünüm

Birimler: mm

a Mercek merkezi
b Mercek merkezinin süspansiyon destek sabitleme noktasına olan mesafesi



Hazırlık

14

Kurulum

Yansıtılan Görüntü ve Projektörün Konumu

Projektörü aşağıda açıklandığı biçimde kurun.

Ekrana paralel kurulum

Projektör ekrana açılı olarak kurulursa, yansıtılan görüntüde ekran yerleşimi kayması meydana gelir.

Projektörün konumunu ekrana paralel olarak yerleştirilecek şekilde ayarlayın.

c
• Projektör doğrudan ekranın önüne kurulamıyorsa, mercek kaydırmayı kullanarak görüntü konumunu

ayarlayabilirsiniz. s  s.29
• Mercek kaydırma kullanarak ayar yapamadığınız durumlarda, ekran yerleşimi düzeltmesini kullanın.
s  s.30

Projektörün her iki yandan yükseklik ayarlanarak yatay olarak kurulumu

Projektör eğik olursa, yansıtılan görüntü de eğik olur.

Projektörü, her iki yandan aynı yükseklikte olacak şekilde yatay olarak kurun.

Projektör yatay olarak kurulamıyorsa, projektörün eğimini ön ayak ile ayarlayabilirsiniz. s  s.29
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Çeşitli Ayar Yöntemleri

Uyarı

• Projektör tavana monte edilecekse (tavan altlığı) farklı bir kurulum yöntemi izlenmelidir. Doğru şekilde
kurulmadığında düşerek kazaya ve yaralanmaya yol açabilir.

• Vidaların gevşemesini önlemek için tavan askısı tespit noktaları üzerinde yapıştırıcı ya da yağ veya projektör
üzerinde yağlayıcı veya yağ gibi maddeler kullanmanız durumunda, projektör kasası çatlayarak projektörün
tavan askısından düşmesine neden olabilir. Bu da projektörün altında bulunan kişinin yaralanmasına ve
projektörün zarar görmesine neden olabilir.

• Dengesiz bir raf üzerine ya da yük taşıma kapasitesi yeterli olmayan bir yere yerleştirmeyin. Aksi taktirde,
düşerek ya da devrilerek bir kazaya veya yaralanmaya yol açabilir.

• Yüksek bir yere, örneğin bir raf üzerine kurarken, acil bir durumda, örneğin depremde güvenliği temin etmek
ve kazaları önlemek için düşmeye karşı gerekeli önlemleri alın. Doğru şekilde kurulmadığında düşerek kazaya
ve yaralanmaya yol açabilir.

• Projektörün hava giriş fanını ve hava çıkış fanını engellemeyin. Hava giriş fanı ve hava çıkış fanının
engellenmesi cihazın aşırı ısınmasına ve yangına yol açabilir.

Dikkat

• Projektörü yüksek oranda nem ve toz bulunan konumlarda veya ateş ya da sigara dumanının fazla olduğu
yerlerde kurmaktan kaçının.

• Projektörü dikey olarak kurulu vaziyette kullanmayın. Böyle yapılması arızaya yol açabilir.
• Hava filtresini üç ayda bir temizleyin. Bulunduğu ortam yüksek oranda tozluysa, daha sık temizleyin. s  s.103

c
• Projektör doğrudan ekranın önüne kurulamıyorsa, mercek kaydırmayı kullanarak görüntü konumunu

ayarlayabilirsiniz. s  s.29
• Mercek kaydırma kullanarak ayar yapamadığınız durumlarda, ekran yerleşimi düzeltmesini kullanın.
s  s.30

Masa üzerine yerleştirme ve yansıtma

Projektörü oturma odanızdaki bir masa veya sehpa üzerine kurarak görüntü yansıtabilirsiniz.

Tavandan sarkıtma ve yansıtma

Projektörü isteğe bağlı tavan askısı ile tavandan sarkıtarak görüntü yansıtabilirsiniz.
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c
• Tavandan yansıtırken, Yansıtma ayarını tavan ayarı olarak değiştirin. s Ayarlar - Yansıtma  s.81
• Sesi Ters Çevir işlevini Açık konumuna getirerek, projektör tavana asıldığında dahili hoparlörü

kullanabilirsiniz. s Ayarlar - Ses - Sesi Ters Çevir  s.81

Yansıtma Mesafesi ve Mercek Kaydırma Maksimum Değerleri

Projektör ekrandan uzaklaştırıldıkça, yansıtma boyutu artar. Projektörü ekrana göre optimum konuma
kurmak için aşağıdaki tabloyu kullanın. Buradaki değerler, sadece referans olarak verilmiştir.

Maksimum mercek kaydırma ayarı değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Mercek kaydırmada yansıtma konumunu dikey olarak ayarlarken

A : Merceğin merkezi ile yansıtılan görüntünün alt kenarı arasındaki mesafe (mercek kaydırması en yüksek
seviyesinde iken)

B : Merceğin merkezi ile yansıtılan görüntünün alt kenarı arasındaki mesafe (mercek kaydırması en düşük
seviyesinde iken)

E : Projektörden ekrana yansıtma mesafesi
F : Yansıtılan görüntünün boyutu
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Mercek kaydırmada yansıtma konumunu yatay olarak ayarlarken

C : Projektör hareket ettirildiğinde mercek merkezi hareket mesafesi (mercek kaydırması maksimum sola
ayarlıyken)

D : Projektör hareket ettirildiğinde mercek merkezi hareket mesafesi (mercek kaydırması maksimum sağa
ayarlıyken)

E : Projektörden ekrana yansıtma mesafesi
F : Yansıtılan görüntünün boyutu

Birim: cm

16:9 Ekran Boyutu Yansıtma Mesafesi (E) Mercek Kaydırma Maksimum Değerleri*

F G x Y Minimum
(Geniş)

Maksimum
(Tele)

Mesafe
(A)

Mesafe
(B)

Mesafe
(C, D)

40" 89 x 50 116 190 5 55 21

60" 130 x 75 176 286 7 82 32

80" 180 x 100 235 382 10 110 43

100" 220 x 120 295 478 12 137 53

120" 270 x 150 354 575 15 164 64

150" 330 x 190 443 719 19 205 80

180" 440 x 250 532 863 22 247 96

Birim: cm

4:3 Ekran Boyutu Yansıtma Mesafesi (E) Mercek Kaydırma Maksimum Değerleri*

F G x Y Minimum
(Geniş)

Maksimum
(Tele)

Mesafe
(A)

Mesafe
(B)

Mesafe
(C, D)

40" 81 x 61 143 233 6 67 26

60" 120 x 90 216 351 9 101 39

80" 160 x 120 288 468 12 134 52

100" 200 x 150 361 586 15 168 65
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4:3 Ekran Boyutu Yansıtma Mesafesi (E) Mercek Kaydırma Maksimum Değerleri*

F G x Y Minimum
(Geniş)

Maksimum
(Tele)

Mesafe
(A)

Mesafe
(B)

Mesafe
(C, D)

120" 240 x 180 434 704 18 201 78

150" 300 x 230 443 719 23 251 98

200" 410 x 300 591 1175 30 335 130
* Dikey ve yatay mercek kaydırmanın her ikisi de maksimum değerlerine ayarlanamaz. s  s.29

Kurulum örneği (16:9 ekran boyutu ve 100" ile)
Yandan görünüm

Üstten görünüm
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Bir Aygıta Bağlama

Dikkat

• Fişi prize takmadan önce kablo bağlantılarını yapın.
• Bağlantı kesilirken, ilk olarak projektörü kapatın, ardından elektrik kablosunu çıkarın ve ardından diğer

kabloları çıkarın.
• Kablonun konektör şeklini ve bağlantı noktası şeklini kontrol ettikten sonra bağlayın. Bağlantı noktasına farklı

şekilde bir konektörü bağlamak için zorlamanız, hasara ve arızalara neden olabilir.

EH-TW6600W arkadaki bağlantı bölümünü net bir şekilde görmenizi sağlayan bir bağlantı giriş kapağı ile
birlikte gelir. Herhangi bir kablo bağlamadan önce bağlantı giriş kapağını çıkarın. s  s.23

Video Ekipmanını Bağlama

DVD oynatıcılardaki görüntüleri veya VHS video vb. yansıtmak için, cihazı aşağıdaki yöntemlerden birini
kullanarak projektöre bağlayın.

HDMI kablosu kullanırken

Video kablosu kullanırken

Bileşen video kablosu kullanırken

c
• Kablo, bağlanan video ekipmanından gelen çıkış sinyaline göre farklılık gösterir.
• Bazı video ekipman türleri, farklı türlerde sinyal çıkışı verebilir. Hangi sinyallerin çıkışının verilebileceğini

öğrenmek için, video ekipmanı ile birlikte verilen kullanım kılavuzunu inceleyin.
• Ayrıca bağlı aygıttan gelen sesi dinlemek için AV sisteminizi bağlayabilirsiniz.

Bir Bilgisayarı Bağlama

Bilgisayardaki görüntülerin yansıtılması için, bilgisayarı, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bağlayın.
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Bilgisayar kablosu kullanırken

HDMI kablosu kullanırken

Harici Aygıtları Bağlama

Trigger Out bağlantı noktasına bağlama

Hareketli ekran benzeri harici aygıtları bağlamak için mini soketli bir kabloyu (3,5 mm) Tetikleme Çıkışı bağlantı
noktasına takın.

Açık olarak ayarlandığında, bu bağlantı noktasından bir sinyal (12 V DC) gönderilerek projektörün durumu
(açık veya kapalı) elektrikli ekranlar gibi bağlı aygıtlara bildirilir.

c
Trigger Out bağlantı noktasını kullanırken, Tetikleme Çıkışı işlevini ayarlayın. s Ayarlar - İşletim -
Tetikleme Çıkışı  s.81

Audio Out bağlantı noktasına bağlama

Harici aygıtları örneğin harici hoparlörleri bağlamak için, piyasada bulunann ses kablolarından bir tane
bağlayın.

c
• Kulaklık bağlamayın.
• Projektör bekleme durumundayken ses çıkışı sağlanamaz.

Akıllı telefon veya tablet bilgisayarları bağlama

MHL uyumlu akıllı telefon veya tablet bilgisayarları bağlayabilirsiniz.
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Akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların micro USB bağlantı noktasını projektördeki HDMI1 bağlantı
noktasına bağlamak için MHL uyumlu bir kablo kullanın.

Akıllı telefon veya tablet bilgisayarınızı şarj ederken de video izleyebilir ve müzik dinleyebilirsiniz.

Dikkat

• Bağlantı kablosunun MHL standartlarını desteklediğinden emin olun. Şarj sırasında, akıllı telefon veya tablet
bilgisayar ısı üretebilir, sızıntı yapabilir, patlayabilir veya yangına yol açabilecek diğer tehlikeli durumlar
oluşturabilir.

• MHL-HDMI dönüştürme adaptörü kullanılarak bir bağlantı yapıldığında, uzaktan kumandadan cihazı şarj
etmek veya kontrol etmek mümkün olmayabilir.

c
• Bazı cihazlar video oynatma sırasında beslenen güçten daha çok güç harcayabilir ve bu nedenle video

oynatma veya diğer işlemler sırasında şarj olamaz.
• Projektör bekleme durumundayken veya akıllı telefon ya da tablet bilgisayarın pil seviyesi düşükse şarj

edilemez.

USB aygıtlarının bağlanması

USB bellek ve USB uyumlu dijital kamera gibi USB aygıtlar bağlayabilirsiniz.

USB cihazla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak, USB cihazı projektörün USB bağlantı noktasına (TypeA)
bağlayın.

USB cihaz bağlandıktan sonra, slayt gösterisini kullanarak USB bellekteki veya dijital kameradaki görüntü
dosyalarını yansıtabilirsiniz. s  s.72

Yansıtma bittiğinde USB aygıtını projektörden çıkarın. Güç düğmesi olan aygıtlar için, USB aygıtının
bağlantısını kesmeden önce bu düğmeleri kapattığınızdan emin olun.

Dikkat

• USB hub kullanırsanız, bağlantı doğru çalışmayabilir. Dijital kameralar ve USB aygıtları gibi cihazlar, doğrudan
projektöre bağlanmalıdır.

• Aygıt ile kullanılabileceği belirtilmiş bir USB kablosu kullanarak bir dijital kamera bağlayın. 3D Gözlüklerle
birlikte gönderilen USB kablosu 3D Gözlükler için özel olarak tasarlanmış olduğundan, bu kablo bir dijital
kamera ya da USB aygıta bağlanmak için kullanılamaz.

• 3 metreden kısa bir USB kablosu kullanın. Kablo 3 metreden uzunsa, slayt gösterisi düzgün çalışmayabilir.

WirelessHD aygıtlarının bağlanması (sadece EH-TW6600W)

Projektör WirelessHD Transmitter sinyali alır ve görüntüleri yansıtır. s  s.56
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Uzaktan kumandadaki  düğmesi ya da kontrol panelindeki  düğmesine basarak yansıtılan
görüntüyü değiştirin.

c
• WirelessHD görüntü alırken, WirelessHD ayarının Açık olarak belirlendiğinden emin olun. s Ayarlar -

WirelessHD  s.81
• HDMI Bağlantısı içindeki Aygıt Bağlantıları öğesinden bir aygıt seçerek hangi aygıtın

görüntülendiğini değiştirebilirsiniz. s HDMI Bağlantısı-Aygıt Bağlantıları  s.71

Akıllı telefonları veya tablet bilgisayarları bağlama (sadece EH-TW6600W)

WirelessHD Transmitter ile MHL uyumlu akıllı telefonları veya tablet bilgisayarları bağlayabilirsiniz.

WirelessHD Transmitter üzerindeki HDMI5 bağlantı noktasına akıllı telefonların ve tablet bilgisayarların micro
USB bağlantı noktasını bağlamak için MHL uyumlu bir kablo kullanın.

Projektörün uzaktan kumandasından akıllı telefonları veya tablet
bilgisayarları çalıştırabilirsiniz.

Akıllı telefon veya tablet bilgisayarınızı şarj ederken ayrıca video
izleyebilir ve müzik dinleyebilirsiniz.

Dikkat

• Bağlantı kablosunun MHL standartlarını desteklediğinden emin olun. Şarj sırasında, akıllı telefon veya tablet
bilgisayar ısı üretebilir, sızıntı yapabilir, patlayabilir veya yangına yol açabilecek diğer durumları üretebilir.

• MHL-HDMI dönüştürme adaptörü kullanılarak bir bağlantı yapıldığında, uzaktan kumandadan cihazı şarj
etmek veya kontrol etmek mümkün olmayabilir.

c
Bazı cihazlar video oynatma sırasında beslenen güçten daha çok güç harcayabilir ve bu nedenle
video oynatma veya diğer işlemler sırasında şarj olamaz.

Kablosuz LAN ünitesini bağlama

Kablosuz LAN işlevini kullanmak için, isteğe bağlı Kablosuz LAN ünitesi (ELPAP07) bağlayın.

Kablosuz LAN ünitesi'ni USB bağlantı noktasına (TypeA) yerleştirin.

Kablosuz LAN üzerinden görüntü yansıtmak için, aşağıdaki uygulamaları indirmeniz gerekmektedir. Ayrıntılı
bilgi için indirme sayfasına bakın.
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• Bilgisayar ekranını kablosuz ile yansıtma
Bilgisayar ekranınızı bir ağ üzerinden yansıtmak için EasyMP Network Projection uygulamasını kullanın.

EasyMP Network Projection uygulaması aşağıdaki Web sitesinden indirilebilir.

http://www.epson.com
• Taşınabilir terminal görüntülerini bir ağ üzerinden yansıtma

Bir akıllı telefon veya tablet bilgisayara "Epson iProjection" takıldığında, terminaldeki verileri kablosuz üzerinden
yansıtabilirsiniz. Akıllı telefon veya tablet bilgisayardaki görüntüleri kolayca kullanabilirsiniz.

"Epson iProjection" uygulaması App Store veya Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilir. Müşteriler App Store veya
Google Play bağlantısı için bir iletişim ücreti öderler.

c
• Kablosuz LAN ünitesi takılı haldeyken kablosuz LAN işlevi kullanılmıyorsa, Kablosuz LAN Gücü ayarını

Kapalı konumuna getirin. Böylece üçüncü kişiler tarafından yetkisiz erişim önlenmiş olur. s  s.87
• Epson iProjection veya EasyMP Network Projection Hızlı ayarında kullanılıyorsa, güvenlik ayarlarını

yapmanızı tavsiye ederiz. s  s.88

Bağlantı Giriş Kapağının Çıkarılması

Bağlantı giriş kapağı EH-TW6600W'un arkasındaki bağlantı bölümüne takılıdır. Bu kabı bir aygıtı bağlamak
için kablo kullanırken çıkarın.

Bağlantı giriş kapağının altında bulunan boşluklar sayesinde kapağı ileri doğru çekip üstteki aralıklardan
kaldırabilirsiniz.

Yerine koyarken, ilk olarak üstteki aralıklara denk gelen çıkıntılı bölmeleri yerleştirin.

http://www.epson.com
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Uzaktan Kumandayı Hazırlama

Uzaktan Kumanda Pillerinin Takılması

Dikkat

• Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olmak için, pil yuvasındaki (+) ve (–) işaretlerinin konumunu
kontrol edin.

• AA ebadında manganez veya alkalin pil hariç başka pil kullanamazsınız.

a
Pil kapağını çıkarın.

Pil haznesi kapağının mandalını iterek
kapağı kaldırın.

b
Eski pilleri yenileriyle değiştirin.

Takmadan önce, pillerin kutuplarını (+) ve
(-) kontrol edin.

c
Pil kapağını geri takın.

Kapağı, tık sesi çıkartıp yerine oturana
kadar bastırın.

c
Uzaktan kumandanın yanıt vermesinde
gecikme gerçekleşirse ya da çalışmıyorsa
bu, pillerin bittiği anlamına gelebilir. Bu
durumda pilleri değiştirin. Hazırda iki
adet AA ebadında manganez veya
alkalin pil bulundurun.

Uzaktan Kumanda Çalışma Mesafesi

WirelessHD Transmitter'ın çalışma aralığı değişiklik gösterir. s  s.64

Çalışma mesafesi (soldan sağa) Çalışma mesafesi (yukarıdan aşağıya)
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Yansıtmayı Başlatma ve Sonlandırma

Projektörü ve Yansıtmayı Açma

a
Cihazı projektöre bağlayın.

b
Elektrik kablosunu takın.

Verilen elektrik kablosunu kullanın.

c
Mercek kapağını çıkarın.

d
Bağlı cihazı açın.

e
Projektörü açın.

Uzaktan kuman‐
da

Kontrol paneli

c
Direkt güç açma ayarı Açık
yapıldığında, herhangi bir
düğmeye basmak zorunda
kalmadan elektrik kablosunu
projektöre bağlayarak yansıtma
işlemini başlatabilirsiniz.
s Ayarlar - İşletim - Direkt güç
açma  s.81

Uyarı

Yansıtma sırasında merceğe bakmayın.

Dikkat

Yansıtma sırasında elektrik kablosunu ana projektör
ünitesinden ya da prizden çıkarmayın.

c
• Bu projektör, çocukların yanlışlıkla gücü açmasını engelleyen bir Çocuk Kilidi işlevine ve kazayla

çalışmayı engelleyen bir İşletim Kilidi işlevine sahiptir. s Ayarlar - Kilit Ayarı - Çocuk Kilidi/İşletim
Kilidi  s.81

• 1500 m veya üzerinde bir yükseklikte kullanırken, Yüksek İrtifa Modu seçeneğini Açık olarak ayarlayın.
s Ayarlar - İşletim - Yüksek İrtifa Modu  s.81

• Bu projektör, bağlanan bilgisayar görüntüsünün giriş sinyali değiştiğinde optimum ayarları otomatik
olarak seçmeye yarayan bir Otomatik Ayarlar işlevine sahiptir. s Sinyal - Otomatik Ayarlar  s.79

• Bu projektör, projektörün mevcut güç durumunu (açık/kapalı) harici cihazlara ileten bir Trigger Out
bağlantı noktasına sahiptir. Bu işlevi kullanırken Tetikleme Çıkışı ayarını yapın. s Ayarlar - İşletim -
Tetikleme Çıkışı  s.81

• Yansıtma sırasında mercek kapağını takmayın.
• Projektör tavandan asılıyorsa, mercek kapağını çıkardıktan sonra emniyetli bir yere koyduğunuzdan

emin olun, çünkü projektörü taşırken buna tekrar ihtiyacınız olacak.
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Hedef Görüntü Yansıtılmıyorsa

Görüntü yansıtılamıyorsa, aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak, kaynak görüntüyü değiştirebilirsiniz.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli
Hedef bağlantı noktasının düğmesine basın.  düğmesine basın ve hedef bağlantı noktasını seçin.

 düğmesine basarak seçimi onaylayın.

c
Video ekipmanı için, önce yürütmeyi başlatın ve ardından kaynağı değiştirin.

Kapatma

a
Bağlanan ekipmanı kapatın.

c
HDMI Bağlantısı menüsünde
Güç Kapalı Linki ayarı Açık
yapıldığında, HDMI CEC uyumlu
cihazı kapatmak projektörü de
kapatabilir. s Ayarlar - HDMI
Bağlantısı - Güç Kapalı
Linki  s.81

b
Uzaktan kumandadaki veya projektör
kontrol panelindeki  düğmesine
basın.

Uzaktan kuman‐
da

Kontrol paneli

Bir onay mesajı görüntülenir.

c
 düğmesine tekrar basın.

c
Bekleme Onayı Kapalı olarak
ayarlandığında, uzaktan
kumandadaki  düğmesine bir
defa basarak projektörü
kapatabilirsiniz. s Ayarlar -
Anahtr - Bekleme Onayı  s.81

d
Soğuma tamamlanana kadar
bekleyin.

Projektör kontrol panelindeki çalışma
göstergesinin yanıp sönmesi duracaktır.
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e
Elektrik kablosunu çıkarın.

c
• Elektrik kablosu bağlıysa, hiçbir

işlem yapılmasa da bir miktar
elektrik tüketilecektir.

• Elektrik kablosunu yeniden
bağlamadan önce yeterince
beklediğinizden emin olun.

f
Mercek kapağını takın.
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Yansıtılan Ekranının Ayarlanması

Test Şablonunu Görüntüleme

Projektörü kurduktan hemen sonra yakınlaştırma/odaklama veya yansıtma konumu ayarı yaparken, video
ekipmanını bağlamak yerine bir test şablonu görüntüleyebilirsiniz.

Test şablonunu görüntülemek için uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

Görüntü konumunu ve diğer parametreleri bu test şablonunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Test şablonu görüntülemeyi sonlandırmak için  düğmesine basın.

Odağın Ayarlanması

Odağı ayarlamak için, odaklama halkasını döndürün.

Yansıtma Boyutunun Ayarlanması (Yakınlaştırma Ayarı)

Yansıtılan ekran boyutunu ayarlamak için, çıkıntıyı tutun ve yakınlaştırma halkasını döndürün.
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Projektörün Eğiminin Ayarlanması

Projektör bir masa üzerine kurulduğunda projeksiyon ekranı eğimliyse (projektörün sol ve sağ kenarının
yüksekliği farklıysa), her iki taraf aynı seviyeye gelecek şekilde ön ayağı ayarlayın.

Yansıtılan Görüntünün Konumunu Ayarlama (Mercek Kaydırma)

Projektör doğrudan ekranın önüne kurulamıyorsa, mercek kaydırmayı kullanarak görüntü konumunu
ayarlayabilirsiniz.

Mercek kaydırma kadranını kullanarak ayarları yapma

Yansıtılan görüntünün konumunu ayarlamak için, projektör üzerindeki dikey ve yatay mercek kaydırma
kadranlarını çevirin. Mercek kaydırma aralığının ortasını bulmak için, mercek kaydırma kadranını klik sesini
duyana kadar çevirin.
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Dikkat

• Görüntü konumunu ayarlamak için dikey lens kaydırma kullanılırken, görüntüyü yukarı taşıyarak ayarlayın ve
ardından ayarı bitirin. Görüntüyü aşağıya taşır ve ayarı bitirirseniz, konumu hafif düşük seviyede kalabilir.

• Mercek kaydırma kadranlarını çevirmenin bir etkisi olmuyorsa çevirmeye devam etmeyin. Yansıtma
görüntüsü bir kenara tam olarak yerleştirildiğinde, kadranın çevrilmesi görüntü kalitesini bozabilir.

c
• Projektör açıldıktan hemen sonrasında görüntülerde dalgalanma olabileceğinden, görüntüleri

yansıtmaya başladıktan sonra odak veya mercek kaydırma ayarlarını yapmadan önce 30 dakika veya
daha fazla beklemenizi tavsiye ederiz.

• Dikey ve yatay mercek kaydırma kadranları ikisi birden ortalandığında en net görüntüler elde edilir.

Mercek kaydırmayı kullanarak görüntüyü aşağıdaki aralıkta taşıyabilirsiniz.

a Mercek merkezi

b Mercek kaydırma ortalandığında yansıtılan görüntü

Dikkat

Projektörü taşımadan önce lens değiştirme kadranını kullanarak lensi merkez konuma ayarladığınızdan
emin olun. Projektörü mercek yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırılmış durumdayken taşırsanız, mercek
kaydırma mekanizması hasar görebilir. Ayrıca, satın aldığınızda takılı olan koruyucu pedi takın.

c
Mercek kaydırmayı kullanarak yansıtma konumunu ayarlarken, projektörü ekrana paralel olarak
kurmanız tavsiye edilir.

Ekran Yerleşimi Kaymasını Düzeltme (H/V-Ekran yerleşimi)

Ekran yerleşimi kaymasını düzeltmek için, kontrol panelindeki  düğmelerini kullanabilirsiniz.
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c
• Mercek kaydırmayı kullanarak yansıtma konumunu ayarlayıp yansıtılan görüntünün kalitesini

koruyabilirsiniz. Mercek kaydırma kullanarak ayar yapamadığınız durumlarda, ekran yerleşimi
düzeltmesini kullanın.

• Ekran yerleşimi düzeltmesini kullanırken, mercek kaydırma kadranlarını aşağıdaki konumlara çevirin.
- Yatay mercek kaydırma kadranı: orta konum
- Dikey mercek kaydırma kadranı: tam üst kenara
Mercek kaydırma kadranları yanlış konumlandırılırsa, yansıtılan ekran bozulabilir.

Dikey Ekran Yer./Yatay Ekran Yer. göstergelerini görüntülemek için düğmelerine basın.
Göstergeler görüntülendiğinde, dikey düzeltme için  düğmelerine ve yatay düzeltme için de 

 düğmelerine basın.

c
Dikey Ekran Yer./Yatay Ekran Yer. göstergeleri görüntülenmiyorken  düğmelerine basarak
ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. s  s.31

Üst veya alt çok genişse

Sol veya sağ çok genişse

c
• Ekran yerleşimi kaymasını düzelttiğinizde, yansıtılan görüntü küçülebilir. Yansıtılan ekranı ekran

boyutuna uydurmak için, yansıtma mesafesini arttırın.
• Y/D Ekr. Yerl. ayarlarını Yapılandırma menüsünden yapabilirsiniz. s Ayarlar - Y/D Ekr. Yerl. - Dikey

Ekran Yer./Yatay Ekran Yer.  s.81
• Her yönde 30° yansıtma açı aralığı dahilinde etkili düzeltmeler yapabilirsiniz.

Ses Düzeyinin Ayarlanması

Uzaktan kumandadaki  düğmelerini veya projektör kontrol panelindeki  düğmelerini
kullanarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
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Uzaktan kumanda Kontrol paneli

c
• Ses düzeyini Yapılandırma menüsünden de ayarlayabilirsiniz. s Ayarlar - Ses  s.81
• Normal şartlar altında, projektörün dahili hoparlörünün ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Ancak,

projektöre bir AV Sistemi bağlayıp HDMI Bağlantısı ayarını Açık ve Ses Çıkış Cihazı ayarını AV
Sistemi olarak belirlediğinizde, HDMI1, HDMI2 ve WirelessHD kaynaklardan yansıtma sırasında AV
sisteminin ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. s  s.70

Dikkat

Yüksek ses seviyesinde başlatmayın.
Ani, çok yüksek ses seviyesi işitme kaybına neden olabilir. Cihazı kapatmadan önce daima sesini kısın, cihazı
açtığınızda sesi kademeli olarak artırın.

Geçici Olarak Görüntüyü Gizleme ve Sesi Kapatma

Ekrandaki görüntüyü geçici olarak gizlemek ve sesi kapatmak için bunu kullanabilirsiniz.

Görüntüyü göstermek veya gizlemek için  düğmesine basın. Ses de aynı zamanda kapatılır veya açılır.

c
• Filmlerde, görüntü gizlense bile film yürütülmeye devam ettiği için,  düğmesini kullanarak

görüntüyü gizlediğiniz ve sesi kapattığınız noktaya geri dönemezsiniz.
• Sadece sesi kapatmak veya açmak için,  düğmesine basın.
• Normal şartlar altında, projektörün dahili hoparlöründen gelen ses kapatılır veya açılır. Ancak,

projektöre bir AV Sistemi bağlayıp HDMI Bağlantısı ayarını Açık ve Ses Çıkış Cihazı ayarını AV
Sistemi olarak belirlediğinizde, HDMI1 ve HDMI2 kaynaklardan yansıtma sırasında AV sisteminin ses
düzeyini ayarlayabilirsiniz. s  s.70
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Görüntünün Ayarlanması

Yansıtma Kalitesini Seçme (Renk Modu)

Yansıtılan ortama uygun olarak optimum görüntü kalitesini elde edebilirsiniz. Görüntü parlaklığı seçilen moda
göre farklılık gösterir.

a
 düğmesine basın.

c
Ayarları Yapılandırma menüsünden yapabilirsiniz. s Görüntü - Renk Modu  s.77

b
Renk Modu seçin.

Görüntülenen menüde  düğmelerine basarak Renk Modu'nu seçin ve ardından 
düğmesine basarak seçiminizi onaylayın.

2D görüntü yansıtırken
Otomatik, Dinamik, Oturma Odası, Doğal ve Sinema seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.
3D Dinamik ve 3D Sinema siliktir ve seçilemez.

3D görüntü yansıtırken
3D Dinamik ve 3D Sinema seçenekleri seçilebilir.
Otomatik, Dinamik, Oturma Odası, Doğal ve Sinema siliktir ve seçilemez.

2D görüntü yansıtırken kullanılan seçenekler

Mod Uygulama

Otomatik Ortama uygun olarak renk modunu otomatik ayarlar. Optimum görüntü kalitesi sensör
tarafından tespit edilen oda parlaklığına göre ayarlanır (otomatik renk ayarlama özel‐
liği).

Dinamik Bu mod, aydınlık odalarda kullanım için idealdir.

Oturma Odası Bu mod, aydınlık odalarda kullanım için idealdir. Görüntüler belirgin ve keskindir.

Doğal Karanlık odalarda kullanım için idealdir. Bu modda renk ayarı yapmanızı tavsiye ederiz.

Sinema Karanlık bir odada film ve konser izlemek için idealdir.
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c
Sadece Yansıtma ayarı Ön olduğunda, Otomatik ayarlanabilir. s  s.81

3D görüntü yansıtırken kullanılan seçenekler

Mod Uygulama

3D Dinamik 3D görüntü yansıtırken kullanılır. Görüntüler 3D Sinema'dan daha parlak ve nettir.

3D Sinema 3D görüntü yansıtırken kullanılır. 3D Dinamik'ten daha canlı renkler üretir.

Ekranı Tam ve Yakınlaştırarak Görüntüleme (En Boy Oranı)

Giriş sinyali türünü, en boy oranını ve çözünürlüğü yansıtma ekranının En Boy Oranı'na uygun olarak
ayarlayabilirsiniz.

Kullanılabilir En Boy Oranı, o sırada yansıtılmakta olan görüntü sinyaline bağlıdır.

a
 düğmesine basın.

c
Ayarları Yapılandırma
menüsünden yapabilirsiniz.
s Sinyal - En Boy Oranı  s.79

b
Görüntülenen menüde 
düğmelerine basarak ayar adını seçin
ve ardından  düğmesine basarak
seçiminizi onaylayın.

c
En Boy Oranı sinyal türüne bağlı
olarak kullanılamayabilir.

Normal şekilde Otomatik seçildiğinde, giriş sinyalini görüntülemede optimum en boy oranı kullanılır. Farklı
bir en boy oranı kullanmak isterseniz, ayarı değiştirin.

Aşağıdaki tabloda bir 16:9 ekrana yansıtılan görüntü gösterilmiştir.

Girdi Görüntüsü Ayar Adı (En Boy Oranı)

Normal Tam Yakınlaştırma

4:3 Görüntüler

16:9 Görüntüler 16:9 görüntüleri yansıtırken, Tam ve Yakınlaştırma se‐
çilemez.

Sıkıştırma ile Çekilen
Görüntüler
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Girdi Görüntüsü Ayar Adı (En Boy Oranı)

Normal Tam Yakınlaştırma

Sinemaskop Görüntü‐
ler*

Notlar Yansıtma panelinin dikey
boyutuna uyar. En boy
oranı, giriş görüntüsüne
göre farklılık gösterir.

Yansıtma panelinin tama‐
mını kullanır.

Giriş sinyalinin en boy ora‐
nını korur ve yansıtma pa‐
nelinin yatay boyutuna
uyar. Görüntü üstten ve
alttan sıkıştırılabilir.

* Bu açıklamada kullanılan sinemaskop görüntü, altyazı yerleştirmek üzere üstte ve altta siyah kenar boşluklu 16:9
en boy oranında görüntülenen 4:3 en boy oranına sahip görüntüdür. Ekran görüntüsünün üst ve altındaki kenar
boşlukları altyazılar için kullanılır.

c
Projektörün en boy oranı işlevinin yansıtılan görüntünün ticari amaçlarla veya kamuya açık gösterim
amacıyla küçültülmesi, büyütülmesi veya genişletilmesi için kullanılmasının telif hakkı yasaları
uyarınca görüntünün telif hakkı sahibinin haklarını ihlal edebileceğine dikkat edin.
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Mutlak Renk Ayarları

Ton, Doygunluk ve Parlaklığı Ayarlama

Her R (kırmızı), G (yeşil), B (mavi), C (cyan), M (magenta) ve Y (sarı) rengin tonunu, doygunluğunu ve parlaklığını
ayarlayabilirsiniz.

Ton Görüntünün genel renginin mavi, yeşil veya kırmızı ayarlar.

Doygunluk Genel görüntü canlılığını ayarlayabilirsiniz.

Parlaklık Genel görüntü parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

a
 düğmesine basın.

c
Ayarları Yapılandırma
menüsünden yapabilirsiniz.
s Görüntü - Gelişmiş -
RGBCMY  s.77

b
Görüntülenen menüde 
düğmelerine basarak ayarlamak
istediğiniz rengi seçin ve ardından

 düğmesine basarak seçiminizi
onaylayın.

c
 düğmelerini kullanarak

Ton, Doygunluk veya Parlaklık
seçimini yapın.

d
Ayarları yapmak için 
düğmelerini kullanın.

Farklı bir rengi ayarlamak için 
düğmesine basın.

Ayarları varsayılan değerlere döndürmek
için  düğmesine basın.

e
 düğmesine basarak menüden

çıkın.

Gama Ayarı

Görüntü gösterilirken kullanılan cihazdan kaynaklanabilecek küçük renk farklılıklarını ayarlayabilirsiniz.

Yapılandırma menüsünden seçilebilen aşağıdaki iki yöntemden birini kullanabilirsiniz.

Ayar Yöntemi Menü Ayarları

Düzeltme değerini seçin ve ayar‐
layın

Görüntü - Gelişmiş - Gama

Gama ayar grafiğini kullanarak
ayarlayın

Görüntü - Gelişmiş - Gama - Özelleştirilmiş - Renk Tonu Ayarı
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Düzeltme değerini seçin ve ayarlayın

Ayar değerini seçin ve ardından  düğmesine basarak se‐
çiminizi onaylayın.

Değer ne kadar büyükse, görüntünün karanlık noktaları o
kadar açık olur, ancak parlak alanların renkleri bozuk görü‐
nebilir. Gama ayar grafiğinin üst kısmı yuvarlaklaşır.
Değer ne kadar küçükse, görüntünün parlak noktaları o kadar
karanlık olur. Gama ayar grafiğinin alt kısmı yuvarlaklaşır.

c
• Gama ayar grafiğinin yatay ekseni giriş sinyal seviyesini, dikey ekseni ise çıkış sinyal seviyesini gösterir.
• Ayarları varsayılan değerlere döndürmek için  düğmesine basın.

Gama ayar grafiğini kullanarak ayarlayın

Renk tonu ayarlarını yansıtılan görüntü gösterilirken gerçekleştirin.

a
Grafikten ayarlamak istediğiniz
bölümü seçmek için, 
düğmelerine basın.

b
Görüntülenen menüde 
düğmelerine basarak parlaklığı
ayarlayın ve ardından  düğmesine
basarak seçiminizi onaylayın.

RGB Ayarı (Kayma/Kazanç)

Görüntü parlaklığı için, koyu alanlarda (Kayma) ve parlak alanlarda (Kazanç) R (kırmızı), G (yeşil) ve B (mavi)
ayarlarını yapabilirsiniz. Görüntü, sağa (pozitif) hareket ettirildiğinde daha parlak, sola (negatif) hareket
ettirildiğinde daha koyu olur.

Kayma Görüntü parlaklaştırıldığında, koyu kısımlardaki gölgeleme daha canlı ifade edilir. Görüntü
koyulaştırıldığında, görüntü daha dolgun gövdeli görünür, ancak koyu kısımlardaki gölgele‐
menin fark edilmesi zorlaşır.

Kazanç Görüntü parlaklaştırıldığında, parlak kısımlar beyazlaşır ve gölgeleme kaybolur. Görüntü ko‐
yulaştırıldığında, parlak kısımlardaki gölgeleme daha canlı ifade edilir.

Menü şu sıra ile görüntülenir:
Görüntü - Gelişmiş - RGB

Öğeyi seçmek için  düğmelerini kullanın ve
ardından ayarları yapmak için  düğmelerini kullanın.
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c
Ayarları varsayılan değerlere döndürmek için  düğmesine basın.

Renk Sıcaklığı

Genel görüntü tonunu ayarlayabilirsiniz. Görüntü biraz fazla mavi, kırmızı, vs. ise ayar yapın.

Menü şu sıra ile görüntülenir:
Görüntü - Renk Sıcaklığı

Ayarları yapmak için  düğmelerini kullanın.
Değer arttıkça mavi renkler, azaldıkça ise kırmızı renkler güç‐
lenir.

c
• Renk Sıcaklığı ayarı Renk Modu ayarı ile değişir.
• Ayarları varsayılan değerlere döndürmek için  düğmesine basın.

Cilt Tonu

Cilt tonunu ayarlayabilirsiniz. Cilt tonu fazla mavi, kırmızı, yeşil vs. ise ayar yapın.

Menü şu sıra ile görüntülenir:
Görüntü - Cilt Tonu

Ayarları yapmak için  düğmelerini kullanın.
Görüntü, sağa (pozitif) hareket ettirildiğinde daha yeşil, sola
(negatif) hareket ettirildiğinde daha kırmızı olur.

c
Ayarları varsayılan değerlere döndürmek için  düğmesine basın.
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Ayrıntılı Görüntü Ayarları

Netlik Ayarı

Görüntüyü netleştirebilirsiniz. Standart ve Gelişmiş olmak üzere daha detaylı ayarlar yapmanıza olanak
sağlayan iki tip ayar bulunmaktadır.

Gelişmiş ayar aşağıdaki durumlarda kullanılamaz.

• Bir bilgisayar sinyal girişi varken
• Sinyal menüsünde Görüntü İşleme ayarı Hızlı iken
• 3D görüntü yansıtırken

Aşağıda Gelişmiş ayarı için gerekli prosedürleri ve ayar öğelerini görebilirsiniz.

İnce Hat Pekiştirme Saç ve kıyafet desenleri gibi ayrıntılar iyileştirilir.

Kalın Hat Pekiştirme Bütün nesnelerin kenarları veya arka plan gibi kaba kısımlar iyileştirilerek genel
görüntü daha net hale gelir.

V hattı Pekiştirme

H hattı Pekiştirme

Görüntüyü yatay veya dikey olarak iyileştirir.

a
 düğmesine basın.

Yapılandırma menüsü görüntülenir.

b
Görüntü - Netlik seçin.

Netlik ayar ekranı görüntülenir.

c
Ekranın sağ üst kısmından Gelişmiş
seçin ve  düğmesine basarak
seçiminizi onaylayın.

Gelişmiş ayar ekranı görüntülenir.

d
Öğeyi seçmek için 
düğmelerini kullanın ve ardından
ayarları yapmak için 
düğmelerini kullanın.

Görüntü, sağa (pozitif) hareket
ettirildiğinde netleşir, sola (negatif) hareket
ettirildiğinde yumuşar.

Üstteki + ve - düğmeleri yüksek ve alçak
alanları aynı anda ayarlar.

Ayarları varsayılan değerlere döndürmek
için  düğmesine basın.

e
 düğmesine basarak menüden

çıkın.

Otomatik İris Ayarı

Görüntülenen görüntünün parlaklığına göre parlaklığın otomatik olarak ayarlanması derin ve zengin
görüntüler elde etmeninizi sağlar.

Gösterilen görüntüdeki parlaklık değişiklikleri parıldama ayarı takibi için Normal ve Yüksek Hız arasında
seçim yapabilirsiniz.



Görüntünün Ayarlanması

40

(Görüntüye bağlı olarak, otomatik irisin çalıştığını duyabilirsiniz, bu bir arıza değildir.)

a
 düğmesine basın.

Yapılandırma menüsü görüntülenir.

b
Görüntü - Otomatik İris öğesini
seçin.

Otomatik İris ayar ekranı görüntülenir.

c
Görüntülenen menüde 
düğmelerine basarak öğeyi seçin ve
ardından  düğmesine basarak
seçiminizi onaylayın.

Super-resolution ve Detay Pekiştirme İşlevleri

Bu işlevler, bulanık anahatları netleştirerek ve görüntülerin doku veya malzeme görünümünü vurgulayarak
çözünürlüğü artırır.

Super-resolution Bu ayar, görüntü sinyalinin çözünürlüğünü arttırıp görüntünün detaylarını geliştirerek
donuk görüntüleri keskinleştirir.

Görüntüye bağlı olarak, görüntünün kenarındaki bozulma iyileştirilebilir. herhangi bir
bozulmayla karşılaşırsanız "0" olarak ayarlayın.

Detay Pekiştirme Bu ayar bir görüntüdeki kontrastı artırarak daha vurgulu bir dokuya ve malzeme görü‐
nümüne sahip bir görüntü oluşturur.

Görüntüye bağlı olarak, renkler arasındaki kenarlıkta bir vurgu önemli olabilir. Endişe
etmeniz halinde, daha küçük bir değeri ayarlayın.

c
Super-resolution ayarı değiştiğinde, Detay Pekiştirme değeri de değişir.
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a
 düğmesine basın.

c
• Ayarları Yapılandırma

menüsünden yapabilirsiniz.
s Sinyal - Super-
resolution  s.79

• Bir bilgisayar görüntü sinyali girişi
varken ayarlanamaz.

• 2D görüntüleri 3D'ye
dönüştürürken bu ayarlanamaz.
s Sinyal - 3D Ayarları - 2D-3D
Dönüşümü  s.79

• 3D görüntüleri yansıtırken, bu
ayar sadece 1080p/24 Hz/çerçeve
paket sinyaller için etkindir.

b
 düğmelerini kullanarak

Super-resolution veya Detay
Pekiştirme öğesini seçin ve ardından

 düğmelerini kullanarak ayarları
yapın.

Super-resolution ayarı için, değer ne kadar
yüksek olursa efekt o kadar güçlü olur.
Detay Pekiştirme ayarı için, değer ne kadar
yüksek olursa, doku o kadar vurgulu olur.

c
 düğmesine veya 

düğmesine basarak menüden çıkın.

Panel Renk Düzeltme

LCD ekranın piksel renk kaymasını ayarlar.

a
 düğmesine basın.

Yapılandırma menüsü görüntülenir.

b
Ayarlar - Panel Renk Düzeltme
öğesini seçin ve ardından 
düğmesine basarak seçimi onaylayın.

Panel Renk Düzeltme ayar ekranı
görüntülenir.

c
Panel Renk Düzeltme ayarını Açık
yapın.

c
Açık olarak ayarlandığında, ayarlı
değer etkinleştirilir. Kapalı olarak
ayarlandığında, düzeltilen değer
varsayılan değere döner.

d
Renk Seç içinde, ayarlamak istediğiniz
rengi seçin.

e
Desen Rengi içinde, ayarlar için
kullanılan deseni (renk
kombinasyonu) seçin.
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f
Ayarlamaları Başlat'ı seçin ve
ardından  düğmesine basarak
seçiminizi onaylayın.

Öncelikle LCD ekranın tamamını ayarlayın.
Ayarları başlatma istemi içeren bir mesaj
çıktığında,  düğmesine basarak
başlatın.

g
 düğmelerini

kullanarak ayarları yapın ve ardından
 düğmesine basın.

c
Tam ayara başlamadan önceki
değerleri geri yüklemek için, 
düğmesine basın.

h
Daha ayrıntılı ayarlar yapmak için,
Dört köşeyi ayarla öğesini seçin ve
ardından  düğmesine basarak
onaylayın.

c
• Ayarları bitirmek için, Çık öğesini

seçin.
• Ayarlamaları Başlat ekranına

dönmek için  düğmesine
basın.

i
Ayarlamak için 
düğmelerini kullanın ve ardından 
düğmesine basarak sonraki ayar
noktasına geçin.

Ayarlar sol üst köşeden başlayarak dört
köşede gerçekleştirilir.

j
Dört köşeyi ayarladıktan sonra, Çık'i
seçin ve ardından  düğmesine
basarak seçiminizi onaylayın.

c
Dört köşenin hala ayara ihtiyacı
varsa, Kesişimi seçin ve
ayarlayın seçeneğini seçin ve
ardından ayarlar işlemlerine
devam edin.

k
 düğmesine basarak menüden

çıkın.

Görüntü İşleme

Oyunlar gibi yüksek hızda yansıtılan görüntülerin tepki hızlarını geliştirir.

Bu, sadece Component, Video, HDMI1 veya HDMI2 bağlantı noktalarından veya WirelessHD kaynağından
sürekli sinyal alınırken etkin olur.

düğmesi ile Hassas ve Hızlı arasında geçiş yapılır.
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c
• Ayarları Yapılandırma menüsünden yapabilirsiniz. s Sinyal - Gelişmiş - Görüntü İşleme  s.79
• Bu, 3D görüntüleri desteklememektedir.
• Görüntü İşleme ayarı Hızlı yapılırsa, aşağıdaki ayarlar değiştirilemez:

-Parazit Azaltma ve 2D-3D Dönüşümü öğeleri Kapalı konumunda sabittir.
-Netlik, Standart olarak sabitlenir.
-Resim İçinde Resim kullanılamaz.
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Görüntüyü Kaydedilen Görüntü Kalitesinde
Görüntüleme (Hafıza İşlevi)

Kayıt İşlevi

Bazı görüntü ve görüntü kalitesi ayarlarının ayar değerlerini daha sonra kullanmak üzere Yapılandırma
menüsüne kaydedebilirsiniz (Hafızaya Kaydet).

Bu kayıtlı ayar değerleri uzaktan kumandadan yüklenmeden önce, tercih ettiğiniz görüntü kalitesine kolayca
geçiş yapabilirsiniz (Hafızayı Yükle).

Aşağıdaki Yapılandırma menüsü işlevleri kaydedilebilir.

Görüntü
s  s.77

Renk Modu, Parlaklık, Kontrast, Renk Doygunluğu, Renk Tonu, Cilt Tonu, Netlik, Renk Sıcak‐
lığı., Enerji Tüketimi, Otomatik İris

Gelişmiş Gama, Kayma, Kazanç, Ton, Doygunluk, Parlaklık, EPSON Super White

Sinyal
s  s.79

Titreşimsiz gör., Hareket Algılama, Super-resolution

Gelişmiş Parazit Azaltma, Ayar Düzeyi, Üzerine Tara, HDMI Video Aralığı

Hafızaya Kaydetme

Renk Modu, Otomatik dışında herhangi bir seçime ayarlandığında hafızaya kaydedebilirsiniz.

a
Yapılandırma menüsüne kaydetmek
istediğiniz ayarları yapın.

b
 düğmesine basın.

c
 Düğmelerine basarak

Hafızaya Kaydet öğesini seçin ve
ardından  düğmesine basarak
seçiminizi onaylayın.

Hafızaya Kaydet ekranı açılır.

d
 Düğmelerine basarak

kaydedilecek hafıza adını seçin ve
ardından  düğmesine basarak
seçiminizi onaylayın.

Geçerli projektör ayarları hafızaya
kaydedilir.

Hafıza adının solundaki işaret maviye
dönerse, hafızanın kaydedilmiş olduğunu
gösterir. Kayıtlı bir hafıza seçerseniz
hafızanın üzerine yazmak istediğinizi
doğrulamak için bir mesaj görüntülenir.
Evet'i seçerseniz, eski içerik silinir ve geçerli
ayarlar kaydedilir.
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Hafızayı Yükleme

a
 düğmesine basın ve Hafızayı Yükle'yi seçin.

Hafızayı Yükle ekranı açılır.

b
Hedef hafıza adını seçin.

c
• Hafızaya kaydedilen renk modu sağda görüntülenir.
• Giriş sinyaline bağlı olarak, kaydedilen hafıza öğesinin bir kısmı yansıtılan görüntüye

uygulanamayabilir.
• 2D görüntüler için kaydedilen ayarlar, sadece 2D görüntüler yansıtılırken yüklenebilir. 3D

görüntüler için kaydedilen ayarlar, sadece 3D görüntüler yansıtılırken yüklenebilir.

Kayıtlı bir Hafızayı Silme

a
 düğmesine basın ve Hafızayı Sil'i seçin.

Hafızayı Sil ekranı açılır.

b
Hedef hafıza adını seçin.

Bir onay mesajı görüntülenir. Evet'i seçerseniz, kayıtlı hafızanın içeriği silinir.

c
Kayıtlı hafızaların tamamını silmek isterseniz, Yapılandırma menüsünde Sıfırla - Hafızayı
Sıfırla öğesine gidin. s  s.89

Bir Hafızayı Yeniden Adlandırma

Her hafıza adını maksimum 12 karakter kullanarak yeniden adlandırabilirsiniz. Hafızaya kolay hatırlanacak bir
ad verilmesi, hafızayı yüklerken kolaylık sağlayacaktır.

a
 düğmesine basın ve Belleği Yen.Adl.'ı seçin.

Belleği Yen.Adl. ekranı açılır.

b
Hedef hafıza adını seçin.

Ad listesi ekranı görüntülenir.

c
Görüntülenen bir adı veya Özelleştirilmiş'i seçin.

Kendi seçtiğiniz bir adı girmek için, Özelleştirilmiş'ı seçin ve 4. adıma gidin. Özelleştirilmiş'ı seçerseniz,
bir klavye görüntülenir.

Ad listesinden seçim yaparsanız, hafıza adının değiştirildiğini kontrol edin.
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d
Bir ad girin.

 düğmelerine basarak bir
karakter seçin ve ardından  düğmesine basa‐
rak seçiminizi onaylayın. En fazla 12 karakter girin.

Ad girmeyi tamamladığınızda, Finish'i seçin.

Hafıza adı değiştirilir.



Kullanışlı İşlevler

47

3D Görüntü Keyfi

3D Görüntüleri Ayarlama

3D görüntüleri izlemek için kaynak ayarını HDMI1, HDMI2 veya WirelessHD (sadece EH-TW6600W) yapın.

Projektör aşağıdaki 3D formatlarını destekler.

• Çerçeve Paketi
• Yan Yana
• Alt Alta

Projektör bir 3D formatı algıladığında

Projektör bir 3D formatı algıladığında otomatik olarak 3D görüntüyü yansıtır.

Projektör bir 3D formatı algılayamadığında

Bazı 3D TV yayınları 3D formatlı sinyaller içermeyebilir. Bu durum‐
da 3D formatını elle ayarlayın. AV cihazında 3D formatını ayarla‐
mak için  düğmesine basın.

c
• Bir AV amplifikatör bağlı halde 3D görüntüler izleniyorsa, 3D uyumlu bir AV amplifikatörü kullanın.
• AV cihazında 3D format ayarları hakkında ayrıntılı bilgi için, AV cihazı ile birlikte verilen belgelere bakın.
• 3D formatı doğru şekilde ayarlanmadığında, görüntü aşağıda gösterildiği gibi doğru şekilde

yansıtılmaz.

3D görüntü görüntülenemiyorsa

3D efekti 3D formatlarını ayarladıktan sonra bile doğru bir şekilde görüntülenemiyorsa şunları kontrol edin.

• 3D Gözlüklerin eşleştirme zamanlaması ters çevrilmiş olabilir. 3D Göz. Ters Çevir özelliğini kullanarak eşleştirmeyi
ters çevirip tekrar deneyin. s Sinyal - 3D Ayarları - 3D Göz. Ters Çevir  s.79

• 3D Ekran Kapalı olarak ayarlanmazsa görüntü 3D olarak gösterilmez. Uzaktan kumandadaki  düğmesine
basın. s Sinyal - 3D Ayarları - 3D Ekran  s.79
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c
• Bir 3D görüntünün nasıl algılandığı, kişiye bağlı olarak değişir.
• Bir 3D görüntü görüntülendiğinde, 3D görüntülerin görüntülenmesi ile ilgili bir uyarı gösterilir. 3D

Görünt. Uyarısı'nı Kapalı şeklinde ayarlayarak bu uyarıyı kapatabilirsiniz. s Sinyal - 3D Ayarları -
3D Görünt. Uyarısı  s.79

• Ayrıca 2D görüntüleri de 3D görüntüye dönüştürebilirsiniz. s  s.54
• 3D yansıtma sırasında, aşağıdaki Yapılandırma menüsü işlevleri değiştirilemez.

En Boy Oranı (Normal olarak ayarlı), Parazit Azaltma (Kapalı olarak ayarlı), Üzerine Tara (Kapalı olarak
ayarlı), Super-resolution, Görüntü İşleme, Gelişmiş - Netlik, Resim İçinde Resim

• 3D görüntünün nasıl gösterildiği, çevre sıcaklığına ve lambanın ne kadar süredir kullanıldığına bağlı
olarak farklılık gösterir. Görüntü normal şekilde yansıtılmıyorsa, projektörü kullanmaktan kaçının.

3D Gözlük Kullanma

3D görüntüleri izlemek için, verilen veya isteğe bağlı 3D Gözlükleri (ELPGS03) kullanın.

Modeline göre, 3D Gözlükler verilmeyebilir.

c
3D Gözlükler koruyucu yapışkanlarıyla verilir. Koruyucu yapışkanları kullanmadan önce çıkarın.

3D Gözlükleri şarj etme

Kullanılan 3D Gözlüğün modeline bağlı olarak aşağıdaki şarj yöntemleri mevcuttur.

Eğer bir WirelessHD Transmitter'ınız varsa, bunu gözlükleri şarj etmek için kullanabilirsiniz.

Bir WirelessHD Transmitter'iniz yoksa, isteğe bağlı bir USB Şarj Adaptörü kullanarak şarj edebilirsiniz.

3D Gözlüklerini, USB kablosunu kullanarak projektörün arkasında bulunan USB bağlantı noktasına (TypeA)
bağlayarak da şarj edebilirsiniz (yalnızca projektör açık olduğunda).

WirelessHD Transmitter'ı kullanarak şarj etme

3D Gözlükleri WirelessHD Transmitter'a bağlamak
için USB kablosu kullanın.

HDMI5 bağlantı noktasına bir kablo
bağlandığında, WirelessHD Transmitter 3D
gözlükleri şarj edemez.

USB şarj adaptörünü kullanarak şarj etme

3D Gözlükleri isteğe bağlı USB Şarj Adaptörüne
bağlamak için USB kablosu kullanın ve daha sonra
USB Şarj Adaptörünü bir prize takın.

c
Yaklaşık şarj ve kullanım süreleri
aşağıdaki gibidir:

Şarj süresi Kullanım sü‐
resi

3 dakika Yaklş. 3 saat

50 dakika Yaklş. 40 saat
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Dikkat

• Sadece 3D Gözlüklerin üzerinde gösterilen voltajdaki prizleri kullanın.
• Size verilen mikro USB kablosunu kullanırken şu hususlara dikkat edin.

- Kabloyu aşırı güçle bükmemeli, çekmemeli ve sarmamalısınız.
- Kablo üzerinde değişiklik yapmamalısınız.
- Elektrikli bir ısıtıcı yanında kabloyu kullanmamalısınız.
- Eğer hasarlıysa kabloyu kullanmamalısınız.

3D Gözlükleri Eşleme

3D görüntüleri oluşturmak için 3D Gözlüklerin projektörle eşleştirilmesi gerekmektedir.

Eşlemeyi başlatmak için 3D Gözlüklerin üzerindeki [Pairing] düğmesine kısa bir süre basın.

a
[Güç] düğmesini On konuma getirerek
3D Gözlükleri açın.

Gösterge birkaç saniyeliğine açılır ve
ardından kapanır.

b
Düğmeyi üç saniyeliğine basılı tutun.

Gösterge sırayla yeşil ve kırmızı renkli yanıp
söner. Eşleme doğru şekilde
gerçekleştirildiyse, gösterge on
saniyeliğine yanar ve ardından söner.

c
• Kullanılmamış 3D Gözlükler için, eşleme 3D Gözlükler açıldığında gerçekleşir. Eğer 3D görüntüler zaten

doğru bir şekilde görüntülenebiliyorsa eşlemeyi yapmanıza gerek yoktur.
• Eşleme yapıldıktan sonra, 3D görüntüleri aygıt tekrar açıldığında görüntüleyebilirsiniz.
• Eşlemeyi projektörden en fazla üç metre uzaklıktaki bir alanda yapabilirsiniz. Eşleme yapılırken,

projektörden en fazla üç metre uzaklıkta bulunduğunuzdan emin olun. Böyle olmadıysa eşleme
başarısız demektir.

• Eğer eşleştirme 30 saniye içinde yapılamazsa, eşleme otomatik olarak iptal edilir. Eşleme iptal edilirse,
3D görüntüler eşleme başarısız olduğundan görüntülenemez.

3D Gözlükleri takma

a
[Güç] düğmesini On konuma getirerek
3D Gözlükleri açın.

Gösterge birkaç saniyeliğine açılır ve
ardından kapanır.
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b
3D Gözlükleri takıp gösterinin tadını
çıkarın.

c
• 3D gözlükleri kullanmayı

bitirdiğinizde, [Güç] düğmesini
Off konuma getirerek gözlükleri
kapatın.

• Eğer 3D Gözlükler en az 30 saniye
kullanılmazsa otomatik olarak
kapanırlar. 3D Gözlükleri tekrar
açmak için, [Güç] düğmesini Off
konuma getirip, sonra tekrar On
konuma getirin.

• 3D görüntüyü birden fazla kişi
izleyecekse, daha fazla isteğe
bağlı 3D Gözlük gerekir. s  s.110

3D Gözlüklerin üzerindeki göstergeyi okuma

3D Gözlüklerin durumunu göstergenin yanar veya yanıp söner halde oluşuna göre kontrol edebilirsiniz.

Göstergeler Durum

İki kez kırmızı yanıp sönüyor ×5 Zayıf Pil

Kırmızı yanıyor Şarj Oluyor

Yeşil yanıyor Şarj etme tamamlandı

Sırayla yeşil ve kırmızı renkli yanıp sö‐
nüyor

Eşleme yapılıyor

On saniyeliğine yeşil yanıyor ve ardın‐
dan sönüyor

Güç açma veya eşleme başarılı

3D Görüntüleri Görüntüleme Mesafesi

Bu projektör, 3D görüntüleri aşağıdaki şekilde gösterilen mesafeden görüntülemenizi sağlar.

3D görüntüleri projektörden en fazla 10 metre mesafede görüntüleyebilirsiniz.
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c
• 3D görüntüler diğer Bluetooth iletişim aygıtlarından gelen bir müdahale olursa doğru

görüntülenemeyebilir. Aynı anda bu aygıtları da kullanmayın.
• 3D Gözlüklerin iletişim yöntemi kablosuz LAN (IEEE802.11b/g) veya mikrodalga fırınlarla aynı frekansı

kullanır (2,4 Ghz). Bu yüzden, eğer aynı anda kullanılırlarsa, radyo dalgası müdahalesi ortaya çıkabilir,
görüntü kesilebilir veya iletişim mümkün olmayabilir. Eğer aynı anda bu aygıtları kullanacaksanız, onlar
ve projektör arasında yeterli mesafenin olduğunda emin olun.

• Bu projektörün 3D Gözlükleri, Bluetooth aktif perdeli 3D gözlüklerdir.

3D Görüntüleri Görüntüleme ile İlgili Uyarılar

3D görüntüleri görüntülerken aşağıdaki önemli hususlara dikkat edin.



Kullanışlı İşlevler

52

Uyarı

Parçaları çıkarma veya yeniden birleştirme

• 3D gözlükleri asla parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
Bu, yangın çıkmasına veya görüntünün anormal görünüp kendinizi kötü hissetmenize neden olur.

Saklama yerleri

• 3D Gözlükleri ve verilen parçaları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
Bunlar kazayla yutulabilir. Kazayla bir şey yutulursa, derhal tıbbi yardım alın.

Wireless (Bluetooth) iletişim

• Elektromanyetik etkileşim tıbbi cihazların doğru çalışmamasına neden olabilir. Aygıtı kullanmadan önce
etrafında hiçbir tıbbi cihaz olmadığından emin olun.

• Elektromanyetik etkileşim otomatik olarak kontrol edilen cihazların yanlış çalışmasına ve bir kazaya sebebiyet
vermesine neden olabilir. Aygıtı otomatik kapılar veya yangın alarmları gibi otomatik olarak kontrol edilen
cihazların yakınında kullanmayın.

Isınma

• 3D Gözlükleri ateşe atmayın veya bir ısı kaynağına yerleştirmeyin ya da yüksek ısıya maruz kalan bölgelerde
bırakmayın. Cihazın bütünleşik lityum pili olduğundan, patlarsa veya alev alırsa yanık veya yangına neden
olabilir.

Şarj Etme

• Şarj ederken, Epson tarafından tasarlanan USB bağlantı noktasına size verilen kabloyu bağlayın. WirelessHD,
bu projektör ya da orijinal adaptörü üzerinden şarj edilmelidir. Pilin sızmasına, fazla ısınmasına veya
patlamasına neden olabileceğinden diğer aygıtları kullanarak şarj etmeyin.

• 3D Gözlükleri şarj ederken sadece size verilen şarj kablosunu kullanın. Aksi halde, fazla ısınabilir, alev alabilir
veya patlayabilir.

Dikkat

3D Gözlük

• 3D Gözlükleri düşürmeyin veya üzerlerine çok kuvvetli bastırmayın.
Cam kısımları vb. kısımları kırılırsa, yaralanma meydana gelebilir. Gözlükleri, yumuşak gözlük kılıfında saklayın.

• 3D Gözlük takarken, çerçeve kenarlarına dikkat edin.
Gözünüze batması gibi durumlarda, yaralanma meydana gelebilir.

• Parmağınızı 3D Gözlüklerin hareketli kısımlarına (örneğin menteşelere) koymayın.
Aksi halde, yaralanma meydana gelebilir.
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Dikkat

3D Gözlükleri Takma

• 3D Gözlükleri doğru taktığınızdan emin olun.
3D Gözlükleri baş aşağı takmayın.
Sağ ve sol gözlerde görüntü doğru şekilde görüntülenmezse, kendinizi kötü hissedebilirsiniz.

• 3D görüntü izlemiyorken gözlükleri takmayın.
• Bir 3D görüntünün nasıl algılandığı, kişiye bağlı olarak değişir. Kendinizi kötü hissederseniz veya 3D

göremezseniz, 3D işlevini kullanmayı bırakın.
3D görüntü izlemeye devam etmeniz, kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir.

• 3D Gözlükler anormal görünürse veya bir arıza olursa, derhal kullanmayı bırakın.
3D Gözlükleri takmaya devam etmeniz, yaralanmaya veya kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir.

• Kulaklarınız, burnunuz veya şakaklarınız kızarırsa, ağrırsa veya kaşınırsa 3D Gözlükleri takmayı bırakın.
3D Gözlükleri takmaya devam etmeniz, kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir.

• 3D Gözlükleri takarken cildinizi anormal hissederseniz, gözlükleri takmayı bırakın.
Bazı nadir durumlarda, 3D Gözlüklerde kullanılan materyaller alerjik tepkimeye neden olabilir.

Dikkat

Görüntüleme Süresi

• 3D görüntü izlerken, uzun süreli izlemelerde mutlaka belirli aralıklarla mola verin.
3D görüntülerin uzun süre izlenmesi, göz bozukluğuna neden olabilir.
Bu molaların süresi ve sıklığı kişiden kişiye farklılık gösterir. İzlemeye ara verdikten sonra gözlerinizi hala
yorgun hissederseniz, izlemeyi derhal bırakın.

Dikkat

3D Görüntüleri İzleme

• 3D görüntüleri izlerken gözlerinizi yorgun veya rahatsız hissederseniz, izlemeyi derhal bırakın.
3D görüntü izlemeye devam etmeniz, kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir.

• 3D görüntü izlerken, her zaman 3D Gözlük kullanın. 3D Gözlük olmadan, 3D görüntü izlemeyi denemeyin.
Bu, kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir.

• 3D Gözlükleri kullanırken, yakınınızda kırılacak nesneler bulundurmayın.
3D görüntüler, istemsiz olarak vücudunuzu hareket ettirmenize neden olabilir ve bu da yakınlardaki
nesnelerde hasara veya kişisel yaralanmalara neden olabilir.

• Sadece 3D görüntüleri izlerken 3D Gözlük takın. 3D Gözlük takarken etrafta dolaşmayın.
Görüşünüz normalden daha karanlık olacaktır ve bu da düşmenize veya kendinizi yaralamanıza neden olabilir.

• 3D görüntüleri izlerken mümkün olduğunca izlenen ekran ile aynı seviyede olun.
3D görüntülerin açılı olarak izlenmesi 3D etkisini azaltır ve istemdışı renk değişiklikleri yüzünden kendinizi
kötü hissetmenize neden olabilir.

• Flüoresan veya LED aydınlatmalı bir odada 3D Gözlük takıyorsanız, odada yanıp sönme veya titreme
görebilirsiniz. Böyle bir şey olursa, titreme durana kadar ışığı azaltın veya 3D görüntü izlerken ışıkları tümüyle
kapatın. Bazı nadir durumlarda, bu titreme bazı kişilerde nöbet veya bayılmayı tetikleyebilir. 3D görüntüleri
izlerken kendinizi rahatsız veya kötü hissederseniz, izlemeyi derhal bırakın.

• 3D görüntü izlerken ekrandan ekran yüksekliğinin en az 3 katı mesafede durun.
80 inç bir ekran için tavsiye edilen izleme mesafesi en az 3 metre ve 100 inç ekran için de en az 3,6 metredir.
Tavsiye edilen izleme mesafesinden daha yakında oturmak veya ayakta durmak, göz rahatsızlığına neden
olabilir.
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Dikkat

Sağlık Riskleri

• Işık hassasiyetiniz veya kalp sorununuz varsa ya da kendinizi kötü hissediyorsanız, 3D Gözlük
kullanmamalısınız.
Bu şekilde, mevcut sorunlarınızı arttırabilirsiniz.

Dikkat

Tavsiye Edilen Kullanım Yaşı

• Tavsiye edilen minimum 3D görüntü izleme yaşı altıdır.
• Altı yaşın altındaki çocuklar hala gelişim sürecindedir ve 3D görüntüler komplikasyonlara neden olabilir.

Kuşkunuz olursa, doktorunuza danışın.
• 3D Gözlük ile 3D görüntü izleyen çocukların yanında her zaman bir yetişkin bulunmalıdır. Bir çocuğun ne

zaman kötü veya rahatsız hissettiğini anlamak genellikle zordur ve bu da aniden kötü hissetmelerine neden
olabilir. Çocuğunuzun izleme sırasında göz rahatsızlığı hissedip hissetmediğini sürekli kontrol edin.

2D Görüntüleri 3D'ye Dönüştürme ve Görüntüleme

HDMI1, HDMI2 veya WirelessHD (sadece EH-TW6600W) kaynağından gelen 2D görüntüleri
dönüştürebilirsiniz.

a
 düğmesine basın.

Yapılandırma menüsü görüntülenir.

b
Sinyal - 3D Ayarları'nı seçin ve
ardından  düğmesine basarak
seçiminizi onaylayın.

3D Ayarları ekranı gösterilir.

c
2D-3D Dönüşümü'nü seçin ve
ardından  düğmesine basarak
seçiminizi onaylayın.

d
3D efektinin gücünü seçin ve ardından

 düğmesine basarak seçiminizi
onaylayın.
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e
 düğmesine basarak 3D Ekran

öğesini Açık konumuna getirin.

 düğmesi, 3D Ekran öğesi için Açık
ile Kapalı durumu arasında geçiş yapar.

c
• 2D-3D Dönüşümü'nü kullanırken, 3D Formatı'nı Otomatik veya 2D olarak ayarlayın. s Sinyal - 3D

Ayarları - 3D Formatı  s.79
• Görüntü İşleme ayarı Hızlı yapılırsa, 2D-3D Dönüşümü'nü ayarlayamazsınız. s Sinyal - Gelişmiş -

Görüntü İşleme  s.79
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WirelessHD ile Bağlama (Sadece EH-
TW6600W)

WirelessHD Transmitter'ın Kurulumu

Gönderilen WirelessHD Transmitter'ı kablosuz olarak görüntü ve ses verisi almak için kullanabilirsiniz.

Aygıtları projektöre kablo kullanmadan bağlayabildiğiniz için, bu özellik projektörü AV aygıtlarınızın yakınına
kuramadığınız durumlarda faydalıdır.

WirelessHD Transmitter'ı şu şekillerde kullanabilirsiniz.

• Beş AV aygıtına kadar bağlayabilir ve aynı zamanda uzaktan kumandayla görüntüleri değiştirebilirsiniz.
• Projektörün yanı sıra, Output bağlantı noktasına televizyon gibi başka bir ekran aygıtını da bağlayabilir ve uzaktan

kumanda aracılığıyla çıkışı değiştirebilirsiniz.
• Bu, Output bağlantı noktasına bağlı diğer ekran aygıtlarının projektör kapalı olduğunda dahi görüntüleri bağlı AV

aygıtlarından yansıtmasını sağlar.
• MHL'yi destekleyen akıllı telefon ve tabletleri bağlayabilir, böylece bağlı MHL aygıtından görüntüleri yansıtabilirsiniz.

Ayrıca, projektörün uzaktan kumandasından MHL aygıtlarını şarj etmenin yanı sıra onları çalıştırabilirsiniz.

WirelessHD Transmitter parça isimleri

Ön Arka
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Ad Fonksiyon

a t düğmesi Vericiyi açar veya kapatır.
Bu, uzaktan kumandanın alt bölümündeki WiHD Transmitter kontrol

 düğmesiyle aynı işlevi görür.

b Input düğmesi Her giriş bağlantı noktasından gelen görüntüye göre değişir.
Bu, uzaktan kumandanın alt bölümündeki WiHD Transmitter kontrol

 düğmesiyle aynı işlevi görür.

c Output düğmesi Wireless veya Output bağlantı noktalarına çıktı görüntüsünü değiştirir.
Bu, uzaktan kumandanın alt bölümündeki WiHD Transmitter kontrol

 düğmesiyle aynı işlevi görür.

d Ana güç anahtarı Vericinin ana gücünü açar veya kapatır.

e AC adaptörü bağlantı nok‐
tası

AC adaptörünü bağlar.

f Optical Audio-Out bağlantı
noktası

Optik dijital ses girdi bağlantı noktası olan ses aygıtlarına bağlar.

g HDMI Output bağlantı nok‐
tası

Televizyon gibi diğer ekran aygıtlarını bağlar. Output düğmesini kullanarak
çıkışı değiştirebilirsiniz.

h HDMI Input bağlantı nok‐
tası

Kayıttan yürütmek istediğiniz AV aygıtına bağlar. Input düğmesini kullana‐
rak girdiyi değiştirebilirsiniz.

Ünitenin HDMI5 bağlantı noktası MHL standartlarını karşılar. Bir MHL kablo
ile bağlanan MHL uyumlu akıllı telefonlar veya tablet bilgisayarlardaki içeriği
oynatabilirsiniz.

i 3D Gözlükleri şarj bağlantı
noktası

3D Gözlükleri şarj etmek için bir USB kablosunu bağlar.

j Setup düğmesi Bu, WirelessHD Transmitter'in arkasındaki düğmedir. WirelessHD Transmit‐
ter ayarları için kullanılır.

k t göstergesi
(turuncu/yeşil)

WirelessHD Transmitter açıkken yanar. Beklemedeyken turuncu, çalışırken
(görüntü alır veya aktarırken) yeşil yanar.

l WiHD göstergesi
(turuncu)

WirelessHD'nin iletişim durumunu gösterir.

• Projektöre kablosuz olarak görüntü aktarırken yanar.
• Output bağlantı noktasına çıktı gönderirken kapalıdır.

m Link göstergesi
(turuncu)

Projektörle bağlantı durumunu gösterir.

• Projektöre bağlandığında açılır.
• Projektör ararken yanıp söner.
• Güç koruma durumunda beklerken yavaşça yanıp söner.

c
• Alıcı, projektör hava giriş fanının iç kısmında bulunur ve doğrudan arkadan gelen sinyalleri alamaz.

WirelessHD Transmitter'a, projektörün ön kısmı doğrudan vericiye bakacak şekilde ayarlayın.
Ayrıca, projektörün sol tarafındaki hava giriş kısmının kapalı olmadığından emin olun.

• WirelessHD Transmitter'ı düz bir yüzeye projektöre doğru yerleştirin.
• WirelessHD ayarları menüsünden sinyal kuvvetini inceleyebilirsiniz. s Ayarlar - WirelessHD - Video

Alımı  s.81
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WirelessHD Transmitter bağlantı örneği ve sinyal akışı

Bağlantı örneği 1: AV amplifikatörü olmadan izleme

WirelessHD Transmitter'a AV amplifikatörü kullanmadan bir cihaz bağlayın ve Optical Audio-Out bağlantı
noktasına ses çıkışı için ses çubukları vb. bağlayın.

Bağlı bir aygıttan ses çıkışı alınırken optik dijital bir ses kablosu gerekmektedir.

* Bir cihazı, örneğin bir ses çubuğunu WirelessHD Transmitter üzerindeki Optical Audio-Out bağlantı noktasına
bağlarken, Ses Çıkış Cihazı öğesinin WirelessHD Verici olarak ayarlandığını kontrol edin. s Ayarlar - HDMI
Bağlantısı - Ses Çıkış Cihazı  s.81

Bağlantı örneği 2: Bağlı bir AV amplifikatörüyle izleme

AV amplifikatörüne bağlı aygıttan gelen ses, WirelessHD Transmitter'den geçmeden amplifikatörün ses çıkış
bağlantı noktasından çıkar.

MHL kablosu ile bağlı bir aygıttan ses çıkışı alınırken, optik dijital bir ses kablosu gerekmektedir.
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AMP

* MHL uyumlu bir akıllı telefon HDMI5 bağlantı noktasına bir MHL kablosu ile bağlandığında, ses çıkışı almak
üzere AV amplifikatörünü WirelessHD Transmitter üzerindeki Optical Audio-Out bağlantı noktasına bağlayın.
Ayrıca Ses Çıkış Cihazı öğesinin AV Sistemi olarak ayarlandığından emin olun. s Ayarlar - HDMI Bağlan‐
tısı - Ses Çıkış Cihazı  s.81
AV amplifikatörüne ses çıkışı yöntemi, Output bağlantı noktasına bağlanmış ekran aygıtı (örneğin televizyon)
teknik özellikleriyle kısıtlandırılmış olabilir. Ses çıkış ayarlarına ilişkin daha fazla bilgi edinmek için AV aygıtınız
ile birlikte verilen belgelere başvurun.
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WirelessHD Transmitter'ın ayarı

a
WirelessHD Transmitter'ı projektöre
bağlı olarak kurun böylece birbirlerine
doğru yerleşmiş olacaklardır. s  s.63

c
• Alıcı, projektörün ön kısmında

bulunur ve bu yüzden doğrudan
arkadan gelen sinyalleri alamaz.
Projektörün ön kısmı WirelessHD
Transmitter'a bakacak şekilde
ayarlayın.
Ayrıca, alıcının üstünün
kapanmadığından emin olun.

• WirelessHD Transmitter'ı
projektöre bakacak şekilde, düz
bir yüzey üzerine yerleştirin.

b
WirelessHD Transmitter'ı size verilen
AC adaptörü kullanarak prize takın.

c
Bir HDMI kablosu kullanarak, AV
aygıtını WirelessHD Transmitter'daki
kullanmak istediğiniz Input bağlantı
noktasına bağlayın.

En fazla beş çoklu ortam yürütücüsü
bağlayabilirsiniz.

c
• WirelessHD Transmitter üzerindeki Output bağlantı noktasına başka bir ekran aygıtı, örneğin televizyon

da bağlayabilirsiniz. Uzaktan kumanda aracılığıyla çıktı görüntülerini değiştirebilirsiniz. s  s.65
• WirelessHD Transmitter'in HDMI5 bağlantı noktası MHL giriş sinyalini destekler. Bir MHL kablo ile

bağlanan MHL uyumlu akıllı telefon veya tablet bilgisayarlardaki içeriği oynatabilirsiniz.
• MHL aygıtı bağladığınızda aşağıdaki mesaj görüntüleniyorsa, aygıt HDMI5 bağlantı noktasından başka

bir bağlantı noktasına bağlanmıştır veya bağlanan aygıt MHL uyumlu değildir.
"Sinyal Yok"

• WirelessHD Transmitter kullanılırken dahi HDMI bağlantısı işlevini kullanabilirsiniz. s  s.70

Görüntüleri Yansıtma

a
AV cihazından yürütmeyi başlatın, projektörü ve WirelessHD Transmitter'ı açın.

WirelessHD Transmitter'daki t göstergesi açılır.



Kullanışlı İşlevler

61

b
WirelessHD Transmitter'daki WiHD göstergesinin durumunu kontrol edin.

Eğer WiHD göstergesi açıksa diğer adıma geçin.

Eğer gösterge kapalıysa, uzaktan kumandadaki veya WirelessHD Transmitter'daki  düğmesine
basın .

Uzaktan kumandayı  düğmesini kullanırken WirelessHD Transmitter'a doğru tuttuğunuzdan
emin olun.

Uzaktan kumanda WirelessHD Transmit‐
ter

c
WirelessHD Transmitter'daki Link göstergesinin durumunu kontrol edin.

Eğer WirelessHD Transmitter bir projektöre bağlıysa, Link göstergesi yanıp söner ve sonra açık olarak
kalır.

c
• Eğer gösterge yavaşça yanıp sönmeye devam ederse, WirelessHD Transmitter projektöre

bağlanamamış ve bekleme durumuna geçmiştir. Projektörün gücünü açarak ve diğer
yöntemlerle doğru kurulduğundan emin olun.

• WirelessHD ayarlar menüsünden görüntüler yansıtılırken sinyal kuvvetini görebilirsiniz.
s Ayarlar - WirelessHD - Video Alımı  s.81
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d
Eğer projektör çalışmazsa uzaktan kumandadaki  düğmesine basarak kaynağı
değiştirin.

Uzaktan kumandayı  düğmesini kullanırken projektöre doğru tuttuğunuzdan emin olun.

Yansıtma başlar.

e
İki veya daha fazla AV aygıtını WirelessHD Transmitter'a bağlarken, görüntüleri değiştirmek
için  düğmesine basın. s  s.66

c
• WirelessHD görüntü alırken, Yapılandırma menüsündeki WirelessHD ayarının Açık yapıldığından emin

olun. s Ayarlar - WirelessHD - WirelessHD  s.81
• Eğer daha uzun bir süre kullanılmayacaksa WirelessHD Transmitter'ı kapattığınızdan emin olun.

WirelessHD Ayarları Menüsü

a
 düğmesine basın.

Yapılandırma menüsü görüntülenir.

b
Ayarlar - WirelessHD öğesini seçin ve
ardından  düğmesine basarak
seçimi onaylayın.

WirelessHD ayarları ekranı görüntülenir.

c
Görüntülenen işlevlerin her biriyle
ilgili ayarları yapın.

WirelessHD ayarları menüsünde kullanılabilen işlevler

Fonksiyon Açıklama

Aygıt Bağlantıları Bağlanılabilen kullanılabilir WirelessHD cihazların bir listesini görüntüler. Listede cihaz
adları ve MAC adresleri (cihaz numaraları) görüntülenir. MAC adresi kasadaki etikette
vardır.

WirelessHD WirelessHD işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Video Alımı Yansıtılan görüntünün sinyal alımını görüntüler.

WiHD Modu Çoğu durumlar için Tam modunu kullanın. Tam modunda her zaman maksimum video
bant genişliği kullanılır. Dinamik modu video bant genişliğini optimal olarak ayarlarken
kablosuz mesafesini artırır. Zayıf sinyaller ve diğer nedenler sonucu görüntü kesilirse
Dinamik olarak ayarlayın.
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Fonksiyon Açıklama

Sıfırla WirelessHD ayarlarını varsayılan değerlere sıfırlar.

c
WirelessHD Transmitter ve projektör bağlıyken dahi, görüntü sinyali girişi yoksa Video Alımı için
0% değeri gösterilir. Link göstergesini kullanarak iletişim durumunu kontrol edin. s  s.56

WirelessHD İletim Mesafesi

Aşağıda, WirelessHD iletim mesafesi gösterilmektedir. WirelessHD Transmitter'ı projektöre doğru gelecek
şekilde kurduğunuzdan emin olun.

Yatay yön (WiHD Modu öğesi Tam olarak ayarlandığın‐
da)

Yatay yön (WiHD Modu ayarı Dinamik yapıldığında)

Dikey yön (tavandan asma) Dikey yön (tavana asılı)

Dikey yön (masa, vb. desteklere yerleştirme) Dikey yön (masa, vb. üzerine yerleştirilmiş)
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c
• Kablosuz iletim mesafesi, yerleşime ve etraftaki eşyaların ve duvarların malzemesine göre farklılık

gösterir. Buradaki değerler, sadece referans olarak verilmiştir.
• Projektör, duvarların arkasına iletim sağlayamaz.
• Antenler projektörün ve WirelessHD Transmitter'ın önünde bulunmaktadır. Aygıtları kurarken

antenlerin birbirine karşı olduğundan (öne geldiğinden) emin olun.
• Projektörün ve WirelessHD Transmitter'ın ön kısmına herhangi bir cisim yerleştirmeyin. Böyle yapılırsa

görüntünün önünü kapanabilir ya da görüntülenmesi engellenebilir. Vericinin ön kısmından çıkan
sinyal engellenmeyecek şekilde yerleştirin.

• Vericiyi metal bir rafa yerleştirmeyin. Metal sinyalde dalgalanma oluşturabilir. Ahşap vb. malzemeden
bir rafa yerleştirin.

• Çalışmaları kontrol ederken projektör ve WirelessHD Transmitter'ı birbirine yakın olarak yerleştirin ve
yakınında başka bir projektör çalıştırılmadığından emin olun.

• Alım kuvvetine bağlı olarak, kesintileri engellemek ve sabit bir bağlantı sağlamak için görüntünün renk
bilgileri otomatik olarak atılabilir. Görüntü kalitesindeki bozulmaları engellemek için, WirelessHD
Transmitter konumunu Video Alımı mümkün olduğunca kuvvetli olacak şekilde ayarlayın.

Uzaktan Kumandanın Kullanımı

Ad Fonksiyon

a WirelessHD Transmitter'in gücünü açar veya kapatır.

b WirelessHD Transmitter'a bağlı olan AV aygıtının görüntü kaynağını değiştirir. s  s.66

c WirelessHD Transmitter üzerindeki Output bağlantı noktasına bağlı olan bir ekran aygıtı,
örneğin televizyon ile projektör arasında görüntü çıkışını değiştirir. s  s.65

d Birini ana ekranda, diğerini alt ekranda olmak üzere aynı anda iki görüntü kaynağını yansıt‐
manızı sağlar. (Resim İçinde Resim) s  s.69

c
Uzaktan kumandayı WirelessHD Transmitter'a doğru çevirin.

Uzaktan Kumanda Çalışma Mesafesi

Aşağıdakiler uzaktan kumanda ve WirelessHD Transmitter arasındaki çalışma mesafesini gösterir.
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Çalışma mesafesi (soldan sağa) Çalışma mesafesi (yukarıdan aşağıya)

Giriş ve Çıkışı Değiştirme

WirelessHD Transmitter ile en fazla beş çoklu ortam oynatıcısına (kayıttan yürüten giriş aygıtları) ve bir ekran
aygıtına (görüntü gösteren bir ekran aygıtı, örneğin televizyon) bağlayabilir ve bunlar arasında değişiklik
yapabilirsiniz.

Uzaktan kumandayı WirelessHD Transmitter'a doğru tutup  düğmesine basarak giriş cihazlarını
değiştirebilir ve  düğmesine basarak çıkış cihazlarını değiştirebilirsiniz.

Hedef görüntüyü değiştirme

WirelessHD Transmitter üzerindeki Output bağlantı noktasına bağlı olan ekran aygıtları (örneğin televizyon)
ile projektör arasında geçiş yapabilirsiniz.

a
Projektörü veya ekran aygıtını (örneğin televizyon) açın.
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b
WirelessHD Transmitter'ı açın.

WirelessHD Transmitter'daki t göstergesi açılır.

c
Uzaktan kumandayı WirelessHD Transmitter'a doğru tutup  düğmesine basın.

Uzaktan kumanda WirelessHD Transmit‐
ter

Çıktı hedefine göre, WirelessHD Transmitter'daki WiHD göstergesi şu durumları gösterebilir. En son
görüntülenen çıktı hedefi projektörün bir dahaki açılışında görüntülenir.
Açık: Görüntü projektöre gönderiliyor.
Kapalı: Görüntü ekran aygıtına gönderiliyor.

c
Projektör kapalıyken dahi diğer ekran aygıtına geçiş yapabilirsiniz.

Görüntü kaynağını değiştirme

WirelessHD Transmitter'a bağlı olan AV aygıtının görüntü kaynağını değiştirebilirsiniz. Değiştirirken, her bir
girdi kaynağı önizleme olarak tek ekranda gösterilir. Bu HDMI kullanarak iki veya daha fazla aygıtın bağlı
olduğu zamanlarda bile görüntü kaynakları arasında kolaylıkla değişim yapabilmenizi sağlar.

Projektör Silicon Image, Inc'dan Insta Prevue Teknolojisini kullanır.
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a
Uzaktan kumandayı WirelessHD
Transmitter'a doğru tutup 
düğmesine basın.

Uzaktan kumanda WirelessHD Trans‐
mitter

Bağlı aygıt için alt ekranı (küçük ekran)
gösterir.

Örn.) HDMI2 bağlantı noktasına bağlanan
aygıttan görüntüler yansıtılırken

b
 düğmesine her bastığınız hedef

ekran değişir.

c
Hedef ekranı seçtikten sonra lütfen
biraz bekleyin.

Yansıtılan görüntü değişir.

c
Görüntü sinyali almayan ekranlar mavi
veya siyah olarak görüntülenir.

Örn.) HDMI2 bağlantı noktasına
bağlanan aygıttan görüntüler
gösterilmiyorsa

Bağlı AV aygıtı açık değil ya da kablolar
doğru biçimde bağlanmamış. AV
aygıtının açık olduğunu veya yansıtma
için gereken tüm kabloların düzgün
biçimde bağlanmış olduklarını kontrol
edin.
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Alt Ekran olarak Görüntüleme

a
Uzaktan kumandayı WirelessHD
Transmitter'a doğru tutup 
düğmesine basın.

Bağlı aygıt için alt ekranı (küçük ekran)
gösterir.

b
Alt ekran ve ana ekran (büyük ekran)
arasında geçiş yaparken, ekran
değişene kadar  düğmesini (3
saniye) basılı tutun.

c
Alt ekranı kapatmak için, tekrar 
düğmesine basın.

Yansıtılan görüntü değişir.

c
• Alt ekran görüntülenirken, 

düğmesine basarak alt ekrandaki
görüntüye geçin.

• Alt ekran görüntülenirken, 
düğmesine basarak alt ekrandaki
görüntünün yeri ve boyutunu (büyük
veya küçük) değiştirin. 
düğmesine her bir basışınızda görüntü,
alt sağ, üst sağ, alt sol ve üst sol'dan
hareket eder ve boyutu ayarlamanızı
sağlar.
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HDMI Bağlantısı Fonksiyonu'nu Kullanma

HDMI Bağlantısı İşlevi

Projektörün HDMI bağlantı noktasına HDMI CEC standartlarını karşılayan bir AV cihazı bağlanırsa, bağlantılı
güç açık ve AV sistemi ses düzeyi ayarı gibi bağlantılı işlemleri tek uzaktan kumandadan yapabilirsiniz. Ayrıca,
WirelessHD ile görüntü yansıtırken, HDMI bağlantısı işlevini kullanabilirsiniz (sadece EH-TW6600W).

c
• AV cihazı HDMI CEC standartlarını karşıladığı sürece, aradaki AV sistemi HDMI CEC standartlarını

karşılamasa da HDMI bağlantısı işlevini kullanabilirsiniz.
• HDMI CEC standartlarını karşılayan en fazla 3 çoklu ortam oynatıcısı aynı anda bağlanabilir.

Bağlantı Örneği

Projektör Amplifikatör Çoklu ortam yürütücüleri ve daha
fazlası

HDMI Bağlantısı Ayarları

Uzaktan kumandadaki  düğmesine basarak ve HDMI
Bağlantısı'nı Açık şeklinde ayarlayarak, aşağıdaki işlevleri
kullanabilirsiniz.

Fonksiyon Açıklama

Güç Açık Linki Bağlı cihazda içerik yürütüldüğünde, projektörün gücünü açar. Veya, projektör açıl‐
dığında bağlı cihazı açar.

Güç Kapalı Linki Projektör kapatıldığında bağlı cihazı kapatır.

• Bu, sadece bağlı cihazın CEC güç bağlantısı işlevi etkinleştirildiğinde kullanılabilir.
• Bağlı cihazın durumuna bağlı olarak (örneğin kayıt yapıyorsa), cihazın kapanmayabile‐

ceğini unutmayın.

Ses Çıkış Cihazı Ses çıkışının hangi cihazdan yapılacağını seçer.

Projektör: Ses çıkışı projektörün dahili hoparlörlerinden yapılır.
AV Sistemi: Ses çıkışı HDMI bağlantı noktasına bağlı HDMI CEC uyumlu AV amplifika‐
töründen yapılır.
WirelessHD Verici*: Ses çıkışı, WirelessHD Transmitter üzerindeki Optical Audio-Out
bağlantı noktasına bağlı hoparlörlerden (örneğin ses çubuğu) yapılır.

Giriş Değişiklik Bağlan‐
tısı

Bağlı cihazda içerik yürütüldüğünde, projektörün giriş kaynağını HDMI olarak değiştirir.

Bağlı Cihaz İşlemleri Projektör uzaktan kumandasından Yürüt, Durdur, İleri Sar, Geri Sar, Sonraki Bölüm, Ön‐
ceki Bölüm veya Duraklat gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

* Sadece EH-TW6600W görüntülenir.
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c
• HDMI Bağlantısı işlevini kullanmak için, bağlı cihazı yapılandırmalısınız. Daha fazla bilgi için, bağlı cihaz

ile birlikte verilen belgeyi okuyun.
• WirelessHD Transmitter, Güç Açık Linki öğesi Aygıt -> PJ veya Çift yönlü olarak ayarlanmış halde

kullanılırken dahi, WirelessHD öğesi Açık olarak ayarlanmışsa, WirelessHD Transmitter'a bağlı AV aygıtı
açıldığında bu projektör de açılır (sadece EH-TW6600W). s Ayarlar-HDMI Bağlantısı-Güç Açık
Linki  s.81

Aygıt Bağlantıları

HDMI Bağlantısı ile kullanılabilecek bağlı cihazları kontrol edebilir ve görüntüyü yansıtmak istediğiniz cihazı
seçebilirsiniz. HDMI bağlantısı ile kontrol edilebilen cihazlar, otomatik olarak seçili cihaz olur.

a
 düğmesine basın ve Aygıt

Bağlantıları'nı seçin.

Aygıt Bağlantıları listesi görüntülenir.

Solunda mavi bir simge olan cihazlar bağlı
durumdadır.

Cihaz adı belirlenemiyorsa, bu alan boş
bırakılır.

b
HDMI Bağlantısı işlevini kullanarak
çalıştırmak istediğiniz cihazı seçin.

c
• Sadece bir AV amplifikatör tanınır. Birden fazla amplifikatör bağlandıysa, ilk görüntülenen amplifikatör

tanınır.
• Kablo HDMI standartlarını karşılamıyorsa, işlemlerin yapılması mümkün değildir.
• Bazı bağlı cihazlar veya bu cihazların işlevleri HDMI CEC standartları yakalansa da düzgün çalışmayabilir.

Daha fazla bilgi için, bağlı cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun.
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Görüntü Verisi Yürütme (Slayt Gösterisi)

Uyumlu Veriler

Projektörün USB bağlantı noktasına (TypeA) bağlanan USB bellek, dijital kamera gibi USB depolama
aygıtlarında kayıtlı aşağıdaki dosya türleri slayt gösterisi olarak görüntülenebilir.

Slayt gösterisi uyumlu dosya türleri

Dosya Türü (Uzantı) Notlar

.jpg • CMYK renk modu kullanan görüntüler uyumlu değildir.
• İleri giden görüntü formatı uyumlu değildir.
• 8192 x 8192'den büyük çözünürlükteki görüntüler uyumlu değildir.
• JPEG dosyalarının özelliklerinden dolayı sıkıştırma oranı çok yüksekse görüntüler

düzgün yansıtılmayabilir.

Dikkat

Aygıt ile kullanılabileceği belirtilmiş bir USB kablosu kullanarak bir dijital kamera bağlayın. 3D
Gözlüklerinizle birlikte gönderilen USB kablosunu kullanmayın.

Slayt gösterisi Yürütme

a
Bir USB depolama aygıtı bağlayın.

Dosyalar, küçük resimler olarak görüntülenir.

Bir klasör açmak için, klasörü seçin ve ardından  düğmesine basın.

c
Dosyaların küçük resimleri görüntülenmiyorsa, kaynağı değiştirmek için uzaktan
kumandadaki  düğmesine basın.

b
Slayt gösterisi öğesini seçin.

 düğmelerini kullanarak ekranın sağ altındaki Slayt gösterisi'ni seçin ve ardından
 düğmesine basın.

Slayt gösterisi başlatılır.
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c
• Slayt gösterisi'ni kapatmak için, USB depolama aygıtını çıkartın.
• Küçük resimlerden bir görüntü seçin ve seçili görüntüyü büyütmek için  düğmesine basın.

Büyütülmüş bir görüntüyü görüntülerken, görüntüler arasında geçiş yapmak için uzaktan
kumandadaki  düğmelerine basın. Ayrıca  düğmelerini kullanarak görüntüyü
döndürebilirsiniz.

Görüntü Dosyaları Görünüm Ayarları ve Slayt Gösterisi Çalışma Ayarları

Dosya görüntüleme sırasını ve slayt gösterisi işlemlerini seçenek ekranında ayarlayabilirsiniz.

a
 düğmelerine basarak imleci, görüntüleme koşullarını ayarlamak

istediğiniz klasörün üzerine getirin ve  düğmesine basın. Görüntülenen alt menüden
Seçenek seçeneğini seçip  düğmesine basın.

b
Seçenek ekranı görüntülendiğinde, tüm öğeleri ayarlayın.

İmleci, hedef öğe üzerinde getirerek ve  düğmesine basarak ayarları etkinleştirin.
Aşağıdaki tabloda her öğenin ayrıntıları gösterilmiştir.

Gösterme sırası Dosyaların görüntülenme sırasını Ada gö. sır veya Tar.gö.sır. olarak seçe‐
bilirsiniz.

Dizini sırala Dosyaların Artarak Sırala veya Azalarak Sırala şeklinde sıralanmasını seçe‐
bilirsiniz.

Devamlı Oynat Yürütme işleminin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını seçebilirsiniz.

Ekran değiştirme
süresi

Bir slayt gösterisini yürütürken, tek bir dosyanın görüntüleneceği süreyi se‐
çebilirsiniz. Kapalı (0) ile 60 saniye arasında bir süre belirleyebilirsiniz. Ka‐
palı seçeneğini seçerseniz, otomatik oynatma devre dışı kalır.

Efekt Slaytların değiştirilmesi sırasında uygulanacak ekran efektleri belirleyebilir‐
siniz.

c
Ayar yapmayı bitirdiğinizde,  düğmelerini kullanarak imleci Tamam
düğmesinin üzerine getirip  düğmesine basın.

Ayarlar uygulanır.

Ayarları uygulamak istemiyorsanız imleci İptal üzerine getirip  düğmesine basın.
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Resim İçinde Resim Özelliğini Kullanarak İki
Farklı Görüntüyü Yansıtma

Aynı Anda Görüntülenebilen Ekran Türleri

Birini ana ekranda (büyük ekran), diğerini alt ekranda (küçük ek‐
ran) olmak üzere iki farklı görüntü kaynağını yansıtabilirsiniz. Ana
ekranı izlerken alt ekranı da izleyebilirsiniz.

Resim İçinde Resim yansıtma için giriş kaynağı kombinasyonları

HDMI1 HDMI2 WirelessHD* Component Video PC

HDMI1 - - -

HDMI2 - - -

WirelessHD* - - -

Component - - -

Video - - -

PC - - -
* yalnızca EH-TW6600W

Resim İçinde Resim üzerine yansıtma

Resim İçinde Resim özelliğini çalıştırma ve sonlandırma

Projeksiyondan yansıtma yapılırken uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.

Geçerli giriş görüntüsü bir Resim İçinde Resim üzerinde görüntülenir.

Ana ekran: Geçerli görüntü
Alt ekran: Ana ekrandan farklı bir kaynak

Resim İçinde Resim ekranını sonlandırmak için tekrar  düğmesine basın.

c
• 3D görüntüleri yansıtmak için Resim İçinde Resim ekranını kullanamazsınız.
•  düğmesini basılı tutarak ana ve alt ekran görüntüleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
• Giriş kaynağı desteklenmiyorsa, hiçbir şey görüntülenmez.
• Resim İçinde Resim işlevi, Sinyal menüsünde Görüntü İşleme öğesi Hızlı olarak ayarlanmışsa

kullanılamaz. s Sinyal-Gelişmiş -Görüntü İşleme s.79
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Resim İçinde Resim ayarlarını değiştirme

Alt ekranın boyutunu veya konumunu değiştirmek için Resim İçinde Resim menüsünü kullanın.

a
 düğmesine basın.

c
Resim İçinde Resim menüsü
Resim İçinde Resim yansıtma
sırasında  düğmesine
basılarak doğrudan görüntülenir.

b
Görüntülenen işlevlerin her biriyle
ilgili ayarları yapın.

Resim İçinde Resim menüsünde kullanılabilen işlevler

Fonksiyon Açıklama

Alt Ekran Boyutu Küçük ve Geniş seçeneklerini kullanarak alt ekran boyutunu seçer.

Alt Ekran Konumu Üst Sağ, Alt Sağ, Üst Sol ve Alt Sol seçeneklerini kullanarak alt ekran konumunu
değiştirir.

Alt Ekran Kaynağı Alt ekranda hangi kaynağın görüntüleneceğini seçer.

Ana/Alt Değiştir Ana ve alt ekranları değiştirir.

Resim İç. Res.'den Çık Resim İçinde Resim ekranından çıkar.
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Yapılandırma Menüsü İşlevleri

Yapılandırma Menüsü İşlemleri

Yapılandırma menüsünde, Sinyal, Görüntü vb. ayarlarını ve düzeltmelerini yapabilirsiniz.

a
 düğmesine basın.

Uzaktan kumanda Kontrol paneli

Yapılandırma menüsü görüntülenir.

b
 düğmelerine basarak

soldaki üst menüyü seçin ve ardından
 düğmesine basarak seçiminizi

onaylayın.

Soldaki üst menüyü seçtiğinizde, sağdaki
alt menü değişir.

Alttaki çizgi, işlemler için bir kılavuzdur.

c
 düğmelerine basarak

sağdaki alt menüyü seçin ve ardından
 düğmesine basarak seçiminizi

onaylayın.

Seçili işlevin ayar ekranı görüntülenir.

d
Ayarları yapmak için, 

 düğmelerini kullanın.

Örn.) Ayarlama çubuğu

Örn.) Seçenekler

Bir öğenin seçim ekranına geçmek için, bu
 simgesi bulunan öğe üzerindeki 

düğmesine basın.

Önceki seviyeye dönmek için 
düğmesine basın.

e
 düğmesine basarak menüden

çıkın.
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c
Parlaklık seviyesi gibi ayarlama çubuğu kullanılarak ayarlanmış öğeler için, ayarlama ekranı
görüntülenirken  düğmesine basarak ayar değerini varsayılan değere döndürebilirsiniz.

Yapılandırma Menüsü Tablosu

Görüntü sinyali girişi yoksa, Yapılandırma menüsünde görüntü veya sinyal ile ilgili öğeleri ayarlayamazsınız.
Görüntü ve sinyal ile ilgili olarak görüntülenen öğeler ve diğer bilgilerin yansıtılan görüntü sinyaline bağlı
olarak farklılık gösterdiğine dikkat edin.

Görüntü menüsü

Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

Renk Modu Otomatik, Dinamik, Oturma Odası, Doğal, Sine‐
ma, 3D Dinamik, 3D Sinema

Ortama ve yansıtılan görüntüye göre gö‐
rüntü kalitesini seçin. s  s.33

Parlaklık*1 Görüntü parlaklığını ayarlar.

Kontrast*1 Görüntülerdeki ışık ve gölge zıtlığını ayar‐
lar. Zıtlık arttırıldığında, görüntüler daha
canlı hale gelir.

Renk Doygun‐
luğu*1*2

Görüntülerin renk doygunluğunu ayarlar.

Renk Tonu*1*2 Görüntülerin renk tonunu ayarlar.

Cilt Tonu*1 Cilt tonunu ayarlar. Görüntü, pozitif değer
ayarında daha yeşil, negatif değer ayarın‐
da daha kırmızı olur.

Netlik Standart Görüntü netliğini ayarlar.

Gelişmiş*2 İnce Hat Pekiştirme, Ka‐
lın Hat Pekiştirme, V
hattı Pekiştirme, H hattı
Pekiştirme

Görüntü netliğini ayarlar.
Belirli alanları ayarlamak için bunu kulla‐
nın. s  s.39

Renk Sıcaklığı -3 ila 6 (10 kademe)*3 Görüntülerin renk tonunu ayarlar. Görün‐
tü, yüksek değerlerde mavi, düşük değer‐
lerde kırmızı tonlanır.
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Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

Gelişmiş Gama 2, 1, 0, -1, -2 Gama ayarlarını yapar. Bir ham değer se‐
çebilir veya grafiğe bakarak gama değerini
ayarlayabilirsiniz. s  s.36

Özelleştiril‐
miş*4

Grafik/Kılavuz Onayı,
Renk Tonu Ayarını Gö‐
rüntüler

Sıfırla

RGB Kayma R/G/B R, G ve B renginin her biri için çıkıntı ve ka‐
zancı ayarlar. s  s.37Kazanç R/G/B

RGBCMY R/G/B/C/M/Y Ton, Doygun‐
luk, Parlaklık

Her R, G, B, C, M ve Y renginin tonlamasını,
doygunluğunu ve parlaklığını ayarlar.
s  s.36

EPSON Super White Açık, Kapalı (Bu seçenek ancak Renk Modu öğesi
Doğal, Sinema veya 3D Sinema olarak
ayarlanmışsa ve HDMI1 veya HDMI2
bağlantı noktalarından ya da Wire‐
lessHD'den sinyal girişi alınırken ayarlana‐
bilir.)
Görüntünüzde beyaz renklerde çok fazla
parlak pozlama yaşıyorsanız, bunu Açık
olarak ayarlayın. Açık olarak ayarlandığın‐
da, HDMI Video Aralığı ayarları devre dışı
kalır.

Enerji Tüketimi Yüksek, Orta, ECO Lamba parlaklığını aşağıdaki üç ayardan
birine ayarlayabilirsiniz. Görüntüler çok
parlak yansıtılıyorsa, ECO seçin. ECO seçil‐
diğinde, yansıtma sırasında elektrik sarfi‐
yatı azalır ve fan gürültüsü azalır.

Otomatik İris Kapalı, Normal, Yüksek Hız Görüntülenen görüntünün parlaklığında‐
ki değişimlere göre ışık miktarını otomatik
olarak ayarlamak için işlevin izlenebilir‐
liğini ayarlayabilirsiniz. Parıldama ayarı
yapmayacaksanız, Kapalı olarak ayarlayın.
s  s.39

Sıfırla Evet, Hayır Görüntü menüsünün tüm ayar değerleri‐
ni varsayılan ayarlarına getirebilirsiniz.

*1 Ayar ekranında yukarı veya aşağı düğmesine basıldığında, önceki veya sonraki ayar menüsüne gidebilirsiniz.
*2 Bir bilgisayar görüntü sinyali verildiğinde bu görüntülenmez.
*3 Renk Modu öğesi Doğal olarak ayarlandığında, ayar 5000K - 10000K olarak değişir.
*4 Her giriş kaynağı türü veya Renk Modu için ayarlar kaydedilir.
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Sinyal menüsü

Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

3D Ayarları*1 3D Ekran Açık, Kapalı 3D görüntü gösterim işlevini etkinleştirir veya
devre dışı bırakır. s  s.47

2D-3D Dönüşümü Kapalı, Zayıf, Orta,
Güçlü

2D görüntüleri 3D'ye dönüştürürken 3D efekti‐
nin gücünü ayarlar. s  s.54

3D Formatı Otomatik, Yan Yana,
Alt Alta, 2D

Giriş sinyaline göre 3D formatını ayarlayın. Oto‐
matik olarak ayarlandığında, format otomatik
olarak tanınır.

3D Derinlik -10 ila 10 3D görüntü derinliği ayarlanır.

Diyag. Ekran Boyutu 60 ila 300 3D görüntünün yansıtma boyutunu ayarlar. Bu‐
nu gerçek boyutuyla eşleştirerek, optimum 3D
efektine erişebilirsiniz.

3D Parlaklığı Düşük, Orta, Yüksek 3D görüntü parlaklığı ayarlanır.

3D Göz. Ters Çevir Evet, Hayır 3D Gözlüklerin sol/sağ örtülerinin senkronizas‐
yon zamanlamasını ve sol/sağ görüntüleri ters
çevirir. 3D efektler düzgün şekilde görüntülen‐
mediğinde bu işlevi etkinleştirin.

3D Görünt. Uyarısı Açık, Kapalı 3D içerik izlerken görüntülenen bildirimi açar ve‐
ya kapatır.

En Boy Oranı*2 Otomatik, Normal, Tam, Yakınlaştırma En/Boy oranı modunu seçer. s  s.34

İzleme*2 *3 Giriş sinyaline göre değişiklik gösterir. Görüntüde dikey çizgiler belirdiğinde bilgisayar
görüntülerini ayarlar.

Senkronizas‐
yon*2 *3

0 ila 31 Görüntüde titreme, bulanıklık veya parazitler be‐
lirdiğinde bilgisayar görüntülerini ayarlar.

• Parlaklık, Kontrast veya Netlik ayarının yapıl‐
ması, titremeye veya bulanıklığa neden olabilir.

• Takip ayarını yaptıktan sonra senkronizasyonun
ayarlanması daha doğru ayarlamaların yapılma‐
sına izin verir.

Konum*2 *4    Görüntünün bir parçası gösterilmediğinde, gö‐
rüntünün tamamının yansıtılması için ekran ko‐
numunu yukarı, aşağı, sola veya sağa ayarlar.

Titreşimsiz
gör.*2

Kapalı, Video, Film/Otomatik (Bu ayar sadece Video bağlantı noktasından sin‐
yal girişi alınırken veya Component, HDMI1, veya
HDMI2 bağlantı noktalarından ya da Wire‐
lessHD'den 480i, 576i veya 1080i sinyal girişi alı‐
nırken yapılabilir.)
Görüntü sinyaline uygun bir yöntem kullanarak
sinyali geçişli sinyalden (i) ileri giden sinyale (p)
dönüştürür.

• Kapalı: Dinamik hareketli görüntüler için ideal‐
dir.

• Video: Bu ayar genel video görüntülerini görün‐
tülemek için idealdir.

• Film/Otomatik: Film, CG veya animasyon giriş
sinyalleri için optimal dönüştürme sağlar.
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Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

Hareket Algıla‐
ma*2 *5

1 ila 5 Görüntü hareket hızını 1 (yavaş, durağan görün‐
tüler için) ila 5 (hızlı, filmler için) arasında ayarlar.
Eğer düşük durağan görüntü kalitesi veya titre‐
yen filmler görürseniz, bu ayarı değiştirin.

Super-resolu‐
tion*5

0 ila 5 Çözünürlük artırıldığında görüntülerin kenarla‐
rında meydana gelen bulanıklaşmayı azaltır.
s  s.40

Detay Pekiştirme 0 ila 100 Bu ayar bir görüntüdeki kontrastı artırarak daha
vurgulu bir dokuya ve malzeme görünümüne sa‐
hip bir görüntü oluşturur. Sayı ne kadar büyük
olursa, anahat bölgesindeki pekiştirme efekti de
o kadar güçlü olur. s  s.40

Otomatik Ayar‐
lar*3

Açık, Kapalı Giriş sinyali her değiştiğinde görüntünün oto‐
matik olarak ayarlanıp ayarlanamayacağını be‐
lirler. Etkinleştirildiğinde, İzleme, Konum ve
Senkronizasyon otomatik olarak yapılandırılır.

Gelişmiş Parazit Azaltma*2 *5 Kapalı, 1, 2, 3 (Bu sadece Görüntü İşleme ayarı Hassas iken
ayarlanabilir.)
Pürüzlü görüntüleri pürüzsüzleştirir. Kullanılabi‐
lir üç mod vardır. Tercih ettiğiniz ayarınızı seçin.
DVD'ler gibi, parazit seviyesi çok düşük olan gö‐
rüntü kaynakları görüntülenirken bu ayarın Ka‐
palı konumuna getirilmesi önerilir.

Ayar Düzeyi*2 0%, 7,5% (Bu, Video bağlantı noktasından bir NTSC veya
bileşen video sinyali alınırken ayarlanabilir.)
Kore pazarı için tasarlanmış ürünler gibi farklı si‐
yah düzeylerine (Ayar Düzeyi) sahip cihazlar kul‐
lanırken bu ayarı değiştirin. Bu ayarı değiştirme‐
den önce bağlı cihazınızın özelliklerini kontrol
edin.
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Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

(Gelişmiş) Üzerine Tara*2 *5 Otomatik, Kapalı,
2%, 4%, 6%, 8%

Çıkış görüntüsünün en boy oranını değiştirir
(yansıtılan görüntünün aralığı).

• Kapalı, %2 ila %8: Görüntü aralığını ayarlar. Ka‐
palı tüm aralıkları yansıtır. Görtüntü sinyaline
bağlı olarak, görüntünün üstünde ve altında pa‐
razit olabilir.

• Otomatik: Bu sadece HDMI1 veya HDMI2
bağlantı noktalarından veya WirelessHD kay‐
nağından sinyal girişi alınırken ayarlanabilir. Bu
ayar, giriş sinyaline bağlı olarak otomatik olarak
Kapalı veya 8% yapılabilir.

HDMI Video Ara‐
lığı*2

Otomatik, Normal,
Genişletilmiş

(Bu, sadece EPSON Super White Kapalı olarak
ayarlandığında ayarlanabilir.)
Otomatik olarak ayarlandığında, HDMI1 veya
HDMI2 bağlantı noktalarına DVD giriş sinyali için
video düzeyi otomatik olarak algılanır ve ayarla‐
nır.
Otomatik olarak ayarlandığında düşük veya
yüksek pozlama yaşarsanız, projektörün video
düzeyini DVD oynatıcının video düzeyine uygun
şekilde ayarlayın. DVD oynatıcınız Normal veya
Genişletilmiş olarak ayarlanmış olabilir.
Bağlı bir cihazın DVI bağlantı noktasına bağlan‐
dığında, Otomatik seçeneği görüntülenmez.

Görüntü İşleme*5 Hassas, Hızlı Görüntü kalitesi ya da yanıt verme hızını artırmak
üzere görüntüyü işler. s  s.42

Sıfırla Evet, Hayır Diyag. Ekran Boyutu, 3D Görünt. Uyarısı, En
Boy Oranı ve Görüntü İşleme haricindeki tüm
Sinyal ayarlarını varsayılan değerlerine sıfırlar.

*1 Bu, sadece bir HDMI1, HDMI2 veya WirelessHD görüntü sinyali verildiğinde görüntülenir. (WirelessHD sadece
EH-TW6600W içindir.)

*2 Her giriş kaynağı veya sinyal türü için ayarlar kaydedilir.
*3 Bu, sadece bir PC görüntü sinyali verildiğinde görüntülenir.
*4 Bu, sadece bir Component, PC veya Video görüntü sinyali verildiğinde görüntülenir.
*5 Bu, sadece bir Component, HDMI1, HDMI2, Video veya WirelessHD görüntü sinyali verildiğinde görüntülenir

(WirelessHD sadece EH-TW6600W içindir).

Ayarlar menüsü

Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

Y/D Ekr. Yerl. Dikey Ekran Yer. -60 ila 60 Düşey yastık distorsiyonu düzelt‐
mesi yapar. s  s.30

Yatay Ekran Yer. -60 ila 60 Yatay yastık distorsiyonu düzeltme‐
si yapar. s  s.30

Ses Ses Düzeyi Ses Düzeyi 0 ila 40 Ses düzeyini ayarlar.

Sesi Ters Çevir Açık, Kapalı Sol ve sağ ses çıkış kanallarının ters
çevrilip çevrilmeyeceğini ayarlar.
Projektör tavandan asılırken ve da‐
hili hoparlörü kullanırken Açık ola‐
rak ayarlayın.
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Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

HDMI Bağlantı‐
sı

Aygıt Bağlantıları - HDMI1 veya HDMI2 bağlantı nokta‐
larından ya da WirelessHD kay‐
nağından bağlı cihazların listesini
görüntüler*.

HDMI Bağlantısı Açık, Kapalı HDMI Bağlantısı işlevini etkinleştirir
veya devre dışı bırakır.

Ses Çıkış Cihazı Projektör, AV Sistemi, Wire‐
lessHD Verici*

HDMI Bağlantısı işlevi kullanılırken
ses çıkışının hangi cihazdan yapıla‐
cağını seçer. s  s.70

Güç Açık Linki Kapalı, Çift yönlü, Aygıt -> PJ,
PJ -> Aygıt

Güç açıldığında bağlantı işlevini
ayarlar.
İçerik bağlı cihazda yürütüldüğün‐
de projektörü açmak (Çift yönlü ve‐
ya Aygıt -> PJ) veya projektör açıl‐
dığında bağlı cihazı açmak (Çift yön‐
lü or PJ -> Aygıt) için ayarlayın.

Güç Kapalı Linki Açık, Kapalı Projektör kapatıldığında bağlı ci‐
hazların kapatılıp kapatılmaya‐
cağını ayarlayın.

WirelessHD* Aygıt Bağlantıları - Bağlanılabilen kullanılabilir Wire‐
lessHD cihazların bir listesini görün‐
tüler.

WirelessHD Açık, Kapalı WirelessHD işlevini etkinleştirir veya
devre dışı bırakır.

Video Alımı Video Alımı, WirelessHD Transmit‐
ter bağlantı durumunu gösterir.
Projektör WirelessHD Transmitter'a
bağlıysa ve görüntü sinyali alıyorsa,
Verici algılandı mesajı görülür.

WiHD Modu Tam, Dinamik WirelessHD cihazlarının bağlantı
modunu ayarlar.

Sıfırla Evet, Hayır WirelessHD ayarlarını varsayılan
değerlere sıfırlar.
Projektörü sıfırlasanız dahi Wire‐
lessHD Transmitter ayarlarının sıfır‐
lanmayacağını unutmayın. Wire‐
lessHD Transmitter ayarlarını sıfırla‐
mak için, tabandaki Setup düğme‐
sine 5 saniye ya da daha uzun süre
basın. s  s.56
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Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

Kilit Ayarı Çocuk Kilidi Açık, Kapalı Bu, çocukların projektörü kazara aç‐
masını engellemek için projektör
kontrol panelindeki  düğmesini
kilitler.  düğmesini yaklaşık üç
saniye boyunca basılı tutarak kilit‐
liyken gücü açabilirsiniz. 
düğmesini kullanarak cihazı kapata‐
bilir veya uzaktan kumandayı kulla‐
narak normal işlemleri gerçekleşti‐
rebilirsiniz.
Bu ayar değiştirilirse, yeni ayar pro‐
jektörün gücünü kapadığınızda ve
soğuma işlemi tamamlandığında
uygulanır.
Çocuk Kilidi ayarı Açık iken bile,
elektrik kablosu bağlıyken Direkt
güç açma ayarı Açık ise projektörün
çalışır durumda olduğuna dikkat
edin.

İşletim Kilidi Açık, Kapalı Açık olarak ayarlandığında, 
düğmesi haricinde kontrol panelin‐
deki tüm düğmeler kilitlenir. Her‐
hangi bir tuşa basıldığında, ekranda

 görüntülenir. Kilidi açmak için,
kontrol panelindeki  düğmesini
en az 7 saniye basılı tutun.
Bu ayar değiştirilirse, yeni ayar Yapı‐
landırma menüsü kapatıldığında et‐
kili olur.

Yansıtma Ön, Ön/Tavan, Arka, Arka/Tavan Bu ayarı, projektörün kuruluş şekli‐
ne göre değiştirin.

• Ön: Görüntüleri ekranın önünden
yansıtıyorsanız bunu seçin.

• Ön/Tavan: Görüntüleri ekranın
önünden, tavandan sarkıtarak yan‐
sıtıyorsanız bunu seçin.

• Arka: Görüntüleri ekranın arkasın‐
dan yansıtıyorsanız bunu seçin.

• Arka/Tavan: Görüntüleri arkadaki
bir ekrana, tavandan sarkıtarak ar‐
kadan yansıtıyorsanız bunu seçin.

Kullanıcı
Düğmesi

2D-3D Dönüşümü, Enerji Tüketimi, Bilgiler Uzaktan kumandadaki 
düğmesine atayacağınız Yapılandır‐
ma menü öğesini seçin. Düğmeye
basıldığında atanan menü öğesinin
seçim/ayarlama ekranı görüntüle‐
nir, böylece tek tuşlu ayarlar/ayarla‐
malar yapmanız sağlanır.

Resim İçinde
Resim

- Resim İçinde Resim ekranını çalıştı‐
rır. s  s.74
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Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

İşletim Direkt güç açma Açık, Kapalı Projektörü, elektrik kablosu prize ta‐
kılır takılmaz herhangi bir düğmeye
basmadan yansıtmayı başlatmaya
ayarlayabilirsiniz.
Bu Açık olarak ayarlandığında, elek‐
trik kesintisi sonrasında elektrik geri
geldiğinde ve elektrik kablosunun
fişi projektöre takılı ise yansıtmanın
otomatik olarak başlayacağını unut‐
mayın.

Uyku Modu Kapalı, 5 dak., 10 dak., 20 dak. Ayarlanan süre geçerse ve herhangi
bir sinyal girişi yoksa, projektör oto‐
matik olarak kapanır ve bekleme
moduna geçer. Kapalı olarak ayar‐
landığında, projektör asla uyku mo‐
duna geçmez. Bekleme modunday‐
ken, uzaktan kumandadaki  ya
da kontrol panelindeki  düğme‐
sine basarak yansıtmayı başlatabi‐
lirsiniz.

Aydınlatma Açık, Kapalı Karanlık bir odada film izlerken kon‐
trol panelindeki göstergelerden ge‐
len ışıktan rahatsız olursanız, bunu
Kapalı olarak ayarlayın.

Tetikleme Çıkışı Açık, Kapalı Projektörün güç açık durumunu vs.
benzer durumlarını harici aygıtlara
bildirmek için, Tetikleme Çıkışı işle‐
vini ayarlayın.
Kapalı olarak ayarlandığında, Trig‐
ger Out bağlantı noktasından voltaj
çıkışı olmaz.
Açık olarak ayarlandığında, Trigger
Out bağlantı noktasından voltaj çı‐
kışı olur.
Bu ayarı değiştirirseniz, yeni ayar
projektörü bir sonraki açışınızda ge‐
çerli olacaktır.

Yüksek İrtifa Modu Açık, Kapalı Projektörü 1500 metreden yüksek
bir irtifada kullanıyorsanız, bunu
Açık olarak ayarlayın.
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Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

Anahtr Mesaj Açık, Kapalı Aşağıdaki mesajların görüntülenip
görüntülenmeyeceğini ayarlar
(Açık veya Kapalı).

• Görüntü sinyalleri, renk modları, en
boy oranları ve yüklenen bellekler
ile ilgili öğe adları.

• Bir görüntü sinyali girişi yokken iç
ısı yükselirse veya desteklenmeyen
bir sinyal algılanırsa.

Ekran Arkaplanı Siyah, Mavi, Logo Görüntü sinyali girişi yokken ekran
durumunu seçer.

Başlangıç Ekranı Açık, Kapalı Projeksiyon başladığında bir baş‐
langıç ekranı gösterilip gösterilme‐
mesini ayarlar (Açık veya Kapalı). Bu
ayar değiştirilirse, yeni ayar projek‐
törün gücünü kapadığınızda ve
soğuma işlemi tamamlandığında
uygulanır.

Bekleme Onayı Açık, Kapalı Bekleme onayı mesajı görüntülenip
görüntülenmeyeceğini ayarlar
(Açık veya Kapalı). s  s.26

Panel Renk Dü‐
zeltme

Panel Renk Düzeltme Açık, Kapalı Panel Renk Düzeltme'ı etkinleştirir
veya devre dışı bırakır.

Renk Seç R, B Düzeltilecek rengi seçin.

Desen Rengi R/G/B, R/G, G/B Düzeltme için kullanılan deseni se‐
çin.

Ayarlamaları Başlat - Panel Renk Düzeltme'ı başlatır.
s  s.41

Sıfırla Evet, Hayır Düzeltme değerini sıfırlar.

Dil - Görüntü dilini değiştirin.

Sıfırla Evet, Hayır Ayarlar için ayar değerlerinin tümü,
aşağıdakiler dışında varsayılan ayar‐
larına döndürülür.

• Sesi Ters Çevir
• Ses Çıkış Cihazı
• Güç Açık Linki
• Güç Kapalı Linki
• Yansıtma
• Kullanıcı Düğmesi
• Yüksek İrtifa Modu
• Dil

* Sadece EH-TW6600W görüntülenir.
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Hafıza menüsü

Fonksiyon Açıklama

Hafızayı Yükle Hafızaya Kaydet işlevi ile kaydedilen ayarları yükler. s  s.45
Hafızaya Kaydet işlevi ile kaydedilmiş ayarlarınız yoksa, bunu seçemezsiniz.

Hafızaya Kaydet Belirli Görüntü ve Sinyal ayarlarını hafızaya kaydeder. s  s.44

Hafızayı Sil Hafızaya kaydedilmiş artık ihtiyaç duymadığınız ayarları siler. s  s.45

Belleği Yen.Adl. Kayıtlı bir hafızayı yeniden adlandırır. s  s.45

Ağ menüsü

Fonksiyon Açıklama

Ağ bilgisi - Kablosuz LAN Aşağıdaki ağ ayar durum bilgilerini görüntüler.

• Bağlantı modu
• Kablosuz LAN sistemi
• Yayın seviyesi
• Projektör Adı
• SSID
• DHCP
• IP Adresi
• Alt Ağ Maskesi
• Ağ Geçidi Adresi
• MAC Adresi
• Bölge Kodu*

Ağ Yapılandırmasına Ağ yapılandırma menüsüne götürür. s  s.87
* Kablosuz LAN ünitenizdeki mevcut bölge bilgilerini gösterir. Ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki adresten bizimle irtibata

geçin. s Epson Projektör İletişim Listesi

Ağ menü kullanımına ilişkin açıklamalar

Ağ menüsünü seçtiğinizde menü sekmeleri değişir.

Temel işlemler, Yapılandırma menüsü ile aynıdır.

Ancak, menüden çıkarken Kurulum tamamlandı öğesini seçip ayarları kaydettiğinizden emin olun.

Evet: Ayarları kaydeder ve Ağ menüsünden çıkar.

Hayır: Ayarları kaydetmeden Ağ menüsünden çıkar.

İptal: Ağ menüsünü sürdürür.
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Ekran Klavyesi İşlemleri

Ağ menüsünde, ayarlar esnasında alfasayısal giriş yapılması gerektiğinde kullanılacak bir ekran klavyesi
görüntülenir. Klavye tuşunu seçmek için, uzaktan kumanda üzerinde  düğmelerini veya
kontrol panelinde  düğmelerini kullanın ve ardından giriş yapmak için  düğmesine basın.
Finish seçilirse giriş onaylanmış olur; İptal seçilirse girişiniz iptal edilir.

CAPS tuşu: Büyük harf küçük harf ayarlanır ve bunlar arasında geçiş yapılır.

SYM1/2 tuşu: Simge tuşlarını ayarlar ve değiştirir.

Temel menüsü

Fonksiyon Açıklama

Prjktr. Adı Bir ağa bağlanıldığında projektörü tanımlamak için kullanılan özel adı görüntü‐
ler.
Bu adı düzenlerken, 16 tek baytlık alfa sayısal karaktere kadar girebilirsiniz.

Kablosuz LAN

Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

Kablosuz LAN Gücü Açık, Kapalı Kablosuz LAN kullanıp kullanmama (Açık/Kapalı) durumu
ayarlanır.
Kapalı seçildiğinde üçüncü kişiler tarafından yetkisiz erişim
önlenmiş olur.

Bağlantı modu Hızlı, Gelişmiş Kablosuz LAN bağşlantı modunu seçer.
Hızlı: Projektör bir erişim noktası sağlar. Bir bilgisayar veya
akıllı telefonu doğrudan projektöre bağlayın.
Gelişmiş: Halihazırda kurulu bir kablosuz LAN ortamı varsa,
projektörü mevcut erişim noktasına bağlayın.

Kanal 1ch, 6ch, 11ch (Bu sadece Bağlantı modu ayarı Hızlı yapıldığında ayarlana‐
bilir.)
Kablosuz LAN için kullanılan frekans bandını seçin.

SSID - (Bu sadece Bağlantı modu ayarı Gelişmiş yapıldığında ayar‐
lanabilir.)
Bir SSID girin. İçinde projektörün yer aldığı kablosuz LAN sis‐
temi için bir SSID belirtildiğinde, bu SSID'yi girin.
32 tek baytlık alfasayısal karaktere kadar girebilirsiniz.

Erişim Noktası Ara - (Bu sadece Bağlantı modu ayarı Gelişmiş yapıldığında ayar‐
lanabilir.)

 halihazırda bağlı erişim noktalarını gösterir.  güvenliğin
sağlandığı erişim noktalarını gösterir.
Güvenliğin sağlandığı erişim noktası seçilirse, Güvenlik me‐
nüsüne gidersiniz. s  s.88
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Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

IP Ayarları

(Bu sadece Bağlantı
modu ayarı Gelişmiş
yapıldığında ayarlana‐
bilir.)

DHCP DHCP kullanılıp kullanılmayacağını (Açık/Kapalı) ayarlayın.
Aşağıdaki adres belirtiliyorsa, Kapalı olarak ayarlayın.

IP Adresi Projektörün IP adresini girin.
Aşağıdaki IP adresleri kullanılamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (x değeri 0 ila
255 arasında bir sayıyı ifade eder)

Alt Ağ Maskesi Projektörün alt ağ maskesini girin.
Aşağıdaki alt ağ maskeleri kullanılamaz.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Ağ Geçidi Adresi Projektörün ağ geçidi IP adresini girin.
Aşağıdaki ağ geçidi adresleri kullanılamaz.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (x değeri 0 ila
255 arasında bir sayıyı ifade eder)

SSID göstergesi Açık, Kapalı SSID öğesinin LAN bekleme ekranında görüntülenip görün‐
tülenmeyeceğini (Açık/Kapalı) ayarlayın.

IP Adresi Görüntüle‐
me

Açık, Kapalı IP adresinin LAN bekleme ekranında görüntülenip görüntü‐
lenmeyeceğini (Açık/Kapalı) ayarlayın.

Güvenlik menüsü

Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

Güvenlik Kapalı, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK

Bir güvenlik sistemi ayarlayın.
Hızlı seçeneğinde, WPA2-PSK seçilebilir. Gelişmiş seçe‐
neğinde, WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK seçilebilir.

Parola - Bir parola girin.
Parolaya 8 ila 32 tek baytlık alfa sayısal karaktere kadar girile‐
bilir ve büyük küçük harfe duyarlıdır.
Güvenlik açısından, düzenli olarak değiştirmeniz önerilir.

Sıfırla menüsü

Fonksiyon Açıklama

Ağ ayarlarını sıfırla. Ağ için tüm ayar değerlerini varsayılan ayarlarına getirir.
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Bilgiler menüsü

Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

Projektör Bilgileri Lamba Saati Kümülatif lamba çalışma süresini görüntüler.

Kaynak Bağlanan ekipman için yansıtılan kaynak adını görüntüler.

Giriş Sinyali Giriş sinyalini görüntüler.

Çözünürlük Çözünürlüğü görüntüler.

Tarama Modu Tarama modunu görüntüler.

Yenileme Hızı Yenileme hızını görüntüler.

3D Formatı 3D yansıtma sırasında sinyal girişinin 3D formatını görüntüler
(Kare Bindirme, Yan Yana, or Alt Alta).

Senk. Bilgileri Görüntü sinyal bilgilerini görüntüler.
Servis gerektiğinde bu bilgiye ihtiyaç duyulabilir.

Derin Renk Derin rengi görüntüler.

Video Sinyali Video bağlantı noktasına bağlı video aygıtının sinyal türünü
görüntüler.

Durum Bu, projektörde meydana gelen hatalarla ilgili bilgidir.
Servis gerektiğinde bu bilgiye ihtiyaç duyulabilir.

Seri Numarası Projektörün seri numarasını görüntüler.

Event ID Uygulama hatası günlüğü görüntülenir. s  s.102

Sürüm Main Projektörün ürün bilgisi sürümünü gösterir.

Video

Video2

Sıfırla menüsü

Fonksiyon Açıklama

Tümünü Sıfırla Yapılandırma menüsündeki tüm öğeleri varsayılan ayarlarına sıfırlar.
Şu öğeler varsayılan ayarlarına sıfırlanmaz:Panel Renk Düzeltme, Lamba Saa‐
ti, Dil, Ağ, Hafıza.

Hafızayı Sıfırla Hafızaya Kaydet işlevi ile kaydedilen tüm ayarları siler.

Lamba Saatini Sıfırla Toplam lamba saati kullanım süresini 0 H olarak sıfırlar. Lambayı değiştirdiğinizde
sıfırlayın.

Resim İçinde Resim menüsü

Resim İçinde Resim yansıtması sırasında  düğmesine basılarak görüntülenir.
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Fonksiyon Menü/Ayarlar Açıklama

Resim İçinde
Resim

Alt Ekran Boyutu Küçük, Geniş Alt ekranın boyutunu değiştirir.
s  s.75

Alt Ekran Konumu Üst Sağ/Alt Sağ/Üst Sol/Alt Sol Alt ekranın konumunu değiştirir.

Alt Ekran Kaynağı HDMI1, HDMI2, WirelessHD*,
Bileşen, Video, PC

Alt ekranda hangi kaynağın görün‐
tüleneceğini seçer. s  s.75

Ana/Alt Değiştir Ana ve alt ekranları değiştirir.
s  s.75

Resim İç. Res.'den Çık Resim İçinde Resim ekranından çı‐
kar. s  s.75

* Sadece EH-TW6600W görüntülenir.
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Sorun Çözme

Göstergeleri Okuma

Projektör durumunu, kontrol panelindeki yanıp sönen ve yanan ,  ışıklarından (çalışma göstergeleri),
o ve m öğelerinden kontrol edebilirsiniz.

Projektörün durumunu kontrol etmek ve göstergelerin işaret ettiği sorunları çözmek için aşağıdaki tabloyu
inceleyin.

Hata/uyarı sırasında gösterge durumu

: Yanıyor : Yanıp sönüyor : Durum korunuyor : Kapalı

Göstergeler Durum Çözüm

(mavi)/(turuncu)

Lambayı Değiştir Lambayı değiştirme zamanı gelmiş. Lambayı mümkün olduğu
kadar kısa süre içinde yenisiyle değiştirin.  s  s.107
Bu durumda kullanmaya devam ederseniz, lamba patlayabilir.

(mavi)/(turuncu)

Yüksek Sıc.Uyarısı Yansıtmaya devam edebilirsiniz. Sıcaklık yeniden fazla yüksek
bir düzeye çıkarsa, yansıtma otomatik olarak durdurulur.

• Projektör duvar önüne kurulmuşsa, duvar ve projektör çıkış fanı
arasında en az 20 cm olduğundan emin olun.

• Hava filtresi tıkalıysa, temizleyin. s  s.103
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Göstergeler Durum Çözüm

(mavi)/(turuncu)

İç Hata Projektör arızalanmıştır.
Elektrik kablosunu duvar prizinden çıkarın ve yerel bayinizle
veya en yakın Epson tamir merkezi ile irtibata geçin. s Epson
Projektör İletişim Listesi

(mavi)/(turuncu)

Fan Hatası

Sensör Hatası

(mavi)/(turuncu)

Oto İris Hatası

(mavi)/(turuncu)

Güç Hatası (Ballast)

(mavi)/(turuncu)

Lamba Hatası

Lamba Arızası

Lamba ile ilgili bir sorun var veya açılmadı.

• Elektrik kablosunu çıkarın ve lambada çatlak olup olmadığını
kontrol edin.  s  s.107
Lamba kırık değilse, lambayı yerine takın ve gücü açın.
Lambayı geri takmanız sorunu çözmediyse veya lamba çatlak‐
sa, elektrik kablosunu duvar prizinden çıkarın ve yerel bayinizle
veya en yakın Epson tamir merkezi ile irtibata geçin. s Epson
Projektör İletişim Listesi

• Lamba kapağının düzgün bir şekilde kapatıldığını kontrol edin.

(mavi)/(turuncu)

Yüksek Sıc.Hatası
(Aşırı ısınma)

İç sıcaklık çok yüksek.

• Lamba otomatik olarak sönecek ve yansıtma duracaktır. Yakla‐
şık beş dakika bekleyin. Fan durduğunda, elektrik kablosunu
çıkarın.

• Projektör duvar önüne kurulmuşsa, duvar ve projektör çıkış fanı
arasında en az 20 cm olduğundan emin olun.

• Hava filtresi tıkalıysa, temizleyin. s  s.103
• Gücü geri açmanız sorunu çözmezse, projektörü kullanmayı

bırakın ve güç kablosunu elektrik prizinden çıkartın. Yerel ba‐
yinizle veya en yakın Epson tamir merkezi ile irtibata geçin.
s Epson Projektör İletişim Listesi

• 1500 m veya üzerinde bir yükseklikte kullanırken, Yüksek İrtifa
Modu seçeneğini Açık olarak ayarlayın. s Ayarlar - İşletim -
Yüksek İrtifa Modu  s.81

Normal çalışma sırasında gösterge durumu

: Yanıyor : Yanıp sönüyor : Kapalı



Sorun Giderme

93

Göstergeler Durum Çözüm

Hazırda bekleme du‐
rumu

Uzaktan kumandadaki  ya da kontrol panelindeki 
düğmesine bastığınızda, kısa bir beklemenin ardından yansıtma
başlar.

(mavi)

Isınma işlemi yürütü‐
lüyor

Isınma süresi yaklaşık 30 saniyedir.
Projektör ısınırken, güç kapatma işlemi devre dışıdır.

Soğutma yapılıyor Projektör soğurken tüm işlevler devre dışı bırakılır. Soğuma ta‐
mamlandığında, projektör bekleme moduna geçer. Soğutma sı‐
rasında herhangi bir nedenle elektrik kablosu çıkartılırsa, lamba
yeterince soğuyana kadar bekleyin (yaklaşık 10 dakika), elektrik
kablosunu geri takın ve ardından uzaktan kumandadaki 
düğmesine veya kontrol panelindeki  düğmesine basın.

(mavi)

Yansıtma yapılıyor Projektör normal şekilde çalışıyor.

c
• Normal çalışma koşullarında, o ve m göstergeleri kapalıdır.
• Aydınlatma işlevi Kapalı olarak ayarlanırsa, normal yansıtma koşullarında tüm göstergeler kapalı olur.
s Ayarlar - İşletim - Aydınlatma  s.81

Göstergeler Yardımcı Olmazsa

Sorunu kontrol edin

Aşağıdaki tabloda probleminizin belirtilip belirtilmediğini kontrol edin ve sorunun giderilmesi için ilgili sayfayı
inceleyin.

Sorun Sayfa

Görüntülerle ilgili sorunlar Hiç bir görüntü belirmiyor

Yansıtma başlamıyor, yansıtma alanı tamamen siyah veya yansıtma
alanı tamamen mavi.

s.94

Bilgisayardan yansıtılan hareketli görüntüler yansıtılmıyor s.95

"Desteklenmiyor." yazısı görüntüleniyor s.95

"Sinyal Yok" yazısı görüntüleniyor s.95

Görüntüler bulanık veya odak dışında s.95

Görüntülerde parazit veya bozulma görünüyor s.96

Görüntü kesik (geniş) veya küçük veya görüntünün sadece bir kısmı
yansıtılıyor

s.96

Görüntü renkleri doğru değil

Görüntünün tamamı morumsu ya da yeşilimsi görünüyor, görüntüler
siyah beyaz veya renkler mat görünüyor.*

s.96

Görüntüler koyu görünüyor s.97

Yansıtma otomatik olarak duruyor s.97

Yansıtma başladığında
meydana gelen sorunlar

Projektör açılmıyor s.97
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Sorun Sayfa

Uzaktan kumandayla ilgili
sorunlar

Uzaktan kumanda yanıt vermiyor s.98

Kontrol paneli ile ilgili so‐
runlar

Kontrol panelde ayarlar yapılamıyor s.98

3D ile ilgili sorunlar Düzgün şekilde 3D yansıtma yapılamıyor s.98

3D görüntü büyük ve kesik s.99

HDMI sorunları HDMI Bağlantısı çalışmıyor s.99

Aygıt bağlantıları altında cihaz adı görüntülenmiyor s.100

WirelessHD sorunları WirelessHD görüntüleri yansıtılamıyor s.100

WirelessHD sesi doğru yönlendirilmiyor s.101

Müdahale, aksama ya da kesinti WirelessHD içinde görünür s.101

USB depolama cihazları ile
ilgili sorunlar

Slayt gösterisi başlatılamıyor s.101

Diğer sorunlar Ses yok ya da ses çok düşük s.101

Kablosuz LAN üzerinden ağa bağlanılamıyor s.102
* Monitörler ve bilgisayar LCD ekranları arasındaki renk reprodüksiyonu farklı olduğundan, projektör tarafından

yansıtılan görüntü ile monitörde görüntülenen renk tonları eşleşmeyebilir, ancak bu bir arıza değildir.

Görüntülerle ilgili sorunlar

Hiç bir görüntü belirmiyor

Kontrol Edin Çözüm

Projektör açık mı? Uzaktan kumandadaki  düğmesine veya kontrol panelindeki
 düğmesine basın.

Elektrik kablosu takılı mı? Elektrik kablosunu takın.

Göstergeler kapalı mı? Projektörün elektrik kablosunu çıkarın ve ardından tekrar takın.
Bağlantı ile projektöre güç beslemesi yapıldıktan sonra güç
düğmesine basarak kontrol edin.

Bir görüntü sinyali girişi var mı? Bağlı cihazın açık olup olmadığını kontrol edin. Yapılandırma
menüsünden Mesaj ayarı Açık yapıldığında, görüntü sinyal me‐
sajları görüntülenir. s Ayarlar - Anahtr - Mesaj  s.81

AV amplifikatör güç bağlantısı kesilmiş mi? Bir AV amplifikatör bağlıysa, AV amplifikatörün güç kaynağını
kontrol edin.

Aygıttan bir görüntü sinyali gönderiliyor mu? Bağlı aygıttan bir görüntü sinyali gönderilip gönderilmediğini
kontrol edin.

Yapılandırma menüsü ayarları doğru mu? Tüm ayarları sıfırlayın. s Sıfırla - Tümünü Sıfırla  s.89

(Sadece bilgisayar görüntü sinyalleri yansıtır‐
ken)

Bağlantı, projektör veya bilgisayarın gücü
açıkken mi yapıldı?

Bağlantı güç açıkken yapılırsa, bilgisayarın video sinyalini harici
çıkışa çeviren tuş (Function tuşu vs.) çalışmayabilir. Bağlı bilgisa‐
yarı kapatın ve tekrar açın.
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Hareketli görüntüler görüntülenmiyor

Kontrol Edin Çözüm

(Sadece bilgisayar görüntü sinyalleri yansıtır‐
ken)

Bilgisayarın görüntü sinyali harici çıkış ve LCD
monitöre çıkış olarak ayarlanmış mı?

Bilgisayar özelliklerine bağlı olarak, bilgisayarın görüntü sinyali
harici çıkış ve LCD monitöre çıkış olarak ayarlanmışsa hareketli
görüntüler gösterilemeyebilir.
Görüntü sinyalini sadece harici çıkış olarak değiştirin.
Bilgisayar özellikleri için, bilgisayar ile verilen belgeleri inceleyin.

"Desteklenmiyor." mesajı görüntüleniyor.

Kontrol Edin Çözüm

(Sadece bilgisayar görüntü sinyalleri yansıtır‐
ken)

Görüntü sinyallerinin frekans ve çözünürlüğü
mod ile eşleşiyor mu?

Yapılandırma menüsünde Çözünürlük altında girişi verilen gö‐
rüntü sinyalini ve projektör çözünürlüğüne uyup uymadığını
kontrol edin. s  s.111

"Sinyal Yok" mesajı görüntüleniyor.

Kontrol Edin Çözüm

Kablolar doğru bağlanmış mı? Yansıtma için gereken tüm kabloların güvenli bir şekilde bağla‐
nıp bağlanmadığını kontrol edin. s  s.19

Doğru görüntü girişi bağlantı noktası seçilmiş
mi?

Uzaktan kumandadaki kaynak düğmeleri ya da kontrol panelin‐
deki  düğmesine basarak görüntüyü değiştirin. s  s.26

Bağlı cihaz açık mı? Cihazı açın.

(Sadece bilgisayar görüntü sinyalleri yansıtır‐
ken)

Görüntü sinyalleri projektöre gönderiliyor
mu?

Görüntü sinyalini sadece bilgisayarın LCD monitörü değil aynı
zamanda harici çıkış olarak değiştirin. Bazı modellerde, görüntü
sinyalleri harici olarak gönderiliyorsa, LCD monitörde görüntü‐
lenmezler.
Bilgisayar özellikleri için, bilgisayar ile verilen belgeleri inceleyin.

Bağlantı bilgisayar açıkken yapılırsa, bilgisayarın video sinyalini
harici çıkışa çeviren Fn tuşu (İşlev tuşu) çalışmayabilir. Bilgisayarı
ve projektörü kapatın ve tekrar açın.

Yansıtılan görüntünün ekran yerleşimi kayması

Kontrol Edin Çözüm

Ekran yerleşimi kayması düzeltme aralığı da‐
hilinde ayarlandı mı?

Görüntü düzeltilebilir aralığın dışından yansıtılıyorsa, ekran yer‐
leşimi kaymasını tamamen düzeltemeyebilirsiniz. Projektörü
mümkün olduğunca ekranın önüne yatay olarak yerleştirin ve
ardından lens kaydırmayı kullanarak yansıtma konumunu ayar‐
layın. s  s.14

Görüntüler bulanık veya odak dışında

Kontrol Edin Çözüm

Odak ayarlanmış mı? Odağı ayarlayın. s  s.28

Mercek kapağı takılı mı? Mercek kapağını çıkarın.
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Kontrol Edin Çözüm

Projektör doğru uzaklıkta mı? Önerilen projeksiyon mesafesini kontrol edin. s  s.16

Mercek üzerinde buğulanma oluşmuş mu? Projektör aniden soğuk bir ortamdan sıcak bir ortama geçirilirse
ya da ortam ısısında ani değişiklikler meydana gelirse, mercek
yüzeyinde buğulanma oluşabilir ve bu, görüntülerin bulanık gö‐
rünmesine yol açabilir. Projektörü kullanmadan yaklaşık bir saat
önce kullanılacağı odaya kurun. Yoğuşma nedeniyle projektör
ıslaksa, projektörü kapatın, elektrik kablosunu çıkarıp bir süre
bekletin.

Görüntülerde parazit veya bozulma görünüyor

Kontrol Edin Çözüm

Kablolar doğru bağlanmış mı? Yansıtma için gereken tüm kabloların güvenli bir şekilde bağla‐
nıp bağlanmadığını kontrol edin. s  s.19

Bir uzatma kablosu kullanılıyor mu? Bir uzatma kablosu kullanılıyorsa, elektrik paraziti sinyalleri etki‐
leyebilir.

(Sadece bilgisayar görüntü sinyalleri yansıtır‐
ken)

Senkronizasyon ve İzleme ayarları doğru ya‐
pılmış mı?

Projektör, optimum durumu korumak için otomatik ayar işlevleri
kullanır. Ancak, sinyale bağlı olarak kendi kendine düzeltme son‐
rasında dahi bazıları ayarlanamaz. Bu durumda, Yapılandırma
menüsünden İzleme ve Senkronizasyon ayarlarını yapın.
s Sinyal - İzleme/Senkronizasyon  s.79

(Sadece bilgisayar görüntü sinyalleri yansıtır‐
ken)

Doğru çözünürlük seçilmiş mi?

Bilgisayarı, gönderilen sinyallerin bu projektörle uyumlu olması‐
nı sağlayacak şekilde ayarlayın. s  s.111

Görüntünün bir kısmı kesik (geniş) veya küçük

Kontrol Edin Çözüm

Doğru En Boy Oranı seçili mi?  düğmesine basın ve ardından giriş sinyaline uygun En
Boy Oranı seçimini yapın. s Sinyal - En Boy Oranı  s.79

Görüntü Konum ayarı doğru yapılmış mı? Yapılandırma menüsünden Konum ayarını yapın. s Sinyal -
Konum  s.79

(Sadece bilgisayar görüntü sinyalleri yansıtır‐
ken)

Doğru çözünürlük seçilmiş mi?

Bilgisayarı, gönderilen sinyallerin bu projektörle uyumlu olması‐
nı sağlayacak şekilde ayarlayın. s  s.111

Görüntü renkleri doğru değil

Kontrol Edin Çözüm

Kablolar doğru bağlanmış mı? Yansıtma için gereken tüm kabloların güvenli bir şekilde bağla‐
nıp bağlanmadığını kontrol edin. s  s.19
Video ve Component bağlantı noktaları için, konektörün kablo
bağlantı noktası ile aynı renkte olduğundan emin olun. s  s.19

Kontrast ayarı doğru yapılmış mı? Yapılandırma menüsünden Kontrast ayarını yapın. s Görün‐
tü - Kontrast  s.77

Renk doğru ayarlanmış mı? Yapılandırma menüsünden Gelişmiş ayarını yapın. s Görün‐
tü - Gelişmiş  s.77
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Kontrol Edin Çözüm

(Sadece bir video cihazından görüntüler yan‐
sıtırken)

Renk doygunluğu ve renk tonu doğru ayar‐
lanmış mı?

Yapılandırma menüsünden Renk Doygunluğu ve Renk Tonu
ayarlarını yapın. s  s.77

Görüntüler koyu görünüyor

Kontrol Edin Çözüm

Görüntü parlaklığı doğru ayarlanmış mı? Yapılandırma menüsünden Parlaklık ayarını yapın. s Görün‐
tü - Parlaklık  s.77

Kontrast ayarı doğru yapılmış mı? Yapılandırma menüsünden Kontrast ayarını yapın. s Görün‐
tü - Kontrast  s.77

Lambayı değiştirme zamanı geldi mi? Lambanın değiştirilme zamanı yaklaştığında, görüntüler daha
karanlık hale gelecek ve renk kalitesi zayıflayacaktır. Bu meydana
geldiğinde, lamba yenisiyle değiştirilmelidir. s  s.107

Yansıtma otomatik olarak duruyor

Kontrol Edin Çözüm

Uyku Modu etkin mi? Ayarlanan süre geçerse ve herhangi bir sinyal girişi yoksa, lamba
otomatik olarak kapanır ve projektör bekleme moduna geçer.
Uzaktan kumandadaki  ya da kontrol panelindeki 
düğmesine bastığınızda projektör bekleme durumundan çıkar.
Uyku Modu özelliğini kullanmak istemezseniz Kapalı olarak
ayarlayın. s Ayarlar - İşletim - Uyku Modu  s.81

Yansıtma başladığında meydana gelen sorunlar

Projektör açılmıyor

Kontrol Edin Çözüm

Güç açık mı? Uzaktan kumandadaki  düğmesine veya kontrol panelindeki
 düğmesine basın.

Çocuk Kilidi, Açık olarak mı ayarlanmış? Yapılandırma menüsünde Çocuk Kilidi, Açık olarak ayarlan‐
dığında, kontrol panelindeki  düğmesini yaklaşık üç saniye
basılı tutun veya işlemleri uzaktan kumandadan yapın. s Ayar‐
lar - Kilit Ayarı - Çocuk Kilidi  s.81

Elektrik kablosuna dokunulduğunda göster‐
geler açılıp kapanıyor mu?

Projektörü kapatıp elektrik kablosunu çıkarın ve ardından tekrar
takın. Sorun devam ederse, projektörü kullanmayı bırakın, elek‐
trik kablosunu duvar prizinden çıkarın ve yerel bayinizle veya en
yakın Epson tamir merkezi ile irtibata geçin. s Epson Projektör
İletişim Listesi
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Uzaktan kumandayla ilgili sorunlar

Uzaktan kumanda yanıt vermiyor

Kontrol Edin Çözüm

Uzaktan kumanda kullanılırken, ışık yayma
alanı projektördeki uzaktan kumanda ışığı
alım alanına bakıyor mu?

Uzaktan kumandayı uzaktan kumanda ışığı alım alanına doğru
çevirin. Ayrıca, çalışma mesafesini de kontrol edin. s  s.24

Uzaktan kumanda projektörden çok mu uzak‐
ta?

Çalışma mesafesini kontrol edin. s  s.24

Uzaktan kumanda ışığı alım bölgesine direkt
güneş ışığı ya da floresan lambalardan güçlü
ışık geliyor mu?

Projektörü, uzaktan kumanda ışığı alım bölgesine kuvvetli ışık
gelmeyecek bir yere kurun.

Piller bitmiş mi ya da doğru takılmış mı? Pillerin doğru şekilde takıldığından emin olun ve gerekirse yeni
pillerle değiştirin. s  s.24

WiHD Transmitter kontrol düğmesi çalıştırılır‐
ken uzaktan kumanda WirelessHD Transmit‐
ter'a doğru tutuluyor mu?

(sadece EH-TW6600W)

Uzaktan kumandayı WiHD Transmitter düğmesini kullanırken
WirelessHD Transmitter'a doğru tuttuğunuzdan emin olun.
s  s.64

Kontrol paneli ile ilgili sorunlar

Kontrol panelde ayarlar yapılamıyor

Kontrol Edin Çözüm

İşletim Kilidi Açık olarak mı ayarlanmış? Yapılandırma menüsünde İşletim Kilidi, Açık olarak ayarlanmış‐
sa, kontrol panelindeki  haricindeki tüm düğmeler devre dı‐
şıdır. İşlemleri uzaktan kumandadan yapın. s Ayarlar - Kilit
Ayarı - İşletim Kilidi  s.81

3D ile ilgili sorunlar

Düzgün şekilde 3D yansıtma yapılamıyor

Kontrol Edin Çözüm

3D Gözlükler açık mı? 3D Gözlükleri açın.

3D bir görüntü yansıtılıyor mu? Eğer projektör bir 2D görüntü yansıtıyorsa, veya projektörde 3D
görüntünün yansıtılmasına engel olan olan bir hata meydana
geliyorsa; 3D Gözlüklerinizi takıyor olsanız dahi 3D görüntüleri
görüntüleyemezsiniz.

Giriş görüntüsü 3D mi? Giriş görüntüsünün 3D uyumlu olup olmadığını kontrol edin.
Çoğu TV yayını 3D formatlı sinyal içermediğinden, 3D alımı elle
ayarlanmalıdır.

3D Ekran Kapalı olarak mı ayarlı? Yapılandırma menüsünde 3D Ekran ayarı Kapalı ise, 3D görüntü
girişi olsa dahi projektör otomatik olarak 3D görüntüye geçiş
yapmaz.  düğmesine basın. s Sinyal - 3D Ayarları - 3D
Ekran  s.79
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Kontrol Edin Çözüm

Doğru 3D formatı ayarlanmış mı? Projektör uygun 3D formatını otomatik olarak seçer, ancak 3D
görüntü düzgün görüntülenmezse, Yapılandırma menüsünde
3D Formatı'ını kullanarak farklı bir format seçebilirsiniz. s Sin‐
yal - 3D Ayarları - 3D Formatı  s.79

Alım mesafesi içerisinde mi izliyorsunuz? 3D Gözlüklerin projektör ile iletişim kurabildiği mesafeyi kontrol
edin ve bu mesafeden izleyin. s  s.50

Eşleme doğru olarak gerçekleştirildi mi? Eşleme hakkında daha fazla bilgi için 3D Gözlüklerin Kullanım
Kılavuzu'na bakın.

Etrafta radyo dalgası müdahalesine neden
olabilecek başka bir aygıt var mı?

Aynı anda Bluetooth iletişim araçları, wireless LAN (IEEE802.11b/
g) veya mikrodalga fırınlar gibi (2,4 GHZ) frekans bandındaki
diğer aygıtları kullanırken, radyo dalgası müdahalesi ortaya çı‐
kabilir; görüntü kesilebilir veya iletişim mümkün olmayabilir.
Projektörü bu aygıtların yakınında kullanmayın.

3D görüntü büyük ve kesik

Kontrol Edin Çözüm

Doğru 3D video formatı ayarlanmış mı? Yanlış bir 3D formatı ayarlanırsa video kesilebilir. Doğru 3D for‐
matını ayarlayın. s  s.47

HDMI sorunları

HDMI bağlantısı çalışmıyor

Kontrol Edin Çözüm

HDMI standartlarını karşılayan bir kablo mu
kullanıyorsunuz?

Kablo HDMI standartlarını karşılamıyorsa, işlemlerin yapılması
mümkün değildir.

Bağlı cihaz HDMI CEC standartlarını karşılıyor
mu?

Bağlı cihaz HDMI CEC standartlarını karşılamıyorsa, HDMI bağlan‐
tı noktasına bağlı olsa bile çalıştırılamaz. Daha fazla bilgi için,
bağlı cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun.
Ayrıca,  düğmesine basın ve Aygıt Bağlantıları altında ci‐
hazın kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin. s  s.71

Kablolar doğru bağlanmış mı? HDMI Bağlantısı için gereken tüm kabloların güvenli bir şekilde
bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. s  s.70

Güç amplifikatörü veya DVD kaydedici vb.
açık mı?

Her bir cihazı bekleme durumuna sokun. Daha fazla bilgi için,
bağlı cihaz ile birlikte verilen belgeleri, vb. okuyun. Eğer hoparlör
veya benzeri bir aygıt bağladıysanız, bağlı aygıtı PCM çıktısına
ayarlayın.

Yeni bir cihaz bağlandı veya bağlantı değişti‐
rildi mi?

Bağlı bir cihazın CEC işlevinin yeniden ayarlanması gerekiyorsa,
örneğin yeni bir cihaz bağlanmış veya bir bağlantı değiştirilmişse,
cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir.

Çok sayıda çoklu ortam yürütücüsü bağlı mı? HDMI CEC standartlarını karşılayan en fazla 3 çoklu ortam oyna‐
tıcısı aynı anda bağlanabilir.
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Aygıt bağlantıları altında cihaz adı görüntülenmiyor

Kontrol Edin Çözüm

Bağlı cihaz HDMI CEC standartlarını karşılıyor
mu?

Bağlı cihaz HDMI CEC standartlarını karşılamıyorsa görüntülen‐
mez. Daha fazla bilgi için, bağlı cihaz ile birlikte verilen belgeleri,
vb. okuyun.

WirelessHD ile ilgili sorunlar (sadece EH-TW6600W)

WirelessHD görüntüleri yansıtılamıyor

Kontrol Edin Çözüm

Sağlanan WirelessHD Transmitter'ı bağlayan
kablo HDMI standartlarını karşılıyor mu?

Kablo HDMI standartlarını karşılamıyorsa, işlemlerin yapılması
mümkün değildir.

WirelessHD Kapalı olarak mı ayarlı? Yapılandırma menüsünden WirelessHD ayarı Kapalı yapıldığın‐
da, WirelessHD giriş sinyallerinde yansıtma mümkün değildir.
WirelessHD'yi Açık olarak ayarlayın ve  düğmesine basın.
s Ayarlar - WirelessHD  s.81

Sinyaller WirelessHD iletim mesafesinden mi
alınıyor?

WirelessHD transmitter'ın iletişim kurabildiği mesafeyi kontrol
edin ve bu mesafeden izleyin. s  s.63

Sağlanan WirelessHD Transmitter açık mı? WirelessHD Transmitter üzerindeki güç lambasını kontrol edin.
Güç beslemesi yoksa, AC adaptör konektörünün sıkı şekilde ta‐
kıldığını kontrol edin ve ardından güç anahtarını açın.

Sağlanan WirelessHD Transmitter için Wire‐
lessHD göstergesi kapalı mı?

WirelessHD Transmitter'e bağlı AV cihazından sinyal çıkışı alın‐
mıyor. AV aygıtından ve WirelessHD Transmitter'den gelen kab‐
loların sıkıca takılıp takılmadığını kontrol edin.

Bir ekran aygıtına (örneğin televizyon) Output bağlantı noktası
üzerinden çıkış yapılan görüntüleri en son görüntülediğinizde,
projektörün bir sonraki çalıştırılmasında görüntüler aynı ekran
aygıtı üzerinde en sonuncuda olduğu gibi yansıtılır. Ayarı iptal
etmek için, uzaktan kumandayı WirelessHD Transmitter'a doğru
tutarak  düğmesine (ayar çıktısı) basın. s  s.65

Sağlanan WirelessHD Transmitter Bağlantı
göstergesi kapalı mı?

WirelessHD, projektör ile iletişim kuramıyor. WirelessHD alıcısı‐
nın iletişim kurabildiği mesafeyi kontrol edin ve bu mesafe içinde
ayar yapın.

WirelessHD Transmitter havalandırma boş‐
luğunda toz birikmiş mi?

WirelessHD Transmitter havalandırma boşluğunda toz birikmiş
mi? Havalandırma boşluğunda toz birikmişse iletişim mümkün
olmayabilir. Projektörü, havalandırma deliğinde toz birikmeye‐
cek şekilde yerleştirin.

Projektör ve WirelessHD Transmitter doğru
şekilde mi yerleştirilmiş?

Projektör ve WirelessHD Transmitter'ı birbirlerine doğru gelecek
şekilde kurun.

Ekranın sol alt kısmında "Kaynak: Wire‐
lessHD X"/"Sinyal Yok" yazısı görülüyor mu?

WirelessHD Transmitter üzerindeki HDMI bağlantı noktasına
bağlı AV aygıtının açık olduğunu kontrol edin. Ekranda görün‐
tülenen giriş sinyali sayısı HDMI bağlantı noktası sayısı ile aynıdır.
Ayrıca, HDMI Bağlantısı öğesi Açık olarak ayarlanmadıysa, bağlı
aygıt açılmaz. HDMI Bağlantısıöğesini Açık olarak ayarlayın.
s Ayarlar - HDMI Bağlantısı - HDMI Bağlantısı  s.81
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WirelessHD sesi doğru yönlendirilmiyor.

Kontrol Edin Çözüm

WirelessHD bağlıyken ses çıkışı oluyor mu? Bir cihazı, örneğin bir ses çubuğunu WirelessHD Transmitter üze‐
rindeki Optical Audio-Out bağlantı noktasına bağlarken, bura‐
dan ses çıkışı almak için Ses Çıkış Cihazı öğesinin WirelessHD
Verici olarak ayarlandığını kontrol edin. Bağlı ses çubuğu çevre‐
sel sese ayarlanmış olmalıdır. Projektörden ses çıkışı almak için,
Projektör olarak ayarlayın. s Ayarlar - HDMI Bağlantısı - Ses
Çıkış Cihazı  s.81

Müdahale, aksama ya da kesinti WirelessHD içinde görünür

Kontrol Edin Çözüm

Sinyaller WirelessHD iletim mesafesinden mi
alınıyor?

WirelessHD transmitter'ın iletişim kurabildiği mesafeyi kontrol
edin ve bu mesafeden izleyin. s  s.63

WirelessHD Transmitter ile projektör arasında
engeller var mı?

WirelessHD sıkı ışınlı elektromanyetik dalgalar kullanarak iletişim
kurduğu için, iletişim yolunu engelleyen insanlar veya nesneler
varsa, bunun görüntü üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Wire‐
lessHD Transmitter ile projektör arasında WirelessHD iletim me‐
safesi içinde engel olmadığından emin olun. s  s.63

Alım çok mu düşük? İletimler yeterince kuvvetli değilse, iletişimde dalgalanmalar ola‐
bilir.
Verici ayarlarını yaparken Video Alımı'ı kontrol edin, çünkü ba‐
zen WirelessHD Transmitter'ı hareket ettirerek veya yönünü
değiştirerek alım gücünün iyileştirilmesi mümkündür. s Ayar‐
lar - WirelessHD - Video Alımı  s.81

Ortama bağlı olarak iletim kuvveti farklılık gösterebilir veya dal‐
galanmalar olabilir. Video Alımı'ı kontrol ederken, transmitter'ı
görüntülenen rakamın sabit olduğu bir konuma yerleştirin.
s Ayarlar - WirelessHD - Video Alımı  s.81

USB depolama cihazları ile ilgili sorunlar

Slayt gösterisi başlatılamıyor

Kontrol Edin Çözüm

USB depolama cihazı bir güvenlik işlevi kulla‐
nıyor mu?

Güvenlik işlevleri kullanan USB depolama aygıtlarını kullanama‐
yabilirsiniz.

Diğer sorunlar

Ses yok ya da ses çok düşük

Kontrol Edin Çözüm

Ses kablosu doğru bir şekilde takılı mı? Kabloyu Audio (L-R) bağlantı noktasından çıkarıp tekrar takmayı
deneyin.

Ses çok mu düşük? Sesi duyabileceğiniz seviyeye ayarlayın. s  s.31
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Kontrol Edin Çözüm

HDMI kablosu ile mi bağlı? HDMI kablosu ile bağlantı sağlanırken herhangi bir ses çıkışı ger‐
çekleşmiyorsa, bağlı cihazı PCM çıkışına ayarlayın.

Kablosuz LAN üzerinden ağa bağlanılamıyor

Kontrol Edin Çözüm

Parola doğru mu? Parolanın büyük küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın. Pa‐
rolanızı unutursanız tekrar yeni bir parola ayarlayın.

Event ID'yi kontrol ettiniz mi? Event ID numarasını kontrol edin ve aşağıda verilen çözümü de‐
neyin. s  s.102
Event ID Bilgiler menüsünden kontrol edilebilir. s Bilgiler -
Projektör Bilgileri - Event ID  s.89

Event ID

Numarayı kontrol edin ve aşağıda verilen çözümü deneyin. Sorunu çözemezseniz, yerel bayiniz veya en yakın
Epson onarım merkezi ile irtibata geçin.

s Epson Projektör İletişim Listesi

Event ID Neden Çözüm

0432
0435

EasyMP Network Projection başlatılamadı. Projektörü yeniden başlatın.

0434
0481
0482
0485

Ağ iletişim durumu dengesiz. Ağ iletişim durumunu kontrol edin ve bir süre
sonra tekrar bağlayın.

0433 Aktarılan görüntüler oynatılamaz. EasyMP Network Projection uygulamasını ye‐
niden başlatın.0484 Bilgisayarla iletişim kesildi.

0483
04FE

EasyMP Network Projection uygulamasından
beklenmedik şekilde çıkıldı.

Ağ iletişim durumunu kontrol edin ve projek‐
törü yeniden başlatın.

0479
04FF

Projektörde bir sistem hatası oluştu. Projektörü yeniden başlatın.

0891 Aynı SSID'ye sahip erişim noktası bulunamıyor. Bilgisayar ve projektör erişim noktası ile aynı
SSID'yi ayarlayın.

0892 WPA/WPA2 kimlik doğrulama yöntemleri tu‐
tarsız.

Kablosuz LAN güvenlik ayarlarının doğru ol‐
duğunu kontrol edin.

0894 İletişim, yetkisiz erişim noktası bağlantısı nede‐
niyle kesildi.

Ağ yöneticisinin kontrol etmesini sağlayın ve
talimatlarını izleyin.

0898 DHCP alınamadı. DHCP sunucusunun doğru şekilde çalışıtığını
kontrol edin. DHCP kullanılmıyorsa, DHCP ayar‐
larını kapatın.

0899 Diğer bağlantı hataları Projektörü veya EasyMP Network Projection
yeniden başlatıldıktan sonra dahi sorun devam
ederse, aşağıdaki adresimizden birimle irtibata
geçin. s Epson Projektör İletişim Listesi
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Bakım

Parçaları Temizleme

Projektörü, kirlenmesi halinde veya yansıtılan görüntülerin kalitesi bozulmaya başladığında temizlemeniz
gerekir.

Uyarı

Projektör merceğinden, hava filtresinden, vs. parçalardan pislik ve tozu temizlemek için yanıcı gaz içeren
spreyler kullanmayın. Lambanın yüksek iç sıcaklığından dolayı projektör alev alabilir.

Hava filtresini temizleme

Hava filtresinde toz birikmişse veya aşağıdaki mesaj görüntülenirse, hava filtresini temizleyin.
"Projektör aşırı ısındı. Hava menfezlerinin tıkalı olmadığından emin olun ve hava filtresini temizleyin
veya değiştirin."

Dikkat

• Hava filtresi veya hava çıkışında toz birikmesi projektörün iç sıcaklığının yükselmesine neden olabilir ve bu
durum çalışmayla ilgili sorunlara ve optik motorun hizmet ömrünün kısalmasına yol açabilir. Hava filtresini
en az üç ayda bir temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Projektörü özellikle tozlu ortamlarda kullanıyorsanız bu
parçaları daha sık temizleyin.

• Hava filtresini suyun içinde durulamayın. Deterjanlar veya solventler kullanmayın.
• Temizlemek için hava filtresini hafifçe fırçalayın. Cihaz fazla güçlü şekilde fırçalanırsa, toz filtrenin içine

sıkışacaktır ve çıkarılamayacaktır.

a
Gücü kapatmak için uzaktan
kumandadaki veya kontrol
panelindeki  düğmesine basın ve
ardından elektrik kablosunu çıkarın.

b
Hava filtresi kapağını çıkartın.

Parmağınızı hava filtresi kapağındaki
çıkıntıya takın ve aşağıya doğru çekin.

c
Hava filtresini çıkarın.

Hava filtresinin ortasındaki çıkıntıyı tutun
ve dışarıya çekin.
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d
Hava filtresini aşağı bakacak şekilde
tutun ve 4-5 defa vurarak tozları
silkeleyin.

Filtreyi ters çevirin ve diğer tarafa da aynı
şekilde hafifçe vurun.

Dikkat

Hava filtresine fazla şiddetli biçimde
vurulursa, şekil bozuklukları ve çatlaklar
yüzünden kullanılamaz hale gelebilir.

e
Ön kısımdan, hava filtresi üzerinde
kalmış olabilecek tozu bir elektrik
süpürgesi ile giderin.

f
Hava filtresini takın.

Hava filtresini ortadaki çıkıntıdan tutun ve
düz olarak yerleştirin.

g
Hava filtresi kapağını takın.

Önce üstteki mandalı, ardından alttakini
yerine takın.

Ana üniteyi temizleme

Projektör yüzeyini yumuşak bir bezle hafifçe silerek temizleyin.

Çok kirliyse, bezi az miktarda nötr deterjan içeren su ile nemlendirin ve sonra projektör yüzeyini silmek için
kullanmadan önce iyice sıkarak kurutun. Ardından yüzeyi yumuşak, kuru bir bezle tekrar silin.

Dikkat

Projektörün yüzeyini temizlemek için parafinli cila, alkol veya tiner gibi uçucu maddeler kullanmayın.
Bunlar, kasanın kalitesinin bozulmasına veya soyulmasına neden olabilir.
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Merceği temizleme

Mercekteki kirleri temizlemek için piyasada cam silmek amacıyla satılan bir temizlik bezi kullanın.

Dikkat

Kolayca zarar görebileceğinden dolayı merceği sert materyallerle ovalamayın veya darbelere maruz
bırakmayın.

3D gözlükleri temizleme

Verilen bezi kullanarak 3D Gözlük merceklerindeki kirleri nazikçe
silin.

Dikkat

• Kolayca zarar görebileceğinden dolayı Gözlük merceklerini
sert materyallerle ovalamayın veya darbelere maruz bırak‐
mayın.

• Bakım gerektiğinde, USB Şarj Adaptörünü prizden çıkarıp
tüm kabloların çıkarılmış olduğunu kontrol edin.

• 3D gözlüklerde şarj edilebilir piller mevcuttur. Pilleri imha
ederken yerel yönetmeliklere uyun.

Sarf Malzemelerini Yenileme Zamanları

Hava filtresini değiştirme zamanı

• Hava filtresinin temizlenmiş olmasına rağmen ileti görüntülenirse s  s.103

Lambayı değiştirme zamanı

• Yansıtma başlatılınca aşağıdaki mesaj görüntülendiğinde
"Lambayı değiştirme zamanı geldi. Satın almak için lütfen Epson projektör satıcınızla temasa geçin veya
www.epson.com adresini ziyaret edin."

• Yansıtılan görüntü koyulaştığında veya kalitesi bozulmaya başladığında.

c
• Lamba değiştirme mesajı, başlangıç parlaklığının ve yansıtılan görüntünün kalitesinin korunması için

3400H sonra görüntülenecek şekilde ayarlanmıştır. Mesajın görüntülenme zamanı, renk modu ayar,
vs. kullanım durumuna göre farklılık gösterir.
Lambayı bu süre geçtikten sonra kullanmaya devam etmeniz halinde, lambanın patlama olasılığı artar.
Lamba değiştirme mesajı göründüğünde, hala çalışıyor olsa bile lambayı en kısa sürede yenisiyle
değiştirin.

• Lamba özelliklerine ve kullanma şekline bağlı olarak lamba, lamba uyarı mesajından önce kararabilir
veya çalışmayı kesebilir. İhtiyaç duyulması ihtimaline karşı her zaman yedek bir lamba
bulundurmalısınız.
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Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi

Hava filtresinin değiştirilmesi

c
Hava filtrelerini yerel düzenlemeleri dikkate alarak imha edin.
Malzeme: Polipropilen

a
Gücü kapatmak için uzaktan
kumandadaki veya kontrol
panelindeki  düğmesine basın ve
ardından elektrik kablosunu çıkarın.

b
Hava filtresi kapağını çıkartın.

Parmağınızı hava filtresi kapağındaki
çıkıntıya takın ve aşağıya doğru çekin.

c
Eski hava filtresini çıkarın.

Hava filtresinin ortasındaki çıkıntıyı tutun
ve dışarıya çekin.

d
Yeni hava filtresini takın.

Hava filtresini ortadaki çıkıntıdan tutun ve
düz olarak yerleştirin.

e
Hava filtresi kapağını takın.

Önce dıştaki mandalı, ardından alttakini
yerine takın.
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Lambanın değiştirilmesi

Uyarı

Lambayı aydınlatmadığı için değiştiriyorsanız, lambanın kırılmış olma ihtimali yüksektir. Eğer tavana
kurulmuş bir projektörün lambasını değiştiriyorsanız, daima lambanın çatlamış olduğunu varsaymanız ve
lamba kapağını dikkatle açmanız gerekir. Lamba kapağını açtığınızda, küçük cam parçacıkları dökülebilir.
Gözünüze veya ağzınıza cam parçaları kaçarsa, derhal tıbbi yardım alın.

Dikkat

• Projektör kapandıktan hemen sonra lambaya dokunmayın, lamba sıcak olacaktır. Lamba kapağını açmadan
önce, lambanın yeteri kadar soğumasını bekleyin. Aksi halde, yanabilirsiniz.

• Orijinal EPSON lambaları kullanmanızı öneririz. Orijinal olmayan lambaların kullanımı yansıtma kalitesini ve
güvenliği etkileyebilir.
Orijinal olmayan lambaların kullanımı sonucu oluşacak hasar veya arızalar Epson'un sunduğu garanti
kapsamına girmeyebilir.

a
Gücü kapatmak için uzaktan
kumandadaki veya kontrol
panelindeki  düğmesine basın ve
ardından elektrik kablosunu çıkarın.

b
Lamba kapağı sabitleme vidasını
gevşetin.

c
Lamba kapağını çıkarın.

Lamba kapağını öne doğru kaydırın ve
çıkartın.

d
İki adet lamba sabitleme vidasını
gevşetin.

e
Eski lambayı çıkarın.

Tepesinden sıkıca tutun ve doğru dışarıya
çekin.



Bakım

108

f
Yeni lambayı takın.

Lambanın doğru yöne baktığından emin
olun ve içe doğru bastırın.

g
İki adet lamba sabitleme vidasını sıkın.

h
Lamba kapağını yerine takın.

Kapağı geri kaydırıp takın.

i
Lamba kapağı tespit vidasını sıkıştırın.

Uyarı

Lambayı parçalarına ayırmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Projektöre üzerinde değişiklik yapılmış
veya içi açılmış bir lamba takılırsa yangın, elektrik çarpması veya kazaya yol açabilir.

Dikkat

• Lambayı ve lamba kapağını sağlam şekilde taktığınızdan emin olun. Doğru olarak takılmazsa, güç açılmaz.
• Lamba cıva (Hg) içerir. Hava filtrelerini flüoresan tüplerin atılması ile ilgili yerel yasa ve düzenlemeleri dikkate

alarak atın.

Lamba saatini sıfırlama

Lambayı değiştirdikten sonra, lamba saatini sıfırladığınızdan emin olun.

Projektör lambanın ne kadar uzun süre açık olduğunu kaydeder ve bir mesaj ve gösterge ile lamba değişim
zamanının geldiğini size bildirir.

a
Gücü açın.

b
 düğmesine basın.

Yapılandırma menüsü görüntülenir.
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c
Sıfırla - Lamba Saatini Sıfırla'yı seçin.

Bir sıfırlama onay mesajı görüntülenir. d
 düğmelerine basarak Evet'i

seçin ve ardından  düğmesine
basarak işlemi yapın.

Lamba saati sıfırlanır.
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İsteğe Bağlı Aksesuarlar ve Sarf Malzemeleri

Aşağıdaki isteğe bağlı aksesuarları ve sarf malzemeleri gerektiğinde satın alınabilir. İsteğe bağlı aksesuarlar
ve sarf malzemeleri listesi 7.2014 tarihi itibariyle günceldir. Aksesuarların ayrıntılarında bildirimde
bulunmaksızın değişiklik yapılabilir.

Mevcut olan ürünler satın alınan ülkeye bağlı olarak değişir.

İsteğe Bağlı Öğeler

Ad Model No. Açıklama

Tavan montaj ünitesi* ELPMB20 Projektörü bir tavana kurarken kullanın.

ELPMB22

ELPMB30

Tavan çubuğu 450 (450 mm beyaz)* ELPFP13 Projektörü yüksek bir tavana kurarken kullanın.

Tavan çubuğu 700 (700 mm beyaz)* ELPFP14

Active shutter 3D Gözlükler ELPGS03 Almış olduğunuz gözlükler, Bluetooth active
shutter 3D gözlüklerdir. Bu projektörde 3D gö‐
rüntüleri görüntülerken kullanın.

USB Şarj Adaptörü ELPAC01 3D Gözlükleri şarj ederken kullanın.

Kablosuz LAN Ünitesi

802.11b/g/n (2,4 GHz)

ELPAP07 Harici bir aygıtı projektöre kablosuz LAN üzerin‐
den bağlayarak görüntü yansıtırken kullanın.

* Projektörün tavandan asılması için özel uzmanlık gerekir. Yerel bayinizle irtibata geçin.

Sarf Malzemeleri

Ad Model No. Açıklama

Lamba ünitesi ELPLP85 Kullanılan lambanın yedeği olarak kullanın. (1 lam‐
ba)

Hava filtresi ELPAF39 Kullanılan hava filtrelerinin yedeği olarak kullanın.
(1 hava filtresi)
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Desteklenen Çözünürlükler

Bileşen Video

Sinyal Yenileme Hızı (Hz) Çözünürlük (nokta)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720 x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Bileşik Video

Sinyal Yenileme Hızı (Hz) Çözünürlük (nokta)

TV (NTSC) 60 720 x 480

TV (SECAM) 50 720 x 576

TV (PAL) 50/60 720 x 576

Bilgisayar Sinyalleri (Analog RGB)

Sinyal Yenileme Hızı (Hz) Çözünürlük (nokta)

VGA 60 640 x 480

SVGA 60 800 x 600

XGA 60 1024 x 768

SXGA 60 1280 x 960

60 1280 x 1024

WXGA 60 1280 x 768

60 1366 x 768

60 1280 x 800

WXGA++ 60 1600 x 900

HDMI1/HDMI2 Giriş Sinyali

Sinyal Yenileme Hızı (Hz) Çözünürlük (nokta)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720 x 576
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Sinyal Yenileme Hızı (Hz) Çözünürlük (nokta)

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

MHL Giriş Sinyali

Sinyal Yenileme Hızı (Hz) Çözünürlük (nokta)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 50 720 x 480

SDTV (576i) 60 720 x 576

SDTV (480p) 50 720 x 480

SDTV (576p) 60 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

3D Giriş Sinyali HDMI

Sinyal Yenileme
Hızı (Hz)

Çözünürlük (nok‐
ta)

3D Formatı

Çerçeve Pake‐
ti

Yan Yana Alt Alta

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - -

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - -

HDTV (1080p) 24 1920 x 1080

WirelessHD Giriş Sinyali

Sinyal Yenileme Hızı (Hz) Çözünürlük (nokta)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720 x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p)* 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p)* 24/50/60 1920 x 1080
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* WirelessHD içinde yansıtırken aşağıdaki sinyaller Derin Renk'i desteklemez.
2D: 1080p 60/50 Hz
3D: 1080P 24 Hz Kare Bindirme/720P 50/60 Hz Kare Bindirme/1080p 60/50 Hz yan yana

3D Giriş Sinyali MHL (bir WirelessHD Transmitter üzerinden*)

Sinyal Yenileme
Hızı (Hz)

Çözünürlük (nok‐
ta)

3D Formatı

Çerçeve Pake‐
ti

Yan Yana Alt Alta

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 -

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - -

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - - -

HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 -
* sadece HDMI5 bağlantı noktası
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Özellikler

Ürün adı EH-TW6600W EH-TW6600

Görünüm (ayarlanabilir ayak‐
sız)

410 (W) x 157 (H) x 304 (D) mm

Panel Boyutu 0,61" geniş

Ekran yöntemi Polisilikon TFT aktif matris

Çözünürlük 1920 (G) x 1080 (Y) x 3

Tarama Fre‐
kansı

Dijital Piksel Saati: 13,5 - 148,5 MHz

Yatay: 15,63 - 67,5 kHZ

Dikey: 24, 30, 50 - 60 Hz

Analog Piksel Saati: 13,5 - 148,5 MHz

Yatay: 15,63 - 67,5 kHZ

Dikey: 50 - 60 Hz

Odak ayarı Manüel

Yakınlaştırma ayarı Elle (yaklaşık. 1 ila 1,6)

Lamba (ışık kaynağı) UHE lamba 250 W, Model No.: ELPLP85

Güç kaynağı 100 - 240 V AC ±%10, 50/60 Hz, 3,9-1,8 A

Elektrik tü‐
ketimi

100 ila 120 V alan Çalışma: 385 W

Beklemede enerji tüketimi: 0,29 W
Beklemede enerji tüketimi: 1,6 W*1

220 ila 240 V alan Çalışma: 366 W

Beklemede enerji tüketimi: 0,43 W
Beklemede enerji tüketimi: 1,8 W*1

Çalıştırma yüksekliği 0 ila 3000 m arası irtifa

Çalışma sıcaklığı +5 ile 35°C*2 (Yoğunlaşma yok)

Depolama sıcaklığı -10 ile +60°C (Yoğunlaşma yok)

Ağırlık Yaklaşık 6,8 kg Yaklaşık 6,7 kg

Konnektörler Component bağlantı noktası x 1, 3RCA pin jakı

PC bağlantı noktası x 1, Mini D-Sub15-pin (dişi) mavi

HDMI bağlantı noktası x 2, HDMI
HDCP için, CEC sinyalleri için, MHL sinyalleri için (sadece HDMI1 bağlantı
noktası), Lineer PCM için, Derin Renk

Video bağlantı noktası x 1, RCA pin jakı

RS-232C bağlantı noktası x 1, D-sub 9-pin (erkek)

Trigger Out bağlantı noktası x 1, 3,5 mm mini jak

Audio-L/R bağlantı noktası x 1, RCA pin jakı

Audio Out bağlantı noktası x 1, stereo mini-pin jakı

USB 2.0 TypeA bağlantı noktası x 1

Hoparlör 10 W x 2
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*1 WirelessHD Transmitter'ı EH-TW6600W ile birlikte kullanırken aşağıdaki şartlar karşılanır
Ayarlar - WirelessHD - WirelessHD, Açık olarak ayarlı
Ayarlar - HDMI Bağlantısı - Güç Açık Linki, Çift yönlü veya Aygıt -> PJ s  s.81 olarak ayarlı

*2 2286 m veya daha yüksek irtifada kullanım için, +5 ila +30°C.
* Türkiye'deki kullanıcılar için

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Yatırma açısı

Projektörü 10°'den daha fazla eğerek kullanırsanız cihaz hasar görebilir ve
kazaya neden olabilir.

ESC/VP21 Komutları

ESC/VP21 kullanımı, projektörün harici bir cihazdan kontrol edilmesini sağlar. Daha fazla bilgi için, aşağıdaki Web
sitesine bakın.

http://www.epson.com

RS-232C Kablo düzenleri

• Konnektör şekli: D-sub 9-pin (erkek)
• Projektör giriş bağlantı noktası adı: RS-232C
• Sinyal adı:

Sinyal Adı Fonksiyon

GND Sinyal kablosu toprak‐
laması

TD Veri iletimi

RD Veri alımı

<Projektörde> <Bilgisayarda>

<Projektörde> (PC seri kablosu) <Bilgisayarda>

• Haberleşme protokolü
Varsayılan baud hızı ayarı: 9600 bps 
Veri uzunluğu: 8 bit
Parite: Hiçbiri
Durma biti: 1 bit
Akış kontrolü: Yok
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Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of directive 2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azië building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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Sözlük

Bu bölüm kılavuzda açıklanmayan anlaşılması güç terimler hakkında kısa açıklamalar verir. Piyasadan temin
edilebilecek diğer yayınlara başvurarak daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

HDCP HDCP High-bandwidth Digital Content Protection'ın kısaltmasıdır. DVI ve HDMI portlar
üzerinden gönderilen dijital sinyalleri şifreleyerek yasa dışı kopyalamayı önlemek ve telif
haklarını korumak için kullanılır. Bu projektördeki HDMI bağlantı noktası HDCP'yi destek‐
lediğinden, HDCP teknolojisi ile korunan dijital görüntüleri koruyabilir. Bununla birlikte,
projektör HDCP şifrelemesinin güncellenmiş veya revize olmuş sürümleri ile korunan gö‐
rüntüleri yansıtmayabilir.

HDMI™ High Definition Multimedia Interface'in kısaltması. Bu, HD görüntülerin ve çok kanallı ses
sinyallerinin dijital iletim standartıdır.

HDMI™, dijital tüketici elektronik ürünleri ve bilgisayarlar ile ilgili bir standarttır. Dijital
sinyali sıkıştırmayarak, görüntü mümkün olan en yüksek kalitede aktarılabilir. Ayrıca dijital
sinyal için bir şifreleme işlevine de sahiptir.

HDTV High Definition Television'ın kısaltması. Aşağıdaki koşulları sağlayan yüksek tanımlı sis‐
temleri ifade eder.

• 720p ya da 1080i veya üzeri dikey çözünürlük (p = İleri giden, i = Geçişli)
• 16:9 ekran en boy oranı Dolby Digital ses alımı ve yürütme (veya çıkış)

MHL Mobil cihazlarda video sinyallerinin yüksek hızlı aktarımını sağlayan bir standart arabirim
olan Mobil Yüksek Çözünürlüklü Bağlantı (Mobile High-definition Link)'in kısaltılmış şek‐
lidir.

Kalite kaybı olmadan sıkıştırılmamış dijital sinyalleri aktaran akıllı telefonları ve tablet bil‐
gisayarları hedef alan ve bu tür cihazların aynı anda şarj olmasını sağlayan bir standarttır.

NTSC National Television Standards Committee'nin kısaltması. Köklü bir analog renkli yayın
yöntemidir. Bu yöntem, Japonya, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da kullanılır.

PAL Phase Alternation by Line'ın kısaltması. Köklü bir analog renkli yayın yöntemidir. Bu yön‐
tem, çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde (Fransa hariç), Çin gibi Asya ülkelerinde ve Afrika'da
kullanılmaktadır.

SDTV Standard Definition Television'ın kısaltması. HDTV Yüksek Tanımlı Televizyon için gerekli
koşulları karşılamayan standart televizyon sistemlerini ifade eder.

SECAM SEquential Couleur A Memoire'ın kısaltması. Köklü bir analog renkli yayın yöntemidir. Bu
yöntem Fransa'da, Doğu Avrupa'da, eski Sovyetler Birliği'nde, Ortadoğu'da, Afrika'da, ve
diğer ülkelerde kullanılır.

SVGA 800 (yatay) x 600 (düşey) noktalı çözünürlükte bir ekran boyutu standardı.

SXGA 1.280 (yatay) x 1.024 (düşey) noktalı çözünürlükte bir ekran boyutu standardı.

VGA 640 (yatay) x 480 (düşey) noktalı çözünürlükte bir ekran boyutu standardı.

XGA 1.024 (yatay) x 768 (düşey) noktalı çözünürlükte bir ekran boyutu standardı.

YCbCr SDTV bileşen görüntü sinyallerinde, Y parlaklığı, Cb ve Cr ise renk farkını ifade eder.

YPbPr HDTV bileşen görüntü sinyallerinde, Y parlaklığı, Pb ve Pr ise renk farkını ifade eder.

En/Boy Oranı Bir görüntünün uzunluğu ve yüksekliği arasındaki oran. HDTV ekranlar gibi, 16:9'luk bir
yatay:düşey oranına sahip ekranlara geniş ekran denir.

SDTV ve genel bilgisayar ekranları, 4:3'lük en boy oranına sahiptir.



Ek

118

Geçişli Bir ekranı oluşturmak için gereken bilgileri, görüntünün en üstünden başlayıp en altına
kadar her satırı birer birer gönderir. Her satırda bir kare görüntülendiğinden, görüntülerin
titremesi olasılığı daha fazladır.

Eşleme Karşılıklı iletişimi sağlamak için Bluetooth aygıtlarla bağlarken önceden aygıtları kaydedin.
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Genel Notlar

Tüm hakları saklıdır. Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan bu yayının hiçbir bölümü elektronik,
mekanik, fotokopi, kaydetme veya diğer yöntemlerle herhangi bir biçimde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz,
bir bilgi erişim sisteminde saklanamaz veya aktarılamaz. İşbu belgede bulunan bilgilerin kullanımına ilişkin olarak
patent hakkı sorumluluğu üstlenilmemektedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğan zararlar için
de sorumluluk kabul edilmemektedir.

Seiko Epson Corporation ve bağlı kuruluşları, ürünü satın alanın veya üçüncü kişilerin aşağıdaki nedenlerden
ötürü uğradıkları zarar, kayıp, maliyet veya gider konusunda ürünü satın alana veya üçüncü kişilere karşı kesinlikle
yükümlü olmayacaktır: kaza, ürünün yanlış veya uygun olmayan amaçlarla kullanılması, ürün üzerinde yetkisiz
kişilerce yapılan modifikasyonlar, onarımlar veya değişiklikler veya (ABD hariç olmak üzere) Seiko Epson Corpo‐
ration'ın çalıştırma ve bakım talimatlarına aykırı hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafından Orijinal Epson Ürünleri veya Epson Onaylı Ürünler
olarak tanımlanmış ürünler dışındaki herhangi bir isteğe bağlı aygıtın veya sarf malzemesinin kullanılmasından
doğacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktır.

Ek bir bildirim olmaksızın bu kılavuzun içeriği değiştirilebilir ya da güncellenebilir.

Bu kılavuzdaki çizimler ile gerçek projektör arasında farklılıklar olabilir.

Kullanım Kısıtlaması
Bu ürün havayolu, demiryolu, denizyolu, otomotiv vs. ile ilgili nakliye aygıtları; afet önleme aygıtları; çeşitli gü‐
venlik aygıtları vb. ya da işlevsel/hassas aygıtlar vs. gibi yüksek güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalar için
kullanılırken bu ürün yalnızca güvenlik ve toplam sistem güvenilirliğini korumak için tasarımınıza arıza emniyet
sistemi ve yedekleme birimleri eklemeyi düşündükten sonra kullanılmalıdır. Bu ürün uzay ekipmanları, ana ile‐
tişim ekipmanı, nükleer güç kumanda ekipmanı veya doğrudan bakım ile ilgili tıbbi ekipman gibi oldukça yüksek
güvenilirlik/güvenlik gerektiren uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmadığından bu ürünün kullanılmak
üzere uygun olup olmadığına tam bir değerlendirme yaparak karar veriniz.

Genel Bildirim

EPSON is a registered trademark, EXCEED YOUR VISION, ELPLP and their logos are registered trademarks or
trademarks of Seiko Epson Corporation.

HDMI ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır.

WirelessHD, WiHD ve WiHD logo WirelessHD LLC'nin ticari veya tescilli ticari markalarıdır.

InstaPrevue ve InstaPrevue logosu Silicon Image, Inc'nin ticari ve tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth® ve Bluetooth logosu Bluetooth SIG, Inc'nin ticari ve tescilli ticari markalarıdır.

MHL ve MHL logosu Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerde MHL, LLC şirketinin ticari markası, tescilli ticari
markası veya hizmet markasıdır.

WPA™ ve WPA2™, Wi-Fi Allience'ın tescilli ticari markalarıdır.

App Store Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır.

Google Play Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.

All other trademarks are the property of their respective owners and used for identification purpose only.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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