EEEEEEEEEEEEEEEE

Bruksanvisning

Mulfimedia Projector

EB-Z10005U EB-Z10000U
EB-Z9875U EB-Z9870U
EB-Z9750U

EB-Z11000W

EB-Z9900W

EB-Z9800W

EB-Z11005 EB-Z211000
EB-Z29870



TOP

Sakerhetsinstruktioner

Sdkerhetsindikatorer

I dokumentationen och pé projektorn finns grafiska symboler for att visa hur du anvdnder projektorn pa ett sdkert sitt.

Symbolerna och deras betydelse ar foljande. Se till att du forstar dem innan du laser handboken.

/\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd pa grund av felaktig
hantering.

/\ Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa person eller egendom pé grund av felaktig
hantering.

Symboler fér allman information

Observera Indikerar innehall som kan orsaka skada eller fel pa projektorn.
Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kidnna till om ett visst dmne.
- Anger en sida ddr du kan hitta detaljerad information om ett visst &mne.
» Anger att en forklaring av det eller de understrukna orden framfér denna symbol finns i termordlistan. Se avsnittet "Ordlista" i "Bilaga".
@ "Ordlista" sid.223
[Namn] Anger namn pé knappar pa fjarrkontroll eller kontrollpanel.
Exempel: [Esc]-knapp
Menynamn Anger alternativ i menyn Konfiguration.
Exempel:
Vilj Ljusstyrka under Bild.
Bild - Ljusstyrka




Sakerhetsvarningar och forsiktighetsatgarder

Las foljande innan du anvdnder projektorn. .
@ Sikerhetsinstruktioner A Varning

e Anvinda inte och installera projektorn diar den kan utsittas for vatten, regn
eller hog luftfuktighet, t.ex. utomhus, i ett badrum eller duschrum och sa

Varning och farsiktighet vid installation vidare. Annars kan det orsaka brand eller elektriska stotar.
e En sdrskild monteringsmetod krivs for att projektorn ska kunna hianga fran
Ett takstativ (tillval) krivs nir projektorn ska hingas upp i taket. taket (takstativ). Ifall installationsarbetet inte utfors pd ratt sitt, kan
@ "Extra tillbehor" sid.197 projektorn falla ner. Det kan orsaka en olycka med skador som foljd.

Kontakta en lokal aterforsiljare eller den nidrmaste adressen i Kontaktlista for
Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

e Vid montering av projektorn i taket, vidta atgérder for att forhindra att den
faller ned t.ex. genom att dra en lasvajer genom handtagen.

e Om du anvinder lim pé projektorns fastpunkter for takstativ for att forhindra
att skruvarna lossnar eller om du t.ex. anvidnder smorjmedel eller oljor pa
projektorn, kan projektorns holje spricka och projektorn falla ned fran
takstativet. Detta kan resultera i en olycka eller skada nagon som befinner sig
under takstativet.

Vid justering eller montering av takstativet, anvdnd inte lim for att forhindra
skruvarna fran att lossna och anvind inte oljor, smorjmedel, o.s.v.

e Tick inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om négon av
luftgangarna ticks, kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

e Placera inga bridnnbara foremal framfor linsen. Om du stiller in schemat till
att sitta pa projektorn automatiskt kan eventuella brannbara féremél som
finns framfor linsen orsaka eldsvada.

e Linda inte ihop ndtsladden med andra kablar. Annars kan det orsaka brand.

e Anvind endast nitanslutning med angiven spanning. Annars kan det orsaka
brand eller elektriska stétar.
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/\ Varning

e Var forsiktig nar du hanterar nétsladden. Annars kan det orsaka brand eller
elektriska stotar. Observera f6ljande vid hantering av nitsladden.

Anslut inte flera nitsladdar i samma eluttag.

Anslut inte nitkontakten om nagot frimmande foremaél saisom damm
har fastnat pé den.

Se till att du sétter i nitkontakten hela végen in.
Koppla inte in eller dra ut sladden med bl6ta hander.

Dra inte i sjilva sladden nér du drar ut natsladden. Se till att du héller i
kontakten.

e Anvind inte en skadad nitsladd. Annars kan det orsaka brand eller elektriska

stotar.

Observera foljande vid hantering av nitsladden.
Modifiera inte nitsladden.

Placera inte tunga foremal pé natsladden.

Boj inte, vrid inte och dra inte i stromkabeln med véld.

Dra inte nitsladden nira en virmekalla.

e Nir nitsladden anvénds i ett omrade dir nitspanningen dr mindre &n 120 V,
se till att strom matas frdn ett uttag med mer 4n 15 A.

e Dela inte uttag som du anvinder for projektorn med andra apparater.

/\ Obs

Placera inte projektorn pa ett instabilt underlag, t.ex. pa ett rangligt bord eller
en lutande yta. Ndar du projicerar vertikalt, montera projektorn pa ett lampligt
satt for att forhindra projektorn fran att falla.

Annars kan det orsaka personskador.

Observera
e Montera inte projektorn pa en plats som utsdtts for vibrationer eller stétar.

e Montera inte projektorn nira hogspanningsledningar eller objekt som
genererar magnetism. Annars kanske inte projektorn fungerar korrekt.

e Anvind inte eller forvara projektorn pa en plats som utsitts for extrema
temperaturer. Undvik dven plotsliga temperaturférandringar.
Se till att du anvédnder eller forvarar projektorn pa en plats som ligger inom
foljande temperaturomfing for drift eller férvaring.

- Temperaturomfang for drift: 0 till +50°C* (icke-kondenserande)

- Temperaturomfing for forvaring: -10 till +60°C (icke-
kondenserande)

* Pa en hojd av 0 till 1499 m, med driftstemperatur 0 till +50°C
nir Stromforbrukning ar instillt paA ECO eller Temperaturlas
och 0 till +45°C nér instillningen 4r Normal.

Pa en hojd av 0 till 1500 m, med driftstemperatur 0 till +45°C
nir Stromforbrukning ar instillt p& ECO eller Temperaturlas
och 0 till +40°C nér instillningen ar Normal.

e Vid anvindning pa en hoéjd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lige vara
Pa.
@ Utokad - Drift - Hog hojd lige sid.121
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Observera

e Nir du projicerar med projektorn lutande, luta den inte mer dn den angivna
vinkeln. Detta kan leda till att fel eller olyckor uppstar.

Lutningsvinkel (nir en vanlig lampa &ar ansluten)
+100°

Projektor ska inte anvdndas upp och ned.

Om projektorn anvands i lutningsvinklar som inte visas i illustrationerna
ovan kan det skada projektorn eller leda till olycka.

For driftférhallanden vid anslutning av lampenhet (portrittlige), se foljande.
@ "Observera vid projicering i portréttlage” sid.6

e Nir installationen 4r klar ska du kontrollera att du stéllt in Riktning. Annars
kan lampans livslingd reduceras avsevirt.
@ "Instillning av Riktning" sid.29

e Om projektorn anvéinds i en oldmplig vinkel eller om instillningarna i menyn
Konfiguration gors inkorrekt, kan det orsaka funktionsfel och forkorta
livslingden for optiska delar.

Observera

e Se till att det finns ett avstind mellan viggen och luftutslipp och luftintag
som dr minst lika brett som visas i f6ljande illustration.

Luftutslapp Luftintag

e Nir du stiller in flera projektorer, se till att det finns ett avstind mellan
projektorerna som &ar minst lika brett som visas i f6ljande illustration. Se
ocksa till att virmen fran luftutslipp inte gir in i luftintag.
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Observera

e Vid montering av projektorn pa en annan yta &n golvet, anvidnd de fyra
fastpunkterna for takstativ for att sikra projektorn. Ta aldrig loss handtagen.
Om du anvinder projektorn utan handtag, kan det orsaka fel.

e Vid montering av projektorn i taket, ta bort fétterna och fist de medfoljande
fotskydden.

e Fotterna kan tas bort och sittas fast. Observera att fotterna lossnar om de
skjuts ut mer 4n 10 mm.

Efter borttagning av fotter, se till att du satter fast de medféljande fotskydden.

e Anvind inte fotskruvhélen for att fista projektorn eller till andra skruvar och
sd vidare. Annars kan fel intréffa.

e Vi rekommenderar att instdllningen av fokus, zoomning och
linsférskjutning gors atminstone 20 minuter efter att projiceringen
startats, eftersom bilder inte dr stabila direkt efter att projektorn
slagits pa.

e Nir du justerar vertikal linsforskjutning ska du flytta bilden nedifrén

och upp. Bilden kan flyttas ned en aning efter justeringen om du
justerar uppifran och ned.

Observera vid projicering i portrattlage

En ram (tillval) kravs vid projicering i portrattlage.

@ "Extra tillbehor" sid.197

Observera
e Nir du utfor projicering i portrittlige, fast lampenheter (for stiende
anvindning) pa bdde lampa 1 och 2. Om sirskild lampor inte anvénds,

kommer projektorn inte svalna ordentligt, vilket kan orsaka fel.
@ "Extra tillbehor" sid.197

o Installera projektorn med luftintag nedat. Om luftintag ar vant uppit,
kommer inte projektorn svalna ordentligt, vilket kan orsaka fel.
Lutningsvinkel

+10° -10°

Om projektorn anvinds i lutningsvinklar som inte visas i illustrationerna
ovan kan det skada projektorn eller leda till olycka.

e Montera projektorn med luftintag nedat och s& att det finns ett avstind
mellan projektorn och golvet som 4r minst lika brett som i f6ljande
illustration.




Sakerhetsvarningar och forsiktighetsatgarder

e Du kan inte rotera visningsriktningen foér meny, meddelande och sa Varning och farsiktig het vid anva ndning

vidare.
e Nar du utfor projicering i portrittlige, behover du inte stilla in .
Riktning. /\ Varning
o Stromforbrukning 4r inaktiverad.

@ Instillningar - Stromforbrukning sid.120 e Tick inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om nagon av

luftgdngarna ticks, kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.
e Titta inte in i linsen medan du projicerar.

/\ Obs

Placera inte foremél som kan bojas eller pa annat sitt paverkas av vdrme néra
luftutslipp och héll ansikte och hinder pd avstind fran luftutslippet nir
projicering pégar.

Observera

e Sting inte av strommen och sld pad den omedelbart igen upprepade géanger.
Om strommen ofta slas pa och av kan lampans livslaingd forkortas.

e Ta bara bort linsen om det 4r nodviandigt. Om det kommer in damm eller

smuts i projektorn, forsimras kvaliteten pa projiceringen och kan orsaka
tekniskt fel.
e Forsok att inte vidrora linsdelen med handen eller fingrarna. Om det kommer
fingeravtryck eller fett pa linsens yta, forsimras kvalitetens pa projiceringen.
e Forvara projektorn med linsenheten monterad.
Om projektorn forvaras utan linsenheten, kan damm och smuts komma in i
projektorn och orsaka tekniskt fel eller forsimra kvaliteten pd projiceringen.
e Forvara inte projektorn med framsidan upp.
e Nir du forvarar projektorn, se till att ta bort batterierna fran fjairrmottagaren.

Om batterierna sitter kvar i fjarrmottagaren under en lingre tid kan de borja
lacka.
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Anvisningar vid transport

Det finns méanga glasdelar och precisionskomponenter i projektorn. Hantera
projektorn enligt f6ljande for att forhindra skada vid transport.

/\ Obs

Projektorn bor inte bdras av en person. Tvd personer krivs for att packa upp
eller bara projektorn.

Observera
e Nir du flyttar till plats i nédrheten
- Stdng av strommen till projektorn och koppla fran alla kablar.

- Séatt pa locket pa linsen.

e Vid transport
Nir du har kontrollerat stegen i "Nér du flyttar till plats i nirheten”,
forbereder du foljande och packar sedan upp projektorn.
- Dra in fotterna vid forvaring.
- Tabortlinsen om en annan lins 4n standardzoomlinsen &r monterad.
Sitt pa standardzoomlinsen om projektorn har en inbyggd lins. Om
projektorn inte har nagon lins, satt pa locket som satt pa linsfastet vid
inkopet av projektorn.
- Den vertikala och horisontala linsforskjutningen stélls i mittlaget.
- Slain projektorn ordentligt i forpackningsmaterial for att skydda den
frén stotar och ligg den sedan i en kraftig kartong. Meddela
transportforetaget att det ar precisionsutrustning.
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Introduktion

I det hir kapitlet beskrivs de olika delarna.



Delarnas Namn och Funktioner

Bilderna i den hdr bruksanvisningen ar for projektorer med
standardzoomlinsen ELPLS04 monterad.

Framsida/Ovansida

Namn

Funktion

@) | Handtag

Anvind dessa handtag nar du bar projektorn. Ett vajerlas
for stoldskydd kan ocksa dras genom handtaget for attldsa
fast projektorn.

@ "Montera vajerlaset” sid.111

(2] Sakerhetsport( )

Sikerhetsporten dr kompatibel med Microsaver Security
System som tillverkas av Kensington.

@ "Montera vajerldset” sid.111

Namn Funktion
@ | Luftintag Tar in luft for att kyla projektorns inre. Om damm samlas
(Luftfilter) hir kan den interna temperaturen stiga. Detta kan leda till
driftsproblem och livslingden pa den optiska motorn kan
forkortas. Kom ihag att gora rent luftfiltret regelbundet.
@ "Rengora luftfiltret” sid.171
@ "Byta luftfilter" sid.178
@ | Framre fotter Nir projektorn ska anvindas pa ett skrivbord justerar du
dess horisontala lutning genom att skjuta ut och dra in
foten.
De framre fotterna kan tas bort nér projektorn ska
monteras i taket.
@ "Justera lutningen pa den projicerade bilden (for
normal installation)" sid.35
Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.
@ "Fjarrkontrollens anvandningsriackvidd" sid.23
Uttagsluckan Ta bort denna lucka for att ansluta kablar till portarna pa
insidan ndr projektorn ska anslutas till videoutrustning.
@ "Granssnitt" sid.16
@ "Sitta fast och ta bort Uttagsluckan" sid.27
@ | Projiceringslins Bilder projiceras hrifran.
© | Knappférborttagning | Anvind denna nir du tar bort uttagsluckan.
av uttagslucka @ "Sitta fast och ta bort Uttagsluckan" sid.27
© | Knappforborttagning | Anvind denna nir du tar bort uttagsluckan.
av uttagslucka @ "Sitta fast och ta bort Uttagsluckan" sid.27
(D | Kabeldragningsplats | Ta bort luckan och dra igenom kabeln hir.
(6vre) @ "Sitta fast och ta bort Uttagsluckan" sid.27
() | Lucka for byte av lins | Ta bort luckan nir du ansluter eller tar bort linsen.
@ "Sitta fast projektorns linsenhet" sid.25
(? | Fastpunkter for Sitt fast takstativet (tillval) har om du vill hdnga upp
takstativ projektorn i taket.

(4 punkter)

@ "Extra tillbehor" sid.197
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Bak

©

Namn

Funktion

@ | Luftutslapp
(Lamplucka)

Utslépp for luft som anvinds for att kyla ned projektorns
insida. Oppna dennalucka fér byte av projektorns lampor.

@ | Bakre fotter

Nir projektorn ska anviandas pa ett skrivbord justerar du
dess horisontala lutning genom att skjuta ut och dra in
foten.

De framre fotterna kan tas bort nér projektorn ska
monteras i taket.

@ "Justera lutningen pa den projicerade bilden (fér
normal installation)" sid.35

© | Spak fér dppning av
lampskydd

Anvind denna spak for att 6ppna lampluckan.
@ "Byta ut lampan" sid.174

Fjarrmottagare

Tar emot signaler frén fjarrkontrollen.
@ "Fjarrkontrollens anvandningsriackvidd” sid.23

@ | statusindikatorer

Fargen pa indikatorerna samt om de blinkar eller lyser
anger projektorns status.

@ "Avlasning av indikatorer" sid.139

@ | Kontrollpanel

@ "Kontrollpanel" sid.18

Undersida
1 i
[]
9 G
%ﬂmﬂ:ﬁ”
Namn Funktion

Kabeldragningsplats
(nedre)

Ta bort luckan och dra kabeln ner genom har.
@ "Sitta fast och ta bort Uttagsluckan" sid.27

Framre fotter

@ "Justera lutningen pa den projicerade bilden (for
normal installation)" sid.35

@ | Bakre fotter

@ "Justera lutningen pa den projicerade bilden (for
normal installation)" sid.35
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” . N Funkti
Granssnitt amn unition
@ | S-Video-ingang For s-videosignaler fran videokallor.
Pu kan 'komma at foljande portar genom att ta bort uttag§luckan. Fo'r ©  Computer-ingéng For analoga RGB-signaler fran en dator och
information om hur du tar bort uttagsluckan och ansluter videoutrustning. komponentvideosignaler fran andra videokallor.
@ "Sitta fast och ta bort Uttagsluckan” sid.27 @ | Kabelh3llare Sitt in den medf6ljande kabelklimman har for att
@ "Ansluta Utrustning” sid.40 forhindra att kabeln lossnar.

S

@ | Strémingéng Ansluter stromsladden till projektorn.
Formen kan skilja sig beroende pé vilken projektormodell
det giller.

€ | Remote-port Ansluter fjarrkontrollkabel (tillval) och insignaler fran

fjarrmottagaren. Nar du kopplar in fjarrkontrollens kabel
i denna port, inaktiveras fjarrmottagaren pa projektorn.
@ "Extra tillbehor" sid.197

© | RS-232C-port Nir projektorn styrs via en dator ska den anslutas till
Namn Funktion datorn med en RS-232C-kabel.
@ "Seriell anslutning” sid.190
@ | SDIl-ingéng Matar in SDI-signaler fran videoutrustning. eriell ansiutning st
(Endast for EB- ([ | Serviceport Den hir porten anvinds av underhallspersonal for att
Z10005U/EB- styra projektorn. Detta anvénds for satsinstallningar.
Z10000U/EB-Z9875U/ @ "Satsinstéllning" sid.48
EB-Z9870U)
@ | BNC-ingéng For analoga RGB-signaler fran en dator och
komponentvideosignaler fran andra videokillor.
@ | Video-ingéng For kompositvideosignaler fran videokillor.
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sid.46

e Ansluter Quick Wireless Connection USB Key (tillval).
@ "Anvinda Quick Wireless Connection USB Key"
sid.47

e Detta anvinds for satsinstéllningar.
@ "Satsinstdllning" sid.48

Namn Funktion Namn Funktion
@) | Tradlds LAN- e Ansluter den tradlos LAN-enhet (tillval). LAN-port Ansluter en LAN-kabel till ett nitverk.
enhetsport @ "Installera den trddlos LAN-enhet (ELPAP07)" @ "Ansluta en nitverkskabel" sid.44

HDBaseT-port-port

Ansluter en LAN-kabel till en HDBaseT-sdndare (tillval).
@ "Ansluta en HDBaseT-sidndare" sid.45

(? | Monitor out-port

Matar ut analoga RGB-signaler frin Computer-ingangen
eller BNC-ingéangen till en extern bildskdrm. Den kan inte
anvéndas for komponentvideosignaler eller andra
signaler som matas fran en annan ingang 4n Computer-
ingangen eller BNC-ingangen.

@ "Sladdtyper” sid.190

(9 | HDMI-ingéng

Matar in bildsignaler frain HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer. Denna projektor ar
kompatibel med HDCP”.

(» | Kabelhallare

Sitt in den medfoljande HDMI-kabelklamman har for att
foérhindra att HDMI-kabeln lossnar.

(® | DVI-D-ingang

Matar in dator-DVI-D-signaler.
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Namn

Funktion

[Lens Shift]-knapp

Tryck for att justera linsforskjutningen.

@ "Justera placeringen av den projicerade bilden
(Linsforskjutning)" sid.34

Om intryckt i lingre 4n fem sekunder, flyttas linsens
position tillbaka till mitten.

Knappen [Zoom]

Tryck for att justera zoomningen.
@ "Justera Zoom" sid.36

[Focusl-knapp

Tryck for att justera fokus.
@ "Justera Fokus" sid.36

Knappen [Shutter]

Tryck for att tillfalligt sl pa/av signalerna.
@ "Dolja bilden tillfalligt (Slutare)" sid.93

[Test Pattern]-knapp

Visar ett testmOnster.
@ "Visa ett testmOnster” sid.33

e © o o ©

Knappen [J]

Om knappen trycks ned ndr menyn Konfiguration eller
Hjilpskdrmen visas, faststéller det ett objekt eller flyttar till
nésta niva.

@ "Anvianda Konfigurationsmenyn" sid.113

Namn

Funktion

Knappen [(D]

Tryck for att sla pa projektorn.

Knappen [D]

Tryck for att stinga av projektorn.

® e

Knappar fér dndring
avingang

Tryck pé for att dndra till signaler fran varje ingang.
@ "Vixla till 6nskad bild" sid.58

[SDI]-knappen dr endast tillgédnglig for EB-Z10005U/EB-
Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U.

Knapparna[a ][ ¥]

[410P]

o Tryck for att justera fokus, zoom och linsférskjutning.
@ "Justera placeringen av den projicerade bilden
(Linsforskjutning)" sid.34
@ "Justera Zoom" sid.36
@ "Justera Fokus" sid.36

e Om knappen trycks ned nir menyn Konfiguration eller
Hjalpskdrmen visas, véljs menyalternativ och vérden.
@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113

[Auto]-knapp

Om knappen trycks ned under projicering av analoga
RGB-signaler fran Computer-ingéngen eller BNC-
ingangen, kan du automatiskt optimera Tracking,
Synkronisering och Placering.

[Esc]-knapp

e Tryck for att stoppa den aktuella funktionen.

¢ Nir menyn Konfiguration visas, trycker du pa denna
knapp for att ga till foregdende menyniva.
@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113

Knappen [-0¢]

Tryck pa om du vill aktivera eller avaktivera knapparna pa
kontrollpanelen och status monitor.
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Namn Funktion e
an Fjarrkontroll
@ | Kna ppen [®] Tryck for att visa skdrmen Driftsparr dar du kan ange
installningar for att spérra kontrollpanelens knappar.
@ "Begriansa anviandningen" sid.108 - Stand{ =
® | Kna pparna [(MIL)] Tryck pa for att vilja menyalternativ och viarden for status _@ ©) (Fo—
monitor for att 6vervaka projektorns status.
[@ ] [ E>] Search | @=
([ | Status monitor Visar projektorns status med tecken. (computer] { BNC ) ((DVID |
@ "Avlisning av Status Monitor" sid.149 (Video ) (svideo) (oW1 )
(? | [Menu]-knapp Tryck for att visa och stinga menyn Konfiguration. _\ (AN ] (ioseser) (5o )
@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113 ——
 Auto | [—Aspea ColorMode @
Test Pattern [—:ea Shutter @
Lens
/ ’Lens Shif [_oom_] Focus O——
// Menu | YT} S —
—_—

Default @=
E Zoom

User1 User2 User3
)2 )3 )
4 (s JCse )
)

7 8
——@@I Tors—————
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Onijff ( ):._—
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Namn

Funktion

Namn

Funktion

Knappen [(D]

Tryck for att sla pa projektorn.

Knappen []

Tryck for att stinga av projektorn.

® O

Andraindataknappar

Tryck pa for att dndra till signaler fran varje ingang.
@ "Vixla till 6nskad bild" sid.58

[SDI]-knappen ar endast tillgénglig for EB-Z10005U/EB-
Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U.

Knappen [Aspect]

Vid tryck pa denna knapp dndras bildformatlaget.

@ "Andra Bredd-/Hojdforhillande for den Projicerade
Bilden" sid.71

Knappen [Auto]

Om knappen trycks ned under projicering av analoga
RGB-signaler fran Computer-ingéngen eller BNC-
ingangen, kan du automatiskt optimera Tracking,
Synkronisering och Placering.

Knapparna[ a][¥]

[41>]

e Tryck for att justera fokus, zoom och linsférskjutning.
@ "Justera placeringen av den projicerade bilden
(Linsforskjutning)" sid.34
@ '"Justera Zoom" sid.36
@ "Justera Fokus" sid.36

e Nir menyn Konfiguration eller Hjdlpskdrmen visas
viljer du menyalternativ och instéllningsvirden med
dessa knappar.

@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113

e Pekaren flyttas om knapparna trycks in nér den tradlos

musmottagare (tillval) anvinds.
@ "Extra tillbehor" sid.197

Knappen [Freeze]

Tryck for att pausa bilder eller fortsétta.
@ "Frysa Bilden (Frysa)" sid.94

[Test Patternl-knapp

Visar ett testmoOnster.
@ "Visa ett testmonster” sid.33

Knappen [ (J]

e Om knappen trycks ned nir menyn Konfiguration eller
Hjalpskdrmen visas, faststéller det ett objekt eller flyttar
till ndsta niva.

@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113

e Fungerar som musens vinsterknapp vid anviandning av
tradlés musmottagare (tillval).
@ "Extra tillbehor" sid.197

[Lens Shift]-knappen

Tryck for att justera linsférskjutningen.

@ "Justera placeringen av den projicerade bilden
(Linsforskjutning)" sid.34

Om intryckt i lingre dn fem sekunder, flyttas linsens
position tillbaka till mitten.

Knappen [Split]

Varje gang knappen trycks ner dndras bilden mellan att
projicera tvé bilder samtidigt genom att dela upp den
projicerade bilden, eller projicera en bild normalt.

@ "Projicera tvé bilder samtidigt (Split Screen)"

sid.90

[Zoom]-knapp

Tryck for att justera zoomningen.
@ "Justera Zoom" sid.36

Knappen [Menu]

Tryck for att visa och stinga menyn Konfiguration.
@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113

Knapparna [Page]
[13]]

o Gir till foregdende eller nésta bildfil nar bilder
projiceras fran en dator som ér ansluten via ett nétverk.

e Om funktionen for trddl6s musmottagare 4r aktiverad,
kan du byta PowerPoint-sida genom att trycka pa
knapparna Sida upp/ned.

[User1l-knapp
[User2]-knapp
[User3]-knapp

Vilj nagot av de nio tillgangliga alternativen pa menyn
Konfiguration som du anvinder ofta och tilldela det till en
av knapparna.

@ "Instillningar-menyn" sid.120




Delarnas Namn och Funktioner

Namn

Funktion

Namn

Funktion

Sifferknappar

e Ange losenordet.
@ "Stilla in Losenordsskydd" sid.107

e Anvind denna knapp for att skriva in siffror i
Nitverksinstéllning i menyn Konfiguration.

Knappen [ID]

Héll nere dennaknapp och tryck péssifferknapparna foratt
vilja ID:t f6r den projektor du vill anvinda med
fjarrkontrollen.

@ "ID-instéllningar" sid.38

[Esc]-knapp

e Tryck for att stoppa den aktuella funktionen.

e Nir menyn Konfiguration visas trycker du pa denna
knapp for att ga till foregdende niva.
@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113

e Fungerar som musens hogerknapp vid anvindning av
tradlés musmottagare.
@ "Extra tillbehor" sid.197

[ID]-omkopplare

Tryck pd omkopplaren om du vill aktivera (On)/
inaktivera (Off) ID-instdllningar for fjarrmottagaren.

@ "ID-instillningar” sid.38

Knappen [Focus]

Tryck for att justera fokus.
@ "Justera Fokus" sid.36

Fjarrport

Ansluter fjarrmottagarens kablar (tillval) och matar ut
signaler fran fjarrmottagaren.

@ "Extra tillbeho6r" sid.197

Omrade for utséndning av signaler fran fjarrkontrollen
inaktiveras ndr du ansluter fjarrmottagarkabeln till
fjarrporten.

Knappen [Shutter]

Tryck for att tillfalligt sl pa/av bilden.
@ "Dolja bilden tillfalligt (Slutare)” sid.93

Knappen [Color Mode]

Farglaget andras varje gang knappen trycks in.
@ "Vilja Projiceringskvalitet (Vilja Farglage)" sid.69

Knappen [Help]

Tryck for att visa och stinga hjalpskarmen som visar hur
du loser eventuella problem som uppstér.

@ "Anvinda hjalp" sid.138

S & & O

[Search]-knapp

Tryck for att andra till nasta ingdngskalla som skickar en
bild.

@ "Identifiera Inkommande signaler automatiskt och
andra den projicerade bilden (Search)" sid.57

Knappen [Num]

Hall nere denna knapp och tryck pé sifferknapparna for att
skriva in losenord och siffror.

@ "Stilla in Losenordsskydd” sid.107

Knappen [0-]

Tryck for att tinda knapparna pa fjarrmottagaren i cirka
15 sekunder. Det édr praktiskt nér fjarrkontrollen anvands i
morker.

Indikator

En lampa lyser nir fjarrkontrollsignaler skickas ut.

Knapparna [E-Zoom]
[®][Q]

Tryck for att forstora eller forminska bilden utan att dndra
projiceringsstorleken.

@ "Forstora En Del av Bilden (E-Zoom)" sid.94

S S

Omrade for
utsdandning av
signaler fran
fjarrkontrollen

Fjarrkontrollsignaler skickas ut.

Knappen [Default]

Aktiverad nir [Default]: Aterstill” visas i menyguiden
Konfiguration. Instéllningarna som justeras aterstalls till
standardvérdena.

@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113
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Du kan utfora foljande atgarder genom att helt enkelt trycka pa en av

knapparna pa fjarrmottagaren.

Drift

Stéllas in

Vilja l6senord for sakerhetsinstéllningar.
@ "Hantera anvindare (Losenordsskydd)"
sid.106

Hall ned knappen [Freeze] i mer 4n fem
sekunder. Skirmen Losenordsskydd visas
och du kan vilja olika installningar.

Lésa eller lasa upp en del av knapparna pa
fjarrmottagaren.

@ "Begrinsa anvindningen" sid.108

Hall ned knappen [Help] i mer én fem
sekunder.

Initiering av instillningar for
fjarrmottagare i menyn Konfiguration.
(Aktiverar alla Fjarrmottagare for den har
projektorn.)

Hall ned knappen [Menu] i mer 4n 15
sekunder.

Visar ofta anvidnda alternativ i menyn
Konfiguration.

Tryck pa [Userl], [User2] eller [User3]. Du
kan stélla in de menyalternativ du vill tilldela
olika knappar i Anviandarknapp.

@ Instillningar - Anvindarknapp
sid.120

Foljande alternativ kan tilldelas.

Stromforbrukning, Information,
Progressiv, Geometrisk korr., Multi-
projektion, Upplosning, Minne,
Bildbearbetning och Visning pa duk

Nar du trycker pa knappen som Visning pa
duk ér tilldelad till, visas inte meny eller
meddelanden pa skdrmen. Nar samma
knapp trycks ned, visas de igen. Om Visning
pa duk dr aktiverat kan du inte anvinda
menyn Konfiguration (férutom att byta
Férglage och ingangskilla).

Byta batterier i fjarrkontrollen

Om det tar lang tid for fjarrmottagaren att svara eller om den slutar att
fungera, beror det kanske pa att batterierna haller pa att ta slut. Nér detta
hénder ska du byta ut dem mot nya batterier. Ha tva alkaliska batterier eller
manganbatterier av AA-storlek i reserv. Du kan inte anvinda andra
batterier dn alkaliska batterier eller manganbatterier med AA-storlek.

Observera
Se till att ldsa foljande instruktioner innan du hanterar batterier.

@ Sikerhetsinstruktioner

Ta bort batteriluckan.
Lossa haken till batteriluckan och lyft sedan upp luckan.
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g Byt ut de gamla batterierna mot nya batterier. Fjarrkontrollens anvandningsrickvidd

Se till att batterierna monteras i ritt riktning genom att titta pa (+)- och
(-)-markeringarna i batterihéllaren.

Om batterierna inte anvdnds korrekt kan de explodera eller licka och
orsaka eldsvada, personskada, eller skada pad produkten.

Satt fast batteriluckan.
Tryck ned batteriluckan tills den sitter pa plats.
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Forbereda Projektorn

I detta avsnitt beskrivs hur du installerar projektorn och ansluter projiceringskallor.



Installera Projektorn

Satta fast projektorns linsenhet B Vrid lasspaken moturs.

Satta fast / \

Observera %
e Sitt inte fast linsen ndr projektorns linsinfogningsdel riktas upp. Di kan \

damm eller smuts hamna i projektorn.

e Forsok att inte vidrora linsdelen med handen eller fingrarna. Om det kommer
fingeravtryck eller fett pa linsens yta, forsimras kvalitetens pa projiceringen.

Se till att keystone-korrigering utférs korrekt, still in Linstyp i menyn

Konfiguration beroende pa vilken lins du anvénder.
@ Utokad - Drift - Avancerat - Linstyp sid.121 For linsenheten rakt in i linsinfogningsdelen med den vita cirkeln

pa linsen uppat.

Ta bort luckan for byte av lins.

Tryck litt pa luckan for byte av lins. Nér den bakre delen lyfts, ta
bort luckan for byte av lins.
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Hall stadigt i linsenheten och vrid lasspaken medurs tills den har Ta bort
lasts fast.

Kontrollera att det inte gar att lossa linsen. Observera

Vid byte av linsenheten, sting av strommen forst. Om linsforskjutning har
utforts, stdll tillbaka linsférskjutningen till mittliget innan linsenheten byts.
@ "Justera placeringen av den projicerade bilden (Linsforskjutning)” sid.34

Ta bort luckan for byte av lins.

Tryck litt pa luckan for byte av lins. Nar den bakre delen lyfts, ta
bort luckan for byte av lins.
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Hall stadigt i linsenheten och vrid lasspaken moturs tills den har

lasts upp. Satta fast och ta bort Uttagsluckan

Dra linsenheten rakt ut nir den har frigjorts. Ta bort uttagsluckan innan projektorn installeras sa att det ar littare att
ansluta kabeln efter installationen.

Ta bort

Samtidigt som du trycker pa knappen, tryck pa knappen pa sidan
och dra uttagsluckan rakt ut.
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Satta fast

Ta bort den 6vre luckan nar de anslutna kablarna dras fran
ovansidan. Ta bort den nedre luckan nar de anslutna kablarna dras
fran undersidan.
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a Tryck pa knapparna [a ][ ¥] for att vélja installationsvinkel baserat

Installationsinstédllningar
pa projektorns riktning och tryck sedan pa knappen [«J].

Installning av Riktning [Riktning]
Nir installationen &r klar ska du stélla in Riktning i menyn Konfiguration INormal
beroende pd den vertikala installationsvinkeln. Riktad uppdt

Riktad nedat
Vinklad uppét
Observera Vinklad nedat

Se till att Riktning stills in p& ratt sitt. Annars kan lampans livslingd
reduceras avsevirt.

(([Escl /I®@I:Atergd [$]:Vilja [Menul:Avsluta |

G

$ Nér du utfér projicering i portrittlige, behover du inte stélla in

Riktning. @ Riktad uppat
@ Vinklad uppat
. . . o . @ Normal
Tryck pa [(1)]-knappen for att sla pa projektorn.
yeep @ PP ba pro) @ Vinklad nedat
Om bilderna dr oskarpa, tryck pa knappen [Focus] for att justera. © Riktad nedt

@ "Justera Fokus" sid.36

Tryck pa knappen [Menul].

Vialj Riktning i Utokad.

B Nar installningarna &r klara, trycker du pa [Menu]-knappen.
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Andra bildens riktning (Projicering) Vilja lampa
Du kan dndra bildens riktning med ldget Projicering i menyn Nar installationen dr klar véljer du de lampor du oOnskar baserat pa
Konfiguration. anviandning eller forutsattningar.

@ Utokad - Projicering sid.121

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
Bildriktningarna for de olika projiceringsligena ar foljande nar Fram

anvands. a Vilj alternativet Valj lampa fran Utokad.
Fram (standard) Fram/Upp och ned

B Vélj lampa som ska slas pd och tryck sedan pa [«J]-knappen.

Lampan tdnds enligt valet.

[vilj lampa]

0Dubbel
En

Lampa 1
Lampa 2

([Esc]l /[@I:Atergd [$1:Vilja [Menul:Avsluta |
Dubbel Bade Lampa 1 och Lampa 2 slas pa. Nar en av lamporna
(standard) slocknar, forblir den andra lampan tand.
En Nir projektorn slas pd kommer lampan med lagre total

drifttid slds pa. Ndr en av lamporna slocknar, tinds den
andra lampan.

Lampa 1 Lampa 1 tdnds. Ndr Lampa 1 slocknar, tdinds Lampa 2.

Lampa 2 Lampa 2 tinds. Nar Lampa 2 slocknar, tinds Lampa 1.

n Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instéliningarna.
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e Du kan ange datum och tid att automatiskt vixla lamporna. Skﬁrminstﬁ"ningar
@ "Schemaldggningsfunktion” sid.99

e Cirka 120 sekunder efter att du dndrar instillningarna Vilj lampa, Stall in Bildtyp efter bredd-/hojdférhallandet pa skirmen som anvénds.
kan du inte a1'1'dra.Val] la,mpil el,ler Staljga av projektorn. Omradet dir bilden visas motsvarar skirmens form.
e Observera att dndring av instillningar f6r Vilj lampa ofta kan

forsimra lamporna eller orsaka fel. Y
e Nir du utfor Multi-projektion, still in till Dubbel. Instillningarna for Bildtyp vid kdpet &r foljande:

e Om ett problem eller en varning uppstar i projektorn, kanske du * WUXGA/WXGA-projektor: 16:10
inte kan stdlla in Vilj lampa. o XGA-projektor: 4:3

e Nidr lampornas ljusstyrka dr reducerad pa grund av Temperaturlas,
kan du inte stilla in Vilj lampa.

@ Instillningar - Stromforbrukning sid.120 Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113
Vdlj Visning i Utokad.
Vilj Bildtyp i Duk.

Vilj skdarmens bildforhallande 4:3, 16:9, och 16:10.

Formen pa testmonstret i bakgrunden dndras beroende pa
instéllningen.
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B Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instdllningarna.

e Nir du dndrar Bildtyp ska du 4ven justera bredd-/héjdforhallandet

for den projicerade bilden.
@ "Andra Bredd-/Hojdforhallande for den Projicerade Bilden"
sid.71

e Funktionen har inte stéd for Message Broadcasting (ett plugin-
program fér EasyMP Monitor).

Justera bildens position pa projektionsskarmen

Du kan justera bildens position om det finns marginaler mellan kanten pa
bilden och projektionsskirmens kant som orsakas av instillningen

Bildtyp.

Bildposition kan inte justeras i foljande fall.

e Om du anvinder en WUXGA/WXGA-projektor och Bildtyp &r
instéllt pa 16:10
¢ Om du anvinder en XGA-projektor och Bildtyp ar instdllt pa 4:3

Exempel: Om du anvinder en WUXGA/WXGA-projektor och Bildtyp ar
instéllt pa 4:3

Gam )

Du kan flytta bilden at vénster eller hoger.

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113
a Vilj Visning i Utokad.
B Vilj Bildposition i Duk.

a Justera bildens position med knapparna [a][ Y] 41[ D]

Du kan kontrollera det aktuella visningsliget med testmonstret i
bakgrunden.

B Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instéllningarna.
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Foljande bildjusteringar kan goras medan testmonstret visas.

Visa ett testmonster

Huvudmenynamn Undermeny/alternativ
E.tt testmonsj[er kan visas for att justera projiceringsstatusen utan att ansluta Bild Firglige @ sid.69
videoutrustningen.
Fargtemperatur
Formen pa ett testmonster beror pa instéllningen i Bildtyp. Stdll in Bildtyp
) Avancerat
forst.
- Gamma*l @ sid.75
@ "Skdrminstallningar" sid.31 - RGB
- RGBCMY @ sid.75
n Tryck pa [Test Pattern] vid projicering. Aterstill
Signal Automatisk inst.
Tryck pa -kn rna pa fjarrkontrollen eller -kn n
a oyC pa [10P] arzpa a Pa "Ja ontro e eller [+J]-knappe Instéllningar Geometrisk korr. @ sid.59
pa kontrollpanelen nar du vill andra testmonstret.
Utokad Multi-projektion*2 @ sid.79
Vid anvandning av fjarrkontrollen Vid anvdndning av
kontrollpanelen *1 Med undantag for Anpassat
*¥2 Utom for Niva for svart

L) (2 ) () " om du il A
m du vill ange menyalternativ som inte kan anges medan

testmonstret visas, eller om du vill finjustera den projicerade
bilden, projicerar du en bild fran den anslutna enheten.

. _ Tryck pa [Esc]-knappen for att stinga testmonstret.
N &l
o\ o

P N
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Justera placeringen av den projicerade bilden
(Linsforskjutning)
Linsen kan forskjutas for att justera den projicerade bildens position, till
exempel ndr projektorn inte kan installeras direkt framfor skdrmen.

Omradena inom vilka bilden kan forflyttas visas nedan. Positionen for den
projicerade bilden kan inte flyttas till de horisontala och vertikala
maxvéirdena samtidigt.

EB-Z10005U/EB-Z210000U/EB-Z9875U/EB-29870U/EB-Z9750U/EB-
Z11000W/EB-Z9900W/EB-Z9800W

- - ®
[} ' '
- : 4]
[}
[}
i 1
" Y — —
i 1/2V
; f Qq
4—»{ v
R 1/2H ,/ 9
N 7 v
H X 18% H H x 18%
@ Linsens mittpunkt
@ Projicerad bild nir linsférskjutning ar instilld p4 mitten
@ Maximalt rérelseintervall: Vx60%
@) Nir horisontell riktning dr pa det hogsta virdet: Vx31%

EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870

N
RN

~,

~
”

-

(
1
. x
1
i
V /' """" A
: b2y
| ___
; A
N 4—~: S A
N 1/2H /
\__ / A
HXx19% H Hx19%

Linsens mittpunkt

Projicerad bild nér linsforskjutning &r installd pa mitten

®®e

Maximalt rorelseintervall: Vx56% (nar du anvander en zoomlins
med kort kastlingd ELPLU02, om du flyttar den mer &n 50 %, kan
inte en del av skdrmen visas pa rétt sitt).

@) Nir horisontell riktning dr pa det hogsta virdet: Vx32%

e Nir du justerar vertikal linsforskjutning ska du flytta bilden nedifrén
och upp. Bilden kan flyttas ned en aning efter justeringen om du
justerar uppifran och ned.

o Vi rekommenderar att instillningen av fokus, zoomning och
linsforskjutning gors atminstone 20 minuter efter att projiceringen
startats, eftersom bilder inte &ar stabila direkt efter att projektorn
slagits pa.

¢ Bilden blir tydligast nir bade den vertikala och horisontala
linsforskjutningen stills in pa mitten.

e Hall ned [Lens Shift]-knappen i cirka fem sekunder sa atergar linsen
till mittpunkten.

e Den bakre zoomlinsen med kort kastlingd ELPLR04 stoder inte
linsforskjutning.
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Tryck pa [Lens Shift]-knappen. Justera lutningen pa den projicerade bilden (fér normal
Vid anviandning av fjarrkontrollen Vid anvéndning av installation)
kontrollpanelen
O P y Dra ut/in de frimre fotterna och bakre fotterna for att justera projektorns
Ao J Vspect ] (Goni) HbBaser — horisontella och vertikala lutning. Du kan justera inom ett intervall pa
[TestPattem] [Freeze] [Shutter] LAN J [ Auto J [TestPattern] i3 50
Lens >

Zoom Focus

SDI Lens Shift Zoom

C

Tryck pa knapparna [a][ ¥ ][4]1[»] for att justera ldget for den
projicerade bilden.

Vidanvandningav fjarrkontrollen Vid anvdandning av
kontrollpanelen

@) Draut de frimre fétterna och de bakre fétterna.
@ Tryckin de frimre fotterna och de bakre fotterna.

-
(8% %[D

Menu

T

Auto

EntC

I[

Observera

De friamre fotterna och de bakre fotterna kan sittas fast och tas bort.
Observera att fotterna lossnar om de skjuts ut mer 4n 10 mm.

[ [4$»]1:Justera linsforsk,. [Esc] :Avsluta |

B Tryck pd knappen [Esc] for att avsluta justeringen.
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Justera Zoom

Tryck pa [Zoom]-knappen.

Vidanvandningav fjarrkontrollen

Vid anvdndning av
kontrollpanelen

L Auto

Aspect J LCo\orMode J

J 1
[TestPanem] [Freeze] [Shutter
Lens

)

Lens Shift | | Zoom Focus

HDMI/ M
HDBaseT
LAN J [Test Pattern]

SDI Lens Shn‘t Zoom

a Tryck pa [4][ P ]-knapparna for att justera.

Vidanvandningav fjarrkontrollen

Vid anvdndning av
kontrollpanelen

w N

Menu }

Emcr

Auto Test Pattern Shuteer

([4»I:Justera zoom

[Escl :Avsluta )

B Tryck pa knappen [Esc] for att avsluta justeringen.

Justera Fokus

Tryck pa knappen [Focus].

Vid anvédndningav fjarrkontrollen

{ Auto J LAspectJ LCo\orModeJ

[TestPanemJ [Freeze] [Shutter]
Lens

Lens Shift | | Zoom

Vid anvandning av
kontrollpanelen

L)

Auto J

—

Test Pattem}

[ Shutter J

ens Shift Zoom

Focus

a Tryck pa [4]1[P]-knapparna for att justera.

Vid anvéndning av fjarrkontrollen

V

&

Vid anvandning av
kontrollpanelen

w N

Menu J

Emer

Auto Test Pattern Shuttér

[ [#]:Justera fokus

[Esc] :Avsluta |

B Tryck pa knappen [Esc] for att avsluta justeringen.
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Nar zoomlinsen med kort kastlangd ELPLUO2 anvands Korrigera skarmforvrangningar med distorsionsreglaget.

Omradet runt kanterna pa bilden fokuseras ocksa nir distorsionen

ustera fokus genom att folja stegen nedan nir linsen flyttas uppat, nedat, at )
) 5 J & n PP korrigeras.

vanster eller hoger med linsforskjutningsfunktionen.

n Vrid distorsionsreglaget medurs sa langt det gar.

Fokusera hela skarmen.

Finjustera genom att vrida pa distorsionsreglaget om omradet runt

. . . linsaxeln iar ofokuserat.
Fokusera bilden runt mitten av linsen.

@ "Justera Fokus" sid.36

Exempel: Nar linsforskjutningen vridits ned helt.
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ID-instéiIIningar ﬂ Vélj det ID som du vill ange och tryck pa [«J]-knappen.
Om projektorn och fjarrkontrollen har identifierats anvander du [Projektor-ID] Atergd

fjarrkontrollen for att styra endast projektorn med ett matchande ID. Detta
ar anvandbart nar du hanterar flera projektorer.

o Det gar bara att anvédnda fjarrkontrollen for projektorer som befinner
sig inom fjarrkontrollens rackvidd.

@ "Fjarrkontrollens anvéndningsrickvidd" sid.23

=
L..-*J'\U'I-I-WN|}
-

e Nir Fjirrkontrolltyp ér instillt pd Enkel frén Drift - Avancerat i
menyn Konfiguration, kan du inte stélla in fjarrkontroll-ID.
@ "Utokad-meny" sid.121

e ID:n ignoreras nir projektor-ID ér instillt pd Av eller om
fjarrmottagarens ID ér instdllt pa 0.

(([Esc] :Atergd [#1:Vilja [@I:Stillain [Menul:Avsluta

B Tryck pad [Menul-knappen for att stinga menyn Konfiguration.

Stalla in projektor-ID Kontrollera projektor-ID

Tryck pa [Help]-knappen samtidigt som du haller [ID]-knappen intryckt

n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar. under projicering.

a Valj Multi-projektion i Utékad. Fjarrkontroll

GEIR) GRS [ Projokionin: 2

(s JCs e )
(7 JCs (9 )

0 Num
Help
(E Eioff %}

Nar du trycker pa knapparna, visas aktuellt projektor-ID pa
projektionsskdrmen. Det stings efter ca tre sekunder.

B Vilj Projektor-ID och tryck pa [«J]-knappen.
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Stdlla in fjarrkontroll-ID

n Stall in fjarrkontrollens [ID]-omkopplare pa On.

Medan du héller ned knappen [ID], tryck pd ID-numret for den
projektor du vill anvanda.

@ "Kontrollera projektor-ID" sid.38

Fjarrkontroll
L userl J LUserz J L Useer

@) .
[w ¢
() [

Help

Nir du har gjort denna instillning begransas projektorn som kan anvidndas
via fjarrkontrollen.

Fjarrkontrollens ID-instéllning sparas i fjarrkontrollen. Om du tar ut
fjarrkontrollens batterier for att byta dem, finns den lagrade ID-
instdllningen kvar. Om batterierna diremot ligger ute for linge
aterstdlls vérdet till grundinstillningen (IDO).




Ansluta Utrustning

Portnamn, plats och anslutningsriktning varierar beroende pa killan som ska anslutas.

Ansluta en Dator

For att projicera bilder fran en dator, anslut datorn genom en av foljande metoder.

Om du anvinder den medfdljande datorkabeln

Anslut datorns skidrmutgang till projektorns Computer-ingang.
Om du anvinder en 5BNC-kabel som finns i handeln

Anslut datorns skiarmutgang till projektorns BNC-ingang.

Om du anvinder en HDMI-kabel (finns i handeln)

Anslut HDMI-porten pé datorn till projektorns HDMI-port.
Om du anvinder en DVI-D-kabel (finns i handeln)

Anslut DVI-D-porten pa datorn till projektorns DVI-D-port.

®© ®© ® ©

& <={oB- - = G ()2

Computer

RICr/Pr GY B/Cb/Pb H/CSync VSync
BNC
o <= [T} I
| HDMI HDMI OUT

DVI-D DVI-D OUT

1

1

]

X Y wm

! S S = « 0 DR » SN S =
1

1

1

1
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Ansluta Bildkallor

For att projicera videobilder, anslut datorn med en av foljande metoder.
@) Om duanvinder en BNC-videokabel som finns i handeln (kompositingang)
Anslut videoutgangen pa bildkillan till projektorns Video-ingéng.
Om du anvinder en RCA-videokabel (finns i handeln)
Anviand en BNC-RCA-adapter (finns i handeln) och anslut videoutgéngen fran bildkallan till projektorns Video-ingang.

(2]
@ Om du anvinder en S-videokabel som finns i handeln

Anslut S-videoutgangen pa bildkéllan till projektorns S-Video-port.
o

Om du anvinder en komponentvideokabel som finns som tillval (D-sub/komponentomvandlare)
@ "Extra tillbehor" sid.197

Anslut komponentutgangen pa bildkéllan till projektorns Computer-ingang.

Om du anvinder en komponentvideokabel (RCA) och en BNC/RCA-adaptrar som finns i handeln

®

Anslut komponentutgangen pa videoutrustningen till projektorns BNC-ingang (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).
Om du anvinder en HDMI-kabel (finns i handeln)
Anslut HDMI-utgangen pé bildkallan till projektorns HDMI-ingéng.
@ Vid anvindning av en BNC-videokabel (finns i handeln) (SDI-ingang, endast EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U)
Anslut SDI-porten pa bildkéllan till projektorns SDI-ingang.
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i <= [ 0] == Video
: Video
<= [0 D~ =P Video
! Video

| _ = ©Y

5 ] = © Cb/Pb

= © cr/Pr —
""" E"'""""""""""""""""""""""""' N —— ©

E , = @Y §L/

; l == (© Cb/Pb

: e © Cr/Pr

' BNC(R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb)

5 <= ([ =({EIE = HDMI OUT

i HDMI

5 <= [0I-D ] =P SDI OUT

: sDI

Observera
e Om du ansluter den till projektorn nir ingangskillan dr pa, kan det orsaka ett fel.

e Om kontaktens riktning eller form &r annorlunda, férsék in tvinga in den. Enheten kan da bli skadad eller fa tekniska fel.
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Om den killa du vill ansluta till har en port med en ovanlig form, anvind den medf6ljande kabeln med enheten eller en tillvalskabel for att ansluta till
projektorn.

Ansluta till en extern bildskarm

Anslut den externa bildskdrmen till projektorns Monitor Out-utgang med kabeln som medfoljer med den externa bildskdrmen.

ClE)0E=tn B- - = GO

Monitor Out D-Sub

S

e Gor foljande instillningar for att mata ut bild 4ven nér projektorn ar i vénteldge.
Stall in Vinteldige pd Kommunikation pa.
@ Utokad - Vintelidge sid.121
Stall in A/V-utging pa Alltid.
@ Utokad - A/V-instillningar - A/V-utging sid.121
e Endast analoga RGB-signaler fran Computer-ingéngen eller BNC-ingangen kan matas ut till en extern bildskdrm. Du kan stilla in vilka signaler som ska matas ut
i Bildskirm ut.
@ Utokad - A/V-utgang - Bildskdrm ut sid.121
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Ansluta en natverkskabel

Anslut en LAN-port pa natverksnav eller annan utrustning till projektorns LAN-port med en 100BASE-TX- eller 10BASE-T-LAN-kabel tillganglig i handeln.

Genom att ansluta en dator till projektorn over ett nitverk kan du projicera bilder och kontrollera projektorns status.

L = o=

LAN

Anvind en skdrmad LAN-kabel av kategori 5 eller hogre for att forhindra fel.
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Ansluta

en HDBaseT-sandare

Anslut HDBaseT-siandare (tillval) med en 100BASE-TX-nitverkskabel som finns i handeln.
@ "Extra tillbehor" sid.197

RCr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/CSync VSync

HDBaseT

e Lis bruksanvisningen som medféljer HDBaseT-sdndaren noga fore anvandning.
e Anviand en skdrmad nitverkskabel kategori 5e eller 6.
e Kom ihag att stinga av strommen till projektorn och HDBaseT-sindare niar du ansluter och kopplar bort nitverkskabeln.

e Nir Ethernet-kommunikation eller seriell kommunikation anvinds, eller nir den kabelanslutna fjarrkontrollen anvinds via HDBaseT-porten, ska du stilla in
Kontroll och kommunik. till P4 i menyn Konfiguration.
@ Utokad - HDBaseT - Kontroll och kommunik. sid.121

Observera att nir Kontroll och kommunik. dr Pa kommer projektorns LAN-port, RS-232C-port och Remote-port att inaktiveras.
e Nir du anvinder Extron XTP--sindare eller Switcher, anslut till projektorns HDBaseT-port. Still in Extron XTP till P4 (Vinteldge och Kontroll och kommunik.

ar automatiskt installt till Pa).
@ Utokad - HDBaseT - Extron XTP sid.121
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Installera den tradlos LAN-enhet (ELPAPO07)

Ta bort uttagsluckan.
@ "Sitta fast och ta bort Uttagsluckan" sid.27

Nir en projektor som har en tradlés LAN-enhet monterad ansluts till
en dator med ett tradlost LAN, stdll in Effekt tradlost LAN-
instéllningen i Tradlost LAN-menyn till Pa. (Standardinstéillningen &r
Pa.)

@ "Tradlost LAN-menyn" sid.128
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Anvanda Quick Wireless Connection USB Key

Anslut tillvalet Quick Wireless Connection USB Key till monteringsdelen
for en tradlos nidtverksenhet. Kontrollera féljande punkter niar du ansluter
en dator till projektorn med trddlost natverk.

e Den trddlos LAN-enhet (ELPAP07) dr ansluten till projektorn.

e Projektorn dr konfigurerad att ansluta tradlost till nédtverket.
@ "Tradlost LAN-menyn" sid.128

Sl pad projektorn och tryck sedan pa knappen [LAN].
Foljande skdrm visas.

[LAN]

Projektornamn

SSID
IP-adress -I-

IP-adress
Nyckelord

Kontrollera att SSID och IP-adressinformationen visas och ta sedan
bort den tradlés LAN-enhet.

@ "Installera den tradlos LAN-enhet (ELPAP07)" sid.46

Satt in Quick Wireless Connection USB Key i installationsdelen for
en trddlos natverksenhet.

Nar meddelandet "Natverksinformationen har uppdaterats. Ta bort
Quick Wireless Connection USB Key." visas ska du ta bort Quick
Wireless Connection USB Key.

Sitt tillbaka den tradlosa ndtverksenheten nir du tagit bort Quick
Wireless Connection USB Key.

B Anslut Quick Wireless Connection USB Key till datorn.

Ga vidare genom att folja instruktionerna i bruksanvisningen som
medfoljer Quick Wireless Connection USB Key.



Satsinstallning

Nir alternativen i menyn Konfiguration har stillts in for en projektor, kan
du anvinda den for att utfora satsvis instillningar for flera projektorer
(satsinstallning). Funktionen satsinstdllningar fungerar endast for
projektorer med samma modellnummer.

Stalla in med ett USB-minne

Detta avsnitt forklarar hur du utfor satsinstallation med hjélp av ett USB-

minne.
Vilj en av foljande metoder.
e Still in med ett USB-minne. e Anvind ett USB-minne med FAT-format.
e Still in genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel. o Funktionen satsinstallation kan inte anvindas med USB-minnen med
e Still in med EasyMP Network Updater. sakerhetsfunktioner. Anvind ett USB-minne som inte har nagra

Denna manual forklarar metoderna for USB-minne och USB-kabel. il genineliitil donen

e Foljande innehall aterspeglas inte i funktionen satsinstallation.
Menyinstillningarna for Natverk (utom for E-post-menyn och

Ovriga-menyn)

e Funktionen satsinstallation kan inte anvandas med USB-kortldsare
och USB-harddiskar.

- Lampans timmar och Status i menyn Information Spara installningarna pa ett USB-minne

e Utfor satsinstallation innan du justerar den projicerade bilden.
Installningsvirden for den projicerade bilden, exempelvis Geometrisk
korr., aterspeglas i funktionen satsinstallation. Om satsinstallation
sker efter justering av den projicerade bilden kan de justeringar du
gjorde komma att dndras. a Anslut USB-minnet till projektorns Tradlés LAN-enhet-port.

e Med hjilp av funktionen satsinstallation anvinds den registrerade
anvdndarens logotyp for de andra projektorerna. Ha ingen
konfidentiell information och s& vidare som anvidndarens logotyp.

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

/\ Obs

Utforande av satsinstallation dr kundens ansvar. Om satsinstallationen
misslyckas pd grund av stromavbrott, fel i kommunikationen osv., dr kunden
ansvarig for alla eventuella reparationskostnader som uppkommer.




Satsinstallning

' e Anslut USB-minnet direkt till projektorn. Om USB-minnet ar E?r prOJekE‘:torns indikatorer slis pd enligt foljande, slipp
anslutet till projektorn via en USB-hubb, kanske appen [Esc].
instdllningarna inte sparas korrekt.

¢ Anslut ett tomt USB-minne. Om USB-minnet innehéller
andra uppgifter dn satsinstallationsfilen kanske instéllningarna
inte sparas korrekt.

e Om du har sparat en satsinstallationsfil fér aktivering fran en
annan projektor till USB-minnet, ta bort filen eller byt namn
pé den. Funktionen satsinstallation kan inte skriva Gver en
satsinstallationsfil.

e Filnamnet for satsinstallationsfilen ar PJCONFDATA.bin. Om
du beh6ver dndra namnet pé filen, ligg till text efter
PJCONFDATA. Om du éandrar filens namn pd nigot annat
sitt kanske projektorn inte identifierar filen korrekt.

e Du kan bara anvdnda enbytestecken i filnamnet. Bl - P& Bl - Pd Orange - P4 Orange - P4

Power Status Lampl Temp

Nar alla indikatorer borjar blinka, skrivs satsinstallationsfilen.
Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen

medan du ansluter natsladden till projektorn. ob
ZYDOE) S
e A
© L . . . . .
/\Cﬁa J KoPpla inte bort stromsladden fran ’pro]ekto’rn medan filen skrivs. .Om
X stromsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar ordentligt.
B + / "@ e Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan filen skrivs. Om

JCa )
J [~ 5 USB-minnet kopplas bort kanske inte projektorn startar ordentligt.
v




Satsinstallning

Spegla sparade installningar till andra projektorer

Niar du skrivningen slutférs normalt stills projektorn i vénteldge.

n Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

g

Status  1lamp2  Temp

@ i

05000

e
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a Anslut USB-minnet som innehéller den sparade
satsinstallationsfilen till projektorns Tradlos LAN-enhet-port.

Nar projektorn &r i vianteldge, ta bort USB-minnet.

e Nir USB-minnet innehaller 1 till 3 typer av
satsinstallationsfiler, speglas filen till projektorn med samma
modellnummer. Om det finns flera filer f6r en projektor med
samma modellnummer, kanske inte instillningarna speglas pa
ett korrekt satt.

o Nir det finns fyra eller fler typer av satsinstallationsfiler pa
USB-minnet kanske inte instdllningarna speglas pa ett korrekt
satt.

e Spara inga andra data pd USB-minnet forutom
satsinstallationsfilen. Om USB-minnet innehaller andra
uppgifter 4n satsinstallationsfilen kanske instillningarna inte
speglas korrekt.



Satsinstallning

Hall ned [Menu] pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan Ob
du ansluter stromsladden till projektorn. A S
/ L%%%E e Koppla inte bort stromsladden frin projektorn medan instdllningarna
y © L skrivs. Om stromsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar
F — ordentligt.
ster) + e Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan instédllningarna
) A skrivs. Om USB-minnet kopplas bort kanske inte projektorn startar
o) F‘- et ﬁ ordentligt.
[G—
Niér projektorns indikatorer slas pa enligt foljande, slipp a Nar du skrivningen slutférs normalt stélls projektorn i vanteldge.
knappen [Menu] : Stat 1Llamp2 Te Filter
O @ e H i omA
0o00000D0D !

Power
Bla - Pa

Power Status Lampl Temp

Bla - P4 Bla - P4 Orange - P4  Orange - P4
Nar projektorn ér i vanteldge, ta bort USB-minnet.

Indikatorer dr tanda under ca 75 sekunder.

Nir alla indikatorer borjar blinka, skrivs instillningarna.



Satsinstallning

Stall in genom att ansluta datorn och projektorn
med en USB-kabel

Fé6ljande operativsystem stdder funktionen satsinstallation.

e Windows Vista och senare
e Mac OS X 10.5.3 och senare

Spara instdllningarna pa en dator

Koppla bort stromkabeln frdn projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

Anslut datorns USB-port till projektorns Service-port med en USB-
kabel.

' Ther,

U

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen
medan du ansluter natsladden till projektorn.

L /W L%%@i%iﬁ
@ 2

%
) %
vﬂ- s .

o

Nar projektorns samtliga indikatorer ar paslagna, slipp [Esc]-
knappen.

Status  1lamp2  Temp Filter

@ ¥ & § m

080000

")

Power Status

Bl4 - Pa Bla - P&

Lampl

Temp
Orange - P& Orange - P4

Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn.



Satsinstallning

ﬂ Oppna den flyttbara disken och spara satsinstallationsfilen
(PJCONFDATA.bin) pa datorn.

Om du behover dndra namnet pa satsinstallationsfilen, lagg till
text efter PJCONFDATA. Om du dndrar delen PJCONFDATA i

filens namn kanske projektorn inte identifierar filen korrekt.

B Utfor "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB-
kabeln.

Om du anvinder OS X, utfér "Ta bort EPSON_PJ".

Projektorn gar in i vénteldge.

Spegla sparade installningar till andra projektorer

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har stangts av.

Anslut datorns USB-port till projektorns Service-port med en USB-
kabel.

T, O

www@[ i
) © =
—— =

Hall ned [Menu] pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan
du ansluter stromsladden till projektorn

)Ei”ZZ@;
(e ] E

ﬂ' =

uuu



Satsinstallning

Nir projektorns indikatorer slds pa enligt foljande, slapp Kopiera satsinstallationsfilen (PJCONFDATA.bin) som du sparade till
knappen [Menu]. datorn till den Oversta mappnivan pa den flyttbara disken.

Kopiera inte mappar eller andra filer 4n satsinstallationsfilen till
den flyttbara disken.

Utfér "Ta bort USB-enhet" pa datorn och koppla sedan bort USB-

kabeln.

Om du anviander OS X, utfér "Ta bort EPSON_PJ".
Power Status Lampl Temp
Bla - P4 Bla - P4 Orange - P4~ Orange - P4 Nir alla indikatorer bérjar blinka, skrivs instdllningarna.
Projektorn identifieras som en flyttbar disk av datorn. A Obs

Koppla inte bort stromsladden fran projektorn medan installningarna
skrivs. Om stromsladden kopplas bort kanske inte projektorn startar
ordentligt.

Nir du skrivningen slutfors normalt stélls projektorn i vénteldge.



Satsinstallning

Om installationen misslyckas

Indikatorer meddelar dig om det uppstar ett fel. Kontrollera status for

indikatorer.

Status for indikatorer

Atgard

o % AR T
0 0-0-0-050

Lamp1: Orange - blinkar snabbt
Temp: Orange - blinkar snabbt

Temp  Filter

Satsinstallationsfilen kan vara korrupt eller sa
kanske USB-minnet eller USB-kabeln inte ar
anslutna korrekt. Koppla bort USB-minnet eller
USB-kabeln, koppla ur och in projektorns nétsladd
och forsok sedan igen.

Status  1Llamp2
| BB
NN N

AT T w

Strém: Bla - blinkar snabbt
Status: Bla - blinkar snabbt
Lamp1: Orange - blinkar snabbt
Temp: Orange - blinkar snabbt

Temp  Filter

Skrivning av instéllningar kan ha misslyckats och
kan det ha uppstatt ett fel i projektorns fasta
programvara. Sluta anvénda projektorn, dra ut
stromsladden ur eluttaget och kontakta
aterforsiljaren eller nairmaste adress i Kontaktlista
f6r Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor
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Grundlaggande Anvandning

I det hir avsnittet forklaras hur man projicerar och justerar bilder.



Projicera bilder

Identifiera Inkommande signaler automatiskt och e Du kan gbra instillningar si att bilder projiceras fran samma ingang

" oo . nédsta gang projektorn slas pa.
andra den prOjlcerade bllden (SearCh) @ Utokad - Drift - Starta killsokning sid.121

Tryck pd knappen [Search] pé fjirrkontrollen for att projicera bilder frén e Foljande skirm visas nér inga bildsignaler matas in.
porten som tar emot en bild.
[S6k efter killal

Fjarrkontroll Signalstatus
(" On  Standby 0 E-'-: EE?D iu
B N M
@ = S-video Av
ko Video Av
<= HDMI Ay
[ComputerJ [ BNC J [DVI—D ] me— HDBaseT Ay
— — k82— SDI Av
(video ] sVideo) (HOMI ] B LAN Av
((tan ) (HoBeser)  soi ]

-Ange bildsignal.
-Tryck pd 3 for att vilja killan.

| Dator g BNC el ETEE

- [ [#]1:Vilja [®]:Enter [Esc] :Avsluta |

sDI* HDBase-T {—{—I

*Endast for EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U

Nar flera enheter dr anslutna trycker du pa knappen [Search] pa
fjarrkontrollen tills 6nskad bild projiceras.

Nir videoutrustning ar ansluten, se till att utrustningen &r redo att spela
och starta sedan den hdr funktionen.



Projicera bilder

Vaxla till onskad bild

Du kan byta direkt till 6nskad bild fran fjarrkontrollen eller genom att
trycka pa féljande knappar pa kontrollpanelen.

Ingdngsportar

Foljande visar ingéngsport for varje knapp.

Fjarrkontroll

T v

ﬁ R/Cr/Pr  G/Y  B/Ch/Pb H/CSync VSync
Computer BNC DVI-D &=
— i) ()

—————— 8 Video @/g@] HDM| @——— — G555
— LLéN_] @Eaﬂ] oI S —
|| 1

nnnnnn

Kontrollpanel

R
O— ) ——
GH sk @ Byter till bilderna fran en dator som ir ansluten via ett nitverk.
O—— S compuer] © Endast for EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U

:] Menu
mn
HDMI/
e"’e__’ HDBaseT
r
@_—. LAN ] [ Auto
r
@——Q SDI ] [LensShift

o




Justera Projicerade Bilder

Korrigera forvrdangning i projicerade bilder

Du kan korrigera keystone-forvrangning i de projicerade bilderna med
nagon av féljande metoder.

e H/V keystone
Korrigera keystone-forvringning manuellt i horisontell och vertikal
riktning oberoende av varandra.
@ "H/V keystone" sid.60

[ g IR

e Quick Corner
Korrigera de fyra hérnen manuellt oberoende av varandra.
@ "Quick Corner" sid.61

o Krokt yta
Korrigerar manuellt distorsion som uppstar nir du projicerar pa en bojd
yta och justerar mingden utskjutning och indragning.
@ "Krokt yta" sid.62

e Punktkorrigering
Korrigerar mindre forvringning som uppstar partiellt, eller justerar
bildens position i ett 6verlappande omrade vid projicering frin flera
projektorer.
@ "Punktkorrigering” sid.64
N

il A I
: - I —
L[]

el
IR —
[

l

e Vigg med horn
Korrigerar manuellt distorsion som uppstar nir du projicerar pa en yta
med rdta vinklar, t.ex. en fyrkantig pelare eller ett hérn i rummet, och
justerar mingden utskjutning och indragning.
@ "Vigg med horn" sid.66

=~ i
>
L | b |




Justera Projicerade Bilder

e Du kan inte kombinera flera justeringsmetoder. Men du kan
anvanda Punktkorrigering efter det att du har anvdnt Krokt yta eller

Vigg med horn.

e Niar du vill justera projektionsposition och sd vidare, om du vill
frislappa korrigeringsstatus tillfalligt, still in Geometrisk korr. till
Av. Aven nir det ar instillt till Av, sparas korrigeringsvirden.

@ Instillningar - Geometrisk korr. sid.120

H/V keystone

Korrigera keystone-forvrangning manuellt i horisontell och vertikal riktning
oberoende av varandra. Vinkeln for projektorns vertikala och horisontala
lutning kan korrigeras upp till 30 grader mot skdrmen. (Specifikationerna
nar en standardzoomlins ELPLS04 anvinds.)

Tryck pa knappen [Menu]l medan du projicerar.
Vilj Geometrisk korr. i Installningar.

Vélj H/V keystone och tryck pa [«Jd]-knappen.

Nir meddelandet "Om instdllningen har dndrats kan bilden bli
forvriden." visas ska du trycka pé [«d]-knappen.

Tryck pa knapparna [a][¥] for att vdlja korrigeringsmetod och
anvand sedan knapparna [4][ D] for att gora korrigeringarna.

[H/V keystonel Atergd

Vertikal keystone [« ) — |

O 0O
Horisontal keystone VI« ) — L)

[ [Esc] :Atergd [€1:Vilja [¢]:Justera

[Menul:Avsluta
[Default] :Aterstéll

Vertikal keystone

= I | o

Sooooooee

@ Dé du korrigerar keystone-férvrangning kan den projicerade
bilden bli mindre.

B For att genomfora korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.



Justera Projicerade Bilder

Quick Corner

Anvinds om du manuellt vill korrigera de fyra hornen pa den projicerade
bilden oberoende av varandra.

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

Vilj Geometrisk korr. i Installningar.

Nir meddelandet "Om instéllningen har dndrats kan bilden bli
forvriden." visas ska du trycka pa [<J]-knappen igen.

B Vélj Quick Corner och tryck sedan pd knappen [<J].
a Tryck pd knapparna [a][w][4][ D] for att vélja hornet du vill

justera och tryck pa [«?]-knappen.

[Quick Corner]

Vilj omrade.

[$/4]:Vilja

[®] :Enter

[Esc] : Atergd (tryck i 2 sekunder f&r
att dterstélla/dndra)

Om du haller [Esc]-knappen intryckt i ungefir tva sekunder
visas skdrmen dir du ska bekrdfta att standardinstillningarna
ska aterstillas.

Vilj Ja om du vill dterstilla resultatet av korrigeringarna med
Quick Corner.

B Justera hdrnets position med knapparna [a][ ¥ ][ 41[)].

Nir du trycker pa knappen [<4J] visas den skarmbild som visas i steg
4 dar du kan vilja vilket omrade som ska korrigeras.

Om meddelandet "Kan inte flyttas lingre." visas under justeringen
kan du inte justera formen lingre i den riktning som indikeras av
den gra triangeln.

[Quick Corner]

Kan inte flyttas ldngre.

[4/ ¢ ]:Justera
[Esc] /[®]:Atergd

Upprepa steg 4 och 5 efter behov for att justera alla aterstaende
horn.

Nar korrigeringarna ar klara, trycker du pa [Menul-knappen.



Justera Projicerade Bilder

Krokt yta B Tryck pd knapparna [a][¥][4][ D] for att vdlja omradet du vill
Korrigerar manuellt distorsion som uppstir ndr du projicerar pa en bojd yta justera och tryck pa [+J]-knappen.

och justerar mangden utskjutning och indragning. ..
) 8 ) J ghing [Arc-korrigering]
Projicera framifran med horisontell linsforskjutning i mitten.

@ "Justera placeringen av den projicerade bilden (Linsfoérskjutning)"”
sid.34

e Projicera pa en bojd yta med samma radie.
e Om justeringen &r stor kanske fokuseringen inte blir enhetlig dven

efter det att du gjort justeringarna.

Korrektionsmetod

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

Vilj omrade.

Vilj Geometrisk korr. i Installningar.

Vilj Krékt yta och tryck pa [«J]-knappen. Nér du viljer ett horn, kan du justera de tva sidorna pa hornet.
I\.T.ar 'medc}el.andet Oom }nstallnlngen har &ndrats kan bilden bli ' Om du héller [Esc]-knappen intryckt i ungefir tvd sekunder
forvriden.'visas, tryck pa knappen [«J]. visas skirmen dir du ska bekrdfta att standardinstillningarna

ska &terstallas.

Vilj Ratt form och tryck pa [«d]-knappen.

Vilj Ja om du vill aterstédlla resultatet av Krokt yta.

[Krokt ytal Atergd

Horisont. linjiritet
Vertikal linjaritet

( [Escl :Atergd [$1:Vilja [®I:Enter [Menu]:Avsluta |




Justera Projicerade Bilder

B Justera sidornas position med knapparna [a][ ][ 41 )]

Om triangeln i den riktning som du haller pa att justera blir gra,
sasom visas i skirmdumpen nedan, gar det inte att justera formen i
den riktningen nagot mer.

Tryck pa [Escl-knappen nar du vill gd tillbaka till den foregdende
skarmen.

Upprepa steg 5 till 7 efter behov for att justera alla aterstaende
delar.

Om bilden utvidgas eller dras ihop ska du ga till nista steg och
justera linjdriteten.

Tryck pa [Esc]-knappen nar du vill ga tillbaka till skdarmen i steg 4.
Vélj Horisont. linjaritet eller Vertikal linjaritet och tryck pa [«J]-
knappen.

[Krokt vtal Atergd

Rédtt form

Horisont. linjiritet @

VYertikal linjaritet

( [Esc] :Rtergd [$1:Vilja [@I:Enter [Menul:Avsluta )

Vilj Horisont. linjdritet nir du vill justera horisontal utskjutning
eller indragning och vilj Vertikal linjdritet ndr du vill justera
vertikal utskjutning eller indragning.

Vilj standardlinjen for justering och tryck pa [«J]-knappen.

Tryck pa knapparna [4][ P ] ndr du viljer Horisont. linjdritet och
[a ][] ndr du viljer Vertikal linjdritet och tryck sedan pa [«J]-
knappen.

Den valda standardlinjen blinkar i orange och vitt.



Justera Projicerade Bilder

m Justera linjariteten.

Justera sa att avstindet mellan linjerna é&r lika.

Niér du trycker pa knappen [ 4]

Vilja Horisont. linjiritet Vilja Vertikal linjaritet
~L_| | L
11 T~ ] \\'/
I‘\
/ \
L

Niér du trycker pad knappen [ ]

Vilja Horisont. linjiritet Vilja Vertikal linjaritet
|

<<:I I>> A
\/

Ay
\/

@ For att genomfora korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.

Du kan finjustera resultatet av Krokt yta med Punktkorrigering. Andra

Geometrisk korr. till Punktkorrigering och gor justeringarna efter det
att du valt Behall nuvarande geometriska korrigering.

@ "Punktkorrigering” sid.64

Punktkorrigering

Delar upp den projicerade bilden genom rutnitet och korrigerar
forvrangningen genom att flytta korsningspunkten frin sida till sida och
upp och ned.

e Du kan gora korrigeringar med 0,5 pixel i varje riktning i f6ljande
intervall.

EB-Z10005U/EB-7Z10000U/EB-Z9875U/EB-29870U/EB-Z9750U:
Maximalt 48 pixlar i vertikal och horisontell riktning

EB-Z11000W/EB-Z9900W/EB-Z9800W/EB-Z11005/EB-Z11000/EB-
79870:
Maximalt 32 pixlar i vertikal och horisontell riktning

e Nir du finjusterar resultatet av dndringar du gjort i Krokt yta och
Vigg med horn kan du justera i ett maximalt omrade pa 10 pixlar i
vertikal och horisontell riktning.

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
Vilj Geometrisk korr. i Installningar.

Vdlj Punktkorrigering och tryck pa [«J]-knappen.

Nir meddelandet "Om instdllningen har dndrats kan bilden bli
forvriden." visas ska du trycka pa [«d]-knappen igen.

En skirm som visar justeringsmetod Oppnas niar du byter fran
Krokt yta eller Vagg med horn till Punktkorrigering.
Behall nuvarande geometriska korrigering: Anvéind

Punktkorrigering nér du vill finjustera bilder som justerats med
Krokt yta eller Vigg med horn.

Aterstill nuvarande geometriska korr.: Aterstill justeringarna
som gjorts med Krokt yta eller Vigg med horn och utfér sedan
justeringen med Punktkorrigering.



Justera Projicerade Bilder

a Vilj Punktkorrigering och tryck pa [«J]-knappen.

[Punktkorrigering] Atergd

Punktkorrigering D3x%3

Fargmonster
Aterstill

Vit

( [Esc] :Aterga [#1:vilja [@]:Enter [Menul:Avsluta |

Punktkorrigering

Vilj punktnummer (3x3, 5x5, 9x9) och gor sedan
Punktkorrigering.

Fargmonster

Vilj farg pa rutnitet nér korrigeringar utfors.

Aterstill

Aterstiller alla korrigeringar med
Punktkorrigering till standardvérdena.

B Vélj punktnummer (3x3, 5x5, eller 9x9) och tryck sedan pa

knappen [«J].

B Ga till punkten som du vill korrigera med knapparna [a][ ¥ ][ 4]
[»] och tryck pd [«d]-knappen.

For att ga vidare till att korrigera en annan punkt, tryck pa
knappen [Esc] for att atergd till foregaende skdrm, upprepa sedan
steg 6 och 7.

@ Bilden och rutnitet visas eller doljs varje gang du trycker pa
[«d]-knappen.

g For att genomfdra korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.



Justera Projicerade Bilder

Vdagg med horn Korrektionsmetod

Korrigerar manuellt distorsion som uppstir nir du projicerar pa en yta med

Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
rita vinklar, tex. en fyrkantig pelare eller ett horn i rummet, och justerar n yee P PP prel

mangden utskjutning och indragning. a Vélj Geometrisk korr. i Instédllningar.

Projicera framifran med horisontell linsforskjutning i mitten.

(:d‘ ?,'Zustera placeringen av den projicerade bilden (Linsforskjutning)" B Vilj Vagg med hérn och tryck p3 [«J]-knappen.
sid.

Nir meddelandet "Om instédllningen har dndrats kan bilden bli

forvriden.” visas ska du trycka pa [«Jd]-knappen igen.

e Projicera pd en yta med en rat vinkel.

Valj Horntyp och tryck pa [«Jd]-knappen.

e Om justeringen ar stor kanske fokuseringen inte blir enhetlig dven
efter det att du gjort justeringarna. a

e Du kanske inte kan justera Vigg med horn pa ritt sitt nir du
anvinder zoomlinsen ELPLU02 med kort kastlingd. [V&gg med hdrn] Atergd

Hérntyp MHorisont. hérn

R&tt form
Linjéritet

( [Esc] :Atergd [+]1:Vilja [®I:Enter [Menul:Avsluta |




Justera Projicerade Bilder

Vilj Horisont. horn eller Vertikalt horn for att passa in den Justera projektorns position och linsforskjutningen sa att linjen i
projicerade bilden i projiceringsomradet och tryck pa [«J]- mitten pa skarmen motsvarar hérnet (punkten dar de tva ytorna
knappen. mots).
Nir ytorna ir jamna horisontalt: @ "Justera placeringen av den projicerade bilden (Linsforskjutning)"
Vilj Horisont. horn. sid.34

=

B =
: :
_

$ Bilden och rutnitet visas eller doljs varje gang du trycker pa
[«d]-knappen.

Nir ytorna ér jamna vertikalt:
Vilj Vertikalt horn.

I exemplet nedan beskriver vi hur du anvinder Horisont. horn.

Tryck pa [Esc]-knappen for att visa skarmen fran steg 4. Valj Ratt
form och tryck pa [«J]-knappen.



Justera Projicerade Bilder

Tryck pd knapparna [a][¥][4][ D] for att vdlja omrddet du vill
justera och tryck pa [«J]-knappen.

[Ritt form]

Vilj omrade.

Tips om justering
Nir du viljer Horisont. horn:

Justera det Ovre omradet baserat pa den lagsta punkten (visas med
den @ pilen).

Justera det ligre omradet baserat pa den hogsta punkten (visas med
den @ pilen).

A

A

Nir du viljer Vertikalt horn:

Justera vdnster och hoger baserat pd punkten narmast den vertikala
linjen i mitten pa skdrmen.

Om du haller [Esc]-knappen intryckt i ungefir tva sekunder
visas skdrmen ddr du ska bekrifta att standardinstillningarna
ska aterstillas.

Vilj Ja om du vill aterstilla resultatet av Vigg med hérn.

Justera formen med knapparna [a][ ¥ ][ 4] )]

Om meddelandet "Kan inte flyttas lingre." visas under justeringen
kan du inte justera formen ldngre i den riktning som indikeras av
den gra triangeln.

Upprepa steg 8 och 9 efter behov for att justera alla aterstdende
delar.

Om bilden utvidgas eller dras ihop ska du gé till nédsta steg och
justera linjdriteten.

Tryck pa [Esc]-knappen for att visa skdrmen fran steg 4. Valj
Linjaritet och tryck pa [«J]-knappen.

[Vdgg med hdrn] Atergd

Hérntyp Horisont. hérn
R&tt form

Linjéritet ]

( [Esc] :Atergd [$1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta )




Justera Projicerade Bilder

@ Justera linjariteten med knapparna [4][ ) ].
Justera sa att avstandet mellan linjerna ar lika.
Nir du trycker pa knappen [ 4]

Nér du viljer Horisont. hérn Nér du viljer Vertikalt horn

Niér du trycker pa knappen [ )]

Nir du véljer Horisont. horn Nir du viéljer Vertikalt horn

@ For att genomfora korrigeringarna, tryck pa [Menul-knappen.

Du kan finjustera resultatet av Vigg med hérn med Punktkorrigering.
Andra Geometrisk korr. till Punktkorrigering och gor justeringarna

efter det att du valt Behall nuvarande geometriska korrigering.
@ "Punktkorrigering" sid.64

Vidlja Projiceringskvalitet (Valja Farglage)

Du kan enkelt uppna optimal bildkvalitet genom att vélja den instillning
som bidst motsvarar rddande forhallanden vid projiceringen. Bildens
ljusstyrka varierar beroende pa valt ldge.

Lage

Anvandning

Dynamiskt

Léaget ar bast for rum med stark belysning. Detta ar
det ljusaste laget.

Presentation

Laget dr bdst for presentationer i firg i rum med
stark belysning.

Teater Limpligt om du tittar pa film i ett morkt rum. Ger
bilderna en naturlig karaktér.

Foto* Lampligt for projicering av stillbilder, t.ex. foton, i
ett ljust rum. Bilderna 4r levande och far bra
kontrast.

Sport*2 Lampligt om du tittar pd TV-program i ett ljust
rum. Bilderna &r levande.

sRGB Lampligt for bilder som Overensstimmer med
firgstandarden sRGB".

DICOM SIM™ Lampligt for att projicera rontgenbilder och andra

medicinska bilder. Visar bilder med tydliga skuggor.
Projektorn ér inte en medicinsk enhet och kan inte
anviandas for medicinska diagnoser.

Multi-projektion

Idealiskt for projicering fran flera projektorer.
Minimera firgtonsskillnaden mellan varje projicerad
bild.

*1 Det kan bara viljas nar du tar emot RGB-signaler.

*2 Alternativet dr bara tillgdngligt nédr insignalen ar komponentvideo eller
ingangskillan ar Video eller S-video.




Justera Projicerade Bilder

Varje gang du trycker pad knappen [Color Mode] visas namnet Farglige pa
skiarmen och Farglage andras.

Stalla in Automatisk blandare

Lens
Lens Shift | | Zoom
)

Fjarrkontroll Genom automatisk instdllning av luminansen efter med ljusstyrkan i den
() [foeeer) (501 ) visade bilden far du djupa och fylliga bilder.
Auto Aspect

[ | Presentation |

Du kan stilla in Farglige i menyn Konfiguration.

@ Bild - Firgldge sid.116

e Om du fortsitter projicera morka bilder, kan Automatisk blindare

stanna i ca tio minuter. Nir du anvénder flera projektorer, kan niva
for svart skilja sig beroende p& projicerade bilder.

o Automatisk blindare kan bara stillas in nidr Férglige ar instillt pa
Dynamiskt (3D-dynamik) eller Teater (3D-teater).

e Nir Edge blending ir instdllt till Pa, 4&r Automatisk bldndare
inaktiverat.

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.

Vilj Automatisk blandare fran Bild och tryck sedan pa knappen

[].
Bild Atergd
e drglige Dynamiskt
Signal Ljusstyrka 0

Kontrast 0
Instéllningar Skirpa 0
Féargtemperatur
Utdkad Avancerat
Nétverk Aterstdll

Information

Aterstill

( [Esc] :Rtergd [$1:Vilja [@I:Enter [Menul:Avsluta )




Justera Projicerade Bilder

B Vilj Hog hastighet och tryck pa [«J]-knappen.

Om du undrar om ljudnivan vid drift av Automatisk bldndare, stall
in till Normal.

Instillningen sparas for varje farglage.

a Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instdliningarna.

Andra Bredd-/Héjdforhallande for den Projicerade
Bilden

Du kan indra Bredd-/hojdforhallande® for den projicerade bilden till att
passa typen av, forhallandet mellan hojd och bredd hos, och upplésningen
for inmatade signaler.

Tillgangliga bildformatldgen varierar beroende pé instillningen for
Bildtyp.

Still in Bildtyp innan du andrar bredd-/héjdforhallandet.

@ "Skirminstillningar" sid.31

Andringsmetoder

Varje gang du trycker pa knappen [Aspect] pa fjarrkontrollen visas namnet
pa bildformatet pad skirmen och bredd-/hojdférhéllandet dndras.

Fjarrkontroll

((LaN ] (HpBaser ) ( spi ]

Auto Aspect | | ColorMode
[Lens Shift Focus ]

. [y

Bildformat Férklaring
Automatiskt Projicerariettlampligt bredd-/hojdférhallande baserat pa
information fran signalen som tas emot.
Normal Projicerar samtidigt som bildens bredd-/héjdférhallande
bevaras.

4:3 Projicerar med ett bredd-/hojdférhallande pa 4:3.




Justera Projicerade Bilder

Bildformat Forklaring Bildformatet dndras sd som visas i tabellerna nedan.
16:9 Projicerar med ett bredd-/héjdforhéllande pa 16:9. Foljande firger pa skdrmbilderna i tabellerna anger omraden som inte
Full Projicerar pa hela projektionsskidrmen. visas.
Zoom Projicerar genom att forstora bilden till Il Omradet dér bilden inte visas beror pa den instillda skdrmtypen.
projektionsskirmens hela bredd samtidigt som bildens [ : Omradet dér bilden inte visas beror pa det instéillda bildformatet.

bredd-/héjdférhéllande bevaras. Omraden som

overskrider kanterna pa projektionsskdrmen projiceras
EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z29875U/EB-29870U/EB-Z9750U/EB-Z11000W/EB-Z9900W/

inte.
EB-Z9800W
Ursprunglig Projicerar pa mitten av projektionsskirmen med bildens
upplosning. Omrdden som &verskrider kanterna pé Instélld skarmtyp: 16:10
projektionsskdrmen projiceras inte.
Insignalens bredd-/hojdférhallande
- 16:10 16:9 4:3
e Du kan stilla in bredd-/hoéjdférhéllandet i menyn Konfiguration. Automatiskt el-
@ Signal - Bildformat sid.118 ler Normal

e Om delar av datorbilden saknas, ska du stilla in Upplosning till

K‘ :
Bred eller Normal i menyn Konfiguration beroende pa upplosningen e, ®
4 datorn. 16:9 5
- o O O
@ Signal - Upplosning sid.118

O O

Full O V. "

Zoom

@)

* Bilden kan variera beroende pa insignalens upplosning.

Ursprunglig®




Justera Projicerade Bilder

Installd skdarmtyp: 16:9

Insignalens bredd-/hojdférhallande

16:10

16:9

4:3

Automatiskt el-
ler Normal

Full

Zoom

Ursprunglig”

Q @)

*

Bilden kan variera beroende pa insignalens uppldsning.

Installd skdarmtyp: 4:3

Insignalens bredd-/hojdférhallande
16:10 16:9 4:3
Automatiskt el-
ler Normal O O O ‘ O
O O O O
4:
’ O/ NONNO Q O
16:9
O @ O ‘ O
@) O O
Ursprunglig® ® ®

*  Endast datorbilder och bilder frin HDMI-porten/HDBaseT-porten. Bilden kan

variera beroende pé insignalens upplésning.

EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870

Installd skdarmtyp: 4:3

Insignalens bredd-/hojdférhallande

Q Q

16:10 16:9
Automatiskt el- O O
ler Normal
4:3 @) O




Justera Projicerade Bilder

Insignalens bredd-/hojdférhallande Insignalens bredd-/hojdférhallande
16:10 16:9 4:3 16:10 16:9 4:3

16:9 ® ® O O ® O Automatiskt el-
ler Normal
O @, O O O O
Ursprunglig* ) q m O ‘. 16:9
D d b, e O O

*  Endast datorbilder och bilder frain HDMI-porten/HDBaseT-porten. Bilden kan Full
variera beroende pa insignalens upplésning.

.“
O O

Instélld skarmtyp: 16:9

O
O
Zoom ®
Insignalens bredd-/hojdférhallande
16:10 16:9 O
Automatiskt el- O Ursprunglig
ler Normal
O
Full O *  Bilden kan variera beroende pa insignalens upplésning.
O
Zoom O
O
Ursprunglig®

* Bilden kan variera beroende péd insignalens upplosning.

Instélld skarmtyp: 16:10



Justera Projicerade Bilder

Justera bilden Gamma-justering

Justerar skillnader i fiarggivningen for den projicerade bilden som uppstar

Justerar Nyans, Miattnad och Ljusstyrka beroende pd den anslutna enheten.

Du kan justera Nyans, Mittnad och Ljusstyrka for R (r6d), G (gron), B Gor installningar i menyn Konfiguration.
(bla), C (cyan), M (magenta), och Y (gul) firgkomponenter. @ Bild - Avancerat - Gamma sid.116
Gor instéillningar i menyn Konfiguration.

@ Bild - Avancerat - RGBCMY sid.116 Vidlja och justera korrigeringsvardet

@ Bild - Avancerat - Gamma sid.116

[RGBCMY]
Nyans Méttnad o ]
amma
0 or—
) — O —
L0 — o} — 1
0r—— o} — 0
1] 00— :12
Anpassat
[ [Esc] :Atergd [41:Vilia [®I:Enter [Menul:Avsluta | Aterstill
Du kan &dven gora justeringar for Multi-projektion i menyn (TEscT -Atergs [1Vila [@TSEa HemuT-Avaiita )
Konfiguration. : : E :
s Wik = BT praye ditom - RGTHONDT a2l Nir ett hogre virde viljs blir de morka omrédena av bilder ljusare, men

fargmattnaden for ljusare omraden kan bli svagare.
Nir ett lagre virde viljs, kan du reducera den overgripande ljusstyrkan i
bilden for att gora bilden skarpare.

Om du viljer DICOM SIM fran Firgldage i menyn Bild, vilj justeringsvérde
efter projiceringsstorleken.

e Om projiceringsstorleken dr 150 tum eller mindre, vdlj ett lagt vérde.
e Om projiceringsstorleken dr 150 tum eller hogre, vdlj ett hogt vérde.

@ Medicinska bilder kanske inte aterges korrekt beroende pa dina
installningar och skdrmspecifikationerna.
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Justera samtidigt som bilden visas Justera med diagrammet for gammajustering
@ Bild - Avancerat - Gamma - Anpassat - Justera enligt bilden @ Bild - Avancerat - Gamma - Anpassat - Justera enligt diagrammet
sid.116 sid.116
Flytta markoren pa den projicerade bilden till den del dér du vill dndra Justera medan du tittar pa diagrammet for gammajustering.
ljusstyrkan och tryck pa [«Jd]-knappen. Justera virdet med knapparna [ a ]

[¥]. [Gamma]
Omradet som blinkar ska
justeras.

[Gamma]
Fidrgton 2:
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Raminterpolering (endast EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-
Z9870U/EB-Z9750U)

De aktuella och foregaende bildrutorna anvéinds till att skapa
mellanliggande bildrutor, som interpoleras for att astadkomma bilder med
jamna rorelser. Du kan fd bort ryckiga bilder, sisom Overhoppning av
bildrutor nér bilder med snabba rorelser projiceras.

Gor instéllningar i menyn Konfiguration.
@ Signal - Raminterpolering sid.118

Bild Atergd
. 3D-instéllningar

Signal Progressiv Pa

Instéllningar Super-resolution

Brusreducering

Utdkad BR, myaga
Videordckyvidd

Nétverk Bildformat Normal
Skala

Information Ovyerscan Automatiskt
Bildbearbetning Snabb

Aterstill Aterstill

(([Esc] :Atergd [#1:Vilja [@I:Enter [Menul:Avsluta |

Du kan vilja niva for interpolation fran Lag, Normal eller Hog. Still in till
Av om oljud uppstir ndr en interpolationsniva stills in.

Projicera 3D-bilder

Du kan projicera passiva 3D-bilder genom att anvinda tva projektorer. Du
behover foljande tillval om du vill projicera och visa 3D-bilder. Kom ihag
att ldsa anvisningarna i bruksanvisningarna som medfoljer tillvalen.

e Polarisator (ELPPLO1)
Det hir dr endast tillgingligt for standardzoomlins ELPLS04, zoom med

medellang kastlingd ELPLMO06 och zoom med medelling kastlingd
ELPLLO7.

e Passiva 3D-glasogon (ELPGS02A/ELPGS02B)
e Ram (ELPMB44)

@ "Extra tillbehor" sid.197

Nar du projicerar 3D-bilder ska du ange 3D-bilder till Pa i menyn
Konfiguration.

@ Signal - 3D-instdllningar - 3D-bilder sid.118

Foljande fargligen kan anvdndas nar du projicerar 3D-bilder. Du kan visa
bilderna med optimal fargton nir du projicerar med 3D-polisatorer (tillval,
ELPPLO1).

¢ 3D-dynamik

e 3D-Presentation

e 3D-teater

¢ 3D multi-projektion

@ "Vilja Projiceringskvalitet (Vilja Farglige)" sid.69

Projektorn arrangerar riktningen for polariserande projicering for R
(rott), G (gront) och B (blatt). Det ar inte nddvindigt att kasta om

bildsignalerna for vanster och hoger 6ga for G (gront).
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Praktiska Funktioner

Detta avsnitt beskriver Multi-projektion, Split Screen, Minne, Schema och Sikerhet funktioner.



Funktionen Multi-projektion

Vid projicering pa en bredskdrm fran flera projektorer, kan du justera . e .
killnaden i Li ka och £ 1 ; cerad bild £6 K ¢ Vi rekommenderar att instillningen av fokus, zoomning och
skilinaden 1 ]Psstyr a och fargton mellan varje projicerad bild for att skapa linsforskjutning gors atminstone 20 minuter efter att projiceringen
en somlds skarm. startats, eftersom bilder inte &r stabila direkt efter att projektorn
Det finns tva generella metoder for att projicera fran flera projektorer. slagits pa.
@ Projicera olika bilder frén varje projektor, och pa sa vis skapa en somls skirm * Stall in Vilj lampa il Dul?bel.

O @ Utokad - Vilj lampa sid.121

S0

e Om virdena fér Geometrisk korr. r stora, kan justering av bildens
position for 6verlappande bilder blir svért.

e Testmonster kan visas for att justera projiceringsstatusen utan att
ansluta videoutrustningen.
@ "Visa ett testmonster” sid.33

e Om du projicerar en punktbild som kan projiceras utan att bli
forstorad eller forminskad, kan du gora precisa justeringar.

® Projicera samma bild frdn varje projektor och anvinda funktionen Skala for att
projicera en stor bild

Forberedelser
Folj stegen nedan for att justera de projicerade bilderna for multi-
projektion.
Z G
r‘ i n Stilla in ett ID fér projektorn och fjdrrkontrollen.
1 .& @ "Stilla in projektor-ID" sid.38
Y
— —
s i
@i G

Den grundldggande instdllningen dr den samma, men du mdste anvinda
funktionen skala for att stilla in projektionen for ®.
@ "Kombinera Skalade bilder" sid.88

Hir anvinds @ som exempel.



Funktionen Multi-projektion

Justera positionen for den projicerade bilden i féljande ordning
(borja fran justeringarna med stérre andringar).

Edge blending

(1) Projektorns placering (vinkel) Folj stegen nedan for att justera de Overlappande omradena i bilderna.

@ "[nstallationsinstillningar” sid.29
netatiationsiistatiingar: st (1) Finjustera de 6verlappande omradena for att fa en somlos skarm.

@ "Justera kanterna pa bilder (Edge blending)" sid.80
(2) Justera ljusstyrkeskillnad for varje projektorlampa.
@ "Korrigera ljusstyrka" sid.82

(3) Justera fargbalansen for projicerade bilder.

(2) Linsforskjutning/zoom

@ "Justera placeringen av den projicerade bilden (Linsforskjutning)"
sid.34

@ "Justera Zoom" sid.36

(3) Korrigera bildens fyra hérn
@ "Quick Corner" sid.61

(4) Korrigera felposition som uppstar vid matchning av projicerade bilder.
@ "Punktkorrigering” sid.64

@ "Finjustering av fargbalans” sid.84

Justera kanterna pa bilder (Edge blending)

B Stall in Farglage till Multi-projektion med [Color Mode]-knappen. Du kan finjustera de 6verlappande omradena for att fa en somlds skarm.

e Du kan 4ven stilla in fran Firglige i Multi-projektion.
@ Utokad - Multi-projektion - Firglige sid.121

e Nir du projicerar 3D-bilder, still in till 3D multi-

-
|

e o e = o

projektion.
a Justerar fargtonen foér hela skiarmen efter behov. n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar.
@ "Firgenhetlighet" sid.182 @ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113

a Vilj Multi-projektion i Utokad.



Funktionen Multi-projektion

Vilj Edge blending och tryck pa [«J]-knappen.

Foljande skdrm visas.

Bild [Edge blending]

Signal

Atergd O

Edge blending Av

Gvre kant Av

Instéllningar
Utdkad <D
MNatverk

Information

Aterstdll

Nedre kant Av
Vinster kant Av
Héger kant Av
Visa stodlinjer Av
Ménsterguide Av
Stodlinjefdrg

Ménster 1

([ [Escl /[®]1:Atergd [£]1:Vilja

[Menul:Avsiuta |

Undermeny

Funktion

Edge blending

Still in till Pa for att aktivera Edge blending. Ange
Av nir projicering fran flera projektorer inte gors.

Ovre kant/Nedre kant/
Vanster kant/Hoger
kant

Overlappning: Still in till P4 for att aktivera Edge
blending mot dina instéllningar och
Overlappningsomrade kommer att skuggas.

Overlappningsomrade: Justerar omradet som ska
skuggas. Justering kan goras ned till en bildpunkts
niva. Det maximala omradet dr 45% av
uppldsningen.

Visa stodlinjer

Ange Pa {or att visa stodlinjen pa
instéllningsomradet for Edge blending.

Monsterguide

Ange Pa om du vill visa stodlinjer som motsvarar
laget for installningsomrédet for Edge blending.

Stodlinjefarg

Vilj en kombination av stodlinjefarger fran de tre
som tillhandahalls.

a Aktivera Edge blending.

(1)
)
3)

Vilj Edge blending och tryck pa [«d]-knappen.
Vilj Pa och tryck sedan pa knappen [«J].
Tryck pé [Esc]-knappen.

B Ange Pa for Visa stodlinjer.

(1)
)
©)

Vilj Visa stodlinjer och tryck pé [«d]-knappen.
Vilj Pa och tryck sedan pa knappen [«J].
Tryck pé [Esc]-knappen.

¥ Om stodlinjen inte dr tydlig, kan du dndra firgen for stodlinjen

pa Stodlinjefirg.

@ Ange Pa for Monsterguide.

(1)
2)
©)

Vilj Monsterguide och tryck pa [«d]-knappen.
Vilj Pé och tryck sedan pa knappen [«J].
Tryck pé [Esc]-knappen.



Funktionen Multi-projektion

Ange Ovre kant, Nedre kant, Vinster kant eller Héger kant Korrigera ljusstyrka

enligt de delar av bilden som ar overlappade.
Justera Ljusstyrkeniva sa att lampans ljusstyrka dr samma for varje

Foljande visar hur du stéller in skirmen (1) som ett exempel. :
projektor.

=)

(1)

I exemplet ovan maste du justera Vinster kant eftersom du kan se

de dverlappande omridena p4 vinster sida av bilden (1). Justera sa att alla projektorer har samma ljusstyrka som den morkaste

lampan. Du kan justera ljusstyrkan i fem nivaer.
(1) Vilj Vinster kant och tryck pa [«d]-knappen.

(2)  vilj Overlappning och tryck pa [«J]-knappen. e Still in Stromforbrukning pd Normal.
(3)  Vilj Pa och tryck sedan pa knappen [«J]. @ Instillningar - Stromforbrukning sid.120

(4) Tryck pa [Esc]-knappen. e Du kan inte justera Ljusstyrkeniva under projicering i portrattldge.
(5) I Overlappningsomrade, justera omradet som ska skuggas. e Ljusstyrkan for alla lamporna kanske inte r lika dven om du justerar
Nir en guide visas pd samma stille som det 6verlappande omradet, kan du Ljusstyrkeniva.

ange Overlappningsomrade med det valda vérdet.

(6) Tryck pa [Esc]-knappen.

Nar installningarna ar klara, stall in Visa stodlinjer och
Monsterguide till Av for att avsluta.
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Vélj Ljusstyrkeniva fran Multi-projektion och tryck sedan pa Tryck pd [Escl-knappen nar du vill ga tillbaka till den foregdende
knappen [«J]. skarmen.
Bild [Multi-projektion]
Signal Projektor-ID
Instillningar Skala
. Firgldge Multi-projektion
Utdkad 4] | Firgenhetlighet
MNétverk Edge blending
Ljusstyrkeniva @0
Information Fargmatchning
RGBCMY
Aterstill Niva for svart

Aterstill

( [Esc] :Atergd [#1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta |

g Vialj 1 till 5 som ljusstyrka.

[Ljusstyrkenival Atergd

( [Esc] :Rtergd [$1:Vilja [@]:Stilla in [Menul:Avsiuta )

Du kan viaxla den projicerade bilden mellan inmatad bild och
den vita bilden med knapparna [4][ D ].




Funktionen Multi-projektion

Finjustering av fargbalans

Justera ljusstyrkan pa den projicerade bilden och fargbalans som justerats av
Edge blending.

Ljusstyrkan och firgen kanske inte 4r enhetlig trots att du gjort

justeringar.

Fargmatchning
Du kan finjustera bildens firgbalans och ljusstyrka fran svart till vit for

varje fargton.

n Vidlj Fargmatchning fran Multi-projektion och tryck sedan pa
knappen [J].

Bild [Multi-projektion] Atergd
Signal Projektor-ID
Instilliningar Skala

. Firgldge Multi-projektion
Utdkad «Y  Firgenhetlighet

Natverk Edge blending
Ljusstyrkeniva 0

Information
RGBCMY

Aterstill Niva for svart

Aterstill

([ [Esc] :Atergd [#1:Vilja [®I:Enter [Menul:Avsluta |

Foljande skarm visas.

[F&ramatchning]l Atergd
Justeringsniva
Rod

Grén
Bla
Ljusstyrka

(([Esc] :Atergd [#]:Vilja [¢I:Justera [Menul:Avsluta |

Halften av det 6verlappande omrédet visas i svart s att det ar litt att
kontrollera bildens kant.

Justeringsniva: Det finns sex nivder fran vitt, till gratt och upp till
svart. Du kan justera varje niva separat.

Rod, Gron, Bla: Justerar tonen for varje farg.

Ljusstyrka: Justerar bildens ljusstyrka.
Skdrmen &ndras mellan den projicerade bilden och
justeringsskirmen varje ging [<J]-knappen trycks in.
g Vilj Justeringsniva och stall in justeringsniva med knapparna [ 4]

[rl

B Vélj Rod, Gron eller Bla och tryck sedan pa knapparna [41[ p] for
att justera fargton.

a Vilj Ljusstyrka och justera ljusstyrkan med knapparna [€1[)].



Funktionen Multi-projektion

B Ga tillbaka till steg 2 och justera varje niva. Niva for svart

Endast omradena dér bilderna 6verlappar varandra markeras nir en svart
bild visas. Med funktionen Nivd for svart kan du matcha ljusstyrkan och
tonen i omraden dir bilderna inte Gverlappar varandra med omraden dar
bilderna overlappar varandra sa att skillnaden blir mindre.

Tryck pa [Escl-knappen nar du vill ga tillbaka till den foregdende
skarmen.

Justering av RGBCMY

Du kan justera Nyans, Mittnad och Ljusstyrka for R (r6d), G (gron), B
(bla), C (cyan), M (magenta), och Y (gul) firgkomponenter.

@ "Justerar Nyans, Mittnad och Ljusstyrka" sid.75
Bild [Multi-projektion] Atergd
Signal Projektor-ID
Instéllningar Skala

. Fdrgldge Multi-projektion
Utdkad 4 Fargenhetlighet

Natverk Edge blending
Ljusstyrkeniva 0
Information Fargmatchning

RGBCMY )
ST g:.rearsf:g"svart ' ¢ Niva for svart kan bara justeras pd ritt sitt pa bilder dédr tva bilder
6verlappar varandra.

e Du kan inte justera Niva for svart ndr ett testmonster visas.

e Om virdet for Geometrisk korr. dr hogt kanske det inte gar att

[ [Escl :Atergd [$1:Vilja [DI:Enter [Menu]:Avsluta | ) o
justera pa rdtt sitt.

¢ Ljusstyrkan och tonen kan variera i omrdden dér bilderna 6verlappar
varandra samt andra omrdden dven efter det att den svarta nivan har
justerats.

e Niva for svart aterstills till standardvirdet om du andrar
instdllningen for Ovre kant/Nedre kant/Hoger kant/Vinster kant.
@ "Justera kanterna péa bilder (Edge blending)" sid.80



Funktionen Multi-projektion

Valj Niva for svart fran Multi-projektion och tryck sedan pa
knappen [«J].

Bild [Multi-projektion] Atergd
Signal Projektor-ID
Instéliningar Skala

. Fiargldge Multi-projektion
[+ 3 Fédrgenhetlighet

Utdkad

Nétverk Edge blending

Ljusstyrkeniva
Information Fdrgmatchning
RGBCMY
Aterstdll

Aterstill

([Esc] :Atergd [#1:Vilja [@]:Enter [Menul:Avsluta )

a Védlj Fargjustering och tryck pa [«J]-knappen.

Bild [Niva for svartl Atergd
Signal Fargjustering ]

Korrigera omrade
Instéllningar Aterstill

Utdkad ]
Nétverk
Information

Aterstill

(([Esc]:Rtergd [#]:Vilia [@]:Enter [Menul:Avsluta |

Justera niva for svart och ljusstyrka i omradena som inte
Overlappar varandra sa att de matchar omradena som &verlappar.

[Firgjustering] Atergd
Grén

Bla

Ljusstyrka

[ [Esc] :Atergd [#1:Vilja [4]:Justera [Menu]:Avsiuta
[Default] :Aterstill

N\ -

Efter detta, om tonen for vissa omraden inte dverensstimmer, justera
dem genom Korrigera omrade.

Tryck pa [Esc]-knappen nar du vill ga tillbaka till skirmen som visas
i steg 2.



Funktionen Multi-projektion

B Vilj Korrigera omrade och tryck pa [«J]-knappen. Tryck pa knapparna [a][w][4][ D] for att vdlja punkten du vill
flytta och tryck pa [«J]-knappen.
Bild [Nivél fér svart] Atergd Den valda punkten visas i orange.

Signal Férgjustering

Korrigera omrade (¢}

Instéllningar Aterstill

Uttkad (]
Natverk
Information

Aterstill

( [Esc] :Rtergd [#1:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta |

Punkterna ddr du vill stilla in omradet for justering visas.

Punkterna visas baserat pa instillningarna fér Ovre kant/Nedre
kant/Hoger kant/Vinster kant.

Antalet punkter som visas pa en sida varierar beroende pa vilken

justeringsmetod som valts for geometrisk korrigering. Ga tillbaka till steg 6 genom att trycka pa [Esc]-knappen och
Exempel: Nar Vinster kant dr Pa och Punktkorrigering (5x5) ar upprepa stegen 6 och 7 om du vill flytta en annan punkt.
vald
N Om du vill dterstdlla Niva for svart till standardvardet ska du
ga tillbaka till skirmen i steg 5 genom att trycka pa [Esc]-

knappen, vilja [Reset] och sedan trycka pa [«d]-knappen.

B For att genomfora korrigeringen, tryck pa [Menul-knappen.




Funktionen Multi-projektion

. . 2 P . . o ) )
Kom b| nera Skalade bllder (2) Vilj Zooma bild eller Helskdrm och tryck pa [«d]-knappen

En del av bilden beskidrs och visas. Det gor att du kan skapa en stor bild Zooma bild: Justeringen utférs beroende pa bilden som visas.
genom att kombinera bilder som projiceras av flera projektorer.

=

n Projicera bilden och tryck sedan pa [Menul-knappen.

=

@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113

a Vilj Multi-projektion i Utokad.

Du kan ocksd utféra samma atgdrd fran Skala i Signal.
(2) Helskdrm: Justeringen utfors beroende pé projektorns panelstorlek (det

Vilj Skala och tryck pa [«J]-knappen. maximala omrédet i vilket en bild kan visas).

=)

Ange Pa for Skala. —
(1) Vvilj Skala och tryck pa [«J]-knappen.
(2)  Vilj Pa och tryck sedan pd knappen [«J].

=)

(3) Tryckpé[Esc]-knappen nir du vill gé tillbaka till den foregdende skarmen.

=

B Stall in Skalningslédge.
(1)  Vilj Skalningslige och tryck pa [«d]-knappen.

=)

13

(3) Tryckpa[Esc]-knappen nér duvill ga tillbaka till den foregaende skarmen.



Funktionen Multi-projektion

E Justera skalan.

Vilj justeringsmetod med knapparna [a ][ ¥ ] och utfor justeringen

med knapparna [4][ D ].

- +: Forstorar eller forminskar en bild horisontalt och vertikalt
samtidigt.

Skala vertikalt: Forstorar eller forminskar en bild vertikalt.

Skala horisontalt: Forstorar eller forminskar en bild horisontalt.

Justera Visningsomrade.
(1)  Vilj Visningsomrade och tryck pa [«J]-knappen.

(2) Tryck pa [ a ][ ¥ ][ 4 ][ P ]-knapparna for att rulla i bilden.
Justera koordinaterna och storleken pé varje bild nér du tittar pa skairmen.
(3) Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta installningarna.



Projiceringsfunktioner

Projicera tva bilder samtidigt (Split Screen) Driftprocedurer

Du kan projicera bilderna fran tva killor samtidigt till hoger och till vanster Projicera pa en split screen
pa skdrmen.

Tryck pa [Split]l-knappen pa fjarrkontrollen under projicering.

Den valda ingangskillan projiceras till vanster pa skdrmen.

Fjarrkontroll

[ User1 J [ User2 J [ User3 J

Du kan utféra samma funktioner frin menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Split Screen sid.120

e Foljande kombinationer av ingangskillor kan inte projiceras med

funktionen Split Screen.
Dator och BNC
S-Video och Video
HDMI och HDBaseT
DVI-D och HDMI [Split Screen-inst.]

DVI-D och HDBaseT Skdrmstorlek @Samma

¢ Du kan inte projicera samma ingangskilla pa bada sidorna av Kllla
skdrmen (vdnster och hoger).

Tryck pa knappen [Menul.

Split Screen-inst.-skdrmen visas.

Kasta om skdrmarna
Stédng Split Screen

([#1:Vélia [@I:Enter [Menul:Avsluta |

B Vélj Kalla och tryck pd [&Jd]-knappen.

ﬂ Vilj vardera ingangskalla for Vanster och Hoger.



Projiceringsfunktioner

[Killal Atergd

Vianster Hoger
Dator
Se— BNC
DVI-D
_m— S-video
0 Video

N-— HDMI
=e— HDBaseT

= SDI
B LAN

( [Esc] :Atergd [«$»1:Vilja [@®]:Stdllain

Du kan utféra samma atgirder med foljande procedur.

@ "Identifiera Inkommande signaler automatiskt och &ndra
den projicerade bilden (Search)" sid.57

@ "Viaxla till 6nskad bild" sid.58

[Menul:Avsluta |

Vilj Verkst. och tryck sedan pa knappen [J].

Om du vill byta killa vid projicering pa en split screen paborjar du
proceduren fran steg 2.

Byta mellan vanster och hoger skdarm

Anvind foljande procedur for att byta de projicerade bilderna som visas pa
vanster och hoger skdrm.

n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar pa en split screen.

a Vilj Kasta om skdarmarna och tryck sedan pa knappen [J].

De projicerade bilderna till vinster och hoger byter plats.

Byta mellan vanster och hoger bildstorlek
n Tryck pa knappen [Menu] medan du projicerar pa en split screen.
a Vilj Skarmstorlek och tryck sedan pa knappen [<J].

B Vilj den skarmstorlek du vill visa, och tryck sedan p& knappen
(]

[Skdrmstorlek] Atergd

0Samma

Vinster stor

iHGger stor &

( [Esc] :Atergd [$1:Viljia [@I:Stillain [Menul:Avsluta |




Projiceringsfunktioner

De projicerade bilderna ser ut som nedan ndr skdrmstorleken har stallts e Tryck pa [Split]-knappen pa fjarrkontrollen.
in. e Vilj Sting Split Screen pa skidrmen Split Screen-inst. @ sid.90

Samma Vanster stor

Begrdnsningar vid projicering pa split screen

Anvandningsbegransningar

Foljande atgiarder kan inte utforas vid projicering péa split screen.

e Stilla in menyn Konfiguration

e E-Zoom

e Andra bildformatliget

e Anvind knapparna [Userl], [User2] och [User3] pa fjarrkontrollen

e Hjilp kan bara visas nir bildsignalerna inte matas in, eller ndr ett fel-
eller varningsmeddelande visas.

e Anvindarens logotyp visas inte.

Begransningar for bilder

e Standardviardena for Bild-menyn anvdnds for bilden pa den hogra
skdrmen. Diremot anvdnds instdllningarna foér den bild som projiceras
pa den vinstra skdrmen dven for bilden pa den hogra skdrmen avseende

' e Du kan inte forstora bilderna pi bdde vanster och hoger skirm pa Farglage, Firgtemperatur och Avancerat.
samma gang.

e Instéillningar for Raminterpolering och Super-resolution i Signal-

* Nir en bild forstoras, forminskas den andra bilden. menyn tillimpas pa den bild som projiceras pd den vanstra skdrmen.

e Beroende pa vilka bildsignaler som matas in kan det se ut som om
véanster och hoger bild inte dr lika stora, dven om Samma har stillts * Automatisk blindare ar inte tillgangligt.

in. @ Bild - Automatisk blindare sid.116

Avsluta Split Screen

Tryck pa [Esc]-knappen nédr du vill stanga funktionen Split Screen.

Du kan ocksa utféra foljande steg for att avsluta Split Screen-ldget.



Projiceringsfunktioner

Dalja bilden ti"fa"igt (Slutare) e Nir slutare-funktionen ar aktiverad och inga atgdrder utfdrs under

cirka 120 minuter, stings projektorn av automatiskt. Om du inte vill

Du kan stinga av bilden pa skdrmen ndr du vill fokusera publikens stinga av strommen, stéll in Slutartimer till Av.
uppmadrksamhet pa vad du sdger, eller nar du inte vill visa funktioner som @ Utokad - Drift - Slutartimer sid.121
till exempel byte av fil. e Om du trycker pad knappen [()] medan slutare ir stingd, slipps

slutare automatiskt och ett meddelande om bekriftelse att stinga av
strommen visas pa skdrmen.

e Lampl och Lamp2-indikatorerna blinkar medan slutare-funktionen
: - aktiveras.

e Nir en hindelse som anges i schemafunktionen utfors, slapps
slutare.

o Nir Slutarknapp dr instéllt pa Slutare i menyn Utdkad kan foljande
funktioner utféras medan slutare-funktionen fortfarande ar aktiverad.

- Andra killan med knapparna for dndring av indata pa

Varje gang du trycker pa knappen [Shutter], kommer slutare-funktionen fiarrkontrollen.

slas pé eller av. . . o
- Styra projektorn via en dator med kommunikationskommandon.

Fjarrkontroll @ Utokad - Drift - Avancerat - Slutarknapp sid.121
((Auto ) ((Aspect ) (Colrbiode) Slutare-funktionen slapps endast genom att trycka pa
knappen [Shutter], eller genom att skicka ett kommando till slutare-

Shutter

TestPattern | | Freeze

Lens
e Nir du projicerar rorliga bilder kommer bilderna och ljudet att
fortsitta att spelas upp medan slutare-funktionen &r aktiverad. Det &r
//:\'\ inte mojligt att ateruppta projiceringen fran den punkt dér slutare-
funktionen aktiverades.

funktionen.

e Lampan ér fortfarande dr tind medan slutare-funktionen ar
aktiverad, s lampans timmar fortsitter att ackumuleras.



Projiceringsfunktioner

Frysa Bilden (Frysa) Forstora En Del av Bilden (E-Zoom)
Nir Frysa aktiveras for en rorlig bild, fortsitter projektorn att projicera den, Denna funktion ar praktisk nar du vill forstora bilder for att studera dem i
vilket innebdr att du kan projicera en rorlig bild bildruta for bildruta som detalj, t.ex. diagram och tabeller.
stillbilder. Om funktionen Frysa aktiveras i forvag kan du é&ven anvinda
funktioner som att hoppa mellan filer under presentationer fran en dator —— |
utan att projicera nagra bilder. 2| T — :- =1 -
Varje gang du trycker pa knappen [Freeze] kommer Frysa-funktionen slas . "'i"' i\I . -
pa eller av. :_I_I_I_I___-
Fjarrkontroll I
m B
[ Auto } [Aspect} [Co\orMode}
(st e (Sruer] Starta funktionen E-Zoom.
[ ] Tryck pa knappen [®] for att visa det onskade tillimpningsomradet
), )
Fjarrkontroll
q N
e Nar du projicerar rorliga bilder kommer bilderna och ljudet att Spm
fortsatta att spelas upp medan skdrmen ar frusen. Det dr inte mojligt

att ateruppta projiceringen fran den punkt dédr skdrmen frystes.

@
Q

5

e Om knappen [Freeze] trycks ner medan menyn Konfiguration eller
Hjélpskidrmen visas stings menyn eller den visade Hjélpskdrmen.

[ User1 J [ User2 J [ User3 J

e Frysa fungerar &ven nir E-Zoom anvinds.



Projiceringsfunktioner

Flytta 6nskat tillimpningsomrade (343) till det bildomrade som du

vill forstora.

Fjarrkontroll

Fjarrkontroll
S Knappen [®]: Forstorar ytan varje
Spli gang den trycks ner. Forstoringen gar

snabbare om du haller ned knappen.

Knappen [@]: Férminskar bilder som
har forstorats.

Knappen [Esc]: Avbryter E-Zoom.

e Under forstorad projicering kan du trycka pa knapparna [ a ]
[w][4][P] for att rulla i bilden.

e E-Zoom kan inte anvandas nir Skala ar Pa.
@ Signal - Skala sid.118

Spara en anvandarlogo

Du kan spara den bild som for tillfillet projiceras som en anvindarlogo.

Nir en anviandarlogo har sparats gir det inte att aterstélla instdllningen
for logotypen till standardinstéllningen.

n Projicera den bild som du vill spara som anvandarlogotyp och
tryck sedan pa [Menul-knappen.

@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113

a Vilj Anvindarlogo fran Utokad.

e Om Anvindarlogoskydd i Losenordsskydd dr Pa visas ett

meddelande och anvindarlogotypen kan inte dndras. Du kan
andra instillningarna ndr du har stéllt in Anvindarlogoskydd
pa Av.
@ "Hantera anviandare (Losenordsskydd)" sid.106

e Den aktuella funktionen avbryts tillfilligt om Anvindarlogo
viljs nir Geometrisk korr., E-Zoom eller Bildformat anvinds.

Nar meddelandet "Vill du anvanda den héar bilden som
anvandarlogo?" visas valjer du Ja.

Nér du trycker pa [4Jd]-knappen kan skdrmens format dndras
for att motsvara den aktuella bildsignalens upplosning.



Projiceringsfunktioner

Flytta ramen for att vdlja den del av bilden som du vill anvdnda
som anvandarlogo.

Du kan utféra samma funktioner fran projektorns kontrollpanel.

Fjarrkontroll
W t P
| "’f!"‘1 |
- -

Du kan spara med 400x300 punkter i storlek.

Nar du trycker pa knappen [&J] och meddelandet "Vill du anvdnda
den har bilden?" visas valjer du Ja.

Valj zoomningsfaktor fran skdarmen fér zoomningsinstallning.

Nar meddelandet "Vill du spara bilden som anvandarlogo?" visas
valjer du Ja.

~j o

Bilden sparas. Meddelandet "Slutfort." visas ndr bilden har sparats.

Nir en anviandarlogo sparas tas den gamla anvindarlogotypen
bort.



Minnesfunktion

Installningarna for bilden som visas sparas i ett minne vilket gor att du kan
ldsa in dem ndr du vill. Instdllningarna for foljande menyalternativ sparas i

Spara/ladda/radera minnet

minnet.
5 ’ Tryck pd [Menu]-knappen ndr en bild visas.
Huvudmen Undermen
y y @ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113

Bild Alla installningsalternativ

Signal Progressiv g Vilj Minne fran Instéllningar och tryck sedan péd [«J]-knappen.
Raminterpolering
Brusreducering
BR, mygga Bild Atergd
Videorickvidd Geometrisk korr. H/V keystone
Skala Signal Split Screen
Overscan < Driftspérr Av
Bildbearbetning Instéliningar @ PEGREER IS Av
3D-bilder | Stromforbrukning Normal

. Utdkad Fidrrmottagare Fram/Bak

Super-resolution Anviindarknapp

Installningar Stromf6rbrukning Natverk stmﬁnster

inne

Utdkad Multi-projektion Information Aterstill
- Ljusstyrkeniva "
- Edge blending STECFE
- Fargmatchning
- Niva for svart

( [Esc] :Atergd [£1:Vilia [®DI:Enter [Menul:Avsluta |




Minnesfunktion

Vélj funktionen som du vill anvdnda och tryck pd [«J]-knappen.

Du kan bara anvinda Ladda minne och Spara minne nir en bild

visas.
Bild [Minnel Atergd
Signal Ladda minne

. Spara minne
Instdllningar ¢ PRELEERITTE
= __ Andra namn p& minne
Utdkad

Natverk

Information

Funktion Forklaring

Andra namn p& minne | Andrar namnet pd minnet. Vilj minnesnamnet

som du vill 4ndra och tryck pa [ «J]-knappen.
Skriv in minnesnamnet med skdrmtangentbordet.
@ "Anvinda skirmtangentbordet” sid.127

Nir du ér klar ska du flytta markéren 6ver Finish
och trycka pa [ J]-knappen.

Aterstill
( [Esc]:Atergd [#1:Viljia [@I:Enter [Menul:Avsluta |
Funktion Forklaring
Ladda minne Laser in det sparade minnet. Instillningarna for

den aktuella bilden ersitts av installningarna i
minnet nér du viéljer ett minne och trycker pa

[ «J]-knappen.

Spara minne Instéllningarna f6r bilden som visas sparas som ett
minne. Instillningarna sparas nar du viljer ett

minnesnamn och trycker pé [ J]-knappen.

Radera minne Raderar det registrerade minnet. Ett meddelande
visas nér du viljer ett minnesnamn och trycker pa
[ «Jd]-knappen. ViljJa och tryck pa [ J]-knappen
om du vill radera det valda minnet. Du kan radera
alla minnen med Aterstill minne.

@ Aterstill - Aterstill minne sid.136

Minnets namn och firglige visas nédr ett minne har sparats.

[Andra namn pa minnel Atergd

[IMemory1 @sRGB
OMemory2 DICOM SIM

Memory3
Memory4

Memory5
Memory6
Memory7
Memory8
Memory9
Memoryi0

( [Esc]:Atergd [#1:Vilja [@I:Enter [Menul:Avsluta )

e Du kan registrera upp till tre typer av minnen.

e Om markeringen till vinster om minnesnamnet ar bla,
betyder det att minnet redan har registrerats. Nar du véljer ett
registrerat minne, visas ett meddelande som ber dig bekrifta
om du vill skriva 6ver minnet. Om du véljer Ja, raderas de
foregiende instillningarna och de aktuella instillningarna
registreras.




Schemalaggningsfunktion

Du kan schemaldgga paslagning/avslagning av projektorn och véxling av
ingangskallan, saisom handelser i schemat. Registrerade handelser utfors

automatiskt vid den angivna tiden pa de angivna datumen eller veckovis.

Du kan registrera upp till 30 héndelser.

Stalla in tiden

Du kan stélla in klockan pa projektorn. Den instdllda tiden anvéinds for
schemafunktionen.

@ "Spara ett schema" sid.100

e Meddelandet "Vill du stilla in tiden?" visas nir du sldr pa projektorn

for forsta gangen. Om du viljer Ja, visas skdrmen i steg 4.

e Du kan inte dndra instdllningarna for datum och klockslag nar
Tid/schemainst. Skyd 4r Pa i Losenordsskydd. Du kan dndra
instdllningarna ndr du har stillt in Tid/schemainst. Skyd pa Av.

@ "Hantera anvédndare (Losenordsskydd)" sid.106

Tryck pa knappen [Menu]l medan du projicerar.

@ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113
Valj Drift i Utokad.

Vilj Datum & tid och tryck pad [«J]-knappen.

ﬂ Ange installningar for datum och klockslag.

Anviand tangentbordet pa skdrmen ndr du anger datum och
klockslag.
@ "Anvinda skdrmtangentbordet” sid.127

[Datum & tid] Etergd
Datum & tid ]

Sommartidsinstéllning
Sommartid Ay

DST start

DST slut

DST justering (min)
Internettid

(([Esc] :Atergd [#]1:Vilja [@]:Enter [Menu]:Avsluta )




Schemalaggningsfunktion

Spara ett schema

Undermeny Funktion
Datum & Datum Stall in dagens datum. Stilla in ett schema
tid Tid Still in aktuellt klockslag.
Tidsskillnad Still in tidsskillnaden frdn Koordinerad n Tryck pé knappen [Menu] medan du projicerar.
(UTQ) Universell Tid. @ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113
Stéllas in Giller Datum & tid-instéllningar.
Sommartid | Sommartid Ange om sommartid ska aktiveras eller a Vélj Schemainstallningar i Utokad.
inte. DST justering (min) justerar
skillnaden mellan standard och B Vilj Lagg till ny i Schema.
sommartid.
DST start Stall in datum och tid d& sommartiden
borjar.”*
DST slut Stall in datum och tid d& sommartiden
slutar.”
Stallas in Tillimpar Sommartidsinstéllning.
Internettid | Internettid Ange Pa for att uppdatera tiden :
automatiskt genom en Internet-tidsserver. o S ] B (s
Internet tids- | Ange IP-adressen for en Internet
server tidsserver.
Stallas in Tillimpar Internettid-installningar.

* Nar det stills in for den sista sondagen i manaden, still in Vecka till
5.

Nir du andrar instéllningar ska du komma ihag att vdlja Stillas
in och trycka pd [«Jd]-knappen.

B Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instdllningarna.



Schemalaggningsfunktion

a Stalla in handelsen.

Undermenynamn Funktion

Héndelseinstéllning Vilj en atgédrd for projektorn ndr hiandelsen utfors.

Vilj Ej dndrad for alternativ som du inte vill dndra

ndr hindelsen intraffar.

Du kan stélla in f6ljande funktioner.

e Strom

o Killa

o Stromforbrukning (avaktiverad under staende
projicering)

o Shutter

e Lamprela

Datum/tidsinstéllning | Stéllin datum, veckodag, och tid nar hiandelsen ska
utforas. Anvind tangentbordet pa skirmen nar du
anger datum och klockslag.

@ "Anvinda skirmtangentbordet” sid.127

B Valj Spara och tryck pa [«J]-knappen.
Upprepa stegen 3 till 5 om du vill registrera fler handelser.

B Slutfoér lagringen genom att valja Instdllning klar och sedan Ja.

Lamprela

Ange datum och tid for att automatiskt véxla till den lampa du vill sla
pa.

Genom att vixla lamporna kan du minska belastningen pa lampor och
forhindra forsamring.

Lampreld ar endast tillgingligt nir Vilj lampa &r instillt till Dubbel eller
En.

@ "Vilja lampa" sid.30
Nar det ar installt till Dubbel:

Pa Av Pa
(120 minu-
ter)
Lampa 1
Q ﬁ Q EEEEEREDR I) Q )
©,
Pa Pa Av Pa
(120 minu-
ter)

tames2 ) > () ereeny @ —

: Angiven tid



Schemalaggningsfunktion

Nir det ér instillt till En: g Vilj Lampreld och tryck pa [«J]-knappen.
Pa Av Pa Av
Lampa 1
p Q ﬁ Q ........) Q ﬁ Q ........)
Av Pa Av Pa
Lampa 2
p Q ........) Q ﬁ Q ........) Q ﬁ
& &) 2
: Angiven tid

@ e Nir du stiller in tvd eller flera lampreldhiandelser, kan du endast
aktivera en av handelserna.

e Nir en annan hédndelse registreras med ett datum angivet pd samma B Vélj Pa och tryck sedan pa knappen [«J].
tid i Lampreld, utférs den andra hindelsen.

a Markera perioden for Lampreld fran Typ.

Veckodag: Lampreld utfors vid den angivna tiden pa samma

Vilj Lagg till ny i Schema.
veckodag.

@ "Stilla in ett schema" sid.100 ) o ) ) ) )
Dagligen: Lampreld utfors vid den angivna tiden varje dag.

B Stdlla in Veckodag och Tid baserat pa Typ-instdllningarna.

Anvind tangentbordet pa skdrmen ndr du anger datum och
klockslag.

@ "Anvinda skdrmtangentbordet” sid.127

B Vélj Spara och tryck pa [«J]-knappen.



Schemalaggningsfunktion

Slutfér lagringen genom att vélja Instdllning klar och sedan Ja. Kontrollera ett schema
n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.

a Vilj Schemainstallningar i Utokad.
Indikatorn visas ndr en hindelse sparas.

(Turkos): En handelse
(Orange): Aterkommande hindelse

(Gron): Kommunikationsévervakning Pa/Av
(Gra): Inaktiverad hindelse



Schemalaggningsfunktion

B Tryck pa [41[ P ]-knapparna for att markera det datum du vill Redigera ett schema
kontrollera.
Information om de héndelser som registreras pa det valda datumet n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.

visas. @ "Anvinda Konfigurationsmenyn" sid.113

a Vilj Schemainstallningar i Utokad.

B Markera datumet fér handelsen som du vill redigera med
knapparna [4]1[ P ].

B (Bla): Aktiverad hindelse

B (Grd): Inaktiverad hindelse

: Aterkommande hindelse




Schemalaggningsfunktion

Markera handelsen som du vill redigera och tryck pa [Esc]-

knappen.
Menyn Oppnas.

B Redigera handelsen.

Slutfér redigeringen genom att valja Installning klar och sedan
Ja.

Om du vill radera alla registrerade scheman ska du vilja
Aterstill schema och Ja. Vilj Instillning klar och sedan Ja.

Undermenynamn Funktion

Pa/Av Aktiverar eller inaktiverar den valda handelsen.
(Du kan endast aktivera en Lampreld-héindelse.)

Redigera Andra hindelseinformation eller datum och tid.
Slutfor redigeringen genom att vilja Spara och
trycka pa [ ¢J]-knappen.

Rensa Tar bort den markerade hindelsen.

Registrera Sparar en ny hindelse. Slutfor registeringen
genom att vilja Spara och trycka pa [ ¢J]-
knappen.




Sakerhetsfunktioner

Projektorn har foéljande sékerhetsfunktioner.

¢ Losenordsskydd
Du kan begrinsa vem som kan anvinda projektorn.

e Driftspérr/Driftlds for lins/Knappspérr for fjarrkontroll
Du kan forhindra att obehoriga personer dndrar projektorns instéllningar.
@ "Begrinsa anvandningen" sid.108

o Stoldskyddslas
Projektorn dr utrustad med en stoldskyddsanordning.
@ "Stoldskyddslas" sid.111

Hantera anvandare (Losenordsskydd)

Nar Losenordsskydd ar aktiverat kan bara personer som kdnner till
losenordet anvinda projektorn for att projicera bilder, d&ven om projektorn
ar pad. Dessutom kan anvidndarlogotypen som visas ndar du slir pa
projektorn inte dndras. Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion eftersom
projektorn inte kan anvdndas om den blir stulen. Nar du kdper projektorn
ar Losenordsskydd inte aktiverat.

Typer av Losenordsskydd

Foljande tre instéllningar for losenordsskydd kan goras, beroende pa hur
projektorn ska anvéndas.

1. Stromtillforselskydd
Nir Stromtillforselskydd dr Pa méste du ange ett forinstallt losenord nar
projektorn har anslutits och slagits pa (det géller &ven Snabb start). Om ritt
losenord inte anges kan inte projiceringen startas.

Anvindarlogoskydd

Nir Anvindarlogoskydd ar Pa, kan foljande instéllningar f6r anvidndarlogo inte
andras.

e Himta en Anvandarlogo

¢ Andra instillningar f6r Visa bakgrund och Startbild frin Visning
i menyn Utokad

Nitverksskydd

Nir Nitverksskydd ar Pé kan du inte dndra instéllningar for menyn Nitverk.

Tid/schemainst. Skyd

Nir Tid/schemainst. Skyd dr Pa kan du inte dndra instillningar for projektorns
systemtid eller scheman.



Sakerhetsfunktioner

Stilla in Losenordsskydd B Vilj Pa och tryck sedan pé& knappen [<J].
Tryck pa [Esc]-knappen ndr du vill ga tillbaka till skirmen i steg
Vid projicering haller du ned knappen [Freeze] i cirka fem 2.
sekunder.
Instéllningsmenyn Losenordsskydd visas. ﬂ Stall in l6senordet.
Fjarrkontroll (1) Vilj Losenord och tryck sedan pa knappen [ ¢J].

[ Auto ] [Aspect] [Co\orModeJ 2)
TestPattern | | Freeze | | Shutter
L s
(@)~ ) (o)

(Menu J\__/  (Esc/8)
//:\\

Om Loésenordsskydd redan dr aktiverat, maste du ange
l6senordet.

Om ritt 16senord anges visas instdllningsmenyn for
Losenordsskydd.

@ "Ange losenord" sid.108

€)

Vilj vilken typ av Losenordsskydd du vill stdlla in och tryck sedan
pa knappen [¢J]. 4)

[Losenordsskydd]

Stromtillférselskydd DAY

Anvindarlogoskydd Av
Natverksskydd Av
Tid/schemainst. Skvd Av

Lésenord

([#1:vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta |

Nir meddelandet "Andra lésenordet?" visas viljer du Ja och trycker
sedan pd knappen [ ¢J]. Standardlsenordet ir "0000". Andra detta till ett
eget Losenord. Om du viljer Nej visas skarmen fran steg 2 igen.

Hall ned knappen [Num] samtidigt som du anger ett fyrsiffrigt nummer

med sifferknapparna. Numret som anges visas som "* * * *" Nir du anger
den fjarde siffran visas bekriftelseskdrmen.

Fjarrkontroll
L Userl J L userZ J L user3 J

Ange losenordet igen.

Meddelandet "Det nya losenordet sparas.” visas.

Om du anger fel I6senord visas ett meddelande dir du uppmanas att ange
losenordet igen.



Sakerhetsfunktioner

Ange losenord

Nar 16senordsskdrmen visas anger du losenordet med hjilp av
fjarrkontrollen.

Samtidigt som du haller ned knappen [Num] anger du losenordet genom
att trycka pa sifferknapparna.
[Lésenord]

Ange |6senordet.

Mer information finns i dokumentationen.

( [0-9] :Enter )

Nir du skriver in korrekt losenord slipps losenordsskyddet tillfalligt.

Observera

e Om fel l6senord anges tre gianger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spdrras.”" i ungefir fem minuter och sedan gir projektorn in i
vanteldge. Sedan 6vergar projektorn till vanteldge. Om det hander drar du ut
stickkontakten ur eluttaget och sitter in den igen. Sedan slar du pa
projektorn igen. Losenordsskdrmen visas igen, sd att du kan ange ritt
l6senord.

e Om du har glomt losenordet antecknar du numret "Kod for begidran: xxxxx"
som visas pa skirmen och kontaktar nidrmaste adress som anges i Kontaktlista
for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor
e Om du matar in fel 16senord 30 ganger i rad visas meddelandet nedan och

projektorn godkédnner inga fler 16senord.
"Projektorns funktioner sparras. Kontakta narmaste Epson servicestille."

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Begransa anvandningen

Foljande tre slag av anvandningsbegransningar ar tillgangliga for projektorn.

e Driftsparr
Denna funktion dr anvdndbar vid evenemang och méssor nar du vill
inaktivera alla knappar under projicering, eller pa skolor nir du vill
begrinsa knappanvindningen.

e Driftlds for lins
Denna funktion inaktiverar alla knappar pa fjarrkontrollen som har att
gora med linsstyrning for att férhindra felaktig linsjustering efter att den
har justerats korrekt.

e Knappsparr for fjarrkontroll
Denna funktion inaktiverar knappar forutom huvudknapparna som
behovs for grundliggande fjarrkontrollstyrning, for att férhindra misstag
vid anviandning.

Driftsparr

Utfér nagot av foljande om du vill lasa styrknapparna pa kontrollpanelen.
Aven om kontrollpanelen ir 1ast, kan du fortfarande anvinda
fjarrkontrollen som vanligt.

e Total sparrning
Alla knappar pa kontrollpanelen lases. Du kan inte utféra anvidnda nagra
funktioner frin kontrollpanelen, inte ens sld pa eller av strommen.

e Driftspérr
Alla knappar pd kontrollpanelen utom knappen [(] spiérras.

Oppna skdrmen Driftsparr genom att trycka pé [®]-knappen pa
kontrollpanelen under projiceringen.



Sakerhetsfunktioner

@ Du kan &dven ange instdllningar i Driftspdrr i menyn
Konfiguration.

@ Instillningar - Driftspirr sid.120

Védlj antingen Total sparrning eller Driftsparr enligt det syfte du
onskar uppna.

Atergd

[Driftspéarr]

iTotal spidrrning ¢

Driftspérr
Av

( [Esc] :Aterga [#]:Vilja [@I:Stillain [Menul:Avsiuta

Vilj Ja nar bekraftelsemeddelandet visas.

Knapparna pa kontrollpanelen lases enligt den instdllning som du
har valt.

Du kan lasa upp kontrollpanelen péa ett av foljande sitt.

o Stall in Driftspérr till Av via menyn Konfiguration med
fjarrkontrollen.

@ Instéillningar - Driftspérr sid.120

e Tryck och héll ned knappen [4J] pa kontrollpanelen i cirka
sju sekunder. Ett meddelande visas och ldset inaktiveras.

Driftlas for lins

Denna funktion laser foljande knappar pé fjarrkontrollen som har att gora

med linsstyrningen.
{ Auto J LAspectJ {Co\orModeJ

[TestPattem] [Freeze] [Shutter}
Tens
(tensshitt) (zoom ] ( Focus ]

A
=\

Stall in Driftlas for lins till Pa i menyn Konfiguration.

@ Instillningar - Driftlas for lins sid.120
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Knappsparr for fjarrkontroll Aven om knappspirren for fijirrkontrollen ér aktiverad, ar foljande

Denna funktion laser foljande knappar pa fjarrkontrollen. étgoéirder Lo
o Aterstilla Fjarrmottagare-instillningen till standardinstallningen

() () (o))
Freeze | | Shutter
Lens ———

e Inaktivera knappspérren for fjarrkontrollen

Page E-Zoom
@
Q
(4 s s
(7 Cs (9

1D Help

Knappsparren for fjarrkontrollen aktiveras och inaktiveras varje
gang [Help]-knappen trycks in i minst 5 sekunder.

L1 Lz s

Ce)

o)

o)

Help

D
on(C@off



Sakerhetsfunktioner

Stoldskyddslas

Projektorn dr utrustad med foljande stoldskyddsanordningar.

e Sikerhetsport
Sdkerhetsporten dar kompatibel med Microsaver Security System som
tillverkas av Kensington.
Las det foljande for mer information om Microsaver Security System.

@ http://www.kensington.com/

e Handtag
Ett vajerlas som skyddar mot stold och som finns i handeln kan foras in
genom handtaget for att fista projektorn vid ett skrivbord eller en pelare.

Montera vajerlaset

Dra ett vajerlds for stoldskydd genom handtaget.

Information om att lasa finns i dokumentationen som medfoljer vajerlaset.



http://www.kensington.com/

TOP

Menyn Konfiguration

I det hdr kapitlet beskrivs hur du anvinder menyn Konfiguration och dess funktioner.



Anvanda Konfigurationsmenyn

I det hir avsnittet beskrivs hur du anvidnder menyn Konfiguration.

Aven om fjirrkontrollen anvinds i féljande anvisningar s& kan du utféra
samma funktioner fran kontrollpanelen. Kolla guiden under menyn for
tillgingliga knappar och deras funktioner.

n Visa menyskarmen Konfiguration.

Bild
|| Férgldge Foto
Signal Ljusstyrka 0
Kontrast 0
Instéliningar Skirpa 0
Firgtemperatur 0
Utdkad Avancerat

Automatisk blandare  Av

Natverk Aterstll

Information

Aterstill

(([Escl /[@I:Atergd [$1:Vilia [Menul:Avsluta |

a Vilj ett huvudmenyalternativ.

Bild

Geometrisk korr. H/V keystone

Signal Split Screen
Driftspérr Total spérrning
[Instéllningar (11| Driftlds for lins Av
e || Stréomforbrukning Normal
Utdkad Fjarrmottagare Fram/Bak
Anvéndarknapp
N&tverk Testmdnster
Minne
Information Aterstdll

Aterstill

[[Esc] /[@1:Atergd [#]1:Vilia [Menul:Avsluta |

B Vilj ett undermenyalternativ.

Bild Atergd
Geometrisk korr. H/V keystone

Signal Split Screen

—_— Driftspdrr Total spérrning

[lnstﬁllningar (4| Driftlds for lins Ay

——————

Uttikad Fidrrmottagare Fram/Bak

Anvéndarknapp
NEtverk Testménster

Minne
Information Aterstill

Aterstdll

(([Escl:Atergd [#]:Vilia [@]:Enter [Menul:Avsluta |

[Bild]
Ljusstyrka

[ [Esc] :Rtergd [#]:Vilja [¢]:Justera

[Menu]:Avsluta
[Default] :Aterstill

[Stromférbrukning] Atergd

Normal

ITemperaturlds &
ECO

(([Esc] :Atergd [#]1:Vilja [@I:Stillain [Menul:Avsluta |

@ Nir Default: Aterstill visas i guiden aterstills instillningarna
som justeras till standardvirdena om du trycker pa [Default]-
knappen pa fjarrkontrollen.

B Tryck pa knappen [Menu] for att avsluta instdllningarna.



Lista over Funktioner

Konfiguration Menytabell

Instéllningsbara alternativ varierar beroende pa vilken modell som anvinds

och vilken bildsignal och killa som projiceras.

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
Installningsvarden
BR, mygga Pa, Av
Videorickvidd Automatiskt, Normal, Utokad
Ingéende signal Automatiskt, RGB, Komponent
Videosignal Automatiskt, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL6O,
SECAM
Bildformat Automatiskt, Normal, 4:3, 16:9,
Full, Zoom och Ursprunglig
Skala -
Overscan Automatiskt, Av, 4%, 8%
Bildbearbetning Fin, Snabb
Menyn Instéllningar | Geometrisk korr. Av, H/V keystone, Quick Corner,
@& 5id.120 Krokt yta, Punktkorrigering, Vigg
med hérn
Split Screen -
Driftspérr Total sparrning, Driftspérr, Av

Driftlas for lins

P4, Av

Stromforbrukning Normal, Temperaturlds och ECO

Fjarrmottagare Fram/Bak, Fram, Bak, Av

Anviandarknapp Anviandarknapp 1,
Anvindarknapp 2 och
Anvindarknapp 3

Testmonster -

Minne Ladda minne, Spara minne, Radera

minne, Andra namn pa minne

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
Installningsvédrden
Menyn Bild Farglage Dynamiskt, Presentation, Teater,
& sid.116 Foto, Sport, sSRGB, DICOM SIM,
Multi-projektion, 3D-dynamik,
3D-Presentation, 3D-teater och 3D
multi-projektion
Ljusstyrka -24 till 24
Kontrast -24 till 24
Férgmittnad -32 till 32
Férgton -32 till 32
Skdrpa -5 till 5 och Avancerat
Fargtemperatur 3200K, 5000K to 10000K, -3 to 6
Avancerat Gamma, RGB, RGBCMY
Automatisk blindare Av, Normal och Hog hastighet
Menyn Signal 3D-installningar 3D-bilder
@ sid.118 Automatisk inst. P4, Av
Upplosning Automatiskt, Bred, Normal,
Manuell
Tracking -
Synkronisering -
Placering -
Progressiv Av, Video, Film/Auto
Raminterpolering Av, Lag, Normal, Hog
Super-resolution 0till 3
Brusreducering Av, NR1, NR2




Lista over Funktioner

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
Installningsvarden
Menyn Information | Projektorinfo Kalla, Ingaende signal,
@& sid.135 Upplosning, Videosignal,
Uppdateringsfrekv,
Synkroniseringsinfo, Status,
Serienummer, Event ID,
HDBaseT-signalkvalitet
Lampinfo Lampans timmar, Lampstatus
Version Primir, Video, Status Monitor
Menyn Aterstall Aterstill alla -
@ sid.136 Aterstill minne

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
Installningsvarden
Menyn Utokad Visning Menyplacering, Meddelandeplats,
& sid. 121 Meddelande, Visa bakgrund,
Startbild, Bekrifta vinteldge, Info
om luftfilter, Duk, Paneljustering,
Férgenhetlighet
Anvindarlogo -
Projicering Fram, Fram/Upp och ned, Bak,
Bak/Upp och ned
Riktning Normal, Riktad uppat, Riktad
nedét, Vinklad uppét, Vinklad
nedat
Drift Snabb start, Sleep Mode, Sleep

Mode timer, Slutartimer, Hog hojd
lage, Starta killsokning, Sla pa
automatiskt, Avancerat, Datum &
tid

Natverk-meny

A/V-instéllningar

A/V-utgang, Bildskdrm ut

Vintelage Kommunikation pa,
Kommunikation av
HDBaseT Kommunikation pé, Extron XTP

Multi-projektion

Projektor-ID, Skala, Farglage,
Fargenhetlighet, Edge blending,
Ljusstyrkeniva, Fargmatchning,
RGBCMY, Niva for svart

Vilj lampa Dubbel, En, Lampa 1, Lampa 2
Schemainstéllningar -
Spréak 27 sprak

Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
Instdllningsvarden

Menyn Grundlagg. Projektornamn -

@ sid.127 PJLink-16senord -
Kontr.l6sen f. Web -
Projektornyckelord Pa, Av

Menyn Tradlost LAN Effekt tradlost LAN Pa, Av

@ sid.128 Anslutningslage Snabb, Avancerad
Kanal Ich, 6¢h, 11ch

Auto SSID-inst.

Pa, Av

SSID

Sok efter atkomstpunkt | -

IP-instéllningar

DHCP, IP-adress, Natmask,
Gateway-adress

SSID-skarm

Pa, Av
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Huvudmenynamn Undermenynamn Alternativ eller
Installningsvarden
Visa IP-adress Pa, Av
Menyn Sékerhet Sékerhet Av, WPA2-PSK och
@ sid. 130 WPA/WPA2-PSK
Losenfras -
Menyn LAN m kabel IP-instéllningar DHCP, IP-adress, Natmask,
@ sid.131 Gateway-adress
Visa IP-adress P4, Av
Menyn E-post Meddel. om e-post P4, Av
@ 5id.132 SMTP-server -
Portnummer -
Inst. av adress 1, Inst. av | -
adress 2, Inst. av adress 3
Menyn Ovriga SNMP P4, Av
@ 5id.133 IP-adr.1f. trap och IP-adr. | -
2 f. trap
Prioriterad gateway Kabelanslutet LAN och
Tradlost LAN
AMX Device Discovery | P4, Av
Crestron RoomView Pa, Av
Bonjour P3, Av
Message Broadcasting Pa, Av

Bild-meny

De instdllningsbara

alternativen varierar beroende péa vilken bildsignal och

killa som projiceras. Instillningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

@ "[dentifiera Inkommande signaler automatiskt och dndra den projicerade
bilden (Search)" sid.57

Bild

Signal
Instdllningar
Utdkad
Natverk
Information

Aterstill

Fargldge Foto
Ljusstvrka 1]
Kontrast 1]
Skirpa 1]
Fargtemperatur 1]
Avancerat

Automatisk blindare Av

Aterstill

( [Esc] /L ®1:

Aterga [$]:Vvilja [Menu]:Avsluta |

Undermeny Funktion
Farglage Vilj den bildkvalitet som passar din omgivning.
@ "Vilja Projiceringskvalitet (Vilja Fargldge)" sid.69
Ljusstyrka Justerar bildens ljusstyrka.
Kontrast Justerar skillnaden mellan ljus och mérker i bilderna.
Fargmaéttnad (Justering ar endast mojlig vid mottagning av bilder fran
komponentvideo eller kompositvideo.)
Justerar bildernas fargmittnad.
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Undermeny

Funktion

Fargton

(Justering 4r mojlig vid mottagning avkomponentvideosignaler.
Ingaende kompositvideo- och S-video-signaler kan endast
justeras om de dr NTSC-videosignaler.)

Justerar bildens fargton.

Undermeny

Funktion

Skarpa

(Endast Standard kan viljas nir Bildbearbetning ar installt pa
Snabb.)

Standard: Du kan justera bildens skirpa. Om du vill gora mer
detaljerade installningar véljer du Avancerat.

Avancerat: Foljande fyra alternativ kan stallas in.

Forstirkn. tunn linje: Om den hir parametern har ett positivt
virde forbittras sidana detaljer som har och tygmonster.
Forstirkn. tjock linje: Om den hér parametern har ett positivt
virde forbittras konturen, bakgrunden och andra storre objekt
pa bilden sa att de visas tydligare.

Forstirkn. v-linje: Om den har parametern har ett positivt
virde, forbattras vertikala linjer i bilden.

Forstirkn. h-linje: Om den héir parametern har ett positivt
virde, forbattras horisontala linjer i bilden.

Automatisk
blandare

(Alternativet kan bara stillas in nar Firgldge ar installt pa
Dynamiskt, Teater, 3D-dynamik eller 3D-teater. Kan inte
stdllas in om Edge blending ar Pa.)

Stall in till Normal eller Hog hastighet for att justera blaindaren
sd att du uppnér optimalt ljus for de projicerade bilderna. Vilj
Hog hastighet for att géra snabbare iris-korrigeringar som
passar scenens hastighet.

Instillningen sparas for varje Farglage.

Aterstill

Du kan aterstalla alla justeringsvarden pa menyn Bild till
standardinstallningarna. Se foljande om du vill aterstilla alla
menyalternativ till standardinstéllningarna.

@ "Aterstill-meny" sid.136

Fargtemperatur

Du kan justera bildens 6vergripande firgton. Nar Firglige ar
instéllt pa sSRGB eller DICOM SIM, justera till 11 steg i 3200K,
5000K till 10000K. Nér Fargldge ir installt pa andra installningar
kan du justera det i intervallet -3 till 6. Bilden tonas i blatt om ett
hogt varde viljs och i rott om ett lagt varde valjs.

Avancerat

Du kan gora justeringar genom att vilja f6ljande alternativ.
Gamma: Du kan justera firgskillnaden genom att vélja ett av
virdena for gammajustering, eller genom att se pa den
projicerade bilden eller ett gammadiagram.

RGB: c

RGBCMY: Du kan justera nyansen, méttnaden och ljusstyrkan
individuellt for varje farg R (r6d), G (gron), B (bld), C (cyan), M
(magenta) och Y (gul).
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Signal-meny

De instéllningsbara alternativen varierar beroende pa vilken bildsignal och
killa som projiceras. Instillningsdetaljerna sparas for varje bildsignal.

Bild

Signal

Instéllningar

Utdkad

Néatverk

Information

Aterstill

3D-instélliningar

Automatisk inst. Av
Uppldsning Automatiskt
Tracking 0
Synkronisering 0
Placering

Raminterpolering Av

Super-resolution 0

Ingdende signal Automatiskt
Bildformat 4:3

Skala

Bildbearbetning Fin

Aterstill

[ [Esc] /L®MI:Atergd [#1:Vilja
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Undermeny

Funktion

3D-instéllningar

Nar du projicerar passiva 3D-bilder med tva projektorer ska du
ange Pa for 3D-bilder.

Automatisk inst.

(Endast tillgédnglig nar en analog RGB-signal frdn en dator matas
in.)

Stéll in till Pa for att automatiskt justera Tracking,
Synkronisering, och Placering till optimalt ldge nir insignalen
andras.

Undermeny

Funktion

Uppldsning

(Endast tillganglig ndr en analog RGB-signal frén en dator matas
in.)

Stall in till Automatiskt for att automatiskt identifiera
upplosningen for insignalen. Om de projicerade bilderna inte
kan projiceras ritt ndr installningen dr Automatiskt, till exempel
om en del av bilden saknas, ska du stélla in Bred for
bredbildsskdrmar eller Normal for 4:3- eller 5:4-skdrmar
beroende pa den anslutna datorn.

Med Manuell kan du sjilv ange upplosningen. Detta dr idealiskt
nér den anslutna datorn alltid 4r densamma.

Tracking

(Endast tillgdnglig nar en analog RGB-signal fran en dator matas
in.)
Du kan justera lodrdta rander i datorbilder.

Synkronisering

(Endast tillgdnglig nar en analog RGB-signal fran en dator matas
in.)

Du kan justera flimmer, suddighet och andra stérningar i
datorbilder.

Placering Du kan justera bildens placering uppét, nedat, at vanster och at
hoger nér en del av bilden saknas, sa att hela bilden projiceras.
Progressiv Sammanflitad” (i)-signal konverteras till Progressiv» (p). (IP-

konvertering)
Av: Idealiskt for bilder med mycket rorelse.
Video: Idealiskt for allmdnna videobilder.

Film/Auto: Idealiskt for filmer, datorgrafik och animeringar.

Raminterpoler-
ing

(endast EB-
Z10005U/EB-
Z10000U/
EB-Z9875U/
EB-Z9870U/
EB-Z9750U)

Jamnare atergivning av bilder med snabba rorelser genom att
mellanliggande bildrutor infogas mellan originalbildrutorna.
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Undermeny

Funktion

Super-resolution

For att visa en tydlig bild, kan du minska oskarpan som skapas i
kanterna nar bilddata skalas upp for att passa panelupplosningen
for bildsignalen.

Brusreducering

(Detta alternativ kan inte stillas in om Bildbearbetning ar
installt pa Snabb.)

Jamnar ut progressiva bilder. Det finns tvé lagen. Vilj den
instéllning som bast passar din omgivning. Vi rekommenderar
att detta stélls in pd Av nér du tittar pa bildkallor med valdigt lite
brus, t.ex. DVD-skivor.

BR, mygga

(Detta alternativ kan inte stillas in om Bildbearbetning ar
instéllt pa Snabb.)

Du kan minska de végiga storningar som uppstar i linjer mellan
omraden med livliga firgdndringar nar en progressiv signal tas
emot.

Undermeny Funktion
Skala Nir du anvinder flera projektorer for att projicera en bild ska du
justera omréadet for bilden som visas av varje projektor.
@ "Kombinera Skalade bilder" sid.88
Overscan (Den hir installningen kan endast justeras nér en

komponentvideo- eller RGB-videosignal tas emot.)

Andrar det utgdende bildférhallandet (den projicerade bildens
omrade). Du kan stilla in beskdrningsomradet till 4% eller 8%.
Det justeras automatiskt beroende p4 insignalen nér
instéllningen 4r Automatiskt.

Bildbearbetning

Andrar instéllningar for bildbearbetning.
Fin: Bilderna visas med hogre kvalitet.
Snabb: Bilderna visas snabbare.

Videorackvidd

Vilj videorickvidd for ingdende signal frain HDMI-, DVI-D-,
HDBaseT- eller SDI-ingangen. Ange Utékad om du dr oroad for
feljusterade svarta nivaer eller saknade hogdagrar i bilden.

Ingdende signal

Du kan vilja en insignal fran Computer-ingangen eller BNC-
ingdngen.

Om alternativet Automatiskt viljs stills insignalen automatiskt
in efter den anslutna utrustningen.

Om fargerna inte visas korrekt nar Automatiskt dr valt, viljer du
réitt signal beroende pé den anslutna utrustningen.

Aterstsll

Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa menyn Signal till
standardinstallningarna, utom Ingéende signal och
Bildbearbetning.

Se foljande om du vill aterstalla alla menyalternativ till
standardinstillningarna.

@ "Aterstill-meny" sid.136

Videosignal

Du kan vilja en insignal frén Video-ingéngen eller S-Video-
ingangen. Om du viljer Automatiskt, identifieras
videosignalerna automatiskt. Om det uppstar storningar i bilden
eller om det intraffar ett problem, t.ex. att ingen bild visas nar du
har valt Automatiskt, valj lamplig signal enligt den anslutna
utrustningen.

Bildformat

Du kan stilla in bredd-/héjdforhallande® for de projicerade
bilderna.

@ "Andra Bredd-/Hojdforhallande for den Projicerade Bilden"
sid.71
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Instdllningar-menyn

Bild
Signal
Instéliningar <D
Utokad
Natverk
Information

Aterstill

Geometrisk korr. H/Y keystone
Split Screen

Driftspérr Total spérrning
Driftlds for lins Av
Stromférbrukning Normal
Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvédndarknapp

Testmonster

Minne

Aterstill

( [Esc] /[M]:Atergd [$]:Vilja
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Undermeny Funktion
Geometrisk Du kan korrigera forvrangningar.
korr. @ "Korrigera forvringning i projicerade bilder" sid.59
* Av:
Avbryter tillfalligt den geometriska korrigeringen.
e H/V Kkeystone:
Justera Vertikal keystone och Horisontal keystone for att
korrigera horisontal och vertikal keystone-forvrangning.
¢ Quick Corner:
Vilj och korrigera de fyra hornen pa den projicerade
bilden.
e Krokt yta:
Korrigerar distorsion som uppstir nir du projicerar pi en
bojd yta.
¢ Punktkorrigering:
Delar upp den projicerade bilden i ett rutnit och
korrigerar férvringningen genom att flytta den valda
korsningspunkten fran sida till sida och upp och ned.
e Vigg med horn:
Korrigerar distorsion som uppstir nir du projicerar pa en
yta med rita vinklar.
Split Screen Du kan dela skirmen i tva skdrmar.
@ "Projicera tva bilder samtidigt (Split Screen)" sid.90
Driftsparr Du kan begrinsa anvdndningen av projektorns

kontrollpanel.
@ "Driftsparr" sid.108

Driftlds for lins

Du kan begrinsa linsstyrning med fjarrkontrollen.
@ '"Driftldas for lins" sid.109

Stromforbruk-
ning

(Avaktiverad under stiende projektion.)
Lampan dr som ljusast nér instdllningen dr Normal.

Nar instéllningen 4r Temperaturlas kommer lampans styrka
automatiskt att sinkas for att reglera drifttemperaturen om
omgivningstemperaturen® blir for hog.

Stromférbrukningen sjunker och fliktljudet minskar under
projiceringen ndr instillningen ar ECO.
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Undermeny

Funktion

Fjarrmottagare

Du kan begrinsa driftsignalens mottagning med
fjarrkontrollen.

Nir installningen dr Av kan du inte utféra nagra funktioner
fran fjarrkontrollen. Om du vill utfora funktioner fran
fjarrkontrollen, hall ned knappen [Menu] pa fjarrkontrollen
i minst 15 sekunder for att aterstalla instéllningen till dess
standardvirde.

Anvdandarknapp

Vilj alternativ i menyn Konfiguration som du vill tilldela
knapparna [Userl], [User2] och [User3] pé fjarrkontrollen.
Foljande alternativ kan tilldelas.

Stromforbrukning, Information, Progressiv, Geometrisk
korr., Multi-projektion, Upplosning, Minne,
Bildbearbetning och Visning pa duk

Testmdnster

Du kan visa ett testmonster for att justera projiceringen
utan att ansluta annan utrustning nidr du stéller in
projektorn.

@ "Visa ett testmonster' sid.33

Minne

Utfor atgarder och ange instéllningar for minnesfunktionen.
@ "Minnesfunktion" sid.97

Aterstill

Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa Instédllningar-
menyn till standardinstdllningarna, utom Anvéndarknapp
och Minne.

Se foljande om du vill aterstilla alla menyalternativ till
standardinstillningarna.

@ "Aterstill-meny" sid.136

Drifttemperatur pd +45°C vid en hojd 6ver havet pa 0 till 1499 m och +40°C vid
en hojd over havet pa 1500 till 3048 m.

Utokad-meny
Bild
Signal

Instéllningar

Utdkad Q

Natverk
Information

Aterstill

Yishing
Anviéndarlogo
Projicering
Riktning

Drift
A/¥Y-instéllningar
Vinteldge
HDBaseT
Multi-projektion
Vilj lampa
Schemainstéllningar

Fram
Normal

Kommunikation av

Dubbel

Svenska

Sprik ©
Aterstill

[ [Esc] /L®I:Aterod [+1:Vilja
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Undermeny

Funktion

Visning

Du kan gora instillningar for projektorns skiarm.
Menyplacering: Vilj placeringen dir menyn ska visas pa
den projicerade skdrmen.

Meddelandeplats: Vilj placeringen ddr menyn ska visas pa
den projicerade skidrmen.

Meddelande: Foljande alternativ visas inte ndr instdllningen
ar Av.

Alternativens namn nar Kalla, Firglige eller Bildformat
andras, meddelanden nir ingen signal matas in och
varningar som Hogtemp.varning.

Visa bakgrund™ Du kan stilla in skdrmbakgrunden pa
Svart, Bla eller Logotyp nir en bildsignal inte ér tillganglig.
Startbild™: Still in till P4 for att visa Anvéindarlogo nir du
slar pa projektorn.

Bekrifta vinteldge: (Den hir funktionen kan stillas in nar
Fjarrkontrolltyp ar instillt pA Enkel.) Nir instillt till Pa
(standard), visas ett bekraftelsemeddelande som frigar om
du vill stinga av strémmen nir du trycker pad [(D]-knappen.
Tryck pd [O]-knappen igen till for att stinga av strémmen.
Om instéllt till Av, kan du stinga av genom att helt enkelt
trycka pa [(O]-knappen en gang.

Info om luftfilter: Ange om funktion Info om luftfilter ska
aktiveras eller inte. Nar detta dr instillt pa Pa och det
uppticks att filtret ar tilltdppt, visas meddelandet pa
skarmen.

Duk: (Det hir alternativet kan inte viljas nir du projicerar
bilder frén en dator via ett nitverk.) Still in bredd-/
hojdférhallandet och den projicerade skdrmens position
beroende pa skdrmen som anvinds.

@ "Skarminstallningar” sid.31

Paneljustering: Korrigerar feljusterad farg (rott och blatt) pé
skarmen.

@ "Paneljustering” sid.180

Firgenhetlighet: Justerar fargtonsbalansen for hela skdarmen.
@ "Firgenhetlighet" sid.182

Undermeny

Funktion

Anvandarlogo*

Andra Anvindarlogo som visas nir strommen slds pa eller
bildsignalen inte matas in.

@ "Spara en anvindarlogo” sid.95

Projicering

Vilj nagon av foljande projiceringsmetoder beroende pa hur
projektorn &r installerad.

Fram, Fram/Upp och ned, Bak och Bak/Upp och ned
@ "Andra bildens riktning (Projicering)" sid.30

Riktning

Stall in parametern efter projektorns installationsvinkel.
@ "Installationsinstéllningar” sid.29

Drift

Snabb start: Stall in till Pa for att sitta pd projektorn
genom att helt enkelt koppla i den.

Ténk péd att projektorn kommer att slds pa automatiskt nar
t.ex. ett stromavbrott avhjalpts om stromsladden &4r ansluten.

Sleep Mode: Nir instdllningen dr P& stoppas automatiskt
projiceringen ndr ingen bildsignal tas emot och inga
atgirder utfors.

Sleep Mode timer: Nir Sleep Mode ir instillt till Pa kan
du stilla in tiden innan projektorn automatiskt stings av
inom ett intervall pa 1 till 30 minuter.

Slutartimer: Nir installt till Pa stinger det automatiskt av
projektorn ndr ingen atgird utfors under cirka 120 minuter
medan slutare-funktionen ar aktiverad.

Hog hojd liage: Still in till P4 nidr du anviander projektorn
pa en hojd 6ver 1500 m.

Starta killsokning: Still in om den inmatade signalen
automatiskt ska avkdnnas nar projektorn slas pa eller inte
(Pa/Av).

Sla pa automatiskt: (Endast tillgingligt ndr Vinteldge ar
instdllt p4 Kommunikation pa.) Om instillt pa Dator eller
BNCslis projektorn pa nir signaler tas emot fran
Computer- eller BNC-ingangen, dven nér projektorn &r i
vanteldge.
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Undermeny

Funktion

Drift

Avancerat: Foljande alternativ kan stéllas in.
o Slutféra BNC-synk.: Still in nir signalen ska slutforas

frain BNC-ingédngen. Vanligtvis ska instdllningen vara Av.
Still in pa Pa nir analog (75Q) slutforing behovs, till
exempel f6r omkopplare.

Fjarrkontrolltyp: Du kan vilja Normal eller Enkel
beroende pa typen av fjarrkontroll.

Stall in detta alternativ pd Normal nir du vill anvinda
fjarrkontrollen som medféljer projektorn. Nar Enkel &r
valt kan du anvinda fjarrkontrollen som medfdljer andra
Epson-projektorer for att styra den hir projektorn. Detta
ar praktiskt om du vill anvidnda en fjarrkontroll som &r
van vid for att styra projektorn.

Du kan inte anvdnda fjarrkontrollen som medféljer den
hér projektorn om instillningen dr Enkel. Forsdkra dig om
att instadllningen &r ratt, eftersom det kan vara besvirligt
att dndra tillbaka den till Normal ifall projektorn &r
installerad i taket eller pa nagon annan plats som ar svar
att na. Du kan inte heller anvidnda funktionerna som inte
finns for den hir projektorn eller fjarrkontrollen som du
anvinder.

Slutarknapp: Vilj en étgird som ska utforas

ndr [Shutter]-knappen trycks in. Nar Slutare ar valt,
Oppnas/stings den elektroniska slutaren. Nar Tom ar valt,
stanger detta av bilden tillfilligt.

Slutarknapp: Om instillt pd Slutare slipps den endast
genom att trycka pa knappen [Shutter] (eller genom att
skicka ett kommando till slutare-funktionen).

Nir installt till Alla, sldpps slutare-funktionen nir en
atgird utfors pa projektorn.

@ "Dolja bilden tillfilligt (Slutare)" sid.93

Ljudsignal: Nir instéllt till Av piper inte
bekriftelsesummern for att meddela dig att strommen slés
pé eller av eller att nedkylning &r klar.

Indikatorer: Nir instdllningen 4r Av &r projektorns
indikatorer avstingda, utom vid fel eller varning.

Undermeny

Funktion

Drift

e Linstyp: Vilj modellnummer fér den lins du anvénder.
Vilj ELPLS04 for projektor som har en inbyggd lins.

¢ Direktavstingning: Nér instillningen ar Aktiverad, gar
projektorn in i vénteldge ungefir tre sekunder efter
avstingning. Om du stinger av strommen omedelbart
efter att den stingts av, kan kommandot kommunikation
komma att brytas. For att stabilisera kommandot
kommunikation, stdll in detta till Inaktiverad. Nar installt
pa Inaktiverad, gir projektorn in i vénteldge ungefir 170
sekunder efter avstingning.

e Datum & tid: Ange systemtidsinstallningar for projektorn.
@ "Stilla in tiden" sid.99

A/V-instéllning-
ar

A/V-utgang: (Endast tillgangligt nir Kommunikation pa ar
instilld pd Vinteldge.) Nar instillt pd Alltid kan du utfora
foljande funktioner dven om projektorn &r i vénteldge.

e Mata ut bilder till en extern bildskdrm.

e Anvind Status Monitor.

Bildskirm ut: Vilj bildkillan som matas ut till en extern
bildskdrm nir projektorn ir i vanteldge. Nér instédllningen &r
Automatiskt kommer analoga RGB-signaler fran Computer-
eller BNC-ingangen att matas ut beroende péa vilken kalla
som var vald nir strommen stingdes av.
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Undermeny

Funktion

Undermeny

Funktion

Vénteldge

(Den har funktionen kan inte viljas ndr Extron XTP ar
instillt till Pa.)

Om du stéller in Kommunikation pa kan du utféra foljande
funktioner dven om projektorn ar i vanteldge.

e Overvaka och styra projektorn over ett nitverk.

e Mata ut ljud och bilder till en extern enhet. (Endast nir
A/V-utgang &r instdllt pa Alltid.)

e Anvind Status Monitor. (Endast nir A/V-utgang ar
instéllt pa Alltid.)

o Kommunikation frin HDBaseT-porten ér aktiverat.
(Endast niar Kontroll och kommunik. ir P3.)

e Starta projektion genom att mata in en bildsignal. (Endast
tillgdnglig nar Sla pa automatiskt dr instillt till Pa.)

Nir overvakning eller styrning av projek-
torn sker Over ett ndtverk med tradlost
LAN, still in Anslutningsldge till Avance-

rat.

@ Nitverk - Tradlost LAN - Anslut-
ningslige sid.128

HDBaseT

Kontroll och kommunik. (Den hir funktionen kan inte
viljas nar Extron XTP ar instillt till Pa.) Nar installt till Pa
ar Ethernet-kommunikation, seriell kommunikation och
kabelansluten fjarrkontroll via HDBaseT-sdndarenansluten
till HDBaseT-porten aktiverade. (Nar det ar aktiverat &r
projektorns LAN-port, RS-232C-port och Remote-port
inaktiverade.)

Extron XTP: Still in till P4 nir du ansluter Extron XTP-
sandaren eller Switcher till HDBaseT-porten. Se féljande
Extron-webbplats for mer information om XTP-systemet.
http://www.extron.com/

Nir Extron XTP ir instillt till P4 kan
flikten rotera i vinteldge vilket dr normalt.

Multi-projektion

Ange installningar niar du projicerar med flera projektorer.
@ 'Funktionen Multi-projektion” sid.79

Projektor-ID: Still in ID mellan 1 och 9. Av anger att ett
ID inte har stillts in.

@ "ID-installningar" sid.38

Skala: Nar du anvinder flera projektorer for att projicera en
bild ska du justera omradet for bilden som visas av varje
projektor.

@ "Kombinera Skalade bilder" sid.88

Farglige: Stall in till Multi-projektion (eller 3D multi-
projektion for projicering av 3D-bilder).

Firgenhetlighet: Justerar firgtonsbalansen for hela skdrmen.
@ "Firgenhetlighet" sid.182

Edge blending: Korrigerar grinslinjen mellan multipla
bilder for att skapa en s6mlds skdrm.

@ 'Justera kanterna péa bilder (Edge blending)" sid.80
Ljusstyrkeniva: Still in lampans ljusstyrkeniva mellan 1 och
5 nér ljusstyrkan for de olika lamporna varierar. Detta
alternativ kan bara justeras nir Stromforbrukning ar installt
pd Normal i menyn Instéllningar.

@ "Korrigera ljusstyrka" sid.82

Fiargmatchning: Korrigerar skillnaden mellan firgton och
ljusstyrka for varje projicerad bild.

@ "Fargmatchning" sid.84

RGBCMY: Du kan justera Nyans, Mittnad och Ljusstyrka
for R (r6d), G (grén), B (bla), C (cyan), M (magenta), och
Y (gul) firgkomponenter.

@ "Justering av RGBCMY" sid.85

Nivé for svart: Justerar skillnader i ljusstyrka och ton i
omrédden dir bilderna 6verlappar varandra och omréden dar
bilderna inte 6verlappar varandra.

@ "Nivd for svart" sid.85

Aterstill: Du kan éterstilla alla justeringsvirden pi menyn
Multi-projektion till standardinstillningarna.
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Undermeny

Funktion

Vilj lampa

Vilj lampor som ska slas pa.
@ "Vilja lampa" sid.30

Schemainstall-

Du kan stalla in projektorns schema sa att den utfor en

ningar specifik atgdrd vid en specifik tidpunkt.

@ "Schemaldggningsfunktion” sid.99
Sprak Du kan ange sprék for meddelanden och menyer.
Aterstill Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa menyn Utdkad till

standardinstallningarna. Foljande alternativ aterstills inte.
Bildtyp, Bildposition, Projicering, Riktning, Hog hojd
lige, Starta killsokning, Fjiarrkontrolltyp, Slutarknapp,
Linstyp, A/V-utgang, Bildskdrm ut, Vintelige, Kontroll
och kommunik., Projektor-ID, Fiargmatchning, Vilj
lampa, Sprak

Se foljande om du vill aterstilla alla menyalternativ till
standardinstallningarna.

@ "Aterstill-meny" sid.136

*  Niar Anvindarlogoskydd ar installt till Pa i Losenordsskydd kan du inte dndra
installningar relaterade till anvdndarlogo. Du kan é4ndra instillningarna nar du
har stillt in Anvindarlogoskydd pa Av.

@ "Hantera anviandare (Losenordsskydd)" sid.106

Natverk-menyn

Nir Nitverksskydd dr Pa i Losenordsskydd, visas ett meddelande och
nétverksinstillningarna kan inte dndras. Still in Natverksskydd pa Av och
konfigurera sedan natverket.

@ "Stilla in Losenordsskydd" sid.107

Bild
Nitv.info - Tradlost LAN

Signal N&tv.info - LAN m. kabel
Till ndtverkskonfiguration

Instéllningar

Utdkad

Nétverk (]
Information

Aterstill

( [Esc] /[@):Atergd [41:Vilja [Menul:Avsluta |
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Undermeny Funktion e Genom att anvinda en webblisare pid en dator som ir ansluten till
Natv. info - Visar foljande information om nitverksinstillningens status. projektorn pé ett nitverk kan du stilla in funktioner och styra
Tradlost LAN e Anslutningslige projektorn. Denna funktion kallas Webbstyrning. Du kan enkelt ange

o Tradlost LAN text via ett tangentbord nidr du stiller in Webbstyrning, till exempel
e Antenniva sdkerhetsinstéllningar.

e Projektornamn @ "Andra instillningar med en webbldsare (Webbstyrning)"

e SSID sid.185

* DHCP e Kontakta din nédtverksadministratér for mer information om

* IP-adress nétverksinstallningar.

e Nitmask

o Gateway-adress

o MAC-adress

* Regionskod® Anmiérkningar om att anvinda menyn Natverk

Nédtv.info - LAN | Visar foljande information om nétverksinstallningens status. Att vilja alternativ pd huvudmenyn och undermenyerna och indra

m. kabel ° PD r}oljce:l;tornamn instdllningarna fungerar pa samma sitt som pa menyn Konfiguration.
L]
o [P-adress Nir du ér klar gar du till menyn Klar och viljer Ja, Nej eller Avbr. Om du
e Nitmask vdljer Ja eller Nej atergar du till menyn Konfiguration.

¢ Gateway-adress
e MAC-adress

Spara ndtverksinstaliningar.

Till natverk- Féljande menyer finns for nétverksalternativ.

skonfiguration | Grundligg., Tradlost LAN, Sikerhet, LAN m kabel, E-
post, Ovriga, Aterstill, Klar

[Instélining kiar]

¥ Visar tillgdnglig regionsinformation foér den tradlos LAN-enhet som anvéinds.
Fo6r mer information, kontakta din lokala aterforséljare eller den nirmaste
adressen du hittar i Kontaktlista for Epson-projektor.

Spara ndtverksinstéliningarna?

@ Kontaktlista for Epson-projektor PR TOTERE '

Ja: Instdllningarna sparas och menyn Natverk stidngs.
Nej: Stinger menyn Natverk utan att instdllningarna sparas.

Avbr.: Menyn Nitverk fortsétter att visas.
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Anvinda skdrmtangentbordet e : Med undantag for SSID kan inte kolon eller mellanslag anvindas i

I menyn Natverk finns alternativ dir du maste ange alfanumeriska tecken TR RS

vid instillning. I sddana fall visas skdrmtangentbordet. Tryck pa knapparna
[a][¥][4][»] pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen for att flytta @ "Andra instillningar med en webblisare (Webbstyrning)"
markoren till 6nskad tangent och tryck sedan pa knappen [«J] for att ange sid.185

onskat tecken. Skriv in siffror genom att hélla ned knappen [Num] pa
fjarrkontrollen och trycka pa sifferknapparna. Bekrifta inmatningen genom
att trycka pa Finish pa tangentbordet. Tryck pa Cancel pa tangentbordet
om du vill avbryta inmatningen.

e Vissa symboler (" * , ; [ \ ]) kan inte skrivas in med hjalp av
tangentbordsprogrammet. Ange tecknen med en webblésare.

Grundlaggande-menyn

Grundliga. @
s Projektornamn
Tradlést LAN PJLink-l6senord

Kontr.losen f. Web

Backsp . Del Sékerhet Projektornyckelord Av
- -
Space _ AT1Del LAN m kabel
Finish . Cancel
E-post
Ovriga
([Escl :Atergd [4$»]1:Vilja [(I1:Stillain ) Aterstill
e Varje gang tangenten CAPS viljs och knappen [«J] trycks ned véxlar Klar
du mellan stora och sméa bokstaver.
e Varje gang tangenten SYM1/2 viljs och knappen [«d] trycks ned dndrar (TEscl /L@ Aterga [21:Valia )
du symboltangenterna som omges av ramen.
Foljande typer av tecken kan matas in. :
Undermeny Funktion
Siffror 0123456789 Projektornamn | Visar projektornamnet som anvinds for att identifiera
Bokstaver ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ projektorn ndr den dr ansluten till ett natverk.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Vid redigering kan du ange upp till 16 alfanumeriska enkelbyte-
Symboler 1#$% & () +-./<=>2@Ar_" (|}~ '|[ecken.F('jljandeteckenkaninteanvéndas:"*+,/;<:>?[\]‘
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Undermeny

Funktion

PJLink-l6senord

Ange ett 16senord som ska anvindas for att fa atkomst till
projektorn via kompatibla PJLink-program. Dukan ange upp till
32 alfanumeriska enkelbyte-tecken (du kan inte anvidnda
symboler).

Kontr.l6sen f.
Web

Ange ettlosenord som ska anvandas nér du gor instéllningar och
styr projektorn med Webbstyrning. Du kan ange upp till atta
alfanumeriska enkelbyte-tecken (du kan inte anvinda *).
Standardldsenordet dr "admin".

Webbstyrning ér en datorfunktion som gor att du kan stilla in
och anvinda projektorn via en webblésare pé en
nétverksansluten dator.

@ "Andra instillningar med en webblidsare (Webbstyrning)"
sid.185

Projektornyckel-
ord

Nir instéllningen dr Pa maste du ange nyckelordet nar du vill
ansluta projektorn till en dator via ett nitverk. Detta gor att du
kan forhindra att presentationer avbryts pa grund av
anslutningar frdn andra datorer.

I vanliga fall ska instdllningen vara Pa.

@ EasyMP Network Projection-bruksanvisning
@ EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

Tradlost LAN-menyn

Grundldgg.

Tradlost LAN &

Tradlos LAN-effekt Av

Anslutningslidge Snabb

Kanal 1ch

Sdkerhet Auto SSID-inst. Ay
SsID

LAN m kabel Sok efter dtkomstpunkt
IP-instdliningar

E-post SSID-skdrm Ay
Visa IP-adress Ay

Ovriga

Aterstill

Klar

[ [Esc] /[IMI:Atergd [£]1:-Vilia )

Undermeny Funktion

Tradldst LAN-ef-
fekt

Vilj Pa nar projektorn ansluts till datorn 6ver ett tradlost
nétverk.

Om duinte vill ansluta via ett tradlést natverk ska du ange Av for
att forhindra obehorig dtkomst.

Pa ir instillt som standard.
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Undermeny

Funktion

Anslutningslage

Stall in det anslutningsldge som ska anvindas nar du ansluter
projektorn och en dator 6ver ett tradlost LAN.

Om du viljer Snabb (standard), skapas ett litet natverk
automatiskt av projektorn och datorn. Det anvinds i
kombination med EasyMP Network Projection. Néir Auto SSID-
inst. ar instéllt till Pa blir projektorn en enkel atkomstpunkt. Nar
instéllt till Av, skapas nitverket i Ad hoc-lége».

Om du viljer Avancerad upprattas anslutningen i
infrastrukturlige® genom den installerade atkomstpunkten.
Vid 6vervakning eller styrning av projektorn via nétverket, still
in till Avancerat.

Mer information om anslutningsldge finns i foljande handbok.
@ EasyMP Network Projection-bruksanvisning

@ EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

Undermeny Funktion
Sok efter at- Nar Anslutningslage ar instéllt pa Avancerad, kan du soka efter
komstpunkt- omgivande atkomstpunkter, och ange det SSID som ska anslutas
skdarm fran dessa atkomstpunkter. Beroende pé dtkomstpunktens

instéllningar, kan det hdnda de inte visas i listan.
Sakerhetsinstéllningar méste anges sdkerhet separat.

Kanal

(Denna kan bara stéllas in om Anslutningslédge ar installt till
Snabb.)

Vilj frekvensband som anvinds av det tradlosa LAN-nétverket
fran 1ch, 6ch, eller 11ch.

Detta ar instéllt till 11ch som standardinstéllning.

Auto SSID-inst.

(Denna kan bara stillas in om Anslutningsldge ar instllt till
Snabb.)

Stéll in till Pa for att gora projektorsokningen snabbare.
Stall in till Av da du ansluter till flera projektorer samtidigt.
Pa dr instéllt som standard.

SSID

(Detta kan endast stillas in om Auto SSID-inst. ar installt till
Av.)

Ange ett SSID™ . Nir det finns ett SSID for det tradldsa nitverket
som projektorn ingar i ska du ange SSID.

Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken (: A kan
endastanges fran webbldsaren). Om SSID ar tomt eller installt till
ALLA, kan alla anslutningar (véljer en anslutning fran lokala
atkomstpunkter utan att ange ett SSID) etableras.

IP-instéliningar

(Denna kan bara stillas in om Anslutningslédge ar installt till
Avancerad.)

Du kan gora nitverksinstéllningar.

DHCEP: Still in till Pa for att konfigurera nétverket med

DHCP ™. Du kan inte ange fler adresser om instillningen ér
Pa.

IP-adress: Du kan ange den IP-adress” som tilldelats
projektorn. Du kan mata in ett varde mellan 0 och 255 f6r varje
falt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvéndas.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddr x dr ett varde
mellan 0 och 255)

Nitmask: Du kan ange projektorns Niitmask®. Du kan mata in
ett virde mellan 0 och 255 f6r varje filt i adressen. Foljande
natmasker kan inte anvéndas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress: Du kan ange IP-adressen for den gateway»
som tilldelats projektorn. Du kan mata in ett virde mellan 0 och
255 for varje félt i adressen. Foljande gateway-adresser kan inte
anvédndas.

0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x dr ett varde
mellan 0 och 255)

SSID skdarm

For att forhindra att SSID”” visas pa LAN-nitverkets
vinteldgesskdrm, still in till Av.

Visa IP-adress

For att forhindra att IP-addressen visas pa LAN-nétverkets
vinteldgesskdrm, still in till Av.
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Sok efter atkomstpunkt-skarm Menyn Sakerhet
Hittade &tkomstpunkter visas i en lista. Du kan uppticka upp till 30 Grundligg. :
dtkomstpunkter. T Sékerhet Ingen
Tradlost LAN Lésenfras

[Stk efter dtkomstpunkt] Sikerhet <D

Uppdat.
0 abcd1234 & LAN m kabel
efgh5678 & 110l
iiki9876 nunnn E-post
) 5432
mnop ' RN TR
Aterstill
Klar
i [ [Esc] /[]:Atergd [$]:Vilja )
( [Esc] /[@I:Atergd [$1:Vilia )
Undermeny Funktion
Undermeny Funktion
- - : Sakerhet Vilj sdkerhetstyp fran alternativen som visas.
Uppdatera Soker efter dtkomstpunkten igen. Folj administratérens anvisningar f6r nétverket du férsoker
E] Anger en atkomstpunkt som ar ansluten. ansluta till ndr du stéller in sakerhetsfunktioner.
m Indikerar dtkomstpunkter dér sikerhet 4r installt.
Om du viljer en atkomstpunkt dér sikerhet inte stillts in, visas
Tradlost LAN-menyn.
Om du viljer en atkomstpunkt dér sakerhet stillts in, visas
Sakerhet-menyn. Vilj en typ av sakerhet enligt
sdkerhetsinstallningarna for atkomstpunkten.
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Undermeny Funktion Kabelanslutet LAN-meny

Losenfras (Kan endast viljas nar Sdkerhet dr instillt pa WPA2-PSK eller
WPA/WPA2-PSK.) Grundldgg.
Ange losenfrasen. Du kan skriva in minst 8 och hogst 63 o IP-installningar
alfanumeriska enkelbyte-tecken. Tradiost LAN Visa IP-adress AV
Nir det anvinds med EasyMP Network Projection behover du Sikerhet
inte skriva in 16senfrasen i datorn om det ar den initiala 4
(standard) l6senfrasen. LAN m kabel @

@ "Aterstill-meny" sid.134

Du kan ange upp till 32 tecken pa menyn Konfiguration. Om du e
anger fler dn 32 tecken, anvind din webbldsare for att ange Bvriga
texten.
@ "Andra instillningar med en webbldsare (Webbstyrning)" Aterstill
sid.185 K
Nir Anslutningsldge ar instéllt pa Snabb ar det initiala ar
l6senordet instllt.
([Esc] /I@1:Atergd [$1:Vilja )

Sakerhetstyp

Nir den trddlosa LAN-enheten som finns som tillval har anslutits och
anvinds i Avancerad anslutningslige, rekommenderar vi starkt att du staller
in sdkerhet.

WPA iér en krypteringsstandard som forbattrar sikerheten for tradlosa
nétverk. Projektorn stéder TKIP och AES-kryptering.

WPA har dven funktioner for anvindarautentisering. Tvd metoder finns for
WPA-autentisering: en autentiseringsserver eller autentisering mellan en
dator och en atkomstpunkt utan att en server anvédnds. Projektorn har stod
for den senare metoden, utan en server.

Folj anvisningarna fran natverkets administrator vid instillning.
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Undermeny

Funktion

IP-instéllningar

Du kan gora instéllningar for f6ljande adresser.

DHCP: Still in till P4 for att konfigurera nitverket med DHCPM.
Du kan inte ange fler adresser om instillningen 4r Pa.
IP-adress: Du kan ange den IP-adress” som tilldelats
projektorn. Dukan ange ett virde mellan 0 och 255 for varje falt i
adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvandas.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ar ett
nummer mellan 0 och 255)

Nitmask: Du kan ange projektorns Nitmask®. Du kan ange ett
virde mellan 0 och 255 for varje félt i adressen. Foljande
ndtmasker kan inte anvéindas.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adress: Du kan ange IP-adressen for den gateway””
som tilldelats projektorn. Du kan ange ett virde mellan 0 och 255
for varje filt i adressen. Foljande gateway-adresser kan inte
anvéndas.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddr x ar ett
nummer mellan 0 och 255)

Visa IP-adress

Vilj Av om du inte vill att IP-adressen ska visas i
natverksinformationen pad menyn Nitverk och pa
vinteldgesskdrmen LAN.

E-post-menyn

Med denna instillning far du ett e-postmeddelande om ett fel uppstar eller
varning uppkommer.

@ "Anvinda via Meddel. om e-post for att rapportera problem" sid.186

Grundlégg.
Meddel. om e-post  Av

Tradlost LAN SMTP-server 0. 0. 0. 0O
Portnummer 1]

Sikerhet Inst. av adress 1
Inst. av adress 2

LAN m kabel Inst. av adress 3

E-post Q
Ovriga
Aterstill
Klar
([Esc] /[@I:Atergd [$1:Vilia )
Undermeny Funktion
Meddel. om e- Stall in till Pa for att skicka ett e-postmeddelande nar ett fel
post uppstar eller en varning uppkommer pa en projektor.
SMTP-server Du kan ange IP-adress™ for projektorns SMTP-server.
Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for varje félt i adressen.
Féljande IP-adresser kan inte anvindas.
127.x.x.X, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x dr ett virde mellan
0 och 255)
Portnummer Du kan ange SMTP-serverns portnummer. Standardvérdet ar
25. Du kan ange nummer mellan 0 och 65535.
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Undermeny Funktion Menyn Ovriga
Inst. av adress 1/ | Du kan ange e-postadressen till den destination som du vill
Inst. av adress 2/ | skicka e-postmeddelandet. Du kan registrera upp till tre Grundldgag.
Inst. av adress 3 | destinationer. Du kan ange upp till 32 alfanumeriska enkelbyte- o SNMP Av
tecken for e-postadresserna. Foljande tecken kan inte anvindas VLB LAl IP-adr.1 f. trap 0. 0. 0.0
" . \ IP-adr.2 f. trap 0. 0. 0. O
()5<> ] Sékerhet Prioriterad gateway Kabelanslute...
Adressen for mottagare 1 dr avsandarens adress (den person som AMX Device Discovery Av
skickar e-postmeddelandet). LAN m kabel Crestron RoomView Ay
Du kan vilja vilka fel och varningar som du vill bli meddelad om Bonjour . Av
. .. . . . E-post Message Broadcasting Av
via e-post. Nar det valda problemet eller varningen intréffar i
projektorn sinds ett e-postmeddelande till den angivna e- Ovriga
postadressen som talar om att ett problem eller en varning har
intraffat. Du kan vilja flera av alternativen som visas. Aterstill
Klar
[ [Esc] /IMI:Atergd [$]:Vilja )
Undermeny Funktion
SNMP Stall in till Pa for att 6vervaka projektorn med SNMP.

Om du vill 6vervaka projektorn behover du installera
programmet for SNMP-hantering pa datorn. SNMP ska skotas
av en natverksadministrator.

Standardvardet ar Av.

IP-adr.1f. trap/ Du kan registrera upp till tva IP-adresser f6r SNMP-

IP-adr.2 f. trap trapmeddelanden. Du kan mata in ett virde mellan 0 och 255 for
varje falt i adressen. Foljande IP-adresser kan inte anvindas.
127.x.x.X,224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x ar ett virde mellan
0 och 255)

Prioriterad gate- | Dukan stillain den prioriterade gatewayen till ett Kabelanslutet
way LAN eller Tradlost LAN.

AMX Device Dis- | Nirprojektorn dr ansluten till ett nétverk staller duin detta till Pa
covery sd att projektorn kan upptickas av AMX Device Discovery””.
Stéllin till Av om du inte 4r ansluten till en milj6 som styrs av en
kontroll fran AMX eller AMX Device Discovery.
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Undermeny Funktion Aterstall-meny
Crestron Room- | Still in denna till Pa bara under 6vervakning och styrning av Aterstiller alla nitverksinstillnin gar.
View projektorn over nitverket med Crestron RoomView®. I annat
fall, still in den till Av.
@ "Om Crestron RoomView®" sid.192 Grundldga. e e e
. e e . o . . 1. . erstall natverksinstaliningar.
Nar'Flen.ar instilld till Pa finns inte foljande funktioner Tridlést LAN
tillgéngliga.
e Webbstyrning Sdkerhet
e Message Broadcasting (insticksprogram f6r EasyMP Monitor)
LAN m kabel
Bonjour Stdll in denna pé Pa nar du ansluter till natverket med hjélp av
Bonjour. E-post
Se Apples webbplats for mer information om tjansten Bonjour. Bvri
http://www.apple.com/ vnas .
Message Broad- | Dukan vixla EPSON Message Broadcasting-funktionen mellan [.&terstﬁll @
casting aktiverad och inaktiverad. Klar
( [#1:vilia [@]:Enter )
Undermeny Funktion
Aterstill nat- Vilj Ja om du vill aterstélla alla natverksinstéllningar.

verksinstdllning-
ar.
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Information-meny (endast visning)

Pa den hir menyn kan du kontrollera statusen for de bildsignaler som
projiceras samt projektorns status. Vilka alternativ som kan visas varierar
beroende pa killan som projiceras.

Bild
Projektorinfo

Signal Lampinfo
Version

Installningar
Utdkad

Natverk

Information &

Aterstill

([Escl /[@I:Atergd [$1:Vilia [Menul:Avsluta |

Undermeny Funktion

Synkroniser- Du kan visa information om bildsignalen.
ingsinfo Denna information kan vara nédvindig om

service behover utforas.

Status Du kan visa information om fel som
intraffar pa projektorn.

Denna information kan vara nédvindig om
service behover utforas.

Serienummer Du kan visa projektorns serienummer.

Event ID Niar problem uppstar nir projektorn och
datorn &r anslutna via nitverket visas
information om problemet med ett
héndelse-ID. Se f6ljande sida for
information om hur detta hindelse-ID ska
tolkas.

@ "Event ID" sid.169

Undermeny Funktion

Du kan visa namnet pa killan for den
anslutna utrustning som for tillfillet

Projektorinfo | Kélla

projiceras.
Ingdende sig- | Du kan visa innehallet i Ingdende signal
nal som angetts pd menyn Signal enligt kallan.
Upplésning Du kan visa upplosningen.
Videosignal Du kan visa instéllningarna f6r Videosignal

i menyn Signal.

HDBaseT-sig- Du kan visa bildsignalinformation fran
nalkvalitet HDBaseT-porten.
Lampinfo Lampans tim- Du kan visa den ackumulerade driftstiden
mar for lampan®.
Nir tiden for byte av lampan uppnas visas
tecknen i gult.
Lampstatus Foljande ikoner visar lampornas status.
() :Pa
-
Version Main Visar information om projektorns fasta

Video programvaruversion.
Status Monitor

Uppdaterings- | Du kan visa uppdateringsfrekvensen».
frekv

*  Ackumulerad driftstid visas som "OH" under de forsta 10 timmarna. 10 timmar

och over visas som "10H", "11H", och sd vidare.
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Aterstill-meny

Bild

Signal
Instéllningar
Utdkad
Natverk

Information

Atergd @

Aterstill alla
Aterstéll minne

Q

[E\terstﬁll
( [Escl /[®I1:Atergd [#1:Vilja [Menul:Avsluta |
Undermeny Funktion

Aterstill alla

Du kan éterstalla alla alternativ p4 menyn Konfiguration till
standardinstillningarna.

Instéllningarna for Ingaende signal, Minne, Paneljustering,
Firgenhetlighet, Datum & tid, Firgmatchning, Vilj lampa,
Sprak, Lampans timmar, alla funktioner i menyn Nitverk och
l6senordet dterstlls inte till standardvardena.

Aterstill minne

Aterstiller namn och instillningar sparade i Spara minne.
@ "Minnesfunktion” sid.97




TOP

Felsokning

Det hir kapitlet beskriver hur du identifierar fel och vad du gér om du uppticker ett fel.



Anvanda hjalp

Du kan 6ppna en Hjilpskirm genom att trycka pa [Help]-knappen om ett B Bekrafta valet.
problem uppstar med projektorn. Los problemen genom att svara pa Fjarrkontroll
fragorna.

Tryck pa knappen [Help].

Hjélpskdrmen visas.

Fjarrkontroll
e s
CaJ)Cs)Ce)
C7JCes )9 Fragor och losningar visas sa som anges pa skirmen nedan.
( lll; )0 J( nulmJ Tryck pa [Help]-knappen for att stinga hjéalpskdrmen.
elp
on(Doff
@ Ar zoom-funktionen instélld pd minsta méjliga?

-Tryck pa [Zoom]-knappen om du vill &ndra bildens
storlek.

a Vilj ett menyalternativ.

& Ar projektorn for néra skdrmen?
-Flytta bort projektorn frin skdrmen.

[Higlp]
Bilden &r liten. @ ( [Escl:Atergd [Help] :Avsluta )
Bilden &r forvréngd.
Fdrgtonen dr ovanlig. N
Kan inte se filmen. @ Se foljande om hjélpfunktionen inte ger en l6sning pa
problemet.
([#1:Vilia [@I:Enter [Helpl :Avsluta ) @ "Losa Problem" sid.159
Fjarrkontroll




Avlasning av indikatorer

Den hidr projektorn dr forsedd med foljande sex indikatorer. Indikatorernas firg och om de édr tinda visar projektorns status.

@ Stromindikator

0
24 Anger projektorns status.
@o @ Statusindikator
— Anger projektorns status.
—O

@ Lampl/Lamp2-indikatorer

Anger projiceringslampornas status.
@ Temp-indikatorer

Status  1lamp2  Ter

O @ & & § m =

Anger status for den interna temperaturen. Detta dr normalt avstingt.
@ Filterindikator
Indikerar luftfiltrets status. Detta dr normalt avstingt.
@ Indikator for tradlost LAN
Visar driftstatus for trddlost LAN nar den tradlos LAN-enhet (tillval) har installerats.




Avlasning av indikatorer

Foljande statusindikatorer anvands under normal anviandning.

de

Indikator Projektorns sta- Forklaring
Strom Status | Lamp1/ | Temp Filter =
Lamp?2
0 0 0 0 0 Vintelage Strom tillfors projektorn. I detta ldge kan du starta projiceringen genom att trycka pa [@]—knappen pa
fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.
Bla - Pa Av Av Av Av (Ibland nér stromsladden kopplas bort forblir stromindikatorn tidnd en kort stund, men det 4r inte ett
fel.)
Nitverksovervak- | Projektorn dvervakas och kontrolleras dver ett natverk (nédr Vinteldge dr instillt pdA Kommunikation
ningsstatus pa).
Om nitsladden kopplas ifrdn och kopplas in igen i denna status, blinkar strémindikatorn bla.
D R U . U U U Uppvéarmning Detta dr statusen direkt nér projektorn slas pa. Uppvarmningen tas ca 30 sekunder efter att lampan tints.
o Knappen [(] 4r inaktiverad under uppvirmning.
Bla - P& Bla - Status Av Av
Blinkan- | varierar
de
D D U U U Projicering Projektorn projicerar.
Bla-Pad | Bla-Pa | Status Av Av
varierar
0 . I:] . 0 0 0 Nedkylningsstatus | Detta dr statusen direkt efter strommen stangs av. I denna status ar alla knappar avaktiverade.
Bli-Pa | Bla- Av Av Av
Blinkan-
de
<n. 0 0 0 0 Forbereder nit- Forbereder for att 6vervaka och styra den hér projektorn dver ett natverk.
e I:] v verkskontroll Under forberedelse av nédtverkskontroll 4r alla knappar inaktiverade.
Bla - Av Av Av Av
Blinkan-




Avlasning av indikatorer

Indikator Projektorns sta- Foérklaring

Strom Status | Lamp1/ | Temp Filter tus

Lamp2

. Medan slutare- Slutare-funktionen &r aktiverad.
D D ~ D N U U funktionen ar akti-
d

Bli-P4 | BIA-Pa | Bla- Av Ay |

Blinkan-

de




Avlasning av indikatorer

Nir ett fel intrdffar pa projektorn, indikeras felstatus av indikatorns firg och kombination av fast eller blinkande sken.

Se foljande tabell for information om vad indikatorerna betyder och hur de problem som indikeras ska éatgardas.

¢ Om luftfilter 4r igensatt, dra ur stromsladden fran vagguttaget och rengor
sedan eller byt det.
@ "Rengoéra luftfiltret" sid.171
@ "Byta luftfilter" sid.178

Om felet kvarstér nir du har kontrollerat punkterna ovan ska du stdnga av
projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare
eller den narmaste adressen i Kontaktlista fér Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvandning pa en héjd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lige vara Pa.
@ Utokad - Drift - Hog hojd lige sid.121

Indikator Orsak Atgard eller status Status Monitor Vis-
Strém Status | Lamp1/ | Temp Filter ning
Lamp2
0 R U . B D . 0 0 Internt fel Sluta anvédnda projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta Internal Error
2O s aterforsiljaren eller nirmaste adress i Kontaktlista for Epson-projektor.
Av Bli- | Orange- Av Av @ Kontaktlista for Epson-projektor
Blinkan- | Blinkan-
de de
0 S0- 0 o0 0 Flaktfel Sluta anvénda projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta Fan Error
sus e Sensorfel aterforsdljaren eller ndrmaste adress i Kontaktlista for Epson-projektor. Sensor Error
Av Bli - Av Orange - Av @ Kontaktlista for Epson-projektor
Blinkan- Blinkan-
de de
0 S0- 0 0 0 Hoégtemp.fel Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vénta i cirka fem Temp Error
cus (Overhettning) minuter. Efter cirka fem minuter véxlar projektorn till vanteldge. Kontrollera
Av Bla - Av Orange - Av det som stér i de tva punkterna nedan.
Blinkan- Pa ¢ Kontrollera att luftfilter och luftutslapp inte ar blockerade och att projektorn
de inte dr placerad mot en vigg.




Avlasning av indikatorer

Om lamporna inte &r trasiga: Sitt tillbaka lamporna och sla pa strommen.
Om felet kvarstar: Byt ut lampor mot nya och sla sedan pé strommen igen.

Om felet kvarstar: Sluta anvinda projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget
och kontakta aterforsaljaren eller narmaste adress i Kontaktlista f6r Epson-
projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Om lampan ir sprucken: Kontakta din lokala aterforsiljare eller adresserna pa
Kontaktlista for Epson-projektor for ytterligare anvisningar. (Om nagon av
lamporna gér sénder, anvinds endast den andra lampan. Byt utlampan sa snart
du kan.)

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvandning pa en héjd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lige vara Pa.
@ Utokad - Drift - Hog hojd lige sid.121

Stall in Riktning pa Riktad nedat, Riktad uppat, Vinklad uppat eller Vinklad
nedat nér projektorn ar installerad i en riktning som inte r horisontal.

@ Utokad - Riktning sid.121

Indikator Orsak Atgard eller status Status Monitor Vis-
Strom Status | Lamp1/ | Temp Filter ning
Lamp2
Stall in Riktning pa Riktad nedat, Riktad uppat, Vinklad uppat eller Vinklad
nedat nir projektorn dr installerad i en riktning som inte dr horisontal.
@ Utokad - Riktning sid.121
U R U . U .n- U Kylsystemfel Sluta anvédnda projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta Pump Error
cB ~ D v aterforsdljaren eller ndrmaste adress i Kontaktlista for Epson-projektor.
Av Bli - Av Orange - Av @ Kontaktlista for Epson-projektor
Blinkan- Blinkan-
de de
0 S0- 0 0 0 Lampfel Kontrollera punkterna nedan. Lampl Error (S)
o Trasig lampa ¢ Ta bort lampor och kontrollera om de ér trasiga. Lampl Error (P)
Av Bli - Orange - Av Av @ "Byta ut lampan" sid.174 Lamp2 Error (S)
Blinkan- P * Rengor luftfiltret. Lamp2 Error (P)
de @ "Rengora luftfiltret” sid.171

Lampl Failure (S)
Lampl Failure (P)
Lamp?2 Failure (S)
Lamp? Failure (P)




Avlasning av indikatorer

vagguttaget och rengor sedan eller byt det.
@ "Rengora luftfiltret” sid.171
@ "Byta luftfilter" sid.178

Indikator Orsak Atgard eller status Status Monitor Vis-
Strom Status | Lamp1/ | Temp Filter ning
Lamp2
0 S0- 0 0 0 Luftflodesfel filter | Kontrollera punkterna nedan. Airflow Error
o o Kontrollera att luftfilter och luftutslépp inte ar blockerade och att projektorn
Av Bli - Av Av Orange - inte ar placerad mot en vigg.
Blinkan- Pi ¢ Om luftfilter 4r igensatt, sla av strémmen, dra ur stromsladden fran
de vagguttaget och rengdr sedan eller byt det.
@ "Rengora luftfiltret” sid.171
@ "Byta luftfilter" sid.178
Efter kontroll, anslut stromsladden till eluttaget.
Om felet kvarstar nir du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av
projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal terforséljare
eller den narmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor
0 S0- 0= 0= 0 Fel pa biofilter Sluta anvédnda projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta CinemaFilterErr.
ces ces ces Fel Auto iris aterforsiljaren eller narmaste adress i Kontaktlista fér Epson-projektor. Auto Iris Error
Av Bla- | Orange - | Orange - Av Slutarfel @ Kontaktlista for Epson-projektor Shutter Error
Blinkan- | Blinkan- | Blinkan-
de de de
0 S0- 0 0 0 Stromfel (Ballast) | Sluta anvanda projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta Powerl Error
cB aterforsaljaren eller narmaste adress i Kontaktlista for Epson-projektor. Power2 Error
Av Bli- | Orange- | Orange - Av @ Kontaktlista for Epson-projektor
Blinkan- P P
de
S0- 0 0 0= 0 Hogtemp.varning | Detta &r inte ett fel. Om temperaturen stiger for mycket igen avbryts Temp Warning
cus cus projiceringen dock automatiskt. Kontrollera punkterna nedan.
Bl3 - Status Status | Orange- | Status ¢ Kontrollera att luftfilter och luftutslapp inte ar blockerade och att projektorn
Blinkan- | varierar | varierar | Blinkan- | varierar inte dr placerad mot en vigg.
de de e Om luftfilter 4r igensatt, sla av strémmen, dra ur stromsladden fran




Avlasning av indikatorer

Vi rekommenderar att bada lamporna byts ut samtidigt for att bibehalla jamn
nyans och ljusstyrka i projicerade bilder.

Indikator Orsak Atgard eller status Status Monitor Vis-
Strom Status | Lamp1/ | Temp Filter ning
Lamp2
S0- 0 0= 0 0 Byt lampa Antingen Lampl eller Lamp2 som indikeras av den blinkande indikatorn -
e e behover bytas ut. Byt ut den mot en ny lampa.
Bla - Status | Orange - | Status Status @ "Byta ut lampan” sid.174
Blinkan- | varierar | Blinkan- | varierar | varierar Om du fortsdtter att anvinda lampan ndr utbytesperioden gatt ut, 6kar risken
de de for att lampan ska explodera. Byt ut lampan mot en ny sa fort som mojligt.

I

Status
varierar

I

Status
varierar

N4
U~

Orange -
Blinkan-
de

I

Status
varierar

I

Status
varierar

Varning fér omat-
chade lamptyper

Meddelandet "Lampa 1 och 2 &r inte lika. Stdng av projektorn och installera
samma typ av lampa." visas.

Lampenheten for projicering i portrittldge dr ansluten tillantingen lampa 1 eller
2. Stang av strommen, dra ur stromsladden frén eluttaget och kontrollera
lampenheter anslutna till lampa 1 och 2. Nar du utf6r projicering i portréttlage,
fast lampenheter (for stdende anvindning) pa bade lampa 1 och 2. Nér du utfér
stdende projicering, anslut standardlampor pa bade lampa 1 och 2.

@ "Byta ut lampan" sid.174

Projektorn stings av automatiskt ungefir en minut efter att den avkant att
lamporna inte matchar.

Lamp Mismatch




Avlasning av indikatorer

@ "Rengora luftfiltret” sid.171

Om lamporna inte &r trasiga: Montera lamporna igen och slé pa strommen.
Om felet kvarstar: Byt ut lampor mot nya och sla sedan pé strommen igen.

Om felet kvarstar: Sluta anvanda projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget
och kontakta aterforsaljaren eller narmaste adress i Kontaktlista fo6r Epson-
projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Om lampan ir sprucken: Kontakta din lokala &terforsiljare eller adresserna pa
Kontaktlista for Epson-projektor for ytterligare anvisningar. (Om nagon av
lamporna gar sonder, anvinds endast den andra lampan. Byt ut den trasiga
lampan sa snart som mojligt.)

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Vid anvdndning pa en héjd pa 1500 m eller mer ska Hog hojd lige vara Pa.
@ Utokad - Drift - Hog hojd lige sid.121

Stall in Riktning pa Riktad nedét, Riktad uppat, Vinklad uppat eller Vinklad
nedat nér projektorn ar installerad i en riktning som inte dr horisontal.

@ Utokad - Riktning sid.121

Indikator Orsak Atgard eller status Status Monitor Vis-
Strom Status | Lamp1/ | Temp Filter ning
Lamp2
S0- 0 0= 0 0 Lampvarning Kontrollera punkterna nedan. Lampl Warning (S)
o - Stromfelsvarning | e Ta bort antingen Lamp 1 eller Lamp 2 som indikeras av den blinkande Lampl Warning (P)
Bla - Status | Orange- | Status Status | (Ballast) indikatorn och kontrollera om den ér trasig. Lamp2 Warning (S)
Blinkan- | varierar | Blinkan- | varierar | varierar @ "Byta ut lampan” sid.174 Lamp2 Warning (P)
de de e Rengor luftfiltret.

Powerl Warning
Power2 Warning




Avlasning av indikatorer

sjunker ytterligare.

Meddelandet "Luftfiltret ér tilltdppt. Rengor eller byt luftfiltret.” visas pd den

projicerade bilden. Kontrollera punkterna nedan.

e Kontrollera att luftfilter och luftutslipp inte dr blockerade och att projektorn
inte &r placerad mot en vagg.

¢ Om luftfilter 4r igensatt, sla av strommen, dra ur stromsladden fran
vagguttaget och rengdr sedan eller byt det.
@ "Rengora luftfiltret" sid.171
@ "Byta luftfilter" sid.178
Om felet kvarstar nir du har kontrollerat punkterna ovan ska du stinga av
projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den narmaste adressen i Kontaktlista f6r Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Indikator Orsak Atgard eller status Status Monitor Vis-
Strom Status | Lamp1/ | Temp Filter ning
Lamp2
S0- 0 0 0 0 Inget luftfilter Meddelandet "Installera luftfiltret.” visas pa den projicerade bilden. -
o Kontrollera att luftfiltret 4r ordentligt fastsatt.
Bl - Status Status Status | Orange - @ "Byta luftfilter" sid.178
Blinkan- | varierar | varierar | varierar P& Projektorn stings av automatiskt ungefir en minut efter att den avkint att det
de inte finns négot luftfilter.
Om felet kvarstar dven efter att ett luftfilter har monterats, kan det vara fel pa
luftfiltersensorn. Sluta anvéinda projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget
och kontakta aterforsaljaren eller narmaste adress i Kontaktlista for Epson-
projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor
Lagt luftflode Detta dr inte ett fel. Men projiceringen avbryts automatiskt om luftflodet Airflow Decline




Avlasning av indikatorer

Indikator Orsak Atgard eller status Status Monitor Vis-
Strom Status | Lamp1/ | Temp Filter ning
Lamp2
0 0 0 0 -0~ Info om luftfilter | Meddelandet "Tid for rengoring av luftfiltret. Rengor eller byt luftfiltret." visas. | Cleaning Filter
- Stang av projektorn, dra ut stromsladden fran vagguttaget och reng6r sedan
Status Status Status Status | Orange - luftfilter.

varierar | varierar | varierar | varierar | Blinkan- @ "Rengora luftfiltret" sid.171

de Indikatorerna eller meddelandena géllande info om luftfilter visas endast nér

Info om luftfilter 4r Pa i menyn Konfiguration.
@ Utokad - Visning - Info om luftfilter sid.121

e Se foljande om projektorn inte fungerar korrekt trots att alla indikatorer ser normala ut.
@ "Losa Problem" sid.159
e Om indikatorerna ar i ett tillstind som inte anges i den hir tabellen ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista fér Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor



Avlasning av Status Monitor

LCD-skdrmen pa kontrollpanelen indikerar projektorns status. Du kan é&ven
kontrollera detaljerad status- eller felhistorik pa den hir projektorn med
hjalp av knapparna pé kontrollpanelen.

@ Gor foljande instillningar for att anvinda status monitor nir
projektorn ar i vanteldge.

e Still in Vinteldge pa Kommunikation pa.
@ Utokad - Vinteldge sid.121
o Still in A/V-utgang pa Alltid.
@ Utokad - A/V-instillningar - A/V-utgang sid.121

Kontrollera status

For att visa status monitor, tryck pad [0-]-knappen pa kontrollpanelen.

Det finns éatta kategorier for status monitor och varje gang du trycker pa
[(O1[)]-knapparna vixlas kategori i foljande ordning.

@ Status @
@ Information B@@
e,

=

mc ) (e Ja J[ e

On  Standby

J

Status Source Signal Network

Information Information Wired
Setting Yersion Maintenance NetWork
Wireless

Du kan kontrollera funktionerna och information om varje kategori med
hjalp av [()][(¥)]-knapparna.

On  Standby \

@ @ stem @
E>®@
Computer

Vldeo/
—

(o) (2 ) (o)
o ()

Status monitor slds pa i foljande situationer:

e Nir en knapp trycks ned pa manéverpanelen

e Nir ett fel eller en varning uppstér
e Vid justering av zoom, fokus och linsforskjutning

¢ Vid kontroll av projektor-ID
@ "Kontrollera projektor-ID" sid.38
Om du inte vill aktivera status monitor, stdll in Lighting Time till Off

i status monitor-instillningen.
@ "Instillning av displayen (LCD)" sid.151



Avlasning av Status Monitor

Beskrivning av skarmbilden

Normal display

Varje displaykategori innehaller foljande information.

Status Information :  Driftstatus for projektorn

Source :  Ingaende signal-information

Signal Information :  Ingdende digital signal-information

Network Wired :  Kabelanslutet LAN-instéllningar

Network Wireless :  Tradlost LAN-instéllningar

Maintenance :  Drifttiden for projektorn och lampor

Version :  Projektorns version av fasta programvaran
— s

i =T
[5-Video -
oo

[ Menu
BNC

J( s ]

Esc

DVI-D [ <

[
%) (

v

Visar funktionens namn.

@ "Forklaring av displayens innehéll” sid.

152

Information om funktionerna.

Visa nar fel eller varning uppstar

Nar ett problem har uppstatt i projektorn, visas foljande.

Nér ett fel uppstar N&r en varning uppstar
Temp Tenp
Error Warning

Om problemet ir atgirdat eller nigon av knapparna [(W)][(J1[H][[®]
trycks ned atergar displayen till normal.

Se foljande fér mer information om felet eller varningens innehall och
atgérder.
@ "Avlasning av indikatorer" sid.139



Avlasning av Status Monitor

Installning av displayen (LCD)

Du kan justera kontrast och belysningstid fér bakgrundsbelysningen.

Tryck pa [(JI[[©1-knappen fér att vilja Setting.

Setting

Tryck sedan pa [(")]-knappen for visa foljande skirm.

Level 3

Justera kontrasten med knapparna [CJI[(©].

Tryck sedan pé [(1)]-knappen fér visa féljande skirm.
Lighting Time

30 sec

Tryck péd knapparna [(H][[©] fér att stélla in belysningstiden fér
bakgrundsbelysningen.

Standardvardet ar 30sec (30 sekunder). Du kan stilla in fran Off
(belysningen é&r slickt), 10-60sec och 30min (30 minuter).



Avlasning av Status Monitor

Forklaring av displayens innehall

Kategori

Alternativ

Displaystatus

Férklaring

Status Information

System

Visar projektorns status. Se foljande for mer information om hur du kan étgirda fel och varningar.
@ "Avldsning av indikatorer” sid.139

OK Projektorn &r i normal driftstatus.
Warm-Up Projektorn vdrmer upp.

Standby Projektorn &r i standbystatus.
Cool Down Projektorn &r i nedkylningsstatus.

Temp Error

Ett

hog temperatur-fel har uppsttt.

Fan Error

Ett

flaktfel har uppstitt.

Sensor Error

Ett

sensorfel har uppstatt.

Lampl Error (S)

Lampl Error (P)

Lamp2 Error (S)

Lamp2 Error (P)

Ett

lampfel har uppstatt. (S: Standardlampor, P: Lampor for portréttlige)

Lampl Failure (S)

Lampl Failure (P)

Lamp2 Failure (S)

Lamp2 Failure (P)

En

lampa dr trasig. (S: Standardlampor, P: Lampor for portrattldge)

Powerl Error

Power2 Error

Ett

stromfel (Ballast) har uppstatt.

Internal Error

Ett

internt fel har uppstatt.

CinemaFilterErr.

En

biofilter-fel har uppstatt.

Auto Iris Error

En

auto iris-fel har uppstatt.

Airflow Error

Ett

fel pa luftflodefilter har uppstatt.

Shutter Error

Ett

slutare-fel har uppstatt.

Pump Error

Ett

fel pa nedkylningssystemet har uppstatt.




Avlasning av Status Monitor

Kategori

Status Information

Alternativ Displaystatus Forklaring

System Temp Warning En hog temperatur-varning har uppstatt.
Internal Warning En varning om det interna systemet har uppstatt.
Airflow Decline Ett lagt luftflode-fel har uppstatt.
Lampl Warning (S) En lampvarning har uppstatt. (S: Standardlampor, P: Lampor for portréttlige)
Lampl Warning (P) Utfor samma atgirder som nér lampfel har uppstitt.
Lamp2 Warning (S)
Lamp2 Warning (P)
Powerl Warning En stromvarning (Ballast) har uppstatt.
Power2 Warning
Shutter Warning En slutare-varning har uppstatt. Utféor samma atgidrder som nar slutare-fel har uppstatt.
DirectionWarning Anvind vinkel ligger utanfor omridet. Kontrollera lamptyp och stéll in den i ratt vinkel.
Lamp Mismatch Lamptyper matchar inte.
Clean Filter Ett meddelande om luftfilter har uppstatt.

Source Computer Visar namnet pé killan for den anslutna utrustning som for tillfillet projiceras.
BNC
Video
S-Video
HDMI
DVI-D
SDI
LAN
HDBaseT

On-ScreenDisplay On Visar instdllningarna fér Visning pa duk. Nar instéllt till Av visas inte menyer eller
Off meddelanden pa projicerade bilder.

Shutter Open Visar status for projektorns slutare-funktion.

Close




Avlasning av Status Monitor

Kategori Alternativ Displaystatus Forklaring
Status Information Air Temp - Visar temperaturen i omgivningen.

AC Voltage - Visar spanningen.

Lampl Type Standard Visar typ av lampa for lampa 1. (Standard: Standardlampor, Portritt: Lampor for portrattlage)
Portrait

Lamp2 Type Standard Visar typ av lampa for lampa 2. (Standard: Standardlampor, Portritt: Lampor for portrattlage)
Portrait

Lampl Status On Visar status for lampa 1.
Off

Lamp2 Status On Visar status for lampa 2.
Off

Lamp Select Dual Visar instéllningarna fér Vilj lampa.
Single @ "Vilja lampa" sid.30
Lampl
Lamp2

Source Source Computer Visar namnet pd kéllan for den anslutna utrustning som for tillfillet projiceras.

BNC
Video
S-Video
HDMI
DVI-D
SDI
LAN
HDBaseT

Resolution - Visar upplosningen for den aktuella insignalen.

No Signal: Inga signaler matas in.
Not Supported: Projektorn har inte stod for aktuell insignal.

Video Signal

Visar den aktuella inmatade videosignalen.




Avlasning av Status Monitor

Kategori

Alternativ

Displaystatus

Forklaring

Source

Color Space

RGB

YCbCr

YPbPr

Visar fargomradet for den aktuella insignalen.

H-Frequency

Visar horisontell frekvens for den aktuella insignalen.

V-Frequency

Visar vertikal frekvens for den aktuella insignalen.

Sync Polarity

H:Posi / V:Posi

H:Posi / V:Nega

H:Nega / V:Posi

H:Nega / V:Nega

Visar synkpolaritet.

Sync Mode

Composite Sync

Separate Sync

Sync On Green

Visar synktypen.

Detected Mode

Visar identifierad upplosning for den aktuella insignalen.

Video Level

Auto (Normal)

Auto (Expanded)

Normal

Expanded

Visar projektorns videoniva.

Visade alternativ fo6r killa varierar beroende pé vilken modell som anvinds och vilken bildsignal och killa som projiceras.




Avlasning av Status Monitor

Kategori

Signal Information

Alternativ Displaystatus Forklaring
5V Detection Detected Visar avkdnning av 5V-signaler.
Not Detect
TMDS Clock - Visar TMDS-frekvens for den aktuella insignalen.
TMDS H-Frequency - Visar horisontell frekvens for den aktuella insignalen.
TMDS V-Frequency - Visar vertikal frekvens for den aktuella insignalen.
DetChg 5CFHMP123 - Visar faktorer for signalforandringar.
Stable Time - Visar drifttid sedan inmatad killa bestdmdes.
HDCP Status Non-HDCP Visar HDCP-status.
Passed
Failed
HDCP Ri - Visar varje HDCP-information.
HDCP AKSV -
HDCP An -
AVI Info VIC - Visar VIC-information (AVI) foér den aktuella insignalen.
AVI InfoChecksum OK Visar kontrollsumma fér AVI
NG
Signal Mode HDMI Visar signalldget.
DVI
Pixel Encoding RGB Visar fargomradeinformation (AVI) for den aktuella insignalen.
YUV4:4:4
YUV4:2:2
YUV4:2:0

HDBaseT Quality

Du kan visa bildsignalinformation frén HDBaseT-porten.

Visade alternativ for Signal Information varierar beroende pé vilken modell som anvands och vilken bildsignal och killa som projiceras.




Avlasning av Status Monitor

Kategori

Alternativ

Displaystatus

Forklaring

Network Wired

Projector Name

Visar projektornamnet som anvinds for att identifiera projektorn nir den &r ansluten till ett
nétverk.

Connection Mode HDBaseT Visar anslutningssokvag fér LAN.
LAN

DHCP On Visar HDCP-instéllningar.
Off

IP Display On Visar instdllningar for visning av IP-adress.
Off

IP Address - Visar IP-adressen.

MAC Address - Visar MAC-adressen.

Network Wireless Projector Name - Visar projektornamnet som anvdnds for att identifiera projektorn nir den &r ansluten till ett
nétverk.

Connection Mode Quick Visar det anslutningsldge som ska anvdndas nir du ansluter projektorn och en dator 6ver ett
Advanced tradlost LAN.

SSID Display On Visar installningar for visning av SSID.
Off

IP Display On Visar instdllningar for visning av IP-adress.
Off

SSID - Visar SSID.

IP Address - Visar IP-adressen.

DHCP On Visar HDCP-instillningar.
Off

MAC Address - Visar MAC-adressen.

Security No Visar sakerhetsinstéllningarna.
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK

Antenna Level LEVEL 0-5 Visar mottagningsstatus for Wi-Fi .




Avlasning av Status Monitor

Kategori Alternativ Displaystatus Forklaring
Maintenance Operation Time - Visar projektorns totala drifttid.
Lampl Op.Time - Visar standardlampans totala drifttid.
Lamp2 Op.Time -
Lampl Op.Time PR - Visar total drifttid f6r lampor for portréttlage.
Lamp2 Pp.Time PR -
Version Serienr. - Visar projektorns serienummer.
Main - Visar information om projektorns fasta programvaruversion.
Video -
Status Monitor -
Setting CONTRAST LEVEL Stall in kontrasten pa LCD-skdarmen.
Lighting Time Off Stall in belysningstid for bakgrundsbelysning.
10-60 sec
Approx. 30 min




Losa Problem

Problem med Bilder

Inga bilder visas

Kontroll Atgard
Tryckte du pa [@]—knappen pé fjarrkontrollen eller Tryck pa [@]—knappen for att sla pa strommen.
kontrollpanelen?
Ar alla indikatorer inaktiverade? Stromsladden har inte anslutits pa rétt sitt eller strom tillfors inte.
Anslut projektorns stromsladd pa ratt sitt.
Kontrollera att eluttaget eller stromkillan fungerar korrekt.
Ar slutare-funktionen aktiv? Tryck pa [Shutter]-knappen pa fjarrkontrollen for att slappa slutare-funktionen.
@ "Dolja bilden tillfalligt (Slutare)" sid.93
Ar instéllningarna pd menyn Konfiguration korrekta? Aterstill alla instillningar.
@ Aterstill - Aterstill alla sid.134
Ar bilden som ska projiceras helt svart? Vissa ingéngsbilder, t.ex. skdrmsldckare, kan vara helt svarta.
(Bara nér datorbilder projiceras)
Ar instéllningen for bildsignalformat korrekt? Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for den anslutna utrustningen.
(Bara nér bilder fran en videokélla projiceras) @ Signal - Videosignal sid.118

Rorliga bilder visas inte

Kontroll Atgard

Sénds datorns bildsignal till LCD-skdrmen och bildskdrmen? Andra bildsignalen frén datorn till den externa utgdngen enbart. Se datorns dokumentation, eller kontakta datorns

(Bara nir bilder projiceras fran en birbar dator eller en dator med en | tillverkare.
inbyggd LCD-skdrm)

Ar innehéllet i den rorliga bild du férsdker projicera Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade rorliga bilder som spelas upp pé en dator. For mer
upphovsrittsskyddat? information, se den bruksanvisning som medfoljde spelaren.
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Projiceringen avbryts automatiskt

Kontroll

Atgard

Ar Sleep Mode instillt till P4?

Tryck péa [@]—knappen for att sla pa strommen. Om du inte vill anvianda Sleep Mode ska du dndra installningen till
Av.
@ Utokad - Drift - Sleep Mode sid.121

"Stods inte." visas

Kontroll

Atgard

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt?
(Bara nér bilder fran en videokélla projiceras)

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for den anslutna utrustningen.
@ Signal - Videosignal sid.118

Stammer bildsignalens upplosning och uppdateringsfrekvens
6verens med laget?

(Bara nér datorbilder projiceras)

Las datorns dokumentation for information om hur du dndrar bildsignalens upplosning och uppdateringsfrekvens som
sands fran datorn.

@ "Bildskarmar som stods" sid.217

"Ingen signal." visas

Kontroll

Atgard

Ar kablarna ritt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering dr ordentligt anslutna.
Kontrollera sé att inga kablar 4r urkopplade och att det inte finns ndgon dalig kontakt i kablarna.

Ar ritt port vald?

Andra bilden genom att trycka pa knappen [Search] pa fjarrkontrollen.
@ "Identifiera Inkommande signaler automatiskt och dndra den projicerade bilden (Search)" sid.57

Ar strdmmen f6r dator- eller videokillan paslagen?

S1a pa strommen f6r utrustningen.

Skickas bildsignalerna till projektorn?

(Barandr bilder projiceras fran en barbar dator eller en dator med en
inbyggd LCD-skdrm)

Om bildsignalerna bara skickas till datorns LCD-skidrm eller till tillbehorsskirmen maste du dndra utgéngen till en
extern destination samt datorns egen skdarm. Pa vissa modeller visas inte bilderna pa LCD-skdrmen eller
tillbehorsskdrmen nar bildsignalerna matas ut externt.

Om anslutningen upprittades nér projektorn eller datorn redan var paslagen, dr det inte sakert att Fn-tangenten
(funktionstangenten) som dndrar datorns bildsignal till en extern utgang fungerar. S1a av strommen fér datorn och
projektorn, och sl pa den igen.

@ Datorns dokumentation
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Bilderna dr suddiga, daligt fokuserade eller forvringda

Kontroll

Atgard

Ar fokus korrekt justerat?

Se till att minst 20 minuter har gatt efter att projiceringen startades, och tryck pé [Focus]-knappen pa fjarrkontrollen for
att justera fokusen.

@ "Justera Fokus" sid.36

Ar projektorn placerad pa ritt avstand?

Hamnar projiceringen utanfor det rekommenderade avstandsintervallet for projicering?
Installera inom det rekommenderade intervallet.
@ "Skirmstorlek och projiceringsavstand” sid.199

Ar det kondens pa linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo eller om den omgivande temperaturen plétsligt dndras,
kan kondensering uppsta pa linsens yta, vilket kan medfora att bilderna blir suddiga. Placera projektorn i rummet
ungefdr en timme innan den ska anvdndas. Om kondens uppstar pa linsen slar du av projektorn och véntar tills
kondensen forsvinner.

Anviander du zoomlinsen med kort kastlangd (tillval, ELPLU02)?

Still in Linstyp till ELPLU02 i menyn Utoékad.

@ Utokad - Drift - Avancerat - Linstyp sid.121

Lis foljande for mer information om korrigeringsmetoder for fokus.
@ "Nir zoomlinsen med kort kastlingd ELPLUO2 anvénds" sid.37

Storning eller forvrangning forekommer i bilderna

Kontroll

Atgard

Ar instillningen for bildsignalformat korrekt?
(Bara nér bilder fran en videokélla projiceras)

Andra instillningen s att den stimmer 6verens med signalen for den anslutna utrustningen.
@ Signal - Videosignal sid.118

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt anslutna.
@ "Ansluta Utrustning" sid.40

Anvinder du en forlingningssladd?

Elektrisk storning kan paverka signalerna om du anvénder en forlaingningssladd. Anviand de kablar som medf6ljde
projektorn for att kontrollera om det 4r kablarna du anviander som orsakar problemet.

Ar ritt uppldsning instélld?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Still in datorn sa att signalerna som skickas ut 4r kompatibla med projektorn.
@ "Bildskdrmar som stods" sid.217
@ Datorns dokumentation
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Kontroll

Atgard

Ar instéllningarna for Synkronisering” och Tracking” ritt
instéllda?

(Bara nér datorbilder projiceras)

Tryck pa [Auto]-knappen for att utféra automatisk justering. Om bilderna inte ar korrekt justerade dven efter att
automatisk justering utfordes, kan du dven gora justeringar med Synkronisering eller Tracking i menyn Signal.

@ Signal - Synkronisering, Tracking sid.118

Ar Automatisk inst. instillt till P4? (Bara nir datorbilder projiceras)

Beroende pa insignalen, kan bilder vara feljusterade enligt automatisk instéllning. Om detta intréffar, stall in
Automatisk inst. till Av.

@ Signal - Automatisk inst. sid.118

Nir Automatisk inst. ar installt till Av, sparas signalerna nar de vél 4r anslutna. Stéll in Automatisk inst. till Pa eller Av
varje gang du matar in en ny signal.

Ar Uppldsning instillt till ndgot annat 4n Automatiskt?
(Endast vid projicering pa split screen)

Bilden kan doéljas om Uppldsning i menyn Utokad och den projicerade bildens upplosning inte ér likadan.
Om bilden &r dold stiller du in Upplosning till Automatiskt.
@ Signal - Upplosning sid.118

Bilden trunkeras (stor) eller ar liten, har fel bildformat, eller sa har bilden blivit omvand

Kontroll

Atgard

Ar Duk-instéllningen korrekt?

Ange lamplig Duk-instillning for duken som anvénds.
@ "Skirminstallningar" sid.31

Ar bildformatet korrekt justerat?

Tryck pa knappen [Aspect]-knappen pa Fjarrkontrollen for att vilja ett lampligt bildformat for ingangskéllan.
@ "Andra Bredd-/Hojdférhallande for den Projicerade Bilden" sid.71

Forstoras bilden fortfarande med E-Zoom-funktionen?

Tryck pa [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen for att avbryta E-Zoom.
@ "Forstora En Del av Bilden (E-Zoom)" sid.94

Ar Skala instillt pa P4?

Still in Skala till Avi menyn Signal.
@ Signal - Skala sid.118

Har bildens placering justerats pa ritt sétt?

(Endast nar projicerade analoga RGB-signaler fran Computer-ingangen eller BNC-ingangen)
Tryck pé [Auto]-knappen for att justera visningsléget.

Du kan éven justera placering frain menyn Signal.

@ Signal - Placering sid.118

Ar datorn instilld for dubbel visning?
(Bara nir datorbilder projiceras)

Om dubbelvisning ar aktiverat i Egenskaper for Bildskdrm i datorns Kontrollpanel, projiceras endast ungefir hélften av
den bild som visas pa datorskidrmen. Om du vill visa hela bilden p& datorskdrmen inaktiverar du instéllningen for
dubbelvisning.

@ Datorns dokumentation om videodrivrutinen
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Kontroll

Atgard

Ar ritt upplosning installd?
(Bara nér datorbilder projiceras)

Stall in datorn sa att signalerna som skickas ut dr kompatibla med projektorn.
@ "Bildskdrmar som stods" sid.217
@ Datorns dokumentation

Ar bildriktningen korrekt?

Gora de korrekta instédllningarna for Projicering i menyn Utékad.
@ "Installationsinstéllningar" sid.29

Fargerna pa bilden &dr inte korrekta

Kontroll

Atgard

Matchar insignalen signalerna fran den anslutna enheten?

Andra foljande instéllningar sé att de stimmer &verens med signalen for ansluten utrustning.

e Nir bilden kommer fran en enhet som ar ansluten till Computer-ingangen eller BNC-ingangen
@ Signal - Ingéende signal sid.118

o Nir bilden kommer fran en enhet som ér ansluten till Video-ingangen eller S-Video-ingangen
@ Signal - Videosignal sid.118

Har ljusstyrkan i bilden justerats pa ratt satt?

Justera Ljusstyrka i menyn Bild.
@ Bild - Ljusstyrka sid.116

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krévs for projicering ar ordentligt anslutna.
Kontrollera sé att inga kablar 4r urkopplade och att det inte finns ndgon dalig kontakt i kablarna.
@ "Ansluta Utrustning" sid.40

Ar Kontrast” ritt installt?

Justera Kontrast i menyn Bild.
@ Bild - Kontrast sid.116

Ar firgjusteringen ritt instilld?

Justera instéllningarna for Gamma, RGB eller RGBCMY i menyn Bild.
@ Bild - Avancerat sid.116
@ "Justera bilden" sid.75

Ar firgmittnaden och firgtonen korrekt justerade?
(Bara nér bilder fran en videokilla projiceras)

Justera instéllningarna for Fargmittnad och Fiargton i menyn Bild.
@ Bild - Firgmittnad, Firgton sid.116
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Bilderna ar morka

Kontroll

Atgard

Ar ljusstyrkan ritt installd for bilden?

Kontrollera Ljusstyrka i menyn Bild och Stromf6érbrukning-installningar i menyn Instéllningar.
@ Bild - Ljusstyrka sid.116
@ Instillningar - Stromforbrukning sid.120

Ar Kontrast” ritt installt?

Justera Kontrast i menyn Bild.
@ Bild - Kontrast sid.116

Behover lampan bytas?

Om lampan haller pa att ta slut blir bilderna morkare och fargkvaliteten forsaimras. Nar detta intréffar ska du byta ut
lampan mot en ny lampa.

@ "Byta ut lampan" sid.174

Anvinds bara en projektor?

Kontrollera om f6ljande installningar dr morka.
@ Utokad - Multi-projektion - Ljusstyrkeniva sid.121
@ Utokad - Multi-projektion - Firgmatchning sid.121
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Problem nar Projiceringen Startar

Projektorn slas inte pa

Kontroll

Atgard

Har du tryckt pa [@]—knappen?

Tryck pa [@]—knappen for att sla pa strommen.

Tands och sliacks indikatorerna nar stromsladden berors?

Det beror formodligen pa daligt kontakt i stromsladden eller sa kan det vara nagot fel pa den. Anslut stromsladden igen.
Om det inte atgérdar problemet ska du stinga av projektorn, dra ut stromsladden ur eluttaget och kontakta en lokal
aterforsdljare eller den narmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Ar Driftspirr instilld till Total spirrning?

Tryck pa knappen [@] pé fjarrkontrollen. Om du inte vill anvdnda Driftspdrr dndrar du instillningen till Av.
@ "Driftspérr” sid.108

Ar ritt instdllningar for fjirrmottagaren angivna?

Kontrollera instéllningen for Fjdarrmottagare i menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Fjarrmottagare sid.120

Kopplades stromsladden in igen eller slogs strombrytaren pa
omedelbart efter Direkt strom av?

Om en av atgirderna till vinster utfors nar Snabb start ar installt till P4, kan det hdnda att strommen inte slas pa igen.

Tryck pa knappen [@] pé fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen for att sla pa projektorn.

Ar [ID]-omkopplaren pa fjarrkontrollen instilld pa On?

Nir omkopplaren ér instélld pa On, kan fjarrkontrollen endast styra en projektor med ett matchande ID. Stéll in [ID]-
omkopplaren pa Off.

@ "Stilla in fjarrkontroll-ID" sid.39

Ar lamplucka och lamporna monterade pa ritt sitt?

Om lampan eller lamplucka ar felaktigt monterade, gar det inte att sl& pa projektorn. Kontrollera att de ar korrekt
monterade.

@ "Sa hir byter du lampa" sid.175
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Ovriga Problem

Fjarrkontrollen fungerar inte.

Kontroll

Atgard

Ar fjarrkontrollens omrade for utsindning av signaler riktad mot
projektorns mottagare nar fjarrkontrollen anvands?

Rikta fjarrkontrollen mot mottagaren.
@ "Fjarrkontrollens anvandningsriackvidd" sid.23

Haller du fjarrkontrollen for langt ifran projektorn?

Fjarrkontrollens rackvidd ar ungefar 30 m.
@ "Fjarrkontrollens anvandningsriackvidd" sid.23

Lyser direkt solljus eller starkt ljus fran lysrér in i mottagaren?

Placera projektorn pé en plats dér starkt ljus inte lyser in i mottagaren.

Ar ritt instdllningar for fjairrmottagare gjorda?

Kontrollera instéllningen for Fjarrmottagare i menyn Konfiguration.
@ Instillningar - Fjarrmottagare sid.120

Ar batterierna slut eller har de satts i pa felaktigt sitt?

Se till att batterierna har satts i korrekt, eller byt ut dem mot nya vid behov.
@ "Byta batterier i fjarrkontrollen” sid.22

Anvinder fjarrkontrollen och projektorn samma ID?

Kontrollera att ID for projektorn och fjarrkontrollen matchar varandra. Om du vill styra alla projektorer via
fjarrkontrollen oavsett ID-instéllning ska du stéilla in [ID]-omkopplaren pé sidan av fjarrkontrollen pa Off.

@ "ID-installningar" sid.38

Matchar Fjarrkontrolltyp den fjarrkontroll som du anvinder?

Kontrollera Fjarrkontrolltyp i menyn Konfiguration.
@ Utokad - Drift - Avancerat - Fjarrkontrolltyp sid.121

Ar tillvalet fjarrkontrollkabeln ansluten till projektorns Remote-
port?

Projektorns fjarrmottagare inaktiveras nir du ansluter fjarrkontrollens kabel. Koppla frén fjarrkontrollkabeln fran
Remote-porten nir kabeln inte anvénds.

Har Pé angetts f6r Kontroll och kommunik.?

Remote-porten ér inaktiverad. Néar du anvénder fjarrkontrollkabeln (tillval) ska du stilla in Kontroll och kommunik.
till Av.

@ Utokad - HDBaseT - Kontroll och kommunik. sid.121

Ar knappspirren for fjirrkontrollen instilld?

Nir knappsparren for fjarrkontrollen 4r instélld, ar alla knappar utom de som behévs for grundlidggande
fjarrkontrollstyrning inaktiverade. Hall ner [Help]-knappen f6r att avbryta knappspérren for fjarrkontrollen.

@ "Knappsparr for fjarrkontroll” sid.110
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Ingenting visas pa den externa bildskarmen

Kontroll

Atgard

Matas bilder in fran nigon annan ingang &n Computer- eller
BNC-ingangen?

Det gar bara att visa RGB-signaler frin Computer- eller BNC-ingéngen pd en extern skdrm.

Projicerar du pé en split screen?

Det gar bara att visa RGB-signaler som projiceras pa den vinstra skdrmen frain Computer- eller BNC-ingangen
pa en extern skirm.

@ "Projicera tva bilder samtidigt (Split Screen)" sid.90

Ar projektorn i vintelige?

Kontrollera att Vinteldge, A/V-utgang och Bildskirm ut i menyn Konfiguration dr rétt instéllda.
@ Utokad - Vinteldge sid.121

@ Utokad - A/V-instillningar - A/V-utging sid.121

@ Utokad - A/V-utging - Bildskirm ut sid.121

Jag vill @dndra sprak pa meddelanden och menyer

Kontroll Atgard
Andra sprikinstillningen. Vilj Sprak i menyn Utokad.
@ Utokad - Sprak sid.121
E-post tas inte emot trots att ett fel uppstatt i projektorn
Kontroll Atgard

Ar Vintelige instillt pA Kommunikation pa?

Om duvillanvinda funktionen Meddel. om e-post nér projektorn ér i vantelage, ange Kommunikation pa i Vinteldge i
menyn Konfiguration.

@ Utokad - Vintelidge sid.121

Uppstod ett allvarligt fel sa att projektorn slogs av abrupt?

Nir projektorn plotsligt slas av kan e-post inte skickas.

Om feltillstindet kvarstér ska du kontakta en lokal aterforsaljare eller den narmaste adressen i Kontaktlista for Epson-
projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Tillfors strom till projektorn?

Kontrollera att eluttaget eller stromkaéllan fungerar korrekt.
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Kontroll Atgard

Ar funktionen Meddel. om e-post ritt instilld i menyn Nétverk? | Ett e-postmeddelande om fel sinds i enlighet med instéllningarna i E-post i menyn Nitverk. Kontrollera om det har
angetts korrekt.

@ Nitverk - E-post sid.132

"Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut." visas

Kontroll Atgard

Den interna stromforsérjningen som sparar klockinstéllningarna | Kontakta en lokal édterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.
borjar bli lag. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Det gar inte att dndra instidllningar med en webbldsare

Kontroll Atgard

Ar anvindar-ID och 18senord korrekta? Ange "EPSONWEB" som anvdndar-ID. Detta kan inte dndras. Ange anvdndar-ID 4dven om
l6senordsinstallningen &r inaktiverad.

Som l6senord anger du losenordet for Kontr.losen f. Web. Standardlosenordet ar "admin".




EventID

Las numrena och vidta foljande atgirder. Om du inte kan l6sa problemet ska du kontakta din natverksadministrator, eller kontakta en lokal aterforsdljare eller
den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor

Event ID Orsak Atgard

0432 Det gick inte att starta EasyMP Network Projection. Starta om projektorn.

0435

0434 Nitverkskommunikation ar instabil. Kontrollera natverkskommunikationens status och ateranslut efter att du vantat en stund.

0482

0484

0485

0433 Kan inte spela upp 6verforda bilder. Starta om EasyMP Network Projection.

0481 Kommunikationen kopplades ur fran datorn.

0483 EasyMP Network Projection avslutades ovintat. Kontrollera natverkskommunikationens status. Starta om projektorn.

04FE

0479 Ett systemfel uppkom i projektorn. Starta om projektorn.

04FF

0891 Kan inte hitta en atkomstpunkt med samma SSID. Stall in datorn, atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

0892 WPA/WPA2-autentiseringstypen 6verensstimmer inte. Kontrollera sa att de tradlosa LAN-sakerhetsinstéllningarna ar riktiga.

0893 TKIP/AES-krypteringstyperna Gverensstimmer inte. @ Nitverk - Sikerhet sid.130

0894 Kommunikationen kopplades ur pga. att projektorn anslét till en | Kontakta din natverksadministratér for mer information.

icke auktoriserad atkomstpunkt.

0898 Det gick inte att erhdlla DHCP. Kontrollera att DHCP-servern fungerar riktigt. Om du inte anvander DHCP, sting av DHCP-
instéllningen.
@ Nitverk - Tradlost LAN sid.128, Kabelanslutet LAN sid.131

0899 Ovriga kommunikationsfel Om omstart av projektorn eller EasyMP Network Projection inte 16ser problemet ska du kontakta
en lokal aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.
@ Kontaktlista for Epson-projektor




TOP

Underhall

Det hir kapitlet innehaller information om vilka underhallsprocedurer som kan utfoéras for att uppnd hogsta projektorprestanda under lang tid.



Rengoring

Du bor rengéra projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa
projicerade bilder forsiamras.

/\ Obs

Dra ut stromsladden ur eluttaget vid rengéring. Annars kan det resultera i en
elektrisk stot.

Observera

Gnugga inte pa linsen med hart material och utsitt den inte for stotar. Den
kan ldtt g& sonder.

Rengora Projektorns Utsida

Torka projektorytan forsiktigt med en mjuk trasa.

Om projektorn ar mycket smutsig fuktar du trasan med lite vatten och
rengoringsmedel. Vrid sedan ur trasan ordentligt innan du torkar
projektorytan.

Observera

Anviand inte flyktiga dmnen som t.ex. vax, alkohol eller thinner nidr du rengor
projektorytan. Holjets material kan férandras eller missfargas.

Rengora Linsen

Anvind en trasa avsedd for att rengora glasogon for att torka av linsen
forsiktigt.

/\ Varning

Anvind inte sprayer som innehéller antindbar gas nir damm och ludd
avldgsnas fran linsen. Projektorn kan fatta eld pa grund av den héga interna
temperaturen i lampan.

Rengora luftfiltret

Rengor luftfiltret och luftintaget nir foljande meddelande visas eller om
Filterindikatorn blinkar gront.
@ "Avldsning av indikatorer" sid.139

"Tid for rengéring av luftfiltret. Rengor eller byt luftfiltret."

"Kontrollera att ventilationshalen inte har blockerats, och rengér eller byt
luftfiltret."

"Luftfiltret ar tilltappt. Rengor eller byt luftfiltret."

Observera

e Om smuts samlas pa luftfilter kan den interna temperaturen i projektorn
stiga. Detta kan leda till driftsproblem och livslingden pa den optiska motorn
kan forkortas. Rengor luftfilter omedelbart nir meddelandet visas.

e Skolj inte luftfilter i vatten. Anvind inte rengoringsmedel eller 16sningsmedel.

e Anvind en liang, mjuk borste vid rengéring och borsta forsiktigt. Om du
borstar for hart hamnar damm i luftfilter och det gir inte att fa bort.

Om ett meddelande visas regelbundet, dven efter rengéring, ar det dags
att byta luftfiltret. Byt ut det mot ett nytt luftfilter.

@ "Si hir byter du luftfilter" sid.178

e Vi rekommenderar att du rengér luftfiltret minst en gang var tredje
manad. Rengor nagot oftare om du anvinder projektorn i en sarskilt
dammig milj6.

o Indikatorerna eller meddelandena gillande info om luftfilter visas
endast nir Info om luftfilter 4r P4 i menyn Konfiguration.
@ Utokad - Visning - Info om luftfilter sid.121



Rengoring

n Nar du har slagit av projektorn och bekréftelsesignalen har pipit Hall luftfilter sa att framsidan (sidan med tabbar) riktas nedat och
tva ganger, kopplar du bort stromsladden. knacka latt fyra eller fem gdnger for att skaka av dammet.

Vind det och knacka pa andra sidan pa samma sitt.

a Ta bort Iuftfilterlucka.

Greppa tabben pa luftfilterlucka, och dra utit for att ta bort hallaren
samtidigt som du trycker pa tabben.

Observera

Om du knackar for hért, kan luftfilter bli ostabilt pa grund av
deformation och sprickor.

— """"""M



Rengoring

Ta bort eventuellt damm kvar pa luftfilter med en dammsugare Satt fast luftfilterlucka.
fran framsidan.

Tryck ned luftfilterluckan tills den sitter pa plats.

IR0

[
Al




Byta ut Forbrukningsartiklar

Det hir kapitlet innehaller information om hur du byter lampan och e Projektionsbilderna blir moérkare eller forsamras.
luftfilter.
Observera
e Se till att du anvidnder den angivna lampor. Vid projicering i portrittlige, se
Byta ut Iampan till att du anvinder lampor for portrittlige.

Standardreservlampor: ELPLP81 (ett paket)/ELPLP82 (tva paket)
Portrittlige-lampor for byte: ELPLP83 (ett paket)/ELPLP84 (tva paket)
e Meddelandet for byte av lampan ar instillt pa att visas efter f6ljande

Lampan behéver bytas om: tidsperioder, sd att den ursprungliga ljusstyrkan och den ursprungliga
kvaliteten kan behallas pa de projicerade bilderna.

EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z11000W/EB-Z11005/EB-Z11000
Standardlampor

Lampans utbytesperiod

e Foljande meddelande visas.
"Det dr dags att byta lampan. Kontakta en aterforséljare av Epson-

projektorer eller ga till www.epson.com fér inkop."
Vid kontinuerlig anvindning av Stromforbrukning med instillningen

Normal: Cirka 1900 timmar

T = Vid kontinuerlig anvidndning av Stromférbrukning med instillningen ECO:
. /\/\/ - Cirka 3900 timmar
. ) ¥ Lampor for portrittlige
_______ Cirka 900 timmar
EB-79875U/EB-Z29870U/EB-Z9900W
/j Standardlampor
Vid kontinuerlig anvindning av Stromforbrukning med instillningen

Normal: Cirka 2400 timmar

Vid kontinuerlig anvindning av Stromforbrukning med instillningen ECO:
e Stromindikatorn blinkar bld och Lampl eller Lamp2-indikatorn blinkar Cirka 3900 timmar

(T

Meddelandet visas i 30 sekunder.

orange. Lampor for portrittlige
@ "Avldsning av indikatorer”" sid.139 Cirka 900 timmar

EB-79750U/EB-Z9800W/EB-729870
Standardlampor

Vid kontinuerlig anvindning av Stromforbrukning med instillningen
Normal: Cirka 2900 timmar

Vid kontinuerlig anvindning av Stromforbrukning med instillningen ECO:
Cirka 3900 timmar

Lampor for portrittlige
Cirka 900 timmar
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Observera

e Anvind inte standardreservlampor for projicering i portrittlige. Dessutom,
anviand endast portrittlige-lampor for projicering i portréttlage.

e Se till att du sétter fast lamporna pé bade lampa 1 och 2. Sitt fast samma typ
av lampor pa bade lampa 1 och 2.

e Om du fortsatter att anvinda lampan nar utbytesperioden gatt ut, dkar risken
for att lampan ska explodera. Om meddelandet om byte av lampan visas ska
du byta ut lampan mot en ny sd fort som mojligt, &ven om den fortfarande
fungerar.

e Sting inte av strommen och sla pd den omedelbart igen upprepade géanger.
Om strommen ofta slds pd och av kan lampans livslingd forkortas.

e Beroende pa lampans egenskaper och hur den har anvénts, kan ljuset bli
svagare eller s§ kan den sluta att fungera innan varningsmeddelandet visas.
Du bor déarfor alltid ha en lampenhet i reserv.

e Vi rekommenderar att du anvinder reservlampor fran EPSON. Bruket av
andra lampor kan paverka projiceringens kvalitet och sidkerhet. Eventuella
skador eller funktionsfel som uppstir pa grund av att lampor fran andra
leverantorer anvinds tacks inte av Epsons garanti.

¢ Vi rekommenderar att du rengor luftfilter varje gang du byter lampa.

Detta kommer att minska forsimringen av reservlampan.
@ "Rengora Linsen" sid.171
@ "Rengora luftfiltret” sid.171

e Kontrollera Vilj lampa-instdllningar ndr du byter ut lampan.
@ "Vilja lampa" sid.30

Sa har byter du lampa

Lampan kan bytas ut d4ven om projektorn hianger i taket.

/\ Varning

e Nir lampan ska bytas pa grund av att den inte lyser kan den vara trasig. Om
du byter lampan i en takmonterad projektor har lampan férmodligen gétt
sonder. Sta vid sidan av lampluckan och inte direkt under den. Ta forsiktigt
bort lampluckan. Var forsiktig nar du avldgsnar lampholjet eftersom
glasskdrvor kan trilla ut och orsaka personskada. Om du fir glasskérvor i
ogonen eller munnen, kontakta genast lakare.

e Ta aldrig isar eller forsok dndra lampan. Om en lampa som tagits isar eller
modifierats monteras och anvinds i projektorn kan det leda till brand,
elektriska stotar eller en olycka.

/\ Obs

Vinta tills lampan ar tillrdckligt nedkyld innan du tar bort lamplucka. Om
lampan fortfarande 4r varm kan den ge bridnnskador eller andra skador. Det tar
lampan ungefir en timme att svalna tillrickligt fran det att strommen har
slagits av.

Nar du har slagit av projektorn och bekraftelsesignalen har pipit
tva ganger, kopplar du bort stromsladden.
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Dra upp lasspaken for den lampa som du vill byta ut och dra

a Vanta tills lamporna har svalnat tillrackligt innan du tar bort
lamplucka pa projektorns baksida. lampan rakt ut.
Tryck pa lampluckan till vinster och skjut sedan lamplucka till

vanster.
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Byta ut Forbrukningsartiklar

ﬂ Sétt fast den nya lampan. B Stang lamplucka.
For in den nya lampan lidngs ledskenan i rétt riktning sa att den Tryck luckan mot enheten och skjut den mot hoger tills den snépper
passar in pa plats, och tryck den ordentligt hela vigen langst in. For fast.

ner lasspaken tills den klickar pa plats.

Observera

e Se till att lampan sitter ordentligt pa plats. Om lamplucka 6ppnas slas
strommen av automatiskt som en sdkerhetsatgird. Om lampan eller
lamplucka inte har satts fast pad rétt sitt slas inte strommen pa.

e I den hir produkten ingir en lampkomponent som innehaller
kvicksilver (Hg). Kassera projektorn enligt lokala foreskrifter. Folj din
arbetsplats regler om de ar tillimpliga.
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Aterstilla lampans timmar Byta luftfilter

Projektorn registrerar hur linge lamporna lyser, och ett meddelande och
indikatorn visar nér det ar dags att byta lampan. Efter att ha bytt lamporna Luftfiltrets utbytesperiod

och slagit pa strommen, visas foljande meddelande pa skiarmen och
rikneverket for lamptimmar kan nollstéllas. Om meddelandet visas ofta trots att luftfilter har rengjorts, bor du byta ut

luftfilter.
Vilj Ja och tryck pa [«]-knappen.

Lampan har bytts. Sa har byter du luftfilter
Lgmpans tim_rpar dterstills.
Vill du fortsatta Luftfiltret kan bytas ut dven om projektorn hénger i taket.

Nej
Strémmen st4ngs av utan Aterstalining om du n Nar du har slagit av projektorn och bekraftelsesignalen har pipit
viljer "Nej". o o .

tva ganger, kopplar du bort stromsladden.

pans timmar Norma
@ ook 7 0 H
0 H a Ta bort luftfilterlucka.

Greppa tabben pa luftfilterlucka, och dra utat for att ta bort hallaren
samtidigt som du trycker pa tabben.

@) Anger att lampal har bytts ut.

@ Anger den sammanlagda driftstiden for lampan. Om du viljer Ja och aterstller
Lampans timmar, stélls rdkneverket for lampa 1 till 0H.
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B Ta bort luftfilter. B Satt fast luftfilterlucka.
Tryck ned luftfilterluckan tills den sitter pa plats.

[

xxxxxxxxxxx

Kassera det anvdnda luftfiltret pad ratt sitt enligt lokala
foreskrifter.

Ramens tillverkningsmaterial: Polypropylen
Filtrets tillverkningsmaterial: Polypropylen




Bildunderhall

i i Akti P ljustering.
Paneljustering ) Aktivera Paneljustering

Bild [Paneljustering] Aterga

]ust.erar pixlarnas far'gforsk)utmng pa ‘LCD-'panelen. Du koan justera pl?clarna o ST ors

horisontalt och vertikalt med 0,25 pixlar inom ett omrade av +1 pixel. Vil firg R
Instéliningar Férgmdnster R/G/B

. Genomfdr justeringar
X . . . . . Utdkad (]  Aterstill
o Bildkvaliteten kan forsimras efter Paneljustering. —
e Bildpixlar som gar utdver kanten pa den projicerade skdrmen visas Hatverk
inte. Information

Aterstill

n Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.
[ [Esc] :Atergd [+1:Vilja [OI:Enter [Menul:Avsluta |

a Vilj Visning i Utokad.
(1) Vilj Paneljustering och tryck pa [«d]-knappen.

B Valj Paneljustering och tryck pa [«J]-knappen. (2)  Vilj P4 och tryck sedan pa knappen [«J].

(3) Tryckpé[Esc]-knappen nir du vill gé tillbaka till den foregdende skarmen.

Bild [Visning] Atergd
sianal Menyolacer] als g -
"-""f . Medmolaaa ) B Vilj fargen som du vill justera.
lnsuta"nmgar _ U;i";;i’;?ﬁnd A (1) vilj Vilj firg och tryck pé [«J]-knappen.
W—o Sliil'i't'i viintelige (2)  Vilj R (rod) eller B (bl3) och tryck pa [«d]-knappen.
Hatverk H‘J.f om luftfiter (3) Tryckpa [Esc]-knappen nér du vill ga tillbaka till den foregaende skarmen.

Information Paneljustering (]
Férgenhetlighet
Aterstill

[ [Esc] :Atergd [+1:Vilja [OI:Enter [Menul:Avsluta |
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Vilj rutnatsfarg som ska visas nar du gor justeringar i
Fargmonster.
(1) Vilj Fairgménster och tryck pa [«J]-knappen.

(2) Vilj en kombination av R (rétt), G (gront) och B (blatt) for rutnatsfargen.

R/G/B: Visar en kombination av alla tre farger; rott, gront och blatt. Den
verkliga firgen pa rutnitet ar vitt.

R/G: Detta ér tillgingligt ndr R dr valt i Vilj farg. Visar en kombination av
tvd firger; rott och gront. Den verkliga fargen pa rutnitet dr gult.

G/B: Detta ir tillgéngligt nar B dr valt i Vilj farg. Visar en kombination av
tva farger; gront och blatt. Den verkliga firgen pa rutnétet ar cyan.

(3) Tryckpa [Esc]-knappen nir duvill ga tillbaka till den foregaende skarmen.

Vélj Genomfor justeringar och tryck pa [«Jd]-knappen. Nar ett
meddelande visas ska du trycka pa [«J]-knappen igen.

Justeringen startar. De fyra hornen justeras med borjan fran det ovre
vinstra hornet.

Bilden kan bli férvringd under justeringen. Bilden &terstélls nar
justeringarna ér klara.

GOr justeringar med knapparna [a][ ][4 ][ )] och tryck pd [«J]-
knappen néar du vill ga till nasta justeringspunkt.

Nar du har justerat de fyra hornen ska du vélja Avsluta och trycka
pa [«d]-knappen.

[Paneljustering]

Justeringen slutford.
Om du vill finjustera kan du vélja
skdrningspunkten i frdga och sedan justera.

Vilj skdrningspunkt och justera
Avsluta @

([#1:vilja [@I:Enter [Menul:Avsluta |

Om du tycker att du fortfarande behover gora justeringar nar de fyra
hornorna har korrigerats ska du vélja Vilj skdrningspunkt och
justera och fortsitta att gora justeringar.
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Fargenhetlighet

Justerar fargtonen for hela skdrmen.

&

e Firgtonen kanske inte dr enhetlig trots att du justerat enhetligheten.
e Du kan dven justera frin Firgenhetlighet i Multi-projektion.

Tryck pd knappen [Menu] medan du projicerar.
Vialj Visning i Utokad.
Vélj Fargenhetlighet och tryck pd [«J]-knappen.

Aktivera Fargenhetlighet.

Bild [Férgenhetlighet] Atergd
Signal Férgenhetlighet @Pa
Justeringsniva 0

Instéllningar Genomfdr justeringar
Aterstill

Uttkad ]
Nétverk
Information

Aterstdll

([Esc] :Atergd [#]:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta |

(1) Vvilj Firgenhetlighet och tryck pé [«J]-knappen.
(2)  Vilj Pa och tryck sedan pd knappen [«J].

(3) Tryckpa[Esc]-knappen nér du vill ga tillbaka till den foregaende skarmen.

Bilden kan bli forvrangd nir du justerar Fiargenhetlighet. Bilden

aterstalls nar justeringarna ar klara.

Vélj Justeringsniva och tryck pa [«J]-knappen.
Stall in justeringsnivan med knapparna [41[ )]

Tryck pad [Escl-knappen nar du vill ga tillbaka till den féregdende
skarmen.

~go Ry

Vélj Genomfor justeringar och tryck pa [«J]-knappen.

Tryck pa knapparna [a][¥] for att vdlja omradet du vill justera
och tryck pa [«J]-knappen.

Justera omkretsen forst. Vilj slutligen Alla och justera sedan hela
skarmen.

[Férgenhetlighet] Atergd

Ovre vdnster
Over
Bvre hoger

Hoger

Undre héger
Under

Undre vinster
Vinster

[ [Esc] :Aterad [#1:Vilja [@I:Enter [Menul:Avsiuta )

@) Skdrmen for justering av position som har valts dr fokuserad och visas.
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@ Vilj fargen du vill justera med knapparna [a][¥] och gor
justeringen med knapparna [4][)].

Tryck pa knappen [4] nédr du vill minska firgtonen. Tryck pa
knappen [P ] ndr du vill 6ka firgtonen.
[Fdrgenhetlighet] Alla Atergd

Rod
Grén

Bl

[ [Esc] :Atergd [#1:Vilja [¢]:Justera [Menul:Avsluta
[Default] : Aterstill

Justeringsskirmen dndras varje ging du trycker pa [«J].

m Ga tillbaka till steg 5 och justera varje niva.

@ For att genomfora korrigeringen, tryck pa [Menu]-knappen.



TOP

Bilaga



Overvaka och Kontrollera

Om EasyMP Monitor

EasyMP Monitor gor att du kan anvdnda datorn for att kontrollera status
for flera Epson-projektorer pa ndtet och dven styra dem.

Du kan ladda ner EasyMP Monitor frin foljande webbplats.

http://www.epson.com

Om Message Broadcasting

Message Broadcasting ar ett plugin-program for EasyMP Monitor.

Message Broadcasting kan anvindas for att skicka ett meddelande (JPEG-fil)
som ska projiceras pa alla Epson-projektorer eller specificerade projektorer i
nétverket.

Data kan skickas manuellt eller automatiskt med hjalp av Timerinstéllningar
i EasyMP Monitor.

Hiamta programmet Message Broadcasting pa foljande webbplats.

http://www.epson.com

Andra instéllningar med en webblisare
(Webbstyrning)

Genom att anvinda webbldsaren pa en dator som &r ansluten till projektorn
pé ndtverket kan du gora instdllningar och kontrollera projektorn. Med
denna funktion kan du utféra startinstdllningar och kontrollera funktioner
via fjarrstyrning. Eftersom du kan anvdnda datorns tangentbord gar det
ocksa ldttare att ange tecken under instillningen.

Anviand Internet Explorer 8.0 eller senare som webbldsare. Anvind Safari
for OS X.

e Om du stiller in Vintelidge till Kommunikation pa kan du anvinda

webbldsaren for att utfora instdllningar och kontrollera funktioner
aven om projektorn ar i vénteldge (ndr strommen &r av).

@ Utokad - Vintelige sid.121

e Nir menyn kan inte visas pad en skdrm, justera instllningen for
zoom i webbldsaren.

Instdllning av projektorn

I webbldsaren kan du stilla in alternativ som normalt stills in pa
projektormenyn Konfiguration. Instédllningarna aterspeglas sedan i menyn
Konfiguration.

Alternativ i menyn Konfiguration som inte kan stdllas in med webbldsaren

e Instillningar - Anvandarknapp

e Utokad - Anvindarlogo

e Avancerat - Slutfora BNC-synk., Slutarknapp

e Utokad - Sprak

Instdllningarna for alternativen i varje meny dr desamma som i
projektormenyn Konfiguration.

@ "Menyn Konfiguration" sid.112


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Overvaka och Kontrollera

Alternativ som endast kan stéallas in i webblasaren

e SNMP Gemensamt namn (upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken)
e Losen for Monitor (upp till 16 alfanumeriska enkelbyte-tecken)
e HTTP-port
Lagg till den port som anvdnds for webbstyrning. Men foljande portar
kan inte ldggas till.
80 (standard), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000,
10001, 41794

Visning av skdrmen Webbstyrning

Gor enligt foljande for att visa skdrmen Webbstyrning.

Se till att datorn och projektorn &r anslutna till natverket.

Om din webblédsare dr installd pé att ansluta via en hjélpserver (proxy)

kan inte skirmen Webbstyrning visas. For att visa webbstyrningen
maéste du gora instdllningar sa att anslutningen inte gors via en
proxyserver.

n Starta webblasaren i datorn.

Ange projektorns IP-adress i webbldsarens adressfalt och tryck
sedan pad Enter pd datorns tangentbord.

Skirmen Webbstyrning visas.

Om Kontr.losen f. Web stillts in pa menyn Natverk pa
projektormenyn Konfiguration visas skdrmen for
l6senordsinmatning.

B Anvandar-ID- och I6senordsinmatningsskarmen visas.
Ange "EPSONWEB" som anvindar-ID.

Standardlosenordet ar "admin".

e Ange anvidndar-ID dven om ldsenordsinstillningen ar
inaktiverad. Du kan inte dndra anvindar-ID.
e Du kan byta losenord via menyn Nétverk i menyn
Konfiguration.

@ Nitverk - Grundliggande - Kontr.ldsen f. Web
sid. 127

Anvdnda via Meddel. om e-post for att rapportera
problem

Om du stéller in funktionen Meddel. om e-post, skickas meddelanden till
de forvalda e-postadresserna nir ett fel eller en varning uppstar pa en
projektor. Detta gor det mojligt for anvandare att meddelas om problem
med projektorer, dven nir de inte befinner sig pa plats.

@ Nitverk - E-post - Meddel. om e-post sid.125

e Maximalt tre meddelandedestinationer (adresser) kan registreras, till

vilka meddelanden sinds samtidigt.

e Om en projektor drabbas av ett allvarligt problem och upphor att
fungera, kan eventuellt inte meddelande om detta sdndas till
operatoren.

¢ Om du stiller in Vinteldge till Kommunikation pa kan du
kontrollera projektorn dven om den &r i vinteldge (nir strommen ar
av).
@ Utokad - Vintelige sid.121
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Lasa e-postfelmeddelanden

Nar funktionen Meddelande om e-post dr Pa och ett fel uppstar eller en
varning uppkommer i projektorn, skickas féljande e-postmeddelande.

E-postsindare: Adress for Adress 1

Amne: EPSON Projector

Rad 1: Projektornamn for projektorn dir felet har intréffat
Rad 2: IP-adressen for projektorn dér felet har intraffat.
Rad 3 osv: Information om felet

Information om felet visas rad for rad. Huvudinnehéllen i meddelandena ar
listade nedan.

e Clean Air Filter

e No Air Filter

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp Warning (1)/Lamp Warning (2)
e Lamp out

e Lamp type mismatch

e Incorrect projection mode

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress

e Lamp replacement notification (1)/Lamp replacement notification (2)

e Low Air Flow

e Low Air Flow Error

e Peltier Device error/ Pump Error
e Shutter Warning

e Shutter Error

e Cinema Filter Warning

e Cinema Filter Error

¢ No-signal
Projektorn far ingen inmatad bildsignal. Kontrollera anslutningsstatus eller
kontrollera att strommen till signalkdllan ar paslagen.

e Auto Iris Error
e Power Warning. (Ballast) (1)/Power Warning. (Ballast) (2)
e Power Err. (Ballast)

Se foljande om hur du étgdrdar fel eller varningar.

@ "Avlisning av indikatorer" sid.139
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Hantering med SNMP Visa skarmen Web Remote
Om du stiller in SNMP till Pa i menyn Konfiguration skickas meddelanden Med funktionen Web Remote kan du fjarrstyra projektorns anvindning
till den forinstdllda datorn ndr ett problem eller en varning uppstar. Detta med en webblisare.
gor det mojligt for anvindare att meddelas om problem med projektorer,
aven ndr de inte befinner sig pa plats. n Visa skarmen Webbstyrning.

@ Nitverk - Ovriga - SNMP sid.115

e SNMP bor hanteras av en nitverksadministratér eller ndgon som vil a Klicka pa Web Remote.

kanner till natverket.

e Om du vill 6vervaka projektorn med hjilp av SNMP-funktionen ska
du installera programmet for SNMP-hantering pa datorn.

=== Image

e SNMP-agenten for denna projektor uppfyller version 1 (SNMPvl).

Color Mods

e Hanteringsfunktionen med hjilp av SNMP kan inte anvindas 6ver _
ett tradlost LAN i anslutningsliget Snabb. “ i

e Hogst tva mottagande IP-adresser kan sparas.
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B Skdarmen Web Remote visas. Styra linsen

Du kan styra linsen fran en webbldsare med Lens Control pa skirmen
Webbstyrning.

Knappen [@]

Slar pa projektorn.

Andra indataknappar

@ "Vixla till 6nskad bild" sid.58
Knappen [Freeze]

@ "Frysa Bilden (Frysa)" sid.94
Knappen [Shutter]

@ "Dolja bilden tillfalligt (Slutare)” sid.93
Knapparna [Page]

«o/» R BRI

@ "Fjarrkontroll” sid.19 Repest

[Search]-knapp Alternativ Funktion

@ "Identifiera Inkommande signaler automatiskt och dndra den
projicerade bilden (Search)" sid.57

Knappen [1] @ Stoppar flyttningen.

Stanger av projektorn.

Spelaigen Flyttar linsen till det hogsta eller lagsta rorelseintervallet.

Steg Flyttar linsen for det forutbestdmda intervallet.

.1 Flyttar linsen till mittpunkten.
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ESC/VP21-kommandon Alternativ Kommando
SDI SOURCE 60
Du kan styra projektorn fran en extern enhet med ESC/VP21. (Endast for EB-Z10005U/EB-Z10000U/
EB-Z9875U/EB-Z9870U)
. HDBaseT SOURCE 80
Kommandolista
Slutare-funktion Pa MUTE ON
Nir kommandot for strom PA sdnds till projektorn slas strommen pa och Pé/av Av MUTE OFF
uppvarmningsldget startas. Nar projektorns strom slds pa, returneras ett
kolon ":" (3Ah). Lagg till koden for vagnretur (CR) (0Dh) i slutet av varje kommando och skicka
det.

Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar
ett " och tar sedan emot ndsta kommando. For mer information, kontakta din lokala aterforséljare eller den narmaste

Om kommandot som behandlas avslutas pi ett onormalt sitt, visas ett adressen du hittar i Kontaktlista for Epson-projektor.

felmeddelande och ett ":" returneras. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Huvudinnehéllen ar listade nedan.

Alternativ Kommando Sladdtyper
Power ON/OFF Pa PWR ON
(Strom PA/AV) Av PWR OFF Seriell anslutning
Signal selection Dator Automatiskt SOURCE 1F e Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane)
(Signalval) RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
BNC Automatiskt SOURCE BF
RGB SOURCE B1
Komponent SOURCE B4
DVI-D SOURCE A0
HDMI SOURCE 30
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
LAN SOURCE 53
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e Projektoringangens namn: RS-232C .

<Pa projektorn> <Pa datorn> Om PlLink
PJLink Classl etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) som ett standardprotokoll for
att styra nétverkskompatibla projektorer som en del i arbetet att
standardisera styrprotokoll for projektorer.

RS-232C

Projektorn 6verensstimmer med den PJLink Classl-standard som
etablerades av JBMIA.

Du maste gora nétverksinstillningar innan du kan anvdnda PJLink. Las
foljande del for mer information om nétverksinstéllningar.

@ "Natverk-menyn" sid.125

Den har stod for alla PJLink Classl-kommandon férutom de kommandon

<P3 jektorn> Seriell datorkabel <Pa datorn>
a projextom (Seriell datorkabel) a catorn som anges nedan och 6verensstimmelse har bekriftats av PJLink verifiering
GND 5 5 GND av standardanpassning.
RD 2 < 3 TD URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
™ 3 > 2 RD e Icke-kompatibla kommandon
Funktion PJLink-kommando
Signalnamn Funktion Installningar for Stall in avslagning av bild AVMT 11
GND Signalledningens jord avslagning Still in avslagning av ljud AVMT 21
TD Sénder data
RD Tar emot data ¢ Ingangsnamn definierade av PJLink och motsvarande projektorkillor
Kalla PJLink-kommando
Kommunikationsprotokoll Dator INPT 11
¢ Baudhastighet som standard: 9 600 bps BNC INPT 13
L4 Dataléingd: 8 bitar Video INPT 21
Paritet: I
® canitet: Ingen S-video INPT 22
e Stoppbit: 1 bit
e Flodeskontroll: Ingen DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Kall PJLink-k d :
7 iekommanto Om Crestron RoomView®
SDI INPT 34
(Endast fér EB-Z10005U/EB- Crestron RoomView® ir ett integrerat styrsystem fran Crestron®. Det kan
Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U) anvindas for att 6vervaka och styra flera enheter anslutna till ett nitverk.
LAN INPT 52 Projektorn stoder kontrollprotokollet och kan darfoér anviandas i ett system
HDBaseT INPT 56 byggt med Crestron RoomView®.
Besok Crestron®s webbsida for mer information om Crestron RoomView®.
e Tillverkarnamn som visas for "Forfragan om tillverkarens namn" (Endast engelsksprakiga skarmvisningar stods.)

EPSON http://www.crestron.com

e Modellnamn som visas for "Forfragan om produktens namn"

Hir foljer en 6verblick &ver Crestron RoomView®.
EPSON 10005/10000

EPSON 9875/9870 ¢ Fjirranvindning med en webblisare

EPSON 9750 Du kan anvinda en projektor frin din dator precis sa som du anvéinder
EPSON 11000 en fjarrkontroll.

EPSON 9900 e Overvakning och styrning med program

EPSON 9800 Du kan anvdnda Crestron RoomView® Express eller Crestron

EPSON 11005/11000 RoomView® Server Edition fran Creston® for att overvaka enheter i
EPSON 9870 systemet, kommunicera med supportavdelningen, och skicka

nodmeddelanden. Besok foljande webbplats for mer information.
http://www.crestron.com/getroomview

I dessa anvisningar beskrivs hur du utfér funktioner pad din dator med en
webblasare.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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e Du kan endast ange alfanumeriska enkelbyte-tecken och symboler.

¢ Foljande funktioner kan inte anvindas under anvdndning av
Crestron RoomView®.

Message Broadcasting (insticksprogram for EasyMP Monitor)

@ "Andra instillningar med en webbldsare (Webbstyrning)"
sid.185

e Om du stiller in Vintelidge till Kommunikation pa kan du
kontrollera projektorn dven om den &r i vinteldge (ndr strémmen &r
av).

@ Utokad - Vinteldge sid.121

Styra projektorn fran datorn

Visa anvandningsfonstret
Kontrollera féljande innan du utfér nagra funktioner.
e Se till att datorn och projektorn dr anslutna till natverket.
e Still in Crestron RoomView till P4 i menyn Nitverk.
@ Nitverk - Ovriga - Crestron RoomView sid.132

n Starta webblasaren i datorn.

a Ange projektorns IP-adress i webbldsarens adressfalt och tryck
sedan pa Enter pa datorns tangentbord.

Anvindningsfonstret visas.

Anvanda anvandningsfonstret

(2) — p——

Sources List

Video2

@) Dukan utféra foljande funktioner nir du klickar pa knapparna.

Knapp Funktion
Power Slar pa och av projektorns strom.
A/V Mute Tryck for att tillfélligt sl pa/av bilden.
@ "Dolja bilden tillfalligt (Slutare)" sid.93

Vixlatill bilden fran den valda ingangskallan. Rulla upp eller ned genom att klicka
gang PP g
pé (a) eller (b) nar du vill se ingangskéllor som inte visas i kallistan. Den aktuella
bildsignalens ingangskalla visas i blatt.

Du kan dndra namnet pa killan om sé krévs.
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@ Dukan utféra foljande funktioner nir du klickar pa knapparna. Rulla at vinster
eller hoger genom att klicka pa (c) eller (d) nér du vill se knappar som inte visas i

kallistan.
Knapp Funktion

Freeze Tryck for att pausa bilder eller fortsitta.
@ "Frysa Bilden (Frysa)" sid.94

Contrast Justerar skillnaden mellan ljus och mérker i bilderna.

Brightness Justerar bildens ljusstyrka.

Color Justerar bildernas fairgmattnad.

Sharpness Justerar bildens skérpa.

Zoom Klicka pa knappen [®] for att forstora bilden utan att
andra projektionens storlek. Klicka pa knappen [Q] for
att forminska en bild som férstoras med knappen [®].
Klicka p& knapparna [ a [ [ ¥ ] [4] [ D] for att dndra
positionen for en forstorad bild.

@@ "Forstora En Del av Bilden (E-Zoom)" sid.94

@ Knapparna[a ][ ¥ ][4 ][ ]utfor samma atgarder som knapparna [ a ] [ ¥]

[ 4] [P ] péfjarrkontrollen. Du kan utfora f6ljande funktioner nar du klickar pé

de andra knapparna.

Knapp

Funktion

OK

Utfor samma funktion som knappen [ &J] pa
fjarrkontrollen.
@ "Fjarrkontroll” sid.19

Menu

Tryck for att visa och stinga menyn Konfiguration.

Auto

Om du trycker pa den under projicering av analoga
RGB-signaler fran Computer-porten, kan du
automatiskt optimera Tracking, Synkronisering och
Placering.

Search

Tryck for att dndra till ndsta ingdngskalla som skickar en
bild.

@ "Identifiera Inkommande signaler automatiskt och
andra den projicerade bilden (Search)" sid.57

Esc

Utfor samma funktion som knappen [Esc] pa
fjarrkontrollen.

@ "Fjarrkontroll" sid.19

@ Dukan utféra foljande funktioner nir du klickar pa flikarna.

Flik

Funktion

Contact IT Help

Visar Supportfonstret. Anvinds for att skicka
meddelanden till, och ta emot meddelanden fran,
administratoren med Crestron RoomView® Express.

Info

Visar information pa projektorn som ar ansluten.

Tools

Andrar instéllningar i projektorn som ar ansluten. Se
nésta del.
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Anvanda verktygsfonstret

Foljande fonster visas nir du klickar pa fliken Tools i anvindningsfonstret.
Du kan anvinda detta fonster for att dndra instédllningar i projektorn som

ar ansluten.

Crestron Canrol Projector User Paseword
IF Addiess | 19210003 Propecion ame | L Eos0) 34 || Emadees T
D | 5 Locabon | EFSON Hew Pasewarng
Port| 21794 Assigned To | Jonn Confirm
|_send | | sems Send
|
I Address 19216002 Admin Password
Subnat Mask | 255 255 2950 |l makied
16316801 [ro——
Canfim T
| goa | S|
o
@ Crestron Control
Gor instéllningar for Crestron®-centralkontrollerna.
@ Projector
Foljande alternativ kan stéllas in.
Alternativ Funktion
Projector Name Skriv in ett namn for att sarskilja den projektor som for

nérvarande dr ansluten fran andra projektorer i
nitverket. (Namnet kan innehélla upp till 15
alfanumeriska enkelbyte-tecken.)

Alternativ

Funktion

Location

Skriv in ett installationsplatsnamn {6r den projektor
som for narvarande dr ansluten i niatverket. (Namnet
kan innehalla upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-
tecken och symboler.)

Assigned To

Ange ett anvindarnamn for projektorn. (Namnet kan
innehélla upp till 32 alfanumeriska enkelbyte-tecken
och symboler.)

DHCP

Vilj Enabled om du vill anvinda DHCP. Du kan inte
ange en IP-adress om DHCP ar aktiverad.

IP Address

Ange IP-adressen for att tilldela till den for narvarande
anslutna projektorn.

Subnet Mask

Ange en underndtmask for den fo6r narvarande anslutna
projektorn.

Default Gateway

Ange gateway-adressen for den fér nédrvarande anslutna
projektorn.

Send

Klicka pa denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna for Projector.

© Admin Password

Vilj kryssrutan Enabled for att fa ett 16senord att erfordras for att 6ppna fonstret

Tools.

Foljande alternativ kan stéllas in.

Alternativ Funktion
New Password Ange det nya l6senordet vid byte av l6senord for att
Oppna fonstret Tools. (Namnet kan innehalla upp till 26
alfanumeriska enkelbyte-tecken.)
Confirm Ange samma losenord som du angav i New Password.

Om losenorden inte d4r samma visas ett felmeddelande.

Send

Klicka p& denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna fér Admin Password.
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@ User Password

Vilj kryssrutan Enabled for att fa ett [osenord att erfordras for att 6ppna
anvandningsfonstret pa datorn.
Foljande alternativ kan stillas in.

Alternativ Funktion
New Password Ange det nya losenordet vid byte av l6senord for att
Oppna anvandningsfonstret. (Namnet kan innehalla
upp till 26 alfanumeriska enkelbyte-tecken.)
Confirm Ange samma l6senord som du angav i New Password.

Om losenorden inte dr samma visas ett felmeddelande.

Send

Klicka p& denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna for User Password.




Extra Tillbehor och Forbrukningsartiklar

Foljande extra tillbehor och forbrukningsartiklar finns tillgangliga. Kop
dessa produkter vid behov. Foljande lista med tillbehor och
forbrukningsvaror (tillval) ar aktuell frén och med april 2014. Information
om tillbehor kan dndras utan foregaende meddelande och kan variera
beroende pa inkopsland.

Extra tillbehor

Fjarrkontrollkabel ELPKC28

(10 m sats med 2 delar)
Anvind denna fér att garantera styrning med fjarrkontrollen frin langt hall.

Tradlés musmottagare ELPST16

Anvinds for att anvinda projektorns fjarrkontroll for att styra muspekaren pé
datorn uppat eller nedat.

Standardzoomlins ELPLS04

Zoomlins med kort kastlangd ELPLUO2
Vidvinkellins fér bakre projicering ELPLR04
Zoomlins med vidvinkel ELPLW04

Zoomlins med medelldng kastldingd ELPLMO06
Zoomlins med medelldang kastldangd ELPLMO07
Zoomlins med lang kastldangd ELPLLO7

Se nedan fér mer information om projiceringsavstand foér de olika linserna.
@ "Skiarmstorlek och projiceringsavstand" sid.199

HDBaseT-sandare ELPHDO1
Sindaren anvédnds for 6verféring av HDMI-signaler pd langt avstand och styr
signalerna for 1 nitverkskabel. Baseras pa standarden HDBaseT.

Dokumentkamera ELPDC11/ELPDC20
Anviands for att projicera bilder som bocker, OH-film och diabilder.

Tradlos LAN-enhet ELPAPO7

Anvdnds for att ansluta projektorn tradlost till en dator for projicering.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Anvinds ndr du snabbt vill uppritta en anslutning mellan projektorn och en
Windows-dator.

Datorsladd ELPKC02
(1,8 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Samma som datorsladden som medféljer projektorn.

Polarisator ELPPLO1

Det hér dr endast tillgingligt fér standardzoomlins ELPLS04, zoom med
medellang kastlingd ELPLMO06 och zoom med medelling kastlingd ELPLLO7.

Monteras pa projektorn nér tva projektorer staplas och projicerar 3D-bilder.

Datorsladd ELPKCO09

(3 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Datorsladd ELPKC10

(20 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Anvind en av de langre sladdarna om datorsladden som medf6ljer projektorn ar
for kort.

Passiva 3D-glasdgon (standardset med fem delar) ELPGS02A
Passiva 3D-glaségon (set med fem delar for barn) ELPGS02B

Passiva och polariserade 3D-glaségon. Anvand dessa glaségon for att se 3D-bilder
med projektorerna.

Komponentvideosladd ELPKC19

(3 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/RCA-hankontaktx3)
Anvinds for att ansluta till en komponentvideo»-kéilla.

Ram ELPMB44
Metallfastet anvdnds for att montera projektorn for projicering i portrattlige eller
staplad projektion.
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Lagt takstativ® ELPMB25
Hogt takstativ ELPMB26

Anvands for att installera projektorn i taket.

*  Experthjilp kravs for att fista projektorn i taket. Kontakta en lokal
aterforsiljare eller den ndrmaste adressen i Kontaktlista for Epson-projektor.

@ Kontaktlista for Epson-projektor

Forbrukningsartiklar

Lampenhet (ett paket) ELPLP81

Lampenhet (tva paket) ELPLP82

Anvands vid byte av en trasig lampa.

Lampenhet (portrattlage) (ett paket) ELPLP83
Lampenhet (portrattlage) (tva paket) ELPLP84

Anvand for projicering i portrattldge.

Luftfilter ELPAF46
Anvinds vid byte av luftfilter.




Skarmstorlek och projiceringsavstand

for EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-
Z9870U/EB-Z9750U/EB-Z11000W/EB-Z9900W/EB-

Z9800W

®©Qe

h
A 4

o

Projiceringsavstand

Avstandet frdn mitten av linsen till undersidan av bilden. Detta varierar
beroende pa instéllningen for vertikal linsforskjutning.

Linsens mittpunkt

Standardzoomlins ELPLS04

Det hdr avsnittet visar projiceringsavstind for modeller med

Langsta (Tele)

standardzoomlins.
Enhet: cm
(1 (2]
16:10 skarmstorlek Kortaste (Bred) till . \{erti.kal .
Langsta (Tele) Igsfors.kjutmng
ver till under

60" 130x81 199 - 326 -8 - +89

70" 151x94 233 -382 -9-+104
80" 172x108 268 - 438 -11-+119
90" 194x121 302 - 493 -12 - +133
100" 215x135 337 - 549 -14 - +148
120" 258x162 406 - 661 -16 - +178
150" 323x202 509 - 828 -20 - +222
200" 431x269 682 - 1106 -27 - +296
250" 538x337 855 - 1385 -34 - +370
300" 646x404 1027 - 1663 -41 - +444
350" 754x471 1200 - 1942 -47 - +519
400" 862x538 1372 - 2220 -54 - +593
450" 969x606 1545 - 2499 -61 - +667
500" 1077x673 1717 - 2777 -68 - +741

Enhet: cm
(1 (2]
16:9 skdarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

linsforskjutning
Over till under

59" 131x73

201 - 330

-12 - +86
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16:9 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

60" 133x75 205 - 336 -13 - +87
70" 155x87 240 - 393 -15-+102
80" 177x100 276 - 450 -17 - +116
90" 199x112 311 - 507 -19 - +131
100" 221x125 347 - 565 -21 - +145
120" 266x149 417 - 679 -25-+174
150" 332x187 524 - 851 -31-+218
200" 443x249 701 - 1137 -42 - +291
250" 553x311 879 - 1423 -52 - +363
300" 664x374 1056 - 1710 -63 - +436
350" 775x436 1233 - 1996 -73 - +509
400" 886x498 1411 - 2282 -83 - +581
450" 996x560 1588 - 2569 -94 - +654
486" 1076x605 1716 - 2775 -101 - +706
Enhet: cm
4:3 skédrmstorlek Kortaste (Bred) till vertikal

Langsta (Tele)

linsférskjutning
Over till under

53" 108x81 199 - 326 -8 -+89

60" 122x91 226 - 370 -9-+101
70" 142x107 265 - 433 -11 - +117
80" 163x122 304 - 497 -12 - +134
90" 183x137 343 - 560 -14 - +151

4:3 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vil
Langsta (Tele) linsforskjutning
9 Over till under
100" 203x152 383 -623 -15-+168
120" 244x183 461 - 749 -18 - +201
150" 305x229 578 - 938 -23 - +252
200" 406x305 773 - 1253 -31-+335
250" 508x381 969 - 1569 -38 - +419
300" 610x457 1164 - 1884 -46 - +503
350" 711x533 1359 - 2199 -54 - +587
400" 813x610 1555 - 2515 -61 - +671
441" 896x672 1715 -2773 -68 - +740
Zoomlins med kort kastlingd ELPLUO2
Enhet: cm
16:10 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal
Lt si (@704 linsforskjutning
9 Over till under
60" 130x81 80 -97 -8 -+89
70" 151x94 94-114 -9 -+104
80" 172x108 108 - 131 -11 - +119
90" 194x121 122 - 148 -12 - +133
100" 215x135 136 - 165 -14 - +148
120" 258x162 165 - 199 -16 - +178
150" 323x202 207 - 251 -20 - +222
200" 431x269 278 - 336 -27 - 4296
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16:10 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

16:9 skdarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

450" 996x560 651 - 784 -94 - +654
486" 1076x605 704 - 848 -101 - +706
Enhet: cm
Vertikal

4:3 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

linsforskjutning
Over till under

250" 538x337 349 - 421 -34 - +370
300" 646x404 420 - 507 -4]1 - +444
350" 754x471 491 - 592 -47 - +519
400" 862x538 562 - 678 -54 - +593
450" 969x606 633 -763 -61 - +667
500" 1077x673 704 - 848 -68 - +741
Enhet: cm
16:9 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsférskjutning
Over till under

53" 108x81 80 -97 -8-+89

60" 122x91 91-110 -9-+101

70" 142x107 107 - 130 -11 - +117
80" 163x122 123 - 149 -12 - +134
90" 183x137 139 - 168 -14 - +151
100" 203x152 155 - 188 -15- +168
120" 244x183 187 - 226 -18 - +201
150" 305x229 236 - 284 -23 - +252
200" 406x305 316 - 381 -31 - +335
250" 508x381 396 - 478 -38 - +419
300" 610x457 477 - 574 -46 - +503
350" 711x533 557 -671 -54 - +587
400" 813x610 638 - 768 -61 - +671
441" 896x672 703 - 847 -68 - +740

59" 131x73 80 - 98 -12 - +86
60" 133x75 82 -100 -13 - +87
70" 155x87 97 - 117 -15 - +102
80" 177x100 111 - 135 -17 - +116
90" 199x112 126 - 152 -19 - +131
100" 221x125 140 - 170 -21 - +145
120" 266x149 170 - 205 -25-+174
150" 332x187 213 - 258 -31-+218
200" 443x249 286 - 346 -42 - +291
250" 553x311 359 - 433 -52 - +363
300" 664x374 432 - 521 -63 - +436
350" 775x436 505 - 609 -73 - +509
400" 886x498 578 - 697 -83 - +581
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Vidvinkellins for bakre projicering ELPLR04 16:9 skarmstorlek (1] (2]
Linsforskjutning stods inte. 120 266x149 185 +75
Enhet: cm 150 332x187 233 +93
16:10 skarmstorlek (1) (2] 200 443x249 313 +125
60" 130x81 87 +40 250 553x311 393 +156
70" 151x94 102 47 300 664x374 473 +187
80" 172x108 118 +54 350 775x436 553 +218
90" 194x121 133 +61 400 886x498 633 +249
100" 215x135 149 467 450 996x560 713 +280
120" 258x162 180 +81 486 1076x605 770 +303
150" 323x202 227 +101
Enhet: cm
200" 431x269 304 +135
: 4:3 skdrmstorlek (1) (2]
250" 538x337 382 +168
53" 108x81 87 +40
300" 646x404 460 +202
60" 122x91 99 +46
350" 754x471 538 +236
70" 142x107 117 +53
400" 862x538 615 +269
80" 163x122 134 +61
450" 969x606 693 +303
90" 183x137 152 +69
500" 1077x673 771 +337
100" 203x152 169 +76
Enhet: cm 120 244x183 205 +91
Ve LA o @ 150 305x229 257 +114
59" 131x73 38 +37 200 406x305 345 +152
60" 133x75 89 +37 250 508x381 433 +191
70" 155x87 105 +44 300 610x457 521 +229
80" 177x100 121 +50 350 711x533 610 +267
90" 199x112 137 +56 400 813x610 698 +305
100" 221x125 153 +62 441 896x672 770 +336
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Zoomlins med vidvinkel ELPLWO04

Enhet: cm

16:10 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

16:9 skdarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

80" 177x100 207 - 285 -17 - +116
90" 199x112 234 - 321 -19 - +131
100" 221x125 261 - 358 -21 - +145
120" 266x149 315-431 -25-+174
150" 332x187 395 - 540 -31-+218
200" 443x249 530-723 -42 - +291
250" 553x311 664 - 905 -52 - +363
300" 664x374 798 - 1088 -63 - +436
350" 775x436 933 -1270 -73 - +509
400" 886x498 1067 - 1453 -83 - +581
450" 996x560 1201 - 1635 -94 - +654
486" 1076x605 1298 - 1767 -101 - +706
Enhet: cm
4:3 skdrmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsforskjutning
Over till under

60" 130x81 149 - 206 -8-+89
70" 151x94 175 - 242 -9-+104
80" 172x108 202 - 277 -11-+119
90" 194x121 228 - 313 -12-+133
100" 215x135 254 - 348 -14 - +148
120" 258x162 306 - 419 -16 - +178
150" 323x202 385 - 526 -20 - 4222
200" 431x269 515-703 -27 - 4296
250" 538x337 646 - 881 -34 - 4370
300" 646x404 777 - 1058 -41 - +444
350" 754x471 907 - 1236 -47 - +519
400" 862x538 1038 - 1413 -54 - +593
450" 969x606 1169 - 1591 -61 - +667
500" 1077x673 1299 - 1769 -68 - +741
Enhet: cm
16:9 skérmstorlek Kortaste (Bred) till _ Vertikal
Langsta (Tele) Ilpsfors-kjutnmg
Over till under
59" 131x73 151 - 208 -12- +86
60" 133x75 154 - 212 -13 - +87
70" 155x87 181 - 248 -15-+102

53" 108x81 149 - 206 -8-+89

60" 122x91 170 - 234 -9-+101
70" 142x107 200 - 274 -11 - +117
80" 163x122 229 -315 -12 - +134
90" 183x137 259 - 355 -14 - +151
100" 203x152 288 - 395 -15- +168
120" 244x183 348 - 475 -18 - +201




Skarmstorlek och projiceringsavstand

16:10 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

4:3 skarmstorlek Kortaste (Bred) till . \{erti‘kal .
Léngsta (Tele) Il‘r)sfors.kjutnmg
Over till under
150" 305x229 436 - 596 -23 - 4252
200" 406x305 584 - 797 -31 - 4335
250" 508x381 732 -998 -38 - +419
300" 610x457 880 - 1199 -46 - +503
350" 711x533 1028 - 1400 -54 - +587
400" 813x610 1176 - 1601 -61 - +671
441" 896x672 1298 - 1766 -68 - +740
Zoomlins med medellang kastlangd ELPLM06
Enhet: cm
16:10 skérmstorlek Kortaste (Bred) till _ Vertikal
Langsta (Tele) Ilpsfors-kjutnmg
Over till under
60" 130x81 306 - 473 -8-+89
70" 151x94 360 - 554 -9-+104
80" 172x108 413 - 635 -11-+4119
90" 194x121 466 - 716 -12 - +133
100" 215x135 519 -797 -14 - +148
120" 258x162 626 - 959 -16 - +178
150" 323x202 786 - 1202 -20 - +222
200" 431x269 1052 - 1607 -27 - 4296
250" 538x337 1318 - 2012 -34-+370
300" 646x404 1585 - 2417 -41 - +444

350" 754x471 1851 - 2822 -47 - 4519
400" 862x538 2117 - 3227 -54 - +593
450" 969x606 2383 - 3631 -61 - +667
500" 1077x673 2650 - 4036 -68 - +741
Enhet: cm
16:9 skarmstorlek Kortaste (Bred) till _ Vertikal
Langsta (Tele) Ilpsfors.kjutnlng
Over till under
59" 131x73 310-478 -12 - 486
60" 133x75 315 - 486 -13 - 487
70" 155x87 370 - 570 -15-+102
80" 177x100 425 - 653 -17 - +116
90" 199x112 479 - 736 -19 - +131
100" 221x125 534 - 819 -21 - +145
120" 266x149 644 - 986 -25-+174
150" 332x187 808 - 1236 -31-+218
200" 443x249 1082 - 1652 -42 - +291
250" 553x311 1355 - 2068 -52 - +363
300" 664x374 1629 - 2484 -63 - +436
350" 775x436 1903 - 2900 -73 - +509
400" 886x498 2176 - 3317 -83 - +581
450" 996x560 2450 - 3733 -94 - +654
486" 1076x605 2647 - 4032 -101 - +706




Skarmstorlek och projiceringsavstand

16:10 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

90" 194x121 679 - 1041 -12-+133
100" 215x135 757 - 1160 -14 - +148
120" 258x162 913 - 1396 -16 - +178
150" 323x202 1147 - 1751 -20 - +222
200" 431x269 1538 - 2343 -27 - +296
250" 538x337 1928 - 2934 -34 - +370
300" 646x404 2319 - 3526 -41 - +444
350" 754x471 2709 - 4117 -47 - +519
400" 862x538 3100 - 4709 -54 - +593
450" 969x606 3490 - 5300 -61 - +667
500" 1077x673 3881 - 5892 -68 - +741
Enhet: cm
Vertikal

16:9 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

linsforskjutning
Over till under

Enhet: cm
4:3 skarmstorlek Kortaste (Bred) till . \{erti.kal .
Langsta (Tele) Ilgsfors.kjutnmg
ver till under

53" 108x81 306 - 473 -8 - +89
60" 122x91 349 - 537 -9 -+101
70" 142x107 409 - 629 -11-+117
80" 163x122 469 - 720 -12-+134
90" 183x137 529 - 812 -14 - +151
100" 203x152 590 - 904 -15 - +168
120" 244x183 710 - 1087 -18 - +201
150" 305x229 891 - 1362 -23 - +252
200" 406x305 1193 - 1821 -31-+335
250" 508x381 1494 - 2279 -38 - +419
300" 610x457 1796 - 2738 -46 - +503
350" 711x533 2097 - 3196 -54 - +587
400" 813x610 2399 - 3654 -61 - +671
441" 896x672 2646 - 4030 -68 - +740

Zoomlins med medellang kastlaingd ELPLM07
Enhet: cm
Vertikal

16:10 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

linsforskjutning
Over till under

60" 130x81 445 - 686 -8 -+89
70" 151x94 523 - 805 -9-+104
80" 172x108 601 - 923 -11-+119

59" 131x73 450 - 694 -12 - +86
60" 133x75 458 - 706 -13 - +87
70" 155x87 538 - 828 -15 - +102
80" 177x100 618 - 949 -17 - +116
90" 199x112 698 - 1071 -19 - +131
100" 221x125 779 - 1192 -21 - +145
120" 266x149 939 - 1436 -25-+174
150" 332x187 1180 - 1800 -31-+218




Skarmstorlek och projiceringsavstand

16:9 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

4:3 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

16:10 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

400" 813x610 3512 - 5334 -61 - +671
441" 896x672 3875 - 5883 -68 - +740
Zoomlins med lang kastlangd ELPLLO7
Enhet: cm
Vertikal

linsforskjutning
Over till under

200" 443x249 1581 - 2408 -42 - +291
250" 553x311 1983 - 3016 -52 - +363
300" 664x374 2384 - 3624 -63 - +436
350" 775x436 2785 - 4232 -73 - +509
400" 886x498 3187 - 4840 -83 - +581
450" 996x560 3588 - 5448 -94 - +654
486" 1076x605 3877 - 5886 -101 - +706
Enhet: cm
4:3 skédrmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsférskjutning
Over till under

60" 130x81 664 - 941 -8-+89

70" 151x94 780 -1103 -9-+104
80" 172x108 896 - 1265 -11 - +119
90" 194x121 1012 - 1427 -12 - +133
100" 215x135 1128 - 1589 -14 - +148
120" 258x162 1360 - 1913 -16 - +178
150" 323x202 1708 - 2399 -20 - +222
200" 431x269 2287 - 3209 -27 - +296
250" 538x337 2867 - 4020 -34 - +370
300" 646x404 3447 - 4830 -41 - +444
350" 754x471 4026 - 5640 -47 - +519
400" 862x538 4606 - 6451 -54 - +593
450" 969x606 5186 - 7261 -61 - +667
500" 1077x673 5765 - 8071 -68 - +741

53" 108x81 445 - 686 -8-+89

60" 122x91 507 - 780 -9-+101
70" 142x107 595-914 -11-+117
80" 163x122 683 - 1048 -12 - +134
90" 183x137 772 - 1182 -14 - +151
100" 203x152 860 - 1316 -15- +168
120" 244x183 1037 - 1584 -18 - +201
150" 305x229 1302 - 1985 -23 - +252
200" 406x305 1744 - 2655 -31 - +335
250" 508x381 2186 - 3325 -38 - +419
300" 610x457 2628 - 3995 -46 - +503
350" 711x533 3070 - 4664 -54 - +587




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Enhet: cm

16:9 skarmstorlek

(2]

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsférskjutning
Over till under

4:3 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

80" 163x122 1019 - 1436 -12 - +134
90" 183x137 1150 - 1619 -14 - +151
100" 203x152 1281 - 1803 -15-+168
120" 244x183 1544 - 2170 -18 - +201
150" 305x229 1937 - 2720 -23 - +252
200" 406x305 2594 - 3637 -31-+335
250" 508x381 3250 - 4555 -38 - +419
300" 610x457 3906 - 5472 -46 - +503
350" 711x533 4562 - 6389 -54 - +587
400" 813x610 5219 - 7307 -61 - +671
441" 896x672 5757 - 8059 -68 - +740

59" 131x73 672 - 951 -12 - +86
60" 133x75 683 - 968 -13 - +87
70" 155x87 803-1134 -15-+102
80" 177x100 922 - 1301 -17 - +116
90" 199x112 1041 - 1467 -19 - +131
100" 221x125 1160 - 1634 -21 - +145
120" 266x149 1398 - 1967 -25-+174
150" 332x187 1756 - 2467 -31-+218
200" 443x249 2352 - 3300 -42 - +291
250" 553x311 2948 - 4132 -52 - +363
300" 664x374 3543 - 4965 -63 - +436
350" 775x436 4139 - 5798 -73 - +509
400" 886x498 4735 - 6631 -83 - +581
450" 996x560 5331 - 7464 -94 - +654
486" 1076x605 5760 - 8063 -101 - +706
Enhet: cm
(1 (2
4:3 skdrmstorlek Kortaste (Bred) till verilel

Langsta (Tele)

linsforskjutning
Over till under

53" 108x81 664 - 941 -8 -+89
60" 122x91 756 - 1069 -9-+101
70" 142x107 887 -1252 -11 - +117




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Projiceringsavstand for EB-Z11005/EB-Z11000/EB-

29870

®©Qe

h
A 4

o

Projiceringsavstdnd

Avstandet frdn mitten av linsen till undersidan av bilden. Detta varierar
beroende pa instillningen for vertikal linsforskjutning.

Linsens mittpunkt

Standardzoomlins ELPLS04

Det hdr avsnittet visar projiceringsavstind for modeller med

standardzoomlins.

Enhet: cm

4:3 skarmstorlek

(2]

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

Langsta (Tele)

60" 122x91 194 - 319 -5-+497
70" 142x107 228 - 373 -6-+113
80" 163x122 261 - 428 -7 - +129
90" 183x137 295 - 482 -8 - +145
100" 203x152 329 - 537 -8 -+161
120" 244x183 396 - 646 -10- +193
150" 305x229 497 - 809 -13 - +241
200" 406x305 665 - 1082 -17 - +322
250" 508x381 834 - 1354 -21 - +402
300" 610x457 1002 - 1626 -25 - +483
350" 711x533 1171 - 1899 -30 - +563
400" 813x610 1339 - 2171 -34 - +643
450" 914x686 1508 - 2444 -38-+724
500" 1016x762 1676 - 2716 -42 - +804
Enhet: cm
(1 (2]
16:9 skdarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

linsforskjutning
Over till under

56" 124x70

197 - 324

-17 - +87




Skarmstorlek och projiceringsavstand

16:9 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

60" 133x75 212 - 348 -18 - 493

70" 155x87 249 - 407 -21 - +108
80" 177x100 285 - 467 -24 - +124
90" 199x112 322 - 526 -27 - +139
100" 221x125 359 - 586 -30 - +155
120" 266x149 432 - 704 -36 - +185
150" 332x187 542 - 882 -45 - 4232
200" 443x249 726 - 1179 -60 - +309
250" 553x311 909 - 1476 -75 - +386
300" 664x374 1093 - 1773 -90 - +464
350" 775x436 1276 - 2069 -105 - +541
400" 886x498 1460 - 2366 -120 - +618
450" 996x560 1643 - 2663 -135 - +695
458" 1014x570 1672 - 2711 -137 - +708

Enhet: cm

16:10 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsférskjutning
Over till under

57" 123x77 195 - 321 -13 - +90
60" 130x81 206 - 338 -13 - +94
70" 151x94 242 - 396 -16 - +110
80" 172x108 277 - 454 -18 - +126
90" 194x121 313 -512 -20 - +141

16:10 skarmstorlek Kortaste (Bred) till . \{ertl‘kal .
. linsforskjutning
ket size () Over till under
100" 215x135 349 - 569 -22 - +157
120" 258x162 420 - 685 -27 - +188
150" 323x202 527 - 858 -34 - +236
200" 431x269 706 - 1147 -45 - +314
250" 538x337 884 - 1436 -56 - +393
300" 646x404 1063 - 1725 -67 - +471
350" 754x471 1241 - 2013 -79 - +550
400" 862x538 1420 - 2302 -90 - +628
450" 969x606 1598 - 2591 -101 - +707
471" 1014x634 1673 - 2712 -106 - +740
Zoomlins med kort kastlingd ELPLUO2
Enhet: cm
4:3 skarmstorlek Kortaste (Bred) till . \{ertl.kal .
“ linsforskjutning
et iz (el Over till under
60" 122x91 78 - 95 0-+491
70" 142x107 91 -111 0-+107
80" 163x122 105 -128 0-+122
90" 183x137 119 - 145 0-+137
100" 203x152 133 - 161 0-+152
120" 244x183 161 - 195 0-+183
150" 305x229 202 - 245 0-+229




Skarmstorlek och projiceringsavstand

4:3 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

16:9 skdarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

400" 886x498 598 - 721 -83 - +581
450" 996x560 673 - 812 -93 - +654
458" 1014x570 685 - 827 -95 - +665
Enhet: cm
16:10 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsforskjutning
Over till under

200" 406x305 271 -328 0-+305
250" 508x381 340 - 412 0-+381
300" 610x457 410 - 495 0 -+457
350" 711x533 479 - 578 0-+533
400" 813x610 548 - 662 0-+610
450" 914x686 617 - 745 0-+686
500" 1016x762 686 - 828 0-+762
Enhet: cm
16:9 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsférskjutning
Over till under

56" 124x70 79 - 96 -12 - +81
60" 133x75 85-104 -12 - +87
70" 155x87 100 - 122 -15 - +102
80" 177x100 115 - 140 -17 - +116
90" 199x112 130 - 158 -19 - +131
100" 221x125 145 - 176 -21 - +145
120" 266x149 175-213 -25-+174
150" 332x187 221 - 267 -31-+218
200" 443x249 296 - 358 -42 - +291
250" 553x311 371 - 449 -52 - +363
300" 664x374 447 - 540 -62 - +436
350" 775x436 522 - 631 -73 - +508

57" 123x77 78 - 95 -8-+84

60" 130x81 82-101 -8 - +89

70" 151x94 97 - 118 -9-+104
80" 172x108 112 - 136 -11 - +118
90" 194x121 127 - 154 -12 - +133
100" 215x135 141 - 171 -13 - +148
120" 258x162 171 - 207 -16 - +178
150" 323x202 215 -260 -20 - +222
200" 431x269 288 - 348 -27 - +296
250" 538x337 361 - 437 -34 - +370
300" 646x404 435 - 525 -40 - +444
350" 754x471 508 - 613 -47 - +518
400" 862x538 581 -702 -54 - +592
450" 969x606 655 -790 -61 - +666
471" 1014x634 685 - 827 -63 - +697




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Vidvinkellins for bakre projicering ELPLR04 16:9 skarmstorlek (1] (2]
Linsforskjutning stods inte. 120" 266x149 192 +75
Enhet: cm 150 332x187 242 +93
4:3 skarmstorlek o @ 200 443x249 324 +125
60" 122x91 84 +46 250 553x311 407 +156
70" 142x107 100 453 300 664x374 490 +187
80" 163x122 115 +61 350 775x436 573 +218
90" 183x137 130 +69 400 886x498 656 +249
100" 203x152 145 +76 450 996x560 738 +280
120" 244x183 176 +91 458 1014x570 752 +285
150" 305x229 221 +114
Enhet: cm
200" 406x305 297 +152
: 16:10 skdrmstorlek (1) (2]
250" 508x381 373 +191
57" 123x77 85 +38
300" 610x457 449 +229
60" 130x81 90 +40
350" 711x533 525 +267
70" 151x94 106 +47
400" 813x610 601 +305
80" 172x108 122 +54
450" 914x686 677 +343
90" 194x121 138 +61
500" 1016x762 753 +381
100" 215x135 154 +67
Enhet: cm 120 258x162 187 +81
Ve LA 0 @ 150 323x202 235 +101
56" 124x70 36 +35 200 431x269 315 +135
60" 133x75 93 +37 250 538x337 396 +168
70" 155x87 109 +44 300 646x404 477 +202
80" 177x100 126 +50 350 754x471 557 +236
90" 199x112 142 +56 400 862x538 638 +269
100" 221x125 159 +62 450 969x606 718 +303
471" 1014x634 752 +317




Skarmstorlek och projiceringsavstand

Zoomlins med vidvinkel ELPLWO04

Enhet: cm

4:3 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

16:9 skdarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

80" 177x100 215-295 -24 - +124
90" 199x112 243 - 333 -27 - +139
100" 221x125 271 -371 -30 - +155
120" 266x149 327 - 446 -36 - +185
150" 332x187 410 - 560 -45 - +232
200" 443x249 549 - 748 -60 - +309
250" 553x311 689 - 937 -75 - +386
300" 664x374 828 - 1126 -90 - +464
350" 775x436 967 - 1315 -105 - +541
400" 886x498 1107 - 1504 -120 - +618
450" 996x560 1246 - 1693 -135 - +695
458" 1014x570 1268 - 1723 -137 - +708
Enhet: cm
16:10 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsforskjutning
Over till under

60" 122x91 146 - 201 -5-497
70" 142x107 171 - 236 -6-+113
80" 163x122 197 - 270 -7 -+129
90" 183x137 222 - 305 -8 - +145
100" 203x152 248 - 340 -8 - +161
120" 244x183 299 - 409 -10- +193
150" 305x229 376 - 513 -13 - 4241
200" 406x305 504 - 686 -17 - 4322
250" 508x381 632 - 860 -21 - +402
300" 610x457 759 - 1033 -25 - +483
350" 711x533 887 - 1207 -30 - +563
400" 813x610 1015 - 1380 -34 - +643
450" 914x686 1143 - 1553 -38 - +724
500" 1016x762 1271 - 1727 -42 - +804
Enhet: cm
16:9 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsférskjutning
Over till under

56" 124x70 148 - 204 -17 - +87
60" 133x75 159 - 220 -18 - +93
70" 155x87 187 - 257 -21 - +108

57" 123x77 147 - 202 -13 - +90
60" 130x81 155-213 -13 - +94
70" 151x94 182 - 250 -16 - +110
80" 172x108 209 - 287 -18 - +126
90" 194x121 236 - 324 -20 - +141
100" 215x135 263 - 360 -22 - +157
120" 258x162 318 - 434 -27 - +188




Skarmstorlek och projiceringsavstand

16:10 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

4:3 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

300" 610x457 1547 - 2363 -25-+483
350" 711x533 1807 - 2759 -30 - +563
400" 813x610 2067 - 3155 -34 - +643
450" 914x686 2327 - 3552 -38 - +724
500" 1016x762 2587 - 3948 -42 - +804
Enhet: cm
16:9 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsforskjutning
Over till under

4:3 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

150" 323x202 399 - 544 -34 - +236
200" 431x269 534 -728 -45 - +314
250" 538x337 670 - 912 -56 - +393
300" 646x404 805 - 1096 -67 - +471
350" 754x471 941 - 1279 -79 - +550
400" 862x538 1076 - 1463 -90 - +628
450" 969x606 1212 - 1647 -101 - +707
471" 1014x634 1269 - 1724 -106 - +740
Zoomlins med medellang kastlangd ELPLM06
Enhet: cm
Vertikal

linsférskjutning
Over till under

60" 122x91 299 - 462 -5-+97

70" 142x107 351-541 -6 - +113
80" 163x122 403 - 621 -7 -+129
90" 183x137 455 -700 -8 - +145
100" 203x152 507 - 779 -8 -+161
120" 244x183 611 - 937 -10 - +193
150" 305x229 767 - 1175 -13 - +241
200" 406x305 1027 - 1571 -17 - +322
250" 508x381 1287 - 1967 -21 - +402

56" 124x70 304 - 470 -17 - +87

60" 133x75 326 - 505 -18 - +93

70" 155x87 383 -591 -21 - +108
80" 177x100 440 - 677 -24 - +124
90" 199x112 496 - 764 -27 - +139
100" 221x125 553 - 850 -30 - +155
120" 266x149 666 - 1022 -36 - +185
150" 332x187 836 - 1281 -45 - +232
200" 443x249 1120 - 1713 -60 - +309
250" 553x311 1403 - 2144 -75 - +386
300" 664x374 1686 - 2576 -90 - +464
350" 775x436 1969 - 3007 -105 - +541
400" 886x498 2253 - 3439 -120 - +618
450" 996x560 2536 - 3870 -135 - +695




Skarmstorlek och projiceringsavstand

16:9 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

Zoomlins med medellang kastlaingd ELPLMO07

Enhet: cm

4:3 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

458" 1014x570 2581 - 3939 -137 - +708
Enhet: cm
16:10 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsférskjutning
Over till under

57" 123x77 301 - 465 -13 - +90

60" 130x81 317 -491 -13 - +94

70" 151x94 372 -575 -16 - +110
80" 172x108 428 - 659 -18 - +126
90" 194x121 483 - 743 -20 - +141
100" 215x135 538 - 826 -22 - +157
120" 258x162 648 - 994 -27 - +188
150" 323x202 813 - 1246 -34 - +236
200" 431x269 1089 - 1666 -45 - +314
250" 538x337 1365 - 2086 -56 - +393
300" 646x404 1640 - 2506 -67 - +471
350" 754x471 1916 - 2926 -79 - +550
400" 862x538 2191 - 3346 -90 - +628
450" 969x606 2467 - 3765 -101 - +707
471" 1014x634 2583 - 3942 -106 - +740

60" 122x91 433 - 670 -5-497
70" 142x107 509 - 786 -6-+113
80" 163x122 585 -901 -7 -+129
90" 183x137 661 - 1017 -8 - +145
100" 203x152 738 - 1133 -8 - +161
120" 244x183 890 - 1364 -10- +193
150" 305x229 1118 - 1711 -13 - 4241
200" 406x305 1499 - 2289 -17 - 4322
250" 508x381 1880 - 2867 -21 - +402
300" 610x457 2261 - 3445 -25 - 4483
350" 711x533 2642 - 4023 -30 - 4563
400" 813x610 3023 - 4601 -34 - 4643
450" 914x686 3404 - 5180 -38 - 4724
500" 1016x762 3784 - 5758 -42 - +804
Enhet: cm
16:9 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsforskjutning
Over till under

56" 124x70 441 - 682 -17 - +87
60" 133x75 474 - 732 -18 - +93
70" 155x87 557 - 858 -21 - +108




Skarmstorlek och projiceringsavstand

16:9 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

80" 177x100 640 - 984 -24 - +124
90" 199x112 723 -1110 -27 - +139
100" 221x125 806 - 1236 -30 - +155
120" 266x149 972 - 1488 -36 - +185
150" 332x187 1221 - 1866 -45 - +232
200" 443x249 1636 - 2496 -60 - +309
250" 553x311 2051 - 3126 -75 - +386
300" 664x374 2465 - 3755 -90 - +464
350" 775x436 2880 - 4385 -105 - +541
400" 886x498 3295 - 5015 -120 - +618
450" 996x560 3710 - 5645 -135 - +695
458" 1014x570 3777 - 5746 -137 - +708
Enhet: cm
16:10 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsférskjutning
Over till under

57" 123x77 436 - 675 -13 - +90
60" 130x81 460 - 712 -13 - +94
70" 151x94 541 - 834 -16 - +110
80" 172x108 622 - 957 -18 - +126
90" 194x121 703 - 1079 -20 - +141
100" 215x135 783 - 1202 -22 - +157
120" 258x162 945 - 1447 -27 - +188

16:10 skarmstorlek Kortaste (Bred) till . \{ertl‘kal .
. linsforskjutning
Lol (el Over till under
150" 323x202 1187 - 1815 -34 - +236
200" 431x269 1591 - 2428 -45 - +314
250" 538x337 1994 - 3040 -56 - +393
300" 646x404 2398 - 3653 -67 - +471
350" 754x471 2802 - 4266 -79 - +550
400" 862x538 3206 - 4879 -90 - +628
450" 969x606 3609 - 5492 -101 - +707
471" 1014x634 3779 - 5749 -106 - +740
Zoomlins med lang kastlangd ELPLLO7
Enhet: cm
4:3 skarmstorlek Kortaste (Bred) till . \{ertl.kal .
“ linsforskjutning
Langsta (Tele) Over till under
60" 122x91 647 - 918 -5-+497
70" 142x107 760 - 1077 -6 -+113
80" 163x122 874 - 1235 -7 -+129
90" 183x137 987 - 1393 -8 - +145
100" 203x152 1100 - 1552 -8 - +161
120" 244x183 1326 - 1868 -10 - +193
150" 305x229 1666 - 2343 -13 - +241
200" 406x305 2232 - 3135 -17 - +322
250" 508x381 2799 - 3927 -21 - +402




Skarmstorlek och projiceringsavstand

4:3 skarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

16:9 skdarmstorlek

Kortaste (Bred) till
Langsta (Tele)

Vertikal
linsforskjutning
Over till under

458" 1014x570 5618 - 7869 -137 - +708
Enhet: cm
16:10 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsforskjutning
Over till under

300" 610x457 3365 -4719 -25 - +483
350" 711x533 3931 - 5510 -30 - +563
400" 813x610 4497 - 6302 -34 - +643
450" 914x686 5063 - 7094 -38 - +724
500" 1016x762 5630 - 7886 -42 - +804
Enhet: cm
16:9 skarmstorlek Kortaste (Bred) till Vertikal

Langsta (Tele)

linsférskjutning
Over till under

57" 123x77 652 - 925 -13 - +90

60" 130x81 688 - 975 -13 - +94

70" 151x94 808 - 1143 -16 - +110
80" 172x108 928 - 1311 -18 - +126
90" 194x121 1048 - 1479 -20 - +141
100" 215x135 1168 - 1647 -22 - +157
120" 258x162 1408 - 1982 -27 - +188
150" 323x202 1768 - 2486 -34 - +236
200" 431x269 2368 - 3325 -45 - +314
250" 538x337 2968 - 4164 -56 - +393
300" 646x404 3569 - 5004 -67 - +471
350" 754x471 4169 - 5843 -79 - +550
400" 862x538 4769 - 6682 -90 - +628
450" 969x606 5369 - 7521 -101 - +707
471" 1014x634 5621 - 7874 -106 - +740

56" 124x70 658 - 934 -17 - +87

60" 133x75 708 - 1003 -18 - +93

70" 155x87 831-1176 -21-+108
80" 177x100 955 - 1348 -24 - +124
90" 199x112 1078 - 1521 -27 - +139
100" 221x125 1201 - 1693 -30 - +155
120" 266x149 1448 - 2038 -36 - +185
150" 332x187 1818 - 2556 -45 - +232
200" 443x249 2435 - 3418 -60 - +309
250" 553x311 3052 - 4281 -75 - +386
300" 664x374 3669 - 5144 -90 - +464
350" 775x436 4286 - 6006 -105 - +541
400" 886x498 4902 - 6869 -120 - +618
450" 996x560 5519 - 7731 -135 - +695




Bildskarmar som stods

Upplosningar som stods

Nar upplosningen pa insignalerna ér storre dn projektorns panelupplosning,

kan bildkvaliteten fOorsamras.

Datorsignaler (analog RGB)

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) | Uppl6sning (punkter)

VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864

60/75/85 1280x1024

60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050

WSXGA+*1 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200

WUXGA*"2 60 1920x1200
MACI13" 67 640x480
MACI16" 75 832x624
MACI19" 75 1024x768
59 1024x768

Signal

Uppdateringsfrekvens (Hz)

Uppl6sning (punkter)

MAC21"

75

1152x870

*1 Endast kompatibel nir Bred viljs som Upplosning i menyn Konfiguration.

(Detta ir inte tillgangligt for EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870.)
*2 Endast for EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-29870U/EB-29750U.

Endast kompatibel nidr en VESA CVTRB (Reduced Blanking)-signal tas emot.

Aven nidr andra signaler én de som nimns ovan tas emot kan bilden troligen
projiceras. Alla funktioner stéder dock inte sddana signaler.

Komponentvideo
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) | Upplosning (punk-
ter)
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p)* 50/60 1920x1080

*

Endast fér inkommande signaler frin Computer-ingang.

Kompositvideo
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Uppl6sning (punk-
ter)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Bildskarmar som stods

Ingaende signal fran DVI-D-ingang, HDMI-ingang och HDBaseT- Insignaler fran SDI-ingang
ingang*1. (Endast for EB-Z10005U/EB-Z10000U/EB-Z9875U/EB-Z9870U)
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplésning (punkter) Signal Uppdater- Uppl6s- Lage Farg- | Antal bi- | Niva
VGA 60 640x480 ingsfrek- ning omra- tar
vens (Hz) (Punkter) de
SVGA 60 800x600 SDTV . st
XGA 60 1024x768 (480i) X
WXGA 60 1280x800 SD-SDI
X
SDTV 50 720x576
60 1366x768 (5761)
WXGA+ 60 1440x900 Iéggp\)/ 50/60 1280x720 YPbp -
WXGA++ 60 1600x900 DTy tay | 10Dits
WSXGA+*2 60 1680x1050 (10801) 501/601 1920x1080 HD—SDI
60 1280x960 HDTV
SXGA 24p/25p/30p | 1920x1080
60 1280x1024 (1080p) | “PIEPIEP
SXGA+ 60 1400x1050 (}11(1))8?7) 50p/60p | 1920x1080 | 3G-SDI A
UXGA 60 1600x1200 P
WUXGA™3 60 1920x1200
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

*1 Nér en HDMI-anslutning goérs med hjilp av HDBaseT-sdndare (tillval).
*2 Detta ar inte tillgingligt for EB-Z11005/EB-Z11000/EB-Z9870.
*3  Endast kompatibel nir en VESA CVT-RB (Reduced Blanking)-signal tas emot.



Specifikationer

Allmanna Projektorspecifikationer

WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) punkter) x 3

WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3

Produktnamn EB-Z10005U EB-79875U EB-7Z9750U EB-Z11000W EB-Z9900W EB-Z9800W EB-Z11005 EB-79870
EB-Z10000U EB-Z9870U EB-Z11000

MAatt 534 (B) x 197 (H) x 741 (D) mm (inkluderar inte upphdjd del)

LCD panelstorlek 1,03 tum bred 1,06 tum

Visningsmetod TFT-skdrm i polysilikon med aktiv matris

Uppldsning 2 304 000 1 024 000 786 432

XGA (1024 (B) x 768 (H)
punkter) x 3

Fokusjustering

Automatisk

Zoomjustering*1

Automatisk (1-1,61)

Linsfoérskjutning*2

Automatisk (maximal vertikal riktning pd ca 60 %, maximal horisontell riktning ca 18 %)

Automatisk (maximal vertikal
riktning pad ca 56 %3, maximal
horisontell riktning ca 19 %)

Lampa Normal UHE-lampa, 380W modellnr.: ELPLP81 (ett paket)/ELPLP82 (tva paket)
For por- UHE-lampa, 304W modellnr.: ELPLP83 (ett paket)/ELPLP84 (tva paket)
trattlage
Strom 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V 100 - 240 V
AC £10% AC £10% AC +10% AC +10% AC +10% AC +10% AC +10% AC +10%
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
11,2 - 49 A 10,0 - 44 A 85 - 38 A 11,2 - 49V 10,0 - 4,4A 8,5 - 3,8A 11,2 - 49A 8,5 - 3,8A
Strom- 100 - Drift: 1120 W Drift: 995 W Drift: 844 W Drift: 1120 W Drift: 995 W Drift: 844 W Drift: 1120 W Drift: 844 W
forbruk- | 120V Stromforbruk- Stromforbruk- Stromfoérbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk-
ning Omrade ning i vénteldge | ning i vinteldge | ning i vénteldge | ning i vénteldge | ning i vinteldge | ning i vinteldge | ning i vénteldge | ning i vanteldge
(Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika-
tion pa): 2,7 W | tion pa): 2,7 W | tion pa): 2,7 W | tion pa): 2,7 W | tion pa): 2,7 W | tion pa): 2,7 W | tion pa): 2,7 W | tion pa): 2,7 W
Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk-
ning i vénteldge | ning i vinteldge | ning i vénteldge | ning i vénteldge | ning i vinteldge | ning i vinteldge | ning i vénteldge | ning i vanteldge
(Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika-
tion av): 0,26 W | tion av): 0,26 W | tion av): 0,26 W | tion av): 0,26 W | tion av): 0,26 W | tion av): 0,26 W | tion av): 0,26 W | tion av): 0,26 W




Specifikationer

220 - Drift: 1060 W Drift: 948 W Drift: 809 W Drift: 1060 W Drift: 948 W Drift: 809 W Drift: 1060 W Drift: 809 W
240V Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk-
Omrade ning i vénteldge | ning i vinteldge | ning i vénteldge | ning i vénteldge | ning i vinteldge | ning i vinteldge | ning i vénteldge | ning i vanteldge
(Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika-
tion pa): 2,9 W | tion pa): 2,9 W | tion pa): 2,9 W | tion pa): 2,9 W | tion pa): 2,9 W | tion pa): 2,9 W | tion pa): 2,9 W | tion pa): 2,9 W
Stromforbruk- | Strémfoérbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- | Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk- Stromforbruk-
ning i vénteldge | ning i vinteldge | ning i vénteldge | ning i vénteldge | ning i vinteldge | ning i vinteldge | ning i vénteldge | ning i vanteldge
(Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika- (Kommunika-
tion av): 0,37 W | tion av): 0,37 W | tion av): 0,37 W | tion av): 0,37 W | tion av): 0,37 W | tion av): 0,37 W | tion av): 0,37 W | tion av): 0,37 W

Driftshojd Héjd &ver havet 0 till 3048 m

Drifttemperatur

0 till +50°C* (icke-kondenserande)

Férvaringstemperatu -10 till +60°C (icke-kondenserande)

r
Vikt

Ca. 26 kg Ca. 25 kg Ca. 26 kg Ca. 25 kg Ca. 26 kg Ca. 25 kg

*1 Specifikationerna nir en standardzoomlins ELPLS04 anvénds.
*2 Den bakre zoomlinsen med kort kastlingd ELPLR04 stoder inte linsforskjutning.
*3 Nér du anvinder en zoomlins med kort kastlingd ELPLU02, om du flyttar den mer dn 50 %, kan inte en del av skdrmen visas pa rdtt sitt.

¥4 Pa en hojd av 0 till 1499 m, med driftstemperatur 0 till +50°C ndr Stromforbrukning ér instillt p& ECO eller Temperaturlas och 0 till +45°C nir instéllt pa
Normal.
Pad en hojd av 1500 till 3048 m, med driftstemperatur 0 till +45°C nir Stromférbrukning ir instillt pi ECO eller Temperaturlas och 0 till +40°C nir instéllt pa
Normal.



Specifikationer

Produktnamn EB-710005U | EB-Z9875U EB-7Z9750U | EB-Z11000W | EB-Z9900W | EB-Z9800W EB-Z11005 EB-79870
EB-Z10000U | EB-Z9870U EB-Z11000

Kontak- | Computer-ingdng 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona) bla
ter BNC-ingang 1 5BNC (hona)

HDMI-ingéng 1 HDMI HDCP kompatibel

S-Video-ingdng 1 Mini-DIN 4-stifts

Video-ingdng 1 1BNC (hona)

Monitor Out-port 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona) svart

DVI-D-ingdng 1 DVI-D 24-stift enkel link HDCP-kompatibel

HDBaseT-port 1 RJ-45

LAN-port 1 RJ-45

SDI-ingang 1 IBNC (hona) -

Service-port* 1 USB-kontakt (typ B)

RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)

Remote-port 1 Stereominikontakt (3,5®)

USB-port (endast USB-kontakt (typ A)

for tradlos LAN- 1

enhet)*

* USB 2.0 stdds. Vi kan dock inte garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for USB.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
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Ordlista

I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

Ad hoc-lage

En metod for tradlost LAN-anslutning som kommunicerar med tradlosa LAN-klienter utan att anvdnda nagon atkomstpunkt.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery dr en teknik som utvecklats av AMX for att underldtta AMX styrsystem for enkel anvindning av mélutrustningen.
Epson har implementerat detta protokoll och har tillhandahallit en milj6 for att anvinda protokollfunktionen (PA).

Se AMX webbplats for mer information.

URL http://www.amx.com/

Bredd-/héjdférhallande

Forhéllandet mellan en bilds lingd och hojd. Skdrmar med ett horisontellt:vertikalt férhéllande pa 16:9 som t.ex. HDTV-skidrmar ar kidnda som
bredbildsskarmar. SDTV och vanliga datorskiarmar har ett bredd-/hojdforhallande pa 4:3.

DHCP En forkortning fér Dynamic Host Configuration Protocol, ett protokoll som automatiskt tilldelar en IP-address” till utrustningar anslutna i ett
natverk.
DICOM En akronym f6r Digital Imaging and Communications in Medicine. En internationell standard som definierar bildstandarder och ett

kommunikationsprotokoll for medicinska bilder.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation over ett natverk (undernit) som indelats med nitmasker””.

HDBaseT

Anslutningsstandard foér hemelektronik som faststéllts av HDBaseT Alliance. Kommunicerar med olika styrsignaler som okomprimerat HD-video,
ljud och 100BASE-TX Ethernet med en nitverkskabel.

HDCP

HDCP ér en forkortning av High-bandwidth Digital Content Protection. Det anvinds for att forhindra illegal kopiering och skydda upphovsritt
genom att kryptera digitala signaler som sidnds via DVI- och HDMI-portarna. Eftersom HDMI-ingangen pa projektorn har stéd for HDCP kan du
projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-tekniken. Den kan dock hdnda att projektorn inte kan projicera bilder som skyddas med uppdaterade
eller reviderade versioner av HDCP-kryptering.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav.

o Vertikal upplésning pa 720p eller 1080i eller stérre (p = Progressiv??, i = Sammanflitad™)
o Skirm bredd-/hsjdforhallande” 16:9

Infrastrukturldge

En metod for tradlés LAN-anslutning dér enheter kommunicerar via atkomstpunkter.

IP-adr.f. trap

IP-address™ for destinationsdatorn som anvinds for felmeddelanden med SNMP.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett natverk.

Komponentvideo

En metod som separerar bildsignalen till en luminanskomponent (Y) och en bla minus luminans (Cb eller Pb) och en r6d minus luminans (Cr eller
Pr).

Kompositvideo

En metod som kombinerar ihop bildsignalen till en luminanskomponent och en fairgkomponent for sindning genom en enstaka kabel.



http://www.amx.com/

Ordlista

Kontrast Den relativa ljusstyrkan i ljusa och moérka partier i en bild kan 6kas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller mjukare. Justering av denna
egenskap for en bild kallas kontrastjustering.

Natmask Ett numeriskt varde som anger antalet bitar som anviands f6r natverksadressen i ett indelat natverk (undernét) for IP-adressen.

Progressiv Arbetar ssmman information for att bilda en skirmbild &t gdngen, och visar bilden ruta for ruta. Aven om antalet skannade rader 4r detsamma

minskar flimret i bilderna eftersom informationens volym har férdubblats jamfort med i ett sammanflitat system.

Sammanflatad

Sander den information som behdvs for att bilda en skarmbild genom att sinda varannan rad, med start langst upp pa bilden och sedan ner genom
hela bilden till botten. Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas med varannan rad.

SDI En forkortning for Serial Digital Interface. Projektorn dr kompatibel med SD-SDI (Standard Definition), HD-SDI (High Definition), och 3G-SDI
(3G Definition)-metoder.

SDTV En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven for HDTV?” High-Definition
Television.

SNMP En forkortning av Simple Network Management Protocol, vilket 4r ett protokoll f6r 6vervakning och kontroll avenheter som routrar och datorer som
ar anslutna till ett TCP/IP-nitverk.

sRGB En internationell standard for fargintervall formulerad sa att fairger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras av datorns
operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna killan har ett sSRGB-lage, stiller du in bade projektorn och den anslutna signalkallan pa
sRGB.

SSID SSID éridentifikationsdata for anslutning till en annan enhet pé ett tradlost LAN. Tradlos kommunikation kan anvidndas mellan enheter med samma

SSID.

Synkronisering

De signaler som sénds ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir bildkvaliteten dalig.
Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa positionen for hojdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas synkronisering. Om
signalerna inte 4r synkroniserade kan flimmer, suddighet och horisontella storningar forekomma.

Tracking

De signaler som sénds ut fran datorer har en specifik frekvens. Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir bildkvaliteten dalig.
Processen att matcha frekvensen for dessa signaler (antal hojdpunkter i signalen) kallas tracking (sparning). Om sparning inte gors pa ratt sitt
kommer breda, vertikala rander att synas i signalen.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skdrm visar samma ljusstyrka och firg under en extremt kort tid. Bilden maste darf6r skannas in flera ganger per
sekund sa att elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras. Antal uppdateringsatgarder per sekund kallas uppdateringsfrekvens och uttrycks i
hertz (Hz).




Allmanna Anmarkningar

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pa
nagot annat sitt overforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller 6vrigt) utan
skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende
anvandning avinformation som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta
om informationen som finns hari anvinds.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ér ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pé grund av: anvandning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehoriga dndringar, reparationer eller
justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frén Seiko Epson Corporation inte f6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om
andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, 4n de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan féregdende meddelande.
Bilderna i den har handboken och sjdlva projektorn kan vara olika.

Begrdnsningar vid anvandning

Nér produkten anvinds inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sakerhet kravs, t.ex.
inom flygindustrin, vid jarnvéagar, till sjoss, for fordon, med katastrofférebyggande
enheter, sikerhetsanordningar, funktions-/precisionsenheter, bér du endast anvinda
produkten efter att ha 6vervégt att inkludera haverisidkrade anordningar och redundans
i utformningen som bevarar sikerheten och det totala systemets tillforlitlighet.
Eftersom produkten inte dr avsedd att anvdndasi tillimpningar som kréver extremt hog
tillforlitlighet/sékerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga kommunikationsutrustningar,
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