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Symboles Utilisés Dans ce Guide

Symboles de sécurité

La documentation et le projecteur utilisent des symboles graphiques et des libellés qui indiquent comment utiliser I'appareil en toute sécurité.

Lisez et suivez attentivement les instructions marquées de ces symboles et libellés afin d’éviter de vous blesser ou de provoquer des dégits.

/\ Avertissement

Ce symbole signale des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent provoquer des blessures, voire la mort.

/\ Attention

Ce symbole indique des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent provoquer des blessures ou des dégats physiques, en raison d’une
manipulation incorrecte.

Indications d'informations générales

Attention

Ce libellé indique les procédures pouvant entrainer des dommages matériels ou corporels si elles ne sont pas exécutées avec un soin
suffisant.

Ce libellé indique les informations supplémentaires qu'il peut étre utile de connaitre.

[Nom de bouton]

Indique le nom des boutons de la télécommande ou du panneau de commande.
Exemple : Bouton [Esc]

Nom de menu/parameétre

Indique les noms du menu et des parametres du projecteur.
Exemple :

Sélectionnez le menu Image

@ Image > Avancé
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Introduction de votre projecteur

Reportez-vous a ces sections pour en découvrir davantage sur les fonctions de votre projecteur et les noms de ses parties.

Liens connexes

e "Caractéristiques du Projecteur” p.9
e "Parties et fonctions du projecteur”" p.12



Caractéristiques du Projecteur

Ce projecteur propose une configuration rapide et simple, et des fonctions e La fonction Focus Help pour vous guider vers l'ajustement de mise au
de connectivité flexibles. point optimal.

Liens connexes

e "Introduction de votre projecteur” p.8
e "Configuration rapide et facile" p.9
e "Connectivité flexible" p.9

Tournez |'anneau pour superposer les cercles.

Configuration rapide et facile

e La fonction Aliment. Directe sert a allumer le projecteur dés que vous
le branchez.

e La fonction Activation auto sert a allumer le projecteur lorsqu'il détecte
un signal d'image sur le port Computerl.

e La correction de la distorsion automatique verticale et horizontale en
temps réel affiche toujours un écran rectangulaire (Keystone H/V
auto.). e "Caractéristiques du Projecteur” p.9

e La fonction Screen Fit sert a redimensionner les images projetées * "Mise sous tension du projecteur” p.35
automatiquement. e "Keystone H/V auto." p.44

~ e "Correction automatique de la forme de limage avec Screen Fit"
p.44
e "Correction de la forme de l'image a l'aide de Quick Corner" p.47

Connectivité flexible

Ce projecteur prend en charge diverses options de connectivité simples
d'utilisation comme indiqué ci-dessous.

Liens connexes

e "Caractéristiques du Projecteur” p.9
e "Connexion a un ordinateur" p.10
e "Connexion a des appareils mobiles" p.11



Caractéristiques du Projecteur

Connexion a un ordinateur e EasyMP Multi PC Projection pour projeter jusqu'a quatre images a la
fois en divisant I'écran projeté. Vous pouvez projeter des images depuis
* Branchez un céble USB pour projeter des images et émettre de l'audio un ordinateur sur le réseau ou des smartphones et tablettes sur lesquels
(USB Display). Epson iProjection est installé.
Voir le Guide d'utilisation EasyMP Multi PC Projection pour plus de

détails.

e

®

| —

e EasyMP Network Projection pour partager le projecteur sur le réseau et
projeter des images depuis n'importe quel ordinateur du réseau.
Voir le Guide d'utilisation EasyMP Network Projection pour plus de
détails.

o

o

Liens connexes

e "Connectivité flexible" p.9
e "Projection a l'aide de USB Display" p.53
o "Utiliser le projecteur sur un réseau” p.100



Caractéristiques du Projecteur

Connexion a des appareils mobiles

e Port HDMI1/MHL pour connecter un cédble MHL a l'appareil mobile et
au projecteur.

e Le Screen Mirroring pour connecter votre projecteur et votre appareil
mobile sans fil avec la technologie Intel® WiDi ou Miracast
(EB-1985WU/EB-1975W).

e Epson iProjection pour connecter votre projecteur et votre appareil
mobile sans fil avec l'application disponible sur App Store ou Google
Play (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

Les éventuels frais de communication avec App Store ou Google Play
sont a la charge du client.

Liens connexes

e "Connectivité flexible" p.9

e "Connexion a des smartphones ou tablettes" p.24

e "Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen
Mirroring)" p.112



Parties et fonctions du projecteur

Les parties du projecteur et leurs fonctions sont détaillées dans les sections
suivantes.

Liens connexes

e "Introduction de votre projecteur” p.8

e "Parties du projecteur - Avant" p.12

e "Parties du projecteur - Arriere" p.13

e "Parties du projecteur - Dessous" p.14

e "Parties du projecteur - Panneau de commande" p.15
e "Parties du projecteur - Télécommande" p.16

Parties du projecteur - Avant

Nom

Fonction

Grille de sortie d'air

Grille de ventilation permettant de refroidir l'inté-
rieur du projecteur.

/\ Attention

Pendant la projection, n'approchez pas votre
visage ou vos mains de la grille de sortie d'air
et ne placez pas d'objets pouvant étre défor-
més ou endommagés par la chaleur. L'air
chaud provenant de la grille de sortie d'air
peut provoquer des brilures, des déforma-
tions ou des accidents.

Bouton Pause A/V

Faites glisser le curseur pour ouvrir et fermer le
volet de pause A/V.

Levier de déver-
rouillage du pied

Appuyez sur le levier de déverrouillage du pied pour
déplier ou replier le pied réglable avant.

Pied avant réglable

En cas d'installation sur une surface (un bureau par
exemple), dépliez le pied pour régler la position de
I'image.

®

Volet Pause A/V

Se ferme quand vous n'utilisez pas le projecteur, de
maniére a protéger l'objectif. En le fermant pendant
la projection, vous pouvez masquer l'image et couper
le son.

Récepteur a distance

Regoit les signaux de la télécommande.

Capteur

Capteur de détection des images projetées.

Témoin du réseau
local sans fil

Indique l'état d'accés du module de réseau sans fil
fourni ou en option.

Grille d'entrée d'air
(filtre a air)

L'air utilisé pour refroidir l'intérieur du projecteur
entre par cette ouverture.

e © 09

Bouton de comman-
de du capot du fil-
tre a air

Utilisez ce bouton pour ouvrir le capot du filtre a
air.




Parties et fonctions du projecteur

Fonction

Capteur de lumino-
sité

Détecte la luminosité de l'environnement pour op-
timiser la luminosité de la lampe.

Panneau de Confi-
guration

Actionne le projecteur.

Bouton [Focus
Help]

Projette I'écran Focus Help pour affiner les réglages
de la mise au point.

Bague de zoom

Permet de régler la taille de I'image.

Bouton [Screen Fit]

Permet d'utiliser la fonction d'ajustement de 1'écran
pour adapter automatiquement la forme et la posi-
tion des images a la taille de votre écran.

Ce bouton est désactivé lorsque le projecteur est fixé
au plafond.

Parties du projecteur - Arriere

/MHL_H)

umuuw

Bague de mise au
point

Permet de régler la mise au point de l'image.

Nom

Fonction

7]

Couvercle de la
lampe

Ouvrez-le pour remplacer la lampe du projecteur.

Port LAN

Permet de brancher un cible LAN en vue de la
connexion a un réseau.

®

Témoins

Indique l'état du projecteur.

Port Monitor Out

Sorties des signaux RVB analogiques du port Com-
puterl vers un moniteur externe.

Liens connexes

e "Parties et fonctions du projecteur” p.12

¢ "Redimensionnement de l'image a l'aide de la bague de zoom" p.50

e "Mise au point de l'image a l'aide de la bague de mise au point"
p-51

e "Correction automatique de la forme de limage avec Screen Fit"
p-44

e "Etat des témoins du projecteur” p.177

Port RS-232C

Sert a connecter un cable RS-232C pour contrdler le
projecteur depuis un ordinateur. (Ce port ne doit
normalement pas étre utilisé.)

Port Audio Out

Emet le son de la source d'entrée actuelle vers un
haut-parleur externe.

Port Computer2

Fournit en entrée des signaux image provenant d'un
ordinateur et des signaux vidéo Composantes pro-
venant d'autres sources vidéo.

Port Audiol

Entrées audio du matériel connecté au port Com-
puterl

Port Audio2

Entrées audio du matériel connecté au port Com-
puter2

Prise d'alimentation

Permet de brancher le cordon d’alimentation au
projecteur.




Parties et fonctions du projecteur

Nom

Fonction

Ports L-Audio-R

Regoit les signaux audio de l'équipement connecté
au port Video

Fente pour systeme
de sécurité

La fente pour systeme de sécurité est compatible
avec le systeme Microsaver Security System fabriqué
par Kensington.

Récepteur a distance

Regoit les signaux de la télécommande.

Port HDMI2

Regoit les signaux vidéo d'équipements vidéo com-
patibles HDMI et d'ordinateurs.

Port HDMI1/MHL

Regoit des signaux vidéo d'équipements vidéo et
d'ordinateurs compatibles HDMI, ou d'appareils mo-
biles compatibles MHL (Mobile High-Definition).

Port Video

Regoit en entrée les signaux vidéo composites pro-
venant de sources vidéo.

Port Computerl

Fournit en entrée des signaux image provenant d'un
ordinateur et des signaux vidéo Composantes pro-
venant d'autres sources vidéo.

(®| Port USB-B Connecte un cable USB disponible dans le com-
merce a l'ordinateur pour projeter les images de
l'ordinateur ou utiliser la fonction Souris Sans Fil.

(| Port USB-A Permet de connecter un périphérique mémoire USB

ou un appareil photo numérique et de projeter des
fichiers PDF, films ou images & l'aide de PC Free.

Liens connexes

e "Parties et fonctions du projecteur” p.12

e "Utiliser la télécommande comme souris sans fil" p.85
e "Projeter une présentation PC Free" p.73
e "Installer un céble de sécurité" p.98

Parties du projecteur - Dessous

0001ao

Nom

Fonction

Points d'installation
pour montage au
plafond (trois
points)

Pour suspendre le projecteur au plafond, installez la
fixation de plafond en option ici.

Point d'installation
pour céble de sécu-
rité

Faites passer un cable de sécurité, disponible dans le
commerce, et verrouillez-le.




Parties et fonctions du projecteur

Nom

Fonction

Nom

Fonction

Pied arriére

En cas d'installation sur une surface (un bureau par
exemple), tournez ce pied pour le déplier et repliez-
le pour ajuster l'inclinaison horizontale.

Pied avant réglable

En cas d'installation sur une surface (un bureau par

@ | Bouton [Enter]

Si le menu du projecteur ou l'écran d'aide est affiché,
ce bouton valide la sélection actuelle et accéde au
niveau suivant.

Permet d'optimiser I'Alignement, la Sync. et la Po-

sition dans le menu Signal du projecteur lors de la
projection de signaux RVB analogiques depuis le
port Computerl ou Computer2.

exemple), dépliez le pied pour régler la position de
I'image.

@ | Boutons de correc-
tion keystone et
boutons fléchés

Affiche I'écran Keystone vous permettant de corriger
la distorsion trapézoidale dans le sens vertical et
horizontal.

Liens connexes

e "Parties et fonctions du projecteur” p.12

o "Installer un céble de sécurité" p.98 Permet de sélectionner des éléments de menu quand

le menu ou l'écran d'aide du projecteur est affiché.

Bouton [Help] Affiche et ferme 1'écran d'aide.

© e

Bouton [Esc] Arréte la fonction en cours.

Parties du projecteur - Panneau de commande
Revient au niveau précédent du menu si le menu du
projecteur est affiché.

@ | Boutons de volume | Permettent de régler le volume du haut-parleur.

et boutons fléchés | Permet de sélectionner des éléments de menu quand

le menu ou l'écran d'aide du projecteur est affiché.

©) | Bouton [Menul] Permet d'afficher et de fermer le menu du projec-

teur.

Liens connexes

e "Parties et fonctions du projecteur”" p.12

e "Paramétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140

e "Correction de la forme de limage a l'aide des boutons Keystone"
Nom Fonction p.46

@ | Bouton d'alimenta-
tion

Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.

@ | Bouton [Source
Search]

Permet de passer a la source d'entrée suivante.




Parties et fonctions du projecteur

Nom Fonction

Parties du projecteur - Télécommande

Bouton d'alimenta- | Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.
tion

Bouton [Computer] | Bascule la source d'image entre les ports Computerl

o
(2]
et Computer2.
©
(4]

Bouton [Video] Bascule la source d'image entre le port d'entrée vidéo
et le port d'entrée HDMI.

Bouton [Screen Fit] | Permet d'utiliser la fonction d'ajustement de l'écran
pour adapter automatiquement la forme et la posi-

Screen Fit tion des images a la taille de votre écran.
1 ) (2)(C3) Ce bouton est désactivé lorsque le projecteur est fixé
MHL Menu au plafond.
(a0 (5D (6@ b
|| Auto  Aspect ColorMode @ | Pavé numérique Permet de saisir des chiffres dans le menu du pro-
“ la . .
e 7 jecteur tout en maintenant le bouton [Num] enfon-
— | cé.
Num 0 De
E— = I ) ( @ | Bouton [Auto] Permet d'optimiser I'Alignement, la Sync. et la Po-

Menu Esc .y . .
sition dans le menu Signal du projecteur lors de la
SN e

projection de signaux RVB analogiques depuis le

Q@ port Computerl ou Computer2.

le menu ou l'écran d'aide du projecteur est affiché.

Use \/ omter @ | Bouton [Aspect] Modifie le rapport.
e @ | Bouton [Num] Maintenez ce bouton enfoncé et utilisez les touches
mfﬁ du pavé numérique pour saisir des chiffres.
Ce )| ©) | Bouton [Menu] Permet d'afficher et de fermer le menu du projec-
) ( :q) teur.
A/VMute Sp||t Freeze (0 | Boutons fléchés Permet de sélectionner des éléments de menu quand
®

Bouton [Enter] Si le menu du projecteur ou I'écran d'aide est affiché,
ce bouton valide la sélection actuelle et accéde au
niveau suivant.

/ HeI
(7 &
EPSON

Fait office de bouton gauche de la souris en cas
d'utilisation de la fonction Souris Sans Fil.

(A | Bouton [User] Exécute les parameétres qui ont été attribués a ce
bouton dans le Bouton utilisateur du menu Réglage
du projecteur.




Parties et fonctions du projecteur

Nom

Fonction

Boutons [Page] haut
et bas

Controle la fonction page haut et page bas de votre
ordinateur aprés avoir connecté un projecteur et un
ordinateur avec un cable USB ou sur un réseau.

Affiche l'écran précédent ou suivant lorsque vous
utilisez la fonction PC Free.

Nom

Fonction

Bouton [USB]

Permet de passer d'une image a l'autre entre les
ports USB Display et USB-A.

Bouton [Source
Search]

Permet de passer a la source d'entrée suivante.

Boutons [E-Zoom
+/-]

Agrandit ou réduit l'image.

e 9 &

lumineux

Emetteur de signaux

Envoie les signaux de la télécommande.

Bouton [A/V Mute]

Active ou désactive temporairement l'audio et la
vidéo.

Bouton [Split]

Projette simultanément deux images de sources dif-
férentes en divisant l'écran projeté.

Bouton [Help]

Affiche et ferme l'écran d'aide.

Bouton [Freeze]

Met sur pause ou remet en route les images.

Boutons [Volume]
haut et bas

Permettent de régler le volume du haut-parleur.

Bouton [Pointer]

Affiche le pointeur a l'écran.

S8 9689 8 6 6

Bouton [Esc]

Arréte la fonction en cours.

Revient au niveau précédent du menu si le menu du
projecteur est affiché.

Fait office de bouton droit de la souris en cas
d'utilisation de la fonction Souris Sans Fil.

Bouton [ID]

Maintenez ce bouton enfoncé et appuyez sur les
touches du pavé numérique pour sélectionner 1TD
du projecteur que vous souhaitez contrdler a l'aide
de la télécommande.

Bouton [Color Mo-
de]

Modifie le mode de couleurs.

@

Bouton [MHL Me-
nu]

Affiche le menu des paramétres pour l'appareil relié
au port HDMI1I/MHL du projecteur.

2]

Bouton [LAN]

Permet de passer d'une image a lautre entre les
périphériques connectés au réseau.

Liens connexes

e "Parties et fonctions du projecteur” p.12
e "Correction automatique de la forme de limage avec Screen Fit"

p.44

e "Paramétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140

¢ "Format d'image" p.59

e "Utiliser la télécommande comme souris sans fil" p.85

e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu Avancé" p.144
e "Projeter une présentation PC Free" p.73

e "Projection simultanée de deux images" p.70

e "Utiliser la télécommande comme pointeur” p.87

e "Mode couleurs" p.61

e "Utiliser le projecteur sur un réseau” p.100
e "Projection a l'aide de USB Display" p.53




TOP

Configuration du projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour conﬁgurer votre projecteur.
Liens connexes

¢ "Emplacement du projecteur” p.19

e "Connexions du projecteur”" p.22

o "Installation des piles dans la télécommande” p.31
e "Ouverture du volet de l'objectif" p.33



Emplacement du projecteur

Vous pouvez placer le projecteur sur quasiment n'importe quelle surface e Placez le projecteur parallellement a l'écran.
plate pour projeter une image.

Vous pouvez également suspendre le projecteur au plafond si vous

souhaitez l'utiliser a un emplacement fixe. Pour suspendre le projecteur au
plafond, installez la fixation de plafond en option.

Notez les points suivants lors de la sélection d'un emplacement pour le » <
projecteur : !
e Placez le projecteur sur une surface solide et plane, ou installez-le a

l'aide d'un support compatible.

@ Si vous ne pouvez pas installer le projecteur parallelement a l'écran,
corrigez la distorsion trapézoidale a l'aide des commandes du

projecteur.
T 7 /\ Avertissement
e Si vous suspendez le projecteur au plafond, vous devez installer une fixation
e Laissez suffisamment d'espace autour et en dessous du projecteur pour de plafond. Si vous ne placez pas le projecteur correctement, il pourrait
la ventilation, et ne le placez pas sur ou a coté d'un objet susceptible de tomber et causer des dommages ou blessures.
bloquer ses grilles de ventilation. e N'utilisez pas d’adhésifs sur les points d'installation de la fixation de plafond
e Positionnez le projecteur a portée d'une prise électrique ou d'une pour éviter que les vis ne se desserrent, ni de lubrifiants, d’huiles, etc., sur le
rallonge mise a la terre. projecteur, sinon le boitier du projecteur risque de se craqueler et de tomber,

Ce qui pourrait entrainer des blessures pour les personnes se trouvant sous la
fixation et endommager le projecteur.

e Ne recouvrez pas la grille d'entrée ou les sorties d'air du projecteur.
L'obstruction de l'un de ces éléments peut provoquer une élévation de la
température interne et provoquer un incendie.



Emplacement du projecteur

Attention
e Ne posez pas et n'utilisez pas le projecteur sur le c6té. Le projecteur risque de
ne pas fonctionner correctement.

e Si vous utilisez le projecteur a des altitudes supérieures a 1500 m, réglez le
Mode haute alt. sur On dans le menu Avancé du projecteur pour vous
assurer que la température interne du projecteur est régulée correctement.

@ Avancé > Fonctionnement > Mode haute alt.

Liens connexes

e "Configuration du projecteur” p.18

¢ "Options de configuration et d'installation du projecteur” p.20

e "Distance de projection” p.20

e "Forme de l'image" p.44

e "Parametres de configuration du projecteur - Menu Avancé”" p.144

<%
0 Y

Lors de la projection depuis le plafond ou l'arriére, veillez & sélectionner la
bonne option de Projection dans le menu Avancé du projecteur.

Liens connexes

¢ "Emplacement du projecteur” p.19
e "Modes de projection” p.41

Options de configuration et d'installation du
projecteur

Vous pouvez configurer ou installer votre projecteur comme suit :

<

Avant/Arriére

o

Avant plafond/Arriére plafond

Distance de projection

La distance entre le projecteur et I'écran détermine la taille approximative
de l'image. Plus le projecteur est éloigné de I'écran, plus la taille de I'image
augmente, mais cela peut varier en fonction du facteur de zoom, du rapport
d'aspect et autres parametres.

Utilisez cette illustration pour déterminer approximativement la distance
entre le projecteur et l'écran en fonction de la taille de l'image projetée.

@ Lorsque vous corrigez la distorsion trapézoidale, votre image est
légerement plus petite.



Emplacement du projecteur

\

(1] (2]
Taille de l'écran (pouces) Distance approximative (m)
50 1,5
150 4,5

Liens connexes

¢ "Emplacement du projecteur” p.19

e "Taille de l'écran et distance de projection” p.196




Connexions du projecteur

Vous pouvez connecter le projecteur a diverses sources audio, vidéo, et

informatique pour afficher des présentations, des films, d'autres images,

avec ou sans son.

e Connectez a un ordinateur disposant d'un port USB, d'un port
(moniteur) de sortie vidéo standard, ou d'un port HDMIL

e Pour la projection vidéo, connectez des appareils comme des lecteurs
DVD, des consoles de jeu, des appareils photo numériques et des
smartphones dotés de ports de sortie vidéo compatibles.

¢ Si votre présentation ou vidéo est accompagnée de son, vous pouvez
raccorder des cables d'entrée audio.

e Pour les diaporamas ou présentations sans ordinateur, vous pouvez
raccorder des appareils USB (comme un lecteur flash ou un appareil
photo) ou encore la caméra document Epson en option.

Liens connexes

"Configuration du projecteur” p.18

e "Connexion a un ordinateur" p.22

e "Connexion a des smartphones ou tablettes" p.24

e "Connexion a des sources vidéo" p.25
a
a

e "Connexion a des appareils USB externes" p.27
e "Connexion a une caméra document” p.28
e "Connexion a des appareils de sortie externes" p.29

Connexion a un ordinateur

Suivez les instructions de ces sections pour connecter un ordinateur au
projecteur.

Liens connexes

¢ "Connexions du projecteur” p.22

¢ "Connexion a un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB" p.22
e "Connexion a un ordinateur pour la vidéo et l'audio VGA" p.23
e "Connexion a un ordinateur pour la vidéo et l'audio HDMI" p.23

a
a

Connexion a un ordinateur pour la vidéo et I'audio USB

Si votre ordinateur respecte les exigences systeme, vous pouvez envoyer la
sortie vidéo et audio vers le projecteur par l'intermédiaire du port USB de
l'ordinateur (USB 2.0 de préférence). Cette fonction est baptisée USB
Display. Connectez le projecteur a l'ordinateur a l'aide d'un céble USB
disponible dans le commerce.

§ Si vous utilisez un concentrateur USB, la connexion risque de ne pas
fonctionner correctement. Connectez directement le cidble USB au

projecteur.

n Connectez le cable au port USB-B de votre projecteur.

HDMI1/MHL __HDMI2

FAROUDJA

a Connectez l'autre extrémité a n'importe quel port USB disponible
sur votre ordinateur.

Liens connexes

e "Connexion a un ordinateur" p.22
e "Projection a l'aide de USB Display" p.53



Connexions du projecteur

Connexion a un ordinateur pour la vidéo et l'audio VGA Branchez l'autre extrémité au port Audio correspondant au port

Computer que vous utilisez.
Vous pouvez connecter le projecteur a votre ordinateur a l'aide du cable

d'ordinateur VGA fourni. Vous pouvez obtenir du son par le biais des -
haut-parleurs du projecteur en connectant un cable audio & mini-jack stéréo
3,5 mm disponible dans le commerce.

Computer? HDMI1/MHL _HDMI2
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Pour connecter un Mac doté uniquement d'un port Mini DisplayPort,

Thunderbolt ou Mini-DVI pour la sortie vidéo, il vous faut un
adaptateur vous permettant de vous connecter au port vidéo VGA du
projecteur. Contactez Apple pour en savoir plus sur les adaptateurs

compatibles. o
Audio2 l
n Branchez le cable d'ordinateur VGA au port du moniteur de votre
ordinateur.

e "Connexion a un ordinateur" p.22

Branchez l'autre extrémité a un port Computer du projecteur.

Connexion a un ordinateur pour la vidéo et I'audio HDMI

Si votre ordinateur dispose d'un port HDMI, vous pouvez le connecter au
projecteur a l'aide d'un cable HDMI disponible dans le commerce et
envoyer l'audio de l'ordinateur avec l'image projetée.

Pour connecter un Mac comprenant uniquement un port Mini
DisplayPort, Thunderbolt ou Mini-DVI pour la sortie vidéo, il vous
faut un adaptateur vous permettant de vous connecter au port vidéo
HDMI du projecteur. Contactez Apple pour en savoir plus sur les

adaptateurs compatibles. Les ordinateurs Mac anciens (2009 et avant)
peuvent ne pas prendre en charge l'audio via le port HDMIL

% us%—s mrq HDMI 1/MHL  HDMI2
[ = =)
Audio Out| Audiot Video Cfmmed
¥
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Serrez les vis du connecteur VGA.

Branchez le cable HDMI au port de sortie HDMI de votre
ordinateur.

Branchez le cable audio a la prise du casque ou de la sortie audio
de votre portable, ou au port du haut-parleur ou de sortie audio
de votre ordinateur de bureau.

Branchez l'autre extrémité au port HDMI1/MHL ou HDMI2 du
projecteur.
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I<- -

HDMI1/MHL
HDMI2

Si vous avez du mal & entendre l'audio par le biais de la connexion
HDM]I, branchez l'extrémité d'un cable audio mini-jack stéréo 3,5 mm
disponible dans le commerce au port Audio du projecteur, et l'autre
extrémité au port de sortie audio de votre ordinateur. Sélectionnez le
port d'entrée auquel vous vous étes connecté depuis le paramétre
Sortie audio HDMI1 ou Sortie audio HDMI2 dans le menu Avancé
du projecteur.

@ Avancé > Réglages A/V

Liens connexes

¢ "Connexion a un ordinateur" p.22
e "Parametres de configuration du projecteur - Menu Avancé”" p.144

Connexion a des smartphones ou tablettes

Vous pouvez connecter le projecteur a des smartphones et tablettes a l'aide
d'un cable MHL disponible dans le commerce et envoyer l'audio avec
I'image projetée.

R ¢ Il est possible que vous ne puissiez pas étre en mesure de connecter
un cable MHL a tous les appareils.

o I est possible que le projecteur ne puisse pas projeter correctement
en fonction du modéle et des paramétres du smartphone ou de la
tablette.

n Branchez le cable MHL au port MHL de l'appareil.

a Branchez l'autre extrémité au port HDMIT/MHL du projecteur.
GN uBa UBs
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Attention

Si vous branchez un cidble MHL non conforme aux normes MHL, le
smartphone ou la tablette pourrait surchauffer, fuir ou exploser.

Le smartphone ou la tablette connecté commence a se charger
lorsque des images sont projetées. Si vous vous connectez a l'aide
d'un adaptateur de conversion MHL-HDMI disponible dans le
commerce, recharger le smartphone ou la tablette pourrait ne pas
fonctionner ou vous pourriez ne pas pouvoir effectuer d'opérations
avec la télécommande du projecteur.

@ Si les images ne sont pas projetées correctement, débranchez puis
rebranchez le cable MHL.
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Liens connexes

¢ "Connexions du projecteur” p.22

Connexion a des sources vidéo

Suivez les instructions de ces sections pour connecter des appareils vidéo au
projecteur.

Attention

Vérifiez la forme et l'orientation des connecteurs sur tous les cibles que vous
prévoyez de brancher. Ne forcez pas un connecteur dans un port s'il n'est pas
adapté. L'appareil ou le projecteur pourrait étre endommagé ou ne pas
fonctionner correctement.

Si la forme du port de l'appareil que vous souhaitez connecter est
inhabituelle, utilisez le cable fourni avec le périphérique ou un céble en

option pour le connecter au projecteur.

Liens connexes

e "Connexions du projecteur”" p.22

¢ "Connexion a une source vidéo HDMI" p.25

¢ "Connexion a une source vidéo de composantes a VGA" p.25
e "Connexion a une source vidéo composite” p.26

Connexion a une source vidéo HDMI

Si votre source vidéo dispose d'un port HDMI, vous pouvez le connecter au
projecteur a l'aide d'un cable HDMI disponible dans le commerce et
envoyer l'audio de la source de limage avec limage projetée.

Branchez le cable HDMI au port de sortie HDMI de votre source
vidéo.

Branchez l'autre extrémité au port HDMI1/MHL ou HDMI2 du
projecteur.

==
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Si vous avez du mal a entendre l'audio par le biais de la connexion
HDMI, branchez l'extrémité d'un cable audio mini-jack stéréo 3,5 mm
disponible dans le commerce au port Audio du projecteur, et l'autre
extrémité au port de sortie audio de votre ordinateur. Sélectionnez le
port d'entrée auquel vous vous étes connecté depuis le parametre
Sortie audio HDMI1 ou Sortie audio HDMI2 dans le menu Avancé
du projecteur.

@ Avancé > Réglages A/V

Liens connexes

e "Connexion a des sources vidéo" p.25
e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu Avancé" p.144

Connexion a une source vidéo de composantes a VGA

Si votre source vidéo dispose de ports vidéo composantes, vous pouvez la
connecter au projecteur avec un cable vidéo de composantes a VGA



Connexions du projecteur

disponible dans le commerce. En fonction de vos ports de connexion, il se
peut que vous ayez a utiliser un céble adaptateur avec un céble vidéo
composantes. Vous pouvez obtenir du son par le biais des haut-parleurs du
projecteur en connectant un céble audio a mini-jack stéréo ou un cable
audio RCA disponibles dans le commerce.

Vérifiez que le cible audio porte la mention « Sans résistance ».

n Connectez les connecteurs composantes sur les ports de sortie
vidéo composantes colorés de votre source vidéo.

@ Vos ports sont généralement indiqués par Y, Pb, Pr ou Y, Cb,
Cr. Si vous utilisez un adaptateur, branchez ces connecteurs a

votre céble vidéo composantes.

a Branchez le connecteur VGA a un port Computer sur le projecteur.

a 8 HDMI 1/MHL _HDMI2
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Serrez les vis du connecteur VGA.

Branchez le cable audio au port de sortie audio de votre source
vidéo.

Branchez l'autre extrémité du cable au port Audio du projecteur
correspondant au port Computer que vous utilisez pour la vidéo.

HDMI1/MHL __HDMI2
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Si les couleurs de votre image semblent incorrectes, il se peut que vous ayez
a modifier le parametre Signal entrée dans le menu Signal du projecteur.

Liens connexes

e "Connexion a des sources vidéo" p.25
e "Paramétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140

Connexion a une source vidéo composite

Si votre source vidéo dispose d'un port vidéo composite, vous pouvez la
connecter au projecteur a l'aide d'un cable vidéo de style RCA ou A/V
disponible dans le commerce. Vous pouvez lire du son a travers le systeme
de haut-parleur du projecteur en connectant un cable RCA disponible dans
le commerce.

Vérifiez que le cible audio porte la mention « Sans résistance ».

Branchez le cable doté du connecteur jaune au port de sortie
vidéo jaune de votre source vidéo.



Connexions du projecteur

a Branchez l'autre extrémité au port Video du projecteur. Connexion a des appareils USB externes

HDMI1/MHL __HDMI2
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Suivez les instructions de ces sections pour connecter des appareils USB
externes au projecteur.

Liens connexes

¢ "Connexions du projecteur”" p.22
e "Projection d'appareil USB" p.27
e "Connexion a un appareil USB ou & un appareil photo" p.28
¢ "Déconnexion d'un appareil USB ou d'un appareil photo" p.28

Branchez les connecteurs rouge et blanc du cable A/V aux ports L . .
de sortie audio de votre source vidéo. Projection d'appareil USB

Vous pouvez projeter des images et autres contenus sans utiliser
d'ordinateur ni d'appareil vidéo mais en connectant n'importe lequel de ces
appareils a votre projecteur :

Branchez les connecteurs rouge et blanc a l'autre extrémité du
cable sur les ports L-Audio-R du projecteur.

e Clé USB
HDMI 1/MHL _HDMI2 ‘ E ° Appareﬂ phOtO numérique ou smartphone
'mlE e Disque dur USB
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e Visionneuse / enregistreur multimédia
e Lecteur de carte mémoire USB

%Ny ® Les appareils photo numériques ou smartphones doivent étre des
appareils a montage USB, et non des appareils compatibles TWAIN,

et doivent étre compatibles USB & mémoire de grande capacité.

e Les disques durs USB doivent répondre a ces exigences :

- Compatible USB a mémoire de grande capacité (les appareils de
USB & mémoire de grande capacité ne sont pas tous pris en charge)
e "Connexion a des sources vidéo" p.25 - Formatage en FAT ou FAT32
- Alimentation par leur propre alimentation CA (les disques durs
alimentés par bus ne sont pas recommandés)

- Evitez d'utiliser des disques durs dotés de plusieurs partitions
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Vous pouvez projeter des fichiers image d'un appareil USB connecté ou

d'un lecteur de carte mémoire a l'aide de PC Free. Attention

e Utilisez le cable USB fourni ou congu pour une utilisation avec
fapparei
e Ne branchez pas de concentrateur USB ou de céble USB d'une

e "Connexion a des appareils USB externes" p.27 longueur supérieure a 3 meétres, sinon l'appareil pourrait mal

e "Projeter une présentation PC Free" p.73 fonctionner.
Connexion a un appareil USB ou a un appareil photo B Branchez l'autre extrémité du cable a votre appareil.
Vous pouvez brancher votre appareil USB ou votre appareil photo au port i
USB-A du projecteur et l'utiliser pour projeter des images et autres
contenus.

e "Connexion a des appareils USB externes" p.27

n Si votre appareil USB a été fourni avec un adaptateur

d'alimentation, branchez I'appareil sur une prise électrique. Déconnexion d'un appareil USB ou d'un appareil photo
a Branchez le cable USB (ou une clé USB, ou un lecteur de carte Lorsque vous avez terminé votre présentation avec un appareil USB ou un
mémoire USB) au port USB-A du projecteur indiqué ici. appareil photo connecté, déconnectez l'appareil du projecteur.
oMU Towa n Eteignez et débranchez l'appareil.
= 52 a Débranchez I'appareil USB ou l'appareil photo du projecteur.

FAROUDJA
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Liens connexes

e "Connexion a des appareils USB externes" p.27

\ =

t

Connexion a une caméra document

|
g

Vous pouvez connecter une caméra document a votre projecteur pour
projeter des images visualisées par la caméra.



Connexions du projecteur

Les moniteurs utilisant un taux de rafraichissement inférieur a 60 Hz

document Epson. Consultez le manuel relatif a la caméra document pour AR o e p———

plus de détails.

n Vérifiez que votre ordinateur est connecté au port Computer du
projecteur. Si deux ports ordinateur sont présents, veillez a utiliser
le port Computerl.

La méthode de connexion varie en fonction du modéle de votre caméra ' §

¢ "Connexions du projecteur” p.22

Connexion a des appareils de sortie externes Seuls les signaux RVB analogiques du port Computerl peuvent

étre émis en sortie vers un moniteur externe. Vous ne pouvez
pas émettre en sortie des signaux recgus d'autres ports ou des

Suivez les instructions de ces sections pour connecter des appareils externes ! :
signaux de vidéo component.

au projecteur.

a Branchez le cable du moniteur externe au port Monitor Out de
e "Connexions du projecteur” p.22

¢ "Connexion a un moniteur d'ordinateur externe" p.29
e "Connexion a des haut-parleurs externes" p.30

votre projecteur.

HDMI1/MHL __HDMI2

Y

Connexion a un moniteur d'ordinateur externe

,,,,,,, Computer2 Audio2 (@)
Si vous avez connecté le projecteur & un ordinateur a l'aide d'un port &-—m . --S s J tl \
; | Q)0

FAROUDJA

Computer, vous pouvez également connecter un moniteur externe au

projecteur. Ceci vous permet de voir votre présentation sur le moniteur _
T lem

externe méme lorsque l'image projetée n'est pas visible.

Monitor Out

Si vous ne souhaitez pas émettre d'images vers un moniteur externe lorsque

le projecteur est éteint, vous devez faire ce qui suit :

o Sélectionnez Comm. activée comme parameétre de Mode attente dans le
menu ECO du projecteur.

e Sélectionnez Toujours valide comme parametre de Sortie A/V dans le
menu Avancé du projecteur.

@ Avancé > Réglages A/V > Sortie A/V

e "Connexion a des appareils de sortie externes" p.29
e "Parameétres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155
e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu Avancé" p.144



Connexions du projecteur

Connexion a des haut-parleurs externes

Pour améliorer le son de votre présentation, vous pouvez connecter le
projecteur a des haut-parleurs externes ayant leur propre alimentation. Vous
pouvez contrdler le volume en vous servant de la télécommande du
projecteur.

FAROUDJA
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Si vous ne souhaitez pas émettre d'audio depuis des haut-parleurs externes I
lorsque le projecteur est éteint, vous devez faire ce qui suit :
, - - o——C = C
o Sélectionnez Comm. activée comme parameétre de Mode attente dans le udoOut l
menu ECO du projecteur.
e Sélectionnez Toujours valide comme paramétre de Sortie A/V dans le
menu Avancé du projecteur.

e "Connexion a des appareils de sortie externes" p.29
@ Avancé > Réglages A/V > Sortie A/V e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155
e "Parameétres de configuration du projecteur - Menu Avancé”" p.144

e Vous pouvez également connecter le projecteur a un amplificateur
avec des haut-parleurs.

D
4
D

e Le systeme de haut-parleur intégré au projecteur est désactivé
lorsque vous connectez des haut-parleurs externes.

Assurez-vous que votre ordinateur ou source vidéo est connecté
au projecteur avec les cables audio et vidéo, le cas échéant.

Trouvez le cable servant a connecter vos haut-parleurs externes,
par exemple un cable mini-jack vers prise a broches stéréo ou un
autre type de cable ou adaptateur.

Branchez une extrémité du cable a vos haut-parleurs externes, le
cas échéant.

Branchez I'extrémité du cable mini-jack stéréo au port Audio Out
de votre projecteur.



Installation des piles dans la télécommande

La télécommande utilise les deux piles AA fournies avec le projecteur.

/\ Avertissement

Attention Veillez a installer les nouvelles piles a l'endroit en respectant les signes
(+) et (-) marqués sur les piles et a l'intérieur du boitier. Si les piles ne
sont pas utilisées de maniére appropriée, elles peuvent exploser ou fuir et
provoquer un incendie, des blessures ou endommager le produit.

Lisez attentivement les Comnsignes de sécurité avant de manipuler les piles.

n Ouvrez le couvercle des piles comme indiqué.

Fermez le couvercle des piles et appuyez dessus jusqu'a ce qu'il se
mette en place.

a Insérez les piles avec les extrémités + et — orientées de la maniére
indiquée.

e "Configuration du projecteur” p.18
e "Fonctionnement de la télécommande” p.31

Fonctionnement de la télécommande

La télécommande vous permet de contrdler le projecteur ot que vous soyez
dans la piece, jusqu'a une distance de 8 metres.

Veillez a orienter la télécommande vers les récepteurs du projecteur en
respectant les limites d'angles répertoriées ici.




Installation des piles dans la télécommande

Evitez d'utiliser la télécommande sous un éclairage fluorescent
lumineux ou sous la lumiére directe du soleil, car le projecteur peut ne
pas répondre aux commandes. Si vous ne prévoyez pas d'utiliser la
télécommande pendant une longue période, retirez les piles.

Liens connexes

o "Installation des piles dans la télécommande” p.31



Ouverture du volet de I'objectif

Pour ouvrir le volet de l'objectif du projecteur, faites glisser le
curseur du bouton Pause A/V jusqu'a ce qu'il émette un clic.

Pour couvrir l'objectif ou couper l'image et le son de la projection
temporairement, fermez le volet a I'aide du bouton Pause A/V.

Liens connexes

e "Configuration du projecteur” p.18



TOP

Utilisation des fonctions de base du projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour utiliser les fonctions de base de votre projecteur.

Liens connexes

e "Mise sous tension du projecteur” p.35

e "Mise hors tension du projecteur” p.37

e "Configuration de Date et heure" p.38

o "Sélection de la langue pour les menus du projecteur” p.40

¢ "Modes de projection” p.41

e "Réglage de la hauteur de limage" p.43

e "Forme de limage" p.44

¢ "Redimensionnement de limage a l'aide de la bague de zoom" p.50
e "Mise au point de l'image a l'aide de la bague de mise au point" p.51
e "Projection a l'aide de USB Display" p.53

e "Sélection d'une source d'image" p.57

e "Format d'image" p.59

e "Mode couleurs" p.61

e "Réglage des couleurs de l'image" p.64

e "Contrdle du volume a l'aide des boutons de volume" p.68



Mise sous tension du projecteur

Allumez l'ordinateur ou équipement vidéo que vous souhaitez utiliser aprés

avoir allumé le projecteur. A Avertissement
Ne regardez jamais dans l'objectif du projecteur lorsque la lampe est
Branchez le cordon d’alimentation a la prise d'alimentation du allumée. Ceci peut endommager vos yeux et étre particuliérement
projecteur. dangereux pour les enfants.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique. " .
a P 9 ﬂ Ouvrez le cache de l'objectif du projecteur.

Essayez ce qui suit si vous ne voyez pas d'image projetée.

o Vérifiez que le cache de l'objectif est entierement ouvert.

e Allumez l'ordinateur ou appareil vidéo connecté.

¢ Si vous utilisez un ordinateur portable, modifiez la sortie de l'écran
depuis l'ordinateur.

La témoin d'alimentation du projecteur passe au bleu. Ceci indique e Insérez un DVD ou un autre support vidéo, et appuyez sur lecture (si
que le projecteur est alimenté, mais qu'il n'est pas encore allumé (il nécessaire).
est en mode attente). e Appuyez sur le bouton [Source Search] de la télécommande ou du
panneau de commande pour détecter la source.
B Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande e Appuyez sur le bouton de la source vidéo de votre choix sur la
ou de la télécommande pour allumer le projecteur. télécommande.

Le projecteur émet un bip et le témoin d'état clignote en bleu lors du
préchauffage du projecteur. Une fois le projecteur préchauffé, le
témoin d'état cesse de clignoter et passe au bleu.



Mise sous tension du projecteur

% ¢ Lorsque le parametre Aliment. Directe est réglé sur On dans le
menu Avancé du projecteur, le projecteur s'allume des que vous le
branchez, ou bien aprés une coupure de courant.
@ Avancé > Fonctionnement > Aliment. Directe
e Lorsque le parametre Aliment. Directe est réglé sur Ordinateurl
dans le menu Avancé du projecteur, le projecteur s'allume dés que le
projecteur détecte un signal sur le port Computerl. (Réglez d'abord
Mode attente sur Comm. activée dans le menu ECO du projecteur.)

@ Avancé > Fonctionnement > Activation auto

Liens connexes

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34
e "Parameétres de configuration du projecteur - Menu Avancé”" p.144
e "Parametres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155



Mise hors tension du projecteur

Avant d'éteindre le projecteur, éteignez tout ordinateur qui y est connecté
afin de pouvoir voir I'écran de l'ordinateur pendant la fermeture.

Eteignez ce produit lorsque vous ne l'utilisez pas, pour prolonger la
durée de vie du projecteur. La durée de vie de la lampe dépend du
mode sélectionné, des conditions environnementales et de I'utilisation.
La luminosité diminue avec le temps.

Appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande ou du
panneau de commande.

Le projecteur affiche un écran de confirmation d'arrét.

Souhaitez vous éteindre ?

Oui : Presser la touche ¢
Non: Presser une autre touche

Attention

Pour éviter d'endommager le projecteur ou la lampe, ne débranchez
jamais le cordon d'alimentation lorsque le voyant d'alimentation
clignote en bleu.

Appuyez a nouveau sur le bouton. (Pour le laisser allumé, appuyez
sur n'importe quel autre bouton.)

Le projecteur émet un bip deux fois, la lampe s'éteint, et le voyant ﬂ Fermez le cache de l'objectif du projecteur.
d'état s'éteint.

@ Avec la technologie d'arrét instantané d'Epson, il n'y a pas de
période de refroidissement, vous pouvez donc emballer votre O,
projecteur immeédiatement pour le transporter.

Pour transporter ou stocker le projecteur, vérifiez que le voyant D
d'alimentation est bleu (mais non clignotant), puis débranchez le —

cordon d'alimentation. =

Liens connexes

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34



Configuration de Date et heure

Vous pouvez définir la date et l'heure du projecteur.

n Allumez le projecteur.

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.

H/V
/ﬁ\ 'Y
(EOREINED

N

Menu Esc
o oD
@
N

| €35 e}
- | User Pointer
O

“a” O

Sélectionnez le menu Avancé et appuyez sur [Enter].

Sélectionnez le paramétre Fonctionnement et appuyez
sur [Enter].

Sélectionnez la Date & heure et appuyez sur [Enter].

Cet écran s'affiche :

[Date & heure]

Date & heure

Réglage de I’heure d’été
Heure d’été
Début de Pheure d’été
Fin de 'heure d’été
Régl heure d'été (min)

Heure d’Internet

Sélectionnez la Date & heure et appuyez sur [Enter].

Cet écran s'affiche :

~

868 00

[Date & heure]

Date
Heure

Décalage horaire (UTC)

Valider

Sélectionnez Date, appuyez sur [Enter], et utilisez le clavier affiché
pour saisir la date d'aujourd'hui.

Sélectionnez Heure, appuyez sur [Enter], et utilisez le clavier
affiché pour saisir I'heure actuelle.

Sélectionnez Décalage horaire (UTC), appuyez sur [Enter], puis
réglez le décalage horaire par rapport au temps universel
coordonné.

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Valider et appuyez
sur [Enter].

Pour activer I'heure d'été, sélectionnez le parametre Réglage de
I'heure d'été et appuyez sur [Enter]. Sélectionnez ensuite les
parametres.



Configuration de Date et heure

[Réglage de I’heure d’été]
Heure d’été e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34
Régl heure d'été (min)

[Début de Pheure d’été]
Mois

Semaine

Jour semaine

Heure

[Fin de ’heure d’été]
Mois

Semaine

Jour semaine

Heure

Valider

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Valider et appuyez
sur [Enter].

Pour une mise a jour automatique de I'heure via un serveur
d’horloge Internet, sélectionnez le paramétre Heure d’Internet et
appuyez sur [Enter]. Sélectionnez ensuite les parametres.

[Heure d’Internet]

Heure d’Internet Off

Serveur horloge Internet 0. 0. 0. O

Valider

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Valider et appuyez
sur [Enter].

m Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.



Sélection de la langue pour les menus du projecteur

Si vous souhaitez afficher les menus et messages du projecteur dans une B Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.
autre langue, vous pouvez modifier les parametres de Langue.

.
n Allumez le projecteur.

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.

H/V

'S )
M | O || Esc | Menu Esc
(F\i/x\i — O @

Sl || (e

~= S E

B Sélectionnez le menu Avancé et appuyez sur [Enter].

Image
Affichage

Signal Logo d'utilisateur
Projection Avant

Réglage Fonctionnement

. Réglages A/Y
Avancé (41 ID projecteur Off

Ecrans multiples
Réseau Réglage programme

Langue & Francais
ECO Réinit.

Information
Réinit.
ﬂ Sélectionnez le paramétre Langue et appuyez sur [Enter].

Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser et appuyez
sur [Enter].



Modes de projection

Selon la fagon dont vous avez placé le projecteur, il se peut que vous ayez a

modifier le mode de projection pour que vos images soient projetées

correctement.

e Avant (parameétre par défaut), vous permet de projeter a partir d'une
table positionnée en face de l'écran.

e Avant/Plafond retourne limage de haut en bas pour une projection a
l'envers a partir d'un plafond ou d'un montage mural

e Arriére retourne limage horizontalement pour une rétroprojection
derriére un écran translucide.

e Arriére/Plafond retourne l'image de haut en bas et horizontalement
pour une projection a partir du plafond et une rétroprojection derriere
un écran translucide.

Liens connexes

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34

¢ "Modifier le mode de projection a l'aide de la télécommande" p.41
¢ "Modifier le mode de projection a l'aide des menus" p.41

¢ "Options de configuration et d'installation du projecteur” p.20

Modifier le mode de projection a l'aide de la
télécommande

Vous pouvez modifier le mode de projection pour retourner l'image de haut
en bas.

n Allumez le projecteur et affichez une image.

Maintenez le bouton [A/V Mute] de la télécommande enfoncé
pendant 5 secondes.

[ach) e/ [«)

A/N Mute  Split Freeze
D )
Help

L'image disparait brievement et réapparait retournée de haut en bas.

Pour faire repasser la projection au mode normal, maintenez a
nouveau le bouton [A/V Mute] appuyé pendant 5 secondes.

Liens connexes

e "Modes de projection” p.41

Modifier le mode de projection a l'aide des menus

Vous pouvez modifier le mode de projection de maniére a retourner I'image
de haut en bas et/ou de gauche a droite a I'aide des menus du projecteur.

n Allumez le projecteur et affichez une image.

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.

H/V

I NI
N O

' /ET‘\ '

Dq)‘ nter )))‘

‘\7/ ‘\ d RN .
User %er

N O

g
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B Sélectionnez le menu Avancé et appuyez sur [Enter].



Modes de projection

Liens connexes

Image
Affichage ¢ "Modes de projection” p.41
Signal Logo d'utilisateur
Projection Avant
Réglage Fonctionnement
. Réglages A/Y
Avancé (4l ID projecteur Off
e Ecrans multiples
Réseau Réglage programme
Langue & Francais
ECO Réinit.

Information

Réinit.

a Sélectionnez le paramétre Projection et appuyez sur [Enter].

Image Retour
Affichage

Signal Logo d'utilisateur

Réglage Fonctionnement

Réglages A/Y

Avancé (@1 ID projecteur Off
——————- Ecrans multiples
Réseau Réglage programme

Langue & Francais
ECO Réinit.

Information
Réinit.
B Sélectionnez un mode de projection et appuyez sur [Enter].

G Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.



Réglage de la hauteur de I'image

Si vous projetez depuis une table ou une autre surface plate et que I'image
est trop haute ou trop basse, vous pouvez régler la hauteur de l'image a
l'aide des pieds ajustables du projecteur. Plus l'angle d'inclinaison est » «
important et plus la mise au point est difficile. Placez le projecteur de sorte
a ce que l'angle d'inclinaison soit faible.

T

n Allumez le projecteur et affichez une image.

Pour ajuster le pied avant, tirez le levier de déverrouillage du pied
vers le haut et soulevez l'avant du projecteur.

@) Dépliez le pied arriere

Q\
QJ% @ Repliez le pied arriére

Si I'image projetée a une forme rectangulaire irréguliére, vous devez ajuster
la forme de l'image.

Liens connexes

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34

Ve

AN J/

e "Forme de limage" p.44
Le pied est extensible. Vous pouvez ajuster la position jusqu'a

14 degrés.

Relachez le levier pour verrouiller le pied.

Si I'image est inclinée, faites pivoter les pieds arriere pour ajuster
leur hauteur.



Forme de l'image

Vous pouvez projeter une image réguliére, rectangulaire, en plagant % o . - . ,
, P Proje! 8¢ 18 ,,g plasal . % Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction Keystone H/V auto., réglez
directement le projecteur en face du centre de I'écran et en le laissant a

. i . . ; o Keystone H/V auto. sur Off dans le menu Réglage du projecteur.
niveau. Si vous placez le projecteur a un certain angle par rapport a I'écran,
ou si vous l'inclinez vers le haut ou vers le bas, ou latéralement, il se peut
que vous ayez a rectifier la forme de l'image.

Liens connexes Liens connexes

@ Réglage > Keystone > H/V-Keystone > Keystone H/V auto.

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34 * ::Forme de l'imfige"' P;'44

e "Keystone H/V auto." p.44 * "Modes de projection” p.41

e "Correction automatique de la forme de limage avec Screen Fit" o 'Paramétres de configuration du projecteur - Menu Avancé” p.144
p.44 e "Parameétres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" p.142

e "Correction de la forme de limage a l'aide des boutons Keystone"
p.46

e "Correction de la forme de I'image a l'aide de Quick Corner" p.47 Correction automatique de la forme de |'image

avec Screen Fit
Keystone HN auto. Vous pouvez utiliser la fonction Screen Fit pour adapter automatiquement

la forme et la position des images sur votre écran.
Lorsque le projecteur est déplacé ou incliné, Keystone H/V auto. corrige

automatiquement toute distorsion trapézoidale verticale ou horizontale.

=L

Lorsque le projecteur est déplacé, il affiche un écran de réglage puis corrige
automatiquement l'image projetée.

Keystone H/V auto. peut corriger la déformation de limage projetée dans
ces conditions :

e La distance de projection est d'environ 1,5 a 3,0 m (EB-1985WU/

EB-1980WU)

* La distance de projection est d'environ 0,9 4 3,0 m (EB-1975W/ Le capteur du projecteur peut détecter la taille de I'écran et sa forme dans
E'B’1970W) ces conditions :

e L'angle de projection est d'environ 20° horizontalement, ou de 30° e Le projecteur n'est pas suspendu au plafond
verticalement.

e La taille de l'écran est égale ou inférieure a 100 pouces

e La distance de projection est d'environ 1,5 a 3,0 m (EB-1985WU/
EB-1980WU)

e La distance de projection est d'environ 1,2 a 3,0 m (EB-1975W/
EB-1970W)

e Le parametre de Projection est réglé sur Avant dans le menu Avancé
du projecteur



Forme de l'image

e L'angle de projection est d'environ 20° horizontalement, ou de 30° [ 4
verticalement.

e La piéce n'est pas trop sombre "
e La surface de projection ne possede pas de motif et ne dévie le capteur
d'aucune facon.

n Allumez le projecteur et affichez une image. \
" 4

Appuyez sur le bouton [Screen Fit] de la télécommande ou du

panneau de commande. \% Q
—

~N

e Si le cadre jaune est toujours contenu dans le cadre de l'écran
aprés avoir zoomé au maximum, reculez le projecteur encore

Screen Fit . o
Screen i) (2) (3) plus loin de l'écran.
il MHL Menu e Par exemple, lorsque vous projetez sur un écran large dans
o

&

C4a)Y(s5) (s6) une petite piéce et que vous ne pouvez pas étendre le cadre
Auto  Aspect Color Mode jaune au-dela du cadre de I'écran, le cadre jaune doit
comprendre au moins les bords supérieur et inférieur de
Un message s'affiche a I'écran. I'écran afin que Screen Fit puisse détecter la hauteur de I'écran

et ajuster limage pour l'écran.
Déplacez le projecteur de maniére a afficher le message au milieu

i s

Zoomez sur la page jusqu'a ce que le cadre jaune dépasse les
bords de I'écran.
B Appuyez de nouveau sur le bouton [Screen Fit].

Une fois la fenétre de réglage affichée, vous ne devez pas déplacer le
projecteur ni bloquer l'image. L'image projetée est corrigée en
fonction du format de l'image en entrée et ce message s'affiche.

Le résultat peut étre ajusté depuis

le panneau de contréle.




Forme de l'image

B Ajustez la forme de I'image de la maniere souhaitée en utilisant les
boutons de réglage de la distorsion trapézoidale sur le panneau de
commande.

Le message se ferme apres environ 7 secondes d'inactivité si aucune
opération n'est effectuée.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Esc].

Le parametre Keystone est réglé désormais sur Quick Corner dans le menu
Réglage du projecteur. Le cas échéant, vous pouvez corriger les coins de
I'image individuellement avec Quick Corner en appuyant sur les boutons
fléchés du panneau de commande.

Liens connexes

e "Forme de limage" p.44
e "Paramétres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" p.142
e "Correction de la forme de l'image a l'aide de Quick Corner" p.47

Correction de la forme de I'image a l'aide des
boutons Keystone

Vous pouvez utiliser les boutons de correction Keystone du projecteur pour
corriger la forme rectangulaire irréguliere d'une image.

L gl el

Vous pouvez utiliser les boutons Keystone pour corriger les images jusqu'a
30° horizontalement ou verticalement.

Allumez le projecteur et affichez une image.

Appuyez sur un des boutons de réglage de la distorsion
trapézoidale sur le panneau de commande pour afficher I'écran de
réglage Keystone.

[Keystonel
V-Keystone

H-Keystone

A=

—»
] H/V ) H/V
\:l\/lenu;\ \: Esc :\ [I\/Ienu:\ \CD :\ [ Esc :\

/*(;/7\3;\ ‘ *(; /7\3\/*\
Enter Enter

0 «) ‘c@‘

N ‘\7/ \7)/ “J
—
() v

HV HV
(Menu) [ |_ [ Esc ) (Menu) [ ) \ Esc

il oW @

=3 \\.U\




Forme de l'image

Apres correction, votre image est légérement plus petite. Y

/ﬁ\ )
() Esc ) Menu Esc
@ OLED

Si le projecteur est installé hors de portée, vous pouvez N D
. g " s i Enter
également corriger la forme de limage a l'aide de la ‘f@‘ ‘ Py ‘ ‘E@))‘
*k\ YR User

télécommande en appuyant sur le bouton [Menu] et en Pointer
sélectionnant H/V-Keystone dans le menu Réglage du vy O @ O
projecteur.

@ Réglage > Keystone > H/V-Keystone B Sélectionnez le menu Réglage et appuyez sur [Enter].

mage Retor ©

" y " Keystone H/V-Keystone
e "Forme de limage" p.44 Signal Split Screen
e "Parameétres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" p.142 . Blocage fonctionne.  Verrouill.compl.

Réglage (<]  Forme de pointeur Pointeur 1
s Yolume 0

Avancé Récepteur & distance Avant/Arriére
L3 L3 Y L3 . B t t.l. t C t. (LX)
Correction de la forme de I'image a lI'aide de Quick Réseau R onsommation
Réinit.
Corner 0 S
Vous pouvez utiliser le parametre Quick Corner du projecteur pour corriger Information

la forme et la taille rectangulaire irréguliere d'une image. Réinit

ﬂ Sélectionnez le parameétre Keystone et appuyez sur [Enter].

n Allumez le projecteur et affichez une image.

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.



Forme de l'image

Image Retour
Keystone @OH/V-Keystone
Signal Split Screen

. Blocage fonctionne. Yerrouill. compl.
Réglage (<) Forme de pointeur Pointeur 1
" Volume 0
Avancé Récepteur a distance Avant/Arriére

Bouton utilisateur Consommation...
Réseau Mire

Réinit.
ECO

Information

Réinit.

Sélectionnez le paramétre Quick Corner et appuyez sur [Enter].
Appuyez a nouveau sur [Enter] si nécessaire.

[Keystonel Retour

0H/V-Keystone

BQuick Corner &

L'écran de réglage Quick Corner s'affiche.

Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le coin de l'image
que vous souhaitez ajuster. Appuyez ensuite sur [Enter].

7

[Quick Corner]

Sélectionnez la zone.

Appuyez sur les boutons fléchés pour régler la forme de l'image
de la maniére souhaitée.

Lorsque vous appuyez sur [Enter], I'écran de réglage Quick Corner
s'affiche.



Forme de l'image

% ® Si vous voyez cet écran, vous ne pouvez pas ajuster davantage
la forme dans la direction indiquée par le triangle gris. e "Forme de limage" p.44
) e "Parameétres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" p.142
[Quick Corner]

Plus de déplacement.

e Pour réinitialiser les corrections Quick Corner, maintenez la
touche [Esc] enfoncée pendant 2 secondes tandis que 1'écran
de réglage Quick Corner s'affiche, puis sélectionnez Réinit.
Quick Corner. Sélectionnez Activer H/V-Keystone pour
basculer la méthode de correction de la forme de I'image sur
H/V-Keystone.

[Keystone]

Réinit. Quick Corner
Activer H/V-Keystone

Si nécessaire, répétez les étapes 6 et 7 pour régler les autres
coins.

g Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [Esc].

Le parametre Keystone est réglé désormais sur Quick Corner dans le menu
Réglage du projecteur. L'écran de réglage Quick Corner s'affiche la
prochaine fois que vous appuyez sur les boutons de correction keystone sur
le panneau de commande.



Redimensionnement de I'image a l'aide de la bague de zoom

n Allumez le projecteur et affichez une image.

a Faites tourner la bague de zoom pour agrandir ou réduire I'image.

o~ ALk
=
=

J
Liens connexes

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34

Vs

7




Mise au point de I'image a l'aide de la bague de mise au point

Vous pouvez corriger la mise a l'aide de la bague de mise au point.

; — Tournez |'anneau pour superposer les cercles.

Vous pouvez également utiliser I'écran d'aide Focus Help du projecteur
pour ajuster la mise au point.

Vous pouvez utiliser I'aide Focus Help pour corriger I'image projetée dans
les conditions suivantes :

e La taille de I'écran est égale ou inférieure a 100 pouces Faites tourner la bague de mise au point jusqu'a ce que les deux
e La distance de projection est d'environ 1,5 a 3,0 m (EB-1985WU/ cercles oranges se superposent au centre de I'écran de l'aide Focus
EB-1980WU) Help.
e La distance de projection est d'environ 0,9 a 3,0 m (EB-1975W/
EB-1970W)
e L'angle de projection est d'environ 20° horizontalement, ou de 30° : D
verticalement.

Tournez I'anneau pour superposer les cercles.

e L'environnement de projection n'est pas trop clair
n Allumez le projecteur et affichez une image.

Appuyez sur le bouton [Focus Help] du panneau de commande
pour afficher I'écran d'aide Focus Help.

a Appuyez sur [Focus Help] ou [Esc] pour quitter I'écran.



Mise au point de I'image a l'aide de la bague de mise au point

Liens connexes

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34



Projection a I'aide de USB Display

Vous pouvez connecter le projecteur & un ordinateur avec un céble USB Configuration | Windows Mac
pour projeter des images et envoyer de l'audio depuis l'ordinateur. requise
Windows 7
e Ultimate (32 et 64 bits)
e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34 e Enterprise (32 et 64 bits)
e "Configuration systeme requise pour USB Display" p.53 e Professional (32 et 64 bits)
e "Installation du logiciel USB Display" p.54 o Home Premium (32 et 64
e "Désinstallation du logiciel USB Display” p.55 bits) ) )
e Home Basic (32 bits)
e Starter (32 bits)
. . ‘ . . Windows 8
Configuration systéme requise pour USB Display « Windows 8 (32 et 64 bits)
s .. . . . Wind 8 P 32 et 64
Pour utiliser le logiciel Epson USB Display du projecteur, votre ordinateur * bitlsl; ows 8 Pro (32
doit répondre a la configuration systéme suivante. « Windows 8 Enterprise (32 et
Configuration | Windows Mac 64 bits)
requise Windows 8.1
Systéme d'ex- | Windows 2000 (Service Pack 4 | OS X » Windows 8.1 (32 et 64 bits)
ploitation unlquement) e Mac OS X 10.5.x (32 L4 WindOWS 8.1 Pro (32 et 64
Windows XP bits) b1t§ : .
) ] e Mac OS X 10.6x (32 et e Windows 8.1 Enterprise (32
e Professional (32 bits) . bi
64 bits) et 64 bits)
e Home Edition (32 bits) X X
o Tablet PC Edition (32 bits) | ° OS X 10.7.x (32 et 64 Processeur Mobile Pentium III 1,2 GHz | Power PC G4 1 GHz ou
: : bits) ou versions supérieures supérieur
Wlnd'ows Vista . * O§ X 10.8.x (64 bfts) (Pentium M 1,6 GHz ou su- | (Core Duo 1,83 GHz ou
o Ultimate (32 bits) * OS X 10.9x (64 bits) périeur recommandé) supérieur recommandé)
e Enterprise (32 bits) — — —
e Business (32 bits) Mémoire 256 Mo ou supérieur 512 Mo ou supérieur
e Home Premium (32 bits) (512 Mo ou supérieur recom-
e Home Basic (32 bits) mandé)

Espace disque 20 Mo ou supérieur
dur disponible

Affichage Résolution entre 640 x 480 et | Résolution entre 640 x 480
1920 x 1200 et 1920 x 1200

Couleurs 16 bits ou plus Couleurs 16 bits ou plus




Projection a l'aide de USB Display

Liens connexes

e "Projection a l'aide de USB Display" p.53

Installation du logiciel USB Display

La premiére fois que vous connectez le projecteur a un ordinateur avec un
cable USB, vous devez installer le logiciel Epson USB Display. II n'est pas
nécessaire d'installer le logiciel a la connexion suivante.

@ Si vous étes connecté a plusieurs sources d'images, il se peut que vous
ayez a modifier la source d'image sur USB Display.

Branchez un cable USB au port USB de l'ordinateur et au port
USB-B du projecteur.

@ Si vous utilisez Windows 2000 ou Windows XP et qu'un
message vous demande si vous souhaitez redémarrer votre
ordinateur, sélectionnez Non.

a Effectuez une des opérations suivantes pour installer le logiciel :

e Windows 2000 : Double-cliquez sur Ordinateur > EPSON_PJ_UD
> EMP_UDSE.EXE.

e Windows XP : L'installation commence automatiquement.

Si l'installation ne s'est pas déroulée automatiquement, double-
cliquez sur Poste de travail > EPSON_PJ_UD >

EMP_UDSE.EXE.

e Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 : Lorsque la
boite de dialogue apparait, cliquez sur Exécuter EMP_UDSE.EXE.

e OS X : Le dossier d'installation d'USB Display s'affiche dans le
Finder. Double-cliquez sur licone USB Display Installer et suivez
les instructions a l'écran.

Si le dossier d'installation d'USB Display ne s'affiche pas
automatiquement, double-cliquez sur EPSON_PJ UD > USB

Display Installer.

B Suivez les instructions qui s'affichent.

Les images de l'ordinateur sont projetées apres un moment. Ne
débranchez pas le cable USB et n'éteignez pas l'alimentation du
projecteur tant que les images ne sont pas projetées.

Si rien n'est projeté, essayez une des actions suivantes :

e Windows : Cliquez sur Tous les programmes > EPSON
Projector > Epson USB Display > Epson USB Display
Ver.x.xx.

e OS X : Cliquez sur licone USB Display dans le Dock.

Une fois la projection terminée, effectuez une des actions
suivantes :

e Windows : Débranchez le cible USB. Il n'est pas nécessaire
d'utiliser Retirer le périphérique en toute sécurité.

e OS X : Sélectionnez Déconnecter dans le menu d'icones USB
Display de la barre d'outils ou dans le Dock, puis débranchez le
cable USB.



Projection a l'aide de USB Display

% ¢ Sivous utilisez un ordinateur tournant sous Windows 2000 en mode Désinstallation de USB Display (Windows 2000)
utilisateur, un message d'erreur Windows s'affiche et il peut s'avérer
impossible d'utiliser le logiciel. Dans ce cas, effectuez une mise a jour
vers une version plus récente de Windows, redémarrez votre
ordinateur puis tentez de nouveau de vous connecter. Contactez
Epson pour plus de détails.

Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Parameétres, puis cliquez sur
Panneau de configuration.

Double-cliquez sur Ajouter/Supprimer des programmes.
e Si aucune icone USB Display ne s'affiche sur le Dock, double-cliquez

USB Display dans le dossier Applications. . cee .
Sl,lr . lsl,’ ay dans .e ossier Applcations o . Cliquez sur Modifier ou supprimer des programmes.
e Si vous sélectionnez Quitter dans le menu de l'icone USB Display

du Dock, USB Display ne démarre pas automatiquement lorsque
vous branchez le cible USB.

e Pour les projecteurs dotés d'une résolution de WUXGA (1920 x
1200), les performances et la qualité de la vidéo peuvent décliner si
vous modifiez la résolution de l'ordinateur au cours de la projection. L

Sélectionnez Epson USB Display, puis cliquez sur
Modifier/Supprimer.

e "Désinstallation du logiciel USB Display" p.55

e "Projection a l'aide de USB Display" p.53
o "Sélection d'une source d'image" p.57
¢ "Connexion a un ordinateur pour la vidéo et l'audio USB" p.22

Désinstallation de USB Display (Windows XP/Windows Vista/
Windows 7)

n Cliquez sur Démarrer, puis sur Panneau de configuration.

Désinstallation du Iog|C|eI USB Dlsplay a Effectuez une des actions suivantes :

Suivez les instructions de ces sections pour désinstaller le logiciel Epson

USB Display. e Windows XP : Double-cliquez sur Ajouter ou supprimer des

programmes.

e Windows Vista et Windows 7 : Cliquez sur Désinstaller un

« "Projection 4 laide de USB Display" p.53 programme sous la catégorie Programmes.

e "Désinstallation de USB Display (Windows 2000)" p.55 Salecti E USB Disol ¢ effect q ’
e "Désinstallation de USB Display (Windows XP/Windows Vista/Windows B elec |onnfez pson Isplay €l efiectuez une des actions
7)" p.55 suivantes :

e "Désinstallation de USB Display (Windows 8/Windows 8.1)" p.56

e Windows XP : Cliquez sur Supprimer.
e "Désinstallation de USB Display (OS X)" p.56

e Windows Vista et Windows 7 : Cliquez sur Désinstaller.



Projection a l'aide de USB Display

e "Désinstallation du logiciel USB Display" p.55
Désinstallation de USB Display (Windows 8/Windows 8.1)

Sélectionnez Rechercher dans les Talismans, puis recherchez
Epson USB Display.

a Faites un clic droit (et maintenez) Epson USB Display Ver.x.xx.
B Sélectionnez Désinstaller de la barre d'applications.
ﬂ Sélectionnez Epson USB Display, puis cliquez sur Désinstaller.

B Suivez les instructions de désinstallation qui s'affichent.

e "Désinstallation du logiciel USB Display" p.55
Désinstallation de USB Display (0OS X)
n Double-cliquez sur Applications > USB Display > Outil.

Double-cliquez sur USB Display Uninstaller et suivez les
instructions a I'écran pour désinstaller le logiciel.

Liens connexes

e "Désinstallation du logiciel USB Display" p.55



Sélection d'une source d'image

Lorsque plusieurs sources d'image sont connectées au projecteur, par
exemple un ordinateur et un lecteur DVD, vous pouvez basculer entre une
source d'image et une autre.

n Vérifiez que la source d'image connectée que vous souhaitez
utiliser est activée.

Pour les sources d'image vidéo, insérez un DVD ou un autre
support vidéo et appuyez sur lecture.

B Effectuez une des actions suivantes :

e Appuyez sur le bouton [Source Search] sur la télécommande ou le
panneau de commande jusqua ce que vous voyiez l'image de la
source que vous souhaitez utiliser.

H/V

Source Search

I\/Ienu](f
. .
g

LAN
[

e Appuyez sur le bouton de la source souhaitée sur la télécommande.
Sil y a plus d'un port pour cette source, appuyez a nouveau sur le
bouton pour défiler entre les sources.

Source Search
Computer  Video USB

Ie

=0

@ Sources des ports d'ordinateur (ports Computerl et Computer2)
@ Sources vidéo et HDMI/MHL (ports Video, HDMI1/MHL et HDMI2)

@ Sources des ports USB (port USB-B et appareils externes connectés au port
USB-A)

@ Source réseau (LAN et Screen Mirroring)

@, Screen Mirroring est disponible uniquement pour les modeles
EB-1985WU/EB-1975W.




Sélection d'une source d'image

@ Cet écran s'affiche lorsqu'aucun signal d'image n'est détecté. Vérifiez les
connexions cablées entre le projecteur et la source d'image.

[Recherche de source]
Etat du signal
Ordinateur2 Off
-me— Vidéo Off
<= HDMIA Off
<= HDMIZ2 Off

USB Display Off
=~ USB Off

L LAN Off
W@ Screen Mirroring Off

-Entrez un signal image.
-La source est sélectionnable & I'aide de [ .

Liens connexes

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34



Format d'image

Le projecteur peut afficher des images dans différents rapports largeur/ Pour parcourir les rapports d'aspect disponibles pour votre signal
hauteur (appelés rapports d'aspect). Normalement, le signal d'entrée de d'entrée, appuyez plusieurs fois sur le bouton [Aspect].

votre source vidéo détermine le rapport d'aspect de limage. Cependant,

vous pouvez modifier le rapport d'aspect de certaines images pour les faire

. 17 A1 A W . . r . r .
tenir dans l'écran en appuyant sur un bouton de la télécommande. Pour afficher des images sans bandes noires, définissez Résolution sur

Large ou Normal dans le menu Signal du projecteur en fonction de la

Si vous souhaitez utiliser un rapport particulier pour une certaine source ‘ X Lo
résolution de l'ordinateur.

d'entrée vidéo, vous pouvez le sélectionner avec le menu Signal du
projecteur.

Liens connexes Liens connexes

¢ "Format d'image" p.59

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34
e "Paramétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140

¢ "Modifier le rapport daspect de l'image" p.59

e "Rapports L/H disponibles” p.59

e "Aspect de limage projetée avec chaque mode d'aspect” p.60
e "Paramétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140 Rapports L/H disponibles

Vous pouvez sélectionner les rapports d'aspect d'image suivants en fonction
du signal d'entrée de votre source d'image.

Modifier le rapport d'aspect de l'image

Vous pouvez modifier le rapport d'aspect de I'image sélectionnée. @ Des bandes noires et des images rognées peuvent étre projetées sous
certains rapports d'aspect en fonction du rapport d'aspect et de la

. . résolution de votre signal d'entrée.
Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous

souhaitez utiliser.

Réglage du format d'ima- | Description
a Appuyez sur le bouton [Aspect] de la télécommande. ge
Auto Régle automatiquement le rapport d'aspect sur le
MHL Menu signal d'entrée et la Résolution.
(a)(5) (6 N 1 Affiche des i ili 1 face d
Auto Aspect Color Mode orma iche des images en utilisant toute la sur ace de
(7)) C8) (9) projection et conserve le rapport d'aspect de l'image.
16:9 Convertit le rapport d'aspect de l'image au format
(Num) C0 ) (D) 16:9.
Menu Esc . 1
O /@\ Complet Affiche des images en utilisant toute la surface de
N —"\ projection, mais ne conserve pas le rapport d'aspect.




Format d'image

Réglage du format d'ima- | Description Rapport L/H Format d'image pour les signaux d'entrée
g¢ 16:10 16:9 43
Zoom Affiche des images en utilisant toute la surface de la 16:9 = =
zone de projection et conserve le rapport d'aspect de ' O O
I'image.
O O
Native Affiche les images telles quelles (rapport d'aspect et
résolution maintenus). Complet
Le rapport d'aspect Automatique est disponible uniquement pour les
sources d'image HDMI/MHL. Zoom
¢ "Format d'image" p.59 Native

Aspect de l'image projetée avec chaque mode
1
d aspeCt L'image pour Native varie selon le signal d'entrée.

Des bandes noires et des images rognées peuvent étre projetées sous
certains rapports d'aspect en fonction du rapport d'aspect et de la résolution
de votre signal d'entrée. Consultez le tableau suivant pour confirmer la
position des bandes noires et images rognées.

"F 1 " .
Pour les projecteurs avec une résolution de WUXGA (1920 x 1200) ou * "Format dimage" p.59

WXGA (1280 x 800)

Rapport L/H Format d'image pour les signaux d'entrée

16:10 16:9 4:3

Normal e O
Auto
O O




Mode couleurs

Le projecteur propose différents modes de couleurs fournissant une Afin de défiler a travers tous les modes de couleurs disponibles
luminosité, un contraste et des couleurs optimaux pour divers pour votre signal d'entrée, appuyez plusieurs fois sur le
environnements de visualisation et types d'images. Vous pouvez sélectionner bouton [Color Model.

le mode congu pour s'adapter a votre image et environnement, ou essayer
les autres modes disponibles.

- ¥y Vous pouvez également définir le paramétre Mode couleurs dans le
Liens connexes g
menu Image du projecteur.

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34
¢ "Modifier le mode de couleurs" p.61
e "Modes couleurs disponibles” p.61
e "Configurer Iris auto" p.62 * "Mode couleurs” p.61

e "Paramétres de qualité d'image - Menu Image" p.138

Modifier le mode de couleurs
Modes couleurs disponibles

Vous pouvez modifier le Mode couleurs a l'aide de la télécommande pour
optimiser limage dans votre environnement de visualisation. Vous pouvez configurer le projecteur pour qu'il utilise ces modes de
couleurs en fonction de la source d'entrée que vous utilisez :

n Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous

) . Mode couleurs Description
souhaitez utiliser.
Présentation Idéal pour les présentations couleur dans une piéce
- ¢ lairé
a Appuyez sur le bouton [Color Mode] de la télécommande pour ccairee
modifier le Mode couleurs. Dynamique Idéal pour une projection dans une piéce éclairée
MHL Menu Théatre Idéal pour les films projetés dans des piéces som-
(4D (5) (b)) bres
Auto  Aspect Color Mode Sports Idéal pour les images de télévision dans une piéce
7)) Cs) D éclairée
(num) (0 ) (D) sRGB Idéal pour les écrans d'ordinateurs sSRGB standards
N@J /@\ Tableau noir Idéal pour les présentations sur tableau vert (régle
les couleurs en conséquence)
N TN
Tableau blanc Idéal pour les présentations sur tableau blanc (régle
les couleurs en conséquence)
]t:éép ect de }levl,a ge change et le nom du Mode couleurs saffiche Photo Idéal pour les images fixes projetées dans une salle
rievement a l'écran. éclairée




Mode couleurs

Mode couleurs

DICOM SIM

Description

Idéal pour la projection de clichés radiographiques
et autres images médicales.

Le mode de couleurs DICOM SIM sert uniquement a titre de
référence et ne doit pas étre utilisé pour effectuer des diagnostics

meédicaux.

Liens connexes

¢ "Mode couleurs" p.61

Configurer Iris auto

Dans les modes de couleurs Dynamique ou Théitre, vous pouvez activer
Iris auto pour optimiser automatiquement les images en fonction de la
luminosité du contenu.

n Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous
souhaitez utiliser.

a Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.

H/V

/}7\ /Y
Menu) | X |_ | Esc Menu @ Esc

g o

o) [ )

— — 5 User Pointer
et OO

B Sélectionnez le menu Image et appuyez sur [Enter].

Image
e Mode couleurs Dynamique
Signal Luminosité
Contraste
Réglage Intensité couleur
MNuance
Avancé MNetteté
Temp. couleur
Réseau Avancé
Iris auto
ECO Réinit.

Information

Réinit.

a Sélectionnez le parametre Iris auto et appuyez sur [Enter].

Image Retour
"  Mode couleurs Dynamique
Signal Luminosité

Contraste
Réglage Intensité couleur

Nuance
Avancé Netteté

Temp. couleur
Réseau Avancé

Iris auto
ECO Réinit.

Information

Réinit.

B Choisissez une des options suivantes et appuyez sur [Enter] :

¢ Haute vitesse pour ajuster la luminosité dés que la scene change.

e Normal pour un ajustement standard de la luminosité.

G Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.



Mode couleurs

Liens connexes

e "Mode couleurs" p.61



Réglage des couleurs de I'image

Vous pouvez ajuster divers aspects de la fagon dont les couleurs sont

affichées dans vos images projetées. Image
=——————"  Mode couleurs Photo
s |
e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34 Reglage L"J::::e Sy
e "Ajuster la teinte, la saturation et la luminosité" p.64 Avancé Netteté
o "Réglage du gamma" p.65 Rasea ;if:gégomeur
Iris auto
ECO Réinit.

Ajuster la teinte, la saturation et la luminosité

Information

Réinit.

Vous pouvez ajuster la Teinte, la Teinte et la Luminosité pour des couleurs
d'image individuelles.
a Sélectionnez Avancé et appuyez sur [Enter].
Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous
souhaitez utiliser. B Sélectionnez RGBCMY et appuyez sur [Enter].
Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du

q q Le cas échéant, procédez comme suit pour chaque R (rouge), G
panneau de commande.

(vert), B (bleu), C (cyan), M (magenta) et Y (jaune) :

H/V e Pour ajuster la teinte générale de la couleur, bleutre, verdatre ou

(o) (o) A . \ .
f‘\ ) | Esc | Menu @ Esc rougeétre, ajustez le parametre Teinte.

() [Enter] [ O

o] 57 [

T - | User Pointer
o OO

. J

e Pour ajuster l'intensité générale des couleurs, ajustez le parametre
Saturation.

e Pour ajuster la luminosité générale des couleurs, ajustez le
parameétre Luminosité.

B Sélectionnez le menu Image et appuyez sur [Enter]. [RGBCMY] Retour

Teinte Saturation Luminosité

4 —

0 —
0 —
4 —
[ —

(—
(R —
V) —
() —
N —
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0 ) —
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Réglage des couleurs de I'image

Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Image
= Mode couleurs Photo

IR | Linost

o "Réglage des couleurs de l'image" p.64 Réglage L"J:::;té couleur
Avancé Netteté

Temp. couleur
., Réseau Avancé
Réglage du gamma Ifis auto

ECO Réinit.

Vous pouvez corriger les différences de couleur de limage projetée
survenant entre différentes sources d'image en ajustant le parametre
Gamma. Réinit.

Information

Allumez le projecteur et basculez sur la source d'image que vous

) . Sélectionnez Avancé et a ez sur [Enter].
souhaitez utiliser. ! z ppuyez sur [ ]

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du Sélectionnez Gamma et appuyez sur [Enter].

panneau de commande. L . .
Sélection et réglage de la valeur de correction.

H/V
DY e [Gamma] Retour
- AYRE= Menu Esc

e O =
o] ) ol @) 1
N User Pointer 0

e X :

Pg_rs_onnalisé
a Sélectionnez le menu Image et appuyez sur [Enter]. Reinit.

Lorsque vous sélectionnez une plus petite valeur, vous pouvez
réduire la luminosité globale de l'image pour la rendre plus nette.
Lorsqu'une valeur plus grande est sélectionnée, les zones foncées des
images deviennent plus lumineuses, mais la saturation de couleur des
zones plus claires peut étre réduite.



Réglage des couleurs de I'image

e Pour sélectionner le ton de couleur que vous souhaitez ajuster
depuis I'image, sélectionnez Ajustez a partir de l'image. Appuyez
sur les boutons fléchés pour déplacer le curseur vers la partie pour
laquelle vous souhaitez modifier la luminosité et appuyez
sur [Enter]. Puis appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas pour
ajuster la valeur du ton de couleur sélectionné et appuyez
sur [Enter].

% ® Si vous avez sélectionné DICOM SIM comme parameétre
@ Mode couleurs dans le menu Image du projecteur,
sélectionnez la valeur de réglage en fonction de la taille de
projection.

- Si la taille de projection est de 120 pouces maximum,
sélectionnez une valeur importante.

- Si la taille de projection est de 120 pouces minimum,
sélectionnez une valeur faible. [Gammal

e Des images médicales peuvent ne pas étre reproduites Tonalité couleur 0 :
correctement selon vos paramétres et les caractéristiques de
votre écran.

Si vous souhaitez effectuer davantage d'ajustements, sélectionnez
Personnalisé et appuyez sur [Enter].

B Ajustez la valeur avec une des commandes suivantes.
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e Pour utiliser le graphe d'ajustement de gamma, sélectionnez Ajustez
a partir du graphe. Appuyez sur les boutons fléchés gauche ou
droit pour sélectionner le ton que vous souhaitez ajuster. Puis
appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas pour ajuster la valeur
et appuyez sur [Enter].

[Gammal
Tonalité couleur O :

g Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Liens connexes

e "Réglage des couleurs de l'image" p.64
e "Paramétres de qualité d'image - Menu Image" p.138



Controle du volume a lI'aide des boutons de volume

Les boutons de volume controlent le systtme de haut-parleur interne du e "Parametres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" p.142
projecteur ou de tout haut-parleur externe connecté au projecteur.

Vous devez ajuster séparément le volume de chaque source d'entrée
connectée.

n Allumez le projecteur et lancez une présentation.

a Pour diminuer ou augmenter le volume, appuyez sur les
boutons [Volume] de la télécommande ou sur le panneau de
commande, comme indiqué.

H/V

H\/Ienu\ = \ Esc | OO

.Entera (EDCe)|Cm)
(®))|Ce )=

\E %/VMute Spllt Freeze

Une jauge de volume s'affiche a I'écran.

B Pour définir le volume d'une source d'entrée a un niveau
spécifique, sélectionnez Volume dans le menu Réglage du
projecteur.

/\ Attention

Ne lancez pas de présentation a un volume élevé. Des bruits soudains peuvent
entrainer une perte auditive.

Réduisez toujours le volume avant l'extinction pour pouvoir l'augmenter
progressivement lors de la mise en marche suivante.

Liens connexes

e "Utilisation des fonctions de base du projecteur” p.34



TOP

Réglage des fonctions du projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour utiliser les fonctions de réglage de votre projecteur.

Liens connexes

e "Projection simultanée de deux images" p.70

e "Projeter une présentation PC Free" p.73

e "Désactiver limage et le son temporairement” p.82

e "Arréter temporairement l'action vidéo" p.83

e "Zoomer sur des images" p.84

e "Utiliser la télécommande comme souris sans fil" p.85

e "Utiliser la télécommande comme pointeur” p.87

e "Enregistrement d'une image de logo d'utilisateur” p.88

e "Correction de la différence de couleur lors de la projection depuis plusieurs projecteurs” p.91
e "Fonctions de sécurité du projecteur” p.94



Projection simultanée de deux images

Vous pouvez utiliser la fonction d'écran divisé pour projeter simultanément a Appuyez sur le bouton [Menul.
deux images provenant de différentes sources d'images. Vous pouvez
contrdler la fonction d'écran divisé a l'aide de la télécommande ou des
menus du projecteur.

Cet écran s'affiche :

[Config. Split Screen]

Source

Permuter les écrans

Source audio Automatique
Quitter Split Screen

B Afin de sélectionner une source d'entrée pour l'autre image,
sélectionnez le paramétre Source, appuyez sur [Enter],
sélectionnez la source d'entrée, sélectionnez Exécuter, et appuyez
sur [Enter].

[Source]
Lorsque vous utilisez la fonction d'écran divisé, d'autres fonctions du Gauche Droite
projecteur peuvent ne pas étre disponibles et certains parametres 0 0 {=%= Ordinateuri

peuvent étre appliqués automatiquement aux deux images. fZz— Ordinateur2
<= Vidéo
I-— HDMI1
n Appuyez sur [Split] sur la télécommande. -3— HDMI2

USB Display

@)l L

AN Mute — Split Freeze Screen Mirroring
Help

La source d'entrée sélectionnée est déplacée a gauche de l'écran.

Vous pouvez effectuer les mémes opérations a partir de Split
Screen dans le menu Réglage du projecteur.

Exécuter




Projection simultanée de deux images

% ® Vous ne pouvez sélectionner que des sources d'entrée pouvant
étre combinées.

e Lorsque vous utilisez la fonction d'écran divisé, I'écran source
s'affiche lorsque vous modifiez la source d'entrée a partir de la
télécommande.

ﬂ Pour basculer entre les images, sélectionnez Permuter les écrans
et appuyez sur [Enter].

Les images projetées a gauche et a droite sont permutées.

B Pour agrandir une image tout en réduisant l'autre, sélectionnez
Taille de I'écran, appuyez sur [Enter], sélectionnez une taille,
appuyez sur [Enter], et appuyez sur [Menu] pour quitter.

[Taille de I'écran] Retour

0Egal
+ grand a gauche

i+ grand a droite &

@ Selon les signaux vidéo entrants, il se peut que les images
n'aient pas la méme taille, méme si vous sélectionnez Egal.

Pour sélectionner l'audio, sélectionnez Source audio, appuyez
sur [Enter], sélectionnez une option audio, appuyez sur [Enter] et
appuyez sur [Menu] pour quitter.

$ Sélectionnez Automatique pour entendre le son du plus grand
écran ou de l'écran de gauche.

Pour quitter la fonction d'écran divisé, appuyez sur [Split] ou
sur [Esc].

Liens connexes

e "Réglage des fonctions du projecteur” p.69

¢ "Combinaisons de sources d'entrée de projection sur écran divisé"
p.71
e "Contraintes liées a la projection sur écran divisé" p.71

Combinaisons de sources d'entrée de projection
sur écran divisé

Ces combinaisons de sources d'entrée ne peuvent pas étre projetées sur un
écran divisé

e Ordinateurl et Ordinateur2

e HDMI1/MHL, HDMI2 et Screen Mirroring
e USB Display, USB et LAN

e LAN (sans fil) et Screen Mirroring

Liens connexes

e "Projection simultanée de deux images" p.70

Contraintes liées a la projection sur écran divisé

Contraintes de fonctionnement

Il n’est pas possible d’effectuer les opérations suivantes durant la projection
sur écran divisé.
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e Configurer le menu du projecteur

e Zoom électronique

e Changement du mode d'aspect (le mode d'aspect est réglé sur Normal.)

e Opérations réalisées en appuyant sur le bouton [User] de la
télécommande

e Iris auto

L'aide peut étre affichée uniquement lorsque le projecteur ne regoit

aucun signal d'image ou lorsqu'un message d'erreur ou d'avertissement
s'affiche.

Contraintes liées a l'image

e Si vous effectuez des réglages dans le menu Image du projecteur, vous
pouvez les appliquer uniquement a l'image de gauche et des réglages par
défaut sont appliqués a l'image de droite. Les réglages affectant l'image
projetée entiére, comme Mode couleurs et Luminosité sont appliqués
aux images de gauche et de droite.

e Les parametres Progressif et Réduction bruit du menu Signal du
projecteur sont mis sur Off pour limage de droite.

e Méme si vous définissez Afficher le fond sur Logo dans le menu
Avancé du projecteur, l'écran bleu s'affiche lorsqu'aucun signal d'image
n'est recu.

Liens connexes

e "Projection simultanée de deux images" p.70

e "Zoomer sur des images" p.84

e "Format d'image" p.59

e "Paramétres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" p.142

e "Configurer Iris auto" p.62

¢ "Mode couleurs" p.61

e "Réglage des couleurs de limage" p.64

e "Parameétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140

e "Parametres de configuration du projecteur - Menu Avancé”" p.144



Projeter une présentation PC Free

Vous pouvez utiliser la fonction PC Free de votre projecteur lorsque vous s . . .
. . , . % ¢ Pour de meilleurs résultats, placez vos fichiers sur un support
connectez un appareil USB contenant des fichiers de présentation

. . . , a . formaté en FAT16/32.
compatibles. Ceci vous permet d'afficher une présentation rapidement et

. N Jy . e Si vous avez du mal a projeter d'un support qui n'a pas été formaté
facilement et de la contrdler avec la télécommande du projecteur. < . :
pour des systémes de fichiers sous Windows, essayez de le formater

sous Windows.
fse
PPT sit

Contenu Type de | Détails

,,,,,,, » ﬁ * i | I_ L I_I_ I_: du fichier | fichier
(exten-

UsB sion)
=) Image Jjpg Vérifiez que le fichier n'est pas :

e au format CMYK
e au format progressif

Liens connexes ¢ hautement compressée

e dans une résolution supérieure a 8192 x 8192

e "Réglage des fonctions du projecteur” p.69

" . . " .bmp Vérifiez que la résolution du fichier ne dépasse pas
o "TYPeS c‘le ﬁc‘hlers PC Free prlvs en chérge. p-73 " 1920 x 1200
e "Précautions a respecter lors d'une projection PC Free" p.74 : — —
e "Démarrer un diaporama sans PC" p.74 -gif Vérifiez que le fichier n'est pas :

e "Démarrer une présentation de fichier PDF en mode PC Free" p.76 * dans une résolution supérieure 2 1920 x 1200

e "Lancer une présentation vidéo avec PC Free" p.78 * animee
e "Lecture d'un scénario" p.79 .png Vérifiez que la résolution du fichier ne dépasse pas
¢ "Options d'affichage PC Free" p.80 1920 x 1200
Scénario fse Format principal pour les fichiers convertis depuis
PowerPoint avec EasyMP Slide Converter
Types de fichiers PC Free pris en charge PDF pdf Verlﬁez que le ﬁChler nest pas :
e enregistré en version PDF 1.8 ou ultérieure
Vous pouvez projeter ces types de fichiers avec la fonction PC Free du o chiffré
projecteur. Film .avi (Mo- | Vérifiez que le fichier n'est pas :
tion e enregistré avec un codec audio autre que PCM ou
JPEG) ADPCM

e dans une résolution supérieure a 1280 x 720
e Plus de 2 Go




Projeter une présentation PC Free

Liens connexes e "Zoomer sur des images" p.84

Ty . . " e "Utiliser la télécommande comme pointeur” p.87
e "Projeter une présentation PC Free" p.73 P P

Précautions a respecter lors d'une projection PC Démarrer un diaporama sans PC

Free Apres avoir connecté un appareil USB au projecteur, vous pouvez basculer
sur la source d'entrée USB et lancer votre diaporama.
Notez les précautions suivantes lorsque vous utilisez les fonctions PC

Free. Vous pouvez modifier les options de fonctionnement de PC Free ou
e Ne déconnectez pas l'appareil de stockage USB lorsque le projecteur ajouter des effets spéciaux en surlignant Option en bas de l'écran et en
accéde a ses données, sinon PC Free pourrait ne pas fonctionner appuyant sur [Enter].
correctement.

o Il est possible que vous ne soyez pas en mesure d'utiliser les fonctions

de sécurité de certains appareils de stockage USB avec les fonctions de . ] ] '
PC Free. L'écran de la liste de fichiers de PC Free s'affiche.

Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande.

e Lorsque vous connectez un appareil USB doté d'un adaptateur CA, Slideshow
branchez 'adaptateur CA a une prise électrique si vous utilisez 1'appareil
avec votre projecteur.

e Certains lecteurs de cartes USB disponibles dans le commerce peuvent
ne pas étre compatibles avec le projecteur.

e Vous ne pouvez pas corriger la distorsion trapézoidale lors d'une
projection PC Free, corrigez donc la forme de limage avant de lancer
votre présentation.

e Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes lorsque vous projetez en
mode PC Free.

® Gel
e Pause A/V
e Zoom électronique

e Pointeur

Liens connexes

e "Projeter une présentation PC Free" p.73
e "Arréter temporairement l'action vidéo" p.83
e "Désactiver limage et le son temporairement” p.82
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Ry © Si l'écran Sélectionner un lecteur s'affiche, appuyez sur les
boutons fléchés pour sélectionner le lecteur et appuyez
sur [Enter].
e Pour afficher l'écran Sélectionner un lecteur, surlignez

Sélectionner un lecteur en haut de 'écran de liste de fichiers,
et appuyez sur [Enter].

Effectuez une des opérations suivantes pour localiser vos
fichiers :

e Si vous avez besoin d'afficher des fichiers dans un sous-dossier sur
votre appareil, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner le
dossier, puis appuyez sur [Enter].

e Pour remonter d'un niveau de dossiers sur votre appareil, surlignez
Haut page et appuyez sur [Enter].

e Pour afficher des fichiers supplémentaires dans un dossier, surlignez
Page suivante ou Page précédente et appuyez sur [Enter]. Vous
pouvez aussi appuyer sur les boutons [Page] haut et bas de la
télécommande.

B Effectuez une des actions suivantes :

e Pour afficher une image en particulier, appuyez sur les boutons
fléchés pour surligner limage et appuyez sur [Enter]. (Appuyez sur
le bouton [Esc] pour revenir a l'écran de la liste de fichiers.)

e Pour afficher un diaporama de toutes les images d'un dossier,
appuyez sur les boutons fléchés pour surligner I'option Diaporama
en bas de l'écran et appuyez sur [Enter].

%% ® Vous pouvez modifier la durée de basculement entre images
en surlignant Option en bas de l'écran et en appuyant
sur [Enter].
¢ Si les noms de fichier dépassent la zone d'affichage ou sont

constitués de symboles non pris en charge, vous pouvez
uniquement les raccourcir ou les modifier sur l'écran.

Lors de la projection, utilisez les commandes suivantes pour
controler I'affichage :

e Pour faire pivoter une image a l'écran, appuyez sur les boutons
haut et bas.

e Pour passer a l'image suivante ou précédente, appuyez sur les
boutons gauche et droit.

Pour arréter I'affichage, suivez les instructions a I'écran ou appuyez
sur le bouton [Esc].

Vous revenez a l'écran de la liste de fichiers.
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Eteignez l'appareil USB, si nécessaire, puis déconnectez l'appareil
du projecteur.

Liens connexes

e "Projeter une présentation PC Free" p.73
e "Connexion a un appareil USB ou a un appareil photo" p.28
e "Options d'affichage PC Free" p.80

Démarrer une présentation de fichier PDF en
mode PC Free

Apres avoir connecté un appareil USB au projecteur, vous pouvez basculer % © Si l'écran Sélectionner un lecteur saffiche, appuyez sur les
sur la source d'entrée USB et lancer la présentation en fichier PDF. @ boutons fléchés pour sélectionner le lecteur et appuyez
sur [Enter].
@ Vous ne pouvez pas effectuer les opérations suivantes lors de la e Pour afficher I'écran Sélectionner un lecteur, surlignez
présentation d'un fichier PDF depuis un appareil USB : Sélectionner un lecteur en haut de l'écran de liste de fichiers,

e Annuler un mot de passe et appuyez sur [Enter].

o Afficher des signatures électroniques, des images JPEG2000, des

effets de transparence, des illustrations en 3D ou des commentaires Effectuez une des opérations suivantes pour localiser vos
e Lire du contenu multimédia fichiers -
o Afficher un fichier PDF sans extension de fichier .pdf
e Si vous avez besoin d'afficher des fichiers dans un sous-dossier sur
. votre appareil, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner le
n Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande. dossier, puis appuyez sur [Enter].

L'écran de la liste de fichiers de PC Free saffiche. ¢ Pour remonter d'un niveau de dossiers sur votre appareil, surlignez

Haut page et appuyez sur [Enter].

e Pour afficher des fichiers supplémentaires dans un dossier, surlignez
Page suivante ou Page précédente et appuyez sur [Enter]. Vous
pouvez aussi appuyer sur les boutons [Page] haut et bas de la
télécommande.
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B Appuyez sur les boutons fléchés pour surligner le fichier et e Pour afficher un menu de pages sélectionnables, appuyez sur le
appuyez sur [Enter]. (Appuyez sur le bouton [Esc] pour revenir a bouton [Esc], appuyez sur les boutons fléchés gauche et droit pour
I'écran de la liste de fichiers.) sélectionner une page, et appuyez sur [Enter]. (Si vous appuyez

sur [Esc] alors que le menu de sélection de la page est affiché, le

La premiere page du fichier PDF apparait en mode plein écran.
menu se ferme.)

D00015.PDF

==

T

4| Page préced ¥_| Page savante w | SHection o | Terminer [ Retour

Si les noms de fichier dépassent la zone d'affichage ou sont e Pour agrandir la vue d'une page 2 la taille de I'écran, appuyez
constitués de symboles non pris en charge, vous pouvez sur [Enter]. Les pages au format portrait sont développées
g Eemest s meesouEl o s modline 5w s, horizontalement pour s'adapter a la largeur de I'écran tandis que les
pages au format paysage sont développées verticalement pour
s'adapter a la hauteur de I'écran. Pour faire défiler la page
lorsqu'une page est affichée en mode développé, appuyez sur les
boutons fléchés. Appuyez de nouveau sur le bouton [Enter] pour

revenir a l'affichage a la taille standard.

Lors de la projection d'un fichier PDF, utilisez les commandes
suivantes pour controler I'affichage :

e Pour passer a la page suivante ou précédente, appuyez sur les
boutons fléchés haut et bas. e Pour faire pivoter une image a l'écran, appuyez sur les boutons
gauche ou droit.

Pour arréter l'affichage, appuyez sur le bouton [Esc], surlignez
Quitter, et appuyez sur [Enter].

Eteignez l'appareil USB, si nécessaire, puis déconnectez I'appareil
du projecteur.
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@ e Si I'écran Sélectionner un lecteur s'affiche, appuyez sur les
e "Projeter une présentation PC Free" p.73 boutons fléchés pour sélectionner le lecteur et appuyez

e "Connexion a un appareil USB ou a un appareil photo" p.28 sur [Enter].

e Pour afficher 'écran Sélectionner un lecteur, surlignez
Sélectionner un lecteur en haut de l'écran de liste de fichiers,
et appuyez sur [Enter].

Lancer une présentation vidéo avec PC Free

Apres avoir connecté un appareil USB au projecteur, vous pouvez basculer Effectuez une des opérations suivantes pour localiser vos
sur la source d'entrée USB et lancer votre vidéo. fichiers :
. . . e Si vous avez besoin d'afficher des fichiers dans un sous-dossier sur
@ Vous pouvez modifier les options de fonctionnement de PC Free en ¢ 1 les bout fAéche i 1
surlignant Option en bas de I'écran et en appuyant sur [Enter]. volre apparell, appuyez sur les boutons Hleches pour suriigher le

dossier, puis appuyez sur [Enter].

e Pour remonter d'un niveau de dossiers sur votre appareil, surlignez
Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande. Haut page et appuyez sur [Enter].

L'écran de la liste de fichiers de PC Free saffiche. e Pour afficher des fichiers supplémentaires dans un dossier, surlignez

Page suivante ou Page précédente et appuyez sur [Enter]. Vous
pouvez aussi appuyer sur les boutons [Page] haut et bas de la
télécommande.

B Si vous souhaitez visualiser une vidéo, appuyez sur les boutons
fléchés pour surligner le fichier et appuyez sur [Enter].

% © Si les noms de fichier dépassent la zone d'affichage ou sont
constitués de symboles non pris en charge, vous pouvez
uniquement les raccourcir ou les modifier sur l'écran.

e Si vous souhaitez lire toutes les vidéos d'un dossier a la suite,
sélectionnez l'option Diaporama en bas de l'écran.

Pour arréter la lecture vidéo, appuyez sur le bouton [Esc], surlignez
Quitter, et appuyez sur [Enter].

Vous revenez a l'écran de la liste de fichiers.
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Eteignez l'appareil USB, si nécessaire, puis déconnectez l'appareil
du projecteur.

Liens connexes

e "Projeter une présentation PC Free" p.73
e "Connexion a un appareil USB ou a un appareil photo" p.28
e "Options d'affichage PC Free" p.80

Lecture d'un scénario

Apres avoir connecté un appareil USB au projecteur, vous pouvez basculer
sur la source d'entrée USB et lire votre scénario.

Consultez le Guide d'utilisation EasyMP Slide Converter pour plus

d'informations sur la conversion de fichiers PowerPoint en scénarios.

Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande.
L'écran de la liste de fichiers de PC Free s'affiche.

e Si I'écran Sélectionner un lecteur s'affiche, appuyez sur les
boutons fléchés pour sélectionner le lecteur et appuyez
sur [Enter].

e Pour afficher 'écran Sélectionner un lecteur, surlignez
Sélectionner un lecteur en haut de l'écran de liste de fichiers,
et appuyez sur [Enter].

Effectuez une des opérations suivantes pour localiser vos

fichiers :

e Si vous avez besoin d'afficher des fichiers dans un sous-dossier sur

votre appareil, appuyez sur les boutons fléchés pour surligner le
dossier, puis appuyez sur [Enter].

e Pour remonter d'un niveau de dossiers sur votre appareil, surlignez

Haut page et appuyez sur [Enter].

e Pour afficher des fichiers supplémentaires dans un dossier, surlignez

Page suivante ou Page précédente et appuyez sur [Enter]. Vous
pouvez aussi appuyer sur les boutons [Page] haut et bas de la
télécommande.

Si vous souhaitez visualiser un scénario, appuyez sur les boutons
fléchés pour surligner le fichier et appuyez sur [Enter].

Pour basculer entre écrans lors de la lecture d'un scénario,
appuyez sur les boutons suivants de la télécommande :



Projeter une présentation PC Free

L] [ ] L3
e gy, X Options d'affichage PC Free
Vous pouvez sélectionner ces options d'affichage lors de I'utilisation de PC
Free. Pour accéder a cet écran, surlignez Option en bas de I'écran de liste
User \@ C:\\/uu de fichiers PC Free et appuyez sur [Enter].
' # Option
Paramétre d'affichage
(@ )| Orére daffichage TR
( . )”k [~} )Hk o )' ‘ Ordre de classement (e . | T OEcroEeant
Configuration du diaporama
Diapositive suivante Lecture continue
DiaPOSitive préCédente Frég. défilement (~HSeConaes )
Diapositive ou animation suivante Effet [T WeR o (T e

[FITieseuare | FTRIERoe

Diapositive ou animation suivante (sans lecture des effets d'animation)

Diapositive ou animation précédente (sans lecture des effets d'animation) —

B Pour arréter la lecture du scénario, appuyez sur le bouton [Esc], Réglage Options Description
surlignez Quitter, et appuyez sur [Enter]. (Sélectionnez Retour, dre daffich q tfiche les fichi dre aloh
puis appuyez sur [Enter] pour continuer la lecture du fichier.) Ordre daffichage | Ordre par noms bA,t.lC ¢ fes fichiers par ordre alpha-
étique
a Eteignez l'appareil USB, si nécessaire, puis déconnectez I'appareil Ordre par dates Afﬁc}fe les fichiers par ordre chro-
du projecteur. nologique
Ordre de classe- | Croissant Trie les fichiers du premier au der-
ment nier
Décroissant Trie les fichiers du dernier au pre-
e "Projeter une présentation PC Free" p.73 mier
* "Connexion a un appareil USB ou & un appareil photo” p.28 Lecture continue | On Affiche un diaporama en continu
Off Affiche un diaporama une seule fois
Fréq. défilement | Non N'affiche pas le fichier suivant au-
tomatiquement




Projeter une présentation PC Free

Réglage Options Description
1 Seconde a 60 Secon- | Affiche les fichiers pendant la durée
des sélectionnée et bascule automatique-
ment au fichier suivant. Les images
haute résolution peuvent basculer a
un rythme légérement plus lent.
Effet Non Aucun effet
Effacer Utilise un effet d'effacement pour la
transition entre les images
Dissoudre Utilise un effet de dissolution pour
la transition entre les images
Aléatoire Utilise des effets aléatoires pour la

transition entre les images

Liens connexes

e "Projeter une présentation PC Free" p.73




Désactiver I'image et le son temporairement

Vous pouvez désactiver temporairement l'image projetée et le son si vous q . \ - -

hai t ) 4 ditoire 1 q ‘sentati % ©® Vous pouvez également arréter la projection en utilisant le bouton
soul aitez regagner .att,entlon. e votre auditoire lors d'une présentation. de volet Pause A/V sur le projecteur.
Mais le son ou la vidéo continue de tourner, vous ne pouvez donc pas

reprendre la projection 1a ot vous l'avez laissée. e L'alimentation du projecteur s'éteint automatiquement 30 minutes

apres l'activation de la Pause A/V. Vous pouvez désactiver cette
fonction dans le menu ECO du projecteur.

@ ECO > Minut cache objectif

@ ECO > Minuterie pause A/V

=

e La lampe reste allumée durant la Pause A/V, ce qui augmente la
durée d'utilisation cumulée de la lampe.

Liens connexes

Si vous souhaitez afficher une image, comme un logo d'entreprise ou . . . .
une image, lorsque vous appuyez sur le bouton [A/V Mute], vous * 'Réglage des fonctions du projecteur” p.69
pouvez sélectionner l'écran affiché dans le paramétre Pause A/V du e "Parameétres de configuration du projecteur - Menu Avancé” p.144
menu Avancé du projecteur. ¢ "Parameétres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155

@ Avancé > Affichage > Pause A/V

Appuyez sur le bouton [A/V Mute] de la télécommande afin
d'arréter temporairement la projection et de désactiver le son.

(@ch) (@) ws)

A/V Mute  Split Freeze
c_CoOC ¢
Help

Pour activer a nouveau l'image et le son, appuyez a nouveau
sur [A/V Mute].




Arréter temporairement l'action vidéo

Vous pouvez arréter temporairement l'action d'une vidéo ou d'une
présentation sur ordinateur et conserver limage actuelle a l'écran. Mais le
son ou la vidéo continue de tourner, vous ne pouvez donc pas reprendre la
projection la ou vous l'avez laissée.

Appuyez sur le bouton [Freeze] de la télécommande pour arréter
I'action vidéo.

(@) (@n) ws)

A/NV Mute  Split Freeze

Help

Pour redémarrer l'action vidéo en cours, appuyez de nouveau
sur [Freeze].

Liens connexes

¢ "Réglage des fonctions du projecteur” p.69



Zoomer sur des images

Vous pouvez attirer l'attention sur certaines parties d'une présentation en e Pour faire un zoom arriére sur limage, appuyez sur le bouton [E-
zoomant sur une portion de limage et en l'agrandissant sur l'écran. Zoom -].

e Pour revenir a la taille d'origine de l'image, appuyez sur [Esc].

T E/_f’/ - L'image agrandie est projetée et le rapport d'agrandissement s'affiche
: 4 gl L également a I'écran.
: 1 i\I :

S ———— I Liens connexes
s m B

e "Réglage des fonctions du projecteur” p.69

n Appuyez sur le bouton [E-Zoom +] de la télécommande.

OO

(=) @&D|(9)
(s)))Ce)e)

Un curseur en forme de croix apparait sur l'écran, indiquant le
centre de la zone de zoom.

Utilisez les boutons suivants sur la télécommande pour ajuster
I'image zoomée :

e Utilisez les boutons fléchés pour positionner la croix dans la zone
de limage sur laquelle vous souhaitez zoomer. Pour déplacer la
croix en diagonale, appuyez sur n'importe quelle combinaison de
boutons fléchés adjacents en méme temps.

e Appuyez sur le bouton [E-Zoom +] a plusieurs reprises pour
zoomer sur la zone de limage. Appuyez et maintenez enfoncé le
bouton [E-Zoom +] pour zoomer plus rapidement. La zone
sélectionnée peut étre agrandie de une a quatre fois, en 25
incréments.

e Pour naviguer autour de la zone agrandie de l'image, utilisez les
boutons fléchés.



Utiliser la télécommande comme souris sans fil

Vous pouvez utiliser la télécommande du projecteur comme souris sans fil
afin de pouvoir contrdler la projection a distance a partir de l'ordinateur.

@ Vous pouvez utiliser les fonctions de la souris sans fil Windows 2000
et ses versions ultérieures, ou OS X 10.3.x et ses versions ultérieures.

n Connectez le projecteur a un ordinateur a l'aide des ports USB-B,
Computer1, Computer2, HDMI1/MHL, ou HDMI2 du projecteur.

@ La fonction souris sans fil ne fonctionne pas lorsque vous
projetez des images a partir d'un appareil connecté au port

HDMI1/MHL avec un cible MHL.

a Si vous avez connecté votre ordinateur au port Computerl,
Computer2, HDMI1/MHL, ou HDMI2, branchez également un cable
USB au port USB-B du projecteur et a un port USB de votre
ordinateur (pour la prise en charge de la souris sans fil).

Démarrez votre présentation.

Utilisez les boutons suivants sur la télécommande pour controler
votre présentation :

(Num) (0 ) (ID)

SN

User Pointer
ONGED O

CED)||Ce ||
CED)jCe )L )

e Pour vous déplacer a travers les diapositives ou pages, appuyez sur
les boutons [Page] haut et bas.

e Pour déplacer le curseur sur l'écran, utilisez les boutons fléchés.
Pour déplacer le curseur en diagonale, appuyez sur n'importe quelle
combinaison de boutons fléchés adjacents en méme temps.

e Pour faire un clic gauche, appuyez sur le bouton [Enter] une fois
(et deux fois pour double-cliquer). Pour faire un clic droit, appuyez
sur le bouton [Esc].

e Pour glisser et déposer, maintenez le bouton [Enter] enfoncé en
déplagant le curseur avec les boutons fléchés, puis relachez [Enter]
sur la destination.



Utiliser la télécommande comme souris sans fil

% © Si les boutons de la souris sont inversés sur I'ordinateur, le
fonctionnement des boutons de la télécommande est lui aussi
inversé.
e La fonction Souris Sans Fil ne s'applique pas dans les conditions
suivantes :
- Lorsque le menu du projecteur ou un écran Aide est affiché.
- Lorsque vous utilisez des fonctions autre que la fonction Souris
Sans Fil (réglage du volume par exemple).
Cependant, lorsque vous utilisez la fonction Zoom électronique ou
Pointeur, la fonction de page précédente ou suivante est disponible.

Liens connexes

e "Réglage des fonctions du projecteur” p.69
e "Zoomer sur des images" p.84
e "Utiliser la télécommande comme pointeur” p.87



Utiliser la télécommande comme pointeur

Vous pouvez utiliser la télécommande du projecteur comme pointeur pour
vous aider & concentrer votre auditoire sur une information importante a
I'écran. La forme du pointeur par défaut est une fleche. Vous pouvez
modifier la forme dans le parameétre Forme de pointeur du menu Réglage
du projecteur.

e "Réglage des fonctions du projecteur” p.69
e "Parameétres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" p.142

n Appuyez sur le bouton [Pointer] de la télécommande.

O o

o

Utilisez les boutons fléchés pour déplacer le pointeur sur I'écran.
Pour déplacer le pointeur en diagonale, appuyez sur n'importe
quelle combinaison de boutons fléchés adjacents en méme temps.

B Appuyez sur [Esc] pour supprimer le pointeur de I'écran.



Enregistrement d'une image de logo d'utilisateur

Vous pouvez enregistrer une image sur le projecteur et l'afficher lorsque le
projecteur s'allume. Vous pouvez également afficher 1image lorsque le
projecteur ne regoit pas de signal d'entrée ou lorsque vous arrétez
temporairement la projection (a l'aide de Pause A/V). Cette image s'appelle
I'écran de logo de l'utilisateur.

Vous pouvez sélectionner une photo, un graphique ou un logo d'entreprise
comme logo d'utilisateur, ce qui est utile pour identifier le propriétaire du
projecteur pour éviter les vols. Vous pouvez empécher des modifications au
logo de l'utilisateur en mettant en place une protection par mot de passe.

% ¢ Lorsqu’un logo d’utilisateur a été enregistré, il n’est plus possible de
rétablir le logo défini en usine.

e Si le parameétre Protec. logo utilis. est sur On dans le menu Mot de
passe protégé, définissez-le sur Off avant d'enregistrer le logo de
l'utilisateur.

e Lorsque vous copiez les parametres de menu d'un projecteur a un
autre en utilisant la fonction de configuration par lot, le logo de
l'utilisateur est également copié. N'enregistrez pas comme logo
d'utilisateur des informations que vous ne souhaitez pas partager
entre plusieurs projecteurs.

Affichez l'image que vous souhaitez projeter comme logo de
I'utilisateur.

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.

Sélectionnez le menu Avancé et appuyez sur [Enter].

Image

Affichage
Signal Logo d'utilisateur

Projection Avant
Réglage Fonctionnement

. Réglages A/YV

Avancé ID projecteur Off
e  Ecrans multiples
Réseau Réglage programme

Langue & Francais
ECO Réinit.

Information

Réinit.

Sélectionnez le parametre Logo d'utilisateur et appuyez
sur [Enter].

Image Retour
Affichage

Signal
Projection Avant

Réglage Fonctionnement

< Réglages A/V
Avancé (@) ID projecteur Off
b Ecrans multiples
Réseau Réglage programme
Langue & Frangais
ECO Réinit.

Information

Réinit.

Une fenétre s'affiche vous demandant si vous souhaitez utiliser
lIimage affichée comme logo de l'utilisateur.

@ Les ajustements tels que Keystone, Zoom électronique, ou
Aspect sont temporairement annulés lorsque vous sélectionnez

Logo d'utilisateur.



Enregistrement d'une image de logo d'utilisateur

7

Sélectionnez le paramétre Oui et appuyez sur [Enter].

Une boite de sélection superposée sur votre image apparait.

$ La taille de I'écran peut étre modifiée en fonction du signal de

I'image actuel afin de la faire coincider avec la résolution du
signal d’image.

Utilisez les boutons fléchés pour entourer la zone de l'image que

vous souhaitez utiliser comme logo de I'utilisateur, et appuyez
sur [Enter].

X, _T_’ o
- @~
N

Une fenétre s'affiche vous demandant si vous souhaitez sélectionner
cette zone de l'image.

@ Vous ne pouvez pas modifier la taille de la surface de limage
(400 x 300 pizxels).

Sélectionnez le paramétre Oui et appuyez sur [Enter]. (Si vous
souhaitez modifier la zone sélectionnée, sélectionnez Non,
appuyez sur [Enter], et répétez la derniére étape.)

Le menu du facteur de zoom du Logo d'utilisateur apparait.

Sélectionnez un pourcentage de zoom et appuyez sur [Enter].

EEB806

[Logo d'utilisateur]
Réglez le facteur de zoom.

Facteur de zoom:

0100% &
2002
3002

Une fenétre s'affiche vous demandant si vous souhaitez enregistrer
I'image comme logo de l'utilisateur.

Sélectionnez le paramétre Oui et appuyez sur [Enter].

@ Le projecteur a besoin de quelques instants pour enregistrer
I'image. N'utilisez pas le projecteur, sa télécommande ou tout

équipement connecté avant quil ne termine.

Le logo de l'utilisateur est écrasé et un message de confirmation
s'affiche.

Appuyez sur [Esc] pour quitter I'écran de message.
Sélectionnez le menu Avancé et appuyez sur [Enter].
Sélectionnez le paramétre Affichage et appuyez sur [Enter].

Sélectionnez ceci lorsque vous souhaitez afficher I'écran du Logo
d'utilisateur :

e Pour l'afficher si aucun signal n'est recu, sélectionnez Afficher le
fond puis Logo.

e Pour l'afficher a chaque fois que vous allumez le projecteur,
sélectionnez Ecran démarrage et sélectionnez On.



Enregistrement d'une image de logo d'utilisateur

e Pour l'afficher chaque fois que vous appuyez sur le bouton [A/V
Mute], sélectionnez Pause A/V puis Logo.

Pour empécher quiconque de modifier le Logo d'utilisateur sans avoir
d'abord saisi de mot de passe, réglez la Protec. logo utilis. sur On dans le
menu Mot de passe protégé et définissez le mot de passe.

Liens connexes

e "Réglage des fonctions du projecteur” p.69
e "Désactiver limage et le son temporairement" p.82
o "Sélectionner les types de protection par mot de passe” p.95



Correctiondeladifférence de couleurlors dela projection depuis plusieurs projecteurs gis

Lorsque plusieurs projecteurs sont alignés pour projeter des images, vous Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner le numéro
pouvez ajuster la luminosité et la tonalité des couleurs de I'image de chaque d'identification que vous souhaitez utiliser pour le projecteur.
appareil grice a la fonction de réglage des couleurs sur écrans multiples. De Appuyez ensuite sur [Enter].

la sorte, les couleurs des images provenant de chaque projecteur sont

harmonisées.

Lorsque vous effectuez des ajustements de couleurs sur écrans multiples, S CICERETE
définissez un ID de projecteur unique pour chaque projecteur afin de les 10ff

faire fonctionner individuellement avec une télécommande, et corrigez
ensuite la luminosité et les couleurs de chaque projecteur.

$ Dans certains cas, il peut arriver que la luminosité et la tonalité des
couleurs ne correspondent pas totalement, méme apres une correction.

Liens connexes

¢ "Réglage des fonctions du projecteur” p.69
« "Définition de I'D du projecteur’ p.91 B Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.
e "Sélectionner le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner" p.91
e "Accorder la qualité d'affichage de plusieurs projecteurs” p.92

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Répétez ces étapes pour tous les autres projecteurs que vous souhaitez faire
fonctionner avec une télécommande.

Définition de I'ID du prOjeCteur e "Correction de la différence de couleur lors de la projection depuis

plusieurs projecteurs” p.91

Si vous souhaitez contrdler plusieurs projecteurs avec une télécommande,
donnez a chaque projecteur un ID unique.

n Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du Sélectionner le projecteur que vous souhaitez faire
panneau de commande. fonctionner

Sélectionnez le menu Avancé et appuyez sur [Enter]. Apres avoir défini 11D du projecteur, sélectionnez I'ID pour le projecteur
que vous souhaitez faire fonctionner avec la télécommande.

Sélectionnez ID projecteur et appuyez sur [Enter].
Pointez la télécommande vers le projecteur cible et appuyez sur le
bouton [ID].



Correction de la différence de couleur lors de la projection depuis plusieurs projecteurs

Auto  Aspect ColorMode Appuyez sur le bouton [ID] pour vérifier si le processus de
(7H)(Cs8)(C9) définition d'ID a fonctionné.

(num) (0 ) @RD
e Si la télécommande est répertoriée sous On, vous pouvez faire

Menu Esc . . .
Q @ fonctionner le projecteur avec la télécommande.

Le projecteur affiche un message a 1'écran.

J e Si la télécommande est répertoriée sous Off, vous ne pouvez pas
« @ > faire fonctionner le projecteur avec la télécommande. Répétez les

étapes ci-dessus pour définir 1'ID afin de le faire correspondre au
L'ID du projecteur actuel s'affiche sur l'écran projeté. Il disparait au projecteur que vous souhaitez contrdler.

bout de 3 secondes.

% ® Vous devez sélectionner 1TD de projecteur depuis la
télécommande a chaque fois que vous allumez le projecteur
qui doit étre controlé.
e Lorsque vous définissez ID projecteur sur Off, vous pouvez

faire fonctionner le projecteur avec la télécommande, peu
importe 11D sélectionné avec la télécommande.

e Lorsque vous sélectionnez 0 avec la télécommande, vous
ID projecteur : 3 pouvez faire fonctionner tous les projecteurs, quel que soit le
Télécommande : On paramétre ID projecteur.

Tout en maintenant le bouton [ID] enfoncé, appuyez sur la touche .

numérique correspondant a I''D du projecteur a contréler.

e "Correction de la différence de couleur lors de la projection depuis
plusieurs projecteurs” p.91

Crroon Fit

Ca) C5) Ce)
Auto - Aspect ColorMode Accorder la qualité d'affichage de plusieurs

@ ¢8O D .
projecteurs

Vous pouvez accorder la qualité d'affichage de plusieurs projecteurs qui
projetteront les uns a coté des autres.

Le projecteur que vous souhaitez contréler est sélectionné. Allumez tous les projecteurs pour lesquels vous souhaitez accorder
la qualité d'affichage.



Correction de la différence de couleur lors de la projection depuis plusieurs projecteurs

Définissez des numéros d'ID sur chaque projecteur.

Vérifiez que tous les projecteurs utilisent le méme parametre Mode
couleurs.

Il est préférable d'accorder deux projecteurs a la fois, aussi
sélectionnez I'ID du premier projecteur sur la télécommande.

Appuyez sur le bouton [Menu], sélectionnez le menu Avancé, puis
appuyez sur [Enter].

Image

Affichage
Signal Logo d'utilisateur

Projection Avant
Réglage Fonctionnement

. Réglages A/Y

Avancé (41 ID projecteur Off
——————- Ecrans multiples
Réseau Réglage programme

Langue & Francais
ECO Réinit.

Information

Réinit.

Sélectionnez le paramétre Ecrans multiples et appuyez
sur [Enter].

Définissez le paramétre Niveau de réglage sur 1.

[Ecrans multiples] Retour

Niveau de réglage Niveau 1 @ 1T ©

Corr. luminosité VI < N — )
Corr. couleur (G/R) R ) —
Corr. couleur (B/Y) (N () — oY

8B @8 8 B8

Sélectionnez I'ID de projecteur pour le deuxiéme projecteur sur la
télécommande.

Accédez au paramétre Ecrans multiples du menu Avancé sur le
deuxiéme projecteur et définissez le parameétre Niveau de réglage
sur 1.

Ajustez le paramétre Corr. luminosité sur le projecteur ayant
I'affichage le plus sombre afin de l'accorder a I'affichage le plus
clair, et appuyez sur [Enter]. (Il est possible que vous ayez a
alterner I''D du projecteur a plusieurs reprises pour effectuer les
réglages sur chaque projecteur et a chaque étape.)

Modifiez le Niveau de réglage sur 5 sur chaque projecteur, mais
cette fois accordez I'écran le plus clair a celui le plus sombre.

Ajustez de la méme facon le parametre Corr. luminosité sur le
Niveau de réglage2, 3, et 4.

Ajustez de facon identique les parametres de la Corr. couleur
pour la balance des couleurs du « vert au rouge »(G/R) et du bleu
au jaune (B/Y) a tous les niveaux et sur les deux projecteurs.

Si vous avez besoin d'accorder davantage de projecteurs, répétez
ces étapes pour accorder le projecteur 3 au projecteur 2, le 4 au 3
et ainsi de suite.

Liens connexes

e "Correction de la différence de couleur lors de la projection depuis
plusieurs projecteurs” p.91



Fonctions de sécurité du projecteur

Vous pouvez sécuriser votre projecteur afin de dissuader les vols ou e Le mot de passe Protec. logo utilis. empéche quiconque de modifier
utilisations accidentelles, en définissant les fonctions de sécurité l'affichage de l'écran personnalisé du projecteur lorsqu'il s'allume,
suivantes : lorsqu'aucun signal n'est recu ou lorsque vous utilisez la fonction Pause

A/V. L'écran personnalisé dissuade les voleurs en identifiant le
propriétaire du projecteur.

e Le mot de passe Réseau protégé empéche quiconque de modifier les
parametres Réseau dans le menu du projecteur.

e Le mot de passe Protec. heure/progr. empéche quiconque de modifier
I'heure du projecteur ou les parametres de programmation.

e La protection par mot de passe pour empécher que les personnes ne
connaissant pas le mot de passe puissent utiliser le projecteur, et pour
d'empécher des modifications sur l'écran de démarrage ou d'autres
parametres. Elle fait office de fonction antivol, puisque le projecteur ne
peut pas étre utilisé en cas de vol et vous pouvez restreindre l'utilisation
du projecteur.

e Verrouillage de sécurité des boutons pour bloquer le fonctionnement du
projecteur a l'aide des boutons du panneau de commande. Cette
fonction est utile, par exemple lors de manifestations pendant lesquelles ¢ "Fonctions de sécurité du projecteur” p.94
la projection est effectuée avec toutes les touches inopérantes, ou dans e "Configurer un mot de passe" p.94
des endroits tels que des écoles, afin de limiter le nombre de touches o "Sélectionner les types de protection par mot de passe" p.95
utilisables. e "Saisir un mot de passe pour utiliser le projecteur" p.96

e Cablage de sécurité pour maintenir physiquement le projecteur en place.

Configurer un mot de passe

e "Réglage des fonctions du projecteur” p.69
e "Types de protection par mot de passe” p.94
e "Verrouiller les boutons du projecteur” p.97

e "Installer un céble de sécurité" p.98 X , o
Le mot de passe par défaut est réglé sur « 0000 ». Remplacez-le par
votre propre mot de passe.

Pour utiliser la protection par mot de passe, vous devez définir un mot de
passe.

Types de protection par mot de passe
yp P P P Maintenez enfoncé le bouton [Freeze] de la télécommande

Vous pouvez définir les types suivants de protection par mot de passe avec pendant 5 secondes.

un mot de passe partagé :

e Le mot de passe Protec. démarrage empéche quiconque d'utiliser le L( JJ L( Q JJ L( < jJ
projecteur sans avoir saisi au préalable un mot de passe. Lorsque vous AN Mute  Split Freeze
branchez le cordon d'alimentation et allumez le projecteur pour la
premiére fois, vous devez saisir le bon mot de passe. Ceci s'applique Help
également a Aliment. Directe et Activation auto.

Le menu de réglage du Mot de passe protégé apparait.



Fonctions de sécurité du projecteur

Si Mot de passe protégé est déja activé, vous devez saisir le mot
de passe correct pour afficher le menu de réglage Mot de passe

protégé.

a Sélectionnez Mot de passe et appuyez sur [Enter].

[Mot de passe protégé]

Protec. démarrage Off
Protec. logo utilis. Off

Réseau protégé Off
Protec. heure/progr. Off

Mot de passe ¢

La fenétre "Changer le mot de passe ?" s'affiche.

B Sélectionnez le paramétre Oui et appuyez sur [Enter].
Si vous sélectionnez Non, le menu de réglage Mot de passe
protégé s'affiche a nouveau.

ﬂ Maintenez le bouton [Num] enfoncé sur la télécommande et
utilisez les boutons numériques pour définir un mot de passe a
quatre chiffres.

Crronn Eit

i) C2) C3)

MHL Meni
Ca) Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Modt

7O ) o)
Mum)| Co D |C D)

Le mot de passe s'affiche sous la forme **** lorsque vous le saisissez.
Une fenétre de confirmation s'affiche lorsque vous saisissez le
quatrieme chiffre.

B Saisissez le mot de passe a nouveau.

Le message "Mot de passe accepté." apparait. Si vous entrez un mot
de passe incorrect, un message vous invite a I'entrer de nouveau.

B Appuyez sur [Esc] pour revenir au menu.

Notez le mot de passe et gardez-le en lieu sdr.

Liens connexes

e "Types de protection par mot de passe” p.94

Sélectionner les types de protection par mot de passe

Apreés avoir défini un mot de passe, ce menu vous permet de sélectionner
les types de sécurité par mot de passe que vous souhaitez utiliser.
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[Mot de passe protégél [Mot de passe]

Saisissez le mot de passe.
Protec. logo utilis. Off
Réseau protégé Off [
Protec. heure/progr. Off

Consultez le "Guide d'utilisateur".
Mot de passe

Si vous ne voyez pas ce menu, maintenez le bouton [Freeze] enfoncé sur la Maintenez le bouton [Num] enfoncé sur la télécommande lorsque
télécommande pendant 5 secondes jusqu'a ce que le menu s'affiche. vous saisissez le mot de passe avec les boutons numériques.
e Pour empécher les utilisations non autorisées du projecteur, réglez I
Protec. fiemarrage sur Qn. N o 2D &3
e Pour éviter les modifications sur I'écran Logo d'utilisateur ou réglages MHL Men
liés a laffichage, réglez Protec. logo utilis. sur On. (4 )(5)(6)
e Pour empécher les modifications aux réglages réseau, réglez Réseau Auto  Aspect Color Mod
protégé sur On. 7)) C&) o)
e Pour empécher les modifications de I'heure ou des réglages de @ | @)
planification du projecteur, réglez Protec. heure/progr. sur On. Vent e
Vous pouvez coller l'autocollant de protection par mot de passe sur le Q /@\
projecteur comme outil de dissuasion supplémentaire contre le vol. INT—"/"\

- o - o L'écran de mot de passe se ferme.
& Veillez a conserver la télécommande en lieu sir. Si vous la perdez,
vous ne pourrez pas saisir le mot de passe.

Liens connexes

e "Types de protection par mot de passe’ p.94

Si le mot de passe est erroné, un message apparait vous invitant a
réessayer. Saisissez le bon mot de passe pour poursuivre.

Saisir un mot de passe pour utiliser le projecteur

Lorsque l'écran de mot de passe s'affiche, saisissez le mot de passe correct.
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Attention bV

e Si vous entrez un mot de passe incorrect trois fois de suite, le message (| Esc ) Menu @ Es¢
"Le projecteur est verrouillé." s'affiche pendant environ 5 minutes, puis /f(;,/—\jf\ O
le projecteur passe en mode attente. Dans une telle situation, ‘rﬂ)‘ ‘E:Ser‘ ‘EQ)))‘ @
débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, rebranchez-le — — User Pointer
puis rallumez le projecteur. Le projecteur affiche de nouveau I'écran de \: U:\ @ O

saisie du mot de passe, de maniére a vous permettre d’entrer le mot de
passe correct.
e Si vous avez oublié le mot de passe, notez le « Code de requéte : a Sélectionnez Réglage et appuyez sur [Enter].
xxxxx » qui s'affiche sur I'écran et contactez Epson pour de laide.

e Si vous répétez l'opération ci-dessus et saisissez un mot de passe

incorrect trente fois de suite, le message suivant s'affiche "Le projecteur Ll 2 Keystone H /V-K Q
est verrouillé. Contactez Epson comme indiqué dans la Signal Split Screen
documentation." et le projecteur n'accepte plus de saisie de mot de . Blocage fonctionne.  Verrouill.compl.
passe. Contactez Epson. Réglage <) Forme de pointeur Pointeur 1
———— R 0
Avancé Récepteur a distance Avant/Arriére
Bouton utilisateur Consommation...

Réinit.
e "Types de protection par mot de passe” p.94 ECO

Information

° o R“ .t.
Verrouiller les boutons du projecteur s
Vous pouvez verrouiller les boutons du panneau de commande pour
empécher quiconque d'utiliser le projecteur. Vous pouvez verrouiller tous
les boutons ou tous les boutons a l'exception du bouton d'alimentation. Le
projecteur peut toujours étre utilisé a I'aide de la télécommande.

Sélectionnez le parametre Blocage fonctionne. et appuyez
sur [Enter].

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.
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Image Retour
Keystone H/V-Keystone
Signal Split Screen

. Blocage fonctionne. @Verrouill.compl.

Réglage (<) Forme de pointeur Pointeur 1

" Volume 0

Avancé Récepteur a distance Avant/Arriére
Bouton utilisateur Consommation...

Réseau Mire

Réinit.
ECO

Information

Réinit.

Sélectionnez un des types de verrouillage suivants et appuyez
sur [Enter] :

e Pour verrouiller tous les boutons du projecteur, sélectionnez
Verrou. complet.

e Pour verrouiller tous les boutons a I'exception du bouton
d'alimentation, sélectionnez Verrou. partiel.

[Blocage fonctionne.] Retour

MVerrouill.compl. &

Verrouill. fonc.
Off

Une fenétre de confirmation apparait.

B Sélectionnez le paramétre Oui et appuyez sur [Enter].

Les boutons du panneau de commande sont bloqués conformément au
réglage choisi.

Liens connexes

¢ "Fonctions de sécurité du projecteur” p.94
e "Déverrouiller les boutons du projecteur” p.98

Déverrouiller les boutons du projecteur

Si les boutons du projecteur ont été verrouillés, effectuez une des actions
suivantes pour les déverrouiller.

e Maintenez le bouton [Enter] enfoncé sur le panneau de commande
pendant 7 secondes.
Un message s'affiche et le verrou est débloqué.

o Sélectionnez Off comme paramétre Blocage fonctionne. dans le menu
Réglage du projecteur.

Liens connexes

e "Verrouiller les boutons du projecteur” p.97
e "Parameétres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" p.142

Installer un cable de sécurité

Vous pouvez installer deux types de cables de sécurité sur le projecteur
pour éviter les vols.

e Utilisez I'emplacement de sécurité sur le projecteur pour fixer un
systeme de sécurité Microsaver Kensington.

Pour plus d'informations sur le systtme Microsaver Security System,

consultez http://www.kensington.com/.


http://www.kensington.com/

Fonctions de sécurité du projecteur

e Utilisez le point de fixation du céble de sécurité sur le projecteur pour
fixer un cable et fixez-le & un point de fixation ou a un meuble lourd.

ﬁy
N
=

$ Vous pouvez utiliser un céble antivol disponible dans le commerce.
Consultez la documentation du céble antivol pour savoir comment le

verrouiller.

Liens connexes

e "Fonctions de sécurité du projecteur" p.94



TOP

Utiliser le projecteur sur un réseau

Suivez les instructions de ces sections pour configurer votre projecteur a des fins d'utilisation sur un réseau.

Liens connexes

e "Projection sur réseau cablé" p.101
e "Projection sur réseau sans fil" p.104
e "Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen Mirroring)" p.112



Projection sur réseau cablé

Vous pouvez envoyer des images & votre projecteur via un réseau cablé. a Branchez l'autre extrémité du cable au port LAN du projecteur.
Pour faire cela, connectez le projecteur a votre réseau, puis configurez votre
projecteur et l'ordinateur pour une projection sur réseau.

Apres avoir connecté et configuré le projecteur comme indiqué ici, installez
le logiciel réseau avec le CD-ROM de logiciels pour projecteur Epson ou
téléchargez les logiciels nécessaires. Utilisez les logiciels et la documentation
suivants pour configurer et contrdler la projection sur réseau.

e Le logiciel EasyMP Network Projection configure votre ordinateur pour

Computer2 Audio2 9
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une projection sur réseau. Voir le Guide d'utilisation EasyMP Network

Projection pour plus d'instructions. I« -
e Le logiciel EasyMP Multi PC Projection vous permet de participer a des i l l

réunions interactives en projetant les écrans d'ordinateur des utilisateurs

sur un réseau. Voir le Guide d'utilisation EasyMP Multi PC Projection

pour plus de détails.

Si votre projecteur est connecté via un cable LAN a un réseau
comprenant un point d'acces sans fil, vous pouvez vous connecter au . N N . " .
projecteur sans fil & travers le point d'accés avec le logiciel EasyMP Sélectionner les parametres de réseau cablé
Network Projection (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

e "Projection sur réseau cablé¢" p.101

Avant de pouvoir projeter depuis des ordinateurs sur votre réseau, vous
devez sélectionner les parameétres réseau sur le projecteur.

Liens connexes

o "Utiliser le projecteur sur un réseau” p.100 Assurez-vous d'avoir déja connecté le projecteur a votre réseau cablé a
¢ "Connexion a un réseau cablé" p.101 et dm jpoiit LA
e "Sélectionner les parametres de réseau cablé" p.101

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.

Connexion a un réseau cablé

a Sélectionnez le menu Réseau et appuyez sur [Enter].
Pour connecter le projecteur a un réseau local cablé (LAN), utilisez un cable

réseau 100Base-TX ou 10Base-T. Pour assurer la bonne transmission des
données, utilisez un cable blindé de catégorie 5 ou supérieure.

Branchez une extrémité du cable réseau a votre concentrateur,
commutateur ou routeur réseau.
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Réseau (]

Image
Sans fil Screen Mirrori...
Signal Infos Screen Mirroring
Réglage Screen Mirroring
Réglage Infos réseau-LAN sans fil
Infos réseau-LAN ciblé
Avancé Vers Configuration réseau

ECO
Information

Réinit.

Sélectionnez le paramétre Vers Configuration réseau et appuyez
sur [Enter].

Sélectionnez le menu Base et appuyez sur [Enter].

Base
" Nom du projecteur
LAN sans fil Mot passe PJLink
MotPss ContrdleWeb
Sécurité Mot-clé projecteur Off
LAN cdblé
Courrier
Autres
Réinit.
Terminé

B Sélectionnez les options de base souhaitées.

e Nom du projecteur vous pouvez saisir un nom contenant jusqu'a
16 caractéres alphanumériques pour identifier le projecteur
connecté au réseau.

e Mot passe PJLink vous pouvez saisir un mot de passe contenant
jusqu'a 32 caractéres alphanumériques pour utiliser le protocole
PJLink a des fins de controle du projecteur.

e MotPss ControleWeb vous pouvez saisir un mot de passe
contenant jusqu'a 8 caracteres alphanumériques pour accéder au
projecteur via le Web. (Le nom d'utilisateur par défaut est
EPSONWESB ; le mot de passe par défaut est admin.)

e Mot-clé projecteur vous permet d'activer une protection par mot
de passe pour empécher l'accés au projecteur par toute personne
non présente dans la piece ou il se trouve. Vous devez saisir un
mot-clé affiché, aléatoire, depuis un ordinateur avec le logiciel
EasyMP Network Projection pour accéder au projecteur.

Utilisez le clavier affiché pour saisir le nom, les mots de passe et
le mot-clé. Appuyez sur les boutons fléchés de la télécommande
pour surligner les caractéres et appuyez sur [Enter] pour les
sélectionner.

B Sélectionnez le menu Réseau avec fil et appuyez sur [Enter].



Projection sur réseau cablé

Liens connexes
Retour &

Paramétres IP e "Projection sur réseau cablé" p.101
Affichage adr. IP Off

[LAN cablé @

Sélectionnez Paramétres IP et appuyez sur [Enter].

B Sélectionnez vos Parameétres IP le cas échéant.

e Si votre réseau attribue automatiquement des adresses, définissez le
parameétre DHCP sur On.

e Si vous devez définir des adresses manuellement, définissez le
parametre DHCP sur Off et saisissez 'Adresse IP, le Masque ss-
rés, et I'Adresse passerelle si nécessaire.

@ Pour surligner les chiffres que vous souhaitez saisir sur le clavier
affiché, appuyez sur les boutons fléchés de la télécommande.

Pour sélectionner un chiffre surligné, appuyez sur [Enter].

Afin d'empécher l'adresse IP de s'afficher sur I'écran d'attente,
réglez I'Affichage de l'adresse IP sur Off.

Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez Terminé et
suivez les instructions a I'écran pour enregistrer vos parameétres et
quitter les menus.
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Projection sur réseau sans fil

Vous pouvez envoyer des images a votre projecteur via un réseau sans fil e "Configurer la sécurité du réseau sans fil" p.110
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Pour ce faire, vous devez installer le
module de réseau local sans fil 802.11b/g/n d'Epson, puis configurer votre
projecteur et votre ordinateur pour la projection sans fil.

Installation du module réseau sans fil

Si votre projecteur est connecté via un cable LAN a un réseau Pour utiliser le projecteur sur un réseau sans fil, installez le module LAN
comprenant un point d'acces sans fil, vous pouvez connecter le 802.11b/g/n d'Epson (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). N'installez pas
projecteur sans fil avec le logiciel EasyMP Network Projection. d'autre type de module de réseau sans fil.

I existe deux fagons de connecter le projecteur a votre réseau sans fil : Attention
e Utiliser la clé Quick Wireless Connection USB Key en option (Windows Ne retriez jamais le module lorsque son voyant est vert ou clignotant, ou
uniquement) lorsque vous projetez sans fil. Ceci pourrait endommager le module ou
e Configurer la connexion manuellement a l'aide des menus Réseau du entrainer la perte de données.
projecteur
Apres avoir installé le module et configuré le projecteur, installez le logiciel n Eteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation.
réseau a partir du CD-ROM de logiciels pour projecteur Epson ou
téléchargez les logiciels nécessaires. Utilisez les logiciels et la documentation Faites coulisser le loquet du capot du filtre a air, puis ouvrez ce
suivants pour configurer et contrdler la projection sans fil : capot.

e Le logiciel EasyMP Network Projection configure votre ordinateur pour
une projection sur réseau sans fil. Voir le Guide d'utilisation EasyMP
Network Projection pour plus d'instructions.

e Le logiciel EasyMP Multi PC Projection vous permet de participer a des
réunions interactives en projetant les écrans d'ordinateur des utilisateurs
sur un réseau. Voir le Guide d'utilisation EasyMP Multi PC Projection
pour plus de détails.

Liens connexes

e "Utiliser le projecteur sur un réseau” p.100

e "Installation du module réseau sans fil" p.104

o "Utiliser Quick Wireless Connection (Windows uniquement)" p.105
e "Sélectionner manuellement les parametres du réseau sans fil" p.106
e "Rechercher un réseau sans fil" p.108

e "Sélectionner les parameétres de réseau sans fil dans Windows" p.110 Retirez la vis retenant la butée du module réseau sans fil et retirez
o "Sélectionner les parametres de réseau sans fil dans OS X" p.110 la butée.




Projection sur réseau sans fil

B Fermez le couvercle du filtre a air.

Branchez et allumez le projecteur.

Liens connexes

e "Projection sur réseau sans fil" p.104

Utiliser Quick Wireless Connection (Windows
uniquement)

Vous pouvez utiliser la clé Quick Wireless Connection USB Key pour vous
connecter rapidement a un ordinateur Windows sans fil. Vous pouvez
ensuite projeter votre présentation et retirer la clé lorsque vous avez

terminé.
Replacez la butée du module réseau sans fil, et fixez-le avec la vis

que vous avez retirée. ~ ,
& La clé USB Quick Wireless Connection n'est pas fournie avec votre
projecteur.
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~J o

Allumez le projecteur.

Branchez la clé USB sur le port USB-A du projecteur.

Un message s'affiche pour vous indiquer que la mise a jour des
informations du réseau est terminée.

Retirez la clé USB.

Branchez la clé USB a un port USB de votre ordinateur.

@ Sous Windows Vista, si la fenétre de lecture automatique
s'affiche, sélectionnez Exécuter LaunchQWRD.exe, puis

sélectionnez Autoriser.

Suivez les instructions a I'écran pour installer le pilote Quick
Wireless Connection.

Si un message du pare-feu Windows s'affiche, cliquez sur Oui
pour désactiver le pare-feu.

Apres quelques minutes, 1'image de votre ordinateur s'affiche sur le
projecteur. Si elle ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton [LAN] sur
la télécommande de votre projecteur ou redémarrez votre ordinateur.

Lancez votre présentation.

Lorsque vous avez terminé la projection sans fil, sélectionnez
I'option Retirer le périphérique en toute sécurité dans la barre
des taches de Windows, puis retirez la clé USB de votre ordinateur.

@ Vous devez peut-étre redémarrer votre ordinateur pour réactiver
votre connexion réseau sans fil.

Liens connexes

e "Projection sur réseau sans fil" p.104

Sélectionner manuellement les parametres du
réseau sans fil

Avant de pouvoir projeter sur votre réseau sans fil, vous devez sélectionner
les parametres réseau du projecteur.

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.

a Sélectionnez le menu Réseau et appuyez sur [Enter].

Image
Sans fil Screen Mirrori...
Signal Infos Screen Mirroring
Réglage Screen Mirroring
Réglage Infos réseau-LAN sans fil

Infos réseau-LAN céblé
Avancé Vers Configuration réseau

Réseau (]
ECO
Information

Réinit.

B Sélectionnez LAN sans fil activé comme le parametre Sans fil.
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Image Retour
Signal Infos Screen Mirroring
Réglage Screen Mirroring
Réglage Infos réseau-LAN sans fil
Infos réseau-LAN ciblé
Avancé Vers Configuration réseau

Réseau (]
ECO
Information

Réinit.

Sélectionnez le paramétre Vers Configuration réseau et appuyez
sur [Enter].

Sélectionnez le menu Base et appuyez sur [Enter].

Base
" Nom du projecteur
LAN sans fil Mot passe PJLink
MotPss ContrdleWeb
Sécurité Mot-clé projecteur Off
LAN cdblé
Courrier
Autres
Réinit.
Terminé

B Sélectionnez les options de base souhaitées.

e Nom du projecteur vous pouvez saisir un nom contenant jusqu'a
16 caractéres alphanumériques pour identifier le projecteur
connecté au réseau.

e Mot passe PJLink vous pouvez saisir un mot de passe contenant
jusqu'a 32 caractéres alphanumériques pour utiliser le protocole
PJLink a des fins de controle du projecteur.

e MotPss ControleWeb vous pouvez saisir un mot de passe
contenant jusqu'a 8 caracteres alphanumériques pour accéder au
projecteur via le Web. (Le nom d'utilisateur par défaut est
EPSONWESB ; le mot de passe par défaut est admin.)

e Mot-clé projecteur vous permet d'activer une protection par mot
de passe pour empécher l'accés au projecteur par toute personne
non présente dans la piece ou il se trouve. Vous devez saisir un
mot-clé affiché, aléatoire, depuis un ordinateur avec le logiciel
EasyMP Network Projection pour accéder au projecteur.

Utilisez le clavier affiché pour saisir le nom, les mots de passe et
le mot-clé. Appuyez sur les boutons fléchés de la télécommande
pour surligner les caractéres et appuyez sur [Enter] pour les
sélectionner.

Sélectionnez le menu Réseau sans fil et appuyez sur [Enter].
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Base

. Mode de connexion Rapide
LAN sans fil ¢ B LE ich
- Param. auto SSID Off

Sécurité SSID
Rech. point accés
LAN cablé Paramétres IP
Affichage SSID
Courrier Affichage adr. IP
Autres
Réinit.
Terminé

Sélectionnez le paramétre Mode de connexion.
¢ Rapide vous permet de vous connecter rapidement a un ordinateur.

e Avancé vous permet de vous connecter a des ordinateurs via un
point d'acceés réseau sans fil.

Lorsque vous changez de mode de connexion, suivez les instructions
a l'écran pour enregistrer vos réglages. Apres avoir enregistré les
réglages, le menu Réseau s'affiche.

Sélectionnez le SSID et les Paramétres IP nécessaires pour votre
réseau.

e Si vous affectez un SSID automatiquement pour accélérer la
recherche de projecteurs, réglez Param. auto SSID sur On. Sinon,
sélectionnez SSID pour saisir le SSID du projecteur.

e Si votre réseau attribue automatiquement des adresses, sélectionnez
Parametres IP pour définir le parameétre DHCP sur On.

e Si vous devez définir des adresses manuellement, sélectionnez
Parametres IP régler DHCP sur Off et saisissez 1'Adresse IP, le
Masque ss-rés, et 1'Adresse passerelle si nécessaire.

@ Afin d'empécher I'adresse IP de s'afficher sur I'écran d'attente,
réglez Affichage SSID ou Affichage de I'adresse IP sur Off.

m Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez Terminé et
suivez les instructions a I'écran pour enregistrer vos parameétres et
quitter les menus.

Lorsque vous avez terminé de régler les parametres sans fil de votre
projecteur, vous devez sélectionner le réseau sans fil sur votre ordinateur.

Liens connexes

e "Projection sur réseau sans fil" p.104

Rechercher un réseau sans fil

Vous pouvez utiliser la fonction de recherche de site de votre projecteur
pour localiser rapidement les réseaux sans fil disponibles et vous connecter.

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.

a Sélectionnez le menu Réseau et appuyez sur [Enter].
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Image
Sans fil Screen Mirrori...
Signal Infos Screen Mirroring
Réglage Screen Mirroring
Réglage Infos réseau-LAN sans fil
Infos réseau-LAN ciblé
Avancé Vers Configuration réseau

Réseau (]
ECO
Information

Réinit.

Sélectionnez le paramétre Vers Configuration réseau et appuyez
sur [Enter].

ﬂ Sélectionnez le menu Réseau sans fil et appuyez sur [Enter].

Base
. Mode de connexion Rapide

|LAN sans fil @ [N 1ch
= Param. auto SSID Off
Sécurité SSID

Rech. point accés
LAN cdblé Paramétres IP

Affichage SSID
Courrier Affichage adr. IP
Autres
Réinit.

Terminé

7

Sélectionnez Avancé comme Mode de connexion et appuyez
sur [Enter].

Lorsque vous changez de mode de connexion, suivez les instructions
a l'écran pour enregistrer vos réglages. Aprés avoir enregistré les
réglages, le menu Réseau s'affiche.

Sélectionnez le parameétre Rechercher le point d'accés et appuyez
sur [Enter].

Base Retour
Mode de connexion Avancé

LAN sans fil & Ble:LEY ich
s Param. auto SSID Off
Sécurité SSID

Rech. point accés @
LAN céblé Paramétres IP

Affichage SSID Off
Courrier Affichage adr. IP Off
Autres
Réinit.
Terminé

Sélectionnez le nom du réseau sans fil auquel vous souhaitez vous
connecter et appuyez sur [Enter].

Lorsque la sécurité est définie pour le point d'accés, sélectionnez
le menu Sécurité et appuyez sur [Enter].
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Lors de la connexion en mode Avancé, sélectionnez le nom du

réseau (SSID) auquel le projecteur se connecte.
Sécurité Non
Mot de passe
- B Cliquez sur Se connecter.
[Sécurité (4]

Liens connexes

e "Projection sur réseau sans fil" p.104

Sélectionner les paramétres de réseau sans fil dans

Sélectionnez les paramétres appropriés pour votre réseau dans le Avant de vous connecter au projecteur, sélectionnez le bon réseau sans fil
menu Sécurité. dans OS X.
Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez Terminé et n Cliquez sur l'icbne AirPort dans la barre de menu au sommet de

suivez les instructions a I'écran pour enregistrer vos parameétres et I'écran.

quitter les menus.
a Lors de la connexion en mode Avancé, vérifiez qu'AirPort est

- activé et sélectionnez le nom du réseau (SSID) auquel le projecteur

se connecte.
e "Projection sur réseau sans fil" p.104
e "Menu Réseau - Menu Sécurité" p.150

Liens connexes

e "Projection sur réseau sans fil" p.104

Sélectionner les paramétres de réseau sans fil dans
Windows

Configurer la sécurité du réseau sans fil

Avant de vous connecter au projecteur, sélectionnez le bon réseau sans fil

. Vous pouvez configurer la sécurité de votre projecteur a utiliser sur un
sur votre ordinateur. p g proj

réseau sans fil (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Configurez une des
options de sécurité suivantes pour qu'elle coincide avec le paramétrage

Pour accéder a votre logiciel d'utilitaire sans fil, double-cliquez sur i .
utilisé sur votre réseau :

I'icone Réseau de la barre des taches Windows.



Projection sur réseau sans fil

e Sécurité WPA2 Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez Terminé et
e Sécurité WPA/WPA2 suivez les instructions a I'écran pour enregistrer vos parametres et
quitter les menus.

@ Contactez votre administrateur réseau pour des instructions sur la

&

saisie des bonnes informations.
e "Projection sur réseau sans fil" p.104
Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du e "Menu Réseau - Menu Sécurité" p.150

panneau de commande.
Sélectionnez le menu Réseau et appuyez sur [Enter].

Sélectionnez le paramétre Vers Configuration réseau et appuyez
sur [Enter].

Sélectionnez le menu Sécurité et appuyez sur [Enter].

Sécurité Non
Mot de passe

B Sélectionnez les parametres de sécurité pour qu'ils coincident avec
votre paramétrage réseau.



Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen Mirroring)

Vous pouvez envoyer des images vers votre projecteur depuis des appareils e "Connexion avec Screen Mirroring a l'aide de la fonction Miracast"
mobiles comme des portables, smartphones et tablettes avec les technologies p.116

Intel WiDi (Intel WiDi version 3.5 ou ultérieure) et Miracast

(EB-1985WU/EB-1975W).

Si votre appareil prend en charge Intel WiDi ou Miracast, vous n'avez pas Sélectionner les paramétres de Screen Mirroring

besoin d'installer de logiciels supplémentaires.

Vous devez sélectionner les parametres de Screen Mirroring pour votre

Notez les limitations suivantes lorsque vous utilisez les fonctions de Screen . . . . . . .
projecteur afin de projeter des images depuis votre appareil mobile.

Mirroring.
e Vous ne pouvez pas lire de l'audio multicanaux sur 3ch (canal 3). Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
e Vous ne pouvez pas projeter d'images d'une résolution supérieure a panneau de commande.
1920 x 1080 et a un taux d'images supérieur a 50 ips.
e Vous ne pouvez pas lire les vidéos 3D. a Sélectionnez le menu Réseau et appuyez sur [Enter].
e Les fonctions Miracast étendues sur Windows 8.1 ne sont pas prises en
charge.
e Les fonctions étendues d'Intel WiDi version 4 ne sont pas prises en Image :
h Sans fil Screen Mirrori...
charge. Signal Infos Screen Mirroring
o Il se peut que vous ne puissiez pas afficher les contenus protégés par : Réglage Screen Mirroring
droit d'auteur avec une connexion Miracast. LR Life6 (ECETH BT ]
Infos réseau-LAN céblé
Avancé Vers Configuration réseau
Les appareils mobiles comme les ultrabook, les appareils 2 en 1 avec Réseal 0
Intel Core 3e génération ou processeurs plus récents prennent en S
général Intel WiDi en charge. Les appareils mobiles avec Android ou ECO

Windows 8.1 prennent généralement en charge Miracast.

" ' T ] : . Information
La prise en charge d'Intel WiDi ou Miracast varie en fonction de

l'appareil mobile. Consultez le manuel de votre appareil mobile pour Réinit.
plus de détails.

B Sélectionnez Screen Mirroring act. comme paramétre Sans fil.

Liens connexes

e "Utiliser le projecteur sur un réseau” p.100
e "Sélectionner les parametres de Screen Mirroring” p.112
e "Se connecter avec Screen Mirroring sous Windows 8.1" p.114

e "Connexion avec Screen Mirroring a l'aide du logiciel Intel WiDi"
p-115



Image Retour
Signal Infos Screen Mirroring
Réglage Screen Mirroring
Réglage Infos réseau-LAN sans fil
Infos réseau-LAN ciblé
Avancé Vers Configuration réseau

Réseau (]
ECO
Information

Réinit.

a Sélectionnez Réglage Screen Mirroring et appuyez sur [Enter].

Image Retour
Sans fil Screen Mirrori...

Signal Infos Screen Mirroring

Réglage Infos réseau-LAN sans fil

Infos réseau-LAN c@blé
Avancé Vers Configuration réseau

Réseau (]
ECO
Information

Réinit.

B Sélectionnez les parameétres de Screen Mirroring.

Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen Mirroring)

[Réglage Screen Mirroringl

Affichage du nom XXXXX
Syst LAN sans fil g802.11a/9/n
Réglages performances

Mode de connexion PIN/PBC
Avis code PIN On
Réinit.

Valider

¢ Affichage du nom vous pouvez saisir un nom contenant jusqu'a 32
caracteres alphanumériques pour identifier le projecteur dans une
liste d'appareils WiFi Direct disponibles.

¢ Syst LAN sans fil vous pouvez sélectionner le type de systeme de
réseau local sans fil auquel le projecteur peut se connecter.

¢ Réglages performances vous permet d'ajuster la vitesse/la qualité de
Screen Mirroring. Sélectionnez un nombre bas pour améliorer la
qualité ou élevé pour améliorer la vitesse.

e Mode de connexion vous permet de sélectionner le type de WPS
(Wi-Fi Protected Setup).

e Avis code PIN vous permet d'afficher le code PIN sur l'image
projetée lorsque vous projetez des sources d'entrée autres que
Screen Mirroring.

Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez Valider et
suivez les instructions a I'écran pour enregistrer vos parameétres et
quitter les menus.

Liens connexes

e "Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen
Mirroring)" p.112



Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen Mirroring)

Se connecter avec Screen Mirroring sous Windows
8.1

Vous pouvez configurer votre ordinateur pour la projection sans fil depuis
les Icones de Windows 8.1. Vous pouvez lire de l'audio avec le systeme de
haut-parleur du projecteur en vous connectant avec Screen Mirroring.

n Sélectionnez les Réglages Screen Mirroring sur votre projecteur
au besoin.

a Appuyez sur le bouton [LAN] sur la télécommande pour basculer

sur la source Screen Mirroring.

L'écran de veille de Screen Mirroring s'affiche. Une liste dappareils disponibles saffiche.

B Sélectionnez Affichage du nom du projecteur dans la liste.

B Sur votre ordinateur, sélectionnez Périphériques dans les Icénes,
puis sélectionnez Projeter.

Si vous voyez un écran de saisie du code PIN sur votre ordinateur,
sélectionnez le code PIN affiché sur I'écran de veille de Screen

ﬂ Sélectionnez Ajouter un affichage sans fil. Mirroring ou en bas a droite de l'image projetée.

Le projecteur affiche I'image depuis votre ordinateur.



Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen Mirroring)

@ L'établissement de la connexion peut prendre un certain temps. .
' Lors de la connexion, ne débranchez pas le cordon @wn Detected Wireless
d'alimentation du projecteur. Votre appareil risque de se L2 Displays
bloquer ou de mal fonctionner. _
Wireless displays Status Model Signal

7 esoo0ox maise WD.0a6 ﬁ

Liens connexes

e "Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen
Mirroring)" p.112

Connexion avec Screen Mirroring a l'aide du
logiciel Intel WiDi

Si vous utilisez Windows 7 ou Windows 8 avec le logiciel Intel WiDi, vous
pouvez vous connecter au projecteur sans fil et projeter des images. Vous
pouvez lire de l'audio avec le systéme de haut-parleur du projecteur en vous
connectant avec Screen Mirroring.

Sélectionnez Affichage du nom du projecteur dans la liste.

QO

Si vous voyez un écran de saisie du code PIN sur votre appareil

n Sélectionnez les Réglages Screen Mirroring sur votre projecteur mobile, s‘elect'lonnez le code‘PIN "'j‘ff'Che sur I'écran .de,vellle de
au besoin Screen Mirroring ou en bas a droite de l'image projetée.

Le projecteur affiche I'image depuis votre appareil mobile.
Appuyez sur le bouton [LAN] sur la télécommande pour basculer
sur la source Screen Miroring. L'établissement de la connexion peut prendre un certain temps.
L'écran de veille de Screen Mirroring s'affiche. Lors de la connexion, ne débranchez pas le cordon
d'alimentation du projecteur. Votre appareil risque de se
B Sur votre appareil mobile, démarrez le logiciel Intel WiDi. bloquer ou de mal fonctionner.

Une liste d'appareils disponibles s'affiche.

Liens connexes

e "Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen
Mirroring)" p.112



Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen Mirroring)

Connexion avec Screen Mirroring a l'aide de la
fonction Miracast

Si votre appareil mobile, par exemple un smartphone, prend en charge

Miracast, vous pouvez le connecter au projecteur sans fil et projeter des
images. Vous pouvez lire de l'audio avec le systéme de haut-parleur du
projecteur en vous connectant avec Screen Mirroring.

Sélectionnez les Réglages Screen Mirroring sur votre projecteur
au besoin.

Appuyez sur le bouton [LAN] sur la télécommande pour basculer
sur la source Screen Mirroring.

L'écran de veille de Screen Mirroring s'affiche.

Sur votre appareil mobile, utilisez votre fonction Miracast pour
rechercher le projecteur.

Une liste d'appareils disponibles s'affiche.
Sélectionnez Affichage du nom du projecteur dans la liste.

Si vous voyez un écran de saisie du code PIN sur votre appareil
mobile, sélectionnez le code PIN affiché sur I'écran de veille de
Screen Mirroring ou en bas a droite de l'image projetée.

Le projecteur affiche l'image depuis votre appareil mobile.

L'établissement de la connexion peut prendre un certain temps.
Lors de la connexion, ne débranchez pas le cordon
d'alimentation du projecteur. Votre appareil risque de se
bloquer ou de mal fonctionner.

En fonction de l'appareil mobile, il se peut que vous ayez a
supprimer un périphérique lors de la connexion. Suivez les
instructions a l'écran de votre appareil.

Liens connexes

e "Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen
Mirroring)" p.112



TOP

Surveiller et contréler le projecteur

Suivez les instructions de ces sections pour surveiller et contrdler le projecteur sur un réseau.

Liens connexes

e "EasyMP Monitor" p.118

¢ "Contrdler un projecteur en réseau a l'aide d'un navigateur Web" p.119
e "Configurer les alertes e-mail réseau du projecteur” p.121

e "Configurer la surveillance avec SNMP" p.123

e "Utiliser les commandes ESC/VP21 " p.124

e "Prise en charge de PJLink" p.126

e "Prise en charge de Crestron RoomView" p.127

e "Configurer les programmations d'événements du projecteur” p.132



EasyMP Monitor

Le logiciel EasyMP Monitor (Windows uniquement) vous permet de
surveiller et de contrdler votre projecteur sur le réseau. Voir le Guide
d'utilisation EasyMP Monitor pour des instructions plus détaillées.

Vous pouvez télécharger EasyMP sur le site Web suivant.

http://www.epson.com

Liens connexes

e "Surveiller et controler le projecteur” p.117


http://www.epson.com

Controler un projecteur en réseau a l'aide d'un navigateur Web

Lorsque vous avez connecté votre projecteur au réseau, vous pouvez Pour sélectionner les paramétres du menu du projecteur,
sélectionner les paramétres du projecteur et controler la projection avec un sélectionnez le nom du menu et suivez les instructions a I'écran
navigateur Web compatible. Ceci vous permet d'accéder au projecteur a pour sélectionner les paramétres.
distance.
e Vous ne pouvez pas sélectionner les parameétres suivants avec
%% ¢ La configuration Web et les fonctions de contréle prennent en un navigateur Web.
charge Internet Explorer 8.0 ou des versions ultérieures, et Safari sur Mire, Forme de pointeur, Bouton utilisateur, Logo
les réseaux n'utilisant pas de serveur proxy pour la connexion. Vous d'utilisateur, Langue et Réinitial. durée lampe

ne pouvez pas sélectionner tous les paramétres du menu du
projecteur ou contréler toutes les fonctions du projecteur avec un
navigateur Web.

e Vous pouvez sélectionner les parameétres suivants uniquement
avec un navigateur Web.

- Nom de communauté SNMP (jusqu'a 32 caractéres

e Si vous définissez le Mode attente sur Comm. activée dans le menu L.
alphanumériques)

ECO du projecteur, vous pouvez utiliser un navigateur Web pour
sélectionner les parameétres et contréler la projection, méme si le
projecteur est en mode attente (lorsque l'alimentation est éteinte).

- Mot de passe du moniteur (jusqua 16 caractéres
alphanumériques)

- Port HTTP (numéro de port utilisé pour le controle Web
sauf pour 80 (par défaut), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352,

n Vérifiez que le projecteur est allumé. 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)
Démarrez votre navigateur Web sur un ordinateur connecté au n L s . . L
réseau B Pour contréler la projection a distance, sélectionnez l'option Web

Remote.

Saisissez l'adresse IP du projecteur dans la barre d'adresses du
navigateur et appuyez sur la touche Enter de l'ordinateur.

L'écran de Web Control apparait.

% © Il se peut que vous ayez & vous connecter avant de voir
I'écran de Web Control. Si une fenétre de connexion apparait,
saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. (Le

nom d'utilisateur par défaut est EPSONWEB et le mot de
passe par défaut est admin.) a Sélectionnez l'icbne correspondant a la fonction du projecteur que

vous souhaitez controler.

e Vous pouvez modifier le mot de passe dans MotPss
ContrdleWeb du menu Réseau du projecteur.

@™ Réseau > Base > MotPss ContrdoleWeb



Controler un projecteur en réseau a l'aide d'un navigateur Web

[ Web Remote — Micro... E] =

Controle du bouton d'alimentation

Sélectionne la source du port Ordinateur
Sélectionne les sources des ports Vidéo et HDMI
Controle du bouton Freeze

Controle du bouton A/V Mute

Controdle des boutons Page préc./suiv.

Recherche des sources

Sélectionne la source réseau

Sélectionne la source USB Display ou appareil USB

SN N NN NN~ N NN

Controdles des boutons de volume

Liens connexes

e "Surveiller et controler le projecteur” p.117
e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155
e "Menu Réseau - Menu Base" p.148



Configurer les alertes e-mail réseau du projecteur

VOI.JIS poulv “ ,conﬁgl.lrer le pll;(i]‘ecteur pour 4t il Vlous envole uhe alerte e- N'utilisez pas ces adresses : 127.x.x.x ou 224.0.0.0 jusqu'a
mail sur le réseau si un probleme survient avec le projecteur. $ 255255255255 (oll x est un nombre entre 0 et 255).

Si vous définissez le Mode attente sur Comm. activée dans le menu ECO
du projecteur, vous pouvez recevoir les alertes e-mail méme si le projecteur

est en mode attente (lorsque l'alimentation est coupée). Sélectionnez un numéro pour le Numéro de port du serveur

SMTP, entre 1 et 65535 (le numéro par défaut est 25).

Choisissez un champ Adresse, saisissez I'adresse e-mail et les
alertes que vous souhaitez recevoir. Vous pouvez ajouter jusqu'a
trois adresses.

n Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande. g

Sélectionnez le menu Réseau et appuyez sur [Enter].

Sélectionnez le paramétre Vers Configuration réseau et appuyez Votre adresse e-mail peut faire jusqua 32 caracteres
sur [Enter] alphanumériques de long.

Sélectionnez le menu Courrier et appuyez sur [Enter]. g Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez Terminé et
suivez les instructions a I'écran pour enregistrer vos parametres et
quitter les menus.
Base
Notif. courrier Off

LAN sans fil Serveur SMTP 0. 0. 0. O
Numéro de port 0 Ve 5 - ety T . .

Sécurité Réglage d'adresse 1 Si un problem.e cr1t1qu'e cause l'arrét d.un projecteur, il se peut que
Réglage d'adresse 2 vous ne receviez pas d'alerte par e-mail

LAN c@blé Réglage d'adresse 3

Courrier

AU e "Surveiller et controler le projecteur” p.117

Réinit. e "Messages d'alerte par e-mail sur projecteur réseau” p.121

— e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155

|
) Réglez le parametre Notif. courrier sur On. Messages d'alerte par e-mail sur projecteur réseau
B Saisissez l'adresse IP pour l'option Serveur SMTP. Lorsqu'un probléme survient avec un projecteur sur le réseau et que vous

avez choisi de recevoir des alertes par e-mail, vous recevrez un e-mail
contenant les informations suivantes :



Configurer les alertes e-mail réseau du projecteur

e Expéditeur du courrier : Adresse pour Adresse 1

e Epson Projector dans la ligne d'objet

e Le nom du projecteur sur lequel le probléme s'est produit
e L'adresse IP du projecteur affecté

e Des informations détaillées sur le probléeme

@ Si un probléeme critique cause l'arrét d'un projecteur, il se peut que
vous ne receviez pas d'alerte par e-mail

Liens connexes

e "Configurer les alertes e-mail réseau du projecteur” p.121




Configurer la surveillance avec SNMP

N K M P 1 1 di , fin d % N'utilisez pas ces adresses : 127.x.x.x ou 224.0.0.0 jusqu'a
etwork Management Protocol) sur les ordinateurs en réseau afin de 255.255.255.255 (oli X est un nombre entre 0 et 255).
pouvoir surveiller les projecteurs. Si votre réseau utilise un tel logiciel, vous

pouvez configurer le projecteur pour la surveillance SNMP.

Les administrateurs peuvent installer un logiciel de protocole SNMP (Simple ' g

Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez Terminé et

n Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du suivez les instructions a I'écran pour enregistrer vos parameétres et
panneau de commande. quitter les menus.
Sélectionnez le menu Réseau et appuyez sur [Enter]. :
Sélectionnez le paramétre Vers Configuration réseau et appuyez e "Surveiller et controler le projecteur” p.117

sur [Enter].

Sélectionnez le menu Autres et appuyez sur [Enter].

Base
SNMP Off

LAN sans fil Adres. IP trappe 1 0. 0. 0. O
Adres. IP trappe 2 0. 0. 0. O

Sécurité Passerelle prioritaire  Réseau avec fil
AMX Device Discovery Off

LAN cablé Crestron RoomView Off
Bonjour Off

Courrier Message Broadcasting Off

Autres (]
Réinit.

Terminé

Réglez le paraméetre SNMP sur On.

Saisissez jusqu'a deux adresses IP pour recevoir des notifications
SNMP en utilisant un nombre entre 0 a 255 pour chaque champ
d'adresse.



Utiliser les commandes ESC/VP21

Vous pouvez controler le projecteur depuis un périphérique externe a l'aide
de ESC/VP21.

Liens connexes

e "Surveiller et controler le projecteur” p.117
e "Liste de commandes ESC/VP21" p.124
e "Céblage" p.124

Liste de commandes ESC/VP21

Lorsqu'il regoit une commande de mise sous tension, le projecteur s'allume
et passe en mode de préchauffage. Une fois sous tension, le projecteur
renvoie un symbole deux-points « : » (3Ah).

Sur réception d'une commande, le projecteur l'exécute, renvoie l'invite
deux-points « : », puis accepte la commande suivante.

Si le traitement des commandes se termine par une erreur, le projecteur
émet un message d'erreur, puis le code « : » réapparait.

Les commandes suivantes sont disponibles.

Elément Commande
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Screen Mirroring SOURCE 56
Pause A/V On/ |On MUTE ON
Off off MUTE OFF

Ajouter un code de CR (0Dh) a la fin de chaque commande puis
transmission.

Contactez Epson pour plus de détails.

Liens connexes

e "Utiliser les commandes ESC/VP21 " p.124

Cablage

Elément Commande
Mise sous/hors On PWR ON
tension Off PWR OFF
Sélection du si- | Ordinateurl Auto SOURCE 1F
gnal RGB SOURCE 11
Composantes SOURCE 14
Ordinateur2 Auto SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Composantes SOURCE 24
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0

Connexion série

e Forme du connecteur : D-Sub 9 broches (male)

e Nom du port d'entrée du projecteur : RS-232C

e Type de cable : Cable croisé (simulateur de modem)

Dans lillustration suivante, le coté projecteur est présenté a gauche, et le
coté ordinateur a droite :



Utiliser les commandes ESC/VP21

RS-232C

GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Nom du signal Fonction
GND Terre fil de signal
TD Transmission données
RD Réception données

Protocole de communications

e Réglage du débit en bauds par défaut : 9600 ppp
e Longueur des données : 8 bit

e Parité : aucun

e Bit d'arrét : 1 bit

e Contrdle de flux : aucun

Liens connexes

o "Utiliser les commandes ESC/VP21 " p.124



Prise en charge de PJLink

La norme PJLink Classl a été définie par la JBMIA (Japan Business
Machine and Information System Industries Association) comme protocole
standard de contrdle des projecteurs compatibles réseau, dans le cadre de
ses efforts de normalisation des protocoles de contrdle de projecteurs.

Le projecteur est conforme a la norme PJLink Classl définie par la JBMIA.
Vous devez définir des parametres réseau pour pouvoir utiliser PJLink.

Il est conforme a toutes les commandes définies par la norme PJLink
Classl, a l'exception des commandes suivantes, et un accord a été confirmé
par la vérification d'adaptation a la norme PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Commandes non compatibles

Fonction Commande PJLink
Réglages de sourdine | Activation de la pause de | AVMT 11

I'image

Activation de la sourdine | AVMT 21

audio

e Noms des entrées définis par PJLink et sources correspondantes du
projecteur

Source Commande PJLink
Ordinateurl INPT 11
Ordinateur2 INPT 12
Video INPT 21
HDMI1/MHL INPT 32
HDMI2 INPT 33
USB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53
Screen Mirroring INPT 57

e Nom du fabricant affiché pour la « demande d’information sur le nom
du fabricant »
EPSON

e Nom du modéle affiché pour la « demande d’information sur le nom
du produit »

e EPSON 1985
e EPSON 1980
e EPSON 1975
e EPSON 1970

Liens connexes

e "Surveiller et controler le projecteur" p.117
e "Utiliser le projecteur sur un réseau” p.100


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Prise en charge de Crestron RoomView

Si vous utilisez la surveillance réseau et le systtme de contrdle Crestron Confi I . h de C t
RoomView, vous pouvez configurer votre projecteur pour une utilisation ontigurer la prise eén charge de Lrestron
sur le systeme. Crestron RoomView vous permet de controler et de RoomView
surveiller votre projecteur avec un navigateur Web.
Pour configurer votre projecteur a des fins de surveillance et de contrdle
avec un systeme Crestron RoomView, vérifiez que votre ordinateur et votre

% ® Vous ne pouvez pas utiliser la fonction Epson Web Control ou le . ) ) . .
plug-in Message Broadcasting pour EasyMP Monitor lorsque vous projecteur sont connectés au réseau. Si vous vous connectez sans fil,
utilisez Crestron RoomView. configurez le projecteur en utilisant le mode de connexion au réseau

e Si vous définissez le Mode attente sur Comm. activée dans le menu Avance.

ECO du projecteur, vous pouvez contrdler le projecteur méme si le
projecteur est en mode attente (lorsque l'alimentation est coupée). n Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.

Pour plus d'informations sur Crestron RoomView, visitez le site Web de

Sélectionnez le menu Réseau et appuyez sur [Enter].
Crestron.

http://www.crestron.com Sélectionnez le paramétre Vers Configuration réseau et appuyez

Pour surveiller des appareils dans le systéme, vous pouvez utiliser Crestron sur [Enter].

RoomView Express ou Crestron RoomView Server Edition, proposés par
Creston. Vous pouvez communiquer avec le centre d'aide et envoyer des
messages d'urgence. Pour plus d'informations, consultez le site Web suivant.

Sélectionnez le menu Autres et appuyez sur [Enter].

http://www.crestron.com/getroomview Base
L . T . SNMP Off
Ce manuel présente les procédures d'utilisation de votre ordinateur avec un LAN sans Fil Adres. IP trappe 1 0. 0. 0. 0
navigateur Web. Adres. IP trappe 2 0. 0. 0. O
Sécurité Passerelle prioritaire  Réseau avec fil
: AMX Device Discovery Off
LAN céblé Crestron RoomView Off
" . A . " Bonjour Off
o ”Survelller et conj[roler le projecteur”" p.117 o Courrier Message Broadcasting Off
e "Configurer la prise en charge de Crestron RoomView" p.127
e "Contrdler un projecteur en réseau a l'aide de Crestron RoomView" Autres
p-128 Réinit.

e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155
Terminé

Définissez le paramétre Crestron RoomView sur On pour
permettre la détection du projecteur.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Prise en charge de Crestron RoomView

G Lorsque vous avez effectué les réglages, sélectionnez Terminé et
suivez les instructions a I'écran pour enregistrer vos parameétres et
quitter les menus.

Eteignez le projecteur, puis allumez-le de nouveau pour activer le
parametre.

Liens connexes

e "Prise en charge de Crestron RoomView" p.127

Contréler un projecteur en réseau a l'aide de
Crestron RoomView
Une fois que vous avez configuré votre projecteur pour utiliser Crestron

RoomView, vous pouvez controler et surveiller la projection avec un
navigateur Web compatible.

Démarrez votre navigateur Web sur un ordinateur connecté au
réseau.

Saisissez l'adresse IP du projecteur dans la barre d'adresses du
navigateur et appuyez sur la touche Enter de l'ordinateur.

Cet écran s'affiche :

Sources List

Video2

Sélectionnez la source d'entrée que vous souhaitez controler dans
la zone Sources List. Vous pouvez parcourir les sources
disponibles a l'aide des fleches haut et bas de la zone.

Pour contréler la projection a distance, cliquez sur les boutons a
I'écran qui correspondent aux boutons de la télécommande du
projecteur. Vous pouvez parcourir les options de boutons en bas
de I'écran.

@ Ces boutons a l'écran ne correspondent pas directement aux
boutons de la télécommande du projecteur :

e OK agit comme le bouton [Enter]

e Menu affiche le menu du projecteur



Prise en charge de Crestron RoomView

B Pour consulter des informations sur le projecteur, cliquez sur
I'onglet Info.

G Pour modifier les paramétres du projecteur, de Crestron, du mot
de passe, cliquez sur I'onglet Tools, sélectionnez les paramétres
sur I'écran qui s'affiche, puis cliquez sur Send.

Lorsque vous avez fini de sélectionner les paramétres, cliquez sur
Exit pour sortir du programme.

Liens connexes

e "Prise en charge de Crestron RoomView" p.127
e "Fenétre de fonctionnement de Crestron RoomView" p.129
e "Fenétre d'outils de Crestron RoomView" p.130

Fenétre de fonctionnement de Crestron RoomView

Les parametres de la fenétre de fonctionnement vous permettent de
contrdler le projecteur et d'ajuster l'image projetée.

Video2

Power Permet d'allumer ou d'éteindre le projecteur.
Vol-/Vol+ Permet de régler le volume.
A/V Mute Active ou désactive l'audio et la vidéo.

Bascule sur limage de la source d'entrée sélectionnée. Pour afficher les
sources d'entrée présentes dans Source List, cliquez sur (a) ou (b) pour
faire défiler la liste. La source d'entrée de signal vidéo actuelle apparait en

bleu.

Vous pouvez modifier le nom de la source si nécessaire.

Freeze Active ou désactive le gel de I'image.

Contrast Permet de régler la différence entre les zones claires
et les zones sombres des images.

Brightness Permet de régler la luminosité de l'image.

Color Permet de régler l'intensité des couleurs des images.

Sharpness Permet de régler la netteté de l'image.

Zoom Agrandit ou réduit I'image sans modifier la taille de

la projection. Cliquez sur les boutons fléchés pour
modifier la position d'une image agrandie.

Boutons fléchés

Exécute les mémes opérations que les boutons flé-
chés de la télécommande.

OK Exécute la méme opération que le bouton [Enter] de
la télécommande.

Menu Permet d'afficher et de fermer le menu du projec-
teur.

Auto Permet d'optimiser I'Alignement, la Sync. et la Po-
sition dans le menu Signal du projecteur lors de la
projection de signaux RVB analogiques depuis le
port Computerl ou Computer2.

Search Permet de passer a la source d'entrée suivante qui
envoie une image.

Esc Exécute la méme opération que bouton [Esc] de la

télécommande.




Prise en charge de Crestron RoomView

©

Contact IT Help

Affiche la fenétre du support technique. Permet de
communiquer avec l'administrateur a l'aide de Cre-
stron RoomView Express.

Projector Name

Entrez un nom pour différentier le projecteur ac-
tuellement connecté des autres projecteurs sur le
réseau. (jusqua 16 caracteres alphanumériques)

Info Affiche des informations sur le projecteur actuelle-
ment connecté.
Tools Modifie les parametres du projecteur actuellement

connecté.

Location

Entrez un nom d'emplacement d'installation pour le
projecteur actuellement connecté sur le réseau. (jus-
qua 32 caracteres alphanumériques et symboles)

Liens connexes

e "Controler un projecteur en réseau a l'aide de Crestron RoomView"
p-128

Fenétre d'outils de Crestron RoomView

Les parametres de la fenétre Tools vous permettent de personnaliser
diverses fonctions de configuration du projecteur.

Crestron Control Frojector User Password
IF Adkess | 19216003 Frojecion Name | LRss01 34 L Enadiaa
(L1 3K ) Lotaion  EFSON Hew Pagewnng
Port| ¢1792 Assigned To Jonn Confirm
Send | Bed | | Send |
DHCP || enaties
IP Address | 192.160.0.2 Admin Password
Subnet Mask | 255 255 2650 Enatied
19316801 Hew Password
Confirm
Sond Send
— ¥
Gregron

Assigned To

Entrez le nom de l'utilisateur du projecteur. (jusqu'a
32 caractéres alphanumériques et symboles)

DHCP A sélectionner pour utiliser DHCP. Vous ne pouvez
pas entrer d'adresse IP si le protocole DHCP est
activé.

Adresse IP Entrez l'adresse IP pour assigner le projecteur ac-

tuellement connecté.

Subnet Mask

Entrez un masque de sous-réseau pour le projecteur
actuellement connecté.

Default Gateway

Entrez l'adresse de passerelle par défaut pour le
projecteur actuellement connecté.

Send

Cliquez pour valider les modifications apportées au
projecteur.

Enabled (Admin
Password)

A sélectionner pour demander un mot de passe afin
d'ouvrir la fenétre Tools.

New Password

Saisissez le nouveau mot de passe lors de la modi-
fication du mot de passe d'ouverture de la fenétre
Tools. (jusqu'a 26 caracteres alphanumériques)

Confirm Entrez le méme mot de passe que celui saisi dans
New Password. Si les mots de passe sont différents,
une erreur apparait.

Send Cliquez sur ce bouton pour valider les modifications

apportées a Admin Password.

Permet de configurer

les contrdleurs centraux Crestron.

Enabled (User Pass-
word)

A sélectionner pour demander un mot de passe pour
ouvrir la fenétre d'utilisation sur l'ordinateur.
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New Password

Entrez le nouveau mot de passe lors de la modifi-
cation du mot de passe d'ouverture de la fenétre
d'utilisation. (jusqu'a 26 caractéres alphanumériques)

Confirm Entrez le méme mot de passe que celui saisi dans
New Password. Si les mots de passe sont différents,
une erreur apparait.

Send Cliquez sur ce bouton pour valider les modifications

apportées a User Password.

Liens connexes

e "Controler un projecteur en réseau a l'aide de Crestron RoomView"

p-128




Configurer les programmations d'événements du projecteur

Vous pouvez programmer jusqua 30 événements survenant
automatiquement sur votre projecteur, par exemple l'arrét ou le démarrage
du projecteur ou le basculement de la source d'entrée. Le projecteur exécute
les événements sélectionnés a la date et a I'heure précisées dans le calendrier
que vous avez configuré.

/\ Avertissement

Ne placez pas d'objets inflammables devant l'objectif. Si vous programmez le
projecteur pour qu'il s'allume automatiquement, les objets inflammables posés
devant l'objectif pourraient prendre feu.

05-08 05-09 05-10 05-11

n Définissez la date et I'heure dans le menu Date & heure.

@ Avancé > Fonctionnement > Date & heure

a Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du

panneau de commande Sélectionnez les détails de I'événement que vous souhaitez

effectuer.

B Sélectionnez le menu Avancé et appuyez sur [Enter].

Si vous avez défini un mot de passe pour la Protec.
heure/progr., désactivez votre Protec. heure/progr. en premier.

Sélectionnez Réglage programme et appuyez sur [Enter].

Sélectionnez Ajouter, puis appuyez sur [Enter].

Paramétre Date / heure

i Ven i 4 Dim

—_——




Configurer les programmations d'événements du projecteur

Sélectionnez la date et I'heure auxquelles vous souhaitez que
I'événement survienne.

Paramétre Evénement

Alimentat

05-10 05-11

Paramétre Date / heure

Jour semaine

Heure '|||1|||]—|

o - : programmation valide

—~ B N
B Sélectionnez Enregistrer et appuyez sur [Enter]. + programmation réguliére

Les événements programmés s'affichent sur I'écran avec des icones

indiquant 1'état de l'événement. .  programmation invalide

® Il - programmation unique
[ : programmation réguliére
[ : programmation d'attente (active ou désactive la communication en
période d'attente)

[ : programmation invalide

Pour modifier un événement programmé, sélectionnez la
programmation et appuyez sur [Esc].

@ Sélectionnez une option dans le menu qui s'affiche.



Configurer les programmations d'événements du projecteur

e Les options Activé et Désactivé vous permettent d'activer ou de
désactiver 1'événement sélectionné.

e L'option Modifier vous permet de modifier les détails d'un
événement ou sa date et heure.

e L'option Supprimer vous permet de retirer un événement
programmé d'une liste.

m Sélectionnez Terminé, puis sélectionnez Oui.

Pour supprimer tous les événements programmés, sélectionnez
Réinitialisation du planning.

Liens connexes

e "Surveiller et controler le projecteur” p.117
e "Configuration de Date et heure" p.38
e "Configurer un mot de passe" p.94



TOP

Ajuster les parameétres du menu

Suivez les instructions de ces sections pour accéder au systtme de menu du projecteur et modifier les paramétres du projecteur.

Liens connexes

o "Utiliser les menus du projecteur” p.136

o "Utiliser le clavier virtuel" p.137

e "Paramétres de qualité d'image - Menu Image" p.138

e "Parameétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140

e "Parameétres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" p.142

e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu Avancé" p.144

e "Parameétres réseau du projecteur - Menu Réseau" p.147

e "Parameétres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155

o "Affichage des informations du projecteur - Menu Information" p.157
¢ "Options de réinitialisation du projecteur - Menu Réinit." p.159

e "Copie des parametres du menu vers un autre projecteur (Configuration par lot)" p.160



Utiliser les menus du projecteur

Pour modifier les paramétres du menu affiché, appuyez
sur [Enter].

Vous pouvez utiliser les menus du projecteur pour ajuster les parametres
contrélant la fagon dont votre projecteur fonctionne. Le projecteur affiche
les menus a 1'écran.

Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas pour vous déplacer a
Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du travers les parameétres.
panneau de commande.
Modifiez les parameétres a l'aide des boutons répertoriés en bas

H/V
des écrans du menu.

ﬁ\"ﬂ;\\ Esc ) n@u S

o] 351 )
User Pointer
\§ 4} NS OOE

() OGO

Pour remettre tous les parametres du menu a leurs valeurs par
défaut, sélectionnez Réinit.

Lorsque vous avez fini de modifier les réglages d'un menu,
appuyez sur [Esc].

00 00

L'écran du menu affichant les paramétres du menu Image apparait.

Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Image
" Mode couleurs Photo
Signal Luminosité
Contraste
Réglage Intensité couleur
Nuance e "Ajuster les parametres du menu" p.135
Avancé Netteté
Temp. couleur
Réseau Avancé

Iris auto
ECO Réinit.

Information

Réinit.

a Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas pour vous déplacer a
travers les menus répertoriés sur la gauche. Les parametres de
chaque menu s'affichent sur la droite.

Les parameétres disponibles dépendent de la source d'entrée
actuelle.



Utiliser le clavier virtuel

Le clavier virtuel s'affiche lorsque vous avez besoin de saisir des chiffres et e "Controler un projecteur en réseau a l'aide d'un navigateur Web"
des caracteres. p.119

Utilisez les boutons fléchés de la télécommande ou du panneau
de commande pour surligner le chiffre ou caractére que vous
souhaitez saisir, puis appuyez sur le bouton [Enter].

[PJLink Password]

- -

Space . &11Del
Finish . Cancel

D .|| Backsp . Del
H
0
U

A chaque fois que vous sélectionnez la touche CAPS, les
caractéres basculent entre majuscules et minuscules. A chaque
fois que vous sélectionnez la touche SYM1/2, les symboles
entourés par le cadre changent.

Aprés avoir saisi le texte, sélectionnez Finish sur le clavier pour
confirmer votre saisie. Sélectionnez Cancel pour annuler la saisie
de texte.

Vous pouvez sélectionner les parameétres du projecteur et contréler la
projection sur un réseau avec un navigateur Web sur votre ordinateur.
Certains symboles ne peuvent pas étre saisis avec le clavier a l'écran.
Utilisez votre navigateur Web pour saisir le texte.

Liens connexes

e "Ajuster les parametres du menu" p.135



Parametres de qualité d'image - Menu Image

Les parametres du menu Image vous permettent d'ajuster la qualité de
lIimage pour la source d'entrée que vous utilisez actuellement. Les
parametres disponibles dépendent de la source d'entrée actuellement

sélectionnée.

Image
Signal
Réglage
Avancé
Réseau
ECO
Information

Réinit.

Mode couleurs
Luminosité
Contraste

Intensité couleur

Nuance
Netteté

Temp. couleur
Avancé

Iris auto
Réinit.

Photo

Pour modifier les parameétres d'une source d'entrée, assurez-vous que la

source est connectée, et sélectionnez

cette source.

Réglage

Options

Description

Netteté

Différents niveaux
disponibles

Ajuste la netteté ou la douceur des
détails de l'image.

Temp. couleur

5000 K a 10 000 K
(pour le mode de
couleurs sRGB ou
DICOM SIM)

-3 4 6 (pour les
autres modes de
couleurs)

Définit le ton des couleurs en fonction
de la température des couleurs. L'image
prend une teinte bleue lorsqu'une va-
leur élevée est sélectionnée et une tein-
te rouge si la valeur est basse.

Réglage

Options

Description

Mode couleurs

Voir la liste de

choix disponibles
pour Mode cou-
leurs

Ajuste l'intensité des couleurs de I'ima-
ge pour divers types d'images et envi-
ronnements.

Avancé

Gamma
RGB
RGBCMY

Ajuste les niveaux de gamma et d'in-
tensité des teintes individuelles de
l'image.

Gamma : ajuste la coloration en sé-
lectionnant l'une des valeurs de cor-
rection du gamma, en vous reportant a
Iimage projetée ou & un graphe gam-
ma.

RGB : ajuste les composants R (rouge),
V (vert), B (bleu) du décalage et du
gain.

RGBCMY : ajuste la teinte, la satura-
tion et la luminosité de chaque couleur
séparément (R = rouge, V = vert, B =
bleu, C = cyan, M = magenta et | =
jaune).

Luminosité Différents niveaux | Eclaircit ou assombrit limage entiére.
disponibles
Contraste Différents niveaux | Permet de régler la différence entre les

disponibles

zones claires et sombres de l'image.

Iris auto

off
Normal
Haute vitesse

Ajuste la luminance projetée en fonc-
tion de la luminosité de l'image lorsque
Mode couleurs est défini sur Dynami-
que ou Théitre.

Intensité couleur

Différents niveaux
disponibles

Ajuste l'intensité des couleurs de I'ima-
ge.

Réinit.

Rétablit les valeurs par défaut du menu
Image.

Nuance

Différents niveaux
disponibles

Ajuste I'équilibre des tons de vert a
magenta de l'image.




Parametres de qualité d'image - Menu Image

@ Le paramétre Luminosité n'affecte pas la luminosité de la lampe. Pour
modifier le mode de luminosité de la lampe, utilisez le paramétre

Consommation électr. dans le menu ECO du projecteur.

Liens connexes

e "Ajuster les parametres du menu" p.135
e "Modes couleurs disponibles” p.61



Parametres de signal d'entrée - Menu Signal

Normalement, le projecteur détecte et optimise automatiquement les
parametres du signal d'entrée. Si vous avez besoin de personnaliser les

parametres, vous pouvez utiliser le menu Signal. Les parametres disponibles

dépendent de la source d'entrée actuellement sélectionnée.

Vous ne pouvez pas sélectionner les paramétres du menu Signal
lorsque la source d'entrée actuelle est USB Display, USB, LAN ou

Screen Mirroring.

Image
. Ajustement Auto Off

Signal Résolution Automatique

s Alignement 1]

Réglage Sync. 0
Position

Avancé Signal entrée Automatique
Aspect 4:3

Réseau Traitement images Fine
Réinit.

ECO

Information

Réinit.

Vous pouvez rétablir les parameétres par défaut de Position,
Alignement et Sync. en appuyant sur le bouton [Auto] de la

télécommande.

Pour modifier les parameétres d'une source d'entrée, assurez-vous que la
source est connectée, et sélectionnez cette source.

Réglage Options Description
Résolution Auto Définit la résolution du signal d'entrée
Normal si elle n'est pas détectée automatique-
Large ment avec l'option Auto.
Alignement Différents niveaux | Ajuste le signal pour éliminer les ban-
disponibles des verticales des images d'ordinateur.
Sync. Différents niveaux | Ajuste le signal pour éliminer les trem-
disponibles blements ou parties floues des images
d'ordinateur.
Position Haut Ajuste I'emplacement de l'image a
Bas I'écran.
Gauche
Droite
Progressif Off Détermine si les signaux de balayage «
(Pour les entrées a | Vidéo entrelacé a progressif » doivent étre
signal entrelacé Film/Auto convertis pour certains types d'images
(4801/576i/1080i)) vidéo.
Off : pour des images vidéo bougeant
rapidement.
Vidéo : pour la plupart des images
vidéo.
Film/Auto : pour les films, l'infogra-
phie et l'animation.
Réduction bruit Off Réduit les vacillements sur les images
NR1 analogiques a deux niveaux.
NR2

Réglage Options Description

Ajustement Auto | On Optimise automatiquement la qualité
Off d'image de l'ordinateur (si On).




Parametres de signal d'entrée - Menu Signal

Réglage Options Description

Aspect Voir la liste de Définit le rapport d'aspect (rapport
choix disponibles |largeur sur hauteur) pour la source
pour les rapports | d'entrée sélectionnée.
d'aspect

Overscan Auto Modifie le rapport de limage projetée

(Pour les entrées | Off pour rendre les bords visibles par un

vidéo composantes | 494 pourcentage sélectionnable ou automa-

et signal vidéo 8% tique.

RGB)

Traitement images | Fine Ajuste la qualité/vitesse du traitement
Rapide de l'image.

Rapide : améliore la vitesse de traite-
ment des images.

Fine : augmente la qualité¢ de l'image.

Réinit.

Rétablit les valeurs par défaut de toutes
les fonctions du menu Signal, a l'ex-
ception de Signal entrée et Traitement
images.

Réglage Options Description
Interv. vidéo Auto Définit la plage vidéo de fagon a ce
HDMI Normal qu'elle corresponde a celle de l'appareil
Etendu connecté au port d'entrée HDMI.
Auto : détecte automatiquement la
plage vidéo.
Normal : normalement pour des ima-
ges d'un appareil autre qu'un ordina-
teur, peut aussi étre sélectionné si les
zones noires de l'image sont trop clai-
res.
Etendu : normalement pour des images
d'ordinateur, peut aussi étre sélectionné
si les zones noires de I'image sont trop
sombres.
Signal entrée Auto Indique le type de signal des sources
RGB d'entrée connectées a des ports d'ordi-
Composantes nateur.
Auto : détecte automatiquement les
signaux.
RGB : corrige la couleur des entrées
vidéo ordinateur/RGB.
Composantes : corrige la couleur des
entrées vidéo composantes.
Signal Vidéo Auto Indique le type de signal des sources
NTSC d'entrée connectées a des ports vidéo.
NTSC4.43 Auto : détecte automatiquement les
PAL signaux.
M-PAL Si des interférences apparaissent ou
N-PAL aucune image ne s'affiche en mode
Auto, sélectionnez le signal approprié
PAL60 en fonction de l'équipement connecté.
SECAM

Vous ne pouvez pas sélectionner le paramétre Réduction bruit quand

l'entrée suivante est regue.

e Le paramétre Traitement images est défini sur Rapide.

e Le parameétre Progressif est réglé sur Off.

e Un signal RVB numérique est regu.

e Une entrée a signal entrelacé (480i/576i/1080i) est recue.

Liens connexes

e "Ajuster les parametres du menu" p.135
e "Rapports L/H disponibles” p.59




Parameétres des fonctions du projecteur - Menu Réglage

Les options du menu Réglage vous permettent de personnaliser diverses
fonctions du projecteur.

Image
Signal
Réglage
Avancé
Réseau

ECO

Information

Keystone
Split Screen

Blocage fonctionne.
Forme de pointeur

Yolume

H/V-Keystone

Verrouill.compl.
Pointeur 1
0

Récepteur a distance Avant/Arriére

Bouton utilisateur
Mire
Réinit.

Consommation...

Réglage

Options

Description

Blocage fonction-
ne.

Verrou. complet
Verrouill. fonc.
Off

Controle le verrouillage des boutons du
projecteur pour protéger ce dernier :

Verrou. complet: verrouille tous les
boutons.

Verrou. partiel : verrouille tous les
boutons sauf le bouton d'alimentation.

Off : aucun bouton verrouillé.

Forme de pointeur

Pointeur 1 :
Pointeur 2 : |::>
Pointeur 3 : O

Modifie la forme du pointeur de la
télécommande.

Réinit.
Réglage Options Description
Keystone H/V-Keystone Ajuste la forme de l'image de fagon

Quick Corner

rectangulaire (horizontalement et verti-
calement).

H/V-Keystone : sélectionnez pour cor-
riger manuellement les cotés horizon-
taux et verticaux et activer ou désac-
tiver la correction automatique.
Quick Corner : sélectionnez Quick
Corner pour corriger la forme et l'ali-
gnement de limage a l'aide de l'affi-
chage a l'écran.

Volume

Différents niveaux

Ajuste le volume du systétme de haut-

Split Screen

Taille de l'écran
Source

Permuter les
écrans

Source audio

Divise la zone de visualisation hori-
zontalement et affiche deux images cote
a cote (appuyez sur [Esc] pour annuler
l'affichage sur écrans divisés).

disponibles parleur ou des haut-parleurs externes
du projecteur. Les valeurs de réglage
sont mémorisées pour chaque source.
Récepteur a dis- | Avant/Arriere Limite la réception des signaux de la
tance Avant télécommande par le récepteur sélec-
Arriére tionné ; Off désactive tous les récep-
teurs.
Off
Bouton utilisateur | Consommation Attribue une option de menu au bou-
électr. ton [User] de la télécommande pour
Information un accés en une seule pression.
Progressif
Mire

Ecrans multiples
Résolution




Parametres des fonctions du projecteur - Menu Réglage

Réglage Options Description

Mire — Affiche une mire pour aider a la mise
au point et au zoom de limage, ainsi
qu'a la correction de la forme de l'ima-
ge (appuyez sur le bouton [Esc] pour
annuler l'affichage de la mire).

Attention

Si une mire est affichée de ma-
niére prolongée, une image ré-
siduelle peut étre visible sur les
images projetées.

Réinit. — Rétablit les valeurs par défaut de toutes
les fonctions du menu Réglage, a l'ex-
ception du Bouton utilisateur.

Liens connexes

e "Ajuster les parametres du menu" p.135
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Les parameétres du menu Avancé vous permettent de personnaliser diverses
fonctions de configuration du projecteur.

Image

Signal

Réglage
Avancé

Réseau

ECO

Information

Affichage

Logo d'utilisateur

Projection

Fonctionnement

Réglages A/Y
ID projecteur

Ecrans multiples
Réglage programme
Langue &
Réinit.

Avant

Off

Frangais

Réinit.
Réglage Options Description
Affichage Message Sélectionne diverses options d'afficha-

Afficher le fond
Ecran démarrage
Pause A/V

ge :
Message : définissez sur On pour af-
ficher les messages tels que le nom de
la source d'entrée, le nom du mode
couleurs, le rapport d'aspect, le message
en cas d'absence de signal ou l'avertis-
sement de température élevée sur l'ima-
ge projetée.

Afficher le fond : définit la couleur de
I'écran ou le logo a afficher lorsqu'au-
cun signal n'est recu.

Ecran démarrage : réglez sur On pour
afficher le logo d'utilisateur lorsque la
projection démarre.

Pause A/V : définit la couleur de
I'écran ou le logo a afficher lorsque la
Pause A/V est activée.

Réglage Options Description
Logo d'utilisateur | — Crée un écran que le projecteur affiche
pour s'identifier et améliorer la sécu-
rité.
Projection Avant Sélectionne la fagon dont le projecteur
Avant/Plafond fait face a l'écran pour que l'image soit
Arriere bien orientée.
Arriere/Plafond
Fonctionnement Aliment. Directe | Sélectionne diverses options de fonc-

Mode haute alt.

Rech source au
démarr

Activation auto
Date & heure

tionnement :

Aliment. Directe : vous permet d'allu-
mer le projecteur sans appuyer sur le
bouton d'alimentation.

Mode haute alt. : régule la température
de fonctionnement du projecteur a des
altitudes supérieures a 1500 m.

Rech source au démarr : sélectionnez
Off pour projeter des images de la
méme source que celle utilisée par le
projecteur la derniere fois.

Activation auto : sélectionnez Ordina-
teurl pour commencer a projeter au-
tomatiquement depuis la source d'ima-
ge de l'ordinateur, lorsque le projecteur
est en mode attente. (Réglez d'abord
Mode attente sur Comm. activée dans
le menu ECO du projecteur.)

Date & heure : définit la date et
I'heure du projecteur.
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Réglage

Options

Description

Réglages A/V

Sortie A/V
Sortie audio
Sortie audio
HDMI1

Sortie audio
HDMI2

Sélectionnez divers parameétres de sortie
audio et vidéo :

Sortie A/V : réglez sur Toujours valide
pour émettre de l'audio et des images
vers des appareils externes lorsque le
projecteur est en mode attente. (Réglez
d'abord Mode attente sur Comm. ac-
tivée dans le menu ECO du projec-

teur.)

Sortie audio/Sortie audio HDMI1/Sor-
tie audio HDMI2 : spécifie la source
d'entrée audio si elle n'est pas détectée
automatiquement avec l'option Auto
ou HDMI

Lorsque vous paramétrez Protec. logo utilis. sur On sur l'écran Mot
de passe protégé, vous ne pouvez pas modifier les parametres liés a
l'affichage du logo de I'utilisateur (Afficher le fond, Ecran démarrage,

Pause A/V et Affichage). Paramétrez d'abord Protec. logo utilis. sur
Off.

Liens connexes

e "Ajuster les parametres du menu" p.135
e "Menu Avancé - Paramétres de date & heure" p.145
e "Sélectionner les types de protection par mot de passe” p.95

ID projecteur

Off
1a?d

Attribue un ID au projecteur lorsque
vous utilisez plusieurs projecteurs.

Ecrans multiples

Niveau de réglage
(1a5)

Corr. luminosité
Corr. couleur
(G/R)

Corr. couleur
(B/Y)

Fait correspondre les qualités et cou-
leurs d'affichage de plusieurs projec-
teurs en sélectionnant les ajustements
de couleur pour chaque Niveau de
réglage.

Réglage program-
me

Dans le menu Ré-
glage programme

Planifie les événements du projecteur
pour qu'ils se produisent automatique-
ment a des dates et heures sélection-
nées.

Langue Diverses langues | Sélectionnez la langue du menu du
disponibles projecteur et des messages affichés.
Réinit. — Réinitialise toutes les valeurs du menu

Avancé a leurs valeurs par défaut, a
l'exception de Projection, Mode haute
alt., Rech source au démarr, Sortie
A/V, ID projecteur, Ecrans multiples,
Langue et Réglage programme.

Menu Avancé - Parametres de date & heure

Les parametres de I'écran Date & heure vous permettent de définir la date
et T'heure.

@ Avancé > Fonctionnement > Date & heure

$, Lorsque vous paramétrez Protec. heure/progr. sur On sur I'écran Mot
de passe protégé, vous ne pouvez pas modifier les paramétres de Date

& heure. Paramétrez d'abord Protec. heure/progr. sur Off.

[Date & heure]

Date & heure

Réglage de Pheure d’été
Heure d’été
Début de Pheure d’été
Fin de Pheure d’été
Régl heure d'été (min)

Heure d’Internet
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Réglage Options Description
Date & heure Date Date : paramétrez la date d'aujourdhui
Heure sur le projecteur.

Décalage horaire
(UTC)

Heure : définissez ’heure actuelle sur
le projecteur.

Décalage horaire (UTC) : paramétrez
le décalage horaire par rapport au
temps universel coordonné (UTC).

Réglage de I'heure
d'été

Heure d'été
Début de T’heure
d’été

Fin de Theure
d’été

Régl heure d’été
(min)

Heure d'été : réglez sur On pour ac-
tiver I'heure d’été.

Début de I'heure d'été : définissez la
date et I'heure pour le passage en heure
dété.

Fin de ’heure d’été : définissez la date
et l'heure pour le passage en heure
d'hiver.

Régl heure d'été (min) : permet d'ajus-
ter la différence entre l'heure d'hiver et
Iheure d'été.

Heure d’Internet

Heure d’Internet

Serveur d’horloge
Internet

Heure d'Internet : sélectionnez On
pour une mise a jour automatique de
l'heure via un serveur d’horloge Inter-
net.

Serveur d'horloge Internet : saisissez
l'adresse IP d'un serveur dhorloge In-
ternet.

Liens connexes

e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu Avancé" p.144
e "Sélectionner les types de protection par mot de passe” p.95
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Les parametres du menu Réseau vous permettent d'afficher les informations
réseau et de configurer le projecteur pour la surveillance et le contrdle d'un

Réglage

Options

Description

réseau.

Si la fonction Réseau protégé est réglée sur On dans l'écran Mot de passe

protégé, vous ne pouvez pas modifier les parametres de réseau. Réglez
d'abord Réseau protégé sur Off.

Image
Sans fil Screen Mirrori...
Signal Infos Screen Mirroring
Réglage Screen Mirroring
Réglage Infos réseau-LAN sans fil
Infos réseau-LAN ciblé
Avancé Vers Configuration réseau
Réseau (]
ECO

Information

Infos Screen Mir-
roring
(EB-1985WU/
1975W)

Affichage du nom
Adresse MAC
Code de région
Version

Affiche 1'état et les détails de Screen
Mirroring lorsque vous avez réglé Sans
fil sur Screen Mirroring act.

Réglage Screen
Mirroring
(EB-1985WU/
1975W)

Accéde au menu
du Réglage Screen
Mirroring

Configure votre Réglage Screen Mir-
roring.

Réinit.
Réglage Options Description
Sans fil EB-1985WU/ Configure les parametres de votre ré-
(EB-1985WU/ 1975W : seau local sans fil.
1975W/1970W) Screen Mirroring | Sélectionnez Screen Mirroring act.

act.

LAN sans fil acti-
vé

Les deux désacti-
vés
EB-1970W :

LAN sans fil acti-
vé

Oft

pour projeter a l'aide des fonctions de
Screen Mirroring. Sélectionnez LAN
sans fil activé lors de la connexion du
projecteur a l'ordinateur via un réseau
local sans fil. Si vous ne souhaitez pas
effectuer de connexion via un réseau
local sans fil, réglez-le sur Off pour
éviter tout accés non autorisé.

Infos réseau -
LAN sans fil
(EB-1985WU/
1975W/1970W)

Mode de conne-
xion

Syst LAN sans fil
Niveau d'antenne

Nom du projec-
teur

SSID

DHCP

Adresse 1P
Masque ss-rés
Adresse passerelle
Adresse MAC
Code de région

Affiche l'état et les détails du réseau
sans fil lorsque vous avez sélectionné
Sans fil sur LAN sans fil activé.

Infos réseau -
LAN cablé

Nom du projec-
teur

DHCP

Adresse IP
Masque ss-rés
Adresse passerelle
Adresse MAC

Affiche 1'état et les détails du réseau
cablé.

Vers Configura-
tion réseau

Pour les menus
réseau supplémen-
taires

Configure vos parameétres réseau.
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@ Lorsque vous avez connecté votre projecteur au réseau, vous pouvez
sélectionner les parameétres du projecteur et contréler la projection

avec un navigateur Web compatible. Ceci vous permet d'accéder au

projecteur a distance.

Liens connexes

e "Ajuster les parametres du menu" p.135
e "Menu Réseau - Parametres de Screen Mirroring" p.148

e "Menu Réseau - Menu Base" p.148

e "Menu Réseau - Menu LAN sans fil" p.149

e "Menu Réseau - Menu Sécurité" p.150

e "Menu Réseau - Menu LAN cablé" p.152

e "Menu Réseau - Menu Courrier" p.152

e "Menu Réseau - Menu Autres" p.153

e "Menu Réseau - Menu Réinit." p.154

o "Sélectionner les types de protection par mot de passe” p.95

Menu Réseau - Parameétres de Screen Mirroring

Les parametres du menu Réglage Screen Mirroring vous permettent de
choisir les parameétres pour Screen Mirroring (EB-1985WU/EB-1975W).

@ Réseau > Vers Configuration réseau > Réglage Screen Mirroring

[Réglage Screen Mirroring]

Affichage du nom
Syst LAN sans fil

Réglages performances

Mode de connexion
Avis code PIN
Réinit.

XXXXX
802.11a/9/n

PIN/PBC
On

Valider

Réglage

Options

Description

Affichage du nom

Jusqu'a 32 caracte-
res alphanuméri-
ques

Saisissez un nom pour identifier le
projecteur lorsque vous le recherchez
avec la fonction Screen Mirroring.

Syst LAN sans fil

802.11a/g/n
802.11g/n

Définit la méthode de communication
entre le projecteur et l'appareil mobile.

Réglages perfor-
mances

I O I S

Ajuste la vitesse/qualité de Screen Mir-
roring.

1: augmente la qualité de limage.

4: améliore la vitesse de traitement.

Mode de conne-
xion

PIN/PBC
PIN

Sélectionne le type de WPS (Wi-Fi
Protected Setup) lorsque vous vous
connectez au réseau sans fil. Sélection-
nez PIN pour améliorer la sécurité de
la connexion. Si votre appareil mobile
prend uniquement en charge la con-
nexion PBC, sélectionnez PIN/PBC.

Avis code PIN

On
Off

Réglez sur On pour afficher le code
PIN a huit chiffres sur I'image projetée
lors de la projection de sources d'entrée
autres que Screen Mirroring.

Réinit.

Rétablit les valeurs par défaut du menu
Réglage Screen Mirroring.

Liens connexes

e "Parameétres réseau du projecteur -

Menu Réseau” p.147

Menu Réseau - Menu Base

Les parametres du menu Base vous permettent de sélectionner les
parameétres de base du réseau.

@ Réseau > Vers Configuration réseau > Base
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Liens connexes

Base
e Nom du projecteur e "Parameétres réseau du projecteur - Menu Réseau" p.147
LAN sans fil Mot passe PJLink
MotPss ContrdleWeb
Sécurité Mot-clé projecteur Off
T Menu Réseau - Menu LAN sans fil
Courrier Les parametres du menu LAN sans fil vous permettent de choisir les
e parametres applicables au réseau sans fil
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).
Reinit. @ Réseau > Vers Configuration réseau > LAN sans fil
Terminé
Base
7 . .. < Mode de connexion Rapide
Réglage Options Description LAN sans fil ¢ BRG] 1ch
Nom du projec- | Jusqu'a 16 caracte- | Saisissez un nom pour identifier le Sécurité gg;gm' O O
teur res alphanuméri- | projecteur sur le réseau. Rech. point accés
ques LAN céblé Paramétres IP
Mot passe PJLink | Jusqu'a 32 caracte- | Saisissez un mot de passe pour utiliser FETTar 2;::22:32 :dS:_DIP
res alphanuméri- |le protocole PJLink a des fins de con-
ques trole du projecteur. Autres
MotPss Controle- | Jusqu'a 8 caracté- | Saisissez un mot de passe pour accéder Réinit.
Web res alphanuméri- |au projecteur sur le Web. (Le nom :
ques d'utilisateur par défaut est EPSON- Termine
WEB ; le mot de passe par défaut est
admin.)
Mot-clé projecteur | On Sélectionnez On pour activer un mot
Off de passe de sécurité en vue d'empécher
l'acces au projecteur par toute personne
non présente dans la piéce. Pour ac-
céder au projecteur, vous devez saisir
un mot-clé affiché, aléatoire depuis un
ordinateur a l'aide des logiciels EasyMP
Network Projection et EasyMP Multi
PC Projection.
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Réglage

Options

Description

Mode de conne-
xion

Rapide
Avancé

Sélectionnez le type de connexion sans
fil :

Rapide : vous permet de vous connec-
ter rapidement & un ordinateur.

Utilisez EasyMP Network Projection
pour vous connecter en mode de con-
nexion Rapide. Le projecteur devient
un point d'accés facile si vous réglez
Param. auto SSID sur On. Sinon, la
connexion est établie en mode Ad hoc.

Avancé : vous permet de vous con-
necter a plusieurs ordinateurs sur un
point d'acces réseau sans fil. La con-
nexion est établie en mode infrastruc-
ture.

Canal

1ch
6ch
11ch

En mode de connexion Rapide, vous
permet de sélectionner la bande de
fréquence (canal) utilisée par le réseau
sans fil.

Param. auto SSID

On
Ooff

Active la génération automatique de
SSID en mode de connexion Rapide.
Sélectionnez On pour accélérer la re-
cherche de projecteurs, et Off lorsque
vous connectez plusieurs projecteurs en
méme temps.

SSID

Jusqu'a 32 caracte-
res alphanuméri-
ques

Définit le SSID (nom du réseau) du
systtme LAN sans fil auquel le projec-
teur est en cours de connexion.
Attribuez une valeur vide a SSID ou
réglez-le sur ANY pour établir une
connexion ANY.

Réglage

Options

Description

Rechercher le
point d'accés

Vers Recherche

Recherchez les points d'acces a des
réseaux sans fil disponibles en mode de
connexion Avancé. Selon les réglages
des point d’acces, ces derniers peuvent
ne pas figurer dans la liste. Vous devez
définir la sécurité séparément.

Parametres IP

DHCP

Adresse 1P
Masque ss-rés
Adresse passerelle

DHCP : réglez sur On si votre réseau
attribue automatiquement des adresses.
Sélectionnez Off pour accéder manuel-
lement a I'Adresse IP, au Masque ss-
rés et a I'Adresse passerelle du réseau
en utilisant un nombre entre 0 et 255
pour chaque champ d'adresse.
N'utilisez pas ces adresses : 0.0.0.0,
127.x.x.x ou 224.0.0.0 & 255.255.255.255
(x étant un nombre compris entre 0 et
255) pour I'Adresse IP et 1'Adresse
passerelle, et 0.0.0.0 et 255.255.255.255
pour Masque ss-rés.

Affichage SSID On Décidez d'afficher ou de ne pas afficher
Ooff le SSID sur l'écran d'attente du réseau.
Affichage adr. IP | On Décidez d'afficher ou de ne pas afficher
Off l'adresse IP sur l'écran d'attente du ré-

seau.

Liens connexes

e "Parameétres réseau du projecteur -

Menu Réseau" p.147

Menu Réseau - Menu Sécurité

Les parameétres du menu Sécurité vous permettent de sélectionner le type
de sécurité et les parametres de sécurité du réseau auquel vous connectez le
projecteur (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).
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@ Réseau > Vers Configuration réseau > Sécurité

Sécurité
Mot de passe

Non

WPA/WPA2-PSK

Réglage Options Description
Sécurité Non Sélectionne le type de sécurité utilisé
WPA2-PSK sur le réseau sans fil.

Lors de la configuration de la sécurité,
suivez les instructions de l'administra-
teur du systéme réseau auquel vous
souhaitez vous connecter.

Réglage Options Description

Divers mots de Pour les sécurités WPA2-PSK et
passe de 8 a 32 | WPA/WPA2-PSK, sélectionnez le mot
caracteres de passe prépartagé utilisé sur le ré-
seau.

Mot de passe

Lorsque vous saisissez le mot de passe
et que vous appuyez sur le bou-

ton [Enter], la valeur est définie et
s'affiche sous la forme d'astérisques (¥).

Lors de la connexion avec EasyMP
Network Projection, vous n'avez pas
besoin de saisir le mot de passe sur
l'ordinateur s'il s'agit du mot de passe
par défaut.

Nous vous conseillons de modifier ré-
gulierement le mot de passe pour des
raisons de sécurité. Si les réglages ré-
seau sont initialisés, le mot de passe
initial est rétabli.

Type de sécurité

Lorsque le module réseau sans fil en option est installé et utilisé en mode
de connexion Avancé, il est fortement conseillé de définir la sécurité.

WPA est une norme de chiffrement permettant d'améliorer la sécurité des
réseaux sans fil. Le projecteur prend en charge les méthodes de chiffrement
TKIP et AES.

WPA est doté également de fonctions d'authentification des utilisateurs.
L'authentification WPA offre deux méthodes : l'utilisation d'un serveur
d'authentification, ou l'authentification entre un ordinateur et un point
d'accés sans utiliser de serveur. Le projecteur prend en charge cette
derniére, sans serveur.

@ Pour plus de détails sur les paramétres, suivez les instructions de votre
administrateur réseau.
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Réglage Options Description

Y "Paramétres réseau du projecteur _ Menu Réseau" p'147 Paramétres IP DHCP DHCP : régleZ sur On si votre réseau
Adresse IP attribue automatiquement des adresses.

Sélectionnez Off pour accéder manuel-
lement a I'Adresse IP, au Masque ss-
rés et a I'Adresse passerelle du réseau
en utilisant un nombre entre 0 et 255
Les parametres du menu LAN cablé vous permettent de sélectionner les pour chaque champ d'adresse.
paramétres de réseau cablé. N'utilisez pas ces adresses : 0.0.0.0,
127.x.x.x ou 224.0.0.0 & 255.255.255.255
(x étant un nombre compris entre 0 et
255) pour I'Adresse IP et 1'Adresse

Masque ss-rés

Adresse passerelle

Menu Réseau - Menu LAN cablé

@ Réseau > Vers Configuration réseau > LAN cablé

passerelle, et 0.0.0.0 et 255.255.255.255
Parametres IP pour Masque ss-rés.
Affichage adr. IP Off
Affichage adr. IP | On Décidez d'afficher ou de ne pas afficher
Ooff l'adresse IP sur l'écran d'attente du ré-
seau.

[LAN cablé @

Liens connexes

e "Parameétres réseau du projecteur - Menu Réseau" p.147

Menu Réseau - Menu Courrier

Une sélection sur le menu Courrier vous permet de recevoir une
notification par e-mail lorsqu'un probléme survient sur le projecteur.

@ Réseau > Vers Configuration réseau > Courrier
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Liens connexes

Base ,, , .
Notif. courrier Off e "Parameétres réseau du projecteur - Menu Réseau" p.147
LAN sans fil Serveur SMTP 0. 0. 0. O
Numéro de port 0
Sécurité Réglage d'adresse 1
Réglage d'adresse 2 z
VYL | Reglage d'adresse 3 Menu Reéseau - Menu Autres
Courrier Les parametres du menu Autres vous permettent de sélectionner les autres
p— parameétres du réseau.
Réinit @ Réseau > Vers Configuration réseau > Autres
init.
fermine Base
SNMP Off
LAN sans fil Adres. IP trappe 1 0. 0. 0. 0O
Réglage Options Description Adres. IP trappe 2 0. 0. 0. O
- - ; - Sécurité Passerelle prioritaire  Réseau avec fil
Notif. courrier On Réglez sur On pour envoyer un e-mail AMX Device Discovery Off
Off aux adresses prédéfinies lorsqu'un pro- LAN cablé Crestron RoomView Off
bléme ou un avertissement est rencon- : Bonjour . Off
tré sur un projecteur. Courrier Message Broadcasting Off
Serveur SMTP Adresse IP Saisissez l'adresse IP du serveur SMTP Autres
du projecteur en vous servant des o
Réinit.
nombres entre 0 et 255 pour chaque
champ d'adresse. Terminé
N'utilisez pas ces adresses : 127.x.x.x ou
224.0.0.0 jusqu'a 255.255.255.255 (ou x - - —
est un nombre entre 0 et 255). Réglage Options Description
Numéro de port |1 a 65535 (le nu- | Sélectionnez un numéro comme numé- SNMP On Réglez sur On pour contrélerole pro-
méro par défaut |ro de port du serveur SMTP. Off jecteur via SNMP. Pour surveiller le
est 25) projecteur, vous devez installer le pro-
gramme de gestion SNMP sur votre
Réglage d'adresse | Jusqu'a 32 caracteé- | Saisissez l'adresse e-mail, puis sélection- ordinateur. Les paramétres SNMP doi-
1 res alphanuméri- | nez les alertes que vous souhaitez re- vent étre gérés par un expert en ré-
Réglage d'adresse | ques cevoir. Vous pouvez ajouter jusqu'a 3 seaux.
2 adresses. La valeur par défaut est Off.
Réglage d'adresse
3
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Réglage Options Description
Adres. IP trappe 1| Adresse IP Saisissez jusqu'a 2 adresses IP pour e "Paramétres réseau du projecteur - Menu Réseau" p.147
Adres. IP trappe 2 recevoir des notifications SNMP en e "Prise en charge de Crestron RoomView" p.127

utilisant un nombre entre 0 et 255
pour chaque champ d'adresse.

N'utilisez pas ces adresses : 127.x.x.X ou

224.0.0.0 jusqua 255.255255.255 (ou x|  Menu Réseau - Menu Réinit.

est un nombre entre 0 et 255).

Les parametres du menu Réinit. vous permettent de réinitialiser tous les

Passerelle priori- | Réseau avec fil Vous pouvez définir la passerelle prio- \ du ré
taire Réseau sans fil ritaire. parametres du réseau.

. . Qo ps . @ Ré i 5 Sinit.
AMX Device Dis- | On Sélectionnez On lorsque vous souhaitez Réseau > Vers Configuration réseau > Réinit
covery Off que le projecteur soit détecté par AMX

Device Discovery.
e . Réinitialisez les paramétres réseau.

Crestron Room- On Sélectionnez On uniquement pour sur- A P
View Off veiller et contrdler le projecteur sur le

réseau a l'aide de Crestron RoomView.
L'activation de Crestron RoomView
vous permet de désactiver la fonction
Epson Message Broadcasting du logiciel
EasyMP Monitor.

Bonjour On Définissez cette fonction sur On lors-
Off que vous vous connectez au réseau via
Bonjour.

Consultez le site Web d'Apple pour
plus d'informations sur le service Bon-

jour. Réglage Options Description

htp:// -apple.com/ Réinitialisez les Oui Sélectionnez Oui pour réinitialiser tous
Message Broad- On Sélectionnez On pour activer la fonc- parametres réseau. | Non les parametres réseau.
casting Off tion EPSON Message Broadcasting.

Vous pouvez télécharger Message _
Broadcasting et son guide d'utilisation

a partir du site Web suivant. e "Paramétres réseau du projecteur - Menu Réseau” p.147

http://www.epson.com
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Parametres de configuration du projecteur - Menu ECO

Les parametres du menu ECO vous permettent de personnaliser les
fonctions du projecteur pour économiser de I'énergie. Lorsque vous
sélectionnez un parameétre d'économie d'énergie, une icone en forme de
feuille s'affiche a coté de I'élément du menu.

Image
Signal
Réglage
Avancé
Réseau
ECO

Information

Consommation éle
Mode veille
Temps Mode veille

ctr. ECO
Off
0 mn

Minut cache objectif  Off
Minuterie pause A/V  Off

Mode attente
Affichage ECO

Réinit.

Comm. désacti...
Off

Réglage Options Description
Mode veille On Eteint automatiquement le projecteur
Off aprés un intervalle d'inactivité (si sur

On).

Temps Mode veil-
le

1 a 30 minutes

Définit l'intervalle du Mode veille.

Minut cache ob- |On Eteint automatiquement le projecteur
jectif Off aprés 30 minutes si le cache de l'ob-
jectif est fermé (si sur On).
Minuterie pause On Eteint automatiquement l'alimentation
AV Off du projecteur 30 minutes apres l'acti-

vation de la Pause A/V (si sur On).

Réinit.
Réglage Options Description
Consommation Auto Sélectionne le mode de luminosité de la
électr. Normal lampe du projecteur :
ECO Auto : regle le projecteur de maniere a

ce quil détecte la luminosité optimale
requise de la lampe et ajuste la lumi-
nosité de la lampe en conséquence.
Normal : définit la luminosité maxi-
male de la lampe.

ECO : réduit la luminosité de la lampe
et le bruit du ventilateur, et économise
de I'énergie et la durée de vie de la
lampe.

Vous ne pouvez pas sélectionner de
parametres lorsque vous utilisez votre
projecteur a haute altitude ou dans des
lieux soumis a des températures éle-
vées.

Mode attente

Comm. activée
Comm. désactivée

Comm. activée indique que le projec-
teur peut étre surveillé sur un réseau
lorsque le projecteur est en mode at-
tente. Activez ce parametre pour per-
mettre la mise en route des opérations
suivantes lorsque le projecteur est en
mode attente :

e Surveiller et controler le projecteur
via un réseau

e L'émission d'audio et de vidéo vers
un appareil externe (la Sortie A/V
doit étre réglée sur Toujours valide)
@ Avancé > Réglages A/V > Sortie
AV

Affichage ECO

Off

Affiche une icone de feuille dans le
coin inférieur gauche de l'écran projeté
pour indiquer 1'état d'économie d'éner-
gie lorsque la luminosité de la lampe
change (si sur On).

Réinit.

Rétablit les valeurs par défaut de toutes
les fonctions du menu ECO, a l'excep-
tion du Mode attente.




Parametres de configuration du projecteur - Menu ECO

Liens connexes

e "Ajuster les parametres du menu" p.135
e "Parametres de configuration du projecteur - Menu Avancé”" p.144



Affichage des informations du projecteur - Menu Information

Vous pouvez afficher des informations sur le projecteur et sa version dans
le menu Information. Cependant, vous ne pouvez modifier aucun [Infos projecteur]

paramétre du menu. Durée de lampe
Normal
ECO 0OH
Source Ordinateuri
Signal entrée -—--
Résolution 0x 0

Infos projecteur
Yersion

Taux rafraichi. 0,00 Hz
Info sync SGNN 00000
Etat
. Numéro de série
[Information <1 EventID

[Information (¢l
_ Les parametres disponibles dépendent de la source d'entrée actuelle. Le
compteur de la lampe n'enregistre pas les heures tant que vous n'avez

pas utilisé la lampe pendant au moins 10 heures.

Elément d'information Description

Infos projecteur Affiche les informations relatives au projecteur. Elément dintommaitien Description

Version A?ﬁche la version du firmware Main, Video et Durée de lampe Affiche le nombre d'heures (H) de fonctionnement
Video2. de la lampe dans les modes de Consommation

électr. Normal et ECO. Si l'information est affichée

- en caractéres jaunes, obtenez une lampe de rempla-
Liens connexes

cement Epson authentique dés que possible.

* "Ajuster les parametres du menu” p.135 Source Affiche le nom du port auquel la source d'entrée
e "Menu Information - Menu Infos projecteur" p.157 actuelle est connectée.
Signal entrée Affiche le parametre de signal d'entrée de la source
d'entrée actuelle.
Menu Information - Menu Infos PI'OJECtEUI‘ Résolution Affiche la résolution de la source d'entrée actuelle.
Vous pouvez afficher des informations a propos du projecteur et des Signal Vidéo Affiche le format du signal vidéo de la source d'en-

sources d'entrée en affichant le menu Infos projecteur dans le menu trée actuelle.

Information du projecteur. Taux rafraichi. Affiche le taux de rafraichissement de la source
d'entrée actuelle.




Affichage des informations du projecteur - Menu Information

Elément d'information Description Event ID Cause et solution
Info sync Affiche les informations pouvant étre requises par 0433 Impossible d'afficher les images transférées. Redémarrez le logiciel
un technicien d'entretien. réseau.
Etat Affiche les informations relatives a des problémes 0484 La communication a été déconnectée avec l'ordinateur. Redémar-
liés au fonctionnement projecteur pouvant étre re- rez le logiciel réseau.
quises par un technicien dentretien. 0483 Le logiciel réseau a été fermé de fagon inattendue. Vérifiez 1'état
Numéro de série Affiche le numéro de série du projecteur. OAFE, de communication réseau, puis éteignez le projecteur et rallumez-
Event ID Affiche le numéro de 1D d'événement correspon- le.
dant & un probléme spécifique lié au projecteur. 0479 Une erreur systéme s'est produite dans le projecteur. Eteignez le
Voir la liste des codes d'ID d'événement. OAFF projecteur et rallumez-le.

0891 Impossible de trouver un point d'accés avec le méme SSID. Fixez
le méme SSID sur l'ordinateur, le point d'acces et le projecteur.
e "Affichage des informations du projecteur - Menu Information” p.157 0892 Le type d'authentification WPA/WPA2 ne correspond pas. Véri-
o "Liste des codes d'ID d'événement" p.158 fiez que les paramétres de sécurité du réseau sans fil sont corrects.

0893 Le type de cryptage TKIP/AES ne correspond pas. Vérifiez que les

paramétres de sécurité du réseau sans fil sont corrects.
. . -

Liste des codes d'ID d'événement 0894 La communication a été déconnectée car le projecteur était con-

Si l'option Event ID du menu Information affiche un numéro de code, necte a un point daccés non autorisé. Contactez votre adminis-
4 : ' Iy trateur reseau.
consultez la présente liste des codes d'ID d'événement pour trouver la -
solution au probléme du projecteur associé au code. 0898 Echec d'acquisition DHCP. Vérifiez que le serveur DHCP fonc-
) o . tionne correctement. Si vous n'utilisez pas DHCP, désactivez le
Si vous ne parvenez pas a résoudre le probléme, contactez votre paramétre DHCP dans le menu du projecteur en le mettant sur
administrateur réseau ou Epson pour recevoir un support technique. Off dans le menu Réseau du projecteur.
. ( g ¢
Event ID Cause et solution @ Réseau > LAN sans fil > Parameétres IP > DHCP
— ; - —— - @ Réseau > LAN cablé > Parametres IP > DHCP

0432 Le logiciel réseau n'a pas démarré. Eteignez le projecteur et
0435 rallumez-le. 0899 Autres erreurs de communication.
0434 Communication réseau instable. Vérifiez I'état de communication _
0481 réseau, attendez quelques instants, puis essayez de nouveau de
0482 vous connecter au réseau. e "Menu Information - Menu Infos projecteur’ p.157
0485




Options de réinitialisation du projecteur - Menu Réinit.

Vous pouvez réinitialiser la plupart des parametres du projecteur a leurs
valeurs par défaut avec l'option Tout Réinit. du menu Réinit.

Vous pouvez également remettre la durée de fonctionnement de la lampe a
zéro lorsque vous remplacez la lampe, en utilisant I'option Réinitial. durée
lampe.

Tout réinitialiser
Réinitial. durée lampe

[Réinit.

Vous ne pouvez pas réinitialiser les parametres suivants avec l'option Tout
Réinit. :

e Signal entrée

e Logo d'utilisateur

e Ecrans multiples

e Réglage programme

e Langue

e Date & heure

e Les éléments du menu Réseau
e Durée de lampe

e Mot de passe

Liens connexes

e "Ajuster les parametres du menu" p.135



Copie des parameétres du menu vers un autre projecteur (Configuration par lot)

Apres avoir sélectionné les parameétres du menu du projecteur pour un
projecteur, vous pouvez enregistrer ceux-ci sur une clé USB ou sur un
ordinateur connecté a un cable USB pour les copier sur un autre projecteur,
tant que les deux sont du méme modéle.

Des parameétres de menu tels que les suivants ne sont pas copiés vers l'autre
projecteur.

e Les parametres du menu Réseau (a l'exception des menus Courrier et
Autres)
e Durée de lampe et Etat depuis le menu Information

@ Effectuez la configuration par lot avant d'ajuster les parametres
d'image, comme Keystone. Les valeurs d'ajustement de l'image sont
également appliquées a l'autre projecteur, et les ajustements effectués

avant la configuration par lot sont écrasés.

Lorsque vous copiez les parameétres de menu d'un projecteur a un
autre, le logo de l'utilisateur est également copié. N'enregistrez pas
comme logo d'utilisateur des informations que vous ne souhaitez pas
partager entre plusieurs projecteurs.

/\ Attention

Epson n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne les échecs de
configuration par lot et les cotlits de réparation connexes dus a des coupures de
courant, des erreurs de communication ou d'autres problémes susceptibles de
provoquer des pannes.

Liens connexes

e "Ajuster les parametres du menu" p.135
o "Effectuer la configuration par lot a l'aide d'une clé USB" p.160
o "Effectuer la configuration par lot a l'aide d'un cable USB" p.161

Effectuer la configuration par lot a I'aide d'une clé

USB

Vous pouvez copier les parameétres de menu d'un projecteur a un autre
projecteur du méme modele avec une clé USB.

La clé USB doit utiliser un format FAT et ne doit contenir aucune
fonction de sécurité. Supprimez tous les fichiers de la clé avant de

l'utiliser pour la configuration par lot, sinon les parameétres risquent de
ne pas étre enregistrés correctement.

Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et vérifiez que
tous les voyants du projecteur se sont éteints.

Branchez une clé USB vide directement sur le port USB-A du
projecteur.

Maintenez enfoncé le bouton [Esc] de la télécommande ou du
panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au
projecteur.

Lorsque tous les voyants du projecteur sont allumés, relachez le
bouton [Esc].

Les témoins commencent & clignoter et le fichier de configuration
par lot est écrit sur la clé USB. Une fois l'écriture terminée, le
projecteur s'éteint.

/\ Attention

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou la clé USB du projecteur
pendant 'écriture du fichier. Si le cordon d'alimentation ou la clé sont
débranchés, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.



Copie des parametres du menu vers un autre projecteur (Configuration par lot)
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Retirez la clé USB.

Le nom du fichier de configuration par lot est
PJCONFDATA.bin. Si vous devez modifier le nom du fichier,
ajoutez du texte aprés PJCONFDATA uniquement avec des
caractéres alphanumériques. Si vous modifiez la section

PJCONFDATA du nom du fichier, le projecteur pourrait ne pas
reconnaitre le fichier correctement.

Débranchez le cordon d'alimentation de l'autre projecteur vers
lequel vous souhaitez copier les parametres, et vérifiez que tous
les voyants du projecteur se sont éteints.

Connectez la clé USB contenant le fichier de configuration par lot
enregistré sur le port USB-A du projecteur.

Maintenez enfoncé le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au
projecteur.

Lorsque tous les voyants du projecteur sont allumés, relachez le
bouton [Menu]. (Les voyants restent allumés pendant environ 75
secondes.)

Lorsque tous les voyants commencent a clignoter, les parametres
sont en cours d'écriture. Une fois l'écriture terminée, le projecteur
s'éteint.

/\ Attention

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou la clé USB du projecteur
pendant I'écriture du fichier. Si le cordon d'alimentation ou la clé sont
débranchés, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.

Retirez la clé USB.

Liens connexes

¢ "Copie des parametres du menu vers un autre projecteur (Configuration
par lot)" p.160

Effectuer la configuration par lot a l'aide d'un
cable USB

Vous pouvez copier les parametres du menu d'un projecteur a un autre du
méme modele, en reliant l'ordinateur et le projecteur avec un cable USB.

@ Vous pouvez utiliser cette méthode de configuration par lot sous

Windows XP ou des versions ultérieures et sous OS X 10.5.3 ou des
versions ultérieures.

Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et vérifiez que
tous les voyants du projecteur se sont éteints.

Branchez un cable USB au port USB de l'ordinateur et au port
USB-B du projecteur.

Maintenez enfoncé le bouton [Esc] de la télécommande ou du
panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au
projecteur.

Lorsque tous les voyants du projecteur sont allumés, relachez le
bouton [Esc].

Le projecteur est reconnu comme disque amovible par l'ordinateur.

Cliquez sur l'icbne ou le dossier du disque amovible, puis
enregistrez le fichier de configuration par lot sur I'ordinateur.



Copie des parametres du menu vers un autre projecteur (Configuration par lot)
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Le nom du fichier de configuration par lot est
PJCONFDATA.bin. Si vous devez modifier le nom du fichier,
ajoutez du texte apres PJCONFDATA uniquement avec des
caractéres alphanumériques. Si vous modifiez la section

PJCONFDATA du nom du fichier, le projecteur pourrait ne pas
reconnaitre le fichier correctement.

Ejectez I'appareil USB (Windows) ou déplacez l'icone de disque
amovible dans la Corbeille (OS X).

Débranchez le cable USB.

Le projecteur s'éteint.

Débranchez le cordon d'alimentation de l'autre projecteur vers
lequel vous souhaitez copier les parametres, et vérifiez que tous
les voyants du projecteur se sont éteints.

Branchez le cable USB au port USB de l'ordinateur et au port
USB-B du projecteur.

Maintenez enfoncé le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande et branchez le cordon d'alimentation au
projecteur.

Lorsque tous les voyants du projecteur sont allumés, relachez le
bouton [Menul.

Le projecteur est reconnu comme disque amovible par l'ordinateur.

Copiez le fichier de configuration par lot (PJCONFDATA.bin) que
vous avez enregistré sur votre ordinateur dans le dossier racine du
disque amovible.

Ne copiez aucun fichier ou dossier autre que le fichier de
configuration par lot sur le disque amovible.

Ejectez I'appareil USB (Windows) ou déplacez l'icone de disque
amovible dans la Corbeille (OS X).

Débranchez le cable USB.

Lorsque tous les voyants commencent a clignoter, les parametres
sont en cours d'écriture. Une fois I'écriture terminée, le projecteur
s'éteint.

/\ Attention

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur lorsque le
fichier est en cours d'écriture. Si le cordon d'alimentation est débranché,
le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.

Liens connexes

e "Copie des paramétres du menu vers un autre projecteur (Configuration
par lot)" p.160
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Maintenance du projecteur

Vous pouvez avoir besoin de nettoyer l'objectif du projecteur occasionnellement, et de nettoyer le filtre a air et les grilles d'entrée pour empécher une surchauffe
du projecteur due a une ventilation bloquée.

Les seules piéces que vous pouvez remplacer sont la lampe, le filtre a air et les piles de la télécommande. Si vous avez besoin de remplacer d'autres pieces,
contactez Epson ou un réparateur Epson autorisé.

/\ Avertissement

Avant de nettoyer une piece du projecteur, éteignez ce dernier et débranchez son cordon d'alimentation. N'ouvrez jamais aucun couvercle du projecteur, a l'exception des
couvercles indiqués spécifiquement dans le présent manuel. Des tensions électriques dangereuses présentes dans le projecteur peuvent causer des blessures graves.

Liens connexes

"Nettoyage de l'objectif" p.164

¢ "Nettoyage du boitier du projecteur” p.165

¢ "Maintenance du filtre a air et des grilles d'aération” p.166
¢ "Maintenance de la lampe du projecteur" p.168

e "Remplacement des piles de la télécommande" p.173



Nettoyage de lI'objectif

Nettoyez régulierement l'objectif, ou bien lorsque vous remarquez des traces
de poussiére ou des salissures sur la surface.

e Pour retirer de la poussiére ou des salissures, essuyez délicatement
I'objectif avec du papier nettoyant pour objectif.

e Pour retirer des taches difficiles a enlever, humidifiez un chiffon doux
non pelucheux avec un produit nettoyant pour objectif et essuyez
délicatement l'objectif. Ne vaporisez pas de liquide directement sur
l'objectif.

/\ Avertissement

N'utilisez pas de nettoyant pour objectif contenant un gaz inflammable. La
chaleur élevée générée par la lampe du projecteur peut provoquer un incendie.

Attention

N'utilisez pas de produit nettoyant pour vitre ou un matériau abrasif pour
nettoyer l'objectif, et ne soumettez I'objectif & aucun impact, car vous risquerez
de l'endommager. N'utilisez pas d'air comprimé, car les gaz peuvent s'évaporer
en laissant un résidu inflammable.

Liens connexes

¢ "Maintenance du projecteur” p.163



Nettoyage du boitier du projecteur

Avant de nettoyer le boitier du projecteur, éteignez ce dernier et débranchez
le cordon d'alimentation.

e Pour retirer de la poussiére ou des saletés, utilisez un chiffon doux, sec
et sans peluches.

e Pour enlever la poussiére résistante, utilisez un chiffon doux humidifié
avec de l'eau et du savon neutre. Ne vaporisez pas de liquide
directement sur le projecteur.

Attention

N'utilisez pas de cire, d'alcool, de benzéne, de diluant a peinture ou d'autres
produits chimiques pour nettoyer le boitier du projecteur. Ces produits
peuvent endommager le boitier. N'utilisez pas d'air comprimé, car les gaz
peuvent s'évaporer en laissant un résidu inflammable.

Liens connexes

¢ "Maintenance du projecteur” p.163



Maintenance du filtre a air et des grilles d'aération

La maintenance réguliere du filtre a air est nécessaire pour garder votre
projecteur en bon état. Nettoyez le filtre a air lorsqu'un message s'affiche
indiquant que la température du projecteur a atteint un niveau élevé. Il est
conseillé de nettoyer ces pieces au moins tous les trois mois. Augmentez la
fréquence de nettoyage si vous employez le projecteur dans un
environnement particuliérement poussiéreux.

Attention

Si une maintenance réguliere n'est pas effectuée, votre projecteur Epson vous
notifiera lorsque la température a l'intérieur du projecteur a atteint un niveau
élevé. N'attendez pas que cet avertissement s'affiche pour entretenir le filtre de

votre projecteur, car une exposition prolongée a des températures élevées peut @ Vous pouvez retirer le filtre & air afin de nettoyer les deux
réduire la durée de vie de votre projecteur ou lampe. cOtés. Ne rincez pas le filtre a air avec de l'eau, et n'utilisez pas

de détergent ni de solvant pour le nettoyer.

Liens connexes

¢ "Maintenance du projecteur” p.163 Attention

° "Nettoyage du ﬁltre é air et deS grilles dvaération" p.166 N'fliltilisezbll)as d'air Comprimé. L‘es gaz dp,?)u‘./en; laislser des résid.us q
° "Remplacement du flltre \a airu p.166 Inflammables ou pousser poussiere et debris dans la partle Opthue u

projecteur ou dans d'autres zones sensibles.

Nettoyage du filtre a air et des griIIes d'aération Si la poussiére est difficile a enlever ou si le filtre a air est

endommagé, remplacez le filtre a air.
Nettoyez le filtre a air ou les grilles d'aération s'ils prennent la poussiére, ou
si un message s'affiche vous invitant a les nettoyer.

Liens connexes

n Eteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation. e "Maintenance du filtre a air et des grilles d'aération” p.166

a Retirez délicatement la poussiére avec un petit aspirateur concu

pour les ordinateurs ou une brosse trés douce (par exemple un Remplacement du filtre a air
pinceau).

Vous devez remplacer le filtre a air dans les cas suivants :

e Aprés avoir nettoyé le filtre a air, un message s'affiche vous invitant a le
nettoyer ou le remplacer
e Le filtre a air est déchiré ou endommagé



Maintenance dufiltre a air et des grilles d'aération

Mettez au rebut les filtres a air conformément a la

réglementation locale.

Vous pouvez remplacer le filtre a air lorsque le projecteur est monté au
plafond ou placé sur une table.

- . . . . e Cadre du filtre : Polypropyléne
Eteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation. . , YLACLS
e Filtre : Polypropyléne

a Faites coulisser le loquet du capot du filtre a air, puis ouvrez ce

capot. Placez le nouveau filtre a air dans le projecteur de la fagcon
indiquée et poussez-le délicatement jusqu'a ce qu'il se mette en
place.

B Fermez le couvercle du filtre 3 air.

Liens connexes

¢ "Maintenance du filtre a air et des grilles d'aération" p.166
e "Consommables" p.195




Maintenance de la lampe du projecteur

Le projecteur surveille le nombre d'heures de fonctionnement de la lampe et
affiche ces informations dans le menu du projecteur.

Remplacez la lampe dés qu'une des situations suivantes survient :

e L’image projetée commence a devenir sombre ou a perdre de sa qualité.

e Un message s'affiche lorsque vous allumez le projecteur vous demandant
de remplacer la lampe (le message reste affiché 30 secondes)

Attention

e Le message de remplacement de lampe est programmé pour s’afficher apres
les périodes d’utilisation suivantes, afin de conserver aux images leur
luminosité initiale et toute leur qualité :

- Lorsque le parametre Consommation électr. est réglé sur le mode Normal
dans le menu ECO du projecteur : Environ 2900 heures

- Lorsque le parameétre Consommation électr. est réglé sur ECO dans le
menu ECO du projecteur : environ 3900 heures

e Si vous continuez a utiliser la lampe alors que son délai de remplacement a
expiré, il existe un risque accru que la lampe explose. Lorsque le message
indiquant que la lampe doit étre remplacée s’affiche, remplacez sans tarder
votre lampe par une lampe neuve, méme si elle fonctionne encore.

e N'éteignez pas plusieurs fois de suite le projecteur pour le remettre sous
tension immédiatement. Le fait d’allumer et d’éteindre fréquemment le
projecteur peut raccourcir la durée de service de la lampe.

e Selon les caractéristiques de la lampe et la fagon dont elle a été utilisée, il
peut arriver que celle-ci produise moins de luminosité ou cesse complétement
de fonctionner avant méme que ce message ne s’affiche. Il est donc conseillé
de toujours conserver une lampe de rechange a portée de main afin de

\

pouvoir remédier a cette éventualité.

o Il est recommandé d'utiliser des lampes authentiques Epson. L'utilisation de
lampes non authentiques peut affecter la qualité et la sécurité de la projection.
Les dommages ou dysfonctionnements subis par l'utilisation de lampes non
authentiques ne sont pas couverts par la garantie d'Epson.

Liens connexes

¢ "Maintenance du projecteur” p.163
e "Remplacement de la lampe" p.169
e "Réinitialisation de la Durée de lampe" p.171



Maintenance de la lampe du projecteur

Remplacement de la lampe

Le remplacement de la lampe peut se faire méme si le projecteur est fixé au
plafond.

/\ Avertissement

e Attendez que la lampe soit complétement refroidie avant de la remplacer
pour éviter de vous blesser.

e Ne démontez pas la lampe et n'y apportez pas de modifications. Si vous
installez dans le projecteur une lampe qui a été modifiée ou démontée au
préalable, un risque d'incendie, d'électrocution, ou tout autre incident ou
dommage sont possibles.

Faites coulisser le couvercle de la lampe vers I'avant puis soulevez-
Eteignez le projecteur et débranchez le cordon d'alimentation. le pour le retirer.

Laissez la lampe du projecteur refroidir pendant au moins une
heure.

Utilisez le tournevis fourni avec la lampe de remplacement pour
desserrer la vis de fixation du couvercle de la lampe.

/\ Avertissement

Lorsque vous remplacez la lampe, il est possible que la lampe se casse. Si
vous devez remplacer la lampe d’un projecteur qui a été installé au
plafond, vous devez toujours partir du principe que la lampe usagée est
peut-étre cassée et vous tenir sur le cdté du couvercle de la lampe, et
non dessous. Retirez doucement le couvercle de la lampe. Prenez des
précautions lors du retrait du couvercle de la lampe car des morceaux de
verre peuvent tomber et provoquer des blessures. En cas de contacts de Desserrez les vis qui retiennent la lampe au projecteur. Les vis ne
morceaux de verre avec les yeux ou la bouche, consultez immédiatement sortent pas complétement.

votre médecin.




Maintenance de la lampe du projecteur

%% ® Si vous remarquez que la lampe est fissurée lorsque vous la
retirez, remplacez-la avec une nouvelle lampe ou contactez
Epson.
e La ou les lampe(s) de ce produit contien(nen)t du mercure
(Hg). Vérifiez la législation locale en vigueur & propos de la

mise au rebut et du recyclage. Ne jetez pas la lampe a la
poubelle.

Insérez délicatement la nouvelle lampe dans le projecteur. Si elle
ne rentre pas facilement, vérifiez son orientation. Appuyez sur la
poignée.

Soulevez la poignée de la lampe et retirez délicatement la lampe
du projecteur.

Attention

Ne touchez pas le verre de la lampe pour éviter les pannes
prématurées.

Appuyez fermement sur la lampe pour la rentrer puis serrez les vis
pour la maintenir en place.



Maintenance de la lampe du projecteur

Remettez le couvercle de la lampe en place et serrez les vis pour
le maintenir en place.

Vérifiez que le couvercle de la lampe est bien installé, sinon la
lampe ne s'allumera pas.

Remettez le compteur de la lampe a zéro pour que l'utilisation de la
nouvelle lampe soit suivie.

Liens connexes

¢ "Maintenance de la lampe du projecteur" p.168
e "Consommables" p.195

Réinitialisation de la Durée de lampe

Vous devez réinitialiser la durée de lampe apres avoir remplacé la lampe du
projecteur, afin d'effacer le message de remplacement de lampe et de
surveiller correctement l'utilisation de la lampe.

&

@ Ne réinitialisez pas la durée de lampe si vous n'avez pas remplacé la
lampe, afin d'éviter que l'information sur son utilisation soit imprécise.

Allumez le projecteur.

Appuyez sur le bouton [Menu] de la télécommande ou du
panneau de commande.

Sélectionnez le menu Réinit. et appuyez sur [Enter].

Sélectionnez le menu Réinitial. durée lampe et appuyez
sur [Enter].



Maintenance de la lampe du projecteur

Retour
Tout réinitialiser

Réinitial. durée lampe &

[Réinit.

Une fenétre s'affiche vous demandant si vous souhaitez réinitialiser la
durée de lampe.

B Sélectionnez le paramétre Oui et appuyez sur [Enter].

B Appuyez sur [Menu] ou [Esc] pour quitter les menus.

Liens connexes

¢ "Maintenance de la lampe du projecteur" p.168



Remplacement des piles de la télécommande

La télécommande utilise deux piles AA au manganese ou alcalines. B Insérez les piles avec les extrémités + et - orientées de la maniére
Remplacez les piles dés qu'elles sont épuisées. indiquée.
Attention &

Lisez attentivement les Comnsignes de sécurité avant de manipuler les piles.

n Ouvrez le couvercle des piles comme indiqué.

/\ Avertissement

Veillez a installer les nouvelles piles a I'endroit en respectant les signes
a Retirez les piles usagées. (+) et (-) marqués sur les piles et a l'intérieur du boitier. Si les piles ne

sont pas utilisées de maniére appropriée, elles peuvent exploser ou fuir et

provoquer un incendie, des blessures ou endommager le produit.

a Fermez le couvercle des piles et appuyez dessus jusqu'a ce qu'il se
mette en place.




Remplacement des piles de la télécommande

Liens connexes

¢ "Maintenance du projecteur” p.163



TOP

Dépannage

Si vous rencontrez des problemes avec le projecteur, consultez les solutions proposées dans les sections suivantes

Liens connexes

"Problemes de projection” p.176

e "Etat des témoins du projecteur" p.177

e "Utiliser les écrans d'aide du projecteur" p.180

e "Résoudre les problémes relatifs aux images ou au son" p.181

e "Résoudre les problemes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande” p.188
e "Résolution des problemes réseau” p.190



Probléemes de projection

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, éteignez-le, débranchez-le
et branchez-le & nouveau, puis allumez-le de nouveau.

Si le probléeme n'est toujours pas résolu, vérifiez ce qui suit :

e Les témoins du projecteur peuvent indiquer le probléme.

e Le systtme daide du projecteur peut afficher des informations sur les
problémes courants.

e Les solutions proposées dans ce manuel peuvent vous aider a résoudre
de nombreux problémes.

Si aucune de ces solutions ne fonctionne, contactez Epson pour obtenir une
assistance technique.

Liens connexes

e "Dépannage” p.175



Etat des témoins du projecteur

Les témoins du projecteur indiquent son état et vous informent lorsqu'un Témoins Etat et solution
proble‘me survient. Vérifiez 1'état et la cpuleur des témoins, puis reportez- Alimentation : Bleu Fonctionnement normal.
vous a ce tableau pour trouver la solution. B
Etat : Bleu
e N
Lampe : Off
Q)c
PR — Temp. : Off
o , -
S® % — | Alimentation : Bleu Préchauffage ou arrét. Lors du préchauffage, attendez
<® \(F = | Etat : Bleu clignotant environ 30 secondes pour qu'une image apparaisse.
g\ii?i\% - Lampe : Off Tous les boutons sont désactivés au cours du pré-
Temp. : Off chauffage et de l'arrét.
Alimentation : Bleu Attente, veille ou surveillance.
Etat : Off La projection démarre lorsque vous appuyez sur le
Lampe : Off bouton d'alimentation.
Temp. : Off
Alimentation : Bleu cli- | Préparation a la surveillance.
gnotant
Etat : Off
Lampe : Off
Temp. : Off
Alimentation : Bleu cli- | La température du projecteur est trop élevée.
gnotant e Vérifiez que les orifices de ventilation et le filtre a
Etat : L'état du témoin | air ne sont pas obstrués par de la poussiére ou des
L ) varie objets & proximité.
@ Témoin dalimentation Lampe : Off (ou orange | ® Nettoyez ou remplacez le filtre & air.
@ Témoin clignotant pour l'aver- |® Vérifiez que la température environnante n'est pas
@ Témoin tissement sur la durée trop élevée.
@ Témoin de température ie lampe) ,
emp. : Orange cligno-
@ Témoin Screen Mirroring (EB-1985WU/EB-1975W) tantp 8 J




Etat des témoins du projecteur

Témoins

Etat et solution

Alimentation : Off
Etat : Bleu clignotant
Lampe : Off

Temp. : Orange

Le projecteur a subi une surchauffe et s'est éteint.

Laissez-le éteint pendant 5 minutes pour quil refroi-

disse.

e Vérifiez que les orifices de ventilation et le filtre a
air ne sont pas obstrués par de la poussiére ou des
objets a proximité.

e Nettoyez ou remplacez le filtre a air.

e Si vous utilisez le projecteur a haute altitude, réglez
le Mode haute alt. sur On dans le menu Avancé du
projecteur.

@ Avancé > Fonctionnement > Mode haute alt.

e Si le probléme persiste, débranchez le projecteur et
contactez Epson.

Témoins

Etat et solution

Alimentation : Off
Etat : Bleu clignotant
Lampe : Off

Temp. : Orange cligno-
tant

Un probléme est survenu avec un ventilateur ou un
capteur. Eteignez le projecteur, débranchez-le et con-
tactez Epson.

Alimentation : Off
Etat : Bleu clignotant
Lampe : Orange cligno-
tant

Temp. : Off

Erreur interne du projecteur. Eteignez le projecteur,
débranchez-le et contactez Epson.

Alimentation : Off
Etat : Bleu clignotant
Lampe : Orange
Temp. : Off

Un probléme est survenu avec la lampe.

e Vérifiez si la lampe a grillé, est cassée ou est mal
installée. Replacez ou remplacez la lampe le cas
échéant.

o Nettoyez le filtre a air.

e Si vous utilisez le projecteur a haute altitude, réglez
le Mode haute alt. sur On dans le menu Avancé du
projecteur.

@ Avancé > Fonctionnement > Mode haute alt.

e Si le probleme persiste, débranchez le projecteur et
contactez Epson.

Alimentation : Off
Etat : Bleu clignotant
Lampe : Orange cligno-
tant

Temp. : Orange cligno-
tant

Err diaphragme auto. Eteignez le projecteur, débran-
chez-le et contactez Epson.

Alimentation : Off
Etat : Bleu clignotant
Lampe : Orange
Temp. : Orange cligno-
tant

Erreur d'alimentation (ballast). Eteignez le projecteur,
débranchez-le et contactez Epson.

Alimentation : Bleu cli-
gnotant

Etat : L'état du témoin
varie

Lampe : Orange cligno-
tant

Temp. : Off

Remplacez rapidement la lampe pour éviter tout en-
dommagement. Ne continuez pas a utiliser le projec-
teur.

Témoin Screen Mirror-
ing

Etat et solution

Bleu

Screen Mirroring est disponible.

Clignotement bleu rapi-
de

Connexion a un appareil mobile.

Clignotement bleu lent

Erreur de Screen Mirroring. Sélectionnez Les deux

désactivés comme parameétre Sans fil dans le menu
Réseau du projecteur, puis sélectionnez & nouveau

Screen Mirroring act.




Etat des témoins du projecteur

Témoin Screen Mirror-
ing

Etat et solution

Off

Screen Mirroring n'est pas disponible. Vérifiez que le
réglage Sans fil est défini sur Screen Mirroring act.
dans le menu Réseau du projecteur.

@ Si les témoins affichent un motif non répertorié dans le tableau ci-
dessus, éteignez le projecteur, débranchez-le et contactez Epson.

Liens connexes

¢ "Dépannage” p.175

¢ "Nettoyage du filtre a air et des grilles d'aération” p.166

1

e "Remplacement du filtre a air" p.166
¢ "Remplacement de la lampe" p.169




Utiliser les écrans d'aide du projecteur

Vous pouvez afficher des informations a I'écran pour vous aider a résoudre

les problémes courants avec le menu d'aide du projecteur. o .
e "Dépannage” p.175

n Allumez le projecteur.

Appuyez sur le bouton [Help] de la télécommande ou du panneau
de commande.

H/V

™ N N ANM Split F

DREINEED CHCHOH

B N . Help

:(]ﬂ /E::[,er‘ ‘cq)))‘ H,e?p

) c EPSON
=)

Le menu d'Aide s'affiche.

Utilisez les boutons fléchés haut et bas pour sélectionner le
probléme que vous souhaitez résoudre.

[Aide]

L'image est petite. @

L'image est projetée sous forme de trapéze.
La tonalité des couleurs est inhabituelle.
Aucun signal audio ou signal audio trop faible.

a Appuyez sur [Enter] pour afficher les solutions.

B Aprés avoir terminé, effectuez une des actions suivantes.

e Pour sélectionner un autre probleme a résoudre, appuyez
sur [Esc].

e Pour quitter le systéme d'aide, appuyez sur [Help].



Résoudre les problémes relatifs aux images ou au son

Si vous rencontrez des problémes avec les images projetées ou le son,
consultez les solutions proposées dans les sections suivantes.

e "Dépannage” p.175

e "Solutions lorsqu'aucune image n'est visible" p.181

e "Solutions lorsque l'image ne s'affiche pas correctement avec la fonction
USB Display” p.182

e "Solutions lorsque le message « Pas de signal » est affiché" p.182

e "Solutions lorsque le message « Non Supporté » est affiché" p.183

e "Solutions lorsqu'une image tronquée s'affiche" p.183

e "Solutions lorsque limage n'est pas rectangulaire” p.184

e "Solutions lorsque limage contient du bruit ou est statique" p.184

e "Solutions lorsque limage est trouble ou floue" p.185

e "Solutions lorsque la luminosité ou les couleurs de l'image ne sont pas
correctes” p.185

e "Solutions en cas de problemes de son" p.186

e "Solutions lorsque les noms de fichiers d'image ne s'affichent pas
correctement dans PC Free" p.187

Solutions lorsqu'aucune image n'est visible

Si aucune image ne s'affiche, essayez les solutions suivantes :

e Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.

e Vérifiez que le cache de l'objectif est entierement ouvert ou retiré.

e Appuyez sur le bouton [A/V Mute] de la télécommande pour voir si
Iimage a été temporairement désactivée.

e Vérifiez que tous les cables nécessaires sont bien branchés et que
l'alimentation est activée pour le projecteur et les sources vidéo
connectées.

o Vérifiez que l'image projetée n'est pas completement noire (uniquement
lors de la projection d'images d'ordinateur).

e Vérifiez que les parameétres du menu du projecteur sont corrects.

e Appuyez sur le bouton d'alimentation du projecteur pour le sortir du
mode attente ou veille. Vérifiez également si I'ordinateur connecté est en
mode veille ou affiche un économiseur d'écran noir.

e Vérifiez les parametres dans le menu Signal du projecteur pour vous
assurer qu'ils correspondent a la source vidéo actuelle.

e Ajustez le paramétre de Luminosité dans le menu Image du projecteur
ou sélectionnez Normal pour la Consommation électr. dans le menu
ECO du projecteur.

e Vérifiez le parametre Affichage du menu Avancé pour vous assurer que
Messages est réglé sur On.

e Si le projecteur ne répond pas lorsque vous appuyez sur les boutons du
panneau de commande, les boutons sont peut-étre verrouillés.
Déverrouillez les boutons.

e Si le projecteur ne répond pas lorsque vous appuyez sur les boutons de
la télécommande, vérifiez que les récepteurs de la télécommande sont
activés.

e Pour les images projetées par le biais de Windows Media Center,
réduisez la taille de l'écran depuis le mode plein écran.

¢ Si les images sont projetées a partir d'applications utilisant Windows
DirectX, désactivez les fonctions DirectX.

e Le projecteur peut ne pas étre en mesure de projeter sur ordinateur des
vidéos protégées par des droits d'auteur. Pour plus de détails, voir le
manuel fourni avec l'ordinateur.

Liens connexes

e "Résoudre les problémes relatifs aux images ou au son" p.181

e "Parameétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140

e "Parameétres de qualité dimage - Menu Image" p.138

e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155
e "Déverrouiller les boutons du projecteur” p.98

"Parametres de configuration du projecteur - Menu Avancé”" p.144



Résoudre les problemes relatifs aux images ou au son

Solutions lorsque I'image ne s'affiche pas
correctement avec la fonction USB Display

Si aucune image ne s'affiche ou si I'image ne s'affiche pas correctement avec

la fonction USB Display, essayez une des solutions suivantes :

e Appuyez sur le bouton [USB] de la télécommande.

o Vérifiez que le logiciel Epson USB Display a été installé correctement.
Installez-le manuellement si nécessaire.

e Sous OS X, sélectionnez licone USB Display dans le Dock ou dans le
dossier Applications.

e Pour les images projetées par le biais de Windows Media Center,
réduisez la taille de l'écran depuis le mode plein écran.

e Si les images sont projetées a partir d'applications utilisant Windows
DirectX, désactivez les fonctions DirectX.

e Si le curseur de la souris vacille, sélectionnez Permet de fluidifier le
mouvement du curseur de la souris dans le programme Parametres
Epson USB Display sur votre ordinateur (cette fonctionnalité n'est pas
disponible sous Windows 2000).

e Désactivez le parameétre Transférer la fenétre des couches dans le
programme Parameétres Epson USB Display sur votre ordinateur.

Liens connexes

e "Résoudre les problémes relatifs aux images ou au son" p.181
e "Installation du logiciel USB Display" p.54

Solutions lorsque le message « Pas de signal » est
affiché

Si le message "Pas de signal" s'affiche, essayez les solutions suivantes :

e Appuyez sur le bouton [Source Search] et attendez quelques secondes
qu'une image apparaisse.

e Allumez l'ordinateur ou la source vidéo connecté, et appuyez sur lecture
pour démarrer votre présentation, le cas échéant.

e Vérifiez que tous les cables requis pour la projection sont branchés
correctement.

e Si vous projetez depuis un ordinateur portable, vérifiez qu'il a été
configuré pour s'afficher sur un moniteur externe.

e Le cas échéant, éteignez le projecteur et I'ordinateur ou la source vidéo
connecté, puis rallumez l'appareil en question.

Liens connexes

e "Résoudre les problémes relatifs aux images ou au son" p.181
e "Affichage depuis un ordinateur portable” p.182
o "Affichage depuis un ordinateur portable Mac" p.183

Affichage depuis un ordinateur portable

Si le message "Pas de signal" s'affiche lors de la projection depuis un
ordinateur portable, vous devez le configurer pour qu'il s'affiche sur un
moniteur externe.

n Maintenez enfoncée la touche Fn du portable et appuyez sur la
touche présentant une icone de moniteur ou CRT/LCD. (Consulter
le manuel de votre ordinateur portable pour plus de détails.)
Attendez quelques secondes qu'une image apparaisse.

g Pour afficher sur le moniteur de I'ordinateur portable et sur le
projecteur, essayez d'appuyer a nouveau sur les mémes touches.

Si la méme image ne s'affiche pas sur l'ordinateur portable et le
projecteur, vérifiez I'utilitaire Windows Affichage pour vous assurer
que le port du moniteur externe est activé et que le mode bureau
étendu est désactivé. (Consulter le manuel de votre ordinateur ou
de Windows pour plus d'instructions.)

a Le cas échéant, vérifiez les paramétres de votre carte vidéo et
réglez l'option d'écrans multiples sur Cloner ou Miroir.



Résoudre les problemes relatifs aux images ou au son

Liens connexes

e "Solutions lorsque le message « Pas de signal » est affiché" p.182

Affichage depuis un ordinateur portable Mac

Si le message "Pas de signal" s'affiche lors de la projection depuis un
portable Mac, vous devez configurer le portable pour qu'il s'affiche en
miroir. (Consulter le manuel de votre ordinateur portable pour plus de
détails.)

Cliquez sur les Préférences systéme et sélectionnez Ecrans.
Sélectionnez l'option Affichage ou LCD couleur si nécessaire.
Cliquez sur l'onglet Arranger ou Arrangement.

Sélectionnez Ecrans miroir.

Liens connexes

e "Solutions lorsque le message « Pas de signal » est affiché" p.182

Solutions lorsque le message « Non Supporté » est
affiché

Si le message "Non Supporté.” s'affiche, essayez les solutions suivantes :

o Vérifiez que le bon signal d'entrée est sélectionné dans le menu Signal
du projecteur.

e Vérifiez que la résolution d'affichage de l'ordinateur ne dépasse pas celle
du projecteur et ses limites de fréquences. Le cas échéant, sélectionnez
une résolution d'affichage différente pour votre ordinateur. (Consulter le
manuel de votre ordinateur pour plus de détails.)

Liens connexes

¢ "Résoudre les problemes relatifs aux images ou au son" p.181
e "Parameétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140

Solutions lorsqu'une image tronquée s'affiche

Si une image tronquée s'affiche, essayez les solutions suivantes :

e Appuyez sur le bouton [Auto] de la télécommande pour optimiser le
signal de l'image.

e Essayez d'ajuster la position de limage avec le parametre Position dans
le menu Signal du projecteur.

e Appuyez sur le bouton [Aspect] de la télécommande pour sélectionner
un rapport d'aspect d'image différent.

e Modifiez la Résolution dans le menu Signal du projecteur en fonction
du signal de I'équipement connecté.

¢ Si vous avez agrandi ou réduit limage a l'aide des boutons [E-Zoom],
appuyez sur le bouton [Esc] jusqu'a ce que le projecteur revienne a un
affichage complet.

o Vérifiez les parametres d'affichage de votre ordinateur pour désactiver le
double affichage, et définissez la résolution dans les limites du
projecteur. (Consulter le manuel de votre ordinateur pour plus de
détails.)

e Vérifiez la résolution appliquée a vos fichiers de présentation pour voir
s'ils ont été créés pour une résolution différente. (Voir l'aide de votre
logiciel pour plus de détails.)

e Vérifiez que vous avez sélectionné le bon mode de projection. Vous
pouvez sélectionner Avant, Avant/Plafond, Arriére, ou Arriere/Plafond
comme parametre de Projection dans le menu Avancé du projecteur.

Liens connexes

e "Résoudre les problémes relatifs aux images ou au son" p.181

e "Parameétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140

e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu Avancé" p.144
e "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" p.197



Résoudre les problemes relatifs aux images ou au son

Solutions lorsque I'image n'est pas rectangulaire

Si l'image projetée n'a pas une forme rectangulaire réguliere, essayez les
solutions suivantes :

e Placez le projecteur directement en face du centre de l'écran si possible.

¢ Si vous vous étes servi des pieds du projecteur pour régler la hauteur
du projecteur, appuyez sur les boutons keystone du projecteur pour
ajuster la forme de l'image.

o Activez le réglage keystone automatique dans le menu Réglage du
projecteur.
@ Réglage > Keystone > H/V-Keystone > Keystone H/V auto.

e Appuyez sur le bouton [Screen Fit] et ajustez la forme de limage en
vous servant de l'affichage a 1'écran.

e Ajustez le paramétre Quick Corner pour corriger la forme de limage.
@ Réglage > Keystone

Liens connexes

e "Résoudre les problemes relatifs aux images ou au son" p.181

e "Keystone H/V auto." p.44

e "Correction automatique de la forme de limage avec Screen Fit" p.44

e "Correction de la forme de l'image a l'aide des boutons Keystone"
p.46

e "Correction de la forme de limage a l'aide de Quick Corner" p.47

Solutions lorsque I'image contient du bruit ou est
statique

Si l'image projetée contient des interférences électroniques (bruit) ou est
statique, essayez les solutions suivantes :

o Vérifiez les cables reliant votre ordinateur ou la source vidéo au
projecteur. Ils doivent étre :

e Séparés du cordon d'alimentation pour éviter les interférences
e Correctement branchés aux deux extrémités

e Ne pas étre branchés a une rallonge

e Ne pas dépasser 3 metres de long

e Vérifiez les parametres dans le menu Signal du projecteur pour vous
assurer qu'ils correspondent a la source vidéo. Ajustez les réglages
Progressif et Réduction bruit s'ils sont disponibles pour votre source
vidéo.

e Sélectionnez une résolution vidéo et un taux de rafraichissement sur
l'ordinateur compatibles avec le projecteur.

e Si vous projetez depuis un ordinateur, appuyez sur le bouton [Auto] de
la télécommande pour ajuster automatiquement les parametres
Alignement et Sync. Si les images ne sont pas ajustées correctement,
ajustez manuellement les parametres Alignement et Sync dans le menu
Signal du projecteur.

e Sélectionnez Automatique comme paramétre de Résolution dans le
menu Signal du projecteur.

e Si vous avez ajusté la forme de I'image en vous servant des commandes
du projecteur, essayez de diminuer le paramétre Netteté dans le menu
Image du projecteur pour améliorer la qualité de l'image.

e Si vous avez branché une rallonge, essayez de projeter sans celle-ci pour
voir si c'est elle qui a causé les interférences dans le signal.

¢ Si vous utilisez la fonction USB Display, désactivez le parameétre
Transférer la fenétre des couches dans le programme Parametres
Epson USB Display de votre ordinateur.

Liens connexes

e "Résoudre les problémes relatifs aux images ou au son" p.181
e "Parameétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140

e "Paramétres de qualité d'image - Menu Image" p.138

e "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" p.197



Résoudre les problemes relatifs aux images ou au son

. . L
Solutions lorsque I'image est trouble ou floue

¢ "Résoudre les problemes relatifs aux images ou au son" p.181

Si l'image projetée est trouble ou floue, essayez les solutions suivantes : e "Mise au point de limage a laide de la bague de mise au point" p.51
e Réglez la mise au point de l'image. e "Nettoyage de l'objectif’ p.164
e Nettoyez l'objectif du projecteur. e "Parameétres de signal d'entrée - Menu Signal® p.140
e "Parameétres de qualité dimage - Menu Image" p.138
Pour éviter de la condensation sur l'objectif aprés avoir rentré le * "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge’ p.197
projecteur d'un endroit froid & un endroit chaud, laissez le projecteur

s'adapter a la température ambiante avant de l'utiliser.

Solutions lorsque la luminosité ou les couleurs de
e Positionnez le projecteur suffisamment prés de l'écran. I'image ne sont pas correctes

e Positionnez le projecteur afin que l'angle de correction keystone ne soit

Si I'image projetée est trop sombre ou trop claire, ou si les couleurs ne sont
pas si large qu'il risque de déformer limage.

pas correctes, essayez les solutions suivantes :
e Appuyez sur le bouton [Color Mode] de la télécommande pour essayer

e Lorsque vous utilisez la fonction Screen Fit, positionnez le projecteur a rr - o
différents modes de couleurs pour limage et l'environnement.

une distance compatible de l'écran, ou ajustez manuellement la forme de
limage. e Vérifiez les paramétres de votre source vidéo.
o Activez le réglage keystone automatique dans le menu Réglage du e Ajustez les paramétres disponibles dans le menu Image du projecteur

projecteur. pour la source d'entrée actuelle, comme Luminosité, Contraste, Teinte,
@ Réglage > Keystone > H/V-Keystone > Keystone H/V auto. Réglage couleur ou Intensité couleur.

o Ajustez le paramétre Netteté dans le menu Image du projecteur pour

> . e Vérifiez que vous avez sélectionné le bon Signal entrée ou Signal Vidéo
améliorer la qualité d'image.

dans le menu Signal du projecteur, s'il est disponible pour votre source

e Si vous projetez depuis un ordinateur, appuyez sur le bouton [Auto] de d'image.
la télécommande pour ajuster automatiquement les parametres
d'alignement et de sync.Si des bandes ou un flou général restent,
affichez une image a motif uniforme sur I'écran et ajustez manuellement
les parametres Alignement et Sync. dans le menu Signal du projecteur.

e Vérifiez que vous avez sélectionné les bons parametres Gamma, RGB et
RGBCMY dans le menu Image du projecteur.
@ Image > Avancé

e Vérifiez que tous les cébles sont branchés correctement au projecteur et
a votre appareil vidéo. Si vous avez branché des cables longs, essayez
des cébles plus courts.

e Si vous projetez a partir d'un ordinateur, utilisez une résolution plus
faible ou sélectionnez une résolution correspondant a la résolution
d'origine du projecteur.



Résoudre les problemes relatifs aux images ou au son

¢ Si vous utilisez ECO comme parametre de Consommation électr.,
essayez de sélectionner Normal dans le menu ECO du projecteur.

@ A hautes altitudes ou dans les lieux sujets a des températures élevées,
I'image peut devenir plus sombre et il se peut que vous ne soyez pas

en mesure de régler le parameétre Consommation électr.

e Positionnez le projecteur suffisamment pres de l'écran.

¢ Si l'image s'est progressivement assombrie, il se peut que vous ayez a
remplacer la lampe du projecteur rapidement.

Liens connexes

"Résoudre les problemes relatifs aux images ou au son" p.181

¢ "Mode couleurs" p.61

e "Paramétres de signal d'entrée - Menu Signal" p.140

e "Parameétres de qualité d'image - Menu Image" p.138
"Parametres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155

Solutions en cas de problemes de son

Si aucun son n'est émis ou si le volume est trop faible ou élevé, essayez les
solutions suivantes :
e Ajustez les parametres de volume du projecteur.

e Appuyez sur le bouton [A/V Mute] de la télécommande afin de
redémarrer la vidéo et le son s'ils avaient été temporairement coupés.
e Appuyez sur le bouton [Source Search] du projecteur ou un bouton de
source de la télécommande pour basculer sur la bonne source d'entrée,

le cas échéant.

e Vérifiez votre ordinateur ou source vidéo pour vous assurer que le
volume est activé et que la sortie audio est réglée sur la bonne source.

e Débranchez le cable audio, puis rebranchez-le.

o Vérifiez les connexions audio céablées entre le projecteur et la source
vidéo.

e Si aucun son ne sort d'une source HDMI, réglez l'appareil connecté sur
la sortie PCM.

e Vérifiez que les cables audio branchés sont libellés « Sans résistance ».

e Si vous utilisez la fonction USB Display, activez la Sortie audio a partir
du projecteur dans le programme Parametres Epson USB Display de
votre ordinateur.

e Sélectionnez la bonne entrée audio dans le parametre Réglages A/V du
menu Avancé du projecteur.

e Si vous utilisez un Mac et qu'aucun son n'est émis d'une source HDMI,
vérifiez que votre Mac prend en charge l'audio via le port HDMI. Si ce
n'est pas le cas, vous devez brancher un céable audio.

¢ Si vous souhaitez utiliser une source audio connectée lorsque le
projecteur est éteint, réglez l'option Mode attente sur Comm. activée
dans le menu ECO du projecteur, puis vérifiez que les options Réglages
A/V sont correctement définies dans le menu Avancé du projecteur.

¢ Si vous allumez le projecteur immédiatement apres l'avoir éteint, les
ventilateurs de refroidissement peuvent tourner temporairement a haute
vitesse et causer un bruit inattendu. Clest tout a fait normal.

¢ Si le volume de l'ordinateur est réglé sur le son minimum alors que
celui du projecteur est au maximum, il peut en résulter un mélange de
son. Augmentez le volume de l'ordinateur et diminuez celui du
projecteur. (Lorsque vous utilisez EasyMP Network Projection, EasyMP
Multi PC Projection, USB Display ou Quick Wireless Connection.)

Liens connexes

e "Résoudre les problémes relatifs aux images ou au son" p.181

e "Controle du volume a l'aide des boutons de volume" p.68

¢ "Connexions du projecteur”" p.22

e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu Avancé" p.144
e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155



Résoudre les problemes relatifs aux images ou au son

Solutions lorsque les noms de fichiers d'image ne
s'affichent pas correctement dans PC Free

Si les noms de fichier dépassent la zone d'affichage ou sont constitués de
symboles non pris en charge, vous pouvez les raccourcir ou les modifier
dans PC Free. Raccourcissez ou modifiez le nom du fichier.

Liens connexes

e "Résoudre les problemes relatifs aux images ou au son" p.181



Résoudre les problémes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande

Si des problemes de fonctionnement surviennent avec le projecteur ou la
télécommande, consultez les solutions proposées dans les sections suivantes.

e "Dépannage” p.175

e "Solutions pour les problémes de mise sous tension ou de mise hors
tension du projecteur”" p.188

e "Solutions aux problemes liés a la télécommande" p.189

e "Solutions relatives aux problémes de mot de passe’ p.189

e "Solution lorsque le message « La batterie qui sert a mémoriser l'heure
est presque déchargée » s'affiche” p.189

Solutions pour les problemes de mise sous tension
ou de mise hors tension du projecteur

Si le projecteur ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton

d'alimentation ou s'arréte de fagon inattendue, essayez les solutions

suivantes :

e Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché au projecteur et
a une prise électrique qui fonctionne.

e Les boutons du projecteur peuvent étre verrouillés par mesure de
sécurité. Déverrouillez les boutons dans la fonction Blocage fonctionne.
dans le menu Réglage du projecteur ou utilisez la télécommande pour
allumer le projecteur.

e Le cordon d'alimentation peut étre défectueux. Débranchez le cordon et
contactez Epson.

¢ Si la lampe du projecteur s'éteint de facon inattendue, elle peut étre
entrée en mode veille aprés une période d'inactivité. Effectuez n'importe
quelle opération pour réveiller le projecteur. Pour désactiver le mode
veille, sélectionnez Off comme Mode veille dans le menu ECO du
projecteur.

¢ Si la lampe du projecteur s'éteint de fagcon inattendue, le minuteur de
pause A/V peut étre activé. Pour le désactiver, sélectionnez Off comme
parameétre pour la Minuterie pause A/V dans le menu ECO du
projecteur.

e Si la lampe du projecteur s'éteint de facon inattendue, le minuteur du
cache de l'objectif peut étre activé. Pour le désactiver, sélectionnez Off
comme parametre pour la Minut cache objectif dans le menu ECO du
projecteur.

e Si la lampe du projecteur s'éteint et que les témoins de température
sont éclairés, le projecteur a surchauffé et s'est éteint. Vérifiez les
solutions relatives a l'état du témoin.

¢ Si le bouton d'alimentation de la télécommande n'allume pas le
projecteur, vérifiez ses piles et assurez-vous que le parametre Récepteur
a distance dans le menu Réglage du projecteur est activé, si disponible.

e Lorsque le Mode attente est défini sur Comm. activée dans le menu
ECO du projecteur, le ventilateur peut tourner en mode attente et
émettre un bruit fort lors de son réveil. Lorsque Sortie A/V est définie
sur Toujours valide ou que Activation auto est définie sur
Ordinateurl, le ventilateur peut tourner en mode veille. Cela n'indique
pas un mauvais fonctionnement.

@ Avancé > Réglages A/V > Sortie A/V
@ Avancé > Fonctionnement > Activation auto

Liens connexes

e "Résoudre les probléemes de fonctionnement du projecteur ou de la
télécommande” p.188

e "Déverrouiller les boutons du projecteur” p.98

e "Paramétres de configuration du projecteur - Menu ECO" p.155

e "Etat des témoins du projecteur” p.177

e "Parameétres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" p.142



Résoudre les problemes de fonctionnement du projecteur ou de la télécommande

Solutions aux probléemes liés a la télécommande

Si le projecteur ne répond pas aux commandes de la télécommande, essayez

les solutions suivantes :

e Vérifiez que les piles de la télécommande sont bien installées et sont
chargées. Le cas échéant, remplacez les piles.

e Vérifiez que vous utilisez la télécommande en respectant l'angle de
réception et la portée du projecteur.

e Vérifiez que le projecteur n'est pas en mode de préchauffage ou en
cours d'arrét.

e Vérifiez si un bouton de la télécommande est coincé, ce qui causerait
l'entrée en mode veille. Relachez le bouton pour réveiller la
télécommande.

e Les éclairages fluorescents, la lumiere directe du soleil et les signaux des
appareils infrarouges peuvent créer des interférences avec les récepteurs
de la télécommande du projecteur. Baissez la lumieére, déplacez le
projecteur a I'écart du soleil ou de l'équipement provoquant des
interférences.

e Le cas échéant, éteignez un des récepteurs distants ou vérifiez si tous les
récepteurs distants sont éteints dans le parametre Récepteur a distance
du menu Réglage du projecteur.

e Si le paramétre Récepteur a distance est désactivé, maintenez enfoncé le
bouton [Menu] de la télécommande pendant au moins 15 secondes
pour remettre le parametre a sa valeur par défaut.

e Si vous avez attribué un numéro d'ID a la télécommande pour faire
fonctionner plusieurs projecteurs, vous aurez peut-étre a vérifier ou
modifier le parametre d'ID (cette fonction n'est pas disponible pour tous
les projecteurs).

e Si vous perdez la télécommande, vous pouvez en commander une
aupres d'Epson.

Liens connexes

e "Résoudre les problemes de fonctionnement du projecteur ou de la
télécommande” p.188
¢ "Fonctionnement de la télécommande” p.31

o "Sélectionner le projecteur que vous souhaitez faire fonctionner" p.91
e "Remplacement des piles de la télécommande" p.173
e "Parameétres des fonctions du projecteur - Menu Réglage" p.142

Solutions relatives aux problemes de mot de passe

Si vous ne pouvez pas saisir ou vous souvenir d'un mot de passe, essayez les

solutions suivantes :

e Vous pouvez avoir activé la protection par mot de passe sans avoir
d'abord défini de mot de passe. Essayez de saisir 0000 avec la
télécommande.

e Si vous avez saisi un mot de passe incorrect trop de fois et quun
message s'affiche avec un code de requéte, écrivez ce code et contactez
Epson pour obtenir de l'aide. Fournissez le code de requéte et la preuve
d'achat au service d'assistance pour déverrouiller le projecteur.

e Si vous perdez la télécommande, vous ne pouvez pas saisir de mot de
passe. Commandez-en une nouvelle auprés d'Epson.

Liens connexes

e "Résoudre les problemes de fonctionnement du projecteur ou de la
télécommande” p.188

Solution lorsque le message « La batterie qui sert a
mémoriser I'heure est presque déchargée »
s'affiche

Si le message "La batterie qui sert a mémoriser l'heure est presque
déchargée." s'affiche, contactez Epson.

Liens connexes

e "Résoudre les problemes de fonctionnement du projecteur ou de la
télécommande” p.188



Résolution des problemes réseau

Consultez les solutions proposées dans les sections suivantes si vous
rencontrez des problémes d'utilisation avec le projecteur sur un réseau.

e "Dépannage” p.175

e "Solutions lorsque vous ne pouvez pas accéder au projecteur via le Web"
p-190

e "Solutions lorsque les alertes e-mail réseau ne sont pas recues” p.190

e "Solutions lorsque l'image est statique lors de la projection réseau”
p.190

e "Solutions lorsque vous ne pouvez pas vous connecter avec Screen
Mirroring" p.191

e "Solutions lorsque limage est statique lors de la connexion avec Screen
Mirroring" p.191

Solutions lorsque vous ne pouvez pas accéder au
projecteur via le Web

Si vous n'arrivez pas a accéder au projecteur via un navigateur Web, vérifiez

que vous utilisez 1'TD et le mot de passe corrects.

e Pour I'ID utilisateur, saisissez EPSONWEB. (Il est impossible de
modifier 1TD utilisateur.)

e Pour le mot de passe, saisissez le mot de passe défini dans le menu
réseau Base du projecteur. Le mot de passe par défaut est admin.

e Vérifiez que vous avez accés au réseau sur lequel le projecteur se
trouve.

LID utilisateur et le mot de passe sont sensibles a la casse.

Liens connexes

e "Résolution des problemes réseau” p.190

e "Menu Réseau - Menu Base" p.148

Solutions lorsque les alertes e-mail réseau ne sont
pas recues

Si vous ne recevez pas d'e-mail d'alerte vous alertant d'un probléme avec un

projecteur sur le réseau, essayez les solutions suivantes :

o Vérifiez que le projecteur est mis sous tension et est correctement
connecté au réseau. (Si le projecteur s'est éteint en raison d'une erreur,
il ne pourra pas envoyer d'e-mail.)

e Vérifiez que vous avez correctement défini les parameétres d'alerte e-mail
du projecteur dans le menu Courrier ou dans le logiciel réseau.

e Définissez le Mode attente sur Comm. activée dans le menu ECO du
projecteur afin que le logiciel réseau puisse surveiller le projecteur en
mode attente.

e Vérifiez le bon fonctionnement de votre prise secteur ou de la source
d’alimentation électrique.

Liens connexes

e "Résolution des problemes réseau” p.190
e "Menu Réseau - Menu Courrier" p.152

Solutions lorsque l'image est statique lors de la
projection réseau

Si limage projetée est statique, essayez les solutions suivantes :

e Vérifiez 1'éventuelle présence d'obstacles entre le point d'accés,
l'ordinateur, l'appareil mobile et le projecteur, et modifiez leurs positions
pour améliorer les communications.

e Vérifiez que le point d'acces, l'ordinateur, l'appareil mobile et le
projecteur ne sont pas trop éloignés. Rapprochez-les et essayez de vous
connecter & nouveau.
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¢ Si la connexion sans fil est lente ou que votre image projetée contient e Vérifiez les parametres de l'appareil mobile.
du bruit, vérifiez la présence d'interférences d'autres équipements, par o Vérifiez que les réglages sont corrects sur ]'appareﬂ mobile.
exemple un appareil Bluetooth ou un four a micro-ondes. Déplacez e Lorsque vous vous connectez immédiatement aprés une
l'appareil causant les interférences ou étendez votre bande passante sans déconnexion, le rétablissement de la connexion peut prendre du
fil temps. Reconnectez-vous aprés avoir attendu un peu.

e Réduisez le nombre d'appareils connectés si la vitesse de connexion e Redémarrez l'appareil mobile.
chute.

e Une fois la connexion établie avec Screen Mirroring, les
informations de connexion au projecteur peuvent étre enregistrées
sur l'appareil mobile. Cependant, vous pourriez ne pas pouvoir
e "Résolution des problemes réseau” p.190 vous reconnecter au projecteur a partir des informations
enregistrées. Sélectionnez le projecteur depuis la liste d'appareils
disponibles.
e Si votre appareil mobile prend en charge Intel WiDi et utilise une

Solutions Iorsque Vous né pouvez pas vous connexion sans fil 5 GHz, vous ne pouvez pas vous connecter

connecter avec Screen Mirroring avec Screen Mirroring et le réseau sans fil en méme temps.
Désactivez le réseau sans fil et connectez-vous avec Screen
Mirroring.

Liens connexes

Si vous ne pouvez pas vous connecter au projecteur avec Screen Mirroring,
essayez les solutions suivantes :

e Vérifiez les parametres du projecteur.

e Sélectionnez Screen Mirroring act. comme réglage Sans fil dans e "Résolution des problemes réseau” p.190
le menu Réseau du projecteur. e "Paramétres réseau du projecteur - Menu Réseau" p.147
e Modifiez I' Affichage du nom pour qu'il ne contienne pas « - » e "Menu Réseau - Parametres de Screen Mirroring" p.148

dans le menu Réglage Screen Mirroring du projecteur. Si
I'Affichage du nom contient « - », il pourrait ne pas s'afficher
correctement sur votre appareil mobile ‘ Solutions lorsque I'image est statique lors de la
e Sélectionnez Les deux désactivés comme parameétre Sans fil dans
le menu Réseau du projecteur, puis sélectionnez a nouveau connexion avec Screen Mirroring
Screen Mirroring act.
e Vérifiez que le témoin de Screen Mirroring s'éclaire en bleu et
que l'écran de veille de Screen Mirroring s'affiche.
e Vérifiez qu'aucun autre appareil mobile n'est connecté au e Essayez de ne pas couvrir l'antenne W-Fi de l'appareil mobile.
projecteur. ¢ Si vous utilisez une connexion Screen Mirroring et une connexion
Internet en méme temps, l'image peut étre coupée ou contenir du bruit.
Déconnectez la connexion Internet pour étendre votre bande passante
sans fil et améliorer la vitesse de connexion de l'appareil mobile.

Si limage projetée est statique lors de la connexion avec Screen Mirroring,
essayez les solutions suivantes :



Résolution des probléemes réseau

e Vérifiez que le contenu de la projection répond aux exigences.

e En fonction des réglages de l'appareil mobile, la connexion peut étre
perdue lorsque l'appareil entre en mode économie d'énergie. Vérifiez les
réglages d'économie d'énergie de votre appareil mobile.

e Mettez a jour le pilote ou firmware sans fil vers la derniére version sur
l'appareil mobile.

Liens connexes

e "Résolution des problemes réseau” p.190
e "Projection sur réseau sans fil depuis un appareil mobile (Screen
Mirroring)" p.112



TOP

Annexe

Consultez les sections suivantes pour les caractéristiques techniques et les avis importants a propos de votre projecteur.

Liens connexes

"Accessoires en option et consommables” p.194

e "Taille de l'écran et distance de projection” p.196

e "Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge" p.197
e "Caractéristiques du Projecteur” p.199

e "Dimensions externes" p.201

¢ "Glossaire" p.202

e "Avis" p.205



Accessoires en option et consommables

Les accessoires et consommables disponibles en option sont les suivants.
Veuillez faire l'acquisition de ces produits lorsqu'ils sont nécessaires. La liste
suivante présente les accessoires et consommables en option disponibles a
partir de : juin 2014. Les détails des accessoires peuvent faire l'objet de

modifications sans préavis, et leur disponibilité peut varier selon le pays
d’achat.

Liens connexes

e "Annexe" p.193
e "Accessoires en option" p.194
¢ "Consommables” p.195

Accessoires en option

e Caméra document ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20
S'utilise pour la projection d'images comme des livres, des transparents ou
des diapos.

e Sacoche de transport ELPKS68
Utilisez cette sacoche pour porter le projecteur a la main.

e Ecran portatif 60" ELPSC27
Ecran portatif 80" ELPSC28
Ecran portatif 100" ELPSC29
Ecrans portatifs de type rouleau. (rapport L/H 4:3)

e Fcran portatif 70" ELPSC23
Ecran portatif 80" ELPSC24
Ecran portatif 90" ELPSC25
Ecrans portatifs de type rouleau. (rapport L/H 16:10)

e Cible pour ordinateur ELPKC02 (1,8 m ; pour mini D-Sub 15
broches/mini D-Sub 15 broches)
Identique au céble pour ordinateur fourni avec le projecteur.

e Céble pour ordinateur ELPKC09 (3 m ; pour mini D-Sub 15 broches/
mini D-Sub 15 broches)
Cable pour ordinateur ELPKC10 (20 m ; pour mini D-Sub 15 broches/
mini D-Sub 15 broches)
Utilisez I'un de ces cables de rallonge si le céble pour ordinateur fourni
avec le projecteur est trop court.

e Cable vidéo composantes ELPKC19 (3 m ; mini D-sub 15 broches/
RCA mile x 3)
A utiliser pour effectuer une connexion a une source vidéo en
composantes.

e Module réseau local sans fil ELPAP07
Utilisez-la pour projeter des images depuis un ordinateur via une
communication sans fil.

¢ Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09
Permet d'établir une connexion rapide et directe entre le projecteur et un
composant sous Windows.

e Tube plafond (450 mm) ELPFP13
Tube plafond (700 mm) ELPFP14
S'utilise pour installer le projecteur a un plafond élevé.

e Support de plafond ELPMB23
S'utilise pour installer le projecteur au plafond.

e Récepteur de souris ELPST16
S'utilise pour controler le pointeur de la souris de l'ordinateur depuis la
télécommande du projecteur.

e Haut-parleur externe ELPSP02
Haut-parleur externe a alimentation autonome.

Une expertise spéciale est requise pour suspendre le projecteur a un
plafond. Contactez Epson.



Accessoires en option et consommables

Liens connexes

e "Accessoires en option et consommables" p.194

Consommables

e Lampe ELPLP77
Pour remplacer une lampe usagée.

e Filtre a air ELPAF41
Pour remplacer un filtre a air usagé.

Liens connexes

e "Accessoires en option et consommables” p.194



Taille de I'écran et distance de projection

Consultez ce tableau pour déterminer approximativement la distance Format d’écran 16:10 (1) (2]
nécessaire entre le projecteur et l'écran en fonction de la taille de I'image " X
ot Minimum (Large) a

projetee. Maximum (Télé)

% 60" 130 x 75 176 - 293 -7

80" 180 x 100 236 - 392 -10

100" 220 x 120 296 - 491 -12

/ 150" 330 x 190 446 - 738 -18

:I; 200" 440 x 250 595 - 985 24

%\: d 250" 550 x 310 745 - 1232 -31

300" 610 x 457 895 - 1479 -37

___L,Ei _________________________________________ \i Les modeles EB-1985WU et EB-1980WU ne prennent pas en charge

les tailles d'écran inférieures a 50".

Liens connexes

e "Annexe" p.193

@) Distance de projection (cm)

@ Distance du centre de l'objectif a la base de I'écran (ou du sommet de l'écran,
si le projecteur est suspendu au plafond) (cm)

@ Centre de l'objectif

Format d’écran 16:10 (1] (2]

Minimum (Large) a
Maximum (Télé)

30" 66 x 37 86 - 145 -4
40" 89 x 50 116 - 194 -5
50" 110 x 62 146 - 243 -6




Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge

Ce tableau répertorie les taux de rafraichissement et les résolutions
compatibles pour chaque format d'affichage vidéo.

** WUXGA est disponible uniquement pour les modeles EB-1985WU et
EB-1980WU.

Signaux composantes (RVB analogique) Méme en cas d'entrée de signaux autres que ceux qui précedent, il est

: — - : : probable que l'image pourra étre projetée. Toutefois, il se peut que toutes
Signal Taux rafraichi. (Hz) Résolution (points) les fonctions ne soient pas prises en charge.
VGA 60/72/75/85 640 x 480 Vidé p ¢
idéo componen
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/35 1024 % 768 Signal Taux rafraichi. (Hz) Résolution (points)
WXGA 60 1280 x 768 SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
60 1366 x 768 SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
60/75/85 1280 x 800
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
HDTV (1080p)* 50/60 1920 x 1080
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
* HDTV (1080p) est disponible uniquement pour les modeéles EB-1985WU
60/75/85 1280 x 960 et EB-1980WU.
60/75/85 1280 x 1024 Vidéo composite
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
Signal Taux rafraichi. (Hz) Résolution (points)
WSXGA+ * 60 1680 x 1050
TV (NTSC) 60 720 x 480
UXGA 60 1600 x 1200
TV (SECAM) 50 720 x 576
WUXGA ** 60 1920 x 1200
TV (PAL) 50/60 720 x 576
MAC13" 67 640 x 480
MACI6 & 832 x 624 Signal d'entrée HDMI
MACI19" 75 1024 x 768
Signal Taux rafraichi. (Hz) Résolution (points)
59 1024 x 768
VGA 60 640 x 480
MAC21" 75 1152 x 870
SVGA 60 800 x 600
* Uniquement compatible si la valeur Large est sélectionnée comme réglage XGA 60 1024 x 768
de Résolution dans le menu Signal du projecteur. WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768




Résolutions d'affichage du moniteur prises en charge

Signal Taux rafraichi. (Hz) Résolution (points)
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
WSXGA+ 60 1680 x 1050
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA * 60 1920 x 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

* WUXGA est disponible uniquement pour les modeles EB-1985WU et

EB-1980WU.

Signal d'entrée MHL

Signal Taux rafraichi. (Hz) Résolution (points)
VGA 60 640 x 480

SDTV (480i/480p) 60 720 x 480

SDTV (576i/576p) | 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (10801i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

Liens connexes

e "Annexe" p.193




Caractéristiques du Projecteur

Nom du produit

EB-1985WU/EB-1980WU/EB-1975W/EB-1970W

Dimensions

377 (L) x 110 (H) x 291 (P) mm (sans la section
relevée)

Taille du panneau LCD

0,76"

Méthode d’affichage

Matrice active TFT au polysilicium

Résolution

EB-1985WU/EB-1980WU :

2 304 000 pixels

WUXGA (1920 (L) x 1200 (H) points) x 3
EB-1975W/EB-1970W :

1 024 000 pixels

WXGA (1280 (L) x 800 (H) points) x 3

Réglage de la mise au | Manuel
point
Réglage du zoom 1-1,6

EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W :

En fonctionnement : 435 W

Consommation en attente (Comm.
Consommation en attente (Comm.

W
EB-1980WU :
En fonctionnement : 409 W

Consommation en attente (Comm.
Consommation en attente (Comm.

w

activée) : 3,5 W
désactivée) : 0,21

activée) : 3,5 W
désactivée) : 0,21

Con- Zone 100 a
somma- | 120 V
tion
électri-
que
Zone 220 a
240 V

EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W :

En fonctionnement : 411 W

Consommation en attente (Comm.
Consommation en attente (Comm.

W
EB-1980WU :
En fonctionnement : 388 W

Consommation en attente (Comm.
Consommation en attente (Comm.

w

activée) : 3,5 W
désactivée) : 0,34

activée) : 3,5 W
désactivée) : 0,34

Lampe EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W :
Lampe UHE, 280 W N° de mode¢le : ELPLP77
EB-1980WU
Lampe UHE, 260 W N° de modéle : ELPLP77
Sortie audio max. 16 W
Haut-parleur 1

Altitude de fonctionne-
ment

Altitude de 0 a 2286 m

Alimentation électrique

EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W :
100-240V AC+£10% 50/60Hz 4,3 - 1,9 A
EB-1980WU :

100-240V AC+10% 50/60Hz 4,1 - 1,8 A

Température de fonc-
tionnement

5 a +35°C (sans condensation)

Température de stocka-
ge

-10 a +60°C (sans condensation)

Poids

EB-1985WU/EB-1975W:
Environ 4,6 kg
EB-1980WU/EB-1970W:
Environ 4,5 kg




Caractéristiques du Projecteur

Angle d'inclinaison ‘Port RS-232C 1 Mini D-Sub 9 broches (male)

Le port USB-A prend en charge USB 2.0. Toutefois, les ports USB ne
sont pas nécessairement compatibles avec tous les appareils prenant en

charge des connexions USB.

Si vous inclinez le projecteur de plus de 30° il risque de tomber et d'étre
endommagé ou de provoquer un accident. -

e "Caractéristiques du Projecteur” p.199

e "Annexe" p.193
e "Spécifications des connecteurs" p.200

Spécifications des connecteurs

Port Computerl 1 Mini D-Sub 15 broches (femelle)

Port Computer2 1 Mini D-Sub 15 broches (femelle)

Port Video 1 Jack broche RCA

Port Audiol 1 Mini jack stéréo (3,5 @)

Port Audio2 1 Mini jack stéréo (3,5 @)

Ports L-Audio-R 1 Jack broche RCA x 2 (G, D)

Port Audio Out 1 Mini jack stéréo (3,5 @)

Port Monitor Out 1 Mini D-Sub 15 broches (femelle)

Port HDMI1/MHL 1 HDMI (audio uniquement pris en
charge par PCM)

Port HDMI2 1 HDMI (audio uniquement pris en
charge par PCM)

Port USB-A 1 Connecteur USB (Type A)

Port USB-B 1 Connecteur USB (Type B)

Port LAN 1 RJ-45




Dimensions externes

Liens connexes
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Les unités de mesure dans ces illustrations sont donnés en mm.



Glossaire

Cette section décrit briévement les termes difficiles qui ne sont pas
expliqués dans le texte de ce guide. Pour plus d’informations, consultez
d’autres ouvrages de référence disponibles dans le commerce.

DICOM

Acronyme de Digital Imaging and Communications in Me-
dicine.

Norme internationale qui définit des normes d’imagerie et
un protocole de communication pour les images médicales.

Mode Ad hoc Méthode de connexion réseau sans fil ou la connexion avec
les clients réseau sans fil s’effectue sans point d’acces.

AMX Device AMX Device Discovery est une technologie mise au point

Discovery par AMX destinée aux systémes de contrdle AMX afin de

permettre une utilisation aisée des équipements cibles.
Epson a mis en ceuvre cette technologie de protocole et a
prévu un parametre destiné a activer la fonction de protocole
(ON).

Pour plus d'informations, consultez le site web d'AMX.
URL  http://www.amx.com/

Adresse passerel-
le

Il s'agit d'un serveur (routeur) utilisé pour la communication
sur un réseau (sous-réseau) divisé en masques de sous-ré-
seau.

Rapport L/H

Rapport entre la largeur de I'image et sa hauteur.

Les écrans avec un rapport horizontal/vertical 16:9, comme
les écrans HDTV, sont des écrans larges.

Les écrans SDTV et les écrans d'ordinateur généraux ont un
rapport L/H 4:3.

HDCP

HDCP est l'abréviation de High-bandwidth Digital Content
Protection.

Cette technologie est utilisée pour éviter les copies illégales et
protéger les droits d'auteur en chiffrant les signaux numé-
riques envoyés sur les ports DVI et HDMI.

Etant donné que le port HDMI de ce projecteur prend en
charge le protocole HDCP, la projection d'images numéri-
ques protégées par la technologie HDCP est possible.
Toutefois, le projecteur risque de ne pas étre en mesure de
projeter des images protégées avec des versions mises a jour
ou révisées du chiffrement HDCP.

nent

Vidéo compo-

Méthode visant a séparer le signal vidéo en une composante
de luminosité (Y), une composante secondaire de bleu (Cb
ou Pb) et une composante secondaire de rouge (Cr ou Pr).

Vidéo composite

Méthode visant a combiner le signal vidéo en composante de
luminosité et une composante de couleur pour la transmis-
sion via un cable unique.

HDTV

Abréviation de High-Definition Television, télévision haute

définition. Cette abréviation fait référence aux systeémes a

haute définition qui satisfont les critéres suivants :

e Résolution verticale de 720p ou 1080i, ou supérieure (p =
Progressif, i = Entrelacé)

e Rapport L/H de l'écran 16:9

Mode d’infra-
structure

Méthode de communication sans fil de périphériques entre
plusieurs points d’accés d’'un réseau local.

Contraste La luminosité relative des zones claires et des zones sombres
d’une image peut étre augmentée ou diminuée pour faire
ressortir ou au contraire adoucir du texte ou des images.
C’est ce réglage que l'on appelle ajustement du contraste.

DHCP Abréviation de Dynamic Host Configuration Protocol. Ce

protocole attribue automatiquement une adresse IP aux ap-
pareils connectés & un réseau.

Entrelacé

Transmet les informations nécessaires a la création d'un
écran en envoyant chaque autre ligne, en commengant par le
haut de l'image et en parcourant vers le bas.

Les images sont susceptibles de clignoter car un cadre s'af-
fiche sur chaque autre ligne.

Adresse IP

Numéro qui identifie un ordinateur connecté a un réseau.



http://www.amx.com/
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MHL

Une abréviation de Mobile High-definition Link, une norme
pour les interfaces de connexion destinées a des appareils
mobiles comme les smartphones et tablettes.

Les images peuvent étre transférées a une qualité et des
vitesses élevées sans comprimer le signal numérique et tout
en chargeant les appareils connectés.

SSID

SSID est une donnée d'identification pour se connecter a un
autre appareil sur un réseau sans fil. La communication sans
fil est possible entre des appareils avec le méme SSID.

Progressif

Projette des informations afin de créer un écran a la fois, en
affichant limage d'un cadre.

Méme si le nombre de lignes est identique, le papillotement
des images diminue car la quantité d'informations a doublé
par rapport a un systéme entrelacé.

Masque ss-rés

Valeur numérique qui définit le nombre de bits utilisés pour
l'adresse réseau d'un réseau divisé (sous-réseau) a partir de
l'adresse IP.

SVGA

Taille d'écran standard avec une résolution de 800 x 600
points (horizontal x vertical).

SXGA

Taille d'écran standard avec une résolution de 1280 x 1024
points (horizontal x vertical).

Taux rafraichi.

Les points lumineux des écrans ne conservent une méme

luminosité et une méme leur couleur que pendant un temps
trés court.

Pour qu’une image persiste a I'écran, celle-ci doit étre ba-
layée de nombreuses fois par seconde, pour « rafraichir » les
points lumineux de I'écran.

Le nombre d'opérations de rafraichissement par seconde est
appelé cadence (ou fréquence ou taux) de rafraichissement et
s'exprime en hertz (Hz).

Sync.

Les signaux émis par les ordinateurs ont une fréquence
spécifique.

Si le projecteur ne s’aligne pas précisément avec cette fré-
quence, I'image produite ne sera pas de bonne qualité.
L’action du projecteur alignant les phases (positions relatives
des crétes et des creux) de ces signaux est appelée « syn-
chronisation ».

Si les signaux sont mal synchronisés, 'image peut devenir
tremblante, brouillée ou déformée horizontalement.

SDTV

Abréviation de Standard Definition Television, télévision a
définition standard. Cette abréviation fait référence aux sys-
témes de télévision qui ne satisfont pas aux critéres de la
télévision haute définition HDTV.

SNMP

Abréviation de Simple Network Management Protocol. Il
s'agit du protocole de surveillance et de contrdle d'appareils
tels que les routeurs et les ordinateurs connectés a un réseau
TCP/IP.

sRGB

Norme internationale de définition des couleurs formulée de
sorte que les couleurs provenant des équipements vidéo
puissent étre facilement traitées par les systémes d’exploita-
tion des ordinateurs et de I'Internet. Si la source de signal
raccordée possede un mode sRGB, réglez a la fois le pro-
jecteur et la source de signal en mode sRGB.

Alignement

Les signaux émis par les ordinateurs ont une fréquence
spécifique.

Si le projecteur ne s’aligne pas précisément avec cette fré-
quence, I'image produite ne sera pas de bonne qualité.
L’action du projecteur qui s’accorde sur la fréquence de ces
signaux (nombre de crétes par seconde du signal) est appelée
« alignement ».

Si cet alignement n’est pas bien effectué, de larges bandes
verticales apparaitront sur les images projetées.

Adres. IP trappe

Il s'agit de l'adresse IP de l'ordinateur de destination utilisé
pour la notification d'erreurs dans SNMP.

VGA Taille d'écran standard avec une résolution de 640 x 480
points (horizontal x vertical).
XGA Taille d'écran standard avec une résolution de 1024 x 768

points (horizontal x vertical).




Glossaire

Taille d'écran standard avec une résolution de 1280 x 768

WXGA
points (horizontal x vertical).

WUXGA Taille d'écran standard avec une résolution de 1920 x 1200
points (horizontal x vertical).

Liens connexes

e "Annexe" p.193



Consultez ces sections pour des avis importants a propos de votre
projecteur.

Liens connexes

e "Annexe" p.193

e "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS) " p.205

¢ "Réglementation sur la télégraphie sans fil" p.205

e "Restrictions d’emploi” p.205

e "A propos des systémes d'exploitation” p.205

e "Marques commerciales" p.206

e "Avis de droit d'auteur" p.207

"Droits d'auteur” p.207

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of directive
2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

Liens connexes

e "Avis" p.205

Réglementation sur la télégraphie sans fil

Les actions suivantes sont prohibées par la Réglementation sur la
télégraphie sans fil.

¢ Modification et démontage (y compris l'antenne)
e Retrait de l'étiquette de conformité
e Utilisation du réseau sans fil de 5 GHz en extérieur

Liens connexes

e "Avis" p.205

Restrictions d’emploi

En cas d’utilisation de ce produit pour des applications exigeant une grande
fiabilité/sécurité, telles qu’appareils employés en transport aérien, ferroviaire,
maritime, automobile, etc., appareils de prévention des catastrophes, divers
appareils de sécurité, etc., ou appareils de fonction/précision, vous devrez,
avant d’utiliser ce produit, considérer I'incorporation a votre systéme de
dispositifs de sécurité positive et de moyens redondants assurant la sécurité
et la fiabilité de I'ensemble du systéme. Etant donné que ce produit n’est
pas destiné aux applications exigeant une fiabilité/sécurité extréme, telles
que matériel aérospatial, matériel de communications principal, matériel de
commande nucléaire ou matériel de soins médicaux directs, etc., vous
devrez, aprés totale évaluation, décider si ce produit convient.

Liens connexes

e "Avis" p.205
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propos des systemes d'exploitation

o Systeme d'exploitation Microsoft® Windows® 2000
o Systéme d'exploitation Microsoft® Windows® XP



e Systéme d'exploitation Microsoft® Windows Vista®
e Systéme d'exploitation Microsoft® Windows® 7
e Systeme d'exploitation Microsoft® Windows® 8

e Systéme d'exploitation Microsoft® Windows® 8.1

Dans le présent guide, les systemes d'exploitation ci-dessus sont désignés
par « Windows 2000 », « Windows XP », « Windows Vista », « Windows
7 », « Windows 8 » et « Windows 8.1 ». De plus, le terme collectif
Windows peut étre utilisé pour faire désigner Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 8.1.

e Mac OS X 10.3.x

e Mac OS X 10.4x

e Mac OS X 10.5x

e Mac OS X 10.6.x

¢ OS X 10.7x

e OS X 10.8x

¢ OS X 109x

Dans le présent guide, les systemes d'exploitation ci-dessus sont désignés
par « Mac OS X 10.3.x », « Mac OS X 10.4.x », « Mac OS X 10.5.x », « Mac
OS X 10.6.x », « Mac OS X 10.7.x », « Mac OS X 10.8.x » et « Mac OS X
10.9.x ». Le terme collectif « OS X » est en outre utilisé pour les désigner.

Liens connexes

e "Avis" p.205

Marques commerciales

EPSON et ELPLP sont des marques commerciales ou déposées de SEIKO
EPSON CORPORATION.

Mac, Mac OS, et OS X, sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint et le logo Windows sont
des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux
Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

WPA™ et WPA2™ sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance.
App Store est une marque de service d'Apple Inc.
Google Play est une marque commerciale de Google Inc.

HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques
commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Homi

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

MHL, le logo MHL et Mobile High-Definition Link sont des marques
commerciales ou des marques déposées de MHL et LLC aux Etats-Unis
et/ou dans d'autres pays.

La marque commerciale PJLink fait I'objet d'une demande d’enregistrement
ou est déja déposée au Japon, aux Etats-Unis et dans d’autres pays et
régions.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron® et Crestron RoomView® sont des marques commerciales de
Crestron Electronics, Inc.

Intel® est une marque commerciale d'Intel Corporation aux Etats-Unis et/
ou dans d’autres pays.

Miracast™ est une marque commerciale de Wi-Fi Alliance.

Les autres noms de produits cités dans le présent manuel sont donnés a
titre d’information uniquement et lesdits produits peuvent constituer des
marques de leur propriétaire respectif. Epson décline tout droit quant a ces
produits.

Liens connexes

e "Avis" p.205



Avis de droit d'auteur

Tous droits réservés. Toute reproduction, intégration dans un systeme d'archivage ou
diffusion par un procédé électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou
tout autre procédé est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Seiko Epson
Corporation. Aucune responsabilité du fait du brevet n'est acceptée suite a l'utilisation
des présentes informations. De méme, aucune responsabilité n'est acceptée pour les
dommages résultant de 'utilisation des informations contenues dans le présent
document.

Seiko Epson Corporation et ses filiales déclinent toute responsabilité envers 'acheteur
de ce produit ou de tiers pour les dommages, pertes, cotts ou frais encourus par
P’acheteur ou des tiers suite a un accident, une mauvaise utilisation ou une utilisation
incorrecte de ce produit ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées
de ce produit ou, (sauf aux Etats-Unis) au non-respect des conditions d'utilisation
données par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne peut étre tenue responsable de tout dommage ou probléme
résultant de I'utilisation d'accessoires ou de pieces détachées qui ne sont pas d'origine
Epson ou approuvées EPSON par Seiko Epson Corporation.

Le contenu de ce guide peut étre modifié ou mis a jour sans avertissement préalable.

Les illustrations figurant dans ce guide peuvent différer du projecteur.

Droits d'auteur

Ces informations sont sujettes a des modifications sans préavis.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
2014.6 412710000FR

Liens connexes

e "Avis" p.205
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