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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sédkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvinder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehdll som visar hur du sikert kan anvinda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som &ar markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

/\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd p& grund
av felaktig hantering.

/\ Obs

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa person eller egendom pa grund av
felaktig hantering.

Beteckningar for allmidn information

Observera Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pd person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.
Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kénna till.
[Knappnamn] Anger namn pé knappar pa fjarrkontroll eller kontrollpanelen.

Exempel: [Esc]-knappen

Namn pé@ Meny/Instéillningar

Anger namn pa projektormenyn och instillningarna.
Exempel:

Vilj Bild-menyn

@ Bild > Avancerat
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Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att lira dig mer om din projektors funktioner och delarnas namn.

[Relaterade linkar|

e "Projektorns funktioner" sid.9
e "Projektorns delar och funktioner" sid.12



Projektorns funktioner

Projektorn kan snabbt och enkelt stillas in och den har flexibla
anslutningsfunktioner.

[Relaterade linkar|

e "Introduktion till din projektor" sid.8
¢ "Snabb och enkel instillning" sid.9
o "Flexibel anslutningsbarhet” sid.9

Snabb och enkel instédllning

e Snabb start-funktion for att sla pa projektorn bara den ar inkopplad.

e Sla pa automatiskt-funktion for att sla pa projektorn ndr projektorn
upptacker en bildsignal fran porten Computerl.

e Automatisk vertikal och horisontell keystone-korrigering visar alltid en
rektanguldr bild, (Auto H/V keystone).

e Screen Fit-funktion for att automatiskt anpassa storlek pa projicerade
bilder.

4

N
P L
A4 A
-

Vrid fokusringen tills de 2 cirklarna dverlappas.

|Relaterade liinkar|

e "Projektorns funktioner" sid.9

e "Hur man slar pad projektorn” sid.35

e "Auto H/V keystone" sid.44

e "Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit" sid.44
e "Justera bildens form med Quick Corner" sid.47

Flexibel anslutningsbarhet

Denna projektor stoder en liang rad anvindarvdnliga anslutningsalternativ,
sdsom visas nedan.

|Relaterade léinkar|

e "Projektorns funktioner” sid.9
e "Ansluta med en Dator" sid.10
e "Ansluta med mobila enheter" sid.11



Projektorns funktioner

Ansluta med en Dator e EasyMP Multi PC Projection for att projicera upp till fyra bilder
samtidigt genom att dela upp den projicerade skirmen. Du kan

* Anslut med en USB-kabel for att projicera bilder och mata ut ljud (USB projicera bilder fran en dator ansluten till nitverket, eller via en

Display). smarttelefon eller surfplatta med Epson iProjection installerat.
Se EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning for mer information.
-
= = == @
— | —
e EasyMP Network Projection for att dela projektorn over ndtverket och =
projicera bilder fran nagon av datorerna i nitverket. —

Se EasyMP Network Projection-bruksanvisningen for mer information

[Relaterade Linkar|

o "Flexibel anslutningsbarhet"” sid.9
e "Projicera med USB-Display” sid.52
¢ "Anvinda projektorn i ett nitverk" sid.95



Projektorns funktioner

Ansluta med mobila enheter

e HDMI1/MHL-port for att ansluta en MHL-kabel till den mobila enheten
och projektorn.

e Screen Mirroring for att ansluta din projektor och mobila enhet tradlost
via Intel® WiDi eller Miracast-teknologi (EB-1985WU/EB-1975W).

¢ Epson iProjection for att ansluta din projektor och mobila enhet tradlos
via appen som finns tillginglig i App Store eller Google Play
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

Alla uppkomna avgifter under kommunikationen med App Store eller
Google Play ar kundens ansvar.

|Relaterade liinkar|

e "Flexibel anslutningsbarhet" sid.9
e "Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor” sid.24

e "Trddlos nidtverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)"
sid.107



Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner.

|Relaterade liinkar|

e "Introduktion till din projektor" sid.8
e "Projektordelar - Framsida" sid.12

e "Projektordelar - Baksida" sid.13

e "Projektordelar - Undersida" sid.14

e "Projektordelar - Kontrollpanel" sid.15
e "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.16

Namn

Funktion

Projektordelar - Framsida

Luftutslapp

Utslapp for luft som anviands for att kyla ned pro-
jektorns insida.

/\ Obs

Hall ansikte och hander pa avstind fran
luftutslappet medan du projicerar, och pla-
cera inte féremal som kan bli deformerade
eller skadade av hettan ndra utslippet. Varm
luft fran luftutstromningsventilen kan orsaka
brannskador, deformering eller olyckor.

Reglage for A/V
ljud/av

Skjut reglaget fram och tillbaka for att 6ppna och
stanga linsskyddet.

Fotjusteringsspak

Tryck péa fotjusteringsspaken nir du vill skjuta ut
eller in den framre justerbara foten.

Justerbar fot fram

Nir projektorn anviands pd en yta som t.ex. ett bord,
skjut ut foten for att justera bildens position.

® e o ©

A/V ljud/av-reglage

Stang for att skydda linsen nir projektorn inte an-
vands. Genom att stinga linsskyddet under proji-
cering stinger du av ljud och bild.

Fjarrmottagare

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

Sensor

Sensor for avkinning av de projicerade bilderna.

Tradlés LAN-lampa

Indikerar atkomststatus for den trddlésa LAN-mo-
dulen (medféljande eller tillval).

Luftintag (luftfilter)

Slapper in luft for att kyla projektorns inre.

Luftfilterluckans Anvind detta reglage for att oppna luftfilterluckan.

reglage

Belysningssensor Kéanner av ljusstyrkan i omgivningen for att opti-
mera lampans ljusstyrka.

Kontrollpanel Hir styr du projektorn.

®6 e 60 09

[Focus Help]-knap-
pen

Projicerar Focus Help-skidrmen for att finjustera dina
fokusjusteringar.




Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

[14)

Zoomningsreglage

Justerar bildens storlek.

Namn

Funktion

®

[Screen Fit]-knap-
pen

Utfor Screen Fit-funktionen for att automatiskt kor-
rigera formen och positionen pa bilderna for att
passa in pa din skdrm.

Knappen 4r inaktiverad nédr projektorn dr monterad
i taket.

o

LAN-port

Ansluter en LAN-kabel till ett natverk.

(2]

Monitor Out-port

Matar ut analoga ingdende RGB-signaler fran Com-
puterl-ingéngen till en extern bildskdrm.

®

Fokuseringsreglage

Justerar bildens fokus.

®

RS-232C-port

Ansluter en RS-232C-kabel for att styra projektorn
fran en dator. (Du behdver normalt inte anvianda
den hir porten)

7]

Lamplucka

Oppna denna nir du ska byta ut projektorns lampa.

Audio Out-utging

Matar ut ljud fran den nuvarande ingangskallan till
en extern hogtalare.

®

Indikatorer

Anger projektorns status.

|Relaterade liinkar|

e "Projektorns delar och funktioner" sid.12

e "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.50

e "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.51

e "Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit" sid.44
e "Projektorns statusindikatorer” sid.168

Computer2-ingang

Matar in bildsignaler frdn en dator och komponent-
videosignaler fran andra videokillor.

Audiol-ingéng

Matar in ljud fran utrustning ansluten till Compu-
terl-ingdngen.

Audio2-ingéng

Matar in ljud fran utrustning ansluten till Compu-
ter2-ingangen.

Stromingang

Ansluter stromsladden till projektorn.

L-Audio-R-ingéngar

Matar in ljud in fran utrustning ansluten till Vi-
deo-ingangen.

Projektordelar - Baksida

HomiIf /mHL_ Hefai2

(UMD

_

Sakerhetsport Sakerhetsporten ar kompatibel med Microsaver Se-
curity System som tillverkas av Kensington.

Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

HDMI2-port Matar in videosignaler fran HDMI-kompatibel vi-

deoutrustning och datorer.

® 0S8 8 O O o o o

HDMI1/MHL-port

Matar in videosignaler fran HDMI-kompatibel vi-
deoutrustning och datorer, eller MHL (Mobile High-
Definition)-kompatibla mobila enheter.

Video-ingéng

Inging for kompositvideosignaler fran videokillor.

® e

Computerl-ingdng

Matar in bildsignaler frén en dator och komponent-
videosignaler frin andra videokallor.

USB-B-port

Ansluter en i handeln tillganglig USB-kabel till da-
torn for att projicera datorbilder eller fér att an-
vanda Tradlos mus-funktionen.




Projektorns delar och funktioner

N Funkti . .
o — Projektordelar - Undersida
(| USB-A-port Ansluter en USB-minnesenhet eller en digitalkamera
och projicerar PDF-filer, filmer eller bilder med PC
Free.

[Relaterade linkar|

e "Projektorns delar och funktioner” sid.12
e "Anvinda fjarrkontrollen som en tradlés mus" sid.82

e "Projicera en PC Free-presentation” sid.71
e "Montera en Séakerhetskabel" sid.94

Namn Funktion

@) | Fastpunkter for tak- | Sitt fast takstativet (tillval) hir om du vill hinga upp
stativ (tre punkter) | projektorn i taket.

@ | Monteringsplats for | For in ett vajerlds som finns i handeln hir och las
sdkerhetskabel det.

@) | Bakre fotter Nir projektorn anvdnds pa en yta som t.ex. ett bord
justerar du dess horisontella lutning genom att
skjuta ut och dra in foten.

@ | Justerbar fot fram | Nir projektorn anvinds pd en yta som t.ex. ett bord,
skjut ut foten for att justera bildens position.




Projektorns delar och funktioner

[Relaterade linkar| Namn Funktion
e "Projektorns delar och funktioner" sid.12 @) | Keystone-justerings- | Visar Keystone-skirmen dir du kan korrigera key-
e "Montera en Sikerhetskabel” sid.94 knappar och pil- stone-forvrangningen i vertikala eller horisontella

’ knappar riktningar.

Viljer menyalternativ och visar projektorns konfi-
guration eller hjalpskarm.

PrOJektorde|al' = Kontroupanel [Help]-knappen Visar och stinger hjdlpskdrmen.

0O

[Esc]-knappen Avbryter aktuell funktion.

Vixlar till féregdende menyniva samt visar projek-
torns konfigurationsskarm.

@ | Volym och pilknap- | Justerar hogtalarvolymen.

par Viljer menyalternativ och visar projektorns konfi-
guration eller hjilpskdrm.

©) | [Menu]-knappen Oppnar och stinger projektorns meny.

[Relaterade Linkar|

e "Projektorns delar och funktioner” sid.12
¢ "Insignalinstdllningar - Signalmeny" sid.133

Namn Funktion e "Justera bildens form med keystone-knapparna.” sid.46
@ | Stromknapp Slar pa och av projektorn.
@ | [Source Search]- Vixlar till nédsta ingangskalla.
knappen
@ | [Enter]-knappen Godkénner aktuell markering och gar till nista niva,

samt visar konfiguration eller hjdlpskidrmen.

Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering
i projektorns Signal-meny medan den projicerar
analoga RGB-signaler fran Computerl eller Compu-
ter2-porten.




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Fjarrkontroll

Namn

Funktion

Strémknapp

Slar pa och av projektorn.

Screen Fit

1 ) (2)(C3)

[Computer]-knap-
pen

Andrar bildkillan mellan Computerl och Compu-
terl-porten.

[Video]-knappen

Andrar bildkillan mellan videoingingen och HDMI-
ingdngen.

MHL Menu

(2]
(3]
(4]

[Screen Fit]-knap-
pen

Utfor Screen Fit-funktionen for att automatiskt kor-
rigera formen och positionen pa bilderna for att
passa in pa din skdrm.

Knappen dr inaktiverad nér projektorn dr monterad
i taket.

(4)(5)(6e

_\L Auto Aspect  Color Mode

®

Sifferknappar

Hall nere [Num]-knappen och tryck pa sifferknap-
parna for att skriva in siffror.

o705 ) (99

_#Num)|(C 0 )| ( IDe

L

©

[Auto]-knappen

Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering
i projektorns Signal-meny medan den projicerar
analoga RGB-signaler frin Computerl eller Compu-
ter2-porten.

[Aspect]-knappen

Andra bildformatléget.

A/V Mute  Split Freeze

=]

[Num]-knappen

Hall nere den hdr knappen for att mata in nummer
med sifferknapparna.

[Menu]-knappen

Oppnar och stinger projektorns meny.

Pilknappar

Viljer menyalternativ och visar projektorns konfi-
guration eller hjalpskdrm.

o J(p ) ([ &

-
EPSON

e 6/0 o9

[Enter]-knappen

Godkénner aktuell markering och gar till ndsta niva,
samt visar konfiguration eller hjéilpskdarmen.
Fungerar som musens vénsterknapp vid anvidndning
av funktionen Tradlés mus.

[User]-knappen

Utfor instillningar tilldelade den hir knappen under
Anvéindarknapp-instillningen i projektorns meny
Instéllningar.
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Namn

Funktion

®

[Page]-upp/ned
knappar

Kontrollerar sida upp/ned pa din dator nir du an-
sluter en projektor och dator med en USB-kabel
eller via ett natverk.

Visar forra eller nista skairm niar PC Free-funktionen
anvands.

Namn

Funktion

6]

[USB]-knappen

Vixlar bildkallan mellan USB-displayen och USB-A-
porten.

[Source Search]-
knappen

Vixlar till nésta ingangskalla.

[E-Zoom +/-]-knap-
parna

Zoomar in eller ut frdn bildomradet.

[A/V Mute]-knap-
pen

Stanger tempordrt av eller pa video och audio.

P
28]

Omréde for utsind-
ning av signaler
fran fjarrkontrollen

Fjarrkontrollsignaler skickas ut.

[Split]-knappen

Projicerar tvd bilder fran olika bildkéllor simultant
genom att dela den projicerade skdrmen.

[Relaterade Linkar|

[Help]-knappen

Visar och stidnger hjalpskdrmen.

[Freeze]-knappen

Pausar eller &terupptar bilder.

[Volume] upp/ned-
knapparna

Justerar hogtalarvolymen.

[Pointer]-knappen

Visar visaren pd skdrmen.

S8 9689 8 6 6

[Esc]-knappen

Avbryter aktuell funktion.

Vixlar till foregdende menyniva samt visar projek-
torns konfigurationsskarm.

Fungerar som musens hogerknapp vid anvindning
av funktionen Tradlos mus.

S

[ID]-knappen

Hall nere denna knapp och tryck pé sifferknapparna
for att vdlja ID:t for den projektor du vill anvinda
med fjérrkontrollen.

[Color Mode]-knap-
pen

Andrar firglaget.

S 8

[MHL Menu]-knap-
pen

Visar konfigurationsmenyn for enheten ansluten till
projektorns HDMI1/MHL-port.

S

[LAN]-knappen

Viaxlar bildkillan mellan de natverksanslutna enhe-
terna.

"Farglage" sid.60
"Anvinda projektorn i ett nitverk" sid.95
"Projicera med USB-Display” sid.52

"Projektorns delar och funktioner" sid.12

"Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit" sid.44
"Insignalinstallningar - Signalmeny" sid.133

"Bildens bredd-/hojdforhéllande” sid.58

"Anvinda fjarrkontrollen som en tradlos mus" sid.82
"Projektorinstdllningar - Utokad Meny" sid.137

"Projicera en PC Free-presentation” sid.71

"Projicera tva bilder samtidigt" sid.68

"Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.83




TOP

Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

[Relaterade linkar|

e "Projektorplacering” sid.19

e "Projektoranslutningar” sid.22

e "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.31
e "Oppna linsskyddet" sid.33



Projektorplacering

Du kan placera projektorn pa nistan alla plana ytor for att projicera en e Placera projektorn parallellt med skdrmen.

bild.

Du kan ocksd montera projektorn i ett takstativ om du vill anvinda den pé
en bestaimd plats. Ett takstativ (tillval) krdvs ndr projektorn ska hidngas upp
i taket.

Notera foljande gillande val av projektorplats: » \

e Placera projektorn pid en robust plan yta eller montera den med ett f
kompatibelt stativ.

Om du inte kan installera projektorn parallellt med skdrmen, korrigera

keystone-forvrangningen med projektorns reglage.

E— 1 /\ Varning
) ) ) ) o e Du maste montera fast ett takstativ vid montering av projektorn i ett tak. Om
e Limna nog med yta runtomkring och under projektorn fér ventilering, du inte monterar projektorn korrekt kan den falla och orsaka skador pa
och placera den inte pa eller bredvid nagot som kan blockera person eller egendom.
ventilationshélen. e Om du anvdnder lim pd fistpunkterna for takstativet for att forhindra att
e Placera projektorn inom rickhall for ett jordat eluttag eller en skruvarna lossnar eller om du anvdnder t.ex. smérjmedel eller oljor pa
forlangningssladd. projektorn, kan projektorns holje spricka och orsaka att projektorn faller ned

fran takstativet. Detta kan leda till allvarliga skador p& personer som befinner
sig under takstativet och kan skada projektorn.

e Tick inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om négon av
luftgdngarna ticks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.



Projektorplacering

Observera @
e Anvind inte projektorn vind pa sidan. Detta kan orsaka att projektorn slutar
fungera.
e Om du anvdnder projektorn pd hojder Sver 1500 m ska du stilla H6g hojd
lige pa Pa i projektorns Utokad-meny for att forsikra dig om att projektorns
inre temperatur dr korrekt reglerad. g}) é})

@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

Nir du projicerar fran taket eller bakifran, se till att du véljer den korrekta
Projicering-instillningen i projektorns Utokad-meny.

[Relaterade linkar|

e "Installera projektorn” sid.18

e "Projektorinstdllning och monteringsval" sid.20
e "Projiceringsavstand" sid.20 e "Projektorplacering” sid.19
e "Bildens form" sid.44 o "Projektionsléigen" sid.41

e "Projektorinstdllningar - Utokad Meny" sid.137

[Relaterade Linkar|

Projiceringsavstand

Projektorinstallning och monteringsval

Avstandet fran vilket du placerar projektorn fran skirmen bestimmer den

Du kan stilla in eller montera din projektor pa foljande sitt: ungefarliga storleken pa bilden. Bildstorleken Okar desto lingre bort
. projektorn dr fran skdrmen, men kan variera beroende pa zoomférhallandet,
Fram/Ba

Bredd-/hojdforhallande och andra instéllningar.

Ta hjélp av denna illustration for att bestimma ungefir hur langt bort du
bor placera projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade
@/ bilden.
Projicering fram/tak, bak/tak

Nar du korrigerar keystone-forvrangning, kommer bilden vara nagot

mindre.



Projektorplacering

\

o 2]
Skarmstorlek (tum) Ungefirligt avstand (m)
50 1,5
150 4,5

|Relaterade liinkar|

e "Projektorplacering” sid.19

e "Skiarmstorlek och ungefirligt projiceringsavstind" sid.186




Projektoranslutningar

Du kan ansluta projektorn till en méngd data-, video- och ljudkallor for att Ansluta till en dator for USB-video och ljud
visa presentationer, filmer eller andra bilder, med eller utan ljud.

e Anslut en dator som har en USB-port, standard video (skirm)- Om din dator nar upp till systemkraven kan du mata ut video och ljud till
utgangsport eller HDMI-port. projektorn via datorns USB-port (helst USB 2.0). Funktionen kallas fér USB
e For videoprojektion, anslut enheter sasom DVD-spelare, spelkonsoler, Display. Anslut projektorn till datorn med en USB-kabel som finns i

digitalkameror och smarttelefoner med kompatibla videoutgangsportar. handeln.

e Om din presentation eller video inkluderar ljud kan du ansluta -

ljudingéngskablar. Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvéinder ett
e For bildvisning eller presentationer utan en dator, kan du ansluta USB- USB-nav. Anslut USB-kabeln direkt till projektorn.

enheter, (sasom flashminnen eller kameror) eller den valfria Epson

dokumentkameran. n Anslut kabeln till din projektors USB-B-port.

[Relaterade linkar|

e "Installera projektorn” sid.18

ﬂ,
e "Ansluta till en dator" sid.22 E =

e "Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor” sid.24
e "Ansluta till videokallor" sid.25

e "Ansluta till externa USB-enheter" sid.27

e "Ansluta till en dokumentkamera" sid.28

e "Ansluta till externa utmatningsenheter” sid.28

Ansluta till en dator a Anslut den andra anden till en tillganglig USB-port pa din dator.

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta en dator till projektorn. [Relaterade Tankar|

[Relaterade linkar| e "Ansluta till en dator" sid.22
e "Projicera med USB-Display” sid.52

e "Projektoranslutningar” sid.22

e "Ansluta till en dator for USB-video och ljud" sid.22

e "Ansluta till en dator féor VGA-video och ljud" sid.22 . .. . .

e "Ansluta till en Dator for HDMI-video och] ljud" sid.23 Ansluta till en dator for VGA-video och ljud
Du kan ansluta projektorn till din dator via den medfdljande VGA-
datorsladden. Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom
att ansluta en i handeln tillgdnglig 3,5 mm stereo minijack-ljudkabel.



Projektoranslutningar

a j=1
N usEA usee [ HDMI 1/MHL _HDMI2

G, ©

For att ansluta en Mac som endast har en Mini DisplayPort,
Thunderbolt-port eller Mini-DVI-port f6r att mata ut video, behover

du skaffa en adapter som later dig ansluta till projektorns VGA-

videoport. Kontakta Apple for att fa forslag pad kompatibla adaptrar. ovon
RS-232C
Qe @@
n Anslut VGA-datorkabeln till din dators bildskarmsport. |
a Anslut den andra anden till en Computer-port pa projektorn. udot l‘ <

:. Q‘_ anca HDMI1/MHL __HDMI2

|Relaterade léinkar|

e "Ansluta till en dator" sid.22

Ansluta till en Dator for HDMI-video och ljud

Om din dator har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med en
i handeln tillgdnglig HDMI-kabel och mata ut datorns ljud med den
projicerade bilden.

EDD g
Computer1 !
Computer2

B Skruva fast skruvarna pa VGA-kontakten. For att ansluta en Mac som bara inkluderar en Mini DisplayPort,
Thunderbolt-port, eller Mini-DVI-port for att mata ut video, maste du
a Anslut ljudkabeln till din dators horlur-, eller ljudutgangsport, eller inforskaffa en adapter som later dig ansluta till projektorns HDMI-
din hogtalar-, eller ljudutgangsport. port. Kontakta Apple for att fi forslag pd kompatibla adaptrar. Aldre

Mac-datorer (2009 och tidigare) kanske inte har stod for ljudutmatning

Anslut den andra dnden till Audio-porten som 6verensstammer viD. H DRI e R,

med den Computer-port du anvander.

n Anslut HDMI-kabeln till din dators HDMI-utgang.

Anslut den andra anden till projektorns HDMI1/MHL eller HDMI2-
port.



Projektoranslutningar

LAN
Ty

RS-232C

O

S @ o

HI
HDMI2

Om du har problem med att héra ljud som matas ut via HDMI-
anslutningen, anslut en i handeln tillgdnglig 3,5 mm stereo minijack-
ljudkabel till projektorns Audio-port och den andra dnden till din
dators ljudutgangsport. Vilj den ingangsport du anslutit till frén
HDMI1-ljudutging eller HDMI2-ljudutging instillningen i
projektorns Utdkad-meny.

@ Utokad > A/V-instillningar

[Relaterade linkar|

e "Ansluta till en dator" sid.22
e "Projektorinstdllningar - Utokad Meny" sid.137

Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor

Du kan ansluta projektorn till smarttelefoner eller surfplattor med en i
handeln tillganglig MHL-kabel och mata ut ljudet med den projicerade
bilden.

@ e Du kanske inte kan ansluta en MHL-kabel till alla enheter.
e Du kanske inte kan projicera korrekt, beroende pa modell och

instdllningarna pa smarttelefonen eller surfplattan.

n Anslut MHL-kabeln till din enhets MHL-port.

a Anslut den andra anden till projektorns HDMI1/MHL-port.

a g
LAN USB-A  USB-B

= e @ (’ =
&) vonitorout  Audioout] 4 &S, O

@@ O T

HDMI2

l« ([)o o{H] »l =

HDMI 1/MHL I

Observera

Om du ansluter en MHL-kabel som inte stoder MHL-standarder, kan
smarttelefonen eller surfplattan bli 6verhettad, borja licka, eller
explodera.

Den anslutna smarttelefonen eller surfplattan borjar ladda nar bilder
projiceras. Om du ansluter med en MHL-HDMI-adapter som finns i
handeln, kanske inte laddning av smarttelefonen eller surfplattan
fungerar eller sd kanske du inte kan utféra atgirder fran projektorns
fjarrkontroll.

@ Om bilderna inte projiceras korrekt, koppla bort och koppla sedan in
MHL-kabeln igen.

[Relaterade Linkar|

e "Projektoranslutningar” sid.22



Projektoranslutningar

Ansluta till videokallor

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta en videoenhet till
projektorn.

Observera

Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tankt
ansluta. Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller
projektorn kan skadas eller sluta fungera.

Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form, anvind

kabeln som foljer med enheten eller en tillvalskabel for att ansluta till
projektorn.

|Relaterade léinkar|

e "Projektoranslutningar” sid.22

e "Ansluta till en HDMI-videokalla" sid.25

¢ "Ansluta till en komponent-till-VGA Videokilla" sid.25
¢ "Ansluta till en kompositvideokilla" sid.26

Ansluta till en HDMI-videokailla

Om din dator har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med en
i handeln tillgdnglig HDMI-kabel och mata ut bildkillans ljud med den
projicerade bilden.

n Anslut HDMI-kabeln till din videokallas HDMI-utgangsport.

a Anslut den andra anden till projektorns HDMI1/MHL eller HDMI2-
port.

=}

T

@ Monitor Out @

Computer2 Audio2 @ LAudo R

\\\\\\\\\\

= |
HDMI1/MHL « (o u([IEN »l
HDMI2 ' — l

Om du har problem med att hora ljud som matas ut via HDMI-
anslutningen, anslut en i handeln tillginglig 3,5 mm stereo minijack-
ljudkabel till projektorns Audio-port och den andra édnden till din
dators ljudutgangsport. Vilj den ingangsport du anslutit till fran
HDMI1-ljudutgang eller HDMI2-ljudutgang instillningen i
projektorns Utékad-meny.

@ Utdkad > A/V-instillningar

[Relaterade Linkar|

e "Ansluta till videokallor" sid.25
e "Projektorinstéllningar - Utokad Meny" sid.137

Ansluta till en komponent-till-VGA Videokilla

Om din videokilla har komponentvideodelar, kan du ansluta den till din
projektor via en komponent-till-VGA videokabel (tillval). Beroende pa dina
komponentportar, kan du behéva anvinda en adapterkabel tillsammas med
en komponentvideokabel. Du kan spela upp ljud via projektorns
hogtalarsystem genom att ansluta en i handeln tillgédnglig stereo minijack-
ljudkabel eller en RCA-ljudkabel.

Kontrollera att ljudkabeln dr mérkt med "Ingen resistans".



Projektoranslutningar

n Anslut komponentens kontakter till din videokéllas fargkodade
komponentvideoportar.

N uBA UBs cOmpmm . HDMI1/MHL _HDMI2

Al e,

MomlorOut Audio Ou é—_i/?m.;a .
Portarna dr oftast mérkta Y, Pb, Pr eller Y, Cb, Cr. Om du OEE) e
anviander en adapter, anslut dessa kontakter till din o h
komponentvideokabel. (&) j
| |
a Anslut VGA-kontakten till en Computer-port pa projektorn. udor <-l =)

Om din bild visas inkorrekt, kan du behova dndra Ingaende signal-
installningen i projektorns Signal meny.

[Relaterade Linkar|

@ Ug%,g _q HDMI1/MHL  HDMI2
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e o "Ansluta till videokillor" sid.25
. ¢ "Insignalinstdllningar - Signalmeny" sid.133
- . ©vy
@cw@ <= © corrb
o © coer Ansluta till en kompositvideokalla

Om din videokdlla har en kompositvideoport kan du ansluta den till
projektorn med en i handeln tillginglig RCA-video eller A/V-kabel. Du kan
spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en i

Skruva fast skruvarna pa VGA-kontakten.

f‘nsmt den andra énden till projektorns AUdiO_poft Som" . ¥y Kontrollera att ljudkabeln ar mirkt med "Ingen resistans'.
overensstammer med den Computer-port du anvander for video.

Anslut kabeln med den gula kontakten till din videokallas
gulmarkerade videoutgangsport.

a Anslut den andra anden till projektorns Video-port.
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Anslut de réda och vita kontakterna pa A/V-kabeln till din
videokallas ljudutgdngar.

Anslut de roda och vita kontakterna pa den andra anden av kabeln
till projektorns L-Audio-R-portar.

HDMI1/MHL _ HDMI2
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|Relaterade liinkar|

e "Ansluta till videokallor" sid.25

Ansluta till externa USB-enheter

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa USB-enheter till
projektorn.

[Relaterade Linkar|

e "Projektoranslutningar” sid.22

e "USB-enhetsprojicering” sid.27

e "Anslut till en USB-enhet eller kamera" sid.28

¢ "Koppla ifran USB-enheten eller kameran" sid.28

USB-enhetsprojicering

Du kan ansluta bilder och annat innehall utan att anvinda en dator eller

videoenhet genom att ansluta nagon av dessa enheter till din projektor.
e USB-minne

e Digitalkamera eller smarttelefon.
e USB-harddisk

e Multimedia lagringsenhet

e USB-minneskortldsare

%% ¢ Digitalkameror eller smarttelefoner maste vara USB-anslutna enheter,
@ inte TWAIN-kompatibla enheter, och maste vara USB

Masslagringsenhetklass-kompatibla.
e USB-hédrddiskar maste moéta foljande krav:

- USB-masslagringsklass-kompatibel (inte alla USB-
masslagringsenheter stods)

- Formaterade i FAT eller FAT32

- Sjalvforsorjande med sin egen AC-stromadapter (bus-
stromforsorjda harddiskar rekommenderas ej)

- Undvik att anvdnda harddiskar med flera partitioner

Du kan projicera bildfiler pa en ansluten USB-enhet eller minneskortslasare
via PC Free.

[Relaterade Linkar|

e "Ansluta till externa USB-enheter" sid.27
e "Projicera en PC Free-presentation” sid.71



Projektoranslutningar

Anslut till en USB-enhet eller kamera

Du kan ansluta din USB-enhet eller kamera till projektorns USB-A-port och
anvianda den for att projicera bilder och annat innehall.

Om din USB-enhet kom med en stromadapter, anslut enheten till
ett eluttag.

Anslut USB-kabeln (eller USB-minnet eller USB-minneskortslasaren)
till projektorns USB-A-port som visas hdr.

CIO©

FAROUDJA
e Aud\oz LAudio R ocor [CINEMA

Je

= E j I fﬂ

| S i

= ; i
Observera

e Anvind USB-kabeln som foljde med eller specificerades for enheten.

e Anslut inte ett USB-nav eller en USB-kabel lingre &n 3 meter, eller sa
kan enheten sluta fungera.

B Anslut den andra idnden av kabeln till din enhet.

|Relaterade liinkar|

e "Ansluta till externa USB-enheter" sid.27

Koppla ifran USB-enheten eller kameran

Nar du har presenterat firdigt med den anslutna USB-enheten eller
kameran, koppla ifran enheten fran projektorn.

n Stédng av och koppla ur enheten.

a Frankoppla USB-enheten eller kameran fran projektorn.

[Relaterade Linkar|

e "Ansluta till externa USB-enheter" sid.27

Ansluta till en dokumentkamera

Du kan ansluta en dokumentkamera till din projektor for att projicera
bilder visade med kameran.

Anslutningsmetoden varierar beroende pa din Epson
dokumentkameramodell. Se dokumentkameramanualen for mer
information.

|Relaterade léinkar|

e "Projektoranslutningar” sid.22

Ansluta till externa utmatningsenheter

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa enheter till
projektorn.

|Relaterade liinkar|

e "Projektoranslutningar” sid.22
e "Ansluta till en extern datorbildskirm” sid.29



Projektoranslutningar

e "Ansluta till externa hogtalare” sid.29

Ansluta till en extern datorbildskarm

Om du ansluter projektorn till en dator via Computer-porten, kan du ocksé
ansluta en extern bildskdrm till projektorn. Det later dig se presentationen
pad den externa bildskdrmen, dven ndr den projicerade bilden inte visas.

Om du vill mata ut bilder till en extern monitor nir projektorn ér avstingd

ska du gora enligt foljande:

¢ Vilj Kommunikation P& som Vinteldge-instéllning i projektorns ECO-
meny.

e Vilj Alltid som A/V-utgang-instillning i projektorns Utokad-meny.

@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-utgang

@ Bildskdrmar som anvédnder en uppdateringsfrekvens mindre dn 60 Hz
kanske inte kan visa bilder korrekt.

Se till att datorn ar ansluten till projektorns Computer-port. Om
det finns tva datorportar, anvand Computer1-porten.

Endast analoga RGB-signaler frin Computerl-porten kan matas
ut till en extern bildskirm. Du kan inte mata ut ingdende

signaler frdn andra portar eller komponentvideosignaler.

Anslut den externa monitorkabeln till din projektors Monitor Out-
port.

Monitor Out

] =1
LAN __USB-A  USB-B
Heer e =
7;\ \ Audiol . @gmcm
FAROUDJA
,,,,,,, Computer2 Audloz L-Audio-R Do JeinemA
Ee g I

[Relaterade Linkar|

e "Ansluta till externa utmatningsenheter” sid.28
e "Projektorinstdllningar - Menyn ECO" sid.148
e "Projektorinstillningar - Utokad Meny" sid.137

Ansluta till externa hogtalare

For att forbattra ljudet fran din presentation kan du ansluta projektorn till
externa sjalvstromforsorjande hogtalare. Du kan kontrollera volymen med
projektorns fjarrkontroll.

Om du vill mata ut ljud till en extern monitor nir projektorn dr avstingd

ska du gora enligt foljande:

¢ Vilj Kommunikation Pa som Vinteldge-instillning i projektorns ECO-
meny.

e Vilj Alltid som A/V-utgang-instillning i projektorns Utokad-meny.

@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-utgang

$ e Du kan ocksa ansluta projektorn till en forstirkare med hogtalare.
¢ Projektorns inbyggda hogtalarsystem ér inaktiverat nar du ansluter
externa hogtalare.

Kontrollera att din dator eller videokdlla ar ansluten till projektorn
med bade ljud och videoutgangskablar utefter behov.



Projektoranslutningar

a Lokalisera den nddvandiga kabeln for att ansluta dina externa
hogtalare, sasom stereo minijack till stiftkontaktskabel, eller andra
typer av kablar och adaptrar.

B Anslut den ena anden av kabeln till dina externa hogtalare efter
behov.

ﬂ Anslut stereo minijackdnden av kabeln till din projektors Audio
Out-port.

[ Jhd] =
LAN USB-A  USB-B

@ Monitor Out
OEC

RS-232C

el)o ™ j
'<-| —Co
Audio Out

|Relaterade liinkar|

Computer1 HDMI1/MHL HDMI2
‘

e "Ansluta till externa utmatningsenheter” sid.28
e "Projektorinstillningar - Menyn ECO" sid.148
e "Projektorinstdllningar - Utokad Meny" sid.137



Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvdnder de tvd AA-batterierna som medféljde projektorn.

/\ Varning

Observera Se till att batterierna monteras i ratt riktning genom att titta pa (+)- och
(-)-markeringarna i batterihallaren. Om batterierna inte anvinds korrekt
kan de explodera eller licka och orsaka eldsvada, personskada, eller
skada pa produkten.

Se till att lasa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna.

n Oppna batteriluckan sdsom visas pa bilden.
B Sténg batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pd plats.

|Relaterade liinkar|

e "Installera projektorn” sid.18
e "Fjarrkontrollshantering” sid.31

Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen liter dig kontrollera projektorn fran nastintill var som helst
i rummet, pa ett maxavstand av 8 meter.

Se till att du riktar fjarrkontrollen pa projektorns mottagare inom vinkeln
som visas hir.




Installera batterier i fjarrkontrollen

Undvik att anvdnda fjarrkontrollen i férhallanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte tinkt anvdnda fjirrkontrollen under en
lingre tid, ta ut batterierna.

[Relaterade linkar|

o "Installera batterier i fjarrkontrollen” sid.31



Oppna linsskyddet

For att oppna projektorns linsskydd, skjut A/V ljud/av-reglaget tills
det klickar.

For att tacka over linsen eller tillfalligt stdnga av den projicerade
bilden och ljudet, stdng A/V ljud/av reglagekdpan.

[Relaterade linkar|

e "Installera projektorn” sid.18



TOP

Anvanda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors grundldggande funktioner.

[Relaterade linkar|

e "Hur man slar pad projektorn” sid.35

e "Stinga av projektorn” sid.37

e "Stilla in datum och tid" sid.38

e "Vilja sprak for projektormenyerna” sid.40

e "Projektionsldgen” sid.41

e "Justera bildens hojd" sid.43

e "Bildens form" sid.44

e "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.50
e "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.51

e "Projicera med USB-Display" sid.52

e "Vilja en bildkalla" sid.56

e "Bildens bredd-/hoéjdférhallande” sid.58

e "Farglage" sid.60

o "Justera bildens farg" sid.62

e "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.66



Hur man slar pa projektorn

Sitt pa datorn eller videoutrustningen du vill anvinda efter att du slagit pa

projektorn. A Varnmg
Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nér lampan 4r paslagen. Detta kan
n Ansluter stromsladden till projektorns stromingdng. skada dina 6gon och ir sirskilt skadligt f6r barn.

Koppla in stromsladden till ett eluttag. R
a bpiat ! utteg ﬂ Oppna projektorns linsskydd.

Forsok med féljande om du inte ser en projicerad bild.

e Forsakra dig om att linsskyddet dr Oppet hela vigen.

e Sld pa den anslutna datorn eller videoenheten.

e Vixla skdrmutmatning fran datorn ndr du anvéinder en barbar dator.

e For in en DVD eller annan media och tryck pa play (om det krévs).

e Tryck pa knappen [Source Search] pa fjarrkontrollen eller
kontrollpanelen for att identifiera kallan.

e Tryck pa knappen for den onskade videokdllan pa fjarrkontrollen.

Projektorns stromindikator lyser bld. Detta indikerar att projektorn
mottar strom, men att den dnnu inte ar paslagen (den &r i
vanteldge).

B Tryck pa stromknappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for
att sla pa projektorn.

Projektorn piper och stromindikatorn blinkar bla medan projektorn
varms upp. Nir projektorn dr uppvarmd slutar stromindikatorn
blinka och lyser bla.



Hur man slar pa projektorn

% ¢ Nir Snabb start-instidllningen &r i ldget Pa i projektorns Utokad-
@ meny startar projektorn direkt ndr du ansluter den. Observera att

projektorn dven slds pa automatiskt i handelse av aterstillning efter
stromavbrott.

@ Utokad > Drift > Snabb start

e Nir instdllningen Sla pa automatiskt ar instdllt pa Dator 1 i
projektorns Utdkad-meny, startar projektorn automatiskt sa snart
projektorn uppticker bildsignal fran Computerl-porten. (Still in
Vintelidge till Kommunikation Pa i projektorns ECO-meny forst.)

@ Utokad > Drift > Sld pa automatiskt

[Relaterade linkar|

e "Anvinda de grundliggande projektorfunktionerna” sid.34
e "Projektorinstdllningar - Utokad Meny" sid.137
e "Projektorinstéllningar - Menyn ECO" sid.148



Stianga av projektorn

Innan du stinger av projektorn, sting av alla datorer anslutna till den s du
kan se datorbildskirmen under avstingning.

Sting av den hir produkten nir den inte dr i bruk for att forlinga
projektorns livslaingd. Lampans livslingd varierar beroende pa det
valda ldget, miljéforhallanden och anvindning. Ljusstyrkan forminskas
over tid.

Tryck pa stromknappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en avstingningsbekraftelseskarm.

Stdnga av?

Ja : Tryck pa knappen
Nej : Tryck pa annan valfri knapp

Observera
For att undvika skador pé projektorn eller lampan, dra aldrig ut
a Tryck pd strdmknappen igen. (Fér att ldmna den p3, tryck pa nitsladden ndr stromindikatorn blinkar bla.
nagon annan knapp.)
Projektorn piper tva ganger, stromindikatorn stings av och ﬂ Stang projektorns linsskydd.
statuslampan  slacks.

@ Med Epsons Instant Off-teknologi finns ingen avkylningsperiod,
s& du kan packa ned projektorn for transport direkt.
> - Y
<

B For att transportera eller forvara projektorn, kontrollera att
stromindikatorn lyser bld (men inte blinkar) och dra sedan ut
natsladden. D
=

[Relaterade linkar|

e "Anvinda de grundldggande projektorfunktionerna” sid.34



Stalla in datum och tid

Du kan stélla in datum och tid pa projektorn.

[Datum & tid]
n Starta projektorn. Datum
Tid
a Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Tidsskillnad (UTC)
W
o) (8] ||
G YN
4 ‘E:[’er‘ ) @ @ Vilj Datum, tryck [Enter], och anvind tangentbordet som visas for
) User Pointer att stalla in dagens datum.

et O
Vilj Tid, tryck [Enter], och anvand tangentbordet som visas for att
Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter]. stdlla in dagens datum.

Vilj Tidsskillnad (UTC), tryck [Enter], och stall in tidsskillnaden

Vilj Drift-installningar och tryck [Enter]. . ) . )
fran koordinerad universell tid.

Valj Datum & tid-installningar och tryck [Enter].
) . J yek | ] Nar du ar fardig, valj Stall in och tryck [Enter].
Du far se denna skarm:

868 0 @

For att aktivera sommartid, valj Sommartid-installningen och
tryck [Enter]. Vdlj sedan instéllningar.

[Datum & tid]

Datum & tid
Sommartidsinstéllining

Sommartid

DST start

DST slut

DST justering (min)
Internettid

Valj Datum & tid-instdllningar och tryck [Enter].

Du far se denna skarm:



Stalla in datum och tid

[Relaterade Linkar|

[Sommartidsinstillining] Atergd O

e "Anvinda de grundliggande projektorfunktionerna” sid.34

Sommartid
DST justering (min)

[DST start]
Manad
Vecka
Veckodag
Tid

[DST slut]
Manad
Vecka
Veckodag
Tid

Nar du ar fardig, valj Stall in och tryck [Enter].

For att uppdatera tiden automatiskt via en tidsserver pa internet,
valj Internettid-instaliningarna och tryck [Enter]. Vdlj sedan
installningar.

[Internettid]

Internettid

Internet tidsserver

m Nar du ar fardig, valj Stall in och tryck [Enter].

@ Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Vilja sprak for projektormenyerna

Om du vill visa projektorns menyer och meddelanden i ett annat sprak kan
du éndra Sprak-instéllningen.

|Relaterade liinkar|

e "Anvinda de grundliaggande projektorfunktionerna” sid.34
n Starta projektorn.

a Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

H/V

'S Y
M | X || Esc | Menu Esc
F\/\/\ J @

Vo NS R O

@ ET ) @@

— g User Pointer
O

-

“a” O

B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

Bild

Yisning

Signal Anvindarlogo
Projicering Fram

Instéllningar Drift
< A/V-instdliningar
Utdkad (<) Projektor-ID Av
" Multi-skédrm
Natverk Schemainstillningar
Sprik © Svenska
ECO Aterstill

Information

Aterstdll

a Vélj Sprak-installningar och tryck [Enter].
B Vilj det sprak du vill anvinda och tryck [Enter].

a Tryck pd [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Projektionslagen

Beroende pa hur du placerat projektorn, kan du behdva andra

projektionslaget sa att dina bilder visas korrekt.

e Fram (standardinstillning) later dig projicera fran ett bord framfor
skdarmen.

e Fram/tak roterar bilden upp och ned si att den kan projicera upp och

ned frin ett tak eller viggfaste.

e Bak roterar bilden horisontellt fér att projicera frin bakom en
genomskinlig skdrm.

e Bak/tak roterar bilden upp och ned sa att den kan projicera upp och
ned frin ett tak eller viggfiste bakom en genomskinlig skdrm.

|Relaterade liinkar|

e "Anvinda de grundliggande projektorfunktionerna” sid.34
e "Andra projiceringsldget med fjarrkontrollen” sid.41

e "Andra projiceringsliget med menyerna" sid.41

e "Projektorinstillning och monteringsval” sid.20

For att andra projiceringen tillbaks till originalldget, hall ned [A/V
Mute]-knappen i 5 sekunder pa nytt.

[Relaterade Linkar|

e "Projektionslagen” sid.41

Andra projiceringslidget med fjarrkontrollen

Du kan dndra projiceringsldget for att rotera bilden upp och ned.
n Starta projektorn och visa en bild.
a Hall ned [A/V Mutel-knappen pa fjarrkontrollen i 5 sekunder.

(ach) e/«

A/N Mute  Split Freeze
Help
o)

Bilden forsvinner kort och aterkommer upp och ned.

Andra projiceringsliget med menyerna

Du kan dndra projiceringslaget for att rotera bilden upp och ned och/eller
vanster till hoger med projektormenyerna.

n Starta projektorn och visa en bild.
a Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

H/V

K‘E‘\‘ Esc | "@ NG

R /Ei\ ()
nter
‘\Di)/‘ ‘\i/ :ﬂ:»/ User @ ®%ﬁ

“a” O

B Vidlj Utokad meny och tryck pa [Enter].



Projektionslagen

[Relaterade Linkar|

Bild
Vishing e "Projektionsldgen” sid.41
Signal Anvindarlogo
Projicering Frarm
Instéllningar Drift
. A/V-instéllningar
Utdkad [« Projektor-ID Av

Multi-skdrm

Nétverk Schemainstéllningar
Sprik © Svenska
ECO Aterstll

Information

Aterstill

a Vilj Projicering instdllningen och tryck pa [Enter].

Bild

Yisning
Signal Anvindarlogo
Instéllningar Drift

< A/V-instdliningar

Utdkad (<) Projektor-ID Av
" Multi-skédrm
Natverk Schemainstillningar

Sprik © Svenska
ECO Aterstill

Information

Aterstdll

B Vilj ett projiceringslage och tryck [Enter].

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Justera bildens hojd

Om du projicerar fran ett bord eller en plan yta och bilden ér for hog eller @ Skjut ut den bakre foten.
for lag kan du justera bildens hojd med projektorns justerbara fotter. Ju @ Dra in den bakre foten.
storre vinkel pa lutningen, desto svarare blir det att fokusera. Placera

projektorn s att den endast behdver lutas i en liten vinkel, Om den projicerade bilden dr ojamn rektanguldr, maste du justera bildens

form.

n Starta projektorn och visa en bild.

|Relaterade liinkar|

a For att justera fot fram, skjut ut foten och lyft den framre delen av

projektorn.
1 &
___________ fg \

Foten skjuts ut frdn projektorn. Du kan justera positionen i upp till
14 grader.

e "Anvinda de grundldggande projektorfunktionerna” sid.34
e "Bildens form" sid.44

J/

Slapp spaken for att lasa foten.

Om bilden ar skev, rotera de bakre fotterna for att justera hojden.

L o __

e N W)
~——L3 S
0c_>0




Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn
direkt framfor skirmens mitt pa en jimn yta. Om du placerar projektorn i
vinkel mot skdrmen, eller roterar den upp och ned, eller at sidan, kan du
behova justera bildens form.

[Relaterade linkar|

e "Anvinda de grundliggande projektorfunktionerna” sid.34

e "Auto H/V keystone" sid.44

e "Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit" sid.44
e "Justera bildens form med keystone-knapparna.” sid.46

e "Justera bildens form med Quick Corner" sid.47

Auto H/V keystone

Nidr projektorn ér flyttad eller lutad, korrigerar Auto H/V keystone
automatiskt all vertikal och horisontell keystone-forvrangning.

Nir projektorn flyttas visas en justeringsskdrm och den projicerade bilden
korrigeras automatiskt.

Auto H/V keystone kan korrigera den projicerade bildfoérvringningen under
dessa forhallanden:

e Projektionsavstandet dr ungefdr 1,5 till 3,0 m (EB-1985WU/EB-1980WU)

e Projektionsavstandet dr ungefir 0,9 till 3,0 m (EB-1975W/EB-1970W)

e Projiceringsvinkeln dr ungefir 20° hoger eller vénster, eller 30° upp eller
ned

¢ Projicering-instéllningen &r instdlld pa Fram i projektorns Utokad-meny

Om du inte vill anvinda Auto H/V keystone-funktionen, still in Auto
H/V-Keystone pa Av i projektorns meny Instillning.

@ Instillningar > Keystone > H/V keystone > Auto H/V keystone

[Relaterade Linkar|

e "Bildens form" sid.44

e "Projektionsldgen” sid.41

e "Projektorinstéllningar - Utokad Meny" sid.137

e "Instillningar for projektorfunktioner - Menyn Instillningar" sid.135

Korrigera bildens form automatiskt med Screen
Fit

Du kan anvdnda projektorns Screen Fit-funktion for att automatiskt
korrigera formen och positionen pa bilderna sa de passar in pa din skdrm.

Projektorns sensor kan lasa av skdrmstorleken och formen under f6ljande

forhéllanden:

e Projektorn dr inte monterad i taket

e Skirmstorleken dar 100 tum eller mindre

e Projektionsavstandet dr ungefdr 1,5 till 3,0 m (EB-1985WU/EB-1980WU)

e Projektionsavstandet dr ungefir 1,2 till 3,0 m (EB-1975W/EB-1970W)

e Projiceringsvinkeln dr ungefir 20° hoger eller vénster, eller 30° upp eller
ned

e Rummet &r inte for morkt
e Projektionsytan ar inte monstrad och reflekterar inte sensorn

n Starta projektorn och visa en bild.



Bildens form

;I'ry Clk( ba klll'1appen [Screen Fit] pd kontrollpanelen eller % ¢ Om den gula ramen fortfarande &4r innanfor skirmramen efter
Jarrkontroflen. @ att du zoomat in hela vigen, flytta projektorn lingre bort fran
skdrmen.

e Nir du exempelvis projicerar pa en bred bild i ett litet rum
och du inte kan utdka den gula ramen bortom skdrmramen,

Screen Fit maste den inkludera dtminstone toppen och bottensidorna av
Screen @am (2) (3) skirmen sa att Screen Fit identifierar skirmhojden och
Fit MHL Menu justerar sa att bilden passar in.
 —— Ca)(Cs5) (6

Auto Aspect  Color Mode |: ] » |: :|

Du far se ett meddelande pa skdrmen.

Flytta projektorn efter behov for att visa meddelandet i mitten av B Tryck pa [Screen Fit] knappen igen.

skarmen. Flytta inte projektorn eller blockera bilden efter att justeringsskirmen

visas. Den projicerade bilden justeras i enlighet med bredd-/

Zooma in i bilden tills den gula ramen stracker sig bortom hojdforhéllandet av bilden som visas och detta meddelande visas.

skarmens kanter.

[ 4 Granskningsresultatet kan justeras

med [ pd kontrollpanelen.

Vs

@ Finjustera bildformen efter behov med de keystone-
justeringsknapparna pa kontrollpanelen.

Meddelandet forsvinner efter cirka 7 sekunder om inga édtgarder
v utfors.
D y4d Nar du ar klar, tryck pa [Esc].
\m r .

Keystone-instdllningen ar nu satt till Quick Corner i projektorns
Instéillningar-meny. Vid behov kan du korrigera bildens horn individuellt
med Quick Corner genom att trycka pa pilknapparna pa kontrollpanelen.

|Relaterade liinkar|

e "Bildens form" sid.44



Bildens form

e "Instdllningar for projektorfunktioner - Menyn Instillningar" sid.135
e "Justera bildens form med Quick Corner" sid.47

Justera bildens form med keystone-knapparna.

Du kan anvdnda projektorns keystone-korrigeringsknappar for att justera
formen av en bild som ar ojamnt rektangular.

L gl el

Du kan anvdnda keystone-knappar for att justera bilder upp till 30° hoger,
vanster, upp eller ned.

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa en av keystone-justeringsknapparna pa kontrollpanelen
for att visa Keystone-justeringsskarmen.

[Keystonel
Vertikal keystone

Horisontal keystone

B Tryck pa en keystone-knapp for att justera bildformen.

TN Y
5

NS/

\w
Efter korrigering blir din bild nagot mindre.

Om projektorn dr monterad utom rackhall kan du ocksa
korrigera bildens form genom att trycka pd [Menu] pa
fjarrkontrollen och vilja H/V keystone i projektorns
Instillningar-meny.

@ Instillningar > Keystone > H/V keystone

[Relaterade Linkar|

e "Bildens form" sid.44



Bildens form

e "Instdllningar for projektorfunktioner - Menyn Instillningar" sid.135

Justera bildens form med Quick Corner

Du kan anvinda projektorns Quick Corner-instéllning for att justera form
och storlek pa en bild som &r ojamnt rektangular.

’
«1
/
/
/
/

= &=

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

H/V

\/E\\ \/Esc\J Menu Esc
— ) N0
p — ® ®
@) [ [
e s

B Vélj Instéllningar meny och tryck pa [Enter].

Bild
Keystone H/Y keystone
Signal Split Screen

Driftspérr Total spérrning

Instéliningar & BRYEETC ER T4 Visare 1

" Volym 0

Utdkad Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvéndarknapp Stromférbrukn...

Nadtverk Testmdnster

Aterstill
ECO

Information

Aterstill

Vilj Keystone och tryck pd [Enter].

Bild Atergd
Signal Split Screen

L Driftspérr Total spérrning
Instdliningar @ BRYEETCE R Visare 1

Yolym 1]

Utdkad Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvindarknapp Stromforbrukn...
Natverk Testmonster

Aterstdll
ECO

Information

Aterstdll

Viélj Quick Corner och tryck pa [Enter]. Tryck pa [Enter] igen vid
behov.



Bildens form

[Keystonel Atergd

0H/V keystone

Quick Corner O

Du far da se Quick Corner justeringsskarmen.

Valj det horn pa bilden som du vill justera med pilknapparna.
Tryck sedan pa [Enter].

[Quick Corner]

Vilj omrade.

7 Tryck pd pilknapparna for att justera bildens form efter behov.

Nir du trycker pa [Enter], kommer Quick Corner-justeringsskairmen
visas.

%% ® Om du ser den hir skirmen har du natt den maximala
@ justeringslangden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[Quick Corner]

Kan inte flyttas ldngre.

o For att aterstdlla Quick Corner-justeringarna, hall ned [Esc] i
ungefir 2 sekunder medan Quick Corner justeringsskdrm
visas och vilj Aterst.-Quick Corner. Vilj Andra till H/V
keystone for att dndra bildens justeringsmetod till H/V
keystone.

[Keystonel

Aterst.-Quick Corner
Andra till H/V keystone

Upprepa steg 6 och 7 efter behov for att justera alla aterstdende
horn.

g Nar du &r klar, tryck pé& [Escl.

Keystone-instdllningen dar nu satt till Quick Corner i projektorns
Instidllningar-meny. Nista gdng du trycker pa de keystone
justeringsknapparna pa kontrollpanelen, visas Quick Corner-
justeringsskdarmen.



Bildens form

[Relaterade linkar|

e "Bildens form" sid.44
e "Instéllningar for projektorfunktioner - Menyn Instillningar" sid.135



Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget

n Starta projektorn och visa en bild.

a Rotera zoomreglaget for att forstora eller forminska bilden.

e~ L sk
=3
o=

[Relaterade linkar|

e "Anvinda de grundliggande projektorfunktionerna” sid.34



Fokusera bilden med fokusreglaget

Du kan korrigera fokusen med fokusreglaget.

Du kan ocksé anvdnda projektorns Focus Help-skdrm for att finjustera dina
fokusjusteringar.

Du kan anvdnda Focus Help for att korrigera den projicerade bilden under

foljande omstindigheter:

e Skiarmstorleken dr 100 tum eller mindre

e Projektionsavstandet dr ungefir 1,5 till 3,0 m (EB-1985WU/EB-1980WU)

e Projektionsavstandet dr ungefir 0,9 till 3,0 m (EB-1975W/EB-1970W)

e Projiceringsvinkeln dr ungefir 20° hoger eller vénster, eller 30° upp eller
ned

e Projektionsmiljon dr inte for ljus

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa knappen [Focus Help] pd kontrollpanelen for att visa
Focus Help-skarmen.

Vrid fokusringen tills de 2 cirklarna dverlappas.

Rotera fokuseringsreglaget tills de tva orangea cirklarna 6verlappar
i mitten av Focus Help-skarmen.

Vrid fokusringen tills de 2 cirklarna dverlappas.

a Tryck pd [Focus Help] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

[Relaterade Linkar|

e "Anvinda de grundliggande projektorfunktionerna” sid.34



Projicera med USB-Display

Du kan ansluta projektorn till en dator med en USB-kabel for att projicera
bilder och skicka ljud fran datorn.

[Relaterade linkar|

e "Anvinda de grundldggande projektorfunktionerna” sid.34
¢ "USB-Display Systemkrav" sid.52

o "Installera USB-displayprogramvaran” sid.53

e "Avinstallera USB Display-programvaran” sid.54

USB-Display Systemkrav

For att anvdanda projektorns Epson USB Display-programvara, maste din
dator méta foljande systemkrav.

Krav Windows Mac
Operativsystem | Windows 2000 (enbart Service | OS X
Pack 4) e Mac OS X 10.5.x 32

bitars

e Mac OS X 10.6.x (32-
och 64-bitars)

e OS X 10.7.x (32- och 64-
bitars)

e OS X 10.8.x (64 bitars)

e OS X 10.9.x (64 bitars)

Windows XP

e Professional (32-bitars)

e Home Edition (32-bitars)

e Tablet PC Edition (32-bitars)

Windows Vista

e Ultimate (32-bitars)

e Enterprise (32-bitars)

e Business (32-bitars)

e Home Premium (32-bitars)
e Home Basic (32-bitars)

Krav

Windows

Mac

Windows 7

e Ultimate (32- och 64-bitars)

e Enterprise (32- och 64-
bitars)

e Professional (32- och 64-
bitars)

e Home Premium (32- och 64-
bitars)

e Home Basic (32-bitars)

e Starter (32-bitars)

Windows 8

e Windows 8 (32- och 64-
bitars)

e Windows 8 Pro (32- och 64-
bitars)

e Windows 8 Enterprise (32-
och 64-bitars)

Windows 8.1

e Windows 8.1 (32- och 64-
bitars)

e Windows 8.1 Pro (32- och
64-bitars)

e Windows 8.1 Enterprise (32-
och 64-bitars)

CPU

Mobile Pentium III 1,2 GHz
eller snabbare

(Pentium M 1,6 GHz eller
snabbare rekommenderas)

Power PC G4 1GHz eller
snabbare

(Core Duo 1.83 GHz eller
snabbare rekommenderas)

Minne

256 MB eller mer

(512 MB eller mer rekommen-
deras)

512 MB eller mer

Harddiskutrym-
me

20 MB eller mer




Projicera med USB-Display

Krav Windows Mac

Visning Upplosning mellan 640 x 480 | Upplosning mellan 640 x
och 1920 x 1200 480 och 1920 x 1200

16-bitars farg eller mer 16-bitars farg eller mer

[Relaterade linkar|

e "Projicera med USB-Display” sid.52

Installera USB-displayprogramvaran
Forsta gangen du ansluter projektorn till en dator med USB-kabeln maste

du installera Epson USB Display-programvaran. Du behdver inte installera
programvaran ndsta gang du ansluter.

Om du ansluter till flera bildkillor kan du behova andra bildkallan till
USB Display.

Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns USB-
B-port.

@ Om du anvinder Windows 2000 eller Windows XP och du ser

ett meddelande som fragar om du vill starta om din dator, vilj
Nej.

a GOr nagot av foljande for att installera programvaran:

e Windows 2000: Dubbelklicka pa Dator > EPSON_PJ_UD >
EMP_UDSE.EXE.

e Windows XP: Installationen boérjar automatiskt.
@. Om det inte installeras automatiskt ska du dubbelklicka pa Den
hir datorn > EPSON_P]J_UD > EMP_UDSE.EXE.

e Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1: Nar
dialogrutan visas, klicka pa Kér EMP_UDSE.EXE.

e OS X: USB Display Instillning-mappen visas i Finder.
Dubbelklicka pa USB Display Installer-ikonen och folj
instruktionerna pa skarmen.

If the USB Display Instillning-mappen inte visas automatiskt
ska du dubbelklicka pa EPSON_PJ_UD > USB Display

Installer.

Folj instruktionerna pa skarmen.

Datorbilder bérjar strax projiceras. Koppla inte ifran USB-kabeln
eller sting av strommen till projektorn tills bilderna ar projicerade.

Om ingenting projiceras, gor nigot av foljande:

e Windows: Klicka pa Alla program > EPSON Projector >
Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.
e OS X: Klicka pa USB Display ikonen i Dock.

a Nar du projicerat klart, gor nagot av féljande:

e Windows: Koppla ifran USB-kabeln. Det finns inget behov att
anvinda Sdkert borttagning av programvara.

¢ OS X: Vilj Koppla ifran fran USB Display pa menyfiltet eller via
ikonen Dock och koppla ifran USB-kabeln.



Projicera med USB-Display

% ® Om du anvinder en dator som kér Windows 2000 under Avinstallera USB Display (Windows 2000)
@ anviandarbehorighet, visas ett Windows-felmeddelande och du kan

eventuellt inte anvdnda programmet. Om detta sker, uppdatera Klicka pa Start, vdlj Installningar, och klicka sedan pa
Windows till den senaste versionen, starta om och forsoka att Kontrollpanelen.
ansluta igen. Kontakta Epson fér mer information.
e Om ingen USB Display-ikon visas i Dock ska du dubbelklicka pa a Dubbelklicka p3 Lagg till/Ta bort program.
USB Display i mappen Program.
¢ Om du viljer Avsluta frin USB Display-ikonmenyn i Dock startar B Klicka p3 Andra eller Ta bort program.
inte USB Display automatiskt nir du ansluter USB-kabeln.

e For projektorer med en upplosning av WUXGA (1920 x 1200), om
du édndrar datoruppldsningen under projicering kan bildkvalitén
forsamras.

a Vilj Epson USB Display och klicka p4 Andra/Ta bort.

|Relaterade léinkar|

[Relaterade linkar| e "Avinstallera USB Display-programvaran” sid.54

e "Projicera med USB-Display” sid.52
e "Vilja en bildkalla" sid.56

) - ) . ) Avinstallera USB Display (Windows XP/Windows Vista/Windows 7)
e "Ansluta till en dator for USB-video och ljud" sid.22

n Klicka pa Start, och klicka sedan pa Kontrollpanelen.

Avinstallera USB Display-programvaran a Gor nagot av foljande:

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att avinstallera programvaran Epson e Windows XP: Dubbelklicka pa Ligg till eller ta bort program.
B Display.
USB Display e Windows Vista och Windows 7: Klicka pa Avsinstallera fran

[Relaterade linkar| kategorin Program.
* Projicera med USB-Display” sid.52 o B Vilj Epson USB Display och gor nagot av foljande:
e "Avinstallera USB Display (Windows 2000)" sid.54
e "Avinstallera USB Display (Windows XP/Windows Vista/Windows 7)" e Windows XP: Klicka pa Ta bort.
fld'?4 ) ) ) . e Windows Vista och Windows 7: Klicka pa Avinstallera.
e "Avinstallera USB Display (Windows 8/Windows 8.1)" sid.55
e "Avinstallera USB Display (OS X)" sid.55 [Relaterade linkar|

e "Avinstallera USB Display-programvaran” sid.54



Projicera med USB-Display

Avinstallera USB Display (Windows 8/Windows 8.1)
n Vilj Sok pa Charms och skriv in Epson USB Display.
a Hogerklicka (hall ned) Epson USB Display Ver.x.xx.
B Vilj Avinstallera fran appfiltet.
ﬂ Vilj Epson USB Display och klicka pa Avinstallera.

B Folj anvisningarna pa skarmen for installationen.

[Relaterade linkar|

e "Avinstallera USB Display-programvaran" sid.54

Avinstallera USB Display (OS X)
n Dubbelklicka pd Program > USB Display > Tool.

Dubbelklicka pd USB Display Uninstaller-ikonen och folj
instruktionerna pa skarmen.

[Relaterade linkar|

e "Avinstallera USB Display-programvaran" sid.54



VEUER R UETE

Nir flera bildkéllor ar anslutna till projektorn, sisom en dator och DVD-
spelare, kan du vixla fran en bildkélla till en annan.

n Se till att den anslutna bildkallan du vill anvanda ar paslagen.

a For videobildkallor, satt i en DVD eller annan videomedia och tryck

pa play.

B GOr nagot av foljande:

e Tryck pa [Source Search]-knappen pa fjarrkontrollen eller
kontrollpanelen tills du ser en bild fran kéllan du vill vilja.

Source Eﬂ Enter
Search L i J
g

Source Search

Computer  Video USB
aGlb G

LAN
[

e Tryck pa knappen for den onskade killan pa fjarrkontrollen. Om
det finns mer &n en port for den kallan, tryck pa knappen igen for
att vaxla mellan Kkallor.

Source Search
Computer  Video USB

Ie

I

@ Datorportkillor (Computerl- och Computer2-portar)
@ Video och HDMI/MHL kéllor (Video, HDMI1/MHL-, och HDMI2-portar)

@) USB-portkillor (USB-B-porten och externa enheter anslutna till USB-A-por-
ten)

@ Nitverksskillor (LAN och Screen Mirroring)

@, Screen Mirroring dr endast tillgangligt med EB-1985WU/
EB-1975W.




Vilja en bildkalla

Skdrmen visas nér ingen signal dr identifierad. Kontrollera
kabelanslutningar mellan projektorn och bildkillan.

[Sck efter killal
Signalstatus

Dator 2 Ay
<m— Video Av
= HDMI1 Ay
<= HDMI2 Av
USB Display Av
Ee— USBE Ay

L LAN Av
B e Screen Mirroring Av

-Ange bildsignal.
-Tryck pd for att vilja killan.

|Relaterade liinkar|

e "Anvinda de grundldggande projektorfunktionerna” sid.34



Bildens bredd-/hojdforhallande

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-héjdforhallanden

benimnda Bredd-/héjdférhéllande. Normalt bestimmer insignalen fran din
videokdlla bildens bredd-/hojdférhallande. Men for vissa bilder maste du
indra bredd-/hojdférhéllandet att passa din skdrm genom att trycka pa en

knapp pé fjarrkontrollen.

Om du alltid vill anvéinda ett speciellt bildformat for viss videokalla kan du

vdlja det genom att anvdnda projektorns Signal-meny.

|Relaterade léinkar|

e "Anvinda de grundliggande projektorfunktionerna” sid.34
e "Andra bildens bredd-/héjdforhéllande” sid.58

o "Tillgangliga bredd-/hojdférhillanden” sid.58

e "Projicerad bild med de olika bildformaten"” sid.59

e "Insignalinstillningar - Signalmeny" sid.133

For att visa bilder utan svarta rinder ska du stilla in Uppldsning pa
Bred eller Normal i projektorns Signal-meny beroende pa datorns

upplosning.

|Relaterade léinkar|

e "Bildens bredd-/hojdférhallande” sid.58
e "Insignalinstillningar - Signalmeny" sid.133

Andra bildens bredd-/héjdforhallande

Du kan dndra bredd-/hojdférhallandet av den visade bilden.
n Satt pa projektorn och vaxla till den bildkalla du vill anvanda.
a Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen.

MHL Menu
C4 ) (Cs5) Cs6)
Auto Aspect  Color Mode

(7)) C8) (9
(Num) C0 ) (D)

For att vaxla mellan tillgdngliga bredd-/hojdférhallanden for din
insignal, tryck pa [Aspect]-knappen upprepade ganger.

Tillgdngliga bredd-/hojdforhallanden

Du kan vilja foljande bredd-/héjdférhallanden, beroende pa insignalen fran
din bildkalla.

Beskidrda och formaterade bilder kan projiceras i sérskilda bredd-/
hojdférhallanden, beroende pa bredd-/hojdférhallandet och

upplosningen pa din insignal.

Bredd-/hojdforhéllandein- | Beskrivning

stallningar

Auto Automatiskt stilla in bredd-/hojdférhallandet enligt
insignalen och Upplosning-instéllningarna.

Normal Visar bilden med full projektionsyta och behaller
bildens bredd-/hoéjdforhallande.

16:9 Andrar bildens bredd-/héjdforhallande till 16:9.

Full Visar bilden med projektionsytans fulla bredd, men
behéller inte bredd-/hojdférhallandet.

Zoom Visar bilden med full bredd pa projektionsytan och
behéller bildens bredd-/héjdforhallande.

Ursprunglig Visar bilder i ursprungligt format (bredd-/héjdfor-
héllandet behalls).




Bildens bredd-/hojdforhallande

' Auto bredd-/hojdforhallandeinstéllningen ar enbart tillganglig for Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler
HDMI/MHL-bildkillor. 16:10 16:9 4:3

Ursprunglig ® O ® O ® O
|Relaterade liinkar| ‘ (‘ .
O O O O o,

e "Bildens bredd-/hojdférhallande” sid.58

-~ . - . Bilden for Ursprunglig varierar beroende pé insignalen.
Projicerad bild med de olika bildformaten
Beskdrda och formaterade bilder kan projiceras i sarskilda bredd-/
hojdforhallanden, beroende pa bredd-/hojdférhéllandet och upplosningen pé |Relaterade linkar|
din insignal. Se tabellen nedan for att kontrollera lige for svarta rinder och e "Bildens bredd-/héjdforhallande” sid.58

beskurna bilder.

For projektorer med upplosning pa WUXGA (1920 x 1200) eller WXGA
(1280 x 800)

Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler
16:10 16:9 4:3

r...‘
O

O

16:9 e ®
(‘ O

Full

Zoom r. ‘
(. O

Normal
Auto




Projektorn har olika firglagen for optimalt ljus, kontrast och firg, for en
rad visningsmiljéer och bildtyper. Du kan vilja ldget som passar in med din
bild och milj6, eller experimentera med de tillgangliga ligena.

[Relaterade linkar|

e "Anvinda de grundliggande projektorfunktionerna” sid.34
e "Andrar firgliget" sid.60

o "Tillgangliga farglagen" sid.60

e "Stilla in auto iris" sid.61

Du kan ocksa stdlla in Firglige instdllningen i projektorns Bild meny.

|Relaterade léinkar|

o "Farglage" sid.60
o "Bildkvalitetsinstillningar - Bildmenyn" sid.131

Andrar fargliaget

Du kan éndra projektorns Farglige med fjarrkontrollen for att optimera
bilden for din visningsmiljo.

n Satt pa projektorn och véxla till den bildkalla du vill anvanda.
Tryck pa [Color Mode] knappen pa fjarrkontrollen for att dandra
Farglage.

MHL Menu

C4)(Cs) Ce)

Auto Aspect  Color Mode

(7)) (Cs ) C9)
(Num) (C0 ) (D)

Bilden visas och namnet pa Farglage visas kort pad skdrmen.

For att vaxla mellan de tillgdngliga fargldagena for din insignal,
tryck pa [Color Mode]-knappen upprepade ganger.

Tillgdngliga fargldgen

Du kan stdlla in projektorn att anvinda dessa fiarglagen beroende pa den
ingdende killa du anvander:

Farglage Beskrivning

Presentation Bast for fiargpresentationer i ett ljust rum
Dynamiskt Bast for projicering i ett ljust rum

Teater Bast for filmer projicerade i ett morkt rum
Sport Bast for TV-bilder i ett ljust rum

sRGB Bist for standard sRGB datorbildskdarmar

Bast for presentationer pa en gron tavla (justerar
fargerna darefter)

Svarta tavlan

Skrivtavla Bast for presentationer pa en whiteboard (justerar
fargerna darefter)

Foto Bast for projicerade stillbilder i ett ljust rum

DICOM SIM Lampligt for att projicera rontgenbilder och andra

medicinska bilder

DICOM SIM-firgldget 4r enbart for referens och ska inte anvindas for
medicinska diagnoser.




[Relaterade linkar|

o "Firglage" sid.60

Stalla in auto iris

I Dynamiskt- eller Teater firglige, kan du sitta pa Auto Iris for att
automatiskt optimera bilden beroende pa innehallets ljus.

n Satt pa projektorn och vaxla till den bildkalla du vill anvanda.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

H/V

ﬁ\"ﬂ;\\ Esc ) n@u S

o] €3] ol @8
User i

\‘\U’} Q®P(0Ser

a Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

Bild
e Fidrgléige Dynamiskt
Signal Ljusstyrka
Kontrast
Instéllningar Fargmédttnad
Firgton
Utdkad Skirpa
Fargtemperatur
Nétverk Avancerat
Automatisk blandare
ECO Aterstill

Information

Aterstill

a Vélj Auto lIris och tryck pd [Enter].

Bild Atergd
" Firgldge Dynamiskt
Signal Ljusstyrka
Kontrast
Instéllningar Féargmédttnad
Férgton
Utdkad Skirpa
Fargtemperatur
Nétverk Avancerat
ECO Aterstill

Information

Aterstill

B Vilj en av foljande alternativ och tryck pa [Enter]:

e Hog hastighet for att justera ljusstyrka sa fort som scenen dndras.

e Normal for standard ljusjustering.

a Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

[Relaterade Linkar|

o "Farglage" sid.60



Justera bildens farg

Du kan finjustera olika aspekter av hur firger visas i dina projicerade
bilder.

[Relaterade linkar|

e "Anvinda de grundldggande projektorfunktionerna” sid.34
e "Justera fargton, fargmittnad och ljusstyrka" sid.62
e "Justera Gamma" sid.63

Justera fargton, fargmattnad och ljusstyrka

Du kan justera Nyans, Mittnad, och Ljusstyrka-instéllningar for individuella
bildfarger.

n Satt pa projektorn och vaxla till den bildkalla du vill anvanda.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

H/V
=5 g
o] 57 el
—_ User Pointer

( O

k\.UWJ O «»

g
. J

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

Bild
| Férgldge Foto
Signal Ljusstyrka

Kontrast
Instéllningar Férgméttnad

Férgton
Utdkad Skirpa

Fargtemperatur
Nadtverk Avancerat

Automatisk bldndare Av
ECO Aterstill

Information

Aterstill

a Vidlj Avancerat och tryck pa [Enter].
B Vélj RGBCMY och tryck pa [Enter].

Gor foljande efter behov for varje R (réd), G (gron), B (bld), C
(cyan), M (magenta) och Y (gul):

e For att justera den generella firgnyansen av bla - gron - rod, justera
instdllningen Nyans.

e For att justera generell mattnad av firgen, justera instillningen
Mittnad.

e For att justera den generella farglystern, justera instédllningen
Ljusstyrka.

[RGBCHY] Atergd

Nyans

4 —

0 —
0 —
4 —
[ —

Mattnad
o) —
(1 —
0—
0—
(1 —
0

Ljushet
0 —
() —
(/) —
(o) —
() —
0 —




Justera bildens farg

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

|Relaterade léinkar|

e "Justera bildens firg" sid.62

Justera Gamma

Du kan korrigera skillnader i projicerade bilders firg som uppstar mellan
olika bildkallor, genom att justera Gamma-installningen.

n Satt pa projektorn och vaxla till den bildkalla du vill anvanda.

a Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

H/V

IR NI
@unp 8

) el
— User Painter
O

i
&
—

)

kU\J O SO

Yy
N J

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

Bild
| Férgldge Foto
Signal Ljusstyrka
Kontrast
Instéllningar Férgméttnad
Férgton
Utdkad Skirpa
Fargtemperatur
Nadtverk Avancerat
Automatisk bldndare
ECO Aterstill

Information

Aterstill

Vidlj Avancerat och tryck pa [Enter].
Vélj Gamma och tryck pd [Enter].

Vdlja och justera korrigeringsvdrdet.

[Gammal
1
0

-1

-2
Anpassat
Aterstdll

Nar ett lagre varde viljs, kan du reducera den &vergripande
ljusstyrkan i bilden fér att gora bilden skarpare. Nar ett hogre virde
vdljs blir de morka omradena av bilder ljusare, men firgméttnaden
for ljusare omraden kan bli svagare.



Justera bildens farg

e For att vilja den firgton du vill justera i bilden véljer Justera enligt
bilden. Tryck pa pilknapparna for att flytta markoren till det
omrade dir du vill dndra ljusstyrkan och tryck pa [Enter]. Tryck

sedan pa upp- eller nedpilknapparna for att stélla in virdet f6r den
valda firgtonen och tryck pa [Enter].

|
% ¢ Om du viljer DICOM SIM frin Firglige i menyn Bild, vilj
@ justeringsvarde efter projiceringsstorleken.

- Om projiceringsstorleken &r 120 tum eller mindre, vilj ett

hogt virde.
- Om projiceringsstorleken dr 120 tum eller storre, vidlj ett lagt
varde. [Gammal
e Medicinska bilder kanske inte aterges korrekt beroende pd Fargton O :

dina instéllningar och skidrmspecifikationerna.

Om du vill finjustera ska du vdlja Anpassat och trycka
pa [Enter].

B Stall in vardet med nagon av foljande metoder.




Justera bildens farg

e For att justera gammans justeringsdiagram, vilj Justera enligt
diagrammet. Tryck pa vanster- eller hogerpilknapparna for att vilja
den fargton som du vill justera. Tryck sedan pa upp- eller
nedpilknapparna for att stilla in védrdet och tryck pa [Enter].

[Gammal
Féargton O :

g Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

[Relaterade linkar|

e "Justera bildens farg" sid.62
o "Bildkvalitetsinstillningar - Bildmenyn" sid.131



Kontrollera volymen med volymknapparna

Volymknapparna kontrollerar projektorns interna hogtalarsystem eller andra
externa hogtalare anslutna till projektorn.

Du maste justera volymen separat for varje ansluten ingdende kailla.
n Satt pa projektorn och starta en presentation.

For att sénka eller hoja volymen, tryck pa [Volumel-knapparna pa
kontrollpanelen eller fjarrkontrollen enligt bilden.

H/V

vena) (x| sc ) O N2>’ O

M
[Enter ) (E)|Ca)||CmD
Q“/ &)@
)

ANV Mute  Split Freeze

= C C )

En volymkontroll visas pa skdarmen.

For att stdlla in volymen till en specifik niva for en ingdende kalla,
valj Volym i projektorns Instédllningar-meny.

/\ Obs

Borja inte en presentation med en hog volyminstillning. Plétsliga oljud kan
orsaka horselskador.

Sank alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen
ndr enheten slas pé igen.

[Relaterade linkar|

e "Anvinda de grundldggande projektorfunktionerna” sid.34
e "Instéllningar for projektorfunktioner - Menyn Instillningar" sid.135



TOP

Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvdnda din projektors justeringsfunktioner.

[Relaterade linkar|

e "Projicera tvd bilder samtidigt" sid.68

e "Projicera en PC Free-presentation” sid.71

e "Stanga av ljud och bild tillfilligt" sid.79

e "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.80

e "Zooma bilder" sid.81

¢ "Anvianda fjarrkontrollen som en trddlos mus" sid.82

e "Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.83

e "Spara en Anvindarlogo" sid.84

o "Fargskillnadskorrigeringar vid projicering frin flera projektorer" sid.87
e "Projektorns siakerhetsfunktioner” sid.90



Projicera tva bilder samtidigt

Du kan anvédnda split screen-instdllningen for att samtidigt projicera tva Tryck pd knappen [Menul].
bilder fran olika bildkéllor. Du kan kontrollera split screen-installningen
med fjarrkontrollen eller projektormenyerna.

Du far se denna skarm:

[Split Screen-inst.]

Skarmstorlek @OSamma

Killa

Kasta om skdrmarna

Ljudkilla Automatiskt
Stidng Split Screen

For att valja ingangskalla for den andra bilden, valj Kalla-
installningen, tryck [Enter], vdlj ingdngskallan, valj Verkstalla, och
tryck pa [Enter].

[Kélla]
Nér du anvinder split screen-instdllningen kanske andra Vinster Hoger
projektorfunktioner inte lingre dr tillgdngliga och vissa instéllningar 0 0 {=~ Dator 1
appliceras automatiskt pa bédgge bilderna. fiz—Dator 2
€— Video

I~ HDMIH
n Tryck pa [Splitl-knappen pa fjarrkontrollen. 3= HDMI2

(ach) e/«

A/V Mute  Split Freeze
Help
)

Den valda ingéngskillan projiceras till vinster pa skdarmen.

USB Display
=— USB

Screen Mirroring

Verkst.

'$' e Du kan bara vilja ingangskillor som kan kombineras.
™ Du kan utféra samma atgirder fran Split Screen i projektorns e Nir du anvédnder split screen-funktionen visas kéllskdrmen,
Instillningar-meny. nir du dndrar ingdngskillan fran fjarrkontrollen.




Projicera tva bilder samtidigt

ﬂ For att vaxla bilder, vdlj Kasta om skdarmarna och tryck
pa [Enter].

De projicerade bilderna till vianster och hoger byter plats.

B For att forstora en bild medan du férminskar den andra bilden, valj
Skarmstorlek, tryck [Enter], vdlj en storlek, tryck pd [Enter], och
tryck pa [Menu] for att avsluta.

[Skdrmstorlek] Atergd

0Samma
Vanster stor

iHGger stor &

@ Beroende péa videoingéngssignaler, kanske bilderna inte visas i
samma storlek dven om du viljer Samma.

For att vadlja ljud, vélj Ljudkalla, tryck pa [Enter], vilj ett
ljudalternativ, tryck pa [Enter], och tryck pa [Menu] for att avsluta.

@ Vilj Auto for att hora ljud fran den storsta skirmen eller den
vinstra skdarmen.

For att avsluta split screen-funktionen, tryck pa [Split] eller [Esc].

[Relaterade Linkar|

e "Justera projektorfunktioner” sid.67
e "Split Screen-projicering, kombinationer av ingaende kéllor" sid.69
o "Split Screen projektionsbegransningar” sid.69

Split Screen-projicering, kombinationer av
ingaende kallor

Dessa kombinationer av ingaende killor kan inte projiceras pa en split
screen.

e Dator 1 och Dator 2

e HDMI1/MHL, HDMI2 och Screen Mirroring
e USB Display, USB och LAN

e LAN (Tradlos) och Screen Mirroring

[Relaterade Linkar|

e "Projicera tva bilder samtidigt" sid.68

Split Screen projektionsbegransningar

Driftsrestriktioner
Foljande atgirder kan inte utfoéras vid projicering pa split screen.

e Stilla in projektorns meny

e E-Zoom

e Byta bildformatldge (bildformatldget ar instillt pd Normal)
e Atgirder dir knappen [User] pa fjirrkontrollen anvinds

e Automatisk bldndare

Hjalp kan bara visas nér bildsignalerna inte matas in, eller nir ett fel-
eller varningsmeddelande visas.



Projicera tva bilder samtidigt

Bildbegrinsningar

e Om du gor justeringar i projektorns Bild meny, kan du enbart tillimpa
dem for bilder till vanster och standardjusteringar tillimpas for bilden
till hoger. Justeringar som paverkar den totala projicerade bilden sasom
Firglige och Ljusstyrka tillimpas pa bade de vdnstra och hogra
bilderna.

¢ Progressiv och Brusreducering i projektorns Signal meny ér instillda
pa Av for bilden till hoger.

e Aven om du stiller in Visa bakgrund pa Logotyp i projektorns
Utokad-meny, visas den bla skirmen om ingen signal kommer in.

|Relaterade liinkar|

e "Projicera tvd bilder samtidigt" sid.68

e "Zooma bilder" sid.81

e "Bildens bredd-/hoéjdférhallande” sid.58

e "Instdllningar for projektorfunktioner - Menyn Instillningar" sid.135
e "Stilla in auto iris" sid.61

e "Farglage" sid.60

e "Justera bildens firg" sid.62

e "Insignalinstéllningar - Signalmeny" sid.133

e "Projektorinstdllningar - Utékad Meny" sid.137



Projicera en PC Free-presentation

Du kan anvinda din projektors PC Free-funktion ndr du ansluter en USB- Filinnehall | Filtyp Information
enhet som innehéller kompatibla presentationsfiler. Detta later dig snabbt (tilligg)
osh enkelt visa en presentation och kontrollera den via projektorns Bild ipg Se till att filen inte Ar
fjarrkontroll. o CMYK-format
e Progressivt format
PPT the e Starkt komprimerad

.bmp Se till att filupplosningen inte ar 6ver 1920 x 1200

“ e Over 8192 x 8192 upplosning

fffffff » ﬂ} > lhiinit

.gif Se till att filen inte ar:
usB g e Over 1920 x 1200 upplésning

e Animerad
.png Se till att filupplosningen inte ar over 1920 x 1200
_ Scenario fse Huvudformat fér konverterade filer fran PowerPoint
Relaterade linkar| med EasyMP Slide Converter
e "Justera projektorfunktioner” sid.67 PDF pdf Se till att filen inte &r:
¢ "PC Free filtyper som stods" sid.71 e Sparad i PDF-version 1.8 eller senare
o "Sikerhetsforeskrifter for PC Free-projicering” sid.71 * Krypterad
e "Starta ett PC Free-bildspel" sid.72 Film .avi (rorlig | Se till att filen inte ar:
e "Starta en PC Free PDF-filpresentation” sid.73 JPEG) e Sparad med en ljud-codec annan #n PCM eller
e "Starta en PC Free-filmpresentation" sid.75 ADPCM.
e "Spela upp ett scenario” sid.76 e Over 1280 x 720 uppldsning

e Storre an 2 GB

e "PC Free visningsalternativ" sid.77

[Relaterade linkar|

PC Free flltyper som stods e "Projicera en PC Free-presentation” sid.71

Du kan projicera dessa filtyper med projektorns PC Free-funktion.

e For optimala resultat, placera dina filer pa media som &r formaterade Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projlce"ng

| FAT16/32. Notera foljande sikerhetsforeskrifter nir du anvander PC Free-funktioner.
e Om du har problem med att projicera frin media formaterat for
filsystem som ej &r Windows, forsok formatera fér Windows istillet. e Koppla inte ifrdn USB-lagringsenheten medan den anvéinds; annars kan

PC Free sluta fungera korrekt.



Projicera en PC Free-presentation

e Du kanske inte kan anvdnda sikerhetsfunktionerna pé vissa USB-
lagringsenheter med PC Free-funktioner.

e Nédr du ansluter en USB-enhet som har en nitadapter, anslut
nitadaptern till ett eluttag ndr du anvander enheten med din projektor.

e Det finns en risk att en del USB-kortldsare som finns i handeln inte &r
kompatibla med projektorn.

e Du kan inte korrigera keystone-férvringningen nir du projicerar i PC
Free, sa se till att korrigera bildens form innan du bérjar din
presentation.

e Du kan anvinda foljande funktioner medan du projicerar i PC Free.

e Freeze

e A/V ljud/av
e E-Zoom

e Visare

[Relaterade linkar|

e "Projicera en PC Free-presentation” sid.71

e "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.80

e "Stanga av ljud och bild tillfalligt" sid.79

e "Zooma bilder" sid.81

¢ "Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.83

Starta ett PC Free-bildspel

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du véxla till USB-
insignalen och péabérja din bildvisning.

Du kan dndra PC Free-driftsalternativ eller ldgga till specialeffekter
genom att markera Alternativ lingst ned pa skdrmen och trycka

pa [Enter].

Tryck pd [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

Skiarmbilden PC Free med fillistan visas.

%% ¢ Om skidrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att
@ vilja en enhet och tryck pa [Enter].

e For att visa skdrmbilden Vilj enhet, markera Vilj enhet hogst
upp pa fillistskirmen och tryck pa [Enter].

a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

e Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

e For att ga upp en mapp-niva pa din enhet, markera Till toppen
och tryck pa [Enter].

e For att visa ytterligare filer i en mapp, markera Nista sida eller
Foreg. sida och tryck pa [Enter], eller tryck pa [Page] upp eller
ned-knapparna pa din fjarrkontroll.

B GOr nagot av foljande:

e For att visa en individuell bild, tryck pa pilknapparna for att
markera bilden och tryck pa [Enter]. (Tryck pa [Esc]-knappen for
att aterga till fillistskdrmen.)



Projicera en PC Free-presentation

e For att visa ett bildspel av alla bilder i mappen, tryck pé B For att stoppa visningen, folj instruktionerna pa skarmen, eller
pilknapparna for att markera alternativet Bildshow langst ned pa tryck pa [Escl-knappen.
skirmen och tryck pa [Enter]. Du éatergdr till skirmbilden med fillistan.
% ¢ Du kan dndra tid for bildbyte genom att markera Alternativ B Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifrdn enheten
lingst ned pa skirmen och trycka p& [Enter]. fran projektorn.

e Om nagot filnamn &r lingre 4n omradet pa skirmen eller
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller fordndras for skdarmvisningen. [Relaterade linkar|

e "Projicera en PC Free-presentation” sid.71

Nar projicering &r igdng, anvand féljande kommandon for att e "Anslut till en USB-enhet eller kamera” sid.28
kontrollera bilden: e "PC Free visningsalternativ" sid.77

e For att rotera en visad bild, tryck pa upp eller nedpilknapparna.

Starta en PC Free PDF-filpresentation

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vaxla till USB-
insignalen och paboérja din PDF-filpresentation.

Du kan inte gora foljande medan du visar en PDF-fil fran en USB-
enhet:

e Inaktivera ett l6senord
e Visa e-signaturer, JPEG2000-bilder, genomskinliga effekter, 3D-bilder
eller kommentarer

e Spela upp multimediainnehall
e Visa en PDF-fil utan ett .pdf filtillagg

n Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

o For att gé till nista eller foregdende bild, tryck pa vénster eller Skarmbilden PC Free med fillistan visas.

hogerpilknapparna.



Projicera en PC Free-presentation

%% ® Om skidrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att Om négot filnamn é&r lingre 4n omradet pa skdrmen eller
@ vdlja en enhet och tryck pa [Enter]. inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
e For att visa skarmbilden Vilj enhet, markera Vilj enhet hogst forkortas eller fordndras for skirmvisningen.

upp pa fillistskirmen och tryck pa [Enter].

Nar du projicerar en PDF-fil, anvand foljande kommandon for att

a GOr ndgot av foljande for att lokalisera dina filer: kontrollera bilden:
e Om du vill visa filer i en undermapp pa din enhet, anvind e For att ga till nasta eller foregdende bild, tryck pa vanster eller
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter]. héger pilknapp.

e For att ga upp en mapp-nivd pa din enhet, markera Till toppen
och tryck pa [Enter].

e For att visa ytterligare filer i en mapp, markera Nasta sida eller
Foreg. sida och tryck pa [Enter], eller tryck pa [Page] upp eller
ned-knapparna pa din fjarrkontroll.

B Anvand pilknapparna for att markera filen och tryck pa [Enter].
(Tryck pa [Escl-knappen for att aterga till fillistskarmen.)

Den forsta sidan i PDF-filen visas i fullskarmsstorlek.



Projicera en PC Free-presentation

e For att visa en meny av bilder att vdlja fran, tryck pa [Esc]-
knappen, tryck pa vénster eller hoger pilknapp for att vilja en sida,
och tryck pa [Enter]. (Om du trycker pa knappen [Esc] medan
menyn Vilj sida visas s& kommer menyn att stdngas.)

D00015.PDF

=)=

4

[J ]woar [i= ] Avergh

4| Fireq. nida [ ® | Nista sica - | Vil

e For att forstora sidvyn for att passa skdrmen, tryck pa [Enter].
Portrittsidor forstoras vagratt sa att de fyller ut duken pa bredden
och landskapssidor forstoras lodritt sa att de fyller ut duken pa
hojden. Medan sidan visas i forstorad storlek trycker du pa
pilknapparna for att bladdra pa sidan. Tryck pa [Enter] igen for att
atergd till att visa standardstorlek.

e For att rotera en visad bild, tryck pa vénster eller hoger pilknapp.

For att avsluta visningen, tryck pa [Esc] knappen, markera Avsluta,
och tryck pa [Enter].

[Relaterade linkar|

Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten
fran projektorn.

e "Projicera en PC Free-presentation” sid.71

e "Anslut till en USB-enhet eller kamera" sid.28

Starta en PC Free-filmpresentation

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du véxla till USB-
insignalen och starta din film.

Du kan dndra PC Free-driftsalternativ genom att markera Alternativ
lingst ned péa skdrmen och trycka pa [Enter].

Tryck pd [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.
Skdarmbilden PC Free med fillistan visas.

¥ ¢ Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvdnd pilknapparna for att
@ vilja en enhet och tryck pa [Enter].

e For att visa skdrmbilden Vilj enhet, markera Vilj enhet hogst
upp pa fillistskirmen och tryck pa [Enter].

a GOr nagot av foljande for att lokalisera dina filer:



Projicera en PC Free-presentation

e Om du vill visa filer i en undermapp péa din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

e For att ga upp en mapp-nivd pa din enhet, markera Till toppen
och tryck pa [Enter].

e For att visa ytterligare filer i en mapp, markera Nista sida eller
Foreg. sida och tryck pa [Enter] eller tryck pa [Page] upp- eller
nedknapparna pa din fjarrkontroll.

For att spela upp en film, anvand pilknapparna for att markera
bilden och tryck pa [Enter].

% ©® Om nagot filnamn &r lingre 4n omradet pa skdrmen eller
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller forandras for skdrmvisningen.

e Om du vill spela upp alla filmer i en mapp i en sekvens, vilj
alternativet Bildshow lingst ned péa skdrmen.

ﬂ For att avsluta filmvisningen, tryck pa [Esc]-knappen, markera
Avsluta, och tryck pa [Enter].

Du atergér till skarmbilden med fillistan.

B Stéang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifrdn enheten
fran projektorn.

[Relaterade linkar|

e "Projicera en PC Free-presentation” sid.71
e "Anslut till en USB-enhet eller kamera" sid.28
e "PC Free visningsalternativ" sid.77

Spela upp ett scenario

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vaxla till USB-
insignalen och pabérja ditt scenario.

Se EasyMP Slide Converter-bruksanvisning fér mer information om hur

du konverterar PowerPoint-filer till scenarion.

Tryck pa [USBl-knappen pa fjarrkontrollen.
Skdrmbilden PC Free med fillistan visas.

Slideshow

% ¢ Om skidrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att
@ vilja en enhet och tryck pa [Enter].

e For att visa skdrmbilden Vilj enhet, markera Vilj enhet hogst
upp pa fillistskirmen och tryck pa [Enter].

a GoOr nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

e Om du vill visa filer i en undermapp pa din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].



Projicera en PC Free-presentation

e For att ga upp en mapp-nivad pa din enhet, markera Till toppen Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifrdn enheten
och tryck pa [Enter]. fran projektorn.

e For att visa ytterligare filer i en mapp, markera Nista sida eller
Foreg. sida och tryck pa [Enter], eller tryck pa [Page] upp eller
ned-knapparna pa din fjarrkontroll.

[Relaterade Linkar|

e "Projicera en PC Free-presentation” sid.71

B For att spela upp en film, tryck pé pilknapparna fér att markera * "Anslut till en USB-enhet eller kamera” sid.28
bilden och tryck pa [Enter].

ﬂ For att vaxla skarmar medan du spelar upp ett scenario, tryck pa PC Free Vigningga"ernativ
en av foljande knappar pa fjarrkontrollen:

Du kan vilja dessa visningsval nar du anviander PC Free. For att komma &t
Menu == Esc den har skdrmen, markera Alternativ lingst ned pa skdrmbilden PC Free
G ‘ med fillistan och tryck pa [Enter].

Q/ =
@Q 5:\7) Visa instélining e

® o
%ej @7 RU Visa ordning [ § Namnordning & JNFREAL LG LG
—/ Sorteringsordning [frstigande | T Fanande
Page
L. ) ( @ ) ( ) ) Instilining far bildshow
® Kontinuerlig uppspelning e —
+ = )
( )”k = )”k ) ‘ Bildvéxlingstid -0 11 [ ey e P —

Effekt e Thgen 1 0 Svep
Naista bild I | FTSTmBvis

Foregaende bild

Nista bild eller animation

Naista bild eller animation (animationseffekterna spelas inte upp) T : .
Instillning Alternativ Beskrivning
Foregaende bild eller animation (animationseffekterna spelas inte upp)
Visa ordning Namnordning Visar filnamn i ordning efter namn
For att avsluta filmvisningen, tryck pa [Esc] knappen, markera Datumordning Visar filnamn 1 ordning efter datum
Avsluta, och tryck pa [Enter]. Vélj Aterga och tryck sedan pa Sorteringsord- Stigande Sorterar filer i en forsta till sista-
knappen [Enter] for att fortsatta spela upp filen. ning ordning
Fallande Sorterar filer i en sista till forsta-
ordning




Projicera en PC Free-presentation

Instéllning Alternativ Beskrivning
Kontinuerlig P Visar ett kontinuerligt bildspel
uppspelning Av Visar ett bildspel en gang
Bildvaxlingstid Ingen Visar inte niasta fil automatiskt
1 Sekund till 60 Se- | Visar filer under den valda tiden
kunder och viaxlar automatiskt till nasta fil;

hogupplosta bilder kan véxla i en
nagot lingsammare takt

Effekt Ingen Ingen effekt
Svep Overgangar mellan bilder med en
svepeftekt
Upplosa Overgéngar mellan bilder med en
upplosningseffekt
Slumpvis Overgéngar mellan bilder med en

slumpvis vald effekt

[Relaterade linkar|

e "Projicera en PC Free-presentation” sid.71



Stanga av ljud och bild tillfdlligt

Du kan tillfalligt stinga av den projicerade bilden och ljudet om du vill
fanga din publiks uppmirksamhet under en presentation. Ljud och eller
video kommer dock fortsitta spela upp, si@ du kan inte ateruppta
projiceringen ddr du stoppade den.

% ¢ Du kan ocksd stanna projektionen med A/V ljud/av reglage pé
§ projektorn.

o Projektorns strom slds automatiskt av 30 minuter efter att A/V
ljud/av &r aktiverat. Du kan inaktivera den funktionen i projektorns
ECO-meny.

@ ECO > Linsskyddstimer
@ ECO > A/V Mute-timer

e Lampan dr tind ndr A/V ljud/av ar aktiverat vilket innebar att
lampans timmar fortsétter att oka.

_||I||I H

|Relaterade léinkar|

$ Om du vill visa en bild, som en féretagslogga eller en bild nir [A/V . . . A

Mute]-knappen trycks in kan du vilja skdrmbilden visad i A/V * "Justera projektorfunktioner” sid.67
ljud/av-instillningen i projektorns Utdkad-meny. * "Projektorinstillningar - Utokad Meny" sid.137
@ Utokad > Visning > A/V ljud/av e "Projektorinstdllningar - Menyn ECO" sid.148

Tryck pa knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen for att tillfalligt
stanna projektionen och stinga av ljudet.

@l
A/V Mute  Split Freeze

) D)

Help

a

a For att ateruppta bild och ljud, tryck pa [A/V Mute] igen.



Stanna videouppspelning tillfdlligt

Du kan tillfalligt stanna videuppspelning pa en video eller datorpresentation
och behalla den nuvarande bilden pa skidrmen. Ljud och eller video kommer
dock fortsitta spela upp, sa du kan inte ateruppta projiceringen dir du
stoppade den.

Tryck pa [Freezel]-knappen pa fjarrkontrollen for att stanna
videouppspelningen.

(@) (@n) ws)

A/NV Mute  Split Freeze

Help

a For att starta om videouppspelningen, tryck pa [Freeze] igen.

[Relaterade linkar|

o "Justera projektorfunktioner” sid.67



Zooma bilder

Du kan framhdva delar av en presentation genom att zooma in en del av Den forstorade bilden projiceras och forstoringsgraden visas pa
bilden och forstora den pa skdrmen. skarmen.

— | — [Relaterade linkar|
4 __i_,_\\;_/// \/\-\ e "Justera projektorfunktioner” sid.67
vl )
m B I

n Tryck pa [E-Zoom +]-knappen pa fjarrkontrollen.

OO

(=) @&D|(9)
(s)))Ce)e)

En markor dyker upp pa skdrmen och indikerar mitten av
zoomomradet.

a Anviand foljande knappar pa fjarrkontrollen for att justera den
zoomade bilden:

e Anvind pilknapparna for att justera markoren till bildomradet dar
du vill zooma in. For att flytta markoren diagonalt, tryck pa nagot
par av angransande pilknappar samtidigt.

e Tryck pa knappen [E-Zoom +] upprepade ganger for att zooma in
pa bildomradet. Tryck och hall ned knappen [E-Zoom +] for att
zooma in snabbare. Det markerade omradet kan forstoras mellan 1
och 4 géinger, i 25 steg.

e For att mandvrera runt pa det inzoomade bildomradet, anvind
pilknapparna.

e For att zooma ut ur bilden, tryck pd [E-Zoom -]-knappen.
e For att aterga till orginalbildstorleken, tryck pa [Esc].



Anvanda fjarrkontrollen som en tradlos mus

Du kan anvinda projektorns fjarrkontroll som en tradlés mus sa att du kan
kontrollera projiceringen pa avstand fran datorn.

Du kan anvianda den trddlosa musens funktioner med Windows 2000

eller senare, eller OS X 10.3.x eller senare.

Anslut projektorn till en dator med projektorns USB-B, ComputerT,
Computer2, HDMI1/MHL eller HDMI2-port.

Den tradlosa musens funktioner fungerar inte ndr du projicerar
bilder fran en enhet ansluten till HDMI1/MHL-porten med en
MHL-kabel.

Om du ansluter datorn till Computer1, Computer2, HDMI1/MHL,

eller HDMI2-porten, anslut ocksa en USB-kabel till projektorns USB-
B-port och till en USB-port pa din dator (for tradlos musfunktion).

Starta din presentation.

Anvand foljande knappar pa fjarrkontrollen for att kontrollera din
presentation:

(Num) (0 ) (D)

. 6

User Pointer
ONGE O

e For att ga fram eller tillbaks mellan sidor, tryck pa [Page] upp- eller
nedknapparna.

e For att flytta markoren pa skdrmen, anvind pilknapparna. For att
flytta markoren diagonalt, tryck pd nagot par av angransande
pilknappar samtidigt.

e For att vansterklicka, tryck pa [Enter]-knappen en gang (tryck tva

ganger for att dubbelklicka). For att hogerklicka, tryck pa [Esc]-
knappen.

e For att dra och sldppa, héll ned [Enter]-knappen medan du flyttar
markoren med pilknapparna och slipp sedan [Enter] pa ritt plats.

e Om instillningarna f6r musknappen dr instillda i omvind ordning

pé datorn, omvands dven knapparna pa fjarrkontrollen.

o Funktionen Tradlés mus fungerar inte under f6ljande forhallanden:
- Néar menyn Konfiguration eller skdrmbilden Hjilp visas.
- Nér du anvinder andra funktioner 4n funktionen Tradlos mus
(som justering av volymen).
Men nir du anvidnder funktionerna E-Zoom eller Visare ar
funktionerna Sida upp och Sida ner tillgingliga.

|Relaterade liinkar|

e "Justera projektorfunktioner” sid.67
e "Zooma bilder" sid.81
e "Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.83



Anvadnda fjarrkontrollen som en visare

Du kan anvédnda projektorns fjarrkontroll som en visare for att hjilpa din [Relaterade linkar]|
publik fokusera pa viktig information pa skdrmen. Standardvisaren &r en

pil. Du kan 4ndra form i instillningen Visarens form i projektorns * Justera p rojekt.orfunk‘tioner Sidf67 o .o
Instillningar-meny. o "Instdllningar for projektorfunktioner - Menyn Instillningar" sid.135

LI

n Tryck pa [Pointer]-knappen pa fjarrkontrollen.

User @ @ UPointer
OGO ©
(] (e )||Cm)

Anvand pilknapparna for att flytta markoren pa skarmen. For att
flytta visaren diagonalt, tryck pa nagot par av angriansande
pilknappar samtidigt.

B Tryck pa [Esc] for att avldgsna visaren fran skarmen.



Spara en Anvandarlogo

Du kan spara en bild pa projektorn som visas varje gang den slas pa. Du
kan ockséd visa en bild nir projektorn inte mottar en insignal, eller nir du
temporért stannar en projicering (med A/V ljud/av). Den hir bilden kallas
anvindarens logoskdrm.

Du kan vilja ett foto, grafik eller foretagslogo som anvandarlogo, vilket ar
behjdlpligt vid identifikation av projektorns édgare for stoldprevention. Du
kan hindra nagon fran att dndra anvdndarlogon genom att sitta upp ett
16senordsskydd.

¥ ® Nir du sparat en anviandarlogo kan du inte ga tillbaks till
@ fabrikslogotypen.

e Om instillningen Anvidndarlogoskydd ér satt till P4 i menyn
Losenordsskydd ska du 4ndra till Av innan du sparar
anvéandarlogon.

e Nir du kopierar menyinstéllningarna fran en projektor till en annan
med hjalp av funktionen batchinstillning, kopieras ocksa
anvandarlogon. Registrera inte information som du inte vill dela
mellan flera projektorer som en anvéndarlogo.

Visa bilden du vill projicera som anvandarlogo.

Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

Bild

Vishing
Signal Anviandarlogo

Projicering Frarm
Instéllningar Drift

. A/V-instéllningar

Utdkad 4} Projektor-ID Av
e Multi-skdrm
Nadtverk Schemainstélliningar

Sprik © Svenska
ECO Aterstill

Information

Aterstill

a Vélj Anvandarlogo och tryck pa [Enter].

Bild Atergd
Visning

Signal
Projicering Fram

Instéllningar Drift

A/Y-instéllningar

Utdkad (<) Projektor-ID Av
s Multi-skérm
Nétverk Schemainstéllningar

Sprik © Svenska
ECO Aterstill

Information

Aterstill

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvinda den visade
bilden som anvindarlogo.

@ Justeringar som Keystone, E-Zoom eller Bildformat inaktiveras
tillfalligt nar du véljer Anvindarlogo.



Spara en Anvdndarlogo

Vélj Ja och tryck pa [Enter].

Du ser en valdialogruta 6ver din bild.
Beroende pa den nuvarande bildsignalen kan skdrmstorleken
andras for att passa upplosningen av bildsignalen.

Anvand pilknapparna for att markera bildomradet du vill anvanda
som anvandarlogo och tryck pa [Enter].

X, _T_’ o
- @~
N

Du ser en dialogruta som fragar om du vill vélja det har
bildomrédet.

Du kan inte dndra bildomréidets storlek (400 x 300 pixlar).

Vélj Ja och tryck pa [Enter]. (Om du vill andra det valda omradet,
valj Nej, tryck pa [Enter], och upprepa det sista steget.)

Du ser zoomningsfaktormenyn fér Anvandarlogo.

Vialj ett zoomprocentvarde och tryck pa [Enter].

EEB806

[Anvindarlogo]
Ange zoomforhallandet.

Zoomforhallande:

0100% &
2002
3002

Du ser ett meddelande som fragar om du vill spara bilden som
anviandarlogo.

Vélj Ja och tryck pa [Enter].

Det tar en liten stund for projektorn att spara bilden; anvind
inte projektorn eller dess fjarrkontroll, eller nagon ansluten
utrustning, tills processen dr fardig.

Anvindarlogon ér 6verskriven och ett fullfoljt-meddelande visas.
Tryck pd [Esc] for att avsluta meddelandeskarmen.

Vélj Utokad meny och tryck pa [Enter].

Vélj Visning och tryck pa [Enter].

Valj ndr du vill visa Anvandarlogo skarmen:

e For att visa den ndr det inte finns nagon insignal, vdlj Visa
bakgrund och stdll in den till Logo.

e For att alltid visa den nér du sdtter pa projektorn, vilj Startbild
och stdll in den till Pa.



Spara en Anvdndarlogo

e For att visa den ndr du trycker pa [A/V Mute]-knappen, vilj A/V
ljud/av och still in den till Logo.
For att hindra nagon att dndra instéllningar for Anviandarlogo utan att forst
ange losenord ska du stilla in Anvidndarlogoskydd till P4 i menyn
Losenordsskydd och stilla in losenord.

[Relaterade linkar|

o "Justera projektorfunktioner” sid.67
e "Stinga av ljud och bild tillfalligt" sid.79
e "Vilja typer av losenordsskydd" sid.91



Fargskillnadskorrigeringar vid projicering fran flera projektorer

Nir flera projektorer anvands och projicerar bilder kan du korrigera
ljusstyrka och firgton for varje projektors bild med multi-skirm- [Projektor-ID]
fargjustering, sa att firgerna i de olika bilderna fran varje projektor
stimmer Overens.

=]
<

Nidr du utfor multi-skdrm-fargjustering, vilj ett unikt projektor ID for varje
projektor for att kora dem individuellt med en fjarrkontroll, och korrigera
ljusstyrka och firg for varje projektor.

I vissa fall kan det hinda att ljusstyrka och firgton inte stimmer helt

6verens ens efter korrigering.

A
1

2
3
4
5
b
7
8
9

|Relaterade léinkar|

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
e "Justera projektorfunktioner” sid.67

o "Stilla in projektor-ID" sid.87 Uﬂpprepa dessa steg for alla andra projektorer du vill kontrollera fran en
¢ "Vilja projektorn du vill styra" sid.87 fjarrkontroll.

e "Matcha flera projektorers visningskvalitet” sid.88

|Relaterade léinkar|

o "Fargskillnadskorrigeringar vid projicering fran flera projektorer" sid.87

Stdlla in projektor-ID

Om du vill kontrollera flera projektorer fran en fjarrkontroll, ge varje valja pI‘OjEktorn du vill styra
projektor ett unikt ID.

Efter att du stillt in projektorns ID, vilj ID:t pa projektorn du vill styra

n Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. med fjrrkontrollen.

a Vilj Utékad meny och tryck pa [Enter]. n Rikta fjarrkontrollen mot malprojektorn och tryck pa [ID]-knappen.
Auto Aspect  Color Mode

B Vélj Projektor-ID och tryck pa [Enter]. C7)yC8)(C9)

ﬂ Anvand pilknapparna for att vilja identifikationsnumret du vill (vum) (0 ) GBD

anvanda for projektorn. Tryck sedan pa [Enter]. M(%J @

e




Fargskillnadskorrigeringar vid projicering fran flera projektorer

Nuvarande projektor-ID visas pa projektorns skdrm. Det férsvinner e Om fjarrkontrollen anges som Av kan du inte styra projektorn med
efter cirka 3 sekunder. fjarrkontrollen. Upprepa stegen ovan for att stilla in ID:t att
matcha projektorn du vill styra.

%% ® Du maste stilla in projektor-ID pa fjarrkontrollen varje gang
@ du satter pa projektorn du vill styra.

o Nir du stéller in Projektor-ID till Av kan du styra projektorn
med fjarkontrollen, vilket ID du 4n véljer med fjarrkontrollen.

_ - e Nir du viljer 0 med fjarrkontrollen kan du koéra alla
IE::I!I(?IE;:I):;:J?I : g 3 projektorer oavsett instdllning av Projektor-ID.
Under tiden du héller ned knappen [ID] trycker du pd den [Relaterade linkar|
sifferknapp som matchar det ID den projektor har som du vill

¢ o "Fargskillnadskorrigeringar vid projicering fran flera projektorer" sid.87
styra.

Crroon Fit

Matcha flera projektorers visningskvalitet

2 C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

) ¢

Du kan matcha visningskvaliteten pé flera projektorer som kommer
projicera bredvid varandra.

(num) |C0D) |CIBD

Satt pa alla projektorer som du vill matcha kvaliteten pa.

OAENG

Den projektor du vill kontrollera viljs.

Stall in ID-nummer pa varje projektor.

Se till att alla projektorer anvdnder samma installning for

Farglage.

B Tryck pa [ID]-knappen for att kontrollera att ID-
instéllningsprocessen fungerade. Det ar bast att stamma av tva projektorer at gangen, sa stall in

Projektorn visar di en dialogruta. projektor-ID for den forsta projektorn pa fjarrkontrollen.

e Om fjarrkontrollen anges som Pa kan du styra projektorn med
fjarrkontrollen.

Tryck pa [Menul-knappen och vilj Utékad-menyn och tryck
pa [Enter].



Fargskillnadskorrigeringar vid projicering fran flera projektorer

Bild

Vishing

Signal Anvindarlogo
Projicering Frarm
Instéllningar Drift
. A/V-instéllningar
Utdkad [« Projektor-ID Av
—  Multi-skdrm

Nétverk Schemainstéllningar
Sprik © Svenska
ECO Aterstll

Information

Aterstill

Viélj Multi-skarm-instdllningen och tryck pa [Enter].

Stall in Justeringsniva-installningen pa 1.

~j o

[Multi-sk&rm] Atergd
Korrig. ljusstyrka 0
Fargkorrig. (G/R) 0G
Fargkorrig. (B/Y) 0B

R
Y

Markera projektor-ID fér den andra projektorn pa fjarrkontrollen.

Kom at den Utékade menyns Multi-skarm-installningen pa den
andra projektorn och satt Justeringsniva installningen till 1.

Justera Korrig. ljusstyrka.-instdllningen pa projektorn med den
morkaste skarmbilden sa att den matchar den ljusare skarmbilden
och tryck pa [Enter]. (Du kan behova vaxla projektor-ID fram och
tillbaka for att stdmma av projektorerna i alla dessa steg.)

B8

Andra Justeringsniva-instillningen till 5 pd varje projektor, men
denna gang ska du matcha den ljusare skdrmbilden med den
morkare.

m Justera Korrig. ljusstyrka-instdliningen pd Justeringsniva2, 3 ,
och 4 pa samma satt.

@ Justera Féargkorrig.-instéllningen for gron-till-rod (G/R) och bla-till-
gul (B/Y)-balansen for bagge projektorer pa samma satt.

m Om du behoéver matcha fler projektorer, upprepa dessa steg med
att matcha projektor 3 till projektor 2, och 4 till 3 osv.

|Relaterade léinkar|

o "Fargskillnadskorrigeringar vid projicering fran flera projektorer" sid.87



Projektorns sikerhetsfunktioner

Du kan stoldsdkra projektorn for att motverka stold eller forhindra
obehorig anvindning genom att uppritta foljande sdkerhetsatgarder:

e Losenordsskydd for att forhindra alla som inte kdnner till 16senordet
fran att anvdnda projektorn och forhindra férandringar pa startbilden
och andra instéllningar. Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion
eftersom projektorn inte kan anvdndas om den blir stulen, och du kan
begrinsa vem som kan anvdnda projektorn.

e Knapplassikerhet for att blockera projektorfunktioner styrda av
knapparna pa kontrollpanelen. Denna funktion &r anvandbar vid
evenemang och maissor ndar du vill inaktivera alla knappar under
projicering, eller pa skolor nédr du vill begrinsa knappanvindningen.

o Sikerhetskablage for att fysiskt sdkra projektorn pa plats.

[Relaterade linkar|

o "Justera projektorfunktioner” sid.67
e "Typer av losenordsskydd" sid.90
¢ "Lasa projektorns knappar" sid.93
e "Montera en Sdkerhetskabel" sid.94

Typer av losenordsskydd

Du kan uppritta foljande typer av losenordsskydd med ett delat l6senord:

e Losenord for Stromtillforselskydd hindrar anvindning av projektorn om
man inte forst skriver in ett 16senord. Nér du kopplar in nitsladden och
slar pa projektorn forsta gangen maste du ange rétt l6senord. Det giller
dven for Snabb start och Sla pd automatiskt.

e Losenord for Anvindarlogoskydd forhindrar nagon fran att dndra den
anpassade skdrmen som projektorn visar ndr den slas pa, ndr ingen
signal kommer in eller nir du anvinder A/V ljud/av-funktionen. Den
anpassade skdrmen avskricker fran stoldforsok genom att identifiera
projektorns dgare.

e Losenord for Natverksskydd forhindrar nagon frén att dndra
projektorns instédllningar for Nitverk.

e Losenord for Tid/schemainst. Skyd forhindrar nagon fran att dndra
projektorns tid-, eller schemainstéllningar.

[Relaterade Linkar|

e "Projektorns sdkerhetsfunktioner” sid.90

e "Stilla in ett Losenord" sid.90

e "Vilja typer av losenordsskydd" sid.91

e "Mata in ett l6senord for att anvidnda projektorn" sid.92

Stalla in ett Losenord

For att anvanda losenordssakerhet maste du stalla in ett 1osenord.

Standardlosenordet dr "0000". Andra detta till ett eget 16senord.

n Hall ned [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen i 5 sekunder.

@)

A/V Mute  Split Freeze
) C ¢
Help
Instéllningsmenyn Losenordsskydd visas.

Om Losenordsskydd redan &r aktiverat méste du mata in det
korrekta l6senordet for att visa instdllningsmenyn

Losenordsskydd.

a Vilj Losenord och tryck pa [Enter].



Projektorns sdkerhetsfunktioner

B Ange l6senordet igen.

Meddelandet "Det nya losenordet sparas” visas. Om du anger fel
l6senord visas ett meddelande ddr du uppmanas att ange 16senordet

[Losenordsskydd]

Stromtillforselskydd Av 3
Anvidndarlogoskydd Av 1gen.
Natverksskydd Ay

Tid/schemainst. Skyd Av B

Tryck pa [Esc] for att aterga till menyn.

Notera l6senordet och spara det pa en saker plats.

Du ser dialogrutan "Andra ldsenordet?". [Relaterade Linkar|

B Valj Ja och tryck pa [Enter]. e "Typer av losenordsskydd" sid.90

Om du viljer Nej, visas instdllningsmenyn Losenordsskydd igen. Vilja typer av |6senordsskydd

Efter att du stéllt in ett 1senord far du se den hir menyn som later vilja

typ av losenordsskydd.
ﬂ Hall ned [Numl-knappen pa fjarrkontrollen och anvand de
numeriska knapparna for att mata in ett fyrasiffrigt 16senord.

[Losenordsskydd]
Crrann Cit
C1 ) C2) (C3) Stromtillférselskydd DAV
MHL Men Anvandarlogoskydd Av
C4a ) (Cs5) (C6) Néatverksskydd Av
Tid/schemainst. Skyd Av
Auto Aspect  Color Modt
@7 @O @ Lésenord

Mum)| Co D |C D)

Menu : : Esc d T ( I n r m 11 |
. h a S h 3 (l FI €cze 'l(na € :

fjarrkontrollen i 5 sekunder tills menyn visas.

Losenordet visar **** allt eftersom du matar in. En e For att forhindra otilliten anviandning av projektorn ska du vilja Pa i
konfigurationsdialogruta visas nar du matat in den fjarde siffran. installning for Stromtillforselskydd.
e For att hindra @ndringar av skirmen Anvindarlogo eller relaterade
installningar ska du vilja Pa som instillning fér Anvindarlogoskydd.



Projektorns sdkerhetsfunktioner

e For att hindra dndringar av nétverksinstillningar ska du vilja Pa som
installning for Natverksskydd.

e For att hindra dndringar av projektorns tid- eller schemainstéllningar
ska du vilja Pa for Tid/schemainst. Skyd.

Du kan fista klistermarket 16senordsskydd pa projektorn som ytterligare ett

stoldavskrackande medel.

Se till att forvara fjarrkontrollen pa en siker plats; om du forlorar den

kommer du inte lyckas mata in l6senordet.

[Relaterade linkar|

e "Typer av losenordsskydd" sid.90

Mata in ett I6senord for att anvanda projektorn

Nar 1osenordsskdrmen visas, mata in det korrekta losenordet.

[Losenord]

Ange l6senordet.

Mer information finns i dokumentationen.

Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen medan du matar in
I6senordet med de numeriska knapparna.

Crronn Eit

i) C2) C3)

MHL Meni
Ca) Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Modt

7O ) o)
Mum)| Co D |C D)

Losenordsskarmen visas.

a Om losenordet ar inkorrekt visas ett meddelande som uppmanar
dig att forsoka igen. Mata in det korrekta I6senordet for att
fortsatta.

Observera

e Om fel l6senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spérras." i ungefir 5 minuter och sedan gir projektorn in i
vanteldge. Om detta hander drar du ut stickkontakten ur eluttaget och
satter in den igen. Sedan slar du pé projektorn igen. Losenordsskidrmen
visas igen, sd att du kan ange ritt 16senord.

e Om du har glomt 16senordet ska du notera den "Kod for begiran:
xxxxx' som visas pa skdrmen och kontakta Epson for hjalp.

e Om du upprepar processen ovan och matar in fel 16senord 30 génger i
rad kommer meddelandet "Projektorns funktioner spirras. Kontakta
Epson enligt uppgifter i dokumentationen." visas och projektorn kan
inte ta emot fler losenordsinmatningar. Kontakta Epson for hjilp.

|Relaterade liinkar|

e "Typer av losenordsskydd" sid.90



Projektorns sdkerhetsfunktioner

Lasa projektorns knappar

Du kan lasa projektorns knappar pa kontrollpanelen for att forhindra ndgon
fran att anvanda projektorn. Du kan ldsa alla knapparna eller alla
knapparna forutom stromknappen. Projektorn kan fortfarande styras med
fjarrkontrollen.

n Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

H/V

HE‘\‘ Esc | N NG

g @)
@ [ a0 e

User Pointer
i X

J

a Vilj Installningar och tryck pa [Enter].

Bild Atergd O
Keystone H/V keystone
Signal Split Screen

< Driftsparr Total spérrning
Instdliningar & BRYEE R Visare 1

Yolym 0
Utdkad Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvindarknapp Stromforbrukn...
Natverk Testmonster

Aterstill
ECO

Information

Aterstdll

B Vilj Driftsparr och tryck pa [Enter].

Bild Atergd
Keystone H/Y keystone
Signal Split Screen
'
Instéliningar & BRYEETC ER T4 Visare 1
" Volym 0
Utdkad Fjdrrmottagare Fram/Bak
Anvéndarknapp Stromférbrukn...
Nadtverk Testmdnster

Aterstill
ECO

Information

Aterstill

Vidlj en av foljande alternativ och tryck pa [Enter]:
e For att lasa alla projektorns knappar, vilj Total sparrning.

e For att lasa alla knapparna forutom stromknappen, vilj Delvis
sparrning.

[Driftspirr] Aterga

(Total spdrrning ¢

Driftsparr
Ay

Du ser ett bekraftelsemeddelande.

B Vidlj Ja och tryck pa [Enter].

Knapparna pa kontrollpanelen lases enligt den instéllning som du har valt.

[Relaterade linkar|

e "Projektorns siakerhetsfunktioner” sid.90
e "Lasa upp projektorns knappar" sid.94



Projektorns sdkerhetsfunktioner

Lasa upp projektorns knappar e Anvind sidkerhetskabelens monteringspunkt pa projektorn for att ansluta

ett vajerlas och sakra den till rummet eller en tung mobel.
Om projektorns knappar har lasts, gor nagot av foljande for att lasa upp

|Relaterade liinkar|

e "Lasa projektorns knappar" sid.93
o "Instdllningar for projektorfunktioner - Menyn Instdllningar" sid.135

dem. =~
e Hall ned [Enter] pa kontrollpanelen i 7 sekunder.

Ett meddelande visas och laset slapps.
e Vilj Av pa Driftspérr instillningen i projektorns Instidllningar meny.

=

Du kan anvédnda ett i handeln tillgdngligt stoldmotverkande vajerlas.

Information om att ldsa finns i dokumentationen som medfoljer
vajerlaset.

Montera en Sakerhetskabel

Du kan montera tvd typer av vajerlds pa projektorn for att motverka stold.

e Anvind sakerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington
Microsaver Security System.

|Relaterade liinkar|

¥ For mer information om Microsaver Security System, lis http:/
www.kensington.com/. e "Projektorns sakerhetsfunktioner” sid.90


http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

TOP

Anvanda projektorn i ett natverk

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att konfigurera din projektor fér anvindning 6ver ett nitverk.

[Relaterade linkar|

e "Kabelanslutet nétverksskydd" sid.96
e "Tradlos natverksprojektion” sid.99
e "Tradlos nitverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)" sid.107



Kabelanslutet natverksskydd

Du kan skicka bilder till din projektor genom ett kabelanslutet natverk.
Anslut projektorn till ditt ndtverk och still in din projektor och dator for
nétverksprojektion.

Efter anslutning och instéllning av projektorn enligt ovan ska du installera

néitverksprogramvaran fran Epson Projector Software-CD-ROM:en, eller

ladda ned programvaran vid behov. Anvidnd foljande programvara och
dokumentation for att konfigurera och kontrollera nitverksprojektion.

e EasyMP Network Projection-programvaran konfigurerar din dator for
nétverksprojektion. Se EasyMP Network Projection-bruksanvisning for
instruktioner.

e EasyMP Multi PC Projection-programvaran later dig halla interaktiva
moten for att projicera anvdndares datorskiarmar Over ett natverk. Se
EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning for instruktioner.

Om din projektor 4r ansluten via en LAN-kabel till ett natverk som
har en tradlos atkomstpunkt kan du ansluta till projektorn tradlost via
atkomstpunkt med EasyMP Network Projection-programvaran
(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

[Relaterade linkar|

e "Anvinda projektorn i ett natverk" sid.95
e "Ansluta till ett kabelanslutet natverk" sid.96
e "Vilja kabelanslutna natverksinstéllningar” sid.96

Ansluta till ett kabelanslutet natverk

For att ansluta projektorn till ett kabelanslutet lokalt natverk (LAN), anvind
nétverkskabel 100Base-TX eller 10Base-T. For att forsikra dig om fullgod
datadverforing, anvind en Kategori 5 skdarmad kabel eller battre.

Anslut ena dnden av natverkskabeln till ditt natverksnav, switch
eller router.

a Anslut den andra anden till projektorns LAN-port.

connected

FAROUDJA
ocor JcmEma

ud b Audio
Do,

Computer2 Audwoz L-Audio-R

[Relaterade Linkar|

e "Kabelanslutet nétverksskydd" sid.96

Vilja kabelanslutna natverksinstdllningar

Innan du kan projicera fran datorer i ditt natverk maste du vilja
nétverksinstillningar pa projektorn.

Se till att du redan anslutit projektorn till ditt kabelanslutna nitverk
med LAN-porten.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

a Vialj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].



Kabelanslutet natverksskydd

¢ PJLink-losenord later dig mata in ett losenord upp till 32

Bild Atergd @ alfanumeriska tecken langt, for att anvinda PJLink protokollet for
Tradlés strém Screen Mirrori... : :
Signal Screen Mirroring info projektorkonfiguration.
— ﬁcree"rifft}ri"gliﬂs'fﬁ'k” ¢ Kontr.losen f. Web liter dig mata in ett 19senord pa upp till 8
nstéllningar dtv.info - Tradlost . .. o . .. .
Nitv.info - LAN m. Kabel alfanumenska}. tecken for att komma at pI‘OJektOI‘fl over internet.
Utskad Till nétverkskonfiguration (Standardanviandarnamnet ar EPSONWEB; och lésenordet ar

admin.)

Nétverk 0
— ¢ Projektornyckelord later dig aktivera ett l16senord for att forhindra

atkomst till projektorn av nagon som inte ar i samma rum. Du
maste mata in ett visat, slumpmassigt nyckelord fran en dator med
EasyMP Network Projection-programvaran for att komma ét

ECO

Information

Aterstill projektorn_
Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter]. Anvind tangentbordet pé skirmen for att mata in namn,
l6senord och nyckelord. Anvéind pilknapparna pa fjarrkontrollen

for att kera teck h tryck pa [Enter] for att vilja dem.
Vélj Grundlaggande meny och tryck pa [Enter]. Or att markera tecken och tryck pd [Enter] for att vilja dem

B Vélj menyn Kabelanslutet LAN och tryck pa [Enter].

Grundligs. @
e Projektornamn
Tradlost LAN PJLink-losenord
Kontr.l6sen f. Web Grundldgg.
Sikerhet Projektornyckelord Av IP-instéllningar
Tradlést LAN Visa IP-adress Av
LAN m kabel
Sdkerhet
E-post :
LAN m kabel &
Ovriga —
E-post
Aterstill o
Svriga
Klar
Aterstill
. . Klar
B Vilj grundldggande val efter behov.
¢ Projektornamn liter dig mata in ett namn upp till 16 Vilj IP-instéllningar och tryck pa [Enter].
alfanumeriska tecken for att identifiera projektorn 6ver ett natverk.



Kabelanslutet natverksskydd

B Vilj dina IP-installningar efter behov.

e Om ditt natverk tilldelar adresser automatiskt ska du stilla DHCP-
installningen till Pa.

e Om du stiller in adresser manuellt staller du in DHCP till Av och
anger projektorns IP-adress, Nidtmask, och Gateway-adress efter
behov.

@ For att markera numren du vill mata in frdn det interaktiva
tangentbordet, tryck pa pilknapparna pa fjarrkontrollen. For att

vilja ett markerat nummer, tryck pa [Enter].

g For att forhindra IP-adressen fran att visas pa standby-skarmen
stiller du Visa IP-adress pa Av.

@ Nar du ar klar med att valja installningar, valj Klar och folj
instruktionerna pa skarmen for att spara dina installningar och
stanga menyerna.

[Relaterade linkar|

e "Kabelanslutet nétverksskydd" sid.96



Tradlos natverksprojektion

Du kan overfora bilder till din projektor via ett tradlost néatverk o gy
(EB-1985WU/EB-1975W/EB- 1970W). For att gora detta maste du installera  INStallera den tradlosa LAN-enheten

Epson 802.11b/g/n tradlosa LAN-modul och sedan konfigurera din
projektor och dator for tradlds projektion.

Om din projektor dr ansluten via en LAN-kabel till ett natverk som
inkluderar en tradlos atkomstpunkt kan du ansluta till projektorn

tradslost med EasyMP Network Projection-programvaran.

For att anvdnda projektorn over ett tradlost ndtverk, installera Epsons
802.11b/g/n tradlésa LAN-modul (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).
Installera inte nagra andra tradlosa LAN-moduler.

Observera

Avlagsna aldrig modulen medan indikatorn dr gron eller blinkar, eller medan
du projicerar tradlost. Detta kan skada modulen eller leda till forlust av data.
Det finns tva sitt att ansluta projektorn till ditt tradlosa nétverk:

e Anvinda Quick Wireless Connection USB Key (tillval, endast Windows)

¢ Konfigurera anslutningen manuellt i menyn Natverk pd projektorn n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

Niar du har installerat modulen och konfigurerat projektorn ska du
installera nétverksprogramvaran fran Epson Projector Software-CD-
ROM:en, eller ladda ned programvaran vid behov. Anvind foljande
programvara och dokumentation for att konfigurera och kontrollera
nétverksprojektion:

e EasyMP Network Projection-programvaran konfigurerar din dator for
tradlos natverksprojektion. Se EasyMP Network Projection-bruksanvisning
for instruktioner.

e EasyMP Multi PC Projection-programvaran later dig halla interaktiva
moten fOr att projicera anvdndares datorskirmar over ett ndtverk. Se
EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning for instruktioner.

a Skjut luftfilterluckans reglage for att 6ppna luftfilterluckan.

[Relaterade linkar|

e "Anvinda projektorn i ett nédtverk" sid.95

e "Installera den tradlosa LAN-enheten" sid.99

e "Anvanda Quick Wireless Connection (endast Windows)" sid.100
e "Vilja tradlosa nétverksinstillningar manuellt” sid.101

e "Soka efter ett tradlost nétverk" sid.103

e "Vilja tradlosa nitverksinstillningar i Windows" sid.104

e "Vilja tradlosa nitverksinstillningar i OS X" sid.105

e "Stilla in trddlos natverkssakerhet" sid.105

Avlagsna skruven som sdakrar den trddldsa LAN-modulspdrren och
avlagsna sparren.



Tradlos natverksprojektion

B Stang luftfilterluckan.

Anslut och satt pa projektorn.

[Relaterade Linkar|

e "Tradlos niatverksprojektion” sid.99

Anvanda Quick Wireless Connection (endast
Windows)

Du kan anvdnda Quick Wireless Connection USB Key for att snabbt ansluta
projektorn tradlost till en Windows-dator. Du kan sedan projicera din
presentation och avldgsna nyckeln nédr du ér klar.

Sétt tillbaks den tradlésa LAN-modulsparren och sdkra den med N
skruven du avligsnade. Quick Wireless Connection USB Key medféljer inte projektorn.



Tradlos natverksprojektion

~J o

Starta projektorn.

Anslut USB-nyckeln till projektorns USB-A-port.
Ett meddelande visas som informerar om att
nitverksinformationsuppdateringen dr klar.

Avlagsna USB-nyckeln.

Anslut USB-nyckeln till USB-porten pa datorn.
I Windows Vista, om fonstret Spela upp automatiskt visas, vilj
Kor LaunchQWRD.exe och vilj sedan Tillat.

Folj instruktionerna pa skarmen for att installera Quick Wireless
Connection-enheten.

Om Windows-brandviggen visar ett meddelande, klicka pa Ja
for att inaktivera brandviggen.

Efter ett par minuter kommer din datorbild projiceras. Om ingenting
visas, tryck pa [LAN]-knappen pé din fjarrkontroll for att starta om
din dator.

Starta din presentation.

Nar du har projicerat klart (tradlost), valj alternativet Saker
borttagning av maskinvara i Windows aktivitetsfalt, och avlagsna
sedan USB-nyckeln fran din dator.

@ Du kan behova starta om din dator for att ateraktivera din
tradlosa LAN-anslutning.

[Relaterade Linkar|

e "Trddlos ndtverksprojektion” sid.99

Vilja tradlosa natverksinstdllningar manuellt

Innan du kan projicera fran ditt tradlosa natverk maste du vilja
nétverksinstillningar pa projektorn.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

a Védlj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].

Bild
Tradlés strom Screen Mirrori...
Signal Screen Mirroring info
Screen Mirroring install.
Instéllningar Nétv.info - Tradlost LAN
Nétv.info - LAN m. kabel
Utdkad Till ndtverkskonfiguration

Nadtverk (]
ECO
Information

Aterstll

B Vidlj Tradlést LAN Pa for installningen Tradl6s strom.



Tradlos natverksprojektion

¢ PJLink-losenord later dig mata in ett losenord upp till 32

Bild Atergd alfanumeriska tecken langt, for att anvinda PJLink protokollet for
Tridl6s strém OTradlost LAN pd : .
Signal Screen Mirroring info pro]ektorkonﬁguratmn.
— ﬁcree"rifft}ri"gliﬂs'fﬁ'k” ¢ Kontr.losen f. Web liter dig mata in ett 19senord pa upp till 8
nstéllningar dtv.info - Tradlost . .. o . . .
Nitv.info - LAN m. Kabel alfanumenska}. tecken for att komma at pI‘OJektOI‘fl over internet.
Utdkad Till ndtverkskonfiguration (Standardanviandarnamnet ar EPSONWEB; och lésenordet ar
admin.)

Nétverk 0
— ¢ Projektornyckelord later dig aktivera ett l16senord for att forhindra

atkomst till projektorn av nagon som inte ar i samma rum. Du
maste mata in ett visat, slumpmassigt nyckelord fran en dator med
EasyMP Network Projection-programvaran for att komma ét

ECO

Information

Aterstill projektorn_
Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter]. Anvind tangentbordet pa skdrmen for att mata in namn,
l6senord och nyckelord. Anvéind pilknapparna pa fjarrkontrollen

for att kera teck h tryck pa [Enter] for att vilja dem.
Vélj Grundlaggande meny och tryck pa [Enter]. Or att markera tecken och tryck pd [Enter] for att vilja dem

. Valj Tradlost LAN-menyn och tryck pa [Enter].
Grundige.  © ) Y yck pa [Enter]
- Projektornamn
Tradlost LAN PJLink-losenord
Kontr.l6sen f. Web Grundldgg.
Sikerhet Projektornyckelord Av L Ansluthingslige Snabb
[Tradlast LAN © Y 1ch

LAN m kabel Auto SSID-inst. Av
Sdkerhet SSID

E-post Stk efter atkomstpunkt
LAN m kabel IP-instéllningar

Ovriga SSID-skérm Ay
E-post Visa IP-adress Av

Aterstill o
Bvriga

Klar
Aterstill

s " Klar
G Vilj grundldggande val efter behov.
¢ Projektornamn liter dig mata in ett namn upp till 16 Vilj Anslutningslige-instillningen.

alfanumeriska tecken for att identifiera projektorn over ett natverk.
pro) e Snabb later dig snabbt ansluta till en dator.



Tradlos natverksprojektion

10
11

e Avancerad later dig ansluta till datorer 6ver en tradlost
nétverksatkomstpunkt.

Nir du viaxlar anslutningslige ska du folja instruktionerna pa
skdrmen for att spara instdllningarna. Nar du har sparat
installningarna visas menyn Natverk.

Vilj SSID och IP-instéliningar anpassat efter ditt natverk.

e Om du later SSID automatiskt snabba upp projektorsokning, stdll in
Auto SSID-inst. pa Pa. Vilj annars SSID for att mata in
projektorns SSID.

e Om ditt natverk tilldelar adresser automatiskt ska du stilla IP-
instillningar for DHCP pa Pa.

e Om du stiller in adresser manuellt stiller du IP-instidllningar for
DHCP pa Av och anger projektorns IP-adress, Ndtmask och
Gateway-adress vid behov.

For att forhindra SSID eller IP-adressen fran att visas pa standby-
skarmen ska du stilla in SSID-Skarm eller Visa IP-adress pa
Av.

Nar du ar klar med att valja installningar, valj Klar och folj
instruktionerna pa skarmen for att spara dina installningar och
stdnga menyerna.

Nar du dr klar med att vilja tradlosa instdllningar for din projektor, maste
du vilja det tradlosa ndtverket pa din dator.

|Relaterade liinkar|

e "Tradlés nitverksprojektion” sid.99

Soka efter ett tradlost natverk

Du kan anvinda din projektors natverkssokningsfunktion for att snabbt
hitta och ansluta till tillgdngliga tradlosa natverk.

n Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

a Vélj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].

Bild
Tradlés strom Screen Mirrori...
Signal Screen Mirroring info
Screen Mirroring instéll.
Instéllningar Ndtv.info - Tradlést LAN
N&tv.info - LAN m. kabel
Utdkad Till ndtverkskonfiguration

Nadtverk (]
ECO
Information

Aterstill

B Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pd [Enter].

ﬂ Vilj Tradlést LAN-menyn och tryck pa [Enter].



Tradlos natverksprojektion

Grundligg.
< Anslutningsldge Shabb

Tradlost LAN & BGEUE] 1ch

I Auto SSID-inst. Av

Sidkerhet SSID
Sok efter Atkomstpunkt
LAN m kabel IP-instélliningar
SSID-skdrm Av
E-post Visa IP-adress Av
tOvriga
Aterstdll
Klar

Vidlj Avancerad som Anslutningsldge-instdllning och tryck
pa [Enter].

Nér du viaxlar anslutningslige ska du folja instruktionerna pa
skiarmen for att spara instdllningarna. Nér du har sparat
instdllningarna visas menyn Nitverk.

Vélj Sok efter atkomstpunkt och tryck pa [Enter].

Grundldgg. Atergd
. Anslutningsldge Avancerad

[Tradlast LAN o Y ich

b Auto SSID-inst. Av

Sidkerhet SsID
S0k efter dtkomstpunkt @
LAN m kabel IP-instéllningar
SSID-skdrm Av
E-post Visa I[P-adress Av
Ovriga
Aterstill
Klar

Valj namnet pa det tradlosa natverk du vill ansluta till och tryck
pa [Enter].

8 Om atkomstpunkten &r skyddad véljer du menyn Sakerhet och
trycker pa [Enter].

Grundldgg. Atergd @

Sdkerhet Ingen
Tradlost LAN Losenfras

Sikerhet 0
LAN m kabel
E-post
Ovriga
Aterstill

Klar
g Vilj instéllningarna p& Sakerhet-menyn for att matcha ditt natverk.
@ Nar du ar klar med att vélja installningar, valj Klar och folj

instruktionerna pa skarmen for att spara dina installningar och
stdnga menyerna.

[Relaterade linkar|

e "Trddlos nidtverksprojektion” sid.99
e "Nitverksmeny - Menyn Sakerhet" sid.143

Vilja tradlosa natverksinstdllningar i Windows

Innan du ansluter till projektorn, vdlj det korrekta tradlosa nétverket pa din
dator.



Tradlos natverksprojektion

n For att komma at den tradlésa programvaran, dubbelklicka pa
natverksikonen i Windows aktivitetsfalt.

a Nar du ansluter i laget Avancerat markerar du natverksnamn (SSID)
for det natverk som projektorn ansluter till.

B Klicka pa Anslut.

|Relaterade liinkar|

e "Tradlos natverksprojektion” sid.99

Vidlja tradlosa natverksinstdllningar i OS X

Innan du ansluter till projektorn, vdlj det korrekta tradlosa nétverket i OS
X.

n Klicka pa AirPort-ikonen pd menyfaltet hogst upp pa skarmen.
a Nar du ansluter i laget Avancerat ska du se till att AirPort ar

paslaget och markera natverksnamn (SSID) for det natverk som
projektorn ansluter till.

[Relaterade linkar|

e "Tradlés nitverksprojektion” sid.99

Stalla in tradlos natverkssakerhet

Du kan stdlla in sikerhet for din projektor att anvinda pa ett tradlost
nétverk (EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W). Stéll in négot av foljande
sakerhetsalternativ for att matcha instdllningarna som anvédnds pa ditt

nétverk:

e WPA2-sikerhet
e WPA/WPA2-sikerhet

Kontakta din nétverksadministratér for vigledning att mata in korrekt

information.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
a Vilj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].
Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pd [Enter].

a Vélj Sakerhet-menyn och tryck pd [Enter].

Grundldgg.
Sékerhet Ingen
Tradlost LAN Losenfras

Sdkerhet 0
LAN m kabel
E-post
Ovriga
Aterstill

Klar

B Valj sakerhetsinstallningar att matcha dina natverksinstallningar.

a Nar du ar klar med att vélja installningar, valj Klar och folj
instruktionerna pa skarmen for att spara dina installningar och
stanga menyerna.



Tradlos natverksprojektion

[Relaterade linkar|

e "Trddlos natverksprojektion” sid.99
e "Natverksmeny - Menyn Sikerhet" sid.143



Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

Du kan skicka bilder till din projektor fran mobila enheter sasom bérbara Vilia S Mi . installni
datorer, smarttelefoner och surfplattor med Wireless Display (Intel WiDi alja >creen Irroring-instaliningar

version 3.5 eller senare) och Miracast-teknologi (EB-1985WU/EB-1975W). Du maste vilja Screen Mirroring-instdllningar for din projektor for att

Om din enhet stoder Intel WiDi eller Miracast behover du inte installera projicera bilder fran din mobila enhet.

ytterligare programvara.

Notera foljande begrinsningar nir du anvinder Screen Mirroring- n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
funktioner.

Valj Natverk-menyn och tryck pad [Enter].
e Du kan inte spela upp flerkanalsljud 6ver 3ch (kanal 3). a ) Y yee

e Du kan inte projicera bilder med en resolution &ver 1920 x 1080 och

en bildfrekvens 6ver 50 fps. Bild
e Du kan inte spela upp 3D-video. : UECEBETHED Screen Mirrofi...
. . . . . . . Signal Screen Mirroring info
e Utokade Miracast-funktioner pa Windows 8.1 stods ej. Screen Mirroring instll.
e Utokade funktioner for Intel WiDi version 4 stods inte. Instéliningar Nétv.info - Tradldst LAN

N&tv.info - LAN m. kabel

e Du kanske inte kan visa innehall med upphovsrittskydd med en Utskad Till nétverkskonfiguration

Miracast-anslutning.

Nadtverk (]

@ Mobila enheter som Ultrabook, 2-i-1-enheter med Intel Core (3:e ECO
generationen eller senare) processorer stoder oftast Intel WiDi. Mobile
enheter med Android eller Windows 8.1 installerat stoder oftast
Miracast.

Information

Aterstill
Stod for Intel WiDi eller Miracast varierar beroende pa den mobila

enheten. Se din mobila enhets manual for mer information.

B Vilj Screen Mirroring Pa som instdllning for Tradlos strom.

|Relaterade léinkar|

e "Anvinda projektorn i ett nitverk" sid.95

e "Vilja Screen Mirroring-instéllningar" sid.107

e "Ansluta med Screen Mirroring i Windows 8.1" sid.109

¢ "Ansluta med Screen Mirroring och Intel WiDi-programvaran" sid.110
e "Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-funktionen" sid.111



Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

Bild Atergd
Signal Screen Mirroring info

Screen Mirroring instéll.
Instéllningar Ndtv.info - Tradlést LAN

N&tv.info - LAN m. kabel
Utdkad Till ndtverkskonfiguration

Natverk ]
ECO
Information

Aterstill

a Vélj Screen Mirroring instéll. och tryck pa [Enter].

Bild Atergd
Tradlos strom Screen Mirrori...
Signal Screen Mirroring info
Instéllningar Ndtv.info - Tradlost LAN
Nétv.info - LAN m. kabel
Utdkad Till ndtverkskonfiguration

Natverk (]
ECO
Information

Aterstdll

B Valj Screen Mirroring-installningar efter behov.

[Screen Mirroring install.] Atergd @

Bildskérmsnamn XXXXX
Trédlost LAN g802.11a/9/n
Justera prestanda i

Anslutningsldge PIN/PBC
PIN-kodsmeddelande Pa
Aterstill

¢ Bildskirmsnamn later dig mata in ett namn upp till 32
alfanumeriska tecken langt for att identifiera projektorn fran en
lista av tillgdngliga WiFi Direct-enheter.

e Tradlost LAN later dig vélja den typ av tradlost LAN-system som
projektorn ansluter till.

e Justera prestanda later dig justera Screen Mirroring-hastighet/
kvalitet. Vilj ett lagre virde for att forbattra kvaliteten och vilj ett
hogre virde for att oka hastigheten.

¢ Anslutningslige later dig vilja typ av WPS (Wi-Fi Protected
Setup).

¢ PIN-kodsmeddelande later dig visa PIN-koden pa den projicerade
bilden nir du projicerar andra inkillor dn Screen Mirroring.

Nar du ar klar med att vélja installningar, valj Stélla in och folj
instruktionerna pa skarmen for att spara dina installningar och
stanga menyerna.

[Relaterade Linkar|

e "Trddlos ndtverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)"
sid.107



Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

Ansluta med Screen Mirroring i Windows 8.1

Du kan stilla in datorn fér trddlos projicering fran Snabbknappar i
Windows 8.1. Du kan spela upp ljudet genom projektorns hogtalare genom
att ansluta via Screen Mirroring.

n Vélj Screen Mirroring install. pd din projektor vid behov.
a Tryck pd [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att vaxla till Screen

Mirroring-kallan.

Standbyskdrmen for Screen Mirroring visas.

B P4 datorn vdljer du Enheter fran Snabbknappar och markerar
Projekt.

a Markera Lagg till en tradlos bildskarm.

En lista med tillgdngliga enheter visas.

Vdlj projektorns Bildskdarmsnamn fran listan.

Om det visas en skarm fér inmatning av PIN-kod pa datorn anger
du PIN-koden som visas pa Screen Mirrorings standbyskdarm eller
langst ned till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden frin din dator.



Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

Det kan ta lite tid innan anslutningen ar etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din

enhet laser sig eller inte fungerar.

|Relaterade liinkar|

e "Trddlos nitverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)"
sid.107

Ansluta med Screen Mirroring och Intel WiDi-

programvaran

Om du anvinder Windows 7 eller Windows 8 med Intel WiDi-
programvaran installerad kan du ansluta till projektorn tradlost for att visa
bilder. Du kan spela upp ljudet genom projektorns hogtalare genom att
ansluta via Screen Mirroring.

n Valj Screen Mirroring instéll. pd din projektor vid behov.
a Tryck pd [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att vaxla till Screen

Mirroring-kallan.

Standbyskdrmen for Screen Mirroring visas.

B Starta Intel WiDi-programvaran pa din mobila enhet.

En lista med tillgdngliga enheter visas.

@wn Detected Wireless

77 Displays

Wireless displays Status Model Signal

7 esoo0ox maise WD.0a6 ﬁ

Vilj projektorns Bildskdarmsnamn fran listan.

Om det visas en skarm for inmatning av PIN-kod pd din mobila
enhet anger du PIN-koden som visas pa Screen Mirrorings
standbyskarm eller langst ned till héger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din mobila enhet.

QO

Det kan ta lite tid innan anslutningen dr etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din

enhet ldser sig eller inte fungerar.

|Relaterade liinkar|

e "Tradlos nitverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)"
sid.107




Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

[Relaterade Linkar|

Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-
. e "Trddlos ndtverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)"
funktionen d 107

Om din mobila enhet, exempelvis en smartphone, har stod f6r Miracast kan
du ansluta den tradlost till projektorn och visa bilder. Du kan spela upp
ljudet genom projektorns hogtalare genom att ansluta via Screen Mirroring.

n Vélj Screen Mirroring install. pd din projektor vid behov.

a Tryck pd [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att vaxla till Screen
Mirroring-kallan.

Standbyskdrmen for Screen Mirroring visas.
Anvand Miracast-funktionen pa din mobila enhet for att soka reda
pa projektorn.

En lista med tillgdngliga enheter visas.

Vilj projektorns Bildskarmsnamn fran listan.

Om det visas en skdarm for inmatning av PIN-kod pa din mobila
enhet anger du PIN-koden som visas pa Screen Mirrorings
standbyskarm eller langst ned till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din mobila enhet.

Det kan ta lite tid innan anslutningen ar etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.

Beroende pa mobil enhet kanske du maste radera en enhet for
att kunna ansluta. F6lj anvisningarna pa skdrmen for din enhet.



TOP

Overvaka och kontrollera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att 6vervaka och kontrollera projektorn i ett nitverk.

[Relaterade linkar|

e "EasyMP Monitor" sid.113

e "Kontrollera en nitverksansluten projektor med en webbldsare" sid.114
o "Stilla in e-postavisering for projektorndtverket" sid.116

e "Stilla in Overvakning med SNMP" sid.118

¢ "Anvinda ESC/VP21-kommandon " sid.119

e "PJLink-stod" sid.121

e "Crestron RoomView-Stod" sid.122

e "Konfigurera projektorns hdndelseschema” sid.126



EasyMP Monitor

EasyMP Monitor-programvara (endast Windows) later dig 6vervaka och
kontrollera din projektor via nétverket. Se EasyMP Monitor Bruksanvisning
for instruktioner.

Du kan ladda ner EasyMP Monitor fran foljande webbplats.

http://www.epson.com

|Relaterade liinkar|

e "Overvaka och kontrollera projektorn” sid.112


http://www.epson.com

Kontrollera en natverksansluten projektor med en webbldsare

projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel

Nar du har anslutit projektorn till natverket kan du valja e Du kan inte vilja féljande instillningar med en webblisare.
webbldsare. Detta ger dig fjarratkomst till projektorn.

Testmonster, Visarens form, Anvandarknapp, Anvindarlogo,
Sprak och Aterst. lampans timmar

¢ Du kan vilja féljande instillningar med en webbldsare.

%% ¢ Webkonfigurationen och kontrollfunktionerna stoder Internet . . .
C e . . B - SNMP communitynamn (upp till 32 alfanumeriska tecken)
Explorer 8.0 eller senare och Safari pa nitverk som inte anvinder en

proxyserver for anslutning. Du kan inte vilja alla projektorns

menyinstillningar eller kontrollera alla projektorfunktioner med en - HTTP-port (portnummer som anvédnds for webbstyrning
webblisare. med undantag for 80 (standard), 843, 3620, 3621, 3625, 3629,

4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

- Losenord for Monitor (upp till 16 alfanumeriska tecken)

¢ Om du stiller in Vintelige pdA Kommunikation pa i projektorns
ECO-meny kan du anvdnda en webbldsare for att vilja instdllningar
och kontrollera projiceringen &ven om projektorn ar i vanteldge (nér
strommen ar av). B

For att kontrollera projektionen pa ett avstand, vilj Web Remote-
valet.

Kontrollera att projektorn ar pakopplad.

Starta din webbldsare pa en dator ansluten till natverket.

Skriv in projektorns IP-adress i webbldsarens adressfdlt och tryck
pa datorns Enter-tangent.

Skarmen Web Control visas.

% ¢ Du kan beho6va logga in innan du ser skirmen Web Control.
Om du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvindarnamn och
l6senord. (Standardanvindarnamnet ar EPSONWEB och
standardlosenordet iar admin.)

a Vilj ikonen som matchar projektorfunktionen du vill kontrollera.

e Du kan édndra 16senord i Kontr.losen f. Web-menyn i menyn
Nitverk pa projektorn.

@ Nitverk > Grundligg. > Kontr.losen f. Web

For att vdlja projektormenyinstallningar, vdlj namn pa menyn och
folj instruktionerna pa skarmen for att valja installningar.



Kontrollera en natverksansluten projektor med en webblasare

[ Web Remote — Micro... E] =

@ Strémknappkontrollen

@ Viljer Computer portkilla

@ Viljer Video- och HDMI-portkillor

@) Freeze-knappkontrollen

@ A/V Mute-knappkontrollen

@ Sida upp/nedknappkontrollen

@ Letar efter killor

@) Viljer nitverkskilla

© Viljer USB-Display eller USB-enhetsskilla
(® Volymknappkontrollen

[Relaterade linkar|

e "Overvaka och kontrollera projektorn” sid.112
e "Projektorinstillningar - Menyn ECO" sid.148
e "Nitverksmeny - Grundldggande meny" sid.141



Stdlla in e-postavisering for projektornatverket

Du kan stilla in projektorn att skicka e-postaviseringar dver ndtverket om
det uppstar problem med projektorn.

Vilj ett nummer for SMTP serverns Portnummer, fran 1 till 65535
(standardvarde ar 25).

~

Om du stiller in Vinteldge-instillningen till Kommunikation Pa i

projektorns ECO-meny, kan du motta e-postaviseringar dven om projektorn Vélj ett Adress félt, mata in e-postadresserna och vilj de e-

ar i viloldge (nir strommen ir av). postaviseringar du vill motta. Upprepa for upp till tre adresser.
Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Din E-postadress kan vara upp till 32 alfanumeriska tecken
lang.

Vélj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].

g Nar du ar klar med att valja installningar, valj Klar och folj
instruktionerna pd skarmen for att spara dina installningar och
stdnga menyerna.

Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pd [Enter].

Vilj E-post-menyn och tryck pa [Enter].

—— R teras @ Om ett kritiskt problem far en projektor att stinga ned, kanske du inte
i Meddel. om e-post  Av lerde O mottar en e-postavisering.
Tradldst LAN SMTP-server 0. 0. 0. 0O
Portnummer 0
Sdkerhet Inst. av adress 1 |Relaterade liinkar|
Inst. av adress 2
LAN m kabel Inst. av adress 3

e "Overvaka och kontrollera projektorn" sid.112
e "E-post-varningsmeddelanden f6r natverksprojektor” sid.116

E-post 0
—_—— e "Projektorinstillningar - Menyn ECO" sid.148

Ovriga
Aterstill
Kiar E-post-varningsmeddelanden for

natverksprojektor

stall in Meddel. om e-post pa Pa. Nir ett problem uppstar med en projektor pa ett natverk och du har valt att

motta e-postaviseringar, far du motta ett mejl med foéljande information:

Skriv in IP-adressen i alternativet SMTP-server. e Adress for Adress 1 som mejlavsindare

e Epson Projector i dmnesraden

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x eller 224.0.0.0 till e Namnet pa projektorn dir problemet uppstatt
255.255.255.255 (ddr x dr ett nummer fran 0 till 255). e IP-adressen pa den beroérda projektorn

e Detaljerad information om problemet i fraga



Stdlla in e-postavisering for projektornatverket

Om ett kritiskt problem far en projektor att stinga ned, kanske du inte

mottar en e-postavisering.

|Relaterade liinkar|

e "Stilla in e-postavisering for projektornitverket" sid.116



Stdlla in overvakning med SNMP

Nitverksadministratorer kan installera SNMP (Simple Network ya Nér du ar klar med att vilja instéllningar, vélj Klar och folj
Management Protocol)-programvara pa nétverksdatorer sa att de kan instruktionerna pa skarmen for att spara dina installningar och
overvaka projektioner. Om ditt ndtverk anvander den hdr programvaran stdnga menyerna.

kan du stélla in projektorn for SNMP-6vervakning.

[Relaterade Linkar|

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
e "Overvaka och kontrollera projektorn" sid.112

a Vélj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].

B vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

ﬂ Vilj Ovriga-menyn och tryck p& [Enter].

Grundligg.
SNMP Av

Tradlost LAN IP-adr.1 f. trap 0. 0. 0. O
IP-adr.2 f. trap 0. 0. 0. O

Sdkerhet Prioriterad gateway Kabelanslute...
AMX Device Discovery Ay

LAN m kabel Crestron RoomView Av
Bonjour Av

E-post Message Broadcasting Av

Ovriga (]
Aterstill

Klar

B Stall in SNMP pa Pa.

Mata in upp till tva IP-adresser for att motta SNMP-aviseringar,
med 0 till 255 for varje adressfalt.

Anviand inte dessa adresser: 127.x.x.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett nummer fran 0 till 255).



Anvanda ESC/VP21-kommandon

Du kan styra projektorn fran en extern enhet med ESC/VP21. Alternativ Kommando
|Relaterade liinkar| USB Display SOURCE 51
e "Overvaka och kontrollera projektorn" sid.112 USB SOURCE 52
e "ESC/VP21 Kommandolista" sid.119 LAN SOURCE 53
e "Sladdtyper" sid.119 Screen Mirroring SOURCE 56

A/V Jjudavsting- | Pa MUTE ON

ning Pa/Av Av MUTE OFF

ESC/VP21 Kommandolista

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn slas stréommen pa och
uppvarmningsldget startas. Ndr projektorns strom slds pa, returneras ett
kolon ":" (3Ah).

Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar
ett " och tar sedan emot ndsta kommando.

Lagg till koden for vagnretur (CR) (0Dh) i slutet av varje kommando och
skicka det.

Kontakta Epson fér mer information.

|Relaterade léinkar|

e "Anvinda ESC/VP21-kommandon " sid.119

Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sitt, visas ett
felmeddelande och ett ™" returneras.

Foljande kommandon dr tillgangliga.

Sladdtyper
Alternativ Kommando
Power ON/OFF | Pé PWR ON Seriell anslutning
(Strom PA/AV) [\ - PWR OFF e Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane)
Signal selection | Dator 1 Auto SOURCE 1F * Projektoringingens namn: RS-232C
(Signalval) RGE SOURCE 11 I-Ilfuaibelt(ifpz.forsk(‘)pp'lad (yollmoqem) k'abel. ) ' .,
6ljande illustration; projektorssidan visas till vdanster och datorsidan pa
Komponent SOURCE 14 hoger:
Dator 2 Auto SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponent SOURCE 24
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
Video SOURCE 41



Anvanda ESC/VP21-kommandon

RS-232C

P@eO®
° ool ©

GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Signalnamn Funktion
GND Signalledningens jord
D Sédnder data
RD Tar emot data

Kommunikationsprotokoll

¢ Baudhastighet som standard: 9 600
e Dataldngd: 8 bitars

e Paritet: Ingen

e Stoppbit: 1 bitars

e Flodeskontroll: Ingen

[Relaterade linkar|

e "Anvinda ESC/VP21-kommandon "

bps

sid.119




PJLink-stod

PJLink Classl etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and e Tillverkarnamn som visas for "Forfrigan om tillverkarens namn"
Information System Industries Association) som ett standardprotokoll for EPSON
att styra nitverkskompatibla projektorer som en del i arbetet att

standardisera styrprotokoll for projektorer e Modellnamn som visas for "Forfragan om produktens namn"

Projektorn 6verensstimmer med den PJLink Classl-standard som * EPSON 1985

etablerades av JBMIA. e EPSON 1980

) . R . . . e EPSON 1975
Du maste gora natverksinstillningar innan du kan anvinda PJLink. « EPSON 1970
Den har stod for alla PJLink Classl-kommandon forutom de kommandon _
som anges nedan och 6verensstimmelse har bekriftats av PJLink verifiering [Relaterade linkar|

av standardanpassning.

e "Overvaka och kontrollera projektorn" sid.112
http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ e "Anvinda projektorn i ett natverk" sid.95

e Icke-kompatibla kommandon

Funktion PJLink-kommando

Instillningar for av- | Still in avslagning av bild | AVMT 11
slagning R . .
Stall in avslagning av ljud | AVMT 21

e Ingdngsnamn definierade av PJLink och motsvarande projektorkallor

Killa PJLink-kommando
Dator 1 INPT 11
Dator 2 INPT 12
Video INPT 21
HDMI1/MHL INPT 32
HDMI2 INPT 33
USB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53
Screen Mirroring INPT 57



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron RoomView-Stod

Om du anviander Crestron RoomView nitverksovervakning och
kontrollsystem kan du konfigurera din projektor fér anvandning pa
systemet. Crestron RoomView gor att du kan kontrollera och 6vervaka din
projektor med en webbldsare.

e Du kan inte anvinda Epson Web Control-funktionen eller Message

Broadcasting-plug-in:en for EasyMP Monitor ndr du anviander
Crestron RoomView.

e Om du stiller in Vinteldge-instillningen till Kommunikation Pa i
projektorns ECO-meny, kan du kontrollera projektorn dven om den
ar i vilolage (ndr strommen &r av).

For mer information om Crestron RoomView, besok Crestrons hemsida.
http://www.crestron.com

For att overvaka enheter i systemet kan du anvdnda Crestron RoomView
Express eller Crestron RoomView Server Edition fran Crestron. Du kan
kommunicera med en supportavdelning och skicka krismeddelanden. Besck
foljande webbplats for mer information.

http://www.crestron.com/getroomview

I dessa anvisningar beskrivs hur du utfér funktioner pa din dator med en
webbldsare.

|Relaterade léinkar|

e "Overvaka och kontrollera projektorn” sid.112
e "Stilla in Crestron RoomView Support" sid.122

e "Kontrollera en ndtverksansluten projektor med Crestron RoomView"
sid.123

e "Projektorinstillningar - Menyn ECO" sid.148

Stdlla in Crestron RoomView Support

For att konfigurera din projektor for Gvervakning och kontroll med
Crestron RoomView system, se till att din dator och projektor dr anslutna
till natverket. Om du ansluter tradlost, stdll in projektorn med
nétverksanslutningsldget Avancerat.

Tryck pd knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
Vialj Natverk-menyn och tryck pa [Enter].
Vdlj Till natverkskonfiguration och tryck pad [Enter].

Vilj Ovriga-menyn och tryck pd [Enter].

Grundldgg. Atergd O
SNMP Av

Tradlost LAN IP-adr.1 f. trap 0. 0. 0. O
IP-adr.2 f. trap 0. 0. 0. O

Sdkerhet Prioriterad gateway Kabelanslute...
AMX Device Discovery Av

LAN m kabel Crestron RoomView Av
Bonjour Av

E-post Message Broadcasting Av

Hvriga

Aterstill

Klar

Stall in Crestron RoomView-installningen till Pa for att lata
projektorn bli identifierad.

Nar du ar klar med att valja installningar, valj Klar och folj
instruktionerna pa skarmen for att spara dina installningar och
stdnga menyerna.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron RoomView-Stod

Stang av projektorn, och satt pa den igen for att aktivera B Vidlj den ingaende kallan som du vill kontrollera i rutan Sources
installningen. List. Du kan skrolla igenom tillgangliga kallor med upp- och
nedpilarna i rutan.

Relaterade link: .. e . o o o=
[Relaterade linkar ﬂ For att fjarrstyra projektionen, klicka pd knapparna pa skdarmen

som korresponderar med projektorns fjarrkontrollknappar. Du kan
skrolla igenom knappalternativen langst ned pa skarmen.

e "Crestron RoomView-Stod" sid.122

Kontrollera en natverksansluten projektor med Dessa knappar pa skirmen korresponderar inte direkt mot

. projektorns fjarrkontrollknappar:
Crestron RoomView
e OK fungerar som [Enter]-knappen

Nir du val konfigurerat projektorn foér Crestron RoomView, kan du ® Menu visar projektorns meny
kontrollera och &vervaka projektioner med en kompatibel webblésare.

) B . L B For att visa information om projektorn, klicka pa fliken Info.
n Starta din webblasare pa en dator ansluten till natverket.
B For att vaxla projektor, Crestron och |dsenordsinstallningar, klicka

pa fliken Tools, vilj instdllningar som visas pa skarmen och klicka
sedan pa Send.

a Skriv in projektorns IP-adress i webblasarens adressfilt och tryck
pa datorns Enter-tangent.

Du far se denna skarm:

Nar du ar klar med att vdlja installningar, klicka pd Exit for att
stdanga programmet.

|Relaterade liinkar|

Sources List . _ e "Crestron RoomView-Stod" sid.122
e "Crestron RoomView anvindningsfonstret” sid.123
e "Crestron RoomView Anvindningsfonster” sid.124

Video2

Crestron RoomView anvandningsfonstret

Instéllningarna pa anvandningsfonstret later dig kontrollera projektorn och
justera projektionsbilden.




Crestron RoomView-Stod

— - : @ | Pilknappar Utfér samma funktion som pilknappen pa fjarrkon-
—— trollen.
OK Utfér samma funktion som knappen [Enter] pa
fjarrkontrollen.
Menu Oppnar och stinger projektorns meny.
Auto Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering

i projektorns Signal-meny medan den projicerar
analoga RGB-signaler frin Computerl eller Compu-
ter2-porten.

Search Andrar till nista ingdngskilla som skickar en bild.
Esc Utfor samma funktion som knappen [Esc] pa fjarr-
kontrollen.

@ | Contact IT Help Visar Supportfonstret. Anvands for att skicka med-
delanden till, och ta emot meddelanden fran, ad-
ministratoren med Crestron RoomView Express.

Power Slar pa och av projektorn.
o P pro] Info Visar information pa projektorn som é&r ansluten.
Vol-/Vol+ Justerar volymen. " . - - -
Tools Andrar instillningar i projektorn som é&r ansluten.
A/V Mute Slar pa och av video och ljud.

@ | Vixla till bilden fran den valda ingdngskillan. For att visa ingdngskllor

Rel link:
som inte visas i Source List, klicka pa (a) eller (b) for att rulla upp eller | claterade lin ar|

ner. Den aktuella videosignalens ingdngskalla visas i blatt. e "Kontrollera en nitverksansluten projektor med Crestron RoomView"
Du kan andra namnet pa killan om si krévs. sid.123
@) | Freeze Pauslaget for bilder aktiveras eller inaktiveras.
Contrast Ll;sterar skillnaden mellan ljus och morker i bilder- Crestron RoomView Anvindningsfonster
Brightness Justerar bildens ljusstyrka. Instéllningarna i fonstret Tools liter dig anpassa diverse
rojektorkonfigurationsinstéllningar.
Color Justerar bildernas firgmittnad. pro) & &
Sharpness Justerar bildens skirpa.
Zoom Forstorar eller forminskar bilden utan att dndra

projiceringsstorleken. Klicka pa pilknapparna for att
andra positionen pa en forstorad bild.




Crestron RoomView-Stod

Crestron Control Frojector User Password
IF Adkess | 19216003 Frojecion Name | LRss01 34 Ll Enateea
L3 0EY Lotation | EFSON Hew Password
Port| ¢1792 Assigned To Jonn Confirm
2end L d d
DHCP || enaties
IP Address | 192.160.0.2 Admin Password
Bubnet Mask | 255 255 255.0 Ewabled
19316801 Hew Pasgword
Confirm
Sond Send
— ¥
Gregron

Enabled (Admin
Password)

Vilj for att krava ett l6senord for att oppna fonstret
Tools.

New Password

Ange det nya lésenordet vid byte av 16senord for att
Oppna fonstret Tools. (upp till 26 alfanumeriska
tecken)

Confirm Ange samma l6senord som du angav i New Passw-
ord. Om losenorden inte dr samma visas ett fel-
meddelande.

Send Klicka pa denna knapp for att bekrifta de gjorda

andringarna f6r Admin Password.

Enabled (Admin
Password)

Vilj for att kriva ett 16senord for att Oppna an-
vandningsfonstret.

@) Gor instillningar for

Crestron-centralkontrollerna.

New Password

Ange det nya losenordet vid byte av losenord for att
Oppna anvandningsfonstret. (upp till 26 alfanume-
riska tecken)

@ | Projector Name

Skriv in ett namn for att sirskilja den projektor som
foér ndrvarande ar ansluten fran andra projektorer i
natverket. (upp till 16 alfanumeriska tecken)

Location

Skriv in ett installationsplatsnamn fér den projektor
som for nirvarande dr ansluten i nitverket. (upp till
32 alfanumeriska tecken)

Confirm Ange samma l9senord som du angav i New Passw-
ord. Om losenorden inte dr samma visas ett fel-
meddelande.

Send Klicka pa denna knapp for att bekrifta de gjorda

andringarna f6r Admin Password.

Assigned To

Ange ett anvindarnamn for projektorn. (upp till 32
alfanumeriska tecken)

[Relaterade Linkar|

DHCP Vilj for att anvinda DHCP. Du kan inte ange en
IP-adress om DHCP dr aktiverad.
IP Address Ange IP-adressen for att tilldela till den for nirva-

rande anslutna projektorn.

Subnet Mask

Ange en undernitmask for den for nérvarande an-
slutna projektorn.

Default Gateway

Ange gateway-adressen for den for ndrvarande an-
slutna projektorn.

Send

Klicka pa denna knapp for att bekrifta de gjorda
andringarna pa projektorn.

e "Kontrollera en nitverksansluten projektor med Crestron RoomView"
sid.123




Konfigurera projektorns handelseschema

Du kan schemaldgga upp till 30 hindelser som ska ske automatiskt pa din
projektor, sasom att sitta pa eller av projektorn eller vixla den ingdende
kallan. Projektorn utfor det valda eventet pa det specificerade datumet och
tiden utefter schemat du konfigurerat.

/\ Varning

Placera inga brannbara foremal framfor linsen. Om du schemaldgger projektorn

att starta automatiskt kan brdnnbara foremal framfér linsen bérja brinna.
05-08 05-09 05-10 05-11

n Stall in datum och tid i Datum & tid-menyn.
@ Utokad > Drift > Datum & tid

a Tryck pd knappen [Menu] pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].
Om du stillt in Tid/schemainst. Skyd-l6senord, sting av ditt
Tid/schemainst. Skyd-l6senord forst.

Vélj Schemainstallningar och tryck pa [Enter].

B Valj den aktivitet du vill utfora.

Hindelseinstallning

Vélj Lagg till ny och tryck pd [Enter].

Datumn/tidsinstallning

Vilj datum och tid da du vill att aktiveten ska ske.



Konfigurera projektorns handelseschema

o - : giltigt schema
: dterkommande schema

. : ¢j giltigt schema
REIE engangsschema

rTrr—— [ : iterkommande schema
[ : standbyligeschema (sitt av eller pd kommunikation under vilolige)
[ : ¢ giltigt schema

For att redigera ett schemalagd handelse, valj schemat och tryck
pa [Esc].

@ Vélj ett alternativ fran den visade menyn.
Vilj Spara och tryck pa [Enter].

Den schemalagda hindelsen visas pa skirmen med ikoner som visar e Aktiverad eller Inaktiverad later dig aktivera eller avaktivera den
héndelsens status. valda hédndelsen.

¢ Redigera liter dig dndra hindelsens information eller datum och
tid.

¢ Radera liter dig ta bort den schemalagda hindelsen fran en lista.

m Vilj Klar, och vilj sedan Ja.

For att radera alla schemalagda hindelser, vilj Aterstill schema.

|Relaterade liinkar|

05-08 05-09 05-10 05-11

e "Overvaka och kontrollera projektorn" sid.112
e "Stilla in datum och tid" sid.38
e "Stilla in ett Losenord" sid.90




TOP

Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och dndra projektorinstillningarna.

[Relaterade linkar|

e "Anvinda projektorns meny" sid.129

e "Anvinda det interaktiva tangentbordet” sid.130

o "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmenyn" sid.131

e "Insignalinstéllningar - Signalmeny" sid.133

e "Instéllningar for projektorfunktioner - Menyn Instillningar" sid.135
e "Projektorinstillningar - Utékad Meny" sid.137

e "Projektorns nitverksinstillningar - Natverksmeny" sid.140

e "Projektorinstillningar - Menyn ECO" sid.148

e "Projektorinformationsskairm - Infomeny" sid.149

e "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstll" sid.151

¢ "Kopiera menyinstillningar till annan projektor (batchinstdllning)" sid.152



Anvanda projektorns meny

Du kan anvinda projektorns menyer for att justera installningarna som styr
hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pi skidrmen.

For att andra instdllningarna i den visade menyn, tryck
pa [Enter].

Tryck pa upp- eller nedpilknapparna for att ga igenom

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
installningarna.

H/V
\/E\\ \/E\\ Menu Esc
N O CAD
Yo /Ente[: Yo
o) )
N g User Pointer
O

\\U\J CIXGD

Yy
AN J

Andra instéllningar med knapparna som visas lingst ned pa
menyskarmarna.

For att aterstdlla alla menyinstdllningar till deras standardvarden,
vdlj Aterstall.

Du far se menyskdrmen som visar Bild menyinstéllningarna. Nar du Zndrat Klart pa en meny, tryck pa [(Escl.

o~

,B'Id— Firglige E\terga o Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
Signal Ljusstyrka 0
Kontrast 0
Instéllningar Fargméttnad 0 |Relaterade liinkar|
Firgton 0
Utdkad Skérpa 0 e "Justera menyinstillningarna" sid.128
Fargtemperatur 0
Nétverk Avancerat

Automatisk blandare Av
ECO Aterstill

Information

Aterstill

a Tryck pa upp- eller ned pilknapparna for att flytta igenom
menyerna listade till vanster. Instdllningarna for varje meny visas
till hoger.

De tillgangliga installningarna beror pd den nuvarande
ingdngskallan.



Anvanda det interaktiva tangentbordet

Det skarmtangentbordet visas ndr du maste skriva in siffror eller tecken.

Anvdnd pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att
markera den siffra eller det tecken du vill mata in och tryck
pa [Enter].

[PJLink Password]

Backsp . Del

- -
Space . &11Del
Finish . Cancel

Varje gang du viljer CAPS-tangenten andras bokstdver mellan
stora och sma bokstdver. Varje ging du véljer SYM1/2

tangenten andras symbolerna i rutan.

Efter att du matat in text, valj Finish pa tangentbordet for att
bekrdfta dina inmatningar. Valj Cancel for att ej mata in text.

Du kan vilja projektorinstillningar och styra projicering via nétverk
med en webbldsare pa din dator. Vissa tecken kan inte anges med
skdrmtangentbordet. Anvand webbldasren for att ange texten.

|Relaterade liinkar|

e "Justera menyinstillningarna" sid.128
e "Kontrollera en nitverksansluten projektor med en webbldsare" sid.114



Bildkvalitetsinstadllningar - Bildmenyn

Instdllningarna pa Bild menyn later dig justera kvaliteten pa din bild for

den aktuella ingaende killan du anvdnder. De tillgingliga instillningarna
beror pa den nuvarande ingéngskallan.

Bild

Signal
Instéllningar
Utokad
Natverk
ECO
Information

Aterstdll

Firglidge
Ljusstyrka
Kontrast
Fargmédttnad
Fargton

Skidrpa
Fargtemperatur

Avancerat
Automatisk blandare Av
Aterstill

Foto

For att dndra instdllningarna for en ingaende Kkalla, se till att kallan ar
ansluten och vilj den killan.

Instéllning Alternativ Beskrivning
Fargtemperatur 5000 K till 10 000 | Stéller in firgtonen baserat pa firgtem-
K (for sRGB eller | peraturen. Bilden tonas i blatt om ett
DICOM SIM firg- | hogt varde viljs och i rétt om ett lagt
lage) varde viljs.
-3 till 6 (for andra
farglagen)
Avancerad Gamma Justerar gammanivder och intensiteten
RGB pé individuella firgtoner i bilden-
RGBCMY Gamma: Du kan justera fargskillnaden
genom att vdlja ett av vdrdena for
gammajustering, eller genom att se pa
den projicerade bilden eller ett gam-
madiagram.
RGB: Du kan justera de enskilda kom-
ponenterna R (réd), G (grén) och B
(bla) nar det giller offset och gain.
RGBCMY: Du kan justera nyansen,
mittnaden och ljusstyrkan individuellt
for varje fairg R (r6d), G (grén), B
(bld), C (cyan), M (magenta) och Y
(gul).
Automatisk blin- | Av Justerar den projicerade ljusstyrkan ba-
dare Normal serat pa bildens ljusstyrka nédr Firgliget

Hoég hastighet

ar installt till Dynamiskt eller Teater.

Aterstill

Du kan aterstilla alla justeringsvirden
pa menyn Bild till standardinstéllning-
arna.

Instéllning Alternativ Beskrivning

Farglage Se den tillgingliga | Justerar den generella mittnaden av
listan pa Fargldgen | bildernas farger for olika bildtyper och

miljoer.

Ljusstyrka Varierande nivéer | Lyser upp eller formérkar den generella
ar tillgdngliga bilden.

Kontrast Varierande nivaer | Justerar skillnaden mellan ljus och
ar tillgangliga morker i bilderna.

Fargmattnad Varierande nivaer | Justerar intensiteten av bildens farger.
ar tillgdngliga

Férgton Varierande nivaer | Justerar balansen mellan gron till ma-
ar tillgdngliga genta-firgskalan i bilden.

Skiarpa Varierande nivéer | Justerar skidrpan eller bildens mjukhet.
ar tillgangliga

Installningen Ljusstyrka paverkar inte lampans ljusstyrka. For att

dndra lampans ljusstyrkeldge, anvind instéllningen Stromforbrukning i
projektorns ECO-meny.




Bildkvalitetsinstallningar - Bildmenyn

[Relaterade linkar|

e "Justera menyinstillningarna" sid.128
e "Tillgdngliga farglagen" sid.60



Insignalinstallningar - Signalmeny

Vanligtvis identifierar och optimerar projektorn automatiskt
insignalinstdllningarna. Om du behover justera instillningarna kan du
anvianda Signal menyn. De tillgingliga instdllningarna beror pa den

nuvarande ingangskallan.

Du kan inte vilja instdllningar i Signal menyn nir den aktuella
ingdende killan ar USB Display, USB, LAN eller Screen Mirroring.

Bild
Automatisk inst.
Signal Uppldsning
Tracking
Instéllningar Synkronisering
Placering
Utdkad Ingdende signal
Bildformat
Nétverk Bildbearbetning
Aterstill
ECO

Information

Aterstill

Av
Automatiskt
0
0

Automatiskt
4:3

Fin

Du kan aterstdlla till standardinstdllningarna under Placering,
Tracking och Sync-instdllningarna genom att trycka pa [Auto]-

knappen pa fjarrkontrollen.

For att dndra instillningarna for en ingaende killa, se till att killan &r

ansluten och vilj den killan.

Instéllning Alternativ Beskrivning
Uppldsning Auto Staller in insignalsuppldsningen om
Normal inte identifierad automatiskt med alter-
Bred nativet Automatiskt.
Tracking Varierande nivéer | Justerar signalen for att avligsna ver-
ar tillgangliga tikala streck i datorbilder.
Synkronisering Varierande nivéer | Justerar signalen for att avligsna otyd-
ar tillgangliga lighet eller stérningar i datorbilder.
Placering Upp Justerar bildens placering pa skdrmen.
Ned
Vanster
Hoger
Progressiv Av Konfigurerar om o6verlappande-till-pro-
(For overlappande | Video gressiva signaler ska konverteras for
signal (480i/576i/ | Film/Auto vissa videobildstyper.
1080i)-ingang) Av: for videobilder i hog hastighet.
Video: Idealiskt for allmanna videobil-
der.
Film/Auto: for filmer, datorgrafik och
animering.
Brusreducering Av Motverkar storningar i analoga bilder
NR1 pa tva nivder.
NR2

Instillning Alternativ

Beskrivning

Automatisk inst. Pa
Av

Automatiskt optimera datorns bildkva-
litet (nar den ar P4).




Insignalinstallningar - Signalmeny

Instéllning Alternativ Beskrivning
HDMI Video Auto Staller in videordckvidden att matcha
Range Normal instdllningen av enheten ansluten till
Utokad HDMI-ingéngsporten.
Auto: identifierar videorackvidden au-
tomatiskt.
Normal: vanligtvis for bilder fran en
enhet annat 4n en dator; kan ocksd
viljas om de morka omradena av bil-
den ér for ljusa.
Utokad: normalt for bilder frén en
dator; kan ocksa viljas om bilden é&r
for mork.
Ingaende signal Auto Specificerar signaltyp fran ingaende
RGB killor som &r anslutna till datorportar-
Komponent na.
Auto: identifierar signalen automatiskt.
RGB: justerar firg for dator/RGB-vi-
deoingangar.
Komponent: justerar firg for kompo-
nentvideoingangar.
Videosignal Auto Specificerar signaltyp fran ingdende
NTSC killor som 4r anslutna till videoportar-
NTSC4.43 na.
PAL Auto: identifierar signalen automatiskt.
M-PAL Om stérningar uppstér eller inga bilder
N-PAL dyker upp vid instillningen Auto, vilj
den limpligaste signalen i enlighet med
PAL60 den anslutna utrustningen.
SECAM

Forhallandet mel-
lan bredd och
hojd.

Se den tillgingliga
listan pa forhallan-
den mellan bredd
och hojd.

Staller in forhéllandet mellan bredd och
hojd (bredd-till-hojd-forhallandet) for
den valda ingéngskallan.

Instéllning Alternativ Beskrivning
Overscan Auto Andrar det projicerade bildférhallandet
(Fér komponent- | Av for att visa kanterna automatiskt eller
video och RGB-vi- | 49 med en justerbar procent.
deosignalingang) 8%
Bildbearbetning Fin Justerar bildbearbetningshastigheten/
Snabb kvaliteten.
Snabb: okar bildbearbetningshastighe-
ten.
Fin: okar bildkvaliteten.
Aterstill — Du kan é&terstilla alla justeringsvirden

pa menyn Signal till standardinstall-
ningarna, utom Ingaende signal and
Bildbearbetning.

Du kan inte vilja Brusreducering-instillningen med f6ljande ingéng.
¢ Bildbearbetning-instillningen &r satt till Snabb.

¢ Progressiv-instillningen &r satt till Av.

e En digital RGB-signal matas in.

e En 6verlappande signal (480i/576i/1080i) matas in.

|Relaterade liinkar|

e "Justera menyinstallningarna” sid.128
o "Tillgangliga bredd-/hojdférhallanden” sid.58




Installningar for projektorfunktioner - Menyn Installningar

Alternativen i menyn Instéllningar liter dig anpassa diverse

projektorfunktioner.

Bild

Signal

Instéllningar @

Utbkad

Nétverk

ECO

Information

Keystone
Split Screen
Driftspérr

Yolym

Fjdrrmottagare
Anvéndarknapp

Testmonster
Aterstill

Visarens form

H/V keystone

Total spérrning
Visare 1

0
Fram/Bak
Stromférbrukn. ..

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Driftsparr

Total sparrning
Delvis sparrning
Av

Kontrollerar projektorknappens las for
att sdkra projektorn:

Total spérrning: laser alla knappar.

For att lasa alla knapparna férutom

stromknappen, vilj Delvis spdrrning.
Av: inga knappar ar lasta.

Visarens form

Andrar formen pé fjirrkontrollsvisaren.

Aterstill
Instéllning Alternativ Beskrivning
Keystone H/V keystone Andrar bildens form till rektangulir

Quick Corner

(horisontellt eller vertikalt).

H/V keystone: vilj fér att manuellt
justera horisontella och vertikala sidor,
eller sting av eller pad automatiskt kor-
rigering.

Quick Corner: vilj for att justera bil-
dens form och riktning med en inter-
aktiv skdrm.

Split Screen

Skarmstorlek
Kalla

Kasta om skar-
marna

Ljudkalla

Delar upp visningsomradet horisontellt
och visar tvd bilder sida-vid-sida (tryck
pa [Esc] for att angra Split Screen-vis-
ning).

Volym Varierande nivéer | Justerar volymen pa projektorns hog-
ar tillgangliga talarsystem eller externa hogtalare. In-
stillningsvirdena sparas for varje kalla.
Fjarrmottagare Fram/Bak Begrinsar mottagning av fjarrkontrol-
Fram Isignaler pa den valda mottagaren; Av
Baksida stinger av alla mottagare.
Av
Anvindarknapp Stromf6rbrukning | Tillignar ett menyval till [User]-knap-
Information pen pa fjarrkontrollen f6r atkomst med
Progressiv ett tryck.
Testmonster
Multi-skdrm
Upplosning




Instéllningar for projektorfunktioner - Menyn Installningar

Instillning Alternativ Beskrivning

Testmonster — Visar ett testmonster for att hjdlpa till
att fokusera och zooma bilden och ju-
stera bildens form (tryck pa [Esc]-
knappen for att inaktivera monstervis-
ningen).

Observera

Om ett monster visas under
ling tid kan en kvardrojande
bild synas i projicerade bilder.

Aterstall — Du kan aterstilla alla justeringsvarden
pa menyn Signal till standardinstall-
ningarna, utom Anvindarknapp.

[Relaterade linkar|

e "Justera menyinstillningarna" sid.128



Projektorinstdllningar - Utokad Meny

Instdllningarna pa den Utokade menyn later dig anpassa diverse
projektorinstéllningar.

Bild

Signal
Instéllningar
Utokad
Nétverk
ECO
Information

Aterstill

Yisning
Anviandarlogo
Projicering Fram
Drift

. A/V-instéllningar

(<) Projektor-ID Av
Multi-skarm
Schemainstéllningar
Sprik ©
Aterstill

Svenska

Instéllning

Alternativ Beskrivning

Visning

Meddelanden
Visa bakgrund
Startbild

A/V ljud/av

Viljer diverse visningsalternativ:

Meddelanden: still in till Av for att
visa meddelanden sdsom namnet pa
ingangsskalla, namnet pé firglaget, for-
héllandet mellan bredd och héjd, med-
delandet ingen signal eller varning for
hog temperatur pd din projicerade bild.
Visa bakgrund: stiller in skidrmens firg
eller logo att visas nir ingen signal
mottas.

Startbild: still in pd Pa for att visa
anviandarlogo ndr projiceringen startar.
A/V ljud/av: sitter skirmens firg eller
logo att visas ndr A/V ljud/av ar ak-
tiverat.

Instéllning Alternativ Beskrivning

Projicering Fram Viljer sittet pa vilket projektorn &r
Fram/tak vinklad mot skdrmen si att bilden ar
Baksida korrekt riktad.
Bak Tak

Drift Snabb start Viljer diverse funktionsalternativ:

Hog hojd lage
Sok efter kalla
Sld pa automatiskt
Datum & tid

Snabb start: later dig sitta pad projek-
torn utan att trycka ned stromknappen.
Hog hojd lige: reglerar projektorns
driftstemperatur pa hojder 6ver 1500
m.

Sok efter killa: still in till Av for att
projicera bilder fran samma killa som
foérra gangen projektorn anvindes.

Sla pa automatiskt: still in pa Dator 1
for att borja projicera automatiskt fran
datorns bildkélla ndr projektorn ar i
viloldge. (Stdll in Vinteldge till Kom-
munikation Pa i projektorns ECO-
meny forst.)

Datum & Tid: stiller in projektorns
datum och tid.

Anvindarlogo

— Skapar en skidrm som projektorn visar
for att identifiera sig sjilv och o6ka
sidkerheten.

A/V-instillningar

A/V-utgdng
Ljudutgang
HDMI1-ljudut-
gang
HDMI2-ljudut-
gang

Viljer olika ljud och videoutgingsin-
stéllningar:

A/V-utgang: still in till Alltid for att
mata ut ljud och bilder till externa
enheter nédr projektorn ér i viloldge.
(Stall in Vinteldge till Kommunika-
tion Pa i projektorns ECO-meny forst.)
Ljudutgang/HDMI1-ljudutgéng/
HDMI2-ljudutgang: specificerar ljud-
ingangskillan om den inte identifieras
automatiskt med Auto eller HDMI-al-
ternativet.

Projektor-ID

Av
1 il 9

Tillignar ett ID f6r projektorn nir du
anvinder flera projektorer.




Projektorinstdllningar - Utokad Meny

Instéllning Alternativ Beskrivning

Multi-skdrm Justeringsniva (1 | Matchar visningskvaliteten och firgerna
till 5) pé flera projektorer genom att vilja

Korrig. ljusstyrka fargjusteringar pa varje Justeringsniva.
Fargkorrig. (G/R)

Fargkorrig. (B/Y)

Schemainstillning- | Till menyn Sche- | Schemaldgger projektorhdndelser att

ar mainstallningar ske automatiskt pa olika datum och
tider.
Sprak Diverse tillgdngliga | Valj spraket for projektormenyn och
sprak ett meddelande visas.
Aterstill — Aterstiller alla justeringsvirden pa Uto-

kad meny till deras standardinstallning-
ar, forutom for Projicering, Hég hojd
lige, Starta killsokning, A/V-utgang,
Projektor-ID, Multi-skdrm, Sprak och
Schemainstillningar.

@ Utokad > Drift > Datum & tid

Nér du stiller in Tid/schemainst. Skyd till Pa i Losenordsskydd-

skirmen kan du inte dndra Datum & tid-instdllningarna. Still in
Tid/schemainst. Skyd till Av forst.

[Datum & tid]

Datum & tid
Sommartidsinstillning

Sommartid

DST start

DST slut

DST justering (min)
Internettid

Nir du stiller in Anvindarlogoskydd till P4 i Losenordsskydd-

skirmen du kan inte dndra installningar relaterade till anvidndarlogons
visning (Visa bakgrund, Startbild, A/V ljud/av, och Visning). Still in
Anvindarlogoskydd till Pa forst.

|Relaterade léinkar|

e "Justera menyinstéllningarna” sid.128
e "Utokad Meny - Datum & Tidsinstallningar" sid.138
e "Vilja typer av losenordsskydd" sid.91

Instillning Alternativ Beskrivning

Datum & tid Datum Datum: still in dagens datum i pro-
Tid jektorn.
Tidsskillnad Tid: still in den nuvarande tiden i
(UTC) projektorn.

Tidsskillnad (UTC); still in tidsskill-
naden fran Koordinerad universell tid.

Utokad Meny - Datum & Tidsinstallningar

Instdllningarna pa Datum & Tid-skdrmen later dig stilla in datum och
tid.

Sommartid: stall in till P4 for att ak-
tivera sommartid.

Sommartidsinstall- | Sommartid

ning DST start
DST slut DST Start: still in datum och tid nidr

DST justering sommartid ska aktiveras.

(min) DST slut: still in datum och tid nér
sommartid ska avaktiveras.

DST justering (min): justera tidsskill-
naden mellan standardtid och sommar-

tid.




Projektorinstdllningar - Utokad Meny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Anvinda Internet-
tid

Anvianda Internet-
tid
Internet tidsserver

Internettid: stall in till Pa for att upp-
datera tiden automatiskt via en inter-
nettidsserver.

Internet tidsserver: mata in IP-adres-
sen for en internet tidsserver.

[Relaterade linkar|

e "Projektorinstillningar - Utékad Meny" sid.137
e "Vilja typer av losenordsskydd" sid.91




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Installningar i Ndtverk-menyn later dig se nétverksinformation och stélla in

projektorn for &vervakning och kontroll 6ver ett natverk.

Nir du stéller in Natverksskydd till Pa i Losenordsskydd-skirmen kan du

inte dndra nitverksinstillningarna. Still in Natverksskydd till Av forst.

Bild

Signal
Instéllningar
Utokad
Natverk
ECO

Information

Tradlos strom
Screen Mirroring info

Screen Mirrori...

Screen Mirroring instéll.
Ndtv.info - Tradlost LAN
Nétv.info - LAN m. kabel
Till ndtverkskonfiguration

0

Aterstill
Instillning Alternativ Beskrivning
Tradlos strom EB-1985WU/ Konfigurerar dina tradlésa LAN-install-
(EB-1985WU/ 1975W: ningar.

1975W/1970W)

Screen Mirroring
Pa

Tradlést LAN Pa
Bida av
EB-1970W:
Tradlést LAN Pa
Av

Vilj Screen Mirroring pa for att pro-
jicera med Screen Mirroring-funktio-
nerna. Stéll in Tradlost LAN pa nér du
ansluter projektorn och en dator via ett
tradlost LAN. Om du inte vill ansluta
via ett tradlost LAN ska du sld av for
att forhindra obehorig atkomst.

Screen Mirroring
Info

(EB-1985WU/
1975W)

Bildskarmsnamn
MAC-adress
Regionskod
Version

Visar Screen Mirroring-status och in-
formation nar du har valt Tradlos
strom for Screen Mirroring pa.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Screen Mirroring
install.
(EB-1985WU/
1975W)

Till menyn Screen
Mirroring install.

Konfigurerar instdllningar fér Screen
Mirroring.

Nitv. Info - Trad-
lost LAN
(EB-1985WU/
1975W/1970W)

Anslutningsldge
Tradlost LAN
Antenniva
Projektornamn
SSID

DHCP
IP-adress
Nétmask
Gateway-adress
MAC-adress
Regionskod

Visar det tradlosa natverkets status och
information nir du valt Tradlés strom
for Tradlost LAN pa.

Nitv. Info - Kabe-
lanslutet LAN

Projektornamn
DHCP
IP-adress
Nétmask
Gateway-adress
MAC-adress

Visar det kabelanslutna nitverkets sta-
tus.

Till natverkskonfi-
guration

Till ytterligare nat-
verksmenyer

Konfigurerar dina nitverksinstallningar.

Niar du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja
projektorinstallningar och styra projiceringen med en kompatibel

webbldsare. Detta ger dig fjarratkomst till projektorn.

|Relaterade léinkar|

e "Justera menyinstillningarna" sid.128
e "Nitverksmeny - Screen Mirroring-instdllningar” sid.141




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

e "Nitverksmeny - Grundldggande meny" sid.141 Instillning Alternativ Beskrivning
* "Natverksmeny - Tridlost LAN-meny" sid.142 Justera prestanda |1 Korrigerar screen mirroring-hastighe-
¢ "Niatverksmeny - Menyn Sédkerhet" sid.143 ) ten/kvaliteten.
¢ "Nitverksmeny - LAN m kabel-meny" sid.144 3 1: 6kar bildkvaliteten.
* "Nitverksmeny - Menyn E_'POSt" sid.145 4 4: dkar processorhastigheten.
¢ "Natverksmeny - Menyn Ovriga" sid.146 Anslutminesli PIN/PBC vl WPS (WLEi P q
e "Nitverksmeny - Menyn Aterstill" sid.146 nsiutningsiage aljer typ av ( - rotected
o ~ i PIN Setup) ndr du ansluter tradlost till nét-
* "Vilja typer av I6senordsskydd” sid.91 verket. Vilj PIN for mer siker anslut-
ning. Om din mobila enhet enbart har
stod for PBC-anslutning ska du vilja
e L] L] L] L1 L] PIN PBC‘
Natverksmeny - Screen Mirroring-instdllningar !
PIN-kodsmedde- | Pa Stdll in pa Pa for att visa den éttasiff-
Instdllningarna pa menyn Screen Mirroring instill. liter dig vilja lande Av riga PIN-koden i den projicerade bil-
instdllningar for Screen Mirroring (EB-1985WU/1975W). den nir det visas andra ingdngskallor
. . . ) ) L dn Screen Mirroring.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Screen Mirroring instill. .
Aterstill — Du kan aterstilla alla justeringsvirden
pd menyn Screen Mirroring-instill-
[Screen Mirroring install.] ningarna till standardinstillningarna.
Bildsk&rmsnamn XXXXX
Tradlost LAN g802.11a/g9/n |Relaterade lﬁnkarl
Justera prestanda 1
Anslutningsldge PIN/PBC e "Projektorns natverksinstillningar - Natverksmeny" sid.140

PIN-kodsmeddelande Pa

Aterstill

Natverksmeny - Grundlaggande meny

Instéllningar i menyn Grundlidgg. later dig vdlja grundldggande

Instillning Alternativ Beskrivning nitverksinstillningar.

Bildskairmsnamn | Upp till 32 alfanu- | Mata in ett namn for att identifiera
meriska tecken projektorn nar du soker efter projek-
torn med Screen Mirroring-funktionen.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundligg.

Tradlost LAN 802.11a/g/n Stiller in kommunikationsmetod mel-
802.11g/n lan projektorn och den mobila enheten.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Grundldgg.

Tradlost LAN

Sékerhet
LAN m kabel
E-post
Ovriga
Aterstdll

Klar

0

Projektornamn
PJLink-losenord

Kontr.lésen f. Web
Projektornyckelord Av

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Projektornamn

Upp till 16 alfanu-
meriska tecken

Mata in ett namn for att identifiera
projektorn over nitverket.

PJLink-16senord

Upp till 32 alfanu-
meriska tecken

Ange ett 16senord fér PJLink-protokol-
let for projektorstyrning.

Kontr.losen f. Web

Upp till 8 alfanu-
meriska tecken

Ange lésenord for att komma ét pro-
jektorn o6ver internet. (Standardanvin-
darnamnet ar EPSONWEB; och 16se-
nordet dr admin.)

Projektornyckelord

Pa

Satt till Pa for att aktivera ett sdker-
hetslosenord for att forhindra atkomst
till projektorn av nagon obehorig. Du
maste mata in ett visat, slumpmaissigt
nyckelord fran en dator med EasyMP
Network Projection och EasyMP Multi
PC Projection-programvaran for att
komma &t projektorn.

|Relaterade léinkar|

e "Projektorns nitverksinstallningar -

Nitverksmeny" sid.140

Natverksmeny - Tradlost LAN-meny

Instillningarna i menyn Tradlost LAN later dig vélja tradlost LAN-
instdllningar (EB-1985WU/1975W/1970W).

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN

Grundldgg.

Ansluthingslige

Tradlost LAN @ BGEUE]

Auto SSID-inst.

Shabb
ich
Av

Sidkerhet SSID
Sok efter dtkomstpunkt
LAN m kabel IP-instéliningar
SSID-skdrm Ay
E-post Visa IP-adress Ay
Ovriga
Aterstill
Klar
Instillning Alternativ Beskrivning
Anslutningslidge Snabb Viljer typ av tradlos anslutning:
Avancerad Snabb: later dig snabbt ansluta till en

dator.

Anvind EasyMP Network Projection
for att ansluta i anslutningslaget Snabb.
Projektorn blir en littatkomlig at-
komstpunkt om du stiller in Auto
SSID-inst. pa Pa. Annars dr anslut-
ningen etablerad i Adhoc-lage.
Avancerad liter dig ansluta till datorer
over en tradlost nitverksanslutnings-
punkt. Anslutningen etableras i infra-
strukturlige.




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instillning Alternativ Beskrivning

Kanal Ich I anslutningsliget Snabb viljer det
6ch frekvensband som anvinds av det trdd-
11ch losa LAN-nitverket.

Auto SSID-inst. Pa Sétter pa automatisk SSID-generering i
Av anslutningsldget Snabb; still in till Pa

for att snabba upp projektorsdkning
och till Av nir du ansluter till flera
projektorer samtidigt.

Instillning Alternativ Beskrivning
Visa IP-adress Pa Vilj huruvida du vill visa IP-adressen
Av pé nidtverkets viloldge-skarm.

[Relaterade Linkar|

e "Projektorns ndtverksinstéllningar -

Nitverksmeny" sid.140

SSID

Upp till 32 alfanu-
meriska tecken

Viljer SSID (ndtverksnamn) for det
tradlosa LAN-systemet som projektorn
ansluter till.

Ange ingenting for SSID eller still in
pd ALLA for att upprdtta en ALLA-
anslutning.

Sok efter atkomst-
punkt

Till sokvyn

Sok efter tillgangliga tradlosa natverk-
satkomstpunkter i Avancerad anslut-
ningsldge. Beroende pa atkomstpunk-
tens instillningar, kan det hidnda de
inte visas i listan. Sakerhet maste anges
separat.

IP-instéllningar

DHCP
IP-adress
Nétmask
Gateway-adress

DHCP: still in pa Pa om ditt nétverk
tilldelar adresser automatiskt, stall in pa
Av for att manuellt mata in natverkets
IP-Adress, Nitmask och Gateway-
adress med 0 till 255 for varje adress-
falt.

Anvind inte dessa adresser: 0.0.0.0,
127.x.x.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dir x ar ett nummer
fran 0 till 255) for IP-Adress och Ga-
teway-Adress och 0.0.0.0 och
255.255.255.255 for Natmask.

SSID-skarm

Pa

Vilj huruvida du vill visa SSID péa
nétverkets vilolage-skdrm.

Natverksmeny - Menyn Sakerhet

Instdllningar pd Sédkerhet-menyn later dig vilja typ av sdkerhet och
instdllningar som matchar nitverket du ansluter till projektorn till

(EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W).

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Sikerhet

Sékerhet
Losenfras

[S'aikerhet o

Ingen




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instillning Alternativ Beskrivning
Sakerhet Nej Viljer typ av sdkerhet att anvdnda pa

WPA2-PSK ett tradlost natverk.

WPA/WPA2-PSK | Nér du stiller in sikerhet, folj instruk-
tionerna frian administratoren pa nit-
verkssystemet du vill ansluta till.

Losenfras Diverse losenords- | For WPA2-PSK och WPA/WPA2-

fraser fran 8 till 32 | PSK-sakerhet, viljer den pé forhand
tecken delade losenordsfrasen som anvinds pa
nétverket.

Niér en l6senfras anges och du trycker
pa knappen [Enter] lagras vdrdet och
visas som en asterisk (¥).

Vid anslutning med EasyMP Network
Projection, behéver du inte skriva in
losenfrasen i datorn om lésenfrasen
inte andrats fran sitt standardvirde.

Vi rekommenderar att dndra losenfr-

asen emellandt for 6kad sikerhet. Om
nétverksinstallningarna initieras, ater-

stills den initiala 16senfrasen.

Typ av sikerhet

Nir den valfria trddlésa LAN-enheten installerats och anvands i Avancerat
anslutningsldge ar det starkt rekommenderat att du stiller in sikerhet.

WPA idr en krypteringsstandard som forbattrar sikerheten for tradlosa
nitverk. Projektorn stoder TKIP och AES krypteringsmetoder.

WPA inkluderar ocksd autentiseringsfunktioner. WPA-autentisering
kommer med tva metoder: genom en autentiseringsserver eller autentisering
mellan en dator och en atkomstpunkt utan att anvinda en server. Denna
projektor stoder den senare metoden, utan en server.

@ Foér mer information, f6lj instruktionerna fran din
nétverksadministrator.

[Relaterade Linkar|

e "Projektorns nitverksinstéllningar - Nétverksmeny" sid.140

Natverksmeny - LAN m kabel-meny
Instdllningar p4 LAN m kabel-menyn later dig vilja LAN med kabel-
instéllningar.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > LAN m kabel

Atergd O
IP-instéllningar
Visa IP-adress Av




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Gateway-adress

Instéllning Alternativ Beskrivning

IP-instéllningar DHCP DHCP: still in pa Pa om ditt nétverk
IP-adress tilldelar adresser automatiskt, still in pa
Nitmask Av for att manuellt mata in nétverkets

IP-Adress, Nitmask och Gateway-
adress med 0 till 255 for varje adress-
falt.

Anvind inte dessa adresser: 0.0.0.0,
127.x.x.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dir x ar ett nummer
fran 0 till 255) for IP-Adress och Ga-
teway-Adress och 0.0.0.0 och
255.255.255.255 for Nitmask.

Visa IP-adress

Pa

Vilj huruvida du vill visa IP-adressen
pé nitverkets vilolage-skarm.

|Relaterade léinkar|

e "Projektorns nitverksinstallningar - Natverksmeny" sid.140

Instéllningarna pa E-post-menyn later dig ta emot ett meddelande via E-

Nédtverksmeny - Menyn E-post

post om ett problem eller varning uppstir i projektorn.

@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > E-post

Grundlégg.
Meddel. om e-post  Av
Trédlost LAN SMTP-server 0. 0. 0. O
Portnhummer 0
Sdkerhet Inst. av adress 1
Inst. av adress 2
LAN m kabel Inst. av adress 3
E-post
Svriga
Aterstdll
Klar
Instillning Alternativ Beskrivning
Meddel. om e-post | Pa Stall in till Pa for att skicka ett e-
Av postmeddelande nir ett fel uppstar eller
en varning uppkommer pé en projek-
tor.

SMTP-server IP-adress Mata in IP-adressen for projektorns
SMTP-server med 0 till 255 for varje
adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x

eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar

X ar ett nummer fran 0 till 255).
Portnummer 1 till 65535 (stan- | Vilj ett nummer for SMTP-serverns

dardvirde ar 25)

portnummer.

Inst. av adress 1
Inst. av adress 2
Inst. av adress 3

Upp till 32 alfanu-
meriska tecken

Ange e-postadresserna och vilj de e-
postaviseringar du vill motta. Upprepa
for upp till 3 adresser.

|Relaterade liinkar|

e "Projektorns nitverksinstallningar -

Nitverksmeny" sid.140




Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

= - S Instéllnin Alternativ Beskrivnin
Natverksmeny - Menyn Ovriga & &
AMX Device Dis- | Pa Om du vill lita projektorn upptickas
Instéllningarna pa Ovriga-menyn later dig vilja andra nitverksinstallningar. covery Av av AMX Device Discovery, still in
. . . . ) .o detta till Pa.
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga
Crestron Room- Pa Stall in denna till P4 bara under 6ver-
. _ View Av vakning och styrning av projektorn
Grundldgg. over nitverket med Crestron Room-
SNMP Ay Vi
UECCEINT  1P-adr.1 f. trap 0. 0. 0. 0 1w
IP-adr.2 f. trap 0. 0. 0. O Aktivering av Crestron RoomView in-
Sdkerhet Prioriterad gateway Kabelanslute... aktiverar Epson Message Broadcasting-
AMX Device Discovery Av ; : g
LAN m kabel Crestron RoomView Ay funktionen i EasyMP Monitor-pro
Bonjour Av gramvaran.
R0 HessagelbioaccastingmAy Bonjour Pa Stall in denna pa P& nir du ansluter
Bvriga Av till natverket med hjalp av Bonjour.
3 Se Apples webbplats for mer informa-
Aterstill tion om tjansten Bonjour.
Klar http://www.apple.com/
Message Broadcas- | Pa Satt till Pa for att aktivera EPSON
tin Message Broadcasting-funktionen.
Instéllning Alternativ Beskrivning 8 Av 8 8
Du kan ladda ner Message Broadcas-
SNMP Pa Stall in till P4 for att overvaka pro- ting och bruksanvisningen fran féljande
Av jektorn med SNMP. Om du vill éver- webbplats.
vaka projektorn behdver du installera http://www.epson.com
programmet for SNMP-hantering pa
datorn. SNMP ska skétas av en nit-
verksadministrator. [Relaterade linkar|
Standardvérdet ar Av. "o s N s N v
e "Projektorns nitverksinstdllningar - Natverksmeny" sid.140
IP-adr.1 f. trap IP-adress Ange upp till tva IP-adresser for att ta e "Crestron RoomView-Stod" sid.122

[P-adr.2 f. trap

emot SNMP-aviseringar, ange 0 till 255
for varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar
X ar ett nummer fran 0 till 255).

Prioriterad gate-
way

Kabelanslutet LAN
Tradlost LAN

Du kan stilla in prioritets-gateway.

Nitverksmeny - Menyn Aterstill

Instillningarna pa Aterstill-menyn later dig aterstilla alla
nétverksinstillningar.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Aterstill


http://www.apple.com/
http://www.epson.com

Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Aterstéll ndtverksinstéliningar.

[Aterstau o

Instillning Alternativ

Beskrivning

Aterstill nitverk- |Ja
sinstéllningar. Nej

Vilj Ja for att aterstilla alla nétverk-
sinstéllningar.

[Relaterade linkar|

e "Projektorns nitverksinstillningar -

Natverksmeny" sid.140




Projektorinstdllningar - Menyn ECO

Instdllningarna pa ECO-menyn later dig anpassa projektorns funktioner for
att spara strom. Nér du viljer en stromsparinstillning visas en lovikon

bredvid menyobjektet.

Bild
Stromfoérbrukning
Signal Sleep Mode
Sleep Mode timer
Instéllningar Linsskyddstimer
A/Y Mute-timer
Utdkad Vinteldge
ECO-display
Natverk Aterstill
ECO

Information

Aterstdll

ECO
Av
0 min.
Ay
Av
Kommunikation av

Av

Instillning Alternativ

Beskrivning

Auto

Normal
ECO

Stromférbrukning

Viljer ljusstyrkeldget pa projektorlam-
pan:

Auto: stiller in projektorn att kdnna av
det optimala lampljuset som behovs
och justera lampans ljus darefter.
Normal: stiller in maximalt lampljus.

ECO: reducerar lampljus och flaktljud
och sparar strom och lampans livs-
langd.

Du kan inte vilja instdllningar nir du
anvénder projektorn pad hog hojd eller
pa platser utsatta for hoga temperatu-
rer.

Sleep Mode Pa
Av

Stanger automatiskt av projektorn efter
en tids inaktivitet (om Pa).

Sleep Mode timer | 1 till 30 minuter

Staller in intervallerna for Sleep Mode.

Instéllning Alternativ Beskrivning
Linsskyddstimer Pa Stanger automatiskt av projektorn 30
Av minuter efter att linsen stings (om
Pa).
A/V Mute-timer | P4 Projektorns strom slas automatiskt av
Av 30 minuter efter att A/V ljud/av ar
aktiverat (om Pa4).
Vinteldge Kommunikation Kommunikation pa indikerar att pro-
Pa jektorn kan &vervakas over ett ndtverk
Kommunikation ndr projektorn dr i viloldge. Aktivera
av den hir instdllningen for att lata fol-
jande atgarder ske nir projektorn &r i
viloldge:
e Overvaka och styra projektorn 6ver
ett ndtverk
e Mata ut ljud och video till en extern
enhet (A/V-utgang maste stillas in
till Alltid)
@ Utokad > A/V-instillningar >
A/V-utging
ECO-Display Pa Visar en lovikon pa det nedre vinstra
Av hornet pa den projicerade skdrmen for

att indikera stromspararstatusen nar
lampljusstyrkan dndras (om Pa).

Aterstill

Du kan aterstilla alla justeringsvarden
pa menyn ECO till standardinstallning-
arna, utom Vinteldge.

[Relaterade Linkar|

e "Justera menyinstillningarna” sid.128
e "Projektorinstdllningar - Utokad Meny" sid.137




Projektorinformationsskarm - Infomeny

Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa
Information-menyn. Du kan inte dndra négra instillningar i menyn. [Projektorinfol

Lampans timmar

Normal

ECO
Killa Dator
Ingdende signal ----
Uppldsning 0x 0

H
Projektorinfo H
VYersion

Uppdateringsfreky 0,00 Hz
Synkroniseringsinfo SGNN 00000
Status
. Serienummer
[Information <1 EventID

[Information (]

_ | De tillgdngliga instdllningarna beror pa den nuvarande ingangskillan.

Lampanvéindingstimern registrerar inte nagra timmar foérrin du anvént

Informationsobjekt Beskrivning lampan i atminstone 10 timmar.
Projektorinfo Visar projektorinformation.
Version Visar Main, Video, och Video2-version av fast pro- Informationsobjekt Beskrivning
gramvara. Lampans timmar Visar antal timmar (H) som lampan anvénts i ldgena
Normal och ECOStromférbrukning; om informatio-
[Relaterade Tankar| nen visas i gult, bor du inférskaffa en ersittnings-
lampa fran Epson snarast.
* "Justera menyinstillningarna” sid.128 Killa Visar namnet pd porten frin vilken den nuvarande
¢ "Infomeny - Projektorinfomeny” sid.149 ingdende killan ar ansluten.
Ingdende signal Visar insignalinstillningen fran den nuvarande in-
géngskallan.
|r|f°meny - PrOjektorlnfomeny Upplésning Visar upplosningen pa den nuvarande ingdende kal-
lan.
Du kan se information om projektorn och ingaende killor genom att visa
Projektorinfo-menyn i projektorns Information-meny. Videosignal Visar videosignalformatet fran den nuvarande in-
géngskallan.
Uppdateringsfrekvens Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande in-
gidende kallan.




Projektorinformationsskdrm - Infomeny

Informationsobjekt Beskrivning Event ID Orsak och 16sning
Synkroniseringsinfo Visar information som kan behdvas av en service- 0484 Kommunikation med datorn blev frankopplad. Starta om nat-
tekniker. verksprogramvaran.
Status Visar information om projektorproblem som kan 0483 Natverksprogramvaran avslutades ovéntat. Kontrollera nitverkets
behovas av en servicetekniker. OAFE, kommunikationsstatus, och sting sedan av och pa projektorn
Serienummer Visar projektorns serienummer. gen-
Event ID Visar Event-ID-siffra motsvarande ett specifikt pro- 0479 Et:t sysote(rinfel'har uppstatt pa projektorn. Stang av projektorn och
jektorproblem; se listan av Event ID-koder. 04FF satt pa den 1gen.
0891 Kan inte hitta en atkomstpunkt med samma SSID. Still in datorn,
[Relaterade lankar| atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.
0892 WPA/WPA2-autentiseringstypen &verensstimmer inte. Kontrollera

e "Projektorinformationsskdrm - Infomeny" sid.149

" o sa att de tradlosa LAN-sdkerhetsinstallningarna ar riktiga.
e "Event ID Kodlista" sid.150

0893 TKIP/AES-krypteringstypen 6verensstimmer inte. Kontrollera sa
att de tradlosa LAN-sakerhetsinstdllningarna dr riktiga.
Event ID Kodlista 0894 Kommunikation med en icke-auktoriserad atgangspunkt blev
frankopplad. Kontakta din nitverksadministrator.

Om Event ID-alternativet pa Information-menyn visar ett kodvirde, se den
hér listan pa Event ID-koder for 16sningen till projektorproblemet associerat
med den hir koden.

0898 Det gick inte att erhalla DHCP. Se till att DHCP-servern fungerar
korrekt. Om du inte anvinder DHCP; sitt DHCP i lige Av i
menyn Nitverk pa projektorn.

Om problemet kvarstdr ska du kontakta nitverksadministratoren eller @ Nitverk > Tradlost LAN > IP-instillningar > DHCP
Epson for teknisk support. @ Nitverk > LAN m kabel > IP-instillningar > DHCP
Event ID | Orsak och 16sning 0899 Ovriga kommunikationsfel

0432 Nitverksprogramvaran startade inte. Sting av projektorn och sitt

0435 pa den igen. [Relaterade linkar|

0434 Ostabil nitverkskommunikation. Kontrollera nitverkskommunika- e "Infomeny - Projektorinfomeny” sid.149

0481 tionsstatusen, vdnta ndgra 6gonblick, och forsok ansluta igen.

0482

0485

0433 Kan inte visa de overforda bilderna. Starta om nétverksprogram-

varan.




Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill

Du kan aterstdlla projektorns instdllning till deras standardvirde med
Aterstill alla-alternativen i Aterstill-menyn.

Du kan ocksa aterstilla projektorns lampanvandningstimer till noll nir du
byter ut lampan med Aterst. lampans timmar-alternativen.

Atergd @
Aterstdll alla
Aterst. lampans timmar

[&tersta‘a‘ll

Du kan inte aterstilla foljande instillningar med Aterstill alla-alternativ:

e Ingaende signal

e Anvindarlogo

e Multi-skdrm

e Schemainstéllningar
e Sprak

e Datum & tid

e Menyn Nitverk

e Lampans timmar

e Losenord

[Relaterade linkar|

e "Justera menyinstillningarna” sid.128



Kopiera menyinstallningar till annan projektor (batchinstallning)

Nir du vil valt projektorns menyinstéillningar for en projektor kan du spara
installningarna till ett USB-minne eller en dator ansluten med USB-kabel
for att kopiera instdllningar till en annan projektor, sa linge som de ar
samma modell.

Menyinstéllningar som féljande kopieras inte till den andra projektorn.

e Nitverk-menyinstillningar, (utom fér E-post-menyn och Ovriga-menyn)
e Lampans timmar och Status frin Information-menyn

Utfor batchinstillning innan du justerar bildinstdllningar som
Keystone. Bildjusteringsvirden tillimpas ocksd pad en annan projektor
och justeringarna du gor innan du utfor batchinstillningsfunktionen
skrivs over.

Nir du kopierar menyinstéllningarna fran en projektor till en annan

kopieras ocksa anvandarlogon. Registrera inte information som du inte
vill dela mellan flera projektorer som en anvindarlogo.

/\ Obs

Epson tar inget ansvar for batchinstillningsfel och reparationskostnader som
uppstar pa grund av stréomavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som
kan orsaka sadana fel.

[Relaterade linkar|

e "Justera menyinstillningarna" sid.128
e "Utfora batchinstdllning med en USB-flash-enhet" sid.152
e "Utfora batchinstillning med en USB-kabel" sid.153

Utfora batchinstillning med en USB-flash-enhet

Du kan kopiera menyinstéllningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

USB-minnet maste ha FAT-formatering och inte anvidnda nagon
sdkerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan du anvéinder
den for batchinstallningar, annars kanske instillningarna inte sparas
korrekt.

Koppla ifran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns lampor dr avstangda.

Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-port.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nar alla projektorns lampor ar pa, slapp [Escl-knappen.

Lamporna borjar lysa och batchinstillningsfilen skrivs till USB-
minnet. Nar det ar klart stings projektorn av.

/\ Obs

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan
filen skrivs. Om stromsladden eller enheten édr frankopplad kanske inte
projektorn startar korrekt.

B Avldgsna USB-minnet.

Filnamnet for batchinstillningsfilen &r PJCONFDATA.bin. Om
du behdver dndra filnamnet, ligg till text efter PJCONFDATA

med enbart alfanumeriska tecken. Om du é4ndrar
PJCONFDATA delen av filnamnet kanske projektorn inte kan
kinna igen filen korrekt.



Kopiera menyinstallningar till annan projektor (batchinstillning)
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Koppla ifran natsladden fran projektorn du vill kopiera
installningarna till och kontrollera att alla projektorns lampor har
slocknat.

Anslut USB-minnet som innehaller den sparade
batchinstallningsfilen till projektorns USB-A-port.

Hall ned [Menul-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen
och anslut stromsladden till projektorn.

Nar alla projektorns lampor ar pa, slapp [Menu]-knappen.
(Lamporna ar tanda i ungefdr 75 sekunder.)

Nir alla ljus blinkar skrivs instillningarna. Nar det dr klart stings
projektorn av.

/\ Obs

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan
filen skrivs. Om stromsladden eller enheten 4r frankopplad kanske inte
projektorn startar korrekt.

Avlagsna USB-minnet.

[Relaterade linkar|

¢ "Kopiera menyinstillningar till annan projektor (batchinstallning)"
sid.152

Utfora batchinstidllning med en USB-kabel

Du kan kopiera menyinstillningar frin en projektor av samma modell
genom att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.

Du kan anvdnda den hér batchinstdllningsmetoden med Windows XP

7

och senare, eller OS X 10.5.3 och senare.

Koppla ifran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns lampor ar avstangda.

Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns USB-
B-port.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nar alla projektorns lampor ar pa, slapp [Escl-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstallningsfilen pa datorn.

Filnamnet for batchinstillningsfilen &r PJCONFDATA.bin. Om
du behdver dndra filnamnet, ligg till text efter PJCONFDATA

med enbart alfanumeriska tecken. Om du éandrar
PJCONFDATA delen av filnamnet kanske projektorn inte kan
kdnna igen filen korrekt.

Koppla ifran den flyttbara disken (Windows) eller dra ikonen till
Papperskorg (OS X).

Koppla ifran USB-kabeln.

Projektorn stings av.

Koppla ifran natsladden fran projektorn du vill kopiera
installningarna till och kontrollera att alla projektorns lampor har
slocknat.



Kopiera menyinstallningar till annan projektor (batchinstillning)

Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns USB-
B-port.

Hall ned [Menul-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen
och anslut stromsladden till projektorn.

Nar alla projektorns lampor ar pa, slapp [Menu]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Kopiera batchinstéllningsfilen (PJCONFDATA.bin) som du sparat till
din dator till mappen pa den 6versta nivan av den flyttbara disken.

Kopiera inte nagra filer eller mappar annat 4n
batchinstillningsfilen till den flyttbara disken.

B 86

Koppla ifran den flyttbara disken (Windows) eller dra ikonen till
Papperskorg (OS X).

Koppla ifran USB-kabeln.

Nar alla ljus blinkar skrivs instdllningarna. Nar det ar klart stdngs
projektorn av.

/\ Obs

Koppla inte ur stromsladden fran projektorn medan filen skrivs Gver.
Om stromsladden &r frankopplad kanske inte projektorn startar korrekt.

|Relaterade liinkar|

¢ "Kopiera menyinstallningar till annan projektor (batchinstallning)"
sid.152



TOP

Underhall av projektorn

Du kan behdva rengéra projektorns lins ibland och rensa luftfiltret och luftventilationen for att forhindra att projektorn overhettas till f6ljd av blockerad
ventilation.

De enda delarna du bor byta ut dr lampan, luftfiltret och fjarrkontrollens batterier. Om du maste byta ut nagon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad
Epson-forhandlare.

/\ Varning

Innan du rengér ndgon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden. Oppna aldrig ndgon lucka pé projektorn, forutom vad som specificeras i manualen. Farlig
elektrisk spanning i projektorn kan orsaka svéira skador.

|Relaterade léinkar|

¢ "Rengora linsen" sid.156

e "Rengodra Projektorns Holje" sid.157

o "Luftfilter och ventilationsunderhall” sid.158
¢ "Underhall av projektorlampan” sid.160

e "Byta batterier pa fjarrkontrollen" sid.165



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jimna mellanrum eller ndrhelst du noterar
damm eller smutsflackar pa ytan.

e For att avlagsna damm eller smutsflickar, torka av linsen forsiktigt med
linsrengdringspapper.

e For att avlagsna envisa smutsflickar, fukta en luddfri trasa med en
linsrengérare och torska varsamt av linsen. Spreja inte nagon vitska
direkt pa linsen.

/\ Varning

Anviand inte linsreng6rare som innehéller brandfarlig gas. Hettan som genereras
av projektorns lampa kan orsaka brand.

Observera

Anviand inte glasrengéring eller strdva material for att rengéra linsen och se
till att linsen inte mottar ndgra stotar, annars kan den skadas. Blas inte
komprimerad luft pd projektorn, gaserna kan orsaka brand.

[Relaterade linkar|

¢ "Underhall av projektorn” sid.155



Rengora Projektorns Holje

Innan du rengér projektorns hoélje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

e For att avlagsna smuts eller damm, anvidnd en mjuk, torr, luddfri trasa.
e For att avlagsna svarborttagna flackar, anvind en mjuk trasa fuktad med
vatten och mild tval. Spreja inte nagon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvand inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att
rengdra projektorns holje. Detta kan skada holjet. Blds inte komprimerad luft
pa projektorn, gaserna kan orsaka brand.

[Relaterade linkar|

¢ "Underhall av projektorn” sid.155



Luftfilter och ventilationsunderhall

Regelbundet filterunderhall ar viktigt for att halla din projektor valskott.
Rengor luftfiltret nar ett meddelande visas som indikerar att temperaturen
inuti projektorn har natt ett hogt varde. Vi rekommenderar att du rengér
dessa delar minst en ging var tredje manad. Rengoér nagot oftare om du
anvander projektorn i en sérskilt dammig miljo.

Observera

Om regelbundet underhall inte utférs kommer din Epson projektor meddela
dig ndr temperaturen inuti projektorn har natt en hog nivd. Vinta inte tills
den hir varningen uppstir for att underhélla ditt projektorfilter, eftersom for
hoga temperaturer kan reducera din projektors eller lampas livstid.

Du kan avligsna luftfiltret si att du kan rengéra bigge sidor.
Spola inte vatten pa luftfiltret eller anvind ndgot

[Relaterade linkar| rengoringsmedel for att rengéra det.

e "Underhall av projektorn” sid.155
¢ "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.158

o "Byta luftfiltret" sid.158 Observera

Anvind inte komprimerad luft. Gaserna kan limna kvar brandfarliga
amnen eller trycka in damm och smuts i projektorns optik eller andra
kénsliga omraden.

Rengor Luftfiltret och Ventilationen

Rengor projektorns luftfilter och ventilation om de blir smutsiga eller om Om det dr svart att avldgsna damm eller om luftfiltret dar skadat,
ett meddelande siger 4t dig att rengéra dem. byt ut luftfiltret.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

|Relaterade léinkar|

Avldgsna varsamt damm med en liten dammsugare designad for o "Luftfilter och ventilationsunderhall” sid.158

datorer eller en valdigt mjuk borste (sasom en malarborste).

Byta luftfiltret

Du behover byta ut luftfiltret i foljande situationer:

e Efter att du rengjort luftfiltret far du se ett meddelande som uppmanar
dig att rengora eller byta ut det
e Luftfiltret ar slitet eller skadat



Luftfilter och ventilationsunderhall

Du kan byta ut luftfiltret medan projektorn dr monterad i taket eller
placerad pa ett bord.

n Stang av projektorn och dra ut strémsladden.

a Skjut luftfilterluckans reglage for att 6ppna luftfilterluckan.

Gor dig av med luftfiltret i enlighet med lokala regler och
férordningar.

e Filterram: Polypropylen
o Filter: Polypropylen

Placera det nya luftfiltret i projektorn sdsom visas har och tryck in
det varsamt tills det klickar pa plats.

B Stang luftfilterluckan.

|Relaterade liinkar|

e "Luftfilter och ventilationsunderhall" sid.158
e "Forbrukningsartiklar” sid.185



Underhall av projektorlampan

Projektorn 6vervakar mingden timmar som lampan anvdnds och visar

information i projektorns menysystem. QLB
e Meddelandet for byte av lampan ér instillt pa att visas efter foljande
Byt ut lampan si fort som mojligt nir f6ljande problem uppstar: tidsperioder, s& att den ursprungliga ljusstyrkan och den ursprungliga
e Den projicerade bilden blir morkare eller far simre kvalitet kvaliteten kan behallas pd de projicerade bilderna.
¢ Ett meddelande visas nir du sitter pa projektorn som uppmanar dig att - Om Stromforbrukning ar i liget Normal i projektorns ECO-meny:
byta ut lampan (meddelandet visas i 30 sekunder) Ungefdr 2900 timmar
- Med Stréomforbrukning i lige ECO i projektorns ECO-meny: Ungefar 3900
- - = timmar
- /\/\/ - e Om du fortsitter att anvinda lampan nér utbytesperioden gatt ut, okar risken
. N = - for att lampan ska explodera. Om meddelandet om byte av lampan visas ska
I L1 I 1 | = du byta ut lampan mot en ny sa fort som mojligt, &ven om den fortfarande
______ = fungerar.
e Sting inte av strommen och sld pd den omedelbart igen upprepade ganger.

Om strommen ofta slds pd och av kan lampans livslingd forkortas.

e Beroende pa lampans egenskaper och hur den har anvints, kan ljuset bli
svagare eller s& kan den sluta att fungera innan varningsmeddelandet visas.
Du bor dédrfor alltid ha en lampenhet i reserv.

e Vi rekommenderar att anvdnda dkta Epson-lampor. Anvindning av odkta
lampor kan paverka projiceringskvaliteten och sikerheten. Det finns en risk
att skada eller fel orsakat av oakta lampor inte ticks av Epsons garanti.

|Relaterade léinkar|

¢ "Underhall av projektorn” sid.155
e "Byta ut lampan" sid.160
o "Aterstilla Lamptimern" sid.163

Byta ut lampan

Du kan ocksa byta ut lampan medan projektorn dr monterad i taket.




Underhall av projektorlampan

/\ Varning

e Lit lampan kylas av helt innan du byter ut den for att undvika skada.

e Ta aldrig isir eller forsok modifiera lampan. Om en lampa som tagits isdr
eller modifierats monteras och anvinds i projektorn kan det leda till brand,
elektriska stotar eller skador.

Stang av projektorn och dra ut stromsladden.

Lat lampan kylas av i minst en timma.

Anvdnd skruvmejseln som medféljde utbyteslampan for att lossa
pa skruvarna som haller fast lampluckan.

/\ Varning

Niar du byter ut lampan finns det en risk att lampan ér trasig. Om du
byter lampan i en takmonterad projektor ska du alltid vara forberedd pa
att lampan har gatt sonder. Sta vid sidan av lampluckan och inte direkt
under den. Ta forsiktigt bort lampluckan. Var forsiktig ndr du avldgsnar
lampholjet eftersom glasskdrvor kan trilla ut och orsaka personskada.

Om du fir glasskdrvor i 6gonen eller munnen, kontakta genast lakare.

~ 0\>Q
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ﬂ Dra ut lampluckan och lyft av den.

Lossa pa skruvarna som haller fast lampan i projektorn. Skruvarna
gar inte ut hela vagen.




Underhall av projektorlampan

B Lyft upp lamphandtaget och dra forsiktigt ut lampan ur projektorn.

% ® Om du mirker att lampan har gatt sonder nir du tar bort
lampan, byt ut den mot en ny lampa eller kontakta Epson for Observera
hjalp. Ror inte vid glaset under monteringen for att undvika att skada
e Lampan/lamporna i den hdr produkten innehéller kvicksilver lampan.

(Hg). Kolla upp lokala lagar och regler gillande avyttrande
eller atervinning av produkten. Sling den inte i soporna.
g Tryck in lampan hart och dra &t skruvarna for att sikra den.

Satt varsamt in en ny lampa i projektorn. Om den inte passar, se
till att den ar korrekt riktad. Tryck ned handtaget.



Underhall av projektorlampan

Se till att lampluckan dr korrekt monterad; annars kommer
lampan inte slds pa.

Aterstill lamptimern till noll for att fo data om den nya lampans
anvandning.

|Relaterade liinkar|

¢ "Underhall av projektorlampan” sid.160
e "Forbrukningsartiklar” sid.185

Aterstilla Lamptimern

Du maste aterstdlla lamptimern efter att du ersdtter projektorns lampa for
att nollstilla meddelandet om att byta ut lampan och fa korrekt data.

Aterstill inte lamptimern om du inte har bytt ut lampan for att
motverka att du far inkorrekt lampdata.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
B Vilj Aterstéll-menyn och tryck pé& [Enter].

ﬂ Vilj Aterstill lampans timmar-menyn och tryck p& [Enter].




Underhall av projektorlampan

Atergd
Aterstiéll alla

Aterst. lampans timmar

[&terstéll

Du ser en dialogruta som fragar om du vill aterstilla lampans
timmar.

B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

[Relaterade linkar|

¢ "Underhall av projektorlampan” sid.160



Byta batterier pa fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anviander tva AA mangan eller alkaliska batterier. Byt ut

batterierna sa fort som de tar slut. A Varning
Se till att batterierna monteras i ratt riktning genom att titta pa (+)- och
Observera (-)-markeringarna i batterihdllaren. Om batterierna inte anvinds korrekt

kan de explodera eller licka och orsaka eldsvada, personskada, eller

Se till att lasa Scdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna. .
skada pa produkten.

n Oppna batteriluckan sasom visas pa bilden. ﬂ Sténg batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pd plats.

a Ta bort batteriluckan.

|Relaterade liinkar|

B For in batterierna med + och - dndarna riktade som pa bilden. * "Underhdll av projektorn” sid.155




TOP

Losa Problem

Se losningarna i dessa avsnitt om du har ndgra problem med att anvinda projektorn.

[Relaterade linkar|

e "Projiceringsproblem” sid.167

e "Projektorns statusindikatorer” sid.168

e "Anvinda projektorns hjdlpmeny" sid.171

e "Losa bild- eller ljudproblem" sid.172

e "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem” sid.178
e "Losa natverksproblem” sid.180



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte 16ser problemet, kontrollera foljande:

e Projektorns lampor kan indikera problem.

e Projektorns hjélpsystem kan visa information om vanliga problem.

e Losningarna i den hdr manualen kan hjilpa dig 16sa ménga problem.

Om ingen av dessa 19sningar hjélper, kontakta Epson for teknisk support.

[Relaterade linkar|

e "Losa Problem" sid.166



Projektorns statusindikatorer

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och later dig veta nir
ett problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och

kontrollera den hir tabellen for en losning.

-
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@ Strémindikator
@ Statusindikator
@ Lampindikator
@ Temperaturindikator

@ Screen Mirroring-indikator (EB-1985WU/EB-1975W)

Indikatorer Status och 16sning

Strém: Bla Normal drift.

Status: Bla

Lampa: Av

Temperatur: Av

Strom: Bla Virmer upp eller stinger av. Vanta ungefir 30 se-
Status: Blinkar blatt kunder vid uppvdrmning fér en bild att dyka upp.
Lampa: Av Alla knappar inaktiveras under uppvirmning och av-
Temperatur: Av stingning.

Strém: Bla Standby, viloldge eller 6vervakning.

Status: Av Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.
Lampa: Av

Temperatur: Av

Strom: Blinkar blatt
Status: Av

Lampa: Av
Temperatur: Av

Forbereder for 6vervakning.

Strom: Blinkar blatt
Status: Ljusstatusen va-
rierar

Lampa: Av (eller blin-
kar orange medan
lamplivstiden larmar)
Temperatur: Blinkar
orange

Projektorn ar for varm.

e Se till att ventilationen och luftfiltret inte 4r tackt av
damm eller ticks av nirliggande objekt.

e Rengor eller byt luftfiltret.

o Se till att temperaturen i den omkringliggande
miljon inte dr for varm.




Projektorns statusindikatorer

Indikatorer Status och 16sning

Strom: Av Projektorn har 6verhettats och stingts av. Limna den
Status: Blinkar blatt att svalna i fem minuter.

Lampa: Av o Se till att ventilationen och luftfiltret inte ar tackt av

Temperatur: Orange

damm eller ticks av narliggande objekt.
e Rengor eller byt luftfiltret.

e Om projektorn anvinds pad hog hojd ska Hog hojd
lige stillas in pd Pa i projektorns Utokad-meny.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

e Om problemet kvarstar, dra ut sladden ur
projektorn och kontakta Epson.

Indikatorer

Status och 16sning

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Lampa: Blinkar orange
Temperatur: Av

Internt projektorfel. Sting av projektorn, koppla ur
den och kontakta Epson for support.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Lampa: Blinkar orange

Temperatur: Blinkar
orange

Auto iris-fel Sting av projektorn, koppla ur den och
kontakta Epson for support.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Lampa: Orange
Temperatur: Av

Lampan har ett problem.

¢ Kontrollera om lampan ar utbrind, trasig eller
felmonterad. Aterstill eller byt ut lampan efter
behov.

e Rengor luftfiltret.

e Om projektorn anvinds pa hog hojd ska Hog hojd
lage stillas in pd Pa i projektorns Utokad-meny.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

e Om problemet kvarstir, dra ut sladden ur
projektorn och kontakta Epson.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Lampa: Orange
Temperatur: Blinkar
orange

Stromfel (ballast). Sting av projektorn, koppla ur den
och kontakta Epson for support.

Screen Mirroring-indi-
kator

Status och 16sning

Bla

Screen Mirroring ar tillgangligt.

Strom: Blinkar blatt

Status: Ljusstatusen va-
rierar

Lampa: Blinkar orange
Temperatur: Av

Byt ut lampan snarast for att undvika skada. Fortsitt
inte att anvdnda projektorn.

Blinkar snabbt blatt

Ansluter till mobil enhet.

Blinkar sakta blatt

Screen Mirroring-fel. Markera Bada av som instéllning
for Tradlos strom i menyn Nitverk pa projektorn
och markera Screen Mirroring pa pa nytt.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Lampa: Av
Temperatur: Blinkar
orange

En flakt eller sensor har ett problem. Sting av pro-
jektorn, koppla ur den och kontakta Epson for sup-
port.

Av

Screen Mirroring dr inte tillgangligt. Kontrollera att
instéllningen Tradlos strom dr Screen Mirroring pa i
menyn Nitverk pa projektorn.

Om indikatorerna visar ett monster ej listat i tabellen ovan, sting av
projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjilp.




Projektorns statusindikatorer

[Relaterade linkar|

e "Losa Problem” sid.166

¢ "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.158
e "Byta luftfiltret" sid.158

e "Byta ut lampan" sid.160



Anvanda projektorns hjalpmeny

Du kan visa information som kan hjdlpa dig lésa vanliga problem med
projektorns Hjalpmenysystem.

n Starta projektorn.

a Tryck pa [Help] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

H/V
= N e AVMute Split  F
DREINEED CHCHOH
B N . Help
:(p[ ‘/Enter cq)))‘ H,e?lp
2 &) ! EPSON
=)

Hjélpmenyn visas.

Anvand upp- och nedpilknapparna for att markera det problem du
vill 16sa.

[Hidlp]

Bilden &r liten. &

Bilden projiceras som en trapetsoid.
Férgtonen &dr ovanlig.

Ljudet saknas eller &r for [Agt.

a Tryck pd [Enter] for att se l6sningarna.

B Utfor en av foljande atgarder nar du ar klar.

e For att vdlja ett annat problem att 16sa, tryck pa [Esc].
e For att avsluta hjalpsystemet, tryck pa [Help].

|Relaterade liinkar|

e "Losa Problem" sid.166



Losa bild- eller ljudproblem

Se 1osningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade
bilderna eller ljudet.

[Relaterade linkar|

e "Losa Problem" sid.166

e "Losningar nir ingen bild visas" sid.172

e "Losningar nir Bilden visas Inkorrekt med USB Display-funktionen”
sid.172

e "Losningar ndr meddelandet "Ingen Signal" visas" sid.173

¢ "Losningar ndr meddelandet "Stods inte" visas" sid.174

e "Losningar nir bara delar av en bild visas" sid.174

e "Losningar nir bilden inte dr rektanguldr" sid.174

e "Losningar ndr bilden visas med brus eller storningar” sid.175

e "Losningar nir bilden ar suddig eller oskarp” sid.175

e "Losningar nir bildens ljusstyrka eller firger visas inkorrekt" sid.176

e "Losningar till ljudproblem" sid.176

e "Losningar nir bildens filnamn inte visas korrekt i PC Free" sid.177

Losningar nar ingen bild visas

Om ingen bild visas, forsok med foljande l6sningar:

e Tryck pa stromknappen for att sla pa strommen.

e Se till att linsluckan ar helt 6ppen eller avlagsnad.

e Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen for att se om bilden
temporart stingts av.

e Se till att alla nodvindiga kablar 4r sikert fastsatta och att strommen &r
pa for projektorn och anslutna videokallor.

e Se till att bilden som projiceras inte dr helt svart (detta sker bara nar
du projicerar datorbilder).

e Se till att projektorns menyinstillningar ar korrekta.

e Tryck pa projektorns stromknapp for att starta den fran standby- eller
viloldge. Kontrollera dven om den anslutna datorn dr i vilolige eller
visar en blank skdrmslackare.

¢ Kontrollera instillningarna i projektorns Signal-meny och se till att de
stimmer med den nuvarande videokillan.

e Justera Ljusstyrka-instillningen i projektorns Bild-meny eller vilj
Normal som Stromforbrukning-instillning i projektorns ECO-meny.

¢ Kontrollera Visning-instillningarna i projektorns Utdkad-meny for att
kontrollera att Meddelande &r installt till Pa.

e Om projektorn inte svarar ndr du trycker pa kontrollpanelens knappar
kanske knapparna dr lasta. Las upp knapparna.

e Om projektorn inte svarar niar du trycker pa knapparna pa
fjarrkontrollen, se till att fjarrmottagarna ar paslagna.

e For bilder projicerade med Windows Media Center, forminska
skarmstorleken frdn fullskdrmslige.

e For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting
av DirectX-funktioner.

e Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade videor som
du spelar upp pa en dator. Fér mer information, se manualen som
foljde med datorn.

|Relaterade léinkar|

e "Losa bild- eller ljudproblem" sid.172

e "Insignalinstillningar - Signalmeny" sid.133

o "Bildkvalitetsinstillningar - Bildmenyn" sid.131
e "Projektorinstillningar - Menyn ECO" sid.148

e "Lasa upp projektorns knappar" sid.94

e "Projektorinstillningar - Utékad Meny" sid.137

Losningar nar Bilden visas Inkorrekt med USB
Display-funktionen

Om ingen bild visas eller om bilden visas inkorrekt med USB Display-

funktionen, forsok med foljande losningar:

e Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

e Se till att Epson USB Display-programvaran har installerats korrekt.
Installera den manuellt vid behov.



Losa bild- eller ljudproblem

e For OS X, vilj USB Display-ikonen i Dock eller frain Program-mappen.

e For bilder projicerade med Windows Media Center, forminska
skarmstorleken fran fullskdrmslage.

e For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting
av DirectX-funktioner.

e Om musmarkoren blinkar, vilj Gor muspekarens rorelser jimnare i
instillningarna i Epson USB Display-instidllningarna pa din dator
(funktionen ar inte tillganglig i Windows 2000).

e Sting av Overfor fonster med lager i instillningarna i Epson USB
Display-instidllningarna pa din dator.

[Relaterade linkar|

e "Losa bild- eller ljudproblem" sid.172
e "Installera USB-displayprogramvaran” sid.53

Losningar ndar meddelandet "Ingen Signal" visas

Om meddelandet "Ingen Signal" visas, forsok foljande losningar:

e Tryck pa [Source Search] knappen och vinta nagra sekunder pa att en
bild att visas.

e Sitt pa den anslutna datorn eller videokillan och tryck pa play for att
borja din presentation, vid behov.

¢ Kontrollera att alla kablar som krdvs fér projicering ar ordentligt
anslutna.

e Om du projicerar frin en béarbar dator, kontrollera att den ar instilld
att visa pa en extern bildskdrm.

e Vid behov, sting av projektorn och den anslutna datorn eller
videokillan, och sitt pd dem igen.

[Relaterade linkar|

e "Losa bild- eller ljudproblem" sid.172
e "Visa frdn en barbar dator" sid.173
e "Visa fran en barbar Mac-dator" sid.173

Visa fran en barbar dator

Om meddelandet "Ingen Signal" visas nar du projicerar fran en béarbar dator
maste du stilla in den barbara datorn att visa pa en extern bildskdrm.

n Hall ned den bdrbara datorns Fn-tangent och tryck pad tangenten
markerad med en bildskdarmsikon eller CRT/LCD. (Se din barbara
dators manual fér mer information.) Vanta ungefar nagra sekunder
pa att en bild visas.

a For att visa pd den barbara datorns bildskarm och projektorn,
forsok trycka pa samma tangenter igen.

B Om samma bild inte visas av den barbara datorn och projektorn,
kontrollera Windows-verktyget Bildskdarm for att kontrollera att
den externa bildskarmsporten ar aktiverad och att skrivbordslage
ar avaktiverat. (Se din dators Windows-manual for instruktioner.)

a Om det dr nédvandigt, kontrollera ditt grafikkorts instéllningar och
stall in flerskdrmsvisningsvalet till att Klona eller Spegla.

|Relaterade léinkar|

e "Losningar nar meddelandet "Ingen Signal" visas" sid.173

Visa fran en barbar Mac-dator

Om meddelandet "Ingen Signal" visas ndr du projicerar fran en barbar
Mac-dator maste du stélla in den bérbara datorn att visa speglad bildskdrm.
(Se din barbara dators manual for mer information.)

n Oppna verktyget Systeminstéllningar och vilj Bildskirmar.

a Vilj alternativet Bildskarm eller Farg-LCD vid behov.
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B Klicka pa Ordna eller Uppstéllning-fliken.

ﬂ Vilj Skarmbildsdubblering.

|Relaterade léinkar|

e "Losningar ndr meddelandet "Ingen Signal" visas" sid.173

Losningar ndar meddelandet "Stods inte" visas

Om meddelandet "Stods inte." visas, férsok med foljande 16sningar:

¢ Kontrollera att den korrekta insignalen ar vald pa din projektors Signal-
meny.

¢ Kontrollera att din dators bildskirmsupplosning inte Overstiger
projektorns upplosning och frekvensgrans. Om nodvandigt, vilj en
annan upplosning pa din dator. (Se din dators manual for mer
information.)

|Relaterade léinkar|

e "Losa bild- eller ljudproblem" sid.172
e "Insignalinstillningar - Signalmeny" sid.133

Losningar ndr bara delar av en bild visas

Om enbart delar av en bild visas, forsok med foljande l6sningar:

e Tryck pa [Auto]-knappen pé fjarrkontrollen for att optimera
bildsignalen.

e Forsok att justera bildens plats med Placering-instéillningen i projektorns
Signal-meny.

e Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen for att vdlja ett annat
forhillande mellan bredd och hojd.

e Andra Upplésning-instillningen i projektorns Signal-meny i enlighet
med signalen pd den anslutna utrustningen.

e Om du zoomat in eller ut ur bilden med [E-Zoom]-knapparna, tryck
pa [Esc]-knappen tills projektorn atergar till full visning.

¢ Kontrollera din datorns bildskdrmsinstéllningar for att avaktivera dubbla
bildskdrmar och still in upplosningen inom projektorns grinser. (Se din
dators manual for mer information.)

¢ Kontrollera upplosningen pa dina presentationsfiler for att se om du ér
gjorda for en annan upplosning. (Se hjilpen for din programvara for
mer information.)

e Kontrollera att du valt det korrekta projiceringslaget. Du kan vilja
Fram, Fram/Tak, Bak, eller Bak/Tak som Projicering-instillning i
projektorns Utdkad-meny.

[Relaterade Linkar|

e "Losa bild- eller ljudproblem” sid.172

¢ "Insignalinstdllningar - Signalmeny" sid.133

e "Projektorinstillningar - Utokad Meny" sid.137
e "Bildskdarmsupplosningar som stods" sid.187

Losningar nar bilden inte ar rektangular

Om den projicerade bilden inte dr jamnt rektanguldr, forsok med foljande

16sningar:

e Placera projektorn direkt framfor mitten av skdrmen, i rdt vinkel om
mojligt.

e Om du justerar projektorns hojd med projektorns fotter, anvand
keystone-knapparna pa projektorn for att justera bildens form.

e Sting av automatisk keystone-justering med projektorn meny
Instéllningar.

@ Instillningar > Keystone > H/V keystone > Auto H/V keystone

e Tryck pa [Screen Fit]-knappen och justera bildens form i skdrmmenyn.

e Justera Quick Corner-instillningen for att dndra bildens form.
@ Instillningar > Keystone
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[Relaterade linkar|

e "Losa bild- eller ljudproblem" sid.172

e "Auto H/V keystone" sid.44

e "Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit" sid.44
e "Justera bildens form med keystone-knapparna.” sid.46

e "Justera bildens form med Quick Corner" sid.47

Losningar nar bilden visas med brus eller
storningar

Om den projicerade bilden innehaller elektroniska storningar, (brus), forsok

med foljande l6sningar:

¢ Kontrollera kablarna anslutna till din videokilla eller till projektorn. De
bor vara:

e Separerade frdn stromkabeln for att hindra storningar
o Sakert anslutna i bagge dndar

¢ Ej anslutna till en forlangningssladd

e Inte lingre dn tre meter

¢ Kontrollera instdllningarna i projektorns Signal-meny och se till att de
stimmer med videokdllan. Om det finns tillgangligt for din videokalla
justerar du instdllningarna for Progressiv och Brusreducering.

e Vilj en videoupplosning och uppdateringsfrekvens pa datorn och som é&r
kompatibla med projektorn.

e Om du projicerar frin en dator, tryck pa [Auto]-knappen pa
fjarrkontrollen for att automatiskt justera Tracking och Synkronisering-
instdllningarna. Om bilden inte 4r korrekt justerad, justera manuellt
Tracking och Synkronisering-instdllningarna i projektorns Signal-meny.

e Vilj Auto pa Upplosning-instillningen i projektorns Signal-meny.

e Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, forsok att
minska Skdrpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

e Om du anslutit en forlaingningssladd till stromkabeln, forsok att
projicera utan den for att se om den orsakat stérningen i signalen.

e Om du anvinder USB Display-funktionen, sting av Overfor fonster
med lager-instillningen i Epson USB Display-instillningar pa din
dator.

[Relaterade Linkar|

e "Losa bild- eller ljudproblem" sid.172

e "Insignalinstdllningar - Signalmeny" sid.133

o "Bildkvalitetsinstillningar - Bildmenyn" sid.131
¢ "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.187

Losningar nar bilden ar suddig eller oskarp

Om den projicerade bilden ar suddig eller oskarp, forsok med foljande
16sningar:
e Justera bildens fokus.

e Rengor projektorns lins.

For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat projektorn

fran en kall miljo, ldt projektorn vdarma upp till rumstemperatur innan
du anvinder den.

e Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

e Placera projektorn sa att keystone-justeringsvinkeln inte dr sa bred att
den forsaimrar bilden.

e Nédr du anvinder Screen Fit-funktionen, placera projektorn péa ett
kompatibelt avstand fran skdrmen eller justera bildens form manuellt.

e Sting av automatisk keystone-justering i menyn Instéllningar pé
projektorn.

@ Instillningar > Keystone > H/V keystone > Auto H/V keystone

e Justera Skdrpa-instillningen i projektorns Image-meny for att forbattra
bildkvaliteten.
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e Om du projicerar fran en dator trycker du pa [Auto] pa fjarrkontrollen
for att automatiskt justera tracking och synkronisering. Om rander eller
allmdn oskdrpa finns kvar ska du visa en enhetligt monstrad bild pa
skirmen och manuellt justera instdllningarna fér Tracking och
Synkronisering i projektorns meny Signal.

e Om du projicerar fran en dator, anvind en ldgre upplosning eller vilj
en upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning.

[Relaterade linkar|

e "Losa bild- eller ljudproblem" sid.172

e "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.51

¢ "Rengora linsen" sid.156

e "Insignalinstillningar - Signalmeny" sid.133

o "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmenyn" sid.131
e "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.187

Losningar nar bildens ljusstyrka eller farger visas
inkorrekt

Om den projicerade bilden ar f6r mork eller for ljus eller om fargerna visas

inkorrekt, forsok med foljande l6sningar:

e Tryck pa [Color Mode]-knappen pa fjarrkontrollen for att testa olika
fargligen for bilden och miljon.

e Kontrollera din videokdllas instdllningar.

o Justera de tillgdngliga instdllningarna pa projektorns Bild-meny fér den
nuvarande ingangskillan, saisom Ljusstyrka, Kontrast, Firgton,
Firgjustering, och/eller Firgmittnad.

o Se till att du viljer de korrekta Ingaende Signal eller Videosignal-
instdllningen i projektorns Signal-meny om det finns tillgangligt for din
bildkilla.

e Se till att du viljer korrekt Gamma-, RGB-, och RGBCMY-instillningar
i projektorns Bild-meny.
@ Bild > Avancerat

e Se till att alla kablar ar sdkert fastsatta i projektorn och din videoenhet.
Om du anslutit langa kablar, forsok ansluta kortare kablar.

e Om du anvinder ECO som Stromforbrukning-instillning, forsok med
att stilla in Normal i projektorns ECO-meny.

P& hoga hojder eller platser utsatta for hoga temperaturer kanske
bilden blir morkare och du kanske inte kan justera Stromfoérbrukning-

installningen.

e Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

e Om bilden har gradvis blivit morkare kanske du snart behover ersitta
projektorns lampa.

|Relaterade liinkar|

e "Losa bild- eller ljudproblem" sid.172

e "Farglage" sid.60

e "Insignalinstdllningar - Signalmeny" sid.133

o "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmenyn" sid.131
e "Projektorinstéllningar - Menyn ECO" sid.148

Losningar till ljudproblem

Om du inte kan hora nagot ljud eller om volymen ar for lag eller for hog,

forsok med foljande:

e Justera projektorns volyminstéllningar.

e Tryck pa knappen [A/V Mute] péa fjarrkontrollen for ateruppta bild och
ljud om de tempordrt stannat.

e Tryck pa [Source Search] pa projektorn eller en killknapp pa
fjarrkontrollen for att véxla till korrekt ingangskalla vid behov.
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¢ Kontrollera att volymen pa din dator eller videokélla ar paslagen och att e e . . . . . .
Judutgangen dr intalld Pl den korrekta Tallon. pasies Losningar nér bildens filnamn inte visas korrekt i

¢ Koppla ifran ljudkabeln och koppla in den igen. PC Free

¢ Kontrollera ljudkabelanslutningar mellan projektorn och videokallan.

e Om du inte hor ljud frain en HDMI-killa, still in den anslutna enheten
till PCM-utgéng.

e Se till att alla anslutna ljudkablar dar markerade med "Ingen Resistans"

Om filnamn dr lingre &n omradet pa skdrmen eller inkluderar symboler
som inte stods ar filnamn forkortade eller dndrade i PC Free. Korta ned
eller andra filnamnet.

e Om du anvinder USB Display-funktionen ska du sla pa Mata ljud fran [Relaterade Iankar|
projektorn -instdllningen i Epson USB Display-instillningarna pa
datorn. e "Losa bild- eller ljudproblem" sid.172

e Vilj den korrekta ljudingangen i A/V-instillningar i projektorns
Utokad-meny.

e Om du anvinder en Mac och inte hor nagot ljud fran en HDMI-killa,
kontrollera att din Mac stoder ljud via HDMI-utgdngen. Om inte
behéver du ansluta en ljudkabel.

e Om du vill anvinda en ansluten ljudkdlla nar projektorn ar avstingd,
still in Vinteldge-alternativet till Kommunikation pa i projektorns
ECO-meny och se till att A/V-instidllningar ar korrekt instillda i
projektorns Utdkad-meny.

e Om du slar pa projektorn omedelbart efter att du stingt av den kan
kylflaktarna koras pa hog hastighet under ett 6gonblick och orsaka
ovantade oljud. Detta dr normalt.

e Om volymen pa datorn &r instdlld till den ldgsta nivan medan
projektorn dr instélld till maxvolym kan distorsion uppstd. Ho6j datorns
volym och sidnk projektorns volym. (Nér du anvinder EasyMP Network
Projection, EasyMP Multi PC Projection, USB Display eller Quick
Wireless Connection.)

[Relaterade linkar|

e "Losa bild- eller ljudproblem" sid.172

¢ "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.66
e "Projektoranslutningar” sid.22

e "Projektorinstillningar - Utokad Meny" sid.137

e "Projektorinstillningar - Menyn ECO" sid.148



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

Se losningarna i dessa avsnitt om du har problem med att anvinda
projektorn eller fjarrkontrollen.

[Relaterade linkar|

e "Losa Problem" sid.166

e "Losningar till projektorns strom- eller avstingningsproblem” sid.178

e "Losningar till problem med fjarrkontrollen” sid.178

e "Losningar till l6senordsproblem” sid.179

e "Losningar Nar "Batteriet som lagrar tiden haéller pa att ta slut'-
meddelandet visas" sid.179

Losningar till projektorns strom- eller
avstangningsproblem

Om projektorn inte startar ndr du trycker pa stromknappen eller om den

stangs av ovantat, forsok med foljande 16sningar:

o Se till att stromkabeln dr sdkert ansluten till projektorn och ett
fungerande eluttag.

e Projektorns knappar kanske ér lasta av sdkerhetsskél. Las upp knapparna
i instdllningen Driftsparr i projektorns Instillningar-meny eller anvind
fjarrkontrollen for att lasa upp projektorn.

e Stromkabeln kan vara defekt. Koppla ifran sladden och kontakta Epson
for hjilp.

e Om projektorns lampa stings av ovintat kan den ha gatt in i viloldge
efter en tids inaktivitet. Utfor valfri funktion for att starta projektorn
igen. Om du stinger av vénteldge, vdlj Av som Sleep Mode-instillning i
projektorns ECO-meny.

e Om projektorns lampa stings av ovantat, kanske A/V tyst/av-timern &r
aktiverad. For att stinga av A/V tyst/av-timern, vélj Av som A/V Mute-
Timer-instillning i projektorns ECO-meny.

e Om projektorns lampa stings av ovéntat, kanske linsskyddstimern &r
aktiverad. For att stinga av linsskyddstimern, vilj Av som
Linsskyddstimer-instillning i projektorns ECO-meny.

e Om projektorns lampa stings av och strom- och
temperaturindikatorerna lyser har projektorn &verhettats och stingts av.
Kontrollera l6sningar foér den hidr ljusstatusen.

e Om stromknappen pa fjarrkontrollen inte startar projektorn, kontrollera
dess batterier och se till att instdllningen Fjirrmottagare i projektorns
Instidllningar 4r paslagen om den éar tillganglig.

e Nir Viinteldge dar instdllt till Kommunikation Pa i projektorns ECO-
meny kanske flakten roterar i vénteldge och kan orsaka hoga oljud vid
uppstart. Om A/V-utgang dr instillt pa Alltid eller Sla pa automatiskt
ar instillt pa Dator 1 kanske flakten snurrar i vénteldge. Detta &r inte
ett fel.

@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-utgang
@ Utokad > Drift > Sla pa automatiskt

|Relaterade liinkar|

e "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem” sid.178

e "Lasa upp projektorns knappar" sid.94

e "Projektorinstillningar - Menyn ECO" sid.148

e "Projektorns statusindikatorer" sid.168

o "Instdllningar for projektorfunktioner - Menyn Instillningar" sid.135

Losningar till problem med fjarrkontrollen

Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, férsok med

foljande 16sningar:

e Kontrollera att fjarrkontrollens batterier ar korrekt placerade och har
strom. Byt ut batterierna vid behov.

e Se till att du anvdnder fjarrkontrollen inom mottagningsrackvidden och
vinkeln fran projektorn.

e Kontrollera att projektorn inte virmer upp eller dr pa vig att slds av.
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¢ Kontrollera om en knapp pé fjarrkontrollen &r fastlast nedtryckt, vilket e Om du tappar bort fjarrkontrollen kan du inte mata in l6senordet.
orsakar att projektorn gir in i viloldge. Slipp knappen for att starta upp Bestill en ny fran Epson.
fjarrkontrollen igen.

o Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infrardda enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta o "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem" sid.178
projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar storningar.

e Om det finns tillgangligt, sting av en av fjarrmottagarna i projektorns
menysystem eller kontrollera sa att alla fjarrmottagare ar avstingda i
Fjirrmottagare i projektorns Instillningar-meny.

[Relaterade Linkar|

Losningar Nar "Batteriet som lagrar tiden haller pa

e Om Fjirrmottagare-instillningen ar avaktiverad, hall ned [Menu]- att ta slut"-meddelandet visas

knappen pa fjarrkontrollen i minst 15 sekunder for att aterstilla till

standardinstillningarna. Om meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut." visas,
e Om du gett ett ID-nummer till fjarrkontrollen for att kora flera kontakta Epson for hjdlp.

projektorer kanske du maste kontrollera eller dndra ID-instédllningen
(den har funktionen &r inte tillginglig med alla projektorer).
e Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestélla en ny fran Epson. e "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem” sid.178

[Relaterade Linkar|

[Relaterade linkar|

e "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem” sid.178

e "Fjarrkontrollshantering” sid.31

e "Vilja projektorn du vill styra" sid.87

e "Byta batterier pa fjarrkontrollen” sid.165

e "Instéllningar for projektorfunktioner - Menyn Instillningar" sid.135

Losningar till losenordsproblem

Om du inte kan mata in eller komma ihag ett l6senord, férs6k med

foljande:

e Du kanske har satt pd losenordsskydd utan att forst stdllt in ett
losenord. Forsok att mata in 0000 med fjarrkontrollen.

e Om du matat in ett felaktigt l6senord for manga génger och ser ett
meddelande som visar en kod for begdran, skriv ned koden och
kontakta Epson. Visa den efterfragade koden och &garskapsbevis for
hjalp med att ldsa upp projektorn.



Losa natverksproblem

Se 1osningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda
projektorn pa ett ndtverk.

[Relaterade linkar|

e "Losa Problem" sid.166

e "Losningar ndr du inte kan komma at projektorn via webben" sid.180

e "Losningar nir E-post med nitverksvarningar inte tas emot” sid.180

e "Losningar nér bilden innehéller storningar vid nitverksprojicering"
sid.180

e "Losningar ndr du inte kan ansluta med Screen Mirroring" sid.181

e "Losningar nir bilden innehaller storningar vid Screen Mirroring-
anslutning” sid.181

Losningar ndr du inte kan komma at projektorn
via webben

Om du inte kan komma at projektorn via din webbldsare ska du kontrollera

att du anvéinder korrekt ID och losenord.

e For anviandar-ID, mata in EPSONWEB. (Du kan inte dndra anvindar-
ID.)

e For losenordet ska du mata in det losenord du stillt in i projektorns
Grundligg.-meny. Standardlosenordet ar admin.

e Se till att du har tillgang till ndtverket som projektorn &r instdllt till.

Anviandar-ID och l6senord dr skiftligeskansliga.

[Relaterade linkar|

e "Losa natverksproblem” sid.180
¢ "Nidtverksmeny - Grundliggande meny" sid.141

Losningar nar E-post med natverksvarningar inte
tas emot

Om du inte ldngre tar emot e-post som varnar om problem med projektorn

over ett nétverk, forsok med foljande losningar:

e Kontrollera att projektorn dar paslagen och korrekt ansluten till
nétverket. (Om ett fel stingde av projektorn kan den inte skicka e-post.)

e Kontrollera att du stéllt in varningsmeddelanden korrekt i projektorns
nitverk E-post-meny eller i nitverksprogramvaran.

e Still in Vinteldge-instdllningen till Kommunikation Pa i projektorns
ECO-meny sa att nitverksprogramvaran kan 6vervaka projektorn i
vanteldge.

e Kontrollera att eluttaget eller stromkallan fungerar korrekt.

[Relaterade Linkar|

e "Losa nidtverksproblem” sid.180
¢ "Nitverksmeny - Menyn E-post” sid.145

Losningar nar bilden innehaller storningar vid
natverksprojicering

Om den projicerade bilden innehéller storningar vid natverksprojicering kan
du forsoka med foljande:

e Kontrollera om det finns hinder mellan dtkomstpunkten, datorn, mobila
enheten och projektorn och dndra da placering for bittre
kommunikation.

e Se till att atkomstpunkten, datorn, mobila enheten och projektorn inte
ar placerade for langt frdn varandra. Flytta dem ndrmare varandra och
forsok ansluta pa nytt.

e Om den tradlésa anslutningen dr lingsam eller den projicerade bilden
innehéller brus kan du kontrollera om annan utrustning stor, exempelvis
Bluetooth-enhet eller mikrovagsugn. Flytta den stdrande enheten lédngre
bort eller 6ka den tradlésa bandbredden.



Losa natverksproblem

e Minska antal anslutna enheter om anslutningshastigheten sjunker.

|Relaterade liinkar|

e "Losa natverksproblem” sid.180

Losningar ndr du inte kan ansluta med Screen
Mirroring

Om du inte kan ansluta till projektorn med Screen Mirroring kan du prova
foljande l6saningar:

e Kontrollera projektorns instéllningar.

e Vilj Screen Mirroring Pa som Tradlos strom i menyn Nitverk
pa projektorn.

e Andra Bildskirmsnamn sé att det inte finns nagot "-" i menyn
Screen Mirroring instdll. Om Bildskirmsnamn innehaller "-"
kanske det inte visas korrekt pa din mobila enhet.

e Markera Bada av som instéllning for Tradlos strom i menyn
Nitverk pa projektorn och markera Screen Mirroring pa pa nytt.

e Se till att Screen Mirroring-indikatorn lyser bla och att Screen
Mirrorings standbyskidrm visas.

e Se till att inga andra mobila enheter ar anslutna till projektorn.

¢ Kontrollera den mobila enhetens instdllningar.

e Se till att instdllningarna pa den mobila enheten ar ritt.

e Om du ansluter omedelbart igen efter frankoppling kan det ta lite
tid innan anslutningen dr etablerad. Anslut pa nytt efter att ha
vantat en liten stund.

e Starta om den mobila enheten.

e Nir du har anslutit med Screen Mirroring kanske projektorns
anslutningsinformation sparas pa den mobila enheten. Men du
kan inte ansluta pa nytt till projektorn med den sparade
informationen. Markera projektorn i listan med tillgdngliga
enheter.

¢ Om din mobila enhet har stéd for Intel WiDi och anvédnder 5
GHz tradlost LAN kan du inte ansluta med Screen Mirroring och
tradlost LAN samtidigt. Sting av Tradlost LAN och anslut med
Screen Mirroring.

[Relaterade Linkar|

e "Losa ndtverksproblem” sid.180
e "Projektorns natverksinstéllningar - Nétverksmeny" sid.140
o "Nitverksmeny - Screen Mirroring-instéllningar” sid.141

Losningar nar bilden innehaller storningar vid
Screen Mirroring-anslutning

Om den projicerade bilden innehaller storningar vid anslutning med Screen
Mirroring kan du forsoka med foljande:

e Se till att du inte ticker 6ver Wi-Fi-antennen pa den mobila enheten.

e Om du anvdnder Screen Mirroring-anslutning och internetanslutning
samtidigt kan bilden frysa eller innehalla brus. Koppla fran
internetanslutningen for att oka den tradlosa bandbredden och o6ka
anslutningshastigheten fér den mobila enheten.

e Se till att det projicerade innehallet uppfyller alla krav.



Losa natverksproblem

e Beroende pé instillning av den mobila enheten kan anslutningen brytas
ndr enheten gar till energisparlage. Kontrollera instdllningar for
energisparldge pa den mobila enheten.

e Uppdatera till senaste versionen av trddlos drivrutin eller fast
programvara pa den mobila enheten.

|Relaterade liinkar|

e "Losa natverksproblem” sid.180
e "Tradlos niatverksprojektion frén en mobil enhet (Screen Mirroring)"
sid.107



TOP

Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din projektor.

[Relaterade linkar|

e "Extra tillbehor och reservdelar" sid.184

e "Skirmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.186
e "Bildskdarmsupplosningar som stods" sid.187

e "Projektorsspecifikationer” sid.189

e "Externa Dimensioner” sid.191

e "Ordlista” sid.192

¢ "Notera" sid.194



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgingliga. Kop dessa
produkter vid behov. Foljande lista med tillbehor och reservdelar (tillval) ar
aktuell fran och med: Juni 2014. Information om tillbehor kan andras utan
foregaende meddelande och kan variera beroende pa inkdpsland.

[Relaterade linkar|

e "Bilaga" sid.183
e "Extra tillbehor" sid.184
e "Forbrukningsartiklar” sid.185

Extra tillbehor

e Dokumentkamera ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20
Anvands for att projicera bilder som bocker, OH-film och diabilder.

e Mjuk projektorviska ELPKS68
Anvand vaskan ndr projektorn bars for hand.

e 60 tums bidrbar skirm ELPSC27
80 tums bidrbar skirm ELPSC28
100 tums bidrbar skirm ELPSC29
Barbara nedrullningsbara skdrmar. (bredd-/hojdférhallande 4:3)

e 70 tums barbar skirm ELPSC23
80 tums bidrbar skirm ELPSC24
90 tums bidrbar skirm ELPSC25
Barbara nedrullningsbara skdrmar. (bredd-/héjdforhallande 16:10)

e Datorkabel ELPKCO02 (1,8 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub
15-stifts)
Samma som datorsladden som medféljer projektorn.

e Datorkabel ELPKC09 (3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Datorkabel ELPKC10 (20 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Anvind en av de lingre sladdarna om datorsladden som medfoljer
projektorn dr for kort.

e Komponentvideokabel ELPKC19 (3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/
RCA-hankontakt x 3)
Anviands for att ansluta till en komponentvideo-kalla.

e Tradlos LAN-modul ELPAP07
Anvinds for att projicera bilder fran en dator via tradlés kommunikation.

¢ Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Anvinds nédr du snabbt vill uppritta en anslutning mellan projektorn och
en Windows-dator.

e Takror (450 mm)* ELPFP13
Takror (700 mm)* ELPFP14
Anvands for att installera projektorn i ett hogt tak.

e Takfiste ELPMB23
Anvinds for att montera projektorn i taket.

e Musmottagare ELPST16
Du kan styra datorns muspekare med projektorns fjarrkontroll.

e Extern Hogtalare ELPSP02
Externa aktiva hogtalare.

Experthjalp krdvs for att fasta projektorn i taket. Kontakta Epson for
hjalp.

[Relaterade Linkar|

e "Extra tillbehor och reservdelar" sid.184



Extra tillbehor och reservdelar

Forbrukningsartiklar
e Lampenhet ELPLP77
Anviands vid byte av en trasig lampa.

e Luftfilter ELPAF41
Anvinds vid byte av luftfilter.

[Relaterade linkar|

e "Extra tillbehor och reservdelar" sid.184



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststdlla ungefir hur langt bort du bor Skirmformat 16:10 (1) (2]
Eﬁ;eerrla projektorn frén skdrmen baserat pa storleken av den projicerade Kortaste (Vidvinkel)
: till Langsta (Tele)
% 60" 130 x 75 176 - 293 -7
80" 180 x 100 236 - 392 -10
100" 220 x 120 296 - 491 -12
150" 330 x 190 446 - 738 -18
:/I; 200" 440 x 250 595 - 985 24
%\: d 250" 550 x 310 745 - 1232 -31
300" 610 x 457 895 - 1479 -37
\i EB-1985WU och EB-1980WU stoder inte skdarmstorlekar under 50
tum.

|Relaterade liinkar|

e "Bilaga" sid.183

@ Projektionsavstind (cm)

@ Avstdnd fran linsens mittpunkt till skirmens botten (eller toppen av skirmen,
om projektorn dr monterad i ett tak) i cm

@) Linsens mittpunkt

Skirmformat 16:10 (1] (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 66 x 37 86 - 145 -4
40" 89 x 50 116 - 194 -5
50" 110 x 62 146 - 243 -6




Bildskdarmsupplosningar som stods

Listan har visar kompatibla uppdateringshastigheter och upplosningar for
varje kompatibelt videovisningsformat.

Aven nir andra signaler i4n de som nimns ovan tas emot kan bilden
troligen projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sadana signaler.

Datorsignaler (analog RGB) Komponentvideo
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter) Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
VGA 60/72/75/85 640 x 480 SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600 SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
XGA 60/70/75/85 1024 x 768 HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
WXGA 60 1280 x 768 HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
60 1366 x 768 HDTV (1080p)* 50/60 1920 x 1080
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900 * HDTV (1080p) ér enbart tillgingligt for EB-1985WU och EB-1980WU.
WXGA++ 60 1600 x 900 Kompositvideo
SXGA 70/75/85 1152 x 864 Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
60/75/85 1280 x 960 TV (NTSC) 60 720 x 480
60/75/85 1280 x 1024 TV (SECAM) 50 720 X 576
SXGA+ 60/75 1400 x 1050 TV (PAL) 50/60 720 x 576
WSXGA+ * 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200 HDMI-ingangssignal
WUXGA ** 60 1920 x 1200 Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
MAC13" 67 640 x 480 VGA 60 640 x 480
MACI6" 75 832 x 624 SVGA 60 800 x 600
MAC19" 75 1024 x 768 XGA 60 1024 x 768
59 1024 x 768 WXGA 60 1280 x 800
MAC21" 75 1152 x 870 60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
* Endast kompatibel nir Bred viljs som Upplosning i projektorns Signal- WXGA++ 60 1600 x 900
men WSXGA+ 60 1680 x 1050

** WUXGA ér bara tillgiangligt for EB-1985WU och EB-1980WU.




Bildskdrmsupplosningar som stods

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA * 60 1920 x 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

* WUXGA édr enbart tillgangligt for EB-1985WU och EB-1980WU.
MHL-insignal

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
VGA 60 640 x 480

SDTV (480i/480p) 60 720 x 480

SDTV (576i/576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

[Relaterade linkar|

e "Bilaga" sid.183



Projektorsspecifikationer

Produktnamn

EB-1985WU/EB-1980WU/EB-1975W/EB-1970W

Matt

377 (W) x 110 (H) x 291 (D) mm (ej inkluderat den
upphojda delen)

LCD panelstorlek

0,76"

Visningsmetod TFT-skdrm i polysilikon med aktiv matris
Upplésning EB-1985WU/EB-1980WU:
2 304 000 bildpunkter
WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) punkter) x 3
EB-1975W/EB-1970W:
1 024 000 bildpunkter
WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3
Fokusjustering Manuell
Zoomjustering 1-1,6
Lampa EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:

UHE-lampa, 280 W Modell Nr.. ELPLP77
EB-1980WU:
UHE-lampa, 260 W Modell Nr.: ELPLP77

Max. ljudutsindning

16 W

Hégtalare

1

Stromforsérjning

EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:
100-240V AC+£10% 50/60Hz 4,3 - 1,9 A
EB-1980WU:

100-240V AC+10% 50/60Hz 4,1 - 1,8 A

Ca. 4,6 kg
EB-1980WU/EB-1970W:
Ca. 4,5 kg

Strom- 100 till 120 | EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:

forbruk- | V-omride Drift: 435 W

ning Stromforbrukning i vintelige (Kommunikation Pa):
35 W
Stromférbrukning i vintelige (Kommunikation Av):
0,21 W
EB-1980WU:
Drift: 409 W
Stromforbrukning i vanteldge (Kommunikation Pa):
35 W
Stromférbrukning i vinteldge (Kommunikation Av):
0,21 W

220 till 240 | EB-1985WU/EB-1975W/EB-1970W:
V-omride | Drift: 411 W

Stromforbrukning i vanteldge (Kommunikation Pa):
35 W
Stromférbrukning i vintelige (Kommunikation Av):
0,34 W
EB-1980WU:
Drift: 388 W
Stromférbrukning i vénteldge (Kommunikation Pa):
35 W
Stromforbrukning i vintelige (Kommunikation Av):
0,34 W

Driftshojd Hojd over havet 0 till 2286 m

Driftstemperatur 5 till +35°C (ingen kondensering)

Lagringstemperatur -10 till +60°C (Ingen kondensering)

Massa EB-1985WU/EB-1975W:

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.




Projektorsspecifikationer

Lutningsvinkel

Om du anvinder projektorn vinklad i mer dn 30 grader kan den skadas och

orsaka en olycka.

|Relaterade liinkar|

e "Bilaga" sid.183

e "Specifikation for kontakter" sid.190

Specifikation for kontakter

Computerl-ingang 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
Computer2-ingang 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
Video-ingdng 1 RCA -stiftkontakt

Audiol-ingang 1 Stereominikontakt (3,5®)
Audio2-ingang 1 Stereominikontakt (3,5®)
L-Audio-R-port 1 RCA-stiftkontakt x 2 (V-H)

Audio Out-utgéng 1 Stereominikontakt (3,5®)

Monitor Out-port 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
HDMI1/MHL-port 1 HDMI (Jjud stdds enbart via PCM)
HDMI2-port 1 HDMI (ljud stéds enbart via PCM)
USB-A-port 1 USB-kontakt (typ A)

USB-B-port 1 USB-kontakt (typ B)

LAN-port 1 RJ-45

RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)

USB-A-port har stod for USB 2.0. Vi kan dock inte garantera att
USB-portarna kan hantera alla enheter som har stéd fér USB.

|Relaterade liinkar|

e "Projektorsspecifikationer” sid.189



Externa Dimensioner

[Relaterade Linkar|
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Ordlista

I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna

handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i

DICOM

En akronym fér Digital Imaging and Communications in
Medicine.

En internationell standard som definierar bildstandarder och
ett kommunikationsprotokoll f6r medicinska bilder.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation Over ett nitverk
(undernit) som indelats med natmasker.

handeln.

Ad hoc-lage En metod for tradlost LAN-anslutning som kommunicerar
med tradlosa LAN-klienter utan att anvanda nigon atkomst-
punkt.

AMX Device AMX Device Discovery ar en teknik som utvecklats av AMX

Discovery for att underldtta AMX styrsystem for enkel anvdndning av

malutrustningen.

Epson har implementerat detta protokoll och har tillhanda-
hallit en miljo for att anvdnda protokollfunktionen (PA).

Se AMX webbplats for mer information.
URL  http://www.amx.com/

héllande

Bredd-/hojdfor-

Forhéllandet mellan en bilds lingd och hojd.

Skdarmar med ett horisontellt:vertikalt forhallande pé 16:9

som t.ex. HDTV-skdrmar dr kdnda som bredbildsskdrmar.
SDTV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/hojdférhal-
lande pa 4:3.

HDCP

HDCP ir en férkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anviands for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsritt genom att kryptera digitala signaler som sinds
via DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingangen pa projektorn har stéd f6r HDCP
kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-tek-
niken.

Den kan dock hinda att projektorn inte kan projicera bilder
som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av
HDCP-kryptering.

Komponentvideo

En metod som separerar videosignalen till en luminanskom-
ponent (Y) och en bld minus luminans (Cb eller Pb) och en
rod minus luminans (Cr eller Pr).

Kompositvideo

En metod som kombinerar ihop videosignalen till en lumi-
nanskomponent och en firgkomponent for sindning genom
en enstaka kabel.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser

hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

o Vertikal upplosning pd 720p eller 1080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanflitad)

e Skirm bredd-/hojdforhallande 16:9

Infrastrukturldge

En metod for tradlos LAN-anslutning diar enheter kommu-
nicerar via atkomstpunkter.

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och morka partier i en bild
kan o6kas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare. Justering av denna egenskap for en bild kallas
kontrastjustering.

DHCP

En forkortning féor Dynamic Host Configuration Protocol, ett
protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress till utrust-
ningar anslutna i ett nétverk.

Sammanflatad

Sander den information som behdvs for att bilda en skdrm-
bild genom att sinda varannan rad, med start lingst upp pa
bilden och sedan ner genom hela bilden till botten.

Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild
visas med varannan rad.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett nitverk.

MHL

En standardférkortning pa en hogupplost anslutning mellan
smarttelefoner och pekplattor (Mobile High-definition Link).
Bilder kan Overforas i hog kvalitet och i hoga hastigheter

utan att komprimera den digitala signalen och laddar ocksé
anslutna enheter.



http://www.amx.com/

Ordlista

Progressiv

Arbetar samman information for att bilda en skdrmbild at
gangen, och visar bilden ruta for ruta.

Aven om antalet skannade rader ir detsamma minskar
flimret i bilderna eftersom informationens volym har for-
dubblats jamfort med i ett sammanflitat system.

Uppdaterings-
frekvens

Elementet for ljusspridning pa en skdrm visar samma ljus-
styrka och farg under en extremt kort tid.

Bilden méste déarfor skannas in flera ganger per sekund s att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsatgirder per sekund kallas uppdaterings-
frekvens och uttrycks i hertz (Hz).

SDTV

En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven for
HDTV High-Definition Television.

SNMP

En forkortning av Simple Network Management Protocol,

vilket dr ett protokoll for Gvervakning och kontroll av en-
heter som routrar och datorer som dr anslutna till ett TCP/
IP-nitverk.

sRGB

En internationell standard for fargintervall formulerad sa att
farger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan han-
teras av datorns operativsystem (OS) och Internet. Om den
anslutna killan har ett sRGB-lage, stiller du in bade pro-
jektorn och den anslutna signalkillan pa sRGB.

SSID

SSID éar identifikation av data for anslutning till en annan
enhet over tradlost LAN. Tradlos kommunikation dr mojlig
mellan enheter med samma SSID.

Nitmask

Ett numeriskt virde som anger antalet bitars som anvéinds
for natverksadressen i ett indelat natverk (undernat) for IP-
adressen.

SVGA

En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 800 (ho-
risontella) x 600 (vertikala) punkter.

SXGA

En skiarmstorleksstandard med en upplosning pa 1280 (ho-
risontella) x 1024 (vertikala) punkter.

Synkronisering

De signaler som sidnds ut frdn datorer har en specifik frek-
vens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen
blir bildkvaliteten dalig.

Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den
relativa positionen for hojdpunkt och lagpunkt i signalen)
kallas synkronisering.

Om signalerna inte dr synkroniserade kan flimmer, suddighet
och horisontella storningar férekomma.

Tracking

De signaler som sidnds ut frdn datorer har en specifik frek-
vens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen
blir bildkvaliteten dalig.

Processen att matcha frekvensen for dessa signaler (antal
hojdpunkter i signalen) kallas tracking (spirning).

Om sparning inte gors pa ratt sitt kommer breda, vertikala
rdander att synas i signalen.

IP-adr.f. trap

IP-adress for destinationsdatorn som anvands for felmedde-
landen med SNMP.

VGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 640 (ho-
risontella) x 480 (vertikala) punkter.

XGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 1024 (ho-
risontella) x 768 (vertikala) punkter.

WXGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 1280 (ho-
risontella) x 768 (vertikala) punkter.

WUXGA En skiarmstorleksstandard med en upplosning pa 1920 (ho-

risontella) x 1200 (vertikala) punkter.
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e "Bilaga" sid.183




Notera

Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

|Relaterade liinkar|

e "Bilaga" sid.183

e "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS) " sid.194

e "Bestaimmelser i lagen om tradlos telegrafi” sid.194

e "Begransningar vid anvandning" sid.194

e "Operativsystemreferenser” sid.194

e "Varumarken" sid.195

e "Upphovsrittsmeddelande” sid.196

o "Tillagg till upphovsratten” sid.196

Bestammelser i lagen om tradlos telegrafi

Foljande atgirder ar forbjudna enligt lagen om tradlos telegrafi.

e Andring och isirtagning (inklusive antennen)
e Borttagning av Overensstimmelseetiketten
e Anvinda 5 Ghz Tradlost LAN utomhus

[Relaterade Linkar|
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Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of directive
2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

|Relaterade liinkar|
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Begransningar vid anvdandning

Nir produkten anvidnds inom tillimpningar dir hog tillforlitlighet/sdkerhet
kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvagar, till sjoss, for fordon, med
katastroftérebyggande enheter, sikerhetsanordningar, funktions-/
precisionsenheter, bér du endast anvdnda produkten efter att ha overvagt
att inkludera haverisikrade anordningar och redundans i utformningen som
bevarar sikerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom
produkten inte dr avsedd att anvédndas i tillimpningar som kraver extremt
hog tillforlitlighet/sdkerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for kdrnkraft eller
medicinska utrustningar, bér du avgéra om produkten &dr lamplig efter en
fullstaindig utvérdering.

[Relaterade linkar|
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Operativsystemreferenser

e Microsoft® Windows® 2000 operativsystem
e Microsoft® Windows® XP operativsystem
e Microsoft® Windows Vista® operativsystem



Notera

e Microsoft® Windows® 7 operativsystem

e Microsoft® Windows® 8 operativsystem

e Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem

I den hér bruksanvisningen bendmns ovanstaende operativsystem "Windows
2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", och
"Windows 8.1". Dessutom kan den sammanfattande termen Windows
anvdndas for att referera till Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1.

e Mac OS X 10.3.x

e Mac OS X 10.4.x

e Mac OS X 10.5x

e Mac OS X 10.6.x

¢ OS X 10.7.x

¢ OS X 10.8x

¢ OS X 109.x

I den hir bruksanvisningen kallas operativsystemen ovan for "Mac OS X
10.3.x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x", "OS X
10.7.x", "OS X 10.8.x", och "OS X 10.9.x". Dessutom anvinds den
sammanfattande termen "Mac OS X" for att referera till dem.

|Relaterade liinkar|
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Varumarken

EPSON och ELPLP ir registrerade varumirken eller registrerade
varumérken hos SEIKO EPSON CORPORATION.

Mac, Mac OS, och OS X, dar varumirken hos Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint, och Windows-logotypen
ar varumdrken eller registrerade varumirken som tillhér Microsoft
Corporation i USA och/eller andra lander.

WPA™ och WPA2™ dr registrerade varumiérken i Wi-Fi Alliance.

App Store ir ett servicemirke som tillhér Apple Inc.
Google play dr ett varumirke som tillhér Google Inc.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface dr varumérken eller

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

MHL, MHL-logon, och Mobile High-Definition Link &r varumirken eller
registrerade varumérken av MHL och LLC i USA och/eller andra ldnder.

PJLink dr ett varumdrke som &r pa vdg att registreras eller har registrerats i
Japan, USA och andra linder och omréiden.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron® och Crestron RoomView® iar registrerade varumirken for
Crestron Electronics, Inc.

Intel® &r ett registrerat varumarke hos Intel Corporation i U.S.A. och/eller
andra liander.

Miracast™ ar ett varumarke i Wi-Fi Alliance.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumdrken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

|Relaterade léinkar|
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Notera

Upphovsriattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pd
négotannat stt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller 6vrigt) utan
skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende
anviandning avinformation som finns hiri. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta
om informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pé grund av: anvdndning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehériga dndringar, reparationer eller
justeringar pa denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frén Seiko Epson Corporation inte f6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om
andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, dn de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehallet i den hdr handboken kan dndras utan foregaende meddelande.

Bilderna i den hir handboken och sjélva projektorn kan vara olika.

Tillagg till upphovsritten

Denna information kan dndras utan foregiende meddelande.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
2014.6 412710000SV
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