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Varna uporaba izdelka

[]) Varnostna opozorila

Zaradi lastne varnosti pred uporabo izdelka v celoti preberite navodila v tem priro¢niku. Nepravilno ravnanje
in neupostevanje navodil v tem priro¢niku, lahko poskoduje izdelek ali lahko povzroci telesno poskodbo ali
poskoduje lastnino. Navodila za namestitev hranite pri roki za kasnejso referenco.

Preberite Prirocnik za uporabnika in Varnostna opozorila za vas projektor in upostevajte navodila v teh
dokumentih.

Varnostno oznacevanje

V dokumentaciji in na izdelku so grafi¢ni simboli, ki kaZejo, kako izdelek uporabljati varno.
Njihov prikaz in pomen sta opisana v nadaljevanju. Preden preberete prirocnik, jih morate razumeti.

Simbol ObrazlozZitev

A Opozorilo Ta simbol oznacuje informacije, ki lahko povzrocijo telesno poskodbo ali celo smrt zaradi
nepravilnega ravnanja in neupostevanja.

A Pozor Ta simbol oznacuje informacije, ki lahko povzrocijo telesno poskodbo ali fizi¢no skodo zaradi
nepravilnega ravnanja in neupostevanja.

Obrazlozitev simbolov

Simboli Obrazlozitev
® Simbol oznacuje dejanje, ki ga ne smete izvrsiti
0 Simbol oznac¢uje dejanje, ki ga je potrebno izvrsiti
E Simbol oznacuje povezane ali koristne informacije

Varnostni ukrepi pri names¢anju

A Opozorilo

Nastavitvena plo3¢a je posebej zasnovana za namestitev projektorja na steno. Ce nanj o
namestite kaj drugega, lahko teza povzroci Skodo.

Ce izdelek pade, lahko povzroci smrt ali telesne poskodbe.

Indtalacijo (namestitev na steno) mora opraviti strokovna oseba, ki ima tehni¢no znanje in
zmoznost. Nedokoncana ali nepravilna namestitev lahko povzro¢i, da izdelek pade in po-
vzroci telesno poskodbo ali poskoduje lastnino.

Pri namescanju izdelka upostevajte navodila v tem priro¢niku. 0

Ce navodil ne upostevate, lahko izdelek pade in povzro¢i telesno poskodbo ali nesre¢o.
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A Opozorilo

Z napajalnim kablom ravnajte pazljivo.

Nepravilno ravnanje lahko povzroci pozar ali elektri¢ni Sok. Pri ravnanju bodi pozorni na naslednje
ukrepe:

e Napajalnega kabla se ne dotikajte z mokrimi rokami.
® Ne uporabljajte napajalnega kabla, ki je poskodovan ali spremenjen.
e Prinapeljevanju kabla skozi nastavitveno plosc¢o ne vlecite kabla premoc¢no.

Nastavitvene plos¢e ne namesc¢ajte na mestu, kjer je lahko izpostavljena vibracijam ali
udarcem.

Tako lahko pride do poskodb projektorja alinamestitvene povrsine. Ce izdelek pade, lahko povzro¢i
smrt ali telesne poskodbe.

Nastavitveno plos¢o namestite tako, da lahko nosi lastno tezo in tezo projektorja ter pre-
nese kakrsne koli vibracije v vodoravni smeri. Uporabite matice in vijake M10.

Matice in vijaki, ki so manjsi od M10, lahko povzrocijo padec nastavitvene plosce. Epson ne odgo-
varja za kakrsno koli Skodo ali telesno poskodbo, ki jo je povzrocila Sibka stena ali neprimerna
namestitev.

Namestitev morata opraviti vsaj dva usposobljena serviserja. Ce morate med names¢anjem
odtegniti katerega koli od vijakov, pazite, da izdelek ne pade.

Ce izdelek pade, lahko povzroci smrt ali telesne poskodbe.

Pri namescanju izdelka na steno mora biti stena dovolj mo¢na, da lahko nosi skupno tezo
projektorja, nastavitvene plosce in enote za dotik.

Izdelek morate namestiti na betonsko steno. Najvedja skupna teza projektorja, nastavitvene ploscée
inenote za dotikje priblizno 14,5 kg (brez kablov). Predenizdelek namestite na steno, se prepricajte,
ali je stena dovolj mo¢na. Ce stena ni dovolj trdna, jo ojacajte.

Redno pregledujte stanje nastavitvene plosce in se prepricajte, da noben del ni zlomljen
ter da so vsi vijaki pritegnjeni.

Ceje katerikoli del poskodovan, nemudoma prenehajte uporabljati nastavitveno ploi¢o. Ce izdelek
pade, lahko povzroci smrt ali telesne poskodbe.

Izdelka ne razstavljanje in ne preoblikujte.

Vizdelku so stevilni deli pod visoko napetostjo, kilahko povzrocijo pozar, elektri¢ni udar ali nesreco.

Ne obesajte se na izdelek ali nanj ne obesajte tezkih predmetov.

Ce izdelek pade, lahko povzroci smrt ali telesne poskodbe.

Pri namescaniju ali prilagajanju nastavitvene plos¢e ne uporabljajte lepil, maziv ali ol].

Ce ste odtegnitev vijakov prepreili z lepilom ali ste na stransko plo$¢o za pritrditev projektorja
nanesli maziva ali olja, lahko ohisje pociin povzroci padec projektorja, kar lahko privede do telesne
poskodbe ali poskoduje lastnine.

Po prilagoditvi ustrezno zategnite vijake.

V nasprotnem primeru lahko izdelek pade in povzroci telesne poskodbe ali materialne poskodbe.

Nikoli ne odvijte vijakov in matic po namestitvi.

Redno preverijajte ali so vijaki ustrezno zategnjeni. Ce je kateri koli od vijakov odvit, ga zategnite.
V nasprotnem primeru lahko izdelek pade in povzroci telesne poskodbe ali materialne poskodbe.

Kable napeljite tako, da ne ovirajo matic in vijakov.

Zaradi nepravilnega ravnanja s kabli lahko pride do poZara ali elektri¢nega udara.

e Oe VoL O
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A Opozorilo

Pri vklopu projektorja ne glejte v projekcijsko okno.

V nasprotnem primeru lahko pride do poskodb vida zaradi mo¢ne luéi, ki jo oddaja. Se posebe;j
bodite previdni, kadar so prisotni otroci. Pri vklopu projektorja z razdalje s pomocjo daljinskega
upravljalnika se kazalnik nihée ne gleda v projekcijsko okno.

Kadar uporabljate projektor, v blizino projekcijskega okna ne postavljajte nobenih pred-
metov in rok.

To obmogje je nevarno, saj se zaradi koncentrirane projekcijske svetlobe mocno segreje.

Ne prekrivajte prezratevalne odprtine ali odprtine za zracenje na projektorju. Ce sta kateri
koli od odprtin prekriti, lahko povecanje notranje temperature povzroci pozar.

Izogibajte se lokacijam z visokimi temperaturami, na primer v blizini grelcev, ter med steno in
odprtino za zracenje pustite najmanj 20 cm prostora.

Projektorja ne uporabljajte na lokaciji, ki je izpostavljena vnetljivemu ali eksplozivnemu
plinu.

Projektor se lahko zaradi visoke temperature Zarnice v njem vzge.

Ce pride do kakrsnih koli nepravilnosti izdelka, iz izdelka nemudoma odklopite kable, nato
pa se obrnite na lokalnega prodajalca ali najblizji servisni klicni center Epson.

e 0O © 0 O

Ce izdelek kljub nepravilnosti $e naprej uporabljate, lahko pride do pozara, elektri¢cnega udara ali

poskodb vida.
A Pozor

Izdelka ne namescajte na lokaciji, kjer lahko temperatura preseze dovoljeno obratovalno
temperaturo projektorja.

2,

Taksno okolje lahko poskoduje projektor.

Izdelek namestite na mestu, kjer ne bo izpostavljen prekomernemu prahu in vlaznosti, ter
tako preprecite nabiranje umazanije na leci ali opti¢nih komponentah.

Izdelka ne prilagajajte na silo.

© e

Izdelek se lahko zlomi in tako povzroci telesno poskodbo.

Opombe glede ravnanja z enoto za dotik
A Opozorilo

Enote za dotik ne razstavljajte in ne preoblikujte.

Enota za dotik vsebuje laser velike mo¢i, ki lahko povzrodi pozar, elektri¢ni udar ali nesreco.

Pri nastavitvi in uporabi enote za dotik upostevajte navodila v tem priro¢niku.

Ce enota za dotik ni pravilno nastavljena ali je ne uporabljate pravilno, lahko svetloba iz laserja
povzroci poskodbo vida.

V povezavi s svetlobo, ki jo oddaja enota za dotik, ne uporabljajte opti¢nih naprav, kot sta
povecevalno steklo ali teleskop.

Taksna uporaba lahko $kodljivo vpliva na ¢lovesko telo. Prav tako lahko povzroci pozar ali nesreco.

Ne glejte v odprtine za razprsitev laserske svetlobe v enoti za dotik.

O 0 @ O

V nasprotnem primeru lahko pride do poskodb vida zaradi mo¢ne laserske svetlobe, ki jo enota
oddaja. Se posebej bodite previdni, kadar so prisotni otroci.
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A Opozorilo

Ne glejte laserske svetlobe z opti¢nimi napravami, kot je povecevalno steklo, na manjsi ®
razdalji od 70 mm od odprtin za razprsitev laserske svetlobe.

Ce to pocnete, lahko pride do poskodb vida.

Enoto za dotik prikljucite le na EB-595Wi. Ne prikljucujte je na noben drug projektor ali ®
napravo.

Pride lahko do napacnegadelovanja naprave, laserska svetloba palahko sega ¢ezmeje dovoljenega
obmodja.

Ce uporabljate zdravstvene pripomocke, kot je sréni spodbujevalnik, se ne pribliZzujte enoti o
za dotik. Ko uporabljate enoto za dotik, se prepricajte, da v bliznji okolici ni nikogar, ki
uporablja zdravstvene pripomocke, kot je sréni spodbujevalnik.

Mocan magnet v enoti povzroca elektromagnetne motnje, ki lahko povzrocijo napac¢no delovanje
zdravstvenih pripomockov.
A Pozor

Enoti za dotik ne priblizujte magnetnih medijev za shranjevanje podatkov, kot so mag- ®
netne kartice, in natancnih elektronskih naprav, kot so ra¢unalniki, digitalne ure ali mobilni
telefoni.

Mocan magnet v enoti lahko poskoduje podatke ali povzroci napa¢no delovanje.

O teh Navodilih za namestitev

V tem priro¢niku je opisano, kako namestite projektor s kratko projekcijsko razdaljo EB-595Wi na steno.
Pojasnjeno je tudi, kako po montazi na steno namestite enoto za dotik.




Varna uporaba izdelka

[] Izbiranje lokacije za namestitev

Lokacija za namestitev projektorja

Vnaprej napeljite elektri¢no instalacijo na mestu, kjer boste namestili nastavitveno plosco.

Projektor namestite stran od drugih elektri¢nih naprav, kot so fluorescenc¢na svetila ali klimatske naprave. Nekatere
vrste fluorescencnih svetil lahko vplivajo na daljinski upravljalnik projektorja.

Priporo¢amo vam, da je povezovalni kabel krajsi od 20 metrov, da s tem zmanjsate zunanji Sum.

Priporocamo uporabo projekcijskih zaslonov, ki jih prilepite, ali tabelnih projekcijskih zaslonov.

Projektor mora biti names¢en pod naslednjimi pogoji.

* Projicirana slika je pravokotne oblike brez popacen;.

¢ Kot nagiba projektorja glede na zaslon znasa najvec¢ £3° v navpicni in vodoravni smeri.

Ce uporabljate interaktivno funkcijo (Easy Interactive Function), ga namestite tako, da je projicirana slika v dometu.
Projektorja ali zaslona na namestite na lokacijo, ki je izpostavljena neposredni sonéni svetlobi. Ce je projektor ali
zaslon izpostavljen neposredni soncni svetlobi, interaktivna funkcija morda ne bo pravilno delovala.

Mesto namestitve enote za dotik

« Ce uporabljate enoto za dotik, za namestitev projektorja uporabite eno od metod, navedenih v nadaljevanju. Ce
uporabite katero drugo metodo namestitve, enote za dotik ne bo mogoce uporabljati.

® Projektor montirajte na steno ali ga obesite s stropa ter projicirajte sliko s sprednje strani zaslona.
¢ Namestite navpi¢no na mizo in projicirajte s sprednje strani mize. (Pri namestitvi navpi¢no na mizo potrebujete
dodaten Interactive Table Mount (ELPMB29).)
¢ Pred namestitvijo enote za dotik se prepricajte, da mesto namestitve ustreza pogojem, navedenim v nadaljevanju.

¢ Enoto za dotik lahko pritrdite z magneti ali vijaki.
¢ Ploska, gladka in neukrivljena povrsina brez neenakomernosti na povrsini zaslona, ve¢jih od 5 mm.

¢ Pri montazi na tablo namestite enoto za dotik znotraj okvirja table.
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Pravilno mesto namestitve

Nepravilno mesto namestitve

N M

J

M

¢ Pri namestitvi enote za dotik se prepricajte, da v osenc¢enem obmocju na spodnji sliki ni nobenih ovir, kot so kabli, ali
Strlecih predmetov, kot so pladnji table, nosilci ali debeli okvirji. V tem primeru enota za dotik ne bo pravilno delovala.

[Enote: mm]
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[) Potek namestitve

Upostevajte naslednje postopke in projektor pritrdite na steno.
Namestitev nastavitvene plosce in projektorja (@ str.23)
Prilagoditev projicirane slike (@ str.34)

Umerjanje interaktivnega pisala (@ str.41)

Pri namescanju enote za dotik najprej namestite projektor, nato pa sledite postopku v nadaljevanju.
Namestitev enote za dotik (@ str.47)

Nastavitev kota razprsitve laserske svetlobe (@ str.51)

Izvedba umerjanja dotika (@ str.62)
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[] Vsebina paketa

Nastavitvena plosca

Za pritrditev projektorja na steno potrebujete naslednjo prilozeno opremo. Preden zaCnete, preverite, ali
imate vso opremo.

|

Sestroba os

Pokrov stenske plosce 3-osna prilagoditvena enota List s predlogo
*Med dostavo je drsna ploé¢a ( ) (za namestitev stenske plo3ce)
namescena.
Kon¢ni pokrovéek Sestkotni izvija¢ (za M4) Klju¢ za vijake

13 mm (za M8 in M6),
6 mm (za Sestrobo os)

Oblika Ime Kolici- Uporaba
na
a, Imbus vijaki s Sestrobim utoromM4x12 | 6 Za sestavljanje stenske plos¢e
mm s podlozko in vzmetno podiozko 4 Za montazo 3-osne prilagoditvene enote/ro¢-
ke
4 Za montazo drsne plosce in projektorja

Zamontazo drsne plo3¢e/3-osne prilagoditve-
ne enote (med dostavo je nameséena)

@, Sestrobi vijak M6 x 20 mm s podlozko/ 1 Za montazo nastavitvene plos¢e/stenske plo-
% vzmetno podlozko sce

Krizni vijaki M6 x 20 mm s plasti¢nimi pod- | 3
& lozkami

¢ Za namestitev izdelka skladno s temi navodili uporabite vijake z matico ali vijake, ki so mu priloZeni. Te vrste vijakov
ne zamenjajte z drugo.
e Uporabite v prosti prodaji dobavljiva M10 x 60 mm sidris¢a (vsaj 3) pritrditev stenske plosce na steno.

9
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¢ Pred namestitvijo pripravite potrebno orodje in dele.

Enota za dotik

Za pritrditev enote za dotik potrebujete naslednje prilozene izdelke. Preden zacnete, preverite, ali imate vso
opremo.

Enota za dotik/oznacevalnik x2 (pritrjena na enoto za dotik) Povezovalni kabel enote za dotik
E—
3 ‘
3 §
[
Distancnik za odprtino Etiketa x4 Trak (pribl. 6 cm) za pritrditev Infrardeci deflektor (pribl. 28,5
za vijak x3 oznacevalnika x12 cm) x8

Pri namestitvi enote za dotik na nemagnetno povrsino pripravite tri vijake M4.

10



Navodila za namestitev

[) Tehni¢ni podatki

Predmet Tehni¢ni pod- Opomba Referenc¢na
atki stran
Teza nastavitvene plosce pribl. 8,1 kg Nastavitvena plosca (3,0 kg), 3-osna prilago-
ditvena enota (1,2 kg), drsna plo3ca (0,8 kg),
stenska plosca (2,7 kg), pokrov stenske plo-
$¢e in kon¢ni pokrovéek (0,4 kg)
Najvecja obremenitev 7 kg
Obmocje drsnega prilagajanja | 0do 360 mm | Obmogje drsne prilagoditve rocice: 0 do 273 | Glejte spod-
naprej/nazaj mm njo sliko
Prilagoditev namestitvenega poloZaja 3-os-
ne prilagoditvene enote: 87 mm
Obmocje navpicne drsne prila- | £38 mm Glejte spod-
goditve njo sliko
Obmocje vodoravnega obraca- | £3° Natancna prilagoditev je mozna s prilagodit- | @ str.34
nja venim gumbom
Obmo¢je vodoravnega zasuka | +8° Natan¢na prilagoditev je mozna s prilagodit- | @ str.34
venim gumbom
Obmocdje navpi¢nega nagiba | £3° Natancna prilagoditev je mozna s prilagodit- | @ str.34
venim gumbom
Obmoc¢je vodoravne drsne pri- | £45 mm Glejte spod-
lagoditve njo sliko

B Stenska plosca

Na nasledniji sliki so prikazane tri stenske plosce, ki so povezane tako, da tvorijo eno plos¢o (ob dostavi so

locene).

11
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*Odmik za sredino projicirane slike in sredino stenske plosce
Luknje za napeljavo kablov

Ce napeljujete kable za prikljucitev projektorja skozi steno, uporabite polozaj (| A |) in (| B |) na nasledniji sliki

za luknje za napeljavo kablov.
[B] [A] [B]
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B Obmogje navpicne drsne prilagoditve

[Enote: mm]
=TT
B Obmogje vodoravne drsne prilagoditve
[Enote: mm]
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B Obmogje drsnega prilagajanja naprej/nazaj

Obmocje drsne prilagoditve rocice

[Enote: mm)]

[Enote: mm)]

B
TR

=0

B Enota za dotik (zunanje mere/teza)

[Enote: mm]
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95

210 50.8

Enota za dotik tehta priblizno 450 gramov.

B Pritrjene nalepke

Enota za dotik je laserski izdelek razreda 1 in je v skladu s standardom JIS C 6802:2011. Na enoto za dotik so
pritrjene opozorilne nalepke, na katerih je navedeno, da je to laserski izdelek razreda 1.

A WARNING A\ WARNING
=

Nalepke vsebujejo naslednje informacije.

e CLASS 1 LASER PRODUCT
e OPOZORILO: Ne odpirajte ohisja te enote. V notranjosti je laserski izdelek.
¢ OPOZORILO:

e POZOR: NEVIDNO LASERSKO SEVANJE RAZREDA 3B, CE JE NAPRAVA ODPRTA
e NEIZPOSTAVLJAJTE SE ZARKU

B Odprtina za razprsitev laserske svetlobe

Laserski zarek se razpriuje iz odprtin za razprsevanje laserske svetlobe na zadnji strani enote za dotik.

14
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[] Tabela projekcijske razdalje

Za ustrezno velikost zaslona pri namestitvi glejte naslednje slike. Vrednosti so priblizki.

Priporocen razpon projekcijske razdalje (a) je od 62 do 311 mm.

Odmik za sredino projicirane slike in sredino stenske plos¢e je 70,5 mm.

Kadar je velikost projicirane slike (S) 75 in ali ve¢, je merilo na drsniku (b) enako projekcijski razdalji (a).
Stevilki za (a) in (b) se razlikujeta ¢e je velikost projicirane slike (S) manjsa od 75 palcev.

Enoto za dotik namestite na zaslon, ki ga uporabljate za projiciranje.

Za namestitev enote za dotik mora biti razdalja med zgornjim robom projicirane slike in zgornjim robom
projekcijskega zaslona vsaj 120 milimetrov.

A Previdno

Okrog roba zaslona pustite prostor, kot je navedeno v nadaljevanju.

¢ Od vrha projicirane slike do dna enote za dotik: 25 mm
¢ Od robov projicirane slike do robov zaslona: vsaj 100 mm levo in desno
¢ Od dna projicirane slike do dna zaslona: vsaj 20 mm

Ce so v zgoraj navedenih obmocg;jih ovire, kot so kabli, pladniji table, nosilci ali okvirji, enota za dotik ne bo
pravilno delovala.

A J
[Enote: mm]
i ™
P
E v25
/
| \_ /
PoX i
—»—54—
S : Velikost projicirane slike <-|>: Stenska plos¢a

a : Najmanjsa projekcijska razdalja (Siroko: naj- @ . Zaslon
vecja povecava)
do najvedje (Tele: najmanjsa povecava)

b : Stevilke na merilu drsnika

15
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¢ : Razdalja od projicirane slike do stenske plos¢e
h : Vidina projicirane slike

X : Razdalja od povrsine zaslona do stene (100
mm ali manj)

Razmerje gledi$¢a za standardno projicirano sliko

16

Kadar je projicirana slika manjsa od 75 in

Namestite 3-osno prilagoditveno enoto na polozaj, ozna¢en s simbolom O ( ).

V tabeli projekcijske razdalje so navedene vrednosti za montazo 3-osne prilagoditvene enote na polozaj,
oznacen s simbolom ) ( ). Vrednosti na merilu drsnika (b) se razlikujejo od projekcijske razdalje (a).

T

0™ —°—

o o © @
1l L=

Razdalja (c) od projicirane slike do stenske plosce je Stevilka, ki jo dobite, ko je navpi¢na drsna prilagoditev v
standardnem polozaju ( ).

Poravnajte zarezo v nastavitveni plo3¢i s poloZajem simbola na stenski plosci.

— GPE
- - g
== f
“ - #Q _‘—!‘—'ﬁ
= =2V )

B Projicirana slika 16:10

[Enote: cm]

16
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S

Velikost projicirane slike

a

Najmanjsa pro-

b

Stevilke na merilu

C

Razdalja od proji-

h

Visina projicirane

jekcijska razdaIJ;a drsnika cirane slike do slike
od minimalne (Si- stenske plosce
roko) do maksi-
malne (Tele)
60" 129,2x80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
61" 131,4 x 82,1 6,9-20,1 15,6-28,8 17,7 82,1
62" 133,5x83,5 7,5-20,9 16,2-29,6 17,9 83,5
63" 135,7x 84,8 8,1-21,8 16,8-30,5 18,2 84,8
64" 137,9x 86,2 8,7-22,6 17,4-31,3 18,5 86,2
65" 140,0 x 87,5 9,3-23,5 18,0-32,2 18,7 87,5
66" 142,2 x 88,8 10,0-24,3 18,7-33,0 19,0 88,8
67" 144,3 x 90,2 10,6-25,1 19,3-33,8 19,3 90,2
68" 146,5x 91,5 11,2-26,0 19,9-34,7 19,5 91,5
69" 148,6 x 92,9 11,8-26,8 20,5-35,5 19,8 92,9
70" 150,8 x 94,2 12,4-27,6 21,1-36,3 20,1 94,2
71" 152,9x 95,6 13,1-28,5 21,8-37,2 20,3 95,6
72" 155,1x96,9 13,7-29,3 22,4-38,0 20,6 96,9
73" 157,2x 98,3 14,3-30,2 23,0-38,9 20,9 98,3
74" 159,4x 99,6 14,9-31,0 23,6-39,7 21,1 99,6
Slike, ki so manjse od 60 palcev, ne morejo biti projicirane pravilno.
B Projicirana slika 16:9
[Enote: cm]
S a b C h
Velikost projicirane slike Projekcijska raz- | Stevilke na merilu | Razdalja od proji- | Visina projicirane
dalja ) drsnika cirane slike do slike
od minimalne (Si- stenske plosce
roko) do maksi-
malne (Tele)
59" 130,6 x 73,5 6,6-19,8 15,3-28,5 21,7 73,5
60" 132,8x 74,7 7,3-20,7 16,0-29,4 22,0 74,7
61" 135,0x 76,0 7,9-21,5 16,6-30,2 22,3 76,0
62" 137,3x77,2 8,6-22,4 17,3-31,1 22,7 77,2
63" 139,5x78,5 9,2-233 17,9-32,0 23,0 78,5
64" 141,7x79,7 9,8-24,1 18,5-32,8 23,4 79,7
65" 143,9x 80,9 10,5-25,0 19,2-33,7 23,7 80,9
66" 146,1 x 82,2 11,1-25,8 19,8-34,5 24,1 82,2
67" 148,3x 83,4 11,7-26,7 20,4-354 24,4 83,4
68" 150,5 x 84,7 12,4-27,6 21,1-36,3 24,8 84,7
69" 152,8 x85,9 13,0-28,4 21,7-37,1 25,1 85,9
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S

Velikost projicirane slike

a

Projekcijska raz-

b

Stevilke na merilu

C

Razdalja od proji-

h

Visina projicirane

dalja ) drsnika cirane slike do slike
od minimalne (Si- stenske plosce
roko) do maksi-
malne (Tele)
70" 155,0x 87,2 13,7-29,3 22,4-38,0 25,4 87,2
71" 157,2x 88,4 14,3-30,1 23,0-38,8 25,8 88,4
72" 159,4 x 89,7 14,9-31,0 23,6-39,7 26,1 89,7
73" 161,6 x 90,9 15,6-31,1 24,3-39,8 26,5 90,9
74" 163,8 x 92,1 16,2-31,1 24,9-39,8 26,8 92,1
Slike, ki so manjse od 59 palcev, ne morejo biti projicirane pravilno.
B Projicirana slika 4:3
[Enote: cm]
S a b C h
Velikost projicirane slike Projekcijska raz- | Stevilke na merilu | Razdalja od proji- | Visina projicirane
dalja ) drsnika cirane slike do slike
od minimalne (Si- stenske plosce
roko) do maksi-
malne (Tele)
53" 107,7 x 80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
54" 109,7 x 82,3 6,9-20,2 15,6-28,9 17,7 82,3
55" 111,8x 83,8 7,6-21,2 16,3-29,9 18,0 83,8
56" 113,8x 85,3 8,3-22,1 17,0-30,8 18,3 85,3
57" 115,8x 86,9 9,1-23,1 17,8-31,8 18,6 86,9
58" 117,9x 88,4 9,8-24,0 18,5-32,7 18,9 88,4
59" 119,9x 89,9 10,5-25,0 19,2-33,7 19,2 89,9
60" 121,9x91,4 11,2-25,9 19,9-34,6 19,5 91,4
61" 124,0x 93,0 11,9-26,9 20,6-35,6 19,8 93,0
62" 126,0 x 94,5 12,6-27,8 21,3-36,5 20,1 94,5
63" 128,0x 96,0 13,3-28,8 22,0-37,5 20,4 96,0
64" 130,0x 97,5 14,0-29,7 22,7-384 20,7 97,5
65" 132,1x 99,1 14,7-30,7 23,4-39,4 21,0 99,1
66" 134,1x100,6 15,4-31,1 24,1-39,8 21,3 100,6
67" 136,1 x102,1 16,1-31,1 24,8-39,8 21,6 102,1
68" 138,2x103,6 16,8-31,1 25,5-39,8 21,9 103,6
69" 140,2 x 105,2 17,5-31,1 26,2-39,8 22,2 105,2
70" 142,2 x 106,7 18,2-31,1 26,9-39,8 22,5 106,7
71" 144,3 x 108,2 18,9-31,1 27,6-39,8 22,8 108,2
72" 146,3 x 109,7 19,6-31,1 28,3-39,8 23,2 109,7
73" 148,3x111,3 20,3-31,1 29,0-39,8 23,5 11,3

18




Navodila za namestitev

S

Velikost projicirane slike

a

Projekcijska raz-

b

Stevilke na merilu

C

Razdalja od proji-

h

Visina projicirane

dalja drsnika cirane slike do slike
od minimalne (Si- stenske plo3ce
roko) do maksi-
malne (Tele)
74" 150,4x112,8 21,0-31,1 29,7-39,8 23,8 112,8

Slike, ki so manjse od 53 palcev, ne morejo biti projicirane pravilno.

Ve

E ¢ Vrednosti so priblizki. Ta vrednost se lahko razlikuje, odvisno od mesta, kamor ste postavili tiskalnik.
e Pri projiciranju v nacinu telefoto se lahko kakovost projicirane slike zmanjsa.
o Ce projicirate sliko z razmerjem stranic 4:3, se velikost slike samodejno spremeni in se lahko zato
poslab3a kakovost projicirane slike.

~N

Kadar je projicirana slika vec¢ja od 75 palcev

Namestite 3-osno prilagoditveno enoto na poloZaj, oznacen s simbolom O O ( ).

V tabeli projekcijske razdalje so navedene vrednosti za montazo 3-osne prilagoditvene enote na polozaj,
oznacen s simbolom (O O (|A]). Vrednosti na merilu drsnika (b) so enake projekcijski razdalji (a).

=

=i
i

Razdalja (c) od projicirane slike do stenske plosce je Stevilka, ki jo dobite, ko je navpi¢na drsna prilagoditev v

standardnem polozaju ( ).

Poravnajte zarezo v nastavitveni plo3¢i s polozajem simbola na stenski plosci.

B Projicirana slika 16:10

: - =
o o i B

e

(S} - \_‘ --U--..T.
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S

Velikost projicirane slike

a

Projekcijska raz-

b

Stevilke na merilu

C

Razdalja od proji-

h

Visina projicirane

dalja ) drsnika cirane slike do slike
od minimalne (Si- stenske plosce
roko) do maksi-
malne (Tele)

75" 161,5x101,0 15,5-31,1 21,4 101,0
76" 163,7x102,3 16,2-31,1 21,7 102,3
77" 165,9x103,7 16,8-31,1 21,9 103,7
78" 168,0 x 105,0 17,4-31,1 22,2 105,0
79" 170,2x106,3 18,0-31,1 22,5 106,3
80" 172,3x107,7 18,7-31,1 22,7 107,7
81" 174,5x109,0 19,3-31,1 23,0 109,0
82" 176,6 x110,4 19,9-31,1 23,3 110,4
83" 178,8x111,7 20,5-31,1 23,5 11,7
84" 180,9x 113,1 21,1-31,1 23,8 113,1
85" 183,1x114,4 21,8-31,1 24,1 114,4
86" 185,2x115,8 22,4-31,1 24,3 115,8
87" 187,4x117,1 23,0-31,1 24,6 1171
88" 189,5x118,5 23,6-31,1 24,9 118,5
89" 191,7x119,8 24,2-31,1 25,2 119,8
90" 193,9x121,2 24,9-31,1 25,4 121,2
91" 196,0 x 122,5 25,5-31,1 25,7 122,5
92" 198,2x123,9 26,1-31,1 26,0 123,9
93" 200,3x125,2 26,7-31,1 26,2 125,2
94" 202,5x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
95" 204,6 x 127,9 28,0-31,1 26,8 127,9
926" 206,8 x 129,2 28,6-31,1 27,0 129,2
97" 208,9x130,6 29,2-31,1 27,3 130,6
98" 211,1x131,9 29,8-31,1 27,6 131,9
99" 213,2x133,3 30,4-31,1 27,8 133,3
100" 215,4x134,6 31,1* 28,1 134,6

*Vrednost za Sirokokotni nacin delovanja (najvecja povecava).

Slike, ki so vecje od 100 palcev, ne morejo biti projicirane pravilno.

B Projicirana slika 16:9

[Enote: cm]
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S

Velikost projicirane slike

a

Projekcijska raz-

b

Stevilke na merilu

C

Razdalja od proji-

h

Visina projicirane

dalja ) drsnika cirane slike do slike
od minimalne (Si- stenske plosce
roko) do maksi-
malne (Tele)
75" 166,0 x 93,4 16,8-31,1 27,2 93,4
76" 168,2 x 94,6 17,5-31,1 27,5 94,6
77" 170,5x95,9 18,1-31,1 27,8 95,9
78" 172,7 x 97,1 18,8-31,1 28,2 97,1
79" 174,9x 98,4 19,4-31,1 28,5 98,4
80" 177,1x99,6 20,0-31,1 28,9 99,6
81" 179,3x100,9 20,7-31,1 29,2 100,9
82" 181,5x102,1 21,3-31,1 29,6 102,1
83" 183,7x103,4 21,9-31,1 29,9 103,4
84" 186,0x 104,6 22,6-31,1 30,3 104,6
85" 188,2x 105,8 23,2-31,1 30,6 105,8
86" 190,4 x 107,1 23,9-31,1 30,9 1071
87" 192,6 x 108,3 24,5-31,1 31,3 108,3
88" 194,8 x 109,6 25,1-31,1 31,6 109,6
89" 197,0x110,8 25,8-31,1 32,0 110,8
90" 199,2x112,1 26,4-31,1 32,3 1121
91" 201,5x113,3 27,0-31,1 32,7 113,3
92" 203,7x114,6 27,7-31,1 33,0 114,6
93" 2059x115,8 28,3-31,1 33,3 115,8
94" 208,1x 1171 29,0-31,1 33,7 1171
95" 210,3x118,3 29,6-31,1 34,0 118,3
26" 212,5x119,5 30,2-31,1 34,4 119,5
97" 214,7 x120,8 30,9-31,1 34,7 120,8
Slike, ki so vec¢je od 97 palcev, ne morejo biti projicirane pravilno.
B Projicirana slika 4:3
[Enote: cm]
S a b C h

Velikost projicirane slike

Projekcijska raz-

Stevilke na merilu

Razdalja od proji-

Visina projicirane

dalja drsnika cirane slike do slike
od minimalne (Si- stenske ploi¢e
roko) do maksi-
malne (Tele)
75" 152,4x114,3 21,7-31,1 24,1 114,3
76" 154,4x 115,8 22,4-31,1 24,4 115,8
77" 156,5x117,3 23,1-31,1 24,7 117,3
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S

Velikost projicirane slike

a

Projekcijska raz-

b

Stevilke na merilu

C

Razdalja od proji-

h

Visina projicirane

dalja ) drsnika cirane slike do slike
od minimalne (Si- stenske plosce
roko) do maksi-
malne (Tele)

78" 158,5x118,9 23,8-31,1 25,0 118,9
79" 160,5x120,4 24,5-31,1 25,3 120,4
80" 162,6 x121,9 25,2-31,1 25,6 121,9
81" 164,6 x 123,4 25,9-31,1 25,9 1234
82" 166,6 x 125,0 26,6-31,1 26,2 125,0
83" 168,7 X 126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
84" 170,7 x 128,0 28,0-31,1 26,8 128,0
85" 172,7x129,5 28,7-31,1 27,1 129,5
86" 174,8 x 131,1 29,4-31,1 27,4 131,1
87" 176,8x132,6 30,1-31,1 27,7 132,6
88" 178,8 x 134,1 30,8-31,1 28,0 1341

Slike, ki so vecje od 88 palcev, ne morejo biti projicirane pravilno.

Vs

i

¢ Vrednosti so priblizki. Ta vrednost se lahko razlikuje, odvisno od mesta, kamor ste postavili projektor.
e Pri projiciranju v nacinu telefoto se lahko kakovost projicirane slike zmanjsa.
o Ce projicirate sliko z razmerjem stranic 4:3, se velikost slike samodejno spremeni in se lahko zato

poslab3a kakovost projicirane slike.

N
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[) Namestitev nastavitvene ploice

Prikljucitev naprav

B Potrebni kabli

Pripravite kable, ki so potrebni za uporabljene naprave.

¢ priloZeni napajalni kabel (obvezno)

¢ prilozeni kabel USB

¢ priloZeni povezovalni kabel enote za dotik

¢ racunalniski in drugi kabli (pripravite jih glede na priklju¢ene naprave)

Ve podrobnosti preberite v Prirocniku za uporabnika projektorja (na CD-ju z dokumenti).
Kabli, ki so potrebni, kadar uporabljate funkcijo Easy Interactive Function

Pri izvajanju operacij z misko s funkcijo Easy Interactive Function potrebujete napajalni kabel in kabel USB.
Tudi Ce projicirate z racunalniskim kablom, potrebujete kabel USB za izvajanje operacij z misko.

— i J— [Ty

Kabli, ki so potrebni, kadar names¢ate enoto za dotik

Pri namestitvi enote za dotik in njenem priklopu na projektor potrebujete priloZeni povezovalni kabel enote
za dotik. S kablom, ki je na voljo v prosti prodaji, delovanje ne bo pravilno.

Oblika vtica, ki ga prikljucite v projektor, je druga¢na od oblike vtica, ki ga prikljucite v enoto za dotik. Glejte
spodnjo sliko in prikljucite v pravilna vrata.
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Pripravite kable za priklju¢ene naprave (primer)

Dokumentna kamera Racunalnik
Dodeljeni kabel USB (prilozen dokumentni kameri) Racunalniski kabel (dodatek po zelji)
oI =
@—-———R
Zunanji zvoc¢niki Mikrofon (komercialno LAN naprava
dostopen)

Zvocni kabel (komercialno dostopen)
)
@| ‘ ~
N,
‘@ f
O O R
R

Postopek namestitve

Kabel LAN (komercialno do-
stopen)

Pri namescanju nastavitvene plosce ravnajte v skladu s koraki v nadaljevanju. V nasprotnem primeru lahko
izdelek pade in povzrodi telesne ali materialne poskodbe.

A Opozorilo

Pri names¢anju ali prilagajanju nastavitvene plo$ce ne uporabljajte lepil, maziv ali olj. Ce ste odtegnitev
vijakov preprecili z lepilom ali ste na stransko plo3co za pritrditev projektorja nanesli maziva ali olja, lahko
ohisje podi in povzroci padec projektorja, kar lahko privede do telesne poskodbe ali poSkoduje lastnine.

&

J

B Razstavite dele

Odstranite vijaka z matico M4 (x2) in nato snemite drsno plos$¢o s 3-osne prilagoditvene enote.
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Montazni polozaji vijakov

25
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E Pritrdite 3-osno prilagoditveno enoto na nastavitveno plosco s prilozenimi vijaki z matico
M4 (x4)

® Kadar je projicirana slika manjsa od 75 palcev: Namestite enoto na simbol () ( ).
* Kadar je projicirana slika ve¢ja od 75 palcev: Namestite enoto na simbol () () ( ).

(O :Manjsa od 75 palcev (O O :Vetja od 75 palcev

¥

n Dolocite projekcijski polozaj glede na velikost projicirane slike

Glejte tabelo projekcijske razdalje ter izracunajte velikost projicirane slike (S) in razdaljo (c) od
projicirane slike do stenske plosce.

@ "Tabela projekcijske razdalje" str.15

Priporo¢amo vam, da oznacite naslednje polozaje. Ti bodo osnova za dolocitev poloZaja za namestitev
stenske plosce.

® Vidina ( <‘I> ) razdalje (c) med zgornjim robom projicirane slike in stensko plos¢o

® Sredi¢nica ( @ ) projicirane slike
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Pritrdite list s predlogo na steno

® Sredi¢nico ( @ ), ki ste jo oznacili v 1. koraku, poravnajte s ¢rto Image Center na listu s predlogo.

Potrdite, da so Zarki na steni in po potrebi prilagodite polozaj levo ali desno.
(Polozaj lahko vodoravno prestavite od sredis¢nice projekcijske povrsine najve¢ 45 mm v levo ali desno.)

® Visino ( @ ), ki ste jo oznadili v 1. koraku, poravnajte s &rto % na listu s predlogo.

[Enote: mm]

' 1 |
! 1.77inch | 1.77 1ncn |
| 45mmi 45mmi
| | |
i | Image Center |
¢ | N

I [

4 : N\
] .

Dolocite polozaje lukenj za namestitev za stensko plosco
Stensko plosco pritrdite na vsaj treh mestih.

¢ Ce boste stensko plo$¢o pritrdili na stirih mestih, izvrtajte luknje na mestih A in B.
¢ Ce boste stensko plo$¢o pritrdili na treh mestih, izvrtajte luknje na mestih C.

Stiri luknje za namestitev Tri luknje za namestitev
P

B A7 |= |A B G-I%C
@ - &)

) T w1
B A A B
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Izvrtajte luknje v steno

Premer vrtanja: 10,5 mm
Globina prvotne luknje: 45 mm

Globina luknje za sidris¢e: 40 mm ¥ "@

Namestite stensko plos¢o na stenoin v luknje vstavite komercialno dostopnaM10x 60 mm

sidrisca

Z udarcikladiva matico nastavite tako, da I:\\
se bo jedro dotikalo zgornjega dela si-
drisca.

S komercialno dostopnim klju¢em privijte matico in tako pritrdite stensko plo$¢o na steno

i@z“\ 1
\ 4

B Dolotite projekcijsko razdaljo in nato napeljite kable skozi nastavitveno plo¢o

V tabeli projekcijske razdalje preverite naslednje vrednosti

¢ Stevilke na merilu drsnika (b)
¢ Razdalja od povrsine zaslona do stene (x)

@ "Tabela projekcijske razdalje" str.15
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Navodila za namestitev

E Odpvijte vijaka z matico M4 (x2) in razsirite drsnik na nastavitveni plosci

Poravnajte drsnik s skupnima razdaljama (b) in (x), ki ste ju oznacili v 1. koraku.

E Napeljite vse potrebne kable skozi nastavitveno plos¢o

Glejte naslednjo sliko in kable napeljite tako, da so konci kablov, ki so prikljuceni v projektor, na tisti
strani projektorja, kjer so vmesniki.

A Opozorilo

Preostanka kabla ne obesite prek nastavitvene plosce. Lahko pade in povzroci nesreco.

. J

4 2\
Speljite povezovalni kabel enote za dotik skozi nastavitveno plosco. Kabel speljite tako, da se
konec, ki ga prikljucite v enoto za dotik, pojavi na spodnjem delu nastavitvene plosce.
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Navodila za namestitev

B Pritrditev nastavitvene plo3¢e na stensko plo¢o

E Pritrditev nastavitvene plosc¢e na stensko plosco

Vstavite zgornji del Sestrobe osi v stensko plos¢o, nato pa v rezo na dnu vstavite vijak z matico M8.

4 2\
A Previdno
 Povezovalnega kabla enote za dotik ne speljite v steno. Ce ga speljete v steno, ga ni mogoce prikljuciti
v enoto za dotik.
¢ Pazite, da ne boste ukles¢ili kablov med nastavitveno plos¢o in stensko plosco.
(. J
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Navodila za namestitev

E Pritrdite nastavitveno plo$¢o na stensko plo$¢o

Privijte prilozene vijake M6 (x3) s komercialnim kriznim izvija¢em 3t. 3 in nato narahlo privijte prilozeni
vijak z matico M6 (x1) s klju¢em.

n Prilagodite navpic¢nidesnidel s klju¢em za vijake in ga poravnajte s standardnim polozajem

([C]

* Ce 3estrobo os privijete na zgornjem delu ( ), se nastavitvena plosca dvigne, ¢e pa os odvijete, se
nastavitvena plosca spusti.

* Ce vijak z matico M8 privijete na spodnjem delu ( ), se nastavitvena plos¢a spusti, e pa vijak odvijete, se
nastavitvena plos¢a dvigne.
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Navodila za namestitev

%j ¢ Nazadnje prikljucite napajalni kabel.
e Pri prikljucitvi v vrata Audio1, Audio2 in Computer1 vam priporo¢amo, da kable prikljucite v vrata v
naslednjem vrstnem redu: Audio1, Audio2 in nato Computer1.

Prilagoditev projicirane slike

Projicirano sliko prilagodite po naslednjih postopkih.

Prilagajanje projekcijskega poloZaja (@ str.34)
Podrobno prilagajanje izostritve (@ str.39)
Umerjanje pisala (@ str.41)

B Prilagajanje projekcijskega polozaja

¢ Projektorja ne prilagajajte s funkcijo Keystone. S tem lahko zmanjsate kakovost slike.
e Kadar nastavljate vec projektorjev s funkcijo za paketno nastavitev, ta postopek izvedite, preden prilagodite
projicirano sliko.

@ "Funkcija za paketno nastavitev" str.66

Pritisnite gumb [®] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i, da vklopite projektor

Na daljinskem upravljalniku Na nadzorni plos¢i
HV

(A

A

Comdliter  Video < @
Search

\‘l - o

v

LAN b =

b D

Source Search

A Previdno

Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali rok v blizino odprtine za zraCenje, hkrati pa v blizino ne
postavljajte predmetov, ki se lahko zvijejo ali poskodujejo zaradi toplote iz bliznje odprtine. Vro¢
zrak iz odprtine za izpuh zraka lahko povzroci opekline, zvijanje predmetov ali nezgode.

(4
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Navodila za namestitev

E Spremenite razmerje gledisca projicirane slike (samo po potrebi)
Projicirajte slike s priklju¢ene naprave in pritisnite gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku.
Ob vsakem pritisku gumba se na zaslonu izpiSe ime gledisca in spremeni razmerje gledisca.

Na daljinskem upravljalniku

C4)Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
P e
ﬁ
Menu Esc
OFLENG®

E e Za podrobnosti o prikljucitvi v naprave in projiciranju slik glejte Prirocnik za hitri zagon.
e Razmerje gledis¢a se ne spremeni, ko priklju¢ena naprava ne projicira nobene slike.
e Razmerje gledisc¢a lahko tudi spremenite v Signal — Pogled v meniju Konfiguracija.

@ Priro¢nik za uporabnika projektorja — meni Konfiguracija

E Pritisnite naslednje gumbe za prikaz zaslona za usmerjanje
¢ Na daljinskem upravljalniku
Pritisnite gumb [Help] in nato pritisnite [ @ 1.
AV Mute Freeze

CJ%J
& o

EPSON

Projector

¢ Na nadzorni plosci

Pritisnite gumb [Help] in nato pritisnite gumb [Widel.

HNV H/NV

n @ @ T ©
A A

Help
cOol O Eebo
v v
d ‘

PrikaZe se zaslon za usmerjanje.
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Navodila za namestitev

E S Sestkotnim izvija¢em odvijte vijak M4 (x1) in nato prilagodite vodoravno obracanje s
prilagoditvenim gumbom

%j Po potrebi ponovite korake od 5 do 10.

Po prilagoditvah privijte vijak M4, ki ste ga od\vili.
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Navodila za namestitev

E S Sestkotnim izvijacem odvijte vijake M4 (x2) in nato prilagodite vodoravni zasuk s
prilagoditvenim gumbom

I S Sestkotnim izvijaCem odvijte vijak M4 (x1) in nato prilagodite navpi¢ni nagib s
prilagoditvenim gumbom

Po prilagoditvah privijte vijak M4, ki ste ga oduvili.
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Navodila za namestitev

n S Sestkotnim izvija¢em odvijte vijake z matico M4 (x2) in nato prilagodite drsenje naprej/
nazaj

Po prilagoditvah privijte vijake z matico M4, ki ste jih oduvili.
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Navodila za namestitev

M S klju¢em za vijake odvijte vijak z matico M6 (x1) in nato prilagodite navpi¢no drsenje
Nastavite navpi¢no drsno prilagoditev s Sestrobo osjo na vrhu ali na dnu.
« Ce Sestrobo os privijete na zgornjem delu, se nastavitvena plo3¢a dvigne, ¢e pa os odvijete, se nastavitvena
plosca spusti.
« Ce vijak z matico M8 privijete na spodnjem delu, se nastavitvena plo$¢a spusti, ¢e pa vijak odvijete, se
nastavitvena plosc¢a dvigne.

®
_

— =
B

m Vsi vijaki, ki ste jih odvili v korakih od 5 do 10, morajo biti dobro priviti

A Opozorilo

Vse vijake z matico in vijake ¢vrsto privijte. V nasprotnem primeru lahko izdelek pade in povzroci
telesne poskodbe ali materialne poskodbe.

E Pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i in tako odstranite
zaslon za usmerjanje

B Podrobno prilagajanje izostritve

n Vklopite projektor in nato pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku Na nadzorni plosci

Menu Esc

O -
éjr@@l’onter @ '»
O

O

Lamp
Temp
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Navodila za namestitev

E V razdelku Nastavitve izberite Vzorec

Slika Yrni

Keystone Keystone-v/n
Signal Zoom
. Prestavitev slike
Nastavitve ¢ BTSSRI Polni zaklep

Oblika kazalca Kazalec 1

Razsirjeno Glasnhost 0
Yhodna jak. mikrof. 0
Omreije Oddaljen sprejemnik Spredaj/Zadaj
Uporabniski gumb Poraba energije
ECO Vzorec ]
Ponastavi
Informacije
Ponastavi

E Izberite Testni vzorec

Pri projiciranju na zaslon 4:3 nastavite Tip vzorca na Vzorec 5 in izberite Prikaz vzorca.

Slika [Vzorec] Vrni
Signal Prikaz vzorca
. Tip vzorca Vzorec 1
Nastavitve UporabniSki vzorec
——————
Razsirjeno
OmreZje
ECO
Informacije
Ponastavi
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Navodila za namestitev

n Prilagodite izostritev, tako da se ujema z izostritvijo na nasledniji sliki ()
Odprite pokrov zra¢nega filtra in nato prilagodite izostritev.
@ "Prilagajanje projekcijskega polozaja" str.34

Ko je obmogje (| A |) izostreno, preverite obmogja (| B |). Ce katero koli obmogje ( ) niizostreno,
prilagodite izostritev, dokler niso obmodja (|5 |) enotna.

Po prilagoditvah zaprite pokrov zra¢nega filtra.

E Pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plo3¢iin tako odstranite Testni
vzorec

B Umerjanje pisala

Preden zaCnete umerjati interaktivno pisalo, preverite, ali je prilagajanje projicirane slike kon¢ano.
@ "Prilagoditev projicirane slike" str.34

Zaumerjanje pisala stanavoljo dvanac¢ina: Samodejno umerjanje in Roéno umerjanje. Pri prvem umerjanju
pisala po namestitvi projektorja za optimalno umerjanje izvedite Roéno umerjanje.

Za nacin Samodejno umerjanje glejte Prirocnik za uporabnika projektorja (na CD-ju z dokumenti).

n Vklopite projektor in nato pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku Na nadzorni plosci

Menu Esc

- o

O Q Lamp

Temp

41



Navodila za namestitev

E V razdelku Razsirjeno izberite Easy Interactive Function

Slika vrni

Signal Prikaz
Uporabnikov logo

Nastavitve Projekcija Spredaj/Obrnj...

. Delovanje

Razdirjeno @ PGYAAEE U

s USB Type B Easy Interacti...

Omreije Jezik & Slovenséina
Ponastavi

ECO

Informacije

Ponastavi

E Izberite Ro¢no umerjanje

Slika [Easy Interactive Function] Vrni

Signal [Splogno]
Samodejno umerjanje

Nastavitve Roého umerjanje (]

. Macin pisala Opomba PC Free
Razsirjeno Lebdenje Izklopljeno
"  Dodatno
Omreije
[Rac. interaktivnol

ECO Nac. delov. pisala Miska

Omogoci desni klik 1zklopljeno
Informacije LLERD
Ponastavi

n Preverite, ali je izostritev zaslona pravilna, nato izberite Da

[Roéno umerjanjel

Ostrino prilagodite tako, da bodo znaki
citljivo prikazani.

S pisalom se dotaknite vsake oznake na zaslonu.
Nadaljujte, dokler se ne dotaknete vseh oznak
do zadnje oznake, ki je prikazana spodaj desno.

Umerjanje se priéne, ko so priprave zakljuéene.
Zelite nadaljevati?

Ne

Na zgorniji levi strani projekcijskega zaslona se pojavi zelena pika.
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Navodila za namestitev

E Z gumbom na konici pisala se dotaknite sredine pike

Pika izgine in se premakne na naslednji polozaj.

=

Ve

~N
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Navodila za namestitev

E Ponovite 5. korak, dokler ne izginejo vse pike

Pika se naprej prikaze zgoraj levo, nato pa se pomika proti spodnjemu desnemu delu.

o
\
o
\
@

O O @& 0@ 0eO
O 0@ 0e- 0«0

Ko izginejo vse pike, je zmerjanje koncano.
4 2\
E * Med interaktivnim pisalom in Sprejemnikom Easy Interactive Function ( ) ne sme biti
nobenih ovir.

 Cesedotaknete napa¢nega polozaja, pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalnikuin se tako
vrnite na prejsnjo piko.
e Za preklic umerjanja za dve sekundi pridrzite gumb [Esc].

44
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Pritrdite pokrove

( N\
Glede na konfiguracije kablov boste morda morali narediti zareze ( ) v pokrove stenske
plosce, da boste lahko napeljali kable. Gladko pobrusite morebitne ostre robove na zarezah.

Ko napeljujete kable skozi izrezane luknje, pazite, da ne poskodujete kablov.

Rezalnik uporabljajte na varen nacin.
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A Previdno

Projektor lahko odstrani ali namesti samo strokovnjak, vklju¢no z vzdrzevanjem in popravilom. Za navodila
glede vzdrzevanja in popravil glejte Priro¢nik za uporabnika.
&

A Opozorilo

« Nikoli ne odvijte vijakov in matic po namestitvi. Redno preverjajte ali so vijaki ustrezno zategnjeni. Ce je kateri
koli od vijakov odvit, ga zategnite. V nasprotnem primeru lahko izdelek pade in povzroci telesne poskodbe
ali materialne poskodbe.

 Ne obesajte se na izdelek ali nanj ne obe3ajte tezkih predmetov. Ce izdelek pade, lahko povzro¢i smrt ali
telesne poskodbe.
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[ ] Namestitev enote za dotik

Pred namestitvijo enote za dotik preverite, ali so bila dokonc¢ana opravila v nadaljevanju.

e Namestitev projektorja (@ str.23)
¢ Prilagoditev projicirane slike (@ str.34)
e Umerjanje interaktivnega pisala (@ str.41)

Opombe glede namestitve

¢ V hrbtno stran enote za dotik so vgrajeni magneti. Enoto za dotik obi¢ajno namestite tako, da jo z magneti pritrdite
na zaslon.

¢ Ce magnetov ni mogoce pritrditi na zaslon, uporabite vijake M4 (x3), ki so na voljo v prosti prodaiji.

¢ Enoto za dotik pritrdite na isto ravno povrsino kot povrsino zaslona.

* Enoto za dotik pritrdite na plosko, gladko in neukrivljeno povrsino. Ce so na povrsini zaslona neenakomernosti, veéje
od 5 mm, polozaja vasih prstov ni mogoce zaznati, zato opravila na dotik morda ne bodo pravilno izvedena.

Postopek namestitve

Namestite enoto za dotik, nato prikljucite projektor.

A Previdno

Enoto za dotik prikljucite le na EB-595Wi. Ne prikljucujte je na noben drug projektor ali napravo.

u Vklopite projektor in nato pritisnite gumb [Menu]

Na daljinskem upravljalniku Na nadzorni plosci

ﬁ@& 5) B =)
OS> O

Lamp
Temp

E V razdelku Razsirjeno izberite Easy Interactive Function

Slika vrni
Easy Interactive Function

Signal Prikaz
Uporabnikov logo

Nastavitve Projekcija Spredaj/Obrnj...

. Delovanje

Razsirjeno A/V nastavitve

s USB Type B Easy Interacti...

Omreije Jezik & Slovenséina

Ponastavi

ECO
Informacije

Ponastavi
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E Izberite Nastavitve dotika

Slika [Easy Interactive Function] Vrni
Signal [SploZnol

Samodejno umerjanje
Nastavitve Ro&no umerjanje

. Nastavitve dotika (]

Razsirjeno @ LEHELEEELE Opomba PC Free
s Lebdenje 1zklopljeno
Omreije Dodatno
ECO [Rag. interaktivnol

Naé. delov. pisala Midka
Informacije Omogocdi desni klik 1zklopljeno

Dodatno

Ponastavi

n Izberite Vzorec namestitve

Slika [Splognol Vrni
Signal [Nastavitve dotikal
Vzorec namestitve &
Nastavitve Napajanje 1zklopljeno
. Prilagajanje kota
Razsirjeno Umerjanje dotika
Omreije
ECO
Informacije
Ponastavi

Na projicirani sliki je prikazan vzorec namestitve.

[Vzorec namestitve]

Opombe o nAMestitvi enote na dotik:
+ Med enoto na dotik in vrhom obmodja projekciie mora biti
FRjmanj 25 mn prostora.
najte sreding enote na dotil

- Pa namest. enote odprite meni, 2
“Widapljenc™ in nato “Prilagajanje

E S komercialno dostopnim kriznim izvijaem $t. 2 odvijte vijak na dnu pokrova

prilagoditvenih gumbov

)
T
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Navodila za namestitev

e ‘ N ( ]

: ®

Z oznacevalnikoma, ki ste ju odstranili, po namestitvi enote za dotik opravite prilagajanje kota
razprsevanja laserske svetlobe.

E Dolo¢ite mesto namestitve enote za dotik
Priporo¢amo, da za lazjo namestitev oznacite spodaj navedene namestitvene poloZaje.

( @ ): Sredid¢nica vzorca namestitve. Poravnajte s sredis¢nico enote za dotik ( @ ).

( @ ): 25 mm od zgornjega roba projicirane slike. Poravnajte s spodnjim robom enote za dotik.

[Enote: mm]
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n Pritrdite enoto za dotik

¢ Magnetni zasloni: Prislonite hrbtno stran enote za dotik na povrsino zaslona in jo pritrdite.

4 2\
A Previdno
Pri pritrjevanju enote za dotik na magnetno povrsino pazite, da si ne boste priscipnili prstov ali
drugega dela telesa med magnete in namestitveno povrsino. Magneti so mo¢ni in vas lahko
poskodujejo, Ce si prisipnete prste.
& J
)
0.
\ J
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Navodila za namestitev

[Enote: mm]

0 Y
Wi

m Povezovalni kabel enote za dotik, ki je prikljucen v projektor, prikljucite v vrata TCH na enoti
za dotik

Prilagajanje kota

Kot laserske svetlobe, ki prihaja iz enote za dotik, nastavite tako, da bo lahko enota za dotik zaznala polozaj
vasih prstov.

51



Navodila za namestitev

Pred prilagajanjem kota se prepricajte, da je umerjanje interaktivnega peresa koncano.

@ "Umerjanje pisala" str.41

Izberite Easy Interactive Function v Razsirjeno v meniju Konfiguracija v projektorju

Slika vrni
Signal Prikaz
Uporabnikov logo
Nastavitve Projekcija Spredaj/Obrnj...
< Delovanje
Razéirjeno A/Y nastavitve
s USB TypeB Easy Interacti...
Omreije Jezik © Slovenidina
Ponastavi
ECO
Informacije
Ponastavi

Izberite Nastavitve dotika

Slika [Easy Interactive Function] Vrni
Signal [Splognol
Samodejno umerjanje

Nastavitve Roéno umerjanje

'
Razsirjeno Nacin pisala Opomba PC Free
= Lebdenje 1zklopljeno
Omreije Dodatno

ECO [Rag. interaktivnol
Nag. delov. pisala Miska
Informacije Omogoci desni klik 1zklopljeno
Dodatnho
Ponastavi
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Slika [SploZnol
Signal [Nastavitve dotikal
Vzorec namestitve
Nastavitve Napajanje @MVklopljeno

. Prilagajanje kota
Razsirjeno & BRVIEEUIR G {E]

Omreije
ECO
Informacije

Ponastavi

Enota za dotik se vklopi, indikator pa zasveti modro.

A Opozorilo

Ne glejte v projekcijsko odprtino projektorja ali v odprtine za razprsitev laserske svetlobe v enoti za
dotik.V nasprotnem primeru lahko pride do poskodb vida zaradi mo¢ne laserske svetlobe, ki jo enota
oddaja.

Ce je Napajanje nastavljeno na Vklopljeno, se bo ob naslednjem vklopu projektorja
samodejno vklopila tudi enota za dotik.
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Izberite Prilagajanje kota

Slika [SploZnol
Signal [Nastavitve dotikal
Vzorec namestitve
Nastavitve Napajanje VEklopljeno
W Prilagajanje kota (]
Razsirjeno Umerjanje dotika
Omreije
ECO
Informacije
Ponastavi

PrikaZe se nasledniji zaslon.

[Prilagajanje kotal 1/4 Priprava

Korak:
- Najprej zavrtite gumbe za prilagajanje v nasprotni smeri
urinega kazalca, dokler se ne ustavijo.

Opozorilo:
'Vzorec namesti
sredino.

Ko opravite te korake, zacnite Prilagajanje kota. Nadaljujte na
naslednji korak,

QO 0] ©
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E Zavrtite prilagoditvena gumba na enoti za dotik v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler
ne zaslisite klika

Ko v prilagoditvenem gumbu zaslisite klik, ga nehajte vrteti in pritisnite gumb [ «? ] na daljinskem
upravljalniku. Prikaze se naslednji zaslon.

[Prilagajanje kotal 2/4 Prilagajanje

znaki na mesti za oznake, da se prikafeta
azalca ne prikaZeta, zavrtite gumbe za

kazalec v cilj.
Prilagajanie kota je konéano, ko 5ta oba kazalca v cilju.

Opozorilo

- Med urilaqodit\rijn se zaslona ne dotikajte z roko ali drugim
predmetom.

- Poloiaj oznak 5
S | @
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Oznacevalnika, ki ste ju vzeli iz enote za dotik, pritrdite na projekcijski zaslon na polozaja

oznaéevalnikov(/) (\)

Polozaj mora biti takSen, da se kriza ( ) na oznacevalnikih prekrivata s tockama ( ) na (/ )

o

T

\
N\

Yo

Ko se na levi in desni strani projekcijskega zaslona prikazeta kazalnika ( O ) ( O ) iste barve kot

\

polozaja oznacevalnikov, pritrdite oznacevalnika na projekcijski zaslon.

¢ Magnetni zasloni: Namestite dno oznacevalnikov na zaslon.
¢ Nemagnetni zasloni: Za pritrditev oznacevalnikov uporabite priloZeni lepilni trak. Lepilni trak pritrdite tako,
da noben konec oznacevalnika ne more odstopiti od zaslona.

Pravilno Nepravilno
—

Ra £
— =

Med prilagajanjem kota v bliZzino projicirane slike ne namescajte ni¢esar drugega razen
oznacevalnikov. Ce so na projicirani sliki $e drugi predmeti, prilagajanje kota morda ne bo
pravilno izvedeno.
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Navodila za namestitev

Z vrtenjem prilagoditvenih gumbov na enoti za dotik premaknite kazalnika (O) (O)
tako, da se bosta prekrivala s ciljnima oznacbama ( <> )( 0 ) enake barve naobeh straneh

Pri vrtenju prilagoditvenega gumba v smeri urinega kazalca se kazalnik premika diagonalno navzgor
proti sredisCu projicirane slike.

[Prilagajanje kotal 2/4 Frilagajanje

Korak:
1. Premaknite oznaki na mesti za oznake, da se prikafeta
e kazalca ne prikaZeta, zavrtite gumbe za

2. Vrtite gumbe za prilagajanje, da premaknete levi in desni
kazalec v cili. _
Prilagajanje kota je konfano, ko 5ta oba kazalca v cilju.
Opozorilo:
- Med prilagoditvijo se zaslona ne dotikajte z roko ali drugim
predmetom.

- Poloiaj oznak E Kazalec
3 o

Pri vrtenju prilagoditvenega gumba v nasprotni smeri urinega kazalca se kazalnik premika diagonalno
navzdol pro¢ od sredisca projicirane slike.

znaki na mesti za oznake, da se prikafeta
zalca ne prikaZeta, zavrtite gumbe za

je kota je konéano, ko sta oba kazalca v cilju.

Opozorilo:
- Med prilagoditvijo se zaslona ne dotikajte z roko ali drugim

predmetom.

- Poloiaj oznak E Kazalec
3 o

Ko se kazalnika prekrijeta na pravilnem polozaju, se kazalnik izpolni z barvo ( ‘) (’ ).

%j o Ce se iz prilagoditvenega gumba zaslisi klik, se kazalnik ne premika ve¢ napre;j.
e Privrtenju gumbov pazite, da senca vase roke ali telesa ne prekriva oznacevalnikov.
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E Ko sta kazalnika na levi in desni strani izpolnjena z barvo (‘) (‘ ), pritisnite gumb
[ ¢ ] na daljinskem upravljalniku

PrikaZe se nasledniji zaslon.

[Prilagajanje kotal 3/4 Potrditev

Potrdite rezuitate Prilagajanje kota,

Horak:

1. Premaknite oznaki na PoloZaj oznak [1]. Prepricajte se, da
sta oba kroga zapolnjena.

2. Premaknite oznaki na Polo¥aj oznak [2]. Preprifajte se, da
sta oba kroga zapolnjena.

Opozorilo:
+ e kroga nista zapolnjena, se vrnite na korak "“1/4 Priprava".
Zavrtite gumbe za prilagajanje v nasprotni smeri urinega ['I ]

O 0 ]’/ kazalca, dokler se ne ustavijo. Ponovite prilagajanje kota. \(
Polofaj oznak
- ' \‘ [2] O

n Namestite oznacevalnika na zgornja polozaja oznacevalnikov [1] (/) (\)

Ce je bilo prilagajanje kota pravilno izvedeno, se zgornja kazalnika izpolnita z barvo ( ‘ ) ( ‘ ).

[Prilagajanje kotal 3/4 Potrditev

Potrdite rezultate Prilagajanie kota.

Korak:

1. Premaknite oznaki na Poloaj oznak [1]. Prepri¢ajte se, da
sta oba kroga zapolnjena.

2. Premaknite oznaki na Poloaj oznak [2). Prepritajte se, da
sta oba kroga zapolnjena.

Opozorilo:
+ e kroga nista zapolnjena, se vrnite na korak "1/4 Priprava®.
Zavrtite gumbe za prilagajanje v nasprotni smeri urinega

kazalca, dokler se ne ustavijo. Ponovite prilagajanje kota.

- Poloiaj oznak
P

Ce se zgornja kazalnika ne izpolnita z barvo ( ‘ ) ( . ), ponovite postopek od koraka 4.

58



Navodila za namestitev

M Namestite oznacevalnika na spodnja polozaja oznacevalnikov [2] (/) (\)

Ce je bilo prilagajanje kota pravilno izvedeno, se spodnja kazalnika izpolnita z barvo ( ‘ ) ( . ).

[Prilagajanje kotal 3/4 Potrditev

Potrdite rezultate Prilagajanje kota.,

Horak:

1. Premaknite oznaki na PoloZaj oznak [1]. Prepri¢ajte se, da
sta oba kroga zapolniena.

2. Premal znaki na Polofaj oznak [2]. Prepri€ajte se, da
sta oba kroga zapolnjena.

Opozorilo:
+ Ce kroga nista zapolnjena, se vrnite na korak "1/4 Priprava".
Zavrtite gumbe za prilagajanje protni smeri urinega
kazalca, dokler se ne ustavijo. Ponovite prilagajanje kota.

- Poloiaj oznak
P

m Ko koncate preverjanje, odstranite oznacevalnika in pritisnite gumb [ «? ] na daljinskem
upravljalniku

Prikaze se naslednji zaslon.

[Prilagajanje kota] 4/4 Potrditev

1. Odstranite oznake.
2. lzbrifite pike okrog slike, tako da jim sledite 5 prstom.

@ pike znova prikafejo.
e morete risati ali

meniju.

rikaki [@]:1zhod
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Navodila za namestitev

E S prstom sledite pikam (@)
Ce je bilo prilagajanje kota pravilno izvedeno, pike, ¢ez katere se premikate s prstom, izginejo.

anite oznake.
te pike okrog slike, tako da jim sledite 5 pratom.

3e pike znova prikalejo.
ostale pike, ne morete risati ali
liati raéunalnika. Za veé podrobnosti

meniju.

G

Upravljanje z dotikom morda ne bo uspesno, ¢e uporabljate umetne nohte ali lak za nohte,
Ce kar koli ovira vase prste ali podobno.

Ko vse pike izginejo, pritisnite gumb [ «? ] na daljinskem upravljalniku, nato pa nadaljujte na korak 14.

Ce katere od pik ostanejo, kot je prikazano na spodniji sliki, preverite to¢ke v nadaljevanju.

[Prilagajanje kotal 4/4 Potrditev

stranite oznake.
ifite pike okrog sli

meniju.

e Odstranite vse ovire okrog projekcijskega zaslona. Ko odstranite ovire, pritisnite gumb [ 2> Jali[(Z D 1 na
daljinskem upravljalniku in ponovite korak 12.

« Ce tudi po tem, ko ste odstranili ovire, pike ne izginejo, zavrtite prilagoditveni gumb priblizno etrtino obrata
v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato pritisnite gumb [ T Jali [ <5 ] na daljinskem upravljalniku in
ponovite korak 12.

* Ce tudi po tem, ko ste izvedli ta korak, pike ne izginejo ali ¢e ovir, kot so pladniji table ali okvirji, ne morete
odstraniti, nadaljujte na korak 13.
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E Prilepite priloZene infrardece deflektorje tako, da se laserski Zarek ne bo odbijal od ovir (le
e je v bliZini projekcijskega zaslona ovira, ki je ni mogoce odstraniti)
Nalepite deflektorje med pike in oviro. Stevilo deflektorjev prilagodite tevilu pik.

Odstranite trak s hrbtne strani infrardecih deflektorjev in jih prilepite na zaslon.

= - N,

Ej e Prilepljenih deflektorjev ne odstranjujte ve¢. Ce to po¢nete, lahko oslabite mo¢ lepilnega traku.
« Ne lepite traku na infrardece deflektorje in ni¢esar ne namescajte nanje. Ce to storite, infrardei
deflektor ne bo pravilno deloval.

Ko namestite infrardece deflektorje, pritisnite gumb [ 2> ] ali [ <5 ] na daljinskem upravljalniku in
ponovite korak 12.

Ce tudi po tem, ko ste namestili infrardece deflektorje, pike ne izginejo, zavrtite prilagoditveni gumb
priblizno Cetrtino obrata v nasprotni smeri urinega kazalca. Nato pritisnite gumb [ *>]ali[<Z> ] na
daljinskem upravljalniku in ponovite korak 12.

Ce tudi po tem, ko ste opravili zgornje postopke, pike ne izginejo, se obrnite na lokalnega prodajalca
s Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson, ki ga najdete na CD-ju z dokumenti.

m Shranite oznacevalnika v enoto za dotik

z
=
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Navodila za namestitev

E Prilepite etiketi pri jeziCkih na obeh straneh enote za dotik

Poravnajte sredisci etiket z jezickoma na enoti za dotik.

g — A
"@]\

- J

Ce se enota za dotik premakne iz pravega poloZaja, jo lahko s pomogjo etiket vrnete v pravi
polozaj.

Umerjanje dotika

Opravite umerjanje dotika, da bo lahko projektor natan¢no prepoznal dotike.

n Pritisnite gumb [Menu] na projektorju

Na daljinskem upravljalniku Na nadzorni plosci
Menu @ Esc HV
(@ :
User@ ®Pointer @ %‘m ) ”
OOl
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Navodila za namestitev

E V razdelku Razsirjeno izberite Easy Interactive Function

Slika vrhi

Signal Prikaz
Uporabnikov logo

Nastavitve Projekcija Spredaj/Obrnij...

. Delovanje

Razsirjeno A/V nastavitve

e USBTypeB Easy Interacti...

Omreije Jezik © Slovenscina
Ponastavi

ECO

Informacije

Ponastavi

E Izberite Nastavitve dotika

Slika [Easy Interactive Function] Vrni
Signal [Splosnol

Samodejno umerjanje
Nastavitve Rocno umerjanje

'

Razsirjeno & GEWEHEEIE Opomba PC Free
s Lebdenje 1zklopljeno
OmreZje Dodatno
ECO [Rag. interaktivnol

Nag. delov. pisala Miska
Informacije Omogocdi desni klik 1zklopljeno

Dodatno

Ponastavi

n Izberite Umerjanje dotika

Slika [Splosnol
Signal [Nastavitve dotikal
Vzorec namestitve
Nastavitve Napajanje Yklopljeno

Prilagajanje kota

Raziirieno @
Omreije
ECO
Informacije

Ponastavi

PrikaZe se sporocilo za prilagajanje izostritve.
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Navodila za namestitev

E Preverite, ali je izostritev zaslona pravilna, nato izberite Da

[Umerjanje dotikal

Ostrino prilagodite tako, da bodo znaki €itljivo prikazani.

Opozorilo: Med prilagoditvijo se zaslona ne dotikajte z roko ali

drugim predmetom.

- & prstom se dotaknite vsake ozhake na zaslonu.

- Driite prst na oznaki, dokler se ta ne premakne.

- Nadaljujte, dokler se ne dotaknete vseh oznak do zadnje v
spodnjem desnem kotu.

Umerjanje se pricne, ko so priprave zakljucene.
Zelite nadaljevati?

Da O Ne

Na zgorniji levi strani projekcijskega zaslona se pojavi pika.

u S prstom se dotaknite sredine pike

Ko pika izgine in se premakne na naslednji polozaj, umaknite prst.

mp  ©

( 2\

E e Morate se dotakniti sredine pike. V nasprotnem primeru morda ne bo pravilno postavljena.

o

¢ Ne dotikajte se z ni¢imer drugim razen s konico prsta.
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Navodila za namestitev

Ponovite 6. korak, dokler ne izginejo vse pike

® €= O @O

O @ O @= 0O @& 0eO0
O@e= 0@ 0@ 0e0

Ko izginejo vse pike, je umerjanje dotika konc¢ano.

E o Ce se dotaknete napa¢nega poloZzaja, pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali na
nadzorni plosci. S tem se vrnete na prejsnjo piko. Ne morete se vrniti dve piki nazaj.
e Ce zelite preklicati umerjanje dotika, za dve sekundi pridrzite gumb [Esc].
¢ Umerjanje dotika bo morda koncano $ele vec sekund po tem, ko so izginile vse pike.
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Dodatek

[] Funkcija za paketno nastavitev

Potem ko vsebino menija Konfiguracija nastavite za enega od projektorjev, ga lahko uporabite tudi za paketno
nastavitev vec projektorjev (funkcija za paketno nastavitev). Funkcija za paketno nastavitev je samo za
projektorje z isto Stevilko modela.

Uporabite enega od naslednjih nacinov.

¢ Nastavitev s pogonom USB.
¢ Nastavitev s povezavo rac¢unalnika in projektorja prek kabla USB.
¢ Nastavitev z orodjem za posodabljanje EasyMP Network Updater.

V tem priro¢niku sta opisana nacina s pogonom USB in kablom USB.
4 2\
E ¢ Naslednja vsebina se ne zrcali s funkcija za paketno nastavitev.

¢ Nastavitve v meniju Omrezje (razen menija Posta in menija Ostali)
e Ure Zarnice in Stanje v meniju Informacije

e Paketno nastavitev izvedite, preden prilagodite projicirano sliko. Vrednosti prilagoditve za projicirano
sliko, kot je Keystone, se zrcalijo s funkcijo za paketno nastavitev. Ce paketno nastavitev izvedete po
prilagajanju projicirane nastavitve, se prilagoditve, ki ste jih izvedli, lahko spremenijo.

¢ S funkcijo za paketno nastavitev se registrirani uporabnikov logotip nastavi za druge projektorje.
Zaupnih informacij ipd. ne registrirajte kot uporabnikov logotip.

. J

A Previdno

Za izvajanje paketne nastavitve je odgovorna stranka. Ce paketna nastavitev ne uspe zaradi izpada
elektrike, komunikacijske napake ipd., je stranka odgovorna za vse nastale stroske s popravili.

. J

Nastavitev s pogonom USB

V tem razdelku je opisano, kako izvedete paketno nastavitev s pogonom USB.

E e Uporabite pogon USB formata FAT.
¢ Funkcije za paketno nastavitev ne morejo uporabljati pogoni USB z varnostnimi funkcijami.
Uporabljajte pogone USB brez varnostnih funkcij.
¢ Funkcije za paketno nastavitev ne morejo uporabljati bralniki kartic USB ali trdi diski USB.

B Shranjevanje nastavitev v pogon USB

n Izklopite napajalni kabel iz projektorja in preverite, ali so se vsi indikatorji na projektorju
izkljucili
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Prikljucite pogon USB v vrata USB-A na projektorju
4 2\
Ej e Prikljucite pogon USB neposredno v projektor. Ce je pogon USB priklju¢en v projektor prek
zvezdi$ca USB, se nastavitve morda ne bodo pravilno shranile.

e Prikljucite prazen pogon USB. Ce so na pogonu USB poleg datoteke za paketno nastavitev $e
drugi podatki, se nastavitve morda ne bodo pravilno shranile.

o Ce ste datoteko za paketno nastavitev na pogon USB shranili iz drugega projektorja, datoteko
izbrisite ali pa spremenite ime datoteke. Funkcija za paketno nastavitev ne more prepisati
datoteke za paketno nastavitev.

« Ime datoteke za datoteko za paketno nastavitev je PIJCONFDATA.bin. Ce morate spremeniti ime
datoteke, dodajte besedilo za PJCONFDATA. Ce spremenite del PJCONFDATA imena datoteke,
projektor datoteke morda ne bo mogel prepoznati.

¢ Zaime datoteke lahko uporabite samo enobitne znake.

Medtem ko drzite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plosci, priklopite
napajalni kabel v projektor

Indikator stanja in indikator napajanja postaneta modra, indikator Zarnice in indikator temperature pa
oranzna.

Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, spustite gumb [Esc].
@
Source
Status =@ [ d) } {Search}

0-@ Lamp
§ ® Temp

Ko vsi indikatorji za¢nejo utripati, poteka postopek zapisa na datoteko za paketno nastavitev.

A Previdno

o Medtem ko poteka postopek zapisa na datoteko, napajalnega kabla neizkljucite iz projektorja. Ce boste
napajalni kabel izklopili, se projektor morda ne bo zagnal pravilno.

e Medtem ko poteka postopek zapisa na datoteko, pogona USB ne izkljucite iz projektorja. Ce boste
pogon USB izklopili, se projektor morda ne bo zagnal pravilno.

. J

Ce se zapisovanje normalno konéa, se projektor izklopi, le indikator napajanja sveti modro.

@
Status @O [ d) } {ggggﬁ}

B-O Lamp
§ O Temp

Ko se napajanje izkljuci, odstranite pogon USB.

B Zrcaljenje shranjenih nastavitev v druge projektorje

Izklopite napajalni kabel iz projektorja in preverite, ali so se vsi indikatorji na projektorju
izkljucili
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E Prikljucite pogon USB, na katerem je shranjena datoteka za paketno nastavitev, v vrata USB-
A na projektorju
4 2\
E  Ce so napogonu USB 1 do 3 vrste datotek za paketno nastavitev, se datoteka zrcali v projektor
zisto $tevilko modela. Ce je za projektor z isto $tevilko modela ve¢ datotek, nastavitve morda
ne bodo pravilno zrcaljene.
« Ce so na pogonu USB 3tiri ali ve¢ vrst datotek za paketno nastavitev, nastavitve morda ne bodo
pravilno zrcaljene.
¢ Na pogon USB ne shranjujte nobenih drugih podatkov, razen datoteke za paketno nastavitev.
Ce so na pogonu USB poleg datoteke za paketno nastavitev $e drugi podatki, nastavitve morda
ne bodo pravilno zrcaljene.

E Medtem ko drzite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i, priklopite
napajalni kabel v projektor

Indikator stanja in indikator napajanja postaneta modra, indikator Zarnice in indikator temperature pa
oranzna.

Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, spustite gumb [Menul]. Indikatorji se vklopijo za priblizno
75 sekund.

@
Status =@ [ d) } [éggﬁﬁ]

-5-@ Lamp
§ ® Temp

Ko vsi indikatorji za¢nejo utripati, poteka postopek zapisa nastavitev.

( 2\

A Previdno

» Medtem ko poteka postopek zapisa nastavitev, napajalnega kabla ne izklju¢ite iz projektorja. Ce boste
napajalni kabel izklopili, se projektor morda ne bo zagnal pravilno.
e Medtem ko poteka postopek zapisa nastavitev, pogona USB ne izkljucite iz projektorja. Ce boste pogon

USB izklopili, se projektor morda ne bo zagnal pravilno.

Ce se zapisovanje normalno konéa, se projektor izklopi, le indikator napajanja sveti modro.

@
Status =@ O { d) } [gggggﬂ

B-O Lamp
§ © Temp

Ko se napajanje izkljuci, odstranite pogon USB.

Nastavitev s povezavo rac¢unalnika in projektorja prek kabla USB

Naslednji operacijski sistemi podpirajo funkcijo za paketno nastavitev.

e Windows XP in novejsi
¢ Mac OS X 10.5.3 in novejsi

68



Dodatek

B Shranjevanje nastavitev v racunalnik

Izklopite napajalni kabel iz projektorja in preverite, ali so se vsi indikatorji na projektorju
izkljucili

Medtem ko drzite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i, priklopite
napajalni kabel v projektor

Indikator stanja in indikator napajanja postaneta modra, indikator Zarnice in indikator temperature pa
oranzna.

Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, spustite gumb [Esc].
@
Status co@ { ) } ngg?gﬁ}

-B-@ Lamp
§ ® Temp

Racunalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

Odprite izmenljivi disk in shranite datoteko za paketno nastavitev (PJCONFDATA.bin) v
racunalnik

Ce morate spremeniti ime datoteke za paketno nastavitev, dodajte besedilo za PJCONFDATA.
Ce spremenite del PJCONFDATA imena datoteke, projektor datoteke morda ne bo mogel
prepoznati. Za ime datoteke lahko uporabite samo enobitne znake.

Izvedite »Odstrani napravo USB« v racunalniku in nato odklopite kabel USB

E Ce uporabljate OS X, izvedite »Odstrani EPSON_PJ«.

Projektor se izklopi, le indikator napajanja sveti modro.

@
Status @O [ d) } Léggﬁﬁﬁ}

B:O Lamp
§ O Temp

Bl Zrcaljenje shranjenih nastavitev v druge projektorje

Izklopite napajalni kabel iz projektorja in preverite, ali so se vsi indikatorji na projektorju
izkljucili
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E Medtem ko drzite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i, priklopite
napajalni kabel v projektor

Indikator stanja in indikator napajanja postaneta modra, indikator Zarnice in indikator temperature pa
oranzna.

Ko se vklopijo vsi indikatorji na projektorju, spustite gumb [Menu].
@
saus om | (| (S

-B-@ Lamp
i® Temp

Racunalnik projektor prepozna kot izmenljivi disk.

n Datoteko za paketno nastavitev (PJCONFDATA.bin), ki ste jo shranili v svoj racunalnik,
kopirajte v mapo najvisje ravni na izmenljivem disku

Na izmenljivi disk ne kopirajte nobenih drugih datotek ali map, razen datoteke za paketno
nastavitev.

E Izvedite »Odstrani napravo USB« v racunalniku in nato odklopite kabel USB

Ej Ce uporabljate OS X, izvedite »Odstrani EPSON_PJ«.
Ko vsi indikatorji za¢nejo utripati, poteka postopek zapisa nastavitev.

A Previdno

Medtem ko poteka postopek zapisa nastavitev, napajalnega kabla ne izklju¢ite iz projektorja. Ce
boste napajalni kabel izklopili, se projektor morda ne bo zagnal pravilno.

Ce se zapisovanje normalno kon¢a, se projektor izklopi, le indikator napajanja sveti modro.

@
Status @O [ d) } {ggg{gﬁ]

8- Lamp
O Temp
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Ce nastavitev ne uspe

Preverite Resitev

Aliindikator zarnice in indikator tempera- | Datoteka za paketno namestitev je morda poskodovana ali pa je
ture hitro utripata v oranzni barvi? pogon USB oz. kabel USB morda nepravilno priklju¢en. Odklopite
pogon USB oz. kabel USB, odklopite napajalni kabel projektorja in

o ga spet vklopite, nato pa poskusite znova.
satus s | () | |3
X-@ Lamp
§ ® Temp

Ali indikator napajanja in indikator stanja | Zapisovanje nastavitev morda ni uspeloin lahko je prislo do napake
hitro utripata v modri barvi, indikator Za- | v vdelani programski opremi projektorja. Prenehajte z uporabo
rnice in indikator temperature pa hitro projektorja, izkljucite napajalni kabel iz elektri¢ne vti¢nice in se ob-
utripata v oranzni barvi? rnite na lokalnega prodajalca ali najblizji naslov, ki je naveden na
Seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

Status @. \ LI) ‘ §8§?§ﬁ
_IQ;.@Lamp
i . Temp

71



Dodatek

[]) Uporaba interaktivne funkcije, ko je
namescenih vec projektorjev

Kadar interaktivno pisalo uporabljate v istem prostoru kot ve¢ projektorjev, lahko zaradi infrardecih motenj
delovanje pisala postane nestabilno. Delovanje interaktivnega pisala stabilizirate tako, da projektorje
povezete s kabli.

Z dodatnim kompletom kablov za daljinski upravljalnik (ELPKC28) lahko zaporedoma povezete vrata SYNC
na projektorjih. Potem ko poveZete vrata, nastavite moznost Razsirjeno - Easy Interactive Function -
Dodatno - Sinh. projektorjev na Zi¢no v meniju Konfiguracija.

Vel podrobnosti preberite v Priro¢niku za uporabnika projektorja (na CD-ju z dokumenti).
4 2\
E ¢ Vrata SYNC imajo vhodno (IN) in izhodno (OUT) vti¢nico. Ko en konec kabla prikljucite v vti¢nico IN,
drugi konec pa v vti¢nico OUT.
o Ce zelite prikljuciti tri projektorje ali ve&, vam prvega projektorja ni treba povezati z zadnjim.
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[ Pritrditev varnostnega kabla

Na ta izdelek lahko namestite komercialno dostopno kljucavnice za zascito pred krajo.

Zico klju¢avnice za za3¢ito pred krajo napeljite skozi odprtine za varnostni kabel na projektorju in nastavitveni
plosci. Za navodila o zaklepanju kljucavnice glejte prilozeni priro¢nik za uporabnika.

Varnostna reza na izdelku je zdruzljiva z varnostnim sistemom Microsaver Security System, ki ga izdeluje
druzba Kensington. Glejte naslednje za vec informacij o varnostnem sistemu Microsaver.

http://www.kensington.com/

Projektor Enota za dotik
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[] Sploéno Obvestilo

OS X je blagovna znamka druzbe Apple Inc.

Microsoft in Windows so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke druzbe Microsoft Corporation
v ZDA in/ali v drugih drzavah.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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