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Innholdet i Hindboken Og Merknader

Bruke Handbgkene

Handbgkene for denne projektoren inneholder fglgende.

Sikkerhetsinstruksjoner/Statte- og serviceguide

Inneholder informasjon hvordan du bruker projektoren pa en sikker mate, samt en stgtte- og
serviceguide, sjekklister ved feilsgking, og mye annet. Serg for at du leser denne handboken
for du bruker projektoren.

Brukerhandbok (denne handboken)

Inneholder informasjon om oppsett og grunnleggende operasjoner pa Konfigurasjonsme-
nyen for bruk av projektoren, samt hvordan du handterer problemer og utferer rutinemessig
vedlikehold.

Hurtigveiledning

Inneholder informasjon om hvordan du setter opp projektoren. Les denne fgrst.
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Innholdet i Hindboken Og Merknader

|| Betegnelser Som Brukes i denne
Brukerhandboken

Sikkerhetsmerking

Dokumentasjonen og projektoren anvender grafiske symboler for a vise sikker bruk av projektoren.
Nedenfor vises symbolene og deres betydning. Ha forstaelse for og respekter disse advarselssymbolene for
a unnga skade pa personer eller eiendom.

Ve

J

A Advarsel

Dette symbolet viser informasjon om at det kan fere til mulig personskade eller ogsa ded, pa grunn av at
det brukes pa feil mate, hvis det ignoreres.

N

A Forsiktig

Dette symbolet viser informasjon om at det kan fere til mulig personskade eller fysisk skade, pa grunn av
at det brukes pa feil mate, hvis det ignoreres.

N

Merking for Generell Informasjon

Ve

.

Ve

J

.

J

Obs!

Angir prosedyrer som kan forarsake skade eller funksjonsfeil.

.

.

%j Angir tilleggsinformasjon og punkter som kan vaere nyttige a vite om et emne.
- Angir en side der man kan finne detaljert informasjon om et emne.
Menynavn Angir elementer pa Konfigurasjonsmenyen.

Eksempel: Bilde - Fargemodus

Navn paknapper | Angir knappene pa fjernkontrollen eller i kontrollpanelet.

Eksempel: MQ -knappen

Om Bruken Av "Dette Produktet” Eller "Denne Projektoren”

Itillegg til selve hovedenheten til projektoren, kan medfelgende utstyr eller tilleggsutstyr omtales som "dette
produktet” eller "denne projektoren”.
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Innledning

| Projektorfunksjoner

Dynamisk 3D-visning

Opplev 3D-innhold pa Blu-ray og bilder som er filmet med et 3D-kamera, pa en fantastisk projiseringsskjerm.
@ s.35

Haykvalitetsbilder fra smarttelefoner

Kompabilitet med Mobile High-definition Link (MHL) lar deg nyte haykvalitets stillbilder og video fra
smarttelefoner og nettbrett sammen med lyd i hgy kvalitet.

Du trenger en MHL-kompatibel smarttelefon eller nettbrett, samt en MHL-kabel (kommersielt tilgjengelig).
@ 518

Hurtig og enkel a installere, bruke og fjerne

¢ | stand til & projisere store skjermbilder pa en kort distanse
e En enkel spak for hurtige haydejusteringer
e Ettersom nedkjgling ikke er ngdvendig, kan projektoren settes bort umiddelbart nar det ikke er behov for den.

Hurtige skjermjusteringer

Med horisontal keystone-justerer kan du raskt korrigere keystoneforvridning i video nar projektoren ikke kan
settes opp rett foran skjermen. Glidebryterkontrollerte justeringer gir intuitiv kontroll. @ s.26

Enkel a bruke uten kabeltilkobling

Koble til tradlast LAN for & nyte bilder hvor som helst uten bruk av kabler.

For & koble til trddlast LAN trenger du en valgfri trddles LAN-enhet. Du trenger ogsa a laste ned en spesiell
applikasjon. @ s.19



Innledning

Andre Nyttige Funksjoner

| tillegg finnes felgende nyttige funksjoner.

e Ettersom lyden kan spilles av via de innebygde hgyttalerne, er det ikke behov for eksterne hgyttalere.
e Du kan vise lysbildefremvisninger bare ved 3 koble et USB-minne til projektoren. Nar et digitalkamera er tilkoblet,
kan du vise bildene pa kameraet ved hjelp av Lysbildefremvisning. @ s.43



Innledning

Funksjoner og Navn pa Deler

Foran/Overside

Navn

Funksjon

Lampedeksel

Apne nér du skifter projektorlampen. @ s.70

o)

A/V av-skyvebryter

Skyv bryteren for 8 dpne og lukke linsedekselet.

Lukk under projisering for a slette lyd og video. @ s.27

Luftutlgpsapning

Luftutlgp for luft som kjeler ned projektoren innvendig.

A Forsiktig

Ikke plasser hendene eller ansiktet naer luftutlepsapningen under projise-
ring, og plasser heller ikke objekter som kan skades eller deformeres av var-
me i neerheten av den. Varm luft fra luftutlepsapningen kan forarsake

brannskader, deformering eller ulykker.

. J

Linsedeksel

Lukk nar projektoren ikke er i bruk for & beskytte linsen mot smuss og riper.
- 522

Fotjusteringsspak

Trykk pa fotjusteringsspaken for a justere hgyden pa frontfgttene. @ s.25

Justerbar frontfot

Nar projektoren star pa en flate slik som et bord, trekker du ut foten for a justere
hgyden av bildet. @ s.25

Projektorlinse

Bildene projiseres herfra.

Fjernmottaker

Mottar signaler fra fjernkontrollen. @ s.21

Luftinntaksapning

Inntak for luft som kjaler ned projektoren innvendig.

Deksel til luftfilter

Apne dette dekselet og ta ut luftfilteret nar du skifter luftfilter. @ 5.70

BEERAEN RO B

Bakre fot

Nar projektoren star pa en flate, slik som et bord, trekker du ut foten for a justere
den vannrette skrastillingen. @ .25

=

Fokuseringsring

Justerer bildefokuset. @ s.24




Innledning

Navn Funksjon

Zoomring Justerer bildestgrrelsen. @ s.24

=S

Horisontal keystone- | Utfarer horisontal keystonekorreksjon. @ s.26
justerer

&

Kontrollpanel Kontrollpanelet til projektoren. @ s.9

Kontrollpanel

!
v | ) () ()

Source 6
H hS
g—@[(l)} [—ZI] ) @ :0)
)
B9 G n 3 =
B § AW/
’, I ~
Lamp Temp
Knapper/indikatorer Funksjon
I Slar pa eller av streammen til projektoren. @ s.22
U Lyser nar projektoren er pa. @ s.58
@) Blinker for d indikere at oppvarming eller avkjgling pagar. Viser projektorens

e status med en kombinasjon av andre indikatorer som lyser og blinker. @ s.56
Driftsindikator

Blinker oransje nar lampen ma skiftes. Viser projektorens feil med en kombi-

@
0

':QI' nasjon av andre indikatorer som lyser og blinker. @ 5,56
Lamp
4] o Blinker oransje hvis deninnvendige temperaturen er for hgy. Viser projektorens
i feil med en kombinasjon av andre indikatorer som lyser og blinker. @ s.56
Temp
,4) 4))) Velger justeringsverdien for volumet og menyelementene. @ s.27
Utfarer vannrett keystonekorrigering nar Keystone-skjermbildet vises.
@ s.26

N Velger justeringsverdien for keystonekorrigeringen og menyelementene.
@ s.26

Ga tilbake til forrige menyniva ndr en meny vises. @ s.45

m
%]
n

@ Velger funksjoner og innstillinger ndr en meny vises. @ s.45

Menu Viser og lukker Konfigurasjonsmenyen.
Pa Konfigurasjonsmenyen kan du foreta justeringer og innstillinger for signal,
bilde, inngangssignal og mye annet. @ s.45

Source

Skifter til bildet fra de enkelte inngangsportene. @ s.22

B8
g




Innledning

Fjernkontroll

7

HDMI Link [ — Volume

Menu
Ente

User Default

/3D Color Mode Fast/Fme
_.:J — (:._l

3D Format| RGBCMY  Auto Iris

ﬁaﬁ??ﬁﬁlﬂ ?

J

sC_>»
Slideshow| Pattern | Aspect

AV Mute

ﬁﬁ?ﬁéé HE B 88

EPSON

Knapp

Funksjon

H

Slar pa projektoren. @ s.22

o

>
=

&

Skifter til bildet fra de enkelte inngangsportene.
- s.22

Denne knappen viser innstillingsmenyen for
HDMlI-kobling.

Andre knapper kontrollerer avspilling, stopping
eller lydvoluminnstillinger for tilkoblede enhe-
ter som er kompatible med standardene HDMI
CECeller MHL. @ s.41

Viser og lukker Konfigurasjonsmenyen.

Pa Konfigurasjonsmenyen kan du foreta juste-
ringer oginnstillingerfor signal, bilde,inngangs-
signal og mye annet. @ s.45

Velger menyelementer og justeringsverdier.
@ s45

6] User Utferer funksjonen som ertilordnet brukerknap-
pen. @ 548
Color Mode | Skifter Fargemodus. @ s.29
B} 2D/3D | Veksler mellom 2D og 3D. @ s.35
9] @ Endrer 3D-formatet.
3D Format | Denne projektoren statter falgende 3D-format.
e Rammepakking
e Side ved side
® |agvis
@ 535
Skifter til bildet fra USB-porten. @ s.43
Slideshow
1 Justerer nyansen, metningen og lysstyrken til
y yssty
RGBCMY hver enkelt RGBCMY-farge. @ s.32

;

Pattern

Viser og lukker prgvemgnsteret. @ s.24

10




Innledning

b

LAN

Link Menu Mute

HDMI Link [ — Volume —
a - (D

Menu Esc

Eic

)

' 2D/3D_|Color Mode Fast/Fine
I_.: ¢ ) (C >
e

ﬁaﬁﬁ?T@ﬁE ?

Format| RGBCMY  Auto Iris
Slideshow| Pattern | Aspect

C_»

AN Mute
EPSON

éasaéé HE B8N

Knapp Funksjon
C) Skjuler midlertidig eller viser bildet og lyden.
AV Mute | @ s.27
C) Velger bildeforholdet ut fra inngangssignalet.
Aspect | @ s.30

&

Stiller inn automatisk iris. @ s.34

o' | >
uls
=g o
L Y
5=
D wv

Denne funksjonen muliggjer projisering av spill
og andre aktiviteter. @ s.34

S|

o
[g°]
—h
Q
[
—

Justeringsverdien tilbakestilles til standardver-
dien nar du trykker denne knappen mens me-
nyens justeringsskjermbilde vises. @ s.45

(@) O

Nar en meny vises, godtar den og angir gjelden-
de valg og gar deretter videre til neste niva.
@ s45

rm
[%]
(@)

Gatilbake il forrige menyniva ndren meny vises.
@ 545

Justerer volumet. @ s.27

g

Demper midlertidig eller spiller av lyden.
- s.27
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Innledning

Bak

I o

rﬁ@ =l ge =)

HDMI1 HDMI2

MHL

S

IIT\;r

) e ©
1

Navn

Funksjon

Streminntak

Koble til stremledningen. @ s.22

Hoyttaler

Projektorens innebygde hgyttaler. Sender ut lyd.

Fjernmottaker

Mottar signaler fra fjernkontrollen. @ s.21

SN~

RS-232C-port

Nar du skal styre projektoren, kobler du den til en datamaskin med en
RS-232C-kabel. Denne porten er for styring, og den skal vanligvis ikke brukes.
- s.76

&

Audio (L-R)-port

Inngang for lyd fra utstyr som er koblet til Video-porten eller PC-porten.
- s.17

USB-port

Tilkobler USB-enheter, slik som USB-minneenhet eller digitalkamera, og pro-
jiserer bilder som lysbildefremvisning. @ s.18
Kobler ogsa til en valgfri tradlgs LAN-enhet. @ s.19

Service -port

Service-port Denne brukes normalt ikke.

Audio Out-port

Utgang for lyd til eksterne hgyttalere under avspilling.

Video-inngang

Kobler til komposittvideoutgangen pa videoutstyret. @ s.17

SH=HSH ol ol |

PC-port Kobler til RGB-utgangen pa en datamaskin. @ s.17
HDMI2-port Tilkobler HDMI-kompatibelt videoutstyr og datamaskiner. @ s.17
HDMI1-port Tilkobler HDMI-kompatibelt videoutstyr og datamaskiner. @ s.17

Kobler ogsa til MHL-kompatible smarttelefoner og nettbrett. @ s.18

12




Innledning

Sokkel

Navn Funksjon
Festepunkter ved Fester takmonteringsfestet (tilleggsutstyr) her ndr projektoren henger fra taket.
takmontering (tre @ s.73
punkter)
Montering av sikker- | Tree en kommersielt tilgjengelig, tyveriforebyggende vaierlas gjennom denne ap-
hetskabel ningen for a sikre og lase projektoren. @ s.19
Bakre fot Nar projektoren star pa en flate, slik som et bord, trekker du ut foten for & justere

den vannrette skrastillingen. @ s.25

m Justerbar frontfot Nar projektoren star pa en flate slik som et bord, trekker du ut foten for & justere
hgyden av bildet. @ s.25

13



Innledning

Utseende

Enheter: mm
297

A
Y

93

<
<€

S0
oL

108

olonon

€
<

a  Linsens midtpunkt
b  Avstand fra midten av linsen til festepunktet for takmonteringsbraketten

LENS
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X I (g\ ., / 7@&\

I M
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18.8

107.5
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—

247
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Klargjering

" Installere

e a

A Advarsel

¢ En spesiell installeringsmetode er ngdvendig ndr projektoren monteres hengende fra taket (takmontering).
Hvis den ikke installeres korrekt, kan den falle ned og forarsake skader.

¢ Hvis du bruker klebemidler, smgremidler eller olje pa festepunktene ved takmontering for a hindre at skruene
lasner, eller hvis du bruker slikt som smaremidler eller oljer pa projektoren, kan dette forarsake sprekkdannelse
i projektorhuset slik at det faller ned fra takfestet. Dette kan fare til alvorlig personskade hvis noen star rett
under projektoren, og det kan ogsa skade selve projektoren.

¢ |kke sett opp projektoren pa siden. Dette kan fore til feilfunksjon.

e Unnga a sette opp projektoren pa steder med hgy luftfuktighet eller mye stav, eller der det forekommer rayk
fra ildsteder eller sigaretter.

. J

e a

Obs!

Rengjer luftfilteret hver tredje maned. Rengjar det oftere hvis omgivelsene er ekstra stovete. @ s.68

. J

Plassere pa bord eller liknende og projisere Hengende fra tak og projisere

4 2\
E e Nar du projiserer fra tak, endrer du Projisering til en takinnstilling. @ Innstillinger - Projisering s.48

e Nar projektoren ikke kan settes opp rett foran skjermen, kan du korrigere keystoneforvridning med
horisontal keystone-justerer. @ s.26

¢ Ved projisering fra taket, ma du ikke bruke horisontal keystone-justerer til d justere skjermen, men L-
Keystone og V-keystone i Konfigurasjonsmenyen. @ Innstillinger - Keystone - V/L-Keystone - L-
Keystone/V-keystone s.48
Ved bruk av L-Keystone eller V-keystone, stiller du Autom. L-Keystone eller H-keysstone korr. til
Av. @ Innstillinger - Keystone - Autom. L-Keystone/H-keysstone korr. 5.48

Justere Projiseringsstgrrelsen

Sterrelsen pa projiseringen gker etter hvert som projektoren flyttes vekk fra skjermen.

Bruk tabellen nedenfor til & sette opp projektoren best mulig i forhold til skiermen. Oppgitte verdier er kun
til referanse.

15



Klargjaring

Det projiserte skjermbildet blir mindre nar du korrigerer keystoneforvridning. @k
projiseringsavstanden slik at det projiserte skjermbildet tilpasses skjermstarrelsen.

/D
0 v

=7 c iB ,,,,,,,,,,,,,,,

B Avstand fra midten av linsen til nederst pd projiseringsskjermen
D Sentrum av linsen

Enhet: cm
16:9-skjermstgrrelse Projiseringsavstand (C) Avstand (B)
A BxH Minimum (vidvin- | Maksimum (tele)
kel)
60" 130x 75 162 195 -7
80" 180 x 100 217 261 -9
100" 220x 120 272 327 -11
120" 270x 150 327 393 -14
150" 330x 190 410 492 -17
180" 440 x 250 492 592 -20
Enhet: cm
4:3-skjermstarrelse Projiseringsavstand (C) Avstand (B)
A BxH Minimum (vidvin- | Maksimum (tele)
kel)
40" 81 x61 132 159 -6
60" 120 x 90 199 240 -8
80" 160 x 120 266 320 -11
100" 200x 150 334 401 -14
120" 240x 180 401 482 -17
150" 300 x 230 502 603 -21
200" 410 x 300 671 806 -28

16



Klargjering

. | Koble til en Enhet

( )

Obs!

e Koble til kablene far du kobler til et stramuttak.
e Kontroller formen til kabelens kontakt og formen til porten fgr du kobler til. Hvis du presser inn en kontakt
med en annen form i porten, kan dette forarsake skade eller feil.

Koble til videoutstyr

Hvis du vil projisere bilder fra DVD-spillere, VHS-spillere osv., kan du koble til projektoren ved hjelp av én av
felgende metoder.

Ved bruk av HDMI-kabel

RS-232C

Ved bruk av videokabel

Video
<= (O E-=P  (©) VIDEO

' '
HDMI 1 HDMI2 e * udio Out
A '

<
1 Audi ' L
'R ' N AUDIO OUT
@) wis )+ > ——C g QiR

RS=232C R

E ¢ Kabelen varierer avhengig av utgangssignalet fra tilkoblet videoutstyr.
¢ Enkelte typer videoutstyr kan sende ulike signaltyper. Se i brukerhdndboken som fulgte med
videoutstyret for a se hvilke signaler som kan sendes.

Koble til en datamaskin

Hvis du vil projisere bilder fra en datamaskin, kan du koble den til ved hjelp av felgende metoder.

Ved bruk av datakabel

HDMI 1

o 1=p [ESHOMI

i =p ESHoMmI e =
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Klargjaring

Koble til eksterne enheter

| Koble til smarttelefoner eller nettbrett

Du kan koble til MHL-kompatible smarttelefoner og nettbrett.

Bruk en MHL-kompatibel kabel til & koble mikro-USB-porten til smarttelefoner og nettbrett til projektorens
HDMI1-port.

orpemes : Video _ S — =
(= =lcmpo 0T= N
L FOMIT tTHDOMI2 PC AudioOut — o
l CER® ‘@ MHL ﬁ
. —

RS-232C

Du kan ogsa se video og hegre pa musikk mens du lader en smarttelefon eller nettbrett.

( 2\

Obs!

e Pdse at du bruker en MHL-kompatibel kabel ndr du foretar tilkoblinger. Under opplading kan smarttelefonen
eller nettbrettet generere varme, forarsake vaeskelekkasje, eksplodere eller skape andre tilstander som kan
fore til brann.

¢ Narentilkobling gjares ved bruk aven MHL-HDMI-konverteringsadapter, er det ikke sikkert det vil veere mulig

a lade eller kontrollere enheten med fjernkontrollen.
& J

4 2\
E ¢ Noen enheter bruker mer stram enn det som forsynes under avspilling av video, slik at det ikke vil veere
mulig a lade opp under avspilling av video eller andre operasjoner.
¢ Denne projektoren vilikke lade enheteriventemodus eller ndr batterietien smarttelefon eller nettbrett

er tomt.
\ J

| Koble til USB-enheter

Du kan koble til USB-enheter, slik som USB-minner, og USB-kompatible digitalkameraer.

Bruk USB-kabelen som fulgte med USB-enheten, til 8 koble USB-enheten til USB (TypeA)-inngangen pa
projektoren.

H’a:ﬂw HDMI2 PC ' Audoout & = ] B
AudE @ a e
RS+232C ﬁ

Nar USB-enheten er tilkoblet, kan du projisere bildefiler pa USB-minnet eller et digitalkamera som
lysbildefremvisning. @ s.43

Nar du er ferdig med projiseringen, fjerner du USB-enhetene fra projektoren. Enheter med strembryter ma
slas av far du kobler fra USB-enheten.
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Klargjering

( 7\

Obs!

¢ HvisdubrukerenUSB-hub, erdetikke sikkert at tilkoblingen vil fungere korrekt. Enheter som digitale kameraer
0g USB-enheter skal kobles direkte til projektoren.

¢ Koble til et digitalkamera med en USB-kabel som kan brukes med enheten.

e Bruken USB-kabel som ermindre enn tre meterlang. Lysbildefremvisning vil kanskje ikke fungere hvis kabelen
er lenger enn 3 meter.

Installere en tradlgs LAN-enhet

Installer en valgfri tradlas LAN-enhet (ELPAPOQ7) for & bruke tradlgst LAN-funksjonen.
Sett den tradlgse LAN-enheten i USB-porten (type A).

Du trenger a laste ned den folgende applikasjonen for & kunne projisere ved hjelp av tradlgst LAN. Se
nedlastingssiden for detaljer.

* Projisere en dataskjerm over en tradlgs forbindelse.
EasyMP Network Projection lar deg projisere en dataskjerm via et nettverk.

Last ned EasyMP Network Projection fra falgende nettsted.

http://www.epson.com

¢ Projisere video fra en baerbar enhet via et nettverk.
Ved 4 installere "Epson iProjection" pa smarttelefonen eller nettbrettet kan du projisere data pa enheten tradlgst.
Dette lar deg se bilder fra en smarttelefon eller et nettbrett.

Du kan laste ned "Epson iProjection” gratis fra App Store eller Google Play. Eventuelle utgifter i forbindelse med
kommunikasjon med App Store eller Google Play er kundens ansvar.

E e Huvis den tradlgse LAN-enheten forlates tilkoblet til projektoren, skal du sette Tradlgst LAN: strom til
Av nar den ikke er i bruk. Dette hindrer uautorisert tilgang fra uvedkommende. @ s.53
e Bruk sikkerhetsinnstillingen for Epson iProjection eller EasyMP Network Projection i Hurtig-modus.
@ s5.54

Installere vaierlasen

En kommersielt tilgjengelig, tyveriforebyggende vaierlas kan traes gjennom installasjonspunktet for a feste
projektoren til et skrivebord eller stativ.

Se i dokumentasjonen som fulgte med vaierldsen for informasjon om lasing.
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Klargjering

| Gjere Klar Fjernkontrollen

Sette inn Batterier i Fjernkontrollen

Obs!

¢ Kontroller (+)- og (-)-merkene inni batteriholderen slik at du setter inn batteriene riktig vei.
¢ Du kan ikke bruke andre batterier enn alkaliske AA-batterier eller manganbatterier.

n Fjern batteridekselet. E Sett pa plass batteridekselet.

Skyv pa batteridekselsperren samtidig som Trykk ned dekselet til det klikker pa plass.
du lofter opp dekselet. l

@\%ﬁ

4 N\
................... Hvis fiermnkontrollen bruker lang tid pa 4
E Skift ut de gamle batteriene med nye. reagere eller ikke virker, skyldes dette
Kontroller polariteten til batteriene (+) og sannsynllg\{|s at batteriene holder paa
(-) for du setter dem inn. lades ut. Skift dem ut med nye batterier

nar dette skjer. Ha to alkaliske AA-
batterier eller manganbatterier klar til

bruk.
Betjeningsrekkevidde for Fjernkontrollen
| Betjeningsrekkevidde (fra venstre til || Betjeningsrekkevidde (fra gverst til
hoyre) nederst)
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Grunnleggende Bruk

|| Starte og Avslutte Projisering

Sla pa Projektoren og Projisere

SIa pa projektoren.

Fjernkontroll Kontrollpanel

..................................................................................................... o
E Koble til stramledningen. - e
O

Koble til med medfglgende streamledning.

HDM)  HDMI2  Video
G &G &
PC
[

Nar Direkte strom pa er stilt til
P&, kan du starte projiseringen ved
a koble stremledningen til
projektoren uten & matte trykke
noen knapper. @ Utvidet - Drift
- Direkte strom pa s.50

(. J

A Advarsel
.................. ke 5o i s ancer rogseren
n SI3 pa tilkoblet utstyr. )

4 N\
E ¢ Projektoren har en Barnesikring-funksjon som hindrer at barn kan sla pa projektoren ved et uhell, samt

en Driftslas-funksjon som hindrer utilsiktet bruk og liknende. @ Innstillinger - Lasinnstilling -
Barnesikring/Driftslas s.48

e Nar du bruker projektoren ved hgyder pa 1 500 m eller mer, setter du Heyfjellsmodus til Pa.
@ Utvidet - Drift - Hayfjellsmodus s.50

¢ Denne projektoren har en Auto-oppsett-funksjon som automatisk velger best mulig innstillinger nar
inngangssignalet for tilkoblet datamaskinbilde endres. @ Signal - Auto-oppsett s.47

Hvis Malbildet ikke Projiseres

Hvis bildet ikke projiseres, kan du endre kilden som beskrevet nedenfor.

Fjernkontroll Kontrollpanel

Trykk knappen for inngangsporten. Trykk , og velg inngangsport.

Trykk for a bekrefte valget.

22



Grunnleggende Bruk

LAN
D
HDMI1 HDMI2  Video

PC
b

[Kilde]
£ HDMI1 @

HDMI2

Video

PC
uSB
LAN

E ¢ For videoutstyr ma du starte avspillingen fer du endrer kilden.
¢ Ser fargene unaturlige ut nar du skifter til en Video- eller PC-kilde, kontrollerer du at tilkoblet port
samsvarer med Inngangssignal. @ Utvidet - Inngangssignal - Videosignal/PC-signal s.50

Trykk & pa fjernkontrollen eller pa
projektorens kontrollpanel.

Fjernkontroll

Kontrollpanel

Esc

.
2 d
'Ha HDMI Video

PC

Trykk O igjen.

Strem av?

Ja : Trykk knappen &
Nei : Trykk en annen knapp

23

Vent til avkjglingen er fullfert.

Driftsindikatoren pa projektorens
kontrollpanel slutter a blinke.

Koble fra stremledningen.

Hvis stremledningen er tilkoblet,
brukes det litt strem selvomingen
operasjoner utfgres.




Grunnleggende Bruk

| Justere Projisert Skjermbilde

Nar du justerer zoom/fokus eller projiseringsplassering rett etter at du har satt opp projektoren, kan du vise
et pravemgnster i stedet for d koble til videoutstyr.

Trykk G pa fjernkontrollen for & vise pravemgnsteret.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto lris

o (@

Slide: Pattern  Aspect
CH
AV Mute

Trykk G igjen for & avslutte visning av prevemensteret.

Justere fokuset

Drei pa fokuseringsringen for & justere fokuset.
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Grunnleggende Bruk

Juster bildets hgyde

Trykk pa fotjusteringsspaken for d forlenge de justerbare frontfgttene. Projektoren kan skrastilles inntil 12°
for a justere bildehgyden.

e
~
e
~
~
S
~
~
S ﬁ

Desto hgyere skrastillingsvinkelen er, jo vanskeligere blir det a fokusere. Bruk en moderat
skrastillingsvinkel.

Justere Projektorens Skrastilling

Hvis projiseringsskjermen er skrastilt (venstre og hayre side pa projektoren star ulikt) nar projektoren settes
opp pa et bord, justerer du bakre fot slik at begge sidene star likt.

G

|
T i)
E=» e ©F=1

Korrigering av Keystoneforvridning

Du kan korrigere keystoneforvridning ved hjelp av en av falgende metoder.

Korriger automatisk Autom. L-Keystone Korrigerer loddrett (vertikal) keystoneforvridning automa-
tisk.
Korriger manuelt V-keystonejustering Korriger horisontal keystoneforvridning med horisontal key-
stone-justerer.
V/L-Keystone Manuelt korrigere forvridning i vannrett og loddrett retning
hver for seg.

Det projiserte skjermbildet blir mindre nar du korrigerer keystoneforvridning. @k projiseringsavstanden slik
at det projiserte skjermbildet tilpasses skjermstarrelsen.

|| Korriger automatisk (Autom. L-Keystone)

Hvis projektoren registrerer bevegelse under installasjon, korrigeres vannrett keystoneforvridning
automatisk. Registrerer projektoren bevegelse etter at den har statt i samme stilling i to sekunder eller mer,
vises justeringsskjermbildet slik at du kan foreta korrigeringer.

Automatisk L-keystone kan utfgre korrigeringer innenfor en projiseringsvinkel pa 30° fra gverst til nederst.
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Grunnleggende Bruk

Ej e Autom. L-Keystone virker bare ndr Foran er valgt som modus for Projisering. @ Innstillinger -
Projisering s.48
e Hvis du ikke vil bruke funksjonen Autom. L-Keystone, stiller du Autom. L-Keystone til Av.
@ Innstillinger - Keystone - Autom. L-Keystone 5.48

Korriger manuelt (V-keystonejustering)

Flytt den horisontale keystone-justereren til hgyre eller venstre for a utfare horisontal keystonekorrigering

Ve

D_’ ‘:_G

Du kan utfere korrigeringer innenfor en projiseringsvinkel pa 30° fra venstre til hayre.

L]

—

Ved bruk av horisontal keystone-justerer stiller du H-keysstone korr. til Pa. @ Innstillinger -
Keystone - H-keysstone korr. 5.48

Korriger manuelt (V/L-keystone)

Du kan bruke knappene pa kontrollpanelet til & korrigere keystoneforvridning.

Trykk for & vise méalene for L-keystone/V-keystone.

N&r malene vises, trykker du for & foreta loddrett korrigering, og du trykker for & foreta
vannrett korrigering.

Nar den gverste eller nederste delen er for bred

voe -

Nar venstre eller hgyre side er for bred
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Grunnleggende Bruk

¥
?

= -

e
@Q@

= e

[

%

%j e Du kan justere volumet ved 3 trykke nar malene ikke vises. @ 527
e Du kan stille V/L-keystone pad Konfigurasjonsmenyen. @ Innstillinger - Keystone - V/L-Keystone -
L-Keystone/V-keystone s.48
e \//L-keystone blir tilbakestilt i fabrikkinnstillingene ndr strammen slas av. For a bevare innstillingen kan
du stille Autom. L-Keystone og H-keysstone korr. til Av. @ Innstillinger - Keystone - Autom. L-
Keystone/H-keysstone korr. 5.48
¢ Du kan utfere korrigeringer innenfor en projiseringsvinkel pa 30° fra gverst til nederst og fra venstre
til hoyre.

Justerer Volumet

Du kan justere volumet ved hjelp av (=5'F5 pa fjernkontrollen eller pa projektorens
kontrollpanel.

Fjernkontroll Kontrollpanel
3 € ©
Link M M
In enu ute
ab b éa»
HDMI Link —— Volume —
e N

E ¢ Du kan ogsa justere volumet pd Konfigurasjonsmenyen. @ Innstillinger - Volum s.48
e Under normal forhold kan du justere volumet til projektorens innebygde hgyttaler. Men hvis du kobler
et AV-system til projektoren og stiller HDMI-kobling til P4 og Audio ut-enhet til AV-system, kan du
justere AV-systemets volum nar du projiserer fra HDMI1- og HDMI2-kilder. @ s.41

. J

A Forsiktig

Ikke begynn med hayt volum.
Veldig hgyt volum som kommer brétt kan forarsake hgrselsskade. Du bgr alltid skru ned volumet for du
slar av, slik at du kan gke volumet gradvis neste gang du slar pa projektoren.

. J

Skjule Bildet og Dempe Lyden Midlertidig

Du kan bruke denne til midlertidig a skjule bildet pa skjermen og dempe lyden.

Trykk () eller sla linsedekselet pa og av for & sla projiseringen pa og av. Lyden blir ogsa dempet eller spilt
av.
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Grunnleggende Bruk

Fjernkontroll Hovedenhet

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY  Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

/V Mute

Ve

¢ Fordi filmer fortsetter avspillingen selv om de skjules, kan du ikke ga tilbake til det punktet hvor du
E skjulte bildet og dempet lyden.
o @il brukes ogsa til 3 veksle mellom & dempe og spille av lyden.
¢ Under normal forhold kan du justere volumet til projektorens innebygde hgyttaler. Men hvis du kobler
et AV-system til projektoren og stiller HDMI-kobling til Pa og Audio ut-enhet til AV-system, kan du
justere AV-systemets volum nar du projiserer fra HDMI1- og HDMI2-kilder. @ s.41
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Justere Bildet

Justere Bildet

Velge Projiseringskvalitet (Fargemodus)

Du kan oppna optimal bildekvalitet i forhold til omgivelsene nar du projiserer. Lysstyrken til bildet varierer
avhengig av valgt modus.

n Trykk .

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format Y Auto Iris

Slideshow Pattern  Aspect

AN Mute

E Du kan foreta innstillinger pa Konfigurasjonsmenyen. @ Bilde - Fargemodus s.46

E Velg Fargemodus.
Trykk <+> <Z > pavist meny for a velge Fargemodaus, og trykk deretter for  bekrefte valget.

[Fargemodus]

4 Dynamisk @

Stue

Naturlig

Kino

3D Dynamisk
3D Kino

Nar du projiserer 2D-bilder
Du kan velge Dynamisk, Stue, Naturlig og Kino.
3D Dynamisk og 3D Kino er nedtonet og kan ikke velges.

Nar du projiserer 3D-bilder
Du kan velge 3D Dynamisk og 3D Kino.
Dynamisk, Stue, Naturlig og Kino er nedtonet og kan ikke velges.

Alternativer nar du projiserer 2D-bilder

Modus Bruksomrdde
Dynamisk Denne modusen er ideell for bruk i rom med sterk belysning.
Stue Denne modusen er ideell for bruki rom med sterk belysning. Bildene er klare og skarpe.
Naturlig Denne modusen er ideell for bruk i et mgrkt rom. Vi anbefaler at du foretar fargejuste-
ring i denne modusen. @ s.32
Kino Denne modusen er ideell for a se filmer og konserter i et mgrkt rom.

Alternativer nar du projiserer 3D-bilder
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Justere Bildet

Modus Bruksomrade
3D Dynamisk Brukes nar du projiserer 3D-bilder. Bildene er klare og skarpere enn i 3D Kino.
3D Kino Brukes nar du projiserer 3D-bilder.

Veksle Skjermbildet Mellom Full Og Zoom (Bildeforhold)

Du kan endre inngangssignalets type, bredde/hgyde-forhold og opplgsning slik at det samsvarer med
Bildeforhold for projiseringsskjermen.

Tilgjengelig Bildeforhold varierer avhengig av bildesignalet som projiseres.

n Trykk %] .

o

000

Slideshow Patt

UUD

E Du kan foreta innstillinger pa
Konfigurasjonsmenyen.

@ Signal - Bildeforhold s.47

E Bruk <<+><="> til 4 velge navnet
pa innstillingen, og trykk deretter
for a bekrefte valget.

[Bildeforhold]

& Automatisk &

Normal
Full
Zoom

Bildeforhold er kanskje ikke
tilgjengelig, avhengig av typen
signal.

Velger du Automatisk, vil det optimale bildeforholdet vanligvis bli brukt til & vise inngangssignalet. Endre
innstillingen hvis du vil bruke et annet bildeforhold.

Tabellen nedenfor viser bildet projisert pa en 16:9-skjerm.

Inngangsbilde

Navn pa innstilling (Bildeforhold)

Normal Full Zoom
4:3-bilder @) ® — -
16:9-bilder Full og Zoom kan ikke velges under projisering av 16:9-

bilder.

Bilder som er tatt med
Squeeze-modus ("Press
sammen")

55 | O

Letterbox-bilder”

S JQQ
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Justere Bildet

Inngangsbilde

Navn pa innstilling (Bildeforhold)

Normal

Full

Zoom

Merknader

Samsvarer med den lod-
drette stgrrelsen pa proji-
seringspanelet. Bredde/
heyde-forholdet varierer
avhengig av inngangsbil-
det.

Bruker hele projiserings-
panelet.

Beholder bredde/hgyde-
forholdet til inngangssig-
nalet, og samsvarer med
den vannrette starrelsen
pa projiseringspanelet.
Bildet kan vaere beskaret
gverst og nederst.

* Letterbox-bildet i denne beskrivelsen er et 4:3-bilde som er vist i 16:9, med svarte kanter gverst og nederst til
teksting. Kantene gverst og nederst pa skjermbildet brukes til teksting.

Husk at hvis du bruker projektorens funksjon for bredde/hgyde-forhold til & forminske, forstarre eller
dele det projiserte bildet til kommersielle formal eller offentlig visning, kan dette vaere brudd pa
rettighetene til innehaveren av opphavsretten til bildet i henhold til lover om opphavsrett.
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Justere Bildet

Absolutt Fargejusteringer

Justere Nyanse, Metning og Klarhet

Du kan justere nyansen, metningen og klarheten til hver av fargene R (re@d), G (grenn), B (bld), C (cyan), M

(magenta) og Y (qul).
Nyanse Justerer den overordnede fargen til bildet til & vaere bla, grenn eller rad.
Metning Justerer den overordnede livaktigheten i bildet.
Klarhet Justerer den overordnede fargeklarheten i bildet.

n Trykk Sar -

=
]

(D)

3 Fz:;fGBCMV Auto Iri
Slides| Pattern  Aspect

AN Mute

]
00

2D/3D  Color Mode Fast/Fil
D

[0

Du kan foreta innstillinger pa
Konfigurasjonsmenyen. @ Bilde -
Avansert - RGBCMY s.46

Bruk <+><= tilavelgefargendu
vil justere, og trykk deretter fora
bekrefte valget.

[RGBCMY]

Nyanse Metning Klarhet
- - = -

R
G
B
Cc
M
Y

[=N=N=llel-]

CdVelg EMmHANgi [EImAvslutt

Bruk <+=><Z="> til & velge Nyanse,
Metning eller Klarhet.

Bruk (JC) til & foreta justeringer.

[R]
Metning [V <]
0o O

»,
= | ©
Klarhet [»]

[EdTilbake ODJuster/Velg EEMTilbakestill MEImMAvsiutt

Trykk 6 hvis du vil justere en annen farge.

Defau

Trykk Q" for a tilbakestille justeringene til
standardverdiene.

E Trykk Gae for & avslutte menyen.

Justere RGB (Forskyvning/Gevinst)

Nar det gjelder bildets klarhet, kan du justere mgrke omrader (Forskyvning) og lyse omrader (Gevinst) for R
(red), G (grenn) og B (bld). Bildet blir lysere nar glidebryteren flyttes mot hayre (positiv), og merkere nar den

flyttes mot venstre (negativ).

Forskyvning

dene.

Narbildet gjares lysere, blir skyggeride markere omradene uttrykt mer livlig. Nar bildet gjares
maorkere, virker bildet fyldigere, men det er vanskelig a skjelne skygger i de mgrkere omra-

Gevinst

Nar bildet gjeres lysere, blir de lyse omradene hvitere og skyggene utjevnes. Nar bildet gjores
merkere, blir skygger i de lyse omradene uttrykt mer livlig.
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Justere Bildet

Menyen vises i denne rekkefelgen. [RGB]
Bilde - Avansert - RGB Forskyvning R

Forskyvning G

Forskyvning B
Bruk <+ => <> til dvelge element, og bruk deretter @ Qevinst R
Gevinst B

@ til a foreta justeringer.

EmTilbake [DJuster/Velg D Tilbakestill MEMAvsIutt

E Trykk (3" for & tilbakestille justeringene til standardverdiene.

Du kan justere bildets generelle nyanse. Foreta justeringer hvis bildet er litt for blatt, redt og sa videre.

Menyen vises i denne rekkefglgen. (Bilde]
i getemp. — —
Bilde - Fargetemp. Fargetem 0LQ > H

ETilbake LD .Juster M Tilbakestill EEMAvslutt

Bruk @ @ til a foreta justeringer.

Bla nyanser forsterkes nar verdien gkes, og rede nyanser for-
sterkes nar verdien reduseres.

E Trykk (3" for & tilbakestille justeringene til standardverdiene.
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Justere Bildet
| Detaljerte Bildejusteringer

Justere Skarphet

Du kan gjere bildet klarere.

Menyen vises i denne rekkefglgen. [Bilde]
Bilde - Skarphet

Bruk @E) til & foreta justeringer.

Bildet blir skarpere nar verdien gker, og mykere nar verdien
minker.

Stille inn Automatisk iris

Ved & automatisk stille inn luminansen i henhold til lysstyrken i bildet som vises, kan du nyte dype og rike
bilder.

Du kan velge bildejusteringen for luminans for endringer i lysstyrke i det viste bildet fra Normal til Hay
hastighet.

(Pa enkelte bilder kan du hgre funksjonen for automatisk iris, men dette er ikke en feil.)

n Trykk .

Bruk <==><Z> til & velge element,
og trykk deretter &< for a bekrefte

o) valget.
3D Format RGB Auto Iris
Slideshow Patt Aspect [Automatisk iris]

AV Tte

2D/3D_ Color Mode Fast/Fine

8 Normal
¥ Hoy hastighet

Du kan foreta innstillinger pa Cavelg @ Anai MEBAvSIutt
Konfigurasjonsmenyen. @ Bilde
- Automatisk iris s.46

Bildebehandling

@ker svarhastigheten for bilder som projiseres ved hgy hastighet, slik som spill.
Kun tilgjengelig ved mottak av signal fra portene Video, HDMI1 eller HDMI2.

Fast/Fine

Trykk () for d veksle mellom God og Rask.

2D/3D  Color Mode Fast/Fine

3D Format RGBCMY ris

Slideshow Pattern  Aspect

AV Mute

%j ¢ Denne stotter ikke 3D-bilder.
¢ Hvis Bildebehandling er stilt til Rask, er Steyreduksjon stilt permanent til Av.
¢ Du kan foreta innstillinger pa Konfigurasjonsmenyen. @ Signal - Bildebehandling s.47
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Oppleve 3D-bilder

Angi kilden som HDMI1 eller HDMI2 for & vise 3D-bilder.
Projektoren stotter folgende 3D-format.

e Rammepakking
e Side ved side
® Lagvis

| Nar projektoren oppdager et 3D-format

Projektoren projiserer automatisk et 3D-bilde ndr den oppdager et 3D-format.

| Nar projektoren ikke kan oppdage et 3D-format

2D/3D_ Color Mode Fast/Fine

Noen 3D TV-sendinger inneholder muligens ikke 3D-formatsig-
naler. Dersom dette skjer, kan du stille inn 3D-formatet manuelt.

Trykk - for & stille inn 3D-formatet pa AV-enheten. o oA A
Slideshow Pattern  Aspect
AV Mute
4 2\
éj ¢ For detaljer om 3D-formatinnstillinger pa AV-enheten kan du se i dokumentasjonen som fulgte med
AV-enheten.
e Dersom 3D-formatet ikke er riktig stilt inn, vil ikke bildet projiseres riktig, slik vist nedenfor.
. J

| Hvis 3D-bildet ikke kan vises

Kontroller falgende hvis 3D-effekten ikke vises riktig selv om du har stilt inn 3D-formatet.

¢ Synkroniseringstiden for 3D-brillene kan ha blitt snudd. Snu om pa synkroniseringen ved hjelp av Speilv. 3D-
briller, og prov pa nytt. @ Signal - 3D Oppsett - Speilv. 3D-briller s.47
2D/3D

* Bildet vises ikke i 3D hvis 3D Display er stilt til Av. Trykk () pa fjernkontrollen. @ Signal - 3D Oppsett - 3D
Display s.47

4 2\
E ¢ 3D-bilder oppfattes forskjellig fra person til person.
e Nar et 3D-bilde vises, vises det ogsa en advarsel om a se pa 3D-bilder. Du kan sla av denne advarselen
ved 3 stille Melding om 3D-visn. til Av. @ Signal - 3D Oppsett - Melding om 3D-visn. s.47
¢ Folgende funksjoner pa Konfigurasjonsmenyen kan ikke endres under 3D-projisering.
Bildeforhold (still til Normal), Stayreduksjon (still til Av), Overskanning (still til Av)
¢ 3D-bilder kan vises ulikt, avhengig av temperaturen i rommet og hvor lenge lampen har veert pa. La
vaere a bruke projektoren hvis bildet ikke projiseres normalt.

35



Nyttige Funksjoner

Bruke 3D-briller

Bruk 3D-brillene (ELPGS03) til & se pa 3D-bilder. @ s.73

E 3D-brillene leveres med beskyttelsesmerker. Fjern beskyttelsesmerkene for bruk.

' | Lade 3D-brillene

Bruk USB-kabelen til & koble 3D-brillene til USB-ladeadapteren, og koble deretter USB-ladeadapteren til en
stikkontakt.

(C
)

Du kan ogsa lade 3D-brillene ved a koble dem til USB-porten (TypeA) bak pa projektoren med USB-
kabelen (kun ndr projektoren er slatt pa).

. J

Obs!

¢ Koble kun til en stikkontakt som bruker samme spenning som vises pa adapteren.
e Vaer oppmerksom pa felgende ved handtering av USB-kabelen.

- Du mad ikke baye, vri eller dra for hardt i kabelen.

- Du ma ikke modifisere kabelen.

- Du ma ikke utfgre kabling neer et elektrisk varmeapparat.

- Du ma ikke bruke kabelen hvis den er skadet.

| Paring av 3D-briller

Vil du opprette 3D-bilder, ma 3D-brillene pares med projektoren.

Trykk [Pairing]-knappen pa 3D-brillene en stund for a starte paringen. Se i Brukerhandbok for 3D-brillene hvis
du vil ha mer informasjon.
4 2\
%j e For 3D-briller som ikke er brukt, vil paringen utfgres nar 3D-brillene slds pa. Du trenger ikke foreta
paring hvis 3D-bilder allerede vises riktig.
e Nar paringen er utfart, kan du vise 3D-bilder neste gang enhetene slas pa.
¢ Du kan foreta paring innenfor et omrade pa tre meter fra projektoren. Mens paringen utfgres, ma du
vaere innenfor et omrade pa tre meter fra projektoren. Ellers blir ikke paringen riktig utfert.
¢ Hvis synkronisering ikke kan utfgres innen 30 sekunder, avbrytes paringen automatisk. Nar paringen
er avbrutt, kan ikke 3D-bilder vises fordi paringen mislykkes.

36



Nyttige Funksjoner

| Ha paseg 3D-brillene

n SIa pa 3D-brillene ved & stille [P&/av]- E Ta pa deg 3D-brillene, og nyt
bryteren til On. fremvisningen.
Indikatoren lyser i noen sekunder far den « N&r du er ferdig med & bruke 3D-
slukkes. . o . ..
brillene, sldardu dem av ved a stille

[Pa/av]-bryteren til Off.

¢ Hvis 3D-brillene ikke brukes pa
minst 30 sekunder, slds de av
automatisk. Vil du sla pa 3D-
brillene igjen, stiller du [Pad/av]-
bryteren til Off og deretter tilbake
til On.

Visningsomrade for 3D-bilder

Med denne projektoren kan du vise 3D-bilder innenfor omradet pa tegningen nedenfor.

Du kan vise 3D-bilder innenfor et omrade pa 10 meter fra projektoren.
Avstanden for paring er tre meter.

4 2\
E ¢ 3D-bilder kan ikke vises riktig hvis det er interferens fra andre enheter med Bluetooth-kommunikasjon.
Ikke bruk disse enhetene samtidig.

e Kommunikasjonsmetoden til 3D-briller bruker samme frekvens (2,4 GHz) som tradlgst lokalnett
(IEEE802.11b/g) eller mikrobglgeovner. Hvis disse enhetene brukes samtidig, kan det derfor oppsta
radiobglgeinterferens, bildet kan bli brutt eller kommunikasjon vil ikke vaere mulig. Hvis du ma bruke
disse enhetene samtidig, ma det vaere stor nok avstand mellom dem og projektoren.

¢ 3D-brillene for denne projektoren bruker et aktivt lukkersystem basert pa standarder fra Full HD 3D
Glasses Initiative™.

Advarsler Nar du Ser pa 3D-bilder

Husk pa disse viktige punktene nar du ser pa 3D-bilder.
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A Advarsel

Demontere eller Bygge om

¢ Du ma ikke demontere eller bygge om 3D-brillene.
Dette kan forarsake brann eller at bildene vises pa en unormal mate slik at du vil fale deg uvel.

Oppbevaringssteder

¢ 3D-brillene og medfelgende deler ma oppbevares utilgjengelig for barn.
De kan svelges ved et uhell. Kontakt straks lege hvis noe svelges ved et uhell.

Tradlgs (Bluetooth) kommunikasjon

¢ Elektromagnetisk interferens kan fare til funksjonsfeil pa medisinsk utstyr. Kontroller at det ikke er medisinsk
utstyr i naerheten for du bruker enheten.

o Elektromagnetisk interferens kan fare til funksjonsfeil pa helautomatisk utstyr, som igjen kan forarsake
ulykker.lkke bruk enheten i naerheten av helautomatisk utstyr, slik som automatiske darer eller brannalarmer.

Oppvarming

o |kke plasser 3D-brillene over dpen ild, varmekilde eller ubevoktet pa steder som er utsatt for hgye
temperaturer. Enheten har et innebygd, oppladbart lithium-batteri, sd det kan fordrsake brannskader eller
brann hvis batteriet antenner eller eksploderer.

Lading

e Ved lading skal du koble den medfelgende Epson-spesifikke kabelen til USB-porten. Du ma ikke lade med
andre enheter for det kan fare til at batteriet lekker, overopphetes eller eksploderer.
¢ Bruk kun medfelgende ladekabel nar du lader 3D-brillene. Ellers kan den overopphetes, antenne eller

eksplodere.
\§

A Forsiktig

3D-briller

o |kke trykk for hardt pa eller mist 3D-brillene i gulvet.

Hvis brilledelene knuses, kan dette forarsake personskade. Oppbevar brillene i det myke brilleetuiet.
o Vaer forsiktig med kantene pa innfatningen nar du har pa deg 3D-brillene.

Hvis den stgter mot gyet eller liknende, kan dette forarsake personskade.
e |kke plasser fingeren pa noen av de bevegelige delene (slik som hengslene) pa 3D-brillene.

Ellers kan det oppsta personskade.
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A Forsiktig

Ha pa seg 3D-briller

¢ Sorg for at du har pa deg 3D-brillene riktig.
Ikke bruk 3D-brillene opp ned.
Hvis bildet ikke vises riktig til h@yre og venstre gye, kan dette fa deg til 4 fole deg uvel.

e Bruk kun brillene nar du ser pa 3D-bilder.

¢ 3D-bilder oppfattes forskjellig fra person til person. Ikke bruk 3D-funksjonen hvis dette oppleves underlig
eller du ikke kan se i 3D.
Du kan bli uvel hvis du fortsetter a se pa 3D-bildene.

¢ Ta straks av deg 3D-brillene hvis det virker som det er noe unormalt ved dem eller det oppstar en feil.
Fortsetter du & ha pa deg 3D-brillene, kan dette forarsake personskade eller at du blir uvel.

e Taav deg 3D-brillene hvis du blir red, det gjor vondt eller det begynner a klg pa @rene, nesen eller tinningen.
Du kan bli uvel hvis du fortsetter a bruke 3D-brillene.

e Ta av deg 3D-brillene hvis huden fgles annerledes nar du har dem pa deg.

| sveert sjeldne tilfeller kan lakken eller materialene som er brukt i 3D-brillene, forarsake allergiske reaksjoner.
& J

A Forsiktig

Visningstid

~N

¢ Du skal alltid ta pauser jevnlig nar du ser pa 3D-bilder over en lengre periode.
Det kan veere anstrengende for gynene a se lenge pa 3D-bilder.
Hvor ofte og hvor lange slike pauser ber vaere, varierer fra person til person. Hvis du feler deg sliten eller

opplever ubehag i gynene selv om du nettopp har tatt en pause, skal du ikke se videre.
& J

A Forsiktig

Se pa 3D-bilder

¢ Hvis du feler deg sliten eller opplever ubehag i gynene nar du ser pa 3D-bilder, skal du ikke se videre.
Du kan bli uvel hvis du fortsetter a se pa 3D-bildene.
e Sorgforatdualltid bruker 3D-briller ndr du ser pa 3D-bilder. Du ma ikke prgve & se pa 3D-bilder uten 3D-briller.
Dette kan fa deg til & fele deg uvel.
¢ Fjern knuselige eller skjgre gjenstander i naerheten av deg nar du bruker 3D-briller.
3D-bilder kan fa deg til @ bevege kroppen ufrivillig slik at du kan skade personer eller gjenstander rundt deg.
e Bruk kun 3D-briller nar du ser pa 3D-bilder. Ikke ga rundt mens du har pa deg 3D-brillene.
Rommet kan virke markere enn det egentlig er, slik at du kan falle eller skade deg.
¢ Prov 3 sitte mest mulig rett foran skjermen nar du ser pa 3D-bilder.
Ser du pa 3D-bilder pa skra, reduseres 3D-effekten og du kan fgle deg uvel pa grunn av utilsiktede
fargeforandringer.
¢ Hvis du bruker 3D-brillene i et rom med lysstoffrar eller LED-belysning, kan dette lyset blinke eller flimre i
rommet. | sa fall bgr du dempe belysningen til flimringen forsvinner eller sl av lyset helt nar du ser pa 3D-
bilder. | sveert sjeldne tilfeller kan denne flimringen utlgse anfall hos enkelte personer eller gjere slik at de
besvimer. Hvis du begynner a fale ubehag eller blir uvel mens du ser pa 3D-bilder, skal du straks slutte a se.
¢ Avstanden til skjermen nar du ser pa 3D-bilder, bgr vaere minst tre ganger skjermens hgyde.
Anbefalt visningsavstand for en 80-tommers skjerm er minst 3 meter, og minimum 3,6 meter for en 100-
tommers skjerm.
Hvis dussittereller star naermere enn anbefalt visningsavstand, kan dette vaere svaert anstrengende for gynene.
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A Forsiktig

Helsefarer

¢ Du skal ikke bruke 3D-briller hvis du er fglsom for lys, har en hjertelidelse eller fgler deg uvel.
Dette kan i sa fall forverre tilstanden.

A

A Forsiktig

Anbefalt aldersgrense

¢ Laveste anbefalte aldersgrense for a se pa 3D-bilder er seks ar.

¢ Barnunderseks arerfremdeles i utvikling, og det kan oppstar komplikasjoner hvis de ser pa 3D-bilder. Kontakt
lege hvis du er usikker.

¢ Barn som ser pd 3D-bilder giennom 3D-briller, skal alltid vaere i felge med en voksen. Det kan ofte vaere
vanskelig 4 se om barn er slitne eller faler ubehag, som igjen kan gjere at de plutselig faler seg uvel. Pass hele
tiden pa at barnet ikke blir sliten i gynene mens dere ser pa.
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Bruke Funksjonen HDMI-kobling

Funksjonen HDMI-kobling

Nar en AV-enhet som oppfyller HDMI CEC-standarden, er koblet til projektorens HDMI-port, kan du utfgre
koblede operasjoner, slik som koblet strom pa og volumkontroll, for AV-systemet via én fjernkontroll.

E ¢ Dukan bruke funksjonen HDMI-kobling sa lenge AV-enheten oppfyller HDMI CEC-standarden, selvom
AV-systemet i midten ikke oppfyller HDMI CEC-standarden.
e Inntil 3 multimediespillere som oppfyller HDMI CEC-standarden, kan kobles til samtidig.

Eksempel pa tilkobling

Projektor Forsterker Multimediespillere og liknende
Innstillinger for HDMI-kobling

Nar du trykker ‘g pa fiernkontrollen og stiller HDMI- [HOMi-kobling]

kobling til P4, kan du betjene fglgende funksjoner.
HDMI-kobling Pa
Audio ut-enhet Projektor
Strem pd-kobling Av
Strem av-kobling Pa

dVelg EMEARg [EXEmAvsiutt
Funksjon Beskrivelse
Strem pa-kobling SIar pad projektoren ndrinnhold spilles av pa en tilkoblet enhet. Eller den slar pa tilkoblet

enhet nar projektoren blir slatt pa.

Strem av-kobling SIar av tilkoblet enhet ndr projektoren blir slatt av.

e Dette virker bare nar CEC-stremkoblingsfunksjonen er aktivert pa tilkoblet enhet.
e Avhengig av statusen til tilkoblet enhet (den kan for eksempel holde pd med opptak),
kan det hende at enheten ikke blir slatt av.

Audio ut-enhet Nar et AV-system er tilkoblet, kan du angi om lyden skal sendes via projektorens hgyt-
taler eller fra hgyttaleren til AV-systemet.

Endringskobling for Endrerinngangskilden for projektoren tilHDMInarinnhold spilles av pa tilkoblet enhet.
inngang

Funksjoner til tilkoble- | Via fjernkontrollen til projektoren kan du for eksempel velge Spill av, Stopp, Spoling
de enheter fremover, Spoling tilbake, Neste kapittel, Forrige kapittel og Pause.

Du ma konfigurere tilkoblet enhet hvis du vil bruke funksjonen HDMI-kobling. Se i dokumentasjonen
for tilkoblet enhet hvis du vil ha mer informasjon.
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Enhetstilkoblinger

Du kan se hvilke tilkoblede enheter som er tilgjengelige for HDMI-kobling, og deretter velge pa enheten som
du vil projisere bildet fra. Enheter som kan styres via HDMI-kobling, velges automatisk.

Velg enheten du vil betjene ved hjelp
av funksjonen HDMI-kobling.

n Trykk ‘@8 og velg deretter
Enhetstilkoblinger.

Listen Enhetstilkoblinger vises. [Enhetstilkoblinger]

Enheter med et grgnt ikon pa venstre side Type Navn Kilde
0 Opptaker 1 BUW-XXX HDMI1

er koblet. 1 Spiller 1 DHR-XXK HDMI2

Hvis enhetsnavnet ikke kan fastsettes, er
dette feltet tomt.

EnTilbake OdVelg EIMANgi (EIIEE Avslutt

E ¢ Funksjonen kan ikke brukes hvis kabelen ikke oppfyller HDMI-standarden.
¢ Enkelte tilkoblede enheter eller funksjoner pa disse enhetene virker kanskje ikke som de skal selv om
de oppfyller HDMI CEC-standarden. Se i dokumentasjonen og liknende for tilkoblet enhet hvis du vil
ha mer informasjon.
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Spille av Bildedata (Lysbildefremvisning)

Folgendetypefilersomerlagret pa USB-lagringsenheter som erkoblet til projektorens USB-port, for eksempel
USB-minner og digitalkameraer, kan vises som lysbildefremvisning.

Filtyper som stotter lysbildefremvisning

Filtype (typefelt) Merknader

Bilder som bruker CMYK-fargemodus, er ikke kompatible.

Bilder med progressivt format er ikke kompatible.

Bilder med hayere opplasning enn 8.192 x 8.192 er ikke kompatible.

Pa grunn av egenskapene til JPEG-filer er det ikke sikkert at bilder vises skarpt hvis
komprimeringsforholdet er for hayt.

Spille av en Lysbildefremvisning

u Koble til en USB-lagringsenhet.

Filene vises som miniatyrbilder.

Jprg

Nar du skal dapne en mappe, velger du mappen og trykker .

E Vises det ikke miniatyrbilder av filene, trykker du S pa fjernkontrollen for & endre kilden.

E Velg Lysbildefremvisning.

Bruk T+ ><&> @ E) til & velge Lysbildefremvisning nederst til hayre pa skjermen, og trykk
deretter .

Lysbildefremvisning starter.

E ¢ Nar du skal lukke Lysbildefremvisning, kobler du fra USB-lagringsenheten.
* Velg et bilde blant miniatyrbildene, og trykk for a forstarre valgt bilde.

Trykk @ E) pa fiernkontrollen ndr du viser et forstarret bilde for 8 veksle mellom bilder. Du kan ogsa
rotere bildet ved hjelpav <+ >&>.
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Visningsinnstillinger for Bildefiler og Innstillinger for Betjening av Lysbildefremvisning

Du kan angi visningsrekkefalgen og bruk av lysbildefremvisning pa Alternativ-skjermbildet.

n Bruk <<==><=—>(9J() til & plassere markgren over mappen der du vil angi

visningsbetingelsene, og trykk deretter (. Velg Alternativ p& undermenyen som vises,
og trykk deretter €.

E Nar Alternativ-skjermbildet vises, stiller du inn elementene.

Innstillinger aktiveres ved at du plasserer markgren pa ensket element og trykker .
Tabellen nedenfor viser detaljene for hver enkelt element.

Visningsrekkefgl- | Dukan velge om du vil vise filene Etter navn eller Etter dato.

ge
Sorteringsrekke- | Dukan velge om du vil sortere filene i Stigende eller Synkende rekkefglge.

folge

Kontinuerlig av- Du kan angi om Lysbildefremvisning skal gjentas.

spilling

Tidspunkt for skif- Nar du spiller av en lysbildefremvisning, kan du angi hvor lenge hver enkelt
fil skal vises. Du kan angi en tid mellom Av (0) og 60 sekunder. Nar du velger
Av, deaktiveres automatisk avspilling.

te av skjermbilde

Effekt Du kan angi overgangseffekter for nar du skifter lysbilder.

E Nar du har utfert innstillingene, bruker du <<+><=">(J() til & plassere markeren over
OK, og deretter trykker du €.

Innstillingene tas i bruk.

Hvis du ikke vil bruke innstillingene, plasserer du markgren pa Avbryt og trykker .
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Konfigurasjonsmeny

Funksjoner pa Konfigurasjonsmenyen

Alternativer pa Konfigurasjonsmenyen

Pa Konfigurasjonsmenyen kan du foreta justeringer og innstillinger for signal, bilde, inngangssignal og mye

annet.
n Trykk 5.
Fjernkontroll Kontrollpanel
HDMI Link —\/olu -
Brone || @E
@}

OX

Konfigurasjonsmenyen vises.

E Bruk <=><Z" til 4 velge
hovedmenyen til venstre, og trykk
deretter for a bekrefte valget.

Nar du velger hovedmenyen til venstre,
endres undermenyen til hgyre automatisk.

Lysstyrke
Kontrast
Fargemetning
Nyanse
Skarphet
Fargetemp.

Bilde [¢] Fargemodus

Innstillinger

Avansert...
Stremforbruk
Automatisk iris

Nettverk

Tilbakestill
Tilbakestill

OdVelg EIMANgi EEMAVSIutt

Linjen nederst viser funksjonene.
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E Bruk <+=><Z" til d velge

undermenyen til hgyre, og trykk
deretter for a bekrefte valget.

Bilde
© Lysstyrke C
Kontrast
Fargemetning
Nyanse
Skarphet
Fargetemp.
Avansert...
Stremforbruk
Automatisk iris

Tilbakestill

EATilbake OdVelg EImANgi EEMAVSIutt

Justeringsskjermbildet for valgt funksjon
vises.

Bruk <=><=—>(90C) til 3 justere
innstillingene.

Eksempel: Justeringsfelt

[Bilde]

Lysstyrke (Y = ]
EATilbake EDJuster EEEMDTilbakestill  MEEMAvsiutt

Eksempel: Alternativer

[Fargemodus]

1 Stue

¥ Naturlig
1Kino

8 3D Dynamisk
83D Kino

EATilbake OdVelg EImANgi EEMAVSIutt

Trykk €< pa et element som viser @) -
ikonet for @ endre valgskjermbildet for det
elementet.

Trykk f() for a ga tilbake til forrige niva.

E Trykk ¢ for & avslutte menyen.



Konfigurasjonsmeny

For elementer som justeres via justeringsfeltet, slik som lysstyrkenivaet, kan du trykke D(e)fau" mens
justeringsskjermbildet vises for a tilbakestille justeringsverdien til standardverdien.

Tabell pd Konfigurasjonsmenyen

Hvis det ikke sendes bildesignaler, kan du ikke justere elementer knyttet til bildet eller signalet pa
Konfigurasjonsmenyen. Husk at hvilke elementer som vises for bildet, signalet og annen informasjon, varierer
avhengig av bildesignalet som projiseres.

| Bilde-meny

Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse

Fargemodus Dynamisk, Stue, Naturlig, Kino, 3D Dynamisk, 3D | Velg fargemodus ut fra omgivelsene og

Kino

bildet du projiserer. @ s.29

Lysstyrke

OENO

Justerer lysstyrken nar bildet er for merkt.

Kontrast

ONNO

Justerer kontrasten mellom lys og skygge
i bildene. Bildene blir mer livaktige nar
kontrasten gkes.

Fargemetning”

OENO

Justerer bildets fargemetning.

Nyanse®

OEmO

Justerer nyansen i bildene.

Skarphet

ON N0

Justerer bildeskarpheten.

Fargetemp.

OEmO

Justerer nyansenibildene.Bildet faren bla
nyanse med hgye verdier, og en rgd nyan-
se med lave verdier.

Avansert

RGB

Forskyvning R/G/B

OEmO

Gevinst R/G/B

OEmNO

Justerer forskyvning og gevinst (forsterk-
ning) for hver av fargene R, Gog B. @ 5.32

RGBCMY

R/G/B/C/M/Y

Nyanse, Met-
ning, Klarhet

O ENO

Justerer nyansen, metningen og klarheten
tilhveravfargeneR,G,B,C,MogY.@® s.32

EPSON Super White

P3, Av

(Kan bare angis nar Fargemodus er stilt til
Naturlig, Kino eller 3D Kino og nar det
mottas signaler fra portene HDMI1 eller
HDMI2.)

Still denne til Pa hvis det oppstar kraftig
overeksponering av hvittoner i bildet. Nar
denerstilttil P&, erinnstillingene for HDMI
videoomrade deaktivert.

Stremforbruk

Normal, ECO

Du kan stille lampens lysstyrke til én av to
innstillinger.

Velg ECO hvis bildene som projiseres, er
for lyse. Nar ECO er valgt, reduseres bade
stromforbruket og stgyen fra den roteren-
de viften under projisering.

Automatisk iris

Av, Normal, Hay hastighet

Du kan endre bildejusteringen for lumi-
nans for endringerilysstyrke i det viste bil-
det. Stilles til Av for ingen luminansjuste-
ring. @ s.34




Konfigurasjonsmeny

Funksjon

Meny/innstillinger

Beskrivelse

Tilbakestill

Ja, Nei

Du kan tilbakestille alle justeringsverdier
for Bilde til standardinnstillinger.

*Dette vises ikke nar det mottas et bildesignal fra datamaskinen.

Signal-meny

Det vises ingen undermenyelementer for Signal-menyen for USB-signalet som mottas.

Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
3D Oppsett™! | 3D Display Pa, Av Aktiverer eller deaktiverer funksjonen 3D-vis-

ning. @ s.35

3D Format Automatisk, Side Angir 3D-formatet for inngangssignalet. Hvis

ved side, Lagvis, 2D | den er stilt til Automatisk, gjenkjennes formatet

automatisk.

3D Dybde -10-10 Angir dybden til 3D-bildet.

Diag. Skjermformat | 60 - 300 Angir projiseringsformatet for 3D-bildet. Ved a

samsvare denne med faktisk format, kan du opp-
na optimal 3D-effekt.

3D Lysstyrke

Lav, Middels, Hay

Angir lysstyrken til 3D-bildet.

Speilv. 3D-briller

Ja, Nei

Reverserer synkroniseringstiden for de venstre/
hgyre lukkerne pa 3D-brillene og de venstre/
heyre bildene. Aktiver denne funksjonen hvis
3D-effekten ikke vises som den skal.

Melding om 3D-
visn.

Pa, Av

SIar pa eller av meldingen som vises nar du ser
pa 3D-innhold.

Bildeforhold*2

Automatisk, Normal, Full, Zoom

Velger bildeforholdet. @ .30

Bildejuste- Varierer avhengig av inngangssignalet. Justerer databilder nar detoppstarloddrette stri-
ring*2*3 per i bildet.
Synk."2*3 0-31 Justerer databilder nar det oppstar flimring, uk-

larhet eller interferens i bildet.

e Justering av Lysstyrke, Kontrast eller Skarp-
het kan forarsake flimring eller uskarphet.

e Hvis du justerer synkroniseringen etter at du har
foretatt bildejusteringer, kan du utfgre mer ngy-
aktige justeringer.

Plassering™2 *4

Justerer skjermens posisjon opp, ned, til venstre
og til hayre ndr en del av bildet mangler, slik at
hele bildet projiseres.

Auto-oppsett™3 | Pa, Av Angir om bildet skal justeres automatisk nar inn-
gangssignalet endres. Nar denne er aktivert, blir
bildejustering, skjermens posisjon og synkroni-
sering konfigurert automatisk.

Stoyreduk- Av,1,2,3 (Kan kun angis nar Bildebehandling er stilt til

sjon™2 "5 God.)

Glatter ut ujevne bilder. Det finnes tre modi. Velg
innstillingen du foretrekker.

Det anbefales & angi denne til Av ndr du viser
bildekilder med lite stoy, for eksempel DVD-er.
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Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
Overskan- Automatisk, Av, 2%, 4%, 6%, 8% Endrer bildeforholdet for det viste bildet (omra-
ning*1 *2 det for det projiserte bildet).
® Av, 2% til 8%: Angir omradet til bildet. Av pro-
jiserer hele omradet. Avhengig av bildesignalet
kan det oppstar stay @verst og nederst i bildet.
e Automatisk: Kan kunangisved mottakav signal
fraportene HDMI1 eller HDMI2. Denne kan stilles
automatisk til Av eller 8%, avhengig av inn-
gangssignalet.
HDMI videoom- | Automatisk, Normal, Utvidet (Denne kan bare stilles nar EPSON Super Whi-
rade™ *2 te er stilt til Av.)

Nardenneerstilt til Automatisk, blir videonivaet
for DVD-inngangssignalet til HDMI1- eller
HDMI2-porten automatisk registrert og stilt inn.
Oppstar det over- eller undereksponering nar
denne er stilt til Automatisk, stiller du inn video-
nivaet til projektoren slik at det samsvarer med
videonivaet til DVD-spilleren. DVD-spillleren kan
stilles til Normal eller Utvidet.

Alternativet Automatisk vises ikke nar den er
koblet til DVI-porten til en tilkoblet enhet.

Bildebehandling

God, Rask

Behandler bildet for a forbedre det. @ s.34

Tilbakestill

Ja, Nei

Tilbakestiller alle Signal-innstillinger bortsett fra
Diag. Skjermformat, Melding om 3D-visn., Bil-
deforhold og Bildebehandling.

*1 Denne vises bare nar det mottas et HDMI1- eller HDMI2-bildesignal.

*2 Innstillingene lagres for hver enkelt type inngangskilde eller inngangssignal.
*3 Denne vises bare nar det mottas et PC-bildesignal.
*4 Denne kan ikke angis nar det mottas et HDMI1- eller HDMI2-bildesignal.
*5 Denne vises ikke nar det mottas et PC-bildesignal.

*6 Denne vises ikke ndr det mottas et Video-bildesignal.

Innstillinger-meny

Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
Keystone V/L-Keystone L-Keystone | -60 - 60 Utfarer vertikal keystonekorreksjon.
@ s5.26
V-keystone | -60-60 Utfarer horisontal keystonekorrek-
sjon. @ s.26
Autom. L-Keystone Pa, Av Aktiverer eller deaktiverer Autom.
L-Keystone. @ s.25
H-keysstone korr. Pa, Av Aktiverer eller deaktiverer H-keys-
stone korr.. @ s5.26
Volum 0-10 Justerer volumet.
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Funksjon

Meny/innstillinger

Beskrivelse

HDMI-kobling

Enhetstilkoblinger

Viser en liste over enheter som er
tilkoblet via HDMI1- eller HDMI2-
porten.

HDMI-kobling

P&, Av

Aktiverer eller deaktiverer funksjo-
nen HDMI-kobling.

Audio ut-enhet

Projektor, AV-system

Naret AV-system er tilkoblet, kan du
angi om lyden skal sendes via pro-

jektorens hgyttaler eller fra hgytta-
leren til AV-systemet.

Strem pa-kobling

Av, Toveis, Enhet -> PJ, PJ ->
Enhet

Stiller inn koblingsfunksjonen nar
stremmen slas pa.

Stilles for a sla pa projektoren nar
innhold spilles av pa en tilkoblet en-
het (ToveisellerEnhet->P)J), ellerfor
a sla pa en tilkoblet enhet nar pro-
jektoren blir slatt pa (Toveis eller PJ
-> Enhet).

Strem av-kobling

Pa, Av

Angir om tilkoblede enheter skal
slas av nar projektoren blir slatt av.

Lasinnstilling

Barnesikring

P&, Av

Denne laser () pa projektorens
kontrollpanelslikatbarnikke kansla
pa projektoren ved et uhell. Du kan
sla pa stremmen nar projektoren er
last ved & holdeinne () ica.tre se-
kunder. Du kan fremdeles sla av en-
heten med () , eller du kan utfgre
operasjoner med fjernkontrollen
som vanlig.

Hvis innstillingen endres, aktiveres
den etter at du har slatt av projek-
toren og avkjglingen er fullfart.
Husk at selvom Barnesikring er stilt
til P4, vil projektoren likevel bli slatt
pa nar stramkabelen er tilkoblet
hvis Direkte strem pa er stilt til Pa.

Driftslas

P&, Av

Nar denne er stilt til P4, vil alle knap-
pene pa kontrollpanelet bortsett fra
() , veere deaktivert. &) vises pd
skjermen hvis noen av knappene
trykkes. Du l3ser opp ved 4 trykke
inn pa kontrollpaneletiminst 7
sekunder.

Hvis innstillingen endres, blir den
aktivert nar du lukker Konfigura-
sjonsmenyen.
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Funksjon

Meny/innstillinger

Beskrivelse

Projisering

Foran, Foran/tak, Bak, Bak/tak

Endre denne innstillingen ut fra
hvordan projektoren er installert.

® Foran:Velgeshvis du projiserer bil-
der fra foran skjermen.

® Foran/tak: Velges hvis du projise-
rer bilder fra foran skjermen hen-
gende fra taket.

e Bak: Velges hvis du projiserer bil-
der til en skjerm bak fra baksiden.

e Bak/tak: Velges hvis du projiserer
bilder til en skjerm bak fra baksiden
nar projektoren henger fra taket.

Brukerknapp

3D Format, 3D Dybde, 3D Lysstyrke, Speilv. 3D-briller, | Velg et element pa Konfigurasjons-

Lysstyrkekontroll, Om

menyen som skal tilordnes til (-
knappen pa fiernkontrollen. Nar du
trykker (9, vises valg-/justerings-
skjermbildet for tilordnet menyele-
ment, der du kan foreta innstillin-
ger/justeringer med bare ett taste-
trykk.

Tilbakestill

Ja, Nei

Tilbakestiller alle Innstillinger-inn-
stillinger bortsett fra Audio ut-en-
het, Strom pa-kobling, Strem av-
kobling, Projisering og Brukerk-

napp.
Utvidet-meny
Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse

Drift Direkte strem pa Pa, Av Du kan sette opp projektoren slik at projiserin-

gen starter sd snart stremledningen er satt i, og
uten bruk av knapper.

Husk at nar denne er stilt til P4, starter projise-
ringen hvis strammen kommer tilbake etter et
strembrudd eller annen streammangel og strem-
ledningen fremdeles er koblet til projektoren.

Dvalemodus

Av,5min, 10 min, 30
min

Hvis angitt tid er overskredet og det ikke er mot-
tatt noen signaler, slas projektoren av automa-
tisk og gar over i ventemodus. Nar den er stilt til
Av, gar projektoren aldri over i dvalemodus. Nar
projektoren er i ventemodus, trykker du () pa
fijernkontrollen eller pa kontrollpanelet for a star-
te projiseringen.

Belysning

P&, Av

Still denne til Av hvis lyset fra indikatorene pa
kontrollpanelet forstyrrer deg nar du ser pa film
i et morkt rom.

Hoyfjellsmodus

P3, Av

Still denne til Pa hvis du bruker projektoren over
hgyder pa 1 500 meter.

50




Konfigurasjonsmeny

Funksjon

Meny/innstillinger

Beskrivelse

Bytt

Melding

Pa, Av

Angir om meldingene nedenfor skal vises (Pa el-

ler Av).

e Elementnavn for bildesignaler, fargemodi og
bredde/hgyde-forhold.

e Hvis innvendig temperatur stiger nar det ikke
mottas bildesignaler, eller hvis det blir registrert
et signal som ikke stattes.

Displaybakgrunn

Svart, Bla, Logo Velger skjermstatus naringen bildesignaler mot-

tas.

Oppstartskjerm

P3, Av Angir om det skal vises en oppstartsskjerm nar
projiseringen starter (Pa eller Av). Hvis innstillin-
gen endres, aktiveres den etter at du har slatt av

projektoren og avkjelingen er fullfort.

Inngangssig-
nal

Videosignal

Automatisk, NTSC,

NTSC4.43, PAL, M-

PAL, N-PAL, PAL60,
SECAM

Angir signaltypen ut fra videoenheten som er
koblet til Video-porten. Nar den er stilt til Auto-
matisk, angis videosignalet automatisk.

Hvis det oppstar stay i bildet selv om denne er
stilt til Automatisk, eller hvis du ikke kan se bil-
deti det hele tatt, velger du riktig signaltype
blant de tilgjengelige alternativene.

PC-signal

Automatisk, RGB,
Komponent

Angir utgangssignalet for videoenheten som er
koblet til PC-porten.

Nar den er stilt til Automatisk, angis utgangs-
signalet automatisk. Hvis fargene virker unatur-
lige nar denne er stilt til Automatisk, angir du
riktig utgangssignal fra de tilgjengelige alterna-
tivene.

Sprak -

Velger skjermsprak.

Tilbakestill Ja, Nei

Tilbakestiller alle Utvidet-innstillinger bortsett
fra Hoyfjellsmodus, PC-signal og Sprak.

Nettverk-meny

Funksjon

Beskrivelse

Nettv.info - Tradlgst LAN

Viser de fglgende nettverksinnstillinger.

Tilkoblingsmodus
Tradlest LAN
Antenneniva
Projektornavn
SSID

DHCP

IP-adresse
Subnettmaske
Gateway-adresse
MAC-adresse
Regionkode®

Til Nettverkskonfigurering

Viser skjermbildet for oppsett av nettverket. @ s.52
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* Dette indikerer regionsinformasjonen din tradlgse LAN-enhet har tilgang til. Kontakt falgende adresse for
detaljer. @ Kontaktliste for Epson-projektorer

Merknader angdende betjening av Nettverk-menyen

Grunnleggende betjening utferes pd samme mate som nar du bruker Konfigurasjonsmenyen.
Husk imidlertid at du ma velge Oppsett fullfert-menyen for a lagre innstillingene dine nar du er ferdig.

Grunnlegg. [Bedllitas kész]
Lagre nettverksinnstillinger.

Tradlest LAN Halézati bedllitasok mentése?

Sikkerhet ‘
\

Tilbakestill

EVisszalépés CDKivalasztas EMMVegrehajtas

OdVelg EMANgi

Ja: Lagrer innstillingene og gar ut av Nettverk-menyen.
Nei: Gar ut av Nettverk-menyen uten & lagre innstillingene.
Avbryt: Fortsetter a vise Nettverk-menyen.

Betjening av skjermtastatur

| Nettverk-menyen dukker skjermtastaturet opp nar alfanumeriske tegn skrives inn. Bruk <+ > <{&"> @

@ pa fjernkontrollen eller pa kontrollpanelet til & velge @nsket tast, og trykk deretter
for a legge inn. Trykk Finish for a bekrefte det du har lagt inn, eller Avbryt for a avbryte.

[Projektornavn]

Backsp | Del

- -
Space | AllDel
Finish | Cancel

EATilbake goVelg EMMARg
CAPS-tast: Veksler mellom store og sma bokstaver.
SYM1/2-tast: Veksler mellom symboltastene.
Grunnleggende-meny
Funksjon Beskrivelse

Viser projektornavnet som brukes til a identifisere projektoren nar den er koblet

til et nettverk.
Nar du redigerer kan du skrive inn inntil 16 alfanumeriske enkeltbyte-tegn.

Projektornavn
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Tradlgst LAN-meny

Funksjon

Meny/innstillinger

Beskrivelse

Tradlgst LAN: strem

Pa, Av

Angir hvorvidt det skal brukes tradlast LAN eller ikke (Pa eller
Av).

Nar denne er satt til Av, vil det forhindre uautorisert tilgang
fra andre.

Tilkoblingsmodus

Hurtig, Avansert

Fastsetter hvordan tradlast LAN skal kobles til.

Hurtig: Projektoren blir aksesspunktet som gjgr det mulig for
en datamaskin eller smarttelefon & oppna direkte forbindelse
til projektoren.

Avansert: Dersom tradlgst LAN er satt opp, kobler du pro-
jektoren til aksesspunktet.

Kanal 1ch, 6¢h, 11ch (Kan kun angis nar Tilkoblingsmodaus er stilt til Hurtig.)
Velg frekvensbdndbredden som brukes av tradlgst LAN.
SSID - (Kan kun angis nar Tilkoblingsmodaus er stilt til Avansert.)
Skrivinn en SSID. Skrivinn SSID nar SSID finnes for det tradlgse
LAN-systemet som projektoren deltar i.
Du kan skrive inn inntil 32 alfanumeriske enkeltbyte-tegn.
Sok etter aksess- - (Kan kun angis nar Tilkoblingsmodus er stilt til Avansert.)
punkt [@ indikerer aksesspunkt som er koblet til i gyeblikket. %)

indikerer aksesspunkt hvor sikkerheten er angitt.
Dersom du velger et aksesspunkt med sikkerhet, vil Sikker-
het-menyen vises. @ s.54

IP-innstillinger

(Kan kun angis nar Til-
koblingsmoduser stilt
til Avansert.)

DHCP

Angir hvorvidt det skal brukes DHCP eller ikke (Pa eller Av).
Dersom denne er stilt til P&, kan du ikke angi flere adresser.

IP-adresse

Skriver inn IP-adresse for projektoren.

De folgende IP-adressene kan ikke brukes.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tall
mellom 0 til 255)

Subnettmaske

Skriver inn subnettmasken for projektoren.
De fglgende subnettmaskene kan ikke brukes.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gateway-adresse

Skriver inn gateway-IP-adresse for projektoren.

De fglgende gateway-adressene kan ikke brukes.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 t0 255.255.255.255 (hvor x er et tall
mellom 0 til 255)

SSID-display P&, Av Angir om SSID-en skal vises pa LAN-venteskjermen eller ikke
(P eller Av).
Vis IP-adresse Pa, Av Angir om IP-adressen skal vises pa LAN-venteskjermen eller

ikke (Pa eller Av).
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Sikkerhet-meny

Funksjon Meny/innstillinger Beskrivelse
Sikkerhet Nei, WPA2-PSK, WPA/ | Stiller inn sikkerheten.
WPA2-PSK Velg WPA2-PSK i Hurtig og WPA/WPA2-PSK i Avansert.
Passfrase - Skriver inn passfrasen.

Det kan angis en passfrase pa minst 8 tegn og maksimalt 32
tegn, og som skiller mellom store og sma bokstaver.

For sikkerhetens skyld anbefales det a bytte passfrase med
jevne mellomrom.

Tilbakestill-meny

Funksjon Beskrivelse
Tilbakestill nettverksinn- | Du kan tilbakestille alle justeringsverdier for Nettverk til standardinnstillingene.
stillinger.
Info-meny
Funksjon Beskrivelse

Lampens brukstid Viser lampens oppsamlede brukstid™.

Kilde Viser kildenavnet for tilkoblet utstyr som projiseres.

Inngangssignal Viserinnholdet i Inngangssignal som er stilt inn i Utvidet-menyen ut fra kilden.

Opplasning Viser mottak.

Skanmodus Viser skannemodusen.

Oppfriskingsrate Viser oppdateringsfrekvensen.

3D Format Viser 3D-formatet til mottatt signal ved 3D-projisering (Rammepakking, Side ved
side, eller Lagvis).

Synk.info Viser informasjon om bildesignalet.
Denne informasjonen kan vaere ngdvendig hvis det ma utferes service.

Dyp farge Viser dyp farge.

Videosignal Viser innstillingene for Videosignal i Utvidet-menyen.

Status Dette er informasjon om feil som har oppstatt i projektoren.
Denne informasjonen kan vaere ngdvendig hvis det ma utferes service.

Serienummer Viser projektorens serienummer.

Versjon Viser fastvareversjonen av projektoren.

Event ID Vises feilloggen for applikasjonen. @ s.66

*Den oppsamlede brukstiden vises som "OH" for de farste 10 timene. 10 timer eller mer vises som "10H", "1TH", osv.
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Tilbakestill-meny

Funksjon

Beskrivelse

Tilbakestill alt

Tilbakestiller alle elementene pa Konfigurasjonsmenyen til standardinnstillin-
gene.
De folgende elementene vil ikke tilbakestilles til standardinnstillingene: PC-sig-

nal, Lampens brukstid, Sprak, samt alle justeringsverdiene for Nettverk-me-
nyen.

Nullstill lampetid

Nullstiller oppsamlet brukstid forlampen til 0 H. Tilbakestill nar du skifter lampen.
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Feilsgking

Problemlasing

Lese av Indikatorlampene

Du kan kontrollere statusen til projektoren utfrahvordan () og O blinker og lyser (driftsindikatorer), samt
med § og & pa kontrollpanelet.

Se pa tabellen nedenfor nar du skal kontrollere projektorens status og hvordan du lgser problemer som vises
via indikatorlampene.

| Indikatorstatus ved feil/advarsel

O :Lyser O:Blinker B: Status opprettholdt O: Av

Indikatorer Status Lasning

Bytt lampe Det er pa tide & bytte lampe. Skift ut lampen med en ny sa raskt
som mulig. @ s.70

Lampen kan eksplodere hvis du fortsetter a bruke den slik den
erna.

(oransje)

Hoy temperaturadv. | Du kan fortsette projiseringen. Hvis temperaturen blir for hgy
igjen, stanses projiseringen automatisk.

e Hvis projektoren er installert inn mot veggen, ma det veere en

(bla) avstand pa minimum 20 cm mellom veggen og projektorens luf-
@) (@] tutlepsépning.
_‘6'_ e Rengjor luftfilteret hvis det er tett. @ .68
L)
(oransje)
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Indikatorer

Status

Lasning

g

—
=
Qo

~

Intern feil

Viftefeil

Sensorfeil

N
’

C:Jj:o
=0

(oransje)

Feil ved Autom. iris

B

—
=
Qo

~

’

\@D
(| _=10)]

Stremfeil (belastn.)

Projektoren har en funksjonsfeil.

Trekk ut stremledningen fra stikkontakten, og kontakt den lokale
forhandleren eller neermeste Epson-verksted. @ Kontaktliste for
Epson-projektorer

(oransje)
‘@ I Lampesvikt Det er problemer med lampen eller den kan ikke slas pa.
O Lampefeil e Trekk ut stremledningen, og kontroller deretter om lampen er
° att. @ s.70
(bla) Lampedekselet ga, ,S . . L.
Apent Hvis den ikke er gatt, setter du pa plass lampen og slar pa strom-
o O P men.
-,6‘- R Hvis det ikke hjelper a sette inn lampen igjen eller hvis lampen er
1
( ie) gatt, trekker du ut stremledningen fra stikkontakten og kontakter
oransje

den lokale forhandleren eller naermeste Epson-verksted. @ Kon-
taktliste for Epson-projektorer

e Pdse at lampedekselet er skikkelig lukket.
e Rengjer luftfilteret hvis det er tett. @ s.68
e Nardu bruker projektoren ved hayder pa 1 500 m eller mer, setter

du Heyfjellsmodus til Pa. @ Utvidet - Drift - Hayfjellsmo-
dus s.50
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je s
o0

(oransje)

Indikatorer Status Lgsning

‘@ I Hoy temperaturfeil | Den innvendige temperaturen er for hay.

O (Overoppheting) e | ampen slukkes automatisk og projeksjonen stanser. Vent i ca.
(bl3) fem minutter. Trekk ut stremledningen nar viften har stanset.

e Huvis projektoren er installert inn mot veggen, ma det vaere en
avstand pa minimum 20 cm mellom veggen og projektorens luf-
tutlgpsapning.

e Rengjer luftfilteret hvis det er tett. @ s.68

e Hvisdetikke hjelper asla pa stremmenigjen, trekker du ut strom-
ledningen fra stikkontakten og unngar a bruke projektoren. Kon-
takt den lokale forhandleren eller naermeste Epson-verksted.
@ Kontaktliste for Epson-projektorer

| Indikatorstatus ved normal drift

O :Blinker O:Lyser O: Av

Indikatorer Status Lasning
I Standby-status Nar du trykker () pé fjernkontrollen eller pa kontrollpanelet,
O O startes projiseringen etter en liten stund.
(bla)
. Oppvarming pagar | Oppvarmingen tar ca. 30 sekunder.
- @ O Du kan ikke sla av projektoren mens den varmes opp.
. Nedkjgling pagar. All drift er deaktivert mens projektoren avkjeles. Projektoren gar
(bla) over i ventemodus nar avkjglingen er fullfgrt. Hvis stramlednin-

gen blir trukket ut under avkjgling, venter du til lampen er blitt
kald nok (ca. 10 minutter) for du kobler til stremledningen igjen
og trykker () pa fjernkontrollen eller kontrollpanelet.

Projisering pagar

Projektoren fungerer normalt.

E ¢ Ved normal drift er indikatorlampene § og & slukket.
¢ Nar funksjonen Belysning er stilt til Av, er alle indikatorlamper slukket ved normal projisering.
@ Utvidet - Drift - Belysning s.50

Nar Indikatorlampene lkke er til Hjelp

| Undersgk problemet

Se pa tabellen nedenfor for & se om problemet omhandles der, og ga til riktig side for a fa vite hvordan du
skal handtere problemet.
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Problem Side
Problemer i tilknytning til | Ingen bilder vises. s.59
bilder Projisering starter ikke, projiseringsomradet er helt svart eller projise-
ringsomrdadet er helt blatt.
Bevegelige bilder som projiseres fra datamaskin, blir ikke projisert. .60
"Stattes ikke." vises. 5.60
"Ingen signal" vises s.61
Bildene er takete eller uklare. s.61
Interferens eller forvridning vises pa bildene. 5.61
Bildeterbeskaret (stort) ellerlite, eller bare en delav bildet blir projisert. | 5.62
Bildefargene er ikke korrekte. 5.62
Helebildetharlilla eller grgnt skjeer, bildene erisvart/hvitt eller fargene
er matte.”
Bildene ser marke ut. 5.63
Projisering stanser automatisk. s.63
Problemer nar projeksjo- | Projektoren slar seg ikke pa. 5.63
nen starter
Problemer med fjernkon- | Fjernkontrollen virker ikke. s.64
trollen
Problemer med 3D Kan ikke projisere riktig i 3D. 5.64
3D-bildet er forstarret og beskaret. 5.65
Problemer med HDMI HDMl-kobling virker ikke. 5.65
Enhetsnavnet vises ikke under Enhetstilkoblinger. s.65
Problemer med USB-la- Lysbildefremvisning starter ikke s.65
gringsenheter
Andre problemer Ingen lyd eller lyden er for lav. 5.66
Kan ikke utfgre innstillinger pd kontrollpanelet. 5.66
Kan ikke oppna tilgang til nettverket via traddlast LAN. 5.66

*Siden fargegjengivelsen varierer mellom skjermer og LCD-dataskjermer, kan bildet som projiseres av projektoren
og fargetonene som vises pa skjermen vaere ulike, men dette er ikke en feil.

Problemer i tilknytning til bilder

Ingen bilder vises

Kontroller Lasning
Er projektoren slatt pa? Trykk () pa fijernkontrollen eller kontrollpanelet.
Er stramledningen tilkoblet? Koble til stramledningen.
Er indikatorene slukket? Trekk ut og koble deretter til projektorens stremledning igjen.

Kontroller at projektoren forsynes med strgm nar stramknappen
trykkes etter tilkobling.

Mottas det et bildesignal? Kontroller at tilkoblet enhet er slatt pa. Nar Melding er stilt til
Pa fra Konfigurasjonsmenyen, vises det meldinger om bildesig-
nal. @ Utvidet - Display - Melding s.50
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Kontroller

Lasning

Er formatinnstillingen for bildesignalet kor-
rekt?

Nar Video er inngang

Hvis ingenting projiseres selv om Videosignal er stilt til Auto-
matisk pa Konfigurasjonsmenyen, stiller du inn signalet som
samsvarer med tilkoblet enhet. @ Utvidet - Inngangssignal -
Videosignal s.50

Nar PC er inngang

Hvis ingenting projiseres selv om PC-signal er stilt til Automa-
tisk pa Konfigurasjonsmenyen, stiller du inn signalet som sam-
svarer med tilkoblet enhet. @ Utvidet - Inngangssignal - PC-
signal s.50

Er innstillingene pd Konfigurasjonsmenyen
riktige?

Tilbakestill alle innstillingene. @ Tilbakestill - Tilbakestill
alt s.55

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Ble tilkoblingen opprettet mens strammen til
projektoren eller datamaskinen allerede var
slatt pa?

Hvis tilkoblingen utfgres mens stremmen allerede er slatt pa, kan
det hende at tasten (funksjonstasten) som endrer datamaski-
nens bildesignal til ekstern utgang, ikke fungerer. Sla av strem-
men til datamaskinen og projektoren, og sla den deretter pa
igjen.

Levende bilder vises ikke

Kontroller

Lasning

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Er datamaskinens bildesignal stilt til ekstern
utgang, og samtidig til LCD-skjermen?

Avhengig av datamaskinens spesifikasjoner, kan det hende at
bevegelige bilder ikke kan vises nar datamaskinen er stilt til ek-
stern utgang og samtidig til LCD-skjermens utgang.

Endre den slik at bildesignalet bare er stilt til ekstern utgang.
For datamaskinens spesifikasjoner kan du se i dokumentasjonen
som fglger med datamaskinen.

"Stottes ikke." vises.

Kontroller

Lasning

Er formatinnstillingen for bildesignalet kor-
rekt?

Nar Video er inngang

Hvis ingenting projiseres selv om Videosignal er stilt til Auto-
matisk pa Konfigurasjonsmenyen, stiller du inn signalet som
samsvarer med tilkoblet enhet. @ Utvidet - Inngangssignal -
Videosignal s.50

Nar PC er inngang

Hvis ingenting projiseres selv om PC-signal er stilt til Automa-
tisk pa Konfigurasjonsmenyen, stiller du inn signalet som sam-
svarer med tilkoblet enhet. @ Utvidet - Inngangssignal - PC-
signal s.50

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Samsvarer bildesignalets frekvens og opples-
ning med modusen?

Se hvilket bildesignal som mottas under Opplgsning pa Konfi-
gurasjonsmenyen, og kontroller at det samsvarer med projek-
torens oppl@sning. @ s.74
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"Ikke signal." vises

Kontroller

Lasning

Er ledningene korrekt tilkoblet?

Kontroller at alle ledninger som er ngdvendige for projeksjon er
godt festet. @ s.17

Er det valgt riktig bildeinngang?

Endre bildet med kildeknappene pa fjernkontrollen eller
pa kontrollpanelet. @ s.22

Er tilkoblet enhet slatt pa?

Sla pa enheten.

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Sendes bildesignalene til projektoren?

Endre den slik at bildesignalet er stilt til ekstern utgang, og ikke
bare datamaskinens LCD-skjerm. For enkelte modeller vises ikke
bildesignalene lenger pa LCD-skjermen nar de sendes eksternt.
For datamaskinens spesifikasjoner kan du se i dokumentasjonen
som fglger med datamaskinen.

Hvis tilkoblingen utfares mens strammen til projektoren eller
datamaskinen allerede er slatt pa, kan det hende at Fn-tasten
(funksjonstasten), som endrer datamaskinens bildesignal til ek-
stern utgang, ikke fungerer. SIa strammen for datamaskinen og
projektoren forst av og deretter pd igjen.

Bildene er takete eller uklare

Kontroller

Lasning

Er fokuset blitt justert?

Juster fokuset. @ s.24

Er linsedekselet lukket?

Apne linsedekselet. @ s.22

Er projektoren plassert pa korrekt avstand?

Kontroller anbefalt projiseringsomrade. @ s.15

Har det dannet seg kondens pa linsen?

Hvis projektoren flyttes raskt fra kalde til varme omagivelser, eller
omgivelsestemperaturen plutselig skifter, kan det dannes kon-
dens pa linsens overflate, og dette kan gi takete bilde. Plasser
projektoren i rommet ca. én time fgr den skal brukes. Hvis pro-
jektoren er fuktig pa grunn av kondens, slar du av projektoren,
trekker ut stremledningen og lar den sta litt.

Interferens eller forvridning vises pa bilder

Kontroller

Lasning

Er formatinnstillingen for bildesignalet kor-
rekt?

Nar Video er inngang

Hvis ingenting projiseres selv om Videosignal er stilt til Auto-
matisk pa Konfigurasjonsmenyen, stiller du inn signalet som
samsvarer med tilkoblet enhet. @ Utvidet - Inngangssignal -
Videosignal s.50

Nar PC er inngang

Hvis ingenting projiseres selv om PC-signal er stilt til Automa-
tisk pa Konfigurasjonsmenyen, stiller du inn signalet som sam-
svarer med tilkoblet enhet. @ Utvidet - Inngangssignal - PC-
signal s.50

Er ledningene korrekt tilkoblet?

Kontroller at alle ledninger som er ngdvendige for projeksjon er
godt festet. @ s.17
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Kontroller

Lasning

Bruker du skjgteledning?

Ved bruk av skjgteledning kan det oppsta elektrisk interferens i
signalene.

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Erinnstillingene Synk. og Bildejustering rik-
tig innstilt?

Projektoren bruker funksjoner for automatisk justering for a pro-
jisere best mulig. Avhengig av signalet kan det imidlertid hende
at noe er feil justert selv etter at selvkorrigering er utfert. Hvis
dette skjer, justerer du innstillingene Bildejustering og Synk.
pa Konfigurasjonsmenyen. @ Signal - Bildejustering/

Synk. s.47

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Er korrekt opplasning valgt?

Stillinn datamaskinen slikat signalene som sendes er kompatible
med projektoren. @ s.74

Deler av bildet er beskaret (stort) eller lite

Kontroller

Lasning

Er det valgt riktig Bildeforhold?

Trykk (AS% ogvelg deretter et Bildeforhold som samsvarer med
inngangssignalet. @ Signal - Bildeforhold s.47

Er bildets Plassering riktig justert?

Juster innstillingen Plassering pa Konfigurasjonsmenyen.
@ Signal - Plassering s.47

(Bare ved projisering av databildesignaler)

Er korrekt opplasning valgt?

Stillinn datamaskinen slik at signalene som sendes er kompatible
med projektoren. @ s.74

Er 3D Format stilt til noe annet enn Automa-
tisk?

Med mindre 3D-formatet til AV-enheten og 3D Format til pro-
jektoren er det samme, kan det veere at deler av bildet ikke vises.
Pase at Automatisk er angitt under projisering av 3D-video.
@ Signal - 3D Oppsett - 3D Format s.47

Bildets farger er ikke korrekte

Kontroller

Lasning

Er formatinnstillingen for bildesignalet kor-
rekt?

Nar Video er inngang

Hvis ingenting projiseres selv om Videosignal er stilt til Auto-
matisk pa Konfigurasjonsmenyen, stiller du inn signalet som
samsvarer med tilkoblet enhet. @ Utvidet - Inngangssignal -
Videosignal s5.50

Nar PC er inngang

Hvis ingenting projiseres selv om PC-signal er stilt til Automa-
tisk pa Konfigurasjonsmenyen, stiller du inn signalet som sam-
svarer med tilkoblet enhet. @ Utvidet - Inngangssignal - PC-
signal s.50

Er ledningene korrekt tilkoblet?

Kontroller at alle ledninger som er ngdvendige for projeksjon er
godt festet. @ s.17

For Video- og PC-portene ma du kontrollere at kontakten har
samme farge som kabelporten. @ s.17

Er kontrasten riktig justert?

Juster innstillingen Kontrast pa Konfigurasjonsmenyen. @& Bil-
de - Kontrast s.46

Er fargen riktig justert?

Juster innstillingen Avansert pa Konfigurasjonsmenyen. @ Bil-
de - Avansert s5.46
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Kontroller

Lasning

(Bare ved projisering av bilder fra en videokil-
de)

Er fargemetning og nyanse korrekt innstilt?

Juster innstillingene Fargemetning og Nyanse pd Konfigura-
sjonsmenyen. @ Bilde - Fargemetning/Nyanse 5.46

Bildene ser marke ut

Kontroller

Lasning

Er bildets lysstyrke korrekt innstilt?

Juster innstillingen Lysstyrke pa Konfigurasjonsmenyen. @&
Bilde - Lysstyrke s.46

Er kontrasten riktig justert?

Juster innstillingen Kontrast pa Konfigurasjonsmenyen. @& Bil-
de - Kontrast s.46

Er det pa tide 3 skifte lyspaere?

Nar det er pa tide & skifte ut lampen, blir bildet mgrkere og far-
gekvaliteten darligere. Skift ut lampen med en ny nar dette skjer.
@ s.70

Projeksjon stanser automatisk

Kontroller

Lasning

Er Dvalemodus aktivert?

Hvis det ikke mottas bildesignaler og ingen operasjoner utfgres
padentiden som erangitt pa forhand, slas lampen avautomatisk
og projektoren gar over i ventemodus. Projektoren kommer til-
bake fra ventemodus nar du trykker () pa fjernkontrollen eller
kontrollpanelet. Hvis du ikke vil bruke Dvalemodus, endrer du
innstillingen til Av. @ Utvidet - Drift - Dvalemodus s.50

Problemer nar projeksjonen starter

Projektoren slar seg ikke pa

Kontroller

Lasning

Er strammen slatt pa?

Trykk () pafijernkontrollen eller kontrollpanelet.

Er Barnesikring stilt til Pa?

Nar Barnesikring er stilt til Pa pa Konfigurasjonsmenyen, trykker
duinn () p& kontrollpanelet i ca. tre sekunder, eller foretar
operasjoner fra fjernkontrollen. @ Innstillinger - Lasinnstil-
ling - Barnesikring s.48

Blinker indikatorene pd og av nar stremled-
ningen bergres?

Sla av projektoren, og trekk deretter ut og koble til igjen projek-
torens stremledning. Unnga a bruke projektoren hvis problemet
vedvarer. Trekk ut stremledningen fra stikkontakten, og kontakt
den lokale forhandleren eller nzermeste informasjonssenter for
projektoren. @ Kontaktliste for Epson-projektorer
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Problemer med fjernkontrollen

Fjernkontrollen virker ikke

Kontroller

Lasning

Erfjernkontrollens lysutstralende omrade ret-
tet mot signalmottakeren pa projektoren nar
du bruker fjernkontrollen?

Pek fjernkontrollen mot signalmottakeren. Kontroller dessuten
betjeningsrekkevidden. @ s.21

Erfjernkontrollen for langt unna projektoren?

Kontroller betjeningsrekkevidden. @ s.21

Skinner direkte sollys eller sterkt lys fra lys-
stoffrer pa signalmottakeren?

Still projektoren slik at sterkt lys ikke skinner direkte pd signal-
mottakeren.

Er batteriene utladet eller har de blitt satt feil
inn?

Pase at batteriene er korrekt satt inn eller skift ut med nye bat-
terier om ngdvendig. @ s.21

Problemer med 3D

Kan ikke projisere riktig i 3D

Kontroller

Lasning

Er 3D-brillene slatt pa?

Sla pa 3D-brillene.

Projiseres det et 3D-bilde?

Hvis projektoren projiserer et 2D-bilde eller hvis det oppstar en
feil pa projektoren som hindrer at 3D-bildet projiseres, kan du
ikke vise 3D-bilder selv om du har pa deg 3D-brillene.

Erinngangsbildet i 3D?

Kontroller at inngangsbildet statter 3D.
Ettersom de fleste TV-sendinger ikke inneholder et 3D-format-
signal, ma 3D-mottak stilles inn manuelt.

Er 3D Display stilt til Av?

Dersom 3D Display er stilt til Av pa Konfigurasjonsmenyen, skif-

ter ikke projektoren automatisk til 3D selv om den mottar et 3D-
2D/3D

bilde. Trykk (— ). @ Signal - 3D Oppsett - 3D Display s.47

Er det angitt riktig 3D-format?

Projektoren velger riktig 3D-format automatisk, men hvis 3D-
bildet ikke vises som det skal, bruker du 3D Format pa Konfigu-
rasjonsmenyen til 3 velge et annet format. @ Signal - 3D Opp-
sett - 3D Format s.47

Viser du innenfor mottaksomradet?

Kontroller hvilket omrade som 3D-brillene kan kommunisere
med projektoren innenfor, og se pa innenfor dette omradet.
@ s.37

Er paring riktig utfert?

Se i Brukerhandbok for 3D-brillene om hvordan du utferer pa-
ring.

Er det enheter i neerheten som forarsaker ra-
diobglgeinterferens?

Ved brukavandre enheter samtidig pa frekvensbandet (2,4 GHz),
slik som enheter med Bluetooth-kommunikasjon, traddlgse lo-
kalnett (IEEE802.11b/g) eller mikrobglgeovner, kan det forekom-
me radiobglgeinterferens, bildet kan bli brutt eller kommunika-
sjon er ikke mulig. Ikke bruk projektoren i naerheten av disse en-
hetene.
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3D-bildet er forstarret og beskaret

Kontroller

Lasning

Er det angitt riktig 3D-videoformat?

Video kan bli beskaret dersom feil 3D-format er angitt. Angiriktig
3D-format. @ s.35

Problemer med HDMI

HDMI-kobling virker ikke

Kontroller

Lasning

Bruker du en kabel som oppfyller HDMI-stan-
darden?

Operasjoner er ikke mulig med kabler som ikke oppfyller HDMI-
standarden.

Oppfyller tilkoblet enhet HDMI CEC-standar-
den?

Hvis tilkoblet enhet ikke oppfyller HDMI CEC-standarden, kan
den ikke betjenes selv om den er koblet til HDMI-porten. Se i
dokumentasjonen og liknende for tilkoblet enhet hvis du vil ha
mer informasjon.

HDMI Link

Trykk ogsd ‘g , 0g se om enheten er tilgjengelig under En-
hetstilkoblinger. @ s.42

Er ledningene korrekt tilkoblet?

Kontroller at alle kabler som er ngdvendige for & bruke HDMI-
kobling, er godt festet. @ s.41

Er strommen til for eksempel forsterkeren el-
ler DVD-opptakeren slatt pa?

Sett hver enkelt enhet i ventemodus. Se i dokumentasjonen og
liknende for tilkoblet enhet hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du har tilkoblet en hgyttaler og slikt, stiller du tilkoblet utstyr
til PCM-utgang.

Er det blitt tilkoblet en ny enhet, eller er til-
koblingen endret?

Hvis CEC-funksjonen for en tilkoblet enhet ma stilles pa nytt, for
eksempel néren ny enhetertilkoblet eller tilkoblingen er endret,
kan det hende du ma starte enheten pa nytt.

Er det tilkoblet mange multimediespillere?

Inntil 3 multimediespillere som oppfyller HDMI CEC-standarden,
kan kobles til samtidig.

Enhetsnavnet vises ikke under Enhetstilkoblinger

Kontroller

Lasning

Oppfyller tilkoblet enhet HDMI CEC-standar-
den?

Hvis tilkoblet enhet ikke oppfyller HDMI CEC-standarden, sa vises
ikke navnet. Se i dokumentasjonen og liknende for tilkoblet en-
het hvis du vil ha mer informasjon.

Problemer med USB-lagringsenheter

Lysbildefremvisning starter ikke

Kontroller

Lasning

Bruker USB-lagringsenheten en sikkerhets-
funksjon?

Du kan ikke bruke USB-lagringsenheter som har innebygde sik-
kerhetsfunksjoner.
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| Andre problemer

Ingen lyd eller lyden er for lav

Kontroller

Lasning

Er lydkabelen riktig tilkoblet?

Prov a trekke ut kabelen fra Audio (L-R)-porten og deretter sette
den inn igjen.

Er volumet for lavt?

Juster volumet slik at du kan hgre lyden. @ s.27

Er den tilkoblet med en HDMI-kabel?

Hvis det ikke sendes lyd ndr den er tilkoblet med en HDMI-kabel,
stiller du det tilkoblede utstyret til PCM-utsignal.

Kan ikke utfgre innstillinger pa kontrollpanelet

Kontroller

Lasning

Er Driftslas stilt til Pa?

Dersom Driftslas er stilt til Pa pa Konfigurasjonsmenyen, er alle
knappene pa kontrollpanelet deaktivert, bortsett fra () . Utfer
operasjoner fra fiernkontrollen. @ Innstillinger - Lasinnstil-
ling - Driftslas s.48

Kan ikke oppna tilgang til nettverket via tradlgst LAN

Kontroller

Lasning

Er passfrasen riktig?

Merk at passfrasen skiller mellom store og sma bokstaver, slik at
store og sma bokstaver behandles som forskjellige tegn. Dersom
du ikke klarer & huske passfrasen, kan du angi en ny.

Har du kontrollert Event ID-en?

Kontroller Event ID-nummeret og utfer felgende trinn. @ Info -
Event ID s.54

Om Event ID

Kontroller Event ID-en og utfer hjelpen som er gitt under. Kontakt den lokale forhandleren eller neermeste
Epson-verksted dersom du ikke kan Igse problemet.

@& Kontaktliste for Epson-projektorer

Event ID Arsak Losning
0432 EasyMP Network Projection ville ikke starte. Start projektoren pa nytt.
0435
0434 Nettverkskommunikasjonen er ustabil. Kontroller statusen for nettverkskommunika-
0481 sjon og koble til igjen etter en stund.
0482
0485
0433 Et overfort bilde kan ikke gjenproduseres. Start EasyMP Network Projection pa nytt.
0484 Kommunikasjonen ble avbrutt av datamaski-
nen.
0483 EasyMP Network Projection avsluttet uten en | Kontroller statusen til nettverkskommunika-
04FE apenbar grunn. sjonen. Vent en stund og prev igjen.
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Event ID Arsak Losning

0479 Det oppsto en systemfeil i projektoren. Start projektoren pa nytt.

04FF

0891 Det samme SSID-aksesspunktet blir ikke fun- | Angi samme SSID for datamaskinen, akses-

net. spunktet og projektoren.

0892 Autentiseringstyper WPA og WPA2 samsvarer | Kontroller sikkerhetsinnstillingen for tradlgst

ikke. LAN for @ se om den er riktig.

0894 Kommunikasjonen ble avbrutt fordi en tilkob- | Spar nettverksadministratoren og fglg dennes

ling ble gjort til feil aksesspunkt. instruksjoner.

0898 Kunne ikke tilegne seg DHCP. Kontroller DHCP-serveren for a se om den fun-
gerer som den skal. SIa av DHCP dersom den
ikke er i bruk.

0899 Andre tilkoblingsfeil Dersom det ikke lgser problemet 3 starte pro-

jektoren eller EasyMP Network Projection pa
nytt, kan du kontakte en av fglgende kontak-
tadresser. @ Kontaktliste for Epson-projektorer
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Vedlikehold

Du bgr rengjere projektoren hvis den blir skitten eller hvis kvaliteten pa de projiserte bildene blir darligere.

A Advarsel

Ikke bruk spray med antennelige gasser til a fjerne smuss og stav fra projektorens linse, luftfilter og liknende.
Projektoren kan ta fyr pa grunn av lampens hgye innvendige temperatur.

1 Rengjare luftfilteret

Rengjer luftfilteret hvis det har samlet seg stav pa luftfilteret eller ndr meldingen nedenfor vises.
"Projektoren er overopphetet. Kontroller at ingenting tetter igjen luftinntaket, og rengjer eller skift
ut luftfilteret."

~N

Obs!

¢ Hvis det samler seg stev pa luftfilteret kan dette fore til at projektorens innvendige temperatur stiger, og
dette kanigjenfaretil driftsproblemer og forkorte levetiden til den optiske motoren. Vianbefalerat du rengjor
luftfilteret minst én gang hver tredje maned. Rengjor dem oftere enn dette hvis projektoren brukes i
omgivelser med mye stov.

o lkke skyll luftfilteret i vann. Ikke bruk rengjgringsmidler eller Iasningsmidler.

» Borst lett over luftfilteret for & rengjgre det. Ved altfor kraftig barsting drives stgvet inn i luftfilteret slik at det
ikke kan fjernes.

n Trykk & pa fjernkontrollen eller a Fjern eventuelt stgv pa luftfilteret ved
kontrollpanelet for a sla av strammen, a bruke en stgvsuger fra forsiden.
og trekk deretter ut stramledningen.

1 Rengjare hovedenheten

Rengjoer projektorens overflate ved a tarke forsiktig av den med en myk klut.

Er projektoren ekstra skitten, fukter du en klut med vann og litt naturlig rengjeringsmiddel, og deretter vrir
du kluten godt far du terker av overflaten med kluten.

Obs!

Ikke bruk ustabile stoffer som voks, alkohol eller tynner til & rengjere projektorens overflate. Kvaliteten til
projektorhuset kan svekkes eller lakken kan falle av.
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1 Rengjare linsen

Bruk en vanlig klut for rengjgring av glass til a terke vekk smuss forsiktig fra linsen.

Obs!

Ikke gni pa linsen med grove materialer eller handter linsen uforsiktig, for den kan lett bli skadet.

1 Rengjare 3D-brillene

Bruk medfalgende klut til 8 terke vekk smuss forsiktig fra linsene
pa 3D-brillene.

Obs!

o |kke gni pa brillelinsene med grove materialer eller handter N
linsene uforsiktig, for de kan lett bli skadet.

e Nar det er behov for vedlikehold, trekker du ut USB-ladea-
dapteren fra stikkontakten og kontrollerer at alle kabler er
trukket ut.

J

E 3D-brillene inneholder oppladbare batterier. Folg lokale forskrifter nar du kvitter deg med dem.

Utskiftingsperioder for Forbruksvarer

| Utskiftingsperiode for luftfilter

¢ Hvis meldingen vises selv om luftfilteret er blitt rengjort @ s.68

| Utskiftingsperiode for lampe

¢ Meldingen nedenfor vises nar projiseringen starter
"Det er pa tide a skifte ut lampen. Kontakt forhandleren av Epson-projektoren, eller besgk www.epson.com
for a kjope der."

¢ Det projiserte bildet blir markere eller far darligere kvalitet.

Ve

i

¢ Meldingen om skifting av lampe er stilt til & vises etter 4900H for & beholde opprinnelig lysstyrke og

kvalitet i projiserte bilder. Meldingens angitte tid endres ut fra bruken, for eksempel fargemodus og
sa videre.

Hvis du fortsetter & bruke lampen etter at utskiftningsperioden har utlgpt, sker muligheten for at
lampen kan eksplodere. Skift den ut med en ny lampe sd raskt som mulig ndr meldingen om utskifting
av lampe vises, selv om den fortsatt virker.

Avhengig av lampens egenskaper og maten den er blitt brukt pa, kan lampen bli mgrkere eller slutte
a fungere far meldingen om utskifting av lampe vises. Du bgr alltid ha en ekstra lyspaere tilgjengelig i
tilfelle det blir behov for den.

~N
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Skifte ut Forbruksvarer

| Skifte luftfilteret

Kast brukte [uftfiltre i henhold til lokale forskrifter.

Filterramme: ABS
Filter: Polyuretanskum

n Trykk & pa fjernkontrollen eller
kontrollpanelet for a sla av strammen,
og trekk deretter ut stramledningen.

E Fjern det gamle luftfilteret.

Ta godt tak i fliken pa luftfilterdekselet og
trekk det rett opp.

| Skifte lampen

n Sett inn det nye luftfilteret.

Skyv inn luftfilteret til det klikker pa plass.

A Advarsel

lege hvis du far glasskar i gynene eller munnen.

Nar du skifter ut lampen fordi den har sluttet a lyse, kan det hende at lampen er knust. Nar du skal skifte
lampen i en projektor som henger fra taket, skal du alltid anta at lampen er knust og derfor fjerne
lampedekselet svaert forsiktig. Nar du dpner lampedekselet, kan det falle ut sma glasskar. Kontakt straks
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A Forsiktig

under projisering.

garanti.

o |kke ta pa lampedekselet rett etter at du har slatt av projektoren, for det er fremdeles varmt. Vent til lampen
har kjolt seg ned for du tar av lampedekselet. Ellers kan du brenne deg.
¢ Vianbefaler bruk av ekte EPSON-lamper. Bruken av ikke-genuine lamper kan pavirke kvaliteten og sikkerheten

Skade eller funksjonsfeil forarsaket av bruken av ikke-genuine lamper vil muligens ikke veere dekket av Epsons

u Trykk & pa fjernkontrollen eller
kontrollpanelet for a sld av strammen,
og trekk deretter ut stramledningen.

E Fjern lampedekselet.

Skyv lampedekselet rett frem, og fjern det.
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Tagodttakiutstikkeren ogtrekk denrettut.

u Sett inn den nye lampen.

Kontroller at lampen vender riktig vei, og
trykk den inn.
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E Sett pa plass lampedekselet. n Stram skruen som fester

Skyv dekselet tilbake pa plass. lampedekselet.

A Advarsel

Du ma ikke demontere eller bygge om lampen. Dersom en modifisert eller demontert lampe blir installert
i projektoren og brukt, kan det fgre til brann, elektrisk stat eller en ulykke.
(N

A Forsiktig

e Pass pa at du fester lampen and lampedekselet godt. Hvis de ikke star riktig, vil ikke streammen bli slatt pa.

e Lampen inneholder kvikksalv (Hg). Kast brukte lamper i henhold til lokale lover og forskrifter om avhending
av lysstoffror.

J

~N

(N

1 Nullstille lampetiden

Nar du har byttet lampe, ma du nullstille lampetiden.

Projektoren registrerer hvor lenge lampen er slatt pa, og en melding og indikator varsler deg nar det er pa
tide a skifte lampen.

Bruk () til & velge Ja, og trykk
deretter € for & utfare.

s Lampetiden blir nullstilt.
Trykk O .
[Nullstill lampetid]
KonflguraSJonsmenyen VISES. Er du sikker pi at du vil tilbakestille denne
innstillingen?
Velg Tilbakestill - Nullstill lampetid.
Det vises en bekreftelsesmelding om B Tilbake  COVelg @mUtfor QEDAvsiutt
nullstilling.

Tilbakestill alt (]
Nullstill lampetid

Tilbakestill

EATilbake OdVelg EIMANgi EEmAvsiutt

72



Tillegg

| Valgfritt Tilbehor og Forbruksvarer

Folgende valgfrie tilbehar/forbruksvarer kan fas kjgpt ved behov. Denne listen over valgfritt tilbehgr og
forbruksvarer er oppdatert per juni 2013. Detaljer om tilbehgr er gjenstand for endring uten varsel.

Varierer avhengig av hvilket land det er kjopt i.

Tilleggsutstyr

Navn Modelinr. Beskrivelse
Takfeste” ELPMB23 Brukes ved installering av projektoren i taket.
Takrgr 450 (450 mm hvit)" ELPFP13 Brukes ved installering av projektoren i et hgyt
Takrer 700 (700 mm hvit)* ELPFP14 tak.
3D-briller med RF-system ELPGSO03 Bruk ved visning av 3D-bilder.
USB-ladeadapter ELPACO1 Brukes til a lade 3D-brillene.
Tradlgs LAN-enhet ELPAPO7 Bruk ved projisering avvideo fraen ekstern enhet
802.11b/g/n(2,4GHz) som er koblet til projektoren via tradlgst LAN.

*Det kreves spesiell ekspertise for 8 henge projektoren fra et tak. Kontakt den lokale forhandleren.

Navn Modellnr. Beskrivelse
Lampeenhet ELPLP78 Brukes til utskifting av brukte lyspaerer. (1 lampe)
Luftfilter ELPAF32 Brukes til utskifting av brukte luftfiltre. (1 luftfilter)
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| Stettede Opplgsninger

Datamaskinsignaler (Analoge RGB)

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Opplasning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Komposittvideo

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Opplasning (punkter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

HDMI1-/HDMI2-inngangssignal

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Opplasning (punkter)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

MHL-inngangssignal

Signal Oppfriskingsrate (Hz) Opplasning (punkter)
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
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Signal Oppfriskingsrate (Hz) Opplgsning (punkter)
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

3D-inngangssignal HDMI

Signal Oppfri- Opplasning 3D-format
skingsrate (punkter) Rammepak- | Side ved side Lagvis
(Hz) king

HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 V4 V4 v/
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - v -
(1080p)

HDTV1125p 24 1920 x 1080 4 v v
(1080p)

3D-inngangssignal MHL

Signal Oppfri- Opplasning 3D-format
skingsrate (punkter) Rammepak- | Side ved side Lagvis
(Hz) king

HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 - 4 v
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - - -
(1080p)

HDTV1125p 24 1920 x 1080 - v 4
(1080p)




Tillegg

Spesifikasjoner
Produktnavn EH-TW5100
Utseende 297 (B) x 108 (H) x 247 (D) mm
Panelstorrelse 0,61" bred

Visningsmetode

Polysilikon TFT aktiv matrise

Oppl@sning 1920 (B) x 1080 (H) x 3
Skannefre- Digital Pikselklokke: 13,5 - 150 MHz
kvens

Vannrett: 15 - 80 kHZ

Loddrett: 24, 30, 50 - 85 Hz

Analog

Pikselklokke: 13,5 - 150 MHz

Vannrett: 15 - 80 kHZ

Loddrett: 24, 50 - 85 Hz

Fokusjustering

Manuell

Zoomjustering

Manuell (ca. 1 til 1,2)

Lampe (lyskilde)

UHE-lampe 200 W, modelinr.: ELPLP78

Stremforsyning

100 til 240 V AC £10 %, 50/60 Hz,3,0to 1,4 A

Stremforbruk | 100 til 120 V-omrade Drift: 300 W
Stremforbruk i ventemodus: 0,28 W
220 til 240 V-omrade Drift: 287 W
Stremforbruk i ventemodus: 0,31 W
Driftshgyde Hoyde 0 til 3000 m
Driftstemperatur +5 til 35 °C” (ingen kondens)

Oppbevaringstemperatur

-10 til +60°C (ingen kondens)

Vekt

Ca. 2,8 kg

Konnektorer

PC-port x 1, Mini D-Sub15-kontakt (hunn) bla

HDMI-port x 2, HDMI
Til HDCP, til CEC-signaler, til MHL-signaler (kun HDMI1-port),
til linezer PCM, Dyp farge

Video-port x 1, RCA-kontakt

RS-232C-port x 1, D-sub 9-pinner (hann)

Lyd-L/R-port x 1, RCA-kontakt

USB 2.0 TypeA-port x 1

Audio Out port x 1, stereo-minijack

Hoyttaler

Maksimal inngangseffekt 2 W x 1

* Driftstemperaturen er +5 til 30 °Ci en hgyde pa 2287 til 3000m.

Apparatet ma tilkoples jordet stikkontakt.
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Skrastillingsvinkel

Hvis du bruker projektoren skrastilt i en vinkel pa mer enn 12°, kan dette 0°-12°
skade projektoren eller forarsake ulykker.

ESC/VP21-kommandoer

Bruk av ESC/VP21 muliggjer kontroll av projektoren fra en ekstern enhet. Se falgende nettsted for flere detaljer.

http://www.epson.com

RS-232C-kabeloppsett

e Kontakt: D-sub 9-pinner (hann)
e Navn pa projektorens inngangsport: RS-232C
e Signalnavn:

Signalnavn Funksjon
GND Jording for signalkabel
D Overfer data
RD Motta data
<Ved projektoren> <Ved datamaskinen>

RS-232C

<Ved projektoren> (Seriell PC-kabel) <Ved datamaskinen>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD

¢ Kommunikasjonsprotokoll
Innstilling for standard overfgringshastighet: 9600 bps
Datalengde: 8 biter
Paritet: Ingen
Stoppbit: 1 bit
Flytkontroll: Ingen
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Ordliste

Denne delen gir en kort forklaring pa de vanskeligste begrepene som ikke er beskrevet i kontekst i selve
teksten. For detaljert informasjon, se andre publikasjoner som er tilgjengelig i detaljhandelen.

HDCP

HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Den brukes til
forhindre ulovlig kopiering og beskytter opphavsretten ved & kryptere digitale signaler
som sendes over DVI- og HDMI-porter. Siden HDMI-porten pa denne projektoren stgtter
HDCP, kan den vise digitalbilder som er beskyttet med HDCP-teknologi. Projektoren kan
imidlertid ikke projisere bilder som er beskyttet med oppdaterte eller reviderte versjoner
av HDCP-kryptering.

HDMI™

Enforkortelse for High Definition Multimedia Interface. Dette er standarden som HD-bilder
og lydsignaler med flere kanaler falger nar de overferes digitalt.

HDMI™ er en standard for digitale elektroniske forbruksvarer og datamaskiner. Ved &
komprimere det digitale signalet, kan bildet overfgres med hgyest mulig kvalitet. Det har
dessuten en krypteringsfunksjon for det digitale signalet.

HDTV

En forkortelse for High-Definition Television. Dette refererer til HD-systemer (hay defini-
sjon) som oppfyller felgende betingelser.

e Vertikal opplasning pa 720p eller 1080i eller hayere (p = progressiv, i = linjesprang)
¢ Bildeforhold pa 16:9 Dolby Digital-lydmottak og -avspilling (eller utgangssignal)

MHL

En forkortelse for Mobile High-definition Link, som er et standard heyopplasningsgren-
sesnitt som muliggjer heyhastighets overfaringer av videosignaler pa mobile enheter.

Det er en standard som retter seg mot smarttelefoner og nettbrett, og som overfgrer ikke-
komprimerte digitale signaler uten tap av kvalitet, og dessuten muliggjer samtidig opp-
lading av slike enheter.

NTSC

En forkortelse for National Television Standards Committee. En bakkebundet kringka-
stingsmetode for analoge farger. Denne metoden brukes i Japan, Nord-Amerika og Latin-
Amerika.

PAL

En forkortelse for Phase Alternation by Line. En bakkebundet kringkastingsmetode for
analogefarger.Denne metoden brukesiflere vesteuropeiske land (bortsett frai Frankrike),
i asiatiske land som Kina, og i Afrika.

SDTV

En forkortelse for Standard Definition Television. Dette refererer til vanlige TV-systemer
som ikke oppfyller vilkarene for HDTV (High-Definition Television).

SECAM

En forkortelse for SEquential Couleur A Memoire. En bakkebundet kringkastingsmetode
for analoge farger. Denne metoden brukes i Frankrike, @st-Europa, tidligere Sovjetunio-
nen, Midtesten, Afrika og mange andre steder.

SVGA

En skjermstarrelsestandard med en opplasning pa 800 (horisontale) x 600 (vertikale)
punkter.

SXGA

En skjermstarrelsestandard med en opplasning pa 1280 (horisontale) x 1024 (vertikale)
punkter.

VGA

En skjermstarrelsestandard med en opplasning pa 640 (horisontale) x 480 (vertikale)
punkter.

XGA

En skjermstarrelsestandard med en opplasning pa 1024 (horisontale) x 768 (vertikale)
punkter.

YCbCr

| komponentbildesignaler for SDTV er Y lysstyrken, mens Cb og Cr angir fargeforskjellen.

YPbPr

| komponentbildesignaler for HDTV er Y lysstyrken, mens Pb og Pr angir fargeforskjellen.

78




Tillegg

Bredde/hgyde-
forhold

Forholdet mellom et bildes bredde og hgyde. Skjermer med et bredde/hgyde-forhold pa
16:9, som for eksempel HDTV-skjermen, blir ogsa kalt widescreen.

SDTV og vanlige dataskjermer har et bredde/hayde-forhold pa 4:3.

Linjesprang

Overfgrerinformasjon som er ngdvendig for & lage en skjerm ved & sende annenhver linje,
og starter fra toppen av bildet og beveger seg ned til bunnen. Det er mer sannsynlig at
bildet flimrer fordi et bilde vises annenhver linje.

Paring

Registrer enheter pa forhand ved tilkobling med Bluetooth-enheter for a sikre felles kom-
munikasjon.
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Generelle Merknader

Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres i et gjenfinningssystem eller overfgres
i noen form eller pa noen mate, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller pa annen mate, uten at det
pa forhand er gitt skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Patentrettslig ansvar patas ikke i forbindelse
med bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det patas heller ikke erstatningsansvar for skader som falger
av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlige overfor kjgper av dette produktet eller
tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjgper eller tredjepart har padratt seg som et resultat
av ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet, eller uautorisert endring, reparasjon eller omarbeiding av
dette produktet, eller (unntatt i USA) manglende overholdelse av Seiko Epson Corporations bruks- og vedlike-
holdsinstruksjoner.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstar ved bruk av annet
tilleggsutstyr eller andre forbruksvarer enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt som originale Epson-
produkter eller Epson-godkjente produkter.

Innholdet i denne handboken kan endres eller oppdateres uten ytterligere merknad.
lllustrasjonene i denne handboken kan avvike fra den faktiske projektoren.

Bruksbegrensninger

Dersom dette produktet blir brukt til noe som krever hay palitelighet/sikkerhet, som f.eks. transportenheter
knyttet til luftfart, jernbane, skipsfart, bil etc; skadeforebyggende innretninger; forskjellige sikkerhetsinnretnin-
ger etg; eller funksjons-/presisjonsinnretninger etc., bgr du kun bruke dette produktet etter at du har vurdert a
inkludere automatiske sikkerhetsanordninger og redundans inn i designen for a opprettholde sikkerheten og
den overordnede systempadliteligheten. Ettersom dette produktet ikke var ment brukt i bruksomrader som
krever ekstremt hgy palitelighet/sikkerhet, som f.eks. romfartsutstyr, kommunikasjonsutstyr, kjernekraftkontroll
eller medisinsk utstyr knyttet til direkte medisinsk omsorg, ma du vurdere produktets egnethet ngye for du tar
deti bruk.
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Generell Merknad

EPSON og ELPLP er varemerker eller registrerte varemerker tilhgrende Seiko Epson Corporation.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing

LLe. Hami

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Full HD 3D Glasses™-logoen og Full HD 3D Glasses™ er varemerker for Full HD 3D Glasses Initiative™.
Bluetooth® og Bluetooth-logoen er varemerker for Bluetooth SIG, Inc.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

MHL og MHL-logoen er varemerker eller registrerte varemerker eller servicemerker tilhgrende MHL, LLC i USA
og/eller andre land.

WPA™ og WPA2™ er registrerte varemerker tilhgrende Wi-Fi Allience.
App Store er et servicemerke tilhgrende Apple Inc.
Google Play er et varemerke tilhgrende Google Inc.

Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes ogsa bare i identifikasjonsgyemed og kan vaere
varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seqg alle rettigheter til slike merker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013. All rights reserved.
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