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Az Utmutatéoban Hasznalt Jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos haszndlatainak bemutatdsa érdekében.
Az egyes jelolések és jelentésiik alabb olvashatd. A kézikonyv elolvasasa el6tt bizonyosodjon meg arrdl, hogy érti Gket.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelel6 kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai karosodashoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informéciok megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum el6tt 4ll6 alahtzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Filiggelékben" a "Szdszedet"
cimt szakaszt.
@ "Szoszedet" 259. oldal
[Megnevezés] A tavirdnyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

Menii megnevezése

A Konfiguracié menii elemeire utal.

Példa:

Jel6lje ki a Fényer6 elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet a kivetité jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A Kivetito Jellemzoi

e Kivetité taviranyitéos muveleteinek elvégzése a vetit6vaszonrol

Interaktlv funkCIOk (Easy Interactive Functlon) ® Olyan eszkozoket valaszthat ki a vetitévasznon keresztiil, amelyek a
) > tartozékként kapott EasyMP Multi PC Projection alkalmazds segitségével

lettek csatlakoztatva a hal6zathoz

e Szamitégép miikodtetése halozaton keresztill a tartozékként kapott
EasyMP Network Projection vagy a Quick Wireless alkalmazas
segitségével

@ "Az interaktiv funkciok hasznalata" 71. oldal

Miiveletek konnyii elvégzése a Control Pad
segitségével

A mellékelt Control Pad telepitésével konnyen elvégezhet gyakran
alkalmazott muveleteket, mint példdul a kivetit6 be- és kikapcsolasa, illetve a
forras megvaltoztatasa. USB adattarolo eszkozt vagy nyomtatohoz vezetd
USB-kabeleket stb. is csatlakoztathat.

Az interaktiv toll segitségével a kovetkezé moiiveleteket hajthatja végre. @ "Control Pad" 24. oldal
Ha az érintSegység fel van telepitve, akkor ugyanazokat a miiveleteket @ "Csatlakozis a Control Pad-hez" 48. oldal

hajthatja végre az ujjai segitségével, mintha az interaktiv tollat hasznalna
(csak a(z) EB-1430Wi).

* Rajztédla fizemmod Két kép egyidejii vetitése (Split Screen)
e Kép rajzolasa egyszerl feliileteken, mint pl. fehértablan
e Rajztabla képernyé megosztisa mas eszkozokkel A funkcid ketté osztja a kivetitett képet és
e Rajztabla képernyd megtekintése mas kivetitSkrdl egymas mellett jelenit meg két kiilonboz6
e Szkennerrel beolvasott papir alapti dokumentumok olvasésa képtipust. Két kilonboz6 forrdsbol szarmazé
. . . kép egy vaszonra torténd kivetitésével névelheti
e Vetitett kép mentése

] i , izenetének vagy allitasanak hatasat
o Vetitett kép nyomtatdsa videokonferenciak vagy el6adasok alkalmaval.
o Vetitett kép csatolasa emailhez, kiildés @ "Két kép egyideji kivetitése (Split Screen)”
e Jegyzetelés tizemmod 131. oldal
e Rajzolas vetitett dokumentumokra
e Vetitett kép mentése
e Vetitett kép nyomtatdsa
e Szamitdgépes egérrel iranyitott miiveletek végzése a vetitdvasznon




A Kivetito Jellemzoi

Csatlakozas halozathoz és képek vetitése a

szamitogép képernydjérol

Az alabbi muveleteket elvégezheti a mellékelt EPSON Projector Software
CD-ROM-lemezen talalhaté EasyMP Network Projection és EasyMP Multi

PC Projection szoftver segitségével.

e A kivetitd megosztasa halézaton keresztiil

Az EasyMP Network Projection segitségével
a kivetit6t egy halézathoz csatlakoztathatja,
és megoszthatja azt tobb szdmitégéppel. Igy a
kabelek modositasa nélkiil vetithet ki képeket
és dokumentumokat a szamitogépek
barmelyikérdl. Igény szerint egy
szamitogéprol tobb kivetitdre is vetithet ki
képeket.

@ EasyMP Network Projection kezelési
utmutatdja

e Egyszerre tobb szamitdgép képernydjének kivetitése
Az EasyMP Multi PC Projection szoftver

segitségével egyszerre akar négy képernydt is
vetithet a hélézaton 1évé szamitogépekrol

vagy olyan okostelefonokrol, illetve
tablagépekrdl, amelyekre az Epson

iProjection szoftver telepitve van.

@ EasyMP Multi PC Projection kezelési
utmutatdja

o A szamitogép képernydjének vezeték nélkiili vetitése

A kiilon megvésarolhat6 vezeték nélkiili
LAN-egység telepitésével a hdldzaton
keresztiil vetithet ki képeket egy szamitogép
képerny6jérél.

@ " A vezeték nélkiili LAN-egység telepitése”
45. oldal

Az alabbi miiveleteket killon megvasarolhatd termékek és alkalmazasok

segitségével végezheti el.

e Csatlakozas szamitégéphez egyszertien a Quick Wireless segitségével

Ha egy kiilon megvéasarolhat6 Quick Wireless
Connection USB Key eszkozt csatlakoztat a
szamitégépéhez, automatikusan elvégezheti
egy vezeték nélkiili LAN-kapcsolat halozati
beallitasait, és kivetitheti a szamitogép
képerny6jén megjelend képet.

USB Key

)))))))))

o Képek kivetitése hordozhatd eszkozokrdl haldzaton keresztiil

Amennyiben az Epson iProjection alkalmazas
telepitve van az okostelefonjara vagy
tablagépére, vezeték nélkiil is kivetitheti az
adatokat a késziilékrSl. Az Epson iProjection
alkalmazast ingyenesen let6ltheti az App
Store aruhdzbodl vagy a Google Play
webhelyérél. Az Apple Store-ral vagy Google
Play-jel val6 kommunikaci6 soran keletkez6
barmilyen koltségek az tigyfelet terhelik.
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El6Inézet/oldalnézet Megnevezes Funkeio
@ | Levegé kifuvé A levegd kiftivo szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére
szell6z6nyilas szolgal.

/\ Vigyazat

Amikor akivetité miikodik ne tegye az arcat vagy a
kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne tegyen olyan
targyakat a szell6z6nyilas kozelébe, amelyek meg-
vetemedhetnek vagy mas médon megsériilhetnek
ahotol. A levegé kifuvo szell6z6nyilason kidramld
forré levegd égést, deformalddast vagy egyéb bale-
setet okozhat.

© | Kabelburkolat- A kabelburkolat rogzitésére szolgald csavarok.
régzité csavar
@ | Kabelfedél Amikor kiilsé eszkozokrél csatlakoztat kabeleket, vagy a

vezeték nélkiili LAN-egységet telepiti, lazitsa meg a két
csavart, és nyissa fel a burkolatot.

Vezérlépanel Miikodteti a kivetit6t.
@ "Kezel6panel" 16. oldal

Hangszéré Megszolaltatja a hangot.

Megnevezés Funkcié
@ | Tavoli vevékésziilék | Veszi a tavvezérld jeleit.
@ | Ldmpa burkolat A kivetité lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
burkolatot.

@ "A lampa cseréje” 241. oldal

@ | Lampaburkolat- A lampaburkolat rogzitésére szolgald csavar.
régzit6 csavar @ "A limpa cseréje" 241. oldal
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Feliilnézet/oldalnézet

o]

Megnevezés Funkcio
@ | Easy Interactive Az interaktiv toll jelét veszi.
Function vevé @ "Az interaktiv funkcidk hasznalata" 71. oldal
@ | Akadaly-érzékels A vetitési teriiletbe nydl6 akadalyokat észleli.
@ "A akadaly-érzékelo tisztitasa" 237. oldal
© | Tavoli vevBkésziilék | Veszia tavvezérld jeleit.
@ | Kivetits ablak A képeket vetiti ki.
/\ Figyelmeztetés

e Vetités kozben ne nézzen a kivetit$ ablakba.

e Ne helyezzen targyakat vagy a kezét a kivetit6
ablak kozelébe. Egést, tiizet vagy a targy defor-
malodasat okozhatja, mert ezen a teriileten ma-
gas hdmérséklet lehet a koncentrélt fény miatt.

@ | Biztonségi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ "Lopasgatlé Zar" 155. oldal
© | Levegbsziirs fedél Nyissa ki a leveg6sziir6 cseréje vagy a fokuszalé kar
mikodtetése esetén.
©) | Levegbbeszivé Beszivja a levegot a kivetité belsé hiitésének céljabol.
szell6z6nyilas @ "A leveglsziird tisztitdsa" 238. oldal
(levegdsz(ird) @ "A levegBszlird cseréje" 245. oldal
(® | Fékuszalé kar A kép fokuszalasara szolgal.

Nyissa fel a leveg@sztir6 fedelét a miikodtetéséhez.

Megnevezés

Funkcio

Leveg0bsziir
fedelének nyité-zaro
karja

Nyitja és zarja a levegdszilir6 fedelét.

Vezeték nélkiili LAN
kijelz6

A mellékelt vezeték nélkiili LAN egység allapotat jelzi.
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Interfész

A kovetkezd aljzatok érheték el a kabelfedél alatt.

L

s

Megnevezés

Funkcié

USB-B port

o A mellékelt USB-kabellel 6sszekoti a kivetit6t a
szamitogéppel, és kivetiti a szamitégépen taldlhatd
képeket.

@ "Vetités USB Display segitségével” 55. oldal

o A kivetit6t a tartozék USB-kabellel a szamitdgéphez
csatlakoztatja a Vez.nélk. egér funkcié hasznalatahoz.
@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 147. oldal

o A kivetit6t a késziilékhez mellékelt USB-kabel
segitségével egy szamitogéphez csatlakoztatja, hogy az
interaktiv tollat egérként tudja hasznalni.

@ "A szamitogép funkcidinak vezérlése a
vetitévaszonrol (PC interaktiv mod)" 114. oldal

¢ A Control Pad hasznélatdhoz a kivetit6t a tartozékként
kapott USB-kabel segitségével csatlakoztatja a Control
Pad eszkozhoz.

@ "Csatlakozas a Control Pad-hez" 48. oldal

Megnevezés

Funkcié

@ | Vezeték nélkili LAN-

Ide telepitse a mellékelt vezeték nélkiili LAN egységet.

Monitor Out port

Anal6g RGB bemeneti jelek kimenetét biztositja
Computer porton keresztiil kiilsé monitorhoz. Nem
tovabbithat mas portokrdl érkezd jeleket vagy kompozit
videojeleket.

hangbemenetét biztositja.

e Az USB-A porthoz csatlakoztatott eszk6zokr6l térténd
képkivetités soran masik eszkoz hangbemenetét
biztositja.

egység telepitési @ "A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése" 45. oldal LAN port A LAN-kabel csatlakoztatasat teszi lehet6vé hal6zati
szakasza csatlakozas céljabdl.
@ | Audio1 port e A Computer porthoz csatlakoztatott berendezés HDMI2 port A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitogépek

videojeleit tovébbitja akivetitore. A kivetité kompatibilisa
HDCP szabvannyal.

@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 33. oldal

@ | Computer port

Bemeneti port szamitégéprol érkezd képjelekhez és mas
videoforrasokbol érkez6 komponens videojelekhez.

@ | Audio Out port

Tovabbitja az éppen kivetitett képrél szarmazé hangot egy
kiils6 hangszorora.

HDMI1/MHL bemeneti
port

e A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és
szamitogépek videojeleit tovabbitja a kivetit6re. A
kivetitd kompatibilis a HDCP™ szabvannyal.

e Az MHLP (Mobile High-definition Link) formatumot
tamogaté okostelefonok és tdblagépek jeleit tovabbitja.
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Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcio
udio3 port eszletes - eallitasok; allitsa be a Hangkimenet, -A port o memoriaeszkozt va igitalis fénykepezogepet
Audio3 p Részletes - A/V beallitasok; allitsa be a Hangki USB-A p USB memoriaeszkdzt vagy digitalis fényképez8gép
HDMI1 hangkimenet vagy a HDMI2 hangkimenet csatlakoztat, éslehetévé teszi PDF-ek, filmek vagy képek
lehetdséget 3. hang paraméterhez, ha ezen a porton PC Free vetitését.
keresztiil szeretné lejatszani a hangokat. @ "USB taroléeszkozon tarolt képek vetitése (PC
@ Részletes - A/V beallitasok 184. oldal Free)" 135. oldal
@ | Rs-232C port A kivetith szamitogéprél torténd vezérlése esetén e USB memoriakartya behelyezése esetében az interaktiv

funkciok segitségével tarolhatja és megtekintheti a
rajzokat.
@ "Rajzolasi tartalmak mentése Rajztdbla

csatlakoztassa a szamitogéphez RS-232C kabellel. Ez a
port csak vezérlésre szolgal, alapesetben nincs sziikség a

hasznalatara. . g .\
@ "ESC/VP21 parancsok” 162. oldal zemm6dban’ 94. cldal s
parancso @ "A jegyzetelés tizemmoddban késziilt képek
(» | SYNCIN/OUT port Ha ugyanabban a helyiségben ugyanazon kivetit6 tobb mentése” 112. oldal
tipusat hasznalja, és az interaktiv funkcidkat alkalmazza, e USB-nyomtatét csatlakoztathat.

akkor csatlakoztatnia kell a taviranyito kiilon kaphatd
kébelkészletét (ELPKC28) a kivetitdkhoz. Ha
csatlakoztatta a taviranyit6 kabelkészletét, akkor az
interaktiv tollat zokkenémentesen hasznalhatja.

e USB memdriakartya behelyezése vagy nyomtat6
csatlakoztatdsa esetén a Control Pad hasznalatahoz a
kivetit6t a tartozékként kapott USB-kabel segitségével
csatlakoztatja a Control Pad eszkozhoz.

@ "Tobb kivetitd csatlakoztatasa" 46. oldal @ "Csatlakozds a Control Pad-hez" 48. oldal
Tapkabel bemenet A hdl6zati kdbelt a. kivetit.()’héz csatlakoztatja. (® | USB-A port Képeket vetit a kiilon beszerezheté Dokumentumkamera.

@ "Telepitéstdl kivetitésig"” 53. oldal " Mas eszkodzzel nem tud errél a portrdl kivetiteni.
TCH port (csak A mellékelt érintGegység csatlakozokabelét csatlakoztatja
EB-1430Wi) az érintegységhez. (» | Video port Videoforrasokbdl érkezd kompozit videojelekhez.

@ Telepitési itmutato (® | Audio2 port A Video porthoz csatlakoztatott eszkz hangbemenetét

biztositja.
( | Remote port A Control Pad eszkozt csatlakoztatja a kiilon

megvasarolhaté Remote control cable set segitségével.
@ "Control Pad" 24. oldal
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Alaplemez

T

o
e )

Megnevezés

Funkcié

Hatsé lab rogzitési
pontjai (két pont)

Rogzitse a labakat, ha a kivetit6t valamilyen feliileten, pl.
asztallapon hasznaljak. (Csak tartozék labakkal
rendelkez6 tipusok)

@ "Labak felszerelése (csak olyan modellek esetében,
melyekhez tartozékként jarnak a labak)" 15. oldal

Rogzitépontok falra
szereléshez (négy
pont)

Ha a késziiléket falra szeretné rogziteni, szerelje fel a
tartozékként kapott vagy kiilon megvasarolhaté beallitd
elemet.

@ Telepitési titmutato

@ "Opcionalis tartozékok" 249. oldal

Megvilagitas-érzékeld

Erzékeli a kdrnyezet fényviszonyait, és a képernyd
fényerejét automatikusan ennek megfelelGen allitja be.
Allitsa az Aramfogyasztas értékét Automatikus
lehetdségre a Konfiguracié meniiben.

@ ECO - Aramfogyasztas 205. oldal

Elsé 1ab régzitési
pontja

A labat tavtartéval rogzitse, ha a kivetit6t valamilyen
feliileten, pl. asztallapon hasznaljak. (Csak tartozék
labakkal rendelkezé tipusok)

@ "Libak felszerelése (csak olyan modellek esetében,
melyekhez tartozékként jarnak a labak)" 15. oldal

Megnevezés Funkcié
Roégzitépontok Ide kell csatlakoztatni az opcionalis Mennyezeti rogzités
mennyezetre szerkezetet, ha mennyezetre fiiggeszti a kivetit6t.

szereléshez (6t pont)

@ " A kivetit6 telepitése” 30. oldal
@ "Opcionalis tartozékok" 249. oldal

Biztonsagi kabel
régzitési pontja

Vezessen 4t itt egy kereskedelmi forgalomban kaphaté
biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén.

Itt ne vezessen at lopasgatlé kabeleket, ha a kivetitét falra
szereli, vagy felfiiggeszti a mennyezetre.

@ "A biztonsagi kabel felszerelése" 155. oldal

Labak felszerelése (csak olyan modellek esetében, melyekhez
tartozékként jarnak a labak)

Illessze a labakat a labrogzitd pontokba.




Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi
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@) [Illessze a tavtartéval rendelkezé 1abat az elsd 1dbrogzité pontba.

@ Tllessze a hats6 libakat (x2) a 1abrogzité pontokba. Megnevezés Funkci6

@ | Visszajelzék A megfelel6 szinnel, vagy vildgitassal, illetve villogassal
jelzi a kivetitd allapotat.

@ "A visszajelz6k leolvasasa" 211. oldal

[:]4

@ | [Source Search] gomb Atvalt arra a bemeneti forrasra, ahonnan a videojelek
érkeznek.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megviltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"

54. oldal
@ | [Enter] gomb ¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képernyé
[&J] megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis

kivalasztast, és tovabblép a kovetkez6 szintre.

¢ Ha a Computer portrol érkez6 analog RGB-jelek
kivetitése sordn nyomja meg, a kép automatikusan beall
a Savtartas, Szinkron és Pozicié optimalis értékére.
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Megnevezés

Funkcié

@ | [2][*Z] gomb

o Trapézkorrekciot végez.
@ "V/F. trapézkorrekcié" 59. oldal

o A Konfiguracié menii vagy Sugé képernyd
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfiguracié menti hasznalata" 176. oldal
@ "A Sagd haszndlata" 210. oldal

@ | [Help] gomb

Megjeleniti és bezdrja a sugo6 képerny6t, amely
megmutatja az el6fordul6 hibdk megoldasanak maédjat.
@ "A Stg6 haszndlata" 210. oldal

@ | [Esc] gomb

e Ledllitja az aktudlis funkciot.

e Ha megnyomja a Konfiguracié menii megjelenitése
koézben, visszalép az el6z6 meniiszintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal

@ | [Telel/[Wide] gombok

o A kivetitett kép méretének bedllitasara szolgal. Nyomja
meg a [Tele] gombot a kivetitett kép méretének
csokkentéséhez és nyomja meg a [Wide] gombot a
kivetitett kép méretének néveléséhez.

e Kijavitja a trapéztorzitast vizszintes irdinyban, amikor a
Trapézkorrekcid képernyd lathato.
@ "V/F. trapézkorrekcié" 59. oldal

¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képernyé
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal vélaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal
@ "A Sugd hasznalata" 210. oldal

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal

[Power] gomb
[

A Kivetit be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 53. oldal
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készitése utdn, a kép egy 0j oldalon keriil beillesztésre
Rajztabla izemmod. (Ez a gomb nem mukddik Rajztabla
lizemmod.)

@ "A Rajztabla tizemmod eszkoztara" 87. oldal

@ "Jegyzetelés lizemmod alsé eszkoztdra” 111. oldal

@ | [Print] gomb

Kinyomtatja a vetitett képet.

@ "Rajzolasi tartalmak nyomtatasa Rajztabla
tizemmodban" 96. oldal

@ "A jegyzetelés izemmoddban késziilt képek
nyomtatasa" 112. oldal

Megnevezés Funkcio Megnevezés Funkcié
[Power] gomb A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. [l ®][@][®] ¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képerny6
[O] @ "Telepitéstd] kivetitésig’ ' jelenitése kozben ezekkel a gombokkal vélaszthatj
elepitéstdl kivetitésig" 53. oldal gomb megjelenitése kozben ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki ipontokat és a bedllitasi értékeket.
[Capture] gomb Pillanatképet készit a vetitett képrél. A pillanatkép 3 menupontokat €62 bea ftasi erickele

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal

e PC Free vetitése kozben, ezen gombok megnyomaséaval
lehetséges az el6z6/kovetkezd kép megjelenitése, a kép
forgatasa stb.

@ "USB taroléeszkozon tarolt képek vetitése (PC
Free)" 135. oldal

o A Vez.nélk. egér funkci6 hasznélatakor az egérmutatd a
lenyomott gomb irdnydba mozdul el.
@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 147. oldal

@ | Szamgombok

¢ Adja meg a jelszot.
@ "Jelszavas védelem bedllitdsa" 152. oldal

e Szamok megaddasara is hasznalhaté a Konfiguracio6
menii Halézat bedllitasok pontban.

© | [Auto] gomb

Haa Computer portrol érkezé analdg RGB-jelek kivetitése
soran nyomja meg, a kép automatikusan bedll a Savtartas,
Szinkron és Pozicié optimalis értékére.

[Enter] gomb
[J]

o A Konfiguracié menii vagy a Sugé képernyé
megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkez6 szintre.

@ "A Konfiguracié menii hasznélata” 176. oldal

o Az egér bal gombjaként miikodik a Vez.nélk. egér
funkcié hasznalata soran.

@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 147. oldal

@ | [Aspect] gomb

Amikor megnyomja ezt a gombot, a képarany minden
alkalommal megvaltozik.

@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa"
69. oldal

@ | INum] gomb

A gomb lenyomva tartasa mellett a szimgombokkal
beirhat jelszavakat és szdmokat.

@ "Jelszavas védelem bedllitasa" 152. oldal

@ | [Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal

[User] gomb

A Konfiguracié menii hét elérhet elemébdl egy gyakran
hasznalt elemet rendelhet a gombhoz. A [User] gomb
megnyomasaval a hozzarendelt menii elem
kivélasztasahoz/beallitasahoz tartozé képernyd
megjelenik, igy téve lehetévé az egyszerti beallitast/
modositast.

@ "Beallitasok meni" 183. oldal

Autom. kalibralas alapértelmezett beallitdsként van
hozzéarendelve.
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Megnevezés Funkcio Megnevezés Funkcié
[Page] gombok A PowerPoint féjlokban oldalak véltasara szolgal a [Freeze] gomb Megallitja vagy Gjrainditja a kép lejatszasat.
[(@®][E] kovetkezd vetitési modszerek hasznalata esetén. @ "A kép kimerevitése (Fagyds)" 144. oldal

(Ez a gomb nem miikodik Rajztabla tizemmod.)
o A Vez.nélk. egér funkcié hasznalata esetén
@ "A tavvezérld hasznalata az egérmutato
miikodtetésére (Vez.nélk. egér)" 147. oldal
e USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével” 55. oldal
e Halobzatra kapcsolodas
PC Free hasznélataval vetités kozben ezen gombok

megnyomasaval lehetséges az el6z6/kovetkezd képernyd
megjelenitése.

[Volume] gombok
[<][=0]

[<] Csokkenti a hangerd értékét.
[<0] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabalyozza a hanger6t" 66. oldal

[Pointer] gomb

A mutatd megjelenitése a képernyén.
@ "Mutaté funkci6é (Mutatd)" 145. oldal

[E-Zoom] gombok
(@[]

A Kkivetitési méret modositasa nélkiil novelheti vagy
csokkentheti a kép méretét.

(Ez a gomb nem miikodik Rajztabla tizemmod.)
@ "A kép egy részének nagyitasa (E-Zoom)" 146. oldal

[Esc] gomb

e Ledllitja az aktualis funkciot.

¢ Ha a Konfigurdcié menii megjelenitése kozben
megnyomyja, visszalép az el6z6 szintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal
e Az egér jobb gombjaként miikodik a Vez.nélk. egér
funkci6 hasznalata soran.
@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 147. oldal

[A/V Mute] gomb

o Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
144. oldal

o Megvaltoztathatja a Kivetités médot a
kovetkez6képpen, ha nyomva tartja a gombot kb. 6t
masodpercig.
El61 > ElG6l/Fejjel lefelé
Hatul > Hatul/Fejjel lefelé

[Pen Mode] gomb

A szamitogép vezérlése és az interaktiv toll segitségével
torténd rajzolas kozott valt. (Ez a gomb nem mikodik
Rajztabla tizemmod.)

@ "Interaktiv funkciok tizemmaddjai" 72. oldal

[Splitl gomb

A gomb megnyomaséval a két kép parhuzamos
megjelenitése, a kivetitett kép felosztasa vagy a kép
szokasos kivetitése kozott valthat.

@ "Két kép egyideju kivetitése (Split Screen)
131. oldal

[Color Mode] gomb

A szinmd6d a gomb minden egyes megnyomasakor
megvaltozik.

@ "A kivetitési minGség kivalasztasa (A Szinméd
kivalasztdsa)" 68. oldal

[MHL Menu] gomb

A kivetité6 MHL-portjahoz csatlakoztatott eszkoz beallitas
men{ijét jeleniti meg.

Pant régzitési lyuk

Egy kereskedelmi forgalomban beszerezhet6 nyakpantot
csatolhat a taviranyitohoz.

[Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a sugd képerny6t, amely
megmutatja az el6fordul6 hibak megoldasanak moédjat.
@ "A Sugd hasznalata” 210. oldal

2]

[Whiteboard] gomb

o Nyomja meg ezt a gombot, ha a kivetité ki van
kapcsolva. Igy a projektor bekapcsol és Rajztébla
tizemmadban inditja el az interaktiv funkcidkat.

e Ha akivetit6 be van kapcsolva, a gomb megnyomaséval
atvalt Rajztabla izemmadd. Ha megnyomja ezt a
gombot, mikozben fut a Rajztébla tizemmdd, akkor
visszavilt az el6z6 bemeneti forrasra.

@ "A Rajztabla tizemmdd inditasa” 86. oldal
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Megnevezés

Funkcié

@ | [Save] gomb

A Kkivetitett képet USB taroloeszkozre vagy héalozati
mappaba menti.

@ "Rajzolasi tartalmak mentése Rajztabla tizemmodban”
94. oldal

@ "A jegyzetelés izemmoddban késziilt képek mentése”
112. oldal

@) | [Source Search] gomb

Atvélt arra a bemeneti forrésra, ahonnan a videojelek
érkeznek.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
54. oldal

@) | Taviranyito
fénykibocsato része

A taviranyito jeleit bocsatja ki.

A taviranyitoban lévo elemek cseréje

Ha a taviranyité nem reagal vagy nem miukodik egy bizonyos id6 eltelte
utan, lehet, hogy az elemek lemeriiltek benne. Ilyenkor cserélje ki az
elemeket 4j elemekre. Szerezzen be két AA méretli mangan- vagy
alkalielemet. Kizarélag AA méretli mangan- vagy alkalielemek hasznalhatok.

Figyelem
Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.

@ Biztonsdgi eldirdsok

Vegye le az elemtér fedelét.

Nyomja be az elemtartd fedél rogzitdelemét és emelje fel a fedelet.

Cserélje ki ujra a régi elemet.

El6szor a negativ oldalra csusztassa az elemeket.
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©) A taviranyito hatotavolsaga

/\ Vigyazat
Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és
bizonyosodjon meg arrdl, hogy jol helyezte be az elemet.

Ha az elemek nem megfelelden vannak hasznalva, felrobbanhatnak vagy
kifolyhatnak, mely tiizet, sériilést okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

, , , Interaktiv toll
Helyezze vissza az elemtart6 fedelét.

Nyomja le az elemtartd fedelét, amig az he]yére nem kattan. Kétféle tipusu interaktiv toll 1étezik, mas-mds szinkddolasu alsé résszel.
Egyszerre nem hasznalhat egyforma szinkoddoldssal ellatott interaktiv
tollakat.

@ "Az interaktiv tollak hasznilata" 74. oldal
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) )

-.) EPSON

|

Megnevezés Funkcié

@ | Gomb ¢ Nyomja mega toll oldalan 1évé gombot az interaktiv toll
bekapcsolasahoz. A bekapcsolast kovetden a toll kb. egy
masodperc elteltével lesz mitkod6képes.

e A gomb megnyomadsaval a tollhegy toll és radir
funkcidja kozott valthat. Modosithatja a gomb
miikodési bedllitasait a Tollgomb miivelet
meniipontban, mely a Konfiguracié meniiben érhet6 el.
@ Részletes - Easy Interactive Function -
Specialis - Tollgomb miivelet 184. oldal

¢ A gomb megnyomadsaval jobb kattintast végezhet, ha a
tollat egérként hasznalja.

@ | Roégzitéelem az Akereskedelemben kaphaté pant rogzitését teszilehetdvé.
opcionalis panthoz
vagy zsinérhoz

Megnevezés

Funkcié

@ | Tollhegy

¢ Nyomja meg a toll hegyét a toll bekapcsolasahoz. A
bekapcsolast kovetden a toll kb. egy masodperc
elteltével lesz mikodSképes.

o Tartsa kozel a tollat a vetitett képerny6hoz, majd
hasznalathoz nyomja meg.

@ "Az interaktiv funkciok hasznalata" 71. oldal

@ "Opcionalis tartozékok" 249. oldal

© | Elemkamra fedele A toll elemének cseréjéhez nyissa ki ezt a burkolatot.

@ "Az interaktiv tollban 1év6 elem cseréje" 22. oldal

@ | Akkumulator
jelzé6fénye

A toll oldalan 1év6 gomb megnyomasaval megjelenithetia

toll toltottségi szintjét.

o Haazelem fel van toltve, a jelz6fény z6lden vilagit, amig
el nem engedi a gombot.

e Ha az elem kezd lemeriilni, a jelz6fény a gomb
elengedéséig z6lden villog.

e Nem vilagit, ha az elem lemeriilt. Cserélje ki az elemet.

@ "Az interaktiv tollban 1év6 elem cseréje” 22. oldal

Ha az interaktiv tollat 20 percig nem hasznalja, a toll automatikusan
kikapcsol.

Ha a tollat ismét haszndlni szeretné, érintse meg a tollheggyel a
képerny6t, vagy nyomja meg a toll oldalan 1évé gombot a toll
bekapcsolasahoz.

Az interaktiv tollban Iévo elem cseréje

A gomb megnyomasakor az interaktiv toll akkumulatorjelz6 fénye vilagit
vagy villog. Nem vilagit vagy villog, ha az elem lemeriilt. Ha a fény nem
vilagit és nem villog, cserélje ki az elemet. A kovetkezd tipusu elemeket
hasznalja. Masfajta Gjratoltheté akkumulator nem hasznalhato.

e AA méreti manganelem
e AA méretli mangan alkalielem
e eneloop®*(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB/BK-3MCC)
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* Az eneloop® a Panasonic Group bejegyzett védjegye. Tegye vissza az elemtarté fedelét.

Nyomja le az elemtarté fedelét, amig az helyére nem kattan.

Figyelem

Az elemek kezelése el6tt feltétlentil olvassa el a kovetkezd utmutatét. l
@ Biztonsdgi eldirdsok

n Vegye le az elemtér fedelét.

Nyomja be az elemtarté fedél rogzitéelemét és emelje fel a fedelet.

) 4

Az interaktiv toll hegyének cseréje

Ha az interaktiv toll hegye elhasznalddott, cserélje ki.

@ "Opcionalis tartozékok" 249. oldal

n Csavarja le a toll hegyét az eltavolitasahoz.
a Cserélje ki Ujra a régi elemet.

Elészor a negativ oldalra csusztassa az elemeket.

/\ Vigyazat
Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és
bizonyosodjon meg arrél, hogy jol helyezte be az elemet.

Ha az elemek nem megfelelden vannak hasznalva, felrobbanhatnak vagy
kifolyhatnak, mely tiizet, sériilést okozhat vagy karosithatja a késziiléket.
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Tolltarto talca

Control Pad

Lerde  ugn ufs eder == d e
‘ Whiteboard Source Search
— O — O T — =1
Capture Print Save
[aYaY |
@"’ Y g s = ©©
f 17 1 T 1
Megnevezés Funkcié
[Power] gomb [(D] A Kkivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal.
Megnevezés Funkcié @ "Telepitéstdl kivetitésig" 53. oldal
Régzitési pontok A tolltartd talcat fehértabldhoz vagy falhoz rogzitheti. [Whiteboard] gomb ¢ Nyomja meg ezt a gombot, ha a kivetité ki van

e

Biztonsagi nyilas

Vezessen at itt egy, a kereskedelmi forgalomban kaphaté
lakatot.

@ Javasoljuk, hogy a tolltarté télcat két darab, a kereskedelemben kaphatd
M5 csavarral rogzitse.

kapcsolva. Igy a projektor bekapcsol és Rajztabla
tizemmodban inditja el az interaktiv funkcidkat.

e Ha akivetit6 be van kapcsolva, a gomb megnyomaséval
atvalt Rajztabla tizemmod. Ha megnyomja ezt a
gombot, mikézben fut a Rajztabla tizemmaod, akkor
visszavalt az el§z6 bemeneti forrasra.

@ "A Rajztabla tizemmod inditasa” 86. oldal

@ | [Source Search] gomb

Atvalt arra a bemeneti forrdsra, ahonnan a videojelek
érkeznek.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
54. oldal
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Megnevezés

Funkcié

Megnevezés Funkcié

[Capture] gomb

Pillanatképet készit a vetitett képrél. A pillanatkép
készitése utdn, a kép egy 0j oldalon keriil beillesztésre
Rajztabla izemmod. (Ez a gomb nem miikddik Rajztabla
izemmoéd.)

@ "Az interaktiv funkcidk haszndlata" 71. oldal

[Print] gomb

Kinyomtatja a vetitett képet.

@ "Rajzolasi tartalmak nyomtatasa Rajztabla
tizemmodban" 96. oldal

@ "A jegyzetelés izemmodban késziilt képek
nyomtatasa" 112. oldal

[Save] gomb

A Kivetitett képet USB taroloeszkozre vagy halozati
mappaba menti.

@ "Rajzolasi tartalmak mentése Rajztabla tizemmodban”
94. oldal

@ "A jegyzetelés izemmoddban késziilt képek mentése”
112. oldal

Remote port Ha a Control Pad eszkozt a kiilon megvasarolhato
taviranyit6 kabelkészlete segitségével csatlakoztatjak a

kivetit6hoz, akkor az a kivetitébdl kap daramot.

$, Amennyiben nincs csatlakoztatva a tvi-
ranyit6 kébelkészlete, az aramellatast az
elemek biztositjak. A kivetité miveleteit

infravords jelek segitségével hajtja végre
a rendszer.

Téaviranyité
fénykibocsatoé része
Als6 fedél

A taviranyito jeleit bocsatja ki.

Nyissa fel USB taroléeszkoz csatlakoztatasahoz.

Fels6 fedél
Kabelfedél

Nyissa fel kabelek csatlakoztatdsahoz és elemcseréhez.

Nyissa fel ezt a fedelet, ha a kabelek fal mentén vannak

vezetve.

USB-B port
(szamitégép
csatlakoztatisahoz)

USB-kabelen keresztiil csatlakozik a szamitogéphez az
interaktiv funkcidk vagy USB Display hasznalatanak
céljabol.

@ "Csatlakozas a Control Pad-hez" 48. oldal

USB-A port (USB tarolé
csatlakoztatisdhoz)

Csatlakoztatja az USB taroldeszkozt.
@ "Csatlakozds a Control Pad-hez" 48. oldal

USB-A port (hyomtaté
csatlakoztatasdahoz)

USB-kabellel csatlakozik a nyomtatéhoz.
@ "Csatlakozas a Control Pad-hez" 48. oldal

USB-B port (kivetitd
csatlakoztatdsahoz)

USB-kabellel csatlakozik a kivetit6hoz, ha a Control Pad
USB téroldeszkdz vagy nyomtatd van csatlakoztatva.

@ "Csatlakozds a Control Pad-hez" 48. oldal

USB-A port (kivetit6
csatlakoztatasahoz)

USB-kébelen keresztiil csatlakozik a kivetit6hoz az
interaktiv funkciék vagy USB Display hasznalatanak
céljabol.

@™ "Csatlakozas a Control Pad-hez" 48. oldal

A Control Pad elemeinek cseréje

Ha a Control Pad nem reagal vagy nem miikodik egy bizonyos id6 eltelte
utan, lehet, hogy az elemek lemeriiltek benne. Ilyenkor cserélje ki az
elemeket 4j elemekre. Szerezzen be két AA méretli mangan- vagy
alkalielemet. A Control Pad eszkozhoz alkali elemeket javaslunk hasznalni.
Kizarélag AA méretii mangan- vagy alkédlielemek hasznalhatok.

Figyelem
Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.

@ Biztonsdgi eldirdsok

@ Mivel a kivetit6 taviranyité kdbelkészlete valo csatlakoztatisa soran
biztositott a Control Pad dramellatdsa, elemek haszndlata nem
sziikséges.
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Tavolitsa el a fels6 fedelet.

Helyezze az ujjat a fels6 fedélen talalhaté vajatba, majd emelje le a
fedelet.

/\ Vigyazat
Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfelelden helyezze be az elemeket.

Rakja vissza a felsé fedelet.
a Cserélje ki ujakra a régi elemeket. Nyomja le az elemtarté fedelét, amig az helyére nem kattan.
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A Control Pad miikodési tavolsagat lasd alabb. Megnevezés Funkci6
@ Telepitési titmutaté @ | Beallitotarcsak Bedllitja a szoget.
© | Jelz6fény Ha az érintSegység be van kapcsolva, a jelzéfény vilagit.
@ | Csavarnyilasok (a A csavarnyilasokon keresztiil az érintSegységet rogzitheti
E o Lz - k EB-1430Wi telepitéshez) az M4-csavarok segitségével (kizardlag akkor, ha nem
ri ntoegys eg (CS aK az - I) magneses feliileten telepiti az egységet).
El6Inézet
Hatul
Ha a tarcsa boritasa nincs fent
I
Megnevezés Funkcié
@ | Lézerdiffuziés port Szétszérjaalézerfényt az ujjak pozicidjanak érzékeléséhez.
Megnevezés —— @ | Telepité magnes Telepitéshez hasznalt magnes.
@ | Tércsa boritas Tavolitsa el a beallitétarcsak hasznalatahoz. © |Jelsls Szogbedllitdskor megjeleniti a képernydn a jelloket.
@ | TCH port A Kkivetit6t az érint8egységhez csatlakoztatja az
érintGegység csatlakozokabelével.
@ | Biztonségi nyilas A biztonsagi nyilds kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.
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/\ Figyelmeztetés

o Az érintdegység telepitéséhez kovesse a Telepitési titmutatd lépéseit. Nem
megfeleld telepités esetén a tul erds fény karosithatja a szemét.

e Ne haszndlja az érintéegységet orvosi eszk6zok, példaul szivritmus-szabalyozo
kozelében. Ezenkiviil az érintSegység hasznalata elétt gy6z6djon meg arrdl,
hogy nincs orvosi eszkoz, példaul szivritmus-szabalyozé a kornyezé teriileten.
Az elektromagneses zavar az orvosi berendezések hibas miikodését idézheti
el6.

/\ Vigyazat

e Ne hasznalja az érint8egységet magneses taroldeszkozok, példaul magneses
kartyak vagy precizids elektromos eszkozok, példaul szamitogépek, digitalis
orak vagy mobiltelefonok kozelében. Sérilhetnek az adatok, vagy
meghibasodds kovetkezhet be.

¢ Ha magneses feliileten telepiti az érint6egységet, akkor legyen dévatos, hogy az
ujja vagy mas testrésze ne érjen a magnes és a telepitési feliilet kozé.

Figyelem

o Az érintéegységet kizarolag az EB-1430Wi eszkozhoz csatlakoztassa. Ellenkez
esetben a késziilék meghibdsodhat, vagy a lézerfény erdssége meghaladhatja a
megadott hatdrértéket.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a mellékelt érintéegység csatlakozdokabelét
hasznalja. Kereskedelmi forgalomban kaphat6 kabellel nem végezhetéek el a
miveletek.

o Az érintéegység leselejtezésekor ne szerelje szét az eszkozt. A leselejtezést a
helyi vagy nemzetkozi torvények és eléirasok szerint végezze.

$ Az érintSegység telepitési modszereirdl és a szogbeallitasi modszerek
részleteirl a Telepitési titmutaté olvashat.

@ Telepitési uitmutaté



TOP

A kivetito elokészitése

A fejezet ismerteti a kivetité telepitésének és a vetit6forrasok csatlakoztatdsainak madjat.



A kivetito telepitése

Telepitési modszerek

A kivetité a kovetkezd hat kiilonbozd telepitési mddszert tamogatja. A
telepités helyének megfeleléen végezze el a kivetité bedllitasat.

A Kkivetit telepitésekor, illetve a telepitési mod megvaltoztatasakor kapcsolja
ki a kivetit6t. A kivetit6t csak akkor kapcsolja be, ha a telepités mar
befejezédott.

/\ Figyelmeztetés

o Specidlis felszerelési mdd sziikséges, ha fel akarja fiiggeszteni a kivetitét a
mennyezetre vagy a falra. Nem megfelelé telepités esetén a késziilék leeshet,
ami balesetet és sériilést idézhet eld.

¢ Ha ragasztéanyagot hasznal a fali vagy mennyezeti rogzitépontok eltomitésére,
nehogy a csavarok meglazuljanak, vagy ha ken6anyagot vagy olajat hasznal a
kivetitén, akkor a kivetit6 hdza megrepedhet, amit6l viszont leeshet a fali
rogzitésrél. Ez stlyos sériilést idézhet el6, ha valaki a rogzités alatt tartézkodik
és a kivetit6 is megsériilhet.

A rogzités felszerelése vagy bedllitasa esetén ne hasznédljon ragasztéanyagokat a
csavarok meglazuldsanak megakadalyozasara, és ne haszndljon olajat,
kenéanyagokat és hasonlokat.

o Ne torlaszolja el a leveg8beszivé és a levegdkifivod szell6z6nyilast. Ha a
szell6z6nyildasok barmelyikét eltorlaszolja, a belsé hémérséklet megnovekedhet
és tlz keletkezhet.

e Ne haszndlja a kivetitét olyan helyen, ahol gytlékony vagy robbanékony gaz
taldlhatd. A kivetité kigyulladhat a kivetitd belsejében talalhaté lampa magas
hémérséklete miatt.

e Azt javasoljuk, hogy sima, tablatipusu képernydt haszndljon, amely
nem egyenetlen. Ha a vetitévaszon egyenetlen, a kivetitett kép
torzulhat.

e A vetitévaszon anyagatdl és a telepités mddjatdl fiiggden a kivetitett
képen torzulasok jelentkezhetnek.

e Amikor a kivetitt falra vagy mennyezetre szereli, vagy fiigg6legesen
helyezi el, mindig az adott felszerelési mdédhoz val6 szerszdmokat
hasznélja.

@ "Opcionalis tartozékok" 249. oldal

o Az alapértelmezett Kivetités beallitds az El6l/Fejjel lefelé. A
Konfiguracié meniiben megvaltoztathatja az Kivetités beallitasait.
@ Részletes - Kivetités 184. oldal

o A kovetkez8képpen modosithatja a Kivetités beallitasat, ha kb. 6t
masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a tavvezérl6n.
El6l« El6l/Fejjel lefelé
Hatul «» Hatul/Fejjel lefelé

e Szerelje a kivetitét a mennyezet- e Szerelje a kivetitét a mennyezet-
re vagy falra és vetitse ki onnan re vagy falra és vetitse ki onnan
a képeket egy szemben 1évé ve- a képeket egy attetsz4 vetitGva-
tit6vaszonra. (El6l/Fejjel lefelé szon mogil. (Hatul/Fejjel lefelé
vetités) vetités)

=8 =




A kivetito telepitése

® Képek kivetitése a vetitdvaszon o Képek kivetitése egy mogott el- Az interaktiv funkcidok hasznalata esetében
el6tt elhelyezett kivetitével. (EISI helyezett kivetitdvelattetszé kép-

vetités) ernys. (Vetités Hatul) Amikor az interaktiv funkciokat hasznalja, kivetités kozben alljon a

T vészonnal szemben. Allitsa a vetitési médot ElSl/Fejjel lefelé vagy Elél
| értékre.

Figyelem

Az interaktiv funkcidk infravords kapcsolaton keresztiil miikddnek. Amikor a
kivetitd belizemelését végzi, vegye figyelembe az aldbbi szempontokat.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Easy Interactive Function vevéegység, a

vetitdvaszon, a kivetitd vagy a kivetité hats6 része nincs kitéve erds fény vagy
L 1 napfény hatasanak.

e Ne iizemelje be a kivetit6t olyan helyen, ahol kozvetleniil éri az ablakon
beszlir6édé napfény. Ellenkezd esetben az interaktiv funkciok miikodésében
hiba térténhet.

o A Kkivetitét ugy telepitse, hogy az Easy Interactive Function vevéegység ne
keriiljon fluoreszkalé fénycsovek kozvetlen kozelébe. Ha a kornyezd teriilet

Rogzitse a ldbakat, ha a kivetitét valamilyen feliileten, pl. asztallapon fényereje tal nagy, eléfordulhat, hogy az interaktiv funkciék nem mikédnek
hasznaljak. megfelelGen.

@ "Labak felszerelése (csak olyan modellek esetében, melyekhez * Ha az Easy Interactive Function vevlegység belsejébe por keril, zavar
tartozékként jarnak a libak)" 15. oldal keletkezhet az infravoros kommunikacidban, amelynek eredményeként a

funkciok nem a vart médon fognak miikodni. Ha a vevOegység piszkos lett,
tisztitsa meg.

o Képek vetitése a vetitévaszon o Képek vetitése a vetitévaszon @ 'Tisztitas" 237. oldal

elétt fiiggdlegesen elhelyezett ki- mogott fuggdlegesen elhelyezett o Ne tegyen festéket és ne ragasszon matricat az Easy Interactive Function
vetitével. (El6l/Fejjel lefelé veti- kivetitével. (Hatul/Fejjel lefelé vevbegység burkolatéra.

tés) vetites) e Az interaktiv funkcidk hasznalatakor ne hasznédljon infravorés taviranyitot

vagy infravorés mikrofont ugyanabban a helyiségben. Az interaktiv toll
mikodésében hiba léphet fel.

e Ne hasznaljon nagy zajt keltd eszkozoket (pl. forgdeszkozoket vagy
transzformatorokat) a kivetit6 kozelében. El6fordulhat, hogy az interaktiv
funkciok haszndlhatatlanna valnak.




A kivetito telepitése

¢ Az interaktiv funkciok haszndlatakor a telepitést uigy végezze el, hogy
a vetitett kép téglalap alaku legyen, és ne legyen rajta torzitas.

e Ha az interaktiv funkcidkat olyan helyiségben hasznalja, ahol tobb
kivetit6 talalhatd, el6fordulhat, hogy az interaktiv toll mukodése
instabilld valik. Ebben az esetben csatlakoztassa a taviranyitd
opcionalis kabelkészletét (ELPKC28) a kivetit6khoz, és dllitsa a
Kivetit6k szinkron. bedllitast Vezetékes értékre a Konfiguracid
meniiben.

@ Részletes - Easy Interactive Function - Specidlis - Kivetiték
szinkron. 184. oldal

Az érintéegység beallitasa (csak EB-1430Wi)

Az érintéegység hasznalatakor az aldbbi modszerek egyikével telepitse a
kivetitét. Mas telepitési modszer alkalmazdsa esetén az érintGegység nem
hasznalhatd.

o Szerelje a kivetit6t a falra, vagy fliggessze fel a mennyezetre, és kivetités
kozben alljon a vetitévaszonnal szemben

o Allitsa a kivetitdt fiiggdlegesen egy asztalra, és az asztal el6tt 4llva vetitse
ki a képeket (ehhez a kiilon megvasarolhaté interaktiv asztali
rogzitéelem (ELPMB29) sziikséges)

@ "Opciondlis tartozékok" 249. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

A fejezet ismerteti a kivetitd periférids eszkozokhoz vald csatlakoztatdsanak mddjat.

Kozvetleniil a kivetitéhoz vagy a Control Pad eszkozon keresztiil csatlakoztathat kiegészité eszkozoket.
USB-kabel vagy USB taroldeszkoz csatlakoztatdsa esetében a Control Pad segitségével végezheti a csatlakoztatast.
@ "Csatlakozas a Control Pad-hez" 48. oldal

Ha nem USB-kabellel vagy USB taroloeszkozzel csatlakozik, az Osszekottetést kozvetleniil a kivetitovel 1étesitse.

@ "Csatlakozas a kivetit6hoz" 35. oldal

Figyelem

USB hub hasznilata esetén el6fordulhat, hogy a miikodés nem lesz tokéletes. Csatlakozzon kozvetleniil a kivetitéhoz vagy a Control Pad-hez.



Eszkozok csatlakoztatasa

e A hélézathoz vezetékes vagy vezeték nélkiili kapcsolattal csatlakozhat.
Vezetékes haldzati kapcsolat létesitéséhez csatlakoztasson egy LAN-kdbelt a kivetit6hoz.
@ "LAN-kébel csatlakoztatdsa" 44. oldal
Vezeték nélkiili halézati kapcsolat 1étesitéséhez a kivetitén telepitse a vezeték nélkiili LAN-egységet.
@ "A vezeték nélkili LAN-egység telepitése” 45. oldal

e A port neve, helye és a csatlakozd elhelyezése a csatlakoztatott forrastdl fiiggéen kiilonbozhet.




Eszkozok csatlakoztatasa

Csatlakozas a kivetitohoz

Ez a rész ismerteti a kivetit periférids eszkozokhoz vald kozvetlen csatlakoztatasanak modjat.

Szamitogép csatlakoztatasa

Képek szamitogéprol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitdgépet a kovetkezé modszerek egyikével.

@) Kiilon beszerezhetd szamitogépkabel hasznalata esetén
Csatlakoztassa a szamit6ogép kijelzékimeneti portjat a kivetité Computer portjahoz.
Akivetité hangszordjat megszolaltathatja a szamit6gép audio kimenetének a kivetité Audiol portjahoz val6 csatlakoztatdsaval kereskedelmi forgalomban kaphaté audio kabel
segitségével.
@ Haatartozék USB kabelt hasznilja
Csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat a kivetité USB-B portjahoz.
A szamitogépen 1év6 hangot a kivetitn keresztiil lehet hallani a kivetitett képpel egytitt.
@) Hakereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitogép HDMI-portjat a kivetit6 HDMI1/MHL vagy HDMI2 portjdhoz.
A szamitégépen 1év6 hangot a kivetit6n keresztiil lehet hallani a kivetitett képpel egyiitt.



Eszkozok csatlakoztatasa
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¢ Ha az Audiol, a Audio Out és a Computer porthoz csatlakozik, akkor a kabelek javasolt csatlakoztatdsi sorrendje a portokhoz a kovetkezé: Audiol, Audio Out,
majd azutan kovetkezik a Computer port.

e Igény szerint a hangbemeneti portot is bedllithatja a Konfiguracié meniib6l
@ Részletes - A/V beallitaisok - Hangkimenet 184. oldal

e Ha HDMI-kabel van csatlakoztatva, de nem lehet hallani a hangot, akkor csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabelt a Audio Input

porthoz. A kabel csatlakoztatasat kovetSen vélassza ki a megfelel6 bemeneti portot a HDMI1 hangkimenet vagy a HDMI2 hangkimenet opcidk kozil a
Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - A/V bedllitaisok - HDMI1 hangkimenet/HDMI2 hangkimenet 184. oldal
e Szamitogépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Osszekotheti a kivetitével USB-kabellel. Ez a funkcié az USB Display.
@ "Vetités USB Display segitségével”" 55. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

Okostelefon vagy tablagép csatlakoztatasa

Igény szerint okostelefonokat és tablagépeket is csatlakoztathat. Kereskedelmi forgalomban kaphaté MHL-kabel hasznalata esetén a késziiléken 1évé MHL portot a
kivetit6 HDMI1/MHL portjahoz csatlakoztathatja. A hang a kivetitett képpel tovabbithato.
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Ha okostelefont vagy tablagépet csatlakoztat a kivetit6hoz, akkor a képek kivetitése kozben a késziilék tolteni kezd.

Figyelem
e El6fordulhat, hogy nem lehet minden késziilékhez MHL-kédbelt csatlakoztatni.
o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakozokabel tdmogatja az MHL technolégiat. Amennyiben olyan kébelt csatlakoztat, amely az MHL technoldgiat nem tdmogatja, az

okostelefon vagy a tablagép felforrésodhat, szivaroghat, vagy akar fel is robbanhat.
o Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté MHL-HDMI 4talakité adaptert haszndl, el6fordulhat, hogy a kivetitd nem kezdi el tolteni az okostelefont vagy a tédblagépet, vagy a

kivetit6 taviranyitdjaval bizonyos miiveleteket nem lehet elvégezni.

e Ha a képek kivetitése nem megfelel6, akkor huzza ki, majd csatlakoztassa ujra az MHL-kabelt.
e Az okostelefon és a tablagép tipusa és bedllitdsai hatdssal vannak a kivetités mindségére.



Eszkozok csatlakoztatasa

Jelforrasok csatlakoztatasa

Képek DVD-lejatszorol vagy VHS viedolejatszorodl torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a kivetitdt a kovetkez6 moddszerek egyikével.

@) Hakereskedelmi forgalomban kaphaté videokabelt hasznal

Csatlakoztassa a jelforras videokimeneti portjat a kivetit6 Video portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté videokabellel.
A kivetit6 hangszdrdjat megszolaltathatja a képforras audio kimenetének a kivetitd Audio2 portjahoz vald csatlakoztatasaval kereskedelmi forgalomban kaphaté audio kabel
segitségével.
@ Hakiilon kaphaté komponens videokabelét hasznalja
@ "Kiegészitd Tartozékok és Fogyodeszkozok" 249. oldal
Csatlakoztassa a képforrason lévé komponens kimeneti portot a kivetitd Computer portjahoz.
A kivetité hangszordjat megszolaltathatja a képforras audio kimenetének a kivetité Audiol portjahoz valo csatlakoztatasaval kereskedelmi forgalomban kaphat6 audio kabel
segitségével.
@) Hakereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a képforras HDMI portjat a kivetit6 HDMI1/MHL vagy HDMI2 portjahoz.
A képforrashoz tartozé hangot a kivetiton keresztiil lehet hallani a kivetitett képpel egytitt.
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Eszkozok csatlakoztatasa

Figyelem

o Csatlakoztatas elStt kapcsolja ki a csatlakoztatni kivant késziiléket. Ha csatlakoztatds kozben a képforras be van kapcsolva, miikodési hibat okozhat.

e Ha a dugasz iranya vagy alakja eltér a dugaszoldaljzattdl, ne probalja erével beilleszteni. Az eszkoz megsériilhet és miikodési hiba Iéphet fel.

e Igény szerint a hangbemeneti portot is beallithatja a Konfiguracié meniib6l.
@ Részletes - A/V beallitaisok - Hangkimenet 184. oldal
e Ha HDMI-kabel van csatlakoztatva, de nem lehet hallani a hangot, akkor csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkébelt a Audio Input

porthoz. A kabel csatlakoztatasat kovetden valassza ki a megfelel6 bemeneti portot a HDMI1 hangkimenet vagy a HDMI2 hangkimenet opciok kozil a
Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - A/V beallitisok - HDMI1 hangkimenet/HDMI2 hangkimenet 184. oldal

e Ha a csatlakoztatni kivant forrds a megszokottdl eltéré formdjé porttal rendelkezik, a kivetit6hoéz torténd csatlakoztatashoz hasznilja az eszkozhoz mellékelt vagy
egy kilon kaphaté kabelt.

e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 2RCA(L/R)/stereo mini-pin audiokdbelt hasznal, ellenérizze, hogy van-e rajta "No resistance" cimke.



Eszkozok csatlakoztatasa

USB eszkozok csatlakoztatasa

Kilonboz6 eszkozoket kapcesolhat a kivetitéhoz, mint pl. USB taroldeszkozoket, a kiilon kaphaté Dokumentumkamera és USB kompatibilis merevlemezeket vagy
digitalis kamerakat.

@) AKkiilon megvasarolhaté Dokumentumkamera hasznalata esetében
Csatlakoztassa a Dokumentumkamera a kivetité *) portjdhoz a Dokumentumkamera tartozékként kapott USB-kdbel segitségével.
@ USB-eszkozok (mint példdul USB-taroléeszkoz, digitalis kamera) hasznalata esetén
Csatlakoztassa az USB-eszkozt a kivetité USB-A portjdhoz.
@ PC interaktiv iizemméd hasznalata az interaktiv funkciékhoz
@ "Az interaktiv funkciok hasznalata" 71. oldal
A szamitogépkabel segitségével csatlakoztassa a szamitogép képernydjének kimeneti portjat a kivetité Computer portjahoz.
Csatlakoztassa a szamitogép USB portjat a kivetité USB-B portjahoz USB-kabel segitségével.

e E—T ¢

Computer

= = =]

USB-B




Eszkozok csatlakoztatasa

Ha az USB-eszkoz csatlakoztatva van, a PC Free segitségével képfajlokat vetithet ki az USB memoriakartyarol vagy a digitalis kamerarol.
@ "USB taroldeszkozon tarolt képek vetitése (PC Free)" 135. oldal

Ha egy masik bemeneti portbdl érkezé képek vetitése kozben csatlakoztatva van a Dokumentumkamera, a taviranyiton, a vezérlGpanelen vagy a Control Pad-en
nyomja meg a [Source Search] gombot, hogy atvaltson a Dokumentumkamera taldlhaté képekre.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 54. oldal

Amennyiben Dokumentumkamera taldlhaté képek vetitése sordn audio kimeneti eszkozt kivan csatlakoztatni, azt az Audiol porthoz csatlakoztassa.

Figyelem

e USB-elosztd hasznalata esetén eléfordulhat, hogy a késziiléken végzett miiveletek nem mikodnek megfeleléen. A kivetit6hoz kozvetleniil kell csatlakoztatni a digitalis
fényképezGgépeket és az USB tdroldeszkozoket.

o USB-kompatibilis merevlemez haszndlata esetén feltétleniil csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt valtéaramud halézati adaptert.

e A digitalis fényképezdgépet vagy a merevlemezt az eszkozhoz mellékelt vagy azzal egyiitt hasznalhaté USB-kabellel csatlakoztathatja a kivetit6hoz.

¢ 3 méternél rovidebb USB-kabelt haszndljon. Ha a kabel hosszabb, mint 3 m, eléfordulhat, hogy a PC Free nem miikodik megfelelGen.

USB-eszkozok eltavolitasa

A Kkivetités végeztével tavolitsa el az USB-eszkozoket a kivetitdbdl. Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy merevlemez aramellatasanak
kikapcsolasa utan valassza le az eszkozt a kivetitérol.



Eszkozok csatlakoztatasa

Kiils6 eszkozok csatlakoztatasa

Egy kiils6 monitor vagy hangszord csatlakoztatasaval tovabbithat képeket és hangot.

@ Képek kivetitése kiilsé monitorra
Csatlakoztassa a kiils6 monitort a kivetitd Monitor Out portjahoz a kiilsé monitorhoz mellékelt kabellel.
@ Hangok kivetitése kiils6 hangszorora

Csatlakoztassa a kiils6 hangszorokat a kivetité Audio Out portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 audio kabellel.

LS

Audio Out




Eszkozok csatlakoztatasa

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisa Kommunikacié be, akkor az aldbbi miiveleteket még akkor is végre tudja hajtani, ha a kivetité ki van kapcsolva (csak ha az
A/V kimenet beallitisa Mindig).

- Képek kivetitése kiils6 monitorra
- Képek tovabbitdsa kiilsé hangszorérdl (az USB-B és a LAN portokon keresztill érkez6 bemeneti hangjelek nem jatszhatok le)
@ ECO - Készenléti iizemmod 205. oldal
@ Részletes - A/V bedllitasok - A/V kimenet 184. oldal
e A Computer portrdl csak analég RGB-jel tovabbithaté kiilsé monitorra. Nem tovébbithat mas portokrol érkezd jeleket vagy kompozit videojeleket.

e Az interaktiv funkciok segitségével készitett rajz nem jelenik meg a kiilsé monitoron. A mellékelt Easy Interactive Tools segitségével rajzolt tartalom
megjelenitheté kiilsé monitoron.

o A trapézkorrekcié és egyéb funkcidk bedllitdsai, a Konfiguracié menii és a Stigd képerny6k nem keriilnek a kiilsé megjelenit eszkozokre.

e Ha a hangkabel csatlakozédugdjat az Audio Out porthoz csatlakoztatja, akkor a hangot nem a projektor beépitett hangszérdja, hanem a kiilsé kimeneti eszkoz
jatssza le.



Eszkozok csatlakoztatasa

LAN-kabel csatlakoztatasa

Csatlakoztasson egy LAN portot halézati elosztérol vagy mas berendezésrdl a kivetitd LAN portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX vagy
10BASE-T LAN kabellel.

Ha a kivetit6hoz halézaton keresztiil csatlakoztatja a szamitogépet, képeket vetithet ki és ellendrizheti a kivetit allapotat.

[ = o= ]
LAN

A mikodési hibak elkeriilése érdekében haszndljon 5. kategériaju, arnyékolt helyi halézati kébelt.




Csatlakoztassa a Vezetéknélklli LAN-egység a vezeték nélkiili LAN-

egység telepitési szakaszahoz.
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Eszkozok csatlakoztatasa

Tobb kivetito csatlakoztatasa

Ha ugyanabban a helyiségben ugyanazon kivetité tobb tipusat hasznalja, és az interaktiv funkciokat alkalmazza, akkor csatlakoztatnia kell a taviranyité kiilon
kaphato kdbelkészletét (ELPKC28) az egyes kivetitok SYNC portjadhoz. Az interaktiv toll miikodése a kivetitok kabelekkel torténd csatlakoztatdsaval stabilizalhato.

A SYNC port egy bemeneti és egy kimeneti aljzattal rendelkezik. Ha a taviranyité kabelének egyik végét egy bemeneti aljzathoz csatlakoztatja, akkor a masik
végét csatlakoztassa a kimeneti aljzathoz.

Miutan csatlakoztatta a kabeleket, allitsa a Kivetiték szinkron. opciét Vezetékes értékre a Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - Easy Interactive Function - Specialis - Kivetiték szinkron. 184. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

e Hérom vagy tobb kivetitd csatlakoztatasa esetén nem kell csatlakoztatnia az elsé kivetitt az utolséhoz.

e Ha a kivetit6t egy olyan kivetitdvel haszndlja egy helyiségben, amely nem tdmogatja a kabelcsatlakoztatast, akkor allitsa a Vez. szink. méd opci6t 2-es iizemmod
értékre a Konfigurdcié meniiben.

@ Részletes - Easy Interactive Function - Specidlis - Vez. szink. méd 184. oldal
e Ha nem 4all rendelkezésére a taviranyité kiilon kaphaté kabelkészlete, akkor mddositsa a Kivetit6k tavolsaga beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - Easy Interactive Function - Specidlis - Kivetiték tavolsaga 184. oldal



Eszkozok csatlakoztatasa

Csatlakozas a Control Pad-hez

Ez a rész ismerteti a kivetité periférids eszkozokhoz valo csatlakoztatasanak modjat Control Pad segitségével.

Csatlakozasok USB-kijelzovel torténo kivetités és az interaktiv funkcio segitségével torténé egérmiiveletek végrehajtasa esetében

Az USB Type B beillitasai a Konfiguracié meniiben a haszndlni kivant funkcidk szerint eltéréek. Az egyes beallitasokkal kapcsolatos részletes informaciokat lasd
alabb.

@ "Vetités USB Display segitségével” 55. oldal
@ "A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetit6vaszonrdl (PC interaktiv méd)" 114. oldal

@) Csatlakoztassa a kivetitd USB-B portjat a Control Pad USB-A portjdhoz USB-kabel segitségével.
@ Csatlakoztassa a Control Pad USB-B portjit a szamitogép USB-A portjdhoz USB-kébel segitségével.

Remote I USB-A lUSB-B Printer
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— Ny Source Search
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Eszkozok csatlakoztatasa

@ Amikor az interaktiv funkcid segitségével hajt végre egérmiiveleteket és szamitdgépkabel segitségével végzi a kivetitést, akkor a kilon megvasdrolhato
szamitogépkabellel csatlakoztassa a kivetit6t a szamitogéphez.

@ "Szamitogép csatlakoztatdsa" 35. oldal




Eszkozok csatlakoztatasa

Csatlakozas PC Free hasznalatakor

@ "USB taroldeszkozon tarolt képek vetitése (PC Free)" 135. oldal

@) Csatlakoztassa a kivetitd USB-A portjat a Control Pad USB-B portjahoz USB-kabel segitségével.
@ Csatlakoztassa az USB taroldeszkozt a Control Pad USB-A portjahoz (USB téroléhoz).
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:] Remote USB-A [m] Printer E
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Eszkozok csatlakoztatasa

Nyomtato csatlakoztatasa

@ "Rajzolasi tartalmak nyomtatdsa Rajztdbla tizemmodban" 96. oldal

@ "A jegyzetelés tizemmodban késziilt képek nyomtatasa” 112. oldal

@) Csatlakoztassa a kivetitd USB-A portjat a Control Pad USB-B portjdhoz USB-kabel segitségével.

@ Csatlakoztassa a nyomtatdt a Control Pad USB-A portjihoz (nyomtatéhoz) USB-kabel segitségével.

USB-A ‘!
Remote USB-A | USB-B ||Printer
D I‘ ] C
A
I /7 \
Source Search
= — =]
Capture U S B - B Save
I=—} I__Jl — —
G ~B 00
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¢ Dokumentum-kamera Control Pad-hez val6 csatlakoztatisa nem lehetséges.
e A mellékelt portvéd6 foliakat ragassza a Control Pad nem hasznalt portjaira.
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Alap kivetitési modszerek

Ez a fejezet a képek kivetitésének és bedllitdisanak mddjat mutatja be.



Képek kivetitése

A szamitdgépkabel segitségével csatlakoztassa a kivetitét a
szamitogéphez.

Telepitéstol kivetitésig

Ez a rész ismerteti a kivetité szamitogéphez valé csatlakoztatdsanak

folyamatat szamitogép kabelen keresztiil, illetve a képvetités modszerét. Csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét a fali csatlakozdaljzathoz.

Kapcsolja be a kivetitét.

/\ Vigyazat
J](Erlols(zlcl;rlmmdlg a forras kabelét csatlakoztassa a kivetit6h6z, majd a haldzati A Fi gyelm eztetés

apkabelt.

A kivetitd bekapcsoldsakor ne nézzen a kivetitd lencséjébe. A tal erds
tény szemkdrosodast okozhat Ha a kivetit6t egy adott tdvolsagrdl a
taviranyitd segitségével kapcsolja be, gy6z8djon meg arrdl, hogy senki
nem néz a lencsébe.

Gyermekek jelenlétében legyen fokozttan koriiltekintd.

Kapcsolja be a szamitdgépet.

A képjelek kivetitését at kell allitania a szamitdgép kijelzéjérdl
kilsé rendeltetési helyre.

Ha laptop szamitdgépet hasznal, at kell allitania a kimenetet a
szamitoégép sajat monitora mellett a kiils6 rendeltetési helyre is.

Tartsa lenyomva a Fn billentytt (funkciégomb), és nyomja meg a
&/0 gombot.

o Az atvaltashoz sziikséges 1épések szamitogépmodelltdl fiiggéen
killonbozéek lehetnek. Tovabbi tudnivaldkat a szamitogép
utmutatdjdban olvashat.

e Nyomja meg kétszer a [(D] gombot a kivetité kikapcsoldsahoz.

Ha nincs kivetitve kép, nyomja meg a [Source Search] gombot a
tavirdnyitén, a vezérlépanelen vagy a Control Pad-en. Ha nincs képjel
bemenet, a Rajztabla tizemmod jelenik meg.




Képek kivetitése

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett

Képet (Forrds keresése)” 54, oldal Automatikusan észleli a bejové jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras

A Kkivetités létrejotte utdn, ha szitkséges, éllitsa be a képet. keresése)
@ "A trapéztorzitas korrigdldsa" 59. oldal

@ "Fokuszbedllitas" 64. oldal

A [Source Search] gomb megnyomasaval a képjelet fogad6 portrol vetithet.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata
Source Search ) Ce
an®
Capture  Print  Zglle (wide) « @
as a» @ =
Whitenoard OLamp (=

A Control Pad hasznalata

4 )
EPSON
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Képek kivetitése

A bemeneti forrds az aldbbi sorrendben valtozik.

Vetités USB Display segitségével

Fehér feliilet Szamitogép m m Szamitogépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Osszekotheti a

kivetit6vel a késziilékhez mellékelt USB-kabellel.
A szamitogép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithato.

LAN Sy USB2 [y USB1 IR USB Display

. i . ) , Sziikséges beallitasok
Ha kett6 vagy tobb jelforras van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa

lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem Allitsa 4t a USB Type B-t USB Display/Easy Interactive Function vagy a
vetiti a kivélasztott képet. Vezeték nélkiili egér/USB Display-t USB Display hasznalatara.
Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miivelet elStt inditsa el a @ Részletes - USB Type B 184. oldal
lejatszast.
e Bedllithatja, hogy a képek kivetitése ugyanabbdl a bemeneti portbdl Rendszerkovetelmények
torténjen a kivetité legkozelebbi bekapcsoldsakor.

|Wind0ws esetén|

@ Részletes - Miikodés - Forrasker. inditaskor 184. oldal

e Ha nincs jel tovébbitva, a kovetkezd képernyd jelenik meg. Operaciés rend- Windows 200071
Viltson at Rajztibla {izemmddra, ha nincs bemeneti képjel. szer Windows XP Professional 32 bit
Home Edition 32 bit
[Forrds keresésel . Tablet PC Edition 32 bit
Jel allapota
- eé feliilet i Windows Vista Ultimate 32 bit
zamitégép i . .
a— Video Ki Enterprise 32 bit
== HDMI1 Ki Business 32 bit
<= HDMI2 Ki : .
USB Display Ki Home Premium 32 bit
Ki Home Basic 32 bit
E: Windows 7 Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet. Professional 32/64 bit

-A forrast a T gombbal adhatja meg.

Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit




Képek kivetitése

Windows 8 Windows 8 32/64 bit
Windows 8 Pro 32/64 bit
Windows 8 Enterprise 32/64 bit
Windows 8.1 Windows 8.1 32/64 bit

Windows 8.1 Pro 32/64 bit
Windows 8.1 Enterprise 32/64

bit
Processzor Mobile Pentium III 1,2 GHz vagy gyorsabb
Ajanlott: Pentium M 1,6 GHz vagy gyorsabb
Meméria 256 MB vagy tobb

Ajanlott: 512 MB vagy tobb

Szabad hely a
merevliemez-
meghajtén

20 MB vagy tobb

Kijelzé

640x480-nal nem kisebb és 1600x1200-nal nem nagyobb
felbontas.

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

*]1 Csak Service Pack 4

Operacios rend-
szer

Mac OS X 10.5.x 32 bit
Mac OS X 10.6.x 32/64 bit
OS X 10.7.x 32/64 bit

revlemez-meg-
hajtén

05X 10.8x
0S$X10.9.x
Processzor Power PC G4 1GHz vagy gyorsabb
Javasolt: Core Duo 1,83GHz vagy gyorsabb
Memoria 512 MB vagy tobb
Szabad hely a me- | 20 MB vagy tobb

640x480-nal nem kisebb és 1680x1200-nal nem nagyobb
felbontas.

Kijelz6

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

Csatlakoztatas els6 alkalommal

Ha a szamitogépet és a kivetitét elsé alkalommal csatlakoztatja USB-kabellel,
telepitenie kell az illesztoprogramot. Windows és OS X haszndlata esetén
killonboz6 eljarast kell alkalmazni.

@ o A kovetkezd csatlakoztataskor mar nem kell az illesztéprogramot
telepitenie.

e Ha tobb jelforrasrdl vetit képeket, mddositsa a bemeneti jelforrast
USB Display beallitésra.

o USB-eloszt6 haszndlata esetén el6fordulhat, hogy a késziiléken végzett
muveletek nem miikodnek megfeleléen. Csatlakozzon kozvetleniil a
kivetitéhoz vagy a Control Pad-hez.

e USB Display hasznilata esetén nem modosithatja az
opciobedllitdasokat.

|Wind0ws esetén|

A tartozékként kapott USB-kdbel segitségével csatlakoztassa a
szamitégép USB-portjat a kivetité vagy a Control Pad USB-B
portjahoz.

@. Windows 2000 vagy Windows XP esetén megjelenhet a
szamitogép ujrainditasat kéré tizenet. Valassza a Nem
lehet8séget.



Képek kivetitése

[Windows 2000 esetén|

Kattintson kétszer a Sajatgép, EPSON PJ_UD majd a
EMP_UDSE.EXE lehetdségekre.

[Windows XP esetén|

Az illesztéprogram telepitése automatikusan megkezdddik.

[Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1 esetén|

A megjelené parbeszédablakban, kattintson a EMP_UDSE.exe
futtatasa parancsra.

A Licencszerz6dés képernyd megjelenésekor kattintson az
Egyetértek lehet6ségre.

A szamitégép altal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek.

A szamitégépes képek kivetitése eltarthat egy darabig. A kivetités
soran ne nyuljon az eszkézhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne
kapcsolja ki a kivetit6t.

Ha végzett valassza le az USB-kabelt.

Az USB-kabel kihuzasakor nincs sziikség a Hardver biztonsagos
eltavolitasa lehet6ség hasznalatara.

e Ha a telepités nem tortént meg automatikusan, kattintson
kétszer a Sajatgép - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE
elemre a szamitégépen.

e Ha a késziilék valamilyen okndl fogva semmit sem vetit ki,
kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson
USB Display - Epson USB Display Vx.xx lehetéségre a
szamitogépen.

e Windows 2000 rendszert felhasznaldi jogosultsag futtatd
szamitdgép haszndlatakor egy Windows hibaiizenet jelenhet
meg a telepités kozben, és el6fordulhat, hogy a szoftvert nem
tudja telepiteni. Ebben az esetben frissitse a Windows
rendszert, inditsa Gjra a szamitégépet, és probalja ujra.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon a kovetkezd
utmutatoban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a
markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A tartozékként kapott USB-kdbel segitségével csatlakoztassa a
szamitégép USB-portjat a kivetité vagy a Control Pad USB-B
portjahoz.

Az USB Display Setup mappdja megjelenik a Finder alkalmazasban.
Kattintson kétszer az USB Display program Telepitdje ikonra.

A telepitéshez kovesse a képernyén megjelené utasitasokat.

A Licencszerz8dés képernyé megjelenésekor kattintson az
Egyetértek lehetdségre.

Adja meg a rendszergazda jelszavat, majd inditsa el a telepitést.

A telepités befejezését kovetden az USB Display ikon megjelenik a
Dock eszk6zon és a meniisorban.



Képek kivetitése

B A szamitégép altal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek.

A szamitogépes képek kivetitése eltarthat egy darabig. A kivetités
sordn ne nyudljon az eszk6zhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne
kapcsolja ki a kivetit6t.

B Ha végzett, valassza a Szétkapcsol pontot az eszkdzsoron
megjelené USB Display ikon mentjében a Dock alkalmazasban.
Utdna kihuzhatja az USB kabelt.

¢ Ha a Finder alkalmazasban nem jelenik meg automatikusan az
USB Display Setup mappdja, kattintson kétszer a szamitégépen
az EPSON PJ_UD - USB Display program Telepit6je fajlra.

e Ha valami miatt nem kezdédik el a kivetités, kattintson a
Dock eszkozon az USB Display ikonra.

e Ha a Dock eszkéz nem tartalmazza az USB Display ikonjat,
az Applications mappaban kattintson kétszer az USB Display
programra.

e Ha a Dock eszkoztarabdl az USB Display ikon meniijében az
Exit lehet8séget valasztja, az USB-kabel csatlakoztatasakor az
USB Display alkalmazas nem indul automatikusan.

Eltavolitas

|Wind0ws 2000 esetén|

n Kattintson a Start meniire, majd a Beallitasok és Vezérlpult
lehetdségekre.

Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése elemre.

Jelolje ki az Epson USB Display lehetéséget, majd kattintson a
Mddositas/eltavolitas elemre.

Kattintson kétszer a Programok médositasa vagy torlése elemre.

[Windows XP esetén|

n Kattintson a Start meniire, majd a Vezérlépult lehetdségre.

a Kattintson kétszer a Programok hozzaadasa és eltavolitasa
elemre.

B Jeldlje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Eltavolitas elemre.

[Windows Vista/Windows 7 esetén|

n Kattintson a Start meniire, majd a Vezérlépult lehetdségre.
a A Programok alatt kattintson a Program eltavolitasa elemre.

Jelolje ki az Epson USB Display lehetéséget, majd kattintson a
Torlés elemre.

|Wind0ws 8/Windows 8.1 esetén|

n Nyissa meg a Gombok menit, majd jellje ki a Keresés elemet.
Jobb kattintas (tartsa lenyomva) Epson USB Display Ver.x.xx.

Jeldlje ki az Eltavolitas elemet az alkalmazassavbél.

Jeldlje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Torlés elemre.

Az eltdvolitashoz kovesse a képernydn megjelené utasitasokat.

Nyissa meg az Applications mappat, majd kattintson kétszer az
USB Display és az Eszkdz lehet&ségekre.

g Futtassa Az USB Display program Eltavolitéja alkalmazast.



Kivetitett képek beallitasa

A trapéztorzitas korrigalasa VIF. trapézkorrekcio

Egymastol fliggetlentil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fiiggdleges
trapéztorzitas. A V/F. trap. korr. funkci6 idedlis a trapéztorzitas hatasainak
e V/F. trap. korr. eltiintetéséhez.

A trapéztorzitast az alabbi mddszerek egyikével korrigalhatja.

Egymastdl fiiggetleniil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fiigg6leges A kivetitett kép V/F. trap. korr funkciéval torténd korrekcidjanak feltételei a
trapéztorzitas. kovetkezok.

Korrigalhat6 szog: kb. 3° jobbra és balra/kb. 3° fel- és lefelé

» « n Vetités kozben nyomja meg a [X] vagy [*%] gombot a

Trapézkorrekcié képernyd megjelenitéséhez.

[trapézkorrekcial
Fiigg. trapézkorr.

Vizsz. trapézkorr.

e Quick Corner
Kézzel kiilon korrigalhatd a kivetitett kép négy sarka.

a A trapéztorzitas korrigalasahoz nyomja meg a kovetkezd

gombokat.
A fuggéleges torzitas korrigalasahoz nyomja meg a [X] vagy [M]
gombot.

|
q: Ih
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H/V H/V
e
A
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Ha korrigilja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.



Kivetitett képek beallitasa

Nyomja meg a [Tele] vagy [Wide] gombot a vizszintes torzitas
korrigalasahoz.

H/V H/v
VAN VAN
A A
A S <)

A V/F. trap. korr. funkcié a Konfigurdcié meniibél érheté el.

@ Beallitasok - trapézkorrekcio - V/F. trap. korr
183. oldal

Quick Corner

Lehet6vé teszi, hogy kézzel kiillon korrigalhassa a kivetitett kép négy sarkat.

Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal

A téviranyité hasznalata

A vezérlépanel hasznélata

Menu Esc

Pomter

a Kattintson a Trapézkorrekcio elemre a Beallitasok meniben.

Kép Vissza
Trapézkorrekcid &OV/F. trap. korr
Jel Split Screen

. Nagyitas
Bedllitaisok @ BLEIGIEL

Vezérlés zarolasa Teljes zarolas

Részletes Mutaté alakja Mutaté 1
Hangerd 0

Halézat Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyasztds

ECO Mintazat
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

B Vélassza a Quick Corner opciét, majd nyomja meg a [«J] gombot.

[trapézkorrekcidl Vissza

V/F. trap. korr

IQuick Corner &

a A tavvezérls [], [+, [@], és [9] gombja vagy a

kezel6panel [x], [~Z], [Wide], és [Tele] gombja segitségével
vélassza ki a korrigdlni kivant sarkot, majd nyomja meg az [¢J]
gombot.



Kivetitett képek beallitasa

A korrekcidk érvényesitéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
[Quick Corner]
A Trapézkorrekcié elem Quick Corner értékre van dllitva, ezért

amikor legkozelebb megnyomja a kezelépanelen a [ZX] vagy [\F]
gombot, a 4. 1épésben lathatd, sarok kivélasztasara szolgald képernyd
jelenik meg. Ha vizszintes és fiiggbleges korrekciot kivan végrehajtani
a kezelOpanelen talalhaté [X] és [YZ] gombokkal, mddositsa a
Trapézkorrekcio bedllitdasat V/F. trap. korr. értékre.

@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr 183. oldal

Valassza kia teriiletet. Ha az [Esc] gombot nagyjabol két masodpercig lenyomva tartja

a 4. lépésben latott sarok kivalasztasa képernyd alatt, akkor a
kovetkezd képernyé jelenik meg.

B A tavvezérls [), [+, [@], és [@] gombja vagy a

kezel6panel [x], [~Z], [Widel, és [Tele] gombja segitségével

korrigdlja a sarok helyzetét. Quick Corner v.all.
W/F. trap. korr atkapcs.

[trapézkorrekcid]

Amikor megnyomja az [¢J] gombot, megjelenik a 4. lépésnél
megjelenitett képernyd.

Ha a képerny6n a "Nem lehet tovébbhelyezni." izenet jelenik meg, a Quick Corner v.all.: a Quick Corner korrekcidk visszaallitisa

sziirke haromszog altal jelzett iranyban beallitas nem mddosithatd alaphelyzetbe.
tovéabb. V/F. trap. korr atkapcs.: a korrekcids eljaras atkapcsolasa a
V/E. trap. korr értékre.
[Quick Corner] @ "Beallitisok meni" 183. oldal

A
A kép méretének beallitasa
A kivetitett kép méretének bedllitdsahoz nyomja meg a [Wide] és a [Tele]
gombokat a kezel6panelen.

Nem lehet tovabbhelyezni.

B Ismételje meg a 4. és 5. muveletet a tobbi sarok bedllitasdhoz.



Kivetitett képek beallitasa

H/V
2 )
W T»
Igény szerint a Konfiguracié meniibdl is elvégezheti a bedllitasokat.

@ Beallitasok - Nagyitas 183. oldal

A kép helyzetének beadllitasa (Képeltolas)

A kép pozicidjan finombeadllitast végezhet a kivetité mozgatasa nélkiil.

‘N ad W

n Zoombeillitds vagy Trapézkorrekcié végzése.
@ "A kép méretének bedllitasa" 61. oldal
@ "A trapéztorzitas korrigalasa" 59. oldal

A Képeltolas képernyd a bedllitasok végrehajtasa utan jelenik meg.

a A vetitett kép helyzetének beallitasa.

[Képeltolds]

A taviranyité hasznalata

59

Avezérlépanel hasznalata

H/V
l\/Ienu 3

A képet atlésan eltolhatja, ha barmely egymas melletti gombpart
megnyomja, pl. [*0], [D], [@] és [9], vagy a [], [XZ], [Wide]

és [Tele] gomb barmely kombindcidjat.

Nyomja meg az [Esc] gombot a bedllitdé képerny6é bezardsdhoz.

Ha kb. 10 mdsodpercen beliill nem hajt végre semmilyen miiveletet,
akkor a beallito képerny6 bezarddik.



Kivetitett képek beallitasa

@ e A kép helyzetét nem modosithatja, ha a Zoom a maximalis Széles
értékre van allitva.

e A Képeltolas bedllitasa akkor is megmarad, ha a kivetit6t
kikapcsoljak. A helyzetet Gjra be kell dllitani, ha a kivett$ telepitési
helyét vagy szogét moddositjak.

e

@ Beallitasok - Képeltolas 183. oldal

A keép fliggoleges helyzetének beallitasa (csak
tartozék labakkal rendelkez6 tipusok)

Huzza ki a ldbakat. A kép fiiggéleges helyzetén allithat, ha a kivetitét
legfeljebb 1,5 “-os szogben megdonti.

@ Minél nagyobb a kivetité délésszoge, anndl nehezebben fékuszalhaté a
kép. Ugy szerelje fel a kivetitét, hogy azt minél kisebb szdgben kelljen
megdontenie.

A kép magassaganak novelése

@) A kép magasabbra éllithaté a hatsé labak kihuzasaval.

@ Tolja vissza a hats6 libakat a kép eredeti magassagdnak bedllitasihoz.

A kép magassaganak csokkentése

]
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@) A Kkép alacsonyabbra allithaté az elsé 1ab kihtizdséval.

@ Tolja vissza az elsd labat a kép eredeti magassaganak bedllitasahoz.

A kép vizszintes helyzetének beallitasa (csak
tartozék labakkal rendelkezé tipusok)

Huzza ki, illetve tolja be a kivetité hatsé labat a vizszintes délésszog
bedllitasahoz.



Kivetitett képek beallitasa

a Vélassza ki a Mintazat lehet6séget a Beallitasok menibdl.
—> — Kép vissza
Trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Nagyitas
. Képeltolds
Beadllitasok Vezérlés zaroldsa Teljes zarolas
e Mutatod alakja Mutaté 1
Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Halozat Tavoli vevokésziilek  Elol/hatul
Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
ECO Mintazat [¢]
Alaphelyzet
Informacio
@ Alaphelyzet
@ Hiizza ki a hatsé labat. Valassza ki a Tesztabra opciét, majd nyomja meg az [Enter]
@ Tolja be a hatsé labat. gombot.

Ha 4:3 képaranyu vaszonra vetit képet, akkor éllitsa a Mintazat
tipusa értékét Mintazat 5 lehetGségre, jelolje ki a Mintazat megjelen.
opciét, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Fokuszbeallitas
Jelenitse meg a tesztdbrat, majd éllitsa be a fokuszt. D Ll ] Vissza
Jel Mintazat megjelen.
Nyomja meg a [Menu] gombot. . Mintdzat tipusa Mintdzat 1
Beallitdsok ¢ PREILEEMIUTREFEN
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal ————— @ Tesztdbra [
Részletes
A téviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata
Menu Esc H/V Halézat
—
B ggg;gﬁ < > Informacio
Pomter -
Alaphelyzet
Amp




Kivetitett képek beallitasa

a Nyissa fel a levegésziir6 fedelét. B Fokuszdljon a kivetitett képen alul kézépre (ES).

A fokusz beallitasahoz mozgassa a fokuszkart.




A tesztdbra elrejtéséhez nyomja meg az [Esc] gombot a

Kivetitett képek beallitasa
taV|rany|ton vagy a vezerlopanelen.

B Ellenérizze, hogy a fokusz illeszkedik-e a kivetitett kép sarkaihoz
Szabalyozza a hangerot

(I -
Ha barmelyik teriilet a fokuszon kiviilre esik, akkor mddositsa a
bedllitast a fokuszbeallité kar segitségével, amig a sarkok ugyanolyan
fokuszba keriilnek.
S A hanger6t az aldbbi modszerek egyikével allithatja be.
SIS e Nyomja meg a [Volume] gombot a tavvezérlén a hangeré bedllitdsahoz
SIS = [*0] Csokkenti a hangerd értékét.
S PR 0 g4
=== [<0] Noveli a hangerd értékét.
/ ‘,§'§§ Taviranyito
: ) T2 )
PY R
J b
0]
L
AN Mute SpIiUFreeze
C OCC)

e Moédositsa a hangerd beallitast a Konfiguracié meniiben.

@ Beallitasok - Hanger6 183. oldal

/\ Vigyazat
Ne inditsa el a lejatszast, ha a hangerd tdlsagosan magasra van allitva.
A hanger6 hirtelen emelkedése hallaselvesztést okozhat. Kikapcsolds el6tt mindig

allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsoldskor fokozatosan nédvelheti azt.




Kivetitett képek beallitasa

Kép moadositasa

Arnyalat, Szintelitettség és Fényerd beallitasa

Bedllithatja az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényerd értékét az egyes R
(voros), G (zold), B (kék), C (ciankék), M (biborvoros) és Y (sarga) szind
komponensekhez.

Ezt az elemet csak akkor allithatja be, ha a Szinmdd értéke
Testreszabott.

@ "A Kkivetitési mindség kivalasztasa (A Szinmod kivélasztasa)"
68. oldal

A konfiguraciés meniibdl végezze el a beallitasokat.

@ Kép - Specialis - RGBCMY 179. oldal

[RGBCMY]
Arnyalat Szintelitettség

Fényerosség

Arnyalat Beallithatja a kép altalanos szinarnyalatat, kék - zold - vords.

Szintelitettség Moédositja a kép altalanos élénkségét.

Fényer6 Moddositja a kép altalanos fényerejét.

Gamma beallitas

Kijavithatja a kivetitett kép szineiben a csatlakoztatott eszkozoktdl fiiggéen
jelentkezd kiilonbségeket.

Ezt az elemet csak akkor dllithatja be, ha a Szinméd értéke DICOM SIM
vagy Testreszabott.

@ "A Kkivetitési mindség kivalasztasa (A Szinmdd kivélasztasa)"
68. oldal

A konfiguraciés meniibél végezze el a beallitasokat.

@ Kép - Specialis - Gamma 179. oldal

[Gamma]

Ha nagyobb értéket valaszt, a kép sotét teriiletei vilagosabba valnak, de
lehet, hogy a vilagosabb teriiletek halvanyabbak lesznek. Ha kisebb értéket
valaszt, a kép altalanos fényerejének a csokkentésével élesebbé teheti a
képet.

A vetitési méretnek megfeleléen valassza ki a beallitas értékét.

e Ha a vetitési méret 80 inch, vagy annal kisebb, akkor valasszon kis
értéket.

e Ha a vetitési méret 80 inch, vagy annal nagyobb, akkor valasszon nagy
értéket.

A beallitdsaitd]l vagy a képernyé miiszaki adataitdl fiiggéen lehetséges,
hogy az orvosi képek nem jelennek meg hiien.



Kivetitett képek beallitasa

A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmod

kivalasztasa)

Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a

beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép
fényereje a kivalasztott mdodnak megfeleléen valtozik.

Amikor megnyomja a [Color Mode] gombot, a Szinmdd neve jelenik meg a
kijelzén és a Szinmodd valt.

Taviranyité

C4)(Cs5)(C6)

Auto Aspect  Color Mode

7 8 9

Pen Mode

(Num) (0 )

OLN®

A Szinmoéd bedllitast a Konfiguracié meniiben végezheti el.

@ Kép - Szinmdd 179. oldal

[ Bemutaté

[ | Bemutaté |

Uzemméd Alkalmazas

Dinamikus Ez az tizemmod vildgos helyiségekben hasznalhat6
idedlisan. Ez a legvilagosabb maod.

Bemutato Ez az tizemmod szines anyagokat tartalmazo
bemutaték megtartasdhoz idealis vilagos helyiségben.

Mozi Idealis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben.
Természetes tonust ad a képeknek.

Fénykép*1 Idealis alloképek, példaul fényképek kivetitésére
vilagos helyiségben. A képek elevenek és a kontraszt
megfeleld.

Sport*2 Idealis TV-musorok megtekintéséhez vilagos
helyiségben. A képek elevenek és életszertiek.

sRGB Idealis azoknal a képeknél, amelyek megfelelnek az

sRGB” szinszabvanynak.

Fehér felulet

Fehér feliiletre torténd vetitéshez idealis.

DICOM SIM* Idealis rontgenfelvételek és egyéb orvosi képek
kivetitéséhez. Ezzel a moddszerrel a képen élesek
lesznek az arnyékok. A kivetité nem orvosi eszkoz,
és nem hasznalhat6é orvosi vizsgalatokra.

Testreszabott Bedllitja az RGBCMY-t.

@ "Kép modositasa” 67. oldal

¥1 Csak akkor érheté el, ha a bemeneti jel RGB vagy ha a forras USB Display,

USB1, USB2, vagy LAN.

*2 Csak akkor érhet§ el, ha a bemeneti jel komponens video, vagy ha a forras

Video.

Az Aut. iriszallitas beallitasa

A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossiganak megfelelGen
allitja be a fényer6t, igy élénk képeket biztosit.

Nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

H/V
IR =RCETE

r Pointer
OGSO amp



Kivetitett képek beallitasa

a A Kép meniiben kattintson az Aut. iriszallitas elemre.

Kép

Jel
Beallitasok
Részletes
Halézat
ECO
Informacié

Alaphelyzet

Vissza
Szinmod Dinamikus
Fényerd
Kontraszt
Szintelitettség
Arnyalat
Elesség
SzinhOmérséklet

Szinmodositas
Aut. iriszdllitas OKi
Alaphelyzet

Vélassza a Gyors opciot.

A mikodési zaj csokkentése érdekében valassza a Normal opcidt.

A bedllitast a késztilék minden egyes Szinmod esetében kiilon tarolja.

a A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

$ Aut. iriszéllitds csak abban az esetben valaszthatd, ha a Szinmaéd
Dinamikus, Mozi vagy Testreszabott mddra van allitva.

A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa

A kivetitett kép Képarany” bedllitisa moédosithaté, hogy megfeleljen a
bemeneti jelek magassagi, szélességi és felbontas aranyanak.

Az elérhet6 képarany-beallitasok az aktualisan kivetitett képjeltSl fiiggen

valtoznak.

Modositasi modszerek

Amikor megnyomja az [Aspect] gombot a taviranyiton, a képarany-beallitas
neve megjelenik a képerny6n, és a képarany megvaltozik.

Tavirényité
Ca)(Cs5)(C6) 6w |

Auto  Aspect Color Mode O
7 8 9
P e
Menu @ Esc
OFN®

A képarany-bedllitast a Konfiguracié meniiben végezheti el.
@ Jel - Képarany 181. oldal

Képarany mod médositasa

Képek kivetitése videokészllékrél vagy a HDMI/MHL portrél

Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a képarany bedllitasa
Normal vagy Automatikus, 16:9, Teljes, Nagyitas, és Anyanyelvi
sorrendben valtozik.

Példa: 1080p bemend jel (felbontis: 1920x1080, képarany: 16:9)



Kivetitett képek beallitasa

(1] (2] (3] Képarany- Bemeneti jel

beallitas
XGA 1024x768 (4:3) WXGA 1280x800 (16:10)
//\/Q /\/Q /\/Q 16:9 m
| /\/\ /\/Q Teljes Q O

O
O

Q>

O ~ O
e o O~ 0O =0
Nagyitas itk Slaleialelelalel ol
@) Normal vagy Automatikus u U O C
@ 169 Q
o N O — O
@) Nagyités q m /
© Anyanyelvi st —
Anyanyelvi O C
Képek kivetitése a szamitdgéprol O O
A kovetkez6kben példak lathaték minden egyes képaranyra. O C
Képarany- Bemeneti jel
bedllitas

XGA 1024x768 (4:3) WXGA 1280x800 (16:10)

@ Ha a kép egyes részei hianyoznak, a szamitégépes panel méretének
megfeleléen allitsa a Felbontas bedllitist Széles vagy Normal értékre a

Normal ~
Q C_/ Konfigurdcié meniiben.
O Q @ Jel - Felbontas 181. oldal
O — O
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Az interaktiv funkciok hasznalata

Kovesse az ezekben a részekben megadott utasitasokat az interaktiv funkcidk hasznalatdhoz.



Interaktiv funkciok lizemmadjai

Az interaktiv funkcidk segitségével a kovetkezé miiveleteket hajthatja végre: o Jegyzetelés tizemmodban az interaktiv toll vagy ujja segitségével
szamitogéprol, tablagéprdl, dokumentumkamerardl vagy maés eszkozrol
kivetitett tartalmakhoz fiizhet hozza jegyzeteket.

@ "Rajzolas a kivetitett képre (Jegyzetelés tizemmod)" 108. oldal

e Rajztabla iizemmodban az interaktiv tollak vagy az ujja (EB-1430Wi)
segitségével irhat a kivetitett ,rajztdblara”.
@ "Rajzolas a Rajztabla képernydre (Rajztabla tizemmodd)" 86. oldal

\ A3

Ezzel kiemelheti a kivetitett informaciokat, vagy tovabbi jegyzeket adhat
meg, hogy az Ordi vagy prezentacioéi hatékonyabbak legyenek.

@A jegyzetelés tizemmodban késziilt képek mentése” 112. oldal

@A jegyzetelés izemmoddban késziilt képek nyomtatdasa” 112. oldal

A beépitett rajztablas rajzolofunkcié hasznalatahoz nincs sziikség
szamitégépre vagy Uj szoftverek telepitésére. Ez rajztabla helyett hasznos
kiegészitoként szolgalhat értekezletek soran.

Az On éltal létrehozott rajzolasi tartalmakat megoszthatja mas kivetitékkel
vagy tablagépekkel, elmentheti azokat PDF vagy PNG formatumu fajlként,
kinyomtathatja vagy elkiildheti e-mailben.

@ "Rajzolasi tartalmak megosztasa mas eszkozokkel” 98. oldal

@ "Rajzolasi tartalmak mentése Rajztabla iizemmodban" 94. oldal

@ "E-mail kiildése Rajztabla tizemmodban" 97. oldal

@ "Rajzolasi tartalmak nyomtatdsa Rajztabla tizemmodban” 96. oldal



Interaktiv funkciok iizemmaodjai

e PC interaktiv moédban egér helyett haszndlhatja az interaktiv tollakat
vagy az ujjat. Ez a mod lehet6vé teszi, hogy a szamitdgéprdl kivetitett
tartalmak kozott navigdljon, kijeloléseket végezzen, és végiggorgesse a
megtekinteni kivdnt tartalmat.

@A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitdvaszonrdl (PC interaktiv
mod)" 114. oldal

@ Az Easy Interactive Tools szoftver segitségével tovabbi interaktiv

funkcidkat is hasznalhat, példaul elmentheti a jegyzeteit, vagy
kinyomtathatja Gket. Tovabbi utmutatasért lasd az Easy Interactive
Tools kezelési titmutatdja, amely a szoftveren keresztill érhetd el.




Az interaktiv funkciok hasznalatahoz sziikséges elokésziiletek

A kovetkez6 rész az interaktiv toll és az ujjunkkal végzett érintési miiveletek
beallitdsa, valamint hasznalata kapcsan felmeriilé biztonsagi el6irdsokat

Az interaktiv tollak hasznalata

ismerteti. Az interaktiv funkciok hasznalata el6tt olvassa el az aldbbi
el6irdsokat.

Biztonsagi eldirasok az interaktiv funkciokhoz
kapcsolédoan

Az interaktiv funkciok infravords kapesolaton keresztiil mikddnek. Ugyeljen
a kovetkezd fontos szempontokra, amikor a funkciét hasznalja.

e Gy6z4djon meg arrdl, hogy az Easy Interactive Function vev$ vagy a
vetitévaszon nincs kitéve erés fénynek vagy napfénynek.

e Ha az Easy Interactive Function vevdegység belsejébe por keriil, zavar
keletkezhet az infravorés kommunikacioban, amelynek eredményeként a
funkciok nem a vart modon fognak mikodni. Ha a vevGegység piszkos
lett, tisztitsa meg.

@ "Tisztitas" 237. oldal

o Ne tegyen festéket és ne ragasszon matricat az Easy Interactive Function
vevbegység burkolatara.

e Az interaktiv funkcidk hasznalatakor ne hasznéljon infravoros
tavirdnyitét vagy infravords mikrofont ugyanabban a helyiségben. Az
interaktiv toll miikodésében hiba léphet fel.

e Ne hasznaljon infravords taviranyitét vagy infravorés mikrofont
ugyanabban a helyiségben, mert azoktdl az interaktiv toll miikodésében
hiba 1éphet fel.

e Ne hasznaljon nagy zajt keltd eszkozoket (pl. forgdeszkozoket vagy
transzformatorokat) a kivetité kozelében. Eléfordulhat, hogy az interaktiv
funkcidék hasznalhatatlannd valnak.

A kivetitéhoz egy kék és egy narancssarga tollat mellékeltiink, amelyek szine
a tollak végén lathat6. Barmelyik tollat tetszés szerint hasznalhatja, vagy akar
mindkett6t is egyszerre (mindegyik szinbdl egyet).

Ellendrizze, hogy a tollakban van elem.

N

f

)
) Epson : J)

@ Tollhegy
@ Akkumulétor jelzéfénye

@ Gomb
@) Rogzitéelem az opciondlis panthoz vagy zsindrhoz
@ Elemkamra fedele

A toll bekapcsolasahoz érintse meg a toll hegyét, vagy nyomja meg rajta az
oldals6 gombot.

A toll hasznalatanak befejeztével tartsa tavol a tollat a vetitdvaszontol.

@ "Interaktiv toll" 21. oldal



Az interaktiv funkciok hasznalatahoz sziikséges elokésziiletek

Figyelem

e Ne hasznalja az interaktiv tollakat nedves kézzel vagy olyan helyen, ahol a
tollak vizesek lehetnek. Az interaktiv tollak nem vizalléak. Kiilonben
megrazhatja a mivelet kozben.

o Ne tegye ki kozvetlen napfény hatasanak a kivetit6t és a vetitGvasznat, mivel
az interaktiv funkciék miikodésképtelenné valhatnak.

% ® Amennyiben a tollakat nem hasznalja, azok 20 perc utdn
automatikusan kikapcsolnak. A toll ismételt bekapcsoldsahoz érintse
meg a toll hegyét, vagy nyomja meg rajta az oldalsé gombot.
e Az optimalis teljesitmény érdekében a tdblaval merdlegesen tartsa a

tollat az alabbi abran lathaté moédon: A toll hegyéhez kozel 1évé
fekete savot ne takarja el.

A tollal az alabbi miveleteket végezheti el:

o Tetszés szerint irhat vagy rajzolhat a vetitévaszon feliiletére rajztabla
vagy jegyzetelés tizemmodban.

HENEG (M EEEEBEDE

e A Kkivetitett elemek (pl. ikonok) kivalasztasdhoz érintse meg a
vetitovaszon feliiletét a toll hegyével.

o A vetitdvaszon felilletén torténd rajzolashoz érintse meg a vaszon
feliilletét a tollal, és huzza arrébb, ha sziikséges.

e A mutaté mozgatasdhoz mutasson ra a feliiletre anélkiil, hogy
megérintené azt.

e Ha a tollat rajzolds helyett radirozashoz szeretné hasznalni, nyomja
meg a toll oldalan lévé gombot.

e A tollat igény szerint egérként hasznalhatja PC interaktiv médban.

e Bal gombbal valé kattintdshoz érintse meg a tablat a toll hegyével.

e Dupla kattintashoz érintse meg a tablat kétszer a toll hegyével.

e Jobb gombbal valé kattintashoz nyomja meg az oldalsé gombot.

e Kattintashoz és elhtzashoz érintse meg a vasznat a tollal, és huazza
el a tollat.

e A kurzor mozgatdsdhoz mutasson ra a tdblara anélkil, hogy
megérintené azt.



Az interaktiv funkciok hasznalatahoz sziikséges elokésziiletek

e Amennyiben nem szeretné haszndlni a ramutatasi funkcidt, igény Automatikus kalibralas
Sz,em,lt,, klk,ap csolhatja az Eas'}lr Interactive Function opciéndl a A kivetité els6 hasznalata el6tt el kell végeznie a kalibralast, azonban nincs
kivetit6 Részletes meniipontjiban.

) ) . . . sziiksége a tollakra vagy a szamitogépre az Autom. kalibralas elvégzéséhez.
@ Részletes - Easy Interactive Function - Ramutatas 186. oldal

e Ha azt szeretné, hogy a toll hosszan tarté megnyomasdaval jobb % oA . ; a5E a8
Sretne, 198y @ 2  mestiyomasava’ ) . % Az Autom. kalibralas a Menii gombbal, vagy a tavvezérlé Felhasznaloi
gombbal torténd kattintast lehessen végezni, valassza ki a kovetkezd n TR ] S oTEr Ao
gombjanak segitségével is elindithatja.

beallitasokat az Easy Interactive Function opciondl a kivetitd
Részletes meniipontjaban.

- Allitsa a Toll miitkodési mod beallitist 2 felh./Egér vagy 1
felh./Egér értékre (EB-1420Wi).

- Allitsa a Toll miikodési mod bedllitist 1-es iizemméd vagy 3-es
tizemmod értékre (EB-1430Wi).

Nyomja meg a [Menu] gombot, vélassza ki a Részletes
meniipontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.

- Allitsa a Jobb kattintds eng. beallitist Be értékre. Kép
Easy Interactive Function
Jel Rajztdbla bedllitdsok
Kijelz6
o Bedllitdsok Felhasznald logdja
A toll kalibralasa . Kivetités El5|
Részletes Miikodés
. 114 PP . . ;s rere 1 — ASY bedllitasok
A ka}hbralas s.:egllt ’osszhangba 'hoz,ni egy;ynassal a toll p?z1c10)at és a ku.rzor Hil6zat USB Type B USB Display
helyét. A kalibrélast csak a kivetitd elsé haszndlata el6tt kell elvégeznie. 1d6/Utemezés bedllitasai
o , ) o o ECO Nyelv & Magyar
A rendszer kalibralasahoz hasznalhatja az Autom. kalibralas funkciét, de a Alaphelyzet
Kézi kalibralas funkcié is rendelkezésére &ll arra az esetre, ha precizen informacio
szeretné megadni a beallitast, vagy ha az Autom. kalibralas nem sikeriilt. Alaphelyzet

e A rendszer kalibraldsa kozben tartson tdvol a vetitdvdszontdl minden

olyan tollat, amelyet éppen nem haszndl Vélassza az Easy Interactive Function bedllitast, és nyomja meg

P . . az [Enter] gombot.
e Kalibralja jra a rendszert, amennyiben eltérést tapasztal a

pozicionalds tekintetében az alabbi mtveletek végrehajtasa utan:
- Trapézkorrekcié alkalmazasa

- A kép méretének bedllitasa

- A Képeltolas funkcié hasznalata

- A kivetité helyének modositasa

e A kalibralds eredményét az ujabb kalibralasig megérzi a rendszer.



Az interaktiv funkciok hasznalatahoz sziikséges elokésziiletek

Kép Vissza
Easy Interactive Function GG
Jel Rajztabla bedllitdsok [Autom. kalibralas]

Kijelzo
Beallitasok Felhasznalo logoja
. Kivetités Eldl
Részletes @ BRLITLGLIT
= A/V beidllitasok

Allitsa be lgy a fokuszt, hogy a karakterek
i6l olvashatoak legyenek.

Hal6zat USBE Type B USB Display
Idd/Utemezés bedllitdsai i . e . .
ECO Nyelv Magyar Allitsa be gy a kivetitot, hogy a minta kép
Alaphelyzet illeszkedjen a képernyo szolgaltatta keretbe.
Informacio
A kalibrdlas az elokésziiletek befejeztdése
Alaphelyzet

utan indul. Folytatni kivanja?

Nem

Vélassza az Autom. kalibralas lehet6séget, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Amennyiben szlikséges, moédositsa a fékuszt a kivetitdé oldalan lévé

Kép [Easy Interactive Function] Vissza leveg6sz(iré fedél kinyitdsdval és a fokuszalé kar arrébb
fleml csusztatasaval.
Jel [Altalanos]
Autom. kalibrdlas (1]
Beallitasok Kezi kalibralas B Valassza az lgen lehetéséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.
< Toll lizemméd PC Free jegyz... ) ) ) ) o .
Részletes @ [MGEUMEAED Ki Megjelenik egy minta, majd eltlinik, és a rendszer kalibralasa ezzel
Eiasat Specialis befejez6dott. Amennyiben olyan iizenetet kap, mely szerint a
soz8 [PC interaktiv] kal%brélés nem sikeriilt, akkor manualisan kell elvégeznie a
ECO Toll miikdési méd Egér kalibralast.
Jobb kattintas eng. Ki a1, , , , L
T Specialis Kalibralas utan a kurzor helyzetének és a toll poziciéjanak meg kell
egyeznie. Ha nem egyeznek meg, végezze el ismét a kalibralast manualisan.
Alaphelyzet

Az aldbbi képernyd jelenik meg. Manualis kalibralas

Amennyiben automatikus kalibralds utin a kurzor helyzete és a toll
poziciéja nem egyezik meg, manualisan is elvégezheti a kalibralast.

Nyomja meg a [Menu] gombot, vdlassza ki a Részletes
menipontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.
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Kép Kép [Easy Interactive Function] Vissza
Easy Interactive Function
Jel E_gjftgbla bedllitdsok Jel [Altaldnos]
Beallitasok F:Th;gzna’lé logéja _— Atm. albalas
) P - Bedllitdsok
Részletes @ REITEEIE - . qul uzem!nod P_C Free jegyz...
R ' hedllitdsok Reészletes O BREULINCIED Ki
Hélézat USB Type B USB Display | Specidlis
Idé/Utemezés bedllitdsai Halozat
ECO Nyelv & Magyar [PC interaktiv]
Alaphelyzet ECO Toll miikGdési méd Egér
Informacid Jobb kattintas eng. Ki
Informacio Specialis
Alaphelyzet
Alaphelyzet
Vélassza az Easy Interactive Function bedllitast, és nyomja meg
az [Enter] gombot. Az aldbbi képernyd jelenik meg.

[Kézi kalibraldas]

Kép Vissza
Jel Rajztabla beallitasok ) _ .

Kijelzb Allitsa be gy a fokuszt, hogy a karakterek
Bedllitdsok Felhaszndlé logdja 6l olvashatdak legyenek.

. Kivetités ElGl
Részletes ) Miikodés

a7y ECCIRERES Erintse meg a tollal a képerny6n megjelend

Halézat USB Type B USB Display . .
Id6/Utemezés bedllitasai minden egyes jelet.
ECO Nyelv @ Magyar Folytassa, amig az utolsé jelet is meg nem
Alaphelyzet érintette a jobb alsé sarokban.
Informécié A kalibralas az eldkésziiletek befejezodése
Alaphelyzet utan indul. Folytatni kivanja?

Nem

Vélassza a Kézi kalibralas lehet6séget, majd nyomja meg

az [Enter] gombot. Amennyiben sziikséges, médositsa a fokuszt a kivetité oldaldn Iévé

leveg6sz(iré fedél kinyitadsdval és a fokuszalé kar arrébb
csusztatasaval.
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Vélassza az Igen lehet6séget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A Kkivetitett kép bal felsé sarkaban egy villogé zo6ld karika jelenik
meg.

B Erintse meg a kor kézepét a toll hegyével.

A kor eltnik, és az els6 kor alatt egy wjabb kor jelenik meg.

A lehet6 legpontosabb kalibralas érdekében a karikat kozépen

érintse meg.
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Erintse meg a kdvetkez6 kor kézepét, majd folytassa tovabb. Ha az
oszlop aljara ért, a kovetkez6 karika egy Uj oszlop tetején jelenik
meg.
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%y ® Gy6z6djon meg arrdl, hogy semmi nem akaddlyozza a toll és
az interaktiv vevlegység kozotti jelkommunikaciot.
¢ Amennyiben hibat vét, nyomja meg az [Esc] gombot a

tavirdnyitéon az el6z6 korhoz vald visszatéréshez.

e A kalibrdldsi folyamat megszakitisahoz tartsa megnyomva
az [Esc] gombot 2 masodpercig.

g Folytassa addig a m(veletet, amig mindegyik kor elt(nik.

Az interaktiv érintési miiveletek ujjal torténé

hasznalata (EB-1430Wi)

A kivetitett képpel torténd interakcié soran az ujjaval ugyanugy elvégezheti
a muveleteket, mint ahogyan az interaktiv tollal tenné (EB-1430Wi). A
muveleteket tollal vagy ujjérintéssel is elvégezheti, de a két modszert akar
egyiitt is haszndlhatja.

PC interaktiv tizemmoddban a kivetité legfeljebb hat érintéponton érzékeli a
muveleteket. Amikor érintdmiiveleteket végez az ujjaval, jegyzetelés és
rajztabla izemmodban igény szerint két ujjat is hasznalhatja.
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i\fheflotl;[ eTz érintémuveleteket ujjérintéssel végezné, tegye meg a kovetkezd S, O Avinlhan o GoRanss mhmsin et be, dleGie o
elgese ft . o aldbbiakat:
° .

Zelje J?‘ ¢ az erintoegy seget: . - Az Erintdegység bedll. meniiben taldlhaté Tap bedllitais Be van
e Kalibrdlja a rendszert manudlisan a tollhoz. kapcsolva.
* Végezzen szogbedllitdst az érintdegységen. @ Részletes - Fasy Interactive Function - Erintéegység beall. -
e Kalibralja a rendszert az érintémuveletekhez. Tap 184. oldal
Lasd: Telepitési utmutaté a részleteket illetden. - Az érintdegység az annak megfeleld csatlakozokabellel

@ Telepitési ttmutatd csatlakoztatva van a kivetit6 TCH portjahoz.

L , o , o e A pozicionalasban az ujjérintés szogétél vagy iranyatdl fiiggéen
A,z erlnt'ocleg?rseg a lflvet{to belfapcsolalls.ako"r b”ekapcsoloc.:l}lk,. V1§sza]el%o %al’,l:lpal eltérések jelentkezhetnek.
kéken vilagitanak és készen all az érintdmiiveletek ujjérintéssel torténd

(g e Az ujjérintéses érintémiveletek hosszu kérmok vagy miikérmok,
elvégzésére.

illetve sebtapasszal leragasztott ujjak esetén nem miikodnek
( ) megfelelen.

e Elképzelhets, hogy az érintémiiveleteket a rendszer nem érzékeli
megfeleléen, ha az ujjak vagy a tollak egymashoz képest tul kozel
vagy keresztben vannak.

e Ha a ruhdzata vagy egy testrésze kozel keriil vagy hozzaér a
- képerny6hoz, az az érintémiiveletek hibas miikodését okozhatja.

e Ha az érintémiveletek kozben a szabad kezével is megérinti a
vetit6vasznat, az az érintdmiveletek hibds miikodését okozhatja.

Ujjérintéssel a kovetkezé miiveleteket végezheti el:
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® Az ujjat igény szerint egérként hasznalhatja PC interaktiv mddban.

e Bal gombbal val6 kattintdshoz érintse meg a tablat az ujjhegyével.

e Dupla kattintashoz érintse meg a tablat kétszer az ujjhegyével.

o Az elemek elhuzasahoz érintse meg az adott elemet, majd huzza el
az ujjaval.

$ e Amennyiben az On késziiléke lehet6vé teszi, az alabbi funkciok is
rendelkezésére allnak:

- Nagyitashoz vagy kicsinyitéshez érintsen meg egy tetszéleges elemet
két ujjal, majd az ujjait htizza tavolabb egymastol (kicsinyités), vagy
huzza Gket kozelebb egymashoz (nagyitas).

- A kép elforgatdsahoz érintse meg a képet két ujjal, majd forgassa el
a kezét.

- Ha az oldalt lefelé vagy felfelé szeretné gorgetni, vagy egy
bongészdablakban visszafelé vagy elérefelé szeretne navigalni,
végezzen legyintéshez hasonldé kézmozdulatokat.

o Az eszkoz egyszerre csak egy ujjal hasznalhato.

¢ Rajztabla tizemmoddban torténd osztott képernyds kivetités esetén az
alabbi miiveletek nem miikodnek:
- Ujjal torténé rajzolas vagy irds.
- Kép nagyitdsa vagy kicsinyitése.

o Tetszés szerint irhat vagy rajzolhat a vetitGvaszon feliiletére jegyzetelés
vagy rajztabla iizemmoddban.

HESES DG REEEEDE
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o A kivetitett elemek (pl. ikonok) kivalasztasahoz érintse meg a
vetitévaszon feliiletét az ujjaval.

e Ha a kivetité bekapcsolasa utdn elsé6 alkalommal szeretne a
vetitévaszonra rajzolni, valasszon ki egy tetszdleges tollat az
eszkoztarbol, és érintse meg a vetitévaszon feliiletét az ujjaval. Ha
ezt elmulasztja, az érintémiveletek els¢ hasznalatakor az ujjat
rajzolas helyett radirozasra hasznalhatja.

e Nagyitashoz vagy kicsinyitéshez érintsen meg egy tetszéleges
elemet két ujjal, majd az ujjait huzza tavolabb egymastol
(kicsinyités), vagy huzza &ket kozelebb egymashoz (nagyitds).

Az ujjal végezhetd érintomiiveletek kalibralasa

A kalibralds soran a rendszer Osszehangolja az ujj pozicidjat a kurzor
helyével (EB-1430Wi). Ha a kurzor helye és az ujjérintés poziciéja nem
egyezik, a kalibralast ismét el kell végezni.



Az interaktiv funkciok hasznalatahoz sziikséges elokésziiletek

Vélassza az Easy Interactive Function bedllitast, és nyomja meg

% ©® Az ujjérintés pozicionaldsat altaldban az érintSegység beszerelése
g p e az [Enter] gombot.

soran kell beallitani. Tovabbi utmutatasért lasd a Telepitési

utmutato.
- S 4 z
Telepitési utmutaté Kép Vissza
e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a rendszert az Autom. kalibralas vagy a Easy Interactive Function®
s Y 9 e o Teeof e R Jel Rajztdbla bedllitdsok
Kézi kalibralds funkciok segitségével eldszor a tollal kalibrédlja, és Kijelz6
csak ezutdn kalibralja az ujjérintéssel végezheté miiveleteket. Bedllitisok Felhaszndls logdja
@ "A toll kalibraldsa" 76. oldal - B El6l

(«1]  Miikodés
- A/V bedllitasok
Halozat USB Type B USB Display

Részletes

e Kalibralja ujra az ujjérintéssel végezheté miveleteket, amennyiben

eltérést tapasztal a poziciondlas tekintetében az alabbi miveletek 1d6/Utemezés bedllitisai
végrehajtasa utan: ECO Nyelv @ Magyar
- A rendszer kalibralasa a toll hasznalatdhoz (automatikusan vagy - Alaphelyzet

manuadlisan)

- Szogbedllitds végzése az érintdegységen Alaphelyzet

- Trapézkorrekcié végrehajtasa

Vélassza az Erintéegység beall. lehet6séget, majd nyomja meg

- A kép méretének bedllitasa B
az [Enter] gombot.

- A Képeltolas funkcié hasznalata
- A kivetité helyének modositasa

Ké Easy Interactive Function Vissza
Nyomja meg a [Menu] gombot, vélassza ki a Részletes b [Easy :
menupontot, és nyomja meg az [Enter] gombot. Jel [Altalanos]
Autom. kalibrdlas
Beallitasok Kézi kalibralas
'
Kép Részletes ¢ ETTETE L PC Free jegyz...
Easy Interactive Function e 'Ramutatas Ki
Jel Rajztgbla bedllitasok Hal6zat Specidlis
Kijelzd
Bedllitasok Felhasznalod logéja ECO [PC interaktiv]

e @ i el Toll mitkodési méd Egér
A/V bedllitdsok Informacio Jobb kattintas eng. Ki

Specialis

Hal6zat USB Type B USB Display
Idé/Utemezés bedlitdsai Alaphelyzet
ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet
Informacic .
a Vélassza az Erintés kalibralasa lehet6séget, majd nyomja meg
Alaphelyzet

az [Enter] gombot.
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Kép [Altalanos] Vissza
Jel [Erint6egység bedll.]

Telepitési minta
Beallitasok Tap Ki

Sz6g bedllitasa

Részletes @
Halézat
ECO
Informacid

Alaphelyzet

Az aldbbi képernyd jelenik meg.

[Erintés kalibralasal

Allitsa be ligy a fokuszt, hogy a karakterek jol olvashatoak
legyenek.

Vigyazat: Ne tegye a kezét vagy idegen targyat a kijelzore a
beadllitas soran.
- Erintse meg a kijelzon lathato jeleket az ujjaval.

- Addig érintse a jeleket, amig mozogni kezdenek.

- Folytassa, amig az 6sszes jelet megérintette egészen a jobb
also sarokban Iévo utolso jelig.
A kalibralas az elokésziiletek befejezodése utan indul.
Folytatni kivanja?

Nem

Amennyiben sziikséges, éllitsa 4t a fokuszt a kivetité oldalan 1évé
leveg6sziird fedél kinyitasaval és a fokuszalé kar arrébb
csusztatasaval.

G Vélassza az Igen lehetéséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A Kkivetitett kép bal felsé sarkaban egy villogé zold karika jelenik
meg.

Erintse meg és tartsa ott az ujjat a kor kézéppontjan.

Emelje fel az ujjat, amikor a kor eltinik és uj kor jelenik meg.

mp  ©

o A lehet§ legpontosabb kalibralds érdekében a karikat kozépen

érintse meg.

e Kizardlag az ujjhegyével érjen hozza.

B Erintse meg az ujjaval a kovetkezd karika kdzepét is, majd folytassa
tovabb. Ha az oszlop aljara ért, a kovetkezd karika egy Uj oszlop
tetején jelenik meg.
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Ugyeljen a kovetkezd fontos szempontokra, amikor az érintési miveleteket
hasznalja.

o Gy6z6djon meg arrol, hogy semmi nem akadalyozza az ujja és c Fi gyelm eztetés

az interaktiv vevGegység kozotti jelkommunikaciot.

e Ha véletleniil rossz helyen érinti meg a képerny6t, nyomja e Gyermekek csak felndtt jelenlétében haszndlhatjak az érintési miiveleteket.

meg az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen. e Soha ne nyissa fel a kivetité vagy az érintSegység burkolatat. Ne probalja
szétszerelni vagy modositani a kivetitét vagy az érintSegységet. A kivetitében

e Az érintémiiveletek kalibrdldsanak megszakitdsahoz tartsa -~ - o
1évé elektromos fesziiltség komoly sériilést okozhat.

megnyomva két masodpercig az [Esc] gombot.
e Ne nézzen bele a kivetitd lencséibe vagy az érintéegység lézersugarakat

kibocsatd teriiletére, amikor azok bekapcsolt dllapotban vannak. A lézer

g Folytassa addig a miiveletet, amig mindegyik kor elttnik. szemkdrosodast okozhat. Legyen fokozottan koriiltekints, amikor a
kisgyermekek érintési muveleteket végeznek az ujjaikkal.

e Ne engedje, hogy az érintéegységbdl tavozé lézersugar optikai targyon, példdul

Biztonsagi utmutaté az interaktiv érintési miiveletekhez nagyiton vagy tiikron haladjon keresztill, vagy visszaver8djon rola. Az
érintegység hosszu ideig tarté hasznalata tiizet vagy balesetet eredményezhet,
Ha az érintési miiveleteket az ujjaval szeretné elvégezni, telepitenie kell a és sériilést is okozhat.
beépitett nagy teljesitményl lézeres érintdegységet (EB-1430Wi). e A Kkivetitével vagy az érintGegységgel kapcsolatos problémék esetén huzza ki a

késziiléket a konnektorbdl, és bizza a javitast szakemberre. Az érintéegység
hosszu ideig tartd hasznalata tlizet vagy balesetet eredményezhet, és
szemkarosodast is okozhat.

A lézersugarak az érintGegység hatoldalan 1évé lézerdiffiziés portokrol
érkeznek:

o Az érintdeszkoz lézerdiftuzios részeitdl szamitott 70 mm-en belill ne nézzen a
lézerfénybe semmilyen optikai eszkozzel (pl. szemiiveggel, nagyitéval vagy
mikroszképpal). Ez szemkdrosodast okozhat.
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Lézerrel kapcsolatos figyelmezteté cimkék

Az érintbegység egy 1. osztalyu lézertermék, amely megfelel az IEC/
EN60825-1:2007 szabvany eldirasainak.

Az 1. osztalyt lézertermék cimkéi és figyelmeztetései a kovetkezé helyeken
talalhatok az érintéegységen:

A cimkék az aldbbiakat jelentik:
e CLASS 1 LASER PRODUCT
e FIGYELMEZTETES: Soha ne nyissa fel az egység burkolatat. Beliil
lézertermék talalhatd.
e FIGYELMEZTETES:
e VIGYAZAT! 3B OSZTALYU LATHATATLAN
LEZERSUGARZAS, HA FEL VAN NYITVA
e NE TEGYE KI MAGAT A LEZERSUGAR HATASANAK



Rajzolas a Rajztabla képernyore (Rajztabla lizemmaéd)

Nyomja meg a [Whiteboard] gombot a Control Pad-en vagy a
taviranyiton.

Az eszkoztar és az alsd eszkoztar jelenik meg a vetitévasznon.

EEEEE

A Kkivetit6t rajztablaként is hasznalhatja, ha rajztabla izemmodba kapcsolja @) A Rajztabla iizemmod eszkoztara

azt és kivetiti a rajztabla képét egy sima feliiletre. Ezutdn az interaktiv tollak @ A Rajatibla iizemmoéd alsé eszkoztara
vagy ujja segitségével betliket vagy formakat rajzolhat a kivetitett képre,
mintha az rajztdbla lenne (EB-1430Wi). Ez a funkcié hasznosnak

bizonyulhat olyan helyeken, ahol nem 4all rendelkezésre rajztabla. Az eszkoztérak megjelenitése sordn az interakiiv toll vagy az ujja

segitségével irhat a kivetitett képre (EB-1430Wi).

% Rajztabla tizemmddban tovabba mindkét tollat, vagy a tollat és az ujjat alakzatok).

egyarant hasznalhatja (EB-1430Wi).
Az als6 eszkoztar olyan tovabbi eszkozoket biztosit, mint a
dokumentumok beolvasasa és a képernyé mentése.

i>tabla i 5d indita @ "A Rajztabla tizemmdd eszkoztara" 87. oldal
A RaJZta a uzemmod inditasa @ "A Rajztabla iizemmdd alsé eszkoztara" 91. oldal

'ii Az eszkoztar kiilonféle rajzolasi eszkozoket kinal (pl. toll és

A rajztédbla tizemmdd eszkoztarat és az alsé eszkoztarat haszndlva rajzolhat a
rajztabla képernydre.

Az interaktiv toll bekapcsolasahoz érintse meg a toll hegyét, vagy
nyomja meg rajta az oldalsé gombot.



Rajzolas a Rajztabla képernyore (Rajztabla iizemmod)

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a belsé tarolon 1évé adatok nem keriilnek

% ® Az aldbbi moddszerek egyikével indithatja el a Rajztabla ; a Lo , | . ,
iizemmod & ) J véletlendl nyilvanossdgra (a tdrolt adatok titkositottak). Ha a Soha
lehetdséget valasztja mint az adatok biztonsagi mentésének ideje, noveli
- Kattintson az eszkoztar | M| ikonjira (csak abban az az adatok nyilvanossagra hozasanak kockazatat. Amikor a kivetit6t

megosztjak, kolcsonadjak vagy harmadik félnek adjak, illetve leselejtezik,
, ellendrizze, hogy nincsenek-e fontos adatok, mint pl. személyes vagy

- Kattintson a(z) LE‘I elemre az alsé eszkoztarban. bizalmas jellegli informacidk a belsé tarolén, és amennyiben igen, ne

‘ feledje torolni az informaciot.

esetben, ha Jegyzetelés iizemmodot hasznal).

- A Webes tavirdnyit forrasaként a Fehér feliilet valassza.

A felhasznalok felelések az ilyen adatok kezeléséért. Az Epson nem vallal
o Ha 4tvilt Jegyzetelés iizemmédra vagy mds képforrdsra, felelésséget a felhasznald adatainak elveszitése, sériilése vagy harmadik fél
minden Rajztébla iizemmod késziilt rajz megdrzésre keriil. szamara torténd nyilvanossagra hozatala miatt bekovetkezé kozvetlen

vagy kozvetett kdrokért, amelyek a kivetitd hasznalata soran
felmertilhetnek. Hasznalat el6tt mindenképpen legyen tisztaban a

@A Web Remote képernyé megjelenitése” 157. oldal

¢ Ha Rajztabla iizemméd megnyomja a [Whiteboard] gombot,
akkor a képforras atvalt arra a forrasra, amelyet a Rajztabla

iizemmadd inditasa el6tt utoljara hasznalt. fentiekkel.
Biztonsagi eldirasok a Rajztabla tizemmoddhoz A RaJZtabIa Uzemmod eszkoztara
Ugyeljen a kovetkez$ fontos szempontokra, amikor a funkciét hasznalja. A rajztébla lizemmod eszkoztirdnak segitségével rajzolhat vagy irhat a
o ) o o . . kivetitett képre. A rajztabla izemmod eszkoztara az alabbi mddon jelenik
e Ha rajzolas kozben véletleniil kikapcsolédik az aramforras, pl. meg;

aramkimaradas vagy a tapkabel véletlen levalasztasa esetén, a biztonsagi
mentés funkcié automatikusan menti a rajzokat a bels6 tarolora. A bels6
tarolora mentett adatok azonban automatikusan torlédnek, ha a
tapfesziiltség kikapcsoldsa utan a megadott idétartam letelik. Az adatok
visszaallitasahoz ujra be kell kapcsolnia a tapfesziiltséget, mieldtt letelik a
megadott idétartam.

e Az adatok biztonsagi mentésének idejét kivalaszthatja a 10 perc, 3 ora,
vagy Soha lehetdségek kozill, a Rajztdbla bedllitasok meniiben. Az
alapértelmezett érték 3 déra. Amennyiben sziikséges, dllitsa be a
biztonsagi mentés idejét.

e A Rajztabla bedllitasok képernyén modosithatja a beéllitasokat
adatszivargas megel6zése érdekében. Szitkség esetén végezze el a
beallitasokat.

@ Részletes - Rajztabla beallitasok 188. oldal



Rajzolas a Rajztabla képernyore (Rajztabla iizemmod)

Visszavonja az el6z6 miiveletet. Oldalanként legfeljebb 15 miivelet
:ﬁ visszavonasara van lehet$ség.

Ervényteleniti az el6z6 visszavondasi miiveletet, és visszaallitja az azt

ﬁ:ﬂ megel6z6 allapotot.

e Minden elemet és képet kijelol a kivalasztott tartomanyban. A
' I* kivalasztott tartomanyt barhova arrébb huzhatja.

e A jelenlegi kijelolés megsziintetéséhez kattintson egy iires
teriiletre.

e Az alabbi miiveletek végrehajtasahoz kattintson a kijelolt elem

vagy kép jobb alsé sarkdban taldlhatd ‘ g ‘ ikonra:

e Kivagas

EEEEE B EEE SRR

e Misolas

e Csoportositas/Csop. felolddsa (t6bb kép vagy elem kijelolése
esetén elérhetd)

e Auto. vagas: A kép koriil lathato fekete keret eltavolitasa (egy
kép kijelolése esetén elérhetd)

e Torlés

A kivagott vagy masolt elem vagy kép beillesztéséhez kattintson a

-

Megjeleniti vagy elrejti az eszkoztarat. A fiilet fel- és lefelé¢ lehet képerny6re, majd a(z)
mozgatni.

ikonra, és valassza a Beillesztés

lehetdséget. A kivagott vagy masolt elemet vagy képet a rendszer a
képernyd kozepére illeszti be.

e Az elem vagy kép nagyitasahoz, illetve kicsinyitéséhez hizza a

Atvalt Jegyzetelés tizemmodra vagy PC interaktiv modra.
Jegy &Y teriiletet hatdrold vonalat.

esetén elérhetd).

Jegyzetelés tizemmod vagy PC interaktiv méd hasznalata kozben

4tvélt Rajztdbla iizemmod o A kijelolt elem vagy kép forgatdsahoz huzza a(z) elemet a

m o A Kkijelolt kép vagasahoz huzza a teriilet szélét (egy kép kijelolése
F— 1
L

teriilet tetejére.
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e A teriileten 1évé minden elemet és képet kijelol az interaktiv
tollal. Erintse meg a tollal a vetitdvdsznat és jelljon ki rajta, ha
sziikséges.

e A jelenlegi kijel6lés megsziintetéséhez kattintson egy tires
tertiletre.

e Az aldabbi miveletek végrehajtasahoz kattintson a kijelolt elem

L

ikonra:

vagy kép jobb als6 sarkaban talalhatd

o Kivagds

e Masolds

e Csoportositas/Csop. feloldasa (tobb kép vagy elem kijel6lése
esetén elérhetd)

o Auto. vagis: A kép koril lathatd fekete keret eltavolitasa (egy
kép kijelolése esetén elérhetd)

o Torlés

A kivagott vagy masolt elem vagy kép beillesztéséhez kattintson a

-

ikonra, és valassza a Beillesztés

képerny6re, majd a(z)
lehetdséget. A kivagott vagy madsolt elemet vagy képet a rendszer a
képerny6 kozepére illeszti be.

e Az elem vagy kép nagyitasdhoz, illetve kicsinyitéséhez huzza a
teriiletet hatdrolé vonalat.

o A Kkijelolt kép vagasahoz huzza a teriilet szélét (egy kép kijelolése
esetén elérhetd).

e A Kkijelolt elem vagy kép forgatdsahoz htzza a(z) = elemet a

teriilet tetejére.

A tollat mutatéva alakitja, igy lehet6vé valik a mutatéikon moz-
gatasa a kivetitett képen. A mutatéikon irdnyitdsahoz huzza azt a
toll segitségével.

A vetitévaszon tartalmanak tobb eszkozon (pl. tobb kivetitén vagy
tablagépen) torténé megosztasakor a mutaté mindegyiken megje-
lenik. Egyszerre tobb eszk6zon nem végezhet miiveleteket a mu-
tatoval.

@ "Rajzolasi tartalmak megosztdsa mas eszkozokkel” 98. oldal

A mutaté funkcioi kiilonboznek a kivetitd muta-
téjanak funkcioitél. A mutatd alakjanak valtoztata-
sara, illetve annak tdvvezérl6vel torténd vezérlésére
nincs lehet6ség.

Készithet a teriiletrdl pillanatfelvételt, kép formajaban. Kattintassal
jelolje ki a teriiletet, majd kattintson a kijel6lt teriilet jobb alsd

ikonra.

sarkdban 1évé ‘ hd

- ‘

A pillanatkép beillesztéséhez kattintson a képre, majd a(z)

ikonra, és valassza a Beillesztés lehetdséget. A pillanatképet a
rendszer a vetitévaszon kozepére illeszti be.

Lehet6vé teszi képek kivalasztasat az USB taroldeszkozrdl vagy a
hélozati mappabdl.

Az alabbi feltételeknek megfelelé fajlokat valaszthat ki:

o Formatum: PNG, JPEG

¢ Felbontas: 2048 x 2048 maximum

e Pixelszam: 2 millié6 vagy kevesebb

Az oldalnal nagyobb méretti képek kicsinyitésre kertilnek, hogy
azok megfeleléen illeszkedjenek.

Vialasszon ki alakzatokat a rendelkezésre 4ll6 alakzatok kozul.
Kivalaszthatja az alakzat szinét és a vonalvastagsagot.
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Bekapcsolja a szabadkézi rajzold toll funkciét.

Kattintson a = elemre az ikontdl balra a tollvonds szinének és

szélességének modositasahoz.

Kiemeld tollra valt, amellyel attetsz8 vonalat rajzolhat.

Kattintson a = elemre az ikontdl balra a kiemel$ tollvonas

szinének és szélességének modositasahoz.

Fekete tollra valt 4t.

Ha vastag vonalat akar huazni, kattintson az ikon mellé jobbra, ha
vékony vonalat akar huzni, kattintson az ikon mellé balra.

Megmutatja, mely eszkozt haszndlja egyiitt a tollal vagy
ujjaval E (EB-1430Wi).

E : Toll eszkozok hasznalata. Az ikon szine a toll szinével

azZonos.

: Elemek kivélasztasahoz vagy réluk készitett pillanatfelvételhez

hasznélt eszkozok, valamint mutatdeszkoz.

E : Alakzat eszkoz hasznélata.

E : Radir eszkozok hasznélata.

Piros tollra valt 4t.

Ha vastag vonalat akar huzni, kattintson az ikon mellé jobbra, ha
vékony vonalat akar huzni, kattintson az ikon mellé balra.

Kék tollra valt at.

Ha vastag vonalat akar huzni, kattintson az ikon mellé jobbra, ha
vékony vonalat akar huzni, kattintson az ikon mellé balra.

Megjeleniti vagy elrejti az eszkoztarat rajzolas kozben.

—0: Rajzolas kozben az eszkoztar rejtett allapotban van.

A Az eszkoztar mindig megjelenik.

Bezarhatja az eszkoztarat.

¢ NNV Y KON

Radirra vilt.

Ha nagyobb teriiletet akar radirozni, kattintson az ikon mellé
jobbra, ha kisebb teriiletet akar radirozni, kattintson az ikon mellé
balra.

¥ ® Amennyiben a radir kivalasztdsakor egy alakzatra
kattint, az egész alakzat torlésre keril. Alakzatot
nem lehet részlegesen torolni.
e Képek és sablonok nem torolhetdk.

Az Osszes rajzot torolheti.

e Az alabbi szamu és méretl képek jelenitheték meg a rajztébla
képerny6n (beleértve a vagoélapon 1évé képeket is):
- Legfeljebb 20 f4jl oldalanként és 1280 x 800 x 2 pixel
- Legfeljebb 1280 x 800 x 50 pixel Osszességében az oldalakon

e Kép beillesztéséhez hasznalja ugyanazt a tollat, amelyet a kép
kivagasahoz vagy masolasdhoz hasznalt.

e A rajzolt elemek a kivetitett kép elején jelennek meg. A sorrend
azonban valtoztathaté a csoportositds funkcié segitségével.

e Amennyiben az elemeket vagy képeket a vetitett kép teriiletén kiviilre
mozgatja, el6fordulhat, hogy nem tudja majd kijelolni azokat.
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Képeket rogzit szkenner segitségével, és uj lapra illeszti be

A Rajztabla iizemmadd alsé eszkoztara

azokat.
A rajztabla tizemmdd alsé eszkoztira lehet6vé teszi a kivetitett kép | @"Beolvasott kepek kivetitése Rajztdbla tizemmodban”
szerkesztését és a rajztabla iizemmdd funkcidinak hasznalatit. A rajztabla 93. oldal
tizemmod als6 eszkoztara az alabbi mddon jelenik meg: DlET Kivalasztja a Rajztibla tizemmod hatterét a rendelkezésre 4llo
= mintdk koziil.
L_J Nyomja meg a Bedllitis gombot a kordbban létrehozott, test-
e reszabott sablonok beolvasasahoz vagy torléséhez. Testreszabott
e sablonokat is beallithat webbongészé segitségével.
iy @ "Beallitasok Moddositdsa Webbongész6 Hasznalataval (Webes
EE vezérlés)" 156. oldal
g & % ® A vonalz6 ikonra vagy a racsvonalak ikonra
— _ _ kattintassal mddosithatja a vonalvastagsagot.
EEEEE IR EEE RN
¢ Amennyiben a Felhasznal6i sablonok védel-

_ p———— - = me bedllitis Be van kapcsolva a Rajztabla
EEEEE Nl EEEEanE

2 beallitasok képernydn, akkor a kivetitett képen
1év6 testreszabott sablon beolvasisa vagy tor-
Lehetévé teszi rajzolasi tartalmak tobb eszkozon torténd meg- lése nem lehetséges.
osztasat, valamint kivetiti a mas kivetitékr6l érkezd, megosztott @ 'Rajztibla bedllitisok képernyd
rajzolasi tartalmakat. 188. oldal

@ "Rajzolasi tartalmak megosztidsa mas eszkozokkel"
98. oldal

Végrehajtja az aldbbi lehetOségek egyikét:

e Mentés: Menti az aktualis rajzolasi tartalmakat, és a Rajztabla
tizemmaddot visszahelyezi az alapértelmezett allapotba.

o Uj értekezlet: Torli az aktudlis rajzoldsi tartalmakat, és a
Rajztabla tizemmodot visszahelyezi az alapértelmezett
allapotba.

ol [

Megnyit egy fajlt és 1j oldalra olvassa be az adatokat.
@ "Rajztabla izemmoédban megnyithaté fajltipusok” 94. oldal

v
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A szerkesztés alatt allé lapok miniatirjeit egy listan jeleniti meg.

Az interaktiv toll segitségével a kovetkezé mtiveleteket hajthatja

végre.

e Lapozzon a megjelenitendd oldalak kozott a miniatdrok
kivalasztasaval.

e A miniatlirok elhtzasaval véltoztassa meg az oldalak
sorrendjét.

o Gorgessen lefelé a képernyén a miniatlirokon torténd legyintd
mozdulattal.

e Az el6z6 lap mozgatasdhoz kattintson a n elemre. Az ikon

megnyomasaval és néhany masodpercig tarté nyomva
tartdsaval az eszkoz a kivetitett kép els6 oldalat jeleniti meg.

e A kovetkezé lap mozgatisahoz kattintson a u elemre. Az

ikon megnyomasaval és néhany masodpercig tarté6 nyomva
tartasaval az eszkoz a kivetitett kép utolso oldalat jeleniti meg.

A

A Kkivetitett képet email révén elkiildi. A funkcié hasznalatahoz
el@szor ki kell valasztania az e-mail szerver bedllitdsokat.

@ 'E-mail kiildése Rajztdbla tizemmddban" 97. oldal

4 [

Modosithatja a képforrast a megjelenitett lista segitségével.

|

©

Nagyitja vagy kicsinyiti a kivetitett képet.

A

Kikapcsolja a video és az audio funkciét. A kép és a hang
bekapcsolasdhoz kattintson a képernydre.

@ "'Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitds)"

144. oldal

Torli az aktudlis oldalt.

Masolatot készit az aktudlis laprdl, és hozzdadja az utolsé lapot
kovetden.

Két kép egyidejiileg torténd megjelenitéséhez kettéosztja a kép-
erny6t. Nyomja meg Ujra, ha egyszerre csak egy képet szeretne
kivetiteni.

@ "Két kép egyidejii kivetitése esetén haszndlja az interaktiv
funkcidkat" 127. oldal

Uj oldalt ad hozza és megnyitja azt.

Megjeleniti az eszkoztar és az alsd eszkoztar funkciok sugoké-
pernyGjét. A sugd elrejtéséhez kattintson barhova a vetitett
képen az interaktiv toll segitségével.

Kinyomtatja a vetitett képet.

@ "Rajzolasi tartalmak nyomtatdsa Rajztabla tizemmodban"
96. oldal

Megjeleniti vagy elrejti az alsé eszkoztarat.

A kivetitett képet a csatlakoztatott USB taroldeszkozre vagy a
hélézati mappéba menti.

@ "Rajzolasi tartalmak mentése Rajztabla izemmodban”
94. oldal
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Tegye be az eredeti példanyt a termékbe.

el6hivhaté Rajztdbla bedllitasok képernyén vélaszthatja ki.
@ Részletes - Rajztabla beallitasok 188. oldal

e Az alabbi funkciok nem haszndlhaték Rajztdbla tizemmddban:

e A Rajztibla lizemmdd részletes beallitisait a Konfigurdcié meniibdl
=

Kattintson a | &\ | elemre az alsdé eszkoztarban.

- E-Zoom Megjelenik a Beolvasas képernyé.

- Oldal Fel/Le
B Valassza ki az alabbi beolvasasi beallitaisokat a Beolvasas

képernydn. A részletes menii megnyitasahoz kattintson a Specialis

elemre.
Beolvasott képek kivetitése Rajztabla
tizemmodban Szkennelés ( USB )

Beszkennelhet papir alapt dokumentumokat, majd a Rajztabla izemmaddban
képként beillesztheti egy 0j lapra és kivetitheti az adatokat. Ez a funkcié a
kivetitéhoz USB-kabel segitségével vagy halozaton keresztill csatlakoztatott
termékek esetében miikodik.

@ "Nyomtato csatlakoztatasa” 51. oldal

Rajztabla tizemmoddban torténd szkennelés el6tt allitsa be beolvasasra
alkalmas termékét halézaton keresztiil.

@ "Rajztabla beallitasok képernyd" 188. oldal

Bizonyos termékek (pl. 6nallé szkennerek) esetében ez a funkcié nem

elérhet6. A tamogatott termékek listdjaért forduljon az Epson
munkatarsaihoz, az Epson projektor cimjegyzék lista leirtak szerint.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A termékkel torténd szkennelés kozben nem hasznilhatja a kovetkezd
beolvasasi funkcidkat akkor sem, ha azok elérhetdek:
e A terméken taldlhaté beolvasds gomb hasznélata.

e Dokumentumrészek beolvasdisa.
e Kétoldalas dokumentumok beolvasasa automatikus lapadagolé (ADF)
hasznélataval.

@) Vélassza a Szin vagy Monokrém iizemmédot.

@ Valassza ki a beolvasott dokumentum téjolasat.



Rajzolas a Rajztabla képernyore (Rajztabla iizemmod)

@ Vilassza ki az eredeti dokumentum betdltésének helyét. Amennyiben az On
terméke nem rendelkezik automatikus lapadagoléval (ADEF), akkor az ADF
kivalasztast a rendszer figyelmen kiviil hagyja.

@ Vilassza ki a hasznalni kivdnt szkennert.

@ Allitsa be a beolvasas min&ségét.

Kattintson Szkennelés.
Megjelenik a Beolvasas képernyé.

Beolvasas utan a kép egy uj oldalon keriill kivetitésre Rajztabla
tizemmodban.

Beépitett ADF-fel rendelkezd termék hasznalata soran legfeljebb 10
papirlap beolvasasa lehetséges. Ha tobb mint 10 papirlapot kell

beolvasni, isméteje meg az eljarast.

Tipus Fajltipus (kiterjesz- | Megjegyzések
tés)

PDF pdf PDF fajlok esetében az 1.7 vagy ko-
rabbi verzioju képeket lehet megnyitni.
Adja meg az oldalszdmot a PDF fijl
megnyitasdhoz. Ha a fajl jelszéval vé-
dett, adja meg a jelszot.

EWF ewf Adja meg az oldalszamot az EWF fijl
megnyitasahoz.
Ha a fajl jelszoval védett, adja meg a
jelszot.

Rajztabla lizemmadédban megnyithato fajltipusok

Az alabbi fijltipusok nyithaték meg és olvashaték be az oldalra Rajztabla
tizemmodban. Az oldalndl nagyobb méretti képek kicsinyitésre keriilnek,
hogy azok megfeleléen illeszkedjenek.

Tipus Fajltipus (kiterjesz- | Megjegyzések
tés)
Kép Jjpg A kovetkezéket nem lehet beolvasni.

® 2048 x 2048 felbontasnal nagyobb
felbontasu képek

e "jpeg" kiterjesztésti fajlok

e CMYK szinméd formatumok

e Progressziv formatumok

.png 2048 x 2048 értéknél nagyobb felbon-
tasu képek beolvasasa nem lehetséges.

Rajztabla lizemmaddban létrehozott rajzok
megosztasa

A Rajztabla tizemmodban létrehozott rajzokat megoszthatja ugy, hogy
elmenti vagy kinyomtatja azokat, illetve elkiildi 6ket e-mailben.

Rajzolasi tartalmak mentése Rajztabla iizemmoddban

A vetitett képen létrehozott tartalmat USB taroldeszkozre vagy haldzati
mappaba mentheti.

/\ Vigyazat
USB-eloszté vagy tobbkartyds olvasé hasznalata esetén el6fordulhat, hogy a
késziiléken végzett muveletek nem miikdodnek megfeleléen. A legjobb

eredmények elérése érdekében csatlakozzon kozvetleniil a kivetitéhoz vagy a
Control Pad-hez.

Eléfordulhat, hogy a biztonsagi funkcidkat tartalmazé USB-

taroloeszkozok nem hasznalhatdk.
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: ' Kizarol jztabla ké 6 ta tén elérhetd
n Nyomja meg a [Save] gombot a Control Pad-en vagy a(z) O ( lzfro 'flg E,l"rajnza a kepernyo mego%_z as,a fse - eer“ e?) o .
— A f4jl kivetitéhoz csatlakoztatott webbongészén keresztiil torténé mentéséhez
ikont az alsé eszkoztaron. jelolje be a jelolonégyzetet.

A rajz atmenetileg a kivetitén keriilt mentésre, és webbongészén keresztiil

A tavvezérlén talalhaté [Save] gombot is hasznalhatja. letolthetd.

A rajzolasi tartalom letoltése utdn az atmenetileg tarolt adat torlédik a

kivetitérol.
Megjelenik a Mentés képernyd. A fijlt PDF vagy PNG formatumban mentheti.
@ "'Csatlakozas Rajztdbla képerny6hoz tablaszamito-
a Vélassza ki az aldbbi mentési beadllitdisokat a Mentés képernydn. géprol vagy szamitdgéprdl webbongészén keresztil"
103. oldal

@ Vilassza ki a mentés formatumét (PDF, PNG vagy EWF). A PDF és EWF
kiterjesztést féjlok titkosithatok. A fajl titkositasa soran adjon meg egy jelszot.

—_—
Qainev ——————— | |Mentés formatuma ——————

201001112130 (&) Por
O ew Figyelem
O me e Ha beirja a jelszot, az megjelenik a képernyén.

st e F4jl titkositasa sordn ne felejtse el a megadott jelszot.

[ st @ Allitsa be a menteni kivént lapok tartomanyat. Ha PNG a mentési formatum,
akkor nem valaszthatja a Mind elemet.
Mentés Mégsem
| BT TN B Kattintson a Mentés gombra.
@) Adja meg a fijlnevet. A szovegdoboz megjelenitéséhez kattintson a billen- @ Amikor a Kiosztas a résztvevéknek. funkci6t engedélyezi a 2.
tylizetre, majd adja meg a fajlnevet. lépésben, a rajzolasi tartalom dtmenetileg a kivetitén kertil mentésre, és
@ Megnyomésa utén egy parbeszédpanel jelenik meg, ahol kivalaszthatja a kép az alabbi parbeszédpanelek jelennek meg a webbongészében és a
mentésének mappdjat. kivetitén.
e Webbongész6: Megjelenik egy parbeszédpanel a rajzolasi tartalom
mentéséhez.
o Kivetit6: Megjelenik egy parbeszédpanel a letoltés dllapotanak
ellendrzéséhez. Minden résztvevénél befejezédik a letoltés és a
péarbeszédpanel bezarddik.
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Rajztabla iizemmoddban elérhetd fajliformatumok

Az alabbi fajlformatumokban végezheti el a mentést:
e PNG (Felbontas: 1280 x 800)
e PDF (amennyiben sziikséges, allitson be egy jelszot)

e EWF (kizarélag EWF formatumot tamogato kivetitok esetén elérhetd; ® sin
sziikség esetén allitson be jelszot) I O Moneieom
Ha szerkeszthetd fdjlként szeretné menteni, valassza az EWF formatumot. T
Az EWF formatumu fajlok kizarélag a kivetitével haszndlhatok. _I[usa
I IW‘I_
oyl . oo .. . ® m daszam
Rajzolasi tartalmak nyomtatasa Rajztabla iizemmodban I ||_
O Letter | ] Dium ésids —

MINOSEg

Elkiildheti a vetitett képet a nyomtatéra USB-kabelen vagy haldzaton
keresztiil, és kinyomtathatja az adatokat.

(®) Normal

@ "Nyomtat6 csatlakoztatasa” 51. oldal () Legict

Hasznalat el6tt el kell végezni a haldézati nyomtatd beallitasokat.

@ "Rajztabla beadllitasok képernyd" 188. oldal

n Nyomja meg a [Print] gombot a Control Pad-en vagy a(z) I@‘I

ikont az also eszkodztaron.

@) Meghatdrozza a példanyszamot. Legfeljebb 20 lapot kiildhet el nyomtatésra.
@ Meghatérozza a nyomtatds szinét.

@ Allitsa be a nyomtatni kivédnt oldalak tartomdnyat.

A tayvezérlén taldlhaté [Print] gombot is haszndlhatja, @) A csatlakoztatott nyomtatok neveit egy listan jeleniti meg. Vélassza ki a
hasznédlni kivint nyomtatot.

@ Allitsa be a nyomtaté papir méretét.

a Valassza ki az aldbbi nyomtatési beallitdsokat a Nyomtatas (@ Allitsa be a nyomtatds mindségét.
képerny6n. A részletes menl megnyitasahoz kattintson a Specialis (Kizérolag az ESC/P-R vezérlgparancsot ismeré nyomtatok esetében elérhetd.)
elemre. @ Adja meg laponként az oldalak szdmat.

@ Allitsa be, hogy az oldalakon legyen vagy ne legyen szegély.
) Allitsa be, hogy az oldalakon legyen vagy ne legyen oldalszam.
(0 Allitsa be, hogy az oldalakon legyen vagy ne legyen ddtum és idé.
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() Allitsa be, hogy nyomtatds sordn az adott oldalak levalogatasra keriiljenek-
e.

(» Amennyiben az On nyomtatéja tdmogatja a kétoldali nyomtatast, vélassza ki,
hogy szeretne-e mindkét oldalra nyomtatni.
(Ez az elem nem valaszthaté ki az ESC/P-R vezérlparancsot ismeré nyom-
tatok hasznélatakor.)

B Kattintson Nyomtatas.

Rajztabla lizemmoddban elérhetd nyomtaté vezérl6parancsok

Az eszkoz az alabbi nyomtaté* vezérlGparancsokat tamogatja.

Vezérldparancsok Csatlakozasi méd

ESC/P-R USB vagy halézaton keresztiil
ESC/Page, ESC/Page-Color Hal6zaton keresztiil

PCL6

* Nem minden nyomtaté tdmogatott. A tamogatott modellekre vonatkozo
tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson projektor cimjegyzék
lista talalhaté legkozelebbi kapcsolattartohoz vagy a markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

E-mail kiildése Rajztabla iizemmdédban

Csatolhatja a kivetitett képet Rajztabla iizemmodd, és elkiildheti azt e-
mailben. Legfeljebb 10 cimzettet adhat meg.

@ e A kiildés el6tt el kell végezni az email szerver bedllitasokat.
e Az a cim, amelyet a Rajztabla beallitaisokban a feladonal megadott, a
felad6 cimeként fog szerepelni. Amennyiben a feladé cime még nincs

beallitva, akkor a cimzett cime fog szerepelni a feladénal is.
o Az e-mail sz6vegét nem lehet szerkeszteni.

n Kattintson a DXl| elemre az alsé eszkdztarban.

Megjelenik az Levél képernyd.

a Vélassza ki az aldabbi e-mail bedllitdsokat az Levél képernyén.

E-mal ciim ———— | | Fajiformétum ——— T iy
I\ ® P @ vna

|| © e () Ielerleg —
(O PG (O HKivdlasztis

EB79018B5 ‘ Titkosit

— (] Titkosit

201001112130 ‘
| Elkide Me

Adja meg a feladé e-mail cimét. A megadott e-mail cim az Uj értekezlet
hasznalataig raktdrozodik.

® @

Valassza ki a felado cimét a regisztralt cimjegyzékbdl. A cimjegyzéket a
webbongészé segitségével allithatja be.

@ "Cimjegyzék létrehozasa" 160. oldal

Erkezési hely hozzaadésa. Legfeljebb 10 cimzettet adhat meg.

Adja meg az e-mail targyat.

Adja meg a csatolmany féjlnevét.

Valassza ki a csatolt fajl formatumat (PDF, PNG vagy EWF). A PDF és EWF
kiterjesztést fajlok titkosithatok. A fajl titkositisa soran adjon meg egy jelszot.

Q®0d

Figyelem
e Ha beirja a jelszot, az megjelenik a képernyén.
e Fijl titkositasa sordn ne felejtse el a megadott jelszot.
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@ Allitsa be a kiildeni kivant oldalt. r

B Kattintson a Elkiildés gombra.

¢ Ha a vetitett képen sok tartalom van, akkor eltarthat egy ideig <> &

annak e-mailben torténd elkiildése. =

o A cél e-mail szerver bedllitasaitdl fiiggéen eléfordulhat, hogy
nem tudja elkiildeni az e-mailt. Elézetesen vegye fel a =
kapcsolatot a halézati rendszergazdaval az e-mail szerver
beallitdsaival kapcsolatban.

\_ J
Rajzolasi tartalmak megosztasa mas eszkozokkel - \ - : N
Azonos halézatba kotott eszkozokkel megoszthatja a Rajztabla képernyd g
tartalmat. Ez a funkcid lehetévé teszi, hogy egyszerre tobb kivetitérél vagy :
tablagéprdl tekinthesse meg a Rajztabla képerny6t, vagy akér rajzolhasson is :
ra.
. J { ST )

A rajztabla megosztasakor csatlakoztassa a kivetit6t a halézathoz.

Vezetékes halozati kapcsolat létesitéséhez csatlakoztasson egy LAN-kabelt a
kivetit6hoz.

@ "LAN-kabel csatlakoztatdsa" 44. oldal

A halézathoz torténd vezeték nélkiili csatlakozashoz telepitse a tartozékként
kapott LAN egységet a projektorra, majd konfiguralja a Hal6zat meniiben
taldlhaté Vezeték nélkiili helyi halézat beallitasokat.

@ "A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése” 45. oldal
@ "Vezeték nélkiili helyi halézat mend" 195. oldal
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@ Megoszthatja a rajztdbla képernyé tartalmat mads olyan kivetitGkkel, Megosz
amelyek tdmogatjdk a megosztds funkciot.

A Rajztabla képerny6é megosztasa mas eszkozokkel

A Kkivetité web szerverként torténd hasznalataval megoszthatja a rajztdbla
képernyét legfeljebb 15 mas, kiilsé eszkozzel (pl. mas kivetitékkel vagy

tablagépekkel). A tartalmak minden olyan kiilsé eszké.').zzel megosztasra Megjelenik egy PIN-kéd a kivetit6hoz vald csatlakozéshoz (7
keriilnek, ahol azok megtekintheték és elmentheték. On is rajzolhat a szamjegybdl 4ll6 kod).

kivetit6 rajztabla képernyéjére mas, kiilsé eszkozokrol.

A rajztébla képernyd megosztasakor az aldbbi hdlozati portokat kell B Ellendrizze a PIN-kddot. Ha sziikséges, valtoztassa meg azt.
megnyitnia.

Megosztott rajztebla
Port Protokoll Felhasznalas Kommunikdacio

. S S . A rajztablan |évG rajzok meg vannak osztva a halozaton.
80 TCP Csatlakozas/képatvi- | kétiranya A resziveviknek a kovetiez PIN-kodot kell megadik,

tel hogy a megosztott rajztablahoz csatlakozhassanak.
443 kétiranya (SSL haszna-

lata kozben)

PIN+éd - ‘ 3722415

A kommunikaci6é savszélessége a rajztabla képernyé megosztasakor a

rajzolasi tartalmak mennyiségének megfeleléen véltozhat. Szintén a Amennyiben mar egyszer beallitotta a PIN-kédot, legkdzelebb
rajzoldsi tartalmak teljes mennyiségétdl fiiggéen a kapcsolat csak a rajztabla megosztas befejeztével van lehetGsége
elinditasdhoz - dtmenetileg - nagy savszélesség sziikséges. megvaltoztatni azt.
n Kattintson a @ elemre az alsé eszkdztarban. n Kattintson az Start lehetGségre.
Most mar elérheté a rajztabla képernyé mas eszkozokkel valo
Megjelenik az A Megosztott rajztabla képernyd jelenik meg. megosztasi funkcija.

Az aldbbi informécid jelenik meg az als6 eszkoztaron.

a Kattintson a Megosztas ezzel a rajztablaval elemre. e A rajztabla képerny6hoz csatlakozo felhasznalok szama.

e Az On 4altal kivalasztott felhasznélokezelési engedély, amelyet a
Konfiguracié megosztasa beallitasoknal adott meg.
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EHEE

) Beszélgetes

B A cim/PIN-kéd megjelenitéséhez kattintson az alsé eszkdztaron
talalhato @ elemre, majd allitsa be a kivetitéhoz csatlakozé

eszkdzok kezelési engedélyét.

Megosztott rajztabla

Halozati informaciok

Az informadt elkiildése a résztvevaknek.
Cim (vezetdkes LAN) @ 3OO0 000 000!
Cim (Vezeték neélkiili helyi halozat) : >0 GO OO

3722415

Csak megtekintés

Megtekint & megjegyz

Teljes elérés

A rajztabla megosztasanak leallitasa

@) Megjelenik a kivetit6hoz valé csatlakozdshoz sziikséges informécié. A kive-
tit6hoz kiilsé eszkozrdl vald csatlakozas esetén adja meg az alabbi adatokat.
e Cim (vezetékes LAN)/Cim (Vezeték nélkiili helyi halozat): A csat-
lakozashoz megjeleniti a kivetité cimét.
¢ PIN-kéd: A 3. lépésben megjeleniti az On 4ltal bedllitott PIN-kédot
(7 szamjegybdl allé kod).

/\ Vigyazat

e Ha a PIN-kod a kiilsé eszkozokon nincs megfeleléen me-
gadva, akkor a kivetitéhoz vald csatlakozds nem lehetséges.

e Annak érdekében, hogy adatai ne keriilhessenek véletleniil
nyilvanossagra, korlatozza a PIN-kéd hasznalatat a kivetitd-
hoz csatlakoz6 felhasznalokra.

@ Allitsa be a kezelési engedélyt a kivetit6hoz csatlakozé kiilsé eszkozokre
vonatkozoéan.

e Bemutato: A kivetit rajztabla képerny6jének tartalmat kiils6 eszko-
z0krol is megtekintheti és elmentheti. A rajztabla képernyén 1évo
oldalak vagy rajzolasi tartalmak nem szerkeszthetGek.

o Beszélgetés: Rajzolhat a kivetit$ rajztabla képernyéjére mas, kiilsé
eszkozokrdl. Oldalak szerkesztésére és sablonok beolvasasara nincs
lehetdség.

e Csoportmunka: Az Uj értekezlet kivételével a kivetitd minden
funkcidja vezérelhetd kiilsé eszkozokrol.

a Kattintson Bezar.

irjia be a kivetité cimét és PIN-kodjat a kiilsé eszkozon.

A kiilsé eszkozon megjelenik a kivetitd rajztabla képernydje.
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e A rajztdbla képernyé megosztasinak befejeztével kattintson a(z) @

elemre az alsé eszkoztdron, majd a megjelené képernyén kattintson a
A rajztabla megosztasanak leallitasa elemre. A megjelend iizeneten
kattintson az OK gombra a rajztibla képerny6 megosztasanak
befejezéséhez.

¢ Ha nagy mennyiségl rajzolasi tartalom vagy kép keriil beillesztésre a
rajztabla képerny6n, akkor tobb id6t vehet igénybe, amig ezek
megjelennek mas kivetitékon vagy webbongészékben is.

Bongészés a megosztott rajzolasi tartalmak kozott

Csatlakozhat mas megosztott kivetitékhoz és megtekintheti azok rajztabla
képernydjét. Mas kivetitokr6l vagy tablagépekrdl is megtekintheti vagy

elmentheti a rajztabla képernyé tartalmat, vagy rajzolhat a vetitGvaszonra.

/\ Vigyazat
Masik rajztabla képerny6héz valé csatlakozaskor az el6zdleg vetitett képen 1évo
rajzolasi tartalmak torléddnek.

kivant kivetit6 cimére és PIN-kodjara. Ezeket a csatlakoztatott
kivetitén a Halozati informacidk kozott taldlja.

e Masik kivetit6hoz valé csatlakozashoz sziiksége lesz a csatlakoztatni

@"A Rajztabla képernyé megosztasa mas eszkozokkel" 99. oldal
e A csatlakoztatott projektoron elérheté funkciok a Konfiguracio
megosztasa bedllitasoknak megfeleléen eltérhetnek.

Amennyiben a A csatlakoztatott kivetitd esetében a rajztabla
képerny6hoz vald csatlakozaskor a Konfiguracio megosztasa
beallitisok megvaltoznak, ahogyan a kivetitén elérheté funkciok is.

o Egy kivetit6hoz legfeljebb 15 masik kivetité csatlakoztathato.

Csatlakozas a rajztabla képernyohoz mas kivetitokrol

Kivetitdjérdl csatlakozhat mas, megosztott kivetit6hoz és megtekintheti
annak rajztabla képernydjét.

n Kattintson a @ elemre az alsé eszkdztarban.

Megjelenik a Megosztott rajztabla képernyd.

a Kattintson a Csatlakozas a megosztott rajztablahoz Iehet&ségre.

Megosztott rajztabla

B Olvassa el a megjelené Uzenetet, majd kattintson az OK gombra.

ﬂ ija be a cimet és a PIN-kddot.

@) Adja meg a csatlakoztatott kivetitd cimét.

A Kkivetitd csatlakozasi naplojanak megjelenitéséhez kattintson a(z) =

ikonra (legfeljebb 5 kivetit esetén).
A csatlakozasi naplok akkor is mentésre keriilnek, ha a projektort kikapcsolja.
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@ Irja be a csatlakoztatott kivetité PIN-kodjat (7 szdmjegybél &ll6 kod). Az Osszes jogosultsaggal elérheté funkciok listaja
Amennyiben 10 percen belill tizszer ad meg helytelen ]
PIN-kédot, akkor harom percen keresztiil nem csat- . Q : Mutato
lakozhat a rajztabldhoz.
] i . : Oldal miniattrok
B Kattintson a Csatlakozas gombra.
r -
@ | @ | il o IE] : Nyomtatds
Megosztas (0) Beszelgetes L—"
r -
Az aldbbi informécid jelenik meg az alsé eszkoztaron. R =X i .
[l | : Mentes
e A rajztabla képerny6hoz csatlakozé felhasznalok szama. ! |
¢ A Konfiguraciéo megosztasa beallitisban megadott " -
felhasznalokezelési engedély. o E . E-mail kiildés
| N—
o A rajztabla képerny6 megosztasanak befejeztével kattintson r -
a(z) 1@ elemre az alsé eszkoztiron, majd a Rajztibla . (‘:l'l : Nagyitas

képerny6hoz valé csatlakozaskor A rajztabla megosztasanak
leallitisa elemre. A megjelend iizeneten kattintson az OK Kiilonféle elérhet6 funkciok Beszélgetéshez és Csoportmunkahoz
gombra a rajztibla képernyé megosztiasanak befejezéséhez.

e Ha nagy mennyiségli rajzolasi tartalom vagy kép kertil
beillesztésre a rajztabla képerny6n, akkor tobb id6t vehet

ﬁ : Visszavonds
igénybe, amig ezek megjelennek mas kivetitékon vagy

webbongészékben is.

: Ismét

A Rajztabla képerny6hoz valé csatlakozaskor elérheté funkciok

A csatlakoztatott kivetitén elérheté funkciok a Konfiguracio megosztasa o l.Ii. : Négyszog kijelolése
bedllitasoknak megfelelen eltérhetnek.
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: Szabad kijelolés o Q : Képerny6 torlés

7

Kiilonféle elérheté funkciok Csoportmunkakhoz

B

: Pillanatkép

3ol [

: Fajl beillesztése

: Kép beolvasasa

: Szkennerr6l vald beolvasas

. Alakzatok

: Sablon

i

L—-d

- Toll
: Oldal torlése

: Kiemeld toll
: Oldal masolasa

@ 3

: Fekete toll

E

: Uj oldal

: Piros toll

Csatlakozas Rajztabla képerny6hoz tablaszamitogéprol vagy

szamitogéprol webbongészon keresztiil
: Kék toll
Webbongészén keresztiil csatlakozhat a halézathoz kapcsolt tablagépekrél

vagy szamitdgépekrél mas rajztabla képernyéhoz.

: Radir

NN

Csatlakoztassa az eszkdzt ugyanahhoz a halézathoz, amihez a
csatlakoztatott kivetité kapcsolédik.
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A csatlakozas moédja eszkozonként eltérd. Tovabbi tudnivalokat
az eszkoz utmutatdjaban olvashat. Tablagép haszndlata esetén

ellendrizze a Wi-Fi beallitasokat.

Inditsa el a webbdngész6t az eszkdzon.

Adja meg a csatlakoztatott kivetitéhoz megfelelé cimet, majd
csatlakoztassa a kivetitéhoz.

Adja meg a csatlakoztatott kivetitd PIN kodjat (7 szamjegybdl allo
kod), majd kattintson a Csatlakoztatas gombra.

A rajztabla képerny6 és az eszkoztar a csatlakoztatott kivetitén jelenik
meg.

e A rajztabla képernyd megosztasanak befejezéséhez kattintson a(z)
@ majd a Kapcsolat bontasa elemre. A webbongészé bezarasaval

is befejezheti a megosztast.

¢ Ha nagy mennyiség rajzolasi tartalom vagy kép keriil beillesztésre a
rajztabla képerny6n, akkor tobb id6t vehet igénybe, amig ezek
megjelennek mds kivetitékon vagy webbongészékben is.

o A rajzokat az AES titkositdsi mddszer védi. Néhany webbongész6 az
SSL titkositasi mddszert alkalmazza. Tanusitvanyhiba esetén is
folytathatja a webbongész6hoz torténd csatlakoztatast.

A rajztabla képernyohoz csatlakoztathato webbongészore
vonatkozé kovetelmények

Az alabbi webbongészok segitségével csatlakozhat tablagépekrdl vagy
szamitogépekrél mas rajztabla képerny6hoz.

Operaciés rend- | Webbongészd Képernyémeéret

szer

Windows Internet Explorer 8*/9%/ | XGA-nal alacsonyabb
10/11

oS X Safari 5/6/7 1280%x800-ndl alacsonyabb felbontas

ioS iOS 6.0/7.0 vagy tjabb | 1024x768-nal alacsonyabb felbontas
verzioja

Android OS Android OS 4.0 vagy | Képarany: 4:3, 1024x768-nél alacso-

ujabb verzidja (csak ha- | nyabb felbontas

gyomdnyos webbdn- | Képarany: 16:9, 1280x600-nal ala-
gész8 esetében) csonyabb felbontds

Képarany: 16:10, 1280x720-ndl ala-
csonyabb felbontas

* SSL kapcsolat. Egyes funkcidk haszndlata korlatozott lehet.

Az elérhetdé rajztartomany az eszkoz képernyé mérete szerint szlikiil.

Webbongészon keresztiil csatlakoztatott rajztabla képernyo
eszkoztara

A rajztabla képerny6 webbongészOrdl torténd vezérléséhez haszndlja az
alabbi eszkoztarat. A csatlakoztatott projektoron elérheté funkcidk a
Konfiguracié megosztasa beallitasoknak megfeleléen eltérhetnek.

@ "A Rajztabla képerny$é megosztasa mas eszkozokkel" 99. oldal



Rajzolas a Rajztabla képernyore (Rajztabla iizemmod)

AAEIEER - &

Az Osszes jogosultsaggal elérheté funkciok listaja

A rajztabla képernyd egész rendelkezésre alld teriiletét jeleniti meg.

Kiilonféle elérheté funkciok Beszélgetéshez és Csoportmunkahoz

Bekapcsolja a szabadkézi rajzol6 toll funkciot.

Kiemeld tollra vélt, amely attetsz6 vonalat rajzol.

Vélasszon ki alakzatokat a rendelkezésre 4ll6 alakzatok koziil.

(Csak akkor érhetSek el, ha a Kiosztas a résztveviéknek. lehetéség
van kivalasztva, amikor a csatlakoztatott kivetitére menti az ada-
tokat)

A csatlakoztatott kivetit6 bedllitasaitol figgéen PDF vagy PNG
formatumban menti a rajztdbla képernyét.

Radirra valt. Kép torléséhez kattintassal valassza ki a képet, majd a
képernyén megjelenitett iizeneten kattintson az OK gombra. A kép
egyes részeit nem lehet kiillon-kiilén tordlni.

A mutatét jeleniti meg. Arra jo, hogy a képerny$ egyes részeire
irdnyitsa a figyelmet. Gorgetéssel tudja mozgatni. Ha a mutaté egy
eszkozon jelenik meg, akkor a csatlakoztatott eszkozok mindegyike

(S kijelzi.

r 1 | Az eszkoznek megfelelden végezze el a megjelenitési beallitdsokat.
(‘é:E:) Az alabbi miveletek érhetéek el:

LY | Oldal illesztése

o Kép illesztése szélességhez
e Kép illesztése magassaghoz
e Nagyobb
e Kicsinyit
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Targy vagy kép kivalasztasdhoz kattintson ezzel a gombbal. Gor-
getéskor egy keret jelzi a kivalasztdsi tartomdnyt. A kereten beliil
valaszthat ki targyakat, képeket.

Targy vagy kép kivalasztasat kovetSen az alabbi miveleteket vé-
gezheti el:

o Gorgetéskor a kereten beliil mozgathatja a targyakat, képeket.

e Ha djra a(z) elemre kattint, akkor az aldbbi miiveleteket

végezheti el:
e Kivagas
e Masolas
o Beillesztés
e Csoportosit
e Csop. felold
o Torlés
e A keret szélénél gorgetve a kereten belill nagyithatja vagy

csokkentheti a targyak, képek méretét.
* A(z) elemmel a keret fels6 részén gorgetve a kereten beliil

forgathatja el a targyakat, képeket.

Kiilonféle elérheté funkciok Csoportmunkakhoz

Valasszon ki a rajztabldhoz egy hatteret az elérhet6 mintdzatok
készletébol.

Valassza ki a kijelolt toll vagy alakzat vonalvastagsagat.

Valasszon ki egy kijelz6lapot.

e Ki: A csatlakoztatott kivetit6tdl eltéré oldalt jelenit meg. Csak a
csatlakoztatott kivetitdn megjelenitett oldalakra rajzolhat.

e Be: Szinkronizalja az oldalt a csatlakoztatott kivetitével. Ha
oldalakat valt a webbongészdben, akkor az a csatlakoztatott
kivetitén is megjelenik.

A szerkesztés alatt allo6 lapok miniatiirjeit egy listin jeleniti meg.

e Az el6z8 oldalhoz vald visszatéréshez kattintson a(z) elemre.

e Ha a kovetkezd lapra szeretne 1épni, akkor kattintson a(z)

elemre.

E

Valassza ki a kijelolt toll, alakzat szinét.

Ha a(z) n elemre kattint, akkor az eszkoztirban megjelenitett
egyéb szinek koziil is valaszthat.

PNG/JPEG fajlokat olvas be a rajztablaba.

Az aldbbi feltételeknek megfelel$ fajlokat valaszthat ki:

e Formatum: PNG, JPEG

e Felbontds: 2048 x 2048 maximum

e Pixelszam: 2 millié vagy kevesebb

Az oldalnal nagyobb méretli képek kicsinyitésre keriilnek, hogy
azok megfelelGen illeszkedjenek.

Megnyit egy dj lapot.




Rajzolas a Rajztabla képernyore (Rajztabla iizemmod)

Az alébbi funkcidkat nem tudja haszndlni:

o Viltas Jegyzetelés tizemmod
e Visszavonas/Ismét

e Képerny6 torlés

e Targyak szabad kivalasztdsa
e Kivalasztott képek levagasa
e Testreszabott sablonok beolvasasa
e PDF/EWF fajlok beolvasisa
e Uj értekezletek létrehozdsa
e Szkennelés

e Nyomtatds

e E-mail kiildése

e Oldal torlése

o Kivetit6-kezelési eszkozok

® Sugo




Rajzolas a kivetitett képre (Jegyzetelés lizemmaéd)

Az interaktiv toll bekapcsolasdhoz érintse meg a toll hegyét, vagy
nyomja meg rajta az oldalsé gombot.

Tartsa az interaktiv tollat a vetitGvaszon kozelében.

Az eszkoztar és az alsd eszkoztar jelenik meg a vetitGvasznon.

Jegyzetelés tizemmodban kiilonféle tartalmakat vetithet ki szamitogéprol,
tablagéprol, videoeszkozr6l vagy mas forrasrdl, és az interaktiv tollak vagy
az ujjai segitségével jegyzeteket flizhet hozza a kivetitett tartalomhoz
(EB-1430Wi). Egyszerre mindkét tollat hasznalhatja. Egyszerre hasznalhatja

@) Jegyzetelés tizemmod eszkoztdra

a tollat és ujjait is (EB-1430Wi). 2 Jegyzetelés tizemmdd als6 eszkoztira (a megjelenitéshez kattintson a(z) =
elemre)
A Jegyzeteles lizemmod inditasa Az eszkoztarak megjelenitése soran az interaktiv toll segitségével irhat

. - . . I . p a vetitévdszonra.
Ahhoz, hogy jegyzetelés tizemmodban rajzolhasson a kivetitett képernydre,

meg kell jelenitenie a jegyzetelés tizemmodd eszkoztarat és az alsé Az eszkoztar rajzeszkozoket bocsat rendelkezésre, pl.: toll és egyéb
eszkoztarat. eszkdzok.
Az alsé eszkoztarban tovabbi eszkozoket talal, pl.: a képernyd
Vetitse ki a képet a csatlakoztatott eszkozrol. mentéséhez sziikséges eszkozoket.
@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a @ "Jegyzetelés tizemmod eszkoztara" 109. oldal

kivetitett képet (Forrds keresése)” 54. oldal @ "Jegyzetelés tizemmod alsé eszkoztara” 111. oldal



Rajzolas a kivetitett képre (Jegyzetelés iizemmad)

@ e Ahhoz, hogy a Jegyzetelés iizemmoddrdl a Rajztabla
tizemmadra véltson, nyomja meg a [Whiteboard] gombot a

Control Pad eszk6zon vagy a tavirdnyitén, vagy az

eszkoztarban kattintson a(z) || elemre.

e A PC interaktiv iizemmddrol is valthat jegyzetelés
tizemmdadra.

@ "A PC interaktiv mdd hasznalata" 114. oldal

e Ha egy szamitogéprol két kivetitére vetit ki képet (tobb kijelz6
esetén), akkor nem irhat vagy rajzolhat tobb képernydre.

e Amennyiben a Windows 7 rendszerhez tobb megjelenitd
eszkozt haszndl, és az interaktiv funkcidkat a masodlagos
kijelz6n hasznalja, végezze el az alabbi bedllitasokat:

- Allitsa a Toll miikodési mod beallitést 1 felh./Toll értékre
az Easy Interactive Function opciéndl a kivetité Részletes
meniijében (EB-1420Wi).

- Allitsa a Toll miikédési méd bedllitdst 2-es iizemméd
értékre az Easy Interactive Function opcional a kivetitd
Részletes meniijében (EB-1430Wi).

- Navigdljon a Vezérlépult > Hardver és hang > Tabla PC
beallitisok > Beallitas opcidhoz, inditsa el a
telepitéprogramot, és konfiguralja az interaktiv funkcidkat.

. .
IEEEGEDEE-

Amennyiben harmadik megjelenit6 eszkozt is csatlakoztat, az
interaktiv funkciok ezzel a megjelenité eszkozzel nem
hasznélhatoak.

Jegyzetelés uzemmod eszkoztara Megjeleniti vagy elrejti az eszkoztdrat. A fiilet fel- és lefelé

‘l lehet mozgatni.
A jegyzetelés tizemmod eszkoztaranak segitségével rajzolhat és irhat a
kivetitett képernydre. Az aldbbi abran lathaté a jegyzetelés tizemmodd

eszkoztara. | A Jegyzetelés tizemmdd vélt a Rajztébla tizemmod haszna-

% latakor.




Rajzolas a kivetitett képre (Jegyzetelés iizemmad)

Atvélt Rajztdbla iizemmod.

Visszavonja az el6z6 miiveletet.

4

Radirra valt.

Ha nagyobb teriiletet akar radirozni, kattintson az ikon
mellé jobbra, ha kisebb teriiletet akar radirozni, kattintson
az ikon mellé balra.

Ervényteleniti az el6z8 visszavonasi miiveletet, és visszadllitja
az azt megel6z6 allapotot.

Az Osszes rajzot torolheti.

Bekapcsolja a szabadkézi rajzold toll funkciot.

Kattintson a = elemre az ikontdl balra a tollvonds szi-

nének és szélességének modositasahoz.

Kiemel6 tollra valt, amellyel éttetsz6 vonalat rajzolhat.

Kattintson a = elemre az ikontdl balra a kiemel$ toll-

vonas szinének és szélességének modositasahoz.

Megmutatja, mely eszkozt hasznalja egyiitt a tollal
vagy ujjaval n (EB-1430Wi).

- : Toll eszkozok haszndlata. Az ikon szine a toll szinével

azZonos.

“ : Radir eszkozok haszniélata.

Fekete tollra valt 4t.

Ha vastag vonalat akar hdzni, kattintson az ikon mellé
jobbra, ha vékony vonalat akar huzni, kattintson az ikon
mellé balra.

Megjeleniti vagy elrejti az eszkdztarat rajzolas kozben.

=0: Rajzolas kozben az eszkoztar rejtett allapotban van.

A Az eszkoztar mindig megjelenik.

Bezarhatja az eszkoztarat.

Piros tollra valt at.

Ha vastag vonalat akar huzni, kattintson az ikon mellé
jobbra, ha vékony vonalat akar huzni, kattintson az ikon
mellé balra.

DY KN R ¢ N

Kék tollra valt at.

Ha vastag vonalat akar hdzni, kattintson az ikon mellé
jobbra, ha vékony vonalat akar huzni, kattintson az ikon
mellé balra.




Rajzolas a kivetitett képre (Jegyzetelés iizemmad)

Jegyzetelés tizemmodrdl PC interaktiv moédra valt, ha a
szamitogépet rajzolas kozben szeretné vezérelni.

o A jegyzetelés tizemmoddrol PC interaktiv moédra torténd

valtashoz nyomja meg a(z) ikont, majd jelolje ki a(z)

ﬂ ikont. Miutdn a rendszer PC interaktiv iizemmodba

valtott, a jegyzetelés tizemmodban rajzolt tartalmakat a
rendszer megorzi.
e A PC interaktiv mddrol jegyzetelés tizemmodra torténd

valtashoz nyomja meg a(z) ﬁ ikont, majd jelolje ki a(z)

7
2% ikont.

@ "A PC interaktiv mdd hasznalata" 114. oldal

e Ha nem jelenik meg a ikon, allitsa a

Toll iizemmdd ikon beallitast Be értékre
a kivetit6 Részletes meniipontjaban.
@ Részletes - Kijelzé - Toll iizemmod
ikon 184. oldal

e Az alabbi moddszerekkel is vélthat jegyzet-
elés tizemmodrdl PC interaktiv modra:
- Nyomja meg a [Pen Mode] elemet a
tavirdnyitdn.
- Moédositsa a Toll iizemmod beallitasait
a Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - Easy Interactive Function
- Toll iizemmdd 184. oldal

Jegyzetelés lizemmod alsé eszkoztara

A jegyzetelés tizemmod alsé eszkoztaraval ugyanugy vezérelheti a kivetitot,
mintha a Control Pad vagy a taviranyit6 segitségével tenné. Az alabbi abran
lathaté a jegyzetelés iizemmod alsé eszkoztara.

|-
|
; _ | [g=
I —
O - A — -
- “ = -
- 1 - -
- -

Pillanatképet készit a vetitett képr6l. A pillanatkép készitése utan, a
kép egy 4j oldalon keriil beillesztésre Rajztdbla tizemmdd.

[

4

A Kkivetitett képet a nyomtatéhoz tovabbitja.

E:l Az itt beallithatd elemek kiilonboznek a Rajztdbla iizemmodd me-
L gadhaté mentési funkcio6itdl.

@A jegyzetelés lizemmoddban késziilt képek nyomtatdsa"
112. oldal




Rajzolas a kivetitett képre (Jegyzetelés iizemmad)

' _\"' Elmenti a vetitett képet PNG formatumban.
||:D| Az itt beallithaté elemek kiillonboznek a Rajztébla tizemmoéd me-
| | | gadhat6 mentési funkciditol.
@A jegyzetelés tizemmoddban késziilt képek mentése” 112. oldal
-

Modosithatja a képforrast a megjelenitett lista segitségével.

A forraslista bezarasdhoz valassza ki a(z) _ ikont a lista aljan.

Nagyithatja vagy kicsinyitheti a képet a skdldzasi vagy a + és -

ikonok segitségével a kijelzett listdban. Az aldbbi miiveleteket vé-

gezheti:

o A kép 1-4-szeres értékek kozott nagyithatd. Az eredeti képméret
visszadllitasahoz valassza az x1 értéket.

e A gyors nagyitdshoz vagy kicsinyitéshez tartsa lenyomva a + vagy
- ikont.

A skalazasi lista bezdrasahoz valassza ki a _ ikont a lista

aljan.

Kikapcsolhatja a képet és a hangot. A kép és a hang bekapcsola-
sahoz érintse meg a kivetitett képernyét.

@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 144. oldal

Sziineteltetheti a videolejatszast.

Két kép egyidejlileg torténé megjelenitéséhez kettéosztja a képer-
ny6t. Nyomja meg Ujra, ha egyszerre csak egy képet szeretne
kivetiteni.

@ "Két kép egyidejli kivetitése esetén haszndlja az interaktiv funk-
cidkat" 127. oldal

Megjeleniti vagy elrejti az alsd eszkoztarat.

A HDCP altal védett képek rogzitése, valamint az ilyen tartalmak

nyomtatdsa és mentése nem lehetséges.

Miiveletek a jegyzetelés izemmodban késziilt
képekkel

Az adatok mentésével és nyomtatasaval megoszthatja a jegyzetelés
tizemmodban létrehozott képeket.

A jegyzetelés lizemmoédban késziilt képek mentése

A vetitett képen rajzolt képet USB taroldeszkozre vagy halézati mappaba
mentheti. A mentést PNG formatumban végezheti el. A fajl mentése a
Mentés menii a Rajztabla beallitasok opcioban megadott helyre torténik.
Amennyiben a valasztott helyet nem tudja elérni, egy hibaiizenet jelenik
meg. A fajlnevet automatikusan éllitja be a rendszer.

@ "Mentés menil" 190. oldal
Nyomja meg a Nyomja meg a [Save] gombot a Control Pad eszkézon vagy

kattintson az alsé eszkoztar | ikonjara.

A taviranyitén taldlhaté [Save] gombbal is elmentheti a fajlt.

A f4jl automatikusan mentésre keriil.

A jegyzetelés iizemmodban késziilt képek nyomtatasa

A Rajztabla bedllitasok képernyé Nyomtatas mentiijében talalhaté nyomtatd
bedllitasok segitségével kinyomtathatja a létrehozott képet. Amennyiben
nincs nyomtatd csatlakoztatva, egy hibaiizenet jelenik meg.



Rajzolas a kivetitett képre (Jegyzetelés iizemmad)

@ "Nyomtatds meni" 190. oldal

| S—

n Nyomja meg a [Print] gombot a Control Pad-en vagy a(z)

ikont az als6 eszkodztaron.

A taviranyiton taldlhaté [Print] gombbal is kinyomtathatja a
képet.

Megjelenik az Megjelenik a Nyomtatas képernyd.

A megjelenitett Nyomtatds képernyén allitsa be a példanyszamot
(legfeljebb 20 lap).

Kattintson a Nyomtatas gombra.



A szamitogép funkcioinak vezérlése a vetitovaszonrdl (PC interaktiv mod)

Ha a kivetit6t USB-kdbellel csatlakoztatja szamitogéphez, akkor a
szamitogépet ugyanugy vezérelheti a vetitévasznon keresztiil az interaktiv
tollak vagy ujjai segitségével, (EB-1430Wi), mintha egeret hasznilna. A
vetitovasznon keresztiil navigalhat a szamitégépén 1évé programok kozott,
kijeloléseket végezhet a szamitdgépen, és miveleteket is végrehajthat.

haszndl, és az interaktiv funkcidkat a masodlagos kijelz6n haszndlja,
végezze el az alabbi beallitasokat:

- Allitsa a Toll miikodési méd bedllitast 1 felh./Toll értékre az Easy
Interactive Function opcidndl a kivetit6 Részletes meniijében
(EB-1420Wi).

- Allitsa a Toll miikddési mod bedllitast 2-es iizemméd értékre az
Easy Interactive Function opciénal a kivetité Részletes meniijében
(EB-1430Wi).

- Navigaljon a Vezérlépult > Hardver és hang > Tabla PC
beadllitasok > Beallitas opcidhoz, inditsa el a telepitdprogramot, és
konfiguralja az interaktiv funkciokat.

e Amennyiben a Windows 7 rendszerhez tobb megjelenit eszkozt

Amennyiben harmadik megjelenité eszkozt is csatlakoztat, az
interaktiv funkciok ezzel a megjelenit6 eszkozzel nem haszndlhatdak.

e Ha a PC interaktiv mdédot halézaton keresztill szeretné hasznalni,
telepitse az EasyMP Network Projection 2.85-6s vagy ujabb verzidjat
(Windows rendszerhez), 2.83-as vagy ujabb verzidjat (OS X
rendszerhez) vagy a Quick Wireless 1.32-es vagy ujabb verzidjat.

¢ Ha a forrds Video, USBI1, vagy USB2, akkor nem lehet hasznalni a
PC interaktiv tizemmodot.

A PC interaktiv mod hasznalata

A PC interaktiv mdd lehetévé teszi, hogy a vetitévaszonrdl vezérelje a
szamitogépén 1évé programjait.

Amennyiben OS X rendszert hasznal, telepitse az Easy Interactive
Driver alkalmazast a szamitdégépére, miel6tt elsé alkalommal
hasznalnd az interaktiv funkcidkat.

@ "Az Easy Interactive Driver rendszerkovetelményei (csak OS X
esetén)" 118. oldal

@ "Az Easy Interactive Driver telepitése OS X rendszerben"
119. oldal



A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitovaszonrdl (PC interaktiv méd)

a Csatlakoztassa a kivetitét a szamitégéphez egy USB-kabellel.

Kép Vissza
Easy Interactive Function
e A Control Pad hasznalatakor USB-kébelek segitségével kell Jel Eﬁjftgma beallitasok
: . o ijelz6

cselatletk(,)ztlatm a kivetitdt, a Control Pad eszkozt és a Beallitasok Felhaszndls logdja

szamitogepet. . Kivetités El8I

@ "Csatlakozasok USB-kijelzével torténd kivetités és az peEpiss  ©) msols:a?llita'sok

interaktiv funkcié segitségével torténd egérmiiveletek Halézat USB Type B ®Fasy Interacti...

végrehajtdsa esetében” 48. oldal Id6/Utemezés bedllitdsai

. AU o e ECO Nyelv © Magyar
e A PC interaktiv mdod hélozaton torténd hasznalatdhoz nincs Alaphelyzet

szitkség USB-kébelre. Informacié

@ "Az interaktiv funkciok hasznalata halézaton keresztiil Alaphelyzet

123. oldal

Vélasszon az aldbbi lehetéségek koziil:
Kapcsolja be a kivetitét.

e A PC interaktiv méd szamitégépkabelen, HDMI-kébelen vagy

Vetitse ki a szamitogép képernydjét. héalozaton keresztiil torténd haszndlatahoz valassza az Easy
Interactive Function opciét.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes e A PC interaktiv mdd és az USB-megjelenité egyidejii hasznalatahoz

mentipontot, majd nyomja meg az [Enter] gombot. vélassza az USB Display/Easy Interactive Function lehetSséget.

Kép

Easy Interactive Function

Jel Rajztabla beallitasok
Kijelzo
Bedllitasok Felhaszndld logdja
. Kivetités EIGI
Részletes W) Miikodés
| A/V beallitasok

Halozat USB Type B USB Display
1d6/Utemezés beallitasai

ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

Vélassza az USB Type B bedllitast, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.



A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitovaszonrdl (PC interaktiv méd)

Tartsa egyik ujjat vagy az egyik interaktiv tollat a vetitévaszon

%% ® USB-megjelenit6vel torténd kivetités esetén a valaszidd lassubb o 12
kozelében.
lehet.
S ; . JaNe v
e Ha egyszerre két interaktiv tollat haszndl, néhany A ikon jelenik meg a vetitévasznon.

alkalmazdsndl interferencia fordulhat el6. A nem hasznélt
interaktiv tollat vigye tavolabb a vetit6vaszontdl.

e A csatlakoztatott szamitégép (EB-1430Wi) operacios 2 . 156 alkal 1 2 iobb oldalon lithats
rendszerének megfeleléen valassza ki a Toll miikodési méod * A(z) 75] ikon elst alkalommal a jobb oldalon lithat.
bedllitast az Ea“sy Interactive Function opcion belil, melyet a Kovetkezé alkalommal mar azon az oldalon jelenik meg, ahol
Részletes meniipontban taldl. utoljara megnyitotta az eszkdztdrat.

4
Kép [Easy Interactive Function] Vissza e Ha nem jelenik meg a %2} ikon, éllitsa a Toll iizemmod

Jel [Altaldnos] =~ ikon beallitdst Be értékre a kivetitd Részletes meniipontjaban.
Autom. kalibralas , et . L.
Bedllitidsok Kézi kalibralds @ Részletes - Kijelzé - Toll iizemmodd ikon 184. oldal
. Toll lizemmod PC Free jegyz...
Részletes @ PGELTIERET Ki

Specidlis '
ralozat [PC interaktiv] m Valassza a [¥5) ikont, majd vélassza a ﬂ ikont.
ECO Toll miikddési méd @2 felh./Egér

Jobb kattintas eng.  Ki
Informacié Specidlis

-

Alaphelyzet o e
- Windows XP vagy koradbbi verzid: Valassza az 1-es "
iizemmadd lehet8séget. ';‘9

-

- Windows Vista, Windows 7, Windows 8 és OS X: Vilassza i’:
a 2-es iizemmdd lehetdséget. /e
- Linux: Valassza a 3-es iizemméd lehetdséget. !

=

.o r” PX3 7 r” o 7 7 . ) .u

B A meniikbél torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu] gombot. —

Az elsé hasznalat el6tt kalibralja a készliléket.
@ "A toll kalibralasa" 76. oldal

@ "Az ujjal végezhetd érintdmiiveletek kalibrdldsa" 81. oldal



A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitovaszonrdl (PC interaktiv méd)

¥y A PC interaktiv modba igény szerint az alabbi muveletekkel is : .
.y kép
dtvélthat: Easy Interactive Function
¢ Nyomja meg a [Pen Mode] gombot a tdviranyit6n. vel Eﬁéﬂgbla bedllitasok
e Mdbdositsa a Toll iizemmadd bedllitast a kivetitd Részletes Bedllitasok Felhasznalé logéja .
Y . P . Kivetités El5l
menijében PC interaktiv értékre. Részletes @ ML

@ Részletes - Easy Interactive Function - Toll iizemmoéd e A/Y bedllitdsok _
184. oldal Halézat USB Type B USB Display

Id6/Utemezés bedllitdsai
ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet
Ezt kovetSen az interaktiv tollal vagy az ujjaval vezérelheti a szdmitogépet. Informacio
Az alabbi miveleteket is végezheti: Alaphelyzet

e Windows 7 vagy Windows Vista rendszerben hasznalhatja a
tablaszamitogép beviteli paneljét.

e A Microsoft Office alkalmazdsokban a szabadkézi eszkozokkel jegyzeteket
készithet.

@ "Windows tollbeviteli és szabadkézi eszkozok" 125. oldal

Vélassza az Easy Interactive Function bedllitast, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Kép Vissza
Easy Interactive Function®
Jel Rajztabla bedllitasok
I74 .o o) oo z rrg K”e|26
Toll miikodési teriilet beallitasa Besllitasok Felhasznalé logdja
. Kivetités EI8I
Ha egy masik szamitdgépet csatlakoztat, vagy a szamitogép felbontdsat Reszletes Q@ m?:e?",t, )
/ ree ;Y e 17k . ’ (1764 . P S eallitaso
modositja, a toll miikodési teriiletének beallitasa automatikusan frissiil. Hdlézat USB Type B USB Display
Amennyiben azt tapasztalja, hogy a toll poziciéja nem helyes, amikor a Id6/Utemezés bedllitdsai
s o . /1 . , . ECO Nyelv & Magyar
szamitogépét a vetitévaszonrdl vezérli (PC interaktiv modban), a toll Alaphelyzet
teriiletét igény szerint manualisan is bedllithatja. Informacié
Alaphelyzet

$ A manudlis bedllitdis LAN-forrasrél torténd Kkivetités esetén nem
lehetséges.

n Valtson at PC interaktiv modra, ha sziikséges.
@ "A PC interaktiv mod hasznélata" 114. oldal

A PC interaktiv részben valassza a Specialis opcidt, és nyomja
meg az [Enter] gombot.

a Nyomja meg a [Menu] gombot, védlassza ki a Részletes
mendipontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.



A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitovaszonrdl (PC interaktiv méd)

a Vélassza az Igen lehetéséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vissza

Kép [Easy Interactive Function]

Jel [Altalanos]

Autom. kalibralas

Kézi kalibralas

Toll izemméd PC Free jegyz...
Ramutatas Ki

Beallitasok

Részletes (]

Specialis
Halézat
[PC interaktiv]
ECO Toll miikGdési méd Egér
Jobb kattintds eng. Ki
Informacio Specidlis (]
Alaphelyzet

Vélassza a Toll ter. kézi egy. lehetéséget, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Kép [PC interaktiv] Vissza
Jel [Specidlis]
Tollhegy gomb Bal kattintas
Toll teriil. aut egy. Ki
W Toll ter. kézi egy. (]

Részletes (]

Beallitasok

Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Amikor a Toll teriil. aut egy. bedllitasi értéke BE, akkor
modositsa KI értékre.

[Toll ter. kézi egy.]

Bedllitja a toll teriiletet, hogy a toll pozicidja

Folytatni kivanja?

Nem

Az egérmutatd a bal felsé sarok iranyaba mozdul el.

Ha az egérmutaté a bal felsé sarokban megdllt, érintse meg az
egérmutatd csucsat a toll hegyével.

Az egérmutaté a jobb alsé sarok iranyaba mozdul el.

Ha az egérmutaté a jobb alsé sarokban megdllt, érintse meg az
egérmutatd csucsat a tollal.

Az Easy Interactive Driver rendszerkovetelményei
(csak OS X esetén)

A PC interaktiv moéd haszndlatdhoz telepitse a szamitogépére az Easy
Interactive Driver alkalmazast. Ellendrizze a szoftver futtatasahoz sziikséges
rendszerkovetelményeket.

Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7x
OS X 10.8x
OS X 10.9.x

Power PC G4 1 GHz vagy gyorsabb
1,83 GHz-es vagy gyorsabb CoreDuo haszndlata ajanlott

Operécids rendszer

Processzor

Memoéria 512 MB vagy tobb




A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitovaszonrdl (PC interaktiv méd)

Merevlemez-kapaci- | 100 MB vagy tobb
tas
Kijelz6 Felbontds 1024x768 (XGA) és 1920x1200 (WUXGA) ko-
z0tt

16 bit szinmélység vagy nagyobb (kb. 32 000 megjelenitett
szin)

Az Easy Interactive Driver telepitése OS X
rendszerben

A PC interaktiv méd haszndlatahoz telepitenie kell az Easy Interactive
Driver alkalmazast a szamitégépére.

Elképzelhetd, hogy mar kordbban telepitette az Easy Interactive Tools
szoftvert, ugyanis az Easy Install opcié hasznalatakor az Easy

Interactive Driver is telepiil. Részletekért lasd az Easy Interactive Tools
kezelési uitmutatéjat, amely a dokumentaciéos CD-ROM-on talalhato.

Kapcsolja be a szamitégépet.

Helyezze be az ,EPSON Projector Software for Easy Interactive
Function” CD-lemezt a szamitégépbe.

Megjelenik az EPSON ablak.

Kattintson kétszer az Install Navi ikonra az EPSON ablakban.

Véalassza a Custom Install opciot.

A szoftver telepitéséhez kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

Inditsa Ujra a szamitdgépet.



Valtas interaktiv izemmadra

A vetitévasznon megjelent ikon segitségével konnyedén valthat interaktiv ® A jegyzetelés tizemmodd és a rajztabla izemmod kozotti valtashoz
tizemmdadra. valassza ki az alabbi ikont az eszkoztaron.
e A PC interaktiv tizemmod és a jegyzetelés tizemmod kozotti valtashoz
. . (s s 7 |!!||..|
valassza ki az alabbi ikonok egyikét: —
o Valtas jegyzetelés lizemmodrél PC interaktiv mddra:
|- *| o
se '.{;1‘7
@

'. j

| + P @ % Q
fe i 7, N

A *
se
o %0 s
»
2Ll % ¢ Ezenkiviil az alabbi mfiveletekkel is interaktiv tizemmodra valthat:
= - Nyomja meg a [Pen Mode] gombot a taviranyiton.
- Valtson 4t a PC Free jegyzetelés vagy a PC interaktiv opciéra a
e Viltds PC interaktiv modrol jegyzetelés tizemmddra: Toll iizemmoéd beallitisnal a kivetitd Részletes meniipontjiban.
. @ Részletes - Easy Interactive Function - Toll iizemmoéd
» » s 186. oldal
N L) e Amikor a képforras Szamitégép, HDMI1, HDMI2, USB Display vagy
LAN, akkor valtani tud PC interaktiv tizemmodra.

¢ A PC interaktiv tizemmoédra valé atvaltis nem lehetséges, ha az USB
Type B beidllitas a kivetitd Részletes meniijében a Vez.nélk.
egér/USB Display opciéra van allitva.

e Miutan a rendszer PC interaktiv fizemmddba valtott, a jegyzetelés
tizemmoddban rajzolt tartalmakat a rendszer megdrzi.



A kivetito vezérlése a vetitovaszonrol

A Kkivetité kezelésére szolgdld eszkoztar segitségével a kivetitét a kivetitett

. P . Lo A, . Viélassza ki a ﬂ ikont a kivetité kezelésére szolgald eszkodztaron,
képerny6rol vezérelheti, mintha egy taviranyitét hasznalna. L

Ha az On halézati eszkoze egy EasyMP Multi PC Projection alkalmazést majd valassza ki a Résztvevék lehetdséget a kepforras listajabol.

hasznalé kivetitéhoz van csatlakoztatva, az eszkoztarat arra is hasznalhatja,
hogy kivalassza, mely halozati eszkozrdl kivanja végrehajtani a kivetitést.

@l Résztvevok

@ "A Rajztabla tizemmdd alsé eszkoztdra" 91. oldal Valassza ki annak az eszkdznek a felhasznalonevét, amelyrol
vetiteni szeretne.

Az alkalmazott tizemmodd szerint valtoznak az elérheté funkciok.

@ "Jegyzetelés tizemmodd alsé eszkoztara" 111. oldal

A Halozati eszk6z megjelenitése funkcio
kivalasztasa a Kivetito kezelése eszkoztarrol

Ha hélézaton keresztiil csatlakoztatott eszkozoket a kivetitbhoz, a kivetitd
kezelésére szolgalod eszkoztar segitségével a csatlakoztatott eszkozokrdl
képeket vetithet ki. A képforrast kivalaszthatja az EasyMP Multi PC
Projection alkalmazast futtaté szamitégépekrdl, illetve az Epson iProjection
alkalmazast futtaté okostelefonokrol vagy tablagépekrol.

Barmilyen csatlakoztatott halézati eszkozrél kivetitheti a képet, még | |

akkor is, ha az EasyMP Multi PC Projection alkalmazas segitségével
végezte a csatlakoztatast, és a moderatori funkcié engedélyezve van.

Tovdbbi utmutatdsért lisd az EasyMP Multi PC Projection kezelési A rendszer megjeleniti a kivetit6hoz csatlakoztatott halozati eszkozok fel-
utmutatéja a moderdtor funkcié részleteivel kapcsolatban. hasznaléneveit.

Az aktudlisan kivetitett eszkoz felhasznaloneve mellett a n ikon lathato.



A kivetito vezérlése a vetitovaszonrol

@ A rendszer bezarja a felhaszndl6 kivélasztdsdra szolgdld képernyét, és visszatér
az el6z6 képernyore.

@ A rendszer frissiti a felhasznaloi listat.

Ha tovabbi felhaszndldk csatlakoznak hélézaton keresztil a kivetit6hoz, hasz-
ndlja ezt a gombot a felhaszndldi lista frissitéséhez.

e Ha minden felhaszndlé levalasztotta a szamitdgépét a
@ kivetit6rol, akkor a felhasznal6 kivalasztasara szolgald
képernyé 20 perc utan automatikusan bezarul.
o A felhasznalokivalasztasi képernyé megjelenitése kozben az
alabbi miiveletek végrehajtdsa nem lehetséges:
- Masik képforras kivalasztasa
- Egyéb interaktiv funkciok hasznélata
- A kivetité vezérlése a kivetitd kezelése eszkoztarrol
- Tobb kivetit6hoz torténd csatlakozas
- Kivetité6 hangjelzésének haszndlata (ez a funkcid ideiglenesen
ki van kapcsolva)
- Bedllitasok modositdsa a kivetitd Konfigurdcié meniije
segitségével
- Kép kivetitése az EasyMP Multi PC Projection vagy az
Epson iProjection alkalmazdsok segitségével

Megjelenik a kivalasztott felhasznalé képernydképe.

Ha atvalt egy masik felhaszndlora, ismételje meg a lépéseket.

% ® A felhasznalokivélasztasi képernyé nem érhetd el, ha tobb kivetit6t
@ csatlakoztat az EasyMP Multi PC Projection alkalmazas segitségével,

és ugyanazt a képet vetiti ki (vagyis tiikrozést alkalmaz).

e Ha az interaktiv funkcié nem miikodik, az el6z6 képernyére a
taviranyiton vagy a vezérlépanelen 1évé [Esc] gomb segitségével
térhet vissza.



Az interaktiv funkciok hasznalata halozaton keresztiil

A kivetitét PC interaktiv tizemmoddban egy halézaton keresztil is
hasznalhatja.

Ha jegyzetelni szeretne, mikozben hédlézaton keresztiil hasznalja a PC
interaktiv tizemmodot, az Easy Interactive Tools programra (vagy egy masik
jegyzetel6programra) van sziiksége. Az Easy Interactive Tools lehetévé teszi,
hogy kiilonboz6 rajzeszkozoket hasznaljon, a rajzteriiletet oldalként kezelje,
és a rajzokat késobbi felhasznalas céljabdl fajlként mentse el. Az Easy
Interactive Tools alkalmazast az Easy Interactive Function CD-jén 1évé
EPSON Kkivetitdszoftverrdl tudja telepiteni. A szoftvert igény szerint az
Epson honlapjardl is letoltheti.

e Haszndlja az alabbi alkalmazasok egyikét, ha a kivetitét a szamitogép
hél6zatdra szeretné bedllitani, és a PC interaktiv tizemmoddot haldzaton
keresztiil szeretné hasznalni:

e A EasyMP Network Projection 2.85-0s vagy ujabb verzidja
(Windows operacids rendszerhez) vagy 2.83-as vagy ujabb verzidja
(OS X operacios rendszerhez)

Lasd: Az utasitdsokért lasd az EasyMP Network Projection kezelési
utmutatdja cimti dokumentumot.
@ EasyMP Network Projection kezelési uitmutatdja

e A Quick Wireless 1.32-es vagy ujabb verzidja (csak Windows
operacios rendszerhez)
Lasd az opciondlis Quick Wireless Connection USB Key hasznalati
utmutatojat.
e Mindkét alkalmazds esetében valassza az Interaktiv toll hasznalata
lehetéséget az Altalanos beallitasok lapon, majd az Atviteli ablak
lehetéséget a Teljesitmény beallitasai lapon.

e A hildzaton keresztill a vélaszidd lassubb lehet.

e Egyszerre csak egy tollal vagy egy ujjal (EB-1430Wi) dolgozhat.

e Ha a PC interaktiv tizemmoédot halézaton keresztiil haszndlja, a Toll
tizemmod bedllitast nem modosithatja a tdviranyitén vagy a kivetité

v
Részletes meniipontjin keresztiil. A J%48 ikon sem érheté el.

e A Microsoft Office alkalmazasokban nem hasznalhatja a szabadkézi
eszkozoket.

e A Toll miikodési mdéd bedllitdis nem mobdosithaté a kivetitd
Részletes meniipontjaban.

e Az EasyMP Network Projection segitségével egyszerre legfeljebb négy
kivetitot csatlakoztathat. Ha tobb kivetit6hoz csatlakozik a rendszer, a
PC interaktiv tizemmoéd barmelyik kivetitéhoz hasznalhato.

e Ha a jegyzetelés {izemmodot halézaton keresztill szeretné hasznalni,
torélje az Interaktiv toll hasznalata lehetdség kijelolését az Altalanos
beallitasok lapon, majd az Atviteli ablak lehetdséget a Teljesitmény
beallitasai lapon az EasyMP Network Projection vagy a Quick
Wireless Connection alkalmazasban, és ezutan csatlakozzon ismét a
hélézathoz.

Ovintézkedések, ha a kivetitoh6éz egy masik
alhalézaton keresztil csatlakozik

Ha a kivetitét egy masik alhalézaton csatlakoztatja az EasyMP Network
Projection alkalmazas segitségével, valamint interaktiv funkciokat hasznal,
tartsa be az alabbi o6vintézkedéseket:

o Keresse meg a kivetit6t a halézaton a kivetitd IP-cime alapjan. A keresés
a kivetité nevének megadasaval nem lehetséges.

e Gy6z4djon meg arrdl, hogy a ping parancs altal kiildott echo kérésre
echo reply iizenet érkezik a haldzati kivetitérél. Ha az Internet Control
Message Protocol (Internet vezérliizenet protokoll) (ICMP) opcidt
letiltottak a routeren, a kivetit6hoz tavoli helyrdl is csatlakozhat, még
akkor is, ha nem érkezik vissza echo reply iizenet.



Az interaktiv funkciok hasznalata halézaton keresztiil

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kovetkezd portok meg vannak nyitva.

Port Protokoll Felhasznalds Kommunikaci6

3620 TCP/UDP Csatlakozashoz és vezér- | Kétiranyu
léshez

3621 TCP Képek masolasidhoz Kétiranya

3629 TCP Kivetité vezérléséhez Kétiranya

® Gy6z6djon meg arrdl, hogy a MAC-cim szlirése és az alkalmazas sziirése
ki van kapcsolva a routeren.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Network Address Translation (Halézati
cimforditas) (NAT) technolégiat nem alkalmazzak a halézati
kornyezetben. Internetes VPN- és IP-VPN-kapcsolaton keresztiil tavolrdl
is csatlakozhat a hdlézati kivetitéhoz, ha megfelel a fenti
kovetelményeknek.

e Ha savszélesség-korlatozast haszndl a helyek kozotti kommunikaciohoz,
és az EasyMP Network Projection meghaladja a beallitott savszélességet,
elképzelhetd, hogy nem lehet tavolrdl csatlakozni a kivetité6hoz.

Az Epson nem tudja garantdlni a kivetit6héz torténd csatlakozast
masik alhalézaton az EasyMP Network Projection segitségével, még

akkor sem, ha a fenti kovetelmények teljesiilnek. Miel6tt ezt
fontolgatnd, mindenképpen tesztelje a csatlakozast a hélozati
kornyezetben.



Windows tollbeviteli és szabadkézi eszkozok

Amennyiben Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vagy Windows Vista

operaciés rendszert hasznal, a tollbeviteli és a szabadkézi eszkozok Kép : : Vissza
[ Ao A x4 I o Easy Interactive Function®

segitségével lehetdsége van arra, hogy kézirast alkalmazzon, és jegyzetekkel Jel Rajztabla bedllitasok

lassa el a munkajat. Kijelz6

Beallitasok Felhasznalo logdja

. Kivetités Elol
Részletes @ PERITHEIT
b A/V beidllitisok

A Windows tollbeviteli és szabadkézi funkciok Hélézat USBTypeB  USBDisplay
L . Ido/Ute’rrnezes beallitasai
ECO Nyelv © Magyar
engedélyezése ey @
Informacio
Amennyiben tollbeviteli és szabadkézi funkcidkat szeretne hasznalni
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vagy Windows Vista operacios Sl
rendszerben, meg kell adnia a tollbeallitasokat a kivetité6 Részletes
mentiijében.

Vélassza a Toll miikodési mod beallitast, majd nyomja meg

. . . i az [Enter] gombot.
Nyomja meg a [Menu] gombot, vélassza ki a Részletes

menlpontot, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kivetités EIGI

Kép [Easy Interactive Function] Vissza

Kép Jel [Altalanos]

Easy Interactive Function Autom. kalibralas
Jel Rajztabla bedllitasok Bedllitasok Kézi kalibrdlds

" Kijelzo . Toll iizemméd PC Free jegyz...

Beallitasok Felhasznald logdja Részletes @ MEELICIEE Ki
Részietes O LT IN o Specialis
P/ Deallitasok ; [PC interaktiv]
Bl 1 e £co
ECO Nyely © Magyar o Jobb kattintas eng.  Ki

Alaphelyzet Informacio Specialis
Informacio

Alaphelyzet

Alaphelyzet

. . . s e« , a Vélasszon az aldbbi lehetdségek koziil:
Vélassza az Easy Interactive Function bedllitast, és nyomja meg

az [Enter] gombot. e Vilassza az 1 felh./Toll lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter]

gombot (EB-1420Wi).

e A tollbeviteli funkcié hasznalatakor véalassza ki a 2-es iizemmod
lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot (EB-1430Wi).



Windows tollbeviteli és szabadkézi eszkozok

e Ha a szabadkézi funkcidkat hasznalja, valassza ki az 1-es iizemmod e Windows 7 vagy Windows Vista operacids rendszerben a
;?)gn}lfb?)tz(-gz-lﬁ?g\l/l\;gfi lehetdscget, majd nyomja meg az [Enter] Tablaszamitogép beviteli panel megnyitasdhoz vélassza ki a @ >
Minden program > Kellékek > Tablagép > Tablaszamitogép beviteli
Ha az l-es lizemmod vagy a 2-es iizemmod lehetdséget panelje lehetdséget.
vélasztotta, tetszés szerint hasznalhatja a Windows tobbérintéses A szévegdobozba tollal vagy ujjérintéssel is irhat (EB-1430Wi), majd
funkcidit (EB-1430Wi). ezutan kiillonféle lehetdségek kozil valaszthat, amelyekkel tetszés szerint

szerkesztheti és atalakithatja a szoveget.

e Ha a Microsoft Office alkalmazasokban szabadkézi jegyzeteket szeretne

A Windows tollbeviteli és szabadkézi funkciok fizni a dokumentumokhoz, vilassza ki az Attekintés mendlehetdséget,
) majd kattintson a Szabadkézi miiveletek megkezdése opciora.
hasznalata

Amennyiben Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vagy Windows Vista @ Ml‘?rOSOft.Word vagy Excel’p'rogr’:amban vilassza kl, : Beszlu,lras el
(o2 s s . e . , majd kattintson a Szabadkézi miiveletek megkezdése opciora.

operacids rendszert hasznal, igény szerint kézirast alkalmazhat, majd a beirt

informacidkat szoveggé alakithatja at.

Amennyiben a Microsoft Office 2007-es vagy Ujabb verzidjaval rendelkezik, * Ha diavetitési }'izemmédban jegyzeteket szeretne késziteni a PowerP.oint-
a szabadkézi funkcio segitségével kézirasos jegyzeteket fiizhet hozza Word- didkhoz, nyomja meg a toll oldalin 1év6 gombot, vagy tartsa megérintve
dokumentumokhoz, Excel-munkalapokhoz vagy PowerPoint- az ujjaval a kivetité feliiletét koriilbelil 3 masodpercig, majd valassza a
prezentacickhoz. Az egérmutaté beallitisai > Toll lehetéséget az eldugré meniibdl.
T A\ R ] Relke0k dhererel o Wiens® Ofes verEs! Ezzel a mddszerrel a Windows XP tablaszamitégépes kiaddsaban is
fiiggben eltérdek lehetnek. készithet jegyzeteket a PowerPoint-didkhoz diavetitési izemmodban.
e Windows 8 operdciés rendszerben az érintSbillentytizet megnyitaséhoz Az itt ismertetett funkciokrdl tovabbi részleteket a Windows sugdjaban
kattintson a jobb egérgombbal a tdlcira, vagy érintse meg és tartsa olvashat.

megérintve a talcat, majd valassza ki az Eszkoztarak >
Erintdbillentytizet lehetéséget. Valassza ki a billentytizet ikonjit a
képernyén, majd vélassza ki a toll ikonjat.



Két kép egyidejii kivetitése esetén hasznalja az interaktiv funkciokat

Egy id6ében vetithet ki képeket két kiillonbozé forrasbdl a vaszon jobb és bal e Ha mindkét képernyén jegyzetelés tizemmoddot haszndl, akkor irhat és
oldaldra, valamint hasznalhatja az interaktiv funkcidkat. rajzolhat a képernydk kozott.

@ "Két kép egyidejli kivetitése (Split Screen)" 131. oldal

e Ha az egyik képerny6 rajztabla tizemmodban fut, akkor a masik
képernyén csak PC interaktiv moédot hasznalhat.

%% ¢ Ha halézaton keresztiil haszndlja az interaktiv funkciokat, akkor
futtathatja a jegyzetelés vagy a PC interaktiv izemmoédot mindkét
képernyén.

o Megjelenitheti a teriiletet, amire egy keret segitségével irhat és
rajzolhat. Két kép egyidejt kivetitése esetén nyomja meg a [Menu]
gombot és allitsa a Rajzteriilet mutatasa beallitast Be értékre.

e A vilaszid6 lassibb lehet.

e Ha az egyik képernyé a PC interaktiv moédban fut, akkor a masikat csak
rajztablaként hasznalhatja.

Valtas osztott képernyos kivetitésre

Két kép egyidejli kivetitéséhez az eszkoztar segitségével oszthatja fel a
képerny6t. Az osztott képernyd funkciot a taviranyitod segitségével is
vezérelheti.

@ "Kivetités osztott képernyén" 133. oldal

n Jelolje ki a(z) elemet az alsé eszkoztarban.



Két kép egyidejii kivetitése esetén hasznalja az interaktiv funkciokat

B,  Fehér feliilet
Szamitdgép

= Video

Az aktudlisan kivalasztott bemeneti forrds a vaszon bal oldaldra e € == HDMI1
kerl.
<= HDMI2

s . ' , s ==~ USB Displa
a Jeldlje ki a(z) E] elemet az alsoé eszkoztarban. play

E==— USB1

EE—=USB2 11

gLl LAN

Forras valtasa

Megjelenik a forras kijelolése képernyd.

B Vélassza ki a bal és a jobb képernyé bemeneti forrasait.

Csak a kombindlhaté bemeneti forrasok vélaszthatok ki.

@ "Bemeneti forrasok osztott képernydre torténd vetitéshez"
132. oldal

a Jelolje ki a Forras valtasa opciot.

B A bal és a jobb oldalon kivetitett képek kozott a(z) |fLiled 2]

kivalasztasaval valthat.



Két kép egyidejii kivetitése esetén hasznalja az interaktiv funkciokat

PC interaktiv iizemmaod hasznalata osztott
képernyon

Az osztott képernyd funkcié haszndlata esetén mindkét képernyén
hasznalhatja a tollat vagy az ujjat egérként.

n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a tavirdnyité [Menul]
gombjat.

Megjelenik a Split Screen bedll. képernyd.

a Vélassza ki a Cél toll lizemmdd opciét, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

[Split Screen beall.]

Képernyo méret Egyenlo
Forras

Képerny0 csere

Audio forras Automatikus

[Easy Interactive Functionl
Toll lizemméd PC Free jegyz...

Cél toll lizemméd MKépernyd bal

Rajzteriilet mutatasa Ki

Kilépés Split Screen

Vélassza ki a PC interaktiv médhoz hasznalni kivant képernyé6t,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha a kivélasztott képernyé bemeneti forrasaként a Video, az
USB1, vagy az USB2 opciot vélasztja, akkor nem lehet hasznalni

a PC interaktiv tizemmodot.

ﬂ A képernydbdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu] gombot.

Ha a halézaton 1év6 szamitogéprdl a kivélasztott képernyd kivetitése
Cél toll tizemmodd torténik, akkor csak a PC interaktiv moédot
hasznalhatja.



TOP

Hasznos funkciok

Ebben a fejezetben a bemutatékhoz és hasonlékhoz hasznilhaté hasznos funkcidkrdl, valamint a biztonsagi funkciokrol lesz szo.



Vetitési funkciok

Két kép egyideji kivetitése (Split Screen)

Egy idében kivetithet képeket, két kiillonboz6 forrasbol a vaszon jobb és bal oldalara.

Az osztott képerny6 funkcié alkalmazdsa esetén is hasznalhatja az interaktiv funkcidt.

@ "Két kép egyidejli kivetitése esetén hasznalja az interaktiv funkciokat" 127. oldal
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Bemeneti forrasok osztott képernydre torténd vetitéshez

Az osztott képernydkon kivetithetd bemeneti forrdasok kombinaciéi alabb lathatok.

Bal oldali képer-
nyo

Jobb oldali képerny6

Szamitogép

Video

HDMI1

HDMI2

USB Display

USB1

USB2

LAN

Rajztabla

Szamitogép

N

Video

HDMI1

HDMI2

NSINSNNIS

NSINSINIS

NSNS

NSNS

NSINSNNIS

USB Display

USB1

USB2

LAN

Rajztabla

NSINSNINSINSNINSNISKNIN

NSNININININSNKS

NININININ

NINSNINININ
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Uzemeltetési eljarasok

Kivetités osztott képernyén

Vetités kézben nyomja meg a [Split] gombot.

A kivalasztott bemeneti forras megjelenik a vaszon bal oldalan.

Téavirdnyité

(=) «cn)[«)

A/V Mute  Split Freeze

Help

e Az interaktiv funkcié hasznalata esetében is elvégezheti
ugyanazokat a muveleteket az alsé eszkoztarbol.
@ "A Rajztabla tizemmod als6 eszkoztara" 91. oldal

@ "Jegyzetelés tizemmod alsé eszkoztara" 111. oldal

o A lépéseket a Konfiguracié meniiben is elvégezheti.
@ Beallitasok - Split Screen 183. oldal

Nyomja meg a [Menu] gombot.
Megjelenik a Split Screen beall. képernyd.

[Split Screen bedll.]

Képerny® méret ®Egyenld

Forras
Képernyo csere
Audio forras Automatikus

[Easy Interactive Function]
Toll lizemmod PC Free jegyz...
Cél toll lizemméd Képernyd bal
Rajzteriilet mutatasa Ki

Kilépés Split Screen

B Vélassza ki a Forras opciot, és nyomja meg a [¢J] gombot.

ﬂ Jelolje ki a Bal illetve Jobb oldalhoz rendelt bemeneti forrast.

[Forras] Vissza

Bal Jobb
0 2, Fehér feliilet

L) Szamit6gép
“m— Video
i< _— HDMI1
= HDMI2
USB Display
== USB1

L LAN

Végreh.
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Csak a kombinalhaté bemeneti forrasok valaszthatdk ki. A bal és a jobb kép méretének valtasa

@ "Bemeneti forrasok osztott képernydre torténd vetitéshez"

132. oldal n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

Osztott képerny0s kivetités soran hasznalt interaktiv funkcio esetében ) . ] o o ) -

lasd az alibbi elérhetd kombinacidkat: a Valassza ki a Képernyé méret lehet6séget és nyomja meg a [¢J]
@& "Két kép egyideju kivetitése esetén haszndlja az interaktiv gombot.

funkciokat" 127. oldal
B Vélassza ki a megjeleniteni kivdnt méretet, majd nyomja meg a

A Forras képerny6 akkor is megjelenik, ha osztott képernyds [« gombot.

vetités soran megnyomja a [Source Search] gombot.

[Képernyd méret]

B Vélassza ki a Végrehajtas elemet, majd nyomja meg a [(J] @Egyenld

gombot. Nagyobb bal
Nagyobb jobb

Ha osztott kivetités soran forrast szeretne valtani, kezdje az eljarast a
2. lépéstol.
A képernyé méretének bedllitasat kovetéen megjelenik a kivetitett kép az

alabb lathaté médon.
A bal és a jobb képernyé valtasa

Egyenlé Nagyobb bal
Az alabbi eljardssal valthat a bal és a jobb képernyén kivetitett képek

kozott.

n Osztott kivetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Valassza ki a Képernyé csere lehetéséget és nyomja meg a [¢J]
gombot.

A bal és a jobb oldalra kivetitett képek felcserélédnek.
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Nagyobb jobb

e Egyidejlileg nem nagyithatja a bal és a jobb képernyén lathaté képet

is.
e Az egyik kép nagyitasakor a masik kép mérete csokken.

¢ A bemeneti videojelektdl fiiggden a bal és a jobb oldali képek esetleg
nem ugyanolyan méretlinek téinnek, az Egyenlé érték beallitasa
esetén sem.

Az osztott képernyd egyesitése

Osztott képernyés vetités befejezéséhez nyomja meg az [Esc]
gombot.

Az osztott képerny6 az alabbi lépésekkel is egyesitheto.
e Nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlén.

e Vilassza a Kilépés Split Screen lehetéséget a Konfiguracié meniib6l.
@ Beallitasok - Split Screen - Split Screen beall. 183. oldal

Osztott képernyos kivetitésre vonatkozo korlatozasok

Uzemeltetési korlatozasok

Osztott képernydre torténd vetités soran az alabbi miveletek nem hajthatok

végre.

e A konfiguraciés menii beallitasa

e E-Zoom

e Képarany mod atvaltasa (a képarany mod Normal moédra all.)

o A tavvezérld [User] gombjaval indithaté muveletek

e Aut. {riszallitas

e Fényoptimalizalas

o Képfeldolgozas

e Fagyds (csak ha az egyik képernyé van Fehér feliillet moddra allitva)

Csak akkor jelenitheté meg sugd, ha nincs képjelbemenet, illetve hiba- vagy
tigyelmeztetd értesités jelenik meg.

A képekkel kapcsolatos korldtozasok

e A jobb képerny6n lathaté képre a Kép menii alapértelmezett értékei
vonatkoznak. Ugyanakkor, a bal képernyd beallitdsai a jobb képernydre
is vonatkoznak a Szinmdd, Absz. szinhém., és Specialis.

o A Progressziv és Zajcsokkentés beallitas Ki értéke a jobb képernyé
képére vonatkozik.

@ "Jel mentt" 181. oldal

e Ha nincs bemend képjel, a képernyé a Kijelzé hattere beallitasban
kivalasztott szinl lesz. Logdé valasztasa esetén a kijelz6 beallitaisa Kék
lesz.

e Az A/V némitas funkcié hasznalata esetén a képernyé bedllitasa Fekete
lesz.

USB taroloeszkozon tarolt képek vetitése (PC Free)

Ha USB taroldeszkozt (pl. USB-memoriat vagy USB-merevlemezt)
csatlakoztat a kivetitéhoz, kivetitheti az eszkozon tarolt fajlokat a szamitogép
csatlakoztatdsa nélkill. Ez a funkcié PC Free néven ismert.



Vetitési funkciok

Figyelem Tipus !:easjlttlépsl;s (kiter- | Megjegyzések
USB-eloszté vagy tobbkartyds olvasé hasznélata esetén el6fordulhat, hogy a ) — — -
késziiléken végzett miveletek nem miikddnek megfelelden. Csatlakoztassa az PDF pdf ® 1.7-es vagy korabbi verzi6jii PDF fdjlokat vetithet
USB taroldeszkozt kozvetleniil a kivetit6hoz vagy a Control Pad eszkdzhoz. ki.
e Titkositott PDF fajlokat nem lehet kivetiteni.
$ e Eléfordulhat, hogy a biztonsigi funkcidkat tartalmazd USB- Az egyes fajltipusok kivetitésével kapcsolatban ldsd az aldbbiakat.
taroléeszk6zok nem hasznédlhatok.

e Kép fijlok kivetitése

PC Free- 16 vetité : lehetsé ézkorrekcio, WA 1 . i
e PC Free-ban val6 vetités soran nem lehetséges a trapézkorrekcio @ A kivilasztott képek vagy filmek kivetitése” 140. oldal

még abban az esetben sem, ha megnyomja a [ZX] és a [\] gombot
a vezérlépanelen. e PDF fijlok kivetitése

@ "PDF fijlok kivetitése" 140. oldal

A PC Free segitségével kivetitheto fajlok jellemzoi Tamogatott filmfajlok
Tipus Fajltipus (kiter- | Megjegyzések F4jl Film Audié kodek Régzitési minéség
jesztés) Tipus Kodek

Kép Jjprg A kovetkezbket nem lehet kivetiteni. gkiter,'
e 8192 x 8192 felbontasnal nagyobb felbontasu képek JEEETE)
¢ 12 MB-nal nagyobb fjlméretd képek .mpg” MPEG-2 MPEG-1 Layerl1/2 Maximum bitsebesség:
* ".jpeg’ kiterjesztési fajlok A hangot nem tartalmazé | 12 Mbps
e CMYK szinméd formatumok MPEG tartalmak jatszhatok | Maximalis felbontds:
o Progressziv formatumok le. 1280x720
A jpeg fajlok tulajdonsdgai miatt elé6fordulhat, hogy Linearis PCM és AC-3 hang

til magas tomorités esetén a képek kivetités kozben

; ) nem jatszhato le.
elmosddottan jelennek meg.

.mp4* MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC

.bmp 2048 x 2048 értéknél nagyobb felbontasu képek MPEG-4 AVC
vetitése nem lehetséges.
.gif ® 2048 x 2048 értéknél nagyobb felbontasu képek WY WMV WMA
vetitése nem lehetséges. .avi Motion JPEG | Linearis PCM
e Nem tud kivetiteni animalt GIF-eket. ADPCM
-png 2048 x 2048 értéknél nagyobb felbontdsu képek * Az .mpeg kiterjesztésti fajlok nem vetithetk ki.

vetitése nem lehetséges.

A filmfajlok kivetitésével kapcsolatban lasd az alabbiakat.
@ "A kivalasztott képek vagy filmek kivetitése" 140. oldal
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e USB-kompatibilis merevlemez hasznalata esetén feltétlentil PC Free miikodési médszerek
czatla}[kotztassa a merevlemezhez mellékelt valtddrami hdlézati A taviranyito példaként valo felhasznalasaval a kovetkezd lépések keriilnek
adaptert.

bemutatisra, ahol az USB tarold eszkoz a Control Pad-hez van
csatlakoztatva. Az USB tdroldeszkozt kozvetlentl a kivetit6hoz is lehet
csatlakoztatni. Taviranyitoval vezérelt miveleteket elvégezheti a kivetitd
kezel6panelének hasznalataval is.

o El6fordulhat, hogy a biztonsagi funkcidkat tartalmazd USB-
taroldeszkozok nem haszndlhatok.
e A DRM-et (digitalis jogkezelést) alkalmazoé fajlok nem vetithet6k ki.

e Ha alacsony elérési sebességti USB-taroloeszkozt hasznal a filmek
lejatszasakor (amikor az atvitel magasabb bitsebességgel torténik), o«
eléfordulhat, hogy a filmfajlok lejétszdsa nem megfelels, illetve a A PC Free iizemmoddban kivetitett fajlok esetében az alabbi funkciokat

hang akadozik vagy nem szol. hasznélhatja.
e A kivetité nem tdmogat bizonyos fajlrendszereken formazott e Fagyds
adathordozokat. Ha gondok vannak a kivetitéssel, hasznaljon @ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 144. oldal

Windows alatt formézott adathordozot. i
o A/V némitas

e Az adathordozét a FAT16/32 fajlrendszer haszndlataval formazza. @ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némits)” 144 oldal
e E-Zoom

@ "A kép egy részének nagyitasa (E-Zoom)" 146. oldal
PC Free Példak o Mutats
utato

USB téaroléeszkozon tarolt képek és filmek Kkivetitése @ "Mutaté funkcié (Mutat6)" 145. oldal

A PC Free inditasa

n Csatlakoztassa az USB taroldeszkdzt vagy a digitalis
fényképezégépet a Control Pad-hez.

& e =

mp4  jpg @ "Csatlakozas a Control Pad-hez" 48. oldal

wmv  png

avi pdf a Nyomja meg a [Source Search] gombot, igy a forras értéke USB1-re
bmp valt.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a
A PC Free hasznalataval kiilonbozé filmeket és képeket vetithet ki, vagy kivetitett képet (Forras keresése)" 54. oldal

tobb fdjl alkalmazasaval Diavetités folyamatos vetitése lehetséges. A PC Free elindul, és megjelenik a fajllista képernys.

@ "A kivalasztott képek vagy filmek kivetitése" 140. oldal

@ "Azonos mappaban talalhaté képfijlok kivetitése sorrendben
(Diavetités)" 142. oldal
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o A kovetkezd fajlok miniatlir képként jelennek meg (a féjlok tartalma kis
képekben lathato).
- JPEG f4jlok
- PDF fajlok (az els6 oldal képe)
- MPEG/WMV/AVT féjlok (kép a film kezdetésétél szamitott 15.
masodpercbdl)

e A tobbi fajl vagy mappa ikonként jelenik meg, a kovetkezd tdblazat

szerint.
lkon Fajl lkon Fajl
g; MPEG fajlok : g; WMV fajlok
why
JPEG fajlok™ ; PEX fajlok
L‘\\ (Kliens hitelesités/Web
- kiszolgaldé hitelesités)
BMP fijlok ' % P12 fajlok
'{‘ ‘ (Kliens hitelesités/Web
ol kiszolgald hitelesités)
GIF fajlok I | CER fijlok
:‘\ (CA tantsitvany)
CER |
PNG fijlok DER fijlok

(CA tantsitvany)

AVI (Motion JPEG)
fajlok*

PEM fajlok
(CA tanusitvany)

PDF fijlok*

* Ha miniatirként nem jelenitheté meg, akkor ikonként jelenik meg.
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Képek kivetitése Képek forgatésa

A PC Free programban elforgathatja a kivetitett képet 90°-os 1épésekben.
n A [, [, [@] és [@] gombok segitségével valassza ki a

kivetiteni kivant fajlt vagy mappat. n Jelenitse meg a képeket vagy futtassa a PC Free.

A képek kivetitése kdzben nyomja meg a [CD>] vagy a [(+0]
gombot.

Ha nem jelenik meg egyszerre az Osszes fajl és mappa az
aktualis képernyén, nyomja meg a tavvezérlén a [}J] gombot,
vagy vigye az egérmutatét a képernyd aljan levé Kovetkezd
oldal lehetdségre, és nyomja meg a [J] gombot.

Az el6z6 képernybre vald visszatéréshez nyomja meg a [(#]]
gombot a tdvvezérl6n, vagy vigye az egérmutatét a képernyd
fels6 részén levé El6z6 oldal lehetéségre, és nyomja meg a [¢J]

gombot. PC Free leallitasa
A PC Free bezdrasdhoz, az USB eszkozt huzza ki a Control Pad USB
a Nyomja meg a [«J)] gombot. portjabdl. Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy
Megjelenik a kivalasztott kép. merevlemez aramellatasanak kikapcsolasa utan valassza le az eszkozt a

o . . . . x kivetit6rol.
Ha mappat valasztott ki, megjelennek a kivalasztott mappdban 1évé

fajlok. A mappa megnyitasa el6tt megjelenitett képernyére vald
visszatéréshez vigye az egérmutatdt az A tetejére elemre és nyomja
meg a [¢J] gombot.
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A kivalasztott képek vagy filmek kivetitése

Figyelem

Hozzaférés soran ne huzza ki az USB tdrol eszkozt. A PC Free hibésan
miukodhet.

n Inditsa el a PC Free alkalmazast.
Nyomja meg a [@][@] gombokat, hogy a kovetkezd, illetve

Megjelenik a féjllista képernyd.
@ "A PC Free inditasa" 137. oldal oy Leping lpiam,

a Nyomja meg a [<5>], [+], [@], és [®] gombokat, hogy kivalassza ﬂ A kivetités befejezéséhez tegye a kovetkezdk egyikét.

a kivetiteni kivant képfaijlt o Kép kivetitése esetén: nyomja meg az [Esc] gombot.

e Film kivetitésekor nyomja meg az [Esc] gombot az {izenetképernyd
megjelenitéséhez, jelolje ki a Kilépés lehetdséget, majd nyomja meg

az [¢J] gombot.

A Kkivetités befejezését kovetGen visszatér a fjllista képernydre.

PDF fajlok kivetitése
PDF fajlokat vetithet PC Free hasznalataval. PDF fajlok kivetitésekor
mozgathatja a képet le és fel, nagyithatja vagy elforgathatja a képet.

n Inditsa el a PC Free alkalmazast.
Megjelenik a féjllista képernyd.
@ "A PC Free inditdsa" 137. oldal

Nyomja meg a [«J] gombot.
Megjelenik a kép vagy elindul a film lejatszdsa. a Nyomja meg a [C], [&D], [@] vagy [9] gombot a kivetiteni
kivant PDF f4jl kivalasztasahoz.
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e Oldal Fel/Le
Ha az oldal teljes képernyén jelenik meg, nyomja meg a [*>] vagy a
[<>] gombot az el6zé vagy a kovetkezd oldal megjelenitéséhez.

e Oldal kivalasztisa

Nyomja meg az [Esc] gombot az Oldal kivalasztdsa meni
megjelenitéséhez.

Ha a fajl kiterjesztése nem .pdf, a fajl nem jelenik meg a listan.

B Nyomja meg a [«J] gombot. ' i

DO0015.PDF

4| ERérs oldal ¥ _| Kév, okdul [ = | Mvilasris [ o ] Kiaz [i= ] Visszahipés

A PDF fajl els6 oldala teljes képerny6ben jelenik meg.
Valassza ki a kivetitend6 oldalt a [@] vagy a [@] gombbal, majd a

kivalasztott oldal megjelenitéséhez nyomja meg a [<J] gombot.

Ha az Oldal kivélasztasa menii megjelenitése kozben megnyomja az [Esc]
gombot, a program bezdrja a meniit.

e Oldal nagyitdsa
Teljes képernyGs megjelenitésnél nyomja meg a [&J] gombot a kép
nagyitasahoz.
Az all6 képeket a program vizszintesen nagyitja a képerny6 szélességében,
a fekvd képeket fliggdlegesen a képernyé magassagaban.
Nagyitott oldal megjelenitésekor nyomja meg a [&J] gombot a teljes
képerny6s megjelenitéshez val6 visszatéréshez.

PDF fajl kivetitésekor a kovetkezd miiveleteket hajthatja végre.
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e Oldal gorgetése PDF féjlok PC Free hasznélatdval valo megtekintése sordn a kovetkezd
Oldal nagyitott megjelenitésekor nyomja meg a [@][Gﬁ][@][@] miveletek nem hajthatéak végre.

jelsz6 felolddsa

- elektronikus aldirdsok megjelenitése
- attetsz6 hatdsok megjelenitése

Ha az oldal teljes képerny6n jelenik meg, nyomja meg a [@] vagy a [@] - multimédia tartalmak lejatszdsa

- 3D-s grafikdk megjelenitése

- Megjegyzések megjelenitése

gombot az oldal gorgetéséhez.

e Oldal elforgatasa
gombot a PDF fijl 6sszes oldaldnak 90 fokkal torténd elforgatasahoz.

A PDF f4jl megjelenitésének bezarasa

Azonos mappaban talalhaté képfajlok kivetitése sorrendben

A PDF f4jl megjelenitése kdzben nyomja meg az [Esc] gombot. (Diavetités)

Megjelenik az Oldal kivalasztasa ment.
Kivetithet egy adott mappaban 1évé képfajlokat sorrendben, egyesével. Ezt a
funkciét Diavetités hivjak. A Diavetités funkcié a kovetkezd modon

Nyomja meg a [C>] vagy[<=>] gombot, majd vélassza a Kilépés )
indithaté.

elemet.

Megadhatja a megjelenitési bedllitasokat, példaul a vetités ismétlését és
a fajlok valtdsa kozti atmenetet. Film és képfijlok Diavetités kozben
torténé automatikus valtdsahoz allitsa a Képernydvaltasi id6 értékét a
Beallitas képernyén PC Free modban a Nem értéktdl eltéré opcidra. Az
alapértelmezett bedllitdis a Nem.

@ "Képfijlmegjelenitési beallitasok és a Diavetités miikodésének
beallitdsai" 143. oldal

n Inditsa el a PC Free alkalmazast.
@ "A PC Free inditdsa" 137. oldal
Megjelenik a fijllista képernyd.

A [, [, [@] és [@] gombokkal vigye az egérmutatét a

lejatszani kivant Diavetités mappaja folé, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

Nyomja meg a [«J] gombot. a

A megjelenitett PDF fajlt a program bezarja és megjelenik a fajl
kivalasztasa képernyd.



Vetitési funkciok

B Vélassza a Diavetités parancsot a fajllista képernyd alsé részén, a A Beallitds képernyd megjelenésekor végezze el a beallitdsokat.
majd nyomja meg a [«J] gombot. Engedélyezze a bedllitasokat gy, hogy az egérmutatot a cél-elem folé
Elindul a Diavetités, és a kép és film fdjlok a mappaban 1évé helyezi és megnyomja a [&J] gombot.

sorrendjiiknek megfeleléen automatikusan keriilnek vetitésre

A kovetkezd tablazat az egyes beallitasok részleteit tartalmazza.
(egyszerre csak egy fajl jelenkik meg).

#  Bedllitds

Az utolsé fajl kivetitését kovetden a fajllista automatikusan ujbol
megjelenik. Ha a Folyamatos lejatszas beadllitast Be értékre allitja a

7 T4 1 7 ” Te 1 7 . 7 .. ” . . 7 4 Y 0 i W
Beallitas képernydn, a vetités jbol elolrél indul, amikor a végéhez T DE e
ért. Rendezési irany TR [ CeoRen

@ "Képfijlmegjelenitési beallitdsok és a Diavetités miikodésének
bedllitasai" 143. oldal

Diavetités kozben attérhet a kovetkez$ képernyére, visszatérhet az
el6z6 képernydre vagy leallithatja a lejatszast.

[ TYTaneE o N

Ha a Képernydvaltasi id6é opciét Nem értékre allitja a Beallitas
képernyén, akkor a fajlok nem valtanak automatikusan a Diavetités
elinditasa lehet6ség kivalasztasakor. A kovetkezd fajl kivetitéséhez

Megjelenitési A fajlok megjelenitése sorrendbe rendezhet$ Név szerint

nyomja meg a [9], [«d] vagy [¥] gombot. sorrend vagy Datum szer.
Rendezési A féjlok megjelenithetk Novekvd vagy Csokkend
irany sorrendben.
Képfajlmegjelenitési beallitisok és a Diavetités miikodésének Folyamatos le- | Meghatérozhatja, hogy meg kell-e ismételni a Diavetités.
beallitasai jatszas
12T . S . e e 1. Képernydval- | Bedllithatja egyetlen f4jl megjelenitési idejét a Diavetités
Beallithatja a fajlmegjelenités sorrendjét és a Diavetités miikodését a tasi id& elinditésa kozben. A beallitott id Nem (0) és 60

Bedllitds képernydn. Masodperc kozotti érték lehet. Nem beallitas esetén az

automatikus lejatszas nem engedélyezett.

Beallithatja a diavaltaskor fellépd képernyébeffekteket.

n Vélassza a Bedllitas parancsot a fijllista képernyé alsé részébdl, Effekt
majd nyomja meg a [«J] gombot.




Vetitési funkciok

B A [0, [&2], [@] és [@] gombokkal vigye az egérmutatét az OK e Ha mozgo képek kivetitése kozben hasznélja ezt a funkcidt, a forrds
. . tovabb folytatja a képek és a hang lejatszasat, és nem tud visszatérni
gombra, majd nyomja meg a [«J] gombot. arra a pontra, ahol az A/V némitds aktivalta.
A bedllitdsok alkalmazdsa ezzel megtortént. ¢ A Konfiguracié menii [A/V Mute] gombjianak megnyomadsat
Ha nem kivanja alkalmazni ezeket a beallitasokat, helyezze az kovetden vélaszthat a megjelenitett képernyén.
egérmutatot a Mégsem elemre, és nyomja meg a [¢J] gombot. @ Részletes - Kijelzd - A/V némitds 184. oldal

e Ha az A/V némitds opciét engedélyezi az [A/V Mute] gombbal,
akkor az A/V némitas id6zitd aktivalddik és az eszkoz korilbelil 30
perc elteltével automatikusan kikapcsol. Ha nem szeretné hasznélni

Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas) az A/V némitds id8zit funkcist, moédositsa az A/V némités id6zit
beallitasat Ki értékre.
@ ECO - A/V némitas id6zité 205. oldal

e A ldmpa A/V némitas kozben is vilagit, igy a lampa tizemorai
folyamatosan telnek.

Kikapcsolhatja a képet, ha a hallgatésag figyelmét a mondanivaldjara
szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja, hogy a kozonség lasson bizonyos
muveleteket, példaul a fajlok kozotti valtasokat.

A kép kimerevitése (Fagyas)

Ha mozgdkép kivetitésekor aktivalja a Fagyas funkciot, a késziilék tovabbra
is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan
kivetitheti a mozgdképeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat
olyan miveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett
prezentaciok soran, ha el6zetesen aktivdlja a Fagyas funkciot.

Minden alkalommal, amikor megnyomja az [A/V Mute] gombot, az A/V
némitas ki- vagy bekapcsolddik.

Ha megnyomija a [Freeze] gombot, a Kimerevités be- vagy kikapcsol.

Tavirényité gnyomja a | lg v vagy kikap

(&))<
LA/VMuteﬂ Split M FreezeJ Lﬁ Jﬂ( Q JJL[ < JJ
A/V Mute  Split Freeze
Help ( ) [ )
p

Taviranyité




Vetitési funkciok

a A mutaté ikon mozgatasa (47).

e A hang nem kapcsolddik ki.
o Mozgd képek kivetitése kozben a képek lejatszasa kimerevitett Tavirdnyité

képerny6nél is folytatédik, ezért nem lehet folytatni a kivetitést a
megszakitds helyétdl.

¢ Ha a Konfiguracié meni vagy a Stgé képerny6 megjelenitése kozben
megnyomja a [Freeze] gombot, a megjelenitett menii vagy Sugd
képerny6 elttinik.

e A Fagyas az E-Zoom hasznalata kézben is mikédik.

Esc

O

Mutaté funkcio (MUtato) Béarmely szomszédos [=0], [+2], [@] és [@] gomb egyidejii

A funkcidé lehetévé teszi a mutatdé ikon mozgatasat a kivetitett képen, és megnyomdsaval a mutaté &tlésan mozgathaté.

segit felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyrdl beszél.
A mutatoikon alakjat a Konfigurdcié meniiben szabhatja meg.
@ Beallitasok - Mutaté alakja 183. oldal

|
il

zia

|_44
|-
1=

A mutaté megjelenitése.
Ha megnyomja a [Pointer] gombot, a mutaté megjelenik vagy
elttnik.

Tavirdnyité

()
User Pointer

«»

O
sz




Vetitési funkciok

A kép egy részének nagyl'tésa (E_Zoom) Mozgassa a Kereszt (-E-H—) jelet a képnek arra a teriiletére, amelyet

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és
tablazatok bemutatasa céljabdl.

— /
e
G i\I “

n Inditsa el az E-Zoom funkciét.
Nyomja meg a [®] gombot a Kereszt megjelenitéséhez (-E-H—).
O O Taviranyité
Q w/ Q [®] gomb: minden egyes
megnyomaskor felnagyitja az adott

részt. A gomb lenyomva tartdsaval

ki akar nagyitani.

T4virdnyité

Barmely szomszédos [C>], [(5D], [@] és [@] gomb egyideju

megnyomadsaval a mutaté atlésan mozgathato.

gyorsan kinagyithatja.
AV Mute [@] gomb: lekicsinyiti a kinagyitott
C ) ) ( ) képeket.
[Esc] gomb: nyomja meg az E-Zoom
kikapcsolasahoz.

@ e A képerny6én megjelenik a nagyitdsi arany. A kivalasztott
teriilet legfeljebb 1:4 ardnyban, 25 lépésben nagyithato.
¢ Kinagyitott kép vetitése soran, a kép gorgetéséhez nyomja meg

a [CD], [, [@], és [9] gombokat.
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e HDMI2

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a

A tavvezérlo hasznalata az egérmutato

miikodtetésére (Vez'nelk' eger) kivetitett képet (Forras keresése)" 54. oldal
A Kivetitd tavvezérljével vezérelheti a szdmitégép egérmutat6jat. Ez a A beallitas elvégzése utan az egérmutatd a kovetkezéképpen mikodtethetd.
Vez.nélk. egér funkcié néven ismert. Az egérmutaté mozgatasa
A vezeték nélkiili egér funkciot az aldbbi operacids rendszerek tdmogatjak. (][] [@] [®] gombok:
Windows 0s X Az egérmutatot mozgatja.
Operacios Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
rendszer Windows XP Mac OS X 10.4.x
Windows Vista Mac OS X 10.5x
Windows 7 Mac OS X 10.6.x
Windows 8 OS X 10.7x
Windows 8.1 OS X 10.8x [Esc] gomb: Kattintas a jobb oldali
0S X 10.9x gombbal.

[«d] gomb: Kattintas a bal oldali
gombbal. Dupla kattintashoz nyomja le

*  El6fordulhat, hogy a Vez.nélk. egér funkcié nem haszndlhaté az operacids

rendszerek bizonyos verzidi alatt. \% Kétszer gyorsan.
A Veznélk. egér funkcié engedélyezéséhez, tegye a kovetkezdket.
n Allitsa az USB Type B értékét Vez.nélk. egér/USB Display Huzas
lehetéségre a Konfiguracié meniben. e 5 A [J] gomb nyomva tartdsa kézben
@ Részletes - USB Type B 184. oldal nyomja meg a [C+0], [0, [@] vagy
a A mellékelt USB-kdbel segitségével csatlakoztassa a kivetitot a PCOBW [8] gombot az elhuzashoz.
szamitégéphez. A kivant helyen az elejtéshez engedje el a
@ "Szamitogép csatlakoztatasa" 35. oldal [«Jd] gombot.

Médositsa a beallitast a kovetkezdk egyikére.
e USB Display

e Szamitogép

e HDMI1



Vetitési funkciok

Oldal Fel/Le v s o e
0N O (1] gormb: az el oldalra lép. Felhasznal6 logéjanak mentése

[®)] gomb: a kovetkezd oldalra 1ép.

Sp\lt Freeze

e Barmely szomszédos [*D], [(ZD], [@] és [@] gomb egyidejd

megnyomasaval a mutatd atlésan mozgathato.

Ha az egérgomb bedllitasait megforditja a szdmitégépen, akkor a
tavirdnyité gombjainak miikodése szintén megfordul.

A vezeték nélkiili egér funkci6 nem mikéodik a kovetkezd feltételek
esetén.

- Ha a Részletes - USB Type B nem a Vez.nélk. egér/USB Display
opciora van allitva.

- Amennyiben a HDMI1/MHL porthoz MHL-kabel segitségével
csatlakoztatott eszkozr6l vetit ki képeket.

- Ha megjeleniti a Konfigurdcié meniit vagy a sugot.

- A vezeték nélkili egér funkciotdl eltéré funkcié hasznalatakor
(példaul a hangeré allitasa).

Az E-Zoom vagy Mutaté funkciok hasznalatakor azonban az oldal fel
vagy oldal le elérheté.

Az aktudlisan kivetitett kép felhasznaldi logoként menthetd.

A felhasznaldi logot haszndlhatja kijelzett képként, amikor a kivetit6 elindul
vagy ha nincs bemeneti képjel.

@ Részletes - Kijelz6 184. oldal

e A felhasznaldi logd mentése utin a logét nem lehet visszadllitani a
gyari alapértelmezett beallitasra.

¢ Ha a Konfiguracié menii tartalma egy masik kivetit6rél lett bedllitva
a tomeges bedllitasi funkcié segitségével, akkor a regisztralt
felhasznaldi log6 van bedllitva a tobbi kivetit6hoz is. Ne regisztraljon
olyan bizalmas informacidkat, mint példdul a felhaszndldi logé.

@ "T6bb kivetitd tomeges bedllitasa" 208. oldal

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhaszndléi logdként szeretne
haszndlni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata
Menu Esc H/V
A
Source
b ‘ ek
Pomter
v
amp Wi
femp

A Részletes meniiben kattintson a Felhasznalé logdja
lehetéségre.
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a Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részre, amelyet felhasznaloi

b . . pEaze logoként szeretne hasznalni.
Easy Interactive Function

Jel E_a_lzlti‘b'a beallitasok Ugyanezeket a muveleteket elvégezheti a kivetitd kezeldpanelének
1jelZo / , .

Beallitdsok Felhasznild logdja @ hasznalatdval is.

. Kivetites ElGI
Részletes (4] Miikodés
e AV bedllitasok
Halozat USB Type B USB Display

Téaviranyit6

1d6/Utemezés bedllitasai \
ECO Nyelv & Magyar

Alaphelyzet
Informacié <+
Alaphelyzet

e Ha a Felh. logé védelme a Jelszavas védelem meniiben Be
értékre van dllitva, akkor megjelenik egy iizenet, és a > o
felhasznaloi logét nem lehet megvaltoztatni. Véltoztatasokat 400x300 pont méretii képet menthet.
akkor tud végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki
értékre allitja.
@ "Felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 152. oldal

e Ha a Felhasznalé logdja lehetéséget a Trapézkorrekcio, E-

Zoom, Képarany vagy Nagyitds moddositasa funkci6
végrehajtasa soran valasztja ki, a folyamatban 1év6 funkci6
ledll.

Amikor megnyomja a [¢J] gombot, az "Ezt a képet valasztja?"
Uzenet jelenik meg, valassza a Igen lehetdséget.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaldi logdnak?"
Uzenet, valassza az Igen lehetdséget.

Ha megnyomja a [¢J] gombot a tavvezérlén vagy a
kezelépulton, a képernydméret megvaltozhat a jeltdl fiigg6en, a

képjel tényleges felbontasanak megjelenitése érdekében.
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B A nagyitas beallitdsi képernyén vaélassza ki a nagyitasi tényezét. Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznalé mintazatként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

e @ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal
[Felhasznalé logdjal

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata
Allitsa be a nagyitas mértékeét.
Menu Esc
Nagyitasi arany:
0100% @
20028
Pomter
3002
Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti felhasznaléi logénak?" . . e s v rrre s .
A <) e 9 a Valassza ki a Mintazat lehet6séget a Beallitasok menibdl.
lizenet, valassza az Igen lehetdséget.
A kép mentése megtortént. A kép mentése utin megjelenik a "Kész."
iizenet. Kép Vissza
Trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel Split Screen
™y Ha elment egy felhasznald logét, az el6zé felhasznaléi logd y Nagyitds
@ fa el gy 8oL 8 Beallitdsok Képeltolds
torlddik. ——————"  Vezérlés zdroldsa Teljes zérolds
Részletes Mutato alakja Mutato 1
Hangerd 1]
Halozat Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyaszids
1AL . 4 4 ECO Mintazat
Felhasznaloi mintazat mentése N S
. Informacié
Ot tipusu mintdzat van regisztralva a kivetit6hoz, pl: egyenes vonalak és
racsozott mintazatok. AT

@ Beallitisok - Mintazat - Mintazat tipusa 183. oldal

. o . Y L . Vélassza a Felhaszn. Mintazat Iehetfséget.
Az aktudlisan kivetitett kép felhasznaldi mintazatként is menthetd. B 9

@ Ha elment egy felhasznalé mintdzatot, az el6z6 felhasznaléi mintézat
torlédik.



Vetitési funkciok

Kép [Mintazat] Vissza
Jel Mintazat megjelen.

| Mintazat tipusa Mintdzat 1
Bedllitisok ¢ W Felhaszn. Mintdzat @
e Tesztabra
Részletes
Halozat
ECO
Informacio
Alaphelyzet

Ha a Felhaszn. Mintazat lehet8séget a Trapézkorrekcid, E-
Zoom, Képarany, Nagyitds modositasa vagy Képeltolas funkcid
végrehajtdsa soran valasztja ki, a folyamatban 1év6 funkcid
ideiglenesen ledll.

Ha megjelenik "A most kivetitett képet kivanja hasznalni Felhaszn.
Mintazatként?" (zenet, valassza az Igen lehetéséget.

Amikor megnyomja a [¢J] gombot, az "Ezt a képet menti Felhaszn.
Mintazatként?" Gzenet jelenik meg. Valassza ki a Igen lehet8séget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utdn megjelenik "A
Felhaszn. Mintazat bedllitasa kész." tlizenet.

@ A felhaszndl6i mintdzat mentése utdn a mintdzatot nem lehet
visszaallitani a gyari alapértelmezett beallitasra.



Biztonsagi funkcidk

A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

e Vezérlés zarolasa
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd
bedllitasait.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)" 154. oldal

e Lopasgatlé Zar
A Kkivetité az alabbi tipusu lopasgatlé biztonsagi eszkozzel van felszerelve.
@ "Lopasgatld Zar" 155. oldal

Felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)

Ha a Jelszavas védelem aktivalva van, a jelszot nem ismer$ személyek akkor
sem hasznalhatjak a kivetitt képek kivetitésére, ha a kivetitd be van
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldsakor megjelené felhasznaldi logo
sem modosithatd. Ez lopasgatld eszkozként is mikodik, mivel a kivetito
még akkor sem hasznalhato, ha ellopjak. A késziilék megvasarlasakor a
Jelszavas védelem nincs aktivalva.

A Jelszavas védelem tipusai

A Kkivetité hasznalati modjatol fiiggden a jelszavas védelem aldbbi harom
tipusa allithaté be.

¢ Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem Be értékre van allitva, a kivetitd
csatlakoztatdsa és bekapcsolasa utan meg kell adni az elére beallitott
jelszot (ez a Betap kapcsold esetében is érvényes). Ha nem irjak be a
megfeleld jelszot, a kivetités nem indul el

e Felh. logé védelme
A kivetité tulajdonosa altal beallitott logé mads éltal nem modosithato.
Amikor a Felh. logé védelme opcié Be értékre van allitva, a felhasznaloi
logé alabbi bedllitasai nem modosithatok.

e Felhasznald logodjanak rogzitése
e A Kijelzé hattere, Indulé képerny6 és A/V némitas beallitasai a

Kijelz6 meniipontbdl
@ Részletes - Kijelz6 184. oldal

e Halozatvédelem
Ha a Halozatvédelem Be értékre van dallitva, akkor a Haldzat
beallitasainak moddositasa nem engedélyezett.
@ "Hél6zat menit" 178. oldal

e Ora/1dézitd védelem
Amikor az Ora/Idézité védelem értéke Be, akkor a kivetits
rendszeridejének vagy idozitéjének beallitasait tilos modositani.

Jelszavas védelem beallitasa

A TJelszavas védelem bedllitdsahoz alkalmazza az aldbbi eljarast.

Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t
masodpercig.

Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi mendiije.
T4virdnyité
@l

A/V Mute  Split Freeze

C o




Biztonsagi funkciok

¥ o Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a ® A,[N.u m]”gorflb lenyomffa tar,tase:*rraleeil:ftasza,mgombokkal mjon be egy
jelszot. négyjegyt szamot. A be{lrt szdm foFmat}lmban jelenik meg.
Ha a beirt jelszé helyes, megjelenik a Jelszavas védelem Mlutan lzelrtaanegyedlk szamjegyet, megjelenik a megerdsitési
AT képernyé.
bedllitdsi meniije. .
@ "JelszO6 beirdsa" 153. oldal Taviranyito6
e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor a tolvajok elrettentése céljabol i) 20 @3

jol lathatdé helyre ragassza fel a jelszavas védelmet jelzd
matricat a kivetitére.

@ Jelszavas Védelem Matrica

Vélassza ki a bedllitani kivant Jelszavas védelem tipusat, majd
nyomja meg a(z) [«J] gombot.

(4)  Ujbdl irja be a jelszot.
Megjelenik a "Az 4j jelszét térolta a késziilék." izenet.
Ha tévesen irta be a jelszot, a megjelend iizenet felszolitja 6nt a jelszo
Felh. logé védelme Ki jboli beirdsara.
Haldézatvédelem Ki
Ora/1dozitd védelem [

[Jelszavas védelem]

Jelszé Jelszé beirasa

Amikor megjelenik a jelszo beirasi képerny6, a taviranyitoval irja be a
jelszot.

Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a ombot.
B 22 X )9 nyom 9aldlg A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szamgombokkal irja be a jelszot.
Nyomja meg az [Esc] gombot és Ujra megjelenik a 2. 1épésnél

megjelenitett képernyd.
[Jelszd]

a Jelszo beallitasa. irja be a jelszot.
(1) Vélassza ki a Jelsz6 elemet, majd nyomja meg a [4J] gombot. |

(2)  Amikor megjelenik a "Médositja a jelsz6t?" kérdés, valassza az Igen
valaszt, majd nyomja meg a [ ] gombot. A jelszo6 alapértelmezett értéke
"0000". Ezt médositsa az On 4ltal hasznélni kivant jelszéra. Ha a Nem
valaszt jeloli ki, a kijelz6n Gjbol megjelenik az 2. 1épésben latott képernyd.

Tovabbi informaciot a dokumentaciéban talal.




Biztonsagi funkciok

Amikor megadja a helyes jelszot, akkor a Jelszavas védelmet atmenetileg Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

feloldja a rendszer. @ "A Konfigurdci6 meni hasznalata" 176. oldal

. A taviranyit6 hasznalata A vezérlépanel hasznalata
Figyelem

¢ Ha haromszor egymds utdn tévesen irja be a jelsz6t, kb. 6t percre megjelenik Menu ESC v

"A Kkivetitd zarolva van." iizenet, majd a kivetitd készenléti tizemmoddba
kapcsol. Ha ez megtorténik, huzza ki a tapkabelt a konnektorbol, majd |
dugaszolja vissza és Gjbol kapcsolja be a kivetit6t. A kivetité kijelz6jén wjbol j ‘ >
megjelenik a jelszo beirdsi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot. Pomter v
am
e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend "Kérelemkod: Femg

xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban megadott legkézelebbi cimmel.

P By st dmands B g Vélassza a Vezérlés zarolasa lehetéséget a Beallitasok meniben.

e Ha folytatja a fenti mtveletet és hdromszor egymds utdn hibas jelszét ir be,

akkor megjelenik a kovetkezd tizenet és a kivetitd utdna mar nem fogad el Kép . - Vissza
jelszé-beirast. "A kivetitd zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a Jel ;Lalli;:esz:roer;ﬁkcm YilFa Wk bl
dokumentacioban leirt médon." . Nagyitds

Bedllitdsok @ NLE]WIEY

@ Epson projektor cimjegyzék lista Vezérlés zirolisa  (Teljes zarolas

Részletes Mutato alakja Mutato 1

Hangerd ]
Halézat Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
rw se B » ., , y ms , , Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa) ECO Mintazat
Alaphelyzet
R . , . P « .. Informacid
Az alabbi mddokon zarhatja le a kezel6panel kezel6gombjait.
. SR Alaphelyzet
e Teljes zarolas shd
A vezérl6panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet muveleteket a
vezérl6panelrdl, ki- és bekapcsolast sem. Céljainak megfeleléen vélassza a Teljes zarolas vagy a Vezérlés
o Vezérlés zarol. zarol. funkciét.

A kezel6panel Osszes gombja le van zarva, a [O] gomb kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatékon, [Vezérlés zdroldsal Vissza

iTeljes zarolds @

amikor szeretné deaktivalni az 6sszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korldtozni akarja a gombok mukodését. A kivetit a Vezérlés zarol
taviranyitoval ekkor is mukodtethetd. OKi




Biztonsagi funkciok

ﬂ Amikor megjelenik a megerdsitést kéré lizenet, valassza ki az Igen
lehet6séget.

A vezérl6panel gombjai a kivélasztott beallitasnak megfeleléen le
vannak zarva.

Az alabbi médon oldhatja fel a vezérldpanel lezarasat.

e A Vezérlés zarolasa pontban kattintson a Ki opciora.
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 183. oldal
e Nyomja meg és nagyjabdl hét masodpercig tartsa lenyomva a

[«d] gombot a vezérl6panelen, ekkor megjelenik egy tizenet és
a zar feloldasra kertl.

Lopasgatlo Zar
A kivetit8t az alabbi tipust lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.

e Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver
Security Systemmel.
A Microsaver Security Systemre vonatkozo tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.
@ http://www.kensington.com/

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor bujtassa at
ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphatd lopasgatlo biztonsagi

kabelt. Itt ne vezessen at lopasgatld kabeleket, ha a kivetitét falra szereli,
vagy felfiiggeszti a mennyezetre.

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kabel lezardsahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.



http://www.kensington.com/

Megfigyelés és vezérlés

EasyMP Monitor névjegy

A EasyMP Monitor lehet6vé teszi olyan miveletek végrehajtasat, mint tobb

- halézaton keresztiil a szamitégép monitorjahoz csatlakoztatott - Epson
kivetité allapotanak ellendrzése és ezek vezérlése a szamitogéprol.

Az EasyMP Monitor szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.
http://www.epson.com

Az aldbbiakban egy révid ismerteté tekinthetd meg a EasyMP Monitor
segitségével végezhet$ ellendrzési és vezérlési miiveletekrol.

e Kivetiték regisztralasa megfigyelésre és vezérlésre
e Regisztralt kivetit6k csoportos regisztralasa

e A regisztralt kivetiték allapotanak figyelése

e A regisztralt kivetit6k vezérlése

o Ertesités levélben bedllitasok

o Uzenetek kiildése regisztralt kivetit6k szamara

Message Broadcasting

A Message Broadcasting egy pluginszoftver az EasyMP Monitor szamara. A
Message Broadcasting segitségével iizenetet (JPEG-fajlt) kiildhet, amelyet a
halézathoz csatlakoztatott 9sszes Epson-kivetitdn vagy a kivetiték egy részén
lehet kivetiteni.

Az adatok kiildése torténhet manualisan, de igény szerint automatikusan is
az EasyMP Monitor idézitébedllitdsanak segitségével.

A Message Broadcasting szoftvert az aldbbi webhelyrdl toltheti le:

http://www.epson.com

Beallitasok Mddositasa Webbongészo
Hasznalataval (Webes vezérlés)

A haldézatba kotott kivetit6hoz csatlakoztatott szamitogép bongészéjének
segitségével a kivetité vezérelhet6 és a funkciéi beallithatok. A funkcid
segitségével tavolrdl végezhet beallitasokat és vezérelheti a kivetit6t. Emellett,
mivel hasznalhatja a szamitégép billentytlizetét, konnyebben beirhatja a
bedllitashoz sziikséges karaktereket.

Hasznalja a Microsoft Internet Explorer 8.0 verziét vagy tjabb bongészot.
OS X rendszerben haszndlja a Safari bongészét.

Ha a Készenléti iizemmad bedllitdsait Kommunikacié be értékre dllitja,
akkor is elvégezheti a bedllitasokat és vezérelheti a kivetit6t a
webbongész6bol, ha a késziilék készenléti iizemmodban van (ki van
kapcsolva).

@ ECO - Készenléti iizemmod 205. oldal

Kivetito beallitasa

A webbongészében bedllithatja azokat az elemeket, amelyek altaldban a
kivetité Konfiguracié meniijében keriilnek beallitasra. A beallitasok a
Konfiguracié meniiben jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak
a bongészében allithatok be.

A Konfigurdcié menl azon elemei, amelyeket nem lehet bedllitani a
webbongészével

e Bedllitasok menii - Képeltolds

e Beallitaisok menii - Mutat6 alakja

e Beallitaisok menii - Felhasznal6i gomb

e Bedllitdsok menii - Mintazat (kivéve Mintazat tipusa)
e Részletes menii - Easy Interactive Function

e Részletes menii - Kijelzé - Eszkoztarak


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Megfigyelés és vezérlés

e Részletes menil - Kijelz6 - Toll iizemmdd ikon

e Részletes menii - Kijelzé - Kivetité Kezelése

e Részletes menii - Felhaszndlo logdja

e Részletes menii - Miikodés - Nagy magassag

e Részletes menii - USB Type B

e Részletes menii - Nyelv

o Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind és Lampa idejének null.

Az egyes meniik elemeinek bedllitdsai azonosak a kivetitd Konfiguraci6
meniijének beallitasaival.

@ "Konfiguracié menii" 175. oldal

Csak a bongészovel bedllithatéd elemek

Rajztabla bedllitdisok menii - Cimjegyzék

A Webes vezérlés képernyé megjelenitése

A Webes vezérlés képernyé megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast.

Ellendrizze, hogy a kivetité és a szamitogép haldzatra van-e kapcsolva.
Allitsa a Kapcsolat médja értékét to Specialisra a Konfiguracié meniibdl.

@ Halozat - Vez.nélk. LAN - Kapcsolat mddja 192. oldal

Ha bongészdje proxyszerveren keresztill csaltakozik, a Webes vezérlés

képerny6 nem jelenithetd meg. A Webes hozzaférést csak akkor tudja
megjeleniteni, ha a halézatra nem proxykiszolgdlé haszndlataval
csatlakozik.

n Inditsa el a webbdngész6t a szamitdgépen.

a irja be a kivetitd IP-cimét a webbdngészd cimbeviteli mez6jébe,
majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billentylizetén.

Megjelenik a Webes vezérlés képernyd.

Ha a Web-hozzaf. jelszé be van allitva a Halézat meniiben a kivetito
Konfiguracié meniijében, megjelenik a jelszé beirasara szolgal6 ablak.

a Megjelenik a felhasznaléi azonositd vagy jelszo bevitelére valo
képernyd.
Felhasznaldi azonositoként adja meg a kovetkezét: "EPSONWEB"
szoveget.

Az alapértelmezett jelszo az "admin".

o Akkor is gépelje be a felhaszndl6i azonositét, ha a
jelszobedllitas le van tiltva. A felhaszndléi azonosité nem
modosithato.

o A jelszét Konfiguracié menii Héalézat meniijében moédosithatja.
@ Halozat - Rendszergazda bedllitas - Web-hozzaf. jelszé
192. oldal

e Amikor belép az Rendszergazda bedllitdis meniibe és az
Rendszergazda jelsz6 be van allitva, akkor adja meg az aldbbi
adatokat.

- Felhasznalo ID: EPSONADMIN
- Jelsz6: A bedllitott rendszergazda jelszd

@ Halozat - Rendszergazda beallitis - Rendszergazda
jelszé 192. oldal

A Web Remote képernyé megjelenitése

A Web Remote funkciéval a webbongész6bdl végezheti a kivetitd
tavirdanyités miiveleteit.

n Jelenitse meg a Webes vezérlés képernyét.



Megfigyelés és vezérlés

Kattintson a Web Remote lehetdségre. Megnevezés Funkci6

Amikor a Web Remote jelszé be van allitva a Halézat meniiben, [Capture] gomb Pillanatképet készit a vetitett képrol. A pillanatkép
akkor Felhasznalé ID-ként adja meg a kovetkezot: készitése utdn, a kép egy 6j oldalon keriil beillesztésre
~EPSONREMOTE”. Rajztdbla iizemmod. (Ez a gomb nem miikodik Rajztabla

tizemmoéd.)
@ "A kivetitd vezérlése a vetitdvaszonrdl" 121. oldal

[Print] gomb Kinyomtatja a vetitett képet.
2 . @ "Rajzolasi tartalmak nyomtatasa Rajztabla
= tizemmodban" 96. oldal
= @ "A jegyzetelés izemmodban késziilt képek

nyomtatasa” 112. oldal

B Megjelenik a Web Remote képernyé. [Freeze] gomb Megallitja vagy Gjrainditja a kép lejatszasat.
o eS| @ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 144. oldal
[A/NV Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
144. oldal
[Page] gombok A PowerPoint fajlokban oldalak véltasara szolgal a
[Up] [Down] kovetkezd vetitési modszerek hasznalata esetén.

e A Veznélk. egér funkci6 hasznélata esetén
@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 147. oldal

e USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével” 55. oldal

e Halozatra kapcsolddas

PC Free haszndlataval vetités kozben ezen gombok
megnyomasaval lehetséges az el6z6/kovetkezd képerny6

megjelenitése.
Megnevezés FULTES [Source Search] gomb | Atvalt arra a bemeneti forrésra, ahonnan a videojelek
[b]gomb A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. érkeznek.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 53. oldal @ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forrds keresése)"
54. oldal
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Megnevezés

Funkcié

[Whiteboard] gomb

¢ Nyomja meg ezt a gombot, ha a kivetit6 ki van
kapcsolva. Igy a projektor bekapcsol és Rajztédbla
tizemmodban inditja el az interaktiv funkcidkat.

e Ha aKkivetit6 be van kapcsolva, a gomb megnyomasaval
atvalt Rajztabla izemmdd. Ha megnyomja ezt a
gombot, mikozben fut a Rajztabla tizemmad, akkor
visszavalt az el6z6 bemeneti forrasra.

@ "Az interaktiv funkciok hasznalatdhoz szitkséges

el6késziiletek" 74. oldal

[Save] gomb

Elmenti a vetitett képet.

@ "Rajzolasi tartalmak mentése Rajztabla tizemmodban”
94. oldal

@ "A jegyzetelés izemmoddban késziilt képek mentése”
112. oldal

[Volume] gombok
[<0][<0)]

[=] Csokkenti a hangerd értékét.
[<)] N6veli a hangerd értékét.
@ "Szabalyozza a hangeré6t" 66. oldal

A tanusitvanyok beallitasa

A vezeték nélkiili LAN hitelesités bedllitasait webbongészé segitségével

allithatja be.

Telepitse az aldbbi tanusitvanyokat a kivetitére: Kliens hitelesités és CA
hitelesités a vezeték nélkiili LAN biztonsagi bedllitasaihoz, valamint Web
kiszolgal6 hitelesités a Biztonsagi HTTP funkcidhoz.

n Jelenitse meg a Webes vezérlés.
@ "A Webes vezérlés képerny6 megjelenitése” 157. oldal

a Kattintson a Rendszergazda beallitas - Hitelesités kezelés -

Halozat elemre.

Megjelenik a Hitelesités kezelés képernyd.

Végezze el a telepitett tanusitvany megfelelé beallitasait.

Almeni megnevezése

Elemek vagy értékek beallitasa

Kliens hitelesités

Frissités/Torlés

Kiadva

Kiado

Ervényesség idétartama

CA hitelesités

Frissités/Torlés

Kiadva

Kiado

Ervényesség idétartama

Sajat alairds hitelesités

Frissités/Torlés

Kiadva

Kiado

Ervényesség idétartama

Web kiszolgalé
hitelesités

Frissités/Torlés

Kiadva

Kiado

Ervényesség idétartama

ﬂ Ha elvégezte a beadllitasokat, kattintson az Alkalmaz

gombra.
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Ha cimjegyzéket importal a kivetitdbe, akkor valassza a Rajztabla
bedllitaisok - Rendszergazda beallitais - Cimjegyzék-beallitasok -
Cimjegyzékfajl elemet a Webes vezérlés képernyon.

Elem Magyarézat
Féjlformatum Tabulatorokkal tagolt szoveg
Mez6 Az informaciok Név és Cim sorrendben torténd

felosztasahoz hasznaljon tabuldtorokat. Ha a mez6
csak Név informaciét tartalmaz, akkor hasznaljon
vonalakat az informdciok felosztdsdhoz.

Cimek maximum szdma | 999

Kiterjesztés Jtxt

Karakterkod Unicode

Megjegyzések a biztonsagi HTTP protokollhoz
e A tanusitvany telepitésekor ellendrizze, hogy a kivetit6 tdmogatja a

o Amikor a Halézat menii Rendszergazda beallitas lehetdségének Biztonsagi
formatumat.

HTTP bedllitisa Be értékre van dallitva, a rendszer automatikusan HTTPS
biztonsagi protokollt alkalmaz. Ezt a funkciét haszndlhatja a kivetitd és a
webbongészé kozti biztonsagosabb kommunikaciohoz.

@ "Tamogatott tanusitvanyok listdja" 161. oldal

e A Kkivetitére USB-tarol6eszkozrél is telepitheti a tanusitvanyokat. Ha
azonban a tanusitvanyt az USB-taroldeszkozrél és a halozatrdl is

telepiti, el6fordulhat, hogy nem fog megfeleléen miikodni. A HTTPS-protokollt hasznalé kommunikacié egy tanusitvanyt hasznal,

@ "USB tarol6eszkozon tarolt képek vetitése (PC Free)" amely tanusitja a kiszolgald megbizhatésagat. Hozzon létre

135. oldal kiszolgalotanusitvanyt a megbizhatosag ellendrzésére, majd telepitse a
kivetit6n.

Ha nincs kiszolgdlotanusitvany, a kivetité automatikusan létrehoz egy sajat

Cimjegyzék létrehozasa maga dltal aldirt tanusitvanyt és ugy kommunikal. Mivel a sajat maga altal
létrehozott tanusitvany nem igazolhatja a megbizhatd forrast webbongészo
Ha létrehoz egy cimjegyzéket, akkor konnyen valaszthat a cimek kozott, esetén, a bongészé figyelmeztetést jelenit meg a kiszolgdld
amikor a Rajztdbla tizemmédban kiild e-mail Gzeneteket. Az alabbi megbizhatdsagarol, amikor webbongészon keresztiil érik el. Bar a biztonsagi
formatumban hozza létre a cimjegyzéket. A cimek a létrehozott fajlban szint alacsonyabb a kiszolgélStanusitvinyéhoz képest, folytathatja a

megadott sorrendben jelennek meg. kommunikdciét a figyelmeztetés figyelmen kiviil hagyasaval.
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Tamogatott tanusitvanyok listaja

Kliens hitelesités (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Elem

Magyarazat

Kulcs hossza

512/1024/2048/4096 bit

Egyszeri név

Halézati gazdagép neve

Szervezet

Opcionalis

Jelszo

Sziikséges. Maximum 32 alfanumerikus karakter

Elem Magyarazat
Tamogatott formatum PKCS#12
Kiterjesztés PKCS, P12
Titkositas RSA
Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza

512/1024/2048/4096 bit

Jelszo

Szitkséges. Maximum 32 alfanumerikus karakter

Kiszolgalo tanusitvanya (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)

Elem Magyarazat
Tamogatott formatum X509v3
Kiterjesztés DER/CER/PEM
Titkositas RSA
Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza

512/1024/2048/4096 bit

Kdédolas

BASE64/Binary

Web kiszolgalé hitelesités (Biztonsagi HTTP)

Elem Magyarazat
Tamogatott formatum PKCS#12
Kiterjesztés PKCS, P12
Titkositas RSA
Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

A Levél értesités funkcio hasznalata hibak
jelentéséhez

Ha beallitja a Levél értesités elemet, a késziilék értesitési tizeneteket kiild az
elére beallitott e-mail cimekre, ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik. Ez lehet6vé teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairol, még
akkor is, ha a kivetitdkt6l tavol tartozkodik.

@ Halozat - Rendszergazda beallitas - Levél értesités 192. oldal

o Legfeljebb harom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és az

értesitési iizeneteket egyszerre mind a harom helyre el lehet kiildeni.

e Ha a kivetitében kritikus probléma lép fel és varatlanul leall,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibardl.

e Ha a Készenléti iizemmaod bedllitisit Kommunikacié be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetitdt, ha az készenléti izemmodban
van (ki van kapcsolva).

@ ECO - Készenléti iizemmod 205. oldal

A hibaértesitési lizenet olvasasa

Ha a Levél értesités funkcié Be allapotban van, és probléma vagy
veszélyhelyzet 1ép fel a kivetit6t illetden, akkor a kovetkezd e-mail keriil
elkiildésre.

Feladd: 1. cimhez megadott cim
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Targy: EPSON Projector

1. sor: Azon kivetité neve, melyben a probléma fellépett

2. sor: azon kivetité IP-cime, amelyben a probléma fellépett.
3. és tovabbi sorok: A probléma részletei

A probléma részletei sorrol sorra keriilnek felsorolasra. A fontosabb
lizenetek tartalma lent lathato.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
A kivetitd nem kap bemeneti jelet. Ellenérizze a kapcsolat allapotat,
valamint a jelforras tdpellatasat.

e Auto Iris Error

e Power Err. (Ballast)

e Interactive Warning

e Obstacle Detection Error

A problémakkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban lasd a kovetkezd
részt.

@ "A visszajelz6k leolvasdsa” 211. oldal

Kezelés SNMP Hasznalataval

Ha a kivetitdben az SNMP bedllitasat Be értékre allitja a Konfiguracio
mentben, a késziilék értesitéseket kiild a megadott szamitoégépek cimére, ha
a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés jelenik meg. Ez lehet6vé teszi a kezeld
értesitését a kivetité hibairdl, még akkor is, ha a kivetit6ktdl tavol
tartozkodik.

@ Halozat - Rendszergazda beallitas - SNMP 192. oldal

e Az SNMP-t haldzati rendszergazdanak vagy a halézatot alaposan

ismerd személynek kell kezelnie.

e Ahhoz, hogy a kivetit6t SNMP funkciéval feliigyelje, telepitenie kell
az SNMP-kezel§ programot a szamitégépre.

e A kivetit6 SNMP tigynoke megfelel az 1-es verzié kovetelményeinek
(SNMPv1).

o Az SNMP segitségével torténd kezelési funkcié nem hasznalhato
vezeték nélkili LAN hélézaton keresztiil Gyors kapcsolddasi modban.

o Legfeljebb két célhely IP-cime menthetd.

ESC/VP21 parancsok

A Kkivetitét vezérelheti egy kiilsé eszkozrél ESC/VP21 segitségével.

Parancslista

Ha a kivetitd bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetité tapellatasanak bekapcsoldsakor
kettdspont ":" (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és 1jbol

megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezé parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy
hibaiizenet és ujbdol megjelenik a ":"
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A fontosabb tartalmak lent lathatok. e A kivetitd bemeneti portjanak neve: RS-232C
Elem Parancs <A kivetiténél> <A szamitégépnél>
Fékapcsold ON/OFE | Be PWR ON RS-232C
Ki PWR OFF
Jelkivalasztas Szamitégép Automatikus SOURCE 1F © ©
RGB SOURCE 11
Osszetevd SOURCE 14
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51 <A kivetiténél> (PC soros kabel) <A szamit6gépnél>
USB1 SOURCE 52 GND 5 5 GND
USB2 SOURCE 54 D 3 > 2 RD
Rajztébla SOURCE 55
A/V némitas BE/KI | Be MUTE ON
Jel neve Funkcié
Ki MUTE OFF
GND Fold
Mirllderll.egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) kdédot (0Dh), majd D Adatkiildes
tovabbitja.
RD Adatfogadas

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetité cimjegyzék

listdban talalhaté legkozelebbi kapcsolattartohoz vagy a markakeresked6hoz.

Kommunikacioés protokoll
@ Epson projektor cimjegyzék lista uniactos b

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
e Adathossz: 8 bit

Kabelek elrendezése e Paritas: Nincs
o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit
Soros csatlakozas e Folyamatvezérlés: Nincs

e Csatlakozo alakja: D-Sub 9 tilis (csatlakozodugd)
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A PJLink Lehet65égr6l Forras PJLink parancs
UsB2 INPT 42
A PJLink Classl osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and LAN INPT 52
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos
protokollként a halézatkompatibilis kivetiték vezérléséhez, a kivetiték USB Display INPT 53
vezérlési protokolljainak szabvanyositdsara iranyulo eréfeszitései részeként. Rajztabla INPT 55
A Kkivetit6é teljesiti a PJLink Classl szabvany elGirasait, amelyet a JBMIA
hatarozott meg. e A gyartd neve, amely megjelenik a "Gyartd neve informacié lekérdezés"
A PJLink hasznalata el6tt meg kell adnia a halozati bedllitasokat. A haldzati al{:a;;ON

bedllitdsokra vonatkozd tovabbi részletekért lasd a kovetkezd részt.

S R e A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informaci6 lekérdezés"

Teljesiti az Osszes parancsot a PJLink Classl altal meghatarozott alabbi alatt
parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink EPSON 1420
szabvanyadaptdcids tanusitvany. EPSON 1430

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nem kompatibilis parancsok

Crestron RoomView névjegy®

Funkcié PJLink parancs
. ® ® 4 L
Némitas beallita- | Kép némitas beallitasa AVMT 11 A Crestron RoomView® egy, a Crestron® dltal tervezett beépitett
sai vezérldrendszer. Tobb, haldzatra kapcsolt eszkoz ellendrzésére és vezérlésére
Hang némités bedllitasa AVMT 21 szolgal.

A Kkivetité tamogatja a vezérlési protokollt, és egyiittesen haszndlhat6 a

¢ Bemeneti nevek a PJLink altal meghatarozva a kivetit6 forrasoknak Crestron RoomView® alkalmazéssal.

megfeleléen
Latogasson el a Crestron® weboldalra a Crestron RoomView® alkalmazassal
Forras PJLink parancs kapcsolatos informaciokért. (Csak Angol nyelven hasznalhaté.)
Szamitégép INPT 11 http://www.crestron.com
Video INPT 21
HDMI1/MHL INPT 32 A Crestron RoomView® attekintése.
HDMI2 INPT 33 e Tavvezérlés weboldalrol
USB1 INPT 41 A Kkivetitdt a szamitogépérdl vezérelheti ugyanugy, mintha azt

tavvezérlovel tenné.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com
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o Figyelés és ellendrzés szoftver segitségével n Inditsa el a webbbdngész6t a szamitégépen.
A Creston® altal létrehozott Crestron RoomView® Express vagy a
Crestron RoomView® Server Edition segitségével eszkozoket figyelhet a a irja be a kivetité IP-cimét a webbéngészé cimbeviteli mezéjébe,

rendszerben, az tigyfélszolgalattal kommunikalhat, és vészjelz6 iizeneteket
kiildhet. A tovabbi részletekért lasd a kovetkezd weblapot.
http://www.crestron.com/getroomview

majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billentylizetén.

Megjelenik a kezel6ablak.

A kezel6ablak haszndlata
A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szamitogépén egy

webbongészd segitségével.

o Legfeljebb egybdjtos, alfanumerikus karaktereket és jeleket irhat be.

e A Crestron RoomView® futtatisa kozben az alabbi funkcidk nem
elérhetok.
@ "Beallitdsok Modositdsa Webbongész6 Hasznalataval (Webes
vezérlés)" 156. oldal
Message Broadcasting (EasyMP Monitor Dugasz tap)

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikaciéo be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetitét, ha az készenléti tizemmodban

van (ki van kapcsolva). (b)
@ ECO - Készenléti iizemmod 205. oldal —j &ﬁ
(c) (d)

A kivetito miikodtetése szamitégéprol
@ A gombok megnyomasival a kovetkezé miiveleteket végezheti el.

A kezel6ablak megjelenitése

Barmilyen mivelet elvégzése el6t, kattintson a kovetkezdkre. Gomb Funkcié

Power A Kkivetitd be- és kikapcsoldsara szolgal.

e Ellendrizze, hogy a kivetité és a szamitogép hédlozatra van-e kapcsolva. A
vez. nélk. LAN egységgel torténd kommunikéciohoz kapcsolodjon Vol-/Vol+ Szabélyozza a hanger6t.
Specidlis tizemmodban.

@ "Vezeték nélkili helyi halézat meni" 195. oldal

e A Crestron RoomView bedllitist allitsa Be értékre a Halozat mentben.
@ Halozat - Rendszergazda beallitas - Crestron RoomView
192. oldal


http://www.crestron.com/getroomview
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Gomb

Funkcié

A/V Mute

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
144. oldal

@ A képek bemeneti forrasat véltogatja. A forraslista adatai kozott meg nem jelend
bemeneti forrasok megjelenitéséhez kattintson az (a) vagy (b) elemre, illetve
gorgesse a listat le vagy fel. Kék szinnel lathaté az aktualis videojel forrasa.

Sziikség esetén megvaltoztathatja a forrds nevét.

A gombok megnyomasaval a kovetkezé miveleteket végezheti el. A képernyén

8 gny 8 perny
meg nem jelené gombok megjelenitéséhez kattintson a (c) vagy (d) elemre, illetve
gorgesse a listat balra vagy jobbra.

Gomb Funkcié

Freeze Megéllitja vagy Gjrainditja a kép lejatszasat.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 144. oldal

Contrast Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti
kiilonbséget.

Brightness Beallithatja a kép fényerejét.

Color Beallithatja a képek szintelitettségét.

Sharpness Beallithatja a kép élességét.

Zoom A kivetités méretének modositdsa nélkiil torténd

képnagyitashoz kattintson a(z) [®] gombra. Kattintson
a(z) [Q] gombra a(z) [®] gombbal kinagyitott kép

crer

modositasahoz kattintson a(z) [a ], [ W ], [ 4 ], vagy
a(z)[ P ] gombokra.

@ "A kép egy részének nagyitasa (E-Zoom)"
146. oldal

(4] A(z) [a],[ ], [4], ésa(z) [ P ] gombok ugyanazokat a miiveleteket hajtjdk
végre, mint a tavirdnyité [20], [(5D], [@], és [@] gombjai. A gombok

megnyomasaval a kovetkezé miveleteket végezheti el.

Gomb

Funkcié

OK

Megegyezik a taviranyitd [ ] gombjanak funkcidjaval.
@ "Tavvezérlé" 17. oldal

Menu

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.

Auto

Amennyiben a Computer portbol érkezé analég RGB
jelek vetitése kozben kattint, automatikusan
optimalizalhatja a Savtartas, a Szinkron és a Pozicié.

Search

Atvalt arra a bemeneti forrdsra, ahonnan a videojelek
érkeznek.
@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és

megvéltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
54. oldal

Esc

Megegyezik a taviranyit6 [Esc] gombjanak
funkcidjaval.
@ "Tavvezérlé" 17. oldal

@ A fillek megnyomésaval a kovetkezd miiveleteket végezheti el.

Fil

Funkcio

Contact IT Help

Megjeleniti a Helpdesk ablakot. Az adminisztrator 4ltal
a Crestron RoomView® Expresszel torténé tizenetek
kiildésére és fogadasara.

Info

Megjeleniti a csatlakoztatott kivetit$ adatait.

Tools

Modositja a csatlakoztatott kivetitd bedllitasait. Lasd a
kovetkezd fejezetet.
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Az eszkozoket tartalmazd ablak hasznalata

Ha a Tools fiilre kattint a kezel6ablakban a kovetkezd képernyd jelenik meg.

Az eszkozsorban modositja a csatlakoztatott kivetité beallitasait.

| Tools | Infa

| Contact IT Help

Crestron Control Projector User Password

P Address | 192.168.0.3 Projector Name  EBS80134
PID 5 Location EPSON

LIEnabled
New Password

Confirm

send Send Send
DHCP |_| Enapled
1P Address | 192.168.0.2 Admin Password
Subnetask 2552952550 | T -
Default Gateway @ New Password
Confirm
Send Send

Bt

@

Gresron

@ Crestron Control
A Crestron® kozponti vezérl6inek beallitasa.

@ Projector
A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem Funkcié

Projector Name Adjon meg egy nevet, amellyel megkiilonbozteti az
éppen csatlakoztatott kivetit6t a hdlozatba kotott tobbi
kivetit6t6l. (A jelszo legfeljebb 15 db egybdjtos,

alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Location Adjon meg egy telepitési helyet az éppen csatlakoztatott
kivetit6 szamara. (A jelszo legfeljebb 32 db egybajtos,
alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Elem Funkcié

Assigned To Irja be a kivetitd nevét. (A jelszé legfeljebb 32 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.)

DHCP Jelolje meg az Enabled lehetéséget a DHCP protokoll
hasznélatdhoz. Ha a DHCP engedélyezve van, nem
adhat meg IP cimet.

IP Address Adja meg az IP cimet, hogy a csatlakoztatott
szamitégéphez rendelje hozza.

Subnet Mask Adjon meg egy alhalézati maszkot az éppen
csatlakoztatott kivetité szamara.

Default Gateway Adja meg az éppen csatlakoztatott kivetito
alapértelmezett atjarojat.

Send Kattintson erre, hogy megerésitse a Projector
modositasait.

© Admin Password

Jelolje ki az Enabled jel6l6négyzetet, ha azt szeretné, hogy a Tools ablak
megnyitasdhoz a rendszer jelszavat kérjen.
A kovetkezd elemeket allithatja be.

Elem Funkcié
New Password A jelsz6 modositasakor irja be az 4j jelszot a Tools
kezel6ablak megnyitdsahoz. (A jelszd legfeljebb 26 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbél allhat.)
Confirm [rja be ugyanazt a jelszot, amelyet a New Password

mez6ben adott meg. Ha a két jelsz6 nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send

Kattintson erre, hogy megerdsitse az Admin Password
(Rendszergazda jelsz6) mddositasat.
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User Password

Jelolje ki az Enabled (Engedélyezett) jelolonégyzetet ha azt szeretné, hogy a
programkezel6i ablak megnyitasahoz a rendszert jelszavat kérjen.

A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem Funkcié

New Password
megnyitasdhoz. (Legfeljebb 26 darab egybijtos,
alfanumerikus karaktert adhat meg)

A jelsz6 médositasakor irja be az 4j jelszot a kezeldablak

Confirm Irja be ugyanazt a jelszdt, amelyet a New Password
mezdben adott meg. Ha a két jelsz6 nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az User Password
(Rendszergazdai jelszo) médositasat.

Utemezés beallitasa

Lehetéség van a kivetit6 tervszer(i be- vagy kikapcsolasara, illetve a beviteli

forras atvaltasara. A megadott események bizonyos napokon vagy a hét
meghatarozott napjain a meghatarozott idépontokban automatikusan
végrehajtodnak. Legfeljebb 30 eseményt tarolhat.

/\ Figyelmeztetés

Ne helyezzen a lencse elé gyulékony targyakat. Ha a kivetit6t automatikus

miukodésre litemezte, a lencse elé helyezett gyulékony targyak tiizet okozhatnak.

Az Id6 beallitasa

Beallithatja a datumot és az id6t a kivetitén. Az iitemezés funkcié és a
vezeték nélkilli LAN hitelesités hasznalatahoz be kell allitania az idét.

e Amikor elsé alkalommal kapcsolja be a kivetit6t, akkor megjelenik a
Be kivanja allitani az id6t? ilizenet. Ha az Igen valaszt vélasztja,

akkor folytassa a 4. lépéssel.

e Ha az Ora/Id6zit6 védelem értéke Be a Jelszavas védelem meniiben,
a datumra és idére vonatkozod bedllitdisok nem moddosithaték. Az
Ora/Idézité védelem Ki értékre dllitasa utin végezhet moédositasokat.

@ '"Felhaszndldk kezelése (Jelszavas védelem)" 152. oldal

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal

A taviranyitd hasznalata A vezérlépanel hasznalata

Menu Esc H/V
B
A
Source
—I) Search “ >
Pomter v
amp W/
femp

Vélassza ki az Id6/Utemezés beallitasai lehet6séget a Részletes

menubal.
Kép Vissza
Easy Interactive Function
Jel Rajztabla beallitasok
Kijelzo
Bedllitasok Képaldirds Ki
. Felhasznald logdja
Részletes [d)  Kivetités Eldl
e Miikodés
Halozat A/V bedllitasok
USB Type B USB Display
ECO
Nyelv & Magyar
Informacid Alaphelyzet

Alaphelyzet
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Megfigyelés és vezérlés

és ido elemet.

Valassza ki a beallitani

A szoftveres billentytizet segitségével adja meg a datumot és az idét.

kivant elemet.

@ "A virtudlis billentylizet miikodése" 194. oldal

Almeni megnevezése

Funkcié

Internet id6

Kapcsolja a beallitast Be értékre, ha az id6t
automatikusan frissiteni szeretné az internetes
id8szolgaltato adatai alapjan.

Internet idé kiszolgalé

[rja be az internetes id8szolgéltaté IP-cimét.

Nyari idészamitas képerny6

A beidllitdisok modositdsa utan valassza a Mentés opciot, majd
nyomja meg a(z) [¢J] gombot.

Almenii megnevezése

Funkcié

Nyari idészamitas

Allitsa be, hogy kivénja-e (Be/Ki) aktivalni a
nyari idészamitast.

DST inditas*

Allitsa be a nyéri idészdmitds kezdetének a
datumét és id6pontjat.

DST vége*

Allitsa be a nydri id6szdmitds végének a
datumét és id6pontjat.

Almenii megnevezése

Funkcié

DST beallitds (perc)

Beallitja a standard id6 és a nyari idészdmitas
kozotti kilonbséget.

Datum Allitsa be a kivetitében a mai datumot.
Idé Allitsa be a kivetitdben a pontos idét.
1d6 eltolédas (UTC) Allitsa be a koordin4lt vildgid6tsl szamitott

kiilénbséget.

Ha az id6beni eltérést
nem allitotta be megfe-
leléen és a képerny6t
Rajztabla izemmoédban
mentette el, akkor el6for-
dulhat, hogy az elmentett

datum és id6 nem lesz
megfeleld.

A DST beallitashoz

Megjeleniti a nydri idészamitas beallitasdra
szolgald képernyét.

* Ha a hénap legutolsd vasarnapjara allitja, a Hét elemet allitsa 5-re.

A datum és id6 bedllitasanak elmentéséhez valassza a Beallitas
kész elemet, majd az Igen gombot.
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Vissza
Easy Interactive Function
Rajztabla beallitasok
Kijelzo
Képaldirds Ki
Felhasznald logdja
Kivetités Eldl
Mikddés
A/V bedllitasok
USB Type B USB Display
Nyely Magyar
AIaDherzet

Utemezés mentése

Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal

A téviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata
Menu Esc H/V
A
b )
Pomter -
amp

femp

Vélassza ki az Id6/Utemezés beallitasai lehetéséget a Részletes
menibal.
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E’ A Datum és Idé/Utemezés beallitasok beallitasa.

Almeni megnevezése Funkcié

Esemény beéllitas Valassza ki a kivetit6 altal végrehajtandé
miveletet, amikor az esemény bekovetkezik.
Vilassza a Nem modosult opcidt azokhoz az
elemekhez, amiken nem szeretne véltoztatni az
esemény idépontjat illetéen.

A kovetkezé miivelteket allithatja be.

e Tép

e Forras

o Aramfogyasztés

e A/V Mute

e Hanger§
Datum /id6 bedllitas Az esemény végrehajtasi a datumdnak, napjanak .

és idépontjanak beallitdsa. A szoftveres Utemezés ellendrzése

billentytizet segitségével adja meg a ddtumot és az

idét. Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A virtudlis billentytizet mtikodése" B ., . S

e @ "A Konfiguracié meni hasznalata" 176. oldal
194. oldal
A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata
B Valassza a Mentés elemet, majd nyomja meg a(z) [«J] gombot. Menu ESC HV
Tovabbi iitemezések regisztralasahoz ismételje meg a 3-5. 1épést. A
Source < >
, L, , Lapes v , . D) Search
B A mentés befejezéséhez valassza a Beallitas kész elemet, majd pomter .
valassza az lgen gombot. -amp W
femp

Vélassza ki az Id6/Utemezés beallitasai lehetéséget a Részletes
menbdl.
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Vissza a Hasznalja a(z) [@] [@] gombokat a taviranyiton vagy a [Tele]/[Wide]
Easy Interactive Function

Rajztdbla beallitisok gombokat a vezérlépulton az ellendrizni kivant datum

Kijelz6 kiemeléséhez.

Képaldirds Ki . . , , , .
Felhasznilé logsja Megjelennek az adott napra regisztralt esemény részletes adatai.
Kivetités Eldl

Miikodés

A/Y bedllitasok

USB Type B USB Display
Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Vélassza az Utemezés elemet, majd nyomja meg a(z) [«J] gombot.

Megjelenik az 1d6zité bedllitasai képernyS. A visszajelz6 abban az
idépontban jelenik meg, amikorra elmentette az eseményt.
. i (Kék): Engedélyezett esemény

° l (Sziirke): Letiltott esemény

. : Rendszeres esemény

Utemezés szerkesztése

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 176. oldal

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata

Esc H/V

= 5
[ (Narancssarga): Rendszeres esemény =

|
[ (zold): Kommunikacié megfigyelés BE/KI B

0 (Tengerkék): Egyetlen esemény Menu

Source
Search

r Pointer

B (Sziirke): Letiltott esemény O O %amp fw
emp
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Vélassza ki az Id6/Utemezés beallitasai lehetéséget a Részletes B Hasznalja a(z) [c+>1[c+>] gombokat a szerkeszteni kivant
menubol. litemezés kivélasztasahoz, majd nyomja meg az [Esc] gombot.

Vissza
Easy Interactive Function
Rajztabla bedllitasok
Kijelz6
Képalairas Ki
. Felhaszndld logdja
[Részletes (W) Kivetités EIGI
P Miikodés
[ | bediisox
USB Type B USB Display
o
Nyely € Magyar
- Alaphelyzet

B Valassza az Utemezés elemet, majd nyomja meg a(z) [«J] gombot. Megjelenik a menii.

Hasznalja a(z) [@][@] gombokat a szerkeszteni kivant Utemezés
datumanak kiemeléséhez.




Megfigyelés és vezérlés

B Vélassza az Szerkesztés elemet, majd nyomja meg a(z) [J]
gombot.

@ Minden regisztralt iitemezés torléséhez valassza az Utemezés
alapallapotba elemet, majd nyomja meg az Igen gombot. Az
Almenii megnevezése Funkcié itemezések torléséhez vilassza a Bedllitds kész elemet, majd valassza
az Igen gombot.

Be/Nem mikaodik Engedélyezi vagy tiltja a kivalasztott titemezést.

Szerkesztés Szerkessze a kivélasztott titemezés tartalmat. A
szerkesztés befejezéséhez valassza a Mentés
elemet, majd nyomja meg a(z) [ €] gombot.

Torlés Torli a kivélasztott titemezést.

Valassza ki a Beallitas kész opciot, majd vdlassza az Igen
lehet6séget a szerkesztés befejezéséhez.



TOP

Konfiguraciéo menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkcidi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracio menii hasznalata

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii hasznalatat ismerteti.

Bar a kovetkezd lépések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
miuveletek végrehajthatok a kivetit kezel6paneljérdl is. Az egyes gombok és
a vonatkozé miiveletek leirasaért lasd a menithoz tartozé utmutatot.

n Megjeleniti a Konfiguracié meni képernyéjét.

Menu Esc
@‘Pmter

Bedllitdsok
Részletes
Hélozat
ECO
Informacié

Alaphelyzet

a Itt valaszthat egy fémeniipontot.

Menu Esc

O

User Pointer

O

Menu Esc

OLANG®

S\ P%e)

[peslitasok @
Részletes
Halézat
ECO
Informécié

Alaphelyzet

Szinméd Fénykép
Fényerd 0
Kontraszt 0
Elesség [1]
Szinhdmérséklet

Specidlis

Aut. iriszéllitds

Alaphelyzet

Trapézkorrekcid
Split Screen
Nagyitas
Képeltolas
Vezérlés zarolédsa Teljes zarolds
Mutaté alakja Mutaté 1
Hangerd

Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznéldi gomb Aramfogyasztas
Mintazat

V/F. trap. Korr

Alaphelyzet

B Itt valaszthat egy almenupontot.

Menu n Esc Kép
O d @ Jel
@ Bedllitasok
User Pointer Részletes
O ® O Halozat
ECO
Menu @ Esc Informaci6
Alaphelyzet
User iz Pointer
O5X@’ O

ﬂ ltt modosithatja a beallitasokat.

Vissza

Trapézkorrekcio
Split Screen
Nagyitds
Képeltolds
Vezérlés zarolasa OTeljes zarolds
Mutaté alakja Mutaté 1
Hangerd

Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznaléi gomb Aramfogyasztds
Mintazat

V/F. trap. korr

Alaphelyzet

Pointer
d O [Aramfogyasztds] Vissza

o) o
User @ﬂ

O NG

Menu Esc

O

User é Pointer

O

B A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
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Konfiguraciomenii-tablazat

A bedllithato elemek a haszndlt modelltipustdl, az aktudlisan kivetitett
képjeltol és forrastdl fiiggéen valtoznak.

Fémenld megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

zése se beéllitasa
Kép meni Szinmod Dinamikus, Bemutatd, Mozi,
@& 179. oldal Fénykép, Sport, sSRGB, Rajztabla,
DICOM SIM, és Testreszabott

Fényerd -24 és 24 kozott
Kontraszt -24 és 24 kozott
Szintelitettség -32 és 32 kozott
Arnyalat -32 és 32 kozott
Elesség -5 és 5 kozott
Szinhémérséklet 5000K - 10000K, -3 - 6
Specialis Gamma, RGB és RGBCMY
Aut. {iriszallitas Ki, Normal és Gyors

Jel meni Aut. bedllitas Be és Ki

@ 181. oldal

zése se beallitdsa
Képarany Normal, Automatikus, 16:9,
Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi
Overscan Automatikus, Ki, 4% és 8%
Képfeldolgozas Finom, Gyors
Beallitdsok menii Trapézkorrekcid V/E. trap. korr és Quick Corner

@ 183. oldal

Split Screen

Nagyitds

0 (Széles) - 40 (Tele)

Képeltolas

Vezérlés zérolasa

Teljes zarolas, Vezérlés zarol. és
Ki

Mutat6 alakja

Mutaté 1, Mutaté 2, Mutatd 3

Hangerd

0 és 20 kozott

Téavoli vevokésziilék

Elol/hatul, El6l, Hatul és Ki

Felhasznal6éi gomb

Aramfogyasztés, Informacio,
Progressziv, Tesztabra, Felbontas,
Mintazat megjelen., Autom.
kalibralas

Mintazat

Mintazat megjelen., Mintazat
tipusa, Felhaszn. Mintdzat és
Tesztabra

Felbontas Automatikus, Széles és Normal
Savtartas -

Szinkron -

Pozicio Fel, Le, Bal és Jobb
Progressziv Ki, Video és Film/Automatikus
Zajcsokkentés Ki, NR1 és NR2

HDMI képtartomany

Automatikus, Normadl és
Kibévitett

Bemeneti jel

Automatikus, RGB és Osszetevo

Videojel

Automatikus, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 és
SECAM

Részletes menii
@ 184. oldal

Easy Interactive Func-
tion

Az Altalanos elemei

Autom. kalibralds, Kézi
kalibralas, Erintéegység beadll.,
Toll izemmdd, Ramutatds,
Specialis

A PC interaktiv elemei

Toll miikodési méd, Jobb
kattintas eng., Specidlis

Rajztabla beallitasok
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Fémenii megneve- | Almenii megnevezé- Elemek vagy értékek
zése se beéllitasa
Kijelzd Uzenet, Kijelz8 héttere, Induld
képernys, A/V némitas,
Eszkoztarak, Toll tizemmod ikon,
Kivetitd Kezelése
Felhasznalé logdja -
Kivetités El6l, El6l/Fejjel lefelé, Hatul,
Hatul/Fejjel lefelé
Miikodés Betdp kapcsold, Nagy magassag,
Forrasker. inditaskor, Auto.
bekapcsolas
A/V beallitdsok A/V kimenet, Hangkimenet,
HDMI1 hangkimenet, HDMI2
hangkimenet
USB Type B Easy Interactive Function, USB
Display/Easy Interactive
Function, Vez.nélk. egér/USB
Display
1d6/Utemezés beallita- | -
sai
Nyelv 15 vagy 35 nyelv*
ECO meni Aramfogyasztas Automatikus, Normal, ECO
@ 205. oldal Fényoptimalizalas Be és Ki
Alvé moéd Be és Ki
Alvé moéd id6zitd 1 és 30 kozott
A/V némitas id6zité | Be és Ki
Készenléti tizemmdd | Kommunikacié be és
Kommunikécié ki
ECO megjelenités Be és Ki

Fémenld megneve-
zése

Almenii megnevezé-
se

Elemek vagy értékek
bedllitasa

Informdacié meni
@ 206. oldal

Kivetité adatai

Ldmpa tzemordi, Forras,
Bemeneti jel, Felbontas, Videojel,
Frissitési gyak.,
Szinkroninformdci6, Allapot,
Sorozatszdm, Esemény ID

Verzio

Main, Main2

Alaphelyzet meni
@ 207. oldal

Alaphelyzetbe mind

Lampa idejének null

* A tamogatott nyelvek szama a szerint valtozik, hogy mely régioban hasznaljék a

kivetit6t.

Halézat menii

Fémenii megnevezése

Almeni megnevezése

Elemek vagy értékek
bedllitasa

Alap menii @ 194. oldal

Kivetité neve

Web Remote jelszo

Vetit6 kulcsszava

Be és Ki

195. oldal

Vez. nélk. LAN menii @

Vez. nélk. LAN tép.

Be és Ki

Wi-Fi Protected Setup

Kapcsolat médja

Gyors és Specialis

SSID auto. bedll.

Be és Ki

SSID

Hozzéaférési pont keresése | -

Csatorna Ich, 6¢ch és 11ch
SSID-megjelenités Be és Ki
DHCP Be és Ki

IP-cim
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Fémenil megnevezése

Almeni megnevezése

Elemek vagy értékek
beallitasa

Alhélozati maszk

Atjaré cime

Fémenii megnevezése

Almeni megnevezése

Elemek vagy értékek
beallitasa

WINS-kiszolgalo

DNS-kiszolgalo

IP cim kijelzés

Be és Ki

Bonjour Be és Ki
EPSON Message Be és Ki
Broadcasting

Biztonsag menii @
197. oldal

Biztonsag

Open, WPA/WPA2-PSK,
WPA/WPA2-EAP

Vezetékes LAN menti @
200. oldal

DHCP

Be és Ki

IP-cim

Alhal6zati maszk

Atjaré cime

WINS-kiszolgalé

DNS-kiszolgalo

IP cim kijelzés

Be és Ki

Rendszergazda bedllitas
menii @ 201. oldal

Rendszergazda jelszo

Haélézati gazdagép neve

PJLink jelszo

Web-hozzaf. jelsz6

Monitor jelszo

Biztonsagi HTTP

Be és Ki

Levél értesités

Hitelesités kezelés

SNMP -

Els6bbségi atjard Vezetékes, Vez. nélkiili
AMX Device Discovery | Be és Ki

Crestron RoomView Be és Ki

Kép menii

A bedllithatd eleme

k az aktudlisan kivetitett képjeltdl és forrastol fiiggden

valtoznak. A részletes beallitdst mindegyik képjelhez el lehet menteni.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 54. oldal

Kép
Szinméd Fénykép
Jel Fényerd 0
Kontraszt 0
Bedllitasok Elesség 0
Szinhdmérséklet
Részletes Specialis
Aut. iriszallitas
Haldzat Alaphelyzet
ECO
Informacié
Alaphelyzet
Almenii Funkcié
Szinméd A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép minéségét.
@ "A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmod kivalasztasa)"
68. oldal
Fényer6 Beallithatja a kép fényerejét.
Kontraszt Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiilonbséget.
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

Szintelitettség

(Allit4s csak komponens vided vagy kompozit vided képbemenet
esetén lehetséges.)

Beallithatja a képek szintelitettségét.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Kép menii 6sszes beallitasat az alapértelmezett
értékre. Az Gsszes meniipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszadllitasahoz ldsd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet ment" 207. oldal

Arnyalat (Allitas csak komponens vide bemeneti jel esetén lehetséges.
Kompozit vided jelbemenetnél csak NTSC-jel esetén lehetséges
az allitas.)

Beallithatja a kép szindrnyalatat.

Elesség Beillithatja a kép élességét.

Szinhémérséklet

Beallithatja a kép altalanos szinarnyalatat. Ha nagy érték van
kivélasztva a kép kék arnyalatd, alacsony érték esetén a kép
arnyalata piros. A Szinmdd beallitasaitdl fiigg, hogy mely
értékeket lehet modositani.

SRGB szabvény: 5 milli¢ - 10 millié, 10 lépésben

Tobbi beallitas: -3 és 6 kozott 10 1épésben

Specialis

(Nem valaszthaté ki, ha a Szinméd beallitasa sSRGB” ’.)

A modositasokat az alabbi elemek kivalasztasaval végezheti el.
Gamma: A gamma egyik korrekcios értékének kivalasztasaval,
illetve a vetitett képre vagy a gamma abrara val6 hivatkozassal
beallithatja a szint.

RGB: Az egyes szinosszetevok (R (voros), G (z61d), and B (kék)
eltolasanak és erdsitésének beszabalyozésa.

RGBCMY: Egyénileg beallithatja az egyes szinek (R (voros), G
(z6ld), B (kék), C (ciankék), M (biborvoros), Y (sarga) drnyalatat,
telitettségét és fényerejét.

Aut. iriszallitas

(Csak akkor allithaté be, ha a Szinméd értéke Dinamikus, Mozi,
vagy Testreszabott.)

Allitsa Normal vagy Gyors értékre, hogy az irisz optimalis
fényviszonyokat allitson be a vetitett képekhez. Valassza a Gyors
értéket, hogy az irisz gyorsabban hajtsa végre a korrekcidkat
jelenetvaltaskor.

A Dbeallitast a késziilék minden egyes Szinméd esetében kiilon
tarolja.

@ "Az Aut. iriszallitds bedllitasa" 68. oldal
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. Almenii Funkcié
Jel menii
Felbontas (Csak analég RGB-szamitdogépjel betaplalasa esetén érhetd el.)
A beillithato elemek az aktudlisan kivetitett képjeltSl és forrastdl fliggéen Ha az Automatikus lehetdséget valasztja, a bemeneti jel
valtoznak. A részletes bedllitdst mindegyik képjelhez el lehet menteni. felbontdsdt a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek

nem vetithet6k ki megfelel¢en az Automatikus beallitas mellett,
példaul a kép egy része hidnyzik, akkor allitsa be a Széles
lehetdséget a széles képaranyt képek tamogatasihoz, vagy éllitsa

A Jel meniiben nem végezhet el modostasokat, ha a forras Rajztabla, USB
Display, USB1, USB2 vagy LAN.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett be a Normal lehetéséget a 4:3 vagy 5:4 képardnyu bemenet
képet (Forrds keresése)" 54. oldal tdmogatésahoz.
Savtartas (Csak analog RGB-szamitogépjel betaplalasa esetén érhet6 el.)
e . - Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor fiiggéleges csikok
ép - .
| aut. beallitas Ki jelennek meg a képeken.
[‘Jel ggl\?farﬁ?s Autgmatnkus Szinkron (Csak analog RGB-szamitogépjel betaplalasa esetén érhetd el.)
Bedllitdsok Szinkron 0 Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas,
: Pozicio _ elmosddottsdg vagy interferencia jelenik meg a képeken.
Részletes Bemeneti jel Automatikus
Hhie ﬁ&{!p?rf\;s‘ . ::3 Pozicid (Ezt az elemet nem lehet beallitani, ha a forras beallitisa HDMI1
albzat épfeldolgozds inom
Alaphelyzet vagy HDMI2.)
ECO Ha a kép egy része nem lathatd, a megjelenitési poziciot felfelé,
T lefelé, balra és jobbra médosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes
Informacio , .,
képet kivetitse.
Alaphelyzet Progressziv A Valtottsoros”™ (i) jelet akésziilék Pro ressziv’? (p) jellé alakitja
9 J LTOGresszive™ (p)) )
at. (IP-konverzid)
. — Ki: Idealis sok mozgast tartalmazé képek megtekintése esetén.
il C e Video: idealis 4ltalanos videoképek megtekintéséhez.
p g
Aut. beallitas (Csak analég RGB-szamitogépjel betaplalasa esetén érhetd el.) Film/autom.: ideslis mozifilmek, szamitogépes grafika és
Ha Be értékre allitja, a bemend jel megvéltozasakor a kép animacié megtekintéséhez.
elluttlokrrllatlkusan bedll a Sdvtartds, Szinkron és Pozicié optimdlis Zajcsokkentés (Ezt az elemet nem lehet beallitani, ha a Képfeldolgozas
ertekere. beallitdsa Gyors.)

Az atalakitott képek megjelenitését javitja a progressziv
formatum segitségével. Két mod 1étezik. Valassza ki az Onnek
megfelelSt. Ajanlatos a Ki érték beallitasa olyan képforrasok
esetén, melyek zajszintje alacsony, példaul DVD-k esetén.
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

HDMI képtarto-
many

Ha a kivetit6 HDMI1 vagy HDMI2 portja egy DVD-lejatszohoz
van csatlakoztatva, akkor a kivetité képtartomanya a DVD-
lejatszo képtartomanyanak megfeleléen lesz beallitva. Ha
aggodik amiatt, hogy a képen fekete lebegGpontok vagy

i

homalyos részek lesznek, valassza a Kibévitett opciot.

Bemeneti jel

A Computer portrol érkezé bemeneti jel valaszthaté ki.

Ha az Automatikus értékre dllitja, akkor a késziilék a
csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan
beallitja a bemeneti jelet.

Ha a szinek megjelenitése az Automatikus érték kivalasztdsa
esetén nem megfeleld, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfeleléen vélassza ki a megfeleld jelet.

Képfeldolgozas

(Ez az elem nem valaszthato, ha a Toll iizemmad értéke az Easy
Interactive Function bedllitisndl PC interaktiv.)

Ha a Finom opci6 van kivélasztva, akkor els6bbséget élvez a kép
mindsége, és a késziilék kivetiti a képet.

Ha a Gyors opci6 van kivalasztva, akkor els6bbséget élvez a
feldolgozas sebessége, és a késziilék kivetiti a képet. Ez javitja a
toll savtartasi képességét az interaktiv funkcidk haszndlatakor.

Videojel

Itt valaszthatja ki a Video portrdl érkez6 bemeneti jelet. Az
Automatikus érték kivalasztasa esetén a késziilék
automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia
jelenik meg, vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék
egyaltalan nem vetit ki képet az Automatikus érték kivélasztasa
esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfelelden
valassza ki a megfeleld jelet.

Alaphelyzet

Itt allithatja vissza alapértelmezett értékre a Jel menii Osszes
beallitdsat a Bemeneti jel és Képfeldolgozas kivételével.

Az Osszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszadllitasahoz ldsd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 207. oldal

Képarany

Itt allithatja be a kivetitett képek képarany® paraméterét.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa” 69. oldal

Overscan

(Ez a beallitas csak komponens vided jelbemenet esetén
modosithato.)

A kimeneti képaranyt (a vetitett kép tartomanyat) modositja. A
beallithat6 levagasi tartomany Ki, 4% vagy 8% lehet. Az
Automatikus opciot akkor valaszthatja, ha a forras bedllitasa
HDMI1 vagy HDMI2. Ha az Automatikus opcidt valasztja,
akkor a forrasnak megfeleléen a beallitis automatikusan
médosul.
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Beallitasok menii

Almeni

Funkcié

Mutaté alakja

Kivalaszthatja a mutatd alakjat.

Mutaté 1: ﬂ7

Mutaté 2: O
Mutaté 3: E[>

@ "Mutaté funkcié (Mutatd)" 145. oldal

Hangeré

(Ezt az elemet nem lehet bedllitani, ha a forras Rajztabla.)

Beallithatja a hangerdt. A beallitott értékeket a késziilék
mindegyik forrashoz kiilé6n menti.

Kép
Trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Split Screen
. Nagyitas
Beallitasok O BT IGIES
Vezérlés zaroldsa Teljes zdrolas
Részletes Mutato alakja Mutatd 1
Hangerd 0
Halozat Tavoli vevokésziilék  El6l/hatul
Felhasznaloi gomb Aramfogyasztas
ECO Mintazat
Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet
Almeni Funkcié

Trapézkorrekcié

Itt javithatja ki a trapéztorzitast.

e A V/F. trap. korr kivalasztasakor:
A Fiigg. trapézkorr. és Vizsz. trapézkorr. paraméterek
bedllitasaval korrigalhatja a vizszintes és fiiggbleges
trapéztorzitast.

¢ Ha a Quick Corner lehetdség van kivalasztva:
Itt vélaszthatja ki és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat.
@™ "Quick Corner" 60. oldal

Tavoli vevéké-
szulék

Korlatozhatja a tavvezérld vezérldjelének fogadasat.

A Ki érték bedllitasa esetén a miveletek nem végezhetdk a
tavvezérldrol. Ha a tavvezérl6rél kivan muveleteket végezni,
akkor a beallitas alapértelmezett értékének visszaallitasahoz
tartsa legalabb 15 masodpercig lenyomva a tavvezérlé [Menu]
gombjat.

Felhasznaloi
gomb

A tavvezérl6 [User] gombjahoz rendelni kivant elemet a
Konfiguracié meniib6l valaszthatja ki. A [User] gomb
megnyomasaval a hozzarendelt menii elem kivalasztasahoz/
beallitdasahoz tartozo6 képernyd megjelenik, igy téve lehetévé az
egyszerl beallitast/mddositast. A kovetkezd elemek egyikét
rendelheti a [User] gombhoz.

Aramfogyasztas, Informacid, Progressziv, Tesztdbra,
Felbontas, Mintazat megjelen., Autom. kalibralas

Split Screen Osztott kivetitésre valt.
@ "Két kép egyideju kivetitése (Split Screen)" 131. oldal
Nagyitas A kivetitett kép méretének beallitdsara szolgal.

Képeltolas

A kép pozicidjat igény szerint modosithatja a kivetité mozgatasa
nélkil.
@ "A kép helyzetének beallitasa (Képeltolas)" 62. oldal

Vezérlés zarola-
sa

AKkivetit6 vezérlpanelének hasznalatanak korlatozasara szolgal.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)" 154. oldal
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Almeni

Funkcié

Mintazat

Mintazat megjelen.: Mintdzat megjelenitése.

Mintazat tipusa: Az 1-5. mintdzat vagy a felhaszndl6i mintazat
koziil valaszthat. Az 1-4. mintazatok vonal- vagy rdcsmintat
vetitenek ki. A Mintazat 5 egy tesztabra a 4:3 képaranyu
képerny6k fokuszbeallitasainak elvégzéséhez.

Mintézat 1: Mintéazat 2: E
g8
Mintézat 3: Mintézat 4:
EQERE
111

Felhaszn. Mintazat: Felhasznal6i mintazat rogzitését teszi
lehetové.

@ "Felhasznal6i mintdzat mentése” 150. oldal

Tesztabra: A kivetitd beallitdsakor tesztminta lathatd, igy a
kivetités mas késziilék csatlakoztatasa nélkiil is beallithat6. A
tesztminta megjelenitése soran médosithatd a nagyitas és a
fokusz értéke, valamint a végrehajthato a trapézkorrekcio. A
tesztabra kikapcsolasahoz nyomja meg az [Esc] gombot a
taviranyiton vagy a vezérlpanelen.

Figyelem

Sokaig megjelenitett minta utdn el6fordulhat, hogy a
kivetitett képeken maradékkép lathato.

Almeni

Funkcié

Alaphelyzet

A beallitasi értékeket a Beallitasok meniiben 4llithatja
alaphelyzetre, kivéve a Nagyitas, a Képeltolas, és a Felhasznalo6i
gomb értékét.

Az Gsszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszadllitasahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 207. oldal

Részletes menii

Kép
Easy Interactive Function

Jel Rajztabla bedllitasok
Kijelz&

Beallitasok Felhasznald logéja

. Kivetités El6l

Részletes (a) Milkodés
A/V beallitasok

Halozat USB Type B USB Display
Id6/Utemezés bedllitdsai

ECO Nyvely & Magyar
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

Almeni Funkci6

Easy Interactive
Function

Lehet6vé teszi az interaktiv funkciok hasznalatat és
beallitdsat.

@ 'Interaktiv funkcidk tizemmodjai" 72. oldal
Tovabbi részleteket lasd az aldabbi tabldzatban.

@ "Az Fasy Interactive Function beallitdsi elemei"
186. oldal

Rajztabla bedlli-
tasok

Beadllitja a Rajztabla tizemmod.
@ '"Rajztibla bedllitdsok képernyd" 188. oldal
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Almeni

Funkcié

Kijelz6

Elvégezheti a kivetit6 kijelzdjével kapcsolatos beallitasokat.
Uzenet: Ki érték bedllitisa esetén a kovetkezd elemek nem
jelennek meg.

Elemek neve a Forras, Szinmdd vagy Képarany
modositasakor; a képjel hidnyat jelzé tizenet; valamint a
figyelmeztetések, példaul a Magas hém. figyelm.

Kijelz6 hattere™l: Képjel hidnya esetén a kijelz6 hatterét a
Fekete, Kék, vagy Logé értékekre allithatja.

Indulé képerny6*l: Ezt a bedllitist Be értékre llitva a
kivetités megkezdésekor megjelenik a Felhasznalo logdja.
A/V némitas*l: Itt dallithatja be, hogy a tavvezérlé [A/V
Mute] gombjanak megnyomadsakor a megjelenitett képernyd
Fekete, Kék vagy Logo legyen.

Eszkoztar: Allitsa be, hogy Jegyzetelés tizemmod hasznalata
esetén az eszkoztar fil mindig megjelenjen-e.

Toll iizemmdd ikon: Interaktiv funkciok haszndlata esetén
allitsa be a toll tizemmdd ikon kijelzésének helyét. Ha Ki
van kapcsolva, az ikon elrejtésre keril.

Kivetité Kezelése: Interaktiv funkcidk haszndlata esetén
allitsa be a kivetit kezelési eszkozok kijelzésének helyét. Az
alapértelmezett érték a Lent. Ha Ki értékre allitja, akkor a
kivetité kezelési eszk6zok nem latszanak.

Almeni

Funkcié

Mikodés

Betap kapcsold: Ezt a bedllitast Be értékre allitva a kivetit6
a tapkabel egyszer(i csatlakoztatdsaval bekapcsolhatd.

Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor példaul
a halézati fesziiltség dramsziinet utdni visszatérésekor a
kivetit6 automatikusan bekapcsol.

Nagy magassag: Allitsa Be értékre, ha a kivetit6t 1500 m
tengerszint feletti magassdgon vagy afelett hasznalja.

Forrasker. inditaskor: Allitsa Ki értékre, hogy a képek
kivetitése ugyanarrdl a forrasbdl torténjen, mint a Kkivetits
legutobbi hasznalatakor.

Auto. bekapcsolas: (Csak akkor érheté el, ha a Készenléti
tizemmod bedllitdisa Kommunikacio be.) Ha a beallitas
értéke Szamitogép, akkor a kivetit6 bekapcsol, amikor
jeleket fogad a Szamitdgép portbdl, akkor is, ha a kivetitd
készenléti modban van. Az alapértelmezett érték Ki.

Felhasznal6 lo-

Itt mddosithatja a Kijelzé hattere, az A/V némitas stb.

godja™ funkcié hasznalatkor hattérként megjelené felhasznald
logéjat.
@ "Felhaszndlé logéjanak mentése” 148. oldal

Kivetités A Kkivetitd felszerelésének mddjatol fiiggden valassza ki az

alabbi kivetitési modok egyikét.
El6l, El6l/Fejjel lefelé, Hatul és Hatul/Fejjel lefelé

A kovetkez6képpen modosithatja a Kivetités beallitasat, ha
kb. 6t masodpercre lenyomva tartja az [A/V Mute] gombot
a tavvezérlén.

El6l > El6l/Fejjel lefelé
Hatul «»Hatul/Fejjel lefelé
@ "Telepitési mddszerek” 30. oldal

A/ bedllitasok

A/V kimenet: (Csak akkor érhet6 el, ha a Készenléti
tizemmod bedllitdisa Kommunikacio be.)

Ha hangot és képet szeretne kivezetni kiilsé eszkozokre ugy,
hogy a kivetité készenléti izemmodban van, akkor allitsa az
értéket Mindig opcidra.

$ A ventilator készenléti tizemmodban torténd
forgdsa nem szamit rendellenességnek.

Hangkimenet: Ha az Computer, Video és az USB-A
portokbdl vetit képeket, akkor allitsa be a hangbemeneti
portot. Ha a beallitds 1. hang, 2. hang, vagy 3. hang, akkor
a forrastd] fliggetleniil hangkivezetés torténik a kivalasztott
portbol.

HDMI1 hangkimenet/HDMI2 hangkimenet: Allitsa be a
hangbemenetet, ha a HDMI1 vagy a HDMI2 portbdl vetit ki
képeket. Ha a bedllitas 1. hang, 2. hang, vagy 3. hang,
akkor hangkivezetés torténik a kivalasztott hangbemeneti
portbol.
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Almeni

Funkcié

USB Type B

Easy Interactive Function: Lehetévé teszi, hogy az interaktiv
funkciokkal szamitégépeket miikodtessen (PC interaktiv
moéd). Az USB Display és Vez.nélk. egér funkciok nem
érhetSk el.

USB Display/Easy Interactive Function: Lehetévé teszi,
hogy az interaktiv funkcidkkal szamitégépeket miikodtessen
(PC interaktiv méd) és az USB Display funkciot hasznalja. A
Vez.nélk. egér funkcié nem all rendelkezésre.

Vez.nélk. egér/USB Display: A Vez.nélk. egér és az USB
Display funkcié hasznalatat teszi lehet6vé. Az interaktiv
funkciokkal nem lehet szamitégépeket mikodtetni (PC
interaktiv maod).

@ "Vetités USB Display segitségével" 55. oldal

@ "A tivvezérl6 haszndlata az egérmutaté mukodtetésére
(Vez.nélk. egér)" 147. oldal

@ "A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitdvaszonrol
(PC interaktiv mod)" 114. oldal

Id6/Utemezés
bedllitasai

Beallithatja a kivetitén a datumot és id6t és litemezést
rogzithet, hogy elére beallitott id6ben a kivetit végrehajtson
adott miiveleteket.

@ "Utemezés beallitasa" 168. oldal

Nyelv

Lehet6vé teszi a megjelenitett tizenetek és meniik nyelvének
beallitasat.

Alaphelyzet

A Részletes meniib6l visszadllithatja a Kijelz6™1, a
Miikodés™ és az A/V bedllitasok™> modositott értékeinek
alapértelmezett bedllitasait.

Az Osszes meniipont alapértelmezett beallitdsra torténd
visszaallitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet mend" 207. oldal

*1 Az Eszkoztarak,

Toll iizemmod ikon és Kivetité Kezelése kivételével. Amikor

a Felh. log6é védelme értéke Be a Jelszavas védelem beallitasaindl, akkor a
felhasznaldi logéra vonatkozd bedllitaisok nem mddosithatéak. Valtoztatdsokat
akkor tud végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki értékre allitja.

@ '"Felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 152. oldal
*¥2 Kivéve a Nagy magassag és a Forrasker. inditaskor értékeit.
*3 Az A/V kimenet kivételével.

Az Easy Interactive Function beallitasi elemei

Altaldnos

Almeni

Funkcié

Autom. kalibra-
las

Automatikus kalibralas elinditéasa.
@ "Automatikus kalibralas" 76. oldal

Kézi kalibralas

Manudlis kalibralds elinditasa.
@ "Manualis kalibralas" 77. oldal

Erint6egység be-
all. (csak
EB-1430Wi)

e Telepitési minta: Referenciapontokat jelenit meg, amelyek
segitenek az érintSegység telepitési pozicidjanak
meghatdrozasaban.

e Tap: Allitsa Be értékre az érint8egység bekapcsoldséhoz.

e Szog beallitasa: Szogbeallitast végezhet a lézerfény
szétszorasahoz.

e Erintés kalibralsa: Az érintémiiveleteket kalibrélhatja.

Lasd az alabbi érintGegység-telepitési modszereket.

@ Telepitési utmutato

Toll izemmod

(Csak akkor érhet6 el, ha a forras Szamitégép, HDMI1, HDMI2,
USB Display, vagy LAN.)

Az interaktiv toll funkcidjat mddositja. Ha PC Free jegyzetelés
értékre van dllitva (ez az alapértelmezett bedllitas), tetszés szerint
rajzolhat a vetitett képre. Ha PC interaktiv értékre van allitva, a
szamitogépet a vetitévaszonrdl vezérelheti. Az interaktiv toll
funkcidi kozott a taviranyité [Pen Mode] gombjaval vagy a

1o

vetitévasznon 1évé Toll izemmod ikon segitségével valthat.

Ramutatas

Ha Be van kapcsolva (alapértelmezett bedllitds), a mutatd koveti
a tollhegyet, amikor ramutat vele a képernyére és korkoros
mozgast végez.
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Almeni

Funkcié

Specialis

¢ Kivetit6k tavolsaga: Ha ugyanabban a helyiségben tobb
kivetitét hasznal, akkor az interaktiv toll beallitdsait a vetiték
kozotti tavolsag alapjan végezze el. Ha az interaktiv tollal
végzett muveletek nem stabilak, prébalkozzon egy masik
tizemmadddal. A normdl tavolsag a 1-es iizemmadd esetében 2
m.

¢ Kivetit6k szinkron.: Ha ugyanabban a helyiségben t6bb
kivetitét hasznal, akkor vélassza ki az interaktiv toll
interferencidjanak szabalyozasi mdodszerét. Az Infravoros
(alapértelmezett) bedllitas esetén csak az infravorés moddal
torténik a szinkronizalas. Vélassza a Vezetékes beallitast, ha a
kivetitéket kabelekkel csatlakoztatja.
@ "Tobb kivetit csatlakoztatdsa" 46. oldal

¢ Vez. szink. mod: Ha a beallitas 1-es tizemmod
(alapértelmezett), akkor csak kabelcsatlakoztatdssal torténik a
szinkronizalas. Ha a beallitds 2-es iizemmad, akkor az
infravoros jelekkel torténd szinkronizaciét ugyanabban az
idben végzi el a rendszer, akkor is ha a Kivetit6k szinkron.
beallitasi értéke Vezetékes. Valassza a 2-es iizemmod opciot,
ha ugyanabban a helyiségben hasznalja, mint a
kabelcsatlakoztatasokat nem tamogaté kivetitéket.

¢ Tollgomb miivelet: Ha a beallitis Radir (alapértelmezett),
akkor a tollhegy funkcidjaként a toll és a radir mod kozott

1o

valthat az interaktiv toll oldaldn 1évé gomb megnyomasaval.

o Torlés megerdsitése: Ha a bedllitas értéke Be
(alapértelmezett), akkor megjelenik egy megerdsitési
képerny§ a vetitévaszonra rajzolt tartalmak torlése el6tt.

o Szinpaletta: Ha a beallitds 2. paletta, akkor szinvakok szdmdra
kialakitott szinpalettara valthat at. Ha az alapértelmezett
szinpaletta nem megfelel8 az On szdmdra, akkor prébélja ki a
2. paletta opciot.

PC interaktiv

Allitsa be, ha a szdmitdgép vezérlését a kivetitett képerny6rél kivénja

végezni.

Almeni

Funkcié

Toll mikodési
méd

EB-1430Wi tipushoz

Az interaktiv toll és az érintémtiveletek miikodési modjait a
csatlakoztatott szamitdgépen futd operacids rendszer szerint
allitsa be.

1-es iizemmad (alapértelmezett): Egérmuveleteket végezhet az
interaktiv toll vagy az ujja segitségével. Akkor vélassza ezt a
funkcidt, ha a csatlakoztatott szamitégépre Windows XP vagy
korabbi operacids rendszer van telepitve. A tobbérintéses és
szabadkézi funkciok Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 és
Windows Vista operacids rendszerrel hasznalhatok. A tollalapa
bevitel nem érhet6 el.

2-es iizemmadd: Egérmuveleteket végezhet az interaktiv toll vagy
az ujja segitségével. Akkor vélassza ezt a lehetdséget, ha a
szamitogép Windows Vista vagy kés6bbi verzioju, illetve Mac OS
X operacids rendszerrel mikodik. A tobbérintéses funkciok, a
szabadkézi funkciok és a tollbeviteli funkcié a Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7, és a Windows Vista operacids
rendszerekkel mtikddnek.

3-es iizemmod: Egérmiveleteket végezhet. Akkor valassza ezt a
funkciot, ha a csatlakoztatott szamitégépre Linux operacios
rendszer van telepitve.

EB-1420Wi tipushoz

Allitsa be az interaktiv toll miikodési modjat és felhasznaléinak
szamat.

2 felh./Egér (alapértelmezett)/1 felh./Egér: Egérmiiveleteket
végezhet az interaktiv toll segitségével.

1 felh./Toll: A tollbeviteli és a szabadkézi funkcié Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7, és Windows Vista operacids rendszer
esetében érhet6 el.
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Almenii Funkcié
Jobb kattintas (Csak akkor érhetd el, ha a Toll miikodési mod beallitasa 1-es
eng. tizemmod/3-es lizemméd, illetve 2 felh./Egér vagy 1
felh./Egér.)
Ha a bedllitas értéke Be, akkor a tollhegy hosszt lenyomasa
egyenértékd lesz a jobb kattintassal.
Specialis ¢ Tollhegy gomb: Lehet6vé teszi, hogy az interaktiv toll

tollhegyének miikodését beallitsa. Az alapértelmezett bedllitas
a Bal kattintas.

o Toll teriil. aut egy.: Ha ezt az elemet Be (alapértelmezett)
értékre allitja, automatikusan megtorténik a toll mikodési
teriiletének beallitasa, ha a csatlakoztatott szamitogép
felbontasa modosul. Ha nem szeretné, hogy a manualisan
beallitott toll mtikodési teriilete automatikusan modosuljon,
akkor dllitsa Ki értékre.

¢ Toll ter. kézi egy.: A toll miikodési teriiletét manudlisan lehet
bedllitani.

Rajztabla beallitasok képernyo

A Rajztabla beallitasok képernydén lathatéo mtiveleti figyelmeztetések és az
alfanumerikus szoveg formatuma megegyezk a Halézat meniivel.

@ "A Halozat meni hasznalataval kapcsolatos megjegyzések" 193. oldal

@ "A virtudlis billentytizet mtikodése" 194. oldal

Alap menii

Almenii Funkcié
Rendszergazda Rendszergazda jelszo: Bedllitja a rendszergazda jelszavat.
bedllitas Legfeljebb 16 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert hasznélhat.

A Rendszergazda jelszé a Halézat mentiben is felhasznalasra
keriil.

@ "Rendszergazda beallitds menii” 201. oldal

Az 6ra megjele-
nitésének bealli-
tasai

Az alsé eszkoztaron megjelenitett 6ra formatumanak bedllitasa.
A Datum és id6 értékének bedllitasa az 1d6zit6 beallitasai
meniiben.

@ "Az 1d6 bedllitdsa" 168. oldal

Billenty(zet-be-
allitasok

A Rajztablan hasznalt szoftver billentytizetének billentytizet-
kiosztasat allitja be. Valaszthata(z) QWERTY, QWERTZ, ésa(z)
AZERTY opcidk koziil.

Bels6 adattaro-
las

Az dssze belso adat torlése: Minden adatot t6rol a belsd
adattarolobol. A bels6 adattarolé adatainak torlése nem allithat6
le. A sablon adatait, a cimjegyzéket és rajztabla csatlakozasi
naplokat torolte a rendszer. Ezt a funkciot a bels6 adattarolas
problémdja esetén, valamint a kivetitd javitdsa vagy
artalmatlanitdsa soran hasznalja.
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Eljarasméd meni Almenti Funkcié
Belsé adattaro- | A belsé adattarol6 hasznalata: Ha a bedllitas értéke Be, akkor a
las Rajztabla izemmodban l1étrehozott rajz adatait a belsé

adattaroloban menti el a rendszer. Ha Ki van kapcsolva,
egyszerre csak egy oldalat szerkeszthet, és a bels6 korlatozas
funkcié korlatozva van. Normél esetben, ennek a Be kapcsolasa
ajanlott.

Elmentett adatok automatikus torlése: Ha a beallitas értéke
Torlés, akkor a kivetit6 kikapcsolasakor a rajz minden adata
torlddik a bels6 adattarolérdl. Normal esetben, a Megbrzés opcid
ajanlott.

Az adatok biztonsagi mentésének ideje: Beallitja a rajz adatok
biztonsagi mentésének idejét, ha véletlen dramsziinetre keriilne
sor. Biztonsagi mentés akkor is végbemegy, ha az Elmentett
adatok aut. torlése Torlés opcidra van éllitva.

s | Kivilasztis o | Kisz

Almenu Funkcié

Hézirend bedlli- | Engedélyezi vagy tiltja pl.: a rogzités, nyomtatas és szkennelés
tas funkciokat.

Sablon bedllitd- | Felhasznaléi sablonok védelme: Ha a bedllitas értéke Be, akkora
sok testreszabott sablonokat csak webbongészbdl lehet bedllitani.
Ha a beallits értéke Ki, akkor a beallitas elvégezhetd a Rajztabla
tizemmodbol is.
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Nyomtatds menu

Almenu

Funkcio

Alapértelmezett

Allitsa be a nyomtatds soran hasznalt alapértelmezett nyomtatét.

nyomtato A valasztott nyomtat6 alapértelemezettként van feltiintetve
Rajztabla izemmod.
A Kkivetitd ezt a nyomtatdt hasznalja automatikusan Jegyzetelés
lizemmad esetén.

Mindség Beallitja a nyomtatasi mindséget.

Papirméret A papir méretét dllitja be.

Feladat felh.ne-

Allitsa be a nyomtatési feladathoz haszndlandé felhasznélénevet.

ve Ha semmit se allitanak be, megjelenik a kivetit6 neve.
Szerkesztéskor legfeljebb 64, egybajtos, alfanumerikus karaktert
adhat meg (az alabbi karakterek nem hasznalhatéak: " *+,/; < =
>2[\] " :| ésaszokozok).

IP-cim Adja meg a hal6zati nyomtato IP cimét.

A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (ahol az x egy
szam 0-t6] 255-ig)

Almeni

Funkcié

Nyomtaté infor-
macio kérése

Az IP cimhez kotott nyomtatdval kommunikél és a nyomtato
tipusat automatikusan felismeri.

Nyomtaté tipus | Bedllitja a csatlakoztatott nyomtatd tipusat. Normal esetben
hasznalja az automatikusan beallitott értékeket, ami
nyomtatdval kapcsolatos informaciok megszerzése soran
torténik meg.

Prébanyomtatas | Egy probaoldalat nyomtat.

Mentés meni

Almeni

Funkcié

Alapértelmezett
mentési hely

Meghatdrozza a rajzolasi adatok alapértelmezett mentési helyét.
Ez Rajztabla izemmod valé mentés soran az alapértelmezett
mentési helyként van feltiintetve.

Az adatok mentését automatikusan itt végzi a rendszer
Jegyzetelés tizemmad esetén.
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Almeni

Funkcié

UNC-cim

A haldzati mappa nevének beallitasa az UNC-ben az alabbira: "\
\host name\share name". IP-cim vagy NetBIOS név beallitasa
internetes dllomasnévként. Szerkesztéskor legfeljebb 63,
egybajtos, alfanumerikus karaktert adhat meg (az alabbi
karakterek nem hasznalhatdak: "* +,:;;<=>?[] " | ésaszokozok).

e Amikor az Ip-cim van megadva internetes al-
lomasnévként, akkor a CFIS protokollt hasz-
nélja a rendszer a fajlmegoszté kiszolgaldval
torténd kommunikacidhoz. Ha a router kon-
figuralast a halézaton 1év6 TCP protokollhoz
hasznaljak, akkor a rendszer az alhalézatot
atlépve az alhalozaton tal végzi a kommuni-
kaciot.

o AmikoraNetBIOS névvan megadva interne-
tes allomasnévként, akkor az SMB protokollt
hasznadlja a rendszer a fdjlmegoszt6 kiszolga-
léval torténé kommunikaciéhoz. Ahhoz,
hogy a csatlakozas a fajlmegoszté kiszolgald-
hoz az alhdl6zaton tul torténjen, konfigural-
nia kell a WINS-kiszolgélot.

@ "Vezeték nélkiili helyi halozat meni"
195. oldal

@ "Vezetékes LAN menii" 200. oldal

Felhasznalo ne-

Adja meg azt a felhasznalénevet, amely a hal6zati mappéhoz

//////

ve olvasasi/atirasi hozzaférési jogosultsaggal rendelkezik.
Legfeljebb 64 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat
(sz0kozt nem). Ha a tartomdanynevet is meg kell adnia, azt a
felhasznalonév el6tt tiintesse fel forditott perjellel elvalasztva.

Jelsz6 Irjon be egy jelszot a felhasznalonévhez. Legfeljebb 64 db

egybajtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat. Ha a jelsz6t
megadta és a Beallitas kész opciot vélasztja, az érték csillagként
(*) lesz beallitva és megjelenitve.

Kapcsolat ellen-
Orzése

Kapcsolatellendrzést hajt végre.

Levél mend

Almenu

Funkcié

SMTP kiszolgalé

A levelez6kiszolgalo kivalasztasa egy internetes dllomasnév vagy
IP-cim megadasaval. Szerkesztéskor legfeljebb 63, egybdjtos,
alfanumerikus karaktert adhat meg (az alabbi karakterek nem
hasznalhatoak: " * +,; <=>?[\] " | : és a sz0kozok).
Internetes dllomasnév megadasakor rendelkeznie kell a
halézaton egy DNS-kiszolgaloval.

@ "Vezeték nélkiili helyi halézat meni” 195. oldal

@ "Vezetékes LAN ment" 200. oldal

IP-cim megadasakor 0-255-ig adhat meg egy szamot az egyes
mez6kben. A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhaték:
127.x.x.Xx, 192.0.2.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (ahol az x egy
szam 0-t4] 255-ig)

Hitelesités

A hitelesitési mod beallitasa a levelez8-kiszolgaldhoz.

Portszam

Megadhatja az SMTP kiszolgal6 portszamat. Az alapértelmezett
érték 25. 1 és 65535 kozotti szamot lehet beirni.
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Almeni

Funkcié

Felhasznalo ne-

Felhasznaldi név megadasa a levelez6kiszolgalo hitelesitéséhez.

A Rajztabla beallitasok visszadllitja az alapértelmezett beallitdsokra. Az
alabbi, belsé adattiroloban mentett adatokat toérolte a rendszer.

Legfeljebb 64, egybajtos, alfanumerikus karaktert adhat meg az
e-mail cimhez (az aldbbi karakterek nem hasznalhatoak:" (),; <>
[\]:ésaszokozok).

Alapértelmezett
e-mail cimek

Adja meg a levelek kiildésére hasznalt alapértelmezett e-mail
cimet. Legfeljebb 64, egybdjtos, alfanumerikus karaktert adhat
meg az e-mail cimhez (az aldbbi karakterek nem hasznélhatéak:
"(),;<>[\]:ésaszokozok).

Proba e-mail kil-
dése

Kapcsolddik az SMTP szerverhez és egy proba e-mailt kiild az
Alapértelmezett e-mail cimre.

Alaphelyzet meni

ve Legfeljebb 64, egybdjtos, alfanumerikus karaktert adhat meg e Sablon adatai
(sz6kozoket nem hasznélhat). e Cimjegyzék

Jelszé [rjon be egy jelszot a felhasznéalénévhez. Legfeljebb 64, egybajtos, e Megosztott rajztabla csatlakozasi naplok
alfanumerikus karaktert adhat meg (sz6kozoket nem
hasznélhat).

Felad6 E-mail cim megaddsa a felad6 e-mail cimének megjelenitéséhez. Halézat Menii

Ha a Haldzatvédelem opcié Be értékre van allitva a Jelszavas védelem
funkcional, akkor egy tlizenet jelenik meg, és a haldzati bedllitdisok nem
modosithaték. Allitsa a Halézatvédelem opciot Ki értékre, és ezt kovetGen
konfiguralja a haldzatot.

@ "Jelszavas védelem bedllitdsa" 152. oldal

A Haélézat menii konfiguraldsa el6tt allitsa be a kivetitén az id6t. Ha az id6
nincs bedllitva, akkor eléfordulhat, hogy a vezeték nélkilli LAN
konfiguralasa nem lesz megfelel.
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@ "Az 1d6 bedllitidsa" 168. oldal Almenii Funkcié
Halézati konfi- A kovetkezé meniik a halézat elemeinek beallitdsahoz
guréaciéhoz hasznalhatoak.
Hal. inf. - ¥ez. nélk. LAN B . ;
Hal inf. - Vez. LAN Alap, Vez. nélk. LAN, Biztonsag, Vez. LAN, Rendszergazda
Hélézati konfigurdciéhoz beallitas és Alaphelyzet
[Hal6zat ® A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

A fémeniibol és az almeniikbdl torténd valasztas és a kijelolt elemek
modositasa megegyezik a Konfiguracié meniiben megszokott miveletekkel.

Ha kész, feltétlenil 1épjen a Beallitas kész meniibe, és jelolje ki az Igen,
Nem vagy Mégsem valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem opciot
valasztja, akkor visszatér a Konfiguracié meniibe.

Almeni Funkcié
Hal. inf.-Vez. Az alabbi halézati beallitasi allapotinformdciokat jeleniti meg.
nélk. LAN e Kapcsolat médja

e Vez. nélk. LAN rsz.
e Antennaszint

o Kivetitd neve

e SSID

e DHCP

e [P-cim

e Alhalézati maszk

e Atjdré cime

e MAC-cim

Hal. inf.-Vez. Az alabbi halozati beallitasi allapotinformdciokat jeleniti meg.

LAN o Kivetité neve Igen: menti a beallitasokat, és kilép a Halozat meniibdl.
D H?P Nem: nem menti a bedllitasokat, és kilép a Haloézat meniibdl.
: Eﬁgzaﬁ maszk Mégsem: a Halézat menii tovabbra is megjelenik.

o Atjdré cime
e MAC-cim
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A virtualis billentyiizet miikodése

A Haldzat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a bedllitds sordan bettik
és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, képernyé-billentytizet
jelenik meg. Mozgassa a kurzort a kivant billentytre a tavvezérlé [>],

[&], [@] és [9] gombja vagy a kezel6panel [], [SZ], [¢] és [€)] gombja

segitségével, majd nyomja meg a [ &J] gombot a betli vagy szam beviteléhez.
A taviranyité [Num] gombjanak lenyomva tartasaval, és a szamgombok
megnyomasaval adjon meg szamokat. Ha befejezte az adatbevitelt, az adatok
megerésitéséhez nyomja meg a billentylizeten a Finish gombot. A
billentytizet Cancel gombjaval visszavonhatja a bevitelt.

SSID
A
n : B el

— —

1
4
7 g Al1Del
0

E
oI L
0o P N
vow I

Finish = Cancel

o A CAPS billenty(i kivalasztisa és a [J] gomb minden egyes lenyomasa
a nagybetlis és kisbetiis irasmdéd kozott valt.

e A SYM1/2 gomb és a [&J] gomb minden egyes lenyomadsa
megvaltoztatja a keretben lathaté billentytikhoz tarsitott szimbdlumokat.

A kovetkezd szovegeket allithatja be.

Szamok 0123456789

Bettik ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Szimbdlumok 1#$% &' ()V+-./<=>2@"_"{|}~

e Az SSID adatait kivéve kettéspont és szokoz nem adhaté meg a

Hal6zat meniiben.

e Néhany szimbolum (

"* 5 [ \'] A) bevitele nem lehetséges a

virtualis billentytizeten keresztill. A szoveg megadasahoz hasznalja a
webbongészét.
@ "Beallitisok Modositdsa Webbongész6 Hasznalataval (Webes
vezérlés)" 156. oldal

Alap menii

Almeni

Funkcié

Kivetitd neve

A kivetitd nevét jeleniti meg a tartozékként kapott EasyMP

Network Projection és EasyMP Multi PC Projection szoftveren.
Szerkesztéskor legfeljebb 16, egybajtos, alfanumerikus karaktert
adhat meg (az alabbi karakterek nem hasznalhatéak: " *+,/; < =

>\ ).




A Funkciok Felsorolasa

Almeni

Funkcié

Web Remote jel-
sz6

A Web Remote hasznalatahoz éllitson be egy jelszot. Legfeljebb 8,
egybajtos, alfanumerikus karaktert adhat meg (* jelet nem
hasznélhat).

A Web Remote szamitogépes funkcidval kezelheti a kivetit6t egy
halézaton keresztiil csatlakoztatott szamitogép bongészoje
segitségével.

@ "Beallitasok Modositasa Webbongészé Hasznalatédval
(Webes vezérlés)" 156. oldal

Vetito kulcssza-
va

Ha a Kivetit6 kulcsszava beallitds értéke Be, a halozati
csatlakozashoz meg kell adnia a kulcsszot. A beallitds
bekapcsolasaval megakadalyozhatja, hogy az arra nem jogosult
szamitogép kivetit6hoz valé kapcsolodasa megszakitsa a
bemutatot.

A beallitas értéke alapesetben Be.

@ EasyMP Network Projection kezelési titmutatéja

Vezeték nélkiili helyi halé6zat meni

Ahhoz, hogy a kivetitét vezeték nélkiili helyi halézaton keresztiil
csatlakoztathassa egy szamitogéphez, telepitse a vezeték nélkiili LAN-

egységet.

@ "A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése” 45. oldal

Almeni

Funkcio

Vez. nélk. LAN
tap.

Allitsa Be értékre, ha akivetitSt vezeték nélkiili LAN-on keresztiil
csatlakoztatja a szamitogéphez. Ha nem akar vezeték nélkiili
hélézaton keresztiil csatlakozni, kapcsolja Ki az illetéktelen
hozzaférés megel6zése érdekében.

Wi-Fi Protected
Setup

Allitsa be, ha WPS (Wi-Fi Protected Setup)” protokollal
kompatibilis vezeték nélkiili halézati hozzaférési ponthoz
csatlakozik. A kivetitt egyszertien csatlakoztathatja a
hozzaférési ponthoz és elvégezheti a biztonsagi beallitasokat.
Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

Kapcsolat médja

Adja meg a haszndlni kivant kapcsolat mddjat, amikor vezeték
nélkiili hdlézaton keresztiil csatlakoztatja szamitoégéphez a
kivetit6t.

Ha a Gyors lehetéséget valasztja, automatikusan egy kis halézat
jon létre a kivetit6 és a szamitogép kozott. Ez EasyMP Network
Projection segitségével torténik. Ha az SSID auto. beall. értéke
Be, a kivetit6 egy egyszert hozzaférési pontként kezd mikodni.
Ha az érték Ki, a halézat ad hoc médban® jon létre.

Ha a Specialis lehetdséget valasztja, a kapcsolat a telepitett
hozzéférési ponton keresztiil jon létre infrastruktiira modban””.
Amikor a kivetit6t egy halézaton keresztiil figyeli és ellendrzi,
akkor allitsa Specialis értékre.
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Almeni

Funkcié

SSID auto. beall.

Ha a Kapcsolat mddja értéke Gyors, Be beallitas esetén
gyorsabban kikeresheti a kivetit6t tobb kivetité kozil. A SSID
értéke automatikusan beallitédik.

Ha t6bb kivetit6hoz egy szamitogéprol csatlakozik Gyors mad,
kapcsolja ezt Ki, és allitsa be ugyanazt az SSID-t minden olyan
kivetit6 esetében, amelyekhez cstalakozni kivan.

Almeni

Funkcié

Alhalozati maszk

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé Alhalozati maszk” értéket. A
cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkezo alhalézati maszkok azonban nem haszndlhatok:

0.0.0.0, 255.255.255.255

SSID

[rjabe az SSID-t. Ha az a vezeték nélkiili LAN rendszer, amelyhez
a kivetitd kapcsolddik, SSID azonositast hasznal, adja meg az
SSID azonositot.

Legfeljebb 32, egybajtos, alfanumerikus karaktert adhat meg (a A
jel csak a webbongész6bdl adhaté meg). Az SSID értékét hagyja
iresen vagy dllitsa ANY értékre, ha ANY csatlakozast kivan
létrehozni.

Atjaré cime

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé atjard IP-cimét.
A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez8 Atjar6 cimek™ azonban nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)

Hozzéaférési pont
keresése

Ha a Kapcsolat modja értéke Specialis, megkeresheti a kornyezé
hozzaférési pontokat, és a csatlakozashoz hasznélni kivant SSID-
t valassza ki a talalt hozzaférési pontok koziil. A hozzaférési

pontok bedllitasaitdl fiiggben lehet, hogy némelyek nem jelennek
meg alistdn. A biztonsagi beallitasokat egyénileg kell beallitania.

@ "Hozzaférési pont keresése képerny6" 197. oldal

Csatorna

Bejel6lheti a Gyors iizemmodban haszndlni kivant csatorndkat.
Ha egyéb forrasbél szarmazo jelek zavart okoznak, valasszon
masik csatornat.

DNS-kiszolgalé

Levelezdkiszolgalo és internetes allomasnév bedllitasakor a
DNS-kiszolgalo lehet6vé teszi az interaktiv funkcid segitségével
létrehozott jegyzetekhez kapcsolddo e-mail tizenetek kikiildését.
A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127.x.x.x, 192.9.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x 0 és 255
kozotti szam)

Ha a DHCP értéke Be, akkor a DNS-kiszolgal6 adatait a DHCP
segitségével szerzi meg a rendszer. Ebben az esetben ezek a
beallitasok élveznek prioritast.

SSID-megjeleni-
tés

Ha nem szeretné, hogy az SSID megjelenjen a LAN készenléti
képernydn, dllitsa ezt a beallitast a Ki értékre.

DHCP Beallithatja, hogy hasznil-e (Be/Ki) DHCP" protokollt.
Ha a bedllitas értéke Be, nem allithat be tobb cimet.
IP-cim Megadhatja a kivetit6hoz rendelt IP-cimet".

A cim minden egyes mezGjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkezé IP-cimek azonban nem hasznalhatdk: 0.0.0.0,
127.x.x.%, 192.0.2.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (ahol az x egy
szam 0-t6] 255-ig)

WINS-kiszolgalé

Ha egy haldzati mappat mentési helyként ad meg, akkora WINS-
kiszolgald lehetvé teszi az interaktiv funkcio segitségével
létrehozott jegyzet tartalmanak mentését. Akkor allitsa ezt be,
amikor WINS-kiszolgalét haszndl és egy halozati mappat mas
alhél6zaton ad meg.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127.x.x.x, 192.9.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x 0 és 255
kozotti szam)
Ha nem WINS-kiszolgalét hasznal akkor a bedllitas: 0.0.0.0.

Ha a DHCP beallitasa Be értékre van allitva, a WINS-kiszolgalo
adatait a rendszer DHCP hasznalatéval 4llapitja meg. Ebben az
esetben ezek a beallitdasok élveznek prioritast.

IP cim kijelzés

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a LAN készenléti
képernydn, llitsa ezt a beallitast Ki értékre.
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Hozzaférési pont keresése képernyd

A felismert hozzaférési pontok egy listaban jelennek meg.

Almenu

Funkcié

Frissités

Ujra keresi a hozzaférési pontot.

Mar beallitott hozzaférési pontot jelol.

B K9

Biztonsagi beallitdsokat haszndlé hozzaférési pontokat jel6l.

Ha olyan hozzaférési pontot valaszt, amely nem rendelkezik
biztonsagi beallitassal, megjelenik a Vez. nélk. LAN meni.

Ha olyan hozzaférési pontot valaszt, amely rendelkezik
biztonsagi beallitdssal, a Biztonsag menii jelenik meg. Valassza ki
a hozzaférési pont szerinti biztonsagi beallitast.

Biztonsag menii

Ha a vezeték nélkiili LAN-egység telepitve van, akkor nyomatékosan ajanlott
a biztonsag bedllitasa.

Almeni

Funkcié

Biztonsag

Kivalaszthatja a biztonsag tipusat.

e Ha a Gyors lehetdség van kivalasztva
Megnyitas: Nincsenek meg a biztonsagi beallitasok.
WPA2-PSK(AES) (csak ha az SSID auto. beall. értéke
Be): A kommunikaci6 WPA2 biztonsagi mddszerrel
torténik. A titkositdshoz az AES mddszert hasznalja. A
szamitégép és a kivetitd kozotti kapcsolat létrehozasakor
adja meg a bedllitott jelmondatot.

o Ha a Specidlis lehet§ség van kivalasztva
Megnyitas: Nincsenek meg a biztonsagi beallitasok.
WPA/WPA2-PSK: WPA személyes tizemmodban
csatlakozik. A titkositasi mddszer a hozzaférési pont
bedllitasainak megfeleléen automatikusan kivalasztodik.
Adja meg a jelmondatot, amely a hozzaférési pontra is
érvényes.
WPA/WPA2-EAP: WPA villalati iizemmodban
csatlakozik. A titkositasi mddszer a hozzaférési pont
beallitdsainak megfeleléen automatikusan kivalasztdédik.
LEAP protokoll hasznalata esetén ezt az elemet valassza.
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Ehhez a kivetitbhoz nem allithat be WEP titkositasi mddszert.

Ha a WPA/WPA2-PSK van kivalasztva

Almeni

Funkcio

Jelszé

Adja meg a jelmondatot. Jelmondatként legalabb 8, legfeljebb 63
egybdjtos alfanumerikus karaktert adhat meg. A jelmondat
megadasa ésa [ ¢J ] gomb megnyomasa utan a rendszer rogziti és
csillag (*) jellel jeleniti meg a jelszo értékét.

Ha az EasyMP Network Projection funkciét hasznalja, a
szamitégépen nem sziikséges a jelmondatot megadnia, ha az az
eredeti (alapértelmezett) jelmondat.

Azt tanacsoljuk, hogy a jelmondatot rendszeresen véltoztassa
biztonsagi okokbdl. Ha a halézati beallitasokat inicializalja,
visszadll az eredeti jelmondat.

@ "Alaphelyzet meni" 205. oldal

A konfiguraciés meniiben akdr 32 karaktert megadhat. Ha 32-nél
tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongészét a
szovegbevitelhez.

@ "Beallitasok Modositasa Webbongész6 Hasznalataval
(Webes vezérlés)" 156. oldal

Gyors médban az eredeti jelmondat van érvényben. A kezdeti
jelsz6 el van rejtve. Az Epson iProjection hasznalatahoz
valtoztassa meg a jelszot.
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Ha a WPA/WPA2-EAP van kivéalasztva

Almeni

Funkcié

Felhasznalo ne-
ve

Adja meg a hitelesitéshez hasznalt felhasznalénevet. Legfeljebb
64 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat.

Ha a PEAP-TLS vagy EAP-TLS protokollt haszndlja, a rendszer
automatikusan beolvassa a felhasznaldi nevet a megjelend
ugyféltanusitvanybol. Ha a hitelesitd kiszolgdlé mds nevet kér,
megvaltoztathatja a felhasznaldi nevet.

A konfiguraciés meniiben akar 32 karaktert megadhat. Ha 32-
nél tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongészét a
szovegbevitelhez.

@ "Beallitasok Mddositasa Webbongészé Hasznalataval
(Webes vezérlés)" 156. oldal

Ha a tartomanynevet is meg kell adnia, azt a felhasznalonév el6tt
tiintesse fel forditott perjellel elvalasztva.

Almenu

Funkcio

EAP beallitas

Allitsa be a hitelesitéshez haszndlt protokollt.

PEAP: Windows kiszolgalokon gyakran hasznalt hitelesitési
protokoll.

PEAP-TLS: Windows kiszolgalokon hasznalt hitelesitési
protokoll. Ugyféltantsitvédny hasznélata esetén van beallitva.
EAP-TLS: Kliens-hitelesités hasznalatahoz gyakran hasznalt
hitelesitési protokoll.

EAP-Fast, LEAP: Akkor valassza ezt a lehet6séget, ha ezeket a
hitelesitési protokollokat hasznalja.

Jelszé

Adja meg a hitelesitéshez hasznalt jelszavat. Legfeljebb 64 db
egybdjtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat. A jelszé
megadasa és a Befejezés lehetGség kijelolése utan a rendszer
rogziti és csillag (*) jellel jeleniti meg a jelszo értékét.

A konfiguraciés meniiben akar 32 karaktert megadhat. Ha 32-
nél tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongészot a
szovegbevitelhez.

@ "Beallitasok Mddositasa Webbongészé Hasznalataval
(Webes vezérlés)" 156. oldal

Kliens hitelesités

A tarolt tigyféltanusitvanyban beallitott Kiadva, Kiadé és
Ervényesség id6tartama adatokat jeleniti meg. Ha a tanusitvany
nincs beallitva, a mez6 tres.

Kiszolgalé hitel-
esités ellenbrzé-
se

Allitsa Be értékre a hitelesitési kiszolglotantsitvany ellendrzése
érdekében. Kiszolgalotanusitvany ellendrzéséhez CA hitelesités
kell beallitani.

@ "A tanusitvanyok beallitasa" 159. oldal

CA hitelesités

A tarolt CA tanusitvanyban bedllitott Kiadva, Kiadé és
Ervényesség id6tartama adatokat jeleniti meg. Ha a tanusitvany
nincs bedllitva, a mezd iires.
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

RadiusServer ne-
vének bedllitasa

Allitsa Be értékre a kiszolgalonév ellendrzéséhez a
kiszolgalétanusitvany ellendrzése alatt. Kiszolgalonév
megadasaval csokkentheti annak az esélyét, hogy nem megfeleld
hitelesitési kiszolgalohoz csatlakozik.

RadiusServerne-
vének bedllitasa

Adja meg a hitelesité-kiszolgal6 nevét.
Legfeljebb 32, egybdjtos, alfanumerikus karaktert adhat meg (»
jelet nem hasznalhat).

Alhalozati maszk

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé Alhalozati maszk” értéket. A
cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkezo alhalézati maszkok azonban nem haszndlhatok:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Kiszolg hiteles.
lej dat ellen.

Allitsa Be értékre a tanudsitvany érvényességi idejének
ellen6rzéséhez a kiszolgalotanusitvany ellendrzése alatt.

Atjaré cime

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé atjard IP-cimét.
A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kévetkezd Atjaré cimek” azonban nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)

Vezetékes LAN menii

DNS-kiszolgalé

Levelezdkiszolgalo és internetes allomasnév bedllitasakor a
DNS-kiszolgalo lehet6vé teszi az interaktiv funkcid segitségével
létrehozott jegyzetekhez kapcsolddo e-mail tizenetek kikiildését.
A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127.x.x.x, 192.9.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x 0 és 255
kozotti szam)

Ha a DHCP értéke Be, akkor a DNS-kiszolgal6 adatait a DHCP
segitségével szerzi meg a rendszer. Ebben az esetben ezek a
beallitasok élveznek prioritast.

Almeni Funkci6
DHCP Beallithatja, hogy hasznél-e (Be/Ki) M» protokollt.
Ha a beallitas értéke Be, nem dllithat be tobb cimet.
IP-cim Megadhatja a kivetitéhoz rendelt IP-cimet".

A cim minden egyes mezGjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:
0.0.0.0,127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (ahol az
x egy szam 0-t6l 255-ig)

WINS-kiszolgalé

Ha egy haldzati mappat mentési helyként ad meg, akkora WINS-
kiszolgald lehetvé teszi az interaktiv funkcio segitségével
létrehozott jegyzet tartalmanak mentését. Akkor allitsa ezt be,
amikor WINS-kiszolgalét haszndl és egy halozati mappat mas
alhél6zaton ad meg.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127.x.x.x, 192.9.2.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x 0 és 255
kozotti szam)
Ha nem allit be WINS-kiszolgald-t, akkor a beallitas: 0.0.0.0.

Ha a DHCP beallitasa Be értékre van allitva, a WINS-kiszolgalo
adatait a rendszer DHCP hasznalatéval 4llapitja meg. Ebben az
esetben ezek a beallitdasok élveznek prioritast.

IP cim kijelzés

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a LAN készenléti
képernydn, llitsa ezt a beallitast Ki értékre.
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Rendszergazda beallitas menii

Almeni

Funkcié

Web-hozzaf. jel-
sz6

Allitson be egy jelszot a beallitdsok elvégzéséhez és a kivetitd
Webes hozzaférés segitségével torténd vezérléséhez. Legfeljebb 8,
egybajtos, alfanumerikus karaktert adhat meg (* jelet nem
hasznalhat). A Webes vezérlés szamitdgépes funkcidval a
kivetité a hdlozaton keresztiil csatlakoztatott szamitogép
bongészoje segitségével beallithatd és a szamitogéprol
vezérelhetd.

@ "Beallitasok Modositasa Webbongészé Hasznalataval
(Webes vezérlés)" 156. oldal

Monitor jelszé

Az EasyMP hasznalatdhoz llitson be egy jelszot.

Legfeljebb 16, egybajtos, alfanumerikus karaktert adhat meg (*
jelet nem hasznalhat).

Almeni Funkcié
Rendszergazda | A halézati beallitasok Rendszergazda beallitas meniijéhez
jelsz6 sziikséges jelszé beallitdsa.

Legfeljebb 16, egybajtos, alfanumerikus karaktert adhat meg (*
jelet nem hasznalhat).

Hanem allitja be a rendszergazda jelszavit, hagyja tiresen a jelszo6
mezdjét, és kattintson az OK gombra.

A Rendszergazdajelszota Rajztédbla beallitdsok is lehet haszndlni.
@ "Alap menii" 188. oldal

Biztonsagi HTTP

A fokozottbiztonsag érdekében a szamitogép és a kivetité kozotti
kommunikacié a Webes vezérlés funkcidval titkositott. A
biztonsagi funkciok beallitdsakor a Webes vezérlés esetén, a Be
beallitast ajanljuk.

Levé| értesités

Megnyitja a Levél értesités beallitds mentijét.
@ "Levél értesités menil" 202. oldal

Hitelesités keze-
lés

Megnyitja a Hitelesités kezelés bedllitdsok meniijét.
@ "Hitelesités kezelés menii" 203. oldal

Hal6zati gazda-
gép neve

Ezt a nevet a kivetité webes vezérl6n torténd azonositasara
haszndlja a rendszer. Legfeljebb 15 db egybajtos, alfanumerikus
karaktert hasznalhat. Csak a kovetkezd szimbdlumokat
hasznalhatja: - (kot6jel) és _ (aldhuzas). (Azonban az els6
karakternek alfabetikusnak, az utols6 karakternek
alfanumerikusnak kell lennie.)

SNMP

Megnyitja a SNMP bedllitasok meniijét.
@ "SNMP menii" 204. oldal

Els6bbségi atja-
ré

Kivalaszthatja, hogy az els6bbségi atjaro beallitasa Vezetékes
vagy Vez. nélkiili legyen.

PJLink jelszé

Adja meg a hasznalni kivant jelsz6t, ha a kompatibilis PJLink
szoftvert hasznalja a kivetit6 eléréséhez.

Legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat
(szimbdélumokat nem).

@ "A PJLink Lehet8ségrol” 164. oldal

AMX Device Dis-
covery

Ha azt szeretné, hogy a kivetit6 felismerhet legyen az AMX
Device Discovegy» funkcidval, 4llitsa a beallitast Be értékre.
Allitsa ezt a bedllitast Ki értékre, ha olyan kérnyezetben hasznalja
a késziiléket, ahol nincs AMX vezérl vagy AMX Device
Discovery.
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Almenii Funkcié @ "A hibaértesitési lizenet olvasisa" 161. oldal
Crestron Room- | Ezt a lehet8séget csak akkor allitsa Be értékre, ha a kivetit6t
View hélézaton keresztiil figyeli vagy ellendrzi a Crestron
RoomView® segitségével. Ellenkez esetben ezt a lehetGséget
allitsa Ki értékre.

@ "Crestron RoomView névjegy®" 164. oldal

A kivetit6 beallitdsainak moédositasai ujrainditas utan valnak
aktivva.

Ha ez Be értékre van dllitva, a kovetkezd funkciok nem elérhetdk.
¢ Web-hozzaférés

e Message Broadcasting (EasyMP Monitor beépiilé modul)

Bonjour Allitsa Be értékre, ha a halézathoz a Bonjour segitségével
csatlakozik. A Bonjour szolgaltatassal kapcsolatos bévebb
informacioét az Apple weboldalan talal.

http://www.apple.com/ Almenii Funkcié
EPSON Mgssage Abe- vagy kjkapcsqlfishoz kapcsolja 4t az EPSON Message Levél értesités Ha Be értékre van allitva, a késziilék értesitési iizeneteket kiild az
Broadcasting Broadcasting funkciot. eldre bedllitott e-mail cimekre, amikor a kivetitén hiba vagy

A Message Broadcasting programot és a hozz4 tartozd hasznalati figyelmeztetés jelentkezik.

utmutatot az alabbi webhelyrél toltheti le.

. 71z . . N ’ . 17 A }}
http://www.epson.com SMTP kiszolgalé | Megadhatja a kivetit6hoz tartozé SMTP kiszolgal6 IP-cim

értékét.
A cim minden egyes mezGjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
Levél értesités meni A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:
127.x.x.x, 192.0.2.%, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (ahol az x egy
Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhasznalé e-mail értesitést kap a sz&m 0-t6l 255-ig)
kivetitével kapcsolatos problémakrdl vagy figyelmeztetésekrol. . X X . , ;
Portszédm Megadhatja az SMTP kiszolgald portszamat. Az alapértelmezett

érték 25. 1 és 65535 kozotti szamot lehet beirni.



http://www.apple.com/
http://www.epson.com
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Almeni

Funkcié

E-mail cim 1/E-
mail cim 2/E-mail
cim3

Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét.
Legfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhaté. Legfeljebb 64,
egybdjtos, alfanumerikus karaktert adhat meg az e-mail cimhez
(az alabbi karakterek nem hasznalhatéak: " (),;<>[\]).

Akonfiguraciés meniiben akdr 32 karaktert megadhat. Ha 32-nél
tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongész6t a
szovegbevitelhez.

@ "Beallitasok Modositasa Webbongészé Hasznalatédval
(Webes vezérlés)" 156. oldal

Az 1. cél cime a levélértesitést kiildd felhasznald cime.

Ertesitési ese-
mény beallitasa

Tobb problémat vagy figyelmeztetést is kivalaszthat, amelyekr6l
e-mailben értesitést szeretne kapni. Ha a beallitott hiba vagy
figyelmeztetést kivalto helyzet torténik, a rendszer errdl értesitd
e-mailt kiilld a megadott E-mail cim tulajdonosanak. A
megjelenitett elemek koziil tobbet is kivalaszthat.

Hitelesités kezelés mend

Almeni

Funkcié

Kliens hitelesités

A tarolt tigyféltanusitvanyban beallitott Kiadva, Kiadé és
Ervényességidétartama adatokat jeleniti meg. Ha a tanusitvany
nincs beallitva, a mez¢ iires. Lehet, hogy be kell allitania a Kliens
hitelesités lehetdséget, ha Biztonsag beallitisa WPA/WPA2-
EAP, és az EAP beallitas értéke PEAP-TLS vagy EAP-TLS.

A Torlés utasitassal torolheti a tarolt tanusitvanyt.

CA hitelesités

A tarolt CA tanusitvanyban bedllitott Kiadva, Kiadé és
Ervényesség id6tartama adatokat jeleniti meg. Ha a tantisitvany
nincs beallitva, a mezd lires. Be kell allitania a CA hitelesités, haa
Biztonsag lehetdség beallitisa WPA/WPA2-EAP a hitelesitési
kiszolgalétanusitvany ellendrzésekor.

A Torlés utasitassal torolheti a tarolt tanusitvanyt.

Sajat alairas hit-
elesités

(Ez az elem akkor allithato be, ha a Biztonsagi HTTP értéke
Be.)

A kivetitében beallitott, a szerver funkci6 dltal megdrzott
tandsitvannyal kapcsolatos informacidkat jeleniti meg: Kiadva,
Kiadé és Ervényességidétartama. Ha Web kiszolgald hitelesités
van beallitva, az adatok nem jelennek meg.

Ha frissiteni kivanja a sajat alairdssal hitelesitett tanusitvanyt,
valassza a Frissités lehetéséget.
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Almenii Funkcié SNMP menii
Web kiszolgald (Ez az elem akkor allithato be, ha a Biztonsagi HTTP értéke
hitelesités Be.)

Megjelennek a kivetitén beallitott tantsitvany Kiadva, Kiadé és
Ervényesség idotartama adatai. Ha Sajit alairas hitelesités van
bedllitva, az adatok nem jelennek meg.

A Torlés utasitassal torolheti a térolt tandsitvanyt.

e A tanusitvanyok beallitisira a Webes vezérlés szolgal.
@ "A tanusitvanyok bedllitasa" 159. oldal
e A Kkivetitére USB-taroléeszkozrdl is telepitheti a tanusitvanyokat. Ha

azonban a tanusitvanyt az USB-taroléeszkozrdl és a halézatrol is
telepiti, el6fordulhat, hogy nem fog megfeleléen mtikodni.

Almeni Funkcié

SNMP Allitsa Be értékre a kivetité SNMP™ protokollal torténd
feltigyeletéhez. Ahhoz, hogy a kivetitét feltigyelje, telepitenie kell
az SNMP-kezel6 programot a szamitogépre. Az SNMP protokoll
kezelése a halozati rendszergazda feladata. Az alapértelmezett
érték Ki.

Trap IP-cim 1/ Az SNMP trap értesitésének célhelyeként legfeljebb két IP-cimet
Trap IP-cim 2 regisztralhat.

A cim minden egyes mezGjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127.x.x.x, 192.0.2.%, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (ahol az x egy
szam 0-t6l 255-ig)

K6z6sségnév Beallitja az SNMP protokoll kozosségi nevét. Legfeljebb 32,
egybdjtos, alfanumerikus karaktert adhat meg (csak a @
szimbo6lumot hasznalhatja).
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Alaphelyzet menii

Alaphelyzetbe allitja az Osszes halézati beallitast.

Almenu

Funkcio

Halo6zati beallita-
sok alapallapot-
ba alltasa.

Az §sszes halozati beallitas alaphelyzetbe allitasdhoz vélassza az
Igen értéket.

Ha alaphelyzetbe allitja a hal6zati bedllitasokat, a Jelszo,
Rendszergazda jelszo és Hitelesités kezelés mentibeallitas
visszadll az alapértelmezett értékére, és a tanusitvanyok
torlédnek.

Az 6sszes beallitas alaphelyzetbe dllitasa utan megjelenik az Alap
menil.

ECO ment

Ha az ECO ment bedllitasat végzi, a kivetitd energiatakarékossag érdekében
hajt végre funkciokat. Ha engedélyezte az energiatakarékossagi beallitasokat,
levél ikon jelenik meg az egyes almeniik mellett.

Kép
Aramfogyasztas

Jel Fényoptimalizalas
Alvo méd

Bedllitasok Alvo mod idozito
A/V némitas idozitd

Részletes Készenléti lizemméd  Kommunikacio ki
ECO megjelenités Be

Halozat Alaphelyzet

ECO

Informacio

Alaphelyzet

Almenti Funkcié
Aramfogyasztas | Bedllithatjaaldmpa fényerejétakét bedllitas egyikére. Vélassza ki

az ECO értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak, példaul ha
sotét helyiségben vetit, vagy ha a képeket kicsi vaszonra vetiti. Ha
az ECO értéket valasztja, akkor az aramfogyasztas csokken, és
halkabb lesz a ventilator.

Ha az Automatikus értéket valasztja, a kdrnyez6 fényerét a
megvilagitas-érzékeld érzékeli, és a lampa fényereje
automatikusan médosul.

Ha nagy tengerszint feletti magassagban vagy magas
hémérsékletnek kitett helyen hasznalja a késziiléket,
el6fordulhat, hogy nem mddosithatja a bedllitasokat.
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Almeni

Funkcié

Fényoptimaliza-
las

(Ez az elem csak akkor 4llithat6 be, ha az Aramfogyasztas opcié
beallitasa Normal vagy Automatikus.)

Be érték bedllitasa esetén a lampa fényereje a vetitett képnek
megfeleléen moédosul. Ez segit csokkenteni az aramfogyasztast
azaltal, hogy csokkenti a lampa fényerejét a vetitett jelenetnek
megfelelGen.

A beallitast a késziilék minden egyes szinmoédhoz kiilon tarolja.

Alvé méd

Ha Be éllapotban van, akkor a vetités automatikusan kikapcsol,
ha nincs bemeneti jel, vagy adott ideig nem végeznek miiveletet.
Ezenkiviil ha egy meghatdrozott ideig nincs bemenetijel, alampa
elhalvanyul, amig a tapfesziiltség ki nem kapcsolodik. Képjel
bevitele esetén a kivetitd visszatér normalis {izemmddra.

Almeni Funkcié
ECO megjeleni- Ha Be értékre allitjak, a lampa fényereje normalisrol alacsonyra,
tés illetve alacsonyrdl normalisra valt, levél ikonok jelennek meg a
vetitett kép bal als6 sarkdban jelezve az energiatakarékos
allapotot.
Alaphelyzet Itt allithatja vissza alapértelmezett értékre az ECO menii 6sszes

beallitasat a Készenléti iizemmod kivételével. Az Gsszes
meniipont alapértelmezett beallitasra torténd visszaallitasahoz
lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 192. oldal

Alvé mod id6zitd

Ha az Alvé mod értéke Be, 1 és 30 perc kozott bedllithatja a
kivetit6 automatikus kikapcsolasi idejét.

A/N némitas id6-
zité

Ha Be allapotban van, akkor a késziilék automatikusan kikapcsol
az A/V némitas engedélyezése utan 30 perccel. Ezenkiviil ha
engedélyezett az A/V-némitas, és egy meghatarozott idé eltelt, a
ldmpa elhalvanyul, amig a tapfesziiltség ki nem kapcsolodik. Az
A/V némitas letiltasakor a kivetit visszatér normalis
tizemmodra.

Készenléti Uzem-
moéd

Ha ezt Kommunikacio be értékre allitja, akkor is vezérelheti a

kivetitdt, ha az készenléti izemmodban van.

o A kivetité nyomon kovetése és vezérlése szamitogéprol a
halézaton keresztiil

e Hangok és képek tovébbitasa kiils6 eszkozre (csak ha az A/V
kimenet beallitasa Mindig)

Amikor a kivetitét vezeték nélkiili helyi héloza-
ton keresztiil figyeli és ellen6rzi, akkor allitsa a
Kapcsolat modja értékét Specialis-ra.

@ Halozat - Vez.nélk. LAN - Kapcsolat mod-
ja 195. oldal

Informacio menii (csak kijelzés)

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetitd allapotat. A
bedllitand6 elemek az éppen kivetitett forrastol fiiggéen valtoznak. Nem
minden modell tdmogatja az Osszes bemeneti forrast.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 54. oldal

Kép
Kivetito adatai

Jel Verzid

Bedllitasok

Részletes

Halozat

ECO

Informacid

Alaphelyzet
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Almeni Funkcié .
Alaphelyzet menii
Kivetit6 adatai e Lampa iizemorai: A lampa Osszesitett iizemordinak
szdmat jeleniti meg *. Ha eléri a ldmpa figyelmeztetési
idejét, a karakterek sarga szinnel jelennek meg a kijelzén. Kép
Alaphelyzetbe mind
e Forras: Az aktualisan kivetitett, csatlakoztatott berendezés Jel La’mppa iglejének nlu"_
forrdsnevét jeleniti meg.
Bedllitasok
¢ Bemeneti jel: A forrds szerint jeleniti meg a Bemeneti jel
bedllitasit a Jel meniiben. Részletes
¢ Felbontas: A felbontast jeleniti meg. Hal6zat
¢ Videojel: A Videojel bedllitasait jeleniti meg a Jel ECO
meniiben.
Informdcid

o Frissitési gyak.: A Frissitési gyak”-t jeleniti meg.

. . oy (o o . Alaphelyzet @
¢ Szinkroninformacio: A kép jeladatait jeleniti meg. -

Szervizelési igény esetén sziikség lehet ra.

e Allapot: A kivetiténél jelentkezett hibdk adatait jeleniti

e et . Almeni Funkcié
meg. Szervizelési igény esetén sziikség lehet ra.
. i TR Alaphelyzetbe A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az

e Sorozatszam: A Kkivetité sorozatszamit jeleniti meg. . . i

mind alapértelmezett értékre.

e Event ID: A Kkivetit6nél az Event ID-k hasznalatanal Az alabbi elemeket nem 4llitja vissza a rendszer az
jelentkezett hibdkat jeleniti meg, amikor a kivetitd és a alapértelmezett értékre: Bemeneti jel, Nagyitas, Képeltolas,
szamitégép a hdlézaton keresztill van csatlakoztatva. Az Felhasznalé logoja, az Gsszes elem a Halézat meniiben Lampa
Event ID b6vebb informacidit az alabbi oldalon talalja. tizemorai, Nyelv és Jelszo.

@ "Az Event ID ismertetése " 234. oldal . T — " — — -
Lampa idejének | Torli a lampa Osszesitett izemidejét. Akkor allitsa ezt vissza,
Verzi6 Main/Main2: A kivetitd firmware verzidjat jeleniti meg. null. amikor kicseréli a ldmpét.

* Az Osszesitett hasznalati id6 az alabbi mddon jelenik meg: ,,0H” az elsé 10
oraban. 10 ora és folotti értékek "10H", "11H" stb. formatumban jelennek meg.



Tobb kivetito tomeges beallitasa

Ha a Konfiguracié menii tartalmat bedllitotta egy kivetit6hoz, ezt a bedllitast
tobb kivetitd tomeges bedllitasdra is alkalmazhatja (tomeges beallitasi
funkcio).

Hasznalja az aldbbi moédok egyikét.

o Végezze el a bedllitast egy USB-memoria segitségével.
o Végezz el a beallitast az EasyMP Network Updater segitségével.
Tovabbi részletekért lasd a Telepitési utmutaté.

@ Telepitési uitmutato



TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitével, a Help gomb lenyomasakor megjelenik a

Sugd képernyd, és segitséget nyujt. A problémakat a kérdések
megvalaszolasaval oldhatja meg.

Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Help (Sugd) képernyd.
A téviranyité hasznélata A vezérlépanel hasznélata

A/VMute  Split Freeze

H/V
e e =
A Help
i)« (Bt » (o) (40
EPSON l

a Vélasszon ki egy menipontot.

[Stigdl

A kép kicsi. O

A kivetitett kép trapéz alaki.
A szinténus nem a megszokott.
A film nem lathato.

A tavirdnyito hasznélata A vezérlépanel hasznélata

Menu Esc H/V

O
Al

User Pointer v

B Erdsitse meg a valasztast.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

Menu Esc H/V

O) fANGE)

A

Esc
User Pointer I

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté moédon
jelennek meg.

A Sugdbol torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

@ A nagvitds minimumra van allitva?
-Médositsa a Kinagyitds mértékét.
Nagyitas @

@ Nincs tal kbzel a kivetitd a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivetito és a kép kdzott.

Ha a Sugéban nem taldlja meg a probléma megoldasat, lasd:
@ "Problémamegoldas” 211. oldal
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Ha probléma meriil fel a kivetitdvel kapcsolatban, elszor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelzék leolvasasa" cimii részt.
Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmtien megallapitani a probléma okat tekintse meg a kovetkezd részt.

@ "Ha a visszajelz6k nem nydjtanak tampontot" 216. oldal

A visszajelzok leolvasasa

A Kkivetité a kovetkezd négy visszajelzével van ellatva. A visszajelz6k szine és vildgito/sotét dllapota a kivetitd allapotat jelzi.

4 N
‘e )
status o) | (D) | | Su
—J -j@:-@/l_amp
1Q\Temp

) Tépfesziiltség visszajelzéje Jelzik a kivetité allapotat.
@ Allapot kijelzéje Jelzik a kivetits éllapotat.

@ Liampa visszajelzdje Jelzi a kivetité lampa allapotat.
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@ Hémérséklet visszajelzd Jelzi a bels6 hémérsékleti allapotot.
Visszajelz6k Allapot Magyarazat
Aramellatés Allapot
@ Kék - Vilagit ) Nem vilagit Készenléti allapot Aramot kap a kivetit. Ha a [(D] iizemkapcsolé gombot megnyomja ebben az éllapotban, elindul a kivetités.

Halozatfigyelés allapota | A kivetitd figyelése és vezérlése a halézaton torténik (ha a Készenléti iizemmod bedllitasa Kommunikacié
be). Ha a tapkdbelt ilyen allapotban levalasztjak, majd Gjracsatlakoztatjak, a bekapcsolt dllapotot jelz6 fény
kék szinnel villog.

@ Kék - Vilagit @ Kék - Villog Bemelegedési allapot Ez a kivetit6 bekapcsolasat kozvetleniil kovetd allapot. A bemelegedés kb. 30 masodpercig tart a lampa
T bekapcsolasit kovetden. Ebben az 4llapotban még a [(D] izemkapcsolé gomb megnyomésaval sem
kapcsolhatja ki a kivetit6t.

Lehtilés allapot Ez a kivetit6 kikapcsolasat kozvetleniil kovet6 allapot. Ebben az allapotban minden gombmotivelet le van
tiltva.
@ Kék - Vilagit @ Kék- Vilagit Normal allapot A kivetitd vetit.

Lasd a kovetkezd tablazatot a visszajelzék egyes allapotairdl és a problémdk megoldasardl.
Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellendrizze, megfeleléen van-e csatlakoztatva a tapkabel és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.

Idénként eléfordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzza, a [O] tapfesziiltség visszajelz6 rovid ideig még vildgit, de ez nem hiba.

Visszajelz6k Ok Megoldas vagy allapot
Aramella- Allapot Lampa H6émérsék-
tas let
0 ) m 0 Belsé hiba Allitsa le a kivetitd hasznélatat, huzza ki a taipkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban taldlhato
Ki Kék - Villog | Narancssar- Ki legkdzelebbi cimmel.
ga - Villog @ Epson projektor cimjegyzék lista
0 ) 0 @ Ventilatorhiba Allitsa le a kivetitd hasznélatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbél, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
ErzékelShiba markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhat6
Ki Kék - Villog Ki Narancssar- legkézelebbi cimmel.
ga - Villog

@ Epson projektor cimjegyzék lista
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ga - Vilagit

Visszajelzék Ok Megoldés vagy allapot
Aramella- Allapot Lampa Hémérsék-
tas let
0 KX 0 e Magas hém. hiba | Alampaautomatikusan kikapcsol ésa kivetitésledll. Varjon hozzavetéleg 6t percet. Kb. 6t perceltelte
(talmelegedés) utan a kivetité készenléti izemmodba kapcsol, ekkor ellendrizze a kovetkez két pontot.
Ki Kék - Villog Ki Narancssar- - P Ll At PPy P ;
- e Ellendrizze, hogy a leveg6szird és a levegd kilépé szell6zényilas nem tomédott-e el, és hogy a
ga - Vilagit i . .
kivetité nem ér-e hozzd egy falhoz.
e Ha aleveg6sziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.
@ "A levegbsziiré tisztitdsa” 238. oldal, "A leveg8szlird cseréje” 245. oldal

Ha a hiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetité hasznalatat,
huizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi méarkakereskedével vagy az
Epson projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talélhaté legk6zelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista
Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban haszndlja a késziiléket, allitsa a Nagy
magassag bedllitast Be értékre.
@ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 184. oldal

0 L o 0 Lampa-meghibaso- | Ellendrizze a kovetkezé két szempontot.

Ki K 'k‘ V"ll N , Ki dés o Vegye ki a lampat és ellendrizze, nincs-e megrepedve.

! ek - vitog arancssar- ! Lampahiba @ "A lampa cseréje" 241. oldal

e Tisztitsa meg a levegdsziirét.
@ "A levegOszilr tisztitasa" 238. oldal

Ha a lampa nincs megrepedve: szerelje vissza a lampat, és dugja be a tapkabelt.

Ha a hiba tovabbra is fennall: Hagyja abba a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a
konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor
cimjegyzék lista ciml dokumentumban talalhato6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha meg van repedve: Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor
cimjegyzék lista cim{i dokumentumban talélhato legk6zelebbi cimmel. (Amig a ldmpa nincs
kicserélve, a kivetitést nem lehet folytatni.)

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy
magassag bedllitast Be értékre.

@ Részletes - Mitkodés - Nagy magassag 184. oldal
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Visszajelz6k Ok Megoldas vagy allapot
Aramella- Allapot Lampa Hémérsék-
tas let
Lampa fedele nyitva | Ellendrizze, hogy a lampa és a lampa fedele megfeleléen van-e felszerelve.
Amennyiben a lampa vagy a lampa fedele nem megfeleléen van felszerelve, akkor a lampa nem
kapcsol be.
@ "A lampa cseréje” 241. oldal
o o Ry Auto-irisz hiba Allitsa le a kivetitd hasznélatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
o T T markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhat6
Ki Kék - Villog Naranc.ssér— Naranc.ssér— legkozelebbi cimmel.
ga- Villog | ga-Villog @ Epson projektor cimjegyzék lista
0 i ® @ | Téphiba
Ki Kék - Villog | Narancssar- | Narancssar-
ga - Vilagit | ga - Vilagit
e o o T Magas hém. fi- (Eznem hiba. Azonban, ha ah6mérséklet tul magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)
Kék‘i Vi"llog Allapotfiiggé | Allapotfiiggs Nar;;lc;;ér— gyelm. J E'llen,c’il,rlizze, hf)gy a leve’gészﬁré és a levegd kilépd szell6z6nyilas nem tomadott-e el, és hogy a
e e ” kivetit6 nem ér-e hozzd egy falhoz.
jelzés jelzés ga - Villog
¢ Ha alevegdsziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.
@ "A leveglszilir$ tisztitdsa" 238. oldal, "A levegGsziird cseréje” 245. oldal
. o i o Cserélje ki a lampat | Cserélje ki a lampat egy tjra.
] . _ Y ) o o @ "A lampa cseréje” 241. oldal
Kék - Villog | Allapotfiigg6 | Narancssar- | Allapotfiiggd ) ) ] ) , o, , L )
C . iy Ha alampa élettartamdnak letelte utan tovabb hasznalja a lampat, a lampa felrobbanasénak veszélye
jelzés ga - Villog jelzés

megnovekszik. A lehetd leghamarabb cserélje ki j lampara.
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Visszajelz6k Ok Megoldas vagy allapot
Aramella- Allapot Lampa Hémérsék-
tas let
Akadaly észlelési Hangjelzés hallhatd, és a kovetkezd lizenet jelenik meg: "T'avolitson el minden akadalyt, ami
U L o s : I AR S . : s
. ) ) ) | hiba zavarhatja a kivetitési teriiletet". Tevékenység hidnyaban a kivetité automatikusan kikapcsolddik.
Ki Kék - Villog | Narancssdr- | Narancssar- Ellendrizze a kovetkezd két szempontot.
ga - Vilagit | ga - Vilagit

e Ellendrizze, hogy nincsenek a vetitési tertiletbe nyild akadalyok. Az esetleges akadélyokat tavolitsa
el.

o Tisztitsa meg az akadaly-érzékel6t, ha nincs akadaly el6tte.
@ "A akadaly-érzékeld tisztitasa" 237. oldal

Ha a hiba tovébbra is fennall, hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl,
és vegye fel a kapcsolatot a helyi méarkakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt
dokumentumban taldlhat6 legk6zelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

e Ha a kivetité6 nem mikodik megfelelGen, jollehet az Gsszes visszajelzé normalis allapotot jelez, lasd a kovetkezd részt.

@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tdmpontot” 216. oldal

e Ha a visszajelz6k ugy vildgitanak, ami nem szerepel a tdblazatban, akkor allitsa le a kivetitd hasznalatat, hizza ki a tdpkdbelt a konnektorbdl, és vegye fel a

@ Epson projektor cimjegyzék lista

kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimi dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel.
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Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot

Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem kindlnak
megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt.

A képekkel kapcsolatos problémak

e Nincs kép -
A kivetités nem indul meg, a vetitévaszon teljesen fekete 217. oldal

e Nem jelennek meg a mozgdoképek (Csak a mozgokép rész sotétiil | @
el) 218. oldal
A szamitégéprol futtatott mozgd képek fekete szintiek, és a képek
nem lathatéak

¢ A kivetités automatikusan leall -

219. oldal
e Megjelenik a ,,Nem tamogatott.” iizenet -

219. oldal
e Megjelenik a ,,Nincs jel” iizenet -

219. oldal
¢ A kép elmosodott, életlen vagy torzul -

220. oldal
¢ Interferencia vagy torzulas latszik a képeken -

221. oldal
e Az egérmutato villog (Csak ha USB Display torténik a kivetités) | @

221. oldal

¢ A kép csonka (til nagy) vagy kicsi, a képarany nem megfelelé vagya | @
kép forditva lathato 222. oldal
Csak a kép egy része jelenik meg vagy a kép magassig és
szélesség aranyai nem megfleléek

e Nem jok a kép szinei -
Az egész kép lilas vagy zoldes, a képek fekete-fehérek, vagy a | 223. oldal
szinek tompak

e Sotét a kép -
223. oldal

A Kkivetités megkezdésekor felmeriild problémak

¢ A kivetité nem kapcsol be -

224. oldal
Problémak az interaktiv funkciokkal

e Nem lehet rajzolni a vetitévaszonra -
225. oldal

e Nem lehet vezérelnia szamitogépet a vetitévaszonrol a szamitogép | @
csatlakoztatasa utan 225. oldal

e Megjelenik a ,,Hiba lépett fel az Easy Interactive Function-ban.” | @
iizenet. 226. oldal

o A szamitogép egere nem miikodik megfelelGen. -
226. oldal

o Az interaktiv toll nem miikddik -
226. oldal

o Azinteraktiv toll valaszideje lassti (Csak ha USB Display torténika | @
kivetités) 227. oldal

o Az érintéssel végezhet6 miiveletek nem megfelelden miikodnek | @
(csak EB-1430Wi) 227. oldal

e Manualis kalibralas kozben a pont automatikusan a kovetkezé -
pozicidba keriil, vagy nem 228. oldal

e Nem lehet csatlakoztatni egy megosztott kivetitd rajztablajat -
228. oldal

e Nem lehet megtekinteni a megosztott rajzokat -
228. oldal

e Nem lehet elmenteni egy megosztott rajztabla képernyéjét egy -
webbongészében 229. oldal

e Nem lehet elvégezni a rogzitést, nyomtatast és a mentést -
229. oldal

e Nem lehet megfelel6en beilleszteni a rogzitett képernyot -
229. oldal
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¢ A nyomtatas nem miikodik megfelel6en - ¢ A taviranyité nem miikodik -
229. oldal 231. oldal
¢ A szkennelés nem miikodik megfeleléen - e Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét -
230. oldal 232. oldal
e Az id6 nincs szinkronban, a bels6 adattarolo beallitiasai nem - o A vezeték nélkiili LAN hitelesitési beallitasa hibas -
jelennek meg megfeleléen 230. oldal 232. oldal
e A forras nem mddosithaté - e Nem érkezik levél akkor sem, amikor a kivetit6nél tapasztalhaté a | @
230. oldal hiba 232. oldal
e Megjelenik,,Azid6 mérésétbiztosito elem kezd kimeriilni.” iizenet | @
Egyéb problémak 233. oldal
« Nincs hang, vagy a hang alig hallhat - e Bongészoprogram segitségével nem lehet beallitast modositani
233. oldal
230. oldal
e Zaj hallatszik a hangszorébdl (Csak ha USB-kijelzére torténika | @
kivetités) 231. oldal

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellenérzés Megoldas
Megnyomta a [(D] tizemkapcsolé gombot? A késziilék bekapcsoldsihoz nyomja meg a [(D] iizemkapcsolé gombot.
Az egyik visszajelz6 sem vilagit? A tapkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.

Megfelel6 moédon csatlakoztassa a kivetité tapkabelét.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 53. oldal
Ellenérizze a megszakitét, hogy a tdpellatds folyamatosan biztositva legyen.

Az A/V némités aktiv? Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 144. oldal

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitasai? Allitsa vissza alaphelyzetbe az osszes bedllitast.
@ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind 207. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

A kivetiteni kivant kép teljesen fekete?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Bizonyos betaplalt képek, példaul a képerny6véddk, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 181. oldal

Az USB kébel csatlakoztatasa megfelel6?
(Csak USB Display funkci6val torténd vetités esetén)

Ellenérizze, megfeleld-e az USB kébel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa djra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem
megfelel6en van csatlakoztatva.

A Windows Media Center teljes képernyés iizemmaddban van?

(Csak USB Display funkcidval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

Haa Windows Media Center teljes képernyds tizemmoddban van, a képeket nem lehet kivetiteni USB Display funkcidval,
illetve hal6zaton keresztiil. Csokkentse a képernyd méretét.

Fut-e olyan alkalmazas, amely a Windows DirectX funkciét
hasznalja?

(Csak USB Display funkcidval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

Elé6fordulhat, hogy a Windows DirectX funkcidjat hasznal6 alkalmazasok képei nem megfeleléen jelennek meg.

Nem jelennek meg a mozgoképek (Csak a mozgokép rész sotétiil el)

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkez6
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Allitsa 4t a szamitogéprol érkezd képjelet csak kiils6 kimenetre. Ellendrizze a szamitogép dokumentacidjat, vagy lépjen
kapcsolatba a szamitogép gyartojaval.

Jogvédett a kivetiteni kivant mozgokép tartalma?

Lehet, hogy a késziilék nem tudja kivetiteni a szamitégépen lejatszott jogvédett mozgdképet. Tovabbi részleteket a
lejatszo6 haszndlati itmutatdjaban talal.
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A Kkivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

s

Az Alvé méd vagy az A/V némitas id6zitd Be értékre van allitva?

Ha ezek koziil barmelyik Be allapotban van, a kivetit6 automatikusan kikapcsol a kovetkezé esetekben.

e Haaz Alvo méd Be éllapotban van: ha egy meghatarozottidtartamig nem végez muveletet, mik6zben nincs bemeneti
képjel.

e Ha az A/V némitas id6zité Be allapotban van: ha koriilbeliil 30 perc telt el az A/V némitas engedélyezése ota.

Annak érdekében, hogy megel6zze a kivetit6 automatikus kikapcsolasat, ellendrizze, hogy minden beallitas Ki értékii-

e

@ ECO - Alvo mod A/V némitas id6zité 205. oldal

Energiatakarékos mdédban van a szamitogép?

Ha a szamit6gép energiatakarékos modban van és nem végez miveletet egy bizonyos ideig, a kép eltlinhet. Végezzen
valami miveletet a szamitdgépen, hogy a képet tjra megjelenitse.

Megjelenik a "Nem tamogatott." lizenet

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel§?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 181. oldal

A képjel felbontdsa és a frissitési arany megfelel az adott
tizemmaddnak?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

A képjel felbontasanak atallitasarol és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagarol olvassa el a szamitogép
dokumentaciojat.
@ "Tamogatott Monitorok" 252. oldal

Megjelenik a "Nincs jel" Gizenet

Ellenérzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 53. oldal

A megfelel§ portot vélasztotta?

A kép valtasdhoz [Source Search] gombot a taviranyitdn, a vezérlépanelen vagy a Control Pad-en.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 54. oldal

Be van kapcsolva a csatlakoztatott szamitogép vagy a videoeszkoz
aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

(Kizarolag laptoprdl vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Ha a képjelek csak a szamitégép LCD monitoraig jutnak el, dllitsa 4t a kimenetet a kiils6 rendeltetési helyre is. Bizonyos
szamitogép-modellek esetén, ha a képjelet a késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD
monitoron vagy a tartozék monitoron.

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetitd vagy a szamitdgép aramellatdsat, akkor nem mikodik az a funkcié [Fn]
gomb, amely atéllitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja ki a kivetit6t és a szamitogépet, majd Gjra
kapcsolja be Gket.

@ "Telepitéstd] kivetitésig” 53. oldal

@ A szamitogép dokumentdcidja

Energiatakarékos médban van a szamitégép?

Ha a szamit6gép energiatakarékos modban van és nem végez miiveletet egy bizonyos ideig, a kép eltlinhet. Végezzen
valami miveletet a szamitédgépen, hogy a képet tjra megjelenitse.

A kép elmosddott, életlen vagy torzul

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6en van bedllitva a fokusz?

A fokusz beallitasahoz mozgassa a fokuszkart.
@ "Fokuszbedllitas" 64. oldal

A kivetit6 megfelel6 tavolsagra van a vetitéerny6t6l?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon beliil allitsa be.
@ "Képernydméret és kivetitési tavolsag" 250. oldal

Tulsagosan nagy a Trapézkorrekci6 beallitasi értéke?

Csokkentse a kivetités szogét a Trapézkorrekeid korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.
@ "A kép fiiggbleges helyzetének bedllitasa (csak tartozék labakkal rendelkezd tipusok)" 63. oldal

Helyesen van-e beallitva a Képardny"?

A vetitett kép Képarany beallitasa modosithat6, hogy megfeleljen a bemeneti jelek tipusanak, magassagi és szélességi
aranyainak, valamint a felbontasanak.

@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa" 69. oldal

Kondenzcio alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti hémérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzaci6 alakulhat ki a lencse feliiletén, és ettél a képek elmosddottak lehetnek. A hasznélat el6tt
kb. egy 6raval dllitsa fel a kivetit6t az adott helyiségben. Ha kondenzacié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzaci6 eltiinik.




Problémamegoldas

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 181. oldal

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 33. oldal

Hasznal hosszabbité kébelt?

Ha hosszabbité kabelt haszndl, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6h6z kapott kabelek
hasznélataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjék-e a problémat.

A megfelel6 felbontdst vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott Monitorok" 252. oldal
@ A szamitogép dokumentdcidja

A Szinkron”” és a Savtartas™ beallitdsa megfelel§?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérldn vagy a [«Jd] gombot a vezérlépulton az automatikus bedllitas
végrehajtasahoz. Ha a képek beallitasa az automatikus beallitas hasznélata utan sem megfeleld, akkor tovabbi
bedllitasokat végezhet a Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Savtartas, Szinkron 181. oldal

A Felbontas bedllitidsa az Autom. értéktél eltér6?
(Csak osztott kivetitéskor.)

A kép 0sszeeshet, ha a Konfiguracié menii Felbontas értéke és a kivetitett kép felbontasa nem egyezik meg.
Ha a kép 0sszeesik, allitsa a Felbontas beallitast Automatikus értékre.
@ Jel - Felbontas 181. oldal

Az Atviteli ablak ki van-e vélasztva?

(Csak USB Display funkciéval torténé vetités esetén)

Kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehetdségre, és sziintesse meg az Atviteli ablak jel5lonégyzet jelolését.

Az egérmutato villog (Csak ha USB Display torténik a kivetités)

Ellenérzés

Megoldas

Ki van-e vélasztva a Finoman mozgassa az egérmutatot. elem?

Kattintson az Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx beallitasok
elemre, majd vélassza a Finoman mozgassa az egérmutatdt. jelolénégyzetet (A Windows 2000 operacids rendszer nem
tamogatja ezt a funkciot.)

A Windows Aero feliilet nem elérhetd, ha ezt valasztjadk Windows Vista/7 alatt.




Problémamegoldas

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, az arany nem megfelel6 vagy a kép forditva lathato

Ellenérzés

Megoldas

Széles szamitogépes képet vetit ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Felbontas 181. oldal

A képet az E-Zoom hasznalataval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton az E-Zoom kikapcsolasahoz.
@ "A kép egy részének nagyitdsa (E-Zoom)" 146. oldal

A kijelz6 pozicio-bedllitasa megfelel6?

(Csak a Computer bemeneti portrdl érkezé analég RGB-jel tovébbitasakor kiilsé monitorra.)
Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérlén vagy a [ ] gombot a vezérldpulton a pozicidbeallitas végrehajtasahoz.

A pozicié beallitasat a Konfiguracié meniiben is elvégezheti.
@ Jel - Pozicio 181. oldal

A szamitogép két kijelzére van beallitva?
(Csak szamitégépes képek kivetitése esetén)

Ha kétképernyds megjelenitést allitott be a szamitogépen a VezérlGpult - Képerny6 tulajdonsagai pontjaban, akkor a
késziilék a szamitogép képerny6jén 1évé képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a
szamitogép kijelz6jén, kapcsolja ki a kettds megjelenités beallitasat.

@ A szamitogép video-illesztéprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontést vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott Monitorok" 252. oldal
@ A szamitogép dokumentdcidja

Beallitotta a kép helyzetét, miutan végrehajtotta a Zoom beallitas
vagy Trapézkorrekcio funkciot?

Hajtson végre Képeltolas, hogy Nagyitas és Trapézkorrekcié utdn bedllitsa a kép helyzetét.
@ "A kép helyzetének bedllitasa (Képeltolas)" 62. oldal

Megfelel§ a kivetitési mod?

A Kkivetit6 telepitési modjanak megfelel6en valasszon az alabbi vetitési médok koziil: E161, E161/Fejjel lefelé, Hatul vagy
Hatul/Fejjel lefelé.

@ Részletes - Kivetités 184. oldal
@ "Telepitési modszerek" 30. oldal




Problémamegoldas

Nem jok a kép szinei

Ellenérzés

Megoldas

A bemenS jel bedllitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Allitsa 4t a kovetkezd bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen.

e Ha a kép a Computer portra csatlakoztatott eszkozrél szarmazik
@ Jel - Bemeneti jel 181. oldal

o Ha a kép a Video porthoz csatlakoztatott eszkozrél szarmazik
@ Jel - Videojel 181. oldal

A kép fényerejének beallitdsa megfelel6?

Modositsa a Fényer6 beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép - Fényer6 179. oldal

A kébelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 33. oldal

A kontraszt”” beéllitisa megfelel6?

Moddositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 179. oldal

A szinmddositas megfeleld értékre van beallitva?

Modositsa a Gamma, RGB vagy RGBCMY beillitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Specialis 179. oldal
@ "Kép mddositasa" 67. oldal

A szintelitettség és az drnyalat bedllitasa megfelel6?

(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Modositsa a Szintelitettség és az Arnyalat beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szintelitettség, Arnyalat 179. oldal

Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének bedllitidsa megfelel5?

Allitsa be a Fényerd és az Aramfogyasztas beallitdsokat a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Fényerd 179. oldal
@ ECO - Aramfogyasztas 205. oldal

A kontraszt” beéllitisa megfelel6?

Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 179. oldal

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor mér csaknem eljott a liampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig szegényessé valik. Cserélje ki a
lampat egy Gjra.
@ "A lampa cseréje" 241. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban vagy magas
hémérsékletnek kitett helyen hasznalja?

A kép elsotétiilhet, ha a kivetitt nagy tengerszint feletti magassagban vagy magas hdmérsékletnek kitett helyen
hasznalja. Habar ilyenkor nem végezhet Aramfogyasztas beallitdsokat, a kivetitét tovabb hasznalhatja.

A kivetités megkezdésekor felmeriilo

A kivetito nem kapcsol be

problémak

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(D] {izemkapcsolé gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] iizemkapcsolé gombot.

Az egyik visszajelz6 sem vilagit?

A tépkabel nincs megfelelen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 53. oldal

Ellenérizze a megszakitot, hogy a tdpellatds folyamatosan biztositva legyen.

Kigyulladnak és elalszanak a kijelzok, amikor megérinti a tapkabelt?

Valdszintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Ha ez nem oldja meg a
problémat, allitsa le a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja mega [(D] gombot a tavirdnyiton. Ha nem szeretné haszndlni a Vezérlés zarolasa funkciot, 4llitsa at a beallitést
Ki értékre.
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 183. oldal

A tévoli vev6késziilék beallitdsa megfelel6?

Ellenérizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 183. oldal




Problémamegoldas

Problémak az interaktiv funkciokkal

Nem lehet rajzolni a vetitévaszonra

Ellenérzés

Megoldas

Helyesen végezték el a toll kalibraldsat?

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az interaktiv toll hasznélatba vételekor a toll kalibralva lett, hogy a kivetité megfeleléen tudja

s rer

Ezenkiviil, kalibralja tjra a tollat, ha eltérést tapasztal a pozicionalasban.
@ "Automatikus kalibralas" 76. oldal

A Toll iizemmod PC interaktiv izemmaédra van allitva?

A Konfiguracié meniiben a Toll iizemmad allitsa 4t PC Free jegyzetelés tizemmodra.
@ Részletes - Easy Interactive Function - Toll iizemmaéd 184. oldal

Nem lehet vezérelni a szamitogépet a vetitovaszonrol a szamitogép csatlakoztatasa utan

Ellenérzés

Megoldas

A Részletes beallitasa megfelel6?

Végezze el az alabbi beallitasokat:

¢ A Konfiguracié meniiben a Toll iizemmod allitsa at PC interaktiv {izemmodra.

o Allitsa a Részletes - USB Type B elemet Easy Interactive Function vagy USB Display/Easy Interactive Function
bedllitasra a konfiguracié meniiben. Ha USB Display vetit, akkor vélassza az USB Display/Easy Interactive Function
funkciot.

@ Részletes - USB Type B 184. oldal

Megfelel6 a Toll miikodési mod bedllitasa?

EB-1420Wi esetén: Ha az interaktiv tollakat hasznalja egérként, akkor a Toll miikodési mod beallitdsai koziil valasszaa 2
felh./Egér vagy az 1 felh./Egér opci6t a Konfiguracié meniiben.

EB-1430Wi esetén: Ha az interaktiv tollakat vagy ujjait haszndlja egérként, akkor a Toll miikodési mdd bedllitasait a
Konfiguracié meniiben a csatlakoztatott szamitogép operacios rendszerének megfeleléen végezze el.

@ Részletes - Easy Interactive Function - Toll miikodési mod 184. oldal

Az USB kabel csatlakoztatdsa megfelel§?

Ellendrizze az USB-kabel csatlakoztatasat. A problémat esetleg megoldhatja az USB-kabel kihtzasa és ujboli
csatlakoztatasa.

Hordozhat6 szamitdgép hasznalata esetén, alacsony
akkumulatorfesziiltségnél lehet, hogy az USB-port mar nem
mukddik és nem képes USB-eszkozoket hasznalni.

Csatlakoztassa a szamitogépet egy dramforrashoz.




Problémamegoldas

Megjelenik a "Hiba lépett fel az Easy Interactive

Function-ban." lizenet.

Ellenérzés

Megoldas

Az interaktiv funkciokban hiba tortént.

Vegye fel a kapcsolatot a legkozelebbi cimmel, amely megtalalhat6 az Epson projektor cimjegyzék lista cim@
dokumentumban.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A szamitogép egere nem miikodik megfeleléen.

Ellenérzés

Megoldas

Az interaktiv toll a vetitévasznon van?

Vigye tavol az interaktiv tollat a vetitévaszontol vagy kapcsolja ki.

Az interaktiv toll nem mikodik

Ellenérzés

Megoldas

Akadaly allja el a jel utjat az interaktiv toll és a kivetit6 kozott.

Sziintesse meg az akadalyt. Valamint, ne akadalyozza a jelet, amikor a vetitévaszon el6tt all.

A jelet mas targy, pl. infravoros sugarakat kibocsato fényforras
zavarja.

Ne hasznaljon infravords tavirdnyitot vagy infravords mikrofont ugyanabban a helyiségben, mert azoktol az interaktiv
toll mtikddésében hiba léphet fel. Kapcsolja ki a zavart keltd eszkozt, pl. az infravoros sugarakat kibocsato fényforrast.

Az elem gyenge.

Cserélje ki az elemet.

A kornyez6 teriilet tul vildgos.

Ne engedje, hogy erds fény érje a vetitési feliiletet vagy az Easy Interactive Function vevo.

Helyesen végezték el a toll kalibraldsat?

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az interaktiv toll hasznalatba vételekor a toll kalibralva lett, hogy a kivetité megfeleléen tudja

Ve

Ezenkiviil, kalibralja djra a tollat, ha eltérést tapasztal a pozicionalasban.
@ "Automatikus kalibralas" 76. oldal

Tobb kivetit6t egyszerre hasznalnak-e ugyababban a teremben?

Ha az interaktiv tollat olyan helyiségben hasznalja, ahol tobb kivetitd taldlhato, a toll miikédése interferencia miatt
instabilla valhat. Ebben az esetben csatlakoztassa a taviranyito6 kiilon kaphato kabelkészletét (ELPKC28). Ha nem 4ll
rendelkezésére kabelkészlet, akkor mddositsa a Kivetitok tavolsaga bedllitast a Konfiguracié meniiben.

@ "T6bb kivetitd csatlakoztatasa" 46. oldal

@ Részletes - Easy Interactive Function - Kivetit6k tavolsaga 184. oldal




Problémamegoldas

Az interaktiv toll valaszideje lassu (Csak ha USB

Display torténik a kivetités)

Ellenérzés

Megoldas

Engedélyezett-e a Windows Aero?
(Windows Vista/7 kizarolag)

Az Interactive pen segitségével elvégzett miiveletek lasstiak lehetnek, amikor a Windows Aero be van kapcsolva. Tiltsa le
a Windows Aero hasznalatat a szamitégépen.

Kattintson az Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx beallitasok
elemre, majd valassza a Kapcsolja ki a Windows Aerot és javitsa az interaktiv toll kovetését. jelolonégyzetet.

Az érintéomiiveletek nem miikodnek megfeleléen

(csak az EB-1430Wi)

Ellenérzés

Megoldas

Az érintSegység megfeleléen lett telepitve?

Eléfordulhat, hogy az érintéegység telepitése nem megfelel6en tortént. Tovabbi részletekért lasd a mellékelt Telepitési
utmutato.

@ Telepitési titmutaté

Be van kapcsolva az érintéegység?

Ellendérizze, hogy az érint8egység visszajelz6je kéken vilagit-e. Ha az érintSegység jelz6fénye nem vilagit, ellendrizze,
hogy az Erintdegység beall. - Tap opci6 Be értékre van éllitva a Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - Easy Interactive Function - Erintdegység beall. - Tap 184. oldal

@ Telepitési uitmutatd

Megtortént az érintdegység szogbeallitasa?

Végezze el az érintéegység szogbeallitasat a Konfiguracié meniiben. Tovabbi részletekért lasd a mellékelt Telepitési
utmutato.

@ Részletes - Easy Interactive Function - Erintdegység beall. - Szog beallitasa 184. oldal
@ Telepitési utmutato

A rendszer kalibralva lett az érintdmiveletekhez?

Ha nem egyezik a megérintett pozicié és a vetitévasznon megérintett pozici6, akkor végezze el az Erintés kalibralasa
muveletet a Konfiguracié menibdl.

@ "Az ujjal végezhet6 érintémiveletek kalibralasa" 81. oldal

Az érintbegység vagy a vetitévaszon kozelében van akadaly (pl.
kabel)?

Amennyiben barmilyen akadaly van az érintGegység 1ézerdiftuzids portja vagy a vetitévaszon koril, a kivetitd nem

észleli megfelel6en az érintésvezérléses parancsokat. Tavolitson el minden akadélyt az érintéegység és a vetitdvaszon
kozelébol.




Problémamegoldas

Manualis kalibralas kozben a pont automatikusan a kdvetkez6 pozicidoba keriil, vagy nem

Ellenérzés

Megoldas

A vetitévaszonrdl mas okbol kifolyélag nem érkezik helyesen az
informacio, pl. infravoros sugarakat kibocsaté fényforras miatt.

Tavolitsa el az eszkozt, pl. az infravords sugarakat kibocsato fényforrast, a kivetité kozelébdl, vagy tavolitsa el a kivetitot
az eszkoz kozelébol.

Eléfordulhat, hogy a vetitévaszon adatait a késziilék nem tudja
pontosan venni, ha a kivetit6 tal kozel van a vetitévaszonhoz.

A késziiléket az ajanlott vetitési tdvolsagon beliil allitsa be.
@ "Képernydméret és kivetitési tavolsag" 250. oldal

Az interaktiv toll le van tiltva a kornyez6 teriilet labilis korillményei
miatt, példaul infravords sugarakat kibocsato fényforras zavarja.

Helyezze 4t a kivetit6t, vagy kapcsolja ki a zavart keltd eszkozt, pl. az infravords sugarakat kibocsato fényforrast.

Nem lehet csatlakoztatni egy megosztott kivetitdo rajztablajat

Ellenérzés

Megoldas

A kivetité csatlakozott a haldzathoz?

A rajztabla megosztasa érdekében ugyanahhoz a hél6zathoz kell csatlakoztatni a kivetitét, mint a célkivetit6t.
@ "LAN-kabel csatlakoztatasa" 44. oldal
@ "A vezeték nélkiili LAN-egység telepitése” 45. oldal

Helyes PIN koédot adott meg?

Amennyiben 10 percen belill tizszer ad meg helytelen PIN-kédot, akkor harom percen keresztiil nem csatlakozhat a
rajztablahoz. Probalja Gjra harom perc elteltével.

Nem lehet megtekinteni a megosztott rajzokat

Ellenérzés

Megoldas

A kivetité csatlakozott a hal6zathoz?

A rajztabla megosztasa érdekében ugyanahhoz a hal6zathoz kell csatlakoztatni ezt a kivetit6t, mint a célkivetitot.
@ "LAN-kabel csatlakoztatdsa" 44. oldal
@ "A vezeték nélkiili LAN-egység telepitése” 45. oldal

Megszakadt a haldzati kapcsolat a megosztott rajztablaval?

Kattintson a [ @ | elemre az als6 eszkoztarban. Ha megfeleléen csatlakozik a rajztablahoz, akkor megjelenik a
| S——

csatlakozasi cim és a A rajztabla megosztasanak leallitasa gomb. Ha megjelenik a Megosztas ezzel a rajztablaval és a
Csatlakozas a megosztott rajztablahoz gomb, akkor megszakadt a kapcsolat a rajztablaval. Csatlakozzon ujra.

@ "Rajzolasi tartalmak megosztasa mas eszkozokkel" 98. oldal




Problémamegoldas

Nem lehet elmenteni egy megosztott rajztabla képerny6t a webbongészében

Ellenérzés

Megoldas

A megosztott rajztablat el lehet menteni a megadott helyre?

Rajztabla képerny6k elmentésekor a megosztott rajztabla képernyd elmentése csak webbongészdvel lehetséges, ha a
Kiosztas a résztvevoknek. van beallitva a csatlakoztatott kivetit6n.

@ "Rajzolasi tartalmak mentése Rajztabla tizemmodban" 94. oldal

Nem lehet elvégezni a rogzitést, nyomtatast és a mentést

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyit6 vagy a Control Pad eszkozzel torténd vezérlésre valtott,
mikozben az interaktiv tollat hasznalta vagy forditva?

Ha az interaktiv tollal kezdi el a mtiveletek végrehajtasat, akkor minden miivelethez ezt az eszkozt allitsa be.

Ha a taviranyité vagy Control Pad hasznalatdval inditja meg a muveleteket, minden mitiveletet a taviranyitéval vagy a
Control Pad segitségével hajtson végre.

Nem lehet megfeleléen beilleszteni a rogzitett képernyot

Ellenérzés Megoldas
A vetitett kép nem all-e védelem alatt? Védett tartalom rogzitése nem lehetséges.
A nyomtatas nem mikodik megfeleléen
Ellenérzés Megoldas

Az nyomtat6 csatlakoztatdsa megfelel6-e?

USB kapcsolat esetén ellendrizze, hogy a kivetitd USB-A portja is csatlakoztatva van-e a Control Pad'USB-A portjdhoz
(nyomtatokhoz). Hal6zati kapcsolat esetén ellenérizze az aktudlis beallitast a Rajztabla bedllitasok képernydn.
Kévetkez6 1épésben hajtsa végre a Proba nyomtatas a normalis nyomtatdsi funkci6 ellenérzése céljabol.

Nincs-e csatlakoztatva két USB-nyomtatd?

Egyszerre csak egy USB nyomtat6t csatlakoztasson

Hiba Iépett-e fel a nyomtatéban?

Miikodtesse a nyomtatot és talalja meg a hibit.




Problémamegoldas

A szkennelés nem miikodik megfeleloen

Ellenérzés

Megoldas

Az nyomtatd csatlakoztatdsa megfelel5-e?

Hanyomtat6 nincs megflelden csatlakoztatva, a szkenner funkcié nem miikddik. Tovabbd, 6nallé szkennerek nincsenek
tamogatva.

Hiba lépett-e fel a nyomtatoban?

Miikodtesse a nyomtatot és talalja meg a hibat.
Ha a nyomtatdban hiba jelent meg, a szkenner funkcié nem miikodik.

ADF-bél val6 szkennelés soran van-e papir adagolva az ADF-be?

ADF-bél val6 beolvasas soran gy6z8djon meg arrdl, hogy a szkennelés el6tt adagolta a papirt.

Az id6 nincs szinkronban, a bels6é adattarolé beallitasai nem jelennek meg megfelel6en

Ellenérzés

Megoldas

Helyesen van beallitva a pontos id6?

A Rajztabla izemmod helyes id6 és bels6 adattaroldsi beallitasaihoz az id6 pontos beallitasa sziikséges.
@ "Utemezés beallitasa" 168. oldal

A forras nem modosithaté

Ellenérzés

Megoldas

A Megnyitas, Szkennelés, Mentés vagy Nyomtatas funkciok
megfeleld6 médon mikédnek-e?

A feldolgozas id6t vehet igénybe. Feldolgozas soran a forras mdédositasa nem lehetséges. Ha feldolgozas alatt modositani
szeretné a forrast, szakitsa félbe a folyamatban 1év6 mitiveletet.

Egyéb problémak

Nincs hang, vagy a hang alig hallhato

Ellenérzés

Megoldas

Ellendrizze, hogy az audio/video kabel megfeleléen csatlakozik-e a
kivetit6hoz és az audioforrashoz.

Csatlakoztassa le a kabelt az audio portrol, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

Le van halkitva a kivetit6?

Allitsa be tgy a hangerét, hogy a hang hallhaté legyen.
@ Beallitasok - Hanger6 183. oldal
@ "Szabalyozza a hanger6t” 66. oldal

La van halkitva a szamitogép vagy a jelforras?

Allitsa be ugy a hangerét, hogy a hang hallhaté legyen.

Az A/V némitas aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén az A/V némitds visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 144. oldal

Az audiokabel specifikacidja "No resistance"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokdbelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance" cimke.

HDMI kabellel tortént a csatlakoztatas?

Ha HDMI kébel csatlakoztatdsakor nincs audiokimenet, akkor allitsa a csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

Az Audio kimenet a kivetitobol beallitas van kivalasztva?
(Csak USB Display funkcidval torténd vetités esetén)

Kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehetdségre, majd az Audio kimenet a kivetit6bdl elemre.

A megfelel6 audiobemenet keriilt kivalasztasra?

Ellendrizze a Hangkimenet, a HDMI1 hangkimenet, és a HDMI2 hangkimenet beallitédsait a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - A/V beallitasok 184. oldal

Zaj hallatszik a hangszorobodl (Csak ha USB-kijelzére torténik a kivetités)

Ellenérzés

Megoldas

A szamitégép hangereje minimalisra van allitva, kivetité hangereje
pedig maximalis értéken van?

A hangjel zajt tartalmazhat, ha a szamitégép hangereje minimaélisra van allitva, a kivetit6 hangereje pedig maximalis
értéken van. Novelje a szamitogép hangerejét, a kivetitd hangerejét pedig csokkentse.
@ Beallitasok - Hanger6 183. oldal

A taviranyité nem mikodik

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyito fénykibocsato része a kivetitd tavvevéjére iranyul
miikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavvevo felé miikodtetés kozben.
@ "A taviranyito hatdtavolsaga” 21. oldal

A tavirdnyito tdl messze van a kivetit6tol?

A tavirdnyit6 hatosugara kb. 6 m.
@ "A taviranyito hatdtdvolsaga” 21. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycsébél szarmazo erds fény a
tdvvevdre?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vildgit erés fény a tdvvevére. Vagy éllitsa a tavvevét Ki értékre a Tavoli
vevokésziilék értékrél a Konfiguracié meniiben.

@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 183. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tavoli vevékeésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 183. oldal

Lehet, hogy az elemek lemeriiltek vagy rossz iranyba keriiltek
behelyezésre?

Helyezzen be j elemeket a megfelel6 iranyba.

1o

@ "A taviranyitoban 1év6 elemek cseréje” 20. oldal

Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Moddositsa a nyelv beallitasat.

Moddositsa a Nyelv beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - Nyelv 184. oldal

A vezeték nélkiili LAN hitelesitési beallitasa hibas

Ellenérzés

Megoldas

Helyesen van bedllitva a pontos id6?

Ha a vezeték nélkiili LAN helyesen van bedllitva, de a hitelesités bedllitasa sikertelen, lehet, hogy nincs beallitva
a pontos idS. Ellendrizze ezen bedllitasokat.

@ Részletes - 1d6/Utemezés beallitasai 184. oldal

Nem érkezik levél akkor sem, amikor a kivetitonél tapasztalhaté a hiba

Ellenérzés

Megoldas

A Készenléti iizemmad beillitis Kommunikacid be értékre van
allitva?

Ha haszndlni szeretné a Levél értesités funkciot, amikor a kivetit6 készenléti izemmaodban van, allitsa be a
Kommunikacio be értéket a Készenléti iizemmod opcional a Konfiguracié meniiben.

@ ECO - Készenléti iizemmod 205. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

Tortént-e silyos rendellenesség, és leallt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a kivetitd hirtelen leall, nem lehet e-mailt kiildeni.

Ha a rendellenes allapot tovabbra is fenndll, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Epson projektor
cimjegyzék lista cim{i dokumentumban talélhaté legkdzelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kap dramot a kivetit§?

Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.

Megfelelden bedllitotta a Levél értesités funkciot a Konfiguracio
meniiben?

A Levél értesités Konfiguracié meniiben 1év6 bedllitdsai szerint hibaértesité e-mail tizenetet kiild ki a rendszer.
Ellendrizze ezen beallitdsokat.

@ "Rendszergazda beallitds menii" 201. oldal

Megjelenik "Az id6 mérését biztositéo elem kezd kimeriilni." Gizenet

Ellenérzés

Megoldas

Az ora bedllitasait fenntarté belsé tapegység kimeriilében van.

Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy a legkozelebbi cimmel, amely megtalalhaté az Epson
projektor cimjegyzék lista ciml dokumentumban.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Bongészéprogram segitségével nem lehet beallitast médositani

Ellenérzés

Megoldas

Helyesen adta meg a felhasznaléi azonositot és a jelszot?

Felhasznaloi azonositoként adja meg a kovetkezét: EPSONWEB. Akkor is gépelje be a felhasznal6i azonositot,
ha a jelszdbeallitds le van tiltva.

Irja be a Web-hozzaf. jelszé bedllitott jelszot. Az alapértelmezett jelszo az "admin".

Amikor belép az Rendszergazda bedllitds meniibe és az Rendszergazda jelszé be van allitva, akkor adja meg az
alabbi adatokat.

e Felhasznalé ID: EPSONADMIN
o Jelszd: A bedllitott Rendszergazda jelszo




Az Event ID ismertetése

Ellendrizze a szamjegyeket, majd hajtsa végre az alabbi ellenintézkedéseket. Ha a problémat nem tudja megoldani, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy a Epson kivetitd cimjegyzék listaban taldlhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Eseményazonosi- Ok Megoldas
16

0432 EasyMP Network Projection inditésa sikertelen. Inditsa djra a kivetit6t.

0435

0434 A halézati kommunikécid instabil. Ellendrizze a halézati kommunikaciét, majd egy kevés varakozas utan

0482 kapcsolodjon ajbdl a halozatra.

0484

0485

0433 Az atvitt képek kivetitése sikertelen. Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection szoftvert.

0481 A szamitogép bontotta a kapcsolatot.

0483 Az EasyMP Network Projection véaratlanul leallt. Ellenérizze a halézati kommunikacié allapotat, majd inditsa Gjra a kivetitét.

04FE

0479 A kivetit6ben rendszerhiba lépett fel. Inditsa Gjra a kivetitét.

04FF

0891 Nem taldlhat6 azonos SSID azonositdji hozzaférési pont. A szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetitdt allitsa azonos SSID
azonositora.

0892 A WPA/WPA2 hitelesitési tipus nem egyezik. Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasai

0893 A WEP/TKIP/AES titkositasi tipus nem azonos. megfeleldek.
@ "Biztonsdg menii " 197. oldal

0894 A kivetit6 egy illetéktelen hozzaférési ponton kapcsolodott, ezért a Tovébbi részletekért forduljon a haldzat rendszergazddjéhoz.

kommunikacié megszakadt.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellenérizze, megfelel6-e a DHCP szerver miikddése. Ha nem hasznal DHCP-t,
kapcsolja ki a DHCP beillitast.
@ "Haldzat Ment" 192. oldal




Az Event ID ismertetése

Eseményazonosi- Ok Megoldas
16

0899 Egyéb kommunikdcids hibak Ha akivetitd, illetve az EasyMP Network Projection tjrainditdsa nem oldja meg
a problémat, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedé6vel vagy az Epson
kivetit6 cimjegyzék listaban taldlhato legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

089A Az EAP hitelesitési tipus nem egyezik meg. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasai

0898 Az EAP-kiszolgdlé hitelesitése sikertelen volt. megfelelGek. Ellendrizze azt is, hogy a tanusitvany megfelel6en van-e telepitve.
@ "Biztonsdg menii " 197. oldal

089C Az EAP-tgyfél hitelesitése sikertelen volt.

089D A kulesvaltas sikertelen volt.

0BO01 A beépitett tarolo észelése nem tokéletes. Hajtsa végre az Az dssze bels6 adat torlése funkciot. Ha a belsé adattdr torlése
megfelel6 médon tortént, dugja be a tapkabelt a foglalatba és kapcsolja be a
kivetitét. Amennyiben a torlés nem megfeleld, forduljon az Epson kivetit6
cimjegyzék listaban talalhaté legkozelebbi kapcsolattartohoz vagy a
markakeresked6hoz.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

OBFF Az Rajztabla funkciéban egy hiba jelent meg. Inditsa Gjra a kivetitot.




TOP

Karbantartas

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszt idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nyujtsa.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

A\ Vigyazat
Tisztitas elStt kapcsolja ki a kivetitét, és huzza ki a tapkabelt. Kiillonben
megrazhatja a mitvelet kozben.

Kivetito feliiletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetité killonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon
kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazo vizzel, alaposan csavarja ki és
ezzel tordlje le a kivetit6t feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényez6t, alkoholt vagy higitét a
kivetité feliiletének megtisztitasara. A késziilékhdaz mindsége megvaltozhat vagy
elszinezédhet.

A kivetito ablak tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphat6 tivegtisztité ruhaval dvatosan torodlje le a
kivetit6 ablakot.

/\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gydlékony gazt tartalmazo sprayt a lencsére keriilt por és
szennyez6dés eltdvolitasdhoz. A kivetité kigyulladhat a kivetité belsejében
talalhaté lampa magas hémérséklete miatt.

Figyelem

A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkddasnak,
ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A akadaly-érzékel6 tisztitasa

Tisztitsa meg az akadalyérzékelSt, ha egy figyelmezteté hangjelzés mellett a
kovetkezd tizenet jelenik meg: "Tavolitson el minden akadalyt, ami
zavarhatja a kivetitési tertiletet’. Kereskedelmi forgalomban kaphaté
szemiivegtisztito kenddével Ovatosan torolje le az akadaly-érzékel6t.

/\ Figyelmeztetés

Ne hasznédljon gyulékony gazt tartalmazé sprayt a akadaly-érzékeldre keriilt por
és szennyezOdés eltavolitasahoz. A kivetité kigyulladhat a kivetité belsejében
taldlhaté lampa magas hémérséklete miatt.



Tisztitas

a Nyissa fel a leveg6sz(iré fedelét.

Nyomja be a légsztir6 fedelének fiileit és nyissa fel a fedelet.

Figyelem

Az akadaly-érzékel6t ne dorzsélje kemény anyagokkal és ne tegye ki az
érzékel6t razkodasnak.

Az érzékeld feliileti sériilése hibds miikodést okozhat.

A levegOsziird tisztitasa

oo

Ha a kovetkez6 tizenet megjelenik, akkor tisztitsa meg a sziirét és a beszivo

o

szell6z6nyilast.

"A kivetitd tulmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zarja el a
szell6z6nyilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegdsziirGben, a kivetitd belsé hdmérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémakat okozhat és lerdviditheti az optika
élettartamat. Ha az lizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegdsziirét.

e Ne helyezze vizbe a leveg6sziir6t. Ne haszndljon mosé- vagy olddszereket.

e Ha kefét haszndl a tisztitdshoz, akkor hosszd, puha sortéjlit haszniljon, és
finoman tisztitsa meg a sztir6t. Ha tul er6sen végzi a tisztitdst, por kertl a
leveg6sziirdbe, amelyet nem lehet eltavolitani.

Miutan kikapcsolta a kivetit6t, és kétszer megszélalt a megerdsitd
csipogds, huzza ki a tapkabelt.




B Cserélje ki a levegdszlrét.

Fogja meg a levegdsziir6 kozepén 1évo fiilet, és huzza egyenesen

kifelé.

(7))
\C

ré

a Porszivozza ki elolr6l a levegbszirén maradt port.

B Szerelje ki a leveg6sz(irét.

Tiszt




Tisztitas

B Zarja le a levegdsziir6 fedelét.

v

93)

Ik
i//i

e Ha az iizenet még a tisztitds utan is rendszeresen megjelenik, akkor
ideje kicserélni a levegdsziirét. Cserélje ki 0j sziirdre.
@ "A levegGsziiré cseréje”" 245. oldal

e Javasoljuk, hogy legalabb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetitét killondsen poros kérnyezetben hasznadlja,
akkor gyakrabban kell tisztitani.




A Fogyoeszkozok Cseréje

Ez a fejezet ismerteti a lampa és a leveg@szlirG cseréjének modjat. o A tapellatds visszajelzdje kéken villog, és a lampa visszajelz6je
narancssargan villog.

( N )

A lampa cseréje *®
Source
=0 ‘ b ’ Search

@ Lamp
§ O Temp

A lampa cseréjének gyakorisaga

Ideje kicserélni a lampat, ha:

e Megjelenik a kovetkezd tizenet.
"Ideje kicserélni a lampat. Lampa beszerzéséhez lépjen kapcsolatba az
Epson kivetitd forgalmazdjaval vagy latogasson el a kovetkezd cimre:
www.epson.com.”

o A Kkivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.

Az tzenet 30 masodpercig lathaté marad.



A Fogyodeszkozok Cseréje

Figyelem /\ Figyelmeztetés

o A lampa cseréjére figyelmeztetd {izenet az alabbi idStartam utdn jelenik meg,

a kezdeti fényerd és a kivetitett képek mindségének fenntartasa érdekében. * Ha azért kell kicserélnie a limpat, mert mir nem miikodik, akkor lehetséges,

hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a falra vagy mennyezetre szerelt
kivetitében a lampat, mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért
mindig a lampaburkolat oldaldn 4lljon, soha ne alatta. Ovatosan tavolitsa el a

Ha az Aramfogyasztas bedllitdisa Normal: Koriilbeliil 3900 6ra
Ha az Aramfogyasztas bedllitisa ECO: Koriilbeliil 5900 6ra

@ ECO - Aramfogyasztas 205. oldal lampa burkolatat is. Legyen 6vatos a lampaburkolat eltavolitdsakor, mert a
e Ha a lémpa élettartamanak letelte utan tovabb hasznédlja a lampét, a limpa kiesd tivegszilankok sériilést okozhatnak. Azonnal keressen fel orvost, ha
felrobbanasanak veszélye megnovekszik. Ha megjelenik a lampa cseréjére szilinkok keriilnek a szemébe vagy a szdjaba.
figyelmeztet$ tizenet, a lehet6 leghamarabb cserélje ki a lampat, még akkor is, e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt
ha tovabbra is miikodik. lampat helyez be a kivetitGbe és hasznal, az tiizet, aramiitést vagy balesetet
okozhat.

e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolas leroviditheti
a lampa élettartamat.

¢ A lampa tulajdonsagaito6l és a hasznalat modjatdl fiiggen a ldmpa elsotétiilhet . ’
vagy mikodésképtelenné valhat az lizenet megjelenése el6tt. Sziikség esetére A V|gyazat

mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.
A lampa burkolatanak leszerelése el6tt varja meg, amig a lampa eléggé lehtil. Ha

a lampa még forrd, égési- vagy mas sériiléseket okozhat. A fesziiltség
kikapcsolasa utan kb. egy dra hosszat tart, amig a ldmpa eléggé lehl.

o Eredeti Epson-lampak hasznalatat ajanljuk. Ha nem eredeti lampakat hasznal,
az befolyasolhatja a kivetit6 mindségét és biztonsigos miikodtetését. A nem
eredeti lampdk hasznalatabol ered6 karokra és meghibdsodasokra nem terjed
ki az Epson garancidja.

n Miutan kikapcsolta a kivetitst, és kétszer megszolalt a megerésité
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

Azt javasoljuk, hogy lampacserekor mindig tisztitsa meg a levegdsziirét.

@ "A levegbszlird tisztitasa" 238. oldal a Véarja meg, amig a lampa megfeleléen lehdl, majd szerelje le a
ldmpa burkolatat a kivetité tetején.

Az Gj lampdahoz kapott csavarhuzoval vagy keresztfejli csavarhuzoval
Hogyan kell kicserélni a lampat lazitsa meg a lampa burkolatanak rogzitdcsavarjat. Utana cstsztassa
egyenesen elére a lampa burkolatat és felemelve vegye le.
A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a falra vagy a
mennyezetre.



A Fogyodeszkozok Cseréje
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a A fogantyd meghuzasaval tavolitsa el a régi lampat.
Ha a lampa megrepedt, cserélje ki 4j lampara, vagy tovabbi
tanacsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladéval.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha a kivetit6t falra szerelték, vagy mennyezetre van
felfiiggesztve, és ki kell cserélnie a lampat, akkor tdvolitsa el

6vatosan a lampa burkolatit, és tartsa meg, nehogy leessen.

B Lazitsa meg a lampa két rogzitécsavarjat.



A Fogyodeszkozok Cseréje

B Szerelje fel az Uj lampat.
Helyezze be az uj lampat a vezetdsin mentén a megfeleld iranyba 5
ugy, hogy a helyére keriiljon, nyomja meg hatarozottan, majd hajtsa
le a kart. Huzza meg a lampa két rogzitécsavarjat.

Figyelem

e Ugyeljen a ldmpa biztonsagos felszerelésére. Ha leszereli a lampa burkolatat, a
késziilék biztonsagi dvintézkedésként automatikusan kikapcsoldodik. Ha a
lampa vagy a burkolat visszaszerelése nem megfeleld, a késziilék nem
kapcsolodik be.

e A termékben higanyt (Hg) tartalmazé alkatrész van. A kidobassal vagy az
ujrahasznositassal kapcsolatban tdjékozdédjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normal hulladékkal egyiitt.

A lampa iizemidejének alaphelyzetbe allitasa

A Kkivetitd rogziti, mennyi ideig miikodtették a lampat, és lizenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének ideje. A
lampa kicserélése utan feltétleniil nulldzza a lampa tizemoérainak beallitast a
Konfiguracié meniiben.

@ "Alaphelyzet menii" 207. oldal

a Helyezze vissza a lampa burkolatat.



A Fogyodeszkozok Cseréje

Csak akkor nulldzza a lampa tizemdraink beallitast, ha a lampa ki lett
cserélve. Ellenkezd esetben a ldmpa cserélési id6tartama helyteleniil

kertil kijelzésre.

A levegOsziiré cseréje

A légsziiro cseréjének gyakorisaga

Ha az tizenet annak ellenére gyakran megjelenik, hogy megtisztitotta a
levegdsziir6t, akkor cserélje ki a sziirét.

Hogyan kell kicserélni a légsziirot

A levegésztir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggeszti a falra
vagy a mennyezetre.

Miutdn kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszolalt a megerésitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

Nyissa fel a leveg6sz(r6 fedelét.

Nyomja be a 1égszlir6 fedelének fiileit és nyissa fel a fedelet.

B Szerelje ki a levegésziirét.

Fogja meg a levegOszliré kozepén 1évé fiilet, és huzza egyenesen
kifelé.
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B Zarja le a leveg6szliré fedelét.
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a Helyezze be az uj levegésziirét.




A Fogyodeszkozok Cseréje

A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a leveg8sziirét.
A Kkeret anyaga: polipropilén
A szlir6 anyaga: polipropilén
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Kiegészito Tartozékok és Fogydeszkozok

A kovetkezd kiegészit6é tartozékok és fogyoeszkozok hasznalhatoak. Sziikség Mennyezeti csé (450 mm)* ELPFP13
esetén vasarolja meg ezeket. A kiegészit6 tartozékok és fogydeszkozok alabbi Mennyezeti ¢sé (700 mm)* ELPFP14
listaja 2014. aprilis érvényes. A kiegészitok jellemz6i kiilon értesités nélkiil

Akkor hasznalja, amikor a kivetit6t nagy belmagassdgu helyiségben szereli fel.

Easy Interactive Pen ELPPNO4A/ELPPNO04B

Tollak az interaktiv funkciékhoz. Egyszerre nem haszndalhat két egyforma
tipusszdmu interaktiv tollat.

megvaltozhatnak.

Opcionalis tartozékok - —
Interaktiv Ceruza kiterjesztés ELPPEO1

Dokumentumkamera ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20 Csatolja az interaktiv tollhoz, hogy a toll funkcidjat kibdvitve mutatoként tudja
Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato. haszndlni.

Szamitégépkabel ELPKCO2 Cseretollhegyek ELPPS02

(1,8 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-tis) Az interaktiv toll cseretollhegyei.

Szamitégépkabel ELPKC09 Tavirdnyitdé kabelkészlete ELPKC28

(3 m - mini D-Sub15-t(is/mini D-Sub 15-tis) Az aldbbi helyzetekben haszndlja.

Szamitégépkabel ELPKC10 e Amikor a kivetit6t a Control Pad eszkozhoz csatlakoztatja

e Amikor az interaktiv funkciét tdmogatod, tobb kivetitt csatlakoztat

(20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-tUs)
D port kdbel ELPKC22

* A kivetité felfiiggesztése kiilonleges szaktudast igényel. Vegye fel a kapcsolatot a
helyi markakereskeddvel vagy a legkozelebbi cimmel, amely megtalalhaté az Epson

(Mini D-Sub 15-tls/3 m D porthoz) projektor cimjegyzék lista cimli dokumentumban.
Hasznélja ezt jelforras D portjdhoz val6 csatlakozéskor. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Component videokdbel ELPKC19
(3 m - mini D-Sub 15-tlis/RCA csatlakozédugé6x3)
Ezzel a kabellel a kivetité egy Komponens video” jelforrashoz csatlakoztathatd. Fogyéeszkazak

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP0Q9

Akkor haszndlja, ha gyorsan kozvetlen kapcsolatot szeretne létrehozni a kivetité
és egy Windows rendszerli szamitdgép kozott, és arrdl kivan vetiteni.

Vezetéknélkiili LAN-egység ELPAPO7 Levegdsz(irG ELPAF40

Hasznalt leveg8sziird cseréjére haszndlja.

Ladmpaegység ELPLP80

Hasznalt lampa cseréjére hasznalja.

Akkor hasznalja, amikor vezeték nélkiili helyi halézathoz csatlakozik. Ez ugyanaz
a termék, mint a kivetitéhoz tartozékként kapott vezeték nélkiili LAN-egység.

Interactive Table Mount ELPMB29

A Kkivetitd asztalra szereléséhez.

Mennyezeti rogzités* ELPMB23

A kivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.




Képernyoméret és kivetitési tavolsag

i\
286.3mm- -

@ Kivetitési tdvolsag

@ A Kkivetit6 és a vetitévaszon felsd széle kozotti tivolsag (ha falra vagy
mennyezetre szerelik, illetve fiiggélegesen helyezik el)

A kivetit6 és a vetitdvaszon alsé széle kozotti tavolsag (ha pl. iréasztal lapjan
helyezik el)

@) A Kkivetit6 és a vetitévaszon alsé széle kdzotti tavolsdg (ha falra vagy
mennyezetre szerelik, illetve fligg6legesen helyezik el)

A Kkivetité és a vetitGvaszon felsé széle kozotti tavolsag (ha pl. iréasztal lapjan
helyezik el)

Mértékegység: cm

) _y (1) 2] ©
16:10 képernyémé-
ret Minimum (Széles) - Minimum Minimum
maximum (Tele) (Széles) (Széles)
60" 129x81 35 - 48 9 90
70" 151x94 41 - 56 12 106
80" 172x108 47 - 60 14 122
90" 194x121 53 - 60 17 138
100" 215x135 60* 20 154
* Vetités nagy latészogben (maximalis nagyitassal).
Mértékegység: cm
1) 2] ©
4:3 képernydméret | Minimum (Széles) - Minimum Minimum
maximum (Tele) (Széles) (Széles)
53" 108x81 35-48 9 90
60" 122x91 40-55 11 103
70" 142x107 47 - 60 14 121
80" 163x122 54-60 17 139
88" 179x134 59-60 20 154
Mértékegység: cm
) -y o 2] ©
16:9 képernyémé-
ret Minimum (Széles) - Minimum Minimum
maximum (Tele) (Széles) (Széles)
59" 131x74 35 - 48 13 87
60" 133x75 36 - 49 14 88
70" 155x87 42 - 58 17 104
80" 177x100 49 - 60 21 120




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

) - (1 (2] (3]
16:9 képernyémeé-
ret Minimum (Széles) - Minimum Minimum
maximum (Tele) (Széles) (Széles)
90" 199x112 55 - 60 24 136
97" 215x121 60" 26 147

* Vetités nagy latdszogben (maximalis nagyitassal).



Tamogatott Monitorok

Tamogatott Felbontasok

Szamitégépjelek (Analog RGB)

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontéas (képpont)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768

WXGA 60 1280x768
60 1366x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x960

60/75/85 1280x1024

SXGA+ 60/75 1400x1050

WSXGA+*1 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200
MAC13” 67 640x480
MAC16” 75 832x624
MAC19” 75 1024x768
59 1024x768

MAC21” 75 1152x870

¥1 Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas
beallitdshoz a Konfigurdcié meniiben.

A képeket esetlegesen akkor is ki lehet vetiteni, ha a fentiektSl eltér6 bemeneti jel
érkezik. Egyes funkciok azonban korldtozva lehetnek.

Komponens video

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
pont)

SDTV (480i) 60 720x4380
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080

Kompozit videojel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
pont)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576

HDMI-port bemeneti jelei

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900




Tamogatott Monitorok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)

WSXGA+ 60 1680x1050
SXGA 60 1280x960

60 1280x1024

SXGA+ 60 1400x1050

UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720

HDTV (10801i) 50/60 1920x1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

MHL-port bemeneti jelei

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640x480
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30 1920x1080




Miszaki Adatok

Kivetito Altalanos Miiszaki Adatok

Termék neve

EB-1430Wi EB-1420Wi

Méretek

367 (szélesség) x 155 (magassag) x 375 (mélység) mm (a kiemelkedd részt nem szamitva)

LCD-képernyd mérete

0,59" széles

Kijelzési médszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

1024 000
WXGA (1280 (szélesség) x 800 (magassag) képpont) x 3

Fokusz beallitasa

Manudlis

Nagyitas beallitasa

Digitalis (1-1,35)

Hangsz6ré

Lampa UHE-ldmpa, 245 W modellszdm: ELPLP80
Max. audio teljesitmény 16 W
1

Aramellatéas

100-240 V AC £10% 50/60 Hz 3,8-1,7 A

Aramfogyasztas 100 és 120 V kozotti
tartomanyban

Mikodés: 384 W
Készenléti daramfelvétel (Kommunikdacié be): 2,4 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdcié ki): 0,31 W

220 és 240V kozotti
tartomanyban

Mikodés: 365 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 2,5 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikécio ki): 0,42 W

M(ik6dési magassag

Magassag: 0 - 3000 m

Uzemi hémérséklet

+5 - +35°C (Nincs paralecsapddas) (Magassag: 0 - 2286 m)
+5 - +30°C (Nincs paralecsapddas) (Magassag: 2287 - 3000 m)

Tarolasi hdmérséklet

-10 - +60°C (nincs kondenzacid)

Tomeg

Kb. 5,6 kg




Miiszaki Adatok

Csatlakozék Computer port 1 Mini D-Sub15-tls (csatlakozéhiively)
Video port 1 RCA tlis jack
Audiol port 1 Sztere6 mini ths jack
Audio2 port 1 Sztereé mini tds jack
Audio3 port 1 Sztereé mini tds jack
Audio Out port 1 Sztered mini tds jack
Remote port 1 Sztered mini tiis jack
Monitor Out port 1 Mini D-Subl5-tlis (csatlakozohiively)
HDMI1/MHL bemeneti port 1 HDMI (csak a PCM hangot tdmogatja)
HDMI2 port 1 HDMI (csak a PCM hangot tdmogatja)
USB-A port” 2 USB csatlakozé (A tipus)
USB-B port* 1 USB csatlakozd (B tipus)
usB port, P ; 1 USB csatlakoz6 (A tipus)
(a Vezetéknélkiili LAN-egység)
LAN port 1 RJ-45
RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tis (csatlakozddugd)
SYNC port 2 Sztered mini tiis jack
TCH port (csak EB-1430Wi) 1 Mini DIN 8-tiis

* Tamogatja az USB 2.0 szabvanyt. Azonban nem garantaljuk az 9sszes USB kompatibilis eszkoz miikodését.



Miiszaki Adatok

Délésszog

Ha a kivetit6t megdonti és az altala bezart sz6g nagyobb, mint 3°, akkor a kivetité megsériilhet vagy balesetet okozhat.
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Kiils6 Megjelenés

Labak nélkiil
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Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hocmaéd

Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol a vezeték nélkiili LAN-tgyfelek hozzaférési pont hasznalata nélkiil kommunikalnak.

Alhalézati maszk

Az osztott halézaton (alhdlézaton) az IP-cimbdl a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozé szamérték.

AMX Device Discovery

Az AMX Device Discovery az AMX altal kifejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérl6rendszerek egyszerti mikodtetését teszi lehet§vé.
Az Epson implementalta ezt a technologiat és a funkcidt egy beallitasban bekapcsolhatova tette (BE).

A tovabbi részletekért lasd az AMX weblapjat.

URL http://www.amx.com/

Atjaré cime

Az a kiszolgal6 (utvalasztd), amely a haldzati (alhdlézati) kommunikaciét az alhalézati maszknak” megfeleléen biztositja.

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely automatikusan IP-cimet™ rendel a hélézathoz csatlakoztatott eszkézhz.

DICOM

A Digital Imaging and Communications in Medicine roviditése. Ez egy nemzetkozi szabvany a képek térolasara és orvosi képek kommunikacids
protokolljara.

Frissitési gyak.

A kijelz6 fény-kibocsato eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allandé fényerdt és szint. Ezért a képet masodpercenként nagyon
sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsat6 elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és
Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. Az illegalis masolas megakadalyozasara és a szerz6ijogok védelmére szolgala DVI
és HDMI portokon keresztiil kiildott digitalis jelek titkositasaval. Mivel a kivetitén talalhaté HDMI port tdmogatja a HDCP technolégiat, ki tudja
vetiteni a HDCP technologiaval védett digitalis képeket. Azonban eléfordulhat, hogy a kivetité nem képes a HDCP technoldgia frissitett vagy
feliilvizsgalt titkositasi verzidjaval védett képek vetitésére.

HDTV A High-Definition Television roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezé feltételeknek.

o FiiggSleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?®, i = Véltottsoros””)
o 16:9 képarényi™ képernyé

Infrastruktdra mod

Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol az eszkozok hozzaférési pont haszndlatdval kommunikélnak.

IP-cim

A hélézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonositd szam.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti arany. A 16:9 vizszintes:fiiggéleges képaranyu képernydk - pl. a HDTV képernydk - szélesvasznu képerny6ként
ismertek. Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.

Komponens video

Szétvalasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet (Cb vagy Pb), valamint vorés-minusz (Cr vagy Pr) vilagossagjelet tartalmazé moédszer.

Kompozit videojel

Olyan mddszer, amely az egyetlen kabelen vald atvitel érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a videojelben.

Kontraszt

A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a széveg és az abrak vilagosan elkiilontiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitdsat "kontraszt beallitasnak" nevezziik.



http://www.amx.com/

Szészedet

MHL A Mobile High-definition Link réviditése, ami egy mobilkésziilékek (pl. okostelefonok és tablagépek) csatlakozéfeliileteire vonatkozo szabvany.
A képeket kivdlé minéségben és nagy sebességgel tovabbitja a digitélis jel tomoritése nélkiil, raadasul a csatlakoztatott eszkozoket fel is tolti.

Progressziv Egyszerre egy képerny6 informacioit vetiti ki, egyetlen képkocka képét jelenitve meg. Bar a letapogatott sorok szama azonos, a képek villddzasa kisebb
lesz, mivel az informdciémennyiség a valtottsoros megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.

Savtartas A szamitogépekrol érkezé jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelel§ savtartas nélkiil széles fiiggéleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television réviditése, azokra a szabvényos televiziés rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy
felbontasu televizio feltételeinek.

SNMP A Simple Network Management Protocol roviditése, olyan megfigyel® és vezérld eszk6zok protokollja, mint a TCP/IP halézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

sRGB Nemzetkdzi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet tigy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhetdek legyenek
a szamitogépes operacids rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmaddal, akkor allitsa a kivetit6t és a
csatlakoztatott jelforrast sSRGB tizemmodba.

SSID Az SSID a vezeték nélkiili halézaton masik késziilékhez torténd csatlakoztatashoz sziikséges azonositdadatok. A vezeték nélkiili kommunikaci6 az
egyforma SSID-vel rendelkezé eszkozok kozott lehetséges.

SVGA Szabvanyos mérett képernyd 800 (vizszintes) x 600 (fiigg6leges) pont felbontassal.

SXGA Szabvanyos mérett képernyd 1280 (vizszintes) x 1024 (fiigg6leges) képpont felbontassal.

Szinkron A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvenciaja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizdlva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt célszamitogép IP-cime””.

Valtottsoros

A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels6 részétél lefelé haladva. A kijelzés
nagyobb valdszintiséggel vibral, ugyanis a kép minden masodik sorral keril kijelzésre.

VGA

Szabvanyos méretii képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fligg6leges) pont felbontassal.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

A Wi-Fi Protected Setup szabvanyt a Wi-Fi Alliance a vezeték nélkiili helyi halézatok konnyt beallitasahoz és biztonsagossa tételéhez fejlesztette
ki.

XGA

Szabvanyos méretli képerny6 1024 (vizszintes) x 768 (fliggbleges) pont felbontassal.




Altalanos Megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakado feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felel§sséget a
termék megvésarldjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszerii vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy
modositasra.

A kézikonyvben taldlhato illusztraciok kiilonbozhetnek a kivetit6tol.

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsigot/biztonsagot igényl6, példaul
légi, vastti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszk6z0khoz; katasztrofamegel6zési
berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez; illetve funkcionalis/precizids
berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra haszndlja, kizdrolag azt kovetGen
haszndlja a terméket, hogy mérlegelte a rendszer biztonsagahoz és teljes korti
megbizhatésdgahoz sziikséges meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését.
Mivel a terméket nem kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé
alkalmazasra, példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, £6
kommunikdcids berendezésekbe, atomerémiivek vezérl6berendezésébe, kozvetlen
orvosi ellatdshoz hasznélt gydgyaszati késziilékekbe stb. szantdk, a termék
megfeleldségérol a teljes kiértékelést kovetGen hozott sajat dontése alapjan hasznalja.

A vezeték nélkili tavkozlésrol sz6l6 torvény
eléirasai

A vezeték nélkiili tavkozlésrdl szold torvény tiltja a kovetkezd
tevékenységeket.

e Modositas és szétszerelése (beleértve az antennat is)
e A megfelel6ségi cimke eltdvolitasa

A jelolésekrol

Microsoft® Windows® 2000 operacids rendszer
Microsoft® Windows® XP operacios rendszer
Microsoft® Windows Vista® operaciés rendszer
Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer
Microsoft® Windows® 8 operacidos rendszer
Microsoft® Windows® 8.1 operacids rendszer

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek ,Windows 20007,
»Windows XP”, ,Windows Vista”, ,Windows 7”, ,Windows 8 és
»~Windows 8.1” néven szerepelnek. Tovabba a Windows Osszefoglalé név
vonatkozhat a Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 és Windows 8.1 rendszerekre, és a Windows tobb verzidjara
utald hivatkozas a Windows megnevezés elhagyasaval is el6fordulhat (pl.
Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1).

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek ,Mac OS X 10.3.x7,
»Mac OS X 10.4.x7, ,Mac OS X 10.5x”, ,Mac OS X 10.6.x”, ,OS X 10.7.x”,
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»,OS X 10.8.x” és ,,OS X 10.9.x” néven szerepelnek. Tovdbba az operacids
rendszerekre vonatkozhat az Osszefoglald ,,OS X” kifejezés.

Altalanos Megjegyzés:

Az EPSON és ELPLP a SEIKO EPSON CORPORATION védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei.

A Mac, a Mac OS és az OS X az Apple Inc védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a PowerPoint és a Windows embléma a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/
vagy mas orszagokban.

Az eneloop® a Panasonic Group bejegyzett védjegye.

A WPA™, a WPA2™, és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett
védjegyei.

Az App Store az Apple Inc szolgéltatasi neve.

A Google play a Google Inc. vallalat védjegye.

Ez a termék tartalmazza az RSA BSAFE™ titkositd szoftvert, melyet az RSA Security
Inc. fejlesztett ki. Az RSA az RSA Security Inc. bejegyzett védjegye. A BSAFE az RSA
Security Inc. bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszdgokban.

A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Az MHL, az MHL embléméja és a Mobile High-Definition Link az MHL és az LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszdgokban.

A PJLink védjegy Japanban, az Amerikai Egyesiilt Allamokban és egyéb orszagokban
vagy teriileteken bejegyzésre bejelentett vagy mar bejegyzett védjegy.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com,
minden jog fenntartva.

A Crestron és a Crestron RoomView a Crestron Electronics, Inc. bejegyzett védjegyei.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és el6fordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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