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A termék biztonsagos hasznalata

[) Biztonsagi el6irasok

A biztonsaga érdekében olvassa el az utmutatéban taldlhaté 6sszes utasitast, miel6tt elkezdené hasznalni a
terméket. Ha az Utmutato utasitasait figyelmen kivil hagyja, a termék megsériilhet, és személyi sériilés vagy
anyagi kar kovetkezhet be. A Telepitési utmutatot tartsa kéznél, mert késébb is sziiksége lehet ra.

Olvassa el a kivetité Haszndlati utmutatdjdt és Biztonsdgi elbirdsait, és kovesse a dokumentumokban lévé
utasitasokat.

Biztonsagi jel6lések

A dokumentdcio és a termék grafikus szimboélumokat hasznal a termék biztonsagos hasznélatanak
bemutatasa érdekében.

Az aldbbiakban megtekintheti a jel6léseket és a jelolések jelentését. Fontos, hogy az Utmutato elolvasasa
elétt megfelel6en értelmezze Sket.

Szimbdlum Magyarazat

A Figyelmez- | Ezajel olyan informaciora utal, amelynek figyelmen kivil hagyasa személyi sériiléshez vagy
figyelmetlenségbél okozott haldlesethez vezethet.

A Vigyazat! | Ezajelolyaninformaciora utal, amelynek figyelmen kivil hagyasa személyi sériiléshez vagy
figyelmetlenségbdl okozott anyagi kdrhoz vezethet.

A szimbolumok értelmezése

Szimbdlum Magyarazat
® Ez a jel olyan miveletet jel6l, amit nem szabad végrehajtani.
0 Ez a jel olyan muiveletet jel6l, amit végre kell hajtani.
E Ez a szimbolum fontos tudnivalokat vagy kapcsolédd informacidkat jeldl

A telepitésre vonatkozo biztonsagi el6irasok

A Figyelmeztetés

A beallité elem kizarélag a kivetité falra szereléséhez hasznalhaté. Ha a konzollal a kivetitén o
kival barmi mast rogzitenek, a targy sulya sérulést okozhat.

Ha a termék leesik, halalt vagy személyi sériilést okozhat.

A telepitési munkat (falra szerelést) a megfelel szaktudassal és képességgel rendelkezé
szakemberek végezzék el. A hidnyos vagy nem megfeleld telepités a termék leeséséhez
vezethet, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

A termék telepitésekor kdvesse az Utmutatoban leirt utasitasokat.

Ha nem koveti az utasitasokat, a termék leeshet, és személyi sériilést vagy balesetet okozhat.




A termék biztonsagos hasznalata

A Figyelmeztetés

Korultekintéen banjon a tapkabellel.

A figyelmetlenség tuizet vagy dramitést okozhat. A tdpkabellel végzett miveletek kozben tartsa
be a kdvetkezb elSirasokat:

® Ne érjen a tdpcsatlakozdéhoz nedves kézzel.
¢ Ne hasznaljon sériilt vagy médositott tapkabelt.
® Ne huzza a tadpkabelt tul nagy erével, amikor a beallité elemen atvezeti.

Ne helyezze a bedllité elemet olyan helyre, ahol rezgésnek vagy razkddasnak lehet kitéve.

Ez kart okozhat a termékben vagy a rogzitési felliletben. Ha a termék leesik, haldlt vagy személyi
sériilést okozhat.

Ugy helyezze el a beallité elemet, hogy biztonsagosan elbirja a kivetits és a beéllitd elem
sulyat, valamint az esetleges vizszintes rezgéseket. M10 anyakat és csavarokat hasznaljon.

Az M10 méretnél kisebb anyak és csavarok hasznalata esetén a bedllitd elem leeshet. AzEpson nem
véllal felel6sséget a nem medfeleld erésségd falra telepitésbél vagy nem megfelel telepitésbél
eredé sérilésekért vagy karokért.

A telepitést legalabb kett6 képzett szakembernek kell végeznie. Ha a telepités kozben
csavarokat kell meglazitania, tgyeljen arra, hogy ne ejtse le a terméket.

Ha a termék leesik, halalt vagy személyi sériilést okozhat.

Ha a terméket falra szereli, a falnak elég erésnek kell lennie ahhoz, hogy a kivetitd, a felfo-
golap, a Control Pad és az érintéegység (csak az EB-1430Wi) egylittes sulyat megtartsa.

A terméket betonfalra kell felszerelni. A kivetitd, a felfogdlap és a Control Pad maximalis sszsulya
megkozelitéleg 14 kg (kabelek nélkiil). Ha az érintéegységet is telepiti (ez csak az EB-1430Wi mo-
dellre érvényes), akkor a maximalis 6sszsuly kortlbeltl 14,5 kg (kdbelek nélkil). Gy6z6djon meg a
fal szilardsagarol, miel6tt a terméket a falra szereli. A telepités el6tt erésitse meg a falat, ha az nem
bizonyul elég erésnek.

Rendszeresen vizsgdlja meg a beallito elemet, hogy nincsenek-e torott alkatrészek vagy
meglazult csavarok.

Ha barmely alkatrész sériilt, ne hasznalja tovabb a bedllité elemet. Ha a termék leesik, halalt vagy
személyi sériilést okozhat.

Ne szerelje szét és ne alakitsa at a terméket.

A termékben szamos nagyfesziiltségU rész talalhatd, ami tlizet, aramiitést vagy balesetet okozhat.

Ne fliggeszkedjen a terméken, és ne akasszon nehéz targyakat a termékre.

Ha a termék leesik, halalt vagy személyi sériilést okozhat.

A bedllité elem felszereléséhez vagy bedllitdsahoz ne hasznaljon ragasztét, kenéanyagot
vagy olajat.

Ha a csavarok meglazuldsanak megakadalyozasara ragasztét, vagy a kivetitd rogzité elemén ke-
néanyagot, olajat hasznal, megrepedhet a burkolat és leeshet a kivetitd, ami személyi sériilést vagy
anyagi kart okozhat.
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A beadllitast kovetéen minden csavart erésen huzzon meg.

Ellenkezé esetben a termék leeshet, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

A telepitést kdvetéen soha ne lazitsa meg az anydakat és csavarokat.

Rendszeresen ellendrizze, hogy a csavarok nem lazultak-e meg. A meglazult csavarokat erésen
hlzza meg. Ellenkez6 esetben a termék leeshet, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

© @




A termék biztonsagos hasznalata

A Figyelmeztetés

A kdbeleket ugy vezesse, hogy ne akadjanak a csavarokba.

A kdbelek helytelen kezelése tiizet vagy dramitést okozhat.

A kivetité bekapcsolasakor ne nézzen a kivetitd ablakba.

A kibocsatott erés fény szemsériilést okozhat. Ovatosan jarjon el, kiilénésen gyermekek jelenlété-
ben. Amikor a kivetitét tavolrél kapcsolja be a tavvezérlé segitségével, gy6zddjon meg arrdl, hogy
senki se néz a kivetit6 ablakba.

A kivetit6é hasznalatakor ne helyezzen targyakat és ne tegye a kezét a kivetit6 ablak koze-
lébe.

Ez a terlilet veszélyes, mivel a kivetité fényének fokuszaldsa miatt magas hémérsékletre heviil fel.

Ne torlaszolja el a levegbbeszivo és a levegdkifuvé szell6zényildst. Ha a szell6zényildsok
barmelyikét eltorlaszolja, a belsé hémérséklet megnodvekedhet, és tlz keletkezhet.

Keriilje a magas hémérsékletnek kitett helyeket, példaul a flitétestek kdrnyékét, és hagyjon lega-
ldbb 20 cm-es rést a fal és a légkifuvé nyilas kdzott.

Ne hasznalja a kivetitét éghetd vagy robbanasveszélyes gazt tartalmazé kornyezetben.

A kivetité a [dmpa magas hdmérséklete miatt kigyulladhat.

Ha rendellenességet tapasztal a termékkel kapcsolatban, valassza le a kabeleket a termék-
rél, majd Iépjen kapcsolatba a legkdzelebbi markakereskeddvel vagy Epson-szervizkoz-
ponttal.

Akészilék rendellenes mikddés melletti hasznélata tiizet, elektromos daramiitést vagy latassériilést

0 0O O Oe

okozhat.
A Vigyazat!

Ne telepitse a terméket olyan helyre, ahol a kivetité tullépheti a megengedett mikodési
hémérsékletet.

Ez a kivetit6 sériilésével jarhat.

%,

Aterméketolyan helyre szerelje fel, ahol nem éritulzott por és para, hogy megdvja alencsét
és az optikai alkatrészeket a szennyez6désektdl.

Ne hasznaljon tulzott erét a termék beallitasakor.

A termék eltorhet, ami személyi sériilést okozhat.

© e

Megjegyzések az érintéegység hasznalatahoz (csak az EB-1430Wi)

A Figyelmeztetés

Ne szerelje szét és ne alakitsa at az érintéegységet.

Az érintéegységben egy nagyfesziiltségl lézeres termék taldlhatd, ami tlizet, aramiitést vagy ba-
lesetet okozhat.

Az érint6egység bedllitasakor és hasznalatakor kdvesse a jelen Utmutatéoban megadott
utasitasokat.

Ha az érintéegység beallitdsa és mlkodtetése nem megfeleléen torténik, a lézerfény szemséruilést
okozhat.
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A Figyelmeztetés

Ne hasznaljon optikai eszkozt (pl. nagyitot vagy teleszképot) az érintéegység altal kibo-
csatott 1ézerfény megtekintésére.

Ez karos hatassal lehet az emberi szervezetre, ezenkivil tiizet vagy balesetet is okozhat.

Ne nézzen bele az érintéegység lézerkibocsaté portjaiba.

Az erbs lézerfény szemsériilést okozhat. Legyen 6vatos, kiilondsen gyermekek jelenlétében.

Ne nézzen bele a |ézerfénybe optikai eszkdzokkel (pl. nagyitéval) az érintéegység lézerki-
bocsatd portjainak 70 mm-es hatdésugaran beldl.

Ez latassérilést okozhat.

Az érintéegységet kizardlag az EB-1430Wi késziilékhez csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa
masfajta kivetit6hoz vagy mas eszkdzhoz.

Az eszk6z meghibasodhat, vagy a lézerfény a korlatozott terlleten tulra szivaroghat.

Ne menjen az érintéegység kdzelébe, ha On orvosi eszkdzt hasznal, példaul szivritmus-
szabalyozot hord. Arrdl is gy6z8djon meg az érintéegység hasznalata kozben, hogy senki
nem hasznal orvosi eszkozt, példaul szivritmus-szabalyozét a készulék kozelében.

e 0O 0L O

Az érintéegységben 1évd erés magnes elektromagneses interferenciat hoz létre, ami az orvosi esz-
kozok hibas mikodését okozhatja.
A Vigyazat!

Ne menjen az érintéegység kozelébe magneses taroldeszkozzel (pl. magneskartyaval) vagy
precizids elektronikus készllékekkel (pl. szamitogéppel, digitalis éraval vagy mobiltele-
fonnal).

%,

Az egységben |évé er6s magnes adatsérilést vagy hibas miikodést okozhat.

A Telepitési utmutatoérdl

Ez az utmutaté azt ismerteti, hogyan kell a révid vetitési tavolsagu EB-1430Wi/EB-1420Wi kivetitét a falra
szerelni. Azt is elmagyarazza, hogyan kell a falra szerelést kovetéen belizemelni a Control Pad-ot és az
érintéegységet (csak az EB-1430Wi).
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[] Atelepités helyének megvalasztasa

A kivetito telepitésének helye

A telepités el6tt végezze el a beallito elem felszerelési helyén a tapellatashoz kapcsolédé elektromos munkakat.
A kivetitét mas elektromos késziilékektdl (példaul fluoreszkald lampaktél vagy l1égkondicionald berendezésektol)
tavol helyezze el. Egyes fluoreszkald lampék zavarhatjak a kivetit6 taviranyitdjanak mikodését.

A kiilsé zaj csokkentése érdekében ajanlott a csatlakozokabel hosszat 20 méter alatt tartani.

Felragaszthato vagy merev vetitévaszon hasznalatat javasoljuk.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kivetit6t az aldbbi koriilmények kdzott telepiti.

¢ A vetitett kép négyszdgletes és torzitdismentes.

e AKkivetitd vizszintes és fliggbéleges d6lésszoge a vaszonhoz viszonyitva nem haladja meg a +3°-ot.

Az interaktiv funkcié (Easy Interactive Function) haszndlata soran Ugy telepitse a terméket, hogy a kivetitett kép
elérhetd tavolsagban legyen.

Ne telepitse a kivetitét vagy vasznat kdzvetlen napfénynek kitett helyen. Ha a kivetité vagy a vetitévaszon kdzvetlen
napfény hatdsanak van kitéve, el6fordulhat, hogy az interaktiv funkcié nem mukddik megfeleléen.

A Control Pad telepitési helye

Ha a Control Pad lizemeltetéséhez elemeket hasznal, akkor mindenképpen tartsa be a telepitési helyre
vonatkozo aldbbi kovetelményeket.

¢ A Control Pad-et a vetitévaszonnal k6zos fellleten telepitse.

Ha a vetitévaszon és a Control Pad telepitési helye egyenetlen, a Control Pad-et a vaszon szélétdl koriilbelll 20 cm
tavolsagban telepitse.
Gy6z6djon meg arrol, hogy a Control Pad és a kivetité kdzott nincs semmiféle akadaly (kivéve az érintéegységet).

Az aldbbi helyzetekben a kiilon megvasarolhaté Taviranyito kdbelkészlete (ELPKC28) segitségével
biztosithatja a Control Pad dramellatasat a kivetit6rdl.

Ha a fent emlitett kovetelmények nem teljesiilnek;

Ha a vetitévaszon és a Control Pad telepitési helye egyenetlen, és a magassagkilonbség tobb mint 5 cm;
Ha a kivetit6t asztalra helyezték, és onnan vetitenek vele a vaszonra;

Tobb kivetitd egyidejl hasznalata esetén.

Az érint6egység telepitési helye (csak az EB-1430Wi)

¢ Az érintegység hasznalata esetén az alabbi médszerek egyikével lizemelje be a kivetitét. Ha mas belizemelési
modszert valaszt, az érintéegység nem hasznalhaté.

e Szerelje fel a kivetit6t a falra, vagy fliggessze fel a mennyezetre, és a vetitdvaszon el6tt dllva vetitse ki a képeket.
* Helyezze el fliggblegesen a késziiléket egy asztalon, és az asztallap elejérdl vetitse ki a képeket. (Ha a késziiléket
egy asztalon helyezi el fligg6legesen, egy kiilon megvasarolhato Interactive Table Mount (ELPMB29) tartozékra
lesz sziiksége.)
e Az érintéegység telepitése elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy a telepitéshez kivalasztott hely megfelel az aldbbi
feltételeknek.

e Az érintéegység magnesekkel vagy csavarokkal rogzithet6.
* Egy sima, egyenletes, deformalodasoktol mentes feliilet all rendelkezésre, amelyen nincs 5 mm-t meghaladé
egyenetlenség



A termék biztonsagos hasznalata

® Rajztabla hasznalata esetén a rajztabla keretén beliilre szerelje fel az érintéegységet.

Helyes telepitési pozicio Hibas telepitési pozicid

N M N M

o Az érintéegység telepitésekor gy6z6djon meg arrdl, hogy nincsenek akadalyok (pl. kdbelek), kiallé targyak (pl.
rajztablatalcdk, tartok vagy vastag keretek) az aldbbi dbran lathaté besatirozott részeken. Ha vannak, az érintéegység
nem fog megfeleléen miikodni.
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Telepitési utmutatd

[] Telepités munkamenete

A kivetité falra szereléséhez kdvesse az alabbi utasitasokat.
A kivetit6 és a beallito elem telepitése (@ 28. oldal)
A kivetitett kép beallitasa (@ 41. oldal)
Az interaktiv toll kalibralasa (@ 48. oldal)
[} A Control Pad telepitése (@ 54.oldal)

Az érintbegység telepitése eldtt eldszor fejezze be a kivetitd telepitését, majd kdvesse az alabbi utasitasokat
(csak az EB-1430Wi).

Az érintGegység telepitése (@ 57.oldal)
A lézerkibocsatas szogének bedllitasa (@ 62. oldal)
Erintémiveletek kalibralasa (@ 73.oldal)



Telepitési utmutato

[J Acsomag tartalma

Beallitd elem

A kivetit6 falra szereléséhez az aldbbi tartozékelemek sziikségesek. Gy6z6djon meg arrél, hogy rendelkezik
az 6sszes elemmel, mielétt hozzafogna a szereléshez.

g
Beallito elem Hatszogletd ten- Fali lemez
gely
Fali lemez fedele 3 tengely( beallitd egység Sablon
*Ardgzité elem (| A |) szallitaskor rog- (a fali lemez felszereléséhez)
zitve van.
Takardsapka Imbuszkulcs (M4-hez) Villaskulcs
13 mm (M8-hoz és M6-hoz),
6 mm (hatszogletu tengelyhez)
Forma Név Men- Alkalmazas
nyiseg
M4 x 12 mm-es imbuszcsavar alatéttel/ru- | 6 A fali lemez 6sszeszereléséhez
gos alatéttel ez . .
4 A 3 tengely( bedllitoé egység/kar rogzitéséhez
4 A rdgzit6 elem/kivetité rogzitéséhez
2 Arogzité elem/3 tengely( bedllitd egység rog-
zitéséhez (szallitaskor rogzitve)
@, M6 x 20 mm-es hatszdgleti vallas csap- | 1 A beallit6 elem/fali lemez rogzitéséhez
% szeg alatéttel/rugos alatéttel
M6 x 20 mm-es kereszthornyos vallas csa- | 3
&2 varok mdanyag alatéttel

o Atermék felszereléséhez hasznalja a mellékelt csavarokat, az Utmutatéban leirtak szerint. Ne hasznaljon mas
csavarokat a felszereléshez.
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Telepitési utmutato

¢ A fali lemez felszereléséhez hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphaté M10 x 60 mm-es horgonycsavarokat
(legaldbb harmat).
o Afelszerelés el6tt gydjtse Ossze a szilkséges szerszamokat és alkatrészeket.

Control Pad

A Control Pad csatlakoztatasdhoz a berendezés aldbbi tartozékai sziikségesek. Gy6z6djon meg arrél, hogy
rendelkezik az 6sszes elemmel, miel6tt hozzafogna a szereléshez.

7 A\ Q C
EPSON %@ g g

AA méretl elemek Gumitalpak Aljzatvéd6 matri-
(2 darab) cak
[ — O = A = 1}
Capture Print 3
— 0| — 8| — Bj
k =l J/
- 7

A Control Pad féegysége

A Control Pad falra vagy mennyezetre szereléséhez kereskedelmi forgalomban kaphaté M4 csavarok
szlikségesek (4 db 20 mm-es csavar).

Erintéegység (csak az EB-1430Wi)

Az érintéegység felszereléséhez az aldbbi tartozékok sziikségesek. Gydzédjon meg arrél, hogy rendelkezik
az 0sszes elemmel, miel6tt hozzafogna a szereléshez.

Erintéegység/jeldlék x2 (az érintéegységhez vannak régzitve) Az érint8egység csatlakozdkabele
)
)
)
E—
Tavtarto a csavarnyilas- Cimke x4 Szalag (kb. 6 cm hosszu) a je- Infravoros tereléelem
hoz x3 1616 rogzitéséhez x12 (kb. 28,5 cm)-8db

Ha az érintéegységet egy olyan felliletre szereli fel, amely nem magneses tulajdonsagu, készitsen el6 harom
darab M4-csavart.
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Telepitési utmutato

[) Mdszaki adatok

Elem Mdszaki ada- Megjegyzés Oldalhivat-
tok kozas
Beallité elem tdmege Kb. 8,1 kg Beallité elem (3,0 kg), 3 tengely(i bedllité egy-
ség (1,2 kg), rogzité elem (0,8 kg), fali lemez
(2,7 kg), fali lemez fedele és takarésapka (0,4
kg)
Maximalis terhelhet6ség 7 kg
Allitasi tartomany (elére, hatra) | 0-t6l 360 mm- | A kar allitasi tartomanya: 0 - 273 mm Lasd az aldb-
'9 Beallitds a haromtengelyl bedllitbegység bi dbrét
rogzitési helyzetéhez: 87 mm
Allitasi tartomany (fiigg6leges) | 38 mm Lasd az alab-
bi dbrat
Allitasi tartomany (vizszintes +3° Az allitétarcsa finom bedllitast tesz lehetévé. | @
dontés) 41. oldal
Allitasi tartomany (vizszintes el- | +8° Az allitétarcsa finom bedllitast tesz lehetévé | @
forgatas) 41. oldal
Allitasi tartomany (fliggéleges | +3° Az allitotarcsa finom bedllitast tesz lehetévé | @
dontés) 41. oldal
Allitasi tartomany (vizszintes) | 45 mm Lasd az alab-
bi dbrat

B Falilemez

Az aldbbi abra harom fali lemezt dbrazol, amelyeket 6sszekototték, hogy egy lemezt alkossanak (szallitaskor

szétszerelt dllapotban vannak).

12
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Telepitési utmutato
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* A fali lemez kzéppontja és a vetitett kép kozéppontja kozotti eltolas értéke

Kabelvezetd nyilasok

Amikor a kabeleket vezeti a falon keresztiil a kivetitd csatlakoztatasahoz, hasznéljaa (| A |) és (| B |) pontokat
az alabbi dbran mint kdbelvezetd nyilasokat.

B] (A] B]

[ann) :)DE <P D:) (e
|] A TP A I(
[ﬂﬂ [ I

[ann) C)E[ — D:) (e}

B Allitasi tartomany (fligg6leges)

[Egység: mm]

B Allitasi tartomany (vizszintes)

[Egység: mm]
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Telepitési utmutato

B Allitasi tartomany (el6re, hatra)

A kar allitasi tartomanya:

[Egység: mm]

[Egység: mm]

Control Pad

B Control Pad (kiilsé méret/témeg)

[Egység: mm]



Telepitési utmutato

"

135.9 109.5
11.5 3.5
7 N /; ® 5 [\
] ﬂ Qe
__
EPSON o
23 SERE ®
Whiteboard Source Search A |
IO g - = ®
Capture Print s
— @ — © — o
(@) (@)
\ o J NlC ®
N - = L ~ o
M
— :
) — N v

e Suly: kb. 240 g (elemek és gumitalpak nélkdl)
e Uzemi hémérséklet: 0 és +50 °C (paramentes helyen)
o Uzemi hémérséklet: -20 és +60 °C (paramentes helyen)

B Kabelvezets nyilasok

A kdbelek falon torténd atvezetése soran hasznalja az aldbbi dbran szerepl6 ( ) pontot kabelvezetd
furatként. Masik megoldasként tavolitsa el a kabelfedelet (| B | ), és vezesse el onnan a kdbeleket. A nyomtato
kabelét a Control Pad hatlapjan [évé mélyedésben vezesse el.

Erintéegység (csak az EB-1430Wi)

B Erint6egység (kiilsé méret/tdmeg)

[Egység: mm]
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Telepitési utmutato

95

210 51
Az érintéegység tomege 450 g.

B Felragasztott cimkék

Az érintéegységegy 1.osztalyu (Class 1 besorolasu) [ézeres termék, amely megfelelaJISC6802:2011 szabvany
eléirasainak. Az érintéegységre figyelmeztetd cimkék lettek felragasztva, amelyek azt jelzik, hogy ez egy Class
1 besorolasu lézeres termék.

—
WARNING

16



Telepitési utmutato

A cimkéken az alabbi informacidk vannak feltliintetve.

e CLASS 1 LASER PRODUCT
¢ FIGYELMEZTETES: Soha ne nyissa fel az egység burkolatat. Beliil [ézertermék talalhato.
* FIGYELMEZTETES:

* VIGYAZAT! 3B OSZTALYU LATHATATLAN LEZERSUGARZAS, HA FEL VAN NYITVA
* NE TEGYE KI MAGAT A LEZERSUGAR HATASANAK

B Lézerkibocséato port

A lézersugarat az érintéegység hatso részén lévé lézerkibocsatd portok szérjak ki.

17



Telepitési utmutato

[ Kivetitési tadvolsag tablazat

Telepitési méreteket bemutatoé abrak

A megdfeleld vaszonméret megtaldlasahoz hasznalja az alabbi abrakat telepités kozben. A megadott értékek
megkozelité becslések.

A javasolt kivetitési tavolsag (a) 62 - 311 mm.
A fali lemez kbzéppontja és a vetitett kép kozéppontja kdzotti eltolds értéke 70,5 mm.

Ha a vetitett kép mérete (S) legaldbb 75 hivelyk, a kar csuszéelemén (b) [évé mérték megegyezik a vetitési
tavolsaggal (a).

Az (a) és (b) értékei eltérnek, ha a vetitett kép mérete (S) kisebb, mint 75 hivelyk.
[Egység: mm]

S . Vetitett kép mérete @: Fali lemez

a : Minimalis vetitési tavolsag (Nagy latdszog: @ . Vaszon
maximalis nagyitas)
maximalisig terjed6 tartomany (Tele: minima-
lis nagyitas)

. Erték a kar csuszéelemének skalajan

. Tavolsag a vetitett kép és a fali lemez k6zott

- A vetitett kép magassaga

X T O T

- Avaszon feliilete és a fal kozotti tavolsag (leg-
feljebb 100 mm)

B Azérintéegység telepitése (csak az EB-1430Wi)

Az érintéegység telepitésekor arra a vetitévaszonra telepitse az egységet, amelyet a kivetitésre hasznal.

18



Telepitési utmutato

Az érintéegység telepitéséhez legaldbb 120 mme-es tavolsadgnak kell lennie a kivetitett kép felsd széle és a
tényleges képernyd felsé széle kozott.

A Vigyazat

A képernyd széle korul hagyjon szabad helyet az aldbbiak szerint.

o A kivetitett kép teteje és az érintéegység alja kozott hagyjon 25 mm-t.
o A kivetitett kép szélei és a vaszon szélei kozott hagyjon legalabb 100 mm-t a bal és a jobb oldalon.
o A kivetitett kép alja és a vaszon alja kozott hagyjon legaldbb 20 mm-t.

Ha a fenti tertleteken belul akadalyok vannak (pl. kabelek, rajztablatalcak, tartok és keretek), az
érintéegység nem fog megfeleléen muikddni.
A

J

[Egység: mm]

B

306

[0

25

S : Vetitett kép mérete ®: Fali lemez

a : Minimalis vetitési tavolsag (Nagy latdszog: @ . Vaszon
maximalis nagyitas)
maximalisig terjedd tartomany (Tele: minima-
lis nagyitas)

. Erték a kar csuszéelemének skalajan

. Tavolsag a vetitett kép és a fali lemez k6zott

- A vetitett kép magassaga

X T O T

- Avaszon feliilete és a fal kozotti tavolsag (leg-
feljebb 100 mm)

19



Telepitési utmutato

Normal vetitett kép képaranya

16

B A Control Pad telepitése

A Control Pad telepitése soran gy6z6djon meg arrél, hogy elegendé hely van a kérnyezé terlleten, ahogy
ezt az alabbi dbra is szemlélteti. Mivel a felsé fedél a bal oldalrdl nyilik, szabad helyet kell hagyni a Control
Pad bal oldalan.

[Egység: mm]

EPSON

100 o ‘ [ o _:,J 50
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Telepitési utmutato

. A vetitévaszon kdzepe
. A kivetits teteje
. A Control Pad teteje

. A Control Pad alja

|
|
®6O® O

. Taviranyitd fénykibocsato része

»»»»»»»»»

Hozza egy vonalba a kivetit6 tetejét a Control Pad tetejével, és irdnyitsa a Control Pad tavvezérlé jeladojat a
kivetitére.

( 2\

Ha az érintéegységet is telepiti, akkor a Control Pad-ot soha ne telepitse a vetitévaszonra és annak
kozelébe (lasd az alabbi abran a vonalas teruletet) (ez csak az EB-1430Wi modellre vonatkozik). Ha
vannak, az érintéegység nem fog megfeleléen muikodni.
[Egység: mm]
g | o)
k—x I T —
100 — ~L 100
Y
‘ i
20

Ha a vetitett kép kisebb mint 75 hiivelyk

Rogzitse a 3 tengelyes bellité egységet a O bélyeggel jeldlt pozicidban (| A ).

A vetitési tavolsag tablazataban megtalalja a 3 tengelyes beéllité egység (O bélyeggel jeldlt poziciéban
torténd rogzitéséhez sziikséges szamokat ( ). A kar csuszéelemén jelzett szamok (b) eltérnek a vetitési
tavolsagtol (a).

A vetitett kép és a fali lemez kozotti tadvolsag értékét (c) akkor kapja meg, ha a fliggéleges lejtést normal
beallitésra allitia ([B]).

lllessze a beallitdé lemezen a hornyot a fali lemezen taldlhaté bélyeg helyzetéhez.
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Telepitési utmutatd

B 16:10 aranyu vetitett kép

[Mértékegység: cm]

S a b C h
Vetitett kép mérete Vetitési tavolsag Erték a kar csu- | Tavolsag avetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
l4t6sz6g) - Maxi- l3jan kozott
mum (Tele)
60" 129,2x80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
61" 131,4x 82,1 6,9 - 20,1 15,6-28,8 17,7 82,1
62" 133,5x83,5 7,5-20,9 16,2-29,6 17,9 83,5
63" 135,7x 84,8 8,1-21,8 16,8 -30,5 18,2 84,8
64" 137,9x 86,2 8,7-22,6 17,4-31,3 18,5 86,2
65" 140,0x 87,5 93-235 18,0-32,2 18,7 87,5
66" 142,2 x 88,8 10,0-24,3 18,7-33,0 19,0 88,8
67" 144,3 x 90,2 10,6 - 25,1 19,3-33,8 19,3 90,2
68" 146,5x 91,5 11,2-26,0 19,9-34,7 19,5 91,5
69" 148,6 x 92,9 11,8-26,8 20,5-35,5 19,8 92,9
70" 150,8 x 94,2 12,4-27,6 21,1-36,3 20,1 94,2
71" 152,9x 95,6 13,1-28,5 21,8-37,2 20,3 95,6
72" 155,1x 96,9 13,7-29,3 22,4-38,0 20,6 96,9
73" 157,2x 98,3 14,3-30,2 23,0-389 20,9 98,3
74" 159,4x 99,6 149-31,0 23,6-39,7 21,1 99,6

A 60 hiivelyknél kisebb méreti képek nem vetitheték ki megfelel&en.

B 16:9 aranyu vetitett kép

[Mértékegység: cm]

S a b C h
Vetitett kép mérete Vetitési tavolsdg | Erték akar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a falilemez gassaga
l4t6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)

59" 130,6 x 73,5 6,6-19,8 15,3-28,5 21,7 73,5

60" 132,8x 74,7 7,3-20,7 16,0-294 22,0 74,7

61" 135,0x 76,0 7,9-21,5 16,6 - 30,2 22,3 76,0
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Telepitési utmutatd

S a b C h
Vetitett kép mérete Vetitési tavolsag | Ertékakarcsi- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
latoszog) - Maxi- lajan kozott
mum (Tele)

62" 137,3x77,2 8,6-224 17,3-31,1 22,7 77,2
63" 139,5x78,5 92-233 17,9-32,0 23,0 78,5
64" 141,7x79,7 9,8-24,1 18,5-32,8 23,4 79,7
65" 143,9x80,9 10,5-25,0 19,2-33,7 23,7 80,9
66" 146,1 x 82,2 11,1-25,8 19,8-34,5 24,1 82,2
67" 148,3x 83,4 11,7-26,7 204-354 244 834
68" 150,5 x 84,7 12,4-27,6 21,1-36,3 24,8 84,7
69" 152,8 x 85,9 13,0-284 21,7 -37,1 25,1 85,9
70" 155,0x 87,2 13,7-29,3 22,4-38,0 25,4 87,2
71" 157,2x 88,4 14,3 - 30,1 23,0-3838 25,8 88,4
72" 159,4x 89,7 14,9-31,0 23,6-39,7 26,1 89,7
73" 161,6 x90,9 15,6 - 31,1 24,3-398 26,5 90,9
74" 163,8 x 92,1 16,2-31,1 249-39,8 26,8 92,1

Az 59 hiivelyknél kisebb méret(i képek nem vetithet6k ki megfelelen.

B 4:3 arany vetitett kép

[Mértékegység: cm]

S a b C h
Vetitett kép mérete Vetitési tavolsag Erték a kar csu- | Tavolsag a vetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a falilemez gassaga
lat6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)

53" 107,7 x 80,8 6,2-19,3 14,9-28,0 17,4 80,8
54" 109,7 x 82,3 6,9 - 20,2 15,6-28,9 17,7 82,3
55" 111,8x83,8 7,6-21,2 16,3-29,9 18,0 83,8
56" 113,8x85,3 8,3-22,1 17,0-30,8 18,3 85,3
57" 115,8x 86,9 9,1-23,1 17,8-31,8 18,6 86,9
58" 117,9x 88,4 9,8-24,0 18,5-32,7 18,9 88,4
59" 119,9x89,9 10,5-25,0 19,2-33,7 19,2 89,9
60" 121,9x91,4 11,2-259 19,9-34,6 19,5 91,4
61" 124,0x 93,0 11,9-26,9 20,6-35,6 19,8 93,0
62" 126,0 x 94,5 12,6 -27,8 21,3-36,5 20,1 94,5
63" 128,0 x 96,0 13,3-28,8 22,0-37,5 20,4 96,0
64" 130,0x 97,5 14,0-29,7 22,7-38,4 20,7 97,5
65" 132,1x99,1 14,7-30,7 23,4-39/4 21,0 99,1
66" 134,1 x 100,6 15,4-31,1 24,1-39,8 21,3 100,6
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Telepitési utmutato

S a b C h
Vetitett kép mérete Vetitési tavolsag | Ertékakarcsi- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
latoszog) - Maxi- lajan kozott
mum (Tele)
67" 136,1 x102,1 16,1-31,1 24,8-39,8 21,6 102,1
68" 138,2x103,6 16,8-31,1 25,5-39,8 21,9 103,6
69" 140,2 x 105,2 17,5-31,1 26,2-39,8 22,2 105,2
70" 142,2 x 106,7 18,2-31,1 26,9-39,8 22,5 106,7
71" 144,3 x 108,2 18,9-31,1 27,6 -39,8 22,8 108,2
72" 146,3 x 109,7 19,6 - 31,1 28,3-398 23,2 109,7
73" 148,3x111,3 20,3-31,1 29,0-39,8 23,5 11,3
74" 150,4x112,8 21,0-31,1 29,7-39,8 23,8 112,8

Az 53 hiivelyknél kisebb méret(i képek nem vetithet6k ki megfelelen.

N
éj ¢ A megadott értékek megkozelité becslések. Az érték a nyomtaté helyének megvalasztastdl fligghet.
¢ Tele bedllitassal torténd kivetités esetén a kivetitett kép minésége csokkenhet.
e Amikor 4:3 oldalaranyu képeket vetit ki, az egység automatikusan Ujraméretezi a képeket, amelynek
kovetkeztében a kivetitett képek minésége romolhat.

Ha a vetitett kép nagyobb mint 75 huvelyk

Rogzitse a 3 tengelyes bedllité egységeta O O bélyeggel jeldlt pozicidban (| Al).

A vetitési tavolsag tablazataban megtalalja a 3 tengelyes beéllité egység (O O bélyeggel jeldlt poziciéban
torténd rogzitéséhez sziikséges szamokat ( ). A kar csuszéelemén jelzett szamok (b) megegyeznek a
vetitési tavolsaggal (a).

—Mﬁiv
e

A vetitett kép és a fali lemez kozotti tdvolsag értékét (c) akkor kapja meg, ha a fliggéleges lejtést normal
beallitésra allitia ([B]).

lllessze a beallitd lemezen [évé hornyot a fali lemezen taldlhato bélyeg helyzetéhez.
g M= N
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Telepitési utmutatd

B 16:10 aranyu vetitett kép

[Mértékegység: cm]

S a b C h
Vetitett kép mérete Vetitési tavolsag Erték a kar csu- | Tavolsag avetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a falilemez gassaga
|at6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)
75" 161,5x101,0 15,5-31,1 21,4 101,0
76" 163,7x102,3 16,2-31,1 21,7 102,3
77" 165,9x103,7 16,8-31,1 21,9 103,7
78" 168,0 x 105,0 17,4-31,1 22,2 105,0
79" 170,2x106,3 18,0-31,1 22,5 106,3
80" 172,3x107,7 18,7-31,1 22,7 107,7
81" 174,5x109,0 19,3-31,1 23,0 109,0
82" 176,6 x 110,4 19,9-31,1 233 1104
83" 178,8x111,7 20,5-31,1 23,5 111,7
84" 180,9x 113,1 21,1-31,1 23,8 1131
85" 183,1x114,4 21,8-31,1 241 114,4
86" 185,2x115,8 22,4-31,1 24,3 115,8
87" 1874x117,1 23,0-311 24,6 117,1
88" 189,5x118,5 23,6-31,1 24,9 118,5
89" 191,7x119,8 24,2 - 31,1 25,2 119,8
90" 193,9x121,2 24,9-31,1 25,4 121,2
91" 196,0x 122,5 25,5-31,1 25,7 122,5
92" 198,2x123,9 26,1-31,1 26,0 123,9
93" 200,3x125,2 26,7 -31,1 26,2 125,2
94" 202,5x126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
95" 204,6 x 127,9 28,0-31,1 26,8 127,9
926" 206,8 x 129,2 28,6-31,1 27,0 129,2
97" 208,9x 130,6 29,2-31,1 27,3 130,6
98" 211,1x131,9 29,8-31,1 27,6 131,9
99" 213,2x133,3 30,4-31,1 27,8 1333
100" 215,4x134,6 31,1* 28,1 134,6

*Nagy lat6sz6gl bedllitds esetén (maximalis nagyitas).

A 100 huvelyknél nagyobb méretl képek nem vetitheték ki megfelel&en.

B 16:9 aranyu vetitett kép

25
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Telepitési utmutatd

S a b C h
Vetitett kép mérete Vetitési tdvolsdg | Erték akar csu- | Tavolsagavetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
1at6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)

75" 166,0x 93,4 16,8-31,1 27,2 93,4
76" 168,2x 94,6 17,5-31,1 27,5 94,6
77" 170,5x95,9 18,1-31,1 27,8 95,9
78" 172,7 x 97,1 18,8-31,1 28,2 97,1

79" 1749 x 98,4 19,4-31,1 28,5 98,4
80" 177,1x99,6 20,0-31,1 28,9 99,6
81" 179,3x100,9 20,7 -31,1 29,2 100,9
82" 181,5x 102,1 21,3-31,1 29,6 102,1
83" 183,7x103,4 21,9-311 29,9 103,4
84" 186,0x 104,6 22,6 -31,1 30,3 104,6
85" 188,2x 105,8 23,2-31,1 30,6 105,8
86" 190,4 x 107,1 23,9-31,1 30,9 107,1
87" 192,6 x 108,3 24,5 -31,1 31,3 108,3
88" 194,8 x 109,6 25,1-31,1 31,6 109,6
89" 197,0x110,8 25,8-31,1 32,0 110,8
90" 199,2x112,1 26,4-31,1 32,3 112,1
91" 201,5x113,3 27,0-31,1 32,7 113,3
92" 203,7x114,6 27,7 -31,1 33,0 114,6
93" 205,9x115,8 28,3-31,1 33,3 115,8
94" 208,1x117,1 29,0-31,1 33,7 1171
95" 210,3x118,3 29,6 - 31,1 34,0 118,3
926" 212,5x119,5 30,2-31,1 34,4 119,5
97" 214,7 x120,8 30,9-31,1 34,7 120,8

A 97 hiivelyknél nagyobb méretl képek nem vetitheték ki megfeleléen.

B 4:3 aranyu vetitett kép

[Mértékegység: cm]

S a b C h
Vetitett kép mérete Vetitési tavolsag Erték a kar csu- | Tavolsag avetitett | A vetitett kép ma-
Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a falilemez gassaga
lat6sz6g) - Maxi- l3jan kozott
mum (Tele)

75" 152,4x114,3 21,7-31,1 24,1 114,3

76" 154,4x115,8 22,4-31,1 24,4 115,8

77" 156,5x117,3 23,1-31,1 24,7 117,3

78" 158,5x118,9 23,8-31,1 25,0 118,9
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Telepitési utmutatd

S

Vetitett kép mérete

a

Vetitési tavolsag

b

Erték a kar csu-

C

Tavolsaga vetitett

h

A vetitett kép ma-

Minimum (Nagy | széelemének ska- | kép és a fali lemez gassaga
l4t6sz6g) - Maxi- 13jan kozott
mum (Tele)

79" 160,5x 1204 24,5-31,1 253 1204
80" 162,6 x121,9 25,2-31,1 25,6 121,9
81" 164,6 x 123,4 25,9-31,1 25,9 1234
82" 166,6 x 125,0 26,6 - 31,1 26,2 125,0
83" 168,7 x 126,5 27,3-31,1 26,5 126,5
84" 170,7 x 128,0 28,0-31,1 26,8 128,0
85" 172,7 x129,5 28,7 -31,1 27,1 129,5
86" 174,8 x 131,1 29,4-31,1 274 1311
87" 176,8x132,6 30,1-31,1 27,7 132,6
88" 178,8 x 134,1 30,8-31,1 28,0 134,1

A 88 hiivelyknél nagyobb méreti képek nem vetitheték ki megfelel&en.

Vs

i

¢ A megadott értékek megkozelité becslések. Az érték a nyomtato helyének megvalasztastél fligghet.
¢ Tele bedllitassal torténd kivetités esetén a kivetitett kép mindsége csokkenhet.

e Amikor 4:3 oldalaranyu képeket vetit ki, az egység automatikusan Ujraméretezi a képeket, amelynek
kovetkeztében a kivetitett képek minésége romolhat.

N
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Telepitési utmutato

[] Abedllité elem felszerelése

Eszk6zok csatlakoztatasa

B Szikséges kabelek

Készitse el a sziikséges kabeleket a felhasznalt eszkdzoknek megfeleléen.

e Tartozék tapkabel (sziikséges)

* USB-kabel (tartozék)

¢ Az érintéegység csatlakozdkabele (alaptartozék) (csak az EB-1430Wi)

¢ Opcionalis szamitogépkabelek, a Taviranyité kdbelkészlete és egyéb kabelek (a csatlakoztatott eszk6zoknek
megfelel6en el6készitve)

A témaval kapcsolatban tovabbi részleteket a kivetitéhoz kapott Haszndlati dtmutatéban olvashat (amely a
dokumentaciét tartalmazé CD-ROM-on taladlhatd).

Az Easy Interactive Function vevé hasznalatdhoz sziikséges kabelek

Amikor egérmuiveleteket hajt végre az Easy Interactive Function segitségével, tapkabelre és USB-kabelre van
szliksége. Az USB-kdbelre az egérmuiveletek végzéséhez akkor is szlikség van, ha szamitogépkabel
segitségével vetit.

O

<= —( [P
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Telepitési utmutato

A Control Pad telepitéséhez sziikséges kabelek

* Ha USB-taroléeszkozrél szeretne kivetiteni képeket, vagy USB-taroléeszkdzre szeretne adatokat menteni, akkor
szliksége lesz a berendezéshez mellékelt USB-kdbelre ( @ ).

* Ha az dramellatast a kivetitérél szeretné biztositani, akkor sziiksége lesz a kiilon megvasarolhaté Tavirdnyitod
kabelkészlete (ELPKC28) ( (2 ).

e Szamitégépes képek kivetitése (USB-kijelzd), illetve az Easy Interactive Function altal timogatott egérmdveletek
végrehajtasa esetén szliksége lesz a berendezéshez mellékelt USB-kabelre ( @ ).

o Akivetitett képek kinyomtatdsahoz sziiksége lesz a berendezéshez mellékelt USB-kabelre. A Control Pad és a

nyomtaté csatlakoztatdsdhoz haszndlja a nyomtatdéhoz mellékelt USB-kabelt ( @ ).

I g e — D

T @
=

22 ==
M,

X B
5m

<= [Op——aTn =
1.8m

Az aldbbi Epson kivetitok csatlakoztathatdk a Control Pad-hoz. Ellendrizze a kivetit6 adattablajat.

e H480x (ahol az x egy A és Z kozotti betd)
e H481x (ahol az x egy A és Z kozotti betd)
e H612x (ahol az x egy A és Z kozotti betd)
e H665x (ahol az x egy A és Z kdzotti bet()

Az adatok a 2014. majus 30-i dllapotot tukrozik. Ha mas tipusu kivetitdt kivan csatlakoztatni, vagy
barmilyen kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazéval (lasd a mellékelt CD-lemezen
taldlhaté Epson projektor cimjegyzék lista ciml dokumentumot).
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Telepitési utmutato

Az érintéegyséqg telepitéséhez szlikséges kabelek (csak az EB-1430Wi)

Amikor telepiti és a kivetitéhoz csatlakoztatja az érintéegységet, szliiksége van az érintéegység
csatlakozékabelére (tartozék). A kereskedelmi forgalomban kaphaté kabelekkel nem lehet a telepitést és a
csatlakoztatast megfelel6en elvégezni.

A kivetitéhoz csatlakozé dugd és az érintéegységhez csatlakozd dugé alakja eltéré. Az alabbi dbran
megtekintheti, hogyan kell a helyes portokba csatlakoztatni a kdbelt.

Készitsen el kdbeleket a csatlakoztatott eszk6zokhoz (példa)

Dokumentumkamera Szamitogép

USB-kabel (a dokumentumkamera tartozéka) Szamitégépkabel (opcionalis kiegészitd)

Kilsé hangszérok Halozati eszkoz

Audiokabel (kereskedelmi forgalomban kaphaté) LAN-kabel (kereskedelmiforgalomban kaphato)
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Telepitési utmutato

A telepités |épései

A bedllité elem rogzitésekor szigorian kdvesse az alabbi [épéseket. Ha nem koveti a Iépéseket, a termék
leeshet, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

A Figyelmeztetés

A bedllito elem felszereléséhez vagy bedllitdsdhoz ne hasznéljon ragasztét, kenéanyagot vagy olajat. Ha a
csavarokmeglazuldsanak megakadalyozasara ragasztét vagy a kivetitd rogzité elemén kenbéanyagot, olajat
hasznal, megrepedhet a burkolat, és leeshet a kivetit6, ami személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

&

J

B Azalkatrészek szétszerelése

Tavolitsa el az M4 csavarokat (x2), majd tavolitsa el a rogzitd elemet a 3 tengelyes beallité egységrél.

n Szerelje 6ssze a harom fali lemezt egy elemmé, és rogzitse ket a mellékelt (6 db) M4
csavarral

s

e
i =1

-

( '_%Dﬁ’:
( @..,.Eﬂ
J

v
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Telepitési utmutato

E Szerelje a 3 tengelyes beallité egységet a beallitd elemre a mellékelt (x4) M4 csavarral

* Ha a kivetitett kép 75 hiivelyknél (190,5 cm-nél) kisebb atméréji, a (O bélyeggel jeldlt pozicidban régzitse

az egységet ( ).

* Haakivetitett kép 75 hiivelyknél (190,5 cm-nél) nagyobb méretd,a (O (O bélyeggel jellt pozicidban régzitse

az egységet ( ).

(O :Kisebb, mint 75 hiivelyk (O O :Nagyobb, mint 75 hiivelyk
|
v
e SOMIIO

)
M=o .
. °.!! ll
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Telepitési utmutatd

B A falilemez felszerelése

Allapitsa meg a vetitési helyzetet a vetitett kép mérete alapjan

Lasd a vetitési tavolsagot tartalmazo tablazatot a vetitett kép méretének (S) kiszamitasahoz, illetve a
vetitett kép és a fali lemez kozotti tdvolsag (c) megallapitasahoz.

@ "Kivetitési tdvolsag tablazat" 18. oldal

A kovetkezd pontok megjelolését javasoljuk. Ezek alapjan allapithatja meg a fali lemez felszerelési

«sez

® A vetitett kép felsé széle és a fali lemez kdzdtti tavolsag (c) magassaga ( @ )

® A vetitett kép kdzépvonala ( @ )
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Telepitési utmutato

Rogzitse a sablont a falhoz

® lllessze az 1. 1épés soran ellenérzétt kdzépvonalat ( @ ) a sablonon lévé Image Center vonalhoz.

Ellenérizze a falban a gerendak helyét, és sziikség szerint mozditsa a sablont jobbra vagy balra.
(A sablon helyzetét a kivetitési fellilet kozéppontjadhoz képest vizszintes irdnyba, jobbra vagy balra maximum
45 mme-rel mozdithatja el.)

® lllessze az 1. 1épés soran ellenérzétt magassagot ( @ ) a sablonon Iévé Y% vonalhoz.

[Egység: mm]

S=] == \/. 1
_— | 1.77nch | 1.77 inch

|
|
‘ A | 45 mm i 45 mm i
S=) = ! I |
i | Image Center |
c | | | |
4 : N
Y .
@ >
- J

Allapitsa meg a fali lemez szerelSlyukainak poziciojat
Rogzitse a fali lemezt legalabb harom ponton.

¢ Ha négy ponton rogziti a fali lemezt, az abran jelzett A vagy B pontokon készitse el a furatokat.
¢ Ha afali lemezt harom ponton rogziti, az dbran jelzett C ponton készitse el a furatokat.

Négy rogzité furat Harom rogzité furat
) \
B A7 |= |A B é-t%c
Q- - Q=
) Y W IH—wc— ¢
B A A B
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Telepitési utmutatd

Furjon lyukakat a falba

Faréatméré: 10,5 mm
Fardsi mélység: 45 mm

Horgonycsavarok furatdnak mélysége: 40 mm ¥ "@

Helyezze a falilemezt afalra, és helyezze be M10 x 60 mm-es horgonycsavarokat a lyukakba

Helyezze fel az anyat, és kalapacs segit- I:\\
ségével Usse be gy, hogy a belseje elérje

a horgonycsavar tetejét.
=» 1§ T

Huzza mega csavaranyat egy kereskedelmiforgalomban kaphaté csavarkulcs segitségével,

hogy a lemezt a falhoz régzitse
—C 4+

\ 4

B Allapitsa meg a vetitési tdvolsagot, majd vezesse at a kabeleket a beallitd elemen

Ellenérizze a kovetkezd értékeket a vetitési tavolsagot tartalmazé tablazatban

e Erték a kar csuszoelemének skalajan (b)
¢ Avaszon fellilete és a fal kdzotti tavolsag (x)

@ "Kivetitési tavolsag tablazat" 18. oldal
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Telepitési utmutato

E Lazitsa meg az M4 csavarokat (x2), majd huzza ki a kar csuszélemezét a beallité elemen

Illessze a csuszkat az 1. 1épés soran ellendrzott (b) és (x) tavolsdgok 6sszegéhez.

E Vezesse at a sziikséges kabeleket a beallité elemen

Kbvesse az alabbi abrat a kabelek vezetését illetéen, hogy azok kivetitéhoz csatlakoztatni kivant végei
a kivetit6 csatoldfellileténél [épjenek ki.

A Figyelmeztetés

Ne helyezze a maradék kabelt a bedllito elemre. A kabelek leeshetnek és balesetet okozhatnak.
(.

( N\
Ej ¢ Vezesse el a Control Pad-hoz csatlakoztatott kdbeleket a felfogolapon keresztiil.
» Vezesse el az érintéegységhez csatlakoztatott kdbeleket a felfogdlapon keresztil (csak az
EB-1430Wi). A kdbel atvezetésekor ligyeljen, hogy az érintéegységhez csatlakozé kabelvég a
bedllité elem alsé részéhez kerljon.
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B A beallitd elem régzitése a fali lemezre

E Szerelje a beéllito elemet a fali lemezre

lllessze a hatszogletl tengely tetejét a fali lemezbe, majd illessze az M8 csavart az aljan 1évé résbe.

A Vigyazat

¢ Ne huizza be az érintéegység csatlakozdkabelét a falba (ez csak az EB-1430Wi modellre vonatkozik). Ha
behuzza, nem lehet csatlakoztatni a kabelt az érintéegységhez.
 Ugyeljen r4, hogy a kabelek ne szoruljanak a beallitd elem és a fali lemez kdzé.

. J
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E Rogzitse a beallitd elemet a fali lemezre

Rogzitse a mellékelt M6 csavarokat (x3) egy kereskedelmiforgalomban kaphatd, 3-as szamu keresztfeju
csavarhuzo segitségével, majd gyengén szoritsa meg a mellékelt M6 csavart (x1) a csavarkulccsal.

n Allitsa be a fiiggéleges lejtést a csavarkulccsal, majd allitsa normal helyzetbe ([C])

® A hatszoglet( tengely végének ( ) meghuzasaval megemelheti, a tengely meglazitasaval pedig
leengedheti az elemet.

® Az M8 hatszoglet( csavar aljanak ( ) meghuzasaval leengedheti, a csavar meglazitasaval pedig
megemelheti a beallité elemet.

e
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Telepitési utmutato

—

E Helyezze a kivetit6 rogzit6 elemét a bedllito elemre a kivetitdnek arrél az oldalarol, amelyen
a csatlakozofelilet taldlhato
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Telepitési utmutato

Csatlakoztassaamellékelt VezetéknélkiiliLAN-egység a vezeték nélkiili hal6zati egység szamarakijelolt
telepitési fellilethez.

E e Legutoljara csatlakoztassa a halézati tapkabelt.
¢ Az Audio1, Audio Out és Computer porthoz torténd csatlakoztatas esetén a kabeleket a kovetkezd
sorrendben célszer( csatlakoztatni a portokhoz: Audio1, Audio Out és Computer.

A vetitett kép beallitasa

A vetitett kép beallitdsahoz kdvesse az aldbbi utasitasokat.

«ses

A fékusz preciz bedllitasa (@ 47. oldal)
A toll kalibralasa (@ 48. oldal)

B A vetitett kép helyzetének allitasa

¢ Ne végezzen beallitasokat a kivetitd Trapézkorrekciéd funkciojaval. Ellenkezé esetben romolhat a képmindség.
¢ Haegyszerre tobb kivetit6t dllit be a tomeges beallitasi funkcid segitségével, ezt a vetitett kép bedllitdsa el6tt végezze
el.

@ "Tomeges bedllitasi funkcid" 77. oldal
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Telepitési utmutato

Taviranyitéval

Source Search

’ alture Print Save

D Gl G
Whiteboard
(]

Nyomja meg a [0] gombot a tdvvezérldn vagy a kezel6panelen a kivetité bekapcsolasahoz

Vezérlépanellel

H/V

Fen) (X
nter

Source E

V

» o

A Vigyazat

okozhat.

Vetités kozben ne tegye az arcat vagy a kezét a szell6z6nyilas kdzelébe, és ne tegyen olyan targyakat
a szell6zényilashoz kozel, amelyek a h6tél deformalédhatnak vagy mas médon megsériilhetnek. A
levegdékifuvé szell6zdnyilason kidramlo forrd levegd égést, deformalddast vagy egyéb balesetet

E Modositsa a vetitett kép képaranyat (csak ha sziikséges)

Vetitse ki a csatlakoztatott eszkoz képét, majd nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérldn.

A gomb minden egyes megnyomasakor azarany neve megjelenik a képernydn, és aképarany modosul.

Tavirdnyitoval

Ca)(Cs5) Cs6)

Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
P e
(Num) EE

MenU/\ Esc

E o Az eszkdzok csatlakoztatdsaval és a kép vetitésével kapcsolatban olvassa el a Bevezetés.
* A képardany nem médosul, ha nem vetitenek képet a csatlakoztatott eszkdzrdl.
o A képarany-bedllitast a Jel - Képarany opciénal is médosithatja a Konfiguracié meniben.

@& A kivetité Haszndlati utmutatdja - Konfiguracié meni
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Telepitési utmutato

E Nyomja meg a kdvetkezé gombokat az utmutaté képernydjének megjelenitéséhez
¢ Taviranyitéval
Nyomja meg a [Help] gombot, majd a [@]gombot.

AV Mute  Split Freeze um, v

)
Help |:>
EPSON

¢ Vezérlpanellel

Nyomja meg a [Help] gombot, majd a [Wide] gombot.

HNV H/V

A

Help

(E
A

@@ O el
v v

Megjelenik az utmutaté képerny®.

A beallitdsokat kovetéen zarja vissza a |égsz(ir6 fedelét.
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Telepitési utmutato

E Lazitsa meg az M4 csavart (x1) az imbuszkulccsal, majd éllitsa be a vizszintes déntést az
allitétarcsaval

E Igény szerint ismételje meg az 5-t6l a 10-ik Iépést.

u Lazitsa meg az M4 csavarokat (x2) azimbuszkulccsal, majd allitsa be a vizszintes elforgatast
az allitétarcsaval

Miutan végzett a bedllitasokkal, hizza meg az imént meglazitott M4 csavarokat.
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Telepitési utmutato

I Lazitsa meg az M4 csavart (x1) az imbuszkulccsal, majd allitsa be a fligg6leges dontést az
allitotarcsaval

Miutan végzett a bedllitasokkal, hizza meg az imént meglazitott M4 csavarokat.
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Telepitési utmutato

n Lazitsa meg az M4 csavarokat (x2) az imbuszkulccsal, majd allitsa be az el6re/hatra torténé
mozgatast

= o &
S
)

m Lazitsa meg az M6 csavart (x1) a csavarkulccsal, majd allitsa be a fliggdleges lejtést

A fuggdleges lejtést felil és alul dlitsa be a hatszogletd tengellyel.

¢ A hatszogletl tengely végének meghuzasaval megemelheti, a tengely meglazitasaval pedig leengedheti a

beallité elemet.
¢ AzM8csavaraljanak meghuzasaval leengedheti, a csavar meglazitasaval pedig megemelhetia bedllité elemet.

Miutan végzett a bedllitdsokkal, huzza meg az imént meglazitott M6 csavart.
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Telepitési utmutato

Gy6z6djon meg arrol, hogy az 5-t6l a 10-ik Iépésben meglazitott csavarokat szorosan
meghuzta

A Figyelmeztetés

Minden csavart er6sen huzzon meg. Ellenkezd esetben a termék leeshet, ami személyi sérilést vagy
anyagi kart okozhat.

Nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen az utmutato képernyd
bezarasahoz

B A fékusz finomhangolasa

Kapcsolja be a kivetitét, majd nyomja meg a [Menu] gombot

Tavirdnyitoval Vezérlépanellel
Menu

T e
ﬁ Pointer @ "
&S0

Esc

O

Lamp
Temp

Valassza ki a Mintazat lehet6séget a Beallitasok mentibdl

Kép Vissza
Trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Nagyitas
. Képeltolas
Bedllitasok @ PRAFLUEFAGIELT Teljes zarolds
s Mutato alakja Mutatd 1
Részletes Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Halé6zat Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyasztas
ECO Mintazat [¢]
Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet
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Telepitési utmutato

E Valassza a Tesztabra lehetdséget

Ha a kivetitéshez hasznalt vaszon oldalaranya 4:3, allitsa a Mintazat tipusa bedllitast Mintazat 5
értékre, majd jeldlje ki a Mintazat megjelen. lehetdséget

Kép [Mintazat] Vissza
Jel Mintazat megjelen.

. Mintazat tipusa Mintazat 1
Beallitasok O BEFILEEF U EFEL
—————— L Tesztabra ]
Részletes
Halozat
ECO
Informacio
Alaphelyzet

n Allitsa be a fokuszt az alabbi abran lathato fokusznak megfeleléen ([A])
Nyissa ki a 1égsz(iré fedelét, majd allitsa be a fokuszt.
@& "A vetitett kép helyzetének allitasa" 41. oldal

Haa( ) éles, ellenbrizze a ( ) tertileteket. Ha barmely ( ) tertlet nem éles, allitson a fokuszon,
amig a (| B |) terliletek egységesek.

E Nyomja meg az [Esc] gombot a tadvvezérlén vagy a kezel6panelen a Tesztabra képernyd
bezdrasahoz

B Atoll kalibralasa

Gy6z6djon meg arrdl, hogy még az interaktiv toll kalibralasa el6tt befejezte a vetitett kép bedllitasat.
@& "A vetitett kép beallitasa" 41. oldal

A toll kalibralasanak két médja van: Autom. kalibralas és Kézi kalibralas. Ha a tollat a kivetit6 Gizembe
helyezése utan, elsé alkalommal kalibrélja, az optimalis eredmény érdekében Kézi kalibralast végezzen.
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Telepitési utmutato

Az Autom. kalibralas médjaval kapcsolatban tovabbitudnivaldkata Haszndlatiitmutatéban olvashat (amely
a dokumentaciét tartalmazé CD-ROM-on taldlhato).

Kapcsolja be a kivetitét, majd nyomja meg a [Menu] gombot

Tavirdnyitoval Vezérlépanellel

Menu Esc

LD o
ﬁ Pointer @ "
SO0

O

Lamp
Temp

Valassza az Easy Interactive Function elemet az Részletes opciénal

Kép Vissza
Easy Interactive Function®

Jel Kijelzo
Felhasznalé logdja

Bedllitasok Kivetités El6l/Fejjel lefelé

Miikodés

Részletes <Y A/Y bedllitasok

s USB Type B Easy Interacti...

Halézat Nyelv € Magyar
Alaphelyzet

ECO

Informacio

Alaphelyzet

Valassza a Kézi kalibralas lehetdséget

Kép [Easy Interactive Function] Vissza

Jel [Altaldnos]
Autom. kalibralas

Beallitasok Kézi kalibralds [¢]

. Toll lizemméd PC Free jegyz...

Részletes (4] Ramutatas Ki
e Specidlis
Halozat

[PC interaktiv]
ECO Toll miikodési mod Egér

Jobb kattintas eng. Ki
Informacio Specidlis
Alaphelyzet
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Telepitési utmutato

n Ellenérizze, hogy a fokuszbeallitds megfelels-e, majd valassza ki az Igen lehetéséget
[Kézi kalibralds]

Allitsa be gy a fokuszt, hogy a karakterek
jol olvashatoak legyenek.

Erintse meg a tollal a képernydn megjelend
mihden egyes jelet.

Folytassa, amig az utolso jelet is meg nem
érintette a jobb alsd sarokban.

A kalibrdlas az elokésziiletek befejezddése
utan indul. Folytatni kivanja?

Nem

A vetitévaszon bal felsé részén egy z6ld pont jelenik meg.

Ve

~N
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Telepitési utmutato

E Ismételje az 5. 1épést, amig az 6sszes pont eltlinik

A pont el6szor a bal felsé sarokban jelenik meg, majd a jobb alsé sarok felé halad.

o
\
o
\
®

O = 0= 00«0
O 4= O €= 0@ O0eO0

Amikor az 6sszes pont eltlnik, a kalibralas kész.

Ve

i

¢ Gy6z8djon meg arrdl, hogy nincs akaddly az interaktiv toll és az Easy Interactive Function

vevo kozott ( ).

¢ Ha véletlendl rossz helyen érinti meg, nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérldn, hogy
visszatérhessen az el6z6 ponthoz.
o Akalibralas megszakitdsahoz nyomja meg és tartsa lenyomva két masodpercig az [Esc] gombot.

J
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Telepitési utmutato

A fedelek felhelyezése

4 N\
A kdbelek elvezetésétél fliggéen el6fordulhat, hogy a kabelek dtvezetéséhez a fali lemez

fedelébe nyilasokat kell vagni (| A |). Az éles peremek megsziintetéséhez sorjazza le a vagott
nyilasokat.

Ugyeljen arra, hogy ne sériilienek a kibelek, amikor a vagott nyilasokon &tvezeti 6ket.
Tovabba a vagoeszkozt a biztonsagi eldirdsokat figyelembe véve hasznilja.
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Telepitési utmutato

—\U!

A Vigyazat

A kivetité eltavolitasat vagy ismételt telepitését (akdr karbantartas vagy javitas céljabol) csak szakember
végezheti. A karbantartassal és javitassal kapcsolatban tekintse meg a kivetité Haszndlati utmutatdjdt.

. J

A Figyelmeztetés

o Atelepitést kdvetden soha nelazitsa meg azanyakat és csavarokat. Rendszeresen ellenérizze, hogy a csavarok
nem lazultak-e meg. A meglazult csavarokat erésen hlizza meg. Ellenkez6 esetben a termék leeshet, ami
személyi sériilést vagy anyagi kart okozhat.

¢ Ne fliggeszkedjen a terméken, és ne akasszon nehéz targyakat a termékre. Ha a termék leesik, halalt vagy
személyi sériilést okozhat.
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Telepitési utmutato

[]) A Control Pad telepitése

A telepités lépései

A Control Pad telepitési helyére vonatkozéan lasd az aldbbi informacidkat.
@ "A Control Pad telepitési helye" 5. oldal
@ "A Control Pad telepitése" 20. oldal
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Telepitési utmutato

A telepitési hely ellendrzése, majd régzités a kereskedelmi forgalomban kaphaté M4
csavarokkal (4 db 20 mme-es csavar)

Rogzitse a Control Pad-ot kereskedelmi forgalomban kaphaté M4 csavarokkal (4 db 20 mm-es csavar).

A Figyelmeztetés

o Ardgzités sordn a csavarokat mindig egyenesen hajtsa be.
e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Control Pad stabilan van régzitve.

¢ Ne rogzitse a Control Pad-et kétoldalas ragasztdszalaggal vagy magnessel.
&

p
Ej e Azt javasoljuk, hogy a csavarral torténd rogzités el6tt ellendrizze a Control Pad megfelel6
mukodését.
¢ A Control Pad asztali elhelyezése esetén csatlakoztassa a mellékelt négy darab gumitalpat a
Control Pad aljahoz, mivel igy megel&zheti a berendezés elcsiszasat.

)

S
/)

55



Telepitési utmutato

A Vigyazat

Az elemek behelyezése el6tt olvassa el a mellékelt CD-lemezen talalhaté Biztonsdgi el8irdsok cim(
dokumentumot.

. J

4 2\
E o Szerezzen be két darab AA méreti mangan vagy alkali elemet (az utébbit javasoljuk). Ne
hasznaljon ettdl eltérd tipusu elemeket. Ujratdltheté akkumulatort nem lehet hasznalni.
o A kivetitérol torténé dramellatas esetén csatlakoztassa a kiilon megvasarolhaté Taviranyitod
kabelkészlete (ELPKC28) a kivetité Remote portjahoz és a Control Pad Remote portjahoz. A
kivetitérdl torténd dramellatas esetén ne helyezzen elemeket a Control Pad-ba.

n Csatlakoztassa a kivetitéhoz kapcsolddé kabeleket a Control Pad portjaihoz (adott esetben,
szlikség szerint).

A kabelcsatlakoztatasi modokat illetéen lasd az alabbi informaciokat.

@ "A Control Pad telepitéséhez sziikséges kabelek" 29. oldal

E Ragassza fel az aljzatvédd matricdkat azokra a portokra, amelyekhez nem csatlakoznak a
Control Pad kabelei.

E A kébelfedél rogzitése
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Telepitési utmutato

[] Azérintéegységtelepitése (csak az EB-1430Wi
modellre érvényes)

Az érintbegység telepitése el6tt gy6z6djon meg arrdél, hogy az aldbbi miveletek el lettek végezve.

o AKkivetitd telepitése (@ 28. oldal)
e A kivetitett kép beallitasa (@ 41. oldal)
¢ Azinteraktiv toll kalibralasa (@ 48. oldal)

Tudnivalék a telepitésrél

¢ Az érintéegység hatso részébe magnesek vannak beépitve. Az érintéegység telepitésekor dltaldban a vetitévasznon
kell régziteni a magneseket.

* Ha a magneseket nem lehet a képernyén rogziteni, hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphaté M4-csavarokat
(3 darabot).

e Az érintéegységet ugyanolyan sima felliletre szerelje fel, mint a képernyé feliilete.

e Az érint6egységet olyan fellleten rogzitse, amely sima, egyenletes és deformalédasoktdl mentes. Ha a képernyd
egyenetlensége meghaladja az 5 mm-t, az egység nem fogja érzékelni az ujjak pozicidjat, és az érintémdiveleteket
nem lehet megfeleléen elvégezni.

A telepités |épései

El&szor telepitse az érintéegységet, majd ezutan csatlakoztassa a kivetitét.

A Vigyazat

Az érintéegységet kizarélag az EB-1430Wi késziilékhez csatlakoztassa. Ne csatlakoztassa masfajta
kivetitéhoz vagy mas eszk6zhoz.

n Kapcsolja be a kivetitét, majd nyomja meg a [Menu] gombot

Tavirdnyitoval Vezérlépanellel

Menu @ HV

&k & 4,

O @ Q Lamp

Temp

57



Telepitési utmutato

Vélassza ki az Easy Interactive Function elemet a Részletes opcional

Kép Vissza
Jel Kijelzd
Felhasznald logdja
Bedllitasok Kivetités ElGI/Fejjel lefelé

Miikddés

Részletes ) A/V bedllitasok

e USBTypeB Easy Interacti...

Halézat Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

ECO

Informacio

Alaphelyzet

Jelélje ki az Erintdegység beall. [ehetdséget

Kép [Easy Interactive Function] Vissza
Jel [Altalanos]

Autom. kalibralas
Beallitasok Kézi kalibralas

'

Részletes (X Toll izemmédd PC Free jegyz...
| Ramutatas Ki
Halozat Specialis
ECO [PC interaktiv]

Toll miikddési mod Egér
Informacio Jobb kattintas eng. Ki

Specialis

Alaphelyzet
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Telepitési utmutato

Kép [Altalanos] Vissza
Jel [ErintBegység beall.]

Telepitési minta (]
Bedllitasok Tap Ki

. Szig bedllitasa
Részletes [d)  Erintés kalibralasa

Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

A telepitési minta megjelenik a kivetitett képen.

ayséq telepitésérsl:
vél, hogy a2 érmiBegység éa u vetitési
bb 25

1 i hez.
AL érintGeqység telepitése utdn dlitsn &

epé

dillisa be & s26get.

E Lazitsa meg a csavart a tarcsa fedelének aljan egy kereskedelmi forgalomban kaphaté, 2-
es szamu, keresztfejl csavarhuzé segitségével
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Telepitési utmutato

4 ‘ N\

E Hatarozza meg az érintéegység telepitési poziciojat

A telepitési folyamat megkonnyitése érdekében azt javasoljuk, hogy az aldbbi telepitési pozicidkat
alkalmazza.

( @ ): A telepitési minta kozépsé vonala. Igazitsa egy vonalba az érintéegység kozépsd vonalaval
().
( <2> ): 25 mm a kivetitett kép felsd szélétdl. Igazitsa egy vonalba az érintéegység alsoé szélével.

[Egység: mm]
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Telepitési utmutato

n Rogzitse az érintéegységet

e Magneses képernybk: Helyezze az érintéegység hatsé részét a képernyd felliletére, majd rogzitse az egységet.

A Vigyazat

~N

Ha az érintéegységet magneses képernydre szereli fel, tigyeljen, hogy az ujjai és a testének egyéb

részei ne csipddjenek be a magnesek és a szerelési fellilet kozé. A magnesek erbteljesek, és a
becsipddé ujjakban sériilést okozhatnak.

&

; 1 — <

- J
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Telepitési utmutato

[Egység: mm]

m Csatlakoztassa az érint6egység kivetitdvel 6sszekotott csatlakozokabelét az érintéegység
TCH-portjaba

Szog bedllitasa

Allitsa be az érint6egység altal kibocsatott lézerfény szd6gét, hogy az érintéegység érzékelni tudja az ujjak

«sez
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Telepitési utmutato

A szog beallitasa el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy az interaktiv toll mar kalibralva van.
@ "A toll kalibraldsa" 48. oldal

Jelolje ki az Easy Interactive Function elemet a Részletes beallitasnal a kivetitd
Konfiguracié mentjében

Kép Vissza
Jel Kijelzo
Felhasznalo logoja
Beallitasok Kivetités ElGl/Fejjel lefelé
. Milkodés
Részletes ) A/V beallitasok

USB Type B Easy Interacti...

Halozat Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

ECO

Informacio

Alaphelyzet

Jelélje ki az Erintdegység beall. lehetdséget

Kép [Easy Interactive Function] Vissza
Jel [Altalanos]
Autom. kalibralas
Bedllitasok Kézi kalibralas
'
Részletes [« Toll iizemmod PC Free jegyz...

Ramutatas Ki
Halézat Specidlis

ECO [PC interaktiv]
Toll mikddési mod Egér
Informacio Jobbh kattintas eng. Ki
Specidlis
Alaphelyzet
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Telepitési utmutato

E Allitsa a Tap opciot Be értékre

Kép [Altalanos] Vissza
Jel [ErintBegység beall.]

Telepitési minta
Bedllitasok Tap (Be

. Szig bedllitasa
Részletes [d)  Erintés kalibralasa

Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Az érint6egység tapelldtasa megindul, és a jelz6fény kék szinnel kezd vilagitani.

4 2\
A Figyelmeztetés
Ne nézzen bele a kivetitd vetitéablakdba vagy az érintéegység lézerkibocsaté portjaiba. Az erés
|ézerfény szemsérulést okozhat.
(. J
4 2\
Ha a Tap beallitas Be értékre van allitva, az érintéegység automatikusan bekapcsol, amikor
kovetkez6 alkalommal bekapcsolja a kivetitét.
(. J
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Telepitési utmutato

Kép [Altalanos] Vissza

Jel [ErintBegység beall.]
Telepitési minta
Bedllitasok Tap Be
'

Részletes [d)  Erintés kalibralasa

Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

A kovetkezd lathato a képernydn.

zig bedllitasal 1/4 Elokészités
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Telepitési utmutato

E Forgassaelazérintéegységen lévéallitotarcsakataz dramutatod jarasaval ellentétesiranyba,
amig egy kattan6 hangot nem hall

Ha az allitotéarcsa feldl kattand hangot hall, hagyja abba az elforgatast, és nyomja meg a [ < ] gombot
a tavvezérlén A kovetkez6 lathatd a képernydn.

dllitdgombokat.
2. Forgassa az allitdgom

Mutatd

C R O
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Telepitési utmutato

E lllessze az érintéegységbdl eltavolitott két jel6l6t a jelolési pozicidkhoz ( )/ ) (\<) a

vetitévasznon

lllessze egymdshoz ugy a pozicidkat, hogy a jel6l6k keresztjei ( ) fedésben legyenek a ( ;/ )

(\) pontjaival ( ).

\\ J

Ha a képerny6 bal és jobb oldaldn a jel6lépoziciokkal megegyezd szinli mutatok ( O ) ( O ) jelennek

meg, illessze a jelol6ket a képernyéhoz.

e Magneses képernydk: Tegye a jel6ldk aljat a képernyére.

¢ Nem magneses képernyék: Hasznalja a tartozékként kapott szalagot a jelél6k rogzitéséhez. Ugy ragassza fel
a szalagot, hogy a jel616 egyik vége se j6jjon le a képerny6rél.

Helyes Hibas

l
A sz6g beallitadsa kozben a jelolékon kivil ne tegyen mast a kivetitett kép kozelébe. Ha mas
targyak is a kivetitett képre keriilnek, a szogbeallitadst nem lehet megfeleléen elvégezni.
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Telepitési utmutato

Az érintéegységen lévd allitotarcsak elforgatasaval gy mozgassa a mutatdkat (O)

(O ), hogy fedésbe keriiljenek az ugyanolyan szinl célelemekkel (Q) (O)

Amikor az allitotarcsat az dramutato jardsaval megegyezd iranyba forditja el, a mutaté felfelé mozdul
el 4tlés irdnyban a kivetitett kép kozepe felé.

bal és jobb mut

2, ha mindkét mutatot kitditdtte.

Vigyazat:
. tegye a kezét vagy idegen targyat a kijelzire a bedllitds

Amikor az allitétarcsat az 6ramutato jarasaval ellentétes irdnyba forditja el, a mutato lefelé mozdul el
atlos irdnyban a kivetitett kép kozepe felél.

tegye a kezét vagy idegen targyat a kijelzire a bedllitds
soran.

- Jeldld pozicid
b

Amikor a mutaték a megfeleld pozicidban fedik egymast, tomor szinnel lathatok ( . ) ( . ).

E ¢ Ha atarcsa fel6l kattand hangot hall, ez azt jelenti, hogy a mutatét nem lehet tovabb mozgatni.
o A tarcsak elforgatasakor gy6z6djon meg arrol, hogy a karja vagy a testének mas részei nem
arnyékoljak be a jeloléket.

68



Telepitési utmutato

E Amikor a bal és jobb oldali mutatok tomor szinnel lathatok ( ‘) (‘ ), nyomja meg a
[ ¥ ] gombot a tavvezérlén

A kovetkezé lathato a képernydn.

[Sztg bedllitdsal 3/4 Megerisités

n Helyezze a jelol6ket a legfelsd jeldlépozicidba [1](/)(\()

Ha a szdg helyesen lett beallitva, a felsé mutatok tomor szinnel lathatok ( ‘ ) ( ‘ ).

[Sztg bedllitdsal 3/4 Megerisités

Ha a fels6 mutatdk nem tomor szinlek ( ‘ ) ( ‘ ), ismételje meg a muveletsort a 4. 1épéstdl.
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Telepitési utmutato

M Helyezze a jel6l6ket a legalso jelolépozicioba [2]()/)(\()

Ha a szog helyesen lett beallitva, az alsé mutatdk tomor szinnel lathatok ( .) ( . ).

m Az ellen6rzés befejezése utan tavolitsa el a jel6l6ket, majd nyomja meg a [ <] gombot a
tavvezérldn

A kovetkezd lathato a képernyén.

Szig bedllitasal 4/4 Megerdsités

zat
- A pontok ismét megj
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Telepitési utmutato

E Kévesse nyomon a pontokat (@) az ujjaval
Ha a sz6g helyesen lett beallitva, az ujjaval nyomon kovetett pontok eltlinnek.
00000000000000000000000000000000000000

e a jeldlbket.
ntokat a kép kirll az ujjaval.

terlileten, ahol
tel meg a Tel itmutatdt.
Eri 8 végezze el az

S

Az érintdmlveleteket nem lehet megfeleléen elvégezni, ha mikormoket hord, koromlakkal
festi a kdrmét, vagy az ujjainak szabad mozgdsat kotszer vagy gipsz akadalyozza.

Miutdn az 6sszes pont eltlint, nyomja meg a [ « ] gombot a tavvezérldn, és térjen at a 14. [épésre.

Ha a képernydn néhany pont tovabbra is [athaté marad, ellendrizze az alabbiakat.

[Sz6q bedliitdsal 4/4 Megerdsités

ilGket.
ntokat a kép kiril az ujaval.

igy - _
- A pontok ismét megjelennek, ha megnyomia a £ vagy i
gombot.

e Tavolitsa el a vetitévaszon kornyékérdl az esetleges akadalyokat. Az akadalyok eltavolitdsa utdn nyomja meg
a[ > 1vagy [ (5> 1 gombot a tavvezérlén, majd ismételje meg a 12. |épést.

¢ Ha a pontok az akadalyok eltvolitdsa utdn tovabbra is lathatok, forditsa el az allitoétarcsakat az 6ramutatd
jarasaval ellentétes irdnyba 90 fokkal. Ezutan nyomja meg a [ T2 ]vagy [ <> 1 gombot a tavvezérlén, és
ismételje meg a 12. 1épést.

¢ Ha a pontok még ezutan is lathaték maradnak, vagy olyan akadalyok vannak a vetitévaszon koril, amelyeket
nem lehet eltavolitani (pl. rajztablatalcak vagy keretek), akkor térjen &t a 13. Iépésre.
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Telepitési utmutato

E Ragassza fel a tartozékként kapott infravoros tereléelemeket ugy, hogy a lézer ne
tlkrozédjon vissza az akadalyrol (ez csak akkor sziikséges, ha a vetitévaszon kdrnyékén
lévé akadalyt nem lehet eltavolitani)
Atereléelemeket a pontok és az akadaly kozé ragassza fel. A terel6k szamatigazitsa a pontok szamahoz.

Tavolitsa el a szalagot az infravoros tereléelemek hatoldalardl, és ragassza fel 6ket a képernyére.

ﬁm/@;ﬂ =) ..'%.

E ¢ Ne tavolitsa el az infravoros terel6elemeket, miutdn felragasztotta éket. Ez gyengitheti a
ragasztoszalag ragasztderejét.
* Ne ragasszon szalagot az infravoros terel6elemekre, és ne tegyen rajuk semmit. Ellenkezé
esetben az infravoros terel6elem nem megfelel6en fog mikodni.

Azinfravoros tereléelemek felragasztasa utan nyomjamega[ T+ > Jvagy [ <~ ]gombotatavvezérlén,
majd ismételje meg a 12. |épést.

Ha a pontok az infravoros tereléelemek felragasztasa utan sem tlinnek el, forgassa el az allitotarcsakat
az ramutato jarasaval ellentétes irdnyba 90 fokkal. Ezutdn nyomjamega[ > Jvagy [ <~ ] gombot
a tavvezérldn, és ismételje meg a 12. |épést.

Ha a pontok a fenti |épések végrehajtasa utan sem tlinnek el, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked&vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimi dokumentumban talalhaté
legkozelebbi képviselettel (a lista a dokumentaciét tartalmazé CD-ROM-on talalhatd).

m Tarolja el a jel6l6ket az érintéegységben

=t
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Telepitési utmutato

E Ragassza fel a cimkéket az érintéegység egyik oldalara a flleknél

lllessze a cimkék kozépso részét egy vonalba az érintéegységen 1évé fllekkel.

-

7 )a

{

-

%

Ha az érintéegység elmozdul a helyérdl, a cimkék
pozicidba.

segitségével visszaallithatja a megfelel6

m Helyezze vissza a tarcsa fedelét, majd hizza meg a

[E@ a4 @jﬂ

csavart a fedél aljan

AN

Erintés kalibralasa

Kalibralja az érintémiveleteket, hogy a kivetité a miveleteket precizen tudja felismerni.

n Nyomja meg a kivetitén a [Menu] gombot

Tavirdnyitoval Vezérlépanellel
Menu @ Esc HV
@ CED
%) %) d
User@ ‘ @Pointer O % Jrde) « g
OS> O Lamp -
Temp
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Telepitési utmutato

E Vélassza ki az Easy Interactive Function elemet a Részletes opcional

Kép Vissza

Jel Kijelzd
Felhasznald logdja

Bedllitasok Kivetités ElGI/Fejjel lefelé
Miiktdés

Részletes A/V bedllitasok
USB Type B Easy Interacti...

Halézat Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

ECO

Informacio

Alaphelyzet

E Jeldlje ki az Erintéegység beall. lehetéséget

Kép [Easy Interactive Function] Vissza
Jel [Altalanos]
Autom. kalibralas
Beallitasok Kézi kalibralas
'
Részletes (X Toll izemmédd PC Free jegyz...
Ramutatas Ki
Halozat Specialis
ECO [PC interaktiv]
Toll miikddési mod
Informacio Jobb kattintas eng.
Specialis
Alaphelyzet

n Valassza ki az Erintés kalibralasa lehetdséget

Kép [Altalanos] Vissza
Jel [Erintdegység beall.]
Telepitési minta

Bedllitasok Tap Be

. Szog bedllitdsa
Részletes Erintés kalibrdldasa @
Halozat
ECO
Informacio
Alaphelyzet

Megjelenik a fokuszbedllitasrol sz6l6 lizenet.
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Telepitési utmutato

E Ellenérizze, hogy a fokuszbeallitds megfelels-e, majd valassza ki az Igen lehetéséget

[Erintés kalibralasal

Allitsa be lgy a fokuszt, hogy a karakterek jol olvashatdak
legyenek.

Vigyazat: Ne tegye a kezét vagy idegen targyat a kijelzore a
bedllitas soran.

Erintse meg a Kijelzon lathato jeleket az ujjaval.

- Addig érintse a jeleket, amig mozogni kezdenek.

- Folytassa, amig az 0sszes jelet megérintette egészen a jobb
alsé sarokban lévd utolso jelig.
A kalibralas az elokésziiletek befejezodése utan indul.
Folytatni kivanja?

Nem

A vetitévaszon bal felsé részén egy pont jelenik meg.

E Erintse meg az ujjaval a pont kdzepét

Amikor a pont elttinik és attér a kovetkezd pozicidba, engedje el a képernyét.

mp  ©

( 2\

E  Ugyeljen arra, hogy a pont kézepét érintse meg. Ellenkez6 esetben a pozicionalas hibas lehet.

o

o A képernyét kizarélag az ujjhegyével érintse meg.
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Telepitési utmutato

Ismételje meg a 6. Iépést, amig az 6sszes pont eltlnik.

Amikor az 6sszes pont eltlinik, az érintémduveletek kalibralasa kész.

o

OO O @&= O =

o

O @ O & O e

o

\
o
\
®

Ve

i

e Ha véletlenil rossz helyen érinti meg a képernyét, nyomja meg az [Esc] gombot a tavvezérlén
vagy a kezel6panelen. Ekkor visszatérhet az el6z6 pontra. Kettével kordbbi pontra nem lehet

visszatérni.

e Az érintdmliveletek kalibraldsanak megszakitasahoz tartsa megnyomva két masodpercig az

[Esc] gombot.

o Az Osszes pont eltlinése utan tobb masodpercig is eltarthat, amig az érintés kalibarlasa

befejezédik.

~N
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Flggelék

[]) Tomeges beallitasi funkcio

Amint egy kivetit6 esetében elvégezte a Konfiguracié meni tartalmanak bedllitasat, felhasznalhatja tobb
kivetitd tomeges beallitdsahoz (tdmeges bedllitasi funkcid). A tomeges bedllitasi funkcié kizarélag egyforma
tipusszamu kivetiték esetében muakodik.

Hasznalja az alabbi médok egyikét.
e Bedllitas USB flash-meghajté hasznalataval.
e Bedllitds az EasyMP Network Updater segitségével.

Ebben az utmutatéban az USB-flash meghajté haszndlatanak menetét ismertetjlik.
'd ~\

E o Az aldbbi tartalom nem érvényes a tomeges bedllitasi funkcidra.

* Halézat menibedllitdsok (a Levél menii és az Egyebek menu kivételével)
¢ Lampa lizemérai és Allapot az Informéacié meniiben
a Trapézkorrekcio értékei érvényesek a tomeges beallitasi funkcidra. Ha a tdmeges beallitast a vetitett
kép médositasa utan végzi el, az On altal végzett beallitdisok moédosulhatnak.

e A tomeges bedllitasi funkcid haszndlataval a regisztralt felhasznélé logdja a tobbi kivetitdn is be lesz
allitva. Ne regisztraljon bizalmas informaciokat és hasonldkat, mint példaul a felhasznaloi logé.

. J

A Vigyazat

A tdmeges beallitas elvégzése a felhasznalo felel6ssége. Ha a tomeges beallitds aramkimaradas,
kommunikacios hiba vagy hasonlé miatt nem sikerdil, az esetlegesen felmerilé javitasi koltségek a
felhasznalot terhelik.

. J

Beallitdisok mentése az USB flash-meghajtéra

E e FAT rendszerrel formazott USB flash-meghajtét hasznaljon.
e A tomeges bedllitasi funkcié biztonsagi funkciéval rendelkezé USB flash-meghajtékon nem
hasznalhaté. Olyan USB flash-meghajtot hasznaljon, amely nem rendelkezik biztonsagi funkcidkkal.
o A tomeges beallitasi funkcié USB-kartyaolvasékon vagy USB-merevlemezeken nem hasznalhato.

u Vélassza le a kivetit6 tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetitd 6sszes jelzé6fénye ki van
kapcsolva
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Fliggelék

Csatlakoztassa az USB flash-meghajtot a kivetité USB-A-portjahoz
4 2\
Ej ¢ Ne csatlakoztasson USB-flash meghajtéta 21 porthoz.

¢ Csatlakoztassa az USB flash-meghajtét kbzvetleniil a kivetitéhoz. Ha az USB flash-meghajté USB-
eloszton keresztiil csatlakozik a kivetit6hoz, elé6fordulhat, hogy a bedllitdisok mentése nem
megfeleléen térténik meg.

e Ures USB flash-meghajtét csatlakoztasson. Ha az USB flash-meghajté a témeges beallitasi fajlon
kivul egyéb adatokat is tartalmaz, elé6fordulhat, hogy a bedllitdsok mentése nem megfeleléen
torténik meg.

* Ha a tdmeges bedllitasi fajlt masik kivetitérél mentette az USB flash-meghajtéra, tordlje a fajlt,
vagy modositsa a fajl nevét. A tdmeges bedllitdsi funkcié nem tudja felilirni a tdmeges beallitasi
fajlt.

¢ A tdmeges bedllitasi fajl neve PJCONFDATA.bin. Ha meg szeretné valtoztatni a fajlnevet, irjon
szOveget a PJCONFDATA utan. Ha a fajinév PJICONFDATA részét médositja, el6fordulhat, hogy
a kivetité nem ismeri fel helyesen a fgjlt.

e Kizdroélag egybdjtos karaktereket hasznélhat a fajinévben.

Mikozben lenyomva tartja az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen,
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz

Az allapotjelzé és tapellatasjelz6 fény kék szinlre valtozik, a ldmpajelzé, illetve hémérsékletjelz6 fény
pedig narancsszindre valt.

Miutdn a kivetitd 0ssze jelz6fénye kialudt, engedje el az [Esc] gombot.

@
saus com | () | |3

6-@ Lamp
§ ® Temp

Ha az 6sszes jelz6fény elkezd villogni, a tdmeges beallitasi fajl irdsa van folyamatban.

( 2\

& Vigyazat

o Afajl irdsa kbzben ne vélassza le a kivetit6 tapkabelét. Ha levalasztja a tapkabelt, el6fordulhat, hogy a
kivetité nem indul el megfeleléen.
¢ Ne vélassza le az USB flash-meghajtét a kivetitérél, mikdzben a fajl irdsa folyik. Ha levélasztja az USB

flash-meghajtét, elé6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfeleléen.
& J

Ha az irds normal moédon fejezddik be, a kivetitd kikapcsol, és csak a tapellatas jelz6fénye vilagit kék
szinnel.

@
Status @O [ d) } [ggg{gﬁ]

B0 Lamp
§ O Temp

Ha a tapfesziiltség kikapcsol, hiizza ki az USB flash-meghajtét.
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Flggelék

A mentett beallitasok érvényesitése mas kivetitékon

n Vélassza le a kivetit6 tapkabelét, és ellenbrizze, hogy a kivetitd 6sszes jelzéfénye ki van
kapcsolva

a Csatlakoztassa a mentett tomeges beallitasi fajlt tartalmazé USB flash-meghajtot a kivetitd
USB-A-portjahoz
4 2\
E ¢ Ne csatlakoztasson USB-flash meghajtét a 21 porthoz.
¢ Haaz USB flash-meghajté az 1-tél a 3-ik tipust tdmeges bedllitasi fajlt tartalmaz, a fajl az egyezé
tipusszdmu kivetitén jut érvényre. Ha az egyezé tipusszamu kivetitéhoz tobb fajl all
rendelkezésre, el6fordulhat, hogy a bedllitdsok alkalmazdsa nem térténik meg helyesen.
¢ Haaz USB flash-meghajté négy vagy tébb tipusu tomeges beallitasi fajlt tartalmaz, eléfordulhat,
hogy a bedllitdsok alkalmazdsa nem megfeleléen térténik meg.
¢ Atbémeges bedllitasi fajlon kivil ne taroljon masféle adatot az USB flash-meghajtén. Ha az USB
flash-meghajtd a tdomeges bedllitasi fajlon kiviil egyéb adatokat is tartalmaz, eléfordulhat, hogy
a beallitdsok alkalmazdsa nem megfeleléen torténik meg.

E Mikozben lenyomva tartja a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen,
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz

Az allapotjelzé és tapellatasjelz6 fény kék szinlre valtozik, a [dmpajelzé, illetve hémérsékletjelz6 fény
pedig narancsszindre valt.

Miutan a kivetitd ossze jelz6fénye kialudt, engedje el a [Menu] gombot. A jelzéfények kb. 75
masodpercre kapcsolédnak be.

@
Status @ @@ [ (b ] [gggﬁgﬁ}

-B-@ Lamp
§ ® Temp

Ha az Osszes jelzéfény elkezd villogni, a bedllitdsok irasa van folyamatban.

A Vigyazat

o Abeallitasok irasa kdzben ne valassza le a kivetit6 tapkabelét. Ha levalasztja a tapkabelt, eléfordulhat,
hogy a kivetité nem indul el megfelel6en.
* Ne valassza le az USB flash-meghajtét a kivetitérdl, mikdzben a bedllitasok irdsa folyik. Ha levélasztja

az USB flash-meghajtét, elé6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfeleléen.
. J

Ha az iras normal médon fejezédik be, a kivetitd kikapcsol, és csak a tapellatas jelz6fénye vilagit kék
szinnel.

@
saws a0 | (O | S

B:O Lamp
§ © Temp

Ha a tapfesziiltség kikapcsol, huzza ki az USB flash-meghajtot.
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Ha a beallitas sikertelen

Ellen6rzés Megoldas
A ldmpa jelzéfénye és a hdmérsékletjelz6 | Elképzelhetd, hogy a bedllitasi parancsfajl sériilt, vagy az USB-flash
fény narancssarga szinnel villog gyors meghajtét nem megfeleléen csatlakoztattak. Valassza le az USB-
Utemben? flash meghajtét. Ezt kdvetden hizza ki, majd csatlakoztassa Ujra a
o kivetité tapkabelét, és probalkozzon ujra.
Status w0 | () | | 3

&-@ Lamp
§ ® Temp

A tépellatas jelzéfénye és az dllapotjelz6 | Elképzelhet, hogy hiba tortént a beallitasok irdsa sordn vagy a ki-
fény kék szinnel villog gyors Gtemben, a | vetitd firmware-én. Hagyja abba a kivetit6é hasznalatat, huzza ki a

lampa jelzéfénye és a hémérséklet jelzé- | tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi marka-
fénye pedig narancssarga szinnel villog? | kereskeddvel vagy az Epson-projektor cimjegyzéklistajan [évé leg-

Wie kozelebbi cimmel.

Status E- | (I) I |§(e)g:5ﬁ

B-@ Lamp
} @ Temp
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[] AzEasy Interactive Function hasznalata tobb
kivetitd telepitése esetén

Amikor azinteraktiv tollat tobb kivetit6t tartalmazé helyiségben hasznalja, azinfravords interferencia labilissa
teheti a tollal végzett mlveleteket. Az interaktiv tollal végzett muiveleteket ugy lehet stabilizalni, ha a
kivetitoket kabelekkel koti 6ssze.

A kilon megvasarolhaté Taviranyité kabelkészlete (ELPKC28) hasznalataval sorba kotheti a kivetiték SYNC
portjait. A portok csatlakoztatdsa utan allitsa a Részletes - Easy Interactive Function - Specialis - Kivetitok
szinkron. elemet Vezetékes értékre a Konfiguracié meniiben.

A témaval kapcsolatban tovabbi részleteket a kivetitéhoz kapott Haszndlati tmutatéban olvashat (amely a
dokumentdciot tartalmazé CD-ROM-on taldlhato).
4 2\
E e ASYNC port IN és OUT aljzattal rendelkezik. Ha a kabel egyik végét az IN aljzathoz csatlakoztatja, a
kabel masik végét az OUT aljzathoz csatlakoztassa.
e Ha hdrom vagy tobb kivetitét csatlakoztat, nem kell az elsé kivetitét az utolséhoz csatlakoztatnia.
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Fliggelék

[) Biztonsagi kabel felszerelése

Igény szerint egy kereskedelmi forgalomban kaphaté lopasgatlé kabel rogzithetd a termékhez.

Vezesse at a lopasgatlo biztonsagi kabelt a kivetit6 és a beallité elem biztonsagi kdbelrdgzitési pontjain. A
biztonsagi kdbel lezardsahoz olvassa el a biztonsagi kdbelhez mellékelt utmutatét.

A terméken |évé biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver Security Systemmel. A
Microsaver Security Systemre vonatkozé tovabbi részletekért lasd a kdvetkezd részt.

http://www.kensington.com/

Kivetitd Erintéegység (csak az EB-1430Wi)
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[] Altaldnos megjegyzés

Az OS X az Apple Inc. védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt
Allamokban és/vagy mas orszagokban.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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