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Oznaczenia Uzyte w Tym Podreczniku

e Znaki ostrzegawcze

W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostaly symbole graficzne wskazujace bezpieczne uzytkowanie urzadzenia.
Znaczenie symboli ostrzegawczych zostalo wyjasnione ponizej. Przed lektura podrecznika nalezy koniecznie si¢ z nimi zapoznad.

/\ Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyng obrazen ciata lub nawet §mierci w wyniku niewlasciwej obstugi
projektora.

/\ Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciata lub zniszczenia mienia w wyniku niewtasciwe;j
obstugi projektora.

e Znaki informacyjne

Uwaga Oznacza czynnosci, ktére moga spowodowac obrazenia ciala lub uszkodzenie sprzetu, jesli nie zostang zachowane odpowiednie $rodki
0stroznosci.
Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktére pomagaja zglebi¢ dany temat.
- Oznacza strong, na ktérej mozna znalez¢ dokladne informacje na dany temat.
» Oznacza, ze wyjasnienie podkreslonego stowa lub stéw przed tym symbolem znajduje si¢ w stowniku. Patrz rozdzial "Stownik" w czeéci
"Dodatki".
@ "Stownik" str.265
[Nazwa] Oznacza nazwe przycisku na pilocie lub panelu sterowania.
Przyktad: przycisk [Esc]
Nazwa menu Oznacza elementy menu Konfiguracja.
Przyklad:
Wybierz Jasno$¢ z menu Obraz.
Obraz - Jasno$¢
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Wprowadzenie

W tym rozdziale znajdujg si¢ informacje o czesciach i cechach projektora.



Cechy Projektora

e Wykonywanie operacji pilota projektora z ekranu projekcji

Funkqe Interaktywne (Easy Interactive FunCtlon) e Wybierz urzadzenia na polaczonym z siecig ekranie projekeji,

z wykorzystaniem dostarczonego programu EasyMP Multi PC Projection
- e Obstuguj komputer poprzez sie¢ z uzyciem dostarczonego programu

EasyMP Network Projection lub Quick Wireless
@ "Uzywanie funkcji interaktywnych" str.73

tatwe wykonywanie czynnosci za pomoca panelu
Control Pad
Po zainstalowaniu dostarczonego urzadzenia Control Pad mozna w latwy
sposob wykonywaé czesto realizowane czynnosci, takie jak wlaczanie lub

wylaczanie projektora oraz zmiana zrédlta. Mozna takze podlaczy¢
urzadzenie pamigci USB lub kable USB do drukarki itp.

@ "Control Pad" str.25

Za pomocy interaktywnego pidra, mozna wykonywaé nastepujace operacje. @ "Podigczanie do urzagdzenia Control Pad” str.49

Po zainstalowaniu modutu dotkowego t¢ sama operacje, jak pidrem
interaktywnym, mozna wykona¢ palcem (wylacznie EB-1430Wi).

e Tryb tablicy Jednoczesna projekcja dwoch obrazéw (Split

e Rysowanie na gladkich ekranach, takich jak biate tablice Screen)
e Udostepnij ekran tablicy innym urzadzeniom
¢ Ogladaj ekran tablicy z innych projektorow

Ta funkcja dzieli wyswietlany obraz na dwa
i wy$wietla dwa rodzaje obrazu obok siebie.

* Odczytywanie dokumentéw papierowych ze skanera Wyswietlajac na ekranie jednocze$nie obrazy
e Zapisywanie wy$wietlanego ekranu z dwdch zrédel mozna zwigkszy¢ efekt
¢ Drukowanie wy$wietlanego ekranu prezentacjilub oferty podczas wideokonferencji

e Zalgczanie wyswietlanego ekranu do wiadomosci e-mail lub prezentacji.

i wysylanie @ "Jednoczesna projekcja dwoch obrazow
(Split Screen)" str.133

e Tryb adnotacji
e Rysowanie na wyswietlanych dokumentach
e Zapisywanie wyswietlanego ekranu
e Drukowanie wyswietlanego ekranu
e Wykonywanie czynnosci myszy komputerowej na wyswietlanym ekranie



Cechy Projektora

Podtaczanie do sieci i projekcja obrazow z ekranu

e Bezprzewodowa projekcja ekranu komputera

Poprzez instalacje dostarczonego modutu :
kom pu tera bezprzewodowej sieci LAN, mozna |
wys$wietla¢ ekran komputera przez siec. i a5
Z uzyciem programoéw EasyMP Network Projection i EasyMP Multi PC @ "Instalacja modutu bezprzewodowej sieci . I il I 1 I :
Projection znajdujacych si¢ na dostarczonej plycie CD-ROM EPSON LAN" str.46 <
Projector Software, mozna wykonywa¢ nastepujace operacje.
e Udostepnianie projektora w sieci — ”))))))) ==

Poprzez uzycie oprogramowania EasyMP
Network Projection, mozna polaczy¢
projektor z siecig i udostepnic go dla wielu
komputeréw. Umozliwia to wyswietlanie
obrazéw i dokumentéw z dowolnych

Korzystajac z opcjonalnych produktéw i aplikacji, mozna wykona¢
nastepujace operacje.

e Latwe polaczenie z komputerem, dzigki uzyciu Quick Wireless

komputerdw, bez zmiany kabli. Mozna takze Poprzez proste podlaczenie do komputera

wykonywac projekcje obrazu z jednego _ opcjonalnego urzadzenia klucza USB Quick UsB Key
komputera do wielu projektorow. M Wireless Connection, mozna automatycznie @
@ [nstrukcja obstugi oprogramowania (m— ))) ustawia¢ polgczenie z siecig bezprzewodowa

EasyMP Network Projection siecig 1 wyswietla¢ ekran komputera. 3

e Projekcja wielu ekranéw komputera w tym samym czasie 7

Poprzez uzycie programu EasyMP Multi PC
Projection, mozna w tym samym czasie
wykonywa¢ projekcje do czterech ekrandw

z komputeréw w sieci lub ze smartfonéw albo
tabletow, w ktdrych zostalo zainstalowane
oprogramowanie Epson iProjection.

Lo )))))))))

e Wyswietlanie obrazéw z urzadzen przeno$nych poprzez sie¢

Jesli program Epson iProjection jest
zainstalowany w smartfonie lub w tablecie,
dane z tego urzadzenia mozna wyswietla¢
bezprzewodowo. Program Epson iProjection
mozna pobra¢ bezplatnie w App Store lub

w Google Play. Klient oplaca wszelkie koszty
komunikacji z App Store lub Google Play.

@ [nstrukcja obstugi oprogramowania
EasyMP Multi PC Projection




Nazwy Czesc

Funkcje

Przod/Bok

Nazwa

Funkcja

Otwor wylotowy
wentylatora

Otwor wylotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego
chtodzenia projektora.

/\ Przestroga

Podczas prezentacji nie przykladaj twarzy czy rak
do otworéw wylotowych oraz nie ktadz przedmio-
tow, ktére moglyby zosta¢ zdeformowane lub usz-
kodzone przez cieplo odprowadzane przez otwor
wylotowy wentylatora. Gorace powietrze, ktére
wydostaje sie z otworu wylotowego wentylatora,
moze by¢ przyczyng oparzen, znieksztalcenia
przedmiotéw lub wypadkow.

Sruby mocujace
pokrywe przewodéw

Sruby do przymocowania pokrywy przewodéw na swoim
miejscu.

Pokrywa przewodéw

Poluzuj dwie $ruby i otwérz pokrywe, podczas
podiaczania kabli polaczeniowych urzadzen
zewnetrznych lub instalacji modutu sieci
bezprzewodowe;.

Panel sterowania

Stuzy do obstugi projektora.
@@ "Panel sterowania" str.17

Gtosnik

Emituje dzwiek.

Nazwa

Funkcja

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaly z pilota.

e

Pokrywa lampy

Otworz, aby wymieni¢ lampe projektora.
@ "Wymiana lampy" str.247

Sruba mocujaca
pokrywe lampy

Sruba do przymocowania pokrywy lampy na swoim
miejscu.

@ "Wymiana lampy" str.247




Nazwy Czesci i Funkcje

Gora/Bok

Nazwa

Funkcja

Wskaznik
bezprzewodowej sieci
LAN

Wskazuje stan dostepu do dostarczonej karty
bezprzewodowej sieci LAN.

Odbiornik Easy
Interactive Function

Odbidr sygnaldow z pidra interaktywnego.
@ "Uzywanie funkcji interaktywnych" str.73

Czujnik przeszkody

Wykrywa przeszkody, ktore powoduja zakl6cenia
w obszarze projekji.
@ "Czyszczenie czujnika przeszkod" str.243

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaly z pilota.

© e

Okno wyswietlania

Wyswietla obrazy.

/\ Ostrzezenie

e W trakcie projekcji nie nalezy patrze¢ w okno
wys$wietlania.

e Prosze nie umieszczaé zadnych przedmiotow
ani nie kla$¢ rak w poblizu okna wyswietlania.
Moze to doprowadzi¢ do oparzen, pozaru lub
odksztalcenia termicznego przedmiotéw, po-
niewaz wskutek skupionego promieniowania
obszar ten nagrzewa sie do wysokich tempera-
tur.

Otwoér
zabezpieczajacy

Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver Security
System firmy Kensington.

@ "Blokada zabezpieczajgca przed kradziezg" str.157

Nazwa

Funkcja

@ | Dzwignia
otwierania/zamykani
a pokrywy filtra
powietrza

Otwiera i zamyka pokrywe filtra powietrza.

Pokrywa filtra
powietrza

Otwieraj podczas wymiany filtra powietrza lub
obstugiwania dzwigni ostro$ci.

Otwoér wlotu
powietrza
(filtr powietrza)

Powietrze jest przezen wciagane, aby chlodzi¢ projektor
od $rodka.

@ "Czyszczenie filtra powietrza" str.244
@ "Wymiana filtra powietrza" str.251




Nazwy Czesci i Funkcje

Nazwa

Funkcja

() | Dzwignia ostrzenia

Regulacja ostrosci obrazu.

Otworz pokrywe filtra powietrza, by przeprowadzié
dzialanie.

Interfejs

Pod pokrywa przewoddw znajduja si¢ nastepujace porty.

T

-0

<

L

i

Nazwa

Funkcja

@ | Obszar instalacji
modutu
bezprzewodowej sieci
LAN

W tym miejscu jest instalowany dostarczony modut
bezprzewodowej sieci LAN.

@ "Instalacja modutu bezprzewodowej sieci LAN"
str.46

@ | Gniazdo Audio1

¢ Umozliwia podigczenie dzwigku ze sprzetu
podtaczonego do gniazda Computer.

e Przesyta dzwigk z innych urzadzen podczas projekeji
obrazéw z urzadzenia podtgczonego do portu USB-A.

@ | Gniazdo Computer

Stanowi wejécie dla sygnatu wideo z komputera
i komponentowego sygnatu wideo z innych zrédel.

@ | Gniazdo Audio Out

Wysyla dzwigk z aktualnie wyswietlanego obrazu do
glosnika zewnetrznego.




Nazwy Czesci i Funkcje

Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

Port USB-B

e Laczy projektor z komputerem za pomocg
dostarczonego kabla USB, a nastgpnie wyswietla obrazy
z komputera.
@ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display”
str.56

e Stuzy do polaczenia projektora z komputerem za
pomoca dostarczonego kabla USB w celu korzystania
z funkcji Mysz bezprze.
@ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
myszy (Mysz bezprze.)" str.149

e Podlaczenie projektora do komputera dostarczonym
kablem USB w celu uzywania piéra interaktywnego jako
myszy.

@ "Sterowanie funkcjami komputera z ekranu
projekeji (interaktywny tryb komputera)" str.116

e Podlgczenie projektora do urzadzenia Control Pad
dostarczonym kablem USB w celu uzywania urzadzenia
Control Pad.

@ "Podlaczanie do urzadzenia Control Pad"
str.49

Gniazdo wejscia
HDMI1/MHL

e Wejécie sygnalow wideo z urzadzen wideo
i komputeréw zgodnych ze standardem HDMI. Ten
projektor jest kompatybilny z HDCP"”.

e Sygnaly wejsciowe ze smartfonow i tabletéw z obstuga
M» (Mobile High-definition Link).

Gniazdo Audio3

W Zaawansow. - Ustawienia A/V, ustaw Wyjscie audio,
Wyjscie audio HDMI1 lub Wyjscie audio HDMI2 jako
Audio3, aby wprowadzi¢ audio do tego gniazda audio.

@ Zaawansow. - Ustawienia A/V str.187

Gniazdo RS-232C

Aby nadzorowa¢ projektor z komputera, polacz to
gniazdo z komputerem za pomocg kabla RS-232C. To
gniazdo stuzy do sterowania i nie powinno by¢ uzywane
w normalnych okoliczno$ciach.

@ "Polecenia ESC/VP21" str.165

Gniazdo Monitor Out

Umozliwia wyprowadzenie analogowych wejsciowych
sygnaléw RGB do gniazda Computer monitora
zewnetrznego. Nie mozna wyprowadzi¢ sygnalow
wejsciowych z innych gniazd lub z sygnaléw wideo
komponentowego.

Gniazdo SYNC IN/OUT

Podczas uzywania funkcji interaktywnych w tym samym
pomieszczeniu, gdzie znajduje si¢ wiele wersji tego
samego projektora, nalezy podlaczy¢ do projektoréow
opcjonalny zestaw kabla zdalnego sterowania (ELPKC28).
Po podlaczeniu zestawu kabla, piéro interaktywne bedzie
dziata¢ plynnie.

@ "Podfgczanie wielu projektoréw" str.47

Gniazdo LAN

Stuzy do podtaczenia urzadzenia do sieci za pomocg kabla
LAN.

Gniazdo wejéciowe

Stuzy do podigczenia przewodu zasilajacego do

Gniazdo HDMI2

Odbiera sygnaly wideo z komputeréw oraz urzadzen
video zgodnych ze standardem HDMI. Ten projektor jest
kompatybilny z HDCP"”.

@ "Podlgczanie sprzetu” str.34

przewodu projektora.

zasilajacego @ "Od montazu do projekeji” str.54

Gniazdo TCH Podlaczenie do modutu dotykowego dostarczonego kabla
(Wytacznie polaczeniowego modutu dotykowego.

EB-1430Wi) @ Przewodnik instalacji




Nazwy Czesci i Funkcje

Nazwa

Funkcja

Port USB-A

e Podlacza pamie¢ USB lub aparat cyfrowy i wyswietla
pliki PDF, filmy lub obrazy przy uzyciu funkcji PC Free.
@ "Projekcja obrazéw zapisanych w urzadzeniu
pamieci USB (PC Free)" str.138

e Poprzez podlgczenie pamieci USB, mozna zapisaé
i oglada¢ wykonany rysunek, uzywajac funkcji
interaktywnej.

@ "Zapisywanie zawartosci rysunkow w trybie
tablicy" str.96

@ "Zapisywanie zawartosci rysunkéow w trybie
adnotacji" str.114

e Mozna podiaczy¢ drukarki USB.

e Podlaczenie projektora do urzadzenia Control Pad
dostarczonym kablem USB, podczas uzywania pamieci
USB lub drukarki do urzadzenia Control Pad.

@ "Podfgczanie do urzadzenia Control Pad"
str.49

Port USB-A
|

Projekcja obrazéw z opcjonalnego urzadzenia Kamera do
dokumentéw. Nie mozna wyswietla¢ obrazu z innych
urzadzen podlaczonych do tego gniazda.

Gniazdo Video

Dla catkowitego sygnalu wizyjnego ze zrédet wideo.

®e

Gniazdo Audio2

Umozliwia podtaczenie dzwigku z urzadzenia
podiaczonego do gniazda Video.

Gniazdo Remote

Podlaczenie do urzadzenia Control Pad opcjonalnym
zestawem okablowania pilota.

@ "Control Pad" str.25

Spod

Do

- =

e )

-

@Iﬁj

\\

Hv

Nazwa

Funkcja

@ | Punkty montazowe
wspornika sufitowego
(pie¢ punktéw)

Jezeli projektor ma zosta¢ zawieszony pod sufitem
zamocuj w tym miejscu opcjonalny Wspornik sufitowy.

@ "Instalacja projektora” str.31
@ "Akcesoria Opcjonalne" str.255




Nazwy Czesci i Funkcje

Nazwa

Funkcja

Punkt instalacji kabla
zabezpieczajacegoace
J

Przeprowadz tedy dostepna w sprzedazy blokade linkowa
i zablokuyj ja.

Nie nalezy przez to miejsce przekltada¢ linek
zabezpieczenia przed upadkiem, podczas montazu
projektora na $cianie lub zawieszenia na suficie.

@ "Instalacja kabla zabezpieczajacego" str.157

Punkty montazowe
tylnej nézki (dwa
punkty)

Przymocuj n6zKki, jezeli korzystasz z projektora
postawionego na takiej powierzchni, jak np. biurko. (tylko
modele wyposazone w nozki).

@ "Zakladanie ndzek (tylko modele z dostarcoznymi
nézkami)" str.16

Punkty montazowe
wspornika $ciennego
(cztery punkty)

Podczas montazu na $cianie nalezy zamocowa¢
dostarczong lub opcjonalng plytke ustalajaca.

@ Przewodnik instalacji
@ "Akcesoria Opcjonalne” str.255

Czujnik podswietlenia

Wykrywanie jasno$ci otoczenia i automatyczna regulacja
jasnoéci ekranu. Ustaw Zuzycie energii na Autom.
w menu Konfiguracja.

@ ECO - Zuzycie energii str.210

Punkt montazowy
przedniej nézki

Zamocuj ndzke wraz z przekladka dystansows, jezeli
korzystasz z projektora postawionego na takiej
powierzchni, jak np. biurko (tylko modele wyposazone
w nozki).

@ "Zakladanie nézek (tylko modele z dostarcoznymi
nézkami)" str.16

Zakladanie nézek (tylko modele z dostarcoznymi nézkami)

Wsuna¢ nézki do punktéw montazowych noédzek.

@) Wsungéndike z przektadka dystansowg do punktu montazowego przedniej ndzki.
@ Wsung¢ tylne nézki (x2) do punktéw montazowych nézek.



Nazwy Czesci i Funkcje

Panel sterowania

Nazwa

Funkcja

Przycisk [X][XZ]

e Wykonywanie korekcji geometrii obrazu.
@ "Geometria Pozioma/Pionowa" str.60

¢ Gdy wyswietlone jest Konfiguracja lub ekran Pomoc,
przyciski te pozwalajg wybra¢ pozycje menu i wartosci
ustawien.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179
@ "Korzystanie z Pomocy" str.216

Przycisk [Help]

Otwiera i zamyka ekran pomocy, ktéry zawiera
informacje w jaki sposob rozwigzywaé ewentualne
problemy.

@ "Korzystanie z Pomocy" str.216

Przycisk [Esc]

e Zatrzymuje biezaca funkcje.

¢ Nacisniecie przycisku w menu Konfiguracja spowoduje
przejécie na poprzedni poziom menu.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179

H/V
Menu T, Esc
O_l =
Status @O @g{ge (Wide) « @ » 1ele i
£ Lamp =
§ O Temp N
'L o
Nazwa Funkcja
@ | Wskazniki Wskazujg stan projektora, wykorzystujac kolor oraz

podswietlenie lub miganie.
@ "Odczytywanie Stanu Wskaznikow" str.217

@ | Przycisk [Source
Search]

Przefacza na obraz z gniazda wejsciowego, do ktérego
doprowadzane sg sygnaly wideo.

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu
i zmiana wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrodio)"
str.55

@ | Przycisk [Enter]
(]

¢ Gdy na ekranie wy$wietlone jest menu Konfiguracja lub
ekran pomocy, nacié$niecie tego przycisku spowoduje
akceptacje wybranego elementu i przejscie na nastepny
poziom.

e W przypadku naciéniecia podczas wyswietlania
analogowych sygnatéw RGB z gniazda Computer
mozna automatycznie optymalizowa¢ funkcje Traking,
Synchronizacja i Pozycja.

Przyciski [Tele]l/[Wide]

¢ Dostosuj rozmiar ekranu projektora. Naci$nij
przycisk [Tele], aby zmniejszy¢ rozmiar ekranu
projektora lub naci$nij przycisk [Wide], aby zwiekszy¢
rozmiar projektora.

e Umozliwia korekte odksztatcen w kierunku poziomym
po wyswietleniu ekranu Geometria obrazu.
@ "Geometria Pozioma/Pionowa" str.60

¢ Gdy wyswietlone jest Konfiguracja lub ekran Pomoc,
przyciski te pozwalaja wybra¢ pozycje menu i wartosci
ustawien.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179
@ "Korzystanie z Pomocy" str.216

Przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka Konfiguracja.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179

Przycisk [Power]
(O]

Wriaczanie i wylaczanie zasilania projektora.
@ "Od montazu do projekeji” str.54




Nazwy Czesci i Funkcje

Pilot

Nazwa

Funkcja

Przycisk [Power]
(O]

Wiaczanie i wylaczanie zasilania projektora.
@ "Od montazu do projekeji” str.54

Przycisk [Capture]

Umozliwia wykonanie zdjecia wy$wietlanego ekranu. Po
wykonaniu zdjecia obraz jest wklejany na nowej stronie
w trybie Tryb tablicy. (Tego przycisku nie mozna uzywaé
w trybie Tryb tablicy).

@ "Pasek narzedzi trybu tablicy” str.89

@ "Dolny pasek narzedziowy trybu adnotacji" str.113

1) (C2)Cs
MHL Menu
4 ) (5 ) (e

Auto Aspect Color Mod

()

[ ) Oe
/.en Mode L

| | faNum )

Przycisk [Print]

Drukowanie wyswietlanego ekranu.

@ "Drukowanie zawartoéci rysunkéw w trybie tablicy”
str.98

@ "Drukowanie zawartosci rysunkéw w trybie adnotacji”
str.114

Menu

Przyciski numeryczne

e Wprowadz hasto.
@ "Wlaczanie funkcji Ochrona hastem" str.154

e Umozliwia wprowadzenie liczb do ustawien opcji Sie¢
w menu Konfiguracji.

Przycisk [Auto]

W przypadku naci$niecia podczas wyswietlania
analogowych sygnatéw RGB z gniazda Computer mozna
automatycznie optymalizowa¢ funkcje Traking,
Synchronizacja i Pozycja.

)(n@»
e =)

A/V Mute Spllt Freeze

Przycisk [Aspect]

Kazde naci$niecie przycisku zmienia tryb ksztaltu obrazu.

@ "Zmiana wspolczynnika ksztattu wyswietlanego
obrazu" str.70

;)( L e

Help

I?-

Przycisk [Num]

Przytrzymaj ten przycisk i naciskajac przyciski
numeryczne, aby wprowadza¢ hasto i liczby.
@ "Wlaczanie funkcji Ochrona hastem" str.154

EPSON
PrOJector

Przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka Konfiguracja.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179




Nazwy Czesci i Funkcje

Nazwa Funkcja Nazwa Funkcja

(9] Prazycisk [<-] [@][@] e Gdy Wys'wietl(')nff jest menu Konﬁgur?cja lub' ekran (@ | Przyciski [Page] Zmienia strony w plika§h takich jalf PowerPoint

Pomoc, przyciski te pozwalaja wybra¢ pozycje menu (]3] w przypadku korzystania z nastepujacych metod
[8] i warto$ci ustawien. projekeiji.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179 (Tego przycisku nie mozna uzywaé w trybie Tryb tablicy).
* Podczas wyswietlania PC Free, za pomocg tych o W przypadku korzystania z funkcji Mysz bezprze.

przyciskow mozna przejs¢ do poprzedniego/ @ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
nastepnego obrazu, obraca¢ obraz itp. myszy (Mysz bezprze.)" str.149

- '.'Pr.ojekcja obrazéw zapisanych w urzadzeniu e W przypadku korzystania z USB Display

pamieci USB (PC Free)" str.138 @ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display”
e Gdy wiaczona jest funkcja Mysz bezprze., przechylenie str.56

tego przycisku w danym kierunku przesunie wskaznik

w tym kierunku. L. . ..
@ "Uszywanie pilota do sterowania wskaznikiem Wyswietlajac obrazy lub scenariusze za pomoca funkeji
myszy (Mysz bezprze.)" str.149 PC Free, przy uzyciu tych przyciskéw mozna przechodzié

do poprzedniego/nastepnego ekranu.

e W przypadku podlaczania do sieci

(© | Przycisk [Enter] ¢ Gdy na ekranie wy$wietlone jest menu Konfiguracja lub - : — -

[«J] ekran pomocy, naci$niecie tego przycisku spowoduje ® | Przyciski [E-Zoom] Powigkszanie lub zmniejszenie obrazu bez zmiany
akceptacje wybranego elementu i przejscie na nastepny (@[] wielkosci projekeji.
poziom. (Tego przycisku nie mozna uzywac w trybie Tryb tablicy).
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179 @ "Zwigkszanie czesci obrazu (E-Zoom)" str.148

o Pelni fun'kcjc; .lewego pr'zycisku myszy, gdy @ | Przycisk [A/V Mute] e Wlacza i wylacza dzwiek i wideo.

u.azdszglona Jest funkqa Mysz bezp.rze. o @ "Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz
@ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem A/V)" str.146

myszy (Mysz bezprze.)" str.149

e Mozesz zmieni¢ to ustawienie w trybie Projekcja

@ | Przycisk [User] Przycisk pozwala na przypisanie czgsto uzywanych W ponizej opisany sposob, wciskajac przycisk na pilocie
pozycji dostepnych sposréd siedmiu dostepnych pozycji przez okoto pieciu sekund.
menu Konfiguracja. Naciéniecie przycisku [User] Prz6d «»Prz6d/Do gory nogami
spowoduje wyswietlenie ekranu wyboru lub regulacji Tyle>Tyl/Do géry nogami
wybranego elementu menu { umozliwia szybkie ( | Przycisk [Split] Kazde naci$nigcie przycisku powoduje przetaczenie

rowadzanie lub regulacje ustawien.
WP guiace pomiedzy dwoma jednoczesnie wyswietlanymi obrazami

@ "Menu Ustawienia” str.186 (podziat ekranu) i wyswietlaniem jednego, normalnego
Jako ustawienie domysélne jest przypisywane obrazu.

Autokalibracja.

@ "Jednoczesna projekcja dwdch obrazéw (Split Screen)”
str.133

(® | Koluszko mocowania | Umozliwia zamocowanie dostepnego w handlu paska do
paska pilota.




Nazwy Czesci i Funkcje

Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

Przycisk [Help]

Otwiera i zamyka ekran pomocy, ktory zawiera
informacje w jaki sposéb rozwigzywac ewentualne
problemy.

@ "Korzystanie z Pomocy" str.216

Przycisk [Freeze]

Powoduje zatrzymanie lub wznowienie odtwarzania
obrazu.

@ "Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)" str.147

Przyciski [Volume]
[<0][<0)]

[<] Obniza glosnos¢.
[<0] Zwieksza glosnosé.
@ "Regulacja glosnosci" str.68

Przycisk [Whiteboard]

e Naci$nij, przy wylaczonym projektorze, aby wlaczy¢
projektor i uruchomi¢ funkcje interaktywne w trybie
Tryb tablicy.

e Naci$nij ten przycisk przy wiaczonym projektorze
w celu zmiany na tryb Tryb tablicy. Po naci$nigciu
w trybie Tryb tablicy, nastepuje przelaczenie na
poprzednie zrédlo wejscia.

@ "Uruchamianie trybu tablicy" str.88

Przycisk [Pointer]

Wyswietla na ekranie wskaznik.
@ "Funkcja wskaznika (Wskaznik)" str.147

Przycisk [Savel]

Zapisywanie wyswietlanego obrazu w pamieci USB lub
w folderze sieciowym.

@ "Zapisywanie zawarto$ci rysunkéw w trybie tablicy”
str.96

@ "Zapisywanie zawartosci rysunkéw w trybie adnotacji"
str.114

Przycisk [Source
Search]

Przefgcza na obraz z gniazda wejsciowego, do ktorego
doprowadzane sg sygnaly wideo.

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu
i zmiana wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrédlo)"
str.55

Obszar wysytania
podczerwieni pilota

Wysyla sygnaly zdalnego sterowania.

Przycisk [Esc] e Zatrzymuje biezaca funkgje.

e Nacisniecie przycisku w menu Konfiguracja spowoduje
przejscie na poprzedni poziom menu.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179

o Pelni funkcje prawego przycisku myszy, gdy
uaktywniona jest funkcja Mysz bezprze.
@ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
myszy (Mysz bezprze.)" str.149

@ | Przycisk [Pen Mode] Zmiana miedzy uzywaniem komputera lub rysowaniem

podczas uzywania pidra interaktywnego. (Tego przycisku
nie mozna uzywac w trybie Tryb tablicy).
@ "Tryby funkgeji interaktywnych" str.74

Przycisk [Color Mode]

Kazde naci$nigcie przycisku zmienia tryb koloru.
@ "Wybor jakosci projekcji (Wybdr Tryb koloru)"
str.69

Przycisk [MHL Menu]

Wyswietlanie menu ustawien dla urzadzenia
podtaczonego do gniazda MHL projektora.




Nazwy Czesci i Funkcje

Wymiana baterii pilota

Jesli pilot dziala z opdinieniem lub przestal dziala¢ po dlugim okresie
uzywania, bateri¢ moga by¢ zuzyte. Nalezy wymieni¢ baterie. Przygotuj dwie
manganowe lub alkaliczne baterie AA. Nie mozna uzywac baterii innych niz
manganowe lub alkaliczne baterie AA.

Uwaga
Przed wymiang baterii koniecznie zapoznaj si¢ z niniejszym podrecznikiem.

@ [nstrukcje dotyczgce bezpieczeristwa

Zdejmij pokrywe komory baterii.
Weciskajac zapadke pokrywy komory baterii, podnies pokrywe do
gory.

Wymien starg baterie na nowa.

Wsun baterie strong z biegunem ujemnym.

/\ Przestroga

Sprawdz rozmieszczenie oznaczen (+) i (-) wewnatrz komory baterii, aby
poprawnie zalozy¢ baterie.

Jesli baterie nie sg uzywane prawidtowo, moga wybuchna¢ lub wyciekna¢,
co moze by¢ przyczyna pozaru, obrazen ciata lub uszkodzenia produktu.

Zatéz ponownie pokrywe komory baterii.
Weciénij pokrywe komory baterii, az zatrzasnie sie¢ w odpowiedniej
pozycji.




Nazwy Czesci i Funkcje

Zasieg dzialania pilota

(GD) EPSON

m—) )

|

@ | Koncéwka piéra ¢ Nacisnij koncodwke pidra, aby wlaczy¢ pidro
interaktywne. Po wlaczeniu, piéro interaktywne
zaczyna dziata¢ po okolo jednej sekundzie.

e Przytrzymaj pidro blisko wyswietlanego ekranu

oz . i naciénij, aby uzy¢.
Pioro intera ktywn e @ "Uzywanie funkcji interaktywnych" str.73

Nazwa Funkcja

Dostepne s3 dwa typy pidr interaktywnych o roznych kolorach dolnych @ "Akcesoria Opcjonalne” str.255
cze$ci. Nie mozna jednoczesnie uzywac piodr interaktywnych z dolnymi @ | Kontrolka baterii Naciénij przycisk z boku pi6ra, aby pokazaé pozostate
czeSciami w tym samym kolorze. natadowanie baterii.

e Gdy bateria jest natadowana, kontrolka $wieci zielonym
$wiatlem, az do zwolnienia przycisku.

e Gdy bateria jest stabo naladowana, kontrolka miga
zielonym $wiatlem, az do zwolnienia przycisku.

o Nie pali si¢, jezeli bateria jest wyczerpana. Wymien
baterie.

@ "Wymiana baterii pidra interaktywnego" str.23

@ "Uzywanie pior interaktywnych" str.76




Nazwy Czesci i Funkcje

Nazwa Funkcja

Uwaga
© | Przycisk * Naci$nij przycisk z boku pi6ra, aby wlaczy¢ pioro Przed wymiang baterii koniecznie przeczytaj nastepujacy podrecznik.
interaktywne. Po wlaczeniu, piéro interaktywne

zaczyna dziala¢ po okolo jednej sekundzie. W Instrukcjes dotyczqee bezpieczensta

e Podczas rysowania nacis$nij przycisk, aby przetaczy¢
funkcje koricdwki miedzy pidrem a gumka. Ustawienia Zdejmij pokrywe komory baterii.
dzialania przycisku mozna zmieni¢ w opcji Akcja przyc.
pidra menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - gory-
Zaawansowane - Akcja przyc. piora str.187

Weiskajac zapadke pokrywy komory baterii, podnie$§ pokrywe do

o Podczas uzywania pidra jako myszy, naciénij przycisk,
aby wykona¢ operacje klikniecia prawym przyciskiem.

@ | Ucho na opcjonalny Umozliwia zamocowanie dostepnego w handlu paska.
pasek lub linke

© | Pokrywa baterii Otworz te pokrywe podczas wymiany baterii.

@ "Wymiana baterii piora interaktywnego" str.23 Wymieri starg baterie na nowa

Wsun baterie strong z biegunem ujemnym.

Pi6ro interaktywne wylacza si¢ automatycznie, po 20 minutach braku @
aktywnosci.

W celu ponownego uzycia pidra, stuknij koncéwka pidra lub nacis$nij
przycisk z boku, aby wlaczy¢ zasilanie.

Wymiana baterii pidra interaktywnego

Po naci$nieciu przycisku, $wieci lub miga kontrolka baterii pidra
interaktywnego. Nie pali si¢ ani nie miga, jezeli bateria jest wyczerpana. Jesli

kontrolka.nie éwieci, lub nie miga, wmieﬁ l.)ateri,q.. Wybierz je@gn A Przestroga
z nastepujacych typow baterii. Nie mozna uzywa¢ innych baterii
doladowywanych. Sprawdz rozmieszczenie oznaczen (+) i (-) wewnatrz komory baterii, aby

poprawnie zalozy¢ baterig.
e Bateria manganowa AA

o Alkaliczna bateria manganowa AA
e eneloop®*(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB/BK-3MCC)

*

Jedli baterie nie s3 uzywane prawidlowo, moga wybuchna¢ lub wycieknaé,
co moze by¢ przyczyng pozaru, obrazen ciata lub uszkodzenia produktu.

eneloop® to zastrzezony znak towarowy Panasonic Group.



Nazwy Czesci i Funkcje

Zat6z pokrywe komory baterii. Pojemnik na pi()ro

Weisnij pokrywe komory baterii, az zatrzasnie si¢ w odpowiedniej
pozycji.

g

Wymiana koncowki pidra interaktywnego

U4

Wymien koncowke piodra interaktywnego, jezeli zostala zuzyta.

@ "Akcesoria Opcjonalne” str.255

n Obré¢ koncéwke pidra, by ja zdjaé.

Nazwa Funkcja
@ | Punkty montazowe Przymocuj pojemnik na piéro do bialej tablicy lub $ciany.
@ | Otwoér Przeprowadz tedy dostepna w sprzedazy blokade.
a Przykre¢ nowa koncédwke. zabezpieczajacy

Zaleca sie, by pojemnik na pidro zostal dokrecony za pomocg dwdch
dostepnych w sprzedazy srub MS5.




Nazwy Czesci i Funkcje

Control Pad

Nazwa

Funkcja

Przycisk [Capture]

Umozliwia wykonanie zdjecia wyswietlanego ekranu. Po
wykonaniu zdjgcia obraz jest wklejany na nowej stronie
w trybie Tryb tablicy. (Tego przycisku nie mozna uzywac
w trybie Tryb tablicy).

@ "Uzywanie funkgji interaktywnych" str.73

Przycisk [Print]

Drukowanie wyswietlanego ekranu.

@ "Drukowanie zawartosci rysunkow w trybie tablicy”
str.98

@ "Drukowanie zawarto$ci rysunkéw w trybie adnotacji”
str.114

Przycisk [Save]

Zapisywanie wyswietlanego obrazu w pamieci USB lub
w folderze sieciowym.

@ "Zapisywanie zawarto$ci rysunkéw w trybie tablicy”
str.96

@ "Zapisywanie zawartosci rysunkoéw w trybie adnotacji"
str.114
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‘ Whiteboard Source Search
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Nazwa Funkcja

Przycisk [Power] []

Wiaczanie i wytaczanie zasilania projektora.
@ "Od montazu do projekeji” str.54

Gniazdo USB-B (do
podiaczania
komputera)

Podlgczanie do komputera kablem USB w celu uzycia
funkcji interaktywnej lub funkcji USB Display.
@ "Podlgczanie do urzgdzenia Control Pad" str.49

Przycisk [Whiteboard]

e Naciénij, przy wylaczonym projektorze, aby wlaczy¢
projektor i uruchomi¢ funkcje interaktywne w trybie
Tryb tablicy.

e Nacisnij ten przycisk przy wlaczonym projektorze
w celu zmiany na tryb Tryb tablicy. Po naci$nieciu
w trybie Tryb tablicy, nastepuje przelaczenie na
poprzednie zrédto wejscia.

@ "Uruchamianie trybu tablicy" str.88

Gniazdo USB-A (do
podtaczania
urzadzenia pamieci
USB)

Umozliwia podlaczanie urzadzenia pamigci USB.
@ "Podlaczanie do urzadzenia Control Pad" str.49

Gniazdo USB-A (do
podtaczania drukarki)

Umozliwia podlaczenie do drukarki za pomoca kabla
USB.

@ "Podlaczanie do urzadzenia Control Pad" str.49

@ | Przycisk [Source
Search]

Przelacza na obraz z gniazda wejsciowego, do ktérego
doprowadzane sg sygnaly wideo.

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu
i zmiana wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrédlo)"
str.55

Gniazdo USB-B (do
podiaczania
projektora)

Umozliwia podlaczenie do projektora za pomoca kabla
USB po podlaczeniu urzadzenia pamieci USB lub
drukarki do urzadzenia Control Pad.

@ "Podlgczanie do urzadzenia Control Pad" str.49

Gniazdo USB-A (do
podtaczania
projektora)

Podlgczenie do projektora kablem USB w celu uzycia
funkeji interaktywnej lub funkcji USB Display.
@ "Podlgczanie do urzgdzenia Control Pad" str.49




Nazwy Czesci i Funkcje

Nazwa Funkcja n Zdejmij pokrywe goérna.
(® | Gniazdo Remote Po podtaczeniu urzadzenia Control Pad do projektora Umie$¢ palec we wglebieniu pokrywy gérnej, a nastepnie unie$ ja
z uzyciem opcjonalnego Zestaw okablowania pilota, i otworz.

zasilanie jest dostarczane z projektora.

$ W przypadku podlaczenia bez zestawu
okablowania pilota zasilanie jest zapew-

niane przez baterie. Operacje projektora
sa wykonywane z uzyciem sygnalow

podczerwieni.
(® | Obszar wysytania Wrysyta sygnaly zdalnego sterowania.
podczerwieni pilota
( | Pokrywa dolna Otworz w celu podigczenia urzadzenia pamieci USB.
(® | Pokrywa gérna Otwoérz w celu podtaczenia kabli i wymiany baterii.
(® | Pokrywa kabli Otworz te pokrywe, gdy kable sg prowadzone wzdtuz

$ciany.

Wymiana baterii dla urzadzenia Control Pad

Jesli urzadzenie Control Pad dziala z opoéznieniem lub przestaje dziata¢ po a Wymien baterie na nowe.
diugim okresie uzywania, baterie moga by¢ zuzyte. Nalezy wymieni¢ baterie.

Przygotuj dwie manganowe lub alkaliczne baterie AA. Do zasilania

urzadzenia Control Pad, zalecamy uzywanie baterii alkalicznych. Nie mozna

uzywaé baterii innych niz manganowe lub alkaliczne baterie AA.

Uwaga
Przed wymiang baterii koniecznie zapoznaj si¢ z niniejszym podrecznikiem.

@ Instrukcje dotyczgce bezpieczeristwa

Poniewaz zasilanie jest dostarczane do urzadzenia Control Pad po jego

podlaczeniu do projektora za pomoca zestawu okablowania pilota,
baterie nie sg potrzebne.



Nazwy Czesci i Funkcje

A PI‘ZEStroga Sprawdz nastepujace informacje dotyczace zakresu dzialania urzadzenia

Sprawdz rozmieszczenie oznaczen (+) i (-) wewnatrz komory baterii, aby Control Pad.
poprawnie wlozy¢ baterie. @ Przewodnik instalacji

Zatéz pokrywe goérna.
Wecisnij pokrywe komory baterii, az zatrza$nie si¢ w odpowiedniej Modut dotykowy (wqucznie EB-1430Wi)
pozycji.

Przod

Gdy nie jest zalozona pokrywa tarczy



Nazwy Czesci i Funkcje

Nazwa

Funkcja

Pokrywa tarczy

Zdejmij, aby uzywac tarcz regulacji.

Gniazdo TCH Podlaczanie projektora do modulu dotykowego kablem
polaczeniowym modutu dotykowego.

Otwoér Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver Security

zabezpieczajacy System firmy Kensington.

Tarcze regulagji

Stuzg do regulacji kata.

Wskaznik

Swieci po wigczeniu modutu dotykowego.

Nazwa

Funkcja

0®e o ©oFe

Otwory $rub (na
potrzeby instalacji)

Otwory $rub do mocowania modutu dotykowego $rubami
M4 (tylko podczas instalacji na powierzchni
niemagnetycznej).

Port dyfuzji lasera

Dyfuzja $wiatla lasera w celu wykrycia pozycji palcow.

Magnes instalacji

Magnes uzywany do instalacji.

®0e

Marker

Podczas wykonywania regulacji kata, umie$¢ markery na
ekranie.

/\ Ostrzezenie

e W celu instalacji modutu dotykowego wykonaj czynnosci z cz¢éci Przewodnik
instalacji. Jedli nie zostal on zainstalowany prawidlowo, moze uszkodzi¢ oczy
z powodu emitowanego silnego $wiatla.

e Nie nalezy uzywa¢ modulu dotykowego w poblizu urzadzen medycznych,
takich jak rozruszniki serca. Co wigcej, podczas uzywania modulu
dotykowego, upewnij si¢,ze w poblizu nie ma urzadzen medycznych, takich
jak rozruszniki serca. Zakldcenia elektromagnetyczne moga powodowaé
niewlasciwe dzialanie sprzetu medycznego.




Nazwy Czesci i Funkcje

/\ Przestroga

e Nie nalezy uzywa¢ modutu dotykowego w poblizu magnetycznych no$nikéw
pamieci, takich jak karty magnetyczne lub precyzyjnych urzadzen
elektronicznych, takich jak komputery, zegarki cyfrowe lub telefony
komorkowe. Moga zosta¢ uszkodzone dane lub moze wystapi¢ awaria.

e Podczas instalacji modulu dotykowego na powierzchni magnetycznej, nalezy
uwazaé, aby nie przycia¢ sobie palcéow lub innych czesci ciala, miedzy
magnesem, a powierzchnia instalacji.

Uwaga

e Nie nalezy podigcza¢ modulu dotykowego do zadnych urzadzen poza
EB-1430Wi. Moze wystapi¢ awaria urzadzenia lub $wiatlo lasera moze
przenikaé poza ograniczenia.

e Upewnij si¢, Ze jest uzywany dostarczony kabel polfaczeniowy modutu
dotykowego. Przy uzyciu kabla dostepnego w handlu obstuga nie jest
mozliwa.

e Podczas utylizacji modutu dotykowego nie nalezy go rozbiera¢. Utylizacje
nalezy wykona¢ zgodnie z lokalnym lub krajowym prawem i przepisami.

Sprawdz Przewodnik instalacji w celu uzyskania informacji o metodach
instalacji modulu dotykowego i metodach regulacji kata.

@ Przewodnik instalacji



TOP

Przygotowanie projektora

Niniejszy rozdzial zawiera opis sposobu instalacji projektora i podiaczania zrodel projekcji.



Instalacja projektora

Metody Instalacji

Projektor obstuguje nastgpujacych szes¢, réznych metod instalacji. Zainstaluj
projektor zgodnie z warunkami panujacymi w miejscu instalacji.

Podczas instalacji projektora lub zmiany metody instalacji, projektor nalezy
wylaczy¢. Zasilanie nalezy wlaczy¢é po wykonaniu instalacji.

/\ Ostrzezenie

e Podczas zawieszania projektora na $cianie lub pod sufitem nalezy uzy¢
specjalnej metody instalacji. Nieprawidlowo zamontowany projektor moze
spa$¢ i spowodowal obrazenia ciala.

W przypadku nalozenia kleju na punkty montazowe wspornika $ciennego lub
punkty montazowe wspornika sufitowego, aby zapobiec odkrecaniu si¢ $rub,
lub uzycia smaréw lub olejow na projektorze, obudowa projektora moze
popekaé, przez co projektor moze wypa$¢ ze wspornika. Wypadnigcie
projektora ze wspornika moze spowodowal powazne obrazenia ciala oséb
znajdujacych si¢ pod wspornikiem i uszkodzi¢ projektor.

Podczas instalacji badz regulacji wspornika nie nalezy uzywaé kleju, aby
zapobiec odkrecaniu si¢ $rub, ani oleju i smaru.

Nie nalezy zakrywaé otworu wlotu lub wylotu powietrza w projektorze. Ich
zakrycie mogloby spowodowaé wzrost temperatury wewnatrz urzadzenia i w
rezultacie pozar.

Projektora nie nalezy uzywaé w miejscach, w ktérych moga wystepowaé palne
lub wybuchowe gazy. Projektor moze si¢ zapali¢ w wyniku wysokiej
temperatury lampy wewnetrznej.

e Zalecamy uzywanie gladkiego ekranu, bez nieréwnosci. Jesli ekran
projekcji jest nieréwny, na wyswietlanym obrazie moga wystapi¢
znieksztalcenia.

e W zalezno$ci od materialu ekranu i metody instalacji, na
wy$wietlanym obrazie mogg wystapi¢ znieksztalcenia.

e Montujac projektor na $cianie lub pod sufitem, albo umieszczajac

projektor pionowo, nalezy koniecznie korzysta¢ z narzedzi
odpowiednich dla okreslonej metody instalacji.

@ "Akcesoria Opcjonalne” str.255

e Domyélne ustawienie opcji Projekcja to Przéd/Do gory nogami.
Ustawienie Projekcja mozna zmieni¢ na inng warto$¢ z poziomu
menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Projekcja str.187
e Ustawienie Projekcja mozna zmieni¢ w nastepujacy sposob, wciskajac
przez okolo pie¢ sekund przycisk [A/V Mute] na pilocie.
Prz6d «»Prz6d/Do goéry nogami
TyleTyl/Do géry nogami

e Zawieszenie projektora na $cia- e Zawieszenie projektora na $cia-
nie lub pod sufitem i wyswietla- nie lub pod sufitem i wyswietla-
nie obrazéw z przodu ekranu. nie obrazéw od tylu poétprzezro-
(projekcja Przéd/Do goéry noga- czystego ekranu. (projekcja
mi) Tyl/Do géry nogami)

=8 =




Instalacja projektora

* Wyswietlanie obrazéw z przodu e Wyswietlanie obrazéw z pét- Podczas uzywania funkgcji interaktywnej
ekranu. (Projekcja Przdd) przezroczystego ekranu. (Projek-
cja Tyl)

| I

Projekcja z przodu ekranu, podczas uzywania funkcji interaktywnych. Ustaw
tryb projekcji na Przéd/Do géry nogami lub Przéd.

Uwaga

Funkgcja interaktywna wykorzystuje komunikacj¢ w podczerwieni. Podczas
instalacji projektora nalezy pamieta¢ o nastepujacych kwestiach.

e Upewnij si¢, ze na odbiornik Easy Interactive Function, na ekran projekgji, na

projektor ani na tyl projektora nie jest kierowane silne $wiatlo ani $wiatlo
stoneczne.

' - e Nie nalezy instalowa¢ projektora w bezposrednim $wietle stonecznym,
wpadajacym przez okno. Moze to spowodowa¢ nieprawidlowe dzialanie
funkeji interaktywnych.

e Zainstaluj projektor w taki sposéb, by odbiornik Easy Interactive Function nie
znajdowal sie zbyt blisko $wiatla fluorescencyjnego. Jesli otoczenie jest za
jasne, funkcje interaktywne moga nie dziala¢ prawidtowo.

Przymocuj noézki, jezeli korzystasz z projektora postawionego na takiej e Jezeli kurz blokuje odbiornik Easy Interactive Function, moze to zaktdcal
powierzchni, jak np. biurko. komunikacje w podczerwieni i by¢ moze nie bedzie mozna normalnie

@ "Zakladanie néiek (tylko modele z dostarcoznymi nézkami)” korzysta¢ z tej funkcji. Nalezy oczyéci¢ odbiornik, jesli jest zabrudzony.

str.16 @ "Czyszczenie" str.243

e Nie nalezy kla$¢ farby, ani przykleja¢ naklejek na pokrywe odbiornika Easy
Interactive Function.

° Uml‘eszcz,en.leﬂ prf)) ekic)ora /plono- ° Uml.eszczlen.leﬂ er)] ek{.)ora ’plong- e Podczas uzywania funkeji interaktywnych, nie nalezy uzywaé¢ w tym samym
wo 1 wyswietiahie o r?ZOW Wo 1 wyswie anlef 0 .razow 0 pomieszczeniu pilota na podczerwien lub mikrofonu. Moze wystapi¢ usterka
z przodu ekranu. (projekcja tylu ekranu. (projekcja Tyt/Do pibra interaktywnego.

Przéd/Do géry nogami) goéry nogami)

e Nie nalezy uzywa¢ w poblizu projektora urzadzen, ktére generuja silne
zaklocenia, takich jak urzadzenia obrotowe lub transformatory. Moze nie by¢
mozliwe uzywanie funkeji interaktywnych.




Instalacja projektora

e W przypadku uzywania funkcji interaktywnych, instalacje nalezy
wykona¢ w taki sposob, aby wyswietlany ekran byl prostokatny, bez
zadnych znieksztalcen.

e Podczas uzywania funkeji interaktywnych w tym samym
pomieszczeniu, gdzie znajduje sie wiele projektordw, praca pidra
interaktywnego moze by¢ niestabilna. W tej sytuacji, podlacz do
projektoréw opcjonalny zestaw kabla pilota (ELPKC28) i zmien
Synchr. projektoréow na Kablowe w menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Zaawansowane -
Synchr. projektoréw str.187

Ustawienia modutu dotykowego (wytacznie EB-1430Wi)

W przypadku uzywania modulu dotykowego, zainstaluj projektor
wykorzystujac jedng z nastepujacych metod. Modulu dotykowego nie mozna
uzywa¢, jesli uzywana jest inna metoda instalacji.

e Montaz projektora na $cianie lub zawieszenie pod sufitem i wyswietlanie
obrazéw z przodu ekranu

e Instalacja w pionie na biurku i projekcja z przodu biurka (wymagana
jest opcjonalna plyta mocowania (ELPMB29))

@ "Akcesoria Opcjonalne” str.255



Podtaczanie sprzetu

Niniejszy rozdzial zawiera opis sposobu podiaczania projektora do urzadzen peryferyjnych.

Urzadzenia peryferyjne mozna podlaczy¢ bezposrednio do projektora lub przez urzadzenie Control Pad.
Po podigczeniu kabla USB lub pamieci USB, mozna podiaczy¢ z uzyciem urzadzenia Control Pad.

@ "Podlgczanie do urzgdzenia Control Pad" str.49

Urzadzenia inne niz kable USB lub urzadzenia pamieci USB mozna podlacza¢ bezposrednio do projektora.

@ "Podigczanie do projektora" str.36

Uwaga

W przypadku uzycia koncentratora USB polaczenie moze nie dziala¢ prawidtowo. Nalezy podlaczy¢ bezposrednio do projektora lub urzadzenia Control Pad.



Podtaczanie sprzetu

e Polagczenie z siecia mozna wykona¢ za pomocg komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej.
Aby nawigza¢ polaczenie z siecia za pomoca kabla, podlacz kabel LAN do projektora.
@ 'Podigczanie przewodu sieci LAN" str.45
W celu bezprzewodowego polaczenia z siecig, zainstaluj w projektorze modul bezprzewodowej sieci LAN.
@ "Instalacja modulu bezprzewodowej sieci LAN" str.46

e Nazwa portu, lokalizacja oraz ukfad zlgcza rdéznia sie w zaleznoéci od podlaczanego zrodla.




Podtaczanie sprzetu

Podtaczanie do projektora

Niniejsza sekcja zawiera opis sposobu podiaczania urzadzen peryferyjnych bezposrednio do projektora.

Podtaczanie komputera

Aby wyswietla¢ obrazy z komputera, podiacz komputer stosujac jedna z ponizszych metod.

@) Przy uiyciu opcjonalnego kabla komputerowego
Podlacz wyjscie monitora komputera do gniazda Computer projektora.

Dzwiek mozna odtwarzaé przez gloénik projektora, podlaczajac gniazdo wyjsciowe dzwieku komputera do gniazda wejsciowego Audiol projektora za pomocy dostepnego
w handlu kabla audio.

@ Przy uiyciu dostarczonego kabla USB
Polacz port USB komputera z portem USB-B projektora.
Dzwigk z komputera jest wyprowadzany z projektora z wyswietlanym obrazem.
@ Przy uzyciu kabla HDMI (dostepny w sprzedazy)
Podlacz gniazdo HDMI komputera do gniazda HDMI1/MHL lub HDMI2 projektora.
Dzwiek z komputera jest wyprowadzany z projektora z wyswietlanym obrazem.



Podtaczanie sprzetu

&= <= I {=p ()

HDMI1/MHL
<= [[-IL]" L[]
HDMI2

@ ¢ Podczas polaczenia z gniazdami Audiol, Audio Out i Computer, zalecamy podiaczenie kabli do gniazd w nastepujacej kolejnosci: Audiol, Audio Out, a nastepnie
Computer.
e W menu Konfiguracja, mozna takze ustawi¢ gniazdo uzywane do wejscia audio.
@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyjécie audio str.187
e Jesli dzwiek nie jest wyprowadzany po podigczeniu kabla HDMI, podlacz do gniazda Audio Input, dostepny w handlu kabel audio. Po podiaczeniu kabla, wybierz
zfacze wejicia podlaczone do Wyjscie audio HDMI1 lub Wyjscie audio HDMI2, w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyjécie audio HDMI1/Wyjscie audio HDMI2 str.187

e Polgczenie projektora z komputerem przy pomocy przewodu USB pozwala wyswietla¢ obrazy z komputera. Funkcja ta nosi nazwe USB Display.
@ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display" str.56



Podtaczanie sprzetu

Podtaczanie smartfona lub tabletu

Mozna podigcza¢ smartfony lub tablety. Uzywajac dostepnego w handlu kabla MHL, mozna podiaczy¢ zlacze MHL urzadzenia do zlacza HDMI1/MHL
projektora. Wraz z obrazem z projektora moze by¢ takze odtwarzany dzwick.

= <= D =

HDMI1/MHL

Po podlaczeniu do projektora smartfona lub tabletu, urzadzenie uruchamia tadowanie podczas projekcji obrazéw.

Uwaga
e Moze nie by¢ mozliwe podlaczenie kabla MHL do wszystkich urzadzen.
e Upewnij sie, ze kabel polaczeniowy obstuguje standardy MHL. Po podlaczeniu kabla, ktéry nie obstuguje standardéw MHL, smartfon lub tablet moze sie rozgrzaé, moze

nastapi¢ z niego wyciek lub moze eksplodowac.
e Po podigczeniu dostepnego w handlu adaptera konwersji MHL-HDMI, smartfon lub tablet moga nie dziala¢ lub moze nie by¢ mozliwe wykonywanie operacji z pilota

projektora.

e Jesli obrazy nie sg wyswietlane prawidlowo, odiacz, a nastepnie podlacz ponownie kabel MHL.

o Prawidlowe wy$wietlanie moze nie by¢ mozliwe, w zaleznosci od modelu i ustawien smartfonu lub tabletu.



Podtaczanie sprzetu

Podtaczanie zrodet obrazu

Aby wyswietla¢ obrazy z odtwarzaczy DVD, VHS lub innych, podlacz projektor stosujac jedng z ponizszych metod.
@) Przy uiyciu kabla wideo (dostepny w sprzedazy)

Podlacz gniazdo wyjscia sygnatu wideo Zrédla obrazu do gniazda Video projektora przy uzyciu kabla wideo (dostepnego w sprzedazy).

Dzwigk mozna odtwarza¢ przez gloénik projektora, podtaczajac gniazdo wyj$ciowe dzwigku zrédta obrazu do gniazda wejsciowego Audio2 projektora za pomocg dostepnego
w handlu kabla audio.

@ Przy uiyciu opcjonalnego kabla dla komponentowego sygnatu wideo
@ "Opcjonalne Akcesoria i Materialy Eksploatacyjne” str.255
Podlacz gniazdo wyjscia component zZrédta obrazu do gniazda Computer projektora.

Dzwigk mozna odtwarza¢ przez gloénik projektora, podtaczajac gniazdo wyjsciowe dzwigku zrédta obrazu do gniazda wejsciowego Audiol projektora za pomoca dostepnego
w handlu kabla audio.

@ Przy uiyciu kabla HDMI (dostepny w sprzedazy)
Podlgcz ztgcze HDMI Zrédta obrazu do ztacza HDMI1/MHL lub HDMI2 projektora.
Dzwigk ze zrédta obrazu jest wyprowadzany z projektora z wyswietlanym obrazem.

= O at-=P  (©) VIDEO
Video
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Podtaczanie sprzetu

Uwaga

e Przed podlgczeniem projektora do urzadzenia nalezy wylaczy¢ urzadzenie. Wlaczone Zrédlo wejscia podczas podigczania go do projektora moze spowodowaé
nieprawidlowe dzialanie.

e Jedli uklad lub ksztalt wtyczki roznig sie, nie nalezy jej wkladaé na sile. Urzadzenie moze by¢ uszkodzone lub moze dziala¢ nieprawidlowo.

e W menu Konfiguracja, mozna takze ustawi¢ gniazdo uzywane do wejscia audio.
@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyjécie audio str.187

o Je$li dzwiek nie jest wyprowadzany po podiaczeniu kabla HDMI, podiacz do gniazda Audio Input, dostepny w handlu kabel audio. Po podlaczeniu kabla, wybierz
zfacze wejscia podlaczone do Wyjscie audio HDMI1 lub Wyjécie audio HDMI2, w menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyjécie audio HDMI1/Wyjscie audio HDMI2 str.187

e Jedli port zrodla, ktore cheesz podlaczy¢ jest nietypowo uksztaltowane, aby podlaczy¢ je do projektora nalezy uzy¢ dolaczonego do urzadzenia kabla lub kabla
opcjonalnego.

e Gdy uzywasz zakupionego kabla audio 2RCA(L/R)/stereo, sprawdz, czy jest oznaczony "Bez rezystancji'.
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Podtaczanie urzadzen USB

Mozna podiaczaé takie urzadzenia jak pamie¢ USB, opcjonalng Kamera do dokumentéw, kompatybilne twarde dyski USB oraz aparaty cyfrowe.
@) Podczas uzywania opcjonalnego urzadzenia Kamera do dokumentéw
Podtgcz urzadzenie Kamera do dokumentéw do gniazda # kablem USB dostarczonym z urzgdzeniem Kamera do dokumentéw
@ Gdy uzywane jest urzadzenie USB, jak np. pamie¢é USB lub aparat cyfrowy
Podlacz urzadzenie USB do gniazda USB-A projektora.
@ Podczas uzywania interaktywnego komputera PC w celu korzystania z funkcji interaktywnej
@ "Uzywanie funkcji interaktywnych" str.73

Podlgcz gniazdo wyjscia monitora komputera do gniazda Computer, uzywajac kabla komputera.
Podlacz gniazdo USB komputera do gniazda USB-B projektora za pomoca kabla USB.

CEED <=

Computer
<=1 a2 =
USB-B

Po podigczeniu urzadzenia USB mozna wyswietla¢ pliki z obrazami zapisane w pamieci USB lub w aparacie cyfrowym, korzystajac z funkcji PC Free.



Podtaczanie sprzetu

@ "Projekcja obrazéw zapisanych w urzadzeniu pamigci USB (PC Free)" str.138

Kiedy Kamera do dokumentéw jest podlaczona podczas projekcji obrazéw z innego gniazda wejsciowego, naciénij przycisk [Source Search] na pilocie, panelu
sterowania lub urzadzeniu Control Pad, aby przelaczy¢ na obrazy z Kamera do dokumentéw.

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu i zmiana wys$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrédlo)" str.55

@ Jesli podczas wyswietlania obrazéw z urzadzenia Kamera do dokumentéw zajdzie potrzeba podlaczenia urzadzenia audio, nalezy je podlaczy¢ do gniazda
Audiol.

Uwaga

e W przypadku korzystania z koncentratora USB, operacje moga nie by¢ prawidlowo przeprowadzane. Urzadzenia takie, jak aparaty cyfrowe i urzadzenia USB powinny by¢
podiaczane bezposrednio do projektora.

e W przypadku podlaczania i uzywania dysku twardego USB nalezy upewni¢ si¢, ze podiaczono zasilacz dostarczony z dyskiem twardym.

e Podlacz aparat cyfrowy do projektora za pomoca kabla USB dostarczonego z aparatem cyfrowym lub przeznaczonego do uzycia z nim.

e Uzyj kabla USB o dlugosci nie przekraczajacej 3 m. Jesli kabel bedzie dluzszy niz 3 m, program PC Free moze nie dziala¢ prawidlowo.

Odlaczanie urzadzen USB

Po zakonczeniu wyswietlania odlacz urzadzenia USB od projektora. W przypadku takich urzadzen, jak aparaty cyfrowe lub twarde dyski, nalezy urzadzenie
wylaczy¢ i odlaczy¢ od projektora.



Podtaczanie sprzetu

Podlaczanie zewnetrznego sprzetu

Mozna wyswietla¢ obrazy i odtwarza¢ dzwigk, podlaczajac zewnetrzny monitor lub glosnik.

@) W przypadku wyswietlania obrazéw na monitorze zewnetrznym
Podlacz monitor zewnetrzny do gniazda Monitor Out projektora za pomoca kabla dostarczonego z monitorem zewnetrznym.
@ W przypadku odtwarzania dzwieku na glosniku zewnetrznym

Podlacz glosnik zewnetrzny do gniazda Audio Out projektora za pomocg dostepnego w handlu kabla audio.

:
0 «e——C 0§

Audio Out




Podtaczanie sprzetu

¢ Po ustawieniu Tryb gotowosci na Komunikacja wl., mozna wykona¢ nastepujace operacje, nawet przy wylaczonym projektorze (wylacznie po ustawieniu Wyjsécie
A/V na Zawsze).

- Wyprowadzanie obrazéw na zewnetrzny monitor

- Wyprowadzanie dzwieku przez glo$nik zewnetrzny (dzwiek wchodzacy z gniazd USB-B i LAN nie moze by¢ sygnatem wyjSciowym)
@ ECO - Tryb gotowosci str.210

@ Zaawansow. - Ustawienia A/V - Wyjscie A/V str.187

e Na monitorze zewnetrznym moga by¢ wyswietlane tylko analogowe sygnaly RGB z gniazda Computer. Nie mozna wyprowadzi¢ sygnaléw wejsciowych z innych
gniazd lub z sygnaléw wideo komponentowego.

o Tresci wyéwietlane z uzyciem funkcji interaktywnej, nie sy wyswietlane na zewnetrznym monitorze. Tresci rysowane z uzyciem dostarczonego Easy Interactive
Tools, mogg by¢ wyswietlane na zewnetrznym monitorze.

e Ustawienia funkgeji takich jak Geometria obrazu, a takze Konfiguracja lub ekrany pomocy nie sa wyswietlane na zewnetrznym monitorze.

e Po wlozeniu wtyczki kabla audio do gniazda Audio Out, zatrzymywane jest wyprowadzanie audio z wbudowanego glo$nika projektora i nastepuje przelaczenie na
wyjscie zewnetrzne.



Podtaczanie sprzetu

Podtaczanie przewodu sieci LAN

Podlacz gniazdo LAN w koncentratorze sieciowym lub innym sprzecie do gniazda LAN projektora za pomocg dostepnego w handlu kabla 100BASE-TX lub
10BASE-T LAN.

Po podfgczeniu komputera do projektora poprzez sie¢ mozna wyswietla¢ obrazy i sprawdzi¢ stan projektora.

[ = o= ]
LAN

Aby zapobiec awariom, nalezy uzywad kabla sieciowego ekranowanego kategorii 5.




Podfacz Karta sieciowa bezprzewodowa do sekgji instalacji modutu

bezprzewodowej sieci LAN.

Aby otworzy¢ pokrywe przewodoéw, nalezy wymontowac obydwie

Sruby mocujace pokrywe.

Instalacja modutu bezprzewodowej sieci LAN
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Podtaczanie wielu projektorow

Podczas uzywania funkcji interaktywnych w tym samym pomieszczeniu, gdzie znajduje si¢ wiele wersji tego samego projektora, nalezy podlaczy¢ do gniazda
SYNC kazdego projektora, opcjonalny zestaw kabla zdalnego sterowania (ELPKC28). Operacje pidra interaktywnego sa stabilizowane poprzez polaczenie
projektoréw kablami.

Ztacze SYNC ma gniazdo IN i OUT. Po podiaczeniu jednego konca kabla pilota do gniazda IN, podiacz drugi koniec do gniazda OUT.
Po podifaczeniu kabli, ustaw Synchr. projektoréw na Kablowe w menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Zaawansowane - Synchr. projektoréw str.187
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e Po podlaczeniu trzech lub wigcej projektoréw, nie jest konieczne podiaczenie pierwszego projektora do ostatniego projektora.

e Podczas uzywania projektora w tym samym pomieszczeniu, co inny projektor, ktéry nie obstuguje polaczenia kablowego, ustaw Tryb sync. przew. na Tryb 2,
w menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Zaawansowane - Tryb sync. przew. str.187
e Przy braku opcjonalnego zestawu kabla, zmien ustawienie Odlegl. projektoréw w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Zaawansowane - Odlegl. projektorow str.187
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Podtaczanie do urzadzenia Control Pad

Niniejsza sekcja zawiera opis sposobu podiaczania urzadzen peryferyjnych do projektora przy uzyciu urzadzenia Control Pad.

Polaczenia przy projekcji z funkcja USB Display i podczas wykonywania operacji myszy z uzyciem funkcji interaktywnej
Ustawienia USB Type B w menu Konfiguracja sg rézne, w zaleznosci od uzywanej funkcji. Wiecej informacji dotyczacych kazdego ustawienia, mozna znalez¢
ponizej.
@ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display” str.56
@ "Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekgji (interaktywny tryb komputera)” str.116

@) Podtacz gniazdo USB-B projektora do gniazda USB-A urzadzenia Control Pad za pomocg kabla USB.
@ Podlacz gniazdo USB-B urzadzenia Control Pad do gniazda USB-A komputera za pomocg kabla USB.
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Podczas wykonywania operacji myszy z uzyciem funkcji interaktywnej i projekcji z uzyciem kabla komputera, podlacz projektor do komputera, uzywajac opcjonalny
kabel komputera.

@ "Podlgczanie komputera" str.36
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Polaczenia z uzyciem PC Free

@ "Projekcja obrazéw zapisanych w urzadzeniu pamieci USB (PC Free)" str.138

@) Podlacz gniazdo USB-A projektora do gniazda USB-B urzadzenia Control Pad za pomocg kabla USB.
@ Podlacz urzadzenie pamieci USB do gniazda USB-A urzadzenia Control Pad (dla urzadzenia pamieci USB).
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Podtaczenie drukarki

@ "Drukowanie zawartosci rysunkow w trybie tablicy" str.98
@ "Drukowanie zawartosci rysunkéw w trybie adnotacji" str.114

@) Podtacz gniazdo USB-A projektora do gniazda USB-B urzadzenia Control Pad za pomocg kabla USB.
@ Podlacz drukarke do gniazda USB-A urzadzenia Control Pad (dla drukarek) za pomoca kabla USB.
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e Do urzadzenia Control Pad nie mozna podlaczy¢ kamery do dokumentéw.

e Przyklej dostarczone naklejki zabezpieczajace gniazda na nieuzywane gniazda urzadzenia Control Pad.
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Podstawowe metody projekcji

Rozdzial ten opisuje sposob projekcji i dostosowywania obrazow.



Projekcja Obrazéw

n Podfacz projektor do komputera przy uzyciu kabla

Od montazu do projekcji komputerowego.

W tej czesci wyjasniona jest procedura podiaczania projektora do
komputera przy uzyciu kabla komputerowego oraz sposéb wyswietlania
obrazéw.

Podfacz projektor do gniazda elektrycznego przy uzyciu przewodu
zasilajacego.

Wiacz projektor.
/\ Przestroga B Wac e

Nalezy najpierw podlaczy¢ do projektora kabel zrédla, a nastepnie podiaczy¢ do : :
projektora przewdd zasilajacy. A Ostrzezenie

Podczas wlgczania projektora nie nalezy patrze¢ w obiektyw projekcji.
Moze to spowodowaé uszkodzenie oczu z powodu emitowanego silnego
$wiatta. Podczas wlaczania projektora z odlegtoéci, z uzyciem pilota,
nalezy sie upewnié, ze nikt nie zaglada w obiektyw.

Nalezy szczegélnie uwaza¢ w przypadku obecnosci dzieci.

=
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a Wihacz komputer.

B Zmien wyjscie ekranu komputera.

W przypadku korzystania z komputera przeno$nego nalezy zmienié
wyjécie ekranu komputera.

Naci$nij i przytrzymaj klawisz Fn (klawisz funkcyjny), a nastepnie
naci$nij klawisz &/0C.

@ e Metoda zmieniania rézni si¢ w zaleznosci od uzywanego
komputera. Zapoznaj si¢ z dokumentacja dostarczong

z komputerem.

g\ e Dwukrotnie nacisnij przycisk [(], aby wylaczy¢ projektor.

Jesli nie jest wySwietlany zaden obraz, nacisnij przycisk [Source Search] na
No—=—= =N pilocie, panelu sterowania lub na urzadzeniu Control Pad. Przy braku
A= e wejsciowego sygnalu obrazu wyswietlany jest Tryb tablicy.
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@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana

wyswietlanego obrazu (Wyszukaj zrédlo)" str.55 AUtomatyczne wykrywame Odbleranego Sygna'u

i zmiana wyswietlanego obrazu (Wyszukaj zrodto)

¥y Po wyswietleniu obrazu dostosuj go w razie potrzeby.
i ) ¥ 2 V Naci$nij przycisk [Source Search], aby wyswietla¢ obrazy z portu aktualnie
@ "Korekta znieksztalconej geometrii obrazu" str.60 odbierajacego obraz

@ "Korygowanie ostroéci” str.65

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

Source Search

Capture  Print [

Whitepoard

Uzywanie urzgdzenia Control Pad

7 N\
EPSON
Whiteboard Source Search
— O [R— | =
—~ )
Captu Print
— © — ®
& o J
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Zr6dlo sygnalu wejéciowego jest zmieniane w nastepujacej kolejnosci.

ot tabule M8 omputer W8 vieo IS o1 B o

LAN Sy USB2 [y USB1 IR USB Display

Gdy podlaczone s3 dwa zrdédia obrazu (lub wigcej), naciskaj
przycisk [Source Search], dopoki nie zostanie wyswietlony zadany obraz.

Gdy podlaczone jest urzadzenie video, rozpocznij odtwarzanie przed
rozpoczeciem tej czynnosci.

e Mozna wykonaé ustawienia, aby przy nastepnym wiaczeniu
projektora, obrazy byly wyswietlane z tego samego gniazda wejscia.
@ Zaawansow. - Dzialanie - Szukanie zZrédla uruch. str.187

e Przy braku doprowadzonych sygnaléw wejsciowych wyswietlany jest
nastepujacy ekran.

Przy braku wejSciowego sygnalu obrazu zmien na pozycje Biala
tabula.

[Wyszukaj Zrddto]
Stan sygnatu

Komputer Wytaczone
- Yideo Wytaczone
= HDMI Wytaczone
= HDMI2 Wytaczone
USB Display Wytaczone
= USB1 Wytaczone
—USB2 M Wytaczone

! Wytaczone

-Wybor wejscia sygnatu obrazu.
-Naciénij T, aby wybraé Zrédto.

Wyswietlanie przy uzyciu USB Display

Polgczenie projektora z komputerem przy pomocy dostarczonego przewodu
USB pozwala wyswietla¢ obrazy z komputera.

Wraz z obrazem z projektora moze by¢ takze odtwarzany dzwigk

z komputera.

Niezbedne ustawienia

Ustaw opcje USB Type B na USB Display/Easy Interactive Function lub
Mysz bezprze./USB Display, by méc uzywa¢ USB Display.

@ Zaawansow. - USB Type B str.187

Wymagania systemowe

[System Windows|

System operacyj-
ny

Windows 200071

Windows XP

Professional, wersja 32-bitowa
Home Edition, wersja 32-bitowa

Tablet PC Edition, wersja 32-
bitowa

Windows Vista

Ultimate, wersja 32-bitowa
Enterprise, wersja 32-bitowa
Business, wersja 32-bitowa

Home Premium, wersja 32-
bitowa

Home Basic, wersja 32-bitowa
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Windows 7 Ultimate, wersja 32/64-bitowa
Enterprise, wersja 32/64-bitowa
Professional, wersja 32/64-bitowa

Home Premium, wersja 32/64-
bitowa

Home Basic, wersja 32-bitowa
Starter, wersja 32-bitowa

Windows 8 Windows 8 32/64 bitowy
Windows 8 Pro 32/64 bitowy
Windows 8 Enterprise 32/64
bitowy

Windows 8.1 Windows 8.1 32/64 bitowy
Windows 8.1 Pro 32/64 bitowy
Windows 8.1 Enterprise 32/64
bitowy

Procesor

Mobile Pentium III 1,2 GHz lub szybszy
Zalecany: Pentium M 1,6 GHz lub szybszy

llos¢ pamieci

256 MB lub wiecej
Zalecane: 512 MB lub wiecej

Miejsce na twar-
dym dysku

20 MB lub wiecej

Wyswietlanie

Rozdzielczoé¢ nie mniejsza niz 640x480 i nie wigksza niz
1600x1200.

Zdolnoé¢ wyswietlania koloréw z palety 16-bitowej lub
wiekszej

*1 Tylko Service Pack 4

[W Systemie OS X|

System operacyj- | Mac OS X 10.5.x 32 bit

ny Mac OS X 10.6.x 32/64 bit
0§ X 10.7.x 32/64 bit
0S$X10.8x
0SX10.9.x
Procesor Power PC G4 1 GHz lub szybszy
Zalecany: Core Duo 1,83 GHz lub szybszy
llo$¢ pamieci 512 MB lub wigcej
Miejsce natwar- | 20 MB lub wigcej
dym dysku
Wyswietlanie Rozdzielczoé¢ nie mniejsza niz 640x480 i nie wigksza niz
1680x1200.
Zdolnos$¢ wyswietlania koloréw z palety 16-bitowej lub
wiekszej

Pierwsze podlaczenie

Przy pierwszym podlaczaniu projektora do komputera przy uzyciu kabla
USB nalezy zainstalowa¢ sterownik. Procedury dla systemu Windows i OS
X sg inne.

e Przy kolejnym podlaczaniu instalacja sterownika nie jest juz
konieczna.

e W przypadku wprowadzania obrazéw z wielu Zrddel, jako zrédto
wejécia ustaw USB Display.

e W przypadku korzystania z koncentratora USB, operacje moga nie
by¢ prawidlowo przeprowadzane. Nalezy podlaczy¢ bezposrednio do
projektora lub urzadzenia Control Pad.

e Korzystajac z USB Display nie mozna zmieniaé ustawien opcji.
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[System Windows|

Potacz gniazdo USB komputera do gniazda USB-B projektora
urzadzenia Control Pad.

@ W przypadku systemu Windows 2000 lub Windows XP moze
zosta¢ wy$wietlony komunikat z pytaniem o che¢¢ ponownego
uruchomienia komputera. Wybierz opcje Nie.

|[W przypadku systemu Windows 2000|

Kliknij dwukrotnie Komputer, EPSON P]J_UD, a nast¢pnie
EMP_UDSE.EXE.

[W systemie Windows XP|

Instalacja sterownika rozpocznie si¢ automatycznie.

|[W systemie Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/

Gdy wyswietlone zostanie okno dialogowe, kliknij Uruchom:
EMP_UDSE.exe.

Na ekranie Umowy licencyjnej kliknij przycisk Zgadzam sie.

Obrazy z komputera sg wyswietlane.

Obrazy z komputera moga zosta¢ wyswietlone dopiero po kilku
chwilach. Czekajac na wyswietlenie obrazéw z komputera nie
zmieniaj ustawien sprzetu, nie odlaczaj kabla USB i nie wylaczaj
zasilania projektora.

Po zakonczeniu odtgcz przewdd USB.

Podczas odigczania przewodu USB nie ma potrzeby korzystania
z funkcji Bezpieczne usuwanie sprzetu.

e Jedli oprogramowanie nie zostalo zainstalowane

automatycznie, kliknij dwukrotnie na komputerze Mdj
komputer - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE.

Jesli z niewiadomych przyczyn obrazy nie sa wyswietlane, na
komputerze wybierz opcje Wszystkie programy - EPSON
Projector - Epson USB Display - Epson USB Display
VX.xx.

W przypadku korzystania z komputera z systemem Windows
2000 na poziomie uzytkownika zostanie wyswietlony
systemowy komunikat o bledzie i korzystanie

z oprogramowania moze nie by¢ mozliwe. W takiej sytuacji
nalezy podjaé probe aktualizacji systemu Windows do
najnowszej wersji, a nastepnie uruchomi¢ ponownie komputer.

Szczegdlowe informacje mozna uzyska¢ od lokalnego
sprzedawcy lub pod najblizszym adresem dostepnym
w ponizszym dokumencie.

@ Projektor Epson — lista adresow

|W Systemie OS X|

n Pofacz gniazdo USB komputera do gniazda USB-B projektora
urzadzenia Control Pad.

Folder Setup programu USB Display jest wyswietlany w oknie
programu Finder.

Kliknij dwukrotnie ikone Instalator programu USB Display.

W celu przeprowadzenia instalacji postepuj zgodnie z instrukcjami
na ekranie.

Na ekranie Umowy licencyjnej kliknij przycisk Zgadzam sie.

Wprowadz haslo uprawnien administratora i uruchom instalacje.

Po zakonczeniu instalacji pojawi si¢ ikona USB Display w oknie
Dock i na pasku menu.
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B Obrazy z komputera sg wyswietlane.

Obrazy z komputera moga zosta¢ wyswietlone dopiero po kilku
chwilach. Czekajac na wy$wietlenie obrazéw z komputera nie
zmieniaj ustawien sprzetu, nie odlaczaj kabla USB i nie wylaczaj
zasilania projektora.

a Po zakonczeniu wyswietlania wybierz Odlacz na pasku menu lub

za pomocg ikony USB Display na pasku Dock. Teraz mozna
odtaczy¢ kabel USB.

e Jedli dla programu USB Display nie jest automatycznie
wyswietlany folder Setup w programie Finder, kliknij
dwukrotnie EPSON PJ_UD - Instalator programu USB
Display na komputerze.

o Jesli z pewnych przyczyn zaden obraz nie jest wyswietlany,
kliknij ikone USB Display w oknie Dock.

e W przypadku braku ikony USB Display w oknie Dock, kliknij
dwukrotnie pozycje USB Display w folderze Programy.

e W przypadku wybrania pozycji Zakoncz z menu ikony USB
Display w oknie Dock, USB Display nie zostanie
automatycznie uruchomiony po podiaczeniu przewodu USB.

Odinstalowywanie

|[W przypadku systemu Windows 2000|

Kliknij Start, wybierz Ustawienia, a nastepnie kliknij Panel
sterowania.

Kliknij dwukrotnie pozycje Dodaj/usun programy.
Kliknij Zmien lub usun programy.

Wybierz pozycje Epson USB Display i kliknij Zmien/Usun.

[W systemie Windows XP|

n Kliknij Start, a nastepnie kliknij Panel sterowania.
a Kliknij dwukrotnie pozycje Dodaj lub usui programy.

B Wybierz pozycje Epson USB Display i kliknij Usun.

[W systemie Windows Vista/Windows 7|

n Kliknij Start, a nastepnie kliknij Panel sterowania.
g Kliknij Odinstaluj program w sekcji Programy.

B Wybierz pozycje Epson USB Display i kliknij Odinstaluj.

[W systemie Windows 8/Windows 8.1

n Otwoérz Panele funkcji, a nastepnie wybierz Wyszukaj. Kliknij
prawym przyciskiem (przytrzymaj) Epson USB Display Ver.x.xx.

a Wybierz na pasku aplikacji Odinstaluj.
B Wybierz pozycje Epson USB Display i kliknij Odinstaluj.

W celu przeprowadzenia odinstalowywania, postepuj zgodnie
z instrukcjami pojawiajacymi sie na ekranie.

[W Systemie OS X|

Otworz folder Programy, kliknij dwukrotnie USB Display,
a nastepnie kliknij dwukrotnie Narzedzie.

a Uruchom program Dezinstalator programu USB Display.
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Korekta znieksztalconej geometrii obrazu Geometria Pozioma/Pionowa

Umozliwia reczne korygowanie znieksztalcen w poziomie i pionie
(niezaleznie). Korekcja geometrii poziomej/pionowej idealnie nadaje si¢ do
dokladnej regulacji znieksztalcen trapezowych.

Znieksztalcona geometri¢ obrazu mozna skorygowaé stosujac jedna
z ponizszych metod.

e Geometria pozioma/pionowa

Opcja Geom. poz/pion umozliwia korekte wyswietlanego obrazu
Umozliwia reczne korygowanie znieksztalcen w poziomie i pionie

w nastepujacych warunkach.

(niezaleznie).
Kat korekty: ok. 3° w prawo i w lewo/ok. 3° do géry i w dot
n Nacisnij przyciski [2X] lub [SZ] na panelu sterowania podczas
» « wyswietlania obrazu z projektora w celu wyswietlenia ekranu
Geometria obrazu.
[Geometria obrazul
= — — Geometria pionowa

Geometria pozioma

e Quick Corner
Umozliwia reczng korekte czterech naroznikéw (niezaleznie).

a Nacisnij ponizsze przyciski w celu skorygowania odksztatcen
geometrii obrazu.

Naci$nij przyciski [ZX] lub [*Z] w celu skorygowania odksztalcen
W pionie.

@ W trakcie poprawiania geometrii obrazu, wyswietlany obraz moze
zosta¢ zmniejszony.
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¥
?

- -
H/V H/V
e
A
v

)

Nacisnij przycisk [Tele] lub [Wide] w celu skorygowania odksztalcen
W poziomie.

H/V H/v
VAN VAN
A A
v v

Geom. poz/pion mozna ustawi¢ w menu Konfiguracja.

@ Ustawienia - Geometria obrazu - Geom. poz/pion
str.186

Quick Corner

Funkcja ta umozliwia reczne korygowanie kazdego z czterech rogow
wy$wietlanego obrazu z osobna.

Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul].
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania
Menu Esc H/V
A
b ()
Pomter .
amp

femp
a Wybierz Geometria obrazu z menu Ustawienia.

Obraz Powrdt
Geometria obrazu &Geom. poz/pioh
Sygnat Split Screen
. Powieksz.
(Y Przesuniecie obrazu

Ustawienia

p———————" Blokada dziatania Petna blokada

Zaawansow. Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
Gtosnosé 0

Siec Odbiornik zdalny Przdd/Ty+
Przycisk uiytkownika Zuiycie enerdgii

ECO Wzorzec
Zerowanie

Informacje

Zerowanie

B Wybierz Quick Corner i nacisnij przycisk [¢J].
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[Geometria obrazul Powrot [Quick Corner]

Geom. poz/pion

iQuick Corner &

a Za pomocy przyciskow [CD], [3D)], [@] oraz [@] na pilocie

lub [x], [XZ], [Wide] i [Tele] na panelu sterowania, wybierz
naroznik, ktéry ma by¢ skorygowany, po czym naciénij przycisk
(]

Mie moina juz przesunac.

W razie potrzeby powtérz kroki 4 i 5, aby wyregulowad pozostate
[Quick Corner] narozniki.

Nacisnij przycisk [Menu], aby zakonczy¢ korekcje.

Poniewaz ustawienie opcji Geometria obrazu zostalo zmienione na
Quick Corner, po kolejnym naci$nieciu przyciskow [ZX] lub [] na
panelu sterowania zostanie wyswietlony ekran wyboru naroznika

z kroku 4. Zmien ustawienie opcji Geometria obrazu na Geom.
poz/pion, aby skorygowa¢ geometri¢ w poziomie i w pionie przy
uzyciu przyciskow [ZX] lub [XZ] na panelu sterowania.

Wybierz obszar.

@ Ustawienia - Geometria obrazu - Geom. poz/pion str.186

B Za pomocg przyciskow [, [+, [] | [@] na pilocie

lub [x], [XZ], [Wide] oraz [Tele] na panelu sterowania, skoryguj
potozenie naroznika.

W przypadku naci$nigcia przycisku [J] wyswietlony zostanie ekran
pokazany w kroku 4.

Jesli komunikat "Nie mozna juz przesungl." zostanie wyswietlony
podczas wprowadzania korekty, oznacza to, ze nie mozna
kontynuowa¢ korekty ksztaltu w kierunku wskazanym przez szary
trojkat.
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@ Jesli podczas wys$wietlania ekranu wyboru naroznika z kroku 4 Regulacja pol'oienia obrazu (Przesunigcie obrazu)

przycisk [Esc] zostanie wcisniety na okolo dwie sekundy,
wyswietlany jest ponizszy ekran. Mozna dokladnie dopasowaé polozenie obrazu bez koniecznosci
przesuniecia projektora.

[Geometria obrazul
Resetuj Quick Corner
Przet. na Geom. poz/pion i ‘ i

Resetuj Quick Corner: resetuje efekty regulacji wprowadzone za
pomoca funkcji Quick Corner.

Przel. na Geom. poz/pion: przefacza metode korekcji na Geom.
poz/pion.

@ "Menu Ustawienia" str.186

n Przeprowadz funkcje Reguluj powieksz. lub Geometria obrazu.

@ "Regulacja rozmiaru obrazu" str.63

@ "Korekta znieksztalconej geometrii obrazu" str.60

Regulacja rozmiaru obrazu

Po przeprowadzeniu regulacji wyswietlany jest ekran Przesunigcie

Naci$nij przycisk [Wide] lub [Tele] na panelu sterowania, aby dostosowac obrazu.

rozmiar wyswietlanego obrazu.

a Dostosuj potozenie wyswietlanego obrazu.

H/V
v

=
Regulacje mozna réwniez wykona¢ w menu Konfiguracja.

@ Ustawienia - Powigksz. str.186
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[Przesuniecie obrazul ¢ Nie mozna wyregulowaé polozenia obrazu, jezeli opcja Powigksz jest

ustawiona na maksymalne polozenie Szer.

e Ustawienie Przesunigcie obrazu zostaje zachowane, nawet jesli
projektor zostanie wylaczony. Nalezy ponownie wyregulowad
polozenie, jezeli zmienia si¢ miejsce instalacji lub kat nachylenia
projektora.

e Aby wyregulowaé polozenie obrazu mozna réwniez uzy¢ menu
Konfiguracja.

@ Ustawienia - Przesuniecie obrazu str.186

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

oy Regulacja pozycji pionowej obrazu (tylko modele

wyposazone w nozki)

E;‘
ﬂ (Wide) « w » (Te) E Wy§uﬁ nozki. Pozycj'g pionoxovq obrazu mozna wyregulowaé, nachylajac
‘ = d projektor maksymalnie o 1,5°.

Im wigkszy kat pochylenia, tym trudniej ustawi¢ ostro§¢. Zamontuj
projektor tak, aby wymagat jedynie niewielkiego pochylenia.

Obraz mozna przesuna¢ po przekatnej, naciskajac dowolng pare

sgsiadujacych przyciskow [0], [2], [@] i @L albo kombinacj¢  Podnoszenie wysokosci obrazu
przyciskow [X], [XZ], [Wide] i [Tele].

B Naci$nij przycisk [Esc], aby zamkna¢ ekran regulacji.

Ekran regulacji znika, jezeli przez okolo 10 sekund nie zostanie Q
przeprowadzona Zadna operacja. :

@) Wysoko$¢ obrazu mozna podniesé, wysuwajac tylne nézki.
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@ Schowaj tylne nézki, by przywrdcié oryginalng wysoko$¢ obrazu.

Obnizanie wysokosci obrazu

> —
‘ J @ o) 0
=5 ey &= s ;
== 0" >0 o0 >0

@) Wysokos¢ obrazu mozna obnizyé, wysuwajac przednia ndzke.

@) Wysun tylng nézke.
@ Wsun tylng ndzke.

@ Schowaj przednig nézke, by przywrocié¢ oryginalng wysoko$¢ obrazu.

Regulacja pozycji poziomej obrazu (tylko modele

wyposazone w nézki) Korygowanie ostrosci

Wyséwietlanie wzorca testowego, a nastepnie regulacja ostrosci.
Wysuwaj i wsuwaj tylna nozke, aby uregulowa¢ pochylenie projektora ¥ & P gwaq

W poziomie. - .
Naciénij przycisk [Menul.

@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania
Menu Esc H/V
A
Source|
B Search < >
Pomter -
amp
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a Wybierz Wzorzec z menu Ustawienia. a Otworz pokrywe filtru powietrza.

Obraz Powrot
Geometria obrazu Geom. poz/pion
Svgnat Powieksz.

. Przesuniecie obrazu

Ustawienia & BRETEREERETE Petna blokada
= Ksztatt wskaZnika Wskaznik 1
Zaawansow. Gtosnosc 0

Poz. gtos. wej. mikr 0
Siec Odbiornik zdalny Przéd/Tyt

Przycisk uzytkownika Zuiycie energii
ECO Wzorzec O

Zerowanie
Informacje
Zerowanie

B Wybierz Wzorzec testowy, a nastepnie naciénij przycisk [Enter].

Podczas projekcji obrazéw na ekranie 4:3, ustaw Typ wzorca na
Wzorzec 5, wybierz Wys$wietlenie wzorca, a nastepnie naci$nij
przycisk [Enter].

Obraz [Wzorzec] Powrdt
Sygnat Wyswietlenie wzorca

< Typ wzorca Wzorzec 1
WERETTTTI-R Y Wzorzec uZytkownika

Wzorzec testowy ¢
Zaawansow.
Siec
ECO

Informacje

Zerowanie



Dostosowywanie wyswietlanych obrazow

B Ustaw ostros¢ na srodkowo-dolng czesc (E) ekranu projekgiji. B Sprawdz, czy ostros¢ pasuje do naroznikéw ([[lll ) ekranu projekgji.

Przesun dzwignie ostroéci, aby ustawi¢ ostros¢. Jesli jakie$ obszary nie sa ostre, uzyj dzwigni ostrosci w celu
regulacji, az do uzyskania takiej samej ostrosci wszystkich
naroznikow.
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7 Aby usuna¢ wzorzec testowy, nacisnij przycisk [Esc] na pilocie lub

na panelu sterowania.

Regulacja gtosnosci
Glosnos¢ mozna ustawi¢ stosujac jedna z ponizszych metod.

e Przy uzyciu przyciskow [Volume] na pilocie mozna ustawi¢ glto$nosc.
[<] Obniza glosnosc¢.
[0] Zwieksza glosnos¢.
Pilot
) N O
E-Zoom | Volume

(=)=

(&) e @D

A/V Mute SpIiUFreeze
C oOC HC

e Wyreguluj gtosnos¢ w menu Konfiguracja.
@ Ustawienia - Glosnos¢ str.186

/\ Przestroga

Nie nalezy wlacza¢ urzadzenia, gdy ustawiony jest wysoki poziom glosnosci.
Nagte zwiekszenie poziomu dzwieku moze spowodowal utrate stuchu. Przed
wylaczeniem nalezy zawsze obnizy¢ glosnos¢, aby mdc stopniowo zwigkszy¢
glo$nos¢ po wlaczeniu urzadzenia.

Regulacja obrazu

Regulacja Odcien, Nasycenie i Jasnos¢

Mozna wyregulowa¢ Odcien, Nasycenie i Jasno$¢ dla kazdego sktadnika
koloru R (czerwony), G (zielony), B (niebieski), C (cyan), M (magenta) i Y
(zotty).

Ten element mozna wyregulowa¢ wylacznie po ustawieniu Tryb koloru na
Dostosowany.

@ "Wybor jakosci projekcji (Wybor Tryb koloru)" str.69
Ustawienia wprowadza si¢ w menu Konfiguracja.

@ Obraz - Zaawansowane - RGBCMY str.182

[RGBCMY]
Odcief Nasycenie Jasnosé

0l — ol — 0 ——

V) — | o | — | o —

00— (1} — 00—

[0} — [0} — [0} —

00— (1} — 00—

00— 0 —— el 0 ——
Odcien Reguluje ogdélny odcien obrazu, niebieski - zielony - czerwony.
Nasycenie Umozliwia regulacje ogdlnej jaskrawosci obrazu.

Jasnosé¢ Umozliwia regulacje ogdlnej jasnosci obrazu.

Regulacja Gamma

Mozna skorygowa¢ wystepujace réznice koloréw wyswietlanego obrazu,
zalezne od podiaczonego urzadzenia.

Ten element mozna wyregulowa¢ wylacznie po ustawieniu Tryb koloru na
DICOM SIM lub Dostosowany.



Dostosowywanie wyswietlanych obrazow

@ "Wybor jakosci projekcji (Wybor Tryb koloru)" str.69
Ustawienia wprowadza si¢ w menu Konfiguracja.

@ Obraz - Zaawansowane - Gamma str.182

[Gamma]

02
1
0

-1
-2

Po wybraniu wiekszej warto$ci, ciemne obszary obrazéw beda jasniejsze, ale
nasycenie koloréw dla jasniejszych obrazéw moze by¢ sltabsze. Po wybraniu
mniejszej warto$ci, mozna zmniejszy¢ ogdlng jasnos¢ obrazu w celu
zwiekszenia ostrosci obrazu.

Wybierz warto$¢ regulacji, zgodnie z rozmiarem projekcji.

e Jesli rozmiar projekcji to 80 cali lub mniej, wybierz mniejsza wartos¢.
e Jesli rozmiar projekcji to 80 cali lub wigcej, wybierz wieksza wartos¢.

Obrazy medyczne moga nie by¢ odtwarzane prawidlowo wedlug
ustawien i specyfikacji ekranu.

Wybor jakosci projekcji (Wybér Tryb koloru)

Mozesz fatwo uzyska¢ najlepsza jako$¢ obrazu poprzez wybranie ustawienia
odpowiedniego dla warunkéw, w ktorych odbywa si¢ prezentacja. Jasnos¢
obrazu zalezy od wybranego trybu.

Tryb Zastosowanie
Dynamiczny Ten tryb jest idealny do pracy w jasnych
pomieszczeniach. To jest najjasniejszy tryb.
Prezentacja Ten tryb jest idealny do prowadzenia prezentacji

z uzyciem materiatéw kolorowych w jasnych
pomieszczeniach.

Teatr

Idealny tryb do ogladania filméw w ciemnym
pokoju. Nadaje obrazom naturalny odcien.

Fotografia*

Idealny tryb do wys$wietlania nieruchomych obrazdéw
takich jak fotografie w jasnym pomieszczeniu.
Obrazy sa bardzo zywe i majg odpowiedni kontrast.

Sport*2

Tryb idealny do ogladania programéw telewizyjnych
w jasnym pokoju. Obrazy sg bardzo jasne i majg
odpowiedni kontrast.

sRGB

Tryb idealny w przypadku obrazéw, ktore sg zgodne
z przestrzenig barw standardu sRGB".

Biata tabula

Idealny do prezentacji wykonywanych przy uzyciu
biatej tablicy.

DICOM SIM*1

Idealny tryb do wys$wietlania zdje¢ rentgenowskich
oraz innych obrazéw medycznych. Wyswietlane
obrazy maja wyrazne cienie. Projektor nie jest
urzadzeniem medycznym i nie mozna go uzywaé do
diagnozowania pacjentow.

Dostosowany

Regulacja pozycji RGBCMY.
@ "Regulacja obrazu" str.68

*1 Dostepne wylacznie przy sygnale wejscia RGB lub, gdy zrédtem jest USB
Display, USB1, USB2 lub LAN.

*2 Dostepne wylacznie, gdy sygnalem wejscia jest component video lub, gdy

zrodtem jest Video.




Dostosowywanie wyswietlanych obrazow

Po kazdym nacis$nieciu przycisku [Color Mode] na ekranie zostanie
wyswietlona nazwa Tryb koloru i Tryb koloru zostanie zmieniony.

Pilot

Ca)Y(s5)(6) — ‘-i",ezen,tacia\

Auto Aspect  Color Mode

7 8 9

Pen Mode

(Num) (0 )

OFLN®

@ Mozna ustawi¢ Tryb koloru w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Tryb koloru str.182

[ | Prezentacja |

Ustawianie Automat. przestona

Funkcja automatycznego ustawiania jasnoséci zgodnie z jasnoscia
wyswietlanego obrazu pozwala cieszy¢ sie glebig obrazu i bogactwem
szczegolow.

Nacisnij przycisk [Menul].
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

Menu Esc H/V
2D L

A
) (@

r Pointer -
OGSO amp

a Wybierz opcje Automat. przestona z menu Obraz.

Obraz Powrot
" _ Iryb koloru Dynamiczny
Sygnat Jasnosé
Kontrast
Ustawienia Nasycenie koloru
Odcien
Zaawansow. Ostrosc
Temp. barwowa
Siec Regulacja kolorow
ECO Zerowanie
Informacje
Zerowanie

a Wybierz Duza szybkosé.
Aby zmniejszy¢ zakldcenia dziatania, wybierz Normalna.

Ustawienie zostanie zapisane dla kazdej opcji funkcji Tryb koloru.
a Nacisnij przycisk [Menu], aby zakonczy¢ konfiguracje.

@ Funkcja Automat. przestona moze by¢ konfigurowana tylko
wtedy, gdy dla pozycji Tryb koloru ustawiona jest opcja
Dynamiczny, Teatr lub Dostosowany.

Zmiana wspotczynnika ksztaltu wyswietlanego
obrazu

Wspétczynnik ksztattu® wyswietlanego obrazu mozna zmienié stosownie do
typu, wspdlczynnika wysokosci i szerokosci oraz rozdzielczosci sygnatow
wejsciowych.




Dostosowywanie wyswietlanych obrazow

Dostepne tryby ksztaltow réznig si¢ w zaleznosci od sygnatu aktualnie
wys$wietlanego obrazu.

Metody zmiany

Po kazdym nacis$nieciu przycisku [Aspect] na pilocie zdalnego sterowania na
ekranie zostanie wySwietlona nazwa trybu ksztaltu i wspotczynnik ksztattu
zmieni sie.

Pilot

Ca4a)(Cs5) (6 )

Auto  Aspect Color Mode /\/Q

7 8 9
P e
@
Menu Esc
OFLEIN®

$ Wspoltczynnik ksztaltu mozna ustawi¢ w menu Konfiguracja.
@ Sygnal - Ksztalt obrazu str.184

Zmiana trybu ksztaltu obrazu

Projekcja obrazéw z urzadzenia wideo lub ze zlacza HDMI/MHL

Kazde naci$niecie przycisku [Aspect] na pilocie powoduje zmiane trybu
ksztaltu obrazu kolejno na Normalnie, Automatycznie, 16:9, Pelny,
Powigkszenie i Natywny.

Przyklad: sygnal wejsciowy 1080p (rozdzielczos¢: 1920x1080, wspdlczynnik
ksztattu: 16:9)

go

2

g -

(5] (4]

) Normalnie lub Automatycznie
@ 169

@ Pelny

@) Powigkszenie

@ Natywny

Wyswietlanie obrazéw z komputera

Ponizej przedstawiono przyklady projekcji dla kazdego trybu ksztattu

obrazu.
Tryb propor- Sygnat wejsciowy
al XGA 1024x768(4:3) WXGA 1280x800(16:10)

Normalnie O C
O O O O




Dostosowywanie wyswietlanych obrazow

Tryb propor- Sygnat wejsciowy
qji XGA 1024x768(4:3) WXGA 1280x800(16:10)
~ O~ O
Pelny Q O O O
O —a 0O =0
ieksze- | mememmmmmmmn- ——
:?ewue sze U U O Q C
O O — O
Natywny - — O C
O — O

@ Jesli cze$¢ obrazu nie jest widoczna, w menu konfiguracji nalezy
ustawi¢ dla opcji Rozdzielczo$¢ wartosci Panorama lub Normalnie,
zaleznie od rozmiaru ekranu komputera.

@ Sygnal - Rozdzielczo$¢ str.184



TOP

Uzywanie funkgji interaktywnych

Aby korzysta¢ z funkcji interaktywnych, nalezy wykona¢ czynnosci opisane w ponizszych rozdziatach.



Tryby funkcji interaktywnych

Za pomocy funkgeji interaktywnych, mozna wykonywa¢ nastepujace operacje. e W trybie adnotacji, mozna uzywa¢ interaktywnych piér lub palca do
dodawania notatek do tresci wyswietlanych z komputera, tabletu, kamery
do dokumentéw lub z innego zrédta.

@ "Rysuj na wyswietlanym obrazie (Tryb adnotacji)" str.110

e W trybie tablicy, mozna uzywa¢ interaktywnych piér lub palca
(EB-1430Wi), do pisania na wy$wietlanej "tablicy".
@ "'Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)" str.88

i,

W ten sposob bedzie mozna fatwo uwydatni¢ wyswietlane informacje lub
je uzupelni¢ o dodatkowe notatki, aby lekcje lub prezentacje staly sie
bardziej efektywne.

@ "Zapisywanie zawarto$ci rysunkéw w trybie adnotacji" str.114

@ "Drukowanie zawartosci rysunkdéw w trybie adnotacji” str.114

Aby uzywa¢ wbudowang funkcje rysowania na tablicy, nie jest konieczne
w tym celu uzywanie komputera lub instalowanie dodatkowego
oprogramowania. Jest to uzyteczne podczas spotkan, jako substytut tablicy.
Utworzong zawarto$¢ rysunkéw mozna udostepnia¢ innym projektorom
i tabletem, zapisywa¢ jako plik PDF lub PNG i drukowa¢ albo wysyla¢
jako wiadomo$¢ e-mail.

@ "Udostepnianie zawarto$ci rysunkéw innym urzadzeniom" str.100

@ "Zapisywanie zawarto$ci rysunkéw w trybie tablicy" str.96

@ "Wysylanie wiadomosci e-mail w trybie tablicy" str.99

@ "'Drukowanie zawartosci rysunkéw w trybie tablicy" str.98



Tryby funkcji interaktywnych

e W interaktywnym trybie komputera, interaktywnych piér lub palca
mozna uzywac tak jak myszy. W ten sposéb bedzie mozliwe poruszanie
siec w obrebie wy$wietlanej z komputera tresci, dokonywanie wyboru jak
i jej przewijanie.

@ "Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekcji (interaktywny tryb
komputera)" str.116

LT TN T RN

@ W celu dostarczenia dodatkowych funkcji interaktywnych, takich jak

zapisywanie i drukowanie adnotacji, mozna réwniez uzywa’
oprogramowania Easy Interactive Tools. W celu uzyskania dalszych
wskazdwek, nalezy zapoznaé sie z Instrukcja obstugi oprogramowania
Easy Interactive Tools, ktdra jest dostepna z poziomu oprogramowania.




Przygotowanie przed uzyciem funkcji interaktywnych

W tej czesci znajdujg sie instrukcje bezpieczenstwa dotyczace ustawien
i uzywania interaktywnych piér lub wykonywania operacji dotykowych
palcem. Instrukcje te nalezy przeczytaé, przed uzyciem funkcji
interaktywnych.

Uzywanie pior interaktywnych

Projektor jest dostarczany z piérami w kolorze niebieskim

i pomaranczowym, ktére mozna zidentyfikowaé po kolorowej koncowce
pidra. W tym samym czasie mozna uzywa¢ jedno z pidér lub oba pidra
(jedno kazdego koloru).

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa dla funkgji
interaktywnych

Nalezy si¢ upewni¢, ze w pidrze zostaly zainstalowane baterie.

Funkcja interaktywna dziala przez komunikacje w podczerwieni. Podczas
uzywania tej funkcji nalezy pamieta¢ o nastepujacych waznych kwestiach.

e Nalezy si¢ upewnié, ze na Odbiornik Easy Interactive Function ani na
ekran projekcji, nie pada zadne silne $wiatlo ani $wiatto sloneczne.

o Jezeli kurz blokuje odbiornik Easy Interactive Function, moze to
zakloca¢ komunikacje w podczerwieni i by¢ moze nie bedzie mozna a
normalnie korzysta¢ z tej funkcji. Nalezy oczysci¢ odbiornik, jesli jest 1
zabrudzony.

@ "Czyszczenie" str.243

)
© Epson : J

e Nie nalezy klas¢ farby, ani przykleja¢ naklejek na pokrywe odbiornika
Easy Interactive Function. @ Koncéwka pidra

e Podczas uzywania funkeji interaktywnych, nie nalezy uzywaé w tym @ Kontrolka baterii

samym pomieszczeniu pilota na podczerwien lub mikrofonu. Moze © Przycisk
wystapi¢ usterka pidra interaktywnego. @ Ucho na opcjonalny pasek lub linke

e W tym samym pomieszczeniu nie nalezy uzywa¢ zadnych pilotéw ani © Pokrywa baterii

mikrofonéw na podczerwien, poniewaz piéro interaktywne moze dzialaé
nieprawidtowo. W celu wiaczenia piodra, naci$nij koncéwka pidra lub nacisnij przycisk
umieszczony z boku.
e Nie nalezy uzywa¢ w poblizu projektora urzadzen, ktére generuja silne
zakldcenia, takich jak urzadzenia obrotowe lub transformatory. Moze nie
by¢ mozliwe uzywanie funkcji interaktywnych. @ "Pi6ro interaktywne" str.22

Po zakonczeniu uzywania pidra odsun je od ekranu projekcji.



Przygotowanie przed uzyciem funkcji interaktywnych

Uwaga

e Nie nalezy trzymac interaktywnych piér mokrymi rekami lub przechowywac
w miejscach, gdzie piéra moga ulec zamoczeniu. Pidra interaktywne nie sg
wodoodporne. W przeciwnym razie, moze doj$¢ do porazenia pradem
elektrycznym.

e Projektor i ekran projekcji nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
$wiatla slonecznego, poniewaz w przeciwnym funkcje interaktywne moga nie
dzialac.

YN © Pidra wylaczaja si¢ automatycznie po 20 minutach braku aktywnosci.
Aby ponownie wiaczy¢ piéro, naciénij koncéwka pidra lub naciénij
przycisk znajdujacy sie z boku.
e W celu zapewnienia najlepszego dzialania, piéro nalezy trzymac
prostopadle do tablicy, jak pokazano ponizej. Nie nalezy zakrywac
czarnego paska znajdujacego si¢ w poblizu koncoéwki pidra.

Za pomocg pidra, mozna wykona¢ nastepujace czynnosci:

e Pisanie lub rysowanie na powierzchni projekcji w trybie tablicy i w
trybie adnotacji.

HENEG (M EEEEBEDE

e Aby wybra¢ wyswietlany element, np. ikong, naci$nij koncéowka
pidra na powierzchni projekcji.

e Aby rysowa¢ na ekranie projekeji, nacisnij piérem na powierzchni
projekcji i w razie potrzeby przeciagnij.

e Aby przesunaé¢ wyswietlany wskaznik, zatrzymaj pidro nad
powierzchnig bez jej dotykania.

e W celu przefaczenia piéra z narzedzia do rysowania na gumke,
naci$nij przycisk znajdujacy si¢ z boku.



Przygotowanie przed uzyciem funkcji interaktywnych

e Uzywanie pidra jako myszy w interaktywnym trybie komputera.

e W celu uzyskania funkgji klikniecia lewym przyciskiem myszki,
naci$nij tablice koncéwka pidra.

e W celu uzyskania funkcji dwukrotnego klikniecia myszka,
dwukrotnie nacisnij koncoéwka piora.

e W celu uzyskania funkcji klikniecia prawym przyciskiem myszki,
naci$nij przycisk znajdujacy sie z boku.

e Aby wykona¢ czynnos$¢ klikniecia i przeciggnigcia, naci$nij
i przeciagnij piorem.

e Aby przesuna¢ kursor, zatrzymaj pioéro nad tablica bez jej
dotykania.

RN ¢ Jesli funkcja aktywowania nie bedzie uzywana, mozna ja wylaczy¢
poprzez ustawienie Easy Interactive Function w menu Zaawansow.
projektora.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Aktywowanie
str.190

¢ Aby ustawi¢ dlugie naci$niecie piérem odpowiadajace kliknieciu
prawym przyciskiem myszki, wybierz nastepujace opcje w ustawieniu
Easy Interactive Function w menu Zaawansow. projektora.

- Ustaw Tryb pracy piora na Dw. uzyt./Mysz lub Jed. uzyt/Mysz
(EB-1420W1).

- Ustaw Tryb pracy piora na Tryb 1 lub Tryb 3 (EB-1430Wi).
- Ustaw Wlacz obsluge PPM na Wlaczone.

Kalibracja piora

Kalibracja koordynuje polozenie piéra z umiejscowieniem kursora.
Kalibracje nalezy wykona¢ tylko przy pierwszym uzyciu projektora.

Funkcji Autokalibracja mozna uzy¢ do kalibracji systemu, ale dostgpna jest
takze Kalibracja reczna, ktéra stuzy do dokladniejszej regulacji lub moze
by¢ uzywana, gdy nie bedzie dziala¢ Autokalibracja.

% © Podczas kalibracji systemu odsun nieuzywane piéro od ekranu
$ projekgji.

e Skalibruj ponownie system, jesli zauwazona zostanie niezgodno$¢
pozycjonowania po wykonaniu nastepujacych czynnosci:
- Wykonanie korekcji Geometria obrazu
- Regulacja wielkoéci obrazu
- Uzywanie funkcji Przesuniecie obrazu
- Zmiana pozycji projektora

e Wyniki kalibracji zostang zachowane do momentu wykonania
ponownej kalibracji.

Kalibracja wykonywana automatycznie
Kalibracje nalezy wykona¢ przy pierwszym uzyciu projektora, a do

zastosowania funkcji Autokalibracja nie s3 potrzebne pidra ani komputer.

§ Mozna takze uruchomi¢ Autokalibracja, poprzez naci$niecie przycisku
Menu lub User na pilocie.

Nacisnij przycisk [Menu], wybierz menu Zaawansow. i nacisnij
przycisk [Enter].



Przygotowanie przed uzyciem funkcji interaktywnych

Obraz : : Obraz [Easy Interactive Function] Powrdt
Easy Interactive Function
Sygnat &st'awnetr:na tablicy Sygnat [Ustawienia ogdine]
Ustawienia Loysowijei ?E:)ewnika AUl Q
g y Ustawienia Kalibracja reczna

. Projekcja Przéd L .
Zaawansow. ¢ BDEEICUIT Tryb Pidro Adnotacje PC...

Ustawienia A/Y Zaawansow. O REELISTITLEY I Wytaczone

Siet USB Type B USB Display e Zaawansowane
Ustawienia czasu/harmonogramu Siec :
ECO Jezvk @ Polski [Interakcja z komp.]
Zerowanie ECO Tryb pracy piéra Mysz
Informacje Wtacz obstuge PPM Wytaczone
Informacje Zaawansowane
Zerowanie
Zerowanie
Wybierz ustawienie Easy Interactive Function i nacisnij
przycisk [Enter]. Nastagpi wyswietlenie ponizszego ekranu.

[Autokalibracjal

Obraz Powrdt
Easy Interactive FunctionQd
Sygnat Ustawienia tablicy . . - . . .
WySwietlanie Wyreguluj ostroS¢, aby wyraznie wyswietlaé
Ustawienia Logo uzytkownika Zhaki.

. Projekcja Przod
Zaawansow. @ BEDEHEYELTT
| Ustawienia A/Y

Skonfiguruj projektor tak, aby wzér obrazu

Siec USB Type B USB Display e K .
Ustawienia czasu/harmonogramu Mmiescit sig na ekranie.
ECO Jezyk © Polski : . - ) :
Zerowanie Kalibracja rozpocznie sie po zakonczeniu
Informacje przygotowaf. Czy chcesz kontynuowac?
Zerowanie

Nie

B Wybierz Autokalibracja i nacisnij przycisk [Enter]. . . » L )
Jesli to wymagane, wyreguluj ostros¢ otwierajgc pokrywe filtra

powietrza z boku projektora i przesuwajac dzwignie ostrosci.

Wybierz Tak i nacisnij przycisk [Enter].

Nastapi wy$wietlenie szablonu do kalibracji, ktéry nastgpnie znika.
Oznacza to, ze system zostal skalibrowany. Jedli zostanie wyswietlony



Przygotowanie przed uzyciem funkgji interaktywnych

komunikat o niepowodzeniu kalibracji, kalibracje nalezy wykona¢

rqcznie_ Obraz : : Powrét
Easy Interactive Functiond
Umiejscowienie kursora i polozenie piéra powinny pokrywac si¢ po Sygnat Ustawienia tablicy
wykonaniu kalibracji. W przeciwnym razie, kalibracje nalezy wykona¢ Ustawienia tvoygso'”:gﬁﬂfwmka
recznie. . Projekcja Przéd
Zaawansow. & BEHELELIT
| Ustawienia A/V
Siec USB Type B USB Display
H H H Ustawienia czasu/harmonogramu
Kalibracja wykonywana recznie 80 Jezvk © ot
s . . . .. .. . Zerowanie
Jesli po wykonaniu automatycznej kalibracji umiejscowienie kursora Informacje
i polozenie pidra nie pokrywaja si¢, nalezy wykonac reczna kalibracje. 5 :
erowanie
Nacisnij przycisk [Menu], wybierz menu Zaawansow. i nacisnij
przycisk [Enter]. B Wybierz ustawienie Kalibracja reczna i nacisnij przycisk [Enter].
Obraz Obraz [Easy Interactive Function] Powrét
Easy Interactive Function L .
Syanat Ustawienia tablicy Sygnat [Ustawle_ma ogolne]
Wyswietlanie = Autokalibracja
Ustawienia Logo uzytkownika Ustawienia Kalibracja reczna ]
. Projekcja Przéd . Ust. urzadz. dotyk.
Zaawansow. ¢ VERELIT Zaawansow. ¢ BRISTRHLIE] Adnotacje PC...
| Ustawienia A/Y ] s Aktywowanie Wytaczone
Siec USB Type B UUSB Display Sief Zaawansowane
Ustawien_ia czasu/harmonogramu
ECO Jezyk © Polski ECO [Interakcja z komp.]
o ; Zerowanie Tryb pracy piora Mysz
UL Informacje Wtacz obstuge PPM Wytaczone
. : Zaawansowane
Zerowanie

Wybierz ustawienie Easy Interactive Function i nacisnij

isk [Enter] Nastagpi wyswietlenie ponizszego ekranu.
przycisk [Enter].



Przygotowanie przed uzyciem funkcji interaktywnych

Aby wykona¢ najbardziej dokladng kalibracje, nalezy nacisnaé

[Kalibracja recznal $rodek kotka.

Wyreguluj ostrosc, aby wyrainie wyswietlac

Znaki.

o » B [
Dotknij piorem kazdego znaku wyswietlonego O o
na ekranie. ~ \
Dotykaj znakow, aZ do ostatniego znaku \
wyswietlonego w prawej dolnej czesci ekranu.
Kalibracja rozpocznie sie po zakonczeniu
przygotowaf. Czy chcesz kontynuowac?

Nie 7 Nacisnij srodek kolejnego kotka, a nastepnie powtérz te czynnosé.

Po przejsciu do samego korica kolumny nastepuje wyswietlenie

. ) . L . kolejnego kétka w goérnej czesci nowej kolumny.
Jedli to wymagane, wyreguluj ostro$¢ otwierajac pokrywe filtra

powietrza z boku projektora i przesuwajac dZzwignie ostrosci.

Wybierz Tak i nacisnij przycisk [Enter].

W gérnym, lewym narozniku wyswietlanego obrazu pojawi sie
migajace zielone kotko.
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Nacisnij srodek kotka koncéwka pidra.
Kolko zniknie, a nastepnie pojawi si¢ kolejne kétko ponizej miejsca,
w ktorym bylo wyswietlane pierwsze kotko.
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Przygotowanie przed uzyciem funkcji interaktywnych

%% ® Upewnij sie, ze nie jest blokowany sygnal miedzy piérem,
a odbiornikiem funkcji interaktywnej.
e W przypadku bledu naciénij przycisk [Esc] na pilocie, aby
powrdci¢ do poprzedniego koétka.
e Aby anulowa¢ proces kalibracji, naci$nij i przytrzymaj
przycisk [Esc] przez 2 sekundy.

B Kontynuuj, az wszystkie kétka znikna.

Uzywanie interaktywnych operacji dotykowych
palcem (EB-1430Wi)

Mozna uzy¢ palca do interakcji z wyswietlanym ekranem, jak podczas
uzywania pidra interaktywnego (EB-1430Wi). Mozna uzywaé albo pidra
albo palca, badz uzywa¢ pidra i palca w tym samym czasie.

W trybie interaktywnym projektor rozpoznaje do sze$ciu punktéw
dotykowych. W przypadku wykonywania operacji dotykowych za pomoca
palca w notatkach i na tablicy mozna uzywaé¢ dwoch palcow.

Przed rozpoczeciem uzywania palca do operacji dotykowych nalezy wykona¢
nastepujace czynnosci:

e Zainstaluj modul dotykowy

e Wykonaj reczna kalibracje systemu dla pidra

e Dokonaj regulacji kata dla modulu dotykowego

e Wykonaj kalibracje systemu dla operacji dotykowych

Patrz Przewodnik instalacji w celu uzyskania szczegélowych informacji.

@ Przewodnik instalacji

Po wiaczeniu projektora modut dotykowy jest wlaczany i gotowy do
operacji dotykowych za pomocy palca, a $wiatla wskaznika $wieca
niebieskim $wiattem.

e Jes$li modul dotykowy nie wlacza sie, nalezy sprawdzi¢ nastepujace
informacje.
- Ustawienie Zasilanie w menu Ust. urzadz. dotyk. jest ustawione
na Wlaczone.
@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Ust. urzadz. dotyk. -
Zasilanie str.187

- Modut dotykowy jest podlaczony do gniazda TCH projektora
z kablem przylaczeniowym modutu dotykowego.

e W zaleznosci od kata lub kierunku wskazywania palcem moga
wystapi¢ niezgodnosci pozycjonowania.

e Operacje dotykowe za pomocyg palca moga nie dziala¢ prawidtowo
w przypadku dlugich paznokci lub uzywania tipséw, badz gdy palce
sa zabandazowane.

o Operacje dotykowe moga by¢ nieprawidlowo rozpoznawane, jesli
palce lub pidra znajduja si¢ zbyt blisko siebie lub s3a skrzyzowane.

e Operacje dotykowe moga nie dzialaé prawidiowo, jesli ubranie lub
cze$¢ ciala bedzie zbyt blisko, albo bedzie dotyka¢ ekranu.

e Dotkniecie ekranu wolna reka podczas wykonywania operacji
dotykowych moze spowodowaé nieprawidlowe dzialanie operacji
dotykowych.

Za pomocg palca mozna wykonywa¢ nastepujace operacje dotykowe:



Przygotowanie przed uzyciem funkcji interaktywnych

e Uzywanie palca jako myszy w interaktywnym trybie komputera. e Pisanie lub rysowanie na powierzchni projekcji w trybie adnotacji i w
trybie tablicy.
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e W celu uzyskania funkcji klikniecia lewym przyciskiem myszy,

o _ e Aby wybra¢ wyswietlany element, np. ikong, naci$nij palcem
naci$nij tablice palcem.

powierzchnie projekcji.

e Aby rysowa¢ na ekranie projekcji w pierwszej kolejnosci po
wlaczeniu projektora, wybierz piéro na pasku narzedzi i nacisnij
palcem powierzchni¢ projekcji. W przeciwnym razie, palec bedzie
penit funkcje gumki, gdy operacje dotykowe beda uzywane po raz

e W celu uzyskania funkcji dwukrotnego klikniecia mysza,
dwukrotnie naci$nij tablice palcem.

e Aby wykona¢ klikniecie i przeciagnigcie, nacis$nij i przeciagnij
element za pomocy palca.

pierwszy.
e Jesli posiadane urzadzenie obstuguje te funkcje, mozna takze e W celu powigkszenia lub zmniejszenia, nacisnij element przy
wykona¢ nastepujgce czynnosci: uzyciu dwoéch palcow, badz odsun palce od siebie (rozsun w celu
- W celu powigkszenia lub zmniejszenia, dotknij element dwoma zmniejszenia) lub skieruj do siebie (ztacz je w celu powigkszenia).
palcami i albo odsun palce od siebie (rozsun w celu zmniejszenia)
lub skieruj do siebie (zlacz je w celu powigkszenia).
- Aby obrdci¢ obraz, dotknij obraz przy uzyciu dwéch palcow, Kalibracja dla operacji dotykowych wykonywanych przy uzyciu
a nastepnie obro¢ reke. palca
- Aby przewing¢ strone w gore lub w doél, badz przewingé strone do
tytu lub do przodu w oknie przegladarki, uzyj gestéw, takich jak Kalibracja koordynuje polozenie palca z lokalizacja kursora (EB-1430Wi).
szybki ruch reka. Jesli umiejscowienie kursora i polozenie palca nie pokrywaja sie, nalezy
e W tym samym czasie mozna uzywaé tylko jednego narzedzia ponownie wykona¢ kalibracje.

z jednym palcem.
o Jesli podczas wyswietlania podzielonego ekranu uzywany jest tryb
tablicy, nie mozna wykonywaé nastepujacych operacji:
- Rysowanie i pisanie palcami.
- Powigkszanie lub zmniejszanie obrazu.



Przygotowanie przed uzyciem funkgji interaktywnych

e Polozenie palca jest zazwyczaj regulowane po zainstalowaniu modutu
dotykowego. W celu uzyskania szczegélowych informacji, zapoznaj
sie z Przewodnik instalacji.

@ Przewodnik instalacji
e Upewnij sie, ze system zostal skalibrowany pod katem uzywania

piéra za pomocy funkcji Autokalibracja lub Kalibracja reczna,
zanim zostanie wykonana kalibracja dla operacji dotykowych palcem.

@ "Kalibracja pidra" str.78
e Ponownie wykonaj kalibracje operacji dotykowych palcem, jesli
zauwazysz rozbiezno$¢ pozycjonowania po wykonaniu nastepujacych
czynno$ci:
- Kalibracja systemu do uzywania z pidrem (automatyczna lub
reczna)
- Wykonanie regulacji kata dla modulu dotykowego
- Wykonywanie Korekcja Geometria obrazu
- Regulacja wielkosci obrazu
- Uzywanie Funkcja Przesuniecie obrazu
- Zmiana pozycji projektora

Nacisnij przycisk [Menu], wybierz menu Zaawansow. i nacisnij
przycisk [Enter].

Ustawienia

Siec USB Type B

Obraz

Easy Interactive Function

Syanat Ustawienia tablicy

Wyswietlanie
Logo uzytkownika
Projekcja Przod

Zaawansow. (O BEYFERELIT

Ustawienia A/Y
USB Display
Ustawienia czasu/harmonogramu

Wybierz ustawienie Easy Interactive Function i nacisnij
przycisk [Enter].

Obraz
Sygnat
Ustawienia

Zaawansow. @

Siec
ECO
Informacje

Zerowanie

Obraz
Syagnat

Ustawienia

Powrdt

Easy Interactive Function

Ustawienia tablicy

Wyswietlanie

Logo uzytkownika

Projekcja Przéd
Dziatanie

Ustawienia A/Y

USB Type B USB Display
Ustawienia czasu/harmonogramu
Jezyk @ Polski
Zerowanie

B Wybierz Ust. urzadz. dotyk. i nacisnij przycisk [Enter].

[Easy Interactive Function] Powrdt

[Ustawienia ogdlnel
Autokalibracja
Kalibracja reczna

W Ust. urzadz. dotyk. &

Zaawansow. &
Sieé
ECO
Informacje

Zerowanie

Adnotacje PC...
Wytaczone

Tryb Pidro
Aktywowanie
Zaawansowane

[Interakcja z komp.]
Tryb pracy piéra Mysz
Wytaczone

Wtacz obstuge PPM
Zaawansowane

ECO Jezyk © Polski
Zerowanie
Informacje

a Wybierz Kalibracja dotyku i nacisnij przycisk [Enter].

Zerowanie
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7 Dotknij i przytrzymaj Srodek kétka palcem.

iz [Ustawienia ogdine] Powrot Gdy kotko zniknie i pojawi sie inne, unie$ palec.
Syanat [Ust. urzadz. dotyk.]

Wzorzec instalacji
Ustawienia Zasilanie Wytaczone

Regulacja kata

Zaawansow. ®
Sieé
ECO » (<)
Informacje

Zerowanie

Nastapi wy$wietlenie ponizszego ekranu.

[Kalibracja dotykul $rodek kotka.

Wyreguluj ostrosc, aby wyraZnie wyswietlac znaki.

Przestroga: Podczas regulacji nie nalezy umieszczac na ekranie
reki ani innych przeszkod.
- Dotknij palcem kazdego znaku na ekranie. e
- Dotykaj znaki, aZ do ich przesuniecia.
- Kontynuuj do chwili dotkniecia wszystkich znakéw wraz z
koficowym znakiem w dolnym prawym rogu.

¢ Aby wykona¢ najbardziej dokladng kalibracje, nalezy nacisnaé¢

Kalibracja rozpocznie sie po zakoficZeniu przygotowan.
Czy chcesz kontynuowac?

e Nie nalezy dotyka¢ koétka czymkolwiek innym niz opuszek

Nie palca.

Nacisnij palcem srodek kolejnego kétka, a nastepnie powtérz
czynnosci. Po przejsciu do samego konca kolumny nastepuje
wyswietlenie kolejnego koétka w gérnej czesci nowej kolumny.

W razie koniecznosci, wyreguluj ostros¢ poprzez otwarcie pokrywy
filtra powietrza z boku projektora i przesuniecie dZzwigni ostrosci.

B Wybierz Tak i nacisnij przycisk [Enter].
W gbérnym, lewym narozniku wyswietlanego obrazu pojawi si¢
migajace zielone kotko.
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Podczas uzywania operacji dotykowych nalezy pamieta¢ o nastepujacych
waznych kwestiach.

%% © Upewnij sie, ze nie jest blokowany sygnal miedzy palcem,
@ a odbiornikiem funkcji interaktywne;j.
e Po naci$nieciu nieprawidlowej pozycji naci$nij przycisk [Esc]

na pilocie lub w panelu sterowania.

e Aby anulowa¢ kalibracje dotyku, przytrzymaj przez dwie
sekundy przycisk [Esc].

g Kontynuuj, az wszystkie koétka znikna.

Zasady bezpieczenstwa dotyczace interaktywnych operacji
dotykowych

Wykonywane palcem operacje dotykowe, sa wlaczane poprzez instalacje
modulu dotykowego z wbudowanym laserem wysokiej mocy
(EB-1430Wi).

Laser emituje promieniowanie poprzez porty rozpraszania strumienia lasera
z tylu modulu dotykowego:



Przygotowanie przed uzyciem funkcji interaktywnych

/\ Ostrzezenie | [

e Operacje dotykowe palcami, ktére sa wykonywane przez dzieci powinny by¢
nadzorowane przez osobe dorosta.

e Nie wolno otwiera¢ obudowy projektora lub obudowy modulu dotykowego.
Nie wolno rozkreca¢ lub modyfikowaé projektora lub modulu dotykowego.
Napigcie pradu elektrycznego wewnatrz projektora moze spowodowac
powazne obrazenia ciala.

e Nie nalezy patrze¢ w obiektyw projektora lub na obszar emitujacy
promieniowanie laserowe modulu dotykowego, gdy urzadzenia te s3 wlaczone.
Laser moze doprowadzi¢ do uszkodzenia wzroku. Nalezy zwroci¢ szczegélng
uwage na male dzieci, gdy wykonuja one operacje dotykowe palcami.

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby strumien lasera emitowany przez modut
dotykowy nie przechodzil lub nie byt odbijany przez zaden przedmiot

o charakterze optycznym, np. szklo powiekszajace lub lustro. Kontynuowanie
uzywania modulu dotykowego moze spowodowaé pozar lub wypadki, a takze
obrazenia ciala. °

W przypadku wystapienia jakichkolwiek probleméw z projektorem lub i I i I
z modulem dotykowym, nalezy wyciggna¢ wtyczke zasilania projektora
z gniazdka elektrycznego i powierzy¢ naprawe wykwalifikowanemu

Na etykietach s3 podawane nastepujace informacje:

personelowi serwisu. Kontynuowanie uzywania modulu dotykowego moze ® PRODUK_T LASEROWY KLASY 1
spowodowa¢é pozar lub wypadki, a takze obrazenia oczu. e OSTRZEZENIE: Nigdy nie nalezy otwiera¢ zadnych pokryw na tym
e Nie wolno patrze¢ na strumien lasera przy uzyciu przyrzadu optycznego (np. module. Wewnatrz znajduje si¢ produkt laserowy.
lupy, szkla powigkszajacego lub mikroskopu) z odlegtosci do 70 mm od e OSTRZEZENIE:
portéw rozpraszania strumienia lasera w module dotykowym. Moze to e PO OTWARCIU ISTNIEJE RYZYKO NARAZENIA SIE NA
spowodowaé uszkodzenie wzroku. DZIALANIE NIEWIDZIALNEGO PROMIENIOWANIA LASERA
KLASY 3B
e NALEZY UNIKAC WYSTAWIANIA SIE NA DZIALANIE
Etykiety ostrzegawcze dotyczace lasera EMITOWANEGO STRUMIENIA LASEROWEGO

Modul dotykowy jest produktem laserowym klasy 1, zgodnym ze
standardem IEC/EN60825-1:2007.

Etykiety okreslajace, ze urzadzenie jest produktem laserowym klasy 1 oraz
etykiety ostrzegawcze sa umieszczone w nastepujacych miejscach modutu
dotykowego:



Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

a Nacisnij przycisk [Whiteboard] na urzadzeniu Control Pad lub na
pilocie.

Na wyswietlanym ekranie pojawi si¢ pasek narzedzi i dolny pasek
narzedzi.

EEEEE U BEHEERDE

Projektor mozna uzywac bez tablicy, poprzez wykorzystanie trybu tablicy do

wys$wietlania obrazu tablicy na plaskiej powierzchni. Dlatego mozna uzywaé @) Pasek narzedzi trybu tablicy

pior interaktywnych lub palca (EB-1430Wi) do pisania liter i rysowania @ Dolny pasek narzedzi trybu tablicy
ksztaltéw na obrazie, jak na tablicy. Jest to uzyteczne w miejscach, gdzie nie

ma tablicy.

Jezeli wyswietlane s3 paski narzedzi, mozna pisa¢ na wyswietlanym
3 ekranie, uzywajac pidra interaktywnego lub palca (EB-1430Wi).
$ W trybie tablicy, mozna uzywa¢ obu piér albo jednocze$nie obu pior

i palca (EB-1430Wi). Pasek narzedzi udostepnia takie narzedzia do rysowania, jak pidro

i ksztalty.

Dolny pasek narzedzi udostepnia dodatkowe narzedzia, takie jak
narzedzia do skanowania dokumentéw i zapisywania ekranu.

Uruchamianie trybu tablicy @ "Pasek narzedzi trybu tablicy” str.89

Na ekranie tablicy mozna rysowaé z wykorzystaniem paska narzedzi trybu @ 'Dolny pasek narzedzi trybu tablicy” str.93

tablicy i dolnego paska narzedzi.

Stuknij koncowka pidra lub nacisnij przycisk z boku, aby wiaczyc
piéro interaktywne.



Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

% ¢ Tryb tablicy mozna takze uruchomié¢ uzywajac jednej
@ z nastepujacych metod.

- Kliknij | B, | na pasku narzedzi (wylacznie podczas uzywania

trybu Tryb adnotacji).
- Kliknij —ZI‘I na dolnym pasku narzedzi.

- Wybierz Biala tabula, jako ustawienie zrddfa Zdalna strona
internetowa.

@ "Wyswietlanie ekranu Web Remote" str.160

e Wszystkie rysunki wykonane w trybie Tryb tablicy, s
zachowywane po zmianie na Tryb adnotacji lub inne Zrédla
obrazu.

e Po naci$nieciu przycisku [Whiteboard] na pilocie, podczas
uzywania trybu Tryb tablicy, Zrédlo obrazu zostanie

przelaczone na zrédlo ostatnio uzywane, przed
uruchomieniem trybu Tryb tablicy.

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa dla trybu tablicy

e Na ckranie Ustawienia tablicy mozna wprowadzi¢ ustawienia, aby

zapobiec utracie danych. Wykonaj niezbedne ustawienia.
@ Zaawansow. - Ustawienia tablicy str.191

Upewnij sie, ze nie zostaly przypadkowo ujawnione, dane zapisane

w pamieci wewnetrznej (dane zapisane jako zaszyfrowane). Po
ustawieniu Nigdy jako czas wykonywania kopii zapasowej,
niebezpieczenstwo ujawnienia danych wzrasta. Po udostepnieniu
projektora, wypozyczeniu, przekazaniu go stronie trzeciej albo pozbyciu
sie go nalezy sprawdzi¢, czy w pamieci wewnetrznej nie ma zapisanych
waznych danych, takich jak osobiste lub poufne informacje, a jesli sa,
nalezy je usunad.

Za rozporzadzanie tymi danymi odpowiadaja uzytkownicy. Firma Epson
nie odpowiada za bezposrednie lub niebezposrednie szkody,
spowodowane utrata, uszkodzeniem lub ujawnieniem danych
uzytkownika lub danych dla stron trzecich, w wyniku uzywania tego
projektora. Przed uzyciem nalezy si¢ upewnié, ze te kwestie zostaly
zrozumiane.

Pasek narzedzi trybu tablicy

Podczas uzywania tej funkcji nalezy pamigta¢ o nastepujacych waznych

kwestiach. Pasek narzedzi trybu tablicy, umozliwia rysowanie i pisanie na ekranie

projekcji. Pasek narzedzi trybu tablicy jest pokazany na nastepujacej
¢ Po nieoczekiwanym wylaczeniu zasilania podczas rysowania, na przykltad ilustracji.

przy zaniku napigcia lub po przypadkowym odlaczeniu kabla
zasilajacego, funkcja kopii zapasowej automatycznie zapisuje rysunki do
pamieci wewnetrznej. Jednakze, dane zapisane w pamieci wewnetrznej sa
automatycznie usuwane po wylaczeniu zasilania. Aby przywréci¢ dane
nalezy ponownie wlaczy¢ zasilanie, przed uplywem okreslonego czasu.

e Mozna wybra¢ 10 minut, 3 godziny lub Nigdy z Ustawienie tablicy,
jako dane kopii zapasowej. Domy$lne ustawienie to 3 godziny. W razie
potrzeby nalezy ustawi¢ czas wykonania kopii zapasowe;.



Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)
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Cofa poprzednig czynno$é. Mozna cofnaé do 15 operacji na strone.

Anuluje operacje Cofnij i przywraca poprzedni stan.

Pokazywanie lub ukrywanie paska narzedzi. Zakladke mozna prze-
suwaé do goéry i w dol

Przelaczenie na Tryb adnotacji lub interaktywny tryb komputera.

Przelaczenie na Tryb tablicy podczas uzywania trybu Tryb adnotacji
lub interaktywnego trybu komputera.

e Wybor obiektéw i obrazéw w obszarze wskazanym zakresem
wyboru. Zakres wyboru mozna przeciggnaé w dowolne miejsce.

o Kliknij obszar, w ktérym nie ma obiektéw lub obrazéw do
anulowania biezacego wyboru.

e Kliknij | ¥ | w dolnej, prawej czesci wybranego obiektu lub obraz,
aby wykona¢ nastepujace operacje:
e Wytnij
¢ Kopiuj

¢ Grupuj/Rozgrupuj (dostepne podczas wybierania wielu
obiektéw i obrazéw)

e Auto przycinanie: Usuwanie czarnej ramki dookola obrazu
(dostepne podczas wyboru pojedynczego obrazu)

e Usun
Aby wklei¢ wyciety lub skopiowany obiekt lub obraz, kliknij

ekran, kliknij | > ‘ i wybierz Wklej. Wyciety lub skopiowany

obiekt lub obraz jest wklejany na srodku ekranu.

e Przeciggnij krawedz obszaru w celu powiekszenia lub
zmniejszenia obiektu lub obrazu.

e Przeciggnij bok obszaru w celu przycigcia wybranego obrazu
(dostepne po wybraniu pojedynczego obrazu).

e Przeciggnij = w gornej czedci obszaru w celu obrdcenia obiektu

lub obrazu.




Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

e Przeciagnij

o Wybor wszystkich obiektéw i obrazéw w obszarze pidrem

interaktywnym. Stuknij ekran projekcji piérem i jesli to
wymagane wybierz.

Kliknij obszar, w ktérym nie ma obiektéw lub obrazéw do
anulowania biezacego wyboru.

Kliknij | ¥ | w dolnej, prawej czg¢sci wybranego obiektu lub obraz,
aby wykona¢ nastepujace operacje:

e Wytnij

e Kopiuj

¢ Grupuj/Rozgrupuj (dostepne podczas wybierania wielu
obiektow i obrazéw)

e Auto przycinanie: Usuwanie czarnej ramki dookola obrazu
(dostepne podczas wyboru pojedynczego obrazu)

e Usun
Aby wklei¢ wyciety lub skopiowany obiekt lub obraz, kliknij

ekran, kliknij

¥

i wybierz Wklej. Wyciety lub skopiowany

obiekt lub obraz jest wklejany na srodku ekranu.

Przeciagnij krawedz obszaru w celu powigkszenia lub
zmniejszenia obiektu lub obrazu.

o Przeciggnij bok obszaru w celu przyciecia wybranego obrazu

(dostepne po wybraniu pojedynczego obrazu).

lub obrazu.

Zamiana pidra we wskaznik, co umozliwia przesuniecie ikony
wskaznika na wy$wietlany ekran. W celu sterowania ikona wskaz-
nika, przeciagnij ja piérem.

Podczas udostgpniania ekranu dla wielu projektoréw lub tabletow,
wskaznik jest wyswietlany we wszystkich tych urzadzeniach. Nie
mozna wykonywa¢ oddzielnych operacji wskaznika w tym samym
czasie, w wielu urzadzeniach.

@ "Udostepnianie zawartoéci rysunkéw innym urzadzeniom"
str.100

@ Funkcja wskaznika rézni si¢, w zaleznosci od funk-
¢ji wskaznika projektora. Nie mozna zmienia¢ po-

staci wskaznika lub sterowaé nim z pilota.

Wybrany obszar mozna przechwyci¢ jako obraz. Kliknij, aby wybra¢

obszar, a nastepnie kliknij | ¥ ‘ w dolnym, prawym rogu wybra-

nego obszaru.

-

Aby wklei¢ przechwycony obraz, kliknij i wybierz WKklej.

Przechwycony obraz zostanie wklejony na $rodku ekranu.

w gornej czeéci obszaru w celu obrdcenia obiektu

Umozliwia wybér obrazéw z urzadzenia pamieci USB lub z folderu
sieciowego.

Mozna wybra¢ pliki, ktore sa zgodne z nastepujaca specyfikacja:
e Format: PNG, JPEG

o Rozdzielczo$¢: maksymalnie 2048 x 2048

e Liczba pikseli: 2 miliony lub mniej

Obrazy wigksze od strony sa zmniejszane w celu dopasowania.

Wrybierz ksztalt z zestawu dostepnych ksztaltow.
Mozna wybra¢ kolor ksztattu i grubo$¢ linii.

Przetgcza w tryb pidra, by méc nim swobodnie rysowac.
Klikng¢ = po lewej stronie ikony, by zmieni¢ kolor i szerokos¢

linii pidra.
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frz.elqczanie do trybu zakre$lacza, aby rysowal polprzezroczyste /s ’ " Wyswietlanie narzedzia uzywanego z piorem lub z palcem
inie.

— EB-1430Wi).
Klikng¢ =w po lewej stronie ikony, by zmieni¢ kolor i szerokosé¢ E ( D
linii zakreélacza. E : Uzywanie narzedzi pidra. Kolor ikony wskazuje kolor pidra.
Przelaczanie na czarne piéro. : Uzywanie narzedzi do wyboru lub przechwytywania obiektu

Klikng¢ po prawej stronie ikony, by rysowaé grube linie; kliknaé po

. S 1 s i narzedzia wskaznika.
lewej stronie ikony, by rysowa¢ cienkie linie.

E : Uzywanie narzedzia ksztaltu.
Przelaczanie na czerwone piéro.

Klikng¢ po prawej stronie ikony, by rysowaé grube linie; klikna¢ po E : Uzywanie narzedzi gumki.
lewej stronie ikony, by rysowa¢ cienkie linie.

/o Ukrywanie lub pokazywanie paska narzedzi podczas rysowania.

Przelaczanie na niebieskie pioro. =—o0: Pasek narzedzi jest ukrywany podczas rysowania.

Klikng¢ po prawej stronie ikony, by rysowaé grube linie; klikngé po

/" Pasek narzedzi jest zawsze wyswietlany.
lewej stronie ikony, by rysowad cienkie linie.

+0 Zamykanie paska narzedzi.

Przetagcza w tryb gumki.

Klikng¢ po prawej stronie ikony, by wymazywa¢ szersze obszary;
klikng¢ po lewej stronie ikony, by wymazywaé wezsze obszary.

P2 N NA NS

% * Na ekranie tablicy mozna wyswietli¢ nastepujaca liczbe i wielkosci
@ e Po kliknieciu ksztattu, podczas wyboru gumki, obrazéw (wlacznie z obrazami zapisanymi w schowku).

usuwany jest caty ksztalt. Nie mozna usungc - Do 20 plikéw na strone i 1280 x 800 x 2 pikseli
cugeal Lepiiiies - Do 1280 x 800 x 50 pikseli dla wszystkich stron

e Aby wklei¢ obraz, nalezy uzy¢ tego samego pidra, ktére bylo
uzywane do wyciecia lub skopiowania obrazu.

e Nie mozna usuwaé obrazow i szablondéw.

Usuwanie wszystkich rysunkow.
e Rysowane obiekty s3 wyswietlane z przodu wyswietlanego obrazu.
Jednakze, kolejno$¢ mozna zmienié, uzywajac funkcji grupowania.

e Po przeniesieniu obiektéw lub obrazéw poza wyswietlany ekran, ich
wybranie moze nie by¢ mozliwe.




Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

Dolny pasek narzedzi trybu tablicy

Dolny pasek narzedzi trybu tablicy pozwala na edycje wyswietlanego obrazu
i uzywanie funkcji trybu tablicy. Dolny pasek narzedzi trybu tablicy jest

pokazany na nastepujacej ilustracji.

EEEEE (R PEEERaE

EEEEE RS EEE NG

2

Wybér tta dla Tryb tablicy z zestawu dostepnych wzorcow.
Naciénij przycisk Ustaw. w celu odczytu lub usuniecia, zare-
jestrowanych, dostosowanych szablonéw. Szablony dostosowane
mozna ustawi¢ przy uzyciu przegladarki internetowe;.
@"Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola
sieci)" str.159

%Ny © Szeroko$¢ linii mozna zmieni¢, klikajac ikone
@ linijki lub ikone linii siatki.

e Jedli ustawienie Chron szablony uzytkownika
zostanie ustawione na Wlaczone na ekranie
Ustawienie tablicy, na wyswietlanym nie moz-
na odczyta¢ lub usungé dostosowanego szab-
lonu.

@ "Ekran Ustawienie tablicy” str.191

Udostepnianie zawartosci rysunkéw wielu urzadzeniom i wy-
$wietlanie udostepnionych zawartosci rysunkéw z innych pro-
jektorow.

@ "Udostepnianie zawartoéci rysunkéw innym urzadzeniom"
str.100

Wykonywanie jednej z nastepujacych operacji:
e Zapisz: Zapisywanie biezacej zawartoéci rysunku
i przywrécenie trybu Tryb tablicy do stanu domyslnego.
e Nowe spotkanie: Usuwanie biezacej zawartosci rysunku
i przywrécenie trybu Tryb tablicy do stanu domyslnego.

Otwieranie pliku i odczyt danych na nowej stronie.

@"Zgodne typy plikéw do otwierania w trybie tablicy"
str.96

Wryswietlanie listy edytowanych miniatur strony.

Za pomocy interaktywnego pidra, mozna wykonywaé nastepu-

jace operacje.

e Przefgczenie strony do wyéwietlenia, poprzez wybranie
miniaturki.

e Zmiana kolejnosci stron, poprzez przeciagniecie miniaturki.

e Przewiniecie ekranu, poprzez szybki ruch miniaturki.

e Kliknij przycisk n w celu przejscia do poprzedniej strony.

Po naci$nieciu i przytrzymaniu ikony przez kilka sekund,
wyswietlana jest pierwsza strona obrazu projekeji.

e Kliknij przycisk u w celu przejécia do nastepnej strony. Po

naciénigciu i przytrzymaniu ikony przez kilka sekund,
wyswietlana jest ostatnia strona obrazu projekeji.

of [0 oA [

Przechwytywanie obrazéw ze skanera i wklejanie na nowej
stronie.

@ "Wyswietlanie zeskanowanych obrazéw w trybie tablicy"
str.94

Usuniecie biezacej strony.
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Duplikowanie biezacej strony i dodawanie jej za ostatnig strona.

Dodawanie i otwieranie nowej strony.

Drukowanie wyswietlanego ekranu.
@ "'Drukowanie zawartoéci rysunkéw w trybie tablicy” str.98

Zapisywanie wy$wietlanego ekranu w pamieci podiaczonego
urzadzenia USB lub w folderze sieciowym.

@ "Zapisywanie zawartoéci rysunkéw w trybie tablicy” str.96

Wysylanie wyswietlanego ekranu poczta. Przed uzyciem tej
funkcji nalezy wybra¢ ustawienia serwera poczty.

@ "Wysylanie wiadomosci e-mail w trybie tablicy” str.99

Wyswietlanie ekranu pomocy dla funkcji paska narzedzi i do-
Inego paska narzedzi. Kliknij piérem interaktywnym, w dowol-
nym miejscu wyswietlanego ekranu, aby ukry¢ ekran pomocy.

Pokazywanie lub ukrywanie dolnego paska narzedzi.

o Szczegdlowe ustawienia trybu Tryb tablicy mozna wybra¢ na ekranie
$ Ustawienie tablicy w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Ustawienia tablicy str.191
e W trybie Tryb tablicy, nie mozna uzywaé nastepujacych funkgji.
- E-Zoom
- Strona goéra/dot

Zmiana zrodla obrazu za pomoca wyswietlonej listy.

Powigkszanie lub zmniejszanie wyswietlanego obrazu.

Wlaczanie i wylaczanie wideo i audio. Kliknij ekran, aby przy-
wréci¢ wideo i audio.

@ "Tymczasowe ukrycie dzwigku i obrazu (Wycisz A/V)"
str.146

Podzial ekranu w celu jednoczesnego wyswietlania dwéch ob-
razéw. Naci$nij ponownie, aby powrdci¢ do wyswietlania poje-
dynczego obrazu.

(

@ "'Uzywanie funkeji interaktywnej podczas jednoczesnej pro-
jekcji dwéch obrazdw" str.129

Wyswietlanie zeskanowanych obrazow w trybie
tablicy

Zeskanuj papierowe dokumenty i wy$wietl dane jako obraz, na nowej
stronie w trybie Tryb tablicy. Ta funkcja dziala dla produktéw
podiaczonych do projektora kablem USB lub przez sie¢.

@ "Podlaczenie drukarki” str.52

Przed skanowaniem obrazu w trybie tablicy nalezy skonfigurowa¢ skaner
w sieci.

@ "Ekran Ustawienie tablicy" str.191

Okre$lone produkty, takie jak oddzielne skanery, nie moga korzysta¢
z tej funkcji. W celu uzyskania listy obstugiwanych produktéw, nalezy

sie skontaktowaé z Epson, w sposdb opisany w czesci Projektor Epson
— lista adresow.



Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

@ Projektor Epson — lista adresow S
Skanuj ( USB )

Podczas skanowania z zastosowaniem wiasnego produktu, nie mozna

uzywaé nastepujacych funkcji skanowania, nawet jesli sa dostepne:

e Uzywanie przycisku skanowania w produkcie.

e Skanowanie cze$ci dokumentu.

e Skanowanie dwustronnych oryginaléw z uzyciem automatycznego
podajnika dokumentéw (ADF).

n Zataduj oryginat do produktu.

a Kliknij przycisk ﬁ| na dolnym pasku narzedzi.

Wyswietlony zostanie ekran Skanuj.

B Wybierz nastepujace ustawienia skanowania na ekranie Skanuj.
(Kliknij Zaawansowane w celu otwarcia szczegétowego menu).

@) Wybierz pozycje Kolor lub Jednobarwny.
@ Woybierz orientacje skanowanego dokumentu.

@ Wybierz miejsce tadowania oryginalu. Jedli posiadany produkt nie ma ADF,
wybor ADF jest ignorowany.

@ Wybierz skaner, z ktérego chcesz korzystaé.

@ Ustawienie jakosci skanowania.

Kliknij Skanuj.
Wyswietlony zostanie ekran Skanuj.

Po zeskanowaniu, obraz jest wyswietlany na nowej stronie w trybie Tryb
tablicy.
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Podczas uzywania skanera z wbudowanym podajnikiem ADF, mozna Udostepnianie rysunkéw utworzonych w trybie

odczyta¢ do 10 arkuszy. Powtdérz procedure, aby zeskanowa¢ .
dokumenty sktadajace sie z wiecej niz 10 arkuszy. tabllcy

Zawartos$¢ rysunkow utworzonych w trybie tablicy mozna udostgpniac,
poprzez ich zapisanie lub drukowanie, albo wyslanie wiadomosci e-mail
zawierajacej zawartosc.

Zgodne typy plikéw do otwierania w trybie tablicy
W trybie Tryb tablicy mozna otwiera¢ i odczytywal nastepujace typy

plikéw. Obrazy wigksze od strony s3 zmniejszane w celu dopasowania. Zapisywanie zawartosci rysunkéw w trybie tablicy
Typ Typ pliku (rozsze- | Uwagi Zawarto$¢ utworzong na wyswietlanym ekranie, mozna zapisaé
rzenie) w urzadzeniu pamigci USB lub w folderze sieciowym.
Obraz Jjpg Nie mozna odczytywaé nastepujacych
rodzajow plikow. A Przestroga
e Obrazy o rozdzielczosci powyzej 2048
X 2048 W przypadku korzystania z wielofunkcyjnego czytnika kart lub koncentratora
e Pliki o rozszerzeniu "jpeg’ USB, operacje moga nie by¢ prawidlowo przeprowadzane. Dla uzyskania
e Pliki w trybie koloru CMYK lepszych wynikéw, pami¢é USB nalezy podigczy¢ bezposrednio do projektora
e Formaty progresywne lub urzgdzenia Control Pad.
.png Nie mozna odczytywaé obrazéw o roz-

dzielczosci powyzej 2048 x 2048.

Nie jest mozliwe korzystanie z urzadzen pamigci USB wyposazonych

PDF pdf Istnieje mozliwoé¢ otwierania plikow w funkcje zabezpieczen.

PDF w wersji 1.7 lub wczesniejsze;.
Okreslenie numeru strony do otwarcia
pliku PDF. Jesli plik jest zabezpieczony

hastem, wprowadz hasto. n

Nacisnij przycisk [Save] na urzadzeniu Control Pad lub ikone |

EWF .ewf Okreslenie numeru strony do otwarcia na dolnym pasku narzedzi.
pliku EWEF.
Jesli plik jest zabezpieczony hastem, @ Mozna réwniez uzy¢ przycisku [Save] na pilocie.
wprowadz hasto.

Wyswietlany jest ekran Zapisz.

a Wybierz nastepujace ustawienia zapisu na ekranie Zapisz.
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Zapisz ( Pamiec USB )

Nazwa pliku

20100111 2125

@) Wprowadz nazwe pliku. Kliknij pole tekstowe, aby wyswietli¢ klawiature
programows, a nastepnie wprowadz nazwe pliku.

@ Po naci$nieciu, wy$wietlone zostanie okno dialogowe, umozliwiajace wybér
folderu, w ktérym zostanie zapisany obraz.

@ (Dostepne wylacznie podczas udostepniania ekranu tablicy)
Zaznacz okno opcji, aby zapisa¢ plik w podlaczonej do projektora przegla-
darce internetowej.

Zawarto$¢ rysunku jest tymczasowo zapisywana w projektorze i mozna ja
pobra¢ przez przegladarke internetows.

Po pobraniu zawartosci rysunku, usuwane sg z projektora tymczasowo za-

pisane dane.
Plik mozna zapisa¢ jako PDF lub w formacie PNG.

@ "Podfgczenie do ekranu tablicy z tabletu PC lub
z komputera, przez przegladarke internetowa"
str.105

or formatu zapisu > u . Dla formatow u >
Wybér f pisu (PDF, PNG lub EWEF). Dla f 6w PDF lub EWF
plik mozna zaszyfrowaé. Wprowadz hasto, aby zaszyfrowa¢ plik.

Uwaga
e Po wprowadzeniu hasta zostanie ono wyswietlone na ekranie.

e Po zaszyfrowaniu pliku nalezy uwaza¢, aby nie zapomnieé
hasta.

@ Ustaw zakres stron, ktére chcesz zapisaé. Nie mozna wybraé opcji Wszystko,
jesli format zapisu to PNG.

B Kliknij przycisk Zapisz.

Po wlaczeniu Rozelij uczestnikom. w Kroku 2, zawarto$¢ rysunku
zostanie tymczasowo zapisana w projektorze, a w przegladarkach

internetowych i w projektorze, wyswietlone zostang nastepujace okna

dialogowe.

e Przegladarki internetowe: Wyséwietlane jest okno dialogowe do
zapisywania zawartoéci rysunku.

e Projektor: Wyséwietlane jest okno dialogowe do sprawdzania stanu
pobierania. Wszyscy uczestnicy koncza pobieranie i zamykane jest
okno dialogowe.

Dostepne formaty pliku w trybie tablicy

Zapisywa¢ mozna w nastepujacych formatach plikow:

e PNG (Rozdzielczosé: 1280 x 800)

e PDF (w razie potrzeby mozna ustawi¢ hasto)

e EWF (dostgpny wylacznie dla projektoréw z obstuga formatu EWF;
w razie potrzeby nalezy ustawi¢ hasto)

Po zapisaniu pliku jako edytowalnego, nalezy wybra¢ format EWEF. Plik
w formacie EWF mozna uzywaé jedynie z projektorem.
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Drukowanie zawartosci rysunkéw w trybie tablicy

Wyswietlany ekran mozna przesta¢ do drukarki podiaczonej kablem USB
lub przez sie¢ i wydrukowa¢ dane.

@ "Podlaczenie drukarki” str.52

Nalezy wczesniej wprowadzi¢ ustawienia drukarek sieciowych.

@ "Ekran Ustawienie tablicy" str.191

n Naci$nij przycisk [Print] w urzadzeniu Control Pad lub nacisnij I@|

l
w dolnym pasku narzedziowym. ® u (L2 Nomerstony ||_
O Letter | ] Daai czas —
@ Mozna réwniez wydrukowaé korzystajac z przycisku [Print] na e (& s e
pilocie. @) Nomalna [ ||—

O Najwyzsza

Wybierz nastepujace ustawienia drukowania na ekranie Drukuj. —|@ old olH O
a (Kliknij Zaawansowane w celu otwarcia szczegétowego menu).
o]

Okreslenie liczby kopii. Mozna okresli¢c do 20 arkuszy.

Okreslenie koloru wydruku.
Ustaw zakres stron, ktére chcesz wydrukowad.

Wryswietlanie listy nazw podlaczonych drukarek. Wybierz drukarke, z ktorej
chcesz korzystac.

Ustaw rozmiar papieru do drukowania.

e® 0d0e

Ustawienie jakosci wydruku.

(Dostepne wylacznie podczas uzywania drukarek z poleceniem sterowania
ESC/P-R.)

Ustaw liczbe stron na arkusz.
Ustaw, czy do kazdej strony ma zosta¢ dodane obramowanie.

Ustaw, czy na kazdej stronie ma zosta¢ wydrukowany numer strony.

80O

Ustaw, czy na kazdej stronie ma zosta¢ wydrukowana data i czas.
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() Ustaw, czy podczas drukowania strony majg by¢ sortowane.

(? Jedli drukarka obstuguje drukowanie dwustronne, wybierz, czy drukowaé
dwustronnie.

(Tego elementu nie mozna wybraé, podczas uzywania drukarek z poleceniem
sterowania ESC/P-R.)

B Klikniecie Drukuj.

Dostepne polecenia sterowania drukarka w trybie tablicy

Obslugiwane s3 nastepujace polecenia sterowania drukarka*.

Polecenia sterowania Metoda polaczenia
ESC/P-R USB lub przez sie¢
ESC/Page, ESC/Page-Color Przez sie¢

PCL6

* Nie wszystkie drukarki sa obstugiwane. Szczegoétowe informacje dotyczace
obstugiwanych modeli, mozna uzyska¢ u lokalnego dostawcy lub pod
najblizszym adresem dostegpnym w dokumencie Projektor Epson — lista
adresow.

@ Projektor Epson — lista adresow

Wysytanie wiadomosci e-mail w trybie tablicy

Mozna zalaczy¢ obraz ekranu wyswietlanego w trybie Tryb tablicy i wysla¢
go przez e-mail. Mozna okredlic do 10 adreséw.

% ® Aby moéc wysyla¢ wiadomosci e-mail, nalezy wczesniej wprowadzi¢
ustawienia serwera poczty.

e Adres dla nadawcy ustawiony w ustawieniach tablicy, jest uzywany
jako adres nadawcy. Jesli adres nadawcy nie zostal ustawiony, jako
adres nadawcy wyswietlony zostanie adres ustawiony dla odbiorcy.

¢ Nie mozna edytowa¢ tekstu wiadomosci e-mail.

n Kliknij przycisk E na dolnym pasku narzedzi.

Wyswietlany jest ekran Poczta.

a Wybierz nastepujace ustawienia e-mail na ekranie Poczta.

Adres emal ———— || | Format pliku Zakres
(&) PoF (@) Wszystko
[l 4] | O©ew O setxce o
(O PG () Wyber
EB790185 ‘ Safu) ————— -

NAZWd p?vu D Szyfuj

20100111 2125 ‘
| Wyl Anuluj

@) Wprowadz adres e-mail nadawcy. Ustawiony adres e-mail jest przechowy-
wany, az do uzycia opcji Nowe spotkanie.

@ Wybierz adres e-mail dla nadawcy z zarejestrowanej ksigzki adresowej.
Ksigzke adresowg mozna ustawi¢ z uzyciem przegladarki internetowej.

@ "Tworzenie ksiazki adresowej" str.163

Dodaj adres przeznaczenia. Mozna okresli¢ do 10 adresow.

oo

Wprowadz temat wiadomos$ci e-mail.
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© Wprowadz nazwe pliku zalgcznika.

@ Wybierz format zalaczonego pliku (PDF, PNG lub EWF). Dla formatéw PDF
i EWF, plik mozna zaszyfrowaé. Wprowadz haslo, aby zaszyfrowa¢ plik.

Uwaga
e Po wprowadzeniu hasta zostanie ono wy$wietlone na ekranie.

e Po zaszyfrowaniu pliku nalezy uwazaé, aby nie zapomnie¢
hasta.

@ Ustaw strone, ktorg chcesz wystaé.

B Kliknij przycisk Wyslij.

% © Jesli na wyswietlanym ekranie znajduje si¢ duzo zawartosci,
wyslanie wiadomo$ci e-mail moze troche potrwac.

e W zaleznosci od ustawien docelowego serwera poczty, moze
nie by¢ mozliwe wystanie wiadomosci e-mail. W sprawie
ustawienn serwera poczty nalezy si¢ wczesniej skontaktowad
z administratorem sieci.

Udostepnianie zawartosci rysunkéw innym
urzadzeniom
Ekran tablicy mozna udostepni¢ innym urzadzeniom, podlaczonym do tej

samej sieci. Pozwala to na ogladanie i rysowanie na ekranie tablicy, w tym
samym czasie, z roznych projektoréow lub tabletow.

p
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Przy udostepnianiu tablicy, nalezy podlaczy¢ projektor do sieci.

Aby nawigza¢ polaczenie z siecig za pomocy kabla, podiacz kabel LAN do
projektora.

@ "Podlgczanie przewodu sieci LAN" str.45

W celu bezprzewodowego polaczenia z siecig, nalezy zainstalowa¢
w projektorze dostarczony modul bezprzewodowej sieci LAN, a nastepnie
skonfigurowa¢ ustawienia Bezprzewodowa sie¢ LAN w menu Siec.

@ "Instalacja modulu bezprzewodowej sieci LAN" str.46

@ "Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN" str.199



Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

Ekran tablicy mozna udostepniaé projektorom z obstuga funkcji Udostepniana tablica
udostepniania tablicy.

Zacznij udostepniac na tej tablicy

Potacz z udostepniong tablica

Udostepnienie ekranu tablicy innym urzadzeniom

Ekran tablicy mozna udostepni¢ do 15 urzadzeniom zewnetrznym, takim
jak projektory i tablety, poprzez uzycie projektora jako serwera sieci

internetowej. Zawarto$¢ jest udostepniana innym urzadzeniom Wyswietlany jest kod PIN do polaczenia z projektorem (7-cyfrowy
zewnetrznym, gdzie mozna ja przeglada¢ i zapisywaé. Mozna takze rysowac kod).

na ekranie tablicy projektora z urzadzen zewnetrznych.

Podczas udostgpniania ekranu tablicy, nalezy otworzy¢ nastepujace porty B Sprawdz kod PIN. Jesli to konieczne, zmien go.

sieciowe.

Udostepniana tablica

Port Protokot Zastosowanie Komunikacja

. . Ta tablica zostanie udostgpniona w sed.

80 TCP Polaczenie/Transfer | dwukierunkowe Uczesticy muszz wprowatat nestepucy kod PN,
obrazéw @y podaczyc sie do te] udostepniane tablicy.
443 dwukierunkowe (pod-

czas uzywania SSL)

Kod PIN : ‘0321121

Szeroko$¢ pasma komunikacji dla udostepniania ekranu tablicy, zalezy
od ilosci przesylanych zawartosci rysunkéw. Zalezy takze, od lacznej Po ustawieniu kodu PIN, nie mozna go zmienié, az do
ilosci zawartosci rysunkéw, przy rozpoczeciu polaczen, tymczasowo jest zakonczenia udostepniania tablicy.
wymagane szerokie pasmo.

Kliknij Uruchom.

n Kliknij przycisk @ na dolnym pasku narzedzi. Ekran wspoldzielenia tablicy z innymi urzadzeniami jest teraz

dostepny.
Wyswietlany jest ekran Wyswietlany jest ekran Udostepniana

tablica Na dolnym pasku wyswietlane sa nastepujace informacje.

e Liczba uzytkownikéw potaczonych z ekranem tablicy.

a Kliknij Zacznij udostepniaé na tej tablicy. e Uprawnienia sterowania uzytkownika wybrane w Udostepnij
konfiguracje.



Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

) Wyswietlanie informacji wymaganych do polaczenia z projektorem. W celu
polaczenia z projektorem z urzadzenia zewnetrznego, nalezy wprowadzié
nastepujace elementy.

e Adres (Sie¢ LAN)/Adres (Bezp. Sie¢): Wyswietlanie adresu projek-

Udostepnianie (0) Dyskusja

; tora do polaczenia.
B Kliknij 1@ na dolnym pasku narzedziowym, aby wyswietlic adres/ ¢ Kod PIN: Wyswietlanie kodu PIN ustawionego w Kroku 3 (7-cy-
kod PIN, a nastepnie ustaw uprawnienia do sterowania dla frowy kod).

urzadzen podtaczonych do projektora.

/\ Przestroga

Udostepriana tablica e Jesli kod PIN nie zostanie wprowadzony prawidlowo do
urz : . . . 3 o
T qd.zen zewnetrznych, nie bedzie mozna polaczy¢ sie
F z projektorem.

RL e o e Aby unikngé¢ niebezpieczenstwa ujawnienia danych, kod PIN

nalezy udostepnia¢ wylacznie uzytkownikom laczacym sie
Adves (Bezp. Sied) : JCOCCOUGOLK z projektorem.

Adres (Sie¢ LAN) : 20O GOC0O0(

Fod PIN © 0321121 @ Ustaw uprawnienia sterowania dla urzadzen zewnetrznych laczacych sie

z projektorem.

e Prezentacja: Ogladanie i zapisywanie ekranu tablicy projektora
z urzadzen zewnetrznych. Nie mozna edytowaé stron lub rysowaé
na ekranie tablicy.

¢ Dyskusja: Na ekranie tablicy projektora mozna rysowac z urzadzen
zewnetrznych. Nie mozna edytowac stron lub czyta¢ szablonéw.

e Wspolpraca : Uzytkownik moze sterowa¢ funkcjami projektora, po-
za funkcjami Nowe spotkanie z urzadzen zewnetrznych.

E Klikniecie Zamknij.
Wprowadz adres projektora i kod PIN w urzadzeniu zewnetrznym.

Na urzadzeniu zewnetrznym zostanie wyswietlony ekran tablicy projektora.



Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

e Po zakonczeniu udostgpniania ekranu tablicy, kliknij @ na

dolnym pasku narzedziowym i kliknij na wyswietlonym ekranie
Przerwij udostepnianie tablicy. Po wyswietleniu komunikatu, kliknij
OK, aby zakonczy¢ udostepnianie ekranu tablicy.

e Je$li na ekranie tablicy znajduje si¢ duzo wklejonych rysunkéw
i obrazéw, ich odwzorowanie na innych projektorach i w
przegladarkach internetowych, moze troche potrwac.

Przegladanie udostepnionej zawartosci rysunkow

Uzytkownik moze podlaczy¢ sie do udostepnionego projektora i ogladac
ekran tablicy. Uzytkownik moze ogladac i zapisa¢ ekran tablicy i rysowaé na
ekranie z innych projektoréw lub tabletéw.

/\ Przestroga

Po podlaczeniu do innego ekranu tablicy, zostanie usunieta cala zawartos¢
rysunku na wy$wietlanym ekranie.

%% ® Po podlaczeniu do innego projektora, nalezy wprowadzi¢ adres i kod
$ PIN dla podiaczonego projektora. Dane te dla podtaczonego

projektora, mozna zmieni¢ w opcji Informacje o sieci.
@ "Udostepnienie ekranu tablicy innym urzadzeniom" str.101
¢ Dostepne funkcje zaleza od ustawien Udostepnij konfiguracje.

Jesli ustawienie Ustawienia Udostepnij konfiguracje dla
podigczonego projektora, sa zmieniane po podigczeniu do ekranu
tablicy, zmieniane sg takze funkcje dostepne dla projektora.

e Z jednego projektora, mozna do podlaczy¢ do 15 projektoréw.

Podtaczanie do ekranu tablicy z innych projektorow

Uzytkownik moze podlaczy¢ sie z projektora do udostepnionego projektora
i oglada¢ ekran tablicy.

n Kliknij przycisk 1@ na dolnym pasku narzedzi.

Wyswietlany jest ekran Udostgpniana tablica.

a Kliknij Potacz z udostepniona tablica.

Udostepniana tablica

Zacznij udostepniac na tej tablicy

Potacz z udostepniong tablica

B Sprawdz wyswietlong wiadomos$¢, a nastepnie kliknij OK.
ﬂ Wprowadz adres i kod PIN.

Worowadt informacie da sesh, do polaczenia. |

pr— Mr.,| v|
—

=T

@) Wprowadz adres dla podlaczonego projektora.

|

Kliknij ¥ | aby wyswietli¢c pliki dziennika polaczen projektora dla do 5

projektorow.
Pliki dziennika polaczen sg zapisywane, przy wylaczaniu projektora.



Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

@ Wprowadz kod PIN dla podlgczonego projektora (7-cyfrowy kod). Funkcje dostepne dla wszystkich uprawnien
Po wprowadzeniu nieprawidtowego kodu PIN 10 razy ]
w ciggu 10 minut, nie mozna polgczy¢ sie z trybem o Q : Wskaznik
tablicy przez trzy minuty.
o : Miniaturki strony
B Kliknij Polacz.
r -
CEEEE LB o
Udostepnianie (0) Dyskusja L—"
r -
S . . . T
Na dolnym pasku wyswietlane sa nastepujace informacje. . |I:D| . Zapisz
e Liczba uzytkownikéw polaczonych z ekranem tablicy. L ]
e Uprawnienia sterowania uzytkownika, wybrane w Udostepnij Y "'
konfiguracje. J E : Wydlij wiadomosci e-mail
| N
e Po zakonczeniu udostepniania ekranu tablicy, kliknij ‘@ na f -
. P : Powieksz
dolnym pasku narzedziowym, a nastepnie kliknij na .| @l

wyswietlonym ekranie Przerwij udostepnianie tablicy. Po

wys$wietleniu komunikatu, kliknij OK, aby zakonczyé¢ Funkcje dostepne dla Dyskusja i Wspolpraca
udostepnianie ekranu tablicy.

e Jedli na ekranie tablicy znajduje si¢ duzo wklejonych rysunkow .
i obrazéw, ich odwzorowanie na innych projektorach i w ° ﬁ : Cofnij
przegladarkach internetowych, moze troche potrwac.

. @' : Ponow

Funkcje dostepne po podiaczeniu ekranu tablicy

Dostepne funkcje zaleza od ustawien Udostepnij konfiguracje pu==y
podiaczonego projektora. o l.Ii. : Wybér prostokata




Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

[}
L]

. ','% : Wybor swobodny . Q : Wyczys$¢ ekran
R Funkcje dostepne dla Wspolpraca

B

: Przechwy¢ obraz

3ol [

: WKklej plik

: Czytaj obraz

: Czytaj ze skanera

J : Ksztalty
L4 [-] : Szablon
o : Piéro
o : Usun strone
: Zakreélacz
. : Kopiuj strone

: Czarne pidro
: Nowa strona

E

: Czerwone pidro

Podtaczenie do ekranu tablicy z tabletu PC lub z komputera, przez

przegladarke internetowa
: Niebieskie pidro
Mozna polaczy¢ sie z innym ekranem tablicy z tabletoéw lub komputeréw
w sieci, uzywajac przegladarki internetowe;.

: Gumka

NN

n Podtacz urzadzenie do tej samej sieci, co podtaczony projektor.



Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

Metoda pofaczenia zalezy od urzadzenia. Sprawdz dokumentacje Sy§tem oper- | Posglcile et | kot dm
dostarczong z urzadzeniem. Podczas uzywania tabletu, sprawdz cyny wa
ustawienia Wi-Fi. Windows Internet Explorer 8%/9%/ | Mniejszy niz XGA
10/11
a Uruchom przegladarke internetowa w komputerze. 0s X Safari 5/6/7 Mniejszy niz 1280 x 800
ioS iOS 6.0/7.0 lub nowsza | Mniejszy niz 1024 x 768
B Wprowadz adres dla podtaczonego projektora, a nastepnie podtacz wers)a
do projektora. Android OS Android OS 4.0 lub Wsp6lczynnik ksztattu obrazu: 4:3
nowsza wersja (tylko mniejszy niz 1024 x 768
a Wprowadz kod PIN dla podfaczonego projektora (7-cyfrowy kod), standardowa przegly- Wspbtezynnik ksztaltu obrazu: 16:9
a nastepnie kliknij Przylacz. darka) mniejszy niz 1280 x 600
. - . D Wspdtczynnik ksztattu obrazu: 16:10
W podiagczonym projektorze wyswietlany jest ekran tablicy i pasek mniejszy niz 1280 x 720

narzedziowy.

* Polgczenie SSL. Niektére funkcje sa ograniczone.

* Aby zakoficzy¢ udostepnianie ekranu tablicy, kdiknij 1@’ Zakres dostepnych rysunkéw jest zawezony, w zaleznosci od wielkosci
a nastepnie kliknij Odlacz. Mozna takze zakonczy¢ udostepnianie, ekranu urzadzenia.
poprzez zamkniecie przegladarki internetowe;.
e Je$li na ekranie tablicy znajduje si¢ duzo wklejonych rysunkéw
i obrazéw, ich odwzorowanie na innych projektorach i w

e I N A Pasek narzedziowy do potaczen ekranu tablicy przez przegladarke

e Zawarto$¢ rysunku jest zabezpieczona szyfrowaniem AES. Niektore Internetowa

przegladarki internetowe wykorzystuja szyfrowanie SSL. Laczenie
z przegladarky internetowa mozna kontynuowaé, nawet po
wyswietleniu bledu certyfikatu.

Aby sterowa¢ ekranem tablicy z przegladarki internetowej, uzyj paska
narzedziowego ponizej. Dostepne funkcje zaleza od ustawien Udostepnij
konfiguracje.

@ "Udostepnienie ekranu tablicy innym urzadzeniom" str.101
Wymagania laczonej przegladarki internetowej dla ekranu tablicy

Nastepujace przegladarki internetowe mozna polaczy¢ z innym ekranem
tablicy, z tabletéw i komputeréow.



Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

aArRE OI\RI§> r 1 | Wyswietlanie calego obszaru ekranu tablicy.

Funkcje dostepne dla Dyskusja i Wspolpraca

Przefagcza w tryb pidra, by méc nim swobodnie rysowac.

Przelacza w tryb zakre$lacza, ktéry moze rysowaé pélprzezroczyste

& linie.

[S—
e r 1 | Wybierz ksztalt z zestawu dostepnych ksztattow.
=] e [z 2] B2 271 ][=o] 5 ‘@
Funkcje dostepne dla wszystkich uprawnien | |
(Dostepne wylacznie po wybraniu Rozeélij uczestnikom. podczas i [ 5 lzfelv%r;?;a‘g ZtaIZ\Zr%:s’l?kgfsﬁ:l}(’uus;lr;qaitz;;v;rtﬁfiin ri?sglll((u;:d\i,vk;ij’
. . dt ekt , .
zapl's ywam'a W PO %CZOI,lYm. pl‘O]e' orze) . <’ $wietlonej wiadomosci. Nie mozna wydrukowa¢ czg¢$ciowo zawar-
Zapisywanie ekranu tablicy jako pliku w formacie PDF lub PNG, | | | tosci rysunku

w zalezno$ci od ustawien dla podigczonego projektora.

Wyswietlanie wskaznika. Jest to uzyteczne do kierowania uwagi na
okreslone czgsci ekranu. Wskaznik mozna przesunaé poprzez
przeciagniecie. Jesli wskaznik jest wyswietlany w jednym urzadze-
niu, jest wyswietlany we wszystkich podlaczonych urzadzeniach.

Regulacja warunkéw wyswietlania, w zaleznosci od urzadzenia.
Dostepne s3 nastepujace operacje:

e Dopasuj strong

e Dopasuj szeroko$¢

e Dopasuj wysokos¢

e Wieksza

e Zmniejszenie




Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

Kliknij, aby wybra¢ obiekt lub obraz. Podczas przeciggania, ramka
wskazuje wyswietlany zakres wyboru. Mozna wybiera¢ obiekty
i obrazy wewnatrz ramki.

Podczas wybierania obiektu lub obrazu, mozna wykonywaé naste-

pujace operacje:

e Podczas przeciggania, mozna przesuwa¢ obiekty i obrazy
wewnatrz ramki.

e Po ponownym kliknieciu , mozna wykona¢ nastepujace
operacje:
e Wytnij
¢ Kopiuj
o Wklej
e Grupuj
e Rozgrupowanie
e Usun
e Podczas przeciggania krawedzi ramki, mozna powigkszaé lub
zmniejsza¢ obiekty i obrazy wewnatrz ramki.

e Podczas przeciagania , W gornej cze$ci ramki, mozna

obraca¢ obiekty i obrazy wewnatrz ramki.

Wrybierz grubo$¢ linii dla wybranego pidéra lub ksztattu.

Wybierz kolor wybranego pidra lub ksztaltu.
Mozna takze wybra¢ inne kolory, wyswietlane na pasku narze-

dziowym, poprze klikniecie Bl

Odczytywanie pliku PNG/JPEG na tablicy.

Mozna wybraé pliki, ktére sa zgodne z nastepujaca specyfikacja:
e Format: PNG, JPEG

e Rozdzielczo$¢: maksymalnie 2048 x 2048

e Liczba pikseli: 2 miliony lub mniej

Obrazy wigksze od strony sg zmniejszane w celu dopasowania.

Funkcje dostepne dla Wspolpraca

Wybér tta dla tablicy z zestawu dostepnych wzorcow.

Ustaw strone wys$wietlania.

e Wylaczone: Wyswietlanie strony, innej od podiaczonego
projektora. Rysowa¢ mozna wylgcznie na stronach wyswietlanych
w podlaczonym projektorze.

e WLACZONE: Synchronizacja strony z podlaczonym
projektorem. Po zmianie stron w przegladarce internetowej,
zmiany zostang wykonane takze w podlaczonym projektorze.

Wyséwietlanie listy edytowanych miniatur strony.

e Kliknij w celu przejscia do poprzedniej strony.

e Kliknij w celu przejécia do nastepnej strony.

Otwieranie nowej strony.

E




Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)

Nie mozna uzywaé nastepujacych funkgji:

o Przefacz na Tryb adnotacji

¢ Cofnij/Ponéw

e Wyczys¢ ekran

e Wybierz obiekty swobodnie

e Przytnij wybrane obrazy

e Odczytaj dostosowane szablony
e Odczytaj pliki PDF/EWF

e Utwdrz nowe spotkanie

o Skanuj

¢ Drukuj

e Wyslij wiadomosci e-mail

e Usun strong

e Narzedzia sterowania projektorem
e Pomoc




Rysuj na wyswietlanym obrazie (Tryb adnotacji)

Przytrzymaj piéro interaktywne blisko ekranu projekgji.

Na wyswietlanym ekranie pojawi si¢ pasek narzedzi i dolny pasek
narzedzi.

Tryb adnotacji umozliwia wyswietlanie z komputera, tabletu, urzadzenia @ Pasek narzedziowy trybu adnotacji
wideo lub z innego Zrédla i dodawanie notatek do wyswietlanych tresci, o
z wykorzystaniem interaktywnych piér lub palca (EB-1430Wi). W tym

samym czasie mozna uzywa¢ obu pidr. Jednocze$nie mozna takze uzywac

obu pidr i palca (EB-1430Wi).

Dolny pasek narzedziowy trybu adnotacji (kliknij = w celu wyswietlenia)

Po wyswietleniu paskow narzedzi, mozna pisa¢ na wyswietlanym
ekranie piérem interaktywnym.

Pasek narzedzi udostgpnia takie narzedzia do rysowania, jak pidro

Uruchamianie trybu adnotacji

i inne.
Aby rysowa¢ na wyswietlanym ekranie z uzyciem trybu adnotacji, nalezy Dolny pasek narzedzi udostepnia dodatkowe narzedzia, takie jak
wyswietli¢ pasek narzedziowy trybu adnotacji i dolny pasek narzedziowy. narzedzia do zapisywania ekranu.

@ "Pasek narzedziowy trybu adnotacji” str.111

n Projekcja obrazu z podiaczonego urzadzenia. @ "Dolny pasek narzedziowy trybu adnotacji" str.113

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana
wyswietlanego obrazu (Wyszukaj zrédlo)" str.55

a Stuknij koncowka pidra lub nacisnij przycisk z boku, aby wiaczyc
piéro interaktywne.



Rysuj na wyswietlanym obrazie (Tryb adnotacji)

@ e Aby przelaczy¢ Tryb adnotacji na Tryb tablicy, naci$nij
przycisk [Whiteboard], na urzadzeniu Control Pad lub na

pilocie, albo kliknij || na pasku narzedzi.

e Mozna takze przelaczy¢ interaktywny tryb komputera na tryb

adnotacji.
@ 'Uzywanie interaktywnego trybu komputera" str.116
e Podczas projekeji z jednego komputera do dwdch projektorow b j
(wiele wy$wietlaczy), nie mozna pisa¢ lub rysowaé na wielu
ekranach. = \::Q

e Podczas uzytkowania wielu wy$wietlaczy z systemem
Windows 7 i uzywania funkgji interaktywnych na drugim
wyswietlaczu, nalezy wykona¢ nastepujace ustawienia:

- Ustaw Tryb pracy pidra na Jed uzyt/Piéro w ustawieniu
Easy Interactive Function w menu Zaawansow. projektora
(EB-1420Wi).

- Ustaw Tryb pracy pidra na Tryb 2 w ustawieniu Easy
Interactive Function w menu Zaawansow. projektora
(EB-1430Wi).

- Przejdz do Panel sterowania > Sprzet i dzwiek >
Ustawienia tabletu PC > Ustawienia w celu uruchomienia
programu instalacyjnego i skonfigurowania funkcji
interaktywnych.

. .
IEEEGEDEE-

W przypadku instalacji trzeciego ekranu uzytkowanie na nim
funkeji interaktywnych nie bedzie mozliwe.

Pasek na rZQdZiowy trybu adnotaCji Pokazywanie lub ukrywanie paska narzedzi. Zaktadke mozna

Qﬂ przesuwa¢ do gory i w dot.
Pasek narzedziowy trybu adnotacji, umozliwia rysowanie i pisanie na

ekranie projekcji. Pasek narzedziowy trybu adnotacji jest pokazany na
nastepujacej ilustracji. e Przelaczanie na Tryb adnotacji podczas uzywania trybu Tryb

% tablicy.




Rysuj na wyswietlanym obrazie (Tryb adnotacji)

Przelaczenie na tryb Tryb tablicy.

Cofa poprzednig czynnosé.

4

Przetagcza w tryb gumki.

Klikng¢ po prawej stronie ikony, by wymazywac szersze
obszary; klikng¢ po lewej stronie ikony, by wymazywaé
wezsze obszary.

Anuluje operacje Cofnij i przywraca poprzedni stan.

Usuwanie wszystkich rysunkoéw.

Przelacza w tryb pidra, by méc nim swobodnie rysowac.
Klikng¢ = po lewej stronie ikony, by zmieni¢ kolor

i szeroko$¢ linii piora.

Przelaczanie do trybu zakreslacza, aby rysowaé poélprzezro-
czyste linie.

Klikng¢ = po lewej stronie ikony, by zmieni¢ kolor

i szeroko$¢ linii zakre$lacza.

Wyswietlanie narzedzia uzywanego z pidrem lub
z palcem E (EB-1430Wi).

- : Uzywanie narzedzi piéra. Kolor ikony wskazuje kolor
piora.

“ : Uzywanie narzedzi gumki.

Przelaczanie na czarne pidro.
Klikng¢ po prawej stronie ikony, by rysowaé grube linie;
klikng¢ po lewej stronie ikony, by rysowaé cienkie linie.

Ukrywanie lub pokazywanie paska narzedzi podczas ryso-
wania.

—=©: Pasek narzedzi jest ukrywany podczas rysowania.

/" Pasek narzedzi jest zawsze wyswietlany.

Zamykanie paska narzedzi.

Przelaczanie na czerwone piéro.
Klikng¢ po prawej stronie ikony, by rysowaé grube linie;
klikng¢ po lewej stronie ikony, by rysowaé cienkie linie.

NN GG

Przelaczanie na niebieskie piéro.
Klikng¢ po prawej stronie ikony, by rysowaé grube linie;
klikng¢ po lewej stronie ikony, by rysowaé cienkie linie.




Rysuj na wyswietlanym obrazie (Tryb adnotacji)

Przelaczanie z trybu adnotacji na interaktywny tryb kom- . o
putera, aby uzywaé komputera podczas rysowania. DOIny pasek narzgdzmwy trybu adnotaql
* W celu zmiany z trybu adnotacji na interaktywny tryb Dolny pasek narzedziowy trybu adnotacji pozwala na sterowanie
o komputera, naci¢nij ikone ’ a nastepnie wybierz projektorem, tak jak z urzadzenia Control Pad lub z pilota. Dolny pasek
narzedziowy trybu adnotacji jest pokazany na nastepujacej ilustracji.
=) ikon ﬂ Po przejéciu na interaktywny tryb komputera
¢ | B przej ywny (ry p

utrzymywana jest zawarto$¢ narysowana w trybie
adnotagji.
e W celu zmiany z interaktywnego trybu komputera na tryb

adnotacji, naciénij ikone ﬂ, a nastepnie wybierz ikone

_
o |

@ "Uzywanie interaktywnego trybu komputera" str.116

”
e Jedli ikona 424 nie jest wyswietlana, us-

taw Ikona trybu Piéro na Wlaczone
w menu Zaawansow. projektora.

@ Zaawansow. - Wyswietlanie - ITkona
trybu Pidro str.187

e Mozna takze zmieni¢ tryb adnotacji na
interaktywny tryb komputera, nastepuja-

cymi metodami: ™ | Umozliwia wykonanie zdjecia wyswietlanego ekranu. Po wykonaniu
- Naciénij przycisk [Pen Mode] na pilocie. zdjecia obraz jest wklejany na nowej stronie w trybie Tryb tabli-
- Zmien ustawienie Tryb Pidoro w menu i | RA
Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Easy Interactive Func- ' ™ | Wysylanie wyswietlanego ekranu do drukarki.
tion - Tryb Piéro str.187 E:l Pozycje, ktére mozna ustawi¢, réznig si¢ od funkcji zapisywania
1 Tryb tablicy.
@ 'Drukowanie zawartosci rysunkéw w trybie adnotacji" str.114
' “"' Zapisywanie wy$wietlanego ekranu w formacie PNG.
||:D| Pozycje, ktére mozna ustawié, réznia sie od funkcji zapisywania
1 Tryb tablicy.

@"Zapisywanie zawartosci rysunkéw w trybie adnotacji" str.114




Rysuj na wyswietlanym obrazie (Tryb adnotacji)

1 | Zmi rodla ob cwietlonei listv. . — - -
o5 Tiana wrocia obrart za pomocy Wsw‘egmw Korzystanie z zawartosci rysunkow w trybie
Aby zamknag¢ liste zrédta, wybierz ikon , w dolnej czesci .o
e R " ¥ b adnotacji
listy.
T " | Powickszanie i zmniejszanie obrazu przy uzyciu skali lub ikon + Mozna udostepnia¢ zawarto$¢ rysunkoéw utworzona w trybie adnotacji,
@l oraz - na wy$wietlonej liécie. Mozna wykona¢ nastepujace czyn- poprzez zapisywanie i drukowanie danych.
i nosci:
e Obraz mozna powiekszy¢ w zakresie od 1 do 4 razy. Aby
powréci¢ do oryginalnej wielkosci obrazu, wybierz x1. Zapisywanie zawartosci rysunkéw w trybie adnotag;ji
e Obraz mozna szybko powiekszy¢ lub zmniejszy¢ poprzez
przytrzymanie ikony + lub -. Zawarto$¢ rysunku utworzong na wyswietlanym ekranie, mozna zapisa¢
Aby zamknaé liste skali, wybierz ikong _ w dolngj czeéci w urzqdze.:nlu pamieci USB lul? w folderze sieciowym. Zaplsywac mozna
list w formacie PNG. Plik jest zapisywany w miejscu ustawionym w podmenu
isty.

Zapisz menu Ustawienie tablicy. Brak dostepu do ustawionej lokalizacji,
Stuzy do wylaczania obrazu i dZzwigku. Nacisnij ekran projekcji, aby oznacza wystgpienie bledu. Nazwa pliku jest ustawiana automatycznie.

wlaczy¢ obraz i dzwiek. - o
@ "Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz A/V)" str.146 Menu Zapisz” str.194

Naci$nij przycisk Naci$nij przycisk [Save] w urzadzeniu Control Pad lub
Stuzy do wstrzymania wy$wietlania obrazu. ’

ikone na dolnym pasku narzedziowym.

Podzial ekranu w celu jednoczesnego wyswietlania dwoch obrazow. Mozna réwniez zapisa¢ z uzyciem przycisku [Save] na pilocie.
Naci$nij ponownie, aby powrdci¢ do wyswietlania pojedynczego

obrazu.

@ "Uzywanie funkeji interaktywnej podczas jednoczesnej projekcji Plik jest zapisywany automatycznie.

dwoch obrazow” str.129

Pokazywanie lub ukrywanie dolnego paska narzedzi.
Drukowanie zawartosci rysunkéw w trybie adnotagcji

iz E JE

Utworzong zawarto$¢ rysunku mozna wydrukowaé, z wykorzystaniem
ustawien Drukuj menu Ustawienie tablicy. Jesli drukarka nie jest
podiaczona, wystapi blad.

Nie mozna przechwytywa¢ obrazéw lub drukowal oraz zapisywal . By
zawartodci, zabezpieczonej przez HDCP. @"Menu Drukuj" str.193



Rysuj na wyswietlanym obrazie (Tryb adnotacji)

e Y

n Nacisnij przycisk [Print] w urzadzeniu Control Pad lub nacisnij

w dolnym pasku narzedziowym.

$ Mozna réwniez uzy¢ wydrukowaé uzywajac przycisk [Print] na
pilocie.

Wyswietlany jest ekran Wyswietlony zostanie ekran Drukuj.

Okresl liczbe kopii na wyswietlonym ekranie Drukuj (do 20
arkuszy).

Kliknij przycisk Drukuj.



Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekgji (interaktywny tryb komputera)

Po podfaczeniu projektora do komputera kablem USB, komputer mozna
obstugiwa¢ z ekranu projekeji, uzywajac piér interaktywnych lub palca
(EB-1430Wi), tak jak podczas uzywania myszy. Z ekranu projekcji, mozna
wykonywa¢ nawigacje, wybiera¢ i realizowa¢ interakcje z programami
komputera.

i uzywania funkcji interaktywnych na drugim wyswietlaczu, nalezy
wykonaé nastepujace ustawienia:

e Podczas uzytkowania wielu wyswietlaczy z systemem Windows 7

- Ustaw Tryb pracy pidra na Jed uzyt/Piéro w ustawieniu Easy
Interactive Function w menu Zaawansow. projektora (EB-1420Wi).
- Ustaw Tryb pracy piora na Tryb 2 w ustawieniu Easy Interactive
Function w menu Zaawansow. projektora (EB-1430Wi).

- Przejdz do Panel sterowania > Sprzet i dzwiek > Ustawienia
tabletu PC > Ustawienia w celu uruchomienia programu
instalacyjnego i skonfigurowania funkgji interaktywnych.

W przypadku instalacji trzeciego ekranu uzytkowanie na nim funkeji
interaktywnych nie bedzie mozliwe.

e Aby korzysta¢ z trybu interaktywnego komputera w ramach sieci,
nalezy zainstalowa¢ oprogramowanie EasyMP Network Projection co
najmniej w wersji 2.85 (dla systemu Windows) albo co najmniej
w wersji 2.83 (dla systemu OS X), badz Quick Wireless co najmniej
w wersji 1.32.

e Gdy Zrédlem jest Video, USB1 lub USB2, nie mozna uzywal
interaktywnego trybu komputera.

Uzywanie interaktywnego trybu komputera

Z ekranu projekcji mozna sterowa¢ programami komputera, uzywajac
interaktywnego trybu komputera.

Jedli jest uzytkowany system OS X, nalezy zainstalowac sterownik
Easy Interactive przed pierwszym uzyciem funkcji interaktywnych.

@ "Wymagania systemowe sterownika Easy Interactive (dotyczy tylko
systemu OS X)" str.120

@ "Instalacja sterownika Easy Interactive Driver w systemie OS X"
str.121

a Podtacz projektor do komputera przy uzyciu przewodu USB.



Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekgji (interaktywny tryb komputera)

% *® Podczas uzywania urzadzenia Control Pad, nalezy podlaczy¢ pe— Powrét
projektor, urzadzenie Control Pad i komputer, uzywajac kabli Easy Interactive Function
USB. Sygnat Ustawienia tablicy
" . N . . . WySwietlanie
@ "Polaczenia przy projekeji z funkcja USB Display i podczas Ustawienia Logo uzytkownika
wykonywania operacji myszy z uzyciem funkgji interaktywnej" £ Projekcja Przod
str.49 Zaawansow. Dziatanie
=" Ustauwienia A/V
e Kabel USB nie jest wymagany, podczas uzywania trybu Siec USB Type B QEasy Interacti...
§ Yoy Ustawienia czasu/harmonogramu
interaktywnego komputera poprzez siec. ECO Jezyk © Polski
@ "Korzystanie z funkgji interaktywnych poprzez sie¢" Zerowanie

str.125 Informacje

Zerowanie

Wiacz projektor.
Wybierz jedng z ponizszych opcji:
Wyswietl ekran komputera.

e Aby uzywa¢ interaktywny tryb komputera z kablem

Naci$nij przycisk [Menu], wybierz menu Zaawansow. i naci$nij komputerowym, kablem HDMI lub przez sie¢, wybierz Easy
przycisk [Enter]. Interactive Function.

e Aby uzywa¢ jednoczesnie interaktywnego trybu komputera oraz
USB Display, wybierz USB Display/Easy Interactive Function.

Obraz

Easy Interactive Function

Sygnat Ustawienia tablicy
Wyswietlanie
Ustawienia Logo uzytkownika
. Projekcja Przod
Zaawansow. @ BEDEHEYELTT
| Ustawienia A/Y

Siec USBE Type B USB Display
Ustawienia czasu/harmonogramu

ECO Jezyk © Polski
Zerowanie

Informacje

Zerowanie

a Wybierz ustawienie USB typ B i naciénij przycisk [Enter].



Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekgji (interaktywny tryb komputera)

% ® W przypadku wyswietlania przy uzyciu USB Display czas
§ reakcji moze by¢ wydluzony.

e Uzywanie jednoczesnie dwoch pidr interaktywnych, moze
spowodowa¢ zakldcenia w niektdrych aplikacjach. Odsun
nieuzywane pidro interaktywne od ekranu projekcji.

e Wybierz ustawienie Tryb pracy piora w ustawieniu Easy
Interactive Function w menu Zaawansow., zgodnie
z systemem operacyjnym podlaczonego komputera
(EB-1430Wi).

Obraz [Easy Interactive Function] Powrdt

Sygnat [Ustawienia ogdlnel
Autokalibracja
Ustawienia Kalibracja reczna
Tryb Pidro Adnotacje PC...

Zaawansow. O BELRsLTYEDT] Wytaczone
| Zaawansowane
Siec
[Interakcja z komp.]

ECO

Wiacz obstuge PPM Wytaczone
Informacje Zaawansowane
Zerowanie

- Windows XP lub wersje wcze$niejsze: Wybierz Tryb 1.

- Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i OS X: Wybierz
Tryb 2.
- Linux: Wybierz Tryb 3.

Nacisnij przycisk [Menu], aby wyjs¢ z menu.

Przy pierwszym uzyciu projektora nalezy sie upewni¢, ze wykonana
zostata kalibracja.

@ "Kalibracja piora" str.78
@ "Kalibracja dla operacji dotykowych wykonywanych przy uzyciu
palca" str.83

@ Przytrzymaj piéro interaktywne lub palec blisko ekranu projekgji.

.
Na ekranie projekcji wy$wietlana jest ikona [F353.

o Tkona jest wySwietlana po raz pierwszy z prawej strony.

Przy kolejnym uruchomieniu ikona ta jest wyswietlana po tej
stronie, gdzie pasek narzedzi byl otwarty ostatnio.

v’
e Jesli ikona 54 nie jest wy$wietlana, ustaw Ikona trybu

Pioro na Wlaczone w menu Zaawansow. projektora.
@ Zaawansow. - Wyswietlanie - Ikona trybu Pidro
str.187

. . ' . . .
m Wybierz ikone , a nastepnie wybierz ikone ﬂ

-
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i
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Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekgji (interaktywny tryb komputera)

Poprzez wykonanie ponizszych czynnosci mozna takze
przefaczy¢ sie na interaktywny tryb komputera:
¢ Naci$niecie przycisku [Pen Mode] na pilocie.
e Zmiana ustawienia Tryb Pioro w menu Zaawansow.

projektora na Interakcja z komp.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Tryb Pidro
str.187

Komputer mozna teraz obslugiwaé uzywajac pidra interaktywnego lub palca.
Mozna takze obslugiwa¢ nastepujace elementy:

¢ Panel wprowadzania tabletu PC w systemie Windows 7 lub Windows
Vista.

e Narzedzia pisma odrecznego do wykonywania notatek w aplikacjach
Microsoft Office.

@ "Wprowadzanie pidrem w systemie Windows i Narzedzia pisma

odrecznego" str.127

Regulowanie obszaru dziatania pidra

Obszar dzialania pidra jest zazwyczaj dopasowywany automatycznie,

w przypadku, gdy nastagpi podlaczenie innego komputera lub po
dopasowaniu rozdzielczosci komputera. W przypadku stwierdzenia, ze
polozenie pidra jest nieprawidlowe podczas obstugi komputera z ekranu
projekgji (interaktywny tryb komputera), obszar piéra mozna wyregulowad
recznie.

Reczna regulacja nie jest dostepna, gdy obraz jest wyswietlany ze
zrédta dziatajagcego w ramach sieci LAN.

W razie potrzeby przetacz urzadzenie w interaktywny tryb
komputera.

@ "Uzywanie interaktywnego trybu komputera" str.116

Nacisnij przycisk [Menu], wybierz menu Zaawansow. i nacisnij

przycisk [Enter].

Obraz
Sygnat
Ustawienia

Zaawansow. @

Siec
ECO
Informacje

Zerowanie

Easy Interactive Function
Ustawienia tablicy

Wyswietlanie

Logo uzytkownika

Projekcja Przéd
Dziatanie

Ustawienia A/Y

USB Type B USB Display
Ustawienia czasu/harmonogramu
Jezyk @ Polski
Zerowanie

Wybierz ustawienie Easy Interactive Function i nacisnij

przycisk [Enter].

Obraz
Syanat
Ustawienia
Zaawansow. 0
Siet

ECO
Informacje

Zerowanie

Powrét
Ustawienia tablicy
Wyswietlanie
Logo uzytkownika
Projekcja Przod
Dziatanie
Ustawienia A/Y
USB Type B USB Display
Ustawienia czasu/harmonogramu
Jezyk @ Polski
Zerowanie

W sekcji Interakcja z komp., wybierz Zaawansow. i nacisnij

przycisk [Enter].



Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekgji (interaktywny tryb komputera)

Obraz [Easy Interactive Function] Powrdt [Recz. reg. obsz.pidral
Sygnat [Ustawienia ogéine] Wyreguluj obszar piéra tak, aby potozenie
Ustawiena Q:Eg:‘:é'jl;rf:’cama piéra byto zgodne z potozeniem Kursora myszy.
£
. Tryb Pi6ro Adnotacje PC... Czy chcesz kontynuowac?

Zaawansow. Aktywowanie Wytaczone .
— " Zaawansowane Nie
Siet

[Interakcja z komp.]
ECO Tryb pracy piéra Mysz Wskaznik . . ki K , ]

Wtacz obstuge PPM  Wytaczone skaznik myszy zostanie przesuniety w kierunku goérnego, lewego
Informacje naroznika.
Zerowanie L. . i o

Gdy wskaznik myszy zatrzyma sie w gdérnym, lewym narozniku
obrazu, nacisnij koncéwke wskaznika przy uzyciu pidra.
B Wybierz Recz. reg. obsz.pidra i nacisnij przycisk [Enter]. Wskaznik myszy zostanie przesuniety w kierunku dolnego, prawego
naroznika.

Obraz [Interakcja z komp.] Powrot B Gdy wskaznik myszy zatrzyma sie w dolnym, prawym narozniku
Syanat [Zaawansowane] obrazu, nacisnij koncowke wskaznika przy uzyciu piora.

Przyc. kofic. piéra Lewy prz. myszy
Ustawienia Autored. obsz. piora Wytaczone

" Recz. req. obsz.pidra

Zaawansow. @

Wymagania systemowe sterownika Easy

Sie¢ Interactive (dotyczy tylko systemu OS X)
ECO
W celu uzycia interaktywnego trybu komputera, nalezy zainstalowa¢
Informacje w komputerze sterownik Easy Interactive. Sprawdz wymagania systemowe,
Zerowanie ktére sa niezbedne do uruchomienia tego oprogramowania.
System operacyjny | Mac OS X 10.5.x
- Mac OS X 10.6.x
@ Po ustawieniu Autoreg. obsz. piéra na WEACZONE, zmien na 0S X 10.7.x
WYLACZONE. 0S X 10.8.x
OS X 10.9.x
G Wybierz Tak i nacisnij przycisk [Enter]. Procesor Power PC G4 1 GHz lub szybszy
Zalecany jest procesor CoreDuo 1,83 GHz lub szybszy




Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekgji (interaktywny tryb komputera)

Pamiegé 512 MB lub wiecej

Wolna przestrzen 100 MB lub wigcej

dyskowa

Wyséwietlanie Rozdzielczo$¢ w zakresie od 1024 x 768 (XGA) do 1920

x 1200 (WUXGA)

kolor 16-bitowy lub wiekszy (okolo 32 tys. wyswietlanych
koloréw)

Instalacja sterownika Easy Interactive Driver
w systemie OS X

Aby korzysta¢ z interaktywnego trybu komputera, nalezy zainstalowac
w komputerze sterownik Easy Interactive.

Program Easy Interactive Tools moze by¢ juz zainstalowany przy
uzyciu opcji Easy Install, ktéra takze instaluje sterownik Easy
Interactive. Patrz Instrukcja obstugi oprogramowania Easy Interactive
Tools na plycie Document CD-ROM w celu uzyskania szczegoiow.

Wiacz komputer.

Wtéz do komputera ptyte CD EPSON Projector Software for Easy
Interactive Function.

Nastapi wyswietlenie okna EPSON.

Kliknij dwukrotnie ikone Install Navi w oknie EPSON.

Wybierz opcje Custom Install.

Wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji oprogramowania.

Uruchom ponownie komputer.



Przelaczenie trybu interaktywnego

Interaktywny tryb mozna latwo przelaczaé, uzywajac ikony wyswietlonej na o Aby przefaczy¢ miedzy trybem adnotacji a trybem tablicy, wybierz na
ekranie projekcji. pasku narzedzi nastepujaca ikone.
o Aby przefaczaé si¢ miedzy interaktywnym trybem komputera a trybem m
.. . . . . -
adnotacji, wybierz jedna z nastepujacych ikon: —
e W celu zmiany z trybu adnotacji na interaktywny tryb komputera:
|- *| o
se ';‘7
@
pe el
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] ¥ ¢ Tryb interaktywny mozna takze zmieni¢ poprzez wykonanie
s nastepujacych czynnosci:
- Nacisniecie przycisku [Pen Mode] na pilocie.
e W celu zmiany z interaktywnego trybu komputera na tryb - Przelaczenie na Adnotacje PC Free lub Interakcja z komp.
adnotacji: w ustawieniu Tryb Piéro w menu Zaawansow. projektora.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Tryb Pidro str.190

e Na interaktywny tryb komputera, mozna przelaczy¢, gdy zrodlem
obrazu jest Komputer, HDMI1, HDMI2, USB Display lub LAN.
¢ Nie mozna przelaczy¢ na interaktywny tryb komputera po ustawieniu

USB Type B w menu Zaawansow. projektora na Mysz
bezprze./USB Display.

e Po przejéciu na interaktywny tryb komputera utrzymywana jest
zawarto$¢ narysowana w trybie adnotacji.



Sterowanie projektorem z wyswietlanego ekranu

Pasek narzedzi sterowania projektorem umozliwia sterowanie projektorem
z ekranu projekcji w sposéb zblizony do dziatania pilota.

Jesli urzadzenie sieciowe zostanie podlaczone do projektora za pomoca
EasyMP Multi PC Projection, istnieje mozliwo$¢ uzycia paska narzedzi takze
do wyboru urzadzenia sieciowego, z ktdrego ma zosta¢ wykonana projekcja.

Dostepne funkcje zaleza od uzywanego trybu.
@ "Dolny pasek narzedzi trybu tablicy” str.93
@ "Dolny pasek narzedziowy trybu adnotacji" str.113

Wybor ekranu dla urzadzenia sieciowego z paska
narzedzi sterowania projektorem

Jezeli do projektora sg podlaczone urzadzenia poprzez sie¢, istnieje
mozliwo$¢ wyboru projekcji z tych urzadzen za pomoca paska narzedzi
sterowania projektora. Mozna wybra¢ zrédlo obrazu z komputeréw, na
ktérych jest uruchomiony program EasyMP Multi PC Projection oraz ze
smartfondéw lub tabletéw.na ktérych jest uruchomiony program Epson
iProjection.

Na potrzeby projekcji mozna wybra¢ dowolne podlaczone urzadzenie
sieciowe, nawet jesli uzytkownik jest podiaczony za pomocyg programu

EasyMP Multi PC Projection z wlaczong funkcja moderatora. W celu
uzyskania szczegélowych informacji na temat funkcji moderatora,
zapoznaj si¢ z Instrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Multi PC
Projection.

n Wybierz ikone ﬂ na pasku narzedzi sterowania projektorem,

a nastepie wybierz Lista uczest. z listy zrodet obrazu.

@l Lista uczest.

Wybierz nazwe uzytkownika dla urzadzenia, z ktérego ma by¢
wykonywana projekcja.

GPG|_

Wyséwietlanie nazw uzytkownika dla urzadzen sieciowych podiaczonych do
projektora.

Ikona n jest umieszczana obok nazwy uzytkownika urzadzenia, z ktérego

aktualnie wykonywana jest projekcja.



Sterowanie projektorem z wyswietlanego ekranu

@ Stuzy do zamykania ekranu wyboru uzytkownika i powrotu do poprzedniego
ekranu.

@ Stuzy do odswiezania listy uzytkownikéw.
Gdy dodatkowy uzytkownik zostanie polaczony z projektorem poprzez sie¢,
wybierz ten przycisk, aby zaktualizowa¢ liste uzytkownikéw.

e Po odfgczeniu komputera od projektora przez wszystkich
@ uzytkownikow, ekran wyboru uzytkownika jest zamykany
automatycznie, po 20 minutach.
e Gdy wyswietlany jest ekran wyboru uzytkownika, nie mozna
wykonaé nastepujacych czynnosci:
- Wybiera¢ innego zrédla obrazu
- Uzywaé innych funkcji interaktywnych
- Sterowal projektorem z paska narzedzi sterowania
projektorem
- Podlacza¢ do wielu projektorow
- Slysze¢ diwieki z projektora (jest tymczasowo wylaczony)
- Zmien ustawienia uzywajagc menu Konfiguracja projektora

- Wyswietla¢ obrazu z wykorzystaniem EasyMP Multi PC
Projection lub Epson iProjection

Nastepuje wyswietlenie obrazu z ekranem wybranego uzytkownika.

W przypadku zmiany uzytkownika, powtérz te czynnosci.

e Po podlaczeniu do wielu projektoréw z wykorzystaniem EasyMP
Multi PC Projection i wys$wietleniu tego samego obrazu (lustrzane
odbicie), nie mozna uzyska¢ dostepu do ekranu wyboru uzytkownika.

e Jesli funkcje interaktywne nie dzialaja, mozna powrdci¢ do
poprzedniego ekranu poprzez nacis$niecie przycisku [Esc] na pilocie
lub na panelu sterowania.



Korzystanie z funkcji interaktywnych poprzez siec¢

P.r(fj cktor moze by¢ uzywany w interaktywnym trybie komputera poprzez ¥y ¢ W danym momencie mozna uzywac tylko jednego pidra lub jednego
siec. palca (EB-1430Wi).

Aby zapisa¢ adnotacj¢ podczas uzywania interaktywnego trybu komputera e W ramach sieci czas reakcji moze byé¢ wydtuzony.

poprzez sie¢, nalezy uzy¢ programu Easy Interactive Tools (lub innego e Podczas uzywania interaktywnego trybu komputera w sieci nie
program do adnotacji). Program Easy Interactive Tools umozliwia uzywanie mozna zmieni¢ ustawienia Tryb Pidro, uzywajac pilota lub z menu

réznych narzedzi do rysowania, traktowanie obszaru rysowania jako strony

£
. . . . S (L . Zaawansow. projektora. Réwniez ikona jest niedostepna.
i zapisywanie rysunkéw w postaci plikow w celu pdzniejszego ich

wykorzystania. Program Easy Interactive Tools mozna zainstalowa¢ z plyty e Nie mozna uzywaé aplikacji Narzedzia pisma odrecznego z pakietu
CD EPSON Projector Software for Easy Interactive Function. Program Microsoft Office.
mozna takze pobral ze strony internetowej firmy Epson. e Nie mozna zmieni¢ ustawienia Tryb pracy pidra z menu

Zaawansow. projektora.

e Uzyj jednej z nastepujacych aplikacji programowych do konfiguracji e o ]
projektora w sieci komputerowej i uzywania interaktywnego trybu * Przy uzyciu programu EasyMP Network Projection mozna
komputera poprzez sie: jednocze$nie podlaczy¢ maksymalnie cztery projektory. Po

e BasyMP Network Projection w wersji co najmniej 2.85 (dla podlaczeniu do wielu projektoréw interaktywny tryb komputera

dziata rzypadku dowolnego projektora.
systemu Windows), albo w wersji co najmniej 2.83 (dla systemu .W p, P 4 . s p .J ; e i s
e Aby uzywal trybu adnotacji w sieci, usun zaznaczenie Uzycie pidra

08 X) o B , . ) interaktywnego w zakladce Ustawienia ogoélne i Przenosz.

Patrz W celu uzyskania instrukeji, sprawdz Instrukcja obstugi opro- natozonego okna w zakladce Regul. ust. dzial. w programie EasyMP
gramowania EasyMP Network Projection. Network Projection lub Quick Wireless Connection, a nastepnie
@ [nstrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Network Projection polacz sie ponownie z siecia.

e Quick Wireless wersja 1.32 lub pdzniejsza (dotyczy tylko systemu
Windows)
Sprawdz instrukcje dolaczona do opcjonalnego klucza USB Quick
Wireless Connection.

Srodki ostroznosci podczas laczenia z projektorem
e Przy uzyciu dowolnej aplikacji wybierz Uzycie pidra interaktywnego w Inh€j pOdSIECI
w zakladce Ustawienia ogélne i Przenosz. nalozonego okna w zakladce

; Podczas Iaczenia si¢ z projektorem w innej podsieci za pomoca
Regul. ust. dzial.

oprogramowania EasyMP Network Projection oraz przy uzyciu funkcji
interaktywnych, nalezy zastosowa¢ nastepujace srodki ostroznosci:

e Wyszukaj projektor w sieci poprzez okreslenie adresu IP projektora. Nie
mozna wyszukiwa¢ urzadzenia poprzez okreslenie nazwy projektora.

e Upewnij si¢, ze po wystaniu zapytania echo za pomoca polecenia ping,
nastepuje uzyskanie odpowiedzi zwrotnej z projektora sieciowego. Po
wylaczeniu w routerze opcji Internet Control Message Protocol (ICMP)
mozna polaczy¢ sie z projektorem funkcjonujacym w lokalizacjach
zdalnych nawet, jesli nie mozna uzyska¢ zwrotnej odpowiedzi echo.



Korzystanie z funkcji interaktywnych poprzez sie¢

e Upewnij si¢, ze s3 otwarte ponizsze porty.

Port Protokot Zastosowanie Komunikacja

3620 TCP/UDP Stuzy do polaczenia Dupleks
i sterowania

3621 TCP Stuzy do przesytania ob- | Dupleks
razow

3629 TCP Stuzy do sterowania pro- | Dupleks
jektorem

e Upewnij si¢, ze s3 wylaczone w routerze opcje filtrowania adresu MAC
i filtrowania aplikacji.

e Upewnij si¢, ze w otoczeniu sieciowym nie jest uzywana technologia
Network Address Translation (NAT). Po spelnieniu wymienionych
powyzej wymagan mozna laczy¢ sie z projektorem sieciowym w sposob
zdalny za pomoca funkcji Internet VPN i IP-VPN.

e W przypadku zastosowania zarzadzania przepustowoscig dla komunikacji
miedzy lokalizacjami, gdy kontrolowana jest przepustowo$¢ programu
EasyMP Network Projection, polaczenie z projektorem w lokalizacji
zdalnej moze by¢ niemozliwe.

Firma Epson nie gwarantuje polaczenia z projektorem w innej podsieci
za pomocg programu EasyMP Network Projection, nawet po spelnieniu
wymienionych powyzej wymagan. W przypadku rozwazania
zastosowania tego rozwigzania nalezy przetestowaé polaczenie
w otoczeniu sieciowym.



Wprowadzanie piorem w systemie Windows i Narzedzia pisma odrecznego

Jesli uzywany jest system Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub
Windows Vista, mozna uzy¢ funkcji Wprowadzanie piérem i Narzedzia
pisma odrecznego do odrecznego wprowadzania i wykonywania adnotacji
we wlasnych opracowaniach.

Wiaczenie funkcji Wprowadzanie piérem
i Narzedzia pisma odrecznego

Aby korzysta¢ z funkcji Wprowadzanie piérem i Narzedzia pisma
odrecznego w systemach Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub
Windows Vista, nalezy wyregulowa¢ ustawienia piéra w menu Zaawansow.
projektora.

Nacisnij przycisk [Menu], wybierz menu Zaawansow. i nacisnij
przycisk [Enter].

Obraz
Easy Interactive Function

Sygnat Ustawienia tablicy
Wyswietlanie

Ustawienia Logo uzytkownika

. Projekcja Przod
Zaawansow. @ BEDHEYELTT
| Ustawienia A/Y

Siec USB Type B USB Display
Ustawienia czasu/harmonogramu

ECO Jezyk © Polski
Zerowanie

Informacje

Zerowanie

Wybierz ustawienie Easy Interactive Function i nacisnij
przycisk [Enter].

Obraz Powrét
Easy Interactive Functiond
Sygnat Ustawienia tablicy

WySwietlanie
Ustawienia Logo uzytkownika
. Projekcja Przod
Zaawansow. & BEHELELIT
| Ustawienia A/V

Siet USB Type B USB Display
Ustawienia czasu/harmonogramu

ECO Jezyk @ Polski
Zerowanie

Informacje

Zerowanie

B Wybierz ustawienie Tryb pracy piora i nacisnij przycisk [Enter].

Obraz [Easy Interactive Function] Powrét
Sygnat [Ustawienia ogélnel

Autokalibracja
Ustawienia Kalibracja reczna

< Tryb Pidro Adnotacje PC...
Zaawansow. O BELNEGIT Wytaczone

Zaawansowane
Siet
[Interakcja z komp.]
ECO
Wtacz obstuge PPM Wytaczone
Informacje Zaawansowane
Zerowanie

ﬂ Wybierz jedno z nastepujacych:
e Wybierz Jed uzyt/Pidro i naci$nij przycisk przycisk [Enter]
(EB-1420Wi).

e Podczas uzywania wprowadzania pidrem, wybierz Tryb 2 i naci$nij
przycisk [Enter](EB-1430Wi).



Wprowadzanie piorem w systemie Windows i Narzedzia pisma odrecznego

e Podczas korzystania z funkcji Narzedzia pisma odrecznego, wybierz e Aby doda¢ Adnotacje odreczne w aplikacjach Microsoft Office, wybierz
Tryb 1 lub Tryb 2 i naci$nij przycisk [Enter](EB-1430Wi). menu Recenzja, a nast¢pnie Rozpoczecie pisania odrecznego.
Podczas wybierania Tryb 1 lub Tryb 2, mozna takze uzywac @ W programie Microsoft Word lub Excel wybierz zakladke Wstaw,
funkcji wielodotyku systemu Windows (EB-1430Wi). a nastepnie kliknij Rozpoczecie pisania odrecznego.

e Aby wykona¢ adnotacje w slajdach PowerPoint w trybie pokazu slajdow,

Korzystanie Z funkcji Wprowadzanie piérem naci$nij przycisk z boku pidra lub nacisnij powierzchnie projekcji
. . . palcem przez okolo 3 sekundy, a nastgpnie wybierz w menu
i Narzedzia pisma odrecznego pomocniczym Opcje wskaznika > Piéro.
Jesli uzywany jest system Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 lub -
Windows Vista, mozna wprowadzi¢ pismo odreczne i przeksztalci¢ je Ta metoda wprowadzania adnotacji w slajdach PowerPoint w trybie
w tekst. pokazu slajdow dziata takze w systemie Windows XP Tablet PC
Edition.

Jesli uzywany jest pakiet Microsoft Office 2007 lub wersja pdzniejsza,

funkcje Narzedzia pisma odrgcznego mozna takze uzy¢ do dodawania

odrecznych notatek do dokumentu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel lub W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat tych funkejach,
do prezentacji PowerPoint. przejdz do pomocy systemu Windows.

Nazwy opcji dla funkeji adnotacji moga si¢ rézni¢ w zaleznosci od
posiadanej wersji Microsoft Office.

e Aby otworzy¢ klawiature dotykowa w Windows 8, kliknij prawym
przyciskiem lub naci$nij i przytrzymaj pasek zadan, a nastepnie wybierz
Paski narzedzi > Klawiatura dotykowa. Wybierz ikone klawiatury na
ekranie, a nastgpnie wybierz ikone pidra.

e Aby otworzy¢ panel wprowadzania tabletu PC w systemie Windows 7
lub w Windows Vista, wybierz @ > Wszystkie programy >

Akcesoria > Komputer typu Tablet > Panel wprowadzania na
komputerze typu Tablet.

W oknie mozna pisa¢ piérem lub palcem (EB-1430Wi), a nastepnie
wybra¢ sposréd roznych opcji w celu edycji i konwersji tekstu.



Uzywanie funkgcji interaktywnej podczas jednoczesnej projekcji dwoch obrazow

Mozna jednoczesnie wyswietla¢ obrazy z dwoch zrédel, w lewej i w prawe;j e Podczas uzywania trybu adnotacji na obu ekranach, mozna na nich
cze$ci ekranu oraz uzywac funkeji interaktywnych. pisa¢ i rysowac.

@ "Jednoczesna projekcja dwoch obrazéw (Split Screen)” str.133

e Gdy jeden ekran jest ustawiony na tryb tablicy, z interaktywnego trybu
komputera mozna korzysta¢ tylko na drugim ekranie.

% © Podczas uzywania funkeji interaktywnej poprzez sie¢, na kazdym
§ ekranie mozna uzywac trybu adnotacji lub interaktywnego trybu
komputera.

e Obszar, w ktérym mozna pisaé i rysowa¢ mozna wyswietli¢ z ramka.
Podczas jednoczesnego wyswietlania dwoch obrazéw, nacisnij
przycisk [Menu] i ustaw Wysw. obszar rysow. na Wlaczone.

¢ Podczas uzywania na jednym ekranie interaktywnego trybu komputera,
drugi ekran mozna uzywac¢ wylacznie jako tablice.

e Czas odpowiedzi moze by¢ wolniejszy.

Przelaczanie ekranu podziatu projekgji

Uzywajac paska narzedziowego ekran mozna podzieli¢ w celu jednoczesnego
wy$wietlania dwoch obrazéw. Funkeja podzialu ekranu mozna takze
sterowa¢ pilotem.

@ "Wyswietlanie na rozdzielonym ekranie (Split Screen)" str.135

n Wybierz na dolnym pasku narzedzi.



Uzywanie funkgcji interaktywnej podczas jednoczesnej projekcji dwoch obrazéow

BN, Biata tabula
Komputer

= Video

Aktualnie wybrane zrodlo wejscia zostanie przesunigte do lewego 'o N @ == HDMI1
ekranu.
<= HDMI2
. ==~ USB Displa
a Wybierz ;:l] na dolnym pasku narzedzi. i
) = USB1
E=—USB2 11

gLl LAN

=—H Przetacz irodto

Wyswietlony zostanie ekran wyboru zrédla.
B Wybierz Zroédta wejscia dla lewego i prawego ekranu.

@ Mozna wybra¢ jedynie zrédlta wejscia, ktére mozna laczyc.
@ "Zrédla wejscia dla projekcji w trybie Split Screen" str.134

a Wybierz Przetacz zrédio.

Aby zamieni¢ obrazy wyswietlane z lewej i z prawej strony, wybierz

==



Uzywanie funkcji interaktywnej podczas jednoczesnej projekcji dwoch obrazéw

Uiywanie interaktywnego tTYbu komputera na Podczas projekcji ekranu wybranego w trybie Docel. tryb pidra
. . z komputera w sieci, mozna uzywaé wylacznie interaktywnego trybu
podzielonym ekranie komputera,

Podczas korzystania z funkcji podzialu ekranu, mozna uzywac¢ piora lub
palca, tak jak myszy.

n Podczas projekcji z podzielonym ekranem, nacisnij przycisk [Menu]
na pilocie.

Zostanie wyswietlony ekran Konfig. Split Screen.

a Wybierz Docel. tryb pidra, a nastepnie nacisnij przycisk [Enter].

[Konfig. Split Screen]

Rozmiar ekranu Jednakowo
Zrodto

Zamief ekrany

Zrodto diwieku Automatycznie

[Easy Interactive Functionl
Tryb Pi6ro Adnotacje PC...

Docel. tryb pidra Ekran lewy

WysSw. obszar rysow. Wytaczone

Wy#t. Split Screen

Wybierz ekran, ktéry ma by¢ uzywany do interaktywnego trybu
komputera, a nastepnie nacisnij przycisk [Enter].

Po wybraniu Video, USB1 lub USB2, jako zrddia wejscia dla
wybranego ekranu, nie mozna uzywal interaktywnego trybu

komputera.

a Nacisnij przycisk [Menu], aby wyjs¢ z ekranu.



TOP

Przydatne Funkcje

Rozdzial ten opisuje uzyteczne funkcje, z ktérych mozna skorzysta¢ podczas prezentacji itd., a takze funkcje zabezpieczen.



Funkcje projekcji

Jednoczesna projekcja dwoch obrazow (Split Screen)

Na ekranie mozna jednoczesnie wyswietla¢ obrazy - z lewej i z prawej strony - nadawane z dwdch zrédet wideo.

Podczas korzystania z funkcji podzialu ekranu, mozna takze uzywaé funkcji interaktywne;.

@ "Uzywanie funkcji interaktywnej podczas jednoczesnej projekcji dwdch obrazow" str.129



Funkcje projekg;ji

Zrédta wejscia dla projekcji w trybie Split Screen

Ponizej wymieniono kombinacje sygnaléw zrétowych jakie mozna wyswietla¢ na rozdzielonym ekranie (Split Screen).

Lewy ekran Prawy ekran
Komputer Video HDMI1 HDMI2 USB Display USB1 USB2 LAN Biala tabula

Komputer ] v v v v v/ v v v
Video V4 - V4 V4 V4 v/ v v v
HDMI1 J/ / - - v/ v v v v/
HDMI2 J/ / - - v/ v v v 4
USB Display V4 V4 W4 / - - - - _
USB1 / V4 W4 / - - - - -
USB2 / / V4 / - - - - .
= / / / / : : - : -
Biata tabula V4 / W4 W4 - - - - -




Funkcje projekcji

Procedury dziatania

Wyswietlanie na rozdzielonym ekranie (Split Screen)

Podczas projekcji nacisnij przycisk [Split].
Na lewym ekranie zostanie wyswietlone obecnie wybrane zrédlo
sygnalu.

Pilot

(e«

A/V Mute  Split Freeze

Help

e Uzywajac funkcje interaktywng, mozna wykonywaé te same

operacje, jak z dolnego paska narzedziowego.

@ "Dolny pasek narzedzi trybu tablicy" str.93

@ "Dolny pasek narzedziowy trybu adnotacji" str.113
e Te same operacje mozna wykonaé z poziomu menu

Konfiguracja.

@ Ustawienia - Split Screen str.186

Nacisnij przycisk [Menul].
Zostanie wyswietlony ekran Konfig. Split Screen.

[Konfig. Split Screen]

Rozmiar ekranu ®Jednakowo
Zrodto
Zamien ekrany

Zrodto diwieku Automatycznie

[Easy Interactive Function]
Tryb Pi6ro Adnotacje PC...
Docel. tryb pidra Ekran lewy
WysSw. obszar rysow. Wytaczone

Wyt Split Screen

B Wybierz opcje Zrédlo, a nastepnie nacisnij przycisk [<J].
ﬂ Wybierz zrédto sygnatu dla opcji W lewo i W prawo.

[Zrodto] Powrat

W lewo W prawo
0 2, Biata tabula
s Komputer
“m— Video
i< _— HDMI1
i~ HDMI2

USB Display
== USB1



Funkcje projekg;ji

Mozna wybiera¢ tylko dozwolone konfiguracje zrédet sygnatu.

@ "Zrédla wejscia dla projekcji w trybie Split Screen" str.134
Podczas uzywania funkcji interaktywnej na podzielonym ekranie
projekeji, sprawdz nastepujace dostepne kombinacje.

@ "Uzywanie funkcji interaktywnej podczas jednoczesnej projekeji
dwoéch obrazéw" str.129

Ekran Zrédlo jest takze wyswietlany po naciénieciu
przycisku [Source Search] podczas projekeji na dzielonym

ekranie.

Wybierz opcje Wykon. i nacisnij przycisk [ ].

Aby zmieni¢ zrédlo podczas projekeji na dzielonym ekranie,
rozpocznij wykonywanie procedury od punktu 2.

Przetaczanie ekranéw lewego i prawego

Aby zamieni¢ miejscami obrazy wyswietlane na ekranach lewym i prawym,
nalezy wykona¢ ponizszg procedure.

Podczas projekcji z dzielonym ekranem nacisnij przycisk [Menul.

Wybierz opcje Zamien ekrany i nacisnij przycisk [«J].

Obrazy wyswietlane na ekranach lewym i prawym zostang
zamienione.

Zmiana rozmiaru obrazéw na ekranach lewym i prawym

Podczas projekcji z dzielonym ekranem nacisnij przycisk [Menul.
Wybierz opcje Rozmiar ekranu i nacisnij przycisk [¢J].

Wybierz rozmiar ekranu, ktérych chcesz wyswietli¢ i kliknij przycisk

[« ].

[Rozmiar ekranul

0Jednakowo
Lewy wiekszy
Prawy wiekszy

Wyglad wyswietlanych obrazéw po ustawieniu rozmiaru ekranu
przedstawiono na ponizszej ilustracji.

Jednakowo Lewy wiekszy




Funkcje projekg;ji

Prawy wiekszy

$ ¢ Nie mozna jednoczes$nie zwigksza¢ rozmiaru obrazéw wyswietlanych
na ekranach lewym i prawym.

e Zwigkszenie rozmiaru jednego obrazu powoduje zmniejszenie obrazu
drugiego.

e W zaleznosci od typu odbieranych sygnaléw wideo obrazy
wyswietlane na ekranach lewym i prawym moga nie mie¢
identycznego rozmiar, nawet je$li wybrano opcje Jednakowo.

Whytacznie funkcji rozdzielonego ekranu (Split Screen)

Nacisnij przycisk [Esc], aby zakonczy¢ funkcje dzielonego ekranu.

Wyswietlanie w trybie rozdzielonego ekranu (Split Screen) mozna réwniez
zakonczy¢, wykonujac ponizsze czynnosci.

e Naci$nij przycisk [Split] na pilocie.

e Wybierz opcje Wyl. Split Screen z menu Konfiguracja.
@ Ustawienia - Split Screen - Konfig. Split Screen str.186

Ograniczenia podczas projekcji Split Screen

Ograniczenia dotyczace obstugi

Podczas projekeji na rozdzielonym ekranie (Split Screen) nie mozna
wykonywa¢ nastgpujacych operacji.

e Ustawianie opcji w menu Konfiguracja

e E-Zoom

e Przefaczenie trybu ksztaltu (tryb ksztaltu zostanie ustawiony na
Normalny)

e Operacje wykonywane za pomocag przycisku [User] na pilocie.

e Automat. przestona

e Optymaliz. jasno$ci

e Przetwarzanie obrazu

e Zamrozenie (wylacznie po ustawieniu jednego z ekranéw na Biala
tabula)

Pomoc mozna wyswietli¢, tylko jesli nie sa odbierane sygnaly obrazu lub

gdy jest wyswietlany komunikat o bledzie lub ostrzezeniu.

Ograniczenia zwigzane z obrazami

e Do obrazu wyswietlanego na prawym ekranie sa stosowane domyslne
warto$ci menu Obraz. W przypadku obrazu na prawym ekranie sg
jednak stosowane nastgpujace ustawienia wybrane dla obrazu
wyswietlanego na lewym ekranie: Tryb koloru, Bezw. temp. barwowa
i Zaawansowane.

e Do obrazu wyswietlanego na prawym ekranie s3 stosowane wartosci
Wylaczone dla Progresywne i Redukcja szumow.
@ "Menu Sygnal" str.184

e Jedli nie jest odbierany zaden sygnal obrazu, wyswietlany ekran bedzie
mial kolor ustawiony w Wyswietl tlo. Gdy zostanie wybrana opcja Logo,
wyswietlany jest kolor Niebieski.

e Gdy wlaczona jest funkcja Wycisz A/V, wyswietlany jest kolor Czarny.



Funkcje projekcji

Projekcja obrazéw zapisanych w urzqdzeniu Specyfikacje dla plikow, ktore mozna wyswietla¢ przy uzyciu PC

Free
pamieci USB (PC Free)
Typ Typ pliku (roz- | Uwagi
Podlaczenie urzadzenia pamigci masowej USB, np. pamigci USB lub szerzenie)
twa.rdego dysku USB d(? projektora, umoz‘lm{la wyswietlanie p hk(’?w ) Obraz jprg Nie istnieje mozliwo$¢ odtwarzania nastepujacych
zapisanych na urzadzeniu bez potrzeby uzycia komputera. Funkcja ta jest typow plikow.
nazywana PC Free. e Obrazy o rozdzielczosci przekraczajacej 8192 x
8192
Uwaga e Obrazy o rozmiarze przekraczajacym 12 MB
W przypadku korzystania z wielofunkcyjnego czytnika kart lub koncentratora * Pl¥k%0rozsz.erzen1u Jpeg
. . z . " e Pliki w trybie koloru CMYK
USB, operacje moga nie by¢ prawidlowo przeprowadzane. Podiacz pamie¢ USB
bezposrednio do projektora lub urzadzenia Control Pad. ¢ Formaty progresywne
W zwigzku z charakterystyka plikow JPEG, obrazy
o zbyt wysokim wspolczynniku kompresji moga nie
- by¢ wyswietlane wyraznie.
* Nie jest o otliwe l.<orzy,s tanie z urzadzefi pamicci USB wyposazonych .bmp Projekcja obrazéw o rozdzielczo$ci przekraczajacej
w funkcje zabezpieczen. O o
2048 x 2048 nie jest mozliwa.

e Znieksztalcen geometrii obrazu nie mozna skorygowal podczas : — - . — —
wyswietlania za pomocg PC Free, nawet przy uzyciu przyciskow [2N] gif * Projekcja Obra.ZO.WO roz.d.z1e1czosc1 przekraczajgcej
oraz [MZ] na panelu sterowania. 2048 x 2048 nie jest mozliwa.

e Odtwarzanie animowanych plikéw GIF nie jest
mozliwe.

.png Projekcja obrazéw o rozdzielczosci przekraczajacej
2048 x 2048 nie jest mozliwa.
PDF pdf e Istnieje mozliwo$¢ wyéwietlania plikow PDF

w wersji 1.7 lub wczeéniejsze;.

¢ Nie ma mozliwosci wy$wietlania zaszyfrowanych
plikow PDEF.

Patrz nizej w celu uzyskania dalszych informacji na temat wyswietlania
kazdego typu plikow.
o Wyswietlanie plikéw obrazéw
@ "Wyswietlanie wybranych obrazéw lub filmow" str.142
o Wyswietlanie plikéow PDF
@ "Wyswietlanie plikow PDF" str.143



Funkcje projekcji

Obstugi liki fil X
stugiwane pliki tilmowe e W przypadku podlgczania i uzywania dysku twardego USB nalezy
Plik Kodek el adle Jakoé¢ nagrania upewni¢ sie, ze podiaczono zasilacz dostarczony z dyskiem twardym.
Typ Filmowy ¢ Nie jest mozliwe korzystanie z urzadzen pamieci USB wyposazonych
(rozsze- w funkcje zabezpieczen.
rzenie) ¢ Nie istnieje mozliwo$¢ odtwarzania plikéw z wlaczona funkcja DRM
.mpg” MPEG-2 MPEG-1 Layerl/2 Maksymalna szybko$¢ (oAt RiigliltskManagen'lent). doeni o ]
Mosliwodé odtwarzania transmisji: 12 Mb/s oW przypa u . orzystania z urzadzenia pam1§c1 mafowe) USE
g L . o dlugim czasie dostepu, podczas odtwarzania filméw (z duza
plikéw MPEG bez dzwigku. | Maksymalna rozdziel- o e i ] :
o Z04E szybkoécig transmisji), pliki filmowe moga nie by¢ odtwarzane
thwarzame .dzw1qku' ] ’ poprawnie lub dzwigk moze si¢ rwa¢ albo moze nie by¢ emitowany.
Linear PCM i AC-3 nie jest | 1280x720 . s Bl ) Sy
mosliwe e Projektor nie jest zgodny z no$nikami sformatowanymi w niektérych
i systemach plikéw. W przypadku probleméw z odtwarzaniem zaleca
.mp4” MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC sie korzystanie z no$nikéw sformatowanych w systemie Windows.
MPEG-4 AVC e Noénik nalezy sformatowal w systemie plikow FAT16/32.
.wmv WMV9 WMA
.avi Motion JPEG | Linear PCM
ADPCM PC Free Przykiady
*  Odtwarzanie plikéw z rozszerzeniem .mpeg nie jest mozliwe. Wyswietlanie obrazéw i filmoéw zapisanych w urzadzeniu pamieci USB

Patrz nizej w celu uzyskania dalszych informacji na temat wyswietlania
plikéw filmowych. © D
@ "Wyswietlanie wybranych obrazéw lub filméw" str.142

i =

mp4  jpg
wmv  png

@ avi pdf
bmp

Za pomoca programu PC Free mozna wyswietla¢ pojedyncze filmy i pliki
obrazéw albo wykorzystujace wiele plikow i stale odtwarzane pokazy
w ramach funkcji Pokaz slajdéw.

@ "Wyswietlanie wybranych obrazéw lub filméw" str.142



Funkcje projekcji

@ "Projekcja kolejnych plikoéw obrazéw z foldera w funkcji (Pokaz e Nastepujace pliki sa wyswietlane jako miniatury (niewielkie obrazy
slajdow)" str.145 zawartosci plikow).
- Pliki JPEG
- Pliki PDF (obraz pierwszej strony PDF)
Sposoby obstugi programu PC Free - Pliki MPEG/WMV/AVI (obraz pierwszych 15 sekund od poczatku
filmu)

Ponizsze kroki zostaly objasnione na przykladzie pilota, po podlaczeniu
urzadzenia pamigci USB do urzadzenia Control Pad. Urzadzenia pamieci
USB mozna takze podlacza¢ bezposrednio do projektora. Operacje pilota
mozna takze wykona¢ z panelu sterowania projektora.

Podczas wy$wietlania pliku za pomocg programu PC Free, mozna
uzywaé nastepujacych funkeji.

e Zamrozenie
@ "Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)" str.147

e Wycisz A/V
@ "Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz A/V)" str.146

e E-Zoom
@ "Zwickszanie czg$ci obrazu (E-Zoom)" str.148

o Wskaznik
@ "Funkcja wskaznika (Wskaznik)" str.147

Uruchamianie programu PC Free

Podtacz urzadzenie pamieci USB lub aparat cyfrowy do urzadzenia
Control Pad.

@ "Podigczanie do urzadzenia Control Pad" str.49

a Nacisnij przycisk [Source Search] w celu zmiany Zrédta na USB1.

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana
wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrodlo)" str.55

Uruchomiony zostanie program PC Free i wy$wietlony zostanie
ekran z lista plikow.



Funkcje projekcji

e Inne pliki i foldery sa wyswietlane jako ikony, jak przedstawiono
W ponizszej tabeli.

lkona Plik lkona Plik
: g; Pliki MPEG : g; Pliki WMV
MPEGE WMV
Pliki JPEG* Pliki PFX

(Certyfikat klienta/
Certyfikat serwera

Sk WWW)
Pliki BMP ; Pliki P12
“ (Certyfikat klienta/
{ . 1;-‘ Certyfikat serwera
WWW)
Pliki GIF k Pliki CER
@ (Certyfikat CA)
| cER
Pliki PNG Pliki DER

(Certyfikat CA)

Pliki AVI (Motion
JPEG)”

Pliki PEM
(Certyfikat CA)

Pliki PDF*

* Gdy nie mozna wyswietli¢ jako miniaturke, jest wyswietlany jako ikona.

Projekcja Obrazéw

Za pomocq przyciskow [<0], [(+], [@] oraz [@] wybierz plik lub

folder, ktéory chcesz wyswietlac.

] | Namt. stroma

@. Jesli wszystkie pliki i foldery nie moga by¢ wyswietlone

réwnoczeé$nie na biezgcym ekranie, naci$nij przycisk [¥] na
pilocie lub umies$¢ kursor na przycisku Nastepna strona na dole
ekranu i nacié$nij przycisk [<J].

Aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu, nacis$nij przycisk [#]] na
pilocie lub umies¢ kursor na przycisku Poprzednia strona
u gory ekranu i nacié$nij przycisk [<J].

a Nacisnij przycisk [«J].

Wyswietlony zostanie wybrany obraz.

W przypadku wybrania folderu wyswietlane sa pliki w nim zawarte.
Aby przywrdci¢ ekran, ktéry byl wyswietlany zanim otwarto folder,
ustaw kursor na Do gory i naci$nij przycisk [<J].



Funkcje projekcji

Obracanie obrazéw Wyswietlanie wybranych obrazéw lub filméw

Obrazy wyswietlane za pomoca programu PC Free mozna obracaé

w krokach co 90°. Uwaga
Urzadzenia pamieci USB nie nalezy odigcza¢ podczas uzyskiwania dostgpu.
Program PC Free moze nie dziala¢ prawidlowo.

n Wyswietl obrazy lub uruchom program PC Free.

g Podczas wyswietlania obrazéw nacisnij przycisk [>] lub [D]. Uruchom PC Eree.

Wyswietlony zostanie ekran listy plikow.

@ "Uruchamianie programu PC Free" str.140

Za pomocg przyciskdw [CD], [, [@] oraz [@] wybierz obraz,

ktéry chcesz wyswietlad.

Zatrzymywanie programu PC Free i TR

Aby zamkng¢ program PC Free, odlacz urzadzenie USB od gniazda USB
urzadzenia Control Pad. W przypadku takich urzadzen, jak aparaty cyfrowe
lub twarde dyski, nalezy urzadzenie wylaczy¢ i odiaczy¢ od projektora. Obraz zostanie wyswietlony lub rozpocznie si¢ odtwarzanie filmu.

Nacisnij przycisk [<J].



Funkcje projekcji

Przy uzyciu przyciskow [@][9} mozna przechodzi¢ do

nastepnego lub poprzedniego pliku z obrazem.

Aby zakonczy¢ wyswietlanie, wykonaj jedna z nastepujacych
Czynnosci.
o Wyswietlanie obrazu: Naciénij przycisk [Esc]. @ Jesli rozszerzenie pliku jest inne niz .pdf, wowczas nazwa pliku
nie bedzie widoczna na liScie plikow.
e Odtwarzanie filmu: Naci$nij przycisk [Esc], aby wyswietli¢ ekran
z komunikatem, nastepnie wybierz opcje Wyjscie, a nastepnie

naci$nij przycisk [<J]. B Nacisnij przycisk [J].
Po zakonczeniu wyswietlania nastepuje powr6t do ekranu listy Pierwsza strona pliku PDF zostanie wy$wietlona w trybie pelnego
plikow. ekranu.

Wyswietlanie plikow PDF

Pliki PDF mozna wys$wietla¢ za pomoca programu PC Free. Strony
w plikach PDF mozna przesuwaé w gore i w dot, powigkszaé oraz obracac.

n Uruchom PC Free.
Wyswietlony zostanie ekran listy plikdw.

@ "Uruchamianie programu PC Free" str.140

a Za pomocg przyciskow [>], [2], [@] oraz [9] wybierz plik PDF,

ktéry chcesz wyswietlac.
Po wyswietleniu pliku PDF mozna wykonywaé nastepujace operacje.



Funkcje projekcji

e Strona gora/dot
Gdy strona jest wyswietlona w trybie pelnego ekranu, naci$nij przycisk
[C>] lub [&>] w celu przejscia do poprzedniej lub nastepnej strony.

e Wybieranie strony
Nacis$nij przycisk [Esc], aby wyswietli¢ menu wyboru strony.

DO0015.PDF

&
!
- Comn | a—

4_| Popre wir. ¥ | Nast. strosa w | Wybie

Wybierz strone do wyswietlenia za pomocg przycisku [@] lub [9],
a nastepnie nacisnij przycisk [¢Jd], aby wyswietli¢c wybrang strone.
Nacisniecie przycisku [Esc], gdy widoczne jest menu wyboru strony,
spowoduje zamkniecie menu.

e Rozszerzanie strony
Po wyswietleniu strony w trybie pelnego ekranu nacisnij przycisk [<Jd],
aby rozszerzy¢ obraz.

Obrazy pionowe sg rozszerzane w poziomie do pelnej szerokosci ekranu,
a obrazy poziome sg rozszerzane w pionie do pelnej wysokosci ekranu.

Po wyswietleniu strony w trybie rozszerzonym nacisnij przycisk [¢J], aby
przywrdci¢ standardowy rozmiar dla trybu pelnego ekranu.

e Przewijanie strony
Po wyswietleniu strony w trybie rozszerzonym naci$nij przycisk [<>]

[@][@][9], aby przewija¢ strone.

e Obracanie strony
Gdy strona jest wyswietlona w trybie pelnego ekranu, naci$nij przycisk

[@] lub [9] w celu obracania wszystkich stron w pliku PDF o 90 stopni.

Zamykanie wyswietlacza pliku PDF

Gdy wyswietlany jest plik PDF, nacisnij przycisk [Esc].

Zostanie wyswietlone menu wyboru strony.

a Nacisnij przycisk [<>] lub [¢=>], a nastepnie wybierz opcje
Wyjscie.

Nacisnij przycisk [¢J].

Wyswietlany plik PDF zostanie zamkniety i pojawi si¢ ekran wyboru
plikow.



Funkcje projekcji

B U dotu ekranu listy plikow wybierz opcje Pokaz slajdow,

¥y Wykonywanie nastepujacych operacji podczas wyéwietlania pliku PDF ) o )
a nastepnie nacisnij przycisk [¢J].

w programie PC Free jest niemozliwe.
- Zwolnienie hasta Pokaz slajdow rozpocznie sie, a pliki obrazéw i filmow zapisane

- Wyswietlanie podpiséw elektronicznych w folderze zostang automatycznie kolejno wyswietlone pojedynczo.
- Wyswietlanie efektéw przezroczystych
- Odtwarzanie zawartos$ci multimedialnej
- Wyswietlanie grafiki 3D

- Wyswietlanie komentarzy

Po odtworzeniu ostatniego pliku automatycznie ponownie
wy$wietlana jest lista plikow. W przypadku wybrania dla ustawienia
Odtwarzanie ciggle wartosci Wlaczone na ekranie Opcja, po
osiggnieciu konca projekcja rozpocznie si¢ od poczatku.

@ "Ustawienia wyswietlania pliku obrazu i Pokaz slajdow

Ustawienia obstugi" str.145
Projekcja kolejnych plikow obrazéw z foldera w funkcji (Pokaz srawienia obstugl W

slajdow) Podczas Pokaz slajdéow mozliwe jest przejscie do kolejnego ekranu,

powrét do poprzedniego ekranu lub zatrzymanie pokazu.
Istnieje mozliwos¢ wyswietlania obrazéw znajdujacych si¢ w folderze
w kolejnosci. Funkcja ta nazywana jest Pokaz slajdéw. Aby uruchomi¢

Pokaz slajdow, wykonaj opisane ponizej czynnosci. $ Jesli dla ustawienia Czas przelaczania ekranu na ekranie Opcja zostata
wybrana warto$¢ Nie, po wybraniu funkcji Odtwérz pokaz slajdow
Podczas przelaczania pomiedzy plikami mozna ustawi¢ warunki pliki nie beda przelaczane automatycznie. Aby przejs¢ do nastepnego
wyswietlania, takie jak powtarzanie projekcji i dodawanie efektéw pliku, naciénij przycisk [9], [¢J] lub [&].

wizualnych. Aby automatycznie zmienia¢ pliki filméw i obrazéw, przy
uruchomionej funkcji Pokaz slajdéw, ustaw Czas przelaczania ekranu
z ekranu Opcja w PC Free na dowolne ustawienie, poza Nie.

DTS TEEn © M Ustawienia wyswietlania pliku obrazu i Pokaz slajdéw Ustawienia

@ "Ustawienia wy$wietlania pliku obrazu i Pokaz slajdéw Ustawienia obstugi

obstugi” str.145

Kolejnos¢ wyswietlania plikow oraz dzialanie funkcji Pokaz slajdéw mozna
ustawi¢ na ekranie Opcja.

n Uruchom PC Free.
@ "Uruchamianie programu PC Free" str.140 W dolnej czesci ekranu listy plikéw wybierz opcje Opcja,
Wyswietlony zostanie ekran listy plikow. a nastepnie nacisnij przycisk [<J].

a Za pomoca przyciskéw [5], [C0], [@] oraz [®] wskaz kursorem a Gdy zostanie wyswietlony ekran Opcja, ustaw wszystkie pozycje.

folder, ktérego zawartos¢ ma by¢ wyswietlona w postaci Pokazu
slajdéw, a nastepnie nacisnij przycisk [¢J].

Wiacz ustawienia, umieszczajac kursor nad elementem docelowym
i naciskajac przycisk [<J].

Ponizsza tabela przedstawia szczegoély poszczegdlnych pozycji.



Funkcje projekcji

Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz
A/V)

Odtwarzanie ciggle

Czas przetgczania ekranu

Efekt H ie 1 F BEerane 1

ozproszeme [ 4 ToTons g

Kolejnos¢ wy-
Swietlania

Mozna wybraé wyswietlanie plikéw Wedlug nazwy lub
Wedlug daty.

Kierunek sor-
towania

Mozna wybraé sortowanie plikéw Rosnaco lub
Malejaco.

Odtwarzanie
ciagte

Istnieje mozliwo$¢ okre$lenia, czy odtwarzanie Pokaz
slajdéow powinno by¢ powtarzane.

Czas przeta-
czania ekranu

Istnieje mozliwo$¢ okreslenia czasu wyswietlania
pojedynczego pliku w trybie Odtwoérz pokaz slajdéw.
Czas mozna ustawi¢ w zakresie od Nie (0) do 60 Sekundy.
W przypadku wybrania opcji Nie odtwarzanie
automatyczne zostanie wylaczone.

Efekt

Mozliwo$é¢ ustawienia efektéw ekranéw podczas zmiany
slajdow.

Za pomoca przyciskow [C20], [(5)], [@] oraz [@] ustaw kursor nad

OK i nacisnij przycisk [<J].

Ustawienia zostang zastosowane.

Jesli nie chcesz zastosowal ustawien, umie$¢ wskaznik nad
przyciskiem Anuluj, a nastgpnie naci$nij przycisk [<J].

Mozna wylaczy¢ obraz na ekranie, jezeli chce sie zwrdci¢ uwage
publicznosci na stowa prowadzacego prezentacje, lub jezeli nie chce sie
pokazywaé wykonywanych operacji takich jak zmiana plikow.

T

Kazde naci$nigcie przycisku [A/V Mute] powoduje wlaczenie lub wylaczenie
funkcji Wycisz A/V.

Pilot

(e @)
A/VMute  Split Freeze

C oC

Help




Funkcje projekcji

o Jesli uzyjesz tej funkeji podczas wyswietlania ruchomych obrazéw, e Dzwigk nie jest zatrzymywany.

obrazy i dzwigk bedg nadal odtwarzane przez urzadzenie zewnetrzne e Zamrozenie obrazu podczas wyswietlania obrazéw ruchomych
i nie mozesz cofng¢ si¢ do momentu, gdy funkcja Wycisz A/V powoduje ich dalsze odtwarzanie, dlatego tez nie ma mozliwosci
zostata wlgczona. kontynuowania projekcji od momentu, w ktérym obraz zostal

e Mozna wybra¢ wyswietlany ekran po naci$nieciu przycisku [A/V zamrozony.
Mute] w menu Konfiguracja. o Naci$niecie przycisku [Freeze] podczas wyswietlania menu
@ Zaawansow. - Wyswietlanie - Wycisz A/V str.187 Konfiguracja lub ekranu pomocy powoduje ich wylaczenie.

e Po wlgczeniu Wycisz A/V przyciskiem [A/V Mute], nastapi e Funkcja Zamrozenie dziala réwniez, gdy uzywana jest funkcja E-
uaktywnienie Timer wyciszenia A/V i automatyczne wylaczenie Zoom.
zasilania po okolo 30 minutach. Aby nie uzywa¢ wiaczaé funkgji
Timer wyciszenia A/V, ustaw Timer wyciszenia A/V na
Wylaczone. . — —
@ ECO - Timer wyciszenia A/V str.210 Funija wskaznika (Wskaznik)

e Lampa $wieci stale podczas dziatania funkcji Wycisz A/V, dlatego

czas pracy lampy jest naliczany. unkcja ta pozwala na przesuwani€ wskKaznika po WYSWlet anym obrazie

i pomaga zwrdci¢ uwage na omawiany obszar.

Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)

Gdy na ruchomych obrazach zostanie wlaczona funkcja Zamrozenie,
zamrozony obraz nadal jest wyswietlany, wiec mozesz wyswietla¢ ruchomy
obraz po jednej klatce jako zdjecia. Mozesz réwniez przeprowadzaé operacje
na plikach podczas prezentacji z komputera, co nie bedzie wyswietlane
przez projektor, jesli wlaczono wczesniej funkcje Zamrozenie.

Kazde naci$niecie przycisku [Freeze] wlacza lub wylacza funkcje Wyswietl wskaznik.
Zamrozenie. Kazde naci$niecie przycisku [Pointer] wlacza lub wylacza wskaznik.

Pilot Pilot

sl MetC))

A/V Mute  Split Freeze

ey - O
Cenlce)




Funkcje projekg;ji

Zwiekszanie czesci obrazu (E-Zoom)

Funkgja ta jest przydatna, gdy chcesz powiekszy¢ obraz, aby zobaczy¢ wiecej
szczegotow np. w wykresach i tabelach.

' |
Jezeli w tym stanie naci$nieta zostanie dowolna para sgsiadujacych ze

sobg przyciskow [D], [5D], [@] i [9], mozna poruszaé n Uruchom funkcje E-Zoom.
kazniki zekatne;j.
WeKarIEIEm, o preekaing Naci$nij przycisk [®], aby wyswietli¢ Krzyzyk (-E-H—).

Z menu Konfiguracja mozna wybra¢ ksztalt ikony wskaznika.
@ Ustawienia - Ksztalt wskaznika str.186

a Przesun ikone wskaznika (ﬁ7).
Pilot

LA
7
|
u
I

Pilot

C oOoCoOCD




Funkcje projekcji

a Przesuni Krzyzyk (542) na obszar obrazu, ktory chcesz powiekszyc.

Pilot

Jezeli w tym stanie naci$nieta zostanie dowolna para sgsiadujacych ze
sobg przyciskow [0], [5D], [@] i [9], mozna poruszaé

wskaznikiem po przekatnej.

Przycisk [®]: Kazde naciéniecie
przycisku powieksza obszar. Mozesz
szybko go powigkszy¢ wciskajac

i przytrzymujac przycisk.

Przycisk [@]: Zmniejsza powiekszone
obrazy.

Przycisk [Esc]: Wylacza funkcje E-
zoom.

e Na ekranie zostanie wy$wietlony stopient powigkszenia.
Wybrany obszar moze zosta¢ powiekszony od 1 do 4 razy
w 25 stopniach.

&

e W czasie projekeji powigkszonych obrazéw, naciskaj przyciski

[C2], &) [@] oraz [@], aby przewija¢ obraz.

Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
myszy (Mysz bezprze.)
Wskaznik myszy na komputerze mozna kontrolowa¢ za pomoca pilota
projektora. Funkcja ta nosi nazwe Mysz bezprze.

Ponizsze systemy operacyjne obstuguja funkcje myszy bezprzewodowej.

Windows OS X
System opera- | Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
cyjny Windows XP Mac OS X 10.4.x
Windows Vista Mac OS X 10.5.x
Windows 7 Mac OS X 10.6.x
Windows 8 0OS X 10.7.x
Windows 8.1 OS X 10.8x
OS X 10.9.x

¥ W niektérych wersjach systeméw operacyjnych zastosowanie funkcji Mysz
bezprze. moze okazal si¢ niemozliwe.

Uzyj ponizszej procedury, aby wlaczy¢ funkcje Mysz bezprze.

Ustaw USB Type B na Mysz bezprze./USB Display w menu
Konfiguracja.

@ Zaawansow. - USB Type B str.187

Podfacz projektor do komputera przy uzyciu dostarczonego kabla
USB.

@ "Podigczanie komputera" str.36

Zmien zrédto na jedno z ponizszych.
e USB Display

e Komputer

e HDMI1
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e HDMI2

@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana
wys$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrodlo)" str.55

Po ustawieniu mozna w nastepujacy sposob sterowa¢ wskaznikiem myszy.

Przesuwanie wskaznika myszy
Przyciski [*0][(+D)] [@] [®]=

t
= ” Umozliwiaja przesuwanie wskaznika
= - myszy.
I'4 N
A/

Przycisk [Esc]: Kliknij prawy przycisk

A myszy.
Kj' Przycisk [ ¢d]: Kliknij lewy przycisk
myszy. Naci$nij szybko dwukrotnie, aby
‘% dwukrotnie klikngé.
Ezoon’

Metoda "przeciagnij i upusc¢"
Przytrzymujac wcisniety przycisk [<d],
naciénij przyciski [ 2], [(], [@] lub

[8], by przeciagal.

Zwolnij przycisk [ ], aby upusci¢
element w zagdanym miejscu.

Strona gora/dot

OO

Przycisk [[#)]: Przechodzi do poprzedniej
strony.

E-Zoom | Volume

Przycisk [3]: Przechodzi do nastgpnej
strony.

CHCo

Split Freeze

e Jezeli w tym stanie naci$nieta zostanie dowolna para sgsiadujacych ze
sobg przyciskéw [=D], [+, [@] i [@], mozna poruszaé
wskaznikiem po przekatnej.

o Jesli przyciski myszy sa zamienione w komputerze, funkcjonowanie
przyciskow na pilocie zostanie réwniez zamienione.

e Funkcja myszy bezprzewodowej nie dziala w nastepujacych
warunkach.
- Jezeli Zaawansow. - USB Type B jest ustawione na co$ innego niz
Mysz bezprze./USB Display.
- Podczas projekeji obrazéw z urzadzenia podlaczonego do gniazda
HDMI1/MHL z uzyciem kabla MHL.
- Podczas wys$wietlania menu Konfiguracja lub pomocy.
- Podczas obstugi funkgeji innych niz funkcja myszy bezprzewodowej
(np. regulacja glo$nosci).
Jednakze, podczas korzystania z funkcji E-Zoom lub Wskaznik,
dostepna jest funkcja przewijania stron w goére i w dot.
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Zapisywanie Logo Uzytkownika

Mozliwe jest zapamigtanie aktualnie wyswietlanego obrazu jako logo
uzytkownika.

Mozna uzy¢ zarejestrowanego logo uzytkownika jako ekranu wyswietlanego
podczas rozpoczynania projekcji lub gdy projektor nie otrzymuje Zadnych
sygnalow wideo.

@ Zaawansow. - Wyswietlanie str.187

e Po zapisaniu logo uzytkownika nie mozna przywréci¢ fabrycznego
logo.

e Po ustawieniu zawartoéci menu Konfiguracja z innego projektora,
z uzyciem funkcji konfiguracji wsadowej, zapisane logo uzytkownika
zostanie ustawione dla innych projektoréw. Jako logo uzytkownika
nie nalezy zapisywa¢ informacji poufnych.

@ "Wykonywanie konfiguracji wsadowej dla wielu projektorow"
str.214

n Wyswietl obraz, ktéry ma zosta¢ zapisany jako logo uzytkownika,
a nastepnie nacisnij przycisk [Menul].

@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179
Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

Menu Esc H/V

Source
b

A
amp

< (Eueh)
v
femp

Pomter

a Wybierz Logo uzytkownika z Zaawansow.

Obraz Powrot
Easy Interactive Function
Sygnat Ustawienia tablicy
Wyswietlanie
Ustawienia

< Projekcja Przod
Zaawansow. O BRPEELEGT
" Ustawienia A/Y

Siec USB Type B USB Display
Ustawienia czasu/harmonogramu

ECO Jezyk @ Polski
Zerowanie

Informacje

Zerowanie

@ e Po ustawieniu Ochrona logo uzytk. z Ochrona haslem na

Wlaczone, wyswietlany jest komunikat i nie mozna zmieni¢

logo uzytkownika. Zmiany stang si¢ mozliwe po ustawieniu
Ochrona logo uzytk. na Wylaczone.

@ "Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem)” str.154

o Jesli zostanie wybrana funkcja Logo uzytkownika podczas
korzystania z funkcji Geometria obrazu, E-Zoom, Ksztalt
obrazu lub Reguluj powieksz., funkcja ta zostanie anulowana.

Po wyswietleniu komunikatu "Wybraé ten obraz jako logo
uzytkownika?" wybierz Tak.

Po naci$nieciu przycisku [d] na pilocie lub panelu sterowania,
rozmiar ekranu moze si¢ zmieni¢ w zaleznosci od sygnalu

w celu dostosowania do rozdzielczosci sygnalu obrazu.



Funkcje projekcji

Przesun ramke, aby wybrac fragment obrazu, ktéry postuzy za logo G Wybierz stopien powiekszenia z ekranu ustawief powiekszenia.
uzytkownika.

Te same dzialania mozesz wykona¢ z panelu sterowania projektora.
[Logo uiytkownikal

Pilot
Ustaw wspotczynnik powiekszenia.

Wspotcz. powieksz:

200%
300%

Po wyswietleniu komunikatu "Zapisa¢ ten obraz jako logo
uzytkownika?" wybierz opcje Tak.

¥y Mozesz zapisa¢ obraz o wielkosci 400x300 pikseli. . . o . s
Obraz zostanie zapisany. Po zapisaniu obrazu zostanie wyswietlony
komunikat "Ukoriczono."

B Po naciénieciu przycisku [¢J] zostanie wyswietlony komunikat Przy zapisie nowego logo uzytkownika poprzednie logo
"Wybrac¢ ten obraz?"; wybierz pozycje Tak. uzytkownika zostanie skasowane.

Zapisywanie wzorca uzytkownika
Dostepnych jest pig¢ typéw wzorcow zapisanych w projektorze, takich jak
linie z podzialka i wzorce siatki.
@ Ustawienia - Wzorzec - Typ wzorca str.186

Mozliwe jest takze zapamietanie aktualnie wyswietlanego obrazu jako
wzorca uzytkownika.

$ Przy zapisie nowego wzorca uzytkownika poprzedni wzorzec
uzytkownika zostanie skasowany.
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Wyswietl obraz, ktéry ma zosta¢ uzyty jako wzorzec uzytkownika,

a nastepnie nacisnij przycisk [Menul. Obraz [Wzorzec] Powr6t
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179 Syanat WySwietlenie wzorca
. Typ wZorca Wzorzec 1
Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania Ustawienia Wzorzec uzytkownika @
e WZorzec testowy
Menu Esc H/V Zaawansow.
A Sieé
Pomter v i
amp Informacje
femp Zerowanie
a Wybierz Wzorzec z menu Ustawienia.
@ Po wybraniu opcji Wzorzec uzytkownika podczas korzystania
] z funkcji Geometria obrazu, E-Zoom, Ksztalt obrazu, Reguluj
LS : POIITEE powieksz. lub Przesuniecie obrazu, zostanie tymczasowo
Geometria obrazu Geom. poz/pion . .
Syanat Split Screen anulowana, aktualnie wykonywana funkgja.
. Powieksz.
Ustawienia & BEECETITEILR ST
" Blokada dziatania Petna blokada - . . " Ny .
ZaaWansow. Ksztatt wekainika Weka znik 1 Po IWYSW|etIen|u ko.munlkatu Czy c.:hcesz gstawm akjualme ‘
Gtognosé 0 wyswietlany obraz jako Wzorzec uzytkownika?" wybierz pozycje
Sie¢ Odbiornik zdalny Przod/Tyt Tak
Przycisk uzytkownika Zuiycie energii )
ECO Wzorzec (]
Zerowanie Po nacisnieciu przycisku [«J] wyswietlany jest komunikat "Zapisac
Informacje €Clu przy Yy Y ) P
obraz jako Wzorzec uzytkownika?". Wybierz Tak.
Zerowanie

Obraz zostanie zapisany. Po zapisaniu obrazu pojawi si¢ komunikat
"Wzorzec uzytkownika zostal ustawiony."

B Wybierz pozycje Wzorzec uzytkownika.
Po zapisaniu wzorca uzytkownika nie mozna przywrécié
fabrycznego wzorca uzytkownika.
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Projektor jest wyposazony w nastepujace ulepszone funkcje bezpieczenstwa.

e Ochrona hastem
Mozna okresli¢, kto jest uprawniony do uzywania projektora.

e Blokada dzialania
Mozesz zapobiec nieautoryzowanym zmianom ustawien projektora.
@ "Ograniczenie dzialania (Blokada dzialania)" str.156

e Blokada zabezpieczajaca przed kradzieza
Projektor jest wyposazony w element zabezpieczajacy przed kradziez.
@ "Blokada zabezpieczajaca przed kradziezy" str.157

Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem)

Po uaktywnieniu funkcji Ochrona hastem, osoby, ktore nie znajg hasta, nie
beda mogly uzywa¢ projektora do wyswietlania obrazéw nawet wtedy, gdy
projektor jest wlaczony. Ponadto nie bedzie mozna zmieni¢ loga
uzytkownika wyswietlanego po wlaczeniu projektora. Jest to funkcja
zabezpieczajaca przed kradzieza, poniewaz projektor nie moze by¢ uzywany,
nawet jesli zostanie ukradziony. Fabrycznie funkcja Ochrona haslem nie jest
uaktywniona.

Rodzaje funkcji Ochrona hastem

Istnieja nastepujace trzy rodzaje ustawien funkcji Ochrona hastem,
odpowiednio do sposobu uzytkowania projektora.

e Ochrona wl. pradu
Gdy funkcja Ochrona wl. pradu jest Wlaczone, po podlaczeniu
i wlaczeniu projektora nalezy wprowadzi¢ ustawione wczesniej haslo
(dotyczy to rowniez funkcji Wlacz zasilanie). Projekcja nie rozpocznie sig,
jesli nie zostanie wprowadzone prawidlowe hasto.

e Ochrona logo uzytk.
Funkcja ta uniemozliwia zmiane logo uzytkownika ustawionego przez
wlasciciela projektora. Po ustawieniu funkcji Ochrona logo uzytk. na
Wlaczone, zablokowane s3a nastgpujace operacje dotyczace logo
uzytkownika.

e Przechwytywanie logo uzytkownika

e Ustawianie opcji Wyswietl tlo, Ekran startowy lub Wycisz A/V
w menu Wyswietlanie
@ Zaawansow. - Wyswietlanie str.187

e Ochrona sieci
Po ustawieniu Ochrona sieci na Wlaczone, nie mozna zmieni¢ ustawien
opcji Sie¢.
@ "Menu Sie¢" str.181

e Ochr. czasu/harmon.

Po ustawieniu Ochr. czasu/harmon. na Wlaczone, zmiana ustawien czasu
lub harmonogramu projektora jest zabroniona.

Wiaczanie funkcji Ochrona hastem

Uzyj nastepujaca procedure, do ustawienia funkcji Ochrona hastem.

n Podczas projekcji obrazu przytrzymaj przez okoto pie¢ sekund
nacisniety przycisk [Freeze].

Na ekranie zostanie wys$wietlone menu ustawien funkcji Ochrona
hastem.

Pilot

@@l

A/VMute  Split Freeze

O
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hasto numerycznych czterocyfrowe hasto. Wpisywane haslo jest wyswietlane

' e Jedli funkcja Ochrona haslem jest juz wlaczona, nalezy poda¢ (3)  Trzymajac naciénigty przycisk [Num], wprowadz za pomocg przyciskow
Jedli hasto bylo prawidlowe, na ekranie pojawi sie menu jako "* ***" Po wpisaniu hasta pojawi si¢ ekran, gdzie nalezy potwierdzi¢

ustawien funkcji Ochrona hastem. hasto. ‘
@ "Wprowadzanie hasla" str.155 Pilot
e Po wpisaniu hasla umie$¢ na widocznym miejscu projektora T @D @D

naklejke informujacg o zabezpieczeniu hastem, co stanowi
dodatkowe zabezpieczenie przed ewentualng kradziezg.

@ Naklejka Informujgca O Zabezpieczeniu Hastem

Wybierz rodzaj ochrony hastem, do ustawienia, a nastepnie nacisnij
przycisk [<J].

(4)  Ponownie wpisz hasto.
Pojawi si¢ komunikat "Nowe hasto zostalo zapisane."

Ochrona wt, pradu OWytaczone Jesli wprowadzisz niepoprawne hasto, pojawi si¢ komunikat proszacy
Ochrona logo uzytk. Wytaczone 0 ponowne wpisane hasta.

[Ochrona hastem]

Ochrona sieci Wytaczone
Ochr. czasu/harmon. Wytaczone

Hasto Wprowadzanie hasta

Gdy pojawi si¢ pole do wpisania hasta, wpisz hasto, uzywajac pilota.

B Wybierz Whaczone i naciénij przycisk [<J]. Trzymajac przycisk [Num] wprowadz haslo za pomocg przyciskow
numerycznych.
Nacisnij przycisk [Esc], ekran zostanie ponownie wyswietlony

w kroku 2.
[Hasto]
a Podaj hasto. Wprowadz hasto.
(1) Wybierz Haslo i nacisnij przycisk [ 4J]. T
(2)  Kiedy zostanie wyswietlony komunikat "Zmieni¢ haslo?", wybierz e D >
pozycje Tak, a nastepnie naci$nij przycisk [ ¢d]. Hasto domyslne to Wiecej informacii znajduje sie w dokumentacii.

"0000". Zmien hasto na wlasne, wymagane hasto. W przypadku wybrania
pozycji Nie pojawi sie ponownie ekran wy$wietlony w czynnoéci 2.
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Po wprowadzeniu prawidlowego hasla, funkcja Ochrona hastem jest
tymczasowo wylaczana.

Uwaga

e Jedli trzy razy pod rzad zostanie wprowadzone niepoprawne hasto, na okoto
pie¢ minut zostanie wyswietlony komunikat "Dziatanie projektora zostanie
zablokowane.", a nastepnie projektor przejdzie w stan gotowosci. W tym
przypadku wyjmij wtyczke projektora z gniazdka elektrycznego, ponownie jg
wldéz i wlacz ponownie zasilanie projektora. Projektor ponownie wyswietli
ekran z polem do wpisania hasta.

e Jesli uzytkownik zapomnial hasla, nalezy zanotowa¢ numer wyswietlany na
ekranie "Kod Zadania: xxxxx" i skontaktowa¢ sie z firma Epson pod
najblizszym adresem podanym w dokumencie Projektor Epson — lista
adreséw.

@ Projektor Epson — lista adreséw

e Po kontynuowaniu powtarzania powyzszej operacji i wprowadzeniu
nieprawidlowego hasta trzydziesci kolejnych razy, pojawi si¢ nastepujacy
komunikat i projektor nie bedzie akceptowal dalszych haset. "Dzialanie
projektora zostanie zablokowane. Skontaktuj sie z firmg Epson, tak jak
opisano w dokumentacji."

@ Projektor Epson — lista adreséw

Ograniczenie dziatania (Blokada dziatania)

Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci, aby zablokowaé przyciski panelu
sterowania.
e Pelna blokada

Wszystkie przyciski panelu sterowania s3 zablokowane. Nie mozna

wykona¢ zadnych czynnosci za pomocg panelu sterowania, wlacznie
z wlaczeniem lub wylaczeniem zasilania.

o Czg$ciowa blokada
Wszystkie przyciski na panelu sterowania sg zablokowane, z wyjatkiem
przycisku [O].

Funkgja ta jest przydatna podczas imprez czy pokazéw, gdy chcesz wylaczy¢
wszystkie przyciski podczas projekcji lub w szkotach, gdy chcesz ograniczy¢
mozliwosci sterowania z przyciskow. Mozna nadal sterowaé projektorem

uzywajac pilota.

Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179
Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

Menu Esc

Pomter

a Wybierz opcje Blokada dziatania z menu Ustawienia.

Obraz Powrdt
Geometria obrazu Geom. poz/pion
Sygnat Split Screen
. Powieksz.
(41  Przesuniecie obrazu

Blokada dziatania @Petna blokada

Zaawansow. Ksztatt wskaznika Wskainik 1

Ustawienia

Gtosnosc 0
Siec Odbiornik zdalny Przdd/Tyt
Przycisk uzytkownika Zuiycie enerdgii
ECO Wzorzec
Zerowanie
Informacje
Zerowanie

Wybierz pozycje Pelna blokada albo Czesciowa blokada, zaleznie
od zamiaru.
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[Blokada dziatanial Powrot

iPe+tna blokada @

Czesciowa blokada
OWytaczone

ﬂ Gdy zostanie wyswietlone pytanie o potwierdzenie, wybierz opcje
Tak.

Przyciski panelu sterowanie zostang zablokowane zgodnie z twoim
ustawieniem.

@ Mozesz wylaczy¢ blokade panelu sterowania jedna
z nastepujacych metod.

e Wybierz Wylaczone z ustawien opcji Blokada dzialania.
@ Ustawienia - Blokada dzialania str.186

e Naci$nij i przytrzymaj wcisniety przycisk [¢J] na panelu
sterowania przez okoto siedem sekund, co spowoduje
wyswietlenie komunikatu i wylaczenie blokady.

Blokada zabezpieczajaca przed kradzieza

Projektor jest wyposazony w szereg elementéw zabezpieczajacych przed
kradziezg.

e Otwor zabezpieczajacy
Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver Security System firmy
Kensington.
Wigcej informacji dotyczacych Microsaver Security System mozna znalez¢
ponizej.
@ http://www.kensington.com/

e Punkt instalacji linki zabezpieczajacej
Dostepny na rynku przewdd zabezpieczajacy przed kradzieza mozna
przewlec przez ten punkt instalacji, aby przymocowa¢ projektor do biurka
lub kolumny. Nie nalezy przez to miejsce przeklada¢ linek zabezpieczenia
przed upadkiem, podczas montazu projektora na $cianie lub zawieszenia
na suficie.

Instalacja kabla zabezpieczajacego

Przeprowadz kabel zabezpieczajacy przed kradzieza przez punkt instalacji.

Patrz dokumentacja dostarczona z przewodem zabezpieczajacym, aby
uzyska¢ instrukcje dotyczace instalacji.


http://www.kensington.com/
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Monitorowanie i sterowanie

Informacje o EasyMP Monitor

Aplikacja EasyMP Monitor umozliwia wykonanie takich operacji jak
sprawdzanie na monitorze komputera stanu wielu projektoréw Epson
podlaczonych do sieci, oraz sterowanie projektorami z poziomu komputera.

Program EasyMP Monitor mozna pobra¢ z ponizszej strony internetowej.
http://www.epson.com

Ponizej znajduje si¢ krotki opis funkcji monitorowania i sterowania, ktdre
mozna wykonywaé za pomoca aplikacji EasyMP Monitor.

¢ Rejestrowanie projektoréw do monitorowania i sterowania
e Grupowa rejestracja zarejestrowanych projektoréw

e Monitorowanie stanu zarejestrowanych projektoréw

e Sterowanie zarejestrowanymi projektorami

¢ Funkcja Powiadom. o poczcie

e Wysytanie wiadomosci do zarejestrowanych projektoréw

Message Broadcasting

Message Broadcasting to rozszerzenie programu EasyMP Monitor. Message
Broadcasting mozna uzywa¢ do wysylania komunikatu (plik JPEG) w celu
projekeji we wszystkich projektorach Epson lub w okreslonych projektorach,
podlaczonych do sieci.

Dane mozna wysta¢ recznie lub automatycznie z uzyciem funkcji Ustawienia
timera programu EasyMP Monitor.

Pobierz oprogramowanie Message Broadcasting z nastgpujacej strony
internetowe;j.

http://www.epson.com

Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW
(Kontrola sieci)

Ustawianie funkcji projektora i sterowanie nim moze odbywaé si¢ za
posrednictwem przegladarki internetowej na komputerze podlaczonym do
projektora przez sie¢. Funkcja pozwala zdalnie konfigurowac¢ i sterowac
funkcjami projektora. Ponadto, poniewaz mozliwe jest korzystanie

z klawiatury komputera, latwiejsze jest wprowadzanie znakéw wymaganych
przy konfiguracji.

Nalezy korzysta¢ z przegladarki Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszej.
Uzyj Safari dla systemu OS X.

@ W przypadku ustawienia opcji Tryb gotowoséci na Komunikacja wk.

mozna korzysta¢ z przegladarki internetowej w celu konfiguracji
ustawien i sterowania nawet wtedy, gdy projektor znajduje si¢ w trybie
gotowosci (przy wylaczonym zasilaniu).

@ ECO - Tryb gotowosci str.210

Konfiguracja projektora

W przegladarce internetowej mozna konfigurowaé elementy ustawiane
zazwyczaj w menu Konfiguracji projektora. Ustawienia s3 podawane

w menu Konfiguracja. Istniejg takze elementy, ktére mozna skonfigurowaé
w przegladarce WWW.

Elementy menu Konfiguracja, ktérych nie mozna ustawi¢ przy uzyciu przegladarki
internetowe;j

e Menu Ustawienia - Przesuniecie obrazu
e Menu Ustawienia - Ksztalt wskaznika

e Menu Ustawienia - Przycisk uzytkownika
Wzorzec (za wyjatkiem Typ wzorca)
e Menu Zaawansow. - Easy Interactive Function

e Menu Ustawienia


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Monitorowanie i sterowanie

e Menu Zaawansow. - Ekran - Paski narzedzi

e Menu Zaawansow. - Ekran - Ikona trybu Piéro

e Menu Zaawansow. - Ekran - Regulacja projektora

e Menu Zaawansow. - Logo uzytkownika

e Menu Zaawansow. - Dzialanie - Tryb duzej wysokosci

e Menu Zaawansow. - USB Type B

e Menu Zaawansow. - Jezyk

e Menu Zerowanie - Zerowanie calkowite i Zerowanie czasu lampy
Ustawienia elementéw kazdego menu s3 takie same jak w przypadku menu
Konfiguracja projektora.

@ "Menu Konfiguracja" str.178

Pozycje, ktére mozna ustawia¢ wylacznie w przegladarce WWW

Menu Ustawienie tablicy - Ksigzka adresowa

Wyswietlanie ekranu Kontrola sieci

Aby wyswietli¢ ekran Kontrola sieci, uzyj ponizszej procedury.

Upewnij si¢, ze komputer i projektor sa podlaczone do sieci. Ustaw opcje
Tryb polaczenia na Zaawansowane w menu Konfiguracja.

@ Sie¢ - Bezprzewodowa sie¢ LAN - Tryb polaczenia str.196

@ Jesli przegladarka WWW zostala skonfigurowana do faczenia si¢ za

posrednictwem serwera proxy, wyswietlenie elementéw ekranu
Kontrola sieci nie jest mozliwe. Aby wyswietli¢ pozycje Sterowanie
przez WWW, nalezy zmodyfikowa¢ ustawienia w taki sposdb, aby do
polaczenia nie byt wykorzystywany serwer proxy.

n Uruchom przegladarke WWW na komputerze.

Wprowadz adres IP projektora w polu adresu przegladarki
internetowej i nacisnij klawisz Enter na klawiaturze komputera.

Zostanie wyswietlony ekran Kontrola sieci.
Po ustawieniu opcji Haslo kontroli sieci w menu Sie¢, dostepnego

w menu Konfiguracja projektora, wyswietlony zostanie ekran z polem
na wprowadzenie hasla.

Wyswietlany jest ekran wprowadzania ID uzytkownika i hasta.
Jako ID uzytkownika wprowadz "EPSONWEB".

Haslo domyslne to "admin".

@ e Wprowadz ID uzytkownika, nawet jedli ustawienie hasla jest
niedostepne. Nie mozna zmieni¢ ID uzytkownika.

e Hasto mozna zmieni¢ w opcji Sie¢ w menu Konfiguracja.
@ Sie¢ - Ustawienie administr. - Haslo kontroli sieci
str.196

e Wprowadz nastepujace ustawienia, po przejsciu do menu
Ustawienie administr. i ustawieniu Haslo administratora.
- ID uzytkownika: EPSONADMIN
- Haslo: Ustawienie hasta administratora

@ Sie¢ - Ustawienie administr. - Haslo administratora
str.196

Wyswietlanie ekranu Web Remote

Funkcja Web Remote pozwala na zdalne sterowanie funkcjami projektora
przy pomocy przegladarki WWW.

Wyswietl ekran Kontrola sieci.

Kliknij przycisk Web Remote.

Po ustawieniu Haslo funkcji Web Remote w menu Sie¢, wprowadz
"EPSONREMOTE" jako ID uzytkownika.
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Nazwa Funkcja
> Tonage Przycisk [Print] Drukowanie wyswietlanego ekranu.
R . @ "Drukowanie zawarto$ci rysunkdw w trybie tablicy”
- str.98
Brightness
@ "Drukowanie zawartosci rysunkéw w trybie adnotacji”
= str.114
. o Przycisk [Freeze] Powoduje zatrzymanie lub wznowienie odtwarzania
B Zostanie wyswietlone okno Web Remote. obrazu
|@w9b Remote — Micro.. (=) | @ "Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)" str.147

Przycisk [A/V Mute] Wiacza i wylacza dzwiek i wideo.
@ "Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz
A/V)" str.146

Przyciski [Page] Zmienia strony w plikach takich jak PowerPoint
[Up] [Down] w przypadku korzystania z nastepujacych metod
projekgiji.

e W przypadku korzystania z funkcji Mysz bezprze.
@ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem
myszy (Mysz bezprze.)" str.149
e W przypadku korzystania z USB Display
@ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display” str.56
e W przypadku podlaczania do sieci

Wyséwietlajac obrazy lub scenariusze za pomoca funkcji
PC Free, przy uzyciu tych przyciskéw mozna przechodzi¢

b L Funkcja do poprzedniego/nastepnego ekranu.

Przycisk [O] Wiaczanie i wylaczanie zasilania projektora. Przycisk [Source Przelacza na obraz z gniazda wejéciowego, do ktérego
@ "Od montazu do projekji” str.54 Search] doprowadzane sg sygnaly wideo.

Przycisk [Capture] Umozliwia wykonanie zdjecia wy$wietlanego ekranu. Po @ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu
wykonaniu zdjecia obraz jest wklejany na nowej stronie i zmiana wys$wietlanego obrazu (Wyszukaj Zrédto)"
w trybie Tryb tablicy. (Tego przycisku nie mozna uzywa¢ str.55
w trybie Tryb tablicy).
@ "Sterowanie projektorem z wyswietlanego ekranu”
str.123
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Nazwa Funkcja Pojawi sie ekran Zarzadzanie certyfikatami.
© | Przycisk [Whiteboard] | e Nacisnij, przy wylaczonym projektorze, aby wiaczy¢ Wykonaj ustawienia, zgodnie z zainstalowanym certyfikatem.
projektor i uruchomi¢ funkcje interaktywne w trybie . ” T
Tryb tablicy. Nazwa podmenu Wartosci pozycji lub ustawien
e Naci$nij ten przycisk przy wlaczonym projektorze Certyfikat klienta Odséwiez/Czys¢

w celu zmiany na tryb Tryb tablicy. Po naci$nigciu

w trybie Tryb tablicy, nastepuje przelaczenie na

poprzednie zrédto wejécia. Wystawiony przez
@ "Przygotowanie przed uzyciem funkgji
interaktywnych" str.76

Wystawiony dla

Okres waznosci

- - - Certyfikat CA Odséwiez/Czy$¢
© | Przycisk [Savel] Zapisywanie wyswietlanego ekranu. -
@ "Zapisywanie zawarto$ci rysunkéw w trybie tablicy” Wystawiony dla
str.96 Wystawiony przez
@ "Zapisywanie zawartoéci rysunkéw w trybie adnotacji” Okres waznodci
str.114
Certyf. podpis. przez Odswiez/Czy$é
(® | Przyciski [Volume] [<] Obniza glosnos¢. s ebiye podpis.- b : Y
(][] [)] Zwieksza glosno$é. Wystawiony dla
@ "Regulacja glosnosci" str.68 Wystawiony przez
Okres waznosci
A . p Certyfikat serwera Odswiez/Czy$¢
Ustawianie certyfikatow WWW :
Wystawiony dla
W celu ustalenia ustawien certyfikatéw uzywanych do uwierzytelnienia sieci Wystawiony przez
bezprzewodowej LAN mozna skorzysta¢ z przegladarki internetowej. :
Okres waznosci
Zainstaluj w projektorze nastepujace certyfikaty: Certyfikat klienta
i Certyfikat CA dla ustawien zabezpieczen sieci bezprzewodowej LAN oraz b c . o Kiknii Z .
Certyfikat serwera WWW dla funkcji Zabezp. HTTP. ﬂ 0 wykonaniu ustawien, Kkiiknij Zastosu).

n Wyswietl Kontrola sieci.

@ "Wyswietlanie ekranu Kontrola sieci” str.160

a Kliknij opcje Ustawienie administr. - Zarzadzanie certyfikatami -
Siec.
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Po zaimportowaniu ksigzki adresowej do projektora, na ekranie kontroli
sieci wybierz Ustawienie tablicy - Ustawienie administr. - Ustawienie
ksiazki adresowej - Plik ksigzki adresowe;j.

Element Opis
Format pliku Text rozdzielany tabulatorami
Pole Uzyj zakladek, aby podzieli¢ informacje

w kolejnoéci Nazwa i Adres. Uzyj dwdch linii do
podzielenia informacji, jesli pole zawiera tylko
informacje Nazwa.

Maksymalna liczba 999
adreséw
Rozszerzenie Axt

Kod znaku Unicode

' e Instalujac certyfikat nalezy sprawdzi¢, czy projektor obstuguje jego Uwagi o bezpiecznym HTTP
format.

Gdy opcja Zabezp. HTTP w menu Ustawienie administr. w menu Siec jest
@ "Lista obstugiwanych certyfikatow" str.164 ¥ OPq) P J

ustawiona na Wlaczone, automatycznie sg stosowane zabezpieczenia

* Cyfrowe certyfikaty mozna takze instalowa¢ w projektorze protokotu HTTPS. Funkcje t¢ mozna zastosowaé do podniesienia
z podlaczonego urzadzenia pamigci USB. Jesli jednak certyfikat bezpieczenistwa komunikacji pomiedzy projektorem a przegladarka
zostanie zainstalowany zaréwno z pamieci USB, jak i z sieci, moze internetows.
zosta¢ zainstalowany nieprawidlowo.
@ '"Projekcja obrazéw zapisanych w urzadzeniu pamieci USB (PC W komunikacji z wykorzystaniem protokotu HTTPS uzywany jest
Free)" str.138 certyfikat, w celu po$wiadczenia niezawodnosci serwera. Utwdrz certytfikat,

aby zweryfikowa¢ rzetelno$¢ z poziomu przegladarki WWW, a nastepnie
zainstaluj go w projektorze.

Tworzenie ksiazki adresowej Jesli nie ma certyfikatu serwera, projektor utworzy automatycznie certyfikat
z podpisem wlasnym i nawigze komunikacje. Certyfikat z podpisem
Poprzez utworzenie ksigzki adresowej, mozna latwo wybiera¢ adresy wlasnym nie moze zwerytikowac rzetelnosci z poziomu przegladarki WWW,
podczas wysytania wiadomodci e-mail w trybie tablicy. Utworz ksigzke tak wiec w chwili uzyskania dostepu z przegladarki WWW pokazuje
adresowg w nastepujacym formacie. Adresy s3 wyswietlane w kolejnosci ostrzezenie o rzetelnosci serwera. Cho¢ poziom zabezpieczen jest nizszy
wprowadzenia w utworzonym pliku. w poréwnaniu do certyfikatu serwera, mozna kontynuowaé komunikacje

poprzez zignorowanie ostrzezenia.
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Lista obstugiwanych certyfikatow

Certyfikat klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Element

Opis

Dlugo$¢ klucza

512/1024/2048/4096 bitéw

Nazwa powszechna

Sieciowa nazwa hosta

Organizacja

Opcjonalne

Hasto

Wymagane. Maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne.

Element Opis
Obstugiwany format PKCS#12
Rozszerzenie PKCS, P12
Szyfrowanie RSA
Skréty MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Dlugo$¢ klucza

512/1024/2048/4096 bitdéw

Hasto

Wymagane. Maksymalnie 32 znaki alfanumeryczne.

Wykorzystanie Funkcji Powiadom.o poczta do
Zgtaszania Problemow

Po ustawieniu opcji Powiadom.o poczta w przypadku wystgpienia problemu
z projektorem lub koniecznos$ci wystania ostrzezenia, na wczesniej okreslone
adresy zostang wystane wiadomosci z powiadomieniem. Umozliwia to

powiadamianie operatora o problemach, nawet gdy projektory znajduja si¢

Certyfikat serwera (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)

Element Opis
Obstugiwany format X509v3
Rozszerzenie DER/CER/PEM
Szyfrowanie RSA
Skréty MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Dlugos¢ klucza

512/1024/2048/4096 bitoéw

Kodowanie

BASE64/Dwéjkowe

Certyfikat serwera WWW (Zabezp. HTTP)

Element Opis
Obstugiwany format PKCS#12
Rozszerzenie PKCS, P12
Szyfrowanie RSA

Skroty

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

w odleglych lokalizacjach.

@ Sie¢ - Ustawienie administr. - Powiadom.o poczta str.196

o Istnieje mozliwo$¢ rejestracji maksymalnie trzech odbiorcow
powiadomien (adreséw), a komunikaty moga by¢ przesytane na

wszystkie trzy adresy jednoczesnie.

e W przypadku wystapienia krytycznego problemu, ktéry uniemozliwia
dziatanie projektora, moze on nie by¢ w stanie wyslaé
powiadomienia do operatora.

¢ Sterowanie jest mozliwe, jesli Tryb gotowosci ustawiony jest na
Komunikacja wk., nawet jesli projektor znajduje si¢ w trybie
gotowosci (gdy zasilanie jest wylaczone).
@ ECO - Tryb gotowosci str.210
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Powiadomienie e-mail o btedzie odczytu e Obstacle Detection Error
Jesli funkcje powiadamiania o poczcie ustawiono na Wiaczone i wystapil Ponizej przedstawione sposoby rozwiazywania probleméw lub informacje
problem lub ostrzezenie zwigzane z funkcjonowaniem projektora, zostanie dziatania w przypadku otrzymania ostrzezen.

wystana ponizsza wiadomos¢ e-mail.
Nadawca: Adres dla adresu 1
Temat: EPSON Projector

@ "Odczytywanie Stanu Wskaznikow" str.217

Zarzadzanie Przy Uzyciu Funkcji SNMP

Wiersz 1: Nazwa projektora, ktorego dotyczy problem

Wiersz 2: Adres IP ustawiony dla projektora, ktérego dotyczy problem. Wybér dla opcji SNMP ustawienia Wigczone w menu Konfiguracja
spowoduje wystanie wiadomosci z powiadomieniem do okreslonego

Wiersz 3 i kolejne: Szczegdlowe informacje na temat problemu komputera w razie wystapienia problemu lub ostrzezenia. Umozliwia to

Opis problemu jest wypisany w punktach w oddzielnych wierszach. Ponizej powiadamianie operatora o problemach, nawet gdy projektory znajduja si¢
przedstawiono zawarto$¢ gtéwnego komunikatu. w odlegtych lokalizacjach.
e Internal error @ Sie¢ - Ustawienie administr. - SNMP str.196
e Fan related error T } o ) - o
e Funkcja SNMP powinien zarzadza¢ administrator sieci lub osoba
e Sensor error dobrze ja znajaca.

e Aby uzywa¢ funkgji protokotu SNMP do monitorowania projektora,

e Lamp timer failure nalezy zainstalowa¢ program zarzadzania SNMP na komputerze.
e Lamp out e Agent SNMP tego projektora jest zgodny z wersja 1 (SNMPvl).

e Funkgcji zarzadzania za pomocg SNMP nie mozna uzy¢ w przypadku
e Internal temperature error korzystania z bezprzewodowej sieci LAN w trybie Szybki polaczenia.

e Istnieje mozliwo$¢ zapisania maksymalnie dwéch docelowych

e High-speed cooling in progress adreséw IP

e Lamp replacement notification

e No-signal

Brak sygnalu na wejsciu projektora. Sprawdz stan polaczen lub sprawdz, Polecenia ESC/VP21
czy wlaczono zasilanie Zrodla sygnatu.

Projektorem mozna sterowal z urzadzenia zewnetrznego za pomoca

e Auto Iris Error ESC/VP21

e Power Err. (Ballast)

e Interactive Warning
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Lista polecen

Po przestaniu do projektora polecenia Wlacz zasilanie, projektor wlacza sie
i przechodzi w tryb nagrzewania. Po wlaczeniu projektora zwracany jest
znak dwukropka ":" (3Ah).

Po przestaniu polecenia do projektora, wykonuje on polecenie oraz zwraca
"" i nastepnie przechodzi do kolejnego polecenia.

Jesli polecenie konczy sie z bledem, wysylany jest komunikat bledu oraz
zwracany jest znak ":".

Ponizej przedstawiono gléwna zawartosc.

Element Polecenie
Zasilanie Wtlaczone/ | Wiaczone PWR ON
Wylaczone Wrytaczone PWR OFF
Wybdr sygnatu Komputer Automatycznie SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB1 SOURCE 52
LAN SOURCE 53
USB2 SOURCE 54
Biata tabula SOURCE 55
Wrycisz A/V Wlaczo- | Wiaczone MUTE ON
ne/Wylaczone Wrylaczone MUTE OFF

Dodaj znak powrotu karetki (CR) o kodzie (0Dh) na koncu kazdego polecenia,
a nastepnie przeprowadz transmisje.

Szczegdlowe informacje mozna uzyskaé od lokalnego sprzedawcy lub pod
najblizszym adresem dostgpnym w dokumencie Projektor Epson — lista
adresow.

@ Projektor Epson — lista adresow

Uktad kabli

Potaczenie szeregowe

o Ksztalt zfgcza:D-Sub 9-stykowe (meskie)
o Zkacze wejsciowe projektora: RS-232C

<W projektorze> <W komputerze>

RS-232C
O O
<W projektorze> (Kabel szeregowy PC) <W komputerze>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD
Nazwa syg- Funkcja
natu

GND Przewdd masy sygnatu
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Nazwa syg- Funkcja e Niekompatybilne polecenia
}
nat Funkcja Polecenie PJLink
TD Transmisja danych . ;
Wygaszanie /$ci- | Wygaszenie obrazu AVMT 11
RD Odbiér danych i
1or fanye szanie $ciszenie dzwieku AVMT 21

Protokét komunikacyjny e Nazwy sygnaléw wejécia zdefiniowane przez PJLink i odpowiadajace

¢ Ustawieniem domyslnym jest 9600 bps im zljcza projektora

¢ Dlugod¢ danych: 8 bit Zrédto Polecenie PJLink
e Parzysto$¢: Zadna
. . . Komputer INPT 11
e Bit zatrzymania: 1 bit
e Sterowanie przeptywem: brak Video INPT 21
HDMI1/MHL INPT 32
HDMI2 INPT 33
Informacje PJLink USB1 INPT 41
Standard PJLink Classl zostal opracowany przez instytucje JBMIA (Japan USB2 INPT 42
Business Machine and Information System Industries Association) LAN INPT 52
w r'amach prac nad wprowadzeniem stlandardu pr.otokol‘éw ster(?wan%a USB Display INPT 53
projektorami jako standardowy protokét sterowania projektorami, ktore -
moga pracowaé w sieci. Biata tabula INPT 55
Projektor jest zgodny ze standardem PJLink Classl opracowanym przez o o .
instytucje JBMIA. e Nazwa producenta wyswietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe
producenta”
Zanim bedzie mozliwe korzystanie ze standardu PJLink, nalezy wprowadzi¢ EPSON

ustawienia sieciowe. Wiecej informacji dotyczacych ustawien sieciowych

mozna znalez¢é ponizej. o . .
P ) e Nazwa modelu wyswietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe

@ "Menu Sie¢" str.196 produktu"
Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami zdefiniowanymi EPSON 1420
EPSON 1430

w standardzie PJLink Classl z wyjatkiem wymienionych ponizej. Zgodno$¢
zostala potwierdzona w procesie weryfikacji adaptacji standardu PJLink.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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|nformacje 0 Crestron RoomView® e Mozna wprowadza¢ wylacznie jednobajtowe znaki alfanumeryczne
i symbole.
Crestron RoomView® to zintegrowany system sterowania dostarczony przez e Ponizszych funkcji nie mozna uzywaé podczas korzystania
firme Crestron®. Mozna go uzywa¢ do monitorowania i sterowania z oprogramowania Crestron RoomView®.
wieloma urzgdzeniami podtgczonymi do sieci. @ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola

sieci)" str.159

Projektor obstuguje protokot sterowania i dlatego moze by¢ stosowany
Message Broadcasting (wtyczka EasyMP Monitor)

w systemie utworzonym w programie Crestron RoomView®.
¢ Sterowanie jest mozliwe, jesli Tryb gotowosci ustawiony jest na
Komunikacja wk., nawet jesli projektor znajduje si¢ w trybie
gotowosci (gdy zasilanie jest wylaczone).

@ ECO - Tryb gotowosci str.210

Odwiedz strong internetowa firmy Crestron®, aby uzyska¢ szczegotowe
informacje na temat oprogramowania Crestron RoomView®. (Obstugiwane
sa tylko ekrany w jezyku angielskim.)

http://www.crestron.com

Ponizej opisano oprogramowanie Crestron RoomView®. Obstuga projektora z poziomu komputera
e Obsluga zdalna przy uzyciu przegladarki internetowej

Projektor mozna obstugiwa¢ z komputera tak samo, jak przy uzyciu Wyswietlanie okna obstugi

pilota.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci, sprawdz ponizsze elementy.
e Monitorowanie i sterowanie za pomoca oprogramowania
e Upewnij sie, ze komputer i projektor sa podiaczone do sieci.

W przypadku komunikacji w bezprzewodowej sieci LAN, podiacz
w trybie polaczenia Zaawansowany.
@ "Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN" str.199

Oprogramowania Crestron RoomView® Express lub Crestron
RoomView® Server Edition firmy Crestron® mozna uzy¢ w celu
monitorowania urzadzen w systemie, w celu komunikacji z dzialem Help
Desk oraz w celu wysylania komunikatéow awaryjnych. Szczegélowe

informacje mozna znalez¢ na nastepujacej stronie internetowe;. e Ustaw opcje Crestron RoomView na Wlaczone w menu Sieé.
http://www.crestron.com/getroomview @ Sije¢ - Ustawienie administr. - Crestron RoomView str.196
Niniejszy podrecznik zawiera opis czynnosci, ktére mozna wykonac n Uruchom przegladarke WWW na komputerze.

z poziomu komputera za pomocy przegladarki internetowe;.
a Wprowadz adres IP projektora w polu adresu przegladarki
internetowej i nacisnij klawisz Enter na klawiaturze.

Wyswietlone zostanie okno obstugi.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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Korzystanie z okna obstugi

@ Klikajac przyciski mozna wykonaé nastepujace operacje.

Przycisk Funkcja
Power Wiaczanie i wylaczanie zasilania projektora.
Vol-/Vol+ Umozliwia regulacje gtosnosci.
A/V Mute Wiacza i wylacza dzwiek i wideo.
@ "Tymczasowe ukrycie dzwigku i obrazu (Wycisz
A/V)" str.146

@ Przelacz na obraz z wybranego zrédla wejsciowego. Aby wyswietlaé sygnaty
wejsciowe, ktdre nie sg pokazane na ekranie, kliknij (a) lub (b) w celu przewinigcia
listy w gore lub w do6l. Biezace zrddio sygnatu wejsciowego wyswietlane jest na

niebiesko.

Nazwe zrodla sygnalu mozna w razie potrzeby zmienié.

@ Klikajgc przyciski mozna wykonaé nastepujace operacje. Aby wyswietla¢
przyciski, ktdre nie sa pokazane na ekranie, kliknij (¢) lub (d) w celu przewiniecia
zawarto$ci okna w lewo lub w prawo.

Przycisk

Funkcja

Freeze

Powoduje zatrzymanie lub wznowienie odtwarzania
obrazu.

@ "Zatrzymanie obrazu (Zamrozenie)" str.147

Contrast

Mozesz ustawi¢ réznice pomiedzy jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazéw.

Brightness

Mozesz ustawi¢ jasno$¢ obrazu.

Color

Mozesz wyregulowaé nasycenie koloru obrazow.

Sharpness

Mozesz ustawic ostro$¢ obrazu.

Zoom

Kliknij przycisk [®], aby powigkszy¢ obraz, bez zmiany
rozmiaru projekgji. Kliknij przycisk [@], aby
zmniejszy¢ obraz powigkszony przyciskiem [®]. Kliknij
przyciski [a ], [ ¥ ], [ 4], lub [ P ] w celu zmiany
pozycji powiekszonego obrazu.

@ "Zwiekszanie czesci obrazu (E-Zoom)" str.148

(4] Przyciski [ a ], [ ], [ 4 ]i[ P ] wykonuja te same operacje, co przyciski [*0],

(&), [@] i [9] na pilocie. Klikajac inne przyciski mozna wykona¢ nastepujace

operacje.
Przycisk Funkcja
OK Wykonuje te sama czynnosc¢ co przycisk [ 4] na pilocie.
@ "Pilot" str.18
Menu Otwiera i zamyka Konfiguracja.
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Przycisk Funkcja
| Tools Info |_Cantact T Help
Auto W przypadku kliknigcia podczas wyswietlania
analogowych sygnatéw RGB z gniazda Computer
mozna automatycznie optymalizowac funkcje Traking,
. . . Crestron Control Projector User Password
Synchronizacja i Pozycja. Phaass 15276003 ||| Prostornvame Llenasies
: . , PlRs Location New Password
Search Przelacza na obraz z gniazda wejsciowego, do ktérego For 11750 I eesianest [2om \ e
. Send Send Send
doprowadzane sg sygnaly wideo. P L Ensiss
. . IP Address | 192.168.0.2 Admin P d
@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu et 2882585 T
i zmiana wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zr6dto)" S R
Confirm
str.55 seng seny
Esc Pelni te samg funkcje co przycisk [Esc] na pilocie. —
@ "Pilot" str.18

@ Klikajac zakladki mozna wykona¢ nastepujace operacje.
@ Crestron Control
Wprowadzaj ustawienia kontroleréw centralnych Crestron®.

Zaktadka Funkcja
Contact IT Help Wyswietlanie okna Help Desk. Uzywana do wysytania @ Projector
lub odbierania komunikatéw od administratora za Mozna ustawi¢ nastepujace pozycje.
pomoca oprogramowania Crestron RoomView®
Express.
Element Funkcja
Info Wryswietla informacje na aktualnie podfaczonym - - — -
projektorze. Projector Name Wp'rowadz nazwe, aby qdrozn}c aktu'ah.ne podlqczony
projektor od innych projektoréw w sieci. (Nazwa moze
Tools Zmienia ustawienia aktualnie podlaczonego zawiera¢ do 15 jednobajtowych znakéw
projektora. Patrz nastepna sekcja. alfanumerycznych.)

Location Wprowadz nazwe miejsca instalacji aktualnie
Korzystanie z okna narzedzi podlaczonego projektora w sieci. (Nazwa moze
zawiera¢ do 32 jednobajtowych znakéw
Klikniecie zakladki Tools w oknie obstugi powoduje wyswietlenie alfanumerycznych i symboli.)
nastepujgcego okna. Okna tego mozna uzy¢ do zmiany ustawien aktualnie Assigned To Wprowadz nazwe uzytkownika projektora. (Nazwa

podiaczonego projektora. moze zawiera¢ do 32 jednobajtowych znakéw

alfanumerycznych i symboli.)
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Element Funkcja

DHCP Zaznacz pole wyboru Enabled, aby uzy¢ DHCP. Nie
mozna wprowadzi¢ adresu IP, jesli wlaczony jest
protokot.

IP Address Wprowadz adres IP, aby przydzieli¢ go do aktualnie
podlaczonego projektora.

Subnet Mask Wprowadz maske podsieci dla aktualnie podlaczonego
projektora.

Default Gateway Wprowadz bram¢ domyélng dla aktualnie
podlaczonego projektora.

Send Kliknij ten przycisk, aby potwierdzi¢ zmiany
wprowadzone w opcji Projector.

Element Funkcja

Podczas zmiany hasta, wprowadz nowe hasto
wymagane do otwarcia okna obstugi. (Do 26
jednobajtowych znakéw alfanumerycznych)

New Password

Confirm Wprowadz to samo hasto co wprowadzone w opcji New
Password. Jesli hasta nie bedg identyczne, zostanie
wyswietlony komunikat o btedzie.

Send Kliknij ten przycisk, aby potwierdzi¢ zmiany

wprowadzone w opcji User Password.

@ Admin Password

Zaznacz pole wyboru Enabled, aby wymaga¢ podania hasta w celu otwarcia okna

Tools.

Mozna ustawic nastepujace pozycje.

Element Funkcja
New Password Podczas zmiany hasta wprowadz nowe hasto wymagane
do otwarcia okna Tools. (Nazwa moze zawiera¢ do 26
jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.)
Confirm Wprowadz to samo hasto co wprowadzone w opcji New

Password. Jesli hasta nie beda identyczne, zostanie
wys$wietlony komunikat o bledzie.

Send

Kliknij ten przycisk, aby potwierdzi¢ zmiany
wprowadzone w opcji Admin Password.

@ User Password

Zaznacz pole wyboru Enabled, aby wymaga¢ podania hasta w celu otwarcia okna

obstugi na komputerze.

Mozna ustawié nastepujace pozycje.

Harmonogram ustawien

Istnieje mozliwos¢ zaplanowania wlaczenia i wylaczenia zasilania projektora
oraz przelaczenia zrdodla sygnalu, zgodnie z imprezami w harmonogramie.
Zarejestrowane zdarzenia s3 realizowane automatycznie o okreslonej
godzinie w okreslonych dniach lub co tydzien. Mozna zarejestrowaé do 30
wydarzen.

/\ Ostrzezenie

Nie wolno umieszcza¢ fatwopalnych przedmiotéw przed obiektywem. Jesli
zostanie ustawiony harmonogram, ktéry umozliwia automatyczne wigczenie
projektora, pozostawione przed obiektywem latwopalne przedmioty moga by¢
przyczyna pozaru.

Ustawienie czasu

Mozna ustawi¢ date i czas dla projektora. Aby zastosowaé funkcje
harmonogramu i uwierzytelnianie bezprzewodowej sieci LAN nalezy ustawi¢
czas.
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' e Po pierwszym wlaczeniu projektora, wyswietlany jest komunikat Czy B Wybierz Data i czas.

chcesz ustawi¢ czas? Po wybraniu Tak, przejdz do kroku 4.

e Po ustawieniu Ochr. czasu/harmon. na Wlaczone w Ochrona
haslem, nie bedzie mozna zmieni¢ ustawien powigzanych z datg
i czasem. Zmiany mozna wprowadzi¢, po ustawieniu Ochr.
czasu/harmon. na Wylaczone.

@ "Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona haslem)" str.154

Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul.
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania
Menu Esc H/V
A . . .
a Wybierz element do ustawienia.
ot Uzyj klawiatury programowej do wprowadzania daty i czasu.
0|n er -
.amp @ "Operacje klawiatury ekranowej" str.197
femp
Nazwa podmenu Funkcja
Wybierz opcje Ustawienia czasu/harmonogramu w menu Data Ustaw dzisiejszg date na projektorze.
Zaawansow. Czas Ustaw aktualny czas w projektorze.
Réznica czasu (UTC) Ustaw roznice czasu zgodnie z uniwersalnym
Obraz Powrgt czasem skoordynowanym.
Easy Interactive Function -
Syanat Ustgu\!ienia _tablicy ¥ Gdy réznica czasu nie
Wyswietlanie zostala ustawiona pra-
Ustawienia Podpis zamk. Wytaczone ] i - p ]
. Logo uzytkownika widlowo i po zapisaniu
Zaawansow. @ BECIITIE Przéd ekranu w trybie tablicy,
=" Dziatanie ; ;
Sie¢ Ustawienia A/V zapisana data. 1 €728 Mogd
USB Type B USB Display nie by¢ prawidlowe.
ECO Ustawienia czasu/harmonogramu &
: Jezvk © Polski Do ustaw. cz.let. Wyswietla ekran do ustawienia czasu letniego.
Informacje Zerowanie
7 ; Czas/Internet Ustaw na Wlaczone aby automatycznie
SroNane uaktualni¢ czas przez internetowy serwer czasu.
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Nazwa podmenu Funkcja Zapisywanie harmonogramu

Internet. serw.czasu Wprowadz adres IP internetowego serwera czasu.

Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul].

Ekran Czas letni @ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179

Po zmianie ustawien, wybierz Zapisz, a nastepnie naci$nij przycisk Korzystanie z pilota Za pomoc panelu sterowania
[J]. Menu Esc H/V
Nazwa podmenu Funkcja N

Czas letni Ustaw to, czy chcesz czy nie chcesz D) P >
(Wlaczone/Wylaczone) uruchomi¢ czas letni. pomter .
Pocz.cz.let.* Ustaw date i godzine rozpoczecia FZQF’ W)
obowiazywania czasu letniego. P
Kon.cz.let.* Ustaw date i godzine zakonczenia Wbi ‘o Ustawieni h
obowiqzywania czasu letniego. yoierz opcdje Ustawienia Cczasu/narmonogramu w menu
Zaawansow.
Korekcja cz.let. (min) | Dostosowuje rdéznice czasu pomiedzy czasem
standardowym i czasem letnim.
- - T . Obraz Powrdt
* Po ustawieniu na ostatnig niedziele miesigca, ustaw Tydzien na 5. Easy Interactive Function
Sygnat Ustawienia tablicy
. . ) ) . Wyswietlanie
Wybierz Instalacja zakonczona, a nastepnie wybierz Tak, aby Ustawienia Podpis zamk. Wyitaczone
icad iani i Logo uzytkownika
zapisa¢ ustawienia daty i czasu. Zaawansow. © NI Przéd
= | Dziatanie
Sieé¢ Ustawienia A/V
USB Type B USB Display
ECO Ustawienia czasu/harmonogramu ¢
Jezyk @ Polski
Informacje Zerowanie
Zerowanie

B Wybierz Dodaj nowe z opcji Harmon.
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Wybierz Instalacja zakonczona, a nastepnie wybierz Tak w celu
dokonczenia zapisu.

ﬂ Ustaw Ustawienia daty i czasu / harmonogramu.

Nazwa podmenu Funkcja
Ust. zdarzen Wybierz operacj¢ projektora po zakoficzeniu .
wydarzenia. Wybierz Bez zmian dla elementéw, Sprawdzenie harmonogramu
ktdre nie majg by¢ zmieniane, po wystgpieniu
zdarzenia. Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menu].
Mozna ustawi¢ operacje nastepujacych pozycji: - "Korzystanie 7z Menu Konﬁguracja" str.179
e Power
o Zrédlo Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania
e Zuzycie energii Menu Esc H/V
e A/V Mute
o Glosnos¢ N
Ustaw. daty / czasu Ustaw date, dzien tygodnia i godzine wykonania B “ >
zdarzenia. Uzyj klawiatury programowej do Pomter .
wprowadzania daty i czasu. -amp AW

@ "Operacje klawiatury ekranowej" str.197 femp

) L L ) Wybierz opcje Ustawienia czasu/harmonogramu w menu
Wybierz Zapisz i nacisnij przycisk [<J]. Zaawansow.
Aby zarejestrowa¢ dodatkowe harmonogramy, powtdérz czynnosci od

3 do 5.
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Powrdt
Easy Interactive Function
Ustawienia tablicy
Wyswietlanie
Podpis zamk. Wytaczone
Logo uiytkownika
Projekcja Przod
Dziatanie
Ustawienia A/Y
USB Type B USB Display
Jezyk © Polski
Zerowanie

B Wybierz Harmon., a nastepnie nacisnij przycisk [J].

Zostanie wyswietlony ekran Ustawienia harmon. Po zapisaniu
zdarzenia pojawi si¢ wskaznik.

M-l MR B MM NS N e

%--n-%--

o I (Akwamaryna): Pojedyncze zdarzenie
o B (Pomaranczowy) : Regularne zdarzenie

o [ (Zielony): WEACZENIE/WYLACZENIE monitorowania
komunikacji

o [N (Szary): Zdarzenie wyltaczone

n Uzyj przyciskow [@] [9] na pilocie lub [Tele]/[Wide] na panelu

sterowania, do podswietlenia daty do sprawdzenia.

Wyswietlane sg szczegoély zarejestrowanych zdarzen.

. i (Niebieski): Zdarzenie wiaczone

. l (Szary): Zdarzenie wylaczone

. : Regularne zdarzenie
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Edycja harmonogramu

Podczas projekcji nacisnij przycisk [Menul].
@ "Korzystanie z Menu Konfiguracja" str.179

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

Menu Esc H/V

A

| Source

b ()
v

Pomter
amp
femp
Wybierz opcje Ustawienia czasu/harmonogramu w menu Uzyj przyciskdw [x>][c5>] do wyboru harmonogramu do edycji,
Zaawansow. a nastepnie nacisnij przycisk [Esc].

Powrdt
Easy Interactive Function
Ustawienia tablicy
WySwietlanie
Podpis zamk. Wytaczone
Logo uzytkownika
Projekcja Przod
Dziatanie

Ustawienia A/V

USB Type B USB Display
Jezyk © Polski
Zerowanie

B Wybierz Harmon., a nastepnie nacisnij przycisk [¢J]. Wyswietlone zostanie menu.

Uzyj przyciskow [@][@] do podswietlenia daty zawierajacej
harmonogram do edycji.
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B Wybierz Edycja, a nastepnie nacisnij przycisk [<J].

Aby usung¢ wszystkie zarejestrowane harmonogramy, wybierz Zerow.

Nazwa podmenu Funkcja harmon., a nastepnie wybierz Tak. Wybierz Instalacja zakonczona,
Wtaczone/Wytaczono | Wiaczenie lub wylaczenie wybranego a nastepnie wybierz Tak w celu usunigcia harmonograméw.
harmonogramu.
Edycja Edycja tresci wybranego harmonogramu.

Wybierz Zapisz, a nastepnie nacisnij przycisk
[«d] w celu dokonczenia edycji.

Usun Usuwanie wybranego harmonogramu.

Wybierz Instalacja zakonczona, a nastepnie wybierz Tak w celu
zakonczenia edyg;ji.



TOP

Menu Konfiguracja

Rozdzial ten wyjasnia zasady uzywania menu Konfiguracja i jego funkcji.



Korzystanie z Menu Konfiguracja

Rozdzial ten wyjasnia zasady uzywania menu Konfiguracja i jego funkcji. B Wybierz element podmenu.

Mimo, ze kroki zostaly objasnione na przykladzie pilota, te same czynnosci
mozna wykona¢ za pomocg panelu sterowania projektora. Informacje

o dostepnych przyciskach i ich funkcjach sg zawarte pod menu

w podreczniku.

Esc Obraz Powrot

Geometria obrazu Geom. poz/pion
Sygnat Split Screen

|| Powieksz.

(U EUTENERNE || Przesuniecie obrazu

|

Ksztatt wskaznika Wskaznik 1

O Gtognosé i

Sied QOdbiornik zdalny Przéd/Tyt
Przycisk uzytkownika Zuiycie energii
ECO Wzorzec
Zerowanie

Of
©®

Pointer Zaawansow.

n Wyswietl ekran menu Konfiguracja.

@ Zerowanie

Obraz

CAD
&
Menu @ Esc Informacije

Tryb koloru Fotografia
Sygnat Jasno&é 0 .
Menu Esc Kontrast 0 User ( Pointer
Ustawienia Ostrosé 1] O ’
Temp. barwowa
Zaawansow. Zaawansowane
Automat. przestona  Wytaczone
Sie€ Zerowanie
Pomter ECO
Informacje ..
[Ustawienial
Zerowanie

a Wybierz element gtéwnego menu.

[Zuzycie energiil Powrdt

NAutomatycznie &

Menu Esc - Normalna
‘. Obraz ECO
O Geometria obrazu Geom. poz/pion
Sygnat Split Screen Menu
Powigksz.
Ustawienia O | MEECETHTIHRC I E-Fill
User Pointer 1| Blokada dziatania Petna blokada %
Zaawansow. Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
O @ Gtosnosé 0
Sieé Odbiornik zdalny Przéd/Tyt User Po'mef
Przycisk uzytkownika Zuiycie energii
ECO Wzorzec
Menu Esc Zerowanie
O @ Informacje
@ Zerowanie B Nacisnij przycisk [Menu], aby zakonczy¢ konfiguracje.
User (é Pointer
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Tabela menu konfiguracji

Programowalne pozycje rdéznig si¢ w zaleznosci od uzywanego modelu,
sygnalu obrazu i aktualnie wyswietlanego zrddla.

Nazwa gtéwnego
menu

Nazwa podmenu

Wartosci pozycji lub ustawien

Nazwa gtéwnego

Nazwa podmenu

Wartosci pozycji lub ustawien

menu
Menu Obraz Tryb koloru Dynamiczny, Prezentacja, Teatr,
@ str.182 Fotografia, Sport, sRGB, Biala

tabula, DICOM SIM
i Dostosowany

Zakres wideo HDMI

Automatycznie, Normalny oraz
Rozszerzone

Sygnal wejsciowy

Automatycznie, RGB oraz
Komponent

Sygnal wideo

Automatycznie, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60 oraz SECAM

Ksztalt obrazu

Normalna, Autom., 16:9, Pelny,
Powieksz i Natywny

Nadmierne skanowa-
nie

Automatycznie, Wylaczone, 4%
oraz 8%

Przetwarzanie obrazu

Dokladnie, Szybko

Jasnos¢ -24 do 24
Kontrast -24 do 24
Nasycenie koloru -32 do 32
Odcien -32 do 32
Ostros¢ -5 do 5

Temp. barwowa

5000K do 10000K, -3 do 6

Zaawansowane

Gamma, RGB i RGBCMY

Automat. przestona

Wrytaczone, Normalna i Duza
szybkos¢

Menu Sygnat
@ str.184

Auto. ustawienie

Wiaczone i Wylaczone

Rozdzielczoé¢ Automatycznie, Panorama oraz
Normalnie

Traking -

Synchronizacja -

Pozycja W gore, W dot, W lewo oraz W
prawo

Progresywne Wrytaczone, Video oraz Film/

Automatycznie

Redukcja szumoéw

Wrytaczone, NR1 oraz NR2

Menu Ustawienia
@ str.186

Geometria obrazu

Geom. poz/pion oraz Quick
Corner

Split Screen

Powigksz.

0 (Szer.) do 40 (Tele)

Przesuniecie obrazu

Blokada dzialania

Pelna blokada, Czes$ciowa
blokada oraz Wylaczone

Ksztalt wskaznika

Wskaznik 1, Wskaznik 2,
Wskaznik 3

Glosnoéc

0 do 20

Odbiornik zdalny

Prz6d/Tyl, Przéd, Tyt
i Wylaczone

Przycisk uzytkownika

Zuzycie energii, Informagcje,
Progresywne, Wzorzec testowy,
Rozdzielczo$¢, Wyswietlenie
wzorca, Autokalibracja
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Nazwa gtéwnego
menu

Nazwa podmenu

Wartosci pozycji lub ustawien

Wzorzec

Wyswietlenie wzorca, Typ
wzorca, Wzorzec uzytkownika
oraz Wzorzec testowy

Menu Zaawansow.
@ str.187

Easy Interactive Func-
tion

Pozycje menu Ustawienia
ogolne

Autokalibracja, Kalibracja reczna,
Ust. urzadz. dotyk., Tryb Pioro,
Aktywowanie, Zaawansowane

Pozycje w menu Interakcja

z komp.

Tryb pracy piéra, Wlacz obstuge
PPM, Zaawansowane

Ustawienia tablicy

Wyswietlanie

Komunikaty, Wys$wietl tlo, Ekran
startowy, Wycisz A/V, Paski
narzedzi, Tkona trybu Piéro,
Regulacja projektora

Logo uzytkownika

Projekcja Przéd, Przéd/Do goéry nogami,
Tyl, Tyl/Do géry nogami
Dziatanie Wiacz zasilanie, Tryb duzej

wysokosci, Szukanie Zrédla
uruch., Autom. wl. zasilania

Ustawienia A/V

Wryijécie A/V, Wyjscie audio,
Wryjscie audio HDMI1, Wyjscie
audio HDMI2

USB Type B

Easy Interactive Function, USB
Display/Easy Interactive
Function, Mysz bezprze./USB
Display

Ustawienia czasu/har-
monogramu

Nazwa gtéwnego

Nazwa podmenu

Wartosci pozycji lub ustawien

Optymaliz. jasnosci

menu
Jezyk 15 lub 35 jezykéw”
Menu ECO Zuzycie energii Automatycznie, Normalna, ECO
@ str.210

Wtaczone i Wylaczone

Tryb uspienia

Wtaczone i Wylaczone

Czas trybu uspienia

1 do 30

Timer wyciszenia A/V

Wtaczone i Wylaczone

Tryb gotowosci

Komunikacja wt. i Komunikacja
wyl.

Wryswietlacz ECO

Wtaczone i Wylaczone

Menu Informacje
@ str.211

Inf. o projektorze

Czas pracy lampy, Zrédlo,
Sygnal wejsciowy, Rozdzielczo$¢,
Sygnal wideo, Czest.
odswiezania, Info synchronizacji,
Status, Numer seryjny, EventID

Wersja

Main, Main2

Menu Zerowanie
@ str.213

Zerowanie catkowite

Zerowanie czasu lam-
194

* Liczba obstugiwanych jezykéw zalezy od regionu, w ktérym uzywany jest

projektor.

Menu Sieé

Nazwa gtéwnego Nazwa podmenu Wartosci pozydji lub
menu ustawien
Menu Podstawowy @ Nazwa projektora -
str.198 Hasto funkcji Web -
Remote
Stowo kluczowe proj. Wtaczone i Wytaczone
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Nazwa gtéwnego
menu

Nazwa podmenu

Wartosci pozycji lub
ustawien

Menu Bezprzewodowa
sie¢ LAN @ str.199

Zasil.bezprzew.LAN

Wiaczone i Wylaczone

Wi-Fi Protected Setup

Tryb polaczenia Szybki i Zaawansowany
Aut. ustaw. SSID Wiaczone i Wylaczone
SSID -

Wyszukaj punkt dostepu | -

Kanat Ich, 6¢ch oraz 11ch
Wyséw. iden. SSID Wiaczone i Wylaczone
DHCP Wiaczone i Wylaczone
Adres IP -

Maska podsieci -

Adres bramy -

Serwer WINS -

Serwer DNS -

Wyséw. adresu IP Wiaczone i Wylaczone

Nazwa gtéwnego

Nazwa podmenu

Wartosci pozydji lub

menu ustawien
Hasto PJLink -
Haslo kontroli sieci -
Hasto dla Monitor -
Zabezp. HTTP Wiaczone i Wylaczone

Powiadom.o poczta

Zarzgdzanie certyfikatami

SNMP

Priorytetowa brama

Kablowa, Bezprzewod.

AMX Device Discovery | Wlaczone i Wylaczone
Crestron RoomView Wiaczone i Wylaczone
Bonjour Wiaczone i Wytgczone
EPSON Message Wiaczone i Wylaczone
Broadcasting

Menu Zabezpieczenia @ | Zabezpiecz. Open, WPA/WPA2-PSK,
str.202 WPA/WPA2-EAP
Menu Sie¢ LAN kablowa | DHCP Wiaczone i Wylaczone
@ str.204 Adres TP i

Maska podsieci -

Adres bramy -

Serwer WINS -

Serwer DNS -

Wysw. adresu IP Wiaczone i Wytaczone

Menu Ustawienie
administr. @ str.206

Hasto administratora

Sieciowa nazwa hosta

Menu Obraz

Programowalne pozycje rdéznig si¢ w zaleznosci od sygnatu obrazu

i aktualnie wyswietlanego zrdédta. Ustawione wartosci s3 zachowywane dla

kazdego rodzaju sygnalu wideo.
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@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana
wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrodlo)" str.55

Podmenu

Funkcja

Temp. barwowa

Stuzy do ustawienia ogélnego odcienia obrazu. Obraz ma
zabarwienie niebieskie w przypadku wyboru wysokiej wartosci
lub zabarwienie czerwone w przypadku wyboru niskiej wartosci.
Warto$ci mozna dopasowaé, w zalezno$ci od ustawien opcji
Tryb koloru.

Dla sRGB”: 0d 5000 K do 10000 K w 10 krokach

Dla innych ustawien: Od -3 do 6 w 10 krokach

Obraz
Tryb koloru Fotografia

Syanat Jasnosc 0
Kontrast 0

Ustawienia Ostrosc 0
Temp. barwowa

Zaawansow. Zaawansowane
Automat. przestona Wytaczone

Siec Zerowanie

ECO

Informacje

Zerowanie

Podmenu Funkcja
Tryb koloru Mozesz ustawi¢ taka jakos$¢ obrazu, ktora bedzie pasowaé do

otoczenia.
@ "Wybor jakosci projekeji (Wybdr Tryb koloru)" str.69

Zaawansowane

(Tej funkcji nie mozna ustawi¢, kiedy Tryb koloru jest ustawiony
na sRGBM)

Regulacji mozna dokona¢ poprzez wybor nastepujacych pozycji.
Gamma: Kolory mozna korygowa¢ wybierajac jedna z wartosci
korekty gamma lub odnoszac si¢ do wyswietlanego obrazu lub
wykresu gamma.

RGB: Mozna wyregulowa¢ poszczegdlne elementy R
(czerwony), G (zielony) i B (niebieski) przesuniecia i przyrostu.
RGBCMY: Mozna indywidualnie ustawia¢ odcien, nasycenie
ijasno$¢ kazdego z koloréw: R (czerwonego), G (zielonego), B
(niebieskiego), C (cyjanu), M (magenty) oraz Y (z6ltego).

Jasnosé

Mozesz ustawié jasno$¢ obrazu.

Kontrast

Mozesz ustawié roznice pomiedzy jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazéw.

Nasycenie kolo-
ru

(Regulacja jest mozliwa wylacznie, gdy odbierany jest
komponentowy lub calkowity sygnal wideo.)
Mozesz wyregulowaé nasycenie koloru obrazow.

Odcien

(Regulacja jest mozliwa, sygnaly wejsciowe to sygnaly
Component Video. Jesli sygnatem wejsciowym jest catkowity
sygnal wideo, regulacja jest mozliwa tylko w przypadku, gdy
sygnal jest odbierany w systemie NTSC.)

Mozesz ustawi¢ odcien obrazu.

Automat. prze-
stona

(Tej funkcjinie mozna ustawié, kiedy Tryb koloru jest ustawiony
na Dynamiczny, Teatr lub Dostosowany.)

Ustaw opcje Normalna lub Duza szybkos¢, aby wyregulowa¢
przestone w celu uzyskania optymalnego natezenia swiatta dla
wyswietlanych obrazéw. Wybierz opcje Duza szybko$¢ w celu
zapewnienia szybszego dostosowywania przestony zgodnie

z szybkoscig sceny.

Ustawienie zostanie zapisane dla kazdej opcji funkcji Tryb
koloru.

@ "Ustawianie Automat. przestona” str.70

Ostros¢

Mozesz ustawié ostro$¢ obrazu.

Zerowanie

Wszystkie ustawienia pozycji menu Obraz mozna przywréci¢ do
wartoséci domyslnych. Ponizej opisano jak przywroci¢
ustawienia fabryczne wszystkich pozycji menu.

@ "Menu Zerowanie" str.213
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Menu Sygnat

Programowalne pozycje réznig si¢ w zaleznosci od sygnalu obrazu
i aktualnie wy$wietlanego zréodta. Ustawione wartosci s3 zachowywane dla
kazdego rodzaju sygnalu wideo.

Nie mozna wprowadza¢ ustawien w menu Sygnal, jesli zrodtem sygnatu jest
Biala tabula, USB Display, USB1, USB2 lub LAN.

@ "Automatyczne

wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana

wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrodlo)" str.55

Obraz
2 Auto. ustawienie Wytaczone

Sygnat (¢l Rozdzielczosc Automatycznie
Traking 1]

Ustawienia Synchronizacja 0
Pozycja

Zaawansow. Sygnat wejSciowy Automatycznie
Ksztatt obrazu 4:3

Siec Przetwarzanie obrazu Doktadnie
Zerowanie

ECO

Informacje

Zerowanie

Podmenu Funkcja

Auto. ustawienie

(Dostepne wylacznie, jesli odbierane sg analogowe
komputerowe sygnaly RGB).

Ustaw na Wlaczone, aby automatycznie dopasowywac opcje
Traking, Synchronizacja oraz Pozycja do optymalnego stanu po
zmianie odbieranego sygnatu.

Podmenu

Funkcja

Rozdzielczos¢

(Dostepne wylacznie, jesli odbierane sg analogowe
komputerowe sygnaly RGB).

Ustaw na Automatycznie, aby automatycznie rozpoznawaé
rozdzielczo$¢ sygnalu wejsciowego. Jeéli obrazy nie sg
wys$wietlane prawidlowo (np. nie s3 widoczne niektore czesci
obrazu) przy ustawionej opcji Automatycznie, nalezy ustawi¢
opcje Panorama dla ekran6éw panoramicznych lub opcje
Normalnie dla ekranéw o proporcjach 4:3 lub 5:4, w zaleznoéci
od podiaczonego komputera.

Traking

(Dostepne wylacznie, jesli odbierane sg analogowe
komputerowe sygnaly RGB).

Gdy na wyswietlanym obrazie z komputera pojawig si¢ pionowe
pasy, mozesz go wyregulowac uzywajac tej funkcji.

Synchronizacja

(Dostepne wylacznie, jesli odbierane sg analogowe
komputerowe sygnaly RGB).

Gdy wys$wietlany obraz z komputera bedzie migal, bedzie
nieostry lub bedzie zawierat zakl6cenia, mozesz go wyregulowac
uzywajac tej funkeji.

Pozycja

(Tej pozycji nie mozna ustawi¢, jesli Zrédlem sygnalu jest
HDMI1 lub HDMI2.)

Stuzy do regulacji pozycji ekranu w gore, dot, lewo i prawo, gdy
cze$¢ obrazu jest niewidoczna.

Progresywne

Przeplot” (i) sygnat jest zmieniony na Progresmne» (p)-
(Konwersja IP)

Wylaczone: Ustawienie idealne dla ogladania obrazéw z duza
iloscia ruchu.

Video: idealne ustawienie do ogladania zwyklych obrazéw
wideo.

Film/Automat.: idealne ustawienie do filméw, grafiki
komputerowej i animacji.




Lista Funkgji

Podmenu

Funkcja

Podmenu

Funkcja

Redukcja szu-
méw

(Tej funkcji nie mozna ustawi¢, kiedy Przetwarzanie obrazu jest
ustawione na Szybko.)

Wyréwnanie nieréwnych obrazéw skonwertowanych z uzyciem
trybu progresywnego. Dostepne sa dwa tryby. Nalezy wybra¢
swoje ulubione ustawienie. Do wyswietlania obrazow ze zrédet
charakteryzujacych sie bardzo niskim poziomem szuméw (np.
z plyt DVD) zaleca si¢ ustawienie tej opcji na warto$¢
Wylaczone.

Nadmierne ska-
nowanie

(To ustawienie mozna dostosowaé wylacznie, jesli sygnatem
wejsciowym jest sygnat komponentowy wideo.)

Zmienia wspdtczynnik wyswietlanego obrazu (zakres
wys$wietlanego obrazu). Mozna ustawi¢ zakres przycinania
obrazu na Wylaczone, 4% lub 8%. Mozna wybra¢
Automatycznie, po ustawieniu zrédta na HDMI1 lub HDMI2.
Po wybraniu Autom., to ustawienie jest zmieniane
automatycznie, w zaleznosci od zrodta.

Zakres wideo
HDMI

Jesli do gniazda HDMI1 lub HDMI2 projektora podlaczono
odtwarzacz DVD, zakres wideo projektora jest ustawiany
zgodnie z zakresem wideo odtwarzacza DVD. Jesli przeszkadzaja
czarne ruchome plamy lub rozmyte czeéci obrazu, ustaw na
Rozszerzone.

Sygnat wejscio-
wy

Jako zrédto sygnalu wejsciowego mozna wybra¢ gniazdo
Computer.

Jesli element ten ma warto$¢ Automatycznie, sygnal wejsciowy
jest ustawiany automatycznie w zaleznosci od podlaczonego
urzadzenia.

Jesli po ustawieniu warto$ci Automatycznie kolory nie sg
wyswietlane prawidtowo, wybierz odpowiedni sygnat zgodny

z podlaczonym urzadzeniem.

Przetwarzanie
obrazu

(Tej pozycjinie mozna wybraé, po ustawieniu Tryb Pidro w Easy
Interactive Function na Interakcja z komp.)

Po wybraniu Dokladnie, priorytet jest nadawany jako$ci obrazu
i nastepuje projekcja obrazu.

Po wybraniu Szybko, priorytet jest nadawany szybkosci
przetwarzania i nastepuje projekcja obrazu. Poprawia to
mozliwosci pidra podczas korzystania z funkgji interaktywnych.

Sygnat wideo

Jako zrédlo sygnalu wejsciowego mozna wybra¢ gniazdo Video.
Jesli ustawiono warto$¢ Automatycznie, sygnaty wideo sg
rozpoznawane automatycznie. Jesli przy ustawieniu wartosci
Automatycznie na obrazie widoczne s zakldcenia lub np. obraz
w ogole nie jest widoczny, nalezy wybra¢ sygnal odpowiedni do
podlaczonego urzadzenia.

Zerowanie

Mozna przywréci¢ wszystkie wartosci w menu Sygnal do
warto$ci domyslnych, za wyjatkiem elementu Sygnal wejsciowy
i Przetwarzanie obrazu.

Ponizej opisano jak przywrdci¢ ustawienia fabryczne wszystkich
pozycji menu.

@ "Menu Zerowanie" str.213

Ksztatt obrazu

Mozesz zmieni¢ wspotczynnik ksztattu” wyswietlanych
obrazéw.

@ "Zmiana wspolczynnika ksztattu wyswietlanego obrazu"
str.70
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Menu Ustawienia

Podmenu Funkcja
Ksztatt wskazni- | Mozesz wybra¢ ksztalt wskaznika.
ka Wskaznik 1: q7
Wskaznik 2: O
Wskaznik 3: E>
@ "Funkcja wskaznika (Wskaznik)" str.147
Gtosnos¢ (Pozycji nie mozna ustawi¢, jesli zrédlem sygnatu jest Biala

tabula.)

Mozesz ustawi¢ glosnoé¢. Ustawione wartoéci s zachowywane
dla kazdego rodzaju sygnatu.

Obraz
Geometria obrazu Geom. poz/pion
Sygnat Split Screen
. Powieksz.
Ustawienia ¢ BRFCETIIEER I EFL]
Blokada dziatania Petna blokada
Zaawansow. Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
Gtosnosé 0
Siec Odbiornik zdalny Przod/Tyt
Przycisk uiytkownika Zuiycie enerdgii
ECO Wzorzec
Zerowanie
Informacje
Zerowanie
Podmenu Funkcja

Geometria obra-
zZu

Stuzy do korygowania znieksztatcen geometrii obrazu.
o Jesli wybrana jest opcja Geom. poz/pion:
Ustaw opcje Geometria pionowa oraz Geometria
pozioma, aby skorygowal pionowe i poziome
znieksztalcenia geometrii obrazu.

e W przypadku wyboru Quick Corner:

Wybierz i popraw cztery narozniki wys$wietlanego obrazu.

@ "Quick Corner" str.61

Odbiornik zdal-
ny

Mozna ograniczy¢ odbiér sygnalu sterujacego z pilota.

Jesli wybrano ustawienie Wylaczone, nie mozna wykonywa¢
operacji przy uzyciu pilota. Aby korzysta¢ z pilota, naci$nij

i przytrzymaj przycisk [Menu] na pilocie przez co najmniej 15
sekund, aby ponownie ustawi¢ warto$¢ domyslna.

Split Screen

Zmiana w celu podzialu ekranu projekcji.

@ "Jednoczesna projekcja dwoch obrazéw (Split Screen)"
str.133

Przycisk uzyt-
kownika

Mozna wybra¢ pozycje z menu Konfiguracja do przypisania
przyciskowi [User] na pilocie. Naci$nigcie przycisku [User]
spowoduje wyswietlenie ekranu wyboru lub regulacji wybranego
elementu menu i umozliwia szybkie wprowadzanie lub regulacje
ustawien. Do przycisku [User] mozna przypisac jeden

z nastepujacych elementéw:

Zuzycie energii, Informacje, Progresywne, Wzorzec testowy,
Rozdzielczos¢, Wyswietlenie wzorca, Autokalibracja

Powieksz.

Regulacja rozmiaru wyswietlanego obrazu.

Przesuniecie ob-
razu

Mozesz doktadnie dopasowa¢é polozenie obrazu, bez
koniecznosci przesuwania projektora.

@ "Regulacja potozenia obrazu (Przesunigcie obrazu)" str.63

Blokada dziata-
nia

Mozesz uzy¢ tej funkcji, aby ograniczy¢ mozliwos$¢ korzystania
z panelu sterowania.
@ "Ograniczenie dzialania (Blokada dzialania)" str.156




Lista Funkgji

Podmenu

Funkcja

Wzorzec

Wyswietlenie wzorca: wyswietlanie obrazu testowego.

Typ wzorca: pozwala wybra¢ wzorzec 1 do 5 lub wzorzec
uzytkownika. Wzorce 1 do 4 pozwalajg wyswietla¢ linie
projekcyjne, takie jak linie lub siatka. Wzorzec 5 to wzorzec
testowy do wykonywania regulacji ostro$ci dla ekranéw 4:3.

Wzorzec 1: Wzorzec 2: E
gas
Wzorzec 3: Wzorzec 4:
EQERE
111

Wzorzec uzytkownika: przechwytywanie wzorca uzytkownika.
@ "Zapisywanie wzorca uzytkownika" str.152

Wzorzec testowy: podczas konfiguracji projektora wyswietlany
jest wzor testowy umozliwiajacy skorygowanie stanu
wys$wietlania bez podlaczania sprzetu. Gdy wyswietlany jest wzor
testowy, mozna wykona¢ korekte powiekszenia i ostroéci oraz
korekte geometrii. Aby anulowaé wzorzec testowy, nacisnij
przycisk [Esc] na pilocie lub panelu sterowania.

Uwaga

Jesli wzorzec jest wyswietlany przez dluzszy czas, na
wyswietlanych obrazach moze by¢ widoczny obraz
resztkowy.

Podmenu

Funkcja

Zerowanie

Mozna wyzerowaé wszystkie wartoéci regulacji w menu
Ustawienia do ich warto$ci domysélnych, za wyjatkiem
Powigksz, Przesuniecie obrazu i Przycisk uzytkownika.
Ponizej opisano jak przywrdcié ustawienia fabryczne wszystkich
pozycji menu.

@ "Menu Zerowanie" str.213

Menu Zaawansow.

Obraz
Sygnat

Ustawienia

Zaawansow. & BEEELET

Easy Interactive Function
Ustawienia tablicy
Wyswietlanie
Logo uiytkownika
Projekcja

Przéd

Ustawienia A/V

Siec USB Type B USB Display
Ustawienia czasu/harmonogramu
ECO Jezyk © Polski
Zerowanie
Informacje
Zerowanie
Podmenu Funkcja

Easy Interactive
Function

Pozwala na uzywanie i ustawianie funkcji interaktywnych.
@ "Tryby funkcji interaktywnych" str.74

Szczegdlowe informacje zawiera ponizsza tabela.

@ "Pozycje ustawien Easy Interactive Function" str.190

Ustawienia tab-
licy

Ustawienie trybu Tryb tablicy.
@ '"Ekran Ustawienie tablicy” str.191
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Podmenu

Funkcja

Wyswietlanie

Mozesz dokona¢ zmian ustawienn sposobu wyswietlania
projektora.

Komunikaty: przy ustawieniu Wylaczone wymienione
ponizej elementy nie beda wyswietlane.

Nazwy pozycji w przypadku zmiany opcji Zrédlo, Tryb
koloru lub Wspdtczynnik ksztaltu, komunikaty w przypadku
braku sygnalu wejsciowego oraz ostrzezenia takie jak
Ostrzez. wys. temp.

Wyswietl tlo™l: Gdy projektor nie otrzymuje Zadnego
sygnalu video, mozna ustawi¢ wyswietlanie stanu na:
Czarny, Niebieski lub Logo.

Ekran startowy*l: Ustaw na Wlaczone, aby wyswietla¢ Logo
uzytkownika po rozpoczeciu projekcji.

Wycisz A/V*l: Mozesz zdecydowal, jak ma wyglada¢ ekran
po nacis$nieciu przycisku [A/V Mute] na pilocie. Dostepne
opcje to: Czarny, Niebieski lub Logo.

Pasek narzedzi: Ustawienie, czy pasek narzedzi ma by¢ stale
wyswietlany podczas uzywania trybu Tryb adnotacji.
Ikona trybu Pidro: Ustawienie pozycji wyswietlania ikony
trybu pidra, podczas uzywania funkcji interaktywnych. Po
ustawieniu opcji Wylaczone ikona jest ukrywana.
Regulacja projektora: Ustawienie pozycji wyswietlania
narzedzi sterowania projektorem, podczas uzywania funkcji
interaktywnych. Domyslna warto$¢ to Dok Po ustawieniu na
Wylaczone, narzedzia sterowania projektorem sg ukrywane.

Logo uzytkow-
nika*1

Mozesz zmieni¢ Logo uzytkownika, ktore bedzie wyswietlane
jako tlo po wlaczeniu funkcji Wyswietl tto, Wycisz A/V
itd.

@ "Zapisywanie Logo Uzytkownika" str.151

Podmenu Funkcja

Projekcja Wybierz jedng z ponizszych metod projekcji w zaleznosci od
sposobu montazu projektora.
Prz6d, Prz6d/Do goéry nogami, Tyl i Tyl/Do géry nogami
Ustawienie Projekcja mozna zmieni¢ w nastepujacy sposob,
trzymajac wcisniety przez okolo pie¢ sekund przycisk [A/V
Mute] na pilocie.
Prz6d «»Prz6d/Do gory nogami
Tyl Tyl/Do géry nogami
@ "Metody Instalacji” str.31

Dziatanie Wlacz zasilanie: Ustaw opcje Wlaczone, aby wlaczyc

projektor jedynie podlaczajac go do zasilania.

Jesli podlaczony jest przewod zasilajacy, nalezy pamietad, ze
projektor zostanie wlaczony automatycznie po przywréceniu
zasilania.

Tryb duzej wysokosci: Funkcje te nalezy ustawi¢ w pozycji
Wilaczone, jesli projektor jest uzywany na wysokoséci ponad
1500 m n.p.m.

Szukanie zrédla uruch.: Ustaw na Wylaczone w celu
wy$wietlania obrazéw z tego samego Zrddla, co przy
ostatnim uzywaniu projektora.

Autom. wl. zasilania: (Dostepna wylacznie po ustawieniu
Tryb gotowoséci na Komunikacja wl.) Po ustawieniu na
Komputer, projektor wlaczy si¢, po odebraniu sygnatow

z gniazda Computer, nawet jesli znajduje si¢ w trybie
gotowosci. Domyslne ustawienie to Wylaczone.
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Podmenu

Funkcja

Ustawienia A/V

Wyjscie A/V: (Dostepna wylacznie po ustawieniu Tryb

gotowosci na Komunikacja wl.)

Ustaw na Zawsze, aby wyprowadza¢ dzwiek i obrazy na
zewnetrzne urzadzenia, po przejéciu projektora do trybu
gotowosci.

@ Chociaz wentylator moze si¢ obracaé
w trybie gotowosci, nie oznacza to nienor-

malnego dzialania.

Wryjécie audi: Ustawienie wejscia audio podczas projekcji
obrazéw z gniazda Computer, Video i USB-A. Po
ustawieniu na Audiol, Audio2 lub Audio3, dzwigk jest
wyprowadzany z wybranego gniazda, niezaleznie od Zrédla.
Wyjscie audio HDMI1/Wyjscie audio HDMI2: Ustawienie
wejscia audio podczas projekcji obrazéw z gniazda HDMI1
lub HDMI2. Po ustawieniu na Audiol, Audio2 lub Audio3,
dzwigk jest wyprowadzany z wybranego gniazda wejscia
audio.

Podmenu

Funkcja

USB Type B

Easy Interactive Function: Umozliwia uzywanie funkcji
interaktywnych do obstugi komputeréw (interaktywny tryb
komputera). Funkcje USB Display i Mysz bezprzew. s
niedostepne.

USB Display/Easy Interactive Function: Umozliwia
uzywanie funkcji interaktywnych do obstugi komputeréw
(interaktywny tryb komputera) i USB Display. Funkcja Mysz
bezprze. jest niedostepna.

Mysz bezprze./USB Display: Umozliwia korzystanie

z funkcji Mysz bezprze. i USB Display. Nie mozna uzywac
funkgji interaktywnych do obstugi komputeréow
(interaktywny tryb komputera).

@ "Wyswietlanie przy uzyciu USB Display” str.56

@ "Uzywanie pilota do sterowania wskaznikiem myszy
(Mysz bezprze.)" str.149

@ "Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekeji

"

(interaktywny tryb komputera)" str.116

Ustawienia cza-

Mozna ustawi¢ date i czas projektora, a nastepnie

su/harmonogra- | zaprogramowa¢ harmonogram tak, aby projektor wykonywat
mu okre$lone operacje w zaprogramowanym czasie.
@ "Harmonogram ustawien" str.171
Jezyk Pozwala na ustawienie jezyka wyswietlanych komunikatéw
i menu.
Zerowanie Wartosci regulacji dla Wyswietlanie*!, Dzialanie™

i Ustawienia A/V*3 z menu Zaawansow., mozna przywroci¢
do ich wartoéci domyslnych.

Ponizej opisano jak przywroci¢ ustawienia fabryczne
wszystkich pozycji menu.

@ "Menu Zerowanie" str.213

¥1 Oprocz Paski narzedzi, Ikona trybu Pidro i Regulacja projektora. Po

ustawieniu Ochrona logo uzytk. na Wlaczone w pozycji Ochrona hastem, nie
mozna bedzie zmienia¢ ustawienn dotyczacych logo uzytkownika. Zmiany stana
sie mozliwe po ustawieniu Ochrona logo uzytk. na Wylaczone.
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@ "Zarzadzanie uzytkownikami (Ochrona hastem)" str.154
¥2 Oproécz Tryb duzej wysokoséci i Szukanie Zrodla uruch.
*¥3 Oprdécz Wyjscie A/V.

Pozycje ustawien Easy Interactive Function

Ustawienia ogodlne

Podmenu

Funkcja

Podmenu

Funkcja

Autokalibracja

Uruchomienie autokalibracji.
@ "Kalibracja wykonywana automatycznie" str.78

Kalibracjareczna

Uruchomienie kalibracji reczne;j.
@ "Kalibracja wykonywana recznie" str.80

Ust. urzadz. do-
tyk. (wytacznie
EB-1430Wi)

® Wzorzec instalacji: Wyswietlenie punktéw odniesienia
pomocnych w okresleniu pozycji instalacji dla modutu
dotykowego.

e Zasilanie: Ustaw na Wlaczone w celu wigczenia zasilania
modutu dotykowego.

¢ Regulacjakata: Wykonywanie regulacji kata dla dyfuzji lasera.

¢ Kalibracja dotyku: Wykonywanie kalibracji dla operacji
dotykowych.

Sprawdz nastepujaca cze$¢ w celu uzyskania informacji

o metodach instalacji modutu dotykowego.

@ Przewodnik instalacji

Tryb Piéro

(Dostepne wylacznie dla zrédta Komputer, HDMI1, HDMI2,
USB Display, lub LAN.)

Zmiana funkcji dla pidra interaktywnego. Po ustawieniu
Adnotacje PC Free (domysélne), mozna rysowaé na ekranie
projekcji. Po ustawieniu na Interakcja z komp., mozna
obstugiwaé komputer z ekranu projekcji. Mozesz zmienié
funkgcje pidra interaktywnego przyciskiem [Pen Mode] na pilocie
lub ikong trybu pidra na ekranie projekeji.

Zaawansowane

e Odlegl. projektorow: Podczas instalacji wielu projektoréw
W tym samym pomieszczeniu, wyreguluj dziatanie piéra
interaktywnego, wedlug odleglosci miedzy projektorami. Jesli
dzialanie pidra interaktywnego jest niestabilne, nalezy
wyprobowac inny tryb. Standardowa odleglos¢ ustawiona dla
Tryb 1 wynosi 2 m.

¢ Synchr. projektoréow: Podczas uzywania wielu projektoréw
w tym samym pomieszczeniu, wybierz metode sterowania
interfejsem pidra interaktywnego. Po ustawieniu na Na
podczerwien (domyslne), do synchronizacji uzywana jest
tylko podczerwien. Ustaw na Kablowe, po podltaczeniu
projektoréw z uzyciem kabli.
@ "Podlaczanie wielu projektorow" str.47

o Tryb sync. przew.: Po ustawieniu na Tryb 1 (domyslne), do
synchronizacji uzywane sg tylko poltaczenia kablowe. Po
ustawieniu na Tryb 2, w tym samym czasie wykonywana jest
takze synchronizacja w podczerwieni, nawet po ustawieniu
Synchr. projektoréow na Kablowe. Ustaw na Tryb 2 podczas
uzywania w tym samym pomieszczeniu, co projektory, ktore
nie obstuguja potaczen kablowych.

o AKkcja przyc. pidra: Po ustawieniu na Gumka (domyslne),
zmieniana jest funkcja koncéwki, miedzy piérem i gumka, po
naci$nieciu przycisku z boku pidra interaktywnego.

o Potw. czyszcz. ekr.: Po ustawieniu na Wilaczone (domyslne),
wys$wietlany bedzie ekran potwierdzenia, przed usunigciem
wszystkich tresci narysowanych na ekranie projekeji.

e Paleta kolorow: Po ustawieniu na Paleta 2, wykonywana jest
zmiana na palete koloréw, odpowiednig dla ludzi, ktérzy nie
rozrézniajg koloréw. Wyprébuj Paleta 2, jesli nie widaé
domyslnej palety koloréw.

Aktywowanie

Po ustawieniu opcji Wlaczone (domysélne), wskaznik podaza za
koncowka pidra po jej aktywowaniu na ekranie i przesunieciu.
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Interakcja z komp.

Ustaw, jesli chcesz

sterowa¢ komputerem za pomoca wyswietlanego ekranu.

Podmenu

Funkcja

Tryb pracy piéra

Dla EB-1430Wi

Ustaw tryby dzialania dla pidra interaktywnego lub operacji
dotykowych, w zaleznosci od systemu operacyjnego

w podlaczonym komputerze.

*Tryb 1 (domyslne): Umozliwia wykonywanie operacji myszy,
z uzyciem piora interaktywnego lub palca. Wybierz, kiedy
podiaczony komputer pracuje z systemem Windows XP lub
wersja wczesniejsza. Funkcje wielodotyku i narzedzi pisma
odrecznego, sa dostepne w systemach Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7 i Windows Vista. Wprowadzanie piérem nie jest
dostepne.

Tryb 2: Umozliwia wykonywanie operacji myszy, z uzyciem
pidra interaktywnego lub palca. Wybierz, gdy podiaczony
komputer dziata pod kontrolg systemu operacyjnego Windows
Vista lub wersja nowsza albo Mac OS X. Wielodotyk, funkcje
pisma odrecznego oraz wprowadzanie piérem, sa dostepne

w systemach operacyjnych Windows 8.1, Windows 8, Windows
7 i Windows Vista.

Tryb 3: Umozliwia wykonywanie operacji myszy. Wybierz, gdy
podtaczony komputer dziala pod kontrolg systemu Linux.

Dla EB-1420Wi

Ustaw tryb dzialania i liczbe uzytkownikéw pidra
interaktywnego.

Dw. uzyt./Mysz (domyslne)/Jed. uzyt/Mysz: Allows you to
perform mouse operations using the interactive pen.

Jed uzyt/Piéro: Funkcje wprowadzania pidrem i pisma
odrecznego, sa dostepne w systemach Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7 i Windows Vista.

Wiacz obstuge
PPM

(Dostepna wylacznie po ustawieniu Tryb pracy piéra na Tryb
1/Tryb 3 lub Dw. uzyt./Mysz lub Jed. uzyt/Mysz.)

Po ustawieniu na Wlaczone, dlugie naci$nigcie koncéwka piodra,
dziata jak klikniecie prawym przyciskiem myszy.

Podmenu Funkcja

Zaawansowane | ® Przyc. konc. piéra: Umozliwia ustawienie operacji dla
koncéwki pidra interaktywnego. Domyslne ustawienie to
Lewy prz. myszy.

e Autoreg. obsz. piodra: jezeli jest ustawione na Wlaczone
(domyslne), obszar pidra jest automatycznie dopasowywany
do zmian rozdzielczoéci podlaczonego komputera. Ustaw na
Wrylaczone, aby automatycznie wyregulowaé obszar pidra,
ktéry byt regulowany recznie.

¢ Recz. reg. Obsz.pidra: Reczna regulacja obszaru pidra.

Ekran Ustawienie tablicy

Ostrzezenia dotyczace dzialania i format tekstu alfanumerycznego dla
ekranu Ustawienia tablicy sg takze takie same dla menu Siec.

@ "Uwagi dotyczace uzywania menu Sie¢" str.197

@ "Operacje klawiatury ekranowej" str.197
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Menu Podstawowy

Podmenu

Funkcja

Ustawienie ad-
ministr.

Hasto administratora: Ustawienie hasta administratora. Mozna
wprowadzi¢ do 16 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

Hasto administratora jest takze uzywane dla menu Sie¢.
@ "Menu Ustawienie administr." str.206

Ustawienia wy-
Swietlania zega-
ra

Ustawienie formatu wy$wietlania zegara, wy$wietlanego na
dolnym pasku narzedziowym. Ustawienie daty i czasu w opcji
Data i czas menu Ustawienia harmon.

@ "Ustawienie czasu" str.171

Ustawienia kla-
wiatury

Ustawienie uktadu klawiatury dla klawiatury programowej
uzywanej w trybie tablicy. Wybra¢ mozna spo$réd QWERTY,
QWERTZ, i AZERTY.

Pamie¢ wew-
netrzna

Usun wszystkie dane wewnetrzne: Usunigcie wszystkich
danych z pamieci wewnetrznej. Usuwania danych z pamieci
wewnetrznej nie mozna zatrzymac. Usunigte zostang informacje
o szablonach, ksigzka adresowa i pliki log pofaczenia trybu
tablicy. Uzyj tej funkgji, jesli wystapia jakiekolwiek problemy

z pamiecig wewnetrzng albo w przypadku naprawy lub usuwania
projektora.

Menu Zasady

Powrdt

Podmenu

Funkcja

Ustawienia za-
sad

Whaczenie lub wylaczenie takich funkcji, jak przechwytywanie,
drukowanie i skanowanie.

Ustawienia szab-
lonu

Chron szablony uzytkownika: Po ustawieniu na Wlaczone,
dostosowane szablony mozna bedzie ustawi¢ wylacznie

z przegladarki internetowej. Po ustawieniu na Wylaczone,
dostep do nich bedzie mozna uzyskaé réwniez z trybu Tryb
tablicy.
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Podmenu

Funkcja

Pamiec wew-
netrzna

Uzyj pamieci wewnetrznej: Po ustawieniu na Wlaczone,
zostang zapisane w pamieci wewnetrznej dane utworzone

w trybie Tryb tablicy. Po ustawieniu opcji Wylaczone mozna
edytowa¢ tylko jedna strong naraz, a funkcja pamieci
wewnetrznej jest ograniczona. Zazwyczaj zalecane ustawienie to
Wilaczone.

Automatycznie usun zapisane dane: Po ustawieniu opcji Czys¢
wszystkie dane rysowania bedg usuwane z pamieci wewnetrznej
po wylaczeniu projektora. Zazwyczaj zalecane ustawienie to
Zachowaj.

Czas wykonania kopii zapasowej zapisanych danych:
Ustawienie czasu zapisywania kopii zapasowej danych
rysowania na wypadek przypadkowego wylaczenia zasilania.
Kopia zapasowa jest wykonywana nawet po ustawieniu dla
pozycji Automatycznie usun zapisane dane opcji Czys¢.

Menu Drukuj

Podmenu Funkcja

Drukarka do- Ustaw domys$lng drukarke, ktéra ma by¢ uzywana do

mysina drukowania.
Wybrana drukarka jest wyswietlana jako domys$lna w trybie Tryb
tablicy.
W trybie Tryb adnotacji, ta drukarka ta jest uzywana
automatycznie.

Jakos¢ Ustawienie jakosci wydruku.

Rozmiar papieru

Ustawienie rozmiaru papieru.

Nazwa uzytk. za-
dania

Ustawienie nazwy uzytkownika uzywanej do zadania
drukowania. Jesli nic nie zostanie ustawione, wyswietlana jest
nazwa projektora.

Podczas edycji, mozna wprowadzi¢ do 64 jednobajtowych
znakow alfanumerycznych (nie mozna uzywac " *+,/;<=>?[\]
' o | i spagji).
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Podmenu Funkcja Menu Zapisz

Adres IP Wprowadz adres IP drukarki sieciowe;.

W kazdym poluadresu mozna wprowadzi¢liczbe z przedzialu od
0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych adresow IP.
127.x.x.X, 192.0.2.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Pobierz dane Komunikacja z drukarkg powiazang z adresem IP
drukarki i automatyczne rozpoznawanie typu drukarki.
Typ drukarki Ustawienie typu podlaczonej drukarki. Normalnie uzywane

wartosci sg ustawiane automatycznie, gdy uzyskane zostang
informacje o drukarce.

Druk testowy Drukowanie strony testowe;j.

Podmenu Funkcja
Domyslna lokali- | Ustawienie domyslnej lokalizacji zapisu dla danych rysowania.
zacja zapisu Jest to wy$wietlane jako domyslna lokalizacja zapisu podczas

zapisywania danych w trybie Tryb tablicy.
W trybie Tryb adnotacji, podczas zapisywania danych, ta
lokalizacja jest uzywana automatycznie.
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Podmenu

Funkcja

Adres UNC

Ustawienie nazwy folderu sieciowego w UNC "\\nazwa hosta
\nazwa udzialu". Ustaw jako nazwe hosta adres IP lub nazwe
NetBIOS. Mozna wprowadzi¢ do 63 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych (nie mozna uzywac"* +,5<=>?[]"|:
i spacji).

e Po ustawieniu adresu IP jako nazwy hosta, do
komunikacji z serwerem udostepniania pli-
kéw jest uzywany protokot CIFES. Jesli dla
protokotu TCP w sieci jest uzywana konfigu-

racja routingu, podsie¢ jest pomijana i wyko-
nywana jest komunikacja poza podsiecia.

e Po ustawieniu nazwy NetBIOS jako nazwy
hosta, do komunikacji z serwerem udostep-
niania plikéw jest uzywany protokét SMB.
W celu polaczenia z serwerem udostepniania
plikéw poza podsiecia, nalezy skonfigurowac
serwer WINS.

@ "Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN"
str.199

@™ "Menu Sie¢ LAN kablowa" str.204

Nazwa uzytkow-
nika

Ustaw nazwe uzytkownika z prawem do odczytu/zapisu dla
folderu sieciowego. Mozna wprowadzi¢ do 64 jednobajtowych
znakoéw alfanumerycznych (nie mozna uzywac spacji). Jesli
konieczne réwniez bedzie wprowadzenie nazwy domeny, nalezy
ja wprowadzi¢ przed nazwg uzytkownika i oddzieli¢ odwrotnym
ukosnikiem.

Hasto

Wprowadz hasto dla nazwy uzytkownika. Mozna wprowadzi¢
do 64 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Po
wprowadzeniu hasta i naci$nigciu przycisku Instalacja
zakonczona warto$¢ jest ustawiana i wySwietlana w postaci
gwiazdki (¥).

Sprawdz pota-
czenie

Wykonywanie sprawdzenia polaczenia.

Menu Poczta

Podmenu

Funkcja

Serwer SMTP

Wybierz serwer poczty, poprzez okreslenie nazwy hosta lub
adresu IP. Mozna wprowadzi¢ do 63 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych (nie mozna uzywaé"* +,;<=>2[\] " |:
i spacji).

Podczas okreslania nazwy hosta, potrzebne jest ustawienie

w sieci serwera DNS.

@ "Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN" str.199

@ "Menu Sie¢ LAN kablowa" str.204

Podczas okre$lania adresu IP, wkazdym polu nalezy wprowadzi¢
liczbe z zakresu 0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych
adresow IP.

127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Uwierzytelnia-
nie

Ustaw metode uwierzytelnienia dla serwera poczty.

Numer portu

Mozna wprowadzi¢ numer portu serwera SMTP. Wartoscia
domyslna jest 25. Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia wartosci
liczbowych w zakresie od 1 do 65535.
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Podmenu

Funkcja

Nazwa uzytkow-

Wprowadz nazwe uzytkownika do uwierzytelnienia serwera

Powrét do domyslnych ustawien Ustawienia tablicy. Usuniete zostang
nastepujace dane, zapisane w pamieci wewnetrznej.

wprowadzaniu adres6w e-mail mozna uzywac do 64
jednobajtowych znakéw alfanumerycznych (nie mozna uzywaé
"(),5<>[\]:1ispacji).

Domysiny adres

Wprowadz domyélny adres e-mail, ktdry bedzie uzywany do

e-mail wysylania wiadomosci e-mail. Przy wprowadzaniu adreséw e-
mail mozna uzywac do 64 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych (nie mozna uzywa¢ " (),; <> [\]:i spacji).

Wyslij wiado- Polaczenie z serwerem SMTP i wyslanie testowej wiadomosci e-

mos¢ testowq mail na Domyslny adres e-mail.

Menu Zerowanie

nika poczty. Mozna wprowadzi¢ do 64 jednobajtowych znakéw e Informacja o szablonie
alfanumerycznych (nie mozna uzywac spacji). e Ksigzka adresowa

Hasto Wprowadz hasto dla nazwy uzytkownika. Mozna wprowadzi¢ e Udostepniana z plikami log polaczen trybu tablicy
do 64 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych (nie mozna
uzywac spacji).

Ood Wprowadz adres e-mail do wyswietlania jako nadawca. Przy

Menu Siec

Po ustawieniu Ochrona sieci na Wlaczone w Ochrona hastem, zostanie
wyswietlony komunikat, a ustawien nie mozna bedzie zmieniaé. Ustaw
Ochrona sieci na Wylaczone, a nastepnie skonfiguruj siec.

@ "Wlaczanie funkcji Ochrona hastem" str.154

Przed konfiguracja menu Sie¢ nalezy ustawi¢ czas projektora. Jesli czas nie
jest ustawiony, bezprzewodowa sie¢ LAN moze nie by¢ prawidlowo
skonfigurowana.
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@ "Ustawienie czasu" str.171

Inf. o sieci - Bezp. Siec
Inf. o sieci - Sie¢ LAN
Konfiguracja sieci

Podmenu

Funkcja

Inf. o sieci - Bezp.
Sie¢

Wyswietla ponizsze informacje o stanie ustawien sieci.

¢ Tryb polaczenia

e System z WLAN'em
e Poziom anteny

¢ Nazwa projektora

e SSID

e DHCP

e Adres IP

e Maska podsieci

e Adres bramy

e Adres MAC

Inf. o sieci - Sie¢
LAN

Wyswietla ponizsze informacje o stanie ustawien sieci.

e Nazwa projektora
e DHCP

e Adres IP

e Maska podsieci

e Adres bramy

e Adres MAC

Podmenu Funkcja

Konfiguracja sie- | Do wprowadzania ustawien sieciowych stuza nastepujace menu:

a Podstawowy, Bezprzewodowa sie¢ LAN, Zabezpieczenia, Sie¢
LAN kablowa, Ustawienie administr. i Zerow.

Uwagi dotyczace uzywania menu Sie¢

Wybdr opcji z gléwnego menu oraz z podmenu, a takze zmiana wybranych
elementéw przebiegaja tak samo, jak w przypadku menu Konfiguracja.

Po zakonczeniu przejdz do menu Instalacja zakonczona i wybierz Tak, Nie
lub Anuluj. Po wybraniu Tak lub Nie, nastagpi powrét do menu
Konfiguracja.

Tak: powoduje zapisanie ustawien i opuszczenie menu Siec.
Nie: powoduje opuszczenie menu Sie¢ bez zapisania ustawien.

Anuluj: menu Sie¢ bedzie nadal wyswietlane.

Operacje klawiatury ekranowej

Menu Sie¢ zawiera pozycje, ktére wymagaja wprowadzenia znakow
alfanumerycznych podczas konfiguracji. W takim przypadku nastepujace
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klawisze programowe s3 wyswietlane. Uzyj przyciskow [>], [, [@] e Oprécz SSID, w menu Sie¢ nie mozna wprowadzaé¢ dwukropkéw
i [8] na pilocie lub [x], [Z], [<] i [®)] na panelu sterowania, aby 1 spaqt.

) ] ] o ] e Poprzez uzycie klawiatury ekranowej, nie mozna wprowadzaé
przesungé kursor na pozadany klawisz, po czym naci$nij przycisk [<J] symboli (" *,; [ \ ] A). Uzyj do wprowadzania tekstu przegladarki
i wprowadz znaki alfanumeryczne. Liczby nalezy wprowadza¢, sieci web.

przytrzymujac nacisniety przycisk [Num] na pilocie i naciskajac przyciski @ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (Kontrola
numeryczne. Po zakonczeniu wprowadzania nalezy nacisng¢ Finish na sieci)" str.159

klawiaturze, aby potwierdzi¢ wprowadzone znaki. Aby anulowa¢

wprowadzanie, nalezy nacisna¢ klawisz Cancel na klawiaturze.

Menu Podstawowy

SSID
iBF1FF30

D 1
KoL 4
R 3 7 0 Al10el
Yy o2 0

Finish _ Cancel

e Kazde wybranie klawisza CAPS i naci$nigcie przycisku [¢J] powoduje
przelaczanie pomiedzy literami wielkimi a malymi.
e Kazde wybranie klawisza SYM1/2 i naci$nigcie przycisku [4Jd] powoduje

zmiang zestawu symboli przypisanych klawiszom w cze¢sci otoczonej
ramka.

Mozna wprowadzi¢ nastepujacy tekst.

Liczby 0123456789

Znaki alfabetu ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Podmenu Funkdja
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Nazwa projekto- | Wyswietlenie nazwy projektora w dostarczonym programie

Symbole L4 $% & () t-./<=>2@r_"{|}~ ra EasyMP Network Projection i EasyMP Multi PC Projection.

Podczas edycji, mozna wprowadzi¢ do 16 jednobajtowych
znakéw alfanumerycznych (nie mozna uzywac"*+,/;<=>?[\]

D
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Podmenu Funkcja @ "Instalacja modutu bezprzewodowej sieci LAN" str.46

Hasto funkgji Nalezy ustawi¢ hasto, aby korzysta¢ z funkcji Web Remote.
Web Remote Mozna wprowadzi¢ do 8 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych (nie mozna uzywac *).

Web Remote to funkcja komputera, ktéra umozliwia obstuge
projektora za pomocg przegladarki internetowej na komputerze
podtaczonym do sieci.

@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW
(Kontrola sieci)" str.159

Stowo kluczowe | Gdy funkcja jest ustawiona w pozycji Wlaczone, trzeba

proj. wprowadzi¢ stowo kluczowe podczas proby podiaczenia
projektora do sieci. Takie ustawienie pozwala unikngé
przerwania prezentacji przez polaczenia z innych komputerdéw.
Zazwyczaj ta funkcja powinna mie¢ wartos¢ Wlaczone.

@ [nstrukcja obstugi oprogramowania EasyMP Network

Proiecti Podmenu Funkcja

rojection
Zasil.bez- Ustaw te opcje na Wlaczony przy laczeniu projektora
przew.LAN i komputera za pomoca bezprzewodowej sieci LAN. Jedli nie

chcesz taczy¢ si¢ przez bezprzewodowa sie¢ LAN, ustaw warto$§¢

Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN Wylaczone, aby nie dopusci¢ do niedozwolonego uzycia.

Aby polaczy¢ projektor z komputerem przez bezprzewodowa sie¢ LAN, Wi-Fi Protected | Ustaw te opcje podczas laczenia sie z siecig za posrednictwem
nalezy zainstalowa¢ modul bezprzewodowej sieci LAN. Setup punktu dostepu bezprzewodowej sieci LAN, ktdry jest zgodny ze
standardem WPS (Wi-Fi Protected Setup)”. Mozna w tatwy
sposob potaczy¢ projektor z punktem dostepu i wprowadzi¢
ustawienia zabezpieczen. Postepowaé wedtug instrukeji
wyswietlanych na ekranie.
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Podmenu

Funkcja

Tryb potaczenia

Tryb polaczenia nalezy ustawi¢, jesli projektor jest podlaczany
do komputera za pomoca bezprzewodowej sieci LAN.

Po wybraniu Szybki, projektor i komputer automatycznie
tworzg malg siec. Jest to wykorzystywane z EasyMP Network
Projection. Jesli opcja Aut. ustaw. SSID jest ustawiona na
Wlaczone, projektor z fatwoscig staje sie punktem dostepu; przy
ustawieniu opcji Wylaczone, sie¢ tworzona jest w trybie Ad
m».

Po wybraniu Zaawansowane, polaczenie jest ustanawiane

w trybie infrastruktury® przez zainstalowany punkt dostepowy.
Podczas monitorowania i sterowania projektorem przez sie¢,
ustaw na Zaawansowane.

Podmenu

Funkcja

Kanat

Mozna ustawi¢ kanaly wykorzystywane do polaczenia w trybie
Szybki. W przypadku zaklécen spowodowanych innymi
sygnatami, nalezy skorzysta¢ z innego kanatu.

Wysw. iden. SSID

Aby zapobiec wyswietlaniu identyfikatora SSID na ekranie
czuwania LAN, opcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.

Aut. ustaw. SSID

Jesli Tryb polaczenia jest ustawiony na Szybki, po ustawieniu go
na Wlaczone, mozliwe jest szybsze wyszukanie projektora
spoéréd wielu innych projektoréw. SSID jest ustawiany
automatycznie.

Podczas faczenia si¢ z wieloma projektorami z jednego
komputera w trybie Tryb szybki, nalezy go ustawi¢ na

Wylaczone, a we wszystkich projektorach, ktére beda

podlaczane, nalezy ustawi¢ ten sam SSID.

DHCP Mozna ustali¢ (wybierajac opcge; Wlaczone/Wylaczone), czy ma
by¢ uzywany protok6t DHCP?.
Wartos¢ Wlaczone powoduje, ze nie mozna ustawi¢ zadnych
innych adreséw.

Adres IP Mozina wprowadzi¢ adres IP? przydzielony do projektora.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢liczbe z przedzialu od
0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych adresow IP.
0.0.0.0,127.x.x.x,192.0.2.x,224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x
to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Maska podsieci

Moina wprowadzi¢ maske podsieci® projektora. W kazdym
polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255.
Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych masek podsieci.

0.0.0.0, 255.255.255.255

SSID

Wprowadz numer SSID. Identyfikator SSID nalezy wprowadzi¢,
jezelijest dostarczany dla systemu z siecig bezprzewodowa LAN,
do ktdrej podiaczony jest projektor.

Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych (A mozna wprowadza¢ jedynie z przegladarki
internetowej). SSID nalezy zostawi¢ pusty lub ustawi¢ na ANY,
aby ustanowi¢ polagczenie ANY.

Adres bramy

Mozna wprowadzi¢ adres IP bramy projektora.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢liczbe z przedziatu od
0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujgcych Adreséw
m».

0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Wyszukaj punkt
dostepu

Kiedy Tryb polaczenia jest ustawiony na Zaawansowany, mozna
wyszuka¢ otaczajgce punkty dostepu i ustawi¢ SSID do
podlaczenia z tymi punktami. W zaleznosci od ustawient punktu
dostepu, punkty te moga nie by¢ wyswietlane na liscie. Nalezy
osobno ustawic opcje zabezpieczen.

@ "Ekran Wyszukaj punkt dostepu" str.201

Serwer DNS

Przez ustawienie serwera poczty i nazwy hosta, serwer DNS
umozliwia wysylanie poczty e-mail z adnotacjami utworzonymi
z wykorzystaniem funkgji interaktywnej.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzié¢liczbe z przedzialu od
0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych adresow IP.
127.x.x.x, 192.9.2.%, 0d 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Po ustawieniu opcji DHCP na Wlaczone, podczas uzywania
DHCP uzyskiwane sg informacje o serwerze DNS. W tym
momencie te ustawienia majg wyzszy priorytet.
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Podmenu

Funkcja

Serwer WINS

Poprzez okreslenie folderu sieciowego jako lokalizacji zapisu,
Serwer WINS umozliwia zapisanie tresci adnotacji, utworzonej
z uzyciem funkgji interaktywnych. Nalezy to ustawi¢ podczas
uzywania ustawienia Serwer WINS i po okresleniu folderu
sieciowego w innej podsieci.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢liczbe z przedzialu od
0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych adreséw IP.
127.x.x.X, 192.9.2.x, 0d 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Jesli Serwer WINS nie jest uzywany, nalezy ustawic¢ wartos¢
0.0.0.0.

Gdy opcja DHCP jest ustawiona na Wlaczone, ustawienia
Serwer WINS sg pobierane przy uzyciu DHCP. W tym
momencie te ustawienia majg wyzszy priorytet.

Wysw. adresu IP

Aby zapobiec wyswietlaniu adresu IP na ekranie czuwania LAN,
opcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.

Ekran Wyszukaj punkt dostepu

Wykryte punkty dostepu sa wyswietlane na liscie.

Podmenu

Funkcja

Odswiez

Wyszukuje ponownie punkt dostepowy.

Wskazuje ustanowiony juz punkt dostepu.

B K9

Wskazuje punkty dostepu, w ktérych ustawione sg opcje
zabezpieczen.

Jesli wybrany zostanie punkt dostepu bez ustawionych opcji
zabezpieczen, pojawi si¢ menu Bezprzewodowa sie¢ LAN.

Jesli wybrany zostanie punkt dostepu z ustawionymi opcjami
zabezpieczen, pojawi sie¢ menu Zabezpieczenia. Wybierz rodzaj
zabezpieczen wedlug ustawien punktu dostepu.
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Menu Zabezpieczenia

Jesli zainstalowany jest modul bezprzewodowej sieci LAN, zaleca si¢
ustawienie opcji zabezpieczen.

@ W przypadku tego projektora nie mozna ustawi¢ WEP jako metody
szyfrowania.

Podmenu

Funkcja

Zabezpiecz.

Mozna wybrac typ zabezpieczen.

¢ Gdy wybrano opcje Szybki
Otworz: Opcja zabezpieczen nie jest ustawiona.
WPA2-PSK(AES) (tylko wtedy, gdy opcja Aut. ustaw.
SSID jest ustawiona na Wlaczone): Komunikacja odbywa
sie przy uzyciu opcji zabezpieczen WPA2. Wykorzystuje
metode szyfrowania AES. Podczas ustanawiania polaczenia
komputera z projektorem, wprowadz warto$¢ ustawiong
w haéle zabezpieczen.

o Gdy wybrano opcj¢ Zaawansowany
Otworz: Opcja zabezpieczen nie jest ustawiona.
WPA/WPA2-PSK: Laczy si¢ w trybie osobistym WPA.
Metoda szyfrowania jest wybierana automatycznie wedlug
ustawien punktu dostepowego. Ustaw haslo zabezpieczen,
takie samo jak dla punktu dostgpu.
WPA/WPA2-EAP: Laczy sie w trybie WPA Enterprise.
Metoda szyfrowania jest wybierana automatycznie wedlug
ustawienn punktu dostepowego. Wybierz te opcje podczas
korzystania z LEAP.
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Po wybraniu WPA/WPA2-PSK

Po wybraniu WPA/WPA2-EAP

Podmenu

Funkcja

Hasto zabezpie-
czen

Wprowadz hasto. Mozna wprowadzi¢ co najmniej 8
i maksymalnie 63 jednobajtowe znaki alfanumeryczne. Po

wprowadzeniu hasla i naci$nieciu przycisku [ ], warto$c jest
ustawiana i wySwietlana w postaci gwiazdki (¥).

Korzystajac z funkcji facznie z EasyMP Network Projection, nie
ma koniecznoéci wprowadzania hasta zabezpieczen

w komputerze, jesli jest to pierwsze (domyslne) hasto
zabezpieczen.

Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca sie okresowe zmienianie
hasta zabezpieczen. Po zainicjowaniu ustawien sieci, wraca ona
do pierwszego hasta zabezpieczen.

@ "Menu Zerowanie" str.210

Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 32 znaki w menu
Konfiguracja. Gdy wprowadza sie wiecej niz 32 znaki, do
wpisywania nalezy uzy¢ przegladarki WWW.

@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW
(Kontrola sieci)" str.159

W trybie Szybki, ustawiane jest pierwsze hasto zabezpieczen.
Poczatkowe hasto jest ukryte. Zmien hasto, aby uzywa¢ Epson
iProjection.

Podmenu

Funkcja

Ustawienie EAP

Ustaw protokdt uwierzytelniania.

PEAP: Protokot uwierzytelniania powszechnie uzywany

w Windows Server.

PEAP-TLS: Protokot uwierzytelniania uzywany w Windows
Server. Ustaw, kiedy wykorzystywany jest certyfikat klienta.
EAP-TLS: Protokét uwierzytelniania powszechnie uzywany

w celu zastosowania certyfikatu klienta.

EAP-Fast, LEAP: Wybierz te opcje, gdy sa uzywane te protokoty
uwierzytelniania.
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Podmenu

Funkcja

Podmenu

Funkcja

Nazwa uzytkow-
nika

Wprowadz nazwe uzytkownika, ktéra bedzie uzywana do
uwierzytelniania. Mozna wprowadzi¢ do 64 jednobajtowych
znakoéw alfanumerycznych.

Jesli wybierzesz PEAP-TLS lub EAP-TLS, wyswietlana bedzie
nazwa uzytkownika uzyskana automatycznie z certyfikatu
klienta. Jesli serwer uwierzytelniania zazgda innej nazwy
uzytkownika, istnieje mozliwo$¢ jej zmiany.

Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 32 znaki w menu
Konfiguracja. Gdy wprowadza sie wiecej niz 32 znaki, do
wpisywania nalezy uzy¢ przegladarki WWW.

@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW
(Kontrola sieci)" str.159

Jesli konieczne réwniez bedzie wprowadzenie nazwy domeny,
nalezy jg wprowadzi¢ przed nazwg uzytkownika i oddzieli¢
odwrotnym ukoénikiem.

Ustawienie na-
zwy serwera Ra-
dius

Ustaw opcje na Wlaczone, aby wykonad uwierzytelnienie nazwy
serwera podczas weryfikacji certyfikatu serwera. Okreslajac
nazwe serwera, mozna obnizy¢ ryzyko pofaczenia sie

z nieprawidlowym serwerem uwierzytelniania.

Nazwa serwera
Radius

Okresl nazwe serwera uwierzytelniania.

Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakow
alfanumerycznych (nie mozna uzywac 7).

Weryf. date
wazn. cert. ser-
wera

Ustaw opcje na Wlaczone, aby zweryfikowa¢ okres waznosci
certyfikatu podczas weryfikacji certyfikatu serwera.

Hasto

Wprowadz hasto, ktore bedzie uzywane do uwierzytelniania.
Mozna wprowadzi¢ do 64 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych. Po wprowadzeniu hasla i naci$nigciu
przycisku Finish warto$¢ jest ustawiana i wyswietlana w postaci
gwiazdki (¥).

Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 32 znaki w menu
Konfiguracja. Gdy wprowadza si¢ wiecej niz 32 znaki, do
wpisywania nalezy uzy¢ przegladarki WWW.

@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW
(Kontrola sieci)" str.159

Certyfikat klien-
ta

Wyswietla informacje Wystawiony dla, Wystawiony przez
i Okres wazno$ci ustawione w zapisanym certyfikacie klienta.
Jesli certyfikat nie jest ustawiony, opcja ta jest niezapisana.

Menu Sie¢ LAN kablowa

Zweryfikuj certy-
fikat serwera

Ustaw opcje na Wlaczone, aby zweryfikowa¢ certyfikat serwera
uwierzytelniania. Aby zweryfikowa¢ certyfikat serwera, nalezy
skonfigurowa¢ certyfikat CA.

@ "Ustawianie certyfikatow" str.162

Podmenu

Funkcja

Certyfikat CA

Wyswietla informacje Wystawiony dla, Wystawiony przez
i Okres waznosci ustawione w zapisanym certyfikacie CA. Jesli
certyfikat nie jest ustawiony, opcja ta jest niezapisana.

DHCP

Mozna ustali¢ (wybierajac opcze; Wlaczone/Wylaczone), czy ma
by¢ uzywany protok6t DHCP?.

Wartos¢ Wlaczone powoduje, ze nie mozna ustawi¢ zadnych
innych adreséw.
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Podmenu

Funkcja

Adres IP

Mozna wprowadzi¢ adres IP™ przydzielony do projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢liczbe z przedzialu od
0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych adresow IP.

0.0.0.0,127.x.x.x,192.0.2.x,224.0.0.0 d0 255.255.255.255 (gdzie x
to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Podmenu

Funkcja

Maska podsieci

Moina wprowadzi¢ maske podsieci® projektora. W kazdym
polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255.
Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych masek podsieci.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy

Mozna wprowadzi¢ adres IP bramy projektora.

W kazdym polu adresu mozna wprowadziéliczbe z przedzialu od
0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujgcych Adreséw
m»_

0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Serwer WINS

Poprzez okreslenie folderu sieciowego jako lokalizacji zapisu,
Serwer WINS umozliwia zapisanie tre$ci adnotacji, utworzonej
z uzyciem funkgji interaktywnych. Nalezy to ustawi¢ podczas
uzywania ustawienia Serwer WINS i po okresleniu folderu
sieciowego w innej podsieci.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢liczbe z przedziatu od
0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych adresow IP.
127.x.x.X, 192.9.2.%, 0d 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Jesli Serwer WINS ma nie by¢ uzywany, nalezy ustawic¢ 0.0.0.0.
Gdy opcja DHCP jest ustawiona na Wlaczone, ustawienia
Serwer WINS sg pobierane przy uzyciu DHCP. W tym
momencie te ustawienia maja wyzszy priorytet.

Wysw. adresu IP

Aby zapobiec wyswietlaniu adresu IP na ekranie czuwania LAN,
opcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.

Serwer DNS

Przez ustawienie serwera poczty i nazwy hosta, serwer DNS
umozliwia wysylanie poczty e-mail z adnotacjami utworzonymi
z wykorzystaniem funkgji interaktywnej.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzié¢liczbe z przedzialu od
0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych adreséw IP.
127.x.x.%x, 192.9.2.x, 0d 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Po ustawieniu opcji DHCP na Wlaczone, podczas uzywania
DHCP uzyskiwane s3 informacje o serwerze DNS. W tym
momencie te ustawienia maja wyzszy priorytet.
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Menu Ustawienie administr.

Podmenu

Funkcja

Hasto kontroli
sieci

Ustawianie hasta, ktére ma by¢ uzywane do wprowadzania
ustawien i sterowania projektorem uzywajac funkcji Kontrola
sieci. Mozna wprowadzi¢ do 8 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych (nie mozna uzywacé *). Sterowanie za pomoca
sieci to funkcja komputera, ktéra umozliwia skonfigurowanie

i sterowanie projektorem za pomoca przegladarki internetowej
na komputerze podlaczonym do sieci.

@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW
(Kontrola sieci)" str.159

Hasto dla Moni-
tor

Ustaw haslo, aby korzysta¢ z programu EasyMP Monitor.

Mozna wprowadzi¢ do 16 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych (nie mozna uzywac *).

Podmenu Funkcja
Hasto admini- Wprowadz hasto dla menu Ustawienie administr. ustawien
stratora sieciowych.

Mozna wprowadzi¢ do 16 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych (nie mozna uzywac *).

Jesli hasto administratora nie jest ustawione, kliknij OK z pustym
oknem hasta.

Hasto administratora jest takze uzywane dla pozycji Ustawienie
tablicy.

@ "Menu Podstawowy" str.192

Zabezp. HTTP

Komunikacja pomigdzy projektorem i komputerem podczas
uzywania funkcji Kontrola sieci jest szyfrowana. Podczas
ustawiania opcji zabezpieczen funkeji Kontrola sieci zaleca si¢
ustawienie opcji Wlaczone.

Powiadom.o po-
czta

Przechodzi do menu ustawienia Powiadom.o poczta.
@ "Menu Powiadom.o poczta" str.207

Zarzadzanie cer-
tyfikatami

Przechodzi do menu ustawien Zarzadzanie certyfikatami.
@ "Menu Zarzadzanie certyfikatami" str.208

SNMP

Przechodzi do menu ustawiet SNMP.
@ "Menu SNMP" str.209

Sieciowa nazwa
hosta

Ta nazwa jest uzywana do identyfikacji projektora w opcji
Kontrola sieci. Mozna wprowadzi¢ do 15 jednobajtowych
znakéw alfanumerycznych. Jedyne symbole jakie mozna uzywaé
to - (mys$lnik) i _ (znak podkres$lenia). (Jednakze, pierwszy znak
powinien by¢ znakiem alfabetycznym, a ostatni znak powinien
by¢ znakiem alfanumerycznym)

Priorytetowa
brama

W przypadku priorytetowej bramy nalezy wybra¢ opcje
Kablowa lub Bezprzewod.

Hasto PJLink

Ustawianie hasta uzywanego w celu korzystania z projektora
przy uzyciu oprogramowania zgodnego ze standardem PJLink.
Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw
alfanumerycznych (nie mozna uzywac symboli).

@ "Informacje PJLink" str.167

AMX Device Dis-
covery

Ustawienie Wlaczone zezwala na wykrycie podlaczonego do
sieci projektora za pomoca funkcji AMX Device Discovery”.
Ustaw te funkcje w pozycji Wylaczone, jesli projektor nie zostat
podtaczony do $rodowiska zarzadzanego przez kontroler AMX
lub AMX Device Discovery.
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Podmenu

Funkcja

Crestron Room-
View

Ustaw te opcje na Wlaczone tylko w przypadku monitorowania

i sterowania projektorem poprzez sie¢ za pomoca

oprogramowania Crestron RoomView®. W przeciwnym razie

ustaw te opcje na Wylaczone.

@ "Informacje o Crestron RoomView®" str.168

Zmiany ustawien projektora sg stosowane po jego ponownym

uruchomieniu.

Po ustawieniu tej opcji na Wlaczone nastepujace funkcje nie

beda dostepne.

o Kontrola sieci

¢ Rozsylanie wiadomosci (dodatek Message Broadcasting do
oprogramowania EasyMP Monitor)

Bonjour

Warto$¢ Wlaczone nalezy ustawi¢ w przypadku nawigzywania
polaczenia z siecig za pomoca funkcji Bonjour. Szczegélowe
informacje dotyczace ustugi Bonjour, mozna znalez¢ na stronie
internetowej Apple.

http://www.apple.com/

EPSON Message
Broadcasting

Funkcje EPSON Message Broadcasting mozna wiaczy¢ lub
wylaczy¢.

Funkcje Message Broadcasting i jej instrukcje obstugi mozna
pobra¢ z nastepujacej witryny internetowe;j.
http://www.epson.com

Menu Powiadom.o poczta

Gdy to ustawienie jest wiaczone, w przypadku wystgpienia problemu

z projektorem lub ostrzezenia, uzytkownik otrzyma powiadomienie e-mail.

@ "Powiadomienie e-mail o bledzie odczytu" str.165

Podmenu Funkcja

Powiadom.o po- | Ustaw na Wlaczone, aby wysyla¢ wiadomos¢ e-mail na
czta wczesniej okreslone adresy w przypadku wystapienia problemu
z projektorem lub konieczno$ci wyslania ostrzezenia.

Serwer SMTP Mozina wprowadzi¢ Adres IP? serwera SMTP dla projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢liczbe z przedzialu od
0 do 255. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych adreséw IP.
127.x.x.X, 192.0.2.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Numer portu Mozna wprowadzi¢ numer portu serwera SMTP. Wartoscig
domysélng jest 25. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia wartosci
liczbowych w zakresie od 1 do 65535.



http://www.apple.com/
http://www.epson.com
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Podmenu Funkcja Menu Zarzadzanie certyfikatami

Adres e-mail 1/ Mozesz wprowadzi¢ adres e-mail, pod ktéry beda wysytane
Adres e-mail 2/ powiadomienia. Mozna zarejestrowa¢ do trzech punktow
Adres e-mail 3 przeznaczenia. Przy wprowadzaniu adreséw e-mail mozna
uzywac do 64 jednobajtowych znakdw alfanumerycznych (nie
mozna uzywac¢" (),;<>[\]).

Mozna wprowadzi¢ maksymalnie 32 znaki w menu
Konfiguracja. Gdy wprowadza sie wiecej niz 32 znaki, do
wpisywania nalezy uzy¢ przegladarki WWW.

@ "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW
(Kontrola sieci)" str.159

Adpres 1 to adres e-mail nadawcy powiadomienia.

Ustawianie zda- | Uzytkownik moze wybrac rézne problemy lub ostrzezenia,
rzenia powiada- | o ktorych chce by¢ powiadamiany poczty elektroniczng. Gdy

miania w projektorze wystapi dany problem lub ostrzezenie, na :
okre$lony adres e-mail zostanie wystany e-mail Podmenu Funkcja
z powiadomieniem o wystgpieniu problemu lub ostrzezenia. Certyfikat klien- | Wys$wietla informacje Wystawiony dla, Wystawiony przez
Mozna wybra¢ wiele sposrod wyswietlanych pozycji. ta i Okres wazno$ci ustawione w zapisanym certyfikacie klienta.

Jesli certyfikat nie jest ustawiony, opcja ta jest niezapisana.
Nalezy ustawi¢ opcje na Certyfikat klienta, gdy wybrano opcje
WPA/WPA2-EAP w menu Zabezpieczenia, a opcje PEAP-TLS
lub EAP-TLS w menu Ustawienie EAP.

Wrybierz opcje Czy$¢, aby usunad zapisany certyfikat.

Certyfikat CA Wryswietla informacje Wystawiony dla, Wystawiony przez

i Okres waznosci ustawione w zapisanym certyfikacie CA. Jesli
certyfikat nie jest ustawiony, opcja ta jest niezapisana. Nalezy
ustawi¢ opcje na Certyfikat CA, gdy wybrano opcje
WPA/WPA2-EAP w menu Zabezpieczenia podczas
weryfikowania certyfikatu serwera uwierzytelniania.

Wybierz opcje Czys¢, aby usunad zapisany certyfikat.
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Podmenu Funkcja Menu SNMP

Certyf. podpis. (Ustawienie to moze by¢ wybrane tylko wtedy, gdy opcja
przez siebie Zabezp. HTTP jest ustawiona na Wlaczone.)

Wyswietlane sg informacje Wystawiony dla, Wystawiony przez
i Okres waznosci przechowywane w certyfikacie obstugiwanym
przez funkcje serwera w projektorze. Informacje te nie sg
wys$wietlane, jesli ustawiona jest opcja Certyfikat serwera
WWWw.

Wrybierz opcje Od$wiez, aby zaktualizowac¢ certyfikat

z podpisem wiasnym.

Certyfikat serwe- | (Ustawienie to moze by¢ wybrane tylko wtedy, gdy opcja

ra WWw Zabezp. HTTP jest ustawiona na Wlaczone.)

Wyswietlane sg informacje Wystawiony dla, Wystawiony przez
i Okres wazno$ci przechowywane w certyfikacie ustawionym
w projektorze. Informacje te nie s3 wy$wietlane, jesli ustawiona
jest opcja Certyf. podpis. przez siebie.

Wrybierz opcje Czys$¢, aby usungé zapisany certyfikat. SNMP Ustaw na Wlaczone, aby monitorowa¢ projektor przy uzyciu
protokotu SNMP™. W celu monitorowania projektora, nalezy
zainstalowa¢ program zarzgdzania SNMP na komputerze.

™ o Do ustawienia certyfikatéw wykorzystywana jest funkcja Kontroli Protok6t SNMP powinien by¢ zarzadzany przez administratora
sieci. Domy$lne ustawienie to Wylaczone.

Podmenu Funkcja

sieci.
@ "Ustawianie certyfikatow" str.162 TrapIP adres 1/ | Mozna zarejestrowa¢ maksymalnie dwa punkty docelowe
e Cyfrowe certyfikaty mozna takze instalowa¢ w projektorze TrapIPadres2 | powiadamiania putapek SNMP.
z podlaczonego urzadzenia pamieci USB. Jedli jednak certyfikat W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢liczbe z przedziatu od
zostanie zainstalowany zaréwno z pamieci USB, jak i z sieci, moze 0 do 255.
zosta¢ zainstalowany nieprawidlowo. Jednakze nie mozna uzy¢ ponizszych adreséw IP.

127.x.x.x, 192.0.2.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to
liczba z przedziatu od 0 do 255)

Nazwa grupy Ustaw nazwe spotecznoéci SNMP. Mozna wprowadzi¢ do 32
jednobajtowych znakéw alfanumerycznych (mozna uzywac
jedynie symbolu @).
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Menu Zerowanie Menu ECO

Zeruje wszystkie ustawienia sieci. ) L . o . )
Po wykonaniu ustawienn menu ECO, projektor realizuje funkcje oszczedzania

energii. Po wlaczeniu ustawien oszczedzania energii, obok kazdego
podmenu wyswietlana jest ikona liscia.

Obraz
Zuzycie energii Normalna
Syanat Optymaliz. jasnosci Wytaczone
Tryb u$pienia Wtaczone
Ustawienia Czas trybu uspienia 30 min
Timer wyciszenia A/V  Wtaczone
Zaawansow. Tryb gotowosci Komunikacja wy+t.
Wyswietlacz ECO Wtaczone
Siec¢ Zerowanie
ECO
Informacje
Podmenu Funkcja Zerowanie
Wyzerowanie us- | Aby wyzerowac wszystkie ustawienia sieci, wybierz opcje Tak.
tawien siecio- Po wyzerowaniu ustawien sieciowych, ustawienia menu Hasto
wych. zabezpieczen, Hasto administratora i Zarzgdzanie certyfikatami Podmenu Funkcja
zmieniajg si¢ na wartosci domyslne, a certyfikaty s3 usuwane. Zuzycie energii | Mozliwe s3 dwa poziomy jasno$ci lampy. Wybierz ustawienie
Po wyzerowaniu ustawien, zostanie wyswietlone menu ECO, jesli wyswietlany obraz jest zbyt jasny, np. gdy projekcja
Podstawowy. odbywa sie w ciemnym pomieszczeniu lub na matym ekranie. Po

wybraniu ustawienia ECO zuzycie energii jest mniejsze,
a wentylator dziala ciszej.

Po wybraniu Autom., wykrywana jest jasno$¢ otoczenia poprzez
czujnik o$wietlenia i automatycznie regulowana jest jasnos¢
lampy.

Podczas uzytkowania na duzej wysokosci lub w miejscach

wystawionych na dzialanie wysokich temperatur zmiana
ustawien moze nie by¢ mozliwa.
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Podmenu

Funkcja

Optymaliz. jas-
nosci

(Ten element mozna ustawi¢ wylacznie po ustawieniu Zuzycie
energii na Normalna lub Autom.)

Po ustawieniu na Wlaczone, jasno$¢ lampy zostanie
dopasowana do wyswietlanego obrazu. Umozliwia to
zmniejszenie ilo$ci zuzywanej energii, przez obnizenie jasno$ci
lampy zgodnie z wyswietlang sceng.

Ustawienie jest zapisywane dla kazdego trybu koloru.

Tryb uspienia

Ustawienie na Wlaczone, spowoduje automatyczne
zatrzymanie projekcji, przy braku sygnatu na wejsciu i braku
wykonywanych operacji w okre§lonym czasie. Ponadto, jesli

w okreslonym czasie nie zostanie odebrany zaden sygnat wejécia,
lampa zostanie przyciemniona do czasu wylaczenia zasilania. Po
odebraniu sygnatlu wejécia, przywrécony zostanie normalny stan
dzialania projektora.

Czas trybu uspie-
nia

Po ustawieniu Tryb uspienia na Wlaczone, mozna ustawic czas,
po ktérym projektor zostanie automatycznie wyltaczony,
w zakresie 1 do 30 minut.

Timer wyciszenia
AN

Po ustawieniu na Wlaczone, nastapi automatyczne wylaczenie
zasilania, po uptywie 30 minut od czasu wlgczenia wyciszenia A/
V. Ponadto, po wlaczeniu wyciszenia A/V w okre§lonym czasie,
lampa zostanie przyciemniona do czasu wylaczenia zasilania. Po
wylaczeniu wyciszenia A/V, przywrdécony zostanie normalny
stan dziatania projektora.

Podmenu

Funkcja

Tryb gotowosci

W przypadku ustawienia opcji Komunikacja wl., mozna

wykona¢ nastepujace czynnosci, nawet jesli projektor znajduje

sie w trybie gotowosci.

e Monitorowanie i sterowanie projektorem z komputera przez
sie¢

e Wyprowadzanie audio i obrazéw na zewnetrzne urzadzenie
(wytacznie po ustawieniu Wyjécie A/V jest ustawione na
Zawsze)

@ Podczas monitorowania i sterowania projekto-
rem przez bezprzewodowa sie¢ LAN, nalezy us-
tawi¢ Tryb polaczenia na Zaawansowane.

@ Sie¢ - Bezprzewodowasie¢ LAN - Tryb po-
faczenia str.199

Wyséwietlacz ECO | Po ustawieniu na Wlaczone i zmianie jasnoéci lampy
z normalnej na niskg lub z niskiej na normalng, w lewym,
dolnym rogu ekranu projekcji widoczne bedg ikony lisci
wskazujgce stan oszczedzania energii.

Zerowanie Mozna przywroécié wszystkie wartosci regulacji w menu ECO do

warto$ci domyslnych, za wyjatkiem elementu Tryb gotowosci.
Ponizej opisano jak przywréci¢ ustawienia fabryczne wszystkich
pozycji menu.

@ "Menu Zerowanie" str.196

Menu Informacje (Tylko wyswietlacz)

Menu to pozwala na sprawdzenie stanu odbieranych sygnaléw wideo oraz
stanu projektora. Liczba wyswietlanych elementéw menu zalezy od zrodla
odbieranego sygnalu wideo. W zaleznosci od modelu, niektére funkcje sa
niedostepne.
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@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnalu i zmiana Podmenu Funkcja
wy$wietlanego obrazu (Wyszukaj zrodlo)" str.55

Inf. o projekto- |e Czas pracy lampy: Wyswietlanie skumulowanego czasu

rze dziatania lampy *. Gdy osiggnie on poziom alarmowy
Obraz lampy, znaki bed $wietlane w zdéttym kolorze.
Inf. o projektorze ] Py eda Wy Y
Sygnat Wersja e Zrédlo: Wyswietlanie nazwy zrdédia dla urzadzenia, do
Ustawienia ktdrego jest podlaczone urzadzenie aktualnie wyswietlajace
obraz.
Zaawansou. e Sygnal wejsciowy: Wyswietlanie ustawienia dla Sygnal
Sieé wejéciowy w menu Sygnal, zgodnie ze Zrédtem.
ECO e Rozdzielczo$é: Wyswietlanie rozdzielczo$ci.
TeTERE @ o Sygnal wideo: Wyswietlanie ustawien dla Sygnal wideo

w menu Sygnal.

Zerowanie 4 . . . 7 . . . 7.
o Czest. od$wiezania: Wyswietlanie czestotliwosci

odéwiezania”.

¢ Info synchronizacji: Wyswietlanie informacji o sygnale
obrazu. Moga one by¢ potrzebne, gdy projektor bedzie
wymagal naprawy.

e Status: Wyswietlanie informacji o bledach, ktére wystapily
w projektorze. Moga one by¢ potrzebne, gdy projektor
bedzie wymagal naprawy.

e Numer seryjny: Wyswietlanie numeru seryjnego
projektora.

e Event ID: Wyswietlanie problemoéw, ktére wystapily
w projektorze z wykorzystaniem Event ID, gdy projektor
i komputer s3 polaczone przez sie¢. Sprawdz nastepujaca
strone w celu uzyskania szczegdtowych informacji
dotyczacych Event ID.
@ "Informacje o opcji Event ID" str.240

Wersja Main, Main2: Wyswietlanie informacji o wersji
oprogramowania sprzetowego projektora.

* Catkowity skumulowany czas dzialania, przez pierwsze 10 godzin, bedzie
wyswietlany jako "OH". Czas réwny lub dluzszy niz 10 godzin bedzie wyswietlany
jako "10H", "11H" itd.
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Menu Zerowanie

Obraz
Zerowanie catkowite

Svanat Zerowanie czasu lampy

Ustawienia

Zaawansow.

Sieé

ECO

Informacje

Zerowanie &

Podmenu Funkcja
Zerowanie cat- Mozesz przywrdci¢ ustawienia domyslne wszystkich elementow
kowite w menu Konfiguracja.

Nastepujace pozycje nie zerujg si¢ do wartosci domyslnych:
Sygnatl wej$ciowy, Powigksz, Przesuniecie obrazu, Logo
uzytkownika, wszystkie pozycje menu Sie¢, Czas pracy lampy,
Jezyk i Haslo.

Zerowanie czasu | Zeruje catkowitg liczbe godzin pracy lampy. Nalezy wyzerowacd
lampy ten licznik po wymianie lampy.




Wykonywanie konfiguracji wsadowej dla wielu projektoréw

Po ustawieniu menu Konfiguracja dla jednego projektora, mozna je
wykorzysta¢ do wykonania konfiguracji wsadowej dla wielu projektoréw
(funkcja konfiguracji wsadowej).

Wybierz jedng z nastepujacych metod.

¢ Konfiguracja z wykorzystaniem pamieci USB.
e Konfiguracja z uzyciem EasyMP Network Updater.
Dalsze, szczegdtowe informacje, zawiera Przewodnik instalacji.

@ Przewodnik instalacji



TOP

Rozwigzywanie problemoéw

Ten rozdzial opisuje, jak identyfikowa¢ problemy i co zrobi¢, gdy problem zostanie znaleziony.



Korzystanie z Pomocy

W przypadku wystapienia problemu z projektorem mozna wyswietli¢ ekran

B Potwierdz wybbr.
pomocy, naciskajac przycisk Help. Problem mozna rozwigza¢ odpowiadajac

na pytania.

Nacisnij przycisk [Help].
Zostanie wyswietlony ekran Pomoc.
Korzystanie z pilota

A/VMute  Split Freeze

H/V
el es =
A Help
W)« (Bt » (o) (40
EPSON l

a Wybierz element menu.

[Pomoc]

QObraz jest maty. &

Obraz jest wyswietlany jako trapezoid.
Odciefi koloru jest nietypowy.
Nie widac filmu.

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

Menu

Esc H/V

Esc

Al

f) @\ )G [

Za pomoca panelu sterowania

Korzystanie z pilota Za pomoca panelu sterowania

Menu Esc H/V

O) fANGE)
o [

A
User Pointer

O O

Pytania i odpowiedzi sa wyswietlane, jak pokazano na ponizszym
ekranie.

Nacis$nij przycisk [Help], aby zamkna¢ ekran pomocy.

Obraz jest maty.

@) Czv powiekszenie ustawione jest na minimum?
- Zmief rozmiar powiekszenia.
Powieksz. &

@) Czy projektor jest zbyt blisko ekranu?
-Odsun projektor od ekranu.

@ Jesli funkcja Pomoc nie pomogta rozwigzaé problemu, patrz
ponizej.

@ "Rozwigzywanie Problemow" str.217



Rozwigzywanie Probleméw

Jesli wystapil problem z projektorem, najpierw sprawdz stan wskaznikéw projektora i zapoznaj si¢ z rozdzialem "Odczytywanie stanu wskaznikow".
Patrz ponizej, jesli wskazniki nie wskazuja jasno problemu.

@ "Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowal rozwigzania" str.222

Odczytywanie Stanu Wskaznikéw

Projektor jest wyposazony w nastepujace cztery wskazniki. Kolor i podswietlenie wskaznikéw wskazujg stan dziatania projektora.

4 N
)
status o) | (D) | | U
—J -j@:-g)/l_amp
1@\Temp

@) Wskaznik zasilania Wskazuja stan projektora.
@ Wskaznik stanu Wskazuja stan projektora.
@ Wskaznik lampy Pokazujg stan lampy projekcyjnej.
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@ Wskaznik temperatury

Wskazujg stan temperatury wewnetrznej.

Wskazniki

Zasilanie

Status

Status

Opis

stale

@ Niebieskie -

O Wylaczone

Stan gotowosci

Projektor jest podtaczony do zasilania. Po naci$nieciu przycisku zasilania w tym stanie [(D], rozpocznie sie
projekcja.

Stan monitorowania sieci

Projektor jest monitorowany i sterowany przez sie¢ (po ustawieniu Tryb gotowosci na Komunikacja wi.).
Po odlaczeniu, a nastepnie ponownym podlaczeniu przewodu zasilajacego w tym stanie, wskaznik zasilania
zacznie miga¢ niebieskim §wiatlem.

stale

@ Niebieskie -

@ Niebieskie -

migajace

Stan rozgrzewania

Jest to stan w jakim znajduje si¢ projektor zaraz po jego wiaczeniu. Rozgrzewanie trwa okoto 30 sekund od
wljczenia lampy. W tym stanie nie mozna wylaczy¢ projektora, nawet przyciskiem zasilania [].

Stan chlodzenia

Jest to stan w jakim znajduje si¢ projektor zaraz po jego wylaczeniu. W tym stanie wylaczone sa wszystkie
przyciski.

stale

@ Niebieskie -

@ Niebieskie -

state

Stan normalny

Projekcja projektora.

Zapoznaj si¢ z ponizsza tabelg, aby uzyska¢ informacje na temat stanu wskaznikéw oraz rozwigzywania problemow.

Jesli wskazniki sg wylaczone, sprawdz czy przewdd zasilania jest prawidlowo podlaczony i czy energia elektryczna jest prawidlowo dostarczana.

Czasami po odlaczeniu przewodu zasilajagcego, wskaznik zasilania [O] $wieci jeszcze przez pewien czas, ale nie oznacza to usterki.

Wskazniki Przyczyna Sposdb usuniecia problemu lub stan
Zasilanie Status Lampa Tempera-
tura
R e Blad wewnetrzny | Przestan korzystaé z projektora, odiacz wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego
o 4B s O : . . . o
S ' ) i skontaktuj sie ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym
Wylgczone N1e!31e§k1e - Pomaranj Wylgczone w dokumencie Projektor Epson — lista adresow.
migajgce czowe - mi- @ Projektor Epson — lista adresow
gajace
0 e 0 @ Blad wentylatora | Przestan korzystal z projektora, odtacz wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego
o o Blad czujnika i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym
Wylgczone Nlel.)1e§k1e - | Wylaczone | Pomar an- w dokumencie Projektor Epson — lista adresow.
migajace czowe - mi- @ Projektor Epson — lista adresow
gajace
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Wskazniki Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan
Zasilanie Status Lampa Tempera-
tura
0 KX 0 e Temp. za wysoka | Lampa automatycznie wylgcza sie i projekcja zostaje wstrzymana. Odczekaj okolo pieciu minut. Po
(Przegrzewanie) okoto pieciu minutach projektor przejdzie w stan gotowosci, mozna teraz sprawdzi¢ dwa nastepujace
Wrylaczone | Niebieskie - | Wylaczone | Pomaran- punkty.
migajace czowe - stale

o Sprawd?, czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora nie s3 zablokowane i czy projektor nie
przylega do $ciany.
o Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczys$¢ go lub wymien.
@ "Czyszczenie filtra powietrza" str.244, "Wymiana filtra powietrza" str.251
Jesli btad nadal wystepuje, przestan korzysta¢ z projektora, odlacz wtyczke przewodu zasilajacego
z gniazda elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym
adresem wymienionym na liScie Projektor Epson — lista adresow.
@ Projektor Epson — lista adresow

Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1500 metréw n.p.m., ustaw opcj¢ Tryb duzej
wysokosci na warto$¢ Wlaczone.
@ Zaawansow. - Dzialanie - Tryb duzej wysokosci str.187

0 L = 0 Bfad lampy Sprawdz nastepujace dwa punkty.
S Awaria lampy ¢ Wyjmij lampe i sprawdz, czy nie jest peknieta.

Wylaczone | Niebieskie - | Pomaran- | Wylaczone @ "Wymiana lampy” str.247

migajace czowe - state
833 o Wyczyéé filtr powietrza.

@ "Czyszczenie filtra powietrza" str.244

Jesli lampa nie jest peknieta: W16z lampe z powrotem i wlacz zasilanie.

Jesli blad nadal wystepuje: Przestan korzystaé z projektora, odlacz wtyczke przewodu zasilajacego
z gniazda elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym
adresem wymienionym w Projektor Epson — lista adresow.

@ Projektor Epson — lista adresow

Jeslilampa jest peknieta: Skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym
adresem wymienionym w Projektor Epson — lista adreséw. (Do momentu wymiany lampy nie
mozna wy$wietla¢ obrazéw.)

@ Projektor Epson — lista adresow

Jesli projektor jest uzywany na wysokos$ci powyzej 1500 metréw n.p.m., ustaw opcje Tryb duzej
wysokosci na warto$¢ Wlaczone.

@ Zaawansow. - Dzialanie - Tryb duzej wysokosci str.187




Rozwigzywanie Probleméw

Wskazniki Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan
Zasilanie Status Lampa Tempera-
tura
Otw. ostone lampy | Sprawdz, czy lampa i pokrywa lampy sg pewnie zainstalowane.
Jesli lampa lub pokrywa lampy nie zostang prawidlowo zainstalowane, lampa nie wlaczy sie.
@ "Wymiana lampy" str.247
P o Ry Blad Auto Iris Przestan korzystac z projektora, odtacz wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego
O w0 B d B . o - \ 1 -
S o o i skontaktuj si¢ ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym
Wytaczone Nlel.’le.Skle - Pomaranj Pomar an- w dokumencie Projektor Epson — lista adreséw.
migajace cZowe - mi- | czowe - mi- @ Projektor Epson — lista adreséw
gajace gajace
0 = o e Bt. zasil.
Wrylaczone | Niebieskie - | Pomaran- Pomaran-
migajace | czowe - stale | czowe - stale
e o o T Ostrzez. wys. temp. | (To nie jest usterka. Jednakze, jesli temperatura wzrosnie ponownie zbyt wysoko, projektor wylaczy
sie automatycznie.)
Niebieskie - | Wskazanie | Wskazanie Pomaran- oS , . . . . .
o ) ) ) prawdz, czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora nie sg zablokowane i czy projektor nie
migajace zalezne od zalezne od | czowe - mi- przylega do écian
stanu stanu gajace Y v
o Jedli filtr powietrza jest zatkany, wyczy$¢ go lub wymien.
@ "Czyszczenie filtra powietrza" str.244, "Wymiana filtra powietrza" str.251
. o = o Wymien lampe Ntaleiy ja wymilenic’ na nowa lampe.
@ "Wymi " str.247
Niebieskie - | Wskazanie Pomaran- Wskazanie . Y.mlana ampy st o o L L,
migajace salesne od | czowe - mi- | zaleine od Uzywanie lamp}.f po upfynu;.a.u okresu jej eksploatacji zwieksza ryzyko wybuchu lampy. Wymien
) lampe na nowg jak najszybcie;.
stanu gajace stanu
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Wskazniki Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan
Zasilanie Status Lampa Tempera-
tura
0 5 o e Btad wykrywania | Emitowane sg dzwigki i wyswietlany jest komunikat "Usun wszelkie przeszkody zakldcajace obszar
e przeszkody projekcji." Jezeli nie zostanie podjete zadne dzialanie, projektor automatycznie si¢ wylaczy. Sprawdz
Wrylaczone | Niebieskie - | Pomaran- Pomaran- nastepujace dwa punkty.

migajace | czowe - state | czowe - stale e Sprawd?, czy nie ma przeszkdd zaslaniajacych okno projekeji. Usun wszelkie przeszkody.

e Jezeli nie ma zadnych przeszkdd, przeczy$¢ czujnik przeszkod.
@ "Czyszczenie czujnika przeszkod" str.243
Jesli btad nadal wystepuje: Przestan korzystac z projektora, odlacz wtyczke przewodu zasilajacego

z gniazda elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym
adresem wymienionym w Projektor Epson — lista adresow.

@ Projektor Epson — lista adresow

e Jedli projektor nie dziata prawidlowo, pomimo ze wszystkie wskazniki dzialajg normalnie, patrz ponize;j.
@ "Gdy stan wskaznikéw nie zasugerowal rozwigzania" str.222
o Jedli stan wskaznikéw nie zostal wymieniony w tej tabeli, przestan korzysta¢ z projektora, odlacz wtyczke przewodu zasilajacego z gniazda elektrycznego
i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w Projektor Epson — lista adreséw.
@ Projektor Epson — lista adreséw
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T . ¢ Obraz jest za ciemn -
Gdy stan wskaznikow nie zasugerowat ! Y tr.229
rozwigzania
Jesli wystepuje jakikolwiek z nastepujacych probleméw i wskazniki nie Problemy podczas rozpoczynania projekeji
sugerujg rozwigzania, przejdz na stron¢ poswiecong danemu problemowi. e Projektor nie wlacza sie -
Problemy zwigzane z obrazem str.230
¢ Brak obrazu - S .
Projekcja nie uruchamia sig, catkowicie czarny obszar projekcji | str.223 Problemy z funkcjami interaktywnymi
¢ Obrazy ruchome nie sa wyswietlane (tylko ruchoma cze$¢ obrazu | @ * Nie mozna rysowac na ekranie projekcji -
zmienia kolor na czarny) str.224 str.231
Rucho,m.e obrazy odtwarzane z komputera sg czarne, a obrazy nie e Po podlgczeniu komputera, nie mozna obstugiwaé komputera -
s3 wy$wietlane z ekranu projekcji str.231
* Projekcja zatrzymuje si¢ samoczynnie - o Wyswietlany jest komunikat "Wystapil blad funkcji Easy -
str.225 Interactive Function." str.232
* Wyswietlany jest komunikat "Nieobstugiwane" - e Nie dziala prawidlowo mysz komputera -
str.225
str.232
* Wyswietlany jest komunikat "Brak sygnatu” g e Nie dziala pi6ro interaktywne -
str.225 str.232
* Obrazy s3 rozmyte, nieostre lub znieksztalcone - e Wolny czas reakgji dla piéra interaktywnego (tylko podczas -
str.226 projekcji USB Display) str.233
¢ Na obrazie pojawiajg si¢ zaklécenia lub znieksztalcenia - o Nie mozna prawidlowo wykonywa¢ operacji dotykowych -
str.227 (wylacznie EB-1430Wi) str.233
* Miga kursor myszy (wylacznie podczas projekcji USB Display) g ¢ Podczas recznej kalibracji, kropka przesuwa si¢ automatycznie lub | @
str.227 nie przesuwa si¢ do nastepnej pozycji str.234
* Obraz jest obcigty (duzy) lub jest maty, ma nieprawidlowy g e Nie mozna polaczy¢ si¢ z trybem tablicy udostepnionego -
wspolczynnik ksztaltu lub zostal odwrécony str.228 projektora str.234
Tylko czg$¢ obrazu jest wyswietlana, lub nie jest prawidtowa - - - - — -
proporcja wysokosci i szerokoéci obrazu ¢ Nie mozna ogladac¢ udostepnionych tresci rysunkow -
str.234
¢ Niewlasciwe kolory obrazu - - - — - -
Caly obraz jest wyswietlany w odcieniach koloru purpurowego | str.229 * Nie mozna zap 15ac ekranu d.la trybu Udostepniana tablica -
lub zielonego, obrazy sg czarno-biate lub kolory matowe w przegladarce internetowej str.235
¢ Nie mozna wykonywac operacji podczas przechwytywania, -
drukowania lub zapisywania str.235
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¢ Nie mozna prawidlowo wklei¢ przechwyconego wyswietlanego - e Zakldécenia dzwieku (tylko podczas projekcji USB Display) -
ekranu str.235 str.237

¢ Nie mozna normalnie drukowa¢ - e Pilot nie dziala -
str.235 str.237

¢ Nie mozna normalnie skanowa¢ - e Chce zmieni¢ jezyk komunikatéw i menu -
str.236 str.238

¢ Niezsynchronizowane ustawienia czasu, nieprawidlowe - ¢ Niepowodzenie ustawienia uwierzytelnienia bezprzewodowej -
ustawienia pamieci wewnetrznej str.236 sieci LAN str.238

¢ Nie mozna zmieni¢ zrodla - ¢ Nieodbierana poczta, nawet gdy w projektorze wystapil blad -
str.236 str.238

¢ Wyswietlany jest komunikat "Bateria zegara niedlugo sie¢ -
Inne problemy wyczerpie.". str.239

« Brak déwieku lub déwiek jest bardzo staby - J Nle moZna zmienic ustawien przy uzyciu przegladarki

str.236 internetowe;j str.239

Problemy zwigzane z obrazem

Brak obrazu

Sprawdz

Rozwiagzanie

Czy zostal naciéniety przycisk zasilania []? Naciénij przycisk zasilania [], aby wiaczy¢ zasilanie.

Czy wszystkie wskazniki sg wylaczone? Przewéd zasilania nie jest prawidtowo podlaczony lub energia elektryczna nie jest dostarczana.
Podlacz prawidlowo przewéd zasilania projektora.
@ "Od montazu do projekcji" str.54

Sprawdz wytacznik zasilania i upewnij sig, ze energia elektryczna jest dostarczana.

Czy wlaczona jest funkcja Wycisz A/V? Naci$nij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby wylaczy¢ funkcje Wycisz A/V.

@ "Tymczasowe ukrycie dzwigku i obrazu (Wycisz A/V)" str.146

Czy ustawienia menu Konfiguracja sa poprawne? Zeruje wszystkie ustawienia.

@ Menu Zerowanie - Zerowanie calkowite str.213
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy obraz, ktéry ma by¢ wyswietlany jest calkowicie czarny?
(Tylko podczas projekcji obrazu z komputera)

Niektdre obrazy, jak na przyklad wygaszacze ekranu, moga by¢ catkowicie czarne.

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa prawidlowe?
(Tylko podczas projekeji obrazu ze zrédta video)

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podtaczonego urzadzenia.
@ Sygnal - Sygnal wideo str.184

Czy przewod USB zostal prawidtowo podlaczony?
(W przypadku projekcji USB Display)

Sprawdz, czy przew6d USB jest wlasciwie podtaczony. Podiacz go ponownie, jeslinie jest podtaczony lub jest podtaczony
nieprawidlowo.

Czy program Windows Media Center jest wyswietlany na pelnym
ekranie?

(W przypadku projekeji przy uzyciu USB Display lub polaczenia
sieciowego)

Gdy program Windows Media Center jest wyswietlany na pelnym ekranie, projekcja przy uzyciu USB Display lub
polaczenia sieciowego jest niemozliwa. Zmniejsz rozmiar ekranu.

Czy wyswietlona jest aplikacja korzystajgca z funkeji DirectX
systemu Windows?

(W przypadku projekgji przy uzyciu USB Display lub polaczenia
sieciowego)

Aplikacje korzystajace z funkeji DirectX systemu Windows moga nie wys$wietla¢ obrazéw prawidtowo.

Obrazy ruchome nie sa wyswietlane (tylko ruchoma czes¢ obrazu zmienia kolor na czarny)

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy sygnat obrazu z komputera jest wysytany na wyswietlacz LCD
lub monitor?

(Tylko podczas projekeji obrazu z komputera przeno$nego lub
komputera z wbudowanym ekranem LCD)

Zmien sygnal wideo z komputera tak, by byt wysylany tylko na wyjscie zewnetrzne. Sprawdz instrukcje obstugi
komputera lub skontaktuj sie z producentem komputera.

Czy tre$¢ obrazu ruchomego, ktory ma by¢ wyswietlony, jest
chroniona prawami autorskimi?

W projektorze moga wystapi¢ problemy z wyswietlaniem chronionych prawami autorskimi ruchomych obrazoéw, ktére
sg odtwarzane na komputerze. Szczegdlowe informacje znajduja sie w przewodniku uzytkownika dostarczonym razem
z odtwarzaczem.
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Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy Tryb u$pienia lub Timer wyciszenia A/V jest ustawiony na
Wlaczone?

Po ustawieniu dowolnej z tych pozycji na Wlaczone, zasilanie zostanie wylaczone automatycznie, w nastepujacych

sytuacjach.

e Po ustawieniu Tryb uépienia na Wlaczone: Jedli przez okreslony czas nie bedzie odbierany zaden sygnat wejéciainie
zostanie wykonana zadna czynno$¢.

¢ Po ustawieniu Timer wyciszenia A/V na Wlaczone: Po uplywie okoto 30 minut od wlaczenia wyciszenia A/V.

Aby zapobiec automatycznemu wylaczeniu projektora, dla kazde ustawienie nalezy ustawi¢ na Wylaczone.

@ ECO - Tryb u$pienia, Timer wyciszenia A/V str.210

Czy komputer dziala w trybie oszcz¢dzania energii?

Jesli komputer dziata w trybie oszczedzania energii i przez okreslony czas nie zostanie wykonana zadna czynno$¢, obraz
moze znikngé. Wykonaj operacje na komputerze, aby ponownie wyswietli¢ obraz.

Wyswietlany jest komunikat "Nieobstugiwane"

Sprawdz

Rozwiagzanie

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sg prawidlowe?
(Tylko podczas projekeji obrazu ze zrédla video)

Zmien ustawienia w zalezno$ci od wlasciwosci sygnatu z podtaczonego urzadzenia.
@ Sygnal - Sygnal wideo str.184

Czy rozdzielczoé¢ sygnatu obrazu oraz czestotliwo$¢ odswiezania sa
odpowiednie dla biezacego trybu?

(Tylko podczas projekeji obrazu z komputera)

Przeczytaj w dokumentacji dostarczonej z komputerem, w jaki sposdb zmieni¢ rozdzielczo$¢ sygnatu obrazu oraz
szybkosé¢ od$wiezania sygnalu wyjsciowego komputera.
@ "Obslugiwane " str.258

Wyswietlany jest komunikat "Brak sygnatu"

Sprawdz

Rozwiagzanie

Czy kable sg wlasciwie podtaczone?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekgji sa starannie podlaczone.
@ "Od montazu do projekgji" str.54

Czy wybrano prawidiowe gniazdo?

Zmien obraz, naciskajac przycisk [Source Search] na pilocie, panelu sterowania lub urzadzeniu Control Pad.
@ "Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnatu i zmiana wyswietlanego obrazu (Wyszukaj zrédlo)" str.55

Czy wlaczone jest zasilanie podlaczonego komputera albo zrédia
sygnatu wideo?

Wiacz zasilanie urzadzenia.
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy sygnat jest wysylany do projektora?
(Tylko podczas projekeji obrazu z komputera przenosnego lub
komputera z wbudowanym ekranem LCD)

Jesli sygnat obrazu jest wysytany jedynie do monitora LCD komputera lub monitora dodatkowego, zmien ustawienie,
aby sygnal byl wysytany takze do urzadzenia zewnetrznego. W niektérych modelach komputerdéw, gdy sygnaty obrazéw
sa wysylane na zewnatrz, nie pojawiaja si¢ juz na monitorze LCD lub monitorze dodatkowym.

Jesli podlaczenie jest wykonywane w momencie, gdy zasilanie projektora lub komputera jest wtaczone, klawisz Fn
(klawisz funkcyjny), ktéry zmienia sygnal obrazu komputera na wyjécie zewnetrzne moze nie dziataé. Wylacz projektor
i komputer, a nastepnie wlacz je ponownie.

@ "Od montazu do projekgji" str.54

@ Dokumentacja komputera

Czy komputer dziala w trybie oszcz¢dzania energii?

Jesli komputer dziala w trybie oszczedzania energii i przez okreslony czas nie zostanie wykonana zadna czynno$¢, obraz
moze znikng¢. Wykonaj operacj¢ na komputerze, aby ponownie wyswietli¢ obraz.

Obrazy sa rozmyte, nieostre lub znieksztalcone

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy ostro$¢ jest wyregulowana prawidtowo?

Przesun dzwignie ostro$ci, aby ustawi¢ ostro$¢.
@ "Korygowanie ostrosci" str.65

Czy projektor jest w prawidtowej odleglosci?

Czy odlegto$¢ projektora od ekranu jest wigksza niz odlegto$¢ zalecana?
Ustaw projektor w zalecanej odlegtosci.
@ "Rozmiar Ekranu i Projekeji” str.256

Czy wartos$¢ ustawienia Geometria obrazu nie jest zbyt duza?

Zmniejsz kat projekcji, aby zmniejszy¢ korekcje za pomoca ustawienia Geometria obrazu.
@ "Regulacja pozycji pionowej obrazu (tylko modele wyposazone w nézki)" str.64

Czy Wspoélczynnik ksztattu™ jest prawidtowo ustawiony?

Wspélczynnik ksztaltu wyswietlanego obrazu mozna zmieni¢ stosownie do typu, wspélczynnika wysokosci i szerokosci
oraz rozdzielczosci sygnatéw wejsciowych.

@ "Zmiana wspotczynnika ksztaltu wyswietlanego obrazu" str.70

Czy obiektyw zaparowal?

Jesli projektor jest nagle przeniesiony z zimnego otoczenia do cieptego otoczenia, lub jesli nastapi nagla zmiana
temperatury, na obiektywie moze pojawic sie skroplenie pary wodnej, co moze spowodowac, ze obraz stanie sie
niewyrazny. Umie$¢ monitor w pomieszczeniu projekcji godzine przed uzyciem. Jesli na obiektywie pojawi sie
skroplenie, wylacz projektor i poczekaj az zniknie.
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Na obrazie pojawiaja sie zaklocenia lub znieksztatcenia

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia formatu sygnalu obrazu sg prawidlowe?
(Tylko podczas projekcji obrazu ze zZrédla video)

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnalu z podiaczonego urzadzenia.
@ Sygnal - Sygnal wideo str.184

Czy kable sg wlasciwie podigczone?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekgji sg starannie podlaczone.
@ "Podfgczanie sprzetu” str.34

Czy uzywasz przediuzacza?

Jesli uzywasz przediuzacza, zaktdcenia elektryczne moga mie¢ wptyw na sygnal. Uzyj kabli dostarczonych
z projektorem, aby sprawdzi¢, czy kabel przedluzacza jest przyczyng problemu.

Czy wybrano prawidlows rozdzielczo$¢?
(Tylko podczas projekeji obrazu z komputera)

Zmien ustawienia komputera w taki sposob, aby sygnal wychodzacy byt kompatybilny z tym projektorem.
@ "Obslugiwane " str.258
@ Dokumentacja komputera

Czy ustawienia Synchronizacja® i Traking® sa prawidtowo
wyregulowane?

(Tylko podczas projekcji obrazu z komputera)

Naci$nij przycisk [Auto] na pilocie lub przycisk [ J] na panelu sterowania, aby przeprowadzi¢ automatyczna regulacje.
Jesli nawet po przeprowadzeniu automatycznej regulacji obraz nie jest wyregulowany prawidtowo, mozna sprébowa¢
regulacji w menu Konfiguracja.

@ Menu Sygnal - Traking, Synchronizacja str.184

Czy parametr Rozdzielczo$¢ jest ustawiony na inng warto$¢ niz
Automatycznie?

(tylko podczas projekeji na rozdzielonym ekranie (funkcja Split
Screen)

Obraz moze by¢ zwiniety, jesli Rozdzielczos¢ okreslona w menu Konfiguracja i rzeczywista rozdzielczo$¢
wys$wietlanego obrazu nie sg takie same.

Jesli obraz jest zwiniety, w przypadku parametru Rozdzielczo$¢ nalezy wybraé ustawienie Automatycznie.
@ Sygnal - Rozdzielczo$¢ str.184

Czy wybrano Przenos nalozonego okna?
(W przypadku projekeji USB Display)

Kliknij Wszystkie programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Ustawienia Epson USB Display Ver. x.xx
i odznacz pole wyboru Przenos nalozonego okna.

Miga kursor myszy (wylacznie podczas projekcji USB Display)

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy zaznaczono Zwieksz plynno$¢ ruchu wskaznika myszy?

Kliknij opcje Wszystkie programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Ustawienia Epson USB Display Ver.
X.XX, a nastepnie zaznacz Zwieksz ptynnos¢ ruchu wskaznika myszy. (System Windows 2000 nie obstuguje tej funkcji).
Jezeli zaznaczono to ustawienie w systemie Windows Vista/7 Windows Aero staje si¢ niedostepne.
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Obraz jest obciety (duzy) lub jest maly, ma nieprawidlowy ksztalt lub zostat odwrécony

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy obraz jest wyswietlany z komputera z ekranem
panoramicznym?

(Tylko podczas projekeji obrazu z komputera)

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnalu z podiaczonego urzadzenia.
@ Sygnal - Rozdzielczo$¢ str.184

Czy obraz jest nadal powigkszony za pomocg funkeji E-Zoom?

Nacisnij przycisk [Esc] na pilocie, aby wyltaczy¢ funkcje E-Zoom.
@ "Zwigkszanie czesci obrazu (E-Zoom)" str.148

Czy pozycja obrazu jest wyregulowana prawidiowo?

(Tylko podczas projekeji analogowych sygnatéw RGB z gniazda Computer)

Naci$nij przycisk [Auto] na pilocie lub przycisk [d] na panelu sterowania, aby wyregulowa¢ polozenie.
Potozenie mozna réwniez ustawi¢ w menu Konfiguracja.

@ Sygnal - Pozycja str.184

Czy komputer jest ustawiony na wyswietlanie na dwéch
monitorach?

(Tylko podczas projekcji obrazu z komputera)

Jesli w systemie Windows wlaczono wyswietlanie na dwoch monitorach Panel sterowania - Wlasciwosci ekranu, to
wys$wietlana bedzie tylko okolo potowa obrazu. Aby wyswietli¢ caty obraz na ekranie monitora, wylacz wyswietlanie na
dwdéch monitorach.

@ Dokumentacja sterownika karty graficznej komputera

Czy wybrano prawidtowg rozdzielczos¢?
(Tylko podczas projekcji obrazu z komputera)

Zmien ustawienia komputera w taki sposob, aby sygnat wychodzacy byt kompatybilny z tym projektorem.
@ "Obslugiwane " str.258
@ Dokumentacja komputera

Czy wyregulowano polozenie obrazu po przeprowadzeniu funkcji
Reguluj powieksz. lub Geometria obrazu?

Przeprowadz Przesuniecie obrazu, by wyregulowaé potozenie obrazu po przeprowadzeniu funkcji Reguluj powieksz.
lub Geometria obrazu.

@ "Regulacja potozenia obrazu (Przesuniecie obrazu)" str.63

Czy tryb projekgji jest prawidlowy?

Wybierz jeden z ponizszych trybéw projekcji w zaleznosci od sposobu montazu projektora: Przéd, Przod/Sufit, Tyl,
Tyl/Sufit.

@ Zaawansow. - Projekcja str.187
@ "Metody Instalacji" str.31
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Niewlasciwe kolory obrazu

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia dotyczace sygnalu wejsciowego zgadzaja sie
z wladciwosciami sygnatu odbieranego z podiaczonego urzadzenia?

Zmien nastepujace ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podiaczonego urzadzenia.
e Gdy obraz pochodzi z urzadzenia podlaczonego do gniazda Computer

@ Sygnal - Sygnal wejsciowy str.184
e Gdy obraz pochodzi z urzadzenia podtaczonego do gniazda Video

@ Sygnal - Sygnal wideo str.184

Czy jasnos¢ obrazu jest wyregulowana prawidtowo?

Wyreguluj ustawienie Jasno§¢ w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Jasno$¢ str.182

Czy kable sg wlasciwie podlaczone?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekgji sg starannie podlaczone.
@ "Podfgczanie sprzetu” str.34

Czy kontrast” jest prawidlowo ustawiony?

Wryreguluj ustawienie Kontrast w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Kontrast str.182

Czy wartos¢ ustawienia koloru jest prawidlowa?

Wryreguluj ustawienie Gamma, RGB lub RGBCMY w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Zaawansowane str.182
@ "Regulacja obrazu" str.68

Czy nasycenie koloru i odcien sg prawidtowo wyregulowane?

(Tylko podczas projekeji obrazu ze Zrédta video)

Wyreguluj ustawienia Nasycenie koloru i Odcien w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Nasycenie koloru, Odcien str.182

Obraz jest za ciemny

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy jasnoé¢ obrazu jest prawidtowo ustawiona?

Wryreguluj Jasno$¢ i Zuzycie energii w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Jasno$¢ str.182
@ ECO - Zuzycie energii str.210

Czy kontrast” jest prawidlowo ustawiony?

Wryreguluj ustawienie Kontrast w menu Konfiguracja.
@ Obraz - Kontrast str.182

Czy nalezy wymieni¢ lampe?

Kiedy zbliza si¢ czas wymiany lampy, obraz staje si¢ ciemniejszy, a jako$¢ koloréw ulega pogorszeniu. Wymien lampe na
nows.
@ "Wymiana lampy" str.247
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy projektor jest uzywany na duzej wysokosci lub w miejscu
narazonym na wysokie temperatury?

Jesli projektor jest uzywany na duzej wysokosci lub w miejscu narazonym na wysokie temperatury, obraz moze stac si¢
ciemny. Chociaz nie mozna w takiej sytuacji wprowadzi¢ ustawien pozycji Zuzycie energii, mozna nadal korzysta¢
z projektora.

Problemy podczas rozpoczynania projekgc;ji

Projektor nie wiacza sie

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy zostal naciéniety przycisk zasilania [D]?

Naciénij przycisk zasilania [(D], aby wigczy¢ zasilanie.

Czy wszystkie wskazniki sg wylaczone?

Przewdd zasilania nie jest prawidtowo podlaczony lub energia elektryczna nie jest dostarczana.
Odfgcz przewdd zasilania, a nastepnie podlacz go ponownie.

@ "Od montazu do projekcji" str.54

Sprawdz wytacznik zasilania i upewnij sig, ze energia elektryczna jest dostarczana.

Czy wskazniki wlgczajq si¢ i wylaczajg podczas dotykania przewodu
zasilania?

Prawdopodobnie przewod zasilania ma stabe styki lub moze by¢ uszkodzony. Ponownie wldz przewdd zasilania. Jesli to
nie rozwigzuje problemu, zatrzymaj uzytkowanie projektora, odlacz przewod zasilania od gniazdka elektrycznego

i skontaktuj sie ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w dokumencie
Projektor Epson — lista adresow.

@ Projektor Epson — lista adresow

Czy opcja Blokada dzialania jest ustawiona na warto$¢ Pelna
blokada?

Naciénij przycisk [(O] na pilocie. Aby nie uzywa¢ funkcji Blokada dziatania, zmien warto$¢ ustawienia na
Wylaczone.
@ Ustawienia - Blokada dzialania str.186

Czy zdalny odbiornik jest prawidiowo ustawiony?

Sprawdz ustawienie Odbiornik zdalny w menu Konfiguracja.
@ Ustawienia - Odbiornik zdalny str.186
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Problemy z funkcjami interaktywnymi

Nie mozna rysowac na ekranie projekcji

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy kalibracja piéra zostala przeprowadzona poprawnie?

Przy pierwszym uzyciu pidra interaktywnego upewnij sie, ze wykonano kalibracje, aby projektor prawidlowo
rozpoznawal pozycje pidra.

Prosz¢ ponownie przeprowadzi¢ kalibracje pidra, jezeli zauwazysz jakakolwiek rozbiezno$¢ pozycjonowania.
@ "Kalibracja wykonywana automatycznie" str.78

Czy dla pozycji Tryb Pidro ustawiona jest opcja Interakcja
z komp.?

Ustaw opcje Tryb Pioro na Adnotacje PC Free w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Tryb Pidro str.187

Po podiaczeniu komputera, nie mozna obstugiwaé¢ komputera z ekranu projekgji

Sprawdz

Rozwiagzanie

Czy Zaawansow. zostaly prawidlowo ustawione?

Wykonaj nastepujace ustawienia:

e Ustaw opcje Tryb Pidro na Interakcja z komp. w menu Konfiguracja.

o Ustaw opcje Zaawansow. - USB Type B na Easy Interactive Function lub USB Display/Easy Interactive Function
z poziomu menu Konfiguracja. Podczas uzywania USB Display, ustaw na USB Display/Easy Interactive Function.

@ Zaawansow. - USB Type B str.187

Czy zostal prawidlowo ustawiony Tryb pracy piora?

Dla EB-1420Wi: Podczas uzywania pidr interaktywnych jako myszy, ustaw Tryb pracy pidra na Dw. uzyt./Mysz lub
Jed. uzyt/Mysz w menu Konfiguracja.

Dla EB-1430Wi: Podczas uzywania pior interaktywnych lub palca jak przy uzywaniu myszy, ustaw Tryb pracy piéra
w menu Konfiguracja, zgodnie z systemem operacyjnym podiaczonego komputera.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Tryb pracy pidra str.187

Czy przewod USB zostal prawidtowo podigczony?

Sprawdz polgczenia kabla USB. Bedziesz mogt rozwigzaé problem poprzez odiaczenie i ponowne podlgczenie kabla
USB.

Jezeli korzystasz z notebooka przy wyczerpujacej si¢ baterii, port
USB moze przesta¢ dziatad i nie bedziesz mégl obstugiwaé urzadzen
USB.

Podlacz komputer do zrédla zasilania.




Rozwigzywanie Probleméw

Wyswietlany jest komunikat "Wystapit blad funkcji Easy Interactive Function."

Sprawdz

Rozwigzanie

Wrystapit btad funkcji interaktywnych.

Skontaktuj sie z najblizszym sposréd punktéw, ktérych adresy wymieniono na liscie Projektor Epson — lista
adreséw.

@ Projektor Epson — lista adresow

Nie dziata prawidlowo mysz komputera

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy pidro interaktywne znajduje si¢ na ekranie projekc;ji?

Usun pidro interaktywne z ekranu projekeji lub wylacz je.

Nie dziata pioro interaktywne

Sprawdz

Rozwiazanie

Przeszkoda na drodze sygnatu biegnacego miedzy pidrem
interaktywnym, a projektorem.

Usun przeszkode. Ponadto nie nalezy blokowa¢ drogi sygnatu stojac z przodu ekranu projekcji.

Sygnal interferuje z innymi przedmiotami, takimi jak Zrédta §wiatla,
ktére emituja promieniowanie podczerwone.

W tym samym pomieszczeniu nie nalezy uzywa¢ zadnych pilotéw ani mikrofondéw na podczerwien, poniewaz pidro
interaktywne moze dziala¢ nieprawidtowo. Wytacz interferujacy przedmiot, takimi jak zrédlo $wiatla, ktére emituje
promieniowanie podczerwone.

Bateria jest staba.

Wymien baterieg.

Otoczenie jest zbyt jasne.

Nie pozwol, by mocne $wiatlo padato na ekran projekcyjny lub Odbiornik Easy Interactive Function projektora.

Czy kalibracja piora zostala przeprowadzona poprawnie?

Przy pierwszym uzyciu pidra interaktywnego upewnij sie, Ze wykonano kalibracje, aby projektor prawidtowo
rozpoznawal pozycje piora.

Prosz¢ ponownie przeprowadzi¢ kalibracje pidra, jezeli zauwazysz jakakolwiek rozbiezno$¢ pozycjonowania.
@ "Kalibracja wykonywana automatycznie" str.78

Czy w danym pomieszczeniu uzywanych jest wiele projektorow?

Podczas uzywania pidra interaktywnego w tym samym pomieszczeniu, gdzie znajduje si¢ wiele projektoréw, praca piéra
interaktywnego moze by¢ niestabilna. Podlacz opcjonalny zestaw kabla pilota (ELPKC28). Przy braku opcjonalnego
zestawu kabla pilota, zmien ustawienie Odlegl. projektoréw w menu Konfiguracja.

@ "Podfgczanie wielu projektoréw" str.47
@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Odlegl. projektorow str.187
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Wolny czas reakcji dla piora interaktywnego (tylko podczas projekcji USB Display)

Sprawdz Rozwiazanie
Czy Windows Aero jest wlaczone? Po wlaczeniu Windows Aero, operacje urzadzenia Interactive pen moga by¢ wolne. Wylacz Windows Aero
(Tylko system Windows Vista/7) w uzywanym komputerze.

Kliknij Wszystkie programy - Projektor EPSON - Epson USB Display - Ustawienia Epson USB Display Ver. x.xx,
a nastepnie zaznacz pole wyboru Wylacz interfejs Windows Aero i popraw §ledzenie pidra interaktywnego.

Nie mozna prawidlowo wykonywa¢ operacji dotykowych (wytacznie EB-1430Wi)

Sprawdz Rozwiazanie

Czy modul dotykowy zostat prawidtowo zainstalowany? Modut dotykowy moze nie by¢ prawidlowo zainstalowany. Dalsze, szczegétowe informacje, zawiera dostarczony
Przewodnik instalacji.

@ Przewodnik instalacji

Czy modul dotykowy jest wlaczony? Sprawdz, czy wskaznik na module dotykowym $wieci niebieskim $wiattem. Jesli wskaznik na module dotykowym nie
jest wlaczony, sprawdz, czy Ust. urzadz. dotyk. - Zasilanie jest ustawione na Wlaczone w menu Konfiguracja.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Ust. urzadz. dotyk. - Zasilanie str.187
@ Przewodnik instalacji

Czy wykonano regulacje kata dla modutu dotykowego? Wykonaj regulacje kata dla modutu dotykowego w menu Konfiguracja. Dalsze, szczegélowe informacje, zawiera
dostarczony Przewodnik instalacji.

@ Zaawansow. - Easy Interactive Function - Ust. urzadz. dotyk. - Regulacja kata str.187
@ Przewodnik instalacji

Czy system zostal skalibrowany do operacji dotykowych? Jesli pozycja dotyku i pozycja dotyku na ekranie nie pasuja, wykonaj funkcje Kalibracja dotyku w menu
Konfiguragja.

@ "Kalibracja dla operacji dotykowych wykonywanych przy uzyciu palca” str.83

Czy nie ma zadnych przeszkod, takich jak kable, ktore zakltdcajg Jesli jakiekolwiek przeszkody zakldcaja gniazda dyfuzji lasera lub ekran, projektor nie moze prawidtowo rozpozna¢é
otoczenie modutu dotykowego lub ekranu? polecen dotykowych. Usun wszelkie przeszkody w poblizu modutu dotykowego lub ekranu.




Rozwigzywanie Probleméw

Podczas recznej kalibracji, kropka przesuwa sie automatycznie lub nie przesuwa sie do nastepnej pozycji

Sprawdz

Rozwigzanie

Informacja z ekranu projekcyjnego nie jest prawidlowo odbierana ze
wzgledu na inne przedmioty, takie jak zrédta $wiatta, ktdre emitujg
promieniowanie podczerwone.

Odsuna¢ urzadzenie, takie jak zrodlo $wiata, ktore emituje promieniowanie podczerwone, od projektora lub przesuna¢
projektor z dala od tego urzadzenia.

Informacje z ekranu projekcyjnego mogg nie by¢ prawidlowo
odbierane, jezeli projektor jest zbyt blisko ekranu.

Wykonaj ustawienia w zalecanej odlegtosci projekc;ji.
@ "Rozmiar Ekranu i Projekeji" str.256

Pidro interaktywne jest wytaczone z powodu niestabilnych
warunkow w otoczeniu, takich jak zrédto swiatla, ktére emituje
promieniowanie podczerwone.

Przesun projektor lub wylacz interferujace urzadzenie, takie jak zrodlo $wiatla, ktére emituje promieniowanie
podczerwone.

Nie mozna potaczy¢ sie z trybem tablicy udostepnionego projektora

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy projektor jest podlaczony do sieci?

Aby udostepnic¢ tryb tablicy, nalezy polaczy¢ sie z projektorem w tej samej sieci co projektor docelowy.
@ "Podlgczanie przewodu sieci LAN" str.45
@ "Instalacja modulu bezprzewodowej sieci LAN" str.46

Czy wprowadzony zostal prawidlowy kod PIN?

Po wprowadzeniu nieprawidtowego kodu PIN 10 razy w ciagu 10 minut, nie mozna polaczy¢ si¢ z trybem tablicy przez
trzy minuty. Sprébuj ponownie po trzech minutach.

Nie mozna oglada¢ udostepnionych tresci rysunkow

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy projektor jest podlaczony do sieci?

Aby udostepni¢ tryb tablicy, nalezy polaczy¢ ten projektor z ta sama siecig co projektor docelowy.
@ "Podfgczanie przewodu sieci LAN" str.45
@ "Instalacja modulu bezprzewodowej sieci LAN" str.46

Czy zostalo roztaczone polaczenie sieciowe udostepnione dla trybu
tablicy?

Kliknij przycisk [ @ ] na dolnym pasku narzedzi. Przy prawidfowym potaczeniu z trybem tablicy, wyswietlane sg
L

adres dla polaczenia i przycisk Przerwij udostepnianie tablicy. Jesli wyswietlane sg przycisk Zacznij udostepniac na tej
tablicy i przycisk Polacz z udostepniong tablica, tryb tablicy zostanie rozlaczony. Polacz ponownie.
@ "Udostepnianie zawarto$ci rysunkdw innym urzadzeniom" str.100




Rozwigzywanie Probleméw

Nie mozna zapisa¢ ekranu dla ekranu udostepnianej tablicy w przegladarce internetowej

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy w trybie udostepniania tablicy mozna zapisa¢ okreslong
lokalizacje?

Ekran trybu udost¢pniania tablicy moze zosta¢ zapisany jedynie przez przegladarke internetows, jesli podczas
zapisywania ekrandw tablicy, dla polaczonego projektora zostanie ustawione Rozeslij uczestnikom.

@ "Zapisywanie zawartosci rysunkéw w trybie tablicy” str.96

Nie mozna wykonywac¢ operacji podczas przechwytywania, drukowania lub zapisywania

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy operacje zostaly zmienione przy uzyciu pilota lub urzadzenia
Control Pad podczas wykonywania operacji przy uzyciu pidra
interaktywnego, lub na odwr6t?

Po rozpoczeciu wykonywania operacji przy uzyciu piora interaktywnego, wykonaj wszystkie operacje uzywajac pidra
interaktywnego.

Po rozpoczeciu wykonywania czynnosci przy uzyciu pilota lub urzadzenia Control Pad wszystkie czynnoéci nalezy
wykonywa¢ za pomocg pilota lub urzadzenia Control Pad.

Nie mozna prawidlowo wklei¢ przechwyconego wyswietlanego ekranu

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy wyswietlany obraz jest zabezpieczony?

Zabezpieczonych tresci nie mozna przechwycic.

Nie mozna normalnie drukowac

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy drukarka jest prawidlowo podtaczona?

W przypadku potaczen USB sprawdz, czy gniazdo USB-A projektora jest podlaczone do gniazda USB-A urzadzenia
Control Pad (dla drukarek). W przypadku polaczen sieciowych sprawdz biezace ustawienie na ekranie Ustawienia
tablicy. Nastepnie wykonaj Druk testowy w celu sprawdzenia, czy mozna normalnie drukowac.

Czy sa podlaczone dwie drukarki USB?

Podlaczy¢ mozna tylko jedng drukarke USB.

Czy w drukarce wystapil blad?

Rozpocznij drukowanie i usun blad.
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Nie mozna normalnie skanowac

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy drukarka jest prawidtowo podtaczona?

Jesli drukarka nie jest prawidtowo podlaczona, funkcja skanera nie bedzie dziataé. Ponadto skanery wolnostojace nie sa
obstugiwane.

Czy w drukarce wystapil btad?

Rozpocznij drukowanie i usun blad.
Jesli w drukarce wystapil btad, nie bedzie dziata¢ funkcja skanera drukarki.

Czy podczas skanowania z podajnika ADF, w podajniku ADF
znajdowal si¢ papier?

Przed rozpoczeciem skanowania z podajnika ADF upewnij sie, Ze papier zostal zatadowany.

Niezsynchronizowane ustawienia czasu, nieprawidlowe ustawienia pamieci wewnetrznej

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy ustawiono prawidlowy czas?

Czas nalezy ustawi¢ prawidtowo, aby byl zgodny z ustawieniami zegara i pamieci wewnetrznej dla trybu Tryb tablicy.
@ "Harmonogram ustawien" str.171

Nie mozna zmieni¢ zrodia

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy wykonywane s funkcje Otworz, Skanuj, Zapisz lub Drukuj?

Przetwarzanie moze zaja¢ troche czasu. Podczas przetwarzania nie mozna zmieni¢ zrédla. Aby zmieni¢ zrédlo podczas
przetwarzania, anuluj przetwarzane zadanie.

Inne problemy

Brak dzwieku lub dzwiek jest bardzo staby

Sprawdz

Rozwiazanie

Sprawdz, czy kabel audio/wideo jest dobrze podlaczony do
projektora i zrodla dzwigku.

Odfacz kabel od gniazda wejsciowego audio, a nastepnie podtacz kabel ponownie.
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy poziom dzwieku projektora jest ustawiony na warto$¢
minimalna?

Wyreguluj poziom dzwigku tak, aby byt styszalny.
@ Ustawienia - Glosno$¢ str.186

@ "Regulacja glosnosci" str.68

Czy poziom dzwicku komputera albo Zrédta obrazu jest ustawiony
na warto$¢ minimalng?

Wryreguluj poziom dzwigku tak, aby byt styszalny.

Czy wlaczona jest funkcja Wycisz A/V?

Naci$nij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby wylaczy¢ funkcje Wycisz A/V.
@ "Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz A/V)" str.146

Czy w danych technicznych kabla audio znajduje si¢ pozycja "Bez
rezystancji"?

Gdy uzywasz zakupionego kabla audio, sprawdz, czy jest oznaczony "Bez rezystancji".

Czy do polaczenia uzyto kabla HDMI?

Jesli przy polaczeniu za pomocg kabla HDMI nie jest odtwarzany dzwiek, ustaw podlaczone urzadzenie na wyjscie
PCM.

Czy wybrano Wyjscie dzwieku z projektora?
(W przypadku projekcji USB Display)

Kliknij Wszystkie programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Ustawienia Epson USB Display Ver. x.xx
i zaznacz pole wyboru Wyjscie dZwieku z projektora.

Czy wybrano prawidlowe wejscie audio?

Zaznacz ustawienia Wyjscie audio, Wyj$cie audio HDMI1 i Wyjscie audio HDMI2 w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Ustawienia A/V str.187

Zaklocenia dzwieku (tylko podczas projekcji USB

Display)

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawiona zostala minimalna glo$nos¢ komputera
i maksymalna glo$nos¢ projektora?

Po ustawieniu minimalnej gto$noéci komputera i maksymalnej glosnosci projektora moga wystapi¢ zakliécenia
dzwigku. Zwigksz glo$noé¢ komputera i zmniejsz gto$nosé¢ projektora.
@ Ustawienia - Glosno$¢ str.186

Pilot nie dziata

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy obszar wysylania podczerwieni pilota jest skierowany na
odbiornik zdalny w pracujacym projektorze?

Skieruj pilota w kierunku odbiornika zdalnego podczas pracy projektora.
@ "Zasieg dzialania pilota" str.22

Czy pilot nie jest w zbyt daleko od projektora?

Zasieg dzialania pilota wynosi okoto 6 m.
@ "Zasieg dzialania pilota” str.22




Rozwigzywanie Probleméw

Sprawdz Rozwiazanie
Czy bezposrednie $wiatlo stoneczne lub silne $wiatlo z lampy Ustaw projektor w miejscu, w ktérym nie pada na niego silne $wiatlo. Mozna réwniez wylaczy¢ zdalny odbiornik,
fluorescencyjnej oswietla projektor? przestawiajac na warto$¢ Wylaczone funkcje Odbiornik zdalny w menu Konfiguracja.

@ Ustawienia - Odbiornik zdalny str.186

Czy wybrano prawidtowe ustawienie dla opcji Odbiornik zdalny? | Sprawdz ustawienie Odbiornik zdalny w menu Konfiguracja.
@ Ustawienia - Odbiornik zdalny str.186

Czy baterie sg roztadowane lub zostaly wlozone nieprawidtowo? | Wymien baterie na nowe i wldz je prawidlowo.

@ "Wymiana baterii pilota" str.21

Chce zmieni¢ jezyk komunikatow i menu

Sprawdz Rozwiazanie

Zmien ustawienie Jezyk. Wyreguluj ustawienie Jezyk w menu Konfiguracja.
@ Zaawansow. - Jezyk str.187

Niepowodzenie ustawienia uwierzytelnienia bezprzewodowej sieci LAN

Sprawdz Rozwiagzanie

Czy ustawiono prawidlowy czas? Jesli bezprzewodowa sie¢ LAN ustawiona jest prawidlowo, jednak uwierzytelnienie nie powiedzie si¢, oznacza to,
ze czas moze by¢ ustawiony nieprawidlowo. Sprawdz, czy ustawienia te sg prawidlowe.

@ Zaawansow. - Ustawienia czasu/harmonogramu str.187

Nieodbierana poczta, nawet gdy w projektorze wystapit btad

Sprawdz Rozwiazanie

Czy opcja Tryb gotowosci jest ustawiona na wartos¢ Komunikacja | Jesli chcesz uzywa¢ funkcji Powiadom.o poczta, gdy projektor znajduje si¢ w trybie gotowosci, ustaw opcje
wi.? Komunikacja wl. w pozycji Tryb gotowosci w menu Konfiguracja.

@ ECO - Tryb gotowosci str.210
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Sprawdz

Rozwigzanie

Czy wystapil problem krytyczny i projektor nagle sie zatrzymal?

W przypadku naglego zatrzymania pracy projektora nie jest mozliwe przesylanie wiadomosci e-mail.

Jesli problem nie ustepuje, skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem
wymienionym w dokumencie Projektor Epson — lista adreséw.

@ Projektor Epson — lista adresow

Czy energia elektryczna jest dostarczona do projektora?

Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub zrédio energii dziataja prawidiowo.

Czy opcja Powiadom.o poczta jest prawidtowo ustawiona w menu
Konfiguracja?

Zgodnie z ustawieniami Powiadom.o poczta w menu Konfiguracja, jest wysylany e-mail z powiadomieniem o btedach.
Sprawdz, czy ustawienia te sg prawidtowe.

@ "Menu Ustawienie administr." str.206

Wyswietlany jest komunikat "Bateria zegara niedlugo sie wyczerpie."

Sprawdz

Rozwiazanie

Wyczerpuje si¢ zrodlo zasilania wewnetrznego, ktére utrzymuje
ustawienia zegara.

Skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w Projektor
Epson — lista adreséw.

@ Projektor Epson — lista adreséw

Nie mozna zmieni¢ ustawien przy uzyciu przegladarki internetowe;j

Sprawdz

Rozwiagzanie

Czy ID uzytkownika i hasto s3 prawidlowe?

Jako ID uzytkownika wprowadz "EPSONWEB". Tej warto$ci nie mozna zmieniaé. Wprowadz ID uzytkownika,
nawet je$li ustawienie hasla jest niedostepne.

Wprowadz hasto ustawione w Hasto kontroli sieci. Hasto domyslne to "admin".

Wprowadz nastepujace ustawienia, po przejéciu do menu Ustawienie administr. i ustawieniu Hasto
administratora.

e ID uzytkownika: EPSONADMIN
e Haslo: Ustawienie Hasto administratora




Informacje o opcji Event ID

Sprawdz numery, a nastepnie zastosuj nastepujace $rodki zapobiegawcze. Jesli nie mozesz rozwigza¢ problemu, skontaktuj si¢ ze swoim administratorem sieci,
z lokalnym sprzedawca lub najblizszym punktem wymienionym w dokumencie Projektor Epson — lista adresow.

@ Projektor Epson — lista adresow

EventID Przyczyna Rozwiazanie
0432 Nie mozna uruchomi¢ programu EasyMP Network Projection. Uruchom projektor ponownie.
0435
0434 Niestabilne polgczenie sieciowe. Sprawdz stan polaczenia sieciowego, a po chwili podlacz ponownie po
0482 odczekaniu.
0484
0485
0433 Odtwarzanie przestanych obrazéw jest niemozliwe. Uruchom ponownie program EasyMP Network Projection.
0481 Polaczenie z komputerem zostalo przerwane.
0483 Program EasyMP Network Projection zostal nieoczekiwanie zamkniety. Sprawdz stan polaczenia sieciowego, a nastepnie uruchom projektor
04FE ponownie.
0479 W projektorze wystapil btad systemu. Uruchom projektor ponownie.
04FF
0891 Nie mozna znalez¢ punktu dostepowego o tym samym SSID. Podaj jeden identyfikator SSID dla komputera, punktu dostepowego
i projektora.
0892 Rézne typy uwierzytelniania WPA/WPA2. Sprawdz, czy ustawienia bezpieczenistwa sieci bezprzewodowej LAN sg
0893 Rézne typy szyfrowania WEP/TKIP/AES. prawidiowe.
@ "Menu Zabezpieczenia " str.202
0894 Polgczenie zostato przerwane, poniewaz projektor byt podlaczony do Aby uzyska¢ wiecej informacji, skontaktuj sie z administratorem sieci.
niedozwolonego punktu dostgpowego.
0898 Blad uzyskiwania DHCP. Sprawdz, czy serwer DHCP dziala prawidlowo. Jesli nie korzystasz z funkcji
DHCP, wytacz ustawienie DHCP.
@ "Menu Sie¢" str.196




Informacje o opc¢ji Event ID

Event ID Przyczyna Rozwiazanie

0899 Inne btedy komunikacji Jesli ponowne uruchomienie projektora lub programu EasyMP Network
Projection nie rozwiaze problemu, skontaktuj sie z lokalnym sprzedawcg lub
najblizszym punktem wymienionym w dokumencie Projektor Epson — lista
adreséw.
@ Projektor Epson — lista adresow

089A Typ uwierzytelniania EAP nie jest taki sam. Sprawdz, czy ustawienia bezpieczenistwa sieci bezprzewodowej LAN sa

089B Niepowodzenie uwierzytelniena serwera EAP. prawidlowe. Sprawdz réwniez, czy certyfikat jest zainstalowany prawidlowo.
@ "Menu Zabezpieczenia " str.202

089C Niepowodzenie uwierzytelnienia klienta EAP.

089D Niepowodzenie wymiany klucza.

0BO01 Nie mozna prawidtowo wykry¢ wbudowanej pamieci. Wykonaj polecenie Usun wszystkie dane wewnetrzne. Po prawidlowym
usunieciu pamieci wewnetrznej, podiacz przewdd zasilajacy projektora i wiacz
go. W przypadku nieprawidlowego usuniecia nalezy skontaktowac sie
z lokalnym sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem
dostepnym w dokumencie Projektor Epson — lista adresow.
@ Projektor Epson — lista adresow

OBFF Wrystapit blad funkgji Biala tabula. Uruchom projektor ponownie.
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Konserwacja

Rozdzial ten zawiera informacje o procedurach konserwacji, ktére zapewnig najwyzsza wydajno$¢ projektora przez dlugie lata.



Czyszczenie

Nalezy wyczysci¢ projektor, gdy zabrudzi si¢ lub gdy zmniejszy si¢ jakos¢
wys$wietlanych obrazow.

/\ Przestroga

Przed czyszczeniem, wylacz zasilanie projektora i odlacz kabel zasilajacy.
W przeciwnym razie, moze dojs¢ do porazenia pradem elektrycznym.

Czyszczenie Powierzchni Projektora
Wyczy$¢ powierzchnie projektora przecierajac ja migkka szmatka.

Gdy projektor jest bardzo zabrudzony, nawilz $ciereczke woda z dodatkiem
malej ilosci neutralnego detergentu a nastepnie dobrze ja wycisnij przed
wytarciem powierzchni projektora.

Uwaga

Nie nalezy uzywa¢ lotnych substancji takich jak alkohol, wosk czy
rozpuszczalnik do czyszczenia powierzchni projektora. Ich uzycie moze
wywola¢ uszkodzenia lub odbarwienia obudowy.

Czyszczenie okna wyswietlania

Do czyszczenia okna wyswietlania nalezy uzywacé ogodlnie dostepnych
$ciereczek do czyszczenia okularow.

/\ Ostrzezenie

Nie uzywa¢ pojemnikéw pod ci$nieniem zawierajacych gaz palny do usuwania
pytu i zanieczyszczen z obiektywu. Projektor moze si¢ zapali¢ w wyniku
wysokiej temperatury lampy wewnetrzne;j.

Uwaga

Nie nalezy wyciera¢ obiektywu szorstkim materiatem oraz nalezy chroni¢
obiektyw przed wstrzasami, poniewaz tatwo moze si¢ uszkodzié.

Czyszczenie czujnika przeszkéd

Wyczys$¢ czujnik przeszkdd, po wyswietleniu komunikatu "Usun wszelkie
przeszkody zakldcajace obszar projekcji." i dzwigku ostrzezenia. Do
czyszczenia czujnika przeszkod nalezy uzywac ogdlnie dostepnych Sciereczek
do czyszczenia okularéw.

/\ Ostrzezenie

Do usuniecia pylu i zanieczyszczen z czujnika przeszkdd nie nalezy uzywal
pojemnikéw pod ci$nieniem zawierajacych gaz palny. Projektor moze si¢ zapali¢
w wyniku wysokiej temperatury lampy wewnetrznej.



Czyszczenie

Uwaga

Nie trze¢ czujnika przeszkod z wykorzystaniem chropowatych materialéw, ani
nie naraza¢ czujnika na wstrzasy.

Uszkodzenie powierzchni czujnika moze skutkowa¢ jego nieprawidlowym
dzialaniem.

Czyszczenie filtra powietrza

Wyczys¢ filtr powietrza oraz wlot powietrza, gdy zostanie wyswietlony
nastepujacy komunikat.

"Projektor przegrzewa sie. Sprawdz droznos$¢ otworu wentylacyjnego lub
wymien filtr powietrza."

Uwaga

e Nagromadzenie kurzu na filtrze powietrza moze spowodowaé podwyzszenie
wewnetrznej temperatury projektora, co prowadzi do problemdéw z dzialaniem
ukladu optycznego i skrdcenia jego zywotnosci. Wyczys¢ filtr powietrza
natychmiast po wyswietleniu komunikatu.

e Nie wolno pluka¢ filtra powietrza w wodzie. Nie wolno uzywaé detergentéw
ani rozpuszczalnikdw.

e Podczas uzywania szczotki do czyszczenia, uzyj szczotki z dlugim,miekkim
wlosiem i wycieraj delikatnie. W przypadku zbyt mocnego szczotkowania kurz
moze wnikna¢ do filtra powietrza i nie bedzie mozna go usunagé.

Po wylaczeniu zasilania projektora odtacz przewodd zasilania, gdy
projektor wyda dwa sygnaly dzwiekowe.

Otworz pokrywe filtru powietrza.

Naci$nij zapadki na pokrywie filtru powietrza i otwdrz pokrywe.




B Zatoz filtr powietrza.

Chwy¢ wystep na $rodku filtra powietrza i wyciagnij go na zewnatrz.

a Za pomocy odkurzacza usun kurz z przodu filtra.

B Wyjmij filtr powietrza.
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Czyszczenie

B Zamknij pokrywe filtru powietrza. @ e Jedli ten komunikat jest czesto wyswietlany, nawet po oczyszczeniu
, filtra, nalezy wymieni¢ filtr. Nalezy wlozy¢ nowy filtr powietrza.

@ "Wymiana filtra powietrza" str.251

e Zaleca si¢ czyszczenie tych czeéci przynajmniej raz na trzy miesigce.
Czyszczenie nalezy przeprowadzaé czeéciej, jeSli projektor pracuje
w bardzo zapylonym $rodowisku.




Wymiana Materiatéw Eksploatacyjnych

W niniejszym rozdziale zostal opisany sposéb wymiany baterii w pilocie, e Wskaznik zasilania miga niebieskim $wiatlem, a wskaznik lampy miga
lampy i filtra powietrza. $wiattem pomarafnczowym.
( P )

Wymiana Iampy 5O \ (I) ‘ gourCﬁ
- earc

Okres wymiany lampy

Nalezy wymieni¢ lampe na nows, gdy:

e Wyswietlony zostanie nastepujacy komunikat.
"Nalezy wymieni¢ lampe. Skontaktuj sie ze sprzedawca projektora firmy
Epson lub odwiedz witryn¢ www.epson.com, aby zakupi¢ produkt.”

e Wyswietlany obraz jest coraz ciemniejszy lub jego jakos¢ pogarsza sig.

Komunikat wyswietlany jest przez 30 sekund.



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

Uwaga /\ Ostrzezenie

e Aby zapewni¢ wysoka jasno$¢ i jako$¢ wyswietlanych obrazéw, komunikat
Vo MR ) J N v e Jezeli wymienia si¢ lampe, poniewaz przestala dziala¢, nalezy zalozy¢, ze

o zmianie lampy pojawia sie po nastepujacych okresach.

Kiedy Zuzycie energii jest ustawione na Normalna: Okolo 3900 godzin
Kiedy Zuzycie energii jest ustawione na ECO: Okofo 5900 godzin

@ ECO - Zuzycie energii str.210

Uzywanie lampy po uplynieciu okresu jej eksploatacji zwigksza ryzyko

lampa moze by¢ peknieta. Podczas wymiany lampy w projektorze
zamontowanym na $cianie lub pod sufitem nalezy zawsze przyjmowa¢, ze
lampa jest peknieta i dlatego nalezy sta¢ z boku pokrywy lampy, a nie pod
nig. Nalezy takze delikatnie zdjaé pokrywe lampy. Nalezy zachowa¢
ostrozno$¢ podczas zdejmowania pokrywy lampy, gdyz moga wypas$¢ odpryski

szkfa i by¢ przyczyng skaleczenia lub zranienia. Jedli odpryski szkla dostang

wybuchu lampy. Gdy pojawi si¢ komunikat o koniecznos$ci wymiany lampy,
sie do oczu lub jamy ustnej, nalezy niezwloczne skontaktowaé si¢ z lekarzem.

nalezy bezzwlocznie wymieni¢ lampe na nowg nawet wtedy, gdy jeszcze
dziala. e Lamp nie wolno rozbiera¢ ani przerabia¢. Zainstalowanie zmodyfikowanej lub

rozmontowanej lampy do projektora moze spowodowaé pozar, porazenie

e Nie wigcza¢ kilkakrotnie zasilania zaraz po jego wylaczeniu. Czeste wiaczanie ) !
pradem lub nieszczesliwy wypadek.

i wylaczanie zasilania moze spowodowa¢é skrdcenie czasu uzywalnosci lamp.

e W zaleznosci od indywidualnych parametréw lampy i sposobu jej
uzytkowania lampa moze $wieci¢ stabiej lub przesta¢ dziata¢ przed
pojawieniem sie¢ komunikatu ostrzegawczego. Nalezy mie¢ zawsze
przygotowana lampe zapasowa.

/\ Przestroga

Przed zdjeciem pokrywy lampy poczekaj, az lampa wystarczajaco ostygnie. Jesli
lampa bedzie goraca, mozesz sie oparzy¢ lub spowodowaé inne obrazenia ciata.
Na ostudzenie lampy nalezy poczeka¢ okolo 1 godzine od wylaczenia zasilania
projektora.

e Zalecane jest uzywanie oryginalnych lamp Epson. Uzywanie lamp
nieoryginalnych moze mie¢ wpltyw na jako$¢ projekcji i bezpieczenstwo.
Gwarancja firmy Epson nie obejmuje Zadnych uszkodzen ani awarii
spowodowanych uzywaniem nieoryginalnych lamp.

Po wymianie lampy zalecamy oczyszczenie filtra powietrza.

@ "Czyszczenie filtra powietrza” str.244

n Po wylaczeniu zasilania projektora odtacz przewdd zasilania, gdy
projektor wyda dwa sygnaty dzwiekowe.

a Przed zdjeciem pokrywy lampy w goérnej czeici projektora
poczekaj, az lampa wystarczajaco sie ochtodzi.
Poluzuj $rube¢ mocujacag lampe za pomocy srubokreta krzyzowego lub
Srubokreta dostarczonego z nowa lampa. Nastepnie przesun pokrywe
lampy do przodu i podnies ja.

Jak wymieni¢ lampe

Lampe mozna wymieni¢ rowniez wtedy, gdy projektor jest zawieszony na
$cianie lub pod sufitem.



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

\uj

]
J

ﬂ Wyjmij starg lampe, ciggnac za uchwyt.
Jesli lampa jest peknigta, wymien ja na nowa lub skontaktuj si¢ ze
swoim sprzedawca.

@ Projektor Epson — lista adresow

$ Jezeli projektor jest zamontowany na $cianie lub zawieszony na

suficie i zachodzi potrzeba wymiany lampy, nalezy ostroznie
zdemontowaé pokrywe lampy i przytrzymac reka, aby zapobiec
jej upadkowi.

B Poluzuj dwie $ruby mocujace lampe.



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

B W6z nowa lampe. B Zatoz pokrywe lampy.
Nalezy wprowadzi¢ nowa lampe w odpowiednim kierunku wzdluz
prowadnicy, aby umiesci¢ ja na wlasciwym miejscu, pchnaé ja
zdecydowanym ruchem i wtedy docisng¢ uchwyt. Dokre¢ dwie sruby
mocujgce lampe.

Uwaga

e Sprawdz, czy lampa jest dobrze zainstalowana. Ze wzgledéw bezpieczenstwa
JL ———— N\ lampa wylacza sie automatycznie po zdjeciu pokrywy lampy. Jesli lampa lub
i

pokrywa lampy nie jest prawidlowo wlozona, lampa nie bedzie $wiecic.
e Ten produkt zawiera lampe, w ktorej sktad wchodzi rte¢ (Hg). Dowiedz sie,
\j jakie sa lokalne przepisy dotyczace utylizacji takiego produktu. Nie nalezy
wyrzucaé takiej lampy do zwyklego pojemnika na $mieci.

le=al.

Zerowanie czasu pracy lampy

Projektor posiada funkcje licznika czasu pracy lampy, dzigki ktéremu
powiadamia uzytkownika komunikatem lub wskaznikiem, ze nalezy
wymieni¢ lampe. Po wymianie lampy nalezy wyzerowaé opcji Czas pracy
lampy w menu Konfiguracja.

@ "Menu Zerowanie" str.213



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

@ Licznik Czas pracy lampy nalezy zerowa¢ tylko po wymianie lampy.
W przeciwnym wypadku okres wymiany lampy nie bedzie wskazywany
prawidlowo.

Wymiana filtra powietrza

Okres wymiany filtra powietrza

Jesli komunikat jest czesto wyswietlany, pomimo ze filtr powietrza zostal
oczyszczony, nalezy wymieni¢ filtr.

Jak wymieni¢ filtr powietrza

Mozna wymieni¢ filtr powietrza, nawet gdy projektor jest zawieszony na
$cianie lub pod sufitem.

Po wytaczeniu zasilania projektora odigcz przewdd zasilania, gdy
projektor wyda dwa sygnaty dzwiekowe.

Otwoérz pokrywe filtru powietrza.
Nacis$nij zapadki na pokrywie filtru powietrza i otwérz pokrywe.

Wyjmij filtr powietrza.
Chwy¢ wystep na $rodku filtra powietrza i wyciagnij go na zewnatrz.
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B Zamknij pokrywe filtru powietrza.

a Zatéz nowy filtr powietrza.
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Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

Nalezy utylizowaé zuzyte filtry powietrza zgodnie z miejscowymi
przepisami.
Material ramy: polipropylen
Materiat filtra: polipropylen
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Opcjonalne Akcesoria i Materiaty Eksploatacyjne

Dostepne s3 przedstawione nizej akcesoria i materialy eksploatacyjne. Wspornik sufitowy* ELPMB23
Zakupéw nalezy dokonywaé zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Stosowany do instalacji projektora pod sufitem.
Nastepujaca lista opcjonalnych akcesoriow i materiatéw eksploatacyjnych

obowiazuje od: 2014.04. Dane dotyczace akcesoriéw moga ulec zmianie bez Rurka sufitowa (450 mm)” ELPFP13
weze$niejszego powiadomienia. Rurka sufitowa (700 mm)* ELPFP14

Uzywana podczas instalacji projektora pod wysokim sufitem.
Easy Interactive Pen ELPPNO4A/ELPPNO4B

Akcesoria Opcjonalne Piéra do funkeji interaktywnych. Nie mozna w tym samym czasie uzywaé pidr
interaktywnych z tym samym numerem modelu.

Kamera do dokumentéw ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20 Przedtuzacz piéra interaktywnego ELPPEO1

Stolsorwana do wyswietlania np. ksigzek, dokumentéw dla projektoréw lub Podlgcz do pidra interaktywnego w celu jego wydtuzenia i uzywania jako
slajdow. wskaznika.

Kabel komputerowy ELPKCO02 Wymienne koricowki piéra ELPPS02

(1,8 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin) Wymienne koncéwki pidra interaktywnego.

Kabel kompujce.rowy ELPKCPQ o _ Zestaw okablowania pilota ELPKC28

(3 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin) Uzywane w nastepujacych sytuacjach.

Kabel komputerowy ELPKC10 e Po podlaczeniu projektora do urzadzenia Control Pad

(20 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin) ¢ Po podlaczeniu wielu projektoréw z obstugg funkcji interaktywnej

Przewéd portu D ELPKC22 * Do zawieszenia projektora pod sufitem wymagane sg specjalistyczne umiejetnosci.
(Mini D-Sub 15-stykowy/3 m, do gniazda D) Skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem

Stosuje si¢ do podigczenia do portu D zrddla obrazu. wymienionym w Projektor Epson — lista adresow.

: @ Projektor Epson — lista adreséw
Kabel dla komponentowego sygnatu wideo ELPKC19

(3 m - dla mini D-Sub 15-pin/RCA meskix3)
Shuzy do wyséwietlania Komponent Video.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Materialy Eksploatacyjne

Stuzy do szybkiego nawiazywania polaczenie jeden na jeden miedzy projektorem Modut lampy ELPLP80
a komputerem z systemem Windows. Lampa na wymiane.

Karta sieciowa bezprzewodowa ELPAPOQ7 Filtr powietrza ELPAF40
Uzywana przy polaczeniu z bezprzewodows sieciag LAN. Jest to taki sam produkt, Filtr powietrza na wymiane.

jak modul bezprzewodowej sieci LAN, dostarczony z projektorem.

Interactive Table Mount ELPMB29

Stosowany do instalacji projektora na stole.




Rozmiar Ekranu i Projekgji

I\
286.3mm- -

@ Odlegtos¢ od ekranu

@ Odlegtos¢ pomiedzy projektorem a gorg ekranu (podczas montowania na
$cianie lub pod sufitem albo przy instalacji pionowej)
Odlegtos¢ pomigdzy projektorem a dotem ekranu (podczas umieszczania na
powierzchni, takiej jak biurko)

@ Odlegtos¢ pomiedzy projektorem a dotem ekranu (podczas montowania na
$cianie lub pod sufitem albo przy instalacji pionowej)
Odleglos¢ pomiedzy projektorem a géra ekranu (podczas umieszczania na
powierzchni, takiej jak biurko)

Jednostka: cm

: (1) (2] (3)
Rozmiar ekranu

16:10 Najkrétsza (Szer.) do | Najkrétsza Najkroétsza

Najdtuzsza (Tele) (Szer.) (Szer.)

60" 129x81 35 - 48 9 90
70" 151x94 41 - 56 12 106
80" 172x108 47 - 60 14 122
90" 194x121 53 - 60 17 138
100" 215x135 60* 20 154

* Projekcja z uzyciem opcji Wide (maksymalne powigkszenie).

Jednostka: cm

(1 (2] (3
Rozmiar ekranu4:3 | Najkrétsza (Szer.) do Najkrotsza Najkrotsza
Najdtuzsza (Tele) (Szer.) (Szer.)
53" 108x81 35-48 9 90
60" 122x91 40 -55 11 103
70" 142x107 47 - 60 14 121
80" 163x122 54 - 60 17 139
88" 179x134 59 - 60 20 154
Jednostka: cm
Rozmiar ekranu ° \ ©
16:9 Najkrétsza (Szer.) do | Najkrétsza Najkrétsza
Najdtuzsza (Tele) (Szer.) (Szer.)
59" 131x74 35 - 48 13 87
60" 133x75 36 - 49 14 88
70" 155x87 42 - 58 17 104
80" 177x100 49 - 60 21 120




Rozmiar Ekranu i Projekgji

: (1] (2] (3)
Rozmiar ekranu
16:9 Najkrotsza (Szer.) do Najkrotsza Najkrotsza
Najdtuzsza (Tele) (Szer.) (Szer.)
90" 199x112 55 - 60 24 136
97" 215x121 60” 26 147

* Projekcja z uzyciem opcji Wide (maksymalne powigkszenie).



Obstugiwane

Obstugiwane Rozdzielczosci

Sygnaly komputerowe (analogowy sygnat RGB)

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania Rozdzielczos¢
(Hz) (piksele)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x960
60/75/85 1280x1024
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13” 67 640x480
MAC16” 75 832x624
MAC19” 75 1024x768
59 1024x768
MAC21” 75 1152x870

*1 Zgodny tylko, kiedy zostala wybrana warto$¢ Panorama dla opcji
Rozdzielczo$¢ w menu Konfiguracja.

Obrazy mogg by¢ wyswietlane réwniez w przypadku innych sygnaléw wejsciowych.

Jednak niektére funkcje moga by¢ ograniczone.

Komponent Video

Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania Rozdzielczos¢ (pik-
(Hz) sele)

SDTV (4801) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080

Kompozytowy sygnal wideo

Sygnat Czestotliwos$¢ odswiezania Rozdzielczo$¢ (pik-
(Hz) sele)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576

Wprowadzanie sygnatéw z gniazda HDMI

Sygnat Czestotliwo$¢ od$wiezania Rozdzielczos$¢ (piksele)
(Hz)

VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900




Obstugiwane

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania Rozdzielczosé¢ (piksele)
(Hz)
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+ 60 1680x1050
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

Wprowadzanie sygnatow z gniazda MHL

Sygnat Czestotliwos$¢ od$wiezania Rozdzielczos$¢ (piksele)
(H2)

VGA 60 640x480

SDTV (480i/480p) 60 720x480

SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30 1920x1080
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Ogodlna Charakterystyka Urzadzenia

Nazwa produktu EB-1430Wi EB-1420Wi
Wymiary 367 (szer.) x 155 (wys.) x 375 (gleb.) mm (bez podniesionej czesci)
Rozmiar panelu LCD 0,59" Szer.
Sposéb wyswietlania Aktywna polisilikonowa matryca TFT
Rozdzielczos¢ 1024 000

WXGA (1280 (szer.) x 800 (wys.) pikseli) x 3
Regulacja ostrosci Reczna
Regulacja powiekszenia Cyfrowa (1-1,35)
Lampa Lampa UHE, 245 W, Nr modelu: ELPLP80
Maks. sita dzwieku 16 W
Gtosnik 1
Zasilanie Prad przemienny 100-240 V AC +10% 50/60 Hz 3,8-1,7 A
Pobér mocy wzakresie 100do 120V Podczas pracy: 384 W

Pobdér mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wi.): 2,4 W
Pobér mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wyt.): 0,31 W

w zakresie 220do 240V Podczas pracy: 365 W
Pobér mocy w trybie gotowoséci (Komunikacja wt.): 2,5 W

Pobér mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wyl.): 0,42 W

Wysokos¢ robocza n.p.m. Wysokoé¢ n.p.m. od 0 do 3000 m

Temperatura robocza +o0d 5 do +35°C (bez kondensacji) (wysoko$¢ n.p.m. od 0 do 2286 m)
+0d 5 do +30°C (bez kondensacji) (wysoko$¢ n.p.m. od 2287 do 3000 m)

Temperatura przechowywania -10 do +60°C (bez kondensacji)
Waga Okoto 5,6 kg
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Ztacza

Gniazdo Computer 1 Mini D-Subl15-stykowy (zeniski)

Gniazdo Video 1 RCA pin jack

Gniazdo Audio1 1 Stereo mini jack

Gniazdo Audio2 1 Stereo mini jack

Gniazdo Audio3 1 Stereo mini jack

Gniazdo Audio Out 1 Stereo mini jack

Gniazdo Remote 1 Stereo mini jack

Gniazdo Monitor Out 1 Mini D-Subl15-stykowy (Zenski)

Gniazdo wejscia HDMI1/MHL 1 HDMI (Dzwigk jest obstugiwany wylacznie przez PCM)
Gniazdo HDMI2 1 HDMI (Dzwigk jest obstugiwany wylacznie przez PCM)
Port USB-A* 2 Zacze USB (Typ A)

Port USB-B* 1 Zlacze USB (Typ B)

Gniazdo USB

(do Karta sieciowa 1 ZYacze USB (Typ A)
bezprzewodowa)

Gniazdo LAN 1 RJ-45

Gniazdo RS-232C 1 Mini D-Sub 9-stykowy (meski)

Gniazdo SYNC 2 Stereo mini jack

Gniazdo TCH (Wyfacznie
EB-1430Wi)

Mini DIN 8 pin

* Obstuguje USB 2.0. Jednak prawidlowe dziatanie wszystkich kompatybilnych urzadzen USB nie jest gwarantowane.
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Kat nachylenia

Jesdli uzywany jest projektor, nachylony pod katem wigkszym niz 3°, moze on zosta¢ uszkodzony i moze spowodowaé wypadek.
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W tej sekcji objasniono w skrécie trudniejsze terminy, ktore nie zostaly wyjasnione w tekscie tego podrecznika. Aby uzyskaé wigcej szczegdtdéw, nalezy skorzystaé
z ogllnie dostepnej literatury na dany temat.

Adres bramy Jest to serwer (router) stuzacy do komunikacji poprzez sie¢ (podsie¢) podzielong zgodnie z maska podsieci».
Adres IP Numer identyfikujacy komputer podlaczony do sieci.
AMX Device Discovery AMX Device Discovery jest technologia opracowang przez firm¢ AMX w celu ufatwienia obstugi systeméw AMX na urzadzeniu docelowym.

Firma Epson wprowadzila t¢ technologie w swoich urzadzeniach, zapewniajac ustawienia pozwalajace na wlaczenie funkcji protokotu ("Wtaczone").
Szczegdlowe informacje mozna znalezé w serwisie internetowym firmy AMX.
URL http://www.amx.com/

Czest. odswiezania Swiecgce elementy wy$wietlacza maja takg samg jasno$¢ i kolor przez bardzo krétki czas. Z tego powodu obraz musi by¢ skanowany wiele razy na
sekunde, aby odswiezy¢ $wiecacy element. Liczba od$wiezen na sekunde nazywa sie czestotliwo$cig od$wiezania i jest wyrazana w hercach (Hz).

DHCP Akronim od Dynamic Host Configuration Protocol (protokét dynamicznego konfigurowania weztéw) — protokét ten automatycznie przydziela
Adres IP? dla sprzetu podtaczonego do sieci.

DICOM Akronim od Digital Imaging and Communications in Medicine (obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazéw w medycynie). Miedzynarodowy
standard definiujacy normy zwigzane z obrazami, a takze protokét komunikacyjny stuzacy do przesylania obrazéw medycznych.

HDCP HDCP jest akronimem od High-bandwidth Digital Content Protection. HDCP zapobiega nielegalnemu kopiowaniu i zapewnia ochrong praw
autorskich za pomocg szyfrowania danych cyfrowych przesylanych przez ztacza DVIi HDMI. Poniewaz gniazdo HDMI w niniejszym projektorze
obstuguje HDCP, moze wyswietla¢ obrazy cyfrowe zabezpieczane technologia HDCP. Niemniej jednak projektor moze si¢ okaza¢ niezdolny do
wys$wietlania obrazu chronionego za pomocg zaktualizowanych lub zmodyfikowanych wersji szyfrowania HDCP.

HDTV Skrét od nazwy High-Definition Television, czyli telewizja wysokiej rozdzielczosci, ktéra spelnia nastepujace kryteria.

e Pionowa rozdzielczo$¢ minimum 720p lub 1080i (p = Progresywne®, i = Przeplot»)
e Ekran, ktérego wspétczynnik ksztattu”” wynosi 16:9

Komponent Video Metoda dzielgca sygnat wideo na komponent jasnosci (Y), i komponent jasnoéci bez niebieskiego (Cb lub Pb) oraz komponent jasnosci bez
czerwonego (Cr lub Pr).

Kompozytowy sygnatwideo | Metoda faczaca sygnat wideo w komponent jasnosci i komponent koloru w celu przestania przez pojedynczy kabel.

Kontrast Wzgledna jasnoé¢ jasnych i ciemnych obszaréw obrazu moze by¢ podwyzszona lub obnizona, aby tekst i grafika byty bardziej widoczne lub bardziej
gladkie. Regulacja tej szczegolnej cechy obrazu nazywa sie "regulacjg kontrastu".

Maska podsieci Jest to warto$¢ numeryczna, ktéra definiuje liczbe bitéw uzywanych przez adres sieciowych w podziale sieci (podsie¢) z adresu IP.

MHL Skrét od Mobile High-definition Link, standard polaczen dla urzadzen przenosnych, takich jak smartfony i tablety.

Obrazy mozna przesylac z wysoka jakoscia i wysoka szybkoscig, bez kompresji sygnalu cyfrowego, a takze tadowaé podiaczone urzadzenia.

Progresywne Wyswietla informacje, aby tworzy¢ jeden obraz na raz, wyswietlajac obraz na jednej klatce. Mimo ze liczba linii skanowania jest taka sama, ilo§¢
migotan na obrazach zmniejsza sie, poniewaz iloé¢ informacji zostala podwojona w poréwnaniu do systemu z przeplotem.



http://www.amx.com/
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Przeplot Przesyta informacje potrzebne do utworzenia jednego ekranu wysylajac co druga lini¢, zaczynajac od gory obrazu, kierujac sie ku dotowi.
Prawdopodobienstwo migotania obrazéw jest wieksze, poniewaz jedna klatka jest wyswietlana co druga linie.

SDTV Akronim od Standard Definition Television (telewizja standardowej rozdzielczosci), odnoszacy si¢ do systemoéw standardowej telewizji, ktore nie sa
spetniaja kryteriow HDTV? (telewizji wysokiej rozdzielczosci).

SNMP Akronim od Simple Network Management Protocol (Prosty protokdt zarzadzania sieciowego), czyli protokotu stuzacego do monitorowania
i sterowania urzadzeniami takimi jak routery i komputery podtaczone do TCP/IP.

sRGB Miedzynarodowy standard przedziatéw koloréw stworzony po to, aby kolory odtwarzane przez sprze¢t wideo mogty by¢ tatwo obstugiwane
w komputerowych systemach operacyjnych (OS) i w Internecie. Jesli podlaczone zrédto sygnatu wideo obstuguje tryb sSRGB, zaréwno projektor, jak
i podlaczone zrédlo wideo powinny by¢ ustawione na prace w trybie sRGB.

SSID SSID to dane identyfikacyjne stuzace do pofaczenia z innym urzadzeniem w bezprzewodowej sieci LAN. Komunikacja bezprzewodowa jest mozliwa
pomiedzy urzadzeniami posiadajacymi takie samo SSID.

SVGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 800 (poziomo) x 600 (pionowo) pikseli.

SXGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1280 (poziomo) x 1024 (pionowo) pikseli.

Synchronizacja

Sygnaty otrzymywane z komputera majg okreslong czestotliwos¢. Jesli czestotliwo$¢ projektora nie jest zgodna z tg czestotliwoscia, powstaly obraz
ma zig jako$¢. Proces dopasowywania faz tych sygnalow (wzglednej pozycji grzbietéw i dolin w sygnale) nazywa si¢ synchronizacja. Jedli sygnaly nie sa
zsynchronizowane, na obrazie bedzie widoczne migotanie, nieostro$¢ i poziome zaktécenia.

Traking

Sygnaty otrzymywane z komputera majg okreslong czestotliwos¢. Jesli czestotliwo$¢ projektora nie jest zgodna z tg czestotliwoscia, powstaly obraz
ma z1g jako$¢. Proces dopasowywania czestotliwosci tych sygnatéw (liczba grzbietéw w sygnale) to Traking. Jesli Traking nie jest przeprowadzony
prawidtowo, w sygnale pojawiaja sie szerokie pionowe pasy.

Trap IP adres

Jest to Adres IP® komputera docelowego dla uzywanego w protokole SNMP powiadamiania o biedach.

Tryb Ad hoc

Metoda nawigzywania polaczenia w bezprzewodowej sieci LAN, ktéra umozliwia komunikacje klientow sieci bez korzystania z punktu dostepowego.

Tryb infrastruktury

Metoda nawigzywania polaczenia w bezprzewodowej sieci LAN, w przypadku ktorej urzadzenia komunikujg sie za posrednictwem punktu
dostepowego.

VGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 640 (poziomo) x 480 (pionowo) pikseli.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup zostal wprowadzony przez organizacje Wi-Fi Alliance, jako technologia umozliwiajaca tatwa konfiguracje i zabezpieczenie
bezprzewodowej sieci LAN.

Wspétezynnik ksztattu
obrazu

Proporcja pomiedzy wysokoscig a szerokoécig obrazu. Ekrany o wspoélczynniku 16:9 (poz:pion), np. ekrany HDTV s nazywane ekranami
panoramicznymi. Wspdlczynnik wyswietlacza telewizora SDTV oraz komputera gtéwnego wynosi 4:3.

XGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1024 (poziomo) x 768 (pionowo) pikseli.




Informacje Ogolne

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ powielana,
przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesylana

w zadnej formie za pomoca jakichkolwiek srodkow (elektronicznych, mechanicznych,
fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson
Corporation. Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane

z zadng odpowiedzialnosciag patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych

w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialno$ci za wynikle z tego faktu
szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie bedg odpowiada¢
przed nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz wydatki
poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewlasciwego
uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej
modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem Stanéw
Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z instrukcjami obstugi i konserwacji
urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenialub problemy, ktére wynikaja z zastosowania dodatkowych elementéw lub
materialéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko Epson Corporation jako
Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Tres¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez
weczesniejszego powiadomienia.

Wryglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ si¢ od
wygladu faktycznego.

Ograniczenia dotyczace korzystania z produktu

Jezeli ten produkt jest uzywany w zastosowaniach wymagajacych wysokiego poziomu
niezawodnoéci i bezpieczenstwa, takich jak urzadzenia transportowe zwigzane

z transportem lotniczym, kolejowym, morskim i samochodowym; urzadzenia
zapobiegajace kleskom Zywiotowym; rézne urzadzenia zabezpieczajace; urzadzenia
funkcjonalne i precyzyjne, nalezy rozwazy¢ wykorzystanie w projekcie systemu
rozwigzan odpornych na awarie oraz elementéw nadmiarowych w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i catkowitej niezawodnosci systemu. Poniewaz ten produkt nie jest
przeznaczony do zastosowan wymagajacych bardzo wysokiego poziomu
niezawodno$ci i bezpieczenstwa, takich jak sprzet lotniczy, kluczowy sprzet
komunikacyjny, sprzet kontrolny urzadzen jadrowych oraz sprzet medyczny zwigzany
z bezposrednig opiekg medyczng, po dokltadnym zapoznaniu sie z produktem nalezy
samodzielnie oceni¢ jego przydatnoé¢ do konkretnego zastosowania.

Przepisy ustawy o telegrafii bezprzewodowej

Nastepujace dzialania sg zabronione przez ustawe o telegrafii
bezprzewodowej.

¢ Modyfikowanie i demontaz (w tym anteny)
e Zdejmowanie etykiety zgodnosci

Informacje dotyczace oznaczen

System operacyjny Microsoft® Windows® 2000
System operacyjny Microsoft® Windows® XP
System operacyjny Microsoft® Windows Vista®
System operacyjny Microsoft® Windows® 7
System operacyjny Microsoft® Windows® 8
System operacyjny Microsoft® Windows® 8.1

W tym podreczniku powyzsze systemy operacyjne sg okreslane jako
»Windows 20007, ,Windows XP”, ,Windows Vista”, ,,Windows 77,
»Windows 8” i ,Windows 8.1”. Ponadto, ogdlny termin Windows moze by¢
uzywany w odniesieniu do systemu Windows 2000, Windows XP, Windows
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Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1, natomiast wiele wersji
systemu Windows moze by¢ okreslanych jako na przykltad Windows 2000/
XP/Vista/7/8/8.1, z pomini¢ciem stowa Windows.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

W tej instrukcji powyzsze systemy operacyjne wystepuja pod nazwami:

»Mac OS X 10.3.x7, ,Mac OS X 10.4.x”, ,Mac OS X 10.5x”, ,Mac OS X
10.6.x” oraz ,Mac OS X 10.7.x”, "OS X 10.8x" i "OS X 10.9.x". Ponadto,
ogolnie sg okreslane terminem "OS X", ktéry odnosi si¢ do nich wszystkich.

Uwaga ogdlna:

EPSON i ELPLP to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe SEIKO EPSON
CORPORATION.

Mac, Mac OS i OS X, to znaki towarowe Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i logo Windows, to znaki towarowe
lub zarejestrowane znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
i/lub w innych krajach.

eneloop®, to zastrzezony znak towarowy Panasonic Group.

WPA™, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™, to zastrzezone znaki towarowe Wi-Fi
Alliance.

App Store to znak ustugi Apple Inc.

Google play to znak towarowy Google Inc.

Ten produkt posiada oprogramowanie RSA BSAFE™ firmy RSA Security Inc. RSA to
zastrzezony znak towarowy RSA Security Inc. BSAFE to zastrzezony znak towarowy
RSA Security Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe lub zarejestrowane

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

MHL, logo MHL i Mobile High-Definition Link, to znaki towarowe i/lub zastrzezone
znaki towarowe MHL i LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Znak towarowy PJLink zostal zgtoszony do zastrzezenia lub jest juz zastrzezonym
znakiem towarowym w Japonii, USA oraz w innych krajach i terytoriach.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Crestron i Crestron RoomView to zastrzezone znaki towarowe firmy Crestron
Electronics, Inc.

Wszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym dokumencie stuza wyltacznie do
celow identyfikacyjnych i moga by¢ znakami handlowymi odpowiednich wlascicieli.
Firma Epson nie roéci sobie zadnych praw do tych znakéw.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.



	Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku
	Spis treści
	Wprowadzenie
	Cechy Projektora
	Funkcje interaktywne (Easy Interactive Function)
	Łatwe wykonywanie czynności za pomocą panelu Control Pad
	Jednoczesna projekcja dwóch obrazów (Split Screen)
	Podłączanie do sieci i projekcja obrazów z ekranu komputera

	Nazwy Części i Funkcje
	Przód/Bok
	Góra/Bok
	Interfejs
	Spód
	Zakładanie nóżek (tylko modele z dostarcoznymi nóżkami)

	Panel sterowania
	Pilot
	Wymiana baterii pilota
	Zasięg działania pilota

	Pióro interaktywne
	Wymiana baterii pióra interaktywnego
	Wymiana końcówki pióra interaktywnego

	Pojemnik na pióro
	Control Pad
	Wymiana baterii dla urządzenia Control Pad

	Moduł dotykowy (wyłącznie EB-1430Wi)
	Przód
	Tył



	Przygotowanie projektora
	Instalacja projektora
	Metody Instalacji
	Podczas używania funkcji interaktywnej
	Ustawienia modułu dotykowego (wyłącznie EB-1430Wi)


	Podłączanie sprzętu
	Podłączanie do projektora
	Podłączanie komputera
	Podłączanie smartfona lub tabletu
	Podłączanie źródeł obrazu
	Podłączanie urządzeń USB
	Podłączanie zewnętrznego sprzętu
	Podłączanie przewodu sieci LAN
	Instalacja modułu bezprzewodowej sieci LAN
	Podłączanie wielu projektorów

	Podłączanie do urządzenia Control Pad
	Połączenia przy projekcji z funkcją USB Display i podczas wykonywania operacji myszy z użyciem funkc ...
	Połączenia z użyciem PC Free
	Podłączenie drukarki



	Podstawowe metody projekcji
	Projekcja Obrazów
	Od montażu do projekcji
	Automatyczne wykrywanie odbieranego sygnału i zmiana wyświetlanego obrazu (Wyszukaj źródło)
	Wyświetlanie przy użyciu USB Display
	Niezbędne ustawienia
	Wymagania systemowe
	Pierwsze podłączenie
	Odinstalowywanie


	Dostosowywanie wyświetlanych obrazów
	Korekta zniekształconej geometrii obrazu
	Geometria Pozioma/Pionowa
	Quick Corner

	Regulacja rozmiaru obrazu
	Regulacja położenia obrazu (Przesunięcie obrazu)
	Regulacja pozycji pionowej obrazu (tylko modele wyposażone w nóżki)
	Podnoszenie wysokości obrazu
	Obniżanie wysokości obrazu

	Regulacja pozycji poziomej obrazu (tylko modele wyposażone w nóżki)
	Korygowanie ostrości
	Regulacja głośności
	Regulacja obrazu
	Regulacja Odcień, Nasycenie i Jasność
	Regulacja Gamma

	Wybór jakości projekcji (Wybór Tryb koloru)
	Ustawianie Automat. przesłona
	Zmiana współczynnika kształtu wyświetlanego obrazu
	Metody zmiany
	Zmiana trybu kształtu obrazu



	Używanie funkcji interaktywnych
	Tryby funkcji interaktywnych
	Przygotowanie przed użyciem funkcji interaktywnych
	Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla funkcji interaktywnych
	Używanie piór interaktywnych
	Kalibracja pióra
	Kalibracja wykonywana automatycznie
	Kalibracja wykonywana ręcznie

	Używanie interaktywnych operacji dotykowych palcem (EB-1430Wi)
	Kalibracja dla operacji dotykowych wykonywanych przy użyciu palca
	Zasady bezpieczeństwa dotyczące interaktywnych operacji dotykowych
	Etykiety ostrzegawcze dotyczące lasera


	Rysowanie na ekranie tablicy (Tryb tablicy)
	Uruchamianie trybu tablicy
	Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa dla trybu tablicy

	Pasek narzędzi trybu tablicy
	Dolny pasek narzędzi trybu tablicy
	Wyświetlanie zeskanowanych obrazów w trybie tablicy
	Zgodne typy plików do otwierania w trybie tablicy
	Udostępnianie rysunków utworzonych w trybie tablicy
	Zapisywanie zawartości rysunków w trybie tablicy
	Dostępne formaty pliku w trybie tablicy
	Drukowanie zawartości rysunków w trybie tablicy
	Dostępne polecenia sterowania drukarką w trybie tablicy
	Wysyłanie wiadomości e-mail w trybie tablicy

	Udostępnianie zawartości rysunków innym urządzeniom
	Udostępnienie ekranu tablicy innym urządzeniom
	Przeglądanie udostępnionej zawartości rysunków
	Podłączanie do ekranu tablicy z innych projektorów
	Funkcje dostępne po podłączeniu ekranu tablicy
	Podłączenie do ekranu tablicy z tabletu PC lub z komputera, przez przeglądarkę internetową
	Wymagania łączonej przeglądarki internetowej dla ekranu tablicy
	Pasek narzędziowy do połączeń ekranu tablicy przez przeglądarkę internetową


	Rysuj na wyświetlanym obrazie (Tryb adnotacji)
	Uruchamianie trybu adnotacji
	Pasek narzędziowy trybu adnotacji
	Dolny pasek narzędziowy trybu adnotacji
	Korzystanie z zawartości rysunków w trybie adnotacji
	Zapisywanie zawartości rysunków w trybie adnotacji
	Drukowanie zawartości rysunków w trybie adnotacji


	Sterowanie funkcjami komputera z ekranu projekcji (interaktywny tryb komputera)
	Używanie interaktywnego trybu komputera
	Regulowanie obszaru działania pióra
	Wymagania systemowe sterownika Easy Interactive (dotyczy tylko systemu OS X)
	Instalacja sterownika Easy Interactive Driver w systemie OS X

	Przełączenie trybu interaktywnego
	Sterowanie projektorem z wyświetlanego ekranu
	Wybór ekranu dla urządzenia sieciowego z paska narzędzi sterowania projektorem

	Korzystanie z funkcji interaktywnych poprzez sieć
	Środki ostrożności podczas łączenia z projektorem w innej podsieci

	Wprowadzanie piórem w systemie Windows i Narzędzia pisma odręcznego
	Włączenie funkcji Wprowadzanie piórem i Narzędzia pisma odręcznego
	Korzystanie z funkcji Wprowadzanie piórem i Narzędzia pisma odręcznego

	Używanie funkcji interaktywnej podczas jednoczesnej projekcji dwóch obrazów
	Przełączanie ekranu podziału projekcji
	Używanie interaktywnego trybu komputera na podzielonym ekranie


	Przydatne Funkcje
	Funkcje projekcji
	Jednoczesna projekcja dwóch obrazów (Split Screen)
	Źródła wejścia dla projekcji w trybie Split Screen
	Procedury działania
	Ograniczenia podczas projekcji Split Screen

	Projekcja obrazów zapisanych w urządzeniu pamięci USB (PC Free)
	Specyfikacje dla plików, które można wyświetlać przy użyciu PC Free
	PC Free Przykłady
	Sposoby obsługi programu PC Free
	Wyświetlanie wybranych obrazów lub filmów
	Wyświetlanie plików PDF
	Projekcja kolejnych plików obrazów z foldera w funkcji (Pokaz slajdów)
	Ustawienia wyświetlania pliku obrazu i Pokaz slajdów Ustawienia obsługi

	Tymczasowe ukrycie dźwięku i obrazu (Wycisz A‍/‍V)
	Zatrzymanie obrazu (Zamrożenie)
	Funkcja wskaźnika (Wskaźnik)
	Zwiększanie części obrazu (E-Zoom)
	Używanie pilota do sterowania wskaźnikiem myszy (Mysz bezprze.)
	Zapisywanie Logo Użytkownika
	Zapisywanie wzorca użytkownika

	Funkcje Bezpieczeństwa
	Zarządzanie użytkownikami (Ochrona hasłem)
	Rodzaje funkcji Ochrona hasłem
	Włączanie funkcji Ochrona hasłem
	Wprowadzanie hasła

	Ograniczenie działania (Blokada działania)
	Blokada zabezpieczająca przed kradzieżą
	Instalacja kabla zabezpieczającego


	Monitorowanie i sterowanie
	Informacje o EasyMP Monitor
	Message Broadcasting

	Zmiana ustawień przy użyciu przeglądarki WWW (Kontrola sieci)
	Konfiguracja projektora
	Wyświetlanie ekranu Kontrola sieci
	Wyświetlanie ekranu Web Remote
	Ustawianie certyfikatów
	Tworzenie ksiażki adresowej
	Uwagi o bezpiecznym HTTP
	Lista obsługiwanych certyfikatów

	Wykorzystanie Funkcji Powiadom.o poczta do Zgłaszania Problemów
	Powiadomienie e-mail o błędzie odczytu

	Zarządzanie Przy Użyciu Funkcji SNMP
	Polecenia ESC‍/‍VP21
	Lista poleceń
	Układ kabli

	Informacje PJLink
	Informacje o Crestron RoomView®
	Obsługa projektora z poziomu komputera

	Harmonogram ustawień
	Ustawienie czasu
	Zapisywanie harmonogramu
	Sprawdzenie harmonogramu
	Edycja harmonogramu



	Menu Konfiguracja
	Korzystanie z Menu Konfiguracja
	Lista Funkcji
	Tabela menu konfiguracji
	Menu Sieć

	Menu Obraz
	Menu Sygnał
	Menu Ustawienia
	Menu Zaawansow.
	Pozycje ustawień Easy Interactive Function
	Ekran Ustawienie tablicy

	Menu Sieć
	Uwagi dotyczące używania menu Sieć
	Operacje klawiatury ekranowej
	Menu Podstawowy
	Menu Bezprzewodowa sieć LAN
	Menu Zabezpieczenia
	Menu Sieć LAN kablowa
	Menu Ustawienie administr.
	Menu Zerowanie

	Menu ECO
	Menu Informacje (Tylko wyświetlacz)
	Menu Zerowanie

	Wykonywanie konfiguracji wsadowej dla wielu projektorów

	Rozwiązywanie problemów
	Korzystanie z Pomocy
	Rozwiązywanie Problemów
	Odczytywanie Stanu Wskaźników
	Gdy stan wskaźników nie zasugerował rozwiązania
	Problemy związane z obrazem
	Brak obrazu
	Obrazy ruchome nie są wyświetlane (tylko ruchoma część obrazu zmienia kolor na czarny)
	Projekcja zatrzymuje się samoczynnie
	Wyświetlany jest komunikat Nieobsługiwane
	Wyświetlany jest komunikat Brak sygnału
	Obrazy są rozmyte, nieostre lub zniekształcone
	Na obrazie pojawiają się zakłócenia lub zniekształcenia
	Miga kursor myszy (wyłącznie podczas projekcji USB Display)
	Obraz jest obcięty (duży) lub jest mały, ma nieprawidłowy kształt lub został odwrócony
	Niewłaściwe kolory obrazu
	Obraz jest za ciemny

	Problemy podczas rozpoczynania projekcji
	Projektor nie włącza się

	Problemy z funkcjami interaktywnymi
	Nie można rysować na ekranie projekcji
	Po podłączeniu komputera, nie można obsługiwać komputera z ekranu projekcji
	Wyświetlany jest komunikat Wystąpił błąd funkcji Easy Interactive Function.
	Nie działa prawidłowo mysz komputera
	Nie działa pióro interaktywne
	Wolny czas reakcji dla pióra interaktywnego (tylko podczas projekcji USB Display)
	Nie można prawidłowo wykonywać operacji dotykowych (wyłącznie EB-1430Wi)
	Podczas ręcznej kalibracji, kropka przesuwa się automatycznie lub nie przesuwa się do następnej pozycji
	Nie można połączyć się z trybem tablicy udostępnionego projektora
	Nie można oglądać udostępnionych treści rysunków
	Nie można zapisać ekranu dla ekranu udostępnianej tablicy w przeglądarce internetowej
	Nie można wykonywać operacji podczas przechwytywania, drukowania lub zapisywania
	Nie można prawidłowo wkleić przechwyconego wyświetlanego ekranu
	Nie można normalnie drukować
	Nie można normalnie skanować
	Niezsynchronizowane ustawienia czasu, nieprawidłowe ustawienia pamięci wewnętrznej
	Nie można zmienić źródła

	Inne problemy
	Brak dźwięku lub dźwięk jest bardzo słaby
	Zakłócenia dźwięku (tylko podczas projekcji USB Display)
	Pilot nie działa
	Chcę zmienić język komunikatów i menu
	Niepowodzenie ustawienia uwierzytelnienia bezprzewodowej sieci LAN
	Nieodbierana poczta, nawet gdy w projektorze wystąpił błąd
	Wyświetlany jest komunikat Bateria zegara niedługo się wyczerpie.
	Nie można zmienić ustawień przy użyciu przeglądarki internetowej


	Informacje o opcji Event ID

	Konserwacja
	Czyszczenie
	Czyszczenie Powierzchni Projektora
	Czyszczenie okna wyświetlania
	Czyszczenie czujnika przeszkód
	Czyszczenie filtra powietrza

	Wymiana Materiałów Eksploatacyjnych
	Wymiana lampy
	Okres wymiany lampy
	Jak wymienić lampę
	Zerowanie czasu pracy lampy

	Wymiana filtra powietrza
	Okres wymiany filtra powietrza
	Jak wymienić filtr powietrza



	Dodatek
	Opcjonalne Akcesoria i Materiały Eksploatacyjne
	Akcesoria Opcjonalne
	Materiały Eksploatacyjne

	Rozmiar Ekranu i Projekcji
	Obsługiwane
	Obsługiwane Rozdzielczości
	Sygnały komputerowe (analogowy sygnał RGB)
	Komponent Video
	Kompozytowy sygnał wideo
	Wprowadzanie sygnałów z gniazda HDMI
	Wprowadzanie sygnałów z gniazda MHL


	Dane Techniczne
	Ogólna Charakterystyka Urządzenia

	Wygląd
	Słownik
	Informacje Ogólne
	Przepisy ustawy o telegrafii bezprzewodowej
	Informacje dotyczące oznaczeń
	Uwaga ogólna:



