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Introduktion

Meddelelser

Om denne vejledning

Denne Netverksvejledning er en generel hindbog for produkter med netvaerksfunktioner. Bemeerk folgende, nér du
bruger vejledningen.

J Tilgengelige funktioner og enheder saisom en LCD-skaerm, Wi-Fi/Ethernet-funktioner og scannerfunktioner
kan variere athengig af produkt.

4 Skeermbillederne af LCD-skarmen og den anvendte software i denne vejledning er generelle eksempler.
Menuerne, knappernes navne og skermbillederne kan variere athangig af produkt.

4 Indholdet i denne vejledning og produktspecifikationerne kan aendres uden varsel.

Forsigtig, Vigtigt og Bemaerk

Forsigtig, Vigtigt og Bemerk i denne vejledning er vist herunder og har felgende betydning.

AForsigtig
skal folges omhyggeligt for at undga tilskadekomst.

ED vigrigt
skal folges for at undga beskadigelse af udstyret.

Bemeaerk
indeholder nyttige tip og begreensninger vedrorende betjening af produktet.

Operativsystemversioner

I denne vejledning anvendes folgende forkortelser.
[ Windows 8 refererer til Windows 8 og Windows 8 Pro.

d  Windows 7 refererer til Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional og
Windows 7 Ultimate.

d  Windows Vista refererer til Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition,
Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition og Windows Vista Ultimate Edition.

1 Windows XP refererer til Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition og Windows XP
Professional.
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d  Mac OS X refererer til Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x.

Grundlaeggende om netvaerk

De netverkstilslutningstyper, der er neevnt i denne vejledning, er defineret som folger. Aftheengig af produkt er det er
ikke sikkert, at alle tilslutningstyper er tilgaeengelige.

Wi-Fi (tradlgst) netvaerk

Der er tre typer Wi-Fi-tilslutning; Infrastrukturtilstand (kommunikerer via en router eller et adgangspunkt), Wi-Fi
Direct (kommunikere direkte med enheder uden brug af et adgangspunkt) og Ad hoc.
Infrastrukturtilstand (til kommunikation via adgangspunktet)

I tilstanden Infrastructure mode (Infrastrukturtilst.) kan bade tradlese og kabelforte computere kommunikere
gennem et adgangspunkt (f.eks. en tradles router) og sende data til netveerksinterfacet.
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a. Produkt

b. Tradles router (eller adgangspunkt)

c. Computer med Wi-Fi-interface (indbygget eller tilfojet via USB-/PC-kort etc.)
d. Computer med LAN-port Wi-Fi-interface

e. Ethernet-kabel (hvis du forbinder computeren og den trddlese router direkte)

(f. Internetadgang)

Wi-Fi Direct (Til kommunikation uden brug af et adgangspunkt)

Nar produktet bruges i et tradlgst miljo uden et adgangspunkt, bruges en Wi-Fi Direct-tilslutning.
Hyvis produktet har en Wi-Fi Direct-funktion, kan du forbinde produktet trddlest uden brug af et adgangspunkt.

Du kan finde yderligere oplysninger under “Wi-Fi Direct” pa side 14.

W=
" ““ ) <ﬂ= b

a. Produkt (indbygget Wi-Fi Direct-funktion)

b. Computer (med et Wi-Fi-interface) eller en Wi-Fi-enhed

Ad hoc-tilstand (til kommunikation uden brug af et adgangspunkt)

En anden made, hvorpé du kan bruge produktet i et tradlest milje uden et adgangspunkt (tradlgse router etc.), er Ad
hoc-tilstand. Du kan finde yderligere oplysninger under “Ad hoc-tilstand” pa side 15.

=
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a. Produkt

b. Computer med et Wi-Fi-interface (indbygget eller tilfojet via USB-/PC-kort etc.)
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Ethernet (kabelfgrt) netvaerk

For kabelfort netverkstilslutning skal du slutte hub'en/routeren til produktet ved hjelp af et Ethernet-kabel.

Nodvendig hardware til et kabelfort netvaerk
a. Produkt

b. Ethernet-kabel

c. Ethernet-HUB

d. Computer med LAN-port

e. Router

(f. Internetadgang)
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Brug af produktet via netveerk

Fra netvaerksenheder

I dette afsnit beskrives, hvordan du betjener produktet fra netveerksenheder, der kerer Windows, Mac OS X, iOS og
Android. Felgende angiver i store treek de anbefalede netvarksindstillinger for hver enhed.

[ Windows: Brug softwaredisken eller installationsprogrammet fra Epsons websted.
4 Mac OS X: Brug EpsonNet Printer Setup fra Epsons websted.
4 iOS og Android: Brug produktets kontrolpanel.

Se folgende afsnit for at fa flere oplysninger om hvert operativsystem.

Windows

Opszetning vha. produktets softwaredisk

For at bruge produktet fra en Windows-computer skal du foretage opsatning med computerens softwaredisk. Dukan
ogsa bruge softwaredisken, hvis du vil bruge produktet fra yderligere en computer eller eendre produktet fra en
USB-tilslutning til en netveerkstilslutning.

Hvis din computer ikke har et cd/dvd-drev, kan du hente installationsprogrammet fra Epsons websted for dit omréde.

Bemecerk:
0 For du starter pd opscetningen for en computer, skal du kontrollere, at dine netveerksenheder sdsom router, trddlps
adapter eller hub fungerer korrekt og tage hukommelseskortet ud af produktet.

A Klik pa Unblock (Fjern blokering) eller Allow (Tillad) for at oprette en firewall-undtagelse, hvis
sikkerhedsalarmskceermen for dit operativsystem eller program vises.
Klik ikke pd Keep Blocking (Fortscet blokering), Block (Bloker) eller en lignende kommando pa skeermbilledet for den
anvendte sikkerhedssoftware.
Afheengig af den anvendte sikkerhedssoftware kan du muligvis ikke tilslutte med ovenstdende fremgangsmade. I s fald
skal du midlertidigt deaktivere sikkerhedssoftwaren og bruge produktets software.

i Windows Security Alert . [0

I
Windows Firewall has blocked some features of this program

Hhe risks of wnblacking o program
| fame: Epsonilet Setup
L
| Publisher: SEING EPSON
Patfy: C:'pragram fileslepsonnetepsonnet setuptoolld\eneasyapy
Metwark [ncation: Frivate retwark
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Teend produktet, og kontroller at dit Wi-Fi/Ethernet fungerer normalt.

Sat softwaredisken i cd-rom/dvd-drevet.

Bemeerk:
Hvis installationsskaermbilledet ikke vises automatisk i Windows, skal du dobbeltklikke pd diskikonet i Computer
(eller My Computer (Denne computer)) i popop-menuen Tilstand.

Folg anvisningerne pa skeermen.

Opseaetning vha. WSD (Windows 8/7/Vista)

Produktet understotter WSD (Web Services on Devices). WSD er nyttigt, nir du vil tilfaje yderligere en computer til
det netveaerk, produktet er forbundet til, eller konfigurere flere computere samtidigt.

Bemeerk:

0 For at konfigurere en printer/scanner med WSD skal computeren og produktet veere forbundet til netveerket.
Se “Fra produktets kontrolpanel” pd side 12 for at fa flere oplysninger om opscetning af en netveerkstilslutning fra et
produkts kontrolpanel.

[  Du skal installere driveren for opseetning af printeren/scanneren med WSD.

Kontroller, at produktet er tendt.

Bemeerk:
Du kan springe trin 2 til 5 over, da Windows 8 installerer WSD-driveren automatisk.

Windows 7: Klik pa Start, Computer og derefter Network (Netverk).

Windows Vista: Klik péa Start og derefter Network (Netvark).

Hojreklik pa produktikonet, og klik derefter pa Install (Installer).

Klik pa Continue (Fortszt) i dialogboksen User Account Control (Brugerkontostyring).

Bemcerk:

[ Ikonet viser netveerksproduktnavnet (f.eks. EPSONXXXXXX (navnet pd dit produkt)). Produktnavnet kan
kontrolleres i produktets kontrolpanel eller pa et netveerksstatusark. Du kan finde yderligere oplysninger om
kontrolpanelet eller om udskrivning af et netveerksstatusark under “Visning af netveerksstatus og udskrivning af
et netveerksstatusark” pa side 23.

0 Hvis Uninstall (Afinstaller) vises i stedet for Install (Installer), skal du klikke pd Uninstall (Afinstaller) én
gang og forsoge igen (Windows 7 og Vista).

Klik pa Your devices are ready to use (Enhederne er klar til brug) (Your device is ready to use (Enheden er
Kklar til brug)).

Kontroller skermen, og klik pa Close (Luk).



Netveerksvejledning

Brug af produktet via netveerk

E Windows 8: Veelg Desktop (Skrivebord) > amuletten Indstillinger > Control Panel (Kontrolpanel), og velg
derefter View devices and printers (Vis enheder og printere).
Windows 7: Klik pa Start og derefter pa Devices and Printers (Enheder og printere).
Windows Vista: Klik p& knappen Start og derefter pa Network (Netveerk).

Bemaerkning til brugere af Windows 8:
Folg nedenstdende trin, hvis du ikke kan finde produktikonet.

1. Veelg Add a device (Tilfoj en enhed).
2. Veelg dit produkt, og veelg derefter Next (Neeste).

3. Folg anvisningerne pd skermen.

Kontroller, at der er tilfojet et ikon med netveerksproduktnavnet (f.eks. EPSONXXXXXX (navnet pé dit
produkt)).

For at udskrive vha. WSD skal du veelge produktet med dets netveerksproduktnavn.

Bemcerk:
0 Forat bruge scannerfunktionen med WSD skal du bruge Windows Fax and Scan (Windows Fax og scanning)
eller Paint i Windows Vista.

0 Detscannernavn, der er valgt med Windows Fax and Scan (Windows Fax og scanning) eller Paint i Windows
8/7/Vista, er det samme som netverksproduktnavnet.

d  Du kan finde flere oplysninger om fremgangsmdden for scanning ved hjcelp af indkebt software i den
Brugervejledning, der fulgte med softwaren.

Mac OS X

Mac OS X: Hent softwaren fra Epsons websted.

Bemeerk:
1 Udfor de indledende indstillinger sdsom isetning af bleekpatroner og opseetning af sprog, for du starter
netveerksopscetningen.

1 Kontroller, at dine netveerksenheder sasom router, tradlos adapter eller hub fungerer korrekt, og tag
hukommelseskortet ud af produktet, for du starter computeropsaetningen.

Tilslutning af produktet til et netveerk

Folg nedenstaende trin for at bruge produktet fra computeren.

Hvis du vil tilslutte til et Ethernet-netvaerk, skal du tilslutte produktet til en hub vha. et LAN-kabel.

Hent EpsonNet Setup fra folgende link. http://support.epson.net/setupnavi/


http://support.epson.net/setupnavi/
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Start EpsonNet Setup. Folg anvisningerne pa skaermen for at konfigurere produktets netverkstilslutning.

Bemcerkning til brugere af Mac OS X 10.5.x:

Installer dit produkts printerdriver fra Epsons websted, for du fortscetter med folgende trin.
Til brugere i Europa: http://www.epson.eu/Support

Til brugere i Asien, Oceanien: http://support.epson.net/

Velg System Preferences (Systemindstillinger) i menuen Apple.

Klik pa ikonet Print & Fax (Udskriv & fax) (10.5.x, 10.6.x) eller Print & Scan (Udskriv & scan) (10.7.x eller
senere).

Klik pé + i listen Printers (Printere).

Mac OS X 10.5.x/10.6.x: Valg navnet pa det produkt, du vil tilslutte.
Mac OS X 10.7.x eller senere: Velg navnet pa det produkt, du vil tilslutte, og veelg derefter Epson-produktets
navn i menuen Use (Brug).

Klik pa Add (Tilfej).

Bemcerkning til brugere af Mac OS X 10.6.x eller senere:
Printerdriveren downloades automatisk af Apple Software Updater.

Kontroller, at dit produkt er pa listen Printers (Printere).

Du kan nu bruge produktet fra din computer. Hvis dit produkt er en multifunktionsprinter udstyret med en
scanner, skal du felge trinnene i neeste afsnit for at tilslutte scanneren til et netverk.

Tilslutning af en scanner til et netveerk

Folg nedenstdende trin for at bruge en scanner fra en computer med brug af EPSON Scan.

Bemeerk:
Denne funktion er ikke tilgeengelig for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret.

Hent “EPSON Software Updater” fra folgende link.
http://support.epson.net/dnavi/

Start “EPSON Software Updater”.

Tilgeengelig software vises som en liste.

Vealg EPSON Scan, og klik derefter pé Install (Installer).

Epson Scan er hentet og installeret.

10
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Dobbeltklik p4 Macintosh HD, Applications (Programmer), Epson Software og derefter EPSON Scan
Settings (Indstillinger for EPSON Scan).

Bemeerk:
Hvis scanneren er anfort, men ikke kan velges, umiddelbart efter at skcermen EPSON Scan Settings (Indstillinger
for EPSON Scan) vises, skal du vente, til sogningen af afsluttet.

Kontroller, at scanneren er valgt, veelg Network (Netveerk), og klik derefter pa Add (Tilfej).

Skriv Scanner Name (Scannernavn), og vent, til segningen er afsluttet.

Klik pa scannerens IP-adresse og derefter pa OK.

Bemeerk:

Hvis adressen ikke vises, skal du kontrollere forbindelsen, og klikke pa Retry (Prov igen), eller klik pd Enter address
(Angiv adresse), og indtast IP-adressen direkte. Ved at indtaste IP-adressen direkte deaktiveres IP-adressens
autofolgefunktion.

Velg scanneren, og klik derefter pa Test.

Kontroller, at The connection test was successful (Forbindelsestesten blev gennemfort.) og scannernavnet
vises, og klik derefter pa OK.

Smartphone eller tablet

Folg nedenstaende trin for at bruge produktet fra en iOS eller Android smartphone eller tablet.

Bemeerk:

[  Folgende funktioner er ikke tilgeengelige for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret. Se Epsons websted for dit
omrdde for at fd flere oplysninger om tilgeengelige funktioner.

0 Kontroller, at din smartphone eller tablet er sluttet til netveerket, for du tilslutter produktet.

0 Hvis du vil bruge et produkt, der kun har en Ethernet-funktion, fra en smartphone eller tablet, skal du slutte produktet

til den tradlose router (adgangspunkt) vha. et LAN-kabel.

Brug af Epson iPrint

Med Epson iPrint kan du udskrive og scanne tradlest til dit produkt fra din smartphone eller tablet (10S/Android).

Konfigurer dit produkt til tradles udskrivning som beskrevet pa arket Start her, og slut derefter manuelt
produktet til et Wi-Fi-netveerk vha. produktets kontrolpanel. Se “Fra produktets kontrolpanel” pa side 12 for
at flere oplysninger om brug af produktets kontrolpanel.

11
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Hent “Epson iPrint” fra App Store (iOS) eller Google Play (Android) til din smartphone eller tablet.
Du kan ogsé hente Epson iPrint fra folgende Epson-websted.

E A

(=]

http://ipr.to

Start Epson iPrint, seg efter det produkt, du vil bruge, og konfigurer det.

Bemeerk:

Se Hjeelp i Epson iPrint eller Epson Connect-portalens webside for at fd flere oplysninger om Epson
iPrint-indstillinger.

https://www.epsonconnect.com/ (Epson Connect-portalsted)

http://www.epsonconnect.eu/ (kun Europa)

n Udskriv og scan fra din smartphone eller tablet.

Brug af AirPrint

Med AirPrint kan du udskrive tradlest til dit AirPrint-aktiverede produkt fra iPhone, iPad og iPod touch, der korer
den seneste version af iOS.

Konfigurer dit produkt til tradles opsetning som beskrevet pé arket Start her.
Slut din Apple-enhed til samme tradlgse netveerk, som dit produkt bruger.

Udskriv fra din iPad, iPhone eller iPod touch til dit produkt.

Fra produktets kontrolpanel

Folg nedenstaende trin for at bruge produktet fra andre Wi-Fi-aktiverede end en computer sisom en smartphone,
tablet eller et digitalt tv, eller for at slutte printeren til et netvaerk.

Bemeerk:
1 Udfor de indledende indstillinger sdsom isetning af bleekpatroner og opsaetning af sprog, for du starter
netveerksopsaetningen.

[  Kontroller, at dit Wi-Fi-netveerk er aktiveret, for du opretter forbindelse til produktet.

12
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Guide til opsaetning af Wi-Fi

Hvis dit produkt har en LCD-skaerm, kan du bruge Guide til ops. af Wi-Fi til at forenkle manuel opsatning. Du kan
konfigurere ved atindtaste SSID og adgangskode for dit Wi-Fi-netveerk til produktets LCD-skaerm. Denne funktion er
kun tilgeengelige for produkter med en LCD-skeerm.

Bemeerk:
0 Denne indstilling er ikke tilgaengelig for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret.

0 Kontroller SSID og adgangskode for dit netveerk, da disse skal bruges under Wi-Fi-opsaetning. Kontakt din
netveerksadministrator, hvis du ikke kender SSID og adgangskode.

Klik pa felgende link for at fa oplysninger om opsetning af en Wi-Fi-tilslutning vha. Guide til ops. af Wi-Fi. Denne
funktion er ikke tilgeengelig for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret.
E html/wizard.htm

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Der er to typer Wi-Fi Protected Setup (WPS); WPS trykknapmetoden og WPS PIN-kodemetoden. Disse metoder er
tilgaengelige for produkter uden en LCD-skeerm.

Bemecerk:
A Denne indstilling er ikke tilgeengelig for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret.

d  For du slutter produktet til netveerket, skal du kontrollere, at adgangspunktet understotter WPS-funktionen.

d  Hvisadgangspunktet (den tradlpse router) ikke findes inden for ca. to minutter, vises en fejlmeddelelse. I sd fald skal du
kontrollere, at adgangspunktet fungerer og derefter foretaget WPS-indstillingerne igen fra begyndelsen.

A Du kan finde yderligere oplysninger om adgangspunktets WPS-funktion eller fejlfinding i adgangspunktets
brugervejledning.

WPS-trykknap

Du kan konfigurere ved at trykke pd WPS-knappen pé en tradles router (adgangspunkt). Brug denne metode, hvis du
allerede har tilsluttet andre W-Fi-aktiverede enheder vha. WPS.

Klik pa felgende link for at fd oplysninger om opseetning af en Wi-Fi-tilslutning vha. WPS-opsatning. Denne funktion
er ikke tilgeengelig for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret.

ﬁ html/wps_b.htm

WPS PIN-kode

Du kan konfigurere ved at indtaste otte tal til en tradles router (adgangspunkt). De otte tal vises pa produktets
LCD-skeerm eller udskrives pa produktets netveerksstatusark.

Klik pa felgendelink for at fi oplysninger om opseetning af en Wi-Fi-tilslutning vha. WPS-opsatning. Denne funktion
er ikke tilgeengelig for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret.

E html/wps_p.htm

13
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Direkte tilslutning

Du kan slutte et produkt direkte til en computer, smartphone eller tablet uden en tradles router (adgangspunkt).
Folgende metoder er tilgeengelige athaengig af dit produkt og enhed.

Wi-Fi Direct-tilslutning: Du kan oprette forbindelse direkte til produktet ved brug af en Wi-Fi Direct-kompatibel
enhed. Selvom din enhed ikke understotter Wi-Fi Direct, kan du slutte produktet til en enhed ved at bruge produktet
som et adgangspunkt. Denne metode anvender sikkerhedsmetoden WPA2-PSK(AES), som er den samme som i
infrastrukturtilstand.

“Wi-Fi Direct” pa side 14

Adhoc-forbindelse: Dukan oprette forbindelse direkte til produktet med brug af Ad hoc-kompatible enheder. Denne
metode anvender kun WEP-sikkerhedsmetoden.
“Ad hoc-tilstand” pa side 15

Bemcerk:
A Denne funktion er ikke tilgeengelig for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret.

O Windows-computere kan konfigurere en direkte tilslutning vha. installationsprogrammet pa softwaredisken. Hvis
produktet understotter Wi-Fi Direct, tilslutter produktet vha. Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Direct
En af folgende tilstande vaelges automatisk athaengig af dit produkts netveerksmiljo.

Adgangspunkttilstand: Hvis dit produkt ikke er forbundet til et tilgeengeligt netveerk, skifter produktet til
adgangspunkttilstand og opretter derefter forbindelse til din enhed ved at bruge en enhed, der har en Wi-Fi-funktion.
I adgangspunkttilstand fungerer produktet som et adgangspunkt.

Peer-to-peer-tilstand: Hvis dit produkt allerede er forbundet til et tilgaengeligt tradlest netveerk, skifter produktet til
peer-to-peer-tilstand og opretter derefter forbindelse til enheden. Produktet opretter forbindelse til en enhed i
peer-to-peer-tilstand, hvis din enhed er kompatibel med Wi-Fi Direct. Hvis dit produkt ikke understotter Wi-Fi
Direct, opretter produktet forbindelse vha. denne tilstand, men du skal indtaste en adgangskode.

Bemecerk:

A Med Web Config kan du begreense tilslutningerne i peer-to-peer-tilstand til kun Wi-Fi Direct-kompatible enheder. Du
kan dog muligvis ikke udskrive fra enheder, der korer Windows 8.
Se “Webside integreret i produktet” pa side 21 eller dokumentationen til dit produkt for at fd flere oplysninger om,
hvordan du foretager Web Config-indstillinger.

[ Denne funktion er ikke tilgeengelig for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret.

Tilstande vaelges automatisk atheengig af dit produktnetveerksmiljo. Klik pé folgende link for at fa flere oplysninger om
brug af Wi-Fi Direct. Denne funktion er ikke tilgeengelig for alle produkter.
ﬁ html/wifid.htm

Adgangspunkttilstand

Nér produktet koreriadgangspunkttilstand (simpel AP-tilstand), vises ikonet for Wi-Fi Direct-adgangspunkttilstand
pé produktets skaeerm. Formen og placeringen af ikonet varierer atheengig at model. Se produktets Hjeelp pa skeermen
eller dokumentationen for at fa flere oplysninger.
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Brug af produktet via netveerk

Forbindelsesspecifikationerne er som folger:
d  Antal samtidige tilslutninger: 4
1 Sikkerhed: WPA2-PSK (AES)

4 Standard: 802.11g

Bemcerk:
[  Adgangspunkttilstand giver ikke en kommunikationsfunktion mellem enheder, der er sluttet til produktet ved hjeelp af
denne funktion.

A Hvis du vil frigive adgangspunkttilstand, skal du deaktivere Wi-Fi eller Wi-Fi Direct fra printerens kontrolpanel.

A Hvis du ikke kan oprette forbindelse til produktet, fordi det maksimale antal enheder, der kan tilsluttes, er overskredet,
skal du fjerne en af enhederne fra produktets SSID (DIRECT-xxxxxxxx). Hvis du ikke ved, hvilke enheder der aktuelt er
tilsluttet, kan du fjerne alle enheder fra dit produkt ved at cendre adgangskoden fra produktets kontrolpanel. Bemeerk,
at dette fjerner alle enheder. Foretag netveerksindstillingerne igen for at tilslutte en enhed igen, der blev fiernet pd denne
mdde.

Peer-to-peer-tilstand

Nér produktet korer i peer-to-peer-tilstand (Wi-Fi Direct-tilstand), vises ikonet for Wi-Fi Direct
peer-to-peer-tilstand pa produktets skeerm. Formen og placeringen af ikonet varierer athaengig af model. Se
produktets Hjeelp pa skeermen eller dokumentationen for at fa flere oplysninger.
Forbindelsesspecifikationerne er som folger:

d  Antal samtidige tilslutninger: 1

1 Sikkerhed: WPA2-PSK (AES)

4 Standard: 802.11g

Bemecerk:
1  Nar et netveerk er tilsluttet vha. peer-to-peer-tilstand, deaktiveres andre netveerkstilslutninger. Derfor deaktiveres
Epson Connect og andre funktioner til at fa adgang til produktet via internettet ogsd.

A Nar produktet er tilsluttet med peer-to-peer-tilstand, er opdatering af produktfirmware ikke tilgeengelig.

A Hvis du vil frigive tilslutningen, skal du fjerne produktet fra din enhed. Produktet opretter forbindelse til det forrige
netverk.

Ad hoc-tilstand

I Ad hoc-tilstand kommunikerer produktet og computeren tradlgst uden et adgangspunkt. Konfigurer forst
computerens ad hoc-indstillinger (SSID) for at tilslutte med ad hoc-tilstand.

Windows:

Seet produktets softwaredisk i computeren, og felg anvisningerne pé skeermen.
“Windows” pa side 7.
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Brug af produktet via netveerk

Mac OS X:
Foretag netverksindstillingerne vha. EpsonNet Setup.
“Mac OS X” pa side 9

a

Bemcerk:

Selvom du har en Wi-Fi-tilslutning, kan produktet og computeren muligvis ikke kommunikere i dit miljo. Du skulle
stadig veere i stand til at konfigurere en ad hoc-tilslutning. Dette er en direkte forbindelse mellem produktet og
computeren. Der kan kun tilsluttes én pc. Andre pc'er vil ikke kunne oprette en Wi-Fi-forbindelse til produktet.

1 Fremgangsmdden ved konfiguration af ad hoc vha. computeren afhaenger af dit operativsystem, computeren og
producenten af dine trdadlpse enheder. Se dokumentationen for de tradlpse enheder, eller kontakt producentens
kundesupport for at fa ncermere oplysninger. I folgende afsnit beskrives konfigurationen af standardindstillinger for
Windows 7, Vista, XP eller Mac OS X.

Windows 7/Vista

BN B

e Bl

Velg Start > Control Panel (Kontrolpanel) > View network status and tasks (Vis netvarksstatus og
-opgaver).

Klik pa Change adapter settings (Rediger indstillinger for netvarkskort ) (7) eller Manage network
connections (Administrer netverksforbindelser) (Vista).

Dobbeltklik pa ikonet Wireless Network Connection (Tradles netvaerksforbindelse).

" . =
Gl & s Network Connections # - | b 2 [ $eares

‘- Organize = - Views =

Mame Status Device Name Connectivity Hetwark Category
LAM or Hegh-Speed Intemet (2]
.:. Local Area Comnection ‘: Wireless Netwark Connection
= i ; y --.E lot ’
W ® Al

Windows 7: Klik pi Open Network and Sharing Center (Abn Netverks- og delingscenter), og klik derefter
“pé Set up a new connection or network (Opret en ny forbindelse eller et nyt netveerk).

Windows Vista: Klik pé Set up a connection or network (Konfigurer en forbindelse eller et netverk).

Velg Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Konfigurer et tradlest ad hoc-netverk
(computer-til-computer)), og klik derefter pa Next (Nzaste).

Klik pa Next (Nzste).
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Brug af produktet via netveerk

Se nedenstdende skema for at foretage dine indstillinger, og klik pa Next (Neste).

- ———
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a Network name (SSID) (Netveerksnavn (SSID)): Indtast et navn; du kan bruge falgende tegn.

0123456789

#5%& () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@

b Security type (Sikkerhedstype): Valg WEP.

c Security key (Sikkerhedsnggle): Indtast et ord pd mellem 5 og 13 ASClI-tegn (f.eks. epson) eller mellem 10 og 26
hexadecimale tegn.

d (Windows 7/Vista)

Gem dette netvaerk: Marker dette afkrydsningsfelt.

Klik pa Close (Luk).

Dobbeltklik pa ikonet Wireless Network Connection (Tradles netvaerksforbindelse).

Kontroller, atad hoc-tilslutningen er registreret, og klik derefter pa det relevante sted pa skrivebordet (7) eller
Cancel (Annuller) (Vista).

ol o o

Bemcerk:
Hvis knappen Connect (Tilslut) vises, nar du veelger netveerksnavnet (SSID), skal du klikke pd Connect (Tilslut).

Windows XP

Velg Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Internet Connections (Netvaerks- og
internetforbindelser).

Klik pa Network Connections (Netvarksforbindelser).
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Brug af produktet via netveerk

Hojreklik p4 Wireless Network Connection (Tradles netverksforbindelse), velg Properties (Egenskaber),
og klik pa fanen Wireless Networks (Tradlese netveerk).

Bemeerk:
Hvis du bruger et hjcelpeprogram, der folger med din tradlpse enhed, vises fanen Wireless Networks (Tradlose
netveerk) muligvis ikke. Se den dokumentation, der folger med din tridlose enhed, for at fa ncermere oplysninger.

] igrims i gy s rrbr e
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e, |
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n Velg Use Windows to configure my wireless network settings (Brug Windows til at konfigurere
indstillingerne for mit tradlese netvark), og klik pa Advanced (Avanceret).

Velg Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Kun computer-til-computer-netverk (ad hoc)).

E Afmarker Automatically connect to non-preferred networks (Opret automatisk forbindelse til netvark,
der ikke er foretrukne), og klik pa Close (Luk).

Klik p4 Add (Tilfej).

E Se nedenstdende skema for at foretage dine indstillinger, og klik pa OK.

Wirslere nefamek preperter
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Gt ercrpption: WP
Ptces, Loy [ ———
T b | gy

Ery ey fadbeincad] |1
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] T A ceinpn b
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Brug af produktet via netveerk

a Network name (SSID) (Netveerksnavn (SSID)): Indtast et navn; du kan bruge felgende tegn.

0123456789

#5%& () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{~<=>?@

b Security type (Sikkerhedstype): Valg WEP.

C Security key (Sikkerhedsnggle): Indtast et ord pa mellem 5 og 13 ASClI-tegn (f.eks. epson) eller mellem 10 og 26
hexadecimale tegn.

d (Windows XP)
Denne nggle angives automatisk for mig: Afmarker denne boks for at indtaste sikkerhedsngglen.
e (Windows XP SP3)

Opret forbindelse, selvom netvaerket ikke anvender broadcasting: Marker dette afkrydsningsfelt.

Klik pa fanen the Connection (Tilslutning).

Velg Connect when this network is in range (Opret forbindelse, nar dette tradlose netvaerk er i naerheden),
og klik pa OK.

Hojreklik pd Wireless Network Connection (Tradles netvarksforbindelse), velg Properties (Egenskaber),
og klik pa fanen Wireless Networks (Tradlese netveerk) igen.

Kontroller, at ikonet har en bla cirkel, og klik pa OK.

N EHHBEHA

4 Winebess Mobwerh Connection Preaperis [FIE

Genrd 'wreiel Netwokl | Bjegrond
5] Uz i b c o e g serobes 1 reber, 1ol

A vl pemtveci

T conveot o, decarvesch om, on nd ol mor inkamsston
hond wesleck et n 0 g, clok S buton ek

Vit "W 11 M et §

Mac OS X

Velg System Preferences (Systemindstillinger) i menuen Apple.

Klik pé ikonet Network (Netveark).
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Brug af produktet via netveerk

Velg AirPort, og klik pa Turn AirPort On (Aktiver AirPort).

B - .
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:li Dich the lxch o prewnst faribar changan [ Asuw me )

Velg Create Network (Opret netvark) i listen Network Name (Netvaerksnavn).

Indtast et netveerksnavn, og marker afkrydsningsfeltet Require Password (Krzv adgangskode).

Indtast en adgangskode, og klik pd OK.

Klik p4 Advanced (Avanceret).

Klik pa TCP/IP.

Marker Using DHCP (Bruger) i listen Configure IPv4 (Konfigurer IPv4), og klik pa OK.

Klik pa Apply (Anvend).

ofooRvEo NN~

Epson Connect-tjeneste

Med Epson Connect kan du oprette et link mellem din netvaerksenhed (som f.eks. en smartphone, tablet pc, beerbar
computer etc.) og et netvaerkstilsluttet produkt. Dukan let udskrive hvor som helst, bruge netverksscanning, bruge en
webstedslagringstjeneste osv.

De tilgeengelige Epson Connect-tjenester og -funktioner varierer atheengigt af modellen.

Du kan kontrollere informationer som f.eks. de produkter, der er kompatible med tjenesterne, tilgeengelige
funktioner, status for firmwareopdateringer etc. via Epson Connect-webstedet.

For flere oplysninger ga ind pa Epson Connect-webstedet:

https://www.epsonconnect.com/ (Epson Connect-portalsted)
http://www.epsonconnect.eu/ (kun Europa)
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Brug af produktet via netveerk

Webside integreret i produktet

Web Config

Produktet har en integreret webside (Web Config). Hvis du gir ind pd Web Config vha. en webbrowser fra en
computer eller digital enhed, der er sluttet til det samme netveerk som produktet, kan du kontrollere status for
produktet eller netvaerket og indstille netverkstjenester etc. De tilgeengelige funktioner kan variere athaengigt af
modellen.

4 Kontrol af produktstatus
Du kan kontrollere status for produktets bleekpatron eller netveerksforbindelse.

4 Opdatering af produktets firmware
Der kan veere nye funktioner til dit produkt, der er blevet tilgeengelige, efter at det blev solgt. For at kunne bruge de
nye funktioner skal du opdatere produktets firmware med den seneste version af firmwaren fra Epson.

4 Indstil netveerkstjenester
Hvis dit produkt understotter netveerkstjenester som f.eks. Epson Connect, AirPrint eller Google Cloud Print kan
du foretage eller @ndre indstillingerne.

Bemecerk:
Denne funktion er ikke tilgaengelig for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret.

EPSON % & s

Gossle Cloud Priot Setup  Ftmte o delete n pentes fheem Googhe Clood Pent. Suspend ot e Grogh
L Choud Prist

[Ursegistered]
—— | DNSPrexy Setus Canfipare D5/ Proxy setangs
=

- | Firmmare Cionnect ta the kntamet and update the printer firmware 1o the ltect verson
]',h Update o — S

AirPring Setup CHOBg Eody Al g

Primer Infermacien Cheeci ik Jevels, gemtter ananis and WiFa semngs
Fuarbriiny

Abning af en Web Config

Indtast produktets IP-adresse til en webbrowser fra en computer eller digital enhed, og seg efter produktet.

Indtastningsformatet for IPv4 er ‘http//<produktets IP-adresse>’. (uden < >)
Indtastningsformatet for IPv6 er ‘http://[produktets IPv6-adresse]/” (uden [])
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Bemeerk:
Du kan ogsd dbne Web Config pd folgende mdde.

Windows 8/7/Vista:

1. Veelg Desktop (Skrivebord) > Settings (Indstillinger) charm (symbol) > Control Panel (Kontrolpanel), og veelg
derefter View devices and printers (Vis enheder og printere) (Windows 8).

Klik pa Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Hardware and Sound (Hardware og lyd) > Devices and Printers
(Enheder og printere) (Windows 7).

Klik pd Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Hardware and Sound (Hardware og lyd) > Printers (Printere)
(Windows Vista).

2. Hojreklik pa ikonet for dit produkt, og veelg derefter Properties (Egenskaber).

3. Veelg fanen Web Services (Webtjenester), og klik pa URL'en.

Mac OS X (10.6.x eller senere):

1. Veelg System Preferences (Systemindstillinger) > Print & Scan (Udskriv & scan).

2. Veelg dit produkt, og veelg derefter Options & Supplies (Indstillinger & forbrugsvarer).
3. Klik pa Show Printer Webpage (Vis printerens webside).

i0S/Android:
1. Start Epson iPrint.
2. Tryk pa Maintenance (Vedligeholdelse) > Printer Settings (Printerindstillinger).

Kontroller status for dit produkt, og konfigurer indstillingerne.
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Fejlfinding

Fejlfinding

Tip til Iasning af netveerksproblemer

Netveerksproblemer kan skyldes netvaerksmiljoet, computeren og produktet. Brug folgende metoder til at tjekke og
bekrafte netvaerksstatussen og dermed hjalpe med at lose problemer.

Bemcerk:

Nar netveerksindstillingerne aendres, tager det omkring 30 til 60 sekunder at afspejle opscetningsendringerne.

(Den tid det tager, for cendringerne afspejles, varierer afhcengig af indstillingsmetode, den trddlpse router, adgangspunktet
etc.)

Udskrift af en netvaerkstilslutningskontrolrapport

Hvis du @ndrer netveerksindstillingerne som f.eks. eendring af netveerksmiljoet, kan du kontrollere
netveerkstilslutningen og udskrive en netveerkstilslutningskontrolrapport.

Hvis netverksforbindelsens mislykkes, hjelper kontrolrapporten dig med at finde en lgsning péa problemet.

Se dokumentationen for produktet for at fa flere oplysninger om, hvordan du kontrollerer netveerkstilslutningen og
udskriver kontrolrapporten.

Bemcerk:
Denne funktion er ikke tilgeengelig for produkter uden LCD-panel.

Klik pa felgende link for at f4 oplysninger om brug af netverkstilslutningskontrolrapporten.
Denne funktion er ikke tilgaengelig for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret.

ﬁ html/_files/nwchk.htm

Visning af netvaerksstatus og udskrivning af et netvaerksstatusark

Dukan fa vist netveerksstatus pa LCD-skeermen og udskrive et netveerksstatusark. I netvaerksstatus kan du kontrollere
informationer som f.eks. tilslutningsmetode, tilslutningshastighed (overforselshastighed), IP-adresse,
sikkerhedsmetode og status for Epson Connect.

Hvis produktet har et LCD-panel, kan du fa vist forenklede statusinformationer og udskrive detaljerede
statusinformationer. Denne funktion er ikke tilgeengelig for alle produkter.

Hvis produktet ikke har et LCD-panel, kan du udskrive detaljerede statusinformationer ved hjalp af knapperne pa
kontrolpanelet.

Se dokumentationen for produktet for at fa flere oplysninger om visning af netveerksstatus og udskrivning af
netveerksstatusark.
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Fejlfinding

Deaktivering og initialisering af Wi-Fi-indstillingerne

Netverksproblemer kan loses ved at deaktivere eller initialisere WI-FI-indstillingerne, og derefter foretage de samme
indstillinger igen.

Disse handlinger kan variere afhaengigt af modellen. Se dokumentationen for dit produkt for at fa yderligere
oplysninger.

Bemeerk:
For du deaktiverer eller initialiserer Wi-Fi-indstillingerne, anbefales det, at du kontrollerer og skriver SSID og
adgangskoden ned forst.

Deaktivering af Wi-Fi-funktionen:

Hvis dit produkt har et LCD-panel, kan du deaktivere Wi-Fi-funktionen vha. LCD-panelet.

Hvis dit produkt ikke har et LCD-panel, kan du deaktivere Wi-Fi-funktionen ved at tilslutte et Ethernet-kabel, der er
tilsluttet et aktivt netveerk.

Hvis dit produkt ikke har et LCD-panel eller et Ethernet-interface, kan du deaktivere Wi-Fi-funktionen ved at
initialisere netverksindstillingerne vha. knapperne pé kontrolpanelet.

Bemeerk:
Hvis dit produkt har Ethernet- og Wi-Fi-funktionen, er Ethernet-funktionen aktiveret, ndr Wi-Fi-funktionen er
deaktiveret.

Initialisering af netverksindstillinger:
Hvis dit produkt har et LCD-panel, kan du initialisere netveerksindstillingerne vha. LCD-panelet.
Hvis dit produkt ikke har et LCD-panel, kan du initialisere netveerksindstillingerne vha. knapperne pa kontrolpanelet.

Bemeerk:
Hvis du initialiserer netveerksindstillingerne, initialiseres ogsd Epson Connect-indstillingerne samt indstillingerne for
netveerksudskrivningstjenester, der tilbydes af andre firmaer.

Opdatering af produktfirmware

Netveerksproblemer kan lases ved at opdatere produktets firmware. Kontroller, at du bruger den nyeste version af
produktfirmwaren.

Brug en webbrowser til at abne en webside, der er integreret i produktet, og udfer firmwareopdateringen i den gverste
menu.

Bemecerk:
Denne funktion er ikke tilgeengelig for alle produkter eller er muligvis ikke aktiveret.

Se “Webside integreret i produktet” pa side 21 for flere oplysninger om &bning af en webside, der er integreret i
produktet.
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Fejlfinding

Kontrol af kommunikationen vha. Ping-kommandoen

Hvis du ikke kan fa adgang til produktets integrerede webside, hvis produktet ikke svarer, selvom du har sendt et
udskriftsjob til det, eller hvis der opstar andre problemer, kan du bruge denne funktion til at kontrollere, om der er
oprettet kommunikation mellem computeren og produktet.

For Ping-kommandoen bruges, skal du kontrollere de IP-adresser, der er indstillet pa computeren og produktet.

Se “Ping-kommado” pa side 25 for flere oplysninger om betjening af computeren.

Ping-kommado

I TCP/IP-netveerksmiljoet skal du kontrollere de IP-adresser, der er indstillet pd computeren og produktet, og derefter
kontrollere om kommunikationen er oprettet mellem computeren og produktet.

Kontrol i Windows 8/7/Vista/XP
Kontroller produktets IP-adresse.
IP-adressen kan kontrolleres pé et netvaerksstatusark, en kontrolrapport eller LCD-skeermen.

Se “Visning af netvaerksstatus og udskrivning af et netveerksstatusark” pé side 23 vedrerende kontrol af et
netvaerksstatusark.

Windows 8: Velg All apps (Alle apps), og velg derefter Command Prompt (Kommandoprompt).

Windows 7/Vista/XP: Klik pa knappen Start eller start, All Programs (Alle programmer) eller Programs
(Programmer), Accessories (Tilbehor) og derefter Command Prompt (Kommandoprompt).

Skriv ‘ping’, et mellemrum, og ‘<produktets IP-adresse>’, og tryk derefter pa Enter-tasten.

n Hvis der er oprettet kommunikation, vises Reply from <the product’s IP address> (Svar fra <produktets
IP-adresse>).
Hvis der ikke er etableret kommunikation, vises Destination host unreachable (Modtagervert er ikke

tilgeengelig) eller Request timed out (Anmodningen fik timeout). Kontroller enhedens
netverksindstillinger pa computeren.

Kontrol i Mac OS X
Kontroller produktets IP-adresse.

IP-adressen kan kontrolleres pé et netveerksstatusark. Se “Visning af netveerksstatus og udskrivning af et
netveerksstatusark” pa side 23.

Dobbeltklik pd Macintosh HD, Applications (Programmer), Utilities (Hjelpeprogrammer) og derefter
Network Utility (Netvarksverktgj).

Klik pa fanen Ping.
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Fejlfinding

Indtast produktets IP-adresse i adressefeltet for netveerket.

Klik pé Ping.

Hvis kommunikationen er etableret, returneres alle signaler, og der vises 0% packet loss (0% pakketab).

Hvis kommunikationen ikke er etableret, returneres intet signal, og der vises 100% packet loss (100%
pakketab). Kontroller enhedens netveerksindstillinger pa computeren.

Opsatningsproblemer

Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi

Kan ikke finde SSID

N

N

Kan den tradlese router/adgangspunktet tilsluttes?
Brug computeren eller andre enheder til at kontrollere, om den kan tilsluttes tradlest.

Er produktet langt fra adgangspunktet, eller er der en forhindring mellem dem?
Flyt produktet teet pa adgangspunktet, eller fjern forhindringen.

Er SSID-navnet (netvarksnavnet) skjult ifelge adgangspunktets indstillinger?
Hvis adgangspunktets stealth-funktion er slet til for at skjule SSID, skal duindtaste SSID i kontrolpanelet. Se “Fra
produktets kontrolpanel” pé side 12.

Indeholder SSID (netvarksnavn) tegn, der ikke er ASCII-tegn?
Kontroller, om SSID (netveerksnavn) indeholder tegn, der ikke er ASCII-tegn. Produktet kan ikke vise tegn, der
ikke er ASCII-tegn.

Kan ikke oprette forbindelse til adgangspunktet

4

Er produktet langt fra adgangspunktet, eller er der en forhindring mellem dem?
Flyt produktet taet pa adgangspunktet, eller fjern forhindringen.

Er adgangskoden korrekt?

Der skelnes mellem store og smé bogstaver i adgangskoden. Kontroller, at den indtastede adgangskode er korrekt.
En adgangskode kan kaldes en “WEP-nogle”, en “WPA-adgangssaetning”, en “Forhandsdelt negle” etc. athaengig
af det adgangspunkt eller sikkerhedssystem, der anvendes.

Er der adgangsrestriktioner for adgangspunktet?

Hvis der er restriktioner for adgangspunktet (tradles router etc.), skal du registrere produktets MAC-adresse eller
IP-adresse pa adgangspunktet for at tillade kommunikation. Du kan finde yderligere oplysninger i
brugervejledningen for adgangspunktet.

Er der begranset adgang til de brugbare tradlose kanaler pa den WLAN-udstyrede computer?

Der kan vere restriktioner pa de brugbare trddlese kanaler pa en wireless-udstyret computer. Du kan finde
oplysninger om bekraftelse af brugbare tradlese kanaler i brugervejledningen til computeren eller det tradlese
kort. Kontroller, at der blandt de tradlgse kanaler, der er bekraftet ovenfor, er kanaler, der er indstillet til
adgangspunktet. Hvis ikke, skal du @endre adgangspunktets trddlese kanaler.
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Fejlfinding

[ Er netvaerksadapteren kompatibel med dette produkts standarder?
Der er forskellige standarder som f.eks. 802.11a, 802.11b, 802.11g 0g 802.11n for Wi-Fi-enheder, og der anvendes
ogsé elektromagnetiske bolger af forskellig frekvens.

Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi Direct

Kan ikke fa adgang til internettet ved tilslutning af et produkt til en computer,
der har flere netveaerksinterfaces, ved brug af Wi-Fi Direct

(1 Er den netvaerksadapter, der er forbundet til internettet, indstillet til lav prioritet?
Hvis du slutter en computer til produktet vha. Wi-Fi Direct (adgangspunkttilstand), og du bruger en
internetforbindelse med lav hastighed, kan du muligvis ikke fa adgang til internettet.

Abn skeermen Windows Network Connections (Windows-netvaerksforbindelser).

Windows 8: Valg Desktop (Skrivebord) > Settings (Indstillinger) charm (symbol) > Control Panel
(Kontrolpanel), og vaelg derefter View network status and tasks (Vis netvaerksstatus og -opgaver) > Change
adapter settings (Rediger indstillinger for netvarkskort)

Windows 7: Klik pé Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Internet (Netverk og internet) >
Network and Sharing Center (Netveerks- og delingscenter) > View network status and tasks (Vis
netvarksstatus og -opgaver) > Change adapter settings (Rediger indstillinger for netvarkskort)

Windows Vista: Klik pé Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Internet (Netvark og
internet) > Network and Sharing Center (Netvaerks- og delingscenter) > View network status and tasks (Vis

netverksstatus og -opgaver) > Manage network connections (Administrer netvarksforbindelser)

Windows XP: Start > Control Panel (Kontrolpanel) > Network and Internet Connections (Netveerks- og
internetforbindelser) > Network Connections (Netverksforbindelser)

Hojreklik pa Wireless Network Connection (Tradles netvarksforbindelse) (DIRECT-xxxxxxxx), og velg
derefter Properties (Egenskaber).

Velg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetprotokolversion 4 (TCP/IPv4)), og klik derefter pa
Properties (Egenskaber).

Klik pa Advanced (Avanceret).

Ryd Automatic metric (Automatisk metrisk), indtast "100" i Internet metric (Internet metrisk), og klik
derefter pd OK.

BN AN

Bemeerk:
Hvis du stadig ikke kan oprette forbindelse til internettet, skal du udfore de samme handlinger fra trin 3 for Internet
Protocol Version 6 (TCP/IPv6) (Internetprotokolversion 6 (TCP/IPv6)).
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Wi-Fi Direct deaktiveres pludselig

4 Er Wi-Fi Direct-adgangskoden (adgangspunkttilstand) sndret?
Slet de forbindelsesindstillinger i "DIRECT-xxxxxxxx", der er registreret til din enhed, veelg "DIRECT-xxxxxxxX"
igen, og indtast en ny adgangskode. Se den dokumentation, der folger med din enhed, for at fé flere oplysninger
om sletning af indstillinger.

(A Er produktets netverksindstillinger @ndret?
Kontroller produktets netveerksindstillinger. Netveerksforbindelsesmetoden kan veere andret til en anden
tilstand end adgangspunkttilstand. For at sette forbindelsesmetoden tilbage til adgangspunkttilstand fra en
anden tilstand skal du initialisere produktets netvaerksindstillinger og derefter slutte enheden til produktet igen
vha. Wi-Fi Direct. Du kan kontrollere produktets netveerksindstillinger pa produktets LCD-skaerm eller p
netvarksstatusarket.

Oprettelse af forbindelse til Ethernet

Kan ikke oprette forbindelse til Ethernet

(A Er Wi-Fi -opsatningen indstillet til Deaktiver i kontrolpanelet?
Hvis den er indstillet til Aktiver, kan der ikke etableres kommunikation pé et Ethernet-netveerk. Indstil den til
Deakt..

[ Har din computer mere end et netverksinterface?
Scanneren kan muligvis ikke kommunikere med computere, der har flere netveerksinterfaces. For at
kommunikere med scanneren skal du deaktivere alle netveerksinterfaces pd computeren med undtagelse af det
interface, der er sluttet til scanneren.

(4 Fungerer hub'en, Ethernet-kablet etc. korrekt pa en Ethernet-netvarksforbindelse?
Kontroller, at produktet er teendt, og at link-LED'en pé den produkt-tilsluttede hubport lyser/blinker. Hvis
link-LED'en er slukket, skal du bruge folgende fremgangsmade.
1. Tilslut til en anden port.
2. Tilslut til en anden hub.
3. Udskift Ethernet-kablet.

(4 Svarer produktets kommunikationstilstand til hub'en eller routeren?
Kontroller, om produktets kommunikationstilstand passer til hub'en eller routeren.
Se folgende tabel for at se den omtrentlige sammenhaeng mellem produktets og hub'ens/routerens
kommunikationstilstand. (Produktets standardkommunikationstilstand er Auto).
Du kan finde yderligere oplysninger om kontrol/indstilling af hubbens/routerens kommunikationstilstand i
brugervejledningen.

Se brugervejledningen for at fa flere oplysninger om dit produkts kompatible kommunikationstilstand.
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Hub-/routerindstillinger
Auto 1000 1000 100 100 10Ba- 10Ba-
Base-T Base-T Base-TX Base-TX se-TX se-TX
fuld du- halv du- fuld du- halv du- fuld du- halv
pleks pleks pleks pleks pleks du-
pleks
Auto J J J N J N J
100Base-TX N N N J N N N
fuld dupleks
Produk- 100Base-TX J N N N J N N
tindstil- halvdupleks
linger
10Base-TX N N N N N J N
fuld dupleks
10Base-TX J N N N N N J
halvdupleks

J: Aktiver N: Deaktiver

Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi eller Ethernet

Kan ikke oprette forbindelse til netveerk

(A Vises meddelelsen “Kombinationen af IP-adresse og undernetmaske er ikke gyldig.”?
Losning 1: Hvis din bredbandsrouter (eller adgangspunkt) bruger en DHCP-funktion, skal du indstille TCP/
IP-indstillingen, sa produktet automatisk henter en IP-adresse.
Losning 2: Hvis du vil indstille produktets IP-adresse manuelt, se da felgende for at indstille IP-adressen og
undernetmasken.
1. Kontroller IP-adressen for bredbandsrouteren (eller for adgangspunktet), som er sluttet til din computer. Se
brugervejledningen for bredbandsrouteren (eller adgangspunktet).
2. Alle IP-adresser skrives i segmenter med fire numeriske verdier. I det sidste segment indstilles en unik
numerisk veerdi for dit produkt inden for intervallet 1 til 254. (Nar routeren er en DHCP-server, eller nar der en
anden DHCP-server i netvaerket, skal du indstille en veerdi, som ikke kommer i konflikt med
ID-adresseintervallet, som tildeles af DHCP-serveren).
Eksempel pé indstilling:
Bredbandsrouterens IP-adresse: 192.168.1.1
Eksempel pd indstilling pa produktet: 192.168.1.3
For subnetmasken indstilles 255.255.255.0 som regel for smé netveerk, og alle enheder i netveerket bruger denne
veerdi. Nar der er indstillet en gateway-verdi anvendes den samme veerdi ogsa som IP-adresse til den triddlese
router.

(d Har din computer mere end et netvarksinterface?
Scanneren kan muligvis ikke kommunikere med computere, der har flere netveerksinterfaces. For at
kommunikere med scanneren skal du deaktivere alle netveerksinterfaces pa computeren med undtagelse af det
interface, der er sluttet til scanneren.

[ Kan computeren og produktet kommunikere ved hjelp af TCP/IP?
Kontroller, at der er oprettet en forbindelse. Se “Ping-kommado” pa side 25.

(4 Er IP-adressen indstillet korrekt i miljoet ved brug af TCP/IP?

Fabriksindstillingen er ikke tilgeengelig, som det er. For at bruge denne IP-adresse skal du slette den og indtaste
den samme adresse igen. Skift produktets IP-adresse til en, der passer til miljoet.

29



Netveerksvejledning

Fejlfinding

IP-adressen aendres

4 Er TCP/IP-indstillingen pa kontrolpanelet indstillet til automatisk at hente en IP-adresse?
Hvis indstillingen er auto, eendres IP-adressen, hver gang produktet teendes. Nar du bruger den automatiske
indstilling, skal du bestemme raekkefelgen, nar produktet teendes eller altid have produktet teendt. Den
automatiske indstilling er tilgeengelig, nar produktporten indstilles med EpsonNet Print (i Windows) eller
Bonjour-udskrivning (i Mac OS X).

Problemer med udskrivning

Computer forbundet til Wi-Fi

Kan ikke udfgre netvaerksudskrivning

d  Erindstillingerne for netvarkstilslutning korrekte?
Se “Opseatningsproblemer” pa side 26 for at f4 naeermere oplysninger om problemer med indstillinger for
netveerkstilslutning.

4 Er produktet forbundet korrekt til adgangspunktet (tradles router etc.)?
Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du kontrollere folgende.
Adgangspunktet (tradles router osv.) er teendt.
WiFi-indstillingerne svarer til dem pa destinationsadgangspunktet (tradles router osv.).

1 Er den tradlese kommunikation forstyrret eller afbrudt?
Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du genstarte produktet. Du kan finde yderligere oplysninger om kontrolpanelet
under “Fra produktets kontrolpanel” pa side 12.

d Er en databeskyttelsesfunktion aktiveret pa dit adgangspunkt (eller tradlese router)?
Hvis en databeskyttelsesfunktion er aktiveret, kan du ikke udskrive fra en computer, smartphone eller tablet over
et netveerk, fordi denne funktion blokerer kommunikation med disse enheder. Deaktiver
databeskyttelsesfunktionen pa adgangspunktet (eller den tradlese router). Se den vejledning, der folger med
adgangspunktet (eller den tradlese router) for at fa flere oplysninger om, hvordan du foretager eller kontrollerer
indstillingerne.

Computer forbundet til Ethernet

Kan ikke udfgre netvaerksudskrivning

4 Er den tradlese kommunikation forstyrret eller afbrudt?
Hvis forbindelsen er atbrudt, skal du genstarte produktet. Du kan finde yderligere oplysninger om kontrolpanelet
under “Fra produktets kontrolpanel” pa side 12.

Udskrivningen tager lang tid, eller dataafslutningen er trunkeret

[ Svarer produktets og den tilsluttede hubs kommunikationstilstande (fuld dupleks/halv dupleks) til
hinanden?
Fabriksindstillingen for produktets kommunikationslinjehastighedstilstand er automatisk. Hvis hub'ens
kommunikationstilstand er fast, opstar der en uoverensstemmelse mellem produktets og hub'ens
kommunikationstilstande, og udskrivningshastigheden bliver meget langsom, eller dataafslutningen trunkeres
pga. timeout.
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Computer forbundet til Wi-Fi eller Ethernet

Kan ikke stoppe med at udskrive, selvom udskrivningsjobbet blev annulleret
fra computeren

d  Blev udskrivningsjobbet sendt fra en netveerkscomputer, der kerer Mac OS X ( 10.5.x eller 10.6.x)?
Hyvis alle folgende tilstande gaelder dit miljo, kan du ikke stoppe udskrivningen fra computeren.
- Produktet understotter AirPrint.
- Udskrivningsjobbet blev sendt fra en tilsluttet netveerkscomputer, der kgrer Mac OS X (10.5.x eller 10.6.x).
- I Bonjour-indstillingerne pa websiden, der er integreret i produktet, er Top Priority Protocol
(Topprioritetsprotokol) indstillet til IPP.
I dette tilfeelde trykker du pa annulleringsknappen i produktets kontrolpanel for at stoppe udskrivning.

Hvis du vil kunne stoppe udskrivning vha. computeren, skal du foretage folgende indstillinger.

. Aben websiden, der er integreret i produktet. Se “Webside integreret i produktet” pa side 21.

. Klik pa AirPrint Setup (Konfiguration af AirPrint).

. Vaelg Port9100 i rullemenuen Top Priority Protocol (Topprioritetsprotokol), og klik derefter pa OK.
. Hvis Top Priority Protocol (Topprioritetsprotokol):Port9100 vises, klik pa OK.

Luk browseren.

. Vaelg System Preferences (Systemindstillinger) i menuen Apple.

. Klik pa ikonet Print & Fax (Udskriv & fax).

. Velg det produkt, du vil indstille, fra produktlisten, og klik derefter pa - for at slette produktet.

. Klik pa + under listen Printers (Printere), og vaelg derefter det produkt, som du vil indstille, fra
netveerksprinterlisten.

10. Klik pa knappen Add (Tilfej), nir navnet pa dit produkt vises.

Hvis du udskriver fra det genregistrerede produkt, kan du stoppe udskrivning fra computeren.
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Udskrivningen tager lang tid, eller dataafslutningen er trunkeret

4 Er printerportopsatningen korrekt?
Folg nedenstdende trin for at kontroller printerporten (Windows).
1. Veelg Desktop (Skrivebord) > Settings (Indstillinger) charm (symbol) > Control Panel (Kontrolpanel), og
veelg derefter View devices and printers (Vis enheder og printere) (Windows 8).
Klik pa Start - Control Panel (Kontrolpanel) - Hardware and Sound (Hardware oglyd) - Devices and Printers
(Enheder og printere) (Windows 7).
Klik pa Start - Control Panel (Kontrolpanel) - Hardware and Sound (Hardware og lyd) - Printers (Printere)
(Windows Vista).
Klik pé Start - Control Panel (Kontrolpanel) - Printers and Other Hardware (Printere og anden hardware) -
Printers and Faxes (Printere og faxenheder) (Windows XP).
2. Hojreklik pa ikonet for din produkt.
3. Velg Printer properties (Printeregenskaber) (Windows 8/7) eller Properties (Egenskaber) (Windows Vista/
XP).
4. Veelg fanen Ports (Porte).
5. Kontroller, at den korrekte protokol er valg i beskrivelseskolonnen for dit produkt.
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Smartphone eller tablet

Selvom enheden sender et udskriftsjob pa flere sider vha. AirPrint, udskriver
printeren kun den sidste side

4

Korer enheden iOS 4.x?

AirPrint-kompatible printere understotter enheder, der korer iOS 5.x eller senere. Brug iOS 5.x eller senere, nar
du bruger AirPrint til udskrivning. Printeren udskriver muligvis ikke normalt med iOS 4.x. Hvis du bruger iOS
4.x, skal du opgradere operativsystemet til iOS 5.x eller senere. G& ind p& Apples webside for at opgradere
operativsystemet.

Scanningsproblemer

Oprettelse af forbindelse til Wi-Fi eller Ethernet

Kan ikke starte, indstille eller scanne med EPSON Scan

4

Var forbindelsestesten succesfuld?
Hvis den mislykkedes, skal du kontrollere, om der er problemer med netverket.

Er IP-adressen indstillet korrekt pa computeren?
Se “Opsatningsproblemer” pa side 26 for at f4 neermere oplysninger om netveerksindstillinger sasom
IP-adressen.

Blev kommunikationen afbrudt?

Hvis kommunikationen blev atbrudt under opstart af EPSON Scan, skal du afslutte EPSON Scan og starte igen
efter et stykke tid. Hvis EPSON Scan ikke kan startes igen, skal du slukke produktet og teende det igen og derefter
prove en gang til.

Kontroller Timeout Setting (Timeout-indstilling) i EPSON Scan Settings (Indstillinger for EPSON Scan). Du
kan finde yderligere oplysninger i EPSON Scan Help.

Er firewall-funktionen aktiv pa Windows XP eller nyere, eller er anden sikkerhedssoftware aktiv?

Hyvis firewall-funktionen er aktiv, fungerer segningen muligvis ikke i EPSON Scan Settings (Indstillinger for
EPSON Scan). I s fald skal du klikke pa EPSON Scan Settings (Indstillinger for EPSON Scan) - Add (Tilfej) -
Enter address (Angiv adresse) og indtaste IP-adressen direkte.

Scanner du et bredt udvalg i hej oplesning?
Hvis der scannes et bredt udvalg i hej oplesning, kan der opstd en kommunikationsfejl. Hvis scanningen ikke
fungerede, skal du preve med en lavere oplgsning.

Kan ikke aktivere Scan til pc (WSD)

4

Er der sluttet en WSD-kompatibel computer til netveerket?
Funktionen Scan til pc (WSD) er kun tilgeengelig for computere med engelsk version af Windows 8/7/Vista.
Kontroller, at en computer med engelsk version af Windows 8/7/Vista er sluttet til scanneren pa samme netverk.
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Problemer vedrgrende operativsystemet

IPv4/IPv6-funktionsskema

De tilgaengelige funktioner varierer athaengig af computerens operativsystem. Se nedenstaende skema for at fa
naermere oplysninger.

Funktion Windows Mac
8 7 Vista XP 0s X
Kompatibel
IPv4 J J J J J
IPv6 J J J - J
Udskriftsport
Standard TCP/IP-port v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 -
EpsonNet-udskriftsport v4 v4 v4 v4 -
WSD-port v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Bonjour-udskrivning - - - - v4/v6
Scanning
EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4
Event Manager v4 v4 v4 v4 v4
WSD Scan v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Fildeling (hukommelseskort, ekstern enhed)
v4 v4 v4 v4 v4
Afsendelse/modtagelse af fax
v4 v4 v4 v4 v4

v4=|Pv4, v6=IPv6

Mac OS X

Printeren vises ikke i Tilfgj printer

(d  Er printerdriveren installeret?
Installer printerdriveren. Se “Mac OS X” pa side 9 fora fd neermere oplysninger om opsetning af software.
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4 Star netverkstjenesten overst pa netverkslisten?
Hvis bade kabelforte og tradlese netvaerkstjenester er aktiveret pd computeren, kan den muligvis ikke finde
printeren.
I s fald skal du folge nedenstdende vejledning for at seette den netvaerkstjeneste, du vil bruge, everst pa listen.
1. Abn System Preferences (Systemindstillinger) - Network (Netvzerk).
2. Klik pa ikonet 3 for at velge Set Service Order (Indstil tjenesterakkefolge).
3. Treek den netveerkstjenestetype, du bruger hyppigst, til toppen af listen.
4. Klik pa OK.
5. Klik pa Apply (Anvend) for at anvende indstillingerne.

(d  Er netvaerksindstillingerne konfigureret pa computeren?
Indstillingerne varierer athaengigt af protokollen. Prov folgende:
EPSON TCP/IP: Abn System Preferences (Systemindstillinger) - Network (Netvaerk) - Advanced (Avanceret)
- TCP/IP, og kontroller, om adresserne er indstillet korrekt, eller om den korrekte IP-adresse, der afviger fra
fabriksindstillingen, er indstillet korrekt pa produktets netverksinterface. Se “Opsetningsproblemer” pa
side 26.

Kan ikke stoppe med at udskrive, selvom udskrivningsjobbet blev annulleret
fra computeren

[d  Blev udskrivningsjobbet sendt fra en netveerkscomputer, der kerer Mac OS X ( 10.5.x eller 10.6.x)?
Huvis alle folgende tilstande geelder dit milje, kan du ikke stoppe udskrivningen fra computeren.
- Printeren understotter AirPrint.
- Udskrivningsjobbet blev sendt fra en tilsluttet netveerkscomputer, der kgrer Mac OS X (10.5.x eller 10.6.x).
- I Bonjour-indstillingerne for websiden, der er integreret i printeren er Top Priority Protocol
(Topprioritetsprotokol) indstillet til IPP.
I dette tilfeelde trykker du pa annulleringsknappen pa printerens kontrolpanel for at stoppe udskrivning.

Hvis du vil kunne stoppe udskrivning vha. computeren, skal du foretage folgende indstillinger.

. Aben websiden, der er integreret i printeren. Se “Abning af en Web Config” pa side 21.

. Klik pé AirPrint Setup (Konfiguration af AirPrint).

. Veelg Port9100 i rullemenuen Top Priority Protocol (Topprioritetsprotokol), og klik derefter pa OK.
. Hvis Top Priority Protocol (Topprioritetsprotokol):Port9100 vises, klik pa OK.

. Luk browseren.

. Vaelg System Preferences (Systemindstillinger) i menuen Apple.

. Klik pa ikonet Print & Fax (Udskriv & fax).

. Velg den printer, du vil indstille, fra printerlisten, og klik derefter pa - for at slette printeren.

. Klik pa + under listen Printers (Printere), og valg derefter den printer, som du vil indstille fra
netveerksprinterlisten.

10. Klik pa knappen Add (Tilfej), nir navnet pa din printer vises.

Hvis du udskriver fra den genregistrerede printer, kan du stoppe udskrivning fra computeren.
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Kan ikke udskrive en cd/dvd-label fra Epson-program

(4 Har du valgt et Epson-produktnavn i menuen Use (Brug)?
Hvis du forbinder dit produkt til et netveerk vha. Bonjour-protokollen, skal du veelge navnet pa dit Epson-produkt
i menuen Use (Brug) i driveren. Ellers vil visse funktioner i Epson-programmer ikke veere tilgeengelige.
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i0S

Selvom enheden sender et udskriftsjob pa flere sider vha. AirPrint, udskriver
printeren kun den sidste side

1 Korer enheden iOS 4.x?
AirPrint-kompatible printere understotter enheder, der korer iOS 5.x eller senere. Brug iOS 5.x eller senere, nar
du bruger AirPrint til udskrivning. Printeren udskriver muligvis ikke normalt med iOS 4.x. Hvis du bruger iOS
4.x, skal du opgradere operativsystemet til iOS 5.x eller senere. G& ind p& Apples webside for at opgradere
operativsystemet.

Android

Kan ikke fa adgang til internettet ved tilslutning til et produkt, der anvender
Wi-Fi Direct-adgangspunktilstand

1 Bruger du en xldre version af Epson iPrint?
Brug den seneste version af Epson iPrint, nar du udskriver fra en Android-enhed vha. Wi-Fi
Direct-adgangspunkttilstand.

Softwareproblemer

En dialogboks for opkaldsforbindelsen vises ved udskrivning med
EpsonNet Print

(4 Er internetforbindelsen sat til opkaldsforbindelse?
Udskrivningen afsluttes normalt, nar du lukker denne dialogboks, men meddelelsen vises hver gang, du udskriver
efter start af Windows. Opret forbindelse til internettet ved hjelp af en LAN-forbindelse eller start et
opkaldsnetveerk manuelt.

Afblokering af Epson-software

4 Klikkede du pa knappen Keep Blocking (Fortsat blokering) pa skarmen Firewall ?
Hvis du klikkede pa knappen Keep Blocking (Fortszet blokering) i Windows' sikkerhedsalarmvindue under eller
efter installation af Epson-softwaren, skal du felge nedenstéende trin for at fjerne blokeringen af Epson-software.

Windows 8: Veelg Desktop (Skrivebord) > Settings (Indstillinger) charm (symbol) > Control Panel
(Kontrolpanel), og velg derefter System and Security (System og sikkerhed).
Windows 7: Klik pé Start > Control Panel (Kontrolpanel), og klik pa System and Security (System og
sikkerhed).
Windows Vista: Klik pé Start > Control Panel (Kontrolpanel), og klik p& Security (Sikkerhed).
Windows XP: Klik pé start > Control Panel (Kontrolpanel), og klik pa Security Center
(Sikkerhedscenter).
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Windows 8: Velg Allow an app through Windows Firewall (Giv et program adgang gennem Windows
Firewall).

Windows 7: Klik pd Allow an app through Windows Firewall (Giv et program adgang gennem Windows
Firewall).

Windows Vista: Klik pa Allow an app through Windows Firewall (Giv et program adgang gennem Windows
Firewall).

Windows XP: Klik pa Windows Firewall.

Windows 8: Veelg Change settings (Skift indstillinger), og veelg derefter Allow another app (Tillad en anden
app).

Windows 7: Klik pd Allow another program (Tillad et andet program).

Windows Vista: Klik p& fanen Exceptions (Undtagelser), og klik pa Add Program (Tilfoj program).
Windows XP: Klik pa fanen Exceptions (Undtagelser), og klik pd Add Program (Tilfej program).

Bemwerkning til brugere af Windows Vista:
Klik pa Change settings (Skift indstillinger), hvis du ikke kan finde fanen Exceptions (Undtagelser).

Velg Epson-software fra listen, og vaelg derefter Add (Tilfej) (8/7) eller OK (Vista/XP).

Kontroller, at afkrydsningsfeltet Epson-software er markeret i Allow apps and features (Tillad apps og
funktioner) (8), Allowed programs and features (Tilladte programmer og funktioner) (7), Programs or
port (Programmer eller port) (Vista) eller Programs and Services (Programmer og tjenester) (XP), og velg
derefter OK.

Andre problemer

Produktet kanikke konfigurere netveerkstjenestereller kan pludselig
ikke bruge netveerkstjenester

[ Er produktets rodcertifikat udlobet?

Hyvis produktets rodcertifikat er udlebet, vises en meddelelse om, at du skal forny rodcertifikatet i Web Config
eller pa produktets skeerm. Brug en browser til at fi adgang til produktets Web Config fra din computer eller
smartphone pa samme netveerk som produktet, og opdater rodcertifikatet.

Se “Abning afen Web Config” pa side 21 for at fa flere oplysninger om, hvordan du far adgang til produktets Web
Config.
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Ophavsrettigheder og licenser for
netvaerksfunktioner

Ophavsrettigheder, varemaerker og licenser

Microsoft®, Windows® og Windows Vista® er registrerede varemeerker tilherende Microsoft Corporation.

Apple, Mac OS, Bonjour og Macintosh er varemaerker tilherende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
AirPrint er et varemeerke tilhgrende Apple Inc.

Android ™ og Google Cloud Print " er varemerker tilhorende Google Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi. Alliance® og Wi-Fi ProtTelvgted AccessT®M(WPA) er registrerede varemerker tilherende Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Direct , Wi-Fi Protected Setup  og WPA2  er varemeerker tilhorende Wi-Fi Alliance.

Copyright 2013 Seiko Epson Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Info-ZIP ophavsret og licens

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SEXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
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3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4.Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

OPEN SOURCE-SOFTWARELICENS

Denne printer indeholder open source softwareprogrammer. Klik pé folgende link for at fa en detaljeret forklaring pa
open source softwarelicens.

ﬁ html/oss_info.htm
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