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Liihitilevaade juhendist

Teave juhendi kohta

Vorgujuhend on vorgufunktsioonidega varustatud toodete standardjuhend. Poorake selle juhendi kasutamise ajal
tahelepanu alljargnevale.

(J Kasutatavad funktsioonid ja seadmed (nditeks LCD-ekraan, Wi-Fi/Etherneti funktsioonid ning skanneri
funktsioonid) voivad toodete puhul varieeruda.

[d  Juhendis kasutatud LCD-ekraani ja tarkvara kuvatdmmised on toodud iilldnéidetena. Meniiiid, nuppude
nimetused ja kuvatommised voivad konkreetsest tootest soltuvalt erineda.

4 Juhendi sisu ja toote tehnilisi andmeid voidakse etteteatamata muuta.

Hoiatused, oluline teave ja markused

Juhendis toodud hoiatustel, olulisel teabel ja mérkustel on alljargnevad tihised ning tdhendused.

Hoiatus!
Vastavat suunist tuleb kehavigastuste viltimiseks hoolikalt jirgida.

n Oluline!

Vastavat suunist tuleb jirgida seadmestiku kahjustuste viltimiseks.

Mirkus
Vastav teave sisaldab kasulikke nouandeid ja toote kasutusele kohalduvaid piiranguid.

Operatsioonisiisteemi versioonid

Juhendis kasutatakse alljargnevaid lithendeid.
4 Windows 8 tihistab operatsioonisiisteeme Windows 8 ja Windows 8 Pro.

(1 Windows 7 tdhistab operatsioonisiisteeme Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7
Professional jaWindows 7 Ultimate.

[ Windows Vista tdhistab operatsioonisiisteeme Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home
Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition ja Windows Vista
Ultimate Edition.

[ Windows XP tdhistab operatsioonisiisteeme Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition
ja Windows XP Professional.
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[ Mac OS X tihistab operatsioonisiisteemi Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x.

Uldteave vérguiihenduse kohta

Juhendis viidatud vorguiithenduste tiiiibid on defineeritud alljargnevalt. Koik ithenduse tiitibid ei pruugi konkreetsest
tootest soltuvalt kasutatavad olla.

Wi-Fi (raadiovork) vork

Wi-Fi-tthenduse tiiiipe on kolm: taristu reziim (sideithendus marsruuteri voi paasupunkti kaudu), Wi-Fi Direct
(otseithendus seadmetega ilma paasupunkti kasutamata) ning Ad Hoc.
Taristu reziim (sideithenduse loomiseks paasupunkti kaudu)

Infrastruktuuri reziimis saavad nii raadiovorku kui juhtmetega ithendatud arvutid andmete vorguliidesesse
saatmiseks luua juurdepéisupunkti (néiteks raadiovorgu marsruuteri) vahendusel andmeside.
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a. Toode

b. Raadiovorgu marsruuter (voi juurdepadsupunkt)

c. Wi-Fi-liidesega (sisseehitatud voi lisatud USB/PC-kaardi abil jne) arvuti
d. LAN-pordi voi Wi-Fi-liidesega arvuti

e. Ethernet-kaabel (kui ithendate arvuti ja raadiovorgu marsruuteri otse)

(f. Juurdepais internetile)

Wi-Fi Direct (sideiihenduse loomiseks paasupunkti kasutamata)

Uhendus Wi-Fi Direct vdimaldab toodet raadiovorgu keskkonnas kasutada ilma padsupunktita.
Kui tootel on funktsioon Wi-Fi Direct, saate seda ithendada raadiovorku ilma pdasupunkti kasutamata.

Lisateavet vaadake ,,Wi-Fi Direct” 1k 14.

W=
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a. Toode (sisseechitatud funktsioon Wi-Fi Direct)

b. Arvuti (Wi-Fi-liidesega) voi Wi-Fi-seade

Ad Hoc-reziim (sideiihenduse loomiseks paasupunkti kasutamata)

Ad Hoc-reziim pakub alternatiivset voimalust toote kasutamiseks raadiovorgu keskkonnas ilma padsupunktita
(raadiovorgu marsruuter jne). Lisateavet vaadake ,,Ad hoc-reziim” Ik 15.

=
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a. Toode

b. Wi-Fi-liidesega (sisseehitatud véi lisatud USB/PC-kaardi abil jne) arvuti
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Ethernet-vork (juhtmega)

Juhtmega vorguiihenduse loomiseks ithendage jaotur/marsruuter Etherneti-kaabli abil tootega.

Juhtmega vorgu jaoks vajalik riistvara
a. Toode

b. Ethernet-kaabel

c. Ethernet-jaotur

d. LAN-pordiga arvuti

e. Marsruuter

(f. Juurdepais internetile)
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Vorguseadmetest

See jaotis annab teavet selle kohta, kuidas kasutada toodet vorguseadmetest, mille operatsioonisiisteem on Windows,
Mac OS X, iOS v6i Android. Allpool on toodud soovituslikud vorgusatete méaaramise meetodid iga seadme jaoks.

[ Windows: tarkvaraplaadi voi Epsoni veebisaidil saadavaloleva installeri abil.
(4 Mac OS X: printeri seadistusrakenduse EpsonNet Printer Setup abil Epsoni veebisaidilt.
4 iOS ja Android: toote juhtpaneeli abil.

Vaadake operatsioonisiisteemide kohta lisateavet alljargnevatest jaotistest.

Windows

Haalestamine toote tarkvaraplaadi abil

Kui soovite toodet kasutada operatsioonisiisteemiga Windows arvutist, kasutage hddlestamiseks toote tarkvaraplaati.
Te saate tarkvaraplaati kasutada ka siis, kui tahate toodet kasutada teisest arvutist voi asendada toote USB-ithenduse
vorguithendusega.

Kui teie arvutil ei ole CD/DVD-draivi, saate installeri alla laadida Epsoni piirkondlikult veebisaidilt.

Mirkus.
0 Kontrollige enne arvuti jaoks hddlestamise alustamist, kas teie vorguseadmed (nditeks marsruuter, raadiovorgu
adapter voi jaotur) on todkorras, ning eemaldage tootest mdilukaart.

0 Kui kuvatakse teie operatsioonisiisteemi voi rakendusprogrammi turvahoiatus, klopsake tulemiiiiri erandi loomiseks
Unblock (Lopeta blokeerimine) voi Allow (Luba).
Arge klopsake Keep Blocking (Jiitka blokeerimist), Block (Blokeeri) voi sarnast kéisku miiiigiloleva turvatarkvara
ekraanil.
Soltuvalt kasutatavast miiiigilolevast turvatarkvarast ei pruugi iilaltoodud tegevus ithenduse loomist voimaldada.
Sellisel juhul sulgege ajutiselt turvatarkvara ja kasutage seejirel toote tarkvara.

i Windows Security Alert . [0

I
Windows Firewall has blocked some features of this program

windows Firewal has blacked this program from accepling incoming nebwork comnections. I you
r_!_'bb-ck this program, it wil be unblacked on all private netwarks that you connect to. Ihaf arel

= hame: Epsonilet Setup

| Publisher: SETKO EPSON
Patfy: C:'pragram fileslepsonnetepsonnet setuptoolld\eneasyapy

Metwark [ncation: Frivate retwark
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Liilitage toode sisse ja veenduge, et Wi-Fi/Ethernet to6tab tavapéraselt.

Sisestage tarkvaraplaat CD-ROM-i/DVD-draivi.

Markus.
Kui installimise ekraan ei ilmu operatsioonisiisteemis Windows automaatselt, siis topeltklopsake hiipikmeniiiist
Reziim plaadi ikooni asukohas Computer (Arvuti) (voi My Computer (Minu arvuti)).

Jargige ekraanil olevaid juhiseid.

Haalestamine WSD abil (Windows 8/7/Vista korral)

Toode toetab funktsiooni Web Services on Devices (WSD). WSD on kasulik siis, kui soovite lisada teise arvuti vorku,
millega toode on tthendatud, voi hiilestada tihel ajal mitut arvutit.

Miirkus.
1 Printeri/skanneri WSD abil hdidlestamiseks peavad arvuti ja toode olema vorku tihendatud.

Vaadake vorguiihenduse toote juhtpaneelilt hddlestamise kohta iiksikasjalikku teavet jaotisest ,, Toote juhtpaneelilt”
Ik 12.

d  Te peate enne printeri/skanneri WSD abil hédlestamist installima draiveri.

Kontrollige, kas toode on sisse liilitatud.

Miirkus.
Kuna Windows 8 installib WSD draiveri automaatselt, voite sammud 2 kuni 5 vahele jitta.

Windows 7 korral: klopsake Start, Computer (Arvuti) ja seejirel Network (Vork).
Windows Vista korral: klopsake Start ja seejirel Network (Vork).
Paremklopsake tooteikoonil, seejérel klopsake suvandil Install (Installi).

Klopsake dialoogiaknas Continue (Jitka) nuppu User Account Control (Kasutajakonto juhtimine).

Mirkus.

A Ikoonil on toodud vorgutoote nimi (nditeks EPSONXXXXXX (teie toote nimi)). Toote nime saab kontrollida
toote juhtpaneelilt voi vorguoleku lehelt. Tdpsemat teavet juhtpaneelilt kontrollimise voi vorguoleku lehe
printimise kohta leiate peatiikist ,, Vorguoleku kuvamine ning vorguoleku lehe printimine” Ik 23.

1  Kui kuvatud on Uninstall (Desinstalli) ja mitte Install (Installi), klopsake iiks kord suvandil Uninstall
(Desinstalli) ja proovige uuesti (Windows 7 ja Vista korral).

n Klopsake Your devices are ready to use (Teie seadmed on kasutamiseks valmis) (Your device is ready to use
(Teie seade on kasutamiseks valmis)).

Kontrollige ekraani ja klopsake Close (Sule).
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E Windows 8 korral: valige Desktop (T66laud) > Settings (Sdtted) charm (tuumnupp) > Control Panel
(Juhtpaneel) ja valige seejirel View devices and printers (Kuva printerid ja seadmed).
Windows 7 korral: klopsake Start ning seejarel Devices and Printers (Seadmed ja printerid).
Windows Vista puhul: klopsake nuppu Start ja seejirel Network (Vork).

Miirkus Windows 8 kasutajatele:
Kui te tooteikooni ei leia, jirgige allpool toodud samme.

1. Valige Add a device (Lisa seade).
2. Valige oma toode ja seejirel suvand Next (Edasi).

3. Jirgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kontrollige, kas vorgutoote nimega (nditeks EPSONXXXXXX (teie toote nimi)) ikoon on lisatud.

Valige WSD abil printimiseks toode selle vorgutoote nime jirgi.

Mdrkus.
d  WSD-ga skanneri funktsiooni kasutamiseks kasutage operatsioonisiisteemis Windows Vista funktsiooni
Windows Fax and Scan (Windowsis faksimine ja skannimine) véi Paint.

[ Suvandist Windows Fax and Scan (Windowsi faks ja skannimine) voi Paint operatsioonisiisteemis Windows
8/7/Vista valitav skanneri nimi on sama, mis vorgutootel.

O Kui kasutate miiiigilolevat tarkvara, vaadake skannimise juhiseid tarkvaraga kaasasolevast juhendist
Kasutusjuhend.

Mac OS X

Operatsioonisiisteemi Mac OS X korral laadige tarkvara alla Epsoni veebisaidilt.

Mirkus.
[ Seadistage enne vorguhddlestuse alustamist algsdtted (nditeks tindikassettide laadimine ja keele mddramine).

[  Kontrollige enne arvuti hddlestamise alustamist, kas teie vorguseadmed (nditeks marsruuter, raadiovorgu adapter voi
jaotur) on téokorras, ning eemaldage tootest mélukaardid.

Toote lthendamine vorku

Jargige toote arvutist kasutamiseks allpool toodud samme.

Kui soovite luua ithenduse Etherneti vorguga, ithendage toode LAN-kaabli abil jaoturiga.

Laadige alljargnevalt lingilt alla EpsonNet Setup. http://support.epson.net/setupnavi/


http://support.epson.net/setupnavi/
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Kiivitage EpsonNet Setup. Jargige toote vorguithenduse héilestamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Miirkus Mac OS X 10.5.x kasutajatele:

Installige enne alljdrgnevate sammudega jitkamist Epsoni veebisaidilt toote printeri draiver.
Kasutajatele Euroopas: http://www.epson.eu/Support

Kasutajatele Aasias, Okeaanias: http://support.epson.net/

Meniiiist Apple valige System Preferences.

Klopsake ikoonil Print & Fax (10.5.x, 10.6.x) voi Print & Scan (10.7.x voi uuem).

Klopsake suvandil +, mis on toodud loendis Printers.

Mac OS X 10.5.x/10.6.x korral: valige selle toote nimi, mida soovite ithendada.
Mac OS X 10.7.x voi uuema versiooni korral: valige selle toote nimi, mida soovite ithendada, ning valige
seejdrel Epsoni toote nimi mendiiist Use.

Klopsake Add.

Miirkus Mac OS X 10.6.x véi uuema versiooni kasutajatele:
Apple Software Updater laadib printeri draiveri automaatselt alla.

Kontrollige, kas teie toode sisaldub loendis Printers.

Te saate niiiid toodet arvutist kasutada. Kui teie tooteks on skanneriga varustatud multifunktsionaalne printer,
jargige skanneri vorku ithendamiseks jargmises jaotises toodud samme.

Skanneri lihendamine vorku

Jargige skanneri rakenduse EPSON Scan abil arvutist kasutamiseks allpool toodud samme.

Miirkus.
See funktsioon ei ole kasutatav véi aktiveeritav kéigi toodete korral.

Laadige alljargnevalt lingilt alla ,, EPSON Software Updater”.
http://support.epson.net/dnavi/

Kiivitage , EPSON Software Updater”.

Kasutatav tarkvara kuvatakse loendina.

Valige EPSON Scan ja klopsake seejérel suvandil Install (Installimine).

Epson Scan on alla laaditud ja installitud.

10
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Topeltklopsake suvandil Macintosh HD, Applications, Epson Software ja seejirel EPSON Scan Settings
(EPSON Scan seaded).

Mirkus.
Kui skanner on nimekirjas, aga seda ei saa viivitamatult pdrast ekraani EPSON Scan Settings (EPSON Scan
seaded) kuvamist valida, siis oodake otsingu l6puni.

Veenduge, et skanner on valitud, valige suvand Network (Vork) ja klopsake siis nuppu Add (Lisa).

Sisestage Scanner Name (Skanneri nimi) ja oodake otsingu l6puni.

Valige skanneri IP-aadress ja klopsake seejarel nuppu OK.

Miirkus.

Kui aadressi ei kuvata, siis kontrollige iihendust ja klopsake nuppu Retry (Proovi uuesti) voi nuppu Enter address
(Sisestage aadress) ning sisestage IP-aadress otse. IP-aadressi sisestamine muudab IP-aadressi automaatse
jargimise funktsiooni kasutamise voimatuks.

Valige skanner, seejérel klopsake nuppu Test.

Veenduge, et The connection test was successful (Uhenduse test dnnestus.) ja skanneri nime kuvatakse ning
klopsake seejarel nuppu OK.

Nutitelefon voi tahvelarvuti

Jargige allpool toodud samme, et kasutada toodet operatsioonisiisteemiga iOS v6i Android nutitelefonist voi
tahvelarvutist.

a

4
4

Miirkus.

Alljirgnevad funktsioonid ei ole kasutatavad voi aktiveeritavad koigi toodete korral. Kasutatavate funktsioonide
kohta saate iiksikasjalikku teavet Epsoni piirkondlikult veebisaidilt.

Kontrollige enne tootega tihenduse loomist, kas nutitelefon voi tahvelarvuti on vorku ithendatud.

Kui soovite nutiseadmest voi tahvelarvutist kasutada toodet, millel on ainult Etherneti funktsioon, tihendage toode
raadiovorgu marsruuteriga (pddsupunktiga) LAN-kaabli abil.

Rakenduse Epson iPrint kasutamine

Epson iPrint véimaldab teil nutitelefonist voi tahvelarvutist (i0S/Android) tootega juhtmevabalt printida ja
skannida.

Haiilestage toode raadiovorgust printimiseks, jargides lehel ,,Start Here” toodud juhiseid, ning thendage
seejdrel toode kisitsi Wi-Fi-vorguga, kasutades toote juhtpaneeli. Vaadake toote juhtpaneeli kasutamise kohta
lisateavet jaotisest ,, Toote juhtpaneelilt” lk 12.

11
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. Laadige nutitelefoni voi tahvelarvutisse ,,Epson iPrint” veebipoest App Store (iOS) v6i Google Play (Android).
Te saate rakenduse Epson iPrint alla laadida ka alljargnevalt Epsoni veebisaidilt.

E A

(=]

http://ipr.to

Kiivitage Epson iPrint ning otsige ja hiilestage seejdrel toode, mida soovite kasutada.

Mdrkus.

Vaadake rakenduse Epson iPrint sitete kohta lisateabe saamiseks rakendusega Epson iPrint kaasasolevat spikrit voi
teenuse Epson Connect portaalisaiti.

https://www.epsonconnect.com/ (teenuse Epson Connect portaalisait)

http://www.epsonconnect.eu/ (ainult Euroopas)

n Printige ja skannige nutitelefonist voi tahvelarvutist.

Teenuse AirPrint kasutamine

AirPrint véimaldab teil operatsioonisiisteemi iOS viimase versiooniga seadmetest iPhone, iPad ja iPod Touch
juhtmevabalt printida tootesse, mis voimaldab teenuse AirPrint kasutamist.

Hailestage toode raadiovorgust printimiseks, jargides lehel ,,Start Here” toodud juhiseid.
Uhendage Apple’i seade sama raadiovorguga, mida kasutab teie toode.

Printige seadmest iPhone, iPad v6i iPod Touch oma tootesse.

Toote juhtpaneelilt

Jargige allpool toodud samme, et kasutada toodet teistest Wi-Fi-funktsionaalsusega seadmetest peale arvuti (naiteks
nutitelefon, tahvelarvuti voi digiteler) voi tthendada printerit vorku.

Mrkus.
A Seadistage enne vorguhddlestuse alustamist algsdtted (nditeks tindikassettide laadimine ja keele mddramine).

A Kontrollige enne tootega iihenduse loomist, kas Wi-Fi-vork on lubatud.

12
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Wi-Fi haalestusviisard

Kui teie tootel on LCD-paneel, saate kasutada viisardit Wi-Fi Setup Wizard, mis lihtsustab kasitsi seadistamist.
Sisestage hailestamiseks Wi-Fi-vorgu SSID ja parool toote LCD-ekraanile. See funktsioon on kasutatav ainult
LCD-ekraaniga toodete korral.

Mirkus.
A See sdte ei ole kasutatav véi aktiveeritav kéigi toodete korral.

A Kontrollige oma vorgu SSID-d ja parooli, kuna neid noutakse Wi-Fi seadistamise ajal. Kui te ei tea SSID-d ja parooli,
votke tihendust oma vorguadministraatoriga.

Klopsake viisardi Wi-Fi Setup Wizard abil Wi-Fi-ithenduse seadistamise kohta teabe saamiseks alljargneval lingil. See
funktsioon ei ole kasutatav voi aktiveeritav kdigi toodete korral.

E html/wizard.htm

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Funktsiooni Wi-Fi Protected Setup (WPS) kasutusmeetodeid on kaks: WPSi nupulevajutuse meetod ja WPSi
PIN-koodi meetod. Need meetodid on kasutatavad ainult LCD-ekraanita toodete korral.

Mrkus.
A See sdte ei ole kasutatav véi aktiveeritav koigi toodete korral.

A Kontrollige enne toote vorku ithendamist, kas pddsupunkt toetab funktsiooni WPS.

[ Kui juurdepddsupunkti (raadiovorgu marsruuterit) ei leita umbes kahe minuti jooksul, kuvatakse veateade. Sellisel
juhul veenduge, et juurdepddsupunkt tootab ja seadistage siis WPS-sditted uuesti algusest peale.

A Lisateavet pddsupunkti WPS-funktsiooni voi torkeotsingu kohta leiate pddsupunkti kasutusjuhendist.

Nupuvajutusega WPS

Vajutage hiilestamiseks raadiovorgu marsruuteril (paasupunktil) olevale WPS-nupule. Kasutage seda meetodit siis,
kui olete WPSi abil juba loonud tthenduse teiste Wi-Fi-funktsionaalsusega seadmetega.

Klopsake alljargneval lingil, et saada WPS-seadistuse abil Wi-Fi-ithenduse hiilestamise kohta teavet. See funktsioon
ei ole kasutatav voi aktiveeritav koigi toodete korral.

ﬁ html/wps_b.htm

PIN-koodiga WPS

Hadlestamiseks sisestage raadiovorgu marsruuterisse (paasupunkti) kaheksa numbrit. Kaheksa numbrit kuvatakse
toote LCD-ekraanil, alternatiivina saab need printida toote vorguoleku lehele.

Klopsake alljargneval lingil, et saada WPS-seadistuse abil Wi-Fi-ithenduse hiilestamise kohta teavet. See funktsioon
ei ole kasutatav voi aktiveeritav koigi toodete korral.

E html/wps_p.htm
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Otseiihendus

Te saate toote ithendada otse arvuti, nutitelefoni voi tahvelarvutiga, ilma marsruuterit (padsupunkti) kasutamata.
Tootest ja seadmest soltuvalt on kasutatavad alljargnevad meetodid.

Uhendus Wi-Fi Direct: te saate tootega otseithenduse luua standardiga Wi-Fi Direct iihilduva seadme abil. Ka siis, kui
teie seade ei toeta standardit Wi-Fi Direct, saate toote seadmega ithendada, kui kasutate padsupunktina toodet. See
meetod kasutab turvameetodit WPA2-PSK(AES), mis on ekvivalentne taristu reziimiga.

»Wi-Fi Direct” lk 14

AdHoc-ithendus: te saate tootega luua otseithenduse reziimiga Ad Hoc ithilduvate seadmete abil. See meetod kasutab
tiksnes WEP-turvameetodit.
»Ad hoc-reziim” 1k 15

Mirkus.
A See funktsioon ei ole kasutatav voi aktiveeritav koigi toodete korral.

A Operatsioonisiisteemiga Windows arvutite korral saab otseiihenduse hddlestada tarkvaraplaadil oleva installeri abil.
Kui toode toetab standardit Wi-Fi Direct, loob toode ithenduse funktsionaalsusega Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Direct
Toote vorgukeskkonnast sdltuvalt valitakse automaatselt iiks alljairgnevatest reziimidest.

Piddsupunkti reziim: kui toode ei ole thendatud tihegi saadavaloleva raadiovorguga, lilitub toode padsupunkti
reziimi ning loob seejirel Wi-Fi-funktsiooniga seadme abil ithenduse teie seadmega. Padsupunkti reziimis toimib
toode padsupunktina.

Vordoigusreziim: kui toode on saadavaloleva raadiovorguga juba ithendatud, liilitub toode vordédigusreziimi ning
loob seejarel thenduse teie seadmega. Toode loob seadmega ithenduse vordoigusreziimis, kui teie seade ithildub
standardiga Wi-Fi Direct. Kui toode ei toeta standardit Wi-Fi Direct, loob toode ithenduse seda reziimi kasutades,
kuid te peate sisestama parooli.

Mirkus.

A Veebilehe Web Config abil saate piirata vordoigusreziimis loodavad ithendused iiksnes standardiga Wi-Fi Direct
ithilduvate seadmetega. Printimine operatsioonisiisteemiga Windows 8 seadmetest ei pruugi aga véimalik olla.
Vaadake veebilehe Web Config sitete mddramise kohta iiksikasjalikumat teavet jaotisest ,, Tootesse manustatud
veebileht” Ik 21 voi toote dokumentatsioonist.

A See funktsioon ei ole kasutatav voi aktiveeritav koigi toodete korral.

Reziime valitakse automaatselt toote vorgukeskkonnast sltuvalt. Klopsake alljargneval lingil, et saada reziimi Wi-Fi
Direct kasutamise kohta tiksikasjalikumat teavet. See funktsioon ei ole kasutatav koigi toodete korral.
ﬁ html/wifid.htm

Padsupunkti reziim
Kui toode t66tab padsupunkti reziimis (lihtne AP-reziim), on toote ekraanil kuvatud paasupunkti reziimi Wi-Fi

Direct ikoon. Ikooni kuju ja asukoht varieeruvad konkreetsest mudelist s6ltuvalt. Vaadake lisateabe saamiseks toote
ekraanile kuvatavat spikrit v6i dokumentatsiooni.
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Uhenduse tehnilised andmed on jargmised.
[ Uheaegsete iihenduste arv: 4
(A Turvalisus: WPA2-PSK (AES)

4 Standard: 802.11g

Mrkus.
A Pddsupunkti reziim ei voimalda kasutada sidefunktsiooni seadmete vahel, mis on tootega ithendatud selle funktsiooni
abil.

A Kuisooviteloobuda pidsupunkti reziimi kasutamisest ning blokeerida printeri juhtpaneelilt vorku Wi-Fivéi ithendust
Wi-Fi Direct.

A Kuiteeisaatoodet iihendada, sest iihendatavate seadmete maksimumarv on iiletatud, ithendage seadmetest iiks toote
identifikaatorist SSID (DIRECT-xxxxxxxx) lahti. Kui te ei tea, millised seadmed on ithendatud, saate tootest koik
seadmed lahti iihendada, kui muudate toote juhtpaneelilt parooli. Péorake tihelepanu sellele, et nii ithendate lahti
koik seadmed. Kui soovite selle protseduuri abil lahti iihendatud seadet uuesti ithendada, mddrake vorgusdtted uuesti.

Vordoigusreziim

Kui toode to6tab vorddigusreziimis (reziim Wi-Fi Direct), on toote ekraanil kuvatud vorddigusreziimi Wi-Fi Direct
ikoon. Ikooni kuju ja asukoht varieeruvad konkreetsest mudelist soltuvalt. Vaadake lisateabe saamiseks toote
ekraanile kuvatavat spikrit voi dokumentatsiooni.

Uhenduse tehnilised andmed on jargmised.

0 Uheaegsete iihenduste arv: 1

(A Turvalisus: WPA2-PSK (AES)

4 Standard: 802.11g

Mirkus.
Q  Kui vorguiihendus on loodud vordoigusreziimi abil, katkestatakse koik muud vorguiihendused. Selle tulemusena
inaktiveeritakse ka Epson Connect ja koik teised Interneti kaudu tootele juurdepddsu voimaldavad funktsioonid.

A Kui toode on tihendatud vordoigusreZiimi abil, ei ole toote piisivara virskendamine kasutatav.

A Kui soovite iihendusest loobuda, iihendage toode seadmest lahti. Toode loob eelmise vorguga uuesti ithenduse.

Ad hoc-reziim

Reziimis Ad Hoc loovad toode ja arvuti juhtmevaba sideiihenduse ilma paasupunkti kasutamata. Esmalt seadistage
arvuti Ad Hoc-satted (SSID), et thendada Ad Hoc-reziimi abil.

Operatsioonisiisteemi Windows korral:
Sisestage toote tarkvaraplaat arvutisse ja jargige seejérel ekraanile kuvatavaid juhiseid.
»Windows” 1k 7.

Operatsioonisiisteemi Mac OS X korral:
Maidrake vorgusitted seadistusrakenduse EpsonNet Setup abil.
»Mac OSX” 1k 9
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N

Midrkus.

Isegi kui teil on Wi-Fi-ithendus, ei pruugi toote ja arvuti vaheline andmevahetus teie keskkonnas véimalik olla.
Peaksite ikkagi seadistama Ad Hoc-iihenduse. See on toote ja arvuti vaheline otseithendus. See lubab iithenduse luua
ainult ithel arvutil. Teised arvutid ei saa tootega Wi-Fi-ithendust luua.

Arvuti poolt Ad Hoc-reZiimi seadistamise toiming soltub teie operatsioonististeemist ja juhtmevabade seadmete
tootjast. Lisateavet leiate juhtmevabade seadmete dokumentidest voi votke ithendust tootja klienditoega. Jirgmine
peatiikk kirjeldab operatsioonisiisteemide Windows 7, Vista, XP véi Mac OS X standardsete siitete seadistamist.

Windows 7/Vista puhul

BN R

el Bl

Valige Start > Control Panel (Juhtpaneel) > View network status and tasks (Kuva vorgu olek ja
toimingud).

Klopsake Change adapter settings (Muuda adapteri sitteid) (7 puhul) v6i Manage network connections
(Halda vorguiihendusi) (Vista puhul).

Topeltklopsake ikooni Wireless Network Connection (Raadiovorguiithendus).

. . =
Uu & w0 Network Connections » - | b 4 [} 5emres

‘- Organice = g TIENT ¥

ET Status Device Name Connectivity Metwark Categary

LAM or High-Speed Intemet (2]

=L/ Local Area Connection -
®

-
o=

Wireless Metwark Connection

Windows 7 puhul: klopsake Open Network and Sharing Center (Ava Vorgu- ja ithiskasutuskeskus) ja
seejérel klopsake Set up a new connection or network (Héilesta uus ithendus voi vork).

Windows Vista puhul: klopsake Set up a connection or network (Hiilesta ithendus voi vork).

Valige Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Hiilestage arvutitevaheline raadiovérk
(arvutitevahelise otseithendusega)) ja seejérel klopsake Next (Edasi).

Klopsake nuppu Next (Edasi).
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Vaadake seadistuste tegemiseks allolevat tabelit ja seejirel klopsake Next (Edasi).

- ———

G B Getop g werdent ad hos [EomputenSs-pmputon] netwert

G YOUIN NEDADTE 8 MAITE 3N CNODSE SEOUnEy I'\i:'.il'\"ﬂ.

(YR Acdhat et /
Sventy tpeE WER | —

ey bep Panphesr ETITI T I Y St haacien

7| Sanpw thin ntevork s

0060

=

a Network name (SSID) (Vorgunimi (SSID)): sisestage nimi, kasutades jargmisi tdhemarke.
0123456789
#5%& () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{~<=>?@
b Security type (Turvalisuse tiiiip): valige WEP.
c Security key: sisestage 5 v6i 13 ASCII tdhemarki sisaldav sdna (nditeks epson) véi 10 voi 26
kuueteistkiimnendiksUisteemi tahemarki.
d (Windows 7/Vista)
Save this network (Salvesta see vork): margistage see markeruut.

ol o o

Klopsake Close (Sule).

Topeltklopsake ikooni Wireless Network Connection (Raadiovorguiihendus).

Veenduge, et Ad Hoc-ithendus on registreeritud, ja seejérel klopsake appropriate place on the Desktop
(toolaual sobivat kohta) (7 puhul) v6i Cancel (Loobu) (Vista puhul).

Mirkus.
Kui nupp Connect (Uhenda) kuvatakse vorgunime (SSID) valimisel, klopsake Connect (Uhenda).

Windows XP puhul

Valige Start > Control Panel (Juhtpaneel) > Network and Internet Connections (Vorgu- ja
internetiithendused).

Klopsake Network Connections (Vorguiithendused).
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Paremklopsake Wireless Network Connection (Raadiovorguiihendus), valige Properties (Atribuudid) ja
seejdrel klopsake vahekaarti Wireless Networks (Raadiovorgud).

Mirkus.
Kui kasutate juhtmevaba seadmega kaasasolevat utiliiti, ei pruugita kuvada vahekaarti Wireless Networks
(Raadiovérgud). Lisateavet leiate juhtmevaba seadmega kaasasolevatest dokumentidest.

] igrims i gy s rrbr e

LY.
FE e e ]
A i Sl G, A T T B

e T M

Lams alind e s i, <ol
e, |

[ [N |

Valige Use Windows to configure my wireless network settings (Kasuta Windowsit minu raadiovorgu
sitete konfigureerimiseks) ja seejirel klopsake Advanced (Tédiustatud).

Valige Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Ainult arvutitevahelise otseithendusega (ad hoc)
vorgud).

Eemaldage margistus markeruudust Automatically connect to non-preferred networks (Loo automaatselt
ithendus mitte-eelistatud vorkudega) ja seejarel klopsake Close (Sule).

Klopsake Add (Lisa).

Vaadake seadistuste tegemiseks allolevat tabelit ja seejirel klopsake OK.

ol oo~

Wirslere nefamek preperter

Fuzooabon | S fbenkesten | Canracton

Pabwarek, poran [S501) Eafun_Bdat —
= Coprect ewven if this retweork. i not broackacting
Wirede=: v, Ley '---..-
T iz restvcxt. recuer: 4 by bor Bhe Follorang
Patwceh, Saftamria on =" w
Gt ercrpption: WP
[Ir—— [
T b | gy

Ery ey fadbeincad] |1

I LT DT P S —

] T PP
RS [ el ke

wandes:

2060
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a Network name (SSID) (Vorgunimi (SSID)): sisestage nimi, kasutades jargmisi tdhemarke.

0123456789

#5%& () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{~<=>?@

b Security type (Turvalisuse tiiiip): valige WEP.

c Security key: sisestage 5 v6i 13 ASCII tdhemarki sisaldav sdna (nditeks epson) voi 10 voi 26
kuueteistkiimnendiksUsteemi tahemarki.

d (Windows XP)
The key is provided for me automatically (Vétit pakutakse mulle automaatselt): turvavétme sisestamiseks eemaldage
margistus sellest markeruudust.

e (Windows XP SP3)

Connect even if this network is not broadcasting (Loo tihendus ka siis, kui vork ei edasta levisaateid): margistage see
markeruut.

Klopsake vahekaarti Connection (Uhendus).

Valige Connect when this network is in range (Loo ithendus, kui see vork on levialas) ja seejarel klopsake
OK.

Paremklopsake Wireless Network Connection (Raadiovorguiithendus), valige Properties. (Atribuudid.) ja
seejdrel klopsake uuesti vahekaarti Wireless Networks (Raadiovorgud).

Veenduge, et ikoonil on sinine ring ja seejarel klopsake OK.

N EHHEHA

-4 Wireless Hotwerk Conneciion Praperiies icdlcd

Gerigl i Meteok s o gred
1] L0 o b £nbgrare oy weroless rterh, tefinge

L et

T o conmect i, daconract om, or b ol more mkamsion
Sooul wrsiest radeit | i 1ange_ Thok e bufion below

Vi Wit ] Metwai 0

Mac OS X-i puhul

Meniiiist Apple valige System Preferences.

Klopsake ikooni Network.
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Valige AirPort ja seejirel klopsake Turn AirPort On.

[ Tals i i
= ) Sk Al | 1o

Lecatan  Autommatc

L r =
— =

B LTI
B i Fom by et e 1 il T R

i Mt B Bicteark Narg: | Adho St ]

i Frowine Ak 1 e mete TRy

dngar arteren) al br el pisra ceh
[y ity Sy
o e et e g v ey,

e ol e Pt arar 8 e ar [ Aduarced ) (T

1 - -
:j Dich the lxch o prewnst faribar changan [ Asuw me )

Loendis Network Name valige Create Network.

Sisestage vorgunimi ja seejdrel valige mérkeruut Require Password.

Sisestage parool ja seejérel klopsake OK.

Klopsake Advanced.

Klopsake TCP/IP.

Mirgistage loendis Configure IPv4 suvand Using DHCP ja seejirel klopsake OK.

Klopsake Apply.

ofooRvEo NN~

Teenus Epson Connect

Epson Connect voimaldab teil luua ithenduse oma vorguseadme (nditeks nutitelefoni, tahvelarvuti, stilearvuti jms)
ning vorku ithendatud toote vahel. Voite holpsalt koikjale printida, kasutada vorgu skannimist, kasutada veebilehele
salvestamise teenust jne.

Voimalikud Epson Connecti teenused ja funktsioonid sdltuvad konkreetsest mudelist.

Te saate teenuse Epson Connect veebisaidilt kontrollida teavet, nditeks teenustega ithilduvaid tooteid, kasutatavaid
funktsioone, piisivara virskendusi jms.

Tédpsema teabe saamiseks kiilastage Epson Connect veebilehte:

https://www.epsonconnect.com/ (teenuse Epson Connect portaalisait)
http://www.epsonconnect.eu/ (ainult Euroopas)
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Tootesse manustatud veebileht

Web Config

Tootel on manustatud veebileht (Web Config). Kui ldhete arvuti veebibrauseri voi tootega samasse vorku ithendatud
digiseadme abil veebilehele Web Config, saate kontrollida toote voi vorgu olekut, maédrata vorguteenuse sétteid jne.

Voimalikud funktsioonid olenevad konkreetsest mudelist.

d  Toote oleku kontrollimine

Te saate kontrollida toote tindikassetti voi vorguiithenduse olekut.

(4 Toote plsivara virskendamine

Parast toote ostmist voivad saadaval olla uued funktsioonid. Uute funktsioonide kasutamiseks peate toote

piisivara virskendama Epsoni pakutava piisivara uusima versiooniga.

[ Vorguteenuse seadete tegemine

Kui teie printer toetab vorguteenuseid (nditeks Epson Connect, AirPrint v6i Google Cloud Print), saate sétteid

maddrata voi muuta.

Miirkus.

See funktsioon ei ole kasutatav voi aktiveeritav koigi toodete korral.

EPSON % & s

| Gosgle Cloud Print Setup
-

=— | DS Prexy SHus

=

21 | Flremware

14| vodate

AirPrint Sstup

Prister Infermacien

Biefpane &f delets & peniber frem (ool Clood Pent Suspend o redams Grogh
Cliud Prest

[Ursegistered]
Canfipare DN Prozy setangs

Cionnect ta the bntamet and updats the printer firsrwars 1o the Latert version
£ —— —

Configers Borjons 1ot

Cheecli ik Jeveli, penter stmtis &nd Wi-Fi seengs

Curbiian

Juurdepaas veebilehele Web Config

Sisestage arvutist voi digiseadmest veebibrauserisse toote IP-aadress ning otsige seejirel toodet.

IPv4 sisestusvorminguks on ‘http://<toote IP-aadress>’. (ilma markideta < ja >).
IPv6 sisestusvorminguks on ‘http://[toote IPv6 aadress]/” (koos nurksulgudega).
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Mirkus.
Te saate veebilehe Web Config avada ka alljdrgneva meetodi abil.

Windows 8/7/Vista:

1. Valige Desktop (Toolaud) > Settings (Sdtted) charm (tuumnupp) > Control Panel (Juhtpaneel) ja valige
seejirel View devices and printers (Kuva printerid ja seadmed) (Windows 8 korral).

Klopsake Start > Control Panel (Juhtpaneel) > Hardware and Sound (Riistvara ja heli) > Devices and Printers
(Seadmed ja printerid) (Windows 7 korral).

Kliopsake Start > Control Panel (Juhtpaneel) > Hardware and Sound (Riistvara ja heli) > Printers (Printerid)
(Windows Vista korral).

2. Paremklopsake toote ikoonil ja valige seejdrel Properties (Atribuudid).

3. Valige vahekaart Web Services (Veebiteenused) ja klopsake seejirel URL-il.

Mac OS X (10.6.x v6i uuem versioon):

1. Valige System Preferences > Print & Scan.

2. Valige oma toode ja klopsake seejirel suvandil Options & Supplies.
3. Klopsake suvandil Show Printer Webpage.

i0S/Android:
1. Kdivitage Epson iPrint.
2. Puudutage suvandit Maintenance > Printer Settings.

Kontrollige toote olekut ja konfigureerige satteid.
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Torkeotsing

Nouanded vorguprobleemide lahendamiseks

Vorguprobleeme voivad pohjustada vorgukeskkond, arvuti ja toode. Probleemide lahendamiseks voite jargmisi
meetodeid kasutades kontrollida ja kinnitada vorgu olekuid.

Mirkus.
Kui vorgu seadetesse tehakse muudatused, votab muudatuste joustumine 30 kuni 60 sekundit aega.
(Muudatuste joustumise aeg soltub seadistuse meetodist, raadiovorgu marsruuterist, juurdepddsupunktist jne.)

Vorguiihenduse kontrollaruande printimine

Kui teete vorguseadistustes muudatusi, nditeks muudate vorgukeskkonda, voite kontrollida vorguithendust ning
printida vilja vorguithenduse kontrollaruande.

Kui vorguithendusel esineb torkeid, aitab kontrollaruanne teil probleemile lahendust leida.

Vorguiithenduse kontrollimise ja kontrolli raporti printimise kohta vaadake iiksikasjalikumat teavet toote
dokumentatsioonist.

Mirkus.
See funktsioon ei ole kasutatav LCD-paneelita toodete korral.

Vorguithenduse kontrollaruande kasutamise kohta teabe saamiseks klopsake allolevat linki.
See funktsioon ei ole kasutatav voi aktiveeritav koigi toodete korral.
E html/_files/nwchk.htm

Vorguoleku kuvamine ning vorguoleku lehe printimine

Voite kuvada vorguoleku LCD-le ning printida vélja vorguoleku lehe. Vorguolekus on teil voimalik kinnitada sellist
teavet nagu ithendusviis, tthenduse kiirus (edastuskiirus), IP-aadress, turvameetod ning rakenduse Epson Connect
olek.

Kui teie tootel on LCD-paneel, saate kuvada lihtsustatud olekuteavet ning printida tiksikasjalikku olekuteavet. See
funktsioon ei ole kasutatav koigi toodete korral.

Kui teie tootel ei ole LCD-paneeli, saate iiksikasjalikku olekuteavet printida juhtpaneeli nuppude abil.

Vorguoleku kuvamise ja vorguoleku lehe printimise kohta vaadake tiksikasjalikumat teavet toote
dokumentatsioonist.
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Wi-Fi-seadete tiihistamine ja lahtestamine

Vorguprobleeme voib olla voimalik lahendada Wi-Fi-seadete tithistamise voi ldhtestamise ning seejdrel seadistuste
uuesti tegemise teel.

Need toimingud on eri mudelitel erinevad. Vaadake tiksikasjalikumat teavet toote dokumentatsioonist.

Mirkus.
Enne kui tiihistate voi lihtestate Wi-Fi-seadistuse, on soovitatav, et te esmalt kinnitate ning kirjutate iiles SSID ja salasona.

Wi-Fi-funktsiooni tiihistamine

Kui teie tootel on LCD-paneel, saate Wi-Fi-funktsiooni inaktiveerida LCD-paneeli abil.

Kui teie tootel ei ole LCD-paneeli, saate Wi-Fi-funktsiooni inaktiveerida, kui ithendate aktiivsesse vorku ithendatud
Etherneti-kaabli.

Kui teie tootel ei ole LCD-paneeli voi Etherneti liidest, saate Wi-Fi-funktsiooni inaktiveerida vorgusitete
lahtestamisega, kasutades selleks juhtpaneeli nuppe.

Mirkus.
Kui teie tootel on Etherneti ja Wi-Fi-funktsioon, aktiveeritakse Etherneti funktsioon Wi-Fi-funktsiooni inaktiveerimisel.

Vérgusitete lihtestamine
Kui teie tootel on LCD-paneel, saate vorgusitteid ldhtestada LCD-paneeli abil.
Kui teie tootel ei ole LCD-paneeli, saate vorgusitted lahtestada juhtpaneeli nuppe kasutades.

Mirkus.
Kui ldhtestate vorgusitted, lihtestatakse ka rakenduse Epson Connect sitted ning teiste ettevotete pakutavate
vorguprintimise teenuste sitted.

Toote pilisivara varskendamine

Vorguprobleeme voib lahendada toote piisivara viarskendamine. Kontrollige, kas kasutate toote piisivara uusimat
versiooni.

Avage veebibrauseri abil tootesse manustatud veebileht ning kasutage seejdrel piisivara varskendamiseks tilemist
meniiiid.

Mirkus.
See funktsioon ei ole kasutatav véi aktiveeritav kéigi toodete korral.

Vaadake tootesse manustatud veebilehe avamise kohta lisateavet jaotisest ,, Tootesse manustatud veebileht” 1k 21.

Ping-kasuga suhtluse kontrollimine

Kui teil pole voimalik avada tootesse manustatud veebilehte, toode ei reageeri, kuigi saatsite prindit66 tootesse, voi
esineb moni muu probleem, voite kasutada seda funktsiooni, et kontrollida, kas arvuti ja toote vahel on loodud
sidetthendus.
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Enne kaskluse Ping kasutamist peate kinnitama arvutis ja tootes maératud IP-aadressid.

Arvuti kasutamise kohta tdpsema teabe saamiseks vaadake ,,Pingi kask” lk 25.

Pingi kask

TCP/IP-vorgukeskkonnas kinnitage arvutis ja tootes miadratud IP-aadressid ning kontrollige seejérel, kas arvuti ja
toote vahel on ihendus loodud.

Kinnitamine operatsioonisiisteemis Windows 8/7/Vista/XP

&

Kontrollige toote IP-aadressi.
IP-aadressi saab kontrollida vorguoleku lehelt, kontrollaruandelt voi LCD-ekraanilt.

Vorguoleku lehelt kontrollimiseks vt juhiseid peatiikis ,, Vorguoleku kuvamine ning vorguoleku lehe
printimine” lk 23.

Windows 8 korral: valige All apps (Koik rakendused) ja valige seejirel Command Prompt (Kisuviip).

Windows 7/Vista/XP korral: klopsake nupul Start voi start, All Programs (Koik programmid) voi Programs
(Programmid), Accessories (Tarvikud) ja seejirel Command Prompt (Késuviip).

Triikkige ‘ping’, tithik ja ‘<toote IP-aadress>’ ning vajutage seejirel sisestusklahvile Enter.

Kui andmeside on loodud, kuvatakse Reply from <the product’s IP address> (Vastus aadressilt <toote
IP-address>).

Kui andmesidet ei looda, kuvatakse teade Destination host unreachable (Sihthosti ei saa kiitte) voi Request
timed out (Taotlus aegus). Kontrollige seadme vorgusitteid arvutis.

Kinnitamine operatsioonisiisteemis Mac OS X

B
E
&

wE N

Kinnitage toote IP-aadress.

IP-aadressi saab kontrollida vorguoleku lehelt. Vit ,,Vorguoleku kuvamine ning vorguoleku lehe printimine”
Ik 23.

Topeltklopsake nuppu Macintosh HD, Applications, Utilities ning seejirel Network Utility.

Klopsake vahekaarti Ping.

Sisestage vorguaadressi viljale toote IP-aadress.

Klopsake nuppu Ping.
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E Kui sideiihendus on loodud, naasevad kéik signaalid ning kuvatakse teade 0% packet loss.

Kui sidetihendust ei looda, ei naase iikski signaal ning kuvatakse teade 100% packet loss. Kontrollige seadme
vorgusitteid arvutis.

Probleemid seadistamisel

Wi-Fi-lihenduse loomine

Identifikaatori SSID leidmine ei onnestu

4 Kas raadiovorgu marsruuter/juurdepididsupunkt on ithendatav?
Kasutage juhtmevaba ithenduse voimalikkuse kontrollimiseks arvutit v6i ménd muud seadet.

[ Kas toode on padsupunktist kaugel voi on nende vahel mingi takistus?
Paigutage toode padsupunkti ldhedale voi eemaldage takistus.

(1 Kas SSID (vorgu nimi) on vastavalt juurdepiaisupunkti sitetele peidetud?
Kui juurdepaiasupunkti varjefunktsioon on SSID peitmiseks sisse lillitatud, siis sisestage SSID juhtpaneelilt. Vit
»Toote juhtpaneelilt” 1k 12.

4 Kas SSID (vorgunimi) sisaldab ASCII siisteemi mittekuuluvaid tihemirke?
Kontrollige, ega SSID (vorgunimi) ei sisalda ASCII siisteemi mittekuuluvaid tdhemérke. Toode ei saa
ASCII-stisteemi mittekuuluvaid tdhemarke kuvada.

Padsupunktiga ei saa iihendust luua

4 Kas toode on pédsupunktist kaugel voi on nende vahel mingi takistus?
Paigutage toode padsupunkti ldhedale voi eemaldage takistus.

4 Kas parool on dige?
Parool on tostutundlik. Veenduge, et olete sisestanud 6ige parooli. Parool voib olla ,, WEP-v&ti”, ,, WPA-parool”,
»Eeljagatud voti” jne vastavalt kasutatavale juurdepadsupunktile voi turvasiisteemile.

[ Kas juurdepddsupunktile on seatud juurdepiisupiirangud?
Kui pdasupunktile (raadiovorgu marsruuterile vims) on seatud juurdepéisupiirangud, registreerige andmeside
lubamiseks padsupunktis toote MAC-aadress voi IP-aadress. Lisateavet leiate padsupunkti kasutusjuhendist.

[ Kas kasutatavad raadiovorgu kanalid WLAN-iga varustatud arvutil piiratud?
Raadiovorgu funktsiooniga varustatud arvutil voivad kasutatavad raadiovorgu kanalid piiratud olla. Vaadake
kasutatavate raadiovorgu kanalite kinnitamiseks arvuti voi raadiovorgu kaardi kasutusjuhendit. Veenduge, et
tilal kinnitatud raadiovorgu kanalite hulka kuuluvad juurdepidsupunktile méaaratud kanalid. Kui see nii ei ole, siis
muutke juurdepddsupunkti raadiovorgu kanaleid.

[ Kas vorguadapter on konkreetse toote standarditega ithilduv?

Wi-Fi-seadmetele kehtivad erinevad standardid (niiteks 802.11a, 802.11b, 802.11g ja 802.11n) ning kasutatakse
ka erineva sagedusega elektromagnetlaineid.
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Standardiga Wi-Fi Direct iihenduse loomine

Juurdepaas Internetile ei ole voimalik, kui iihendate standardi Wi-Fi Direct abil
toote arvutiga, millel on mitu vorguliidest

(1 Kas Internetiga ithendatud vérguadapter on seatud madalale prioriteedile?
Kui ithendate arvutit standardi Wi-Fi Direct (pdasupunkti reziimi) abil tootega aeglast Interneti-ithendust
kasutades, ei pruugi juurdepéds Internetile voimalik olla.

Kuvage ekraan Windows Network Connections.

Windows 8 korral: valige Desktop (To6laud) > Settings (Sdtted) charm (tuumnupp) > Control Panel
(Juhtpaneel) ja valige seejirel View network status and tasks (Kuva vorgu olek ja toimingud) > Change
adapter settings (Muuda adapteri sitteid)

Windows 7 korral: klopsake Start > Control Panel (Juhtpaneel) > Network and Internet (Vorkja Internet) >
Network and Sharing Center (Vorgu- ja ithiskasutuskeskus) > View network status and tasks (Kuva vorgu
olek ja toimingud) > Change adapter settings (Muuda adapteri sitteid)

Windows Vista korral: klopsake Start > Control Panel (Juhtpaneel) > Network and Internet (Vork ja
Internet) > Network and Sharing Center (Vorgu- ja ithiskasutuskeskus) > View network status and tasks

(Vorgu olek ja toimingud) > Manage network connections (Halda vorguiihendusi)

Windows XP korral: Start > Control Panel (Juhtpaneel) > Network and Internet Connections (Vorgu- ja
Interneti-ithendused) > Network Connections (Vorguithendused)

Paremklopsake Wireless Network Connection (Raadiovorguiihendus) (DIRECT-xxxxxxxx) ja valige
seejirel Properties (Atribuudid).
seejérel suvandil Properties (Atribuudid).

Valige Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet Protocoli versioon 4 (TCP/IPv4)) ja klopsake
n Klopsake Advanced.

5 Tithjendage vili Automatic metric (Automaatne meetrum), sisestage ,,100” viljale Internet metric
(Interneti meetrum) ja klopsake seejirel suvandil OK.

Mdrkus.
Kui Internetiga iihenduse loomine ei ole voimalik, viige samad toimingud alates sammust 3 libi Internet Protocol
Version 6 (TCP/IPv6) (Internet Protocoli versioon 6 (TCP/IPv6)) jaoks.

Uhendus Wi-Fi Direct katkeb ootamatult

1 Kas reziimi Wi-Fi Direct (pddsupunkti reziimi) parooli on muudetud?
Kustutage suvandist ,,DIRECT-xxxxxxxx~ seadmesse registreeritud ithenduse sitted, valige uuesti
»DIRECT-xxxxxxxx” ja sisestage seejirel uus parool. Vaadake sitete kustutamise kohta lisateavet seadmega
kaasasolnud dokumentatsioonist.
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Kas toote vorgusitteid on muudetud?

Kontrollige toote vorgusitteid. Vorguithenduse meetod voib olla lilitunud monda teise reziimi kui padsupunkti
reziim. Lahtestage toote vorgusatted, et lillitada ithendusmeetod teisest reziimist tagasi padsupunkti reziimi, ning
tthendage seejdrel seade uuesti tootega, kasutades standardit Wi-Fi Direct. Te saate toote vorgusitteid kontrollida
toote LCD-ekraanilt voi vorguoleku lehelt.

Ethernetiga iihenduse loomine

Ethernetiga iihenduse loomine ei 6nnestu

4

Kas atribuudi Wi-Fi Setup viirtuseks on juhtpaneelil Disable (Keela)?
Kui sétteks on valitud Enable, ei ole Etherneti vorguga ithenduse loomine voimalik. Seadke selle vaartuseks
Disable.

Kas arvutil on rohkem kui iiks vorguliides?
Skanneril ei pruugi olla véimalik luua andmesidet arvutitega, millel on mitu vorguliidest. Skanneriga andmeside
loomiseks inaktiveerige koik arvuti vorguliidesed, v.a skanneriga tihendatud liides.

Kas jaotur, Etherneti-kaabel jms to6tavad Etherneti vorguithendusega nduetekohaselt?

Kontrollige, kas toode on sisse lillitatud ning kas tootega tthendatud jaoturi pordi thenduse LED on valgustunud/
vilgub. Kui ithenduse LED-tuli ei péle, proovige jargmisi abinéusid.

1. Uhendage teise pordiga.

2. Uhendage teise jaoturiga.

3. Vahetage Ethernet-kaabel vilja.

Kas toote andmesiderezZiim vastab jaoturi voi marsruuteri omale?

Kontrollige, kas toote andmesidereziim on jaoturi véi marsruuteri jaoks sobiv.

Vaadake toote ja jaoturi/marsruuteri andmesidereziimide sobivuse kindlaks tegemiseks alljargnevat tabelit.
(Toote andmesiderezZiimiks on vaikimisi Auto (Automaatne)).

Vaadake jaoturi/marsruuteri sideithendusreziimi kinnitamiseks/seadistamiseks kasutusjuhendit.

Vaadake toote tihilduva andmesidereziimi kohta {iksikasjalikku teavet kasutusjuhendist.

Jaoturi/Marsruuteri siatted
Auto 1000 1000 100 100 10Ba- 10Ba-
(Au- Base-T Base-T Base-TX Base-TX se-TX se-TX
to- Full Du- Half Du- Full Du- Half Du- Full Du- Half
maa plex plex plex plex plex Duplex
tne)
Auto (Auto- Y Y Y N Y N Y
maatne)
100Base-TX N N N Y N N N
Full Duplex
Toote 100Base-TX Y N N N Y N N
satted Half Duplex
10Base-TX N N N N N Y N
Full Duplex
10Base-TX Y N N N N N Y
Half Duplex

Y: luba N: keela
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Wi-Fi-vorgu voi Ethernetiga ithenduse loomine

Vorguiihenduse loomine ei 6nnestu

[ Kas kuvatakse teade ,,The combination of IP address and subnet mask is invalid.” (IP-aadressi ja
aadressimaski kombinatsioon on vale.)?
1. lahendus: kui teie lairibamarsruuter (vo6i padsupunkt) kasutab DHCP-funktsiooni, méaérake selline TCP/
IP-site, et toode hangiks IP-aadressi automaatselt.
2. lahendus: kui soovite toote IP-aadressi mairata kasitsi, tutvuge IP-aadressi ja alamvorgumaski seadistamiseks
allpool toodud teabega.
1. Vaadake teie arvutiga tthendatud lairibamarsruuteri (v6i juurdepadsupunkti) IP-aadressi. Vaadake
lairibamarsruuteri (v6i padsupunkti) kasutusjuhendit.
2. Koik IP-aadressid kirjutatakse neljanumbrilise segmendina. Viimases segmendis maérake tootele unikaalne
numbriline vairtus vahemikus 1 kuni 254. (Kui marsruuter on DHCP-server v6i kui vorgus on teine
DHCP-server, maérake vdartus, mis ei satu DHCP-serveri poolt madratud IP-aadresside vahemikuga konflikti.)
Satte naide.
Lairibamarsruuteri IP-aadress: 192.168.1.1
Toote sitte ndide: 192.168.1.3
Aadressimaskiks on viikesemastaabiliste vorkude puhul tavaliselt 255.255.255.0 ja koik seadmed vorgus
kasutavad sedasama vadrtust. Samuti kasutage juhul, kui vaikeliiiisi vdartus on méaratud, selleks raadiovorgu
marsruuteri [P-aadressi.

[ Kas arvutil on rohkem kui iiks vorguliides?
Skanneril ei pruugi olla véimalik luua andmesidet arvutitega, millel on mitu vorguliidest. Skanneriga andmeside
loomiseks inaktiveerige kdik arvuti vorguliidesed, v.a skanneriga ithendatud liides.

[ Kas TCP/IP kasutamise ajal saavad arvuti ja toode olla sideithenduses?
Veenduge, et ithendus on loodud. Vt ,,Pingi kisk” 1k 25.

1 Kas TCP/IP funktsiooni kasutades on IP-aadress teie keskkonnale sobivalt seatud?
Tehaseseade ei ole sellisena saadaval. Selle IP-aadressi kasutamiseks kustutage see ning sisestage sama aadress
uuesti. Muutke toote IP-aadress keskkonnale sobivaks.

IP-aadress muutub

1 Kas juhtpaneeli TCP/IP-seadistus on seatud IP-aadressi automaatselt hankima?
Kui sitteks on automaatne, muudetakse IP-aadressi toote igal sisseliilituskorral. Kui kasutate automaatset sitet,
madrake kindlaks sisseliilitamise jarjekord voi hoidke toodet alati sisseliilitatuna. Automaatne séte on valitav
toote pordi seadistamisel, kui kasutate printimisrakendust EpsonNet Print (operatsioonististeemis Windows) voi
Bonjour (operatsioonisiisteemis Mac OS X).

Probleemid printimisel

Wi-Fi-vorku ithendatud arvuti
Vorguprintimist ei saa teostada

[ Kas vorguiithenduse sitted on diged?
Lisateavet vorguithenduse sitete kohta leiate peatiikist ,,Probleemid seadistamisel” 1k 26.
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4 Kas toode on péddsupunktiga (raadiovorgu marsruuter vins) digesti iihendatud?
Kui thendus on katkenud, siis kontrollige jargmisi asjaolusid.
Juurdepédsupunkt (raadiovorgu marsruuter vims) on sisse liilitatud.
Wi-Fi sitted vastavad sihtjuurdepédiasupunkti (raadiovérgu marsruuter vims) omadele.

[ Kas raadiovorgu andmeside on katkestatud véi katkenud?
Kui thendus on katkenud, taaskiivitage toode. Tdpsemat teavet juhtpaneeli kohta vt ,, Toote juhtpaneelilt”
lk 12.

4 Kas funktsioon Privacy Separator on pdidsupunktis (voi raadiovorgu marsruuteril) aktiveeritud?
Kui funktsioon Privacy Separator on aktiveeritud, ei ole arvutist, nutitelefonist voi tahvelarvutist iile vorgu
printimine voimalik, sest see funktsioon blokeerib sideithenduse nende seadmetega. Inaktiveerige funktsioon
Privacy Separator padsupunktis (voi raadiovorgu marsruuteril). Vaadake satete madramise voi kontrollimise
kohta lisateavet padsupunktiga (voi raadiovorgu marsruuteriga) kaasasolnud juhendist.

Ethernetiga iihendatud arvuti

Vorguprintimist ei saa teostada

[ Kas raadiovorgu andmeside on katkestatud véi katkenud?
Kui ithendus on katkenud, taaskdivitage toode. Tépsemat teavet juhtpaneeli kohta vt ,, Toote juhtpaneelilt”
1k 12.

Printimine on aeglane v6i andmete I6opp on karbitud

1 Kas toote ja ithendatud jaoturi andmesidereziimid (full duplex/half duplex) iihtivad?
Toote andmesideliini kiiruse reziimi tehases méaratud vaikesitteks on automaatne. Kui jaoturi andmesidereziim
on fikseeritud, ei iihti toote ja jaoturi andmesidereziimid ning printimise kiirus muutub ddrmiselt aeglaseks voi
karbitakse ajalopu tottu viimaseid andmeelemente.
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Wi-Fi-vorgu voi Ethernetiga thendatud arvuti

Printimist ei saa lopetada, kui prinditoo on arvutist tiihistatud

(4 Kas prinditdo saadeti vorguarvutist, mis tootab operatsioonisiisteemiga Mac OS X ( 10.5.x voi 10.6.x)?
Kui teie keskkonna kohta kehtivad koik jargnevad tingimused, ei saa te printimist arvutist lopetada.
- Toode toetab teenust AirPrint.
- Prindit66 saadeti vorguarvutist, mis to6tab operatsioonisiisteemiga Mac OS X (10.5.x voi 10.6.x).
- Tootesse manustatud veebilehe rakenduse Bonjour sitetes on suvandi Top Priority Protocol satteks méaaratud
IPP.
Sellisel juhul vajutage printimise 1dpetamiseks toote juhtpaneelil tithistamise nuppu.

Kui te soovite, et printimist oleks vdimalik peatada ka arvutist, tehke jargmised seadistused.

. Avage tootesse manustatud veebileht. Vaadake ,,Tootesse manustatud veebileht” 1k 21.

. Klopsake AirPrint Setup (AirPrint seade).

. Valige Port9100 rippmeniiiist Top Priority Protocol ning klopsake seejirel OK.

. Kui kuvatakse Top Priority Protocol:Port9100, klopsake OK.

. Sulgege brauser.

. Meniiiist Apple valige System Preferences.

. Klopsake ikooni Print & Fax.

. Valige toodete loendist toode, mida soovite seadistada, ning klopsake seejirel toote kustutamiseks suvandil -.
. Klopsake suvandil + loendis Printers ning valige seejirel vorguprinterite loendist toode, mida soovite
seadistada.

10. Kui kastis Name (Nimi) on kuvatud teie toote nimi, klopsake nupul Add.

Kui prindite uuesti registreeritud tootest, voite 1opetada printimise arvutist.

O 0 N QN Ul b WD~

Printimine on aeglane v6i andmete Iopp on karbitud

[ Kas printeri port on digesti seadistatud?
Jargige alltoodud juhiseid printeri pordi kontrollimiseks (Windowsi puhul).
1. Valige Desktop (To6laud) > Settings (Sédtted) charm (tuumnupp) > Control Panel (Juhtpaneel) ja valige
seejirel View devices and printers (Kuva printerid ja seadmed) (Windows 8 korral).
Klopsake Start — Control Panel (Juhtpaneel) - Hardware and Sound (Riistvara ja heli) - Devices and Printers
(Seadmed ja printerid) (Windows 7 puhul).
Klopsake Start — Control Panel (Juhtpaneel) - Hardware and Sound (Riistvara ja heli) — Printers (Printerid)
(Windows Vista puhul).
Klopsake Start — Control Panel (Juhtpaneel) - Printers and Other Hardware (Printerid ja muu riistvara) -
Printers and Faxes (Printerid ja faksid) (Windows XP puhul).
2. Paremklopsake oma toote ikoonil.
3. Valige Printer properties (Printeri atribuudid) (Windows 8/7) voi Properties (Atribuudid) (Windows
Vista/XP).
4. Valige vahekaart Ports (Pordid).
5. Kontrollige, kas toote kirjelduste veerus on valitud 6ige protokoll.
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Nutitelefon voi tahvelarvuti

Kuigi seade saadab AirPrintiga mitme lehekiiljelise printimisto0, prindib
printer ainult viimase lehe

[ Kas seade kasutab operatsioonisiisteemi iOS 4.x?
AirPrintiga ithilduvad printerid toetavad seadmeid, mis kasutavad iOS 5.x-i v6i uuemat operatsioonisiisteemi.
Kui printimiseks kasutatakse AirPrinti, kasutage iOS 5.x-i v6i uuemat operatsioonisiisteemi.
Operatsioonisiisteemiga iOS 4.x ei pruugi printer normaalselt printida. Kui kasutate operatsioonisiisteemi iOS
4.x, uuendage seda iOS 5.x-i voi uuema operatsioonisiisteemini. Operatsioonisiisteemi uuendamiseks kiilastage
Apple'i veebilehte.

Probleemid skannimisel

Wi-Fi-vorgu voi Ethernetiga iihenduse loomine

Tarkvara EPSON Scan ei saa kaivitada, seadistada voi sellega skannida

1 Kas ithenduse test oli edukas?
Kui see ebadnnestub, siis veenduge, et vorguga poleks mingeid probleeme.

[ Kas IP-aadress on arvutis digesti seatud?
Tépsemat teavet vorgusitete, néiteks IP-aadressi kohta vaadake teemat ,,Probleemid seadistamisel” 1k 26.

1 Kas andmeside katkestati?
Kui andmeside katkestati EPSON Scani kdivitamisel, siis vdljuge EPSON Scanist ning taaskiivitage see mone aja
pérast. Kui rakendust EPSON Scan ei saa taaskiivitada, lillitage toode vilja ja uuesti sisse ning proovige seejérel
uuesti.
Vaadake suvandit Timeout Setting (Ajalopu seadistus) meniiiis EPSON Scan Settings (EPSON Scan seaded).
Tédpsema teabe saamiseks vaadake EPSON Scani spikrit.

[ Kas tulemiiiiri funktsioon on aktiveeritud operatsioonisiisteemis Windows XP voi uuemas versioonis voi
miiiigil olevas turbetarkvaras?
Kui tulemiiiiri funktsioon on aktiivne, ei pruugi otsing meniiiis EPSON Scan Settings (EPSON Scan seaded)
tootada. Sellisel juhul klopsake EPSON Scan Settings (EPSON Scan seaded) — Add (Lisa) - Enter address
(Sisestage aadress) ning sisestage IP-aadress otse.

(1 Kas skannite suurt hulka suure eraldusvoimega?
Kui suure eraldusvéimega skannitakse suurt hulka, siis voib esineda andmeside torge. Kui skannimine ei
onnestunud, siis vahendage eraldusvoimet.

Ei saa kasutada funktsiooni Scan to PC (WSD)

4 Kas vorku on ithendatud WSD-ga iihilduv arvuti?
Funktsioon Scan to PC (WSD) on kasutatav ainult operatsioonisiisteemi Windows 8/7/Vista ingliskeelse
versiooniga arvutites. Veenduge, et skanneriga on samasse vorku ithendatud arvuti, millel on
operatsioonististeemi Windows 8/7/Vista ingliskeelne versioon.
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Operatsioonisiisteemispetsiifilised probleemid

IPv4/IPv6 funktsioonide tabel

Saadaolevad funktsioonid erinevad sdltuvalt arvuti operatsioonisiisteemist. Lisateavet leiate allolevast tabelist.

Funktsioon Windows Mac
8 7 Vista XP 0s X

Uhilduv

IPv4 Y Y Y Y Y

IPv6 Y Y Y - Y
Prindiport

Standardne TCP-/IP-port v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 -

EpsonNeti prindiport v4 v4 v4 v4 -

WSD-port v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -

Bonjour printimine - - - - v4/v6

Skaneerimine

EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4
Event Manager v4 v4 v4 v4 v4
WSD skannimine v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -

Failide jagamine (malukaart, vélisseade)

v4 v4 v4 v4 v4

Fakside saatmine/vastuvotmine

v4 v4 v4 v4 v4

v4=|Pv4, v6=IPv6

Mac OS X

Printerit ei kuvata meniiiis Add Printer (Lisa printer)

[ Kas printeri draiver on installitud?
Installige printeri draiver. Tdpsemat teavet tarkvara installimise kohta vt ,Mac OS X” 1k 9.
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(d Kas vorguteenus on vorguloendi iilaosas?
Kui arvutis on aktiveeritud nii juhtmega kui raadiovorgu teenus, ei pruugi see printerit leida.
Sellisel juhul jargige kasutada soovitud vorguseadme loendis iiles liigutamiseks alltoodud juhiseid.
1. Avage System Preferences - Network.
2. Klopsake suvandi Set Service Order valimiseks ikooni 3.
3. Lohistage enim kasutatav vorguteenuse tiiiip loendi algusesse.
4. Klopsake nuppu OK.
5. Sitete rakendamiseks klopsake nuppu Apply.

(1 Kas vorguseaded on arvutis konfigureeritud?
Satted on soltuvalt protokollist erinevad. Proovige jargmisi abinéusid:
EPSON TCP/IP: avage System Preferences - Network — Advanced — TCP/IP ning kontrollige, kas aadressid on
madratud voi kas dige IP-aadress erineb toote vorguliideses seadistatud tehasesittest. Vt ,,Probleemid
seadistamisel” k 26.

Printimist ei saa lopetada, kui prinditoo on arvutist tiihistatud

(A Kas prinditoo saadeti vorguarvutist, mis tootab operatsioonisiisteemiga Mac OS X ( 10.5.x voi 10.6.x)?
Kui teie keskkonna kohta kehtivad koik jargnevad tingimused, ei saa te printimist arvutist lopetada.
- Printeri toetab funktsiooni AirPrint.
- Prindit66 saadeti vorguarvutist, mis to6tab operatsioonisiisteemiga Mac OS X (10.5.x voi 10.6.x).
- Printerisse manustatud veebilehe Bonjour-seadetes on Top Priority Protocoli vdartuseks seatud IPP.
Sellisel juhul vajutage printimise 16petamiseks printeri juhtpaneelil tithistamise nuppu.

Kui te soovite, et printimist oleks voimalik peatada ka arvutist, tehke jargmised seadistused.

. Avage printerisse manustatud veebileht. Vaadake ,,Juurdepéds veebilehele Web Config” 1k 21.

. Klopsake AirPrint Setup (AirPrint seade).

. Valige Port9100 rippmentiiist Top Priority Protocol ning klopsake seejirel OK.

. Kui kuvatakse Top Priority Protocol:Port9100, klopsake OK.

. Sulgege brauser.

. Meniiiist Apple valige System Preferences.

. Klopsake ikooni Print & Fax.

. Valige printeriloendist printer, mida soovite seadistada, ning klopsake printeri kustutamiseks seejérel -.
9. Klopsake + loendis Printers ning valige seejérel vorguprinteri loendist printer, mida soovite seadistada.
10. Kui nimekastis kuvatakse teie printeri nimi, klpsake nuppu Add.

Kui prindite uuesti registreeritud printerist, vdite 1opetada arvutist printimise.

N N U W N

CD/DVD-etiketti ei saa Epsoni rakendusest printida

(1 Kas valisite Epsoni toote nime meniiiist Use?
Kui ithendate toodet vorku rakenduse Bonjour protokolli kasutades, valige draiveri mentiiist Use kasutatava
Epsoni toote nimi. Muidu ei ole Epsoni rakenduste teatud funktsioonid kasutatavad.

34



Vérgujuhend

Torkeotsing

i0S

Kuigi seade saadab AirPrintiga mitme lehekiiljelise printimisto0, prindib
printer ainult viimase lehe

[ Kas seade kasutab operatsioonisiisteemi iOS 4.x?
AirPrintiga ithilduvad printerid toetavad seadmeid, mis kasutavad iOS 5.x-i v6i uuemat operatsioonisiisteemi.
Kui printimiseks kasutatakse AirPrinti, kasutage iOS 5.x-i v6i uuemat operatsioonisiisteemi.
Operatsioonisiisteemiga iOS 4.x ei pruugi printer normaalselt printida. Kui kasutate operatsioonisiisteemi iOS
4.x, uuendage seda i0S 5.x-1 vOi uuema operatsioonisiisteemini. Operatsioonisiisteemi uuendamiseks kiilastage
Apple'i veebilehte.

Android

Juurdepaas Internetile ei ole voimalik, kui toodet ithendatakse paasupunkti
reziimi Wi-Fi Direct kasutades

[ Kas kasutate rakenduse Epson iPrint vanemat versiooni?
Kui prindite operatsioonisiisteemiga Android seadmest padsupunkti reziimi Wi-Fi Direct kasutades, kasutage
rakenduse Epson iPrint kdige viimast versiooni.

Probleemid tarkvaraga

Rakendusega EpsonNet Print printimisel kuvatakse
sissehelistusiihenduse dialoogiaken

1 Kas internetiiihenduse tiiiibiks on miiratud sissehelistusiihendus?
Printimine viiakse parast selle dialoogiakna parast tavaliselt 16puni, aga teade kuvatakse iga kord, kui prindite
pérast operatsioonisiisteemi Windows kaivitamist. Looge LAN-i teel Internetiga tthendus voi kdivitage
sissehelistamisithendus kasitsi.

Epsoni tarkvara blokeerimise lopetamine

4 Kas klopsasite nuppu Keep Blocking (Jitka blokeerimist) ekraanil Firewall (Tulemiiiir) ?
Kui klopsasite Epsoni tarkvara installimise ajal voi jarel aknas Windows Security Alert (Windowsi turvahdire)
nuppu Keep Blocking (Jitka blokeerimist), siis jargige Epsoni tarkvara blokeerimise 1dpetamiseks alltoodud
juhiseid.

Windows 8 korral: valige Desktop (T66laud) > Settings (Sdtted) charm (tuumnupp) > Control Panel
(Juhtpaneel) ja valige seejirel System and Security (Siisteem ja turvalisus).
Windows 7 korral: klopsake Start > Control Panel (Juhtpaneel) ja klopsake seejérel System and Security
(Siisteem ja turvalisus).
Windows Vista korral: klopsake Start > Control Panel (Juhtpaneel) ja klopsake seejarel Security (Turvalisus).
Windows XP korral: klopsake start > Control Panel (Juhtpaneel) ja klopsake seejérel Security Center
(Turvakeskus).
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Windows 8 korral: valige Allow an app through Windows Firewall (Luba rakendus libi Windowsi
tulemiiiiri).

Windows 7 korral: klopsake Allow a program through Windows Firewall (Luba programm libi Windowsi
tulemiiiiri).

Windows Vista korral: klopsake Allow a program through Windows Firewall (Luba programm libi
Windowsi tulemiiiiri).

Windows XP korral: klopsake Windows Firewall (Windowsi tulemiiiir).

Windows 8 korral: valige Change settings (Muuda sétteid) ja valige seejarel Allow another app (Luba méni
muu rakendus).

Windows 7 korral: klopsake Allow another program (Luba teine programm).

Windows Vista korral: klopsake vahekaardil Exceptions (Erandid) ja klopsake seejirel Add Program (Lisa
programm).

Windows XP korral: klopsake vahekaardil Exceptions (Erandid) ja klopsake seejirel Add Program (Lisa
programm).

Mirkus Windows Vista kasutajatele:
Klopsake Change settings (Muuda sitteid), kui te ei leia vahekaarti Exceptions (Erandid).

Valige loendist Epsoni tarkvara ja valige seejarel Add (Lisa) (8/7 korral) v6i OK (Vista/XP korral).

Kontrollige, kas Epsoni tarkvara markeruut on valitud suvandis Allow apps and features (Lubatud
rakendused ja funktsioonid) (8 korral), Allowed programs and features (Lubatud programmid ja
funktsioonid) (7 korral), Programs or port (Programm véi port) (Vista korral) voi Programs and Services
(Programmid ja teenused) (XP korral), ning valige seejirel OK.

Muud probleemid

Toode ei saa seadistada vorguteenuseid voi ei ole vorguteenuste
kasutamine ootamatult voimalik

[ Kas toote juursertifikaat on aegunud?

Kui toote juursertifikaat on aegunud, kuvatakse lehele Web Config voi toote ekraanile teade, mis osutab sellele, et
peate juursertifikaati uuendama. Kasutage toote lehele Web Config minemiseks tootega samasse vorku
tthendatud arvuti voi nutitelefoni brauserit ja uuendage seejarel juursertifikaati.

Lisateavet toote lehele Web Config juurdepaisu kohta vaadake jaotisest ,,Juurdepéis veebilehele Web Config”
lk 21.
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Vorgufunktsioonide autoridigused ja
litsentsid

Autoriocigused, kaubamargid ja litsentsid

Microsoft®, Windows® ja Windows Vista® on ettevdtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamargid.

Apple, Mac OS, Bonjour ja Macintosh on ettevotte Apple Inc. Ameerika Uhendriikides ning teistes riikides
registreeritud kaubamargid. AirPrint on ettevotte Apple Inc. kaubamirk.

Android ™ ja Google Cloud Print’ " on ettevotte Google Inc kaubamargid.

Wi—Fi@fh,dWi—Fi Alliance® ja Wi-Fi. Protected %‘ccess® (WPA) on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamargid. Wi-Fi
Direct , Wi-Fi Protected Setup ~ ja WPA2 ~ on Wi-Fi Alliance'i kaubamirgid.

Copyright 2013 Seiko Epson Corporation. Koik digused kaitstud.

Info-ZIP autoridigus ja litsents

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SEXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
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3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4.Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

AVATUD KOODIGA TARKVARALITSENTS

See printer sisaldab avatud koodiga tarkvaraprogramme. Avatud koodiga tarkvaralitsentsi kohta tdpsemate selgituste
saamiseks klopsake alloleval lingil.
ﬁ html/oss_info.htm
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