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Tinklo vadovas

Jvadas

lvadas

Pastabos

Apie Sj vadova

Sis Tinklo vadovas yra bendra instrukcija, skirta gaminiams su integruotomis tinklo funkcijomis. Naudodamiesi
vadovu, atkreipkite démesj j $iuos dalykus.
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Atsizvelgiant j gaminj, gali skirtis prieinamos funkcijos ir jrenginiai, pvz., skystyjy kristaly ekranas, ,, Wi-Fi/
eterneto ir skaitytuvo funkcijos.

Siame vadove naudojamos skystyjy kristaly ekrano ir programinés jrangos ekrano nuotraukos yra bendrieji
pavyzdziai. Meniu, mygtuky pavadinimai ir ekrano nuotraukos gali skirtis, atsizvelgiant j gaminj.

Sio vadovo turinys ir gaminio techniniai duomenys gali biiti kei¢iami i$ anksto nepranesus.

~Démesio”, ,Svarbi informacija” ir ,Pastaba”

Siame vadove vartojami zodeliai ,,Démesio®, ,,Svarbi informacija“ ir ,,Pastaba“ turi toliau nurodytg reikime.

Démesio
batinai grieztai laikytis, siekiant iSvengti kitno traumos.

g Svarbi informacija

batina paisyti, siekiant iSvengti jrangos sugadinimo.

Pastaba
pateikiama naudingy patarimy ir apribojimy dél gaminio naudojimo.

Operacinés sistemos versijos

Siame vadove naudojamos tokios santrumpos.

N

N

Windows 8 reiskia Windows 8 ir Windows 8 Pro.

Windows 7 rei$kia Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional ir Windows 7
Ultimate.

Windows Vista reiskia Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows
Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition ir Windows Vista Ultimate Edition.

Windows XP reiskia Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition ir Windows XP
Professional.
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Jvadas
4 Mac OS X reiskia Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x versijas.

Tinklo pagrindai

Siame vadove minimy tinklo jungéiy tipai yra apibréziami tokiu baidu. Atsizvelgiant j gaminj, gali bti prieinami ne
visi jung¢iy tipai.

~WIi-Fi” (belaidis) tinklas

Galimi trys ,, Wi-Fi“ rySio tipai: infrastruktarinis rezimas (rySys per marsrutizatoriy ar prieigos taska), ,, Wi-Fi Direct®
(tiesioginis ry$ys su jrenginiais, nenaudojant prieigos tasko) ir specialiojo rysio rezimas.
Infrastruktiirinis rezimas (sqveikai per prieigos taska)

Esant infrastruktiiriniam rezimui tiek belaidziai, tiek laidais prijungti kompiuteriai gali saveikauti per prieigos taska
(pvz., belaidj marsrutizatoriy) ir taip siysti duomenis j tinklo sasaja.
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Jvadas

a. Gaminys

b. Belaidis marsrutizatorius (arba prieigos taskas)

c. Kompiuteris su ,, Wi-Fi“ sasaja (integruota arba pridéta naudojant USB / PC kortele ir pan.)
d. Kompiuteris su LAN prievadu arba ,,Wi-Fi“ sgsaja

e. Eterneto laidas (kompiuterj ir belaidj marsrutizatoriy sujungus tiesiogiai)

(f. Interneto prieiga)

Wi-Fi Direct (jei norite uzmegzti rysj nenaudodami prieigos tasko)
Norint naudoti spausdintuva belaidéje aplinkoje be prieigos tasko, reikia naudoti Wi-Fi Direct ry$j.
Jei gaminys turi Wi-Fi Direct funkcijg, ji galite prijungti belaidziu badu, nenaudodami prieigos tasko.

Dél i$samesnés informacijos Zr. ,, Wi-Fi Direct” puslapyje 15.

W=
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a. Gaminys (integruota funkcija Wi-Fi Direct)
b. Kompiuteris (su ,, Wi-Fi“ sasaja) arba ,,Wi-Fi“ prietaisas

Specialiojo rysio rezimas (jei norite uzmegzti rysj nenaudodami prieigos tasko)

Norint spausdintuva naudoti belaidéje aplinkoje be prieigos tasko (belaidzio marsrutizatoriausir t. t.), galima naudoti
specialiojo rysio (,,Ad Hoc") rezima. Dél iSsamesnés informacijos Zr. ,,Specialusis rezimas” puslapyje 16.
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a. Gaminys

b. Kompiuteris su ,, Wi-Fi“ sgsaja (integruota arba pridéta naudojant USB / PC kortele ir pan.)
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Eterneto (laidinis) tinklas

Norédami nustatyti laidinio tinklo rysj, prijunkite Sakotuva / marsrutizatoriy prie gaminio eterneto laidu.

Techniné jranga, kurios reikia naudojant laidinj tinkla
a. Gaminys

b. Eterneto laidas

c. Eterneto $akotuvas

d. Kompiuteris su LAN prievadu

e. MarSrutizatorius

(f. Interneto prieiga)
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Gaminio naudojimas per tinkla

Gaminio naudojimas per tinkla

Naudojant tinklo jrenginius

Siame skyriuje apraoma, kaip valdyti gaminj naudojant tinklo jrenginius, kuriuose veikia ,, Windows*, ,Mac OS X*,
»108“ ir ,,Android“. Toliau pateikiami kiekvieno jrenginio rekomenduojami tinklo nustatymai.

« v

[ ,Windows®: naudojant programinés jrangos diska arba diegimo programg i$ ,,Epson Ziniatinklio svetainés.
4 ,Mac OS X“: naudojant ,,EpsonNet“ spausdintuvo saranka is ,,Epson Ziniatinklio svetainés.

1 ,iOS“ir ,,Android“: gaminio valdymo skydelio naudojimas.

Norédami gauti daugiau informacijos apie kiekvieng operacine sistemg, zr. toliau pateikiamus skyrius.

Windows

Nustatymas naudojant gaminio programinés jrangos diska

Norédami naudoti gaminj per ,,Windows“ kompiuterj, nustatykite naudodami gaminio programinés jrangos diska.
Beto, programinés jrangos diska galite naudoti, jei gaminj norite naudoti i§ antrojo kompiuterio arba pakeisti gaminio
ry$j i§ USB i tinklo.

Jei kompiuteryje néra CD / DVD disky skaitytuvo, diegimo programa galite atsisiysti i§ regioninés ,,Epson®
ziniatinklio svetainés.
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Gaminio naudojimas per tinkla

Pastaba:
0 Pries pradédami kompiuterio sgrankg, patikrinkite, ar tinklo jrenginiai, pvz., marsrutizatorius, belaidis adapteris ar
Sakotuvas, veikia tinkamai ir iSimkite atminties kortelg is gaminio.

[  Jei jiisy operacinéje sistemoje ar taikomojoje programoje bus parodytas saugos pranesimas, spustelékite Unblock
(atblokuoti) arba Allow (leisti), kad bity sukurta uzkardos iSimtis.
Nespauskite Keep Blocking (Testi blokavimg), Block (blokuoti), arba panasiy praneSimy asmeniskai jsigytos saugos
programinés jrangos ekrane.
Priklausomai nuo prekyboje prieinamos naudojamos saugos programines jrangos, auksciau pateiktu birdu gali nevykti
nustatyti rysio. Tokiu atveju laikinai iSeikite i saugos programinés jrangos ir tada naudokite gaminio programing
jrangg.

B¢ Windows Security Alert . i . ]

I
Windows Firewall has blocked some features of this program

windows Frewal has blacked this program from accepling incoming network connections. I you
unblock this program, it wil be unblacked on all private networks that you connect to. [What arel
the rises efunblacking a program3

| [ame: Epsontet Setup

= Publisher: SEIND EPSON
Path: Ct'pragram files‘epsonnetiepsonnet satup'toolld\eneasyapr
Metwark lncation: Frivate netwark

What are nebwork locations?

[ keepblockng | [ unbieck |

Jjunkite gaminj ir jsitikinkite, ar jasy ,,Wi-Fi“ / eternetas veikia jprastai.

Programinés jrangos diskg jdékite j CD-ROM / DVD disky jrenginj.

Pastaba:
Jei Windows sistemoje iskart neparodomas diegimo langas, rezimo iskylanciajame meniu Computer (Kompiuteris)
(arba My Computer (Mano kompiuteris)) dukart spustelékite disko piktogramag.

Ivykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Konfiguravimas, naudojant WSD (Windows 8/7 / Vista atveju)

Sis gaminys palaiko Web Services on Devices (WSD) funkcijg. WSD yra naudinga norint j tinklg, prie kurio prijungtas
gaminys, pridéti antrgjj kompiuterj arba vienu metu nustatyti kelis kompiuterius.

Pastaba:

1 Norint nustatyti spausdintuvg / skaitytuvg su WSD, kompiuteris ir gaminys turi biiti prijungti prie tinklo.
Norédami gauti daugiau informacijos apie tinklo rysio nustatymg per gaminio valdymo skydelj, Zr. ,Naudojant
gaminio valdymo skydelj” puslapyje 13.

[ Pries konfigiruodami spausdintuvg/skaitytuvg su WSD, turite jdiegti tvarkykle.
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Gaminio naudojimas per tinkla

Isitikinkite, ar gaminys yra jjungtas.

Pastaba:
kadangi , Windows 8 automatiskai jdiegia WSD tvarkykle, galite praleisti 2-5 veiksmus.

Windows 7 sistemoje: spustelékite Start (Pradzia), Computer (Kompiuteris), tada Network (Tinklas).
Windows Vista sistemoje: spustelékite Start (Pradzia), tada Network (Tinklas).
Spustelékite desinjjj pelés klavisa ties gaminio piktograma, tada spustelékite Install (diegti).

Dialogo lange Continue (Testi) spustelékite User Account Control (Vartotojo abonento valdiklis).

Pastaba:

4 Piktograma rodo tinklo gaminio pavadinimg (pvz., EPSONXXXXXX (jitsy gaminio pavadinimas)). Gaminio
pavadinimg galima patvirtinti gaminio valdymo skydelyje arba tinklo biisenos suvestinéje. Dél informacijos
apie patvirtinimg spausdintuvo valdymo skydelyje arba tinklo biisenos suvestinés atspausdinimo Zr. , Tinklo
biisenos perziira ir tinklo biisenos suvestinés spausdinimas” puslapyje 23.

1 Jeivietoj Uninstall (Pasalinti) lango bus parodytas Install (jdiegti) langas, spustelékite Uninstall (Pasalinti)
vieng kartq ir pabandykite dar kartg (, Windows 7% ir ,, Vista®).

Spustelékite Your devices are ready to use (jisy jrenginiai parengti darbui) (Your device is ready to use
(jusy jrenginys parengtas darbui)).

Pazvelkite j ekrang ir spustelékite Close (Uzdaryti).

Windows 8 sistemoje: pasirinkite Desktop (darbalaukis) > Settings (parametrai) charm (pagrindinis
mygtukas) > Control Panel (Valdymo skydas), paskui pasirinkite View devices and printers (rodyti
irenginius ir spausdintuvus).

Windows 7 sistemoje: spustelékite Start (Pradzia), tada Devices and Printers (Jrenginiai ir spausdintuvai).
Windows Vista sistemoje: spustelékite mygtuka Start (Pradzia), paskui spustelékite Network (tinklas).

oMo S

Pastaba ,, Windows 8 naudotojams:
jei negalite rasti gaminio piktogramos, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Pasirinkite Add a device (jtraukti jrenginj).
2. Pasirinkite gaminj, paskui Next (Toliau).

3. Ivykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.

Patikrinkite, ar pridéta piktograma su tinklo gaminio pavadinimu (pvz., EPSONXXXXXX (jusy gaminio
pavadinimas)).

Norédami spausdinti su WSD funkcija pasirinkite gaminj pagal jo tinklo pavadinima.
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Gaminio naudojimas per tinkla

Pastaba:
A Norédami naudoti su WSD skaitytuvo funkcijg naudokite Windows Fax and Scan (Faksas ir skaitytuvas)
arba Paint (Piesimas) (Windows Vista sistemoje).

[ Skaitytuvo pavadinimas, pasirinktas su Windows Fax and Scan (faksas ir skaitytuvas) arba Paint (PieSimas)
sistemoje Windows 8/7/Vista yra toks pat kaip ir tinklo gaminio pavadinimas.

1 Jei naudojate prekyboje esancig programine jrangg, apie nuskaitymo procediirg Zr. jrangos komplekte esant;
Vartotojo vadovas.

Mac OS X

Naudojant ,,Mac OS X%, programine jranga taip pat galima atsisiysti i$ ,,Epson® svetainés.

Pastaba:
A pries pradédami tinklo sqrankg, atlikite pagrindinius nustatymus, pvz., papildykite rasalo kasetes ir nustatykite kalbg.

A Pries pradédami kompiuterio sgrankg, patikrinkite, ar tinklo jrenginiai, pvz., marsrutizatorius, belaidis adapteris ar
Sakotuvas, veikia tinkamai ir iSimkite atminties korteles i$ gaminio.

Gaminio jungimas prie tinklo

Norédami gaminiu naudotis per kompiuterj, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Jeigu norite prijungti prie eterneto tinklo, LAN kabeliu prijunkite gaminj prie $akotuvo.

Spustelédami toliau pateikta nuoroda, atsisiyskite ,,EpsonNet“ sagrankos programa. http://support.epson.net/
setupnavi/

Paleiskite ,,EpsonNet“ sgrankos programg. Norédami nustatyti gaminio tinklo rysj, vykdykite ekrane
pateikiamus nurodymus.

Pastaba ,,Mac OS X 10.5.x“ naudotojams:

pries toliau atlikdami Siuos veiksmus, jdiekite gaminio spausdintuvo tvarkykle is ,Epson svetainés.
Naudotojams Europoje: http://www.epson.eu/Support

Naudotojams Azijoje, Okeanijoje: http://support.epson.net/

»Apple“ meniu pasirinkite System Preferences.

Spustelékite piktograma Print & Fax (10.5.x, 10.6.x) arba Print & Scan (10.7.x ar naujesnés).

Spustelékite + sarase Printers.

»Mac OS X 10.5.x/10.6.x“: pasirinkite norimo prijungti gaminio pavadinima.
»Mac OS X 10.7.x“ ar naujesné: pasirinkite norimo prijungti gaminio pavadinimg, paskui meniu Use
pasirinkite ,Epson“ gaminio pavadinimg.

N E B
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Gaminio naudojimas per tinkla

Spustelékite Add.

Pastaba ,,Mac OS X 10.6.x“ arba naujesnés naudotojams:
spausdintuvo tvarkykle galima atsisiysti automatiskai, naudojant Apple Software Updater.

Isitikinkite, ar jiisy gaminys yra sarase Printers.

Dabar gaminiu galite naudotis per kompiuterj. Jei gaminys yra daugiafunkcis spausdintuvas, kuriame yra
skaitytuvas, atlikite kitame skyriuje nurodytus veiksmus ir skaitytuva prijunkite prie tinklo.

Skaitytuvo jungimas prie tinklo

Norédami naudoti skaitytuva per kompiuterj (naudodami ,,EPSON Scan®), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba:
Si funkcija galima ne su visais gaminiais arba gali nebiti suaktyvinta.

N B N R

~ oo

Spustelédami nuorodg toliau, atsisiyskite ,, EPSON Software Updater*.
http://support.epson.net/dnavi/

Paleiskite ,,EPSON Software Updater®.

Prieinama programiné jranga yra rodoma sarase.

Pasirinkite EPSON Scan, paskui spustelékite Install (Jdiegti).
Epson Scan yra atsiysta ir jdiegta.

Dukart spustelékite Macintosh HD, Applications, Epson Software ir tada EPSON Scan Settings (EPSON
Scan nustatymai).

Pastaba:
Jei skaitytuvas yra sqrase, bet negali biti pasirinktas iskart po to, kai parodomas EPSON Scan Settings (EPSON
Scan nustatymai) langas, palaukite, kol bus baigta paieska.

Isitikinkite, kad spausdintuvas yra pasirinktas, pasirinkite Network (Tinklas), tada spustelékite Add
(Pridéti).

Iveskite Scanner Name (Skaitytuvo pavadinim.) ir palaukite, kol bus baigta vykdyti paieska.

Pasirinkite skaitytuvo IP adresa, tada paspauskite OK (GERAI).

Pastaba:

Jei adresas neparodomas, patikrinkite jungtj ir paspauskite Retry (Bandyti dar kart), arba spustelékite Enter
address (Iveskite adresq) ir tiesiogiai jveskite IP adresq. [vedant IP adresq tiesiogiai iSjungiama automatinio IP
adreso sekimo funkcija.
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Gaminio naudojimas per tinkla

E Pasirinkite skaitytuva, tada paspauskite Test (Testas).

E Patvirtinkite, kad ekrane rodoma The connection test was successful (Ry$io testas pavyko.) ir skaitytuvo
pavadinimas, tada paspauskite OK (GERAI).

ISmanusis telefonas arba plansetinis kompiuteris

Norédami gaminiu naudotis i§ iOS arba Android i§maniojo telefono ar plansetinio kompiuterio, atlikite toliau
nurodytus veiksmus.

Pastaba:
Q  Sios funkcijos galimos ne su visais gaminiais arba gali nebiiti suaktyvintos. Norédami gauti informacijos apie galimas
funkcijas, Zr. regionine ,,Epson” svetaine.

1 Pries jungdami prie gaminio, patikrinkite, ar iSmanusis telefonas arba plansetinis kompiuteris yra prijungtas prie
tinklo.

1 Jeigu norite per iSmanuyjj telefong arba plansetinj kompiuterj naudoti gaminj, kuris turi tik eterneto funkcijg, LAN
kabeliu prijunkite gaminj prie belaidZio marsrutizatoriaus (prieigos tasko).

~Epson iPrint” naudojimas

»Epson iPrint“leidZia belaidziu budu spausdinti ir nuskaityti gaminj per iSmanyjj telefong arba plansetinj kompiuterj
(,i0OS“/ ,,Android®).

Gaminj nustatykite belaidziam spausdinimui, kaip aprasoma lape ,,Pradéti ¢ia“, paskui rankiniu badu per
gaminio valdymo skydelj jj prijunkite prie ,, Wi-Fi“ tinklo. Norédami gauti daugiau informacijos apie gaminio
valdymo skydelio naudojima, zr. ,Naudojant gaminio valdymo skydelj” puslapyje 13.

Atsisiyskite ,,Epson iPrint® i§ ,,App Store“ (i0S) arba ,,Google Play“ (Android) i savo i$manuyjj telefong arba
plansetinj kompiuter;.
Be to, ,,Epson iPrint* galite atsisiysti i$ $ios ,Epson svetainés.

E A

(=]

http://ipr.to

Paleiskite Epson iPrint, paskui suraskite ir nustatykite norimg naudoti gaminj.

Pastaba:

Norédami gauti daugiau informacijos apie ,,Epson iPrint nustatymus, Zr. kartu su ,Epson iPrint“ gautg pagalbos
failg arba Epson Connect portalo svetaineg.

https://www.epsonconnect.com/ (,,Epson Connect® portalo svetainé)

http://www.epsonconnect.eu/ (tik Europoje)

n Spausdinkite arba nuskaitykite i§ i$maniojo telefono arba plansetinio kompiuterio.
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»AirPrint” naudojimas

»AirPrint® leidzia belaidziu budu spausdinti j gaminj, kuriame jjungta ,,AirPrint®, i§ ,,iPhone®, ,iPad“ir ,,iPod®,
kuriame veikia naujausia ,,iOS* versija.

Nustatykite gaminj belaidziam spausdinimui, kaip aprasoma lape ,,Pradéti ¢ia“.

Prijunkite ,,Apple“ jrenginj prie to paties belaidzio tinklo, kurj naudoja gaminys.

Spausdinkite i$ ,,iPad®, ,,iPhone® arba ,,iPod touch® j gaminj.

Naudojant gaminio valdymo skydelj

Norédami naudoti jrenginius, kuriuose jjungta ,,Wi-Fi“, pvz., iSmanuyjj telefong, plansetinj kompiuterj arba
skaitmeninj televizoriy, i§skyrus kompiuterj, atlikite toliau nurodytus veiksmus arba junkite spausdintuva prie tinklo.

Pastaba:
A pries pradédami tinklo sqrankg, atlikite pagrindinius nustatymus, pvz., papildykite rasalo kasetes ir nustatykite kalbg.

A Pries jungdami prie gaminio, patikrinkite, ar jjungtas ,, Wi-Fi“ tinklas.

»Wi-Fi” sarankos vedlys

Jeijasy spausdintuve yra skystyjy kristaly ekranas, kad rankiné saranka biity paprastesné, galite naudoti Wi-Fi Setup
Wizard. Galite nustatyti ,, Wi-Fi“ tinklo SSID ir slaptazod] jvesdami j gaminio skystyjy kristaly ekrang. Funkcija
galima naudoti tik gaminiams, turintiems skystyjy kristaly ekrana.

Pastaba:
[ Si nuostata galima ne visiems gaminiams arba gali biiti nesuaktyvinta.

A Patikrinkite savo tinklo SSID ir slaptaZodj, nes jie reikalingi ,, Wi-Fi“ sgrankos metu. Jei nezinote SSID ir slaptaZodZio,
kreipkités j savo tinklo administratoriy.

Informacija, kaip nustatyti ,, Wi-Fi“ ry$j, naudojant Wi-Fi Setup Wizard, matoma paspaudus $ig nuoroda. Si funkcija
galima ne su visais gaminiais arba gali nebati suaktyvinta.

E html/wizard. htm

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Galimi du ,,Wi-Fi“apsaugotos sarankos (WPS) tipai: WPS paspaudimo mygtuko metodas ir WPS PIN kodo metodas.
Siuos metodus galima naudoti gaminiams be skystyjy kristaly ekrano.
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Tinklo vadovas

Gaminio naudojimas per tinkla

Pastaba:
Q  Si nuostata galima ne visiems gaminiams arba gali biiti nesuaktyvinta.

[ Pries jungdami gaminj prie tinklo, patikrinkite, ar prieigos taskas palaiko WPS funkcijg.

1 Jei prieigos taskas (belaidis marsrutizatorius) neuzfiksuojamas per 2 min., parodomas klaidos pranesimas. Tokiu
atveju jsitikinkite, kad prieigos taskas veikia, ir is naujo atlikite WPS nustatymus.

A ISsamesnés informacijos apie prieigos tasko WPS funkcijg arba apie trikéiy Salinimg ieskokite prieigos tasko vartotojo
vadove.

WPS mygtukas

Nustatyti galite paspausdami WPS mygtuka, kuris yra ant belaidzio marsrutizatoriaus (prieigos tasko). Sj metoda
naudokite, jei, naudodami WPS, jau esate prijunge kitus jrenginius, kuriuose jjungta ,, Wi-Fi“.

Informacija, kaip nustatyti ,, Wi-Fi ry$j, naudojant WPS sgranka, matoma paspaudus $ig nuoroda. Si funkcija galima
ne su visais gaminiais arba gali nebati suaktyvinta.

E html/wps_b.htm

WPS PIN kodas

Nustatyti galite jvesdami astuonis skaicius j belaidj marsrutizatoriy (prieigos taska). Astuoni skaiciai yra rodomi
gaminio skystujy kristaly ekrane arba i§spausdinti gaminio tinklo biisenos lape.

Informacija, kaip nustatyti ,, Wi-Fi“ ry$j, naudojant WPS sgrankg, matoma paspaudus $ig nuorodg. Si funkcija galima
ne su visais gaminiais arba gali nebati suaktyvinta.

E html/wps_p.htm

Tiesioginis rysys

Nenaudodami belaidzio marsrutizatoriaus (prieigos tasko), gaminj galite prijungti tiesiogiai prie kompiuterio,
iSmaniojo telefono arba plansetinio kompiuterio. Atsizvelgiant j gaminj ir jrenginj, galimi Sie metodai.

»Wi-Fi Direct” ry$io uzmezgimas: galite jungti tiesiogiai prie gaminio, naudodami su ,, Wi-Fi Direct“ suderinama
jrenginj. Net jei jasy jrenginys nepalaiko ,,Wi-Fi Direct®, gaminj galite jungti prie jrenginio, kaip prieigos taska
naudodami gaminj. Sis metodas naudoja WPA2-PSK(AES) saugos metoda, kuris atitinka naudojama
infrastruktiriniu rezimu.

,»Wi-Fi Direct” puslapyje 15

Specialiojo rezimo ry$io uzmezgimas: naudodami su specialiuoju rezimu suderinamus jrenginius, galite jungti
tiesiogiai prie gaminio. Sis metodas naudoja WEP saugos metoda.
»Specialusis rezimas” puslapyje 16

Pastaba:

Q  Sig funkcijg turi ne visi gaminiai arba ji gali biiti isjungta.

1 Naudojant programinés jrangos diske jrasytq diegimo programg, ,, Windows“ kompiuteriai gali uzmegzti tiesioginj
rysj. Gaminiui palaikant ,, Wi-Fi Direct®, gaminys prijungiamas naudojant ,, Wi-Fi Direct*.
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Tinklo vadovas

Gaminio naudojimas per tinkla

Wi-Fi Direct
Atsizvelgiant j gaminio tinklo aplinka, automatiskai parenkamas vienas i$ $iy rezimy.

Prieigos tasko rezimas: jei gaminys néra prijungtas prie jokio galimo belaidzio tinklo, jis pradeda veikti prieigos tasko
rezimu, paskui prisijungia prie jrenginio per ,, Wi-Fi“ funkcijg palaikantj jrenginj. Prieigos tasko rezimu gaminys
veikia kaip prieigos taskas.

Lygiaver¢iy mazgy reZimas: jei gaminys jau prijungtas prie prieinamo belaidzio tinklo, ji pradeda veikti lygiaverciy
mazgy rezimu, paskui prisijungia prie jrenginio. Jei jrenginys yra suderinamas su ,, Wi-Fi Direct®, gaminys prijungia
prie jrenginio lygiaver¢iy mazgy rezimu. Jei gaminys nepalaiko ,, Wi-Fi Direct, jis jungiasi $iuo rezimu, ta¢iau reikia
jvesti slaptazodj.

Pastaba:

U naudodami, Web Config®, galite riboti prisijungimus lygiaverciy mazgy rezimu tik prie su,, Wi-Fi Direct“suderinamy
jrenginiy. Taciau gali nepavykti spausdinti is jrenginiy, kuriuose veikia ,, Windows 8"
Norédami gauti daugiau informacijos, kaip atlikti Web Config nuostatas, zr. ,,Gaminyje integruotas tinklalapis”
puslapyje 21 arba gaminio dokumentacijg.

Q  Sig funkcijg turi ne visi gaminiai arba ji gali biiti isjungta.

Atsizvelgiant j gaminio tinklo aplinkg, rezimai pasirenkami automatiskai. I$samesnés informacijos apie paprasto
»Wi-Fi Direct“ naudojima rasite spusteléje $ig nuorodg. Sig funkcija palaiko ne visi gaminiai.

E html/wifid.htm

Prieigos tasko rezimas

Gaminiui veikiant prieigos tasko rezimu (paprastas AP rezimas), gaminio ekrane rodoma ,, Wi-Fi Direct® prieigos
tasko rezimo piktograma. Piktogramos forma ir vieta skiriasi, atsizvelgiant j modelj. Norédami gauti daugiau
informacijos, zr. gaminio ekrane pateikiamg pagalba arba dokumentacija.

Rysio specifikacija:

d  Vienalaikiy rysiy skaicius: 4

4 Saugumas: WPA2-PSK (AES)

(d Standartas: 802.11g

Pastaba:

A prieigos tasko rezimas nepalaiko rysio tarp jrenginiy, kurie prie gaminio prijungti naudojant Sig funkcijg.

A Jeigu norite jjungti prieigos tasko rezimg, isjunkite , Wi-Fi*“ arba Wi-Fi Direct spausdintuvo valdymo skyde.

A Jei gaminio negalite prijungti, nes buvo virSytas didZiausias prijungiamy jrenginiy skaicius, atjunkite vieng jrenginj
nuo gaminio SSID (DIRECT-xxxxxxxx). Jei neZinote, kurie jrenginiai yra prijungti Siuo metu, pakeisdami slaptaZodj

gaminio valdymo skyde, galite atjungti visus jrenginius nuo gaminio. Atkreipkite démesj, kad bus atjungti visi
jrenginiai. Norédami vél prijungti jrenginj, kuris buvo atjungtas vykdant Sig procediirg, vél atlikite tinklo nustatymus.

15



Tinklo vadovas

Gaminio naudojimas per tinkla

Lygiaverciy mazgy rezimas

Gaminiui veikiant lygiaverciy mazgy rezimu (,, Wi-Fi Direct” rezimu), gaminio ekrane rodoma ,,Wi-Fi Direct®
lygiaverc¢iy mazgy rezimo piktograma. Piktogramos forma ir vieta skiriasi, atsizvelgiant j modelj. Norédami gauti
daugiau informacijos, zr. gaminio ekrane pateikiamg pagalbg arba dokumentacija.

Rysio specifikacija:

d  Vienalaikiy rysiy skaicius: 1

d  Saugumas: WPA2-PSK (AES)

4 Standartas: 802.11¢g

Pastaba:
U kol tinklas yra prijungtas lygiaveréiy mazgy rezimu, bet kokios kitos tinklo jungtys yra atjungtos. Dél Sios priezasties
taip pat isjungiama Epson Connect ir kitos funkcijos, leidZiancios gaminj pasiekti per internetg.

d  Gaminj prijungus lygiaveréiy mazgy reZimu, gaminio programiné aparatiné jranga prieinama nebus.

[ Jeigu norite atjungti, atjunkite gaminj nuo jrenginio. Gaminys vél prisijungs prie ankstesnio tinklo.

Specialusis rezimas

Specialiuoju rezimu gaminys ir kompiuteris palaiko rysj belaidziu badu, nenaudojant prieigos tasko. Pirmiausia
parinkite kompiuterio ,,Ad Hoc“ nustatymus (SSID), kad prijungtuméte naudodami specialyjj rezimga.

»Windows sistemoje:
jdékite gaminio programinés jrangos diska j kompiuterj, paskui vykdykite ekrane pateikiamas nuorodas.
»Windows” puslapyje 7.

»Mac OS X“ sistemoje:
nustatymus atlikite naudodami ,,EpsonNet Setup®.
»Mac OS X” puslapyje 10

Pastaba:

(A Net jei palaikomas ,, Wi-Fi“rysys, gaminys ir kompiuteris gali nepalaikyti rysio jisy aplinkoje. Turétumeéte pasiriipinti
»Ad Hoc“ rysSiu. Tai yra tiesioginis gaminio ir kompiuterio rysys. LeidZiama prijungti tik vieng kompiuterj. Kiti
kompiuteriai negalés uzmegzti ,, Wi-Fi“ rySio su gaminiu.

[ ,Ad Hoc“ nustatymo procediirg kompiuteriu lemia naudojama operaciné sistema, ji taip pat priklauso nuo jiisy
belaidziy jrenginiy gamintojo. Norédami gauti daugiau informacijos, vadovaukités belaidziy prietaisy dokumentais
arba kreipkités j gamintojo klienty aptarnavimo skyriy. Siame skyriuje aprasomi sqgrankos Windows 7, Vista, XP arba
Mac OS X sistemoms standartiniai nustatymai.

Naudojama Windows 7 / Vista

Pasirinkite Start (Pradzia) > Control Panel (Valdymo skydas) > View network status and tasks (perziaréti
tinklo buseng ir uzduotis).

Spustelékite Change adapter settings (keisti adapterio nustatymus) (naudojama 7) arba Manage network
connections (tvarkyti tinklo ry$j) (naudojama Vista).
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Tinklo vadovas

Gaminio naudojimas per tinkla

Dukart spustelékite piktogramg Wireless Network Connection (belaidzio tinklo rysys).

“an am =
I‘k._,)“\-._.-r" &' w Network Connections » - | 3 | Secrch

‘- I':erﬂ.gr':i:g v BT eyg w

a-

Mame Status Device Name Connectivity Metwork Category
LAM or High-5Speed Intemet (2]

L:_! %Iacal Iu-u 'ionn.l{tiun. L:‘
®

Wireless Nebwork Connection

e

» o

Naudojama Windows 7: spustelékite Open Network and Sharing Center (atidaryti tinklo ir bendrinimo
centra), paskui spustelékite Set up a new connection or network (nustatyti nauja ry$j arba tinkla).

Naudojama Windows Vista: spustelékite Set up a connection or network (nustatyti rysj arba tinkla).

Pasirinkite Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (nustatyti belaidj ,,ad hoc“
(kompiuterio prie kompiuterio) tinkla), paskui spustelékite Next (Toliau).

Spustelékite Next (Toliau).

Norédami parinkti nustatymus, zr. $ig lentele, paskui spustelékite Next (Toliau).

NMEAE B

ﬂ B S g s waniesi ad ot [Eompulinta-comgubl] Adtwerk

Give your network a name and choose seourity options

Metaoik name Aadheg_ e
Seounity TP WER - E—
Sapoenty bepPesiphespe FRERAEEREEEE Smmellairy chusctan

¥ S thin natevork s

0060

a Network name (SSID) (tinklo pavadinimas (SSID)): naudodami Siuos simbolius, jrasykite pavadinima.

0123456789

"#$%& ()*+,-./5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@

b Security type (saugos tipas): pasirinkite WEP.

c Security key (saugos raktas): jrasykite 5-13 ASCIl zenkly (pvz., ,epson)” arba 10-26 3esioliktainiy zenkly zod;.

d (Windows 7 / Vista)
Norint iSsaugoti §j tinkla: reikia pazymeéti §j zymimajj langel].
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Tinklo vadovas

ol o o

Gaminio naudojimas per tinkla

Spustelékite Close (Uzdaryti).

Dukart spustelékite piktograma Wireless Network Connection (belaidzio tinklo rysys).

Patikrinkite, ar ,,Ad Hoc® ry$ys uzregistruotas, paskui spustelékite appropriate place on the Desktop
(atitinkama vieta darbalaukyje) (7 atveju) arba Cancel (AtSaukti) (Vista atveju).

Pastaba:
Jei mygtukas Connect (prijungti) rodomas pasirinkus tinklo pavadinimg (SSID), spustelékite Connect

(prijungti).

+Windows XP” atveju

BN e

oo~

Pasirinkite Start (Pradzia) > Control Panel (Valdymo skydas) > Network and Internet Connections (tinklo
ir interneto rysys).

Spustelékite Network Connections (tinklo rysys).

Desiniuoju pelés klavisu spustelékite Wireless Network Connection (belaidZio tinklo rysys), pasirinkite
Properties (Ypatybés), paskui spustelékite skirtukg Wireless Networks (belaidziai tinklai).

Pastaba:

Jei naudojate programg, kuri buvo pateikta su belaidZiu jrenginiu, skirtukas Wireless Networks (belaidZiai
tinklai) gali biiti nerodomas. Norédami gauti daugiau informacijos, Zr. su belaidZiu jrenginiu pristatytus
dokumentus.

s
P e ket

T T

- -
=]
T — Lo et i =
o, |

e || Cowa

Pasirinkite Use Windows to configure my wireless network settings (naudoti ,, Windows“ konfigiiruojant
mano belaidzio tinklo nustatymus), paskui spustelékite Advanced (i$pléstinis).

Pasirinkite Computer-to-computer (ad hoc) networks only (tik kompiuteris prie kompiuterio (,;ad hoc*)
tinklai).

Pasalinkite Automatically connect to non-preferred networks (automatiskai prisijungti prie nepasirinkty
tinkly), paskui spustelékite Close (Uzdaryti).

Spustelékite Add (prideéti).
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Tinklo vadovas

Gaminio naudojimas per tinkla

E Norédami parinkti nustatymus, zr. $ig lentele, paskui spustelékite OK (Gerai).

Wirelers netwerk praperiis:

Fuzgtabon | fthenkcaton | Conmecion

Pdatecek, poavren [S510) Eafhup_Pet —
2] Cogwract even i e rstesorh. o not broadk actng
Vi el -'-'-.
Tha retet. regues: a bey lor the foloeang
Pibwceh, faftamrdas shon g w
ok amcryphon WEF
Mabwael, boy SEIEIEIEIELER .
il L

Kory irceg jadoncad] |1

[ T b b b e it vt sty g

2060

OThe= dhen & e | wamde:
HO0EHE 0w e Al e
a Network name (SSID) (tinklo pavadinimas (SSID)): naudodami Siuos simbolius, jradykite pavadinima.

0123456789

#5%&' ()*+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{~<=>?@

b Security type (saugos tipas): pasirinkite WEP.

C Security key (saugos raktas): jrasykite 5-13 ASCII Zenkly (pvz., ,epson)” arba 10-26 3esioliktainiy Zzenkly zod;.

d (Windows XP)
Automatiskai man suteiktas raktas: iSvalykite $j langelj, kad galétuméte jvesti saugos rakta.

e (Windows XP SP3)
Prisijungti, net jei Sis tinklas netransliuojamas: pazymeékite 3j zymimajj langel;.

Spustelékite skirtukg Connection (rysys).

Pasirinkite Connect when this network is in range (prisijungti, kai $is tinklas yra diapazone), paskui
spustelékite OK (Gerai).

Desiniuoju pelés klavisu spustelékite Wireless Network Connection (belaidZio tinklo rys$ys), pasirinkite
Properties (ypatybés), paskui vél spustelékite skirtukag Wireless Networks (belaidziai tinklai).

— B —
H H &
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Gaminio naudojimas per tinkla

Patikrinkite, ar piktogramoje yra mélynas apskritimas, paskui spustelékite OK (Gerai).

L Wirehess Mobasik Connicton Prepeiss r? &

[T ] T ST wrw——
] Uz i b conbigare oy wrobes 1 retecr, 1ol

vl pestvod

T oot b, dhacanvesch o, o S ol mo indamegtion
sbout weslest rsdworkn n 1ange. chok B bufion bekow

Wit Wi M vt g

[goa [ Bomre [ Pugess |

Larm st pefine] i) el ettt

~Mac OS X sistemoje

»Apple“ meniu pasirinkite System Preferences.

Spustelékite piktograma Network.

Pasirinkite AirPort, paskui spustelékite Turn AirPort On.

[ 1Tl Bt
Locatiar: | Mufomabic ]
. :"ﬁ!‘“" - e
Ty . -
[T . &= L e [ e
Yo acal ﬁ Bartearc Mara: | Adtoc St &
Pl WAk 1o e e FeTeAE

A wyimpeiy mil e aed arvewcrh
T i b b i daclall el

I P e i P e,
T T A S P s b e v e [ Aduwrced __@
JI
M Ok the Rk b prrwrat Farthar changan T hsimme . ) Rewern it

n Sarase Network Name pasirinkite Create Network.
Jveskite tinklo pavadinimg, paskui pazymékite Zymimajj langelj Require Password.
E Iveskite slaptazodj, paskui spustelékite OK.

Spustelékite Advanced.
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Tinklo vadovas

Gaminio naudojimas per tinkla

E Spustelékite TCP/IP.

E Pazymékite Using DHCP sgrase Configure IPv4, paskui spustelékite OK.
Spustelékite Apply.

~Epson Connect” paslauga

Paslauga Epson Connect leidzia sukurti saitg tarp tinklo prietaiso (pvz., i$maniojo telefono, plansetinio arba
nesiojamojo kompiuterio ir t. t.) ir prie tinklo prijungto gaminio. Bidami bet kurioje vietoje galite paprastai
spausdinti, nuskaityti per tinklg, naudoti svetainés saugojimo paslauga ir t. t.

Galimos Epson Connect paslaugos ir funkcijos skiriasi, atsizvelgiant j modelj.

Informacija apie gaminio palaikomas paslaugas, funkcijas, programinés aparatinés jrangos naujinimo btiseng ir t. t.
galite suzinoti Epson Connect svetainéje.

Issamesnés informacijos ieskokite Epson Connect svetainéje:

https://www.epsonconnect.com/ (,Epson Connect® portalo svetainé)
http://www.epsonconnect.eu/ (tik Europoje)

Gaminyje integruotas tinklalapis

~Web Config”

Gaminyje yra integruotas tinklalapis (,, Web Config®). Atvére ,,Web Config“ per ziniatinklio narsykle, jdiegta prie to
paties tinklo kaip ir gaminys prijungtame kompiuteryje arba skaitmeniniame prietaise, galite matyti gaminio ir tinklo
bisenas, keisti tinklo paslaugos nustatymus ir t. t. Galimos funkcijos skiriasi, atsizvelgiant j modelj.

[ Gaminio basenos patvirtinimas
Galima matyti gaminio rasalo kaseciy arba tinklo rysio baisena.

1 Gaminio programinés aparatinés jrangos naujinimas
Po to, kai gaminys buvo parduotas, galéjo buti sukurtos naujos jo funkcijos. Kad galétuméte naudoti naujas
funkcijas, reikia atnaujinti ,Epson® tiekiamg gaminio programing aparating jranga, kad jos versija biity naujausia.

1 Tinklo paslaugos nustatymy keitimas
Jei gaminys palaiko tinklo paslaugas, pvz., Epson Connect, ,,AirPrint arba ,Google® spausdinimas i§ debesies,
galima keisti nustatymus.

Pastaba:
Si funkcija galima ne su visais gaminiais arba gali nebuti suaktyvinta.
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Tinklo vadovas

Gaminio naudojimas per tinkla

EPSON WFr =& —

Gosabe Cloud Print Setup B gabal of delele b peniber e Googhe Clood Pent Suspend o iesmes Geoght
oy Cloud Prst
[Ursegistered]
—— | DNSPrexy Setus Canfipare D5/ Proxy setangs
=

- | Firmmare Cionnect ta the kntamet and update the printer firmware 1o the ltect verson
]',h Update o — S

AirPrint Setup Configors Bomjow nettga
Prister Infermatien Chenelt ik beviels, peinber snutus and Wi-Fi semings.

Curbiian

~Web Config” prieiga

] kompiuterio arba skaitmeninio prietaiso Ziniatinklio narsykle jveskite spausdintuvo IP adresg ir ieSkokite
gaminio.

IPv4 jvesties formatas yra ‘http://<gaminio IP adresas>’. (be < >).
IPv6 jvesties formatas yra ‘http://[gaminio IPv6 adresas]/” (su []).

Pastaba:
Be to, Web Config galite atverti Siuo bidu.

»Windows 8/7“/ ,,Vista“ sistemoje:

1. Pasirinkite Desktop (darbalaukis) > Settings (parametrai) charm (pagrindinis mygtukas) > Control Panel
(Valdymo skydas), paskui pasirinkite View devices and printers (rodyti jrenginius ir spausdintuvus) (, Windows
8“aplinkoje).

Spustelékite ,Pradzia“ > Control Panel (Valdymo skydas) > Hardware and Sound (Aparatira ir garsas) >
Devices and Printers ([renginiai ir spausdintuvai) (Windows 7 aplinkoje).

Spustelékite ,Pradzia“ > Control Panel (Valdymo skydas) > Hardware and Sound (Aparatiira ir garsas) >
Printers (spausdintuvai) (Windows Vista aplinkoje).

2. Desiniu pelés klavisu spustelékite gaminio piktogramg, paskui pasirinkite Properties (Ypatybeés).

3. Pasirinkite skirtukg Web Services, paskui spustelékite URL.

Pastaba Mac OS X (10.6.x arba naujesnés) naudotojams:

L. pasirinkite System Preferences > Print & Scan.

2. Pasirinkite gaminj, paskui spustelékite Options & Supplies.
3. Spustelékite Show Printer Webpage.

iOS/Android:
1. Paleiskite Epson iPrint.
2. Bakstelékite Maintenance > Printer Settings.

Patikrinkite gaminio basena ir konfigruokite nustatymus.
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Tinklo vadovas

Trikciy salinimas

Trikciy salinimas

Patarimai dél tinklo problemy salinimo

Tinklo problemos gali atsirasti dél tinklo aplinkos, kompiuterio ir gaminio. Kad bty lengviau spresti problemas,
tinklo buisena galite patikrinti toliau nurodytais biidais.

Pastaba:

Pakeitus tinklo nustatymus, sgrankos pakeitimai jsigalioja mazdaug per 30-60 sekundziy.

(Laikas, per kurj pakeitimai jsigalioja, priklauso nuo konfigiravimo biido, belaidzZio marsrutizatoriaus, prieigos tasko ir
kity aplinkybiy.)

Tinklo rysio patikros ataskaitos spausdinimas

Pakeite tinklo nustatymus, pvz., pakeite tinklo aplinkg, galite patikrinti tinklo rysj ir spausdinti tinklo rysio patikros
ataskaitg.

Jeigu nepavyksta prisijungti prie tinklo, tikrinimo ataskaita jums padés surasti problemos sprendima.

I$samesnés informacijos, kaip tikrinti tinklo ir spausdinti patikros ataskaita, zr. gaminio dokumentuose.

Pastaba:
Gaminiuose be skystyjy kristaly ekrano Sios funkcijos néra.

Informacijos apie tinklo rysio patikros ataskaitos naudojima rasite spusteléje §ig nuoroda.
Sig funkcija turi ne visi gaminiai arba ji gali bati i§jungta.

E html/_files/nwchk.htm

Tinklo busenos perziura ir tinklo busenos suvestinés spausdinimas

Tinklo biiseng galima perziaréti skystyjy kristaly ekrane ir galima spausdinti tinklo baisenos suvestine. Tinklo
busenos suvestinéje pateikiama tokia informacija: prisijungimo budas, rysio sparta (duomeny perdavimo sparta), IP
adresas, saugumo metodas ir Epson Connect biisena.

Jei gaminyje yra skystyjy kristaly ekrano skydelis, jame galima perzitiréti supaprastintg basenos informacija ir
spausdinti i§samig baisenos informacija. Sig funkcija palaiko ne visi gaminiai.

Jei gaminyje skystyjy kristaly ekrano skydelio néra, i$samig biisenos informacija galima spausdinti naudojant
mygtukus valdymo skydelyje.

Issamesnés informacijos apie tinklo biisenos perziarg ir tinklo btisenos suvestinés spausdinimg 7r. gaminio
dokumentuose.
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»Wi-Fi” nustatymy iSjungimas ir inicijavimas
Tinklo problemas galima i$spresti i§jungiant arba inicijuojant ,, Wi-Fi“ nustatymus ir konfigruojant juos i naujo.

Sios operacijos skiriasi, atsizvelgiant j modelj. I§samesnés informacijos zr. gaminio dokumentuose.

Pastaba:
Pries iSjungiant arba inicijuojant ,, Wi-Fi“ nustatymus, pirma rekomenduojama paZinréti ir uzsirasyti SSID bei slaptaZodj.

»Wi-Fi“ funkcijos i$jungimas:

Jei gaminyje yra skystyjy kristaly ekrano skydelis, ,, Wi-Fi“ funkcijg galima i$jungti naudojant skydel;.

Jei gaminyje skystyjy kristaly ekrano skydelio néra, ,, Wi-Fi“ funkcija galima i$jungti prijungiant prie veikiancio tinklo
prijungta eterneto kabelj.

Jei gaminyje skystyjy kristaly ekrano skydelio arba eterneto sasajos néra, ,, Wi-Fi“ funkcijg galima i$jungti inicijuojant
tinklo nustatymus mygtukais valdymo skydelyje.

Pastaba:
jei gaminyje yra eterneto ir , Wi-Fi“ funkcija, eterneto funkcija jjungiama iSjungus ,, Wi-Fi“ funkcijg.

Tinklo nustatymy inicijavimas:

jei gaminyje yra skystyjy kristaly ekrano skydelis, tinklo nustatymus galima inicijuoti naudojant skydelj.

Jei gaminyje skystyjy kristaly ekrano skydelio néra, tinklo nustatymus galima inicijuoti naudojant mygtukus valdymo
skydelyje.

Pastaba:
Inicijuojant tinklo nustatymus, taip pat inicijuojami Epson Connect ir kity jmoniy teikiamy spausdinimo per tinklg
paslaugy nustatymai.

Gaminio programinés aparatinés jrangos naujinimas

Tinklo problemas galima i$spresti atnaujinant gaminio programine aparating jranga. Patikrinkite, ar naudojamos
gaminio programinés aparatinés jrangos versija yra naujausia.

Ziniatinklio narsykléje atverkite gaminyje integruotg tinklalapj ir, pasinaudodami vir§utiniu meniu, atnaujinkite
programine aparatine jrangg.

Pastaba:
Si funkcija galima ne su visais gaminiais arba gali nebuti suaktyvinta.

Issamesnés informacijos, kaip atverti gaminyje integruota tinklalapj, zr. ,,Gaminyje integruotas tinklalapis”
puslapyje 21.

Rysio tikrinimas naudojant rysio patikrinimo komanda

Jei negalite pasiekti gaminyje integruoto tinklalapio, gaminys nereaguoja nusiuntus jam spausdinimo uzduotj arba
iskyla kitos problemos, naudodami $ig funkcijg galite patikrinti, ar yra rysys tarp kompiuterio ir gaminio.

24



Tinklo vadovas

Trikciy salinimas

Prie§ naudojant ry$io patikrinimo komanda, reikia suzinoti nustatytus kompiuterio ir gaminio IP adresus.

I$samesnés informacijos apie kompiuterio naudojima zr. ,Rysio patikrinimo komanda” puslapyje 25.

Rysio patikrinimo komanda

TCP / IP tinklo aplinkoje patvirtinkite kompiuteryje ir gaminyje nustatytus IP adresus, tada patikrinkite, ar tarp
kompiuterio ir gaminio nustatytas rysys.

Patvirtinimas sistemoje Windows 8/7 / Vista / XP

g

Patikrinkite gaminio IP adresa.
IP adresg galima patikrinti tinklo baisenos suvestinéje, patikros ataskaitoje arba skystyjy kristaly ekrane.

Jei norite taip padaryti, zr. ,Tinklo blisenos perziiira ir tinklo biisenos suvestinés spausdinimas”
puslapyije 23.

Windows 8 sistemoje: pasirinkite All apps, paskui Command Prompt (komandiné eiluté).

Windows 7 / Vista / XP sistemoje: spustelékite mygtuka ,,Pradéti“ arba start (pradzia), All Programs (Visos
programos) arba Programs (Programos), Accessories (reikmenys), paskui Command Prompt (komandiné
eiluteé).

Iveskite ‘ping’, tarpg ir ‘<gaminio IP adresg>’, tada paspauskite mygtuka ,,Enter®.

Jeigu ry$ys uzmezgamas, parodomas prane$imas Reply from <the product’s IP address> (IP adresas

atsake).

Jei rySys nenustatomas, parodomas pranesimas Destination host unreachable (Tikslas nepasiekiamas) arba
Request timed out (Uzklausos laikas baigési). Patikrinkite jrenginio tinklo nustatymus kompiuteryje.

Patvirtinimas Mac OS X sistemoje

BN AN

Patvirtinkite gaminio IP adresa.

IP adresg galima patikrinti tinklo biisenos suvestinéje. Zr. ,, Tinklo biisenos perziiira ir tinklo biisenos
suvestinés spausdinimas” puslapyje 23.

Dukart spustelékite Macintosh HD, Applications, Utilities ir tada Network Utility.

Spustelékite skirtukg Ping.

Jveskite j tinklo adreso laukelj gaminio IP adresa.

Spustelékite Ping.
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E Jeigu rySys uzmezgamas, grizta visi signalai ir parodomas pranesimas 0% packet loss.

Jeigu ry$ys neuzmezgamas, signalai negrizta, parodomas pranesimas 100% packet loss. Patikrinkite jrenginio
tinklo nustatymus kompiuteryje.

Sarankos triktys

Prijungimas prie ,,Wi-Fi“

SSID nepavyko rasti

[ Ar prie belaidZio marsrutizatoriaus / prieigos tasko galima prisijungti?
Kompiuteriu arba kitais jrenginiais nustatykite, ar tikrai galima prisijungti belaidziu badu.

(1 Ar gaminys yra toli nuo prieigos tasko, ar tarp jo ir prieigos tasko yra kliatis?
Perneskite gaminj arciau prieigos tasko arba pasalinkite kliatj.

[ Ar SSID (tinklo pavadinimas) yra pasléptas, atsiZvelgiant i prieigos tasko nustatymus?
Jei suaktyvinta prieigos tasko slaptumo funkcija ar pan., kad baty pasléptas SSID, jveskite SSID valdymo
skydelyje. Zr. ,Naudojant gaminio valdymo skydelj” puslapyje 13.

(4 Ar SSID (tinklo pavadinime) yra ne ASCII simboliy?
Patikrinkite, ar SSID (tinklo pavadinime) yra ne ASCII simboliy. Gaminys negali rodyti ne ASCII simboliy.

Nepavyko prisijungti prie prieigos tasko

(d Ar gaminys yra toli nuo prieigos tasko, ar tarp jo ir prieigos tasko yra kliatis?
Perneskite gaminj arciau prieigos tasko arba pasalinkite kliatj.

[ Ar slaptaZzodis teisingas?
Ivedant slaptazodj, atpazjstama didziyjy ir mazyjy raidziy rasyba. Patikrinkite, ar jvestas teisingas slaptazodis.
Slaptazodis gali buti vadinamas WEP raktu, WPA slapta fraze, bendrinamu raktu ir t. t., atsizvelgiant j prieigos
taska bei naudojamg saugos sistema.

[ Ar prieigos taske nustatyti apribojimai?
Jei prieigos taske (belaidZiame marsturizatoriuje ir pan.) yra nustatyta apribojimy, uZregistruokite gaminio MAC
adresg arba IP adresg prieigos taske, kad biity galimas rysys. I$samiau Zr. prieigos tasko vartotojo vadove.

[ Ar kompiuteryje, turinciame WLAN, néra apriboti naudotini belaidziai kanalai?
Belaidzio rysio funkcija turin¢iame kompiuteryje gali biiti apriboti naudotini belaidZiai kanalai. Zr. kompiuterio
belaidZio rysio kortelés vartojimo vadova, kad patikrintuméte naudotinus belaidZius kanalus. Patikrinkite, kad
patikrintieji kanalai turi kanaly, nustatyty rysiui su prieigos tasku. Jei neturi, pakeiskite prieigos tasko belaidzius
kanalus.

[ Ar tinklo adapteris suderinamas su $io gaminio standartais?

»Wi-Fi“ jrenginiai palaiko skirtingus standartus, pvz., 802.11a, 802.11b, 802.11g ir 802.11n, naudoja skirtingo
daznio elektromagnetines bangas.
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Prijungimas prie ,,Wi-Fi Direct”

Jungiant gaminj prie kompiuterio, turincio kelias tinklo sasajas, per ,Wi-Fi
Direct”, nepavyko prisijungti prie interneto

[ Ar prie interneto prijungtas tinklo adapteris yra nustatytas ties Zemu prioritetu?
Naudojant nedidelio grei¢io internetg ir kompiuterj jungiant prie gaminio per ,,Wi-Fi Direct” (prieigos tasko
rezima), gali nepavykti prisijungti prie interneto.

Jjunkite ekrang Windows Network Connections.

Windows 8 sistemoje: pasirinkite Desktop (darbalaukis) > Settings (parametrai) charm (pagrindinis
mygtukas) > Control Panel (Valdymo skydas), paskui pasirinkite View network status and tasks (rodyti
tinklo biiseng ir uzduotis) > Change adapter settings (keisti tinklo plokstés parametrus).

Windows 7 sistemoje: spustelékite Start (pradzia) > Control Panel (Valdymo skydas) > Networkand Internet
(tinklas ir internetas) > Network and Sharing Center (tinklo ir bendrinimo centras) > View network status
and tasks (rodyti tinklo biiseng ir uzduotis) > Change adapter settings (keisti tinklo plokstés
parametrus).

Windows Vista sistemoje: spustelékite Start (pradzia) > Control Panel (valdymo skydas) > Network and
Internet (tinklas ir internetas) > Network and Sharing Center (tinklo ir bendrinimo centras) > View
network status and tasks (rodyti tinklo buiseng ir uzduotis) > Manage network connections (tinklo rysiy
valdymas).

Windows XP sistemoje: Start (Pradzia) > Control Panel (Valdymo skydas) > Network and Internet
Connections (tinklo ir interneto rysiai) > Network Connections (Tinklo rysiai).

Desiniuoju pelés klavisu spustelékite Wireless Network Connection (bevielio tinklo rysys)
(DIRECT-xxxxxxxx), paskui pasirinkite Properties (Ypatybés).

Pasirinkite Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (4-oji interneto protokolo versija), paskui spustelékite
Properties (Ypatybés).

Spustelékite Advanced.

Isvalykite laukelj Automatic metric (automatiné metrika), j Internet metric (internetiné metrika) jrasykite
,»100, paskui spustelékite OK (Gerai).

BN AN

5

Pastaba:
jei ir toliau negalite prisijungti prie interneto, atlikite Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) (interneto
protokolo 6 versija) veiksmus nuo 3 Zingsnio.

»Wi-Fi Direct” staiga atsijungia

[ Ar pasikeité ,,Wi-Fi Direct“ slaptazodis (prieigos tasko rezimas)?
Pagalinkite ry$io nustatymus, pateikiamus ,, DIRECT-xxxxxxxx“ jrenginyje, vél pasirinkite ,, DIRECT-xxxxxxxx ",
paskui jveskite nauja slaptazodj. Norédami gauti daugiau informacijos apie nustatymy $alinima, Zr. kartu su
jrenginiu gautus dokumentus.
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[ Ar pasikeité gaminio tinklo nustatymai?
Patikrinkite gaminio tinklo nustatymus. Tinklo ry$io metodas pasikeité j ne prieigos tasko rezima. Norédami
pakeisti ry$io metoda i prieigos tasko rezima (i$ kito rezimo), inicijuokite gaminio tinklo nustatymus, paskui,
naudodami ,,Wi-Fi Direct®, vél prijunkite jrenginj prie gaminio. Gaminio tinklo nustatymus galite pasirinkti
gaminio skystyjy kristaly ekrane arba tinklo biisenos lape.

Jungimas prie eterneto

Nepavyko prisijungti prie eterneto

4 Arvaldymo skyde ,,Wi-Fi“ saranka nustatyta ties ,,Disable“ (i$§jungti)?
Jei nustatyta ties Enable, saveika eterneto tinkle nustatyta bati negali. Nustatykite ties Disable.

[ Ar jusy kompiuteris turi daugiau negu viena tinklo sasajos jtaisg?
Skaitytuvas gali nepalaikyti ry$io su kompiuteriais, turinciais kelis tinklo sgsajos jtaisus. Kad rysys su skaitytuvu
buty palaikomas, i$junkite visus savo kompiuterio tinklo sgsajos jtaisus, palikite tik ta, kuris prijungtas prie
skaitytuvo.

[ Ar esant laidiniam LAN tinklo ry$iui tinkamai veikia tinklo Sakotuvas, eterneto laidas ir pan.?
Patikrinkite, ar jjungtas gaminys ir ar dega / mirksi prie gaminio prijungto $akotuvo prievado susiejimo $viesos
diodas. Jei jis nedega, pabandykite atlikti tolesnius veiksmus.

1. Prijunkite prie kito prievado.
2. Prijunkite prie kito $akotuvo.
3. Pakeiskite eterneto laida.

[ Ar gaminio ry$io rezimas atitinka Sakotuve arba marSrutizatoriuje nustatyta rezima?
Patikrinkite, ar gaminio saveikos rezimas yra tinkamas $akotuvui ar marsrutizatoriui.
Zr. toliau pateiktg lentele, kad tinkamai suderintuméte gaminio ir tinklo $akotuvo / marsrutizatoriaus rysio
rezimus. (Numatytasis gaminio ry$io rezimas yra automatinis.)
Apie tinklo $akotuvo / mar$ruto parinktuvo rysio rezimo procediiros patvirtinima / nustatyma Zr. vartotojo
vadove.

Norédami gauti informacijos apie su jisy gaminiu suderinamg rysio rezima, Zr. naudotojo vadova.
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Tinklo Sakotuvo / marSrutizatoriaus nustatymai
Auto 1000 1000 100 100 10Ba- 10Ba-
(Au- Base-T Base-T Base-TX Base-TX se-TX se-TX
to- Full Du- Half Du- Full Du- Half Du- Full Du- Half
mati- plex plex plex plex plex Duplex
nis)
Auto (Auto- Y Y Y N Y N Y
matinis)
100Base-TX N N N Y N N N
Full Duplex
ﬁ:"r'"us 100Base-TX Y N N N Y N N
tatymai Half Duplex
10Base-TX N N N N N Y N
Full Duplex
10Base-TX Y N N N N N Y
Half Duplex

Y: Suaktyvinti N: I3jungti

Prijungimas prie ,Wi-Fi” arba eterneto

Nepavyko prisijungti prie tinklo

(d Arrodomas prane$imas ,,The combination of IP address and subnet mask is invalid.“ (IP adreso ir potinklio
kaukés kombinacija negalima)?
1 sprendimas: jei marsrutizatoriuje (arba prieigos taske) naudojama DHCP funkcija, TCP/IP nustatyma
sukonfigtiruokite taip, kad gaminys IP adresg gauty automatiskai.
2 sprendimas: jei gaminio IP adresg norite nustatyti rankiniu badu, Zr. aprasa, kaip nustatyti IP adresg ir potinklio
kauke.
1. Patikrinkite prie jisy kompiuterio prijungto placiajuos¢io marsrutizatoriaus (arba prieigos tasko) IP adresa.
Zr. pladiajuos¢io marsruto parinktuvo (arba prieigos tasko) vartotojo vadova.
2. Visi IP adresai yra sudaryti i§ keturiy skaitmeniniy reik§miy segmenty. Paskutiniajame segmente nustatykite
savo gaminio skaitmenine reikSme diapazone nuo 1 iki 254. (Kai marsrutizatorius yra DHCP serveris arba kai
tinkle yra dar vienas DHCP serveris, nustatykite reik§me, kuri nekonfliktuoja su ID adreso diapazonu, nustatytu
DHCP serverio.)
Nustatymo pavyzdys:
Pladiajuos¢io marsrutizatoriaus IP adresas: 192.168.1.1
Gaminio nustatymo pavyzdys: 192.168.1.3
Nedideliy tinkly potinklio nustatymas paprastai buna 255.255.255.0, $ig reik§me naudoja visi tinkle esantys
jrenginiai. Be to, kai yra nustatyta tinkly sietuvo reik§mé, belaidziam marsrutizatoriui naudokite tg pacia reik$me
kaip ir IP adreso.

[ Ar jusy kompiuteris turi daugiau negu viena tinklo sasajos jtaisa?
Skaitytuvas gali nepalaikyti ry$io su kompiuteriais, turinéiais kelis tinklo sasajos jtaisus. Kad rysys su skaitytuvu
bty palaikomas, ijunkite visus savo kompiuterio tinklo sgsajos jtaisus, palikite tik ta, kuris prijungtas prie
skaitytuvo.

[ Ar gali kompiuteris ir gaminys saveikauti, kai naudojamas TCP / IP?
Patikrinkite, ar nustatytas rydys. Zr. ,Ry$io patikrinimo komanda” puslapyje 25.
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4 Ar, naudojant TCP / IP, jusy aplinkos atzvilgiu tinkamai nustatytas IP adresas?
Standartiskai gamyklinis nustatymas nepateikiamas. Norédami naudoti $j IP adresg istrinkite ji (vieng kartg) ir
dar kartg jveskite tg patj adresa. Pakeiskite gaminio IP adresa, atsizvelgdami j savo aplinka.

IP adreso pakeitimai

1 Ar valdymo skydelyje parinktas toks TCP/IP nustatymas, kad IP adresas biity gaunamas automatiskai?
Jei nustatomas automatinis gavimas, IP adresas pakei¢iamas kaskart, kai jjungiamas gaminys. Kai naudojate
automatinio gavimo nustatyma, nustatykite jjungimo tvarka arba gaminj visada laikykite jjungta. Automatinio
gavimo nustatyma galima naudoti, kai gaminio prievadas nustatomas naudojant EpsonNet Print (sistemoje
Windows) arba Bonjour spausdinimga (sistemoje Mac OS X).

Problemos spausdinant

Kompiuteris prijungtas prie ,Wi-Fi”

Nepavyksta atlikti tinklo spausdinimo

d  Ar tinklo rysio nustatymai yra tinkami?
Zr. ,Sarankos triktys” puslapyje 26, norédami gauti daugiau informacijos apie tinklo rysio nustatymus.

(1 Ar gaminys tinkamai prijungtas prie prieigos tasko (belaidZio mar$rutizatoriaus ir pan.)?
Jei rysys i$jungiamas, patikrinkite toliau pateiktus dalykus.
Prieigos taskas (belaidis mar$rutizatorius ir pan.) yra jjungtas.
»Wi-Fi“ nustatymai sutampa su prieigos tasko (belaidZio marsrutizatoriaus ir pan.) nustatymais.

[ Ar belaidis rySys pertraukiamas arba yra i§jungiamas?
Jei rysys i$jungiamas, perkraukite gaminj. D¢l i§samesnés informacijos apie valdymo skydelj zr. ,Naudojant
gaminio valdymo skydelj” puslapyje 13.

4 Arjusy prieigos taske (arba belaidZiame marsrutizatoriuje) jjungta funkcija ,,Privacy Separator*?
Jei funkcija ,,Privacy Separator® yra jjungta, negalésite spausdinti i§ kompiuterio, i$maniojo telefono arba
plangetinio kompiuterio per tinklg, kadangi $i funkcija blokuoja rysj su $iais jrenginiais. I§junkite funkcija
»Privacy Separator® prieigos taske (arba belaidZziame marsrutizatoriuje). Norédami gauti daugiau informacijos
apie nustatymy atlikimga arba patikrinima, zr. kartu su prieigos tasku (belaidziu marsrutizatoriumi) gauta vadova.

Kompiuteris prijungtas prie eterneto

Nepavyksta atlikti tinklo spausdinimo

[ Ar belaidis ry$ys pertraukiamas arba yra i§jungiamas?
Jei rysys i$jungiamas, perkraukite gaminj. D¢l i§samesnés informacijos apie valdymo skydelj zr. ,Naudojant
gaminio valdymo skydelj” puslapyje 13.

Spausdinama létai arba dokumento gale duomenys nukerpami
1 Ar atitinka gaminio ir prijungto tinklo Sakotuvo rysio rezimai (,,full duplex®/ ,half duplex*)?
Numatytasis gamyklinis gaminio ry$io linijos spartos rezimas yra automatinis. Jei tinklo Sakotuvo rysio rezimas

yrafiksuotas, tarp gaminio ir tinklo $akotuvo rysio rezZimy jvyksta neatitikimas, dél to labai sumazéja spausdinimo
greitis arba dél pasibaigusio operacijos laiko duomenys dokumento gale nukerpami.
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Kompiuteris prijungtas prie ,Wi-Fi” arba eterneto

Nepavyksta sustabdyti spausdinimo, nors spausdinimo uzduotis buvo
atsaukta kompiuteryje

[ Ar spausdinimo uZduotis i$siysta i$ prie tinklo prijungto kompiuterio, kurio operaciné sistema Mac OS X (
10.5.x arba 10.6.x)?
Jei aplinka atitinka visas $ias salygas, kompiuteriu spausdinimo sustabdyti negalima.
- Gaminys palaiko ,,AirPrint*.
- Spausdinimo uzduotis i$siysta i$ prie tinklo prijungto kompiuterio, kurio operaciné sistema Mac OS X (10.5.x
arba 10.6.x).
- Gaminyje integruoto tinklalapio ,,Bonjour” nustatymuose nustatyta ,,Top Priority Protocol® parinktis IPP.
Siuo atveju, norédami sustabdyti spausdinimg, paspauskite atsaukimo mygtuka gaminio valdymo skydelyje.

Kad spausdinimg btity galima nutraukti kompiuteriu, pakeiskite siuos nustatymus.

. Atverkite gaminyje integruotg tinklalapj. Zr. ,Gaminyje integruotas tinklalapis” puslapyje 21.

. Spustelékite AirPrint Setup (,AirPrint saranka).

. I§skleidziamajame meniu ,, Top Priority Protocol® pasirinkite Port9100 ir spustelékite OK.

. Jei rodoma ,, Top Priority Protocol“:Port9100, spustelékite OK.

. Uzverkite nargykle.

. »Apple“ meniu pasirinkite System Preferences.

. Spustelékite piktograma Print & Fax.

. Gaminiy sgrase pasirinkite gaminj, kurj norite nustatyti, ir spustelékite -, kad itrintuméte gaminj.
9. Sgrase Printers spustelékite + ir spausdintuvy sarase pasirinkite gaminj, kurj norite nustatyti.
10. Kai gaminio pavadinimas parodomas pavadinimo laukelyje, spustelékite mygtuka Add.

Jei spausdinsite pakartotinai uzregistruotu gaminiu, spausdinimg galésite nutraukti kompiuteriu.

N NG WN

Spausdinama létai arba dokumento gale duomenys nukerpami

(d Ar gaminio prievado saranka tinkama?
Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad patikrintuméte spausdintuvo prievada (Windows sistemoje).
1. Pasirinkite Desktop (darbalaukis) > Settings (parametrai) charm (pagrindinis mygtukas) > Control Panel
(Valdymo skydas), paskui pasirinkite View devices and printers (rodyti jrenginius ir spausdintuvus)
(Windows 8 aplinkoje).
Spustelékite ,,Pradzia“ — Control Panel (Valdymo skydas) - Hardware and Sound (Aparatiira ir garsas) -
Devices and Printers (Jrenginiai ir spausdintuvai) (Windows 7 aplinkoje).
Spustelékite ,,Pradzia“ — Control Panel (Valdymo skydas) - Hardware and Sound (Aparatiira ir garsas) -
Printers (spausdintuvai) (Windows Vista aplinkoje).
Spustelékite Start (Pradzia) - Control Panel (Valdymo skydas) - Printers and Other Hardware
(Spausdintuvai ir kita techniné jranga) — Printers and Faxes (Spausdintuvai ir faksai) (Windows XP
aplinkoje).
2. Desiniuoju pelés klavisu spustelékite savo gaminio piktogramag.
3. Pasirinkite Printer properties (Spausdintuvo ypatybés) (Windows 8/7 aplinkoje) arba Properties (Ypatybés)
(Windows Vista / XP aplinkoje).
4. Spustelékite skirtukg Ports (prievadai).
5. Savo gaminio aprasymy stulpelyje patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas protokolas.

31



Tinklo vadovas

Trikciy salinimas

ISmanusis telefonas arba plansetinis kompiuteris

Net ir tuomet, kai jrenginys per ,AirPrint” siuncia keliy puslapiy spausdinimo
uzduotj, spausdintuvas iSspausdina tik paskutinj puslapj

[ Ar jrenginyje veikia ,,iOS 4.x“?
Su ,,AirPrint“ suderinami spausdintuvai palaiko jrenginius, kuriuose veikia ,,iOS 5.x“ arba naujesné versija.
Naudodami ,, AirPrint“ spausdinti, naudokite ,,iOS 5.x“ arba naujesne versija. Naudojant ,,iOS 4.x%,
spausdintuvas gali spausdinti netinkamai. Jei naudojate ,,iOS 4.x", atnaujinkite operacine sistema j ,,iOS 5.x“ arba
naujesne versija. Norédami atnaujinti operacine sistemga, apsilankykite ,,Apple® svetainéje.

Nuskaitymo sutrikimai

Prijungimas prie ,,Wi-Fi” arba eterneto

Nepavyksta jjungti, nustatyti arba skenuoti su ,,EPSON Scan”

[ Ar rySio patikrinimas buvo sékmingas?
Jei jis nesékmingas, patikrinkite, kad tinkle néra trik¢iy.

1 Ar kompiuteryje tinkamai nustatytas IP adresas?
Dél informacijos apie tokius tinklo nustatymus kaip IP adresas zr. ,,Sarankos triktys” puslapyje 26.

4 Ar rySys buvo nutrauktas?
Jei rysSys nutrauktas vykdant ,,EPSON Scan® paleidima, iSeikite i$ , EPSON Scan® ir po kurio laiko paleiskite i$
naujo. Jei ,EPSON Scan® paleisti nepavyksta, i§junkite ir vél jjunkite gaminj, ir pabandykite dar karta.
Patikrinkite parinktj Timeout Setting (Skirtojo laiko nustatymas), esan¢ig EPSON Scan Settings (EPSON Scan
nustatymai). Dél i§samesnés informacijos zr. , EPSON Scan® pagalba.

[ Ar suaktyvinta uzkardos funkcija Windows XP ar naujesnéje sistemoje arba kitoje jsigytoje apsaugos
programinéje jrangoje?
Jei uzkardos funkcija yra suaktyvinta, EPSON Scan Settings (EPSON Scan nustatymai) paie$ka gali neveikti.
Tokiu atveju spustelékite EPSON Scan Settings (EPSON Scan nustatymai) — Add (Pridéti) - Enter address
(Iveskite adresa) ir tiesiogiai jveskite IP adresa.

[ Ar jus skenuojate didelj paveikslélj, nustate didele nuskaitymo raiska?
Jei skenuojamas didelis paveikslélis, nustac¢ius didele nuskaitymo raiska, gali jvykti rysio klaida. Jei nuskenuoti
nepavyko, sumazinkite nuskaitymo raiska.

Nepavyko vykdyti nuskaitymo j kompiuterj (WSD)

A Ar su WSD suderinamas kompiuteris prijungtas prie tinklo?
Funkcija ,,Scan to PC (WSD)“ (nuskaityti j kompiuterj) galima tik Windows 8/7 / Vista kompiuteriuose,
palaikanciuose angly k. Jsitikinkite, ar kompiuteris, kuriame jdiegta Windows 8/7 / Vista versija angly k., yra
prijungtas prie skaitytuvo tame paciame tinkle.
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Su konkrecia operacine sistema susijusios triktys

IPv4 / IPv6 funkcijy lentelé

Galimos funkcijos priklauso nuo kompiuterio operacinés sistemos. Norédami gauti daugiau informacijos, Zr. $ig
lentele.

Funkcija Windows Mac
8 7 Vista XP 0s X
Suderinama
IPv4 Y Y Y Y Y
IPv6 Y Y Y - Y

Spausdinimo prievadas

Standartinis TCP / IP prieva- | v4/v6 v4 /v6 v4 /v6 v4 -

das

EpsonNet spausdinimo prie- | v4 v4 v4 v4 -

vadas

WSD prievadas v4 /v6 V4 /v6 v4 /v6 - -

Bonjour spausdinimas - - - - v4 /v6
Nuskaitymas

EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4

Event Manager v4 v4 v4 v4 v4

WSD nuskaitymas v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -

Bendrinamas failas (atminties kortelé, iSorinis jrenginys)

v4 v4 v4 v4 v4

Fakso siuntimas / priémimas

v4 v4 v4 v4 v4

v4=IPv4, v6=IPv6

Mac OS X

Spausdintuvas nerodomas parinktyje ,Add Printer”

[ Ar jdiegta spausdintuvo tvarkyklé?
Idiekite spausdintuvo tvarkykle. Dél i§samesnés informacijos apie programinés jrangos diegima zr. ,,Mac OS X”
puslapyje 10.
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4 Ar tinklo paslauga rodoma tinkly saraso virsuje?
Jei jusy kompiuteryje suaktyvintos laidinio ir belaidzio tinklo paslaugos, kompiuteriui gali nepavykti surasti
spausdintuvo.
Tokiu atveju vykdykite toliau pateiktas instrukcijas, kad pageidaujamg naudoti tinklo paslaugg nustatytumeéte
saraso virsuje.
1. Atidarykite System Preferences - Network.
2. Spustelékite piktograma 3, kad bty pasirinkta Set Service Order.
3. Dazniausiai naudojama tinklo paslaugos tipg tempkite i saraso pradzia.
4. Spustelékite OK.
5. Spustelékite Apply, kad nustatymai baty pradéti taikyti.

(4 Ar kompiuteryje sukonfigiiruoti tinklo nustatymai?
Sie nustatymai skiriasi, priklausomai nuo protokolo. Pabandykite atlikti $iuos veiksmus:
EPSON TCP/IP: atverkite System Preferences — Network - Advanced - TCP/IP ir patikrinkite, ar gaminio
tinklo sgsajoje yra nustatyti adresai ir ar nustatytas teisingas IP adresas, kuris turi skirtis nuo gamyklinio
nustatymo. Zr. ,,Sarankos triktys” puslapyje 26.

Nepavyksta sustabdyti spausdinimo, nors spausdinimo uzduotis buvo
atsaukta kompiuteryje

[ Ar spausdinimo uzduotis i$siysta i$ prie tinklo prijungto kompiuterio, kurio operaciné sistema Mac OS X (
10.5.x arba 10.6.x)?
Jei aplinka atitinka visas $ias salygas, kompiuteriu spausdinimo sustabdyti negalima.
- Spausdintuvas palaiko ,,AirPrint®.
- Spausdinimo uzduotis isiysta i$ prie tinklo prijungto kompiuterio, kurio operaciné sistema Mac OS X (10.5.x
arba 10.6.x).
- Spausdintuve integruoto tinklalapio ,,Bonjour nustatymuose nustatyta ,,Top Priority Protocol® parinktis IPP.
Siuo atveju, norédami sustabdyti spausdinimg, paspauskite atsaukimo mygtukg spausdintuvo valdymo skydelyje.

Kad spausdinimg bty galima nutraukti kompiuteriu, pakeiskite $iuos nustatymus.

. Atverkite spausdintuve integruoty tinklalapj. Zr. ,,, Web Config prieiga” puslapyje 22.

. Spustelékite AirPrint Setup (,AirPrint“ saranka).

. I8skleidziamajame meniu ,, Top Priority Protocol® pasirinkite Port9100 ir spustelékite OK.

. Jei rodoma ,,Top Priority Protocol“:Port9100, spustelékite OK.

. Uzverkite nargykle.

. »Apple“ meniu pasirinkite System Preferences.

. Spustelékite piktogramg Print & Fax.

. Spausdintuvy sgrase pasirinkite spausdintuvg, kurj norite nustatyti, ir spustelékite -, kad i$trintumeéte
spausdintuva.

9. Sgrase Printers spustelékite + ir spausdintuvy sarase pasirinkite spausdintuvg, kurj norite nustatyti.
10. Kai spausdintuvo pavadinimas parodomas pavadinimo laukelyje, spustelékite mygtuka Add.

Jei spausdinsite pakartotinai uzregistruotu spausdintuvu, spausdinimg galésite nutraukti kompiuteriu.

N N U W

Nepavyko isspausdinti CD/DVD etiketés naudojant ,Epson” programa
4 Ar pasirinkote ,,Epson“ gaminio pavadinimg naudojimo meniu?

Prijunge gaminj prie tinklo, naudojancio ,,Bonjour® protokola, tvarkyklés meniu Use pasirinkite ,,Epson®
gaminio pavadinimg. To nepadarius, kai kurios ,,Epson“ programy funkcijos nebus prieinamos.
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#»10S"

Net ir tuomet, kai jrenginys per ,AirPrint” siuncia keliy puslapiy spausdinimo
uzduotj, spausdintuvas iSspausdina tik paskutinj puslapj.

[ Ar jrenginyje veikia ,,iOS 4.x“?
Su ,,AirPrint“ suderinami spausdintuvai palaiko jrenginius, kuriuose veikia ,,iOS 5.x“ arba naujesné versija.
Naudodami ,, AirPrint“ spausdinti, naudokite ,,iOS 5.x“ arba naujesne versija. Naudojant ,,iOS 4.x%,
spausdintuvas gali spausdinti netinkamai. Jei naudojate ,,iOS 4.x", atnaujinkite operacine sistema j ,,iOS 5.x“ arba
naujesne versija. Norédami atnaujinti operacine sistemga, apsilankykite ,,Apple® svetainéje.

,Android”

Jungiant prie gaminio, kuris naudoja ,Wi-Fi Direct” prieigos tasko rezima,
nepavyko prisijungti prie interneto
[ Ar naudojate senesn¢ ,Epson iPrint” versija?

Spausdindami i$ ,,Android“ jrenginio, kuris naudoja ,, Wi-Fi Direct prieigos tasko rezima, naudokite Epson
iPrint naujausia versija.

Programinés jrangos triktys

Spausdinant su EpsonNet Print parodomas telefoninio rysio langas

d Ar interneto rySys nustatytas ties telefoniniu rysiu?
Paprastai spausdinimas baigiamas jums uzdarius dialogo langa, ta¢iau pranesimas rodomas kaskart jums jkrovus
Windows ir pradéjus spausdinti. Junkités prie interneto naudodami LAN arba rankiniu badu paleiskite numerio
rinkimo tinklg.

~Epson” programinés jrangos atblokavimas

4 Arjus paspaudéte mygtuka Keep Blocking (Testi blokavima), esantj Firewall (Uzkardos) lange?
Jei diegdami ,,Epson® programine jrangg arba jg jdiege paspaudéte mygtuka Keep Blocking (Testi blokavima)
»Windows Security Alert” lange, atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad bty atblokuota ,,Epson® programiné
jranga.

1 Windows 8 sistemoje: pasirinkite Desktop (darbalaukis) > Settings (parametrai) charm (pagrindinis
mygtukas) > Control Panel (Valdymo skydas), paskui pasirinkite System and Security (Sistema ir sauga).
Windows 7 sistemoje: spustelékite Start (Pradzia) > Control Panel (Valdymo skydas), paskui spustelékite
System and Security (Sistema ir sauga).

Windows Vista sistemoje: spustelékite Start (Pradzia) > Control Panel (Valdymo skydas), paskui spustelékite
Security (Sauga).

Windows XP sistemoje: spustelékite start (pradzia) > Control Panel (Valdymo skydas), paskui spustelékite
Security Center (Saugos centras).
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Windows 8 sistemoje: pasirinkite Allow an app through Windows Firewall (leisti programa per ,, Windows“
uzkardag).

Windows 7 sistemoje: spustelékite Allow a program through Windows Firewall (Leisti vykdyti programa
per ,Windows“ ugniasiene).

Windows Vista sistemoje: spustelékite Allow a program through Windows Firewall (Leisti vykdyti
programa per ,,Windows“ ugniasiene).

Windows XP sistemoje: spustelékite Windows Firewall (,, Windows* ugniasiené).

Windows 8 sistemoje: pasirinkite Change settings (keisti parametrus), paskui Allow another app (leisti kita
programéle).

Windows 7 sistemoje: spustelékite Allow another program (leisti kita programa).

Windows Vista sistemoje: spustelékite skirtuka Exceptions (I$imtys), paskui spustelékite mygtuka Add
Program (pridéti programa).

Windows XP sistemoje: spustelékite skirtuka Exceptions (ISimtys), paskui spustelékite Add Program (pridéti
programa).

Pastaba naudojantiems Windows Vista sistemg:
Spustelékite Change settings (keisti nustatymus), jei negalite rasti skirtuko Exceptions (ISimtys).

Pasirinkite ,,Epson® programine jrangs i$ saraso, paskui pasirinkite Add (jtraukti) (8/7) arba OK (Gerai)
(,Vista“ / XP).

Isitikinkite, ar Allow apps and features (8), Allowed programs and features (Leistos programos ir funkcijos)
(7), Programs or port (,,Vista®“) arba Programs and Services (Programos ir paslaugos) (XP) pazymétas
»~Epson® programineés jrangos zymimasis langelis, ir pasirinkite OK (Gerai).

Kitos problemos

Gaminiui nepavyko nustatyti tinklo paslaugy arba jis staiga negali
naudotis tinklo paslaugomis

[ Ar gaminio pagrindinis pazyméjimas nebegalioja?

Jei gaminio pagrindinis pazyméjimas baigé galioti, ,, Web Config® arba gaminio ekrane yra rodomas pranesimas,
kad jums reikia atnaujinti pagrindinj paZzyméjima. Kompiuterio arba i$maniojo telefono, kuris prijungtas prie to
paties tinklo kaip gaminys, nar$ykléje jjunkite gaminio ,Web Config® puslapj, paskui atnaujinkite pagrindinj
pazyméjima.

Informacijos, kaip pasiekti gaminio ,,Web Config®, zr. ,,,, Web Config“ prieiga” puslapyje 22.
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Tinklo funkcijy autorystes teisés ir licencijos

Autoriy teises, prekiy zenklai ir licencijos

»Microsoft®, ,Windows®“ ir ,Windows Vista®“ yra registruotieji ,Microsoft Corporation® prekiy zenklai.

Apple, Mac OS, ,Bonjour® ir Macintosh yra Apple Inc.“ prekiy Zenklai, uzregistruoti JAV ir kitose Salyse. AirPrint yra
Apple Inc.“ prekeés Zenklas.

L ATM . . ™ c . .
»Android = “ir ,,Google“ spausdinimas i§ debesies ~ yra ,Google Inc.“ prekeés zenklai.

»Wi-Fi®“, Wi-Fi Alliance®“ ir , Wi-Fi Protected Access®“ (WPA) yra registruotieji ,, Wi-Fi Alliance® prekiy zZenklai.
™ ™ ™
»Wi-Fi Direct  “, ,,Wi-Fi Protected Setup “ir WPA2 ~ yra ,,Wi-Fi Alliance® prekiy Zenklai.

Copyright 2013 Seiko Epson Corporation. Visos teisés saugomos.

~Info-ZIP” autorystes teisé ir licencija

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SEXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
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3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4.Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

ATVIROSIOS PROGRAMINES JRANGOS LICENCIJA

Siame spausdintuve yra atvirosios programinés jrangos programy. Norédami gauti i$samy paaiskinima apie
atvirosios programinés jrangos licencijg, spustelékite $ig nuoroda.
ﬁ html/oss_info.htm
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