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Uvod

Uvod

Obavijesti

O ovom prirucniku

Ovaj Mrezni vodic je zajednicki priru¢nik za proizvode s mreznim funkcijama. Pri uporabi ovog priru¢nika imajte na
umu sljedece.

d  Dostupne funkcije i uredaji, kao $to su LCD zaslon, Wi-Fi/Ethernet funkcije i funkcije skenera, mogu se
razlikovati ovisno o proizvodu.

d U ovom priru¢niku koristene snimke LCD zaslona i softver predstavljaju opéenite primjere. Izbornici, nazivi
gumba i snimke zaslona mogu se razlikovati ovisno o proizvodu.

4 Sadrzaj ovog priru¢nika i specifikacije proizvoda podlozne su promjeni bez prethodne najave.

Oznake ,,Oprez”, ,Vazno” i ,Napomena”

Oznake ,,Oprez”, ,,Vazno” i ,Napomena”u ovom priru¢niku izgledaju kako je dolje prikazano i znace sljedece.

AOprez

mora se pazljivo slijediti kako bi se sprijecile tjelesne ozljede.

g Vazno

mora se obratiti paznja kako bi se sprijecilo ostecivanje opreme.

Napomena
sadrzi korisne savjete i ogranicenja glede rada proizvoda.

Inacice operacijskih sustava

U ovom priru¢niku kori$tene su sljedece kratice.
d  Windows 8 se odnosi na Windows 8 i Windows 8 Pro.

[ Windows 7 se odnosi na Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional i
Windows 7 Ultimate.

[ Windows Vista se odnosi na Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition,
Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition i Windows Vista Ultimate Edition.

d Windows XP se odnosi na Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition i Windows XP
Professional.
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[ Mac OS X se odnosi na Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x1 10.8.x.

Osnovno o0 mrezama

Vrste mreznih veza koje se pominju u ovom priru¢niku su sljedece. Ne moraju biti dostupne sve vrste veza, §to ovisi o
proizvodu.

Wi-Fi (bezi¢na) mreza

Postoje tri vrste Wi-Fi veza: infrastrukturni nac¢in rada (komunikacija putem usmjerivaca ili pristupne tocke), nacin
rada Wi-Fi Direct (komuniciranje izravno s uredajima bez uporabe pristupne tocke) te nacin rada Ad Hoc.
Infrastrukturni nacin rada (za komunikaciju putem pristupne tocke)

U Infrastrukturnom nacinu, bezi¢na i ra¢unala povezana kabelima mogu komunicirati putem pristupne tocke (kao
§to je bezi¢ni usmjerivac) kako bi slala podatke u mrezno sucelje.
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a. Proizvod

b. Bezi¢ni usmjerivac (ili pristupna tocka)

c. Racunalo s Wi-Fi suceljem (ugradenim ili dodanim putem USB/PC kartice ili sli¢no)
d. Ra¢unalo s LAN ulazom ili Wi-Fi suceljem

e. Ethernet kabel (ako izravno spajate racunalo i bezi¢ni usmjerivac)

(f. Pristup Internetu)

Wi-Fi Direct (za komunikaciju bez uporabe pristupne tocke)

Za uporabu proizvoda u bezi¢nom okruZzenju bez pristupne tocke treba koristiti vezu Wi-Fi Direct.
Ako proizvod ima funkciju Wi-Fi Direct, moZete bezi¢no spojiti proizvod bez uporabe pristupne tocke.

Pojedinosti potrazite u poglavlju “Wi-Fi Direct” na strani 14.

W=
" ““ ) <ﬂ= b

a. Proizvod (s ugradenom funkcijom Wi-Fi Direct)
b. Ra¢unalo (s Wi-Fi suceljem) ili Wi-Fi uredaj

Nacin rada Ad Hoc (za komunikaciju bez uporabe pristupne tocke)

Drugi nacin na koji mozete proizvod koristiti u bezi¢nom okruzenju bez pristupne tocke (bezi¢nog usmjerivaca itd.)
jeste nacin Ad Hoc. Pojedinosti potrazite u poglavlju “Nacin Ad Hoc” na strani 15.

=
vl

a. Proizvod

b. Racunalo s Wi-Fi suceljem (ugradenim ili dodanim putem USB/PC kartice ili slicno)
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Ethernet (zicna) mreza

Da biste proizvod spojili na zi¢nu mrezu, spojite ga na koncentrator/usmjeriva¢ pomoc¢u mreznog kabela.

Potreban hardver za Zi¢nu mrezu
a. Proizvod

b. Ethernet kabel

c. Ethernet sabirnica

d. Racunalo s LAN ulazom

e. Usmjerivac

(f. Pristup Internetu)
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Uporaba proizvoda preko mreze

Putem mreznih uredaja

Ovdje je opisan nacin koristenja proizvoda putem mreznih uredaja sa operacijskim sustavima Windows, Mac OS X,
iOS i Android. Slijede preporucene mrezne postavke za svaki uredaj.

[ Windows: Uporaba diska sa softverom ili programa za instaliranje s Epsonovog web-mjesta.
4 Mac OS X: Uporaba programa EpsonNet Printer Setup s Epsonovog web-mjesta.
4 iOS i Android: Uporaba upravljacke ploce proizvoda.

Za vise informacija o svakom od operacijskih sustava pogledajte sljede¢e odlomke.

Windows

Postavljanje pomocu diska sa softverom proizvoda

Da biste koristili proizvod putem Windows racunala, podesite ga pomocu diska sa softverom proizvoda. Disk sa
softverom vam moze posluzitiikada zelite koristiti proizvod s drugog racunala ili promijeniti na¢in povezivanja s USB
veze na mreznu vezu.

Ako ra¢unalo nema CD/DVD uredaj, mozete preuzeti program za instaliranja s regionalnog Epsonovog web-mjesta.

Napomena:
0 Prije pocetka podesavanja za racunalo, provjerite jesu li ispravni mrezni uredaji, kao $to su usmjerivac, beZicni adapter
ili koncentrator, te izvadite memorijsku karticu iz proizvoda.

A Ako se pojavi zaslon sa sigurnosnim upozorenjem za Vas OS ili za aplikaciju, kliknite na Unblock (Deblokiraj) ili
Allow (Dopusti) da biste zadali iznimku za vatrozid.
Nemojte kliknuti Keep Blocking (Nastavi blokirati), Block (Blokiraj) ili na slicnu naredbu na zaslonu komercijalnog
softvera za zastitu.
Gore navedeni postupak moZda nece uspostaviti vezu ovisno o komercijalnom softveru za zastitu. U tom slucaju
privremeno izadite iz softvera za zastitu i koristite softver proizvoda.

B¢ Windows Security Alart - 3]

@ Windows Firewall has blocked some features of this program

tdamaz Epsonilet Setup

Pubisher: SEIKD EPSON

Path: Ct'pragram files‘epsonnetiepsonnet satup'toolld\eneasyapr
Hebwark location: Private netwark
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Ukljucite proizvod i provjerite da li Wi-Fi/Ethernet veza radi normalno.

Umetnite disk sa softverom u CD-ROM/DVD ¢ita¢ ra¢unala.

Napomena:
Ako se instalacijski zaslon ne pojavi automatski u sustavu Windows, dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a u mapi
Computer (Racunalo) (ili My Computer (Moje racunalo)) iz skocnog izbornika za nacin rada.

Slijedite upute na zaslonu.

Postavljanje pomocu WSD (za Windows 8/7/Vista)

Proizvod podrzava Web Services on Devices (Web-usluge na uredajima) (WSD). WSD je koristan kada Zelite dodati
drugo racunalo u mrezu na koju je spojen proizvod ili da biste istodobno podesili vi$e ra¢unala.

Napomena:

0 Da biste podesili pisac/skener za rad s WSD-om, racunalo i proizvod moraju biti spojeni na mrezu.
Za detaljnije informacije o podesavanju mrezne veze putem upravljacke ploce proizvoda pogledajte “Putem
upravljacke ploce proizvoda” na strani 12.

[  Prije podesavanja pisaca/skenera za rad s WSD-om morate instalirati upravljacki program (driver).

Provijerite je li proizvod ukljucen.

Napomena:
Posto Windows 8 automatski instalira upravljacki program za WSD, moZete preskociti korake od 2 do 5.

U sustavu Windows 7: Kliknite na Start, Computer (Rac¢unalo), a zatim na Network.
U sustavu Windows Vista: Kliknite na Start a zatim na Network.
Desnim gumbom kliknite na ikonu proizvoda, a zatim kliknite na Install (Instaliraj).

Kliknite Continue (Nastavi) u dijaloskom okviru User Account Control (Kontrola korisnickog ra¢una).

Napomena:

[  Ikona prikazuje naziv proizvoda na mrezi (npr. EPSONXXXXXX (naziv proizvoda)). Naziv proizvoda moguce
je provjeriti na upravljackoj ploci proizvoda ili listu sa statusom mreze. Pojedinosti o provierama na
upravljackoj ploci ili listu sa statusom mreZe potrazite u poglavlju “Prikaz stanja mreZe i ispis lista sa stanjem
mrezne veze” na strani 23.

d  Ako se prikaze Uninstall (Deinstaliraj) umjesto Install (Instaliraj), jos jednom kliknite Uninstall
(Deinstaliraj) i pokusajte ponovno (za Windows 7 i Vista).

n Kliknite na Your devices are ready to use (Vasi uredaji su spremni za uporabu) (Your device is ready to use
(Vas uredaj je spreman za uporabu)).

Provjerite zaslon i kliknite na Close (Zatvori).
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E Za Windows 8: Odaberite Desktop (Radna povr$ina) > Settings (Postavke) charm (gumbi¢) > Control Panel
(Upravljacka ploca) i zatim odaberite View devices and printers (Prikaz uredaja i pisaca).
U sustavu Windows 7: kliknite na Start a zatim na Devices and Printers (Uredaji i pisaci).
U sustavu Windows Vista: kliknite na gumb Start a zatim na Network (Mreza).

Napomena za korisnike sustava Windows 8:
Ako ne moZete pronali ikonu proizvoda, obavite sljedeée korake.

1. Odaberite Add a device (Dodaj uredaj).
2. Odaberite proizvod i zatim odaberite Next (Dalje).

3. Slijedite upute na zaslonu.

Provjerite je li dodana ikona s nazivom proizvoda na mrezi (npr. EPSONXXXXXX (naziv proizvoda)).

Da biste ispisivali pomoéu WSD-a, odaberite proizvod s nazivom proizvoda na mrezi.

Napomena:
0 Da biste s WSD-om koristili funkciju skenera, koristite mogucnost Windows Fax and Scan (Windows faks i
skener) ili Paint (Bojanje) u sustavu Windows Vista.

0 Nazivskenera odabran pomoéu Windows Fax and Scan (Windows faks i skener) ili Paint (Bojanje) u sustavu
Windows 8/7/Vista isti je kao i naziv proizvoda na mrezi.

0 Kada koristite komercijalni softver, pogledajte Korisnicki vodic koji je isporucen uz softver u vezi postupka
skeniranja.

Mac OS X

Za Mac OS X, preuzmite softver s Epsonovog web-mjesta.

Napomena:

0 Prije pocetka podesavanja mreZe dovrsite poletne radnje, kao Sto su punjenje spremnika s tintom i postavljanje jezika.

[ Prije pocetka podesavanja racunala provjerite jesu li ispravni mrezni uredaji, kao sto su usmjerivac, beZicni adapter ili
koncentrator, te izvadite memorijske kartice iz proizvoda.

Spajanje proizvoda s mrezom

Obavite sljedece korake kako biste proizvod koristili putem rac¢unala.

Ako zZelite proizvod povezati s Ethernet mrezom, spojte ga s koncentratorom pomoc¢u LAN kabela.

Preuzmite program EpsonNet Setup putem sljedece poveznice. http://support.epson.net/setupnavi/


http://support.epson.net/setupnavi/
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Uporaba proizvoda preko mreze

Pokrenite EpsonNet Setup. Slijedite upute na zaslonu kako biste podesili mreznu vezu proizvoda.

Napomena za korisnike sustava Mac OS X 10.5.x:

Prije nego nastavite sa sljede¢im koracima, instalirajte upravljacki program proizvoda s Epsonovog web-mjesta.
Za korisnike u Europi: http://www.epson.eu/Support

Za korisnike u Aziji i Oceaniji: http://support.epson.net/

Odaberite System Preferences iz izbornika Apple.

Kliknite ikonu Print & Fax (10.5.x, 10.6.x) ili Print & Scan (10.7.x ili noviji).

Kliknite na + ispod popisa Printers.

Za Mac OS X 10.5.x/10.6.x: Odaberite naziv proizvoda koji zelite povezati.
Za Mac OS X 10.7.x ili noviji: Odaberite naziv proizvoda koji Zelite povezati i zatim odaberite naziv Epson
proizvoda u izborniku Use.

Kliknite na Add.

Napomena za korisnike sustava Mac OS X 10.6.x ili novijeg:
Upravljacki program pisaca se automatski preuzima pomocu programa Apple Software Updater.

Provjerite je li proizvod na popisu Printers.

Sada mozete koristiti proizvod putem rac¢unala. Ako je proizvod visefunkcijski pisa¢ sa skenerom, slijedite
korake u narednom odlomku kako biste povezali skener s mrezom.

Povezivanje skenera s mrezom

Obavite sljedece korake kako biste koristili skener putem ra¢unala pomoc¢u programa EPSON Scan.

Napomena:
Ova znacajka nije dostupna za sve proizvode ili moZda nije omogucena.

Preuzmite program ,,EPSON Software Updater” putem sljedece poveznice.
http://support.epson.net/dnavi/

Pokrenite ,,EPSON Software Updater”.

Dostupan softver je prikazan u vidu popisa.

Odaberite EPSON Scan, zatim kliknite Install (Instaliranje).

Epson Scan se preuzima i instalira.

10
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Uporaba proizvoda preko mreze

Dvaput kliknite na Macintosh HD, Applications, Epson Software i zatim na EPSON Scan Settings.

Napomena:
Ako je skener na popisu, ali se ne moze odabrati odmah nakon pojavljivanja zaslona EPSON Scan Settings,
pricekajte dok trazenje ne zavrsi.

Provjerite je li skener odabran, odaberite Network i kliknite na Add.

Utipkajte Scanner Name i pricekajte da pretrazivanje zavrsi.

Odaberite IP adresu skenera i kliknite na OK.

Napomena:
Ako se adresa ne prikaZe, provjerite vezu i kliknite Retry ili kliknite Enter address i izravno unesite IP adresu.
Izravan unos IP adrese onemogucuje funkciju automatskog praéenja IP adrese.

Odaberite skener i kliknite na Test.

Provjerite je li prikazan naziv skenera i poruka The connection test was successful, zatim kliknite na OK.

Smartphone ili tablet racunalo

Obavite sljedece korake kako biste koristili proizvod putem iOS ili Android smartphonea ili tablet racunala.

N

4
4

Napomena:

Sljedece znacajke nisu dostupne za sve proizvode ili mozda nisu omogucene. Za detaljnije informacije o dostupnim
funkcijama pogledajte regionalno Epsonovo web-mijesto.

Provjerite je li smartphone ili tablet racunalo spojeno s mreZom prije povezivanja s proizvodom.

Ako putem smartphonea ili tablet racunala Zelite koristiti proizvod koji ima samo Ethernet funkciju, spojte proizvod s
bezicnim usmjerivacem (pristupnom tockom) pomocu LAN kabela.

Uporaba programa Epson iPrint

Epson iPrint omogucuje bezi¢no ispisivanje i skeniranje pomo¢u proizvoda putem smartphonea ili tablet ra¢unala
(10S/Android).

1

Podesite proizvod za bezi¢no ispisivanje kako je opisano na listu ,,Po¢nite ovdje”, zatim ru¢no spojte proizvod s
Wi-Fi mrezom putem upravljacke ploce proizvoda. Za vise informacija o uporabi upravljacke ploce proizvoda,
pogledajte “Putem upravljacke ploce proizvoda” na strani 12.

11
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. Preuzmite program ,,Epson iPrint” iz prodavnice App Store (i0S) ili program Google Play (Android) na
smartphone ili tablet rac¢unalo.
Program Epson iPrint mozete preuzeti i sa sljede¢eg Epsonovog web-mjesta.

E A

(=]

http://ipr.to

Pokrenite Epson iPrint, zatim potrazite i podesite proizvod koji Zelite koristiti.

Napomena:

Zavise informacija o postavkama programa Epson iPrint, pogledajte pomo¢ unutar programa Epson iPrint ili portal
Epson Connect.

https://www.epsonconnect.com/ (portal Epson Connect)

http://www.epsonconnect.eu/ (samo Europa)

n Ispisivanje i skeniranje putem smartphonea ili tablet racunala.

Uporaba funkcije AirPrint

Funkcija AirPrint omogucuje bezi¢no ispisivanje na proizvodu s podrskom za AirPrint putem uredaja iPhone, iPad i
iPod touch koji imaju najnoviju inacicu sustava iOS.

Podesite proizvod za beZi¢no ispisivanje kako je opisano na listu ,,Po¢nite ovdje”.
Povezite Apple uredaj s istom beZi¢nom mrezom koju koristi proizvod.

Ispisujte na proizvodu putem uredaja iPad, iPhone ili iPod touch.

Putem upravljacke ploce proizvoda

Obavite sljedece korake kako biste koristili proizvod putem Wi-Fi uredaja, kao $to su smartphone, tablet racunalo ili
digitalni televizor, ili da biste povezali pisa¢ s mrezom.

Napomena:
A Prije pocetka podesavanja mrezZe dovrsite pocetne radnje, kao $to su punjenje spremnika s tintom i postavljanje jezika.

A Provjerite je li Wi-Fi mreza omogucena prije no sto pokusate spojiti proizvod.

12
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Program Wi-Fi Setup Wizard

Ako proizvod ima LCD zaslon, pomo¢u programa Wi-Fi Setup Wizard mozZete pojednostaviti ru¢no podesavanje.
Podesavanje mozete obaviti unosenjem SSID-a i zaporke Wi-Fi mreze putem LCD zaslona proizvoda. Ova znacajka je
dostupna samo kod proizvoda koji imaju LCD zaslon.

Napomena:
1 Ova postavka nije dostupna za sve proizvode ili mozda nije omogucena.

0 Provjerite SSID i zaporku za Vasu mrezu, buduci da e Vam trebati tijekom uspostavljanja Wi-Fi veze. Ako ne znate
SSID i zaporku, obratite se Vasem administratoru mreZe.

Za informacije o uspostavljanju Wi-Fi veze pomoc¢u programa Wi-Fi Setup Wizard, kliknite na sljede¢u poveznicu.
Ova znacajka nije dostupna za sve proizvode ili mozda nije omogucena.

E html/wizard.htm

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Postoje dvije vrste Wi-Fi Protected Setup (WPS); WPS nacin rada sa gumbima i WPS nacin rada s PIN kodom. Ovi
nacini su dostupni kod proizvoda koji nemaju LCD zaslon.

Napomena:
A Owva postavka nije dostupna za sve proizvode ili mozda nije omogucena.

A Prije spajanja proizvoda s racunalom, provjerite da li pristupna tocka podrZava funkciju WPS.

A Ako se pristupna tocka (beZicni usmjerivac) ne otkrije unutar priblizno dvije minute, prikazuje se poruka o gresci. U
tom slucaju, provjerite da li je pristupna tocka ukljucena i ponovo podesite WPS postavke ispocetka.

A Pojedinosti o WPS funkcijama pristupne tocke ili otklanjanju poteskoca potraZite u Korisni¢kom vodicu za pristupnu
tocku.

WPS s gumbima

Mozete podesavati pritiskanjem WPS gumba na beZi¢nom usmjerivaéu (pristupnoj tocki). Ovaj nacin koristite ako ste
ve( spajali druge Wi-Fi uredaje putem WPS-a.

Za informacije o uspostavljanju Wi-Fi veze pomoc¢u WPS postavki, kliknite na sljede¢u poveznicu. Ova znacajka nije
dostupna za sve proizvode ili mozda nije omogucena.

ﬁ html/wps_b.htm

WPS s PIN kodom

Mozete podesavati unoSenjem osam brojki u bezi¢ni usmjerivac (pristupnu tocku). Tih osam brojki se prikazuju na
LCD zaslonu proizvoda ili ispisuju na listu sa statusom mreZe za proizvod.

Za informacije o uspostavljanju Wi-Fi veze pomoc¢u WPS postavki, kliknite na sljede¢u poveznicu. Ova znacajka nije
dostupna za sve proizvode ili mozda nije omogucena.

E html/wps_p.htm
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Izravna veza

Proizvod mozete spojiti izravno s ra¢unalom, smartphoneom ili tablet racunalom bez uporabe bezi¢nog usmjerivaca
(pristupne tocke). Ovisno o proizvodu i uredaju, dostupni su sljedeci nacini rada.

Veza Wi-Fi Direct: MoZete se spajati izravno s proizvodom pomo¢u uredaja koji ima podrsku za Wi-Fi Direct. Cak i
ako uredaj ne podrzava Wi-Fi Direct, proizvod moZete spojiti s uredajem koriste¢i proizvod kao pristupnu tocku. Ovaj
nacin koristi sigurnosnu metodu WPA2-PSK(AES) koja je ista kao infrastrukturni nacin rada.

“Wi-Fi Direct” na strani 14

Veza AdHoc: Mozete se spajatiizravno s proizvodom pomoc¢u uredaja koji imaju podrsku za Ad Hoc. Ovajnacin rada
koristi samo sigurnosnu metodu WEP.
“Nacin Ad Hoc” na strani 15

Napomena:
[  Owva znacajka nije dostupna za sve proizvode ili moZda nije omogucena.

1  Windows racunala mogu podesiti izravnu vezu pomocu programa za instaliranje koji se nalazi na disku sa softverom.
Ako proizvod podrzava Wi-Fi Direct, spaja se pomocu funkcije Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Direct
Jedan od sljedecih nacina rada bira se automatski ovisno o mreznom okruZenju proizvoda.

Nacin rada poput pristupne tocke: Ako proizvod nije spojen ni s jednom dostupnom bezi¢nom mrezom, on prelazi u
nacin rada poput pristupne to¢ke i zatim se povezuje s uredajem pomoc¢u nekog drugog uredaja koji podrzava funkciju
Wi-Fi. U ovom nacinu rada, proizvod radi poput pristupne tocke.

Ravnopravni nacin rada: Ako je proizvod ve¢ spojen s nekom dostupnom bezi¢nom mreZom, on prelazi u
ravnopravni nacin radaizatim se povezuje s uredajem. Proizvod se spaja s uredajem u ravnopravnom nacinu rada ako
uredaj podrzava funkciju Wi-Fi Direct. Ako proizvod ne podrzava funkciju Wi-Fi Direct, spajanje se obavlja na ovaj
nacin, ali morate unijeti zaporku.

Napomena:

d  Pomolu funkcije Web Config mozete se u ravnopravnom nacinu rada ograniciti samo na veze s uredajima koji
podrzavaju Wi-Fi Direct. Medutim, mozda nelete mo(i ispisivati s uredaja sa sustavom Windows 8.
Za vise informacija o podesavanju pomocu funkcije Web Config, pogledajte “Web-stranica ugradena u proizvod” na
strani 21 ili dokumentaciju proizvoda.

[  Ova znacajka nije dostupna za sve proizvode ili moZda nije omogucena.

Nacini rada se odabiru automatski sukladno mreznom okruzenju proizvoda. Za vise pojedinosti u uporabi funkcije
Wi-Fi Direct, kliknite na sljede¢u poveznicu. Ova znacajka nije dostupna kod svih proizvoda.
ﬁ html/wifid.htm

Nacin rada poput pristupne tocke

Kada proizvod radi u nac¢inu rada poput pristupne tocke (jednostavna pristupna tocka), na zaslonu proizvoda se
prikazuje ikona nacina rada poput Wi-Fi Direct pristupne tocke. Oblik i mjesto ikone se razlikuje ovisno o modelu. Za
vise informacija pogledajte pomo¢ na zaslonu ili dokumentaciju proizvoda.
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Specifikacije veze su sljedece:
4 Broj istovremenih veza:
4 Sigurnost: WPA2-PSK (AES)

4 Standard: 802.11g

Napomena:
A Nacin rada poput pristupne tocke ne omoguéava medusobnu komunikaciju uredaja koji su na ovaj nacin spojeni s
proizvodom.

[ Ako zelite iskljuciti nacin rada poput pristupne tocke, onemogucite Wi-Fi ili Wi-Fi Direct putem upravljacke ploce
pisaca.

A Ako se ne moZete spojiti s proizvodom zbog dostizanja maksimalnog broja prikljucenih uredaja, razdvojte jedan uredaj
0d SSID-a proizvoda (DIRECT-xxxxxxxx). Ako ne znate koji su uredaji trenutno povezani, moZete ih sve razdvojiti od

proizvoda promjenom zaporke putem upravljacke ploce proizvoda. Imajte na umu da Ce se tako razdvojiti svi uredaji.
Za ponovno spajanje na ovaj nacin razdvojenog uredaja, ponovo podesite mrezne postavke.

Ravnopravni nacin rada

Kada proizvod radi u ravnopravnom nacinu rada (nacin rada Wi-Fi Direct), na zaslonu proizvoda se prikazuje ikona
ravnopravnog nacina rada Wi-Fi Direct. Oblik i mjesto ikone se razlikuje ovisno o modelu. Za vise informacija
pogledajte pomo¢ na zaslonu ili dokumentaciju proizvoda.

Specifikacije veze su sljedece:

1 Broj istovremenih veza:

4 Sigurnost: WPA2-PSK (AES)

4 Standard: 802.11g

Napomena:
d Dok je mreza spojena pomocu ravnopravnog nacina rada, sve druge mrezZne veze su razdvojene. Zbog toga je takoder
iskljucen Epson Connect i ostale funkcije za pristup proizvodu putem Interneta.

A Kada je proizvod spojen u ravnopravnom nacinu rada, tada nije dostupno aZuriranje firmvera proizvoda.

A Ako Zelite osloboditi vezu, razdvojte proizvod od uredaja. Proizvod se ponovo spaja s prethodnom mreZom.

Nacin Ad Hoc

U nadinu rada Ad Hoc, proizvod i ra¢unalo komuniciraju bezi¢no ne koristeci pristupnu tocku. Najprije podesite Ad
Hoc postavke racunala (SSID) radi spajanja putem Ad Hoc nacina rada.

Za Windows:
Umetnite disk sa softverom proizvoda u ra¢unalo i zatim slijedite upute na zaslonu.
“Windows” na strani 7.

Za Mac OS X:

Podesite mrezne postavke pomocu programa EpsonNet Setup.
“Mac OS X” na strani 9
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Napomena:

QO Cak i ako imate Wi-Fi vezu, proizvod i racunalo moZda neée moc¢i komunicirati u konkretnom okruZenju. Jos uvijek
biste trebali moci uspostaviti Ad Hoc vezu. To je izravna veza izmedu proizvoda i racunala. Moguce je spojiti samo
jedno racunalo. Druga racunala se nece moci spojiti s proizvodom putem Wi-Fi veze.

0 Postupak za postavljanje Ad Hoc veze putem racunala ovisi o Vasem OS, racunalu i proizvodacu Vasih bezicnih
uredaja. U vezi pojedinosti, pogledajte dokumentaciju beZicnih uredaja ili se obratite proizvodacevoj sluzbi za
korisnike. Sljedeci odlomak opisuje postavljanje za standardne postavke sustava Windows 7, Vista, XP ili Mac OS X.

Za sustav Windows 7/Vista

Odaberite Start > Control Panel (Upravljacka ploca) > View network status and tasks (Prikazi status mreze i
zadatke).

Kliknite na Change adapter settings (Promijeni postavke adaptera) (za sustav 7) ili Manage network
connections (Upravljanje mreznim vezama) (za sustav Vista).

Dvaput kliknite na ikonu Wireless Network Connection (Bezi¢na mreZna veza).

& 4w Metwork Connections » w | 4y I emres

Device Name Connectivity Metwark Categary

LAM or High-Speed Intemet (2]

=L/ Local Area Connection -
®

-
o=

Wireless Metwark Connection

n Za sustav Windows 7: kliknite na Open Network and Sharing Center (Otvori centar za umreZavanje i
dijeljenje) i zatim kliknite na Set up a new connection or network (Postavljanje nove veze ili mreze).

Za sustav Windows Vista: kliknite na Set up a connection or network (Postavljanje veze ili mrezZe).

Odaberite Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Postavljanje bezi¢ne ad hoc mreze
(ra¢unalo s racunalom)) i zatim kliknite na Next (Dalje).

Kliknite na Next (Dalje).

el Bl
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Pogledajte sljedecu tablicu za podesavanje postavki i kliknite na Next (Dalje).

—

- —_——
G B Getop g werdent ad hos [EomputenSs-pmputon] netwert

G YOUIN NEDADTE 8 MAITE 3N CNODSE SEOUnEy I'\li:'.il'\l"'i.

[P p— Adhes e /
Sventy tpeE WER | —
ey bep Panphesr ETITI T I Y St haacien

7| Sanpw thin ntevork s

0060

=

Network name (SSID) (Naziv mreze (SSID)): unesite naziv koriste¢i bilo koji od sljedecih znakova.

0123456789

#5%& () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@

o

Security type (Vrsta zastite): odaberite WEP.

N

Security key (Sigurnosni kljuc): unesite rijec koristedi 5 ili 13 ASCll znakova (npr. epson), ili 10 ili 26 heksadecimalnih
znakova.

o

(Windows 7/Vista)
Spremi ovu mrezu: oznacite ovaj potvrdni okvir.

ol o o

Kliknite na Close (Zatvori).

Dvaput kliknite na ikonu Wireless Network Connection (BeZi¢na mreZna veza).

Provijerite je li Ad Hoc veza registrirana i kliknite na appropriate place on the Desktop (prikladno mjesto na
radnoj povrs$ini) (za sustav?) ili na Cancel (Odustani) (za sustav Vista).

Napomena:
Ako je prikazan gumb Connect (Spoji) kada odaberete naziv mreze (SSID), kliknite na Connect (Spoji).

Za Windows XP

Odaberite Start > Control Panel (Upravljacka ploc¢a) > Network and Internet Connections (MreZne i
Internet veze).

Kliknite na Network Connections (MreZne veze).
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3 Kliknite desnim gumbom na Wireless Network Connection (BeZi¢na mreZna veza), odaberite Properties
(Svojstva) i zatim kliknite na karticu Wireless Networks (Bezi¢ne mreZe).

Napomena:
Ako koristite usluzni program koji je priloZen uz Vas bezicni uredaj, kartica Wireless Networks (BeZi¢ne mreze)
moZda nece biti prikazana. Pojedinosti potraZite u dokumentaciji priloZenoj uz Vas beZi¢ni uredaj.

E1 wigivies b ceigee g e robar vl

ey e
Py T e ]
LA e el by sl A e sl G B T T B

i e M5
SN N — 1 =
L4 b
i, 5 KET
L

T e

s

[ e
T pa——
e, [t

[T Cwca |

n Odaberite Use Windows to configure my wireless network settings (Upotrijebi Windows za konfiguriranje
postavki bezi¢ne mreze), a zatim kliknite na Advanced (Napredno).

Odaberite Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Samo izravne mreze izmedu rac¢unala (ad
hoc)).

Uklonite oznaku Automatically connect to non-preferred networks (Automatski se spoji na ne-preferirane
mreze) i kliknite na Close (Zatvori).

Kliknite na Add (Dodaj).

E Pogledajte sljede¢u tablicu za podesavanje postavki i kliknite na OK.

Wirehers netwask prapertie:

Auzooston & freckceton  Lomechon

Pk, e [S50] e _Plst —_—

1] Copract ewvers it B retwork. o ot brosdc achng
. '-"'-.-_
T etk reupa 4 by b e folowarg

Pdstwecrh: Suuthortcation Clpeny w

ok ercrppicn WEF

Peaberod, boy aEREREREREREL.

-©
0
e m C
—-©

[T b b b vt ot wvt smamaniorlly e

[IThei Bk e |
FOOEH PO el e

wapdezn
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a Network name (SSID) (Naziv mreze (SSID)): unesite naziv koristeci bilo koji od sljedecih znakova.

0123456789

#5%& () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{~<=>?@

b Security type (Vrsta zastite): odaberite WEP.

C Security key (Sigurnosni kljuc): unesite rije¢ koriste¢i 5 ili 13 ASCll znakova (npr. epson), ili 10 ili 26 heksadecimalnih
znakova.
d (Windows XP)

Klju¢ se izdaje automatski: uklonite ovu oznaku da biste unijeli sigurnosni kljuc¢.

(Windows XP SP3)
Spoji ¢ak i ako ova mreza ne emitira signal: oznacite ovaj potvrdni okvir.

[}

Kliknite na karticu Connection (Veza).

Odaberite Connect when this network is in range (Spoji kada je ova mreza u dosegu) i kliknite na OK.

Kliknite desnim gumbom na Wireless Network Connection (BeZi¢na mreZna veza), odaberite Properties.
(Svojstva) i zatim ponovo kliknite na karticu Wireless Networks (BeZi¢ne mrezZe).

Provijerite da li ikona ima plavi krug i kliknite na OK.

N EHHEHRA

4 Winebess Mobwerh Connection Preaperis [FIE

Genrd 'wreiel Netwokl | Bjegrond
5] Uz i b c o e g serobes 1 reber, 1ol

A vl pemtveci

T conveot o, decarvesch om, on nd ol mor inkamsston
hond wesleck et n 0 g, clok S buton ek

Vit "W 11 M et §

ZaMacOS X

Odaberite System Preferences iz izbornika Apple.

Kliknite na ikonu Network.
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Odaberite AirPort i kliknite na Turn AirPort On.

[ Tals i i
= ) Sk Al | 1o

[P —— =

e—

B LTI

B = Sy b A 1 o] B e
™ .Il.:ln-m.'\- B Motear Nare: | Adbo N 1]
o e Ak 1 e mete TRy

g rimpiy wl br ol wrsea ceh
T SR T
o e et e g v ey,

e ol e Pt arar 8 e ar [ Aduarced ) (T

1 - -
:j Dich the lxch o prewnst faribar changan [ Asuw me )

Na popisu Network Name, odaberite Create Network.

Unesite naziv mreZe i zatim oznacite potvrdni okvir Require Password.

Unesite zaporku i zatim kliknite na OK.

Kliknite na Advanced.

Kliknite na TCP/IP.

Oznadite stavku Using DHCP na popisu Configure IPv4 i kliknite na OK.

ofooRvEo NN~

O Kliknite na Apply.

Usluga Epson Connect

Epson Connect omogucuje kreiranje veze izmedu mreznog uredaja (kao $to su smartphone, tablet ra¢unalo,
prijenosnik itd.) i proizvoda spojenog na mrezu. MozZete lako ispisivati bilo gdje, koristiti mrezno skeniranje, koristiti
uslugu pohrane na web stranici, i tako dalje.

Dostupne usluge i funkcije Epson Connect se razlikuju ovisno o modelu.

Putem web-mjesta Epson Connect mozZete potvrditi informacije, npr. koji su proizvodi kompatibilni s odredenim
uslugama, dostupne funkcije, stanje azuriranja firmvera itd.

Za vise pojedinosti, posjetite web stranice Epson Connect:

https://www.epsonconnect.com/ (portal Epson Connect)
http://www.epsonconnect.eu/ (samo Europa)
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Web-stranica ugradena u proizvod

Web Config

Ovaj proizvod ima ugradenu web-stranicu (Web Config). Otvaranjem stranice Web Config u web-pregledniku, s
racunala ili digitalnog uredaja koji je spojen na istu mrezu kao i pisa¢, mozZete potvrditi stanje pisaca ili mreze i
mijenjati postavke mrezne usluge itd. Dostupne funkcije se razlikuju ovisno o modelu.

4 Potvrda stanja proizvoda
Mozete potvrditi stanje spremnika s tintom u proizvodu ili stanje mreZne veze.

4 Azuriranje firmvera proizvoda
Nakon prodaje, za proizvod mogu biti dostupne nove funkcije. Da biste koristili nove funkcije, potrebno je
azurirati firmver proizvoda s najnovijom ina¢icom firmvera koju nudi Epson.

[ Podesavanje postavki mrezne usluge
Ako pisac¢ podrzava mrezne usluge, kao $to su Epson Connect, AirPrint ili Google Cloud Print, mozZete zadavati ili
mijenjati postavke.

Napomena:
Ova znacajka nije dostupna za sve proizvode ili mozda nije omogucena.

EPSON % & s

Gossle Cloud Priot Setup  Ftmte o delete n pentes fheem Googhe Clood Pent. Suspend ot e Grogh
L Choud Prist

[Ursegistered]
—— | DNSPrexy Setus Canfipare D5/ Proxy setangs
=

- | Firmmare Cionnect ta the kntamet and update the printer firmware 1o the ltect verson
]',h Update o — S

AirPring Setup CHOBg Eody Al g

Primer Infermacien Cheeci ik Jevels, gemtter ananis and WiFa semngs
Fuarbriiny

Pristupanje stranici Web Config

Unesite IP adresu proizvoda u web-preglednik na ra¢unalu ili digitalnom uredaju i zatim potrazite proizvod.

Format unosa za IPv4 je ‘http//<IP adresa proizvoda>’. (bez znakova < >)
Format unosa za IPv6 je ‘http://[IPv6 adresa pisaca]/’ (sa znakovima [])
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Napomena:
Web Config moZete otvarati i na sljedei nacin.

Windows 8/7/Vista:

1. Odaberite Desktop (Radna povrsina) > Settings (Postavke) charm (gumbic) > Control Panel (Upravljacka
ploca), zatim odaberite View devices and printers (Prikaz uredaja i pisaca) (za sustav Windows 8).

Kliknite na > Control Panel (Upravljacka ploca) > Hardware and Sound (Hardver i zvuk) > Devices and
Printers (Uredaji i pisaci) (za sustav Windows 7).

Kliknite na Start > Control Panel (Upravljacka plo¢a) > Hardware and Sound (Hardver i zvuk) > Printers
(Pisaci) (za sustav Windows Vista).

2. Kliknite desnom tipkom ikonu proizvoda i zatim odaberite Properties (Svojstva).

3. Odaberite karticu Web Services (Web-servisi), zatim kliknite URL.

Mac OS X (10.6.x ili noviji):

1. Odaberite System Preferences > Print & Scan.

2. Odaberite proizvod i zatim kliknite Options & Supplies.
3. Kliknite Show Printer Webpage.

iOS/Android:
1. Pokrenite Epson iPrint.
2. Dodirnite Maintenance > Printer Settings.

Provijerite stanje proizvoda i podesite postavke.
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Rjesavanje problema

Savjeti za rjeSavanje problema s mrezom

Mrezni problemi mogu biti uzrokovani mreznim okruzenjem, ratunalom i proizvodom. Radi lakseg rjesavanja
problema, mozete provjeriti i potvrditi stanje mreZze na sljedece nacine.

Napomena:
Kada se mijenjaju mrezne postavke, potrebno je 30 do 60 sekundi za prikaz promjena u postavkama.
(Vrijeme do prikaza promjena se razlikuje ovisno o nacinu postavki, bezicnom usmjerivacu ili pristupnoj tocki, itd.)

Ispis izvjestaja o provjeri mrezne veze

Ako mijenjate mrezne postavke, kao $to je mijenjanje mreznog okruzenja, mozZete provjeriti mreznu vezu i ispisati
izvjestaj o provjeri mreZne veze.

Ako mreZna veza ne uspije, nalaz provjere Vam pomaze da nadete rjeSenje problema.

Za vise pojedinosti o na¢inu provjere mrezne veze i ispisu izvjestaja o provjeri, pogledajte dokumentaciju proizvoda.

Napomena:
Ova znacajka nije dostupna za proizvode bez LCD zaslona.

Za informacije o uporabi izvjestaja o provjeri mrezne veze, kliknite na sljede¢u poveznicu.
Ova znacajka nije dostupna za sve proizvode ili mozda nije omogucena.

E html/_files/nwchk.htm

Prikaz stanja mreze i ispis lista sa stanjem mrezne veze

Mozete prikazati stanje mreze na LCD zaslonu i ispisati list sa stanjem mreZze. U stanju mreZe moZete potvrditi
informacije kao §to su nacin povezivanja, brzina veze (prijenosa), IP adresa, nacin zastite i stanje Epson Connect.

Ako proizvod ima LCD zaslon, mozete prikazati pojednostavljene informacije o stanju i ispisati detaljne informacije o
stanju. Ova znacajka nije dostupna kod svih proizvoda.

Ako proizvod nema LCD zaslon, mozete ispisati detaljne informacije o stanju pomoc¢u gumba na upravljackoj plo¢i.

Za vise pojedinosti o prikazu stanja mreze i ispisu lista sa stanjem mreze, pogledajte dokumentaciju proizvoda.

Iskljuc¢ivanje i pokretanje Wi-Fi postavki
Mrezni problemi se mogu rijesiti isklju¢ivanjem ili pokretanjem Wi-Fi postavki i ponovnim podesavanjem postavki.

Ovi postupci se razlikuju ovisno o modelu. Za vise pojedinosti, pogledajte dokumentaciju proizvoda.
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Napomena:
Prije nego iskljucite ili pokrenete Wi-Fi postavke, preporucuje se da prvo potvrdite i zapisete SSID i zaporku.

Iskljucivanje Wi-Fi funkcije:

Ako proizvod ima LCD zaslon, mozete iskljuciti Wi-Fi funkciju pomoc¢u LCD zaslona.

Ako proizvod nema LCD zaslon, mozete iskljuciti Wi-Fi funkciju spajanjem kabela za Ethernet koji je spojen na
aktivou mrezu.

Ako proizvod nema LCD zaslon niti Ethernet sucelje, mozete iskljuciti Wi-Fi funkciju pokretanjem mreznih postavki
pomocu tipki na upravljackoj plo¢i.

Napomena:
Ako proizvod ima obje funkcije Ethernet i Wi-Fi, funkcija Ethernet je omogucena kada je funkcija Wi-Fi onemogucena.

Inicijaliziranje mreznih postavki:
Ako proizvod ima LCD zaslon, mozete pokrenuti mrezne postavke putem LCD zaslona.
Ako proizvod nema LCD zaslon, mozZete pokrenuti mrezne postavke pomoc¢u gumba na upravljackoj ploci.

Napomena:
Ako pokrenete mrezne postavke, postavke Epson Connect i postavke za usluge mreZnog ispisa koje nude druge tvrtke Ce se
takoder pokrenuti.

Azuriranje firmvera proizvoda

Mrezni problemi se mogu rijesiti azuriranjem firmvera proizvoda. Potvrdite da koristite najnoviju inacicu firmvera
proizvoda.

Pomoc¢u web-preglednika otvorite web-stranicu ugradenu u proizvod i zatim aZurirajte firmver u glavnom izborniku.

Napomena:
Ova znacajka nije dostupna za sve proizvode ili moZda nije omogucena.

Za vi$e pojedinosti o tome kako otvoriti web-stranicu ugradenu u proizvod, pogledajte “Web-stranica ugradena u
proizvod” na strani 21.

Provjera komunikacije pomocu naredbe Ping

Ako ne mozete pristupiti web-stranici ugradenoj u proizvod, proizvod ne reagira ¢ak ni ako ste poslali zadatak ispisa u
proizvod, niti ako dode do drugih problema. MoZete upotrijebiti ovu funkciju kao potvrdu da je uspostavljena
komunikacija izmedu ra¢unala i proizvoda.

Prije uporabe naredbe Ping, potrebno je potvrditi IP adrese postavljene na rac¢unalu i proizvodu.

Za pojedinosti o upravljanju racunalom, pogledajte “Naredba Ping” na strani 24.

Naredba Ping

U TCP/IP mreznom okruZenju, provjerava IP adrese postavljene na ra¢unalu i proizvodu, a zatim provjerava je li
uspostavljena komunikacija izmedu rac¢unala i proizvoda.
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Potvrdivanje u sustavu Windows 8/7/Vista/XP

Provijerite IP adresu proizvoda.
IP adresu mozete provjeriti na listu sa statusom mreze, izvjestaju o provjeri ili LCD zaslonu.

Da biste provjerili na listu sa statusom mreze, pogledajte “Prikaz stanja mreze i ispis lista sa stanjem mrezne
veze” na strani 23.

Za sustav Windows 8: Odaberite All apps (Sve aplikacije), zatim odaberite Command Prompt (Naredbeni
redak).

Za sustav Windows 7/Vista/XP: Kliknite gumb Start ili start, All Programs (Svi programi) ili Programs
(Programi), Accessories (Pomagala), zatim Command Prompt (Naredbeni redak).

Upisite ‘ping’, razmak i ‘<IP adresa pisa¢a>’, zatim pritisnite tipku Enter.

Ako je komunikacija uspostavljena, prikazat ¢e se Reply from <the product’s IP address> (Odgovor od <IP
adresa pisaca>).

Ako komunikacija nije uspostavljena, vidjet ¢ete poruke Destination host unreachable (Odredisno glavno
racunalo nije dostupno) ili Request timed out (Zahtjev je istekao). Provjerite mrezne postavke uredaja na
rac¢unalu.

Potvrda u sustavu Mac OS X

Bl EBREN

Potvrdite IP adresu proizvoda.

IP adresu mozete provjeriti na listu sa statusom mreZe. Pogledajte poglavlje “Prikaz stanja mreze i ispis lista sa
stanjem mreZne veze” na strani 23.

Dvaput kliknite na Macintosh HD, Applications, Utilities, a zatim Network Utility.

Kliknite karticu Ping.

Unesite IP adresu proizvoda u polje za mreznu adresu.

Kliknite Ping.

Ako se komunikacija uspostavi, svi signali se vracaju i prikazuje se 0% packet loss.

Ako se komunikacija ne uspostavi, signali se ne vracaju i prikazuje se 100% packet loss. Provjerite mrezne
postavke uredaja na ra¢unalu.
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Problemi s postavljanjem

Uspostavljanje Wi-Fi veze

Ne moze se pronaci SSID

4 Moze li se pristupna tocka/bezi¢ni usmjeriva¢ povezati?
Upotrijebite ra¢unalo ili druge uredaje da biste provjerili je li bezi¢na veza moguca.

4 Jeli proizvod daleko od pristupne tocke ili se medu njima nalazi nekakva prepreka?
Pomaknite proizvod blize pristupnoj tocki ili uklonite prepreku.

(A Jeli SSID (naziv mreze) skriven prema postavkama pristupne tocke?
Ako je ukljucena funkcija skrivanja pristupne tocke kako bi se sakrio SSID, unesite SSID na upravljacku plocu.
Pogledajte poglavlje “Putem upravljacke ploce proizvoda” na strani 12.

(d  Sadrzili SSID (naziv mreZe) znakove izvan ASCII koda?
Provijerite da li SSID (naziv mreze) sadrzi znakove izvan ASCII koda. Proizvod ne moze prikazati znakove izvan
ASCII koda.

Ne moze se uspostaviti veza s pristupnom tockom

4 Jeli proizvod daleko od pristupne tocke ili se medu njima nalazi nekakva prepreka?
Pomaknite proizvod bliZe pristupnoj tocki ili uklonite prepreku.

A Jelizaporka to¢na?
Zaporka prepoznaje velika i mala slova. Provjerite je li unesena zaporka to¢na. Zaporka moze imati naziv “WEP
klju¢”, “WPA pristupni izraz”, “Unaprijed dijeljeni klju¢”, i tako dalje, ovisno o pristupnoj tocki ili sustavu zastite
koji se koristi.

[ Jesu li na pristupnoj tocki podeSena ogranicenja pristupa?
Ako su na pristupnoj tocki postavljena ogranicenja pristupa (bezi¢ni usmjerivac itd.), prijavite proizvod s MAC
adresom ili IP adresom na pristupnu tocku kako biste omogu¢ili komunikaciju. Pogledajte Korisni¢ki vodi¢
pristupne tocke.

[ Jesu li iskoristivi bezi¢ni kanali ograniceni samo na ra¢unala opremljena WLAN-om?
Upotrebljivi bezi¢ni kanali su mozda ograni¢eni samo na racunala opremljena uredajima za bezi¢no povezivanje.
Pogledajte Korisnicki vodi¢ ra¢unala ili bezi¢ne kartice da biste provjerili upotrebljive bezi¢ne kanale. Provjerite
sadrze li prije navedeni bezi¢ni kanali i kanale podesene za pristupnu to¢ku. Ako ne sadrze, promijenite bezi¢ne
kanale pristupne tocke.

(4 Jeli mreZni adapter kompatibilan sa standardima proizvoda?

Za Wi-Fi uredaje postoje razliciti standardi, kao $to su 802.11a, 802.11b, 802.11g i 802.11n, a takoder se koriste
elektromagnetski valovi razlic¢itih frekvencija.
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Uspostavljanje Wi-Fi Direct veze

Ne moze se pomocu funkcije Wi-Fi Direct pristupati Internetu tijekom spajanja
proizvoda s racunalom koje ima vise mreznih sucelja
[ Jeli mreZni adapter spojen s Internetom podesen na nizak prioritet?

Ako spojite ra¢unalo s proizvodom pomocu funkcije Wi-Fi Direct (nac¢in rada poput pristupne tacke) dok
koristite sporu vezu s Internetom, mozda necete modi pristupati Internetu.

Prikazite zaslon Windows Network Connections.

Za Windows 8: Odaberite Desktop (Radna povrsina) > Settings (Postavke) charm (gumbi¢) > Control Panel
(Upravljacka ploca) i zatim odaberite View network status and tasks (Prikaz mreZnog stanja i zadataka) >
Change adapter settings (Promjena postavki prilagodnika)

Za Windows 7: Kliknite Start > Control Panel (Upravljacka ploc¢a) > Network and Internet (Mreza i
internet) > Network and Sharing Center (Centar za mreZe i zajednicko koristenje) > View network status
and tasks (Prikaz mreZnog stanja i zadataka) > Change adapter settings (Promjena postavki prilagodnika)
Za Windows Vista: Kliknite Start > Control Panel (Upravljacka plo¢a) > Network and Internet (Mreza i
Internet) > Network and Sharing Center (Centar za mreZe i zajednicko koristenje) > View network status
and tasks (Prikaz mreZnog stanja i zadataka) > Manage network connections (Upravljanje mreznim

vezama)

Za Windows XP: Start > Control Panel (Upravljacka ploc¢a) > Network and Internet Connections >
Network Connections (MreZne veze)

. Kliknite desnom tipkom Wireless Network Connection (Veza s bezicnom mrezom) (DIRECT-xxxxxxxx),
zatim odaberite Properties (Svojstva).

Odaberite Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), zatim kliknite Properties (Svojstva).
n Kliknite na Advanced.

IzbriSite Automatic metric (Automatska metrika), unesite ,,100” u Internet metric, zatim kliknite OK.

Napomena:
Ako se i dalje ne moZete spojiti s Internetom, obavite iste radnje od koraka 3 za Internet Protocol Version 6 (TCP/
IPv6).

Wi-Fi Direct iznenada prekida vezu

4 Jeli promijenjena zaporka za Wi-Fi Direct (nacin rada poput pristupne tocke)?
Izbrisite postavke veze u , DIRECT-xxxxxxxx” registriranom za uredaj, ponovo odaberite ,, DIRECT-xxxxxxxx” i
zatim unesite novu zaporku. Za vise informacija o brisanju postavki, pogledajte dokumentaciju prilozenu uz
uredaj.
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Jesu li promijenjene mreZne postavke proizvoda?

Provjerite mrezne postavke proizvoda. Mozda se na¢in mrezZnog povezivanja promijenio na na¢in rada razli¢it od
nacina rada poput pristupne tocke. Da biste nacin povezivanja vratili iz nekog drugog nacina rada na nacin rada
poput pristupne tocke, pokrenite mrezne postavke proizvoda, zatim ponovo spojte uredaj s proizvodom pomocu
funkcije Wi-Fi Direct. MreZne postavke proizvoda mozZete provjeriti putem LCD zaslona proizvoda ili lista sa
stanjem mreZe.

Uspostavljanje Ethernet veze

Ne moze se spojiti na Ethernet

4

Jesu li Wi-Fi postavke onemogucene na upravljackoj ploci?
Ako se postave na Enable, nije moguce uspostaviti komunikaciju putem Ethernet mreze. Postavite odrednicu na
Disable.

Ima li Vase racunalo viSe od jednog mreznog sucelja?
Skener mozda ne moZe komunicirati s racunalima koja imaju vise mreznih sucelja. Za komunikaciju sa skenerom,
onemogucite sva mrezna sucelja na racunalu osim onog koje je spojeno sa skenerom.

Rade li koncentrator, Ethernet kabel itd. ispravno u Ethernet mreZnoj vezi?

Provjerite je li proizvod ukljucen, te da LED lampica veze koncentratora priklju¢enog na proizvod svijetli/trepce.
Ako je LED lampica iskljucena, pokusajte sljedece.

1. Povezite se na drugi ulaz.

2. Povezite se na drugi koncentrator.

3. Zamijenite Ethernet kabel.

Odgovara li komunikacijski nacin proizvoda koncentratoru ili usmjerivacu?

Provjerite odgovara li komunikacijski na¢in proizvoda koncentratoru ili usmjerivacu.

Pogledajte sljedecu tablicu da biste to¢no uparili komunikacijske nacine proizvoda i usmjerivaca/koncentratora.
(Zadani na¢in komunikacije proizvoda je Auto).

Za postupak potvrde/pode$avanja nac¢ina komunikacije koncentratora/usmjerivaca pogledajte Korisnicki vodic.

Za vi$e informacija o kompatibilnom komunikacijskom na¢inu proizvoda, pogledajte korisnicki vodic.

Postavke sabirnice/usmjerivaca
Auto 1000 1000 100 100 10Ba- 10Ba-
Base-T Base-T Base-TX Base-TX se-TX se-TX
Full Half Full Half Full Half
Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
Auto D D D N D N D
100Base-TX N N N D N N N
Full Duplex
Po-
100Base-TX D N N N D N N
stavke
. Half Duplex
proizvo-
da 10Base-TX N N N N N D N
Full Duplex
10Base-TX D N N N N N D
Half Duplex

D: Omoguci N: Onemogudi
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Uspostavljanje Wi-Fi ili Ethernet veze

Ne moze se spojiti na mrezu

N

Je li prikazana poruka "Kombinacija IP adrese i podmreZne maske nije valjana."?

Rjesenje 1: Ako $irokopojasni usmjerivac (ili pristupna tocka) koristi funkciju DHCP, podesite postavku TCP/IP
tako da proizvod automatski pribavlja IP adresu.

Rjesenje 2: Ako Zelite ru¢no podesiti IP adresu proizvoda, pogledajte slijedeée upute za podesavanje IP adrese i
maske podmreze.

1. Provjerite IP adresu $irokopojasnog usmjerivaca (ili pristupne tocke) spojenog na vase ra¢unalo. Pogledajte
Vodi¢ za korisnika $irokopojasnog usmjerivaca (ili pristupne tocke).

2. Sve IP adrese se prikazuju u segmentima od po Cetiri broj¢ane vrijednosti. U zavr$nom segmentu postavite
jedinstvenu numericku vrijednost za va$ proizvod u rasponu od 1 do 254. (Kad je usmjeriva¢ DHCP posluzitel; ili
u mrezi postoji drugi DHCP posluzitelj, postavite vrijednost koje nije u konfliktu s rasponom ID adresa koje
dodjeljuje DHCP posluzitel;.)

Primjer postavke:

IP adresa za Sirokopojasni usmjerivac: 192.168.1.1

Primjer postavki za proizvod: 192.168.1.3

Vrijednost 255.255.255.0 za podmreznu masku obi¢no se postavlja za manje mreZe i koriste ju svi uredaji u mrezi.
Takoder, kad je zadana vrijednost za pristupnik, koristite istu vrijednost IP adrese kao i za bezi¢ni usmjerivac.

Ima li Vase racunalo vise od jednog mreznog sucelja?
Skener mozda ne moZze komunicirati s racunalima koja imaju vi$e mreznih sucelja. Za komunikaciju sa skenerom,
onemogucite sva mrezna sucelja na racunalu osim onog koje je spojeno sa skenerom.

Mogu li proizvod i racunalo komunicirati tijekom upotrebe TCP/IP?
Provijerite je li uspostavljena veza. Pogledajte poglavlje “Naredba Ping” na strani 24.

Prilikom upotrebe TCP/IP-a, je li IP adresa ispravno postavljena u vasem okruzenju?
Tvornicke postavke nisu dostupne. Da biste koristili ovu IP adresu, izbriite ju i ponovno upisite. Promijenite IP
adresu proizvoda u skladu s okruzenjem.

Promjene IP adrese

4

Je li postavka TCP/IP na upravljackoj ploci podeSena na automatsko pribavljanje IP adrese?

Ako je odabrana automatska postavka, IP adresa se mijenja prilikom svakog ukljuc¢ivanja proizvoda. Prilikom
upotrebe automatske postavke, odredite redoslijed uklju¢ivanja ili ne gasite proizvod. Automatska postavka je
dostupna kada postavljate ulaz za proizvod pomocu programa za ispis EpsonNet Print (u sustavu Windows) ili
Bonjour (u sustavu Mac OS X).

Problemi s ispisom

Racunalo spojeno s Wi-Fi mrezom

Ne mogu ispisivati preko mreze

4

Jesu li postavke mreZne veze to¢ne?
Pogledajte “Problemi s postavljanjem” na strani 26 za pojedinosti u vezi poteskoca s postavkama mreZne veze.
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4 Jeli proizvod ispravno spojen na pristupnu tocku (bezi¢ni usmjeriva¢ itd.)?
Ako je doslo do prekida, provijerite sljedece.
Pristupna tocka (bezi¢ni usmjerivac itd.) je ukljucen.
Wi-Fi postavke odgovaraju onima u ciljanoj pristupnoj tocki (bezi¢ni usmjerivac itd.).

[ Jeli bezicna komunikacija zaustavljena ili prekinuta?
Ako je doslo do prekida, ponovno pokrenite proizvod. Vise o upravljackoj plo¢i pogledajte u poglavlju “Putem
upravljacke ploce proizvoda” na strani 12.

4 Jeli funkcija Razdvajac privatnosti omogucena na pristupnoj tocki (ili beziécnom usmjerivacu)?
Ako je funkcija Razdvaja¢ privatnosti omogudena, tada ne mozete ispisivati s racunala, smartphonea, niti tablet
ratunala preko mreZe zato $to ova funkcija blokira komunikaciju s tim uredajima. Onemogucite funkciju
Razdvaja¢ privatnosti na pristupnoj tocki (ili bezi¢nom usmjerivacu). Za vise informacija o zadavanju ili provjeri
postavki, pogledajte priru¢nik prilozen uz pristupnu tocku (ili bezi¢ni usmjerivac).

Racunalo spojeno s Ethernet mrezom

Ne mogu ispisivati preko mreze

A Jeli bezicna komunikacija zaustavljena ili prekinuta?
Ako je doslo do prekida, ponovno pokrenite proizvod. Vise o upravljackoj plo¢i pogledajte u poglavlju “Putem
upravljacke ploce proizvoda” na strani 12.

Ispis je spor ili podaci bivaju odrezani

4 Odgovaraju li medusobno nacini komunikacije (full duplex/half duplex) proizvoda i spojenog
koncentratora?
Tvornic¢ki zadana brzina linije za komunikaciju proizvoda je automatska. Ako je na¢in komunikacije
koncentratora nepromjenjiv, moze se dogoditi neuskladenost izmedu nac¢ina komunikacije proizvoda i
koncentratora te ispis postaje vrlo spor, a podaci bivaju odrezani zbog isteka vremena.
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Racunalo spojeno s Wi-Fi ili Ethernet mrezom

Nije moguce prekinuti ispis iako je zadatak ispis ponisten na racunalu

N

Je li zadatak ispisa poslan s racunala na mrezi koje ima sustav Mac OS X ( 10.5.x ili 10.6.x)?

Ako svi sljededi uvjeti vrijede za Vase okruzenje, ne mozete zaustaviti ispis putem rac¢unala.

- Proizvod podrzava AirPrint.

- Zadatak ispisa je poslan s ra¢unala na mrezi koje ima sustav Mac OS X (10.5.x ili 10.6.x).

- U postavkama programa Bonjour za web-stranicu ugradenu u proizvod, stavka Top Priority Protocol (Protokol
najviSeg prioriteta) je podesena na IPP.

U ovom slucaju, pritisnite gumb za ponistavanje na upravljackoj plo¢i proizvoda da biste zaustavili ispis.

Ako Zelite modi zaustaviti ispis putem racunala, podesite sljedece postavke.

1. Otvorite web-stranicu ugradenu u proizvod. Pogledajte “Web-stranica ugradena u proizvod” na strani 21.
2. Kliknite AirPrint Setup (Instalacija AirPrint).

3. Odaberite Port9100 u padaju¢em izborniku Top Priority Protocol (Protokol najvideg prioriteta) i zatim
kliknite na OK.

4. Ako je prikazano Top Priority Protocol (Protokol najviSeg prioriteta):Port9100, kliknite na OK.

5. Zatvorite preglednik.

6. Odaberite System Preferences iz izbornika Apple.

7. Kliknite na ikonu Print & Fax.

8. Odaberite proizvod koji Zelite postaviti na popisu proizvoda i zatim kliknite - za brisanje proizvoda.

9. Kliknite na + ispod popisa Printers i odaberite proizvod koji Zelite postaviti s popisa mreznih pisaca.
10. Kada se prikaze naziv proizvoda u okviru za naziv, kliknite na gumb Add.

Ako ispisujete s ponovno registriranog proizvoda, mozete zaustaviti ispis s racunala.

Ispis je spor ili podaci bivaju odrezani

4

Jesu li postavke ulaza za pisac ispravne?

Slijedite dolje navedene korake kako biste provjerili ulaz za pisac (za sustav Windows).

1. Odaberite Desktop (Radna povrsina) > Settings (Postavke) charm (gumbi¢) > Control Panel (Upravljacka
ploca), zatim odaberite View devices and printers (Prikaz uredaja i pisaca) (za sustav Windows 8).

Kliknite na - Control Panel (Upravljacka ploca) - Hardware and Sound (Hardver izvuk) - Devices and Printers
(Uredaji i pisaci) (za sustav Windows 7).

Kliknite na pocetni gumb - Control Panel (Upravljacka ploca) - Hardware and Sound (Hardver i zvuk) -
Printers (Pisaci) (za sustav Windows Vista).

Kliknite na Start - Control Panel (Upravljacka ploca) - Printers and Other Hardware (Pisaciidrugihardver) -
Printers and Faxes (Pisaci i faksovi) (za sustavWindows XP).

2. Desnim gumbom kliknite na ikonu proizvoda.

3. Odaberite Printer properties (Svojstva pisaca) (Windows 8/7) ili Properties (Svojstva) (Windows Vista/XP).
4. Odaberite karticu Ports (Ulazi).

5. Provijerite je li u stupcu opisa za proizvod odabran odgovarajuéi protokol.
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Smartphone ili tablet racunalo

lako uredajsaljezadatakispisasviSe stranica koristeci AirPrint, pisacsaljesamo
zadnju stranicu

(A Jeli na uredaju instaliran iOS 4.x?
Pisaci koji su kompatibilni s uslugom AirPrint podrzavaju uredaje sa sustavom iOS 5.x ili novijim. Kada koristite
AirPrint za ispis, upotrijebite sustav iOS 5.x ili noviji. Pisa¢ mozda nece ispisivati pravilno sa sustavom iOS 4.x.
Ako koristite i0S 4.x, nadogradite operativni sustav na iOS 5.x ili noviji. Za nadogradnju operativnog sustava,
posjetite web sjediste tvrke Apple.

Problemi sa skeniranjem

Uspostavljanje Wi-Fi ili Ethernet veze

Ne mogu pokrenuti, podaesiti ili skenirati s programom EPSON Scan

[ Jeli provjera veze bila uspjesna?
Ako nije, provjerite postoje li kakvi problemi na mrezi.

[ Jeli IP adresa ispravno postavljena na racunalu?
Vise o mreznim postavkama kao $to je IP adresa potrazite u poglavlju “Problemi s postavljanjem” na strani 26.

[ Jeli doslo do prekida komunikacije?
Ako je komunikacija prekinuta tijekom pokretanja programa EPSON Scan, izadite iz programa i ponovno ga
pokrenite nakon nekog vremena. Ako se program EPSON Scan ne moze pokrenuti, iskljucite i ponovno ukljucite
proizvod te pokusajte ponovno.
Provijerite postavku Timeout Setting u EPSON Scan Settings. Pojedinosti potraZite u Pomoc¢i za EPSON Scan.

[ Jeli funkcija vatrozida aktivna u sustavu Windows XP ili novijoj verziji, ili komercijalnom softveru za
zastitu?
Akoje funkcija vatrozida aktivna, pretrazivanje u EPSON Scan Settings mozda nece raditi. U tom slucaju kliknite
EPSON Scan Settings - Add - Enter address i izravno unesite IP adresu.

(1 Skenirati li $iroki raspon u visokoj rezoluciji?
Prilikom skeniranja $irokog raspona u visokoj rezoluciji moze do¢i do pogreske u komunikaciji. Ako skeniranje
ne radi, smanjite rezoluciju.

Nije moguce skeniranje na PC (WSD)
(d Jeli na mrezu spojeno racunalo s WSD podrskom?
Funkcija skeniranja na PC (WSD) je dostupna samo na rac¢unalima s inac¢icom sustava Windows 8/7/Vista na

engleskom jeziku. Provjerite je li ra¢unalo sa sustavom Windows 8/7/Vista na engleskom jeziku spojeno na istu
mrezu kao i skener.
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Problemi vezani uz operativne sustave

Tablica funkcija IPv4/IPv6

Dostupne funkcije se razlikuju ovisno o operativnom sustavu racunala. Za pojedinosti, pogledajte sljede¢u tablicu.

Funkcija Windows Mac
8 7 Vista XP 0s X
Podrzano
IPv4 D D D D D
IPv6 D D D - D
Ulaz za pisac
Standardni TCP/IP ulaz v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 -
EpsonNet Ulaz za pisac v4 v4 v4 v4 -
WSD ulaz v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Bonjour ispis - - - - v4/v6
Skeniranje
EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4
Event Manager v4 v4 v4 v4 v4
WSD skeniranje v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Dijeljena datoteka (memorijska kartica, vanjski uredaj)
v4 v4 v4 v4 v4
Slanje/primanje faksova
v4 v4 v4 v4 v4

v4=|Pv4, v6=IPv6

Mac OS X

Pisac se ne prikazuje u Dodaj pisac
(4 Jeli instaliran upravljacki program pisaca?

Instalirajte upravljacki program pisaca. Pojedinosti o postavljanju softvera potrazite u poglavlju “Mac OS X” na
strani 9.
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Je li mrezna usluga na vrhu popisa mreza?

Ako su na ra¢unalu omogucene i zi¢ne i bezi¢ne mrezne usluge , racunalo mozda ne¢e modi pronadi pisac.
U tom slucaju, slijedite donje upute za dovodenje mrezne usluge koju Zelite koristiti na vrh popisa.

1. Otvorite System Preferences - Network.

2. Kliknite na ikonu 23 za odabir opcije Set Service Order.

3. Povucite najcesce kori$tenu mreznu uslugu na vrh popisa.

4. Kliknite na OK.

5. Kliknite na Apply za primjenu postavki.

Jesu li na ra¢unalu konfigurirane mrezne postavke?

Postavke se razlikuju ovisno o protokolu. Pokusajte sljedece:

EPSON TCP/IP: Otvorite System Preferences - Network - Advanced - TCP/IP i provijerite jesu li adrese
postavljene i je li na mreznom sucelju proizvoda postavljena pravilna IP adresa koja je razli¢ita od tvornicke
postavke. Pogledajte poglavlje “Problemi s postavljanjem” na strani 26.

Nije moguce prekinuti ispis iako je zadatak ispis ponisten na racunalu

N

Je li zadatak ispisa poslan s racunala na mrezi koje ima sustav Mac OS X ( 10.5.x ili 10.6.x)?

Ako svi sljede¢i uvjeti vrijede za Vase okruZenje, ne mozete zaustaviti ispis putem rac¢unala.

- Pisa¢ podrzava AirPrint.

- Zadatak ispisa je poslan s ra¢unala na mrezi koje ima sustav Mac OS X (10.5.x ili 10.6.x).

- U postavkama programa Bonjour za web stranicu ugradenu u pisa¢, stavka Top Priority Protocol (Protokol
najviSeg prioriteta) je podesena na IPP.

U ovom slucaju, pritisnite gumb za ponistavanje na upravljackoj plo¢i pisaca da biste zaustavili ispis.

Ako Zelite modi zaustaviti ispis putem racunala, podesite sljedece postavke.

1. Otvorite web stranicu ugradenu u pisa¢. Pogledajte “Pristupanje stranici Web Config” na strani 21.
2. Kliknite AirPrint Setup (Instalacija AirPrint).

3. Odaberite Port9100 u padajucem izborniku Top Priority Protocol (Protokol najvieg prioriteta) i zatim
kliknite na OK.

4. Ako je prikazano Top Priority Protocol (Protokol najviseg prioriteta):Port9100, kliknite na OK.

5. Zatvorite preglednik.

6. Odaberite System Preferences iz izbornika Apple.

7. Kliknite na ikonu Print & Fax.

8. Odaberite pisac koji Zelite postaviti na popisu pisaca i zatim kliknite - za brisanje pisaca.

9. Kliknite na + ispod popisa Printers i odaberite pisa¢ koji Zelite postaviti s popisa mreznih pisaca.
10. Kada se prikaze naziv pisaca u okviru za naziv, kliknite na gumb Add.

Ako ispisujete s ponovno registriranog pisaca, mozete zaustaviti ispis s racunala.

Ne moze se ispisati naljepnica za CD/DVD putem Epson aplikacije

4

Jeste li odabrali naziv nekog Epson proizvoda u izborniku ,,Use”?
Ako spojite proizvod s mrezom pomocu protokola Bonjour, odaberite naziv Epson proizvoda u izborniku Use
upravljackog programa. U protivnom, neke funkcije u Epsonovim aplikacijama nece biti dostupne.
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i0S

lako uredajsaljezadatakispisasviSe stranica koristeci AirPrint, pisacsaljesamo
zadnju stranicu

(A Jeli na uredaju instaliran iOS 4.x?
Pisaci koji su kompatibilni s uslugom AirPrint podrzavaju uredaje sa sustavom iOS 5.x ili novijim. Kada koristite
AirPrint za ispis, upotrijebite sustav iOS 5.x ili noviji. Pisa¢ mozda nece ispisivati pravilno sa sustavom iOS 4.x.
Ako koristite i0S 4.x, nadogradite operativni sustav na iOS 5.x ili noviji. Za nadogradnju operativnog sustava,
posjetite web sjediste tvrke Apple.

Android

Ne moze se pristupati internetu tijekom povezivanja s proizvodom koji koristi
Wi-Fi Direct nacin rada poput pristupne tocke
[ Koristite li stariju inacicu programa Epson iPrint?

Pri ispisivanju s Android uredaja pomoc¢u Wi-Fi Direct nacina rada poput pristupne tocke, koristite najnoviju
inacicu programa Epson iPrint.

Problemi sa softverom

Prilikom ispisa s programom EpsonNet Print se prikazuje dijaloski
okvir dial-up veze
4 Jeliinternetska veza postavljena na dial-up vezu?

Nakon zatvaranja dijaloskog okvira moZete normalno ispisivati, ali poruka se prikazuje svaki puta kada ispisujete
nakon pokretanja sustava Windows. Spojite se na Internet pomoc¢u mreze ili ru¢no pokrenite dial-up vezu.

Deblokiranje Epson softvera

4 Jeste li kliknuli na gumb Keep Blocking (Nastavi blokirati) na zaslonu Firewall ?
Ako ste kliknuli na Keep Blocking (Nastavi blokirati) u prozoru Windows Security Alert tijekom ili nakon
instalacije Epson softvera, slijedite ove korake za deblokiranje Epson softvera.

Za sustav Windows 8: Odaberite Desktop (Radna povrsina) > Settings (Postavke) charm (gumbi¢) > Control
Panel (Upravljacka ploca) i zatim odaberite System and Security (Sustav i sigurnost).
Za sustav Windows 7: Kliknite Start > Control Panel (Upravljacka ploca), zatim kliknite System and Security
(Sustav i sigurnost).
Za sustav Windows Vista: Kliknite Start > Control Panel (Upravljacka ploca), zatim kliknite Security
(Sigurnost).
Za sustav Windows XP: Kliknite start > Control Panel (Upravljacka ploca), zatim kliknite Security Center
(Centar za sigurnost).
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Za sustav Windows 8: Odaberite Allow an app through Windows Firewall (Propustanje aplikacije kroz
Vatrozid za Windows).

Za sustav Windows 7: Odaberite Allow a program through Windows Firewall (Propustanje programa kroz
Vatrozid za Windows).

Za sustav Windows Vista: Odaberite Allow a program through Windows Firewall (Propustanje programa
kroz Vatrozid za Windows).

Za sustav Windows XP: Kliknite Windows Firewall (Vatrozid za Windows).

Za sustav Windows 8: Odaberite Change settings (Promijeni postavke), zatim odaberite Allow another app
(Omoguci drugu aplikaciju).

Za sustav Windows 7: Kliknite Allow another program (Omogudi drugi program).

Za sustav Windows Vista: Kliknite karticu Exceptions (Iznimke), zatim kliknite Add Program (Dodaj
program).

Za sustav Windows XP: Kliknite karticu Exceptions (Iznimke), zatim kliknite Add Program (Dodaj
program).

Napomena za korisnike sustava Windows Vista:
Kliknite na Change settings (Promijeni postavke) ako ne moZete naci karticu Exceptions (Iznimke).

Odaberite Epson softver s popisa, zatim odaberite Add (Dodaj) (za sustav 8/7) ili OK (za sustav Vista/XP).

Potvrdite da je potvrdni okvir Epson softvera oznacen u Allow apps and features (za sustav 8), Allowed
programs and features (Dopusteni programi i znacajke) (za sustav 7), Programs or port (za sustav Vista) ili
Programs and Services (za sustav XP), zatim odaberite OK.

Ostali problemi

Proizvod ne moze uspostavitimrezneuslugeiliiznenadaviSsenemoze
koristiti mrezne usluge

4

Je li istekao rok vazenja korijenske potvrde proizvoda?

Ako je istekao rok vazenja korijenske potvrde proizvoda, na stranici Web Config ili na zaslonu proizvoda bit ¢e
prikazana poruka koja ukazuje na to da je potrebno obnoviti korijensku potvrdu. Pristupite stranici Web Config
proizvoda pomocu preglednika putem ra¢unala ili smartphonea koji se nalazi na istoj mrezi na kojoj je i proizvod,
zatim aZurirajte korijensku potvrdu.

Za vi$e informacija o nacinu pristupanja stranici Web Config proizvoda, pogledajte “Pristupanje stranici Web
Config” na strani 21.
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Autorska prava i licence za mrezne znacajke

Autorska prava, zastitni znakovi i licence

Microsoft®, Windows®, i Windows Vista® su registrirane trgovacke marke tvrtke Microsoft Corporation.

Apple, Mac OS, Bonjour i Macintosh su zastitni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD i drugim zemljama.
AirPrint je zastitni znak tvrtke Apple Inc.

Android ™ i Google Cloud Print’ " su zastitni znakovi tvrtke Google Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® i Wi-Fi Protected Access® (WPA) su registrirani zadtitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
T™M T™M T™
Wi-Fi Direct , Wi-Fi Protected Setup i WPA2  su zastitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.

Copyright 2013 Seiko Epson Corporation. Sva prava pridrzana.

Info-ZIP autorska pravaii licenca

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SEXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
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3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4.Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

LICENCA ZA SOFTVER OTVORENOG KODA

Ovaj pisa¢ ukljucuje softverske programe otvorenog izvora. Za detaljno objasnjenje softvera otvorenog izvora,
molimo kliknite na sljede¢u poveznicu.

ﬁ html/oss_info.htm
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