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Tietoja EasyMP Network Projection

Téssa kappaleessa kuvataan hyodylliset toimenpiteet ohjelmistoa ja EasyMP Network Projection sen asentamista varten.



Toiminnot EasyMP Network Projection

Voit kiyttdda EasyMP Network Projection ja ohjata verkossa olevia e Monindytto

projektoreita verkosta kdsin. Voit heijastaa tietoja eri tietokoneilta jakamalla @ “Monindyton kaytto” s.26

projektorin verkossa vaihtamatta signaalikaapelia tietokoneiden vililla. Voit heijastaa eri kuvan korkeintaan neljiltd projektorilta yhdelld
Vaikka projektori on kaukana tietokoneesta, voit silti heijastaa tietoja tietokoneella. Témin avulla voit heijastaa raportin jne. vaakamalliselle
verkon kautta. valkokankaalle.
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e Elokuvan ldhetystila (vain tuetut mallit)

Erilaisia nayton siirtotoimintoja @ “Elokuvia toistetaan” .24
S S o Voit lahettdad elokuvatiedostoja projektoriin, jonka ansiosta elokuvat
Voit kdyttdd seuraavia ndyton siirtotoimintoja. voidaan toistaa joustavasti.

e Esitystila
@ “Vain PowerPoint-diaesityksen heijastaminen (Esitystila)” s.23
Esitystilaa kdyttamalld voit heijastaa vain PowerPoint-diaesityksen, joka on
kdynnissd tietokoneellasi. Kun diaesitys ei ole kdynnissd, projektorin
ndyttd on mustana. Esityksen voi kdynnistdd sujuvasti heijastamatta
tarpeettomia kuvia.

e Jakelutoiminto
Tietokoneen nayttimdd valkokangasta voidaan nédyttdd samanaikaisesti
jopa neljissa projektorissa, jotka sijaitsevat samassa verkossa.
Et voi kytked useita tietokoneita yhteen projektoriin samanaikaisesti.



Ohjelmiston asennus

Ohjelmisto EasyMP Network Projection 16ytyy EPSON Projector Software Niytto Tarkkuudet enemminn kuin XGA (1024x768), tai
CD-ROM-levyltd. Asenna ohjelmisto kdyttimaédsi tietokoneeseen. vihemman kuin WUXGA (1920x1200)

Néyttovari: 16-bittinen varindyttd (varindyttd noin 32
000 virid) tai enemman

Ohjelmistovaatimukset *  Lukuun ottamatta Windows XP:ti ilman yhtddn asennettua service packia ja
Windows XP Service Pack 1:ti.

EasyMP Network Projection toimii tietokoneilla, jotka tdyttdavat seuraavat

vaatimukset.

Kiyttdjirjestelma Mac OS X 10.4.x 32-bittinen
Mac OS X 10.5.1 tai uudempi® 32-bittinen
Kayttojarjestelma Windows XP* Professional 32-bittinen Mac OS X 10.6.x 32/64-bittinen
Home Edition 32-bittinen Mac OS X 10.7.x 32/64-bittinen

Tablet PC Edition 32-bittinen Mac OS X 10.8.x 64-bittinen

Windows Vista Ultimate 32-bittinen Suositus: Mac OS X 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.3/10.8.0

Entf:rprise 32—.bi.ttinen Keskusyksikkod PowerPC G3 900 MHz tai tehokkaampi
Business 32-bittinen Suositus: CoreDuo 1,83 GHz tai tehokkaampi

Home Premium 32-bittinen
Muistikapasiteetti vahintddn 256 MB

Suositus: vahintddn 512 MB

Home Basic 32-bittinen

Windows 7 Ultimate 32/64-bittinen Kiintol m shintiin 20 MB
Enterprise 32/64-bittinen tintolevyn tila vahintaan
Professional 32/64-bittinen Naytto Tarkkuus vahintadan XGA (1024x768) tai enintddn

WUXGA (1920x1200)
16-bittinen tai parempi vérindytté (noin 32000 virin

naytto)

Home Premium 32/64-bittinen
Home Basic 32-bittinen
Starter 32-bittinen

*  Toimintoa ei taata Mac OS X 10.5.0-jirjestelméssd, koska palomuuria ei ole

Windows 8 Windows 8 32/64-bittinen e o . e N
madritetty oikein version paivityksen yhteydessa.

Windows 8 Pro 32/64-bittinen
Windows 8 Enterprise 32/64-
bittinen

Keskusyksikko Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi
Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi

Muistikapasiteetti 256 MB tai enemmin
Suositus: vihintddn 512 Mt

Kiintolevytila 20 MB tai enemméin




Ohjelmiston asennus

B Suorita asennus seuraamalla ruudun ohjeita.
Asennus

Varmista, ettd seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen Mac OS X

kdynnistdmista.

. e L n Kytke tietokoneeseen virta.
e Sulje kaikki toimivat sovellukset ennen asennuksen kadynnistamista.

* Kun asennuksessa valittu kieli on eri kuin kiytdssd olevan a Aseta EPSON Projector Software CD-ROM -levy tietokoneeseen.
kayttojarjestelman kieli, naytot eivdt ehkd ndy oikein.

B Kaksoisnapsauta EMP_NPInstaller.mpkg-kuvaketta EPSON-
EMP NS Connection -ohjelmiston kiyttijille ikkunassa.
Ohjelmiston nimi on muuttunut. Asennus kadynnistyy.
Ennen muutosta: EMP NS Connection ﬂ Suorita asennus seuraamalla ruudun ohjeita.
Muutoksen jalkeen: EasyMP Network Projection

Jos kéytdt projektorissa samaa toimintoa kuin EMP NS Connection -

ohjelmistoa kaytettdessi, asenna EasyMP Network Projection - Voit ladata viimeisimmén ohjelmiston EasyMP Network Projection
ohjelmisto purettuasi ensin EMP NS Connection -ohjelmiston version seuraavalta verkkosivulta.
asennuksen. Mallista riippuen yhteyttd projektoriin ei voi muodostaa http://www.epson.com/

oikein, jos kdytetddn EMP NS Connection -ohjelmistoa.

Ohjelmiston EasyMP Network Projection asentamiseen vaaditaan
paakayttdjan oikeudet.

n Kytke tietokoneeseen virta.

a Aseta EPSON Projector Software CD-ROM -levy tietokoneeseen.

Asennus kdynnistyy automaattisesti.

$ Jos asennustoiminto ei kdynnisty automaattisesti, avaa CD-
ROM-asema kohdasta Oma tietokone (tai Tietokone),
kaksoisnapsauta sitten InstallNavi.exe tai EMP_NSClnst.exe.


http://www.epson.com/
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Tietokoneen ja projektorin yhdistaminen

Téssa luvussa kuvataan, kuinka tietokone ja projektori kytketdan verkon kautta sekd kuinka projektorilla heijastetaan kuvia tietokoneen néytolta.



Kaksi liitantatilaa

Projektori ja tietokone voidaan kytked verkon kautta kahdella eri
menetelmidlld EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla.

Edistynyt kytkentatila
Edistynyt kytkentitila kytkee nykyiseen verkkojdrjestelmaén.

Voit kytked projektorin ja tietokoneen langattoman tukiaseman kautta

e Projektorin mallista riippuen joko kiinted ldhiverkko tai langaton
edistyneessd kytkentdtilassa.

lahiverkko eivat ehkd ole kiytettavissa.

e Jotta langatonta lahiverkkoyhteyttd voidaan kiyttdd, projektori vaatii
langattoman lihiverkkoyksikon. Kun yhteys verkkoon muodostetaan kiintedlld ldhiverkkoyhteydelld, liita
Jos projektorisi ei tue langatonta lihiverkkoyksikkod, hanki titi projektori verkkokeskittimeen kaupoista saatavalla ldhiverkkokaapelilla.
varten lisdvaruste. Lisdvarusteista on tietoa seuraavassa kisikirjassa.

@ Kiyttdjin opas

Pikakytkentatila

Pikakytkentitila on kaytettdvissd vain, kun langaton ldhiverkkoyksikko
asennetaan projektoriin.

Voit yhdistdd projektorin ja tietokoneen suoraan langattoman yhteyden
kautta pikakytkentdtilassa. Voit heijastaa kuvia tietokoneen naytolle
tekemadttd monimutkaisia verkkoasetuksia.




Kaksi liitantatilaa

Kytkennan valmistelu

Kytke tietokone ja projektori verkon kautta EasyMP Network Projection -
ohjelmiston avulla seuraavien ohjeiden avulla.

Asenna EasyMP Network Projection kytkettdvaan tietokoneeseen.

@ “Asennus” s.7

Tee verkkoasetukset tietokoneessa ja aseta se verkkokytkentatilaan.

Katso verkon asetukset tietokoneesi, ldhiverkon adapterin tai AirPort-
kortin mukana toimitetusta dokumentaatiosta.

tietokoneeseen ei tarvitse tehdd verkkoasetuksia.

Kun kdyttdmadsi tietokone on normaalisti yhdistetty verkkoon,

|Pikakytkentitila|

Asenna langaton ldhiverkkoyksikko projektoriin.

|[Edistynyt kytkentitila|
Tee verkkoasetukset projektorissa ja aseta se verkkokytkentatilaan.

Voit tehdd verkon asetukset projektorin Verkko-valikosta.
Lisdtietoa seuraavassa kasikirjassa.

@ Kayttdjan opas

Paina kaukosaatimen [LAN]-painiketta.
LAN-valmiusikkuna tulee nakyviin.

Jos nykyisestd tuloldhteestd ei ole signaalia, se vaihtuu automaattisesti
LAN-ldhteeseen. Jos se ei vaihdu automaattisesti LAN-ldhteeseen,
paina [LAN]-painiketta.

[LAN]

Projektorin nimi
SS5ID

IP-osoite i
Tunnussana

B Kdynnista EasyMP Network Projection tietokoneessa ja kytke
projektori.

@ “Kytkentd verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen”
s.11

@ Jos yhteydessd ilmenee virhe, virheen tyypin osoittava numero nikyy
seuraavasti.

Event ID: 04xx
Lisdtietoa Event ID:sta on seuraavassa kasikirjassa.

@ Kiyttijin opas



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Kun Projektorin tunnussana on asetettu projektorista tilaan Paalla,
tunnussanan syottoikkuna tulee esiin. Syota LAN-
valmiustilandytdssa annettu tunnussana ja napsauta sitten OK.

Tietokoneen kaytto

Seuraavassa kuvauksessa kaytetddn Windows-ndyton kuvia, ellei toisin ole

mainittu. Samanlaiset ruudut nikyvit Mac OS X -ympiristossi. Kun yhteys on valmis, tietokoneen ndytté heijastetaan. Seuraava
EasyMP Network Projection -tyokalurivi on nédkyvissi tietokoneen
n Kiynnista EasyMP Network Projection. ndytossd. Tamén tyokalurivin avulla kéytdt projektoria ja teet
asetuksia sekd katkaiset verkkoyhteyden. Katso lisdtietoja
[Windows XP/Windows Vista/Windows 7| tyokalupalkista seuraavasta osasta.
Napsauta Kédynnistid, valitse Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat), EPSON @ “Tyokalurivin kaytto” s.14

Projector, EasyMP Network Projection, ja napsauta sitten EasyMP
Network Projection V2.XX.

Oikopolut - Haku - EasyMP Network Projection Ver.2.XX

Mac OS X Kun muodostetaan yhteys toiseen tietokoneeseen, esimerkiksi esittéjid

vajhdettaessa, kdynnistd EasyMP Network Projection tietokoneesta,
jonka haluat yhdistda. Nyt liitettynd oleva tietokone kytketddn irti ja
projektori yhdistetddn tietokoneeseen, joka yrittdd nyt muodostaa

E azpbdP Metwork Proje

Hajanainen

Kaksoisnapsauta EasyMP Network ProjectionSovellukset-kansiosta.

a Valitse Pikakytkentatila tai Edistynyt kytkentatila, ja napsauta yhteyden.
sitten OK. Jos yhteys muodostetaan, kun Ota keskeytynyt yhteys pois pailti -
@ “Kaksi liitantitilaa” s.9 asetus on maddritetty, yhteyttd ei vaihdeta toiseen tietokoneeseen.

Projektorin hakutulokset naytetdan. Jos haluat muodostaa yhteyden
aina kdyttamalld samaa kytkentitila-asetusta, valitse Aseta valittu
kytkentitila oletustilaksi tulevia kytkentdjd varten. Suojaus-valintaikkuna nakyy yhteytta muodostettaessa

Seuraava valintaikkuna saattaa ndkyd Pikakytkentdtilassa muodostettaessa

Valitse projektori, johon haluat yhteyden, ja napsauta sitten ) , . ; .
B proj J yntey ) P yhteyttd projektoriin, jossa on suojausasetukset kaytossa.

Kytke.

Jos projektoria, johon haluat muodostaa yhteyden, ei ndy
hakutuloksissa, napsauta Automaattinen haku -painiketta. Hakuun
kuluu noin 30 sekuntia.

Katso lisdtietoja kytkentdndytostd seuraavasta osasta.

@ “Kytkentandyton kayttd” s.12



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

[Windows Vista/Windows 7/Windows 8|

Kytkentanayton kaytto

e Syota projektoriin asetettu tunnuslause. Jos valitset Tallenna salalause

dldkd endd ndytd tdtd valintaruutua. projektorin SSID ja tunnuslause Niytd seuraava néyttd kiynnistimélli EasyMP Network Projection. Kunkin
tallennetaan tietokoneelle, ja tdma valintaruutu ei ndy seuraavalla kerralla painikkeen tai kohteen kdyttd on kuvattu seuraavassa taulukossa.

yht;yﬁtéi muodostettaessa. Sinun ei tarvitse syottdd tunnuslausetta Kun jirjestelmi kiynnistyy Pikakytkentitila-tilassa.

uudelleen.

asyMP Metwork Projection Ver XXX - Pikakytkents - |z”:|[g‘

1
-IAum Automaattinen haku"_. I Manuaalinen haku IIJ Prafiili '!| |
| L

-
EasyMP Network Projection Ver. XXX

Langattoman lhiverkon suojaus on azetettu talla hetkella
kytketylle projektorille.
Anna salalause.

Yalitze projektor ja kytke se.

Tila Projektorin nimi S50 Signaalin voimakkuus

@ Walmiustila EMPOZFACT EPSOM1 T

vamiustia| | EMPOzFacz || EPsonz | JmmEm

[ Tallenna salalause &l5kE ensd naypts Lt valintaruutua,

[ Kythke ] [ Peruuta ]

{ Paivita lista ] [ Tallenna profiiliin ] [ Tyhjenna lizta ]

— | K.3uta moningyttos Aseta valinnat —
krtke

e Seuraava valintaruutu nakyy, jos projektorin tunnuslausetta ei ole
muutettu oletuksesta. Vaihda tunnuslause projektorin Verkko-valikosta.

~

TP 77T
9%9@@ e ®

-
EasyMP Network Projection Ver. XXX

Oletussalalausetta ei ole muutettu,
Suosittelemme zalalauseen muuttamista suojauksen
liz&amisek.si.

[ Kythke ] [ Peruuta

Windows XP

Et voi muodostaa yhteyttd projektoriin, jossa on suojausasetukset kiytossa.
Aseta Turvallisuus tilaan Pois projektorin Konfigurointi-valikossa.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Kun jérjestelmé kidynnistyy Edistynyt kytkentitila. Toiminnassa  Kaytettdvissd. Kun napsautat Kytke, tdlla
h hetkelld kytketty tietokone kytketéddn irti ja

oma tietokoneesi kytketdan verkkoon.

"
;f,-‘l EasyMP Network Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents —

Augp Pufomaattnen hak 77, Menuaalinen heku , — [ Profil - | Toiminnassa  Eivoi valita. Ota keskeytynyt yhteys pois
Valtseproickto i kytke oo GT‘E (Ota keskeyty- pailtd on asetettu toisessa tietokoneessa,
Tila Prajektarin nimi |P-ozaite M antta

nyt yhteys pois joka on jo kytketty.

paltd)

Tilla hetkelld  Projektorin Konfigurointi-valikko on auki.
kaytossi toises- Voit valita sen sulkemalla Konfigurointi-
sasovelluksessa valikon ja suorittamalla haun uudelleen.

D) Vamisstia  EMPOZFACT 192168111

O @ vamisla  EMPO2FAC2 19216811.2

(S
3

Tdemapehiin ] [ Tohemalla Hakee Niytetddn, kun suoritetaan Manuaalinen
[[] Ota keskeytyryt yhteys pois padks ! E!_-EJ haku tai Proﬁili.
Ei loydy. Néytetddn, kun projektoria ei 16ydy
N

Manuaalinen haku- tai Profiili-toiminnolla.

Mayton aseftelu

/

.
[
\

Ei saatu Kaytettdvissd. Ndkyy, kun Pikakytkentitila
16ydetédan projektori, jossa on
suojausasetukset kaytossa.

!

@ Projektorin nimi
Projektorin nimi naytetdin.
0 Automaattinen haku @ Piiviti lista (vain Pikakytkentitila)
F Pikakytkentitila voit hakea projektoria SSID-tunnuksen mukaan. Paivittaa valinnat Tila ja Signaalin voimakkuus.
W vyt hakea kohdassa “Edistynyt kytkentitila” sen verkkojarjestelman © Otakeskeytynyt yhteys pois pailti
kiytettiviss olevia projektoreita, johon tietokone on kytketty. Valitse tima estadksesi toisten tietokoneiden tekeméan keskeytyksen, kun kytkenta
) Manuaalinen haku valittuun projektoriin on paalla.
L.%EIEI Kun kéytossa on Pikakytkentitila, voit hakea projektoria luettelosta @ Kiytd monindyttdd
7 valitun SSID-tunnuksen mukaan. Valitse tdimd, kun kdytit monindyton esitystoimintoa. Kun tima on valittuna,
ndyton alareunassa ndytetdan Nayton asettelu ja Nayton ominaisuudet ruudun

Kun kiytossd on Edistynyt kytkentatila, voit hakea projektoria IP-
osoitteen tai projektorin nimen mukaan.
@ Tila @ “Monindyton kaytto” s.26
€) Vianetsinti

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd ongelman vuoksi, avaa EasyMP Network
Projection -ohjelmiston vianetsinndn nayttd painamalla titd painiketta.

© Kytke
Kytkeydy projektoriin, joka valittiin hakutulosten listasta. Kun yhteys
projektoriin syntyy, tyokalurivi tulee esiin.

alaosassa.

Seuraavat seitseman kuvaketta osoittavat tunnistettujen projektorien tilan.

o

Valmiustila Kaytettavissa.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

([0 Aseta valinnat
Voit tehdi asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelma, kun EasyMP Network
Projection kdynnistyy.
@ “Aseta valinnat” s.35

Tyokalurivin kaytto

Tietokoneen ndytdssd on tyokalurivi, kun EasyMP Network Projection on
kdynnistynyt ja yhteys projektoriin on saatu. Voit kdyttdd projektoria ja

() Tallenna profiiliin tehdd sen asetuksia timan tyokalurivin avulla.
Tallentaa verkkoprojektorihaun tulokset Profiili-asetuksena.
@ “Profiilin luonti” .18 E asudP Metwork, Projection ‘er,

Tyhjenni lista

= QE@a=;
Poistaa kaikki hakutulokset. RAIKKIES 5 Ll

SSID (vain Pikakytkentitila)

]

;\“‘ H sjanainen

® & ® ©

Projektorin SSID-tunnus néytetddn. | o Valitse kohdeprojektori
Signaalin voimakkuus (vain Pikakytkentitila) KAIKE Kun heijastetaan useista projektoreista kdyttamalld jakelutoimintoa tai
. . e . . monindyttod, titd napsauttamalla voit rajoittaa tyokalurivin avulla
Valaistujen merkkien maara kasvaa signaalin voimakkuuden kasvaessa. Kiiytettivid projektoreita. Kuvakkeen alla oleva merkki osoittaa, mité
[ ] Profiili projektoreita voidaan hallita.
:=| Voit hakea projektoria verkosta kiyttden profiilia, joka on tallennettu KAIKKI tarkoittaa, ettd kaikkia kytkettyja projektoreita voidaan

Tallenna profiiliin -toiminnolla. hallita.
@ “Haku Profiilin perusteella” s.18 Kun niyt6ssi on esimerkiksi “1, 3”7, projektoreita nro 1 janro 3 voidaan

hallita.

>

IP-osoite (vain Edistynyt kytkentitila)
Projektorin IP-osoite néytetadn.

@ Niiyttii [ alitze kohdeprojektori
Valitse naytetty numero, kun on valittu Kdytd moninédyttod.

Nayté seuraava ndyttd napsauttamalla L1

(t “M.. I . . .. . 5 Projektorin nimi Maytta
adritettyjen kuvien heijastaminen” s.32 EMPO2FALT 1 [w
EMPOZFACZ 1 L]
EMPOZFAC3E 1 L]

@) Valitse ohjattava projektori.

@ Osoittaa midritetyn projektorin Nro:n. Téma Nro nikyy ikonin
alla, joka ilmaisee tyokalurivistd hallittavan projektorin Nro:n.

@) Osoittaa projektorin tilan.

u Pysayta
= Pysayttad heijastamisen, kun yhteydessé projektoriin. Musta naytto
heijastetaan, kun heijastaminen paittyy.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Esittele

Vapauttaa Pysédyta- tai Tauko-toiminnon.

Tauko
Keskeyttaa kuvien heijastamisen kytkeydyttdessé projektoriin.

a4

Esitystila
Joka kerta tdtéd painettaessa Esitystila vaihtuu tilojen kiytossa/ei
kaytossa valilla.

@ “Vain PowerPoint-diaesityksen heijastaminen (Esitystila)” .23
Proj. hallinta

)

Kun projektori on kytketty verkkoon, projektorin A/V-mykistys-,
Vaihda ldhdetietokone-ja Vaihda videoldhde-toimintoja voidaan
hallita seka kaukosédatimelld ettd projektorin kdyttopaneelilla.

Nayté seuraava tyokalurivi napsauttamalla .

Froj. hallinta

LN

A = | =

Hajanainen

'\‘ A/V-mykistys

Kytkee kuvan ja d4dnen péalle tai pois paalta.

(LI

Vaihda ldhdetietokone

Siirtyy kuviin, jotka tulevat signaalin syottavasta
portista.

I |

Vaihda videolidhde

Siirtyy videotuloportista tuleviin kuviin.

a \ Niyton esikatselu

Nayttda monindyton esikatselundyton.

Katso tekemasi asetukset esikatselussa napsauttamalla ;’ . Napsauta

ndyttdjd suurentaaksesi kunkin Nayton esikatselun koko ndyton
kokoiseksi.

Aseta valinnat

Siirron suorituskykyd tietokonekuvien siirron aikana voidaan saatéa.
@ “Aseta valinnat” s.35

Elokuvan ldhetystila

Kaytetddn elokuvatiedoston vilittéméén toistoon. Jos projektori ei voi
toistaa elokuvia, ndytdssd on viesti "Kytketyt projektorit eivit tue
elokuvan lahetystd."

@ “Elokuvia toistetaan” s.24

Hajanainen

Irrottaa projektorin kytkennén.

Signaalin voimakkuus (vain Pikakytkentatila)

Téma tulee esiin, kun yhteys luodaan Pikakytkentatila. Valaistujen
merkkien maira kasvaa signaalin voimakkuuden kasvaessa.

Vaihda tyokalurivin nidytto



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Tyokalurivin naytto vaihdetaan seuraavasti. Ty6kalurivin ndytto sailyy
muuttumattomana, kunnes se vaihdetaan uudestaan.

Taysi

E azypbdP Metwork Project = =] |

- um “‘ EX e s hginkert,
KKK |3 e = i e
v Tapsi

Normaali

EazsyhP Mebwork Projection Wer. 354

Yksinkert.
EasyhP Metwork [=1:3

Hajanainen



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Voit yhdistdd projektorin ja tietokoneen sekd projektorin valkokankaisiin

kaukana toisistaan (eri aliverkoissa). Joko IP-osoitteen tai pro;ektorm nimen
Eri aliverkkojen projektoreita ei 16ydy automaattisessa haussa, koska haut maarittaminen ja haun suorittaminen (Vain
suoritetaan vain samassa aliverkossa. Edistynyt kytkentatila Only)
V9it kdyttad seuraavia menetelmid projektorin yhdistamisessa ei Seuraavassa kuvauksessa kdytetdidan Windows-nayton kuvia, ellei toisin ole
aliverkkoon. .
mainittu.

e Madritd joko IP-osoite tai projektorin nimi ja suorita haku. Samanlaiset ruudut nakyviat Mac OS X -ympdristossa.

IP-osoite voidaan syottdd suoraan. Jos kytketyn projektorin nimi on lisdksi

rekisteréity DNS-palvelimella, suoritat haun yksinkertaisesti antamalla n Napsauta Manuaalinen haku ohjelmiston EasyMP Network

kyseisen projektorin nimen.
@ “Joko IP-osoitteen tai projektorin nimen maédrittiminen ja haun
suorittaminen (Vain Edistynyt kytkentétila Only)” s.17

Projection projektorin valintandytosta.

T EasyMP Network Projection Ver.X.X{- Edistynyt kytkents - (=3
e Suorita haku profiilin perusteella. A2 putomeattinen haku et - |
Kun olet suorittanut projektorin haun toisessa aliverkossa madrittdmalla Valtse prejekicri = kyke se
joko IP-osoitteen tai projektorin nimen, voit tallentaa haun profiilina 7= Fotatuit | P
helposti muistettavalla nimelld. Voit sitten kdyttad kyseistd profiilia aina, 0 Valniusiia | EMPICFACT 19216811
kun haluat vastaisuudessa hakea projektoria eri aliverkosta. | Valriastla  EMPIZFACZ 192168112
@ “Haku Profiilin perusteella” s.18 O Valmiustla  EMPIZFACE 192168113

e Jos et 16yda projektoria, katso seuraavasta osasta todenndkoisimmit

syyt. Talennaprofilin___ | | Tyhienné lista J

F=57q q . [] Ota keskeytynyt yhteys pois pasts
@ “Vianetsinta” s.42 —

e Kun kiytit Manuaalista hakua Pikakytkentitila, voit maérittaa

SSID:n. Kun projektoreita on paljon, voit rajoittaa hakukentin
kayttamalla SSID:ta.

Anna sen projektorin IP-osoite tai projektorin nimi, johon haluat
yhteyden, ja napsauta OK.



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Manuaalinen haku

Anha projektorin |P-ozaite tai nirmi.

Hakutulokset ndytetddn EasyMP Network Projection -ohjelmiston
projektorin valintandytossa.

Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja
napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi.

Tallenna projektorin tiedot profiilina, jotta sinun ei tarvitse maarittda
asiaankuuluvia tietoja joka kerta, kun suoritat haun.

@ “Profiilin luonti” s.18

Haku Profiilin perusteella

Voit tallentaa haun usein kiytetyille projektoreille profiilina. Profiili on
tiedosto, jossa on kaikki tiettyyn projektoriin liittyvit tiedot, kuten
projektorin nimi, sen IP-osoite ja SSID. Voit mairittdd profiilin ja etsid
projektoria sen sijaan, ettd madritdt asiaankuuluvia tietoja, kuten IP-osoite ja
projektorin nimi. Jos luot profiiliryhmén esimerkiksi jokaiseen paikkaan,
johon projektori on madritetty, ja hallitset profiileja kansioiden avulla,
kohdeprojektori voi 16ytyd nopeasti.

Téssd osassa kuvataan, kuinka profiili luodaan ja sitd hallitaan.

Profiilin luonti

Profiilit luodaan tallentamalla hakutulokset.

Katso seuraavasta osasta lisdtietoja siitd, kuinka muokata aiemmin
tallennettua profiilia.

@ “Profiilin hallinta” s.20

Kun projektori ndytetddn EasyMP Network Projection -ohjelmiston
projektorin valintandytdssa, napsauta Tallenna profiiliin.

;'r,-‘l EasyMFP Network Frojection Wer XXX - Edistynyt kytkenti —

ek Automaattinen haku Manuaalinen haku J Profiili = |

Walitse projektori ja kytke se.

Tila Projektarin nimi |P-osaite
O Valmiustla  EMPO2FACT 192168111
O Valmiustla  EMPO2FAC2 102168.11.2
O Yalmiustla  EMPOZFACE 102168113

( T allenna profiliin i Tyhjenna lista
P

Azeta valinnat

yhteys pais paEta

Esiin tulee Tallenna profiiliin -naytto.

Anna Profiilin nimi ja napsauta sitten Lisaa.

Tallenna profiiliin [$_<|

Anna profilin nimi.

Profiiliry rirni

[ Lisaa l ’ Peruta ]

Projektorin tiedot on rekisterdity profiiliin.
Jos haluat tallentaa profiilin eri nimelld, valitse Tallenna nimella. Jos
olet luonut kansion profiileille, seuraavat naytot tulevat esiin. Kun



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

olet antanut Profiilin nimen ja valinnut Tallenna-kohteen, napsauta Haku maarittamalla Profiili
Lisaa.

Voit hakea mddrittamalld luomasi profiilin.

n Napsauta Profiili EasyMP Network Projection -ohjelmiston

Tallenna profiiliin

projektorin valintandytosta.
Jos mitddn profiilia ei ole rekisterdity, et voi valita kohtaa Profiili.
Profiiliry pirri |
ﬂ EasyMP Metwork Projection VYer. XXX - Edistynyt kytkenta - |T”_|&
Tallznna -
= r_ ! Profili Foe Automaattinen haku Marwaalinen haku ' ‘ |
r"l building & “Walitge projektaor ja kytke ze. -
[ ] building B
Tila Frojektorin nimi |P-os0ite
O @@ valwivstia  EMPOZFALT 192168111
O @ Yalmiustila  EMPOZFAC2 10216811.2
O @8 Vamivstla  EMPOZFAC3 192168113
I Lizaa ] ’ Peruuta

Talenna profilin ] [ Tuhienna lista ]
Mac OS X [[] Ota keskeytynyt yhteys pois pasts
¥ Eta moningptiog
. Tallennaprofilin Kytke
Anna profiilin nimi ja maarita, mihin profiili
tallennetaan.
Profiilin nim: o= ] a Valitse esilla olevasta valikosta projektori, johon haluat kytkeytya.
Profiili
Tallenn, T — :f—‘l EasyMP Network Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents - |z”:|[g‘
|| Building A —
| [/ Building B D Sy utOmaattinen haku 00 Manuaalinen haku =] Prafiili '| |
Walitse projektori ja kytke se. Buidng & » |
Tila Projektarin nirni 1P-a: Building B 1st floor ’
- = Building B 2nd floor
@ Katso seuraavasta osasta lisitietoja siitd, kuinka muokata luoda D vairiwtle  EMPOZFAC] 192108111 —
kansio profiileille. " " n
Hakutulokset niytetdan EasyMP Network Projection -ohjelmiston
@ “Profiilin hallinta” s.20 vt Y J J

projektorin valintandytossa.
Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja
napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi.



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Profiilin hallinta

Voit muuttaa profiilin nimen ja hierarkkisen rakenteen.

n Napsauta Aseta valinnat EasyMP Network Projection -ohjelmiston

paandytosta.

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin.
a Napsauta Muokkaa profiilia.

Aseta valinnat

¥leiset asetukset | 5a3ds suorituskylya | Aaniahden

X

[ 5alaa yhteydet

Mayta kyptkentatilan valintaikkuna kaynnistett3essa

[] Tee hiiren osoittimen likkesstd joustava,

K.awta Easy Interactive Tools -tpakaluja
K.&uta wuorovaikutteista kpnas

Hakumenatelma kaynnistuk zessa

(%) Automaattinen haku kipnnistpk sessd
() Maarata hakumenetelma kaynnistykeen jalkeen
() Hae viimeistd verkkakonfiguraatiota kayttsen

Langattoman |ahiverkon zalalauzeen asetustiedoztot

Muokkaa Poista kaikki

Kytke lahiverikko |

L —————
C[ Munckkaa profilia D[
S —

[ Palauta oletukset ] [

Ok

l [ Peruuta

Muokkaa profiilia -ikkuna tulee nakyviin.

B Muokkaa profiiliin tallennettua sisaltoa.

Muokkaa profiilia

Profiili Walitun profiilin tiedat
=] (I il Prajektarin nimi IP-0z0ite
[ building &
o[ bwilding B o EMPO2FACT 192.168.11.251
T |building B 1st floor
)] building B 2nd floor L& | emPozFacz 19216811252
7 buiding B Zrd floar
"B ] EMPO2FACS 192.168.11.253
[ <.0pioi ] [ Poista ] Foizta
[ Mimefs uudilleen H Luo kansio ]
[ Wie ] [ Tuo ]
ak. ] [ Peruuta

I

(1] |'r_-'-| : Tarkoittaa Profiilia.

@ [

: Tarkoittaa kansiota.

Profiili
Valinta Toiminto
Profiili Voit nayttda tallennetun profiilin. Voit hallita sitd
luomalla kansion.
Kopioi Voit kopioida profiilin. Kopioitu profiili tallennetaan
samaan kansioon kuin alkuperdinen samalla nimella.
Poista Voit poistaa profiilin ja kansion.




Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Profiili
Valinta Toiminto

Nimeai uudel- Voit tuoda esiin Nimed uudelleen -valintaikkunan ja

leen nimetd kansion tai profiilin uudelleen. Voit sy6ttda
korkeintaan 32 merkkid Nimed uudelleen -
valintaikkunaan.

Luo kansio Voit luoda uuden kansion.

Vie Voit viedd profiilin. Vietyja profiileita voidaan kayttaa
varmuuskopioina. Voit tuoda ne toisella tietokoneella.

Tuo Voit ladata viedyn profiilin.

Valitun profiilin tiedot

Valinta Toiminto

Projektorin ni- Profiiliin rekisterdidyt projektorin tiedot ovat
mi nékyvissa.

SSID tai IP-osoite

Poista Voit poistaa valitun projektorin tiedot. Kun kaikki
projektorin tiedot on poistettu, my6s profiili poistetaan.

a Napsauta OK.

Tallentaa muutokset ja sulkee Muokkaa profiilia -ikkunan.



TOP

Erilaiset projisointityylit

Téssd osassa kuvataan toimintoja, jotka voivat olla hyodyllisia kokouksissa tai kun pidetddn esityksid. Nditd ovat esimerkiksi toiminto, jossa ldhetetddn kuvia
useisiin projektoreihin yhdestd tietokoneesta.



Vain PowerPoint-diaesityksen heijastaminen (Esitystila)

Esitystilaa kdyttdmalld voit heijastaa vain PowerPoint-diaesityksen, joka on
kaynnissd tietokoneellasi. Kun diaesitys ei ole kdynnissd, projektorin naytto
on mustana. Esityksen voi kdynnistdd sujuvasti heijastamatta tarpeettomia
kuvia.

PowerPoint-ohjelmiston lisdksi Keynote on yhteensopiva Esitystila kanssa
Mac OS X-kéyttojarjestelmassa.

Voit asettaa esitystilan paille tai pois pailtd napsauttamalla =E | -painiketta.

@ “Tyokalurivin kaytto” s.14



Elokuvien projisointi tietokoneesta (Elokuvan lahetystila)

Voit ldhettdd elokuvatiedostot projektoriin Elokuvan ldhetystila avulla. Et voi heijastaa tiedostoja, jotka on suojattu digitaalisten kayttooikeuksien
Tdamén ansiosta elokuvat voidaan toistaa joustavammin kuin projisoimalla hallinnalla (DRM).
ne muiden sovellusten toistamina tietokoneella.

Voit myo6s valita useita tiedostoja ja toistaa ne ensimmadisestd viimeiseen.

Jotkut tiedostot eivdt ehkd tue elokuvatiedostoja. Elokuvia toistetaan
e Voit kiyttaa Elokuvan lihetystila elokuvan lahettimiseen yksittdiseen n Napsauta tyokalurivin ;\"‘ -painiketta.
projektoriin. ) . o L
Elokuvan ldhettdminen samanaikaisesti useaan projektoriin ei ole Projektorin valintaikkuna tulee nikyviin.
mahdollista Elokuvan lahetystila.
e Kuva ja &ini saattaa hypitd osan yli tai pysdhtya a Valitse projektori ja napsauta sitten OK.
viestintimenetelmastd ja elektromagneettisten aaltojen olosuhteista. Elokuvan ldhetystila -ndytto tulee esiin.

B Napsauta Valitse tiedosto.

Tuetut tledostot Elokuvan Iihetystila El
Elokuvatiedostalista r Y
Seuraavat taulukot osoittavat Elokuvan lahetystila tukemat tiedostojen
tekniset madritykset.
Tiedosto- | Elokuva-koo- Audiokoodekki Tallennuslaa-
tyyppi dekki tu
(tarken-
ne) Kaohdeprojektor elokuvan Shetysts varten EBF1FF30
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer 1/2 Suurin kehystaa- 00:00.00 / 00,0000
.mpeg Voit toistaa MPEG-siséltoa juus: 30 fps
ilman 4anti. Linear PCM:d4 ja | Maksimitark-
AC-3:a ei tueta. kuus: 1280x720
_Sule
.mp4 MPEG-4 ASP | MPEG-4 ——
H.264/MPEG-4 AAC-LC
AVC a Valitse toistettava elokuvatiedosto ja napsauta sitten Avaa.
.wmv WMV9 WMA
.asf




Elokuvien projisointi tietokoneesta (Elokuvan lahetystila)

_ n | Tauko
Kehde: | < Sinetivi lewy IF) v O % e mE Keskeyttaa toiston.
m Pysayta
D e | Prdya
Vimeisimmat | (&lMovie3 Pysdyttad toiston.
tiedostat @]Mowﬂ
@ | | Takaisin
s Toistaa nykyisen tiedoston alusta.
yopoyta
_ >l | Seuraava
=/ Toistaa seuraavan tiedoston alusta.
Omat tiedostot .
W™ Toista uudelleen
ij Toistaa toistuvasti luettelon ensimmadisesta tiedostosta alkaen. Tiettyd
Oma tistokane tiedostoa ei voida toistaa toistuvasti, kun luettelossa on useita
_ — tiedostoja.
‘g Tiedostonimi: |Movie1 hd | ‘V J
Werkkoympanstt | Tiedostotywppi: | Elokuvatiednsto [* rmpeg:” rmpo:” mpd w2 v | Peruuta

G Napsauta Sulje ja poistu Elokuvan ldhetystila.

Elokuvan lahetystila -ndyttd tulee uudelleen esiin. Valitut tiedostot
nédytetddn Elokuvatiedostolista.

Jos napsautat Valitse tiedosto, Elokuvatiedostolista pdivitetddn
myohemmin valitsemillasi kohteilla.

Elokuvatiedostojen toistaminen ja pysdyttdaminen Elokuvan
lahetystila -ndytdssa.

F.ohdeprojektor elokuvan [Shetystd varten a EBF1FF30

Moviel.mpg 00:00:21 # 00:01:51
I . _ . . '
L

Paikan ilmaisin
:| Aloittaa tiedoston toistamisen kohdasta, johon se vedetddn ja
pudotetaan.

rT Toista

Toistaa tiedoston.



Moninayton kaytto

Monindyttétilassa voit heijastaa erilaisia kuvia monista eri projektoreista, Jarjestelyesimerkki 1

jotka on kytketty yhteen tietokoneeseen.

Kun kéytetdidan Windowsia, tietokoneessa voidaan asettaa useita

virtuaalindyttéjen™ ohjaimia ja projektori voi heijastaa kunkin kuvan. Tami — - -
toiminto ei ole kdytossi Windows Vista -, Windows 7 - ja Windows 8 - ) i
kayttojarjestelmissa. s - -
Mac OS X-kayttojarjestelmddn on kytkettdvd ulkoinen monitori toiminnon __ - -
kiyttoonottamiseksi. Vaikka seuraava selitys viittaa virtuaalindyttoon, Mac . I ) i
OS X-kayttojarjestelmdssd toiminto viittaa ndyttoihin, jotka nakyvat

fyysisesti kytketyssd monitorissa.

Esimerkki virtuaalinayton saadosta

Voit heijastaa esityksessd vain haluamasi kuvan tai heijastaa eri kuvia
vasemmalta oikealle jirjestimalld virtuaalindyton® mairityksen.

@ Todellinen monitorin PowerPoint-tiedosto
kuva

@ Virtuaalindytén kuva Excel-tiedosto



Monindyton kaytto

arj t l i kki 2 L] L] L] (1 oo L] L]
Jarjestelyestmer Toimenpiteet ennen monindyttotoiminnon

kayttoa
[

. E— n Maaritd virtuaalindytto.

« I @ “Virtuaalindyton asetus” s.27

—

« E— Kun kiytossi on Windows, ota kiyttéon virtuaaliniyton” ohjain
tarvittaessa. Tee my0s virtuaalindyton asetukset sekd Windows- ettd
Mac OS X-ympadristossa.

\ a Maérita heijastettava kuva.
@ @ “Heijastettavan kuvan mairitys” s.32

Avaa heijastettava tiedosto ja siirrd sitten nayttoruutu
virtuaalindyttoon todellisen heijastamisjarjestelyn mukaisesti.

( )
% — §E — I B Heijasta maaritetyt kuvat.
 —— 1 - — : N s . . .s . »
| = ) p— @ “Madritettyjen kuvien heijastaminen” s.32
Mool [} - — ! Mairittele virtuaalindyton numero projektorille ja kdynnistd sitten
=] ... heijastaminen.
. J
@ Todellinen monitorin PowerPoint-tiedoston esittdjin Virtuaalinﬁytan asetus
kuva tyé')kalut
Téssd osassa kuvataan virtuaalindytto jarjestelyesimerkille 1.
(2] Virtuaalinéytbn kuva Diaesitys kayttamalla PowerPoint- uv virtuaalinaytto jarj Y
tiedostoa @ “Esimerkki virtuaalindyton sddadostd” s.26

Virtuaalindyton ohjaimen kdyttoonotto (vain Windows)

Ota kiyttoon virtuaalinayton” ohjain. Jos olet jo ottanut virtuaalindyton
kayttoon EasyMP Network Projection-sovelluksen asennuksen yhteydessa,
timéd toiminto ei ole tarpeellinen. Siirry seuraavaan osaan.

@ “Virtuaalindyton sdato” s.28



Monindyton kaytto

Napsauta K.aynnISta' valitse Ohjelmat (ta}I K?Ikkl Ohjelmat).' ' Tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin kidynnistit EasyMP Network
E? SON F.’ro_lect.or, Eas¥MP Network Projection, napsauta sitten Projection -ohjelmiston, kun yhteys muodostetaan langattomaan
Lisda-Poista Virtual Display. ldhiverkkoon. Jos seuraavat asetukset eivat ole oikein, Monindytt6d ei
Lisad-Poista Virtual Display -ndytto tulee esiin. voi kéyttaa.

Pt Posta vt = o Tietokoneen ja kunkin projektorin SSID-tunnuksen on oltava sama.
: (Pikakytkentitila)

Walitze kaytettava virtuaalinaytto. Jog haluat valita muun . . . . . vy .
ki t8ll hetkell k&vtelivin vituaalingytin, fistokone e Kunkin tietokoneen ja projektorin langattoman ldhiverkon on oltava

oh kaynnistettava uudellzen.
sama.

Voit muuttaa SSID-tunnusta ja projektorin langatonta lidhiverkkoa

[V Wirtual Display 1 projektorin konfigurointivalikon Verkko-valikossa.
MR e Lisitietoa seuraavassa ksikirjassa.

[~ virtual Display 3

I virtual Display 4 @ Kdyttijin opas

Peruuta |

Windows

Napsauta Kaynnistd, valitse Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection, ja kdynnista
EasyMP Network Projection sitten napsauttamalla EasyMP
Network Projection V2.XX.

a Valitse haluamasi virtuaalinaytto.

Voidaan lisdtd korkeintaan neljd monitoria. Tdssd esimerkissa
kaytetddn yhtd virtuaalindyttod. Kun asetetaan useita virtuaalindyttoja,
valitse tarvittava maird nayttojd.

Mikd tahansa naytoistd voidaan valita.

a Napsauta OK.

Kun napsautat OK, virtuaalindyttdjen ohjaimet otetaan kdyttoon. On
normaalia, ettd tdssd vaiheessa naytto vilkkuu. Odota, ettd Lisda-
Poista Virtual Display -ndytté sulkeutuu.

Valitse Pikakytkentatila tai Edistynyt kytkentatila, napsauta
sitten OK.

Valitse Kdyta monindyttoa -valintaruutu.

Virtuaalindyton saato

Kaynnistyksen jidlkeen EasyMP Network Projection virtuaalindyttdjen
madrittdminen eroaa Windows- ja Mac OS X-kayttojarjestelmissa.
Toimenpiteet kuvataan alla erikseen.



Monindyton kaytto

EasyMP Network Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents — B NapsaUta AsetUkset'VaIIIehtea-

. . [ ] o
E Automaattinen haku ‘E Manuaalinen haku 5 Profiili |

Walitse projektorija kytke ze.

inaisuudet: Naytto

| Teemat || Tyapoyta | Naytonsasstaia | Ulkoasé Asetukset | )
S —

Yeda nayton kuvakkeita vastaamaan nayttolaitteidesi fypsista asettelua,

Tila Projektorin nimi |P-ogoite Mayttd
Q) Velmiustia  EMPOZFALCT 192168111

O @@ vamistia  EMPO2FAC2 192168112

Tallenna profillin ] [ Tyhjenna lista ]

Ageta valinnat

ianetsinta Kytke

M aptto:
Nayton asettelu l
Sy e B sy AW e e B v
Mapton tarkkuus Yarien maara
Fient J P [Kakkivai (32bitiE) v

I M &ptidn ominaisuudet

1280 % 1024 kuvapistetts (N N e |

Néyton asettelu ja Ndyton ominaisuudet lisitddn ruudun alalaitaan.
a Napsauta Naytén ominaisuudet.

[ Tunnista ][ Vianmaaritys... ] [ Lisdasetukset ]

[ ok || Peuuta |[ Kapa |

[ Paivita lista ] [ T allenna profiilin ] [ Tyhjenna lista ]

Veda naytettyda monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun paikkaan.
[ Ve ] Kytke Todellinen monitori (1) on tdssd asetettu vasemmalle ja
T virtuaalimonitori (3) oikealle.

Kun tietokoneessa on useita ndyton ulostulon liittimid,
virtuaaliliittimille maaritetyt numerot annetaan jérjestyksessa
fyysisten liittimien mukaan.

< M&pton ominaisuudet ‘,

Néyton ominaisuudet -ndyttd tulee ndkyviin.




Monindyton kaytto

Ominaisuudet: Naytto

Yeda nayton kuvakkeita vastaamaan nayttolaitteidesi fypsista asettelua.

Maytta:

]

Mayton tarkkuus
Fier Suun

| Kaikki it (32 biti) v
I 'Im | .

F.aytd tata napttolaitetta ensizijaizena nayttolaitteena,

1280 » 1024 kuvapiztetta

Laajenna Windows-tyopowta tahan nayttolaitteeseen.

I (]S ][ Peruuta ][ Kayta ]

@ e Kun ulkoinen monitori on kytketty toissijaiseksi monitoriksi,
sen kuvaa ei voi heijastaa.

e Toissijaisen monitorin numero voi olla muu kuin “2” riippuen
laitteistosta. Kun sijoitat ndyton kuvakkeita, napsauta
kuvaketta ja tarkasta, ettd ndyttomonitorin tyyppi ei ole
toissijainen naytto.

e Katso lisdtietoja Nayton tarkkuus -asetuksista seuraavasta.
@ “Tuetut kuvatarkkuudet” s.40

Kun monitorin kuvake jérjestetddn, virtuaalindyttoé kytketddn oheisen
kuvan mukaisesti.

Sulje Nayton ominaisuudet -ruutu napsauttamalla OK-painiketta.
Madritd seuraavaksi heijastettavat kuvat.

@ “Heijastettavan kuvan madritys” s.32

Kaynnista EasyMP Network Projection kaksoisnapsauttamalla
EasyMP Network ProjectionSovellukset-kansiossa.

Valitse Pikakytkentatila tai Edistynyt kytkentatila, napsauta
sitten OK.

Valitse Kdyta monindyttoa -valintaruutu.

er. K. 30

‘ Ap‘m’ Automaattinen haku ‘| Lgnnl Manuaalinen haku ‘ =] Profil =

Valitse projektori ja kytke se.

| Tila | Projektorin nimi |IP-osoite

|
[ @@ Valmiustila EPSON-PJ 192.168.100.110

( Takemnaprofiin ) Tyhjenni lista )

Aseta valinnat

Kytke

] Ota keskeytynyt yhteys pois paaltd
< Kaytd monindyttod >

Niyton asettelu ja Ndyton maédrit. lisaitddn ruudun alalaitaan.

Napsauta Nayton maarit.



Monindyton kaytto

Manuaalinen haku 5 Profil v

A;p“m Automaatiinen haku ‘| i
Valitse projektori ja kytke se.
[ Naytto | Jarjestys | Vari |
0 & Valmiustila EPSON-PJ 192.168.100.110
— u ) Jarjesta naytot alla ne

dall, N

Sijoita valikkorivi se toiseen naytdon.

"] Ota keskeytynyt yhteys pois paaltd

‘ Asela vainnat
™ Kaytd moninayttoa

Naytdn asettelu

i ™ Nayton peilaus @

Veda ndytettyd monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun paikkaan.
Néyton asetusikkuna tulee nakyviin.

B Napsauta Jarjestys. e 0

[ Maytto | Jarjestys | Vari |

Jarjesta naytot amalla ne
Sijoita valikkorivi uudell amilla

5@ toiseen nayTros

T —
[ Nayne ( Jarjestys ) varl |

Tarkkuudet:

640 x 480 Varit: | Miljoonia E

800 x 500 . )

800 x 600 Virkistystaajuus: | 60 Hz E

1024 x 640

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 870 Pyorita: | Vakio E

1280 x 720 |x

1280 x 8OO _; "1 Nayti asetukset valikkorivilla @ I Nayton peilaus @

Sulje nayton asetusnaytto.

Maédrita seuraavaksi heijastettavat kuvat.

a Tyhjenna Nayton peilaus -valintaruutu. @ “Heijastettavan kuvan méritys” s.32



Monindyton kaytto

Heijastettavan kuvan maaritys

fouto Automaattinen haku Manuaalinen haku J Frofiili ~ |

Tdssd osassa kuvataan virtuaalindyttd jarjestelyesimerkille 1.

Valitze projektor ja kytke se.

. . . T P ET RS Til Frajektarin nirmi |P-gzoit
@ “Esimerkki virtuaalindyton saddosta” s.26 - E—— o

= Walmiugtila  EMPO2FACT 192168111
n Avaa heijastettava tiedosto O Nz Valmiustla  EMPOZFAC2 192168112

Avaa PowerPoint- ja Excel-tiedostot.

a Vedi ikkuna haluttuun virtuaalindytté”-monitoriin ja maarittele

paikka, johon kuva tullaan heijastamaan.

a Napsauta Kytke.
Veda Excel-ikkunaa oikealle, kunnes sita ei voi endid nahda.

PowerPoint-ikkuna nikyy todellisessa monitorissa ja Excel-ikkuna [ Pavidisa ] [ Talerwapofin ] [ Tobemnslita |
ndkyy virtuaalindytossd oikealla. 10t keskepyryt sty pois pels

e ——

Qo |

—~——

Naytan asettely

[ M&pton ominaisuudet

Maari tettyj en kuvien he ij astaminen Kullekin projektorille méaritelty kuva heijastetaan.
Téssa osassa kuvataan virtuaalindytto jarjestelyesimerkille 1.

@ “Esimerkki virtuaalindyton sdaddosta” s.26

Valitse virtuaalindytén® numero, joka méaaritelldan Naytto, ja
madritd, mika kuva esitetdaan kustakin projektorista.



Monindyton kaytto

Windows-ympéristossd et voi ndhdd tietokoneessa kuvaa, joka
ldhetetddn virtuaalindyttoon. Jos haluat sdatad virtuaalindyton kuvaa,
se on tehtdvd heijastettua kuvaa tarkasteltaessa.

Jos halutaan tehda hiiritoimintoja virtuaalindytossd, siirrd hiiren
kohdistinta virtuaalindytdon suuntaan siten, ettd kohdistin nédkyy
virtuaalindytossa.

Kun haluat lopettaa monindyttétoiminnon, napsauta Hajanainen
tyokalurivilla.

$ Jos Windows-ympéristossd on otettu kayttoon virtuaalindyton

ohjain, jotta hiiren kohdistin voidaan siirtdd ndyton
ulkopuolelle, saattaa tapahtua, ettet pysty seuraamaan, missd
kohdistin on. Kun virtuaalindyttd ei ole kdytdssd, tyhjenna
valinta “Lisdd/poista Virtual Display” -néytolld, jolloin hiiren
kohdistinta ei voi siirtdd nayton ulkopuolelle. Kun haluat kayttda
monindyttéd uudelleen, aseta valintamerkki halutun ndyton alle
kohdassa Lisdd-Poista Virtual Display.

Katso lisdtietoja valinnan poistamisesta seuraavasta.

@ “Virtuaalindyton ohjaimen kayttéonotto (vain Windows)”
s.27
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Aseta valinnat

Voit tehdd asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelma, kun EasyMP Network
Projection kéynnistyy.

Kéyta kohtaa Aseta valinnat EasyMP Network Projection -ohjelmiston
paanaytosta.

Yleiset asetukset -valilehti

Aseta valinnat

X

Vleiset asetukset | S53da suorituskykyd | A&nishdén

Napsauta Aseta valinnat EasyMP Network Projection -ohjelmiston
paandytosta.

[k

[ Salaa yhtepdet

apta kako nayton videosiitos

Mapta kytkentatilan valintaikkuna kaynnistettaessa

;{#EasyMP Hetwork Projection Ver XXX - Edistynyt kytkenta —

[ Tee hiren asnittimen likkeests joustava.

o Autamaattinen haku Maruaalinen haku J Frofiili - |
K.&wts Easy Interactive Toals -tyokaluja

Walitse projektar ja kytke se e . :

Tia Projektorin nimi |P-ozaite RajtalucicrakiisEtalivnaa

0 @ Vamiustila  EMPOZFACT az166111 Hakumenetelma kaynnistyksessa
(%) Autarnaattinen haku kaynnistyksessd

O] @@ velmiustia  EMPOZFACZ 192166112
() MEEratE hakumenetelm kaynnistykzen jalkeen

O @@ velmiustia  EMPOZFACE 192168113
() Hae vimeistd verkkokonfiguraatiota k&yttden
Langattomarn l3hiverkon zalalauzeen asetustiedostot

Tallenna profiilin ] [ Tyhienna lista ] Wuokk Pricts kakki
uokkaa oizta kaikki
[ Ota keskeptyryt vhteys pois paalts
e —
s
Muokkaa profilia Ktk |ahiverkka
! | ]
[ Palauta oletukset ] [ OK l [ Peruuta
Aseta valinnat -ikkuna tulee nédkyviin.
. . Kdyta koko ndyton | Vain Windows XP
Aseta kukin valinta.

videosiirtoa Toistaa elokuvatiedostoa koko néytolld. Jos projektori ei
Vahvista asetettujen valintojen yksityiskohdat seuraavissa osissa. Kun tue elokuvan lihetystd, titd toimintoa ei voida maarittaa.
olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, napsauta OK, joka sulkee Salaa yhteydet Valitse tiedon salausta ja siirtoa varten. Vaikka tietoja

Aseta valinnat -néyton.

Voit myds kayttdd toimintoa Aseta valinnat napsauttamalla

tyokalupalkissa ﬂ Kun kaytat tyokalun toimintoa Aseta valinnat,

Yleiset asetukset -vililehti ei ole nikyvissa.

siepattaisi, niiden salausta ei voi purkaa.

Kun kéytossa on Pikakytkentitila, varmista, ettd valitset
aina tdman valintaruudun.




Aseta valinnat

Nayta kytkentétilan
valintaikkuna
kdynnistettaessa

Aseta, ndytetadnko Pikakytkentatila/Edistynyt
kytkentatila -ndyttd, kun EasyMP Network Projection
kaynnistyy.

Tyhjenna tdma valintaruutu, kun olet maarittanyt
tavanomaisen kdynnistystavan.

Muokkaa profiilia

Muokkaa profiilia -valintaikkuna tulee nakyviin.
@ “Profiilin hallinta” 5.20

Kytke ldhiverkko

Vain Windows

T4td kiytetddn, kun tarvitaan kiytettavin verkkokortin
kytkenté hakua varten, kun tietokoneessa on useita
verkkokortteja.

Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti kayttaa
haun suorittamiseen.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki Aseta valinnat -sditoasetukset
oletusasetuksiin. Voit kuitenkin sdilyttad asetukset
kohdille Muokkaa profiilia ja Kytke ldhiverkko kohdassa
Yleiset asetukset.

vuorovaikutteista
kynaa

Tee hiiren Vain Windows XP/Windows Vista/Windows 7

osoittimen Valitse hiiren kohdistimen vilkkumisen ehkaiseminen,

liikkeestd joustava | kunSiirrd kerroksellinen ikkuna valitaan kohdassa Saada
suorituskykyd. Kun Windows Aero valitaan teemaksi
Windows Vista-/7-kdyttojarjestelméssd, Windows Aero
kytkeytyy pois télld valinnalla.

Kayta Easy Valitse kdyttaaksesi Easy Interactive Tools -tyokaluja

Interactive Tools - EasyMP Network Projection -ohjelmassa.

tyokaluja Téamd asetus on synkronoitu Siirréd kerroksellinen ikkuna
-toiminnon kanssa Sdddid suorituskykyd -vililehdelld.

Kayta Valitse taima kayttadksesi interaktiivista toimintoa verkon

kautta. Sinun ei tarvitse liittda tietokonetta projektoriin
USB-kaapelilla. (vain tuetut mallit)

Voit kayttad vain yhta Easy Interactive Pen kerrallaan.

Hakumenetelma
kaynnistyksessa

Valitse seuraavista projektorin hakumenetelmisti, jotka
suoritetaan, kun EasyMP Network Projection
kaynnistetaan.

Automaattinen haku kidynnistyksessd
Miiritd hakumenetelmi kidynnistyksen jilkeen
Hae viimeisti verkkokonfiguraatiota kiyttien

Langattoman
lahiverkon
salalauseen
asetustiedostot

Ei kaytettdvissa Windows XP-kayttojarjestelmassa.
Pikakytkentitila SSID:t ja tunnuslauseet tallennetaan
tietokoneeseen muodostettaessa yhteyttd projektoriin,
jossa on suojausasetukset kiaytossi. Voit muokata ja
poistaa tallennettuja tietoja.

Muokkaa: Nayttda tietokoneen langattoman verkon
hallinnan.

Poista kaikki: Poistaa kaikki tietokoneelle tallennetut
SSID:t ja tunnuslauseet.




Aseta valinnat

Saada suorituskykya -vililehti

Aseta valinnat

(X

[ Fienennd erattelulykpE ja ird

[ 5iin& kemokselinen ikkuna

Ylziset asetukset
Mopea Wormaali Hiena
' J i
will=GA-prajektort

Poista ‘Windows Aero kaytosta ja paranna wuorovaikutteizen kynan seurantaa.

Wergio

[ Palauta oletukset

][ Ok ][ Peruuta ]

Siirra
kerroksellinen
ikkuna

Vain Windows XP

Kerroksellinen ikkuna on kdytdssa, kun projektori ei
heijasta sisdltod, kuten tietokoneessa naytettyja viesteja.
Valitse tdma valintaruutu, kun haluat heijastaa sisdlto4,
kuten viestejd, jotka kayttavit kerroksellista ikkunaa.
Jos hiiren kohdistin vilkkuu nayt6ll4, valitse Tee hiiren
osoittimen liikkeestd joustava kohdassa Yleiset
asetukset.

Poista Windows
Aero kdytosta ja
paranna
vuorovaikutteisen
kynan seurantaa

Kéytettavissd vain, kun Windows Aero on valittu
teemaksi Windows Vista a- ja Windows 7 -
kayttojarjestelmissa.

Valitse interaktiivisen kynén jéljityksen viiveen
parantaminen. Windows Aero on pois kdytostd ja
interaktiivinen kynd muuttuu joustavammaksi.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki Aseta valinnat -sdatoasetukset
oletusasetuksiin. Voit kuitenkin sdilyttdd asetukset
kohdille Muokkaa profiilia ja Kytke ldhiverkko
kohdassa Yleiset asetukset.

Suorituskyvyn
saadon liukukytkin

Suorituskyky voidaan asettaa tilaan Nopea, Normaali
ja Hieno.

Aseta Nopea, kun elokuvan heijastamiset keskeytyvit.

Pienenna
erottelukykya ja
siirra

Kéytettivissd vain projektoreille, joilla on WUXGA-
tarkkuus (1920x1200).

Valitse projektoriin siirrettdvien tietojen koon
pienentdminen alentamalla tarkkuutta. Kéytd tatd
asetusta hitaassa verkossa tai kun kuvan nédyttiminen
kestdd lilan kauan tai keskeytyy.




Aseta valinnat

Aanilahdon valilehti Adni voidaan siirtdd vain yhteen projektoriin. Aidnti ei voida siirtaa,

kun kytkentd on tehty useaan projektoriin.

X

Aseta valinnat

| leiset asetukset | Saads suarituskykys

Projektorista IShtevd Sani

[ Palauta oletukset ][ (o4 ][ Peruuta ]
Projektorista Aseta ddni lahtemddn projektorista napsauttamalla
lahteva 3ini tastd. Tyhjennd valinta, jos haluat, ettd &dni tulee

tietokoneesta.

Kun &inellistd elokuvaa heijastetaan Elokuvan
ldhetystila, adni tulee projektorista tdmén kohdan
asetuksesta riippumatta.

Palauta oletukset Voit palauttaa kaikki Aseta valinnat -sdatoasetukset
oletusasetuksiin. Voit kuitenkin sailyttdd asetukset
kohdille Muokkaa profiilia ja Kytke lihiverkko
kohdassa Yleiset asetukset.




Ohjelmiston asennuksen poisto

Varmista, ettd seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen Mac OS X

poistamisen kdynnistamista. .
Avaa Sovellukset-kansio.

e Windows-kayttojarjestelmdssd ohjelmiston EasyMP Network Projection

asennuksen poistoon vaaditaan péadkayttdjin oikeudet. Avaa EasyMP Network Projection - Tools-kansio ja poista
e Sulje kaikki toimivat sovellukset ennen asennuksen poistamisen ohjelmisto kaksoisnapsauttamalla EasyMP Network Projection
kdynnistamista. Uninstaller.app.

Windows XP

n Napsauta Kaynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.

a Kaksoisnapsauta Lisda tai poista ohjelmia.

B Valitse EasyMP Network Projection, ja napsauta sitten
Vaihda/Poista.

|Windows Vista/Windows 7|

Napsauta Kadynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.

Napsauta Poista ohjelman asennus Ohjelmat-luokasta.

Valitse EasyMP Network Projection, ja napsauta sitten Poista
asennus/Vaihda.

Windows 8

Valitse Haku Oikopolut-palkissa ja napsauta hiiren oikealla
painikkeella (pida painettuna) EasyMP Network Projection Ver.
2.XX.

Valitse Poista asennus sovelluspalkki.

Valitse EasyMP Network Projection ja valitse sitten Poista
asennus.



Kytkentarajoitukset

Kun heijastetaan tietokonekuvia ja samanaikaisesti kdytetdan EasyMP
Network Projection -ohjelmistoa, seuraavat rajoitukset ovat voimassa.
Varmista ndma kohdat.

Nayton vari

Tietokoneen ndyton vérien maird, joka voidaan heijastaa.

Windows Mac OS X
Tuetut kuvatarkkuudet 16-bittinen viri Noin 32 000 virid (16-bittinen)
32-bittinen vari Noin 16,7 miljoonaa viaria (32-bittinen)
Seuraavat tietokoneen ndyton kuvatarkkuudet voidaan heijastaa. Et voi
muodostaa yhteyttd tietokoneeseen, jonka kuvatarkkuus on suurempi kuin
WUXGAP. Monindytén toiminta voidaan taata 16-bittiselld ja 32-bittiselld varilla.
e VGA M (640x480)
e SVGA " (800x600)" "
e XGA » (1024x768)* Muut raj°|tUkset
* SXGA " (1280x960) e Jos langattoman lahiverkon siirtonopeus on alhainen, verkkoyhteys voi
* SXGA (1280x1024)" katketa odottamatta.
* SXGA+ (1400x1050)° o Sovelluksia, jotka kayttivat DirectX-toimintoja, ei ehkd ndytetd oikein.
e WXGA (1280x768)" (Vain Windows)
* WXGA (1280x800)" e MS-DOS-kehotteita ei voi heijastaa koko naytolld. (Vain Windows)
e WXGA+ (1440x900)* e On olemassa tapauksia, joissa tietokoneen ndyton kuva ja projektorilla
e UXGA (1600x1200) heijastettu kuva eivit aivan tismaa.
* WUXGA (1920x1200) e Elokuvat eivit toistu yhtd tasaisesti kuin tietokoneella.

* Tuetut kuvatarkkuudet, kun monindyttétoiminto on paalla.

Kun tietokoneen nayttod kdytetddn yksiloivélld kuvasuhteella, tarkkuus
lisidntyy tai vdhenee tietokoneen ja projektorin tarkkuudesta riippuen, jotta Kun kaytgssa on Windows Vista/Windows 7/

kuvanlaatu ei huonone. Windows 8

Resoluutiosta riippuen pystysuorat tai vaakasuorat marginaalit saattavat

ajoittain heijastua mustana. Ota huomioon seuraavat kohdat, kun kaytit EasyMP Network Projection
-ohjelmistoa tietokoneessa, jonka kayttojarjestelmédna on Windows Vista/
Windows 7/Windows 8.




Kytkentdrajoitukset

Rajoitukset heijastettaessa Windows-valokuvagalleriasta tai e Muutaman minuutin kuluttua siitd, kun kytket tietokoneen projektoriin
Windows Live -valokuvagalleriasta verkon kautta EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla, seuraava
viesti ndytetdan.

Suosittelemme, ettd valitset asetuksen Sdilytd nykyinen virimalli, dldka
ndytd titd sanomaa uudelleen. Tama valinta on kaytossd, kunnes
tietokone kéynnistetddn uudelleen.

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta Windows-valokuvagalleriaa tai
Windows Live -valokuvagalleriaa kdynnistettdessd, kun EasyMP Network
Projection on toiminnassa.

e Diaesitys toistetaan yksinkertaisessa tilassa, kun se heijastetaan Windows- meE e

valokuvagalleriasta tai Windows Live -valokuvagalleriasta. ji, Haluatio parantaa suorituskyky vaitamalla vrimallia?

Koska tyokalurivla. ei nayteta.’ et Voi tehdé muutoksia Teemaan (tehosteet) xmgows;n havalr!nut‘,‘_ettat\e_tokoneon hidas. Syyné voi olla se, etté resurssit eivat riita
indows Aero -varimallin suonttam\se#n.\loltynttaa parantaa suurltus!(ykya ott_amalla

diaesityksid toistettaessa, riippumatta Windows Experience Index - B B Tebemes ket st voimasa siben

luokasta.

. . . . . . . 2 Ota kdyttésn Windows Vista Basic -varimalli
Kun yksinkertainen tila on kdynnistetty, et voi muuttaa tilaa, kun
Windows-valokuvagalleria tai Windows Live -valokuvagalleria on Sailyta nykyinen varimalli mutta kysy uudelleen. jos

tietokoneen suorituskyky pysyy hitaana
kdynnissd, vaikka suljet EasyMP Network Projection-ohjelmiston.

Kiaynnistd Windows-valokuvagalleria tai Windows Live -valokuvagalleria
uudelleen, Mists tiedsn, voike suorituskykva parantas vaihtamalla varimallia?

% Sailytd nykyinen vérimalli dlaka néytd tité sanomaa uudelleen

e Et voi toistaa elokuvia.

Rajoitukset heijastettaessa Windows Media Centerista

Rajoitukset Windows Aero:ssa (vain Windows Vista/Windows 7) Windows Media Centerid kdyttamalld kuvia ei voi heijastaa koko ndyton

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta, kun tietokoneesi ikkunamalli on kokoisena. Vaihda ikkunandytto6n kuvien heijastamista varten.
Windows Aero.

e Kerroksellinen ikkuna heijastetaan riippumatta Siirrd kerroksellinen
ikkuna -asetuksesta EasyMP Network Projection -ohjelmiston kohdassa
Aseta valinnat.

Esimerkiksi, kun EasyMP Network Projection -tyokalurivin Siirrd
kerroksellinen ikkuna on pois kaytostd, sitd ei heijasteta vaikka se
ndytettdisiin tietokoneen ndytossid. Sen sijaan tyokalurivi heijastetaan.



Vianetsinta

Yhteytta projektoriin, jota haluat kayttaa, ei voitu luoda.

Yhteytta ei voi muodostaa projektorin ja tietokoneen vilille langattoman ldhiverkon kautta.

Tarkista

Korjauskeino

Onko langaton léhiverkkoyksikko kytketty?

Tarkista, ettd langaton lahiverkkoyksikko on kytketty kunnolla.

Onko SSID sama kuin tukiasemalla?
(Pikakytkentatila)

Aseta tukiasemasta poikkeava SSID.

Voit tehda SSID-asetukset projektorin Verkko-valikosta.
Lisdtietoa seuraavassa kisikirjassa.

@ Kiyttdjdn opas

Onko kiintedn lahiverkon DHCP-toiminto kytketty Paalle?
(Pikakytkentatila)

Aseta DHCP-asetus arvoon Pois Konfigurointivalikon kohdasta Langall. Lahiverkko.
Lisdtietoa seuraavassa kisikirjassa.
@ Kdyttdjin opas

Toimiiko tietokoneen langaton toiminto?

Tarkasta, ettd tietokoneella on asennettuna lahiverkon sovitin tai langaton ldhiverkko.

Kun kaytdssa on langaton lahiverkkoyhteys, onko langaton
lahiverkko otettu kaytt6on, kun tietokone on virransaastotilassa?

Ota langaton lédhiverkko kiyttoon.

Onko tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin vilissa esteita?

Joskus sisatilan ympéristo estad projektorin 16ytymisen haulla. Tarkista mahdolliset esteet tukiaseman ja tietokoneen
tai projektorin vililld ja vaihda niiden paikkaa viestinndn parantamiseksi.

Onko tietokoneen langattoman lahiverkon radiosignaalin
voimakkuus asetettu liian heikoksi?

Aseta radiosignaalin voimakkuus maksimiin.

Onko langaton lahiverkkojérjestelma tuettujen teknisten
madritysten mukainen?

Tarkastaa langattoman lahiverkon. Projektorin langattomasta lahiverkosta on tietoa seuraavassa kasikirjassa.
@ Kiyttdjdn opas

Onko Langatt.ldhiv. Virta asetettu arvoon Pois projektorin
konfigurointivalikossa?

Aseta Langatt.ldhiv. virta -asetukseksi Pddlld Langaton ldhiverkko -valikossa Kokoonpano-valikosta.
Projektorin langattoman lahiverkon maarityksistd on tietoa seuraavassa kasikirjassa.
@ Kiyttdjdn opas

Onko AirPort -asetus Mac OS X -ympiristolle oikea?

Tarkista, ettd AirPort asetettu tilaan Paalla. Tai tarkista, onko valittu oikea tukiasema.

Onko asetettu sama WEP-avain?

Kun valitset WEP-avaimen kohdasta Turvallisuus, aseta sama WEP-avain tukiasemaan, tietokoneeseen ja
projektoriin.

Katso lisitietoja WEP-avaimesta seuraavasta kasikirjasta.

@ Kdiyttdjin opas




Vianetsinta

Yhteytta ei voi muodostaa projektorin ja tietokoneen vilille langallisen ldahiverkon kautta.

Tarkista Korjauskeino
Ovatko tietokoneen lahiverkkokortti ja sisdédnrakennettu Tarkista, ettd laitteen hallinnasta, ettéd lahiverkko on kéytossd tarkistamalla Ohjauspaneeli - Jirjestelmi -
lahiverkkotoiminto kaytdssa? Laitteisto.
Onko verkkokaapeli liitetty oikein? Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.

Yhteytta ei voi muodostaa projektorin ja tietokoneen vilille verkon kautta.

Tarkista Korjauskeino
Nikyyko verkon madritykset ruutu projektorilla? Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa LAN-valmiusnaytt6on. Kun verkon maaritysnaytto naytetdan
projektorissa, EasyMP Network Projection -ohjelmiston verkkoyhteys ei ole kaytossa.
Oliko kaytetty verkkokortti valittu oikein EasyMP Network Jos tietokoneella on useita ldhiverkkoymparist6jd, se ei voi muodostaa yhteytta, ellei verkkokorttia ole valittu oikein.
Projection -ohjelmistolla? Kun kaytat tietokonetta, jossa on Windows-kayttojéarjestelmd, kdaynnistd EasyMP Network Projection ja valitse

kayttamasi verkkokortti kohdasta Aseta valinnat - Kytke lihiverkko.
@ “Yleiset asetukset -vililehti” s.35

Onko palomuuri kytketty pois pailta tai onko palomuuri Kun et halua kytked palomuuria pois paalti tai rekisterdidd palomuuria poikkeuksena, tee tarvittavat asetukset
rekisterdity poikkeuksena? porttien avaamiseksi.

EasyMP Network Projection -ohjelmiston kédyttamat portit ovat “3620”, “3621” ja “3629”.

Onko SSID-asetus erilainen? Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
(Edistynyt kytkentatila) Voit tehda SSID-asetukset projektorin Verkko-valikosta.
Lisatietoa seuraavassa kisikirjassa.
@ Kiyttdjdn opas

Onko yhteyden kieltotoiminnot, kuten MAC-osoite?-rajoitukset | Aseta yhteyden kiyttdoikeudet tukiasemassa niin, ettd projektori voi kytkeytya.
ja porttirajoitukset, asetettu oikein tukiasemassa?

(Edistynyt kytkentatila)

Ovatko tukiaseman ja projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja Kun DHCP ei ole kiytossa, sddda kukin asetus.
yhdyskdytévin osoite asetettu oikein? Voit tehdd DHCP-asetukset projektorin Verkko-valikosta.
(Edistynyt kytkentitila) Lisitietoa seuraavassa kisikirjassa.

@ Kiyttdjin opas




Vianetsinta

Tarkista Korjauskeino
Ovatko tukiaseman ja projektorin aliverkot erilaiset? Valitse Manuaalinen haku EasyMP Network Projection -ohjelmistosta, maarita IP-osoite ja luo yhteys.
(Edistynyt kytkentatila) @ “Joko IP-osoitteen tai projektorin nimen madrittiminen ja haun suorittaminen (Vain Edistynyt kytkentitila
Only)” s.17
Oletko ottanut kaytt66n DHCP:n? LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu aikaa, kun DHCP-asetuksena on Padlld Edistynyt kytkentitila -asetuksella
(Edistynyt kytkentitila) eikd kaytettdvissd olevaa DHCP-palvelinta 16ydy.

Kun yhteys luodaan EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, heijastettu kuva sdilyy muuttumattomana eika yhteytta voi muodostaa
toisesta tietokoneesta.

Tarkista Korjauskeino

Jattiko esittdjd kokoushuoneen katkaisematta verkkoyhteytta? Ohjelmiston EasyMP Network Projection kanssa télld hetkelld kytkettyni oleva tietokone voidaan irrottaa, kun
toinen tietokone yrittdd ottaa yhteyttd projektoriin.

Téamén vuoksi, kun Projektorin tunnussanaa ei ole asetettu projektorille tai jos tiedit Projektorin tunnussanan, voit
katkaista nykyisen yhteyden ja luoda yhteyden projektoriin, jos suoritat yhteystoiminnon.

Kun projektorille on asetettu Projektorin tunnussana etké tiedd Projektorin tunnussanaa, kiynnistéd projektori
uudelleen ja luo yhteys uudelleen.

Yhteystilaa ei voida valita tai vaihtaa.

Tarkista Korjauskeino

Onko EasyMP Network Projection asetettu kdynnistyméan samaa | Valitse Ndytd kytkentitilan valintaikkuna kdynnistettdessd Yleiset asetukset -vililehdestd kohdasta Aseta
yhteistilaa kiayttamall4? valinnat. Projektorin valintaikkuna tulee nikyviin ohjelmiston EasyMP Network Projection uudelleen
kdynnistamisen jdlkeen.




Vianetsinta

Ruutua ei heijasteta.

Diaesitysta ei voi nayttdaa halutussa naytossd, kun monindyttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino

Kiytatko PowerPoint 2002 -ohjelmistoa tai vanhempaa versiota? | Kdyta PowerPoint 2003 -ohjelmistoa tai uudempaa versiota, jos haluat kdyttaa kahta tai useampaa virtuaalinéiy_tté')é»,
(Windows) tai rajoita virtuaalindyttdjen miara yhteen ennen diaesitysta.

Sovellusta ei enad ndyteta tietokoneen kuvaruudussa, kun moninadyttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino
Onko jokin toinen sovellus kiynnissi virtuaaliniytossi?? Kun Virtual Display asennetaan, joskus jokin toinen sovellus toimii virtuaalindytdssd. Aseta tdssd tapauksessa Virtual
(Windows) Display tilaan Pois kohdassa Nayton ominaisuudet.

Hiiren kohdistinta ei ndyteta tietokoneen naytossa.

Tarkista Korjauskeino
Onko Virtual Display asennettu? Hiiren kohdistin siirrettiin virtuaalindyttéén®. Kun virtuaalindytén valintaruutu tyhjennetin Lisid-Poista Virtual
(Windows) Display -néytossa, hiiren kohdistin palaa kuvaruudun nayttoalueelle.

Hiiren kohdistin vilkkuu.

Tarkista Korjauskeino

Onko asetus Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava valittuna? | Suorita joku seuraavista toimenpiteista pysayttadksesi hiiren kohdistimen vilkkuminen naytolla.
e Valitse Tee hiiren osoittimen liikkeesté joustava.

Onko toiminto Siirré kerroksellinen ikkuna valittuna? @ “Yleiset asetukset -vililehti” s.35
e Tyhjennai Siirrd kerroksellinen ikkuna -valintaruutu.
@ “Sadda suorituskykya -vililehti” s.37




Vianetsinta

Kun muodostetaan yhteys EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, kuva ei ndy tai kuva tulee esiin hitaasti.

Tarkista Korjauskeino
Yrititko toistaa elokuvia Media Player -ohjelmalla tai yrititko Riippuen tietokoneesta elokuvan toistondyttod ei saateta ndyttda Media Player -ohjelmassa eikd naytonsddstajan
kayttad naytonsdastdjan esikatselua? esikatselua saateta ndyttda normaalisti.
Onko WEP-salaus toiminnassa tai onko kytketty useita Nayton nopeus laskee, kun WEP-salaus on toiminnassa tai on kytketty useita projektoreita.
projektoreita?
Kaytiatko Langaton ldhiverkko 802.11b/g Pikakytkentatila? Riippuen sdhkomagneettisesta ymparistosti, joskus elokuvien kuva ja ddni saattavat pyséhtyd. Kun lahetdt elokuvia,
kayta Edistynyt kytkentdtila tai aseta Langaton ldhiverkko arvoon 802.11a kiyttadksesi Pikakytkentatilaa.

Projektorista ei kuulu danta, kun yhteys on muodostettu EasyMP Network Projection -ohjelmistolla.

Tarkistus Korjauskeino
Onko yhteen tietokoneeseen yhdistetty useita projektoreita? Aéni voidaan siirtid vain yhteen projektoriin. Kytke muut projektorit irti.
Onko dédni asetettu Aseta valinnat -kohdassa tulemaan Poista valinta Projektorista lihtevi ddni Adnilihdon vililehdesta.
tietokoneesta? @ “Ainilihdon vlilehti” .38

Kun kytkenta muodostetaan kayttamalla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitysta ei voi kaynnistaa.

Tarkistus Korjauskeino
Kéynnistettiinkd EasyMP Network Projection, kun PowerPointoli | Kun kytkenté tehdadn EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, varmista, etté suljet ensin PowerPoint-ohjelman.
kéaynnissd? Diaesitys ei ehkd kaynnisty, jos kytkenta tehdédan silloin, kun PowerPoint on kdynniss.
(Windows)

Kun yhteys luodaan kdyttaen EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, nayttoa ei paivitetd, kun kaytossa on Office-sovellus.

Tarkistus Korjauskeino

Siirretadnko hiirtd jatkuvasti? Kun lopetat hiiren kohdistimen siirtdimisen, ndytto paivittyy. Jos naytto ei paivity nopeasti, lopeta hiiren kohdistimen
siirtdiminen.




Vianetsinta

Virheviestien luettelo

Yhteytta projektoriin ei voitu luoda.

Virheviestit

Korjauskeino

Ei voi yhdistaa projektoriin, kun kdytetdan tita EasyMP Network
Projection -ohjelmiston versiota. Asenna EasyMP Network
Projection -ohjelmiston uusin versio.

Asenna nykyinen EasyMP Network Projection -ohjelmistoversio projektorin mukana toimitetulta EPSON Projector
Software -CD-ROM-levylta.

Voit ladata viimeisimman ohjelmiston EasyMP Network Projection version seuraavalta verkkosivulta.
http://www.epson.com/

Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa kaynnistettaessa

Virheviestit

Korjauskeino

Yhteys projektoriin epdonnistui.

XXXXXX kytkettiin pois paalta.

Yritd muodostaa yhteyttd uudelleen. Jos yhteyden luominen ei vielakdan onnistu, tarkista tietokoneen
verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.

Voit tehda verkon asetukset projektorin Verkko-valikosta.
Lisdtietoa seuraavassa kisikirjassa.
@ Kiyttdjdn opas

Avainsana ei tdsmaid. Anna projektorin naytossé oleva avainsana
uudelleen.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn LAN-valmiusndytossd, ja anna Projektorin tunnussana.

Valittu projektori on toiminnassa. Haluatko jatkaa
kytkentaprosessia?

Yritit luoda yhteyden projektoriin, joka on kytketty toiseen tietokoneeseen.
Kun napsautetaan Kylld-painiketta, projektoriin luodaan yhteys. Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen yhteys
katkaistaan.

Kun napsautetaan Ei-painiketta, projektoriin ei luoda yhteyttd. Projektorin ja toisen tietokoneen viélinen yhteys
sdilytetdan.

EasyMP Network Projection -alustus epdonnistui.

Kéynnistd EasyMP Network Projection uudelleen. Jos viesti tulee nakyviin edelleen, poista EasyMP Network
Projection -ohjelmiston asennus ja asenna se sitten uudelleen.

@ “Asennus” s.7

Yhteys epaonnistui, koska avainsana ei tisméannyt.

Kun muodostettiin yhteytta projektoriin, jolle on asetettu Projektorin tunnussana, annettiin vaira Projektorin
tunnussana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetddn lahiverkon valmiustilan naytossa.
@ “Tietokoneen kdytt” s.11



http://www.epson.com/

Vianetsinta

Virheviestit

Korjauskeino

Verkkokortin tietoja ei voitu saada.

Tarkista seuraava seikka.

¢ Onko tietokoneeseen asennettu verkkokortti?

¢ Onko kaytetyn verkkokortin ohjain asennettu tietokoneeseen?

e On verkon adapteri otettu kéytt6on?

Kaynnisté tietokone uudelleen tarkistuksen jilkeen ja kytkeydy uudelleen.

Jos et voi vieldkddn kytkeytyd, tarkista seuraava.

Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.
Voit tehda verkon asetukset projektorin Verkko-valikosta.

Lisatietoa seuraavassa kisikirjassa.

@ Kiyttdjdn opas

Yksi tai useampi kytketyista projektoreista ei tue SXGA:ta
tarkempia erottelukykyjd. Pienenna néayton erottelukykys ja kytke
uudelleen.

Kytkentdkohteessa on ELP-735-projektori. Muuta tietokoneen ndytén kuvatarkkuuden asetukseksi SXGA
(1280x1024) tai pienempi.

Yksi tai useampi projektori ei vastaa.

Yhteyttd ei onnistuttu ottamaan samanaikaisesti yhteen tai useampaan projektoriin, johon yritit ottaa yhteytta.
Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.

Voit tehdé verkon asetukset projektorin Verkko-valikosta.
Lisatietoa seuraavassa kisikirjassa.
@ Kdiyttdjdn opas

Anna projektorin nédytossa oleva avainsana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn LAN-valmiusndytossd, ja anna Projektorin tunnussana.

Tétd sovellusta ei voi kdynnistdd, koska USB Display on
toiminnassa.

Sulje USB Display ja kdynnista sitten EasyMP Network Projection.

Jos projektorista halutaan kuunnella d4nta, kaikki sovellukset
kuten PowerPoint tai Windows Media Player pitda sulkea.

Audio ldhtee projektorista PowerPoint- tai Windows Media Player -ohjelmiston kdynnistdmisen jalkeen.

Tietokone on kdynnistettavd uudestaan danildhdon kayttonottoa
varten. Jos haluat kdynnistda uudelleen nyt, valitse “Kylla”. Jos
haluat kidynnistda uudelleen myéhemmin, valitse “Ei”.

Toista d4ani projektorin kautta valitsemalla Kylld ja kdynnistamalla tietokone uudelleen.

Téata sovellusta ei voi kdynnistad, koska Quick Wireless
Connection on toiminnassa.

Sulje Quick Wireless Connection ja kdynnisti sitten EasyMP Network Projection.

Langaton ldhiverkko on pois péiltd.Kytke langaton ldhiverkko
péalle ja yrita hakea sitten uudelleen.

Kytke tietokoneen langaton ldhiverkko paille ja yritd hakea projektoria sitten uudelleen.

Eivoidakayttad nykyisen kdyttojarjestelmaversion kanssa. Asenna
EasyMP Network Projection uudelleen.

Kun paivitit tietokoneen Windows 8:ksi Windows 7:std, asenna EasyMP Network Projection uudelleen.




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timin oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

MAC-osoite Lyhenne sanoista Media Access Control. MAC-osoite on kunkin verkkokortin oma ID-numero. Kullekin verkkokortille annetaan oma numero ja
tiedot siirretdan verkkokorttien valilld tdhan tunnukseen perustuen.

SVGA Ruudun koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuora) x 600 (pystysuora) pistetta.

SXGA Ruudun koon vakio tarkkuudella 1280 (vaakasuora) x 1024 (pystysuora) pistetta.

UXGA Ruudun koon vakio tarkkuudella 1600 (vaakasuora) x 1200 (pystysuora) pistetta.

VGA Ruudun koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuora) X 480 (pystysuora) pistettd.

Virtuaalindytto Yhden tietokoneen naytto tulostetaan useampaan ndyttoon. Laaja virtuaalindyttd voidaan luoda kayttdmailld useita nayttoruutuja.

WUXGA Ruudun koon vakio tarkkuudella 1920 (vaakasuora) x 1200 (pystysuora) pistetta.

XGA Ruudun koon vakio tarkkuudella 1024 (vaakasuora) X 768 (pystysuora) pistetta.




Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmaén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kdyttd- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmailleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Tdmén oppaan sisaltod voidaan muuttaa tai paivittda ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tietoja merkinnoista

Microsoft® Windows® XP Professional -kdyttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP Home Edition -kdyttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kiyttojarjestelma

Microsoft® Windows® 7 -kiyttojarjestelma

Microsoft® Windows® 8 -kayttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojirjestelmiin viitataan seuraavasti
"Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7" ja "Windows 8". Tdmin
liséksi voidaan kéyttdd yhteisnimitystd Windows viittamaan Windows XP-,
Windows Vista- ja Windows 7 ja Windows 8 -kdyttojdrjestelmiin. Moniin
Windowsin versioihin voidaan viitata esimerkiksi merkinnilli Windows
XP/Vista, josta on poistettu Windows-merkki.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x
Mac OS X 10.8.x

Téssa oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan seuraavasti
"Mac OS X 10.4.x," "Mac OS X 10.5.x," "Mac OS X 10.6.x," "Mac OS X
10.7.x" ja "Mac OS X 10.8.x." Lisdksi niihin viitataan yhteisnimitykselld "Mac
Os X"

Yleinen huomautus

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc.-yrityksen tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kédytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeji. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

Ohjelmiston tekijanoikeudet:

Témai tuote kdyttdd maksuttomia ohjelmistoja sekd ohjelmistoja, joihin talla
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