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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

e Turvamerkinnit

Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttimadn turvallisesti.

Opettele kuvakkeiden merkitykset ja

noudata niitd, jotta henkil6- ja omaisuusvahingoilta viltyttaisiin.

/\ Varoitus

Téma kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
jopa kuolema.

/\ Huom

Téma kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
laitteen vaurioituminen.

e Yleiset tiedotusmerkinnit

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvan huolellisesti.
Viittaa lisitietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessd olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso Liite-kohdan osaa Sanasto.
@ “Sanasto” s.173
[Nimi] Tarkoittaa kaukosdatimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimié.

Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon nimi

Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva - Kirkkaus
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Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

Nopea ja helppo asennus, projisointi ja sailytys

e Kytke projektori paille ja pois paaltd yksinkertaisesti kiinnittimailld ja
irrottamalla virtajohto pistokkeesta.

e Projisoi suurille naytdille lyhyeltd etdisyydelta.

e Korkeutta on helppo sddtda yhdelld vivulla.

e Koska jddhdytystd ei tarvita, se on helppo panna pois kiyton jélkeen.

e Kaynnista projektori pelkilla kuvasignaalin vastaanottamisella.

USB-kaapelikytkentd ja projisointi (USB Display)

Voit heijastaa kuvia tietokoneen néytosta
kytkemalla USB-kaapelin tietokoneeseen ilman
tietokonekaapelia.

@ “Kun projisoidaan USB Display -

toiminnolla” s.42
M

Projektorin liikkeiden havaitseminen ja kuvan vaaristymien
automaattinen korjaaminen

Projektori korjaa automaattisesti liikutettaessa tai siirrettdessa ilmenevat
pystysuuntaiset trapetsivaaristymat.

@ “Automaattinen korjaus” s.47

> «f |
N

Vaakatrapetsikorjauksen saadin

Télld toiminnolla voit nopeasti korjata heijastetun kuvan vaakasuuntaiset
vadristymat. Téstd on apua, jos projektorin asentaminen ndyton suuntaisesti
ei ole mahdollista.

@ “Manuaalinen korjaus” s.47

@@\%LDF ]

Hyodyllisia toimintoja kuvien projisoinnissa

Heijasta kaksi kuvaa samanaikaisesti (Jaettu naytto)

T4mé toiminto jakaa projisoidun ndyton
kahteen osaan ja projisoi kaksi erityyppistd
kuvaa rinnakkain. Projisoimalla kuvat kahdesta
ldhteesta yhdelle naytolle voit kasvattaa viestisi
vaikutusta tai kokoa videokonferenssien tai
esitysten aikana.

@ “Heijasta kaksi kuvaa samanaikaisesti (Split
Screen)” s.58




Projektorin Ominaisuudet

Projisointisisdllon kasvattaminen laajakangasndytolla (WXGA)
(vain EB-955WH/EB-950WH/EB-W29)

Jos tietokoneessa on WXGA-nestekidenaytto,
jonka kuvasuhde on 16:10, kuva voidaan
projisoida samassa kuvasuhteessa. Voit kayttaa
valkokankaita ja muita vaakasuuntaisia
nayttoja.

4:3(XGA)  16:10(WXGA)

EEEmEEE e e e e

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen
muuttaminen” s.54

Liita USB-tallennusviline ja projisoi elokuvia tai kuvia (PC Free-
toiminnolla)

Voit kytked projektoriin USB-tallennusvilineitd tai digitaalikameroita ja
projisoida tallennettuja kuvia.

Projektori tukee useita eri tiedostomuotoja, kuten elokuva- ja
kuvatiedostoja.

@ “Projisointi ilman tietokonetta (PC Free)” s.62

Kdanna kuva vaakasuunnassa ja projisoi (Kianna vaakasuoraan)

Voi kddntdd kuvan tilapdisesti vaakasuoraan ja projisoida sen. Téstd on
hyotyd, kun projisoidaan kuvia esim. tanssioppitunneilla.

@ “Kuvan kidiantiminen vaakasuoraan (Kdannd vaakasuoraan)” s.67

Useita toimintoja erinomaiseen energiansaastoon

e Useita toimintoja sahkon tuhlauksen estimiseen
Projektorissa on lukuisia sisdisid toimintoja virran sddstimiseen, kuten
projisoidun kuvan himmentdminen, automaattinen sammutus -ajastin ja
virrankulutuksen sddtd projektorin ollessa valmiustilassa.
@& “ECO-valikko” s.116

e Toiminto virransddstotilan nayttamiseen projisoidulla naytolla
Kun ECO-niytto on asetettu Paille Konfigurointi-néaytossa, lehtikuvakkeet
(# ), jotka ilmaisevat virransadstotilan, nakyvit projisoidussa kuvassa
alhaalla vasemmalla, kun lampun kirkkaus on kytketty matalaan
kirkkauteen.
@ ECO - ECO-niyttd s.116

Kaukosdatimen hyodyntaminen

Kaukosdddintd voidaan kayttad erilaisten toimintojen suorittamiseen, kuten
kuvan osan suurentamiseen. Kaukosdddintd voidaan kédyttdda myds
kohdistimena esitysten aikana tai tietokoneen hiirena.

@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.71
@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.72

@ “Kaukosdatimen kaytto hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)”
s.73

Suurenna ja projisoi tiedostoja asiakirjakameralla

Voit projisoida paperiasiakirjoja ja objekteja lisdvarusteena saatavan
asiakirjakameran avulla.

Liittamalla tietokoneen ja kadyttamalld toimitukseen kuuluvaa ohjelmistoa
voit hyodyntad tdysin projektorin mahdollisuuksia.

@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.153



Projektorin Ominaisuudet

Tehostetut turvallisuustoiminnot

e Salasanasuojaus kiyttijien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Asettamalla salasanan voit rajoittaa projektorin kayttdjia.
@ “Kiyttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.81

¢ Toimintalukko rajoittaa ohjauspaneelin painikkeiden kayttod

Voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen timan avulla eri
tapahtumissa, kouluissa jne.

@ “Kéyton Rajoittaminen (Toimintalukko)” s.83

e Varustettu monenlaisilla varkaudenestolaiteita
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.
e Lukitusaukko

¢ Lukituskaapelin asennuskohta
@ “Varkaudenestolukko” s.85

Verkkoyhteyden tehokas hyodyntaminen

Liittdimalla LAN-kaapelin (paitsi kohteelle EB-S29/EB-S27) tai valinnaisen
Langattoman ldhiverkkoyksikon, voit muodostaa yhteyden verkkoon tai
kayttdd seuraavia toimintoja.

@ “Lahiverkkokaapelin liitantd” s.34

@ “Langaton lahiverkkoyksikkd asentaminen” s.35

Verkkoon yhdistaminen ja kuvien projisoiminen tietokoneen

ndytolta

Voit projisoida tietokoneen nayton verkon
kautta kayttamalla EasyMP Network Projection
-sovellusta. Kun projektori jaetaan verkossa, eri
tietokoneiden tietojen salaaminen eri
tietokoneista on mahdollsita ilman
signaalikaapelia. Vaikka projektori on kaukana
tietokoneesta, voit silti projisoida tietoja verkon
kautta.

n)))))))

Katso listietoja EasyMP Network Projection -kohdasta EPSON Projector

Software CD-ROM -levylta.

Helppo yhteys tietokoneeseen Quick Wireless Connection -

toiminnon avulla (vain Windows)

Voit asettaa langattoman LAN-yhteyden
automaattisesti liittdimallad valinnaisen Quick
Wireless Connection USB Key -laitteen
tietokoneeseen.

@ “Valinnaisen Quick Wireless Connection
USB Key -sovelluksen asentaminen” s.36

USB Key

Kuvien projisointi kannettavilta laitteilta verkossa

Jos dlypuhelimeesi tai tablet-tietokoneeseesi on
asennettuna Epson iProjection -sovellus, voit
projisoida tiedot langattomasti laitteelta. Koska
voit kayttda naité laitteita sijainnista
riippumatta, voit muuntaa konferenssien ja
esitysten esitystapaa.




Projektorin Ominaisuudet

Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai Google
play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store - tai Google play
-kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

Kuvien projisointi samanaikaisesti useista tietokoneista

EasyMP Multi PC Projection -toimintoa
kayttamalld voidaan projisoida samanaikaisesti
enintdin useiden verkkoon liitettyjen
tietokoneiden, dlypuhelinten tai tablet-
tietokoneiden, joissa on Epson iProjection
asennettuna, enintdan neljistd naytostd, miki
lisad projektoreita kdyttdvien kokousten
dynaamisuutta. Toimimalla kokouksen
isdntdni voit ohjata muiden liitettyjen
tietokoneiden projisoituja naytt6jd, mika tekee
kokouksen edistymisestd sujuvan.

Voit projisoida my6s saman ndyton verkossa
olevasta etdprojektorista.

Katso lisdtietoja EasyMP Multi PC Projection -kohdasta EPSON Projector
Software CD-ROM -levylta.



Osien nimet ja toiminnot

Téssd oppaassa toiminnot selitetddn mallin EB-965H kuvien avulla, ellei

toisin ole mainittu.

Nimi

Toiminto

Edesta/Ylhaalta

EB-S529/EB-527

Iimanpoistoaukko

IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jadhdytykseen.

/\ Varoitus

Ald katso tuuletusaukkoihin. Jos lamppu réjahtai,
kaasua voi péddstd ilmaan ja pienid lasinsirpaleita
levitd ymparistoon, mika voi aiheuttaa vamman.
Ota yhteys ladkariin, jos lasinsirpaleita hengite-
tddn tai niitd joutuu silmiin ja suuhun.

/\ Huom

Ald aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon 13-
helle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle esineits,
joihin kuumuus voi vaikuttaa képristamalld niita
tai muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa.
Kuuma tuuletusaukon ilma saattaa aiheuttaa pa-
lovammoja, kdpristymisti tai onnettomuuksia.

AN-
mykistyssaaténuppi

Voit avata ja sulkea A/V-myKkistyssddtimen vetamalld
nuppia.

Jalan saatévipu

Voit pidentia tai lyhentas saddettavaa etujalkaa vetdmalla
jalan sadtovivusta.

@ “Kuvan sijainnin sé4dtdminen” s.51

Saadettava etujalka

Kun laite on asetettu pinnan paille, esim.
kirjoituspéydalle, sddda kuvan paikkaa pidentimalld
jalkaa.

@ “Kuvan sijainnin sdatdminen” s.51

AN-mykistyssaadin

Veda kiinni linssin suojaamiseksi, kun projektori ei ole
kaytossd. Sulkemalla sddtimen projektorin kayton aikana
voit piilottaa kuvan ja mykistaa danen.

@ “Kuvan piilottaminen ja 4dnen mykistiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” .70

Projisointilinssi

Projisoi kuvia.




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto
Takaosa
@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.
© | Tarkennusrengas SdAtad kuvan tarkennusta. EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.51
Zoomausrengas Saataa kuvan kokoa.
(Paitsi malleilla EB- @ “Kuvan koon sditiminen” s.50
$29/EB-527) [ @ ©) LLJ = &
g
IiImanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttamiseksi. 5)© Audor
(ilmansuodatin) @ “Iimansuodattimen Puhdistaminen” s.145
Mic /2
IImansuodattimen Avaa ja sulkee ilmansuodattimen kannen. j@] @’T @ @
. . coooo(r I(C
suojus @ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.150 ) o ol ) O L
Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtién ‘
valmistaman Microsaver Security System -
turvajarjestelman kanssa.
@ “Varkaudenestolukko” s.85
(® | Kayttépaneeli Kiyttad projektoria. EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27
@ “Ohjauspaneeli” .17
: DOOG
() | Vaakatrapetsikorjauk | Korjaa heijastetun kuvan vaakasuuntaisen védristyman.
sen sdadin @ “Manuaalinen korjaus” s.47
L‘ 5 () o
(® | Lampun suojus Avaa tdma suojus vaihtaessasi projektorin lamppua. @ @4@! L J
@ “Lampun Vaijhtaminen” s.147 \a,/) @\ IO
(® | Lampun suojuksen Kiinnitd ruuvaamalla lampun suojus paikalleen. Video W O cOkmp;terz Q)
[P . e P
kiinnitysruuvi QC‘@ ((@ (
I ﬁ ‘Jt_/ Audi ) it "1 !
mam) == = A

00| @O
©



Osien nimet ja toiminnot

EB-S29/EB-S27

o Iﬂjo

RS-32C

]
Monito fout Audicput

Computer2

<
& I@ @ f

Q@ ©

o m—

1
—_—

Nimi

Toiminto

@ | Virransyéttd

Kytkee virtajohdon projektoriin.
@ “Projektorin kidynnistdiminen” s.38

(vain EB-955WH/
EB-950WH/EB-965H/
EB-945H/EB-940H/
EB-98H/EB-97H)

@ | S-Video-portti Videoléhteista tuleville s-videosignaaleille.

@ | RS-232C-portti Kun ohjaat laitetta tietokoneelta, kytke se tietokoneeseen
RS-232C-kaapelilla. Tdma portti on valvontakiyttoa
varten eika sitd tule tavallisesti kayttaa.

@ “ESC/VP21-komennot” 5.89

@ | Video-portti Tulot videolahteisti tuleville
komposiittivideosignaaleille.

@ | Audio-L/R-portti Syottad adnen liitetystd laitteesta S-Video - tai Video-
porttiin.

@ | Mic-portti Sy6ttad audiota mikrofonista.

Nimi Toiminto
@ | Monitor Out -portti Lahettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computer1-
portista ulkoiseen ndytt66n. Et voi ldhettad signaalien
tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.
© | Audio1-portti Syo6ttda danen Computerl-porttiin kytketystd laitteesta.
Yy Yy
© | Audio Out-portti Siirtad parhaillaan projisoidun kuvan dénen ulkoiseen
kaiuttimeen.
(® | Audio2-portti Syottad danen Computer2-porttiin kytketysta laitteesta.
aukovastaanotin ttaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.
@ | Kauk i 0] kauk gnaalej
(® | Kaiutin Lihettia aanta.
(8 | Computer1-portti Syottda kuvasignaalia tietokoneesta ja
@ | Computer2-portti komponenttivideosignaalia muista videolahteista.
(5 | HDMI2/MHL-portti e Syottid videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
P Yy 8 ] y P
(vain EB-955WH/ videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee
EB-950WH/EB-965H/ HDCP -signaaleja.
EB-945H/EB-940H/ o Syottad signaalia dlypuhelimista ja tablet-laitteista, jotka
Yy g YP ) )
EB-98H/EB-97H) tukevat MHL® (Mobile High-definition Link) -
toimintoa.
@ “Laitteen kytkentd” s.28
@ | HDMI1-portti Syottad videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
P Yy g ] Yy P
(vain EB-955WH/ videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee HDCP"-
) ] AabLr
EB-950WH/EB-965H/ signaaleja.
EB-945H/EB-940H/
EB-98H/EB-97H)
HDMI-portti
(vain EB-W29/EB-X30/
EB-X29/EB-X27/EB-
S29/EB-S27)
( | LAN-portti Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymista varten.

(Paitsi malleilla EB-
S29/EB-S27)




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto Alusta
() | USB-B-portti e Kytkee projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla ja
projisoi tietokoneella olevat kuvat. EB-950WH/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” EB-S29/EB-S27
s.42

¢ Kytkee projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla, jotta
voidaan kayttdaLangaton hiiri -toimintoa.
@ “Kaukosaitimen kaytto hiiriosoittimen

|
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.73 ﬁl)/
[}
—
/

() | USB-A-portti ¢ Yhdistaa USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran ja
projisoi kuvia kayttamailld PC Free -toimintoa.

@ “Projisointi ilman tietokonetta (PC Free)”

.62

e Lisdvarusteena saatava Asiakirjakamera liitetdan tahan.

e Liittdd valinnaisen Langaton ldhiverkkoyksikko.
@ “Langaton ldhiverkkoyksikké asentaminen”
.35

01000000
010popoo
010poboo
0Lapoooo

e Valinnaisen Quick Wireless Connection USB Key:n :
liittdmiseen. 0
@ “Valinnaisen Quick Wireless Connection USB 0
0

Key -sovelluksen asentaminen” s.36

@ | Langattoman Téma ruuvi kiinnittdd langattoman lahiverkkolaitteen
lahiverkkolaitteen suojuksen.
kiinnitysruuvi

L2

Pz




Osien nimet ja toiminnot

EB-955WH/EB-965H/EB-945H

(ftpaoor

Nimi

Toiminto

Takajalat

Voit pidentéa tai lyhentéd jalkaa vaakasuoran kallistuksen
sdatamiseksi kdantamalla sitd, kun se on poydalla.

@ “Vaakasuuntaisen kallistuksen sdataminen” s.51

Saadettdva etujalka

Kun laite on asetettu pinnan paélle, esim.
kirjoituspoydalle, saddd kuvan paikkaa pidentamalld
jalkaa.

@ “Kuvan sijainnin séddtdminen” s.51

Nimi

Toiminto

@ | Kattotelineen
kiinnityspisteet
(kolme kohtaa)

Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnitd
lisivarusteena saatava Kattoteline tdhan.

@ “Projektorin asennus” s.24
@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.153

@ | Lukituskaapelin
asennuskohta

Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhén ja lukitse
se paikalleen.

@ “Vaijerilukon asennus” s.85




Osien nimet ja toiminnot

: : Nimi Toiminto
Ohjauspaneeli
@ | [Help]-painike Niyttad ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
(.) mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.
7 @ “Ohjeen kiiytto” s.127
H/V © | [Esc]-painike e Pysiyttad nykyisen toiminnon.
m enu VR [;ESCA] e Jos titd painetaan, kun ndytdssa on Konfigurointi-
A f valikko, talld padsee edelliselle valikkotasolle.
: J | : S ~ @ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.98
: : | Source Enter £
: SatuscaO | ) |: | Zearch (<) J () Help @ | [9][9)]-painikkeet o EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/
: R tai [Wide][Tele]- EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-
: = : \W/ painikkeet X29/EB-X27
: ',QC E : [%] Laskee ddnenvoimakkuutta.
: Lamp Temp : [<M)] Nostaa danenvoimakkuutta.
EEREEE R L LR L ELEEEEEEEEEEEE . @ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.52
e EB-S29/EB-$27
Nimi Toiminto [Wide]: Suurentaa kuvaa muuttamatta
» - - . heijastuskokoa.
(1) [S(?u ree Search] - Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka ldhettda kuvaa. [Tele]: Pienentdd kuvaa muuttamatta heijastuskokoa.
painike @ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja @ “Kuvan koon siitiminen” .50
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” . R .
¢ Korjaa trapetsivddristyman vaakasuunnassa, kun
.40 T C e e G
rapetsi-ndytt0 naytetadn.
@ | [Enter]-painike ¢ Kun ndytdssd on Konfigurointi-valikko tai ohjenaytto, @ “V/P-trapetsikorj” s.48
[+] silld hyvaksytdan nykyinen valinta, siirrytddn e Kun niytdssi on Konfigurointi-valikko tai Ohjendyttd,
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle. niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
e Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja @ “Kiyttiminen Konfigurointi-valikko” .98
lahetetdan Computer-portista, Seuranta-, @ “Ohjeen kiyttd” s.127
Synkronointi- ja Paikka -toiminnot sdadetdin . vita 1a sulk f tivalik
automaattisesti. [Menu]-painike Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaiminen Konfigurointi-valikko” s.98
© | [D]["Z]-painikkeet o Nayttad Trapetsi, jossa voit korjata trapetsivadristyman
pysty- ja vaakasuunnissa. © | [Power]-painike Kytkee projektorin virran paille tai pois.
@ “Manuaalinen korjaus” s.47 (4] @ “Projektorin kdynnistiminen” s.38
¢ Kun ndytdssa on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto, © Merkkivalot Imaisee projisointilampun tilan.
néilli p?ini{d(e.illa valitaan valilfko.kohfiat j(:l’ asetusarvot. @ “Merkkivalojen lukeminen” s.129
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.98
@ “Ohjeen kiyttd” s.127




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosaadin

Nimi

Toiminto

Source Search

~——

[Power]-painike
[

Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
@ “Projektorin kdynnistdminen” s.38

[Computer]-painike

Joka kerta, kun painiketta painetaan, kuvien tulo muuttuu
Computerl - ja Computer2-portin vililla.

Computer  Video

S

[Video]-painike

Aina kun painiketta painetaan, kuvaldhde vaihtuu S-
Video-, Video- ja HDMI-portin valilla.

MHL Men

=

l ,J

Numeropainikkeet

Syoti salasana.
@ “Asetukset Salasanasuojaus” s.81

4 ) (5 ) (e

Auto Aspect  Color Mod

ru

f1 ) (2D (3
I

® o o & o

[Auto]-painike

Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
ldhetetdan Computer-portista, Seuranta-, Synkronointi-
ja Paikka -toiminnot sdddetdan automaattisesti.

—ys ) (9%

( ICo=

©

[Aspect]-painike

Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen”
s.54

Men Esc
(’2 d
)'
Use \/ Pomter

[Num]-painike

Pida tatd painiketta painettuna ja syoté salasanat ja
numerot numero-painikkeilla.

@ “Asetukset Salasanasuojaus” s.81

[Menu]-painike

Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.98

(EOCe )|
(re JjCe)

(&)

A/V Mute Split Freeze

c TN
(j
EPSON

[@][@][@][@]—
painikkeet

¢ Kun ndytdssd on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” 5.98

¢ Kun projisoidaan kayttamalla PC Free -toimintoa, ndita
painikkeita painamalla saadaan naytélle edellinen/
seuraava kuva, kierretddn kuvaa jne.
@ “PC Free -kayttotavat” s.63

e Langaton hiiri -toimintoa kéytettdessé hiiriosoitin
siirtyy sithen suuntaan, johon painiketta painetaan.
@ “Kaukosaitimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.73




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[ ]-painike

¢ Kun naytossd on Konfigurointi-valikko tai ohjeniytto,
silld hyvaksytadn nykyinen valinta, siirrytdan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.
@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” .98

e Toimii hiiren ykkdspainikkeena kéytettdessd Langaton
hiiri -toimintoa.
@ “Kaukosddtimen kiyttd hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.73

[Split]-painike

Painiketta painettaessa kuva projisoidaan joko kahtena
kuvana samanaikaisesti jakamalla naytto kahtia tai
nayttamailld yksi kuva normaalisti.

@ “Heijasta kaksi kuvaa samanaikaisesti (Split Screen)
$.58

»

[User]-painike

Toiminto, joka on asetettu Kayttdjipainike-kohdassa
Asetukset-valikossa, suoritetaan.

@ “Asetukset-valikko” s.104

[Help]-painike

Niyttdd ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kaytt6” s.127

[Freezel-painike

Talld kuva pyséytetddn tai pysdytys peruutetaan.
@ “Kuvan pysdyttaiminen (Pyséytys)” s.71

[Pagel-painikkeet
[1IR]]

Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
tiedostoissa, kun kiytetddn seuraavia suojausmenetelmia.
e Kun kéytetddn Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosaitimen kiytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.73
o Kun kéytetddan USB Display -toimintoa
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.42

o Verkkoyhteyden aikana
Projisoidessasi kuvia PC Free -toiminnolla, voit siirtya

edelliseen/seuraavaan ndytt66n naitd painikkeita
painamalla.

[Volume]-painikkeet
[<][=0]

[<] Laskee ddnenvoimakkuutta.
[<)] Nostaa danenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden sditiminen” s.52

[Pointer]-painike

Niyttdd ruudulla olevan osoittimen.
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.71

[E-Zoom]-painikkeet
(@[]

Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa
muuttamatta.

@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.72

[Esc]-painike

e Pysdyttad nykyisen toiminnon.

e Jos ndytossd on Konfigurointi-valikko, painikkeen
painaminen siirtad edelliselle tasolle.
@ “Kiyttaiminen Konfigurointi-valikko” s.98

e Toimii hiiren kakkospainikkeena kéytettaessa
Langaton hiiri-toimintoa.
@ “Kaukosaitimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.73

[A/V Mute] -painike

e Kytkee kuvan ja d4dnen péalle tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja d4nen mykistdminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.70

e Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitimalla
painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
Etuala+» Etuala/katto
Taka-ala > Taka-ala/katto

[ID]-painike

Pida tatd painiketta painettuna ja valitse
numeropainikkeita painamalla sen projektorin tunnus,
jota haluat kayttdd kaukosddtimella.

@ “Tunnuksen asettaminen ja kaukosiatimen
kdyttaminen” s.75

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Viritila valinta)” s.52




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

@ | [IMHL Menu] -painike

Nayttda asetukset-valikon laitteille, jotka on linkitetty
projektorin MHL-porttiin. (vain EB-955WH/
EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/
EB-97H)

@ | [LAN]-painike

Vaihtaa verkkoon kytketysta laitteesta ndytettavaan
kuvaan.

@ | [USB]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen vililla:

e USB Display

e USB-A-porttiin kytketyn laitteen kuvat

@ | [Source Search] -
painike

Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka lahettdd kuvaa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsintd)”
.40

@) | Kaukosdatimen
valoséteilyalue

Léhettds kaukosddtimen signaaleja.




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen A Huom

Jos kaukosdddin reagoi viiveelld tai jos se ei toimi, kun sitd on kaytetty
pidemman aikaa, paristojen virta on luultavasti vdhissd. Jos ndin kdy, vaihda
paristot tdlloin uusiin. Pidd varalla kahta AA-kokoista mangaani- tai
alkaliparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani-
tai alkaliparistoja.

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilla varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein pdin.

Jos akkuja ei kédytetd oikein, ne saattavat rdjahtdd tai vuotaa aiheuttaen
tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.

Huomaa Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.
Muista lukea seuraava kiyttdopas ennen paristojen kisittelya. Paina paristolokeron kantta alaspédin, kunnes se naksahtaa kiinni.
@ Turvaohjeet

Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta kansi ylos.




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosdatimen kayttoalue




TOP

Projektorin valmistelu

Téssa kappaleessa selitetddn, kuinka projektori asennetaan ja projisointilahteet kytketaén.



Projektorin asennus

Asennustavat

Projektori tukee seuraavaa neljdd projisointitapaa. Asenna projektori
asennuspaikan olosuhteiden mukaan.

e Kuvien heijastus valkokankaan
edestd. (heijastus Etuala)

e Kuvien projisointi Lapikuultavan
valkokankaan. (heijastus Taka-
ala)

oY S
i B

e Projektorin ripustus kattoon ja
kuvien heijastus valkokankaan
edestd. (Etuala/katto-projisointi)

e Projektorin ripustus kattoon ja
kuvien heijastus ldpikuultavan
valkokankaan takaa. (Taka-
ala/katto-projisointi)

&
% B

/\ Varoitus

e Projektorin ripustaminen kattoon edellyttdd erityistd asennustapaa
(kattotelinettd). Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori voi pudota ja
ajheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

e Jos Kattotelineen kiinnityspisteet kdytetddn liimoja ruuvien loystymisen
estimiseksi tai jos projektorissa kaytetddn voiteluaineita tai 6ljyjd, projektorin
kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineesti. Tama
voi aiheuttaa kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja
vaurioittaa projektoria.

Ali kiyti liimaa ruuvien 16ystymisen estimiseksi kattotelinetti asentaessasi tai
sddtiessdsi. Ald myoskddn kdytd oljyji tai voiteluaineita tms.

o Ald peitd projektorin ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoa. Jos jompikumpi
aukoista on peitetty, sisdinen laimpétila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Al kiytd projektoria kyljelliin. Tama voi saada laitteen toimimaan
virheellisesti.

@ e Projektorin kattoon ripustamiseen tarvitaan lisivarusteena saatava
Kattoteline.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.153

e Projisoinnin oletusasetus on Etuala. Voit vaihtaa Etuala-asetuksesta
Taka-ala-asetukseen Konfigurointi-valikossa.
@ Laajennettu - Projisointi s.105

e Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitdimalla

kaukosdatimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin viiden
sekunnin ajan.

Etuala <> Etuala/katto
Taka-ala+» Taka-ala/katto



Projektorin asennus

Asennustavat

Asenna projektori seuraavia ohjeita seuraamalla.

e Asenna projektori niin, ettd se on ruudun kanssa yhdensuuntainen.
Jos projektori on asennettu kulmassa ndyttoon ndhden, projisoidussa
kuvassa ilmenee trapetsivddristyma.

e Aseta projektori tasaiselle pinnalle.
Jos projektori on kallellaan, myds projisoitu kuva on kallellaan.

$ e Katso seuraavasta ohjeita, jos projektorin asentaminen ndyton
suuntaisesti ei onnistu.

@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.46
e Katso seuraavasta ohjeita, jos projektorin asentaminen tasaiselle
pinnalle ei onnistu.
@ “Vaakasuuntaisen kallistuksen sditdminen” s.51
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.46

Valkokankaan koko ja arvioitu projisointietaisyys

Projisointikoko madiritetddn projektorin etdisyyden perusteella
valkokankaasta. Katso oikealla olevat kuvat ja valitse paras paikka
valkokankaan koon mukaan. Kuvat osoittavat arvioidun lyhyimmaén
etdisyyden suurimmalla zoomauksella. Seuraavassa on lisdtietoja
projisointietdisyydesta.

@ “Nayton koko ja Projisointietdisyys” s.154

Kun korjaat trapetsivadristyman, projektin kuva saattaa pienentya.

[Ndyton koko 16:10|

Kohteelle EB-W29

150"
(320x200cm)
100"
(220%130cm)
80"
(170%x110cm)
50”
(110x67cm)
— T T T T T
m 2m 3m 4m 5m



Projektorin asennus

Kohteelle EB-950WH

150"
(320%x200cm)
100"
80" (220%x130cm)
(170x110cm)
50"
(110x67cm)
= T T
4m 5m
Kohteelle EB-955WH
150"
(320%x200cm)
100"
(220%x130cm)
80"
(170x110cm)
50"
(110x67cm)
S—] T T T T
Tm 2m 3m 4m 5m

[Ndyton koko 4:3|

Kohteelle EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

150"
(300%230cm)
100"
(200x150cm)
80"
(160x120cm)
SOII
(100x76cm)
—= T T T T
Tm 2m 3m 4m 5m
Kohteelle EB-965H/EB-945H/EB-X30
150"
(300%230cm)
100"
(200x150cm)
80"
(1 60x1 20cm)
50”
(100x76cm)
— T T T T
Tm 2m 3m 4m 5m



Projektorin asennus

Kohteelle EB-940H

150"
(300%x230cm
100"
(200x150cm)

80”

(160x120cm)
OII
(100x76cm) ‘

4m 5m



Laitteen kytkenta

Tdamdn osan piirrokset ovat tuotteesta EB-965H.

Portin nimi, numero, sijainti ja liittimen suunta eroavat niihin liitettyjen ldhteiden mukaan.

Tietokoneen kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kiiytdssi on varusteisiin kuuluva tietokonekaapeli

Kytke tietokoneen niyton lihtd projektorin Computer-porttiin. Adnté voidaan lihettdd projektorin kaiuttimesta kytkemilld tietokoneen dénilahtoportti projektorin Audio-porttiin
kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

@ Kiytettiessi toimitukseen kuuluvaa tai kaupoista saatavaa USB-kaapelia
Liité tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin. Tietokoneen audio voidaan myos ldhettdd heijastetun kuvan kanssa.
@) Kun kiytossi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Liité tietokoneen HDMI-portti projektorin HDMI-porttiin. Tietokoneen audio voidaan myds lahettdd heijastetun kuvan kanssa.

=)o eliillm T =G D
Computer1/2
= (o - m
Audio1/2

USB-B

s o < =
MonitorOut  Audio Out HDMI
HDMI1

HDMI2/MHL




Laitteen kytkenta

¢ Voit muuttaa audiotuloldhdettd Audioldhtd-kohdassa.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioldhté s.105
e Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittdimélld projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tatd kutsutaan USB Display -toiminnoksi.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.42

Kuvaldhteiden kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia DVD-soittimilta, VHS-videolta jne., kytke projektori jollakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kilytdssi on kaupoista saatava S-videokaapeli

Kytke videon léhtéportti projektorin kuvaldhteeseen projektorin Video-portissa. Tai, kytke S-videon ldhtoportti projektorin kuvaldhteeseen projektorin S-Video-portissa. Adntd
voidaan ldhettdd projektorin kaiuttimesta kytkemalld tietokoneen ddnildhtoportti projektorin Audio-L/R-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

@ Kun kiytdssi on lisivarusteena saatava komponenttivideokaapeli
@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.153

Kytke kuvaldhteen komponenttilihdon portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin Computer-portissa. Aénti voidaan lihettdd projektorin kaiuttimesta liittimalld kuvaldhteen
adnilahtoportti projektorin Audio-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

@ Kun kiytdssi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke HDMI-portti projektorin kuvaldahteeseen projektorin HDMI-portissa. Kuvaldhteen audio voidaan myds ldhettda heijastetun kuvan kanssa.



Laitteen kytkenta

S <= [lIo T =
HDMI
HDMI1

HDMI2/MHL
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Huomaa
o Katkaise virta laitteistosta, johon haluat kytkeytyd ennen kytkemistd. Jos tuloldhde on p&illd, kun kytket sen projektoriin, sen pitdisi aiheuttaa toimintahiirio.
o Jos pistokkeen suunta tai muoto on erilainen, sitd ei saa yrittdd kytked vékisin. Laite saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.

e Voit muuttaa audiotuloldhdettd Audioldhté-kohdassa.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Audioldhté s.105
e Jos sen ldhteen portti, johon haluat liittdd, on epitavallisen muotoinen, liitd projektoriin varusteisiin kuuluvan kaapelin tai lisivarusteena saatavan kaapelin
avulla.

e Jos kaytit kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia, varmista, ettd siind on merkintd "Ei vastusta".




Laitteen kytkenta

Alypuhelimen tai tablet-laitteen liittiminen

Vain EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H ovat tuettuja.

Voit liittdd dlypuhelimia ja tablet-laitteita. Voit liittdd kaupoista saatavalla MHL-kaapelilla laitteesi MHL-portin projektorin HDMI2/MHL-porttiin. Audio voidaan
lahettdad heijastetun kuvan kanssa.

1%

o plo O
-——C >
Mes HDMI2/MHL .

RS-232C

Audio2

MonitorOut  Audio Out

Kun yhdistit projektoriin alypuhelimen tai tablet-laitteen, laiteen lataaminen alkaa, kun kuvia projisoidaan.

Huomaa

e Et ehkd voi liittdd MHL-kaapelia kaikkiin laitteisiin.

e Varmista, ettd liitdntdkaapeli tukee MHL-standardeja. Jos liitit kaapelin, joka ei tue MHL-standardeja, dlypuhelin tai tablet-laite voi kuumentua, vuotaa tai rajahtaa.

e Jos teet liitinnin MHL-HDMI-muuntosovittimella, dlypuhelimen tai tablet-laitteen lataaminen ei ehkd toimi tai et ehkd voi suorittaa toimintoja projektorin
kaukosaatimelld.

e Jos kuvat eivit projisoidu oikein, irrota MHL-kaapeli ja liitd se uudelleen.

e Et ehkd pysty projisoimaan oikein &dlypuhelimen tai tablet-laitteen mallin ja asetusten mukaan.




Laitteen kytkenta

USB-laitteiden liitanta

Voit kytked laitteita, kuten USB-muisti, lisivarusteena saatava Asiakirjakamera ja USB-yhteensopivat kiintolevyt ja digitaaliset kamerat.

Liitd USB-laite projektorin USB-A-porttiin USB-laitteen toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

- EELNS o)

=

o (PpJo

S-Video  Video

Computer2

Audio2

Mic /2

Kun USB-laite on liitetty, voit projisoida kuvatiedostoja USB-tallennuslaitteesta tai digitaalikamerasta PC Free -toiminnolla.

@ “PC Free-esimerkkejd” s.62

Huomaa

e Jos kiytat USB-keskitintd, liitdntd ei valttimattd toimi kunnolla. Digitaalikameroiden ja USB-laitteiden kaltaiset laitteet tulisi liittdd projektoriin suoraan.
o Kun kytket ja kaytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd liitit kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.

e Kytke digitaalikamera tai kiintolevy projektoriin mukana toimitetulla USB-kaapelilla.

o Kiytd alle kolmen metrin pituista USB-kaapelia. Jos kaapeli on yli kolmen metrin pituinen, PC Free -toiminto ei ehkd toimi oikein.

e Jos Langaton lahiverkkoyksikkd on asennettu, et voi liittdd USB-laitteita.

USB-laitteiden irrottaminen

Irrota USB-laitteet projektorista projisoinnin jilkeen. Kun olet sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.



Laitteen kytkenta

Ulkoisen laitteen kytkeminen

Kuvia ja ddntd on mahdollista ldhettdd ulkoisen ndyton tai kaiuttimen avulla.
Voit myo6s ldhettdd mikrofonin audiota projektorin kaiuttimesta liittdmaélld mikrofonin.

@) Kuvien lihettiminen ulkoiseen niyttdon
Kytke ulkoinen naytto projektorin Monitor Out-porttiin ulkoisen ndyton mukana toimitetun kaapelin avulla.
@ Adinen lihettiminen ulkoiseen kaiuttimeen
Kytke ulkoinen kaiutin projektorin Audio Out -porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
@ Lihetettiessi mikrofonin audiota (vain EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

Liitd mikrofoni projektorin Mic-porttiin. Kun kaytit kondensaattorimikrofonia, aseta Liitinvirta Paélla-tilaan.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Liitinvirta s.105

Monitor Out
o« @B S
oPl J2 | ) T | TTTTmTTTTTmmmm T
) Audio Out

4—@

Mic

RS-232C




Laitteen kytkenta

e Jos asetat Valmiustila Yhteys pddlld -tilaan, voit suorittaa seuraavat toiminnot, vaikka projektori on sammutettu.

- Kuvien lahettiminen ulkoiseen monitoriin (vain, kun A/V-ldhté on asetettu Aina -tilaan).
- Mikrofoniaudion ldhettiminen projektorin kajuttimesta (vain, kun A/V-lihté on asetettu Aina -tilaan).
- Audion ldhettiminen kytketystd ulkoisesta kaiuttimesta (audiota USB:std tai LAN-verkosta ei voi ldhettdd).
@ ECO - Valmiustila s.116
@ Laajennettu - A/V-asetukset s.105

o Lihettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computerl-portista ulkoiseen nayttoon. Et voi ldhettdd signaalien tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.

o Toimintojen mittariasetukset, kuten trapetsikorjaus, tai Konfigurointi-valikko tai Ohjendytot eivit ndy ulkoisessa nédytossi.

e Kun audiokaapelin liitin on kytketty Audio Out -porttiin, 44ntd ei endd toisteta projektorin sisddnrakennetuista kaiuttimista vaan ulkoisista kaiuttimista.

Lahiverkkokaapelin liitanta
Vain EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27 ovat tuettuja.
Kytke LAN-portti verkkokeskittimiin tai toisen laitteen projektorin LAN-porttiin, kaupasta saatavalla 100BASE-TX- tai 10BASE-T LAN -kaapelilla.

Voit projisoida kuvia ja tarkastaa projektorin tilan liittimailld tietokoneen projektoriin verkon kautta.

Computer2 LAN

Audio2

Monitor Out  Audio Out

Kéytd toimintahdirididen valttaimiseksi luokan 5 tai korkeamman luokan suojattua LAN-kaapelia.



Laitteen kytkenta

Langaton lahiverkkoyksikk6é asentaminen

Asentamalla valinnaisen Langaton lahiverkkoyksikko voit projisoida
tietokonendyton verkon kautta.

Liitd Langattoman ldhiverkkolaitteen suojus projektorin USB-A-porttiin.

e Kun muodostat yhteyden verkkoon langattomalla lahiverkolla,

varmista, ettd teet verkkoasetukset Konfigurointi-valikossa.
@ “Langaton LAN-valikko” s.110

e Jos jatat tavallisesti Langattoman lahiverkkolaitteen suojus
asennetuksi, varmista, ettd kiinnitdt toimitukseen kuuluvan
langattoman léhiverkkolaitteen kannen varusteeksi varkaudenestoa
varten.

e Kun siirrdt projektoria, varmista, ettd irrotat turvallisuuden vuoksi
Langattoman lahiverkkolaitteen suojus ja sen kannen.

n Irrota langattoman l3dhiverkkolaitteen kiinnitysruuvi ristipaa-
ruuvitaltalla.

a Liitd Langattoman lahiverkkolaitteen suojus USB-A-porttiin.

—J
O 0
%

Kiinnitd langattoman l3dhiverkkolaitteen kansi ja kirista se ruuvilla
paikalleen.

e B

B¢

v“/\

N

o,




Laitteen kytkenta

Valinnaisen Quick Wireless Connection USB Key -sovelluksen G Liitd Quick Wireless Connection USB Key kayttamaasi
asentaminen tietokoneeseen.
Katso seuraavien vaiheiden ohjeet Quick Wireless Connection USB

Kun asennat valinnaisen Quick Wireless Connection USB Key -sovelluksen, Key:n toimitukseen kuuluvasta kiyttooppaasta.

sinun on irrotettava ensin Langaton lahiverkkoyksikko ja sen jéilkeen
liitettdva Quick Wireless Connection USB Key USB-A-porttiin.

Kytke virta projektoriin ja paina kaukosdatimen [LAN]-painiketta.

Lahiverkon valmiustilandytto tulee nékyviin.

Varmista, etta SSID- ja IP-osoitetiedot ndkyvat lahiverkon
valmiustilandytolla ja irrota sitten Langaton lahiverkkoyksikko -laite.

B Liita Quick Wireless Connection USB Key USB-A-porttiin.

S

a Kun "Verkkotietojen padivitys on valmis. Poista Quick Wireless
Connection USB Key." tulee ndkyviin, irrota Quick Wireless
Connection USB Key.

B Asenna Langaton lahiverkkoyksikko -laite takaisin projektoriin.



TOP

Peruskaytto

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka projisoida ja sditda kuvia.



Kuvien heijastaminen

. ° (X3 o o0 ° A A/V_ k t d )
Projektorin kaynnistaminen B vaa A/V-mykistyssaadin

o o o e : . Kokeile jotakin seuraavista, jos kuva ei projisoidu.
Liitd tietokone tai videolaite, jota haluat kéyttdd projektorin kanssa ennen ) v ) v pro)

kuin kdynnistdt projektorin. e Tarkista, onko A/V-mykistyssdddin kokonaan auki.
@ “Laitteen kytkentd” s.28 e Kiynnistd liitetty tietokone tai videolaite.
n Kytke projektori virtajohdolla sihképistorasiaan e Vaihda niyttoldhdoksi tietokone kdyttdessdsi kannettavaa tietokonetta.

e Liitd DVD tai muu videomedia ja paina toistopainiketta (jos on
tarpeen).

e Paina kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta
tuloldhteiden tunnistamiseksi.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.40

e Paina halutun videoldhteen painiketta kaukosddtimessa.
@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosdiatimelld” s.41

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi (valmiustila).
Valmiustilassa virtaa syotetddn projektoriin, vaikka sitd ei olisi
kytketty paille.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [(]-painiketta kytkedksesi
projektorin paalle.
Varmista, ettd merkkiddni kuuluu ja tilan merkkivalo vilkkuu
sinisend (lammitystila). Kun laite on lammennyt, merkkivalo lakkaa
vilkkumasta ja jaa palamaan sinisend.



Kuvien heijastaminen

/\ Varoitus

e Ald katso projektorin linssiin projisoinnin aikana. Se voi vahingoittaa silmidsi.
Ole erityisen huolellinen, kun ldsnd on lapsia.

o Ald estd projisoinnin aikana projektorin valoa kirjalla, jne. Jos projektorin
valo estetdidn, alue, johon valonsiteet osuvat, kuumenee, mikd voi aiheuttaa
sulamista, kdrventymistd tai seurauksena voi olla tulipalo. Linssi voi
kuumentua my6s heijastuneesta valosta, mikd voi johtaa projektorin
toimintahdirioon. Voit pysdyttda projisoinnin kayttimalld A/V-myKkistys-
painiketta tai kytkemailld projektorin pois paalta.

Projektorin valonldhteend kdytetddn elohopealamppua, jolla on korkea
sisdinen paine. Jos lamppu altistuu tdrinoille, iskuille, tai jos sitd kdytetdan
litan pitkddn, se voi sdrkyd tai se ei ehkd syty. Jos lamppu rdjahtis, kaasua voi
pédstd ilmaan ja pienid lasinsirpaleita levitd ympéristoon, mikd voi aiheuttaa
vamman. Noudata alla olevia ohjeita.

- Ald irrota &likd vahingoita lamppua tai kolhi sitd.

- Ald vie kasvoja projektorin lihelle, kun sitd kiytetian.

- Erityistd varovaisuutta tulee noudattaa, kun projektori on asennettu kattoon,
koska lasinsirpaleita voi tippua alas lampun kantta poistettaessa. (Kun
puhdistat projektorin tai vaihdat lampun itse, ole hyvin varovainen, ettei
lasinsiruja joudu silmiin tai suuhun.)

Jos lamppu sdrkyy, tuuleta kiyttoymparisto vilittomasti ja ota yhteys
ladkariin, jos lasinsirpaleita on hengitetty, tai jos niitd on joutunut silmiin tai
suuhun.

¢ Kun Suora kdynnistys on asetettu tilaan Pddlld Laajennettu-
valikossa, projektori kytkeytyy automaattisesti péille, kun virtajohto
liitetddn. Huomaa, ettd jos siahkojohto on kytketty, projektori
kaynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun séhkot palaavat

sahkokatkon jdlkeen.
@ Laajennettu - Toiminta - Suora kidynnistys s.105

e Kun Autom. kidynnistys on asetettu tilaan Tietokonel Laajennettu-
valikossa, ldhetettdessd signaalia projektorin Computerl-tuloporttiin,
virta kytkeytyy paille automaattisesti. (Vain, kun Valmiustila on
asetettu tilaan Yhteys pdilli ECO-valikossa.)

@ Laajennettu - Toiminta - Autom. kidynnistys s.105

Projektorin sammuttaminen

Projektorin kayttéidn pidentamiseksi sammuta projektori, kun sitd ei
kaytetd. Lampun kayttoikdan vaikuttavat Konfigurointi-valikon
asetukset, ympdristoolosuhteet ja kaytto. Kirkkaus vahenee ajan myota.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [b]-painiketta.

Sammutuksen vahvistusndytté tulee nidkyviin.

Haluatko katkaista virran?

Kyvlld: Paina
Ei : Paiha muuta painiketta

-paihiketta

a Paina [U]-virtapainiketta uudelleen. (Jattadksesi sen paalle, paina
mitd tahansa muuta painiketta.)

Kun kuuluu kaksi merkkiddntd, projisoitu kuva katoaa nékyvistd ja
tilan merkkivalo sammuu.



Kuvien heijastaminen

Koska projektori ei vaadi jadhdytysaikaa, voit asettaa sen pois tai

siirtda sen valittomasti.

B Kun siirrat tai sailytat projektoria, pida virtajohto irrotettuna.

Sulje A/V-mykistyssaadin.

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Ldhteen etsinta)

Voit projisoida kuvat kuvaa parhaillaan vastaanottavasta portista

painamalla [Source Search] -painiketta.
Kaukosadtimen kaytto Kayttopaneelin kdytto

H/V

(=

.

Source Search

Computer  Video
-

EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H

“Lan B8 Uss BB Uss bisplay [ HDWI2 RO HDMIT

EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

“Lan RO uss R Uss pispley IR How

Kun kaksi tai useampia kuvaldhteitd on kytkettynd, paina [Source Search]
-painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu.

Kun videolaitteisto on kytkettyni, aloita toisto ennen timén toiminnon
aloittamista.
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Seuraava ruutu nikyy, kun kuvasignaaleja ei syoteti. Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella
Esimerkki: EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/
EB-98H/EB-97H Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan painamalla seuraavia kaukosditimen
painikkeita.

[Ldhteen etsintdl Kaukosdadin
Signaalin tila

Tietokone?2 Pois
= S-Video Pois
<= Video Pois
= HDMI1 Pois
= HDMI2 Pois
USB Display Pois

— USB Pois
(i L Pois

Source Search
Computer  Video USB

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla I .

) Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lihteiden
valilla.

(([$71:Valitse [®]:Enter [Escl :Lopeta

e Computerl
e Computer2
@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lihteiden
valilla.
e S-Video-portti
e Video-portti
e HDMI-portti tai HDMI1-portti
e HDMI2/MHL-portti (vain EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/
EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lihteiden
valilla.
e USB Display
e USB-A-porttiin kytketyn laitteen kuvat
@) Vaihtaa verkkoon kytketysti laitteesta ndytettdvidn kuvaan.
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Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla

Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittamalld projektorin tietokoneeseen

USB-kaapelilla.

Voit projisoida kuvia ja ldhettdd adntd yhdella USB-kaapelilla.

Jarjestelmavaatimukset

Keskusyksikko

Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi
Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi

Muistikapasi
teetti

Vihintaan 256 Mt
Suositus: vahintddn 512 Mt

Kaytettavissa
oleva kiintole
vytila

Vihintdan 20 Mt

Nayttd

Kdyttojarjestel
ma

Windows 2000*1

Windows XP*2

Professional 32-bittinen
Home Edition 32-bittinen
Tablet PC Edition 32-bittinen

Windows Vista

Ultimate 32-bittinen
Enterprise 32-bittinen
Business 32-bittinen

Home Premium 32-bittinen
Home Basic 32-bittinen

Windows 7

Ultimate 32/64-bittinen
Enterprise 32/64-bittinen
Professional 32/64-bittinen
Home Premium 32/64-bittinen
Home Basic 32-bittinen
Starter 32-bittinen

Windows 8

Windows 8 32/64-bittinen
Windows 8 Pro 32/64-bittinen
Windows 8 Enterprise 32/64-bittinen

Windows 8.1

Windows 8.1 32/64-bittinen
Windows 8.1 Pro 32/64-bittinen

Windows 8.1 Enterprise 32/64-
bittinen

Kuvatarkkuus védhintddn 640x480 ja enintddn 1920x1200.
Vérindytto, 16-bittinen tdysvari tai parempi

*] Ainoastaan Service Pack 4
*2  Paitsi Service Pack 1

Kayttojarjestel | Mac OS X 10.5.x 32-bittinen
ma Mac OS X 10.6.x 32/64-bittinen

OS X 10.7.x 32/64-bittinen
0SX10.8x
0OS$SX109x

Keskusyksikko

Power PC G4 1GHz tai nopeampi
Suositus: Intel Core Duo 1,83 GHz tai nopeampi

Muistikapasi
teetti

Vihintadn 512 Mt

Kaytettavissa
oleva kiintole
vytila

Vihintaén 20 Mt

Nayttd

Kuvatarkkuus vahintdan 640x480 ja enintdan 1920x1200.
Virindytto, 16-bittinen taysviri tai parempi




Kuvien heijastaminen

Kytkenta ensimmadisen kerran B Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia
heijastetaan. Ald koske laitteeseen dldki irrota USB-kaapelia tai
sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Ohjain tdytyy asentaa ensimmdiselld kerralla, kun projektori ja tietokone
kytketddn USB-kaapelin avulla. Toimenpide on erilainen Windows- ja OS X
-kayttojarjestelmassa.

a Irrota USB-kaapeli, kun olet paattanyt projisoinnin.

e Ohjainta ei tarvitse asentaa seuraavalla kerralla, kun otat yhteyden. Kun irrotat USB-kaapelin, Poista laite turvallisesti -toimintoa ei

e Kun kuvia tulee useista lihteistd, vaihda tulolihde arvoon USB tarvitse kayttaa.

Display.
0 Jigs Lyt USB—kgskitintéi, liitén.tii el Yélttémétté toiteed Lavminolle: 3y e Jos se ei asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta tietokoneessa
Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin. Oma tietokone - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE,

e Et voi muuttaa valinta-asetuksia, kun USB Display -toiminto on L o ) o
e Jos mitddn ei projisoidu, napsauta tietokoneessa Kaikki

kaytossa. ; 5 >
ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson
USB Display Vx.xx.
e Kun kidytetddn tietokonetta, jossa on Windows 2000 kayttdjan
hallinnassa, asennuksen aikana saatetaan ndyttdd Windowsin
Liita tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB- virheilmoitus, etkd voi mahdollisesti asentaa ohjelmistoa. Jos
kaapelilla. ndin kay, yrita paivittdid Windows uusimpaan versioon,
kaynnistd uudelleen ja yritd sitten kytkentdd uudelleen.
@ Windows 2000- tai Windows XP -kiyttojirjestelmissi nikyviin Saat lisitietoja ottamalla yhteyttd jilleenmyyjddn tai lihimpdin
tulee viesti, joka pyytid kdynnistimain tietokoneen uudelleen. osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa asiakirjassa.
Valitse Ei. @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Windows 2000

Kaksoisnapsauta Tietokone, EPSON PJ_UD ja sen jilkeen
EMP_UDSE.EXE.

Windows XP

Ohjaimen asennus kidynnistyy automaattisesti.

Liita tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB-
kaapelilla.

USB Display -toiminnon asetuskansio nédkyy Finder.

Kaksoisnapsauta USB Display Installer -kuvaketta.

D® O
2]
b

[Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/ Suorita asennus noudattamalla nayton ohjeita.

Kun valintaruutu nakyy, napsauta Suorita EMP_UDSE.exe.
a Kun lisenssisopimusnayttd tulee esiin, napsauta Hyvéksyn.
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ﬂ Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Hyvaksyn.
Syota paakayttdjan salasana ja kdynnistd asennus.

Kun asennus on valmis, USB Display -kuvake ndkyy Dock- ja
valikkorivilla.

B Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia
heijastetaan. Ald koske laitteeseen ildkd irrota USB-kaapelia tai
sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Kun lopetat projisoinnin, valitse Hajanainen valikkopalkin USB
Display -kuvakevalikosta tai Dock-rivilta ja irrota sitten USB-kaapeli.

e Jos USB Display -asennuskansio ei tule automaattisesti

nédkyviin Finderissa, kaksoisnapsauta tietokoneen EPSON
P]_UD - USB Display Installer -painiketta.

e Jos jostain syystd mitdan ei projisoidu, osoita USB Display
-kuvaketta Dock-rivilla.

e Jos USB Display -kuvaketta ei ole Dock-rivillg,
kaksoisnapsauta USB Display Sovellukset-kansiosta.

e Jos valitset Poistu-kohdan USB Display-kuvakevalikosta
Dock-rivilld, USB Display -toiminto ei kédynnisty
automaattisesti, kun kytket USB-kaapelin.
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Asennuksen poisto a Poista asennus ndytén ohjeiden mukaisesti.
Napsauta Kadynnistd, valitse Asetukset, ja napsauta sitten
Ohjauspaneeli. Avaa Ohjelmat-kansio, kaksoisosoita USB Display, ja kaksoisosoita
Tyokalu.

a Kaksoisnapsauta Lisda tai poista ohjelmia.
a Suorita USB Display Uninstaller.
B Napsauta Vaihda tai poista ohjelmia.

ﬂ Valitse Epson USB Display ja napsauta Vaihda/Poista.

Windows XP

n Napsauta Kaynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Kaksoisnapsauta Lisda tai poista ohjelmia.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista.

|Windows Vista/Windows 7|

n Napsauta Kadynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Napsauta Poista ohjelman asennus kohdassa Ohjelmat.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista asennus.

|Windows 8/Windows 8.1 |

n Avaa Oikopolut ja valitse sitten Etsi. Napsauta hiiren oikealla
painikkeella (ja pida painettuna) Epson USB Display Ver.x.xx.

a Napsauta Poista app bar -palkissa.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista.
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e Manuaalinen korjaus (Quick Corner)
Korjaa manuaalisesti ja erikseen nelja nurkkaa.

Tekee Trapetsikorjauksen

Voit korjata kuvien trapetsivddristyman yhdelld seuraavista menetelmista.

e Korjataan automaattisesti (Autom. pystytrapetsi)
korjaa automaattisesti pystysuuntaiset trapetsivadristymat.

e Manuaalinen korjaaminen (Vaakatrapetsikorjaus)
Korjaa manuaalisesti vaakasuuntaisen trapetsivadristymén
vaakatrapetsikorjauksen sddtimelld.

P
F ﬁ |:| Kun suoritat trapetsikorjauksen, projisoitu kuva voi pienentyd tai
projisoitua valoa saattaa esiintyd projisoidun kuvan ymparilld.
t )

e Manuaalinen korjaus (V/P-trapetsikorjaus)
Télla toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymat erikseen.

v

> e
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Automaattinen korjaus

Automaattinen pystytrapetsi

Projektori korjaa pystysuuntaisen trapetsivddristymén ja tarkennusongelmat
automaattisesti, mikdli se havaitsee liikettd - jos projektori esimerkiksi
asennetaan, sitd liikutetaan tai sen asentoa muutetaan. Tdmd toiminto on
nimeltddn Autom. pystytrapetsi.

Kun projektori on liikkeen havaitsemisen jilkeen paikoillaan noin kahden
sekunnin ajan, sddtondyttd tulee ndkyviin ja projisoitu kuva korjataan
automaattisesti.

Projisoitava kuva voidaan korjata Autom. pystytrapetsi -toiminnon avulla,
jos seuraavat ehdot tayttyvit.

Korjauskulma: noin 30° ylos ja alas

e Autom. pystytrapetsi toimii vain, kun Kokoonpano-valikon
Projisointi-asetukseksi on valittu Etuala.
@ Laajennettu - Projisointi s.105
e Jos et halua kiyttdd Autom. pystytrapetsi -toimintoa, maéritdi Autom.

pystytrapetsi -toiminto asentoon Pois.

@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj - Autom. pystytrapetsi
s.104

Manuaalinen korjaus

Voit korjata manuaalisesti kuvien trapetsivddristyman.

Projisoitava kuva voidaan korjata V/P-trapetsikorj-toiminnon avulla, jos
seuraavat ehdot tayttyvit.

Korjauskulma: noin 30° oikeaan ja vasempaan / noin 30" ylos ja alas

Vaakatrapetsikorjaus

Siirrd vaakatrapetsikorjauksen sdadintd oikealle tai vasemmalle suorittaessasi
vaakatrapetsikorjauksen.

EB-955WH/EB-950WH
/EB-965H/EB-945H/EB-940H
/EB-98H/EB-97H/EB-W29
/EB-X30/EB-X29/EB-X27

\K

EB-S29/EB-S27

N&
=K

e Kun kaytat vaakatrapetsikorjauksen sdddintd, aseta
Vaakatrapetsikorjaus-asetus Pailld.

@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj - Vaakatrapetsikorjaus
s.104

e Voit korjata vaakasuuntaisen trapetsivddristymédn V/P-trapetsikorj-
toiminnolla.
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V/P-trapetsikorj

Télld toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vaaristymat erikseen.

Paina ohjauspaneelin [X]- tai [XZ] -painiketta projisoinnin aikana,
kun haluat nayttda Trapetsi-ndayton.

[Trapetsil
Pystytrapetsi
Vaakatrapetsi
[ [#]1:Pystytrapetsi [ ]:Vaakatrapetsi )
V/P-trapetsi voidaan asettaa Konfigurointi-valikosta.
Korjaa trapetsivaaristyma painamalla seuraavia painikkeita. @ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.104

Korjaa trapetsivddristymd painamalla [ZX]- tai [XZ]-painiketta.

—p +— Quick Corner

—HH

—_____|

Télla toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki nelja
kulmaa erikseen.

Lo —

=1

¥
%

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” .98

H/V
()
) Kaukosaatimen kaytto Kayttopaneelin kdyttd
<) <)
Menu Esc
%] A D

H/V
| )
Korjaa vaakasuuntainen vddristymd painamalla [<]/[<)]-painikkeita UC‘% @ P(oger % ‘ m [

tai [Wide]/[Tele]-painikkeita.

a Valitse Trapetsi kohdasta Asetukset.
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minen

Kuva Return
Trapetsi OV/P-trapetsikori
Signaali Split Screen

. Toimintalukko Tédyslukitus
Asetukset O BRG] Tl = BT o) Kohdistin 1

Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Mikrof. ddnenvoim.
Kaukovastaanotin Etu/taka
Yerkko Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Kuvio
ECO Palauta
Info
Palauta

( [Esc] :Return [$]:Valitse [@]:Enter [Menul:Lopeta |

B Valitse Quick Corner ja paina sitten [«]-painiketta.

[Trapetsil Return

V/P-trapetsikorj

MQuick Corner ¢

( [Escl:Return [#1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

a Valitse saadettava kulma kaukosaatimen [>]-, [&], [@]— ja [8]—
painikkeilla tai ohjauspaneelin [XX]-, ["Z]-, [®]- ja [M)]-painikkeilla
(tai [Wide]/[Tele]-painikkeilla), valitse korjattava kulma ja paina
sitten [<«J]-painiketta.

[Quick Corner]

Valitse alue.

£/ ¢ 1:Valitse
[®] :Enter
[Esc] : Return (nollaa/siirry pitdmalld
alhaalla 2 sekuntia)

B Valitse saadettava kulma kayttamalld kaukosaatimen [c>]-, [],
[@]— ja [9]—painikkei|la tai ohjauspaneelin [X]-, [\Z]-, [<]- ja [W]-
painikkeita (tai [Widel/[Tele]-painikkeita) korjaa kulman sijainti.
Kun [<«]-painiketta painetaan, vaiheessa 4 esitetty ndytto tulee
nékyviin.

Kun sdddettdessd nédkyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei

voi sddtdd endd yhtddn pidemmélle harmaan kolmion osoittamaan
suuntaan.
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[Quick Corner] @. Jos [Esc]-painiketta pidetddn painettuna noin kahden sekunnin
ajan, kun kulman valinta -ndytté vaiheessa 4 on nékyviss,
seuraava nayttd tulee esiin.

[Trapetsil

Nollaa Quick Corner

Siirry V/P-trapetsikorj

Ei voi siirtyd endd.

(([Escl /I®] :Return [$] :Valitse [Menul:Lopeta |
+/ 4 ]:Sdddd
[Esc] L1 :Return Nollaa Quick Corner: Nollaa Quick Corner -korjausten
tuloksen.
) ) ) ) ) L Siirry V/P-trapetsikorj: Vaihtaa korjausmenetelméksi V/P-
Toista toimenpiteet 4 ja 5 tarvittaessa ja saada jaljella olevat trapetsikorj.
kulmat. @ “Asetukset-valikko” s.104

Kun olet valmis, poistu korjausvalikosta [Esc]-painiketta painamalla.

Koska Trapetsi vaihdettiin Quick Corner-toimintoon, nurkan cesogee s
valintandyttdé vaiheessa 4 tulee ndkyviin, kun ohjauspaneelilla Kuvan koon saataminen
painetaan seuraavan kerran [Z]- tai [\Z%]-painiketta. Muuta Trapetsi
arvoon V/P-trapetsikorj, jos halutaan suorittaa vaaka- ja

pystysuuntaisia korjauksia ohjauspaneelin [X] tai [Z]-painikkeella.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.104 Sdada kohdistusta saatamalla projisoidun kuvan kokoa.

Kohteelle EB-S29/EB-S27

Kohteelle EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/
EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27

Sadda ohjauspaneelin [Wide]/[Tele]-painikkeilla.
Wide: Suurentaa kuvaa muuttamatta heijastuskokoa.

Tele: Pienentdd kuvaa muuttamatta heijastuskokoa.
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- A . . cosegse s
EBOS5W/H/EB-950WH/EB 965H Vaakasuuntaisen kallistuksen saataminen
/EB-945H/EB-940H/EB-98H
/EB-97H/EB-W29/EB-X30 e . . e 1
/EB-X29/EB-X27 Voit pidentdd tai lyhentdd takajalkaa vaakasuoran kallistuksen sdatamiseksi.

«T Wh»

«\W T»

) Pidenni takajalkaa.
@ Lyhenni takajalkaa.

J
Kuvan sijainnin saataminen Tarkennuksen korjaaminen
Paina jalansddtovipua nostaaksesi sdddettivdd etujalkaa. Voit sddtdd kuvan Voit korjata tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.

sijaintia kallistamalla projektoria enintddn 12 astetta.

4 R
EB-955WH/EB-950WH/EB-965H
/EB-945H/EB-940H/EB-98H
/EB-97H/EB-W29/EB-X30
/EB-X29/EB-X27

_____ e

@ Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa.
Asenna projektori niin, ettd sitd tdytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.

EB-S29/EB-S27

i
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Ainenvoimakkuuden siitiminen

Voit sddtdd aanenvoimakkuutta yhdelld seuraavista menetelmista.

e Sdadd danenvoimakkuutta kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Volume] -
painikkeella.
[¢] Laskee ddnenvoimakkuutta.
[¢9] Nostaa ddanenvoimakkuutta.

Kaukosaatimen kadytto Kayttopaneelin kdytto

(Paitsi malleilla EB-S29/EB-S27)

H/V

fren)

(s |

aom

e Sdadd ddnenvoimakkuutta Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.104

/A\ Huom

Aseta ddnenvoimakkuus aluksi pienelle.

Kova dkillinen 44ni voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienennd ddnenvoimakkuus
aina ennen virran katkaisemista. Voit lisitd ddnenvoimakkuutta vahitellen
laitteen kdynnistamisen jélkeen.

Projisoinnin laadun valinta (Varitila valinta)

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ympiéristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus
riippuu valitusta tilasta.

Tila Sovellus

Dynaaminen Téama on kirkkain tila. Tama tila sopii erinomaisesti

kaytettaviksi valoisissa tiloissa.

Esitys Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia. Thanteellinen esitysten
pitdmiseen tai TV-ohjelmien katseluun valoisassa
huoneessa.

Teatteri Antaa kuville luonnollisen siavyn. Thanteellinen
elokuvien katseluun pimeissd huoneessa.

sRGB Thanteellinen sSRGB -viristandardin mukaisille
kuville. Thanteellinen still-kuvien, kuten valokuvien,
heijastamiseen.

Musta taulu Vaikka heijastaisit kuvat liitutaululle (vihreélle taululle),
talld asetuksella saat kuvalle luonnollisen varin, aivan

kuin valkokankaalle heijastettaessa.

Aina kun painat [Color Mode] -painiketta, valkokankaalla ndkyy Viritila
nimi, ja Vidritila vaihtuu.

Kaukosdadin

C4)(Cs) (Ce)
Auto Aspect  Color Mode

(70 (C8) 3
(Num) (0 )

Menu SC
OFLEN®
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Tarkista Viritila Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Viritila 5.101

Asetus Aut. himmennin

Asettamalla valontiheyden automaattisesti ndytetyn kuvan kirkkauden
mukaan voit katsella hyvdn virisid ja rikkaita kuvia.

Paina [Menul-painiketta.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.98

Kaukosdatimen kaytto Kayttopaneelin kaytto

Menu Esc
A0

H/V
User Pointer : ‘ m
ONC O [

a Valitse Aut. himmennin kohdasta Kuva.

Kuva Return
— REE Dynaaminen
Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Asetukset Terdvyys 1]
Virildmpotila 5000K
Laajennettu Virinsdito
Aut. himmennin BOFois
Yerkko Palauta
ECO
Info
Palauta
[ [Esc] :Return [#1:Valitse [@]:Enter [Menul:Lopeta |

Valitse Normaali tai Nopea.

Asetus tallennetaan kullekin Viritila.

Asetettuna tilaan Nopea kuvan kirkkautta sdddetddn heti, kun
kohtaus vaihtuu.
a Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

@ e Aut. himmennin voidaan asettaa vain, kun Viritila on
Dynaaminen tai Teatteri.

e Kun Aut. himmennin on asetettu tilaan Normaali tai Nopea,
Valon optimoija on kiytossd (timid on kaytossd myos, kun
Valon optimoija on asetettu tilaan Pois eikd Valon optimoija
-asetuksia voi muuttaa).
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Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen

Projisoidun kuvan kuvasuhdetta® voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin,
korkeuden ja leveyden suhteeseen ja kuvatarkkuuteen.

Kaytettdvissa olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista.

Muutosmenetelmat

Aina kun painat [Aspect]-painiketta, ndyt6lld nakyy kuvasuhteen nimi ja
kuvasuhde vaihtuu.

Kaukosdadin

(4a)(Cs5)(C6)

Auto Aspect  Color Mode

7 8 L9 )
Menu @ Esc
Qm

Voit madrittdd kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Kuvasuhde s.102

Kuvasuhteen muuttaminen

Kuvien projisointi videolaitteesta tai HDMI-portista (Kohteelle EB-955WH/EB-950WH/
EB-W29)

Joka kerta, kun [Aspect]-painiketta painetaan, kuvasuhde muuttuu eri
vaihtoehtojen vililld jarjestyksessi Normaali tai Automaattinen, 16:9,
Tdysi, Zoomaus ja Natiivi.

Esimerkki: 1080p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9)

[ 1) (2) ©

92 3 2

5] o

@) Normaali tai Automaattinen
@ 169

@ Taysi

@ Zoomaus

@ Natiivi

Kuvien heijastaminen videolaitteesta (Kohteelle EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/
EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27)

[Aspect]-painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen
valilld jarjestyksessd 4:3 ja 16:9.

Kun sy6tetdan signaalia 720p/1080i ja kuvasuhde on asetettu arvoon 4:3,
4:3-zoomaus on kaytossd (kuvan oikeat ja vasemmat puolet leikataan pois).

Esimerkki: 720p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1280x720, kuvasuhde: 16:9)



Projisoitujen kuvien saataminen

Kuvien projisoiminen tietokoneelta

Seuraavassa esitetddn esimerkit kaikkien kuvasuhteiden projisoinnista.

Kohteelle EB-955WH/EB-950WH/EB-W29

Kuvasuhde Tulosignaali
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
O 43 Normaali O C
Kuvien projisoiminen HDMI-portista (Kohteelle EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/ O C
EB-97H/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-529/EB-527) 16:9
[Aspect]-painikkeen painaminen vaijhtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen C 5

valilld jarjestyksessdé Autom., 4:3 ja 16:9. O
Esimerkki: 1080p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9) g 2 g 2

Taysi Q O

i

Zoomaus oo =

@ Automaattinen u U
@ 43
@ 169 q

-

O A0 O

OO0

O g L go C

O O




Projisoitujen kuvien saataminen

Kohteelle EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-X30/EB-X29/
EB-X27/EB-S29/EB-S27

Kuvasuhde Tulosignaali
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normaali

O~ O

(= 0~ 0
OQO

16:9

@

$ Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-
asetukseksi tietokoneen ndytdon koon mukaan joko Laaja tai
Normaali.

@ Signaali - Kuvatarkkuus s.102




TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa annetaan hyodyllisid vinkkejd esitysten pitdmistd varten sekd kuvataan turvatoiminnot.



Projisointitoiminnot

Heijasta kaksi kuvaa samanaikaisesti (Split Split Screen -projisoinnin tulolhteet

Screen) Jaetulle néytolle projisoitavien kuvien tuloldhteiden yhdistelmdt on lueteltu
alla.
Voit heijastaa ndytolle kuvia ruudun vasemmalla ja oikealla puolella olevasta Vasen Oikea navitd
kahdesta eri videoldhteesta samanaikaisesti. REVHES y
MO ' Tie |Tie |Swi | Vi | HD |HD | USB | USB | LAN
toko |toko | deo | deo | MI | MI2* | Disp
nel |ne2 tai lay
HD
MI1

Tietoko- - - - - v/ V4 v v 4
nel
Tietoko- - - - - 4 V4 v v V4
ne2
S-video - - - - 4 V4 v v V4
Video - - - v/ V4 v v V4
HDMI A A A 4 - VAR AR AN 4
tai
HDMI1
oM | /| /S - v | /Y
USB Disp- | v/ v/ / / / ) B 3
lay
USB v |/ S/ - - -
LAN YA A A A R A 4 - - -

*  HDMI2-portti on kdytettdvissd vain kohteelle EB-955WH/EB-950WH/
EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H.



Projisointitoiminnot

Kdyttotoimenpiteet

Heijastaminen jaetulla naytolla (Split Screen)

Paina [Split] -painiketta, kun projisoit.
Nykyinen valittu tuloldhde projisoidaan vasemmanpuoleisella
naytolla.

Kaukosaadin

(B Ce)||Cn)
(8o )

A/V Mute  Split Freeze

Help

Voit suorittaa samat toiminnot konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Split Screen s.104

Paina [Menul-painiketta.
Split Screen -asetus -ndyttd tulee nékyviin.

[Split Screen -asetus]

Navton koko @Yhtdsuuri
Ldhde

Vaihda ndytot
Adnilahde Automaattinen

[Verkkol
Ndytd QR-koodi

Lopeta Split Screen

[ [#1]:Valitse [ :Enter [Menul:Lopeta )

B Valitse Lahde ja paina sitten [¢J]-painiketta.



Projisointitoiminnot

a Valitse kukin tuloldhde kohtiin Vasen ja Oikea.

[Léhde]

Yasen QOikea
0 Tietokonel

Tietokone2
= S-Yideo
<= Video

N = HDMI1

M= HDMI2

USB Display

UsSB

Suorita

'

Vain yhdistettdvissd olevat tuloldhteet voidaan valita.

@ “Split Screen -projisoinnin tuloldhteet” s.58

Lahde-néytté ndytetddn myds, kun seuraavia painikkeita
painetaan split screen -projisoinnin aikana.
e [Source Search] -painike
¢ [Computer]-painike
¢ [Video]-painike
e [USB]-painike
e [LAN]-painike

Valitse Suorita, ja paina sitten [ ¢J]-painiketta.

Jos haluat vaihtaa ldhdettd split screen -projisoinnin aikana, siirry
vaiheeseen 2.

Vasemman ja oikean ndytdn vaihtaminen

Témin toimenpiteen avulla voit vaihtaa vasemmalla ja oikealla projisoitavia
kuvia.

n Paina [Menu]-painiketta split screen -projisoinnin aikana.

a Valitse Vaihda naytot ja paina sitten [ (J]-painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskendin.

Vasemman ja oikean ndyton kuvan koon vaihtaminen

n Paina [Menu]-painiketta split screen -projisoinnin aikana.
a Valitse Ndyton koko ja paina sitten [ (Jl-painiketta.

B Valitse haluamasi nayton koko ja paina [ (J]-painiketta.

[Nayton kokol Return

0Yhtdsuuri

Vasen suurempi

i0ikea suurempi @




Projisointitoiminnot

Niyton koon maidrittimisen jilkeen heijastettavat kuvat nakyvit kuten alla. Rajoitukset Split Screen -projisoinnin aikana

Yhtasuuri Vasen suurempi
Kayttorajoitukset

Seuraavia toimintoja ei voi tehdd Split Screen -heijastamisen aikana.

e Konfigurointivalikon asetus

e E-Zoom

e Kuvasuhdetilan vaihtaminen (Normaali on kdytossd kuvasuhteena.)

e Toiminnat kdytettdessd kaukosddtimen [User] (Voidaan kdyttda vain, kun
Kiyttdjapainike on asetettu Kiddnnd vaakasuoraan -tilaan.)

e Aut. himmennin

Oikea suurempi

Ohje-ndyttd voidaan avata vain, kun kuvasignaalia ei syotetd tai kun
ndytdssd nakyy virhe- tai varoitusteksti.

Kuviin liittyvat rajoitukset

e Oikean ndyton kuvassa kaytetddn Kuva-valikon oletusarvoja. Kuitenkin
vasemmalle ndytolld projisoitujen kuvien Viritila-, Virilampétila-,
Virinsdiato-, Kirkkaus-, Kontrasti-, Virikylldisyys- ja Virisdavy-asetuksia

e Vasenta ja oikeaa ndytt6d ei voi suurentaa samanaikaisesti. kiytetddn oikeanpuoleisessa kuvassa.

e Kun toista kuvaa suurennetaan, toinen kuva pienenee.

e Oikean ndyton kuvassa Progressiivinen- ja Kohinasalpa -asetuksina on

e Kaytossd olevista videosignaaleista johtuen vasen ja oikea kuva eivit Pois.
valttdmatta ndy samankokoisina, vaikka Yhtdsuuri-asetus olisi - “Si gna ali-valikko” s.102
kdytossa. '

e Kun kuvasignaalia ei syotetd, ndyttéruudun taustavdrind on viri, joka on
asetettu kohdassa Néytd tausta. Kun Logo on valittuna, ndyttd on
Split Screen -toiminnon lopettaminen Sininen.

Lopeta split screen -tila painamalla [Esc]-painiketta. * Kun suoritetaan A/V-mykistys, ndyttd on Musta.
Split Screen -ndkymé voidaan lopettaa myos seuraavalla tavalla.

e Paina kaukosddtimen [Split]-painiketta.

e Valitse Lopeta Split Screen konfigurointivalikosta.
@ Asetukset - Split Screen - Split Screen -asetus s.104



Projisointitoiminnot

Projisointi ilman tietokonetta (PC Free)

Voit projisoida tallennettuja tiedostoja ilman tietokonetta kytkemélld
projektorin USB-tallennuslaitteeseen, kuten USB-muistitikkuun tai USB-
kiintolevyyn. Tamén toiminnon nimi on PC Free.

e Et ehkd voi kdyttdd USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty

suojaustoimintoja.

e Et voi korjata trapetsivadristymai, kun projisoit PC Free -
toiminnolla, vaikka painat ohjauspaneelin [ZX]- ja [\Z]-painikkeita.

Maaritykset tiedostoille, joita voidaan heijastaa kdayttaen PC Free-
toimintoa

Tiedostotyyppi | Huomautukset

(tarkenne)

tyyppi

Kuva Jjpg Seuraavia ei voi heijastaa.

- CMYK-viritilan muodot

- Progressiiviset muodot

- Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin
8192 x 8192

JPEG-tiedostojen ominaisluonteesta johtuen kuvia
ei ehké voi heijastaa tarkasti, jos pakkaussuhde on
litan korkea.

.bmp Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280 x 800.

gif e Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280 x 800.
e Ei voi heijastaa animoituja GIF-kuvia.

.png Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280 x 800.

tyyppi Tiedostotyyppi | Huomautukset
(tarkenne)
Elokuva .avi (Motion e Eivoi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on

JPEG) suurempi kuin 1280 x 720.

e Ainimuoto voi toistaa ainoastaan lineaarista
PCM- ja ADPCM-dénta.

e Tuki AVI 1.0:lle. Et voi projisoida yli 2 Gt:n

kokoisia tiedostoja.

e Kun kytket ja kiytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd

liitat kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.

e Projektori ei tue joitakin tiedostojdrjestelmid, joten kaytd
tallennusvilinettd, joka on formatoitu Windows-kayttojarjestelmassa.

e Formatoi tallennusviline FAT16/32-jirjestelméss.

PC Free-esimerkkeja

USB-muistiin tallennettujen kuvien projisointi

i

Liil

jpg png

bmp avi

@ “Valittujen kuvien projisointi” s.65

@ “Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jarjestyksessd (Diaesitys)”
5.66



Projisointitoiminnot

PC Free -kayttotavat e Voit myds asettaa muistikortin USB-kortinlukijaan ja liittad sitten

lukijan projektoriin. Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivit

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit g . _ i
ehkd kuitenkaan ole yhteensopivia projektorin kanssa.

suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. ) ] ) S ;
e Projektori pystyy tunnistamaan enintddn viisi mediaa kerrallaan.

e Jos seuraava ndytto (Valitse asema -ndytto) tulee esiin, paina [=>]-,
PC Free:n kdynnistdaminen . . . 3 T - .
[&]- [@]— tai [@]—pamlketta valitaksesi kaytettdvdn aseman ja

n Muuta I3hteeksi USB. paina sitten [<d]-painiketta.

PC Free

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosdatimella” s.41

g Kytke USB-tallennuslaite projektoriin.
@ “USB-laitteiden liitantd” s.32
PC Free kdynnistyy ja ndytossd on tiedostoluettelo.

e Seuraavat tiedostot nidytetddn pikkukuvina (tiedostojen sisallot
ndytetddn pienind kuvina).
- JPEG tiedostot
- AVI-tiedostot (néyttdd kuvan elokuvan alussa)

e Muut tiedostot tai kansiot ndytetddn kuvakkeina seuraavan

isesti e Do |
taulukon mukaisesti.
Kuvake Tiedosto Kuvake Tiedosto e Saat Valitse asema -nédyton nékyviin asettamalla kohdistimen kohtaan
)\ | JPEG-tiedostot' N BMP-tiedostot Va‘liFse asema tiedostoluettelon ylipuolella ja painamalla sitten [«]-
painiketta.
\/ \/
JPEG BMP
L, | GIF-tiedostot [ PNG-tiedostot
/ (/
GIF PNG

Ly | AVI (Motion JPEG) -
tiedostot™

5 Avi

* Kun sitd ei voi ndyttad pikkukuvana, se néytetdan kuvakkeena.



Projisointitoiminnot

Kuvien heijastaminen Kuvien kiertdminen

Voit kiertdd toistettuja kuvia 90° lisdyksin. Kddntotoiminto on kaytossd

Valitse projisoitava tiedosto tai kansio painamalla [c>]-, [, my®s Diaesityksen aikana.

[[]- tai []-painiketta.
Naytd kuvia tai kdynnista Diaesitys.
PC Free n

g Kun projisoit, paina [<>] tai [&D>]-painiketta.

@ Jos kaikkia tiedostoja ja kansioita ei voida néyttad yhtd aikaa

nykyisessd ikkunassa, paina kaukosddtimen [®]-painiketta tai
sijoita kohdistin kohtaan Seuraava sivu ndyton alalaidassa ja
paina [«]-painiketta.

Palaa edelliseen néytto6n painamalla kaukosddtimen [(#]]-

painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan Edellinen sivau niyton

yldreunassa ja paina [«J]-painiketta. Sulje PC Free kytkemilli USB-laite irti projektorin USB-portista. Kun olet
sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.

PC Free:n pysdyttaminen

a Paina [«] -painiketta.
Valittu kuva ndytetddn.

Kun kansio on valittu, valitun kansion tiedostot niytetdan. Voit
palata edelliseen ndyttoon asettamalla kohdistimen kohtaan Takaisin
ylos ja painamalla sitten [« ]-painiketta.



Projisointitoiminnot

Valittujen kuvien projisointi

Huomaa

Ald kytke USB-tallennusvilinettd irti sind aikana, kun se on kéytdssi. PC Free
ei ehkd toimi oikein.

n Kaynnista PC Free. Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvatiedostoon painamalla [@]

Tiedostoluettelondyttd tulee nakyviin. [9]-painikkeita.
@ “PC Free:n kdynnistiminen” s.63
a Valitse kuvatiedosto, jonka haluat projisoida painamalla [<>], Voit lopettaa heijastuksen suorittamalla jonkin seuraavista
toiminnoista.

[], [] ja [[]-painikkeita.
e Kuvan heijastus: paina [Esc]-painiketta.

PC Free
' e Elokuvan heijastus: nédytd viestindyttd painamalla [Esc]-painiketta,

valitse Lopeta ja paina sitten [<?]-painiketta.

Kun heijastus on paittynyt, palaat tiedostoluettelondyttoon.

o ] Katsele kuvaa | Alnvakkko

B Paina [+] -painiketta.

Kuva ndytetddn tai video toistetaan.



Projisointitoiminnot

Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jarjestyksessa
(Diaesitys)

Voit heijastaa kansion kuvatiedostoja jdrjestyksessd, yksi kerrallaan. Taméan
toiminnon nimi on Diaesitys. Esitd Diaesitys seuraavilla toimenpiteilla.

Kun haluat vaihtaa tiedostot automaattisesti Diaesityksen aikana, aseta

Kuvan vaihtumisaika kohdasta Valinta kohdassa Diaesitys jokin muu
arvo kuin Ei. Oletusasetus on 3 Sekuntia.

@ “Kuvatiedoston néyttdasetukset ja Diaesitys-esityksen
kayttoasetukset” s.67

n Kaynnista PC Free.
Tiedostoluettelondytto tulee nakyviin.

@ “PC Free:n kdynnistiminen” s.63

a Paina [D]-, [&D]- [@]— tai [@]—painiketta sijoittaaksesi osoittimen
sen kansion paalle, josta haluat tehda Diaesitys-esityksen, ja paina
[ ¢ ]-painiketta.

B Valitse Diaesitys tiedostoluettelondyton oikeasta alaosasta ja paina
sitten [<J]-painiketta.

Diaesitys alkaa ja kansion kuvatiedostot esitetian automaattisesti
jarjestyksessd, yksi kerrallaan.

Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee uudelleen
nakyviin automaattisesti. Jos asetat Jatkuva toisto -tilaksi Paalla
Valinta-ikkunassa, projisointi kdynnistyy uudelleen alusta, kun
padstadn loppuun.

@ “Kuvatiedoston nayttoasetukset ja Diaesitys-esityksen
kayttoasetukset” .67

Voit siirtyd seuraavaan ndyttoon, palata edelliseen nayttoon tai
lopettaa toiston Diaesityksen toiston aikana.

@ Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi Valinta-ruudussa on asetettu Ei,
tiedostot eivdt vaihdu automaattisesti, kun valitset Katsele kuvaesitysta

-valinnan. Paina [8]-painiketta, [ ]-painiketta tai [3)]-painiketta

jatkaaksesi seuraavaan tiedostoon.

Kun projisoit tiedostoa PC Free -toiminnolla, voit kayttdd seuraavia
toimintoja.

e Pysaytys
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pysdytys)” s.71

e A/V-myKkistys -painike
@ “Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistaiminen tilapdisesti (A/V-
mykistys)” s.70

e Zoomaus

@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.72

e Kohdistin
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.71



Projisointitoiminnot

Kuvatiedoston ndyttoasetukset ja Diaesitys-esityksen Kuvan vaihtu | Voit asettaa ajan yksittiisen tiedoston nayttamiselle
kdyttoasetukset misaika Diaesitys. Voit asettaa ajan valiltd Ei (0) - 60 Sekuntia. Kun
asetat asetukseksi Ei, automaattinen toisto ei ole enéda
Voit asettaa tiedostojen niyttojarjestyksen ja Diaesitys-toiminnot Valinta- kdytossa.
ikkunassa. Tehoste Voit asettaa diojen vaihtamisen néyttotehosteet.

n Valitse Valinta tiedostoluettelondyton alaosasta ja paina sitten
[ ]-painiketta. B Kun asetukset ovat valmiit, aseta kohdistin [c>], [], [@] tai

[@]—painikkeella OK-kohtaan, ja paina sitten [«]-painiketta.

a Kun seuraava Valinta-ikkuna tulee nakyviin, aseta kukin kohde. o
Asetukset otetaan kayttoon.

Jos et halua ottaa asetuksia kayttoon, aseta kohdistin kohtaan
Seuraavassa taulukossa nidytetddn kunkin kohteen tiedot. Peruuta, ja paina sitten [+J] -painiketta.

Valitse tarvittavat vaihtoehdot ja paina [« ]-painiketta.

# Valinta

Niytd asetus

hamistrs - SR TR TR Kuvan kaantaminen vaakasuoraan (Kaanna
Lajittelusuunta rfousevasma . M loonevammm Vaakasuoraan)

Diaesityksen asetus Voi kidntad kuvan tilapdisesti vaakasuoraan ja projisoida sen.

Jatkuva toisto o PHENE 1M Foe g

Kuvan vaihtumisaika JSeRunnit 1 ——

Tehoste L B U i L
FInaonta ST SatannaneR

=

oK Peruuta ]

Nayttéjarjes Voit valita tiedostojen nayttojirjestyksen Nimijérj.- tai
tys Piiv.jdrj.-asetuksen mukaiseen jérjestykseen.

Kun Kiyttdjipainike on asetettu Kddnnd vaakasuoraan-tilaan
Konfigurointi-valikossa, jokainen [User]-painikkeen painaminen kytkee
Kédinna vaakasuoraan -tilan piille tai pois.

Lajittelusuun Voit valita tiedostojen lajittelujarjestyksen Nousevassa
ta tai Laskevassa jarjestyksessa.

Jatkuva toisto | Voit mairitta4, toistetaanko Diaesitys.

@ Asetukset - Kayttdjiapainike s.104
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BN

Pointer
70O

User

Seuraavissa tilanteissa Kédnnd vaakasuoraan -toiminto kytkeytyy pois
paalti.

- Kun projektori on sammunut

- Kun Konfigurointi-valikko naytetddn

- Kun projektorin Projisointi-tila vaihtuu
- Kun suoritetaan Trapetsi

- Kun Message Broadcasting -ohjelmisto on kéynnissd

Projisointi QR-koodia kayttamalla

Voit projisoida helposti dlypuhelimen tai tablet-laitteen tietoja lukemalla
Epson iProjection (V1.3.0 tai uudempi) -sovelluksella projisoidulla naytolla
ndkyvin QR-koodin.

Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin aloitat projisoinnin QR-koodilla.
Kiytettiessd projektorin langatonta ldhiverkkotoimintoa

e Valinnainen Langaton ldhiverkkoyksikkdé on asennettu
e WiFi virta on asetettu WiFi-LAN paille -tilaan Konfigurointi-valikossa
Kiytettdessd projektorin langallista lihiverkkotoimintoa

e Lihiverkkokaapeli on liitetty projektoriin

Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai
Google play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store - tai

Google play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.

QR-koodien nayttomenetelmien asettaminen
Aseta QR-koodindyttd Konfigurointi-valikosta.
Paina [Menu]-painiketta.

@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” .98

Kaukosdatimen kaytto
Menu Esc
2D

User Pointer
ONCE O

Kayttopaneelin kdyttd

%‘m[

a Valitse Verkon maéiritykseen Verkko-valikosta.
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Kuva o _Return [Naytd LAN-tiedot] Return
WiFi virta WiFi-LAN p...
Sl L L e o
Verkkoinf-Kiinted LAN @ 2 SR o
Asetukset Néytd QR-koodi
Yerkon médritykseen (]
Laajennettu
Verkko ® ( [Esc] :Return [#1:Valitse [Q]:Aseta )
ECO Teksti ja QR-koodi
Info
Palauta
(_[Escl :Return [#1:Valitse [@1:Enter [Menul:Lopeta |

B Valitse Ndyta LAN-tiedot Perus-valikosta.

Perus - Return
b= Projektorin nimi . . ee e _gs s . R lai
Langaton LAN [P EN el Tietojen projisointi dlypuhelimesta tai tablet-laitteesta

Web Control-salasana . . . . L
Turvallisuus Projektorin tunnussana  Pois Projisoi tietoja laitteestasi Epson iProjection -sovelluksella.

Néytd LAN-tiedot (Teksti ja GR...

Kilnte-a. LAN . . .. . . . .. . . .
n Kdynnista Epson iProjection dlypuhelimessa tai tablet-laitteessa.
Posti
Muut a Napauta sovellusndytossa Projector.
Palauta Projektorin hakunéyttd tulee nékyviin.
As. valmis
B Napauta sovellusndytossa Read QR code.
(TEscI:Return [$]:Valitse [@] :Enter ) Kamera kdynnistyy ja esikatselundytté tulee nakyviin.

ﬂ Valitse Teksti ja QR-koodi.
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Paina kaukosaatimen [LAN]-painiketta tai valitse Ndyta QR-koodi
Verkko-valikosta nayttadksesi QR-koodin. e =T
Kaukosdadin ) / Ly
.',E:_.'.. : ,(.
s-‘ D

Aina kun painat [A/V Mute] -painiketta tai avaat/suljet A/V-

ML Mans mykistyssaatimen, A/V-mykistys kytkeytyy paille tai pois.
~ Kaukosaadin Projektori
& e Jos projektori vastaanottaa jo kuvasignaalia verkon kautta,
' QR-koodia ei néytetd, vaikka painaisit [LAN]-painiketta. Paina K JJ K Q JJL < JJ
kaukosadtimen tai kayttopaneelin [ J]-painiketta (vain, kun AN Mute  Split Freeze
lahteend on lahiverkko) tai valitse Nédytd QR-koodi Verkko-
valikosta nayttadksesi QR-koodin. Help

e Voit piilottaa QR-koodin painamalla kaukosditimen tai
kayttopaneelin [Esc]-painiketta.

B Lue projisoitu QR-koodi dlypuhelimella tai tablet-laitteella.

Varmista, ettd luet QR-koodin ndytdn edestd, niin ettd se mahtuu
ohjaimeen. Jos olet liian kaukana néytossd, koodia ei ehké voi lukea.

Kun yhteys on muodostettu, néytetddn kuva liitetystd laitteesta.
Napauta sovellusndytolld Files ja valitse projisoitava tiedosto.

Kuvan piilottaminen ja danen mykistaminen
tilapaisesti (A/V-mykistys)

Voit kayttad tatd toimintoa, jos haluat kiinnittdd yleison huomion siihen,
mitd sanot, tai jos et halua nayttad yksityiskohtia pitimaisi esityksen aikana,
kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta.
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Aina kun painat [Freeze]-painiketta, pysdytystoiminto kytkeytyy paille tai
pois paalta.

e Kun kaytat projektoria A/V-mykistys -mykistyksen aikana, A/V-

mykistys -toiminto vapautuu.

e Kun projisoidaan liikkuvia kuvia, kuvien ja dinen toisto jatkuu, kun Kaukosaadin
A/V-mykistys on pailld. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa
A/V-mykistys aktivoitiin. (=) ecn)[«D)
e Mikrofonin audiota lahetetddn yhé, vaikka [A/V Mute] on kytketty AN Mute  Split Freeze
péalle. (vain EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/
EB-98H/EB-97H)

e Voit valita ndytettdvin ruudun, kun [A/V Mute] -painiketta
painetaan Konfigurointi-valikosta.

@ Laajennettu - Naytto - A/V-mykistys s.105

e Kun A/V-mykistys on otettu kiytt6on [A/V Mute] -painikkeella, e Adni ei .l'akl'<aa ku1.1.1umas.ta. ' ' o
A/V-myKkistysajastin aktivoituu ja virta kytkeytyy automaattisesti ¢ Kun pr0]1§01flaan 1}.1k1§u‘{1a k.uV1a., lfuv1€n toisto ]atk}lu, kun kuva on
pois pailtd noin 30 minuutin kuluttua. Jollet halua ottaa kéyttoon pys?hd)fksmsa. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa kuva
A/V-mykistysajastin, aseta A/V-mykistysajastin Pois-tilaan. pysihtyi.

@ ECO - A/V-mykistysajastin s.116 e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
ohjendyttd on niakyvissd, ndytetty valikko tai ohjendyttd tyhjenee.

e Kun A/V-mykistyssdddin on suljettu, eikd mitddn toimintoja tehdd
noin 30 minuuttiin, Linssisuojus-ajastin aktivoituu ja virta katkeaa
automaattisesti. Jos et halua aktivoida Linssisuojus-ajastin -toimintoa,
aseta Linssisuojus-ajastin arvoon Pois.

@ ECO - Linssisuojus-ajastin s.116

e Pysdytys toimii myods Zoomaus-toimintoa kaytettdessa.

Kohdistintoiminto (Kohdistin)

Témén avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvaa heijastetun kuvan pailld ja
kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut.

e Lamppu palaa myds A/V-mykistys-toiminnon aikana, joten lampun
kayttdaika kertyy normaalisti.

Kuvan pysayttaminen (Pysdytys)

Kun liikkuvien kuvien Pysdytys aktivoidaan, pysdytetty kuva projisoituu :
kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan, -
kuten still-valokuvia. Voit myds esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta
pidettdvin esityksen aikana heijastamatta mitddn kuvia, jos Pysdytys
toiminto on aktivoitu etukiteen.
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Nayta kohdistin.
Aina kun painat [Pointer]-painiketta, kohdistin tulee nakyviin tai

poistuu.
Kaukosaadin

-

Page
(®)

g Liikuta kohdistimen kuvaketta (ﬁ7).

Kaukosdadin

Esc

Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [<>], [&D], [@] tai [@]

kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.

Kohdistin-kuvakkeen muodon voi valita Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Kohdistimen muoto s.104

Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)

Tdamia on hyddyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia nayttadksesi
niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.

/

:
Diriel )
= I.I

n Kaynnista Zoomaus.

Saat ristin ndkyviin painamalla [®]-painiketta (Lr}).

Kaukosdadin

C HCoOC
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a Siirra Risti (542) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

¥

Kaukosdadin

wta
<+ i =>

Painettaessa yhdessa viereisten painikkeiden [<>], [&D], [@] tai [@]

kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.

B Suurenna.

Kaukosdadin

[®]-painike: Kuvasuhde muuttuu joka
kerta, kun painiketta painetaan. Voit
suurentaa aluetta nopeasti pitamalld
painiketta painettuna.

[@]-painike: pienentid suurennettuja
kuvia.

[Esc]-painike: peruuttaa E-
Zoomauksen.

A/Vl\(j/Spht Freeze
) C

$ e Suurennussuhde nédkyy valkokankaalla. Valittua aluetta voi
suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleen lisdyksin.
e Voit vierittdd kuvaa suurennetun projisoinnin aikana

&l [@]- tai [8]-painiketta.

painamalla [>]-

Kaukosaatimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)
Voit hallita tietokoneen hiiriosoitinta projektorin kaukosddtimestd. Tamén
toiminnon nimi on Langaton Hiiri.

Seuraavat kayttojarjestelmdt ovat yhteensopivia langattoman hiiren kanssa.

Windows OS X
Kayttojarjestel | Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
ma Windows XP Mac OS X 10.4.x
Windows Vista Mac OS X 10.5.x
Windows 7 Mac OS X 10.6.x
Windows 8 0OS X 10.7.x
Windows 8.1 OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

*  Joissakin kayttojirjestelmissd Langaton hiiri -toiminnon kiytto ei vélttamattd
ole mahdollista.

Ota Langaton hiiri -toiminto kédyttoon seuraavalla menettelylld.

Kytke projektori USB-kaapelilla tietokoneeseen.
@ “Tietokoneen kytkeminen” s.28

Vaihda lahteeksi joku seuraavista.
e USB Display

e Tietokone

e HDMI

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosditimelld” s.41
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Kun hiiriosoitin on maidritetty, sitd voidaan hallita seuraavasti.

Hiiriosoittimen liikuttaminen

[ ][] -painike:

Liikuttaa hiiriosoitinta.

[Esc]-painike: Napsauta hiiren
kakkospainiketta.

[ «?]-painike: napsauta hiiren
ykkospainiketta. Kaksoisnapsautus:
paina nopeasti kaksi kertaa.

Samalla kun pidit [ «?]-painiketta
painettuna, paina [ O], [, [@] tai
[® ]-painiketta.

Pudota kohde haluamaasi kohtaan
vapauttamalla [« ]-painike.

[(#)]-painike: Siirtyy edelliselle sivulle.
[¥)]-painike: Siirtyy seuraavalle sivulle.

e Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [>], [&2], [@] tai

[9] kanssa kohdistinta voidaan siirtaa viistosti.

e Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa maddritetty kadnteiset
asetukset, myos kaukosddtimen painikkeiden asetukset ovat
kaanteiset.

e Langaton hiiritoiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa.

- Projisoitaessa kuvia laitteesta, joka on liitetty HDMI2/MHL-
portteihin MHL-kaapelilla.

- Kun Konfigurointi-valikko tai Ohje-ndytté6 on nikyvissa.

- Kun kéytetddn muita kuin langaton hiiritoimintoa (esim. sdddetddn
aanenvoimakkuutta)

Jos kuitenkin kdytetddn Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-alas
tai ylos -toiminto on kéytettavissd.

Vdrien korjaus, kun projisoidaan useilta
projektoreilta

Kun kytket yhteen useita projektoreita ja projisoit saman suuntaisesi, kdytd
Kuva-valikkoa kirkkauden, vérisivyn jne. sddtimiseen eri kuvien valilla.

o Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vdrisdvy eivdt vastaa toisiaan
taydellisesti edes korjauksen jalkeen.

e Kun ajkaa on hieman kulunut, kirkkauden ja vérisiavyn erosta voi
tulla selvemmin havaittava. Jos kirkkauden ja vérisdvyn erosta tulee
havaittava, suorita sdddot uudelleen.

Yhteenveto korjaustoimenpiteista

Kun kédytossd on useita projektoreita ja sinun on tehtdvd korjauksia, tee
korjaukset yksi projektori kerrallaan seuraavien ohjeiden mukaisesti.
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1. Aseta projektorin tunnus. Toiminta Yhdistelmat Kuvaukset
Aseta kaikille kohdeprojektoreille yksilollinen tunnus, jotta voit madratd Kaukosiitimelld valittu | riippumatta projektorin
korjattavan projektorin. tunnus: 0 tunnuksesta.

2. Korjaa virien erot.
Voit suorittaa varien korjauksen, kun heijastetaan useilta projektoreilta.

Eimahdol-
linen

Projektorin tunnus: 1 | Kun Projektorin tunnus ja
kaukosdatimelld valittu
tunnus eivit vastaa toisiaan,
et voi kayttad projektoria

Tunnuksen asettaminen ja kaukosaidtimen kdayttaminen

Kaukosaatimella valittu

Asettamalla tunnuksen jokaiselle projektorille voit maarata mitd projektoria kaukosiitimelld.
kaukosiadin ohjaa. tunnus: 3
Voit asettaa projektorille tunnuksen valilta "1" - "9". Oletusarvo on Pois.
Valitse kaukosditimestd sen projektorin tunnus 0-9 jota haluat kayttda.
Seuraavat esimerkit nayttavat tunnusten yhdistelmid Projektorin tunnukselle Projektorin Tunnuksen Asettaminen
ja kaukosddtimelld valitun tunnuksen.
Toiminta Yhdistelmat Kuvaukset n Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
Mahdolli- Projektorin tunnus: 1 | Kun projektorin tunnus ja @ “Kdyttiminen Konfigurointi-valikko™ .98
nen kaukosadtimelld valittu Kayttdpaneeli
tunnus tdsmaavat, voit
kayttda projektoria
Kaukosadtimelld valittu n Projexo H/ v
kaukosadtimelld.
tunnus: 1
Q ® [
Mahdolli- Projektorin tunnus: Jos Projektorin tunnus on
nen Pois asetettu arvoon Pois, voit
kayttad projektoria
. . kaukosaatimelld valitusta
Kaukosadtimelld valittu ¥
tunnuksesta riippumatta.
tunnus: 1
Mahdolli- Projektorin tunnus: 1 | Kun kaukosaitimelld valitaan
nen arvo 0, voit kayttaa
projektoria kaukosaatimella
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a Valitse Projektorin tunnus kohdasta Laajennettu.

Kuva Return
Naytto

Signaali Kdyttdjdn logo

Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta

A/V-asetukset

Laajennettu ¢ M Projektorin tunnus  &Pois

Kieli & Suomi
Verkko Palauta
ECO
Info
Palauta
([Esc]:Return [#]:Valitse [D] :Enter [Menul:Lopeta |

B Valitse asetettava tunnus ja paina [J]-painiketta.

[Projektorin tunnusl Return

Pois
2

[ [Esc] :Return [4]1:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |

Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

Suorita vaiheet 1-4 kaikille projektoreille ja aseta jokaiselle
yksilollinen tunnus.

Sen projektorin tunnuksen valitseminen jota haluat kdyttdaa kaukosaatimella

Valitse tunnus joka kerta, kun kiynnistat projektorin. Kun projektori
on kéynnistettynd, kaukosditimelle asetettu tunnus on 0.

n Osoita kaukosaatimella kaytettavan projektorin
kaukovastaanottimeen ja paina kaukosdatimen [ID]-painiketta.

Projektorin tunnus tulee projisointindytto6n, kun painat [ID]-
painiketta. Se hdvidd ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.

Kaukosdadin

(4)(Cs5)(Cs6)
Auto Aspect  Color Mode

(7zo)C8)(C9)
(Nnum) C 0 ) (CID

ErNE-

Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella
numero, joka tasmaa kaytettavan projektorin tunnuksen kanssa.

Projektorin tunnus: 3
Kaukosé&ddin . Paidlla

()2 3
(a4 s (

Auto Aspect  Color Mode

(7)) (Cs8)(C9)
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Korjaus Kayttdjan logon tallentaminen

Sadda projektorien asetusten maddrittamisen jdlkeen kunkin kuvan kirkkaus

ja virinsavy niin, etti ero on mahdollisimman pieni Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kéyttdjan logoksi.

rieroien kori e Kun kiyttdjan logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
Vérierojen korjaus ek,
Kiaytd kaukosdddintd sen projektorin tunnuksella jota olet aikeissa kayttda. e Jos Konfigurointi-valikon sisilté on asetettu toisesta projektorista

kayttamalld erdasetustoimintoa, rekisterdity kayttdjan logo asetetaan
Paina [Menu]-painiketta. n}ulllue'"prOJektor.ellle. Ald rekisterdi luottamuksellisia tietoja jne.
kayttdjan logoksi.

@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko™ 5.98 @ “Suorittaa erdasetuksen useille projektoreille” s.119

a Valitse asetettava kohde Kuva-kohdasta ja tee kaikki asetukset.
n Projisoi kuva, jota haluat kayttda kayttajan logona, ja paina
sitten [Menu]-painiketta.

Kuva
| Varitila Dynaaminen @ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” .98
Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti 0 Kaukosaatimen kaytt6 Kayttépaneelin kayttd
Asetukset Terdvyys 0
Varildmpotila 0

Menu Esc
Laajennettu Varinsddto @ H/V
Aut. himmennin Pois
Verkko Palauta
- ‘ @ [

User Pointer
OGO

Info

Palauta

{ [Esc] /[®1 :Return [$7:Valitse [Menul:Lopeta | a Valitse Kayttajan logo kohdasta Laajennettu.

B Kun kaikki korjaukset on tehty, lopeta asetusten maarittaminen
painamalla [Menu]-painiketta.

Kun olet asettanut kaukosdatimen tunnuksen vastaamaan projektoria,
suorita vaiheet 1-3 kaikille projektoreille, joita on korjattava.
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Kuva Return
Niytto

Signaali
Projisointi Etuala

Asetukset Toiminta

. A/V-asetukset
Laajennettu & BRI R ITES Pois

Kieli & Suomi
Verkko Palauta
ECO
Info
Palauta

([Esc]:Return [#1:Valitse [®] :Enter

e Jos Kiytt. logon suoj. -kohdan Salasanasuojaus -asetuksena
on Pailld, nayttoon tulee viesti, eikd kayttdjan logoa voida
vaihtaa. Voit tehdd muutoksia vaihdettuasi Kaytt. logon suoj.

-asetukseksi Pois.
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.81

[Menul:Lopeta |

e Jos Kiyttdjin logo valitaan Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhde-
tai Zoomi-toiminnon aikana, parhaillaan suoritettava toiminto
peruutetaan.

Kun nayttoon tulee viesti "Haluatko valita kuvan kadyttajan
logoksi?”, valitse Kylla.

Kun painat kaukosditimen tai kiyttopaneelin [<d]-painiketta,
ndyton koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden

muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.

Valitse osa kuvasta kayttdjan logoksi ruutua siirtamalla.
Samat toiminnot voidaan suorittaa projektorin ohjauspaneelin avulla.

Kaukosdadin

Voit tallentaa 400x300 kuvapisteen kokoisen logon.

Kun painat [«?]-painiketta ja ndyttéon tulee viesti "Valitsetko
taman kuvan?", vastaa Kylla.

a Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.
[Kdyttdjdn logo]

Sddda zoomausaste.

Zoomausaste:

100% @
200%

300%

( [Esc]:Return [#]:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |
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Kun ndyttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan kayttajan
logoksi?", valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, nédyttoon tulee viesti
"Valmis".

Tallennettu kayttdjan logo korvaa edellisen kayttdjan logon.

Kayttajakuvion tallentaminen

Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan Kayttajakuvioksi.

Tallennettava Kéyttdjakuvio korvaa edellisen Kayttdjakuvion.

Projisoi kuva, jota haluat kayttda Kayttdjakuviona, ja paina
sitten [Menu]-painiketta.

@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” .98

Kaukosdatimen kaytto Kayttopaneelin kaytto

Menu ESC »

a Valitse Kuvio Asetukset-kohdasta.

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikori
Signaali Split Screen
Toimintalukko Téayslukitus

EES O ETI A | Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Adnenvoimakkuus 0

Laajennettu Mikrof. ddnenvoim.
Kaukovastaanotin Etu/taka
Yerkko Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Kuyio ]
ECO Palauta
Info
Palauta
( [Escl:Return [$1:Valitse [(] :Enter [Menul:Lopeta |

B Valitse Kayttajakuvio.

Kuva [Kuvio] Return
Signaali Kuviondyttd

. Kuviotyyppi Kuvio 1
Asetukset @ W Kidyttdidkuvio (]

Testikuva
Laajennettu

Verkko
ECO
Info

Palauta

( [Esc] :Return [#1:Valitse [@1:Enter [Menul:Lopeta )

@ Jos Kayttdjikuvio valitaan Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhde-,
Progressiivinen tai Zoomi-toiminnon aikana, parhaillaan
suoritettava toiminto peruutetaan.
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a Kun ndytossa nakyy "Haluatko kayttaa talla hetkella heijastettua
kuvaa Kayttdjakuviona?", valitse Kylla.

B Kun painat [Enter]-painiketta, viesti "Haluatko tallentaa taman
kuvan Kayttajakuviona?" tulee nakyviin. Valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, viesti "Kéayttdjikuvion
asetus on valmis." tulee nédkyviin.

Kun Kayttajakuvio on tallennettu, Kayttdjakuviota ei voi
palauttaa tehdasasetukseen.




Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sitd, kuka voi kéyttdd projektoria.

¢ Toimintalukko
Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
@ “Kdyton Rajoittaminen (Toimintalukko)” s.83

¢ Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestotoiminnoilla.
@ “Varkaudenestolukko” s.85

Kdyttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kaytossd henkilot, jotka eivdt tieda
salasanaa, eivat voi kdyttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi kytkettynd. Projektorin kédynnistyessd nakyvaa
kayttdjan logoa ei myodskddn voi muuttaa. Tdmd toimii
varkaudenestolaitteena, silla vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi
kayttad. Ostohetkelld Salasanasuojaus ei ole kdytdssa.

Salasanasuojaus tyypit

Projektorin kayttotavasta riippuen voidaan maidrittdd seuraavat kolme
salasanasuojauksen asetustyyppid.

¢ Kadynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Pdilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketdan pistorasiaan ja kdynnistetdan (koskee myds Suora
kaynnistys -toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa sydtetd, kuvien heijastus ei
kdynnisty.

e Kiytt. logon suoj.
Jos taimid toiminto on pailld, projektorin omistajan asettamaa kayttdjan
logoa ei voi muuttaa. Kun Kiytt. logon suoj. on asetettu tilaan Paalld,
seuraavia kédyttdjan logon asetuksia ei voida muuttaa.

e Kayttdjan logon sieppaus
e Asetukset Naytd tausta, Aloitusruutu tai A/V-mykistys kohdasta

Niytto
@ Laajennettu - Ndytto s.105

e Verkon suojaus
Kun kohdan Verkon suojaus asetuksena on Pailld, Verkko-asetuksia ei
voida muuttaa.
@ “Verkko-valikko” s.107

Asetukset Salasanasuojaus

Aseta salasanasuojaus seuraavasti.

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.
Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee ndkyviin.

Kaukosdadin

&)l
A/VMute  Split Freeze

C
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@ e Jos Salasanasuojaus on jo kaytossd, salasana on annettava.
Jos salasana syotetddn oikein, ndytt6on tulee Salasanasuojaus-
asetusvalikko.
@ “Salasanan antaminen” .82
e Kun salasana on asetettu, kiinnitd salasanan suojauksesta

kertova tarra nikyville paikalle projektorissa varkauksia
estdvdnd lisitoimena.

@ Salasanan Suojauksesta Kertova Tarra

Valitse haluamasi salasanasuojauksen tyyppi ja paina sitten [+J]-
painiketta.

[Salasanasuojaus]

Kédynnistyssuojaus {DPois
Kdytt. logon suoj. Pois
Verkon suojaus Pois

Salasana

([£1:Valitse [®1]:Enter [Menul:Lopeta |

B Valitse Paalld ja paina sitten [«J]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta ja ndkyviin tulee uudelleen vaiheessa 2
naytetty ruutu.

a Aseta salasana.

(1) Valitse Salasana, ja paina sitten [« ]-painiketta.

(2)  Kun ndkyviin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse Kylld ja
paina sitten [ 4 ]-painiketta. Salasanan oletusasetus on “0000”. Vaihda

sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheessa 2 nakynyt naytto
tulee uudestaan esiin.

(3)  Pida [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku nakyy muodossa "* * * *". Kun
kirjoitat neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

Kaukosdadin

G C2) D

MHL Menu
C4a) 6 )
Auto ct  Color Mode

70
NAm )| (0 ID

AN (B

(4)  Nappdile salasana uudelleen.
Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu".

Jos néppidilet salasanan vairin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetdan
nippéailemain salasana uudelleen.

Salasanan antaminen

Kun esiin tulee salasanan syottoikkuna, kirjoita salasana kaukosddtimen
avulla.

Pidd [Num]-painiketta painettuna ja syotd salasana numeropainikkeilla.

[Salasanal

Anna salasana.

Katso lisdtiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

([0-91 :Enter )

Kun syotdt oikean salasanan, salasanasuojaus vapautetaan tilapdisesti.



Turvatoiminnot

Huomaa Kdyton Rajoittaminen (Toimintalukko)
e Jos vadrd salasana annetaan kolme kertaa perdkkiin, esiin tulee noin viideksi
minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.”, minki jilkeen projektori Voit lukita ohjauspaneelin kéyttopainikkeet jollakin seuraavista tavoista.

kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se
uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori nayttdd salasanan
syottdikkunan uudelleen, niin ettd voit syottdd oikean salasanan.

e Tayslukitus
Kaikki kayttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitddn
toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.

Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Pyyda

koodia: xxxxx" ndkyvd numero ja ota yhteyttd lihimpéadn osoitteeseen, joka ¢ Toimintalukko
on annettu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. Kaikki ohjauspaneelin painikkeet [(]-virtapainiketta lukuun ottamatta on
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo lukittu.

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vddrdn salasanan 30 kertaa
perakkidin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi endd syottaa
salasanoja. "Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteyttd Epsoniin
ohjeistuksessa kerrotulla tavalla."

Téméd on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai néaytoksissd, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kdytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat
rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa. Projektoria voi silti

hiata kaukosaatimell.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo ohjata kaukosaatimella

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.98

Kaukosadatimen kaytto Kayttopaneelin kdyttd

Menu Esc
CAD

- %Q-[

User Pointer
OGS O)




Turvatoiminnot

a Valitse Toimintalukko kohdasta Asetukset.

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen

. Toimintalukko @Tdyslukitus

Asetukset O BRG] Tl = BT o) Kohdistin 1

Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Mikrof. ddnenvoim.
Kaukovastaanotin Etu/taka
Yerkko Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Kuvio
ECO Palauta
Info
Palauta
(([Esc]:Return [$1:Valitse [(@]:Enter [Menul:Lopeta |

Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai
Toimintalukko.

[Toimintalukko] Return

BTadyslukitus ¢

Toimintalukko
OPois

( [Esc]:Return [€1:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |

Valitse Kylld, kun vahvistusviesti tulee nakyviin.

Kéyttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

Voit poistaa kayttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.

o Valitse Pois kohdasta Toimintalukko.
@ Asetukset - Toimintalukko s.104

e Paina kiyttopaneelin [«d]-painiketta ja pidd sitd painettuna
noin seitsemdn sekunnin ajan. Esiin tulee viesti ja lukitus
avautuu.



Turvatoiminnot

Varkaudenestolukko

Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.

e Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman Microsaver
Security System -turvajdrjestelmdn kanssa.
Seuraavassa on lisdtietoja Microsaver Security System -turvajérjestelmasta.
@ http://www.kensington.com/

¢ Lukituskaapelin asennuskohta
Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvddseen viemalld
varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) asennuskohdan lapi.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko asennuspisteen lépi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



http://www.kensington.com/

Valvonta ja ohjaus

Tietoja EasyMP Monitor

EasyMP Monitor mahdollistaa mm. useiden verkkoon kytkettyjen Epson-
projektoreiden tilan tarkastamisen sekd projektoreiden ohjaamisen
tietokoneelta.

EasyMP Monitor on ladattavissa seuraavalta web-sivustolta.
http://www.epson.com

Seuraavassa kuvataan valvonta- ja ohjaustoiminnot, jotka voidaan suorittaa
kayttimalld EasyMP Monitor-sovellusta.

e Projektoreiden rekisterdiminen valvontaa ja ohjausta varten
e Ryhmarekisterdinti rekisterdidyille projektoreille

e Rekisterdityjen projektorien tilan valvonta

o Rekisterdityjen projektoreiden ohjaaminen

e Postin ilmoitus -asetukset

e Viestien lahettdminen rekisterdityihin projektoreihin

Message Broadcasting

Message Broadcasting on laajennusohjelmisto EasyMP-monitorille. Message
Broadcasting-ohjelmistoa voi kayttdd viestin ldhettdmiseen (JPEG-tiedosto)
kaikkien verkkoon liitettyjen Epson-projektorien projisoimiseksi.

Tiedot voi lahettdd manuaalisesti tai lahettdd automaattisesti kayttamalla
EasyMP-ndyton ajastinasetuksia.

Lataa Message Broadcasting -ohjelmisto seuraavalta web-sivustolta.

http://www.epson.com

Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web
Control)

Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella. Talld

toiminnolla voi suorittaa asetukset ja ohjata toimintoja etakdytolld. Lisdksi
asennuksessa tarvittavien merkkien syottdminen on helpompaa, koska voit
kayttad tietokoneen ndppaimistod.

Kidytd web-selaimena Microsoft Internet Explorer 8,0 tai uudempaa. Kayta
Mac OS X -jdrjestelmidssa Safari-web-selainta.

@ Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys piilld, voit kayttad
Web-selainta asetusten tekemiseen ja ohjaamiseen, vaikka projektori on
valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

@ ECO - Valmiustila s.116

Projektorin Asetukset

Voit asettaa internet-selaimessa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti
projektorin Konfigurointi-valikossa. Asetettu sisdltd vaikuttaa Konfigurointi-
valikkoon. Joitain kohteita voi asettaa vain web-selaimella.

Konfigurointi-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella

o Asetukset-valikko - Kohdistimen muoto

e Asetukset-valikko - Kuvio

o Asetukset-valikko - Kayttdjapainike

e Laajennettu - Kiyttdjan logo tallennus

e Laajennettu-valikko - Kieli

e Palauta-valikko - Palauta kaikki ja Lampun kédyttdajan pal.
Kunkin valikon kohteiden asetukset ovat samat kuin projektorin
Konfigurointi-valikossa.

@ “Konfigurointi-valikko” .97

Kohteet, jotka voi asettaa vain Internet-selaimella

e SNMP-yhteisonimi (Nimi voi sisdltdd enintddn 32 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkii)


http://www.epson.com
http://www.epson.com

Valvonta ja ohjaus

e Monitor-salasana (voi sisdltdd enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista Web Remote -ndyton ndyttiminen

merkkid)
Web Remote -toiminnon avulla voit suorittaa projektorin etdtoimintoja

Web-selaimella.

Web Control -toiminnon nayttaminen
n Nayta Web Control -naytto.
Tuo Web Control ndytt6on seuraavasti.

Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun kaytossa a Napsauta Web Remote.
on langaton lahiverkko, muodosta yhteys Kehittynyt-tilassa.

@ Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys proxy-palvelimen
vilitykselld, Web Control -toimintoa ei voida nayttdd. Web Controlin
néyttimiseksi sinun on tehtava sellaiset asetukset, joissa proxy-

palvelinta ei kéytetd yhteyden muodostamiseen.

Presentation *

n Kdynnista tietokoneen Internet-selain. o o
a Web Remote-ndyttd tulee nakyviin.

Syota projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitteen |’@web Remoto — Micro... [~ ] | [
syottokenttadan ja paina tietokoneen ndppdimistolla Enter-
nappainta.

Power

Web Control -ndytté tulee nédkyviin.

Kun Web Control-salasana -salasana asetetaan Konfigurointi-
valikossa, ndkyviin ilmestyy salasanan syottéruutu.

B Kirjoita kdyttdjatunnus ja salasana.
Kirjoita kayttdjaitunnukseksi EPSONWEB.

Oletussalasana on "admin".

$ e Anna kayttdjatunnus, vaikka salasanaa ei olisi asetettu.
Kayttdjatunnusta ei voi vaihtaa.

¢ Voit vaijhtaa salasanan Konfigurointi-valikon Verkko-valikossa. Nimi Toiminto
@ Verkko - Perus - Web Control-salasana s.109

[Power]-painike Kytkee projektorin virran péalle tai pois.

[d] @ “Projektorin kiynnistiminen” .38




Valvonta ja ohjaus

Nimi

Toiminto

Nimi Toiminto

[Computer]-painike

Joka kerta, kun painiketta painetaan, kuvien tulo muuttuu
Computerl - ja Computer2-portin valilla.

[Video]-painike

Ainakun painiketta painetaan, kuvaldhde vaihtuu Video-,
S-Video- ja HDMI-portin valilla.

[Freezel-painike

Télla kuva pysdytetadn tai pysaytys peruutetaan.
@ “Kuvan pysayttdminen (Pyséytys)” s.71

® o o ©

[A/V Mute] -painike

Kytkee kuvan ja dénen paille tai pois pailta.
@ “Kuvan piilottaminen ja d4nen mykistiminen
tilapaisesti (A/V-myKkistys)” s.70

©

[Pagel-painikkeet
[#1IR]]

Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
tiedostoissa, kun kéytetddn seuraavia suojausmenetelmii.
e Kun kéytetddn Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosaitimen kiytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” .73
e Kun kiytetdan USB Display -toimintoa
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.42

o Verkkoyhteyden aikana
Projisoidessasi kuvia PC Free -toiminnolla, voit siirtya

edelliseen/seuraavaan ndytt66n naitd painikkeita
painamalla.

[Source Search] -
painike

Siirtyy seuraavaan tulolédhteeseen, joka ldhettdd kuvaa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Liahteen etsintd)” .40

[LAN]-painike

Vaihtaa verkkoon kytketysta laitteesta ndytettavaian
kuvaan.

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella” s.41

[USB]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen vililla:

e USB Display

e USB-A-porttiin kytketyn laitteen kuvat

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosdatimelld” s.41

(10) [Volume]-painikkeet [] Laskee aanenvoimakkuutta.

[<0][0] [<)] Nostaa aanenvoimakkuutta.

@ “Ainenvoimakkuuden siddtiminen” s.52

Niyttdd QR-koodin.

() | [Display the QR Code] -
painike

Postin ilmoitus -toiminnon kaytto ongelmien
raportointiin

Sidhkoposteja voidaan ldhettad etukdteen mdaritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossd esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamalla arvo
Postin ilmoitus. Tédlld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista kayttdjalle,
vaikka hédn ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Posti - Postin ilmoitus s.113

e Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta), ja

ilmoitusviestit voidaan lihettdd samanaikaisesti kaikkiin kolmeen
kohteeseen.

e Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta padttyy
akkid, se ei saata pystyd lahettdmadn viestid, jolla kayttajille
tiedotetaan ongelmasta.

e Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pailld, voit kayttad
projektoria, vaikka se on valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

@ ECO - Valmiustila s.116

Virheilmoituspostin lukeminen

Kun Postin ilmoitus -toiminto on P&dlld ja projektorissa tapahtuu ongelma/
varoitus, lahetetddn seuraava sdhkopostiviesti.

Viestin ldhettdja: Osoite osoitteelle 1



Valvonta ja ohjaus

Athe: EPSON Projector Hallinta kiyttimilldi SNMP-toimintoa

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui

Kun asetat SNMP-toiminnon arvoon P#illd Konfigurointi-valikossa,
ilmoitusviestit ldhetetddn ennalta maériteltyyn tietokoneeseen, kun ongelma
Rivi 3 ja sitd seuraavat: ongelman yksityiskohdat tai varoitus esiintyy. Télld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista
kayttdjélle, vaikka han ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Muut - SNMP s.115

Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui.

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Viestit on esitetty alla.

e Internal error

o Fan related error e SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon paikéyttdjin tai henkildn, joka

tuntee verkon.
e Sensor error

e Kun haluat kayttdda SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun,

e Lamp cover is open tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.
. . e Tamin projektorin SNMP-agentti on yhteensopiva version 1
e Lamp timer failure (SNMPv1) Kanssa.
e Lamp out e SNMP-toimintoa kayttdvad hallintatoimintoa ei voi kayttda
langattoman ldhiverkon kautta Nopea-tilassa.
e Internal temperature error o Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.

e High-speed cooling in progress

e Lamp replacement notification

_ ESC/VP21-komennot
e No-signal

Projektori ei saa signaalia. Tarkista kytkentitila tai tarkista, ettd Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta ESC/VP21-laitteesta.
signaalildhteen virta on paalla.

e Auto Iris Error

Komentoluettelo

e Power Err. (Ballast
( ) Kun projektorille ldhetetdan virta paille -komento, virta kytkeytyy ja

Ohjeet ongelmien/varoitusten kisittelyyn. projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.129 saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).
Kun komento sydtetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa
vastaukseksi “:”-merkin ja hyvéksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kisiteltdvd komento paittyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan “”



Valvonta ja ohjaus

Kohta Komento
Virta PAALLE/POIS | Palla PWR ON
Pois PWR OFF

Signaalin valinta Tietokonel Automaattinen SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

Komponentti SOURCE 14

Tietokone2 Automaattinen SOURCE 2F

RGB SOURCE 21

Komponentti SOURCE 24

HDMI tai HDMI1 SOURCE 30

HDMI2 SOURCE A0

Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42

USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52

LAN SOURCE 53

A/V-mykistys Pailld/ | Paalla MUTE ON

Pois Pois MUTE OFF
A/V-myKkistys -valin- | Musta MSEL 00
ta Sininen MSEL 01
Logo MSEL 02

Lisda rivinvaihto (CR)

Saat lisatietoja ottamalla yhteyttd jdlleenmyyjddn tai lahimpdan osoitteeseen,
joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa.

-koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldhetd.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Johdinkaaviot

Sarjaliitanta

e Liitinndan muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)
e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

<Projektorissa>

<Tietokoneessa>

RS-232C
@) @)
<Projektorissa> (Tietokoneen <Tietokoneessa>
sarjakaapeli)
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Signaalin ni Toiminto
mi
GND Signaalin maadoitus
TD Tiedon lahetys
RD Tiedon vastaanotto




Valvonta ja ohjaus

Yhteysprotokolla e Syottonimet madarittdaa PJLink ja vastaavat projektorilihteet
e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s Lihde PJLink-komento
e Datan pituus: 8 bittid Tietokone1 INPT 11
e Pariteetti: ei mitdaan -
e Stop-bitti: 1 bitti Tietokone2 INPT 12
e Vuonohjaus: ei mitddn Video INPT 21
S-Video INPT 22
HDMI tai HDMI1 INPT 32
Tietoja kohteesta PJLink (paitsi EB-S29/EB-527) HDMIZ/MHL

(vain EB-955WH/EB-950WH/

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries EB-965H/EB-945H/EB-940H/ INPT 33
Association) loi PJLink Classl-standardin verkon kanssa yhteensopivien EB-98H/EB-97H)
projektorien vakioprotokollaksi osana heiddn pyrkimystadn standardoida
. . . . USB INPT 41

projektorien ohjausprotokollia.

LAN INPT 52
Projektori noudattaa JBMIA:n luomaa PJLink Classl -standardia.

USB Display INPT 53

Katso Verkko-valikosta lisdtietoja PJLink-verkkoasetuksista.

@& “Verkko-valikko” s.107

e Valmistajan nimi, joka ndytetddn kohdassa “Valmistajan nimitiedon
Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink tiedustelu”

Classl -standardissa madiritettyja komentoja, ja komentojen mukaisuus EPSON

vahvistettiin toteamalla PJLink-standardin soveltuvuus.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

¢ Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento
Mykistysasetukset | Kuvan mykistyksen AVMT 11

asettaminen

Aanen mykistyksen AVMT 21

asettaminen



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Valvonta ja ohjaus

e Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”
EPSON 965H
EPSON 955WH
EPSON 945H
EPSON 950WH
EPSON 940H
EPSON 98H
EPSON 97H
EPSON X30
EPSON W29
EPSON X29
EPSON X27
EPSON S§29
EPSON S§27

Tietoja Crestron RoomView® (paitsi EB-S29/EB-
$27)

Crestron RoomView® on Crestron®in tarjoama integroitu
ohjausjérjestelmd. Sitd voidaan kayttdda useiden verkkoon kytkettyjen
laitteiden valvontaan ja ohjaamiseen.

Projektori tukee ohjausprotokollaa, minkd vuoksi sitd voidaan kayttaa
Crestron RoomView® -toiminnolla rakennetussa jarjestelmassa.

Lisatietoja Crestron RoomView® -toiminnosta saat Crestron®-
verkkosivustolta.

http://www.crestron.com

Seuraavassa on yhteenveto Crestron RoomView® -toiminnosta.

e Etikiytto Web-selaimella
Voit kédyttdd projektoria tietokoneeltasi samalla tavalla kuin kayttaisit
kauko-ohjainta.

e Valvonta ja ohjaus ohjelmistosovelluksen avulla
Voit valvoa jirjestelmin laitteita, kommunikoida tukipalvelun kanssa ja
lahettad hitiviesteja Crestron®-yhtion tuottaman Crestron RoomView®
Express - tai Crestron RoomView® Server Edition -sovelluksen avulla.
Katso lisdtietoja seuraavalta web-sivustolta.
http://www.crestron.com/getroomview

Téssda kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella
Web-selaimen avulla.

e Voit syottdd ainoastaan yksitavuisia aakkosnumeerisia merkkejd ja

symboleita.

e Seuraavia toimintoja ei voi kayttdd Crestron RoomView® -toiminnon
avulla.

@ “Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web Control)”
.86

Message Broadcasting (EasyMP Monitor lisdtoiminto)

e Jos asetat asetuksen Valmiustila tilaksi Yhteys pailld, voit kayttad
projektoria, vaikka se on valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

@ ECO - Valmiustila s.116

Projektorin kaytto tietokoneeltasi

Toimintaikkunan ndyttdminen

Tarkasta seuraavat toimenpiteet ennen minkddn toimintojen suorittamista.

e Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun
kaytossd on langaton ldhiverkko, muodosta yhteys Kehittynyt-tilassa.
@ “Langaton LAN-valikko” s.110

e Aseta Crestron RoomView Pailld-tilaan Verkko-valikosta.
@ Verkko - Muut - Crestron RoomView s.115


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Valvonta ja ohjaus

n Kdynnista tietokoneen Internet-selain.

a Syota projektorin IP-osoite Web-selaimen osoitekenttdadn ja paina

nappaimistolla Enter-painiketta.

Toimintaikkuna tulee nakyviin.

Toimintaikkunan kayttdminen
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@) Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja.

Painike Toiminto
Power Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
Vol-/Vol+ Saatda ddnenvoimakkuutta.

Painike

Toiminto

A/V Mute

Kytkee kuvan ja d4nen paille tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja danen mykistiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” .70

@ Vaihda kuvaan valitusta sydttoldhteestd. Saat nikyviin syottolihteet, jotka eivit
ndy Lahdeluettelossa, napsauttamalla (a) tai (b) ja vierittimalla ylos tai alas.

Voit tarvittaessa vaihtaa lahteen nimea.

@) Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja. Saat nakyviin painikkeet,
jotka eivit ndy kohdassa Source List napsauttamalla (c) tai (d) vierittamalla

vasemmalla tai oikealle.

Painike Toiminto

Freeze Talla kuva pysdytetddn tai pysaytys peruutetaan.
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pyséytys)” s.71

Contrast Voit sddtdd valon ja varjon eroa kuvissa.

Brightness Voit sadtdad kuvan valoisuutta.

Color Voit sadtdad kuvien vérikyllaisyytta.

Sharpness Voit sddtdd kuvan teravyytta.

Zoom Voit laajentaa kuvaa projisointikokoa muuttamatta
napsauttamalla [®]-painiketta. Voit pienentdd [Q]-
painikkeella laajennettua kuvaa [®] -painikkeella.
Painamalla [ a ], [ ¥ ], [ 4], tai [ P ] -painiketta voit
muuttaa suurennetun kuvan paikkaa.

@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.72

@ Painikkeilla [a],[¥ ], [ 4] ja [ B ] voidaan suorittaa samat toiminnot kuin

kaukosditimen [CT2D]-, [(5D]-, [@]— ja [8]—painikkeilla. Muiden painikkeiden

avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja.
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Painike

Toiminto

OK

Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosaatimen [ ¢J]-
painike.
@ “Kaukosdidin” s.18

Menu

Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.

Auto

Jos painiketta painetaan analogisia RGB-signaaleja
projisoitaessa Computerl- tai Computer2-portista,
kuva optimoidaan automaattisesti saatdmalld
Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -toimintoja.

Search

Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka lahettad kuvaa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsintd)”
s.40

Esc

Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosdatimen [Esc]-
painike.
@ “Kaukosdidin” s.18

@ Napsauttamalla vililehtid voit suorittaa seuraavia toimintoja.

Vililehti

Toiminto

Contact IT Help

Naytdad tukipalveluikkunan. Kéytetddn ldhettdmaéan ja
vastaanottamaan viesteja ja suorittamaan
hallintatoimintoja Crestron RoomView® Express -
sovelluksella.

Info Niyttdd parhaillaan kytkettynd olevan projektorin
tiedot.
Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettyna olevan projektorin

asetukset. Katso seuraava osa.

Tyokaluikkunan kayttdaminen

Seuraava ikkuna ndkyy, kun toimintaikkunassa napsautetaan Tools-
vililehted. Tdmdn ikkunan avulla voit vaihtaa asetuksia parhaillaan
kytkettynd olevaan projektoriin.

Crestron Cantrol Projector Liser Password
1P Adeess | 19216003 Frojector Narme | £05501 34 smasies T
IFID | 5 Lotaion | EFSON Hew Pagewnng
Port| a1794 Asgsigned To Jonn Canfim
Bend | Seed | | Send |
EHCP |_|Enatiea
IP Address | 192.160.0.2 Admin Password
Gubnet Mask | 255 245 255 0 L IEnatied
163.168.0.1 [r——
Confim T
Sand Send
Eon
@ Crestron Control
Asetusten tekeminen Crestron®-keskusohjaimille.
@ Projector
Seuraavat kohteet voidaan méarittaa.
Kohta Toiminto
Projector Name Anna parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille nimi,
joka erottaa sen muista verkon projektoreista. (Nimi voi
sisédltdd enintddn 15 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.)
Location Anna verkkoon parhaillaan kytkettyné olevan
projektorin paikan nimi. (Nimi voi sisdltdd enintdén 32
yksitavuista aakkosnumeerista merkkié ja symbolia.)
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Kohta Toiminto
New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
toimintoikkunan. (Nimi voi sisiltdd enintddn 26
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.)
Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, ndkyviin tulee virhe.

Send

Vahvista User Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tatd painiketta.

Kohta Toiminto

Assigned To Anna kéyttdjanimi projektorille. (Nimi voi sisaltaa
enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia ja
symbolia.)

DHCP Valitse Enabled-valintaruutu kiyttaaksesi DHCP:ta.
Jos DHCP on kaytossi, IP-osoitetta ei voi syottaa.

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyna oleva projektori
syottamalld IP-osoite.

Subnet Mask Syo6ta parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
aliverkon peite.

Default Gateway Syo6ta parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
yhdyskaytavin osoite.

Send Vahvista Projector-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tatd painiketta.

© Admin Password

Voit vaatia salasanan Tools-ikkunan avaamiseen merkitsemalla Enabled-

valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Kohta Toiminto
New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
Tools-ikkunan. (Nimi voi sisdltda enintddn 26
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.)
Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, nakyviin tulee virhe.

Send

Vahvista Admin Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla titéd painiketta.

@ User Password

Voit vaatia salasanan tietokoneen toimintoikkunan avaamiseen merkitsemalla

Enabled-valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.




Tietoja kohteesta Event ID

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet. Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai ldhimpéddn osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo .

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

EventID Syy Korjauskeino

0432 EasyMP Network Projection -ohjelmistoa ei voi kdynnistaa. Kéynnista projektori uudelleen.

0435

0434 Verkon yhteys on epévakaa. Tarkista verkkoliikenteen tilanne ja kytke uudelleen hetken péasta.

0481

0482

0485

0433 Siirrettyjen kuvien nédyttdminen ei onnistu. Kéaynnistd EasyMP Network Projection -toiminto uudelleen.

0484 Yhteys keskeytyi tietokoneesta.

0483 EasyMP Network Projection -toiminto keskeytyi odottamattomasti. Valvo ja ohjaa projektorin tilaa verkon kautta ja kdynnistd projektori sitten

04FE uudelleen.

0479 Projektorissa esiintyi jarjestelmavirhe. Kéynnisti projektori uudelleen.

04FF

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tisméai. Tarkista, ettd langattoman yhteyden asetukset ovat oikein.

0893 TKIP/AES-suojaustyyppi ei tismaa. @ Turvallisuus s.112

0894 Yhteys katkaistiin, koska projektori kytkettiin valtuuttamattomaan Lisdtietoja saat jarjestelmén padkayttajalta.

tukiasemaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Tarkista, etta DHCP-palvelin toimii oikein. Jos DHCP ei ole kéytossa, kytke sen
asetus pois paaltd.
@ Langaton LAN - IP-asetukset s.110

0899 Muut yhteysvirheet Jos projektorin tai EasyMP Network Projection -toiminnon uudelleen
kaynnistaiminen ei ratkaise ongelmaa, ota yhteytta jalleenmyyjdén tai
lahimpéén osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Kdyttaminen Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. Tarkasta kdytettavissd olevat
painikkeet ja niiden toiminnot valikon alla olevasta oppaasta.

n Nayttda Konfigurointi-valikon.

Menu Esc
@ @ Kuva

Signaali
Asetukset

User Pointer
O @ O Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

Viritila Dynaaminen
Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Terdvyys 0
Virildmpdtila

Virinsddtd

Aut. himmennin

Palauta

[ [Escl /L®1:Return [$1:Valitse

[Menul:Lopeta )

g Valitse paadvalikkokohta.
Menu Esc
Q ? Kuva

w Signaali

User Pointer
ONGE O

Laajennettu
Verkko
Menu @ Esc ECO
O Info

Pointer

[Asetukset ]

Trapetsi V/P-trapetsikotj
Split Screen

Toimintalukko Téyslukitus
Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Adnenvoimakkuus 0

Mikrof. dénenvoim.
Kaukovastaanotin
Kéyttéjipainike
Kuvio

Palauta

Etu/taka
Virrankulutus

5 Palauta
User é
O u O [ [Esc] /[®] :Return [$7]:Valitse

[Menul:Lopeta |

B Valitse alavalikkokohta.

Menu Esc

User Pointer

@ B2
@3

User Pointer
a Muuta asetukset.
Menu Esc
‘@5‘. }
User ' Pomter
(o
Menu Esc
2D
; @ .
ser ointer
Q2D

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj

Signaali Split Screen (4]

.|| Toimintalukko Tdyslukitus

[Asetukset (+1| Kohdistimen muoto Kohdistin 1

p=——————-11| Adnenvoimakkuus 0

Laajennettu Mikrof. d&dnenvoim.
Kaukovastaanotin Etu/taka

Verkko Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Kuvio

ECO Palauta

Info

Palauta

[[Esc] :Return [#17:Valitse (@] :Enter [Menul:Lopeta |

[Asetukset]

Adnenvoimakkuus

[Virrankulutus] Return

ECO

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.



Toiminnot

Konfigurointi-valikon taulukko

Madritettdvat kohteet vaihtelevat kdytettavin mallin sekd projisoitavan
kuvasignaalin ja liahteen mukaan.

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Kuva-valikko
@ s.101

Viritila Dynaaminen, Esitys, Teatteri,
sRGB ja Musta taulu

Kirkkaus 24 - 24

Kontrasti -24 - 24

Virikyllaisyys -32 - 32

Virisavy -32 - 32

Terdvyys -5 -5

Virilampotila 5000K - 10000K, -3 - 6

Virinsddto Punainen: -16 - 16

Vihred: -16:sta 16:sta
Sininen: -16:sta 16:sta

Aut. himmennin

Pois, Normaali ja Nopea

Signaali-valikko
@ 5.102

Aut. sdito P4alld ja Pois

Kuvatarkkuus Automaattinen, Laaja ja
Normaali

Seuranta -

Synkronointi 0 - 31

Paikka Yldosa, Alaosa, Vasen ja Oikea

Progressiivinen Pois, Video ja Filmi/Autom.

Kohinasalpa Pois, NR1 ja NR2

HDMI-videoalue

Automaattinen, Normaali ja
Laajennettu

Tulosignaali

Automaattinen, RGB ja
Komponentti

Videosignaali Automaattinen, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60 ja SECAM
Kuvasuhde Normaali, Autom., 4:3, 16:9,
Téysi, Zoomaus ja Natiivi
Yliskannaus Automaattinen, Pois, 4% ja 8%
Asetukset-valikko Trapetsi V/P-trapetsikorj ja Quick Corner

@ 5.104

Split Screen

Zoomaus
(vain EB-S29/EB-S27)

Toimintalukko

Tayslukitus, Toimintalukko ja
Pois

Kohdistimen muoto

Kohdistin 1, 2 ja 3

Ainenvoimakkuus

0-20

Mikrof. ddnenvoim.
(vain EB-955WH/
EB-950WH/EB-965H/
EB-945H/EB-940H/
EB-98H/EB-97H)

0-5

Kaukovastaanotin

Etu/taka, Etuala, Taka-ala ja Pois

Kayttajdpainike

Virrankulutus, Info,
Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus, Kuvionéyttd,
Mikrof. ddnenvoim. (vain
EB-955WH/EB-950WH/
EB-965H/EB-945H/EB-940H/
EB-98H/EB-97H), Naytd QR-
koodi ja Kddnnd vaakasuoraan

Kuvio

Kuvionaytto, Kuviotyyppi,
Kayttdjakuvio ja Testikuva
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Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Info-valikko
- s.117

Projektoritiedot Lampun kiyttoaika, Lahde,
Tulosignaali, Kuvatarkkuus,
Videosignaali, Virkistystaajuus,
Synkr.tiedot, Tila, Sarjanumero
ja Event ID

Versio -

Palauta-valikko
@ s.118

Palauta kaikki

Lampun kayttoajan
pal.

*1 Tuettujen kielien mdiri vaihtelee riippuen alueesta, jossa projektoria kéytetddn.

Verkko-valikko

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Asetusarvot

Perus-valikko
@ s.109

Projektorin nimi

PJLink-salasana

(Paitsi malleilla EB-S29/
EB-S27)

Web Control-salasana

Projektorin tunnussana

Pialla ja Pois

Niytd LAN-tiedot

Teksti ja QR-koodi ja Teksti

Ylavalikon nimi Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen
asettaminen
Laajennettu-valikko | Nayttod Sanoma, Naytd tausta,
@& 5.105 Aloitusruutu ja A/V-mykistys
Kayttdjan logo -
Projisointi Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja
Taka-ala/katto
Toiminta Suora kiynnistys,
Korkeapaikkatila,
Kéynnistysldhteen haku ja
Autom. kdynnistys
A/V-asetukset A/V-lahto, Audioldhto,
HDMI(1)-audiolahté, HDMI2-
audioldahto (vain EB-955WH/
EB-950WH/EB-965H/EB-945H/
EB-940H/EB-98H/EB-97H) ja
Liitinvirta (vain EB-955WH/
EB-950WH/EB-965H/EB-945H/
EB-940H/EB-98H/EB-97H)
Projektorin tunnus Pois tai 1-9
Kieli 15 tai 36 kieltid*!
ECO-valikko Virrankulutus Normaali ja ECO
@ 5116 Valon optimoija Piilld ja Pois
Virransaastotila Paalla ja Pois
Virr.saast.til. aika 1- 30
Linssisuojus-ajastin Pailla ja Pois
A/V-mykistysajastin- Pailla ja Pois
painike
Valmiustila Yhteys padlla ja Yhteys katkaistu
ECO-naytto Padlld ja Pois

Langaton LAN-valik-
ko

@ s.110

Liitantatila

Nopea ja Kehittynyt

Kanava

1ch, 6¢ch, 11ch

SSID Autom.asetus

Pialla ja Pois

SSID

Hae tukiasema

IP-asetukset

DHCP, IP-osoite, Aliverkon peite
ja Yhd.kéyt. os.
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Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Asetusarvot

SSID-niyttd

Paalla ja Pois

IP-osoit. naytto

Pialli ja Pois

Turvallisuus-valikko
- s.112

Turvallisuus

Ei, WPA2-PSK ja WPA/WPA2-
PSK

Ohita lause

Kiinted LAN-valikko

(Paitsi malleilla EB-
S29/EB-S27)

@ s.113

IP-asetukset

DHCP, IP-osoite, Aliverkon peite
ja Yhd kiyt. os.

IP-osoit. ndytto

Pialli ja Pois

Posti-valikko
@ s.113

Postin ilmoitus

Paalla ja Pois

SMTP-palvelin

Portin numero

Osoite 1 -asetus, Osoite
2 -asetus ja Osoite 3 -
asetus

Muut-valikko
@ s.115

SNMP

Paalla ja Pois

Trap IP -osoite 1 ja Trap
IP -osoite 2

Ensis. yhdyskaytava
(Paitsi malleilla EB-S29/
EB-S27)

Kiinted LAN ja Langaton LAN

AMX Device Discovery

Paalld ja Pois

Crestron RoomView

(Paitsi malleilla EB-S29/
EB-S27)

Paalld ja Pois

Control4 SDDP Paalla ja Pois
Bonjour Paalla ja Pois
Message Broadcasting | Pailld ja Pois

Kuva-valikko

Kaytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta

kuvasignaalista ja lahteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.40

Kuva
Viritila Dynaaminen
Signaali Kirkkaus 1]
Kontrasti 0
Asetukset Terdvyys 0
Varilampdtila 0
Laajennettu Viarinsgddto
Aut. himmennin Pois
Verkko Palauta
ECO
Info
Palauta

([Escl /[T :Return [+ 1:Valitse

[Menul:Lopeta )

Alavalikko Toiminto
Varitila Voit valita kuvan laadun ympaériston mukaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Véritila valinta)” s.52
Kirkkaus Voit sddtdd kuvan valoisuutta.
Kontrasti Voit sddtdd valon ja varjon eroa kuvissa.

Varikyllaisyys

Voit sddtdad kuvien varikyllaisyytta.

Varisavy

(Saitdminen on mahdollista vain, kun sydtetdan
komposiittivideosignaalia. Jos sy6tetddn komposiitti- tai S-
videosignaaleja, sdatd on mahdollista vain NTSC-signaaleja
syOtettdessd.)

Voit sdatdaa kuvan savya.

Teravyys

Voit sddtaa kuvan terdvyytta.
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Alavalikko

Toiminto

Varilampotila

Kuva sdvytetdin siniseksi, kun valitaan korkea arvo ja
punaiseksi, kun valitaan alhainen arvo. Sisdltd, jota voi sdatas,
ovat Viritila-asetusten mukaisia.

M»: Yksi 10 kdytettdvissa olevasta arvosta vililld 5000K -
10000K asetetaan.

Muuten: Sddda yhta 10 kiytettévissd olevasta arvosta valilld -3 -
6.

Varinsaato

(T4td kohdetta ei voi valita, jos Viritila-asetus on sRGB.)

Voit saataa varin voimakkuutta yksilollisesti Punaiselle,
Vihreille ja Siniselle.

Aut. himmennin

(Tdmai voidaan asettaa vain, jos Viritila-asetuksena on
Dynaaminen, Teatteri.)

Aseta tilaan Normaali tai Nopea sditdiksesi himmentimen
saamaan optimaalisen valaistuksen projisoitaville kuville.
Valitse Nopea tehdéksesi himmentimen korjauksista
nopeampia, jotta ne vastaavat kohtausten nopeuksia.
Asetus tallennetaan kullekin Viritila.

@ “Asetus Aut. himmennin” .53

Palauta Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon sddtarvot oletusasetuksiin.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-valikko” s.118
Signaali-valikko

Kaytettavissa olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista ja lahteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

Signaali-valikossa ei voida tehdd asetuksia, kun ldhde on USB Display, USB

tai LAN.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.40

Kuva
. Aut. sdatH Pois

[Signaali (<Y Kuvatarkkuus Automaattinen
Seuranta 1]

Asetukset Synkronointi 0
Paikka

Laajennettu Tulosignaali Automaattinen
Kuvasuhde 4:3

Verkko Palauta

ECO

Info

Palauta

([Esc]l /[®1 :Return [=1:Valitse

[Menu]:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Aut. saato

Voit sdataa kuvan tulosignaalin muuttuessa automaattisesti
parhaaseen mahdolliseen tilaan méiarittamalla asetuksella Paalla
asetukset Seuranta, Synkronointi ja Paikka.

Kuvatarkkuus

Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus
tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida
oikein, kun asetuksena on Automaattinen, esimerkiksi jokin
kuvista puuttuu, sadada asetukseksi riippuen kytketystd
tietokoneesta Laaja laajakuvanaytdille ja Normaali kuvasuhteen
4:3 taj 5:4 naytoille.

Seuranta

Voit sditaa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy pystysuoria
viivoja.

Synkronointi

Voit sddtdd tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy valkkymist,
sumeutta tai hairioita.

Paikka

Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sddtdd kuvaa toiminnoilla Paikka
ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Ndin saat koko kuvan
nakymaddn ndytossa.
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Alavalikko

Toiminto

Alavalikko

Toiminto

Progressiivinen

Kun sy6tetaan komponenttivideo- tai RGB-videosignaalia, tatd
asetusta voidaan muuttaa vain lomittaisilla tulosignaaleilla
(480i/5761/1080i). T4td ei voida asettaa, kun syotetdan
digitaalista RGB-signaalia.

Lomittainen” (i) signaali muunnetaan Progressiiviseksi» (p) -
signaaliksi. (IP-muunnos)

Pois: Tama4 on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon
liikettd.

Video: Téma on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.
Filmi/autom.: Tima on paras asetus elokuvien,
tietokonegrafiikan ja animaatioiden katseluun.

Yliskannaus

Muuttaa ldhtokuvasuhteen (projisoitavan kuvan alue).
Rajausalue voidaan asettaa arvoihin Pois, 4% tai 8%.
Kaytettdvissd vain kun ldhteend on HDMI, Automaattinen on
kaytettdvissa. Kun asetuksena on Automaattinen, se vaihtuu
automaattisesti arvoon Pois tai 8% tulosignaalin mukaan.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon sdatoarvot
oletusasetuksiin Tulosignaali-asetusta lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-valikko” s.118

Kohinasalpa

(Tété ei voi asettaa kun syotetadn digitaalista RGB-signaalia, tai
kun projisoidaan lomitettua signaalia, kun Progressiivinen on

asetettu Pois-tilaan.)

Tasoittaa rakeiset kuvat. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus.
Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun néytetddn kuvaa ldhteistd,
joissa on hyvin vdhédn kohinaa (esim. DVD).

HDMI-videoalue

Kun projektorin HDMI-portti on kytketty DVD-soittimeen,
aseta projektorin videoalue vastaamaan DVD-soittimen
videoalueasetusta.

Tulosignaali

Voit valita tulosignaalin Computer-portista.

Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali asetetaan
automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Jos varit eivit nidy oikeanlaisina, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Videosignaali

Voit valita tulosignaalin Video-tuloportista. Jos asetuksena on
Automaattinen, videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos
kuvassa nakyy hairioita tai esiintyy muita ongelmia, esim. kuvaa
ei projisoida, kun asetuksena on Automaattinen, valitse
kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Kuvasuhde

Voit mérittaa projisoitavien kuvien kuvasuhteen.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.54




Toiminnot

: Alavalikko Toiminto
Asetukset-valikko
Kohdistimen Voit valita osoittimen muodon.
muoto tin 1.
K Kohdistin 1: <7/
Trapetsi V/P-trapetsikorj .
Signaali Split Screen Kohdistin 2: O
2 Toimintalukko Téyslukitus
CETETIMNY  Kohdistimen muoto Kohdistin 1 Kohdistin 3: E>
e Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Mikrof. d&nenvoim, @ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.71
Kaukovastaanotin Etu/taka
Verkko Kdyttdjipainike Virrankulutus Aanenvoimak Voit sddtaa adanenvoimakkuutta. Kullekin ldhteelle tallennetaan
Kuvio t t.
ECO Palauta kuus asetusarvo
Mikrof. 4dnen Saada titd, jos mikrofonin tulotaso on matala ja mikrofonin
info voim. (vain audioldhto4d projektorin kaiuttimesta on vaikea kuulla, tai jos
Palauta EB-955WH/ tulotaso on lijan korkea, mika johtaa rahisevaan
EB-950WH/ mikrofonidaneen.
( [Escl /1] :Return [&]:-Valitse [Menul:Lopeta EB-965H/ Kun Mikrof. dinenvoim. on kierretty alas nollaan, kaiuttimista
EB-945H/ ei lihetetd d4ntd.
EB-940H/
Alavalikko Toiminto EB-98H/EB-97H)
Trapetsi Voit korjata kuvien trapetsivéristyman. Kaukovastaan Voit rajoittaa kaukosaatimestd tulevien kéyttosignaalien
e Kun asetus V/P-trapetsikorj on valittuna: otin vastaanottoa.
Saddd Pystytrapetsi ja Vaakatrapetsi: Korjaa vaaka- ja Kun asetus on Pois, kaukoséitimelti ei voida tehdd mitdin
pystysuuntaisen trapetsivadristyman. sdatojd. Jos haluat tehdé toimintoja kaukosaatimeltd, pidd
Voit myds asettaa Vaakatrapetsikorjaus- ja Autom. kaukosiitimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
pystytrapetsi -asetukseksi Péélld tai Pois. painettuna vahintién 15 sekuntia ja nollaa asetukset
e Kun valittuna on Quick Corner: oletusarvoon.
(\2_11‘5‘5 5 2 li( OC? aa proj 1s;)§tavan kuvan neljé nurkkaa. Kayttdjapainike | Voit valita ja kohdistaa vaihtoehdon Konfigurointi-valikosta
uick Lorner: s, kaukosdatimen [User]-painikkeella. Kun [User]-painiketta
Split Screen Vaihtaa split screen -projisointiin. painetaan, madritetyn valikkokohdan valinta/sadtonaytto tulee
@ “Heijasta kaksi kuvaa samanaikaisesti (Split Screen)” s.58 ndkyviin, jolloin voit tehdd asetuksia/sddtSjd yhdella
SA3A3 profisoidun k ok painalluksella. Voit médrittda yhden seuraavista
(20ng I;.lsszg/IEB 4ataa projisoidun kuvan kokoa. Kohteista [User]-painikkeelle.
vain EB- -
S 2a7) Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus, Kuviondyttd, Mikrof. ddnenvoim. (vain
Toimintalukko Tilla asetuksella voit rajoittaa projektorin kayttopaneelin EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/
kayttoa. EB-98H/EB-97H), Niyti QR-koodi ja Kiddnni vaakasuoraan
@ “Kiyton Rajoittaminen (Toimintalukko)” s.83




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Kuvio

Kuviondytto: Nayta kuvio.
Kuviotyyppi: Voit valita Kuvioista 1-4 tai Kédyttdjakuvion.
Kuviot 1-4 néyttavit projisointiviivat, kuten viivainviivat tai

ristikon.
Kuvio 2: E

Hee
Kuvio 4:
EEERER

Kuvio 1:

Kuvio 3:

Kayttdjikuvio: Sieppaa kéyttdjakuvion.

@ “Kiyttdjakuvion tallentaminen” s.79

Projektorin asetuksen aikana naytdssd nakyy Testikuva, joten
voit sddtad heijastuksen tilan kytkemattd muita laitteita. Kun
ndytdssd on testikuva, voidaan zoomata seka suorittaa
kohdistuksen sddtdjé ja trapetsikorjaus. Voit peruuttaa
testikuvan painamalla kaukosddtimen tai kdyttopaneelin [Esc]-
painiketta.

Huomaa

Jos kuviota néytetddn pitkddn, projisoiduissa kuvissa
saattaa nakya jaannoskuva.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Asetukset-valikon sdatoarvot
oletusasetuksiin asetusta Zoomaus (vain EB-S29/EB-S27) ja
Kayttdjapainike lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-valikko” s.118

Laajennettu-valikko

Kuva

Niyttd
Signaali Kdyttdjan logo

Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta

. A/V-asetukset

IEETLGEI Y Projektorin tunnus Pois
———————" Kieli @ Suomi
Verkko Palauta
ECO
Info
Palauta

(([Esc] /LI :Return [$1]:Valitse [Menu]:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Naytto

Voit médrittad projektorin nayttoon liittyvid asetuksia.
Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei
nayteta.

Kohdan nimet, kun Ldhde, Viritila tai Kuvasuhde
muutetaan; viestit, kun signaalia ei syétetd ja varoitukset,
kuten Kor. Lampét. Varoit.

Niytd tausta™: Voit mdadrittdd ndyton taustan, arvoon
Musta, Sininen tai Logo, kun kuvasignaalia ei ole saatavilla.
Aloitusruutu®l: Aseta arvoon Piilld ndyttidksesi Kdyttdjan
logo, kun projisointi alkaa.

A/V-mykistys*l: Voit asettaa ndyton esitettdviksi, kun
kaukosdatimen [A/V Mute] -painike on painettu arvoon
Musta, Sininen tai Logo.

go™

Kayttdjan lo

Voit vaihtaa Kayttdjan logon, joka ndkyy taustalla Naytd
tausta -toiminnon, A/V-mykistys jne. aikana.
@ “Kayttdjan logon tallentaminen” s.77




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Projisointi

Valitse yksi seuraavista projisointimenetelmistd riippuen
siitd, kuinka projektori on asennettu.

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja Taka-ala/katto

Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitimalld
kaukosdatimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin
viiden sekunnin ajan.

Etuala «» Etuala/katto
Taka-ala«» Taka-ala/katto
@ “Asennustavat” s.24

Alavalikko

Toiminto

Toiminta

Suora kdynnistys: Aseta arvoon Pdidlld kytkeiksesi
projektorin paille yksinkertaisesti kytkemalld virtapistoke
seinaan.

Huomaa, ettd jos sdhkojohto on kytketty, projektori
kaynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun sahkot
palaavat sdhkokatkon jalkeen.

Korkeapaikkatila: Valitse Pailld, kun projektoria kiytetdan
yli 1500 metrin korkeudessa.

Kidynnistyslihteen haku: Aseta tilaan Paélld projisoidaksesi
kuvia parhaillaan kuvaa vastaanotettavasta portista, kun
projektori kdynnistyy. Aseta Pois-tilaan projisoidaksesi kuvia
samasta lahteestd, kuin projektoria edellisen kerran
kaytettaessd.

Autom. kidynnistys: (Kéytettdvissd vain, kun Valmiustila-
asetuksena on Yhteys pdilld.) Jos tdhdn valitaan asetus
Tietokonel, projektori kdynnistyy, kun Computerl-portista
saadaan signaaleja, myos silloin kun projektori on
valmiustilassa.

A/V-asetukset

A/V-liht6: (Timédn kohteen voi asettaa vain, jos
Valmiustila-asetukseksi on valittu Yhteys paalld.)

Kun projektori on valmiustilassa, aseta laite Aina -tilaan
seuraavissa tilanteissa.

e Kun ldhetetddn audiota ja kuvia ulkoiseen laitteeseen.
o Lihetettdessd ddntd projektorin kajuttimesta.

Tuuletin voi pyorid valmiustilassa. My6s
kun projektori herda valmiustilasta, tuuletin
voi pitdad kovaa ddntd pyoriessddn. Kyseessd
ei ole vika.

Audioldhto: Aseta audiotuloportti, kun projisoit kuvia
Computerl-, Computer2-, S-Video-, Video- ja USB-A-
porteista. Kun asetuksena on Audiol, Audio2 tai Audio
(V/0), éadni ldhetetddn valitusta portista ldhteestd
riippumatta.

@ “Laitteen kytkentd” s.28
HDMI(1)-audiolahté/HDMI2-audiolihto: Aseta tuloaudio,
kun projisoit kuvia HDMI-portista. Kun asetuksena on
Audiol, Audio2 tai Audio (V/O), aani lahetetaan valitusta
ddnen tuloportista.

Liitinvirta (vain EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/
EB-940H/EB-98H/EB-97H): Asetettuna Pailld-tilaan voit
kayttdad mikrofonia, jossa on liitinvirtatuki.

Projektorin tun
nus

Kun haluat rajoittaa kohdeprojektorin kayttod
kaukosdatimelld, aseta projektorille tunnus vililtd 1-9. Pois
ilmaisee, ettd tunnusta ei ole asetettu.

@ “Projektorin Tunnuksen Asettaminen” s.75

Kieli

Voit médrittad viesteissd kaytettdvan kielen.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto Alavalikko Toiminto
Palauta Voit palauttaa Niytt6*! Toiminta™- ja A/V-asetukset™3- WiFi virta Aseta WiFi-LAN padille, kun liitit projektorin
sadtdarvot oletusasetuksiinsa Laajennettu-valikossa. tietokoneeseen langattoman ldhiverkon avulla.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, Jos et halua muodostaa yhteyttd langattoman ldhiverkon
katso avulla, kytke virta Pois estddksesi ldhiverkon luvattoman
@ “Palauta-valikko” s.118 kayton. Oletusarvo on WiFi-LAN pdiille.
*1 Kun Kiytt. logon suoj. -asetukseksi on valittu P#illd Salasanasuojaus- Verkkoinf-Lan Néyttdd seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
kohdassa, kiyttdjin logoon liittyvid asetuksia ei voida muuttaa. Voit tehdi gaton LAN e Liitintatila
muutoksia vaihdettuasi Kaytt. logon suoj. -asetukseksi Pois. e Langaton LAN -jirj
@ “Kiyttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.81 * Antennin voimakkuus
*2 Lukuun ottamatta Korkeapaikkatila - ja Kédynnistyslihteen haku -tilaa. * SPg;)I])ektorm nimi
[ ]
M o b
3 Paitsi A/V-1dhto-asetuksella. « DHCP
e [P-osoite
e Aliverkon peite
Verkko-valikko * Yhd.layt. os.
e MAC-osoite
Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa ¢ Aluekoodi”
Pddlld, nayttoon tulee ilmoitus, eikd verkkoasetuksia voida muuttaa. Aseta Verkkoinf=Kiin Niyttdd seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
Verkon suojaus -asetukseksi Pois ja mdédritd verkon asetukset. ted LAN e Projektorin nimi

(Paitsi malleilla e DHCP
EB-S29/EB-S27) e [P-osoite

e Aliverkon peite

@ “Asetukset Salasanasuojaus” s.81

Kuva e Yhd.kidyt. os.
WiFi virta WiFi-LAN p... _ :
Signaali Verkkoinf-Langaton LAN * MAC-osoite
Verkkoinf-Kiinted LAN R _ : PP _ :
J—— Nyt QR-koodi Ndyta QR-koodi | Nayttda QR-koodin.

Verkon mé&ritykseen Verkon maari Seuraavat valikot ovat kaytettdvissd verkkokohteiden

Laajennettu
: tykseen asetukseen.

Verkko () Perus, Langaton LAN, Turvallisuus, Kiinteda LAN, Posti,

ECO Muut, Palauta ja As. valmis

Info ¥ Nayttad kédytettdvissd olevan alueen tiedot kdytdssd olevalle Langaton
lahiverkkoyksikko. Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jilleenmyyjdan tai

Palauta lahimpédn osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelossa.

(([Esc] /[@®]:Return [$1]:Valitse [Menul:Lopeta |

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo



Toiminnot

¢ Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella.

Tatd toimintoa kutsutaan Web Control -toiminnoksi. Voit tehda
Web Control -asetukset, kuten turvallisuusasetukset, katevisti
syottamalld tekstin ndppaimistolta.

@ “Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web Control)”
.86

e Lisdtietoja verkkoasetuksista saat jarjestelman padkayttajalta.

Verkko-valikon kayttoa koskevat huomautukset

Valinnat paavalikosta ja alavalikoista sekd valittujen kohtien muuttaminen
ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot.

Kun olet valmis, muista siirtyd As. valmis-valikkoon ja valita Kylld, Ei tai
Per. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon.

Tallenna verkkoasetukset.

[Asennus valmis]

Tallennetaanko verkkoasetukset?

Palauta
As. valmis @ I

[T#1:Valitse [@T:Enter |

[TEsc]:Return []1:Valitse [@]:Suorita 1

Kylld: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.
Ei: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta.

Per.: Verkko-valikko pysyy ndkyvissa.

Nappdimistotoiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on syotettavda aakkosnumeerisia
arvoja. Télloin ndytossd ndkyy seuraava ndppdimisto. Paina kaukosddtimen

[CD][@][@][@] -painiketta tai kidyttopaneelin [ZX][XZ][<][)] -painiketta
(tai [Wide][Tele]). Siirrd painikkeilla kohdistin halutulle nippaimelle ja
paina sitten [<J]-painiketta. Syotd luvut pitdmalla kaukosaatimen [Num]-
painike alaspainettuna ja painamalla numeropainikkeita. Vahvista antamasi
tiedot painamalla nappdimiston Finish-painiketta. Voit peruuttaa antamasi
tiedot ndppédimiston Cancel-painikkeella.

[PJLink-salasanal

Backsp . Del

- -
Space . Al1Del
Finish . Cancel

([Esc]:Return [«$»] :Valitse [@]:Aseta )

e Aina, kun CAPS-ndppiin valitaan ja [<d]-painiketta painetaan, valitaan
isot tai pienet kirjaimet.

e Aina kun SYM1/2 -nédppiintd ja [<?]-painiketta painetaan, valitaan ja
muutetaan symbolindppédimet kehykseen sisiltyville osalle.

Seuraavan tekstin voi syottaa.

Numerot 0123456789

Aakkoset ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symbolit 1#$% &' ()V+-./<=>2@"_"{|}~

o Paitsi SSID-tunnuksessa, kaksoispisteitd ja vililyontejd ei voi syottaa
Verkko-valikossa.

e Joitakin symboleja (" * , ; [ \ ]) ei voi syottad
ohjelmistondppaimistolld. Kaytd web-selainta tekstin syottdmiseen.
@ “Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web Control)” s.86



Toiminnot

Perus-valikko

Perus

Langaton LAN

Turvallisuus

Kiinted LAN

Posti

Muut

Palauta

As. valmis

Projektorin nimi

PJLink-salasana

Web Control-salasana

Projektorin tunnussana Pois

Néytd LAN-tiedot Teksti ja QR...

([Esc] /[

1:Return [4]:Valitse )

Alavalikko

Toiminto

Projektorin tun
nussana

Kun asetus on Piilld, sinun on sydtettiva tunnussana, kun yritat
kytked projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Taméan
tuloksena voit estda esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua
yhteyksistd suunnittelemattomista tietokoneista.

Normaalisti tdiman asetuksen on oltava Pdalld.

@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas
@ EasyMP Multi PC Projection -toiminnon kiyttoopas

Na&ytd LAN-tie
dot

Aseta projektorin verkkotietojen néyttémuoto. Kun QR-koodi
on nikyvissd, voit muodostaa yhteyden verkkoon lukemalla QR-
koodin Epson iProjection -sovelluksessa. Oletusarvo on Teksti
ja QR-koodi.

@ “Projisointi QR-koodia kayttimalla” s.68

Alavalikko

Toiminto

Projektorin nimi

Néyttad projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on
verkossa.

Voit syottad enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkid

nimed muokatessa. Seuraavia merkkejé ei voi syottad: "* +,/;< =
>\ ]|

PJLink-salasana
(Paitsi malleilla EB-
S29/EB-S27)

Aseta salasana, jota kdytetddn, kun projektoria kdytetadn
yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla. Voit sy6ttdd enintddn 32
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia.

Web Control-sa
lasana

Aseta salasana, jota kdytetddn midritettdessd asetuksia ja
ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnon avulla. Voit
syottdd enintddn kahdeksan yksitavuista aakkosnumeerista
merkkid (*-symbolia ei voi kdyttad). Web Control on
tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa projektorin
asetukset ja ohjata sitd verkkoon yhdistetyn tietokoneen
Internet-selaimella.

@ “Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web
Control)” .86




Toiminnot

Langaton LAN-valikko

Alavalikko

Toiminto

SSID Autom.ase
tus

(Tdma voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on
madritetty Nopea.)

Kun asetat timan Paalld-tilaan, voit etsid projektoria
nopeammin useiden projektorien joukosta. SSID asetetaan
automaattisesti.

Kun useita projektoreita yhdistetddn yhdesti tietokoneesta
Pikatila -tilassa, aseta se Pois-tilaan, ja aseta sama SSID kaikkiin
yhdistettyihin projektoreihin.

Perus
2 Liitdntétila Nopea

[Langaton LANG BRLELEVE! ich
. SS8ID Autom.asetus Pois
Turvallisuus SsID

Hae tukiasema
Kiinted LAN IP-asetukset

SSID-ndytto
Posti IP-osoit. ndyttd
Muut
Palauta
As. valmis
([Esc] /[®T :Return [ 1 :Valitse )

Alavalikko Toiminto
Liitantatila Madrita yhteystila, jota kdytetddn, kun projektori kytketaan

tietokoneeseen langattoman lahiverkon kautta.

Jos valitaan Nopea, projektorija tietokone luovat automaattisesti
pienen verkon. Sitd kdytetdan toiminnon EasyMP Network
Projection kanssa. Jos SSID Autom.asetus on Pailla,
projektorista tulee tukiasema; jos asetukseksi valitaan Pois,
verkko luodaan Ad hoc -tilassa””.

Jos valitset Kehittynyt, yhteys muodostetaan
infrastruktuuritilassa.

SSID

(T4ma kohde voidaan asettaa ainoastaan, jos SSID
Autom.asetus on asetettu arvoon Pois.)

Syota SSIDP. Syéti SSID, jos projektorin kayttamalld
langattomalla lahiverkolla on SSID.

Voit syottda enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkié
(A -symboli voidaan sy6ttia vain verkkoselaimesta). Jos SSID
jtetddn tyhjiksi tai asetetaan MIKA TAHANSA -tilaan, MIKA
TAHANSA yhteys muodostetaan (valitsee yhteyden paikallisista
tukiasemista maarittamatta SSID-tunnusta).

Hae tukiasema

(Tdman kohteen voi asettaa vain, jos WiFi virta-asetuksena on
WiFi-LAN piille ja Liitdntitila-asetuksena on Kehittynyt.)
Projektori etsii paikallista tukiasemaa. Tdma antaa sinun
suorittaa langattoman ldhiverkon asetuksen valitsemalla
langattoman ldhiverkon yhteyden sijainnin.

Kanava

(Tdm4i voidaan asettaa vain, jos Liitdntétila-asetukseksi on
médritetty Nopea.)

Valitse langattoman yhteyden kéayttimai laajuuskaista 1ch, 6ch
tai 11ch.

Oletusarvo on 11ch.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto Etsi tukiasemandytto
IP-asetukset (Témd voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on Tunnistetut tukiasemat niytetddn listassa. Sovellus pystyy tunnistamaan
madritetty Kehittynyt.) enintddn 30 tukiasemaa.

Voit tehdi verkkoasetuksia.
DHCP: Aseta arvoon Pdilld ja maaritd verkon asetukset, jotka

kiyttavit DHCP:ti". Jos asetukseksi on valittu Paalli, muita L= lineene ) Retun ©
osoitteita ei voida asettaa. Piivitd

IP-osoite: Voit syottia projektorille méritetyn IP-osoitteen””. 0 abcd1234 a 1
Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttidan arvon vililta 0:sta e;?g;’_?ga & 1
255:een. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa. :fmpr 439 8 Hjﬂ

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0:sta 255.255.255.255:¢een (joissa x on
numero vililld 0:sta 255:een)

Aliverkon peite: Voit syottdid projektorin Aliverkon peite?.
Voit syottad kunkin osoitteen kenttdin arvon valiltd 0:sta
255:een. Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kéyttaa.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kéiyt.“os".: Voit syt.')tt'eié proje.ktO{ill?“méérit.etyn . ([Escl /L®I:Return [@]:Valitse )
yhdyskaytivan IP-osoitteen. Voit syottda kunkin osoitteen
kenttddn arvon valiltd O:sta 255:een. Seuraavia

yhdyskiytiviosoitteita” ei kuitenkaan voi kayttas. Alavalikko Toiminto
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0:sta 255.255.255.255:¢een (joissa x on Paivita Etsii tukiaseman uudelleen.
numero vililld 0:sta 255:een) .. .
E] Ilmaisee jo asetetun tukiaseman.
SSID-ndyttd Jotta SSQ» ei ndkyisi LAN-valmiusnédytdssd, valitse asetukseksi
Pois. m IImaisee tukiasemat, joissa on madritetty turvallisuusasetukset.
IP-osoit. ndytto Jotta IP-osoite® ei nékyisi LAN-valmiusnéytossé, valitse Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole

asetukseksi Pois. madritetty, esiin tulee valikko Langaton ldhiverkko.

Jos valitset tukiaseman, jonka turvallisuusasetuksia ei ole
madritetty, esiin tulee Turvallisuus-valikko. Aseta
turvallisuustyyppi tukiaseman turvallisuusasetusten mukaisesti.




Toiminnot

Turvallisuus-valikko Alavalikko Toiminto

Ohita lause Syo6ta salasana. Voit syottdd vihintdan 8 ja enintddn 63
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia (kaksoispisteita ja
valilyontejd ei voi kdyttaa).

T rvallisuus E Kun sitd kaytetadn EasyMP Network Projection -toiminnon
Ohita lause kanssa, salasanaa ei tarvitse syottia tietokoneeseen, jos se on
edelleen alkuperdinen (oletus) salasana.

Kaytettdvissa, kun Langaton ldhiverkkoyksikké on asennettu.

Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa vaihtaa salalause
sdannollisesti. Jos verkon asetukset alustetaan, alkuperédinen
salasana palautetaan.

@ “Palauta-valikko” s.116

Voit sy6ttad enintddn 32 merkkid konfigurointivalikossa. Kun
kirjoitat enemmén kuin 32 merkkis, kdyta tekstin
kirjoittamiseen Internet-selaintasi.

@ “Asetusten muuttaminen Internet-selaimella (Web
Control)” s.86

Nopea -tilassa, alkuperiinen salasana on asetettu.

Alavalikko Toiminto Turvallisuustyyppi

Turvallisuus Valitse turvallisuustyyppi ndytossa nikyvista valikkokohdista.

Noudata turvallisuusasetuksia asettaessasi sen verkon
paakayttdjan ohjeita, jota haluat kayttaa.

Kun langaton ldhiverkkolaite on asennettu, ja kaytat Kehittynyt-asetuksia,
turvallisuusasetusten maddrittiminen on erittidin suositeltavaa.

WPA-on salausstandardi, joka parantaa langattomien verkkojen suojausta.
Projektori tukee TKIP- ja AES-salausmenetelmia.

WPA siséltdd myos kéyttdjan vahvistustoimintoja. WPA-vahvistus toimii
kahdella eri tavalla: kayttamalla vahvistuspalvelinta tai suorittamalla
vahvistuksen tietokoneen ja tukiaseman vililld ilman palvelinta. Tama
projektori tukee jalkimmaistd menetelmdd ilman palvelinta.

Lisatietoja asetuksista saat noudattamalla verkon péakiyttdjan ohjeita.




Toiminnot

Kiintea LAN-valikko (paitsi EB-S29/EB-S27)

Perus

IP-asetukset

Langaton LAN IP-osoit. ndyttd Pois
Turvallisuus

Kiinted LAN @

Posti

Muut

Palauta

As. valmis

([Escl /LM :Return [®1:Valitse

Alavalikko Toiminto

IP-asetukset Voit madrittad seuraaviin osoitteisiin liittyvid asetuksia.

DHCP": Aseta Piilli-tilaan miirittidksesi verkon asetukset
DHCP:ta kayttamalla. Jos asetukseksi on valittu Péilld, muita
osoitteita ei voida asettaa.

IP-osoite™: Voit syéttdd projektorille mésritetyn IP-osoitteen.
Voit syottdd kuhunkin osoitekenttddn arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0,127.x.x.X,224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on numero
valilla 0 ja 255)

Aliverkon peite”: Voit syottaa projektorin aliverkon peitteen.
Voit sy6ttda kuhunkin osoitekenttdén arvon vililtd 0-255.
Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd kiyt. 0s.”: Voit syottaa projektorille méaritetyn
yhdyskéaytavin IP-osoitteen. Voit sy6ttda kuhunkin
osoitekenttddn arvon valiltd 0-255. Seuraavia
yhdyskéytaviosoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
0.0.0.0,127.x.x.X,224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on numero
vililld 0 ja 255)

IP-osoit. ndytté | Jos et halua IP-osoitteen nakyvin Verkko-valikon
verkkotiedoissa ja LAN-valmiusndytdssd, valitse asetukseksi
Pois.

Posti-valikko

Kun tdmé on asetettu, saat sdhkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma
tai varoitus.



Toiminnot

@ “ Postin ilmoitus -toiminnon kaytté ongelmien raportointiin” s.88

Alavalikko

Toiminto

Osoite 1 -asetus/
Osoite 2 -asetus/
Osoite 3 -asetus

Syo6ta sen kohteen sdhkopostiosoite, johon haluat lahettaa
sahkoposti-ilmoituksen. Voit rekister6ida enintdan kolme
vastaanottajan osoitetta. Voit syottad sahkopostiosoitteelle
enintdin 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkié. Seuraavia
merkkejd ei voi kayttaa: " (),; <> [\]

Voit halutessasi saada sihkopostitse ilmoituksen useista
ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu
ongelma tai varoitus, madritettyyn kohdeosoitteeseen ldhetetdan
esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava
sdhkopostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia naytossé
nékyvilla vaihtoehdoille.

Perus
Postin ilmoitus Pois

Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. 0O
Portin numero 0

Turvallisuus Osoite 1 -asetus
Osoite 2 -asetus

Kiinted LAN Osoite 3 -asetus

Posti

Muut

Palauta

As. valmis

([Esc] /[T :Return [<1:Valitse )

Alavalikko Toiminto

Postin ilmoitus

Sahkoposteja voidaan ldhettdd etukdteen madaritettyihin
osoitteisiin, kun projektorin kéytossi esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.

SMTP-palvelin

Voit sy6ttad projektorin kiayttiman SMTP-palvelimen IP-
osoite ?_tiedon.

Voit sy6ttdd kunkin osoitteen kenttddn arvon vililtd O:sta
255:een. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
127.x.x.x, 224.0.0.0:sta 255.255.255.255:een (joissa x on numero
valilld O:sta 255:een)

Portin numero

Voit syottda SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on
25. Voit sy6ttad numeroja valilld 1:std 65 535:een.




Toiminnot

Muut-valikko

Alavalikko

Toiminto

AMX Device Dis
covery

Kun projektori on liitetty verkkoon, marita asetukseksi Paalld,
jotta AMX Device Discovery” -toiminto voi tunnistaa
projektorin. Valitse asetukseksi Pois, jos laite ei ole kytketty
AMX- tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan
ymparistoon.

Crestron Room
View

(Paitsi malleilla EB-
S29/EB-S27)

Mairita tdma arvoon Pailld vain silloin, kun projektoria
valvotaan tai ohjataan verkossa Crestron RoomView® -
toiminnon avulla. Muulloin asetus on arvossa Pois.

@ “Tietoja Crestron RoomView® (paitsi EB-S29/EB-S27)”
$.92

Kun timi on médritetty arvoon Pailld, seuraavat toiminnot
eivit ole kdytettavissa.

e Web control

e Message Broadcasting (EasyMP Monitor -laajennus)

Perus
SNMP Pois

Langaton LAN Trap IP -osoite 1 0. 0. 0. O
Trap IP -osoite 2 0. 0. 0. O

Turvallisuus Ensis. yhdyskdytivi Langall. L&hiv...
AMX Device Discovery Pois

Kiinted LAN Crestron RoomView Pois
Control4 SDDP Pois

Posti Bonjour Pois
Message Broadcasting Pois

Muut

Palauta

As. valmis

([Esc]l /L@ :Return [< 1 :Valitse )

Alavalikko Toiminto

SNMP

SNMP:t4 kayttavad projektoria tarkkaillaan asetuksella Padlla.

Kun haluat kiyttad SNMP:t4 projektorille, tietokoneelle on
asennettava SNMP:n hallintaohjelma. SNMP:ta tulisi kayttaa
paakayttdjan toimesta.

Oletusarvo on Pois.

Control4 SDDP Aseta tama Pailld-tilaan salliaksesi laitetietojen hakemisen
kayttamalla Control4® Simple Device Discovery Protocol
(SDDP)» -protokollaa.

Bonjour Aseta asetukseksi Péilld, kun muodostat yhteyden verkkoon

Bonjour-toiminnolla.
Katso Applen verkkosivustosta lisitietoja Bonjour-palvelusta.

@ http://www.apple.com/

Trap IP -osoite 1/
Trap IP -osoite 2

Voit rekister6idé enintddn kaksi SNMP trap -ilmoitusosoitetta.
Voit syottad kunkin osoitteen kenttdan arvon valiltd 0:sta
255:een. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.
127.x.x.X, 224.0.0.0:sta 255.255.255.255:¢een (joissa x on numero
valilla O:sta 255:een)

Message Broad
casting

Voit ottaa EPSON Message Broadcasting -toiminnon kayttoon
tai pois kaytosta.

Ensis. yhdyskay
tava

(Paitsi malleilla EB-
S29/EB-S27)

Voit asettaa ensisijaisen yhdyskaytiavin Kiinted LAN tai
Langaton LAN.



http://www.apple.com/

Toiminnot

Palauta-valikko ECO-valikko

Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin. ) ) ) ) ) ) L
Kun teet ECO-valikkoasetuksia, projektori suorittaa virransdastotoimintoja.

Kun virransadstoasetukset on otettu kdyttoon, lehtikuvake nédkyy kunkin

Palauta verkkoasetukset. alavalikon vieress.

- Virrankulutus Normaali
- VYalon optimoija Pois
Virransdistotila PEilla
- Virr.sddst. til. aika 20 min
Linssisuojus-ajastin  Pailld
- A/V-mykistysajastin  Pailld
- Valmiustila Yhteys katkaistu

ECO-ndy1td PEElE
Palauta

[Palauta <D

Palmuta

[Eco

Alavalikko etminte
Palauta verkkoa | Palauta kaikki verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla
setukset. Kylla. Alavalikko

Toiminto

Virrankulutus Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta. Valitse
ECO, jos heijastettavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten
heijastettaessa kuvia pimedssa huoneessa tai pienelle
valkokankaalle. Kun valitaan ECO, virrankulutus projisoinnin
aikana pienenee ja tuulettimen pyorimisestd aiheutuva melu
vaimenee.

Kaytettdessa korkealla paikalla tai paikoissa, joissa on korkea
lampétila, et ehkéd voi muuttaa asetuksia.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Valon optimoija

(Tdm4i voidaan asettaa vain, jos Virrankulutus-asetukseksi on
médritetty Normaali ja Aut. himmennin-asetukseksi on
madritetty Pois.)

Asetettuna Pailla-tilaan lampun kirkkautta sdddetdan
projisoitavan kuvan mukaan. Tima auttaa sdéhkon kulutuksen
vahentdmisessd vahentdmalld lampun kirkkautta projisoitavan
kohtauksen mukaisesti.

Asetus tallennetaan kullekin Viritilalle.

Virransddstotila

Asetettuna Pailld-tilaan, tima pysédyttda projisoinnin
automaattisesti, kun kuvasignaalia ei vastaanoteta eikd mitdan
toimintoja suoriteta asetettuun aikaan. Jos myo6skain
kuvasignaalia ei ldhetetd noin viiteen minuuttiin, lamppu
himmenee, kunnes virta sammuu. Kun kuvasignaalia
ldhetetdan, projektori palaa normaaliin kédyttétilaan.

Alavalikko Toiminto

ECO-ndyttd Asetettuna Padilld-tilaan, kun lampun kirkkaus muuttuu
normaalista matalaan tai matalasta normaaliin, lehtikuvakkeet
nédkyvit projisoidun niaytdn vasemmassa alaosassa ilmaisten
virransaastotilan.

Palauta Voit palauttaa kaikki ECO-valikon sdétoarvot oletusasetuksiin
Valmiustila-asetusta lukuun ottamatta. Kun haluat palauttaa
kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso

@ “Palauta-valikko” s.118

Virr.saast.til. ai
ka

Kun Virransaistotila on asetettu Pailli-tilaan, voit maarittaa
ajan, jonka jilkeen projektori ssmmuu automaattisesti. Aika voi
olla yhdestd 30 minuuttiin.

Linssisuojus-
ajastin

Asetettuna Pailld-tilaan tdmaé kytkee virran automaattisesti pois
paaltd 30 minuutin kuluttua siitd, kun A/V-mykistys on otettu
kayttoon. Jos myos A/V-mykistyssaddin on suljettuna noin viisi
minuuttia, lamppu himmenee, kunnes virta sammuu. Kun A/V-
mykistyssdadin avataan, projektori palaa normaaliin
kayttotilaan.

A/NV-mykistysa

Asetettuna Pailld-tilaan timad kytkee virran automaattisesti pois

jastin paaltd 30 minuutin kuluttua siitd, kun A/V-mykistys on otettu
kayttoon. Jos myds A/V-mykistys on otettu kiytto6n, lamppu
himmenee, kunnes virta sammuu. Kun A/V-mykistys otetaan
pois kéytostd, projektori palaa normaaliin kayttotilaan.

Valmiustila Jos maaritit Yhteys pailld, voit suorittaa seuraavat toiminnot,

vaikka projektori on valmiustilassa.

¢ Projektorin valvonta ja ohjaus verkossa.

¢ Audion ja kuvien ldhettdminen ulkoiseen laitteeseen. (Vain
kun A/V-liht6-asetukseksi on valittu Aina.)

o Adnen lahettdiminen projektorin kaiuttimesta. (Vain kun
A/V-laht6-asetukseksi on valittu Aina.)

Info-valikko (Vain Naytto)

Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan.
Madritettavat kohdat riippuvat heijastettavasta ldhteesta, kuten seuraavista
nayttokuvista kdy ilmi. Jotkin mallit eivat tue kaikkia syottoldhteita.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Ldhteen etsintd)” s.40

Kuva
Projektoritiedot

Signaali Yersio

Asetukset

Laajennettu

Verkko

ECO

[Info

Palauta

(([Escl /LM :Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |
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Alavalikko Toiminto :
Palauta-valikko
Projektoritiedot | e Lampun kiyttoaika: Nayttdd lampun kokonaiskiyttoajan®.
Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit nakyvit
keltaisina. Kuva
Palauta kaikki
e Lihde: Nayttda lahteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa Signaali Lampun kdyttoajan pal.
parhaillaan projisoidaan. PES——
o Tulosignaali: Nayttdd Tulosignaali-asetuksen Signaali- :
. . A Laajennettu
valikossa ldhteestd riippuen.
o Kuvatarkkuus: Nayttda kuvatarkkuuden. LD
e Videosignaali: Nayttad Videosignaali-asetuksen Signaali- ECO
valikossa. Info
o Virkistystaajuus: Niyttid virkistystaajuuden®. [Palauta o
e Synkr.tiedot: Nayttdd kuvan signaalin tiedot.
Niitéd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon (TEscl /L®1 :Return [#1:Valitse [Menul:Lopeta )
yhteydessa.
o Tila: Néyttdaa tiedot projektorissa tapahtuneista virheista. - —
Niitd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon Alavalikko Toiminto
yhteydessi. Palauta kaikki Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-
e Sarjanumero: Nayttdd projektorin sarjanumeron. valikossa.
o . . " Seuraavat valikkokohdat eivit palaudu oletusarvoihinsa:
e Event ID: Nayttdd projektorissa esiintyneet ongelmat . C T e e . 1
tapahtumat ksia kivttien k ektori ia tietok Tulosignaali, Kédyttédjin logo, Lampun kiyttoaika, Kieli,
apantumatunnuisia kayttaen, kun projektori ja tietokone Salasana, Zoomaus (vain EB-S29/EB-S27) ja kaikki Verkko-
on liitetty verkon kautta. Katso seuraavalta sivulta .
. valikon kohteet.
tarkemmat tiedot tapahtumatunnuksesta.
@ “Tietoja kohteesta Event ID” 5.96 Lampunkadyttéa | Tyhjentda kerdantyneen lampun kayttdajan. Nollaa arvo, kun
j . ihdat 1 .
Versio Nayttdd projektorin ohjelmiston versiotiedot. jan pal vathdat fampun

*  Kokonaiskdyttoaikana nékyy ensimmadisten 10 tunnin ajan "OH". 10 tuntia ja yli

ndytetddan "IOH", "11H", jne.



Suorittaa erdaasetuksen useille projektoreille

Kun Konfigurointi-valikon sisdlté on asetettu projektorille, voit kayttaa sitd

erdasetuksen suorittamiseen useille projektoreille (erdasetustoiminto).
Erdasetustoiminto toimii vain projektoreilla, joilla on sama mallinumero.

Kiytd jotakin seuraavista menetelmistd.

e Asetus kayttamalla USB-muistia.
o Aseta liittdmdlld tietokone ja projektori USB-kaapelilla.
Téssd oppaassa selitetddan USB-tallennusviline- ja USB-kaapelimenetelmat.

e Seuraava sisdlto ei ole erdasetustoiminnon heijastama.
- Asetukset Verkko-valikossa (paitsi Posti- ja Muut-valikossa)
- Lampun kiyttdaika ja Tila Info-valikosta

e Suorita erdasetus ennen projisoidun kuvan sditdmistd. Projisoidun
kuvan sditdarvot, kuten V/P-trapetsikorj, ovat erdasetustoiminnon
heijastamia. Jos erdasetus suoritetaan projisoidun kuvan sddtdmisen
jalkeen, tekemdsi sdddot voivat muuttua.

e Kun kiytetddn erdasetustoimintoa, rekisterdity kdyttdjan logo
asetetaan muille projektoreille. Ald rekisterdi luottamuksellisia tietoja
jne. kayttdjan logoksi.

/\ Huom

Erdasetuksen suorittaminen on asiakkaan vastuulla. Jos erdasetus epdonnistuu
virtakatkoksen, tiedonsiirtovirheen jne. vuoksi, kaikki kertyvit
korjauskustannukset jadvat asiakkaan vastuulle.

Asettaminen kayttamalla USB-tallennuslaitetta

Tdssd osassa kuvataan erdasetuksen tekeminen kayttimalla USB-
tallennuslaitetta.

e Kaytd FAT-muotoa olevaa USB-tallennuslaitetta.
e Erdasetustoimintoa ei voi kdyttdd USB-tallennuslaitteilla, jotka
sisdltdvat suojaustoimintoja. Kaytd USB-tallennuslaitetta, joka ei
sisdlld suojaustoimintoja.

e Erdasetustoimintoa ei voi kayttda USB-kortinlukijoilla tai USB-
kiintolevyilla.

Asetusten tallentaminen USB-tallennuslaitteeseen

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

a Liitda USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin.

S



Suorittaa eraasetuksen useille projektoreille

e Kytke USB-tallennuslaite suoraan projektoriin. Jos USB-
tallennuslaite on liitetty projektoriin USB-keskittimen kautta,
asetuksia ei ehkéd tallenneta oikein.

e Liitd tyhja USB-tallennuslaite. Jos USB-tallennuslaite sisaltda
muuta dataa, kuin erdasetustiedosto, asetuksia ei ehkid voi
tallentaa oikein.

e Jos olet tallentanut erdasetustiedoston toisesta projektorista
USB-tallennuslaitteeseen, poista tiedosto tai muuta
tiedostonimed. Erdasetustoiminto ei voi korvata
erdasetustiedostoa.

e Eraasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA.bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimed, lisdd teksti
PJCONFDATA-osan jilkeen. Jos muutat tiedostonimed
millddan muulla tavalla, projektori ei ehkd pysty tunnistamaan
tiedostoa oikein.

e Voit kdyttdd tiedostonimessd vain yksitavuisia merkkeja.

B Liita virtajohto projektoriin pitden [Esc]-painiketta painettuna.

4 N

H/V

Kun projektorin merkkivalot muuttuvat seuraavasti, vapauta [Esc]-
painike.

e e
EOI

Lamp Temp

Virta: Sininen - Paalla/Status: Sininen - Paalla/Lamp: Oranssi - Paalla/Temp:
Oranssi - Paalla

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, eridasetustiedostoa
kirjoitetaan.

/\ Huom

e Ali irrota virtajohtoa projektorista, kun tiedostoa kirjoitetaan. Jos
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

o Ald irrota USB-tallennuslaitetta projektorista, kun tiedostoa
kirjoitetaan. Jos USB-tallennuslaite irrotetaan, projektori ei ehka
kaynnisty oikein.



Suorittaa eraasetuksen useille projektoreille

Kun Kkirjoitus péadttyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan.

@) O
B4
Lamp Temp

Virta: Sininen - Paalla

Kun projektori on valmiustilassa, irrota USB-tallennuslaite.

Tallennettujen asetusten heijastaminen muihin projektoreihin

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet.

Liita USB-tallennuslaite, joka sisdltaa tallennetun
eraasetustiedoston, projektorin USB-A-porttiin.

S

e Kun USB-tallennuslaite sisdltda erdasetustiedostoja 1-3
tyyppid, tiedosto heijastaa projektoria, jolla on sama
mallinumero. Jos projektoreille, joilla on sama mallinumero,
on useita tiedostoja, asetukset eivat ehkd heijastu oikein.

e Kun USB-tallennuslaitteessa on neljan tai useamman tyyppisia
erdasetustiedostoja, asetukset eivdt ehkd heijastu oikein.
o Ald tallenna USB-tallennuslaite mitdin muuta dataa, kuin

erdasetustiedosto. Jos USB-tallennuslaite sisiltid muuta dataa,
kuin erdasetustiedosto, asetuksia ei ehkd voi heijastaa oikein.



Suorittaa eraasetuksen useille projektoreille

Liita virtajohto projektoriin pitaen [Menul-painiketta painettuna.
B ) pro) P P P A Huom

7

H/v e Ali irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos

Me”“ - virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kdynnisty oikein.
< o Ald irrota USB-tallennuslaitetta projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan.
m = Jos USB-tallennuslaite irrotetaan, projektori ei ehkd kiaynnisty oikein.

ﬂ Kun kirjoitus paattyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan.

Status @O

Kun projektorin merkkivalot muuttuvat seuraavasti, vapauta [Menu]- oSN |

7

)

painike. Lamp Temp

Virta: Sininen - P4dlla
Status @ @
® e Kun projektori on valmiustilassa, irrota USB-tallennuslaite.
2 4
Lamp Temp

Aseta liittamalla tietokone ja projektori USB-
kaapelilla

Virta: Sininen - Paélla/Status: Sininen - Paalla/Lamp: Oranssi - Paalla/Temp:
Oranssi - Paalla

Seuraavat kayttojarjestelmadt tukevat erdasetustoimintoa.
Merkkivalo pysyy pédlld noin 75 sekuntia. e Windows Vista tai uudempi

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. e Mac OS X 10.5.3 tai uudempi



Suorittaa eraasetuksen useille projektoreille

Asennusten tallentaminen tietokoneeseen Kun projektorin merkkivalot muuttuvat seuraavasti, vapauta [Esc]-
painike.

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet. r

Liitd tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB- status 0@ | ()
kaapelilla. e )
_\6'_ i

N

Lamp Temp

Virta: Sininen - Paalla/Status: Sininen - Paalla/Lamp: Oranssi - Paalla/Temp:
Oranssi - Paalla

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettivand levyna.

ﬂ Avaa siirrettiva levy ja tallenna erdasetustiedosto
(PJCONFDATA.bin) tietokoneeseen.

B Liita virtajohto projektoriin pitden [Esc]-painiketta painettuna. .
¥ Jos sinun on muutettava erdasetustiedoston nimea, liitd teksti

( oy ) @ PJCONFDATA-osan jilkeen. Jos muutat tiedostonimen
PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehkd pysty tunnistamaan
tiedostoa oikein.

B Suorita "Poista USB-laite" tietokoneella ja irrota USB-kaapeli.

Kun kdytit OS X -kayttojirjestelmdd, suorita "Poista
EPSON_PJ".

Projektori siirtyy valmiustilaan.




Suorittaa eraasetuksen useille projektoreille

Tallennettujen asetusten heijastaminen muihin projektoreihin Kun projektorin merkkivalot muuttuvat seuraavasti, vapauta [Menu]-
painike.

n Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, etta kaikki projektorin
merkkivalot ovat sammuneet. r

a Liita tietokoneen USB-portti projektorin USB-B-porttiin USB-
kaapelilla.

Virta: Sininen - Paalla/Status: Sininen - Paalla/Lamp: Oranssi - Paalla/Temp:
Oranssi - Paalla

Tietokone tunnistaa projektorin siirrettivand levyna.

B Liita virtajohto projektoriin pitden [Menu]-painiketta painettuna.

7

H/V

) () {
d@m =




Suorittaa eraasetuksen useille projektoreille

Kopioi eraasetustiedosto (PJCONFDATA.bin), jonka tallensit
tietokoneelle, siirrettdvan levyn ylatason kansioon.

Ald kopioi siirrettiville levylle mitddn muita tiedostoja tai
kansioita kuin erdasetustiedosto.
Suorita Poista USB-laite tietokoneella ja irrota USB-kaapeli.
Kun kaytit OS X -kdyttojarjestelmad, suorita Poista
EPSON_P]J.

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan.

/\ Huom

Ald irrota virtajohtoa projektorista, kun asetuksia kirjoitetaan. Jos
virtajohto irrotetaan, projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

Kun Kkirjoitus paattyy normaalisti, projektori siirtyy valmiustilaan.

Kun asetus epaonnistuu

Merkkivalot ilmaisevat ilmenneen virheen. Tarkista merkkivalojen tila.

Merkkivalojen tila

Korjauskeino

Status @O
;@ @
B 1§
Lamp Temp

Lamp: Oranssi - vilkkuu nopeasti
Temp: Oranssi - vilkkuu nopeasti

Erédasetustiedosto voi olla viallinen tai USB-
tallennuslaitetta tai USB-kaapelia ei ehki ole
liitetty oikein. Irrota USB-tallennuslaite tai USB-
kaapeli, irrota ja liitd uudelleen projektoriin
virtajohto ja yritd uudelleen.

Status z}.(@

L T K
6-
N i

Lamp Temp

Virta: Sininen - vilkkuu nopeasti
Status: Sininen - vilkkuu nopeasti
Lamp: Oranssi - vilkkuu nopeasti
Temp: Oranssi - vilkkuu nopeasti

Asetusten kirjoittaminen on voinut epdonnistua ja
projektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmetd
virhe. Lopeta projektorin kdyttd, irrota virtajohto
pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjdin tai lahimpadn osoitteeseen, joka
mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo.




TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistus ja niiden selvittiminen.



Ohjeen kaytto

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendytdon saa nakyviin
painamalla Help-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla [Ohjel
kysymyksiin. Kuva on pieni. &

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.

Virisdvy on epdtavallinen.

Paina [Helpl-painiketta.

o L Filmid ei ndy.
Help-ndytto tulee nakyviin. Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.
Kaukosdatimen kaytto Kayttopaneelin kaytto
ANMute  Split  Freeze ([#1:Valitse [@] :Enter [Help] :Lopeta )
HV
C J)CHOC )
Help ] Kaukosaatimen kaytto Kayttopaneelin kayttd
:] Menu Esc Hv
EPSON Hrp Q Esc

a Valitse valikkokohta. = O@]
B Vahvista valinta.

Kaukosdatimen kaytto Kayttopaneelin kdyttd

Menu Esc
O A D

User Pointer %

O O

Kysymykset ja vastaukset ndkyvat alla olevassa néytossa.

Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.



Ohjeen kaytto

21 Onko zoomaus minimissa?
-Muuta kuvan kokoa zoomausrenkaasta.

21 0nko projektori liian Idhelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

[ [Esc] :Return [Help] :Lopeta |

@ Jos ohjetoiminnosta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso

seuraavaa.

@ “Ongelmanratkaisu” s.129




Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso alla olevaa jaksoa "Merkkivalojen Lukeminen".
Jos ilmaisimet eivdt osoita selvésti, mikd ongelma voisi olla, katso seuraavaa.

@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.133

Merkkivalojen lukeminen

Projektorissa on seuraavat nelja merkkivaloa, joista kdy ilmi projektorin toimintatila.

e

Status C2¢) d)
G o)
o
Lan|p Temp
o
|
) Virran merkkivalo Ilmaisevat projektorin tilan.
@ Tilan merkkivalo Ilmaisevat projektorin tilan.
@ Lampun merkkivalo Ilmaisee projisointilampun tilan.
@ Limpétilan merkkivalo Ilmoittaa sisdisen lampatilan.
Merkkivalot Tila Selitys
Virtaldhde Tila
¢y Sininen-Palaa [] Pois Valmiustila Projektoriin tulee virtaa. Kun téssi tilassa painetaan [(O]-virtapainiketta, projisointi kdynnistyy.
Verkon valvonnan tila Projektoria valvotaan ja ohjataan verkon kautta (kun Valmiustila on asetettu Yhteys péilld -tilaan). Jos
virtajohto irrotetaan ja liitetddn takaisin tassa tilassa, virran merkkivalo vilkkuu sinisena.
¢y Sininen-Palaa @ Sininen - Vilk- Lampenee-tila Projektori on téssi tilassa heti kdynnistyksen jalkeen. Limpeneminen kestda noin 30 sekuntia lampun
K kdynnistyksen jilkeen. Tissi tilassa projektoria ei voi sammuttaa edes [(D]-virtapainiketta painamalla.
uu




Ongelmanratkaisu

Merkkivalot Tila Selitys
Virtaldhde Tila
¢y Sininen- Palaa . Sininen - Vilk- | Jadhtyy-tila Projektori on tédssa tilassa heti ssmmutuksen jéalkeen. Téssi tilassa kaikki painikkeet ovat pois kaytosta.
kuu
¢y Sininen-Palaa [ sininen- Palaa Normaalitila Projektori projisoi.

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.
Jos mitkddn merkkivaloista ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.

Joskus, kun virtajohto on irrotettu, [O]-merkkivalo jaa vahaksi aikaa palamaan. Tdma ei ole vika.

Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virtaldhde Tila Lamppu Lampdtila
0 e T 0 Sisdinen virhe Lopeta projektorin kéyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai

lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

Pois Sininen - Oranssi - Pois . . )
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkau | Vilkkug promprel e
d) e 0 me Tuulettimen virhe | Lopeta projektorin kdytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdéan tai
Tunnistimen virhe | ldhimpédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois Sininen - Pois Oranssi - @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu Vilkkuu
0 e 0 @ Kork. Limp6ét. Vir- | Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois pailtd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi
. o ] . he minuuttia. Noin viiden minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat
Pois S\lfr.llmklfn - Pois Oranlss1 - Pa- (Ylikuumenemi- kaksi kohtaa.
Hikuu aa nen) e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seinaa
vasten.

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.

@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.145, “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.150
Jos vikaa ei saada selvitetty4 edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kaytto, irrota
sdhkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpaén osoitteeseen, joka
mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Ongelmanratkaisu

Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virtaldhde Tila Lamppu Lampdatila
Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalld.
@ “Laajennettu-valikko” s.105
(I) . = 0 Lampun virhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.
i . . ) Lamppu epikun- | e Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki.
Pois Sininen - | Oranssi - Pa- Pois « . L s
. nossa @ “Lampun Vaihtaminen” s.147
Vilkkuu laa o .
e Puhdista ilmansuodatin.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.145
Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virtajohto.
Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kéytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Jos lamppu on rikki: Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjéan tai lahimpédan osoitteeseen, joka on
mainittu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. (Kuvia ei voi heijastaa ennen kuin
lamppu on vaihdettu.)
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Jos kaytit laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalld.
@ “Laajennettu-valikko” s.105
Lampun suojus au- | Varmista, ettd lamppu ja lampun kansi on kiinnitetty tukevasti.
ki Lamppu ei syty, jos lamppua ja lampun kantta ei ole asennettu oikein.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.147
0 rm m me Autom. iiriks. virhe | Lopeta projektorin kéyttd, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai
o T lahimpéan osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Pois Sininen - Oranssi - Oranssi - @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Vilkkuu Vilkkuu Vilkkuu
Q) . = = Virtavirhe
Pois Sininen - | Oranssi - Pa- | Oranssi - Pa-
Vilkkuu laa laa




Ongelmanratkaisu

Merkkivalot Syy Korjaustapa tai tila
Virtaldhde Tila Lamppu Lampdatila
_'_;'(|)‘;;. o o me Kor. Limpo6t. Va- | (Tama ei ole epdnormaalia. Jos lampétila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien
T ) ) ) . roit. heijastaminen lopetetaan automaattisesti.)
Slr.nnen ) T1lak0ht§1- TllakOhtél' Or.ansm ) e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eikd projektoria ole asetettu seindé
Vilkkuu nen merkin- | nen merkin- Vilkkuu
G G vasten.
e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.145, “Ilmansuodattimen Vajhtaminen” s.150
(|) o im o Vaihda lamppu \fjhia se uute\;en}llamppuun.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.147
Sininen - Tilakohtai- Oranssi - Tilakohtai- . P . o L o .
. . . . Jos kdytat lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jalkeen, lampun rdjahtimismahdollisuus kasvaa.
Vilkkuu nen merkin- Vilkkuu nen merKkin- ) ! .
@ t Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian.

e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso seuraavaa.

@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.133

e Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kéytto, irrota virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjain tai
lahimpddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Ongelmanratkaisu

Muita ongelmia

Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua

e Aintid ei kuulu tai d4ni on heikko @ s.141
os jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivitkd merkkivalot tarjoa
J JoXin seuraav. g ¢ clvatia m v ) e Audiossa on kohinaa @ 5141
ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.
e ¢ Mikrofonista ei kuulu déntd (vain EB-955WH/EB-950WH/ @ 5142
Kuviin liittyvit ongelmat EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)
¢ Kuvia ei ndy @ 5134 ¢ Kaukosiddin ei toimi @ 5142
Ku.x'nen heijastus o k.ayn'n ' kA h.el] astusalue on tdysin musta, ¢ Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen @ 5.142
heijastusalue on tdysin sininen jne.
« Liikkuvat kuvat eivat niy & 5135 0 !Edes.projektorissa ilmenevistd ongelmista ei tule sihkoposti- @ 5.143
. " . - . I ilmoitusta
Tietokoneelta heijastettavat liikkuvat kuvat nakyviat mustina eiké
mitddn heijastu valkokankaalle. e Asetuksia ei voi muuttaa Web-selaimella @ 5.143
¢ Kuvien projisointi paattyy automaattisesti @ 5135
o Niyttoon tulee viesti "Ei tueta” @ 5135
o Niyttoon tulee viesti "Ei signaalia” @ 5.136
¢ Kuvat ovat episelvii, epitarkkoja tai vddristyneitd @ 5.136
e Kuvissa on hiiri6itd tai vidristymid @ 5.137

¢ Hiiren osoitin vilkkuu (Ainoastaan silloin, kun kéytetdin USB @ 5.138
Display -toimintoa)

e Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei | @ 5.138
ole sopiva tai kuva on kéddnnetty
Vain osa kuvasta ndkyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet
eivit ole oikeat tai kuva ndkyy kdanteisend ylosalaisin tai
vasemmalta oikealle.

¢ Kuvan virit eivit ole oikeat @ 5.139
Koko kuvan sivy on purppuranpunertava tai vihertava, kuvat
ovat mustavalkoisia, vérit ovat himmeit jne.

e Kuvat ndyttivit tummilta @ 5.139

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

¢ Projektori ei kytkeydy piille

@ 5.140 ‘




Ongelmanratkaisu

Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista Korjauskeino
Painoitko [(D]-virtapainiketta? Kytke virta paille painamalla []-virtapainiketta.
Ovatko merkkivalot sammuksissa? Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.

Kytke projektorin virtajohto oikein.
@ “Projektorin kidynnistdiminen” s.38
Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko A/V-mykistys paalla? Paina kaukosdatimen [A/V Mute] -painiketta peruaksesi A/V-mykistysen.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.70

Onko A/V-mykistyssaddin suljettu? Kuvia ei néytetd, jos A/V-mykistyssdddin on suljettu vaikka vihankin. Avaa A/V-myKkistyssdadin kokonaan.
@ “Edestd/Ylhaalta” s.12

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat? Palauta kaikki asetukset.
@ Palauta - Palauta kaikki s.118

Onko projisoitu kuva kokonaan musta? Jotkut sy6tettavat kuvat, kuten naytonsaastijit, voivat olla kokonaan mustia.
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea? Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.

(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteest4) @ Signaali - Videosignaali s.102

Onko USB-kaapeli liitetty oikein? Tarkista, ettd USB-kaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.
(Ainoastaan silloin, kun kaytetadn USB Display -toimintoa)

Nikyyko Windows Media Center koko ruudun kokoisena? Kun Windows Media Center nikyy koko nayt6ll4, projisointi ei onnistu USB Display -toiminnolla tai verkkoyhteydella.
(Ainoastaan silloin, kun kiytetian USB Display -toimintoa tai Pienennd néyton kokoa.

verkon yhteyttd)

Onko ndytolld sovellus, joka kayttid Windows DirectX -toimintoa? | Sovellukset, jotka kiyttavit Windows DirectX-toimintoa, eivdt ehkd naytd kuvia oikein.

(Ainoastaan silloin, kun kéytetdan USB Display -toimintoa tai
verkon yhteyttd)




Ongelmanratkaisu

Liikkuvat kuvat eivdt ndy

Tarkista

Korjauskeino

Léhetetdadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidendyttoon ja
nayttoon?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisdédnrakennettu nestekideniytto)

Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen lahtoon. Katso tietokoneen ohje tai ota yhteytta tietokoneen
valmistajaan.

Onko projisoimasi liikkuvan kuvan sisdlto suojattu
tekijanoikeuksin?

Projektori ei mahdollisesti kykene projisoimaan tekijanoikeuksin suojattuja liikkuvia kuvia, jotka toistetaan
tietokoneelta. Katso lisdtietoja soittimen toimitukseen kuuluvasta kayttooppaasta jne.

oo oo

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransiistotila, Linssisuojus-ajastin tai A/V-
myKkistysajastin asetettu Padlld-tilaan?

Jos jokin néistd on asetettu Padlld-tilaan, virta sammuu automaattisesti seuraavissa tilanteissa.

e Kun Virransiistotila on asetettu Péilld-tilaan: Jos mitdén toimintoa ei suoriteta madréttyyn aikaan, kun
kuvasignaalia ei ldhetetd.

¢ Kun Linssisuojus-ajastin on asetettu Pdilld-tilaan: Jos noin 30 minuuttia on kulunut A/V-myKkistyssdatimen
sulkemisesta.

e Kun A/V-mykistysajastin on asetettu Péilld-tilaan: Jos noin 30 minuuttia on kulunut A/V-mykistyksen
kayttdonotosta.

Varmista projektorin automaattisen ssmmutuksen estamiseksi, ettd kukin asetus on asetettu Pois-tilaan.

@ “ECO-valikko” s.116

Onko projektori virransaastotilassa?

Jos tietokone on virransaastotilassa, eikd mitdan toimintoa suoriteta madréttyyn aikaan, kuva voi kadota nakyvista. Tee
tietokoneella jokin toiminto kuvan palauttamiseksi nékyviin.

Nayttoon tulee viesti "Ei tueta"

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali 5.102

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja péivitystaajuus tilaa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Katso tietokoneen kayttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseen.

@ “Tuetut Naytot” s.164




Ongelmanratkaisu

Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia”

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Projektorin kdynnistiminen” s.38

Onko oikea portti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosdatimen tai kiyttopaneelin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.40

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Lihetetdadnko kuvasignaalit projektoriin?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidendytto)

Jos kuvasignaalit lahetetddn ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tailisainayttoon, niiden lahetystd on muutettava
niin, ettd ne lahetetddn sekd ulkoiseen kohteeseen etté tietokoneen omaan nayttoon. Joissakin tietokonemalleissa
kuvasignaalit eivdt endd ndy nestekidendytossi tai lisdinaytossd, kun ne lahetetdian ulkoiseen kohteeseen.

Jos kytkentd tehddén niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
ndyttoon lahettdva toimintondppéin (Fn-ndppiin) ei valttdmattd toimi. Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta ja
kytke ne sitten uudelleen paille.

@ “Projektorin kdynnistiminen” s.38

@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko projektori virransaistotilassa?

Jos tietokone on virransiastotilassa, eikd mitdan toimintoa suoriteta madrattyyn aikaan, kuva voi kadota nakyvista. Tee
tietokoneella jokin toiminto kuvan palauttamiseksi nékyviin.

Kuvat ovat epaselvia, epdtarkkoja tai vaaristyneita

Tarkista

Korjauskeino

Autom. pystytrapetsi asetettu arvoon Pois?

Kun valitset asetukseksi Péilld, voit kdyttdd Autom. pystytrapetsi -toimintoa.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj - Autom. pystytrapetsi s.104
Jos kaytit projektoria ilman tata asetusta, sdadé projisoitava kuva kasin.

@ “Manuaalinen korjaus” s.47

Onko kohdistus sdadetty oikein?

Sdada kohdistusta kdantamalla kohdistusrengasta.
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.51

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietdisyyden ulkopuolelle?
Maarita asetus suositellulle alueelle.
@ “Nayton koko ja Projisointietdisyys” s.154




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko Trapetsi-saddon arvo lilan suuri?

Laske projisointikulmaa pienentdaksesi Trapetsi-korjauksen méaraa.
@ “Kuvan sijainnin sditdminen” s.51

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtakkid kylmasta lampiméan ymparistoon tai ympériston lampatila muuttuu nopeasti, linssin
pintaan voi muodostua kosteutta, mika voi tehdé kuvista epaselvid. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen
kayttoa. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus haviaa.

Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteesti)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.102

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” 5.28

Onko kaytossa jatkojohto?

Jos kaytossd on jatkojohto, sahkoiset hairiot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kayté projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttimistési johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Mairita tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettavit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Ndytot” s.164
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko Synkronointi®- ja Seuranta” -asetukset sazdetty oikein?

(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Suorita siddét automaattisesti painamalla joko kaukosddtimen [Auto]-painiketta tai kiyttopaneelin [ 4 ]-painiketta.
Jos kuvien sdaadot eivdt ole kohdallaan automaattisen saddon jilkeen, voit suorittaa ne Konfigurointi-valikossa.
@ Signaali - Seuranta, Synkronointi s.102

Onko asetus Siirrd kerroksellinen ikkuna valittuna?

(Ainoastaan silloin, kun kaytetdan USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja poista
merkinté Siirré kerroksellinen ikkuna -valintaruudusta.




Ongelmanratkaisu

Hiiren osoitin vilkkuu (vain kdytettaessa USB Display -toimintoa)

Tarkista

Korjauskeino

Onko Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava. valittuna?

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx -asetukset ja
tyhjenna sitten Tee hiiren osoittimen liikkeestd joustava. -valintaruutu. (Tam4 ei ole kéytettdvissd Windows 2000 -
kayttojarjestelméssa.)

Windows Vista/7 -kéyttojarjestelmissda Windows Aero on pois kaytostd, kun asetus on valittuna.

Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri), kuva on pieni, kuvasuhde ei ole sopiva tai kuva on kainnetty

Tarkista

Korjauskeino

Heijastetaanko kuvaa suurinéyttoisestd tietokoneesta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Kuvatarkkuus s.102

Suurentuuko kuva yhd Zoomaus-toiminnolla?

Poista Zoomaus-toiminto kiytostd painamalla kaukoséatimen [Esc]-painiketta.
@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.72

Onko kuvan paikka sdddetty oikein?

Suorita tietokoneesta tulevan heijastettavan kuvan saddot automaattisesti painamalla kaukosdatimen [Auto]-painiketta
tai ohjauspaneelin [Enter]-painiketta. Jos kuvien sdddot eivét ole kohdallaan automaattisen sdadon jalkeen, voit
suorittaa ne Konfigurointi-valikossa.

Tietokonekuvan signaalien liséksi voit sddtda heijastuksen aikana muita signaaleja sadtamalla konfigurointivalikon
kohtaa Konfigurointi-valikko.

@ Signaali - Paikka s.102

Onko tietokoneen asetuksissa méaritetty kaksi nayttoa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jos tietokoneen Ohjauspaneelin Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi ndytto4, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen naytossa olevasta kuvasta. Jos haluat nayttaa tietokoneen ndytossi koko kuvan, poista kahden
nédyton asetus kaytosta.

@ Tietokoneen video-ohjaimen kayttoohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Mairita tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettavit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Ndytot” s.164
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko projisointitila oikea?

Aseta projektorin asennuksen mukaan projisointitila yhteen seuraavista: Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-
ala/katto.

@ Laajennettu - Projisointi s.105
@ “Asennustavat” s.24




Ongelmanratkaisu

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista Korjauskeino
Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysta laitteesta tulevia Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.
signaaleja? e Kun kuva tulee Computer-porttiin liitetysté laitteesta.

@ Signaali - Tulosignaali s.102

e Kun kuva tulee Video-tai S-Video-porttiin liitetysté laitteesta.
@ Signaali - Videosignaali s.102

Onko kuvan valoisuus sdadetty oikein? Saada Kirkkaus-asetus Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.101

Onko johdot kytketty oikein? Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
Tarkasta, ettd kaapeleita ei ole irrotettuna ja ettd kaapeleiden liitokset eivit ole irtonaisia.
@ “Laitteen kytkentd” 5.28

Onko Kontrasti® siidetty oikein? Saadd Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrastis.101

Onko varinsaitd oikein? Saada Virinsiddto-asetus Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Virinsdidto s.101

Onko varikylldisyys ja varisavy saddetty oikein? Saada Virikylldisyys- ja Varisdvy-asetuksia Konfigurointi-valikosta.

(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteestd) @ Kuva - Virikylldisyys, Virisivy s.101

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein? Sdada Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.101
@ ECO - Virrankulutus s.116

Onko Kontrasti® siidetty oikein? Sdada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrastis.101

Onko aika vaihtaa lamppu, kun: Kunlampun kiyttoidn loppu onlihelld, kuvista tulee tummempia ja varin laatu heikkenee. Kun niin kdy, vaihda lamppu
uuteen.

@ “Lampun Vaihtaminen” s.147




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Kaytatko projektoria korkealla paikalla tai paikassa, jossa on korkea
lampotila?

Naytto voi muuttua tummaksi katsottaessa korkeassa sijainnissa tai paikassa, jossa on korkea lampatila. Vaikka et voi
talloin tehdd Virrankulutus-asetuksia, voit jatkaa projektorin kayttod.

Heijastaako se suositellun projisointietdisyyden ulkopuolelle?

Kuvasta tulee tummempi, jos projisointietdisyys on liian suuri. Méiritd asetus suositellulle alueelle.
@ “Nayton koko ja Projisointietdisyys” s.154

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy paalle

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-virtapainiketta?

Kytke virta paille painamalla [(D]-virtapainiketta.

Ovatko merkkivalot sammuksissa?

Virtajohtoa ei ole liitetty oikein tai virtaa ei tule.
Irrota virtakaapeli ja kytke uudelleen.

@ “Projektorin kdynnistdminen” s.38

Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos tdima ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjaén tai
lahimpédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Téyslukitus?

Paina kaukosiitimen [(D]-virtapainiketta. Jos et halua kiyttid Toimintalukko-toimintoa, muuta asetukseksi Pois.
@ Asetukset - Toimintalukko s.104

Onko kaukosddtimen toiminta estetty?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.104




Ongelmanratkaisu

Muita ongelmia

Aanti ei kuulu tai d3ni on heikko

Tarkista

Korjauskeino

Tarkista, ettd audio/video-kaapeli on varmasti liitetty seké
projektoriin ettd audioldhteeseen.

Irrota kaapeli Audio-portista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.

Onko projektorin tai liitetyn laitteiston 4dnenvoimakkuus sédadetty
mahdollisimman pieneksi?

Saada danenvoimakkuutta siten, ettd 4ani voidaan kuulla.
@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.104
@ “Ainenvoimakkuuden sddtiminen” s.52

Onko Mikrof. 4anenvoim. asetettu maksimiin?

Laske Mikrof. ddnenvoim. -tasoa.
@ Asetukset - Mikrof. dinenvoim. s.104

Onko A/V-mykistys paalla?

Paina kaukosditimen [A/V Mute] -painiketta peruaksesi A/V-mykistysen.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.70

Mainitaanko ddnikaapelin tiedoissa “No resistance” (ei vastusta)?

Jos kiytit kaupoista saatavana olevaa ddnikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “No resistance” (ei vastusta).

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla?

Jollei dantd kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinnité kytketty laite PCM-ulostuloon.

Onko valittuna Projektorista lihtevi ddni?

(Vain projisoitaessa USB Display, projisoitaessa yhdelld naytolla
EasyMP Network Projection -sovelluksella tai yhdelld naytolla
EasyMP Multi PC Projection -sovelluksella.)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
Projektorista lihtevi déni.

Projisoitaessa EasyMP Network Projection - tai EasyMP Multi PC Projection -sovelluksella: Valitse kayttamassasi
ohjelmistossa Projektorista lihtevé ddni Adnilihdon-vililehdelti Aseta valinnat-kohdassa.

Ainessa on kohinaa (projisoitaessa EasyMP Network Projection -, EasyMP MultiPC Projection -, USB Display - tai Quick Wireless

Connection -sovelluksella)

Tarkista

Korjauskeino

Onko tietokoneen danenvoimakkuus sdadetty minimitasolle ja
projektorin maksimitasolle?

Jos tietokoneen danenvoimakkuus on saiddetty minimitasolle sen ollessa projektorissa maksimitasolla, 44ni voi
sekoittua. Saada tietokoneen ddnenvoimakkuutta suuremmaksi ja projektorin pienemmaksi.




Ongelmanratkaisu

Mikrofonista ei kuulu daanta (vain EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

Tarkista

Korjauskeino

Onko mikrofoni liitetty oikein?

Irrota kaapeli Mikrofoni (Mic) -portista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.
@ “Ulkoisen laitteen kytkeminen” s.33

Onko mikrofonin danenvoimakkuus asetettu liian alhaiseksi?

Saada mikrofonin danenvoimakkuutta siten, ettd aani kuuluu.
@ Asetukset - Mikrof. dinenvoim. s.104

Onko Liitinvirta asetettu oikein?

Kun kaytit kondensaattorimikrofonia, aseta Liitinvirta valikossa Paalld-tilaan.
@ Laajennettu - A/V-asetukset - Liitinvirta s.105

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosdatimen valoa séteilevd alue kiyton aikana
projektorin kaukovastaanottimeen?

Osoita kaukosaatimelld kaukovastaanotinta.
@ “Kaukosdatimen kayttoalue” s.22

Onko kaukosdadin lijan kaukana projektorista?

Kaukosaatimen toiminta-alue on noin kuusi metria.
@ “Kaukosddtimen kayttoalue” s.22

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivalaisinten voimakasta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.104

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.104

Ovatko paristot tyhjat tai asetettu vdarin paikoilleen?

Varmista, ettéd paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tarvittaessa uusiin.
@ “Kaukosddtimen paristojen vaihtaminen” s.21

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda kieliasetusta.

Sdada Konfigurointi-valikon Kieli-asetusta.
@ Laajennettu - Kieli s.105




Ongelmanratkaisu

Edes projektorissa ilmenevista ongelmista ei tule

sahkoposti-ilmoitusta

Tarkista

Korjauskeino

Onko Valmiustila-asetuksena Yhteys pailla?

Jos haluat kayttdad Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa valmiustilassa, valitse Konfigurointi-valikon
Valmiustila-asetukseksi Yhteys paalld.

@ ECO - Valmiustilas.116

Tapahtuiko projektorissa vakava epanormaali toiminto ja
projektori lakkasi toimimasta?

Jos epidnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai ldhimpédéan osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein Konfigurointi-
valikosta?

Virheilmoitus ldhetetadn sdahkopostitse Konfigurointi-valikon Posti-asetusten mukaan. Tarkista, ovatko asetukset
oikein.
@ “Posti-valikko” s.113

Asetuksia ei voi muuttaa Web-selaimella

Tarkista

Korjauskeino

Ovatko kdyttdjatunnus ja salasana oikeat?

Kirjoita kayttdjatunnukseksi EPSONWEB. Titd ei voi muuttaa. Kirjoita kdyttdjaitunnus vaikka salasana-asetus on
pois kaytostd. Kirjoita asetettu Web Control -salasana. Oletussalasana on "admin".
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Huoltotoimenpiteet

Téssa luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkaksi ajaksi.



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

/A Huom

Katkaise projektorista virta ennen puhdistusta. Muussa tapauksessa tdima saattaa
aiheuttaa sdhkoiskun.

Huomaa

Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silld se voi
vaurioitua helposti.

Projektorin pinnan puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimalld sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisiltad
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierrd liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kéytat sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ald kiytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen véri kirsid.

Linssin puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Ald kiytd linssin puhdistamiseen polystd ja nukasta suihkeita, jotka sisaltdvit
helposti syttyvad kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen lampun korkean
sisalampotilan vuoksi.

limansuodattimen Puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndytt66n tulee seuraava
viesti.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteetdn, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”

Huomaa

e Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdistd
limpétilaa, mikd voi aiheuttaa kdyttdongelmia ja lyhentdd optisen moottorin
kayttoikad. Puhdista ilmansuodatin valittomasti viestin tultua naytolle.

e Ald huuhdo ilmansuodatinta vedessi. Ald kiytd pesuaineita tai liuottimia.




Puhdistaminen

e Jos viesti ilmestyy usein myos puhdistuksen jdlkeen, on aika vaihtaa
ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen.

@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.150
e Suosittelemme nididen osien puhdistamista vahintdan joka kolmas

kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kdytetddn erityisen
polyisessd ympéristossa.




Tarvikkeiden vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan lampun ja ilmansuodattimen vaihto. e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.
Huomaa
Lampun Vaihtaminen e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestymain seuraavien aikajaksojen kuluttua,

jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu siilyisivit.
Kun Virrankulutus on asetettu Normaali-asetukseen: noin 4900 tuntia

Lampun vaihtovali
Kun Virrankulutus on asetettu ECO-asetukseen: noin 9 900 tuntia

Lamppu on vaihdettava, kun: @ ECO - Virrankulutus s.116

e Jos kdytit lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jilkeen, lampun
rajahtdmismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

e Seuraava viesti tulee nakyviin.
"Lamppu pitdd vaihtaa. Ota yhteys Epson-projektorin jilleenmyyjddn tai

osta www.epson.com-sivuston kautta." :
e Ald kytke virtaa péille heti sen jalkeen, kun se on sammutettu. Virran

kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikaa.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kiyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
ilmestymistd. Pidd varalamppuyksikké aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
tarvitaan.
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\
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e On suositeltavaa kayttda EPSON-vaihtolamppuja. Muiden kuin aitojen
lamppujen kiyttd voi heikentdd projisointilaatua ja turvallisuutta. Muiden
kuin aitojen lamppujen kéytostd aiheutuvat vahingot tai toimintahdiriot eivit

Viesti niakyy 30 sekuntia. kuulu Epsonin takuun piiriin.

e Virran merkkivalo vilkkuu sinisend ja lampun merkkivalo vilkkuu

oranssina.
Lampun vaihtaminen
e N
Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.
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Tarvikkeiden vaihtaminen

/\ Varoitus

e Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei endéd pala, lamppu voi olla rikki. Kattoon
asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa, ettd lamppu
on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella. Poista lampun
suojus varovasti. Ole huolellinen poistaessasi lampun suojusta, koska
lasinsirpaleet saattavat pudota ja aiheuttaa vammoja. Jos lasin palasia
kulkeutuu silmiisi tai suuhun, ota vélittomasti yhteyttd ladkariin.

e Ali koskaan pura tai muokkaa lamppua. Mukautetun tai puretun lampun
kayttd projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sihkoiskun tai tapaturman.

/\ Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, ettd lamppu on jdahtynyt
riittdvasti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jadhtyy riittavésti noin tunnin kuluessa sen jilkeen, kun virta
on katkaistu.

n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

a Odota kunnes lamppu on jadhtynyt riittavasti ja poista sitten
lampun suojus projektorin yldosasta.

Loysdd lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana
toimitetulla ruuviavaimella tai ristipaisella ruuviavaimella. Tyonna

suojusta suoraan eteenpdin ja nosta se pois. R e .
B Loysaa lampun kaksi kiinnitysruuvia.



Tarvikkeiden vaihtaminen

B Asenna uusi lamppu.

Aseta uusi lamppu ohjauskiskoa pitkin oikeaan suuntaan siten, ettd
se sopii paikalleen. Paina vahvasti. Kun uusi lamppu on tdysin
paikallaan, kirista kaksi ruuvia.

ﬂ Tartu vanhan lampun kohollaan olevaan osaan ja irrota se.

Jos lampussa on sdrdjd, vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita
paikalliselta jalleenmyyjalta.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

N’

B Aseta lampun suojus takaisin paikalleen.



Tarvikkeiden vaihtaminen
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Huomaa

e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus irrotetaan,
lamppu sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos lamppua tai lampun
suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty. Varmista ennen kiyttod, ettei
lampun suojus ole 19ysdlld tai vdantynyt.

e Tamidn tuotteen lamppuosa sisdltdd elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia
jatteenkasittely- ja kierrdtysméardyksia. Kaytetyt ilmansuodattimet tulee
havittdd paikallisten sddnnosten mukaisesti.

Lampun kdyttoajan nollaaminen

Projektori rekister6i ajan, jonka lamppu on ollut pailld, ja viesti ja
merkkidani ilmoittavat, kun on aika vaihtaa lamppu. Kun lamppu on

vajhdettu, muista palauttaa (nollata) lampun kéyttdaika Palauta-valikosta.

@ Palauta - Lampun kiyttoajan pal. s.118

@ Nollaa Lampun kdyttoaika ainoastaan lampun vaihtamisen jalkeen.
Muuten lampun vaihtovalid ei ndytetd oikein.

limansuodattimen Vaihtaminen

limansuodattimen vaihtovali

Jos ndytossd nakyy viesti usein, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu, vaihda
ilmansuodatin.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

a Avaa ilmansuodattimen suojus.

Irrota ilmansuodatin.

Ota kiinni ilmansuodattimen suojuksen kielekkeestd ja vedd se ulos.



Tarvikkeiden vaihtaminen

Asenna uusi ilmansuodatin.

Liv’uta ilmansuodatin ulkokautta ja paina sisddn kunnes se naksahtaa
paikoilleen.

B Sulje ilmansuodattimen suojus.

Kaytetyt ilmansuodattimet tulee havittda paikallisten sddannosten
mukaisesti.

Suodattimen runko: ABS

Suodatin: polyuretaanivaahto
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Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettdvissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd tuotteita
tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden luettelo on
voimassa alkaen: lokakuu 2014. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan
muuttaa etukdteen siitd ilmoittamatta, ja niiden saatavuus voi vaihdella
ostomaasta riippuen.

Valinnaiset Lisavarusteet

Langaton lahiverkkoyksikké ELPAPQ7

Kaytd tdtd projisoidaksesi kuvia tietokoneesta langattomalla tiedonsiirrolla.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Kiytd, kun haluat muodostaa nopeasti kahdenvilisen yhteyden projektorin ja
Windows-tietokoneen vilille.

Asiakirjakamera ELPDCO6/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20

Kaytd kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Pehmed kantolaukku ELPKS67

Pehmeid kantolaukku projektorin kantamiseen.

Monindytté ELPSC26

Tédmé on kannettava multi-aspect-naytto.

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC32

Pieneen tilaan sopiva valkokangas, joka on helppo kuljettaa mukana.
(kuvasuhde» 4:3)

60 tuuman kannettava valkokangas ELPSC27
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC28
100 tuuman valkokangas ELPSC29

Kannettavat rullavalkokankaat. (kuvasuhde 4:3)

64 tuuman kannettava valkokangas ELPSC31
Kannettavat magneettiset niytot. (kuvasuhde 4:3)

Tietokonekaapeli ELPKC02
(1,8 m, 15-nastaista/mini D-Sub -liitantaa varten)

Tietokonekaapeli ELPKC09
(3 m, 15-nastaista/mini D-Sub -liitdntda varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10
(20 m, 15-nastaista/mini D-Sub -liitdntaa varten)

Komponenttivideokaapeli ELPKC19
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCAx3 -liitdntaa varten)
Kiytd komponenttivideo”-lihteen kytkemiseen.

Kattoputki (450 mm)* ELPFP13
Kattoputki (700 mm)* ELPFP14

Kidytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

Kattoteline* ELPMB23

Kiytd asentaessasi projektoria kattoon.

Kaiutin ELPSP02

Ulkoinen kaiutin sisdisella vahvistimella.

¥ Projektori on ripustettava kattoon erityisti asennustapaa noudattaen. Ota
yhteys paikalliseen jélleenmyyjddan tai ldhimpédan osoitteeseen, joka on mainittu
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

70 tuuman kannettava valkokangas ELPSC23
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC24

90 tuuman kannettava valkokangas ELPSC25
Kannettavat rullavalkokankaat. (kuvasuhde 16:10)

Tarvikkeet

Lamppuyksikko ELPLP88

Ndmai ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

liImansuodatin ELPAF32

Niama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.




Nayton koko ja Projisointietaisyys

Projisointietdisyys (Kohteelle EB-X30)

{/

@ Projisointietdisyys

@ Etidisyys vastaanottimen linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan yldreunaan, jos ripustettu kattoon)

@ Linssin keskikohta

(1)
Naytén koko 4:3 Vihintaan (Suur.) - Enintéén 2]
(Pien.)

60" 120x91 171 - 206 -10
80" 160x120 229 -275 -13
100" 200x150 287 - 345 -16
150" 300x230 432 - 519 -24
200" 410x300 577 - 693 -32
250" 510x380 722 - 867 -40
300" 610x460 867 - 1041 48

Yksikko: c¢cm
(1)
Naytén koko 16:9 Vihintaan (Suur.) - Enintéén 2]
(Pien.)

30" 66x37 91-110 1
40" 89x50 123 - 148 1
50" 110x62 155 -186 2
60" 130x75 186 - 224 2
80" 180x100 249 - 300 3
100" 220x120 313-376 3
150" 330x190 471 - 566 5
200" 440x250 629 - 755 7
250" 550310 787 - 945 9
275" 610x340 866 - 1040 10

Yksikko: c¢cm
(1)
Naytdn koko 4:3 Vihintadn (Suur.) - Enintéén 2]
(Pien.)
30" 61x46 84 -101 -5
40" 81x61 113-136 -6
50" 100x76 142 - 171 -8




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

Projisointietiisyys (EB-98H/EB-97H/EB-X29/EB- - o
X27) Néyton koko 4:3 Vihintéan (Suur.) - Enintédn 2]
(Pien.)

) 50" 100x76 150 - 180 -8
60" 120x91 180 - 217 -10
80" 160x120 241 - 290 -14
100" 200x150 302 - 363 -17
EH) 150" 300x230 454 - 546 -25
%‘ S0 200" 410x300 607 - 729 -34
250" 510x380 759 - 912 -42

300" 610x460 912 - 1095 -51

I -
H‘%M Yksikko: cm
o
Naytsn koko 16:9 Vihintaan (Suur.) - Enintésn (2]
(Pien.)

J 1 30" 66x37 97 - 117 1

° 40" 89x50 130 - 156 1

50" 110x62 163 - 196 1

@) Projisointietdisyys 60" 130575 196 - 236 )

@ Etiisyys vastaanottimen linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
. " L 80" 180x100 263 - 316 2
(tai valkokankaan yldreunaan, jos ripustettu kattoon)

9 Linssin keskikohta 100" 220x120 329 - 396 2
150" 330x190 495 - 595 3

Yksikko: cm 200" 440x250 661 - 794 5

(1) 250" 550x310 827 - 994 6

Nayton koko 4:3 Vahintian (Suur.) - Enintéan o 275" 610x340 910 - 1093 6

(Pien.)
30" 61x46 89 - 107 -5

40" 81x61 119 - 143 -7




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

Projisointietaisyys (Kohteelle EB-W29)

{/

@ Projisointietdisyys

@ Etidisyys vastaanottimen linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan yldreunaan, jos ripustettu kattoon)

@ Linssin keskikohta

(1)
Naytén koko 4:3 Vihintaan (Suur.) - Enintéén 2]
(Pien.)

60" 120x91 190 - 229 -8
70" 142x107 222 - 267 -10
80" 160x120 255 - 306 -11
100" 200x150 319 - 383 -14
150" 300x230 480 - 577 -20
200" 410x300 641 -770 -27
280" 570x430 898 - 1079 238

Yksikko: c¢cm
(1)
Naytén koko 16:9 Vihintaan (Suur.) - Enintéén 2]
(Pien.)

32" 71x40 91 -109 -2
35" 78x44 99 - 120 -2
40" 89x50 114 - 137 -2
50" 110x62 143 -172 -3
60" 130x75 172 - 208 3
70" 155x87 202 - 243 -4
80" 180x100 231-278 4
100" 220x120 289 - 348 -5
150" 330x190 435 - 523 8
200" 440250 582 - 699 11
310" 690x390 903 - 1084 17

Yksikko: c¢cm
(1)
Naytdn koko 4:3 Vihintadn (Suur.) - Enintéén 2]
(Pien.)
30" 61x46 94 -113 -4
40" 81x61 126 - 152 -5
50" 100x76 158 - 190 -7




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

Yksikk6: cm
(1
Nayton koko 16:10 Vahintian (Suur.) - Enintaan (2
(Pien.)
33" 71x44 91-110 -4
35" 76x47 97 117 4
40" 86x54 111-134 -5
50" 110x67 139 - 168 P
60" 130x81 168 - 202 7
80" 170x110 225270 10
100" 220x130 281 - 338 12
150" 320x200 424 - 509 18
200" 430x270 566 - 680 24
320" 690x430 907 - 1089 39

Projisointietdisyys (EB-S29/EB-S27)

{/

@ Projisointietiisyys

@) Etiisyys vastaanottimen linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan ylareunaan, jos ripustettu kattoon)

@ Linssin keskikohta

Yksikko: cm

(1) (2]

Nayton koko 4:3 Vihintaan (Suur.) - Enintaan .
) Laaja

(Pien.)

30" 61x46 88-119 -5

50" 100x76 147 - 200 -8
60" 120x91 177 - 240 -10




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

(1) (2]
Nayton koko 4:3 Vahintaan (Suur.) - Enintasn .
(Pien.) L2ElE
70" 142x107 207 - 280 -12
80" 160x120 237 - 321 -13
100" 200x150 297 - 401 -17
150" 300x230 446 - 603 -25
200" 410x300 595 - 805 -33
Yksikko: c¢cm
(1) (2]
Néytén koko 16:9 Vihintdan (Suur.) - Enintdan .
(Pien.) LeRig
28" 62x35 89 - 121 1
30" 66x37 96 - 130 1
50" 110x62 161 - 218 1
60" 130x75 193 - 262 2
70" 155x87 226 - 306 2
80" 180x100 258 - 349 2
100" 220x120 323 -437 3
150" 330x190 486 - 657 4
200" 440x250 649 - 877 5

Projisointietaisyys (Kohteelle EB-965H/EB-945H)

{/

@ Projisointietiisyys

@) Etiisyys vastaanottimen linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan ylareunaan, jos ripustettu kattoon)

@ Linssin keskikohta

Yksikko: c¢cm
(1)
Nayton koko 4:3 Vihintadn (Suur.) - Enintédn 2]
(Pien.)
30" 61x46 83-136 -5
40" 81x61 111-182 -6
50" 100x76 140 - 229 -8




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

(1)
Naytén koko 4:3 Vihintaan (Suur.) - Enintaan 2]
(Pien.)
60" 120x91 169 - 275 -10
80" 160x120 226 - 368 -13
100" 200x150 283 - 460 -16
150" 300x230 426 - 692 -24
200" 410x300 568 - 923 -32
250" 510x380 711 - 1155 -40
300" 610x460 854 - 1386 48
Yksikko: c¢cm
(1)
Naytén koko 16:9 Vihintaan (Suur.) - Enintaan 2]
(Pien.)

30" 66x37 91 - 149 1
40" 89x50 122 - 199 1
50" 110x62 153 - 249 2
60" 130x75 184 - 300 2
80" 180x100 246 - 401 3
100" 220x120 308 - 502 3
150" 330x190 464 - 754 5
200" 440x250 619 - 1006 7
250" 550x310 775 - 1258 9
275" 610x340 853 - 1384 10

Projisointietdisyys (Kohteelle EB-955WH)

{/

@ Projisointietiisyys

@) Etiisyys vastaanottimen linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan ylareunaan, jos ripustettu kattoon)

@ Linssin keskikohta

Yksikko: c¢cm
(1)
Nayton koko 4:3 Vihintadn (Suur.) - Enintédn 2]
(Pien.)
30" 61x46 100 - 164 -1
40" 81x61 134 -219 -2
50" 100x76 169 - 275 -2




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

Yksikko: cm
(1)
Naytén koko 16:10 Vahintéén (Suur.) - Enint&én 2]
(Pien.)
33" 71x44 97 - 159 -1
35" 76x47 103 - 169 1
40" 86x54 118 - 193 1
50" 110x67 149 - 243 2
60" 130x81 179 - 292 2
80" 170x110 239 - 390 3
100" 220x130 300 - 488 3
150" 320x200 451 - 733 5
200" 430x270 603 - 979 7
280" 600x380 845 - 1371 9

(1)
Naytén koko 4:3 Vihintaan (Suur.) - Enintaan 2]
(Pien.)

60" 120x91 203 - 331 -2
70" 142x107 237 - 386 -3
80" 160x120 271 - 442 -3
100" 200x150 340 - 553 -4
150" 300x230 511 - 831 -6
200" 410x300 682 -1108 -8
240" 490x370 820 - 1330 9

Yksikko: c¢cm
(1)
Naytén koko 16:9 Vihintaan (Suur.) - Enintaan 2]
(Pien.)

32" 71x40 97 - 159 1
35" 78x44 106 - 174 1
40" 89x50 122 - 199 1
50" 110x62 153 - 249 2
60" 130x75 184 - 300 2
70" 155x87 215 - 350 2
80" 180x100 246 - 401 3
100" 220x120 308 - 502 3
150" 330x190 464 - 754 5
200" 440x250 619 - 1006 7
270" 600x340 837 - 1359 9




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

Projisointietdisyys (Kohteelle EB-950WH) o o
Néyton koko 4:3 Vihintéan (Suur.) - Enintédn 2]
N (Pien.)
60" 120x91 153 -184 -8
80" 160x120 205 - 246 -11
100" 200x150 256 - 308 -14
E(H 150" 300x230 385 - 462 -21
.......................................... 4
%‘: K 200" 410x300 514 - 617 28
250" 510x380 643 - 771 -35
260" 530x400 668 - 802 -36
O — e .
= ; @ Yksikko: cm
o
Néyt6n koko 16:9 Vihintaan (Suur.) - Enintésn 2]
(Pien.)
. N 30" 66x37 69 - 83 -2
o
40" 89x50 92-111 -2
P 50" 110x62 115-139 -3
Projisointietdisyys
° e _ 60" 130x75 139 - 167 3
@ Etidisyys vastaanottimen linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan yldreunaan, jos ripustettu kattoon) 70 155x87 162 - 195 -4
@ Linssin keskikohta 80" 180x100 186 - 223 -5
100" 220x120 232-279 -6
Yksikks: cm 150" 330x190 349 - 419 8
o 200" 440x250 466 - 560 -11
Nayton koko 4:3 Vihintaéan (Suur.) - Enintaan o 250" 550x310 583 - 700 -14
(Pien.)
280" 620x350 653 - 784 -16
30" 61x46 76 -91 -4
40" 81x61 102 - 122 -6
50" 100x76 127 - 153 -7




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

5 Vhsikl6: em Projisointietiisyys (Kohteelle EB-940H)
Naytén koko 16:10 Vihintaan (Suur.) - Enintaan (2] &
(Pien.)

30" 65x40 67 - 80 -4
35" 76x47 78 - 94 -4
40" 86x54 89 -108 -5 EH)
50" 110x67 112 -135 -6 %‘:g) ©)
60" 130x81 135-162 -7
80" 170x110 181 -217 -10
100" 220x130 226 -271 -12 __L H?(_)
150" 320x200 340 - 408 -18 S - 1%+
200" 430x270 454 - 545 -24
300" 650x400 681 - 818 -37

< k(.)

@ Projisointietiisyys

@) Etiisyys vastaanottimen linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan ylareunaan, jos ripustettu kattoon)

@ Linssin keskikohta

Yksikko: c¢cm
(1)
Nayton koko 4:3 Vihintadn (Suur.) - Enintédn 2]
(Pien.)
30" 61x46 72 - 86 -5
40" 81x61 96 -116 -7
50" 100x76 120 - 145 -9




Nadyton koko ja Projisointietaisyys

(1)
Naytén koko 4:3 Vihintaan (Suur.) - Enintaan 2]
(Pien.)

60" 120x91 145 -174 -10
80" 160x120 194 - 233 -14
100" 200x150 242 - 291 -17
150" 300x230 364 - 438 -26
200" 410x300 486 - 584 -34
250" 510x380 608 - 730 -43
300" 610x460 730 - 877 .51

Yksikko: c¢cm
(1)
Naytén koko 16:9 Vihintaan (Suur.) - Enintaan 2]
(Pien.)

30" 66x37 78 - 94 1
40" 89x50 105 - 126 1
50" 110x62 131 -158 1
60" 130x75 158 - 190 1
70" 155x87 185 -222 1
80" 180x100 211 - 254 2
100" 220x120 264 - 317 2
150" 330x190 397 - 477 3
200" 440x250 530 - 636 4
250" 550310 663 - 796 5
275" 610x340 729 - 875 6




Tuetut Naytot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
Tuetut kuvatarkkuudet (kuvapisteitd)
. . . . MAC21" 75 1152x870
Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

*1 Vain EB-955WH/EB-950WH/EB-W29.

*2  Yhteensopiva vain, kun Laaja on valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi
Konfigurointi-valikosta.

EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-
W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennikoistd, ettd
kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttamattd tueta.

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus EB-S29/EB-S27
(kuvapisteitd)
VGA 60/72/75/85 640x480 Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvata.rkkt.n'x‘s
(kuvapisteita)
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
VGA 60/72/75/85 640x480
XGA 60/70/75/85 1024x768
x SVGA 56/60/72/75/85 800x600
WXGA 60 1280x768
XGA 60/70/75/85 1024x768
60 1366x768
WXGA 60 1280x768
60/75/85 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60/75/85 1440x900
60/75 1280x800
WXGA++ 60 1600x900
WXGA+ 60 1440x900
SXGA 70/75/85 1152x864
SXGA 70/75 1152x864
60/75/85 1280x1024
60 1280x1024
60/75/85 1280x960
60 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
SXGA+ 60 1400x1050
WSXGA+*1.2 60 1680x1050 -
MAC13 67 640x480
UXGA 60 1600x1200 -
MAC16 75 832x624
MAC13" 67 640x480 .
MACI19 75 1024x768
MAC16" 75 832x624
59 1024x768
MAC19" 75 1024x768 -
MAC21 75 1152x870
59 1024x768




Tuetut Naytot

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku
vapisteitd)
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080
Komposiittivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku
vapisteita)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576
Tulosignaali HDMI-portista
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
WXGA++71 60 1600x900
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA™1 60 1600x1200
WSXGA+*2 60 1680x1050
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

*¥1 paitsi EB-S29/EB-S27.
*2  Vain EB-955WH/EB-950WH/EB-W29.

Tulosignaali MHL-portista (vain EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/
EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640x480
SDTYV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTYV (1080p) 24/30 1920x1080




Tekniset tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

Tuotteen nimi EB-940H/EB-98H/EB-97H EB-950WH EB-965H/EB-945H EB-955WH
Mitat 297 (L) x 89 (K) x 248 (S) mm 297 (L) x 89 (K) x 273 (S) mm
LCD-paneelin koko 0,55" Leveys 0,59 tuumaa 0,63" Leveys 0,59 tuumaa

Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 786 432 1024 000 786 432 1024 000
XGA (1024 (L) x 768 (K) pistettd) |  WXGA (1280 (L) x 800 (K) | XGA (1024 (L) x 768 (K) pistetta) | WXGA (1280 (L) x 800 (K)
x3 pistettd) x 3 X3 pistettd) x 3
Kohdistuksen saato Manuaalinen
Zoomauksen saato Manuaalisesti (1-1,2) Manuaalisesti (1:sti1,6:een)

Lamppu UHE-lamppu, 200 W, mallinro: ELPLP88
Ainen maksimiteho 16 W

Kaiutin 1

Virtalahde 100 - 240 V AC+10%, 50/60 Hz 3,0 - 1,4 A

Virranku | 100-120V alue
lutus

Kiytto: 299 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 2,3 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,21 W

220-240V alue

Kaytto: 287 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 2,3 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,26 W

Kadyttokorkeus

Korkeus 0:sta 3000:een m

Kayttélampdtila

+5:std +35°C -asteeseen (Ei tiivistyva) (Korkeus 0:sta 2286 metriin)
+5:std +30°C -asteeseen (Ei tiivistyvd) (Korkeus 2287:sta 3000 metriin)

Sailytyslampdtila

-10 - +60°C (ei tiivistyva)

Paino

Noin 2,7 kg Noin 2,9 kg




Tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EB-S29/EB-S27 EB-X29/EB-X27 EB-W29 EB-X30

Mitat

297 (L) x 89 (K) x 244 (S) mm

LCD-paneelin koko

0,55" 0,55" Leveys 0,59 tuumaa 0,63"

Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi
Kuvatarkkuus 480 000 786 432 1 024 000 786 432
SVGA (800 (L) x 600 (K) pistettd) | XGA (1024 (L) x 768 (K) pistettd) WXGA (1280 (L) x 800 (K) XGA (1024 (L) x 768 (K) pistetta)
x3 x3 pistettd) x 3 x3
Kohdistuksen saato Manuaalinen
Zoomauksen sdatod Digitaalinen (1-1,35) Manuaalisesti (1:std1,2:een)

Lamppu UHE-lamppu, 200 W, mallinro: ELPLP88
Ainen maksimiteho 5W

Kaiutin 1

Virtaldhde 100-240 V AC+10% 50/60 Hz 2,9 - 1,3 A

Virranku | 100-120V alue
lutus

Kiytto: 284 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 2,3 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,21 W

220-240V alue

Kiyttd: 273 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys pdalla): 2,3 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,26 W

Kayttokorkeus

Korkeus 0:sta 3000:een m

Kayttélampaotila

+5:std +35°C -asteeseen (Ei tiivistyvd) (Korkeus 0:sta 2286 metriin)
+5:s5td +30°C -asteeseen (Ei tiivistyvéd) (Korkeus 2287:sta 3000 metriin)

Sailytyslampétila

-10 - +60°C (ei tiivistyva)

Paino

Noin 2,5 kg Noin 2,6 kg




Tekniset tiedot

Liittimet Computer1-portti 1
15-nastainen mini D-Sub (naaras)

Computer2-portti 1
Video-portti 1 RCA-nastaliitin
S-Video-portti 1 Mini-DIN 4-nastainen
Audiol-portt 1 Ministereoliitin
Audio2-portti 1
Audio-L/R-portti 1 RCA -liitin x 2 (V, O)
Mic-portti*1 1 Ministereoliitin
Audio Out-portti 1 Ministereoliitin
Monitor Out -portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
HDMI-portti*2 1
HDMI1-portti*1 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
HDMI2/MHL-portti* 1
USB-A-portti*3 1 USB-liitin (Type A)
USB-B-portti*3, 4 1 USB-liitin (Type B)
LAN-portti*s 1 RJ-45
RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)

*1 Vain EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H.

*2 Vain EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27.

*3 Tukee USB 2.0 -liitintad. Kaikki USB:ta tukevat laitteet eivit kuitenkaan vilttamattd toimi USB-porteissa.
*4 USB 1.1 ei ole tuettu.

*5 Vain EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H/EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27.



Tekniset tiedot

Laite on liitettdvd suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

D

Jos projektoria kiytetadn kallistettuna yli 30° kulmassa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.
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Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timin oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc -tila Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelm4, joka muodostaa yhteyden langattoman ldhiverkon tietokoneisiin ilman tukiasemaa.
Aliverkon peite T4dmé numeerinen arvo maarittda niiden tavujen mairin, joita kdytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoitteesta.
AMX Device Discovery AMX Device Discovery on AMX:n kehittimi teknologia, joka mahdollistaa sen, ettd kohdelaitteita on helppo kéyttad AMX-ohjausjarjestelmilla.

Epson on toteuttanut tima protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiytto6n
(PAALLA). Katso lisitietoja AMX:n web-sivustosta.

@ http://www.amx.com/

Control4 Simple Device Control4 SDDP on Control4:n kehittdma tekniikka, joka sallii Control4-ohjausjirjestelmien hakea laitetietoja projektorille. Epson on toteuttanut
Discovery Protocol (SDDP) | timi protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiytt6on (PAALLA). Katso lisitietoja
Control4:n web-sivustosta.

@ http://www.control4.com/

DHCP Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. TAimi protokolla maritti automaattisesti IP-osoitteen” verkkoon kytketylle laitteelle.

HDCP HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estiméan laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta ldhetettdvit digitaaliset signaalit. Koska timén projektorin HDMI-portti tulee HDCP:t4,
se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kuitenkaan valttamatti pysty nayttdmaédn kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on
kaytetty HDCP-salauksen péivitettyjé versioita.

HDTV Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot tayttiviin teravépiirtojérjestelmiin.

e Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen””, i = Lomittainen)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

Infrastruktuuritila Langattoman ldhiverkkoyhteyden menetelma, jossa laitteet ovat yhteydessd tukiasemien kautta.

IP-osoite Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kéytetty numero.

Komponenttivideo Menetelmi, joka erottaa videosignaaliin valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr)
Q).

Komposiittivideo Menetelmd, joka yhdistdd videosignaaliin valotiheys- (Y) ja varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhté kaapelia pitkin.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdta tai vihentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat

pehmedmmilta. Tdmén kuvaominaisuuden sadtamista kutsutaan kontrastisaddoksi.

Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina. SDTV- ja
yleisilld tietokoneen néytoilla on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen Siirtad tietoja, joita tarvitaan yhden niytén luomiseen lahettdmalla joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja etenemalla kohti alaosaa. Kuvat
todennikaisesti valkkyvat, koska yksi kehys niytetadn joka toisella rivilla.



http://www.amx.com/
http://www.control4.com/

Sanasto

MHL

Lyhennys sanoista Mobile High-definition Link, standardi yhteyksille, jotka on tarkoitettu mobiililaitteille, kuten dlypuhelimille ja tablet-laitteille.
Kuvia voidaan siirtdd korkealaatuisina ja suurella nopeudella pakkaamatta digitaalista signaalia ja myos liitettyjé laitteita voi ladata.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja ndyttda kuvan yhdelle ruudulle. Vaikka skannattujen rivien maéra on sama, vilkkymisen maara
kuvissa vahenee, koska tietoméard on kaksinkertainen verrattuna lomitettuun jérjestelmédan.

SDTV Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa normaaleihin televisiojarjestelmiin, jotka eivit tiyti HDTV®-terdvipiirtotelevisiolle
asetettuja vaatimuksia.

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méiran) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten ja
tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kéytetty protokolla.

sRGB Kansainvalinen varistandardi, joka on laadittu siten, etti videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kisitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissd ja Internetissa. Jos kytketyssd lahteessd on kdytettavissa sSRGB-tila, seké projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi
tulee valita SRGB.

SSID SSID on identifiointidata toisen langattomassa ldhiverkossa olevan laitteen kytkemiseen. Langaton yhteys on mahdollinen saman SSID-tunnuksen
jakavien laitteiden valilla.

SVGA Niyton koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.

S-Video Menetelmi, joka erottaa videosignaaliin valotiheys- (Y) ja viarikomponenttiin (C).

SXGA Nayton koon vakio tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x 1024 (pystysuuntainen) pistetta.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaaleja ei
synkronoida, kuvissa voi ilmetd vilkkymistd, sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.

Trap IP -osoite

Témi on sen kohdetietokoneen IP-osoite?”, jota kiytetiin virheestd ilmoittamiseen SNMP:ssi.

VGA

Néyton koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.

Virkistystaajuus

Niéyton valaiseva osa sdilyttdd saman kirkkauden ja vérin adrimmadisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan paivittimiseksi. Sekunnissa tapahtuvien péivitysten médarda kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseiné (Hz).

XGA

Niyton koon vakio tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistetta.

Yhd.kéayt. os.

Timin palvelimen (reitittimen) avulla viestitian verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen® mukaan.




Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kdyttd- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmailleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Tdmén oppaan sisaltéd voidaan muuttaa tai paivittda ilman eri ilmoitusta.
Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Kdyttoa koskeva rajoitus

Laitteen kdyton yhteydessa on harkittava huolellisesti, edellyttadko jarjestelméan
turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajirjestelmid ja varalaitteita, mikali laitetta
kaytetddn korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissd kohteissa. Téllaisia
kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien
suojajarjestelmat ja muut turvalaitteet. T4td laitetta ei ole suunniteltu kaytettavéksi
erittdin korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa, kuten
avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintdvalineissd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai
hoitotilanteessa kiytettavissé ldakintalaitteissa. Tdmén vuoksi kdyttjan tulee arvioida
huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kiyttotarkoituksiin.

Merkintatavoista

Microsoft® Windows® 2000 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows® 7 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 8 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 8.1 -kiyttojarjestelma

Téssd oppaassa yllimainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "Windows
8" ja "Windows 8.1". Lisdksi yleiskasitteellda Windows voidaan viitata
kayttojarjestelmiin Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows
7, Windows 8 ja Windows 8.1, ja useisiin Windows-versioihin voidaan
viitata esim. muodossa 2000/XP/Vista/7/8/8.1 Windows-merkintéd jitettynd
pois.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
OS X 10.7x
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

Téssd oppaassa ylla mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilla "Mac
0OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x",
"OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x" ja "OS X 10.9.x". Lisaksi niihin viitataan
yleiskasitteelld "OS X".



Yleisia huomautuksia

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with

Yleinen Huomautus: requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

EPSON on rekisterdity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION, ELPLP ja niiden logot Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
ovat Seiko Epson Corporation in rekisteroityji tavaramerkkeji tai tavaramerkkeja. Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Mac, Mac OS ja OS X ovat Apple Inc:n tavaramerkkeja. Telephone: 81-266-52-3131

App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.
Google play on Google Inc:in tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat Microsoft Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Corporationin tavaramerkkeji tai rekisterdityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai Address: Azi€ building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost
muissa maissa. The Netherlands
WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisteroityja tavaramerkkeja. Telephone: 31-20-314-5000

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

MHL, MHL-logo ja Mobile High-Definition Link ovat MHL:n ja LLC:n tavaramerkkeja
tai rekisterdityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Crestron ja Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc. -yhtion rekisterdityja
tavaramerkkeja.

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATED in rekisterdity tavaramerkki.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisteréintid tai joka on jo
rekister6ity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa seki alueilla.

Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta ja niita kdytetddn vain
yksilointitarkoitukseen.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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