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O proizvodu EasyMP Network Projection

U ovom poglavlju su opisane korisne funkcije aplikacije EasyMP Network Projection te nacin instaliranja softvera.



Funkcije aplikacije EasyMP Network Projection

Mozete koristiti EasyMP Network Projection za projiciranje zaslona svog e Prikaz na viSe zaslona

racunala putem projektora uz pomo¢ mreze. Dijeljenje projektora putem @ "Uporaba prikaza na viSe zaslona " str.26

mreZe omogucuje vam projiciranje podataka s razlicitih racunala bez Mozete projicirati razlicite slike s najviSe cetiri projektora spojena na
mijenjanja pojedina¢nog kabela. Cak i ako je projektor udaljen od racunala, jedno ra¢unalo. To vam omoguluje projiciranje podataka kao $to je
vi i dalje mozete projicirati podatke putem mreze. izvjestaj na pejsaznom zaslonu.

|
m [ L
| =

e Nacin rada Slanje filma (samo podrzani modeli)

Razlic¢ite funkcije prijenosa zaslona @ "Reprodukcija filmova" str.24

Filmske datoteke mozete poslati izravno na projektor te time omogucditi
jednostavno prikazivanje filmova.

Mozete koristiti sljedece funkcije za prijenos zaslona.

e Nacin rada Prezentacija
@ "Projiciranje samo PowerPoint dijaprojekcije (Nacin rada
Prezentacija)" str.23
Koriste¢i Nacin rada Prezentacija mozZete projicirati samo PowerPoint
prezentaciju pokrenutu na racunalu. Crni zaslon se projicira kad se prikaz
prezentacije ne reproducira. Mozete zapoceti prezentacije s lakocom bez
projiciranja nepotrebnih slika.

¢ Funkcija raspodjele
Zaslon koji se prikazuje s racunala moze se istodobno prikazivati na do
Cetiri projektora u istoj mreZi.
Nije moguce istodobno spojiti vise racunala na jedan projektor.



Instaliranje softvera

Mozete na¢i EasyMP Network Projection na CD-ROM-u EPSON Projector
Software. Instalirajte softver na racunalo koje koristite.

Zahtjevi sustava

EasyMP Network Projection moze raditi s ra¢unalima koji ispunjavaju
sljedece zahtjeve.

Operacijski sustav Windows XP* Professional 32-bitni
Home Edition 32-bitni
Tablet PC Edition 32-bitni

Windows Vista Ultimate 32-bitni
Enterprise 32-bitni

Business 32-bitni
Home Premium 32-bitni
Home Basic 32-bitni

Windows 7 Ultimate 32/64-bitni
Enterprise 32/64-bitni
Professional 32/64-bitni
Home Premium 32/64-bitni
Home Basic 32-bitni
Starter 32-bitni

Windows 8 Windows 8 32/64-bitni
Windows 8 Pro 32/64-bitni
Windows 8 Enterprise 32/64-
bitni

Procesor Mobile Pentium III 1.2 GHz ili brzi

Preporuceno: Pentium M 1.6 GHz ili brzi

Koli¢ina memorije 256 MB ili vide
Preporuceno: 512 MB ili vise

Prostor na tvrdom
disku

20 MB ili vise

Zaslon

Razlucivosti veée od XGA (1024x768) ili manje od
WUXGA (1920x1200)

Boja zaslona: 16-bitna boja (zaslon s pribl. 32.000 boja)
ili vise

*

Osim za Windows XP bez instaliranih servisnih paketa i Windows XP Service

Pack 1.

Za Mac OS X

Operacijski sustav

Mac OS X 10.4.x 32-bitni

Mac OS X 10.5.1 ili noviji* 32-bitni

Mac OS X 10.6.x 32/64-bitni

Mac OS X 10.7.x 32/64-bitni

Mac OS X 10.8.x 64-bitni

Preporuceno: Mac OS X 10.4.11/10.5.8/10.6.8/10.7.3/10.8.0

Procesor

PowerPC G3 900 MHz ili brzi
Preporuceno: CoreDuo 1.83 GHz ili brzi

Koli¢ina memorije

256 MB ili vise
Preporudeno: 512 MB ili vide

Prostor na tvrdom
disku

20 MB ili vise

Zaslon

Razlu¢ivost ne manja od XGA (1024x768) niti ve¢a od
WUXGA (1920x1200).

Zaslon sa 16 bitnom bojom ili bolji (oko 32000
prikazanih boja)

*

Rad nije zajamcen kod sustava Mac OS X 10.5.0 jer postavke vatrozida nisu
postavljene ispravno nakon aZzuriranja inacice.




Instaliranje softvera

Instalacija

Prije instaliranja obavezno provjerite sljedece tocke. n Ukljucite racunalo.
* Prije instaliranja zatvorite sve aktivne aplikacije. a Umetnite CD-ROM EPSON Projector Software u racunalo.
e Ako se jezik odabran za instalaciju razlikuje od jezika OS koji se koristi,
zasloni se mozda nece prikazivati ispravno. B Dvaput kliknite ikonu EMP_NPInstaller.mpkg u prozoru EPSON.
- Instalacija zapocinje.
¥ Za korisnike funkcije EMP NS Connection . " .
ﬂ Za instalaciju pratite upute na zaslonu.
Naziv softvera se promijenio.

Prije promjene: EMP NS Connection
Nakon promjene: EasyMP Network Projection @ Mozete preuzeti najnoviju inacicu EasyMP Network Projection sa

Ako na projektoru koristite istu funkciju kao $to je EMP NS sljedeceg web-mjesta.

Connection, instalirajte softver EasyMP Network Projection nakon http://www.epson.com/
deinstaliranja softvera EMP NS Connection. Ovisno o modelu, mozda

neete modi pravilno spojiti s projektorom koriste¢i EMP NS

Connection.

Potrebne su vam administratorske ovlasti da biste instalirali EasyMP

Network Projection.

Umetnite CD-ROM EPSON Projector Software u racunalo.

Automatski se pokrece instalacija upravljackog programa.

Ako se instalacija ne pokrene automatski, otvorite CD-ROM
pogon odlaskom na Moje ra¢unalo (ili Racunalo), a zatim

dvaput kliknite InstallNavi.exe ili EMP_NSClnst.exe.

n Ukljucite racunalo.

Za instalaciju pratite upute na zaslonu.


http://www.epson.com/
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Spajanje racunala i projektora

U ovom se odlomku objasnjava kako spojiti racunalo i projektor putem mreze te postupak za projiciranje slika sa zaslona racunala putem projektora.



Dva nacina spajanja

Postoje dva nacina za spajanje racunala i projektora putem mreze koristeci

EasyMP Network Projection. Nacin rada Napredno pov.

Nacin rada Napredno pov. koristi se za spajanje na postoje¢i mrezni sustav.

% e Ovisno o modelu projektora, mozda nece biti moguce spajanje .. . e . .
putem kabelskog LAN-a ili spajanje putem beZicnog LAN-a. U nacinu rada Navpredno pov. mozZete spojiti projektor i racunalo putem
L o LAN pristupne tocke.
e Za spajanje putem beZi¢nog LAN-a potrebna vam je jedinica beZi¢ne

mreze za projektor. Ako se spajate na mrezu putem kabelskog LAN-a, spojite projektor na
Ako jedinica bezi¢ne mreze nije isporucena uz projektor, nabavite mreznu sabirnicu pomocu LAN kabela dostupnog u prodaji.

dodatnu opremu. Vise o dodatnoj opremi potrazite u sljede¢em

priru¢niku.

@ Prirucnik za uporabu

Nacin rada Brzo povezivanje

Nacin rada Brzo povezivanje dostupan je samo ako u projektor instalirate
jedinicu bezi¢ne mreze.

U Nacin rada Brzo povezivanje mozete izravno spojiti projektor i racunalo
koriste¢i bezicnu komunikaciju. To vam omogucuje projiciranje zaslona
racunala bez postavljanja kompliciranih mreznih postavki.




Dva nacina spajanja

Priprema za spajanje
Pratite dolje navedene korake da biste spojili racunalo i projektor putem LA

¥ . s . . Naziv proj.
mreZe koriste¢i EasyMP Network Projection. SSID

IP adresa

Sifra

n Instalirajte EasyMP Network Projection na racunalu koje Zelite
spojiti.

@ "Instalacija” str.7
Pokrenite EasyMP Network Projection na racunalu i spojite ga s
g Podesite mrezne postavke na rac¢unalu i postavite ga u stanje projektorom.
mrezne veze. @ "Spajanje s Projektorom na mrezi i Projiciranje" str.11

Vise o mreznim postavkama potrazite u dokumentaciji isporucenoj s
racunalom, LAN prilagodnikom ili karticom AirPort.

Ako se pojavi pogreska pri spajanju, broj koji oznacava vrstu pogreske

% o . - - . . okazuje se na sljedeéi nacin.
& Ako je racunalo koje koristite najée$¢e spojeno na mrezu, ne P ) J
morate postavljati mrezne postavke na racunalu. Event ID: 04xx

Vise o Event ID potrazite u sljede¢em priruc¢niku.

@ Prirucnik za uporabu

B |Za naéin rada Brzo povezivanje|

Postavite jedinicu bezi¢ne mreze na projektor.

|Za Nacin rada Napredno pov.|

Podesite mrezne postavke na projektoru i postavite ga u stanje
mrezne veze.

Postavke mozete postaviti iz izbornika projektora MrezZa.
Vise o tome potrazite u sljede¢em priruc¢niku.

@ Prirucnik za uporabu

a Pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljacu.
Prikazuje se LAN zaslon za stanje pripravnosti.

Ako nema signala za trenutni ulazni izvor, automatski ¢e se prebaciti
na LAN izvor. Ako se ne prebaci automatski na LAN izvor, pritisnite
gumb [LAN].



iciranje

Spajanje s Projektorom na mrezii Pro

Ako je Sifra projektora postavljena na projektoru na Ukljuéeno,
prikazuje se zaslon za unos Sifre. Unesite Sifru prikazanu na LAN
zaslonu za stanje pripravnosti, a zatim kliknite na OK.

Rad s racunalom

U sljede¢im obja$njenjima, ako nije drugacije navedeno, prikazane su

snimke zaslona za Windows. Sli¢ni zasloni prikazuju se na Mac OS X. Kada je povezivanje dovrieno, prikazuje se zaslon racunala. Sljedeca
alatna traka softvera EasyMP Network Projection prikazuje se na
n Pokrenite EasyMP Network Projection. zaslonu racunala. Mozete koristiti ovu alatnu traku za upravljanje
projektorom i postavljanje, te za prekidanje mrezne veze. Pojedinosti
|Za Windows XP/Windows Vista/Windows 7| o koriStenju alatne trake potrazite u sljedecem odlomku.
Kliknite Start, odaberite Programi (ili Svi programi), EPSON @ "Uporaba alatne trake" str.14
Projector, EasyMP Network Projection, a zatim kliknite EasyMP —
Network Pr Oj ection V2.XX. E asytdP Metwaork Projection er.

]
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Gumbidéi - Pretrazi - EasyMP Network Projection Ver.2.XX

Za Mac OS X Ako se spajate s drugog racunala, npr. prilikom izmjene prezentatora,

pokrenite EasyMP Network Projection s rac¢unala koje Zelite spojiti.
Racunalo koje je trenutno spojeno se iskljucuje, a projektor se spaja s
racunalom koje $alje zahtjev za priklju¢ivanjem.

Dvaput kliknite EasyMP Network Projection u mapi Applications.

a Odaberite Nacin rada Brzo povezivanje ili Na¢in rada Napredno

pov., a zatim kliknite OK Ako se veza uspostavlja dok je namjestena opcija Onemoguci prekid

veze, veza se ne prebacuje na drugo racunalo.
@ "Dva nacina spajanja" str.9

Prikazuju se rezultati trazenja projektora. Ako se Zelite uvijek spajati
koriste¢i odabrani nacin povezivanja, odaberite Postaviti odabrani Prilikom spajanja prikazuje se dijalogki okvir Sigurnost
nacin povezivanja kao podrazumijevani za buduéa povezivanja.

U Nacin rada Brzo povezivanje sljedeci dijaloski okvir ¢e se mozda prikazati

B Odaberite projektor koji Zelite spojiti, a zatim kliknite Spoji. prilikom spajanja na projektor kod kojeg su omogucene sigurnosne

Ako projektor koji zelite spojiti nije prikazan u rezultatima pretrage, postavke.

kliknite na gumb Automatska pretraga. Pretrazivanje traje priblizno
30 sekundi.
Pojedinosti o zaslonu za povezivanje potrazite u sljede¢em odlomku.

@ "Rad sa zaslonom za povezivanje" str.12



Spajanje s Projektorom na mrezi i Projiciranje

|Za Windows Vista/Windows 7/Windows 8|

Rad sa zaslonom za povezivanje

e Unesite lozinku postavljenu za projektor. Ako odaberete Spremi lozinku
i ne prikazuj vise ovu poruku., SSID projektora i lozinka bit e Pokrenite EasyMP Network Projection za prikaz sljedeceg zaslona. Funkcija

spremljeni na racunalo i ovaj dijaloski okvir nece se prikazati pri svakog gumba ili stavke je opisana u sljedecoj tablici.

sljedecem spajanju. Ne morate ponovno unositi lozinku. Kad se sustav pokrene u Nacin rada Brzo povezivanje.

~

-
EasyMP Network Projection Ver. X.XX

asyMP Network Projection Ver. X - Brzo povezivanje -

Si t za beZitni LAN postavliena je za trenub 1
p:iﬂhnéo:nizgoiziltcg:_l posiaviEna = zaliEning 6— fruct Autamatska pretraga"_ Rutna pratraga" J Profil vI |
Unpigite lozink.. | |
piste foarius @ Odaberite projektor i spojite ga. | L @
| Status Maziv projektora S50 Jatina signala
@0 Sterizpin| | EMPOZFACT EPSOMI FITTT] m
Spremi lozinku i ne prikazuj vige ovu poruku, G 0O I@ o . EMPO2FAC2 PO HgEE
ahje pripr.
[ Spoji ] [ Odustani ] e @
. . . /s .. ¥1,: . : . @
e Prikazuje se sljede¢i dijaloski okvir ako se zadana lozinka projektora ne (5) TS LT ST
promijeni. Promijenite lozinku iz izbornika projektora MrezZa. O —Doeosiiiti= ' 1)
a— — [ Karistiti vise zaslona _®
F N
EasyMP Network Projection Ver. XXX
O e ] O
Zadana lozinka nije promijenjena.
Fiadi dodatne sigurnosti preporuéuje e da promijenite

lozinku.

|Za Windows XP|

Nije moguce spajanje racunala na projektor kod kojeg su omogucene
sigurnosne postavke. Postavite Sigurnost na Isklju¢eno u izborniku
projektora Konfiguriranje.



Spajanje s Projektorom na mrezi i Projiciranje

Kad se sustav pokrene u Nadin rada Napredno pov.

n EasyMP Network Projection Ver. X.3x - Napredno povezivanje -

Automatska pretraga Rutna pretraga Profil =
Auro & ® L o ® J ‘

Odaberite projektor i spajite ga.

Status Maziv projektora IP adresa Zaslon

D staniepip.  EMPOZFACT 192168111
[0 Q@) Staniepripr.  EMPOZFAC2 182716811.2

SN

Spremiti u profil ] [ |sprazni listu ]

[ Onemaoguéi prekid veze

Padesiti opcije

Riedav. problema

Prikaz rasporeda

Prikaz svojstava

(1] Automatska pretraga

}: U Nacin rada Brzo povezivanje mozete traziti projektore na temelju
Aute  .;iva SSID.

U Nac¢in rada Napredno pov. mozete traziti dostupne projektore na
mreznom sustavu na koje je ra¢unalo povezano.

(2] Rucna pretraga
L.%EIEI U Nacin rada Brzo povezivanje mozZete traZiti projektore na temelju
""" naziva SSID odabranog s popisa.

U Nacinu rada Napredno pov. mozete traziti projektore na temelju
navedene IP adrese ili naziva projektora.

@ Status
Sljede¢ih sedam ikona prikazuje status pronadenih projektora.

VBN

Stanje pripr. Dostupno.

4]
5]
(6]

Zauzeto Dostupno. Kada kliknete Spoji, trenutno
spojeno rac¢unalo prekida vezu s
projektorom, a vase ra¢unalo se spaja.

Zauzeto Ne moze se odabrati. Opcija Onemoguci
(Onemogu¢i  prekid veze postavljena je na drugom
prekid veze) racunalu koje je ve¢ spojeno.

Trenutaéno ga Izbornik Konfiguriranje na projektoru je

koristi druga  otvoren. MoZete ga odabrati nakon $to

aplikacija zatvorite izbornik Konfiguriranjeiponovno
pokrenete pretragu.

P I T

Pretraga Prikazuje se dok koristite opciju Ru¢na
pretraga ili Profil.

|5

Nije pronade-  Prikazuje se ako projektor nije pronaden
no. pomocu opcije Ruc¢na pretraga ili Profil.

~

/

.
[
\

Nije preuzeto  Dostupno. Prikazuje se ako je u Nadin rada
Brzo povezivanje pronaden projektor kod
kojeg su omogudene sigurnosne postavke.

!

Naziv projektora

Prikazuje se naziv projektora.

Azuriraj listu (samo Nacin rada Brzo povezivanje)

Azurira Status i Ja¢inu signala.

Onemoguci prekid veze

Odaberite ovo ako Zelite sprijeciti prekid veze od strane drugih racunala dok ste
povezani s odabranim projektorom.

Koristiti viSe zaslona

Odaberite ovo kad se koristi funkcija prikaza na viSe zaslona. Ako je ovo odabrano,
Prikaz rasporeda i Prikaz svojstava se prikazuju na dnu zaslona.

@ "Uporaba prikaza na vise zaslona " str.26

Rjesav. problema

Ako dode do problema i ne mozete uspostaviti vezu, pritisnite ovaj gumb da biste
otvorili zaslon za rjeSavanje problema u aplikaciji EasyMP Network Projection.
Spoji

Spaja projektor koji ste odabrali iz popisa rezultata pretrage. Kada se uspostavi
veza s projektorom, prikazuje se alatna traka.



Spajanje s Projektorom na mrezi i Projiciranje

©
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Podesiti opcije

Mozete podesiti postavke opcija kao $to je nacin obrade kada se pokrene EasyMP

Network Projection.

@ "Podesiti opcije” str.35

Spremiti u profil

Pohranjuje rezultate pretrage projektora na mrezi kao profil.
@ "Izrada datoteke Profil" str.18

Isprazni listu

BriSe sve rezultate pretrage.

SSID (samo Nacin rada Brzo povezivanje)

Prikazuje se SSID projektora.

Jadina signala (samo Nacin rada Brzo povezivanje)

Kako se Jacina signala povecava, vedi je i broj zelenih pokazivaca.

- Profil

1= Mozete traziti projektor na mrezi koristeci profil spremljen pomo¢u
Spremiti u profil.

@ "Pokretanje pretrage pomocu opcije Profil" str.18
IP adresa (samo Nacin rada Napredno pov.)
Prikazuje se IP adresa projektora.
Zaslon
Odaberite broj zaslona (kada je odabrano Koristiti vi$e zaslona).
@ "Projiciranje rasporedenih slika" str.32

Uporaba alatne trake

Alatna traka prikazuje se na zaslonu rac¢unala nakon pokretanja softvera
EasyMP Network Projection i uspostavljanja veze s projektorom. Mozete
koristiti ovu alatnu traku za upravljanje i uredivanje postavki projektora.

EasuMP Metwork Projection Wer.

= ooo

]

[ zkljuciti

[ap)
S,
m,

Odaberite odredi$ni projektor

Kliknite za ograni¢avanje projektora kojim upravljate iz alatne trake
kada projicirate s viSe projektora pomocu funkcije raspodjele ili prikaza
na vi$e zaslona. Pokazivac ispod ikone prikazuje projektore kojima
mozete upravljati.

SVE oznacava daje moguée upravljati svim priklju¢enim projektorima.
Na primjer, ako je prikazano "1, 3", moguce je upravljati projektorima
br.113.

Kliknite | ™0

za prikaz sljedeceg zaslona.

(0 daberite odiedigni projektor

Naziv projektora Faslon

Br
1 EMPOT 1 L -]
2 EMPO2 1 o
3 EMPO3 1 o

Odaberite projektor kojim Zelite upravljati.

o
@ Oznacava Br. dodijeljenog projektora. Ovaj Br. se pojavljuje ispod
ikone kako bi oznacio Br. projektora kojim mozete upravljati

putem alatne trake.
@) Oznacava status projektora.

Zaustaviti



Spajanje s Projektorom na mrezi i Projiciranje

Zaustavlja projekciju dok je projektor spojen. Kad je projekcija Prikazuje pregled zaslona za prikaz na viSe zaslona.
zaustavljena, prikazan je crni zaslon.

Pokazi

Otpusta funkciju Zaustaviti ili Pauza.

Kliknite a za prikaz pregleda s postavkama koje ste postavili.

Kliknite na svaki zaslon za uve¢anje Prethodnog prikaza na zasl. na
puni zaslon.

Pauza Prethodni prikaz na zasl.

a4

Zaustavlja projekciju slika dok je projektor spojen.

Nacin rada Prezentacija

Sa svakim klikom na ovaj gumb, Nacin rada Prezentacija se ukljucuje/
iskljucuje.

@ "Projiciranje samo PowerPoint dijaprojekcije (Nacin rada
Prezentacija)" str.23

Upravlj. proj.

@

Dok je projektor spojen na mrezu, funkcijama A/V uti$ano, Prebaci
izvor na PC i Prebaci izvor na video moze se upravljati i putem ’?ﬂ
daljinskog upravljaca te putem upravljacke ploce na projektoru.

Podesiti opcije

Mozete podesiti postavke prijenosa tijekom reprodukcije slika s
racunala.

@ "Podesiti opcije” str.35

“ Nacin rada Slanje filma
N

Kliknite za prikaz sljedece alatne trake.

Koristi se za prikazivanje filmske datoteke istog trenutka. Poruka
"Povezani projektori ne podrzavaju slanje filmova." se pojavljuje ako

h | projektor ne moze reproducirati filmove.
@ "Reprodukcija filmova" str.24

Iskljuit Iskljuciti
=
=
=
=
=
B

I pravlj. proj.

Prekida vezu s projektorom.

T A/V utitano Jacina signala (samo Nacin rada Brzo povezivanje)
A

Ukljucuje ili iskljucuje sliku i zvuk.

Prikazuje se kada je veza uspostavljena u Nacin rada Brzo povezivanje.
Kako se ja¢ina signala povecava, vedi je i broj zelenih pokazivaca.

Prebaci izvor na PC Mijenjanje prikaza alatne trake

Prebacuje na slike s ulaza na koji dolazi signal.

Prebaci izvor na video

Prebacuje na slike s video ulaza.

a \ Prethodni prikaz na zasl.
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Prikaz alatne trake mijenja se na sljede¢i nacin. Prikaz alatne trake
ostaje isti do sljede¢e promjene.
Puni

E asyMP Metwork, Project

| UF U‘ Iskliusit |> Jednastavni
SWE IS X l MHormalni
v Puni
Normalni

|skljuciti




Spajanje projektora na razli¢itu podmrezu

Mozete spojiti projektor i racunalo te projicirati na zaslone na udaljenim
polozajima (na razli¢itoj podmrezi).

Navodenje IP adrese ili naziva projektora i
Pri automatskoj pretrazi projektori na razli¢itim podmrezama nisu pokretanje pretrage (samo Nacin rada Napredno

pronadeni jer su pretrage obavljene samo u istoj podmrezi. pOV.)

Mozete koristiti sljede¢e nacine za spajanje na projektor na razlicitoj U sljede¢im objasnjenjima, ako nije drugadije navedeno, prikazane su

podmrezi. snimke zaslona za Windows.
e Navedite IP adresu ili naziv projektora i pokrenite pretragu. Sli¢ni zasloni prikazuju se na Mac OS X.
IP adresa se moze izravno unijeti. Takoder, ako je naziv projektora koji
zelite spojiti registriran na DNS posluzitelju, mozete pokrenuti pretragu n Kliknite Ru€na pretraga na EasyMP Network Projection zaslonu za

jednostavnim unosom naziva tog projektora. odabir projektora.
@ "Navodenje IP adrese ili naziva projektora i pokretanje pretrage (samo

Nacin rada Napredno pov.)" str.17

] EasyMP Network Projection Ver. X XX - Napredno povezivanje -

[ ] POkrenlte pretrailvan]e na temel]u OpCl]e PI‘Oﬁl. For Autormatska pretraga J Profil - |

Nakon $to ste izvrsili trazenje projektora na razli¢itoj podmrezi Odsberie projektat | spaite g
navodenjem IP adrese ili naziva projektora, mozete spremiti pretragu kao = evpie e | P aiee
profil s lako pamtljivim nazivom i zatim koristiti taj profil kad god kasnije O Stariepipr| EMPO2FACT 19216ET
zelite traziti projektor na razli¢itoj podmrezi. O Stanizpipr.  EMPOZFAL2 192168112
@ "Pokretanje pretrage pomocu opcije Profil" str.18 O & strizpion  EMPIZFACI 192168113
e Ako ne mozete pronali projektor, najvjerojatnije uzroke za to
potrazite u sljede¢em odlomku. Spemituprofl | | Ispiozhi iy J
@ "Rjesavanje problema" str.42 gz:::zg::::':i:eze S
o Ako koristite Ru¢nu pretragu u Nacin rada Brzo povezivanje, mozete
navesti SSID. Ako je dostupno viSe projektora, mozete suziti polje

pretrage koristeéi SSID.

Unesite IP adresu ili naziv za projektor koji zelite spojiti i kliknite
OK.
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Ruéna pretraga

Unesite P adrezu iliime prajektora

L |

Rezultati pretrage prikazuju se na zaslonu za odabir projektora u
programu EasyMP Network Projection.

Ako je zeljeni projektor identificiran, odaberite taj projektor i kliknite
Spoji za uspostavljanje veze.

Nakon $to spremite podatke o projektoru kao profil, ne morate
navoditi potrebne pojedinosti svaki put kad provodite pretragu.

@ "Izrada datoteke Profil" str.18

Pokretanje pretrage pomocu opcije Profil

Mozete spremiti trazenje Cesto koriStenog projektora kao profil. Profil je
datoteka koja sadrzi sve podatke o projektoru, kao $to su naziv projektora,
njegova IP adresa i SSID. Za traZenje projektora mozete navesti profil
umjesto potrebnih pojedinosti kao $to je IP adresa i naziv projektora. Na
primjer, stvaranjem skupine profila za svako mjesto na kojem je projektor
postavljen i rasporedivanjem po mapama Zzeljeni se projektor moze brzo
pronaci.

Ovaj odlomak objadnjava kako stvoriti, urediti i upravljati profilom.

Izrada datoteke Profil

Profil se stvara spremanjem rezultata pretrage.

Vise o uredivanju prethodno spremljenog profila pogledajte u sljedecem
odlomku.

@ "Uredivanje datoteke Profil" str.20

Dok je projektor prikazan na zaslonu za odabir projektora u
programu EasyMP Network Projection, kliknite Spremiti u profil.

F

¥ EasyMP Network Projection Yer. X.XX - Napredno povezivanije -

A
Odaberite projektor i spojite ga.

® Automatska pretraga i Rucna pretraga J Profil = ‘ |

Status M aziv projektora IP adreza
O Stanje pripr. EMPOZFACT 192168111
O Stanie pripr,  EMPOZFAC2 192168112
O Stanje pripr EMPOZFACE 192168113

( Spremiti u profil i |sprazni listu
P

Podesiti opcije

[] Onemoguci prekid veze

[ Koristiti vise zaslana

Riefav. problema

Prikazuje se zaslon Spremiti u profil.

a Unesite ime profila i kliknite Dodati.

Spremiti u profil [$_<|

Unesite ime profila

Ime profila

[ Dodati l ’ Odustani ]

Podaci o projektoru se registriraju u profil.
Za spremanje profila s razlicitim nazivom odaberite Spremiti kao.
Ako ste stvorili mapu za profile, prikazuju se jedan od sljedec¢ih
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zaslona. Nakon uno$enja podatka za Ime profila i odabira odredisne Trazenje pomocu navodenja podataka za Profil
mape Spremiti u, kliknite Dodati.

_ n Kliknite Profil na zaslonu za odabir projektora u programu EasyMP
Network Projection.

Mozete pretrazivati navodenjem podataka za profil koji ste stvorili.

Unesite ime profila i odredite gdie ée biti spremlien. s . . . v .
Ako nijedan profil nije registriran, ne mozete odabrati Profil.
Imne prafila Eez imenal |
n EasyMP Network Projection Ver. X.Xx - Napredno povezivanje - =]
Sprermiti u
=) r_ ! Profi ek Automatska pretraga Rucna pretraga ' | |
r-': gul::mg: Odaberite projektor i spojite ga.
['-I' HEng Status Maziv projektara IP adresa
O @@= stanizpipr.  EMPOZFACT 192188111
O @ Steniepipr.  EMPOZFACZ 192168112
O @D steniepip.  EMPOZFACE 192168113
I Dodati ] ’ Odustani
Spremiti u profil ] [ | zprazni listu ]
[] Onemoguéi prekid veze
Za Mac OS X
[] Koristiti vide zaslona
S in the pratle
' Enter the profile name and specify where to save

the profile.
Profile name [N a U izborniku koji se prikazuje, odaberite projektor koji zelite spojiti.
Saved n EasyMP Network Projection Yer. XXX - Napredno povezivanje - |._H_|r5_(|
[/ Building A | — ————
: ( 4 r_JI Bulldll'lg B ’ ek Automatska pretraga Rufna pretraga J Profil '| |
| T — Odaberite projektor i spojite ga. Building & » |
Status Maziv projektara | Building B 15t floor ’
o o ————= Building B 2nd floor
@ ViSe o stvaranju mape za profile pogledajte u sljede¢em R steniopie| - EmPOZRACI 192188111 (L—
odlomku.
» o " Rezultati pretrage prikazuju se na zaslonu za odabir projektora u
@ "Uredivanje datoteke Profil" str.20 P 8¢ P ) Pro)

programu EasyMP Network Projection.
Ako je zeljeni projektor identificiran, odaberite taj projektor i kliknite
Spoji za uspostavljanje veze.
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Uredivanje datoteke Profil

Urediti profil

Mozete promijeniti naziv i hijerarhijsku strukturu profila. Proi Podaci o odsbranom profis
= [ il Maziv projektora IP adreza
[ Building &
. . oge .o (= _[Building B - G;ﬁ EB1234 192165100100
n Kliknite Podesiti opcije na glavnom zaslonu u programu EasyMP El =
E 9
B eemm 192.168.100.001

Network PrOJectlon. 7= |buiding B 3rd floor

Prikazuje se zaslon Podesiti opcije.

a Kliknite Urediti profil.

Podesiti opcije

Opce postavke |Prilag0di rad | Izlaz zvuka
H.opirat] Obrizati Obrizati
[#]Koristi priienos slike na cislom zaslonu [ ] [ ]
[ Pratfijeniti [me: ] [ Kreirati dir. ]
[ Sifriraj poruke
[ Zvesti ] [ Uvesti ]
Prikazati prozar za odabir nadina povezivanja pri pokretanju ] [
()8 Odustani
[ Uinite pokrete pokazivaca miga gladim,
K.arigti Eazy Interactive Tools
Upaotriigbi Interaktivnu olovku L |Fl.I
Metod pretrage pri pokretanju e
(%) Automatska pretraga pa pokretanju E— [-_ I' :
(O) Odredit metod pretrage po pokretanju
() Pretrafivati konistesi posliednie postavke mieds o i I - 0znacava prOﬁl'
Datateke za postavljanie lozinke za bedicni LAN @ [' I| :oznacava mapu.
Urediti |zbrigi sve
Profil
( Urediti profil >| Prebaciti na LA an
~— — Stavka Funkcija
[ — | T | Profil Mozete prikazati registrirani profil. Mozete ga urediti
stvaranjem mape.
. . D irati Mozete kopirati profil. Kopirani profil sprema se u istu
Prikazuje se zaslon "Urediti profil". Kopirati piratl ProL. Sopirani p P
mapu kao i original s istim nazivom.
B Uredite sadrzaj registriran u profilu. Obrisati Mozete obrisati profil i mapu.
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Profil

Stavka

Funkcija

Promijeniti ime

Mozete prikazati dijaloski okvir Promijeniti ime kako
biste promijenili ime mape ili profila. MoZete unijeti do
32 znaka u dijalogki okvir Promijeniti ime.

Kreirati dir. Mozete stvoriti novu mapu.

Izvesti Mozete izvesti profil. Izvezeni profili mogu se koristiti
kao datoteke sigurnosne kopije. MoZete ih uvesti
drugim ra¢unalom.

Uvesti Mozete ucitati izvezeni profil.

Podaci o odabranom profilu

Stavka

Funkcija

Naziv projekto-
ra

SSIDili IP adresa

Prikazuju se podaci o projektoru registrirani u profilu.

Obrisati

Mozete obrisati podatke o odabranom projektoru. Kada
se obris$u svi podaci o projektoru, profil se takoder brige.

a Kliknite OK.

Sprema vase uredivanje i zatvara zaslon Urediti profil.




TOP

Razlic¢iti nacini projekcije

Ovo poglavlje objasnjava one funkcije koje mogu biti korisne na sastanku ili prezentaciji, kao $to je funkcija prikaz na vise zaslona koja omogucuje slanje slika
na vide projektora s jednog racunala.



Projiciranje samo PowerPoint dijaprojekcije (Nacin rada Prezentacija)

Koriste¢i Nacin rada Prezentacija mozete projicirati samo PowerPoint
prezentaciju pokrenutu na rac¢unalu. Crni zaslon se projicira kad se prikaz
prezentacije ne reproducira. Mozete zapoceti prezentacije s lakocom bez
projiciranja nepotrebnih slika.

Osim programa PowerPoint, program Keynote podrzava Nacin rada
Prezentacija za Mac OS X.

Da biste nacin rada Prezentacija postavili na Ukljuceno ili Iskljuceno,

kliknite gumb % .

@ "Uporaba alatne trake" str.14



Projiciranje filmova na racunalu (Nacin rada Slanje filma)

Filmske datoteke mozete poslati na projektor koriste¢i Nacin rada Slanje Nije moguce projiciranje datoteka na koje je primijenjeno upravljanje
filma. To omogucuje laksi prikaz filmova nego pri njihovom projiciranju uz digitalnim pravima (DRM).
pomo¢ drugih aplikacija na racunalu.

Mozete odabrati viSe datoteka i zatim ih reproducirati od prve do

posljednje. Reprodukcija filmova

Medutim, neki projektori mozda nece podrzati filmske datoteke.

Ey

n Na alatnoj traci kliknite gumb

¥ o Da biste poslali film na jedan projektor, mozete koristiti Nacin rada ) ) ) )
Prikazuje se zaslon za odabir projektora.

Slanje filma.
Slanje filma na vi$e projektora istodobno nije moguée pomoc¢u Nacin

rada Slanje filma. a Odaberite projektor, a zatim kliknite OK.

e Ovisno o nadinu komunikacije i stanju elektromagnetskih valova, Prikazuje se zaslon Nacin rada Slanje filma.
slika i zvuk mogu preskakivati ili zastajkivati.

B Kliknite Odaberite datoteku.

Nagin rada Slanje filma 3
POdrzane datoteke Lista fimskin datotska [ obere e D
Sljedeca tablica prikazuje specifikacije za datoteke podrzane Nacin rada
Slanje filma.
Vrstada- | Kodek za Audio Codec Kvaliteta
toteka filmove snimanja
(nasta- Odredisni projektor za slanje filma Q=@ -EnvPo0000000
va k) 00:00:00 ./ 00:00:00
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer 1/2 Maksimalna ' ' '
.mpeg Mozete reproducirati MPEG brzina slika: 30 sl/
sadrzaj bez zvuka. Linearni PCM | $
i AC-3 nisu podrzani. Maksimalna
.mp4 MPEG-4 ASP | MPEG-4 : zzégc;‘;‘(’;“
H.264/MPEG-4 | AAC-LC x ﬂ Odaberite film za reproduciranje, a zatim kliknite Otvori.
AVC
wmv WMV9 WMA
.asf




Projiciranje filmova na racunalu (Nacin rada Slanje filma)

n | Pauza

Pauzira reprodukciju.

FPogledaj u: | e |zmienijivi disk [P:]

[ &Moviel.mpa ] | Zaustavi
l@ @MovieZ.mpg
Mojiredavri | |@]Mavis3.ripg Zaustavlja reprodukciju.
dokumerti | |&]Mavied. mpg
EIMovies.mpg | | Nazad

@

Reproducira trenutnu datoteku od pocetka.

Radna povriina |
>l | Dalje

\f
Maiji dokumenti

%

Reproducira sljede¢u datoteku od pocetka.

¢»  Ponovi
g:! ponavlja reprodukciju od prve datoteke s popisa. Nije moguce
Moje ragunalo ponoviti jednu odredenu datoteku kada se na popisu nalazi vise
= — datoteka.
Naziv datoteke: || + i )
Moja miedna | Viste datoteka | Filmska datoteka [*. mpeg;”.mpg) v| Odustari

@ Kliknite Zatvoriti za izlaz iz Nacin rada Slanje filma.
Ponovno se prikazuje zaslon Nacin rada Slanje filma. Odabrana
datoteka se prikazuje na Lista filmskih datoteka.

Ako kliknete Odaberite datoteku, Lista filmskih datoteka ce se
azurirati stavkama koje odaberete kasnije.

Filmsku datoteku pokredite i zaustavljajte preko zaslona Nacin rada
Slanje filma.

Odredini projektor za slanje fima @ EMPO00A0000

Moviel.mpg 00:00: 22 /£ 000 51

L

a4

Pokazivac polozaja
:| Pokrece reprodukciju datoteke iz toc¢ke na kojoj je povucena i
spustena.

rT Pokreni

Reproducira datoteku.



Uporaba prikaza na vise zaslona

Nacin prikaza na viSe zaslona omogucuje projiciranje razli¢itih slika s vise Primjer uredivanja 1
projektora koji su spojeni na jedno racunalo.

U sustavu Windows vigestruki pokretacki programi za virtualni prikaz"
mogu se postaviti na racunalu i svaka se slika moze projicirati na
projektoru. Ova funkcija nije dostupna sa sustavima Windows Vista,
Windows 7 i Windows 8.

Za Mac OS X vanjski monitor mora biti spojen na racunalo da bi se
omogucila ova funkcija. Sljedece objasnjenje odnosi se na virtualni prikaz,
no za Mac OS X racunala, postupak se odnosi na zaslone prikazane na
fizicki spojenom monitoru.

—
o I
- I
I
- I
Primjer postavljanja virtualnog prikaza \@
@

Uredivanjem poloZaja virtualnog prikaza”, u prezentaciji mozete projicirati \
o N
\\\\\\

samo zeljenu sliku ili razlicite slike s lijeva na desno.

@ Stvarnaslika na monitoru PowerPoint datoteka
@ Slikavirtualnog prikaza  Excel datoteka
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Primjer uredivanja 2

Postupak prije koristenja funkcije prikaza na vise

zaslona
[
- I n Postavite virtualni prikaz.
e @ "Postavljanje virtualnog prikaza" str.27
—
. — U Windows okruzenju prema potrebi omogucite pokretacki program
virtualnog prikaza®. Takoder, za Windows i Mac OS X, odredite

raspored virtualnog prikaza.

\ a Podesavanje polozaja slike za projiciranje.
@ "Postavljanje polozaja slike za projiciranje” str.32
@ Otvorite datoteku koju Zelite projicirati i pomicite zaslon na
virtualnom prikazu prema stvarnom rasporedu projekcije.

( )
% P E E — E B Projiciranje rasporedenih slika.
L) = E  — E @ 'Projiciranje rasporedenih slika" str.32
Moool] [} ] - — ! Dodijelite broj virtualnog prikaza projektoru, a zatim zapocnite
=] R projiciranje.
. J
@ Stvarnaslika na monitoru Datoteka PowerPoint alati za PostaVIjanje Virtualnog prikaza
prezentaciju

@ Slika virtualnog prikaza  Dijaproj. pomocu PowerPoint datoteke Ovaj odlomak objasnjava virtualni prikaz za primjer rasporeda 1.

@ "Primjer postavljanja virtualnog prikaza" str.26

Omogucdite pokretacki program za virtualni prikaz (samo
Windows)

Omogudite pokretacki program za virtualni prikaz”. Ako ste ve¢ omogudili
virtualni prikaz tijekom instaliranja programa EasyMP Network Projection,
ova radnja nije nuzna. Prijedite na sljede¢i odlomak.
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@ "Postavljanje virtualnog prikaza" str.28

Kliknite Start, odaberite Programi (ili Svi programi), EPSON
Projector, EasyMP Network Projection, a zatim kliknite Dodati-
ukloniti Virtual Display.

Prikazuje se zaslon Dodati-ukloniti Virtual Display.

;‘;.’#JDodati—ukloniti virtual Display |

Odaberite virtualni zazlon koji ée se koristiti. &ko Zelite
kaoristiti zaslon koji nije trenutacno u uporabi, trebate
ponovho pokrenuti ragunalo.

v irtual Display 1
[~ wirtual Display 2
[~ wirtual Display 3
[~ wirtual Display 4

Odusztani |

Odaberite virtualni prikaz koji zelite koristiti.

Mozete dodati najvise cetiri monitora. U ovom se primjeru koristi
samo jedan virtualni prikaz. Kada postavljate viSestruke virtualne
prikaze, odaberite onoliko prikaza koliko trebate.

Mozete odabrati bilo koji od prikaza.

Kliknite OK.

Kada kliknete na OK, bit ¢e omoguceni pokretacki programi za
virtualni prikaz. Kod ovog je koraka normalno da prikaz treperi.

Pricekajte dok se ne zatvori zaslon Dodati-ukloniti Virtual Display.

Postavljanje virtualnog prikaza

Nakon pokretanja programa EasyMP Network Projection postupak za
postavljanje virtualnih prikaza razlikuje se za Windows i Mac OS X.
Postupci su nize zasebno objasnjeni.

Kod spajanja putem bezicne LAN mreze provjerite sljedece tocke prije

pokretanja EasyMP Network Projection. Ako sljede¢e tocke nisu
pravilno postavljene, necete mod¢i koristiti prikaz na viSe zaslona.

e Mora biti isti SSID za racunalo i za svaki projektor. (Za Nacin rada
Brzo povezivanje)

e Mora biti isti LAN sustav za racunalo i za svaki projektor.

Mozete izmijeniti SSID i sustav beZi¢nog LAN-a za projektor u

izborniku projektora MreZa.

Vise o tome potrazite u sljede¢em priru¢niku.

@ Prirucnik za uporabu

Kliknite Start, odaberite Programi (ili Svi programi), EPSON
Projector, EasyMP Network Projection, a zatim kliknite EasyMP
Network Projection V2.XX kako biste pokrenuli EasyMP Network
Projection.

Odaberite Nacin rada Brzo povezivanje ili Na¢in rada Napredno
pov., a zatim kliknite OK.

Odaberite potvrdni okvir Koristiti vise zaslona.



Uporaba prikaza na vise zaslona

EasyMP Network Projection Yer. XXX - Napredno povezivanje - __ B Kllknlte ka rticu POStaVke-

E Automatska pretraga ‘E Ruéna pretraga am Profil - |

Odaberite projektor i spajite ga.

Prikaz Svojstva

Status Maziv projektora IP adreza Zaslon

QD) Stanie pipr.  EMPOZFACT 102168111

| Teme | Radna povidina | Cuvar zastona | lzgled(_Postavke 2

|kone monitora odvucite u skladu s fizickim razmjestajem vasih monitora,

Q=0 Stenie pipr.  EMPOZFACZ 192168112

Spremiti u prafi ] [ |sprazni listu ]

[] Onemogudi prekid veze

Podesiti opeije

Riefav. prablema Spoji

Prikaz rasporeda

Prik.az:

1. Plug and Play Manitor na Mobile IntellR] 965 Express Chipset Family |

Bazluivast zaslona Kwaliteta boje
Mania 7] Veea  I\ajvisa (32:bina) v
1280 » BOD piksela 1 /N N  m

[ Prikaz svojstava

Owaj ureda) konsti kao primarni monitor,
Proin moju Wwindows radnu povrdinug na ovaj monitor,

Prikaz rasporeda i Prikaz svojstava dodaju se na dnu zaslona.
a Kliknite Prikaz svojstava.

Identificiraj ] [Fligéavanie problema...] [ Dodatno

[ L redu J’ Odustari l Erimjeni

l AZurira lishu ] [ Spremiti u prafil ] [ Isprazni listu ]

[] Onemoguei prekid veze

(7] Korstit viss zsons a Povucite prikazanu ikonu monitora na zeljeno mjesto.

Frikaz razporeda

Ovdje je stvarni monitor (1) postavljen lijevo, a virtualni monitor (3)
je postavljen desno.

Kada PC ima izlazne prikljucke za viSestruke zaslone, brojevi
dodijeljeni virtualnim priklju¢cima slijedit ¢e nakon brojeva fizickih
prikljucaka.

([ Prikaz svojstava D
S ————————

Prikazuje se zaslon Svojstva prikaza.



Uporaba prikaza na vise zaslona

Prikaz Svojsiva

lkone monitora odvucite u skladu < fizidkim razmjestajem vadih monitora,

| Teme || Fladna povidina || Cuvar zaslona || |zgled | Postavke

Owaj uredaj karizhi kao primarni maonitor,
Frogin moju *Windows radnu povrding na ovaj monitor.

Prikaz:
1. Plug and Play Monitar na Mobile Intel(R] 965 E =press Chipset Family s |
Razluivost zaslona Kwaliteta boje
Mania ] Ve Najviga (32 bitna) ]
1280 % 800 piksela 1 I I ''m

Identificiraj ] [Higéavanie pmhlema...] l

I U redu H Odustani ]

Frrimjeni

monitor.

odlomak.

@™ "Podrzane razlucivosti”" str.40

@ e Kada je vanjski monitor priklju¢en kao drugi monitor, slika s
tog zaslona ne moze se projicirati.

e Ovisno o hardveru, broj sekundarnog monitora moze biti
razli¢it od "2". Kad postavljate ikone monitora, kliknite ikonu
kako biste potvrdili da vrsta monitora prikaza nije sekundarni

e O postavkama Razlucivost zaslona pogledajte sljedeci

Kada je ikona monitora uredena, virtualni prikaz je spojen kao na

donjoj slici.

7 Kliknite U redu kako biste zatvorili zaslon Svojstva prikaza.
Sada mozete podesiti polozaj projiciranih slika.

@ "Postavljanje polozaja slike za projiciranje" str.32

Za Mac OS X

n Dvaput kliknite EasyMP Network Projection iz mape
Applications kako biste pokrenuli EasyMP Network Projection.

a Odaberite Nacin rada Brzo povezivanje ili Na¢in rada Napredno
pov., a zatim kliknite OK.

B Odaberite potvrdni okvir Koristiti vise zaslona.

XXX - Napredno povezivanj

E Automatska pretraga ‘| ngﬂ Ru€na pretraga ‘ =] Profil v

‘Odaberite projektor i spojite ga.
| Status ' Naziv projektora |IP adresa |
[m] K@ Stanje pripr. EPSON-PJ 192.188.100.110
( Spremiti u profil ) ( Isprazni listu )
™ Onemoguéi prekid veze
——— Podesiti opcije
Koristiti vise zaslona

Spoji

Prikaz rasporeda i Prikaz prefern. dodaju se na dnu zaslona.
a Kliknite Prikaz prefern.



Uporaba prikaza na vise zaslona

A}:uw Automatska pretraga || bﬁﬁ Rugna pretraga

-
i=| Profil v
Odaberite projektor i spojite ga.
| Status | Naziv projektora |IP adresa |Zaslan |

[] @ Stanje pripr. EPSON-PJ 192.168.100.110 1

( Spremiti u profil ) ( Isprazni listu )

"] Onemoguéi prekid veze _
El(oris[ili vise zaslona oeestropcye

e ————

Spoji

Prikaz rasporeda

( Prikaz prefern.

Prikazuje se zaslon s postavkama prikaza.

Kliknite Arrangement.

800N
[« [» J[ showan |

1

[ Display | | Color 1

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

M Mirrar Displays ®

Povucite prikazanu ikonu monitora na Zeljeno mjesto.

[ Display | |

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

———
| Display (Arrangement) Color
v

Resolutions:

640 x 480 Colors: | Millions E
800 x 500

800 x 600 Refresh Rate: (60Herz 14
B4B 480 Detect Displays
1024 x 640

1024 x 768 Gather Windows
1152 x 864

1152 x 870 Rotate: | Standard E
1280 x 720 %

1280 x 80O v "I Show displays in menu bar @

a Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Mirror Displays.

1 Mirror Displays @

Zatvorite zaslon s postavkama prikaza.
Sada mozete podesiti polozaj projiciranih slika.

@ "Postavljanje polozaja slike za projiciranje" str.32



Uporaba prikaza na vise zaslona

Postavljanje polozaja slike za projiciranje
Ovaj odlomak obja$njava virtualni prikaz za primjer rasporeda 1.

@ "Primjer postavljanja virtualnog prikaza" str.26

Otvorite datoteku koju Zelite projicirati.

Otvorite PowerPoint i Excel datoteke.

a Povucite prozor na Zeljeni monitor s virtualnim prikazom i
postavite ga tamo gdje e se slika projicirati.

Povucite Excel prozor nadesno dok ne izade iz zaslona. Na stvarnom
se monitoru pojavljuje prozor PowerPoint, dok se prozor Excel
pojavljuje na virtualnom prikazu desno.

Projiciranje rasporedenih slika

Ovaj odlomak objasnjava virtualni prikaz za primjer rasporeda 1.

@ "Primjer postavljanja virtualnog prikaza" str.26

n Odaberite broj virtualnog prikaza® za dodjeljivanje na Zaslon, i
odredite koja slika ¢e se projicirati s kojeg projektora.

2 EasyMP Network Projection Ver. X3 - Napredno povezivanijs -

A
Odaberite prajektar | spojite ga.

m.qutomatska pretraga i Rutna pretraga J Profil '|

Status Maziv projektara IP adreza
= Stanije pripr.  EMPO2FACI 192168111
= Starjs pripr. EMPOZFACZ 19216811.2

Zazlon

a Kliknite Spoji.

[ AFurira) listu ] [ Spremiti u profil

] [ | zprazni listu ]

[] Onemoguéi prekid veze

Koristiti vide zaslona

Riefav. problema

Prikaz rasporeda

Podesiti opcije

i
poji P
e ————

[ Prikaz svojstava

Slika dodijeljena svakom projektoru se projicira.




Uporaba prikaza na vise zaslona

U Windows okruzenju ne mozete vidjeti sliku koja se Salje na
virtualni prikaz na ra¢unalu. Sliku na virtualnom prikazu morate
postaviti dok gledajte projiciranu sliku.

Ako zZelite izvr$avati postupke na virtualnom prikazu pomocu misa,
pomaknite kursor misa u smjeru virtualnog prikaza tako da se kursor
pojavi na virtualnom prikazu.

Za iskljucivanje prikaza na vise zaslona na alatnoj traci kliknite
Iskljuciti.

U Windows okruzenju, ako je program za virtualni prikaz
omogucen tako da se kursor mozZe pomaknuti izvan okvira
zaslona, moguce je da izgubite pojam o polozaju kursora. Ako
ne Kkoristite virtualni prikaz, uklonite oznaku iz potvrdnog
okvira na zaslonu Dodati-ukloniti Virtual Display tako da se
kursor pomakne nazad unutar podrudja zaslona. Ako kasnije
zelite ponovno koristiti prikaz na vide zaslona, oznacite potvrdni
okvir za Zeljeni prikaz pod Dodati-ukloniti Virtual Display.
Za uklanjanje oznake potvrde, pogledajte slijedeéi odlomak.

@ "Omogucite pokretacki program za virtualni prikaz (samo
Windows)" str.27




TOP

Dodatak



Podesiti opcije

Mozete podesiti postavke opcija kao $to je nacin obrade kada se pokrene
EasyMP Network Projection.

Pristupite izborniku Podesiti opcije iz glavnog zaslona u programu EasyMP
Network Projection.

Kartica Opce postavke

X

Podesiti opcije

Opee postavke | Prilagodi rad || Izlaz zvuka

Kliknite Podesiti opcije na glavhom zaslonu u programu EasyMP [l it o sike na cielom sasioni

Network Projection. [ Sifirai poruke

:y EasyMP Network Projection Ver. X34 - Napredno povezivanje - Frik.azati prozor za odabir nacina povezivanja pri pokretanju

| [ Ukirite pokrete pokazivata mita gladim.

oo Autarnatska pretraga il Ruéna pretraga J Profl -

K.oristi Easy Interactive Tools
Upatriigbi Interaktivnu alowku

Odaberite prajektor i spojite ga.

Status Maziv projektora IP adresa

O Q8 Starie pripr.  EMPO2FACT 192168111 Metod pretrage pri pokretaniu
(%) Autamnatsk.a pretraga po pokretaniu

O Q=20 staniepripr.  EMPOZFAC2 192180112
() Odrediti metad pretrage po pokretanju

O Q=8 stariepior.  EMPOZFACS 192168113
() Pretradivati koristedi posliednje postavke miede
D atoteke za postaviianje lozinke za bedicni LAN

[ Spremiti u prafil I [ Isprazni listu ]

Urediti |zbridi swe
[] Onemoguéi prekid veze

e —
[ Koristiti vise zaslona Podesiti opcije

— [ Umediipoii | [ Prebachinalt |

[ Yrati zadano H U redu l[ Qdustani

Prikazuje se zaslon Podesiti opcije.

Koristi prijenos slike | Samo Windows XP

a Postavite pojedinacne stavke. na cijelom zaslonu | Prikazuje filmske datoteke na cijelom zaslonu. Ako
Potvrdite pojedinosti postavljenih stavki u sljede¢im odlomcima. Kad projektor ne podrzava slanje filmova, ta funkcija se ne

postavite sve potrebne postavke, kliknite OK za zatvaranje zaslona moze postaviti.
Podesiti opcije.

Sifri raj poruke Odaberite za $ifriranje i prijenos podataka. Cakiu slucaju
presretanja podataka, oni se ne mogu desifrirati.

Ako koristite Nac¢in rada Brzo povezivanje uvijek oznacdite
P Takoder mozete pristupiti Podesiti opcije klikajui /}‘ na alatnoj ovaj potvrdni okvir.

traci. Kad pristupite Podesiti opcije iz alatne trake, kartica Opce

postavke se ne prikazuje.




Podesiti opcije

Prikazati prozor za
odabir nacina
povezivanja pri
pokretanju

Odaberite Zelite li prikazivanje zaslona za Nacin rada Brzo
povezivanje/Nacin rada Napredno pov. kad se pokrene
EasyMP Network Projection.

Uklonite oznaku s ovog okvira kada odaberete stalan na¢in
pokretanja.

Urediti profil

Prikazuje se dijaloski okvir Urediti profil.
@ "Uredivanje datoteke Profil" str.20

Ucinite pokrete
pokazivada misa
gladim

Samo Windows XP/Windows Vista/Windows 7
Odaberite da biste sprije¢ili treperenje pokazivaca misa
kada je Premjesti slojeviti prozor odabrano u Prilagodi
rad. Kad je Windows Aero odabrano kao tema u sustavu
Windows Vista/7, Windows Aero se isklju¢uje odabirom
ove postavke.

Prebaciti na LAN

Samo Windows

Koristi se kada je potrebno promijeniti mrezni prilagodnik
koji Zelite rabiti za pretragu ako ra¢unalo ima vise
prilagodnika.

Prema tvornickim postavkama svi mrezni prilagodnici
koriste se za pretrazivanje.

Koristi Easy
Interactive Tools

Odaberite za upotrebu Easy Interactive Tools s EasyMP
Network Projection.

Ova postavka sinkronizirana je s Premjesti slojeviti
prozor u Prilagodi rad.

Vrati zadano

Mozete vratiti sve postavljene vrijednosti za Podesiti
opcije na zadane postavke. Medutim, mozete zadrzati
postavke za Urediti profil i Prebaciti na LAN u dijelu
Opce postavke.

Upotrijebi
Interaktivnu olovku

Odaberite ovo za koristenje interaktivne funkcije preko
mreze. Nije potrebno spojiti ra¢unalo na projektor
pomocu USB kabela. (samo podrzani modeli)

Istodobno mozete koristiti samo jednu olovku za laku
interakciju.

Metod pretrage pri

Odaberite izmedu sljedecih nacina pretrage projektora pri

pokretanju pokretanju EasyMP Network Projection.
Automatska pretraga po pokretanju
Odrediti metod pretrage po pokretanju
Pretrazivati koristeci posljednje postavke mreze
Datoteke za Nije dostupno za Windows XP.

postavljanjelozinke
za bezi¢ni LAN

U Nacin rada Brzo povezivanje, SSID i lozinke se spremaju
na rac¢unalo prilikom spajanja na projektor kod kojeg su
omogucene sigurnosne postavke. Mozete urediti i obrisati
spremljene podatke.

Urediti: Prikazuje zaslon upravljanja bezi¢cnom mrezom
za racunalo.

Izbrisi sve: Bri$e sve SSID i lozinke spremljene na
racunalo.




Podesiti opcije

Kartica Prilagodi rad

Podesiti opcije

(X

[ 5maniite razluéivost i izvrdite prijenos

[ Premiesti slojeviti prazar

Opie postavke | Izlaz zvuka
Brzo Mormalno Fino
' J '
Wwl=GA projektor

Deaktivirajte Windows &ero sucelie | pobolifajte pracenje Interaktivhe olovke.

Inatica

[ Yrati zadano

][ U redu ][ Odustani ]

Premjesti slojeviti
prozor

Samo Windows XP.

Slojeviti prozor koristi se kad se sadrzaji kao $to su
poruke prikazane na rac¢unalu ne projiciraju na
projektoru. Oznaclite ovaj potvrdni okvir za
projiciranje sadrzaja kao §to su poruke koje koriste
slojeviti prozor.

Ako kursor mi$a treperi na zaslonu, odaberite U¢inite
pokrete pokazivaca misa gladim u kartici Opée
postavke.

Deaktivirajte
Windows Aero
sucelje i
poboljsajte
praéenje
Interaktivne olovke

Dostupno samo kada je Windows Aero odabrana tema
u sustavu Windows Vista i Windows 7.

Odaberite da biste smanjili kasnjenje u pracenju za
interaktivnu olovku. Windows Aero je onemoguceno i
postupci interaktivne olovke postaju gladi.

Vrati zadano

Mozete vratiti sve postavljene vrijednosti za Podesiti
opcije na zadane postavke. Medutim, mozete zadrzati
postavke za Urediti profil i Prebaciti na LAN u dijelu
Opce postavke.

Kliza¢ za
prilagodbu rada

Stanje rada moze biti postavljeno na Brzo, Normalno
i Fino.

Odaberite opciju Brzo ako se reprodukcija filmova
prekida.

Smanjite
razludivost i
izvriite prijenos

Dostupno samo za projektore razlucivosti WUXGA
(1920x1200).

Odaberite ovu mogucnost da biste smanjili velicinu
podataka koje Zelite prenijeti na projektor smanjenjem
razlucivosti. Koristite ovu moguénost na sporoj mrezi
ili kada prikazivanje slike traje predugo ili je
prekinuto.




Podesiti opcije

Kartica Izlaz zvuka

Podesiti opcije

X

Preusmieni zvuk iz projektora

Yrati zadano ][ U redu ][ Odustani ]

@ Zvuk se moze prenositi samo na jedan projektor. Zvuk se ne moze
prenositi pri povezanosti s viSe projektora.

Preusmjeri zvuk iz
projektora

Odaberite da biste preusmjerili zvuk iz racunala na
projektor. Uklonite izlazni zvuk iz racunala.
Medutim, kod projiciranja filmova sa zvukom u Nacdin
rada Slanje filma, zvuk uvijek dolazi iz projektora bez
obzira na ovu postavku.

Vrati zadano

Mozete vratiti sve postavljene vrijednosti za Podesiti
opcije na zadane postavke. Medutim, mozete zadrzati
postavke za Urediti profil i Prebaciti na LAN u dijelu
Opce postavke.




Deinstalacija softvera

Prije deinstaliranja obavezno provjerite sljedece tocke.

e Za Windows, potrebne su vam administratorske ovlasti da biste
deinstalirali EasyMP Network Projection.
e Prije deinstaliranja zatvorite sve aktivne aplikacije.

|Za Windows XP|

n Kliknite Start i zatim kliknite Upravlja¢ka ploca.
a Dvaput kliknite Dodaj ili ukloni programe.

Odaberite EasyMP Network Projection, a zatim kliknite
Promijeni/ukloni.

|Za Windows Vista/Windows 7|

n Kliknite Start i zatim kliknite Upravljacka ploca.
a Kliknite Deinstalacija programa u kategoriji Programi.

Odaberite EasyMP Network Projection, a zatim kliknite
Deinstaliraj/promijeni.

Za Windows 8

n Odaberite Pretrazi pod Gumbici, a zatim desnom tipkom kliknite
(pritisnite i drzite) EasyMP Network Projection Ver.2.XX.

a Odaberite Deinstalacija na traka aplikacija.

B Odaberite EasyMP Network Projection, a zatim odaberite
Deinstalacija.

n Otvorite mapu Applications.

Otvorite mapu EasyMP Network Projection - Alati i zatim dvaput
kliknite na EasyMP Network Projection Uninstaller.app za
deinstalaciju softvera.



Ogranicenja veze

Kada projicirate slike s racunala dok koristite EasyMP Network Projection, Windows Mac OS X
vrijede sljedeca ogranicenja. Potvrdite ove tocke.

32-bitna boja Priblizno 16,7 milijuna boja (32-bitno)

Radno jamstvo za prikaz na viSe zaslona je 16-bitna i 32-bitna boja.

Podrzane razlucivosti

Moguce je projicirati sljedece razlucivosti zaslona s racunala. Nije moguce
spojiti racunalo ¢ija razlucivosti je vece od WUXGA. Druga ograniéenja
o VGA M (640x480)

e SVGA » (800x600)"
e XGA M (1024x768)
e SXGA " (1280x960)
o SXGA (1280x1024)*

e Ako je brzina prijenosa na bezicni LAN niska, mreZa se moze
neocekivano iskljuciti.

¢ Aplikacije koje koriste dio funkcija DirectX mogu biti nepravilno
prikazane. (Samo Windows)

e Nije moguce prikazati MS-DOS naredbe u punom zaslonu. (Samo

* WXGA (1280x768)" e Katkad se slika na zaslonu racunala i projicirana slika to¢no ne
e WXGA (1280x800)* podudaraju.
e WXGA+ (1440x900)* e Filmovi se ne reproduciraju s istom lako¢om kao na racunalu.

e UXGA (1600x1200)
e WUXGA (1920x1200)
* Podrzane razlucivosti dok je ukljucena funkcija prikaza na vise zaslona.

Pri uporabi sustava Windows Vista/Windows 7/
Kad se koristi zaslon rac¢unala s jedinstvenim omjerom slike, ovisno o Windows 8
razlucivosti rac¢unala i projektora, razlucivost se povecava ili smanjuje kako

ne bi narusila kvalitetu slike. Imajte na umu sljedece stavke kada koristite EasyMP Network Projection na

Ovisno o razlucivosti povremeno se mogu projicirati crni okomiti ili racunalu sa sustavom Windows Vista/Windows 7/Windows 8.
vodoravni rubovi.

Ogranicenja kad se projicira iz programa Windows Photo Gallery
ili Windows Live Photo Gallery

Boja prikaza
o - o Imajte na umu sljede¢a dva ogranic¢enja ako pokrecete Windows Photo
Broj boja za zaslone racunala koji se moZe projicirati. Gallery ili Windows Live Photo Gallery dok je uklju¢ena aplikacija EasyMP

Windows Mac OS X Network Projection.

16-bitna boja Priblizno 32.000 boja (16-bitno)




Ogranicenja veze

e Dijaproj. se prikazuje u jednostavnom nacinu kada se projicira iz e Nekoliko minuta nakon spajanja racunala s projektorom putem mreze
programa Windows Photo Gallery ili Windows Live Photo Gallery. koriste¢i EasyMP Network Projection mozda e prikazati sljedeca
Budu¢i da alatna traka nije prikazana, tijekom dijaprojekcije nije moguce poruka.
unositi izmjene Teme (efekata), bez obzira na ocjenu Indeksa zadovoljstva Preporuc¢ujemo da odaberete Zadrzi trenutnu shemu boja i viSe mi ne
rada sa sustavom Windows. pokazuj ovu poruku. Ovaj odabir omogucen je do ponovnog pokretanja
Nakon pokretanja jednostavnog nacina nije moguce promijeniti nacin racunala.
rada dok je ukljucena aplikacija Windows Photo Gallery ili Windows Live 1 Wi |

Photo Gallery ¢ak ni ako zatvorite EasyMP Network Projection. Ponovno
pokrenite Windows Photo Gallery ili Windows Live Photo Gallery.

i Zelite li promijeniti shemu boja da biste poboljéali performanse?

Windows je otkrio da vam je racunalo sporo. Mozda nema dovoljno resursa za rad sheme
boja Windows Aerc. Da biste poboljEali performanse, pokugajte promijeniti shemu boja u

.s 7 . Windows Vista Basic, Promjena koju izvréite primjenjivat ce se do sljedede prijave na
¢ Nije moguca reprodukcija filmova. Windows
% Promijeni shemu boja u Windows Vista Basic

ov o . . o > Zadrii hi boja, ali itaj ako racunalo i
Ogranié¢enja u sustavu Windows Aero(samo Windows Vista/ Sl bue gy e penovo ple creatnee!
Windows 7)

% ZadrZi trenutnu shemu boja i vise mi ne pokazuj ovu poruku

Imajte na umu sljedeca dva ogranicenja ako je oblikovanje prozora na Ko ooy reba i promjenit shem boj raci pobolans peformansi? "
vasem racunalu Windows Aero.

e Slojeviti prozor projicira se bez obzira na opciju Premjesti slojeviti . . . . .
prozor iz Podesiti opcije u EasyMP Network Projection. Ogranicenja pri projiciranju iz programa Windows Media Center

Na primjer, ako je opcija Premjesti slojeviti prozor za EasyMP Network Ne mozete projicirati slike u punoj veli¢ini pomoéu programa Windows

Projection alatnu traku onemogucena, ona se ne projicira Cél_( 1 ako je Media Center. Prijedite na nacdin prikaza u prozoru kako biste projicirali
prikazana na zaslonu rac¢unala, medutim alatna traka se projicira. slike



Rjesavanje problema

vew

Ne mozete spojiti projektor koji zelite koristiti.

Ne mozete spojiti projektor i racunalo putem bezicnog LAN-a.

Uzrok

Rjesenje

Je li priklju¢ena Jedinica bezi¢ne mreze?

Provjerite je li Jedinica beZi¢ne mreze sigurno prikljucena.

Je li SSID isti kao i za pristupnu to¢ku?
(Za Nacin rada Brzo povezivanje)

Zadajte SSID koji nije isti kao i za pristupnu tocku.

SSID postavku mozete postaviti iz izbornika projektora Mreza.
Vise o tome potrazite u sljede¢em priru¢niku.

@ Prirucnik za uporabu

Je li funkcija DHCP za kabelski LAN postavljena na Uklju¢eno?
(Za Nacin rada Brzo povezivanje)

Postavku za DHCP namjestite na Isklju¢eno na opciji Kabelski LAN u izborniku Konfiguriranje.
Vise o tome potrazite u sljede¢em priru¢niku.
@ Prirucnik za uporabu

Radi li funkcija bezi¢nog LAN-a na ra¢unalu?

Provijerite je li na ra¢unalu instaliran prilagodnik za bezi¢ni LAN ili kartica bezi¢nog LAN-a.

Jeli postavka za bezi¢ni LAN omogucéena dok je ra¢unalo u na¢inu
rada za $tednju napajanja?

Omogucdite bezi¢ni LAN.

Postoje li prepreke izmedu pristupne tocke i ra¢unala ili
projektora?

Ponekad unutarnje okruZenje sprje¢ava pronalaZenje projektora u pretrazi. Provjerite postoje li prepreke izmedu
pristupne tocke i rac¢unala ili projektora i promijenite njihov polozaj kako biste poboljsali komunikaciju.

Jelijadina radija bezi¢nog LAN-a na ra¢unalu postavljena na nisku
razinu?

Postavite ja¢inu radija na maksimum.

Jeli sustav bezi¢nog LAN-a u skladu s podrzanim specifikacijama?

Provijerite sustav bezi¢nog LAN-a. Vi$e o sustavu bezi¢nog LAN-a projektora potrazite u sljede¢em priru¢niku.
@ Prirucnik za uporabu

Je li Napaj. beZi¢ne mreZe postavljeno na Isklju¢eno u izborniku
Konfiguriranje na projektoru?

Postavite Napaj. bezi¢ne mreZze na Ukljuceno u izborniku BeZi¢ni LAN iz izbornika Konfiguriranje.
Vise o postavkama bezi¢nog LAN-a projektora potrazite u sljede¢em priru¢niku.
@ Prirucnik za uporabu

Je li postavka AirPort za Mac OS X ispravna?

Provijerite je li AirPort postavljen na Ukljuceno. Ili provjerite je li odabrana odgovarajuca pristupna tocka.

Je li postavljen isti WEP kljuc?

Kad odabirete WEP u izborniku Sigurnost, postavite pristupnu to¢ku, ra¢unalo i projektor na isti WEP kljuc.
Vise o WEP klju¢u potrazite u sljede¢em priru¢niku.
@ Prirucnik za uporabu
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Ne

Ne

mozete spojiti projektor i racunalo putem kabelskog LAN-a.

Uzrok

RjeSenje

Jesuli LAN kartica narac¢unaluiugradena LAN funkcija dostupne?

Provijerite je li LAN dostupan tako $to ¢ete u upravitelju uredaja odabrati Upravljacka ploca - Sustav - Hardver.

Jeste li ispravno prikljucili mrezni kabel?

Provijerite jeste li ispravno prikljucili mrezni kabel. Ponovno ga prikljucite ako nije prikljucen ili je prikljucen
nepravilno.

mozete spojiti projektor i raCunalo putem mreze.

Uzrok

RjeSenje

Je li zaslon konfiguracije mreZze prikazan na projektoru?

Zatvorite mrezne postavke na projektoru i vratite se na zaslon za LAN na ¢ekanju. Ako je zaslon konfiguracije mreze
prikazan na projektoru, nije moguce spajanje pomocu EasyMP Network Projection.

Je li koristeni mrezni prilagodnik pravilno odabran u aplikaciji
EasyMP Network Projection?

Akoracunalo ima vie LAN okruZenja, ne moze se spojiti ako mrezni prilagodnik nije pravilno odabran. Ako koristite
racunalo sa sustavom Windows, pokrenite EasyMP Network Projection i odaberite mrezni prilagodnik koji koristite
iz Podesiti opcije - Prebaciti na LAN.

@ "Kartica Opce postavke" str.35

Je li vatrozid iskljucen ili je registriran kao iznimka?

Ako ne zelite iskljuditi vatrozid ili ga registrirati kao iznimku, postavite odgovarajuce opcije za otvaranje ulaza.
Ulazi koje koristi aplikacija EasyMP Network Projection su "3620", "3621",1 "3629".

Je li postavka SSID razli¢ita?
(Za Nacin rada Napredno pov.)

Postavite ra¢unalo, pristupnu tocku i projektor na isti SSID.
SSID postavku mozete postaviti iz izbornika projektora Mreza.
Vise o tome potrazite u sljede¢em priru¢niku.

@ Prirucnik za uporabu

Jesu li funkcije za odbijanje veze, kao $to su ogranic¢enja MAC
adresa” i ogranicenja ulaza, pravilno postavljene na pristupnoj
tocki?

(Za Nacin rada Napredno pov.)

Postavite dopustenje za povezivanje na pristupnu tocku kako biste projektorima omogucili povezivanje.

JesuliIP adresa, maska podmreze i adresa pristupnika za pristupnu
tocku i projektor pravilno postavljeni?

(Za Nacin rada Napredno pov.)

Ako ne koristite DHCP, podesite pojedine postavke.

DHCP postavku mozete postaviti iz izbornika projektora Mreza.
Vise o tome potrazite u sljede¢em priru¢niku.

@ Prirucnik za uporabu

Jesu li podmreze za pristupnu tocku i za projektor razlicite?
(Za Nacin rada Napredno pov.)

Odaberite Ru¢na pretraga iz aplikacije EasyMP Network Projection, navedite IP adresu i pokrenite spajanje.
@ "Navodenje IP adrese ili naziva projektora i pokretanje pretrage (samo Nacin rada Napredno pov.)" str.17
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Uzrok

RjeSenje

Jeste li omogu¢ili DHCP?
(Za Nacin rada Napredno pov.)

Ako je DHCP postavljen na Uklju¢eno u Nacinu rada Napredno pov., mozda ¢e biti potrebno neko vrijeme dok LAN
ude u stanje pripravnosti ako nije pronaden nijedan DHCP posluzitelj.

Ako se veza uspostavlja pomocu programa EasyMP Network Projection, projicirana slika ostaje kakva jest i veza se ne moze uspostaviti s

drugog racunala.

Uzrok

Rjesenje

mrezne veze?

Jeli prezentator napustio konferencijsku dvoranu bez isklju¢ivanja

Uz EasyMP Network Projection racunalo koje je trenutno spojeno moze se iskljuciti kada se drugo racunalo pokusa
spojiti s projektorom.

Stoga, kad Sifra projektora nije postavljena za projektor ili vam je poznata Sifra projektora, mozete iskljuciti trenutno
spojeno racunalo, a zatim spojite ra¢unalo s projektorom.

Ako je za projektor zadana Sifra projektora, a nije vam poznata Sifra projektora, ponovno ukljucite projektor i
pokrenite spajanje.

Nije moguce odabrati ili promijeniti nacin povezivanja.

Uzrok

Rjesenje

Je li EasyMP Network Projection namje$ten za postavljanje
koristedi isti nadin povezivanja?

Odaberite Prikazati prozor za odabir nacina povezivanja pri pokretanju na kartici Op¢e postavke u dijelu Podesiti
opcije. Nakon ponovnog pokretanja EasyMP Network Projection prikazuje se zaslon za odabir projektora.

Zaslon se ne projicira.

Dijaprojekcija se ne moze prikazati na Zeljenom prikazu kad se koristi funkcija prikaza na viSe zaslona.

Uzrok

RjeSenje

Koristite li PowerPoint 2002 ili raniju inadicu?
(Za Windows)

Da biste zadali i koristili dva ili vide virtualnih prikaza”, upotrijebite PowerPoint 2003 ili kasniju inacicu, ili
ogranicite broj virtualnih prikaza na jedan prije prikazivanja dijaprojekcije.
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Aplikacije sa zaslona racunala vise se ne prikazuju dok se koristi funkcija prikaza na vise zaslona.

Uzrok

RjeSenje

Je li na virtualnom prikazu” pokrenuta druga aplikacija?
(Za Windows)

Ako jeinstaliran program Virtual Display, na virtualnom prikazu se katkad pokrece druga aplikacija. U tom slucaju,
postavite Virtual Display na Isklju¢eno u Svojstvima zaslona.

Pokaziva¢ misa se ne prikazuje na zaslonu racunala.

Uzrok RjeSenje
Je li instaliran program Virtual Display? Pokaziva¢ misa pomaknut je na virtualni prikaz”®. Kada uklonite oznaku iz potvrdnog okvira na zaslonu Dodati-
(Za Windows) ukloniti Virtual Display, kursor misa vraca se na podruéje zaslona.
Kursor misa treperi.
Uzrok Rjedenje

Pri

Je li odabrano U¢inite pokrete pokazivaca misa gladim?

Je li odabran Premjesti slojeviti prozor?

Udinite jedno od sljedeceg da biste zaustavili treperenje pokaziva¢a mi$a na zaslonu.
e Odaberite U¢inite pokrete pokazivaca misa gladim.

@ "Kartica Opce postavke” str.35
¢ Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira Premjesti slojeviti prozor.

@ "Kartica Prilagodi rad" str.37

spajanju pomocu EasyMP Network Projection, slika se ne prikazuje ili se pojavljuje sporo.

Uzrok

Rjesenje

Jeste li pokusali reproducirati filmove pomo¢u programa Media
Player ili upravljati prikazom ¢uvara zaslona?

Ovisno o racunalu, prikaz zaslona za reprodukciju filmova u programu Media Player moze zakazati, a cuvar zaslona
moze se nepravilno prikazivati.

Je li omoguéena WEP enkripcija i je li priklju¢eno vise projektora?

Brzina se prikaza smanjuje ako se koristi WEP enkripcija ili ako se koristi vi$e projektora.

Koristite li Sustav bezi¢nog LAN-a 802.11b/g u Nacin rada Brzo
povezivanje?

Ovisno o okruzenju elektromagnetskih valova, katkad je moguce zaustavljanje slike i zvuka u filmovima. Kada
koristite funkciju slanja filmova, upotrijebite Na¢in rada Napredno pov. ili odaberite Sustav bezi¢cnog LAN-a 802.11a
za kori$tenje Nacin rada Brzo povezivanje.
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Nema zvuka iz projektora kada je spojen s EasyMP Network Projection.

Uzrok Rjesenje

Je li na jedno racunalo spojeno vise projektora? Zvuk se moze prenositi samo na jedan projektor. Probajte isklju¢iti druge projektore.

Je li zvuk postavljen da izlazi iz racunala u stavci Podesiti opcije? | Odaberite Preusmjeri zvuk iz projektora na kartici Izlaz zvuka.
@ "Kartica Izlaz zvuka" str.38

Kada se veza uspostavi pomocu EasyMP Network Projection, nije moguce pokrenuti PowerPoint dijaprojekciju.

Uzrok RjeSenje
Je li program EasyMP Network Projection pokrenut pri Ako se spajate pomoc¢u EasyMP Network Projection, svakako prvo zatvorite PowerPoint. Dijaprojekcija se mozda
izvr§avanju programa PowerPoint? nece pokrenuti dok PowerPoint radi.
(Za Windows)

Ako se veza uspostavi pomocu aplikacije EasyMP Network Projection, zaslon se nece osvjeziti pri uporabi Office aplikacija.

Uzrok Rjedenje

Pomicete li neprestano mis? Kada prestanete micati pokaziva¢ misa, zaslon se azurira. Ako se zaslon brzo ne azurira, prestanite micati pokazivac
miSa.

Popis poruka o pogresci

Ne moze se uspostaviti veza s projektorom.

Poruke o pogreskama RjeSenje
Spajanje s projektorom koriste¢i trenutnu ina¢icu EasyMP Instalirajte trenutnu ina¢icu EasyMP Network Projection s CD-ROM-a EPSON Projector Software koji je isporucen
Network Projection nije moguce. Instalirajte najnoviju ina¢icu uz projektor.
EasyMP Network Projection. Mozete preuzeti najnoviju inac¢icu EasyMP Network Projection sa sljede¢eg web-mjesta.
http://www.epson.com/



http://www.epson.com/

Rjesavanje problema

Poruka o gresci pri pokretanju EasyMP Network Projection

Poruke o pogreskama

Rje3enje

Neuspjesno povezivanje s projektorom.

XXXXXX nije bio spojen.

Pokusajte ponovno spajanje. Ako spajanje na projektor i dalje nije moguce, provjerite mrezne postavke na racunalu i
mrezne postavke za projektor.

Postavke mozZete postaviti iz izbornika projektora Mreza.
Vise o tome potrazite u sljede¢em priru¢niku.
@ Prirucnik za uporabu

Sifra ne odgovara. Ponovno unesite $ifru prikazanu na zaslonu
projektora.

Provijerite Sifru projektora prikazanu na zaslonu za LAN na &ekanju i unesite Sifru projektora.

Odabrani projektor je zauzet. Zelite li nastaviti povezivanje?

Pokusali ste spojiti projektor koji je spojen s drugim ra¢unalom.
Ako kliknete na Da, veza s projektorom bit ¢e uspostavljena. Veza izmedu projektora i drugog racunala se prekida.

Ako kliknete na Ne, veza s projektorom nece biti uspostavljena. Veza izmedu projektora i drugog rac¢unala se
nastavlja.

EasyMP Network Projection neuspje$na inicijalizacija.

Ponovno pokrenite EasyMP Network Projection. Ako se poruka i dalje pojavljuje, deinstalirajte i ponovno instalirajte
EasyMP Network Projection.

@ "Instalacija" str.7

Povezivanje nije uspjelo jer $ifra ne odgovara.

Ako spajate projektor za koji je zadana Sifra projektora, unijeli ste neto¢nu Sifru projektora.
Provjerite Sifru projektora koja je prikazana na LAN zaslonu za stanje ¢ekanja.
@ "Rad s ra¢unalom" str.11

Podaci o mreznom adapteru nisu pronadeni.

Provjerite sljedecu tocku.

e Je li mrezni prilagodnik instaliran na ra¢unalu?

e Jeli pokretacki program za mrezni prilagodnik instaliran na racunalu?
e Jeli omogucen mrezni prilagodnik?

Nakon provijere, iskljucite i ukljucite racunalo te pokrenite spajanje.

Ako spajanje i dalje nije moguce, provjerite sljedece.

Provjerite mrezne postavke na ra¢unalu i mrezne postavke na projektoru.
Postavke mozete postaviti iz izbornika projektora Mreza.

Vise o tome potrazite u sljede¢em priru¢niku.

@ Prirucnik za uporabu

Jedan ili viSe povezanih projektora ne podrzava razlucivosti vece
od SXGA. Podesite razlucivost zaslona na nizu vrijednost i
ponovite povezivanje.

Na odredi$tu veze nalazi se projektor ELP-735. Promijenite razlucivost zaslona na racunalu na SXGA (1280x1024) ili
manju.
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Poruke o pogreskama Rjesenje

Jedan ili vi$e projektora ne odgovara. Neuspjesno istodobno povezivanje na jedan ili vi$e projektora s kojim ste se pokusali povezati. Provjerite mrezne
postavke na racunalu i mrezne postavke na projektoru.

Postavke mozete postaviti iz izbornika projektora Mreza.
Vise o tome potrazite u sljede¢em priru¢niku.
@ Prirucnik za uporabu

Unesite $ifru prikazanu na zaslonu projektora. Provjerite Sifru projektora prikazanu na zaslonu za LAN na &ekanju i unesite Sifru projektora.

Aplikaciju nije moguce pokrenuti jer je pokrenuta aplikacija USB | Zatvorite USB zaslon i zatim pokrenite EasyMP Network Projection.
Display.

Za audio izlaz iz projektora ponovno pokrenite aplikacije poput | Nakon ponovnog pokretanja aplikacije PowerPoint ili Windows Media Player, zvuk dolazi iz projektora.
PowerPoint ili Windows Media Player.

Morat ¢ete ponovno pokrenuti Vase ra¢unalo kako biste omogu¢ili | Za prijenos zvuka na projektor i njegovo reproduciranje odaberite Da i ponovno pokrenite ra¢unalo.
izlaz zvuka. Odaberite "Da" kako biste svoje racunalo odmah
ponovno pokrenuli, odnosno "Ne" kako biste ga ponovno
pokrenuli kasnije.

Aplikaciju nije mogucée pokrenuti jer je pokrenuta aplikacija Quick | Zatvorite brzu bezi¢nu vezu i zatim pokrenite EasyMP Network Projection.
Wireless Connection.

Bezi¢na mreza je isklju¢enaUkljucite bezi¢nu mrezu i ponovite | Ukljucite bezi¢nu mrezu na ra¢unalu i ponovite pretragu za projektor.
pretragu.

Ne moze se koristiti sa trenutnom ina¢icom OS-a. Ponovno Kada sustav Windows 7 nadogradite na Windows 8, ponovno instalirajte EasyMP Network Projection.
instalirajte EasyMP Network Projection.




U ovom odjeljku ukratko su objasnjeni nepoznati pojmovi koji nisu objasnjeni u priru¢niku. Pojedinosti o njima mozete procitati u drugim publikacijama.

MAC adresa Kratica za Media Access Control. MAC adresa jedinstveni je identifikacijski broj za svaki mrezni prilagodnik. Svakom mreznom prilagodniku
dodjeljuje se jedinstveni broj, a podaci izmedu mreznih prilagodnika izmjenjuju se na osnovi ove identifikacije.

SVGA Standardna veli¢ina zaslona s razluc¢ivo$¢u od 800 (vodoravnih) x 600 (okomitih) tocaka.

SXGA Standardna veli¢ina zaslona s razlu¢ivos$¢u od 1.280 (vodoravnih) x 1.024 (okomitih) tocaka.

UXGA Standardna veli¢ina zaslona s razlucivos$¢u od 1.600 (vodoravnih) X 1.200 (okomitih) to¢aka.

VGA Standardna veli¢ina zaslona s razlu¢ivos$éu od 640 (vodoravnih) x 480 (okomitih) toc¢aka.

Virtualni prikaz Zaslon s jednog racunala $alje se na vise prikaza. Pomocu virtualnih prikaza moguce je stvoriti veliki virtualni zaslon.

WUXGA Standardna veli¢ina zaslona s razluc¢ivo$éu od 1.920 (vodoravnih) x 1.200 (okomitih) tocaka.

XGA

Standardna veli¢ina zaslona s razluc¢ivoséu od 1.024 (vodoravnih) x 768 (okomitih) tocaka.




Opce napomene

Sva prava pridrzana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnoZavati, spremati na
sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na¢in, bilo elektronicki,
mehanicki, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi nacin, bez prethodna pisanog
odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne preuzimamo patentnu odgovornost za
uporabu informacija u ovoj publikaciji. Takoder ne preuzimamo bilo kakvu
odgovornost za o$tecenja koja nastanu uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici nece biti odgovorni kupcu ovog
proizvoda ili tre¢im stranama za ostecenja, gubitke, troskove ili naknade koje izazove
kupac ili trece strane uslijed nesrece, pogresne uporabe ili zZloporabe ovog proizvoda ili
neovlastenih izmjena, popravaka ili promjena na proizvodu, ili (osim za SAD)

nepostivanja uputa za rad i odrzavanje koje je izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation nece biti odgovorna za bilo kakva ostecenja ili
poteskoce nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potro$nog pribora koji nisu
oznaceni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili odobreni
Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson Corporation.

Sadrzaj ovog priru¢nika moze se mijenjati i aZurirati bez prethodne najave.

CrteZi u priru¢niku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektora.

O oznakama

Operacijski sustav Microsoft® Windows® XP Professional
Operacijski sustav Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operacijski sustav Microsoft® Windows Vista®

Operacijski sustav Microsoft® Windows® 7

Operacijski sustav Microsoft® Windows® 8

U ovom priru¢niku gore spomenuti operacijski sustavi nazivaju se
"Windows XP," "Windows Vista," "Windows 7," i "Windows 8." Stovise,
zajednicki naziv Windows moze se odnositi na sustave Windows XP,
Windows Vista , Windows 7, i Windows 8, a viSe verzija sustava Windows
moze izostaviti notaciju Windows, primjerice, Windows XP/Vista.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x
Mac OS X 10.8.x

U ovom priru¢niku gore navedeni operacijski sustavi nazivaju se "Mac OS X
10.4.x," "Mac OS X 10.5.x," "Mac OS X 10.6.x," "Mac OS X 10.7.x," i "Mac
OS X 10.8.x." Osim toga, kolektivni naziv "Mac OS X" odnosi se na sve te
sustave.

Opca napomena

IBM, DOS/V i XGA zadtitni su znakovi ili registrirani zastitni znakovi tvrtke
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS i iMac zastitni su znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPointilogotip Windows su
zastitni znaci ili registrirani zastitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Ameri¢kim Drzavama i/ili drugim zemljama.

Ostali nazivi proizvoda u ovoj publikaciji sluze samo za identifikaciju i mogu biti
zastitni znakovi njihovih vlasnika. Epson se odrice svih prava na te znakove.

Zasti¢ena prava na softver:

Ovaj proizvod koristi slobodan softver kao i softver koji je vlasnidtvo ove
tvrtke i nositelj njegovih prava.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.
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