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Apresentacao do EasyMP Network Projection

Consulte as sec¢des seguintes para saber mais sobre o software EasyMP Network Projection.

[Links Relacionados|

e "Funcionalidades do EasyMP Network Projection” Pag.5
¢ "Opgoes de visualizagdo" Pag.6
® "Modos de ligagdo" Pag.8



Funcionalidades do EasyMP Network Projection

Pode utilizar o software EasyMP Network Projection para projectar imagens
a partir do seu computador para o projector através de uma rede. A
partilha do projector através de uma rede permite-lhe projectar imagens a
partir de diferentes computadores, sem mudar de ligages de cabos, assim
como projectar imagens a partir de um local remoto.
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|Links Relacionados|

e "Apresentacdo do EasyMP Network Projection” Pag.4



Opc¢oes de visualizacao

Pode utilizar diversas opgdes de visualizagdo para projectar imagens.

|Links Relacionados|

e "Apresentacdo do EasyMP Network Projection” Pag.4
¢ "Fun¢do de apresentagdo em multiplos ecras" Pag.6
¢ "Modo Enviar filme" Pag.6

e "Modo de apresentagdo” Pag.6

e "Fun¢ao de distribuigdo” Pag.6

Funcao de apresentacao em multiplos ecras

Pode projectar diferentes imagens a partir de um maximo de quatro
projectores que estejam ligados a um computador. Isso permite-lhe

projectar dados complexos como, por exemplo um relatério de actividades,
num formato extra-panoramico.
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[Links Relacionados|

e "Opgoes de visualizagdo" Pag.6
e "Projectar imagens utilizando a fungiao de apresentacio de Tela
Multipla" Pag.40

Modo Enviar filme

Pode reproduzir filmes sem interrup¢des enviando os ficheiros directamente
para o projector.

Esta fun¢do estd disponivel apenas para os modelos suportados.

[Links Relacionados|

e "Opgoes de visualizagdo" Pag.6
e "Projectar filmes" Pag.37

Modo de apresentacao

Pode projectar uma apresentacdo de diapositivos do PowerPoint a partir do
seu computador sem exibir outros conteudos do computador. Durante a
utilizagdo do Modo de apresentagdo, sera projectado um ecra preto quando
a apresentagdo de diapositivos do PowerPoint néo estiver a ser reproduzida.

|Links Relacionados|

¢ "Opgoes de visualizagdo" Pag.6
e "Projectar apenas uma apresentacio do PowerPoint" Pag.36

Funcao de distribuicao

Pode projectar a mesma imagem do computador em simultdneo desde até
quatro projectores ligados a mesma rede.



Opcoes de visualizacao
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% Nio é possivel ligar varios computadores da rede em simultdneo a um
projector.

[Links Relacionados|

¢ "Opgoes de visualizagdo" Pag.6

¢ "Projectar o ecrd de um computador a partir de varios projectores"
P4g.49



Modos de ligacao

Pode utilizar os seguintes métodos para ligar um computador a um Li o d
projector através de uma rede utilizando o EasyMP Network Projection. Igacao avanc¢ada
Pode ligar o projector e o computador utilizando um sistema de rede
existente. Para utilizar o modo de Ligacdo avangada, é necessario ligar o
e "Apresentacdo do EasyMP Network Projection" Pég.4 projector a um ponto de acesso ou a um concentrador de rede.
e "Ligacdo rapida" Pag.8
e "Ligacao avangada" Pag.8

Ligacao rapida
Para ligar o projector e o computador directamente utilizando uma \ / Q (((
(e

C
comunicagdo sem fios. Isto permite-lhe projectar o ecra do computador sem < &&K&L

[Links Relacionados|

efectuar defini¢goes de rede complicadas.

A Ligagao rapida esta disponivel apenas quando instalar a unidade de LAN
sem fios no projector. [Links Relacionados|

e "Modos de ligagdo" Pag.8

e "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo avangada (sem
fios)" Pag.14

e "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo avan¢ada (com

fios)" Pag.15
e "Ligar o projector e um computador através de um sistema de rede
(sem fios)" Pag.20

/ o "Ti . , .
= Ligar o projector e um computador através de um sistema de rede
@ ((( (Clee (com fios)" Pag.21

[Links Relacionados|

¢ "Modos de ligagao" Pag.8

e "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo rapida"
Pag.14

e "Ligar o projector e um computador directamente utilizando uma
comunica¢do sem fios" Pag.18



TOP

Configurar o EasyMP Network Projection pela primeira vez

Siga estas instrugdes antes de ligar um computador ao projector através de uma rede.

[Links Relacionados|

e "Instalar o Software" Pag.10
e "Configurar o projector" Pag.12



Instalar o Software

Instale o EasyMP Network Projection a partir do CD-ROM EPSON Requisitos Windows Mac
Projector Software fornecido com o projector. Windows Vista (Recomendado: Mac OS X
e Ultimate (32 bits) 10.4.11, 10.5.8, 10.6.8,
% © Se o idioma seleccionado para a instalagdo for diferente do utilizado e Enterprise (32 bits) 10.7.3, ou 10.8.0)
pelo sistema operativo, os ecrds poderdo ndo ser apresentados e Business (32 bits)
correctamente. e Home Premium (32 bits)
e Pode transferir a versio mais recente do EasyMP Network Projection » Home Basic (32 bits)
a partir do Web site da EPSON. Windows 7
e Se ja estiver instalada uma versdo anterior do EasyMP Network e Ultimate (32 e 64 bits)
Projection no seu computador, desinstale-a primeiro e depois instale e Enterprise (32 e 64 bits)
o EasyMP Network Projection. e Professional (32 e 64 bits)
e Home Premium (32 e 64
bits)
|Links Relacionados| e Home Basic (32 bits)
L . , e Starter (32 bits)
e "Configurar o EasyMP Network Projection pela primeira vez" Pag.9
Windows 8

e "Requisitos do sistema para o EasyMP Network Projection” Pag.10

e "Instalar o EasyMP Network Projection (Windows)" Pag.11 * Windows 8 (32 e 64 bits)

e Windows 8 Pro (32 e 64

e "Instalar o EasyMP Network Projection (Mac OS X)" Pag.11 bits)
e "Obter a versdo mais recente da aplicacao" Pag.79 e Windows 8 Enterprise (32 e
64 bits)
CPU Mobile Pentium III 1.2 GHz | Power PC G3 de 900 MHz
Requisitos do sistema para o EasyMP Network ou mais rdpido ou mais rapido
. . (Recomendado: Pentium M 1.6 | (Recomendado: CoreDuo

PrOjectlon GHz ou mais répido) 1.83 GHz ou mais rapido)

O seu computador devera cumprir os seguintes requisitos do sistema para Meméria 256 MB ou mais

utilizar o software EasyMP Network Projection. (Recomendado: 512 MB ou mais)

Espago disponi- | 20 MB ou mais

Requisitos Windows Mac vel no disco
Sistema operati- | Windows XP Mac OS X Visor Resolucio entre 1024 x 768 (XGA) e 1920 x 1200 (WUX-
VO e Professional (32 bits) e 10.4.x (32 bits) GA)

e Home Edition (32 bits) e 10.5.1 ou posterior (32

16 bits de cor ou superior (aproximadamente 32 000 visor

e Tablet PC Edition (32 bits) bits) cores)

e 10.6x (32 e 64 bits)
e 10.7.x (32 e 64 bits)
e 10.8.x (64 bits)




Instalar o Software

% ¢ Nio se garante o funcionamento no Windows XP sem quaisquer [Links Relacionados|
service packs instalados, ou no Windows XP Service Pack 1. o "Instalar o Software" Pag.10
e Nio se garante o funcionamento no Mac OS X 10.5.0 porque as

definicbes de Firewall ndo sdo ajustadas correctamente quando a
versdo ¢ actualizada.

Instalar o EasyMP Network Projection (Mac OS X)

[Links Relacionados| Instale o EasyMP Network Projection no seu computador.

e "Instalar o Software" Pag.10 n Ligue o computador

. . . a Feche todas as aplicagbes em execugao.
Instalar o EasyMP Network Projection (Windows)

Instale o EasyMP Network Projection no seu computador, B Insira o CD-ROM EPSON Projector Software no computador.

N ﬂ Faca duplo clique no icone EMP_NPInstaller.mpkg na janela
Para instalar o EasyMP Network Projection precisa de direitos de EPSON.
administrador.

A instala¢do inicia-se.

Ligue o computador. B Faca a instalacdo seguindo as instrucdes no ecra.

Feche todas as aplicacbes em execucdo.
plicas ¢ [Links Relacionados|

Insira o CD-ROM EPSON Projector Software no computador. e "Instalar o Software" Pag.10

O programa de instalagdo inicia-se automaticamente.

Se o programa de instalacdo ndo iniciar automaticamente, abra a
unidade de CD-ROM a partir de Meu Computador (ou
Computador) e faca duplo clique em InstallNavi.exe ou
EMP_NSClinst.exe.

Faca a instalacdo seguindo as instru¢des no ecra.



Configurar o projector

Siga estas instrugdes para seleccionar um método de ligagdo entre um e Para ligar o projector ao computador directamente utilizando uma
computador e o projector e, em seguida, configure o projector. comunicagdo sem fios:
Utilize a Liga¢ao rapida.

[Links Relacionados|

e "Configurar o EasyMP Network Projection pela primeira vez" Pag.9

e "Métodos de liga¢ao através de vdarios ambientes de rede” Pag.12

e "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo rapida"
Pag.14

e "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo avancada (sem
fios)" Pag.14

e "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo avangada (com
fios)" Pag.15

Métodos de ligacao através de varios ambientes
de rede

Pode escolher um modo de ligagdo de acordo com o seu ambiente de
rede.

Verifique como o projector esta ligado ao sistema de rede (com ou sem
tios) e o caminho de comunica¢io do computador para o projector.

Dependendo do seu projector, alguns métodos de ligagao poderdo ndo estar
disponiveis. Para mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador fornecido
com o projector.



Configurar o projector

e Para ligar o projector ao computador utilizando um sistema de rede e Para ligar o projector ao computador utilizando um sistema de rede
sem fios: com fios:
Utilize a Ligagdo avangada. Utilize a Liga¢do avangada.

|Links Relacionados|

e "Configurar o projector” Pag.12

e "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo rapida"
Pag.14

e "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo avancada (sem
fios)" Pag.14

e "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo avangada (com
fios)" Pag.15



Configurar o projector

Configurar um projector para ligar no modo de
Ligacao rapida

Para ligar um computador directamente ao projector utilizando uma
comunicagdo sem fios, é necessario ajustar as definigdes de rede no
computador e no projector.

Ajuste as definicbes necessarias para ligar o seu computador a
uma rede sem fios. Para obter mais detalhes, consulte a
documentacao fornecida com o seu computador.

Se necessario, instale a unidade de rede local (LAN) sem fios no
projector. Para mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador
fornecido com o projector.

Ligue o projector.

Pressione o botao Menu no controlo remoto ou no painel de
controlo, seleccione o menu Rede e seleccione Configuracdao de
rede.

Seleccione Rede sem fios.

Sera apresentado um ecrd semelhante ao seguinte.

Seleccione Activado na definicio Energia LAN Sem Fio.

Seleccione Rapida para a definicito do Modo de ligacao.

Se necessario, seleccione outras opcdes para a sua rede. Para mais
detalhes, consulte o Manual do Utilizador fornecido com o
projector.

Ajuste as definicbes de seguranca no menu Seguranca de acordo
com o necessdrio para a sua rede. Consulte o administrador da sua
rede para obter informacgées sobre as definicbes correctas.

0 Q0

@ Quando terminar o ajuste das defini¢des, seleccione Configuracao
concluida ou Concluido e siga as instru¢des no ecra para guardar
as definicdes e sair dos menus.

|Links Relacionados|

e "Configurar o projector” Pag.12
e "Ligar o projector e um computador directamente utilizando uma
comunica¢ao sem fios" Pag.18

Configurar um projector para ligar no modo de
Ligacao avancada (sem fios)

Para ligar um computador ao projector através de uma rede sem fios, é
necessario ajustar as definigdes de rede no computador e no projector.

Contacte o administrador da sua rede e anote as definicdes para o
ponto de acesso, tais como o SSID e as definicdes de seguranca.

a Ligue o computador a rede.



Configurar o projector

DOS

@ Para configurar uma ligacdo de rede, se necessdrio, consulte a
documentagio fornecida com o seu computador ou com a placa

de rede.

Se necessario, instale a unidade de rede local (LAN) sem fios no
projector. Para mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador
fornecido com o projector.

Ligue o projector.

Pressione o botao Menu no controlo remoto ou no painel de
controlo, seleccione o menu Rede e seleccione Configuracdao de
rede.

Seleccione Rede sem fios.

Serd apresentado um ecrd semelhante ao seguinte.

M Sem Fio
gacd

do

Seleccione Activado na definicdo Energia LAN Sem Fio.
Seleccione Avang¢ada para a definicito do Modo de ligacao.

Se necessario, seleccione outras opg¢des para a sua rede. Para mais
detalhes, consulte o Manual do Utilizador fornecido com o
projector.

@ Ajuste as defini¢des de seguranca no menu Seguranga de acordo
com o necessario para a sua rede. Consulte o administrador da sua
rede para obter informacdes sobre as definicdes correctas.

m Quando terminar o ajuste das defini¢des, seleccione Configuragao
concluida ou Concluido e siga as instrucdes no ecra para guardar
as definicdes e sair dos menus.

[Links Relacionados|

e "Configurar o projector” Pag.12
e "Ligar o projector e um computador através de um sistema de rede
(sem fios)" Pag.20

Configurar um projector para ligar no modo de
Ligacao avancada (com fios)

Para ligar um computador ao projector utilizando uma rede com fios, é
necessario ajustar as defini¢ées de rede no computador e no projector.

Contacte o administrador da sua rede e verifique se o DHCP esta
disponivel no ambiente de rede actual.

@. Se o DHCP néo estiver disponivel, anote os seguintes valores
disponiveis para o seu projector.

e Enderego IP
e Mascara de sub-rede
e Endereco de gateway

a Ligue o computador a rede.



Configurar o projector

@ Para configurar uma ligagdo de rede, se necessrio, consulte a

documentacdo fornecida com o seu computador ou com a placa
de rede.

Ligue um cabo de rede ao projector.

Ligue o projector.

Pressione o botdo Menu no controlo remoto ou no painel de
controlo, seleccione o menu Rede e seleccione Configuracao de
rede.

Seleccione Rede com fios.

Sera apresentado um ecra semelhante ao seguinte.

Ajuste as definicbes de IP, se necessario.

e DHCP disponivel: Active a defini¢do de DHCP.

e DHCP nio disponivel: Desactive o DHCP e, se necessario,
introduza o Endereco IP, a Mascara de sub-rede e o Endereco de
gateway do projector.

Quando terminar o ajuste das defini¢des, seleccione Configuragao
concluida ou Concluido e siga as instrucdes no ecra para guardar
as definicées e sair dos menus.

|Links Relacionados|

e "Configurar o projector” Pag.12
e "Ligar o projector e um computador através de um sistema de rede
(com fios)" Pag.21
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Ligar ao projector e projectar imagens

Siga estas instrugdes para ligar o computador e o projector através de uma rede e projectar imagens do ecra do computador utilizando o projector.

Certifique-se de que ja configurou o EasyMP Network Projection e seleccionou um modo de ligagdo para o projector.

[Links Relacionados|

e "Métodos de ligacao" Pag.18

e "Alterar o método de pesquisa do projector" Pag.24
e "Controlar o ecrd projectado” Pag.31

e "Terminar a projecgio de imagens" Pag.33

e "Instalar o Software" Pag.10

e "Configurar o projector" Pag.12



Métodos de ligacao

Pode seleccionar um método de ligagao adequado para ligar o computador
e o projector através de uma rede, dependendo do seu ambiente de rede.

[Links Relacionados|

e "Ligar ao projector e projectar imagens" Pag.17

e "Ligar o projector e um computador directamente utilizando uma
comunicagdo sem fios" Pag.18

e "Ligar o projector e um computador através de um sistema de rede
(sem fios)" Pag.20

e "Ligar o projector e um computador através de um sistema de rede
(com fios)" Pag.21

Ligar o projector e um computador directamente
utilizando uma comunicacao sem fios

Quando o projector estiver configurado da forma indicada abaixo, podera
ligd-lo directamente a um computador utilizando uma comunicagdo sem
fios para projectar o ecra do computador.

e A unidade de LAN sem fios estd instalada no projector.
¢ O método de ligagio do projector esta definido para Rapida.

¢ Quando ligar o projector e um computador directamente utilizando

uma comunicagdo sem fios, a ligacdo entre o computador e o ponto
de acesso serd interrompida.

o Active a fungdo de comunicagio sem fios do seu computador.

Prima o botdao LAN do controlo remoto.

O ecrd de espera da LAN sera projectado.

[LAN]

Nome do projector 1 BBk okok ok k%
SSID

Endereco IP -

Endereco IP
Palavra-chave

a Inicie o EasyMP Network Projection.

e Windows XP, Windows Vista e Windows 7: Clique em Iniciar,
seleccione Programas (ou Todos os programas), EPSON
Projector, EasyMP Network Projection e clique em EasyMP
Network Projection Ver.X.XX.

e Windows 8: Seleccione Procurar na barra de Atalhos e seleccione
EasyMP Network Projection Ver.X.XX.

e Mac OS X: Faga duplo clique em EasyMP Network Projection na
pasta Aplicagoes.

B Seleccione Ligagao rapida e clique em OK.



Métodos de ligacao

N - e Windows XP e Mac OS X: Introduza a palavra-chave exibida no
Projection Ver. X <X B3 ecrd de espera da LAN e clique em OK.

Seleccione modo de ligago. e Windows Vista, Windows 7 e Windows 8: Introduza a palavra-
-chave exibida no ecrd de espera da LAN e clique em OK. Quando
for apresentada a caixa seguinte, introduza a senha definida no
projector e clique em Ligar.

(%) Ligag&o rapida
() Ligagso avancada

EasyMP Network Projection Ver. X.XX

0 projetor atualmente conectado estd em uma rede zem fio
protegida.

. . - . .. Inzira & senha.
[] Defina o moda de ligagio seleccionada coma moda predefinido

para futuraz ligacies. [
[M&o mostrar novamente esta janela.)

B Salve a senha e ndo mostre esta caika de didlogo
naovamente.

[ OF. i [ Cancelar ]

[ Ligar ] [ Cancelar

Sao apresentados os resultados de pesquisa de projectores.

Se seleccionar Salve a senha e nio mostre esta caixa de dialogo
novamente., o SSID e a senha do projector serdo guardados no
computador e esta caixa de didlogo ndo serd apresentada da

préxima vez que estabelecer ligagdo. Ndo tem de introduzir
novamente a senha.

ﬂ Se o projector ao qual pretende fazer a ligagdo ndo aparecer nos
resultados da pesquisa, efectue a pesquisa utilizando os seguintes
métodos.

e Pesquisa automatica: Procura o projector automaticamente. A caixa de didlogo seguinte serd apresentada se ndo tiver
alterado a senha predefinida do projector. Mude a senha a

¢ Pesquisa manual: Procura o projector com base no SSID partir do menu Rede do projector.

seleccionado na lista.

EasyMP Network Projection VerX.XX

e Perfil: Procura o projector com base num perfil guardado
anteriormente. A senha padrdo ndo foi alterada.

Para maior seguranga, recomenda-se alterar a senha.

B Seleccione o projector ao qual pretende fazer a ligacao e, em
seguida, clique em Ligar.

Quando a Palavra-chave do projector estiver definida para Activado
no projector, sera apresentado o ecra de introducao da palavra- ( Ligar | [ cancelar
-chave. e

B Introduza a palavra-chave e a senha do projector.



Métodos de ligacao

Quando a ligagdo for estabelecida, sera projectado o ecrd do computador.
Serd apresentada a seguinte barra de ferramentas do EasyMP Network
Projection no ecrd do computador.

EasyMP Netwaork FProjection Yer.

k

Tﬁ 5\“'9 5\“ ;\‘.| Desligar

@ Quando a ligagdo for estabelecida, a fonte de entrada do projector

mudard automaticamente para a fonte LAN se ndo houver outro sinal
de entrada. Se ndo mudar automaticamente para a fonte LAN, prima o
botdo LAN.
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e "Métodos de ligacao" Pag.18

e "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo rapida"
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e "Pesquisar projectores de rede automaticamente" Pag.24

e "Pesquisar projectores de rede especificando o SSID, o endereco IP ou o
nome do projector” Pag.25

¢ "Executar uma pesquisa de perfil" Pag.26

Ligar o projector e um computador através de um
sistema de rede (sem fios)

Quando o projector estiver configurado da forma indicada abaixo, podera
ligd-lo a um sistema de rede existente para projectar o ecrd do computador
através da rede.

e A unidade de LAN sem fios estd instalada no projector.
¢ O método de ligagio do projector esta definido para Avancada.

Ligue um computador a rede.

n Prima o botao LAN do controlo remoto.
O ecra de espera da LAN serd projectado.

[LAN]

Nome do projector : EBxokok ok ok %
SsID :
Endereco IP -

Endereco IP
Palavra-chave

a Inicie o EasyMP Network Projection.

¢ Windows XP, Windows Vista e Windows 7: Clique em Iniciar,
seleccione Programas (ou Todos os programas), EPSON
Projector, EasyMP Network Projection e clique em EasyMP
Network Projection Ver.X.XX.

e Windows 8: Seleccione Procurar na barra de Atalhos e seleccione
EasyMP Network Projection Ver.X.XX.

e Mac OS X: Faca duplo clique em EasyMP Network Projection na
pasta Aplicagoes.

B Seleccione Ligagao avancada e clique em OK.



Métodos de ligacao

¢ EasyMP Network Projection Ver. 3 X3

Seleccione modo de ligagao.

() Ligac3o répida

[] Defina o moda de ligagio seleccionada coma moda predefinido
para futuraz ligacies.
[M&o mostrar novamente esta janela.)

[ OF. l [ Cancelar ]

Sao apresentados os resultados de pesquisa de projectores.

Se o projector ao qual pretende fazer a ligagdo ndo aparecer nos
resultados da pesquisa, efectue a pesquisa utilizando os seguintes
métodos.

e Pesquisa automatica: Procura o projector automaticamente.

¢ Pesquisa manual: Procura o projector com base num endereco IP
ou num nome de projector especificado.

e Perfil: Procura o projector com base num perfil guardado
anteriormente.

Seleccione o projector ao qual pretende fazer a ligacao e, em
seguida, clique em Ligar.

Quando a Palavra-chave do projector estiver definida para Activado
no projector, sera apresentado o ecra de introducao da palavra-
-chave.

G Introduza a palavra-chave apresentada no ecra de espera da LAN e
clique em OK.

Quando a ligagdo esta concluida, é projectado o ecrd do computador. Sera
apresentada a seguinte barra de ferramentas do EasyMP Network Projection
no ecra do computador.

EaspMP Metwark Projection “er

= aEa=

Desligar

Quando a ligagdo for estabelecida, a fonte de entrada do projector

mudard automaticamente para a fonte LAN se ndo houver outro sinal
de entrada. Se ndo mudar automaticamente para a fonte LAN, prima o
botao LAN.
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Ligar o projector e um computador através de um
sistema de rede (com fios)

Quando o projector estiver configurado da forma indicada abaixo, podera
ligd-lo a um sistema de rede existente para projectar o ecra do computador
através da rede.

e Um cabo LAN esta ligado ao projector.



Métodos de ligacao

e O método de ligagdo do projector estd definido para Avangada.

Ligue um computador a rede.

Prima o botao LAN do controlo remoto.
O ecra de espera da LAN serd projectado.

[LAN]

Nome do projector : EBk ok ok ok ok %
SsID

Endereco IP -'-

Endereco IP
Palavra-chave

a Inicie o EasyMP Network Projection.

¢ Windows XP, Windows Vista e Windows 7: Clique em Iniciar,
seleccione Programas (ou Todos os programas), EPSON
Projector, EasyMP Network Projection e clique em EasyMP
Network Projection Ver.X.XX.

e Windows 8: Seleccione Procurar na barra de Atalhos e seleccione
EasyMP Network Projection Ver.X.XX.

e Mac OS X: Fa¢a duplo clique em EasyMP Network Projection na
pasta Aplicagoes.

B Seleccione Ligacao avancada e clique em OK.

(] EasyMP Network Projection Ver. 3 X

Seleccione modo de ligago.

() Ligac3o répida

[] Defina o mado de ligagio seleccionado coma mada predefinida
para futuraz ligacies.
[M&o mostrar novamente esta janela. )

[ OF. l [ Cancelar ]

Sao apresentados os resultados de pesquisa de projectores.

Se o projector ao qual pretende fazer a ligacdo ndo aparecer nos
resultados da pesquisa, efectue a pesquisa utilizando os seguintes
métodos.

e Pesquisa automatica: Procura o projector automaticamente.

¢ Pesquisa manual: Procura o projector com base num endereco IP
ou num nome de projector especificado.

e Perfil: Procura o projector com base num perfil guardado
anteriormente.

Seleccione o projector ao qual pretende fazer a ligacao e, em
seguida, clique em Ligar.

Quando a Palavra-chave do projector estiver definida para Activado
no projector, sera apresentado o ecra de introdugdo da palavra-
-chave.



Métodos de ligacao

B Introduza a palavra-chave apresentada no ecra de espera da LAN e
clique em OK.

Quando a ligagdo esta concluida, é projectado o ecrd do computador. Serd
apresentada a seguinte barra de ferramentas do EasyMP Network Projection
no ecra do computador.

EasyMP Metwork Projection Ve

M aaasE

=

“| Deszligar

$ Quando a ligagdo for estabelecida, a fonte de entrada do projector

mudard automaticamente para a fonte LAN se ndo houver outro sinal
de entrada. Se ndo mudar automaticamente para a fonte LAN, prima o
botao LAN.
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Alterar o método de pesquisa do projector

Pode seleccionar um método adequado para procurar um projector
dependendo do estado ou localizagdo do projector ao qual deseja ligar.

[Links Relacionados|

"Ligar ao projector e projectar imagens" Pag.17
e "Métodos de pesquisa” Pag.24
e "Pesquisar projectores de rede automaticamente" Pag.24

e "Pesquisar projectores de rede especificando o SSID, o endereco IP ou o
nome do projector’ Pag.25

e "Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil" Pag.26

Métodos de pesquisa

Pode utilizar um dos seguintes métodos para procurar o projector ao qual
deseja ligar. Escolha o melhor método de acordo com o seu ambiente de
rede.

e Pesquisar projectores de rede automaticamente

Pode procurar automaticamente os projectores disponiveis na rede. Os
resultados da pesquisa variam de acordo com o modo de ligagao utilizado.

e Ligacdao rapida: Exibe o SSID dos projectores disponiveis.

e Ligacdo avangada: Exibe os projectores disponiveis na rede. As
pesquisas sdo executadas apenas na mesma sub-rede. Os
projectores de sub-redes diferentes ndo sao exibidos nos resultados
da pesquisa.

e Pesquisar projectores de rede especificando o SSID, o endereco IP ou o
nome do projector
Se o projector ao qual deseja ligar ndo for encontrado automaticamente,
pode procurar o projector utilizando o SSID, o endereco IP ou o nome do
projector. Ao utilizar o modo Liga¢do avancada, pode procurar
projectores em locais remotos numa sub-rede diferente.

e Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil
Pode guardar as informagdes do projector de rede como um perfil e
especificar o perfil para pesquisar o mesmo projector, em vez de
especificar detalhes do projector de cada vez que executa uma pesquisa.
Por exemplo, se criar um grupo de perfis para cada local onde esteja
instalado um projector e os gerir com pastas, pode encontrar rapidamente
o projector pretendido.

[Links Relacionados|

o "Alterar o método de pesquisa do projector" Pag.24

Pesquisar projectores de rede automaticamente

Pode procurar automaticamente os projectores disponiveis na rede e, em
seguida, projectar imagens seleccionando o projector.

Clique no botido Pesquisa automatica para iniciar a pesquisa. A pesquisa
demora cerca de 30 segundos.

:‘._',-‘J EasyMFP Network Projection Ver XXX - Ligagio avangada — |T||E|r$_<‘
St Pesquisa automitica o Pesquiza manual J Perfil - |
Seleccione um projectar & igue-o.
Estado Mame da projectar Endereco IP
O Emespera  EMPOZFACT 192168111
O Emespera  EMPOZFACZ 192165112
O Emespera  pppozracs 192168113
Guardar no perfil ] [ Eliminar lista ]
[[] Desactivar interupsan de ligagio
[] Utilizar wérios visares

Os resultados da pesquisa serdo apresentados.



Alterar o método de pesquisa do projector

Se nao for possivel encontrar projectores, tente um dos outros métodos de = — .
;._,-‘J EasyMP MHetwork Projection Ver X XX - Ligagio avangada —

pesquisa.
fouto Pesquisa automitica Pesquiza manual J Perfil - |
|LinkS Relacionadosl Selecciane um projector e ligue-o
Estado Mome do projector Enderego [P
e "Alterar o método de pesquisa do projector" Pag.24 O @@ tneeen  EMPORACT 109168111
e "Pesquisar projectores de rede especificando o SSID, o enderego IP ou o O G treree  evprrace .
?Ome do prOJeCtor Pag.zs 111 , O @ Emespera  EMPOzFACS 192168113
¢ "Executar uma pesquisa de perfil" Pag.26
¢ "Métodos de pesquisa” Pag.24
Guardar no pefil ] [ Eliminar lista ]
[] Desactivar intermupc3n de ligagio
. . o go [[] Utilizar vérios visares Definir opglies
Pesquisar projectores de rede especificando o -
.
SSID, o endereco IP ou o nome do projector i

Se o projector ao qual deseja ligar ndo for encontrado automaticamente,
pode procurar o projector especificando os respectivos detalhes. No modo
Ligagdo rapida, pode procurar o projector utilizando o SSID. No modo
Ligagdo avangada, pode procurar o projector utilizando um endereco IP ou
o nome de um projector.

a Especifique um dos seguintes itens e clique em OK.

e Ligacdo rapida: Seleccione na lista o SSID do projector ao qual
deseja ligar.

Seleccione o S5I0 dao projectar a ligar.

n Clique em Pesquisa manual no seguinte ecra.

ssiD o 19

o | [




Alterar o método de pesquisa do projector

e Ligacao avangada: Introduza o endereco IP ou o nome do
projector ao qual deseja ligar.

Pesquisa manual gl

Introduza o endereco [P ou nome do projector,

Cancelar

Os resultados da pesquisa serdo apresentados.

[Links Relacionados|

e "Alterar o método de pesquisa do projector" Pag.24

Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil

Pode guardar as informagdes do projector de rede como um perfil e
especificar o perfil para pesquisar o mesmo projector, em vez de especificar
os respectivos detalhes de cada vez que executa uma pesquisa.

|Links Relacionados|

"Alterar o método de pesquisa do projector" Pag.24
o "Perfil" Pag.26

e "Executar uma pesquisa de perfil" Pag.26

e "Criar um Perfil" Pag.27

e "Gerir um Perfil" P4g.28

Perfil

Pode guardar informagbdes de um projector de rede como um perfil. Um
perfil é um ficheiro que contém todas as informagdes do projector como: o

nome do projector, o endereco IP e o SSID. Ao utilizar um perfil, podera
pesquisar facilmente os projectores guardados em vez de especificar os
detalhes do projector.

[Links Relacionados|

e "Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil" Pag.26

Executar uma pesquisa de perfil

Pode especificar um perfil para pesquisar um projector guardado, em vez de
especificar detalhes do projector de cada vez que executa uma pesquisa.

n Clique em Perfil no seguinte ecra.

:‘._',-‘J EasyMP Network Projection Ver X XX - lLigacio avancada — |T||E|[$_(‘

St Pesquiza automdtica Pesquiza manual' J Pertil 'I |

Seleccione um projectar e ligue-o.

Estada Mome dao projector Enderega IP
O Emespera  EMPOZFACT 192168111
O Emespera  EMPOZFACZ 192168112
O Emespera  ppozracs 192168113
Guardar no perfil ] [ Eliminar lista ]

[] Desactivar interupsao de ligagio

[] Utilizar wérios visores

Definir opgies

@ Se nenhum perfil estiver criado, ndo podera seleccionar
Perfil.

a Seleccione na lista o projector ao qual pretende ligar.




Alterar o método de pesquisa do projector

;"_'.ﬂ EasyMP Metwork Projection Yer XXX - Ligacio avancada -

o Pezquiza automdtica o Pezguiza manual J Perfil Ll |
Seleccione um projector e ligue-o. Building & ¥
Estada Narme da prajector En Buiding B 15t floor
Building & Znd floor
Q=8 Emespers  EMPO2FACT 192168111 R L. | pa—

Os resultados da pesquisa serdo apresentados.

[Links Relacionados|

e "Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil" Pag.26

Criar um Perfil

Depois de procurar por um projector, é possivel guardar os detalhes do
projector como um perfil utilizando um nome que pode pesquisar
facilmente mais tarde.

Enquanto o projector estiver a ser exibido no ecra seguinte, clique
em Guardar no pefrfil.

;’,ﬂ EasyMP Network Projection Ver XXX - lLigagin avancada — |__||_|r5_(|

futn Pesquiza automdtica Pesquiza manual J Perfil = |

Seleccione um projector e ligue-o.

Estado Mome do projector Enderego IP
O @8 Emespera  EMPIZFALT 192168111
O @& Emesers  pMPOZFAC2 192162112
O @& tmesers  ppozracs 192168113

l Guardar no perfil I Eliminar lista

[[] Desactivar interupg3o de ligagio

[] Utilizar wérios visores

Definir opgles

a Introduza um nome do perfil e, em seguida, clique em
Adicionar.

Guardar no perfil f'5_<|

Intraduza o Mome do perfil

Mome de perfil Sem titulo |

[ Adicionar l ’ Cancelar ]

B Se necessario, execute as seguintes operacoes.

e Se for apresentado um ecra de confirmagdo de substituicdo: Caso
lhe seja pedido para confirmar se deseja substituir, seleccione
Guardar como para guardar um perfil com um nome diferente.



Alterar o método de pesquisa do projector

e Se for apresentado um ecrd de selecio de pasta: Se tiver criado

uma pasta para perfis, serd apresentado um dos ecrds que se Guardar no perfil

seguem. Depois de introduzir o Nome de perfil e seleccionar o

destino em Guardar em, clique em Adicionar. Intreduza o nome do perfil e especifique a
Windows: localizacdo onde guardar o perfil.

Nome de perfil Sem titulo

Guardar no perfil

. . __ Guardar e
Introduza o nome do perfil & especifique a localizagio onde

quardar o perfil.

"/ Building A
"/ Building B
T —

MHarme de perfil

Guard
uar[-ar il As informagdes do projector sio guardadas no perfil.
= | Perfi
[-_.' building & |Links Relacionados|
[ building B

e "Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil" Pag.26

Gerir um Perfil

E possivel alterar 0 nome e a organizacdo dos seus perfis.

n Clique em Definir opgdes no seguinte ecra.

Adicionar l [ Cancelar

Mac OS X:



Alterar o método de pesquisa do projector

EasyMP Hetwork Projection Yer. X Eagan ayangada

opoes

fouto Pezquiza automdtica Pesquiza manual J Perfil =

Seleccione um projector e ligue-o.

Estado Mome do projectar Enderego [P
O @ Emespera  EMPOZFACT 102168111
O @ Emespera  [upOzracs 192168.11.2
O @8 Emespers  Eppozracs 192168113
Guardar no perfil ] [ Eliminar lista ]

[] Desactivar interupeia de ligagio

[] Utilizar vérios visores

Sal. problemas

Drefinir opgiies

Sera apresentado o ecra Definir opgoes.

a Clique em Editar perfil.

Definicies gerais |Ajustar desempenho || Saida de Audia |

ilizar tranzferéncia de wideo ecrd tatal

[ Encriptar comunicactes
Mostrar janela de selecgdo do modo de ligagdo no arangque

[ Tome maiz suave o movimento do ponteiro do mouse.

Uszar Easy Interactive Tools
Utilize a Caneta Interativa

Métoda de pesquiza no arangque

(%) Pesquiza automatica no arangue
(_) Especifique métoda de pesquiza depoiz de aranque

(") Procurar com a dltima configuragBo de rede

Arguivos de definigio de senha de rede sem fio

Editar Excluir tudo
[ [ Edtarpefl | ] [ Mudarlen |
’ Restaurar padréies ] I [o]4 l ’ Cancelar

Sera apresentado o ecra Editar perfil.

B Edite o perfil de acordo com as suas necessidades.




Alterar o método de pesquisa do projector

©) Exibe os projectores guardados no perfil. Para eliminar um projector espe-
cifico de um perfil, seleccione o projector e prima o botio Eliminar. Se

Editar perfil

Perfil Informagdn zobre o perfil seleccionado .. . ~ . , / ..
g e e eliminar todas as informagdes do projector, o perfil também serd eliminado.
=N ome do projectar nderego

[0 building &
& [ building B EMPOZFACT 192.168.11.251
17 building B 13t floor ;
Big i & 2nd foo D e 192168 11.252 Clique em OK.
) building B 3rd floar
EMPOZFAC3 152.168.11.253 . < U .
B As edigoes serdo guardadas e o ecrd Editar perfil sera fechado.
[Links Relacionados|
e "Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil" Pig.26

(-

[_ Copiar | § Eliminar } Eliminar
[ IAlterar nome H Criar pasta T
l - E »portar ][ Irpartar ]

__I L 0]% ] [ Cancelar

Exibe os perfis. Pode arrastar e largar perfis e pastas para alterar a estrutura
das pastas.

Duplica o perfil. O perfil copiado é guardado na mesma pasta que o original
com 0 mesmo nome.

Elimina o perfil e a pasta.

Exibe a caixa de didlogo Alterar nome para alterar o nome da pasta ou do
perfil. Pode introduzir até 32 caracteres na caixa de didlogo Alterar nome.

Exporta o perfil. Pode utilizar perfis exportados como ficheiros de cépia de
seguranga. Pode depois importa-los noutro computador.

Carrega um perfil exportado.

O ® 66 ® ©

Cria uma nova pasta.



Controlar o ecra projectado

Siga estas instrugdes para utilizar a barra de ferramentas para controlar o
ecrd projectado.

[Links Relacionados|

e "Ligar ao projector e projectar imagens" Pag.17
e "Ocultar operagdes do computador” Pag.31
e "Mudar a fonte de entrada" Pdg.31

Ocultar operacées do computador

Pode ocultar as operagdes do seu computador para que ndo sejam vistas
pela audiéncia, enquanto faz uma apresentagdo, parando, colocando em
pausa ou interrompendo o som da projecgdo.

Certifique-se de que a barra de ferramentas esta definida para
Total.

E azypbdF Metwork Projection = =] |

[ #] = - Simples
TUDD a\ulsp %\u‘ Desligar | Nemd
v Total

a Se estiver ligado a vdérios projectores, clique no botado _T-JUDDE na

barra de ferramentas e seleccione o projector que deseja controlar.

Seleccione projector alvo

Mome do projector Wizor
EMPOZFACT 1 L+
EMPO2FACZ 1 a
o

EMPOZFACE 1

B Execute uma das seguintes operacdes.

e Parar: Clique no botao P na barra de ferramentas.

A imagem projectada para. E projectado um ecrd preto durante a
interrupgao.

¢ Pausa: Clique no botdo g na barra de ferramentas.

A imagem projectada sera colocada em pausa. A imagem em pausa
sera projectada.

=
e Mute A/V: Clique no botdo [H na barra de ferramentas e depois

clique no botdo E | na barra de ferramentas exibida.

O 4udio e video serdo interrompidos. O logétipo do projector sera
projectado durante a utilizagdo da funcao Mute A/V, se disponivel.

Para voltar a imagem projectada, execute uma das seguintes
operagoes.

e Parar ou Pausa: Clique no botéao m na barra de ferramentas.

e Mute A/V: Clique novamente no botdo ﬁ |

|Links Relacionados|

e "Controlar o ecra projectado" Pag.31

Mudar a fonte de entrada

Quando estiver a ser transmitido outro sinal para o projector durante a
projeccao através de uma rede, é possivel escolher a fonte de entrada a
partir da barra de ferramentas.



Controlar o ecra projectado

Certifique-se de que a barra de ferramentas estd definida para
Total.

E zsyMP Metwark Projection Ve 3 EiE |
— = _ .
Tﬁ]ﬂ 5““,;15\“ = f’ |",f _;!'| Desligar ’ z':”l:-::r
» Tatal

TUDo. na

a Se estiver ligado a varios projectores, clique no botdo |

barra de ferramentas e seleccione o projector que deseja controlar.

Seleccione projector akvo

Mame do projectar Wizar

EMPOZFACT 1 o
EMPOZFACZ 1 a
EMPOZFACE 1 L+

= |
B Clique no botdao [  da barra de ferramentas.

Execute uma das seguintes operacodes.
e Mudar para a fonte de entrada de computador: Clique no botio
|
e Mudar para a fonte de entrada de video: Clique no botao

[Links Relacionados|

e "Controlar o ecra projectado” Pag.31



Terminar a projeccao de imagens

Pode terminar a projec¢do de imagens utilizando a barra de ferramentas.
Clique no botio Dreshgar para desligar.
O computador e o projector serdo desligados e sera projectado o ecra de

espera da LAN. Sera apresentado o ecra de pesquisa e ligagdo no software
EasyMP Network Projection.

|Links Relacionados|

e "Ligar ao projector e projectar imagens" Pag.17



TOP

Utilizar fun¢oes adicionais

Siga estas instrugdes para utilizar fungdes adicionais do EasyMP Network Projection que poderdo ser uteis durante uma reunido ou apresentagio.
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e "Projectar imagens utilizando a funcao de apresentagdo de Tela Multipla" Pag.40
e "Projectar o ecra de um computador a partir de varios projectores” Pag.49



Alterar a fonte de projeccao do computador

Pode mudar o computador a partir do qual estd a projectar, o que lhe
permite mudar de dispositivo apresentador durante reunides, por exemplo.

Se for feita uma ligacdo com a opg¢do Desactivar interrupgio de
ligacao definida, no ecrd de pesquisa e ligacdo, a ligagio ndo mudara
para outro computador.

n Inicie o EasyMP Network projection no computador a partir do
qual deseja projectar.

a Siga os procedimentos normais para ligar o projector e o
computador.

O computador actualmente ligado desliga-se e o projector fica ligado ao
computador que esta a tentar efectuar a ligacdo.

|Links Relacionados|

e "Utilizar fungdes adicionais" Pag.34

e "Ligar o projector e um computador directamente utilizando uma
comunica¢do sem fios" Pag.18

e "Ligar o projector e um computador através de um sistema de rede
(sem fios)" Pag.20

e "Ligar o projector e um computador através de um sistema de rede
(com fios)" Pag.21



Projectar apenas uma apresentacao do PowerPoint

Se utilizar o Modo de apresentagdo, pode projectar apenas a apresentagao B Para parar o Modo de apresentagao, clique novamente no botao
de PowerPoint executada no seu computador. Pode iniciar a apresentagdo E'

sem exibir outros conteudos do computador. Durante a utiliza¢io do Modo =
de apresenta¢do, sera projectado um ecra preto quando a apresentagdo de
diapositivos do PowerPoint ndo estiver a ser reproduzida.

|Links Relacionados|

O Modo de apresenta¢do funciona também no Keynote com o Mac OS e "Utilizar fun¢des adicionais” Pdg.34
X.

Certifique-se de que a barra de ferramentas esta definida para
Total.

EasptP Hetwork Projection Yer. s =l | |

= n Simplez
= aEu= vuiga || STl
v Tatal

TUDo | na

a Se estiver ligado a vérios projectores, clique no botao

barra de ferramentas e seleccione o projector que deseja controlar.

ne projector alvo

Mome do projector Wisor
EMPOZFACT 1 L
EMPOZFACZ 1 L+
n

EMPOZFACE 1

B Clique no botdao #=| da barra de ferramentas.

Execute a apresentacdo do PowerPoint no seu computador.

A apresentagdo do PowerPoint sera projectada.



Projectar filmes

Pode projectar filmes facilmente utilizando o Modo Enviar filme.

|Links Relacionados|

e "Utilizar fungdes adicionais" Pag.34
e "Ficheiros de filme suportados" Pag.37
e "Utilizar o Modo Enviar filme" Pag.37

Ficheiros de filme suportados

Sao suportados os seguintes ficheiros de video.

Nio é possivel projectar ficheiros protegidos por DRM (gestio de

direitos digitais).

Tipo de Fi- | Codec de video Codec de 4udio Qualidade da gra-

cheiro (Ex- vagao
tensao)
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer 1/2 Velocidade de fo-

.mpeg E possivel reproduzir togramas maxima:
conteidos MPEG sem 30 fps

audio. PCM linear e au- | Resolugdo méxi-
dio AC-3 nio sdo supor- | ma: 1280 x 720

tados.
.mp4 MPEG-4 ASP MPEG-4
H.264/MPEG-4 AAC-LC
AVC
wmv WMV9 WMA
.asf

[Links Relacionados|

e "Projectar filmes" Pag.37

Utilizar o Modo Enviar filme

Pode enviar ficheiros de video directamente para o projector utilizando o
Modo Enviar filme. Isso permite-lhe reproduzir filmes de forma mais suave
do que quando sao projectados a partir de outra aplicagdo no seu
computador.

Pode também seleccionar varios ficheiros e reproduzi-los de forma repetida
desde o primeiro até ao ultimo.

@ e Alguns projectores poderdo ndo suportar o Modo Enviar filme.
e Pode utilizar o Modo Enviar filme para enviar um filme para um
unico projector. Nao poderd enviar um filme para varios projectores

em simultianeo utilizando o Modo Enviar filme.

e A imagem e o som podem saltar ou parar consoante o método de
comunicacdo e as condi¢gdes da onda electromagnética.

Certifique-se de que a barra de ferramentas esta definida para

Total.
S|
= Desligar r Simples
Tuoa J Marmal
» Total

a Clique no botao ?" da barra de ferramentas.

E apresentado o ecrd de seleccio do projector.



Projectar filmes

Modo Enviar filme

Examinar; | == Disco removivel [F2] v 0 ? ® -
Seleccione o projector a uzar para projecgdo de video, - I Movicl
; i G}]Mowa
M MNome do projector Documertos | @1Mavie3
® 1: EMPODO00O00D recentes || @ilMavied
?'_‘_'
=
Desklop
.y
Meus
L Qg J [ Cancelar ] documentos
teu .cumpuladur
Seleccione o projector e, em seguida, clique em OK. ~
’ ~ . .g Mome do arquivo: | Moviel hd Abrir ‘
Serd apresentado o ecrd Modo Enviar filme. e | (
rede Arguivos do tipo: |Fiche\r0defilme[*.mpeg;".mpg;*.mp4;“.wmv;".asf] v| l Cancelar ]

Cligue em Seleccionar ficheiro. ) B . .
a g Serd apresentado novamente o ecrd Modo Enviar filme. O ficheiro

seleccionado sera apresentado na Lista de ficheiros de video.

Modo Enviar filme

et e e do i Se clicar novamente em Seleccionar ficheiro, a lista de ficheiros de
video serd limpa e apenas os ficheiros seleccionados mais tarde serao
exibidos na lista.
Controle a reproducdo do filme utilizando o ecrd do Modo Enviar
filme.
Projectar de desting a usar para projecedo de video @ EBF1FF30 r
00-00:00 / 00:00-00 Projector de desting a usar para piojecgdo de video @ EEF1FF30
- § i i § i § i i i i iextzil 00:00:21 / 00:01:51
0 | J
Fne 4o o
-|
Seleccione o ficheiro de video que pretende reproduzir e clique @ 9&,@6 é
em Abrir.

@) Exibe o ponto actual no ficheiro de video. Pode arrastar e largar o controlo
de deslize no ponto onde deseja iniciar a reprodugio.



Projectar filmes

(2]
(3]
o
(5]
(6]
7]

Reproduz o ficheiro.

Faz uma pausa na reprodugéo.

Para a reprodugio.

Reproduz o ficheiro actual a partir do inicio.
Reproduz o ficheiro seguinte a partir do inicio.

Reproduz repetidamente a partir do primeiro ficheiro da lista. Ndo podera
reproduzir repetidamente um ficheiro especifico quando existirem varios
ficheiros na lista.

Para sair do Modo Enviar filme, clique em Fechar.

|Links Relacionados|

e "Projectar filmes" Pag.37



Projectar imagens utilizando a funcao de apresentacao de Tela Multipla

Ao utilizar a fungdo de apresentagdo de tela multipla, pode projectar
diferentes imagens a partir de um maximo de quatro projectores que
estejam ligados a um computador. Isso permite-lhe projectar dados
complexos como, por exemplo um relatério de actividades, num formato
extra-panoramico.

[Links Relacionados|

e "Utilizar fungodes adicionais" Pag.34
e "Exemplos de apresentagdo em multiplos ecras” Pag.40
e "Configurar a apresentagdo de tela multipla" Pag.41

Exemplos de apresentacao em miultiplos ecras

Ao utilizar a fungdo de apresentagdo em multiplos ecrd, poderd projectar
imagens.

% ® No Windows, podera definir os controladores de ecrd virtual e
projectar todas as imagens do projector. Os controladores de ecrd
virtual nao estdo disponiveis para Windows Vista, Windows 7 e

Windows 8.
¢ No Mac OS X, deverd ligar um monitor externo ao computador para

utilizar a fun¢do de multiplos ecris.

Se pretende projectar duas imagens diferentes a partir do seu computador
para dois projectores, pode definir o ecrd adicional tal como descrito
abaixo.

@) Imagem real do monitor: Ficheiro do PowerPoint

@ Imagem do monitor adicional: Ficheiro Excel

Se pretende aceder a duas imagens ou vistas diferentes no seu computador,
mas deseja projectar apenas uma imagem para o projector, pode definir o
ecra adicional tal como descrito abaixo.



Projectar imagens utilizando a funcao de apresentacao de Tela Multipla

Configurar a apresentacao de tela muiltipla

] . . . . -y
Siga estas instrugdes para configurar a apresentagdo de tela multipla. Se
ligar um monitor externo adicional ao seu computador, pode ignorar estes
- I— . <
— passos para activar o controlador de ecra virtual.
[Links Relacionados|

e "Projectar imagens utilizando a fun¢do de apresentagio de Tela

Multipla" Pag.40
e "Activar o controlador de ecra virtual (Windows)" Pag.41
e "Ajustar a exibicdo em multiplos ecrds (Windows)" Pag.42
E e "Ajustar a exibi¢do em multiplos ecrds (Mac OS X)" Pig.45
e "Projectar imagens para a apresentaciao de Tela Multipla Organizada"

(e A Pag.47
1 1
|:| —— I |
— ! - I— 1 . - . .
M = V| — Activar o controlador de ecra virtual (Windows)
[Jooo[e] : — 1
=] | | Antes de utilizar a fun¢do de multi-ecrd, é necessario activar o controlador
1
"""""""" de ecra virtual para o Windows.
. J
I 1 d ttor: E d 30 do ficheiro do P Se ja tiver activado o ecrd virtual durante a instalagio do EasyMP
(1] ) magel-'n real do monitor: Ferramentas de apresentagao do ficheiro do Po- Network Projection, nido precisa de o fazer novamente.
werPoint
@ Imagem do monitor adicional: Apresentagdo de diapositivos utilizando o
PowerPoint n Clique em Iniciar, seleccione Programas (ou Todos os
programas), EPSON Projector, EasyMP Network Projection e
[Links Relacionados| cligue em Adicionar-Remover Virtual Display.

e "Projectar imagens utilizando a funcdo de apresentacio de Tela Sera apresentado o ecrd Adicionar-Remover Virtual Display.

Multipla" Pag.40



Projectar imagens utilizando a funcao de apresentacao de Tela Multipla

# adicionar-Remover Yirtual Display x|

Seleccione o Mwirtual dizplay [vizor vitual]" a uzar. Se
nao neceszitar do "virtual dizplay [visor virtual]'' na
utilizagdo actual, tem de reiniciar o computadaor,

W irtual Display 1
[ wirtual Display 2
[~ “wirtual Display 3
[~ wirtual Display

Cancelar |

a Seleccione o visor virtual que pretende utilizar. Quando definir

varios visores virtuais, seleccione o niumero de visores necessarios.

E possivel seleccionar qualquer um dos visores.

B Cliqgue em OK.

Os controladores de ecra virtual serdo activados e o ecrd podera piscar.
Quando o processo estiver concluido, o ecrd Adicionar-Remover Virtual
Display ira fechar.

Se o controlador do visor virtual tiver sido activado de modo a que o
ponteiro do rato possa ser movido fora dos limites do ecrd, podera
haver ocasides em que nido saiba onde se encontra o ponteiro. Quando
nio estiver a utilizar um visor virtual, desmarque a caixa no ecrd
Adicionar-Remover Virtual Display, de modo a que o ponteiro do rato
nio possa ser movido fora dos limites do ecrd. Para, posteriormente,
voltar a utilizar a fun¢do de multiplo-ecrd, marque a caixa junto ao
ecrd pretendido no ecrd Adicionar-Remover Virtual Display.

[Links Relacionados|

e "Configurar a apresentagao de tela multipla" Pag.41

Ajustar a exibicao em maultiplos ecras (Windows)

Pode ajustar a posicdo de cada ecra. Se estiver a utilizar um ecra virtual,
active o ecra virtual antes de ajustar os multiplos ecras.

Se utilizar um monitor externo, ligue-o ao computador.

Verifique os seguintes itens quando ligar através da rede (LAN)

sem fios e modifique as definicdes, caso seja necessdrio. Se estes
itens ndo forem definidos correctamente, ndo é possivel utilizar a
funcdo de exibicdo em multiplos ecras.

e A SSID do computador e de cada projector tem de ser a mesma.
(No modo Ligagao rapida)

¢ O sistema LAN sem fios do computador e de cada projector tem de
ser 0 mesmo.

Clique em Iniciar, seleccione Programas (ou Todos os
programas), EPSON Projector, EasyMP Network Projection e
cliqgue em EasyMP Network Projection V2.XX para iniciar o
EasyMP Network Projection.

Seleccione Ligacao rapida ou Ligacao avancada e, em seguida,
clique em OK.

@ Quando ligar varios projectores para projectar imagens
diferentes de cada projector, seleccione Liga¢io avangada.

Seleccione Utilizar varios visores.



Projectar imagens utilizando a funcao de apresentacao de Tela Multipla

EasyMP Network Projection Ver. ¥ .XX- Ligagdo avancada - | EasyMP Hetwork Projection Ver.X.XX- Ligagio avangada -
. o . (o] . m Pezquiza automdtica Pesquiza manual =:3 Pertil =
g Pesquisa automatica Lﬁ Pesquisa manual ﬂ Perfil | | Aute h%g i=| |
Seleccione um projecton e ligue-o.
Seleccione um projecton & ligue-o. Estado Maome do projsctor Endeiega IP Wisar
E stado Wome do projector | Enderega (P ~ Q= Emespeia EMPOZFACT 192168111
00 Q@) Emespera  EMPOOOO0O0D 192.168.10.20 O @& tmeseis  EMpazrAc: 199160112
ErPO00OCOO0T 192.168.10.4 L4
192168.10.23 - - -
[ Guardar no perfil ] [ Eliminar lista ]
O
l [ Elirninar lista ] [W] Ligar
[ Desactivar intermupsio de ligagio Mostrar esquema
[ Utilizar wérias visares [ Definit apgaes ]
[ ’ Sol. problemas ] Ligar
[ tostrar propriedades
As opg¢des Mostrar esquema e Mostrar propriedades aparecem na
parte inferior do ecra. a Clique em Mostrar propriedades.
[ Actualizar lista ] [ Guardar no pefil ] [ Eliminar lista ]

[ Desactivar interupgEo de ligagso

Definir opgdes

Sol problemas [ Ligar

ostrar esquema

[ tostrar propriedades ]

Sera apresentado o ecrda Mostrar propriedades.



Projectar imagens utilizando a funcao de apresentacao de Tela Multipla

Clique no separador Configuragoes.

Propriedades de Video

des de Vid | | Temas || Area de trabatho || Pratec3o de tela | Aparéncia | Configuragiies
es de video [

Arraste 0z icones de monitor de modo gue eles comespondam & organizagdo
fizica dos monitores.

| Temas || Area de trabalho || Protecdo de tela || Aparénci

Arrazte oz icones de monitor de modo que eles caneszpo
figica doz monitores,

Yideo:
| 2. [Monitor padrdo) em EPSOMN Projector Wirtual Driver 1 w |
T Besolugdo datela (ualidade da cor
ideo: .
= [T M iz . .
| 3. [Monitor padrdo) em EPSOM Projector Yikual Driver 2 @| ) ) J | Maxima (32 bits] i |
R - i 1/ 'H '®m
Bezolucdo da tela Hualidade da car 1280 por 1024 pisls
Menos —J M aiz | Mésima [32 bits] 3 | Uszar este dizpozitivo como monitor principal.
A . . [ Estender a rea de trabalho do Windows a este maonitar,
1280 por 1024 pisels [N N N
T 5 P Identifi Soluc bl A d
[ Usar este dispositiva coma monitor principal. ’ BeniEE] l [_D i ] [ ML ]
Estender a area de trabalho do Windows a este monitor, [ ] [ ] [ ]
QK. Cancelar Aplicar
[ Identificar ] lﬁulucional pmblemas...] [ Avangadas ]
[ ok | [ Cancelar ] [ Aplicar ] %y *® Se o PC tiver vérios terminais de saida, os ndmeros atribuidos
aos terminais virtuais serdo sequenciais relativamente aos

numeros dos terminais fisicos.

B Arraste o icone do monitor exibido e coloque-o onde deseja que a o S5 edfer mm memlier cXEme [z @omD memien
imagem adicional apareca. No exemplo seguinte, o monitor real secundério, ndo € possivel projectar a imagem desse ecra.
(1) encontra-se a esquerda, enquanto o monitor adicional (3) esta

e Dependendo do equipamento, o nimero do monitor
a direita.

secundario podera ndo ser "2". Quando colocar os icones de
monitor, clique no icone para se certificar de que o monitor
visualizado ndo é do tipo de monitor secundario.

Apoés o ajuste dos icones dos monitores, os mesmos serdo ligados
como ilustrado na imagem.
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$ No modo Ligacdo rapida, ndo é possivel ligar a varios
projectores e projectar diferentes imagens para cada projector.

B Seleccione Utilizar varios visores.

er. X X% - Li

‘ Amm Pesquisa automitica || ofon Pesauisa manual s=| Perli

g Cliqgue em OK para fechar o ecra Mostrar propriedades. SHscHEplsce Bl ones
| Estado 'Nome do projector |Endereco IP
O @ Emespera EPSON-P) 192.168.100.110
[Links Relacionados|
e "Configurar a apresentagdo de tela multipla" Pag.41
( Guardar no perfil ) ( Eliminar lista )
[ Desactivar intarruncin de lioagio S
. o o . . ~ 'Duﬂlizarvériosvisores '
Ajustar a exibicao em muiltiplos ecras (Mac OS X) - —_

Ligar

Pode ajustar a posi¢ao de cada ecra.

As opgdes Mostrar esquema e Mostrar preferéncias aparecem na
. . parte inferior do ecra.
n Ligue um monitor externo ao computador.

g Verifique os seguintes itens quando ligar através da rede (LAN) e e L 5 port
sem fios e modifique as definicdes, caso seja necessario. Se estes
itens nao forem definidos correctamente, ndo é possivel utilizar a

Seleccione um projector e ligue-o.

| Estado [Nome do projector |Endereco IP |visor

funcdo de exibicdo em mudltiplos ecras. s =
e A SSID do computador e de cada projector tem de ser a mesma.

(No modo Ligagao rapida) )
¢ O sistema LAN sem fios do computador e de cada projector tem de o Desactival irmeriieio de igacn

# Utilizar virios vi
ser 0 mesmo. gUtlllzarvarmswmres
Ligar
. . . Mostrar esquema
B Faca duplo clique em EasyMP Network Projection na pasta

Aplicagoes para iniciar o EasyMP Network Projection.

0

Seleccione Ligacao rapida ou Ligacao avancada e, em seguida,
clique em OK.

( Mostrar preferéncias )




Projectar imagens utilizando a funcao de apresentacao de Tela Multipla

B Clique em Mostrar preferéncias. 8 Retire a seleccio de Espelhar Monitores.

8n0n E

([ ) uosirac Tuso ] QI

cg_ _Du_n Pesquisa manual | J? Perfil =

Pesquisa automatica

Auio

Seleccione um projector e ligue-o.

I Monitor [~Arranjo | Cores |

| Estado [Nome do projector |Endereco 1P [visor
0| Em espera EPSON-FJ 192.168.100.110 1 v Para reordenar os monitores, arraste-os i posicio desejada.
Para deslocar a barra de menu, arraste-a 3 um monitor diferente.
—_——————1
( Guardar no perfil ) C Eliminar lista )

| Desactivar interrupgao de ligagdo

gUtlllzarvanuswsales

Mostrar esquema

™ Espelhar Monitores @

Pr— g Arraste o icone do monitor exibido e coloque-o onde deseja que a
imagem adicional apareca.

E apresentado o ecrd de definicdes de apresentacio.

Clique em Arranjo.

0 0 ~ Dl Para reordenar os manitores, arraste-os a posigao desejada.

= . . Para deslocar a barra de menu, arraste-a a um monitor diferente.
el LvostsacTuco ) Q)
-Moni ; - 1
| Arranjo JCores
Resolucoes:

640 x 480 Cores: | Milhdes E
800 x 500

800 x 600 Renovacdo: | 60 Hertz E
1024 x 640

1024 x 768

8nn —

[ <[> ] (_Mostrar Tudo Q)

[ Monitor | Arranjo | Cores 1

1152 x 864
= :
1152 x 870 Girar: [ Padrao = {-dEspelnarMonitores ®
1280 x 720 4
1280 x 800 v ] Mostrar monitores na barra de menus ®

@ Feche o ecrd de definicbes de apresentacdo.
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[Links Relacionados|
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Projectar imagens para a apresentacao de Tela Multipla
Organizada

Depois de configurar a exibigado em multiplos ecras, podera definir as
imagens que deseja projectar em cada ecra.

n Abra o ficheiro que deseja projectar.

Arraste a janela para o ecra pretendido e atribua-a ao local onde
pretende projectar a imagem.

Seleccione o projector e 0 numero que deseja atribuir em Visor
para definir a imagem que deseja projectar a partir de um
projector.

;'fJ EasyMFP Network Projection Yer X.xX - Lieacio avangada — |T”_.r§|

P i tomati F i | Ferfil -
1 ESAUisa automitica e el P |

A

Seleccione um projector & ligue-o.

Estada Maome do projector Enderega IP Wisor

28 Emespera  EMPO2FACT 192168111 1 e

8 Emespers puporace 192168112

Cliqgue em Ligar.

[ Actualizar lista ] [ Guardar no perfil I [ Elirninar lista

[ Desactivar interupcdo de ligacso

Definir opgles

Sol. problemas

= )

Mastrar esquema

[ Mastrar propriedades

J

Sera projectada a imagem atribuida a cada projector.
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Se utilizar um visor virtual no Windows, ndo serd possivel
visualizar no computador a imagem que estd a ser enviada para
um visor virtual. Para ajustar a imagem no visor virtual,
verifique a imagem projectada. Para realizar operagdes com o
rato no visor virtual, mova o ponteiro do rato na direc¢do do
visor virtual, de forma a que o ponteiro apareca no visor
virtual.

Para terminar a projeccdo para tela multipla, clique em Desligar
na barra de ferramentas.

|Links Relacionados|

e "Configurar a apresentagao de tela multipla" Pag.41



Projectar o ecra de um computador a partir de varios projectores

Pode projectar o ecrd de um computador a partir de um maximo de quatro
projectores em simultaneo.

Quando ligar aos projectores no modo Liga¢do rapida, precisa de definir o
mesmo SSID para todos os projectores aos quais pretende ligar.

n Inicie o EasyMP Network Projection.

e Windows XP, Windows Vista e Windows 7: Clique em Iniciar,
seleccione Programas (ou Todos os programas), EPSON
Projector, EasyMP Network Projection e clique em EasyMP
Network Projection V2.XX.

e Windows 8: Seleccione Procurar na barra de Atalhos e seleccione
EasyMP Network Projection Ver.X.XX.

e Mac OS X: Faca duplo clique em EasyMP Network Projection na
pasta Aplicagoes.

a Seleccione Ligacao rapida ou Ligacao avancada e, em sequida,
clique em OK.

B Seleccione os projectores aos quais pretende fazer a ligacdo e, em
seguida, clique em Ligar.

;’_,ﬂ EasyMP Metwork Projection Ver XXX - Ligagio avangada —

Pesquiza automitica Pesquisa manual Perfil =
Aute . = B 9 J |

Seleccione um projector e ligue-o.

E stado Mome do projector Endereco IF Wizor

@8 Emespera EMPO2FACH 192188111

D) Emesen EppozRac: 192188112

A mesma imagem serd projectada a partir de vérios projectores.

[Links Relacionados|
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Resolver Problemas

Consulte as sec¢des seguintes para verificar solugdoes para problemas que poderdo ocorrer durante a utilizagdo do EasyMP Network Projection.

[Links Relacionados|

e "Resolver problemas de ligagdo de rede" Pag.51
e "Resolver problemas durante a projeccdo” Pag.55
e "Lista de mensagens de erro" Pag.57

e "Lista de Event ID" Pdg.60



Resolver problemas de ligacao de rede

Tente estas solu¢des de acordo com o seu ambiente de rede.

|Links Relacionados|

¢ "Resolver Problemas" Pag.50

e "Solugdes para quando ndo consegue ligar utilizando o modo de Ligagao
rapida" Pag.51

e "Solugdes para quando ndo consegue ligar utilizando o modo de Ligagao
avancada (sem fios)" Pag.52

e "Solugdes para quando ndo consegue ligar utilizando o modo de Ligagao
avancada (com fios)" Pag.53

Solucoes para quando nao consegue ligar
utilizando o modo de Ligacao rapida

Quando ndo consegue ligar o computador e o projector utilizando o modo
Ligagdo rapida, tente as seguintes solugdes.

e Verifique o estado dos dispositivos externos utilizados para a ligacdo de
rede ou as configuragdes do projector.

e Ligue a unidade de LAN sem fios correctamente ao projector.

e Verifique se existe algum obstaculo entre o computador ou o
projector e mude a posicio dos mesmos para melhorar a
comunica¢do. Por vezes, o ambiente interior impede que o
projector seja encontrado numa pesquisa.

e Ajuste a intensidade do sinal de radio para os dispositivos de rede
para o maximo.

e Verifique as defini¢des de rede do projector.
e Ajuste a definicio Modo de liga¢io para Rapida.
Aceda a Rede > Configuracao de rede > Rede sem fios > Modo
de ligagao.

® Defina um SSID que seja diferente do SSID do ponto de acesso.
Aceda a Rede > Configuragao de rede > Rede sem fios > SSID.

e Ajuste a opcao DHCP para Desactivado.
Aceda a Rede > Configuracao de rede > Rede sem fios > DHCP
ou Rede > Configuracio de rede > Rede sem fios > Defini¢cdes de
IP > DHCP.

e Defina Energia LAN Sem Fio para Activado.

Aceda a Rede > Configuracio de rede > Rede sem fios > Energia
LAN Sem Fio.

e Quando activar as definicbes de seguranca, defina a mesma senha
de acesso para o computador e para o projector.

e Feche as definigoes de rede do projector e volte ao ecra de Espera
de LAN.

e Verifique as definicdes de rede do computador.
e Se a placa de rede sem fios ndo estiver instalada no computador,
instale uma placa de rede sem fios.
e Active a ligagdo de rede sem fios ou AirPort no seu computador.
e Verifique as definicdes do software.
e Caso outro utilizador tenha estabelecido uma ligagdo e a imagem
projectada permaneca, pode ligar interrompendo a ligagdo actual.
Se estiver definida uma Palavra-chave do projector e nao souber a
palavra-chave, reinicie o projector e verifique a palavra-chave exi-
bida no ecra de espera da LAN.

e Se ndo conseguir seleccionar ou alterar o modo de ligagdo,
seleccione Mostrar janela de seleccio do modo de ligagao no
arranque no separador Defini¢des gerais em Definir opgdes. Sera
apresentado o ecra de selec¢ao de modo de ligagdo apds o reinicio
do software.
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Solucoes para quando nao consegue ligar
utilizando o modo de Ligacao avancada (sem fios)

Quando nio consegue ligar o computador e o projector utilizando o modo
Ligacao avancada através de uma rede sem fios, tente as seguintes solugdes.

e Verifique o estado dos dispositivos externos utilizados para a ligagdo de
rede ou as configuragdes do projector.

e Ligue a unidade de LAN sem fios correctamente ao projector.

e Verifique se existe algum obstaculo entre o ponto de acesso e o
computador ou o projector e mude a posicio dos mesmos para
melhorar a comunica¢do. Por vezes, os ambientes interiores
impedem que o projector seja encontrado numa pesquisa.

e Ajuste a intensidade do sinal de radio para os dispositivos de rede
para 0 mdximo.

e Defina correctamente o endereco IP, a mascara de sub-rede e o
endereco de gateway para o ponto de acesso.

e Verifique as defini¢des de rede do projector.

e Ajuste a definicdlo Modo de liga¢io para Avangada.
Aceda a Rede > Configuragao de rede > Rede sem fios > Modo
de ligagao.

e Defina o computador, o ponto de acesso e o projector para o
mesmo SSID.
Aceda a Rede > Configuracio de rede > Rede sem fios > SSID.

e Ajuste a op¢ao DHCP para Desactivado. Se o DHCP estiver
definido para Activado pode demorar algum tempo a entrar no
estado de espera da LAN, se o servidor DHCP nio for
encontrado.

Aceda a Rede > Configura¢io de rede > Rede sem fios > DHCP
ou Rede > Configuracio de rede > Rede sem fios > Defini¢cdes de
IP > DHCP.

e Defina correctamente o endereco IP, a mdscara de sub-rede e o
endereco de gateway para o projector.

e Defina Energia LAN Sem Fio para Activado.

Aceda a Rede > Configura¢iao de rede > Rede sem fios > Energia
LAN Sem Fio.

e Ajuste o sistema de LAN sem fios para cumprir as normas
suportadas pelo ponto de acesso.
Aceda a Rede > Configura¢iao de rede > Rede sem fios > Energia
LAN Sem Fio ou Sis. rede sem fios.

¢ Quando activar as definigdes de seguranca, defina a mesma senha
de acesso para o ponto de acesso, para o computador e para o
projector.

e Feche as definicdes de rede do projector e volte ao ecra de Espera
de LAN.
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e Verifique as definigdes de rede do computador.

e Se a placa de rede sem fios ndo estiver instalada no computador,
instale uma placa de rede sem fios.

e Active a ligacao de rede sem fios ou AirPort no seu computador.

e Ligue ao ponto de acesso ao qual o projector esta ligado.

e Desactive a firewall. Ou registe uma excep¢do na firewall. Se nao
deseja desactivar a firewall nem registar uma excepgdo, ajuste as
defini¢bes necessarias para abrir as portas. As portas utilizadas por
este software sio "3620", "3621" e "3629".

e Verifique as definigdes do ponto de acesso.

e Defina a permissiao de ligagdo no ponto de acesso para permitir
que os projectores se liguem, caso existam fung¢des que bloqueiem
as ligagoes, por exemplo, restricdes de Endereco MAC e de portas,
definidas para o ponto de acesso.

e Verifique as definigdes do software.

e Seleccione a placa de rede que esta a utilizar na op¢ao Mudar
LAN em Definir op¢des. Se o computador tiver varios ambientes
de rede, ndo é possivel estabelecer a ligacdo a menos que a placa
de rede seja correctamente seleccionada.

e Se nao conseguir encontrar o projector ao qual deseja ligar
utilizando a Pesquisa automatica, seleccione Pesquisa manual para
especificar o endereco IP.

e Caso outro utilizador tenha estabelecido uma ligagdo e a imagem
projectada permanecga, pode ligar interrompendo a ligagdo actual.
Se estiver definida uma Palavra-chave do projector e ndo souber a
palavra-chave, reinicie o projector e verifique a palavra-chave exi-
bida no ecra de espera da LAN.

e Se nao conseguir seleccionar ou alterar o modo de ligagio,
seleccione Mostrar janela de seleccio do modo de ligagio no
arranque no separador Defini¢des gerais em Definir op¢des. Sera
apresentado o ecrd de seleccio de modo de ligagdo apos o reinicio
do software.
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Solucoes para quando nao consegue ligar
utilizando o modo de Ligacao avancada (com fios)

Quando ndo consegue ligar o computador e o projector utilizando o modo
Ligagdo avancada através de uma rede com fios, tente as seguintes solugdes.

e Verifique o estado dos dispositivos externos utilizados para a ligagdo de
rede ou as configuragdes do projector.
e Ligue correctamente o cabo de rede.

e Utilize um cabo de LAN 100BASE-TX ou 10BASE-T disponivel

comercialmente.

e Para evitar o funcionamento incorrecto, utilize um cabo LAN
blindado de categoria 5 ou superior.

e Verifique as definicdes de rede do projector.

e Ajuste a op¢ao DHCP para Desactivado. Se o DHCP estiver
definido para Activado pode demorar algum tempo a entrar no
estado de espera da LAN, se o servidor DHCP nio for
encontrado.

Aceda a Rede > Configuragio de rede > Rede com fios > DHCP
ou Rede > Configuragio de rede > Rede com fios > Definicoes de
IP > DHCP.

e Defina correctamente o endereco IP, a mdascara de sub-rede e o
endereco de gateway para o ponto de acesso.

e Feche as defini¢des de rede do projector e volte ao ecra de Espera
de LAN.
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e Desactive a firewall. Se ndo deseja desactiva-la, registe uma
excepgdo na firewall. Efectue as alteragdes necessarias para abrir as
portas. As portas utilizadas por este software sio "3620", "3621" e
"3629".

e Verifique as definigdes do ponto de acesso.

e Defina a permissdo de ligagdo no ponto de acesso para permitir
que os projectores se liguem, caso existam fung¢des que bloqueiem
as ligagoes, por exemplo, restricdes de Endereco MAC e de portas,
definidas para o ponto de acesso.

e Verifique as defini¢des do software.

e Seleccione a placa de rede que esta a utilizar na op¢ao Mudar
LAN em Definir op¢des. Se o computador tiver varios ambientes
de rede, nao ¢ possivel estabelecer a ligagdo a menos que a placa
de rede seja correctamente seleccionada.

e Se nao conseguir encontrar o projector ao qual deseja ligar
utilizando a Pesquisa automatica, seleccione Pesquisa manual para
especificar o endereco IP.

e Caso outro utilizador tenha estabelecido uma ligagdo e a imagem
projectada permanecga, pode ligar interrompendo a ligagdo actual.
Se estiver definida uma Palavra-chave do projector e ndo souber a
palavra-chave, reinicie o projector e verifique a palavra-chave exi-
bida no ecra de espera da LAN.

e Se ndo conseguir seleccionar ou alterar o modo de ligagdo,
seleccione Mostrar janela de seleccio do modo de ligagio no
arranque no separador Defini¢des gerais em Definir opgodes. Sera
apresentado o ecrd de seleccio de modo de ligagdo apos o reinicio
do software.
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Resolver problemas durante a projeccao

Tente estas solu¢des de acordo com a situagio.
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Solu¢des para quando o ecra do computador nao é
correctamente exibido

Caso existam problemas com o ecrd do computador, tente as seguintes
solugdes.

e Se o ponteiro do rato nao for exibido no ecrda do computador, podera
ter sido deslocado para o ecrd virtual. Desmarque a caixa do ecrd
virtual no ecrd Adicionar-Remover Virtual Display. O ponteiro do rato
voltard a 4rea de exibi¢do do ecra.

e Se ndo conseguir encontrar o ecra da aplicagdo apds a sua execuc¢ao, a
mesma poderd estar a ser executada no ecrd virtual. Desmarque a caixa
do ecra virtual no ecra Adicionar-Remover Virtual Display.

e Se iniciar o EasyMP Network Projection enquanto o PowerPoint estd a
ser executado, a apresentacdo de diapositivos podera ndo ser executada.
Certifique-se de que o PowerPoint estd fechado e depois inicie o
EasyMP Network Projection e a apresentacdo de diapositivos.

e Se a apresentagdo de diapositivos do PowerPoint ndo for apresentada
quando utilizar a fun¢do de multiplos ecras, utilize o PowerPoint 2003
ou versdo mais recente para ajustar as defini¢des e utilizar dois ou mais
ecras virtuais. Ou, limite o numero de ecras a um antes de exibir a
apresentacdo de diapositivos do PowerPoint.
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Solucoes para quando o ecra nao é correctamente
projectado

Se o ecra ndo for projectado ou se existirem problemas nas imagens
projectadas, tente as seguintes solugdes.

¢ Quando enviar filmes, utilize o modo Liga¢do avancada ou defina o
Sistema LAN sem fios para 802.11a para utilizar o modo Liga¢do rapida.
Dependendo do ambiente electromagnético, a imagem e o som dos
filmes podera parar.

e Se estiver a utilizar uma aplicagdo do Microsoft Office, pare de mover o
ponteiro do rato. Se mover continuamente o ponteiro do rato, o ecrd
poderd nio se actualizar rapidamente.

e Se o ponteiro do rato piscar, tente as seguintes solugdes.

o Seleccione Torne mais suave o movimento do ponteiro do
mouse no separador Defini¢oes gerais em Definir opg¢des.

e Desmarque a opgdo Transferir janela de camada no separador
Ajustar desempenho em Definir opgoes.

e O ecra de reprodugido de video do Media Player podera nao ser
projectado, dependendo do computador.

e A protec¢ao de ecrda poderd ndo ser projectada correctamente,
dependendo do computador.

e Se estiver ligado a varios projectores, a velocidade de transferéncia do
ecrd poderd diminuir.

e Quando a encriptagio WEP estiver activada, a velocidade de
transferéncia do ecra podera diminuir.
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Solucoes para quando nao existe audio

Se o projector nao emitir audio, tente as seguintes solugoes.

e O audio s6 pode ser transferido para um projector. Se varios projectores
estiverem ligados ao computador, desligue outros projectores e tente
novamente.

e Seleccione Envio de audio para o projector no separador Saida de
audio em Definir opgoes.
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Lista de mensagens de erro

Quando ocorrer um erro, sera apresentada uma mensagem de erro no ecra
do computador. Verifique a mensagem e siga as instrugdes para eliminar o

Mensagens de erro | Solugao

€rro.
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Mensagens de erro ao iniciar o EasyMP Network
Projection

Mensagens de erro

Solugio

Impossivel iniciar es-
te aplicativo porque
o USB Display esta
em execucao.

Feche o USB Display e, em seguida, inicie o EasyMP

Network Projection.

Execute uma das seguintes opg¢des para fechar o USB

Display:

e Windows: Desligue o cabo USB do projector.

e Mac OS X: Seleccione Desligar no menu do icone do
USB Display na barra de menu ou na Dock e remova o
cabo USB.

Impossivel iniciar es-
te aplicativo porque
o Quick Wireless
Connection estd em
execugao.

Feche o Quick Wireless Connection e, em seguida, inicie
o EasyMP Network Projection.

Para fechar o Quick Wireless Connection, execute a Re-
mogao de dispositivo externo no icone da barra de
tarefas para remover o Quick Wireless Connection USB
Key do computador.

A inicializagdo Ea-
syMP Network Pro-
jection falhou.

Reinicie o EasyMP Network Projection. Se a mensagem
voltar a aparecer, desinstale e, em seguida, reinstale Ea-
syMP Network Projection.

Nio foi possivel ob-
ter informagdes do
adaptador de rede.

Verifique os seguintes itens.

e Existe uma placa de rede instalada no computador.

e O controlador da placa de rede utilizada estd instalado
no computador.

e A placa de rede esta activada.

Apds a verificagdo, reinicie o computador e, em seguida,

volte a iniciar o EasyMP Network Projection.

Se mesmo assim ndo conseguir estabelecer liga¢do, veri-

fique as defini¢des de rede do computador e as defini¢cdes

de rede do projector.

Nio pode ser utili-
zado na versdo do
SO actual. Reinstale
o EasyMP Network
Projection.

Reinstale o EasyMP Network Projection.
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Mensagens de erro durante a pesquisa e seleccao
de projectores

Mensagens de erro

Solug¢io

Um ou mais projetores nao
estdo respondendo.

Verifique as defini¢des de rede no computador e
as defini¢des de rede no projector.

Mensagens de erro

Solugéo

Nio é possivel ligar ao pro-
jector usando esta versio do
EasyMP Network Projection.
Instale a versdo mais recente
do EasyMP Network Projec-
tion.

Instale a versdo actual do EasyMP Network Pro-
jection a partir do CD-ROM EPSON Projector
Software fornecido com o projector.

Pode transferir a versdo mais recente do EasyMP
Network Projection a partir do Web site da
Epson.

A rede sem fio estd desliga-
da. Ligue a rede sem fio e
tente uma nova busca.

Active a LAN sem fios do seu computador e
tente pesquisar o projector novamente.
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Falha na conexdo com o
projetor.

Tente ligar novamente. Se continuar a nao con-
seguir estabelecer ligacdo ao projector, verifique
as definigdes de rede no computador e as defi-
ni¢des de rede para o projector.

A palavra-chave nio corres-
ponde. Reintroduza a pala-

vra-chave exibida no ecrd do
projector.

A ligacdo falhou devido a
ndo correspondéncia da pa-
lavra-chave.

Introduza a palavra-chave
mostrada no ecrd do projec-
tor.

Verifique a Palavra-chave do projector apresen-
tada no ecrd de espera da LAN e introduza a
Palavra-chave do projector.
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Mensagens de erro durante a projeccao

Mensagens de erro

Solugdo

O projector seleccionado esta
ocupado. Deseja continuar o
processo de ligagdo?

Se clicar em Sim, serd estabelecida uma ligacdo
ao projector. O projector sera desligado do com-
putador.

Se clicar em Nao, nido sera estabelecida uma
ligagdo ao projector. A ligacdo entre o projector e
o outro computador mantém-se.

XXXXXX foi desconectado.

Tente ligar novamente. Se continuar a nio
conseguir estabelecer ligacdo ao projector,
verifique as defini¢coes de rede no com-
putador e as defini¢oes de rede para o
projector.

Um ou mais projectores li-
gados ndo suportam resolu-
¢oes superiores a SXGA. Re-
duza a resolugido do ecrid e
volte a ligar.

Existe um projector incompativel no destino de
ligagdo. Altere a resolu¢do do ecrd do computa-
dor para SXGA (1280 x 1024) ou inferior.

Para obter audio do projetor, rei-

Reinicie o PowerPoint ou o Windows

nicie aplicativos como o PowerPoint | Media Player. O audio serd emitido a

ou o Windows Media Player.

partir do projector.
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Mensagens de erro Solugdo

Vocé precisa reiniciar o computador | Para transferir o dudio para o projector e
para activar a Saida de Audio. Se- | reproduzi-lo, seleccione Sim e reinicie o
leccione Sim para reiniciar agora ou | computador.
seleccione Nao para reiniciar mais
tarde.
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Lista de Event ID

Quando ocorrer um erro de ligagdo, sera apresentado um numero a indicar
o tipo de erro, como se segue.

Event ID: 04xx

Verifique os numeros e aplique as seguintes medidas correctivas. Se nao
conseguir resolver o problema, contacte o administrador da sua rede ou
contacte a Epson, como descrito no seu Manual do Utilizador.

Event Causa Solugdo

1D

0898 Falha ao adquirir DHCP. Verifique se o servidor DHCP esta
a funcionar correctamente e se o
cabo de LAN estd correctamente
ligado. Se ndo estiver a utilizar
DHCP, desactive a definicao de
DHCP.

0899 Outros erros de comunicagdo Se o reinicio do EasyMP Network
Projection nado resolver o proble-
ma, contacte a Epson, como de-
scrito no seu Manual do Utiliza-
dor.

089A O tipo de autenticagdo EAP ndo é | Verifique se as defini¢des da LAN

0 mesmo. sem fios estdo correctas. Verifique
089B A autenticagdo do servidor EAP também se N certificado esté cor-
rectamente instalado.
falhou.
089C A autenticagdo do cliente EAP
falhou.
089D A transferéncia de chaves falhou.
0B01 Nio foi possivel detectar correc- | Execute Excluir todos os dados
tamente o armazenamento incor- | internos. Quando o armazena-
porado. mento interno for detectado cor-
rectamente, ligue o cabo de ali-
mentacdo e ligue o projector. Se
ndo for detectado correctamente,
contacte a Epson, como descrito
no seu Manual do Utilizador.
Aceda a Avangado > Configura-
¢ao do quadro branco > Arma-
zenamento interno.
OBFF Ocorreu um erro na fun¢do Qua- | Reinicie o projector.

dro branco.

Event Causa Solugio

ID

0432 Nio foi possivel iniciar o EasyMP | Reinicie o projector.

0435 Network Projection.

0434 A comunicagio de rede estd ins- | Verifique o estado da comunica-
tavel. ¢do de rede e volte a ligar depois

0481 )

de aguardar alguns instantes.

0482

0433 Nio ¢ possivel reproduzir as ima- | Reinicie o EasyMP Network Pro-
gens transferidas. jection.

0484 A comunicagdo foi desligada do
computador.

04FE O EasyMP Network Projection Verifique o estado das comunica-
terminou inesperadamente. ¢des de rede. Reinicie o projector.

04FF Ocorreu um erro do sistema no | Reinicie o projector.
projector.

0891 Nio é possivel encontrar um pon- | Defina o computador, o ponto de
to de acesso com o mesmo SSID. | acesso e o projector para o mes-

mo SSID.

0892 O tipo de autenticagio WPA/ Verifique se as definigées da LAN
WPA2 nio coincide. sem fios estdo correctas.

0893 O tipo de encriptagio WEP/TKIP/
AES nio coincide.

0894 A comunica¢io foi desligada por- | Contacte o administrador da sua
que o projector estd ligado a um | rede para obter mais informagdes.
ponto de acesso ndo autorizado.
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TOP

Resumo dos ecras

Consulte estas sec¢des para obter mais informagdes sobre os ecrds do EasyMP Network Projection.
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Ecra de seleccao do modo de ligacao

Quando iniciar o EasyMP Network Projection, sera apresentado o ecra de
selec¢ao do modo de ligagao.

(] EasyMP Network Projection Ver. X 3 [5__<|

Seleccione modo de ligagio.

() Ligac3o répida
() Ligagan avangada

[] Defina a mada de ligagdo seleccionada coma moda predefinido
para futuraz ligagdes.
[M3a mostrar novamente esta janela.)

| Ok | ’ Cancelar ]
(1] Seleccione o modo de ligagéo.
(2] Escolha ligar sempre utilizando o modo de ligagdo seleccionado.
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Ecra de pesquisa e ligacao

Quando iniciar o EasyMP Network Projection e seleccionar um modo de ¢ Quando seleccionar o modo Ligagdo avangada
ligagdo, sera apresentado um dos seguintes ecras, dependendo do modo de
hga‘;ao SeleCCionadO asyMP Metwork Projection Ver XXX - Ligagio avangada —

° Quando seleccionar I} modo ngagéo réplda hom Pezquiza automsitica Pezquiza manual J Perfil =

Seleccione um projector & ligue-o.

:f—l EasyMP Network Projection Ver X XX - lLigacio avancada —

Estado Mome do projector Enderego [P Wizor

foven, PESTUISE aUtomtice ' Pesquisa manua\l [ Pertil §- | | @ Em espera EMPO2FALT 192168111
2 | L

I O Em espera EMPO2FALC2 192168112
Estado Mome do projecto 551D Intenzsidade de sinal —‘| @ o
9 ) Emespa| | EMPOZFACY EPSONI (e @
|

O)@=8) Emeseerf | EMPOZFACZ EPSONZ [
@ : ' 13)
6 Guardar ho pefil ] [ Elirninar lista ]

I @ [ Dezactivar interupco de ligagso

&1 Actualizar ista ] [ Guardar no perfil ] [ Eliminar lista ] [ Definir opciies ]

[] Desactivar interupcaa de ligagio
%—j Utilizar vérios visores Definit opgdies } @ [ Sol, problemas [ Ligar ‘

Li Mostrar esguema
— Sol problemas 1gar

[ Mostrar propriedades

(1) No modo Liga¢do rapida, procura os projectores
/En com base no SSID.

No modo Liga¢do avancada, procura projectores
Pesquisa automatica disponiveis no sistema de rede ao qual o compu-
tador esta ligado.

Auto

lizando o SSID.

No modo Liga¢do avancada, procura o projector
Pesquisa manual utilizando um endereco IP ou o nome de um
projector.

(2] No modo Ligagdo rapida, procura o projector uti-
L.'Igl:ll:l




Ecra de pesquisa e ligacao

Estado

Indica o estado dos projectores detectados, tal como

ilustrado abaixo.

Disponivel.

Actualizar lista
(apenas no modo Li-
gacio rapida)

Actualiza o Estado e a Intensidade de sinal.

IS
B“
o

3
| O L *
=

g o

Disponivel. Se clicar em Ligar,
desliga o computador actualmente
ligado e liga o seu computador.

Desactivar interrup-
¢ao de ligacio

Seleccione esta op¢do para impedir uma interrup¢iao
de ligagdo por parte de outros computadores du-
rante a ligagdo ao projector seleccionado.

o
s
5
r I
a.
15

Ocupado (De-
sactivar inter-

rupgio de liga-
¢do)

Nio é possivel seleccionar. Desac-
tivar interrupgio de ligagdo estd
definido noutro computador que
ja se encontra ligado.

Utilizar varios viso-
res

Seleccione esta opgdo quando utilizar a fungdo de
apresentagido de tela multipla. Quando esta opgdo
estiver seleccionada, as opgdes Mostrar esquema e
Mostrar propriedades (Mostrar preferéncias) serdo
exibidas na parte inferior do ecra.

Sol. problemas

Exibe o ecrd de solu¢ao de problemas do EasyMP
Network Projection.

L

A ser utilizado
por outra apli-
cagao

O menu de Configuragido do pro-
jector esta aberto. Pode selecciona-
-lo depois de fechar o menu de
Configuragio e executar novamen-
te a pesquisa.

Ligar

Liga ao projector seleccionado na lista de resultados
de pesquisa. Quando é estabelecida uma ligagdo
com um projector, aparece uma barra de ferra-
mentas.

Definir op¢oes

Exibe o ecra Definir op¢des para ajustar as defi-
ni¢des como, o método de processamento quando o
EasyMP Network Projection se inicia.

<

>

pesquisar

Exibido ao executar a pesquisa
manual ou durante a pesquisa
com um perfil.

Guardar no perfil

Guarda os resultados de uma pesquisa de projec-
tores na rede como um perfil.

Eliminar lista

Elimina todos os resultados de pesquisa.

_—

Nao encontra-
0.

[aW)

Exibido quando nao ¢ possivel
encontrar um projector como re-
sultado da Pesquisa manual ou da
pesquisa com um perfil.

® e

SSID (apenas no
modo Ligagdo rapi-

da)

Exibe o SSID do projector.

¥

=

Nio obtida

Disponivel. Exibido quando é en-
contrado um projector com defi-
ni¢des de seguranca activadas no
modo Ligagdo rapida.

Intensidade de sinal
(apenas no modo Li-
gacao rapida)

Exibe a intensidade de sinal quando uma ligagdo é
efectuada no modo Ligagdo rdpida. A medida que
aumenta a Intensidade de sinal, aumenta também o
numero de indicadores acesos.

Nome do projector

Exibe o nome do projector.

Pesquisa um projector na rede utilizando um perfil
guardado com a op¢do Guardar no perfil.




Ecra de pesquisa e ligacao

(® | Enderego IP (apenas | Exibe o endereco IP do projector.
no modo Ligagdo
avancada)

([ | Visor Seleccione o numero apresentado (se estiver selec-
cionada a opgao Utilizar varios visores).
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Perfis

Consulte estas secgdes para obter mais informagdes sobre os ecrds para e Caso tenha criado uma pasta para perfis.
uardar e gerir perfis. :
8 8 p Guardar no perfil %] Guardar no perfil
|Links Relacionadosl Introduza o nome do perfil & especifique a localizagso onde Introduza o nome do perfil e especifique a
guardar o perfil localizagio onde guardar o perfil.
) |
" 2" 4 Home de perfil Sem titulo
e "Resumo dos ecras" Pag.62 o |[ e ) ||ome de perfil | Sem titulo H.
e "Guardar no perfil" Pag.67 Euas & (uarar e )
. . , = [ Pedfi roRuildi
o "Editar perfil" Pag.67 [ buiding & . = _@
[ building B ! Building B
_——
o
Guardar no perfil
Quando pesquisar projectores e clicar em Guardar no perfil no ecrd de 9— = agora | [ o ]
pesquisa e ligagdo, sera apresentado um dos seguintes ecras.

e Caso nenhuma pasta tenha sido criada. @ | Nome de per- | Introduza o nome do perfil
3 fil
Guardar no perfil El @ | Guardar em | Seleccione a pasta onde deseja guardar o perfil.
Introduza o Mome do perfil @ | Adicionar Regista as informac¢des do projector no perfil.

|Links Relacionados|

Mome: de perfi S e titulo

e "Perfis" Pag.67
e "Criar um Perfil" Pag.27

Adicionar | | Cancelar

Editar perfil

Ao clicar em Editar perfil no ecrd Definir opgoes, sera apresentado o ecra
Editar perfil.



Perfis

Criar pasta Cria uma nova pasta.

Editar perfil

Q9

Pefi Infarmag sobre o perfi seleccionado Nome do pro- | Exibe as informagdes do projector guardadas no perfil.
&l [ Pefil Mome do projector | Enderego [P jector
[0 building &
& [ buidingB B  EmPoRaC 152.168.11.251
T building B 1st flocr SSID ou En-
81 vicing B 2nd floor B | EMpPozrecz 192168.11.252 dereco IP
) building B 3rd floar
EMPOZFAC3 152.168.11.253 . . : . .
(B Eliminar Elimina o projector seleccionado do perfil. Se eliminar
todas as informac¢des do projector, o perfil também é
eliminado.
[Links Relacionados|
|
L e "Perfis" Pag.67
[_ Capiar | [ § Eliminar } Eliminar ° "Criar um Perﬁlu Pég.27
[ IAlterar nome H Criar pasta T
l 1 E »portar ][ Irpartar ]
__I L 0]% ] [ Cancelar

Perfil Exibe o perfil. Pode arrastar e largar perfis e pastas para
alterar a estrutura de pastas.

Copiar Duplica o perfil. O perfil copiado é guardado na mesma
pasta que o original com o mesmo nome.

Eliminar Elimina o perfil e a pasta.

o ©® @

Alterar nome | Exibe a caixa de didlogo Alterar nome para alterar o nome
da pasta ou do perfil. Pode introduzir até 32 caracteres na
caixa de didlogo Alterar nome.

© | Exportar Exporta o perfil. Pode utilizar perfis exportados como
ficheiros de copia de seguranca. Pode importa-los noutro
computador.

@ | Importar Carrega um perfil exportado.




Definir op¢oes

Quando clicar em Definir opg¢des no ecra de pesquisa e ligacio do EasyMP
Network Projection, sera apresentado o ecrd Definir op¢des. Pode ajustar as
defini¢des, tais como o método de processamento, quando o EasyMP
Network Projection se inicia.

§ Também pode aceder a Definir opgdes clicando no botdo .‘f' na

barra de ferramentas. Se aceder a Definir opg¢des a partir da barra de
ferramentas, o separador Defini¢des gerais ndo sera apresentado.

[Links Relacionados|
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Definir opc¢oes - Definicoes gerais

Quando clicar no separador Defini¢coes gerais no ecra Definir opgoes, sera
apresentado o seguinte ecra.

Definir, opgoes

Definicies gerais |Ajustar desempenho | Saida de Audio

[litilizar transferéncia de viden ecrd tatak

[ Encriptar comunicactes
Mostrar janela de selecgdo do modo de ligagdo no arangque

[ Tome maiz suave o movimento do ponteiro do mouse.

Uszar Easy Interactive Tools
Utilize a Caneta Interativa

Métoda de pesquiza no arangque

(%) Pesquiza automatica no arangue
(_) Especifique métoda de pesquiza depoiz de aranque

(") Procurar com a dltima configuragBo de rede

Arguivos de definigio de senha de rede sem fio

Editar Excluir tudo
[ Edtarpeil | [ Mudarlen |
’ Restaurar padréies ] I [o]4 l ’ Cancelar

Utilizar transferéncia de | Apenas Windows XP

video ecra total Reproduz um ficheiro de filme em ecrd total. Se o
projector ndo suportar o envio de filmes, nio é
possivel definir esta funcio.

Encriptar comunicag¢des | Seleccione a opg¢do para encriptar e transmitir dados.
Mesmo que os dados sejam interceptados, ndo po-
derdo ser decifrados.

Quando utilizar o modo Liga¢do rapida, certifique-se
de que selecciona sempre esta caixa de verificagio.




Definir op¢oes

Mostrar janela de selec-
¢ao do modo de ligagio
no arranque

Defina se o ecrd de selec¢io de Ligagdo rapida/Li-
gacdo avancada deve ser apresentado quando o Ea-
syMP Network Projection se inicia.

Desmarque esta caixa de verificagdo quando ja tiver
estipulado um método de arranque regular.

Torne mais suave o mo-
vimento do ponteiro do
mouse

Apenas Windows XP/Windows Vista/Windows 7
Seleccione a opgdo para evitar que o ponteiro do
rato cintile quando a opgdo Transferir janela de
camada estd seleccionada em Ajustar desempenho.
(Se o Windows Aero estiver seleccionado como tema
no Windows Vista e no Windows 7, esta defini¢do
desactiva o Windows Aero.)

Usar Easy Interactive
Tools

Seleccione para utilizar o Easy Interactive Tools com
o EasyMP Network Projection.

Esta definicdo é sincronizada com a opgdo Trans-
ferir janela de camada em Ajustar desempenho.

Utilize a Caneta Intera-
tiva

Seleccione para utilizar a fungdo interactiva através
de uma rede (apenas nos modelos suportados). Nao
é necessario ligar um computador ao projector com
um cabo USB.

Pode utilizar apenas uma Easy Interactive Pen de

cada vez.

Método de pesquisa no
arranque

Seleccione a partir dos seguintes métodos de pes-
quisa de projectores executados quando o EasyMP
Network Projection se inicia.

Arquivos de definigiao
de senha de rede sem
fio

Niao disponivel para Windows XP.

No modo Ligagao rdpida, os SSID e as senhas sdo
guardados no computador quando estabelece ligacao
a um projector com definicdes de seguranca acti-
vadas. Pode editar e apagar as informagdes guarda-
das.

Editar: Apresenta o ecrd de gestdo da rede sem fios
para o computador.

Excluir tudo: Elimina todos os SSIDs e as senhas
armazenados no computador.

Editar perfil

Sera apresentado o ecrd Editar perfil.

Mudar LAN

Apenas Windows

Pode utilizar esta fungdo se precisar de mudar a
placa de rede a utilizar para uma pesquisa quando
um computador tem vdrias placas.

Por predefini¢do, todas as placas de rede sdo utili-
zadas para efectuar uma pesquisa.

Restaurar padroes

Pode repor todos os valores de ajuste de Definir
opgoes para as predefini¢es. No entanto, pode reter
as definicdes de Editar perfil e Mudar LAN em
Defini¢des gerais.

[Links Relacionados|

e "Definir opgdes" Pag.69

e Pesquisa automatica no arranque
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Definir opcoes - Ajustar desempenho

Quando clicar no separador Ajustar desempenho no ecra Definir opgoes,
sera apresentado o seguinte ecra.



Definir op¢oes

. STr— Transferir janela de ca- | Apenas Windows XP
efinir, opcoes

mada Quando utilizar uma janela de camada, os contetudos
Definigéies gerais | Saida de Audio ~
como, mensagens apresentadas no computador, nao
Riépida Normal Boa serdo projectados pelo projector. Seleccione esta op-
N ' ' J : ¢do para projectar contetidos, tais como mensagens,
que utilizam a janela de camada.
Frojetores WHGA . . ~ .
: ; : Se o ponteiro do rato cintilar no ecrd, seleccione,
[ Reduzir a resolugno & transheric : . .
seleccione Torne mais suave o movimento do pon-
[ Transferi janela de camada teiro do mouse em Defini¢des gerais.

Desabilite 0 'windows Aero & melhore o rastreio da caneta interativa.

Desabilite o Windows | Disponivel apenas quando o Windows Aero estiver
Aero e melhore o ras- | seleccionado como tema no Windows Vista e no

treio da caneta interati- | Windows 7.

i va Seleccione a opg¢do para melhorar o atraso de de-
teccio da caneta interactiva. O Windows Aero serad
desactivado e o funcionamento da caneta interactiva
ird tornar-se mais suave.

Restaurar padrdes Pode repor todos os valores de ajuste de Definir
opgdes para as predefini¢es. No entanto, pode reter
as definicoes de Editar perfil e Mudar LAN em
Defini¢des gerais.

[ Restaurar padries ] [ OF ] [ Cancelar ]

Barra de ajuste do de- | A qualidade de desempenho pode ser definida para
sempenho Réapida, Normal e Boa. [Links Relacionados|
Defina para Rapida quando ocorrerem interrupg¢des
nas projec¢des de filmes.

e "Definir opg¢des” Pag.69

Reduzir a resolugdo e | Disponivel apenas para projectores com uma reso-

transferir lug¢io WUXGA (1920x1200). -
Seleccione a opg¢do para reduzir o tamanho dos Deﬁnir 0p§6es - Saida de AUdiO
dados a serem transferidos para o projector dimi-
nuindo a resolugdo. Utilize esta op¢iao numa rede Quando clicar no separador Saida de Audio no ecrd Definir op¢des, serd
lenta ou se demorar muito tempo a apresentar a apresentado o seguinte ecra.

imagem ou a apresentagdo for interrompida.




Definir op¢oes

Definir opgdes

Definicéies gerais | Ajustar desempenhao |

Envio de dudio para o projector

Restaurar padries ] [ OF ] [ Cancelar ]

Envio de audio para o
projector

Seleccione esta op¢do para emitir o dudio do com-
putador a partir do projector. Retire a selec¢io para
emitir dudio a partir do computador. No entanto,
quando estiver a reproduzir filmes com 4dudio no
Modo Enviar filme, o audio é sempre emitido a
partir do projector independentemente desta defini-

¢ao.
$ O 4udio s6 pode ser transferido para
um projector. Nao é possivel trans-

ferir o dudio quando existem varios
projectores ligados.

Restaurar padroes

Pode repor todos os valores de ajuste de Definir
opgoes para as predefinicoes. No entanto, pode reter
as definicdes de Editar perfil e Mudar LAN em
Defini¢des gerais.

[Links Relacionados|

e "Definir opg¢des” Pag.69



Barra de ferramentas

A barra de ferramentas é apresentada no ecra do computador depois de
iniciar o EasyMP Network Projection e estabelecer uma ligagdo com o
projector. Pode utilizar esta barra de ferramentas para controlar e ajustar as
defini¢gées do projector e desligar a ligacao de rede.

Dezligar

Seleccione pro-
jector alvo

Exibe o ecrd de seleccione projector alvo.

Clique para limitar os projectores controlados a partir da
barra de ferramentas quando projectar a partir de vérios
projectores utilizando a fungdo de distribuigdo ou a func¢do de
apresentagio de tela multipla.

O texto abaixo do icone indica os projectores que é possivel
controlar. TUDO indica que é possivel controlar todos os
projectores ligados. Por exemplo, quando aparece "1, 3", é
possivel controlar os projectores n° 1 e 3.

Interrompe a projecgdo enquanto estd ligado ao projector. E
projectado um ecrd preto durante a interrupcio.

Parar

[g' Desactiva a op¢ao Parar ou Pausa.

Mostrar

g Pde em pausa as imagens projectadas durante a ligagdo ao
projector.

Pausa

= Activa/desactiva o Modo de apresentagdo.

Modo de apre-
sentacao

Controlo do pro-
jector

Exibe a barra de ferramentas de controlo do projector.
Clique para activar ou desactivar o video e o audio ou para
mudar de fonte de entrada.

S

Previsualizar vi-
sor

Apresenta o ecrd de pré-visualizagdo de tela multipla.
Clique para apresentar uma pré-visualizagdo com as defini-
¢oes efectuadas. Clique em cada ecrd para ampliar cada pré-
-visualiza¢do para ecrd total.

4

Definir opgdes

Exibe o ecrd Definir opgoes.
Clique para ajustar o desempenho da transmissio durante a
transferéncia de imagens do computador.

&

Modo Enviar fil-
me

Inicia 0 Modo Enviar filme. (Apenas modelos suportados)

Dreshgar
Desligar

Desliga a ligacdo com o projector.

L

Intensidade de
sinal (apenas no
modo Ligagdo
rapida)

Exibe a intensidade de sinal quando uma ligagdo é efectuada
no modo Ligacdo répida. A medida que aumenta a Intensi-
dade de sinal, aumenta também o numero de indicadores
acesos.

]

Alternar apre-
sentacdo da bar-
ra de ferramen-
tas

Muda a exibicdo da barra de ferramentas entre Total, Normal
e Simples. A apresentacido da barra de ferramentas permanece
inalterada até ser novamente mudada.

[Links Relacionados|
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Barra de ferramentas

e "Seleccione projector alvo" Pag.74 O |- Indica o seguinte estado do projector.
e "Controlo do projector" Pag.74
¢ "Ocultar operagdes do computador” Pag.31

A projecgao parou.

e "Projectar apenas uma apresentacio do PowerPoint" Pdg.36
e "Terminar a projec¢do de imagens" Pag.33

e "Definir opgoes” Pag.69

"Projectar filmes" Pag.37

A projectar.

A projecgdo foi colocada em pausa.

Durante o Modo de apresentagio.

Seleccione projector alvo

Durante o Modo Enviar filme.

® (0 a4 a

Ao clicar no botdo T-JUDDE da barra de ferramentas, sera apresentado o

seguinte ecra.

|Links Relacionados|

Seleccione projectar alvo

e "Barra de ferramentas" Pag.73
MNome do projector ||| Visor e "Ecrd de pesquisa € ligagio" Pég64

EMPOZFACT L a ¢ "Ocultar operagdes do computador” Pag.31
EMPOZFAC2 1 . < . .
CMPO2FALS 1 : e "Projectar apenas uma apresentacio do PowerPoint" Pag.36

e "Projectar filmes" Pag.37

Controlo do projector

. ~ E : 7
Ao clicar no botdo [  da barra de ferramentas, sera apresentada a

- Seleccione o projector que deseja controlar. .
4 pro) 4 ) seguinte barra de ferramentas.
@ |N.o Indica o numero atribuido ao projector. Este numero é
exibido debaixo do icone para indicar o nimero do pro- Contralo do projectar

jector que pode controlar a partir da barra de ferramentas.

@ | Nome do pro- | Exibe 0o nome do projector.
jector

@ | Visor Exibe o numero do monitor seleccionado no ecrd de
pesquisa e ligagio do EasyMP Network Projection.




Barra de ferramentas

i

Mute A/V

Oculta e interrompe o video e audio.

o

Mudar origem
PC

Muda para as imagens recebidas através da porta de entrada a
qual o computador ou o dispositivo USB estio ligados.

Mudar origem
video

Muda para as imagens recebidas através da porta de entrada
de video.

[Links Relacionados|
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Modo Enviar filme

O ecra seguinte sera apresentado, depois de clicar no botao ! da barra

de ferramentas e seleccionar um projector.

Modo Enviar filme El

dsta de ficheiros de video

| Seleccionar ficheir

Projector de desting a ugar para projecc8o de video

W-@) EBFIFFI0
=

(00:00:00 # 00:00:00

Lista de fi-
cheiros de vi-

Exibe uma lista de ficheiros de video seleccionados.

Exibe o ponto actual no ficheiro de video. Pode arrastar e
largar o cursor no ponto onde deseja iniciar a reprodugio.

Reproduz o ficheiro.

Faz uma pausa na reprodugio.

Para a reprodugio.

© © & o ©

deo
e
]|
[ |
14

Reproduz o ficheiro actual a partir do inicio.

Reproduz o ficheiro seguinte a partir do inicio.

Reproduz repetidamente a partir do primeiro ficheiro da
lista. Ndo podera reproduzir repetidamente um ficheiro
especifico se existirem varios ficheiros na lista.

|Links Relacionados|
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Adicionar-Remover Virtual Display

Durante a instalagdo e arranque do EasyMP Network Projection no
Windows, serd apresentado o ecrda Adicionar-Remover Virtual Display.

_-5!] Adicionar-Remover ¥irtual Display x|

Seleccione o "virtual display [vizor virwal]" a uzar. Se
han necessitar do virtual display [vizar wirtual]” na
utiizagdo actual, tem de reiniciar o computadaor.

v wirtual Display 1
[~ wirtual Display 2
™ wirtual Display 3
[T wirtual Display 4

Cancelar |

@ | Virtual Dis- Seleccione o monitor virtual que pretende utilizar para a
play 1 a 4 funcdo de exibicdo em multiplos ecrds. Pode seleccionar
até quatro monitores.

[Links Relacionados|
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TOP

Anexo

Consulte estas seccOes para saber mais sobre o software EasyMP Network Projection.
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Actualizar e desinstalar o software

Siga estas instrugdes para actualizar ou desinstalar o EasyMP Network
Projection.

[Links Relacionados|

e "Anexo" Pag.78

e "Obter a versdo mais recente da aplicagdo” Pag.79

e "Desinstalar o EasyMP Network Projection (Windows XP/Windows
Vista/Windows 7)" Pdg.79

¢ "Desinstalar o EasyMP Network Projection (Windows 8)" Pag.79
¢ "Desinstalar o EasyMP Network Projection (Mac OS X)" Pag.80

Obter a versao mais recente da aplicacao

Pode transferir a versio mais recente do EasyMP Network Projection a
partir do Web site da EPSON.

Visite http://www.epson.com/ e seleccione a sua localizagao.

|Links Relacionados|
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Desinstalar o EasyMP Network Projection
(Windows XP/Windows Vista/Windows 7)

Para desinstalar o EasyMP Network Projection no Windows XP, Windows
Vista e Windows 7, siga as instrugdes apresentadas abaixo.

Para desinstalar o EasyMP Network Projection precisa de direitos de

administrador.

n Ligue o computador.

a Feche todas as aplicacbes em execucao.
B Clique em Iniciar e depois em Painel de controlo.

ﬂ Execute uma das seguintes opcoes.

e Windows XP: Faca duplo clique em Adicionar ou remover
programas.

e Windows Vista e Windows 7: Clique em Desinstalar um
programa na categoria Programas.

B Seleccione o programa EasyMP Network Projection e execute uma
das seguintes opcodes.

e Windows XP: Clique em Alterar/Remover.

e Windows Vista e Windows 7: Clique em Desinstalar/Alterar.

E Siga as instru¢des no ecra.
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Desinstalar o EasyMP Network Projection
(Windows 8)

Para desinstalar o EasyMP Network Projection no Windows 8, siga as
instrugdes apresentadas abaixo.

administrador.

Para desinstalar o EasyMP Network Projection precisa de direitos de


http://www.epson.com/

Actualizar e desinstalar o software
(1)
2]
8
4
8

Ligue o computador.
Feche todas as aplicacbes em execucgao.

Seleccione Procurar na barra de atalhos e clique com o botao
direito (pressione e mantenha pressionado) em EasyMP Network
Projection Ver.X.XX.

Seleccione Desinstalar na barra de aplicacoes.

Seleccione EasyMP Network Projection e, em seguida, seleccione
Desinstalar.

Siga as instrucdes no ecra.
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Desinstalar o EasyMP Network Projection (Mac OS

X)

Para desinstalar o EasyMP Network Projection no Mac OS X, siga as
instrugbes apresentadas abaixo.

Ligue o computador.
Feche todas as aplicacbes em execucdo.
Abra a pasta Aplicagdes.

Abra a pasta EasyMP Network Projection - Ferramentas e faca
duplo clique em EasyMP Network Projection Uninstaller.app.

B Siga as instrucbes no ecra.
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Resolucoes e cores suportadas

Consulte estas seccdes para conhecer as resolugdes de ecra e o numero de [Links Relacionados|
cores que o EasyMP Network Projection ¢ capaz de projectar.

e "Resolugdes e cores suportadas” Pag.81
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e "Anexo" Pag.78 -
e "Resolugdes suportadas” Pag.81 Cor do visor

"Cor do visor" Pdg.81
* Lof do visor Tas O EasyMP Network Projection permite projectar o seguinte nimero de

cores do ecrd de computador.

Resolucdes suportadas Windows Mac 05 X
cor de 16 bits Cerca de 32 000 cores (16 bits)
O EasyMP Network Projection é capaz de projectar as seguintes resolugdes cor de 32 bits Cerca de 167 milhdes de cores (32
de ecrda do computador. Nao ¢ possivel ligar a um computador com uma bits) ’

resolucdo superior a WUXGA.
e VGA (640x480)

A garantia de funcionamento para apresentacido de tela multipla é cor de 16

* SVGA (800x600)* bits e de 32 bits.
o XGA (1024x768)*
e SXGA (1280%x960) [Links Relacionados|

o SXGA (1280x1024)

o SXGA+ (1400x1050)*

e WXGA (1280x768)*

e WXGA (1280x800)*

o WXGA+ (1440x900)*

e UXGA (1600%x1200)

e WUXGA (1920x1200)

* Resolugbes suportadas quando a fun¢ao de apresentacao de tela multipla
esta activada.

e "Resolugdes e cores suportadas” Pag.81

Se utilizar um ecra de computador com uma propor¢iao unica, a resolugao
ird aumentar ou diminuir, dependendo da resolugdo do computador e do
projector, para nao prejudicar a qualidade da imagem.

Dependendo da resolugdo, a margem vertical ou horizontal pode, por vezes,
ser projectada em preto.



Limitacoes

Consulte estas secgdes para conhecer as restri¢des aplicadas ao projectar
imagens do computador durante a execu¢ao do EasyMP Network
Projection.

Limitac6es ao projectar a partir da Galeria de
Fotografias do Windows ou da Galeria de
Fotografias do Windows Live

[Links Relacionados|
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e "Limitacoes de ligagdo" Pag.82

e "Limitagdes ao projectar a partir da Galeria de Fotografias do Windows
ou da Galeria de Fotografias do Windows Live" Pag.82

e "Limitagdes no Windows Aero" Pag.82

e "Limitagdes ao projectar a partir do Windows Media Center" Pag.83

Limitacoes de ligacao

Tenha atengdo as seguintes limitagdes quando utilizar o EasyMP Network
Projection.

e Se a velocidade de transmissio da LAN sem fios for baixa, pode haver
interrupgdes inesperadas na rede.

e As aplicacdes que utilizam parte das fun¢des DirectX podem nido ser
apresentadas correctamente (apenas Windows).

e Ndo ¢é possivel projectar linhas de comandos do MS-DOS em ecra
inteiro (apenas Windows).

e Em determinados momentos, a imagem no ecra do computador e a
imagem projectada pelo projector podem ndo corresponder exactamente.

e Os filmes nao sio reproduzidos com a mesma suavidade de um
computador.
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Tenha em aten¢ao as limitagdes que se seguem quando iniciar a Galeria de
Fotografias do Windows ou a Galeria de Fotografias do Windows Live ao
executar o EasyMP Network Projection.

e A apresentagdo de diapositivos serd reproduzida no modo simples ao
projectar a partir da Galeria de Fotografias do Windows ou da Galeria
de Fotografias do Windows Live.

Uma vez que a barra de ferramentas ndo é apresentada, ndo é possivel
alterar o Tema (efeitos) durante uma apresentagdo, independentemente da
classificacio do Indice de Experiéncia do Windows.

Depois de iniciar o modo simples, ndo é possivel mudar de modo
enquanto a Galeria de Fotografias do Windows ou a Galeria de
Fotografias do Windows Live estiver a ser executada, mesmo que feche o
EasyMP Network Projection. Reinicie a Galeria de Fotografias do
Windows ou a Galeria de Fotografias do Windows Live.

e Nio é possivel reproduzir filmes.
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Limitagcdes no Windows Aero

Tenha em atengdo as limitagdes que se seguem quando o design das janelas
utilizado no seu computador for o Windows Aero.



Limitacoes

e A janela de camada é projectada, independentemente da opgdo Limitacé tact tir do Wind
Transferir janela de camada em Definir op¢des no EasyMP Network Imitacoes a0 projeciar a pariir do Wwindows
Projection. Media Center
Por exemplo, quando a opg¢do Transferir janela de camada da barra de
ferramentas do EasyMP Network Projection esta desactivada, nao é
projectada, mesmo que seja mostrada no ecrd do computador. No
entanto, a barra de ferramentas é projectada. imagens.

Nao é possivel projectar imagens em ecra total utilizando o Windows Media
Center. Mude para o modo de visualizagdo de janela para projectar as

e Alguns minutos depois de ligar um computador ao projector através de [Links Relacionados|
uma rede com o EasyMP Network Projection, podera ser apresentada a
seguinte mensagem.

e "Limitagoes" Pag.82

i Deseja alterar o esquema de cores para melhorar o desempenho?

O Windows detectou que o desempenho do computador estd lento, [sso pode ter ocorrido
porque ndo ha recursos suficientes para executar o esquema de cores do Windows Aero.
Para melhorar o desempenho, tente alterar o esquerna de cores no Windows Vista Basic,
Qualquer alteracde feita tera efeito até o préximoe logon no Windows.

% Alterar o esquema de cores no Windows Vista Basic

< Manter o esquema de cores atual, mas perguntar novamente
se meu computador continua lento

< Manter 0 esquema de cores atual e ndo mostrar esta
mensagem novamente

Come decidir se devo alterar o esquema de cores para melhorar o desempenho?

E aconselhavel seleccionar Manter o esquema de cores actual e nio
mostrar esta mensagem novamente. Esta seleccio mantém-se activada
até reiniciar o computador.
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Avisos

Consulte estas secgdes para ler avisos importantes acerca do seu projector.

Todos os direitos reservados. Esta publica¢do ndo pode ser integral ou parcialmente
reproduzida, arquivada nem transmitida por meio de fotocopias, gravagao ou qualquer
outro sistema mecénico ou electrénico, sem a prévia autoriza¢ao por escrito da Seiko
Epson Corporation, que ndo assume qualquer responsabilidade de patente no que
respeita ao uso das informagdes aqui contidas, nem se responsabiliza por quaisquer
danos resultantes do uso das informacdes aqui contidas.

O comprador deste produto ou terceiros ndo podem responsabilizar a Seiko Epson
Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas
incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou ma utilizagdo do
produto, de modificagdes ndo autorizadas, reparagdes ou alteragdes do produto, ou
(excluindo os E.U.A.) que resultem da inobservéncia estrita das instrugdes de utilizagao
e de manutencio estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation nao se responsabiliza por quaisquer avarias ou problemas
provocados pela utilizacdo de opgdes ou consumiveis nao reconhecidos como sendo
produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

O conteudo deste manual poderd ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.

As figuras deste manual e o videoprojector real podem diferir.

Sobre simbologia

e Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional

e Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Home Edition

e Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®

e Sistema operativo Microsoft® Windows® 7

e Sistema operativo Microsoft® Windows® 8

Neste manual, os sistemas operativos acima sdo referidos como "Windows
XP," "Windows Vista," "Windows 7," e "Windows 8." Além disso, o termo
colectivo Windows pode ser usado para designar o Windows XP, Windows
Vista, Windows 7 e Windows 8, sendo que varias versdes do Windows

podem ser designadas, por exemplo, como Windows XP/Vista, com o
simbolo Windows omitido.

e Mac OS X 10.4.x

e Mac OS X 10.5x

e Mac OS X 10.6.x

e Mac OS X 10.7.x

e Mac OS X 10.8x

Neste manual, os sistemas operativos acima mencionados sdo referidos
como "Mac OS X 10.4.x," "Mac OS X 10.5.x," "Mac OS X 10.6.x," "Mac OS
X 10.7.x," e "Mac OS X 10.8.x.". Além disso, pode ser utilizado o termo
colectivo "Mac OS X" para os referir.

[Links Relacionados|

e "Avisos" Pag.84

Aviso Geral

IBM, DOS/V e XGA sio marcas comerciais ou marcas registadas da
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS e iMac sdo marcas comerciais da Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint e o
logétipo Windows sdo marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros paises.

Todos os outros nomes de produtos referidos neste documento tém uma
finalidade meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos
respectivos proprietarios. A Epson nao detém quaisquer direitos sobre essas
marcas.

Direitos de autor do software: Este produto utiliza software gratuito bem
como software cujos direitos sdo propriedade desta empresa.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2014. All rights reserved.



Avisos

[Links Relacionados|

e "Avisos" Pag.84



	Índice Geral
	Apresentação do EasyMP Network Projection
	Funcionalidades do EasyMP Network Projection
	Opções de visualização
	Função de apresentação em múltiplos ecrãs
	Modo Enviar filme
	Modo de apresentação
	Função de distribuição

	Modos de ligação
	Ligação rápida
	Ligação avançada


	Configurar o EasyMP Network Projection pela primeira vez
	Instalar o Software
	Requisitos do sistema para o EasyMP Network Projection
	Instalar o EasyMP Network Projection (Windows)
	Instalar o EasyMP Network Projection (Mac OS X)

	Configurar o projector
	Métodos de ligação através de vários ambientes de rede
	Configurar um projector para ligar no modo de Ligação rápida
	Configurar um projector para ligar no modo de Ligação avançada (sem fios)
	Configurar um projector para ligar no modo de Ligação avançada (com fios)


	Ligar ao projector e projectar imagens
	Métodos de ligação
	Ligar o projector e um computador directamente utilizando uma comunicação sem fios
	Ligar o projector e um computador através de um sistema de rede (sem fios)
	Ligar o projector e um computador através de um sistema de rede (com fios)

	Alterar o método de pesquisa do projector
	Métodos de pesquisa
	Pesquisar projectores de rede automaticamente
	Pesquisar projectores de rede especificando o SSID, o endereço IP ou o nome do projector
	Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil
	Perfil
	Executar uma pesquisa de perfil
	Criar um Perfil
	Gerir um Perfil


	Controlar o ecrã projectado
	Ocultar operações do computador
	Mudar a fonte de entrada

	Terminar a projecção de imagens

	Utilizar funções adicionais
	Alterar a fonte de projecção do computador
	Projectar apenas uma apresentação do PowerPoint
	Projectar filmes
	Ficheiros de filme suportados
	Utilizar o Modo Enviar filme

	Projectar imagens utilizando a função de apresentação de Tela Múltipla
	Exemplos de apresentação em múltiplos ecrãs
	Configurar a apresentação de tela múltipla
	Activar o controlador de ecrã virtual (Windows)
	Ajustar a exibição em múltiplos ecrãs (Windows)
	Ajustar a exibição em múltiplos ecrãs (Mac OS X)
	Projectar imagens para a apresentação de Tela Múltipla Organizada


	Projectar o ecrã de um computador a partir de vários projectores

	Resolver Problemas
	Resolver problemas de ligação de rede
	Soluções para quando não consegue ligar utilizando o modo de Ligação rápida
	Soluções para quando não consegue ligar utilizando o modo de Ligação avançada (sem fios)
	Soluções para quando não consegue ligar utilizando o modo de Ligação avançada (com fios)

	Resolver problemas durante a projecção
	Soluções para quando o ecrã do computador não é correctamente exibido
	Soluções para quando o ecrã não é correctamente projectado
	Soluções para quando não existe áudio

	Lista de mensagens de erro
	Mensagens de erro ao iniciar o EasyMP Network Projection
	Mensagens de erro durante a pesquisa e selecção de projectores
	Mensagens de erro durante a projecção

	Lista de Event ID

	Resumo dos ecrãs
	Ecrã de selecção do modo de ligação
	Ecrã de pesquisa e ligação
	Perfis
	Guardar no perfil
	Editar perfil

	Definir opções
	Definir opções - Definições gerais
	Definir opções - Ajustar desempenho
	Definir opções - Saída de Áudio

	Barra de ferramentas
	Seleccione projector alvo
	Controlo do projector

	Modo Enviar filme
	Adicionar-Remover Virtual Display

	Anexo
	Actualizar e desinstalar o software
	Obter a versão mais recente da aplicação
	Desinstalar o EasyMP Network Projection (Windows XP/Windows Vista/Windows 7)
	Desinstalar o EasyMP Network Projection (Windows 8)
	Desinstalar o EasyMP Network Projection (Mac OS X)

	Resoluções e cores suportadas
	Resoluções suportadas
	Cor do visor

	Limitações
	Limitações de ligação
	Limitações ao projectar a partir da Galeria de Fotografias do Windows ou da Galeria de Fotografias d ...
	Limitações no Windows Aero
	Limitações ao projectar a partir do Windows Media Center

	Avisos
	Sobre simbologia
	Aviso Geral



