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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

e Turvamerkinnit

Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttimadn turvallisesti.
Merkinndt ja niiden merkitykfset ovat seuraavat. Varmista, ettd ymmarrat ne kunnolla ennen oppaan lukemista.

/\ Varoitus

Témaén kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vdardan kisittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai
jopa kuolema.

/\ Huom

Téama kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vaaradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
laitteen vaurioituminen.

e Yleiset tiedotusmerkinnit

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niiti suoriteta riittdvan huolellisesti.
Viittaa lisitietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessi olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso "Liitteet"-kohdan osaa "Sanasto".
@ “Sanasto” s.147
[Nimi] Tarkoittaa kaukosdatimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimié.

Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon nimi

Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva-valikko - Kirkkaus
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TOP

Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

Projisointitoiminnot

Mahdollistaa projisoinnin lyhyelta etaisyydelta

Voit projisoida suuria kuvia lyhyeltd etdisyydeltd tarvitsematta siirtad
projektoria pois ndyton luota.

@ “Nayton Koko ja Projisointietdisyys” s.138

Interaktiivinen toiminto (Easy Interactive Function)

Voit suorittaa elektronisella kynilld seuraavat toiminnot (Easy Interactive
Pen).

e Piirtdminen tyhjille pinnoille, kuten tussitauluille
e Piirtiminen heijastetuille asiakirjoille

e Tietokoneen hiiritoimintojen suorittaminen kynalla
@ “Interaktiivinen toiminto” s.46

Kytkeytyminen verkkoon ja kuvien heijastaminen tietokoneen
naytosta

Voit kytked projektorin tietokoneeseen verkossa ja projisoida tietojeen
ndyton toimitukseen kuuluvalla EasyMP Network Projection
(ohjelmistosovellus).

@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas

Tehostetut turvallisuustoiminnot

¢ Salasanasuojaus kiyttdjien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Asettamalla salasanan voit rajoittaa projektorin kayttdjia.
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.68

e Kiyttolukko rajoittaa kayttopaneelin painikkeiden kayttod

Voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen timdn avulla eri
tapahtumissa, kouluissa jne.

@ “Kayton rajoittaminen (Toimintalukko)” s.70

e Varustettu monenlaisilla varkaudenestolaiteita
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.
e Lukitusaukko
¢ Lukituskaapelin asennuskohta

@ “Varkaudenestolukko” s.71

Vaihtoehtoiset toiminnot

Suurenna ja projisoi tiedostoja asiakirjakameralla

Voit projisoida papariasiakirjoja ja objekteja lisivarusteena saatavan
asiakirjakameran avulla. Kuvan tarkennus sdddetddn automaattisesti
automaattisella tarkennustoiminnolla. Kuvia voi myds laajentaa digitaalisen
zoomin avulla.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.137

Helppo yhteys tietokoneeseen Quick Wireless -toiminnon avulla

Voit projisoida tietokoneen ndytén kytkemilld lisivarusteena saatavan
Quick Wireless Connection USB Key -laitteen tietokoneeseen. (vain
Windows)

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.137



Osien nimet ja toiminnot

Edesta/Ylhaalta Nimi Toiminto

@) | Saadettdva etujalka Kun laite on asetettu pinnan péille, esim.
kirjoituspoydalle, saddd kuvan paikkaa pidentdmaélla
jalkaa.

@ “Saitda kuvan paikkaa” .40

@ | limanottoaukko Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttimiseksi.
(ilmansuodatin) @ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.114
@ “Ilmansuodattimen Vaijhtaminen” s.119

Tarkennusrengas Sdatda kuvan tarkennusta.

@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.40

Kéyttopaneeli Kiayttad projektoria.
@ “Ohjauspaneeli” s.12

Lampun suojus Avaa tamai suojus vaihtaessasi projektorin lamppua.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.116

o © O ©

Iimanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.

/\ Huom

Ali aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon lihel-
le tai aseta ilmanpoistoaukon lahelle esineiti, joi-

hin kuumuus voi vaikuttaa kdpristdmalla niité tai
muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa.

Merkkivalot Ilmaisee projisointilampun tilan.
@ “Merkkivalojen lukeminen” .96

Linssisuojus Kiinnita suojus, kun projektoria ei kiytetd, mika estda
linssin likaantumisen tai vaurioitumisen.

Nimi Toiminto

Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.

e

Easy Interactive Func | Ottaa vastaan Easy Interactive Pen -kynan signaaleja.
tion -vastaanotin @ “Interaktiivinen toiminto” s.46

Jalan s@atévipu Voit pidentd tailyhentédd etujalkaa vetamalld jalan vivusta.
@ “Saatda kuvan paikkaa” .40




Osien nimet ja toiminnot

Taka-ala

ol e
|

—a

—

Nimi

Toiminto

Virransyotto

Kytkee virtajohdon projektoriin.

(oJfo

Lukitusaukko

Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelman kanssa.

@ “Varkaudenestolukko” s.71

Langattoman ldhi
verkkoyksikdn asen
nuskohta

Asenna valinnainen langaton ldhiverkkoyksikko tahan.
Poista pysdytin asennettaessa.

@ “Valinnaisen langattoman lihiverkkolaitteen asennus”
s.30

Kaiutin

Lahettaa audiota.

LAN-portti

Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymistd varten.

® e

USB(TypeA) -portti

¢ Kytkee USB-tallennuslaitteen tai digitaalikameran, ja
projisoi kuvat Diaesitys.
@ “Projisointi tietokonetta kytkemaitta (Diaesitys)”
s.122

e Lisdvarusteena saatava asiakirjakamera liitetdan tahan.

-
Nimi Toiminto
@ | HDMI-portti Syottda videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee HDCP"-
signaaleja.
@ “Laitteen kytkentd” s.22
Video-portti Tulot videoldhteisti tuleville komposiittivideosignaaleille.

®®

RS-232C-portti

Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, kytke projektori
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tama portti on
valvontakayttod varten eikd sité tule tavallisesti kdyttaa.

@ “ESC/VP21-komennot” s.131

Monitor Out -portti

Léhettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computer1-
portista ulkoiseen nayttoon. Et voildhettdd signaalien tuloa
muiden porttien tai komponenttien videosignaaleista.

Audiol1-portti

Syottdd danen Computerl-porttiin kytketysté laitteesta.

©®

Audio Out -portti

Siirtad parhaillaan projisoidun kuvan tai mikrofonin
portin ulkoiseen kajuttimeen.

USB(TypeB) -portti

o Lijttda projektorin tietokoneeseen toimitetulla USB-
kaapelilla, jotta Easy Interactive Pen -kynéa voidaan
kayttda hiirend tai kyndnd projisoituun ruutuun
piirtamista varten.

¢ Kytkee projektorin tietokoneeseen toimitukseen
kuuluvalla USB-kaapelilla ja projisoi tietokoneella olevat
kuvat.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.33

e Liittad projektorin tietokoneeseen toimitukseen
kuuluvalla USB-kaapelilla Langaton hiiri -toiminnon
kayttamiseksi.

@ “Kaukosddtimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.63

Mic-portti

Syottdd danenn mikrofonista.
@ “Mikrofonin kytkeminen” s.27

Computer2-portti

Tuo kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

Audio2-portti

Syottda adnen Computer2-porttiin kytketysté laitteesta.




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

() | Computer1-portti

Tuo kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

(® | Audio-L/R-portti

Syottad d4anen S-Video-porttiin tai Video-porttiin
kytketysta laitteesta.

(& | S-Video-portti

Videoldhteisti tuleville s-videosignaaleille.

Alusta

Nimi

Toiminto

@ | Kattotelineen kiinni
tyspisteet (kolme
kohtaa)

Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita
lisdvarusteena saatava Kattoteline tdhan.

@ “Projektorin asennus” s.20
@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.137

@) | Seinitelineen kiinni
tyspisteet (viisi koh
taa)

Jos haluat kiinnitta projektorin seinién, kiinnitd
lisavarusteena saatava seiniteline tahan.
@ “Valinnaiset Lisivarusteet” s.137




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

@ | Taka-ala

Voit pidentia tai lyhentad jalkaa vaakasuoran kallistuksen
sdatamiseksi kdantamalld sitd, kun se on poydalla.

@ “Vaasuuntaisen kallistuksen saatiminen” s.40

@ | Lukituskaapelinasen
nuskohta

Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhan ja lukitse se
paikalleen.

@ “Vaijerilukon asennus” s.71

© | Saadettivi etujalka

Kun laite on asetettu pinnan péalle, esim.
kirjoituspoydalle, sadda kuvan paikkaa pidentamalla
jalkaa.

@ “Saatda kuvan paikkaa” .40

Ohjauspaneeli

L

Menu Py Esc

}E

o el (7
(D S(e)g;(ciﬁ Wlde/\nfi Help

Nimi Toiminto
[b]-painike Kytkee projektorin virran paille tai pois.

o

[Source Search] -pai
nike

Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
syoOtetddn.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.32

[«J]-painike

¢ Kun niytossd on konfigurointi-valikko tai ohjenaytto,
silla hyvaksytdan nykyinen valinta, siirrytdan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

e Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
lahetetadn Computerl- tai Computer2-portista,
Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-toiminnot sdddetdan
automaattisesti.




Osien nimet ja toiminnot

Nimi Toiminto

Kaukosaadin
@ | [D]["Z]-painike ¢ Tuo esiin Trapetsi-ndyton, jossa voidaan korjata pysty-
ja vaakatrapetsivadristyma.
@ “V/P-trapetsikorjaus” s.37
¢ Kun naytossd on Konfigurointi-valikko tai Ohjeniytto, //; \
néilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot. Source Search
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.73
@ “Ohjeen kaytto” s.95

) (g ) (oS
@ | [Help]-painike Niyttad ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita C o

mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

(' « h. k.. e . (
Ohjeen kaytto” s.95 (1) (z2) (3)
e [Esc]-painike o Pysdyttdd nykyisen toiminnon. ( ) ( ) ( )
4 5 6
e Jos titd painetaan, kun néaytossa on Konfigurointi- Auto  Aspect Color Mode
valikko, tilld pazsee edelliselle valikkotasolle. 7)) (8 ) (99957
@ “Kiayttaminen Konfigurointi-valikko” s.73 ren Mode(
i) (Co )
@ | [Telel-/[Widel-painik | e Saitdd projisointindytdn kokoa. Pienenni — um

¢ Korjaa trapetsivadristyman vaakasuunnassa, kun User Pointer
Trapetsi-naytté on nakyvissi. ——(-D G-——
@ “V/P-trapetsikorjaus” s.37

¢ Kun néytossa on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot. ——
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” .73

Cos
keet projisointindyton kokoa painamalla [Tele]-painiketta ja '\8 @ és
suurenna projisointindyton kokoa painamalla [Wide]- 2
painiketta. _ @\Q

@ “Ohjeen kayttd” s.95 AV Mute Freeze
© | [Menu]-painike Niyttas ja sulkee Konfigurointi-valikon. Help
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.73 [ 7 T

EPSON

I




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[O]-painike

Kytkee projektorin virran péalle tai pois.

[Computer]-painike

Jokainen painikkeen painallus vaihtaa Computerl-
tuloportin kuvan ja Computer2-tuloportin kuvan vililla.

[Video]-painike

Aina kun tété painiketta painetaan, kuva vaihtuu
jaksoittain S-Video-, Video- ja HDMI-porttien valilla.

e o ©oFe

Numeropainikkeet

e Syota salasana.
@ “Asetukset Salasanasuojaus ” s.68

o Kayti syottaessdsi numeroita Konfigurointi-valikon
Verkko-asetuksissa.

[User]-painike

Valitse miki tahansa usein kaytetty kohde kahdeksasta
kaytettivissd olevasta Konfigurointi-valikkokohteesta ja
madritd se tdhdn painikkeeseen. Kun [User]-painiketta
painetaan, mairitetyn valikkokohdan valinta/sdatonaytto
tulee ndkyviin, jolloin voit tehdd asetuksia/sddtoja yhdelld
painalluksella.

@ “Asetukset-Valikko” s.79

Autom. kalibrointi on miéritetty oletusasetukseksi.

[Auto]-painike

Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
ldhetetadn Computerl- tai Computer2-portista,
Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-toiminnot sdddetdan
automaattisesti.

[Aspect]-painike

Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen”
s.42

[Num]-painike

Pida tata painiketta painettuna ja syotd salasanat ja
numerot numero-painikkeilla.

@ “Asetukset Salasanasuojaus ” 5.68

[Page]-painikkeet
(€3]] (3]

Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
tiedostoissa, kun kéytetddn seuraavia suojausmenetelmia.
e Kun kéytetddn Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosddtimen kéytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.63
¢ Kun kéytetdan USB Display -toimintoa
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.33

¢ Kun kytkeydytdin verkkoon
Jos kuvia heijastetaan Diaesitys-toiminnolla, nditd

painikkeita painamalla voidaan siirty4 edelliseen/
seuraavaan tiedostoon.

[Menu]-painike

Nayttidd ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.73

(AL -pai

nike

¢ Kun néytossa on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
néilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.73

¢ Kun Diaesitys projisoidaan, ndiden painikkeiden avulla
saadaan naytolle edellinen/seuraava kuva, pyoritetdan
kuvaa jne.
@ “Diaesitys-toimintatavat” s.122

e Langaton hiiri -toimintoa kéytettdessé hiiriosoitin
siirtyy siihen suuntaan, johon painiketta painetaan.
@ “Kaukosaitimen kaytté hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.63

[A/V Mute] -painike

Kytkee kuvan ja ddnen péalle tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistdminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.60

[E-Zoom]-painikkeet
[®][]

Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa
muuttamatta.

@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” .62

(T4ta painiketta voi kdyttda Easy Interactive Function -
toiminnon Tussitaulutila -tilassa.)

Hihnan kiinnitysreika

Voit kiinnittad kaukosddtimeen kaupoista saatavan
hihnan.

[Help]-painike

Niyttas ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kiyttd” s.95




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[Freezel-painike

Keskeyttaa tai aloittaa uudelleen kuvien toiston.
@ “Kuvan pysdyttaminen (Pysiytys)” s.60

[Volume]-painikkeet
[<][=0)]

[<] Laskee 4dnenvoimakkuutta.
[<9] Nostaa danenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.41

[LAN]-painike

Siirtyy EasyMP Network Projection -toiminnolla
projisoituun kuvaan. Kun kuvaa projisoidaan
lisavarusteena saatavalla Quick Wireless Connection USB
Key -toiminnolla, timan painikkeen painaminen vaihtaa
kyseiseen kuvaan.

[Pointer]-painike

Néyttda ruudulla olevan osoittimen.
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.61

[«J]-painike

¢ Kun ndytossd on konfigurointi-valikko tai ohjendytto,
silld hyvaksytadn nykyinen valinta, siirrytdan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.
@ “Kiyttiminen Konfigurointi-valikko” s.73

¢ Toimii hiiren ykkospainikkeena kéytettiessd Langaton
hiiri -toimintoa.
@ “Kaukosadtimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.63

[USB]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen valilla:

e USB Display

e USB(TypeA)-porttiin kytketyn laitteen kuva

2]

[Source Search] -pai
nike

Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
syotetdan.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.32

Kaukosdatimen valo
sateilyalue

Lihettad kaukosddtimen signaaleja.

[Esc]-painike

e Pysdyttdd nykyisen toiminnon.

¢ Jos nédytossd on Konfigurointi-valikko, painikkeen
painaminen siirtdd edelliselle tasolle.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.73

¢ Toimii hiiren kakkospainikkeena kéytettdessd Langaton
hiiri-toimintoa.
@ “Kaukosddtimen kaytté hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.63

[Pen Mode]-painike

Vaihtaa tietokoneen kéyton ja piirtdmisen Easy Interactive
Pen -kynilld vililld. (Taté painiketta ei voi kayttad
tussitaulutilassa.)

@ “Piirtaminen” .53

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Véritila valinta)” s.41




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen A Huom

Jos kaukosdddin ei reagoi tai sitd ei voi kéyttdd sen jalkeen, kun sitd on
kaytetty jonkin aikaa, sen paristot ovat ehkd kuluneet loppuun. Jos ndin kiy,
vaihda paristot tdlloin uusiin. Hanki kaksi AA-kokoista mangaani- tai

alkaliparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani-
tai alkaliparistoja. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilla varmistaaksesi,
ettd asetat paristot oikein pdin.

Paina paristolokeron kantta alaspdin, kunnes se naksahtaa kiinni.
Huomaa

Muista lukea seuraava kdyttdopas ennen paristojen kisittelya.

@ Turvaohjeet

n Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta samanaikaisesti kansi
ylos.

Kaukosdatimen kayttoalue

a Vaihda vanhat paristot uusiin.




Osien nimet ja toiminnot

Easy Interactive Pen Nimi Toiminto
@ | Pariston merkkivalo Osoittaa pariston jéljelld olevan tehon, kun virta on
Easy Interactive Pen -kynid on kahta tyyppid, joiden alaosat ovat erivériset. kytketty.
Easy Interactive Pen -kynii, joilla on samanvirinen alaosa, ei voi kayttda e Palaa vihredni useita sekunteja, kun paristo on ladattu.
yhtii aikaa. e Vilkkuu vihredna useita sekunteja, kun pariston varaus

on alhainen.
e Ei syty, jos paristo on tyhja. Vaihda paristo.
@ “Easy Interactive Pen -kynén paristojen vaihtaminen”
s.17

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.137

@ | Liukukytkin Kytkee Easy Interactive Pen -kynan péille ja pois.

= Kun se on kytketty péille, kestdd muutamia sekunteja

@ @D LLI ennen kuin Easy Interactive Pen -kyné on toiminnallinen.
(5]

Paristolokeron kansi | Avaa tima kansi, kun vaihdat pariston.

@ “Easy Interactive Pen -kynén paristojen vaihtaminen”

\ s.17

EPSON -
Easy Interactive Pen -kynd kytkeytyy automaattisesti pois pailtd, jos
’ sitd ei kaytetd pitkddn aikaan.
[ Kédyta Easy Interactive Pen -kynda kytkemalla se paille uudestaan
liukukytkimesta.
Nimi Toiminto
@ | Kynan karki -painike | Pidd kyna ldhelld projisoitua niyttod, ja kaytd kynii Easy Interactive Pen -kyndn paristojen vaihtaminen

painamalla. ) ) ) ] o
Easy Interactive Pen -kyndn pariston merkkivalo syttyy tai vilkkuu, kun

virta kytketddn. Ei syty eikd vilku, jos paristo on tyhji. Jos merkkivalo ei

endd syty tai vilku, vaihda paristo. Kéytéd jotain seuraavista paristotyypeista.
@ | Hihnan kiinnitysreikd | Voit kiinnittdd kaupoista saatavan hihnan. Muita ladattavia paristoja ei voi kiyttia.

@ “Interaktiivinen toiminto” s.46
@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.137

e AA-kokoinen mangaaniparisto
e AA-kokoinen alkalimangaaniparisto
e SANYO eneloop® (HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB)



Osien nimet ja toiminnot

Huomaa
Muista lukea seuraava kdyttGopas ennen paristojen kisittelya.
@ Turvaohjeet

Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta samanaikaisesti kansi
ylos.

Easy Interactive Pen -kyndn kdrjen vaihtaminen

Vaihda Easy Interactive Pen -kyndn kirki, jos se on kulunut.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.137

n Irrota kynan karki kaantamalla sita.

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
ettd asetat pariston oikein pdin.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Paina paristolokeron kantta alaspédin, kunnes se naksahtaa kiinni.



TOP

Projektorin valmistelu

Téssa kappaleessa selitetddn, kuinka projektori asennetaan ja projsointildhteet kytketdan.



Projektorin asennus

Asennustavat /\ Varoitus

Projektori tukee seuraavaa neljad projisointitapaa. Asenna projektori * Projektorin Kiinnitys seindn tai ripustus kattoon edellyttdd erityistd
asennuspaikan olosuhteiden mukaan. asennusmenetelmai. Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori voi pudota ja

aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.
% . . o L L e Jos seind- tai kattotelineen kiinnityspisteisiin kaytetadn liimoja ruuvien
Y Easy Interactive Function -toimintoa ei voi kdyttdd, jos Projisointi- 16 3 el Sl (ofl ] q L. . o I -
, Oystymisen estdmiseksi tai jos projektorissa kdytetddn voiteluaineita tai oljyjd,
asetuksena on Taka-ala/katto tai Taka-ala. . . . o . . . ) -
projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen telineesti.
@ “Interaktiivinen toiminto” s.46 Tama voi aiheuttaa telineen alla oleville jhmisille vakavan loukkaantumisen ja
vaurioittaa projektoria.
Ald kidytd liimoja ruuvien loystymisen estimiseksi telinettd asentaessasi tai
e Kuvien heijastus valkokankaan e Kuvien projisointi Lapikuultavan sddtdessisi. Ald myoskddn kiytd voiteluaineita tai 6ljyd tai vastaavaa.
edestd. (Etuala-projisointi) valkokankaan. (Taka-ala-proji-

sointi)
Huomaa
o Ald kiytd projektoria kyljellidn. Tdma voi saada laitteen toimimaan
’% virheellisesti.
o Ald peitd projektorin ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoa. Jos jompi

kumpi aukoista on peitetty, sisdinen limpétila voi nousta ja aiheuttaa

tulipalon.
e Projektorin kiinnitys seindin tai e Projektorin ripustus kattoon ja
ripustus kattoon ja kuvien hei- kuvien heijastus lapikuultavan
jastus valkokankaan edesti. valkokankaan takaa. (Taka- e Kun projektori asennetaan seinddn tai kattoon, varmista, ettd
(Etuala/katto-projisointi) ala/katto-projisointi) asennuksessa kéytetddn asianmukaisia tyokaluja ja

asennusmenetelmaa.
@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.137

e Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitdmalld kaukosdatimen [A/V
Mute] -painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
Etuala > Etuala/katto
Taka-ala«> Taka-ala/katto

<' ) e Aseta konfigurointivalikosta Taka-ala tai Taka-ala/katto.
@ Laajennettu - Projisointi s.80




Projektorin asennus

Asennusolosuhteet

Voidaksesi kéyttda projektorin interaktiivista toimintoa oikein, asenna se
seuraavissa olosuhteissa.

e Projisointindyttd on muodoltaan nelikulmainen ilman véaristymia.
e Projektoria on kallistettu enintddn +7° pystysuuntaan ja +5°
vaakasuuntaan suhteessa projisoituun nayttoon.

T

Qe

Asennettaessa useita projektoreita samaan tilaan, aseta Projektor.
Etdisyys projektorien vilisten etdisyyksien mukaan.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Projektor.
Etdisyys s.80

Huomaa

Interaktiivinen toiminto toimii infrapunayhteydelld. Huomaa asentaessasi

seuraavat seikat.

e Varmista, ettei Easy Interactive Function -vastaanotin tai projektiondytt6on
osu voimakasta valoa tai auringonpaistetta.

¢ Jos Easy Interactive Function -vastaanotin on tarttunut polyd, se voi hdirita
infrapunayhteyttd, etkd vélttimattd voi kédyttdd toimintoa normaalisti.

e Ali laita maalia tai tarroja Easy Interactive Function -vastaanotin suojuksen
paille.

e Asenna projektori niin, ettd Easy Interactive Function -vastaanotin ei ole liian
ldhelld loistevaloja.



Laitteen kytkenta

Protin nimi, paikka ja liittimen suunta eroavat riippuen niihin liitetystd lahteesta.

Tietokoneen kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

@ @ KunKkiytossi on valinnainen tietokonekaapeli

Kytke tietokoneen ndyton 1dht6 projektorin Computerl- tai Computer2-porttiin.

Aénti voidaan ldhettdd projektorin kauittimesta kytkemilld tietokoneen danildhtoportti projektorin Audiol- tai Audio2-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
© Kun kiytossd on toimitukseen kuuluva USB-kaapeli

Kytke tietokoeen USB-portti projektorin USB(TypeB)-porttiin.

Audio voidaan lahetta4 heijastetun kuvan kanssa.

@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.33
(4) Kun kiytossd on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke tietokoeen HDMI-portti projektorin HDMI-porttiin.

Audio voidaan lahettdd heijastetun kuvan kanssa.

Voit vaihtaa audiotulon kayttiméilldi Audiotulo-toimintoa.

@ Laajennettu - Toiminta - Audiotulo s.80




Laitteen kytkenta

Computer2
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Kuvaldhteiden kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia DVD-soittimilta, VHS-videolta jne., kytke projektori jollakin seuraavista menetelmista.

(1) Kun kiytossd on kaupoista saatavana oleva videokaapeli
Kytke projektorin kuvaldhteen videon ldhtéportti projektorin Video-porttiin kaupoista saatavan videokaapelin avulla.
Aéntd voidaan lihettad projektorin kauittimesta kytkemilli tietokoneen danilihtoportti projektorin Audio-L/R-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
(2) Kun kiytossd on kaupoista saatavana oleva S-videokaapeli
Kytke projektorin kuvaldhteen videon laht6portti projektorin S-Video-porttiin kaupoista saatavan videokaapelin avulla.
Aéntd voidaan lihettad projektorin kauittimesta kytkemélld tietokoneen danildhtoportti projektorin Audio-L/R-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
@ @ KunKkiytossi on lisivarusteena saatava komponenttivideokaapeli
@ “Valinnaiset Lisdvarusteet ja Tarvikkeet” s.137
Kytke komponentin lahto kuvaldhteessd projektorin Computerl- tai Computer2-porttiin.
Aéntd voidaan ldhettdd projektorin kauittimesta kytkemilld kuvalahteen danildhtoportti projektorin Audiol- tai Audio2-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.



Laitteen kytkenta

(5) Kun kiytossd on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli

Kytke videon HDMI-portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin HDMI-tuloportissa kaupoista saatavan HDMI-kaapelin avulla.
Audio voidaan lahettdd heijastetun kuvan kanssa.

Voit vaihtaa audiotulon kayttiméilldi Audiotulo-toimintoa.

@ Laajennettu - Toiminta - Audiotulo s.80




Laitteen kytkenta
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Huomaa

e Jos tuloldhde on pdilld, kun kytket sen projektoriin, sen pitdisi aiheuttaa toimintahdirio.
e Jos pistokkeen suunta tai muoto on erilainen, sitd ei saa yrittdd kytked vékisin. Laite saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.




Laitteen kytkenta

@ e Jos sen lahteen portti, johon haluat kytked, on epitavallisen muotoinen, kytke projektoriin varusteisiin kuuluvan kaapelin tai lisivarusteena saatavan kaapelin
avulla.
o Jos kdytit kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia, varmista, ettd siind on merkintd "Ei vastusta".

USB-laitteiden liitanta

Voit kytked laitteita, kuten USB-muisti, lisdvarusteena saatava asiakirjakamera ja USB-yhteensopivat kiintolevyt ja digitaaliset kamerat.

Kytke USB-laite projektorin USB(TypeA)-porttiin USB-laitteen varusteisiin kuuluvan USB-kaapelin avulla.

— [

-y R
=10 (mp cmp{m] I
E
USB TypeA
MonitorOut  Audio Out

Kun USB-laite on kytketty, voit projisoida kuvatiedostot USB-muistille tai digitaaliseen kameraan Diaesitys avulla.

@ “Diaesitys” s.122

Kun asiakirjakamera on kytketty projektoriin, kun toisesta tuloportista projisoidaan kuvia, siirry asiakirjakameran kuviin painamalla kaukosddtimen [USB]-
painiketta tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Ldhteen etsintd)” s.32

Kun heijastetaan kuvia USB-laitteesta, jos haluat kytked &ddnentoistolaitteen, kytke se Audio2-porttiin.



Laitteen kytkenta

Huomaa
o Jos kaytat USB-keskitintd, toimintoa ei voi valttdmattd suorittaa kunnolla. Digitaalikameroiden ja USB-laitteiden kaltaiset laitteet tulisi liittdd projektoriin suoraan.

e Kun kytket ja kaytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd liitit kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.
o Kytke digitaalikamera tai kiintolevy projektoriin mukana toimitetulla USB-kaapeli tai kaapelilla, joka on tarkoitettu kaytettavaksi laitteen kanssa.

USB-laitteiden irrottaminen

Irrota USB-laitteet projektorista projisoinnin jilkeen. Kun olet sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.

Mikrofonin kytkeminen

Voit ldhettdd mikrofonin dantd projektorin kaiuttimesta kytkemaélld kaupoista saatavan dynaamisen mikrofonin.

4—@

Mic /

Monitor Out - Audio Out

e Liitinvirtaa ei tueta.
e Sdada Mikrof. ddnenvoim. -asetusta, jos mikrofonin a4ntd on vaikea kuulla tai jos se on liian kova, jolloin &dni ratisee.
@ Asetukset - Mikrof. ddnenvoim. .79
e Kun projektorin virta katkaistaan, lihetd audiota mikrofonista tekemalld seuraavat asetukset.
Aseta Valmiustila-asetukseksi A/V-valmiustila. @ Laajennettu - Valmiustilan asetus Valmiustila s.80
Aseta Valm.til. mikrofoni -asetukseksi Péélld. @ Laajennettu - Valmiustilan asetus Valm.til. mikrofoni s.80



Laitteen kytkenta

Ulkoisen laitteen kytkenta

Kuvia ja ddntd on mahdollista ldhettdd ulkoisen ndyton tai kaiuttimen avulla.

) Kuvien lihettiminen ulkoiseen niyttd6n
Kytke ulkoinen naytto projektorin Monitor Out-porttiin ulkoisen ndyton mukana toimitetun kaapelin avulla.
@ Adnen lihettiminen ulkoiseen kaiuttimeen

Kytke ulkoinen kaiutin projektorin Audio Out -porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

: @@4—€ ] ) = G 5EE)D
TypeB TypeA LAN : .
Lejl Monitor Out {__
Epon e
!
; ">
| Audio Out

@ ¢ Jos madritit Valmiustila-asetukseksi A/V-valmiustila, voit ldhettdd kuvia tai audiota ulkoiseen laitteeseen, vaikka projektori on valmiustilassa. Katso seuraavasta
lisatietoja.
@ Laajennettu - Valmiustilan asetus Valmiustila s.80

e Lihettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computerl-portista ulkoiseen niytt6on. Et voi ldhettdd signaalien tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.

¢ Toimintojen mittariasetukset, kuten trapetsikorjaus, Konfigurointi-valikko tai Ohjeniytot eivdt ndy ulkoisessa naytossa.

e Kun audiokaapelin liitin on kytketty Audio Out -porttiin, d4ntd ei endd toisteta projektorin sisddnrakennetuista kaiuttimista vaan ulkoisista kaiuttimista.

LAN-Kaapelin kytkeminen

Kytke LAN-portti verkkokeskittimiin tai toisen laitteen projektorin LAN-porttiin, kaupasta saatavalla 100BASE-TX- tai 10BASE-T LAN -kaapelilla.



Laitteen kytkenta

Computer1 Computer2

gwgoz. 0 4 m @

LAN

RS-232C

Audio Out

Kaytd toimintahdirididen vélttdmiseksi luokan 5 suojattua LAN-kaapelia.




Jotta estat langattoman lahiverkkoyksikén katoamisen, kiinnita

pysdytin kdyttamalla pysayttimen kiinnitysruuvia.
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TOP

Perusprojisointitavat

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka projisoida ja sditda kuvia.



Kuvien heijastaminen

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja Seuraava ruutu nikyy, kun kuvasignaaleja ei syotetd.
heijastetun kuvan muuttaminen (Ldhteen etsinta) [Lihteen etsintil

Signaalin tila
Voit projisoida kuvat kuvaa parhaillaan vastaanottavasta portista il Tietokone1 Pois

Tietokone2 Pois
— S-Video Pois
“m— Video Pois
= HDMI Pois
USB Display Pois

Pois

Pois

painamalla [Source Search] -painiketta.

Voit nopeasti projisoida haluamasi kuvan, koska vain kuvaa vastaanottavan
portin kuvat projisoidaan.

Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kayttd

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse lihde painamalla 5.

Source Search

oo

Computer  Video N

([#1:Valitse [®]:Enter [Escl :Lopeta

Kun kaksi tai useampia kuvaldhteitd on kytkettynd, paina [Source Search]
-painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu.

Kun videolaitteisto on kytkettynd, aloita toisto ennen timén toiminnon
aloittamista.



Kuvien heijastaminen

Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla
Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan painamalla seuraavia kaukosdatimen Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittdmalld projektorin tietokoneeseen
painikkeita. toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.
Kaukosaadin Tietokoneen audio voidaan myds ldhettdd heijastetun kuvan kanssa.

Valitse USB Type B -asetukseksi USB Display/Easy Interactive Function
Yp play/kEasy

tai Langaton hiiri/USB Display, kun haluat kayttia USB Display -

Sourceseﬁg‘ ominaisuutta.

oo
Comviy Wian S @ Laajennettu - USB Type B 5.80

Jarjestelmdvaatimukset

@) Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien -_Windows
vaihtoehtojen valilla:
e Computerl-portti Kayttojarjestel | Windows 200071
* Computer2-portti ma Windows XP*2 Professional 32-bittinen, Home

@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien Edition 32-bittinen, Tablet PC Edition
vaihtoehtojen valilla: 32-bittinen
e S-Video-portti Windows Vista Ultimate 32-bittinen, Enterprise 32-
e Video-portti bittinen, Business 32-bittinen, Home
e HDMI-portti Premium 32-bittinen, Home Basic 32-

bitti

@) Siirtyy EasyMP Network Projection -toiminnolla projisoituun kuvaan. Kun THnen
kuvaa projisoidaan lisdvarusteena saatavalla Quick Wireless Connection Windows 7 Ultimate 32-/64-bittinen, Enterprise
USB Key -toiminnolla, timan painikkeen painaminen vaihtaa kyseiseen 32-/64-bittinen, Professional 32-/64-
kuvaan. bittinen, Home Premium 32-/64-

@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien bittinen, Ho.m.e Basic 32-bittinen,
vaihtoehtojen valilla: Starter 32-bittinen
e USB Display Keskusyksikké | Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi
e USB(TypeA)-porttiin kytketyn laitteen kuva Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi

Muistikapasi Viahintdén 256 Mt
teetti Suositus: vahintddn 512 Mt




Kuvien heijastaminen

Kaytettévissa
oleva
Kiintolevyn va
paa tila

Vihintddn 20 Mt

Nayttd

Kuvatarkkuus védhintddn 640x480 ja enintddn 1 600x1 200.

Virindytto, 16-bittinen tdysvéri tai parempi

*]1 vain Service Pack 4
*2 Paitsi Service Pack 1

Kayttojarjestel | Mac OS X 10.5.x 32-bittinen
ma Mac OS X 10.6.x 32/64-bittinen

Mac OS X 10.7.x 32/64-bittinen

Keskusyksikké

Power PC G4 1GHz tai nopeampi
Suositus: Intel Core Duo 1,83 GHz tai nopeampi

Muistikapasi
teetti

Vihintdan 512MB

Kaytettévissa
oleva
Kiintolevyn va
paa tila

Vihintadn 20 Mt

Nayttd

Kuvatarkkuus vahintddan 640x480 ja enintddn 1 680x1 200.
Virindytto, 16-bittinen tdysviri tai parempi

Kytkenta ensimmadisen kerran

Ohjain tdytyy asentaa ensimmaiselld kerralla, kun projektori ja tietokone
kytketdadn USB-kaapelin avulla. Toimenpide on erilainen Windows- ja Mac
OS -kayttojarjestelmassa.

e Ohjainta ei tarvitse asentaa seuraavalla kerralla, kun otat yhteyden.
e Kun kuvia tulee useista lahteistd, vaihda tuloliahde arvoon USB
Display.

e Jos kidytat USB-keskitintd, toimintoa ei voi valttamdttd suorittaa
kunnolla. Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB(TypeB)-porttiin
toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

@. Windows 2000- tai Windows XP -kayttojarjestelmissd nakyviin
tulee viesti, joka pyytda kaynnistiméidn tietokoneen uudelleen.
Valitse Ei.

Windows 2000

Kaksoinapsauta Tietokone, EPSON PJ_UD, ja sitten
EMP_UDSE.EXE.

Windows XP

Ohjaimen asennus kdynnistyy automaattisesti.

|Wind0ws Vista/Windows 7|

Kun valintaruutu ndkyy, napsauta Run EMP_UDSE.exe.
a Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Hyvaksyn.



Kuvien heijastaminen

=
a

Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Tietokoneen kuvien heijastamiseen saattaa kulua jonkin aikaa. Ald
koske laitteeseen &ldkd irrota USB-kaapelia tai sammuta projektoria,
ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Irrota USB-kaapeli, kun olet valmis.

Kun irrotat USB-kaapelin, Poista laite turvallisesti -toimintoa ei
tarvitse kayttda.

e Jos sitd ei asenneta automaattisesti, kaksoisnapsauta
tietokoneessa Oma tietokone - EPSON_PJ_UD -
EMP_UDSE.EXE.

¢ Jos mitddn ei projisoidu, napsauta tietokoneessa Kaikki
ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson
USB Display Vx.xx.

e Kun kiytetddn tietokonetta, jossa on Windows 2000 kayttajan
hallinta, asennuksen aikana saatetaan ndyttid Windowsin
virheilmoitus, etkd voi mahdollisesti asentaa ohjelmistoa. Jos
ndin kdy, yritd paivittdid Windows uusimpaan versioon,
kéynnistd uudelleen ja yritd sitten kytkentdd uudelleen.

Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jilleenmyyjdan tai lahimpéan
osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa asiakirjassa.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

oS

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB(TypeB)-porttiin
toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla.

USB Display -toiminnon Setup nédkyy Finder.
Kaksoisnapsauta USB Display -asennusohjelma -kuvaketta.

Suorita asennus noudattamalla ndyton ohjeita.

Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Hyvaksyn.
Syotd paakayttdjan salasana ja kdynnistd asennus.

Kun asennus on valmis, USB Display -kuvake nakyy Dock- ja
valikkorivilla.

Tietokoneen kuvia heijastetaan.
Tietokoneen kuvien heijastamiseen saattaa kulua jonkin aikaa. Ald

koske laitteeseen dldkd irrota USB-kaapelia tai sammuta projektoria,
ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

Kun olet valmis, valitse Hajanainen tai USB Display -kuvake
kohdasta Dock. Voit sitten irrottaa USB-kaapelin.

e Jos USB Display -Setup ei tule automaattisesti nakyviin

Finder, kaksoisosoita tietokoneen EPSON PJ_UD - USB
Display -asennusohjelma-painiketta.

¢ Jos jostain syystd mitddn ei projisoidu, osoita USB Display
-kuvaketta Dock-rivilla.

e Jos USB Display -kuvaketta ei ole Dock-rivilla,
kaksoisnapsauta USB Display Sovellukset-kansiosta.

¢ Jos valitset Lopeta-kohdan USB Display-kuvakevalikosta
Dock-rivilla, USB Display -toiminto ei kdynnisty
automaattisesti, kun kytket USB-kaapelin.

Asennuksen poisto

Windows 2000

Napsauta Kaynnistd, valitse Asetukset, ja napsauta sitten
Ohjauspaneeli.

Kaksoisnapsauta Lisda tai poista sovellus.
Napsauta Vaihda tai poista ohjelmia.

Valitse Epson USB Display ja napsauta Muuta tai poista.



Kuvien heijastaminen

Windows XP

n Napsauta Kdynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Kaksoisnapsauta Lisaa tai poista sovellus.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista.

|Windows Vista/Windows 7|

n Napsauta Kadynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Napsauta Poista ohjelman asennus kohdassa Ohjelmat.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista asennus.

Mac OS

Avaa Ohjelmat-kansio, kaksoisosoita USB Display, ja kaksoisosoita
Tyokalu.

a Suorita USB Display -asennuksen poisto-ohjelma.
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Projisoitujen kuvien saat

Tekee Trapetsikorjauksen

Voit korjata kuvien trapetsivddristyman yhdelld seuraavista menetelmista.

e V/P-trapetsikorjaus
Télld toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymat erikseen.

> e

¢ Quick Corner
Korjaa manuaalisesti ja erikseen neljd nurkkaa.

oikein.
@ “Asennusolosuhteet” s.21

e Tarkista asennusolosuhteet kdyttddksesi interaktiivista toimintoa

e Kun korjaat trapetsivddristymén, projektin kuva saattaa pienentyd.

V/P-trapetsikorjaus

Télld toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymat erikseen. V/P-trapetsikorjaus on ihanteellinen trapetsikorjauksen
hienosdatoon.

Paina ohjauspaneelin [<=>] -tai [<=>] -painiketta projisoinnin
aikana, kun haluat ndyttdaa Trapetsi-nayton.

[Trapetsil]
Pystytrapetsi

VYaakatrapetsi

( [#]1:Pystytrapetsi [¢]:Vaakatrapetsi )

a Korjaa trapetsivadristyma painamalla seuraavia painikkeita.
Korjaa trapetsivadristyméd painamalla [ZX]- tai []-painiketta.

—> —

L

[

=

Korjaa vaakasuuntainen trapetsi painamalla [Tele]- tai [Wide]-
painikkeita.



Projisoitujen kuvien saataminen

Kuva Return
Signaali Zoomaus

. Toimintalukko Tayslukitus
CE SN YY | Kohdistimen muoto  Kohdistin 1

Virrankulutus ECO

Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Mikrof. d&dnenvoim. 0
Yerkko Kaukovastaanotin Etu/taka
LEVARETESETHTI] Virrankulutus
Info Kuvio

Palauta

Palauta

V/P-trapetsikorjaus voidaan asettaa Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.79 ( [Esc] :Return [$1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

B Valitse Quick Corner ja paina sitten [¢J]-painiketta.
Quick Corner

Télla toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki nelja [Trapetsi] Return

kulmaa erikseen.
1V/P-trapetsikorj

(IQuick Corner &

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.73

( [Esc]:Return [$1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

Kaukosdatimen kdyttdminen Ohjauspaneelin kdytto
Menu Esc . . T . .
@ Menu Esc a Valitse korjattava kulma kayttamalld kaukosdatimen painikkeita

; [], [, [@] ja [@] tai kdyttopaneelin painikkeita [<=>],
G [«=>], [Wide] ja [Tele], ja paina sitten [J] -painiketta.

Wel | &

[_Page ] EZ0om ] Volume ]

a Valitse Trapetsi kohdasta Asetukset.



Projisoitujen kuvien saataminen

R -|[O|i5ta toimenpiteet 4 ja 5 tarvittaessa ja saada jaljellda olevat
ulmat.

Kun olet valmis, poistu korjausvalikosta [Esc]-painiketta painamalla.

Koska Trapetsi vaihdettiin Quick Corner -toimintoon, kulman
valintanaytté vaiheesta 4 tulee nédkyviin, kun kayttopaneelissa
painetaan seuraavan kerran [<=>]- ja [<=>] -painikkeita. Muuta
Trapetsi-asetukseksi V/P-trapetsikorj, jos haluat suorittaa vaaka- ja

Valitee ale. pystysuuntaisia korjauksia kayttopaneelin [<=>]- ja [<=>]-
4 painikkeilla.
[&/41:Valitse @ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.79
[D]:Enter
[Esc] :Return (nollaa/sii_rry pitdmalld -
alhaalla 2 sekuntia) @ Jos [Esc]-painiketta pidetddn painettuna noin kahden sekunnin
ajan, kun kulman valinta -ndytté vaiheessa 4 on nékyviss,

Korjaa kulman paikka kadyttamalld kaukosaatimen painikkeita [C<2], seuraava niytts tulee esiin.

(], [@] ja [9] tai kdayttdpaneelin painikkeita [<=>], [«5], [Wide] [Trapetsi]

ja [Tele]. Nollaa Quick Corner

Siirry V/P-trapetsikor;j

Kun [4J]-painiketta painetaan, vaiheessa 4 esitetty néyttd tulee

nakyviin.
Kun siddettiessd nakyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei ([Esc] /I@T:Return [&]:Valitse [Menu]:Lopeta |
voi sddtdd endd yhtddn pidemmille harmaan kolmion osoittamaan . ) )

Nollaa Quick Corner: Nollaa Quick Corner -korjauksen
suuntaan.

tuloksen.

Siirry V/P-trapetsikorj: Vaihtaa korjausmenetelméksi V/P-

[Quick Corner] q .
trapetsikor;j.

@ “Asetukset-Valikko” s.79

Saataa kuvan kokoa

Sdada heijastetun kuvan kokoa painamalla kiyttopaneelin [Wide]- ja [Tele]-
painikkeita.

Ei voi siirtyd en&ds.




Projisoitujen kuvien saataminen

W T»

Voit tehdd sddt6ja myos konfigurointivalikosta.
@ Asetukset - Zoomaus s.79

Saataa kuvan paikkaa

Voit pidentdd tai lyhentdd etujalkaa vetdmalld jalan vivusta.

Asenna projjektori niin, ettd sitd tdytyy kallistaa vain pienessd
kulmassa.

$ Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa.

Vaasuuntaisen kallistuksen saataminen

Voit pidentdd tai lyhentdd takajalkaa vaakasuoran kallistuksen sdatamiseksi.

@) Pidenni takajalkaa.
@ Lyhenni takajalkaa.

Tarkennuksen korjaaminen

Voit korjata tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.

<
NS T
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Projisoitujen kuvien saat

A= : sesegas oo Tila Sovellus
Aanenvoimakkuuden saataminen
Dynaaminen Téma tila sopii erinomaisesti kdytettdvaksi valoisissa
Voit sddtdd aanenvoimakkuutta yhdelld seuraavista menetelmista. tiloissa. Témé on kirkkain tila ja tuottaa myds

tummat sivyt hyvin.

e S3idd ddnenvoimakkuutta painamalla kaukosditimen [Volume]-
painikkeita. Esitys Téama tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen

[¢] Laskee dinenvoimakkuutta kirkkaan tilan varimateriaaleja kayttden.

[<)] Nostaa dinenvoimakkuutta. Teatteri Ihanteellinen elokuvien katseluun pimeéssd
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen sévyn.

Kaukosdadin

P . T s . .
Q \\u/ Q Valokuva Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien,

heijastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat
kirkkaita ja kontrastit korostettuja.

Urheilu*2 Thanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa
huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia.
SRGB Thanteellinen sRGB™-viristandardin mukaisille
kuville.
o Siidi dinenvoimakkuutta konﬁgurointi-valikosta. Musta taulu Vaikka heijastaisit kuvat liitutaululle (vihrealle

taululle), talld asetuksella saat kuvalle luonnollisen

@ Asetukset - Ainenvoimakk . i . .
setukset anenvoimakkuus s.79 varin, aivan kuin valkokankaalle heijastettaessa.

Valkokangas Thanteellinen esitysten tekoon valkokankaalle.
/A\ Huom

*1 Tamad valinta on kéytettdvissd vain jos tulosignaalina on RGB tai ldhteend on
Ala aloita, kun dinenvoimakkuus on asetettu lilan suureksi. USB Display, USB tai LAN.
AKkillinen #inenvoimakkuuden nousu voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienenni
adnenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisatd
danenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistimisen jilkeen.

*¥2 Tama voidaan valita, kun syo6tetddn komponenttivideo-, S-video- tai
komposiittivideosignaaleja.

Projisoinnin laadun valinta (Varitila valinta)

Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ympdristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus
riippuu valitusta tilasta.



Projisoitujen kuvien saataminen

Aina kun painat [Color Mode] -painiketta, valkokankaalla ndkyy Viritila a Valitse Aut. himmennin kohdasta Kuva.
nimi, ja Viritila vaihtuu.

Kaukosdadin Kuva Return
|| Viritila Valokuva
Signaali Kirkkaus
(1) (C2)(0C3) Kontrasti
Asetukset Virikylldisyys
Virisdvy
(a)(s5)(s) Laajennettu Terdvyys
Auto Aspect  Color Mode Abs. vérilampotila K
(zJ) Cs) e Verkko Virinsiato
Pen Mode
@ Info Palauta

Palauta

([Esc]:Return [#]:Valitse [¢D] :Enter [Menul:Lopeta

Tarkista Vdritila konfigurointi-valikosta. B Valitse Paall.
@ Kuva - Viritila 5.76

Asetus tallennetaan kullekin Varitila-asetukselle.

a Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.
Asetus Aut. himmennin

@ Aut. himmennin voidaan asettaa vain, kun Viritila-asetuksena
Asettamalla valontiheyden automaattisesti naytetyn kuvan kirkkauden on Dynaaminen tai Teatteri.

mukaan voit katsella hyvin virisid ja rikkaita kuvia.

Paina [Menul-painiketta. e e .
@ “Kiyttiminen Konfigurointi-valikko” 573 Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen

Kaukosaatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto Projisoidun kuvan kuvasuhdetta® voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin,
Menu Esc korkeuden ja leveyden suhteeseen ja kuvatarkkuuteen.

[_Page ] E-Zoom ] Volume ]

Kaytettdvissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista.

r Pointer




Projisoitujen kuvien saataminen

Muutosmenetelmat

Aina kun painat [Aspect]-painiketta, valkokankaalla ndkyy kuvasuhteen
nimi ja kuvasuhde vaihtuu.

Kaukosdadin

[4:3

() (2 3

Auto Aspect Color Mode

o=

Voit médrittdd kuvasuhteen konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Kuvasuhde s.77

Kuvasuhdetilan muuttaminen (vain EB-436Wi/EB-426Wi)

Kuvien projisoiminen videolaitteesta tai HDMI-portista

Joka kerta, kun kaukosdatimen [Aspect]-painiketta painetaan, kuvasuhde
muuttuu eri vaihtoehtojen vililld jarjestyksessiNormaali tai Automaattinen,
16:9, Tdysi, Zoomaus ja Natiivi.

Esimerkki: 1080p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9)

I@F

@) Normaali tai Automaattinen
@ 169

@ Tiysi

@) Zoomaus

@ Natiivi

Kuvien projisoiminen tietokoneelta

Seuraavassa esitetddn esimerkit kaikkien kuvasuhteiden projisoinnista.

Kuvasuhde Tulosignaali

XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normaali O C
O O O O




Projisoitujen kuvien saataminen

Kuvasuhde Tulosignaali Kuvasuhdetilan muuttaminen (vain EB-431i/EB-421i)
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
16:9 Kuvien projisoiminen videolaitteesta
C : Kaukosididtimen painikkeen [Aspect]-painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri

O

O vaihtoehtojen vililld jarjestyksessd 4:3 ja 16:9.

g 2 g 2 Kun syotetddn signaalia 720p/1080i ja kuvasuhde on asetettu arvoon 4:3, 4:3
Taysi zoomausta on kaytossd (kuvan oikeat ja vasemmat puolet leikataan pois).
O~ O

O — O

Esimerkki: 720p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1280x720, kuvasuhde: 16:9)

O A0 O
a

Zoomaus | pETSococoooos s
() O W)
() — () 0
e — @ 169

Natiivi
O Kuvien projisoiminen HDMI-portista
Kaukosddtimen painikkeen [Aspect]-painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri
vaihtoehtojen vililld jarjestyksessd Automaattinen, 4:3 ja 16:9.

Esimerkki: 1080p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9)

RS- -

@) Automaattinen

OO0

O g O go O

O O

@ Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-
asetukseksi tietokoneen ndytén koon mukaan joko Laaja tai

Normaali.
@ Signaali - Kuvatarkkuus s.77




minen

Projisoitujen kuvien saat

@ 43
@ 169

Kuvien projisoiminen tietokoneelta

Kaukoséddtimen painikkeen [Aspect]-painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri
vaihtoehtojen vililld jarjestyksessdi Normaali, 4:3 ja 16:9.

Seuraavassa esitetdadn esimerkit kaikkien kuvasuhteiden projisoinnista.

Kuvasuhde Tulosignaali
XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normaali

| |

4:3

16:9

OO
o
ON®

9] |®
O O

Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-

asetukseksi tietokoneen ndyton koon mukaan joko Laaja tai
Normaali.

@ Signaali - Kuvatarkkuus s.77



TOP

Interaktiivinen toiminto

Téssd luvussa selitetddn kuinka projektorin sisdista interaktiivista toimintoa kéytetddn luokissa tai kokouksissa.



Ennen interaktiivisen toiminnon kayttamista

Muista kalibroida Easy Interactive Pen -kynd, kun kéytdt sitd ensimmadistd
kertaa, jotta projektori tunnistaa kyndan sijainnin oikein.

Autom. kalibrointi ja Man. kalibrointi ovat myos kaytettavissa.

Kytke kéayttimiton Easy Interactive Pen -kynd pois pdiltd tai siirrd se

etdalle projisointindytostd, kun kalibroit kynaa.

Autom. kalibrointi

Témé toiminto kalibroi kyndn automaattisesti.

Ostohetkelld Autom. kalibrointi on maédritetty kaukosdatimen [User]-
painikkeeseen. Voit aloittaa vaiheesta 2 painamalla
kaukosaitimen [User]-painiketta.

@ “Kaukosaadin” s.13

Valitse konfigurointivalikon Laajennettu-valikosta Easy Interactive
Function -toiminto.

Kuva Return
Signaali Naytto

Kdyttdjén logo
Asetukset Projisointi Etuala

< Toiminta

Laajennettu & BR'EUNTTERAELEEDE
s USB Type B USB Display
Verkko Kieli & Suomi

Palauta
Info
Palauta

( [Escl:Return [$]1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

a Valitse Autom. kalibrointi kohdasta Yleinen.

Kuva [Easy Interactive Function] Return
Signaali [Yleinen]
Asetukset Man. kalibrointi
. Kyndtila PC Free -huom...

Laajennettu & MERIIN)E] Pois
s Projektor. Etdisyys Tila 1
Yerkko

[PC-interaktiivinen]
Info Kyndn kdytt. mddrd Yksi kdyttédjd

Kynan kdyttotila Hiiri
Palauta Ota kidyt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset

( [Esc]:Return [$1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

B Sdada tarkennusta noudattamalla ruutuun tulevia ohjeita.

[Autom. kalibrointil

Sddda tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvdt
selkeind.

S&dddd projektori niin, ettd kuvioitu kuva sopii
ndyton kehyksen sisdan.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on
suoritettu loppuun. Haluatko jatkaa?

Kvlld & Ei

@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.40

Valitse "Kylla".
Valitse kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [¢J]-painikkeella "Kylla".



Ennen interaktiivisen toiminnon kdyttamista

Kun suoritat Autom. kalibrointi-toiminnon tyokaluriviltd, valitse
Easy Interactive Pen -kynilla "Kylla".

Kuviokuva projisoidaan, ja kalibrointi kdynnistyy.
Odota, kunnes kalibrointi on valmis.
Ald estd heijastettavaa valoa, kun kuviokuvaa projisoidaan.

Jos Autom. kalibrointi epdonnistuu, kokeile Man. kalibrointi -toimintoa.

@ “Man. kalibrointi” s.48

Man. kalibrointi

Témén toiminnon avulla voit kalibroida kyndn manuaalisesti.

Valitse konfigurointivalikon Laajennettu-valikosta Easy Interactive
Function -toiminto.

Kuva Return
Easy Interactive Function®
Signaali Néaytto

Kdyttdjén logo

Asetukset Projisointi Etuala
. Toiminta
Laajennettu O BRI IEN R TS

USB Type B USB Display

Verkko Kieli & Suomi
Palauta

Info

Palauta

( [Escl:Return [471:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

a Valitse Man. kalibrointi kohdasta Yleinen.

Kuva [Easy Interactive Function] Return

Signaali [Yleinen]
Autom. kalibrointi
Asetukset
. Kyndtila PC Free -huom...
Laajennettu <O BRXI])#:] Pois
b  Projektor. Etdisyys Tila 1

Yerkko
[PC-interaktiivinen]
Info Kynédn kdytt. madrd Yksi kiyttdjd
Kyndn kdyttotila Hiiri
Palauta Ota kdyt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset

( [Esc:Return [471:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

B Saada tarkennusta noudattamalla ruutuun tulevia ohjeita.

[Man. kalibrointi]

Sdddd tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvat
selkeind.

Kosketa jokaista ndytossd ndkyvadd merkkid kyndlla.
Jatka, kunnes olet koskettanut kaikkia merkkeja
alhaalla oikealla ndkyvddn viimeiseen merkkiin
saakka.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on suoritettu
loppuun. Haluatko jatkaa?

_ Kylli @ ) Ei

[ [Esc]:Return [¢]:Valitse [@]:Suorita [Menul:Lopeta |

ﬂ Valitse kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [(J]-painikkeella "Kylla".



Ennen interaktiivisen toiminnon kdyttamista

B Projisoidussa naytossa nakyy piste.

Tarkista, ettd akku on asennettu ja kdynnistd sitten Easy Interactive
Pen -kynd. @ s.17

Kosketa pisteen keskusta Easy Interactive Pen -kyndn kirjelld. Piste
katoaa ja ilmestyy sitten seuraavaan paikkaan.

=
mp  ©

®€e= O0O@eO0

O e 0@ 0@e&-0e®eO0
O@e 0@ 0@e&-0e@eO0

e Jos kosketat vadrda paikkaa, palaa edelliseen pisteeseen
painamalla kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.

Voit palata vain edelliseen pisteeseen.

e Jos haluat peruuttaa kalibroinnin, pidd [Esc]-painike

Varmista, ettd kosketat pisteen keskusta. Muuten sitd ei painettuna.
vélttimdttd sijoiteta oikein. ¢ Kaikkien pisteiden katoamisen jalkeen voi kestdd useita
sekunteja, ennen kuin kalibrointi on valmis.

o Milloin kyna taytyy kalibroida

N
ﬂi Paikka, johon Easy Interactive Pen -kynilld piirretddn, ja paikka, jossa

piirros naytetdan, eivat valttimattd tismii seuraavissa tilanteissa.

e Trapetsi-korjauksen suorittamisen jdlkeen.

e Kuvakoon sdddon jilkeen.
Piste ilmestyy ensin yl6s vasemmalle ja liikkuu sitten alas oikealle. e Projektorin siirtimisen jalkeen.

Toista vaihetta 5, kunnes kaikki pisteet katoavat. Kalibroi kynd uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.



Ennen interaktiivisen toiminnon kdyttamista

Valmistautuminen tietokoneen kéiyttbiin Asenna Easy Interactive Driver (vain Mac OS X)

Tee seuraavat valmistelut kayttadksesi tietokonetta projisoidusta kuvasta Jarjestelmavaatimukset
Easy Interactive Pen -kynilla.

Kayttojarjestelmd | Mac OS X 10.3.9 tai uudempi
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x
e Kytke projektori USB-kaapelilla tietokoneeseen. Mac OS X 10.7.x

@ “Tietokoneen kytkeminen” s.22

e Asenna Mac OS X -kayttojirjestelmdd kaytettdessdé Easy Interactive
Driver -ohjain tietokoneeseen.
@ “Asenna Easy Interactive Driver (vain Mac OS X)” s.50

Keskusyksikké Power PC G3 900 MHz tai nopeampi
Suositus: Intel Core Duo 1,5 GHz tai nopeampi

¢ Jos USB-kaapelia ei ole liitetty, et voi kdyttdd tietokonetoimintoja

projisoidulta ndytoltd Easy Interactive Pen -kynilld. Voit vain piirtdad MUiStika pasiteet | Vahintdin 256 Mt

projisoidulle naytélle. ti Suositus: vahintddn 512 Mt
o Kiytd vuorovaikutteista kyndd -kynitoiminto toimitukseen Kéytettdvissd ole | Vahintiin 100 Mt
kuuluvassa EasyMP Network Projection (-sovellusohjelmassa) ei ole valevytila
LBt a oon — R
Naytto Kuvatarkkuus vahintddn XGA (1024 x 768) ja enintddn
WUXGA (1920 x 1200)
o Aseta Konfigurointi -valikossa Laajennettu - USB Type B -asetukseksi Virindyttd, 16-bittinen tdysviri tai parempi

Easy Interactive Function -toiminto .
Projisoitaessa USB-ndytolld, aseta USB Type B asetukseksi USB

Display/Easy Interactive Function -toiminto. Asennus
@ Laajennettu - USB TypeB .80 3
@ Voit ohittaa seuraavan toimenpiteen, jos Easy Interactive Tools
' asennettiin kayttamallda Helppo asennus -vaihtoehtoa, silld siind
Huomaa tapauksessa Easy Interactive Driver on jo asennettu.

e Projisoitaessa USB Display -toiminnolla Easy Interactive Pen -kynédn vasteessa

@ Easy Interactive Tools Ver.2.1 -toiminnon kdyttdopas
voi olla viivettd.

¢ Jos kahta Easy Interactive Pen -kyndd kdytetddn samanaikaisesti, tdstd saattaa

aiheutua hairi6itd joihinkin sovellusohjelmiin. Kytke tietokoneeseen virta.

Kytke kayttamaton Easy Interactive Pen -kynd pois paaltd tai siirrd se etdille
projisointindytosta. Aseta "EPSON Projector Software for Easy Interactive Function" -

CD-ROM tietokoneeseen.

Kaksoisnapsauta Install Navi -kuvaketta EPSON-ikkunassa.



Ennen interaktiivisen toiminnon kdyttamista

Valitse Mukautettu asennus ja suorita sitten asennus

noudattamalla ndytdn ohjeita. Kuva Return
Easy Interactive Function)
. o Signaali Néyttd
B Kdynnista tietokone uudelleen. Kdyttdjin logo
Asetukset Projisointi Etuala
< Toiminta
Laajennettu & RREUTOEG R
= mi . Sy | USB Type B USB Display
Kynan toiminta-alueen saato —— Kiell & Suom
Palauta
Kiytettdessd interaktiivista toimintoa liittimalld tietokoneeseen, kynédn Info
toiminta-alue sddtyy automaattisesti, jos tietokoneen kuvatarkkuus muuttuu.
I . . Palauta
Kynéd ei tarvitse kohdistaa uudelleen.
Voit asettaa tdmén toiminnon Pailld tai Pois kokoonpanovalikon (TEscl :Return [®1 :Valitse [®] :Enter [Menul:Lopeta )
kohdassa S@ddd kyn. paik. aut. Oletusasetus on Pailla.

@ j o i i - Lisa . . v . . o oo . . .
- LRI = Ty N EEiie EEIn) = ERea il €5 oily Valitse PC-interaktiivinen valikosta Lisdasetukset ja valitse sitten

Saada kyn. paik. man -toiminnon.

Jos huomaat Easy Interactive Pen -kyndn olevan viadrdssd paikassa, vaikka
Saada kyn paik. aut -asetuksena on Paalld, voit kokeilla Sdada kyn. paik. Kuva [Interakt. tietokone] Return
man -toiminnon.

Signaali [Lisdasetukset]
Kynan kérki -painike Yasen painike
Asetukset Sdddd kyn. paik. aut  P&EElIE
'

Laajennettu @

@ “S3dda kyn. paik. man” s.51

Sadada kyn. paik. man

Verkko
Valitse konfigurointivalikon Laajennettu-valikosta Easy Interactive Info
Function -toiminto.

Palauta

( [Esc]:Return [€1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

e Sdddd niin, ettd projisoitu kuva sopii nayttoon.
e Tuo esiin tietokoneen tyOpdytandyttd, jotta voit tarkistaa

hiiriosoittimen sijainnin helposti.




Ennen interaktiivisen toiminnon kdyttamista

B Valitse kaukosdatimen [Jd]-painikkeella "Kylla".

[Sdddd kyn. paik. man]

Sddda kynan paikkaa, niin ettd kynan karki on
hiiren osoittimen kohdalla.
Haluatko jatkaa?

Hiiriosoitin liikkuu vasemmalle yl0s.

Kun hiiriosoitin pysdhtyy vasemmalle ylds, kosketa hiiriosoittimen
kdrkea Easy Interactive Pen -kynalla.

Hiiriosoitin liikkuu oikealle alas.

Kun hiiriosoitin pysahtyy oikealle alas, kosketa hiiriosoittimen
karkea Easy Interactive Pen -kynalla.



Piirtaminen

Voit piirtdd Easy Interactive Pen -kynilld ndytolle kirjaimia ja muotoja. Voit
kayttad kahta Easy Interactive Pen -kyndd samaan aikaan.

Piirtotoiminnon kaynnistaminen

n Paina kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta
ja valitse sitten projisoitava lahde.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.32

a Kytke Easy Interactive Pen -kyna paalle, ja pida sitd lahella
projisointindyttoa.

Tyokalurivi-vélilehti [| 4] ] nakyy ndytossd vasemmalla ja oikealla.

B Napsauta jotain tyokalurivin valilehted [| 4] 1.

Tyokalurivi naytetaén.
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Kun tyokalurivit ovat nakyvissd, voit kirjoittaa projisoidulle kuvalle
Easy Interactive Pen -kynalla.

@ “Tyokalurivin toiminnot” s.56

Kyndn kdyttaminen

Tarkista, ettd paristot on asennettu ja kdynnistd sitten Easy Interactive Pen
-kyna.

@ “Easy Interactive Pen” s.17

Valitse kohde, kuten kuvake, koskettamalla kynan
karjelld ndyttoruutua.




Piirtaminen

Piirrd projisoituun ruutuun koskettamalla sitd ja . . o e o
ikt e Tietokoneen kaytto projisoidusta kuvasta

Suorita seuraavat toimenpiteet suorittaaksesi tietokoneen toimintoja, kuten
tiedostojen avaamisen projisoidusta ndytostd.

Suorita vaihe 1, kun kaytt toimitukseen kuuluvaa Easy Interactive

Siirra kohdistinta liikuttamalla ruudun paalla P
. i Tools -ohjelmistoa.
ilman kosketusta. Titd toimintoa kutsutaan
"Leijunta".
n Napauta Easy Interactive Pen -kynalla Kyn‘citila—kuvaketta[]
napauta sitten ndkyvissa olevaa []—kuvaketta.
PC-interaktiivinen nikyy ndytossi. Voit nyt kdyttdd tietokonetta
Huomaa Easy Interactive Pen -kynailla.
o Ali kiytd samassa huoneessa infrapunakaukosiddinti tai -mikrofonia, silli ne = |-
voivat aiheuttaa Easy Interactive Pen -kynin toimintahdirion. s
e Lihelld olevien laitteiden (kuten sihkomoottorien tai muuntajien) L
sahkomagneettinen hidirio saattaa keskeyttad Easy Interactive Function - (]
toiminnon. M
e Easy Interactive Pen ei ole vesitiivis. Ald kayti sitd mirin kisin tai paikoissa, M S ﬂ ’ = ﬂ
o s A ) [¥) ﬁ
joissa se saattaa kastua. se TS —
e Ali pidi kiinni Easy Interactive Pen -kynin osasta (a) ja varmista, ettd tima le % %
osa ei vaurioidu tai tahraannu. Muutoin Easy Interactive Pen ei ehkd toimi. o @0
Y
a [al
1 =
| .
1
1
| Napsautus Napauta kynin kérjelld projisoitua ndyttoa.
1
| Oikea painike Pida kynén kirked naytollda muutama sekunti, ja siirrd se
1 sitten pois.

Vedi ja pudota Pida kynén kirkea kuvakkeella, jota haluat siirtda ja veda
sitten kynan karkea projisoidulla ndytolld kohtaan, johon
haluat siirtad kuvakkeen, ja poista sitten kynén karki
projisoidulta naytolta.




Piirtaminen

¢ Jos Kynitila-kuvake ei ole ndkyvissd, aseta Kynitilan kuvake
konfigurointindytt66n Oikea tai Vasen.

@ Laajennettu - Nayttd - Kynitilan kuvake .80

e Kayttddksesi kahta Easy Interactive Pen -kynid, aseta Kyndn
kidytt. mddrd konfigurointivalikossa Kaksi kayttdjaa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynin kaytt.
maird s.80

a Piirtdessdsi projisoidulle ndytolle kynalla, napauta kynalla []—
kuvaketta ja napauta sitten nakyviin tulevaa []—kuvaketta.

PC Free -huomautus nikyy ndytossd. Nyt voit piirtdd projisoidulle
kuvalle interaktiivisella kynailla.

e Voit vaihtaa kaukosddtimen [Pen Mode]-painikkeella
tietokoneen kdyton Easy Interactive Pen -kynilld ja

piirtdmisen projisoidulle naytolle valilla.

(4)(C5)(Ce)
Auto  Aspect Color Mode
(7)) (C8)(C9)

Pen Mode

Menu Esc

O PrA®

e Jos lihde on S-Video, Video tai USB, [] ja [] eivat ole
nédkyvissa.

e Voit vaihtaa Oikea painike- ja Vasen painike -asetuksen valilld
Lisdasetukset - Kyndn kérki -painike -kohdassa.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function - PC-
interaktiivinen - Lisdasetukset .80

e Aseta PC-interaktiivinen - Kynidn kdyttotila -asetukseksi
Kyni, jotta kynd toimii Windows Vista/7 -kéytt6jarjestelmissa.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - PC-
interaktiivinen s.80

Tussitauluna kayttaminen

Voit projisoida tyhjan kuvan ja kayttda sitd tussitauluna.
F l
Napsauta tyokalurivin [ Bl ]-kuvaketta vaihtaaksesi tussitaulundyttoon.



Piirtaminen

Tyokalurivin toiminnot

=
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Napsauta [ B ]-kuvaketta piirtiessisi tietokoneesta tai muusta liitetysti

B & .

laitteesta projisoiduille kuville.

Kayttdessasi tussitauluna et voi kayttdd tietokonetta projisoidusta
kuvasta Easy Interactive Pen -kynilla.

* Kéytettdessd tussitauluna

Or 7 Lisdhuomautus-tilan
Piirtiminen projisoidulle kuvalle.

Or ™ Tussitaulutila
=] Projisoi tyhjan nédyton, jota voi kiyttaa tussitauluna.



Piirtaminen

ue

‘=

Kumoa

Kumoaa edellisen toiminnon.

Tee uudelleen

Peruuttaa kumoamisen ja palauttaa edellisen tilan.

Pysaytys
Pysayttad projisoidun kuvan. Pysaytystoiminto kytkeytyy palle tai pois
pailtd aina, kun kuvaketta kosketetaan.

Voit kéyttid myos kaukosaitimen [Freeze]-painikkei-
ta.

@ “Kuvan pysdyttaminen (Pyséytys)” 5.60

Zoomaus
Niyttad kohteen, jonka avulla voit suurentaa kohteen keskelld olevaa

kuvaa. Voit siirtdd kohdetta kayttimalla Easy Interactive Pen -kynai.
Suurennetulle ndytolle ei voi piirtaa.

@ e Voit vierittda suurennettua kuvaa vetamalla sitd Ea-
sy Interactive Pen -kynélla.

e Zoomaus-toimintoa ei voi kdyttad kaukosddtimells,
asiakirjakamera tai Crestron RoomView® -ohjel-
malla, kun Easy Interactive Pen -kynai kdytetdan
Zoomaus-toiminnossa.

@™ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)”
.62

@ “Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®”
s.133

Valitse tausta

Voit valita taustan Tussitaulutila -tilalle useista kiytettavissa olevista
kuvioista.

Autom. kalibrointi

Suorittaa Autom. kalibrointi -toiminnon.

$ Kun kalibroit kyndn ensimmadistd kertaa, paina kauko-
sdatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta ja ka-
libroi sitten Konfigurointi-valikosta.

@ “Autom. kalibrointi” s.47

Kyna

Vaihtaa kynddn vapaamuotoista piirtdmistd varten. Napsauta [ = ]
kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat sdatda kynéviivan varia ja
leveytta.

Korostuskyna

Vaihtaa korostuskynién, jolla voi piirtdd lapikuultavia viivoja.
Napsauta [ & ] kuvakkeen vasemmalla puolella, jos haluat saataa
korostuskynén virid ja leveytta.

Musta kynéd

Vaihtaa mustaan kyndan vapaamuotoista piirtimistd varten. Napsauta
kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtda paksuja viivoja, ja
vasemmalla puolelle, jos haluat piirtdi hienoja viivoja.

Punainen kyna

Vaihtaa punaiseen kyndan vapaamuotoista piirtdmisté varten.
Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtda paksuja viivoja,
ja vasemmalla puolelle, jos haluat piirtda hienoja viivoja.

Sininen kyna

Vaihtaa siniseen kynddn vapaamuotoista piirtdmista varten. Napsauta
kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat piirtda paksuja viivoja, ja
vasemmalla puolelle, jos haluat piirtaa hienoja viivoja.

Pyyhin
Vaihtaa pyyhkimeen. Napsauta kuvakkeen oikealle puolelle, jos haluat

pyyhkid leveitd alueita, ja vasemmalla puolelle, jos haluat pyyhkia
kapeampia alueita.

Tyhjenna nayttd
Tyhjentad kaiken néytetylle sivulle piirretyn.



Piirtaminen

® Nayta aina tyokalurivi
Napsauta piilottaaksesi tyokalurivin joka kerta, kun piirrat jotakin.
Oletuksena tyokalurivi on aina esilla.

Sulje
'hn Piilottaa ty6kalurivin.

® Kynatila -kuvake

Télld kuvakkeella voit muuttaa piirtimisen Easy Interactive Pen -
kynalld ja tietokoneen kayttamisen kynalld valilla.

e Kun [] on ndkyvissd, voit kdyttad tietokonetta Easy
® ﬂ Interactive Pen -kynilld. Napsauta nayttadksesi []—ku—

vakkeen nykyisen kuvakkeen vasemmalla puolella. Nap-

sauta []—kuvaketta piirtadksesi Easy Interactive Pen -
kynalla.

e Kun [[#4] on nikyvissi, voit piirtdd Easy Interactive Pen
-kynilld. Napsauta nayttdaksesi []-kuvakkeen nykyisen
kuvakkeen vasemmalla puolella. Napsauta []—kuvaketta

kayttadksesi tietokonetta Easy Interactive Pen -kynilla.

@ Voit valita niytetadnko vai piilotetaanko Kynatilan
kuvake ja voit valita kuvakkeen sijainnin.

@ Laajennettu - Naytto - Kynitilan kuvake s.80

(20) Tyokalurivin vililehti
Qﬂ Nayttda tai piilottaa tyokalurivin.
Vililehted voi siirtad ylos ja alas.




TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa kuvataan hyodyllisia toimintoja esitysten pitimiseen sekd selvitetddn turvatoiminnot.



Projisointitoiminnot

Kuvan piilottaminen ja aanen mykistaminen e Jos kiytit titi toimintoa heijastaessasi liikkuvia kuvia, lihde toistaa
. e . . edelleen kuvia ja ddntd etkd voi palata kohtaan, jossa A/V-mykistys
tilapaisesti (A/V-mykistys) Aktivoitiin.

e My6s mikrofoniddnti toistetaan, kun A/V-mykistys on kytketty

Voit kayttdd tatd toimintoa, jos haluat kiinnittdd yleison huomion siihen, B
paille.

mitd sanot, tai jos et halua nayttad yksityiskohtia pitimaisi esityksen aikana,

kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta. e Voit valita naytettdvin ruudun, kun [A/V Mute] -painiketta

painetaan Konfigurointi-valikosta.
@ Laajennettu - Naytto - A/V-mykistys s.80

e Lamppu palaa myds A/V-mykistys-toiminnon aikana, joten lampun
kayttoaika kertyy normaalisti.

Kuvan pysayttaminen (Pysaytys)

Aina kun painat [A/V Mute] -painiketta, A/V-myKkistys kytkeytyy paille tai Kun liikkuvien kuvien Pysdytys aktivoidaan, pysdytetty kuva projisoituu
pois paalta. kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan,

L kuten still-valokuvia. Voit myos esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta
Kaukosaadin pidettdvin esityksen aikana heijastamatta mitidn kuvia, jos Pysiytys-
toiminto on aktivoitu etukiteen.

(E))Ce)|Ca) Aina kun painat [Freeze]-painiketta, pysdytystoiminto kytkeytyy pédlle tai
(aj|Ce JjCe ) pois paalta.
AV Mute Freeze

Kaukosdadin

Help
[~ ]

(B)||Ce)||Cn)

())|Ce))|C= )
A/V Mute Freeze

Ip




Projisointitoiminnot

o Adni ei lakkaa kuulumasta. a Liikuta kohdistimen kuvaketta (1” ).

e Liikkuvaa kuvaa esitettdessi kuvien toisto jatkuu, vaikka néytté on Kaukosaadin
pysahtynyt, joten ei ole mahdollista palauttaa projisointia kohtaan,
jossa nayttd pysaytettiin.

e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
ohjendyttd on nikyvissd, ndytetty valikko tai ohjendyttd tyhjenee.

e Pysdytys toimii myods Zoomaus-toimintoa kéytettdessa.

Menu Esc

er

=
N

Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [<D], [(0], [@] tai

Kohdistintoiminto (Kohdistin)

Témién avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvakkeen heijastetun kuvan paalla

ja kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut. [9] kanssa kohdistinta voidaan siirtdd viistosti.

Kohdistin-kuvakkeen muodon voi valita Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Kohdistimen muoto s.79

Ndyta kohdistin.
Aina kun painat [Pointer]-painiketta, kohdistin tulee nakyviin tai
poistuu.

Kaukosdadin

User \ w ' Pointer
QU: Y

(E)|Ce)f|C=)
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Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)

Tami on hyddyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia ndyttddksesi Kaukosaadin

niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita.

._ /

P '

Menu Esc

N

n Kaynnista Zoomaus.
Saat ristin ndkysiin painamalla [®]-painiketta ({-i-}).
B Suurenna.

Kaukosaadin Kaukosdadin

O 22 0O

Volume

<)

A/V Mute Freeze

a Siirra Risti (242) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

= O I Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [<D], [(+0], [@] tai

[9] kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.

[®]-painike: Kuvasuhde muuttuu joka
kerta, kun painiketta painetaan. Voit
suurentaa aluetta nopeasti pitimalla
painiketta painettuna.

[Q]-painike: pienentda suurennettuja
kuvia.

[Esc]-painike: peruuttaa E-
Zoomauksen.

¢ Suurennussuhde ndkyy valkokankaalla. Valittua aluetta voi
suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleen lisdyksin.

e Voit vierittdd kuvaa painamalla [T2D], [(5D], [@] ja [9]—

painikkeita.



Projisointitoiminnot

Liitd projektori toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla

Kaukosaatimen kaytto hiiriosoittimen fietokoneeseen.

Ohjaam|seen (Langaton hiiri) @ “Tietokoneen kytkeminen” s.22
Kun tietokoneen USB-portti ja projektorin USB(TypeB) -portti liitetidn Kun kytkentd on tehty, hiiriosoitinta voidaan kayttda seuraavasti.
toisiinsa toimitukseen kuuluvalla USB-kaapelilla, voit ohjata tietokoneen Hiiriosoittimen liikuttaminen

hiiriosoitinta kaukosiatimella.

[N T-painike:

t
® ” Liikuttaa hiiriosoitinta.
| =« ->
I'4 N
2

= — = =

USB TypeB [O=34 [ Volume |

Hiiren napsauttaminen
Téma on kaytettavissd, kun kuvia projisoidaan tietokoneesta, joka on liitetty

Computerl-, Computer2- tai HDMI-porttiin. Tama on kiytettivissi myos .

\1/3
Menu Esc kkospainiketta. Kaksoisnapsautus: paina
o . YKKOspainixe p P
projisoitaessa USB Display. O ®/ ‘ @ nopeasti kaksi kertaa.
J
Seuraavat kayttojarjestelmdt ovat yhteensopivia langattoman hiiren kanssa. {3 3 A‘JJ [Esc]-painike: Napsauta hiiren
iy

[¢Jd]-painike: napsauta hiiren

User

: Q \ kakkospainiketta.
Windows Mac OS
Kayttojarjestel | Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
ma Windows XP Mac OS X 10.4.x Vedi ja pudota
Windows Vista Mac OS X 10.5x Samalla kun pidét [¢J]-painiketta
Windows 7 Mac OS X 10.6.x

painettuna, paina painikkeita [2D],

(L (i),

Pudota kohde haluamaasi kohtaan
vapauttamalla [ J]-painike.

Mac OS X 10.7.x

Joissakin kayttojarjestelmissd Langaton hiiri -toiminnon kéytto ei vélttimattad ole
mahdollista.

Ota Langaton hiiri -toiminto kdyttoon seuraavalla menettelylld.

Valitse kokoonpanovalikosta USB Type B -asetukseksi Langaton
hiiri/USB Display.
@ Laajennettu - USB Type B 5.80
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Sivu ylos/alas

[[@)]-painike: Siirtyy edelliselle sivulle. Kayttaja n Iog on ta I entaminen

Volume [¥)]-painike: Siirtyy seuraavalle sivulle. Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kiyttijin logoksi.

(D)

Voit kayttdd rekisteréidyn kayttdjan logoa nédytdssd projisoinnin alussa, kun
mitddn kuvasignaalia syotetd.

Freeze

@ Laajennettu - Naytto s.80

Kun kiyttdjan logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
¢ Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [*D], [(ZD], [@] tai palauttaa.

[8] kanssa kohdistinta voidaan siirtdd viistosti.
Projisoi kuva, jota haluat kayttda kdyttdjan logona, ja paina

e Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa maddritetty kadnteiset sitten [Menul-painiketta

asetukset, myos kaukosddtimen painikkeiden asetukset ovat &« “KCotiim L . Y
Kiinteiset. @ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.73

e Langaton hiiri -toiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa. Kaukosaatimen kayttaminen Ohjauspaneelin kaytto

- Kun konfigurointivalikko tai Ohje-ndytté on nikyvissd Menu Esc
- Kun kiytetadn muita kuin langaton hiiritoimintoa (esim. sdddetddn

aanenvoimakkuutta).

Jos kuitenkin kiytetddn Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-alas Pomter

tai ylos -toiminto on kaytettdvissa.
@ Laajennettu - Naytto .80

m

a Valitse Kayttdjan logo kohdasta Laajennettu.



Projisointitoiminnot

Kuva Return
Easy Interactive Function
Signaali Nayttd
Asetukset Projisointi Etuala
. Toiminta
Laajennettu & BREUTTEREL AT
e USBTvpeB USB Display
Verkko Kieli & Suomi
Palauta
Info
Palauta

[ [Esc] :Return [#1]:Valitse [] :Enter [Menul:Lopeta |

¢ Jos Kiytt. logon suoj. -asetuksena Salasanasuojaus-kohdassa
on Pailld, nayttoon tulee viesti eikd kéyttdjan logoa voi
vaihtaa. Voit tehdd muutoksia, kun Kiytt. logon suoj. -

asetukseksi asetetaan Pois.
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.68

¢ Jos Kiyttdjin logo valitaan Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhde-
tai S4ddd zoomaus -toiminnon aikana, parhaillaan suoritettava
toiminto peruutetaan.

Kun ndyttoon tulee viesti "Haluatko valita kuvan kayttdjan
logoksi?" , valitse Kylla.

Kun painat kaukosddtimen tai kiyttopaneelin [4Jd]-painiketta,
niytdon koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden

muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.

Valitse osa kuvasta kayttdjan logoksi ruutua siirtamalla.
Samat toiminnot voidaan suorittaa projektorin ohjauspaneelin avulla.
Kaukosdddin

Menu Esc

N

Voit tallentaa 400x300 kuvapisteen kokoisen logon.

B Kun painat [¢J]-painiketta ja ndyttéon tulee viesti "Valitsetko
taman kuvan?" , vastaa Kylla.




Projisointitoiminnot

B Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.

[Kdyttdjdn logo]
Sdddd zoomausaste.

Zoomausaste:

0100% &
120025
1300%

( [Esc]:Return [$7:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |

Kun ndyttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan kayttdjan
logoksi?" , valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, ndyttoon tulee viesti
"Valmis."

e Tallennettu kayttdjan logo korvaa edellisen kiayttdjan logon.
e Sen tallentaminen kestdd hetken. Ald kiytd projektoria tai
mitddn siihen liitettya laitetta kéyttdjdlogon tallennuksen
aikana, koska se voi aiheuttaa virhetoimintoja.

Kayttajakuvion tallentaminen

Projektorille on rekisterdity nelja kuviotyyppid, kuten viivain- tai
ristikkokuviot.

@ Asetukset - Kuvio - Kuviotyyppi s.79

Voit tallentaa my06s parhaillaan heijastettavan kuvan kayttdjakuvioksi.

Tallennettu kayttdjakuvio korvaa edellisen kiyttdjakuvion.

Projisoi kuva, jota haluat kayttaa kayttajakuviona, ja paina
sitten [Menu]-painiketta.

@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.73

Kaukosaatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

M E
) @ Esc

r Pointer

[ Page | E-zoom | Volume |

g Valitse Kuvio kohdasta Asetukset.

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Zoomaus

< Toimintalukko Tayslukitus

CESESEN Y Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
e  Virrankulutus ECO
Laajennettu Adnenvoimakkuus 0

Mikrof. &dnenvoim. 0
Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka

Kayttdjdpainike Virrankulutus
Info Kuvio ]

Palauta
Palauta

( [Escl:Return [#1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

B Valitse Kayttajakuvio.



Projisointitoiminnot

Kuva [Kuviol Return
Signaali Kuvionaytto

. Kuviotyyppi Kuvio 1
Asetukset @ | Kidyttdjdkuvio ]
e Testikuva
Laajennettu
Verkko
Info
Palauta

( [Escl:Return [$1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

$ Jos Kayttdjikuvio valitaan Trapetsi-, Zoomaus-, Kuvasuhde- tai
Sdadd zoomaus -toiminnon aikana, parhaillaan suoritettava
toiminto peruutetaan.

Kun viesti "Haluatko kayttaa talla hetkelld heijastettua kuvaa
Kayttdjakuviona?" ndytetdan, valitse Kylla.

Kun painat [¢J] -painiketta, esiin tulee viesti "Haluatko kayttaa talla
hetkelld heijastettua kuvaa Kayttajakuviona?" Valitse sitten Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, nédkyviin tulee viesti
"Kayttdjakuvion asetus on valmis."

e Kun kayttdjakuvio on tallennettu, kayttdjakuviota ei voi
palauttaa tehdasasetukseksi.

e Kiyttdjakuvion tallentaminen kestdd hetken. Ald kiytad
projektoria tai mitddn sithen kytkettyd laitetta kéayttdjakuvion
tallennuksen aikana, koska tdmd voi ajheuttaa virhetoimintoja.



Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sitd, kuka voi kayttdd projektoria.

¢ Toimintalukko
Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
@ “Kéyton rajoittaminen (Toimintalukko)” s.70

e Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestotoiminnoilla.
@ “Varkaudenestolukko” s.71

Kdyttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kadytossd henkilot, jotka eivdt tieda
salasanaa, eivat voi kdyttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi kytkettynd. Projektorin kédynnistyessd nakyvaa
kayttdjin logoa ei myodskddn voi muuttaa. Tdmd toimii
varkaudenestolaitteena, silla vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi
kayttad. Ostohetkelld Salasanasuojaus ei ole kdytdssa.

Salasanasuojaus tyypit

Projektorin kayttotavasta riippuen voidaan maidrittdd seuraavat kolme
salasanasuojauksen asetustyyppid.

¢ Kadynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Pdilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketddn pistorasiaan ja kdynnistetdan (koskee myds Suora
kdynnistys -toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa sydtetd, kuvien heijastus ei
kaynnisty.

e Kiytt. logon suoj.
Jos taimd toiminto on pailld, projektorin omistajan asettamaa kayttdjan
logoa ei voi muuttaa. Kun Kiytt. logon suoj. on asetettu tilaan Pailld,
seuraavia kidyttdjan logon asetuksia ei voida muuttaa.

e Kayttdjan logon sieppaus
e Asetukset Naytd tausta, Aloitusruutu tai A/V-mykistys kohdasta

Niytto
@ Laajennettu - Niaytto s.80

e Verkon suojaus
Kun kohdan Verkon suojaus asetuksena on Pailld, Verkko-asetuksia ei
voida muuttaa.
@ “Verkko-valikko” .75

Asetukset Salasanasuojaus

Aseta salasanasuojaus seuraavasti.

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.
Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee ndkyviin.

Kaukosdadin

(ED)||Ce)||C)

(E)j|Ce || )
A/V Mute Freeze

Ip



Turvatoiminnot

@ ¢ Jos Salasanasuojaus on jo kaytossd, salasana on annettava.
Jos salasana syotetddn oikein, ndytt6on tulee Salasanasuojaus-
asetusvalikko.
@ “Salasanan antaminen” s.69
¢ Kun salasana on asetettu, kiinnitd salasanasuojauksesta kertova

tarra projektoriin nakyville paikalle varkauksia estdvdni
lisditoimena.

Valitse haluamasi salasanasuojauksen tyyppi ja paina sitten [J]-
painiketta.

[Salasanasuojaus]

Kivnnistyssuojaus  @Pois
Kdytt. logon suoj. Pois
Yerkon suojaus Pois

Salasana

[ [#1:Valitse [®] :Enter [Menul:Lopeta |

B Valitse Paalla ja paina sitten [¢J]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta ja ndkyviin tulee uudelleen vaiheessa 2
naytetty ruutu.

ﬂ Aseta salasana.

(1) Valitse Salasana, ja paina sitten [¢J]-painiketta.

(2)  Kun ndkyviin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?" , valitse Kylld ja
paina sitten [¢Jd]-painiketta. Salasanan oletusasetus on "0000". Vaihda

sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheen 2 néytto tulee
uudestaan esiin.

(3)  Pida [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku nakyy muodossa "* * * *". Kun
kirjoitat neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

Kaukosdadin

Auto Aspect  Color Mode
Cz) Cs) (C9)

Pen Mode

(4)  Nappaile salasana uudelleen.
Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu.”

Jos néppdilet salasanan vaarin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetdan
ndppiilemain salasana uudelleen.

Salasanan antaminen

Kun esiin tulee salasanan syottoikkuna, kirjoita salasana kaukosddtimen
numeropainikkeilla.

Pidd [Num]-painiketta painettuna ja syotd salasana numeropainikkeilla.

[Salasanal

Anna salasana.

Katso lisdtiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

([0-91 :Enter )
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Kun syotdt oikean salasanan, salasanasuojaus vapautetaan tilapdisesti. Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.73
Huomaa Kaukosdatimen kdyttaminen Ohjauspaneelin kdytté
y J y
e Jos vddrd salasana annetaan kolme kertaa perakkiin, esiin tulee noin viideksi
minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.”, minki jilkeen projektori Menu @ EsC
kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se
uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori nayttdd salasanan
syottdikkunan uudelleen, niin ettd voit syottdd oikean salasanan. ' Pointer
¢ Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Pyyda O @
koodia: xxxxx" ndkyvd numero ja ota yhteyttd lihimpadn osoitteeseen, joka [ Page | E-Zoom | Volume |
on annettu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
e Jos toistat edelli kuvatut toimet ja kirjoitat vddrin salasanan 30 kertaa a Valitse Toimintalukko kohdasta Asetukset.

perdkkiin, esiin tulee seuraava viesti, eikd projektoriin voi endd syottaad
salasanoja. "Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteyttd Epsoniin
ohjeistuksessa kerrotulla tavalla." Kuva Return

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo : : Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Zoomaus

% Toimintalukko MTayslukitus

CESESEN Y Kohdistimen muoto  Kohdistin 1

Virrankulutus ECO
oo oo e o . e e Laaj tt Ad imakk 0
Kdyton rajoittaminen (Toimintalukko) AAISINETHL PRl
. ) o ) o o ) ) ) ) Verkko Kaukovastaanotin Etu/taka
Voit lukita kdyttopaneelin toimintapainikkeet jollakin seuraavista tavoista. Kdyttidjdpainike Virrankulutus
. . Info Kuvio
e Tayslukitus Palauta

Kaikki kayttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitién Palauta
toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.

¢ Toimintalukko
Kaikki ohjauspaneelin painikkeet [(O]-painiketta lukuun ottamatta on
lukittu.

( [Escl:Return [#1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai
Téama on hyodyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai ndytoksissd, jos Toimintalukko.

haluat poistaa kaikki painikkeet kaytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat
rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa. Projektoria voi silti
ohjata kaukosditimelld.



Turvatoiminnot

[Toimintalukko] Return

(Tayslukitus <@

IToimintalukko
IPois

( [Esc]:Return [$71:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta

Valitse Kylla, kun vahvistusviesti tulee nakyviin.

Kayttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

Voit poistaa kdyttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.
e Valitse Pois kohdasta Toimintalukko.

@ Asetukset-Toimintalukko s.79

e Paina kiyttOpaneelin [4Jd]-painiketta ja pidd sitd painettuna
noin seitsemin sekunnin ajan. Esiin tulee viesti ja lukitus
avautuu.

Varkaudenestolukko

Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.

e Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman Microsaver
Security System -turvajérjestelmdn kanssa.
Seuraavassa on lisdtietoja Microsaver Security System -turvajéirjestelmasta.

@ http://www.kensington.com/

¢ Lukituskaapelin asennuskohta
Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvddseen viemailld
varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) asennuskohdan lapi.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko asennuspisteen lapi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



http://www.kensington.com/

TOP

Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Kdyttaminen Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto. B Valitse alavalikkokohta.
Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit Menu ESC Kuva Return
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. Tarkasta kiytettdvissd olevat O Signaal Trapetsi V/P-trapetsikor
painikkeet ja niiden toiminnot valikon alla olevasta oppaasta. i
[Asetukset (¢] Kohdistimen muoto  Kohdistin 1
User Pointer | Virrankulutus ECO
. . .. . Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
n Nayttda Konfigurointi-valikon. O O Mikrof. danenvoim. 0
m Verkko Kﬁukoyla"stalapotin E?u/taka
Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Menu Esc Info Kuvio
Menu Esc ) Palauta
Kuva C : >
i Valokuva O Palauta
Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti 0 -
Asetukset Virikylldisyys 0 i . al 7 T
Pomter Véirisdvy 0 USGT Pointer [ [Escl:Return [#1:Valitse [®1:Enter [Menul:Lopeta |
Laajennettu Terdvyys 0 Q Q
Abs. ildmpotila
m Verkko Varinsdts [_Page ] £-700m | Volume |
Aut. himmennin Pois
Info Palauta
a Muuta asetukset.
Palauta
(([Esc] /I@T :Return [#1:Valitse [Menul:Lopeta ) [Asetukset] Return
00— 1T ¢
g Valitse paadvalikkokohta.
Menu £ Kuva
Trapetsi V/P-trapetsikor; [ page T ¢-700m J Volume ]
Signaali Zoomaus [Virrankulutus] Return
. Toimintalukko Téyslukitus Menu Esc
) [Asetukset («1  Kohdistimen muote  Kohdistin 1 O @ [INormaali &
Pointer = " Virrankulutus ECO IECO
Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Mikrof. d&nenvoim. 0
A 2 Verkko Kaukovastaanotin  Etu/taka User Pointer
Kéyttdjipainike Virrankulutus ”
Menu Esc Info Kuvio
Palauta
O @ Palauta [ Page e 20om { Volume
User% Pé%er R I —— TS B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

[_Page ] £-700m | Volume |



Toiminnot

Konfigurointi-valikon taulukko

Madritettdvat kohteet vaihtelevat kdytettdvin mallin sekd projisoitavan
kuvasignaalin ja liahteen mukaan.

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Kuva-valikko
@ s.76

Viritila Dynaaminen, Esitys, Teatteri,
Valokuva, Urheilu, sRGB, Musta
taulu ja Valkokangas

Kirkkaus -24 - 24

Kontrasti -24 - 24

Virikylldisyys -32 - 32

Virisavy -32 - 32

Terdvyys -5 -5

Abs. virilampotila

5000K - 10000K

Virinsddto

Punainen: -16 - 16
Vihred: -16 - 16
Sininen: -16 - 16

Aut. himmennin

P4alld ja Pois

Signaali-valikko
- .77

Tulosignaali Automaattinen, RGB ja
Komponentti
Videosignaali Automaattinen, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60 ja SECAM
Kuvasuhde Normaali, Automaattinen, 4:3,
16:9, Téysi, Zoomaus ja Natiivi
Yliskannaus Automaattinen, Pois, 4% ja 8%
Asetukset-valikko Trapetsi V/P-trapetsikorj ja Quick Corner
& 579 Zoomaus 0 (Suur.) - 40 (Pien.)
Toimintalukko Tayslukitus, Toimintalukko ja

Pois

Kohdistimen muoto

Kohdistin 1:Kohdistin
2:Kohdistin 3

Virrankulutus Normaali ja ECO
Asnenvoimakkuus 0-20
Mikrof. ddnenvoim. 0-5

Kaukovastaanotin

Etu/taka, Etuala, Taka-ala ja Pois

Kayttdjapainike

Virrankulutus, Info,
Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus, Mikrof.
danenvoim., Kuvionaytto,
Autom. kalibrointi

Kuvio

Kuvionayttd, Kuviotyyppi,
Kayttdjakuvio ja Testikuva

Aut. sdito P4alld ja Pois

Kuvatarkkuus Automaattinen, Laaja ja
Normaali

Seuranta -

Synkronointi -

Paikka Yl6s, Alas, Vasen ja Oikea

Progressiivinen Pois, Video ja Filmi/
Automaattinen

Kohinasalpa Pois, NR1 ja NR2

HDMI-videoalue

Automaattinen, Normaali ja
Laajennettu

Laajennettu-valikko
@ .80

Easy Interactive Func-
tion

Autom. kalibrointi, Man.
kalibrointi, Kynitila, Leijunta,
Kynédn kaytt. madrd, Kynin
kayttotila, Ota kdyt. oik. pain. ja
Lisdasetukset




Toiminnot

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Niiyttd

Sanoma, Ndytd tausta,
Aloitusruutu ja A/V-mykistys,
Kynityokalur. vilil. ja Kynatilan
kuvake

Kayttdjan logo

Projisointi Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja
Taka-ala/katto
Toiminta Suora kiynnistys,

Virransaastotila, Virr.sdast.til.
aika, Korkeapaikkatila ja
Audiotulo

Valmiustilan asetus

Valmiustila, Valm. til. mikrofoni,
Valmiustilan audio

USB Type B Easy Interactive Function, USB
Display/Easy Interactive
Function, Langaton hiiri/USB
Display

Kieli 15 tai 35 kielta”!

Info-valikko
- s.92

Lampun kiyttoaika

Lahde

Tulosignaali

Kuvatarkkuus

Videosignaali

Virkistystaajuus

Synkr.tiedot

Tila

Sarjanumero

Event ID

Palauta-valikko

Palauta kaikki

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

@ 593

Lampun kayttdajan
pal.

*

Tuettujen kielien méard vaihtelee riippuen alueesta, jossa projektoria kaytetdan.

Verkko-valikko

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Perus-valikko
@ .85

Projektorin nimi

PJLink-salasana

Web Control-salasana

Projektorin tunnussana

Pialla ja Pois

Langaton LAN-valik-
ko

@ 5.86

Langatt.ldhiv. Virta

Pialla ja Pois

Liitantatila

Nopea ja Kehittynyt

Kanava

Ich, 6¢chjallch

Langaton LAN -jérj

802.11b/g ja 802.11b/g/n

SSID Autom.asetus

Pialla ja Pois

SSID

IP-asetukset

DHCP, IP-osoite, Aliverkon peite
ja Yhd kéyt. os.

SSID-niytto

Pailla ja Pois

IP-osoit. naytto

Pailla ja Pois

Turvallisuus-valikko
@ .87

Turvallisuus Ei, WEP, WPA-PSK ja WPA2-PSK
WEP-salaus 128Bit ja 64Bit

Muoto ASCII ja HEX

Avaintunnus 1,2,3,4
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Ylavalikon nimi Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen .
asettaminen Kuva-valikko
Salausavain 1, Salausa- | - Kaytettavissa olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
vain 2, Salausavain 3 ja kuvasignaalista ja ldhteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
Salausavain 4 asetustiedot.
Varmennustyyppi Open ja Shared @ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
Ohita lause - muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.32
Kiinted LAN -valikko | IP-asetukset DHCP, IP-osoite, Aliverkon peite
@ 589 ja Yhd.kayt. os.
IP-o0soit. niyttd Piilli ja Pois Kuva
= Vdritila Valokuva
Posti-valikko Postin ilmoitus Paalla ja Pois Signaali Kirka;.us
@ .89 ~ : ~ Kontrasti
SMTP-palvelin Asetukset Varikylldisyys
Portin numero - Virisdvy
Laajennettu Terdvyys
Osoite 1 -asetus, Osoite | - Abs. virildmpdtila
2 -asetus ja Osoite 3 - Verkko Vdrinsddtd
asetus Aut. himmennin
Info Palauta
Muut-valikko SNMP Paalla ja Pois
Palauta
& 591 Trap IP -osoite 1 ja Trap | -
IP -osoite 2
= e A =
Ensis. yhdyskaytava Langall. Lahiverkko ja Langaton ([Esc] /L@ 1:Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta J
lahiverkko
AMX Device Discovery | P4dlld ja Pois Cllavel it Uellize
Crestron RoomView Pailli ja Pois Vaéritila Voit valita kuvan laadun ympariston mukaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Viritila valinta)” s.41
Bonjour Pailla ja Pois
Kirkkaus Voit sddtdad kuvan valoisuutta.
Message Broadcasting | Pailld ja Pois
Kontrasti Voit sddtad valon ja varjon eroa kuvissa.
Vérikyllaisyys Voit sditad kuvien vérikylldisyytta.
Varisavy Voit sddtdd kuvan savya.
Terdvyys Voit sddtda kuvan terdvyytta.
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Alavalikko Toiminto Signaali-valikko
Abs. varilampo (Téta kohtaa ei voi valita, jos Viritila-asetuksena on sRGB™.)
tila Voit siiitia kuvan kokonaissivya. Voit valita sivyn 10 Kéytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
vaihtoehdosta 5000 K - 10 000 K. Kuva sdvytetéén siniseksi, kun kuvasignaalista ja ldhteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan
valitaan korkea arvo ja punaiseksi, kun valitaan alhainen arvo. asetustiedot.
Viérinsaato (Titd kohtaa ei voi valita, jos Viritila-asetuksena on sRGB™.) Signaali-valikossa ei voida tehdd asetuksia, kun lihde on USB Display, USB
Voit valita jokaisen vérin kylldisyyden erikseen vireille tai LAN.

Punainen, Vihrei ja Sininen.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan

Aut. himmennin | (Téma voidaan asettaa vain, jos Viritila-asetuksena on muuttaminen (Lihteen etsinti)” s.32

Dynaaminen, Teatteri.)
Valitse sdddetaankoé himmennysta (Pdilld) kuvien optimaalista

valaisua varten. Kuva Return &

Asetus tallennetaan kullekin Viritila-asetukselle. s Aut. sddto Pois

Signaali Kuvatarkkuus Automaattinen
@ “Asetus Aut. himmennin” s.42 [g—o Seuranta 0
Palauta Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon sddtéarvot oletusasetuksiin. Asetukset g:ir:(kkr:nomtl 0
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso Laajennettu I — Automaattinen
@ “Palauta-Valikko” 5.93 Kuvasuhde 4:3
Verkko Palauta
Info
Palauta
([Esc]l /[®]:Return [$]1:Valitse [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Aut. saato Voit sdatdaa kuvan tulosignaalin muuttuessa automaattisesti
parhaaseen mahdolliseen tilaan méiarittamalla asetuksella Paalla
asetukset Seuranta, Synkronointi ja Paikka.
Kuvatarkkuus Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus

tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida
oikein, kun asetuksena on Automaattinen, esimerkiksi jokin
kuvista puuttuu, sadda asetukseksi riippuen kytketystd
tietokoneesta Laaja laajakuvaniytdille ja Normaali kuvasuhteen
4:3 taj 5:4 naytoille.
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Alavalikko

Toiminto

Seuranta

Voit saataa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy pystysuoria
viivoja.

Alavalikko

Toiminto

Synkronointi

Voit saatai tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy vilkkymist,
sumeutta tai hdiri6ita.

Kuvasuhde

Voit mérittad projisoitavien kuvien kuvasuhteen.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.42

Paikka

Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sdatda kuvaa toiminnoilla Paikka
ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Ndin saat koko kuvan
ndkymain néytossa.

Yliskannaus

Muuttaa ldhtokuvasuhteen (projisoitavan kuvan alue).
Rajausalue voidaan asettaa arvoihin Pois, 4% tai 8%.
Kaytettavissa vain kun ldhteend on HDMI, Automaattinen on
kaytettdvissd. Lin asetuksena on Automaattinen, se vaihtuu
automaattisesti arvoon Pois tai 8% tulosignaalin mukaan.

Progressiivinen

Lomittainen™ (i) signaali muunnetaan Progressiivinen” (p) -
signaaliksi. (IP-muunnos)

Pois: Tama on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on paljon
liiketta.
Video: Tdma on paras asetus tavallisten videokuvien katseluun.

Filmi/autom.: Tdmi on paras asetus elokuvien,
tietokonegrafiikan ja animaatioiden katseluun.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon siét6arvot
oletusasetuksiin Tulosignaali-asetusta lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-Valikko” 5.93

Kohinasalpa

(Téta asetusta ei voida kdyttad, kun tulosignaali on RGB, tai kun
lomittainen signaali nakyy, kun Progressiivinen-tilaksi on
médritetty Pois.)

Tasoittaa rakeiset kuvat. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus.
Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun néytetdan kuvaa ldhteista,
joissa on hyvin vdhédn kohinaa, kuten DVD-levyt.

HDMI-videoalue

Kun projektorin HDMI-portti on kytketty DVD-soittimeen,
projektorin videoalue asetetaan DVD-soittimen
videoalueasetuksen mukaan.

Tulosignaali

Voit valita tulosignaalin Computer1-portista tai Computer2-
portista.

Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali asetetaan
automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Jos varit eivét ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Videosignaali

Voit valita tulosignaalin S-Video- tai Video-tuloportista. Jos
asetuksena on Automaattinen, videosignaalit tunnistetaan
automaattisesti. Jos kuvassa ndkyy héirioitd tai esiintyy muita
ongelmia, esim. kuvaa ei projisoida, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.
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. Alavalikko Toiminto
Asetukset-Valikko
Kohdistimen Voit valita osoittimen muodon.
muoto Kohdistin 1: 7
Kuva
: : Trapetsi V/P-trapetsikorj Kohdistin 2: 024
Signaali Zoomaus
< Toimintalukko VAL Kohdistin 3:
CEE N E Y Kohdistimen muoto  Kohdistin 1 e
P Virrankulutus ECO @ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.61
Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Mikrof. ddnenvoim. ] Virrankulutus Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta.
Verkko Kaukovastaanotin  Etu/taka Valitse ECO, jos heijastettavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten
Kdyttdjdpainike Virrankulutus heijastettaessa kuvia pimedssd huoneessa tai pienelle
Info Kuvio .. - . 1 1o
Palauta valkokankaalle. Kdytettdessa ECO-tilaa, sahkonkulutus
Palauta pienenee noin 15%.
Aidnenvoimak Voit sddtad aanenvoimakkuutta. Kullekin lihteelle tallennetaan
kuus asetusarvot.
o il o R o
WESeIW VR ErOml L EVRliTEe L Lo ) Mikrof. ddnen Sdada tatd asetusta, jos mikrofonin ddnenvoimakkuus on pieni ja
voim. mikrofonin 44nildht64 projektorin kajuttimesta on vaikea kuulla
Alavalikko Toiminto tai jos tulotaso on liian suuri, jolloin mikrofonin déni ratisee. Jos
3 ¢ koriata kuvi — - Mikrof. ddnenvoim. -asetuksena on 0, kaiuttimesta ei laheteta
Trapetsi Voit korjata kuvien trapetsivadristymén. mikrofonin audiota.
* g?'r‘lil(.)npvahttu V/P-.tr'apets:llf(or]: . Kori . Kun mikrofonin ddnenvoimakkuutta nostetaan, kytketyn
aada ystytrap ets ja Va .atralzets1. Orjaa vaaka- Ja laitteen ddnenvoimakkuus laskee. Kun mikrofonin
P ystysul.lntalsen trapetsivaaristyman. aanenvoimakkuutta lasketaan, kytketyn laitteen
e Kun valittuna on Quick Corner: finenvoimakkuus nousee.
Valitse ja korjaa projisoitavan kuvan nelja nurkkaa. — — - - — -
@ “Quick Corner” s.38 Kaukovastaan Voit rajoittaa kaukosaatimestd tulevien kayttosignaalien
——— otin vastaanottoa.
Zoomaus Saataa hefjastetun kuvan kokoa. Kun asetus on Pois, kaukosdatimelti ei voida tehdd mitdan
Toimintalukko Talla asetuksella voit rajoittaa projektorin kdyttopaneelin sdatojd. Jos haluat tehdé toimintoja kaukosaatimelts, pida
kayttoa. kaukosiatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
@ “Kiyton rajoittaminen (Toimintalukko)” s.70 painettuna vahintdin 15 sekuntia ja nollaa asetukset
oletusarvoon.
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Alavalikko

Toiminto

Kayttdjapainike

Voit valita Konfigurointi-valikosta kohteen, joka maéritetdan
kaukosédatimen [User]-painikkeeseen. Kun [User]-painiketta
painetaan, madritetyn valikkokohdan valinta/sddtonaytto tulee
nékyviin, jolloin voit tehdd asetuksia/sddtojd yhdella
painalluksella. Voit méarittdd yhden seuraavista

kohteista [User]-painikkeelle.

Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva,

Kuvatarkkuus, Mikrof. ddnenvoim., Kuviondytto, Autom.
kalibrointi

Alavalikko

Toiminto

Palauta

Voit palauttaa kaikki Asetukset-valikon sddtdarvot
oletusasetuksiin Zoomaus- ja Kiyttijapainike-asetuksia
lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-Valikko” 5.93

Kuvio

Kuviondytt6: Nayttda kuvion.
Kuviotyyppi: Voit valita kuvioista 1-4 tai Kayttdjakuvion.
Kuviot 1-4 nédyttavat projektioviivoja kuten viivain- tai

ristikkoviivoja.

Kuvio 1: Kuvio 2: E
Sieasaia

Kuvio 3: K 4.

uvio uvio EnpaEasE
O/ E4a

Kiyttidjikuvio: Sieppaa kiyttdjakuvion.

@ “Kayttdjakuvion tallentaminen” s.66

Testikuva: Projektorin asetuksen aikana néytossa nikyy
testikuva, joten voit saatda heijastuksen tilan kytkeméttd muita
laitteita. Kun nédytossa on testikuva, voidaan zoomata seka
suorittaa kohdistuksen sdatojé ja trapetsikorjaus. Voit peruuttaa
testikuvan painamalla kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-
painiketta.

Huomaa

Jos kuviota ndytetadn pitkddn, projisoiduissa kuvissa
saattaa nikyd jaannoskuva.

Laajennettu-valikko

Kuva
Easy Interactive Function

Signaali Néiyttd
Kdyttdjdn logo

Asetukset Projisointi Etuala

Laajennettu &

Verkko

Info

Palauta

Toiminta
Valmiustilan asetus
USB Type B

Kieli &

Palauta

USB Display
Suomi

(TEsc] /LT :Return [#1:Valitse

[Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Easy Interactive
Function

Voit kiyttad Easy Interactive Function -toimintoa ja
madrittda sen.

@ “Interaktiivinen toiminto” s.46
Katso seuraavasta taulukosta lisétietoja.
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Alavalikko

Toiminto

Naytto

Voit madrittdd projektorin nayttoon liittyvia asetuksia.
Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei
nayteta.

Kohdan nimet, kun Léhde, Viritila tai Kuvasuhde
muutetaan; viestit, kun signaalia ei syOtetd ja varoitukset,
kuten Kor. Lampot. Varoit.

Niytd tausta™: Voit mdirittdd ndyton taustan asetukseksi
Musta, Sininen tai Logo, kun kuvasignaalia ei ole saatavilla.
Aloitusruutu®l: Aseta arvoon Pailld nayttadksesi Kiyttdjin
logo, kun projisointi alkaa.

A/V-myKkistys*l: Voit asettaa ndyton esitettdviksi, kun
kaukosdatimen [A/V Mute]-painike on painettu arvoon
Musta, Sininen tai Logo.

Kynityokalur. vilil.: Aseta niytetdanko tyokalurivi aina,
kun Easy Interactive Function -toimintoa kaytetdan.
Kynitilan kuvake: Aseta nayttosijainti kuvakkeelle, jota
kaytetdadn kynitilan muuttamiseen kiytettdessd Easy
Interactive Function -toimintoa. Kuvake on piilotettuna,
kun sen tilaksi on asetettu Pois.

Alavalikko

Toiminto

Kayttdjan lo

Voit vajhtaa Kiyttdjan logon, joka ndkyy taustalla Naytd

Toiminta

Suora kdynnistys: Aseta arvoon Pailld kytkedksesi
projektorin péille yksinkertaisesti kytkemélld virtapistoke
seindén.

Huomaa, ettd jos sihkojohto on kytketty, projektori
kaynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun sahkot
palaavat sidhkokatkon jalkeen.

Virransddstotila: Kun tdma asetetaan P#illd-tilaan, virta
katkeaa automaattisesti, kun kuvasignaalia ei sydtetd eikd
mitddn toimintoja suoriteta tietyn ajan kuluessa.
Virr.sddst.til. aika: Kun Virransdastotila-asetus on Pailld,
voit madrittdd ajan, jonka jilkeen projektori sammuu
automaattisesti. Aika voi olla yhdestd 30 minuuttiin.
Korkeapaikkatila: Valitse Pailld, kun projektoria kiytetdan
vahintddn 1500 metrin korkeudessa.

Audiotulo: Asetettuna tilaan Automaattinen, lihetetddn
parhaillaan projisoidun kuvan audiota. Jos jokin muu tila
kuin Automaattinen on valittu, lihetetddn valitun
audiotuloportin audiota. Kun tuloldhde on HDMI, USB
Display tai LAN, ldhetetddn parhaillaan projisoidun kuvan
audiota riippumatta Audiotulo-asetuksesta.

go*! tausta -toiminnon, A/V-mykistys jne. aikana.
@ “Kiyttdjan logon tallentaminen” s.64
Projisointi Valitse yksi seuraavista projistointimenetelmistd riippuen

siitd, kuinka projektori on asennettu.
Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja Taka-ala/katto

Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitimalld
kaukosdatimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin
viiden sekunnin ajan.

Etuala <> Etuala/katto
Taka-ala«» Taka-ala/katto
@ “Asennustavat” s.20




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Valmiustilan
asetus

Voit tehdd useita tila-asetuksia, kun projektori on
sammutettu.

Valmiustila: Aseta valmiustilatyyppi.

Aseta Energian sddsto vihentddksesi kdytetyn virran
madrdd. Aseta Verkkovalm.tila valvoaksesi ja ohjataksesi
projektoria verkon kautta.

@ “Valvonta ja ohjaus ” s.127

Aseta A/V-valmiustila suorittaaksesi seuraavat toimenpiteet.

¢ Projektorin valvonta ja ohjaus verkossa.
@ “Valvonta ja ohjaus ” s.127

e Lihettdd analogiset RGB-signaalin tulot Computerl-
portista ulkoiseen nayttoon.

o Lihettdd ddnen mikrofonista projektorin kaiuttimeen.
(Vain silloin, kun Valm.til. mikrofoni on maéritetty
arvoon Pailla.)

@ “Kuvaldhteiden kytkeminen” s.23

e Lihettdd ddnen tuloaukosta ulkoiseen kaiuttimeen.
(Vain silloin, kun Valmiustilan audio on méaritetty
arvoon Pailla.)

Aégnituloa HDMI-, USB Display- tai LAN-portista ei voida
lahettaa.

Audiota ei lahetetd myoskddn silloin, kun Audiotulo on
asetettu tilaan Automaattinen ja edellinen kaytetty lihde
on HDMI-, USB Display- tai LAN-portti.

@ “Kuvaldhteiden kytkeminen” s.23

¢ Sekoittaa ddnen mikrofonista ja tuloportista ja lahettda
adnen ulkoiseen kaiuttimeen.

(Vain kun sekd Valm. til. mikrofoni ja Valmiustilan
audio on asetettu arvoon Pailla.)

Alavalikko

Toiminto

@ “Kuvaldhteiden kytkeminen” s.23

Kytkettdessd projektorin virta A/V-valmius-
tilaan, tuulettimen pyoriminen voi olla aa-

nekidstd. Se ei ole merkki ongelmasta.

Valm.til. mikrofoni:Kun asetus on maéiritetty arvoon
Paidlld, voit ldhettdd dantd projektorin kaiuttimen
mikrofonista, vaikka projektori on valmiustilassa. (Vain,
kun Valmiustila-asetus on A/V-valmiustila.)

Valmiustilan audio: Kun asetus on madritetty arvoon
Padlld, voit lahettdd dantd portista ulkoiseen kajuttimeen,
vaikka projektori on valmiustilassa. (Vain, kun Valmiustila-
asetus on A/V-valmiustila.)

USB Type B

Easy Interactive Function: Mahdollistaa Easy Interactive
Function (PC-interaktiivinen) -toiminnon kéaytén. USB
Display- ja Langaton hiiri -toiminnot eivit ole kaytettavissa.
USB Display/Easy Interactive Function: Mahdollistaa Easy
Interactive Function (PC-interaktiivinen) - ja USB Display
-toiminnon kéyton. Langaton hiiri -toiminto ei ole
kaytettavissa.

Langaton hiiri/USB Display: Voit kdyttdd toimintoja
Langaton hiiri ja USB Display. Easy Interactive Function
(PC-interaktiivinen) -toiminto ei ole kiytettavissa.

@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.33

@ “Kaukosddtimen kidytto hiiriosoittimen ohjaamiseen
(Langaton hiiri)” s.63

@ “Tietokoneen kiyttd projisoidusta kuvasta” s.54

Kieli

Voit médrittdd viesteissd kaytettdvan kielen.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Palauta

Voit palauttaa Nidytt6*l- ja Toiminta™2-sddtéarvot
Laajennettu-valikossa oletusasetuksiin.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin,
katso

@ “Palauta-Valikko” s.93

¥l Kun Kiytt. logon suoj.-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa
Pailld, kayttdjan logoon liittyvid asetuksia ei voida muuttaa. Voit tehda
muutoksia, kun Kaytt. logon suoj. -asetukseksi asetetaan Pois.
@ “Kayttajien hallinta (Salasanasuojaus)” s.68

*2 Paitsi, kun tilana on Korkeapaikkatila.

Easy Interactive Function -asetuskohteet

Alavalikko

Toiminto

Yleinen

¢ Autom. kalibrointi: Kdynnistad Autom. kalibrointi -
toiminnon.

¢ Man. kalibrointi: Kdynnistad Man. kalibrointi -toiminnon.

¢ Kynitila: (Téitd kohdetta ei voi asettaa, kun lahteend on S-
Video, Video tai USB)
Valitse PC-interaktiivinen -toiminto, kun suoritat
hiiritoimintoja Easy Interactive Pen -kynalla.

e Leijunta: Asetettuna tilaan P&illd (oletusasetus), osoitin
seuraa kynin karked, kun osoitat silld naytt6d ja siirrit eri
puolille.

¢ Projektor. Etdisyys: Sdatdd Easy Interactive Pen -kyndn
toimintoja kéytettdessd useita projektoreita samassa tilassa.
Aseta projektorien vilisten etdisyyksien mukaan. Jos Easy
Interactive Pen -kynén toiminnot muuttuvat epavakaiksi,
kokeile toista tilaa. Tila 2:n vakioasetus on xx m.

Alavalikko Toiminto
PC-interaktiivi o Kynin kidytt. maéra: Voit méarittad, montako henkil6é voi
nen kayttad Easy Interactive Pen -kynid samaan aikaan.

o Kynin kiyttotila: (Kayttavissa vain, kun Kynidn kaytt. madara
-asetukseksi on valittu Yksi kdyttdja)
Asettaa Easy Interactive Pen -kynidn kiyttotilan. Asetettuna
Hiiri-tilaan, voit suorittaa Easy Interactive Pen -kynilld
hiiritoimintoja. Asetettuna tilaan Kynd, voit kayttaa
kynitoimintoa Windows Vista/7-kayttojarjestelmissa.

e Ota kiyt. oik. pain.:
Kun asetuksena on P#illd, Easy Interactive Pen -kynin
pitkd painallus toimii oikean painikkeen klikkauksena.

PC-interaktiivi
nen - Lisdasetuk
set

o Kynin kirki -painike: Voit asettaa Easy Interactive Pen -
kynén kirkipainikkeen toiminnot.

o Sddda kyn. paik. aut: Kun asetuksena on Péilld, kynéan pinta-
alaa sdddetdan automaattisesti, kun kytketyn tietokoneen
kuvatarkkuus muuttuu.

o Sddda kyn. Kynidn paikka: Kdynnistdad kynén paikan
manuaalisen asettamisen.

Verkko-valikko

Kun Verkon suojaus-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa
Pdilld, nayttoon tulee ilmoitus, eikd verkkoasetuksia voida muuttaa. Aseta
Verkon suojaus -asetukseksi Pois ja madiritd verkkoasetukset.



Toiminnot

@ “Asetukset Salasanasuojaus 7 s.68

Kuva
Verkkoinf-Langaton LAN
Signaali Verkkoinf-Kiinted LAN
Yerkon madritykseen
Asetukset
Laajennettu
Yerkko ]
Info
Palauta
[ [Esc] /[®]:Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Verkkoinf-Lan Néyttad seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
gaton LAN e Liitantitila

e Antennin voimakkuus
¢ Projektorin nimi

e SSID

e DHCP

o [P-osoite

o Aliverkon peite

e Yhd.kayt. os.

o MAC-osoite

o Aluekoodi®

Verkkoinf-Kiin Nayttda seuraavat verkon asetusten tilatiedot.
ted LAN e Projektorin nimi

e DHCP

e [P-osoite

o Aliverkon peite

e Yhd.kayt. os.

e MAC-osoite

Alavalikko Toiminto
Verkon maari Seuraavat valikot ovat kiytettdvissi verkkokohteiden
tykseen asetukseen.

Perus, Langaton LAN, Turvallisuus, Kiinteda LAN, Posti,
Muut, Palauta ja Asennus valmis

¥ Nayttad kédytettdvissd olevan alueen tiedot kdytdssd olevalle Langaton
lahiverkkoyksikkod -yksikolle. Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttd jalleenmyyjadn
tai lahimpéddn osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita

projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen internet-selaimella.
T4td toimintoa kutsutaan Web Control -toiminnoksi. Voit tehdd Web
control -asetukset, kuten turvallisuusasetukset, kitevisti syottamalld
tekstin nappaimistolta.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.127

Verkko-valikon kayttoa koskevat huomautukset

Valinnat paavalikosta ja alavalikoista seka valittujen kohtien muuttaminen
ovat samat kuin Konfigurointi-valikon toiminnot.

Kun olet valmis, muista siirtyd Asennus valmis-valikkoon ja valita Kylld, Ei
tai Per. Kun valitset Kylld tai Ei, palaat Konfigurointi-valikkoon.

Perus
Tallenna verkkoasetukset.
Langaton LAN

Turvallisuus [Asennus valmis]

Kiinted LAN Tallennetaanko verkkoasetukset?

Posti

Kylld Q Ei

Muut

Palauta (([EscI:Return [4»]:Valitse [@] :Suorita
[As. valmis &

[[#1:Valitse [ :Enter




Toiminnot

Kylld: Tallentaa asetukset ja poistuu Verkko-valikosta.
Ei: Ei tallenna asetuksia ja poistuu Verkko-valikosta.

Per.: Verkko-valikko pysyy nakyvissa.

Ndppaimistotoiminnot

Verkko-valikossa on valikkokohtia, joihin on asetuksen aikana syotettdva
aakkosnumeerisia arvoja. Télloin ndytossd ndkyy seuraava ndppaimisto.
Siirra kohdistin halutulle painikkeelle kaukosditimen painikkeilla [T<>],

[], [@] ja [@] tai ohjauspaneelin painikkeilla [<=>], [«5>], [Wide]

ja [Tele]. Syotd sitten aakkosnumeerinen merkki painamalla [¢J]-painiketta.

Syotd luvut pitamalla kaukosddtimen [Num]-painike painettuna ja
painamalla numeropainikkeita. Vahvista antamasi tiedot painamalla
ndppdimiston Finish-painiketta. Voit peruuttaa antamasi tiedot
ndppdimiston Cancel-painikkeella.

[PJLink-salasanal

Backsp . Del

- -
Space _ Al1Del
Finish . Cancel

( [EscI:Return [«$»] :Valitse [@]:Aseta )

e Aina, kun CAPS-ndppiin valitaan ja [Jd]-painiketta painetaan, valitaan
isot tai pienet kirjaimet.

e Aina kun SYMI1/2-ndppéintd ja [¢Jd]-painiketta painetaan, valitaan ja
muutetaan symbolindppédimet kehykseen sisiltyville osalle.

Perus-valikko

Perus
b= Projektorin nimi
Langaton LAN PJLink-salasana

Web Control-salasana
Turvallisuus Projektorin tunnussana Pois
Kiinted LAN
Posti
Muut
Palauta

As. valmis

[Esc] /[®] :Return [£]:Valitse
( )

Alavalikko Toiminto

Projektorin nimi | Néyttad projektorin nimen, josta sen voi tunnistaa, kun se on
verkossa.

Voit sy6ttia enintddn 16 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia
nimed muokatessa.

PJLink-salasana | Aseta salasana, jota kdytetdan, kun projektoria kdytetadn
yhteensopivalla PJLink-ohjelmistolla.

Voit sy6ttad enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkid.

Web Control-sa | Aseta salasana, jota kdytetdan médritettdessd asetuksia ja
lasana ohjattaessa projektoria Web Control -toiminnon avulla. Voit
syottad enintdan kahdeksan yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia. Web Control on tietokonetoiminto, jonka avulla voit
asettaa projektorin asetukset ja ohjata sitd verkossa olevan
tietokoneen Internet-selaimella.

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)”
s.127




Toiminnot

Alavalikko Toiminto Alavalikko Toiminto
Projektorin tun Kun asetus on Péilld, sinun on syotettdva tunnussana, kun yritit Liitantatila Aseta liitdtila, kun kaytat ohjelmistoa EasyMP Network
nussana kytked projektorin verkossa olevaan tietokoneeseen. Taman Projection projektorin ja tietokoneen kytkemiseen.
tuloksena voit estdd esitysten keskeytymisen, joka voi aiheutua T4mi asetus on oletuksena Nopea.

yhteyksista suunnittelemattomista tietokoneista.

st R Katso lisatietoja aiheesta Liitdntitila seuraavasta kdyttdoppaasta.
Normaalisti timan asetuksen on oltava Pdilld.

@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas
@ EasyMP Network Projection -toiminnon kdyttéopas

Kanava (Tdma voidaan asettaa vain, jos Liitdntitila-asetukseksi on
madritetty Nopea.)

Langaton LAN-valikko z;allitlsshlangattoman yhteyden kayttima laajuuskaista 1ch, 6ch

Tama asetus on oletuksena 11ch.

Perus P : Langaton LAN- | Aseta Langaton LAN -jirj -asetukseksi joko 802.11b/g tai
Langatt.ldhiv. Virta Pois jarj 802.11b/g/n.

Langaton LANC BRI &L Nopea
— LEUEE! 1ch Oletusarvo on 802.11b/g/n.

Turvallisuus Iéaér;[g)a;:ml OII-'I'IA:S-(;?[:JS 22?51 1b/g SSID Autom.ase | (Témaé voidaan asettaa vain, jos Liitdntétila-asetukseksi on
Kiinted LAN SSID tus madritetty Nopea.)
: IP-asetukset _ Nopeuta projektorin hakua asettamalla arvoon Paalla.
Posti ISPS_ IBS- giat‘y:;%tt 5 Eg:g Aseta arvoon Pois, kun kytket useita projektoreita yhtd aikaa.
Muut Téma asetus on oletuksena Paalld.
Palauta SSID (T4ma voidaan madrittad vain, jos SSID Autom.asetus on
madritetty kohtaan Pois.)
As. valmis Syota SSIDP. Syéti SSID, jos projektorin kayttamalld
langattomalla ldhiverkolla on SSID.
([Esc] /[®]:Return [$1:Valitse ) Voit sy6ttdd enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.
Alavalikko Toiminto
Langatt.lahiv. Aseta P4illd, kun liitat projektorin tietokoneeseen langattoman
Virta ldhiverkon avulla.

Jos et halua muodostaa yhteyttd langattoman lahiverkon avulla,
kytke virta Pois estadksesi lahiverkon luvattoman kayton.

Tama asetus on oletuksena Paalla.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

IP-asetukset

(Tdm4i voidaan asettaa vain, jos Liitdntétila-asetukseksi on
médritetty Kehittynyt.)
Voit tehdi verkkoasetuksia.

DHCP: Aseta arvoon Pdilld ja maarita verkon asetukset, jotka
kiiyttavit DHCP:ti”. Jos asetukseksi on valittu Palli, muita
osoitteita ei voida asettaa.

IP-osoite: Voit syottia projektorille méritetyn IP-osoitteen””.
Voit sy6ttaa kunkin osoitteen kenttddn arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
vililla 0-255)

Aliverkon peite: Voit syottid projektorin Aliverkon peite””.
Voit syottaa kunkin osoitteen kenttéén arvon valiltd 0-255.
Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kéyttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd.kéyt. os.: Voit sy6ttda projektorille méaritetyn
yhdyskaytivan IP-osoitteen. Voit syottda kunkin osoitteen
kenttdan arvon valiltd 0-255. Seuraavia yhdyskiytiviosoitteita”
ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0-255.255.255.255 (joissa x on numero
valilld 0-255)

SSID-ndyttd

Jotta SSID” ei nikyisi LAN-valmiusndytdssa, valitse asetukseksi
Pois.

IP-osoit. ndyttd

Jotta IP-osoite™ ei niikyisi LAN-valmiusniytdssi, valitse
asetukseksi Pois.

Turvallisuus-valikko

Perus

Langaton LAN

Turvallisuus @

Turvallisuus
WEP-salaus
Muoto
Avaintunnus
EEIEUEEVET

Kiinted LAN Salausavain 2
Salausavain 3
Posti Salausavain 4
Varmennustyyppi
Muut Ohita lause
Palauta
As. valmis
([Esc] /[®] :Return [+ ] :Valitse )
Alavalikko Toiminto

Turvallisuus

Valitse turvallisuustyyppi ndytossa nikyvistd valikkokohdista.

Noudata turvallisuusasetuksia asettaessasi sen
verkkojérjestelmédn padkayttajan ohjeita, jota haluat kdyttaa.

WEP-salaus Voit asettaa WEP-salauksen koodausmenetelman.
128Bit: Kayttdd 128 (104) -tavuista koodausta.
64Bit: Kayttad 64 (40) -tavuista koodausta.
Muoto Voit asettaa WEP-salausavaimen sy6ttomenetelmén arvoon

ASCII tai HEX.

Avaintunnus

Voit valita WEP-salauksen tunnusavaimen.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto * WPA
Témad salausmenetelmd parantaa turvallisuutta, joka on WEPin heikkous.

Salausavain 1/ Voit syottda WEP-salauksessa kdytetyn avaimen. Sy6td avain ‘ e ; ' Lo
Salausavain 2/ yksitavuisina merkkeini projektorin Kiyttiman verkon WPA-salausmenetelmid on useita, mutta tdssd projektorissa kaytetddn
Salausavain 3/ paakayttdjan ohjeiden mukaan. Syétettavan merkin ja numeron TKIP- ja AES-menetelmia.

Salausavain 4 tyyppi vaihtelee WEP-salaus- ja Muoto-asetusten mukaan. WPA sisdltdd myos kayttdjan vahvistustoimintoja. WPA-vahvistus toimii
128Bit - ASCII: yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 13 kahdella eri tavalla: kdyttamalla vahvistuspalvelinta tai suorittamalla
merkkia. vahvistuksen tietokoneen ja tukiaseman vililld ilman palvelinta. Tama
64Bit - ASCIL yksitavuiset aakkosnumeeriset merkit, 5 merkkia. projektori tukee jilkimmadistd menetelmdd ilman palvelinta.
128Bit - HEX: 0-9 ja A-F, 26 merkkia.
64Bit - HEX: 0-9 ja A-F, 10 merkkia. Lisdtietoja asetuksista saat noudattamalla verkon padkayttdjan ohjeita.

Varmennustyyp | Aseta WEP-varmennustapa.
pi Open: Kéyttdd avointa varmennusta.
Shared: Kdyttdd jaettua avainta varmennukseen.

Ohita lause (Tama voidaan madrittaa vain, kun WPA-PSK tai WPA2-PSK
on valittu kohdasta Turvallisuus.)

Voit sy6ttda Pre-Shared Key -avaimen (salattu avain)
yksitavuisina aakkosnumeerisina merkkeind. Sy6té vahintdan 8
ja enintddn 32 merkkii.

Turvallisuustyyppi

Turvallisuusasetukset tulisi maarittad huolellisesti, kun laitteen mukana
tuleva tai lisdvarusteena saatava langaton ldhiverkkolaite on asennettu ja sitd
kaytetddn Kehittynyt-tilassa. Valitse jokin seuraavista salausmenetelmista.

e WEP
Tiedot salataan koodiavaimella (WEP-avain). Tamd menetelma estaa
kommunikoinnin, jos tukiaseman ja projektorin salausavaimet eivit
tasmaa.
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Kiinteda LAN-valikko

Perus

IP-asetukset

Langaton LAN IP-os0it. ndytto Pois
Turvallisuus
Kiinted LAN 0
Posti
Muut
Palauta

As. valmis

([Escl /L@I:Return [$1:Valitse )

Alavalikko Toiminto

IP-asetukset Voit méarittad seuraaviin osoitteisiin liittyvid asetuksia.
DHCP™: Aseta arvoon Piilli ja miriti verkon asetukset, jotka
kayttavat DHCP:t4. Jos asetukseksi on valittu Pédlld, muita
osoitteita ei voida asettaa.

IP-osoite™: Voit syéttid projektorille mésritetyn IP-osoitteen.
Voit syottdd kunkin osoitteen kenttdin arvon alueella 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (jossa x on
numero valilla 0-255)

Aliverkon peite?: Voit syéttia projektorin Aliverkon peite. Voit
syottad kunkin osoitteen kenttdén arvon alueella 0-255.
Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Yhd kiyt. 0s.”: Voit syottaa projektorille méaritetyn
yhdyskiytavin IP-osoitteen. Voit sy6ttda kunkin osoitteen
kenttadn arvon alueella 0-255. Seuraavia yhdyskaytavaosoitteita
ei kuitenkaan voi kayttaa.

0.0.0.0, 127.x.x.Xx, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (jossa X on
numero valilld 0-255)

IP-osoit. ndytté | JosethaluaIP-osoitteen nakyvin verkkovalikon verkkotiedoissa
ja LAN-valmiusnaytdssd, valitse asetukseksi Pois.

Posti-valikko

Kun tdmé on asetettu, saat sdhkopostiviestin, jos projektorissa on ongelma
tai varoitus.
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@ “Postin ilmoitus -toiminnon kayttoé virheiden raportointiin” s.130 Alavalikko Toiminto
Osoite 1 -asetus/ | Syotd sen kohteen sdhkopostiosoite, johon haluat 1dhettaa
Perus Osoite 2 -asetus/ | sihkoposti-ilmoituksen. Voit rekister6ida enintdan kolme
Postin ilmoitus Pois Osoite 3 -asetus | vastaanottajan osoitetta. Voit sy6ttad sahkopostiosoitteille
Langaton LAN SMTP-palvelin 0. 0. 0. 0 enintdin 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkki.
Portin numero 0 h . 4hké i ilmoituksen lihettiia .
Turvallisuus Osoite 1 -asetus Kohteen 1 osoite on sahkoposti-ilmoituksen lahettdjan osoite.
Osoite 2 -asetus Voit halutessasi saada sihkopostitse ilmoituksen useista
Kiinted LAN Osoite 3 -asetus ongelmista tai varoituksista. Kun projektorissa esiintyy valittu
Posti i ongelma tai varoitus, maaritettyyn kohdeosoitteeseen lihetetdan
esiintyneestd ongelmasta tai varoituksesta ilmoittava
Muut sdhkopostiviesti. Voit valita useita valikkokohtia naytssa
nakyvilld vaihtoehdoille.
Palauta
As. valmis
([Esc] /I@T:Return [$1:Valitse )
Alavalikko Toiminto

Postin ilmoitus Sahkoposteja voidaan ldhettdd etukdteen méaritettyihin
osoitteisiin, kun projektorin kiytossi esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.

SMTP-palvelin Voit széttéiéi projektorin kiayttiméin SMTP-palvelimen IP-
osoite?-tiedon.

Voit sy6ttaa kunkin osoitteen kenttddn arvon valiltd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttaa.

127.x.x.%,224.0.0.0 t0 255.255.255.255 (joissa x on numero valilld
0-255)

Portin numero Voit syottad SMTP-palvelimelle portin numeron. Oletusarvo on
25. Voit syottdd numeroja valilla 1-65 535.




Toiminnot

Muut-valikko

Alavalikko

Toiminto

Crestron Room
View

Mairita tdma arvoon Paélld vain silloin, kun projektoria
valvotaan tai ohjataan verkossa Crestron RoomView -
toiminnon avulla®. Muulloin asetus on arvossa Pois.

@ “Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®” s.133
Kun timi on médritetty arvoon Pailld, seuraavat toiminnot
eivit ole kdytettavissa.

e Web control

e Message Broadcasting (EasyMP Monitor lisdtoiminto)

Bonjour

Aseta asetukseksi Pddlld, kun muodostat yhteyden verkkoon
Bonjour-toiminnolla.

Katso Applen verkkosivustosta lisitietoja Bonjour-palvelusta.
http://www.apple.com/

Perus
SNMP Pois

Langaton LAN Trap IP -osoite 1 0. 0. 0. 0O
Trap IP -osoite 2 0. 0. 0. 0O

Turvallisuus Ensis. vhdyskdytdva Langall. L&hiv...
AMX Device Discovery Pois

Kiinted LAN Crestron RoomView Pois
Bonjour Pois

Posti Message Broadcasting Pois

Muut

Palauta

As. valmis

([Esc] /[®] :Return [+ ] :Valitse )

Alavalikko Toiminto

Message Broad
casting

Voit kytked EPSON Message Broadcasting -toiminnon paélle tai
pois paalta.

Voit ladata Message Broadcasting -toiminnon ja sen
kayttdoppaan seuraavalta web-sivustolta.

http://www.epson.com/

SNMP

SNMP:td kayttavad projektoria tarkkaillaan asetuksella Padlla.

Kun haluat kayttad SNMP:td projektorille, tietokoneelle on
asennettava SNMP:n hallintaohjelma. SNMP:ta tulisi kayttaa
paakayttdjan toimesta.

Oletusarvo on Pois.

Trap IP -osoite 1
jaTrap IP -osoite
2

Voit rekister6idé enintdén kaksi SNMP trap -ilmoitusosoitetta.
Voit syottad kunkin osoitteen kenttdén arvon vililtd 0-255.
Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttdd. 127.x.x.x,
224.0.0.0 to 255.255.255.255 (joissa x on numero valilld 0-255)

Ensis. yhdyskay

Voit madrittda ensisij. yhdyskdytdvin arvoon Langall.

tava Lihiverkko tai Langaton lidhiverkko.
AMX Device Dis | Kun projektori on kytketty verkkoon, valitse asetukseksi Péaalld,
covery jotta AMX Device Discovery” -toiminto voi tunnistaa

projektorin. Valitse asetukseksi Pois, jos laite ei ole kytketty
AMX- tai AMX Device Discovery -ohjaimen valvomaan
ymparistoon.



http://www.apple.com/
http://www.epson.com/

Toiminnot

Palauta-valikko @ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan

muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.32
Palauttaa kaikki verkkoasetukset oletuksiin.

Kuva
Perus Lampun kédyttoaika
Palauta verkkoasetukset. Signaali Mormaali
Langaton LAN ECO
Asetukset Léhde Tietokone1
Turvallisuus Tulosignaali .
Laajennettu Kuvatarkkuus -——
Kiinted LAN Virkistystaajuus 0,00 Hz
Verkko Synkr.tiedot SGNN 000D
Posti . Tila
[Info Sarjanumero
Muut =" EventID
: Palauta
[Palauta (4]
As. valmis
([€1] :Valitse [Menul:Lopeta |
([471:Valitse [®]:Enter )
Alavalikko Toiminto
Alavalikko Toiminto Lampun kdytté | Voit tuoda néyttoon lampun kokonaiskdyttoajan™.
Palauta verkkoa | Palauta kaikki verkon asetukset oletusarvoihin valitsemalla Kun's.e saavuttaa lampun varoitusajan, merkit nikyvat
. keltaisina.
setukset. Kylla.
Lahde Voit ndyttdd lihteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa
parhaillaan projisoidaan.
. . o o Tulosignaali Voit ndyttdd sen Tulosignaali-sisillon, joka on asetettu
Info-VaIIkko (Valn NayttO) lahteen mukaan Signaali-valikossa.
Tdstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan. Kuvatarkkuus Voit néyttad kuvatarkkuuden.
Madritettdvat kohdat riippuvat heijastettavasta lahteestd, kuten seuraavista Videosignaali Voit ndyttid Signaali-valikossa madritetyn Videosignaali-
ndyttokuvista kdy ilmi. Jotkin mallit eivdt tue kaikkia syottolahteita. kohdan asetukset.
Virkistystaajuus | Voit nayttdd virkistystaajuuden®.
Synkr.tiedot Voit nédyttdd kuvasignaalin tiedot.
Nditd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
Tila Téssd on tietoa projektorissa esiintyneistd virheisti.
Naiité tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.




Toiminnot

Alavalikko Toiminto
Sarjanumero Nayttda projektorin sarjanumeron.
Event ID Nayttda sovelluksen virhelokin.

@ “Tietoja kohteesta Event ID” s.112

*  Kokonaiskiyttoaikana nakyy ensimmadisten 10 tunnin ajan "0H". 10 tuntia ja yli

nédytetddn "10H", "11H", jne.

Palauta-Valikko

Kuva
Palauta kaikki
Signaali Lampun kdyttdajan pal.
Asetukset
Laajennettu
Verkko
Info
[Palauta ]
([Escl /[®]:Return [$]:Valitse [Menul:Lopeta |
Alavalikko Toiminto
Palauta kaikki Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-
valikossa.

Seuraavat kohteet eivit palaudu oletusarvoihinsa: Tulosignaali,
Zoomaus, Kiyttdjin logo, kaikki kohteet Verkko-valikoissa,
Lampun kiyttoaika, Kieli ja Salasana.

Lampunkdyttéa | Tyhjentdd kerdantyneen lampun kiyttéajan. Nollaa timi arvo,
jan pal. kun vaihdat lampun.




TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistustoimenpiteet ja ongelmien selvittdminen.



Ohjeen kaytto

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendytdon saa nakyviin
painamalla Help-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla
kysymyksiin.

Paina [Helpl-painiketta.
Help-ndytto tulee nakyviin.

Kaukosaatimen kadyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

A/V Mute Freeze

Projector

a Valitse valikkokohta.

[Ohjel

Kuva on pieni. &

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.
Varisdvy on epdtavallinen.
Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.

([#1:Valitse [®] :Enter [Help] :Lopeta )

Kaukosaatimen kadyttaminen Ohjauspaneelin kaytto

Menu Esc
Esc

Source
Search

Vahvista valinta.
Ohjauspaneelin kaytto

Source :
Ide
(7

Kaukosaatimen kdyttaminen

Esc

B

[ Page [ E-Zoom [ Volume |

Kysymykset ja vastaukset ndkyvit alla olevassa ndytossa.

Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

Kuva on pieni.

@ Onko zoomaus minimiss&?
-Vaihda zoomauskokoa.

Zoomaus &

@ Onko projektori liian ldhelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

[ [Escl :Return [@]:Enter [Help] :Lopeta |

@ Jos ohjetoiminnosta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso
seuraavaa.

@ “Ongelmanratkaisu” .96



Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso jaksoa "Merkkivalojen lukeminen".
Jos ilmaisimet eivdt osoita selvésti, mikd ongelma voisi olla, katso seuraavaa.

@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” .99

Merkkivalojen lukeminen

Projektorissa on seuraavat kolme merkkivaloa, joista kdy ilmi projektorin toimintatila.

¢ =
Lamp G- C=—

o

Temp § C—=—

@ Virran merkkivalo Ilmaisee toimintatilan.

= Valmiustila

Kun téssd tilassa painetaan [(]-painiketta, projisointi kdynnistyy.
= Verkon valvonnan valmistelu tai jadhtyminen kaynnissd
Mikadn painike ei toimi, kun merkkivalo vilkkuu.

- Lampenee
Lampeneminen kestdd noin 30 sekuntia. Kun laite on lammennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
[D]-painike ei toimi limpenemisen aikana.

= Projisoi
@ Lampun merkkivalo Ilmaisee projisointilampun tilan.
@ Limpétilan merkkivalo IImoittaa sisdisen limpétilan.

Katso alla olevasta taulukosta merkkivalojen tila ja ongelmien ratkaisuohjeet.



Ongelmanratkaisu

Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.

Joskus, kun sahkojohto on irti, O-merkkivalo jad vahidksi aikaa palamaan. Tami ei ole vika.

= : palaa - vilkkuu ©: pois = : vaihtelee projektorin tilan mukaan

Tila Syy Korjaustapa tai tila

Sisdinen virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai ldhimpéan osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

G

G- @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
() | Tuulettimen virhe Lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai ldhimpéan osoitteeseen, joka mainitaan
Tunnistimen virhe kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kork. Lamp6t. Virhe Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois pailtd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden minuutin kuluttua
(ylikuumeneminen) projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.

C o=

L
NN

o Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko eivit ole tukossa eiké projektoria ole asetettu seindé vasten.

.,

¢ Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.

@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.114, “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.119
Jos vikaa ei saada selvitettyd edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kdytto, irrota sahkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjéddn tai ldhimpain osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

LR e

[ =]

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytit laitetta yli 1 500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalla.
@ “Laajennettu-valikko” s.80

() | Lampun virhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.

Lamppu epikunnossa | e Irrota lamppu ja tarkista, onko se rikki.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.116

NN

e Puhdista ilmansuodatin.
i @ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.114

]




Ongelmanratkaisu

Tila

Syy

Korjaustapa tai tila

Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virta péalle.

Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta péille.

Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kiytto, irrota sdhkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan tai ldhimpain
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos se on rikki: Ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjaén tai ldhimpéan osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo. (Kuvia ei voi heijastaa ennen kuin lamppu on vaihdettu.)

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kéytat laitetta yli 1 500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalld.
@ “Laajennettu-valikko” 5.80

-(l) | Autom. iiriks. virhe Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan tai ldhimpéin osoitteeseen, joka mainitaan
Virtavirhe kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
-@- @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
-(ly | Kor. Laimpét. Varoit. (T4ma ei ole epdnormaalia. Jos ldmpétila kuitenkin nousee uudelleen lijan korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan automaattisesti.)
e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko eivit ole tukossa eiké projektoria ole asetettu seindd vasten.
B

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.114, “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.119

D8 e o

Vaihda lamppu

Cle=

\II
7

’

o

Vaihda se uuteen lamppuun.

@ “Lampun Vaihtaminen” s.116

Jos kaytit lamppua sen vaihtovilin umpeuduttua, lampun rijahtdmisen todennédkdisyys kasvaa. Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman
pian.

&

e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso seuraavaa.
@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.99

e Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei mainita tdssid taulukossa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjadn tai
ldhimpddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




Ongelmanratkaisu

Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa

ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.

Kuviin liittyvit ongelmat

Easy Interactive Function -toimintoon liittyvit ongelmat

¢ Projektorin piirtotoimintoa ei voi kiyttaa @ 5.106
e Ei voi kiyttdd hiirend ja piirtdd kytkemailld tietokoneeseen @ 5.106
e Nikyy viesti "Easy Interactive Functionissa tapahtui virhe." @ 5.107
¢ Tietokoneen hiiri ei toimi oikein @ 5.107
¢ Easy Interactive Pen ei toimi @ 5.107
¢ Easy Interactive Pen reagoi hitaasti (vain USB Display - @ 5.108
projisoinnissa)
e Piste ei siirry seuraavaan kohtaan @ 5.108
e Piste liikkuu automaattisesti @ 5.108
Muita ongelmia
e Aintid ei kuulu tai d4ni on heikko @ 5.108
e Mikrofonin dinté ei kuulu @ 5.109
¢ Kaukoséidin ei toimi @ 5.109
¢ Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen @110
e Projektorissailmenevistd ongelmista ei tule sihkoposti-ilmoitusta | @ s.110
e Asetuksia ei voi muuttaa web-selaimella @ s.111

¢ Kuvia ei ndy @ 5.100
Kuvien heijastus ei kdynnisty, heijastusalue on tdysin musta,
heijastusalue on tdysin sininen jne.
e Liikkuvat kuvat eivit ndy @ 5.101
Tietokoneesta toistetut liilkkuvat kuvat nayttavat mustilta eika
kuvia heijasteta.
e Kuvien projisointi paidttyy automaattisesti @ 5.101
e Niyttoon tulee viesti "Ei tueta” @ 5.101
e Niyttoon tulee viesti "Ei signaalia” @ 5.101
¢ Kuvat ovat episelvid, epatarkkoja tai vidristyneitd @ 5.102
¢ Kuvissa on hiiridita tai vadristymid @ 5.103
¢ Hiiren osoitin vilkkuu (vain USB Display -projisoinnissa) @ 5.103
e Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai @ 5.103
kuvasuhde ei ole sopiva
Vain osa kuvasta nikyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet
eivdt ole oikeat jne.
e Kuvan virit eivit ole oikeat @ 5.104
Koko kuvan sévy on purppuranpunertava tai vihertdvd, kuvat
ovat mustavalkoisia, vérit ovat himmedt jne.
¢ Kuvat niyttivit tummilta @ 5.105

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

¢ Projektori ei kytkeydy pdille

‘ & 5.105




Ongelmanratkaisu

Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta.

Ovatko kaikki merkkivalot pois paalta?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.
Kytke projektorin virtajohto oikein.
Tarkista katkaisin ja vastaavat séhkoosat varmistaaksesi, ettd laite saa virtaa.

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 4dnen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” 5.60

Onko linssisuojus kiinnitetty?

Poista linssisuojus.

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat?

Palauta kaikki asetukset.
@™ Palauta - Palauta kaikki s.92

Onko projisoitu kuva kokonaan musta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jotkut sy6tettavat kuvat, kuten ndytonsaastajat, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.77

Onko USB-kaapeli liitetty oikein?
(Ainoastaan silloin, kun kdytetdan USB Display -toimintoa)

Tarkista, ettd USB-kaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.

Niakyyko Windows Media Center koko ruudun kokoisena?

(Ainoastaan silloin, kun kéytetdan USB Display -toimintoa tai
verkon yhteytta)

Kun Windows Media Center nédkyy koko naytolld, projisoijnti ei onnistu USB Display -toiminnolla tai verkkoyhteydelld.
Pienennd nayton kokoa.

Onko néytolla sovellus, joka kayttad Windows DirectX -toimintoa?

(Ainoastaan silloin, kun kiytetddn USB Display -toimintoa tai
verkon yhteyttd)

Sovellukset, jotka kayttdvat Windows DirectX-toimintoa, eivat ehka naytd kuvia oikein.




Ongelmanratkaisu

Liikkuvat kuvat eivat ndy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu mustaksi)

Tarkista

Korjauskeino

Léhetetdadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidendyttoon ja
nayttoon?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisdanrakennettu nestekidendytto)

Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen lahtoon. Katso tietokoneen ohje tai ota yhteytta tietokoneen

valmistajaan.

Onko liikkuvan kuvan sisélto, jota yritit projisoida,
tekijanoikeussuojattua?

Projektori ei ehki voi projisoida tietokoneelta toistettavaa tekijanoikeussuojattua liikkuvaa kuvaa. Katso lisdtietoja

soittimen toimitukseen kuuluvasta kayttooppaasta.

oo oo

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransiistotila-asetus Paalla?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta. Jos et halua kéyttda Virransaistétila-toimintoa, vaihda asetukseksi Pois.
@ Laajennettu - Toiminta - Virransiistotila s.80

Nayttoon tulee viesti "Ei tueta"

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteesti)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.77

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja paivitystaajuus tilaa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Katso tietokoneen kayttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseen.

@ “Tuetut Ndytot” s.141

Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia”

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.

Onko oikea portti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosdatimen tai kdyttopaneelin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.32




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko liitetyn tietokoneen tai videolaitteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.

Léhetetadnko kuvasignaalit projektoriin?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidenaytto)

Jos kuvasignaalit ldhetetadn ainoastaan tietokoneen nestekidendyttoon tailisdndyttoon, niiden lahetystd on muutettava
niin, ettd ne ldhetetddn myos ulkoisesti. Joissakin tietokonemalleissa kuvasignaalit eivét endd ndy nestekidendytossa tai
lisandytdssd, kun ne ldhetetddn ulkoiseen kohteeseen.

Jos kytkentd tehddén niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
néyttoon lahettdva toimintondppéin (Fn-nappdin) ei valttdimatta toimi. Katkaise projektorista ja tietokoneesta virta ja
kytke ne sitten uudelleen paille.

@ Tietokoneen dokumentaatio

Kuvat ovat epaselvia, epdtarkkoja tai vaaristyneita

Tarkista

Korjauskeino

Onko kohdistus saddetty oikein?

Saada kohdistusta kdaantamalld kohdistusrengasta.
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.40

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietaisyyden ulkopuolelle?
Madrité asetus suositellulle alueelle.
@ “Nayton Koko ja Projisointietdisyys” s.138

Onko Trapetsi-sdddon arvo lifan suuri?

Pienennd heijastuskulmaa pienentadksesi Trapetsi-korjausta.
@ “Saatda kuvan paikkaa” s.40

Onko Kuvasuhde” asetettu oikein?

Projisoidun kuvan kuvasuhdetta voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin, korkeuden ja leveyden suhteeseen ja
kuvatarkkuuteen.

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen” s.42

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtakkid kylmasta lampiméan ymparistoon tai ympériston lampatila muuttuu nopeasti, linssin
pintaan voi muodostua kosteutta, mika voi tehdé kuvista epaselvid. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen
kayttod. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus héavida.




Ongelmanratkaisu

Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.77

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.22

Onko kiytossa jatkojohto?

Jos kdytossd on jatkojohto, sahkoiset hdiriot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kaytd projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttdmistasi johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madritd tietokoneen asetukset niin, ettd lihetettdvit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Naytst” s.141
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko Synkronointi®- ja Seuranta” -asetukset sazdetty oikein?

(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Suorita saddot automaattisesti painamalla joko kaukosaatimen [Auto]-painiketta tai kiyttopaneelin| J]-painiketta. Jos
kuvien saadot eivit ole kohdallaan automaattisen sdddon jalkeen, voit suorittaa ne Konfigurointi-valikossa.
@ Signaali - Seuranta ja Synkronointi s.77

Onko asetus Siirrd kerroksellinen ikkuna valittuna?

(Ainoastaan silloin, kun kdytetdan USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja poista
merkinti valintaruudusta Siirrd kerroksellinen ikkuna.

Hiiren osoitin vilkkuu (vain USB Display -projisoinnissa)

Tarkista

Korjauskeino

Onko Tee hiiren osoittimen liikkeesti joustava. valittu?

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
Tee hiiren osoittimen liikkeesti joustava.(Windows 2000 ei ole kdytettdvissa.)

Windows Aero poistetaan kiytostd, jos tima valitaan Windows Vista/7 -jarjestelmass.

Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva

Tarkista

Korjauskeino

Heijastetaanko kuvaa suurinéyttoisesté tietokoneesta?

(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Kuvatarkkuus s.77




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Suurentuuko kuva yha Zoomaus-toiminnolla?

Paina kaukoséddtimen [Esc]-painiketta ja poista Zoomaus-toiminto kaytosta.
@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” .62

Onko néyton paikka sdddetty oikein?

(Vain kun analogisten RGB-signaalien tuloa projisoidaan Computer1- tai Computer2-portista)
Suorita saadot automaattisesti painamalla joko kaukosdatimen [Auto]-painiketta tai kayttopaneelin [ Jd]-painiketta.

Voit médrittda kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Paikka s.77

Onko tietokoneen asetuksissa maritetty kaksi nayttoa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jos tietokoneen Ohjauspaneeli Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi ndytto4, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen néytossa olevasta kuvasta. Jos haluat néyttaa tietokoneen néytdssa koko kuvan, poista kahden
nédyton asetus kaytosta.

@ Tietokoneen video-ohjaimen kiyttdohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madritd tietokoneen asetukset niin, ettd ldhetettdvit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Ndytot” s.141
@ Tietokoneen dokumentaatio

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysta laitteesta tulevia
signaaleja?

Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.

e Kun kuva tulee Computerl- tai Computer2-porttiin kytketysta laitteesta.
@ Signaali - Tulosignaali s.77

o Kun kuva tulee Video-tai S-Video-porttiin liitetyst4 laitteesta.
@ Signaali - Videosignaali s.77

Onko kuvan kirkkaus sdddetty oikein?

Saada Kirkkaus-asetus konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.76

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.22

Onko Kontrasti? siidetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti s.76

Onko varinsaito asetettu asianmukaiseen arvoon?

Saada Virinsddto-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Virinsiito s.76




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko varikylldisyys ja varisavy saddetty oikein?

(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteests)

Saada Virikylldisyys- ja Virisdvy-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Virikylldisyys ja Varisdvy s.76

Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Tee Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetukset Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.76
@ Asetukset - Virrankulutus s.79

Onko Kontrasti? siéidetty oikein?

Saada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti s.76

Onko aika vaihtaa lamppu, kun?

Kun lampun kayttoidn loppu on ldhelld, kuvista tulee tummempia ja varin laatu heikkenee. Vaihda lamppu uuteen.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.116

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy paille

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta.

Ovatko kaikki merkkivalot pois paalta?

Virtajohtoa ei ole kytketty oikein tai virtaa ei tule.
Irrota virtakaapeli ja kytke uudelleen.
Tarkista katkaisin ja vastaavat séhkoosat varmistaaksesi, ettd laite saa virtaa.

Syttyvitko ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos tdma ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jélleenmyyjaén tai
lahimpédn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Tédyslukitus?

Paina kaukosidtimen [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttid Toimintalukko-asetusta, valitse asetukseksi Pois.
@ Asetukset-Toimintalukko s.79




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko kaukovastaanotin asetettu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.79

Easy Interactive Function -toimintoon liittyvat ongelmat

Projektorin piirtotoimintoa ei voi kayttaa

Tarkista

Korjauskeino

Onko kyni kalibroitu oikein?

Muista kalibroida Easy Interactive Pen -kyni, kun kiytit sitd ensimmadistd kertaa, jotta projektori tunnistaa kynan
sijainnin oikein.

Lisaksi kalibroi kyné uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.

@ “Autom. kalibrointi” s.47

Onko Kyniitila asetettu tilaan PC-interaktiivinen?

Aseta Konfigurointi -valikossa Kynitila PC Free -huomautus.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Kynitila s.80

Ei voi kayttaa hiirend ja piirtda kytkemalla tietokoneeseen

Tarkista

Korjauskeino

Onko Laajennettu asetettu oikein?

Tee seuraavat asetukset yhteyden muodostamiseksi tietokoneen toimintoihin.

¢ Aseta Konfigurointi-valikossa Laajennettu - USB Type B -asetukseksi Easy Interactive Function tai USB
Display/Easy Interactive Function.

o Aseta Konfigurointi -valikossa Kynitila PC-interaktiivinen.

@ Laajennettu - Easy Interactive Function s.80

Projektoria ei ole kytketty oikein tietokoneeseen.

Tarkista USB-kaapelin kytkenndt. Ongelman voi ehka ratkaista irrottamalla ja kytkemalld USB-kaapelin uudelleen.

Jos kéytat kannettavaa tietokonetta, jonka akkuteho on vahissd,
USB-portti voi lakata toimimasta etké ehké voi kayttdaa USB-
laitteita.

Kytke tietokone virtaldhteeseen.




Ongelmanratkaisu

Nakyy viesti "Easy Interactive Functionissa tapahtui virhe."

Tarkista

Korjauskeino

Easy Interactive Function -toiminnossa on ilmennyt virhe.

Ota yhteys paikalliseen ldhimpédn osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tarkista

Korjauskeino

Onko Easy Interactive Pen -kyni asetettu projisointinaytolle?

Siirra Easy Interactive Pen -kynd projisointindytolti tai kytke se pois paalta.

Easy Interactive Pen ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Easy Interactive Pen -kynan ja projektorin véliselld signaalireitilld on
este.

Poista este. Ald mydskain estid signaalin kulkua, kun seisot projektiondyton edessa.

Jokin muu, esimerkiksi infrapunasiteité lahettdva valonldhde,
hiiritsee signaalia.

Al3 kdytd samassa huoneessa infrapunakaukoséidinti tai -mikrofonia, silld ne voivat aiheuttaa Easy Interactive Pen -
kynén toimintahdirion. Sammuta héiritseva laite, esimerkiksi infrapunasiteitd lahettdvé valonldhde.

Paristo on lopussa.

Vaihda paristo.

Ymparisto on liian kirkas.

Ald anna voimakkaan valon osua projisoituun niyttéén tai projektorin Easy Interactive Function -vastaanotin.

Onko kyni kalibroitu oikein?

Muista kalibroida Easy Interactive Pen -kyni, kun kéytit sitd ensimmadisté kertaa, jotta projektori tunnistaa kynan
sijainnin oikein.

Lisaksi kalibroi kyné uudelleen, jos havaitset poikkeavuuksia sijainneissa.

@ “Autom. kalibrointi” s.47

Kiytetdadnko samoissa tiloissa useita projektoreita?

Saada Projektor. Etdisyys-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Laajennettu - Easy Interactive Function - Projektor. Etdisyys s.80




Ongelmanratkaisu

Easy Interactive Pen reagoi hitaasti (vain USB Display -projisoinnissa)

Tarkista

Korjauskeino

Onko Windows Aero kéytossa?
(Vain Windows Vista/7)

Easy Interactive Pen saattaa reagoida hitaasti, jos Windows Aero on kaytossd. Ota Windows Aero -toiminto pois
kaytostd tietokoneesta.
Kun kiytetadn USB Display -toimintoa:

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
Poista Windows Aero kiytosté ja paranna vuorovaikutteisen kynin seurantaa.

Piste ei siirry seuraavaan kohtaan

Tarkista

Korjauskeino

Projektionéytolti tulevia tietoja ei vastaanoteta oikein jonkin muun
syyn, esimerkiksi infrapunasiteité ldhettdvin valonlédhteen, takia.

Siirré laite kuten infrapunasiteitd lahettdva valonldhde kauemmas projektorista tai siirrd projektori kauemmas
laitteesta.

Projektionéytoltd tulevia tietoja ei ehkd vastaanoteta oikein, jos
projektori on liian ldhelld nayttoa.

Tarkista projektorin sijainti.

Piste liikkuu automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Easy Interactive Pen on poistettu kdytdstd ympériston epavakaiden
olosuhteiden, esimerkiksi infrapunaséteitd ldhettidvan valonldhteen,
takia.

Siirré projektoria tai sammuta hdiritseva laite, esimerkiksi infrapunasiteita lahettava valonldhde.

Muita ongelmia

Aidnti ei kuulu tai 43ani on heikko

Tarkista

Korjauskeino

Tarkista, ettd audio/video-kaapeli on varmasti liitetty seka
projektoriin ettd audioldhteeseen.

Irrota kaapeli audiotuloportista ja kytke se sitten uudelleen.




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Onko danenvoimakkuus sdddetty mahdollisimman pieneksi?

S4dddd aanenvoimakkuutta siten, ettd 4ani voidaan kuulla.
@ Asetukset - Ainenvoimakkuus s.79
@ “Ainenvoimakkuuden sditiminen” s.41

On Mikrof. ddnenvoim. asetettu suurimpaan mahdolliseen arvoon?

Laske Mikrof. danenvoim. -asetusta.
@ Asetukset - Mikrof. 4anenvoim. s.79

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 4dnen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” 5.60

Mainitaanko ddnikaapelin tiedoissa "No resistance" (ei vastusta)?

Jos kaytit kaupoista saatavana olevaa ddnikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd "No resistance” (ei vastusta).

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla?

Jollei d4ntd kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinniti kytketty laite PCM-ulostuloon.

Onko valittuna Projektorista ldhtevd ddni?
(Ainoastaan silloin, kun kdytetdan USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
Projektorista lihtevi déni.

Onko valittu oikea audiotulo?

Tarkista Audiotulo Konfigurointi-valikosta.
@ Laajennettu - Toiminta - Audiotulo 5.80

Mikrofonin aanta ei kuulu

Tarkista

Korjauskeino

Onko mikrofoni kytketty oikein?

Irrota kaapeli Mic-portista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.
@ “Ulkoisen laitteen kytkentd” s.28

Onko mikrofonin danenvoimakkuus asetettu liian alhaiseksi?

Saada mikrofonin aanenvoimakkuutta siten, ettd 44ni kuuluu.
@ Asetukset - Mikrof. d4anenvoim. s.79

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosdatimen valoa siteileva alue kdyton aikana
projektorin kaukovastaanottimeen?

Osoita kaukosdiatimelld kaukovastaanotinta toiminnan aikana.
@ “Kaukosddtimen kayttoalue” s.16

Onko kaukosaidin liian kaukana projektorista?

Kaukosaatimen toiminta-alue on noin 6 m.
@ “Kaukosddtimen kayttoalue” s.16




Ongelmanratkaisu

Tarkista

Korjauskeino

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivalaisinten voimakasta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa. Tai aseta Konfigurointi-valikon
Kaukovastaanotin-kohdasta kaukosdatimen asetukseksi Pois.

@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.79

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin .79

Ovatko paristot tyhjdt tai asetettu paikoilleen vdarinpdin?

Aseta uudet paristot oikeinpdin.
@ “Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen” s.16

Kiytetadnko samoissa tiloissa useita projektoreita?

Kaukoséadin voi aiheuttaa hairiotd, kun samoissa tiloissa kdytetdan useita projektoreita.

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda kieliasetusta.

Saada Konfigurointi-valikon Kieli-asetusta.
@ Laajennettu - Kieli 5.80

Projektorissa ilmenevista ongelmista ei tule sahkoposti-ilmoitusta

Tarkista

Korjauskeino

Onko oikea Valmiustila -asetus valittu?

Voit kdyttad Postin ilmoitus -toimintoa, kun projektori on valmiustilassa asettamalla Konfigurointi-valikossa
Verkkovalm.tila tai A/V-valmiustila Valmiustilan asetus - Valmiustila-kohdassa.

@ Laajennettu - Valmiustilan asetus Valmiustila s.80

Tapahtuiko projektorissa vakava epanormaali toiminto ja
projektori lakkasi toimimasta?

Kun projektori lakkaa akkid toimimasta, postia ei voi lahettda.

Jos epidnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai ldhimpédén osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko Postin ilmoitus -toiminto asetettu oikein Kokoonpano-
valikosta?

Virheilmoitus ldhetetddn sahkopostitse Konfigurointi-valikon Posti-asetusten mukaan. Tarkista, ovatko asetukset
oikein.
@ “Posti-valikko” 5.89




Ongelmanratkaisu

Asetuksia ei voi muuttaa web-selaimella

Tarkista

Korjauskeino

Ovatko kayttdjatunnus ja salasana oikein?

Kirjoita kayttdjatunnukseksi "EPSONWEB". Tétd ei voi vaihtaa. Kirjoita kédyttajaitunnus, vaikka salasana-asetus
olisi poistettu kaytosta.

Kirjoita kohdassa Web Control-salasana asetettu salasana. Oletussalasana on "admin".




Tietoja kohteesta Event ID

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet. Jos epdnormaali tilanne jatkuu, ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjddn tai ldhimpéddn osoitteeseen,
joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Event ID Syy Korjauskeino

0432 EasyMP Network Projection -ohjelmistoa ei voi kdynnistaa. Kéynnista projektori uudelleen.

0435

0434 Verkon yhteys on epévakaa. Tarkista verkkoliikenteen tilanne ja kytke uudelleen hetken péasta.

0482

0484

0485

0433 Siirrettyjen kuvien nédyttdminen ei onnistu. Kéaynnistd EasyMP Network Projection -toiminto uudelleen.

0481 Yhteys keskeytyi tietokoneesta.

0483 EasyMP Network Projection -toiminto keskeytyi odottamattomasti. Valvo ja ohjaa projektorin tilaa verkon kautta ja kdynnistd projektori sitten

04FE uudelleen.

0479 Projektorissa esiintyi jarjestelméavirhe. Kéynnistd projektori uudelleen.

04FF

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tdsmaa. Tarkista, ettd langattoman yhteyden asetukset ovat oikein.

0893 WEP/TKIP/AES-suojaustyyppi ei tisma. @ Turvallisuus s.87

0894 Yhteys katkaistiin, koska projektori kytkettiin valtuuttamattomaan Lisatietoja saat jarjestelmén padkayttajalta.

tukiasemaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Tarkista, etta DHCP-palvelin toimii oikein. Jos DHCP ei ole kéytossa, kytke sen
asetus pois paaltd.
@ Langaton lihiverkko - IP-asetukset .86

0899 Muut yhteysvirheet Jos projektorin tai EasyMP Network Projection -toiminnon uudelleen
kaynnistaiminen ei ratkaise ongelmaa, ota yhteyttd jalleenmyyjdén tai
lahimpéén osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo




TOP

Huoltotoimenpiteet

Téssd luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkaksi ajaksi.



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

Huomaa
Katkaise projektorista virta ennen puhdistusta.

Huomaa

Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silli se voi
vaurioitua helposti.

Projektorin pinnan puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimélld sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisdltda
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierra liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kaytdt sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ald kidytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen véri kirsia.

Linssin puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Al kidytd linssin puhdistamiseen liasta ja polystd suihkeita, jotka sisiltavit
helposti syttyvdia kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen projektorin sisalla
olevan lampun korkean limpétilan vuoksi.

limansuodattimen Puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndyttoon tulee seuraava
viesti.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”

Huomaa

e IImansuodattimeen kerdantyva poly voi aiheuttaa projektorin sisdisen
limpétilan nousua, mikd voi aiheuttaa kayttohdirioitd tai optisten osien
ennenaijkaista heikkenemistd. Puhdista ilmansuodatin vélittomasti viestin
tultua néytolle.

e Ali huuhdo ilmansuodatinta vedessi. Ald kidytd pesuaineita tai liuottimia.




Puhdistaminen

e Jos viesti ilmestyy usein my6s puhdistuksen jdlkeen, on aika vaihtaa
ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen.

@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.119
e Suosittelemme nididen osien puhdistamista vahintddn joka kolmas

kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kiytetddn erityisen
pOlyisessd ympéristossa.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan lampun ja ilmansuodattimen vaihto.
Huomaa

e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestyméaén seuraavien aikajaksojen kuluttua,
jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu siilyisivit.

Lampun Vaihtaminen EB-436Wi/EB-431i

Kun Virrankulutus on asetettu Normaali-asetukseen: noin 3900 tuntia

Lampun vaihtovali Kun Virrankulutus on asetettu ECO-asetukseen: noin 5900 tuntia
EB-426Wi/EB-421i
Lamppu on vaihdettava, kun: Kun Virrankulutus on asetettu Normaali-asetukseen: noin 4900 tuntia
e Seuraava viesti tulee nakyviin. Kun Virrankulutus on asetettu ECO-asetukseen: noin 5900 tuntia
"On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jilleenmyyjdan tai @ Asetukset - Virrankulutus s.79

osta www.epson.com-sivuston kautta."

Jos kiytdt lamppua sen vaihtovdlin umpeuduttua, lampun réjéhtdmisen
todennakoisyys kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti tulee esiin, vaihda lamppu
uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

Ald kytke virtaa péille heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Virran
kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikaa.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kéyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua

tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
esiintymista. Pidd varalamppuyksikko aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
tarvitaan.

Viesti nakyy 30 sekuntia.

e Lampun merkkivalo vilkkuu oranssina. Lampun vaihtaminen

Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi kiinnitetty seindédn tai
ripustettu kattoon.

/A Varoitus

y e Kun lamppu vaihdetaan, koska se on lakannut toimimasta, lamppu saattaa
olla murtunut. Seinddn tai kattoon asennetun projektorin lamppua
vaihdettaessa oleta aina, ettd lamppu on murtunut, ja seiso lampun suojuksen
sivulla, 414 sen alapuolella. Poista lampun suojus varovasti.

e Ald koskaan pura tai mukauta lamppua. Mukautetun tai puretun lampun
kayttd projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, séhkoéiskun tai tapaturman.

e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

/\ Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, ettd lamppu on jdahtynyt
riittdvasti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jadhtyy riittdvésti noin tunnin kuluessa sen jélkeen, kun virta
on katkaistu.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.

Odota kunnes lamppu on jadhtynyt riittavasti ja poista sitten
lampun suojus projektorin yldosasta.

Loysdd lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana
toimitetulla ruuviavaimella tai Phillips (+) -ruuviavaimella. Tyonna
sitten suojusta suoraan eteenpdin ja nosta se pois.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

a Irrota vanha lamppu vetamalla kahvasta.

Jos lampussa on sir6jd, vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita
paikalliselta jalleenmyyjalta.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

B Asenna uusi lamppu.
Aseta uusi lamppu ohjauskiskoa pitkin oikeaan suuntaan siten, ettd
se sopii paikalleen. Paina voimakkaasti. Kun uusi lamppu on téysin
paikallaan, kirista kaksi ruuvia.

B Aseta lampun suojus takaisin paikalleen.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

limansuodattimen Vaihtaminen

limansuodattimen vaihtovali

Jos ndytossa nakyy viesti usein, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu, vaihda
ilmansuodatin.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi kiinnitetty seindén tai
ripustettu kattoon.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on

Huomaa kuulunut kahdesti, kytke virtajohto irti.
e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus irrotetaan,

virta sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos lamppua tai lampun Avaa ilmansuodattimen suojus.

suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty. Paina ilmansuodattimen suojuksen kielekkeitd ja avaa suojus.
e Taman tuotteen lamppuosa sisdltdd elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia N

jatteenkasittely- ja kierratysméardyksia. Kaytetyt ilmansuodattimet tulee ==

havittdd paikallisten sddnndsten mukaisesti.

Lampun kdyttoajan nollaaminen

Projektori rekister6i ajan, jonka lamppu on ollut padlla. Kun on aika vaihtaa
lamppu, viesti ja merkkiddni ilmoittavat siitdi. Kun lamppu on vaihdettu,
muista nollata lampun kdyttoaika Konfigurointi-valikosta.

@ “Palauta-valikko” .92

@ Nollaa lampun kéyttéaika ainoastaan lampun vaihtamisen jilkeen.
Muuten lampun vaihtovilid ei naytetd oikein.
Poista ilmansuodatin.

Tartu ilmansuodattimen keskelld olevaan kielekkeeseen ja veda
ilmansuodatin suoraan ulos.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Kiytetyt ilmansuodattimet tulee hivittad paikallisten sddannosten

mukaisesti.
Runko-osan materiaali: polypropeeni
Suodatinosan materiaali: polypropeeni

B Sulje ilmansuodattimen suojus.
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Diaesitys

Projisointi tietokonetta kytkematta (Diaesitys)

Voit projisoida tallennettuja tiedostoja ilman tietokonetta kytkemélld
projektorin USB-tallennuslaitteeseen, kuten USB-muistitikkuun tai USB-
kiintolevyyn. Tamén toiminnon nimi on Diaesitys.

e Et ehkd voi kdyttdd USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty

suojaustoimintoja.
e Et voi korjata trapetsivadristymai, kun projisoit Diaesitys, vaikka

painat ohjauspaneelin [<=>]- ja [<&>]-painikkeita.

Maaritykset tiedostoille, joita voidaan heijastaa kdayttaen Diaesitys

Tiedostotyyppi | Huomautukset

(tarkenne)

tyyppi

Kuva Jjpg Seuraavia ei voi heijastaa.

- CMYK-véritilan muoto

- Progressiivinen muoto

- Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin
8192x8192

JPEG-tiedostojen ominaisluonteesta johtuen kuvia
ei ehkd voi heijastaa tarkasti, jos pakkaussuhde on
liian korkea.

.bmp Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280x800.

.gif e Eivoi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on
suurempi kuin 1280x800.
e Eivoi heijastaa animoituja GIF-kuvia.

.png Ei voi heijastaa kuvia, joiden kuvatarkkuus on

suurempi kuin 1280x800.

e Kun kytket ja kdytit USB-yhteensopivia kiintolevyjd, varmista, ettd

liitdt kiintoaseman mukana toimitetun AC-sovittimen.
e Projektori ei tue joitakin tiedostojirjestelmid, joten kaytd
tallennusvilinettd, joka on formatoitu Windows-kéyttojarjestelmassa.
e Formatoi tallennusviline FAT16/32-jarjestelmassa.

Diaesitys-esimerkkeja

USB-muistiin tallennettujen kuvien projisointi

©
png

@ “Valittujen kuvien projisointi” s.124

@ “Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jarjestyksessa (Diaesitys)”
s.125

Diaesitys-toimintatavat

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista.

Diaesityksen kdynnistys

Muuta lahteeksi USB.

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaiatimella” s.33



Diaesitys

Kytke USB-tallennusviline tai digitaalikamera projektoriin.
@ “USB-laitteiden liitinta” s.26
Diaesitys alkaa ja nédytossd on tiedostoluettelo.

e JPEG-tiedostot ndytetddn pikkukuvina (tiedostojen siséllot
ndytetddn pienind kuvina).

e Muut tiedostot tai kansiot ndytetddn kuvakkeina seuraavan
taulukon mukaisesti.

Kuvake Tiedosto Kuvake Tiedosto
[, | JPEG-tiedostot” [N BMP-tiedostot
(/ /
JPEG BMP
L, | GIF-tiedostot NN PNG-tiedostot
(/ (/
GIF PNG

* Kun sitd ei voi ndyttad pikkukuvana, se néytetian kuvakkeena.

% ¢ Voit myds asettaa muistikortin USB-kortinlukijaan ja liittdd sitten
lukijan projektoriin. Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivit
ehkd kuitenkaan ole yhteensopivia projektorin kanssa.

e Kun seuraava ndyttd (Valitse asema -ndyttd) tulee esiin, paina
[, [, [@] ja[@] -painikkeita valitaksesi kaytettdvin aseman
ja paina [<J]-painiketta.

Slideshow

© ] Select ] Enter

e Saat Valitse asema -nédyton nédkyviin asettamalla kohdistimen kohtaan
Valitse asema tiedostoluettelon yldpuolella ja painamalla sitten [<Jd]-
painiketta.

Kuvien heijastaminen

Valitse tiedosto tai kansio, jonka haluat projisoida painamalla
(=), [0, 140 Ja [-l-painikkeita.



Diaesitys

Sideshow __=i55" - g Kun projisoit, paina [C*>] tai [(5>]-painiketta.

a 00068 a 00078 a 00088

T

a 00138 o 00148 a 00158 o 0016s

a 00258 a 00268

Valinta b Diaesitys

& ) Valitse ] Katsele kuvaa (e ) Alavalikko

$, Jos kaikkia tiedostoja ja kansioita ei voida néyttad yhtd aikaa

nykyisessd ikkunassa, paina kaukosditimen [®]-painiketta tai
sijoita kohdistin kohtaan Seuraava sivu ndyton alalaidassa ja
paina [<Jd]-painiketta.

Diaesityksen pysdyttaminen
Palaa edelliseen ndytto6n painamalla kaukosddtimen [@J]- Y Pysay

painiketta tai sijoita kohdistin kohtaan Edellinen sivu niyton Sulje Diaesitys kytkemélla USB-laite irti projektorin USB-portista. Kun olet
ylédreunassa ja paina [eJ]-painiketta. sammuttanut digitaalikameran tai kiintolevyn virran, irrota se projektorista.
g Paina [«J]-painiketta. Valittujen kuvien projisointi

Valittu kuva naytetddn.

Kun kansio on valittu, valitun kansion tiedostot nédytetddn. Voit Huomaa

palata edelliseen nédytt6on asettamalla kohdistimen kohtaan Takaisin Ald kytke USB-tallennusvilinettd irti sind aikana, kun se on kéytdssi. Diaesitys

ylos ja painamalla sitten [4J]-painiketta. ei ehkd toimi oikein.

Kuvien kiertdminen Kaynnista Diaesitys.

Voit kiertdad toistettuja kuvia 90° lisdyksin. Kddntotoiminto on kdytossd Tiedostoluettelondytté tulee nékyviin.

my6s Diaesitys aikana. @ “Diaesityksen kédynnistys” s.122

n Toista kuvia tai kdynnista Diaesitys.



Diaesitys

g Valitse kuvatiedosto, jonka haluat projisoida painamalla [<<>], Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi jarjestyksessa

[ [@] ja [@]-painikkeita.

(Diaesitys)

Voit heijastaa kansion kuvatiedostoja jarjestyksessd, yksi kerrallaan. Taman

Slideshow > 001/001 Sivu

toiminnon nimi on Diaesitys. Esitd Diaesitys seuraavilla toimenpiteilla.

mm Pm n s B S Kun haluat vaihtaa tiedostot automaattisesti Diaesitys aikana, aseta

00068 a  0007s 0 0008S

o e = ol = n
o 0014s 0178
—_— — . ~
\K/’  s—

o 00208 o 00218 o 00228

B Paina [¢J]-painiketta.

Kuva ndytetddn.

Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvatiedostoon painamalla [@]

[9] -painikkeita.

ﬂ Palaa tiedostoluettelondyttoon painamalla [Esc]-painiketta.

Kuvan vaihtumisaika kohdasta Valinta kohdassa Diaesitys jokin muu
arvo kuin Ei. Oletusasetus on 3 sekuntia.

Kaynnista Diaesitys.
Tiedostoluettelondyttd tulee nékyviin.

@ “Diaesityksen kdynnistys” s.122

Sijoita kohdistin [C<>], [57)], [@] ja [@] -painikkeiden avulla sen

kansion paalle, josta haluat tehda Diaesitys, ja paina [¢J]-
painiketta.

Valitse Diaesitys tiedostoluettelondytdn oikeasta alaosasta ja paina
sitten [J]-painiketta.

Diaesitys alkaa ja kansion kuvatiedostot esitetddn automaattisesti
jarjestyksessd, yksi kerrallaan.

Kun viimeinen tiedosto heijastetaan, tiedostoluettelo tulee uudelleen
ndkyviin automaattisesti. Jos valitset Jatkuva toisto -tilaksi Pdalld
Valinta-ndytossd, projisointi kdynnistyy uudelleen alusta, kun
paéstdan loppuun.

@ “Kuvatiedoston ndyttoasetukset ja Diaesitys-toiminta-asetukset”
s.126

Voit siirtyd seuraavaan ndyttoon, palata edelliseen nayttoon tai
lopettaa toiston Diaesitys toiston aikana.



Diaesitys

@. Jos Kuvan vaihtumisaika -asetukseksi Valinta-ruudussa on asetettu FEi, # Valnta
tiedostot eivit vaihdu automaattisesti, kun valitset Katsele kuvaesitystd Néyts asetus
. . . . . . . . . . & Brr . i P r=
-valinnan. Paina [8]—pa1n1ketta, [¢Jd]-painiketta tai [3J]-painiketta ja Nayttbidriestys ;- Pav.an.

Lajittelusuunta f Nousevassa Laskevassa

jatka seuraavaan tiedostoon.

Diaesityksen asetus

Jatkuva toisto L Pazlls | Pois

Kun projisoit kuvatiedostoa Diaesitys-asetuksella, voit kdyttda seuraavia
toimintoja. Kuvan vaihtumisaika
o Pyséiytys Tehoste ' Ei a7 R
;T Hajonta “J satunnainen

@ “Kuvan pysdyttiminen (Pysdytys)” s.60

L

OK Peruuta

e A/V-myKkistys
@ “Kuvan piilottaminen ja ddnen mykistiminen tilapdisesti (A/V-

mykistys)” s.60 Nayttojarjes Voit valita tiedostojen néyttojarjestyksen Nimijarj.- tai
tys Piiv.jdrj.-asetuksen mukaiseen jarjestykseen.
e Zoomaus
@ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.62 Lajittelusuun Voit valita tiedostojen lajittelujérjestyksen Nousevassa
ta tai Laskevassa jarjestyksessd.

Jatkuva toisto | Voit mddrittdd, toistetaanko Diaesitys.

Kuvatiedoston nayttoasetukset ja Diaesitys-toiminta-asetukset . : . e e
Kuvan vaihtu Voit asettaa ajan, joka yksittdistd tiedostoa néytetdan

Voit asettaa tiedostojen niyttdjirjestyksen ja Diaesitys-toiminnot Valinta- misaika Katsele kuvaesitysté -toiminnon aikana. Voit asettaa ajan

ikkunassa. valilta Ei (0) - 60 Sekunnit. Kun asetat asetukseksi Ei,
automaattinen toisto ei ole endéd kiytdssa.
Sijoita kohdistin sen kansion paille, jonka nayttdasetukset haluat Tehoste Voit asettaa diojen vaihtamisen ndyttotehosteet.
asettaa, painamalla painikkeita [=>], [(+], [@] ja [@], ja paina
sitten [Esc]-painiketta. Valitse Valinta naytetystd alavalikosta ja B Kun asetukset ovat valmiit, aseta kohdistin [*>], [(Z7], [@] ja
paina sitten [¢J]-painiketta. [@]—painikkeilla kohtaan OK, ja paina sitten [¢J]-painiketta.
a Kun seuraava Valinta-ikkuna tulee nakyviin, aseta kukin kohde. Asetukset otetaan kdyttoon.
Ota asetukset kdyttoon asettamalla kohdistin kohteen kohdalle ja Jos et halua ottaa asetuksia kdyttoon, aseta kohdistin kohtaan
painamalla [¢J]-painiketta. Peruuta, ja paina sitten [4J]-painiketta.

Seuraavassa taulukossa nidytetddn kunkin kohteen tiedot.



Valvonta ja ohjaus

Tietoja EasyMP Monitor

EasyMP Monitor mahdollistaa mm. useiden verkkoon kytkettyjen Epson-
projektoreiden tilan tarkastamisen sekd projektoreiden ohjaamisen
tietokoneelta.

EasyMP Monitor on ladattavissa seuraavalta web-sivustolta.
http://www.epson.com

Seuraavassa kuvataan lyhyesti valvonta- ja ohjaustoiminnot, jotka voidaan
suorittaa kdyttdmalla EasyMP Monitor-sovellusta.

e Projektoreiden rekisterdiminen valvontaa ja ohjausta varten
Verkossa olevia projektoreita voidaan etsid automaattisesti. Havaituista
projektoreista voi sitten valita, mitkd niistd halutaan rekister6ida.
Kohdeprojektorit voi rekisteroidda syottamalla niiden IP-osoitteet.

e Rekisterdidyt projektorit voidaan myos kohdistaa ryhmiin, niin ettd
niitd voidaan valvoa ja ohjata ryhmissa.

¢ Rekisterdityjen projektorien tilan valvonta
Projektoreiden virran tilan (ON/OFF) ja huomiota vaativat ongelmat ja
varoitukset voi tarkastaa kuvakkeiden avulla.
Voit valita projektoriryhmén tai yksittdisen projektorin ja tarkastaa sitten
lampun kokonaiskayttoajan tai sellaiset tiedot, kuten syottoldhteet,
ongelmat ja projektoreiden varoitukset.

¢ Rekisterbityjen projektoreiden ohjaaminen
Projektorit voidaan valita ryhmissa tai yksittdisind projektoreina, jonka
jalkeen valituille projektoreille voidaan suorittaa toimintoja, esim. kytked
virta pédlle tai pois padltd tai vaihtaa syottolahteet.
Projektorin asetuksia voi muuttaa Web Control -toiminnoilla projektorin
konfigurointi-valikossa.
Jos tiettyja valvontatoimintoja suoritetaan sdadnnollisesti maarattyina
aikoina tai piivinid, ajastimen asetukset voi rekister6idd Ajastimen
asetukset -kohdasta.

e Postin ilmoitus -asetukset

Voit madrittdd sahkopostiosoitteet, joihin ldhetetddn ilmoitusviestit, kun
tila vaatii huomiota, kuten rekister6idyn projektorin ongelma.

e Viestien ldhettiminen rekisterdityihin projektoreihin
Voit lahettdd JPEG-tiedostoja rekisterdityihin projektoreihin EasyMP
Monitor -toiminnon Message Broadcasting -lisdtoiminnon avulla.

Lataa Viestin ldhettiminen -lisdtoiminto timin kappaleen alussa olevalta
verkkosivustolta.

Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web
Control)

Projektorin toiminnot voidaan asettaa ja projektoria voidaan hallita
projektoriin verkon kautta kytketyn tietokoneen web-selaimella. Talla
toiminnolla voi suorittaa asetukset ja ohjata toimintoja etakaytolld. Lisaksi
asennuksessa tarvittavien merkkien syottdminen on helpompaa, koska voit
kayttaa tietokoneen ndppaimistod.

Kiayta web-selaimena Microsoft Internet Explorer 8.0 tai uudempaa. Jos
kaytossdsi on Mac OS -kéyttojarjestelmd, Safaria tai Firefoxia.

@ Jos asetat Valmiustila Verkkovalm.tila tai A/V-valmiustila, voit
kayttdda Web-selainta asetusten tekemiseen ja ohjaamiseen, vaikka
projektori on valmiustilassa (kun virta on sammutettu).

@ Laajennettu - Valmiustilan asetus - Valmiustila 5.80

Projektorin asetukset

Voit asettaa Web-selaimessa kohteita, jotka asetetaan tavallisesti projektorin
Kokoonpano-valikossa. Asetettu sisaltd vaikuttaa Kokoonpano-valikkoon.
Joitain kohteita voi asettaa vain web-selaimessa.


http://www.epson.com

Valvonta ja ohjaus

Konfigurointi-valikon kohteet, joita ei voi asettaa web-selaimella Syota projektorin IP-osoite Internet-selaimen osoitteen
syottokenttdan ja paina tietokoneen nappdimistolla Enter-
e Asetukset-valikko - Kohdistimen muoto n)gippéinté jJap PP

o Asetukset-valikko - Kuvio

e Asetukset-valikko - Kayttdjdpainike
- Easy Interactive Function Kun Web Control-salasana on asetettu Verkko-valikosta projektorin
Konfigurointi-valikossa, syotd salasana -ruutu tulee nékyviin.

Web Control-ndytté tulee nikyviin.

e Laajennettu-valikko
¢ Laajennettu-valikko - Naytto - Kynatyokalur. valil.
e Laajennettu-valikko - Naytto - Kynitilan kuvake

e Lagjennettu-valikko - Kayttijin logo B Kayttajatunnuksen ja salasanan syottoruutu tulee esiin.

¢ Laajennettu-valikko - Kieli Kirjoita kayttdjatunnukseksi "EPSONWEB".

e Laajennettu-valikko - Toiminta - Korkeapaikkatila Oletussalasana on "admin'.

e Palauta-valikko - Palauta kaikki ja Lampun kiyttdajan pal.

Kunkin valikon kohteiden asetukset ovat samat kuin projektorin %y o Kirjoita kiyttijitunnus, vaikka salasana-asetus olisi poistettu
Konfigurointi-valikossa. kiytostd. Kéyttdjitunnusta ei voi muuttaa.

(t <« . -_ . » .
Konﬁguromtl valikon taulukko™ .74 e Voit vaihtaa salasanan kohdasta Perus - Web Control-

salasana Konfigurointi-valikon kohdasta Verkko.
Kohteet, jotka voi asettaa vain Internet-selaimella @ “Perus-valikko” s.85

e SNMP-yhteisonimi

e Monitorin salasana
Web Remote -toiminnon nayttiminen

Web Remote -toiminnon avulla voit suorittaa projektorin etdtoimintoja

Web Control -toiminnon nayttaminen Web-selaimella.

Tuo Web Control ndyttoon seuraavasti.

Nayta Web Control -ndyttd.
Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kaytd n y y

lisdaasetuksia, kun otat yhteyden langattoman ldhiverkon kautta.
a Napsauta Web Remote.

@ Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteys proxy-palvelimen
vilitykselld, Web Control -toimintoa ei voida ndyttdd. Web Controlin
nayttdmiseksi sinun on tehtdvé sellaiset asetukset, joissa proxy-

palvelinta ei kdytetd yhteyden muodostamiseen. . e

n Kdynnistd tietokoneen Web-selain.



Valvonta ja ohjaus

B Web Remote-ndytto tulee ndkyviin.

(@w@h Remote — Micro___ E] 1

Power

Nimi

Toiminto

[Page]-painikkeet
[Up] [Down]

Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
tiedostoissa, kun kiytetddn seuraavia suojausmenetelmia.

o Kun kéytetddn Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosaitimen kaytté hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.63

e Kun kdytetadn USB Display -toimintoa
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.33

e Kun kytkeydytdan verkkoon
Jos kuvia heijastetaan Diaesitys-toiminnolla, ndita

painikkeita painamalla voidaan siirtyé edelliseen/
seuraavaan tiedostoon.

Nimi

Toiminto

[O]-painike

Kytkee projektorin virran paille tai pois.

[Source Search] -
painike

Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit
syotetdan.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (L&hteen etsintd)” s.32

[Computer]-painike

Jokainen painikkeen painallus vaihtaa Computerl-

tuloportin kuvan ja Computer2-tuloportin kuvan valilla.

[Video]-painike

Aina kun taté painiketta painetaan, kuva vaihtuu
jaksoittain Video-, S-Video- ja HDMI-porttien vililla.

[Freezel-painike

Keskeyttda tai aloittaa uudelleen kuvien toiston.
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pysiytys)” s.60

[LAN]-painike

Siirtyy EasyMP Network Projection -toiminnolla
projisoituun kuvaan. Kun kuvaa projisoidaan
lisdvarusteena saatavalla Quick Wireless Connection USB
Key -toiminnolla, timan painikkeen painaminen vaihtaa
kyseiseen kuvaan.

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella” s.33

® o o O

[A/V Mute] -painike

Kytkee kuvan ja dénen paille tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja d4nen mykistiminen
tilapaisesti (A/V-mykistys)” .60

[USB]-painike

Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu
seuraavien vaihtoehtojen vililla:

e USB Display

e USB(TypeA)-porttiin kytketyn laitteen kuva

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosddtimelld” s.33

[Volume]-painikkeet
[R][=0]

[<] Laskee 4dnenvoimakkuutta.
[<)] Nostaa aanenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.41




Valvonta ja ohjaus

Postin ilmoitus -toiminnon kaytto virheiden
raportointiin

Sdhkoéposteja voidaan ldhettdd etukdteen madritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossd esiintyy ongelma tai saadaan varoitus asettamalla arvo
Postin ilmoitus. Télld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista kayttéjalle,
vaikka hidn ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Posti - Postin ilmoitus s.83

e Voidaan tallentaa korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta), ja

ilmoitusviestit voidaan ldhettdd samanaikaisesti kaikkiin kolmeen
kohteeseen.

e Jos projektorissa esiintyy vakava ongelma ja sen toiminta padttyy
akkid, se ei saata pystyd ldhettdmadn viestid, jolla kayttdjalle
tiedotetaan ongelmasta.

¢ Ohjaus on mahdollista, jos Valmiustila-asetuksena on
Verkkovalm.tila tai A/V-valmiustila, vaikka projektori on
valmiustilassa (kun virta on pois pailta).

@ Laajennettu - Valmiustilan asetus Valmiustila s.80

Postin virheilmoituksen lukeminen

Kun Postin ilmoitus -toiminto on P&élld ja projektorissa tapahtuu ongelma/
varoitus, lahetetddn seuraava sdhkopostiviesti.

Aihe: EPSON Projector

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui
Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui.
Rivi 3 ja sitd seuraavat: ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Viestin paasisallét on
esitetty alla.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Projektori ei saa signaalia. Tarkista kytkentdtila tai tarkista, ettd
signaalilahteen virta on paalla.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

Ohjeet ongelmien/varoitusten kisittelyyn.

@ “Merkkivalojen lukeminen” s.96

Hallinta kdyttamalla SNMP-toimintoa

Kun asetat SNMP-toiminnon arvoon PddlliKonfigurointi-valikossa,
ilmoitusviestit ldhetetddn ennalta madriteltyyn tietokoneeseen, kun ongelma
tai varoitus esiintyy. Tdlld voidaan tiedottaa projektorin ongelmista
kayttdjalle, vaikka han ei olisi projektorin luona.

@ Verkko - Muut - SNMP s.75



Valvonta ja ohjaus

e SNMP-toimintoa tulisi hallita verkon padkayttdjan tai henkilon, joka

tuntee verkon.

e Kun haluat kayttdd SNMP-toimintoa projektorin tarkkailuun,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n hallintaohjelma.

¢ Hallintatoimintoa SNMP-toiminnolla ei voi kdyttdd langattoman
ldhiverkon kautta Nopea-kytkentitilassa.

e Kohde-IP-osoitteita voidaan tallentaa korkeintaan kaksi.

ESC/VP21-komennot

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta ESC/VP21-laitteesta.

Kohta Komento

RGB SOURCE 21

Komponentti SOURCE 24

HDMI SOURCE 30

Video SOURCE 41

S-Video SOURCE 42

USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52

LAN SOURCE 53

A/V-mykistys Paalld/ | Paalla MUTE ON
Pois Pois MUTE OFF

Komentoluettelo

Kun projektorille ldhetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa limmetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

Kun komento syétetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa
vastaukseksi “:”-merkin ja hyviksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kisiteltdvd komento pdittyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan “:”

Paasisdllot on esitetty alla.

Kohta Komento
Virta PAALLE/POIS | Piilla PWR ON
Pois PWR OFF
Signaalin valinta Tietokonel Automaattinen SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponentti SOURCE 14
Tietokone2 Automaattinen SOURCE 2F

Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheti.

Saat lisdtietoja ottamalla yhteytta jilleenmyyjdan tai ldhimpddn osoitteeseen,
joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Johdinkaaviot

Sarjaliitanta

e Liitinnan muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)



Valvonta ja ohjaus

e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

Tietoja kohteesta PJLink

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association) loi PJLink Classl-standardin verkon kanssa yhteensopivien
projektorien vakioprotokollaksi osana sen pyrkimyksid standardoida
projektorien ohjausprotokollia.

<Projektorissa> <Tietokoneessa>

RS-232C

Projektori noudattaa PJLink Classl -standardia, jonka JBMIA on luonut.
Katso seuraavasta lisdtietoja PJLink-standardiin liittyvistd verkkoasetuksista.

@& “Verkko-valikko” s.75

Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink
Classl -standardissa maddritettyja komentoja, ja komentojen mukaisuus
vahvistettiin PJLink-standardin soveltuvuustarkistuksella.

<Projektorissa> (Tietokoneen <Tietokoneessa>
sarjakaapeli) URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
GND 5 5 GND ¢ Yhteensopimattomat komennot
RD 2 < 3 TD Toiminto PJLink-komento
TD 3 > 2 RD Mykistysasetukset | Kuvan mykistyksen AVMT 11
asettaminen
Signaalin ni Toiminto ﬁ\:ent:::nr:;:::tyksen AVMT 21
mi
GND Signaalin maadoitus
e Syottonimet madarittdda PJLink ja vastaavat projektorilihteet
TD Tiedon lahetys
RD Tiedon vastaanotto Léhde PJLink-komento
Tietokone1 INPT 11
Yhteysprotokolla Tietokone2 INPT 12
Video INPT 21
e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s -
e Datan pituus: 8 bittid S-Video INPT 22
e Pariteetti: ei mitddn HDMI INPT 32
e Stop-bitti: 1 bitti UsB INPT 41

e Vuonohjaus: ei mitdin


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Valvonta ja ohjaus

Lihde PJLink-komento e Valvonta ja ohjaus ohjelmistosovelluksen avulla

LAN INPT 52 Voit valvoa jarjestelmin laitteita, kommunikoida tukipalvelun kanssa ja
lahettdad hitdviesteja Creston®-yhtion tuottaman Crestron RoomView®

USB Display INPT 53 Express - tai Crestron RoomView® Server Edition -sovelluksen avulla.
Katso lisdtietoja seuraavalta web-sivustolta.

e Valmistajan nimi, joka ndytetdadn kohdassa "Valmistajan nimitiedon http://www.crestron.com/getroomview
tiedustelu”
EPSON

Téssd kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella
Web-selaimen avulla.
e Mallinimi, joka ndytetddn kohdassa "Tuotteen nimitiedon tiedustelu"

EPSON 520/436 Wy e Voit syottid ainoastaan yksitavuisia aakkosnumeerisia merkkeji ja
EPSON 510/431 symboleita.

EPSON 500/426 e Seuraavia toimintoja ei voi kayttdd Crestron RoomView® -toiminnon
EPSON 500/421 avulla

@ “Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)” s.127
Message Broadcasting (EasyMP Monitor lisdtoiminto)

TietOja Crestron RoomView -toiminnosta® e Ohjaus on mahdollista, jos Valmiustila-asetuksena on

Verkkovalm.tila tai A/V-valmiustila, vaikka projektori on
valmiustilassa (kun virta on pois pailta).

@ Laajennettu - Valmiustilan asetus Valmiustila s.80

Crestron RoomView® on Crestronin tarjoama integroitu
ohjausjérjestelma®. Sitd voidaan kiyttdd useiden verkkoon kytkettyjen
laitteiden valvontaan ja ohjaamiseen.

Projektori tukee ohjausprotokollaa, minkd vuoksi sitd voidaan kayttaa

Crestron RoomView -toiminnolla rakennetussa jarjestelmassa®. Projektorin kiytto tietokoneeltasi

Lisdtietoja Crestron RoomView® -toiminnosta saat Crestron®-

verkkosivustolta. Toimintaikkunan nayttaminen

http://www.crestron.com Tarkasta seuraavat toimenpiteet ennen minkddn toimintojen suorittamista.

e Varmista, ettd tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun toimit
langattoman ldhiverkon kautta, ota yhteys Kehittynyt-yhteystilassa.

* Etikiytt6 Web-selaimella @ “Langaton LAN-valikko” 5.86
Voit kdyttdd projektoria tietokoneeltasi samalla tavalla kuin kayttdisit
kauko-ohjainta.

Seuraavassa on yhteenveto Crestron RoomView® -toiminnosta.

e Miirita Crestron RoomView -asetukseksi Paillda Verkko-valikosta.
@ Verkko - Muut - Crestron RoomView s.91


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Valvonta ja ohjaus

n Kdynnista tietokoneen Web-selain. Painike Toiminto

o ] ) ] ] ] o ) A/V Mute Kytkee kuvan ja ddnen péille tai pois paalta.
a Syota projektorin IP-osoite web-selaimen osoitekenttdadn ja paina

A o @ “Kuvan piilottaminen ja danen mykistiminen
nappaimistolla Enter-painiketta.

tilapdisesti (A/V-mykistys)” 5.60

Toimintaikkuna tulee nakyviin.

@ Vaihdakuvaan valitusta syottoldhteestd. Saat nikyviin tuloldhteet, jotka eivit niy
Toimintaikkunan kayttdminen ndytdssd, napsauttamalla (a) tai (b) ja vierittamalla ylos tai alas.

Voit vaihtaa tarvittaessa lahteen nimea.

| Taols | info |_ContactIT Help

@) Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja. Saat nakyviin painikkeet,
jotka eivit ndy ruudulla, napsauttamalla (c) tai (d) ja vierittamalld vasemmalla tai

oikealle.

(Q) — T E— Painike Toiminto

Freeze Keskeyttdd tai aloittaa uudelleen kuvien toiston.
@ “Kuvan pysdyttiminen (Pysiytys)” s.60

Contrast Voit sddtad valon ja varjon eroa kuvissa.

(b) Brightness Voit sadtdad kuvan valoisuutta.

] Color Voit sadtdad kuvien vérikyllaisyytta.
& II | e Sharpness Voit sadtdad kuvan teravyytta.
(c) (d) Zoom Napsauta [®]-painiketta suurentaaksesi kuvaa

@) Painikkeiden avulla voit suorittaa seuraavia toimintoja.

muuttamatta projisointikokoa. Napsauta [Q]-
painiketta pienentddksesi kuvaa, jota suurennettiin

[®]-painikkeella. Napsauta [ a ]-, [ % ]-, [ 4 ]- tai

Painike Toiminto [ P ]-painiketta muuttaaksesi suurennetun kuvan
Power Kytkee projektorin virran paille tai pois. sijaintia.
. [( « 1 »
Vol-/Vol+ Siitid ddnenvoimakkuutta. @ “Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)” s.62

@ Painikkeilla [a],[ "] [4]ja[P]onsamat toiminnot kuin kaukosditimen

vastaavilla painikkeilla [*D], [(ZD], [@] ja [8]. Muiden painikkeiden avulla

voit suorittaa seuraavia toimintoja.




Valvonta ja ohjaus

Painike Toiminto Tyokaluikkunan kayttdminen
OK Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosdatimen [¢J]- Seuraava ikkuna nikyy, kun toimintaikkunassa napsautetaan Tools-
painike. vililehted. Tdmdn ikkunan avulla voit vaihtaa asetuksia parhaillaan
@ “Kaukosiddin” s.13 kytkettynd olevaan projektoriin.
Menu Niyttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.
| Tools Info | Contact IT Help.
Auto Jos painiketta painetaan analogisia RGB-signaaleja

projisoitaessa Computerl- tai Computer2-portista,
kuva optimoidaan automaattisesti saatdmalld

Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -toimintoja. Cresren Control Il ser Pasavord
P eress ProsctorName Ulensties
. . . . . . s acation levr Fasswort
Search Vaihtaa kuvaan tuloportista, johon videosignaalit il {{———— e
a ssigned To | Jonn | Confirm
syoOtetddn. Loseno | =T | sen |
DHCP || Enabled
<« . . . . . .
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja Padiess 12210002 | AN Passviord
.. . " . . SubnetMask  255.255255.0 nable
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsinté)” comnsaionsy 571551 |||Nepesrs
Confirm
s.32 ent senn
Esc Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosaatimen [Esc]-
o e Exit
painike. :
@ “Kaukosdadin” s.13 Enegion ——
@ Napsauttamalla vililehtid voit suorittaa seuraavia toimintoja. @ Crestron Control

Asetusten tekeminen Crestron®-keskusohjaimille.

Vililehti Toiminto

@ Projector

Contact IT Help Niéytadd tukipalveluikkunan. Kéytetddn lihettdmadn ja Seuraavat kohteet voidaan mazrittia.

vastaanottamaan viesteja ja suorittamaan
hallintatoimintoja Crestron RoomView® Express -

sovelluksella. Kohta Toiminto
Info Niyttdd parhaillaan kytkettynd olevan projektorin Projector Name Anna parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille nimi,
tiedot. joka erottaa sen muista verkon projektoreista. (Nimi voi
Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettyni olevan projektorin smaltae}”enlntaan 15 yksitavuista aakkosnumeerista
merkkia.)
asetukset. Katso seuraava osa.
Location Anna verkkoon parhaillaan kytkettyna olevan
projektorin paikan nimi. (Nimi voi sisdltdd enintdén 32
yksitavuista aakkosnumeerista merkkia ja symbolia.)




Valvonta ja ohjaus

Kohta Toiminto
New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
toimintoikkunan. (Enintdén 26 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkia)
Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, ndkyviin tulee virhe.

Send

Vahvista User Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tata painiketta.

Kohta Toiminto

Assigned To Anna kéyttdjanimi projektorille. (Nimi voi sisaltaa
enintddn 32 yksitavuista aakkosnumeerista merkkia ja
symbolia.)

DHCP Valitse Enabled-valintaruutu kiyttaaksesi DHCP:ta.
Jos DHCP on kaytossé, IP-osoitetta ei voi syottaa.

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyna oleva projektori
syottamalld IP-osoite.

Subnet Mask Syota parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
aliverkon peite.

Default Gateway Syoti parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
yhdyskaytdvin osoite.

Send Vahvista Projector-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla tata painiketta.

@ Admin Password

Voit vaatia salasanan Tools-ikkunan avaamiseen merkitsemalla Enabled-

valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.

Kohta Toiminto
New Password Anna uusi salasana, kun vaihdat salasanaa avatessasi
Tools-ikkunan. (Enintddn 26 yksitavuista
aakkosnumeerista merkkia)
Confirm Anna sama salasana kuin kohdassa New Password. Jos

salasanat eivit ole samat, nakyviin tulee virhe.

Send

Vahvista Admin Password-kohtaan tehdyt muutokset
napsauttamalla titd painiketta.

@ User Password

Voit vaatia salasanan tietokoneen toimintoikkunan avaamiseen merkitsemalla

Enabled-valintaruudun.

Seuraavat kohteet voidaan maarittaa.




Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettdvissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd tuotteita USB-jatkojohto ELPKC31
tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden luettelo on (5 m USB A -uros - USB A -naaras)
voimassa alkaen: lokakuu 2012. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan

. e e . Ndmad ovat jatkojohtoja, jos projektorin mukana toimitettu USB-kaapeli on liian
muuttaa ilman erillistd ilmoitusta.

lyhyt. Tétd ei voi liittdd Asiakirjakamera -laitteeseen.

Langaton lahiverkkoyksikké ELPAPO7
Kiytd, kun projektori kytketddn tietokoneeseen langattomasti ja projisoidaan.
Quick Wireless Connection USB Key ELPAP0Q9

Easy Interactive Pen ELPPNO3A/ELPPNO3B Kaytd, kun haluat muodostaa nopeasti kahdenvilisen yhteyden projektorin ja
Windows-tietokoneen vilille ja projisoida kuvia.

Valinnaiset Lisavarusteet

Kynit Easy Interactive Function -toimintoa varten. Easy Interactive Pen -kyni,

joilla on sama mallinumero, ei voi kdyttda yhtd aikaa. Seinateline* ELPMB27

Interaktiivisen kyndn laajennus ELPPEO1 Kiyta tatd varsityyppistd kiinnitintd, kun asennat projektorin seindén.
Liitda Easy Interactive Pen -kyndin laajentaaksesi kyndi ja sen osoitinta. Kattoteline* ELPMB23

Kynan kirkien vaihto ELPPSO1 Kédytd asentaessasi projektoria kattoon.

Vaihtokirki Easy Interactive Pen -kyndd varten. Kattoputki (450 mm)* ELPFP13

Asiakirjakamera ELPDC06/ELPDC11/ELPDC20 Kattoputki (700 mm)* ELPFP14

Kiytd kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin. Kiyta asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

Pehmed kantolaukku ELPKS66 *  Projektorin ripustukseen tarvitaan erityistd asiantuntemusta. Ota yhteys
Pehmed kotelo, jolla voi kantaa projektoria helposti. paikalliseen jalleenmyyjddn tai lahimpéin osoitteeseen, joka on mainittu

kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
Tietokonekaapeli ELPKC02

(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdintdd varten)
Tietokonekaapeli ELPKC09

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitintdd varten) Tarvikkeet
Tietokonekaapeli ELPKC10
(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitintd3 varten) Lamppuyksikkd (EB-426Wi/EB-421i) ELPLP60

Lamppuyksikkd (EB-436Wi/EB-431i) ELPLP61

Komponenttivideokaapeli ELPKC19
Kiyta vaihtolamppuina kuluneiden tilalle.

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA x 3 -liitantaa varten)

Kiytd Komponenttivideo™-lihteen kytkemisen. liImansuodatin ELPAF36
Kéyta vajhtosuodattimina kuluneiden tilalle.




Nayton Koko ja Projisointietaisyys

oo . . eo 0 . . YkSlkkO: cm
Projisointietdisyystaulukko mallille EB-431i/
EB-421 i m m k k . o g
Nayton koko 4:3 Vahintdan (Suur.) - Enintdin N
. Minimi (Suur.)
(Pien.)
50" 100x76 55 - 75 6
60" 120x91 66 - 90 8
70" 140x105 78 - 106 9
80" 160x120 89 - 122 10
_____ 90" 180x135 101* 12
100" 200x150 112* 13
108" 219x165 122* 14

* Projisoi kayttimalld laaja-asetusta (maksimizoomaus).

Yksikko: cm
(1 (2
N&yton koko 16:9 Vahintddn (Suur.) - Enintddn | . .
_____ (Pien.) Minimi (Suur.)

50" 110x62 60 - 82 17

60" 130x75 72 - 99 21

70" 150x87 85 - 116 24

hS 80" 180x100 98" 28
90" 200x110 110* 31

99" 219x123 1217 34

@ Projisointietaisyys (linssista nyttoon) * Projisoi kayttimalld laaja-asetusta (maksimizoomaus).

@ Etiisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan yldreunaan, jos kiinnitetty seindén tai ripustettu kattoon)

@ Linssin keskikohta



Nadyton Koko ja Projisointietaisyys

Projisointietdisyystaulukko mallille EB-436Wi/
EB-426Wi

@) Projisointietdisyys (linssistd ndytt66n)
@ Etaisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan

(tai valkokankaan ylareunaan, jos kiinnitetty seinddn tai ripustettu kattoon)
@ Linssin keskikohta

Yksikko: cm
(1) (2]
Néytdn koko 4:3 Vahintdan (Suur.) - Enintddn | . . .
(Pien.) Minimi (Suur.)
50" 100x76 58 - 79 9
60" 120x91 70 - 96 11
70" 140x105 82 - 112 13
80" 160x120 94* 14
90" 180x135 107* 16
102" 207x155 121* 18
* Projisoi kayttimalld laaja-asetusta (maksimizoomaus).
Yksikko: cm
(1) (2]
Nayton koko 16:9 Vahintadn (Suur.) - Enintdan | . .
(Pien.) Minimi (Suur.)
60" 130x75 63 - 87 14
70" 150x87 74 - 101 16
80" 180x100 85 - 116 19
90" 200x110 97* 21
100" 220x120 108" 23
113" 250x141 122% 26
* Projisoi kayttimalld laaja-asetusta (maksimizoomaus).
Yksikko: cm
(1) (2]
Naytdn koko 16:10 | vihintaan (Suur.) - Enintdén | . .
(Pien.) Minimi (Suur.)
55" 115x72 56 - 77 9
60" 130x81 61 - 84 9




Nadyton Koko ja Projisointietaisyys

(1] (2]
Nayton koko 16:10 | vahintssn (Suur.) - Enintddn | ,,. . .
(Pien)) Minimi (Suur.)

70" 150x94 72 - 99 11
80" 170x110 83 - 113 13
90" 190x120 94* 14
100" 220x130 105" 16
116" 251x157 1227 18

*

Projisoi kdyttdmalld laaja-asetusta (maksimizoomaus).




Tuetut Naytot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
Tuetut kuvatarkkuudet (kuvapisteits)
MAC21” 75 1152x870

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)
*1 Vain EB-436Wi/EB-426Wi

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus *2  Yhteensopiva vain, kun Konfigurointi-valikosta on valittu Kuvatarkkuus-
(kuvapisteita) asetukseksi Suur.
VGA 60/72/175/85 640x480 Kuvia voidaan heijastaa myos silloin, kun sy6tetddn muita kuin ylld mainittuja
SVGA 56/60/72/75/85 800x600 signaaleja. Jotkut toiminnot voivat kuitenkin olla rajoitettuja.
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768 Komponenttivideo
60 1366x768
60/75/35 1280x800 Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatar.kku.u“s (ku
vapisteitd)
WXGA+ 60/75/85 1440x900 SDTV (480i) 60 720x480
SXGA 70/75/85 1152x864 SDTV (576i) 50 720x576
60/75/85 1280x1024 SDTV (480p) 60 720x480
60/75/85 1280x960 SDTV (576p) 50 720x576
SXGA+ 60/75 1400x1050 HDTV (720p) 50/60 1280x720
UXGA 60 1600x1200 HDTV (10801) 50/60 1920x1080
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+*1, 2 60 1680x1050
MAC13” 67 640x480 Komposiittivideo
MACI16” 75 832x624 Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku
MAC19” 75 1024x768 vapisteitd)
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Tuetut Naytot

Tulosignaali HDMI-tuloportista

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus

(kuvapisteitd)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
60 1280x960

SXGA

60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+* 60 1680x1050
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

¥ Vain EB-436Wi/EB-426Wi




Tekniset Tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

WXGA (1280 (W) x 800 (H)
pistettd) x 3

XGA (1024 (L) x 768 (K)
pistettd) x 3

WXGA (1280 (W) x 800 (H)
pistettd) x 3

Tuotteen nimi EB-436Wi EB-431i EB-426Wi EB-421i
Mitat 345 (L) x 105 (K) x 300 (S) mm (ei sisilld ulkonevaa osaa)

LCD-peelin koko Leveys 0,59 tuumaa 0,55" Leveys 0,59 tuumaa 0,55"
Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus 1024 000 786 432 1 024 000 786 432

XGA (1024 (L) x 768 (K)
pistettd) x 3

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen saato

Digitaalinen (1 - 1,35)

Lamppu UHE-lamppu, 230 W, mallinro: ELPLP61 UHE-lamppu, 200 W, mallinro: ELPLP60
Ainen maksimiteho 16 W

Kaiutin 1

Virtalahde 100-240V AC £10%, 50/60 Hz 3,5-1,6 A 100-240V AC £10%, 50/60 Hz 3,1-1,4 A

Virrankulutus | 100- 120V alue Kaytto: 344 W

Valmiustilan virrankulutus (Verkkovalm.tila): 6,8 W

Kaytto: 303 W
Valmiustilan virrankulutus (Verkkovalm.tila): 6,2 W
Valmiustilan virrankulutus (Energian sdisto): 0,28 W
Kaytto: 327 W
Valmiustilan virrankulutus (Verkkovalm.tila): 7,3 W

Valmiustilan virrankulutus (Energian sddsto): 0,29 W

Kiytto: 292 W
Valmiustilan virrankulutus (Verkkovalm.tila): 6,8 W

220-240V alue

Valmiustilan virrankulutus (Energian sddsto): 0,37 W Valmiustilan virrankulutus (Energian sédsto): 0,39 W

Kdyttokorkeus

Korkeus 0 - 2 286 m

Kayttolampdotila

+5 to +35°C (ei tiivistyva)

Sailytyslampétila

-10 to +60°C (ei tiivistyva)

Paino

Noin 4,1 kg

Noin 4,1 kg

Noin 3,9 kg

Noin 3,9 kg

Liittimet Computer1-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)

Computer2-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)




Tekniset Tiedot

Video-portti 1 RCA-nastaliitin
S-Video-portti 1 4-nastainen mini DIN
Audiol-portti 1 Ministereoliitin
Audio2-portti 1 Ministereoliitin
Audio-L/R-portti 1 RCA -liitin x 2 (V, O)
Mic-portti 1 Ministereoliitin

Audio Out -portti 1 Ministereoliitin
Monitor Out -portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
HDMI-portti 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
USB(TypeA)-portti* 1 USB-liitin (Type A)
USB(TypeB)-portti* 1 USB-liitin (Type B)
USB-portti L T USB-liitin (Type A)

(vain langaton lahiverkkoyksikkd)

LAN-portti 1 RJ-45
RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)

* Tukee USB 2.0 -liitintda. Kaikkien USB-yhteensopivien laitteiden toimintaa ei kuitenkaan taata.




Tekniset Tiedot

Laite on liitettdvd suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

Jos projektoria kdytetddn kallistettuna yli 10° kulmassa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.
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Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Aliverkon peite T4ma numeerinen arvo maarittda niiden tavujen mairan, joita kdytetdan verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-osoitteesta.
AMX Device Discovery AMX Device Discovery on AMX:n kehittdma teknologia, joka helpottaa kohdelaitteiden kayttimista AMX-ohjausjirjestelmilla.
Epson on toteuttanut timé protokollateknologian laitteissaan ja varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa kiytt6on
(PAALLA).

Katso lisitietoja AMX:n verkkosivustolta.
URL http://www.amx.com/

DHCP Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Témi protokolla méirittid automaattisesti IP-osoitteen™ verkkoon kytketylle laitteelle.

HDCP HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estiméan laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta ldhetettdvit digitaaliset signaalit. Koska timén projektorin HDMI-portti tulee HDCP:t4,
se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kuitenkaan valttamatti pysty nayttdmaédn kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on
kaytetty HDCP-salauksen péivitettyjé versioita.

HDTV Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot tayttaviin teravépiirtojarjestelmiin.

e Kuvatarkkuus pyst\{suunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen””, i = Lomittainen)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

IP-osoite Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kdytetty numero.

Komponenttivideo Menetelmi, joka erottaa videosignaaliin valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr)
Q).

Komposiittivideo Menetelmd, joka yhdistda videosignaaliin valotiheys- (Y) ja varikomponenttiin (C) ja siirtda ne yhta kaapelia pitkin.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisaté tai vahentas, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat

pehmedmmiltd. Tdmén kuvaominaisuuden sdatoa kutsutaan "kontrastisaadoksi”.

Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina. SDTV- ja
yleisilla tietokoneen naytéilla on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen Siirtad tietoja, joita tarvitaan yhden niyton luomiseen lahettdmalla joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja etenemalla kohti alaosaa. Kuvat
todennakoisesti valkkyvat, koska yksi kehys niytetddn joka toisella rivilla.

Progressiivinen Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja ndyttaa kuvan yhdelle ruudulle. Vaikka skannattujen rivien maéra on sama, valkkymisen maara
kuvissa vahenee, koska tietoméard on kaksinkertainen verrattuna lomitettuun jéirjestelméan.

SDTV Lyhenne termille Standard Definition Television. Se viittaa normaaleihin televisiojirjestelmiin, jotka eivit tiyti HDTV?-teréivépiirtotelevisiolle
asetettuja vaatimuksia.

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méaran) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.



http://www.amx.com/

Sanasto

SNMP Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon kytkettyjen reititinten ja
tietokoneiden kaltaisten laitteiden tarkkailuun ja ohjaukseen kéytetty protokolla.

sRGB Kansainvilinen varistandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kisitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissd ja Internetissi. Jos kytketyssé lahteessd on kaytettdvissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi
tulee valita SRGB.

SSID SSID on identifiointidata toisen langattomassa lahiverkossa olevan laitteen kytkemiseen. Langaton yhteys on mahdollinen saman SSID-tunnuksen
jakavien laitteiden valilla.

SVGA Nayton koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.

S-Video Menetelmd, joka erottaa videosignaaliin valotiheys- (Y) ja viarikomponenttiin (C).

SXGA Niyton vakiokoko tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x 1024 (pystysuuntainen) pistettd.

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa tatd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvalaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaaleja ei
synkronoida, kuvissa voi ilmeté valkkymistd, sumeutta ja vaakasuuntaisia hdirioita.

Trap IP -osoite

T4mi on sen kohdetietokoneen IP-osoite™, jota kiytetdan virheestd ilmoittamiseen SNMP:ss.

VGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.

XGA

Nayton koon vakio tarkkuudella 1 024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistett.

Yhd.kayt. os.

Téamén palvelimen (reitittimen) avulla viestitadn verkossa (aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen” mukaan.




Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson . . e .

o ~oplora, Aaiie o chocpson Microsoft® Windows® 2000 -kayttojarjestelma
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity

patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden Microsoft® Windows® XP Professional -kayttojarjestelma
tietojen kaytosta. Microsoft® Windows® XP Home Edition -kayttojarjestelma

Microsoft® Windows Vista® -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows® 7 -kayttojarjestelma

Merkintatavoista

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen ostajalle

tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista Téssd oppaassa yllimainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta, "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" ja "Windows 7". Lisdksi
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista, yleiskisitteelli Windows voidaan viitata kayttojirjestelmiin Windows 2000,

korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson

pra el mmoR Srever e Windows XP, Windows Vista ja Windows 7 ja useisiin Windows-versioihin
Corporationin kaytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

voidaan viitata esim. muodossa Windows 2000/XP/Vista/7, Windows-
merkintd jatettynd pois.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu

muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin

hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta. Mac OS X 10.3.x

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Témdn oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan. o o L e
Téssd oppaassa yllimainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld "Mac

OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5x", "Mac OS X 10.6.x" ja

Kdyttoa koskeva rajoitus "Mac OS X 10.7.x". Lisdksi niihin viitataan yleiskasitteelli "Mac OS".

Laitteen kayton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttdako jarjestelméan
turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmii ja varalaitteita, mikali laitetta
kaytetddn korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa. Tallaisia
kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien
suojajarjestelmat ja muut turvalaitteet. T4td laitetta ei ole suunniteltu kéytettaviksi
erittdin korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissd kohteissa, kuten
avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintdvilineissd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai
hoitotilanteessa kiytettavissa ladkintalaitteissa. Tdmén vuoksi kdyttdjin tulee arvioida
huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kiytt6tarkoituksiin.



Yleisia Huomautuksia

Yleinen Huomautus:

Mac ja Mac OS ovat Apple Inc:n tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkejd Yhdysvalloissa ja/tai
muissa maissa.

eneloop® on Sanyo Electronic Co., Ltd -yhtion rekister6ity tavaramerkki.
WPA™ ja WPA2™ ovat Wi-Fi Alliancen rekisterdityja tavaramerkkeja.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejd tai rekisteroityjd tavaramerkkeja. HDITII i
PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekister6intia tai joka on jo
rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa sekd alueilla.

Muita tdssd mainittuja tuotenimiéd kédytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.



Hakemisto

A ELAISYYS oo 138 Kontrasti ..o, 76
. Korkeapaikkatila ......ccccoovvvevccnnncccnennne. 81
i; X_m¥kl'8tyf'1 """""""""""""""""""""""" 60, S; H Kuvan vaihtumisaika ........ccccceoeerrrrnnnnee. 126
-valmiustila ...ooovveciicne
Abs. VATlAMPOHlA ooovreeerereeeeeeeeereereeeee 77 HADMI-POIttl covveeeeeviii 10 EEXZ::E;HS ''''''''''''''''''''''''''''' 2 ;g
Aliverkon Peite ........o...cooooveeeeveeeccerrne 87, 89 HDMI-videoalue ........cccoovvevevevrerviecrrienenes 78 Kavavalilkko 26
Aloitusruutu R iL 81 HiirioSOitin .....oceeevvieeeerieneeiereeeseeeeenee 63 Kuvien klertammen 124
Asetukset-valikko .oovveovvvesivesrren A Lo 80
A51ak1.r)akamer‘a ......................................... 137 Kynatilan Kuvake .......ooooooeesocesorses 58, 81
Aut. hlmm‘enmn e 77 IImanpoistoaukko .......c.ccceeeeevenevecreirnenenes 9 Kynatyokalur. valil. .......cccoeoeevrnnnccennnnn. 81
Automaatt}nen h}.I‘n.r.nennm """""""""""" 42 [lmansuodattimen ja ilmanottoaukon KAynNnistySSuOjaUts .......coo.oeveervsereerenseerensons 68
AUtomaattinen SAA0 .....ovvervrvveeensissnniiiinnns 77 puhdistaminen ..., 114 Kaytt. 10GON SUOJ. ovvveeervvverererrerernssissenssseonns 68
Ilmansuodattimen vaihtaminen ............. 119 KAYHAJAKUVIO ©eovvvveevveeoreveeeseseeessseeeesseenns 66
B Ilmansuodattimen vaihtovili ................. 119 KAYHAJAN 1080 rvvvververreeeereeeseresersiesesreenenns 64
BONJOUT .ot 91 INfO-VAlKKO oovore 92 Kayttdjapainike ..., 80
IP-0S0Ite ..cocvriiiiiciiiiiccces 90 KayttOlAmpPOtila ..veeveeeereeerereeeiereeeeeeeeeees 143
C
Computerl port ..., 11 J L
Crestron ROOMVIEW oo 133 Jalan SAAtOVIPU c.ceecvvevevriririririrececccceiennes 9 Laajennettu-valikko .........ccccocovevcvnnccucnnnn. 80
Iatkuva ......................................................... 126 Lampun kayttoalka ...................................... 92
D Lampun kéyttajan nollaaminen ............ 119
DIAESILYS woveeerreereeesssersssessesessssee 125 N Iiampun kéytltiff‘jalll PAIAULLS v 32
DYNAAIINCN oo 41 KALEO ovvrevrrserrserrssesssessessseesssesssenen 20,81 ampun MErkkivalo wooeeevesessese
Kattotelineen kiinnityspisteet .................... 11 Lampun SUOJUS ervrevsessonrrssssssssssnsssssssmssnssssss 9
E Kaukosdddin ......c.cccovveveceeennenccccnineccnne 13 Lampun va%htarr'l'lr.len """"""""""""""""" 116
Kaukovastaanotin .......c..ceeeeeeeereererreeeeennnen. 9 Lampun Vaihtovali oo 116
Easy Interactive Function ........cc......... 80, 82 Kieli covoveieeiiiiieccce e 82 Langaton hiiri -toiminto ..o 63
Easy Interactive Function -vastaanotin ...... 9 Kiinted LAN-valikko oo 89 Langaton hiiri/USB Display ........ccccceeueee. 82
Easy Interactive Pen .o...ccceeosvvvesssiverssee 17 KirkKaus ....c.ococuveeeeenecenecinecieneceeceeneenene 76 Langaton LAN -valikko ..occeeoeoiiivvressssen 86
EasyMP Monitor ........cccccoeviviiiiiiiininnnns 127 Kohdistimen muoto ... 79 Langaton lahiverkko .......ccccoocvecccuncunennce. 86
L 82 KORASHN ..o 61 Langattahiv. VIrta woooeevesssvsrsssen 86
ESC/VP21 oo 131 KORINASAPA <eovveeeeeereeseeessesseeseesseeseessses 78 Lejjunta ..o 54, 83
ESitYS ----------------------------------------------------- 41, 122 Konﬁgurointi—valikon ................................. 73 Littantatila ...occooveeveeeeieeeeieececeeececeeeeeene 86



Hakemisto

LAhde ..o 92
Lahteen etsSintd .......cccocoeevevnnenccccrcrennnnnn. 32
Lampotilan merkkivalo ........ccoocevicunnneee. 96

MerkKivalot oeeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 96
Mikrof. 22NenVOim. ..oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene 79
MUsta tault cveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 41

NAppaimistO ....cceviviiiviiiiiiiiiiicciees 85
NEYID oooeeeveeeeeeseecmeeeeeeesssssmmseesee e 81
Nayttoasetukset ........ocoveeeevevercccerrenencaes 126
NaAyttOJArjestys ....cccvvvevviiiininiciiiinicins 126
Naytd tausta ....cocovevviviiiincce, 81
Nayton KoKo ....cccceevvvevecvieineccicieecaee 138
NEYESE covvvereeeeeeseseseeemeeseeeseeseessssssssseneeseeeen 141
Ohjauspaneeli ......c.cccoovveereerercccinnccucrnenen. 12
Ohje-toiminto ..o, 95
Ongelmanratkaisu .........coeceeeececcrercrernunnnne. 96
Osien nimet ja toiminnot ........cccccoeeeveenene 9
Paikka ....ccovceviiiciiccce e 78
Palauta KaikKi .....cccocoeeuvicurinicnnccciricennee 93
Palauta-valikko ........cccocoiiiininiinnen. 92,93
Paristojen vaihtaminen .........c.cccccoccceueunnee. 16
Paristojen vaihtaminen (Kynd) ................. 17
PC Free -huomautus .........ccocvvvvinicncnnnee. 54

PC-interaktiivinen ....cccceeceeeeeevveevveenenne. 54, 83

Pehmei kantolaukku
Perus-valikko

PJLink-salasana
Portin numero

Postin ilmoitus

Postin ilmoitus -valikko
Postin lukeminen
Progressiivinen
Projektorin asetukset
Projektorin nimi
Projektorin pinnan puhdistaminen
Projektorin tunnussana
Projisointi
Puhdistaminen

Quick Corner

Salasanan Suojauksesta Kertova Tarra
Salasanasuojaus

Signaali-valikko
SMTP-palvelin

Source Search -painike

SSID s 86
Suora KAyNnistys .....c.ccccoeeevererccccreneunnnn. 81
S-Video-portti ....cccoevvecuerrececiricierceenne 11
Synkronointi ......cceecccvvevccennccenneciennn. 78
Synkronointitiedot .........cccoererrrerincreenee. 92
SAhKOPOStIOSOIte .....cevveecveeiecreiicreiicnnnne 90
Sdilytyslampotila ......cccevveveccceinnccne 143
Saddettava etujalka .......ococoeevrenccinincccinienes 9

taKAQ o 20
Taka-ala ...ocooveveeiiiicccccceee, 12, 81
Tarkennusrengas ........ccccceeeeueeeccecnenenes 9
Tarvikkeet ......c.covvevcevrncncceinninccccienen. 137
TeAtterT .oveeiiieiiieiccie e 41
Tekniset tiedot ......cocveveererrrerccrcrnenecrennnn. 143
TEIAVYYS voiiiiiiicccc e 76
Tietokoneportti ......cccoevevevceecerrnenccrennnnnn. 10
Toiminta .....cccceeveecevinnininicecccciines 81
Toimintalukko .......cccovevecccicnnininee 70, 79
Trapetsi ..., 79
Tuetut NAYLOt ....ooovvericiiiciciiccees 141
Tulosignaali ......c.ccccovevevccvennincrccrennene. 78,92
Turvallisuus-valikko ........cccccovveveennccnnnnn. 87
TaAYSIUKItUS ..ocvvicieieiccccccec e 70

Urheiltu ..o, 41
USB Display/Easy Interactive Function ... 82
USBType B ..o, 82
USB(TypeA) -portti ...c.ccceeeeececcccnnnee 10
USB(TypeB) -portti ....cccceeurererecccrcrennene. 10



Hakemisto

Vv VaArinsaato ....cccecevvevveveevenenieireeeneeeeneeneenees 77
o VAriISAVY oo 76
V/P-rapetsikOLjaus .oooeeovveesvessssirse 37 VAL oo 41,76
Valinnaiset lisavarusteet ........cccocvvvvvrnenne. 137
Valitse aSema ..ooeeeeeevveveeeieeeeeeeeeeeeeeeenns 123 Y
Valkokangas ........cccccevvevevevcccccerenenencnnnnns 41
Valkokankaan takaa .......cccceeevevvviiniinnennnnns 20 Yhdyskdytavin 0Soite ......coccnvieireirenns 87, 89
Valm. tilan mikrofoni . 82 Yleinen ..o 83
Valmiustila oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 82 Ylikuumeneminen .......ccoccnecenecriinnecnnnn. 97
Valmiustilan asetus ......cccvvvevvvviveevieiveeenene 82
Valmiustilan audio ...ccceeeeeveeveeeerneeeeeeeenee. 82 Z
Valokuva ... 41 FOOIMAUS oo 62,79
w i
Web Control ......cceveeeneeeeneeenecrneceneceennee 128 Ainenvoimakkuus oo 79
Web Control-salasana ......ccccecevveevevvenennene 85
WeDb REMOLE oo 128
Web-selain ....oooeveveeiveiieieieeeeeeeeens 127
Vv
Verkkotiedot .....ocovvvvveveeeeieieieieeeeeeeeeeeenen 84
VerkkovalikKo ...oooovvvvevieiiniiiiieeeecieenan 83
Verkkovalm.tila ...occoocevveeeeeeeeeeeeeereeeeene 82
Verkon maaritykseen .......c.ccoeeerenecunenenee 84
Video-portti ...ooveveveveveneneneecccececceenene 10
Videosignaali .......cccccevevecreirnenccrernencnes 78,92
Viestin lahettaminen .......cccooevevvvvvevenene. 127
Virkistystaajuus ......c.ccccceeeeeereererccreenenceennns 92
Virran merkkivalo ....ccocveeevieeiineeeeeeeene. 96
Virrankulutus .....occevveeeviveniciineeeceseenen 79
Virransyotto ......coccevevivevicnicinicniiinicinnn, 10
Virransaastotila coooceeeeeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene 81

VAriKyllaisyys ..c.ocoeeceevevcerenercerrnccenneenen. 76



	Tässä Oppaassa Käytetyt Merkinnät
	Sisältö
	Johdanto
	Projektorin Ominaisuudet
	Projisointitoiminnot
	Mahdollistaa projisoinnin lyhyeltä etäisyydeltä
	Interaktiivinen toiminto (Easy Interactive Function)
	Kytkeytyminen verkkoon ja kuvien heijastaminen tietokoneen näytöstä
	Tehostetut turvallisuustoiminnot

	Vaihtoehtoiset toiminnot
	Suurenna ja projisoi tiedostoja asiakirjakameralla
	Helppo yhteys tietokoneeseen Quick Wireless -toiminnon avulla


	Osien nimet ja toiminnot
	Edestä/Ylhäältä
	Taka-ala
	Alusta
	Ohjauspaneeli
	Kaukosäädin
	Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen
	Kaukosäätimen käyttöalue

	Easy Interactive Pen
	Easy Interactive Pen -kynän paristojen vaihtaminen
	Easy Interactive Pen -kynän kärjen vaihtaminen



	Projektorin valmistelu
	Projektorin asennus
	Asennustavat
	Asennusolosuhteet


	Laitteen kytkentä
	Tietokoneen kytkeminen
	Kuvalähteiden kytkeminen
	USB-laitteiden liitäntä
	Mikrofonin kytkeminen
	Ulkoisen laitteen kytkentä
	LAN-Kaapelin kytkeminen
	Valinnaisen langattoman lähiverkkolaitteen asennus


	Perusprojisointitavat
	Kuvien heijastaminen
	Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lähteen etsintä)
	Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosäätimellä
	Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla
	Järjestelmävaatimukset
	Kytkentä ensimmäisen kerran
	Asennuksen poisto


	Projisoitujen kuvien säätäminen
	Tekee Trapetsikorjauksen
	V/P-trapetsikorjaus
	Quick Corner

	Säätää kuvan kokoa
	Säätää kuvan paikkaa
	Vaasuuntaisen kallistuksen säätäminen
	Tarkennuksen korjaaminen
	Äänenvoimakkuuden säätäminen
	Projisoinnin laadun valinta (Väritila valinta)
	Asetus Aut. himmennin
	Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen
	Muutosmenetelmät
	Kuvasuhdetilan muuttaminen (vain EB-436Wi/EB-426Wi)
	Kuvasuhdetilan muuttaminen (vain EB-431i/EB-421i)



	Interaktiivinen toiminto
	Ennen interaktiivisen toiminnon käyttämistä
	Autom. kalibrointi
	Man. kalibrointi
	Milloin kynä täytyy kalibroida
	Valmistautuminen tietokoneen käyttöön
	Asenna Easy Interactive Driver (vain Mac OS X)

	Kynän toiminta-alueen säätö
	Säädä kyn. paik. man


	Piirtäminen
	Piirtotoiminnon käynnistäminen
	Kynän käyttäminen

	Tietokoneen käyttö projisoidusta kuvasta
	Tussitauluna käyttäminen
	Työkalurivin toiminnot


	Hyödyllisiä Toimintoja
	Projisointitoiminnot
	Kuvan piilottaminen ja äänen mykistäminen tilapäisesti (A‍/‍V-mykistys)
	Kuvan pysäyttäminen (Pysäytys)
	Kohdistintoiminto (Kohdistin)
	Kuvan osan suurentaminen (Zoomaus)
	Kaukosäätimen käyttö hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)
	Käyttäjän logon tallentaminen
	Käyttäjäkuvion tallentaminen

	Turvatoiminnot
	Käyttäjien hallinta (Salasanasuojaus)
	Salasanasuojaus tyypit
	Asetukset Salasanasuojaus
	Salasanan antaminen

	Käytön rajoittaminen (Toimintalukko)
	Varkaudenestolukko
	Vaijerilukon asennus



	Konfigurointi-valikko
	Käyttäminen Konfigurointi-valikko
	Toiminnot
	Konfigurointi-valikon taulukko
	Verkko-valikko

	Kuva-valikko
	Signaali-valikko
	Asetukset-Valikko
	Laajennettu-valikko
	Easy Interactive Function -asetuskohteet

	Verkko-valikko
	Verkko-valikon käyttöä koskevat huomautukset
	Näppäimistötoiminnot
	Perus-valikko
	Langaton LAN-valikko
	Turvallisuus-valikko
	Kiinteä LAN-valikko
	Posti-valikko
	Muut-valikko
	Palauta-valikko

	Info-Valikko (Vain Näyttö)
	Palauta-Valikko


	Vianmääritys
	Ohjeen käyttö
	Ongelmanratkaisu
	Merkkivalojen lukeminen
	Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua
	Kuviin liittyvät ongelmat
	Kuvia ei näy
	Liikkuvat kuvat eivät näy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu mustaksi)
	Kuvien projisointi päättyy automaattisesti
	Näyttöön tulee viesti Ei tueta
	Näyttöön tulee viesti Ei signaalia
	Kuvat ovat epäselviä, epätarkkoja tai vääristyneitä
	Kuvissa on häiriöitä tai vääristymiä
	Hiiren osoitin vilkkuu (vain USB Display -projisoinnissa)
	Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva
	Kuvan värit eivät ole oikeat
	Kuvat näyttävät tummilta

	Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa
	Projektori ei kytkeydy päälle

	Easy Interactive Function -toimintoon liittyvät ongelmat
	Projektorin piirtotoimintoa ei voi käyttää
	Ei voi käyttää hiirenä ja piirtää kytkemällä tietokoneeseen
	Näkyy viesti Easy Interactive Functionissa tapahtui virhe.
	Tietokoneen hiiri ei toimi oikein
	Easy Interactive Pen ei toimi
	Easy Interactive Pen reagoi hitaasti (vain USB Display -projisoinnissa)
	Piste ei siirry seuraavaan kohtaan
	Piste liikkuu automaattisesti

	Muita ongelmia
	Ääntä ei kuulu tai ääni on heikko
	Mikrofonin ääntä ei kuulu
	Kaukosäädin ei toimi
	Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen
	Projektorissa ilmenevistä ongelmista ei tule sähköposti-ilmoitusta
	Asetuksia ei voi muuttaa web-selaimella


	Tietoja kohteesta Event ID

	Huoltotoimenpiteet
	Puhdistaminen
	Projektorin pinnan puhdistaminen
	Linssin puhdistaminen
	Ilmansuodattimen Puhdistaminen

	Tarvikkeiden Vaihtaminen
	Lampun Vaihtaminen
	Lampun vaihtoväli
	Lampun vaihtaminen
	Lampun käyttöajan nollaaminen

	Ilmansuodattimen Vaihtaminen
	Ilmansuodattimen vaihtoväli
	Ilmansuodattimen vaihtaminen



	Liite
	Diaesitys
	Projisointi tietokonetta kytkemättä (Diaesitys)
	Määritykset tiedostoille, joita voidaan heijastaa käyttäen Diaesitys
	Diaesitys-esimerkkejä
	Diaesitys-toimintatavat
	Valittujen kuvien projisointi
	Kansion kaikkien kuvatiedostojen projisointi järjestyksessä (Diaesitys)
	Kuvatiedoston näyttöasetukset ja Diaesitys-toiminta-asetukset


	Valvonta ja ohjaus
	Tietoja EasyMP Monitor
	Asetusten muuttaminen web-selaimella (Web Control)
	Projektorin asetukset
	Web Control -toiminnon näyttäminen
	Web Remote -toiminnon näyttäminen

	Postin ilmoitus -toiminnon käyttö virheiden raportointiin
	Postin virheilmoituksen lukeminen

	Hallinta käyttämällä SNMP-toimintoa
	ESC‍/‍VP21-komennot
	Komentoluettelo
	Johdinkaaviot

	Tietoja kohteesta PJLink
	Tietoja Crestron RoomView -toiminnosta®
	Projektorin käyttö tietokoneeltasi


	Valinnaiset Lisävarusteet ja Tarvikkeet
	Valinnaiset Lisävarusteet
	Tarvikkeet

	Näytön Koko ja Projisointietäisyys
	Projisointietäisyystaulukko mallille EB-431i/EB-421i
	Projisointietäisyystaulukko mallille EB-436Wi/EB-426Wi

	Tuetut Näytöt
	Tuetut kuvatarkkuudet
	Tietokonesignaalit (analoginen RGB)
	Komponenttivideo
	Komposiittivideo
	Tulosignaali HDMI-tuloportista


	Tekniset Tiedot
	Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

	Ulkonäkö
	Sanasto
	Yleisiä Huomautuksia
	Merkintätavoista
	Yleinen Huomautus:


	Hakemisto

