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Introducere

Introducere

Notificari

Despre acest manual

Ghidul de retea este un manual uzual pentru produsele previzute cu functii de retea. La utilizarea acestui manual, va
rugdm sa tineti cont de urmétoarele aspecte.

[d  Functiile si dispozitivele disponibile, precum un ecran LCD, functiile Wi-Fi/Ethernet si functiile scanerului pot sa
difere in functie de produs.

[d Capturile ecranului LCD si programul software utilizat in acest manual sunt folosite ca exemple generale.
Meniurile, numele butoanelor si capturile de ecran pot sa difere in functie de produs.

[ Continutul acestui manual si specificatiile produsului se pot modifica fira notificare prealabila.

Marcajele Atentie, Important si Nota

Marcajele Atentie, Important si Nota din acest manual sunt indicate ca in exemplele de mai jos si au urmatoarea
semnificatie.

AAtenﬁe
trebuie sd fie respectat intocmai pentru a evita vatdmarea corporald.

g Important

trebuie respectat pentru a evita deteriorarea echipamentului dumneavoastra.

Nota
contine sfaturi utile si restrictii referitoare la functionarea produsului.

Versiunile sistemului de operare

In acest manual, sunt utilizate urmatoarele abrevieri.

(4 Windows 8.1 se referd la Windows 8.1 si Windows 8.1 Pro.
1 Windows 8 se refera la Windows 8 si Windows 8 Pro.

(1 Windows 7 se refera la Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional si
Windows 7 Ultimate.

4 Windows Vista se referd la Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition,
Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition $i Windows Vista Ultimate Edition.
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[ Windows XP se referd la Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition si Windows XP
Professional.

d  MacOSXv10.9.x serefera la OS X Mavericks si Mac OS X v10.8.x se referd la OS X Mountain Lion. Suplimentar,
Mac OS X se refera la Mac OS X v10.9.x, Mac OS X v10.8.x, Mac OS X v10.7.x $i Mac OS X v10.6.x.

Informatii despre retea

Tipurile de conexiuni la retea mentionate in acest manual sunt definite astfel. In functie de produs, pot fi disponibile
numai anumite tipuri de conexiuni.

Retea Wi-Fi (fara fir)

Sunt trei tipuri de conexiuni Wi-Fi; mod infrastructura (comunicé prin intermediul unui ruter sau a unui punct de
acces), Wi-Fi Direct (comunica direct cu dispozitivele fira a utiliza un punct de acces) si Ad Hoc.
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Modul infrastructura (pentru a comunica folosind punctul de acces)

In modul Infrastructure (Infrastructur), atat calculatoarele fir3 fir, cit si cele cu fir pot comunica prin intermediul
unui punct de acces (spre exemplu un ruter fara fir) pentru a transmite date la interfata de retea.

a. produs

b. Ruter fira fir (sau punct de acces)

c. Calculator cu interfatd Wi-Fi (incorporata sau adaugaté prin card USB/PC etc.)
d. Calculator cu port LAN sau interfatd Wi-Fi

e. Cablu Ethernet (pentru conectare directd intre calculator si ruterul fira fir)

(f. Acces la internet)

Wi-Fi Direct (pentru a comunica fara a utiliza un punct de acces)

Pentru a utiliza produsul intr-un mediu fara fir, fard un punct de acces folosind o conexiune Wi-Fi Direct.
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Daci produsul este previzut cu o functie Wi-Fi Direct, puteti conecta produsul fira fir fard a utiliza un punct de
acces.

Pentru detalii, vezi ,, Wi-Fi Direct” la pagina 14.

=
b—gﬂ'}) ({U ")) ({{: b

a. produs (cu functie Wi-Fi Direct incorporata)

b. Calculator (cu o interfatd Wi-Fi) sau un dispozitiv Wi-Fi

Modul Ad Hoc (pentru a comunica fara a utiliza un punct de acces)

Cealaltd metodd de utilizare a acestui produs intr-un mediu fara fir, fira a utiliza un punct de acces (ruter fari fir etc.),
foloseste modul Ad Hoc. Pentru detalii, vezi ,Modul Ad Hoc” la pagina 16.

=
vl

a. produs

b. Calculator cu o interfatd Wi-Fi (incorporata sau adaugatd prin card USB/PC etc.)

Retea Ethernet (cu fir)

Pentru o conexiune prin cablu la retea, conectati hubul/ruterul la produs folosind cablul Ethernet.
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Hardware necesar pentru o retea cu fir
a. produs

b. Cablu Ethernet

c. HUB Ethernet

d. Calculator cu port LAN

e. Ruter

(f. Acces la internet)

Introducere
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Utilizarea produsului intr-o retea

In aceasti sectiune este prezentata utilizarea produsului intr-o retea si modul in care puteti modifica metoda de
conectare a produsului de pe dispozitivele pe care ruleaza Windows, Mac OS X, iOS si Android. Pentru detalii privind
configurarea produsului pentru prima data, consultati Sé incepem.

Schimbarea metodei de conectare

Metoda de schimbare a modului in care produsul este conectat difera in functie de conexiunea anterioara.

(A USB, Ethernet si conectare directa la Wi-Fi:
Consultati instructiunile pentru fiecare sistem de operare, disponibile in paragraful urmétor.

(1 Wi-Fila Ethernet:
Inainte de a modifica metoda de conectare, selectati optiunea Ethernet sau dezactivati optiunea Wi-Fidela panoul
de control al produsului. Consultati instructiunile pentru Windows sau Mac OS X, disponibile in paragraful
urmator.

De la dispozitive de retea

Windows

Configurarea folosind discul cu programe software al produsului

Pentru a utiliza produsul de la un calculator pe care ruleazd Windows, faceti configurarea folosind discul cu programe
software al produsului. De asemenea, utilizai discul cu programe software al produsului daca doriti sa utilizati
produsul dela unal doilea calculator sau schimbati modul de conectare al produsului trecind de la o conexiune USB la
o conexiune de retea.

In cazul in care calculatorul nu este previdzut cu o unitate CD/DVD, puteti descirca programul de instalare de pe
site-ul local Epson.
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Nota:
Q  Inainte de a incepe configurarea pentru un calculator, verificati daca dispozitivele de refea precum ruterul, adaptorul
fara fir sau hubul functioneazd corect si scoateti cardul de memorie din produs.

d  Dacd pe ecran este afisat un mesaj de securitate pentru SO sau pentru aplicatie, faceti clic pe Unblock (Deblocare) sau
Allow (Atlaut) pentru a crea o exceptie a programului Firewall (Paravan de protectie).
Nu faceti clic pe butoanele Keep Blocking (Mentinere blocare), Block (Blocare) sau pe o comandd similard din
ecranul programului de securitate disponibil in comert.
In functie de programul de securitate utilizat, disponibil in comert, este posibil ca folosind urmdtoarea procedurd si nu
puteti stabili conexiunea. In acest caz, inchideti temporar programul de securitate, apoi folositi programul software al
produsului.

B¢ Windows Security Alert . i . ]

I
Windows Firewall has blocked some features of this program

windows Frewal has blacked this program from accepling incoming network connections. I you
unblock this program, it wil be unblacked on all private networks that you connect to. [What arel
the rises efunblacking a program3

[Hama: Epsontet Setup

| === publsher: SEIKO EPSON
Path: Ct'pragram files‘epsonnetiepsonnet satup'toolld\eneasyapr
Metwark lncation: Frivate netwark

What are nebwork locations?

[ keepblockng | [ unbieck |

Porniti produsul si asigurati-va cd reteaua Wi-Fi/Ethernet functioneaza normal.

Introduceti discul cu programul software in unitatea de CD-ROM/DVD.

Nota:
Dacd ecranul de instalare nu este afisat automat in Windows, faceti dublu clic pe pictograma discului din Computer
(sau My Computer (Computerul meu)).

Urmati instructiunile afisate pe ecran.

Configurarea utilizand WSD (pentru Windows 8.1/8/7/Vista)

Produsul este compatibil cu Web Services on Devices (Servicii web pe dispozitive) (WSD). WSD este recomandat in
cazul in care doriti sa addugati un al doilea calculator in refeaua in care este conectat produsul sau pentru a configura
simultan mai multe calculatoare.

Nota:

A Pentru a configura imprimanta/scanerul cu WSD, calculatorul si produsul trebuie sd fie conectate la refea.
Pentru detalii despre configurarea unei conexiuni la refea de la panoul de control al produsului, consultati,,Conectarea
manuald a produsului la o refea Wi-Fi” la pagina 12.

[ Trebuie sd instalati driverul inainte de a configura imprimanta/scanerul cu WSD.
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Verificati dacd produsul este pornit.

Nota:
Deoarece Windows 8.1/8 instaleazd automat driverul WSD, puteti omite pasii de la 2 la 5.

Pentru Windows 7: faceti clic pe Start, Computer si apoi pe Network (Retea).
Pentru Windows Vista: faceti clic pe Start si apoi pe Network (Retea).
Faceti clic dreapta pe pictograma produsului, apoi faceti clic pe Install (Instalare).

Faceti clic pe Continue (Continuare) in caseta de dialog User Account Control (Control cont utilizator).

Noti:

[  Pictograma indicd numele produsului in refea (de exemplu EPSONXXXXXX (numele produsului
dumneavoastrd)). Numele produsului poate fi verificat pe panoul de control al produsului sau dintr-o fisd de
stare a refelei. Pentru detalii despre confirmarea pe panoul de control sau tipdrirea unei pagini de stare a refelei,
vezi ,, Afisarea stdrii refelei si imprimarea unei fise de stare a refelei” la pagina 22.

0 Dacd pe ecran este afisatd fereastra Uninstall (Dezinstalare) in locul ferestrei Install (Instalare), facefi clic o
datd pe Uninstall (Dezinstalare) si reincercati (pentru Windows 7 si Vista).

Faceti clic pe Your devices are ready to use (Dispozitivele sunt pregatite pentru utilizare) (Your device is
ready to use (Dispozitivele sunt pregatite pentru utilizare)).

Nota:
Notd pentru utilizatorii Windows 7: omiteti pasii 4 si 5.

Verificati ecranul si faceti clic pe Close (Inchidere).

Pentru Windows 8: selectati Desktop > charm (simbol) Settings (Setari) > Control Panel (Panou de control)
si apoi selectati View devices and printers (Vizualizare dispozitive si imprimante).

Pentru Windows 7: faceti clic pe Start si apoi Devices and Printers (Dispozitive si imprimante).

Pentru Windows Vista: faceti clic pe Start si apoi pe Network (Retea).

Notid pentru utilizatorii Windows 8:
Dacd nu gasiti pictograma produsului, urmati instructiunile de mai jos.

1. Selectati Add a device (Addugare dispozitiv).
2. Selectati produsul dumneavoastrd si apoi selectati Next (Urmdtorul).

3. Urmati instructiunile afisate pe ecran.

Verificati dacd a fost addugata o pictograma cu numele produsului din refea (de exemplu EPSONXXXXXX
(numele produsului dumneavoastra)).

Pentru a imprima folosind WSD, selectati produsul folosind numele de retea al produsului.

10
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Nota:
A Pentru a utiliza functia scaner cu WSD, utilizati Windows Fax and Scan (Fax si scanare Windows) sau Paint
din Windows 8.1/8/7/Vista.

A Denumirea scanerului selectat cu Windows Fax and Scan (Fax si scanare Windows) sau Paint din Windows
8.1/8/7/Vista este aceeasi cu denumirea produsului din refea.

1 Dacd pentru procedura de scanare folositi un program disponibil in comert, consultati Ghidul utilizatorului
care insoteste programul.

Mac OS X

Conectarea produsului la o retea

Pentru Mac OS X, descarcati programul software de pe site-ul Epson.

Nota:

Q  Inaintede aincepe configurarea refelei, finalizati definirea setdrilor initiale precum incdrcarea cartuselor de cerneald si
definirea limbii.

Q  Inainte de a incepe configurarea calculatorului, verificati dacd dispozitivele de refea precum ruterul, adaptorul fard fir
sau hubul functioneazd corect si scoatefi cardurile de memorie din produs.

Dacé doriti sd conectati produsul la o retea Ethernet, conectati produsul la un hub folosind un cablu LAN.

Faceti clic pe adresa de legatura de mai jos si urmati instructiunile afisate pe ecran.
http://epson.sn sau http://support.epson.net/setupnavi/

Telefon inteligent sau tableta (iOS/Android)

Epson iPrint permite imprimarea si scanarea fard fir pe produsul dumneavoastra de pe telefonul inteligent sau de pe
tableta (i0S/Android). Daca produsul dumneavoastra nu este conectat la o retea Wi-Fi, conectati manual produsul la
o retea Wi-Fi folosind panoul de control al produsului. Pentru detalii despre configurarea manuald, consultati
»Conectarea manuald a produsului la o retea Wi-Fi” la pagina 12.

Nota:
[ Verificati dacd telefonul inteligent sau tableta este conectat(d) la refea inainte de conectarea la produs.

d  Dacd doriti sd utilizati de la un telefon inteligent sau tabletd un produs care are numai o functie Ethernet, conectati
produsul la ruterul fard fir (punctul de acces) folosind un cablu LAN.

11
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Utilizarea Epson iPrint
Descércati ,Epson iPrint” de pe App Store (i0OS) sau Google Play (Android) pe telefonul inteligent sau pe

tableta dumneavoastra.
De asemenea, puteti descirca Epson iPrint de pe urmétorul site Epson.

6

(=]

http://ipr.to

Lansati in executie Epson iPrint si apoi cautati si configurati produsul pe care doriti sé il folositi.

Nota:

Pentru informatii suplimentare despre setdrile Epson iPrint, consultati meniul Help (Ajutor) al programului Epson
iPrint sau site-ul web Epson Connect.

https://www.epsonconnect.com/ (site-ul portal Epson Connect)

http://www.epsonconnect.eu/ (numai pentru Europa)

Conectarea manuala a produsului la o retea Wi-Fi

Urmati instructiunile de mai jos pentru a conecta produsul la o retea folosind panoul de control al produsului.

Nota:
Q  Inaintedeaincepe configurarea retelei, finalizati definirea setdrilor initiale precum incdrcarea cartuselor de cerneald si
definirea limbii.

[ Verificati dacd refeaua Wi-Fi este activatd inainte de conectarea la produs.

Expert de configurare Wi-Fi

Dacé produsul dumneavoastra este prevazut cu un ecran LCD, puteti utiliza Wi-Fi Setup Wizard pentru a facilita
configurarea manuala. Puteti efectua configurarea introducand numele SSID si parola retelei Wi-Fi pe ecranul LCD al
produsului. Aceasta functie este disponibild numai pentru produsele previzute cu un ecran LCD.

Nota:
0 Aceastd setare nu este disponibild pentru toate produsele sau este posibil sd nu fie activatd.

[ Verificati identificatorul SSID si parola retelei dumneavoastrd deoarece aveti nevoie de aceste la configurarea Wi-Fi.
Dacd nu cunoasteti identificatorul SSID si parola, cerefi aceste informatii administratorului de retea.

Pentru informatii despre configurarea unei conexiuni Wi-Fi folosind Wi-Fi Setup Wizard, faceti clic pe adresa de mai
jos. Aceasta functie nu este disponibila pentru toate produsele sau este posibil sd nu fie activata.

E html/wizard.htm

12
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Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Sunt disponibile doua tipuri de Wi-Fi Protected Setup (Instalare protejata fara fir) (WPS); metoda WPS cu buton de
comanda si metoda WPS cu cod PIN. Aceste metode sunt disponibile pentru produsele fird ecran LCD.

Nota:
A Aceastd setare nu este disponibild pentru toate produsele sau este posibil sd nu fie activata.

Q  Inainte de conectarea produsului la refea, verificati dacd punctul de acces este compatibil cu functia WPS.

Q  Dacdpunctul de acces (ruterul fard fir) nu este identificat in aproximativ doud minute, se va afisa un mesaj de eroare. In
acest caz, asigurati-vd cd punctul de acces functioneazd si apoi reluati de la inceput efectuarea setdrilor WPS.

0 Pentru detalii referitoare la functia WPS a punctului de acces sau la depanare, consultati ghidul utilizatorului
punctului de acces.

WPS cu buton de comanda

Puteti face configurarea apdsand pe butonul WPS de pe un ruterul (punctul de acces) fara fir. Utilizati aceastd metoda
dacd ati conectat alte dispozitive activate pentru Wi-Fi folosind WPS.

Pentru informatii despre configurarea unei conexiuni Wi-Fi folosind configurarea WPS, faceti clic pe adresa de mai
jos. Aceasta functie nu este disponibild pentru toate produsele sau este posibil sd nu fie activati.

E html/wps_b.htm

WPS cu cod PIN

Puteti face configurarea prin introducerea celor opt cifre intr-un ruter (punct de acces) fara fir. Cele opt cifre sunt
afigate pe ecranul LCD al produsului sau sunt imprimate in fisa de stare a retelei produsului respectiv.

Pentru informatii despre configurarea unei conexiuni Wi-Fi folosind configurarea WPS, faceti clic pe adresa de mai
jos. Aceasta functie nu este disponibild pentru toate produsele sau este posibil sd nu fie activati.

E html/wps_p.htm

Conexiune directa

Puteti conecta produsul direct la un calculator, telefon inteligent sau tableta fara a utiliza un ruter (punct de acces) fara
fir. In functie de produsul si dispozitivul dumneavoastra, puteti folosi una din metodele de mai jos.

Conexiune Wi-Fi Direct:

Vi puteti conecta direct la produs folosind un dispozitiv compatibil cu Wi-Fi Direct sau Wi-Fi. Aceastd metodd
utilizeaza metoda de securitate WPA2-PSK(AES), aceasta fiind aceeasi cu modul infrastructura.

,»Wi-Fi Direct” la pagina 14

Conexiune Ad Hoc:

Vi puteti conecta direct la produs folosind dispozitivele compatibile cu Ad Hoc. Aceasta metoda utilizeaza numai
metoda de securitate WEP.

»Modul Ad Hoc” la pagina 16

13
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Nota:
A Aceste functii nu sunt disponibile pentru toate produsele sau este posibil ca functiile sd nu fie activate.

1 Pecalculatoarele pe care ruleazd Windows se poate configura o conexiune directd folosind programul de instalare de pe
discul cu programe software. Dacd produsul este compatibil cu Wi-Fi Direct, produsul se va conecta folosind Wi-Fi
Direct.

Wi-Fi Direct

Pentru Wi-Fi Direct sunt disponibile doud moduri de conectare; o conexiune prin punct de acces numité ,modul
Punct de acces simplu” si 0 conexiune peer-to-peer numita ,modul Wi-Fi Direct”. Puteti schimba modul de conectare
folosind setérile serviciilor din pagina Web Config. Pentru detalii despre utilizarea Web Config, consultati ghidul
utilizatorului al acestui produs.

Modul Punct de acces simplu (conexiune prin punct de acces):

In acest mod, produsul se comporta ca un punct de acces. Chiar daca dispozitivul dumneavoastri nu este compatibil
cu Wi-Fi Direct, puteti conecta produsul la un dispozitiv. Daca functioneazi in acest mod, numele SSID implicit al
produsului este ,DIRECT-xxxxxxxx” (unde xxxxxxxx este adresa MAC a produsului).

Modul Wi-Fi Direct (conexiune peer-to-peer):
Inacest mod, conexiunea este stabilitd prin identificarea produsului ca proprietar de grup sau client. Daca dispozitivul
este compatibil cu Wi-Fi Direct, puteti utiliza acest mod.

Nota:
0 Dacd produsul functioneazd in modul Ad Hoc, nu puteti utiliza Wi-Fi Direct.

[  Dacd produsul este conectat la Wi-Fi Direct, nu puteti actualiza programul firmware al produsului folosind Web
Config.

[  Dacd utilizati Web Config de pe un dispozitiv conectat la Wi-Fi Direct , nu puteti configura Epson Connect, Google
Cloud Print etc.

[  Conectarea directd folosind functia Wi-Fi Direct din Windows nu este suportatd.

Modul Punct de acces simplu

In modul Punct de acces simplu, produsul permite conectarea de pe maximum patru dispozitive de retea. Puteti
verifica numarul de dispozitive conectate consultdnd raportul de conectare la retea. Puteti utiliza acest mod chiar dacd
produsul este conectat la o infrastructura sau la Ethernet.

Daci produsul functioneazd in modul Punct de acces simplu, pictograma modului Punct de acces simplu va fi afisatéd
pe ecranul produsului. Forma si pozitia pictogramei difera in functie de model. Pentru detalii, consultati manualul

ghidul utilizatorului al acestui produs.

Dacé nu mai doriti sd folositi modul Punct de acces simplu, dezactivati Wi-Fi Direct de la panoul de control al
imprimantei sau din Web Config.

14
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Nota:

N

N

N

Dacd vi conectati de pe un dispozitiv conectat prin modul Punct de acces simplu, nu putefi intra intr-o refea cu
infrastructurd sau intr-o refea Ethernet chiar dacd produsul este conectat la aceste refele.

Modul Punct de acces simplu nu asigurd o functie de comunicare intre dispozitivele conectate la produs prin
intermediul acestei functii.

Dacd nu puteti conecta produsul deoarece numdrul maxim de dispozitive care pot fi conectate a fost depdsit,
deconectati unul dintre dispozitivele conectate la numele SSID al produsului (DIRECT-xxxxxxxx). Dacd nu stiti ce
produse sunt conectate in prezent, puteti deconecta toate dispozitivele de la produs modificind parola de la panoul de
control al produsului. In acest caz se vor deconecta toate dispozitivele. Pentru a reconecta dispozitivele deconectate
folosind aceastd metodd, redefiniti setdrile refelei.

Dacd un dispozitiv compatibil Wi-Fi Direct nu se conecteazd la produs folosind modul Punct de acces simplu,
conectati-1 folosind modul Wi-Fi Direct.

Este posibil sd nu puteti conecta un calculator pe care ruleazd un sistem de operare Windows actualizat.

Pentru detalii despre utilizarea Wi-Fi Direct, faceti clic pe adresa de legaturd de mai jos. Aceastd functie nu este
disponibild pentru toate produsele.

E html/wifid.htm

Daca telefoanele inteligente sau tabletele sunt compatibile cu Wi-Fi Direct

De asemenea, daca utilizati un dispozitiv Android compatibil cu Wi-Fi Direct, puteti conecta imprimanta folosind
Wi-Fi Direct.

HENER

Nota:
In functie de versiunea sistemului de operare Android sau de model, este posibil si nu puteti folosi conexiunea Wi-Fi
Direct. Modul de lucru diferd in functie de model.

Configurati Wi-Fi Direct pe imprimanta dumneavoastra.
Pentru detalii despre acest pas, faceti clic pe Wi-Fi Direct.

Conectati telefonul inteligent sau tableta la imprimanté folosind Wi-Fi Direct.
Pentru detalii despre acest pas, consultati documentatia telefonului inteligent sau a tabletei.

Verificati mesajele afisate pe panoul de control al imprimantei. Pentru a accepta conexiunea, selectati optiunea
de aprobare. Pentru a respinge conexiunea, selecta{i optiunea de respingere.

Selectati dacd doriti sau nu sd inregistrati informatiile dispozitivului la imprimanta.

Dacai acceptati conexiunea si inregistrati informatiile dispozitivului, dispozitivul se va conecta automat la
imprimantd fard sa mai introducet{i comenzile de la panou data viitoare. Dacd respingeti conexiunea si
inregistrati informatiile dispozitivului, imprimanta va respinge in viitor conexiunile primite de la acelasi
dispozitiv , chiar dacd incercati conectarea prin Wi-Fi Direct.

Nota:
A Dacd pe panoul de control al imprimantei se afiseazd frecvent o confirmare de conectare de la un dispozitiv
necunoscut, vd recomanddm sd inregistrati dispozitivul ca dispozitiv respins.

A Dacd inregistrati accidental un dispozitiv, stergeti informatiile stergdnd dispozitivul inregistrat din setdrile
definite pentru Wi-Fi Direct la panoul de control. Folosind aceastd functie, toate informatiile privind
conectarea dispozitivului inregistrat la imprimantd vor fi sterse.
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Ghidul de retea

Utilizarea produsului intr-o retea

Modul Wi-Fi Direct

In modul Wi-Fi Direct, puteti conecta la produs un dispozitiv compatibil Wi-Fi Direct. In timp ce produsul este
conectat la o retea folosind modul Wi-Fi Direct, orice alte conexiuni la retea sunt deconectate. Prin urmare, Epson
Connect si alte functii de accesare ale produsului folosind internetul vor fi de asemenea dezactivate.

Daca produsul functioneazd in modul Wi-Fi Direct, pictograma modului Wi-Fi Direct va fi afisata pe ecranul
produsului. Forma si pozitia pictogramei diferd in functie de model. Pentru detalii, consultati manualul ghidul
utilizatorului al acestui produs.

Daca doriti sa anulati conexiunea, deconectati produsul de la dispozitivul dumneavoastra. Produsul se va reconecta la
reteaua anterioara.

Modul Ad Hoc

In modul Ad Hoc, produsul si calculatorul comunici prin reteaua fira fir fird a utiliza un punct de acces. Mai intai,
configurati setarile Ad Hoc (SSID) ale calculatorului pentru conectarea folosind modul Ad Hoc.

Pentru Windows:
Introduceti discul software al produsului in calculatorul dumneavoastra si apoi urmati instructiunile de pe ecran.
»Windows” la pagina 8.

Pentru Mac OS X:
Definiti setérile retelei folosind EpsonNet Setup.
»Mac OS X” la pagina 11

Nota:

0 Chiar dacd utilizati o conexiune Wi-Fi, este posibil ca produsul si calculatorul sd nu poatd comunica in mediul
dumneavoastrd de refea. Insd puteti configura o conexiune Ad Hoc. Aceasta este o conexiune directd intre produs si
calculator. Aceasta va permite conectarea unui singur calculator. Alte calculatoare nu vor putea fi conectate la produs
folosind o conexiune Wi-Fi.

0 Procedura de configurare Ad Hoc la calculator depinde de SO, calculator si de producdtorul dispozitivelor fard fir
folosite. Pentru detalii, consultati documentatia dispozitivelor fird fir sau contactati serviciul de asistentd clienti al
producdtorului. In sectiunea de mai jos este prezentatd configurarea setdrilor standard pentru Windows 7, Vista, XP
sau Mac OS X.

Pentru Windows 7/Vista

Selectati Start > Control Panel (Panou de control) > View network status and tasks (Vizualizare stare si
sarcini retea).

Faceti clic pe Change adapter settings (Modificare setari adaptor) (pentru 7) sau Manage network
connections (Gestionare conexiuni retea) (pentru Vista).
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Ghidul de retea

Utilizarea produsului intr-o retea

Faceti dublu clic pe pictograma Wireless Network Connection (Conexiune de retea fara fir).

v | 43 [ seorc

Mame Status Device Name Connectivity Metwork Category

LAM or High-5Speed Intemet (2]

g! %Iocal Iuru 'ionntz{liun. L:‘
w» o x

Wireless Metwork Connection

Pentru Windows 7: faceti clic pe Open Network and Sharing Center (Deschidere Centru retea si partajare) si
apoi faceti clic pe Set up a new connection or network (Configurare conexiune sau retea noua).

Pentru Windows Vista: faceti clic pe Set up a connection or network (Configurare conexiune sau retea).

Selectati Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Configurare retea fara fir ad-hoc
(computer-la-computer)) si apoi faceti clic pe Next (Urmatorul).

Faceti clic pe Next (Urmitorul).

Pentru definirea setérilor consultati tabelul de mai jos si apoi faceti clic pe Next (Urmaétorul).

NMEAE B

ﬂ B S g s waniesi ad ot [Eompulinta-comgubl] Adtwerk

Givie your network a name and choose seourity options

Matacik namE dadbezs bl

SOty e WEP - E—

Sapoenty bepPesiphespe FRERAEEREEEE Smmellairy chusctan

¥ S thin natevork s

0060

a Network name (SSID) (Nume retea (SSID)): introduceti un nume folosind oricare dintre urméatoarele caractere.

0123456789

"#S%& ()*+,-./5;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@

b Security type (Tip securitate): selectati WEP.

C Security key (Cheie de securitate): introduceti un cuvantfolosind 5 sau 13 caractere ASCII (de ex., epson), sau 10 sau 26
caractere hexadecimale.
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Ghidul de retea

Utilizarea produsului intr-o retea

o

(Windows 7/Vista)
Save this network (Salvati aceastd retea): bifati aceasta caseta.

H & &3

Faceti clic pe Close (Inchidere).

Faceti dublu clic pe pictograma Wireless Network Connection (Conexiune de retea fara fir).

Asigurati-vd ca ati inregistrat conexiunea Ad Hoc siapoi faceti clic pe appropriate place on the Desktop (locul
respectiv de pe spatiul de lucru) (pentru 7) sau pe Cancel (Revocare) (pentru Vista).

Nota:
Dacd butonul Connect (Conectare) este afisat in timp ce selectati numele refelei (SSID), faceti clic pe Connect
(Conectare).

Pentru Windows XP

o o il

Selectati Start > Control Panel (Panou de control) > Network and Internet Connections (Conexiuniin retea
si Internet).

Faceti clic pe Network Connections (Conexiuni in retea).

Faceti clic dreapta pe Wireless Network Connection (Conexiune de retea fara fir), selectati Properties
(Proprietati) si apoi faceti clic pe fila Wireless Networks (Retele fara fir).

Nota:
Daca folositi un program utilitar primit la cumpdrarea dispozitivului fdrd fir, este posibil ca fila Wireless Networks
(Retele fard fir) sd nu fie afisatd. Pentru detalii, consultati documentatia primitd la cumpdrarea dispozitivului fard

fir.

s
Pl e ke e
i

LR S

O
P
| mwaim ] L e e e s St eer
==y [t

Selectati Use Windows to configure my wireless network settings (Utilizare Windows pentru configurarea
setarilor retelei fara fir) si apoi faceti clic pe Advanced (Avansat).

Selectati Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Numai pentru retele computer-la-computer (ad
hoc)).

Deselectati optiunea Automatically connect to non-preferred networks (Conectare automata la retele
nepreferate) si apoi faceti clic pe Close (Inchidere).
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Utilizarea produsului intr-o retea

Faceti clic pe Add (Adaugare).

E Pentru definirea setérilor consultati tabelul de mai jos si apoi faceti clic pe OK.

Wirelore netwssk praperiio

drzocwhon G frerkegon  Conechon

Pabwarek, poran [S501) Eafun_Bdat —
= Coprect ewven if this retweork. i not broackacting
i il —
This reteort. mguee: 4 bey ka the fokorrg
Patwceh, Saftamria on =" w
[t erucrppion WP
Ptces, Loy [ ———
T kL

ey ey fadvanced] 1

[0 T b b o it v smmntorally

2060

Othaa s d-computer | wrmiec:
SUOEHE [wd | e Al e
a Network name (SSID) (Nume retea (SSID)): introduceti un nume folosind oricare dintre urmdtoarele caractere.
0123456789
#S%& () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{~<=>?@
b Security type (Tip securitate): selectati WEP.
c Security key (Cheie de securitate): introduceti un cuvantfolosind 5 sau 13 caractere ASCII (de ex., epson), sau 10 sau 26

caractere hexadecimale.

d (Windows XP)
The key is provided for me automatically (Cheia este furnizatd automat): deselectati aceastd caseta pentru a introduce

cheia de securitate.

e (Windows XP SP3)
Connect even if this network is not broadcasting (Se conecteaza chiar dacd aceastd retea nu emite un semnal de
identificare): bifati aceasta caseta.

Faceti clic pe fila Connection (Conectare).

Selectati Connect when this network is in range (Se conecteaza daci aceasta retea este in zona de receptie) si
apoi faceti clic pe OK.

Faceti clic dreapta pe Wireless Network Connection (Conexiune de retea fira fir), selectati Properties.
(Proprietati) si apoi faceti clic din nou pe fila Wireless Networks (Retele fira fir).

-— I —
H B
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Utilizarea produsului intr-o retea

Verificati dacé pictograma are un cerc de culoare albastra si apoi faceti clic pe OK.
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Pentru Mac OS X

Selectati System Preferences din meniul Apple.

Faceti clic pe pictograma Network.

Selectati AirPort si apoi faceti clic pe Turn AirPort On.

[ 1Tl Bt
L2 = I shaw | O
Lecabiorr | Mutzmabc ]
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Din lista Network Name, selectati Create Network.

Introduceti numele retelei si apoi bifati caseta Require Password.

Introduceti parola si apoi faceti clic pe OK.

Faceti clic pe Advanced.

Vgo ol
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Utilizarea produsului intr-o retea

E Faceti clic pe TCP/IP.

E Verificati Using DHCP din lista Configure IPv4 si apoi faceti clic pe OK.

Faceti clic pe Apply.
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Depanarea

Depanarea

Sfaturi pentru rezolvarea problemelor de retea

Problemele de retea pot aparea din cauza mediului de retea, a calculatorului si a produsului. Pentru rezolvarea acestor
probleme, puteti verifica si confirma starea retelei folosind urmétoarele metode.

Nota:

Daca se modificd setdrile retelei, reflectarea modificdrilor de configurare poate dura intre 30 si 60 de secunde.
(Intervalul de timp pand la reflectarea modificdrilor diferd in functie de metoda de setare, ruterul fird fir sau punctul de
acces etc.)

Imprimarea unui raport de verificare a modului de conectare laretea

Daci modificati setdrile retelei, de exemplu modificarea mediului de retea, puteti verifica starea conexiunii la retea si
puteti tipari un raport de verificare a conexiunii la retea.

Daca conexiunea la refea a esuat, raportul de verificare vd va ajuta sd gasiti o solutie la problema.

Pentru detalii despre verificarea conexiunii la retea si tiparirea unui raport de verificare, consultati documentatia
produsului.

Nota:
Aceastd functie nu este disponibild pentru produsele fard panou LCD.

Pentru informatii despre utilizarea raportului de verificare a conexiunii la retea, faceti clic pe adresa de legdtura de mai
jos.
Aceasta functie nu este disponibila pentru toate produsele sau este posibil ca functia sd nu fie activata.

ﬁ html/_files/nwchk.htm

Afisarea starii retelei si imprimarea unei fise de stare a retelei

Puteti afisa starea retelei pe ecranul LCD si imprima o figi de stare a retelei. In fereastra de stare a retelei, puteti
confirma informatii precum metoda de conectare, viteza conexiunii (viteza de transmisie), adresa IP, metoda de
securitate si starea Epson Connect.

Dacia produsul dumneavoastrd este prevazut cu un panoul LCD, puteti afisa informatiile de stare simplificate si puteti
tipari informatiile de stare in detaliu. Aceastd functie nu este disponibild pentru toate produsele.

Daci produsul nu are un panoul LCD, puteti tipdri informatiile detaliate de stare folosind butoanele de pe panoul de
control.

Pentru detalii despre afisarea starii retelei si tipérirea fisei de stare a retelei, consultati documentatia produsului.
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Dezactivarea si initializarea setarilor Wi-Fi

Problemele aparute la conectarea la retea pot fi rezolvate prin dezactivarea sau initializarea setdrilor Wi-Fi, insd va
trebui sd reconfigurati aceste setari.

Aceste operatii diferd in functie de model. Pentru detalii, consultati documentatia produsului.

Nota:
Inainte de a dezactiva sau initializa setdrile Wi-Fi, vi recomanddm si confirmati si sd vd notati identificatorul SSID si
parola.

Dezactivarea functiei Wi-Fi:

Daca produsul este previzut cu un panoul LCD, puteti dezactiva functia Wi-Fi sau puteti selecta optiunea folosind
panoul LCD.

Dacé produsul nu are un panou LCD, puteti dezactiva functia Wi-Fi prin conectarea unui cablu Ethernet conectatla o
refea activa.

Dacé produsul nuare un panou LCD sau o interfatd Ethernet, puteti dezactiva functia Wi-Fi prin initializarea setérilor
de retea folosind butoanele de pe panoul de control.

Nota:
Daca produsul este previzut cu functia Ethernet si Wi-Fi, functia Ethernet va fi activatd dacd functia Wi-Fi este
dezactivatd.

Initializarea setarilor de retea:
Dacé produsul este prevazut cu un panou LCD, puteti initializa setarile de retea folosind panoul LCD.
Dacé produsul nu are un panoul LCD, puteti initializa setarile de retea folosind butoanele de pe panoul de control.

Nota:
Dacd initializati setdrile refelei, setdrile Epson Connect si setdrile definite pentru serviciile de tipdrire in refea furnizate de
alte companii vor fi de asemenea initializate.

Actualizarea programului firmware al produsului

Problemele de retea pot firezolvate prin actualizarea programului firmware al produsului. Verificati dacé utilizati cea
mai recentd versiune a programului firmware al produsului.

Utilizati un browser web pentru a deschide pagina Web Config si apoi actualizati programul firmware.

Nota:
Aceastd functie nu este disponibild pentru toate produsele sau este posibil sd nu fie activata.

Pentru detalii despre deschiderea paginii Web Config, consultati Ghidul utilizatorului.

L

Verificarea comunicarii folosind comanda Ping

Dacé nu puteti accesa pagina web incorporaté in produs, produsul nu va raspunde chiar daca ati trimis o comanda de
tiparire la produs sau dacd au aparut alte probleme; puteti utiliza aceasta functie pentru a confirma daci s-a stabilit
comunicarea intre calculator §i produs.
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Inainte de a utiliza comanda Ping, trebuie si confirmafi adresa IP definitd la calculator si la produs.

Pentru detalii despre functionarea calculatorului, consultati ,Comanda Ping” la pagina 24.

Comanda Ping

In mediul de retea TCP/IP, confirmati adresele IP setate la calculator si la produs, apoi verificati daci a fost stabilitd
comunicatia intre calculator si produs.

Confirmarea in Windows

>

Verificati adresa IP a produsului.
Adresa IP poate fi verificata in fisa de stare a retelei, in raportul de verificare sau pe ecranul LCD.

Pentrua verificaaceastd optiune pe pagina de stare a retelei, consultati,, Afisarea stirii retelei i imprimarea unei
fise de stare a retelei” la pagina 22.

Pentru Windows 8.1/8: selectati All apps (Toate aplicatiile) si apoi selectati Command Prompt (Linie de
comanda).

Pentru Windows 7/Vista/XP: faceti clic pe butonul Start sau pe start, All Programs (Toate programele) sau
Programs (Programe), Accessories (Accesorii) si apoi pe Command Prompt (Linie de comanda).

Introduceti ‘ping’, un spatiu si ‘<adresa IP a produsului>’, apoi apdsati pe tasta Enter.

Daci se stabileste o comunicatie, pe ecran va fi afisat mesajul Reply from (Raspuns de la) <adresa IP a
produsului>.

Dacé nu se stabileste nicio comunicatie, pe ecran va fi afisat unul din mesajele: Destination host unreachable
(Gazda destinatie inaccesibild) sau Request timed out (Cerere expirati). Verificati setirile de retea ale
dispozitivului de la calculator.

Confirmarea in Mac OS X

-

BN AN

Verificati adresa IP a produsului.

Adresa IP poate fi verificatd pe o pagina de stare a retelei. Vezi ,, Afisarea stérii retelei i imprimarea unei figse de
stare a retelei” la pagina 22.

Faceti dublu clic pe Macintosh HD, Applications, Utilities, apoi pe Network Utility.

Faceti clic pe fila Ping.

Introduceti adresa IP a produsului in cAmpul cu adresa de retea.

Faceti clic pe Ping.
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E Daci se stabileste comunicatia, sunt returnate toate semnalele si este afisat mesajul 0% packet loss.

Daci nu se stabileste comunicatia, nu este returnat niciun semnal si pe ecran va fi afisat mesajul 100% packet
loss. Verificati setarile de retea ale dispozitivului de la calculator.

Probleme de configurare

Conectarea la Wi-Fi

SSID nu a fost gasit

(4 Ruterul fara fir/punctul de acces este accesibil?
Folositi calculatorul sau alte dispozitive pentru a verifica daci poate fi conectat fara fir.

[ Produsul se afld prea departe de punctul de acces sau exista un obstacol intre acestea?
Apropiati produsul de punctul de acces sau indepdrtati obstacolul.

(1 Numele SSID (nume retea) este ascuns conform setarilor punctului de acces?
Daca functia de ascundere a punctului de acces etc. este activatd pentru a ascunde SSID, introduceti SSID la panoul
de control. Vezi ,,Conectarea manuald a produsului la o retea Wi-Fi” la pagina 12.

(4 Identificatorul SSID (nume retea) contine caractere non-ASCII?
Verificati daca identificatorul SSID (nume retea) contine caractere non-ASCII. Produsul nu poate afiga caractere
non-ASCIL

Conectarea la punctul de acces este imposibila

(4 Produsul se afla prea departe de punctul de acces sau exista un obstacol intre acestea?
Apropiati produsul de punctul de acces sau indepirtati obstacolul.

(d Parola este corecta?
Parola {ine cont de majuscule si minuscule. Verificati dacé parola introdusi este corectd. Parola poate avea
denumirea de ,,Cheie WEP”, ,,Fraza de securitate WPA”, ,,Cheie predistribuita”, s.a.m.d. in functie de punctul de
acces sau de setdrile de securitate utilizate.

(1 Exista restrictii de acces setate la punctul de acces?
Daca sunt setate restrictii de acces la punctul de acces (ruter fara fir etc.) inregistrati adresa MAC sau adresa IP a
produsului la punctul de acces pentru a permite comunicatia. Pentru detalii, consultati Ghidul utilizatorului
punctului de acces.

1 Canalele fara fir utilizabile sunt restrictionate la calculatorul echipat WLAN?
Canalele fira fir utilizabile pot fi restrictionate la un calculator echipat cu functionalitéti fira fir. Consultati Ghidul
utilizatorului calculatorului sau al cartelei fara fir pentru a confirma canalele fara fir utilizabile. Verificati dacé
canalele fira fir confirmate anterior includ canalele setate la punctul de acces. Dacd nu, schimbati canalele fara fir
ale punctului de acces.

[ Adaptorul de retea este compatibil cu standardele acestui produs?

Existd standarde diferite, precum 802.11a, 802.11b, 802.11g 5i 802.11n pentru dispozitivele Wi-Fi si, de asemenea,
sunt utilizate unde electromagnetice de diferite frecvente.
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Conectarea la Wi-Fi Direct

Internetul nu poate fi accesat daca un produs este conectat la un calculator cu
mai multe interfete de retea folosind Wi-Fi Direct

[ Adaptorul de retea conectat la internet este configurat cu prioritate scazuta?
In cazul in care conectati calculatorul la produs folosind Wi-Fi Direct (mod Punct de acces simplu) si utilizati o
conexiune la internet cu viteza scazuta, nu veti putea accesa internetul.

Este afisat ecranul Windows Network Connections (Conexiuni in retea Windows).

Pentru Windows 8.1/8: selectati Desktop > charm (simbol) Settings (Setari) > Control Panel (Panou de
control) siapoi selectati View network status and tasks (Vizualizare stare si sarcini retea) > Change adapter
settings (Modificare setari adaptor)

Pentru Windows 7: faceti clic pe Start > Control Panel (Panou de control) > Network and Internet (Retea si
internet) > Network and Sharing Center (Centru retea si partajare) > View network status and tasks
(Vizualizare stare si sarcini retea) > Change adapter settings (Modificare setari adaptor)

Pentru Windows Vista: faceti clic pe Start > Control Panel (Panou de control) > Networkand Internet (Retea
si internet) > Network and Sharing Center (Centru retea si partajare) > View network status and tasks
(Vizualizare stare si sarcini retea) > Manage network connections (Gestionare conexiuni retea)

Pentru Windows XP: Start > Control Panel (Panou de control) > Network and Internet Connections
(Conexiuni in retea si Internet) > Network Connections (Conexiuni in retea)

Faceti clic dreapta pe Wireless Network Connection (Conexiune de retea fara fir) (DIRECT-xxxxxxxx) §i
apoi selectati Properties (Proprietati).

Selectati Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internet protocol versiunea 4 (TCP/IPv4)) si apoi faceti
clic pe Properties (Proprietati).

n Faceti clic pe Advanced (Avansat).

» A

5 Stergeti Automatic metric (Sistem metric automat), introduceti ,,100” in Internet metric (Sistem metric
internet) si apoi faceti clic pe OK.

Nota:
Dacd incd nu vd puteti conectalainternet, efectuati aceleasi operatiiincepdnd de la pasul 3 pentru Internet Protocol
Version 6 (TCP/IPv6) (Internet protocol versiunea 6 (TCP/IPv6)).

Wi-Fi Direct se deconecteaza pe neasteptate

d  S-a modificat parola Wi-Fi Direct (mod punct de acces)?
Stergeti setdrile conexiunii din ,, DIRECT-xxxxxxxx” inregistrate pe dispozitivul dumneavoastrd, selectati din nou
»DIRECT-xxxxxxxx” $i apoi introduceti noua parold. Pentru detalii despre stergerea setérilor, consultati

documentatia dispozitivului dumneavoastra.
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Setarile de retea ale produsului au fost modificate?

Verificati setérile de retea ale produsului. Este posibil ca metoda de conectare la retea sa se fi schimbat si s fie
selectat un alt mod in locul modului punct de acces. Pentru a selecta din nou pentru metoda de conectare modul
punct de acces dintr-un alt mod, initializati setérile de retea ale produsului §i apoi reconectati dispozitivul la
produs folosind Wi-Fi Direct. Puteti verifica setarile de retea ale produsului din ecranul LCD al produsului sau din
fisa de stare a retelei.

Conectarea la reteaua Ethernet

Conectarea la reteaua Ethernet este imposibila

4

Optiunea Wi-Fi este dezactivata pe panoul de control?
Daci aceastd optiune este activatd, nu va puteti conecta la o retea Ethernet. Dezactivati aceastd optiune.

Hubul, cablul de retea Ethernet etc. functioneaza corect intr-o conexiune Ethernet la retea?

Verificati dacé produsul este pornit si daca indicatorul LED de conectare al portului hubului conectat la produs
lumineazi continuu/intermitent. Dacd LED-ul Link este stins, incercati urmatoarele:

1. Conectati-va la un alt port.

2. Conectati-vd la un alt port.

3. Inlocuiti cablul Ethernet.

Modul de comunicare al produsului corespunde cu cel al hubului sau al ruterului?

Verificati dacd modul de comunicare al produsului este adecvat pentru hub sau ruter.

Consultati tabelul de mai jos pentru a asocia corect modurile de comunicare ale produsului cu cele ale hubului/
ruterului. (Modul de comunicare implicit al produsului este Auto).

Pentru procedura de confirmare/setare a modului de comunicatie al hubului/ruterului, consultati manualul
Ghidul utilizatorului.

Pentru detalii despre modul de comunicare compatibil cu produsul dumneavoastra, consultati ghidul
utilizatorului.

Setari hub/ruter
Auto 1000 1000 100 100 10Baza 10Baza
Baza-T Baza-T Baza-T Baza-T -TX du- -TX se-
duplex semidu- X du- X semi- plexin- midu-
integral plex plexin- duplex tegral plex
tegral
Auto Da Da Da Nu Da Nu Da
100Baza-TX Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu
duplex inte-
gral
Setarile 100Baza-TX Da Nu Nu Nu Da Nu Nu
produ- semiduplex
sului
10Baza-TX Nu Nu Nu Nu Nu Da Nu
duplex inte-
gral
10Baza-TX Da Nu Nu Nu Nu Nu Da
semiduplex

Da: Activare Nu: Dezactivare
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Conectarea la reteaua Wi-Fi sau Ethernet

Conectarea la retea este imposibila

N

Este afisat mesajul ,,Combinatia dintre adresa IP si masca de subretea este invalida.”?

Solutia 1: dacd ruterul de banda larga (sau punctul de acces) utilizeaza o functie DHCP, definiti setdrile TCP/IP
astfel incat produsul sd obtind automat o adresa IP.

Solutia 2: daca doriti sd definiti manual adresa IP a produsului, pentru a defini adresa IP si masca de subretea
urmati instructiunile de mai jos.

1. Verificati adresa IP a ruterului broadband (sau a punctului de acces) conectat la calculatorul dumneavoastra.
Consultati ghidul utilizatorului ruterului broadband (sau al punctului de acces).

2. Toate adresele IP sunt scrise folosind segmente din patru valori numerice. In ultimul segment, defini{i pentru
produsul dumneavoastrd o valoare numerica unicé, cuprinsé in intervalul 1 - 254. (Dacé ruterul este un server
DHCP sau daci este un alt server DHCP in retea, definiti o valoare care sa nu intre in conflict cu intervalul de
adrese alocat de serverul DHCP.)

Exemplu:

Adresa IP a ruterului broadband: 192.168.1.1

Exemplu de definire de la produs: 192.168.1.3

Pentru masca de subretea, 255.255.255.0 este valoarea definitd in mod normal pentru toate retelele mici si toate
dispozitivele din retea utilizeazd aceasta valoare. De asemenea, dacd pentru poarta gateway este definité o valoare,
utilizati aceeasi valoare ca si adresa IP a ruterului fara fir.

Calculatorul dumneavoastra este previzut cu mai multe interfete pentru retea?

Este posibil ca scanerul si nu poatd comunica cu calculatoarele care au mai multe interfete de retea. Pentru a
comunica cu scanerul, dezactivati toate interfetele de retea de pe calculatorul dumneavoastra cu exceptia
interfetei conectate la scaner.

Daca utilizati TCP/IP, calculatorul si produsul pot comunica?
Verificati daca s-a stabilit o conexiune. Vezi ,Comanda Ping” la pagina 24.

Cand se utilizeaza TCP/IP, adresa IP este corect setatd pentru mediul dumneavoastra?
Setarea din fabrica nu este disponibila ca atare. Pentru a folosi aceastd adresd IP, stergeti-o si reintroduceti aceeasi
adresd. Modificati adresa IP a produsului in functie de necesitatile mediului dumneavoastra de lucru.

Adresa IP se modifica

N

In setirile TCP/IP definite de la panoul de control ati selectat obtinerea automati a adresei IP?

Dacai este selectatd obfinerea automatd a adresei, adresa IP se va schimba la fiecare pornire a ruterului. Dacd
folositi optiunea de configurare automata a adresei IP, determinati ordinea la pornire sau ldsati intotdeauna
produsul pornit. Configurarea automati este disponibilad dacé ati configurat portul produsului folosind tipérirea
cu EpsonNet Print (in Windows) sau Bonjour (in Mac OS X).

Probleme la tiparire

Calculator conectat la Wi-Fi

Nu poate efectua tiparirea in retea

4

Setarile conexiunii la retea sunt corecte?
Pentru detalii referitoare la problemele care apar la definirea conexiunii la retea, consultati ,,Probleme de
configurare” la pagina 25.
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Produsul este conectat corect la punctul de acces (ruterul fara fir etc.)?
Daci este deconectatd, verificati urmatoarele.

Punctul de acces (ruter fara fir etc.) este pornit.

Setérile Wi-Fi corespund celor de la punctul de acces {inté (ruter fira fir etc.).

Comunicatia fara fir este intreruptd sau deconectata?
Daci este deconectat, reporniti produsul. Pentru detalii despre panoul de control, vezi ,,Conectarea manuala a
produsului la o refea Wi-Fi” la pagina 12.

Functia Privacy Separator (Separator de confidentialitate) este activata la punctul dumneavoastra de acces
(sau la ruterul fara fir)?

Daca o functie Privacy Separator (Separator de confidentialitate) este activatd, nu veti putea imprima de pe un
calculator, telefon inteligent sau de pe o tabletd intr-o retea deoarece aceastd functie blocheazid comunicarea dintre
aceste dispozitive. Dezactivati functia Privacy Separator (Separator de confidentialitate) de la punctul de acces
(ruterul fard fir). Pentru informatii suplimentare despre definirea setérilor sau despre verificarea setarilor,
consultati manualul punctului de acces (sau al ruterului fara fir).

Calculator conectat la reteaua Ethernet

Tiparirea se face incet sau sfarsitul datelor este trunchiat

4

Modul de comunicare al produsului (duplex integral/semiduplex) corespunde cu cel al hubului conectat?
Modul selectat in mod implicit in produs pentru viteza liniei de comunicare este modul automat. Dacda modul de
comunicare al hubului este fixat, va aparea o neconcordanti intre modul de comunicare al produsului si cel al
hubului, iar viteza de imprimare va scadea foarte mult sau sfarsitul datelor va fi trunchiat datoritd expirarii
timpului de transfer.

Calculator conectat la reteaua Wi-Fi sau Ethernet

Tiparirea se face incet sau sfarsitul datelor este trunchiat

4

Portul imprimantei este configurat corect?

Urmati indicatiile de mai jos pentru a verifica portul imprimantei (pentru Windows).

1. Selectati Desktop > charm (simbol) Settings (Setari) > Control Panel (Panoude control) si apoi selectati View
devices and printers (Vizualizare dispozitive si imprimante) (pentru Windows 8).

Faceti clic pe start - Control Panel (Panou de control) - Hardware and Sound (Hardware si sunete) - Devices
and Printers (Dispozitive si imprimante) (pentru Windows 7).

Faceti clic pe start - Control Panel (Panou de control) - Hardware and Sound (Hardware si sunete) - Printers
(Imprimante) (pentru Windows Vista).

Faceti clic pe Start - Control Panel (Panou de control) - Printers and Other Hardware (Imprimante si alte
componente hardware) - Printers and Faxes (Imprimante si faxuri) (pentru Windows XP).

2. Faceti clic dreapta pe pictograma produsului.

3. Selectati Printer properties (Proprietdti imprimanta) (Windows 8/7) sau Properties (Proprietiti)
(Windows Vista/XP).

4. Selectati fila Ports (Porturi).

5. Verificati daca este selectat protocolul corect din coloana cu descrieri a produsului.

29



Ghidul de retea

Depanarea

Telefoane mobile sau tablete

Cu toate ca dispozitivul trimite o comanda de tiparire cu mai multe pagini
folosind AirPrint, imprimanta tipareste numai ultima pagina

4

Pe acest dispozitiv ruleaza iOS 4.x?

Imprimantele compatibile cu AirPrint pot fi folosite pe dispozitive care ruleazi iOS 5.x sau o versiune ulterioara.
Daca pentru tipdrire folositi AirPrint, utilizati iOS 5.x sau o versiune ulterioara. Este posibil ca imprimanta s nu
tipareascd normal in i0S 4.x. Daci utilizati iOS 4.x, actualizati sistemul de operare la iOS 5.x sau la o versiune
ulterioard. Pentru a actualiza sistemul de operare, vizitati site-ul web Apple.

Probleme la scanare

Conectarea la reteaua Wi-Fi sau Ethernet

Nu poate incepe, nu se poate seta sau scana cu EPSON Scan

4

Testul de conexiune a avut succes?
Daci nu, verificati daci nu existd probleme in retea.

Adresa IP este corect setati la calculator?
Pentru detalii despre setarile de retea, precum adresa IP, consultati ,Probleme de configurare” la pagina 25.

Comunicatia a fost intrerupta?

Daci comunicatia s-a intrerupt in timpul pornirii programului EPSON Scan, pérasiti programul EPSON Scan si
reveniti dupd un timp. Daca aplicatia EPSON Scan nu poate reporni, opriti si reporniti produsul si apoi incercati
din nou.

Verificati Timeout Setting (Laika limita iestatijumi) in EPSON Scan Settings (EPSON Scan iestatijumi).
Pentru detalii, vezi sistemul de ajutor al programului EPSON Scan.

Functia Firewall (paravan de protectie) este activa in Windows XP sau o versiune ulterioari, respectivintr-un
program de securitate disponibil in comert?

Daci functia Firewall (paravan de protectie) este activd, cautarea ar putea sa nu functioneze in EPSON Scan
Settings (EPSON Scan iestatijumi). In acest caz, faceti clic pe EPSON Scan Settings (EPSON Scan iestatijumi) -
Add (Pievienot) - Enter address (Ievadit adresi) si introduceti direct adresa IP.

Scanati un interval mare la rezolutie ridicata?
Daca se scaneaza un interval mare la rezolutie ridicata, se poate produce o eroare de comunicatie. Dacd scanarea
nu a reusit, reduceti rezolutia.

Functia de scanare cu salvare pe calculator (WSD) nu poate fi folosita

N

La retea este conectat un calculator compatibil cu protocolul WSD?

Functia Scan to PC (WSD) (Scanare citre PC) este disponibild numai pentru versiunile in limba englezi ale
Windows 8/7/Vista. Asigurati-vé ca un calculator pe care este instalatd versiunea in limba englezd a Windows
8/7/Vista este conectat la scaner in aceeasi refea.
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Probleme specifice sistemului de operare

Tabelul functiei IPv4/IPv6

Functiile disponibile difera in functie de sistemul de operare al calculatorului. Pentru detalii, consultati tabelul de mai
jos.

Functie Windows Mac
8.1/8 7 Vista XP 0s X
Compatibil
IPv4 Da Da Da Da Da
IPv6 Da Da Da - Da

Port de tiparire

Port standard TCP/IP v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 -

Port de tiparire EpsonNet v4 v4 v4 v4 -

Port WSD v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Tiparire Bonjour - - - - v4/v6
Imprimarea AirPrint - - - - v4/v6

Scanare

EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4
Event Manager v4 v4 v4 v4 v4
Scanare WSD v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Scanarea AirPrint - - - - v4/v6

Partajare fisier (card de memorie, dispozitiv extern)

v4 v4 v4 v4 v4
Trimitere/primire fax
v4 v4 v4 v4 v4
Mesajele fax AirPrint - - - - v4/v6
Servicii de retea
Epson Connect v4 v4 v4 v4 v4
Google Cloud Print v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 v4/v6

v4=|Pv4, v6=IPv6
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Mac OS X

Imprimanta nu apare in Adaugare imprimanta

N

Driverul de imprimanta este instalat?
Instalati driverul de imprimanta. Pentru detalii despre instalarea programului, consultati ,Mac OS X” la
pagina 11.

Serviciul de retea se afla la inceputul listei de retele?

Dacd pe calculator sunt activate ambele servicii de retea cu fir si fara fir, este posibil ca imprimanta s nu poata fi
gasita.

Tn acest caz, urmati instructiunile de mai jos pentru a seta serviciul de retea pe care doriti sa il utilizati la inceputul
listei.

1. Deschideti System Preferences - Network.

2. Faceti clic pe pictograma 2 pentru a selecta Set Service Order.

3. Trageti tipul de serviciu de retea preferat in fruntea listei.

4. Faceti clic pe OK.

5. Faceti clic pe Apply pentru a aplica setarile.

Setarile de retea sunt configurate la calculator?

Setarile variaza in functie de protocol. Incercati urmatoarele:

EPSON TCP/IP: deschideti System Preferences - Network - Advanced - TCP/IP si verificati daci adresele au
fost definite sau daca adresa IP corectd, diferita de cea definitd in mod implicit, este configuratd in interfata de
retea a produsului. Vezi ,,Probleme de configurare” la pagina 25.

Imprimarea nu poate fi oprita chiar daca respectiva comanda de tiparire a fost
anulata de la calculator

4

Comanda de imprimare a fost trimisa de pe un calculator din retea pe care ruleazd Mac OS X v10.6.x?
Daca toate conditiile enumerate mai jos se aplicé si in mediul dumneavoastra, imprimarea de la calculator nu va
putea fi oprita.

- Produsul este compatibil cu AirPrint.

- Comanda de imprimare a fost trimisa de pe un calculator din refea pe care ruleazd Mac OS X v10.6.x.

- Din setarile aplicatiei Bonjour pentru Web Config, selectati pentru Top Priority Protocol optiunea IPP.

In acest caz, apisati pe butonul de anulare de pe panoul de control al produsului pentru a opri imprimarea.

Dacd doriti sd puteti opri tiparirea folosind calculatorul, definiti urmatoarele setéri.

1. Deschideti Web Config.

2. Faceti clic pe AirPrint Setup (,,AirPrint” jestatnei).

3. Selectati Port9100 din meniul Top Priority Protocol (Augstakas prioritates protokols) si apoi faceti clic pe OK.
4. Daci pe ecran este afisat Top Priority Protocol (Augstakas prioritates protokols):Port9100, faceti clic pe OK.
5. Inchideti browser-ul.

6. Selectati System Preferences din meniul Apple.

7. Faceti clic pe pictograma Print & Fax.

8. Selectati produsul pe care doriti sa il configurati din lista de produse si apoi faceti clic pe - pentru a sterge
produsul.

9. Faceti clic pe + din lista Printers si apoi selectati produsul pe care doriti s il configurati din lista cu produse.
10. Dacd numele produsului este afisat in caseta cu numele produselor, faceti clic pe butonul Add(Adaugare).
Daci imprimati de la un produs reinregistrat, puteti opri imprimarea de la calculator.
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Imprimarea unei etichete pentru CD/DVD este imposibila folosind aplicatia
Epson

1 Ati selectat numele unui produs Epson in meniul Use?
In cazul in care conectati produsul la o retea folosind protocolul Bonjour, selectati numele produsului
dumneavoastrd Epson din meniul Use al driverului. In caz contrar, unele functii din aplicatiile Epson nu vor fi
disponibile.

i0S

Cu toate ca dispozitivul trimite o comanda de tiparire cu mai multe pagini
folosind AirPrint, imprimanta tipareste numai ultima pagina

(1 Peacest dispozitiv ruleaza iOS 4.x?
Imprimantele compatibile cu AirPrint pot fi folosite pe dispozitive care ruleaza iOS 5.x sau o versiune ulterioara.
Daca pentru tiparire folositi AirPrint, utilizati iOS 5.x sau o versiune ulterioard. Este posibil ca imprimanta si nu
tipdreascd normal in iOS 4.x. Dacd utilizati i0S 4.x, actualizati sistemul de operare la iOS 5.x sau la o versiune
ulterioard. Pentru a actualiza sistemul de operare, vizitati site-ul web Apple.

Android

Accesarea internetului este imposibila in cazul in care se conecteaza la un
produs folosind modul punct de acces Wi-Fi Direct

A Utilizati o versiune mai veche a programului Epson iPrint?
La imprimarea de pe un dispozitiv Android folosind modul punct de acces Wi-Fi Direct, utilizati cea mai recentd
versiune a Epson iPrint.

Probleme ale programului software

O caseta de dialog de conectare prin dial-up apare la tiparirea cu
EpsonNet Print

1 Setarea conexiunii la Internet se face printr-o conexiune dial-up?
Tipérirea se incheie normal dupa ce inchideti aceastd caseta de dialog, dar mesajul apare de fiecare data cand
tipdriti, dupd pornirea sistemului Windows. Conectati-vi la Internet folosind o retea LAN sau lansati o retea
dial-up manual:

Deblocarea programului software Epson

4 Ati facut clic pe butonul Keep Blocking (Mentinere blocare) din ecranul Firewall (Paravan de protectie)?
Daca ati facut clic pe butonul Keep Blocking (Mentinere blocare) din fereastra Alerta de securitate Windows in
timpul instaldrii sau dupd instalarea programului software Epson, urmati indicatiile de mai jos pentru a debloca
programul Epson Software.
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Pentru Windows 8: selectati Desktop > charm (simbol) Settings (Setari) > Control Panel (Panou de control)
si apoi selectati System and Security (Sistem si securitate).

Pentru Windows 7: faceti clic pe Start > Control Panel (Panou de control) si apoi faceti clic pe System and
Security (Sistem si securitate).

Pentru Windows Vista: faceti clic pe Start > Control Panel (Panou de control) si apoi faceti clic pe Security
(Securitate).

Pentru Windows XP: faceti clic pe start > Control Panel (Panou de control) si apoi faceti clic pe Security
Center (Centru de securitate).

Pentru Windows 8: selectati Allow an app through Windows Firewall (Permiteti unei aplicatii sa treaca de
Paravanul de protectie Windows).

Pentru Windows 7: selectati Allow a program through Windows Firewall (Se permite un program prin
paravanul de protectie Windows).

Pentru Windows Vista: selectati Allow a program through Windows Firewall (Se permite un program prin
paravanul de protectie Windows).

Pentru Windows XP: faceti clic pe Windows Firewall (Paravan de protectie Windows).

Pentru Windows 8: selectati Change settings (Modificare setari) si apoi selectati Allow another app
(Permiteti alta aplicatie).

Pentru Windows 7: faceti clic pe Allow another program (Permiteti alt program).

Pentru Windows Vista: faceti clic pe fila Exceptions (Exceptii) si apoi faceti clic pe butonul Add Program
(Adaugare program).

Pentru Windows XP: faceti clic pe fila Exceptions (Exceptii) si apoi faceti clic pe butonul Add Program
(Adaugare program).

Notd pentru utilizatorii Windows Vista:
Faceti clic pe Change settings (Modificare setdri) dacd nu puteti gdsi fila Exceptions (Exceptii).

Selectati programul software Epson din lista si apoi selectati Add (Addugare) (pentru 8/7) sau OK (pentru
Vista/XP).

Verificati daci este bifata caseta corespunzétoare programului software Epson in Allow apps and features (Se
permit aplicatii si caracteristici) (pentru 8), Allowed programs and features (Programe si caracteristici
permise) (pentru 7), Programs or port (Programe sau porturi) (pentru Vista) sau Programs and Services
(Programe si servicii) (pentru XP) si apoi selectati OK.

Alte probleme

Dintr-o data, produsul nu poate configura serviciile de retea sau nu
mai poate utiliza serviciile de retea

1 Certificatul radacina al produsului a expirat?

Daca certificatul radacina al produsului a expirat, in Web Config sau pe ecranul produsului va fi afisat un mesaj in
care sunteti avertizat cd trebuie sd reinnoiti certificatul radacina. Utilizati un browser pentru a accesa pagina Web
Config a produsului de pe calculatorul dumneavoastra sau de pe telefonul inteligent aflat in aceeasi retea cu
produsul respectiv si apoi actualizati certificatul raddcina.

Pentru detalii despre accesarea paginii Web Config a produsului, consultati Ghidul utilizatorului.
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Copyright si licente pentru caracteristicile
retelei

Drepturi de autor, marci inregistrate si licente

Microsoft®, Windows® si Windows Vista® sunt marci comerciale inregistrate ale Microsoft Corporation.

Apple, Mac OS, OS X, Bonjour si Macintosh sunt mérci ale Apple Inc., inregistrate in S.U.A. si in alte {ari. AirPrint este
o marca a Apple Inc.

Android ™ si Google Cloud Print’ " sunt mirci comerciale ale Google Inc.

Wi-Fi®, Wi—l:liVI Alliance® §i Wi-Fi Prot%ﬁted Accesﬁ (WPA) sunt mérci comerciale inregistrate ale Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Direct , Wi-Fi Protected Setup ~ $i WPA2  sunt marci comerciale ale Wi-Fi Alliance.

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. Toate drepturile rezervate.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SEXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
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3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4.Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

LICENTA PENTRU SOFTWARE OPEN SOURCE

Acest produs folosit la tiparire include programe software open source. Informatii detaliate despre licenta
programelor software open source se gisesc in directorul Manual de pe discul cu programe software.
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