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Uvod

Poznamky

O této prirucce

Tato Ptirucka pro sit je obecnou dokumentaci pro produkty vybavené sitovymi funkcemi. Pfi pouzivani této prirucky
vénujte pozornost nasledujicim informacim.

[d  Dostupné funkce a zafizeni, napriklad obrazovka LCD, funkce Wi-Fi/Ethernet a funkce skeneru, se mohou lisit v
zavislosti na individualnim produktu.

[d  Kopie obrazovky LCD a softwaru pouzité v této prirucce jsou obecné priklady. Nabidky, nazvy tla¢itek a kopie
obrazovek se mohou liit v zévislosti na individudlnim produktu.

4 Vyhrazujeme si pravo zmén této prirucky a specifikaci tohoto produktu bez upozornéni.

Upozornéni, Dulezité a Poznamka

V nasledujici ¢asti je uvedeno oznaceni a vyznam Upozornéni, Dulezité a Poznamka pouzitych v této uzivatelské
prirucce.

Upozornéni
je nutno peclivé dodrzovat, aby nedoslo ke zranéni.

B) pitezite
je nutné respektovat, aby nedoslo k poskozeni zatizeni.

Pozndmka
obsahuje uZitecné tipy a omezeni pro pouzivdani produktu.

Verze operacniho systému

V této ptirucce jsou pouzity nasledujici zkratky.

d  Windows 8.1 oznacuje opera¢ni systém Windows 8.1 a Windows 8.1 Pro.
[ Windows 8 oznacuje opera¢ni systém Windows 8 a Windows 8 Pro.

(1 Windows 7 oznacuje operacni systém Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7
Professional a Windows 7 Ultimate.

[ Windows Vista oznacuje opera¢ni systém Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium
Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition a Windows Vista Ultimate Edition.
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d  Windows XP oznacuje operacni systém Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition a
Windows XP Professional.

d  Mac OS Xv10.9.x oznacuje operacni systém OS X Mavericks a Mac OS X v10.8.x oznacuje operacni systém OS X

Mountain Lion. Navic Mac OS X oznacuje operacni systémy Mac OS X v10.9.x, Mac OS X v10.8.x, Mac OS X
v10.7.x a Mac OS X v10.6.x.

Zakladni informace o sitich

V nasledujici ¢asti jsou definovany typy sitovych pripojeni uvedenych v této prirucce. V zavislosti na produktu nemusi
byt véechny typy pfipojeni k dispozici.

Sit Wi-Fi (bezdratova)

Existuji tfi typy pfipojeni Wi-Fi: rezim Infrastruktura (komunikovani prostfednictvim smérovace nebo ptistupového
bodu), Wi-Fi Direct (komunikovani pfimo se zafizenimi bez pouZiti ptistupového bodu) a Ad Hoc.
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Rezim Infrastruktura (komunikovani prostiednictvim pristupového bodu)

V Rezimu infrastruktury spolu mohou pocitace ptipojené pomoci kabelu i pocitace pfipojené bezdratové
komunikovat prostfednictvim pristupového bodu (nebo bezdratového smérovace) a zasilat data do sitového
rozhrani.

a. produkt

b. Bezdratovy smérovac (nebo pristupovy bod)

c. Podita¢ s rozhranim Wi-Fi (integrovany nebo ptidany prostfednictvim karty USB/PC atd.)
d. Po¢ita¢ s portem mistni sité LAN nebo s rozhranim Wi-Fi

e. Ethernetovy kabel (jestlize propojujete pocita¢ a bezdratovy smérovac¢ pfimo)

(f. Pristup k Internetu)
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Wi-Fi Direct (Komunikovani bez pouziti pristupového bodu)

Chcete-li pouzivat tento produkt v bezdratovém prostiedi bez pristupového bodu, muZete pouzit pripojeni Wi-Fi
Direct.

Pokud je produkt vybaven funkci Wi-Fi Direct, mtiZete jej ptipojit bezdratové bez pouziti ptistupového bodu.

Podrobnosti viz ,, Wi-Fi Direct® na str. 14.

a -
g9 0 v

a. produkt (vestavénd funkce Wi-Fi Direct)

b. Pocitac (s rozhranim Wi-Fi) nebo zafizeni Wi-Fi

Rezim Ad Hoc (komunikovani bez pouziti pristupového bodu)

Dal$im zptisobem, jak pouzivat tento produkt v bezdratovém prostredi bez pfistupového bodu (bezdratovy smérovaé
atd.), je rezim Ad Hoc. Podrobnosti viz ,Rezim Ad Hoc® na str. 16.

=
L ovasd s

a. produkt

b. Po¢itac s rozhranim Wi-Fi (integrovany nebo pridany prosttednictvim karty USB/PC atd.)
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Sit Ethernet (kabelova sit)

V dratové siti ptfipojte rozbocovac/smérovac k produktu pomoci kabelu Ethernet.

Hardware nezbytny pro pevnou sit
a. produkt

b. Ethernetovy kabel

c. Ethernetovy rozbocovac

d. Pocita¢ s portem mistni sit¢ LAN
e. Smérovac

(f. Pristup k Internetu)
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Pouzivani produktu v siti

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pouzivani produktu v siti a pro zménu zpusobu pripojeni produktu ze zafizeni s
opera¢nim systémem Windows, Mac OS X, iOS a Android. Podrobnosti o prvotni konfiguraci produktu viz letak
Zacindme.

Zména zpusobu pripojeni

Zptsob zmény pripojeni produktu se 1isi v zavislosti na pfedchozim pfipojeni.

1 USB, Ethernet a pfimé pripojeni k Wi-Fi:
V nasledujici ¢asti jsou uvedeny popisy pro jednotlivé operaéni systémy.

[ Z Wi-Fi na Ethernet:

Pfed zménou zpusobu pripojeni zménte nastaveni na Ethernet nebo deaktivujte Wi-Fi na ovladacim panelu
produktu. Viz pokyny pro opera¢ni systém Windows nebo Mac OS X v dalsi ¢asti.

Ze sitovych zarizeni

Windows

Nastaveni pomoci disku se softwarem k produktu

Chcete-li pouzivat produkt z pocitale s operacnim systémem Windows, nastavte jej pomoci disku se softwarem k
produktu. Disk se softwarem lze rovnéz pouzit, chcete-li pouzivat produkt z druhého pocitace nebo zménit pripojeni
USB produktu na sitové pripojeni.

Pokud pocitac neni vybaven jednotkou CD/DVD, miiZete stahnout instala¢ni program z mistnich webovych stranek
spole¢nosti Epson.



Prirucka pro sit

Pouzivani produktu v siti

Pozndmka:
0 Pfed zahdjenim nastaveni pro pocitac zkontrolujte, zda vase sitovd zatizeni, napfiklad smérovac, bezdrdtovy adaptér
nebo rozbocovac, funguji spravné a vyjméte pamétovou kartu z produktu.

[ Jestlize se zobrazi obrazovka vystrahy zabezpeceni pro vds operacni systém nebo aplikaci, klepnutim na Unblock
(Odblokovat) nebo Allow (Povolit) vytvorte vyjimku brdny firewall.
Neklepejte na moznosti Keep Blocking (Blokovat), Block (Blokovdni) nebo na podobny ptikaz v okné komeréné
dostupného bezpecnostniho softwaru.
Vyse uvedeny postup nemusi navdzat pripojent, pokud v tom brdni komercné dostupny bezpecnostni software. V
takovém ptipadé docasné ukoncete bezpecnostni software a poté pouzijte software produktu.

B¢ Windows Security Alert . i . ]

I
Windows Firewall has blocked some features of this program

windows Frewal has blacked this program from accepling incoming network connections. I you
urblack this program, it il be unblocked o 2ll private netwarks Bt you connect to. What arel
the rises efunblacking a program3

[Hama: Epsontet Setup
| J Publsher:

SETKD EPSON
Path: Ci'program fileslepsonnet'epsonnet setup\toolld\eneasyapr
Metwark lncation: Frivate netwark

What are nebwork Ipcations?

[ Keepbocng | [ wbock |

Zapnéte produkt a zkontrolujte, zda vase sit Wi-Fi/Ethernet funguje normalné.

Vlozte disk se softwarem do jednotky CD-ROM/DVD.

Pozndmka:
Pokud se v systému Windows automaticky nezobrazi instalacni obrazovka, poklepejte na ikonu disku ve slozce
Computer (Pocitac) (nebo My Computer (Tento pocitac)).

Postupujte podle pokynil na obrazovce.

Nastaveni pomoci WSD (operacni systém Windows 8.1/8/7/Vista)

Tento produkt podporuje funkci Web Services on Devices (WSD). Funkce WSD je uzite¢nd, chcete-li pridat dalsi
pocitac do sité, ke které je produkt pripojen, nebo kdyz chcete nastavit vice pocitacii najednou.

Pozndmka:

d  Chcete-li nastavit tiskdrnu/skener pomoci funkce WSD, musi byt pocitac a produkt pripojeni k siti.
Podrobnosti o nastaveni sitového pripojeni z oviddaciho panelu produktu viz ,, Rucni pripojeni produktu k siti Wi-Fi“
na str. 12,

d  Pfed konfigurovanim tiskdrny/skeneru WSD musite nainstalovat oviadac.
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Zkontrolujte, Ze je produkt zapnuty.

Pozndmka:
Vzhledem k tomu, Ze operacni systém Windows 8.1/8 instaluje ovladac WSD automaticky, miiZete preskocit kroky 2
azs.

Opera¢ni systém Windows 7: klepnéte na tla¢itko Start, Computer (Pocitac) a potom Network (Sit).
Opera¢ni systém Windows Vista: klepnéte na tladitko Start a potom Network (Sit).
Klepnéte pravym tlacitkem na ikonu produktu a potom klepnéte na moznost Install (Instalovat).

Klepnéte na polozku Continue (Pokracovat) v dialogovém okné User Account Control (Rizeni
uzivatelskych ucti).

Pozndmka:

[ Ikona obsahuje ndzev sitového produktu (napt. EPSONXXXXXX (ndzev vaseho produktu)). Ndzev produktu
Ize zjistit na oviddacim panelu produktu nebo sitovém stavovém listu. Podrobnosti o zobrazeni tidajii na
ovlddacim panelu tiskdrny nebo tisku sitového stavového listu, viz ,Zobrazeni stavu sité a tisk stranky stavu

v

sité“ na str. 22.

0 Pokud se zobrazi moznost Uninstall (Odinstalovat) namisto moznosti Install (Instalovat), klepnéte jednou
na moznost Uninstall (Odinstalovat) a zkuste postup opakovat (operacni systém Windows 7 a Vista).

Klepnéte na Your devices are ready to use (Zarizeni jsou pfipravena k pouziti) (Your device is ready to use
(Zarizeni je pripraveno k pouziti)).

Pozndmka:
Pozndmbka pro uZivatele operacniho systému Windows 7: preskocte kroky 4 a 5.

Zkontrolujte obrazovku a klepnéte na Close (Zav¥it).

Operacni systém Windows 8: Vyberte Desktop (Pracovni plocha) > Settings (Nastaveni) charm (ovladaci
tla¢itko) > Control Panel (Ovladaci panely) a potom vyberte View devices and printers (Zobrazit zafizeni a
tiskarny).

Operacni systém Windows 7: klepnéte na tlacitko Start a potom na polozku Devices and Printers (Zafizenia
tiskarny).

Opera¢ni systém Windows Vista: Klepnéte na tla¢itko Start a potom na tla¢itko Network (Sit).

Pozndmka pro uZivatele operacniho systému Windows 8:
Pokud nelze najit ikonu produktu, postupujte podle ndsledujicich pokynii.

1. Vyberte volbu Add a device (Ptidat zatizeni).
2. Vyberte vds produkt a potom vyberte volbu Next (Dalsi).

3. Postupujte podle pokynii na obrazovce.

Ovérte, Ze je pridana ikona s nazvem sitového produktu (napt. EPSONXXXXXX (nazev vaseho produktu)).

Chcete-li tisknout pomoci funkce WSD, vyberte produkt podle nazvu sitového produktu.

10
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Pozndmka:
A Chcete-li pouzit skener pomoci funkce WSD, pouZzijte aplikace Windows Fax and Scan (Fax a skener) nebo
Paint (Malovat) systému Windows 8.1/8/7/Vista.

A Ndzev skeneru vybrany pro aplikaci Windows Fax and Scan (Fax a skener) nebo Paint (Malovat) v systému
Windows 8.1/8/7/Vista se shoduje s ndzvem sitového produktu.

0 Pokyny pro skenovini s bézné dostupnym softwarem naleznete v dokumentu UZivatelskd ptirucka doddvaném
s danym softwarem.

Mac OS X

Pripojeni produktu k siti

V ptipadé opera¢niho systému Mac OS X stahnéte software z webové stranky spole¢nosti Epson.

Pozndmka:
A Pred zahdjenim sifového nastaveni provedte vychozi nastaveni, naptiklad doplnéni inkoustovych kazet a nastaveni
jazyka.

A Pred zahdjenim nastaveni pocitace zkontrolujte, zda vase sitovd zatizeni, naptiklad smérovac, bezdrdtovy adaptér
nebo rozbocovac, funguji spravné a vyjméte pamétové karty z produktu.

Chcete-li ptipojit produkt k ethernetové siti, pripojte produkt kabelem mistni sit¢ LAN k nékterému
rozbocovacdi.

Klepnéte na nasledujici odkaz a postupujte podle zobrazenych pokynii.
http://epson.sn nebo http://support.epson.net/setupnavi/

Chytry telefon nebo tablet (iOS/Android)

Epson iPrint umoziuje bezdratové tisknout a skenovat do produktu z chytrého telefonu nebo tabletu (opera¢ni
systém iOS/Android). Pokud vas produkt neni ptipojen k siti Wi-Fi, pfipojte jej k siti Wi-Fi ru¢né pomoci ovladaciho
panelu produktu. Podrobnosti o ruénim nastaveni viz ,,Ru¢ni pfipojeni produktu k siti Wi-Fi“ na str. 12.

Pozndmka:
[ Pred pripojenim k produktu zkontrolujte, zda je vds chytry telefon nebo tablet pfipojen k siti.

[ Chcete-li z chytrého telefonu nebo tabletu pouzivat produkt, ktery je vybaven pouze funkci Ethernet, pfipojte produkt k
bezdrdtovému smérovaci (pristupovému bodu) pomoci kabelu mistni sité LAN.
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Pouzivani aplikace Epson iPrint
Stahnéte aplikaci ,,Epson iPrint® z App Store (i0S) nebo Google Play (Android) do vaseho chytrého telefonu

nebo tabletu.
Aplikaci Epson iPrint Ize rovnéz stahnout z nasledujicich webovych stranek spole¢nosti Epson.

6

(=]

http://ipr.to

Spustte aplikaci Epson iPrint a potom vyhledejte a nastavte produkt, ktery chcete pouzivat.

Pozndmka:
Dalsi informace o nastaveni aplikace Epson iPrint viz ndpovéda k aplikaci Epson iPrint nebo webovy portdl Epson
Connect.

https://www.epsonconnect.com/ (Webovy portdl Epson Connect)
http://www.epsonconnect.eu/ (Pouze Evropa)

Rucni pripojeni produktu k siti Wi-Fi

Podle nasledujicich pokynii ptipojte produkt k siti pomoci ovlddaciho panelu produktu.

Pozndmka:
[  Pred zahdjenim sifového nastaveni provedte vychozi nastaveni, naptiklad doplnéni inkoustovych kazet a nastaveni
jazyka.

[ Pred pripojenim k produktu zkontrolujte, zda je zapnutd vase sit Wi-Fi.

Pruvodce nastavenim Wi-Fi

Pokud je produkt vybaven obrazovkou LCD, muzete pouzit Wi-Fi Setup Wizard (Priivodce nastavenim Wi-Fi) pro
zjednoduseni ru¢niho nastaveni. Nastaveni muzete provést zadanim SSID a hesla vasi sité Wi-Fi na obrazovce LCD
produktu. Tato funkce je k dispozici pouze pro produkty, které jsou vybaveny obrazovkou LCD.

Pozndmka:
[  Toto nastaveni neni k dispozici pro vSechny produkty nebo nemusi byt aktivovdno.

[ Zjistéte SSID a heslo sité, protoZe tyto idaje jsou vyZadovdny béhem konfigurovini Wi-Fi. Pokud nezndte SSID a heslo,
obratte se na sprdvce sité.

Pokyny pro konfigurovani pfipojeni Wi-Fi pomoci Wi-Fi Setup Wizard (Pravodce nastavenim Wi-Fi) ziskate
klepnutim na nasledujici odkaz. Tato funkce neni k dispozici pro véechny produkty nebo nemusi byt aktivovana.

E html/wizard.htm
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Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Existuji dva typy Wi-Fi Protected Setup (WPS); metoda tla¢itka WPS a metoda kédu PIN WPS. Tyto metody jsou k
dispozici pro produkty, které nejsou vybaveny obrazovkou LCD.

Pozndmka:
A Toto nastaveni neni k dispozici pro vSechny produkty nebo nemusi byt aktivovdno.

A Pfed ptipojenim produktu k siti zkontrolujte, zda pFistupovy bod podporuje funkci WPS.

A Pokud neni ptistupovy bod (bezdrdtovy smérovac) vyhleddn béhem pfiblizné dvou minut, zobrazi se chybovd zprdva. V
takovém pripadé zkontrolujte, zda pfistupovy bod funguje, a potom provedte nastaveni WPS znovu od zacdtku.

0 Podrobnosti o funkci WPS ptistupového bodu nebo feseni problémii najdete v uzivatelské priruéce pristupového bodu.

Tlacitko WPS

Nastavenilze provést stisknutim tla¢itka WPS na bezdratovém smérovaci (pfistupovém bodu). Pouzijte tuto metodu,
pokud jste jiz pripojili jina zafizeni Wi-Fi pomoci WPS.

Pokyny pro konfigurovani pfipojeni Wi-Fi pomoci WPS setup (Nastaveni WPS) ziskate klepnutim na nasledujici
odkaz. Tato funkce neni k dispozici pro véechny produkty nebo nemusi byt aktivovéna.

E html/wps_b.htm

Kéd PIN WPS

Nastaveni Ize provést zadanim osmi ¢islic do bezdratového smérovace (pristupového bodu). Téchto osm ¢islic je
zobrazeno na obrazovce LCD produktu nebo vytisténo na prehledu stavu sité produktu.

Pokyny pro konfigurovani pfipojeni Wi-Fi pomoci WPS setup (Nastaveni WPS) ziskate klepnutim na nasledujici
odkaz. Tato funkce neni k dispozici pro vsechny produkty nebo nemusi byt aktivovana.

E html/wps_p.htm
Primé pripojeni

Tento produkt Ize pfipojit pfimo k pocitaci, chytrému telefonu nebo tabletu bez bezdratového smérovace
(pristupového bodu). V zavislosti na vasem produktu a zafizeni jsou k dispozici nasledujici metody.

Pripojeni Wi-Fi Direct:

Miizete se ptipojit pfimo k produktu pomoci zafizeni, které podporuje Wi-Fi Direct nebo Wi-Fi. Tato metoda vyuziva
metodu zabezpedeni WPA2-PSK(AES), ktera je stejna jako rezim Infrastruktura.

»WIi-Fi Direct” na str. 14

Pripojeni Ad Hoc:

Miizete se ptipojit pfimo k produktu pomoci zafizeni kompatibilnich s metodou Ad Hoc. Tato metoda vyuzivd pouze
metodu zabezpedeni WEP.

»Rezim Ad Hoc® na str. 16
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Pozndmka:
0 Tyto funkce nejsou k dispozici pro vSechny produkty nebo nemusi byt aktivovdny.

0 Pocitace s operacnim systémem Windows mohou vytvofit primé ptipojeni pomoci instalacniho programu na disku se
softwarem. Pokud produkt podporuje Wi-Fi Direct, pfipoji se prosttednictvim Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Direct

Existuji dva rezimy pfipojeni pro Wi-Fi Direct; ptipojeni piistupového bodu znamé jako ,,Jednoduchy rezim AP“ a
ptipojeni peer-to-peer znamé jako ,,rezim Wi-Fi Direct®. Rezim pfipojeni lze prepinat pomoci nastaveni sluzeb v
néstroji Web Config. Podrobné pokyny pro pouzivani néstroje Web Config viz uzivatelska pfirucka produktu.

Jednoduchy AP rezim (piipojeni ptistupového bodu):

V tomto rezimu se produkt chova jako pristupovy bod. I kdyz vase zafizeni nepodporuje Wi-Fi Direct, mizZete pfipojit
produkt k zafizeni. V tomto rezimu je vychozi SSID produktu ,,DIRECT-xxxxxxxx“ (kde xxxxxxxx je adresa MAC
produktu).

Rezim Wi-Fi Direct (pfipojeni peer-to-peer):
V tomto rezimu je ptipojeni navazano identifikovanim produktu jako vlastnika skupiny nebo klienta. Pokud vase
zafizeni podporuje Wi-Fi Direct, miiZete pouzit tento rezim.

Pozndmbka:
1 Pokud produkt pracuje v rezimu Ad Hoc, nelze pouzit Wi-Fi Direct.

[  Kdyz je produkt ptipojen v siti Wi-Fi Direct, nelze aktualizovat firmware produktu pomoci ndstroje Web Config.

1 Pfi pouzivdni ndstroje Web Config ze zatizeni ptipojeného pomoci Wi-Fi Direct nelze nastavovat Epson Connect,
Google Cloud Print atd.

1 Pfimé pripojeni pomoci funkce Wi-Fi Direct operacniho systému Windows neni podporovino.

Jednoduchy rezim AP

Vjednoduchém rezimu AP umoziiuje tento produkt pripojeni az ze ¢tyf sitovych zafizeni. Pocet pfipojenych zafizeni
1ze zjistit ve zpraveé o sitovém pripojeni. Tento rezim lze pouzivat, i kdyz je produkt pfipojen k infrastruktute nebo k
Ethernetu.

Kdyz produkt bézi v jednoduchém rezimu AP, na obrazovce produktu je zobrazena ikona jednoduchého rezimu AP.
Tvar a umisténi této ikony se lisi v zavislosti na modelu. Dal$i podrobnosti viz uzivatelska prirucka produktu.

Chcete-li prestat pouzivat jednoduchy rezim AP, deaktivujte Wi-Fi Direct na ovladacim panelu produktu nebo v
nastroji Web Config.
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Pozndmka:

0 Pokud se pfipojite ze zatizent, které je pfipojeno v jednoduchém rezimu AP, nelze se ptipojit k infrastrukturni nebo
ethernetové siti, i kdyz je produkt k témto sitim ptipojen.

1 Jednoduchy rezim AP neposkytuje funkci komunikace mezi zatizenimi, kterd jsou k produktu pomoci této funkce
pfipojena.

0 Pokud se nelze ptipojit k produktu, protozZe byl prekrocen maximdlni pocet ptipojitelnych zatizeni, odpojte jedno ze
zatizeni od SSID vaseho produktu (DIRECT-xxxxxxxx). Pokud nevite, kterd zafizeni jsou pravé pfipojena, miizete
odpojit vSechna zatizeni od produktu zménou hesla z ovlddaciho panelu produktu. Upozorfiujeme vds, Ze tim budou

odpojena vsechna zatizeni. Chcete-li znovu prfipojit zatizent, které bylo odpojeno timto postupem, znovu provedte
sitovd nastaveni.

0 Pokud se zatizeni kompatibilni s Wi-Fi Direct nepfipoji k produktu prostiednictvim jednoduchého rezimu AP, pFipojte
jej prostrednictvim reZimu Wi-Fi Direct.

0 Pocitac s aktualizovanym operacnim systémem Windows nemusi byt pripojen.

Podrobnéjsi informace o pouzivani Wi-Fi Direct ziskate klepnutim na nasledujici odkaz. Tato funkce neni k dispozici
pro vSechny produkty.
E html/wifid.htm

Podporuji-li chytré telefony ci tablety pripojeni Wi-Fi Direct

Pouzivate-lizatizeni Android, které podporuje ptipojeni Wi-Fi Direct, mizete se k tiskarné pripojit pomoci pfipojeni
Wi-Fi Direct.

Pozndmka:
V zdvislosti na verzi ¢ modelu OS Android nemusi byt ptipojeni Wi-Fi Direct podporovdno. Postup se lisi podle
modelu.

Nastavte na tiskarné pripojeni Wi-Fi Direct.
Vice informaci k tomuto kroku ziskéate kliknutim na odkaz Wi-Fi Direct.

Pripojte chytry telefon ¢i tablet k tiskdrné pomoci ptipojeni Wi-Fi Direct.
Vice informaci k tomuto kroku naleznete v dokumentaci dodané s chytrym telefonem nebo tabletem.

Prectéte si zpravu na ovladacim panelu tiskarny. Chcete-li pfipojeni pfijmout, zvolte moznost Schvalit.
Chcete-li ptipojeni odmitnout, zvolte moznost Odmitnout.

Vyberte, zda chcete do tiskarny zaregistrovat informace o zafizeni.

Pfijmete-li pfipojeni a zaregistrujete-1i informace o zafizeni, zafizeni se v budoucnu automaticky pripoji
k tiskarné, aniz byste museli provadét jakékoli operace na ovladacim panelu. Odmitnete-li spojeni

a zaregistrujete-li informace o zafizeni, tiskarna bude v budoucnosti odmitat pfipojeni z daného zafizeni
iv ptipadé, Ze se ho snazite pfipojit prostfednictvim pripojeni Wi-Fi Direct.

HENER

Pozndmka:
A Zobrazuje-li se na ovlddacim panelu tiskdrny ¢asto vyzva k potvrzeni pfipojeni z nezndmého zatizent,
doporucujeme, abyste dané zatizeni zaregistrovali jako odmitnuté zatizen.

A Zaregistrujete-li omylem zafizeni, smazte informace odstranénim registrovaného zafizeni z nastaveni
pripojeni Wi-Fi Direct na ovlddacim panelu. PouZitim této funkce budou z tiskdrny odstranény vsechny
zaregistrované informace o pripojeni zatizeni.
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Rezim Wi-Fi Direct

V rezimu Wi-Fi Direct mtizete k tomuto produktu pfipojit jedno zafizeni s podporou Wi-Fi Direct. Béhem
pripojovani k siti pomoci rezimu Wi-Fi Direct jsou véechna ostatni sitova pripojeni odpojena. V diisledku toho mize
byt také deaktivovana funkce Epson Connect a dalsi funkce pro pristup k produktu prostfednictvim Internetu.

Kdyz produkt bézi v rezimu Wi-Fi Direct, na obrazovce produktu je zobrazena ikona rezimu Wi-Fi Direct. Tvar a
umisténi této ikony se lisi v zavislosti na modelu. Dalsi podrobnosti viz uzivatelska piiruc¢ka produktu.

Chcete-li ptipojeni prerusit, odpojte produkt od vaseho zatizeni. Produkt se znovu pripoji k predchozi siti.

Rezim Ad Hoc

V rezimu Ad Hoc produkt a pocitac bezdratové komunikuji bez pouziti pristupového bodu. Nejdtive provedte
nastaveni Ad Hoc pocitace (SSID) pro pripojeni pomoci rezimu Ad Hoc.

Operacni systém Windows:
Vlozte disk se softwarem k produktu do pocitace a potom postupujte podle zobrazenych pokynii.
»Windows® na str. 8.

Operacni systém Mac OS X:
Provedte sitova nastaveni pomoci EpsonNet Setup.
»Mac OS X“ na str. 11

Pozndmka:

U I kdyz mdte pfipojeni Wi-Fi, produkt a polita¢ nemusi umét komunikovat ve vasem prostiedi. Pfesto by mélo byt
mozné nakonfigurovat pfipojeni Ad Hoc. Toto je pfimé propojeni mezi produktem a pocitacem. Umozrniuje pripojent
pouze jednoho pocitace. Ostatni pocitace nebudou moci vytvofit pripojeni Wi-Fi s produktem.

[  Postup konfigurace Ad Hoc pocitacem zdvisi na vasem operacnim systému, pocitaci a na vyrobci vasich bezdrdtovych
zatizeni. Podrobnosti viz dokumentace bezdrdtovych zatizeni nebo kontaktujte zdkaznickou podporu vyrobce. V
ndsledujici cdsti je popsdna konfigurace standardnich nastaveni pro operacni systém Windows 7, Vista, XP nebo Mac
OS X.

Operacni systém Windows 7/Vista

. Vyberte Start > Control Panel (Ovladaci panely) > View network status and tasks (Zobrazit ulohy a stav
sité).

Klepnéte na Change adapter settings (Zménit nastaveni adaptéru) (opera¢ni systém 7) nebo Manage
network connections (Sprava sitovych pripojeni) (opera¢ni systém Vista).
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Poklepejte na ikonu Wireless Network Connection (PFipojeni k bezdratové siti).

~Jo o

Mame Status Device Name

LAM or High-5Speed Intemet (2]

Connectivity

v | 43 [ seorc

Metwork Category

EE Lecal Asea Connection

x '.'d:.?.'-

Wireless Metwork Connection

Operacni systém Windows 7: Klepnéte na Open Network and Sharing Center (Otevfit Centrum sitovych
pripojeni a sdileni) a potom klepnéte naSet up a new connection or network (Nastavit nové pripojeni nebo

sit).

Operacni systém Windows Vista: Klepnéte na Set up a connection or network (Nastavit nové pripojeni nebo

sit).

Vyberte Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Vytvorit bezdratovou sit mezi pocitaci

(sit ad hoc)) a potom klepnéte na Next (Dalsi).

Klepnéte na tla¢itko Next (Dalsi).

Provedte nastaveni podle nésledujici tabulky a potom klepnéte na Next (Dalsi).

ﬂ B Getop g werdent ad hos [EomputenSs-pmputon] netwert
Give your nebwork a name and choose seourity oplions

Mefwori name dladhege;_ ey

/

Sy Ry WEP

oty e Pasiphone FRERREERERES

7| Sanpw thin ntevork s

—gy e

0060

=

0123456789

"#$%& ()*+,-./5;
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@

Network name (SSID) (Sitovy nazev (SSID)): zadejte ndzev pomoci nasledujicich znaka.

Security type (Typ zabezpeceni): vyberte WEP.
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C Security key (Zabezpecovaci kli¢): Zadejte slovo pomoci 5 ¢i 13 znakd ASCII (napf. epson), nebo 10 ¢i 26
hexadecimalnich znakd.
d (Windows 7/Vista)

Save this network (Ulozit tuto sit): zaskrtnéte toto policko.

Klepnéte na Close (Zav¥it).

Poklepejte na ikonu Wireless Network Connection (Pripojeni k bezdratové siti).

Zkontrolujte, zda bylo pfipojeni Ad Hoc zaregistrovano a potom klepnéte na appropriate place on the
Desktop (prislusné misto na pracovni plose) (opera¢ni systém 7) nebo Cancel (Storno) (opera¢ni systém
Vista).

ol o o

Pozndmka:
Pokud se pti vybéru sitového ndzvu (SSID) zobrazi tlacitko Connect (Pripojit), klepnéte na Connect (Pfipojit).

Operacni systém Windows XP

Vyberte Start > Control Panel (Ovladaci panely) > Network and Internet Connections (Pfipojeni k siti a
Internetu).

Klepnéte na Network Connections (Sitova pripojeni).

Klepnéte pravym tla¢itkem na Wireless Network Connection (Pfipojeni k bezdratové siti), vyberte
Properties (Vlastnosti) a potom klepnéte na kartu Wireless Networks (Bezdratové sité).

Pozndmka:
Pouzivdte-li ndstroj, ktery byl doddn s vasim bezdratovym zatizenim, karta Wireless Networks (Bezdrdtové sité) se
nemusi zobrazit. Dalsi podrobnosti viz dokumentace dodand s vasim bezdrdtovym zatizenim.

O
P
| mwaim ] L e e e s St eer
==y [t

n Vyberte Use Windows to configure my wireless network settings (Konfigurovat nastaveni bezdratové sité
pomoci systému Windows) a potom klepnéte na Advanced (Upiesnit).

Vyberte Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Pouze sité mezi pocitaci (ad hoc)).
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Zruste zaskrtnuti Automatically connect to non-preferred networks (Automaticky pfipojovat k
nepreferovanym sitim) a potom klepnéte na Close (Zavf¥it).

Klepnéte na Add (Pfidat).

Provedte nastaveni podle nasledujici tabulky a potom klepnéte na OK.

&l N E)
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ey ey fadvanced] 1

[T ot b vt P it e

[[] Thin in & ormpubes do-computer [iaed o] nabrcek: wmioss
BU0RIS DO e Al ided

2060

a Network name (SSID) (Sitovy nazev (SSID)): zadejte nazev pomoci nasledujicich znak.

0123456789

#5%&' () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz
NA_{}~<=>?@

b Security type (Typ zabezpeceni): vyberte WEP.

C Security key (Zabezpecovaci kli€): Zadejte slovo pomoci 5 ¢i 13 znakd ASCII (napf. epson), nebo 10 ¢i 26
hexadecimalnich znakd.

d (Windows XP)
The key is provided for me automatically (Kli¢ je poskytovan automaticky): zruste zaskrtnuti tohoto poli¢ka pro zadani
bezpecnostniho klice.

e (Windows XP SP3)
Connect even if this network is not broadcasting (Pfipojit, i kdyz sit pravé nevysild): zaskrtnéte toto policko.

Klepnéte na kartu Connection (Pfipojeni).

Vyberte Connect when this network is in range (Pripojit pokud je sit v dosahu) a potom klepnéte na OK.

Klepnéte pravym tla¢itkem na Wireless Network Connection (Pfipojeni k bezdratové siti), vyberte
Properties. (Vlastnosti) a potom znovu klepnéte na kartu Wireless Networks (Bezdratové sité).

-— T —
HH A
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Zkontrolujte, zda ma ikona modry krouzek, a potom klepnéte na OK.
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Operacni systém Mac OS X

Vyberte System Preferences v nabidce Apple.

Klepnéte na ikonu Network.

Vyberte AirPort a potom klepnéte na Turn AirPort On.

[ 1Tl Bt
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V seznamu Network Name vyberte Create Network.

Zadejte nazev sité a potom zaskrtnéte policko Require Password.

Zadejte heslo a potom klepnéte na OK.

Klepnéte na Advanced.

Vgo ol
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E Klepnéte na TCP/IP.

E Zagkrtnéte Using DHCP v seznamu Configure IPv4 a potom klepnéte na OK.

Klepnéte na Apply.
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Odstranovani problému

Tipy na feSeni problémii se siti

Problémy se siti mohou byt zptsobeny sitovym prostfedim, poc¢itatem nebo produktem. Chcete-li tyto problémy
vyresit, muzZete stav sité zkontrolovat a potvrdit pomoci nasledujicich zptisobt.

Pozndmka:
Po zméné nastaveni sité trvd priblizné 30 az 60 sekund, nez se zmény konfigurace projevi.
(Doba, po které se zmény projevi, zdvisi na metodé nastavent, bezdrdtovém smérovaci, pristupovém bodu atd.)

Tisk kontrolni zpravy sitového pripojeni

Pokud provedete zmény nastaveni sité, jako je naptiklad zména sitového prostredi, muzete sitové pripojeni
zkontrolovat a vytisknout kontrolni zpravu sitového pripojeni.

Pokud sitové pripojeni selze, kontrolni zprava vam pomiize najit feSeni problému.

vevr

Pozndmka:
Tato funkce neni k dispozici pro produkty bez obrazovky LCD.

Informace o pouzivani kontrolni zpravy sitového pripojeni ziskate klepnutim na nasledujici odkaz.
Tato funkce neni k dispozici pro v§echny produkty nebo nemusi byt aktivovana.

E html/_files/nwchk.htm

Zobrazeni stavu sité a tisk stranky stavu sité

Na LCD displeji mtizete zobrazit stav sité a vytisknout stranku stavu sité. Na strance stavu sité muzete potvrdit
informace, jako jsou naptiklad zpasob ptipojeni, rychlost pripojeni (rychlost pfenosu), IP adresa, zptisob zabezpecdeni
a stav sluzby Epson Connect.

Pokud je produkt vybaven obrazovkou LCD, miZete zobrazit zjednodusené informace o stavu nebo si vytisknout
podrobné informace o stavu. Tato funkce neni k dispozici pro vSechny produkty.

Pokud produkt neni vybaven obrazovkou LCD, mizete si vytisknout podrobné informace o stavu pomoci tla¢itek na
ovladacim panelu.

v s

Podrobnéjsi informace o zobrazeni stavu sité a vytisténi stranky stavu sité najdete v dokumentaci k produktu.

Deaktivace a inicializace nastaveni sité Wi-Fi

Problémy se siti mohou byt vyfeseny deaktivaci nebo inicializaci nastaveni sit¢ Wi-Fi a opétovnym provedenim
nastaveni.
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Postup se lisi podle modelu. Podrobné informace najdete v dokumentaci k produktu.

Pozndmka:
Pred deaktivaci nebo inicializaci nastaveni sité Wi-Fi doporucujeme nejprve ovéfit a si poznamenat SSID a heslo.

Deaktivace funkce Wi-Fi:

Pokud je produkt vybaven obrazovkou LCD, mizete deaktivovat funkci Wi-Fi nebo pfepnout na Ethernet pomoci
obrazovky LCD.

Pokud produkt neni vybaven obrazovkou LCD, muzZete funkci Wi-Fi deaktivovat pomoci ptipojeni pres ethernetovy
kabel, ktery je pripojeny k aktivni siti.

Pokud produkt neni vybaven obrazovkou LCD ani rozhrani sité Ethernet, muzete funkci Wi-Fi deaktivovat
inicializaci nastaveni sité pomoci tla¢itek na ovladacim panelu.

Pozndmka:
Pokud je produkt vybaven funkci Ethernet a Wi-Fi, je funkce Ethernet aktivni, kdyz je funkce Wi-Fi deaktivovina.

Inicializace sifovych nastaveni:

Pokud je produkt vybaven obrazovkou LCD, miiZete sitova nastaveni inicializovat pomoci obrazovky LCD.

Pokud produkt neni vybaven obrazovkou LCD, muzete sitova nastaveni inicializovat pomoci tlacitek na ovladacim
panelu.

Pozndmka:
Pokud inicializujete sitovd nastaveni, budou inicializovdna také nastaveni sluzby Epson Connect a nastaveni sluzeb
sitového tisku poskytovanych jinymi spolecnostmi.

Aktualizovani firmwaru produktu

N1 vevs

Problémy se siti mohou byt vyfeseny aktualizaci firmwaru produktu. Ujistéte se, Ze pouzivate nejnovéjsi verzi
firmwaru produktu.

Pomoci webového prohlizece oteviete nastroj Web Config a potom zaktualizujte firmware.

Pozndmka:
Tato funkce neni k dispozici pro vSechny produkty nebo nemusi byt aktivovina.

Dalsi pokyny pro otevfeni néstroje Web Config viz uzivatelska ptirucka produktu.

Kontrola komunikace pomoci prikazu Ping

Pokud nem?uiZete zobrazit webovou stranku vloZzenou do produktu, produkt neodpovida, i kdyZz do néj odeslete
tiskovou tlohu, nebo nastanou jiné problémy, muiZete tuto funkci pouzit k tomu, abyste potvrdili funkénost
komunikace mezi pocitacem a produktem.

Pred pouzitim prikazu Ping musite ovérit adresy IP nastavené v pocitaci a produktu.

Dalsi informace o pouzivani pocitace najdete v ¢asti ,,Piikaz ping“ na str. 24.
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Piikaz ping

V prostredi sité TCP/IP ovéite adresy IP pocitace a produktu a zkontrolujte, zda je mezi po¢ita¢em a produktem
navazana komunikace.

Potvrzovani v operacnim systému Windows

>l

Ovérte adresu IP produktu.
Adresu IP lze zkontrolovat na sitovém stavovém listu, kontrolni zpravé nebo obrazovce LCD.

v ¢

Pokyny pro kontrolu sitového stavového listu viz ,,Zobrazeni stavu sité a tisk stranky stavu sité na str. 22.

Operacni systém Windows 8.1/8: vyberte volbu All apps (VSechny aplikace) a potom vyberte volbu
Command Prompt (Piikazovy fadek).

Operacni systém Windows 7/Vista/XP: Klepnéte na tlacitko Start nebo start, All Programs (Vsechny
programy) nebo Programs (Programy), Accessories (Prislusenstvi) a potom Command Prompt

(Prikazovy radek).

Zadejte ptikaz ‘ping’, mezeru a ‘<adresu IP produktu>’ a stisknéte klavesu Enter.

Pokud je komunikace navazana, zobrazi se Reply from (Odpovéd od) <adresa IP produktu>.

Pokud komunikace neni navdzana, zobrazi se zprava Destination host unreachable (Cilovy hostitel je
nedostupny) nebo Request timed out (Pozadavek vyprsel). Zkontrolujte sitova nastaveni zatizeni v pocitaci.

Ovéreni v systému Mac OS X

-

Bl EDNE DN

Ovérte adresu IP produktu.

AdresuIP Ize zkontrolovat na sitovém stavovém listu. Viz ¢ast ,,Zobrazeni stavu sité a tisk stranky stavu sité“ na
str. 22.

Poklepejte na slozku Macintosh HD, Applications, Utilities a potom Network Utility.

Klepnéte na kartu Ping.

Zadejte adresu IP produktu do pole sitové adresy.

Klepnéte na tlacitko Ping.

Pokud je komunikace navazana, budou vraceny viechny signaly a bude zobrazen pocet ztracenych paketti 0%
packet loss.

Pokud komunikace neni navazana, nebude vracen zadny signal a bude zobrazen pocet ztracenych pakettt 100%
packet loss. Zkontrolujte sitova nastaveni zafizeni v pocitaci.
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Problémy s instalaci

Pripojovani k Wi-Fi

Nelze najit SSID
4 Je bezdratovy sméroval/pristupovy bod dostupny pro pripojeni?
Pomoci pocitace ¢i jinych zafizeni ovéfte, zda je dostupné bezdratové pripojeni.
[ Nachazi se produkt prili§ daleko od pFistupového bodu nebo jsou mezi nimi prekazky?
Presunte produkt blize k ptistupovému bodu nebo odstrante prekazku.
4 Jeidentifikator SSID (nazev sité) skryty z diivodu nastaveni pfistupového bodu?
Pokud pristupovy bod pracuje skryté, t.j. nezobrazuje své SSID, zadejte identifikator SSID na ovladacim panelu.
Viz ¢ast ,,Rucni pripojeni produktu k siti Wi-Fi“ na str. 12.
(1 Obsahuje SSID (sitovy nazev) jiné znaky, nez ASCII?

Zkontrolujte, zda SSID (sitovy ndzev) obsahuje jiné znaky, nez ASCII. Tento produkt nezobrazuje jiné znaky, nez
ASCIIL.

Nelze se pripojit k pristupovému bodu

4

Nachazi se produkt prilis daleko od pfistupového bodu nebo jsou mezi nimi prekazky?
Presunte produkt blize k ptistupovému bodu nebo odstrante prekazku.

Je heslo spravné?

V heslu jsou rozliovana velkd a mala pismena. Ovéite, zda je zadané heslo spravné. Heslo muZze byt ozna¢ovano
jako ,kli¢ WEP®, ,heslo WPA®, , pfedsdileny kli¢“ atd. podle pouzivaného pristupového bodu nebo
bezpecnostniho systému.

Je na pristupovém bodu nastaveno omezeni pristupu?

Pokud jsou na pfistupovém bodu (bezdratovém smérovaci, atd.) nastavena omezeni pristupu, registrujte adresu
MAC nebo adresu IP produktu u pfistupového bodu a povolte komunikaci. Podrobnosti najdete v uzivatelské
prirucce pristupového bodu.

Jsou pouzitelné bezdratové kanaly omezeny v pocitaci s prislusenstvim WLAN?

Pouzitelné bezdratové kanaly mohou byt omezeny v pocitaci s bezdratovym prislusenstvim. Vyhledejte
informace v uzivatelské pirucce k pocitaci nebo k bezdratové karté a ovérte dostupnost bezdratovych kanald.
Ovérte, Ze uvedené kandly zahrnuji kanaly nastavené na pristupovém bodu. Pokud tomu tak neni, zménte
bezdratové kanaly na pristupovém bodu.

Je sitovy adaptér kompatibilni se standardy tohoto produktu?

Pro zatizeni Wi-Fi existuji rizné standardy, naptiklad 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n, a rovnéZ se pouzivaji
elektromagnetické vlny riiznych frekvenci.
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Pripojovani k Wi-Fi Direct

Nelze se pripojit k Internetu pri pripojovani produktu k pocitaci, ktery ma vice
sitovych rozhrani, pomoci Wi-Fi Direct

1 Je sitovy adaptér piipojeny k Internetu nastaven na nizkou prioritu?
Pokud ptipojujete pocita¢ k produktu pomoci Wi-Fi Direct (jednoduchy rezim AP) pfi pouzivani pomalého
internetového pripojeni, pravdépodobné nebude mozné pristupovat k Internetu.

Zobrazte obrazovku Windows Network Connections (Sitova pripojeni Windows).

Operacni systém Windows 8.1/8: Vyberte Desktop (Pracovni plocha) > Settings (Nastaveni) charm
(ovladaci tlacitko) > Control Panel (Ovladaci panely) a potom vyberte View network status and tasks
(Zobrazit ulohy a stav sité) > Change adapter settings (Zménit nastaveni adaptéru)

Operacni systém Windows 7: Klepnéte na Start > Control Panel (Ovladaci panely) > Network and Internet
(Sit a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum sitovych pripojeni a sdileni) > View network
status and tasks (Zobrazit ulohy a stav sité) > Change adapter settings (Zménit nastaveni adaptéru)

Operacni systém Windows Vista: Klepnéte na Start > Control Panel (Ovladaci panely) > Network and
Internet (Sit a Internet) > Network and Sharing Center (Centrum sitovych pripojeni a sdileni) > View
network status and tasks (Zobrazit ulohy a stav sité) > Manage network connections (Sprava sitovych
pripojeni)

Operacni systém Windows XP: Start > Control Panel (Ovladaci panely) > Network and Internet
Connections (Pfipojeni k siti a Internetu) > Network Connections (Sitova pfipojeni)

Klepnéte pravym tlacitkem na Wireless Network Connection (Pfipojeni k bezdratové siti)
(DIRECT-xxxxxxxx) a potom vyberte volbu Properties (Vlastnosti).

Vyberte Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) (Internetovy protokol verze 4 (TCP/IPv4)) a potom
klepnéte na tla¢itko Properties (Vlastnosti).

Klepnéte na Advanced (Upfesnit).

5 Vymazte Automatic metric (Automaticka metrika), zadejte ,100“ do Internet metric (Internetova metrika)
a potom klepnéte na OK.

BN AN

Pozndmka:
Pokud se stile nemiiZete pripojit k Internetu, provedte stejné operace od kroku 3 pro Internet Protocol Version 6
(TCP/IPv6) (Internetovy protokol verze 6 (TCP/IPv6)).

Wi-Fi Direct se nahle odpoji

[ Bylo zménéno heslo Wi-Fi Direct (rezim pfistupového bodu)?
Odstranite nastaveni pfipojeni v ,, DIRECT-xxxxxxxx“ zaregistrovana k va§emu zafizeni, znovu vyberte
»DIRECT-xxxxxxxx“ a potom zadejte nové heslo. Dalsi podrobnosti o odstraiiovani nastaveni viz dokumentace
dodana se zatizenim.
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Byla zménéna sitova nastaveni produktu?

Zkontrolujte sitova nastaveni produktu. Metoda sitového pfipojeni byla pravdépodobné zménéna na jinou, nez
rezim pristupového bodu. Chcete-li zménit metodu pfipojeni z jiného rezimu zpét na rezim pristupového bodu,
inicializujte sifova nastaveni produktu a potom znovu pfipojte zatizeni k produktu pomoci Wi-Fi Direct. Sitova
nastaveni produktu lze zkontrolovat na obrazovce LCD produktu nebo na sitovém stavovém listu.

Pripojovani k Ethernetu

Nelze se pripojit k Ethernetu

4

Je pripojeni Wi-Fi deaktivovano na ovladacim panelu?
Pokud je tato polozka nastavena jako aktivni, nelze se ptipojit k siti Ethernet. Deaktivujte tuto polozku.

Pracuji spravné rozbocovac, ethernetovy kabel, atd. na ethernetovém sifovém pripojeni?

Oveérte, Ze je produkt zapnuty a Ze blika kontrolka sité u portu rozbocovace, kde je produkt pfipojen. Pokud
kontrolka nesviti, zkuste nasledujici postup.

1. Ptipojte zafizeni k jinému portu.

2. Pripojte zafizeni k jinému rozbocovaci.

3. Vymeénte ethernetovy kabel.

Odpovida rezim komunikace produktu nastaveni smérovace ¢i rozbocovace?

Ovéite, zda rezim komunikace produktu je vhodny pro smérovac ¢i rozbocovac.

Podle nasledujici tabulky spravné sladte rezimy komunikace produktu a rozbocovace/smérovace. (Vychozirezim
komunikace produktu je Auto.)

Postup ovéfeni/nastaveni rezimu komunikace rozboc¢ovace/smérovace najdete v uzivatelské prirucce.

Podrobnosti o kompatibilnim rezimu komunikace produktu viz uzivatelska prirucka.

Nastaveni rozbocovace/smérovace
Au- 1000 1000 100 100 10Ba- 10Ba-
to- Base-T Base-T Base-TX Base-TX se-TX se-TX
ma- piny du- polovic- plnydu- polovic- piny polo-
ticky plex ni du- plex ni du- duplex vicni
plex plex duplex
Automatic- A A A N A N A
ky
100Base-TX N N N A N N N
piny duplex
Nasta- 100Base-TX A N N N A N N
veni polovicni
produk- duplex
tu
10Base-TX N N N N N A N
piny duplex
10Base-TX A N N N N N A
polovi¢ni
duplex

A: Aktivovat N: Deaktivovat
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Pripojovani k Wi-Fi nebo Ethernet

Nelze se pripojit k siti

N

Zobrazila se zprava ,,Kombinace adresy IP a masky podsité je neplatna.“?

Resent 1: Pokud $irokopdsmovy smérovaé (nebo ptistupovy bod) pouzivé funkci DHCP, zvolte nastaveni TCP/IP
tak, aby produkt ziskal adresu IP automaticky.

Reseni 2: Chcete-li adresu IP produktu nastavit manualné, nastavte adresu IP a masku podsité podle nasledujicich
pokynt.

1. Zjistéte adresu IP $irokopasmového smérovace (nebo pristupového bodu) pripojeného k pocitaci. Viz
uzivatelskd ptirucka k sirokopasmovému smérovaci (nebo ptistupovému bodu).

2.VsechnyadresyIP jsou zapsany v segmentech po ¢tyfech ¢iselnych hodnotich. V poslednim segmentu nastavte
jedine¢nou ¢iselnou hodnotu pro produkt v rozsahu 1 az 254. (Kdyz je smérovac serverem DHCP nebo kdyz je v
siti dalsi server DHCP, nastavte hodnotu, kterd nekoliduje s rozsahem adres ID pridélenych serverem DHCP.)
Priklad nastaveni:

Adresa IP pro Sirokopasmovy smérovac: 192.168.1.1

Ptiklad nastaveni na produktu: 192.168.1.3

Jako maska podsité se pro malé sité normalné nastavuje 255.255.255.0 a vSechna zatizeni vsiti LAN pouzivaji tuto
hodnotu. Rovnéz kdyz je nastavena hodnota brany, pouzijte stejnou hodnotu jako adresu IP pro bezdratovy
smérovac.

Je vas pocitac vybaven vice sitovymi rozhranimi?

Skener pravdépodobné nebude schopen komunikovat s poéitaci s vice sitovymi rozhranimi. Aby bylo mozné
komunikovat se skenerem, deaktivujte veskera sitova rozhrani v pocitaci s vyjimkou rozhrani ptipojeného ke
skeneru.

V pripadé pouziti protokolu TCP/IP, mohou spolu produkt a pocita¢ komunikovat?
Ovéite, zda je navazano pripojeni. Viz ¢ast ,Prikaz ping® na str. 24.

V pripadé pouziti protokolu TCP/IP, je spravné nastavena adresa IP pro vase prostiedi?
Tovarni nastaveni neni v pocate¢nim stavu dostupné. Chcete-li pouzit tuto adresu IP, smazte ji a znovu ji zadejte.
Zméite adresu IP produktu tak, aby odpovidala vaSemu prosttedi.

Zmeéna adresy IP

4

Je nastaveni TCP/IP na ovladacim panelu provedeno tak, aby ziskavalo adresu IP automaticky?

Pokud je pouzito nastaveni Auto, adresa IP se pfi kazdém zapnuti smérovace méni. Pfi pouziti nastaveni Auto
urcete poradi spousténi nebo ponechéavejte produkt zapnuty. Nastaveni Auto je dostupné, pokud provedete
nastaveni portu produktu pomoci aplikace EpsonNet Print (v systému Windows) nebo tisku Bonjour (v systému
Mac OS X).

Problémy s tiskem

Pocitac pripojeny k Wi-Fi

Nelze tisknout po siti

4

Jsou nastaveni sitového pripojeni spravna?
Dalsi podrobnosti o problémech s nastavenim sitového ptipojeni viz ,,Problémy s instalaci“ na str. 25.
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Je produkt spravné pripojen k pfistupovému bodu (bezdratovému smérovaci, atd.)?

Pokud je sit odpojena, zkontrolujte nasledujici polozky.

Ptistupovy bod (bezdratovy smérovac, atd.) je zapnuty.

Nastaveni Wi-Fi odpovidd hodnotdm na cilovém ptistupovém bodu (bezdratovém smérovaci, atd.).

Je bezdratova komunikace pferusena nebo odpojena?
Pokud je sit odpojena, restartujte produkt. Podrobnosti o tdajich na ovladacim panelu, viz ,,Ru¢ni pfipojeni
produktu k siti Wi-Fi“ na str. 12.

Je funkce Privacy Separator aktivovana na pristupovém bodu (nebo bezdratovém smérovaci)?

Pokud je funkce Privacy Separator aktivovana, nelze tisknout z pocitace, chytrého telefonu nebo tabletu
prostfednictvim sité, protoze tato funkce blokuje komunikaci s témito zafizenimi. Deaktivujte funkci Privacy
Separator na pristupovém bodu (nebo bezdratovém smérovacdi). Dalsi informace o providdéni nebo kontrole
nastaveni viz pfirucka dodana s vas$im pristupovym bodem (nebo bezdratovym smérovacem).

Pocitac pripojeny k Ethernetu

Tisk je pomaly nebo jsou vynechana data

4

Shoduji se rezimy komunikace (plny duplex/polovi¢ni duplex) produktu a pfipojeného rozbocovace?
Vychozi rezim rychlosti komunikace produktu je Auto. Pokud je rezim komunikace rozboéovace pevné zadan,
muze dojit k neshodé mezi komunika¢nimi rezimy produktu a rozboc¢ovace a extrémnimu zpomaleni tisku nebo
vynechani dat z d@ivodu piekroceni ¢asového limitu.

Pocitac pripojeny k Wi-Fi nebo Ethernetu

Tisk je pomaly nebo jsou vynechana data

4

Je spravné nakonfigurovan port tiskarny?

Podle nasledujicich krokd zkontrolujte port tiskdrny (operaéni systém Windows).

1. Vyberte Desktop (Pracovni plocha) > Settings (Nastaveni) charm (ovlddaci tla¢itko) > Control Panel
(Ovladaci panely) a potom vyberte View devices and printers (Zobrazit zafizeni a tiskarny) (opera¢ni systém
Windows 8).

Klepnéte na start - Control Panel (Ovladaci panely) - Hardware and Sound (Hardware a zvuk) - Devices and
Printers (Zafizeni a tiskarny) (opera¢ni systém Windows 7).

Klepnéte na start - Control Panel (Ovladaci panely) - Hardware and Sound (Hardware a zvuk) - Printers
(Tiskarny) (opera¢ni systém Windows Vista).

Klepnéte na Start - Control Panel (Ovladaci panely) - Printers and Other Hardware (Tiskarny a dalsi
hardware) - Printers and Faxes (Tiskarny a faxy) (opera¢ni systém Windows XP).

2. Klepnéte pravym tla¢itkem na ikonu produktu.

3. Vyberte Printer properties (Vlastnosti tiskarny) (operacni systém Windows 8/7) nebo Properties
(Vlastnosti) (opera¢ni systém Windows Vista/XP).

4. Vyberte kartu Ports (Porty).

5. Zkontrolujte, zda je vybran spravny protokol ve sloupci popistt pro vas produkt.
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Chytry telefon nebo tablet

Piestoze zarizeni odesle pomoci sluzby AirPrint vicestrankovou tiskovou
ulohu, tiskarna vytiskne pouze posledni stranu.

4

Pouziva zatizeni operacni systém iOS 4.x?

Tiskarny kompatibilni se sluzbou AirPrint podporuji pouze zatizeni s opera¢nim systémem iOS 5.x a novéjsim.
Pokud pfi tisku pouzivate sluzbu AirPrint, pouzivejte operacni systém iOS 5.x nebo novéjsi. V systému iOS 4.x
nemusi tiskdrna tisknout spravné. Pokud pouzivate opera¢ni systém iOS 4.x, aktualizujte ho na verzi iOS 5.x nebo
novej$i. Cheete-li aktualizovat operacni systém, navstivte webové stranky spole¢nosti Apple.

Problémy se skenovanim

Pripojovani k Wi-Fi nebo Ethernet

Nelze spustit, nastavit nebo skenovat pomoci aplikace EPSON Scan

4

Probéhl test skenovani uspésné?
Pokud selhal, ovéfte, Ze nejsou problémy se siti.

Je spravné nastavena adresa IP v pocitaci?
Podrobnosti o sitovych nastavenich, napfiklad o nastaveni adresy IP viz ,Problémy s instalaci“ na str. 25.

Byla komunikace odpojena?

Pokud byla odpojena komunikace béhem spousténi aplikace EPSON Scan, ukoncete aplikaci EPSON Scan a po
chvili ji restartujte. Pokud aplikaci EPSON Scan nelze restartovat, vypnéte a zapnéte produkt a zkuste tlohu
opakovat.

Zkontrolujte nastaveni Timeout Setting (Nastaveni ¢asového limitu) v okné EPSON Scan Settings (Nastaveni
aplikace EPSON Scan). Podrobnosti naleznete v napovédé aplikace EPSON Scan.

Je vsystému Windows XP nebo vy$§im aktivni brana firewall nebo komer¢né dostupny bezpecnostni
software?

Pokud je aktivni brana firewall, nemusi fungovat vyhledavani v okné EPSON Scan Settings (Nastaveni aplikace
EPSON Scan). V takovém pripadé klepnéte na moznosti EPSON Scan Settings (Nastaveni aplikace EPSON
Scan) - Add (Pfidat) - Enter address (Zadat adresu) a zadejte adresu IP.

Skenujete $iroky format s vysokym rozliSenim?
Pfi skenovani Sirokého formatu s velkym rozlienim muiZe dojit k chybé komunikace. Pokud skenovéani
nefunguje, sniZte rozliSeni.

Nelze pouzit funkci Skenovat do PC (WSD)

N

Je k siti pFipojen pocita¢ kompatibilni s WSD?

Funkce Skenovat do PC (WSD) je k dispozici pouze pro pocitace s anglickou verzi opera¢niho systému Windows
8/7/Vista. Zkontrolujte, zda je pocita¢ s anglickou verzi opera¢niho systému Windows 8/7/Vista pripojen ke
skeneru ve stejné siti.
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Problémy specifické pro operacni systém

Tabulka funkci IPv4/IPv6

Dostupné funkce se lisi v zavislosti na opera¢nim systému pocitace. Dal$i podrobnosti viz nasledujici tabulka.

Funkce Windows Mac
8.1/8 7 Vista XP 0s X
Kompatibilni
IPv4 A A A A A
IPv6 A A A - A
Tiskovy port
Port standardu TCP/IP v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 -
EpsonNet Tiskovy port v4 v4 v4 v4 -
WSD Port v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Tisk Bonjour - - - - v4/v6
Tisk pomoci funkce AirPrint - - - - v4/v6
Skenovani
EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4
Event Manager v4 v4 v4 v4 v4
WSD Skenovat v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Skenovani pomoci funkce - - - - v4/v6
AirPrint
Sdileny soubor (pamétova karta, externi zafizeni)
v4 v4 v4 v4 v4
Odeslani/pfijem faxu
v4 v4 v4 v4 v4
Faxovani pomocifunkce Air- | - - - - v4/v6
Print
Sitové sluzby
Epson Connect v4 v4 v4 v4 v4
Google Cloud Print v4/v6 v4/v6 v4/v6 v4 v4/v6

v4=IPv4, v6=IPv6
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Mac OS X

Tiskarna se nezobrazi v ¢asti Add Printer (Pridat tiskarnu)

N

|

Je nainstalovan ovladac tiskarny?
Nainstalujte ovladac tiskarny. Podrobnosti o nastaveni softwaru viz ,Mac OS X“ na str. 11.

Nachazi se sitova sluzba na zacatku seznamu siti?

Jestlize je v pocitaci aktivovana sluzba pevné i bezdratové sité, pravdépodobné nebude mozné nalézt tiskarnu.
V tomto ptipadé postupujte podle nasledujicich pokynii a nastavte sitovou sluzbu, kterou chcete pouzivat, na
zacatek seznamu.

1. Otevrete System Preferences - Network.

2. Klepnutim na ikonu % vyberte Set Service Order.

3. Pfetahnéte nejpouzivanéjsi typ sitové sluzby na zacatek seznamu.

4. Klepnéte na tlacitko OK.

5. Klepnutim na Apply pouzijte nastaveni.

Jsou v pocitaci konfigurovana nastaveni sité?

Nastaveni zavisi na pouzitém protokolu. Zkuste nasledujici:

EPSON TCP/IP: Oteviete okno System Preferences - Network - Advanced - TCP/IP a zkontrolujte, jestli jsou
nastaveny adresy nebo jestli se spravné adresa IP lisi od tovarniho nastaveni, které je nastaveno v sitovém rozhrani
produktu. Viz &ast ,,Problémy s instalaci“ na str. 25.

Tisk nelze zastavit, prestoze byla tiskova uloha zrusena z pocitace

4

Byla uloha odeslana ze sitového pocitace s nainstalovanym opera¢nim systémem Mac OS X v10.6.x?
Pokud pro vase prostredi plati vechny z nasledujicich podminek, nemuiZete zastavit tisk z pocitace.

- Produkt podporuje sluzbu AirPrint.

- Tiskova uloha byla odeslana z pfipojeného sitového pocitace s nainstalovanym opera¢nim systémem Mac OS X
v10.6.x.

- V nastaveni protokolu Bonjour pro nastroj Web Config nastavte polozku Top Priority Protocol (Protokol
nejvyssi priority) na hodnotu IPP.

V tomto ptipadé pro zastaveni tisku stisknéte na ovladacim panelu produktu tlaéitko zruseni.

Pokud chcete mit moznost zastavit tisk pomoci pocitace, provedte nasledujici nastaveni.

1. Otevrete nastroj Web Config.

2. Klepnéte na tlacitko AirPrint Setup (Nastaveni AirPrint).

3. V rozeviraci nabidce Top Priority Protocol (Protokol nejvyssi priority) vyberte polozku Port9100 a potom
klepnéte na tla¢itko OK.

4. Pokud se zobrazi polozka Top Priority Protocol (Protokol nejvyssi priority):Port9100, klepnéte na tla¢itko OK.
5. Zavrete prohlizec.

6. Vyberte System Preferences v nabidce Apple.

7. Klepnéte na ikonu Print & Fax.

8. Ze seznamu produktt vyberte produkt, ktery chcete nastavit, a potom klepnutim na polozku - produkt
odstrante.

9. Klepnéte na polozku + v seznamu Printers a ze seznamu sitovych tiskaren vyberte produkt, ktery chcete
nastavit.

10. Kdyz nazev vaseho produktu neni zobrazen v poli Name, klepnéte na tlac¢itko Add.

Pokud tisknete z opétovné registrovaného produktu, mtizete tisk z pocitace zastavit.
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Nelze vytisknout potisk disku CD/DVD z aplikace Epson

[ Vybrali jste nazev produktu Epson v nabidce Use?
Pokud pripojujete produkt k siti pomoci protokolu Bonjour, vyberte nazev produktu Epson v nabidce Use v
ovladadi. V opa¢ném pripadé nékteré funkce v aplikacich Epson nebudou k dispozici.

i0S

Pirestoze zarizeni odesle pomoci sluzby AirPrint vicestrankovou tiskovou
ulohu, tiskarna vytiskne pouze posledni stranu

(4 Pouziva zafizeni opera¢ni systém iOS 4.x?
Tiskarny kompatibilni se sluzbou AirPrint podporuji pouze zatizeni s opera¢nim systémem iOS 5.x a novéjsim.
Pokud pti tisku pouzivate sluzbu AirPrint, pouzivejte opera¢ni systém iOS 5.x nebo novéjsi. V systému iOS 4.x
nemusi tiskdrna tisknout spravné. Pokud pouzivate opera¢ni systém iOS 4.x, aktualizujte ho na verzi iOS 5.x nebo
novej$i. Cheete-li aktualizovat operacni systém, navstivte webové stranky spole¢nosti Apple.

Android

Nelze pristupovat k Internetu pfi pripojovani k produktu pomoci rezimu
pristupového bodu Wi-Fi Direct
[ Nepouzivate starsi verzi aplikace Epson iPrint?

Pfitisku ze zafizeni Android pomoci rezimu piistupového bodu Wi-Fi Direct pouzijte nejaktualnéjsi verzi Epson
iPrint.

Problémy se softwarem

Pri tisku pomoci aplikace EpsonNet Print se zobrazi dialogové okno
pro telefonické pripojeni

[ Je pripojeni k Internetu nastaveno na telefonické pripojeni?
Po zavfeni tohoto dialogového okna normalné probéhne tisk, avsak tato zprava se zobrazi pokazdé pii zahajeni
tisku po spusténi systému Windows. Pfipojte se k Internetu pomoci sit¢ LAN nebo spustte sit s telefonickym
pripojenim rucné.

Odblokovani softwaru Epson

4 Klepli jste na tlacitko Keep Blocking (Blokovat) na obrazovce Firewall (Brana firewall) ?
Pokud jste klepli na tla¢itko Keep Blocking (Blokovat) v okné Windows Security Alert (Vystraha zabezpeceni
systému Windows) béhem nebo po instalaci softwaru Epson, podle nasledujicich pokynt odblokujte software
Epson.
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Odstranovani problému

Opera¢ni systém Windows 8: Vyberte Desktop (Pracovni plocha) > Settings (Nastaveni) charm (ovladaci
tla¢itko) > Control Panel (Ovladaci panely) a potom vyberte System and Security (Systém a zabezpeceni).
Operacni systém Windows 7: klepnéte na Start > Control Panel (Ovladaci panely) a potom klepnéte na
System and Security (Systém a zabezpeceni).

Operacni systém Windows Vista: klepnéte na Start > Control Panel (Ovladaci panely) a potom klepnéte na
Security (Zabezpeceni).

Operacni systém Windows XP: klepnéte na start > Control Panel (Ovladaci panely) a potom klepnéte na
Security Center (Centrum zabezpeceni).

Operacni systém Windows 8: vyberte Allow an app through Windows Firewall (Povolit aplikaci v brané
firewall systému Windows).

Operacni systém Windows 7: klepnéte na Allow a program through Windows Firewall (Povolit program v
brané firewall systému Windows).

Operacnisystém Windows Vista: klepnéte na Allow a program through Windows Firewall (Povolit program
v brané firewall systému Windows).

Operacni systém Windows XP: klepnéte na Windows Firewall (Brana firewall systému Windows).

Operacni systém Windows 8: vyberte volbu Change settings (Zménit nastaveni) a potom vyberte volbu Allow
another app (Povolit dalsi aplikaci).

Operacni systém Windows 7: klepnéte na Allow another program (Povolit dal$i program).

Opera¢ni systém Windows Vista: klepnéte na kartu Exceptions (Vyjimky) a potom klepnéte na tlacitko Add
Program (Pfidat program).

Opera¢ni systém Windows XP: klepnéte na kartu Exceptions (Vyjimky) a potom klepnéte na tla¢itko Add
Program (Pfidat program).

Pozndmbka pro uZivatele operacniho systému Windows Vista:
Klepnéte na Change settings (Zménit nastaveni), pokud nemiiZete nalézt kartu Exceptions (Vyjimky).

Vyberte software Epson ze seznamu a potom vyberte Add (Pfidat) (pro 8/7) nebo OK (pro Vista/XP).

Oveérte, zda je zaskrtavaci policko pro software Epson zagkrtnuté v seznamu Allow apps and features (Povolit
aplikace a funkce) (pro 8), Allowed programs and features (Povolené programy a funkce) (pro 7), Programs
or port (Programy nebo port) (pro Vista) nebo Programs and Services (Programy a sluzby) (pro XP) a
potom vyberte OK.

Jiné problémy

Produkt nemuize nastavit sitové sluzby nebo nahle nelze pouzivat
sitové sluzby

4 Nevyprsela platnost kofenového certifikatu produktu?

Pokud vyprsela platnost kofenového certifikatu produktu, v nastroji Web Config nebo na obrazovce produktu se
zobrazi vyzva k obnovenikorenového certifikdtu. Pomoci prohlizece prejdéte na Web Config produktu z pocitace
nebo chytrého telefonu ve stejné siti jako produkt, a potom zaktualizujte kofenovy certifikat.

Podrobné pokyny pro pristup k nastroji Web Config produktu viz uzivatelskd priru¢ka produktu.
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Autorska prava a licence pro nové funkce

Autorska prava, ochranné znamky a licence

Microsoft®, Windows® Windows Vista® jsou registrované ochranné znamky spolecnosti Microsoft Corporation.

Apple, Mac OS, OS X, Bonjour a Macintosh jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc. registrované v USA a
dalsich zemich. AirPrint je ochranna zndmka spole¢nosti Apple Inc.

Android™ a Google Cloud Print" jsou ochranné znamky spole¢nosti Google Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alhance® a Wi-Fi Protected Access® (WPA) Jsou registrované ochranné znamky sdruzeni Wi-Fi
Alliance. Wi-Fi Direct ", Wi-Fi Protected Setup a WPA2' jsou ochranné znamky sdruzeni Wi-Fi Alliance.

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. VSechna prava vyhrazena.

Info-ZIP copyright and license

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SEXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
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3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4.Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

LICENCE NA SOFTWARE OPEN SOURCE

Tato tiskarna obsahuje programy open source software. Podrobné informace o licenci na software open source jsou
obsazeny ve slozce Manual na disku se softwarem.
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