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Handbogens opbygning og symboler i handbogen

Brug af de enkelte handbgager

Handbggerne til denne projektor er opbygget som falger.

Sikkerhedsinstruktioner/Support- og servicevejledning

Indeholder oplysninger om sikker brug af projektoren samt en support- og servicevejledning,
checkliste til fejifinding etc. Laes denne vejledning, fer du bruger projektoren.

Brugerhandbog (denne vejledning)

Indeholder oplysninger om opsaetning og grundleeggende handlinger for brug af projekto-
ren, brug af menuen Konfiguration, afhjeelpning af problemer og udfgrelse af rutinemaessig
vedligeholdelse.

Introduktion

Indeholder oplysninger om procedurerne for opsaetning af projektoren. Laes denne farst.
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Handbogens opbygning og symboler i handbogen

| Symboler anvendt i denne vejledning

Sikkerhedssymboler

Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges pa en
sikker made.

Herunder vises symbolerne og deres betydning. Ger dig bekendt med og respekter disse advarselssymboler
for at undga skader pa personer eller ejendom.

A Advarsel

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald
pa grund af forkert handtering.

A Pas pa

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfare personskade og fysiske skader pa
grund af forkert handtering.

~N

.

J

J/

Symboler for generelle oplysninger
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J

Advarsel

Angiver procedurer, der kan medfgre fare eller fejlfunktioner.
&

.

E Angiver yderligere oplysninger, som kan vaere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
Menunavn Angiver punkter i menuen Konfiguration.

Eksempel: Billede - Farvetilstand

Knapnavn Angiver knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

Eksempel: “6“ -knap

Om brugen af "Dette produkt" eller "Denne projektor"

Bade hovedprojektorenheden, medfalgende dele eller ekstraudstyr kan betegnes med udtrykket "dette
produkt" eller "denne projektor".
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Introduktion

| Projektorfunktioner

Dynamisk 3D-display

Nyd 3D-indholdet pa Blu-ray og billeder optaget med et 3D-
kamera pa et betagende projektionsdisplay. @ s.42

b

Projicer billeder fra mobile enheder

HDMI1/MHL-port til at forbinde et almindeligt tilgaengeligt
MHL-kabel til den mobile enhed og til projektoren.

E—o—

Screen Mirroring til at forbinde din projektor og mobile enhed
tradlgst med Intel® WiDi eller Miracast-teknologi. (kun EH-
TW5350) @ s.60

Epson iProjection for tradlas forbindelse imellem din projektor —
og mobile enhed. Du kan downloade Epson iProjection gratis e )))))
fra App Store eller fra Google Play. (kun EH-TW5350)

@ s.57

Hurtig og nem at installere, bruge og fjerne

e | stand til at projicere storskeermsbilleder fra en kort afstand
¢ En enkel knap for nemme hgjdejusteringer

Hurtige skeermjusteringer

Hvis du ikke kan installere projektoren lige overfor skaermen, kan du korrigere for keystone-forvraengning
med Horisontal keystone korrektion. Justeringer udfgrt med skyder for intuitiv styring. @ s.31

Andre nyttige funktioner

Endvidere er falgende nyttige funktioner tilgeengelige.

¢ Eftersom du kan afspille lyd via de indbyggede hgijttalere, behgves der ikke nogen eksterne hgijttalere.



Introduktion

* Sende lyd til Bluetooth® lydenheder. Du kan tradlgst forbinde hgjttalere og hovedtelefoner, som understgatter
Bluetooth, og lytte til musikken. (Denne funktion er ikke tilgeengelig i alle lande og regioner.) @ s.21

¢ Du kan vise diasshow ved blot at slutte en USB-hukommelse til projektoren. Nar et digitalkamera er tilsluttet, kan du
vise fotos pa kameraet vha. Diasshow. @ s.51

¢ Betjenes med en fjernbetjening fra en smartphone (kun EH-TW5350). Ved at bruge Epson iProjection kan du betjene
projektoren fra en smartphone eller tablet. @ s.58



Introduktion

Delenes navne og funktioner

Forside/Top

B8 B

Navn

Funktion

Lampedaeksel

Abn det, nar projektorlampen skal udskiftes. @ s.95

o)

A/V lydlgs skydeknap

Skyd knappen til side for at dbne og lukke objektivdaekslet.
Luk dette under projicering for at slette lyd og video. @ s.32

Ventilationsdbning

Ventilationsabningen bruges til at nedkele projektoren indvendigt.

( 2\

A Pas pa

Under projiceringen skal du s@rge for at holde ansigt og haender vaek fra
ventilationsabningen og undlade at placere genstande, der kan blive skaeve
eller beskadigede af varme, i neerheden af dbningen. Varm luft fra ventilati-

onsabningen kan fordrsage forbraendinger, skaevhed eller uheld.

[ Objektivdaeksel Luk dette, nar du ikke bruger projektoren for at beskytte objektivet mod ridser og
snavs. @ s.28
Fodudlaser Tryk pa fodudlgseren for at traekke den justerbare frontfod ud eller skubbe den
ind. @ s.29
Justerbar frontfod Forlzeng foden for at justere hgjden, nar projektoren stilles op pa en flade som
f.eks. et bord. @ s.29
Objektiv Herfra projiceres billederne.

Fjernbetjening

Modtager signaler fra fjernbetjeningen. @ s.25

Luftindtag

Luftindtag til keling af projektoren indvendigt.

Luftfilterafdaekning

Abn denne afdaekning, og tag luftfilteret ud, nar det skal udskiftes. @ s.94

EERAEN &

Bagfod

Forleeng foden for at justere den vandrette haeldning, ndr projektoren stilles op
pa en flade som f.eks. et bord. @ 5.30

=B

Fokuseringsring

Justerer billedfokus. @ s.29
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Navn Funktion
Zoomring Justerer billedstgrrelsen. @ s.29
Horisontal keystone | Udferer vandret keystone-korrektion. @ 5.31
korrektion
Kontrolpanel Betjener projektoren. @ 5.9

Kontrolpanel

T A
(3] Home h

Menu [’D‘ﬂ— [Esc]

e

® (I) <\ o | (Enter) || Q) |»
3
= & 7
WLAN -\6/_ i SOurce 4 |
s v
Screen ® Lamp Temp 8
Mirroring
5] 6] 7]
Knapper/indikatorer Funktion
I Taender og slukker for projektoren. @ s.26
U Viser projektorstatus via en kombination af andre indikatorer, der lyser og blin-
ker. @ s.79
O Blinker blat for at indikere, at projektoren varmer op eller kgler ned. Viser pro-
T jektorstatus via en kombination af andre indikatorer, der lyser og blinker.
Driftsindikator
- s.77
= 0 Viseradgangsstatus til det trddlgse LAN ved en konstant eller blinkende lampe.
WLAN @ s.80
EH-TW5300/EH-TW5210 lyser eller blinker ikke.
(4] Mirsrcorﬁﬁg 0 Viser anvendelsesstatus af Screen Mirroring ved en konstant eller blinkende
lampe. @ s.79
EH-TW5300/EH-TW5210 lyser eller blinker ikke.
= Blinker orange, nar det er tid at udskifte lampen. Viser projektorfejl via en kom-
'@C bination af andre indikatorer, der lyser og blinker. @ s.77
Lamp
E o Blinker orange, nar den indvendige temperatur er for hgj. Viser projektorfejl via
l en kombination af andre indikatorer, der lyser og blinker. @ s.77
Temp
source Skifter til billedet fra de enkelte inputporte. @ s.26
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Knapper/indikatorer

Funktion

< <)

e Justerer lydstyrken.
Du kan ikke styre lydstyrken for Bluetooth-audioenheder.

e Valger menupunkter eller justeringsvaerdier ved visning af projektorens menu.
@ 532

e Udfarer vandret keystone-korrektion, nar skeermen Keystone vises. @ s.31

X

e Justerer keystone-forvraengning af projicerede billeder.
e Valger menupunkter eller justeringsvaerdier ved visning af projektorens menu.
@ 531

Esc

Vend tilbage til det foregaende menuniveau, nar en menu vises. @ 5.65

Veelger funktioner og indstillinger, nar en menu vises. @ s.65

Menu

Viser og lukker menuen Konfiguration.
I menuen Konfiguration kan du foretage justeringer og indstillinger for Sig-
nal, Billede, Inputsignal etc. @ s.65

Home

2]

Viser og lukker startskaermen. @ s.27

10
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Fjernbetjening

Knap Funktion
n——o - ;
eo Teender og slukker for projektoren. @ s.26
Gl G &G
2] l - LAN Skifter til billedet fra de enkelte inputporte.
C_ ) e s26
=D @& © HDMI 1
B— < € () | Hvisdutrykker p& knappen 5, nérdubruger
LmkMe_nu - % EH-TW5350, skifter kilden imellem LAN og
- =5t Video, | Screen Mirroring.
Menu Esc
B — -
m User ®v Default EE CJ
O G HDMI Link | e N&r HDMI-link er sat til Til
B8 s V(s 6 iser listen over enhedstilslutninger.
n W‘Eﬂlormde Memory._ - Vi li hedstils| . 9
Q_I_.D ) C‘._(_EE Tryk pa de andre knapper for at styre afspilning,
3D Format |Image Enh Frame Int . .
=, m stoppe eller indstille lydstyrke forbundne enhe-
Slideshow] Pattern /ENI,MME der, som er kompatible med HDMI CEC- eller
Fome MHL-standarderne. @ s.49
e Nar HDMI-link er sat til Fra

Viser indstillingsmenuen for HDMI-link.

(4] Menu Viser og lukker menuen Konfiguration.

O I menuen Konfiguration kan du foretage juste-
ringer og indstillinger for Signal, Billede, Input-
signal etc. @ s5.65

@ Vaelger menupunkter og justeringsvaerdier.
@ s5.65
6] User Udfgrer den funktion, der er tildelt til Bruger-
knap. @ 5,69
Color Mode | Skifter Farvetilstand. @ s.33
B} 2D3D | skifter 3D-display til Autom., 3D eller 2D.
() & sas
9] @ Skifter 3D-formatet. @ s.42
3D Format

Skifter til billedet fra USB-porten. @ s.51

5

2
o
)
w
>
o
=

Viser menuen for Billedforbedring. @ s.35

5

3
oY)
«
)
rm
-]
=

Abner og lukker testmgnsteret. @ 5.29

5

nl
Q
—
—
D
=
>

Viser og lukker startskaermen. @ s.27

&
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o
3
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T

Link Menu Mute

HDMI Link [ — Volume —
a - ()

Menu Esc

O C

O

' 2D/3D |Color Mode Memory
)¢ ) (C >

Format |lmage Enh Frame Int

ﬁEﬁ?T@ﬁE ?

)

Slideshow| Pattern | A/V Mute

LCT:J .

C_&C_3
Ca>

Home
EPSON
[ Projector |

éﬁ@ééiﬂﬂ@gﬂ

Funktion

=

Slar midlertidigt billede og lyd til eller fra.
@ s5.32

&

Indstiller styrken for Rammeinterpolering.
@ s5.36

Registrerer og indlaeser en hukommelse.
@ s.39

=

Justeringsvaerdien genindstilles til standard-
veerdien, nar der trykkes pa knappen, mens men-
uens justeringsskaerm vises. @ s.65

Nar en menu vises, bruges den til at acceptere
og indtaste det aktuelle valg og ga til naeste ni-
veau. @ s.65

Vender tilbage til det foregdende menuniveau,
nar en menu vises. @ s.65

Justerer lydstyrken. @ s.32
Du kan ikke styre lydstyrken for Bluetooth-audi-
oenheder.

Stopper lyden midlertidigt eller afspiller lyd.
@ s5.32
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Video
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/\Audi(:) M
SR
Audio Out
J
J

Navn

Funktion

Stremindgang

Tilslut stremkablet. @& s.26

Hojttaler

Projektorens indbyggede hgijttaler. Sender lyd ud.

Fjernbetjening

Modtager signaler fra fjernbetjeningen. @ s.25

Audio Out-port

Sender lyd ud under afspilning til de eksterne hgjttalere. @ s.21

QoBRNE

Audio (L-R)-port

Modtager lyd fra udstyr, der er forbundet til Video-porten eller PC-porten.
@ s.19

HDMI2-port

Forbinder HDMI-kompatibelt videoudstyr og computere. @ s.19

o)

HDMI1/MHL-port

Forbinder HDMI-kompatibelt videoudstyr og computere. @ s.19
Forbinder ogsa MHL-kompatible smartphones og tabletter. @ s.20

Video-port Opretter forbindelse til kompositvideooutputporten pa videoudstyr.
@ s.19
PC-port Opretter forbindelse til RGB-outputporten pa en computer. @ .19

Service-port

Serviceport. Denne anvendes normalt ikke.

ury | ey
— O

USB-port

Tilslutter USB-enheder som f.eks. en USB-hukommelsesenhed eller et digi-
talkamera og projicerer billeder som et diasshow. @ s.20

Bund

N
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Navn Funktion

Fastgarelsespunkter | Fastger loftsophaenget (ekstraudstyr) her, nar projektoren skal haenge fra et loft.
tilloftsmontering (tre | @ s.98

punkter)

Sikkerhedskabelbe- | Fer en kommercielt tilgaengelig wirelas til tyverisikring gennem denne dbning for
slag at sikre og lase projektoren.

Bagfod Forlzeng foden for at justere den vandrette haeldning, nar projektoren stilles op

pa en flade som f.eks. et bord. @ 5.30

B  Justerbar frontfod Forleeng foden for at justere hgjden, nar projektoren stilles op pa en flade som
f.eks. et bord. @ s.29

14



Forberedelse

| Installation

Projiceret billede og position af projektor

Installer projektoren som falger.

1 Installation parallelt med skaermen

Hvis projektoren installeres i en vinkel i forhold til skaermen, opstar der keystone-forvreengning i det
projicerede billede.

Juster projektorens position, sa den er installeret parallelt med skaermen.

\
1
1
1

Hvis du ikke kan installere projektoren lige overfor skaermen, kan du korrigere for keystone-
forvreengning med Horisontal keystone korrektion eller V/L keystone korrektion. @ s.30

| Vandret installation af projektoren ved at justere hgjden pa hver side

Hvis projektoren haelder, halder det projicerede billede ogsa.
Installer projektoren vandret sa begge sider er i den samme hgjde.
Hvis projektoren ikke kan installeres vandret, kan du justere projektorens haeldning med bagfoden. @ s.30

15



Forberedelse

Forskellige indstillingsmetoder

A Advarsel

¢ Der kraeves en sarlig monteringsmetode, nar projektoren haenges fra et loft (loftsophaeng). Hvis den ikke
monteres korrekt, kan den falde ned og forarsage skader, herunder personskader.

e Hvis du bruger klaebemidler, smgremidler eller olie pa loftsophaengets fastgerelsespunkter for at forhindre
skruerneiatlgsnesig, eller hvis du brugerf.eks. smaremidler eller olie pa projektoren, kan projektorkabinettet
revne, sa projektoren falder ned fra loftsophaenget. Dette kan forarsage alvorlig personskade for personer
under loftsophaenget og beskadige projektoren.

e Installer den ikke pa en ustabil hylde eller pa et sted som ikke kan baere vaegten. Ellers kan den falde ned eller
vaelte og forarsage uheld og personskader.

¢ Narden installeres pa et hgjt sted som f.eks. pa en hylde, skal der tages forholdsregler mod at den falder ned
vha. wires, sa den ikke udger en sikkerhedsrisiko i ngdstilfaelde som f.eks. ved et jordskeelv, og uheld derved
forhindres. Hvis den ikke monteres korrekt, kan den falde ned og forarsage skader, herunder personskader.

 Bloker ikke luftindtaget og ventilationsabningen pa projektoren. Blokeres dens luftindtag og

ventilationsabning, kan der ophobes varme indvendigt, som forarsager brand.
& J

( 2\

Advarsel

¢ Opstil ikke projektoren pa steder med hgj fugtighed og meget stov eller pa steder med reg fra brande eller
tobaksrygning.

¢ Brug ikke projektoren installeret i lodret position. Dette kan forarsage en funktionsfejl.

¢ Rengor luftfilteret hver tredje maned. Renger det hyppige, hvis omgivelserne er meget stgvede. @ 5.92

. J

| Placering pa et bord og projicering

Du kan installere projektoren pa et bord i din dagligstue eller pa en lav hylde og projicere billeder.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- g
2 e
% ________

| Ophangningi et loft og projicering

Du kan haenge projektoren i loftet med loftsophaenget (ekstraudstyr) og projicere billeder.
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Forberedelse

Nar projektoren haenger fra et loft og projicerer, skal du indstille Projektion til Front/loft eller
Bagpa/loft. @ Udvidet - Projektion s.71

Justering af projektionsstgrrelsen

Projektionsstarrelsen gges, nar projektoren flyttes veek fra skaermen.

Brug nedenstdende skema til at opstille projektoren pa den optimale position i forhold til skaermen. De
angivne vaerdier er kun til reference.

Det projicerede billede bliver mindre efter korrektion af forvreengningen. Forag
projektionsafstanden, sa det projicerede billede passer til skeermstgrrelsen.

D
% : 90° 74 B / w ‘h

B  Afstanden fra midten af objektivet til bunden af det projicerede billede
D Midten af objektivet

Enhed: cm
16:9 Skaermstarrelse Projektionsafstand (C) Afstand (B)
A WxH Minimum (vidvin- | Maksimum (tele)
kel)
30" 66 x 37 80 96 -3
40" 89 x50 107 129 -5
50" 111 x62 135 162 -6
60" 133x75 162 195 -7
80" 177 x 100 217 261 -9
100" 221x125 272 327 -11
150" 332x187 410 492 -17
200" 443 x 249 547 658 -23
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Forberedelse

16:9 Skeermstgrrelse

Projektionsafstand (C)

Afstand (B)

A WxH Minimum (vidvin- | Maksimum (tele)
kel)
250" 553 x 311 685 823 -28
300" 664 x 374 823 988 -34
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| Tilslutning af en enhed

e A

Advarsel

¢ Foretag kabeltilslutninger inden du tilslutter til en stikkontakt.
e Kontroller formen pa kablets stik og portens form, og tilslut derefter. Hvis et stik med en anden form tvinges
ind i porten, kan det forarsage beskadigelse og fejlfunktion.

Tilslutning af videoudstyr

Tilslut projektoren ved hjeelp af en af de felgende metoder for at projicere billeder fra dvd-afspillere eller vhs-
video osv.

Ved brug af et almindeligt HDMI-kabel

E E L (I=p EHomi
.D C @ LT HDMI1
Audio
} | L I=p EJHom
Audio Out HDMIZ

o) Video
. | = &=
' ! o o e (O —— ) = VlDEO
MHL
L
©
Audi{, «M» ?UD)IOOUT
L © © (LR
J R
( N\

¢ Kablerne varierer afhaengig af outputsignalet fra det tilsluttede videoudstyr.
E ¢ Nogle typer videoudstyr kan udsende forskellige typer signaler. Se brugerhandbogen, der fglger med
videoudstyret, vedrgrende de signaler, der kan udsendes.
¢ Hvis lyden ikke udsendes korrekt, skal du kontrollere indstillingerne i Enhed for Audio ud.
@ Indstillinger - HDMI-link - Enhed for Audio ud s.69

Tilslutning af en computer

Tilslut computeren ved hjzlp af en af de falgende metoder for at projicere billeder fra en computer.

Ved brug af et almindeligt computerkabel

PC
e | G
' MHL L o
Audié 4—%-} © O N—
I
J R @
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Ved brug af et almindeligt HDMI-kabel

: : B <IT (T=p EJHom
pPC 1 HDMI1 HDMI2 4
IO A A ; HDMI1 \/
S =

® ‘o =D {H=> Evom

Audio Out HDMI2

Tilslutning af smartphones eller tabletter

Du kan forbinde til MHL-kompatible smartphones eller tabletter.

Brug et almindeligt MHL-kabel til at forbinde micro USB-porten pa smartphones og tabletter til HDMI1/
MHL-porten pa projektoren.

§|

i

< PC E womi1 v Tomz |
@ B B <
Audio Out MHL ——

Den tilsluttede smartphone eller tablet begynder at oplade, nar der projiceres billeder.
4 2\

Advarsel

¢ Sgrg for at anvende et MHL-kompatibelt kabel til tilslutninger. Hvis der forbindes et kabel, som ikke opfylder
MHL-standarderne, kan smartphonen eller tabletten udvikle varme, medfare en vaeskelaekage, eksplodere
eller skabe andre forhold, som eventuelt kan medfgre brand.

¢ Hvis du bruger en almindeligt tilgeengelig MHL-HDMI-konverteringsadapter, oplades din smartphone eller

tablet muligvis ikke, eller du kan muligvis ikke udfgre handlinger fra projektorens fiernbetjening.
& J

E ¢ Narderbruges megetstrem, somf.eks.ved afspilning af en video, kan du muligvis ikke oplade enheden.
¢ Denne projektor oplader ikke enheder i standby-tilstand, eller nar batterietien smartphoneeller tablet
er opbrugt.

Tilslutning af USB-enheder

Du kan tilslutte USB-enheder som f.eks. USB-hukommelser og USB-kompatible digitalkameraer.

Brug USB-kablet, der falger med USB-enheden, til at slutte USB-enheden til USB-porten (type A) pa
projektoren.

ideo

= &= p—
-

HDMI T HDMI2

E| afil:
J i

Nar USB-enheden er tilsluttet, kan du projicere billedfileri USB-hukommelsen eller digitalkameraet ved hjzlp
af et diasshow. @ s.51

Fjern USB-enheder fra projektoren efter projicering. Sluk enheder, der har en afbryderknap, for du fjerner
USB-enheden.
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( 7\

Advarsel

e Hvis du bruger en USB-hub, virker forbindelsen muligvis ikke korrekt. Enheder som f.eks. digitalkameraer og
USB-enheder skal forbindes direkte til projektoren.

e Tilslut et digitalkamera med et USB-kabel, der er beregnet til brug sammen med enheden.

¢ Anvend et USB-kabel pa under 3 meter. Hvis kablet erleengere end 3 m, kerer diasshowet muligvis ikke korrekt.

Tilslutning af eksterne hgijttalere

For at udsende lyd fra eksterne hgijttalere, skal du forbinde hgjttalerne til projektorens Audio Out-port med
et almindeligt lydkabel.

wwwwww ~ ~

sfudo0uy
N Y

@]'.-. = =

E For at udsende lyd fra eksterne hgijttalere, skal du indstille Enhed for Audio ud til Projektor. Nar et

AV-system ikke er forbundet til projektoren, udsendes lyden fra de eksterne hgjttalere, ogsa hvis
Enhed for Audio ud er indstillet til AV-system. @ Indstillinger - HDMI-link - Enhed for Audio
ud s.69

Tilslutning af Bluetooth®-enheder

Du kan forbinde lydenheder, som understgtter Bluetooth (A2DP-kompatibel) eller 3D-briller (Bluetooth 3DS
Profile-kompatibel).

E Bluetooth-audioenheder er ikke understottet i alle lande og regioner.

Se fglgende for yderligere oplysninger om tilslutning af 3D-briller.
@ "Parring af 3D-briller" s.44

Audio-input til HDMI1-port, HDMI2-port, Audio (L-R)-port eller Screen Mirroring udsendes fra hgjttalere eller
hovedtelefoner, som understgtter Bluetooth.

n Tryk p& knappen ¢ for at vise menuen i folgende raekkefglge: Indstillinger - Bluetooth -
Bluetooth-audio.
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E Brug knapperne <+=><Z="> til at vaelge Til, og tryk derefter pa knappen for at
bekraefte valget.

[Bluetooth-audio]

0Fra

E Aktiver "parretilstand” pa den Bluetooth-enhed, som du gnsker at forbinde til.

Se den dokumentation, der falger med Bluetooth-enheden, for at fa flere oplysninger.

n Valg Sag eft. Bluetooth-enhed.

Der vises en liste med tilgaengelige enheder.
E Brug knapperne <+><Z"> til at veelge den Bluetooth-enhed, som du gnsker at forbinde
til, og tryk derefter pa knappen for at forbinde.

[Seg eft. Bluetooth-enhed]

Type WE BD-adresse
XXK-XXXXX XXz KX XKz KX XX XX

Hejttaler XXX-XXXXX XKz XX XK XK XX XX

Hovedtelefoner XXX-XXX XX MK XN MK XX XX

E@Retur CdVaelg EMmAEnter EEmAfsiut

Naeste gang du taender for projektoren, forbinder den automatisk til den senest forbundne enhed.

For at forbinde til en anden enhed skal du gentage proceduren fra trin 3.

Ej e Nar Enhed for Audio ud er indstillet til AV-system, kan lyden ikke udsendes fra Bluetooth-
audioenheder. For at udsende lyd fra Bluetooth-audioenheder skal du indstille Enhed for Audio ud
til Projektor. @ Indstillinger - HDMI-link - Enhed for Audio ud s.69
¢ Der er en forsinkelse i lydudsendelsen fra nogle Bluetooth-audioenheder.

Bluetooth-specifikationer

Version Bluetooth Ver. 3.0
Output Klasse 2
Kommunikationsaf- Ca.10m

stand

Understattede profiler | A2DP

Beskyttelse af indhold | SCMS-T
Frekvensomrade 2,4 GHz band (2,402 to 2,480 GHz)
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A Advarsel

¢ Elektromagnetiskinterferens kan forarsage fejlfunktion i medicinsk udstyr. Kontroller, at der ikke er medicinsk
udstyr i neerheden, far du bruger enheden.

¢ Elektromagnetisk interferens kan forarsage fejlfunktion i automatisk styret udstyr med uheld til fglge. Brug
ikke enheden i naerheden af automatisk styret udstyr som f.eks. automatiske dgre eller brandalarmer.

A

E e Forbind en Bluetooth-enhed, som understatter copyright-beskyttelse (SCMS-T).
e Du kan muligvis ikke forbinde, afhaengig af standarden og enhedstype.

¢ Selv nar der forbindes inden for den specificerede kommunikationsafstand, kan forbindelserne blive
afbrudt pga. signalstatus.

e Kommunikationsmetoden for Bluetooth anvender samme frekvens (2,4 GHz) som tradlgse LAN
(IEEEB02.11b/qg) eller mikrobglgeovne. Hvis disse enheder bruges samtidig, kan der derfor opsta
radiobglgeinterferens, billedet og lyden kan blive afbrudt, eller kommunikation kan muligvis ikke
etableres. Hvis det er ngdvendigt at bruge disse enheder samtidig, skal du serge for tilstraekkelig
afstand mellem disse og Bluetooth-enheden.

¢ Du kan ikke forbinde flere forskellige Bluetooth-enheder til projektor pa samme tid.
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| Forberedelse af fjernbetjeningen

Iseetning af batterier i fjernbetjeningen

Advarsel

e Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet for at sikre, at batterier saettes rigtigt i.
e Du ma ikke anvende andre batterityper end mangan- eller alkaliske AA-batterier.

n Fjern batteridaekslet. E Seet batteridaekslet pa igen.

Skub til hagen pa batterirumsdaekslet, og Tryk pad daekslet, til det klikker pa plads.

loft daekslet.

..................................................................................................... Hvis fjernbetjeningen reagererlangsomt

Udskift de aamle batterier med nve. eller slet ikke, er batterierne formentlig
E g y ved at veere flade. Hvis det sker, skal de

Kontroller batteriernes polaritet (+) og (-), udskiftes med nye batterier. Hav to

for de seettes i. mangan eller alkaliske AA-batterier klar.
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Fjernbetjeningens betjeningsomrade

| Betjeningsomrade (venstre til hgjre) | Betjeningsomrade (top til bund)

25



Grundlaeggende betjening

Projicering af billeder

Taende for projektoren

n Tilslut udstyret til projektoren. E Tryk p& & -knappen péa
fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

Fjernbetjening Kontrolpanel
E Tilslut det medfslgende stramkabel.

MN @w--

Projektorens strem-indikator lyser bla. o« oo = @ E=) @
Dette indikerer, at der er strom til !‘ - ?
projektoren, men at den endnu ikke er 5 =

teendt (den er i standby-tilstand).
Statusindikatoren blinker blat, mens

projektoren varmer op. Nar projektoren er

varmet op, stopper statusindikatoren med

at blinke og lyser blat.

4 2\
Nar Direkte opstart er indstillet til
Til, kan du starte projicering ved
blot at seette streamkablet i
projektoren uden at trykke pa
nogen knapper. @ Udvidet -
Betjening - Direkte
opstart s.71

. J

& Advarsel

¢ Se ikke ind i objektivet under projicering. Det
kraftfuld lys kan forarsage gjenskader.

¢ Std ikke foran objektivet under projicering. Tgjet
kan blive beskadiget pga. hgje temperaturer.

4 2\
e Denne projektor har funktionen Barnelds, der forhindrer, at barn ved et uheld kommer til at taende for
E stremmen, og en Betjeningslas, der forhindrer utilsigtet betjening og lign. @ Indstillinger - Las

indstilling - Bernelas/Betjeningslas s.69

¢ Denne projektor har funktionen Autoindstilling til automatisk valg af de optimale indstillinger, nar
inputsignalet for den tilsluttede computers billede zendres. @ Signal - Autoindstilling s.67

¢ Huvis projektoren bruges i en hgjde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til. @~
Udvidet - Betjening - Hgjde-tilstand s.71

A\ J

| Hvis mélbilledet ikke projiceres

Hvis billedet ikke projiceres, kan du eendre kilden pa en af felgende mader.

26



Grundlaeggende betjening

Fjernbetjening Kontrolpanel

Tryk pa knappen for mélporten. Tryk pé -knappen, og vaelg malporten.

Tryk pa -knappen for at bekraefte valget.

[Kilde]l

$HDMI1 &

HDMI2

LAN
D
HDMI1 HDMI2  Video

Gl G & Video

PC
- PC
usB
LAN

Screen Mirroring

Brug af startskeermen

Pa startskeermen kan du nemt vaelge en billedkilde og fa adgang til nyttige funktioner.

Tryk pa knappen G2 pa fiernbetjeningen eller kontrolpanelet for at vise startskaermen.
Under felgende betingelser vises startskeermen automatisk, nar projektoren teendes.

e Startskaerm auto visn. er indstillet til Til. @ Udvidet - Startskserm - Startskaerm auto visn. s.71
¢ Der er ingen signaler fra nogen kilder.

L. 3 EPSON
f o— HDMIT \ ./ -
B % | SD) —F
oe— HDMI2 Far il | 3D i
== Video
0

@ PC Automatisk iris Stremforbrug
(- USB %
i LAN(Wireless) =
(#cs Screen Mirroring Menu

\ J

Come Mavn der vises : XXXXXXXX PIN : 12345678

‘' Projektornavn: XXXXXAXX . O_g
SSID & XXXXAXXX

IR KXEKXKKXEXXX Vis Q-kode

Veelger den kilde, du vil projicere.

o)

Viser QR-koden og forbinder tradlgst til en smartphone eller en tablet (kun EH-TW5350).
@ s.57

Viser menuen Konfiguration. @ s.65

0O®

Udfarer funktioner i menuen, som er tildelt Startskaerm i menuen Udvidet.
@ Udvidet - Startskaerm s.71
Indstiller 3D-funktionen. @ s.67

Skifter Farvetilstand. @ s.33

& &

Startskeermen forsvinder efter 10 minutters inaktivitet.

i
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Slukning

Tryk pa & -knappen pa
fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

Fjernbetjening Kontrolpanel

@ [
HDME HDMI2  Video
G oG e
PC
)

Der vises en bekraeftelsesmeddelelse.

DO @
Source

Trykpa & -knappen igen.

Vil du slukke?

Ja : Tryk pd knappen ©
Nej : Tryk pd en anden knap

Statusindikatoren blinker og projektoren
keler ned.

28

n Vent, til afkaglingen er gennemfart.

Nar projektoren er kalet ned, stopper
statusindikatoren med at blinke.

Tag stremkablet ud.

Hvis stramkablet ikke tages ud,
forbruges en vis maengde
elektricitet, selvom projektoren
ikke bruges.




Grundlaeggende betjening

| Justering af det projicerede billede

Visning af testmgnsteret

Nar zoom/fokus eller projektionspositionen justeres lige efter opstilling af projektoren, kan der blive vist et
testmeonster i stedet for det tilsluttede videoudstyr.

Tryk pad G2 -knappen pa fiernbetjeningen for at fa vist testmonsteret.

2D/3D  Color Mode Memory

3DFormat Image Enh Frame Int

) o
Slides) Pattern  A/V Mute
(@)

Home

Tryk pa G2 -knappen igen for at afslutte visningen af testmgnsteret.

Justering af fokus

Drej pa fokusringen for at indstille fokuseringen.

hi— &

b=

Justering af projektionsstgrrelsen

Drej zoomringen for at justere stgrrelsen af det projicerede billede.

4—#‘

&

Juster billedets hgjde

Tryk pad fodudlgseren for at traekke den justerbare frontfod ud. Du kan indstille en projektorhaeldning pd op
til 12° for at justere billedhgjden.



Grundlaeggende betjening

_____ | N C

E Det bliver sveerere at fokusere, jo hgjere haeldningsvinklen er. Brug en moderat haeldningsvinkel.

Justering af projektorens haeldning

Hvis det projicerede billede halder (venstre og hajre side af projektoren befinder sig i forskellig hejde), nar
projektoren opstilles pa et bord, skal du justere bagfoden, sa begge sider er i niveau med hinanden.

Korrektion af keystone-forvraengning

Du kan korrigere keystone-forvraeengning med en af de falgende metoder.

Korriger automatisk Auto lodr. keystone Korriger automatisk lodret keystone-forvreengning.

(kun EH-TW5350/EH-

TW5300)

Korriger manuelt H-keystone korrektion | Korrigervandret keystone-forvraengning med Horisontal key-

stone korrektion.

V/L Keystone Korrigerer manuelt vandret og lodret forvraengning uafhaen-
gigt af hinanden.

4 2\
E e Det projicerede billede bliver mindre efter korrektion af forvraengningen. Foreg projektionsafstanden,
sa det projicerede billede passer til skeermstarrelsen.
e Installer projektoren parallelt med skaermen uden tab af billedkvalitet. Hvis du ikke kan installere
projektoren lige overfor skaermen, kan du justerer billedets form vha. V/L Keystone korrektion.

. J

1 Korriger automatisk (Auto lodr. keystone) (kun EH-TW5350/EH-TW5300)

Nar projektoren bevaeges eller haeldes under projicering, korrigerer Auto lodr. keystone automatisk vertikal
forvraeengning. To sekunder efter at projektoren flyttes, viser den en skaerm til justering og korrigerer derefter
automatisk det projicerede billede.

Auto lodr. keystone kan korrigere forvraengninger i det projicerede billede under falgende omsteendigheder:

¢ Projiceringsvinklen er mindre end 30° op eller ned.
¢ Projektion er indstillet til Front. @ Udvidet - Projektion s.71
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Grundlaeggende betjening

Hvis du ikke vil bruge funktionen Auto lodr. keystone, skal du indstille Auto lodr. keystone til Fra.
@ Indstillinger - Keystone - Auto lodr. keystone s.69

Korriger manuelt (H-keystone korrektion)

Flyt Horisontal keystone korrektion til hgjre eller venstre for at udfere vandret keystone-korrektion.

Du kan foretage effektive korrektioner inden for en projektionsvinkel pa 30° venstre til hgjre.

L]

—

Korriger manuelt (V/L-keystone korrektion)

Du kan bruge knapperne pa kontrolpanelet til korrektion af keystone-forvraengning.

Brug -knapperne til at fa vist Lodret keystone/Vandret keystone-malerne.
N&r malerne vises, skal du trykke p& knapperne for at udfere lodret korrektion og trykke pa
knapperne for at udfere vandret korrektion.

Du kan korrigere billeder op til 30° til hgjre, til venstre, op eller ned.

Nar toppen eller bunden er for bred

- -

Nar venstre eller hgjre er for bred

soe -
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%j e Du kan justere lydstyrken ved at trykke pa knapperne (), ndr malerne ikke vises. @ s.32
e Du kan indstille V/L-keystone i menuen Konfiguration. @ Indstillinger - Keystone - Lodret
keystone/Vandret keystone 5.69

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken med knapperne (=" pa fjernbetjeningen eller knapperne pa
kontrolpanelet.

Fjernbetjening Kontrolpanel

<D

Link Menu Mute

- «» G
HDMI Link  —— Volume —

a

E e Du kan ogsa justere lydstyrken i menuen Konfiguration. @ Indstillinger - Lydstyrke s.69
e Nar et AV-system er forbundet til projektoren og du @nsker at justere lydstyrken for AV-systemet, skal
du indstille HDMI-link til Til og Enhed for Audio ud til AV-system. @ Indstillinger - HDMI-
link s5.69
e Du kan ikke justere lydstyrken for Bluetooth-audioenheder fra projektoren.

Ve

A

A Pas pa

Start ikke med en for hgj lydstyrke.
En pludselig kraftig lydstyrke kan forarsage hgreskader. Seenk altid lydstyrken, far projektoren slukkes, sa
lyden gradvist kan gges, naeste gang projektoren taendes.

Sadan skjuler du billedet og deaktiverer lyden midlertidigt (A/V Mute)

Du kan midlertidigt stoppe projicering og deaktivere lyden ved at trykke p& knappen G pa
fjernbetjer(ii_lg)en eller ved at lukke objektivdaekslet. For at fa billedet og lyden tilbage, skal du igen trykke pa
knappen ;7 eller dbne objektivdaekslet.

Fjernbetjening Hovedenhed

2D/3D  Color Mode Memory

3DFormat ImageEnh Frament

Slideshow  Pat] AN Mute
Home

E ¢ Da afspilningen af en film fortsaetter, selvom den er skjult, kan du ikke vende tilbage til det punkt, hvor
du skjulte billedet og deaktiverede lyden.

* Knappen gl skifter ogsd mellem deaktivering og afspilning af lyden.
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Justering af billedet

Valg af projektionskvalitet (Farvetilstand)

Du kan opna den optimale billedkvalitet, der passer til dine omgivelser, nar du projicerer. Lysstyrken pa
billedet varierer afhaengig af den valgte tilstand.

n Tryk p& 9 -knappen.

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format nh Frame Int

Slideshow  Pattern ~ A/V Mute

Home

éj * Du kan foretage indstillinger i menuen Konfiguration. @ Billede - Farvetilstand s.66
e Huvis du trykker pa knappen G2, kan du ogsa foretage indstillinger fra startskaermen. @ s.27

E Velg Farvetilstand.

Brug knapperne <+ ><Z > til at veelge tilstand, og tryk derefter pa knappen for at bekraefte
valget.

[Farvetilstand]

4 Dynamisk @&

LysBiograf

Naturlig
Biograf

3D Dynamisk
3D biograf

Valgmuligheder ved projicering af 2D-billeder

Tilstand Anvendelse
Dynamisk Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum.
LysBiograf Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum. Billederne er klare og skarpe.
Naturlig Ideel til brug i et markt rum. Vi anbefaler, at du vaelger denne tilstand, nar du udfgrer
farvejustering af billedet. @ 5.37
Biograf Ideelt til visning af film og koncerter i et megrkt rum.
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Justering af billedet

Valgmuligheder ved projicering af 3D-billeder

Tilstand Anvendelse
3D Dynamisk Billerne er klare og skarpere end 3D biograf.
3D biograf Giver skarpere farver end 3D Dynamisk.

Skift af skaermen mellem fuld og zoom (Billedformat)

Du kan andre inputsignaltype, hgjde-bredde-forhold og oplgsning for at tilpasse Billedformat af det
projicerede billede.

De tilgaengelige indstillinger afhaenger af det billedsignal, der projiceres.

Tryk pd knappen MQ for at vise menuen i felgende raekkefglge. [Billedformat]

Signal - Billedformat
0 Normal

Brug knapperne <+ ><Z "> til at vaelge punktet, og tryk BRukE
derefter pa -knappen for at bekraefte valget.

ERetur odvVaElg EmAindstil EEmAfsiut

E Du kan muligvis ikke aendre Billedformat, afhaengig af signalet.

Ved normalt at vaelge Automatisk anvendes det optimale billedformat til visning af inputsignalet. Skift
indstilling, hvis du vil bruge et andet billedformat.

Skemaet nedenfor viser billedet projiceres pa en 16:9-skeerm.

Inputbillede Indstillingsnavn
Normal Fuld Zoom
4:3 billeder @ o — '

16:9 billeder Ved projicering af 16:9 billeder kan Fuld og Zoom ikke

e veelges.
Q ()

Billeder optaget med
komprimering

Letterbox-billeder®
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Justering af billedet

Inputbillede Indstillingsnavn
Normal Fuld Zoom
Bemaerkninger Passertil projektionspane- | Bruger hele projektions- | Bevarer hgjde-bredde-for-
lets lodrette stgrrelse. Hgj- | panelet. Hgjde-bredde- holdet for inputsignalet

de-bredde-forholdet va- | forholdet varierer, afhaen- | og passer til projektions-
rierer afhaengig af input- | gigt af inputbilledets op- | panelets vandrette stgr-
billedet. lgsning. relse. Toppen og bunden
af billedet kan vaere skaret
af.

*Det letterbox-billede, der er anvendt i denne forklaring, er et billede i hgjde-bredde-forhold 4:3 vist i 16:9 med

sorte margener foroven og forneden til placering af undertekster. Margenerne foroven og forneden pa
skaermbilledet anvendes til undertitler.

Bemaerk, at brug af projektorens funktion til hgjde-bredde-forhold til reduktion, forsterrelse eller
opdeling af det projicerede billede til kommercielle formal eller offentlig visning kan kraenke
indehaveren af ophavsrettens rettigheder til det pagaeldende billede under loven om ophavsret.

Justering af Skarphed

Du kan justere billedets kontur.

Tryk pa knappen “6“ for at vise menuen i falgende raekke- [Billede]
f@lge Skarphed 0 O NN N O
Bi“ede _ Skarphed [E3Retur CDJuster [OFMNReset EEmMATsIut

Brug knapperne @ @ til at foretage justeringer.

Billedet bliver skarpere, efterhanden som vaerdien forgges,
og bledere, efterhanden som den mindskes.

Justering af billedoplgsning (Billedforbedring)

Du kan justere opl@sningen af billedet med funktionen Billedforbedring.

Dette er kun tilgeengeligt, nar der modtages signaler fra Video, HDMI1, HDMI2, PC eller Screen Mirroring.
Folgende indhold kan justeres.

Praedef. Billedtilst. Veelg indstillingerne, som er forberedt i forvejen som indstillinger for
Stojreduktion, MPEG stgjreduktion og Detaljeforbedring.

Stgjreduktion (Kun tilgeengelig, nar Billedbehandling er indstillet til Fin) Udjsevner
grovkornede billeder.

MPEG stajreduktion Udjeevner grovkornede billeder i MPEG-format.

Detaljeforbedring Forbedrerkontrastenietbillede forat skabe en mereindlevende tekstur-

og materialefglelse.

Afhaengigt af billedet kan der muligvis anes en lys stribe pa kanten mel-
lem farver. Hvis det bekymrer dig, kan du indstille en lavere veerdi.

n Tryk pé knappen ¢ for at vise
menuerne i raekkefglgen Billede -
Billedforbedring.
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Justering af billedet

Brug knapperne <+><="> til at E Brug knapperne (J©) til at foretage
vaelge det element, du vil justere og justeringer.
tryk derefter pa knappen for at

Tryk pa knappen 6 for at justere et andet

bekraefte valget. emne.
illedforbedri o Default _ . .
(e A N Trykpa () -knappen for at genindstille
justeringerne til deres standardvaerdier.
MPEG stejreduktion ]
Detaljeforbedring ] [Billedforbedring]
Stejreduktion NN = K]

D Juster D Genindstil  EEMATsiut

n Tryk pad ¢ -knappen for at forlade
menuen.

EmRetur aVeelg EmEnter mmAfslut

Indstilling af Automatisk iris

Ved automatisk at indstille lystaetheden i forhold til lysstyrken pa det projicerede billede, kan du opna dybe
og varme billeder.

Du kan vaelge luminansjusteringstracking for aendringer i lysstyrken i det viste billede fra Normal til Hgj
hastighed.

Tryk pa knappen MQ for at vise menuen i falgende raekke- [Automatisk iris]
f0|ge. i Fra
Billede - Automatisk iris

Brug knapperne <+ ><7Z > til at vaelge punktet, og tryk GHRotur ___LdVaig Sl ingzti R
derefter pa -knappen for at bekraefte valget.

Indstille Rammeinterpolering

Du kan afspille hurtigt beveegende billeder jeevnt ved automatisk at producere billeder, som indsaettes
imellem de originale billeder.

Rammeinterpolering er tilgaeengelig under fglgende betingelser.

* Nar Billedbehandling er indstillet til Fin. @ Signal - Avanceret - Billedbehandling s.67
¢ Nar kilden er Video, HDMI1 eller HDMI2.
¢ Ved input af 2D-signaler eller 3D-signaler (1080p 24 Hz). @ 5.99

n Tryk pa G -knappen. Brug knapperne <+> <= til at
P, € ey vaelge punktet, og tryk derefter pa

S .@Z;ﬁ.t -knappen for at bekrzefte valget.

Slideshow  PatteM"A/V Mute

[Rammeinterpolering]

Home

0 Fra
. e . dMormal
Du kan foretage indstillinger i JHoi
menuen Konfiguration. @& ERRetur raValg Emmindstil QEATsIut

Billede -
Rammeinterpolering s.66
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Justering af billedet
| Justering af farve

Du kan justere billedets generelle farvetone. Foretag justeringer, hvis billedet er lidt for blat eller radt etc.

Tryk pa knappen (3 for at vise menuen i falgende raekke- [Billede]
f@lge Farvetemp. 0 L O NN B C H
Billede - Farvetemp. - Farvetemp. e R

Brug knapperne @ @ til at foretage justeringer.
Bla farvetoner bliver kraftigere, ndr veerdien gges, og rade
farvetoner bliver kraftigere, nar veerdien reduceres.

E Tryk pa (3 -knappen for at genindstille justeringerne til deres standardveerdier.

Justering af RGB (Offset og Gain)

Du kan justere lysstyrken af mgrke omrader (forskydning) og lyse omrader (forsteerkning) for R (red), G (gren)
og B (bla).

Tryk pa knappen MQ for at vise menuen i falgende raekke- i

ffzjlge. For:skytl:inins; [c]
Billede - Farvetemp. - Tilpasset e ]

Gain R

Ipasset]

E

cococoo
Q0000
(viviviviviC

Brug knapperne <_+_><_=> til at vaelge punktet, og ERie
brug derefter knapperne @ E) til at foretage justeringerne. EIETEEEITETLEE
Billedet bliver lysere ved flytning mod hgjre (positiv) og mar-

kere ved flytning mod venstre (negativ).

[EEMRGenindstil CEMAfsiut

Forskydning Nar billedet gares lysere, bliver skyggerne i de mgrkere dele mere levende. Nar billedet gares
meorkere, virker billedet mere fyldigt, men skyggerne i de markere omrader er vanskeligere
at skelne.

Gain Nar billedet gares lysere, bliver de lyse dele hvidere, og skygger gar tabt. Nar billedet gores
merkere, bliver skyggerne i de lyse dele mere levende.

Ve

E Tryk pa (3 -knappen for at genindstille justeringerne til deres standardveerdier.

Justering af nuance, maetning og lysstyrke

Du kan justere nuancen, maetningen og lysstyrken for hver af farverne R (re@d), G (grgn), B (bld), C (cyan), M
(magenta) og Y (qul).

Nuance Justerer den generelle farve i billedet i retning, bla, gren eller rad.
Maetning Justerer den generelle livlighed i billedet.
Lysstyrke Justerer den generelle farvelysstyrke i billedet.
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Justering af billedet

u Tryk p& knappen ¢) for at vise
menuerne i reekkefglgen Billede -
Avanceret - RGBCMY.
Brug <+><Z"-knappen til at
veelge den farve, du vil justere, og tryk
derefter pa €< -knappen for at
bekraefte valget.

[RGBCMY]

Nuance Lysstyrke

0
0
0
0
0

EaRetur EdVeaelg ENREnter mEmAfslut

E Brug knapperne <+><Z="> til at
velge Nuance, Maetning eller
Lysstyrke.

38

Brug knapperne @E) til at foretage
justeringer.

[R]

Matning [V <] r | ©
Lysstyrke [V« ] - [»]

EEDReset

ERetur D Juster/Valg [EEmATsIut

Tryk pa 6 -knappen foratjustereenanden
farve.

Tryk pa D(E)fa”" -knappen for at genindstille
justeringerne til deres standardvaerdier.

E Tryk p& ¢ -knappen for at forlade
menuen.



Justering af billedet

Visning af billedet med den gemte
billedkvalitet (Hukommelse-sfunktion)

Lagring af en hukommelse

Du kan gemme justeringsvaerdier for Billede fra menuen Konfiguration.

n Tryk pa knappen (9, og foretag
derefter indstillingerne for Billede,
som du gnsker at gemme.

E Tryk p& (3 -knappen.

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format Image Enh Int

Slideshow Pattern ~ A/V Mute

Home

E Brug knapperne <+><="> til at
vaelge Gem hukommelse, og tryk
derefter pa €< -knappen for at
bekraefte valget.

[Hukommelse]
Indlees hukommelse

Gem hukommelse o

Slet hukommelse
Omdeb hukommelse

EImEnter [Memory ENE]INS

Brug <+><Z">-knappen til at
vaelge det hukommelsesnavn, der skal
gemmes, og tryk derefter pa € -
knappen for at bekraefte valget.

[Gem hukommelse]

0 Memory2 Dynamisk
0Memory3 Dynamisk
0 Memory4 Dynamisk
0 Memory5 IO ET)TE
0 Memory6 Dynamisk

0Memory7 Dynamisk
0 Memory8 Dynamisk
0 Memory9 Dynamisk
0Memory10 Dynamisk

Emmindstil EEmAfsiut

De aktuelle projektorindstillinger gemmes
i hukommelsen.

Hvis maerket til venstre for
hukommelsesnavnet bliver blagrent,
betyder det, at hukommelsen allerede er
blevet registreret. Nar du vaelger en
registreret hukommelse, vises en
meddelelse, der beder dig om at bekraefte,
at du vil overskrive hukommelsen. Hvis du
vaelger Ja, slettes det tidligere indhold, og
de aktuelle indstillinger gemmes.

Indlaesning af en hukommelse

Du kan indlaese gemte justeringsvaerdier fra fjernbetjeningen for at &endre billedkvaliteten.

n Tryk p& (3 -knappen, og vaelg Indlaes hukommelse.

Skaermen Indlaes hukommelse vises.

E Vaelg malhukommelsesnavnet.

E » Den farvetilstand, der er gemt i hukommelsen, vises til hgjre.
e Afhaengig af inputsignalet kan dele af den indlaeste hukommelse muligvis ikke anvendes pa det

projicerede billede.

e Hukommelser, der er gemt for 2D-billeder, kan kun indlzeses ved projicering af 2D-billeder.
Hukommelser, der er gemt for 3D-billeder, kan kun indlaeses ved projicering af 3D-billeder.




Justering af billedet

Sletning af en gemt hukommelse

n Tryk pa (™3 -knappen, og veelg derefter Slet hukommelse.

Skeermen Slet hukommelse vises.

E Vaelg malhukommelsesnavnet.

Der vises en bekraeftelsesmeddelelse. Hvis du vaelger Ja, slettes indholdet i den gemte hukommelse.

Nar du sletter alle gemte hukommelser, skal du udfgre Genindstil hukommelse.
@ Genindstil - Genindstil hukommelse s.75

Omdgbning af en hukommelse

Du kan omdgbe hvert hukommelsesnavn med op til 12 tegn. Ved at give hukommelsen et navn bliver den
lettere at huske, hvilket er nyttigt ved indlaesning af hukommelsen.

n Tryk pd 3 -knappen, og veelg derefter Omdeb hukommelse.

Skeermen Omdgb hukommelse vises.

E Veelg hukommelsesnavnet, som du gnsker at sendre.

Skaermen til valg af hukommelsesnavn vises.

E Veelg hukommelsesnavnet, som du har forberedt eller Tilpasset.

For at eendre et navn, skal du vaelge Tilpasset, og derefter ga til trin 4. Hvis du veelger Tilpasset, vises
et tastatur.

Nar du veelger et hukommelsesnavn, som er forberedt i forvejen, skal du kontrollere, at
hukommelsesnavnet er aendret.

[Memory1]

0 Sports
0DVD 0 Music
0VCR 0 Anime
0SDTV 1 Game
OHDTV
0 Cinema 0 Tilpasset

EaRetur EnVeaelg EmRIndstil EEmATsiut
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Justering af billedet

n Indtast et nyt navn.
Brug knapperne <2 ><5"> @ E) til at veelge et tegn, og tryk derefter pa -knappen for at
bekraefte valget. Indtast op til 12 tegn.
Velg Finish, nar du er feerdig med at indtaste navnet.
Hukommelsesnavnet er eendret.

[Tilpasset]

$ Backsp Del
- -

] )  Space  AllDel
: | 5YM1 Cancel Finish

EARetur mvVazlg EmmIndstil A fsiut
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Nyttige funktioner

Nyd 3D-billeder

Kontroller falgende, inden viser 3D-billeder.

e Atkilden er HDMI1 eller HDMI2.

¢ |ndstil 3D-display til Autom. eller 3D.
Nar 2D er indstillet, skal du trykke pa knappen % pa fjernbetjeningen og skifte til Autom. eller 3D. @& Signal -
3D-opseetning - 3D-display s.67

¢ Parre 3D-briller. @ s.44

Denne projektor understatter de folgende 3D-formater.

e Rammepakning
¢ Side omside
e Top og bund

| Hvis 3D-billedet ikke kan vises

Projektoren projicerer automatisk et 3D-billede, ndr den detekterer et 3D-format.

Visse 3D-tv-udsendelser indeholder muligvis ikke 3D-formatsignaler. Hvis dette sker, skal du felge
nedenstaende trin for at indstille 3D-formatet.

n Tryk pd knappen % for at indstille E Tryk pd S -knappen for at indstille
3D-display til 3D. 3D-formatet pa AV-enheden.
Knappen (> skifter imellem 3D-display ) an e
og Autom., 3D og 2D. DFomat InageEnh FameTnt

2D/3D  Color Mode Memory

Slideshow Pattern ~ A/V Mute

Home
Format Image Enh Frame Int

Slideshow Pattern  A/V Mute

Home
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Nyttige funktioner

( N\
éj e Hvis du bruger en enhed eller et kabel, som ikke understatter 3D-billeder, kan du ikke projicere i 3D.
¢ Se dokumentationen, der fulgte med AV-enheden, angaende detaljer om 3D-formatindstillinger pa
AV-enheden.
o Nar 3D-formatet ikke er blevet indstillet ordentligt, vil billedet ikke blive projiceret korrekt som vist
nedenfor.

¢ Hvis et 3D-billede ikke projiceres korrekt, selv nar et 3D-format er indstillet, kan
synkroniseringstimingen for 3D-brillerne vaere vendt om. Vend synkroniseringstimingen vha.
Omvendte 3D-briller. @ Signal - 3D-opsatning - Omvendte 3D-briller s.67

¢ 3D-billeder opfattes forskelligt fra person til person.

e Nar du begynder at projicere et 3D-billede, vises der en advarsel om visning af 3D-billeder. Du kan
deaktivere denne advarsel ved at indstille Medd. om 3D-visning til Fra. @ Signal - 3D-opsatning -
Medd. om 3D-visning s.67

¢ Under 3D-projicering kan felgende funktioner i menuen Konfiguration ikke aendres.

Billedformat (Normal fast), Overscanning (Fra fast)

¢ Du kan ikke bruge funktionen Split Screen (kun EH-TW5350) under 3D-projicering.

e Visningen af 3D-billedet kan aendres afhaengig af den omgivende temperatur og af, hvor leenge lampen
har vaeret brugt. Brug ikke projektoren, hvis billedet ikke projiceres normalt.

Brug af 3D-billeder

Brug 3D-brillerne (ELPGSO03) (ekstratilbehgr), ndr du ser 3D-billeder. @ 5.98

éj 3D-billederne leveres med beskyttelsesmaerkater. Fjer de beskyttende maerkater far brug.

|| Opladning af 3D-brillerne

Brug USB-ladeadapteren til at slutte 3D-brillerne til USB-ladeadapteren (ELPACO1), og slut derefter USB-
ladeadapteren til en stikkontakt.

E ¢ Du kan kun oplade 3D-brillerne ELPGS03.
¢ Du kan bruge brillerne i ca. tre timer efter opladning i blot tre minutter. En fuld opladning tager 50
minutter, og brillerne kan herefter bruges i ca. 40 timer.
¢ Dukan ogsa oplade ved at forbinde 3D-brillerne til projektoren. Nar du bruger projektoren til at oplade
3D-brillerne, skal du forbinde USB-ladekablet til USB-porten (Type A) pa projektoren (du kan kun
oplade, nar projektoren er teendt).
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Nyttige funktioner

Vs

Advarsel

e Tilslut kun til stikkontakter, der anvender samme spanding som den, der er vist pa adapteren.

e Vaer opmaerksom pa falgende, nar du handterer USB-kablet.
- Buk, sno og traek ikke hardt i kablet.
- Kablet md ikke modificeres.
- Udlzeg ikke ledningerne i naerheden af en elektrisk varmekilde.
- Brug ikke kablet, hvis det er beskadiget.

Parring af 3D-briller

For at vise 3D-billeder, skal du fgrst parre 3D-brillerne med projektoren.

Tryk et stykke tid pd [Pairing]-knappen pa 3D-brillerne for at starte parring. Se Brugerhandbog for 3D-brillerne

for at fa flere oplysninger.

E e Parring af 3D-briller, der endnu ikke har vaeret taget i brug, finder sted, nar der teendes for 3D-brillerne.
Det er ikke ngdvendigt at udfgre parring, hvis 3D-billeder kan ses korrekt.
o Nar parring er udfert, kan du se 3D-billeder, naeste gang enhederne taendes.
e Du kan udfere parring inden for et omrade pa tre meter fra projektoren. Hold dig inden for et omrade
pa tre meter fra projektoren, mens parring udferes. Ellers mislykkedes parringen.
¢ Hvis synkronisering ikke kan udfgres inden for 30 sekunder, annulleres parring automatisk. Nar parring
annulleres, kan der ikke ses 3D-billeder, fordi parring mislykkes.

~N

Sadan beeres 3D-brillerne

Teend for 3D-brillerne ved at skubbe
[afbryder] knappen til On.

Indikatoren lyser i nogle sekunder og
slukkes derefter.

Laesning af indikatoren pa 3D-brillerne

Tag 3D-brillerne p3a, og nyd
forestillingen.

Vs

i

e Narduerfaerdigmedatbruge 3D-
brillerne, skal du slukke for dem
ved at skubbe [afbryder] knappen
til Off.

e Hvis 3D-brillerne ikke bruges i
mindst 30 sekunder, slukkes de
automatisk. Teend for 3D-
brillerne igen ved at skubbe
[afbryder] knappen til Off og
derefter tilbage til On.

Du kan kontrollere statussen pa 3D-brillerne ved at se om indikatoren lyser eller blinker.

off (J[ TJon b (O Pairing
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Indikatorer Status
Blinker rgdt to gange x5 Svagt batteri
Lyser rgdt Opladning
Lyser grgnt Opladning fuldfert
Blinker skiftevist grent og redt Parring

Lyser grgnt i ti sekunder og slukker de-
refter

Teending eller parring gennemfart

Konvertering af 2D-billeder til 3D

Du kan konvertere 2D-billeder fra HDMI1 eller HDMI2 til 3D-billeder.

n Tryk pd knappen ) for at indstille E

3D-display til Autom.

Knappen % skifter imellem 3D-display

og Autom., 3D og 2D.

2D/3D  Color Mode Memory

Format Image Enh Frame Int

Slideshow Pattern  A/V Mute

Home

E Tryk p& knappen ¢) for at vise
menuerne i raekkefglgen Signal - 3D-
opsatning - 2D-til-3D-konv.

45

Brug knapperne <+><="> til at
vaelge styrken af 3D-effekten, og tryk
derefter pa knappen for at
bekraefte valget.

[2D-til-3D-konv.]

" Fra

ySvag @
0 Middel
0 Kraftig

EaRetur savValg EmIndstil EEmATsiut
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Advarsler i forbindelse med visning af 3D-billeder

Veer opmaerksom pa felgende vigtige punkter ved visning af 3D-billeder.
A Advarsel

Adskillelse eller ombygning

¢ Adskil og ombyg ikke 3D-brillerne.
Det kan medfgre brand eller at billederne forekommer unormale under visning, sa du feler dig darligt tilpas.

Opbevaringssteder

e Opbevar 3D-brillerne eller de medfglgende dele uden for barns raekkevidde,
sa de ikke kommer til at sluge disse dele ved et uheld. Seg omgaende lzege, hvis en del sluges ved et uheld.

Opvarmning

¢ Braend ikke 3D-briller, leeg dem ikke pa en varmekilde, og efterlad dem ikke uden opsyn pa steder, hvor
temperaturerne kan blive hgje. Da denne enhed har et indbygget, genopladeligt litiumbatteri, kan det
forarsage forbraendinger eller brand, hvis det antaendes eller eksploderer.

Opladning

¢ Saetdet medfelgende kabeliden af Epsonangivne USB-port under opladning. Oplad ikke med andre enheder,
da det kan forarsage batterilaekage, overophedning eller eksplosion.

¢ Brugkun det medfelgende ladekabeltil opladning af 3D-brillerne. Et andet kabel kan overophedes, antaendes
eller eksplodere.

A

A Pas pa

3D-briller

e Tab ikke 3D-brillerne, og tryk ikke hardt pa dem.

Hvis glasset elle andet knaekker, kan det medfare tilskadekomst. Opbevar brillerne i det blgde brilleetui.
e Veer forsigtig med stellets kanter, ndr du bruger 3D-brillerne.

Hvis du far dem i gjet, kan det medfere tilskadekomst.
o Szt ikke fingrene ind i bevaegelige dele (f.eks. haengslerne) pa 3D-brillerne.

Det kan medfeare tilskadekomst.
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A Pas pa

Sadan beeres 3D-brillerne

¢ Kontroller, at du baerer 3D-brillerne korrekt.
Beer ikke 3D-brillerne pa hovedet.
Hvis billedet ikke vises korrekt for hgjre og venstre gje, kan du blive utilpas.

e Baer kun brillerne, nar du ser 3D-billeder.

¢ 3D-billeder opfattes forskelligt fra person til person. Stop brugen af 3D-funktionen, hvis du far en maerkelig
fornemmelse eller ikke kan se 3D.
Hvis du fortsaetter med at se 3D-billeder, kan du blive utilpas.

e Tag omgdende 3D-brillerne af, hvis de forekommer unormale, eller der opstar en fejlfunktion.
Hvis du beholder 3D-brillerne pa, kan du komme til skade eller fgle dig utilpas.

e Tag 3D-brillerne af, hvis dine grer, din nzese eller dine tindinger bliver rede, smerter eller kigr.
Hvis du beholder 3D-brillerne pa, kan du blive utilpas.

e Tag 3D-brillerne af, hvis din hud fales maerkelig, nar du baerer brillerne.

| sjeeldne tilfeelde kan malingen eller de materialer, der er brugt i 3D-brillerne, forarsage en allergisk reaktion.
& J

A Pas pa

Betragtningstid

~N

¢ Hold jeevnligt pause under lang tids betragtning af 3D-billeder.
Lang tids betragtning af 3D-billeder kan treette gjet.
Leengden og hyppigheden af pauserne varierer fra person til person. Hvis dine gjne stadig fales traette eller

irriterede, efter at du har holdt en pause i betragtningen, skal du omgaende stoppe.
& J

A Pas pa

Betragtning af 3D Images

e Stop omgaende betragtningen, hvis dine gjne fales traette eller irriterede.
Hvis du fortsaetter med at se 3D-billeder, kan du blive utilpas.

e Beer altid 3D-briller, ndr du ser 3D-billeder. Forsgg ikke at se 3D-billeder uden 3D-briller.
Du kan blive utilpas.

¢ Undga skrgbelige genstande omkring dig, nar du bruger 3D-brillerne.
3D-billeder kan fa dig til at foretage ufrivillige bevaegelser med beskadigelse af naertstaende genstande eller
personskade til falge.

¢ Brug kun 3D-briller, ndr du ser 3D-billeder. Bevaeg dig ikke rundt, nar du baerer 3D-briller.

Dit syn kan veere markere end normalt, sa du kan falde eller komme til skade.

¢ Hold dig sa meget i niveau med visningsskaermen som muligt, nar du ser 3D-billeder.

Hvis du ser 3D-billeder i en vinkel, reduceres 3D-effekten, og du kan fele dig utilpas pga. utilsigtede
farveeendringer.

e Hvis du bruger 3D-briller i et rum med fluorescerende eller LED-belysning, kan du se glimt og flimmer i
rummet. Sker dette, skal du reducere belysningen, til flimmeret gar veek eller slukke lyset helt, mens du ser
3D-billeder. | sjaeldne tilfaelde kan dette flimmer udlgse anfald eller besvimelse hos nogle. Hvis du begynder
at fole dig utilpas, mens du ser 3D-billeder, skal du omgdende stoppe.

¢ Hold en afstand til skeermen pa mindst tre gange skaermens hgjde, ndr du ser 3D-billeder.

Den anbefalede afstand til en 80" skeerme er mindst 3 m og til en 100" skaerm mindst 3,6 m.
Hvis du sidder eller star naermere pa skeermen end den anbefalede afstand, kan dine gjne blive traette.
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A Pas pa

Helbredsrisici

¢ Brug ikke 3D-briller, hvis du er fglsom over for lys, har en hjertesygdom eller fgler dig utilpas.
Det kan forveerre tilstanden.

. J

A Pas pa

Anbefalet alder for brug af 3D-billeder

¢ Den anbefalede minimumsalder for betragtning af 3D-billeder er seks ar.

e Born under seks ar udvikler sig stadig, og betragtning af 3D-billeder kan medfgre komplikationer. Kontakt
din lzege, hvis du er i tvivl.

e Barn, der ser 3D-billeder med 3D-briller, skal altid veere sammen med en voksen. Det er vanskeligt at afgare,
hvornadr et bar er traet eller utilpas, hvilket kan medfere, at de pludselig bliver utilpas. Hold altid gje med
barnet, sa dets gjne ikke bliver traette under betragtningen.
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Brug af funktionen HDMI-link

Nar en AV-enhed, der opfylder HDMI CEC-standarderne, sluttes til projektorens HDMI-port, kan du udfere
sammenkadede handlinger som f.eks. sammenkaedet start og lydstyrkejustering for AV-systemet fra én
fijernbetjening.

E ¢ Sa leenge AV-enheden opfylder HDMI CEC-standarderne, kan du bruge funktionen HDMI-link, ogsa
selvom det mellemliggende AV-system ikke opfylder HDMI CEC-standarderne.
¢ Der kan tilsluttes op til 3 multimedieafspillere, der opfylder HDMI CEC-standarderne, ad gangen.

Eksempel pa tilslutning

HOMI s 35
Projektor Forsteerker Multimedieafspillere etc.
Indstillinger for HDMI-link
Nar HDMI-link er indstillet til Til, kan du udfgre fglgende [HDMI-link]
handlinger. @ Indstillinger - HDM-link - HDMI-
link s.69 Enhed for Audio ud Projektor

Indstillinger Aktiver link Fra

° Inputaendrings—link Deaktiver link Til
Skifter inputkilde til projektoren til HDMI, nar indholdet af-
spilles pa den tilsluttede enhed.

e Handlinger pa tilsluttede enheder
Du kan udfare handlinger, som f.eks. afspil, stop, hurtigt

frem, tilbage, naeste kapitel, forrige kapitel, pause, justering

af lydstyrke samt lydlgs fra projektorens fjernbetjening. ~iadls Al e .
Dukan ogsa veelge folgende funktioner fra skaeermen HDMI-
link.
Funktion Beskrivelse

Enhed for Audio ud Nar et AV-system er tilsluttet, kan du udsende lyden fra projektorens hgjttaler eller fra
AV-systemet.

Aktiver link Nar Aktiver link er indstillet til Til, knyttes handlingerne som vist nedenfor.
e Nar projektoren teendes, teendes de forbundne enheder ogsa.
e Nar de forbundne enheder teendes og der afspilles indhold, teendes projektoren ogsa.

Deaktiver link Nar Deaktiverlink erindstillet til Til, slukkes de forbundne enheder ogsa, nar projektor

slukkes.

e Dette fungerer kun, nar den tilsluttede enheds CEC-streamsammenkaedningsfunktion er
aktiveret.

e Vaer opmaerksom p3, at den tilsluttede enhed muligvis ikke slukkes (hvis den f.eks. op-
tager) afhaengig af dens status.
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Du skal konfigurere den tilsluttede enhed for at kunne bruge funktionen HDMI-link. Se den
dokumentation, der falger med den tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.

Tilslutning

Du kan se tilsluttede enheder, der er tilgaengelige for HDMI-link og vaelge den enhed, du vil projicere billedet
fra. Enheder, der kan styres automatisk af HDMI-link, bliver den valgte enhed.

Inden listen af tilsluttede enheder vises, skal du kontrollere, at HDMI-link er indstillet til Til. @ Indstillinger -
HDMI-link - HDMI-link s.69

n Tryk p3 ‘e -knappen, og vaelg
derefter Enhedstilslutninger.

Valg den enhed, du vil betjene med
funktionen HDMI-link.

Listen Enhedstilslutninger vises. [Enhedstilslutninger]

Enheder med et blagrgnt ikon til venstre Type Navn Kilde
. Optager 1 BH-XXX OHDMI1

sammenkades af HDMI-link. o Afspiller 1 DMR-XXX HDMI2

Hvis enhedsnavnet ikke kan registreres, er
feltet tomt.

EmRetur dVeelg Em=EIndstil EEmAfsiut

¢ Hvis kablerne ikke opfylder HDMI-standarderne, er betjening ikke mulig.
E ¢ Nogle tilsluttede enheder eller disses funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, selvom de opfylder
HDMI CEC-standarderne. Se den dokumentation, der felger med den tilsluttede enhed, for at fa flere
oplysninger.
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Billedvisning (diasshow)

Kompatible data

Nedenstaende filtyper, der er lagret pa USB-lagringsenheder som f.eks. USB-hukommelser og
digitalkameraer, og som er forbundet til projektorens USB-port, kan ikke vises som et diasshow.

Filtyper, der er kompatible med diasshow

Filtype (filtypenavn) Bemaerkninger

Billeder, der anvender farvetilstanden CMYK, er ikke kompatible.

Progressive billedformater er ikke kompatible.

Billeder med en oplgsning hajere end 8192 x 8192 er ikke kompatible.

Pa grund af JPEG-filernes egenskaber vil billeder muligvis ikke blive projiceret
tydeligt, hvis kompressionsforholdet er for hgijt.

Jjrg

Visning af et diasshow

n Tilslut en USB-lagerenhed.

Filer vises som miniaturer.

Abn mappen ved at veelge den og trykke pa -knappen.

Tryk pa o) -knappen pa fiernbetjeningen for at skifte kilde, hvis der ikke vises miniaturer
eller filer.

E Vzelg Diasshow.

Brug knapperne <A+ ><{5"> @ E) til at veelge Diasshow nederst til hgjre pa skaermen, og tryk
derefter pa -knappen.

Diasshowet starter.

E e For at afslutte diasshowet, skal du fjerne USB-lagerenheden.
* Valg en af miniaturerne, og tryk pa -knappen for at forstarre det valgte billede.

Tryk pa knapperne @ E) pa fijernbetjeningen under visning af et forsterret billede for at skifte mellem
billeder. Du kan ogsa rotere billedet vha. knapperne <+ > &>,
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Indstillinger for diasshow

Du kan indstille filvisningsraekkefglgen og diasshowbetjening pa indstillingsskeermen.

n Brug knapperne <<=—<—>(<J() til at placere markgren over den mappe, hvor du gnsker
at eendre indstillingerne, og tryk derefter pa knappen (5.

Undermenuen vises.

E Vealg Indstilling, og tryk derefter pa knappen €.

Indstillingsskaermen vises.

E Placer markgren over det emne, som du gnsker at aendre, og tryk pa knappen for at
foretage indstillinger for hvert emne.

Nedenstdende skema viser detaljerede oplysninger om hvert punkt.

Visningsraekkefgl- | Du kan veelge at vise filerne efter Navnefglge eller Datoraekkefalge.

ge

Sorteringsraekke- | Du kan veelge at sortere filerne i Stigende eller Faldende raekkefalge.

folge

Kontinuerlig af- Du kan indstille, om afspilningen af diasshowet skal gentages.

spilning

Skaermskiftetid Ved afspilning af et diasshow kan du indstille den tid, en enkelt fil skal vises.
Du kan indstille en tid mellem Ingen (0) til 60 sekunder. Nar du indstiller
Ingen, deaktiveres automatisk afspilning.

Effekt Du kan indstille skeermeffekter, nar du skifter dias.

n Nar du er feerdig med at foretage indstillinger, skal du bruge knapperne <=><=—>(9
E) til at seette markaren over OK og derefter trykke pa € -knappen.

Indstillingerne anvendes.

Hvis du ikke vil anvende indstillingerne, skal du placere markaren pa Annuller og derefter trykke pa

-knappen.
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| Projicering af to billeder samtidigt (Split
Screen) (kun EH-TW5350)

Projicering i Split Screen

Du kan bruge funktionen split screen til at projicere to billeder fra forskellige billedkilder samtidigt (HDMI1/
HDMI2 og Screen Mirroring).

Kontroller falgende punkter, inden du starter projicering i Split Screen.

¢ Forbinde enheder til projektoren vha. Screen Mirroring. @ s.60
e Sorg for, at kilden er HDMI1 eller HDMI2.

E Vaelg Split Screen, og tryk derefter pa knappen €« .

Billeder fra kilderne HDMI1 eller HDMI2 projiceres pa venstre side af skeermen, og billeder fra Screen
Mirroring projiceres pa hgjre side af skeermen.

%j 3D-billeder kan ikke projiceres ved projicering i split screen.

/Andre indstillinger for Split Screen

Menu

Nar du trykker pa knappen ved projicering i split screen, kan du aendre indstillingerne for Split Screen.

[Ops. af Split Screen]

Skarm Korrekt format  @Liggende

Lydkilde Automatisk
Afslut Split Screen

SaVelg EmRUdfer EEmMAfsiut

Nedenstdende skema viser detaljerede oplysninger om hvert punkt.

Skzerm Korrekt for- | Veelg retning og starrelse af billedet, som sendes ved Screen Mirroring.

mat

Lydkilde Veelg kilde tiludsendelse af lyd. Nar Skaerm Venstre er valgt, udsendes lyden
fra kilderne HDMI1 eller HDMI2. Nar Skaerm Hgjre er valgt, udsendes lyden
fra Screen Mirroring.

Afslut Split Screen | Forlader visning i split screen.

Forlade Split Screen

Tryk pa knappen 6 for at forlade projicering i split screen.
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Projicering vha. en tradlgs LAN-forbindelse

Du kan projicere billeder fra smartphones, tabletter og computere over en tradlgs LAN-forbindelse.

For at projicere via et tradlgst netvaerk, skal du ferst foretage indstillinger for tradlast LAN for projektoren og
den forbundne enhed.

Du kan bruge en af de felgende metoder til at projicere via et tradlast LAN.

e EasyMP Network Projection deler projektoren over netvaerket og projicerer billeder fra computere pa netveerket.
Download EasyMP Network Projection fra den falgende webside.
http://www.epson.com/

¢ Epson iProjection for tradles tilslutning af mobile enheder til projektoren ved hjzelp af en app, der er tilgeengelig pa
App Store og Google Play. @ s.57

Valge netveerksindstillinger for projektoren

For du kan projicere fra det tradlase netvaerk, skal du veelge netveerksindstillinger for projektoren.

E Brug knapperne <—+><="> til at veelge Til, og tryk derefter p& knappen €.

[Tradlest LAN-strem]

oFra

EaRetur BsaValg EmmIndstil EEmATsiut

E Valg Til netvaerkskonfiguration, og tryk derefter pa knappen € .

Screen Mirroring Til
Info om Screen Mirroring
Indst.af Screen Mirroring
Trédlest LAN-strem Til
Netv.opl. - Tradlest LAN

Vis QR-kode

Til netvaerkskonfiguration €

Netvark

EARetur KVa=lg EmMAEnter EEmAfsiut

n Velg Grundleeggende, og indstil derefter falgende efter behov.

¢ Projektornavn: Indtast et navn pa op til 16 alfanumeriske tegn, der identificerer projektoren pa netvaerket.

¢ Remote-adgangskode: Nar du betjener projektoren fra en smartphone eller en tablet, skal du indtaste en
adgangskode pa op til 8 alfanumeriske tegn for at fa adgang til projektoren.

¢ Vis LAN-info.: Indstil visningsformat for projektorens netvaerksoplysninger.

E Brug det viste tastatur til at indtaste navn, adgangskoder og nggleord. Tryk pa knapperne
2> T @ @ pa fjernbetjeningen for at markere tegnene, og tryk derefter pa for
at indtaste dem.
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u Veelg indstillingen Tilslutningstilstand.

[Tilslutningstilstand]

0 Avanceret

ElRetur CaVeelg EEIndstil

¢ Hurtig: Lader dig hurtigt forbinde til en smartphone, tablet eller computer. Nar du veelger Hurtig, skal du ga
til trin 10.

¢ Avanceret: Lader dig forbinde til flere forskellige smartphones, tabletter eller computere over et tradlast
netvaerks adgangspunkt. Nar du veelger Avanceret, skal du ga til trin 7.

Hvis du skifter forbindelsestilstand, kan du falge skaermvejledningen for at gemme dine indstillinger.
Efter at du har gemt indstillingerne, vises menuen Netveerk.

Valg Til netvaerkskonfiguration - Tradlgst LAN - Seg adgangspunkt for at veelge
adgangspunktet, som du gnsker at forbinde til.

[Seg adgangspunkt]
Opdater
XXXKXXXH-XX (2] | 1)
0 XXXXXXX-XXX allliin
0 XXXXX-XXX anmmn

ElRetur OdVazlg EmmIndstil

n Tildel en IP-adresse til projektoren, som kraevet.

¢ Hvis netvaerket automatisk tildeler adresser, skal du vaelge IP-indstillinger for at saette indstillingen DHCP til
Til.

¢ Hvisduskalindstille adresserne manuelt, skal du veaelge IP-indstillinger for atindstille DHCP til Fra, og derefter
indtaste projektorens IP-adresse, Undernetmaske og Gatewayadresse, som krzevet.

[IP-adresse]

I AT1Del

B2 3 456 78490 Cancel

- - Finish

EERetur EDVeelg EmmIndstil

M Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du vaelge Ops. udfert og folge
skeermvejledningen for at gemme indstillingerne og forlade menuerne.

55
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m Tryk p& 25 -knappen pé fiernbetjeningen. Indstillingerne af det tradlgse netvaerk er
udfert, nar du ser den korrekte IP-adresse pa LAN standby-skaermbilledet.

Nar du er feerdig med de trddlgse indstillinger til projektoren, skal du indstille de tradlgse indstillinger pa den
forbundne enhed. Start herefter netvaerkssoftwaren for at sende billeder til projektoren via et tradlast
netvaerk.
4 2\
e Nar du bruger EasyMP Network Projection, skal du vaelge den samme tilslutningstilstand, som du har
E valgti trin 6.
e For at forhindre, at SSID og IP-adressen vises pa LAN standbyskaermen eller startskeermen, skal du
indstille SSID-display og Visning af IP-adresse til Fra. @ Netveerk - Til netveerkskonfiguration -
Tradlgst LAN

Sadan vaelges computerens indstillinger for tradlgst LAN

For du opretter forbindelse til projektoren, skal du vaelge det korrekte tradlgse netvaerk pa computeren.

1 Sé&dan veelges tradlase netvaerksindstillinger i Windows

n Du kan fa adgang til det tradlgse netvaerks hjelpesoftware ved at dobbeltklikke pa
netvaerksikonet i Windows proceslinjen.

E Nar du forbinder i avanceret tilslutningstilstand, skal du vaelge netvaerksnavnet (SSID) for
det netvaerk, som projektoren er forbundet til.

E Klik pd Forbind.

|| Sadan veelges tradlase netvaerksindstillinger i OS X

E Nar du forbinder i avanceret tilslutningstilstand, skal du aktivere AirPort og veelge
netvaerksnavnet (SSID) for det netvaerk, som projektoren er forbundet til.

Sadan konfigureres sikkerhed pa tradlgst netvaerk

Du kan konfigurere sikkerheden for din projektor til brug pa et tradlgst netvaerk. Konfigurer en af faelgende
sikkerhedsindstillinger, sa de matcher de indstillinger, der bruges pa netveerket:

e WPA2-sikkerhed
o WPA/WPA2-sikkerhed

n Tryk pé knappen ¢ for at vise menuerne i raekkefalgen Netvaerk - Til
netvaerkskonfiguration - Sikkerhed.
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E Veelg sikkerhedsindstillingerne, sa de matcher netvaerkets indstillinger.

[Sikkerhed]

f Ingen
0 WPA2-PSK

L WPA/WPA2-PSK €

E Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du vaelge Ops. udfart og folge
skeermvejledningen for at gemme indstillingerne og forlade menuerne.

Projicere i Epson iProjection

Nar du har valgt indstillinger for det tradlgse netvaerk til projektoren, kan du vise en QR-kode pa skaermen
og bruge den til at tilslutte en smartphone eller en tablet vha. Epson iProjection-programmet (version 1.3.0
eller senere).

E e Du kan downloade Epson iProjection gratis fra App Store eller fra Google Play. Eventuelle gebyrer i
forbindelse med kommunikationen med App Store eller Google play er kundens eget ansvar.
e Nar du bruger Epson iProjection i Hurtig tilslutningstilstand, anbefaler vi at du udfarer
sikkerhedsindstillingerne. @ s.56

E Brug knapperne <+><="> til at veelge Til, og tryk derefter pa knappen €.

[Tradlest LAN-strem]

oFra

EaRetur saValg EmmIndstil EEmATsiut

n Brug knapperne <+> <= til at vaelge Tekst og QR-kode, og tryk derefter pa knappen
:

[Vis LAN-info.]

0 Tekst

ElRetur SaVeelg EEIndstil
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Bruge projektoren pa et netveerk (kun EH-TW5350)

Tryk p& knappen 25 pa fiernbetjeningen eller vaelg Vis QR-kode i projektorens menu
Netvaerk for at vise QR-koden.

( 2\

E o Hvis du trykker pa knappen G20, kan du 0gsa vise QR-koden fra startskeermen. @ s.27

e Huvis projektoren allerede modtager et billedsignal over netvaerket, vises QR-koden ikke, selv
hvis du trykker pa knappen &) .Valg Vis QR-kode fra menuen Netveerk for at vise QR-
koden.

e For at skjule QR-koden, skal du trykke pa knappen ésc) .

Tryk pd = pa skaermen.

Menuen vises.

Tryk pa Connect i menuen.

Skeermen til valg af projektor vises.

Tryk pa Read QR code pa skaermen.

Dit kamera starter og forhandsvisningsskaermen vises.

Nar projektoren, som du @nsker at forbinde til, vises i listen pa segeskaermen, skal du vaelge
projektoren og trykke pa Connect for at forbinde.

Aflaes den projicerede QR-kode pa din smartphone eller tablet.

Aflaes koden fra forsiden af skeermen, sa QR-koden passer ind i kassen. Hvis du er for langt fra skeermen,
kan du maske ikke laese koden.

Nar der er etableret forbindelse, vises billedet fra den forbundne enhed. Tryk pa Photos,
Documents eller Web Page i menuen, og valg filen, som du @nsker at projicere.

Betjening vha. en smartphone (fjernbetjeningsfunktion)

Ved at bruge Epson iProjection (version 1.4.0 eller senere), kan du betjene projektoren fra en smartphone
eller tablet.

Tryk p& = i Epson iProjection for at vise menuen.

Tryk pa Remote Control i menuen for at vise falgende skaerm.

Nar Remote-adgangskode er indstillet, skal du indtaste adgangskoden. Naradgangskoden er blevet
registreret, behgver du ikke at indtaste den igen naeste gang.
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Funktion

Vise menuen.

®

Teender og slukker for projektoren.

®

HDMI1
Screen
AN Jwiroring

Skifter til billedet fra de enkelte inputporte. @ 5.26

Indstiller billedkvaliteten vha. anvisningerne pa skarmen.

@ 8

Gemmer, indlaeser, sletter eller omdeber en hukommelse. @ s.39

Slar HDMI-link til eller fra. @ s.49

|

NarHDMI-link erindstillet il Til, kan du udfgre handlinger, som f.eks.
afspil, stop, hurtigt frem, tilbage, naeste kapitel, forrige kapitel og
pause.

Indstiller Farvetilstand, Rammeinterpolering, Billedforbedring,
Farvetemp., RGBCMY, Stromforbrug og Automatisk iris.

Indstiller 3D-display, 3D-format, 2D-til-3D-konv., 3D-dybde,
Diagonal skeermstr. og 3D-lysstyrke.

Indstiller Billedformat, Billedbehandling, Keystone, Split
Screen, Screen Mirroring, Genindstil alle, Genindstil hukom-
melse og Testmgnster.

Justerer lydstyrken.

Slar billeder og lyd til eller fra. @ s.32

Abner bergringsskaermen.
Med bergringsskaermen kan du betjene projektorens menuer ved
blot at bergre din enhed.

XXXXXXX

Veelg den projektor, du vil styre, ndr du forbinder til flere projektorer.
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Projicering i Screen Mirroring

Du kan sende billeder til din projektor fra mobile enheder, som f.eks. laptops, smartphones og tabletter vha.
Intel WiDi (version 3.5 eller senere) og Miracast-teknologien.

Hvis din enhed understatter Intel WiDi eller Miracast, behgver du ikke at installere nogen anden software.
Bemaerk felgende begraensninger, hvis du bruger funktionen Screen Mirroring.

¢ Flerkanal-lyd over 3 kanaler afspilles i 2 kanaler.

¢ Oplgsning og billedhastighed for billeder med en opl@sning pa over 1920 x 1080 og en billedhastighed pa over 50
fps reduceres, inden de projiceres.

¢ Du kan ikke afspille 3D-video.

¢ Du kan muligvis ikke se indhold med beskyttelse af ophavsrettigheder med en Miracast-forbindelse.

¢ Lyden og forbindelsen til Bluetooth-audioenheder kan blive afbrudt pga. radiobglgeinterferens.

¢ Bluetooth-audioenheder er ikke understgttet i alle lande og regioner.

¢ Lyd kan fortsat blive udsendt fra Screen Mirroring, ogsa nar du projicerer billeder fra en anden kilde end Screen
Mirroring.

Mobilenheder, som f.eks. en Ultrabook, 2-i-1-enheder med Intel Core 3. generation eller nyere
processorer installeret understgtter hovedsaligt Intel WiDi. Mobilenheder med Android eller
Windows 8.1 installeret understatter hovedsaligt Miracast. Understottelse af Intel WiDi eller
Miracast varierer, afhaengigt af den konkrete mobilenhed. Se dokumentation til din mobilenhed for
yderligere oplysninger.

Sadan veelges indstillinger for Screen Mirroring

Valg Indst.af Screen Mirroring pa projektoren for at kunne projicere billeder fra en mobil enhed.

E Brug knapperne <—+><="> til at veelge Til, og tryk derefter p& knappen &),

[Screen Mirroring]

oFra

EaRetur BsaValg EmmIndstil EEmATsiut

E Valg Indst.af Screen Mirroring, og tryk derefter pa knappen € .
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Bruge projektoren pa et netveerk (kun EH-TW5350)

n Veelg indstillinger for Screen Mirroring efter behov.

¢ Navn der vises: Her kan du indtaste et navn pa op til 32 alfanumeriske tegn, der identificerer projektoren pa
en liste over tilgeengelige enheder.

¢ Juster praestation: Her kan du justere hastighed/kvalitet for Screen Mirroring. Veelg et lille tal for at forbedre
kvaliteten og et stort tal for at forage hastigheden.

[Indst.af Screen Mirroring]l

Navn der vises G XXXXXXXX
Juster praestation 1
Genindstil

Indstillinger

EaRetur saVeelg EMmEnter EEmAfsiut

E Nar du er feerdig med indstillingerne, skal du vaelge Indstil og folge skaermvejledningen
for at gemme indstillingerne og forlade menuerne.

Projicering i Windows 8.1

Du kan konfigurere din computer til tradlas projicering fra Charms i Windows 8.1. Du kan afspille lyd via
projektorens hgjttalere ved at oprette forbindelse med Screen Mirroring.

n Valg Indst.af Screen Mirroring pa projektoren efter behov.
@ 5.60

E Tryk p& knappen %5 pa fiernbetjeningen for at skifte til Screen Mirroring-kilden.

Du vil se Screen Mirroring standby-skaermen.
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Bruge projektoren pa et netveerk (kun EH-TW5350)

E Hvis skaermen til indtastning af pinkode vises, skal du indtaste den pinkode, der vises pa
Screen Mirroring standby-skaermen eller nederst til hgjre i det projicerede billede.

Projektoren viser billedet fra computeren.

Det kan tage nogen tid at etablerede forbindelsen. Pas pa ikke at afbryde streammen til
projektoren, mens der etableres forbindelse. Sker det, kan enheden fryse eller give fejl.

Projicere med Intel WiDi Softwaren

Hvis du bruger Windows 7 eller Windows 8 med Intel WiDi softwaren installeret, kan du oprette tradlgs
forbindelse til projektoren og projicere billeder.

Du kan afspille lyd via projektorens hgjttalere ved at oprette forbindelse med Screen Mirroring.

n Valg Indst.af Screen Mirroring pa projektoren efter behov.
@ s5.60

E Tryk p& knappen %5 pa fiernbetjeningen for at skifte til Screen Mirroring-kilden.

Du vil se Screen Mirroring standby-skaermen.
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Bruge projektoren pa et netveerk (kun EH-TW5350)

Detected Wireless
Displays

Wireless displays Statuw Model Sagnal
d Available WD-ADAE
EBXXXXHX Wo-0E A

E Hvis skaermen til indtastning af pinkode vises pa mobilenheden, skal du indtaste den
pinkode, der vises pa Screen Mirroring standby-skeermen eller nederst til hgjre i det
projicerede billede.

Projektoren viser billedet fra den mobile enhed.

Det kan tage nogen tid at etablerede forbindelsen. Pas pa ikke at afbryde stremmen til
projektoren, mens der etableres forbindelse. Sker det, kan enheden fryse eller give fejl.

Projicere med Miracast-funktionen

Hvis din mobilenhed, som f.eks. en smartphone understgtter Miracast, kan du oprette tradlgs forbindelse fra
den til projektoren og projicere billeder.

Du kan afspille lyd via projektorens hgjttalere ved at oprette forbindelse med Screen Mirroring.

n Valg Indst.af Screen Mirroring pa projektoren efter behov.

@ s.60

E Tryk p& knappen 5 pa fiernbetjeningen for at skifte til Screen Mirroring-kilden.

Du vil se Screen Mirroring standby-skaermen.

E Brug Miracast-funktionen pa mobilenheden til at s@ge efter projektoren.

Der vises en liste med tilgaengelige enheder.
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Bruge projektoren pa et netveerk (kun EH-TW5350)

Hvis skaermen til indtastning af pinkode vises pa mobilenheden, skal du indtaste den
pinkode, der vises pa Screen Mirroring standby-skaermen eller nederst til hgjre i det
projicerede billede.

Projektoren viser billedet fra den mobile enhed.

Det kan tage nogen tid at etablerede forbindelsen. Pas pa ikke at afbryde streammen til
projektoren, mens der etableres forbindelse. Sker det, kan enheden fryse eller give fejl.

Afhaengig af mobilenheden skal du muligvis slette en enhed, nar du opretter forbindelse. Falg
skaermvejledningen pa din enhed.
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Menuen Konfiguration

Funktioner i menuen Konfiguration

Handlinger i menuen Konfiguration

| menuen Konfiguration kan du foretage justeringer og indstillinger for signal, billede, inputsignal etc.

u Tryk p& ¢ -knappen.

Fjernbetjening Kontrolpanel
HDMI Link —\/l)lu Home
Men E l : l
WAEONG) @-
=]
r@@efaut souree
OO

Menuen Konfiguration vises.

E Brug knapperne <+><="> til at
vaelge topmenuen til venstre, og tryk
derefter pa €< -knappen for at
bekraefte valget.

Nar du vaelger topmenuen til venstre,
&ndres undermenuen til hgjre.

(v] Farvetilstand
Lysstyrke
Kontrast
Farvemaetning
Farvetone
Skarphed
Farvetemp....
Rammeinterpolering Fra

Dynamisk

Indstillinger

Billedforbedring...
Avanceret...
Stremforbrug
Automatisk iris Fra

Normal

Genindstil
Genindstil

dValg EmmEnter EEmAfsiut

Linjen i bunden er en vejledning til
handlinger.
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E Brug <+><Z-knappen til at
velge undermenuen til hgjre, og tryk
derefter pa €< -knappen for at
bekraefte valget.

Lysstyrke I T—
Kontrast

Farvemastning

Farvetone

Skarphed

Farvetemp....
Rammeinterpolering Fra
Billedforbedring...

Avanceret...

Stremforbrug Normal
Automatisk iris Fra

Genindstil

EnRetur dVeelg EmSEnter EEmAfsiut

Justeringsskaermen for den valgte funktion
vises.

Brug knapperne <> <= (J0)til
at justere indstillingerne.

Eksempel: Justeringsbjaelke

[Billede]
Lysstyrke

0 O I TN O

ERRetur EDJuster [EFMNReset EmAfsiut

Eksempel: Valgmuligheder

[Farvetilstand]

0LysBiograf

0 Naturlig
nBiograf

03D Dynamisk
03D biograf

EARetur SaVeelg EmRindstil EEmAfsiut

Tryk pa -knappen pa et emne, der viser
dette @ -ikon for at endre valgskaermen
for dette emne.

Tryk pa é) -knappen for at vende tilbage il
det foregdende niveau.

E Tryk p& ¢ -knappen for at forlade
menuen.



Menuen Konfiguration

Default

Ved emner, der justeres vha. en justeringsbjaelke, f.eks. lysstyrkeniveauet, kan du trykke pa (O -

knappen, mens justeringsskaermen vises, for at genindstille justeringsvaerdien til dens
standardveerdi.

Tabel over menuen Konfiguration

Hvis der ikke indsendes et billedsignal, kan du ikke justere emner, som er relateret til Billede eller Signal i
menuen Konfiguration. Vaerk opmaerksom pa, at de emner, der vises for Billede, Signal og Info, kan variere
afhaengig af det billedsignal, der projiceres.

| Menuen Billede

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Farvetilstand

Dynamisk, LysBiograf, Naturlig, Biograf, 3D Dy-
namisk, 3D biograf

Veelg en farvetilstand pd basis af dine om-
givelser og det billede, du projicerer.
@ s.33

Lysstyrke («] = [»] Justerer lysstyrken, nar billedet virker for
morkt.

Kontrast «] = [») Justerer kontrasten mellem lys og skygge
i billederne. Billederne bliver klare, nar
kontrasten gges.

Farvemaetning | ONCE O Justerer farvemaetningen i billederne.

Farvetone «] = [») Justerer farvetonen for billederne.

Skarphed [ = ) Justerer billedskarpheden.

Farvetemp. Farvetemp. O NO Justerer farvetonen for billederne. Farve-
tonen er blad ved hgje veerdier og rgd ved
lave veerdier.

Tilpasset (<] = [») Justerer forskydning og gain for hver R-, G-
og B-farve.

Rammeinter- Fra, Svag, Normal, Kraftig (Dette kan kun indstilles, nar Billedbe-

polering™ handling er indstillet til Fin.)

Justerer jaevnheden af bevagelser af bil-
ledet.

Billedforbe- Praedef. Billedtilst. Fra, Forudindstilling 1 | Vaelg indstillingerne, som er forberedt i

dring*2 til Forudindstilling 5 forvejen som indstillinger for Stgjreduk-

tion, MPEG stgjreduktion og Detaljefor-
bedring.

Stajreduktion <] W [»)

(Dette kan kun indstilles, nar Billedbe-
handling er indstillet til Fin.)
Justerer grovkornede billeder.

MPEG stgjreduktion (] W [»)

Udjaevner grovkornede billeder i MPEG-
format.

Detaljeforbedring (<] = _[»]

Skaber en mere indlevende tekstur- og
materialefglelse af billedet.
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Menuen Konfiguration

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Avanceret RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Nuance, Meet- | Ky IECIM@ | Justerer nuancen, matningen og lysstyr-
ning, Lysstyr- ken for hver R-, G-, B-, C-, M- og Y-farve.
ke @ s.37
EPSON Super White Til, Fra (Dette er kun tilgeengeligt, nar der modta-
ges signaler fra HDMI1 eller HDMI2.)
Indstil dette til Til, hvis du oplever lys over-
eksponering af hvid i billedet. Ved indstil-
ling til Til, er indstillingerne for HDMI-vi-
deoomrade deaktiverede.
Stremforbrug | Normal, ECO Du kan indstille lampens lysstyrke til en af

to indstillinger.

Vealg ECO, hvis de projicerede billeder er
forlyse.Nar ECO er valgt, reduceres strom-
forbruget under projektion, og lyden af
blaeseren deempes.

Automatisk iris

Fra, Normal, Hgj hastighed

Du kan aendre luminansjusteringstracking
for eendringer i lysstyrken i det viste bille-
de. @ .36

Genindstil

Ja, Nej

Nulstiller justeringsvaerdierne for Billede,
som er indstillet i den aktuelle Farvetil-
stand til standardindstillingerne.

*1 Dette vises kun, ndr der indsendes et billedsignal i Video, HDMI1 eller HDMI2.
*2 Dette vises kun, ndr der indsendes et billedsignal i Video, HDMI1, HDMI2, PC eller Screen Mirroring.

Menuen Signal

Menuen Signal kan ikke indstilles, ndr der indsendes et billedsignal fra USB eller LAN.

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
3D-opsaet- 3D-display Autom., 3D, 2D For at vise 3D-billeder, skal du indstille til
ning*1 Autom. eller 3D. @ s.42
3D-format Side om side, Top | Indstiller 3D-formatet for inputsignalet.
og bund
2D-til-3D-konv. Fra, Svag, Middel, Konverterer 2D-billeder til 3D-billeder.
Kraftig
3D-dybde -10-10 Indstiller dybden for 3D-billedet.
Diagonal skaermstr. | 60 - 300 Indstiller projiceringsstarrelsen for 3D-billedet.

Nar denne tilpasses til den faktiske storrelse, kan
du opna den optimale 3D-effekt.

3D-lysstyrke

Lav, Middel, Hoj

Indstiller lysstyrken for 3D-billedet.

Omvendte 3D-bril-
ler

Ja, Nej

Vender synkroniseringstimingen for venstre/
hgjre skodde pa 3D-brillerne og venstre/hgjre
billede. Aktiver denne funktion, hvis 3D-effekten
ikke vises korrekt.

Medd. om 3D-vis-
ning

Til, Fra

Aktiverer eller deaktiverer den meddelelse, der
vises i forbindelse med 3D-indhold.

Billedformat™2
*4

Autom.™1, Normal, Fuld, Zoom

Vealger billedformattilstand. @ s.34
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Tracking™2 *3

Varierer afhaengig af inputsignalet.

Justerer computerbilleder, hvis der forekommer
lodrette striber i billederne.

Synk.2*3

0-31

Justerer computerbilleder, hvis der forekommer
flimren, uklarheder eller interferens i billederne.

e Nardujusterer Lysstyrke, Kontrast eller Skarp-
hed, kan der opsta flimren eller uklarheder.

e Nar du justerer Synk. efter at du har justeret
Tracking, kan du skabe et mere levende billede.

Placering™ ™4

Justerer visningsplaceringen op, ned, til venstre
og til hajre, hvis der mangler en del af billedet, sa
hele billedet projiceres.

Autoindstil-
ling™3

Til, Fra

Indstiller, om billedet justeres automatisk, narin-
putsignalet andres. Nar aktiveret, konfigureres
Tracking, Placering og Synk. automatisk.

Overscanning
*2

Autom. ™1, Fra, 4%, 8%

Andrer forholdet for det udsendte billede (om-
radet af det projicerede billede).

® Fra, 4%, 8%: Indstiller omradet af billedet. Fra
projicerer alle omrader. Afhaengig af billedsig-
nalet kan der bemaerkes stgjitoppen og bunden
af billedet.

e Autom.:Indstiller automatisk til Fra eller 8%, af-
haengig af inputsignalet.

Avanceret

HDMI-videoomra- | Automatisk, Nor-
de*17*2 mal, Udvidet

(Dette kan kun indstilles, nar EPSON Super Whi-
te er indstillet til Fra.)

Ved indstilling til Automatisk registreres og ind-
stilles videoniveauet for dvd-inputsignalet til
HDMI1- eller HDMI2-portene automatisk.

Hvis du oplever under- eller overeksponering,
nar indstillingen er Automatisk, skal du indstille
projektorens videoniveau, sa det passer til dvd-
afspillerens videoniveau. Din dvd-afspiller kan
vaere indstillet til Normal eller Udvidet.

Billedbehandling™ | Fin, Hurtig

Forbedrer reaktionstiden for billeder, der proji-
ceres ved hgj hastighed, f.eks. spil.

Genindstil

Ja, Nej

Nulstiller alle indstillinger for Signal, undtagen
for Diagonal skeermstr., Medd. om 3D-vis-
ning og Billedformat.

*1 Dette vises kun, ndr der modtages et HDMI1- eller HDMI2-billedsignal.

*2 Indstillingerne gemmes for hver type inputkilde eller signal.
*3 Dette vises kun, nar der modtages billedsignal fra en PC.

*4 Dette vises kun, nar der indsendes et billedsignal i PC eller Video.
*5 Dette vises kun, nar der indsendes et billedsignal i Screen Mirroring.
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Menuen Indstillinger

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse

Keystone Lodret keystone -60 - 60 Korrigerer vertikal forvraeengningiet
billede. @ s.31

Vandret keystone -60 - 60 Korrigerer horisontal forvraengning
i et billede. @ 5.31

Auto lodr. keystone | Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer Auto

(kun EH-TW5350/EH- lodr. keystone. @ .30

TW5300)

H-keystone korrekti- | Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer H-key-

on stone korrektion. @ .31

Split Screen - Skaermen deles i to halvdele, og bil-
leder fra kilderne HDMI og Screen

(kun EH- Mirroring vises

TW5350) g vises.

Lydstyrke 0-20 Justerer lydstyrken.

HDMI-link Enhedstilslutninger | - Viser en liste over enheder, som er
forbundet til HDMI1- eller HDMI2-
portene.

HDMI-link Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer funktio-
nen HDMI-link.

Enhed for Audio ud | Projektor, AV-system Nar et AV-system er tilsluttet, kan du
indstille, om lyden skal komme fra
projektorens hgijttaler eller fra AV-
systemets hgijttaler.

Aktiver link Fra, Tovejs, Enhed -> PJ, PJ-> | Indstiller link-funktionen, nar der

Enhed teendes for stremmen.

e Nar du knytter handlinger til den
forbundne enhed og taender for
projektoren, skal du veelge Tovejs
eller Enhed -> PJ.

e Nar du knytter teending af projek-
torentil denforbundne enhed, skal
duvelge Tovejs eller PJ -> Enhed.

Deaktiver link Til, Fra Indstiller, om tilsluttede enheder
skal slukkes, nar projektoren sluk-
kes.

Bluetooth” Seg eft. Bluetooth-en- | - Seger efter tilgaeengelige Bluetooth-

hed enheder og viser dem pa en liste.

Bluetooth-audio Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer lydud-

gang fra Bluetooth-audioenheder.

Opsaetning kan ikke udferes i fol-
gende tilfelde.

o Nar kilden er LAN

e Nar Enhed for Audio ud er indstil-
let til AV-system fra menuen
HDMI-link
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Las indstilling

Bornelas

Til, Fra

Dette laser () -knappen pa projek-
torens kontrolpanel, for at forhindre
at bern taender projektoren ved et
uheld. Du kan teende projektoren,
narden er last ved at trykke pd () -
knappen i ca. tre sekunder. Du kan
stadig slukke enheden vha. () -
knappen eller bruge fjernbetjenin-
gen som saedvanlig.

Hvis denne indstilling aendres, akti-
veres den igen, ndr du slukker for
projektoren, og nedkeglingsproces-
sen er gennemfort.

Veer opmaerksom pa, at selvom Ber-
nelas erindstillet il Til, teendes pro-
jektoren stadig, nar stremkablet
saettesi, hvis Direkte opstarterind-
stillet til Til.

Betjeningslas

Last, Delvis las, Fra

Last: Deaktiverer alle projektorens
knapper.

Delvis las: Deaktiverer alle projek-
torens knapper, undtagen knappen

O

4) Vises pa skaermen, hvis der tryk-
kes pa knapperne, nar projektoren
er last. Las op ved at trykke pa -
knappen pa kontrolpaneleti mindst
7 sekunder.

Hvis denne indstilling aendres, akti-
veres den igen, ndr menuen Konfi-
guration lukkes.

Brugerknap

Fin/Hurtig, 2D-til-3D-konv., Stramforbrug, Info, Vis QR-

kode (kun EH-TW5350)

Vealg et emne i menuen Konfigura-
tion, der skal tildeles il (3 -knappen
pa fijernbetjeningen. Nar der trykkes
pa UQ -knappen, vises det tildelte
menupunkt, der er valgt, eller juste-
ringsskaermen, hvordu kanforetage
indstillinger/justeringer med et en-
kelt tryk.

Hukommelse

Indlees hukommelse

Memory1 til Memory10

Indlaeser indstillingerne, som er
gemt i Gem hukommelse, for at ju-
stere billedet.

Gem hukommelse

Memory1 til Memory10

Gemmer indstillingerne, som erind-
stillet i Billede, til en hukommelse.

Slet hukommelse

Memory1 til Memory10

Sletter en gemt hukommelse.

Omdgb hukommelse

Memory1 til Memory10, Stan-
dard, DVD, VCR, SDTV, HDTV,
Biograf, Sport, Music, Anime,
Spil, Tilpasset

/Andrer det gemte hukommelses-
navn.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Genindstil

Ja, Nej

Nulstiller alle Indstillinger, undta-
gen for Enhed for Audio ud, Akti-
ver link, Deaktiver link, Bruger-
knap og Hukommelse.

*Bluetooth-audioenheder er ikke understattet i alle lande og regioner.

Menuen Udvidet

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Startskeerm Startskeerm auto Til, Fra Vaelger om startskeermen skal vises automatisk,
visn. nar projektoren taendes. Startskeermen vises ik-
ke, nar den valgte kilde har et billedsignal, nar
projektoren teendes.
Brugerdef. funkt. 1 | Stremforbrug, Vealg funktionen, som er tildelt til startskaermen.
Brugerdef. funkt. 2 Automatiskiiris,
Keystone, Info
Display Meddelelse Til, Fra Indstiller om fglgende meddelelser skal vises

(Til eller Fra).

e Elementnavne for billedsignaler, farvetilstande
og hgjde-bredde-forhold.

e Hvis den indvendige temperatur stiger, nar der
ikke modtages et billedsignal, eller der registre-
res et uunderstottet signal.

Vis baggrund Sort, BI4, Logo Vealg skaermstatus, nar intet signal modtages.
Startskeerm Til, Fra Indstiller om der skal vises en startskeerm, nar
projiceringen starter (Til eller Fra). Hvis denne
indstilling aendres, aktiveres den igen, nar du
slukker for projektoren, og nedkglingsprocessen
er gennemfort.
Projektion Front, Front/loft, Bagpa, Bagpa/loft Skift denne indstilling afhaengig af hvor projek-

toren er indstalleret.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Betjening

Direkte opstart Til, Fra

Du kan indstille projektoren til at starte uden
knapbetjening, sa snart stremkablet saettes i.
Veer opmaerksom pa3, at nar dette er indstillet til
Til, starter projiceringen, nar stremmen kommer
igen efter en stremafbrydelse, hvis kablet stadig
sidder i projektoren.

Dvaletilstand Til, Fra

Nar tiden er overskredet, og der ikke modtages
et signal, slukkes projektoren automatisk og skif-
ter til standby-tilstand. Tryk p& () -knappen pa
fiernbetjeningen eller kontrolpanelet for at star-
te projiceringen, nar projektoren er i standby-til-
stand.

Dvaletilstandstid 1-30

Angiver tidsrummet til Dvaletilstand.

Belysning Til, Fra

Indstil til Fra, hvis lyset fra indikatorerne pa kon-
trolpanelet generer dig, nar du ser en film i et
merkt rum.

Hgjde-tilstand Til, Fra

Indstil til Til, hvis du bruger projektoren over en
hejde pa 1500 m.

Autosag efter kilde | Til, Fra

Indstil til Til for automatisk at detektere input-
signal og projicere billeder, nar der ikke er et in-
putsignal.

Standby-til-
stand

Kommunik. Fra, Kommunik. Til

Kommunik. Til angiver, at projektoren kan over-
vages over et netvaerk, ndr den er i standby-til-
stand.

Sprog

Veelger displaysproget.

Genindstil

Ja, Nej

Nulstiller alle indstillinger i Udvidet, undtagen
for Projektion, Hgjde-tilstand, Standby-til-
stand og Sprog.

Menuen Netvaerk (kun EH-TW5350)

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Screen Mirro-
ring

Til, Fra

Aktiverer eller deaktiverer Screen Mirroring.

Info om Screen
Mirroring

Navn der vises, MAC-adresse, Regionsko-
de, Version

Viser oplysninger om Screen Mirroring.

Indst.af Screen
Mirroring

Navn der vises -

(Kun tilgeengelig, nar Screen Mirroring er ind-
stillet til Til.)

Indtast et navn, der identificerer projektoren, nar
du sager efter den med funktionen Screen Mir-
roring.

Juster praestation 1 (Fin), 2, 3, 4 (Hur-

(Kun tilgeengelig, nar Screen Mirroring er ind-

tig) stillet til Til.)
Justerer hastighed/kvalitet for Screen Mirroring.
Genindstil Ja, Nej Nulstiller alle justeringsveerdier for menuen

Indst.af Screen Mirroring til deres standardind-
stillinger.
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Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Tradlgst LAN- | Til, Fra Indstiller om der skal anvendes et tradlgst LAN
strgm (Til eller Fra) eller ej.
Netveerksopl.- | - Viser de falgende netvaerksindstillinger.

Tradlgst LAN

e Tilslutningstilstand
Tradlgst LAN-system
Antenneniveau
Projektornavn

SSID

DHCP

IP-adresse
Undernetmaske
Gatewayadresse
MAC-adresse

[ )
[ )
[ )
[ )
[ ]
[ )
[ )
[ ]
[ )
e Regionskode

Vis QR-kode - (Kun tilgaengelig, nar Tradlgst LAN-strom er

indstillet til Til.)

Viser netveerksoplysninger for projektoren med

en QR-kode.
Til netveerks- | - Viser skeermen til indstilling af netveerket.
konfiguration & 574

Bemaerkninger om betjening af menuen Netvaerk

Grundlaeggende betjeninger udfgres pa samme made som ved brug af menuen Konfiguration.

Men s@rg for at veelge menuen Opsaetning udfart for at gemme dine indstillinger, nar de er udfert.

[Opsatning udfert]

Gem netvaerksindstillinger.

Tradlest LAN Vil du gemme netvarksindstillingerne?

Sikkerhed

Genindstil

[E3Retur CDVealg EmmUdfer

OdValg [EmmEnter

Ja: Gemmer indstillingerne og afslutter menuen Netveerk.
Nej: Afslutter menuen Netveerk uden at gemme indstillingerne.
Annul.: Fortseetter visning af menuen Netvaerk.

Skaermtastaturbetjeninger

| menuen Netvaerk vises softwaretastaturet, nar du skal indtaste tal og tegn. Brug <+ > &> @ @ pa
fiernbetjeningen eller pa kontrolpanelet til at vaelge den @nskede tast, og tryk derefter pa
-knappen for at indtaste. Tryk pa Finish for at bekraefte din indtastning, eller pa Cancel for at annullere
din indtastning.
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CAPS-tast:
SYM1/2-tast:

[Projektornavn]

EmRetur EVeaelg

Backsp = Del
- -
Space | AllDel

:|(SYH1]) Cancel Finish

L K

EmHmindstil

Skifter mellem store og sma bogstaver.

Skifter symboltasterne.

Menuen Grundlaeggende

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Projektornavn

Op til 16 alfanumeriske
tegn

Indtast et navn, der identificerer projektoren pa netvaerket.

Remote-adgangsko-
de

Op til 8 alfanumeriske
tegn

Nar du betjener projektoren fraen smartphoneellerentablet,
skal du indtaste en adgangskode for at fa adgang til projek-
toren.

Vis LAN-info.

Tekst og QR-kode,
Tekst

Indstil visningsformat for projektorens netvaerksoplysninger.

Menuen Tradlgst LAN

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Tilslutningstilstand

Hurtig, Avanceret

Bestemmer hvordan det tradlgse LAN tilsluttes.

Hurtig: Lader dig hurtigt forbinde til en smartphone, tablet

eller computer.

Avanceret: Lader dig forbinde til flere forskellige smartpho-
nes, tabletter eller computere over et tradlgst netveerks ad-

gangspunkt. Forbindelsen oprettes i Infrastruktur-tilstand.

Kanal

1ch, 6¢ch, 11ch

(Dette kan kun indstilles, ndr Tilslutningstilstand er indstillet
til Hurtig.)

Veelg den frekvensbdndbredde som anvendes af det trddlase
LAN.

SSID

Op til 32 alfanumeriske
tegn

(Dette kan kunindstilles, nar Tilslutningstilstand er indstillet
til Avanceret.)

Indtast et SSID. Nar der er opgivet et SSID til det tradlase LAN-
system, som projektoren deltager i, skal du indtaste SSID'et.

Seg adgangspunkt

Sadan s@ges en visning

(Dette kan kun indstilles, nar Tilslutningstilstand er indstillet
til Avanceret.)

Sag efter tilgeengelige tradlgse netvaerksadgangspunkter.

7

[@ angiver aktuelt tilsluttede adgangspunkter. (5} angiver
adgangspunkter, hvor der er indstillet sikkerhed.

Hvis du vaelger et adgangspunkt, som har sikkerhed, vises
menuen Sikkerhed. @ s.75
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

IP-indstillinger
(Dette kan kun indstil-

les, ndr Tilslutningstil-

stand er indstillet til
Avanceret.)

DHCP

Indstillerom der skalanvendes DHCP (Til eller Fra) eller j. Hvis
dette indstilles til Til, kan du ikke indstille flere adresser.

IP-adresse

Indtaster IP-adressen for projektoren.

De folgende IP-adresser kan ikke anvendes.

0.0.0.0, 127 x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal
mellem 0 og 255)

Undernetmaske

Indtaster undernetmasken for projektoren.
De falgende undernetmasker kan ikke anvendes.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse

Indtaster projektorens gateway-IP-adresse.

De folgende gatewayadresser kan ikke anvendes.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 til 255.255.255.255 (hvor x er et tal
mellem 0 og 255)

SSID-display

Til, Fra

Indstiller om SSID skal vises pa LAN standbyskaermen og start-
skeermen (Til eller Fra).

Visning af IP-adresse

Til, Fra

Indstiller om IP-adressen skal vises pa LAN standbyskaermen
og startskeermen (Til eller Fra).

Menuen Sikkerhed

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Sikkerhed

Ingen, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK

Indstiller sikkerheden.
Veelg WPA2-PSK i Hurtig og WPA/WPA2-PSK i Avanceret.

Adgangssaetning

Fra 8 til 32 enkelt-byte
alfanumeriske tegn

Indtaster adgangssaetningen
Det anbefales at @endre adgangssaetningen med jeevne mel-
lemrum af hensyn til sikkerheden.

Menuen Genindstil

Funktion

Beskrivelse

Nulstil netveerksindstillin-

ger.

linger.

Du kan genindstille alle justeringsvaerdier for Netvaerk til deres standardindstil-
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Menuen Info

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Projektorinfo

Lampe-Timer

Viser den samlede lampedriftstid®.

Kilde Viser den aktuelle indgangskilde.
Inputsignal Viser indstillingen for det aktuelle inputsignal.
Oplgsning Viser opl@sningen.

Scannetilstand

Viser scannetilstanden.

Opdateringshast.

Viser opdateringshastigheden.

3D-format

Viser 3D-formatet for det modtagne signal under 3D-projice-
ring (Rammepakning, Side om side eller Top og bund).

Synkroniseringsinfo.

Viser billedsignaloplysningerne.
Disse oplysninger kan vaere ngdvendige, hvis der er behov for
reparation.

Dyb farve

Viser dyb farve.

Status

Her finder du information om fejl pa projektoren.
Disse oplysninger kan vaere ngdvendige, hvis der er behov for
reparation.

Serienummer

Viser projektorens serienummer.

Event ID Applikationsfejlloggen vises. @ 5.90
Version Main Viser projektorens firmwareversion.
Video2

Screen Mirroring

*Den samlede driftstid vises som "OH" for de fgrste 10 timer. 10 timer og over vises som "10H", "11H" osv.

Menuen Genindstil

Funktion

Beskrivelse

Genindstil alle

Genindstiller alle punkteri menuen Konfiguration til deres standardindstillinger.
De felgende punkter genindstilles ikke til deres standardindstillinger: Hukom-
melse, Lampe-Timer, Sprog og alle justeringsvaerdier for menuen Netveerk.

Genindstil hukommelse

Nulstiller alle emner for Hukommelse til deres standardindstillinger.

Lampe timer genindstil

Genindstiller det samlede antal lampe-timer til 0 H. Genindstil denne, nar du
udskifter lampen.
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Fejlfinding
Problemlgsning

Tolkning af indikatorerne

Du kan kontrollere status for projektoren fra de blinkende og konstant belyste (), O
/-\ Screen

(handlingsindikatorer), §, 8;, = og wwn pa kontrolpanelet.

- (0]

=
WL.AN O @] @]
_\6/_ 1
Screen Lamp Temp
Mirroring

Se nedenstaende skema for at aflaese projektorens status og for at afhjaelpe de problemer, indikatorerne
angiver.

| Indikatorstatus under en fejl/advarsel

Q. :Blinker O :Taendt 8: Status bevaret O : Slukket

Indikatorer Status Udbedring

Udskift lampen. Lampen skal udskiftes. Udskift lampen med en ny snarest muligt.
@ 595

Lampen kan eksplodere, hvis du fortsaetter med at bruge den i
denne status.

Advarsel, hgj temp. | Du kan fortsaette projicering. Hvis temperaturen bliver for hg;j
igen, afbrydes projiceringen automatisk.

e Huvis projektoren er opstillet ved siden af en vaeg, skal der vaere
mindst 20 cm mellem vaeggen og projektorens udblaesningsab-
ning.

e Rengor luftfilteret, hvis det er tilstoppet. @ 5.92

(orange)
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Indikatorer

Status

Udbedring

B

© e~
o
Qo
~

N
’

Gie
e O

(orange)

Intern fejl

B

Ventilatorfejl

Der er en fejlfunktion i projektoren.

Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt den lokale forhandler
eller naermeste Epson-reparationscenter. @ Kontaktliste vedro-
rende din Epson projektor

Sensorfejl
(bla)
@) (]
Ay =4
z@: E
(orange)
e[ Autoirisfejl
@1 O
(bla)
@ @
-JQ\- i
(orange)
I Stremfejl (ballast)
-~ @ @)
(bla)
@ @
-Ié\- i
(orange)
‘®: Lampesvigt Der er et problem med lampen, eller den teendte ikke.
O Lampefejl e Tag stromkablet ud, og kontroller, om lampen er revnet.
- s.
(bld) Lampeafdaekning 595 . . )
aben Seetlampeniigen, hvis denikke errevnet, og taend for stremmen.
@ O Hvis det ikke lgser problemet at saette lampen i igen, eller hvis
-,6‘- R lampen er revnet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og
1
kontakte den lokale forhandler eller neermeste Epson-reparati-
(orange) onscenter. @ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor

e Kontroller om lampedaekslet er blevet ordentligt lukket.
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Indikatorer Status Udbedring

‘@ I Fejl, hgj temp. Den indvendige temperatur er for hgj.
O (overophedning) e Lampen slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca.

fem minutter. Tag stremkablet ud, hvis blaeseren er stoppet.

e Huvis projektoren er opstillet ved siden af en vaeg, skal der vaere
mindst 20 cm mellem vaeggen og projektorens udblasningsab-
ning.

e Rengor luftfilteret, hvis det er tilstoppet. @ 5.92

(orange) e Huvis projektoren bruges i en hgjde af 1500 m eller mere, skal
Hgjde-tilstand indstilles til Til. @ Udvidet - Betjening - Hajde-
tilstand s.71

e Huvis det ikke Igser problemet at taende for strammen igen, skal
du stoppe brugen af projektoren og tage stikket ud af stikkon-
takten. Kontakt den lokale forhandler eller nzermeste Epson-re-
parationscenter. @ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor

je s
oo

Indikatorstatus under normal drift

O :Blinker O : Teendt O : Slukket

Indikatorer Status Udbedring
I Standbytilstand Nar du trykker pa () -knappen pa fjernbetjeningen eller kon-
O O trolpanelet, starter projiceringen efter en kort ventetid.
(bld)
Opvarmningigang | Opvarmningstiden er ca. 30 sekunder.
- @ d) Projektoren kan ikke slukkes under opvarmning.
] Afkgling i gang Der kan ikke udfgres handlinger, mens projektoren kgler af. Pro-
(bla) jektoren skifter til standby-tilstand, ndr afkglingen er gennem-

fort. Hvis stromkablet af en eller anden arsag tages ud under
afkeling, skal du vente, til lampen er kglet tilstraekkeligt af (ca. 10
minutter), saette stramkablet i igen, og derefter trykke pa () -
knappen pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

Projicering i gang Projektoren fungerer normalt.
ol &

E ¢ Under normale driftsforhold er §- og ®-indikatoren slukket.
¢ Nar funktionen Belysning er indstillet til Fra, er alle indikatorer slukket under normale
projiceringsforhold. @ Udvidet - Betjening - Belysning s.71

Screen Mirroring-indikator og status (kun EH-TW5350)

O :Blinker O : Teendt O : Slukket
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Indikatorer Status Beskrivelse
'Scre'en e Klar Screen Mirroring er tilgaengelig.
Mirroring
(bl3d)
Screen.:....‘;;l Tilslutning Tilslutning til en mobilenhed.
Mirroring-= -
(Blinker bla hur-
tigt)
_Scre_zen.:.....;; Fejl Fejl i Screen Mirroring. Vaelg Fra som indstilling for Screen Mir-
Mirroring-"=" - roring i projektorens menu Netvaerk, og vaelg Til igen.
(Blinker bla lang-
somt)
_Screen O Start Screen Mirroring er ikke tilgaengelig. Kontroller, at Screen Mir-
Mirroring L roring er indstillet til Til i menuen Netvaerk.
Screen Mirroring Fra

1 Tradlgs LAN-indikator og status (kun EH-TW5350)

O :Blinker O : Teendt O : Slukket

Indikatorer

Status

Beskrivelse

Klar

Tradlgst LAN er tilgeengeligt.

(Blinker bla hur-
tigt)

Tilslutning

Tilslutning til en enhed.

(Blinker bla lang-
somt)

Fejl

Fejl i tradlest LAN. Vaelg Fra som indstilling for Tradlgst LAN-
strem i projektorens menu Netvaerk, og vaelg Til igen.

Hvis du kan ikke lgse problemet, skal du kontakte fglgende
adresse. @ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor

Start
Tradlgst LAN Fra

Tradlgs LAN-forbindelse er ikke tilgaengelig. Kontroller, at Trad-
last LAN-strem er indstillet til Til i menuen Netveerk.

Nar indikatorerne ikke hjzelper

| Kontroller problemet

Se om dit problem er naevnt i nedenstdende skema, og ga til den pagaeldende side for at fa oplysninger om
afhjaelpning af problemet.
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Problem Side

Problemer med billeder Der vises ingen billeder. s.81

Projektionen gar ikke i gang, projektionsomradet er helt sort, eller
projektionsomradet er helt blat.

Levende billeder, der projiceres fra en computer, projiceres ikke. 5.82
"Understattes ikke." vises. 5.82
"Intet signal" vises. 5.82
Billeder er uklare eller uskarpe. 5.83
Der er interferens eller forvreengning i billederne. 5.83

Billedet er afskaret (for stort) eller for lille, eller kun en del af billedet | s.83
projiceres.

Billedfarver er forkerte. s.84

Hele billedet har et lilla eller grent skaer, billeder er i sort-hvid eller
farverne ser matte ud.™

Billeder virker mgrke. 5.84
Projektionen afbrydes automatisk. s.84
Problemer ved projekti- Projektoren teendes ikke. 5.85
onsstart
Problemer med fjernbetj- | Fjernbetjeningen reagerer ikke. s.85
eningen
Problemer med 3D Kan ikke projicere korrekt i 3D. s.85
Problemer med HDMI HDMI-link fungerer ikke. 5.86
Enhedsnavnet vises ikke under enhedstilslutninger. s.87
Netveerksproblemer Kan ikke fa adgang til netvaerket via tradlgst LAN. 5.87
Billedet indeholder stgj under projicering over netvaerket. s.87
Kan ikke oprette forbindelse med Screen Mirroring. s.87
Billedet indeholder stgj med forbindelse via Screen Mirroring. 5.88
Problemer med Bluetooth- | Kan ikke forbinde Bluetooth-enhed. 5.89
enhed" Lyden og forbindelsen til Bluetooth-enheder bliver afbrudt. 5.89
Andre problemer Ingen lyd, eller lyden er for lav. 5.89
Kan ikke foretage indstillinger pa kontrolpanelet. 5.90
Diasshow starter ikke. 5.90

*1 Da farvegengivelsen er forskellig pa skeerme og LCD-skaerme, matcher det billede, der vises via projektoren, og
de farvetoner, der vises pa skeermen, muligvis ikke, men det er ikke en fejl.
*2 Bluetooth-audioenheder er ikke understgttet i alle lande og regioner.

Problemer med billeder

Billeder vises ikke

Kontrollér Udbedring
Er projektoren teendt? Trykpd () -knappen pa fiernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Er stramkablet sat i? Tilslut streamkablet.
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Kontrollér

Udbedring

Er indikatorerne slukket?

Tag projektorens stremkabel ud, og szt det i igen.
Kontroller at projektoren taender, ndr der trykkes pa stremknap-
pen, efter stremmen er tilsluttet.

Modtages et billedsignal?

Kontroller, at den tilsluttede enhed er tzendt. Nar Meddelelse er
indstillet til Til i menuen Konfiguration, vises billedsignalmed-
delelser. @ Udvidet - Display - Meddelelse s.71

Er indstillingerne i menuen Konfiguration
korrekte?

Nulstil alle indstillingerne. @ Genindstil - Genindstil al-
le s.76

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Blev tilslutningen foretaget, mens projekto-
ren eller computeren allerede var taendt?

Hvis tilslutningen etableres, mens der allerede er taendt for
stremmen, fungerer Fn-tasten (funktionstast), der skifter com-
puteren billedsignal til eksternt output, muligvis ikke. Sluk com-
puteren og projektoren, og teend derefter igen.

Levende billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Der computerens billedsignal indstillet til eks-
ternt output og til output til LCD-skaermen
samtidig?

Afhaengig af computerens specifikationer vises levende billeder
muligvis ikke, nar computeren er indstillet til eksternt output og
til LCD-skeermoutput samtidig.

Skift indstilling, sa billedsignalet kun er indstillet til eksternt out-
put.

Se dokumentationen, der fglger med computeren, vedrgrende
computerspecifikationer.

"Understottes ikke." vises

Kontrollér

Udbedring

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Svarer billedsignalets frekvens og opl@sning
til tilstanden?

Kontroller det modtagne billedsignal i Oplgsning i menuen
Konfiguration, og kontroller, at det svarer til projektorens oplas-
ning. @ Om - Projektorinfo s.76

@ 599

"Intet signal." vises

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nadvendige til projektion, er
korrekt forbundet. @ .19

Er den korrekte billedinputport valgt?

Skift billedet med kildeknapperne pa fjernbetjeningen eller med
-knappen pa kontrolpanelet. @ s.26

Er den tilsluttede enhed taendt?

Teend enheden.
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Kontrollér

Udbedring

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Sendes der billedsignaler til projektoren?

Skift indstilling, sa billedsignalet er indstillet til eksternt output

og ikke bare computerens LCD-skaerm. Pa nogle modeller vises
billedsignalerne deikke leengere pa LCD-skaermen, ndr de sendes
eksternt.

Se dokumentationen, der falger med computeren, vedrgrende
computerspecifikationer.

Hvis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren
allerede er taendt, er der risiko for, at den Fn-tast (funktionstast),
som andrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke

virker. Sluk for computeren og projektoren, og teend dem igen.

Billeder er uklare eller uskarpe

Kontrollér

Udbedring

Er fokus justeret?

Juster fokus. @ s.29

Er objektivdaekslet lukket?

Abn objektivdaekslet. @ .26

Star projektoren pa den korrekte afstand?

Kontroller det anbefalede projektionsomrade. @ s.17

Er der kondensvand pa objektivet?

Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser,
eller hvis der opstar en pludselig temperaturaendring i omgivel-
serne, kan der dannes kondensvand pa objektivets overflade, sa
billederne ser uklare ud. Klarggr projektoren i lokalet ca. en time
for brugen. Hvis projektoren er vad pga. kondens, skal du slukke
projektoren, tage stremkablet ud, og lade den sta et stykke tid.

Der er interferens eller forvreengning i billederne

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er
korrekt forbundet. @ s.19

Anvendes der en forleengerledning?

Hvis der anvendes et forleengerledning, kan elektrisk interferens
pavirke signalerne.

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Er indstillingerne Synk. og Tracking justeret
korrekt?

Projektoren anvender automatiske justeringsfunktioner til pro-
jicering ved optimal status. Afhaengig af signalet justeres nogle
funktioner dog muligvis ikke korrekt selv efter udfgrelse af selv-
korrektioner. Hvis dette sker, skal du justere indstillingerne for
Tracking og Synk. i menuen Konfiguration. @ Signal - Trac-
king/Synk. s.67

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Er der valgt korrekt oplgsning?

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible
med denne projektor. @ 599

En del af billedet er afskaret (for stort) eller for lille

Kontrollér

Udbedring

Er der valgt korrekt Billedformat?

Velg billedformattilstand for at tilpasse inputsignalet i Billed-
format fra menuen Konfiguration. @ Signal - Billedfor-
mat s.67
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Kontrollér

Udbedring

Er billedets Placering justeret korrekt?

Juster indstillingen Placering i menuen Konfiguration. @ Sig-
nal - Placering s.67

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Er der valgt korrekt oplgsning?

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible
med denne projektor. @ .99

Billedfarver er forkerte

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er
korrekt forbundet. @ s.19

Kontroller, at stikket af samme farve er sat i kabelportene for
Video og PC. @ s.19

Er kontrasten justeret korrekt?

Juster indstillingen Kontrast i menuen Konfiguration. @ Bille-
de - Kontrast s.66

Er farven justeret korrekt?

Juster indstillingen Avanceret i menuen Konfiguration. @ Bil-
lede - Avanceret s.66

(Kun ved projektion af billeder fra en video-
enhed)

Er farvemaetningen og farvetonen indstillet
korrekt?

Juster indstillingerne Farvemaetning og Farvetone i menuen
Konfiguration. @ Billede - Farvemaetning/Farvetone s.66

Billeder virker marke

Kontrollér

Udbedring

Er billedlysstyrken indstillet korrekt?

Juster indstillingen Lysstyrke i menuen Konfiguration. @ Bil-
lede - Lysstyrke s.66

Er kontrasten justeret korrekt?

Juster indstillingen Kontrast i menuen Konfiguration. @ Bille-
de - Kontrast s.66

Skal lampen udskiftes?

Nar lampen er teet pa at skulle udskiftes, bliver billederne mer-
kere, og farvekvaliteten bliver darligere. Hvis det er tilfeeldet, skal
du udskifte lampen med en ny. @ 5.95

Projektionen afbrydes automatisk

Kontrollér

Udbedring

Er Dvaletilstand aktiveret?

Nar tiden er overskredet, og der ikke modtages et signal, slukkes
lampen automatisk og projektoren skifter til standby-tilstand.
Projektoren vender tilbage fra standbytilstand, nar du trykker pa
knappen () pa fiernbetjeningen eller kontrolpanelet. Hvis du
onsker at deaktivere Dvaletilstand, skal du aendre indstillingen
til Fra. @ Udvidet - Betjening - Dvaletilstand s.71
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Problemer ved projektionsstart

Projektoren taendes ikke

Kontrollér

Udbedring

Er der teendt for stremmen?

Tryk péd () -knappen pa fiernbetjeningen eller kontrolpanelet.

Er Bornelas indstillet til Til?

Nar Bornelas er indstillet til Til i menuen Konfiguration, skal du
trykke pd () -knappen pa kontrolpanelet i ca. tre sekunder eller
bruge fjernbetjeningen til betjening. @ Indstillinger - Las ind-
stilling - Bornelas s.69

Teendes og slukkes indikatorerne, ndr strem-
kablet bergres?

Sluk projektoren, tag streamledningen ud, og saet den iigen. Hvis
problemet varer ved, skal du stoppe brugen af projektoren, tage
stikket ud af stikkontakten og kontakte den lokale forhandler
eller neermeste projektorinformationscenter. @ Kontaktliste ve-
drgrende din Epson projektor

Problemer med fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen reagerer ikke

Kontrollér

Udbedring

Rettes det lysemitterende omrade pa fjern-
betjeningen mod fjernsensoren pa projekto-
ren under betjening?

Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren. Kontroller ogsa betje-
ningsomradet. @ s.25

Er fjernbetjeningen for langt vaek for projek-
toren?

Kontroller betjeningsomradet. @ s.25

Skinner sollys eller lysstofrar direkte pa fjern-
sensoren?

Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner staerkt lys pa
fijernsensoren.

Er batterierne lgbet tor, eller er de satrigtigti?

Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om
ngdvendigt med nye. @ s.24

Problemer med 3D

Kan ikke projicere korrekt i 3D

Kontrollér

Udbedring

Er 3D-brillerne teendt?

Teend 3D-brillerne.

Projiceres et 3D-billede?

Hvis projektoren projicerer et 2D-billede, eller hvis der opstar en
fejl pa projektoren, som forhindrer projicering af 3D-billedet, kan
du ikke se 3D-billeder, selvom du baerer 3D-briller.

Er det modtagne billede i 3D?

Kontroller, at det modtagne billede er 3D-kompatibelt.
Eftersom de fleste tv-udsendelser ikke indeholder noget signal i
3D-format, skal 3D-modtagelsen indstilles manuelt.
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Kontrollér

Udbedring

Er 3D-display indstillet til 2D?

Hvis 3D-display er indstillet til 2D fra menuen Konfiguration,
skifter projektoren ikke automatisk til 3D, selv nar der indsendes
et 3D-billede. Tryk pd knappen % , 0g indstil derefter 3D-dis-
play til 3D eller Autom. @ Signal - 3D-opseetning - 3D-dis-
play s.67

Er 3D-format indstillet korrekt?

Medmindre 3D-formatet pad AV-enheden og 3D-format pa pro-
jektoren er det samme, er der muligvis en del af billedet, som
ikke vises. Kontroller, at projektorens indstilling for 3D-format
svarer til indstillingen for 3D-format for AV-enheden. @ Signal
- 3D-opszetning - 3D-format s.67

Nar du eendrer 3D-format, skal du indstille 3D-display til
Autom. og derefter trykke pa knappen

3D Format *

Ser du billeder inden for modtageomradet?

Hvis afstanden imellem projektoren og 3D-brillerne overstiger
10 m, kan forbindelsen blive afbrudt. Bevaeg 3D-brillerne naer-
mere til projektoren.

Er parring udfert korrekt?

Der henvises til brugervejledningen for 3D-brillerne vedrgrende
parring.

Er der enheder i neerheden, der fordrsager ra-
diobglgeinterferens?

Narandre enheder bruges samtidig pa frekvensbandet (2,4 GHz)
som f.eks. Bluetooth-kommunikationsenheder, trddlgse LAN
(IEEE802.11b/qg) eller mikrobglgeovne, kan der forekomme ra-
diobglgeinterferens, billedet kan blive afbrudt, eller kommuni-
kation kan muligvis ikke etableres. Brug ikke projektoren i naer-
heden af sddanne enheder.

Problemer med HDMI

HDMI-link fungerer ikke

Kontrollér

Udbedring

Bruger du et kabel, der opfylder HDMI-stan-
darderne?

Betjening er ikke mulig med kabler, der ikke opfylder HDMI-stan-
darderne.

Opfylder den tilsluttede enhed HDMI CEC-
standarderne?

Hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder HDMI CEC-standarder-
ne, kan den ikke betjenes, selvom den er forbundet til HDMI-
porten. Se den dokumentation, der fglger med den tilsluttede
enhed, for at fa flere oplysninger.

Tryk ogsé pa 'em -knappen, og kontroller, om enheden er til-

geengelig under Enhedstilslutninger. @ s.50

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige for at bruge
HDMI-link, er korrekt forbundet. @ s.49

Er der teendt for strammen til forstaerkeren
eller dvd-optageren etc.?

Seet enhederne i standby-status. Se den dokumentation, der fol-
ger med den tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.

Hvis du har tilsluttet en hgjttaler etc., skal du indstille det tilslut-
tede udstyr til PCM-output.

Er der tilsluttet en ny enhed, eller blev tilslut-
ningen andret?

Hvis CEC-funktionen for en tilsluttet enhed skal indstilles igen,
f.eks.vedtilslutning af en ny enhed eller andring af tilslutningen,
kan det vaere ngdvendigt at genstarte enheden.

Har du tilsluttet mange multimedieafspillere?

Der kan tilsluttes op til 3 multimedieafspillere, der opfylder HDMI
CEC-standarderne, ad gangen.
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Enhedsnavnet vises ikke under enhedstilslutninger

Kontrollér

Udbedring

Opfylder den tilsluttede enhed HDMI CEC-
standarderne?

Hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder HDMI CEC-standarder-
ne, vises den ikke. Se den dokumentation, der fglger med den
tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.

Netvaerksproblemer

Kan ikke fa adgang til netvaerket via tradlgst LAN

Kontrollér

Udbedring

Er Tradlgst LAN-strem indstillet til Fra?

Indstil Tradlgst LAN-strem til Til i menuen Konfiguration. Hvis
det allerede er indstillet til Til, skal du indstille Tradlgst LAN-
strem til Fra, og derefter indstille til Til igen. @ Netvaerk -
Tradlgst LAN-strom s.72

Er adgangssaetningen korrekt?

Bemaerk at adgangssaetningen er versalfglsom. Store og sma
bogstaver betragtes som forskellige tegn. Hvis du har glemt din
adgangssatning, skal du indstille en ny igen. @ Netveerksind-
stillinger - Sikkerhed - Adgangssatning s.72

Har du kontrolleret heendelses-ID'et?

Kontroller haendelses-ID'et og udfer de felgende trin. @ Info -
EventID s.76
@ 590

Billedet indeholder stgj under projicering over netvaerket

Kontrollér

Udbedring

Er der forhindringer mellem adgangspunktet
og den forbundne enhed?

Kontroller, om der er forhindringer mellem adgangspunktet,
computeren, mobilenheden og projektoren, og flyt dem for at
forbedre forbindelsen.

Er afstanden mellem adgangspunktet og den
forbundne enhed for stor?

Serg for, at adgangspunktet, computeren, mobilenheden og
projektoren ikke er for langt fra hinanden. Flyt dem naermere til
hinanden og prev at oprette forbindelse igen.

Er der nogen Bluetooth-enheder eller en mi-
krobglgeovn i naerheden?

Hvis den tradlgse forbindelse er langsom, eller det projicerede
billede indeholder stgj, kan du tjekke for interferens fra andet
udstyr, som f.eks. en Bluetooth-enhed eller mikrobglgeovn. Flyt
den forstyrrende enhed laengere vaek eller udvid den tradlgse
bandbredde.

Er der forbundet for mange enheder?

Reducer antallet af tilsluttede enheder, hvis forbindelseshastig-
heden falder.

Kan ikke oprette forbindelse med Screen Mirroring

Kontrollér

Udbedring

Er Screen Mirroring indstillet til Fra?

Indstil Screen Mirroring til Til i menuen Konfiguration. Hvis det
allerede er indstillet til Til, skal du indstille Screen Mirroring til
Fra, og derefter indstille til Til igen. @ Netvaerk - Screen Mir-

roring s.72
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Kontrollér

Udbedring

Er der en bindestreg (-) i navnet, der vises?

Skift Navn der vises, sa det ikke indeholder "-" i projektorens
menu Indst.af Screen Mirroring. Hvis navnet, der vises, inde-
holder "-", vises det muligvis ikke korrekt pa din mobilenhed.
@ Netveerk - Indst.af Screen Mirroring s.72

Lyser indikatoren for Screen Mirroring blat?

Serg for, at indikatoren for Screen Mirroring lyser blat, og Screen
Mirroring standby-skaermen vises. @ s.79

Er der allerede andre mobilenheder forbun-
det?

Sergfor, at der ikke er sluttet andre mobilenheder til projektoren.

Erindstillingerne korrekte for mobilenheden?

Serg for, at indstillingerne pa mobilenheden er korrekte. Hvis
indstillingerne er korrekte, skal du genstarte mobilenheden.

Prever du at forbinde igen lige efter at forbin-
delsen til Screen Mirroring er afbrudt?

Hvis du opretter forbindelse igen umiddelbart efter at forbin-
delsen er afbrudt, kan det tage et stykke tid at oprette forbin-
delsen. Genopret forbindelsen, nér du har ventet et stykke tid.

Forbinder du fra forbindelseshistorikken pa
mobilenheden?

Narduharoprettetforbindelse med Screen Mirroring, registreres
muligvis oplysninger om projektorens tilslutning pd mobilenhe-
den. Du kan dog muligvis ikke genoprette forbindelsen til pro-
jektoren fra de registrerede oplysninger. Valg projektoren fra
listen over tilgeengelige enheder.

Bruges det trddlgse LAN med en 5 GHz band-
bredde af enheder med Intel WiDi?

Hvis din mobilenhed understgtter Intel WiDi og bruger 5 GHz
tradlest LAN, kan du ikke oprette forbindelse med Screen Mirro-
ring og tradlast LAN pd samme tid. Sla tradlgst LAN fra og opret
forbindelse med Screen Mirroring.

Billedet indeholder stgj med forbindelse via Screen Mirroring

Kontrollér

Udbedring

Er Wi-Fi-antennen pa mobilenheden tildaek-
ket?

Undga at tildaekke Wi-Fi-antennen pa mobilenheden.

Er mobilenheden forbundet til internettet?

Hvis du bruger en Screen Mirroring-forbindelse og en internet-
forbindelse pa samme tid, kan billedet stoppe eller indeholde
stej. Afbryd internetforbindelsen for at forgge den tradlgse
bandbredde og forbedre forbindelseshastigheden til mobilen-
heden.

Er der et problem i det projicerede indhold?

Indhold, som kan blive projiceret i Screen Mirroring kan have
begraensninger. Sgrg for, at det projicerede indhold opfylder
kravene. @ 5.60

Er der indstillet strambesparelse pa mobilen-
heden?

Afhaengig af indstillingerne for mobilenheden mistes forbindel-
sen muligvis, nar enheden gar i strembesparelsestilstand. Kon-
trollér indstillingerne for strambesparelse pa mobilenheden.

Bruger mobilenheden den seneste version af
dens driver for tradlast netveerk eller fir-
mware?

Opdater til den nyeste version af den tradlgse driver eller fir-
mware pa mobilenheden.

Problemer med Bluetooth-enheder

E Bluetooth-audioenheder er ikke understottet i alle lande og regioner.
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Kan ikke forbinde Bluetooth-enhed

Kontrollér

Udbedring

Blev der udfert en s@gning efter enheder?

Nar du forbinder en Bluetooth-enhed for fgrste gang, eller nar
du skifter til en anden Bluetooth-enhed, skal du udfgre Seg eft.
Bluetooth-enhed. @ s.21

Understatter enheden copyrightbeskyttelse
(SCMS-T)?

Du kan ikke forbinde en Bluetooth-enhed, som ikke understatter
copyright-beskyttelse (SCMS-T).

Er enheden baseret pa A2DP?

Du kan ikke forbinde en Bluetooth-enhed, som ikke understatter
A2DP.

Lyden og forbindelsen til Bluetooth-enheder bliver afbrudt

Kontrollér

Udbedring

Er der forhindringer mellem projektoren og
Bluetooth-enheden?

Kontroller, om der er forhindringer mellem projektoren og Blue-
tooth-enheden, og flyt dem for at forbedre forbindelsen.

Er enheden forbundet inden for den specifi-
cerede kommunikationsafstand?

Hvis afstanden imellem projektoren og Bluetooth-enheden
overstiger 10 m, kan forbindelsen blive afbrudt. Flyt Bluetooth-
enheden naermere til projektoren.

Er der noget tradlgst udstyr eller en mikro-
bglgeovn i naerheden?

Hvis enheden bruges samtidigt med andet tradlgst udstyr eller
mikrobalgeovne, kan der opsta radiobglgeinterferens, og bille-
det og lyden kan blive afbrudt. Undga udstyr, som kunne forar-
sage interferens.

Andre problemer

Ingen lyd, eller lyden er for lav

Kontrollér

Udbedring

Er lydkablet sat korrekt i?

Prov at tage kablet ud af Audio (L-R)-porten og derefter saette
detiigen.

Er lydstyrken for lav?

Juster lydstyrken, sé du kan here lyden. @ 5.32

Er den tilsluttet med et HDMI-kabel?

Hvis der ikke hgres lyd ved tilslutning vha. et HDMI-kabel, ind-
stilles det tilsluttede udstyr til PCM-output.

Erindstillingernefor Enhed for Audio ud kor-
rekte?

Kontroller, atindstillingerne for Enhed for Audio ud er korrekte
i menuen Konfiguration. @ Indstillinger - HDMI-link - Enhed
for Audio ud 5.69

Er indstillingerne for Bluetooth-audio kor-
rekte?”

Foretag folgende indstillinger, nar du forbinder en Bluetooth-
audioenhed.

e For at udsende lyd fra projektorens hgjttaler eller et AV-system,
skal du indstille Bluetooth-audio til Fra.

e For at udsende lyd fra Bluetooth-audioenheder, skal du indstille
Bluetooth-audio til Til.

@ Indstillinger - Bluetooth - Bluetooth-audio s.69

*Bluetooth-audioenheder er ikke understgttet i alle lande og regioner.
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Kan ikke foretage indstillinger pa kontrolpanelet

Kontrollér

Udbedring

las?

Er Betjeningslas indstillet til Last eller Delvis

Nar Betjeningslas er indstillet til Last i menuen Konfiguration,
eralle knaphandlinger pa kontrolpanelet deaktiveret; nar Delvis
Ias er indstillet, er kun knappen () pé kontrolpanelet tilgeen-
gelig. Betjen projektoren med fjernbetjeningen. @ Indstillin-
ger - Las indstilling - Betjeningslas s.69

Diasshow starter ikke

Kontrollér

Udbedring

funktion?

Anvender USB-lagerenheden en sikkerheds-

Du vil muligvis ikke kunne bruge USB-lagerenheder, der indhol-
der sikkerhedsfunktioner.

Om heendelses-ID

Kontroller haendelses-ID'et og udfer den afhjeelpning, som er angivet nedenfor. Hvis du ikke kan lgse
problemet, skal du kontakte den lokale forhandler eller naermeste Epson-reparationscenter.

@ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor

Haendelses- Arsag Udbedring
ID

0021 Kunne ikke starte Screen Mirroring. Genstart projektoren.

0022 Netvaerkskommunikation er ustabil. Kontroller statussen for netvaerkskommunika-

0027 tionen og foretag ny tilslutning efter et lille

0028 stykke tid.

0029

0030

0031

0035

0434

0481

0482

0485

0023 Der blev ikke oprettet forbindelse. Hvis skeermen til indtastning af pinkode vises,

0024 skal du indtaste den pinkode, der vises pa

0025 Screen Mirroring standby-skaermen eller ne-
derst til hgjre i det projicerede billede.
Hvis dette ikke lgser problemet, skal du gen-
starte projektoren og de forbundne enheder
og derefter kontrollere forbindelsesindstillin-
gerne.

0432 AKunne ikke starte EasyMP Network Projecti- | Genstart projektoren.

0435 on.

0433 Etbillede, som blev overfart, kan ikke gengives. | Genstart EasyMP Network Projection.

0484 Kommunikationer blev afbrudt fra compute-

ren.
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Haendelses- Arsag Udbedring
ID

0483 EasyMP Network Projection stoppede uventet. | Kontroller statussen for netvaerkskommunika-

04FE tioner. Vent et stykke tid og proev at foretage
tilslutning igen.

0479 Der opstod en systemfejl i projektoren. Genstart projektoren.

04FF

0891 Det samme SSID-adgangspunkt kan ikke fin- | Indstil computeren, adgangspunktet og pro-

des. jektoren til det samme SSID.

0892 Uoverensstemmelse mellem WPA- og WPA2- | Kontroller indstillingen af den tradlgse LAN-

godkendelsestypen. sikkerhed for at se om den er korrekt.

0894 Kommunikationerblev afbrudtpga.,atderblev | Kontakt netvaerksadministratoren og folg de-

foretaget tilslutning til det forkerte adgangs- | res instruktioner.
punkt.

0898 Indhentning af DHCP mislykkedes. Kontroller DHCP-serveren for at se om den fun-
gerer korrekt. Deaktiver DHCP, hvis det ikke an-
vendes. @ Netveerksindstillinger - Tradlest
LAN - IP-indstillinger - DHCP s.72

0020 Andere tilslutningsfejl. Hvis genstart af projektoren eller netvaerkspro-

0026 grammerne ikke lgser problemet, skal du kon-

0032 takte en af de fglgende kontaktadresser.

0036 @ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor

0037

0038

0899
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Vedligeholdelse

Du skal rengere projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten af de projicerede billeder bliver
forringet.

A Advarsel

Brug ikke spray, derindeholder braendbar gas, til at fjerne snavs eller stov fra projektorens objektiv, luftfilter
etc. Projektoren kan pa grund af lampens hgje interne temperature begynde at braende.

1 Rengering af luftfilteret

Renger luftfilteret, hvis der har samlet sig stov pa luftfilteret, eller ndr falgende meddelelse vises.
"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsabningerne ikke er blokeret, og rengear eller
udskift luftfilteret.”

( 2\

Advarsel

o Hvis der samler sig stov i luftfilteret, kan det fa temperaturen i projektoren til at stige, og dette kan medfgre
problemer med driften og forkorte de optiske deles driftstid. Det anbefales, at du renggr luftfilteret mindst
en gang hver tredje maned. Rengor dem oftere, hvis projektoren anvendes i meget stovede omgivelser.

e Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengeringsmidler eller oplgsningsmidler.

« Borst forsigtigt luftfilteret for at renggre det. Hvis der barstes for kraftigt, trykkes der stgv ind i luftfilteret, og
det kan ikke fjernes.

u Trykpa O -knappen pa a Fjern evt. stgv pa luftfilteret ved at
fijernbetjeningen eller pa rengere med en stgvsuger fra
kontrolpanelet for at slukke for forsiden.
stremmen, og tag derefter
stromkablet ud.

| Renggring af selve projektoren

Renger projektorens overflade ved at tarre den forsigtigt med en blgd klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand indeholdende en smule neutralt
renggringsmiddel og derefter vride kluden godt op, fer du bruger den til at tarre projektorens overflade af
med.
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Advarsel

Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at rengare projektorens overflade. Husets
kvalitet kan forringes, eller malingen kan skalle af.

1 Udskiftning af objektivet

Keb en almindeligt tilgeengelig klud til rengaring af briller til forsigtigt at t@rre snavs af objektivet.

Advarsel

Objektivet ma ikke gnides med ru materialer eller udseettes for stgd, da det nemt kan beskadiges.

1 Rengering af 3D-brillerne

Brug den medfelgende klud til forsigtigt at tarre snavs af 3D-bril-
lernes linser.

4 2\

Advarsel

e Brillernes linser ma ikke gnides med ru materialer eller ud- N
seettes for sted, da de nemt kan beskadiges.

o Nar vedligeholdelse er ngdvendig, skal du fjerne USB-ladea-
dapteren fra stikkontakten og kontrollere, at alle kabler er
fiernet.

A J

3D-brillerne indeholder genopladelige batterier. Overhold lokale bestemmelser, nar du bortskaffer
dem.

Udskiftningsintervaller for forbrugsmaterialer

| Interval for udskiftning af luftfilter

¢ Hvis meddelelsen vises, selvom luftfilteret er rengjort @ s.92

| Interval for udskiftning af lampe

¢ Folgende meddelelse vises, nar projiceringen starter:
"Det er tid til udskiftning af lampen. Kontakt en forhandler af Epson projektorer eller ga ind pa www.epson.com for
at kebe."

¢ Det projicerede billede bliver markere eller forringes.
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4 2\
éj ¢ Meddelelsen om udskiftning af lampen er indstillet til at blive vist efter 3.900 timer for at opretholde
de projicerede billeders oprindelige lysstyrke og kvalitet. Tidspunktet for visning af meddelelsen
afhaenger af brugssituationen, f.eks. farvetilstandsindstilling etc.
Hvis du fortsaetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er naet, gges risikoen for, at
lampen eksploderer. Nar meddelelsen om lampeudskiftning vises, skal du udskifte lampen med en ny
sa hurtigt som muligt, ogsa selvom lampen stadig virker.
e Afhaengig af lampens egenskaber og den made, den anvendes p4, kan lampen blive markere eller

holde op med at virke, for meddelelsen om lampeudskiftning vises. Du skal altid have en reservelampe
liggende i tilfeelde af, at du far brug for en.

Udskiftning af forbrugsdele

1 Udskiftning af luftfilteret

Bortskaf brugte luftfiltre pa korrekt vis i henhold til de lokale bestemmelser.
Filterramme: ABS
Filter: Polyuretanskum

n Tryk pd & -knappen pa n Installer det nye luftfilter.
fiernbetjeningen eller pa Skub luftfilteret ind, indtil det klikker pa

kontrolpanelet for at slukke for plads.
stremmen, og tag derefter
stremkablet ud.

E Fjern det gamle luftfilter.

Tag fat i luftfilterdaekslets tap, og traek det
lige op.

94



Vedligeholdelse

| Udskiftning af lampen

A Advarsel

Nar du udskifter lampen, fordi den er holdt op med at lyse, kan lampen vaere sprunget. Ved udskiftning af
lampen i en projektor, der er monteret i loftet, skal du altid ga ud fra, at lampen er revnet og fjerne
lampedakslet forsigtigt. Nar du dbner lampedaekslet, kan der falde sma glasskar ud. Seg omgaende laeg,
hvis du far glasskar i gjnene eller munden.

. J

A Pas pa

¢ Rorikke vedlampedzksletumiddelbart efter slukning af projektoren, hvor den stadig er varm. Vent, til lampen
er kolet tilstraekkeligt ned, for du fjerner lampedaekslet. Du kan braende dig.

e Vianbefaler anvendelse af originale EPSON-lamper (ekstraudstyr). Brug af uoriginale lamper kan pavirke
projiceringskvaliteten og sikkerheden.
Eventuel skade eller funktionsfejl forarsaget af brugen af uoriginale lamper er muligvis ikke daekket af Epsons

garanti.
n Trykpa O -knappen pa n Lgsn de to
fjernbetjeningen eller pa lampefastspaendingsskruer.

kontrolpanelet for at slukke for
strommen, og tag derefter
stremkablet ud.

E Lasn lampedaekslets
fastspeendingsskrue.

T ESTRES,
S
<>

=3
=

E Fjern lampedaekslet.
Skub lampedakslet lige frem, og fjern det.
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E Installér den nye lampe. E Seet lampedaekslet pa igen.

Kontroller, atlampen venderrigtigt, og tryk

Skub dzekslet tilbage pa plads.
denind. -

..................................................................................................... n Stram Iamped&kSIQtS

I Stram de to fastgaerelsesskrue.
lampefastspaendingsskruer.

A Advarsel

Lampen ma ikke skilles ad eller ombygges. Hvis der installeres og anvendes en modificeret eller adskilt

lampe i projektoren, kan den medfere brand, elektrisk stad eller en ulykke.

A Pas pa

¢ Kontroller, at lampen og lampedakslet er installeret korrekt. Hvis ikke, kan projektoren ikke taendes.

e Lampen indeholder kviksalv (Hg). Bortskaf brugte lamper i henhold til lokale love og forskrifter for
bortskaffelse af lysstofror.

| Genindstilling af lampe timer

Husk at genindstille lampe timer efter udskiftning af lampen.

Projektoren registrerer, hvor laenge lampen er taendt, og en meddelelse og en indikatorer fortzeller dig,
hvornar lampen skal udskiftes.

E Tryk pa ¢ -knappen.

Menuen Konfiguration vises.

96



Vedligeholdelse

E Vzelg Genindstil - Lampe timer n Brug knapperne (J%) til at veelge Ja,
genindstil. og tryk derefter pa €< -knappen for at
Der vises en udfare.

genindstillingsbekraeftelsesmeddelelse. Lampe timer er genindstillet.

Genindstil alle
Genindstil hukommelse

Lampe timer genindstil @

[Lampe timer genindstil]

Er du sikker pd, at du vil nulstille denne
indstilling?

| Ja O

ERetur EDVaelg EmUdfer EEmATsiut

Genindstil

EARetur sadVaelg EMREnter mEmATfsiut
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| Ekstraudstyr og forbrugsdele

Du kan kgbe fglgende ekstraudstyr og forbrugsmaterialer. Denne liste over ekstraudstyr og
forbrugsmaterialer er geeldende pr: Maj, 2015. Oplysninger om tilbehgr kan sendres uden varsel.

Varierer alt efter det land, det er kagbt i.

Navn Modelnr. Beskrivelse

Loftsophaeng (hvid)* ELPMB23 Bruges ved montering af projektoren under et
loft.

Loftsrar 450 (450 mm hvidt)" ELPFP13 Bruges ved montering af projektoren under et
Loftsrer 700 (700 mm hvidt)* ELPFP14 hojt loft.
3D-briller, RF-system ELPGS03 Brug ved visning af 3D-billeder.
USB-ladeadapter ELPACO1 Bruges til opladning af 3D-briller.
Computerkabel (1,8 m) ELPKCO02 Brug ved projicering af en computers skaerm.
Computerkabel (3,0 m) ELPKCO09
Computerkabel (20,0 m) ELPKC10

*Monteringen af projektoren i et loft skal udferes af en faguddannet tekniker. Kontakt den lokale forhandler.

Forbrugsmaterialer

Navn Modelnr. Beskrivelse
Lampeenhed ELPLP88 Bruges ved udskiftning af brugte lamper. (1 lampe)
Luftfilter ELPAF32 Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre. (1 luftfil-
ter)
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| Understottede oplasninger

Computersignaler (analog RGB)

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Kompositvideo

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punkter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

HDMI1-/HDMI2-inputsignal

Signal Opdateringshastighed (Hz) Opl@sning (punkter)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720 x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

MHL-inputsignal

Signal Opdateringshastighed (Hz) Opl@sning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
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Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplgsning (punkter)
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080

3D-inputsignal HDMI

Signal Opdate- | Opl@sning (punk- 3D-format
ringshastig- ter) Billedpakning | Side om side | Top og bund

hed (Hz) paiiing P9
HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 v/ v/ v
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - v -
(1080p)
HDTV1125p 24 1920 x 1080 v/ v/ 4
(1080p)

3D-inputsignal MHL

Signal Opdate- | Opl@sning (punk- 3D-format
ringshastig- ter) Billedpakning | Side om side | Top og bund

hed (Hz) pakning P9
HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 - 4 v
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - v/ -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - - -
(1080p)
HDTV1125p 24 1920 x 1080 - v v
(1080p)
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Specifikationer
Produktnavn EH-TW5350 EH-TW5300/EH-TW5210
Udseende 297 (B) x 119 (H) x 249 (D) mm

Panelstorrelse

0,61" bredt

Visningsmetode

TFT aktiv matrix, polysilicium

Opl@sning

1920 (B) x 1080 (H) x 3

Fokusering

Manuel

Zoomjustering

Manuelt (ca. 1 til 1,2)

Lampe (lyskilde)

UHE-lampe 200 W, Modelnr.: ELPLP88

Interval for udskiftning af lampe | 3.900 timer

Stremforsyning 100- 240V AC +10%, 50/60 Hz, 3,1-1,4 A

Stremfor- | 100 til 120 V-omrade | | brug: 307 W

brug Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,1 W
Stremforbrug i standby (Kommunikation Fra): 0,21 W

220 til 240 V-omrade | | brug: 291 W

Stremforbrug i standby (Kommunik. Til): 2,4 W
Stremforbrug i standby (Kommunikation Fra): 0,28 W

Driftshgjde Hgjde 0 til 3.000 m

Driftstemperatur +5 til +35°C * (ingen kondensering)

Opbevaringstemperatur

-10 to +60°C (ingen kondensering)

Masse

Ca.3,1kg Ca.2,9kg

Stik

PC-port x 1, Mini D-Sub med 15 stikben (hunstik), blat

HDMI-port x 2, HDMI
For HDCP, For CEC-signaler, For MHL-signaler (kun HDMI1-port), For 3D-
signaler, For linezer PCM, Dyb farve

Video-port x 1, RCA-stik

Audio-V/H-port x 1, RCA-stik

USB 2.0 type A-port x 1

Audio Out-port x 1, stereo-ministik

Hgijttaler

Maks. input 5 W x 1

* Driftstemperaturen er +5 til 30°C i en hgjde pa 2287 til 3000 m.

Vippevinkel

Hvis du vipper projektoren mere end 12°, mens den eri brug, kan den blive

beskadiget eller forarsage skade.
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Udseende

Enhed: mm
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a  Midten af objektivet
b  Afstand fra midten af objektivet til fastgeringspunktet til ophaengningsbeslag
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Liste over sikkerhedssymboler

Folgende tabel viser betydningen af de sikkerhedssymboler, der er vist pa udstyrets maerkater.

Symbol Anerkendte stan- Betydning
darder

IEC60417 "Teend" (strgm)

No. 5007 Indikerer, at der er strem pa apparatet.

IEC60417 "SLUKKET" (strem)

No. 5008 Indikerer, at der ikke er strem pa apparatet.

IEC60417 Standby

No. 5009 Identificerer den kontakt eller omskifterposition, der bruges til at
teende for dele af udstyret, for at seette det i standby-tilstand.

1SO7000 Forsigtig

No. 0434B Viser generelle farer ved brug af produktet.

IEC3864-B3.1

IEC60417 Advarsel, varm overflade

No. 5041 Indikerer, at det markerede omrade kan vaere varmt og kun bgr
bergres med forsigtighed.

IEC60417 Advarsel, risiko for elektrisk sted

No. 6042 Identificerer udstyr, der indebzerer risiko for elektrisk stad.

I1SO3864-B3.6

IEC60417 Kun til indendgrs brug

No. 5957 Identificerer elektrisk udstyr, der primaert er beregnet til inden-
dars brug.

@_@_@ IEC60417 Polariteten for jaevnstrgms-strgmforsyningen
No. 5926 Identificerer de positive og negative ender (polariteten) af et ud-
@—C : — styr, jeevnstrems-stremforsyningen kan veere tilsluttet.

IEC60417 Batteri, generel

No. 5001B Pa batteridrevet udstyr. Identificerer en del, som f.eks. daekslet til
batterirummet eller tilslutningsterminalerne.

+ IEC60417 Anbringelsen af batteriet

No. 5002 Identificerer selve batteriholderen og identificerer, hvordan bat-
teriet skal vende i batteriholderen.

IEC60417 Jordforbindelse

No. 5019 Identificerer en stramforbindelse, der skal tilsluttes en ekstern
jordledning for at beskytte mod elektrisk stgd i tilfelde af en fejl,
eller terminalen med jordforbindelsen.

IEC60417 Jordforbindelse

No. 5017 Identificerer en jordforbindelse i de tilfeelde, hvor der ikke er saer-

lige krav om tilstedevaerelsen af symbol @ .

103




Bilag

Indikerer en risiko for skader, som f.eks. elektrisk stad, hvis ud-
styret skilles ad.

Symbol Anerkendte stan- Betydning
darder
IEC60417 Vekselstrgm
/\/ No. 5032 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret kun kan bruges med veksel-
strom. Identificerer relevante terminaler.
IEC60417 Jaevnstrgm
No. 5031 Indikerer pa typeskiltet, at udstyret kun kan bruges med jaevn-
strom. Identificerer relevante terminaler.
IEC60417 Klasse ll-udstyr
No. 5172 Identificerer udstyr, der opfylder sikkerhedskravene for Klasse II-
udstyr iht. IEC 61140.
ISO 3864 Generelt forbud
Identificerer forbudte handlinger.
ISO 3864 Forbud mod bergring
Indikerer, at der kan opsta personskader ved bergring af bestem-
te dele af udstyret.
<E X%ﬂ;l - Kig aldrig ind i objektivet, mens projektoren er taendt.
b= --- Indikerer, at der ikke ma anbringes noget ovenpa udstyret.
ro1X
I1SO3864 Forsigtig, laserstraling
% IEC60825-1 Indikerer, at udstyret afgiver laserstraling.
@ ISO 3864 Forbud mod adskillelse
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Ordliste

Dette afsnit indeholder en kort forklaring pa de vanskelige udtryk, der ikke er forklaret i vejledningens tekst.
Detaljer fas i andre gaengse publikationer.

HDCP

HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Det bruges til at
forhindre ulovlig kopiering og beskytter ophavsrettigheder ved at kryptere digitale sig-
naler, der sendes via DVI- og HDMI-porte. Da HDMI-inputporten pa denne projektor un-
derstatter HDCP, kan den projicere digitale billeder, der er beskyttet af HDCP-teknologi.
Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet med opdaterede eller re-
viderede versioner af HDCP-kryptering.

HDMI™

En forkortelse for High Definition Multimedia Interface. Dette der den standard, med hvil-
ken HD-billeder og multikanalslydsignaler sendes digitalt.

HDMI™ er en standard for digital forbrugerelektronik og computere. Ved ikke at kompri-
mere det digitale signal kan billedet overfares med den hgjst mulige kvalitet. Den udger
ogsa en krypteringsfunktion for det digitale signal.

HDTV

En forkortelse for High-Definition Television. Dette refererer til hgjdefinitionssystemer, der
opfylder felgende betingelser.

e Lodret oplgsning pa 720p eller 1080i eller hgjere (p = Progressiv, i = Interlacet)
e Skaermformat pa of 16:9 Dolby Digital audiomodtagelse og afspilning (eller output)

Hajde-bredde-

Forholdet mellem et billedes leengde og hgjde. Skeerme med et vandret:lodret billedfor-
mat pa 16:9, som f.eks. HDTV-skaerme, kaldes bredskaerme.

forhold
SDTV og almindelige computerskaerme har et hgjde-bredde-forhold pa 4:3.

MHL En forkortelse for Mobile High-definition Link, der er en standard hgjdefinitions-graense-
flade, som muligger hgjhastighedsoverfarsel af videosignaler pa mobile enheder.

Det er ogsa en standard tilsigtet smartphones og tabletter, som overfgrer ukomprimerede
digitale signaler udentab af kvalitet, og som ogsa muligger samtidig opladning af sadanne
enheder.

NTSC En forkortelse for the National Television Standards Committee. En terrestrisk analog far-
vesendingsmetode. Denne metode anvendes i Japan, Nordamerika og Latinamerika.

PAL En forkortelse for Phase Alternation by Line. En terrestrisk analog farvesendingsmetode.
Denne metode anvendes i forskellige vesteuropaeiske land (undtagen Frankrig), asiatiske
lande (f.eks. Kina) og Afrika.

Parring Registrer enheder pa forhand ved tilslutning med Bluetooth-enhederforatsikre indbyrdes
kommunikation.

Sammenflet- Sender oplysninger, der er ngdvendige til at oprette en skaerm, ved at sende hver anden

. linje, hvor der startes fra toppen af billedet og arbejdes ned til bunden. Der er stgrre
ning sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der vises et billede for hver anden linje.

SDTV En forkortelse for Standard Definition Television. Dette refererer til et standard-tv-system,
som ikke opfylder betingelserne for HDTV High-Definition Television.

SECAM En forkortelse for SEquential Couleur A Memoire. En terrestrisk analog farvesendingsme-
tode. Denne metode anvendes i Frankrig, @steuropa, det tidligere Sovjetunionen, Mel-
lemgsten, Afrika etc.

SVGA En skeerm af standardstarrelse med en oplasning pa 800 (vandrette) x 600 (lodrette)
punkter.

SXGA En skaerm af standardstarrelse med en oplasning pa 1.280 (vandrette) x 1.024 (lodrette)

punkter.
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VGA En skaerm af standardstarrelse med en oplgsning pa 640 (vandrette) x 480 (lodrette)
punkter.

XGA En skaerm af standardstarrelse med en oplgsning pa 1.024 (vandrette) x 768 (lodrette)
punkter.

YCbCr | komponentbilledsignaler til SDTV star Y for lysstyrken, mens Cb og Cr angiver farve-
forskellen.

YPbPr | komponentbilledsignaler til HDTV star Y for lysstyrken, mens Pb og Pr angiver farve-

forskellen.
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Generelle bemaerkninger

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, gemmes pa segemaskiner eller over-
fores pa nogen made eller i nogen form - det vaere sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller
paandenvis —uden forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet patentansvar,
hvad angdr brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages der intet ansvar, hvad angar skader,
der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for kaber af dette produkt eller
tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som kaber eller tredjepart har padraget sig som falge af:
uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller sen-
dringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og
vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION patager sig intet ansvar for skader eller problemer, der matte opstd som folge af
brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller
Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhdndbog kan sendres eller opdateres uden varsel.
lllustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Brugsbegraensning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kreever hgj palidelighed/sikkerhed, som f.eks. transportanord-
ninger relateret til luftfart, jernbaner, sofart, biler etc.; katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige sikker-
hedsanordninger etc.; eller funktions-/ praecisionsanordninger etc., bar du kun bruge dette produkt efter at have
overvejet at inkludere failsafes og redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed og total systempdlide-
lighed. Da dette produkt ikke er tiltaenkt til brug i applikationer, der kraever ekstrem hgj palidelighed/sikkerhed,
som f.eks. luftfartsudstyr, hovedkommunikationsudstyr, kernekraftkontroludstyr eller medicinsk udstyr, der er
relateret til direkte medicinsk pleje etc., bedes du foretage din egen bedgmmelse med hensyn til dette produkts
velegnethed efter en fuld evaluering.
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Generel meddelelse

EPSON og ELPLP er varemaerker eller registrerede varemaerker tilhgrende Seiko Epson Corporation.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemaerker eller registrerede varemaerker tilhgrende HDMI
Licensing LLC. HuITI

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Bluetooth® varemaerket og logoet er registrerede varemaerker tilhgrende Bluetooth SIG, Inc., og Seiko Epson
Corporation bruger disse maerker under licens. Andre varemaerker tilhgrer deres respektive ejere.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

MHL, MHL-logoet og Mobile High-Definition Link er varemaerker, registrerede varemaerker eller servicemaerker
tilhgrende MHL og LLC i USA og/eller andre lande.

Miracast™, WPA™ og WPA2™ er registrerede varemaerker tilhgrende Wi-Fi Alliance.
Intel® er et registreret varemaerke tilhgrende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
App Store er et servicemaerke tilhgrende Apple Inc.

Google Play er et varemaerke tilhgrende Google Inc.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og kan vaere varemaerker tilhgrende
de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse maerker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2015. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive
Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.
Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam Zuidoost The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000

http://www.epson.com/europe.html
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