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Σύµβολα που Χρησιµοποιούνται Στον Οδηγό
Σύµβολα για την ασφάλεια
Ο βιντεοπροβολέας και τα εγχειρίδιά του χρησιµοποιούν σύµβολα γραφικών και ετικέτες για την υπόδειξη περιεχοµένου το οποίο επεξηγεί τον τρόπο χρήσης του
βιντεοπροβολέα µε ασφάλεια.
∆ιαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που έχουν τη σήµανση αυτών των συµβόλων, προκειµένου να αποφύγετε τον τραυµατισµό ατόµων ή τη φθορά σε
περιουσία.

Το σύµβολο αυτό παρέχει πληροφορίες που, εάν αγνοηθούν, θα µπορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυµατισµό ή ακόµα και
θάνατο.

Προειδοποίηση

Το παρόν σύµβολο παρέχει πληροφορίες που αν τις αγνοήσετε θα µπορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε προσωπικό τραυµατισµό ή υλικές
ζηµιές λόγω λανθασµένου χειρισµού.Προσοχή

Σύµβολα γενικών πληροφοριών

Αυτή η ετικέτα επισηµαίνει διαδικασίες που µπορούν να οδηγήσουν σε ζηµιά ή τραυµατισµό, αν ο χρήστης δεν επιδείξει την απαραίτητη προσοχή.

Προσοχή

Αυτή η ετικέτα επισηµαίνει πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες θα είναι χρήσιµο να γνωρίζετε.

[Όνοµα κουµπιού] Υποδεικνύει το όνοµα ενός κουµπιού στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα ελέγχου.
Παράδειγµα: κουµπί [Esc]

Όνοµα µενού/ρύθµισης Επισηµαίνει το όνοµα του µενού και της ρύθµισης του βιντεοπροβολέα.
Παράδειγµα:
Επιλέξτε το µενού Εικόνα
s Εικόνα > Σύνθ. Ρυθµίσεις

Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει συνδέσµους στις σχετικές σελίδες.

Η ετικέτα αυτή υποδεικνύει µια σελίδα στην οποία ο χρήστης µπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε ένα θέµα.s



Εισαγωγή στο βιντεοπροβολέα σας
Ανατρέξτε σε αυτές τις ενότητες για να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τις δυνατότητες του βιντεοπροβολέα σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα" p.8
• "Εξαρτήµατα και λειτουργίες του βιντεοπροβολέα" p.11
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• "∆ιόρθωση του σχήµατος της εικόνας µε τη λειτουργία Quick Corner" p.43

Ο βιντεοπροβολέας έχει τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης ρύθµισης και Εύκολη Ασύρµατη Προβολήχαρακτηριστικά ευέλικτης συνδεσιµότητας.

• EasyMP Network Projection για κοινή χρήση του βιντεοπροβολέα σε δίκτυοgg Σχετικοί σύνδεσµοι
και προβολή εικόνων από οποιονδήποτε από τους υπολογιστές στο δίκτυο.• "Γρήγορη και εύκολη ρύθµιση" p.8
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Network• "Εύκολη Ασύρµατη Προβολή" p.8
Projection.• "Ευέλικτη συνδεσιµότητα" p.9

Γρήγορη και εύκολη ρύθµιση

• Χρησιµοποιήστε τη δυνατότητα Απευθείας Ενεργ. για να ενεργοποιήσετε το
βιντεοπροβολέα µόλις τον συνδέσετε.

• Η λειτουργία Αυτόµατη ενεργοπ. για να ενεργοποιήσετε το
βιντεοπροβολέα όταν ο βιντεοπροβολέας ανιχνεύει σήµα εικόνας από τη
θύρα που ορίσατε ως πηγή Αυτόµατη ενεργοπ.

• Λειτουργία Κεντρική οθόνη για να επιλέγετε εύκολα µία πηγή εισόδου και
χρήσιµες λειτουργίες.

• Η αυτόµατη κάθετη διόρθωση τραπεζίου σε πραγµατικό χρόνο εµφανίζει
πάντα µια ορθογώνια οθόνη (Αυτόµατο Κ-Τραπέζιο). • Epson iProjection για ασύρµατη σύνδεση του βιντεοπροβολέα και της

κινητής συσκευής µε χρήση της εφαρµογής που είναι διαθέσιµη στο App• Η Οριζόντια διόρθωση τραπεζοειδούς σας επιτρέπει να διορθώνετε
Store ή στο Google Play.γρήγορα την οριζόντια παραµόρφωση στην προβαλλόµενη εικόνα.

Τυχόν τέλη επικοινωνίας για τη σύνδεση µε το App Store ή το
Google play επιβαρύνουν τον πελάτη.a

• EasyMP Multi PC Projection για την προβολή έως και τεσσάρων εικόνων
ταυτόχρονα µε διαίρεση της προβαλλόµενης οθόνης. Μπορείτε να
προβάλετε εικόνες από υπολογιστές στο δίκτυο ή από συσκευές
smartphone ή tablet σε οποιοδήποτε Epson iProjection είναι
εγκατεστηµένο.gg Σχετικοί σύνδεσµοι

• "Αυτόµατο Κ-Τραπέζιο" p.41
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111
• "Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" p.33
• "∆ιόρθωση του σχήµατος της εικόνας µε το Ρυθµιστικό Οριζόντιου

Τραπέζιου" p.41
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• "Σύνδεση µε κινητές συσκευές" p.10

Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο λειτουργίας EasyMP Multi PC • Κατά την προβολή εικόνων χρησιµοποιώντας ασύρµατο LAN, πρέπει
Projection. να εγκαταστήσετε την ενότητα ασύρµατου LAN Epson 802.11b/g/na

και κατόπιν να εγκαταστήσετε το βιντεοπροβολέα σας και τον
υπολογιστή σας για ασύρµατη προβολή (EB-W31/EB-X36/EB-
X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-U130/EB-
W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300) Η ενότητα
ασύρµατου LAN Epson 802.11b/g/n ενδέχεται να µην
περιλαµβάνεται µε το βιντεοπροβολέα σας.

• Κάποια µοντέλα διαθέτουν ενσωµατωµένες ενότητες ασύρµατου
LAN (EB-U32/EB-W32).

• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη του απαιτούµενου λογισµικού
και των εγχειριδίων από τον ακόλουθο ιστότοπο:
http://www.epson.com/

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προβολή σε ασύρµατο δίκτυο" p.84
• "Χρησιµοποιώντας Κωδικό QR για σύνδεση σε συσκευή κινητού" p.90

Ευέλικτη συνδεσιµότητα

Ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει ευρεία ποικιλία εύχρηστων επιλογών
συνδεσιµότητας, όπως εµφανίζεται στη συνέχεια.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σύνδεση µε υπολογιστές" p.10
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Σύνδεση µε υπολογιστές

Σύνδεση µε ένα καλώδιο USB για την προβολή εικόνων και την έξοδο ήχου
(USB Display).

Σύνδεση µε κινητές συσκευές

• Θύρα HDMI/MHL για σύνδεση ενός καλωδίου MHL στην κινητή συσκευή
και το βιντεοπροβολέα.



11Εξαρτήµατα και λειτουργίες του βιντεοπροβολέα

Οι ενότητες που ακολουθούν επεξηγούν τα εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα Όνοµα Λειτουργία
και τις λειτουργίες τους.

A Σχισµή εξαερισµού Σχισµή εξαερισµού για τον αέρα που χρησιµοποιείται
για την εσωτερική ψύξη του βιντεοπροβολέα.gg Σχετικοί σύνδεσµοι

• "Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Μπροστά" p.11
Προειδοποίηση• "Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Πίσω" p.12

• "Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Βάση" p.14 Μην κοιτάτε µέσα στις οπές εξαερισµού. Σε
περίπτωση έκρηξης της λάµπας, ενδέχεται να• "Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Πίνακας ελέγχου" p.14
υπάρξει διαφυγή αερίων και διασκορπισµός• "Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Τηλεχειριστήριο" p.16
µικρών θραυσµάτων γυαλιού τα οποία δύναται
να προκαλέσουν τραυµατισµό. Επικοινωνήστε
µε γιατρό σε περίπτωση που τυχόν θραύσµαταΕξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Μπροστά
γυαλιού εισπνευστούν ή εισέλθουν στους
οφθαλµούς ή στο στόµα σας.Όλες οι λειτουργίες σε αυτόν τον οδηγό επεξηγούνται µε τη βοήθεια των

εικόνων από το µοντέλο EB-W04, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
Προσοχή

Κατά την προβολή, µην τοποθετείτε το
πρόσωπο ή τα χέρια σας κοντά στη σχισµή
εξαερισµού και µην τοποθετείτε κοντά στη
σχισµή αντικείµενα που ενδέχεται να
παραµορφωθούν ή να καταστραφούν από τη
ζέστη. Ο ζεστός αέρας που βγαίνει από τη
σχισµή εξαερισµού µπορεί να προκαλέσει
παραµόρφωση υλικών, εγκαύµατα ή
ατυχήµατα.

B Μοχλός ολίσθησης Σύρετε το κουµπί για να ανοίξετε και να κλείσετε το
Σίγαση A/V κάλυµµα του φακού.

C Μοχλός Πατήστε το µοχλό απελευθέρωσης άκρου στήριξης για
απελευθέρωσης να προεκτείνετε ή να συµπτύξετε το µπροστινό
άκρου στήριξης ρυθµιζόµενο άκρο στήριξης.

D Κάλυµµα φακού Κλείστε το συρόµενο πλαίσιο όταν δεν χρησιµοποιείτε
το βιντεοπροβολέα για να προφυλάξετε το φακό. Αν
το κλείσετε κατά τη διάρκεια της προβολής,
αποκρύπτεται η εικόνα και σταµατά η αναπαραγωγή
του ήχου.

E Μπροστινό Κατά την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σε
ρυθµιζόµενο άκρο επιφάνεια όπως ένα γραφείο, επεκτείνετε το άκρο για
στήριξης να ρυθµίσετε τη θέση της εικόνας.
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Όνοµα Λειτουργία Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Πίσω
F Φακός Αυτό είναι το σηµείο από όπου προβάλλονται οι

εικόνες. EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-
W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300

G Αποµακρυσµένος Λαµβάνει σήµατα από το τηλεχειριστήριο.
δέκτης

H Οριζόντια διόρθωση ∆ιορθώνει την οριζόντια παραµόρφωση στην
τραπεζοειδούς προβαλλόµενη εικόνα.

I Σχισµή αερισµού Αναρροφά αέρα για την εσωτερική ψύξη του
(φίλτρο αέρα) βιντεοπροβολέα.

J Κάλυµµα φίλτρου Ανοίξτε για πρόσβαση στο φίλτρο αέρα.
αέρα

K Υποδοχή ασφαλείας Η υποδοχή ασφαλείας είναι συµβατή µε το σύστηµα
ασφαλείας Microsaver της Kensington.

L Πίνακας ελέγχου Πραγµατοποιεί τις λειτουργίες του βιντεοπροβολέα.

M ∆ακτύλιος ζουµ Ρυθµίζει το µέγεθος της εικόνας.
(EB-U32/EB-

EB-U32/EB-U04/EB-U130W32/EB-W31/EB-
X36/EB-X31/EB-
U04/EB-W04/EB-
X04/EB-U130/EB-
W130/EB-X130/EB-
X350/EB-X300)

N ∆ακτύλιος εστίασης Ρυθµίζει την εστίαση της εικόνας.

O Κάλυµµα λάµπας Ανοίξτε για πρόσβαση στη λάµπα του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κατάσταση ενδεικτικών λυχνιών βιντεοπροβολέα" p.142
• "Αλλαγή του µεγέθους της εικόνα µε το δακτύλιο ζουµ" p.46
• "Εστίαση της εικόνας χρησιµοποιώντας το δακτύλιο εστίασης" p.48

Όνοµα Λειτουργία

A Είσοδος τροφοδοσίας Συνδέει το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα.
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Όνοµα Λειτουργία Όνοµα Λειτουργία

B Βίδα στερέωσης Ασφαλίζει το κάλυµµα της µονάδας ασύρµατου LAN. I Θύρα S-Video Για σήµατα S-video από πηγές βίντεο.
µονάδας ασύρµατου (EB-W32/EB-
δικτύου LAN W31/EB-X36/EB-
(EB-W31/EB- X31/EB-S31/EB-
X36/EB-X31/EB- W04/EB-X04/EB-
S31/EB-W04/EB- S04/EB-W130/EB-
X04/EB-S04/EB- X130/EB-S130/EB-
W130/EB-X130/EB- X350/EB-X300/EB-
S130/EB-X350/EB- S300)
X300/EB-S300)

J Θύρα USB-B Συνδέει ένα καλώδιο USB στον υπολογιστή για
C Θύρες Audio Πραγµατοποιεί εισαγωγή ήχου από εξοπλισµό προβολή εικόνων του υπολογιστή ή για χρήση της

συνδεδεµένο στη θύρα Computer, S-Video ή Video. λειτουργίας του Ασύρ.ποντίκι.

D Θύρα Video Πραγµατοποιεί εισαγωγή σύνθετων σηµάτων εικόνας K Θύρα USB-A Συνδέει µια συσκευή αποθήκευσης USB ή µια ψηφιακή
από πηγές βίντεο. φωτογραφική µηχανή για την προβολή ταινιών ή

εικόνων µε τη λειτουργία PC Free.
E Αποµακρυσµένος Λαµβάνει σήµατα από το τηλεχειριστήριο.

Συνδέει την προαιρετική Κάµερα εγγράφων.δέκτης
Συνδέει την ενότητα ασύρµατου LAN (EB-W31/EB-

F Ηχείο Παράγει ήχο. X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/EB-
S04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-G Θύρα HDMI Χρησιµοποιείται για την είσοδο σηµάτων εικόνας από
X350/EB-X300/EB-S300).εξοπλισµό εικόνας και υπολογιστές συµβατούς µε(EB-X36/EB-X31/EB-

HDMI. Συνδέει το προαιρετικό Quick Wireless ConnectionS31/EB-W04/EB-
USB Key.X04/EB-S04/EB- Η θύρα HDMI/MHL µπορεί επίσης να εισάγει σήµατα

W130/EB-X130/EB- βίντεο από συσκευές κινητού συµβατές µε MHL
S130/EB-X350/EB- (Mobile High-Definition).

gg Σχετικοί σύνδεσµοιX300/EB-S300) Ο βιντεοπροβολέας αυτός είναι συµβατός µε HDCP.
• "Χρήση του τηλεχειριστηρίου ως ασύρµατο ποντίκι" p.68Θύρα HDMI/MHL
• "Εγκατάσταση καλωδίου ασφαλείας" p.81(EB-W32/EB-W31)
• "Προβολή παρουσίασης PC Free" p.60Θύρα HDMI1,

HDMI2/MHL
(EB-U32/EB-U04/EB-
U130)

H Θύρα Computer Εισάγει σήµατα εικόνας από υπολογιστή και σήµατα
component video από άλλες πηγές εικόνας.
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Όνοµα ΛειτουργίαΕξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Βάση
D Μπροστινό Κατά την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σε

ρυθµιζόµενο άκρο επιφάνεια όπως ένα γραφείο, επεκτείνετε το άκρο για
στήριξης να ρυθµίσετε τη θέση της εικόνας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγκατάσταση καλωδίου ασφαλείας" p.81

Εξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Πίνακας ελέγχου

Όνοµα Λειτουργία Όνοµα Λειτουργία
A Σηµεία στερέωσης Εδώ, συνδέεται το προαιρετικό στήριγµα οροφής, όταν

A Κουµπί [Source Μεταβαίνει στην επόµενη πηγή εισόδου.
στηρίγµατος οροφής θέλετε να αναρτήσετε το βιντεοπροβολέα σε οροφή. Search]
(τρία σηµεία)

B Κουµπί [Enter] [ ] Πραγµατοποιεί εισαγωγή της τρέχουσας επιλογής και
B Σηµείο προσάρτησης Περάστε µέσα από το σηµείο αυτό µια κλειδαριά µετάβαση στο επόµενο επίπεδο µε την εµφάνιση του

καλωδίου ασφαλείας καλωδίου από αυτές που διατίθενται στο εµπόριο και µενού ή της βοήθειας του βιντεοπροβολέα.
κλειδώστε την.

Βελτιστοποιεί τις λειτουργίες Ιχνηλάτηση,
C Οπίσθιο άκρο Κατά την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα σε Συγχρονισµός και Θέση στο µενού Σήµα του

στήριξης επιφάνεια όπως ένα γραφείο, περιστρέψτε το άκρο για βιντεοπροβολέα κατά την προβολή ενός αναλογικού
να το προεκτείνετε ή να το συµπτύξετε προκειµένου να σήµατος RGB από τη θύρα Computer.
ρυθµίσετε την οριζόντια κλίση. Εφεξής, αναφέρεται ως κουµπί [Enter].
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• "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107

Όνοµα Λειτουργία • "Κατάσταση ενδεικτικών λυχνιών βιντεοπροβολέα" p.142
• "∆ιόρθωση του σχήµατος της εικόνας µε τα κουµπιά τραπεζίου" p.42

C Κουµπιά Προβολή της οθόνης Τραπέζιο µε δυνατότητα
προσαρµογής διόρθωσης της παραµόρφωσης τραπεζίου.
τραπεζίου και Επιλέγει τα στοιχεία µενού µε την εµφάνιση του µενού
πλήκτρα βέλους ή της βοήθειας του βιντεοπροβολέα.

D Κουµπί [Esc] ∆ιακόπτει την τρέχουσα λειτουργία.
Επιστρέφει στο προηγούµενο επίπεδο του µενού µε την
εµφάνιση του µενού του βιντεοπροβολέα.

E Κουµπιά έντασης • EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-
ήχου και πλήκτρα U04/EB-W04/EB-X04/EB-U130/EB-W130/EB-
βέλους X130/EB-X350/EB-X300:
Κουµπιά Ευρύ/Τηλ.

: Μειώνει την ένταση.

: Αυξάνει την ένταση.
• EB-S31/EB-S04/EB-S130/EB-S300:

: Αυξάνει το µέγεθος της προβαλλόµενης
εικόνας.

: Μειώνει το µέγεθος της προβαλλόµενης
εικόνας.

∆ιόρθωση παραµόρφωσης τραπεζίου σε οριζόντια
κατεύθυνση κατά την προβολή της οθόνης Τραπεζίου.
Επιλέγει τα στοιχεία µενού µε την εµφάνιση του µενού
ή της βοήθειας του βιντεοπροβολέα.

F Κουµπί [Menu] Εµφανίζει και κλείνει το µενού του βιντεοπροβολέα.

G Κουµπί [Home] Εµφανίζει και κλείνει την Κεντρική οθόνη.

H Θέτει το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία ή εκτόςΚουµπί ισχύος [ ]
λειτουργίας.
Εφεξής, αναφέρεται ως κουµπί ισχύος.

I Ενδεικτικές λυχνίες Υποδεικνύει την κατάσταση του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Κεντρική οθόνη" p.34
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Όνοµα ΛειτουργίαΕξαρτήµατα του βιντεοπροβολέα - Τηλεχειριστήριο
A Θέτει το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία ή εκτόςΚουµπί ισχύος [ ]

λειτουργίας.
Εφεξής, αναφέρεται ως κουµπί ισχύος.

B Κουµπί [Computer] Επιλέγει τη θύρα Computer ως πηγή εικόνας.

C Κουµπί [Video] Εναλλάσσει την πηγή εικόνας µεταξύ των θυρών S-
Video, Video και HDMI.

D Κουµπιά αριθµών Πραγµατοποιεί εισαγωγή αριθµών στο µενού του
βιντεοπροβολέα, ενώ κρατάτε πατηµένο το κουµπί
[Num].

E Κουµπί [Auto] Βελτιστοποιεί τις λειτουργίες Ιχνηλάτηση,
Συγχρονισµός και Θέση στο µενού Σήµα του
βιντεοπροβολέα κατά την προβολή ενός αναλογικού
σήµατος RGB από τη θύρα Computer.

F Κουµπί [Aspect] Αλλάζει τη λειτουργία αναλογίας.

G Κουµπί [Num] Κρατήστε πατηµένο αυτό το κουµπί για να εισαγάγετε
αριθµούς µε τη χρήση των αριθµητικών πλήκτρων.

H Κουµπί [Menu] Εµφανίζει και κλείνει το µενού του βιντεοπροβολέα.

I Πλήκτρα βέλους Επιλέγει τα στοιχεία µενού µε την εµφάνιση του µενού
ή της βοήθειας του βιντεοπροβολέα.

J Κουµπί [Enter] [ ] Πραγµατοποιεί εισαγωγή της τρέχουσας επιλογής και
µετάβαση στο επόµενο επίπεδο µε την εµφάνιση του
µενού ή της βοήθειας του βιντεοπροβολέα.
Λειτουργεί όπως το αριστερό κουµπί του ποντικιού
όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Ασύρ.ποντίκι.
Εφεξής, αναφέρεται ως κουµπί [Enter].

K Κουµπί [User] Εκτελεί ρυθµίσεις που έχουν αντιστοιχηθεί στη ρύθµιση
Κουµπί χρήστη από το µενού Ρυθµίσεις του
βιντεοπροβολέα.

L Κουµπιά [Page] Ελέγχει τη µετακίνηση προς τα πάνω και κάτω στον
επάνω/κάτω. υπολογιστή σας όταν συνδέετε ένα βιντεοπροβολέα

και έναν υπολογιστή µε τη χρήση καλωδίου USB ή
µέσω δικτύου.
Εµφανίζει την προηγούµενη ή την επόµενη οθόνη, ενώ
χρησιµοποιείτε τη λειτουργία PC Free.
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gg Σχετικοί σύνδεσµοιΌνοµα Λειτουργία
• "Αναλογίες εικόνας" p.51

M Κουµπιά [E-Zoom Κάνει µεγέθυνση ή σµίκρυνση στην περιοχή της
• "Λειτουργία χρώµατος" p.53+/–] εικόνας.
• "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107

N Κουµπί [A/V Mute] Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί προσωρινά την εικόνα και • "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111τον ήχο.
• "Προβολή δύο εικόνων ταυτόχρονα" p.57

O Κουµπί [Split] Προβάλλει ταυτόχρονα δύο εικόνες από διαφορετικές • "Χρήση του τηλεχειριστηρίου ως ασύρµατο ποντίκι" p.68
πηγές εικόνας µε διαίρεση της προβαλλόµενης οθόνης. • "Χρήση του τηλεχειριστηρίου ως δείκτη" p.70

P Κουµπί [Home] Εµφανίζει και κλείνει την Κεντρική οθόνη. • "Σύνδεση σε υπολογιστή" p.21
• "Προβολή παρουσίασης PC Free" p.60Q Κουµπί [Freeze] Παγώνει και ξεπαγώνει τις εικόνες.
• "Χρήση του βιντεοπροβολέα σε δίκτυο" p.83

R Κουµπιά Ρυθµίζει την ένταση του ηχείου.
αύξησης/µείωσης για
την [Volume]

S Κουµπί [Pointer] Εµφανίζει το δείκτη στην οθόνη.

T Κουµπί [Esc] ∆ιακόπτει την τρέχουσα λειτουργία.
Επιστρέφει στο προηγούµενο επίπεδο του µενού µε την
εµφάνιση του µενού του βιντεοπροβολέα.
Ενεργεί όπως το δεξί κουµπί του ποντικιού όταν
χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Ασύρ.ποντίκι.

U Κουµπί[ID] Κρατήστε αυτό το κουµπί πατηµένο και πατήστε τα
αριθµητικά κουµπιά για να επιλέξετε το αναγνωριστικό
για το βιντεοπροβολέα που θέλετε να λειτουργήσετε µε
τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.

V Κουµπί [Color Mode] Αλλάζει τη λειτουργία χρώµατος.

W Κουµπί [MHL Menu] Προβάλλει το µενού ρυθµίσεων από τη συσκευή που
έχει συνδεθεί µε τη θύρα HDMI/MHL του
βιντεοπροβολέα.

X Κουµπί [LAN] Αλλάζει την πηγή εικόνας ανάµεσα στις συνδεδεµένες
συσκευές δικτύου.

Y Κουµπί [USB] Αλλάζει την πηγή εικόνας ανάµεσα στη θύρα USB
Display και τη θύρα USB-A.

Z Κουµπί [Source Μεταβαίνει στην επόµενη πηγή εισόδου.
Search]

a Φωτοεκπέµπουσα Γίνεται εκποµπή των σηµάτων τηλεχειριστηρίου.
περιοχή
τηλεχειριστηρίου



Ρύθµιση του βιντεοπροβολέα
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για τη ρύθµιση του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα" p.19
• "Συνδέσεις βιντεοπροβολέα" p.21
• "Τοποθέτηση των µπαταριών στο τηλεχειριστήριο" p.29
• "Λειτουργία τηλεχειριστηρίου" p.30
• "Άνοιγµα του καλύµµατος του φακού" p.31
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Μπορείτε να τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα σε σχεδόν οποιαδήποτε Εάν δεν µπορείτε να τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα παράλληλαεπίπεδη επιφάνεια για την προβολή µιας εικόνας. στην οθόνη, διορθώστε την παραµόρφωση τραπεζίουa
χρησιµοποιώντας τα χειριστήρια του βιντεοπροβολέα.Επίσης, µπορείτε να εγκαταστήσετε το βιντεοπροβολέα σε στήριγµα οροφής,

εάν θέλετε να τον χρησιµοποιείτε σε σταθερή θέση. Κατά την ανάρτηση του
βιντεοπροβολέα σε οροφή απαιτείται προαιρετικό στήριγµα οροφής.

ΠροειδοποίησηΌταν επιλέγετε τη θέση του βιντεοπροβολέα, σηµειώστε τα ακόλουθα σηµεία:
• Πρέπει να εγκαταστήσετε στήριγµα οροφής, όταν θέλετε να αναρτήσετε το• Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια ή βιντεοπροβολέα σε οροφή. Αν η εγκατάσταση δεν πραγµατοποιηθεί σωστά,εγκαταστήστε τον µε ένα συµβατό στήριγµα. ενδεχόµενη πτώση του βιντεοπροβολέα µπορεί να προκαλέσει φθορά ή

τραυµατισµό.
• Μη χρησιµοποιείτε προϊόντα συγκόλλησης στα σηµεία στερέωσης στηρίγµατος

οροφής, για να µη χαλαρώσουν οι βίδες, ούτε χρησιµοποιείτε λιπαντικά ή έλαια
ή παρόµοιες ουσίες στο βιντεοπροβολέα. Ενδέχεται να προκληθεί ράγισµα στο
περίβληµα του βιντεοπροβολέα και πτώση της συσκευής από το στήριγµα
οροφής. Αυτό µπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυµατισµό σε άτοµα που
βρίσκονται κάτω από το στήριγµα οροφής, καθώς και ζηµιά στο
βιντεοπροβολέα.

• Μην καλύπτετε τις σχισµές αερισµού ή τις σχισµές εξαερισµού του
βιντεοπροβολέα. Αν καλυφθούν οι σχισµές, η εσωτερική θερµοκρασία ενδέχεται
να αυξηθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.

• Αφήστε αρκετό χώρο γύρω και κάτω από το βιντεοπροβολέα για εξαερισµό Προσοχήκαι µην τον τοποθετείτε πάνω από ή δίπλα σε οτιδήποτε το οποίο θα • Μη θέτετε σε λειτουργία το βιντεοπροβολέα ενώ αυτός στηρίζεται στη µία
µπορούσε να παρεµποδίζει τις σχισµές εξαερισµού. πλευρά του. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του βιντεοπροβολέα.

• Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα κοντά σε ηλεκτρική πρίζα ή καλώδιο • Εάν χρησιµοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε υψόµετρο µεγαλύτερο από 1.500
µέτρα, ορίστε τη λειτουργία Λειτ. Μεγ. Υψοµ. σε Ενεργό στο µενούεπέκτασης µε γείωση.
Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα για να εξασφαλίσετε ότι η εσωτερική• Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα παράλληλα στην οθόνη. θερµοκρασία του βιντεοπροβολέα ρυθµίζεται σωστά.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Λειτ. Μεγ. Υψοµ.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Επιλογές ρύθµισης και εγκατάστασης βιντεοπροβολέα" p.20
• "Απόσταση Προβολής" p.20
• "Σχήµα εικόνας" p.41
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111
• "Προαιρετικά εξαρτήµατα" p.157
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• "Λειτουργίες προβολής" p.38

Επιλογές ρύθµισης και εγκατάστασης Απόσταση Προβολής
βιντεοπροβολέα

Η απόσταση στην οποία θα τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα σε σχέση µε
την οθόνη καθορίζει το κατά προσέγγιση µέγεθος της εικόνας. Το µέγεθοςΜπορείτε να ρυθµίσετε ή να εγκαταστήσετε το βιντεοπροβολέα σας µε τους
της εικόνας αυξάνεται όσο µακρύτερα είναι ο βιντεοπροβολέας από τηνακόλουθους τρόπους:
οθόνη, αλλά µπορεί να ποικίλει ανάλογα µε το συντελεστή ζουµ, τις

Πρόσθια/Οπίσθια αναλογίες εικόνας και άλλες ρυθµίσεις.
Ανατρέξτε στο Παράρτηµα για λεπτοµέρειες σχετικά µε το πόσο µακριά
πρέπει να τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα από την οθόνη µε βάση το
µέγεθος της προβαλλόµενης εικόνας.

Κατά τη διόρθωση της παραµόρφωσης τραπεζίου, η εικόνα σας είναι
ελαφρώς µικρότερη.a

Οροφή, µπροστά/οροφή, πίσω

Όταν κάνετε προβολή από την οροφή ή από πίσω, βεβαιωθείτε ότι έχετε gg Σχετικοί σύνδεσµοι
επιλέξει τη σωστή ρύθµιση Προβολή στο µενού Εκτεταµένη του • "Μέγεθος οθόνης και απόσταση προβολής" p.159
βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
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υπολογιστή ενδέχεται να µην παρέχεται µε τον προβολέα σας.

Μπορείτε να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα σε πλήθος πηγών ηλεκτρονικών Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ήχου µέσω του συστήµατος ηχείων του
υπολογιστών, εικόνας και ήχου για εµφάνιση παρουσιάσεων, ταινιών ή άλλων βιντεοπροβολέα, συνδέοντας καλώδιο ήχου RCA που είναι διαθέσιµο στο
εικόνων, µε ή χωρίς ήχο. εµπόριο.
Οι εικόνες σε αυτήν την ενότητα προέρχονται από το EB-W04.

Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή Mac που περιλαµβάνει µόνο θύρα
• Συνδέστε υπολογιστή που διαθέτει θύρα USB, τυπική θύρα εξόδου εικόνας Mini DisplayPort, Thunderbolt ή Mini-DVI για έξοδο εικόνας, θαa

(οθόνη) ή θύρα HDMI. πρέπει να αποκτήσετε προσαρµογέα που σας επιτρέπει τη σύνδεση στη
θύρα εικόνας VGA του βιντεοπροβολέα. Επικοινωνήστε µε την Apple• Για προβολή εικόνας, συνδέστε συσκευές όπως συσκευές αναπαραγωγής
για συµβατές επιλογές προσαρµογέα.DVD, κονσόλες παιχνιδιών, ψηφιακές κάµερες και smartphone µε συµβατές

θύρες εξόδου εικόνας.
• Εάν η παρουσίασή σας ή η εικόνα περιλαµβάνει ήχο, µπορείτε να συνδέσετε a Συνδέστε το καλώδιο υπολογιστή VGA στη θύρα οθόνης του

υπολογιστή σας.τα καλώδια εισόδου ήχου.
• Για παρουσιάσεις διαφανειών ή παρουσιάσεις χωρίς υπολογιστή, µπορείτε

b Συνδέστε το άλλο άκρο σε µια θύρα Computer του βιντεοπροβολέα.να συνδέσετε συσκευές USB (όπως µονάδα flash ή κάµερα) ή την
προαιρετική κάµερα εγγράφων Epson.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σύνδεση σε υπολογιστή" p.21
• "Σύνδεση σε Smartphone ή Tablet" p.23
• "Σύνδεση σε πηγές βίντεο" p.24
• "Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές USB" p.27
• "Σύνδεση σε κάµερα εγγράφων" p.28

Σύνδεση σε υπολογιστή

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για τη

c Σφίξτε τις βίδες στην υποδοχή VGA.σύνδεση υπολογιστή στο βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
d Συνδέστε το καλώδιο ήχου στην υποδοχή ακουστικών του φορητού

• "Σύνδεση σε υπολογιστή για εικόνα και ήχο VGA" p.21 υπολογιστή σας ή στην υποδοχή εξόδου ήχου του επιτραπέζιου
• "Σύνδεση σε υπολογιστή για εικόνα και ήχο USB" p.22 υπολογιστή σας.
• "Σύνδεση σε υπολογιστή για εικόνα και ήχο HDMI" p.23

Σύνδεση σε υπολογιστή για εικόνα και ήχο VGA

Μπορείτε να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα στον υπολογιστή σας
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο VGA υπολογιστή. Το καλώδιο VGA για
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e Συνδέστε το άλλο άκρο στις θύρες Audio του βιντεοπροβολέα. b Συνδέστε το άλλο άκρο σε οποιαδήποτε διαθέσιµη θύρα USB του
υπολογιστή σας.

c Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα.

d Κάντε ένα από τα ακόλουθα για να εγκαταστήσετε το λογισµικό Epson
USB Display:

Πρέπει να εγκαταστήσετε αυτό το λογισµικό µόνο την πρώτη
φορά που θα συνδέσετε το βιντεοπροβολέα στον υπολογιστή.a

• Windows 2000: Κάντε διπλό κλικ στο Υπολογιστής >
EPSON_PJ_UD > EMP_UDSE.EXE.

Σύνδεση σε υπολογιστή για εικόνα και ήχο USB • Windows XP: Περιµένετε καθώς εµφανίζονται µηνύµατα στην οθόνη
του υπολογιστή σας και ο βιντεοπροβολέας εγκαθιστά το λογισµικόΕάν ο υπολογιστής σας πληροί τις απαιτήσεις του συστήµατος, µπορείτε να Epson USB Display στον υπολογιστή σας. Αν η εγκατάσταση δενστείλετε έξοδο εικόνας και ήχου στο βιντεοπροβολέα µέσω της θύρας USB γίνει αυτόµατα, επιλέξτε µε διπλό κλικ Ο Υπολογιστής µου >του υπολογιστή. Η λειτουργία αυτή ονοµάζεται USB Display. Το καλώδιο EPSON_PJ_UD > EMP_UDSE.EXE.USB ενδέχεται να µην παρέχεται µε τον προβολέα σας.

• Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1: Επιλέξτε
Εκτέλεση EMP_UDSE.EXE στο πλαίσιο διαλόγου που προβάλλεταιΑν χρησιµοποιείτε διανοµέα USB, η σύνδεση µπορεί να µην λειτουργεί για να εγκαταστήσετε το λογισµικό Epson USB Display.σωστά. Συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στο βιντεοπροβολέα.a

• OS X: Στην οθόνη σας προβάλλεται ο φάκελος εγκατάστασης Epson
USB Display. Επιλέξτε USB Display Installer και ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για να εγκαταστήσετε το λογισµικό Epsona Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα USB-B του βιντεοπροβολέα.
USB Display. Εάν ο φάκελος USB Display Setup δεν εµφανιστεί
αυτόµατα, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή EPSON_PJ_UD > USB
Display Installer.

e Ακολουθήστε τυχόν οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη.
Μην αποσυνδέσετε το καλώδιο USB ή απενεργοποιήσετε τον
βιντεοπροβολέα µέχρι να προβάλει µία εικόνα.

Εάν χρησιµοποιείτε Windows 2000 ή Windows XP και
εµφανιστεί µήνυµα το οποίο σας ρωτά αν θέλετε ναa
επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, επιλέξτε Όχι.
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σας.

Ο βιντεοπροβολέας προβάλλει την εικόνα από την επιφάνεια εργασίας του b Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα HDMI του βιντεοπροβολέα.
υπολογιστή σας και αναπαράγει ήχο σε περίπτωση που η παρουσίασή σας
περιλαµβάνει ήχο.

• Εάν ο βιντεοπροβολέας δεν προβάλλει εικόνες, κάντε ένα από τα
ακόλουθα:a
• Windows: Κάντε κλικ σε Όλα τα προγράµµατα > EPSON
Projector > Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

• OS X: Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο USB Display στο φάκελο
Application.

• Όταν ολοκληρώσετε την προβολή, κάντε ένα από τα ακόλουθα:
• Windows: Αποσυνδέστε το καλώδιο USB. ∆εν είναι ανάγκη να

θέσετε σε λειτουργία το Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού.
• OS X: Επιλέξτε Αποσύνδεση από το µενού του εικονιδίου USB gg Σχετικοί σύνδεσµοι
Display στη γραµµή µενού ή στο Dock και κατόπιν αποσυνδέστε • "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111
το καλώδιο USB.

Σύνδεση σε Smartphone ή Tablet
gg Σχετικοί σύνδεσµοι

Μπορείτε να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα σε smartphone και tablet• "Απαιτήσεις συστήµατος USB Display" p.169
χρησιµοποιώντας ένα εµπορικά διαθέσιµο καλώδιο MHL και να στείλετε τον
ήχο µαζί µε την προβαλλόµενη εικόνα (EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-Σύνδεση σε υπολογιστή για εικόνα και ήχο HDMI U04/EB-U130).

Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει θύρα HDMI, µπορείτε να τη συνδέσετε µε το
βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας καλώδιο HDMI του εµπορίου και να • Μπορεί να µην µπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο MHL σε όλες τις

συσκευές.στείλετε τον ήχο του υπολογιστή µαζί µε την προβαλλόµενη εικόνα. a
• Μπορεί να µην µπορείτε να πραγµατοποιήσετε σωστή προβολή,

ανάλογα µε το µοντέλο και τις ρυθµίσεις του smartphone ή τουΓια να συνδέσετε έναν υπολογιστή Mac που περιλαµβάνει µόνο θύρα
tablet.Mini DisplayPort, Thunderbolt ή Mini-DVI για έξοδο εικόνας, θαa

• Για να ελέγξετε εάν η συσκευή smartphone ή tablet που διαθέτετεπρέπει να αποκτήσετε προσαρµογέα που σας επιτρέπει τη σύνδεση στη
υποστηρίζει MHL, επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή τηςθύρα εικόνας HDMI του βιντεοπροβολέα. Επικοινωνήστε µε την Apple
συσκευής smartphone ή tablet σας.για συµβατές επιλογές προσαρµογέα. Οι παλαιότεροι υπολογιστές Mac

(2009 και νωρίτερα) µπορεί να µην υποστηρίζουν ήχο µέσω της θύρας
HDMI.

a Συνδέστε το καλώδιο MHL στη θύρα MHL της συσκευής σας.

a Συνδέστε το καλώδιο HDMI στη θύρα εξόδου HDMI του υπολογιστή b Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα HDMI/MHL του βιντεοπροβολέα.
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a Συνδέστε το καλώδιο HDMI στη θύρα εξόδου HDMI της πηγής βίντεο.

EB-W32/EB-W31 Σε περίπτωση που οι εικόνες δεν προβάλλονται σωστά, αποσυνδέστε
και κατόπιν συνδέστε ξανά το καλώδιο MHL.a

Σύνδεση σε πηγές βίντεο

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για τη
σύνδεση συσκευών βίντεο στο βιντεοπροβολέα.

Προσοχή
Ελέγξτε το σχήµα και τον προσανατολισµό των συνδέσµων σε κάθε καλώδιο που
σκοπεύετε να συνδέσετε. Μην πιέζετε µε δύναµη ένα σύνδεσµο µέσα σε µια θύρα,
αν δεν εφαρµόζει σε αυτήν. Η συσκευή ή ο βιντεοπροβολέας σας θα µπορούσε ναEB-U32/EB-U04/EB-U130
καταστραφεί ή µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

Εάν η θύρα σύνδεσης της συσκευής έχει ασυνήθιστο σχήµα,
χρησιµοποιήστε το καλώδιο που παρέχεται µε τη συσκευή ήa
προαιρετικό καλώδιο για να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σύνδεση σε πηγή βίντεο HDMI" p.24
• "Σύνδεση σε πηγή βίντεο Component-to-VGA" p.25
• "Σύνδεση σε πηγή βίντεο S-Video" p.26
• "Σύνδεση σε πηγή εικόνας Composite Video" p.26

Προσοχή Σύνδεση σε πηγή βίντεο HDMIΕάν συνδέσετε ένα καλώδιο MHL που δεν υποστηρίζει το πρότυπο MHL, η
συσκευή smartphone ή tablet µπορεί να υπερθερµανθεί, να εµφανίσει Εάν η πηγή βίντεο διαθέτει θύρα HDMI, µπορείτε να τη συνδέσετε µε τοδιαρροή ή να εκραγεί. βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας καλώδιο HDMI του εµπορίου και να

στείλετε τον ήχο της πηγής βίντεο µαζί µε την προβαλλόµενη εικόνα.
Το συνδεδεµένο smartphone ή tablet αρχίζει να φορτίζει όταν
προβάλλονται εικόνες. Εάν συνδεθείτε χρησιµοποιώντας ένα εµπορικά

Προσοχήδιαθέσιµο προσαρµογέα µετατροπής MHL-HDMI, η φόρτιση της
Μην ενεργοποιήσετε την πηγή βίντεο προτού τη συνδέσετε στο βιντεοπροβολέα.συσκευής smartphone ή tablet µπορεί να µην λειτουργεί ή µπορεί να
Αυτό µπορεί να προκαλέσει βλάβη στο βιντεοπροβολέα.µην µπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες χρησιµοποιώντας το

τηλεχειριστήριο του βιντεοπροβολέα.
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b Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα HDMI του βιντεοπροβολέα. b Συνδέστε το άκρο VGA σε µια θύρα Computer του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι

c Σφίξτε τις βίδες στην υποδοχή VGA.• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111

d Συνδέστε το καλώδιο ήχου στις θύρες εξόδου ήχου της πηγής βίντεοΣύνδεση σε πηγή βίντεο Component-to-VGA σας.
Εάν η πηγή βίντεο που διαθέτετε έχει θύρες component video, µπορείτε να τη

e Συνδέστε το άλλο άκρο στις θύρες Audio του βιντεοπροβολέα.συνδέσετε µε το βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας προαιρετικό καλώδιο
βίντεο component-to-VGA. Ανάλογα µε τις θύρες component, µπορεί να
χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε καλώδιο προσαρµογέα µαζί µε το καλώδιο
component video.
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ήχου µέσω του συστήµατος ηχείων του
βιντεοπροβολέα, συνδέοντας καλώδιο ήχου RCA που είναι διαθέσιµο στο
εµπόριο.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου διαθέτει την ετικέτα "Χωρίς
αντίσταση".a

a Συνδέστε τους συνδέσµους component στις θύρες εξόδου component Αν τα χρώµατα της εικόνας σας δεν εµφανίζονται σωστά, ενδέχεται ναvideo της πηγής εικόνας. χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθµιση Σήµα εισόδου στο µενού Σήµα του
βιντεοπροβολέα.

Οι θύρες έχουν συνήθως ετικέτα Y, Pb, Pr ή Y, Cb, Cr. Εάν
s Σήµα > Σύνθ. Ρυθµίσεις > Σήµα εισόδουχρησιµοποιείτε προσαρµογέα, συνδέστε αυτούς τους συνδέσµουςa

στο καλώδιο component video.
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σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι d Συνδέστε το άλλο άκρο στις θύρες Audio του βιντεοπροβολέα.
• "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107

Σύνδεση σε πηγή βίντεο S-Video

Εάν η πηγή βίντεο που χρησιµοποιείτε διαθέτει θύρα S-Video, µπορείτε να τη
συνδέσετε στο βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας ένα εµπορικά διαθέσιµο
καλώδιο S-Video (EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-W04/EB-
X04/EB-S04/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300).
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ήχου µέσω του συστήµατος ηχείων του
βιντεοπροβολέα, συνδέοντας καλώδιο ήχου RCA που είναι διαθέσιµο στο
εµπόριο.

Σύνδεση σε πηγή εικόνας Composite VideoΒεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου διαθέτει την ετικέτα "Χωρίς
αντίσταση".a Εάν η πηγή εικόνας έχει µια θύρα composite video, µπορείτε να τη συνδέσετε

µε το βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας ένα εµπορικά διαθέσιµο καλώδιο
βίντεο τύπου RCA ή καλώδιο A/V.

a Συνδέστε το καλώδιο S-Video στη θύρα εξόδου πηγής βίντεο S-Video.
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ήχου µέσω του συστήµατος ηχείων του
βιντεοπροβολέα, συνδέοντας καλώδιο ήχου RCA που είναι διαθέσιµο στο

b Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα S-Video του βιντεοπροβολέα. εµπόριο.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου διαθέτει την ετικέτα "Χωρίς
αντίσταση".a

a Συνδέστε το καλώδιο µε τον κίτρινο σύνδεσµο στην κίτρινη θύρα
εξόδου βίντεο της πηγής βίντεο.

c Συνδέστε το καλώδιο ήχου στις θύρες εξόδου ήχου της πηγής βίντεο
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• "Αποσύνδεση συσκευής USB" p.28

b Συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα Video του βιντεοπροβολέα. Προβολής συσκευής USB

Μπορείτε να προβάλετε εικόνες και άλλο περιεχόµενο χωρίς τη χρήση
υπολογιστή ή συσκευής βίντεο συνδέοντας οποιαδήποτε από αυτές τις
συσκευές στο βιντεοπροβολέα σας:
• Μονάδα flash USB
• Ψηφιακή κάµερα ή smartphone
• Μονάδα σκληρού δίσκου USB
• Συσκευή προβολής αποθηκευµένων πολυµέσων

• Οι ψηφιακές κάµερες ή τα smartphone θα πρέπει να είναι συσκευές
µε σύνδεση USB, όχι συσκευές συµβατές µε TWAIN και πρέπει ναa

c Συνδέστε το καλώδιο ήχου στις θύρες εξόδου ήχου της πηγής βίντεο είναι συµβατές µε την κατηγορία συσκευών µαζικής αποθήκευσης
σας. USB.

• Οι µονάδες σκληρού δίσκου USB πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:d Συνδέστε το άλλο άκρο στις θύρες Audio του βιντεοπροβολέα.
• Συµβατές µε την κατηγορία συσκευών µαζικής αποθήκευσης USB

(δεν υποστηρίζονται όλες οι συσκευές µαζικής αποθήκευσης
κατηγορίας USB)

• Με µορφοποίηση FAT ή FAT32
• Αυτοτροφοδοτούµενες συσκευές από το δικό τους τροφοδοτικό

εναλλασσόµενου ρεύµατος (δεν συνιστώνται οι µονάδες σκληρού
δίσκου µε τροφοδοσία διαύλου)

• Αποφύγετε τη χρήση µονάδων σκληρών δίσκων µε πολλαπλά
διαµερίσµατα

Μπορείτε να προβάλετε αρχεία εικόνων σε µια συνδεδεµένη συσκευή USB
χρησιµοποιώντας το PC Free.

Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές USB gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προβολή παρουσίασης PC Free" p.60

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για τη
σύνδεση εξωτερικών συσκευών USB στο βιντεοπροβολέα.

Σύνδεση σε συσκευή USB
gg Σχετικοί σύνδεσµοι

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή USB σας στη θύρα USB-A του• "Προβολής συσκευής USB" p.27
βιντεοπροβολέα και να τη χρησιµοποιήσετε για την προβολή εικόνων και• "Σύνδεση σε συσκευή USB" p.27 άλλου περιεχοµένου.



28Συνδέσεις βιντεοπροβολέα

b Αποσυνδέστε τη συσκευή USB από το βιντεοπροβολέα.

a Εάν η συσκευή USB συνοδευόταν από προσαρµογέα ισχύος, συνδέστε Σύνδεση σε κάµερα εγγράφωντη συσκευή σε ηλεκτρική πρίζα.

Μπορείτε να συνδέσετε µια κάµερα εγγράφων στο βιντεοπροβολέα σας για
b Συνδέστε το καλώδιο USB (ή τη µονάδα δίσκου flash USB ή τη την προβολή εικόνων που εµφανίζονται από την κάµερα.

συσκευή ανάγνωσης καρτών µνήµης USB) στη θύρα USB-A του
Η µέθοδος σύνδεσης διαφέρει ανάλογα µε το µοντέλο κάµερας εγγράφων τηςβιντεοπροβολέα που εµφανίζεται εδώ.
Epson. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάµερας εγγράφων.

Προσοχή
• Χρησιµοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται ή καθορίζεται για χρήση

µε τη συσκευή.
• Μη συνδέετε διανοµέα USB ή καλώδιο USB µεγαλύτερο από 3 µέτρα

γιατί η συσκευή ενδέχεται να µη λειτουργεί σωστά.

c Συνδέστε το άλλο άκρο στη συσκευή σας, εάν απαιτείται.

Αποσύνδεση συσκευής USB

Όταν ολοκληρώσετε την παρουσίαση µε µια συνδεδεµένη συσκευή USB,
αποσυνδέστε τη συσκευή από το βιντεοπροβολέα.

a Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο.
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Το τηλεχειριστήριο χρησιµοποιεί δύο µπαταρίες τύπου AA που συνοδεύουν
το βιντεοπροβολέα. Προειδοποίηση

Ελέγξτε τις θέσεις των ενδείξεων (+) και (–) στο εσωτερικό της θήκης
µπαταριών για να βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε σωστά τις µπαταρίες. Αν οιΠροσοχή
µπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος να σηµειωθείΒεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Οδηγίες για την ασφάλεια προτού χειριστείτε τις
ανάφλεξη ή διαρροή προκαλώντας πυρκαγιά, τραυµατισµό ή υλική ζηµιά.µπαταρίες.

c Κλείστε το κάλυµµα των µπαταριών και πιέστε το προς τα κάτω µέχριa Ανοίξτε το κάλυµµα των µπαταριών, όπως φαίνεται.
να ασφαλίσει στη θέση του.

b Τοποθετήστε τις µπαταρίες µε τα άκρα + και – προς την κατεύθυνση
που εµφανίζεται.
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Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να ελέγχετε το βιντεοπροβολέα από σχεδόν
οπουδήποτε στο χώρο.
Βεβαιωθείτε ότι στοχεύετε µε το τηλεχειριστήριο στους δέκτες του
βιντεοπροβολέα εντός της απόστασης και των γωνιών που αναφέρονται εδώ.

Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε συνθήκες µε
έντονα φώτα φθορισµού ή σε άµεσο ηλιακό φως, επειδή οa
βιντεοπροβολέας µπορεί να µην αποκρίνεται στις εντολές. Εάν δεν
πρόκειται να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες.
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προβαλλόµενη εικόνα και τον ήχο, κλείστε το κάλυµµα του φακού.

a Για να ανοίξετε το κάλυµµα του φακού του βιντεοπροβολέα, σύρετε το
µοχλό ολίσθησης Σίγαση A/V µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

b Για να καλύψετε το φακό ή να απενεργοποιήσετε προσωρινά την



Χρήση βασικών χαρακτηριστικών του βιντεοπροβολέα
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για να χρησιµοποιήσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" p.33
• "Απενεργοποίηση του βιντεοπροβολέα" p.36
• "Επιλογή της γλώσσας για τα µενού του βιντεοπροβολέα" p.37
• "Λειτουργίες προβολής" p.38
• "Ρύθµιση ύψους εικόνας" p.40
• "Σχήµα εικόνας" p.41
• "Αλλαγή του µεγέθους της εικόνα µε το δακτύλιο ζουµ" p.46
• "Αλλαγή του µεγέθους της εικόνα µε τα Πλήκτρα" p.47
• "Εστίαση της εικόνας χρησιµοποιώντας το δακτύλιο εστίασης" p.48
• "Επιλογή πηγής εικόνας" p.49
• "Αναλογίες εικόνας" p.51
• "Λειτουργία χρώµατος" p.53
• "Έλεγχος της έντασης ήχου µε τα κουµπιά έντασης ήχου" p.55
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αναβοσβήνει και γίνεται µπλε.

Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ή τον εξοπλισµό βίντεο που θέλετε να c Ανοίξτε το κάλυµµα του φακού του βιντεοπροβολέα.
χρησιµοποιήσετε, αφού ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα.

a Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην είσοδο ισχύος του
βιντεοπροβολέα και συνδέστε το σε πρίζα.

∆οκιµάστε τα ακόλουθα, αν δεν µπορείτε να δείτε µια προβαλλόµενη εικόνα.
• Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα του φακού είναι εντελώς ανοικτό.
• Ενεργοποιήστε το συνδεδεµένο υπολογιστή ή τη συσκευή βίντεο.
• Αλλάξτε την έξοδο της οθόνης από τον υπολογιστή όταν χρησιµοποιείτε

φορητό υπολογιστή.
• Εισάγετε DVD ή άλλα πολυµέσα βίντεο και πατήστε το κουµπί

αναπαραγωγής (εάν είναι απαραίτητο).
Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας του βιντεοπροβολέα γίνεται µπλε. • Πατήστε το κουµπί [Source Search] στον πίνακα ελέγχου ή στο
Αυτό υποδεικνύει ότι ο βιντεοπροβολέας τροφοδοτείται µε ρεύµα, αλλά τηλεχειριστήριο για να ανιχνεύσετε την πηγή.δεν έχει τεθεί ακόµη σε λειτουργία (είναι σε κατάσταση αναµονής).

• Πατήστε το πλήκτρο για την επιθυµητή πηγή εικόνας στο τηλεχειριστήριο.
• Εάν προβάλλεται η Κεντρική οθόνη, επιλέξτε την πηγή που θέλετε ναb Πατήστε το κουµπί ισχύος στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο

προβάλλετε.για να ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα.
Ο βιντεοπροβολέας παράγει ήχο βοµβητή και η ενδεικτική λυχνία
κατάστασης του βιντεοπροβολέα αναβοσβήνει µε µπλε χρώµα όσο ο
βιντεοπροβολέας προθερµαίνεται. Αφού ο βιντεοπροβολέας
προθερµανθεί, η ενδεικτική λυχνία κατάστασης σταµατά να
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• Όταν η ρύθµιση Απευθείας Ενεργ. έχει οριστεί σε Ενεργή στο µενούΠροειδοποίηση Εκτεταµένητου βιντεοπροβολέα, ο βιντεοπροβολέας ενεργοποιείταιa
αµέσως µόλις το συνδέσετε. Σηµειώστε ότι ο βιντεοπροβολέας• Μην κοιτάτε ποτέ µέσα στο φακό του βιντεοπροβολέα όταν είναι αναµµένη η
ενεργοποιείται επίσης αυτόµατα σε περιπτώσεις όπως κατά τηνλάµπα. Αυτό µπορεί να βλάψει τα µάτια σας και είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα
ανάκτηση έπειτα από διακοπή ρεύµατος.παιδιά.
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Απευθείας Ενεργ.• Κατά την προβολή, µη µπλοκάρετε το φως από το βιντεοπροβολέα µε ένα

• Εάν επιλέξετε συγκεκριµένη θύρα ως ρύθµιση Αυτόµατη ενεργοπ.βιβλίο ή άλλα αντικείµενα. Εάν το φως από το βιντεοπροβολέα µπλοκάρεται, η
στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα, ο βιντεοπροβολέαςπεριοχή στην οποία φωτίζει το φως αυξάνει θερµοκρασίας, το οποίο µπορεί να
ενεργοποιείται µόλις εντοπίσει σήµα ή σύνδεση καλωδίου από τηπροκαλέσει τήξη, έγκαυµα ή πρόκληση πυρκαγιάς. Επίσης, ο φακός ενδέχεται να
θύρα εκείνη. (Πρώτα, ορίστε την επιλογή Λειτ. αναµονής σε Επικ.αρχίσει να καίει λόγω του αντανακλώµενου φωτός, µε πιθανή πρόκληση
Ενεργ. στο µενού ECO του βιντεοπροβολέα.)δυσλειτουργίας στο βιντεοπροβολέα. Για να σταµατήσετε την προβολή,
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Αυτόµατη ενεργοπ.χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Σίγαση A/V, η απενεργοποιήστε το

βιντεοπροβολέα.
• Ένας λαµπτήρας υδραργύρου µε υψηλή εσωτερική πίεση χρησιµοποιείται ως gg Σχετικοί σύνδεσµοι

πηγή φωτός στο βιντεοπροβολέα. Σε περίπτωση που ο λαµπτήρας υπόκειται σε • "Κεντρική οθόνη" p.34δονήσεις, ή κραδασµούς, ή χρησιµοποιείται για υπερβολικά παρατεταµένη • "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111χρονική περίοδο, ο λαµπτήρας ενδέχεται να σπάσει ή να µην ανάβει. Σε
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού ECO" p.119περίπτωση έκρηξης της λάµπας, ενδέχεται να υπάρξει διαφυγή αερίων και

διασκορπισµός µικρών θραυσµάτων γυαλιού τα οποία δύναται να προκαλέσουν
τραυµατισµό. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες. Κεντρική οθόνη• Μην αποσυναρµολογείτε ή προκαλείτε φθορά στο λαµπτήρα ή τον υποβάλετε

σε κρούσεις. Η ιδιότητα Κεντρική οθόνη σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα µία πηγή• Μην φέρνετε το πρόσωπό σας κοντά στο βιντεοπροβολέα ενόσω εικόνας και να έχετε πρόσβαση σε χρήσιµες λειτουργίες. Μπορείτε να
χρησιµοποιείται. προβάλλετε την Κεντρική οθόνη πατώντας το πλήκτρο [Home] στον πίνακα

• Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή όταν ο βιντεοπροβολέας είναι ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο. Η Κεντρική οθόνη εµφανίζεται επίσης όταν
εγκατεστηµένος σε οροφή, καθώς µικρά τεµάχια γυαλιού ενδέχεται να πέσουν ενεργοποιείτε το βιντεοπροβολέα και δεν υπάρχει εισαγωγή σήµατος από την
κατά την αφαίρεση του καλύµµατος του λαµπτήρα. Κατά τον καθαρισµό του επιλεγµένη πηγή εισόδου.
βιντεοπροβολέα ή όταν αντικαθιστάτε το λαµπτήρα, θα πρέπει να είσαστε
προσεκτικοί ώστε να µην επιτρέψετε την εισχώρηση τέτοιων τεµαχίων
γυαλιού στους οφθαλµούς ή στο στόµα σας.

Σε περίπτωση θραύσης του λαµπτήρα, αερίστε άµεσα το χώρο και επικοινωνήστε
µε γιατρό σε περίπτωση που έχετε εισπνεύσει θραύσµατα γυαλιού ή έχουν
εισέλθει στους οφθαλµούς ή στο στόµα σας.
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Πατήστε τα πλήκτρα βέλους στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο για gg Σχετικοί σύνδεσµοι
να επιλέξετε ένα στοιχείο µενού και κατόπιν πατήστε [Enter]. • "Σχήµα εικόνας" p.41

• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111
• "Χρησιµοποιώντας Κωδικό QR για σύνδεση σε συσκευή κινητού" p.90
• "Χρήση των µενού του βιντεοπροβολέα" p.103
• "Χρήση των οθονών βοήθειας του βιντεοπροβολέα" p.145
• "Σύνδεση σε υπολογιστή" p.21

A Επιλέξτε την πηγή που θέλετε να προβάλετε.

B Προβάλλει τον Κωδικό QR και δεδοµένα σε συσκευή smartphone ή tablet.

C Εµφανίζει την οθόνη Βοήθεια.

D Εµφανίζει το µενού του βιντεοπροβολέα.

E Εκτελεί επιλογές µενού που έχουν εκχωρηθεί στη ρύθµιση Κεντρική οθόνη
στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.

F Προβάλλει ταυτόχρονα δύο εικόνες από διαφορετικές πηγές εικόνας µε
διαίρεση της προβαλλόµενης οθόνης.

G ∆ιορθώνει το σχήµα µίας εικόνας η οποία είναι άνισο ορθογώνιο.

Η Κεντρική οθόνη εξαφανίζεται έπειτα από 10 λεπτά αδράνειας.
a
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ότι η ενδεικτική λυχνία είναι µπλε (αλλά δεν αναβοσβήνει) και η

Απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα µετά τη χρήση. ενδεικτική λυχνία κατάστασης είναι απενεργοποιηµένη, στη συνέχεια,
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Απενεργοποιήστε το προϊόν, όταν δεν χρησιµοποιείται για να
παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του βιντεοπροβολέα. Η διάρκεια ζωήςa
της λάµπας διαφέρει ανάλογα µε τον επιλεγµένο τρόπο λειτουργίας,
τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τη χρήση. Η φωτεινότητα µειώνεται
µε την πάροδο του χρόνου.

a Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί ισχύος.
Ο βιντεοπροβολέας εµφανίζει οθόνη επιβεβαίωσης τερµατισµού
λειτουργίας.

d Κλείστε το κάλυµµα του φακού του βιντεοπροβολέα.

b Πατήστε ξανά το κουµπί ισχύος. (Για να τον αφήσετε ενεργοποιηµένο,
πιέστε οποιοδήποτε άλλο κουµπί.)
Ο βιντεοπροβολέας παράγει ήχο βοµβητή δύο φορές, η λάµπα
απενεργοποιείται και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης
απενεργοποιείται.

Με την τεχνολογία άµεσης απενεργοποίησης της Epson, δεν
χρειάζεται χρόνος επαναφοράς της θερµοκρασίας τουa
βιντεοπροβολέα, έτσι µπορείτε να συσκευάσετε αµέσως το
βιντεοπροβολέα για µεταφορά.

c Για να µεταφέρετε ή να αποθηκεύσετε το βιντεοπροβολέα, βεβαιωθείτε
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d Επιλέξτε τη ρύθµιση Γλώσσα και πατήστε [Enter].

Αν θέλετε να προβάλετε τα µενού και τα µηνύµατα του βιντεοπροβολέα σε e Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να χρησιµοποιήσετε και πατήστε
άλλη γλώσσα, µπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση Γλώσσα. [Enter].

a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα. f Πατήστε [Menu] ή [Esc] για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα
µενού.

b Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
[Menu].

c Επιλέξτε το µενού Εκτεταµένη και πατήστε [Enter].



38Λειτουργίες προβολής

Ανάλογα µε τον τρόπο τοποθέτησης του βιντεοπροβολέα, ίσως χρειαστεί να Η εικόνα εξαφανίζεται για λίγο και επανεµφανίζεται ανεστραµµένη από
αλλάξετε τη λειτουργία προβολής για να προβάλλονται σωστά οι εικόνες σας. πάνω προς τα κάτω.
• Η επιλογή Πρόσθια (προεπιλεγµένη ρύθµιση) σας επιτρέπει να κάνετε

c Για να επαναφέρετε την προβολή πίσω στην αρχική λειτουργία,προβολή από έναν πίνακα µπροστά από την οθόνη.
κρατήστε ξανά πατηµένο το πλήκτρο [A/V Mute] για 5 δευτερόλεπτα.• Η επιλογή Πρόσθια/Οροφή αντιστρέφει την εικόνα από πάνω προς τα

κάτω για την προβολή εικόνας ανάποδα από την οροφή ή την επιτοίχια
στήριξη. Αλλαγή της λειτουργίας προβολής µε χρήση των

• Η επιλογή Οπίσθια αντιστρέφει την εικόνα οριζόντια για την προβολή µενού
εικόνας πίσω από µια διάφανη οθόνη.

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής ώστε να αναστρέψετε την• Η επιλογή Οπίσθια/Οροφή αντιστρέφει την εικόνα από πάνω προς τα κάτω
εικόνα από πάνω προς τα κάτω ή/και από αριστερά προς τα δεξιά µε χρήσηκαι οριζόντια για την προβολή εικόνας από την οροφή και πίσω από µια
των µενού του βιντεοπροβολέα.διάφανη οθόνη.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και εµφανίστε µια εικόνα.
• "Αλλαγή της λειτουργίας προβολής µε χρήση του τηλεχειριστηρίου" p.38
• "Αλλαγή της λειτουργίας προβολής µε χρήση των µενού" p.38 b Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
• "Επιλογές ρύθµισης και εγκατάστασης βιντεοπροβολέα" p.20 [Menu].

Αλλαγή της λειτουργίας προβολής µε χρήση του
τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής ώστε να αναστρέψετε την
εικόνα από πάνω προς τα κάτω.

a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και εµφανίστε µια εικόνα.

b Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [A/V Mute] στο τηλεχειριστήριο για 5
δευτερόλεπτα.
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µενού.

c Επιλέξτε το µενού Εκτεταµένη και πατήστε [Enter].

d Επιλέξτε τη ρύθµιση Προβολή και πατήστε [Enter].

e Επιλέξτε λειτουργία προβολής και πατήστε [Enter].

f Πατήστε [Menu] ή [Esc] για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα
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θέση του.

Αν πραγµατοποιείτε προβολή από έναν πίνακα ή άλλη επίπεδη επιφάνεια και d Εάν η εικόνα έχει κλίση, περιστρέψτε τα πίσω άκρα για να ρυθµίσετε το
η εικόνα είναι πολύ ψηλά ή χαµηλά, µπορείτε να ρυθµίσετε το ύψος της ύψος τους.
εικόνας χρησιµοποιώντας τα ρυθµιζόµενα άκρα του βιντεοπροβολέα. Όσο
µεγαλύτερη η γωνία της κλίσης, τόσο δυσκολότερα γίνεται η εστίαση.
Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα έτσι, ώστε η γωνία κλίσης του να είναι όσο
το δυνατό µικρότερη.

a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και εµφανίστε µια εικόνα.

b Για να ρυθµίσετε το µπροστινό άκρο, τραβήξτε προς τα πάνω το µοχλό
απελευθέρωσης του άκρου στήριξης και ανασηκώστε το µπροστινό
µέρος του βιντεοπροβολέα.

A Επεκτείνετε το οπίσθιο άκρο στήριξης

B Μαζέψτε το οπίσθιο άκρο στήριξης

Αν η προβαλλόµενη εικόνα είναι άνισα ορθογώνια, πρέπει να ρυθµίσετε το
σχήµα της εικόνας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Σχήµα εικόνας" p.41

Το άκρο επεκτείνεται από το βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να ρυθµίσετε
τη θέση έως και κατά 12 µοίρες.

c Απελευθερώστε το µοχλό για να ασφαλίσετε το άκρο στήριξης στη
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• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111

Μπορείτε να προβάλετε µια ισόπεδη, ορθογώνια εικόνα µε την τοποθέτηση ∆ιόρθωση του σχήµατος της εικόνας µε τοτου βιντεοπροβολέα, ακριβώς µπροστά από το κέντρο της οθόνης και
Ρυθµιστικό Οριζόντιου Τραπέζιουδιατηρώντας τον επίπεδο. Αν τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα σε γωνία σε

σχέση µε την οθόνη ή τον στρέψετε µε κλίση προς τα πάνω ή προς τα κάτω ή
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ρυθµιστικό οριζόντιου τραπέζιου τουστο πλάι, ίσως χρειαστεί να διορθώσετε το σχήµα της εικόνας.
βιντεοπροβολέα για να διορθώσετε το σχήµα µιας εικόνας η οποία είναι ένα

gg Σχετικοί σύνδεσµοι άνισο οριζόντιο ορθογώνιο, όπως όταν ο βιντεοπροβολέας τοποθετείται στο
• "Αυτόµατο Κ-Τραπέζιο" p.41 πλάι της περιοχής προβολής.
• "∆ιόρθωση του σχήµατος της εικόνας µε το Ρυθµιστικό Οριζόντιου

Τραπέζιου" p.41 a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και εµφανίστε µια εικόνα.
• "∆ιόρθωση του σχήµατος της εικόνας µε τα κουµπιά τραπεζίου" p.42
• "∆ιόρθωση του σχήµατος της εικόνας µε τη λειτουργία Quick Corner" p.43 b Προσαρµόστε το ρυθµιστικό µέχρι η εικόνα να είναι ένα ίσο ορθογώνιο.

Αυτόµατο Κ-Τραπέζιο

Όταν ο βιντεοπροβολέας µετακινείται ή τοποθετείται µε κλίση, η λειτουργία
Αυτόµατο Κ-Τραπέζιο διορθώνει αυτόµατα τυχόν κάθετη παραµόρφωση
τραπεζίου.
Όταν µετακινείτε το βιντεοπροβολέα, εµφανίζεται οθόνη για ρύθµιση και
έπειτα εκτελείται αυτόµατα διόρθωση της προβαλλόµενης εικόνας.

Μετά τη διόρθωση, η εικόνα σας είναι ελαφρώς µικρότερη.Η λειτουργία Αυτόµατο Κ-Τραπέζιο µπορεί να διορθώσει την παραµόρφωση
της προβαλλόµενης εικόνας κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:

• Όταν χρησιµοποιείτε ένα ρυθµιστικό οριζόντιου τραπέζιου,• Η γωνία προβολής είναι περίπου 30º προς τα πάνω ή προς τα κάτω ρυθµίστε το H-Keystone Adjuster σε Ενεργό στο µενούa
Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα.• Η ρύθµιση Προβολή έχει οριστεί σε Πρόσθια στο µενού Εκτεταµένη του
s Ρυθµίσεις > Τραπέζιο > Οριζ./Κάθ. Τραπ. > H-Keystoneβιντεοπροβολέα
Adjuster

• Μπορείτε επίσης να διορθώσετε το σχήµα της εικόνας στηνΕάν δεν θέλετε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόµατο Κ-
οριζόντια κατεύθυνση πατώντας το κουµπί [Menu] στοΤραπέζιο, ορίστε την επιλογή Αυτόµατο Κ-Τραπέζιο σε Ανενεργό στοa τηλεχειριστήριο και επιλέγοντας το στοιχείο Οριζ./Κάθ. Τραπ.µενού Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα.
στο µενού Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα.

s Ρυθµίσεις > Τραπέζιο > Οριζ./Κάθ. Τραπ. > Αυτόµατο Κ- s Ρυθµίσεις > Τραπέζιο > Οριζ./Κάθ. Τραπ.Τραπέζιο

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτουργίες προβολής" p.38
• "Ρυθµίσεις δυνατοτήτων βιντεοπροβολέα - Μενού Ρυθµίσεις" p.109
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c Πατήστε ένα κουµπί τραπεζίου για να ρυθµίσετε το σχήµα της εικόνας.∆ιόρθωση του σχήµατος της εικόνας µε τα κουµπιά
τραπεζίου

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά διόρθωσης τραπεζίου του
βιντεοπροβολέα για να διορθώσετε το σχήµα µιας εικόνας που είναι άνισα
ορθογώνια.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα κουµπιά τραπεζίου για να διορθώσετε τις
εικόνες έως και 30º προς τα δεξιά, τα αριστερά, προς τα επάνω ή προς τα
κάτω.

a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και εµφανίστε µια εικόνα.

b Πατήστε ένα από τα κουµπιά προσαρµογής τραπεζίου στον πίνακα
ελέγχου για να εµφανιστεί η οθόνη ρύθµισης Τραπέζιο.

Μετά τη διόρθωση, η εικόνα σας είναι ελαφρώς µικρότερη.

Εάν ο βιντεοπροβολέας έχει εγκατασταθεί µακριά, µπορείτε
επίσης να διορθώσετε το σχήµα της εικόνας πιέζοντας το κουµπίa
[Menu] στο τηλεχειριστήριο και επιλέγοντας το στοιχείο
Οριζ./Κάθ. Τραπ. στο µενού Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα.
s Ρυθµίσεις > Τραπέζιο > Οριζ./Κάθ. Τραπ.
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gg Σχετικοί σύνδεσµοι c Επιλέξτε το µενού Ρυθµίσεις και πατήστε [Enter].
• "Ρυθµίσεις δυνατοτήτων βιντεοπροβολέα - Μενού Ρυθµίσεις" p.109

∆ιόρθωση του σχήµατος της εικόνας µε τη λειτουργία
Quick Corner

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη ρύθµιση Quick Corner του βιντεοπροβολέα
για να διορθώσετε το σχήµα και το µέγεθος µιας εικόνας που είναι άνισα
ορθογώνια.

d Επιλέξτε τη ρύθµιση Τραπέζιο και πατήστε [Enter].

a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και εµφανίστε µια εικόνα.

b Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
[Menu].
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του βιντεοπροβολέα. Την επόµενη φορά που θα πατήσετε ένα από τα κουµπιά

e Επιλέξτε τη ρύθµιση Quick Corner και πατήστε [Enter]. Πατήστε ξανά • Αν εµφανιστεί αυτή την οθόνη, δεν µπορείτε να ρυθµίσετε το[Enter] εάν είναι απαραίτητο. σχήµα περαιτέρω προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται απόa
το γκρι τρίγωνο.

Εµφανίζεται η οθόνη ρύθµισης Quick Corner.

f Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τη γωνία της
εικόνας την οποία θέλετε να ρυθµίσετε. Στη συνέχεια, πιέστε [Enter].

• Για επαναφορά των διορθώσεων Quick Corner, κρατήστε
πατηµένο το κουµπί [Esc] για περίπου 2 δευτερόλεπτα, ενώ
εµφανίζεται η οθόνη ρύθµισης Quick Corner και επιλέξτε
Μηδεν. Quick Corner. Επιλέξτε Αλλ.σε Οριζ./Κάθ.Τραπεζ.
για να αλλάξετε τη µέθοδο διόρθωσης σχήµατος εικόνας σε
Οριζ./Κάθ. Τραπ.

g Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να προσαρµόσετε το σχήµα της
εικόνας ανάλογα µε τις ανάγκες.

h Επαναλάβετε τα βήµατα 6 και 7 για να ρυθµίσετε τις υπόλοιπες γωνίεςΌταν πατήσετε [Enter], εµφανίζεται η οθόνη ρύθµισης Quick Corner.
εφόσον χρειάζεται.

i Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουµπί [Esc].

Η ρύθµιση Τραπέζιο έχει οριστεί τώρα σε Quick Corner στο µενού Ρυθµίσεις
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• "Ρυθµίσεις δυνατοτήτων βιντεοπροβολέα - Μενού Ρυθµίσεις" p.109

κάθετης προσαρµογής τραπεζίου στον πίνακα ελέγχου θα εµφανιστεί η οθόνη
ρύθµισης Quick Corner.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
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Μπορείτε να προβείτε σε αλλαγή µεγέθους χρησιµοποιώντας το δακτύλιο
ζουµ του βιντεοπροβολέα (EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-
U04/EB-W04/EB-X04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-X350/EB-X300).

a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και εµφανίστε µια εικόνα.

b Περιστρέψτε το δακτύλιο ζουµ για µεγέθυνση ή σµίκρυνση της εικόνας.
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Μπορείτε να αλλάξετε το µέγεθος της εικόνας χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
Ευρύ και Τηλ. (EB-S31/EB-S04/EB-S130/EB-S300).

a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και εµφανίστε µια εικόνα.

b Πατήστε ένα κουµπί Ευρύ στον πίνακα ελέγχου του βιντεοπροβολέα
για να µεγεθύνετε το µέγεθος της εικόνας. Πιέστε το πλήκτρο Τηλ. για
να µειώσετε το µέγεθος της εικόνας.
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Μπορείτε να διορθώσετε την εστίαση χρησιµοποιώντας το δακτύλιο
εστίασης.
EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/EB-
U130/EB-W130/EB-X130/EB-X350/EB-X300

EB-S31/EB-S04/EB-S130/EB-S300
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Όταν οι πολλαπλές πηγές εικόνας είναι συνδεδεµένες στο βιντεοπροβολέα, Αυτή η οθόνη εµφανίζεται όταν δεν ανιχνεύεται σήµα εικόνας.όπως ένας υπολογιστής και µια συσκευή αναπαραγωγής DVD, µπορείτε να Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων µεταξύ τουaµεταβείτε από τη µία πηγή εικόνας στην άλλη. βιντεοπροβολέα και της πηγής εικόνας.

a Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεµένη πηγή εικόνας που θέλετε να
χρησιµοποιήσετε είναι ενεργοποιηµένη.

b Για πηγές εικόνας βίντεο, τοποθετήστε ένα DVD ή άλλα πολυµέσα
βίντεο και επιλέξτε αναπαραγωγή.

c Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
• Πατήστε το κουµπί [Source Search] στον πίνακα ελέγχου ή στο

τηλεχειριστήριο µέχρι να εµφανιστεί η εικόνα από την πηγή που
θέλετε.

• Πατήστε το κουµπί για την επιθυµητή πηγή στο τηλεχειριστήριο.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από µία θύρες γι' αυτή την πηγή,
πατήστε ξανά το κουµπί για να µετακινηθείτε κυκλικά στις πηγές.

A Πηγή θύρας Υπολογιστή (θύρα Computer)

B Πηγές Βίντεο, S-Video, HDMI και MHL (θύρες Video, S-Video,
HDMI και HDMI/MHL)

C Πηγές θύρας USB (θύρα USB-B και εξωτερικές συσκευές που είναι
συνδεδεµένες µε τη θύρα USB-A)

D Πηγή δικτύου (LAN)
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• Πατήστε το κουµπί [Home] στον πίνακα ελέγχου ή στο
τηλεχειριστήριο.

Κατόπιν, επιλέξτε την πηγή που επιθυµείτε να χρησιµοποιήσετε από
την προβαλλόµενη οθόνη.

Το S-Video είναι διαθέσιµο µε EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-
X31/EB-S31/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-W130/EB-X130/EB-a
S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300.
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για το σήµα εισόδου σας, πατήστε επανειληµµένα το κουµπί [Aspect].

Ο βιντεοπροβολέας µπορεί να εµφανίσει εικόνες σε διαφορετικές αναλογίες Για να εµφανίζετε εικόνες χωρίς µαύρες γραµµές, ορίστε την επιλογήπλάτους-ύψους οι οποίες ονοµάζονται αναλογίες εικόνας. Κανονικά, το σήµα Ανάλυση σε Ευρύ ή Κανονικό από το µενού Σήµα τουaεισόδου από την πηγή εικόνας καθορίζει τις αναλογίες εικόνας. Ωστόσο, για βιντεοπροβολέα, ανάλογα µε την ανάλυση του υπολογιστή.
ορισµένες εικόνες µπορείτε να αλλάξετε τις αναλογίες εικόνας ώστε να
προσαρµόζονται στην οθόνη σας µε το πάτηµα ενός κουµπιού στο
τηλεχειριστήριο. gg Σχετικοί σύνδεσµοι

• "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107Εάν θέλετε να χρησιµοποιείτε πάντοτε συγκεκριµένες αναλογίες εικόνας για
µια ορισµένη πηγή εισόδου βίντεο, µπορείτε να την επιλέξετε
χρησιµοποιώντας το µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα. ∆ιαθέσιµες αναλογίες εικόνας
gg Σχετικοί σύνδεσµοι

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες αναλογίες εικόνας, ανάλογα µε το σήµα• "Αλλαγή των αναλογιών εικόνας" p.51
εισόδου από την πηγή της εικόνας σας.• "∆ιαθέσιµες αναλογίες εικόνας" p.51

• "Εµφάνιση προβαλλόµενης εικόνας µε κάθε λειτουργία αναλογίας" p.52
• Μαύρες λωρίδες και περικοµµένες εικόνες ενδέχεται να• "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107

προβάλλονται σε συγκεκριµένες αναλογίες εικόνας, ανάλογα µε τιςa
αναλογίες εικόνας και την ανάλυση του σήµατος εισόδου.

Αλλαγή των αναλογιών εικόνας • Η ρύθµιση Αυτόµατο για τις αναλογίες εικόνας είναι διαθέσιµη µόνο
για πηγές εικόνας HDMI/MHL.

Μπορείτε να αλλάξετε τις αναλογίες εικόνας για την προβαλλόµενη εικόνα.

Για βιντεοπροβολείς µε ανάλυση WUXGA (1920 × 1200) ή WXGA (1280 ×
a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και µεταβείτε στην πηγή εικόνας 800)που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

Κατάσταση λειτουργίας Περιγραφή

b Πατήστε το κουµπί [Aspect] στο τηλεχειριστήριο. λόγου διαστάσεων

Αυτόµατο Ορίζει αυτόµατα τις αναλογίες εικόνας σύµφωνα µε το
σήµα εισόδου και τη ρύθµιση Ανάλυση.

Κανονικό Εµφανίζει εικόνες χρησιµοποιώντας την πλήρη περιοχή
προβολής και διατηρεί τις αναλογίες εικόνας.

16:9 Μετατρέπει τις αναλογίες εικόνας στην εικόνα σε 16:9.

Πλήρης Εµφανίζει εικόνες χρησιµοποιώντας το πλήρες µέγεθος
της περιοχής προβολής, αλλά δεν διατηρεί τις
αναλογίες εικόνας.

Ζουµ Εµφανίζει εικόνες χρησιµοποιώντας το πλήρες πλάτος
της περιοχής προβολής και διατηρεί τις αναλογίες
εικόνας στην εικόνα.c Για να µετακινηθείτε κυκλικά σε όλες τις διαθέσιµες αναλογίες εικόνας
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Κατάσταση λειτουργίας Περιγραφή Κατάσταση Αναλογίες εικόνας για σήµατα εισόδου
λόγου διαστάσεων λειτουργίας λόγου 16:10 16:9 4:3διαστάσεωνΕγγ.υποστ. Εµφανίζει τις εικόνες όπως είναι (οι αναλογίες εικόνας

και η ανάλυση διατηρούνται). 16:9

Για βιντεοπροβολείς µε ανάλυση XGA (1024 × 768) ή SVGA (800 × 600)
Πλήρης

Κατάσταση λειτουργίας Περιγραφή
λόγου διαστάσεων

ΖουµΑυτόµατο Ορίζει αυτόµατα τις αναλογίες εικόνας σύµφωνα µε το
σήµα εισόδου και τη ρύθµιση Ανάλυση.

4:3 Μετατρέπει τις αναλογίες εικόνας στην εικόνα σε 4:3.
Εγγ.υποστ.16:9 Μετατρέπει τις αναλογίες εικόνας στην εικόνα σε 16:9.

Εµφάνιση προβαλλόµενης εικόνας µε κάθε
Για βιντεοπροβολείς µε ανάλυση XGA (1024 × 768) ή SVGA (800 × 600)λειτουργία αναλογίας

Μαύρες λωρίδες και περικοµµένες εικόνες ενδέχεται να προβάλλονται σε Κατάσταση Αναλογίες εικόνας για σήµατα εισόδου
λειτουργίας λόγουσυγκεκριµένες αναλογίες εικόνας, ανάλογα µε τις αναλογίες εικόνας και την 16:10 16:9 4:3διαστάσεωνανάλυση του σήµατος εισόδου. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για να

επιβεβαιώσετε τη θέση των µαύρων λωρίδων και των περικοµµένων εικόνων. Αυτόµατο

Η εικόνα για την επιλογή Εγγ.υποστ. ποικίλλει ανάλογα µε το σήµα
εισόδου.a

4:3

Για βιντεοπροβολείς µε ανάλυση WUXGA (1920 × 1200) ή WXGA (1280 ×
800)

16:9Κατάσταση Αναλογίες εικόνας για σήµατα εισόδου
λειτουργίας λόγου 16:10 16:9 4:3διαστάσεων

Κανονικό
Αυτόµατο
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αυτόµατα την εικόνα µε βάση τη φωτεινότητα του περιεχοµένου.

Ο βιντεοπροβολέας προσφέρει διάφορες λειτουργίες χρώµατος για να παρέχει c Για να µετακινηθείτε κυκλικά σε όλες τις διαθέσιµες επιλογές της
τη βέλτιστη φωτεινότητα, αντίθεση και χρώµα για µια ποικιλία λειτουργίας χρώµατος για το σήµα εισόδου σας, πατήστε
περιβαλλόντων προβολής και τύπων εικόνας. Μπορείτε να επιλέξετε τη επανειληµµένα το κουµπί [Color Mode].
λειτουργία που έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει µε την εικόνα και το
περιβάλλον σας ή να πειραµατιστείτε µε τις διαθέσιµες λειτουργίες.

Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τη ρύθµιση Λειτ. Χρώµατος από το
gg Σχετικοί σύνδεσµοι µενού Εικόνα του βιντεοπροβολέα.a
• "Αλλαγή της λειτουργίας χρώµατος" p.53
• "∆ιαθέσιµες λειτουργίες χρώµατος" p.53
• "Ρύθµιση αυτόµατου διαφράγµατος" p.53 gg Σχετικοί σύνδεσµοι

• "Ρυθµίσεις ποιότητας εικόνας - Μενού εικόνας" p.105

Αλλαγή της λειτουργίας χρώµατος
∆ιαθέσιµες λειτουργίες χρώµατος

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση Λειτ. Χρώµατος του βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο ώστε να βελτιστοποιήσετε την εικόνα Μπορείτε να ρυθµίσετε το βιντεοπροβολέα να χρησιµοποιεί αυτές τις
για το περιβάλλον προβολής σας. λειτουργίες χρώµατος, ανάλογα µε την πηγή εισόδου που χρησιµοποιείτε:

Λειτουργία χρώµατος Περιγραφήa Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και µεταβείτε στην πηγή εικόνας
που θέλετε να χρησιµοποιήσετε. Παρουσίαση Αυτή η λειτουργία είναι η καλύτερη για έγχρωµες

παρουσιάσεις και τηλεοπτικές εικόνες σε φωτεινό
χώρο, µε ζωντανές εικόνες σε έντονη αντίθεση.b Πατήστε το κουµπί [Color Mode] στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε

τη ρύθµιση Λειτ. Χρώµατος. ∆υναµική Αυτή η λειτουργία είναι η καλύτερη για προβολή σε
φωτεινό χώρο Αυτή είναι η πιο φωτεινή λειτουργία.

Κινηµατογράφος Αυτή η λειτουργία είναι η καλύτερη για προβολή
ταινιών σε σκοτεινό χώρο µε εικόνες φυσικού τόνου.

sRGB Αυτή η λειτουργία είναι η καλύτερη για σταθερές
εικόνες οι οποίες προβάλλονται σε φωτεινό χώρο και
συµµορφώνονται µε το χρωµατικό πρότυπο sRGB.

Μαυροπίνακας Αυτή η λειτουργία είναι η καλύτερη για παρουσιάσεις
σε πράσινο πίνακα κιµωλίας (προσαρµόζει τα
χρώµατα αντίστοιχα).

Το όνοµα του Λειτ. Χρώµατος εµφανίζεται στιγµιαία στην οθόνη και Ρύθµιση αυτόµατου διαφράγµατοςέπειτα αλλάζει η εµφάνιση της εικόνας.

Στις λειτουργίες χρώµατος ∆υναµική ή Κινηµατογράφος, µπορείτε να
ενεργοποιήσετε τη ρύθµιση Αυτόµατο διάφραγµα ώστε να βελτιστοποιεί
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a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και µεταβείτε στην πηγή εικόνας d Επιλέξτε τη ρύθµιση Αυτόµατο διάφραγµα και πατήστε [Enter].
που θέλετε να χρησιµοποιήσετε.

b Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
[Menu].

c Επιλέξτε το µενού Εικόνα και πατήστε [Enter].

e Επιλέξτε µία από τις ακόλουθες επιλογές και πατήστε [Enter]:
• Υψηλή ταχύτ. για να ρυθµίσετε τη φωτεινότητα µόλις αλλάζει η

σκηνή.
• Κανονικό για τυπική ρύθµιση της φωτεινότητας.

f Πατήστε [Menu] ή [Esc] για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα
µενού.
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Τα κουµπιά έντασης ελέγχουν το σύστηµα εσωτερικών ηχείων του gg Σχετικοί σύνδεσµοι
βιντεοπροβολέα. • "Ρυθµίσεις δυνατοτήτων βιντεοπροβολέα - Μενού Ρυθµίσεις" p.109
Πρέπει να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου ξεχωριστά για κάθε συνδεδεµένη
πηγή εισόδου.

a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και αρχίστε µια παρουσίαση.

b Για να αυξήσετε ή να µειώσετε την ένταση, πατήστε τα κουµπιά
[Volume] στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, όπως φαίνεται.

Τα κουµπιά [Volume] στον πίνακα ελέγχου είναι διαθέσιµα µόνο
µε EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-U04/EB-a
W04/EB-X04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-X350/EB-X300.

Ένας µετρητής έντασης εµφανίζεται στην οθόνη.

c Για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο για
µια πηγή εισόδου, επιλέξτε Ένταση στο µενού Ρυθµίσεις του
βιντεοπροβολέα.

Προσοχή
Μην ξεκινήσετε µια παρουσίαση µε ρύθµιση υψηλής έντασης. Οι απότοµοι δυνατοί
θόρυβοι µπορεί να προκαλέσουν απώλεια ακοής.

Να χαµηλώνετε πάντα την ένταση του ήχου πριν από την απενεργοποίηση, έτσι
ώστε να µπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή και να αυξάνετε σταδιακά την
ένταση του ήχου.



Ρύθµιση χαρακτηριστικών βιντεοπροβολέα
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για να χρησιµοποιήσετε τις δυνατότητες ρύθµισης του βιντεοπροβολέα σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προβολή δύο εικόνων ταυτόχρονα" p.57
• "Προβολή παρουσίασης PC Free" p.60
• "Προσωρινή απενεργοποίηση της εικόνας και του ήχου" p.65
• "Προσωρινή διακοπή της δράσης βίντεο" p.66
• "Ζουµ εικόνων" p.67
• "Χρήση του τηλεχειριστηρίου ως ασύρµατο ποντίκι" p.68
• "Χρήση του τηλεχειριστηρίου ως δείκτη" p.70
• "Αποθήκευση εικόνας λογότυπου χρήστη" p.71
• "∆ιόρθωση διαφοράς χρώµατος κατά την προβολή από πολλούς βιντεοπροβολείς" p.74
• "Χαρακτηριστικά ασφαλείας βιντεοπροβολέα" p.77
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Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία οθόνης διαίρεσης για να a Πατήστε το κουµπί [Split] στο τηλεχειριστήριο.
προβάλετε ταυτόχρονα δύο εικόνες από διαφορετικές πηγές εικόνας.
Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία της οθόνης διαίρεσης χρησιµοποιώντας
το τηλεχειριστήριο ή τα µενού του βιντεοπροβολέα.

Η τρέχουσα επιλεγµένη πηγή εισόδου προβάλλεται στην αριστερή
πλευρά της οθόνης.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ίδιες λειτουργίες από την επιλογή
Split Screen του µενού Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα.a

b Πατήστε το κουµπί [Menu].
Εµφανίζεται αυτή η οθόνη:

Ενώ χρησιµοποιείτε τη λειτουργία της οθόνης διαίρεσης, ενδέχεται να
µην είναι διαθέσιµες άλλες δυνατότητες του βιντεοπροβολέα καιa
ορισµένες ρυθµίσεις ενδέχεται να εφαρµόζονται και στις δύο εικόνες.
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c Για να επιλέξετε µια πηγή εισόδου για την άλλη εικόνα, επιλέξτε τη e Για να µεγεθύνετε µια εικόνα µειώνοντας παράλληλα την άλλη εικόνα,
ρύθµιση Πηγή, πατήστε [Enter], επιλέξτε την πηγή εισόδου, επιλέξτε επιλέξτε Μέγεθος οθόνης, πατήστε [Enter], επιλέξτε ένα µέγεθος,
Εκτέλεση και πατήστε [Enter]. πατήστε [Enter] και πατήστε [Menu] για να πραγµατοποιήσετε έξοδο.

Ανάλογα µε τα σήµατα εισόδου βίντεο, οι εικόνες ενδέχεται να
µην εµφανίζονται στο ίδιο µέγεθος ακόµα και αν επιλέξετε Ίση.a

f Για να επιλέξετε τον ήχο, επιλέξτε Πηγή ήχου, πατήστε [Enter],
επιλέξτε µια επιλογή ήχου, πατήστε [Enter] και πατήστε [Menu] για να
πραγµατοποιήσετε έξοδο.

Επιλέξτε Αυτόµατο για να ακούσετε τον ήχο από τη µεγαλύτερη
• Μπορείτε να επιλέξετε µόνο πηγές εισόδου οι οποίες µπορούν οθόνη ή την αριστερή οθόνη.a

να συνδυαστούν.a
• Ενώ χρησιµοποιείτε τη λειτουργία της οθόνης διαίρεσης, η

οθόνη πηγής εµφανίζεται όταν αλλάζετε την πηγή εισόδου από g Για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία της οθόνης
το τηλεχειριστήριο. διαίρεσης, πατήστε [Split] ή [Esc].

d Για εναλλαγή εικόνων, επιλέξτε Εναλλαγή οθονών και πατήστε gg Σχετικοί σύνδεσµοι
[Enter]. • "Μη υποστηριζόµενοι συνδυασµοί πηγής εισόδου για προβολή χωρισµένης

οθόνης" p.58Οι προβαλλόµενες εικόνες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της
• "Περιορισµοί προβολής χωρισµένης οθόνης" p.59οθόνης αλλάζουν θέση µεταξύ τους.

Μη υποστηριζόµενοι συνδυασµοί πηγής εισόδου για
προβολή χωρισµένης οθόνης

∆εν είναι δυνατή η προβολή αυτών των συνδυασµών πηγής εισόδου σε µια
χωρισµένη οθόνη.
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εικόνα στα δεξιά.

• Computer, Video και S-Video • Ακόµη και αν ρυθµίσετε την επιλογή Εµφάνιση φόντου σε Λογότυπο στο
µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα, εµφανίζεται η µπλε οθόνη όταν δεν• USB Display, USB και LAN
υπάρχει σήµα εικόνας που να εισάγεται.

gg Σχετικοί σύνδεσµοιΠεριορισµοί προβολής χωρισµένης οθόνης
• "Αναλογίες εικόνας" p.51
• "Λειτουργία χρώµατος" p.53Περιορισµοί λειτουργίας
• "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107

Κατά τη διάρκεια της προβολής χωρισµένης οθόνης, δεν είναι δυνατή η • "Ρυθµίσεις δυνατοτήτων βιντεοπροβολέα - Μενού Ρυθµίσεις" p.109
εκτέλεση των ενεργειών που ακολουθούν. • "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111

• "Ζουµ εικόνων" p.67• Ρύθµιση µενού του βιντεοπροβολέα
• "Ρύθµιση αυτόµατου διαφράγµατος" p.53• E-Zoom

• Εναλλαγή της λειτουργίας αναλογίας διαστάσεων (η αναλογίας διαστάσεων
έχει οριστεί σε Κανονικό)

• Ενέργειες που κάνουν χρήση του κουµπιού [User] στο τηλεχειριστήριο
• Αυτόµατο διάφραγµα

Η βοήθεια µπορεί να εµφανιστεί µόνο όταν δεν λαµβάνονται σήµατα
εικόνας ή όταν εµφανίζεται κάποιο προειδοποιητικό µήνυµαa
ειδοποίησης.

Περιορισµοί εικόνας

• Εάν πραγµατοποιήσετε προσαρµογές όπως Φωτεινότητα, Αντίθεση,
Κορεσµ. Χρώµατος, Απόχρωση και Ευκρίνεια στο µενού Εικόνα του
βιντεοπροβολέα, µπορεί να τις εφαρµόσετε µόνο στην εικόνα στα αριστερά.
Οι προεπιλεγµένες προσαρµογές εφαρµόζονται στην εικόνα στα δεξιά.
Ρυθµίσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την προβαλλόµενη εικόνα, όπως οι
ρυθµίσεις Λειτ. Χρώµατος και Θερµ. Χρώµατος εφαρµόζονται για τις
εικόνες στα αριστερά και στα δεξιά.

• Ακόµα και αν πραγµατοποιήσετε τις προσαρµογές για Μείωση θορύβου και
Αφ. πεπλ. µορφής στο µενού Εικόνα του βιντεοπροβολέα, η Μείωση
θορύβου έχει οριστεί σε 0 και η Αφ. πεπλ. µορφής σε Ανενεργή για την
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βιντεοπροβολέα σας.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία PC Free του βιντεοπροβολέα Περιεχόµενα Τύπος Λεπτοµέρειες
σας κάθε φορά που συνδέετε συσκευή USB η οποία περιέχει συµβατά αρχεία αρχείου αρχείου

(επέκταση)παρουσίασης. Αυτό σας επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη εµφάνιση µιας
παρουσίασης, καθώς και τον έλεγχό της µε τη χρήση του τηλεχειριστηρίου Εικόνα .jpg Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο δεν είναι:
του βιντεοπροβολέα.

• Μορφής CMYK
• Προοδευτικής µορφής
• Εξαιρετικά συµπιεσµένο
• Ανάλυση πάνω από 8192 × 8192

.bmp Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση του αρχείου δεν είναι πάνω
από 1280 x 800

.gif Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο δεν είναι:
• Ανάλυσης πάνω από 1280 × 800
• Κινούµενες εικόνες

.png Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση του αρχείου δεν είναι πάνω
από 1280 x 800

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
Ταινία .avi Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο δεν είναι:• "Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων PC Free" p.60 (Motion • Αποθηκευµένο µε κωδικοποίηση ήχου άλλη από PCM• "Προφυλάξεις για την προβολή PC Free" p.60 JPEG) ή ADPCM• "Έναρξη παρουσίασης PC Free" p.61

• Ανάλυση πάνω από 1280 × 720• "Έναρξη Παρουσίασης ταινίας PC Free" p.63
• Μεγαλύτερο από 2 GB• "Επιλογές εµφάνισης PC Free" p.64

Υποστηριζόµενοι τύποι αρχείων PC Free Προφυλάξεις για την προβολή PC Free
Μπορείτε να προβάλετε αυτούς τους τύπους αρχείων χρησιµοποιώντας τη Σηµειώστε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά τη χρήση των δυνατοτήτων PC
δυνατότητα PC Free του βιντεοπροβολέα. Free.

• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ γίνεται πρόσβαση σε• Για καλύτερα αποτελέσµατα, τοποθετήστε τα αρχεία σας σε
αυτήν γιατί το PC Free ενδέχεται να µη λειτουργεί σωστά.πολυµέσα που έχουν µορφοποιηθεί σε FAT16/32.a

• Ίσως να µην είστε σε θέση να χρησιµοποιήσετε τις δυνατότητες ασφαλείας• Αν αντιµετωπίζετε πρόβληµα µε την προβολή από πολυµέσα τα
οποία έχουν µορφοποιηθεί για συστήµατα αρχείων που δεν είναι σε ορισµένες συσκευές αποθήκευσης USB µε τις δυνατότητες PC Free.
Windows, προσπαθήστε να µορφοποιήσετε το πολυµέσο για • Όταν συνδέετε µια συσκευή USB που περιλαµβάνει προσαρµογέαWindows.

εναλλασσόµενου ρεύµατος, συνδέστε τον προσαρµογέα εναλλασσόµενου
ρεύµατος σε ηλεκτρική πρίζα, όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή µαζί µε το
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τηλεχειριστήριο.

Εµφανίζεται η οθόνη µε τη λίστα αρχείων PC Free.• Ορισµένες συσκευές ανάγνωσης καρτών USB του εµπορίου ενδέχεται να
µην είναι συµβατές µε το βιντεοπροβολέα.

• Ο προβολέας µπορεί να αναγνωρίσει έως 5 κάρτες που έχουν εισαχθεί στο
συνδεδεµένο αναγνώστη καρτών κάθε φορά.

• ∆εν είναι δυνατή η διόρθωση παραµόρφωσης τραπεζίου, ενώ γίνεται
προβολή σε PC Free, οπότε διορθώστε το σχήµα της εικόνας πριν
ξεκινήσετε την παρουσίασή σας.

• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, κατά την
προβολή σε PC Free.
• Πάγωµα
• Σίγαση A/V
• E-Zoom
• ∆είκτης

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προσωρινή διακοπή της δράσης βίντεο" p.66

• Εάν εµφανιστεί η οθόνη Επιλογή µονάδας πατήστε τα πλήκτρα• "Προσωρινή απενεργοποίηση της εικόνας και του ήχου" p.65
βέλους για να επιλέξετε τη µονάδα δίσκου και πατήστε [Enter].a• "Ζουµ εικόνων" p.67

• Για να εµφανιστεί η οθόνη Επιλογή µονάδας, επισηµάνετε το• "Χρήση του τηλεχειριστηρίου ως δείκτη" p.70
στοιχείο Επιλογή µονάδας στο επάνω µέρος της οθόνης της
λίστας αρχείων και πατήστε [Enter].

Έναρξη παρουσίασης PC Free

b Κάντε ένα από τα ακόλουθα για να εντοπίσετε τα αρχεία σας:Αφού συνδέσετε µια συσκευή USB στο βιντεοπροβολέα, µπορείτε να
αλλάξετε την πηγή εισόδου USB και να ξεκινήσετε την προβολή παρουσίασής • Εάν θέλετε να εµφανίσετε τα αρχεία σε ένα υποφάκελο της συσκευής
σας. σας, πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισηµάνετε το φάκελο και

πατήστε [Enter].
Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές λειτουργίας PC Free ή να • Για να µετακινηθείτε προς τα πίσω ένα επίπεδο φακέλου στηπροσθέσετε ειδικά εφέ επισηµαίνοντας µια Επιλογή στο κάτω µέροςa συσκευή σας, επισηµάνετε την επιλογή Αρχή και πατήστε το κουµπίτης οθόνης και πατώντας [Enter].

[Enter].
• Για να προβάλετε πρόσθετα αρχεία σε ένα φάκελο, επισηµάνετε την

a Πατήστε το κουµπί [USB] στο τηλεχειριστήριο. επιλογή Επόµενη σελίδα ή Προηγούµενη σελίδα και πατήστε
[Enter] ή πατήστε τα κουµπιά [Page] επάνω/κάτω στο
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• "Σύνδεση σε συσκευή USB" p.27

c Κάντε ένα από τα ακόλουθα: d Κατά την προβολή, χρησιµοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για τον
έλεγχο της οθόνης:• Για να εµφανίσετε µια µεµονωµένη εικόνα, πατήστε τα πλήκτρα µε

τα βέλη για να επισηµάνετε την εικόνα και πατήστε [Enter]. • Για να περιστρέψετε µια εικόνα που προβάλλεται, πατήστε το πάνω
(Πατήστε το πλήκτρο [Esc] για να επιστρέψετε στην οθόνη λίστας ή το κάτω πλήκτρο βέλους.
αρχείων.)

• Για να εµφανίσετε µια προβολή παρουσίασης µε όλες τις εικόνες σε
ένα φάκελο, πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισηµάνετε την
επιλογή Παρουσ διαφ στο κάτω µέρος της οθόνης και πατήστε
[Enter].

• Μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο εναλλαγής εικόνας
επισηµαίνοντας το στοιχείο Επιλογή στο κάτω µέρος τηςa
οθόνης και πατώντας [Enter].

• Αν τα ονόµατα των αρχείων είναι µεγαλύτερα από την περιοχή
της οθόνης ή περιλαµβάνουν σύµβολα που δεν
υποστηρίζονται, τα ονόµατα των αρχείων µπορεί να
συρρικνωθούν ή να αλλάξουν µόνο στην εµφάνιση οθόνης.

• Για να µετακινηθείτε στην επόµενη ή την προηγούµενη εικόνα,
πατήστε το αριστερό ή το δεξί πλήκτρο βέλους.

e Για να διακόψετε την εµφάνιση, ακολουθήστε τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθόνη ή πατήστε το κουµπί [Esc].
Επιστρέφετε στην οθόνη λίστας αρχείων.

f Απενεργοποιήστε τη συσκευή USB, εάν είναι απαραίτητο, και, στη
συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από το βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Επιλογές εµφάνισης PC Free" p.64
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• "Σύνδεση σε συσκευή USB" p.27

b Κάντε ένα από τα ακόλουθα για να εντοπίσετε τα αρχεία σας:Έναρξη Παρουσίασης ταινίας PC Free
• Εάν θέλετε να εµφανίσετε τα αρχεία σε ένα υποφάκελο της συσκευής

σας, πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισηµάνετε το φάκελο καιΑφού συνδέσετε µια συσκευή USB στο βιντεοπροβολέα, µπορείτε να
πατήστε [Enter].αλλάξετε την πηγή εισόδου USB και να ξεκινήσετε την ταινία σας.

• Για να µετακινηθείτε προς τα πίσω ένα επίπεδο φακέλου στη
Μπορείτε να αλλάξετε τις επιλογές λειτουργίας PC Free συσκευή σας, επισηµάνετε την επιλογή Αρχή και πατήστε το κουµπί
επισηµαίνοντας µια Επιλογή στο κάτω µέρος της οθόνης και πατώντας [Enter].a
[Enter].

• Για να προβάλετε πρόσθετα αρχεία σε ένα φάκελο, επισηµάνετε την
επιλογή Επόµενη σελίδα ή Προηγούµενη σελίδα και πατήστε
[Enter] ή πατήστε τα κουµπιά [Page] επάνω/κάτω στοa Πατήστε το κουµπί [USB] στο τηλεχειριστήριο.
τηλεχειριστήριο.

Εµφανίζεται η οθόνη µε τη λίστα αρχείων PC Free.

c Για την αναπαραγωγή µιας ταινίας, πατήστε τα πλήκτρα µε τα βέλη για
να επισηµάνετε το αρχείο και πατήστε [Enter].

• Αν τα ονόµατα των αρχείων είναι µεγαλύτερα από την περιοχή
της οθόνης ή περιλαµβάνουν σύµβολα που δενa
υποστηρίζονται, τα ονόµατα των αρχείων µπορεί να
συρρικνωθούν ή να αλλάξουν µόνο στην εµφάνιση οθόνης.

• Αν θέλετε να αναπαραγάγετε όλες τις ταινίες σε ένα φάκελο
κατ' ακολουθία, ενεργοποιήστε την επιλογή Παρουσ διαφ στο
κάτω µέρος της οθόνης.

d Για να διακόψετε την αναπαραγωγή ταινιών, πατήστε το κουµπί [Esc],
επισηµάνετε την επιλογή Έξοδος και πατήστε [Enter].
Επιστρέφετε στην οθόνη λίστας αρχείων.

• Εάν εµφανιστεί η οθόνη Επιλογή µονάδας πατήστε τα πλήκτρα e Απενεργοποιήστε τη συσκευή USB, εάν είναι απαραίτητο, και, στη
βέλους για να επιλέξετε τη µονάδα δίσκου και πατήστε [Enter].a συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από το βιντεοπροβολέα.

• Για να εµφανιστεί η οθόνη Επιλογή µονάδας, επισηµάνετε το
στοιχείο Επιλογή µονάδας στο επάνω µέρος της οθόνης της
λίστας αρχείων και πατήστε [Enter]. gg Σχετικοί σύνδεσµοι

• "Επιλογές εµφάνισης PC Free" p.64
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Ρύθµιση Επιλογές ΠεριγραφήΕπιλογές εµφάνισης PC Free
Χρόνος εναλλαγής Όχι ∆εν εµφανίζει το επόµενο αρχείο
οθόνης αυτόµαταΜπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές εµφάνισης όταν

χρησιµοποιείτε το PC Free. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την 1 δευτερόλεπτο έως 60 Εµφανίζει αρχεία για τον επιλεγµένο
οθόνη, επισηµάνετε το στοιχείο Επιλογή στο κάτω µέρος της οθόνης λίστας δευτερόλεπτα χρόνο και µεταβαίνει στο επόµενο
αρχείων PC Free και πατήστε [Enter]. αρχείο αυτόµατα. Οι εικόνες υψηλής

ανάλυσης µπορεί να εναλλάσσονται
µε ελαφρώς βραδύτερο ρυθµό

Εφέ Όχι Χωρίς εφέ

Σβήσιµο Γίνεται µετάβαση µεταξύ των εικόνων
µε τη χρήση εφέ σβησίµατος

Σταδ. σύνθ. Γίνεται µετάβαση µεταξύ των εικόνων
µε τη χρήση εφέ διάλυσης

Τυχαία Γίνεται µετάβαση µεταξύ των εικόνων
µε τη χρήση µιας τυχαίας ποικιλίας
εφέ

Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή

Σειρά εµφάνισης Κατά όνοµα Εµφανίζει αρχεία µε τη σειρά των
ονοµάτων

Κατά ηµεροµ Εµφανίζει αρχεία µε τη σειρά των
ηµεροµηνιών

Σειρά ταξινόµησης Αύξουσα σειρά Ταξινοµεί τα αρχεία µε τη σειρά από
το πρώτο έως το τελευταίο

Φθίνουσα σειρά Ταξινοµεί τα αρχεία µε τη σειρά από
το τελευταίο έως το πρώτο

Συνεχής Ενεργό Εµφανίζει µια προβολή διαφανειών
αναπαραγωγή συνεχώς

Ανενεργό Εµφανίζει µια προβολή διαφανειών
µία φορά
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[A/V Mute] ξανά.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά την προβαλλόµενη εικόνα και τον • Μπορείτε, επίσης, να διακόψετε την προβολή, χρησιµοποιώντας τοήχο, σε περίπτωση που θέλετε να ανακατευθύνετε την προσοχή του µοχλό ολίσθησης Σίγαση A/V στο βιντεοπροβολέα.aακροατηρίου σας κατά τη διάρκεια µιας παρουσίασης. Κάθε ενέργεια σχετικά • Η τροφοδοσία του βιντεοπροβολέα απενεργοποιείται αυτόµατα 30µε τον ήχο ή το βίντεο συνεχίζει να εκτελείται, ωστόσο, δεν µπορείτε να λεπτά αφού ενεργοποιηθεί η ρύθµιση σίγασης A/V. Μπορείτε νασυνεχίσετε την προβολή από το σηµείο όπου την έχετε διακόψει. απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από το µενού ECO του
βιντεοπροβολέα.
s ECO > Χρον. καλύµ. φακού
s ECO > Χρονοδ Σίγαση A/V

• Η λάµπα εξακολουθεί να λειτουργεί όταν είναι επιλεγµένη η Σίγαση
A/V και, κατά συνέπεια, οι ώρες λειτουργίας της λάµπας
συσσωρεύονται.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού ECO" p.119Εάν θέλετε να εµφανίσετε µια εικόνα, όπως το λογότυπο µιας εταιρείας

ή µια εικόνα όταν είναι πατηµένο το κουµπί [A/V Mute], µπορείτε ναa
επιλέξετε την οθόνη που εµφανίζεται στη ρύθµιση Σίγαση A/V στο
µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.
s Εκτεταµένη > Οθόνη > A/V Mute

a Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί [A/V Mute] για να διακόψετε
προσωρινά την προβολή και να θέσετε σε σίγαση οποιονδήποτε ήχο.

b Για να ενεργοποιήσετε ξανά την εικόνα και τον ήχο, πατήστε το κουµπί
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κουµπί [Freeze].

Μπορείτε να διακόψετε προσωρινά τη δράση σε µια παρουσίαση βίντεο ή σε
υπολογιστή και να διατηρήσετε την τρέχουσα εικόνα στην οθόνη. Κάθε
ενέργεια σχετικά µε τον ήχο ή το βίντεο συνεχίζει να εκτελείται, ωστόσο, δεν
µπορείτε να συνεχίσετε την προβολή από το σηµείο όπου την έχετε διακόψει.

a Πατήστε το κουµπί [Freeze] στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε τη
δράση βίντεο.

b Για νέα εκκίνηση της δράσης του βίντεο σε εξέλιξη, πατήστε ξανά το
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χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους.

Μπορείτε να τραβήξετε την προσοχή σε µέρη µιας παρουσίασης κάνοντας • Για σµίκρυνση της εικόνας, πατήστε το κουµπί [E-Zoom –].
ζουµ σε ένα τµήµα της εικόνας και µεγεθύνοντάς το στην οθόνη. • Για να επιστρέψετε στο αρχικό µέγεθος της εικόνας, πατήστε το

κουµπί [Esc].
Η µεγεθυµένη εικόνα προβάλλεται και το ποσοστό µεγέθυνσης
εµφανίζεται στην οθόνη.

a Πατήστε το κουµπί [E-Zoom +] στο τηλεχειριστήριο.

Εµφανίζεται ένα σταυρόνηµα στην οθόνη το οποίο υποδεικνύει το
κέντρο της περιοχής ζουµ.

b Χρησιµοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να
ρυθµίσετε τη µεγεθυµένη εικόνα:
• Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε το

σταυρόνηµα στην περιοχή της εικόνας στην οποία θέλετε να κάνετε
ζουµ. Για να µετακινήσετε το σταυρόνηµα διαγώνια, πατήστε
οποιοδήποτε ζεύγος διαδοχικών πλήκτρων βέλους ταυτόχρονα.

• Πατήστε το κουµπί [E-Zoom +] επανειληµµένα για να µεγεθύνετε
την περιοχή εικόνας. Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το κουµπί [E-
Zoom +] για πιο γρήγορη µεγέθυνση. Η επιλεγµένη περιοχή µπορεί
να µεγεθυνθεί από µία ως τέσσερις φορές σε διαβαθµίσεις του 25.

• Για να µετακινηθείτε γύρω από τη µεγεθυµένη περιοχή της εικόνας,
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αφήστε το κουµπί [Enter] όταν φτάσετε στον προορισµό σας.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του βιντεοπροβολέα ως d Χρησιµοποιήστε τα ακόλουθα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να
ασύρµατο ποντίκι, ώστε να µπορείτε να ελέγχετε την προβολή σε απόσταση ελέγξετε την παρουσίασή σας:
από τον υπολογιστή.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις δυνατότητες ασύρµατου ποντικιού
µε τα Windows 2000 και νεότερη έκδοση ή το OS X 10.3.x και νεότερηa
έκδοση.

a Συνδέστε το βιντεοπροβολέα σε υπολογιστή χρησιµοποιώντας τη θύρα
του βιντεοπροβολέα USB-B, Computer ή HDMI.

Η λειτουργία του ασύρµατου ποντικιού δεν λειτουργεί κατά την
προβολή εικόνων από µια συσκευή που είναι συνδεδεµένη στηa
θύρα HDMI/MHL χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο MHL.

b Εάν έχετε συνδέσει τον υπολογιστή σας σε θύρα άλλη της θύρας USB-
• Για να µετακινηθείτε σε διαφάνειες ή σελίδες, πιέστε τα κουµπιάB, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο USB στη θύρα USB-B του

[Page] επάνω/κάτω.βιντεοπροβολέα και σε µια θύρα USB του υπολογιστή σας (για
υποστήριξη ασύρµατου ποντικιού). • Για να µετακινήσετε το δείκτη στην οθόνη, χρησιµοποιήστε τα

πλήκτρα βέλους. Για να µετακινήσετε το δείκτη διαγώνια, πατήστε
οποιοδήποτε ζεύγος διαδοχικών πλήκτρων βέλους ταυτόχρονα.c Ξεκινήστε την παρουσίασή σας.

• Για αριστερό κλικ, πατήστε το κουµπί [Enter] µία φορά (πατήστε το
δύο φορές για διπλό κλικ). Για δεξί κλικ, πατήστε το κουµπί [Esc].

• Για µεταφορά και απόθεση, κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Enter]
καθώς µετακινείτε το δείκτη µε τα πλήκτρα βέλους, στη συνέχεια,
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• "Χρήση του τηλεχειριστηρίου ως δείκτη" p.70

• Αν οι ρυθµίσεις για το κουµπί του ποντικιού έχουν ρυθµιστεί να
αντιστρέφονται στον υπολογιστή, η λειτουργία των κουµπιών τουa
τηλεχειριστηρίου θα αντιστραφεί επίσης.

• Η λειτουργία Ασύρ.ποντίκι δεν λειτουργεί κάτω από τις ακόλουθες
συνθήκες:
• Κατά την εµφάνιση του µενού ή της οθόνης Βοήθεια του

βιντεοπροβολέα.
• Κατά την εφαρµογή λειτουργιών εκτός από τη λειτουργία

Ασύρ.ποντίκι (όπως η ρύθµιση της έντασης του ήχου).
Ωστόσο, κατά τη χρήση της λειτουργίας E-Zoom ή ∆είκτης,
διατίθενται οι λειτουργίες σελίδας επάνω ή κάτω.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ζουµ εικόνων" p.67
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Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του βιντεοπροβολέα ως c Πιέστε [Esc] για να αφαιρέσετε το δείκτη από την οθόνη.
δείκτη, ώστε να σας βοηθήσει να εστιάσετε το ακροατήριό σας σε σηµαντικές
πληροφορίες στην οθόνη. Το προεπιλεγµένο σχήµα δείκτη είναι το βέλος.

gg Σχετικοί σύνδεσµοιΜπορείτε να αλλάξετε το σχήµα από τη ρύθµιση Σχήµα δείκτη στο µενού
• "Ρυθµίσεις δυνατοτήτων βιντεοπροβολέα - Μενού Ρυθµίσεις" p.109Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα.

a Πατήστε το κουµπί [Pointer] στο τηλεχειριστήριο.

b Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να µετακινήσετε το δείκτη
στην οθόνη. Για να µετακινήσετε το δείκτη διαγώνια, πατήστε
οποιοδήποτε ζεύγος διαδοχικών πλήκτρων βέλους ταυτόχρονα.
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χρησιµοποιήσετε την προβαλλόµενη εικόνα ως λογότυπο χρήστη.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε µια εικόνα στο βιντεοπροβολέα και να την c Επιλέξτε το µενού Εκτεταµένη και πατήστε [Enter].
εµφανίζετε όποτε ενεργοποιείται ο βιντεοπροβολέας. Μπορείτε, επίσης, να
εµφανίζετε την εικόνα όταν ο βιντεοπροβολέας δεν λαµβάνει σήµα εισόδου ή
όταν διακόπτετε προσωρινά την προβολή (µε χρήση της λειτουργίας Σίγαση
A/V). Αυτή η εικόνα ονοµάζεται οθόνη λογότυπου χρήστη.
Μπορείτε να επιλέξετε µια φωτογραφία, ένα γραφικό ή το λογότυπο της
εταιρείας ως λογότυπο χρήστη, το οποίο είναι χρήσιµο για τον προσδιορισµό
του κατόχου του βιντεοπροβολέα, ώστε να συµβάλει στην αποτροπή κλοπής.
Μπορείτε να αποτρέψετε τις αλλαγές στο λογότυπο χρήστη µε τον ορισµό
προστασίας µε κωδικό πρόσβασης.

• Μόλις αποθηκεύσετε το λογότυπο χρήστη, δεν είναι δυνατή η
επιστροφή στο προεπιλεγµένο εργοστασιακό λογότυπο.a

• Αν η ρύθµιση Πρ. Λογ. Χρήστη έχει οριστεί σε Ενεργό στο µενού
Προστ. κωδ. πρόσβ., ορίστε την σε Ανενεργό πριν την αποθήκευση
του λογότυπου χρήστη.

• Όταν αντιγράφετε τις ρυθµίσεις µενού από ένα βιντεοπροβολέα σε
άλλο χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα ρύθµισης δέσµης, το d Επιλέξτε τη ρύθµιση Λογότυπο χρήστη και πατήστε [Enter].
λογότυπο χρήστη αντιγράφεται επίσης. Μην καταχωρείτε τις
πληροφορίες που δεν θέλετε να χρησιµοποιείτε από κοινού µε
πολλούς βιντεοπροβολείς, όπως το λογότυπο χρήστη.

a Εµφανίστε την εικόνα που θέλετε να προβάλετε ως λογότυπο του
χρήστη.

b Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
[Menu].

Εµφανίζεται ένα µήνυµα προτροπής το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να
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χρήστη.

h Επιλέξτε ποσοστό ζουµ και πατήστε [Enter].Ρυθµίσεις, όπως οι Τραπέζιο, E-Zoom ή Λόγος διαστάσεων
ακυρώνονται προσωρινά όταν επιλέγετε Λογότυπο χρήστη.a

e Επιλέξτε τη ρύθµιση Ναι και πατήστε [Enter].
Εµφανίζεται ένα πλαίσιο επιλογής να επικαλύπτει την εικόνα σας.

Ανάλογα µε το τρέχον σήµα εικόνας, το µέγεθος της οθόνης
µπορεί να αλλάξει ώστε να προσαρµόζεται στην ανάλυση τουa
σήµατος της εικόνας.

f Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να περιβάλετε την περιοχή της
Εµφανίζεται ένα µήνυµα προτροπής το οποίο σας ρωτά αν θέλετε ναεικόνας που θέλετε να χρησιµοποιήσετε ως λογότυπο χρήστη και
αποθηκεύσετε την εικόνα ως λογότυπο χρήστη.πατήστε [Enter].

i Επιλέξτε τη ρύθµιση Ναι και πατήστε [Enter].
Το λογότυπο χρήστη αντικαθίσταται και εµφανίζεται ένα µήνυµα
ολοκλήρωσης.

j Πιέστε [Esc] για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από την οθόνη του
µηνύµατος.

k Επιλέξτε το µενού Εκτεταµένη και πατήστε [Enter].

Εµφανίζεται ένα µήνυµα προτροπής το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να l Επιλέξτε τη ρύθµιση Εναλ. και πατήστε [Enter].
επιλέξετε αυτήν την περιοχή της εικόνας.

m Επιλέξτε πότε θέλετε να εµφανίζεται η οθόνη Λογότυπο χρήστη:
∆εν είναι δυνατή η αλλαγή µεγέθους της περιοχής εικόνας (400

• Για να εµφανίζεται κάθε φορά που δεν υπάρχει σήµα εισόδου,× 300 εικονοστοιχεία).a
επιλέξτε Εµφάνιση φόντου και ορίστε την επιλογή σε Λογότυπο.

• Για να εµφανίζεται κάθε φορά που ενεργοποιείτε το βιντεοπροβολέα,

g Επιλέξτε τη ρύθµιση Ναι και πατήστε [Enter]. (Αν θέλετε να αλλάξετε επιλέξτε Οθόνη έναρξης και ορίστε την επιλογή σε Ενεργό.
την επιλεγµένη περιοχή, επιλέξτε Όχι, πατήστε [Enter] και

• Για να εµφανίζεται κάθε φορά που πατάτε το κουµπί [A/V Mute],επαναλάβετε το τελευταίο βήµα.)
επιλέξτε Σίγαση A/V και ορίστε την επιλογή σε Λογότυπο.

Εµφανίζεται το µενού συντελεστή ζουµ της επιλογής Λογότυπο
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• "Επιλογή τύπων ασφαλείας κωδικού πρόσβασης" p.78

Για να αποτρέψετε οποιονδήποτε από την αλλαγή των ρυθµίσεων Λογότυπο
χρήστη χωρίς την εισαγωγή πρώτα κωδικού πρόσβασης, ορίστε τη ρύθµιση
Πρ. Λογ. Χρήστη σε Ενεργό στο µενού Προστ. κωδ. πρόσβ. και ορίστε τον
κωδικό πρόσβασης.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προσωρινή απενεργοποίηση της εικόνας και του ήχου" p.65
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c Επιλέξτε τη ρύθµιση Αναγν. βιντεοπροβ. και πατήστε [Enter].

Όταν πολλοί βιντεοπροβολείς είναι τοποθετηµένοι σε σειρά για την προβολή d Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε τον αριθµό
εικόνων, µπορείτε να διορθώσετε τη φωτεινότητα και τον τόνο χρώµατος για αναγνώρισης τον οποίο θέλετε να χρησιµοποιήσετε για το
την εικόνα κάθε βιντεοπροβολέα ώστε οι εικόνες να ταιριάζουν όσο το βιντεοπροβολέα. Στη συνέχεια, πιέστε [Enter].
δυνατόν περισσότερο.
Μπορείτε να ορίσετε ένα µοναδικό αναγνωριστικό για κάθε βιντεοπροβολέα
ώστε να τους θέτετε σε λειτουργία ξεχωριστά, χρησιµοποιώντας το
τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, να διορθώνετε τη φωτεινότητα και το
χρώµα για κάθε βιντεοπροβολέα.

• Σε ορισµένες περιπτώσεις, η φωτεινότητα και ο τόνος χρώµατος
ενδέχεται να µην ταιριάζουν απόλυτα ακόµη και µετά τη διόρθωση.a

• Εάν οι διαφορές φωτεινότητας και χρωµατικού τόνου γίνουν πιο
ορατές µε το χρόνο, επαναλάβετε τις προσαρµογές.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ρύθµιση του αναγνωριστικού βιντεοπροβολέα" p.74
• "Επιλογή του βιντεοπροβολέα που θέλετε να λειτουργήσετε" p.74
• "Συνδυασµός ποιότητας οθόνης πολλών βιντεοπροβολέων" p.76 e Πατήστε [Menu] ή [Esc] για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα

µενού.

Ρύθµιση του αναγνωριστικού βιντεοπροβολέα
Επαναλάβετε αυτά τα βήµατα για όλους τους άλλους βιντεοπροβολείς τους

Εάν θέλετε να ελέγχετε πολλούς βιντεοπροβολείς από ένα τηλεχειριστήριο, οποίους θέλετε να λειτουργείτε από το τηλεχειριστήριο.
δώστε σε κάθε βιντεοπροβολέα ένα µοναδικό αναγνωριστικό.

Επιλογή του βιντεοπροβολέα που θέλετε να
a Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί

λειτουργήσετε[Menu].

Μετά τον ορισµό αναγνωριστικού για το βιντεοπροβολέα, επιλέξτε το
b Επιλέξτε το µενού Εκτεταµένη και πατήστε [Enter]. αναγνωριστικό για το βιντεοπροβολέα που θέλετε να χειρίζεστε µε το

τηλεχειριστήριο.
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τηλεχειριστήριο.

a Στοχεύστε µε το τηλεχειριστήριο το βιντεοπροβολέα - στόχο και b Με πατηµένο το κουµπί [ID], πατήστε το κουµπί µε τον αριθµό που
πατήστε το κουµπί [ID]. αντιστοιχεί στο αναγνωριστικό του βιντεοπροβολέα που θέλετε να

χειριστείτε.

Εµφανίζεται το τρέχον αναγνωριστικό βιντεοπροβολέα στην
προβαλλόµενη οθόνη. Εξαφανίζεται µετά από περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Επιλέγεται ο βιντεοπροβολέας που θέλετε να χειριστείτε.

c Πατήστε το κουµπί [ID] για να ελέγξετε εάν λειτούργησε η διεργασία
ορισµού αναγνωριστικού.
Εµφανίζεται ένα µήνυµα από το βιντεοπροβολέα.
• Εάν το τηλεχειριστήριο παρατίθεται στη λίστα ως Ενεργό, µπορείτε

να χειρίζεστε το βιντεοπροβολέα από το τηλεχειριστήριο.
• Εάν το τηλεχειριστήριο παρατίθεται στη λίστα ως Ανενεργό, δεν

µπορείτε να χειρίζεστε το βιντεοπροβολέα από το τηλεχειριστήριο.
Επαναλάβετε τα βήµατα πιο πάνω για να ενεργοποιήσετε το



76∆ιόρθωση διαφοράς χρώµατος κατά την προβολή από πολλούς βιντεοπροβολείς

πρώτο βιντεοπροβολέα.

e Πατήστε το κουµπί [Menu], επιλέξτε το µενού Μενού και πατήστε• Πρέπει να επιλέξετε το αναγνωριστικό βιντεοπροβολέα από το [Enter].τηλεχειριστήριο κάθε φορά που ενεργοποιείτε τοa
βιντεοπροβολέα που έχετε ορίσει να ελέγχει. Όταν
ενεργοποιείτε το βιντεοπροβολέα, το 0 επιλέγεται ως
ταυτότητα βιντεοπροβολέα του τηλεχειριστηρίου.

• Όταν ορίζετε τη ρύθµιση Αναγν. βιντεοπροβ. σε Ανενεργό,
µπορείτε να χειρίζεστε το βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας
το τηλεχειριστήριο, οποιοδήποτε αναγνωριστικό και εάν
επιλέξετε µε το τηλεχειριστήριο.

• Όταν επιλέγετε 0 στο τηλεχειριστήριο, µπορείτε να χειριστείτε
όλους τους βιντεοπροβολείς ανεξάρτητα από τη ρύθµιση
Αναγν. βιντεοπροβ.

Συνδυασµός ποιότητας οθόνης πολλών
βιντεοπροβολέων

Μπορείτε να συνδυάσετε την ποιότητα οθόνης πολλών βιντεοπροβολέων οι

f Επιλέξτε ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις ανάγκες.οποίοι θα κάνουν προβολή ο ένας δίπλα στον άλλον.

g Επιλέξτε την ταυτότητα τηλεχειριστηρίου για να συνδυάσετε τονa Ενεργοποιήστε όλους τους βιντεοπροβολείς στους οποίους θέλετε να
επόµενο βιντεοπροβολέα, κατόπιν επαναλάβετε τις ρυθµίσεις στοσυνδυάσετε την ποιότητα της οθόνης.
µενού Εικόνα όπως απαιτείται για να συνδυάσετε τις οθόνες του
βιντεοπροβολέα.b Ορισµός αριθµών αναγνωριστικού σε κάθε βιντεοπροβολέα.

c Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι βιντεοπροβολείς χρησιµοποιούν την ίδια
ρύθµιση Λειτ. Χρώµατος.

d Επιλέξτε το αναγνωριστικό τηλεχειριστηρίου για να ταιριάζει µε τον
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οποιοσδήποτε την εµφάνιση της προσαρµοσµένης οθόνης την οποία

Μπορείτε να ασφαλίσετε το βιντεοπροβολέα σας για την αποτροπή κλοπής ή εµφανίζει ο βιντεοπροβολέας όταν ενεργοποιείται, όταν δεν υπάρχει
την αποτροπή ακούσιας χρήσης µε τον ορισµό των ακόλουθων είσοδος σήµατος ή όταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Σίγαση A/V. Η
χαρακτηριστικών ασφαλείας: προσαρµοσµένη οθόνη αποτρέπει την κλοπή µε τον προσδιορισµό του

κατόχου του βιντεοπροβολέα.• Ασφάλεια κωδικού πρόσβασης για να αποτρέψετε χρήστες οι οποίοι δεν
γνωρίζουν τον κωδικό πρόσβασης από τη χρήση του βιντεοπροβολέα και να • Ο κωδικός πρόσβασης Προστ. δικτύου αποτρέπει οποιονδήποτε από την
αποτρέψετε τις αλλαγές στην οθόνη εκκίνησης και σε άλλες ρυθµίσεις. Αυτό αλλαγή των ρυθµίσεων ∆ίκτυο του βιντεοπροβολέα.
το σύστηµα λειτουργεί ως αντικλεπτική λειτουργία αφού ο

gg Σχετικοί σύνδεσµοιβιντεοπροβολέας δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ακόµη και σε περίπτωση
• "Ορισµός κωδικού πρόσβασης" p.77κλοπής και µπορείτε να περιορίσετε το ποιος θα µπορεί να χρησιµοποιήσει
• "Επιλογή τύπων ασφαλείας κωδικού πρόσβασης" p.78το βιντεοπροβολέα.
• "Εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης για χρήση του βιντεοπροβολέα" p.79

• Ασφάλεια κλειδώµατος πλήκτρων για να αποκλείσετε τη λειτουργία του
βιντεοπροβολέα µε τη χρήση κουµπιών του πίνακα ελέγχου. Αυτό είναι

Ορισµός κωδικού πρόσβασηςχρήσιµο σε διοργανώσεις ή παρουσιάσεις, σε περίπτωση που θέλετε να
απενεργοποιήσετε όλα τα κουµπιά κατά τη διάρκεια της προβολής ή σε Για να χρησιµοποιήσετε την ασφάλεια κωδικού πρόσβασης, πρέπει να ορίσετε
σχολικές εγκαταστάσεις, όταν θέλετε να αποτρέψετε τη χρήση των έναν κωδικό πρόσβασης.
κουµπιών.

• Καλωδίωση ασφαλείας για να ασφαλίσετε κυριολεκτικά το βιντεοπροβολέα Ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης έχει οριστεί σε "0000". Αλλάξτε
στη θέση του. τη ρύθµιση ορίζοντας το δικό σας κωδικό πρόσβασης.a
gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Τύποι ασφαλείας κωδικού πρόσβασης" p.77 a Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [Freeze] στο τηλεχειριστήριο για
• "Κλείδωµα πλήκτρων του βιντεοπροβολέα" p.80 περίπου 5 δευτερόλεπτα.
• "Εγκατάσταση καλωδίου ασφαλείας" p.81

Τύποι ασφαλείας κωδικού πρόσβασης

Μπορείτε να ορίσετε τους ακόλουθους τύπους ασφαλείας κωδικού
πρόσβασης, χρησιµοποιώντας έναν κοινόχρηστο κωδικό πρόσβασης:
• Ο κωδικός πρόσβασης Προστ. Ανάµµατος αποτρέπει τη χρήση του

βιντεοπροβολέα από οποιονδήποτε χωρίς πρώτα την εισαγωγή κωδικού
πρόσβασης. Όταν συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και ενεργοποιείτε το

Εµφανίζεται το µενού ρυθµίσεων Προστ. µε κωδ. πρόσβ.βιντεοπροβολέα την πρώτη φορά, πρέπει να εισαγάγετε το σωστό κωδικό
πρόσβασης. Αυτό ισχύει επίσης για τις επιλογές Απευθείας Ενεργ. και

Αν η επιλογή Προστ. µε κωδ. πρόσβ. έχει ήδη ενεργοποιηθεί,Αυτόµατη ενεργοπ.
πρέπει να εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης για ναa• Ο κωδικός πρόσβασης Πρ. Λογ. Χρήστη αποτρέπει να αλλάζει εµφανιστεί το µενού ρυθµίσεων Προστ. µε κωδ. πρόσβ.
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ρυθµίσεις εµφάνισης, επιλέξτε Ενεργό στη ρύθµιση Πρ. Λογ. Χρήστη.

b Επιλέξτε τη ρύθµιση Κωδικός πρόσβασης και πατήστε [Enter]. Κατά την πληκτρολόγηση, ο κωδικός πρόσβασης εµφανίζεται µε τη
µορφή * * * *. Εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης όταν εισάγετε το
τέταρτο ψηφίο.

e Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
Εµφανίζεται το µήνυµα "Ο νέος κωδικός πρόσβασης αποθηκεύθηκε."
Αν εισαγάγετε εσφαλµένο κωδικό πρόσβασης, εµφανίζεται ένα µήνυµα
που σας προτρέπει να επανεισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

f Πιέστε [Esc] για να επιστρέψετε στο µενού.

g Σηµειώστε τον κωδικό πρόσβασης και φυλάξτε τον σε ασφαλές µέρος.

Εµφανίζεται το µήνυµα προτροπής "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης;".
Επιλογή τύπων ασφαλείας κωδικού πρόσβασης

c Επιλέξτε τη ρύθµιση Ναι και πατήστε [Enter]. Μετά τον ορισµό κωδικού πρόσβασης, εµφανίζεται αυτό το µενού το οποίο
σας επιτρέπει να επιλέξετε τους τύπους ασφαλείας κωδικού πρόσβασης που

Αν επιλέξετε Όχι, το µενού ρυθµίσεων Προστ. κωδ. πρόσβ. θέλετε να χρησιµοποιήσετε.
εµφανίζεται ξανά.a

d Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Num] στο τηλεχειριστήριο και
χρησιµοποιήστε τα αριθµητικά κουµπιά για να ορίσετε έναν
τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.

Αν δεν εµφανίζεται αυτό το µενού, κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [Freeze]
στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα µέχρι να εµφανιστεί το µενού.

• Για αποτροπή µη εξουσιοδοτηµένης χρήσης του βιντεοπροβολέα, επιλέξτε
Ενεργό στη ρύθµιση Προστ. Ανάµµατος.

• Για την αποτροπή αλλαγών στην οθόνη Λογότυπο χρήστη ή σε σχετικές
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a Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Num] στο τηλεχειριστήριο, ενώ• Για αποτροπή αλλαγών στις ρυθµίσεις δικτύου, επιλέξτε Ενεργό στη
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης µε τη χρήση των αριθµητικώνρύθµιση Προστ. δικτύου.
πλήκτρων.

Μπορείτε να κολλήσετε το αυτοκόλλητο προστασίας µε κωδικό πρόσβασης
στο βιντεοπροβολέα ως πρόσθετο αποτρεπτικό µέτρο κλοπής.

Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το τηλεχειριστήριο σε ασφαλές µέρος. Αν
το χάσετε, δεν θα είστε σε θέση να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.a

Εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης για χρήση του
βιντεοπροβολέα

Όταν εµφανίζεται η οθόνη κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε το σωστό κωδικό
πρόσβασης.

Η οθόνη του κωδικού πρόσβασης κλείνει.

b Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι εσφαλµένος, εµφανίζεται µια
ειδοποίηση και ένα µήνυµα προτροπής για να προσπαθήσετε ξανά.
Πληκτρολογήστε το σωστό κωδικό πρόσβασης για να προχωρήσετε.
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b Επιλέξτε το στοιχείο Ρυθµίσεις και πατήστε [Enter].Προσοχή
• Αν εισαγάγετε εσφαλµένο κωδικό πρόσβασης τρεις συνεχόµενες φορές,

εµφανίζεται το µήνυµα "Η λειτουργία του βιντεοπροβολέα θα κλειδωθεί."
για περίπου 5 λεπτά και έπειτα ο βιντεοπροβολέας µεταβαίνει σε
λειτουργία αναµονής. Αν συµβεί αυτό, αποσυνδέστε το φις από την
ηλεκτρική πρίζα, επανατοποθετήστε το και ενεργοποιήστε ξανά το
βιντεοπροβολέα. Στο βιντεοπροβολέα θα εµφανιστεί ξανά η οθόνη
εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, έτσι ώστε να µπορέσετε να εισαγάγετε το
σωστό κωδικό.

• Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, σηµειώστε τον αριθµό στο πεδίο
"Κωδικός αίτησης: xxxxx" που εµφανίζεται στην οθόνη και απευθυνθείτε
στην Epson για βοήθεια.

• Αν συνεχίσετε να επαναλαµβάνετε την παραπάνω διαδικασία και
εισάγετε εσφαλµένο κωδικό πρόσβασης 30 φορές διαδοχικά, εµφανίζεται
το µήνυµα "Η λειτουργία του βιντεοπροβολέα θα κλειδωθεί.
Επικοινωνήστε µε την Epson, σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στην
τεκµηρίωση." και ο βιντεοπροβολέας δεν δέχεται επιπλέον καταχωρήσεις
κωδικού πρόσβασης. Απευθυνθείτε στην Epson για βοήθεια.

c Επιλέξτε το στοιχείο Ρύθµιση κλειδώµατος και πατήστε [Enter].

Κλείδωµα πλήκτρων του βιντεοπροβολέα

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου για να αποτρέψετε
οποιονδήποτε από τη χρήση του βιντεοπροβολέα. Μπορείτε να κλειδώσετε
όλα τα κουµπιά ή όλα τα κουµπιά εκτός από το κουµπί ισχύος. Ο χειρισµός
του βιντεοπροβολέα µε το τηλεχειριστήριο συνεχίζει να είναι εφικτός.

a Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
[Menu].
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• "Ξεκλείδωµα πλήκτρων του βιντεοπροβολέα" p.81

d Επιλέξτε τη ρύθµιση Κλειδ Λειτουρ και πατήστε [Enter]. Ξεκλείδωµα πλήκτρων του βιντεοπροβολέα

Αν τα κουµπιά του βιντεοπροβολέα είναι κλειδωµένα, κάντε ένα από τα
ακόλουθα για να τα ξεκλειδώσετε.
• Κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο [Enter] στο τηλεχειριστήριο για 7

δευτερόλεπτα.

Εµφανίζεται ένα µήνυµα και το κλείδωµα καταργείται.
• Επιλέξτε Ανενεργό στη ρύθµιση Κλειδ Λειτουρ του µενού Ρυθµίσεις του

βιντεοπροβολέα.

s Ρυθµίσεις > Ρύθµιση κλειδώµατος > Κλειδ Λειτουρ

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ρυθµίσεις δυνατοτήτων βιντεοπροβολέα - Μενού Ρυθµίσεις" p.109

Εγκατάσταση καλωδίου ασφαλείας

e Επιλέξτε έναν από αυτούς τους τύπους κλειδώµατος και πατήστε Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους καλωδίων ασφαλείας στο
[Enter]: βιντεοπροβολέα για την αποτροπή κλοπής.

• Χρησιµοποιήστε την υποδοχή ασφαλείας στο βιντεοπροβολέα για να• Για να κλειδώσετε όλα τα κουµπιά του βιντεοπροβολέα, επιλέξτε
συνδέσετε το σύστηµα ασφαλείας Microsaver της Kensington.Πλήρες κλείδωµα.

• Για να κλειδώσετε όλα τα κουµπιά του βιντεοπροβολέα εκτός από το
Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το σύστηµα ασφαλείαςκουµπί ισχύος, επιλέξτε Επιµέρους κλείδωµα.
Microsaver της Kensington, επισκεφθείτε τη διεύθυνσηa
http://www.kensington.com/.Εµφανίζεται ένα µήνυµα επιβεβαίωσης.

f Επιλέξτε τη ρύθµιση Ναι και πατήστε [Enter].

Τα κουµπιά του πίνακα ελέγχου κλειδώνουν χρησιµοποιώντας τη ρύθµιση
που επιλέγετε.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι

http://www.kensington.com/
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• Χρησιµοποιήστε το σηµείο σύνδεσης του καλωδίου ασφαλείας στο
βιντεοπροβολέα για να συνδέσετε ένα καλώδιο και να τον ασφαλίσετε σε
ένα σταθερό σηµείο του χώρου ή σε κάποιο βαρύ έπιπλο.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα εµπορικά διαθέσιµο κλείδωµα
καλωδίου για την αποτροπή κλοπής. Για τις οδηγίες κλειδώµατοςa
ανατρέξτε στην τεκµηρίωση που παρέχεται µαζί µε το κλείδωµα
καλωδίου.



Χρήση του βιντεοπροβολέα σε δίκτυο
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για τη ρύθµιση του βιντεοπροβολέα για χρήση σε δίκτυο.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προβολή σε ασύρµατο δίκτυο" p.84
• "Χρησιµοποιώντας Κωδικό QR για σύνδεση σε συσκευή κινητού" p.90
• "Χρήση Quick Wireless Connection (µόνο για Windows)" p.92
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• "Ρύθµιση ασφάλειας ασύρµατου δικτύου" p.88

Μπορείτε να στείλετε εικόνες στο βιντεοπροβολέα σας µέσω ενός ασύρµατου Εγκατάσταση της µονάδας ασύρµατου LANδικτύου.

• Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να εγκαταστήσετε την ενότητα ασύρµατου Για να χρησιµοποιήσετε το βιντεοπροβολέα σε ασύρµατο δίκτυο,
εγκαταστήστε τη µονάδα ασύρµατου LAN Epson 802.11b/g/n (EB-W31/EB-LAN Epson 802.11b/g/n και κατόπιν να εγκαταστήσετε το βιντεοπροβολέα
X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-U130/EB-σας και τον υπολογιστή σας για ασύρµατη προβολή (EB-W31/EB-X36/EB-
W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300). Μην εγκαθιστάτεX31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB-
οποιονδήποτε άλλο τύπο µονάδας ασύρµατου LAN.X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300).

• Κάποια µοντέλα διαθέτουν ενσωµατωµένες ενότητες ασύρµατου LAN (EB-
ΠροσοχήU32/EB-W32). ∆εν χρειάζεται να εγκαταστήσετε την ενότητα ασύρµατου
Μην αφαιρείτε ποτέ τη µονάδα, ενώ η ενδεικτική λυχνία της είναι µπλε ήLAN Epson 802.11b/g/n.
αναβοσβήνει ή ενώ κάνετε προβολή ασύρµατα. Αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει

Υπάρχουν δύο τρόποι να συνδέσετε το βιντεοπροβολέα στο ασύρµατο δίκτυό ζηµιά στη µονάδα ή απώλεια δεδοµένων.
σας:
• Με χρήση του προαιρετικού Quick Wireless Connection USB Key (µόνο για a Χρησιµοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο για να αφαιρέσετε τη βίδα που

Windows) ασφαλίζει το κάλυµµα της µονάδας ασύρµατου δικτύου LAN.
• Με τη ρύθµιση των παραµέτρων σύνδεσης µη αυτόµατα χρησιµοποιώντας

τα µενού ∆ίκτυο του βιντεοπροβολέα
Μετά την εγκατάσταση της µονάδας ασύρµατου LAN και τη ρύθµιση του
βιντεοπροβολέα, εγκαταστήστε το λογισµικό του δικτύου από το CD-ROM
Epson Projector Software (αν είναι διαθέσιµο) ή κάντε λήψη του λογισµικού
που απαιτείται. Χρησιµοποιήστε το ακόλουθο λογισµικό και την τεκµηρίωση
για τη ρύθµιση και τον έλεγχο της ασύρµατης προβολής:
• Το λογισµικό EasyMP Network Projection ρυθµίζει τον υπολογιστή σας για

ασύρµατη προβολή σε δίκτυο. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
λειτουργίας EasyMP Network Projection.

• Το λογισµικό EasyMP Multi PC Projection σας επιτρέπει να εκτελείτε
αλληλεπιδραστικές συσκέψεις προβάλλοντας τις οθόνες υπολογιστή των
χρηστών µέσω ενός δικτύου. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο
λειτουργίας EasyMP Multi PC Projection.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Εγκατάσταση της µονάδας ασύρµατου LAN" p.84
• "Μη αυτόµατη επιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου" p.85
• "Επιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου στα Windows" p.88
• "Επιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου σε OS X" p.88



85Προβολή σε ασύρµατο δίκτυο

b Συνδέστε τηµονάδα ασύρµατου δικτύου LAN στη θύρα USB-A. Μη αυτόµατη επιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου

Για να µπορείτε να κάνετε την προβολή από το ασύρµατο δίκτυο, πρέπει να
επιλέξετε τις ρυθµίσεις δικτύου για το βιντεοπροβολέα.

a Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
[Menu].

b Επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο και πατήστε [Enter].

c Προσαρτήστε το κάλυµµα της µονάδας ασύρµατου δικτύου LAN και
ασφαλίστε το στη θέση του µε τη βίδα.
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c Επιλέξτε Ενεργ. ασύρµ. LAN ως ρύθµιση για την επιλογή Ασύρµατη f Επιλέξτε τις βασικές επιλογές, σύµφωνα µε τις ανάγκες.
τροφοδοσ. • Το πεδίο Όνοµα βιντ/λέα σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα όνοµα

έως 16 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για τον προσδιορισµό της
ταυτότητας του βιντεοπροβολέα στο δίκτυο.

• Το πεδίο Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web σας επιτρέπει να εισαγάγετε ένα
όνοµα έως 8 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες για την πρόσβαση του
βιντεοπροβολέα µέσω του διαδικτύου. (Το προεπιλεγµένο όνοµα
χρήστη είναι EPSONWEB και ο προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης
είναι admin.)

• Το πεδίο Λέξη-κλειδί βιντεοπροβολέα σας επιτρέπει να
ενεργοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης ασφαλείας για να
αποτρέψετε την πρόσβαση στο βιντεοπροβολέα από οποιονδήποτε
δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε αυτόν. Πρέπει να εισαγάγετε µια
τυχαιοποιηµένη λέξη-κλειδί που εµφανίζεται από έναν υπολογιστή
χρησιµοποιώντας το λογισµικό EasyMP Network Projection για
πρόσβαση στο βιντεοπροβολέα.

Χρησιµοποιήστε το πληκτρολόγιο που εµφανίζεται για ναd Επιλέξτε τη ρύθµιση Σε ρύθµιση παραµέτρων δικτύου και πατήστε εισαγάγετε το όνοµα, τους κωδικούς πρόσβασης και τη λέξη-a[Enter]. κλειδί. Πιέστε τα πλήκτρα βέλους στο τηλεχειριστήριο για να
επισηµάνετε τους χαρακτήρες και πατήστε [Enter] για να τους
επιλέξετε.e Επιλέξτε το µενού Βασικό και πατήστε [Enter].
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Ρυθµίσεις IP για να ορίσετε τη ρύθµιση DHCP σε Ανενεργό και

g Επιλέξτε το µενού Ασύρµατο LAN και πατήστε [Enter]. κατόπιν καταχωρήστε τα στοιχεία ∆ιεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και ∆ιεύθυνση πύλης του βιντεοπροβολέα σύµφωνα µε
τις ανάγκες.

k Για να αποτρέψετε την εµφάνιση SSID ή της διεύθυνσης IP στην οθόνη
αναµονής, ορίστε τη ρύθµιση Ένδειξη SSID ή τη ρύθµιση Εµφάνιση
διεύθυνσης ΙΡ σε Ανενεργό.

l Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Ολοκλ. και
κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε τις
ρυθµίσεις σας και να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα µενού.

m Πατήστε το κουµπί [LAN] στο τηλεχειριστήριο.
Οι ρυθµίσεις ασύρµατου δικτύου είναι ολοκληρωµένες όταν δείτε τη
σωστή διεύθυνση IP στην οθόνη αναµονής LAN.

h Επιλέξτε τη ρύθµιση Λειτουργία σύνδεσης.
• Η επιλογή Γρήγορη σας επιτρέπει τη γρήγορη σύνδεση σε έναν

υπολογιστή.
• Η επιλογή Για προχωρ. σας επιτρέπει τη σύνδεση σε υπολογιστές

µέσω ενός σηµείου πρόσβασης ασύρµατου δικτύου.

i Εάν επιλέξατε τη λειτουργία Για προχωρ. σύνδεσης, επιλέξτε
Αναζ.σηµείου πρόσβ. για να επιλέξετε το σηµείο πρόσβασης στο οποίο
επιθυµείτε να συνδεθείτε.

Όταν ολοκληρώσετε την πραγµατοποίηση των ασύρµατων ρυθµίσεων για το
βιντεοπροβολέα σας, πρέπει να επιλέξετε το ασύρµατο δίκτυο στονΕάν χρειάζεται να εκχωρήσετε το SSID µη αυτόµατα, επιλέξτε

SSID για να εισέλθετε στο SSID. υπολογιστή σας. Κατόπιν, εκκινήστε το λογισµικό δικτύου για να στείλετεa
εικόνες στο βιντεοπροβολέα σας µέσω ασύρµατου δικτύου.

j Για τη λειτουργία Σύνθ. ρυθµίσεις σύνδεσης, εκχωρήστε τις ρυθµίσεις Εάν χρησιµοποιείτε το λογισµικό EasyMP Network Projection,
IP για το δίκτυό σας, όπως απαιτείται. βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη λειτουργία σύνδεσης που ταιριάζειa

στη λειτουργία σύνδεσης του βιντεοπροβολέα που έχετε επιλέξει.• Εάν το δίκτυό σας εκχωρεί αυτόµατα διευθύνσεις, επιλέξτε Ρυθµίσεις
IP για να ορίσετε τη ρύθµιση DHCP σε Ενεργό.

• Εάν πρέπει να ορίσετε τις διευθύνσεις µη αυτόµατα, επιλέξτε
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• Ασφάλεια WPA/WPA2-PSK

Επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του δικτύου σας για καθοδήγησηΕπιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου στα Windows
σχετικά µε την καταχώρηση των σωστών πληροφοριών.a

Πριν από τη σύνδεση στο βιντεοπροβολέα, επιλέξτε το σωστό ασύρµατο
δίκτυο στον υπολογιστή σας.

a Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
[Menu].a Για πρόσβαση στο λογισµικό της ασύρµατης βοηθητικής µονάδας,

κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του δικτύου στη γραµµή εργασιών των

b Επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο και πατήστε [Enter].Windows.

c Επιλέξτε τη ρύθµιση Σε ρύθµιση παραµέτρων δικτύου και πατήστεb Όταν συνδέεστε σε λειτουργία σύνδεσης Για προχωρ., επιλέξτε το
[Enter].όνοµα του δικτύου (SSID) για το δίκτυο στο οποίο συνδέεται ο

βιντεοπροβολέας.

d Επιλέξτε το µενού Ασφάλεια και πατήστε [Enter].

c Επιλέξτε Σύνδεση.

Επιλογή ρυθµίσεων ασύρµατου δικτύου σε OS X

Πριν από τη σύνδεση στο βιντεοπροβολέα, επιλέξτε το σωστό ασύρµατο
δίκτυο στο OS X.

a Κάντε κλικ στο εικονίδιο AirPort στη γραµµή µενού στο επάνω µέρος
της οθόνης.

b Όταν συνδέεστε σε λειτουργία σύνδεσης Για προχωρ., βεβαιωθείτε ότι
το AirPort είναι ενεργοποιηµένο και επιλέξτε το όνοµα του δικτύου
(SSID) για το δίκτυο στο οποίο συνδέεται ο βιντεοπροβολέας.

Ρύθµιση ασφάλειας ασύρµατου δικτύου e Επιλέξτε τις ρυθµίσεις ασφαλείας ώστε να συµφωνούν µε τις ρυθµίσεις
του δικτύου σας.

Μπορείτε να ρυθµίσετε την ασφάλεια για το βιντεοπροβολέα σας για χρήση
σε ασύρµατο δίκτυο. Ρυθµίστε µία από τις παρακάτω επιλογές ασφαλείας

f Όταν ολοκληρώσετε την πραγµατοποίηση των ρυθµίσεων, επιλέξτεώστε να συµφωνούν µε τις ρυθµίσεις που χρησιµοποιούνται στο δίκτυό σας: Ολοκλ. και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε
• Ασφάλεια WPA2-PSK τις ρυθµίσεις σας και να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα µενού.
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• "Μενού ∆ίκτυο - Μενού Ασφάλεια" p.115
gg Σχετικοί σύνδεσµοι
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για να συνδεθείτε στο βιντεοπροβολέα.

Αφού επιλέξετε τις ρυθµίσεις ασύρµατου δικτύου για το βιντεοπροβολέα σας, d Επιλέξτε το µενού Βασικό και πατήστε [Enter].
µπορείτε να προβάλετε κωδικό QR στην οθόνη και να τον χρησιµοποιήσετε
για να συνδέσετε µια κινητή συσκευή χρησιµοποιώντας την εφαρµογή Epson
iProjection.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τη νεότερη έκδοση του Epson
iProjection (V1.3.0 ή νεότερη) στη συσκευή σας.a

• Η λήψη του Epson iProjection από το App Store ή από το Google
Play είναι δωρεάν. Τυχόν τέλη επικοινωνίας για τη σύνδεση µε το
App Store ή το Google play επιβαρύνουν τον πελάτη.

• Πρέπει να εγκαταστήσετε προφίλ Wi-Fi όταν χρησιµοποιήσετε το
Epson iProjection για iOS για πρώτη φορά.

a Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
[Menu].

b Επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο και πατήστε [Enter].
e Ορίστε τη ρύθµιση Προβολή πληρ. LAN σε Κείµ. & Κωδ. QR.

f Επιλέξτε Ολοκλ. και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για
να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις σας και να πραγµατοποιήσετε έξοδο από
τα µενού.

g Πατήστε το κουµπί [LAN] στο τηλεχειριστήριο ή επιλέξτε Προβολή
Κωδικού QR στο µενού ∆ικτύου του βιντεοπροβολέα.
Ο Κωδικός QR εµφανίζεται στην προβαλλόµενη επιφάνεια.

Εάν δεν βλέπετε τον Κωδικό QR αφού πατήσετε το πλήκτρο
[LAN], πατήστε [Enter] για προβολή του κωδικού.a

h Κάντε εκκίνηση του Epson iProjection στην κινητή συσκευή σας.

c Επιλέξτε τη ρύθµιση Σε ρύθµιση παραµέτρων δικτύου και πατήστε i ∆ιαβάστε τον Κωδικό QR που προβάλλεται µε τη συσκευή κινητού σας
[Enter].
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και, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε.

Για να διαβάσετε σωστά τον Κωδικό QR, βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε
την οθόνη κάθετα και από αρκετά κοντά, ώστε ο προβαλλόµενοςa
κωδικός να χωράει στον οδηγό του αναγνώστη κωδικού QR της
συσκευής κινητού σας. Εάν είστε πάρα πολύ µακριά από την
οθόνη, η ανάγνωση του κωδικού ενδέχεται να µην είναι δυνατή.

Όταν πραγµατοποιηθεί σύνδεση, εµφανίζεται η εικόνα από την κινητή
συσκευή. Πατήστε την επιλογή "Αρχεία" στην οθόνη της εφαρµογής
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υπολογιστή σας.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το Quick Wireless Connection USB Key για να Σε Windows Vista, εάν εµφανίζεται το παράθυρο αυτόµατηςσυνδέσετε γρήγορα το βιντεοπροβολέα σε έναν υπολογιστή που χρησιµοποιεί αναπαραγωγής AutoPlay, επιλέξτε το αρχείο ΕκτέλεσηaWindows ασύρµατα και να προβάλλετε την παρουσίασή σας. LaunchQWRD.exe και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποδοχή.

Το Quick Wireless Connection USB Key δεν παρέχεται µαζί µε το

g Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη για ναβιντεοπροβολέα σας.a
εγκαταστήσετε το πρόγραµµα οδήγησης Quick Wireless Connection.

a Βεβαιωθείτε ότι η µονάδα ασύρµατου LAN είναι εγκατεστηµένη ή Εάν εµφανιστεί το µήνυµα του Τείχους προστασίας των
ενσωµατωµένη στο βιντεοπροβολέα σας. Windows, κάντε κλικ στο κουµπί Ναι για να απενεργοποιήσετεa

το τείχος προστασίας.

b Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα.
Μετά από λίγα λεπτά, η εικόνα του υπολογιστή σας εµφανίζεται από το
βιντεοπροβολέα. Αν δεν εµφανιστεί, πατήστε το κουµπί [LAN] στοc Πατήστε το κουµπί [LAN] στο τηλεχειριστήριο.
τηλεχειριστήριο του βιντεοπροβολέα σας ή κάντε επανεκκίνηση του

Εµφανίζεται η οθόνη αναµονής LAN. Επαληθεύστε ότι προβάλλεται υπολογιστή σας.
ένα SSID και η διεύθυνση IP.

h Εκτελέστε την παρουσίασή σας.
d Πράξτε ένα από τα ακόλουθα για να συνδέσετε το Quick Wireless

Connection USB Key.
i Όταν ολοκληρώσετε την ασύρµατη προβολή, ενεργοποιήστε την

• Αφαιρέστε τη µονάδα ασύρµατου LAN από το βιντεοπροβολέα και επιλογή Ασφαλής κατάργηση συσκευών υλικού στη γραµµή εργασιών
εισαγάγετε το Quick Wireless Connection USB Key στην ίδια θύρα των Windows και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το Κλειδί USB Quick
που χρησιµοποιείται για την ενότητα ασύρµατου LAN (EB-W31/EB- Wireless Connection USB Key από τον υπολογιστή σας.
X36/EB-X31/EB-S31/EB-U04/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-
U130/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300). Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για

να ενεργοποιηθεί εκ νέου η σύνδεση ασύρµατου LAN.a• Συνδέστε το Quick Wireless Connection USB Key στη θύρα USB-A
(EB-U32/EB-W32).

Βλέπετε προβαλλόµενο µήνυµα το οποίο σας πληροφορεί ότι η
ενηµέρωση πληροφοριών δικτύου έχει ολοκληρωθεί.

e Αφαίρεση του κλειδιού USB για γρήγορη ασύρµατη σύνδεση.
Εάν ο βιντεοπροβολέα σας χρειάζεται την ενότητα ασύρµατου LAN,
εισαγάγετε εκ νέου την ενότητα ασύρµατου LAN στο βιντεοπροβολέα.

f Συνδέστε το Quick Wireless Connection USB Key σε θύρα USB του



Παρακολούθηση και έλεγχος του βιντεοπροβολέα
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "EasyMP Monitor" p.94
• "Έλεγχος βιντεοπροβολέα σε δίκτυο µε χρήση προγράµµατος περιήγησης στο Web" p.95
• "Ρύθµιση ειδοποιήσεων µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου βιντεοπροβολέα σε δίκτυο" p.97
• "Ρύθµιση παρακολούθησης µε χρήση SNMP" p.99
• "Χρήση εντολών ESC/VP21" p.100



94EasyMP Monitor

http://www.epson.com/

Το λογισµικό EasyMP Monitor (µόνο για Windows) σας επιτρέπει να
παρακολουθείτε και να ελέγχετε το βιντεοπροβολέα σας µέσω του δικτύου.
Για οδηγίες, ανατρέξτε στο EasyMP Monitor Εγχειρίδιο λειτουργίας.
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη του EasyMP Monitor από την
παρακάτω δικτυακή τοποθεσία.

http://www.epson.com
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Αφού συνδέσετε το βιντεοπροβολέα σας στο δίκτυό σας, µπορείτε να • Ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε για να δείτε την οθόνη Έλεγχοςεπιλέξετε τις ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα και να ελέγχετε την προβολή Web. Αν εµφανιστεί ένα παράθυρο εισόδου, πληκτρολογήστεaχρησιµοποιώντας ένα συµβατό πρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο. Αυτό το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. (Το
σας επιτρέπει να έχετε αποµακρυσµένη πρόσβαση στο βιντεοπροβολέα. προεπιλεγµένο όνοµα χρήστη είναι EPSONWEB και ο

προεπιλεγµένος κωδικός πρόσβασης είναι admin.)
• Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης από το µενού• Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και ο βιντεοπροβολέας είναι
Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Web του µενού ∆ίκτυο του βιντεοπροβολέα.συνδεδεµένοι σε δίκτυο. Κατά την προβολή εικόνων µέσωa
s ∆ίκτυο > Βασικό > Κωδ.πρόσβ.ελέγ.Webασύρµατου LAN, συνδεθείτε µε τη λειτουργία σύνδεσης Σύνθ.

Ρυθµίσεις.
• Οι δυνατότητες ρύθµισης µέσω Web και ελέγχου υποστηρίζουν τον

d Για να επιλέξετε τις ρυθµίσεις µενού του βιντεοπροβολέα, επιλέξτε τοMicrosoft Internet Explorer 8.0 ή νεότερη έκδοση και το Safari σε
δίκτυα που δεν χρησιµοποιούν διακοµιστή µεσολάβησης για τη όνοµα του µενού και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην
σύνδεση. Χρησιµοποιήστε το Safari για OS X. ∆εν είναι δυνατή η οθόνη για να επιλέξετε τις ρυθµίσεις.
επιλογή όλων των ρυθµίσεων µενού του βιντεοπροβολέα ή ο έλεγχος
όλων των λειτουργιών του βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας ένα

• ∆εν είναι δυνατή η επιλογή των ακόλουθων ρυθµίσεων µεπρόγραµµα περιήγησης στο διαδίκτυο.
χρήση προγράµµατος περιήγησης στο Web.a• Εάν ορίσετε την επιλογή Λειτ. αναµονής σε Επικ. Ενεργ. στο µενού ∆οκιµαστικό µοτίβο, Σχήµα δείκτη, Κουµπί χρήστη, ΛογότυποECO του βιντεοπροβολέα, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα χρήστη, Γλώσσα, Μηδεν.ωρών λειτ.λάµπας και όλες οιπρόγραµµα περιήγησης στο Web για να επιλέξετε τις ρυθµίσεις ρυθµίσεις στο µενού ∆ίκτυοπροβολής και ελέγχου, ακόµη και αν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε

• Είναι δυνατή η επιλογή των ακόλουθων ρυθµίσεων µε χρήσηλειτουργία αναµονής (όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιηµένη).
προγράµµατος περιήγησης στο Web.
• Όνοµα κοινότητας SNMP (έως 32 αλφαριθµητικοί

χαρακτήρες)a Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιηµένος.
• Κωδικός πρόσβασης οθόνης (έως 16 αλφαριθµητικοί

χαρακτήρες)b Κάντε εκκίνηση του προγράµµατος περιήγησης στο διαδίκτυο σε έναν
• Θύρα HTTP (αριθµός θύρας που χρησιµοποιείται για τουπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεµένος στο δίκτυο.

Web Control εκτός από το 80 [προεπιλογή], 843, 3620, 3621,
3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

c Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα στο πλαίσιο
διεύθυνσης του προγράµµατος περιήγησης και πατήστε το πλήκτρο
Enter του υπολογιστή. e Για τον αποµακρυσµένο έλεγχο της προβολής, ενεργοποιήστε την

επιλογή Web Remote.Εµφανίζεται η οθόνη Έλεγχος Web.
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f Επιλέξτε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στη λειτουργία του
Το S-Video είναι διαθέσιµο µε EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-βιντεοπροβολέα που θέλετε να ελέγξετε. a X31/EB-S31/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-W130/EB-X130/EB-
S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μενού ∆ίκτυο - Μενού Βασικό" p.114
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού ECO" p.119

A Κουµπί ελέγχου ισχύος

B Επιλέγει την πηγή θύρας υπολογιστή

C Επιλέγει πηγή θύρας S-Video, Video ή HDMI/MHL

D Κουµπί ελέγχου Freeze

E Κουµπί ελέγχου A/V Mute

F Κουµπιά ελέγχου Σελίδα Επάνω και Σελίδα Κάτω

G Αναζητά πηγές

H Επιλέγει την πηγή του δικτύου

I Επιλέγει την πηγή USB Display ή συσκευής USB

J Κουµπί ελέγχου έντασης ήχου

K Εµφανίζει τον κωδικό QR
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έχετε επιλέξει να λαµβάνετε ειδοποιήσεις µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού

Μπορείτε να ρυθµίσετε το βιντεοπροβολέα ώστε να σας στέλνει µια Μη χρησιµοποιείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις: 127.x.x.x ήειδοποίηση µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µέσω του δικτύου, 224.0.0.0 έως 255.255.255.255 (όπου x ένας αριθµός από 0 έωςaσε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβληµα µε το βιντεοπροβολέα. 255).
Αν ορίσετε τη ρύθµιση Λειτ. αναµονής σε Επικ. Ενεργ. στο µενού ECO του
βιντεοπροβολέα, µπορείτε να λαµβάνετε τις ειδοποιήσεις µέσω µηνύµατος

g Επιλέξτε έναν αριθµό για την επιλογή Αριθµός θύρας του διακοµιστήηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ακόµη και αν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε
SMTP, από το 1 έως το 65535 (η προεπιλογή είναι 25).λειτουργία αναµονής (όταν η τροφοδοσία είναι απενεργοποιηµένη).

h Επιλέξτε ένα πεδίο διεύθυνσης, πληκτρολογήστε τη διεύθυνσηa Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να[Menu].
λαµβάνετε. Επαναλάβετε τη διαδικασία για µέχρι τρεις διευθύνσεις.

b Επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο και πατήστε [Enter].
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µπορεί να έχει µήκος
έως και 32 αλφαριθµητικούς χαρακτήρες.ac Επιλέξτε τη ρύθµιση Σε ρύθµιση παραµέτρων δικτύου και πατήστε

[Enter].

i Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Ολοκλ. και
d Επιλέξτε το µενού Ηλ. ταχυδ. και πατήστε [Enter]. ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε τις

ρυθµίσεις σας και να πραγµατοποιήσετε έξοδο από το µενού.

Εάν ένα σηµαντικό πρόβληµα προκαλέσει τον τερµατισµό λειτουργίας
του βιντεοπροβολέα, ενδέχεται να µη λάβετε ειδοποίηση µέσωa
µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μηνύµατα ειδοποίησης µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

βιντεοπροβολέα σε δίκτυο" p.97
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού ECO" p.119

Μηνύµατα ειδοποίησης µέσω µηνύµατος
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου βιντεοπροβολέα σε
δίκτυοe Ορίστε τη ρύθµιση Ειδ.µ.ηλ.ταχ. σε Ενεργό.

Όταν παρουσιάζεται ένα πρόβληµα µε ένα βιντεοπροβολέα στο δίκτυο και
f Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP για την επιλογή ∆ιακοµιστής SMTP.
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• Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε το πρόβληµα

ταχυδροµείου, θα λάβετε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τις
ακόλουθες πληροφορίες:
• ∆ιεύθυνση για τη ∆ιεύθυνση 1 ως τον αποστολέα του µηνύµατος

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
• Epson Projector στη γραµµή θέµατος
• Το όνοµα του βιντεοπροβολέα ο οποίος αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα
• Τη διεύθυνση IP του βιντεοπροβολέα που αντιµετωπίζει το πρόβληµα
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διεύθυνσης.

Οι διαχειριστές δικτύου µπορούν να εγκαταστήσουν λογισµικό SNMP (Απλό Μη χρησιµοποιείτε τις ακόλουθες διευθύνσεις: 127.x.x.x ήΠρωτόκολλο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου) σε υπολογιστές του δικτύου, έτσι ώστε να 224.0.0.0 έως 255.255.255.255 (όπου x ένας αριθµός από 0 έωςaµπορούν να παρακολουθούν τους βιντεοπροβολείς. Εάν το δίκτυό σας 255).
χρησιµοποιεί αυτό το λογισµικό, µπορείτε να ρυθµίσετε το βιντεοπροβολέα
για παρακολούθηση SNMP.

g Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των ρυθµίσεων, επιλέξτε Ολοκλ. και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποθηκεύσετε τιςa Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
ρυθµίσεις σας και να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα µενού.[Menu].

b Επιλέξτε το µενού ∆ίκτυο και πατήστε [Enter].

c Επιλέξτε τη ρύθµιση Σε ρύθµιση παραµέτρων δικτύου και πατήστε
[Enter].

d Επιλέξτε το µενού Άλλα και πατήστε [Enter].

e Ορίστε τη ρύθµιση SNMP σε Ενεργό.

f Εισαγάγετε έως και δύο διευθύνσεις IP για να λαµβάνετε ειδοποιήσεις
SNMP, χρησιµοποιώντας αριθµούς από 0 έως 255 για κάθε πεδίο
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µήνυµα άνω και κάτω τελείας ":" (3Ah).

Μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε το βιντεοπροβολέα από Κατά την είσοδο µιας εντολής, ο βιντεοπροβολέας εκτελεί την εντολή,
υπολογιστή µέσω σύνδεσης USB. Συνδέστε τον υπολογιστή και το επιστρέφει πίσω το µήνυµα ":" και, κατόπιν, αποδέχεται την επόµενη εντολή.
βιντεοπροβολέα µε ένα καλώδιο USB και καταχωρήστε τις εντολές Αν η εντολή υπό επεξεργασία τερµατιστεί χωρίς λόγο, παράγεται ένα µήνυµαεπικοινωνίας (εντολές ESC/VP21). σφάλµατος και επιστρέφεται πίσω το µήνυµα ":".
gg Σχετικοί σύνδεσµοι Είναι διαθέσιµες οι ακόλουθες εντολές.
• "Ρύθµιση για Χρήση των Εντολών ESC/VP21" p.100
• "Λίστα εντολών ESC/VP21" p.100 Στοιχείο Εντολή
• "Πρωτόκολλο επικοινωνίας" p.101 Ενεργοποίηση/Απε Ενεργό PWR ON

νεργοποίηση Ανενεργό PWR OFF
Ρύθµιση για Χρήση των Εντολών ESC/VP21

Επιλογή σήµατος Υπολογιστής Αυτόµατο SOURCE 1F

RGB SOURCE 11Την πρώτη φορά που ελέγχετε και επιθεωρείτε το βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας τις εντολές ESC/VP21, πρέπει να εγκαταστήσετε τον οδηγό Component SOURCE 14
επικοινωνίας USB στον υπολογιστή σας και να εγκαταστήσετε το

HDMI, HDMI1 SOURCE 30βιντεοπροβολέα. Η εγκατάσταση του προγράµµατος οδήγησης δεν απαιτείται
κατά την επόµενη φορά. HDMI2 * SOURCE A0

Βίντεο SOURCE 41
a Εγκαταστήστε το πρόγραµµα οδήγησης επικοινωνίας USB (πρόγραµµα

S-Video ** SOURCE 42οδήγησης EPSON USB-COM) στον υπολογιστή σας. Για πληροφορίες
σχετικά µε το EPSON USB-COM, επικοινωνήστε µε την Epson. USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52
b Ορίστε τη ρύθµιση USB Type B στην επιλογή Link 21L στο µενού

LAN SOURCE 53Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.
Ενεργοποίηση/απεν Ενεργό MUTE ON
εργοποίησηc Συνδέστε τον υπολογιστή σας στη θύρα USB-B του προβολέα Ανενεργό MUTE OFFεπιλογής Σίγασηχρησιµοποιώντας ένα καλώδιο USB.
A/V

Μπορείτε να ξεκινήσετε από το βήµα 2 την επόµενη φορά που θα
* Το HDMI2 είναι διαθέσιµο µόνο µε τα EB-U32/EB-U04/EB-U130.χρησιµοποιήσετε τις εντολές.
** Το S-Video είναι διαθέσιµο µόνο µε EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-
X31/EB-S31/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-Λίστα εντολών ESC/VP21 X350/EB-X300/EB-S300.
Προσθέστε έναν κωδικό επαναφοράς κεφαλής (CR) (0Dh) στο τέλος κάθεΜε τη µετάδοση της εντολής ενεργοποίησης στο βιντεοπροβολέα, ο
εντολής και εκτελέστε τη µετάδοση.βιντεοπροβολέας ενεργοποιείται και τίθεται σε κατάσταση λειτουργίας

προθέρµανσης. Μόλις ο βιντεοπροβολέας τεθεί σε λειτουργία, επιστρέφεται Για περισσότερες λεπτοµέρειες επικοινωνήστε µε την Epson.
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• Έλεγχος ροής: Κανένας

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

• Προεπιλεγµένη ρύθµιση ρυθµού baud: 9600 bps
• Μήκος δεδοµένων: 8 bit
• Ισοτιµία: Καµία
• ∆υαδικό ψηφίο τέλους: 1 bit



Προσαρµογή των ρυθµίσεων µενού
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες για την πρόσβαση στο σύστηµα µενού του βιντεοπροβολέα και την αλλαγή των ρυθµίσεων του
βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Χρήση των µενού του βιντεοπροβολέα" p.103
• "Χρήση του πληκτρολογίου στην οθόνη" p.104
• "Ρυθµίσεις ποιότητας εικόνας - Μενού εικόνας" p.105
• "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107
• "Ρυθµίσεις δυνατοτήτων βιντεοπροβολέα - Μενού Ρυθµίσεις" p.109
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111
• "Ρυθµίσεις δικτύου βιντεοπροβολέα - Μενού ∆ίκτυο" p.113
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού ECO" p.119
• "Εµφάνιση πληροφοριών βιντεοπροβολέα - Μενού Πληροφορίες" p.121
• "Επιλογές επαναφοράς βιντεοπροβολέα - Μενού Μηδενισµός" p.123
• "Αντιγραφή µενού ρυθµίσεων σε άλλο βιντεοπροβολέα (ρύθµιση δέσµης)" p.124
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µενού εµφανίζονται στα δεξιά.

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα µενού του βιντεοπροβολέα για να Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις εξαρτώνται από την τρέχουσα πηγήπροσαρµόσετε τις ρυθµίσεις οι οποίες ελέγχουν τον τρόπο λειτουργίας του εισόδου.aβιντεοπροβολέα σας. Ο βιντεοπροβολέας εµφανίζει τα µενού στην οθόνη.

a Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί c Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις στο µενού που εµφανίζεται, πατήστε
[Menu]. [Enter].

d Πατήστε το επάνω ή το κάτω πλήκτρο βέλους για να µετακινηθείτε
µέσα στις ρυθµίσεις.

e Αλλάξτε τις ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας τα κουµπιά που εµφανίζονται
σε λίστα στο κάτω µέρος της οθόνης του µενού.

f Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθµίσεις µενού στις προεπιλεγµένες τιµές
τους, επιλέξτε Μηδενισµός.

Εµφανίζεται η οθόνη µενού η οποία παρουσιάζει τις ρυθµίσεις του g Όταν ολοκληρώσετε την αλλαγή των ρυθµίσεων σε ένα µενού, πατήστε
µενού Εικόνα. το κουµπί [Esc].

h Πατήστε [Menu] ή [Esc] για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα
µενού.

b Πατήστε το επάνω ή κάτω πλήκτρο βέλους για να µετακινηθείτε στα
µενού που εµφανίζονται σε λίστα στα αριστερά. Οι ρυθµίσεις για κάθε
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στο Web" p.95

Το πληκτρολόγιο στην οθόνη εµφανίζεται όταν χρειάζεται να εισαγάγετε ∆ιαθέσιµο κείµενο χρησιµοποιώντας τοαριθµούς και χαρακτήρες.
πληκτρολόγιο στην οθόνη

a Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα βέλους στον πίνακα ελέγχου ή στο
Μπορείτε να εισαγάγετε το ακόλουθο κείµενο κατά τη χρήση τουτηλεχειριστήριο για να επισηµάνετε τον αριθµό ή το χαρακτήρα που
πληκτρολογίου στην οθόνη.θέλετε να εισαγάγετε και πατήστε το κουµπί [Enter].

Τύπος κειµένου Λεπτοµέρειες

Αριθµοί 0123456789

Αλφάβητος ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Σύµβολα ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ]
^ _ ` { | } ~

Κάθε φορά που επιλέγετε το κουµπί CAPS, οι χαρακτήρες
εναλλάσσονται ανάµεσα σε κεφαλαίους και πεζούς. Κάθε φοράa
που επιλέγετε το κουµπί SYM1/2, τα σύµβολα που περικλείονται
στο πλαίσιο αλλάζουν.

b Μετά την εισαγωγή του κειµένου, επιλέξτε Finish στο πληκτρολόγιο
για να επιβεβαιώσετε τις καταχωρίσεις σας. Επιλέξτε Cancel για να
ακυρώσετε την εισαγωγή κειµένου.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "∆ιαθέσιµο κείµενο χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο στην οθόνη" p.104
• "Έλεγχος βιντεοπροβολέα σε δίκτυο µε χρήση προγράµµατος περιήγησης
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Οι ρυθµίσεις στο µενού Εικόνα σας επιτρέπουν να προσαρµόσετε την Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή
ποιότητα της εικόνας σας για την πηγή εισόδου που χρησιµοποιείτε τη Ευκρίνεια Ποικίλα διαθέσιµα Ρυθµίζει την ευκρίνεια ή την απαλότητασυγκεκριµένη στιγµή. Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις εξαρτώνται από την τρέχουσα επίπεδα των λεπτοµερειών της εικόνας.επιλεγµένη πηγή εισόδου.

Θερµ. Χρώµατος Θερµ. Χρώµατος Ρυθµίζει τον τόνο χρώµατος ανάλογα µε
τη θερµοκρασία χρώµατος. Η απόχρωσηΠροσαρµογή
της εικόνας είναι µπλε όταν επιλέγεται
υψηλή τιµή και κόκκινη όταν επιλέγεται
χαµηλή τιµή.
Θερµ. Χρώµατος: επιλέξτε για να
ορίσετε το εύρος θερµοκρασίας
χρώµατος από 3200K έως 10000K (για
λειτουργία sRGB) ή από 0 έως 10 (για
άλλες λειτουργίες χρώµατος).
Προσαρµογή: ρυθµίζει τα µεµονωµένα
στοιχεία R (κόκκινο), G (πράσινο) και B
(µπλε) της µετατόπισης και της
ενίσχυσης.

Βελτίωση εικόνας Μείωση θορύβου Μειώνει το τρεµόπαιγµα σε αναλογικές
εικόνες.

Σύνθ. Ρυθµίσεις Αφ. πεπλ. µορφής Ορίζει εάν θα µετατραπούν τα σήµατα
interlace σε προοδευτικά για ορισµένουςΓια να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για µια πηγή εισόδου, βεβαιωθείτε ότι η πηγή (Για είσοδο
τύπους εικόνας βίντεο ή όχι.σήµατος interlaceείναι συνδεδεµένη και επιλέξτε αυτή την πηγή.

[480i/576i/1080i]) Ανενεργό: για εικόνες βίντεο µε γρήγορη
κίνηση.Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή
Βίντεο: για τις περισσότερες εικόνεςΛειτ. Χρώµατος Ανατρέξτε στη Προσαρµόζει τη ζωηρότητα των βίντεο.λίστα µε τις χρωµάτων της εικόνας για διάφορους
Ταινία/Αυτόµ.: για ταινίες, γραφικάδιαθέσιµες τύπους εικόνας και περιβάλλοντα.
υπολογιστών και κινούµενα σχέδια.λειτουργίες

χρώµατος Αυτόµατο Ανενεργό Ρυθµίζει την προβαλλόµενη φωτεινότητα
διάφραγµα µε βάση τη φωτεινότητα της εικόνας,ΚανονικόΦωτεινότητα Ποικίλα διαθέσιµα Φωτίζει ή σκουραίνει τη συνολική

όταν η λειτουργία χρώµατος έχει οριστείεπίπεδα εικόνα. Υψηλή ταχύτ. σε ∆υναµική ή Κινηµατογραφική.
Αντίθεση Ποικίλα διαθέσιµα Ρυθµίζει τη διαφορά µεταξύ φωτεινών

Μηδενισµός — Επαναφέρει όλες τις τιµές ρύθµισηςεπίπεδα και σκοτεινών περιοχών της εικόνας.
εκτός της Λειτ. Χρώµατος στο µενού

Κορεσµ. Χρώµατος Ποικίλα διαθέσιµα Ρυθµίζει την ένταση των χρωµάτων της Εικόνα στις προεπιλεγµένες τιµές τους.
επίπεδα εικόνας.

Απόχρωση Ποικίλα διαθέσιµα Ρυθµίζει την ισορροπία των τόνων από
επίπεδα πράσινο έως µατζέντα στην εικόνα.
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• "∆ιαθέσιµες λειτουργίες χρώµατος" p.53

• Η ρύθµιση Φωτεινότητα δεν επηρεάζει τη φωτεινότητα της λάµπας.
Για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτεινότητας της λάµπας,a
χρησιµοποιήστε τη ρύθµιση Καταν. ενέργειας στο µενού ECO του
βιντεοπροβολέα.

• ∆εν είναι δυνατή η επιλογή της ρύθµισης Μείωση θορύβου κατά την
είσοδο των εξής.
• Η ρύθµιση Αφ. πεπλ. µορφής έχει οριστεί σε Ανενεργό.
• Υπάρχει είσοδος ψηφιακού σήµατος RGB.
• Υπάρχει είσοδος σήµατος interlace (480i/576i/1080i).

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
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Κανονικά ο βιντεοπροβολέας ανιχνεύει αυτόµατα και βελτιστοποιεί τις Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή
ρυθµίσεις σήµατος εισόδου. Αν χρειαστεί να προσαρµόσετε τις ρυθµίσεις, Ανάλυση Αυτόµατο Ρυθµίζει την ανάλυση του σήµατοςµπορείτε να χρησιµοποιήσετε το µενού Σήµα. Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις εισόδου, αν δεν ανιχνευθεί αυτόµατα,Κανονικόεξαρτώνται από την τρέχουσα επιλεγµένη πηγή εισόδου. χρησιµοποιώντας την επιλογήΕυρύ Αυτόµατο.

∆εν µπορείτε να επιλέξετε ρυθµίσεις στο µενού Σήµα όταν η τρέχουσα Λόγος διαστάσεων Ανατρέξτε στη Ρυθµίζει τις αναλογίες εικόνας (αναλογία
πηγή εισόδου είναι µία από τις ακόλουθες:a λίστα µε τις πλάτους-ύψους) για την επιλεγµένη πηγή
• USB Display διαθέσιµες εισόδου.
• USB αναλογίες εικόνας
• LAN Ιχνηλάτηση Ποικίλα διαθέσιµα Ρυθµίζει το σήµα για την εξάλειψη των

επίπεδα κάθετων λωρίδων στις εικόνες
υπολογιστή.

Συγχρονισµός Ποικίλα διαθέσιµα Ρυθµίζει το σήµα ώστε να εξαλείψει τη
επίπεδα θαµπότητα ή το τρεµόπαιγµα στις

εικόνες υπολογιστή.

Θέση Επάνω Ρυθµίζει τη θέση της εικόνας στην οθόνη.
Κάτω
Αριστερά
∆εξιά

Αυτόµατη ρύθµιση Ενεργό Βελτιστοποιεί αυτόµατα την ποιότητα
της εικόνας στον υπολογιστή (όταν είναιΑνενεργό
Ενεργό).

Υπερσάρωση Αυτόµατο Αλλάζει την αναλογία της
προβαλλόµενης εικόνας ώστε να είναι(Για είσοδο Ανενεργό
ορατά τα άκρα κατά ένα επιλέξιµοσήµατος βίντεο 4% ποσοστό ή αυτόµατα.component video 8%και RGB)Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγµένες ρυθµίσεις των

ρυθµίσεων Ιχνηλάτηση, Συγχρονισµός και Θέση πατώντας το κουµπίa
[Auto] στο τηλεχειριστήριο.

Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για µια πηγή εισόδου, βεβαιωθείτε ότι η πηγή
είναι συνδεδεµένη και επιλέξτε αυτή την πηγή.
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Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή

Σύνθ. Ρυθµίσεις Βίντεο HDMI Βίντεο HDMI: Αυτόµατο: ανιχνεύει τα σήµατα
Σήµα εισόδου Ρυθµίζει το εύρος βίντεο ώστε να αυτόµατα. Αν, όταν είναι

συµφωνεί µε τη ρύθµιση της συσκευής, η ενεργοποιηµένη η ρύθµιση Αυτόµατο,Σήµα βίντεο
οποία είναι συνδεδεµένη στη θύρα παρουσιαστεί παρεµβολή ή δεν
εισόδου HDMI. εµφανίζεται καµία εικόνα, επιλέξτε το

κατάλληλο σήµα ανάλογα µε το• Αυτόµατο: ανιχνεύει το εύρος βίντεο
συνδεδεµένο εξοπλισµό.αυτόµατα.

Μηδενισµός — Επαναφέρει όλες τις τιµές ρύθµισης για• Κανονικό: κανονικά για εικόνες που
το µενού Σήµα στις προεπιλεγµένεςπροέρχονται από άλλη συσκευή αντί
τιµές, εκτός από τα ακόλουθα:για υπολογιστή. Επίσης, είναι δυνατή η

εφαρµογή της επιλογής εάν οι µαύρες • Σήµα εισόδου
περιοχές της εικόνας είναι πολύ
φωτεινές.

• Εκτεταµένο: κανονικά για εικόνες που gg Σχετικοί σύνδεσµοι
προέρχονται από έναν υπολογιστή. • "∆ιαθέσιµες αναλογίες εικόνας" p.51
Επίσης, είναι δυνατή η εφαρµογή της
επιλογής εάν η εικόνα είναι πολύ
σκοτεινή.

Σήµα εισόδου:
Καθορίζει τον τύπο του σήµατος από τις
πηγές εισόδου, οι οποίες είναι
συνδεδεµένες στις θύρες υπολογιστή.
• Αυτόµατο: ανιχνεύει τα σήµατα

αυτόµατα.
• RGB: διορθώνει το χρώµα για τις

εισόδους βίντεο του υπολογιστή/RGB.
• Συστατικό: διορθώνει το χρώµα για

εισόδους Component Video.
Σήµα βίντεο:
Καθορίζει τον τύπο του σήµατος από τις
πηγές εισόδου, οι οποίες είναι
συνδεδεµένες στις θύρες βίντεο.
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Οι επιλογές στο παράθυρο Ρυθµίσεις σας επιτρέπουν να προσαρµόσετε Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή
διάφορες δυνατότητες του βιντεοπροβολέα. Ζουµ — Ρυθµίζει το µέγεθος της προβαλλόµενης

εικόνας.(EB-S31/EB-
S04/EB-S130/EB-
S300)

Ένταση Ποικίλα διαθέσιµα Ρυθµίζει την ένταση του συστήµατος
επίπεδα ηχείων του βιντεοπροβολέα.

Οι τιµές της ρύθµισης αποθηκεύονται για
κάθε πηγή.

Ρύθµιση Κλειδ Λειτουρ Ελέγχει το κλείδωµα των πλήκτρων του
κλειδώµατος βιντεοπροβολέα για την ασφάλιση του

βιντεοπροβολέα:
Πλήρες κλείδωµα: κλειδώνει όλα τα
κουµπιά.
Επιµέρους κλείδωµα: κλειδώνει όλα τα
κουµπιά εκτός από το κουµπί ισχύος.
Ανενεργό: κανένα κλειδωµένο κουµπί.

Σχήµα δείκτη Αλλάζει το σχήµα του δείκτη τουΡύθµιση Επιλογές Περιγραφή
τηλεχειριστηρίου.∆είκτης 1:

Τραπέζιο Οριζ./Κάθ. Τραπ. Ρυθµίζει το σχήµα της εικόνας σε
ορθογώνιο (οριζόντια και κάθετα).Quick Corner ∆είκτης 2:
Οριζ./Κάθ. Τραπ.: επιλέξτε για µη
αυτόµατη διόρθωση οριζόντιων και ∆είκτης 3:
κάθετων πλευρών, ή ενεργοποίηση ή

Αποµακρυσµένος Πρόσθια/Οπίσθια Περιορίζει τη λήψη σηµάτωναπενεργοποίηση των Αυτόµατο Κ-
δέκτης τηλεχειριστηρίου από τον επιλεγµένοΤραπέζιο και H-Keystone Adjuster. Πρόσθια

δέκτη. Η επιλογή ΑνενεργόQuick Corner: επιλέξτε για διόρθωση Οπίσθια απενεργοποιεί όλους τους δέκτες.του σχήµατος της εικόνας και Ανενεργό
ευθυγράµµιση χρησιµοποιώντας µια

Κουµπί χρήστη Καταν. ενέργειας Εκχωρεί µια επιλογή µενού στο [User]ένδειξη στην οθόνη.
στο τηλεχειριστήριο για πρόσβαση µεΠληροφ.Split Screen Μέγεθος οθόνης ∆ιαιρεί την περιοχή προβολής οριζόντια ένα άγγιγµα.Αφ. πεπλ. µορφήςκαι εµφανίζει δύο εικόνες τη µία δίπλαΠηγή

στην άλλη (πατήστε το κουµπί [Esc] για ∆οκιµαστικόΕναλλαγή οθονών να ακυρώσετε την εµφάνιση της οθόνης µοτίβο
Πηγή ήχου διαίρεσης). Ανάλυση
Προβολή Κωδικού Προβολή ΚωδικούQR QR
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Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή

∆οκιµαστικό — Εµφανίζει ένα δοκιµαστικό µοτίβο για να
µοτίβο βοηθήσει στην εστίαση και το ζουµ της

εικόνας και να διορθώσει το σχήµα της
εικόνας (πατήστε το κουµπί [Esc] για να
ακυρώσετε την εµφάνιση του µοτίβου).

Προσοχή
Αν ένα µοτίβο εµφανίζεται για
πολύ ώρα, µπορεί στις
προβαλλόµενες εικόνες να
φαίνεται το υπόλειµµα της
εικόνας του.

Μηδενισµός — Επαναφέρει όλες τις τιµές ρύθµισης για
το µενού Ρυθµίσεις στις προεπιλεγµένες
τιµές, εκτός από τα ακόλουθα:
• Ζουµ
• Κουµπί χρήστη
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Οι ρυθµίσεις στο µενού Εκτεταµένη σας επιτρέπουν να προσαρµόσετε Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή
διάφορες δυνατότητες ρύθµισης του βιντεοπροβολέα. Οθόνη Μήνυµα Επιλέγει διάφορες επιλογές εµφάνισης:

Εµφάνιση φόντου Μήνυµα: ορίστε τη ρύθµιση σε Ενεργό
για να εµφανιστούν µηνύµατα όπως τοΟθόνη έναρξης
όνοµα της πηγής εισόδου, το όνοµα τηςΣίγαση A/V λειτουργίας χρώµατος, οι αναλογίες
εικόνας, το µήνυµα "Απουσία σήµατος" ή
η προειδοποίηση υψηλής θερµοκρασίας
στην προβαλλόµενη εικόνα σας.
Εµφάνιση φόντου: ορίζει το χρώµα της
οθόνης ή το λογότυπο που θα
εµφανίζεται όταν δεν λαµβάνεται κανένα
σήµα.
Οθόνη έναρξης: ορίστε τη ρύθµιση σε
Ενεργό για να εµφανίζεται το λογότυπο
χρήστη όταν αρχίζει η προβολή.
Σίγαση A/V: ορίζει το χρώµα της οθόνης
ή το λογότυπο που θα εµφανίζεται όταν
είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία
Σίγαση A/V.Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή

Λογότυπο χρήστη — ∆ηµιουργεί µια οθόνη που εµφανίζει οΚεντρική οθόνη Κεν. Οθ. Αυτ. Επιλέγει τις επιλογές προβολής της
βιντεοπροβολέας για να προσδιορίσειΠροβ. κεντρικής οθόνης του βιντεοπροβολέα:
την ταυτότητά του και να ενισχύσει τηνΠροσαρµ. Λειτ. 1 Κεν. Οθ. Αυτ. Προβ.: επιλέξτε εάν θα ασφάλεια.προβληθεί η Κεντρική οθόνη αυτόµατα ήΠροσαρµ. Λειτ. 2

όχι. Προβολή Πρόσθια Επιλέγει τον τρόπο µε τον οποίο ο
βιντεοπροβολέας "κοιτάζει" την οθόνηΠροσαρµ. Λειτ. 1/Προσαρµ. Λειτ. 2: Πρόσθια/Οροφή
έτσι ώστε η εικόνα να προσανατολίζεταιεπιλέξτε να ορίσετε λειτουργίες και την Οπίσθια σωστά.οθόνη ως την προσαρµοσµένη Κεντρική Οπίσθια/Οροφήοθόνη.
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Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή

Λειτουργία Απευθείας Ενεργ. Επιλέγει διάφορες επιλογές λειτουργίας: Μηδενισµός — Επαναφέρει όλες τις τιµές ρύθµισης για
το µενού Εκτεταµένη στιςΛειτ. Μεγ. Υψοµ. Απευθείας Ενεργ.: σας επιτρέπει να
προεπιλεγµένες τιµές, εκτός από ταενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέαΑναζ. αυτόµ. πηγής ακόλουθα:συνδέοντάς τον χωρίς να πατήσετε τοΑυτόµατη ενεργοπ. κουµπί ισχύος. • Λογότυπο χρήστη

Λειτ. Μεγ. Υψοµ.: ρυθµίζει τη • Προβολή
θερµοκρασία λειτουργίας του • Λειτ. Μεγ. Υψοµ.
βιντεοπροβολέα σε υψόµετρο άνω των

• Αναζ. αυτόµ. πηγής1500 µέτρων.
• USB Type BΑναζ. αυτόµ. πηγής: ρυθµίστε σε Ενεργή
• Αναγν. βιντεοπροβ.για να εντοπίζετε αυτόµατα την πηγή

εισόδου και να προβάλετε εικόνες όταν • Γλώσσα
δεν υπάρχει σήµα εισόδου.
Αυτόµατη ενεργοπ.: επιλέξτε την πηγή
εικόνας από την οποία επιθυµείτε να Όταν ορίζετε την επιλογή Πρ. Λογ. Χρήστη σε Ενεργό στην οθόνη
ξεκινήσετε την προβολή αυτόµατα. Όταν Προστ. κωδ. πρόσβ., δεν είναι δυνατή η αλλαγή ρυθµίσεων οι οποίεςaο βιντεοπροβολέας εντοπίζει το σήµα σχετίζονται µε την οθόνη λογοτύπου χρήστη (στα Εµφάνιση φόντου,
εισόδου από την επιλεγµένη πηγή Οθόνη έναρξης, Σίγαση A/V στη ρύθµιση Εµφάνιση). Ορίστε πρώτα
εισόδου, προβάλλει αυτόµατα σε την επιλογή Πρ. Λογ. Χρήστη σε Ανενεργό.
λειτουργία αναµονής. Για ενεργοποίηση
αυτής της λειτουργίας, συνδέστε το
βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας gg Σχετικοί σύνδεσµοι
καλώδιο υπολογιστή VGA ή καλώδιο • "Επιλογή τύπων ασφαλείας κωδικού πρόσβασης" p.78
USB.

USB Type B USB Display USB Display: ενεργοποιείται η ρύθµιση
USB Display.Link 21L
Link 21L: ενεργοποιούνται οι εντολές
ESC/VP21.

Αναγν. βιντεοπροβ. Ανενεργό Εκχωρεί ένα αναγνωριστικό στο
βιντεοπροβολέα όταν χρησιµοποιείτε1 έως 9
πολλούς βιντεοπροβολείς.

Γλώσσα Είναι διαθέσιµες Επιλέξτε τη γλώσσα για το µενού του
διάφορες γλώσσες βιντεοπροβολέα και την εµφάνιση

µηνυµάτων.
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• "Επιλογή τύπων ασφαλείας κωδικού πρόσβασης" p.78

Οι ρυθµίσεις στο µενού ∆ίκτυο σας επιτρέπουν την προβολή πληροφοριών Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή
του δικτύου και τη ρύθµιση του βιντεοπροβολέα για την παρακολούθηση και Πληρ δικτ - Ασύρ Λειτουργία Εµφανίζει την κατάσταση καιτον έλεγχο µέσω ενός δικτύου. LAN σύνδεσης λεπτοµέρειες του ασύρµατου δικτύου

όταν έχετε επιλέξει ΑσύρµατηΌταν ορίσετε την επιλογή Προστ. δικτύου σε Ενεργό στην οθόνη Προστ. Ασύρµ. LAN
τροφοδοσ. σε Ενεργ. ασύρµ. LAN.κωδ. πρόσβ., δεν είναι δυνατή η αλλαγή των ρυθµίσεων δικτύου. Πρώτα, Επίπεδο κεραίας

ορίστε την επιλογή Προστ. δικτύου σε Ανενεργό. Όνοµα βιντ/λέα
SSID
DHCP
∆ιεύθυνση IP
Μάσκα υποδικτύου
∆ιεύθυνση πύλης
∆ιεύθυνση MAC
Κωδικός περιοχής

Προβολή Κωδικού — Εµφανίζει τον κωδικό QR.
QR

Σε ρύθµιση Στα πρόσθετα Ρυθµίζει τις παραµέτρους του δικτύου
παραµέτρων µενού δικτύου σας.
δικτύου

Αφού συνδέσετε το βιντεοπροβολέα σας στο δίκτυό σας, µπορείτε να
Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή επιλέξετε τις ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα και να ελέγχετε τηνa

προβολή χρησιµοποιώντας ένα συµβατό πρόγραµµα περιήγησης στοΑσύρµατη Ενεργ. ασύρµ. LAN Ρυθµίζει τις παραµέτρους των ρυθµίσεων διαδίκτυο. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε αποµακρυσµένη πρόσβαση στοτροφοδοσ. ασύρµατου LAN.Ανενεργό βιντεοπροβολέα.
Επιλέξτε Ενεργ. ασύρµ. LAN όταν ο
βιντεοπροβολέας και κάποιος

gg Σχετικοί σύνδεσµοιυπολογιστής συνδέονται µέσω
ασύρµατου δικτύου LAN. Αν δεν θέλετε • "Μενού ∆ίκτυο - Μενού Βασικό" p.114
να συνδεθείτε µέσω ασύρµατου LAN, • "Μενού ∆ίκτυο - Μενού Ασύρµατο LAN" p.114
απενεργοποιήστε το για να αποτρέψετε • "Μενού ∆ίκτυο - Μενού Ασφάλεια" p.115τη µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση από • "Μενού ∆ίκτυο - Μενού Ηλ. ταχυδ." p.117τρίτους.

• "Μενού ∆ίκτυο - Μενού Άλλα" p.117
• "Μενού ∆ίκτυο - Μενού Μηδενισµός" p.118
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Ρύθµιση Επιλογές ΠεριγραφήΜενού ∆ίκτυο - Μενού Βασικό
Λέξη-κλειδί Ενεργό Ορίστε την επιλογή σε Ενεργό για να
βιντεοπροβολέα ενεργοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασηςΟι ρυθµίσεις στο µενού Βασικό σας επιτρέπουν να επιλέγετε τις βασικές Ανενεργό

ασφαλείας ώστε να αποτρέψετε τηνρυθµίσεις του δικτύου.
πρόσβαση στο βιντεοπροβολέα από

s ∆ίκτυο > Σε ρύθµιση παραµέτρων δικτύου > Βασικό οποιονδήποτε δεν βρίσκεται στον ίδιο
χώρο µε αυτόν. Πρέπει να εισαγάγετε µια
τυχαιοποιηµένη λέξη-κλειδί που
εµφανίζεται από έναν υπολογιστή
χρησιµοποιώντας το λογισµικό EasyMP
Network Projection και EasyMP Multi
PC Projection για πρόσβαση στο
βιντεοπροβολέα.

Προβολή πληρ. Κείµ. & Κωδ. QR Ορίστε τη µορφή προβολής για τις
LAN πληροφορίες δικτύου τουΚείµενο

βιντεοπροβολέα.
Όταν εµφανίζεται ένας κωδικός QR,
µπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο απλά
µε την ανάγνωση του κωδικού QR µε το
Epson iProjection. Η προεπιλεγµένη τιµή
είναι Κείµ. & Κωδ. QR.

Μενού ∆ίκτυο - Μενού Ασύρµατο LANΡύθµιση Επιλογές Περιγραφή

Όνοµα βιντ/λέα Έως 16 Πληκτρολογήστε ένα όνοµα για τον Οι ρυθµίσεις στο µενού Ασύρµατο LAN σας επιτρέπουν να επιλέξετε τις
αλφαριθµητικοί προσδιορισµό της ταυτότητας του ρυθµίσεις για το ασύρµατο LAN.χαρακτήρες βιντεοπροβολέα στο δίκτυο.
(µη χρησιµοποιείτε
" * + , / : ; < = > ?
[ \ ] ` | διαστήµατα)

Κωδ.πρόσβ.ελέγ.W Έως 8 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό
eb αλφαριθµητικοί πρόσβασης για πρόσβαση στο

χαρακτήρες βιντεοπροβολέα µέσω δικτύου. (Το
προεπιλεγµένο όνοµα χρήστη είναι(µη χρησιµοποιείτε
EPSONWEB και ο προεπιλεγµένος* : διαστήµατα)
κωδικός πρόσβασης είναι admin.)
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s ∆ίκτυο > Σε ρύθµιση παραµέτρων δικτύου > Ασύρµ.LAN Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή

SSID Έως 32 Ορίζει το SSID (όνοµα δικτύου) του
αλφαριθµητικοί συστήµατος ασύρµατου LAN στο οποίο
χαρακτήρες συνδέεται ο βιντεοπροβολέας.

Αναζ.σηµείου Μετάβ.σε Αναζητήστε διαθέσιµα σηµεία
πρόσβ. προβ.αναζ. πρόσβασης ασύρµατου δικτύου στη

λειτουργία σύνδεσης Για προχωρ.
Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις των σηµείων
πρόσβασης, ενδέχεται να µην
εµφανίζονται στη λίστα. Πρέπει να
ορίσετε την ασφάλεια ξεχωριστά.

Ρυθµίσεις IP DHCP DHCP: ορίστε αυτήν τη ρύθµιση στην
επιλογή Ενεργό εάν το δίκτυό σας∆ιεύθυνση IP
εκχωρεί διευθύνσεις αυτόµατα. ΟρίστεΜάσκα υποδικτύου αυτήν τη ρύθµιση στην επιλογή

∆ιεύθυνση πύλης Ανενεργό για να εισαγάγετε µη
αυτόµατα ∆ιεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και ∆ιεύθυνση πύλης του
δικτύου χρησιµοποιώντας τους αριθµούςΡύθµιση Επιλογές Περιγραφή
από 0 έως 255 για κάθε πεδίο διεύθυνσης.

Λειτουργία Γρήγορη Επιλέξτε τον τύπο της ασύρµατης Μη χρησιµοποιείτε τις ακόλουθεςσύνδεσης σύνδεσης:Για προχωρ. διευθύνσεις: 0.0.0.0, 127.x.x.x ή 224.0.0.0
Γρήγορη: σας επιτρέπει τη γρήγορη έως 255.255.255.255 (όπου x ένας
σύνδεση σε έναν υπολογιστή. αριθµός από 0 έως 255) για ∆ιεύθυνση IP
Ο βιντεοπροβολέας γίνεται σηµείο και ∆ιεύθυνση πύλης και 0.0.0.0 και
εύκολης πρόσβασης. Επιλέξτε τον τύπο 255.255.255.255 για Μάσκα υποδικτύου.
ασφάλειας και ορίστε τη φράση Ένδειξη SSID Ενεργό Επιλέξτε εάν θα εµφανίζεται το SSIDπρόσβασης στο µενού Ασφάλεια ως στην οθόνη αναµονής του δικτύου.Ανενεργόπροϋπόθεση για χρήση του EasyMP
Network Projection για να συνδεθείτε Εµφάνιση Ενεργό Επιλέξτε εάν θα εµφανίζεται η διεύθυνση
στη λειτουργία Γρήγορης σύνδεσης. διεύθυνσης ΙΡ IP στην οθόνη αναµονής του δικτύου.Ανενεργό
Για προχωρ.: σας επιτρέπει τη σύνδεση
σε υπολογιστές µέσω ενός σηµείου
πρόσβασης ασύρµατου δικτύου. Η
σύνδεση δηµιουργείται σε λειτουργία Μενού ∆ίκτυο - Μενού Ασφάλεια
υποδοµής.

Οι ρυθµίσεις στο µενού Ασφάλεια σας επιτρέπουν να επιλέξετε τον τύποΚανάλι 1ch Στη λειτουργία σύνδεσης Γρήγορη,
ασφάλειας και τις ρυθµίσεων ασφαλείας που αντιστοιχούν στο δίκτυο στοεπιλέγει τη ζώνη συχνοτήτων (κανάλι)6ch οποίο συνδέετε το βιντεοπροβολέα.που χρησιµοποιείται από το ασύρµατο11ch LAN.
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s ∆ίκτυο > Σε ρύθµιση παραµέτρων δικτύου > Ασφάλεια Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή

Φράση πρόσβ. ∆ιάφορες φράσεις Για ασφάλεια WPA2-PSK και
πρόσβασης από 8 WPA/WPA2-PSK, επιλέγει την
έως 32 χαρακτήρες προδιαµορφωµένη φράση πρόσβασης

που χρησιµοποιείται στο δίκτυο.(κατά την είσοδο
από πρόγραµµα Όταν πληκτρολογήσετε τη φράση
περιήγησης πρόσβασης και πατήσετε το κουµπί
διαδικτύου: [Enter], η τιµή ορίζεται και εµφανίζεται
διάφορες φράσεις ως αστερίσκος (*).
από 8 έως 63 Κατά τη σύνδεση µε χρήση του EasyMP
χαρακτήρες) Network Projection, δεν χρειάζεται να

εισαγάγετε τη φράση πρόσβασης στον
υπολογιστή, αν η φράση πρόσβασης δεν
έχει αλλάξει από την προεπιλογή.
Σας προτείνουµε να αλλάζετε τη φράση
πρόσβασης ανά περιόδους για λόγους
ασφαλείας. Αν δοθούν οι αρχικές τιµές
στις ρυθµίσεις δικτύου, επιστρέφει στην
αρχική φράση πρόσβασης.Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή

Ασφάλεια Άνοιγµα Επιλέγει τον τύπο ασφάλειας που
χρησιµοποιείται στο ασύρµατο δίκτυο. Τύπος ασφάλειαςWPA2-PSK
Κατά τη ρύθµιση της ασφάλειας,WPA/WPA2-PSK Κατά τη σύνδεση σε ασύρµατο δίκτυο στη λειτουργία σύνδεσης Για προχωρ,
ακολουθήστε τις οδηγίες από το προτείνεται να ορίσετε την ασφάλεια.διαχειριστή του συστήµατος δικτύου στο
οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Το WPA αποτελεί πρότυπο κρυπτογράφησης το οποίο βελτιώνει την

ασφάλεια για ασύρµατα δίκτυα. Ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει τις µεθόδους
κρυπτογράφησης TKIP και AES.
Το WPA περιλαµβάνει επίσης λειτουργίες ελέγχου ταυτότητας χρήστη. Ο
έλεγχος ταυτότητας WPA παρέχει δύο µεθόδους: χρήση διακοµιστή ελέγχου
ταυτότητας ή έλεγχος ταυτότητας µεταξύ υπολογιστή και σηµείου πρόσβασης
χωρίς τη χρήση διακοµιστή. Ο βιντεοπροβολέας υποστηρίζει την τελευταία
µέθοδο, χωρίς διακοµιστή.

Για ρύθµιση των λεπτοµερειών, ακολουθήστε τις οδηγίες από το
διαχειριστή του δικτύου.a
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Ρύθµιση Επιλογές ΠεριγραφήΜενού ∆ίκτυο - Μενού Ηλ. ταχυδ.
Αριθµός θύρας 1 έως 65535 (η Επιλέξτε έναν αριθµό ως τον αριθµό

προεπιλογή είναι θύρας διακοµιστή SMTP.Οι ρυθµίσεις στο µενού Ηλ. ταχυδ. σας επιτρέπουν να λαµβάνετε ειδοποίηση
25)µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αν στο βιντεοπροβολέα παρουσιαστεί

κάποιο πρόβληµα ή προειδοποίηση. Ρύθµ. δ/σης 1 Έως 32 Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
αλφαριθµητικοί ταχυδροµείου και επιλέξτε τιςΡύθµ. δ/σης 2s ∆ίκτυο > Σε ρύθµιση παραµέτρων δικτύου > Ηλ. ταχυδ.
χαρακτήρες ειδοποιήσεις που θέλετε να λαµβάνετε.Ρύθµ. δ/σης 3 Επαναλάβετε τη διαδικασία για µέχρι 3(µη χρησιµοποιείτε

διευθύνσεις." ( ) , : ; < > [ \]
διαστήµατα)

Μενού ∆ίκτυο - Μενού Άλλα

Οι ρυθµίσεις στο µενού Άλλα σας επιτρέπουν να επιλέγετε άλλες ρυθµίσεις
του δικτύου.
s ∆ίκτυο > Σε ρύθµιση παραµέτρων δικτύου > Άλλα

Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή

Ειδ.µ.ηλ.ταχ. Ενεργό Ορίστε τη ρύθµιση στην επιλογή Ενεργό
για να αποστέλλεται ένα µήνυµαΑνενεργό
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε
προεπιλεγµένες διευθύνσεις όταν
προκύψει κάποιο πρόβληµα ή
προειδοποίηση στο βιντεοπροβολέα.

∆ιακοµιστής SMTP ∆ιεύθυνση IP Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP για το
διακοµιστή SMTP του βιντεοπροβολέα
χρησιµοποιώντας έναν αριθµό από 0 έως
255 για κάθε πεδίο διεύθυνσης.
Μη χρησιµοποιείτε τις ακόλουθες
διευθύνσεις: 127.x.x.x ή 224.0.0.0 έως
255.255.255.255 (όπου x ένας αριθµός
από 0 έως 255).
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Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή Μενού ∆ίκτυο - Μενού Μηδενισµός
SNMP Ενεργό Ορίστε αυτήν την επιλογή σε Ενεργό για

να παρακολουθείτε το βιντεοπροβολέα Οι ρυθµίσεις στο µενού Μηδενισµός σας επιτρέπουν να επαναφέρετε όλες τιςΑνενεργό
χρησιµοποιώντας το SNMP. Για να ρυθµίσεις δικτύου.
παρακολουθείτε το βιντεοπροβολέα,

s ∆ίκτυο > Σε ρύθµιση παραµέτρων δικτύου > Μηδενισµόςπρέπει να εγκαταστήσετε στον
υπολογιστή σας το πρόγραµµα
διαχείρισης SNMP. Η διαχείριση του
SNMP πρέπει να πραγµατοποιείται από
ένα διαχειριστή δικτύου.
Η προεπιλεγµένη τιµή είναι Ανενεργό.

∆/ση IP Tr. 1 ∆ιεύθυνση IP Εισαγάγετε έως και δύο διευθύνσεις IP
για να λαµβάνετε ειδοποιήσεις SNMP,∆/ση IP Tr. 2
χρησιµοποιώντας αριθµούς από 0 έως
255 για κάθε πεδίο διεύθυνσης.
Μη χρησιµοποιείτε τις ακόλουθες
διευθύνσεις: 127.x.x.x ή 224.0.0.0 έως
255.255.255.255 (όπου x ένας αριθµός
από 0 έως 255).

Bonjour Ενεργό Ορίστε αυτήν τη ρύθµιση στην επιλογή
Ενεργό κατά τη σύνδεση του δικτύου µεΑνενεργό
χρήση της λειτουργίας Bonjour.
Ανατρέξτε στη τοποθεσία της Apple στο

Ρύθµιση Επιλογές ΠεριγραφήWeb για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά µε την υπηρεσία Bonjour. Επαναφορά Ναι Επιλέξτε Ναι για επαναφορά όλων των
http://www.apple.com/ ρυθµίσεων δικτύου. ρυθµίσεων δικτύου.Όχι

Message Ενεργό Ορίστε αυτήν τη ρύθµιση στην επιλογή
Broadcasting Ενεργό για να ενεργοποιήσετε τηΑνενεργό

δυνατότητα EPSON Message
Broadcasting.
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη
του Message Broadcasting και του
Εγχειριδίου λειτουργίας του από την
παρακάτω τοποθεσία Web.
http://www.epson.com/

http://www.apple.com/
http://www.epson.com
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Οι ρυθµίσεις στο µενού ECO σας επιτρέπουν να προσαρµόσετε δυνατότητες Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή
για την εξοικονόµηση ενέργειας. Βελτιστ. φωτός Ενεργό Όταν η ρύθµιση οριστεί σε Ενεργό, η

φωτεινότητα της λάµπας ρυθµίζεταιΌταν επιλέγετε µια ρύθµιση εξοικονόµησης ενέργειας, ένα εικονίδιο φύλλου (∆ιαθέσιµο όταν το Ανενεργό
σύµφωνα µε την προβαλλόµενη εικόνα.εµφανίζεται δίπλα στο στοιχείο µενού. Καταν. ενέργειας
Αυτό συµβάλλει στη µείωση τηςέχει οριστεί σε
κατανάλωσης ενέργειας, µειώνοντας τηΚανονική.)
φωτεινότητα της λάµπας ανάλογα µε τη
σκηνή που προβάλλεται.
Η ρύθµιση αποθηκεύεται για κάθε Λειτ.
Χρώµατος.

Λειτ. Ύπνου Ενεργό Απενεργοποιεί αυτόµατα το
βιντεοπροβολέα µετά από ένα διάστηµαΑνενεργό
αδράνειας (όταν είναι Ενεργό).

Χρόνος λειτ. ύπνου 1 έως 30 λεπτά Ορίζει το χρονικό διάστηµα για τη
λειτουργία ύπνου.

Χρον. καλύµ. Ενεργό Απενεργοποιεί αυτόµατα το
φακού βιντεοπροβολέα µετά από 30 λεπτά, εάνΑνενεργό

το κάλυµµα του φακού είναι κλειστό
(όταν είναι Ενεργό).

Χρονοδ Σίγαση Ενεργό Απενεργοποιεί αυτόµατα το
A/V βιντεοπροβολέα µετά από 30 λεπτά, ανΑνενεργόΡύθµιση Επιλογές Περιγραφή είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή Σίγαση

A/V (όταν είναι Ενεργό).Καταν. ενέργειας Κανονικό Επιλέγει τη λειτουργία φωτεινότητας της
λάµπας του βιντεοπροβολέα:ECO Λειτ. αναµονής Επικ. Ενεργ. Η επιλογή Επικ. Ενεργ. υποδεικνύει ότι
Κανονικό: καθορίζει τη µέγιστη ο βιντεοπροβολέας µπορεί ναΕπικ. Απενεργ.φωτεινότητα της λάµπας. παρακολουθείται µέσω ενός δικτύου,

όταν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σεECO: µειώνει τη φωτεινότητα της
λειτουργία αναµονής. Ενεργοποιήστελάµπας και το θόρυβο του ανεµιστήρα
αυτή τη ρύθµιση για να επιτρέψετε τηνκαι εξοικονοµεί ενέργεια και διάρκεια
εκτέλεση των ακόλουθων ενεργειώνζωής της λάµπας.
όταν ο βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε∆εν είναι δυνατή η επιλογή ρυθµίσεων,
λειτουργία αναµονής:όταν χρησιµοποιείτε το βιντεοπροβολέα
• Παρακολούθηση και έλεγχος τουσε υψηλό υψόµετρο ή σε χώρους που

βιντεοπροβολέα µέσω δικτύουυπόκεινται σε υψηλές θερµοκρασίες.
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• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111

Ρύθµιση Επιλογές Περιγραφή

Προβολή ECO Ενεργό Εµφανίζει ένα εικονίδιο φύλλου στην
κάτω αριστερή γωνία τηςΑνενεργό
προβαλλόµενης οθόνης για να υποδείξει
την κατάσταση εξοικονόµησης ενέργειας,
όταν αλλάζει η φωτεινότητα της λάµπας
(όταν είναι Ενεργό).

Μηδενισµός — Επαναφέρει όλες τις τιµές ρύθµισης για
το µενού ECO στις προεπιλεγµένες τιµές,
εκτός από τη ρύθµιση Λειτ. αναµονής.

• Όταν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθµιση Χρόνος λειτ. ύπνου, η λάµπα
"ντιµάρει" για σύντοµο χρονικό διάστηµα προτού φτάσει το όριο τουa
χρονοµετρητή και απενεργοποιηθεί ο βιντεοπροβολέας.

• Όταν οι ρυθµίσεις Χρον. καλύµ. φακού ή Χρονοδ Σίγαση A/V έχουν
ενεργοποιηθεί, η λάµπα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια όταν το
κάλυµµα του φακού είναι κλειστό ή έχει ενεργοποιηθεί η Σίγαση
A/V.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
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Μπορείτε να εµφανίσετε πληροφορίες σχετικά µε το βιντεοπροβολέα και την Μενού Πληροφορίες - Μενού Πληροφορίεςέκδοση προβάλλοντας το µενού Πληροφ. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η αλλαγή
βιντεοπροβολέατων ρυθµίσεων στο µενού.

Μπορείτε να εµφανίσετε πληροφορίες σχετικά µε το βιντεοπροβολέα και τις
πηγές εισόδου µε την προβολή του µενού Πληροφορ. προβολέα στο µενού
Πληροφ. του βιντεοπροβολέα.

Στοιχείο πληροφορίας Περιγραφή

Πληροφορ. προβολέα Εµφανίζει τις πληροφορίες του βιντεοπροβολέα.

Έκδοση Εµφανίζει την έκδοση υλικολογισµικού του
βιντεοπροβολέα. Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις εξαρτώνται από την τρέχουσα πηγή εισόδου.

Το χρονόµετρο χρήσης της λάµπας δεν καταγράφει καθόλου ώρεςa
µέχρι να χρησιµοποιηθεί η λάµπα για τουλάχιστον 10 ώρες.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Μενού Πληροφορίες - Μενού Πληροφορίες βιντεοπροβολέα" p.121

Στοιχείο πληροφορίας Περιγραφή

Ώρες λειτ. λάµπας Εµφανίζει τον αριθµό ωρών (H) που έχει
χρησιµοποιηθεί η λάµπα στις λειτουργίες Κανονικό και
ECO για τη ρύθµιση Καταν. ενέργειας. Αν η
πληροφορία εµφανίζεται µε κίτρινο χρώµα,
προµηθευτείτε σύντοµα αυθεντική λάµπα
αντικατάστασης Epson.

Πηγή Εµφανίζει το όνοµα της θύρας στην οποία είναι
συνδεδεµένη η τρέχουσα πηγή εισόδου.
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Στοιχείο πληροφορίας Περιγραφή Event ID Αιτία και λύση

Σήµα εισόδου Εµφανίζει τη ρύθµιση σήµατος εισόδου της τρέχουσας 0434 Ασταθής επικοινωνίας του δικτύου. Ελέγξτε την κατάσταση της
πηγής εισόδου. επικοινωνίας δικτύου, περιµένετε λίγα λεπτά και προσπαθήστε να0481 συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο.Ανάλυση Εµφανίζει την ανάλυση της τρέχουσας πηγής εισόδου. 0482

Σήµα βίντεο Εµφανίζει τη µορφή σήµατος βίντεο της τρέχουσας 0485πηγής εισόδου.
0433 ∆εν είναι δυνατή η εµφάνιση των µεταφερθέντων εικόνων.Ρυθµός ανανέωσης Εµφανίζει το ρυθµό ανανέωσης της τρέχουσας πηγής Πραγµατοποιήστε επανεκκίνηση του λογισµικού του δικτύου.εισόδου.
0484 Η επικοινωνία µε τον υπολογιστή έχει διακοπεί. ΠραγµατοποιήστεΠληρ. Συγχρ. Εµφανίζει πληροφορίες που ενδέχεται να χρειαστούν επανεκκίνηση του λογισµικού του δικτύου.σε έναν τεχνικό.
0483 Το λογισµικό του δικτύου έκλεισε απροσδόκητα. Ελέγξτε τηνΚατάσταση Εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε προβλήµατα του κατάσταση της επικοινωνίας δικτύου, στη συνέχεια,βιντεοπροβολέα που ενδέχεται να χρειαστούν σε έναν 04FE απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και ενεργοποιήστε τον ξανά.τεχνικό.
0479 Παρουσιάστηκε σφάλµα συστήµατος βιντεοπροβολέα.Αριθµός σειράς Εµφανίζει τον αριθµό σειράς του βιντεοπροβολέα. Απενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα και ενεργοποιήστε τον ξανά.04FFEvent ID Εµφανίζει τον αριθµό αναγνωριστικού συµβάντος που

αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα του 0891 ∆εν µπορεί να εντοπιστεί ένα σηµείο πρόσβασης µε το ίδιο SSID.
βιντεοπροβολέα. Ανατρέξτε στη λίστα των κωδικών Ρυθµίστε τον υπολογιστή, το σηµείο πρόσβασης και το
αναγνωριστικού συµβάντος. βιντεοπροβολέα ώστε να έχουν ίδιο SSID.

0892 ∆εν αντιστοιχεί ο τύπος ελέγχου ταυτότητας WPA/WPA2.
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις ασφαλείας του ασύρµατου δικτύου είναιgg Σχετικοί σύνδεσµοι
σωστές.• "Λίστα κωδικών αναγνωριστικού συµβάντος" p.122

0893 ∆εν αντιστοιχεί ο τύπος κρυπτογράφησης TKIP/AES. Βεβαιωθείτε
ότι οι ρυθµίσεις ασφαλείας του ασύρµατου δικτύου είναι σωστές.

Λίστα κωδικών αναγνωριστικού συµβάντος
0894 Η επικοινωνία µε µη πιστοποιηµένο σηµείο πρόσβασης έχει διακοπεί.

Επικοινωνήστε µε το διαχειριστή του δικτύου σας.Εάν η επιλογή Event ID στο µενού Πληροφ. εµφανίζει έναν κωδικό αριθµό,
ανατρέξτε σε αυτήν τη λίστα των κωδικών αναγνωριστικού συµβάντος για τη 0898 Απέτυχε η λήψη του DHCP. Βεβαιωθείτε ότι ο διακοµιστής DHCP
λύση στο πρόβληµα του βιντεοπροβολέα που σχετίζεται µε τον κωδικό. λειτουργεί σωστά. Αν δεν χρησιµοποιείτε DHCP, ορίστε τη ρύθµιση

DHCP σε Ανενεργό στο µενού ∆ίκτυο του βιντεοπροβολέα.Αν η επίλυση του προβλήµατος δεν είναι δυνατή, επικοινωνήστε µε την
s ∆ίκτυο > Ασύρµ.LAN > Ρυθµίσεις IP > DHCPEpson για τεχνική υποστήριξη.

0899 Άλλα σφάλµατα επικοινωνίας.
Event ID Αιτία και λύση

0432 ∆εν έγινε εκκίνηση του λογισµικού του δικτύου. Απενεργοποιήσετε
το βιντεοπροβολέα και ενεργοποιήστε τον ξανά.0435
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• Κωδικός πρόσβασης

Μπορείτε να επαναφέρετε τις περισσότερες από τις ρυθµίσεις του
βιντεοπροβολέα στις προεπιλεγµένες τιµές τους χρησιµοποιώντας την
επιλογή Μηδενισµός Όλων στο µενού Μηδενισµός.
Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε το χρονόµετρο χρήσης της λάµπας του
βιντεοπροβολέα στο µηδέν, όταν αντικαταστήσετε τη λάµπα
χρησιµοποιώντας την επιλογή Μηδεν.ωρών λειτ.λάµπας.

∆εν µπορείτε να επαναφέρετε τις ακόλουθες ρυθµίσεις χρησιµοποιώντας την
επιλογή Μηδενισµός Όλων:

• Σήµα εισόδου
• Ζουµ
• Λογότυπο χρήστη
• Γλώσσα
• Στοιχεία µενού ∆ίκτυο
• Ώρες λειτ. λάµπας
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Αφού επιλέξετε τις ρυθµίσεις µενού βιντεοπροβολέα για ένα βιντεοπροβολέα, Η µονάδα flash USB πρέπει να χρησιµοποιεί µια µορφή FAT και να µηνµπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθµίσεις σε µια µονάδα flash USB ή έναν ενσωµατώνει καµία λειτουργία ασφαλείας. ∆ιαγράψτε τυχόν αρχείαaυπολογιστή συνδεδεµένο µε καλώδιο USB για την αντιγραφή των ρυθµίσεων στη µονάδα δίσκου πριν τη χρησιµοποιήσετε για τη ρύθµιση δέσµης
σε άλλο βιντεοπροβολέα, εφ' όσον είναι το ίδιο µοντέλο. γιατί διαφορετικά οι ρυθµίσεις ενδέχεται να µην αποθηκευτούν σωστά.
Οι παρακάτω ρυθµίσεις µενού δεν αντιγράφονται στον άλλο βιντεοπροβολέα.

• Ρυθµίσεις µενού ∆ίκτυο (εκτός από το µενού Ηλ. ταχυδ. και το µενού a Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και
Άλλα) βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα έχουν

απενεργοποιηθεί.• Ώρες λειτ. λάµπας και Κατάσταση από το µενού Πληροφ.

b Συνδέστε µια κενή µονάδα flash USB απευθείας στη θύρα USB-A τουΕκτελέστε ρύθµιση δέσµης πριν από την προσαρµογή των ρυθµίσεων
βιντεοπροβολέα.εικόνας, όπως το Τραπέζιο. Καθώς οι τιµές ρύθµισης εικόναςa

αντιγράφονται και σε άλλο προβολέα, οι προσαρµογές που
πραγµατοποιείτε πριν την εκτέλεση της ρύθµισης δέσµης c Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα
αντικαθίστανται και η προβαλλόµενη εικόνα που προσαρµόσατε ελέγχου και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα.
ενδέχεται να αλλάξει.
Όταν αντιγράφετε τις ρυθµίσεις µενού από ένα βιντεοπροβολέα σε d Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα,
άλλο, το λογότυπο χρήστη αντιγράφεται επίσης. Μην καταχωρείτε τις απελευθερώστε το κουµπί [Esc].πληροφορίες που δεν θέλετε να χρησιµοποιείτε από κοινού µε πολλούς
βιντεοπροβολείς, όπως το λογότυπο χρήστη. Οι ενδεικτικές λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν και το αρχείο

ρύθµισης δεσµίδας έχει εγγραφεί στη µονάδα flash USB. Όταν
ολοκληρωθεί η εγγραφή, ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται.

Προσοχή
ΠροσοχήΗ Epson δεν φέρει καµία ευθύνη για τις αποτυχίες ρύθµισης δεσµών και τις

σχετικές µε αυτές δαπάνες επισκευής λόγω διακοπής ρεύµατος, σφαλµάτων Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη µονάδα flash USB από το
επικοινωνίας ή άλλα προβλήµατα που ενδέχεται να προκαλέσουν τέτοιες αστοχίες. βιντεοπροβολέα, ενώ γίνεται η εγγραφή του αρχείου. Εάν το καλώδιο

τροφοδοσίας ή η µονάδα flash USB αποσυνδεθούν, ο βιντεοπροβολέας
µπορεί να µην πραγµατοποιήσει σωστή εκκίνηση.gg Σχετικοί σύνδεσµοι

• "Εκτέλεση ρύθµισης δέσµης χρησιµοποιώντας µονάδα δίσκου Flash USB"
p.124

e Αφαιρέστε τη µονάδα flash USB.
• "Εκτέλεση ρύθµισης δέσµης χρησιµοποιώντας καλώδιο USB" p.125

Το όνοµα αρχείου για το αρχείο ρύθµισης δέσµης είναι
PJCONFDATA.bin. Εάν πρέπει να αλλάξετε το όνοµα αρχείου,Εκτέλεση ρύθµισης δέσµης χρησιµοποιώντας µονάδα a
προσθέστε κείµενο µετά το PJCONFDATA χρησιµοποιώνταςδίσκου Flash USB αλφαριθµητικούς χαρακτήρες µόνο. Εάν αλλάξετε το τµήµα
PJCONFDATA του ονόµατος αρχείου, ο βιντεοπροβολέας

Μπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθµίσεις µενού από ένα βιντεοπροβολέα σε µπορεί να µην είναι σε θέση να αναγνωρίσει σωστά το αρχείο.
άλλο του ίδιου µοντέλου χρησιµοποιώντας µονάδα δίσκου Flash USB.
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Ο βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται.

f Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα στον Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη συγκεκριµένη µέθοδο ρύθµισηςοποίο θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθµίσεις και βεβαιωθείτε ότι έχουν δέσµης µε τις ακόλουθες εκδόσεις λειτουργικού συστήµατος:aαπενεργοποιηθεί όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα. • Windows Vista ή νεότερη έκδοση
• OS X 10.5.3 και νεότερη έκδοση

g Συνδέστε τη µονάδα flash USB που περιέχει το αποθηκευµένο αρχείο
ρύθµισης δέσµης στη θύρα USB-A του βιντεοπροβολέα.

a Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα και
βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα έχουνh Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή τον
απενεργοποιηθεί.πίνακα ελέγχου και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο

βιντεοπροβολέα.

b Συνδέστε ένα καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας και στη
θύρα USB-B του βιντεοπροβολέα.i Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα,

απελευθερώστε το κουµπί [Menu]. (Οι ενδεικτικές λυχνίες παραµένουν
ενεργοποιηµένες για περίπου 75 δευτερόλεπτα.) c Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Esc] στο τηλεχειριστήριο ή τον πίνακα

ελέγχου και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο βιντεοπροβολέα.Όταν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν, γίνεται
εγγραφή των ρυθµίσεων. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, ο

d Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα,βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται.
απελευθερώστε το κουµπί [Esc].

Προσοχή Ο υπολογιστής αναγνωρίζει το βιντεοπροβολέα ως αφαιρούµενο δίσκο.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή τη µονάδα flash USB από το
βιντεοπροβολέα, ενώ γίνεται η εγγραφή του αρχείου. Εάν το καλώδιο e Ανοίξτε το εικονίδιο ή το φάκελο του αφαιρούµενου δίσκου και
τροφοδοσίας ή η µονάδα αποσυνδεθούν, ο βιντεοπροβολέας µπορεί να µην αποθηκεύστε το αρχείο ρύθµισης δέσµης στον υπολογιστή.
πραγµατοποιήσει σωστή εκκίνηση.

Το όνοµα αρχείου για το αρχείο ρύθµισης δέσµης είναι
PJCONFDATA.bin. Εάν πρέπει να αλλάξετε το όνοµα αρχείου,aj Αφαιρέστε τη µονάδα flash USB.
προσθέστε κείµενο µετά το PJCONFDATA χρησιµοποιώντας
αλφαριθµητικούς χαρακτήρες µόνο. Εάν αλλάξετε το τµήµα
PJCONFDATA του ονόµατος αρχείου, ο βιντεοπροβολέαςΕκτέλεση ρύθµισης δέσµης χρησιµοποιώντας µπορεί να µην είναι σε θέση να αναγνωρίσει σωστά το αρχείο.

καλώδιο USB

f Εξαγάγετε τη συσκευή USB (Windows) ή σύρετε το εικονίδιο τουΜπορείτε να αντιγράψετε τις ρυθµίσεις µενού από ένα βιντεοπροβολέα σε
αφαιρούµενου δίσκου στο Trash (OS X).άλλον του ίδιου µοντέλου συνδέοντας τον υπολογιστή και το

βιντεοπροβολέα µε ένα καλώδιο USB.

g Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
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h Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα στον gg Σχετικοί σύνδεσµοι
οποίο θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθµίσεις και βεβαιωθείτε ότι έχουν • "Ειδοποίηση σφάλµατος εγκατάστασης δέσµης" p.126
απενεργοποιηθεί όλες οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα.

Ειδοποίηση σφάλµατος εγκατάστασης δέσµης
i Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του υπολογιστή σας και στη

θύρα USB-B του βιντεοπροβολέα. Οι ενδεικτικές λυχνίες του προβολέα σας ειδοποιούν εάν προκύψει σφάλµα
κατά τη λειτουργία ρύθµισης δέσµης. Ελέγξτε την κατάσταση των
ενδεικτικών λυχνιών του προβολέα και ακολουθήστε τις οδηγίες πουj Κρατήστε πατηµένο το κουµπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο ή τον
περιγράφονται στον πίνακα εδώ.πίνακα ελέγχου και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο

βιντεοπροβολέα.
Κατάσταση ενδεικτικής Πρόβληµα και λύση
λυχνίαςk Όταν ενεργοποιηθούν όλες οι ενδείξεις του βιντεοπροβολέα,

Το αρχείο οµαδικής ρύθµισης µπορεί να είναιαπελευθερώστε το κουµπί [Menu].
κατεστραµµένο ή η µονάδα flash USB ή το καλώδιοΟ υπολογιστής αναγνωρίζει το βιντεοπροβολέα ως αφαιρούµενο δίσκο. USB µπορεί να µην έχουν συνδεθεί σωστά.
Αποσυνδέστε τη µονάδα flash USB ή το καλώδιο USB,

l Αντιγράψτε το αρχείο ρύθµισης δέσµης (PJCONFDATA.bin) που έχετε αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το
αποθηκεύσει στον υπολογιστή σας στο φάκελο ανώτατου επιπέδου του καλώδιο τροφοδοσίας του βιντεοπροβολέα και
αφαιρούµενου δίσκου. προσπαθήστε ξανά.

Μην αντιγράφετε τυχόν αρχεία ή φακέλους, εκτός από το αρχείο • Λάµπα: Πορτοκαλί -
ρύθµισης δέσµης στον αφαιρούµενο δίσκο. αναβοσβήνει γρήγοραa

• Θερµοκρασία:
Πορτοκαλί -
αναβοσβήνει γρήγοραm Εξαγάγετε τη συσκευή USB (Windows) ή σύρετε το εικονίδιο του

αφαιρούµενου δίσκου στο Trash (OS X).

n Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
Όταν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες αρχίζουν να αναβοσβήνουν, γίνεται
εγγραφή των ρυθµίσεων. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, ο
βιντεοπροβολέας απενεργοποιείται.

Προσοχή
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βιντεοπροβολέα, ενώ
γίνεται εγγραφή του αρχείου. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αποσυνδεθεί, η
εκκίνηση του βιντεοπροβολέα µπορεί να µην γίνει σωστά.
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Κατάσταση ενδεικτικής Πρόβληµα και λύση
λυχνίας

Η εγγραφή των ρυθµίσεων ενδέχεται να έχει αποτύχει
και ενδέχεται να έχει παρουσιαστεί σφάλµα στο
υλικολογισµικό του βιντεοπροβολέα.
Σταµατήστε τη χρήση του προβολέα, αφαιρέστε το
καλώδιο τροφοδοσία από την πρίζα. Απευθυνθείτε στην
Epson για βοήθεια.

• Ισχύς: Μπλε -
αναβοσβήνει γρήγορα

• Κατάσταση: Μπλε -
αναβοσβήνει γρήγορα

• Λάµπα: Πορτοκαλί -
αναβοσβήνει γρήγορα

• Θερµοκρασία:
Πορτοκαλί -
αναβοσβήνει γρήγορα



Συντήρηση του βιντεοπροβολέα
Ίσως χρειάζεται να καθαρίζετε το φακό του βιντεοπροβολέα σε τακτά χρονικά διαστήµατα καθώς και να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα και τις σχισµές εξαερισµού
προκειµένου να αποτρέψετε την υπερθέρµανση του βιντεοπροβολέα λόγω αποκλεισµού του εξαερισµού.
Τα µόνα µέρη που θα πρέπει να αντικαταστήσετε είναι η λάµπα, το φίλτρο αέρα και οι µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Εάν χρειάζεται οποιοδήποτε άλλο µέρος
αντικατάσταση, επικοινωνήστε µε την Epson ή έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό της Epson.

Προειδοποίηση
Πριν καθαρίσετε οποιοδήποτε µέρος του βιντεοπροβολέα, απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην ανοίγετε ποτέ τυχαία κάποιο
κάλυµµα του βιντεοπροβολέα εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται συγκεκριµένα σε αυτό το εγχειρίδιο. Επικίνδυνες ηλεκτρικές τάσεις στο βιντεοπροβολέα µπορεί να σας
τραυµατίσουν σοβαρά.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Καθαρισµός φακού" p.129
• "Καθαρισµός της θήκης του βιντεοπροβολέα" p.130
• "Συντήρηση του φίλτρου αέρα και των σχισµών εξαερισµού" p.131
• "Συντήρηση λάµπας βιντεοπροβολέα" p.134
• "Αντικατάσταση των µπαταριών του τηλεχειριστηρίου" p.139
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Καθαρίζετε το φακό του βιντεοπροβολέα περιοδικά ή κάθε φορά που
παρατηρείτε σκόνη ή λεκέδες στην επιφάνεια.
• Για να αποµακρύνετε σκόνη ή λεκέδες, σκουπίστε απαλά το φακό µε χαρτί

καθαρισµού φακών.
• Για να αποµακρύνετε επίµονους λεκέδες, βρέξτε ένα µαλακό πανί που δεν

αφήνει χνούδι µε καθαριστικό για φακούς και σκουπίστε απαλά το φακό.
Μην ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω στον φακό.

Προειδοποίηση
Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικό φακών που περιέχει εύφλεκτο αέριο. Η υψηλή
θερµότητα που παράγεται από τη λάµπα του βιντεοπροβολέα µπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.

Προσοχή
Μη χρησιµοποιείτε καθαριστικό για τζάµια ή οποιαδήποτε σκληρά υλικά για να
καθαρίσετε το φακό και µην υποβάλετε το φακό σε οποιαδήποτε χτυπήµατα.
∆ιαφορετικά, µπορεί να προκληθεί ζηµιά. Μη χρησιµοποιείτε κονσερβοποιηµένο
αέρα ή αέρια που ενδέχεται να αφήσουν εύφλεκτα υπολείµµατα.
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Πριν από τον καθαρισµό της θήκης του βιντεοπροβολέα, απενεργοποιήστε το
βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
• Για να αποµακρύνετε σκόνη ή λεκέδες, χρησιµοποιήστε ένα µαλακό, στεγνό

πανί που δεν αφήνει χνούδι.
• Για να αποµακρύνετε επίµονους ρύπους, χρησιµοποιήστε ένα µαλακό πανί

βρεγµένο µε νερό και ήπιο σαπούνι. Μην ψεκάζετε υγρά απευθείας επάνω
στο βιντεοπροβολέα.

Προσοχή
Μη χρησιµοποιείτε κερί, οινόπνευµα, βενζίνη, διαλυτικό βαφής ή άλλα χηµικά
για να καθαρίσετε τη θήκη του βιντεοπροβολέα. Μπορεί να καταστρέψουν τη
θήκη. Μη χρησιµοποιείτε κονσερβοποιηµένο αέρα ή αέρια που ενδέχεται να
αφήσουν εύφλεκτα υπολείµµατα.
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• Το φίλτρο αέρα είναι σχισµένο ή κατεστραµµένο

Η τακτική συντήρηση του φίλτρου είναι σηµαντική για τη συντήρηση του b Αφαιρέστε απαλά τη σκόνη χρησιµοποιώντας µια µικρή ηλεκτρική
βιντεοπροβολέα σας. Καθαρίστε το φίλτρο αέρα όταν εµφανίζεται ένα µήνυµα σκούπα που έχει σχεδιαστεί για υπολογιστές ή µια πολύ µαλακή
που σας ενηµερώνει ότι η θερµοκρασία στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα βούρτσα (όπως ένα πινέλο ζωγραφικής).
έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο. Σας συµβουλεύουµε να καθαρίζετε τα
συγκεκριµένα εξαρτήµατα τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις µήνες. Αν
χρησιµοποιείτε το βιντεοπροβολέα σε περιβάλλον µε ιδιαίτερα πολλή σκόνη,
επιβάλλεται µεγαλύτερη συχνότητα στον καθαρισµό.

Προσοχή
Αν δεν εκτελείται τακτική συντήρηση, ο βιντεοπροβολέας της Epson θα σας
ειδοποιήσει όταν η θερµοκρασία στο εσωτερικό του βιντεοπροβολέα έχει φτάσει
σε υψηλό επίπεδο. Μην περιµένετε µέχρι να εµφανιστεί αυτή η προειδοποίηση για
να συντηρήσετε το φίλτρο του βιντεοπροβολέα καθώς η παρατεταµένη έκθεση σε
υψηλές θερµοκρασίες ενδέχεται να µειώσει τη διάρκεια ζωής του βιντεοπροβολέα ή
της λάµπας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
Μπορείτε να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, έτσι ώστε να µπορείτε• "Καθαρισµός φίλτρου αέρα και σχισµών εξαερισµού" p.131
να καθαρίσετε και τις δύο πλευρές. Μην ξεπλύνετε το φίλτροa• "Αντικατάσταση φίλτρου αέρα" p.131
αέρα σε νερό ή µη χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε απορρυπαντικό
ή διαλυτικό για να το καθαρίσετε.

Καθαρισµός φίλτρου αέρα και σχισµών εξαερισµού

Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και τις σχισµές εξαερισµού του βιντεοπροβολέα αν Προσοχή
σκονιστούν ή αν εµφανιστεί µήνυµα που σας προτρέπει να τους καθαρίσετε. Μη χρησιµοποιείτε κονσερβοποιηµένο αέρα. Τα αέρια ενδέχεται να

αφήσουν εύφλεκτα υπολείµµατα ή να ωθήσουν σκόνη και υπολείµµατα στα
οπτικά στοιχεία του βιντεοπροβολέα ή άλλες ευαίσθητες περιοχές.a Απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο

τροφοδοσίας.

c Εάν η σκόνη είναι δύσκολο να αφαιρεθεί ή το φίλτρο αέρα έχει υποστεί
ζηµιά, αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.

Αντικατάσταση φίλτρου αέρα

Θα πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο αέρα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Μετά τον καθαρισµό του φίλτρου αέρα, εµφανίζεται µήνυµα που σας

ενηµερώνει για τον καθαρισµό ή την αντικατάστασή του
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Μπορείτε να αντικαταστήσετε το φίλτρο αέρα, ενώ ο βιντεοπροβολέας είναι c Πιάστε την ετικέτα του φίλτρου αέρα και τραβήξτε το φίλτρο αέρα
τοποθετηµένος στην οροφή ή τοποθετηµένος σε ένα τραπέζι. προς τα έξω.

a Απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.

b Ανοίξτε το κάλυµµα του φίλτρου αέρα.

Απορρίψτε τα χρησιµοποιηµένα φίλτρα αέρα σύµφωνα µε τους
τοπικούς κανονισµούς.a
• Πλαίσιο φίλτρου: ABS
• Φίλτρο: Αφρός πολυουρεθάνης
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• "Ανταλλακτικά" p.157

d Τοποθετήστε το νέο φίλτρο αέρα στο βιντεοπροβολέα, όπως
εµφανίζεται και ωθήστε απαλά µέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

e Κλείστε το κάλυµµα του φίλτρου αέρα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
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Ο βιντεοπροβολέας παρακολουθεί τον αριθµό των ωρών χρήσης της λάµπας • Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας αναβοσβήνει µε µπλε χρώµα και η
και εµφανίζει αυτές τις πληροφορίες στο σύστηµα µενού του βιντεοπροβολέα. ενδεικτική λυχνία λάµπας του βιντεοπροβολέα αναβοσβήνει µε πορτοκαλί.
Αντικαταστήστε τη λάµπα όσο το δυνατόν συντοµότερα όταν συµβαίνουν τα
εξής:
• Η προβαλλόµενη εικόνα είναι πιο σκοτεινή ή η ποιότητα υποβαθµίζεται
• Προβάλλεται µήνυµα όταν ενεργοποιείτε το βιντεοπροβολέα, το οποίο σας

ζητά να τοποθετήσετε τη λάµπα (το µήνυµα προβάλλεται 100 ώρες πριν το
αναµενόµενο τέλος ζωής της λάµπας και εµφανίζεται για 30 δευτερόλεπτα)

Προσοχή
• Αν συνεχίσετε να χρησιµοποιείτε τη λάµπα αφού παρέλθει το χρονικό διάστηµα

για την αντικατάσταση, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να σκάσει. Όταν εµφανιστεί
το µήνυµα για αντικατάσταση της λάµπας, αντικαταστήστε τη λάµπα µε
καινούρια το συντοµότερο δυνατό, ακόµα κι αν η λάµπα συνεχίζει να λειτουργεί.

• Μην απενεργοποιείτε και κατόπιν ενεργοποιείτε αµέσως τη συσκευή
επανειληµµένα. Η συχνή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
ενδέχεται να µειώσει τη διάρκεια ζωής της λάµπας.

• Ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της λάµπας και τον τρόπο χρήσης της, η λάµπα
ενδέχεται να γίνει πιο σκοτεινή ή να σταµατήσει να λειτουργεί προτού
εµφανιστεί το µήνυµα προειδοποίησης. Πρέπει να έχετε πάντα διαθέσιµη µια
λάµπα αντικατάστασης σε περίπτωση που χρειαστεί.

• Σας προτείνουµε τη χρήση αυθεντικών λαµπών αντικατάστασης της Epson. Η
χρήση µη γνήσιων λαµπών ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα της προβολής
και την ασφάλεια. Τυχόν ζηµιά ή δυσλειτουργία οφειλόµενη σε χρήση µη
γνήσιων λαµπών µπορεί να µην καλύπτεται από την εγγύηση της Epson.
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της λάµπας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Αντικατάσταση λάµπας" p.135 Προειδοποίηση
• "Επαναφορά του χρονοµέτρου χρήσης της λάµπας" p.138 Κατά την αντικατάσταση της λάµπας, υπάρχει πιθανότητα η λάµπα να έχει
• "Προδιαγραφές βιντεοπροβολέα" p.165 σπάσει. Αν πρόκειται να αντικαταστήσετε τη λάµπα ενός βιντεοπροβολέα

που είναι τοποθετηµένος σε οροφή, θα πρέπει να θεωρείτε πάντα ότι η
λάµπα έχει σπάσει και να στέκεστε παραπλεύρως του καλύµµατός της καιΑντικατάσταση λάµπας όχι κάτω από αυτό. Αφαιρέστε προσεκτικά το κάλυµµα της λάµπας.
Προσέξτε κατά την αφαίρεση του καλύµµατος της λάµπας γιατί µπορεί να

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη λάµπα, ενώ ο βιντεοπροβολέας είναι πέσουν κοµµάτια γυαλιού προκαλώντας τραυµατισµό. Σε περίπτωση που
θρύµµατα γυαλιού εισέλθουν στα µάτια ή στο στόµα σας, επικοινωνήστετοποθετηµένος σε τραπέζι ή εγκατεστηµένος στην οροφή.
αµέσως µε κάποιον γιατρό.

Προειδοποίηση
• Αφήστε τη λάµπα να κρυώσει εντελώς πριν από την αντικατάσταση για να

αποφύγετε τον τραυµατισµό.
• Μην αποσυναρµολογείτε ή τροποποιείτε τη λάµπα. Αν εγκατασταθεί στο

βιντεοπροβολέα λάµπα που έχει τροποποιηθεί ή έχει αποσυναρµολογηθεί,
ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, άλλη φθορά ή τραυµατισµός.

a Απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.

b Αφήστε τη λάµπα του βιντεοπροβολέα να κρυώσει για τουλάχιστον µία
ώρα.

c Χρησιµοποιήστε το κατσαβίδι που περιλαµβάνεται µε τη λάµπα
αντικατάστασης για να χαλαρώσετε τη βίδα που ασφαλίζει το κάλυµµα
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d Σύρετε το κάλυµµα της λάµπας προς τα έξω και αφαιρέστε το. f Πιάστε το ανασηκωµένο τµήµα της λάµπας και αφαιρέστε την.

e Χαλαρώστε τις βίδες που ασφαλίζουν τη λάµπα στο βιντεοπροβολέα. • Αν παρατηρήσετε ότι η λάµπα είναι ραγισµένη κατά τηνΟι βίδες δεν βγαίνουν εντελώς. αφαίρεση της λάµπας, επικοινωνήστε µε την Epson γιαa
βοήθεια.

• Οι λάµπες σε αυτό το προϊόν περιέχουν υδράργυρο (Hg).
Ελέγξτε τους τοπικούς νόµους και κανονισµούς σχετικά µε την
απόρριψη ή την ανακύκλωση. Μην τοποθετείτε στα σκουπίδια.
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g Εισαγάγετε προσεκτικά τη νέα λάµπα στο βιντεοπροβολέα. Αν δεν h Πιέστε τη λάµπα γερά και σφίξτε τις βίδες για να την ασφαλίσετε.
µπαίνει εύκολα, βεβαιωθείτε ότι είναι στραµµένη προς τη σωστή
κατεύθυνση.

Προσοχή i Αντικαταστήστε το κάλυµµα της λάµπας και σφίξτε τη βίδα για να την
Μην αγγίζετε τυχόν γυαλιά στη διάταξη της λάµπας προκειµένου να ασφαλίσετε.αποφύγετε την πρόωρη αστοχία της λάµπας.
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c Επιλέξτε το µενού Μηδενισµός και πατήστε [Enter].

d Επιλέξτε Μηδεν.ωρών λειτ.λάµπας και πατήστε [Enter].• Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα της λάµπας έχει τοποθετηθεί
σωστά γιατί διαφορετικά η λάµπα δεν ενεργοποιείται.a

• Μην αντικαταστήσετε το κάλυµµα της λάµπας µε υπερβολική
δύναµη και εξασφαλίστε ότι το κάλυµµα της λάµπας δεν είναι
παραµορφωµένο.

Επαναφέρετε το χρονόµετρο χρήσης της λάµπας στο µηδέν για να
παρακολουθείτε τη χρήση της νέας λάµπας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ανταλλακτικά" p.157

Επαναφορά του χρονοµέτρου χρήσης της λάµπας

Πρέπει να επαναφέρετε το χρονόµετρο χρήσης της λάµπας µετά την
αντικατάσταση της λάµπας του βιντεοπροβολέα για να διαγράψετε το

Εµφανίζεται ένα µήνυµα προτροπής το οποίο σας ρωτά αν θέλετε ναµήνυµα για αντικατάσταση της λάµπας και να παρακολουθείτε τη χρήση της
µηδενίσετε τις ώρες λειτουργίας της λάµπας.λάµπας σωστά.

e Επιλέξτε τη ρύθµιση Ναι και πατήστε [Enter].Μην κάνετε επαναφορά του χρονοµέτρου της λάµπας, αν δεν έχετε
αντικαταστήσει τη λάµπα για να αποφύγετε ανακριβείς πληροφορίεςa
σχετικά µε τη χρήση της λάµπας. f Πατήστε [Menu] ή [Esc] για να πραγµατοποιήσετε έξοδο από τα

µενού.

a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα.

b Στον πίνακα ελέγχου ή στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί
[Menu].
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Το τηλεχειριστήριο χρησιµοποιεί δύο µπαταρίες AA µαγγανίου ή αλκαλικές c Τοποθετήστε τις µπαταρίες µε τα άκρα + και – προς την κατεύθυνση
µπαταρίες. Αντικαταστήστε τις µπαταρίες αµέσως µόλις εξαντληθούν. που εµφανίζεται.

Προσοχή
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Οδηγίες για την ασφάλεια προτού χειριστείτε τις
µπαταρίες.

a Ανοίξτε το κάλυµµα των µπαταριών, όπως φαίνεται.

Προειδοποίηση
Ελέγξτε τις θέσεις των ενδείξεων (+) και (–) στο εσωτερικό της θήκης

b Αφαιρέστε τις παλιές µπαταρίες. µπαταριών για να βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε σωστά τις µπαταρίες. Αν οι
µπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, υπάρχει κίνδυνος να σηµειωθεί
ανάφλεξη ή διαρροή προκαλώντας πυρκαγιά, τραυµατισµό ή υλική ζηµιά.

d Κλείστε το κάλυµµα των µπαταριών και πιέστε το προς τα κάτω µέχρι
να ασφαλίσει στη θέση του.



Επίλυση προβληµάτων
Ελέγξτε τις λύσεις που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες, αν αντιµετωπίζετε πρόβληµα µε τη χρήση του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προβλήµατα προβολής" p.141
• "Κατάσταση ενδεικτικών λυχνιών βιντεοπροβολέα" p.142
• "Χρήση των οθονών βοήθειας του βιντεοπροβολέα" p.145
• "Επίλυση προβληµάτων εικόνας ή ήχου" p.146
• "Επίλυση προβληµάτων λειτουργίας του βιντεοπροβολέα ή του τηλεχειριστηρίου" p.152
• "Επίλυση προβληµάτων δικτύου" p.154
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τεχνική υποστήριξη.

Αν ο βιντεοπροβολέας δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε τον,
αποσυνδέστε τον και, στη συνέχεια, συνδέστε τον και ενεργοποιήστε τον
ξανά.
Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβληµα, ελέγξτε τα εξής:
• Οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα ενδέχεται να υποδεικνύουν το

πρόβληµα.
• Το σύστηµα βοήθειας του βιντεοπροβολέα µπορεί να εµφανίσει

πληροφορίες σχετικά µε τα κοινά προβλήµατα.
• Οι λύσεις σε αυτό το εγχειρίδιο µπορούν να σας βοηθήσουν να επιλύσετε

πολλά προβλήµατα.
Εάν καµία από αυτές τις λύσεις δεν βοηθά, επικοινωνήστε µε την Epson για
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Οι ενδεικτικές λυχνίες του βιντεοπροβολέα υποδεικνύουν την κατάσταση του Ενδεικτική λυχνία και Πρόβληµα και λύσεις
βιντεοπροβολέα και σας ενηµερώνουν όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα. κατάσταση
Ελέγξτε την κατάσταση και το χρώµα των ενδεικτικών λυχνιών και, στη Τροφοδοσία: Μπλε Προθέρµανση ή τερµατισµός λειτουργίας. Κατά τηνσυνέχεια, ανατρέξτε σε αυτόν τον πίνακα αναζητώντας για λύση. αναµµένο προθέρµανση, περιµένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα για

να εµφανιστεί µια εικόνα.Κατάσταση: Μπλε που
αναβοσβήνει Όλα τα κουµπιά είναι απενεργοποιηµένα κατά την

προθέρµανση ή τον τερµατισµό λειτουργίας.Λάµπα: Ανενεργή
Θερµοκρασία: Ανενεργή

Τροφοδοσία: Μπλε Αναµονή, λειτουργία ύπνου ή παρακολούθηση.
αναµµένο Όταν πατήσετε το κουµπί ισχύος, ξεκινά η προβολή.
Κατάσταση: Ανενεργή
Λάµπα: Ανενεργή
Θερµοκρασία: Ανενεργή

Τροφοδοσία: Μπλε που Προετοιµασία για επιθεώρηση και απενεργοποίηση όλων
αναβοσβήνει των λειτουργιών.
Κατάσταση: Ανενεργή

A Ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας Λάµπα: Ανενεργή
Θερµοκρασία: ΑνενεργήB Ενδεικτική λυχνία κατάστασης
Τροφοδοσία: Μπλε που Ο βιντεοπροβολέας έχει πολύ υψηλή θερµοκρασία.C Ενδεικτική λυχνία ασύρµατου LAN (λειτουργεί µόνο σε EB-U32 EB-W32)
αναβοσβήνει • Βεβαιωθείτε ότι οι σχισµές εξαερισµού και το φίλτρο

D Ενδεικτική λυχνία λάµπας Κατάσταση: Η αέρα δεν είναι φραγµένα µε σκόνη ή εµποδίζονται από
κατάσταση ενδεικτικήςE Ενδεικτική λυχνία θερµοκρασίας τα κοντινά αντικείµενα.
λυχνίας ποικίλλει • Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
Λάµπα: Η κατάσταση • Βεβαιωθείτε ότι η θερµοκρασία του περιβάλλοντος δενΕνδεικτική λυχνία και Πρόβληµα και λύσεις ενδεικτικής λυχνίας είναι πολύ υψηλή.κατάσταση ποικίλλει
Θερµοκρασία:Τροφοδοσία: Μπλε Κανονική λειτουργία.
Αναβοσβήνει µεαναµµένο
πορτοκαλί χρώµαΚατάσταση: Μπλε

αναµµένο
Λάµπα: Ανενεργή
Θερµοκρασία: Ανενεργή
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Ενδεικτική λυχνία και Πρόβληµα και λύσεις Ενδεικτική λυχνία και Πρόβληµα και λύσεις
κατάσταση κατάσταση

Τροφοδοσία: Ανενεργή Ο βιντεοπροβολέας έχει υπερθερµανθεί και Τροφοδοσία: Μπλε που Αντικαταστήστε τη λάµπα σύντοµα για την αποφυγή
απενεργοποιήθηκε. Αφήστε τον απενεργοποιηµένο να αναβοσβήνει ζηµιάς. Μη συνεχίζετε να χρησιµοποιείτε τοΚατάσταση: Μπλε που
κρυώσει για 5 λεπτά. βιντεοπροβολέα.αναβοσβήνει Κατάσταση: Η

κατάσταση ενδεικτικής• Βεβαιωθείτε ότι οι σχισµές εξαερισµού και το φίλτροΛάµπα: Ανενεργή
λυχνίας ποικίλλειαέρα δεν είναι φραγµένα µε σκόνη ή εµποδίζονται απόΘερµοκρασία: Πορτοκαλί τα κοντινά αντικείµενα. Λάµπα: Αναβοσβήνει µεαναµµένο
πορτοκαλί χρώµα• Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα.
Θερµοκρασία: Η• Αν λειτουργείτε το βιντεοπροβολέα σε µεγάλο
κατάσταση ενδεικτικήςυψόµετρο, ορίστε τη λειτουργία Λειτ. Μεγ. Υψοµ. σε
λυχνίας ποικίλλειΕνεργό στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα.

s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Λειτ. Μεγ. Υψοµ. Τροφοδοσία: Ανενεργή Ένας ανεµιστήρας ή αισθητήρας έχει ένα πρόβληµα.
• Εάν το πρόβληµα παραµένει, αποσυνδέστε το Απενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστεΚατάσταση: Μπλε που

βιντεοπροβολέα και επικοινωνήστε µε την Epson για τον και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια.αναβοσβήνει
βοήθεια.

Λάµπα: Ανενεργή
Τροφοδοσία: Ανενεργή Η λάµπα έχει πρόβληµα. Θερµοκρασία:
Κατάσταση: Μπλε που • Ελέγξτε να δείτε αν η λάµπα έχει καεί, σπάσει ή Αναβοσβήνει µε
αναβοσβήνει εγκατασταθεί εσφαλµένα. Τοποθετήστε ξανά ή πορτοκαλί χρώµα

αντικαταστήστε τη λάµπα, αν είναι απαραίτητο.Λάµπα: Πορτοκαλί Τροφοδοσία: Ανενεργή Εσωτερικό σφάλµα βιντεοπροβολέα. Απενεργοποιήσετε
αναµµένο • Καθαρίστε το φίλτρο αέρα. το βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε τον και επικοινωνήστεΚατάσταση: Μπλε που
Θερµοκρασία: Ανενεργή • Αν λειτουργείτε το βιντεοπροβολέα σε µεγάλο µε την Epson για βοήθεια.αναβοσβήνει

υψόµετρο, ορίστε τη λειτουργία Λειτ. Μεγ. Υψοµ. σε Λάµπα: Αναβοσβήνει µεΕνεργό στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα. πορτοκαλί χρώµα
s Εκτεταµένη > Λειτουργία > Λειτ. Μεγ. Υψοµ.

Θερµοκρασία: Ανενεργή• Εάν το πρόβληµα παραµένει, αποσυνδέστε το
βιντεοπροβολέα και επικοινωνήστε µε την Epson για Τροφοδοσία: Ανενεργή Αυτ.σφάλµα διαφρ. Απενεργοποιήσετε το
βοήθεια. βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε τον και επικοινωνήστε µεΚατάσταση: Μπλε που

την Epson για βοήθεια.Το κάλυµµα της λάµπας έχει πρόβληµα. αναβοσβήνει
Λάµπα: Αναβοσβήνει µε• Βεβαιωθείτε ότι η λάµπα και το κάλυµµα της λάµπας
πορτοκαλί χρώµαείναι τοποθετηµένα σωστά. Αν η λάµπα και το

κάλυµµα της λάµπας δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά, η Θερµοκρασία:
λάµπα δεν ανάβει. Αναβοσβήνει µε

πορτοκαλί χρώµα
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• "Αντικατάσταση λάµπας" p.135

Ενδεικτική λυχνία και Πρόβληµα και λύσεις
κατάσταση

Τροφοδοσία: Ανενεργή Σφάλµα τροφοδοσίας (Ballast). Απενεργοποιήσετε το
βιντεοπροβολέα, αποσυνδέστε τον και επικοινωνήστε µεΚατάσταση: Μπλε που
την Epson για βοήθεια.αναβοσβήνει

Λάµπα: Πορτοκαλί
αναµµένο
Θερµοκρασία: Πορτοκαλί
αναµµένο

Ενδεικτική λυχνία και Πρόβληµα και λύσεις
κατάσταση ασύρµατου
LAN

Αναµµένο µπλε Το ασύρµατο LAN είναι διαθέσιµο.

Μπλε που αναβοσβήνει Σύνδεση σε συσκευή.
(γρήγορα)

Μπλε που αναβοσβήνει Παρουσιάστηκε σφάλµα. Απενεργοποιήστε το
(αργά) βιντεοπροβολέα και επανεκκινήστε τον.

Αν αυτό δεν επιλύσει το πρόβληµα, επικοινωνήστε µε
την Epson για βοήθεια.

Ανενεργό Το ασύρµατο LAN δεν είναι διαθέσιµο. Βεβαιωθείτε ότι
οι ρυθµίσεις ασύρµατου LAN είναι σωστές.

Αν οι ενδεικτικές λυχνίες εµφανίζουν ένα µοτίβο που δεν αναφέρεται
στον παραπάνω πίνακα, απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα,a
αποσυνδέστε τον και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Καθαρισµός φίλτρου αέρα και σχισµών εξαερισµού" p.131
• "Αντικατάσταση φίλτρου αέρα" p.131
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Μπορείτε να εµφανίσετε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να επιλύσετε Εµφανίζεται το µενού "Βοήθεια".
κοινά προβλήµατα χρησιµοποιώντας το σύστηµα Βοήθειας του
βιντεοπροβολέα. d Χρησιµοποιήστε τα πλήκτρα πάνω και κάτω βέλους για να επισηµάνετε

το πρόβληµα που θέλετε να επιλύσετε.

a Ενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα.

b Πατήστε το κουµπί [Home] στον πίνακα ελέγχου ή στο
τηλεχειριστήριο.

e Πατήστε το κουµπί [Enter] για να δείτε τις λύσεις.

f Εκτελέστε µία από τις ακόλουθες ενέργειες όταν ολοκληρώσετε τη
διεργασία.
• Για να επιλέξετε ένα άλλο πρόβληµα για επίλυση, πατήστε το κουµπί

c Επιλέξτε Βοήθεια στην Κεντρική οθόνη. [Esc].
• Για έξοδο από το σύστηµα βοήθειας, πατήστε το κουµπί [Menu].
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• Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθµίσεις του µενού του βιντεοπροβολέα είναι σωστές.

Ελέγξτε τις λύσεις που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες, αν • Πατήστε το κουµπί ισχύος του βιντεοπροβολέα για να τον αφυπνίσετε από
αντιµετωπίζετε πρόβληµα µε τις προβαλλόµενες εικόνες ή τον ήχο. τη λειτουργία αναµονής ή τη λειτουργία ύπνου. Επίσης, ελέγξτε εάν ο

συνδεδεµένος υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία ύπνου ή εµφανίζει µια
gg Σχετικοί σύνδεσµοι κενή προφύλαξη οθόνης.• "Λύσεις σε περίπτωση που δεν εµφανίζεται εικόνα" p.146

• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις στο µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα για να• "Λύσεις όταν η εικόνα είναι εσφαλµένη µε χρήση της λειτουργίας USB
βεβαιωθείτε ότι είναι σωστές για την τρέχουσα πηγή βίντεο.Display" p.147

• "Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται το µήνυµα "Χωρίς σήµα"" p.147 • Προσαρµόστε τη ρύθµιση Φωτεινότητα στο µενού Εικόνα του
• "Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται το µήνυµα "∆εν υποστηρίζεται."" βιντεοπροβολέα ή επιλέξτε το στοιχείο Κανονικό για τη ρύθµιση Καταν.

p.148 ενέργειας στο µενού ECO του βιντεοπροβολέα.
• "Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται µόνο µια επιµέρους εικόνα" p.148 • Ελέγξτε τη ρύθµιση Εναλ. στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα για
• "Λύσεις όταν η εικόνα δεν είναι ορθογώνια" p.149 να βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Μήνυµα έχει οριστεί σε Ενεργό.
• "Λύσεις όταν η εικόνα περιέχει θόρυβο ή είναι στατική" p.149 • Αν ο βιντεοπροβολέας δεν αποκρίνεται όταν πατάτε τα κουµπιά του πίνακα• "Λύσεις όταν η εικόνα είναι θολή ή σκοτεινή" p.150 ελέγχου, τα κουµπιά ενδέχεται να είναι κλειδωµένα. Ξεκλειδώστε τα• "Λύσεις όταν η φωτεινότητα της εικόνας ή τα χρώµατα είναι εσφαλµένα" κουµπιά.p.150

• Αν ο βιντεοπροβολέας δεν αποκρίνεται όταν πατάτε τα κουµπιά στο• "Λύσεις για προβλήµατα ήχου" p.151
τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι οι δέκτες του τηλεχειριστηρίου είναι• "Λύσεις όταν τα ονόµατα αρχείων εικόνας δεν εµφανίζονται σωστά στο PC
ενεργοποιηµένοι.Free" p.151

• Για εικόνες που προβάλλονται µε το Windows Media Center, µειώστε το
µέγεθος της οθόνης από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.Λύσεις σε περίπτωση που δεν εµφανίζεται εικόνα

• Για εικόνες που προβάλλονται από τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν το
Windows DirectX, απενεργοποιήστε τις λειτουργίες DirectX.Αν δεν εµφανίζεται εικόνα, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:

• Ίσως δεν είναι επιτρεπτή η προβολή βίντεο που αναπαράγονται στον• Πατήστε το κουµπί ισχύος για να θέσετε σε λειτουργία το βιντεοπροβολέα.
υπολογιστή επειδή προστατεύονται από δικαιώµατα πνευµατικής• Βεβαιωθείτε ότι το κάλυµµα του φακού είναι εντελώς ανοικτό. ιδιοκτησίας. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που

• Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί [A/V Mute] για να δείτε εάν η παρέχεται µαζί µε τον υπολογιστή.
εικόνα έχει διακοπεί προσωρινά.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι• Εάν ο βιντεοπροβολέας δεν αποκρίνεται όταν πατάτε το κουµπί [A/V
• "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107Mute], ενδέχεται να έχει προκύψει εσωτερικό σφάλµα στο βιντεοπροβολέα.
• "Ρυθµίσεις ποιότητας εικόνας - Μενού εικόνας" p.105Απευθυνθείτε στην Epson για βοήθεια.
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού ECO" p.119

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια έχουν συνδεθεί µε ασφάλεια • "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111
και ότι η τροφοδοσία είναι ενεργοποιηµένη για το βιντεοπροβολέα και τις • "Ξεκλείδωµα πλήκτρων του βιντεοπροβολέα" p.81
συνδεδεµένες πηγές βίντεο.

• Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα που προβάλλεται δεν είναι εντελώς µαύρη (µόνο
κατά την προβολή εικόνων από υπολογιστή).
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(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του φορητού υπολογιστή σας για

gg Σχετικοί σύνδεσµοιΛύσεις όταν η εικόνα είναι εσφαλµένη µε χρήση της • "Σύνδεση σε υπολογιστή για εικόνα και ήχο USB" p.22
λειτουργίας USB Display

Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται το µήνυµαΕάν δεν εµφανίζεται καθόλου εικόνα ή εάν η εικόνα δεν εµφανίζεται σωστά
ενώ χρησιµοποιείτε τη λειτουργία USB Display, δοκιµάστε τις ακόλουθες "Χωρίς σήµα"
λύσεις:

Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Χωρίς σήµα", δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:• Πατήστε το κουµπί [USB] στο τηλεχειριστήριο.
• Πατήστε το κουµπί [Source Search] και περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα να• Βεβαιωθείτε ότι το λογισµικό Epson USB Display έχει εγκατασταθεί σωστά.

εµφανιστεί µια εικόνα.Εγκαταστήστε το µη αυτόµατα εάν είναι απαραίτητο.
• Ενεργοποιήστε το συνδεδεµένο υπολογιστή ή την πηγή βίντεο και επιλέξτε• Για το OS X, επιλέξτε το εικονίδιο USB Display στο φάκελο Dock. Εάν δεν

την αναπαραγωγή για να ξεκινήσει η παρουσίασή σας, εάν είναιεµφανίζεται το εικονίδιο στο Dock, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή USB
απαραίτητο.Display στο φάκελο Applications.

Αν επιλέξετε Exit από το µενού εικονιδίων USB Display στο Dock, το USB • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα απαραίτητα καλώδια για την προβολή είναι σωστά
Display δεν ξεκινά αυτόµατα όταν συνδέετε το καλώδιο USB. συνδεδεµένα.

• Όταν χρησιµοποιείτε υπολογιστή µε λειτουργικό Windows 2000 µε • Συνδέστε την πηγή βίντεο απευθείας στο βιντεοπροβολέα.
δικαιώµατα χρήστη, εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος των Windows και • Αν κάνετε την προβολή από ένα φορητό υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι τον
ενδέχεται να µην είναι δυνατή η χρήση του λογισµικού. Σε αυτήν την έχετε ρυθµίσει ώστε να κάνει την εµφάνιση σε εξωτερική οθόνη.
περίπτωση, δοκιµάστε να ενηµερώσετε τα Windows στην πιο πρόσφατη • Εάν είναι απαραίτητο, απενεργοποιήστε το βιντεοπροβολέα και τοέκδοση, πραγµατοποιήστε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και δοκιµάστε συνδεδεµένο υπολογιστή ή την πηγή βίντεο και, στη συνέχεια,να συνδεθείτε ξανά. Για περισσότερες λεπτοµέρειες επικοινωνήστε µε την ενεργοποιήστε τα ξανά.Epson.

• Εάν πραγµατοποιείτε προβολή από πηγή HDMI, αντικαταστήστε το• Για εικόνες που προβάλλονται µε το Windows Media Center, µειώστε το καλώδιο HDMI µε άλλο, µικρότερου µήκους.µέγεθος της οθόνης από τη λειτουργία πλήρους οθόνης.
gg Σχετικοί σύνδεσµοι• Για εικόνες που προβάλλονται από τις εφαρµογές που χρησιµοποιούν το
• "Εµφάνιση από φορητό υπολογιστή" p.147Windows DirectX, απενεργοποιήστε τις λειτουργίες DirectX.
• "Εµφάνιση από φορητό υπολογιστή Mac" p.148• Αν ο δείκτης του ποντικιού αναβοσβήνει, επιλέξτε Εξοµάλυνση της

κίνησης του δείκτη του ποντικιού στο πρόγραµµα Ρυθµίσεις του Epson
USB Display στον υπολογιστή σας (αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιµη Εµφάνιση από φορητό υπολογιστή
για τα Windows 2000).

Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "Χωρίς σήµα" κατά την προβολή από φορητό
• Απενεργοποιήστε τη ρύθµιση Μεταφορά πολυεπίπεδου παραθύρου στο υπολογιστή, πρέπει να ρυθµίσετε το φορητό υπολογιστή ώστε να κάνει την

πρόγραµµα Ρυθµίσεις του Epson USB Display στον υπολογιστή σας. εµφάνιση σε εξωτερική οθόνη.
• Για βιντεοπροβολείς µε ανάλυση WUXGA (1920 × 1200), αν αλλάξετε την

ανάλυση του υπολογιστή κατά τη διάρκεια της προβολής, η απόδοση και η a Κρατήστε πατηµένο το κουµπί Fn του φορητού υπολογιστή και
ποιότητα του βίντεο µπορεί να υποβαθµιστούν. πατήστε το κουµπί µε το εικονίδιο της οθόνης ή το CRT/LCD.
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υπολογιστή.)

λεπτοµέρειες). Περιµένετε µερικά δευτερόλεπτα για να εµφανιστεί Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται το µήνυµαεικόνα.
"∆εν υποστηρίζεται."

b Για προβολή στην οθόνη του φορητού υπολογιστή και στο
Εάν εµφανιστεί το µήνυµα "∆εν υποστηρίζεται", δοκιµάστε τις ακόλουθεςβιντεοπροβολέα, δοκιµάστε να πατήσετε ξανά τα ίδια κουµπιά.
λύσεις:
• Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το σωστό σήµα εισόδου στο µενού Σήµα τουc Αν δεν εµφανίζεται η ίδια εικόνα στο φορητό υπολογιστή και το

βιντεοπροβολέα.βιντεοπροβολέα, ελέγξτε το βοηθητικό πρόγραµµα των Windows
Οθόνη για να βεβαιωθείτε ότι η θύρα της εξωτερικής οθόνης είναι • Βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή δεν υπερβαίνει τα
ενεργοποιηµένη και η λειτουργία εκτεταµένης επιφάνειας εργασίας όρια της ανάλυσης και της συχνότητας του βιντεοπροβολέα. Εάν είναι
είναι απενεργοποιηµένη. (Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του απαραίτητο, επιλέξτε διαφορετική ανάλυση οθόνης για τον υπολογιστή σας.
υπολογιστή ή των Windows.) (Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή.)

gg Σχετικοί σύνδεσµοιd Εάν είναι απαραίτητο, ελέγξτε τις ρυθµίσεις της κάρτας βίντεο και
ρυθµίστε την επιλογή πολλών οθονών σε Κλωνοποίηση ή Καθρέπτης. • "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107

Λύσεις σε περίπτωση που εµφανίζεται µόνο µιαΕµφάνιση από φορητό υπολογιστή Mac
επιµέρους εικόναΕάν εµφανιστεί το µήνυµα "Χωρίς σήµα" κατά την προβολή από φορητό

υπολογιστή Mac, πρέπει να ρυθµίσετε το φορητό υπολογιστή για εµφάνιση σε Εάν εµφανίζεται µόνο µια επιµέρους εικόνα του υπολογιστή, δοκιµάστε τιςκατοπτρισµό. (Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του φορητού ακόλουθες λύσεις:υπολογιστή.)
• Πατήστε το κουµπί [Auto] στο τηλεχειριστήριο για να βελτιστοποιήσετε το

σήµα της εικόνας.a Ανοίξτε το βοηθητικό πρόγραµµα Προτιµήσεις συστήµατος και
επιλέξτε Οθόνες. • ∆οκιµάστε να ρυθµίσετε τη θέση της εικόνας χρησιµοποιώντας τη ρύθµιση

Θέση στο µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα.

b Ενεργοποιήστε την επιλογή Οθόνη ή Έγχρωµη LCD, εάν είναι • Πατήστε το κουµπί [Aspect] στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε
απαραίτητο. διαφορετικό λόγο διαστάσεων της εικόνας.

• Αλλάξτε τη ρύθµιση Ανάλυση στο µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα,
c Επιλέξτε την καρτέλα Τακτοποίηση ή ∆ιάταξη. ανάλογα µε το σήµα του συνδεδεµένου εξοπλισµού.

• Εάν έχετε κάνει σµίκρυνση ή µεγέθυνση της εικόνας, χρησιµοποιώντας τα
d Επιλέξτε Καθρεφτισµός οθονών.

κουµπιά [E-Zoom], πατήστε το κουµπί [Esc] µέχρι ο βιντεοπροβολέας να
επιστρέψει σε πλήρη οθόνη.

• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις οθόνης του υπολογιστή σας για να απενεργοποιήσετε
τη ρύθµιση για δύο οθόνες και ορίστε την ανάλυση εντός των ορίων του
βιντεοπροβολέα. (Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του
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• "∆ιόρθωση του σχήµατος της εικόνας µε τα κουµπιά τραπεζίου" p.42

• Ελέγξτε την ανάλυση που έχει ανατεθεί στα αρχεία της παρουσίασής σας • "∆ιόρθωση του σχήµατος της εικόνας µε τη λειτουργία Quick Corner" p.43
για να δείτε αν έχουν δηµιουργηθεί για διαφορετική ανάλυση. (Για
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια του λογισµικού.) Λύσεις όταν η εικόνα περιέχει θόρυβο ή είναι στατική

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία προβολής. Μπορείτε να
επιλέξετε Πρόσθια, Πρόσθια/Οροφή, Οπίσθια ή Οπίσθια/Οροφή για τη Εάν η προβαλλόµενη εικόνα περιέχει ηλεκτρονικές παρεµβολές (θόρυβος) ή
ρύθµιση Προβολή στο µενού Εκτεταµένη του βιντεοπροβολέα. είναι στατική, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:

• Ελέγξτε τα καλώδια σύνδεσης του υπολογιστή σας ή της πηγής βίντεο µε τοgg Σχετικοί σύνδεσµοι
βιντεοπροβολέα. Θα πρέπει να είναι:• "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107

• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111 • Χωριστά από το καλώδιο τροφοδοσίας για την αποφυγή παρεµβολών
• "Υποστηριζόµενες αναλύσεις εµφάνισης οθόνης" p.163 • Συνδεδεµένα σωστά και στα δύο άκρα

• Να µην είναι συνδεδεµένα µε καλώδιο επέκτασης
• Να µην έχουν µήκος µεγαλύτερο από 3 µέτραΛύσεις όταν η εικόνα δεν είναι ορθογώνια

• Ελέγξτε τις ρυθµίσεις στο µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα για να
βεβαιωθείτε ότι συµφωνούν µε την πηγή βίντεο.Εάν η προβαλλόµενη εικόνα δεν είναι εντελώς ορθογώνια, δοκιµάστε τις

ακόλουθες λύσεις: • Εάν υπάρχει η δυνατότητα για την πηγή βίντεο που διαθέτετε,
προσαρµόστε τις ρυθµίσεις Αφ. πεπλ. µορφής και Μείωση θορύβου στο• Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα ακριβώς µπροστά από το κέντρο της
µενού Εικόνα.οθόνης, ώστε να είναι στραµµένος εντελώς προς αυτήν, αν είναι δυνατόν.

• Επιλέξτε µια ανάλυση βίντεο του υπολογιστή και ένα ρυθµό ανανέωσης που• Εάν έχετε ρυθµίσει το ύψος του βιντεοπροβολέα χρησιµοποιώντας τα άκρα
να είναι συµβατά µε το βιντεοπροβολέα.του βιντεοπροβολέα, πατήστε κουµπιά τραπεζίου στο βιντεοπροβολέα για

να ρυθµίσετε το σχήµα της εικόνας. • Αν κάνετε προβολή από έναν υπολογιστή, πιέστε το κουµπί [Auto] στο
τηλεχειριστήριο για να ρυθµίσετε αυτόµατα τις ρυθµίσεις Ιχνηλάτηση και• Ενεργοποιήστε το ρυθµιστή οριζόντιου τραπεζίου από το µενού Ρυθµίσεις
Συγχρονισµός. Αν οι εικόνες δεν έχουν προσαρµοστεί σωστά, προσαρµόστετου βιντεοπροβολέα. Κατόπιν, προσαρµόστε το ρυθµιστικό µέχρι η εικόνα
µη αυτόµατα τις ρυθµίσεις Ιχνηλάτηση και Συγχρονισµός στο µενού Σήµανα είναι οµοιόµορφα ορθογώνια.
του βιντεοπροβολέα.s Ρυθµίσεις > Τραπέζιο > Οριζ./Κάθ. Τραπ. > H-Keystone Adjuster

• Επιλέξτε Αυτόµατο στη ρύθµιση Ανάλυση του µενού Σήµα του• Ενεργοποιήστε την αυτόµατη προσαρµογή από το µενού Ρυθµίσεις του
βιντεοπροβολέα.βιντεοπροβολέα. Ο βιντεοπροβολέας διορθώνει αυτόµατα την εικόνα κάθε

φορά που µετακινείτε το βιντεοπροβολέα. • Εάν έχετε ρυθµίσει το σχήµα της εικόνας χρησιµοποιώντας τα στοιχεία
s Ρυθµίσεις > Τραπέζιο > Οριζ./Κάθ. Τραπ. > Αυτόµατο Κ-Τραπέζιο ελέγχου του βιντεοπροβολέα, προσπαθήστε να µειώσετε τη ρύθµιση

Ευκρίνεια στο µενού Εικόνα του βιντεοπροβολέα για να βελτιώσετε την• Προσαρµόστε τη ρύθµιση Quick Corner για να διορθώσετε το σχήµα της
ποιότητα της εικόνας.εικόνας.

• Εάν έχετε συνδέσει επέκταση καλωδίου τροφοδοσίας, δοκιµάστε να κάνετεs Ρυθµίσεις > Τραπέζιο > Quick Corner
την προβολή χωρίς αυτήν για να διαπιστώσετε αν προκαλεί παρεµβολές στο

gg Σχετικοί σύνδεσµοι σήµα.
• "Αυτόµατο Κ-Τραπέζιο" p.41
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του βιντεοπροβολέα.

• Εάν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία USB Display, απενεργοποιήστε τη • Αν κάνετε προβολή εικόνων από έναν υπολογιστή, χρησιµοποιήστε µια
ρύθµιση Μεταφορά πολυεπίπεδου παραθύρου στο πρόγραµµα Ρυθµίσεις µικρότερη ανάλυση ή επιλέξτε µια ανάλυση που να συµφωνεί µε την εγγενή
του Epson USB Display στον υπολογιστή σας. ανάλυση του βιντεοπροβολέα.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107 • "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107
• "Ρυθµίσεις ποιότητας εικόνας - Μενού εικόνας" p.105 • "Ρυθµίσεις ποιότητας εικόνας - Μενού εικόνας" p.105
• "Υποστηριζόµενες αναλύσεις εµφάνισης οθόνης" p.163 • "Υποστηριζόµενες αναλύσεις εµφάνισης οθόνης" p.163

• "Εστίαση της εικόνας χρησιµοποιώντας το δακτύλιο εστίασης" p.48
• "Καθαρισµός φακού" p.129Λύσεις όταν η εικόνα είναι θολή ή σκοτεινή

Αν η προβαλλόµενη εικόνα είναι θολή ή σκοτεινή, δοκιµάστε τις ακόλουθες Λύσεις όταν η φωτεινότητα της εικόνας ή τα χρώµατα
λύσεις: είναι εσφαλµένα
• Ρυθµίστε την εστίαση της εικόνας.

Αν η προβαλλόµενη εικόνα είναι πολύ σκοτεινή ή φωτεινή ή τα χρώµατα δεν• Καθαρίστε το φακό του βιντεοπροβολέα.
είναι σωστά, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Πατήστε το κουµπί [Color Mode] στο τηλεχειριστήριο για να δοκιµάσετεΓια να αποφύγετε τη συµπύκνωση υδρατµών στο φακό µετά τη

µεταφορά του βιντεοπροβολέα από ψυχρό περιβάλλον, αφήστε το διαφορετικές λειτουργίες χρωµάτων για την εικόνα και το περιβάλλον.a
βιντεοπροβολέα να προθερµανθεί σε θερµοκρασία δωµατίου πριν • Ελέγξτε τις ρυθµίσεις της πηγής βίντεο.από τη χρήση.

• Προσαρµόστε τις διαθέσιµες ρυθµίσεις στο µενού Εικόνα του
βιντεοπροβολέα για την τρέχουσα πηγή εισόδου, όπως είναι οι ρυθµίσεις• Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα αρκετά κοντά στην οθόνη.
Φωτεινότητα, Αντίθεση, Απόχρωση, Θερµ. Χρώµατος ή/και Κορεσµ.• Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα έτσι ώστε η γωνία ρύθµισης τραπεζίου να
Χρώµατος.µην είναι τόσο ευρεία ώστε να παραµορφώνει την εικόνα.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ρύθµιση Σήµα εισόδου ή Σήµα• Ενεργοποιήστε την αυτόµατη προσαρµογή από το µενού Ρυθµίσεις του
βίντεο στο µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα, εάν υπάρχει η δυνατότητα γιαβιντεοπροβολέα.
την πηγή της εικόνας σας.

s Ρυθµίσεις > Τραπέζιο > Οριζ./Κάθ. Τραπ. > Αυτόµατο Κ-Τραπέζιο
s Σήµα > Σύνθ. Ρυθµίσεις > Σήµα εισόδου

• Προσαρµόστε τη ρύθµιση Ευκρίνεια στο µενού Εικόνα του βιντεοπροβολέα
s Σήµα > Σύνθ. Ρυθµίσεις > Σήµα βίντεογια να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας.

• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι συνδεδεµένα σωστά µε το• Αν κάνετε προβολή από έναν υπολογιστή, πιέστε το κουµπί [Auto] στο βιντεοπροβολέα και τη συσκευή βίντεο. Αν έχετε συνδέσει καλώδιατηλεχειριστήριο για να ρυθµίσετε αυτόµατα τις ρυθµίσεις ιχνηλάτησης και µεγάλου µήκους, δοκιµάστε να συνδέσετε µικρότερα καλώδια.συγχρονισµού. Στην περίπτωση που υπάρχουν λωρίδες ή γενική θολότητα,
• Εάν χρησιµοποιείτε την επιλογή ECO ως ρύθµιση για το στοιχείο Καταν.εµφανίστε στην οθόνη µια εικόνα µε οµοιόµορφο µοτίβο και προσαρµόστε
ενέργειας, δοκιµάστε να επιλέξετε το στοιχείο Κανονικό στο µενού ECOµη αυτόµατα τις ρυθµίσεις Ιχνηλάτηση και Συγχρονισµός στο µενού Σήµα
του βιντεοπροβολέα.
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HDMI, βεβαιωθείτε ότι ο Mac υποστηρίζει ήχο µέσω της θύρας HDMI.

• Αν ο ήχος του υπολογιστή έχει ρυθµιστεί στην ελάχιστη ένταση, ενώ τουΣε µεγάλο υψόµετρο ή τοποθεσίες που υπόκεινται σε υψηλές
προβολέα στη µέγιστη, µπορεί να προκύψει µια µίξη θορύβου. Αυξήστε τηνθερµοκρασίες, η εικόνα µπορεί να γίνει πιο σκοτεινή και ίσως να µηνa

είναι δυνατή η προσαρµογή της ρύθµισης Καταν. ενέργειας. ένταση ήχου του υπολογιστή και µειώστε του προβολέα. (Όταν
χρησιµοποιείτε EasyMP Network Projection, EasyMP Multi PC Projection,

• Τοποθετήστε το βιντεοπροβολέα αρκετά κοντά στην οθόνη. USB Display ή Quick Wireless Connection.)
• Εάν η εικόνα γίνεται σταδιακά πιο σκοτεινή, ίσως χρειαστεί να

gg Σχετικοί σύνδεσµοιαντικαταστήσετε τη λάµπα του βιντεοπροβολέα σύντοµα. • "Συνδέσεις βιντεοπροβολέα" p.21
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού Εκτεταµένη" p.111gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού ECO" p.119• "Λειτουργία χρώµατος" p.53
• "Έλεγχος της έντασης ήχου µε τα κουµπιά έντασης ήχου" p.55• "Ρυθµίσεις σήµατος εισόδου - Μενού σήµατος" p.107

• "Ρυθµίσεις ποιότητας εικόνας - Μενού εικόνας" p.105
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού ECO" p.119 Λύσεις όταν τα ονόµατα αρχείων εικόνας δεν

εµφανίζονται σωστά στο PC Free
Λύσεις για προβλήµατα ήχου

Αν τα ονόµατα των αρχείων είναι µεγαλύτερα από την περιοχή της οθόνης ή
Εάν δεν υπάρχει ήχος ή η ένταση ήχου είναι πολύ χαµηλή ή υψηλή, δοκιµάστε συµπεριλαµβάνουν σύµβολα που δεν υποστηρίζονται, τα ονόµατα των
τις ακόλουθες λύσεις: αρχείων µπορεί να συρρικνωθούν ή να αλλάξουν στο PC Free. Κάντε

µικρότερο ή αλλάξτε το όνοµα του αρχείου.• Προσαρµόστε τις ρυθµίσεις έντασης ήχου του βιντεοπροβολέα.
• Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουµπί [A/V Mute] για να συνεχίσετε τις

λειτουργίες βίντεο και ήχου, εάν είχαν διακοπεί προσωρινά.
• Ελέγξτε τον υπολογιστή ή την πηγή βίντεο για να βεβαιωθείτε ότι η ένταση

ήχου είναι ανοικτή και ότι η έξοδος ήχου έχει ρυθµιστεί για τη σωστή πηγή.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ήχου και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.
• Ελέγξτε τις συνδέσεις του καλωδίου ήχου µεταξύ του βιντεοπροβολέα και

της πηγής βίντεο.
• Εάν δεν ακούτε ήχο από µια πηγή HDMI, ρυθµίστε τη συνδεδεµένη

συσκευή στην έξοδο PCM.
• Βεβαιωθείτε ότι τυχόν συνδεδεµένα καλώδια ήχου διαθέτουν την ετικέτα

"Χωρίς αντίσταση".
• Εάν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία USB Display, ενεργοποιήστε τη ρύθµιση
Έξοδος ήχου από το βιντεοπροβολέα στο πρόγραµµα Ρυθµίσεις του
Epson USB Display στον υπολογιστή σας.

• Όταν συνδέετε το βιντεοπροβολέα σε Mac χρησιµοποιώντας καλώδιο
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είναι ενεργοποιηµένος ο χρονοδιακόπτης καλύµµατος φακού. Για να

Ελέγξτε τις λύσεις που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες, αν έχετε απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη καλύµµατος φακού, επιλέξτε
προβλήµατα µε τη λειτουργία του βιντεοπροβολέα ή του τηλεχειριστηρίου. Ανενεργό στη ρύθµιση Χρον. καλύµ. φακού του µενού ECO του

βιντεοπροβολέα.
gg Σχετικοί σύνδεσµοι

• Αν η λάµπα του βιντεοπροβολέα απενεργοποιείται, η ενδεικτική λυχνία• "Λύσεις για προβλήµατα ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και τερµατισµού
Κατάστασης αναβοσβήνει, και η ενδεικτική λυχνία Θερµοκρασίας είναιλειτουργίας του βιντεοπροβολέα" p.152
αναµµένη, ο βιντεοπροβολέας έχει υπερθερµανθεί και απενεργοποιήθηκε.• "Λύσεις σε προβλήµατα µε το τηλεχειριστήριο" p.152

• "Λύσεις για προβλήµατα κωδικού πρόσβασης" p.153 • Αν το κουµπί ισχύος στο τηλεχειριστήριο δεν ενεργοποιεί το
βιντεοπροβολέα, ελέγξτε τις µπαταρίες του και βεβαιωθείτε ότι η ρύθµιση
Αποµακρ. δέκτης το µενού Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα είναιΛύσεις για προβλήµατα ενεργοποίησης, ενεργοποιηµένη, εάν υπάρχει η δυνατότητα.απενεργοποίησης και τερµατισµού λειτουργίας του
gg Σχετικοί σύνδεσµοιβιντεοπροβολέα
• "Ρυθµίσεις ρύθµισης βιντεοπροβολέα - Μενού ECO" p.119
• "Κατάσταση ενδεικτικών λυχνιών βιντεοπροβολέα" p.142Αν ο βιντεοπροβολέας δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε το κουµπί ισχύος ή
• "Ρυθµίσεις δυνατοτήτων βιντεοπροβολέα - Μενού Ρυθµίσεις" p.109απενεργοποιείται απρόσµενα, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• "Ξεκλείδωµα πλήκτρων του βιντεοπροβολέα" p.81• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο σωστά στο

βιντεοπροβολέα και σε µια ηλεκτρική πρίζα που λειτουργεί.
Λύσεις σε προβλήµατα µε το τηλεχειριστήριο• Τα κουµπιά του βιντεοπροβολέα ενδέχεται να έχουν κλειδωθεί για λόγους

ασφαλείας. Ξεκλειδώστε τα κουµπιά στη ρύθµιση Κλειδ Λειτουρ του µενού
Αν ο βιντεοπροβολέας δεν αποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου,Ρυθµίσεις του βιντεοπροβολέα ή χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να
δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:ενεργοποιήσετε το βιντεοπροβολέα.
• Ελέγξτε ότι οι µπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν τοποθετηθεί σωστάs Ρυθµίσεις > Ρύθµιση κλειδώµατος > Κλειδ Λειτουρ

και έχουν ισχύ. Εάν είναι απαραίτητο, αντικαταστήστε τις µπαταρίες.• Το καλώδιο τροφοδοσίας µπορεί να είναι ελαττωµατικό. Αποσυνδέστε το
• Βεβαιωθείτε ότι χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο εντός της γωνίας και τηςκαλώδιο και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια.

εµβέλειας λήψης του βιντεοπροβολέα.• Αν η λάµπα του βιντεοπροβολέα απενεργοποιείται απρόσµενα, µπορεί να
• Βεβαιωθείτε ότι δεν γίνεται προθέρµανση ή τερµατισµός λειτουργίας τουεισήλθε σε λειτουργία ύπνου µετά από µια περίοδο αδράνειας. Εκτελέστε

βιντεοπροβολέα.οποιαδήποτε εργασία για να αφυπνίσετε το βιντεοπροβολέα. Για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ύπνου, επιλέξτε Ανενεργό στη ρύθµιση • Ελέγξτε να δείτε αν κάποιο κουµπί στο τηλεχειριστήριο έχει κολλήσει κάτω,
Λειτ. Ύπνου του µενού ECO του βιντεοπροβολέα. µε αποτέλεσµα την είσοδο στη λειτουργία ύπνου. Απελευθερώστε το κουµπί

για την αφύπνιση του τηλεχειριστηρίου.• Αν η λάµπα του βιντεοπροβολέα απενεργοποιείται απρόσµενα, µπορεί να
είναι ενεργοποιηµένος ο χρονοδιακόπτης σίγασης A/V. Για να • Ο ισχυρός φωτισµός φθορισµού, το άµεσο ηλιακό φως ή τα σήµατα
απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη σίγασης A/V, επιλέξτε Ανενεργό στη υπερύθρων συσκευών ενδέχεται να προκαλούν παρεµβολή στους
ρύθµιση Χρονοδ Σίγαση A/V του µενού ECO του βιντεοπροβολέα. αποµακρυσµένους δέκτες του βιντεοπροβολέα. Χαµηλώστε τα φώτα ή

µετακινήστε το βιντεοπροβολέα µακριά από τον ήλιο ή τον εξοπλισµό που• Αν η λάµπα του βιντεοπροβολέα απενεργοποιείται απρόσµενα, µπορεί να
προκαλεί τις παρεµβολές.
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πρόσβασης. Παραγγείλετε νέο από την Epson.

• Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον ένας από τους αποµακρυσµένους δέκτες είναι
διαθέσιµος στη ρύθµιση Αποµακρυσµένος δέκτης στο µενού Ρυθµίσεις του
βιντεοπροβολέα.

• Εάν η ρύθµιση Αποµακρ. δέκτης είναι απενεργοποιηµένη, κρατήστε
πατηµένο το κουµπί [Menu] στο τηλεχειριστήριο για τουλάχιστον 15
δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη ρύθµιση στην προεπιλογή.

• Εάν εκχωρήσατε αριθµό ταυτότητας στο βιντεοπροβολέα για λειτουργία
πολλών βιντεοπροβολέων από το τηλεχειριστήριο, ίσως χρειαστεί να
ελέγξετε ή να αλλάξετε τη ρύθµιση ταυτότητας.

• Αν χάσετε το τηλεχειριστήριο, µπορείτε να παραγγείλετε άλλο από την
Epson.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Λειτουργία τηλεχειριστηρίου" p.30
• "Ρυθµίσεις δυνατοτήτων βιντεοπροβολέα - Μενού Ρυθµίσεις" p.109
• "Επιλογή του βιντεοπροβολέα που θέλετε να λειτουργήσετε" p.74
• "Αντικατάσταση των µπαταριών του τηλεχειριστηρίου" p.139

Λύσεις για προβλήµατα κωδικού πρόσβασης

Εάν δεν µπορείτε να εισαγάγετε ή να θυµηθείτε έναν κωδικό πρόσβασης,
δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• Μπορεί να έχετε ενεργοποιήσει την προστασία µε κωδικό πρόσβασης χωρίς

να έχετε ορίσει πρώτα κωδικό πρόσβασης. ∆οκιµάστε να καταχωρήσετε
0000 χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

• Αν έχετε εισαγάγει έναν εσφαλµένο κωδικό πρόσβασης πάρα πολλές φορές
και παρουσιαστεί µήνυµα που εµφανίζει έναν κωδικό αίτησης, σηµειώστε
τον κωδικό και επικοινωνήστε µε την Epson για βοήθεια. Αναφέρετε τον
κωδικό αίτησης και αποδείξτε ότι είστε ο κάτοχος για να λάβετε βοήθεια
σχετικά µε το ξεκλείδωµα του βιντεοπροβολέα.

• Αν χάσετε το τηλεχειριστήριο, δεν µπορείτε να εισαγάγετε κωδικό
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συσκευές πιο κοντά και προσπαθήστε να τις συνδέσετε ξανά.

Ελέγξτε τις λύσεις που εµπεριέχονται σε αυτές τις ενότητες, αν Λύσεις όταν δεν λαµβάνονται µηνύµατααντιµετωπίζετε πρόβληµα µε τη χρήση του βιντεοπροβολέα σε δίκτυο.
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για ειδοποίηση µέσω

gg Σχετικοί σύνδεσµοι του δικτύου
• "Λύσεις σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο

βιντεοπροβολέα µέσω του Web" p.154 Εάν δεν λαµβάνετε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που σας ειδοποιεί
• "Λύσεις όταν δεν λαµβάνονται µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για για τα προβλήµατα σχετικά µε ένα βιντεοπροβολέα µέσω του δικτύου,

ειδοποίηση µέσω του δικτύου" p.154 δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:
• "Λύσεις σε περίπτωση που η εικόνα περιέχει στατικό περιεχόµενο κατά τη • Βεβαιωθείτε ότι ο βιντεοπροβολέας είναι ενεργοποιηµένος και

διάρκεια της προβολής δικτύου" p.154 συνδεδεµένος στο δίκτυο σωστά. (Σε περίπτωση που η λειτουργία του
βιντεοπροβολέα έχει τερµατιστεί λόγω σφάλµατος, δεν είναι δυνατή η
αποστολή µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.)Λύσεις σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει σωστά τις ρυθµίσεις ειδοποίησης µηνύµατοςπρόσβαση στο βιντεοπροβολέα µέσω του Web
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του βιντεοπροβολέα στο µενού Ηλ. ταχυδ. του

Εάν δεν είστε σε θέση να έχετε πρόσβαση στο βιντεοπροβολέα µέσω ενός βιντεοπροβολέα δικτύου ή στο λογισµικό δικτύου.
προγράµµατος περιήγησης στο διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι χρησιµοποιείτε το • Ορίστε τη ρύθµιση Λειτ. αναµονής σε Επικ. Ενεργ. στο µενού ECO τουσωστό αναγνωριστικό και κωδικό πρόσβασης. βιντεοπροβολέα έτσι ώστε το λογισµικό του δικτύου να µπορεί να
• Για το όνοµα χρήστη, πληκτρολογήστε EPSONWEB. (∆εν µπορείτε να παρακολουθεί το βιντεοπροβολέα σε λειτουργία αναµονής.

αλλάξετε το όνοµα χρήστη.) • Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ηλεκτρικού ρεύµατος ή η πηγή τροφοδοσίας
• Για τον κωδικό πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που λειτουργεί σωστά.

έχει οριστεί στο Βασικό µενού του βιντεοπροβολέα. Ο προεπιλεγµένος
gg Σχετικοί σύνδεσµοικωδικός πρόσβασης είναι admin.
• "Μενού ∆ίκτυο - Μενού Ηλ. ταχυδ." p.117• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεµένος ο

βιντεοπροβολέας.
Λύσεις σε περίπτωση που η εικόνα περιέχει στατικό

Το όνοµα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης έχουν διάκριση πεζών- περιεχόµενο κατά τη διάρκεια της προβολής δικτύου
κεφαλαίων.a

Εάν η προβαλλόµενη εικόνα περιέχει στατικό περιεχόµενο κατά την προβολή
δικτύου, δοκιµάστε τις ακόλουθες λύσεις:gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• Ελέγξτε για τυχόν εµπόδια ανάµεσα στο σηµείο πρόσβασης, τον• "Μενού ∆ίκτυο - Μενού Βασικό" p.114

υπολογιστή, την κινητή συσκευή και το βιντεοπροβολέα και αλλάξτε τις
θέσεις τους για τη βελτίωση της επικοινωνίας.

• Βεβαιωθείτε ότι το σηµείο πρόσβασης, ο υπολογιστής, η κινητή συσκευή και
ο βιντεοπροβολέας δεν είναι πολύ µακριά µεταξύ τους. Μετακινήστε τις
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µειώνεται η ταχύτητα σύνδεσης.

• Εάν η ασύρµατη σύνδεση είναι αργή ή η προβαλλόµενη εικόνα σας περιέχει
θόρυβο, ελέγξτε για παρεµβολές από άλλο εξοπλισµό, όπως µια συσκευή
Bluetooth ή ένα φούρνο µικροκυµάτων. Μετακινήστε τη συσκευή που
προκαλεί την παρεµβολή πιο µακριά ή επεκτείνετε το ασύρµατο εύρος
ζώνης.

• Μειώστε τον αριθµό των συνδεδεµένων συσκευών σε περίπτωση που



Παράρτηµα
Ελέγξτε αυτές τις ενότητες για τεχνικές προδιαγραφές και σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε το βιντεοπροβολέα σας.

gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προαιρετικά εξαρτήµατα και ανταλλακτικά" p.157
• "Μέγεθος οθόνης και απόσταση προβολής" p.159
• "Υποστηριζόµενες αναλύσεις εµφάνισης οθόνης" p.163
• "Προδιαγραφές βιντεοπροβολέα" p.165
• "Εξωτερικές διαστάσεις" p.167
• "Απαιτήσεις συστήµατος USB Display" p.169
• "Κατάλογος Συµβόλων Ασφαλείας (σύµφωνα µε το IEC60950-1 A2)" p.171
• "Γλωσσάρι" p.173
• "Γνωστοποιήσεις" p.175
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Συµπαγής οθόνη που µεταφέρεται µε ευκολία. (αναλογίες εικόνες 4:3)

∆ιατίθενται τα ακόλουθα προαιρετικά εξαρτήµατα και ανταλλακτικά. Πολυδιάστατη οθόνη ELPSC26
Προµηθευτείτε αυτά τα προϊόντα εάν και όταν χρειαστεί. Η παρακάτω λίστα Φορητή πολυδιάστατη οθόνη.
προαιρετικών εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών ισχύει από: Μάρτιο 2015. Τα Καλώδιο υπολογιστή ELPKC02 (1,8 m - για mini D-Sub 15 ακίδων/miniστοιχεία των εξαρτηµάτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και η D-Sub 15 ακίδων)διαθεσιµότητα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τη χώρα αγοράς. Καλώδιο υπολογιστή ELPKC09 (3 m - για mini D-Sub 15 ακίδων/mini D-

Sub 15 ακίδων)gg Σχετικοί σύνδεσµοι
Καλώδιο υπολογιστή ELPKC10 (20 m - για mini D-Sub 15 ακίδων/mini D-• "Προαιρετικά εξαρτήµατα" p.157
Sub 15 ακίδων)• "Ανταλλακτικά" p.157 Χρησιµοποιήστε κατά τη σύνδεση στη θύρα του υπολογιστή.
Καλώδιο Component Video ELPKC19 (3 m - για mini D-Sub 15Προαιρετικά εξαρτήµατα ακίδων/RCA αρσενικό x 3)

Χρησιµοποιήστε το για σύνδεση µε πηγή component video.
Μονάδα αλληλεπίδρασης ELPIU01

Μονάδα ασύρµατου δικτύου LAN ELPAP10Χρησιµοποιείται κατά τη λειτουργία της οθόνης του υπολογιστή στην
Χρησιµοποιήστε την για προβολή εικόνων από υπολογιστή µέσωεπιφάνεια προβολής.
ασύρµατης επικοινωνίας.

Κάµερα εγγράφων ELPDC06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20
Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09Χρησιµοποιήστε την κατά την προβολή εικόνας όπως βιβλία, έγγραφα

Χρησιµοποιήστε το όταν θέλετε να πραγµατοποιήσετε γρήγορη σύνδεσηOHP ή διαφάνειες.
µεταξύ του βιντεοπροβολέα και ενός εξαρτήµατος που έχει εγκαταστηµένα

Μαλακή θήκη µεταφοράς ELPKS63 (EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB- τα Windows.
X31/EB-S31/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-W130/EB-X130/EB-S130/EB-

Σωλήνας οροφής (450 mm) ELPFP13X350/EB-X300/EB-S300)
Σωλήνας οροφής (700 mm) ELPFP14Μαλακή θήκη µεταφοράς ELPKS67 (EB-U32/EB-U04/EB-U130)

Χρησιµοποιήστε τους για την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε ψηλήΧρησιµοποιήστε αυτή τη θήκη για να µεταφέρετε το βιντεοπροβολέα στο
οροφή.χέρι.

Στήριγµα οροφής ELPMB23Φορητή οθόνη 60" ELPSC27
Χρησιµοποιήστε το για την εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα σε οροφή.Φορητή οθόνη 80" ELPSC28

Φορητή οθόνη 100" ELPSC29
Φορητές οθόνες τύπου ρολό. (αναλογίες εικόνας 4:3) Απαιτούνται εξειδικευµένες γνώσεις για την ανάρτηση του

βιντεοπροβολέα από την οροφή. Απευθυνθείτε στην Epson γιαaΦορητή οθόνη 70" ELPSC23 βοήθεια.Φορητή οθόνη 80" ELPSC24
Φορητή οθόνη 90" ELPSC25

Φορητές οθόνες τύπου ρολό. (αναλογίες εικόνας 16:10)
ΑνταλλακτικάΦορητή οθόνη 64" ELPSC31

Φορητές µαγνητικές οθόνες. (αναλογίες εικόνας 4:3) Μονάδα λάµπας ELPLP88
Φορητή οθόνη 50" ELPSC32 Χρησιµοποιήστε την για να αντικαταστήσετε τη χρησιµοποιηµένη λάµπα.
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αέρα.

Φίλτρο αέρα ELPAF32
Χρησιµοποιήστε το για να αντικαταστήσετε το χρησιµοποιηµένο φίλτρο
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Ανατρέξτε στον πίνακα που υπάρχει εδώ για να προσδιορίσετε πόσο µακριά Μέγεθος οθόνης 4:3 A B
πρέπει να τοποθετήσετε το βιντεοπροβολέα από την οθόνη µε βάση το Ελάχιστη (Ευρύ) έως Minimum (Wide)µέγεθος της προβαλλόµενης εικόνας. Μέγιστη (Τηλ.)

50" 102 × 76 147 - 200 -8

60" 122 × 91 177 - 240 -10

70" 142 × 107 207 - 280 -12

80" 163 × 122 237 - 321 -13

100" 203 × 152 297 - 401 -17

150" 305 × 229 446 - 603 -25

200" 406 × 305 595 - 805 -33

Μέγεθος οθόνης 16:9 A B

Ελάχιστη (Ευρύ) έως Minimum (Wide)
Μέγιστη (Τηλ.)

28" 62 × 35 89 - 121 1

30" 66 × 37 96 - 130 1

50" 111 × 62 161 - 218 1

60" 133 × 75 193 - 262 2

70" 155 × 87 226 - 306 2

80" 177 × 100 258 - 349 2
A Απόσταση προβολής (εκατοστά)

100" 221 × 125 323 - 437 3
B Απόσταση από το κέντρο του φακού στη βάση της οθόνης (ή στο επάνω µέρος

150" 332 × 187 486 - 657 4της οθόνης, εάν αναρτηθεί από οροφή) (εκατοστά)
200" 443 × 249 649 - 877 5C Κέντρο φακού

XGA (EB-X31/EB-X04/EB-X130/EB-X350/EB-X300)SVGA (EB-S31/EB-S04/EB-S130/EB-S300)

Μέγεθος οθόνης 4:3 A BΜέγεθος οθόνης 4:3 A B

Ελάχιστη (Ευρύ) έωςΕλάχιστη (Ευρύ) έως Minimum (Wide)
Μέγιστη (Τηλ.)Μέγιστη (Τηλ.)

30" 61 × 46 89 - 107 -530" 61 × 46 88 - 119 -5
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XGA (EB-X36)Μέγεθος οθόνης 4:3 A B

Ελάχιστη (Ευρύ) έως Μέγεθος οθόνης 4:3 A BΜέγιστη (Τηλ.)
Ελάχιστη (Ευρύ) έως40" 81 × 61 119 - 143 -7 Μέγιστη (Τηλ.)

50" 102 × 76 150 - 180 -8 30" 61 × 46 84 - 101 -5
60" 122 × 91 180 - 217 -10 40" 81 × 61 113 - 136 -6
80" 163 × 122 241 - 290 -14 50" 102 × 76 142 - 171 -8
100" 203 × 152 302 - 363 -17 60" 122 × 91 171 - 206 -10
150" 305 × 229 454 - 546 -25 80" 163 × 122 229 - 275 -13
200" 406 × 305 607 - 729 -34 100" 203 × 152 287 - 345 -16
250" 508 × 381 759 - 912 -42 150" 305 × 229 432 - 519 -24
300" 610 × 457 912 - 1095 -51 200" 406 × 305 577 - 693 -32

250" 508 × 381 722 - 867 -40
Μέγεθος οθόνης 16:9 A B 300" 610 × 457 867 - 1041 -48

Ελάχιστη (Ευρύ) έως
Μέγιστη (Τηλ.)

Μέγεθος οθόνης 16:9 A B28" 62 × 35 90 - 109 1
Ελάχιστη (Ευρύ) έως30" 66 × 37 97 - 117 1 Μέγιστη (Τηλ.)

40" 89 × 50 130 - 156 1 28" 62 × 35 85 - 103 1
50" 111 × 62 163 - 196 1 30" 66 × 37 91 - 110 1
60" 133 × 75 196 - 236 1 40" 89 × 50 123 - 148 1
80" 177 × 100 263 - 316 2 50" 111 × 62 155 - 186 2
100" 221 × 125 329 - 396 2 60" 133 × 75 186 - 224 2
150" 332 × 187 495 - 595 3 80" 177 × 100 249 - 300 3
200" 443 × 249 661 - 794 5 100" 221 × 125 313 - 376 3
250" 553 × 311 827 - 994 6 150" 332 × 187 471 - 566 5
275" 609 × 342 910 - 1093 6 200" 443 × 249 629 - 755 7

250" 553 × 311 787 - 945 9

275" 609 × 342 866 - 1040 10
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WXGA (EB-W32/EB-W31/EB-W04/EB-W130) Μέγεθος οθόνης 16:9 A B

Ελάχιστη (Ευρύ) έωςΜέγεθος οθόνης 4:3 A B Μέγιστη (Τηλ.)
Ελάχιστη (Ευρύ) έως 310" 686 × 386 903 - 1084 -17Μέγιστη (Τηλ.)

29" 59 × 44 90 - 109 -4
Μέγεθος οθόνης 16:10 A B30" 61 × 46 94 - 113 -4

Ελάχιστη (Ευρύ) έως40" 81 × 61 126 - 152 -5 Μέγιστη (Τηλ.)
50" 102 × 76 158 - 190 -7 33" 71 × 44 91 - 110 -4
60" 122 × 91 190 - 229 -8 35" 75 × 47 97 - 117 -4
70" 142 × 107 222 - 267 -10 40" 86 × 54 111 - 134 -5
80" 163 × 122 255 - 306 -11 50" 108 × 67 139 - 168 -6
100" 203 × 152 319 - 383 -14 60" 129 × 81 168 - 202 -7
150" 305 × 229 480 - 577 -20 80" 172 × 108 225 - 270 -10
200" 406 × 305 641 - 770 -27 100" 215 × 135 281 - 338 -12
280" 569 × 427 898 - 1079 -38 150" 323 × 202 424 - 509 -18

200" 431 × 269 566 - 680 -24
Μέγεθος οθόνης 16:9 A B 320" 689 × 431 907 - 1089 -39

Ελάχιστη (Ευρύ) έως
Μέγιστη (Τηλ.)

WUXGA (EB-U32/EB-U04/EB-U130)
32" 71 × 40 91 - 109 -2

35" 77 × 44 99 - 120 -2 Μέγεθος οθόνης 4:3 A B

40" 89 × 50 114 - 137 -2 Ελάχιστη (Ευρύ) έως
Μέγιστη (Τηλ.)50" 111 × 62 143 - 172 -3

27" 55 × 41 89 - 109 -460" 133 × 75 172 - 208 -3
30" 61 × 46 99 - 121 -470" 155 × 87 202 - 243 -4
40" 81 × 61 133 - 163 -680" 177 × 100 231 - 278 -4
50" 102 × 76 168 - 205 -7100" 221 × 125 289 - 348 -5
60" 122 × 91 202 - 246 -8150" 332 × 187 435 - 523 -8
70" 142 × 107 236 - 288 -10200" 443 × 249 582 - 699 -11
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Μέγεθος οθόνης 4:3 A B Μέγεθος οθόνης 16:10 A B

Ελάχιστη (Ευρύ) έως Ελάχιστη (Ευρύ) έως
Μέγιστη (Τηλ.) Μέγιστη (Τηλ.)

80" 163 × 122 270 - 329 -11 40" 86 × 54 118 - 144 -5

100" 203 × 152 339 - 412 -14 50" 108 × 67 148 - 180 -6

150" 305 × 229 509 - 620 -21 60" 129 × 81 178 - 217 -7

200" 406 × 305 680 - 828 -28 80" 172 × 108 238 - 291 -10

260" 528 × 396 885 - 1078 -36 100" 215 × 135 299 - 364 -12

150" 323 × 202 450 - 548 -18

200" 431 × 269 601 - 731 -24Μέγεθος οθόνης 16:9 A B

300" 646 × 404 902 - 1098 -37Ελάχιστη (Ευρύ) έως
Μέγιστη (Τηλ.)

30" 66 × 37 90 - 110 -2

35" 77 × 44 105 - 129 -2

40" 89 × 50 121 - 148 -2

50" 111 × 62 152 - 185 -3

60" 133 × 75 183 - 223 -3

70" 155 × 87 214 - 261 -4

80" 177 × 100 245 - 299 -5

100" 221 × 125 307 - 374 -6

150" 332 × 187 462 - 563 -8

200" 443 × 249 617 - 752 -11

290" 642 × 361 897 - 1091 -16

Μέγεθος οθόνης 16:10 A B

Ελάχιστη (Ευρύ) έως
Μέγιστη (Τηλ.)

30" 65 × 40 87 - 107 -4

35" 75 × 47 102 - 125 -4
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Ο πίνακας που υπάρχει εδώ παραθέτει το συµβατό ρυθµό ανανέωσης και την Σήµα Ρυθµός ανανέωσης (Hz) Ανάλυση (κουκκίδες)
ανάλυση για κάθε συµβατή µορφή εµφάνισης βίντεο. VGA 60/72/75/85 640 × 480

SVGA 60/72/75/85 800 × 600Σήµατα υπολογιστή (αναλογικό RGB)
XGA 60/70/75/85 1024 × 768Για EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-U04/EB-W04/EB-

X04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-X350/EB-X300 WXGA 60 1280 × 768

60 1366 × 768Σήµα Ρυθµός ανανέωσης (Hz) Ανάλυση (κουκκίδες)
60/75 1280 × 800VGA 60/72/75/85 640 × 480

WXGA+ 60 1440 × 900SVGA 60/72/75/85 800 × 600
SXGA 70/75 1152 × 864XGA 60/70/75/85 1024 × 768

60 1280 × 960WXGA 60 1280 × 768
60 1280 × 102460 1366 × 768

SXGA+ 60 1400 × 105060/75/85 1280 × 800

WXGA+ 60/75/85 1440 × 900
Ακόµα και κατά την είσοδο σηµάτων διαφορετικών από τα προαναφερόµενα,WXGA++ 60 1600 × 900
η προβολή της εικόνας θα είναι πιθανότατα εφικτή. Ωστόσο, ενδέχεται να µην

SXGA 70/75/85 1152 × 864 υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες.
60/75/85 1280 × 960

Component Video
60/75/85 1280 × 1024

Σήµα Ρυθµός ανανέωσης (Hz) Ανάλυση (κουκκίδες)SXGA+ 60/75 1400 × 1050

SDTV (480i/480p) 60 720 × 480WSXGA+ * 60 1680 × 1050

SDTV (576i/576p) 50 720 × 576UXGA 60 1600 × 1200

HDTV (720p) 50/60 1280 × 720WUXGA ** 60 1920 × 1200

HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080

* Το WSXGA+ είναι διαθέσιµο µόνο για τα EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-
U04/EB-W04/EB-U130/EB-W130 και συµβατό µόνο όταν έχει επιλεγεί Ευρύ Composite Video
ως ρύθµιση Ανάλυση στο µενού Σήµα του βιντεοπροβολέα.

Σήµα Ρυθµός ανανέωσης (Hz) Ανάλυση (κουκκίδες)** Το WUXGA είναι διαθέσιµο µόνο για EB-U32/EB-U04/EB-U130.
TV (NTSC) 60 720 × 480Για EB-S31/EB-S04/EB-S130/EB-S300

TV (SECAM) 50 720 × 576

TV (PAL) 50/60 720 × 576
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*** ∆ιαθέσιµο µόνο για EB-U32/EB-U04/EB-U130.

Σήµα εισόδου HDMI MHL Input Signal (EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-U04/EB-U130)

Σήµα Ρυθµός ανανέωσης (Hz) Ανάλυση (κουκκίδες) Σήµα Ρυθµός ανανέωσης (Hz) Ανάλυση (κουκκίδες)

VGA 60 640 × 480 VGA 60 640 × 480

SVGA 60 800 × 600 SDTV (480i/480p) 60 720 × 480

XGA 60 1024 × 768 SDTV (576i/576p) 50 720 × 576

WXGA 60 1280 × 800 HDTV (720p) 50/60 1280 × 720

60 1366 × 768 HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080

WXGA+ 60 1440 × 900 HDTV (1080p) 24/30 1920 × 1080

WXGA++ * 60 1600 × 900

UXGA * 60 1600 × 1200

WSXGA+ ** 60 1680 × 1050

WUXGA *** 60 1920 × 1200

SXGA 60 1280 × 960

60 1280 × 1024

SXGA+ 60 1400 × 1050

SDTV (480i/480p) 60 720 × 480

SDTV (576i/576p) 50 720 × 576

HDTV (720p) 50/60 1280 × 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 × 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 × 1080

* ∆ιαθέσιµο µόνο για EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-
U04/EB-W04/EB-X04/EB-U130/EB-W130/EB-X130/EB-X350/EB-X300.
** ∆ιαθέσιµο µόνο για EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-U04/EB-W04/EB-
U130/EB-W130.
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Όνοµα προϊόντος EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB- Ρύθµιση ζουµ EB-S31/EB-S04/EB-S130/EB-S300:
U04/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-U130/EB-W130/EB- 1,0 - 1,35 (Digital)
X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300 EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-

∆ιαστάσεις EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB- U04/EB-W04/EB-X04/EB-U130/EB-W130/EB-
W04/EB-X04/EB-S04/EB-W130/EB-X130/EB- X130/EB-X350/EB-X300:
S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300: 1,0 - 1,2
297 (Π) x 77 (Υ) x 234 (Β) mm (δεν περιλαµβάνεται το Λάµπα Λάµπα UHE, 200 W, Αρ. µοντέλου: ELPLP88τµήµα σε ανύψωση)

∆ιάρκεια ζωή λυχνίαςEB-U32/EB-U04/EB-U130: • Λειτουργία Κανονικής Κατανάλωσης Ενέργειας: Έως
5.000 ώρες297 (Π) x 77 (Υ) x 244 (Β) mm (δεν περιλαµβάνεται το

τµήµα σε ανύψωση) • Λειτουργία Κατανάλωσης Ενέργειας ECO: Έως
10.000 ώρεςΜέγεθος οθόνης LCD EB-X31/EB-S31/EB-X04/EB-S04/EB-X130/EB-

S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300: Μέγ. ηχητική απόκριση EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-W130/EB-X130/EB-
S130/EB-X300/EB-S300:0,55"
1WEB-X36:
EB-U32/EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-0,63"
S31/EB-U04/EB-U130/EB-X350:EB-W32/EB-W31/EB-W04/EB-W130:
2W0,59"

Ηχείο 1EB-U32/EB-U04/EB-U130:
0,67" Ισχύς 100-240V AC±10% 50/60Hz 2,9 - 1,3 A

Μέθοδος απεικόνισης Ενεργή µήτρα πολυ-πυριτίου TFT Καταν. περιοχή από Σε λειτουργία: 291 W
ενέργειας 100 ως 120 V Standby power consumption (Communication On): 2,3Ανάλυση EB-S31/EB-S04/EB-S130/EB-S300:

W480.000 εικονοστοιχεία
Standby power consumption (Communication Off): 0,2SVGA (800 (Π) x 600 (Υ) κουκίδες) x 3
W

EB-X36/EB-X31/EB-X04/EB-X130/EB-X350/EB-
περιοχή από Σε λειτουργία: 277 WX300:
220 ως 240 V Standby power consumption (Communication On): 2,4786.432 εικονοστοιχεία

WXGA (1.024 (Π) x 768 (Υ) κουκίδες) x 3
Standby power consumption (Communication Off):EB-W32/EB-W31/EB-W04/EB-W130:
0,26 W

1.024.000 εικονοστοιχεία
Υψόµετρο λειτουργίας Υψόµετρο 0 έως 3.000 mWXGA (1.280 (Π) x 800 (Υ) κουκίδες) x 3
Θερµοκρασία λειτουργίας +5 έως +35°C (Χωρίς συµπύκνωση) (Υψόµετρο από 0EB-U32/EB-U04/EB-U130:

έως 2.286 m)2.304.000 εικονοστοιχεία
+5 έως +30°C (Χωρίς συµπύκνωση) (Υψόµετρο απόWUXGA (1.920 (Π) x 1.200 (Υ) κουκίδες) x 3
2.287 έως 3.000 m)

Ρύθµιση εστίασης Μη αυτόµατη
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Θερµοκρασία -10 έως +60°C (χωρίς συµπύκνωση) Θύρα HDMI 1 HDMI (Ο ήχος υποστηρίζεται µόνο από
αποθήκευσης PCM)(EB-X36/EB-X31/EB-

S31/EB-W04/EB-X04/EB-Μάζα EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-
S04/EB-W130/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-W130/EB-X130/EB-
X130/EB-S130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300:
X350/EB-X300/EB-S30)Περίπου 2,4 kg
Θύρα HDMI/MHLEB-U32/EB-U04/EB-U130:
(EB-W32/EB-W31)Περίπου 2,6 kg
Θύρα HDMI1,
HDMI2/MHL
(EB-U32/EB-U04/EB-Γωνία κλίσης
U130)

Θύρα USB-A 1 Σύνδεσµος USB (Τύπος A)

Θύρα USB-B 1 Σύνδεσµος USB (Τύπος B)

• Η θύρα USB-A και USB-B υποστηρίζει USB 2.0. Ωστόσο, οι θύρες
USB δεν είναι εγγυηµένες για τη λειτουργία όλων των συσκευών πουaΑν χρησιµοποιείτε το βιντεοπροβολέα µε γωνία κλίσης άνω των 30˚,
υποστηρίζουν USB.ενδέχεται να προκληθεί ζηµιά στη συσκευή και ατύχηµα.

• Η θύρα USB-B δεν υποστηρίζει USB 1.1.
gg Σχετικοί σύνδεσµοι
• "Προδιαγραφές συνδέσµου" p.166

Προδιαγραφές συνδέσµου

Θύρα Computer 1 Mini D-Sub 15 ακίδων (θηλυκό)

Θύρα Video 1 βύσµα RCA ακίδων

Θύρα S-Video 1 Mini DIN 4 ακίδων
(EB-W32/EB-W31/EB-
X36/EB-X31/EB-S31/EB-
W04/EB-X04/EB-S04/EB-
W130/EB-X130/EB-
S130/EB-X350/EB-
X300/EB-S30)

Θύρα Audio 1 RCA jack ακίδων x 2 (L-R)
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EB-U32/EB-U04/EB-U130

A Κέντρο φακού

B Απόσταση από το κέντρο του φακού ως το σηµείο στερέωσης άγκιστρου
ανάρτησης



168Εξωτερικές διαστάσεις

Η µονάδα µέτρησης σε αυτήν την εικόνα είναι τα χιλιοστά (mm).

EB-W32/EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-W04/EB-X04/EB-S04/EB-
W130/EB-X130/EB-S130/EB-X350/EB-X300/EB-S300
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Για να χρησιµοποιήσετε το λογισµικό Epson USB Display του Απαίτηση Windows Mac
βιντεοπροβολέα, ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις ακόλουθες Λειτουργικό Windows 2000 (µόνο Service OS Xαπαιτήσεις συστήµατος. σύστηµα Pack 4) • Mac OS X 10.5.x (32 bit)

Windows XP • Mac OS X 10.6.x (32 και 64
bit)• Professional (32-bit)

• OS X 10.7.x (32 και 64 bit)• Home Edition (32-bit)
• OS X 10.8.x (64-bit)• Tablet PC Edition (32-bit)
• OS X 10.9.x (64-bit)Windows Vista
• OS X 10.10.x (64-bit)

• Ultimate (32-bit)
• Enterprise (32-bit)
• Business (32-bit)
• Home Premium (32-bit)
• Home Basic (32-bit)

Windows 7
• Ultimate (32 και 64 bit)
• Enterprise (32 και 64 bit)
• Professional (32 και 64 bit)
• Home Premium (32 και 64 bit)
• Home Basic (32-bit)
• Starter (32 bit)

Windows 8
• Windows 8 (32 και 64 bit)
• Windows 8 Pro (32 και 64 bit)
• Windows 8 Enterprise (32 και

64 bit)

Windows 8.1
• Windows 8.1 (32 και 64 bit)
• Windows 8.1 Pro (32 και 64

bit)
• Windows 8.1 Enterprise (32

και 64 bit)
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Απαίτηση Windows Mac

CPU Mobile Pentium III 1,2 GHz ή Power PC G4 1 GHz ή
ταχύτερος ταχύτερος
(προτείνεται Pentium M 1,6 GHz (προτείνεται Core Duo 1,83
ή ταχύτερος) GHz ή ταχύτερος)

Μνήµη 256 MB ή περισσότερα 512 MB ή περισσότερα
(προτείνεται 512 MB ή
περισσότερα)

∆ιαθέσιµος χώρος 20 MB ή περισσότερα 20 MB ή περισσότερα
στο σκληρό δίσκο

Οθόνη Ανάλυση ανάµεσα σε 640 × 480 Ανάλυση ανάµεσα σε 640 ×
και 1920 × 1200 480 και 1920 × 1200
Έγχρωµη απεικόνιση 16 bit Έγχρωµη απεικόνιση 16 bit
χρώµατος ή ανώτερη χρώµατος ή ανώτερη
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Ο ακόλουθος πίνακας περιλαµβάνει την έννοια των συµβόλων ασφαλείας της Αρι Ένδειξη Εγκεκριµένα Περιγραφή
ετικέτας που έχει επικολληθεί στον εξοπλισµό. θ. συµβόλου πρότυπα

H IEC60417 Πολικότητα συνδέσµου ισχύος Σ.Ρ.
Αρι Ένδειξη Εγκεκριµένα Περιγραφή

No.5926 Για αναγνώριση των θετικών καιθ. συµβόλου πρότυπα
αρνητικών συνδέσεων (πολικότητα)

A IEC60417 "ON" (ισχύς) ενός εξοπλισµού στον οποίο µπορεί να
συνδεθεί παροχή ισχύος Σ.Ρ.No.5007 Για να υποδηλώσει σύνδεση στο

ρεύµα.
I — Όµοια όπως στον Αριθ. 8.

B IEC60417 "OFF" (ισχύς)
J IEC60417 Μπαταρία, γενικάNo.5008 Για να υποδηλώσει αποσύνδεση από

No.5001B Σε εξοπλισµό που τροφοδοτείται µετο ρεύµα.
µπαταρία. Για αναγνώριση µιας
συσκευής, για παράδειγµα,κάλυµµα

C IEC60417 Αναµονή για το θάλαµο της µπαταρίας, ή τα
No.5009 Για αναγνώριση του διακόπτη ή της τερµατικά του συνδέσµου.

θέσης του διακόπτη µε την έννοια
K IEC60417 Τοποθέτηση στοιχείου συσσωρευτήποιο µέρος του εξοπλισµού είναι

ενεργοποιηµένο ώστε να περάσει σε No.5002 Για αναγνώριση της ίδιας της
λειτουργία αναµονής. υποδοχής της µπαταρίας και

αναγνώριση της τοποθέτησης του
D ISO7000 Προσοχή στοιχείου συσσωρευτή εντός της

No.0434B, Για αναγνώριση της γενικής υποδοχής της µπαταρίας.
προειδοποίηση κατά τη χρήση τουIEC3864-B3.1

L — Όµοια όπως στον Αριθ.11.προϊόντος.

E IEC60417 Προσοχή, καυτή επιφάνεια
No.5041 Για να υποδηλώσει ότι το αντικείµενο M IEC60417 Γείωση προστασίας

που φέρει τη σήµανση ενδέχεται να No.5019 Για αναγνώριση τερµατικού το οποίο
καίει και ότι πρέπει να το αγγίξετε προορίζεται για σύνδεση σε εξωτερικό
παίρνοντας τις κατάλληλες αγωγό, για προστασία από
προφυλάξεις. ηλεκτροπληξία σε περίπτωση βλάβης,

ή το τερµατικό ηλεκτροδίου γείωσηςF IEC60417 Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
προστασίας.No.6042 Για αναγνώριση εξοπλισµού ο οποίος

είναι επικίνδυνος για πρόκληση N IEC60417 ΓείωσηISO3864-B3.6
ηλεκτροπληξίας. No.5017 Για αναγνώριση τερµατικού γείωσης

σε περιπτώσεις όπου ούτε το σύµβολοG IEC60417 Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
Αριθ. 13 απαιτείται ρητώς.No.5957 Για αναγνώριση ηλεκτρικού

εξοπλισµού ο οποίος έχει σχεδιαστεί
κυρίως για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
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Αρι Ένδειξη Εγκεκριµένα Περιγραφή Αρι Ένδειξη Εγκεκριµένα Περιγραφή
θ. συµβόλου πρότυπα θ. συµβόλου πρότυπα

O IEC60417 Εναλλασσόµενο ρεύµα W ISO 3864 Απαγόρευση συναρµολόγησης
No.5032 Επισήµανση στoν πίνακα στοιχείων Επισήµανση κινδύνου τραυµατισµού,

ότι ο εξοπλισµός είναι κατάλληλος όπως ηλεκτροπληξία, σε περίπτωση
µόνο για εναλλασσόµενο ρεύµα, προς αποσυναρµολόγησης του εξοπλισµού.
αναγνώριση σχετικών τερµατικών.

P IEC60417 Συνεχές ρεύµα
No.5031 Επισήµανση στoν πίνακα στοιχείων

ότι ο εξοπλισµός είναι κατάλληλος
µόνο για συνεχές ρεύµα, προς
αναγνώριση σχετικών τερµατικών.

Q IEC60417 Εξοπλισµός Κλάσης II
No.5172 Για αναγνώριση εξοπλισµού ο οποίος

πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας
που καθορίζονται για εξοπλισµό
Κλάσης II σύµφωνα µε το IEC 61140.

R ISO 3864 Γενική απαγόρευση
Για αναγνώριση ενεργειών ή
λειτουργιών οι οποίες απαγορεύονται.

S ISO 3864 Απαγόρευση επαφής
Επισήµανση τραυµατισµού που µπορεί
να προκύψει λόγω επαφής µε
συγκεκριµένο µέρος του εξοπλισµού.

T — Μην κοιτάτε ποτέ µέσα στον οπτικό
φακό όταν είναι ενεργοποιηµένος ο
βιντεοπροβολέας.

U — Επισήµανση ότι το στοιχείο που έχει
επιλεγεί δεν τοποθετεί κάτι πάνω στο
βιντεοπροβολέα.

V ISO3864 Προσοχή, ακτινοβολία λέιζερ
IEC60825-1 Επισήµανση ότι ο εξοπλισµός διαθέτει

εξάρτηµα ακτινοβολίας λέιζερ.
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Η ενότητα αυτή εξηγεί εν συντοµία τους δύσκολους όρους που δεν HDCP Το HDCP είναι συντοµογραφία για High-bandwidth Digital
επεξηγούνται στο κείµενο του εγχειριδίου. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, Content Protection.
ανατρέξτε στις υπόλοιπες εκδόσεις που διατίθενται στο εµπόριο. Χρησιµοποιείται για την αποτροπή παράνοµης αντιγραφής και

την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων από την
κρυπτογράφηση ψηφιακών σηµάτων που αποστέλλονται µέσωAMX Device Το AMX Device Discovery είναι µια τεχνολογία που
των θυρών DVI και HDMI.Discovery αναπτύχθηκε από την AMX µε σκοπό την εύκολη λειτουργία

των συστηµάτων ελέγχου AMX του εξοπλισµού στόχου. Επειδή η θύρα HDMI του βιντεοπροβολέα υποστηρίζει HDCP,
µπορεί να προβάλει ψηφιακές εικόνες που προστατεύονται µεΗ Epson έχει υλοποιήσει αυτήν την τεχνολογία πρωτοκόλλου
την τεχνολογία HDCP.και παρέχει µια ρύθµιση για ενεργοποίηση της λειτουργίας

πρωτοκόλλου (ON). Ωστόσο, ο βιντεοπροβολέας ενδέχεται να µην είναι σε θέση να
προβάλει εικόνες που προστατεύονται µε ενηµερωµένες ήΑνατρέξτε στο δικτυακό τόπο της AMX για περισσότερες
αναθεωρηµένες εκδόσεις της κρυπτογράφησης HDCP.λεπτοµέρειες.

URL http://www.amx.com/ HDTV Σύντµηση του όρου High-Definition Television ο οποίος
αναφέρεται σε συστήµατα υψηλής ευκρίνειας που πληρούν τιςΑναλογίες εικόνας Ο λόγος µεταξύ µήκους και ύψους µιας εικόνας.
ακόλουθες προϋποθέσεις:Οθόνες µε αναλογία οριζόντιο προς κάθετο 16:9, όπως οθόνες
• Κατακόρυφη ανάλυση 720p ή 1080i ή µεγαλύτερη (p =HDTV, είναι γνωστές ως ευρείες οθόνες.

Προοδευτ. σάρωση, i = Interlace)Οι οθόνες SDTV και οι συµβατικές οθόνες υπολογιστών
• Αναλογίες εικόνας οθόνης 16:9διαθέτουν λόγο διαστάσεων 4:3.

Λειτουργία Τρόπος σύνδεσης ασύρµατου LAN στην οποία οι συσκευέςComponent Video Μια µέθοδος που διαχωρίζει το σήµα βίντεο σε µια συνιστώσα
υποδοµής επικοινωνούν µέσω σηµείων πρόσβασης.φωτεινότητας (Y) και µια µπλε πλην φωτεινότητα (Cb ή Pb)

και µια κόκκινη πλην φωτεινότητα (Cr ή Pr). Interlace Μεταφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δηµιουργία
µίας οθόνης αποστέλλοντας κάθε δεύτερη γραµµή, αρχήςComposite Video Μια µέθοδος που συνδυάζει το σήµα βίντεο σε µια συνιστώσα
γενοµένης από την κορυφή της εικόνας και συνεχίζοντας προςφωτεινότητας και µια συνιστώσα χρώµατος για τη µεταφορά
τα κάτω.µέσω ενός µεµονωµένου καλωδίου.
Πολύ πιθανόν οι εικόνες να τρεµοπαίζουν επειδή ένα πλαίσιοΑντίθεση Η σχετική φωτεινότητα στις ανοιχτές και σκοτεινές περιοχές προβάλλεται κάθε δεύτερη γραµµή.µιας εικόνας µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί, ώστε το κείµενο

και τα γραφικά να διακρίνονται µε µεγαλύτερη ευκολία ή να ∆ιεύθυνση IP Ένας αριθµός αναγνώρισης ενός υπολογιστή που είναι
φαίνονται πιο αχνά. Η ρύθµιση της συγκεκριµένης ιδιότητας συνδεδεµένος σε δίκτυο.
µιας εικόνας ονοµάζεται ρύθµιση αντίθεσης.

MHL Σύντµηση του όρου Mobile High-definition Link, πρότυπο για
DHCP Συντοµογραφία του Dynamic Host Configuration Protocol, το διεπαφές σύνδεσης µε στόχο τις κινητές συσκευές, όπως τα

πρωτόκολλο αυτό αυτόµατα εκχωρεί µια διεύθυνση IP σε smartphone και τα tablet.
εξοπλισµό που είναι συνδεδεµένος µε δίκτυο. Οι εικόνες µπορούν να µεταφερθούν σε υψηλή ποιότητα και

υψηλές ταχύτητες χωρίς συµπίεση του ψηφιακού σήµατος και∆ιεύθυνση πύλης Είναι διακοµιστής (δροµολογητής) για την επικοινωνία στο
επίσης φορτίζει συνδεδεµένες συσκευές.∆ίκτυο (υποδίκτυο), διαχωρισµένος σύµφωνα µε τη µάσκα

υποδικτύου.

http://www.amx.com
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Προοδευτ. Προβάλλει στοιχεία για τη δηµιουργία µίας οθόνης τη φορά, SXGA Ένα τυπικό µέγεθος οθόνης µε ανάλυση 1.280 (οριζόντιες) ×
σάρωση εµφανίζοντας την εικόνα για ένα πλαίσιο. 1.024 (κάθετες) κουκκίδες.

Παρότι ο αριθµός των γραµµών σάρωσης είναι ο ίδιος, η Συγχρονισµός Τα σήµατα που παράγονται από υπολογιστές έχουν µια ειδική
συχνότητα µε την οποία τρεµοπαίζουν οι εικόνες µειώνεται συχνότητα.
επειδή ο όγκος των πληροφοριών διπλασιάζεται σε σύγκριση µε Αν η συχνότητα του βιντεοπροβολέα δεν αντιστοιχεί στητο σύστηµα interlace. συγκεκριµένη συχνότητα, οι εικόνες που προκύπτουν είναι

Ρυθµός ανανέωσης Το φωτοεκπέµπον στοιχείο µιας οθόνης διατηρεί την ίδια χαµηλής ποιότητας.
φωτεινότητα και το ίδιο χρώµα για ένα εξαιρετικά σύντοµο Η διαδικασία αντιστοίχισης της φάσης των σηµάτων (η σχετική
χρονικό διάστηµα. θέση των σηµείων κορύφωσης και των σηµείων ύφεσης στο
Για το λόγο αυτό, η εικόνα πρέπει να σαρώνεται πολλές φορές σήµα) ονοµάζεται συγχρονισµός.
ανά δευτερόλεπτο, προκειµένου να ανανεώνεται το Αν δεν εκτελεστεί συγχρονισµός των σηµάτων, η εικόνα
φωτοεκπέµπον στοιχείο. τρεµοπαίζει, είναι θαµπή και εµφανίζει οριζόντιες γραµµές
Ο αριθµός των ενεργειών ανανέωσης ανά δευτερόλεπτο παρεµβολής.
ονοµάζεται συχνότητα ανανέωσης και εκφράζεται σε hertz Ιχνηλάτηση Τα σήµατα που παράγονται από υπολογιστές έχουν µια ειδική(Hz). συχνότητα.

SDTV Σύντµηση του όρου Standard Definition Television ο οποίος Αν η συχνότητα του βιντεοπροβολέα δεν αντιστοιχεί στη
αναφέρεται σε συµβατικά συστήµατα τηλεόρασης που δεν συγκεκριµένη συχνότητα, οι εικόνες που προκύπτουν είναι
πληρούν τις προϋποθέσεις του προτύπου HDTV για τα χαµηλής ποιότητας.
Συστήµατα Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας. Η διαδικασία αντιστοίχισης της συχνότητας αυτών των

SNMP Σύντµηση του όρου Simple Network Management Protocol, ο σηµάτων (ο αριθµός των σηµείων κορύφωσης στο σήµα)
οποίος αναφέρεται στο πρωτόκολλο για την παρακολούθηση ονοµάζεται ιχνηλάτηση.
και τον έλεγχο συσκευών, όπως δροµολογητές και υπολογιστές Αν η Ιχνηλάτηση δεν εκτελείται σωστά, εµφανίζονται πλατιές
συνδεδεµένοι σε δίκτυο TCP/IP. κατακόρυφες λωρίδες στο σήµα.

sRGB Ένα διεθνές πρότυπο για τα διαστήµατα χρωµάτων το οποίο ∆/ση IP Tr. Πρόκειται για τη διεύθυνση IP για τον υπολογιστή -
διατυπώθηκε µε σκοπό την εύκολη επεξεργασία χρωµάτων που προορισµό, η οποία χρησιµοποιείται για ειδοποίηση σφάλµατος
αναπαράγονται µέσω εξοπλισµού εικόνας από λειτουργικά στο SNMP.
συστήµατα (ΛΣ) υπολογιστή και το ∆ιαδίκτυο. Αν η

VGA Ένα τυπικό µέγεθος οθόνης µε ανάλυση 640 (οριζόντιες) × 480συνδεδεµένη πηγή διαθέτει κατάσταση λειτουργίας sRGB,
(κάθετες) κουκκίδες.ορίστε τη ρύθµιση sRGB και για το βιντεοπροβολέα και για τη

συνδεδεµένη πηγή σήµατος. XGA Ένα τυπικό µέγεθος οθόνης µε ανάλυση 1.024 (οριζόντιες) ×
768 (κάθετες) κουκκίδες.SSID Το SSID είναι δεδοµένα αναγνώρισης για σύνδεση µε άλλη

συσκευή σε ένα ασύρµατο LAN. Η ασύρµατη επικοινωνία είναι WXGA Ένα τυπικό µέγεθος οθόνης µε ανάλυση 1.280 (οριζόντιες) ×
δυνατή µεταξύ συσκευών µε το ίδιο SSID. 768 (κάθετες) κουκκίδες.

Μάσκα Πρόκειται για µια αριθµητική τιµή η οποία προσδιορίζει τον WUXGA Ένα τυπικό µέγεθος οθόνης µε ανάλυση 1.920 (οριζόντιες) ×
υποδικτύου αριθµό των bit που χρησιµοποιούνται από τη διεύθυνση IP για 1.200 (κάθετες) κουκκίδες.

τη διεύθυνση δικτύου σε ένα διηρηµένο δίκτυο (υποδίκτυο).

SVGA Ένα τυπικό µέγεθος οθόνης µε ανάλυση 800 (οριζόντιες) × 600
(κάθετες) κουκκίδες.
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"Mac OS X 10.3.x", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x",

Ελέγξτε αυτές τις ενότητες για σηµαντικές γνωστοποιήσεις σχετικά µε το τυχόν αστοχίας και εφεδρικά συστήµατα στο σχεδιασµό της εγκατάστασης
βιντεοπροβολέα σας. ώστε να εξασφαλιστεί η δια- τήρηση της ασφάλειας και η αξιοπιστία

ολόκληρου του συστήµατος. Εφόσον αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για
gg Σχετικοί σύνδεσµοι χρήση σε εφαρµογές οι οποίες απαιτούν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο
• "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with αξιοπιστίας/ασφάλειας, όπως για παράδειγµα ο εξοπλισµός αεροπλοΐας,

requirements of EU directive" p.175 κεντρικός εξοπλισµός επικοινωνιών, εξοπλισµός ελέγχου πυρηνικής ενέργειας
• "Περιορισµοί χρήσης" p.175 ή ιατρικός εξοπλισµός που σχετίζεται άµεσα µε την παροχή ιατρικής

φροντίδας κ.λπ., χρησιµοποιήστε την κρίση σας όσον αφορά την• "Αναφορές λειτουργικών συστηµάτων" p.175
καταλληλότητα του προϊόντος, αφού αξιολογήσετε πλήρως τις ισχύουσες• "Εµπορικά σήµατα" p.176
συνθήκες.• "Γνωστοποίηση πνευµατικά δικαιώµατα" p.176

• "Απόδοση πνευµατικών δικαιωµάτων" p.176
Αναφορές λειτουργικών συστηµάτων

Indication of the manufacturer and the importer in
• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 2000accordance with requirements of EU directive
• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® XP
• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows Vista®

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 7Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
• Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 8Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/ • Λειτουργικό σύστηµα Microsoft® Windows® 8.1
Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα αναφέρονται ως
"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", "Windows 7", "WindowsImporter: EPSON EUROPE B.V.
8" και "Windows 8.1". Επιπλέον, ο γενικός όρος Windows µπορεί ναAddress: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam χρησιµοποιείται για αναφορά των Windows 2000, Windows XP, WindowsZuidoost Vista, Windows 7, Windows 8 και Windows 8.1.

The Netherlands
• Mac OS X 10.3.xTelephone: 31-20-314-5000
• Mac OS X 10.4.xhttp://www.epson.com/europe.html
• Mac OS X 10.5.x
• Mac OS X 10.6.xΠεριορισµοί χρήσης
• OS X 10.7.x
• OS X 10.8.xΌταν το προϊόν χρησιµοποιείται σε εφαρµογές που απαιτούν υψηλό επίπεδο

αξιοπιστίας/ασφάλειας, όπως για παράδειγµα στις υπηρεσίες µεταφοράς • OS X 10.9.x
(αεροπλοΐα, σιδηροδροµικό δίκτυο, ακτοπλοΐα, οδικό δίκτυο κ.λπ.), σε

• OS X 10.10.xσυσκευές πρόληψης καταστροφών, συσκευές που αφορούν την ασφάλεια ή
λειτουργικές συσκευές/συσκευές ακριβείας, η χρήση του προϊόντος θα πρέπει Στο παρόν εγχειρίδιο, τα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα αναφέρονται ως
να γίνεται µόνο εφόσον έχετε συµπεριλάβει συσκευές εξασφάλισης έναντι
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έγγραφη άδεια της Seiko Epson Corporation. ∆εν γίνεται ανάληψη ευθύνης

"OS X 10.7.x", "OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x" και "OS X 10.10.x". Επιπλέον, ο ευρεσιτεχνίας σε σχέση µε τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο
γενικός όρος "OS Χ" χρησιµοποιείται αναφερόµενος σε όλα αυτά. παρόν. Επίσης, δεν γίνεται ανάληψη ευθύνης για ζηµίες που τυχόν θα

προκύψουν από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν.
Ούτε η Seiko Epson Corporation ούτε και οι θυγατρικές της φέρουν ευθύνηΕµπορικά σήµατα
απέναντι στον αγοραστή αυτού του προϊόντος ή σε τρίτους για τυχόν ζηµίες,
απώλειες, κόστη ή δαπάνες που θα υποστεί ο αγοραστής ή τρίτοι σεΤο EPSON αποτελεί σήµα κατατεθέν, τα EXCEED YOUR VISION, ELPLP
περίπτωση: ατυχήµατος, λανθασµένης χρήσης ή κατάχρησης του προϊόντος ήκαι τα λογότυπά τους αποτελούν σήµατα κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα
µη εξουσιοδοτηµένων τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων ή µετατροπών στοτης Seiko Epson Corporation.
προϊόν, ή (εξαιρούνται οι Η.Π.Α.) αδυναµίας αυστηρής συµµόρφωσης µε τις

Οι επωνυµίες Mac, Mac OS και OS X, είναι εµπορικά σήµατα της Apple Inc. οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης της Seiko Epson Corporation.
Οι επωνυµίες Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint και το Η Seiko Epson Corporation δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζηµίες ή
λογότυπο των Windows είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της προβλήµατα που θα προκύψουν από τη χρήση προαιρετικών εξαρτηµάτων ή
Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. αναλώσιµων προϊόντων άλλων, εκτός αυτών που ορίζονται ως Γνήσια

προϊόντα Epson ή Εγκεκριµένα προϊόντα Epson από τη Seiko EpsonΟι επωνυµίες WPA™ και WPA2™ είναι σήµατα κατατεθέντα της Wi - Fi
Corporation.Alliance.
Τα περιεχόµενα του παρόντος οδηγού µπορεί να αλλάξουν ή να ενηµερωθούνΗ επωνυµία App Store είναι εµπορικό σήµα υπηρεσίας της Apple Inc.
χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

Η επωνυµία Google Play είναι σήµα κατατεθέν της Google Inc.
Οι εικόνες του παρόντος οδηγού µπορεί να διαφέρουν από το

Οι επωνυµίες HDMI και High-Definition Multimedia Interface είναι εµπορικά βιντεοπροβολέα.
σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.
Η επωνυµία MHL, το λογότυπο MHL και η επωνυµία Mobile High- Απόδοση πνευµατικών δικαιωµάτωνDefinition Link είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της MHL και
LLC στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Αυτές οι πληροφορίες υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.
Το "QR Code" είναι καταχωρηµένο σήµα κατατεθέν της DENSO WAVE ©SEIKO EPSON CORPORATION 2015. All rights reserved.INCORPORATED.

2015.4 412878300/412879000ELΤα υπόλοιπα ονόµατα προϊόντων που περιέχονται στο παρόν
χρησιµοποιούνται, επίσης, αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και µπορεί
να είναι εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Epson
αποποιείται παντός δικαιώµατος σχετικά µε αυτές τις εµπορικές επωνυµίες.

Γνωστοποίηση πνευµατικά δικαιώµατα

Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
αποθήκευση σε σύστηµα ανάκτησης και η µετάδοση µε οποιαδήποτε µορφή
και µε οποιοδήποτε µέσο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοαντιγραφικό ή άλλο,
οποιουδήποτε µέρους της παρούσας έκδοσης, χωρίς την προηγούµενη
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