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Uvod

Uvod

Poznamky

O tejto prirucke

Sprievodca sietou je vSeobecny navod pre produkty vybavené sietovymi funkciami. Po¢as pouzivania tejto prirucky
nezabudajte na nasledujuce body.

d  Dostupné funkcie a zariadenia, ako napriklad obrazovka LCD, funkcie pripojenia Wi-Fi/Ethernet alebo funkcie
skenera, sa moézu lisit v zavislosti od vasho produktu.

[ Zobrazenia obsahu na obrazovke LCD alebo softvéru pouzité v tejto prirucke predstavuju vSeobecné priklady.
Ponuky, nazvy tlacidiel a obsah na obrazovke sa moézu lisit v zavislosti od vasho produktu.

[ Obsah tejto prirucky a Specifikicie produktu sa m6zu zmenit bez predchadzajiceho upozornenia.

Varovania, upozornenia a poznamky

Varovania, upozornenia a poznamky su v tejto prirucke uvedené podla nizsie popisanych charakteristik a maja
nasledujici vyznam.

Varovania
sa musia dosledne dodrziavat, aby sa predislo poskodeniu zdravia.

g Upozornenia

sa musia dodrZiavat, aby sa predislo poskodeniu zariadenia.

Pozndamky
obsahujii uzitocné tipy a informdcie o obmedzeniach pouzivania zariadenia.

Verzie operacného systému
V tejto prirucke sa pouzivaju nasledujuce skratky.
4 Windows 8 oznacuje opera¢ny systém Windows 8 a Windows 8 Pro.

[ Windows 7 oznaduje opera¢né systémy Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7
Professional a Windows 7 Ultimate.

[ Windows Vista sa vztahuje na systémy Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium
Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition a Windows Vista Ultimate Edition.

[ Windows XP sa vztahuje na systémy Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition a
Windows XP Professional.




Sprievodca sietou

Uvod

[ Mac OS X oznacuje operacny systém Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x.

Zakladné informacie o sieti

Typy sietového pripojenia uvadzané v tejto prirucke su definované nasledovne. Vsetky typy pripojenia nemusia bytk
dispozicii v zavislosti od vasho produktu.

Siet Wi-Fi (bezdrotova)

Existuju tri typy pripojenia Wi-Fi: infrastruktirny rezim (komunikacia prostrednictvom smerovaca alebo
pristupového bodu), Wi-Fi Direct (priama komunikacia medzi zariadeniami bez pristupového bodu) a Ad Hoc.
Infrastruktirny rezim (komunikacia prostrednictvom pristupového bodu)

V rezime Infrastructure mode (ReZim Infrastruktira) mozu cez pristupovy bod (napriklad bezdrotovy smerovac)
komunikovat a odosielat udaje do sietového rozhrania bezdrotové aj kdblové pocitace.
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a. Produkt

b. Bezdrotovy router (alebo pristupovy bod)

c. Pocitac s rozhranim Wi-Fi (zabudovanym, alebo pridanym cez kartu USB/PC a tak dalej)
d. Pocita¢ s portom LAN alebo rozhranim Wi-Fi

e. Kabel Ethernet (ak priamo pripajate pocitac a bezdrotovy smerovac)

(f. Pristup k internetu)

Wi-Fi Direct (komunikacia bez pouzitia pristupového bodu)

Ak chcete produkt pouzivat v bezdrétovom prostredi bez pristupového bodu, pouzite pripojenie Wi-Fi Direct.
Ak produkt disponuje funkciou Wi-Fi Direct, moZete ho bezdrotovo pripojit bez pouZitia pristupového bodu.

Podrobnosti njdete v ¢asti ,,Wi-Fi Direct” na strane 14.

W=
" ““ ) <ﬂ= b

a. Produkt (so zabudovanou funkciou Wi-Fi Direct)

b. Po¢itaé (s rozhranim Wi-Fi) alebo zariadenie Wi-Fi

Rezim Ad Hoc (komunikacia bez pouzitia pristupového bodu)

Dalsi sposob pouzitia produktu v prostredi bezdrotovej siete bez pristupového bodu (bezdrotovy smerovac atd.) je
rezim Ad Hoc. Podrobnosti ndjdete v ¢asti ,Rezim Ad Hoc” na strane 16.

=
vl

a. Produkt

b. Pocitac s rozhranim Wi-Fi (zabudovanym, alebo pridanym cez kartu USB/PC a tak dalej)
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Siet Ethernet (drotova)

Pri pripojeni ku kablovej sieti pripojte k produktu rozbocova¢/smerova¢ pomocou kabla Ethernet.

Hardvér potrebny pre drdtovu siet
a. Produkt

b. Kabel Ethernet

c. Ethernetovy HUB

d. Pocitac s konektorom LAN

e. Router

(f. Pristup k internetu)
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Pouzivanie produktu prostrednictvom siete

Pomocou zariadeni v sieti

Tato ¢ast opisuje pouzivanie vasho produktu pomocou zariadeni v sieti so systémom Windows, Mac OS X, i0S a
Android. V nasledujucich castiach ndjdete odporucané sietové nastavenia pre jednotlivé zariadenia.

d  Windows: Pouzitie disku so softvérom alebo instala¢ného programu z webovej lokality Epson.
4 Mac OS X: Pouzitie programu EpsonNet Printer Setup z webovej lokality Epson.
(4 i0S a Android: Pouzitie ovlddacieho panela produktu.

Dalsie podrobnosti o jednotlivych opera¢nych systémoch najdete v nasledujicich ¢astiach.

Windows

Nastavenie pomocou disku so softvérom produktu

Ak chcete produkt pouzivat pomocou pocitaca so systémom Windows, nastavte ho pomocou disku so softvérom
produktu. Disk so softvérom produktu mozete tiez pouzit, ak chcete produkt pouzivat z druhého pocitaca alebo
zmenit nastavenie produktu z pripojenia cez kabel USB na sietové pripojenie.

Akvas pocita¢ neobsahuje jednotku CD/DVD, mozete si prevziatinstalaény program z vasej miestnej webovejlokality
Epson.

Pozndmka:
0 Pred spustenim procesu nastavenia pocitaca skontrolujte, i vase siefové zariadenia, ako napriklad smerovac,
bezdrétovy adaptér alebo rozbocovac, funguji spravne, a vyberte z produktu pamdtovii kartu.

0 Ak sa zobrazi obrazovka bezpecnostného varovania visho operacného systému alebo aplikdcie, kliknite na mozZnost
Unblock (Odblokovat) alebo Allow (Povolit), aby ste vytvorili vynimku brdny firewall.
Neklikajte na obrazovke komercného bezpecnostného softvéru na moznost Keep Blocking (Blokovat nadalej), Block
(Blokovat) alebo podobny prikaz.
Vyssie uvedeny postup nemusi v zdvislosti od komercného bezpecnostného softvéru zarucit nadviazanie pripojenia. V
takom pripade docasne ukoncite bezpecnostny softvér a potom pouZite softvér produktu.

B¢ Windows Security Alart - 3]

vindews Firewal has blacked this program from accepling incoming network connectisns
program, it vil be unblocked oo all private networks that you conmect to. [k
unblacking o program?

== tdamaz Epsonilet Setup

[ Erblsher: SEIKQ EPSON
Path: Ct'pragram files‘epsonnetiepsonnet satup'toolld\eneasyapr

Hebwark location: Private netwark




Sprievodca sietou

Pouzivanie produktu prostrednictvom siete

Zapnite produkt a skontrolujte, ¢i pripojenie Wi-Fi/Ethernet funguje spravne.

Vlozte disk so softvérom do jednotky CD-ROM/DVD.

Pozndmka:
Ak sav operacnom systéme Windows neobjavi automaticky obrazovka instaldcie, dvakrdt kliknite na ikonu disku v
polozke Computer (Pocitac) (alebo My Computer (Tento pocitac)) z kontextovej ponuky Mode (ReZim).

Postupujte podla pokynov na obrazovke.

Nastavenie pomocou WSD (systém Windows 8/7/Vista)

Produkt podporuje funkciu Web Services on Devices (WSD). Funkcia WSD je prakticka, ked chcete do siete, ku ktorej
je pripojeny produkt, pridat druhy pocitac alebo naraz nastavit viac pocitacov.

a

a

Pozndmka:

Ak chcete nastavit tlaciareni/skener pomocou funkcie WSD, pocitac aj produkt musia byt pripojené k sieti.
Podrobnosti o nastaveni siefového pripojenia z ovlddacieho panela produktu ndjdete v casti ,Z ovlddacieho panela
produktu” na strane 12.

Pred nastavenim tlaciarne alebo skenera pomocou WSD musite najprv nainstalovat ovlddac.

Skontrolujte, ¢i je produkt zapnuty.

Pozndmka:
Systém Windows 8 nainstaluje ovlddac funkcie WSD automaticky, preto moZete preskocit kroky 2 aZ 5.

Pre systém Windows 7: kliknite na tlac¢idlo Start (Start), Computer (Pocitac) a potom na polozku Network
(Sief).

Pre systém Windows Vista: kliknite na tla¢idlo Start (Start) a potom na polozku Network (Sief).
Kliknite pravym tla¢idlom mys$i na ikonu produktu a potom kliknite na polozku Install (Instalovat).

Kliknite na tla¢idlo Continue (Pokracovat) v dialégovom okne User Account Control (Kontrola
pouzivatelskych kont).

Pozndmka:

A Ikona zobrazuje sietovy ndzov produktu (napr. EPSONXXXXXX (ndzov visho produktu)). Ndzov produktu
mozno ndjst na oviddacom paneli produktu alebo na hdrku stavu siete. Podrobnosti o overeni na ovlddacom
paneli alebo tlaci hdrka stavu siete ndjdete v Casti ,Zobrazenie stavu siete a tlac¢ hdrku stavu siete” na
strane 23.

Ak sa namiesto polozky Uninstall (Odinstalovat) objavi polozka Install (Instalovat), kliknite raz na polozku
Uninstall (Odinstalovat) a skiiste to znova (systém Windows 7 a Vista).

Kliknite na polozku Your devices are ready to use (Zariadenia st pripravené na pouzitie) (Your device is
ready to use (Zariadenie je pripravené na pouzitie)).
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Skontrolujte obrazovku a kliknite na polozku Close (Zavriet).

E Systém Windows 8: Vyberte polozky Desktop (Pracovna plocha) > Settings (Nastavenie) charm (klucové
tla¢idlo) > Control Panel (OvladaciPanel) a vyberte polozku View devices and printers (Zobrazit zariadenia
a tladiarne).
Pre systém Windows 7: kliknite na tla¢idlo Start (Start) a potom na polozku Devices and Printers (Zariadenia
a tladiarne).
V opera¢nom systéme Windows Vista: kliknite na tlacidlo Start (Start) a potom na polozku Network (Siet).

Pozndmka pre pouZivatelov systému Windows 8:
Ak neviete ndjst ikonu produktu, postupujte podla nasledujiicich krokov.

1. Vyberte polozku Add a device (Pridat zariadenie).
2. Vyberte ndzov vdsho produktu a vyberte polozku Next (Dalej).

3. Postupujte podla pokynov na obrazovke.

Skontrolujte, ¢i bola pridana ikona so sietovym nazvom produktu (napr. EPSONXXXXXX (nazov vasho
produktu)).

Ak chcete tla¢it pomocou funkcie WSD, vyberte produkt podla sietového nazvu produktu.

Pozndmka:
0 Ak chcete pouzivat skener s funkciou WSD, pozrite v systéme Windows Vista polozku Windows Fax and Scan
(Windows Faxovanie a skenovanie) alebo Paint (Malovanie).

0 Ndzov skenera vybrany v polozke Windows Fax and Scan (Windows Faxovanie a skenovanie) alebo Paint
(Malovanie) v systéme Windows 8/7/Vista je rovnaky ako sietovy ndzov produktu.

A Postup skenovania pomocou bezne dostupného softvéru ndjdete v dokumente PouZivatelskd prirucka
doddvanej spolu s tymto softvérom.

Mac OS X

Ak pouzivate systém Mac OS X, prevezmite si softvér z webovej lokality Epson.

Pozndmka:
QO Pred spustenim sietového nastavenia dokoncite tivodné nastavenia (napriklad naplianie atramentovych kaziet alebo
nastavenie jazyka).

A Pred spustenim nastavenia pocitaca skontrolujte, ¢i vase siefové zariadenia, ako napriklad smerovac, bezdrétovy
adaptér alebo rozbolovac, fungujui spravne, a vyberte z produktu pamdtovii kartu.

Pripojenie produktu k sieti

Ak chcete produkt pouzivat pomocou pocitaca, postupujte podla krokov uvedenych nizsie.

Ak sa chcete pripojit k sieti Ethernet, pripojte produkt k rozbocova¢u pomocou kabla LAN.

Z nasledujtcej adresy si prevezmite program EpsonNet Setup. http://support.epson.net/setupnavi/
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Spustite program EpsonNet Setup. Podla pokynov na obrazovke nastavte sietové pripojenie produktu.

Pozndmka pre pouZivatelov systému Mac OS X 10.5.x:

Skor nez prejdete na nasledujiice kroky, nainstalujte ovlddac tlaciarne visho produktu z webovej lokality Epson.
Pre pozivatelov v Eurdpe: http://www.epson.eu/Support

Pre pouzivatelov v Azii a Ocednii: http://support.epson.net/

Z ponuky Apple vyberte polozku System Preferences.

Kliknite na ikonu Print & Fax (10.5.x, 10.6.x) alebo Print & Scan (10.7.x alebo novsi).

Kliknite na ikonu + v zozname Printers.

Systém Mac OS X 10.5.x/10.6.x: Vyberte ndzov produktu, ktory chcete pripojit.
Systém Mac OS X 10.7.x alebo novsi: Vyberte nazov produktu, ktory chcete pripojit, a potom vyberte nazov
produktu Epson v ponuke Use.

N E BB

Kliknite na polozku Add.

Pozndmbka pre pouzivatelov systému Mac OS X 10.6.x alebo novsieho:
Ovlddac tlatiarne sa automaticky preberie pomocou programu Apple Software Updater.

E Uistite sa, Ze sa va$ produkt nachadza v zozname Printers.

Teraz mozete produkt pouzivat pomocou pocitaca. Ak je va$ produkt multifunk¢na tladiaren so skenerom,
pomocou krokov v nasledujticej Casti pripojite skener k sieti.

Pripojenie skenera k sieti

Ak chcete skener pouzivat pomocou pocitaca a programu EPSON Scan, postupujte podla krokov uvedenych nizsie.

Pozndmka:
Tdto funkcia nie je dostupnd pre vsetky produkty alebo ju nemusi byt mozné aktivovat.

Z nasledujtcej adresy si prevezmite program ,,EPSON Software Updater®.
http://support.epson.net/dnavi/

Spustite program ,,EPSON Software Updater*.

Dostupny softvér sa zobrazi ako zoznam.

Vyberte program EPSON Scan a kliknite na polozku Install (Instalovat).

Program Epson Scan sa prevezme a nainstaluje.

10
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Dvakrét kliknite na polozky Macintosh HD, Applications, Epson Software a potom EPSON Scan Settings
(Aplikacia EPSON Scan Settings).

Pozndmka:
Ak je skener v zozname, ale nemoze byt okamZzite vybrany potom co sa objavi obrazovka EPSON Scan Settings
(Aplikdcia EPSON Scan Settings), pockajte, kym skonci vyhladavanie.

Overte, ze skener je vybrany, vyberte Network (Siet) a potom kliknite na tla¢idlo Add (Pridat).

Zadajte polozku Scanner Name (Nazov skenera) a pockajte, kym sa nedokonc¢i vyhladavanie.

Vyberte IP adresu skenera, potom kliknite na tla¢idlo OK.

Pozndmka:

Ak sa adresa neobjavi, skontrolujte pripojenie a kliknite na tlacidlo Retry (Znova), alebo kliknite na polozku Enter
address (Zadajte adresu) a zadajte adresu IP priamo. Priame zadanie adresy IP deaktivuje funkciu automatického
nasledovania adresy IP.

Vyberte skener, potom kliknite na tla¢idlo Test.

Opverte, Ze je zobrazena sprava The connection test was successful (Test pripojenia bol ispesny.) a nazov
skenera, potom kliknite na tla¢idlo OK.

Smartfon alebo tablet

Ak chcete produkt pouzivat pomocou smartfénu alebo tabletu so systémom iOS alebo Android , postupujte podla
krokov uvedenych nizsie.

a

4
4

Pozndmka:

Nasledujiice funkcie nie sii dostupné pre vsetky produkty alebo ich nemusi byt mozné aktivovat. Podrobnosti o
dostupnych funkcidch ndjdete na vasej miestnej webovej lokalite Epson.

Skor nez pripojite produkt, skontrolujte, ¢i je vds smartfén alebo tablet pripojeny k sieti.

Ak chcete pomocou smartfénu alebo tabletu pouzivat produkt, ktory disponuje len funkciou Ethernet, pripojte produkt
k bezdrbtovému smerovaclu (pristupovému bodu) pomocou kdbla LAN.

Pouzivanie aplikacie Epson iPrint

Aplikacia Epson iPrint umoziiuje bezdrotovi tla¢ a skenovanie pomocou produktu zo smartfénu alebo tabletu (iOS/
Android).

Pomocou postupu uvedeného na harku Prvé kroky nastavte funkciu bezdrotovej tlace produktu a potom
produkt pomocou ovlddacieho panela manualne pripojte k sieti Wi-Fi. Dalsie informacie o pouZivani
ovladacieho panela zariadenia najdete v casti ,,Z ovladacieho panela produktu” na strane 12.

11
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Prevezmite si aplikaciu ,,Epson iPrint“ z lokality App Store (iOS) alebo Google Play (Android) do smartfénu
alebo tabletu.
Aplikaciu Epson iPrint si mozete prevziat aj z webovej lokality Epson.

E A

(=]

http://ipr.to

Spustite aplikaciu Epson iPrint, vyhladajte poZzadovany produkt a vykonajte potrebné nastavenia.

Pozndmka:

Dalsie informdcie o nastaveniach aplikdcie Epson iPrint ndjdete v pomocnikovi aplikdcie Epson iPrint alebo na
webovej lokalite portdlu Epson Connect.

https://www.epsonconnect.com/ (lokalita portdlu Epson Connect)

http://www.epsonconnect.eu/ (len Eurépa)

n Tla¢ a skenovanie zo smartfénu alebo tabletu.

Pomocou funkcie AirPrint

Funkcia AirPrint vim umoznuje bezdrétovu tla¢ z vasho produktu s podporou funkcie AirPrint pomocou zariadenia
iPhone, iPad a iPod s aktualnou verziou systému iOS.

Nastavte bezdrotova tla¢ produktu podla postupu uvedeného na harku Prvé kroky.
Pripojte vase zariadenie Apple do rovnakej siete ako vas produkt.

Spustite tla¢ z produktu pomocou zariadenia iPad, iPhone alebo iPod touch.

Z ovladacieho panela produktu

Pomocou krokov uvedenych nizsie mo6zete produkt pouzivat z inych zariadeni s podporu pripojenia Wi-Fi (nie
pocitacov), napriklad smartfonov, tabletov alebo digitalnych televizii, alebo pripojit tla¢iaren k sieti.

Pozndmka:
QO Pred spustenim sietového nastavenia dokoncite tivodné nastavenia (napriklad naplianie atramentovych kaziet alebo
nastavenie jazyka).

0 Skor nez sa pripojite k produktu, skontrolujte, ¢i je vasa siet Wi-Fi zapnutd.

12
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Sprievodca instalaciou bezdrétovej siete

Ak ma va$ produkt obrazovku LCD, moézete pouzit polozku Sprievodca in$. bezdr. siete na zjednodusenie manualnej
instalacie. Instalaciu mozete vykonat zadanim SSID a hesla vasej siete Wi-Fi pomocou obrazovky LCD na produkte.
Tato funkcia je dostupna v pripade produktov s obrazovkou LCD.

Pozndmka:
0 Toto nastavenie nie je dostupné pre vsetky produkty alebo ho nemusi byt mozné aktivovat.

0 Skontrolujte SSID a heslo siete, pretoze ich budete potrebovat pocas nastavovania pripojenia Wi-Fi. Ak nepozndte SSID
a heslo, kontaktujte vdsho sietového administrdtora.

Informadcie o nastaveni pripojenia Wi-Fi pomocou nastroja Sprievodca in$. bezdr. siete ziskate po kliknuti na
nasledujuce prepojenie. Tato funkcia nie je dostupna pre vetky produkty alebo ju nemusi byt mozné aktivovat.

E html/wizard.htm

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Existuju dva typy nastavenia Wi-Fi Protected Setup (WPS): WPS pomocou tlacidlaa WPS pomocou kédu PIN. Tieto
sposoby st dostupné v pripade produktov bez obrazovky LCD.

Pozndmka:
A Toto nastavenie nie je dostupné pre vsetky produkty alebo ho nemusi byt mozné aktivovat.

A Pred pripojenim produktu k sieti skontrolujte, ¢i pristupovy bod podporuje funkciu WPS.

A Aksapristupovy bod (bezdrbtovy router) nendjde priblizne do dvoch miniit, zobrazi sa chybovd sprava. V tom pripade
sa presvedcte, Ze pristupovy bod funguje a potom znova od zaciatku uskutocnite nastavenia WPS.

[ Podrobnosti o funkcii WPS pristupového bodu alebo riesenie problémov ndjdete v Pouzivatelskej prirucke k
pristupovému bodu.

Tlacidlo WPS

Nastavenie mdzete vykonat stla¢enim tlac¢idla WPS na bezdrétovom smerovaci (pristupovom bode). Tento spdsob
poutite, ak ste uz pomocou funkcie WPS pripojili iné zariadenia s podporou pripojenia Wi-Fi.

Informadcie o nastaveni pripojenia Wi-Fi pomocou nastavenia WPS ziskate po kliknuti na nasledujtice prepojenie.
Tato funkcia nie je dostupna pre véetky produkty alebo ju nemusi byt mozné aktivovat.

ﬁ html/wps_b.htm

Kéd PIN WPS

Nastavenie mdzete vykonat zadanim osemmiestneho ¢iselného kddu na bezdrotovom smerovacdi (pristupovom
bode). Tychto osem ¢isiel sa zobrazi na obrazovke LCD produktu alebo vytla¢i na harku stavu siete produktu.

Informadcie o nastaveni pripojenia Wi-Fi pomocou nastavenia WPS ziskate po kliknuti na nasledujuce prepojenie.
Tato funkcia nie je dostupna pre vsetky produkty alebo ju nemusi byt mozné aktivovat.

E html/wps_p.htm
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Pouzivanie produktu prostrednictvom siete

Priame pripojenie

Produkt mozete pripojit priamo k pocitacu, smartfénu alebo tabletu bez potreby bezdrotového smerovaca
(pristupového bodu). Nasledujtice sposoby pripojenia st k dispozicii v zavislosti od vasho produktu a zariadenia.

Pripojenie Wi-Fi Direct: Mdzete sa pripojit priamo k produktu pomocou zariadenia s podporou pripojenia Wi-Fi
Direct. Aj v pripade, Ze vase zariadenie nepodporuje pripojenie Wi-Fi Direct, mozZete produkt pripojit k zariadeniu
sposobom, pri ktorom produkt vystupuje ako pristupovy bod. Pri tomto spdsobe pripojenia sa pouziva metéda
zabezpeCenia WPA2-PSK (AES), teda rovnaka ako v infrastrukturnom rezime.

»Wi-Fi Direct” na strane 14

Pripojenie Ad Hoc: Mo6zZete sa pripojit priamo k produktu pomocou zariadeni s podporou pripojenia Ad Hoc. Pri
tomto spoOsobe pripojenia sa pouziva len metdda zabezpecenia WEP.
»Rezim Ad Hoc” na strane 16

Pozndmka:
[  Tadto funkcia nie je dostupnd pre vetky produkty alebo nemusi byt aktivovand.

A Na pocitacoch so systémom Windows moZete nastavit priame pripojenie pomocou instalacného programu, ktory sa
nachddza na disku so softvérom. Ak produkt podporuje pripojenie Wi-Fi Direct, produkt sa pripoji pomocou pripojenia
Wi-Fi Direct.

Wi-Fi Direct
V zavislosti od sietového prostredia vasho produktu sa vyberie jeden z nasledujucich rezimov.

Rezim pristupového bodu: Ak vas produkt nie je pripojeny k Ziadnej dostupnej bezdrotovej sieti, produkt prejde do
rezimu pristupového bodu a pripoji sa k va$mu zariadeniu pomocou zariadenia s funkciou Wi-Fi. V reZzime
pristupového bodu produkt funguje ako pristupovy bod.

Rezim Peer-to-peer: Ak je vas produkt pripojeny k dostupnej bezdrotovej sieti, produkt prejde do rezimu
Peer-to-peer a pripoji sa k vd§mu zariadeniu. Produkt sa pripoji k zariadeniu v rezime Peer-to-peer, ak je vase
zariadenie kompatibilné s pripojenim Wi-Fi Direct. Ak vas produkt nepodporuje pripojenie Wi-Fi Direct, produkt sa
pripoji pomocou tohto rezimu, no bude potrebné zadat heslo.

Pozndmka:

A Pomocou programu Web Config mozete obmedzit pripojenia typu Peer-to-peer len na zariadenia kompatibilné s
pripojenim Wi-Fi Direct.
Dalsie podrobnosti o nastaveni programu Web Config ndjdete v casti , Webovd strdnka vioZend v produkte” na
strane 21 alebo v dokumentdcii dodanej s vasim produktom.

A Tdto funkcia nie je dostupnd pre vetky produkty alebo nemusi byt aktivovand.

A Ak zariadenie pracuje v rezime Ad Hoc, nie je mozné pouZit pripojenie Wi-Fi Direct.

A Priame pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi Direct systému Windows nie je podporované.

Rezimy sa vyberaju automaticky na zaklade sietového prostredia produktu. Dal$ie podrobnosti o pouzivani funkcie
Wi-Fi Direct ziskate kliknutim na nasledujtce prepojenie. Tato funkcia nie je pre dostupna pre vsetky produkty.
ﬁ html/wifid.htm
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Pouzivanie produktu prostrednictvom siete

Rezim pristupového bodu

Ked produkt funguje v rezime pristupového bodu (jednoduchy rezim AP), na obrazovke produktu sa zobrazi ikona
rezimu pristupového bodu pripojenia Wi-Fi Direct. Tvar a umiestnenie stavovej ikony sa lisia v zavislosti od
konkrétneho modelu. Dalsie podrobnosti najdete v pomocnikovi na obrazovke produktu alebo v prislugnej
dokumentacii.

Specifikicie pripojenia st nasledovné:

[ Pocet subeznych pripojent:

[ Zabezpecenie: WPA2-PSK (AES)

Q Standard: 802.11g

Pozndmka:
[  Rezim pristupového bodu neposkytuje funkciu komunikdcie medzi zariadeniami, ktoré sii pripojené k produktu
pomocou tejto funkcie.

Ak cheete zrusit rezim pristupového bodu, vypnite pripojenie Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct na oviddacom paneli tlaciarne.

Ak sa nemozete pripojit k produktu, pretoze bol prekroceny maximdlny pocet pripojitelnych zariadeni, odpojte jedno z
tychto zariadeni od SSID produktu (DIRECT-xxxxxxxx). Ak neviete, ktoré zariadenia su momentdlne pripojené,
moZete odpojit od produktu vietky zariadenia zmenou hesla z ovlddacieho panela produktu. Upozorfiujeme, Ze takto
odpojite vietky zariadenia. Ak chcete znova pripojit zariadenie, ktoré ste odpojili tymto postupom, znova nastavte
siet.

[ Pocitac s inovovanym operacnym systémom Windows nie je mozné pripojit.

Rezim Peer-to-peer

Ked produkt funguje v rezime Peer-to-peer (rezim pripojenia Wi-Fi Direct), na obrazovke produktu sa zobrazi ikona
rezimu Peer-to-peer pripojenia Wi-Fi Direct. Tvar a umiestnenie stavovej ikony sa lisia v zavislosti od konkrétneho
modelu. Dalsie podrobnosti ndjdete v pomocnikovi na obrazovke produktu alebo v prislusnej dokumenticii.
Specifikicie pripojenia st nasledovné:

[ Pocet subeznych pripojent:

[ ZabezpecCenie: WPA2-PSK (AES)

QO Standard: 802.11g

Pozndmka:
1 Kym je vytvorené pripojenie pomocou reZimu Peer-to-peer, vetky ostatné sietové pripojenia sa odpoja. Kvoli tomu sa
vypne aj sluzba Epson Connect a ostatné funkcie na pristup k produktu cez internet.

Ak sa produkt pripoji pomocou rezimu Peer-to-peer, aktualizdcia firmvéru produktu nie je k dispozicii.

A Ak chcete ukoncit pripojenie, odpojte produkt od vdsho zariadenia. Produkt sa znova pripoji k predchddzajiicej sieti.
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Pouzivanie produktu prostrednictvom siete

Rezim Ad Hoc

V rezime Ad Hoc produkt a pocita¢ komunikuji bezdrotovo bez pouzitia pristupového bodu. Najskor upravte
nastavenia Ad Hoc (SSID) pocitaca, aby sa pripajal pomocou rezimu Ad Hoc.

Systém Windows:
Vlozte disk so softvérom produktu do pocitaca a postupujte podla pokynov na obrazovke.
»Windows” na strane 7.

Systém Mac OS X:
Vykonajte nastavenie siete pomocou programu EpsonNet Setup.
»Mac OS X” na strane 9

Pozndmka:

0 Aj ak ste pripojent k sieti Wi-Fi, produkt a pocitac nemusia vo vasom prostredi komunikovat. Stdle by ste mali byt
schopni nastavit pripojenie Ad Hoc. Je to priame prepojenie medzi produktom a pocitacom. UmozZniuje pripojenie len
jedného pocitaca. Dalsie pocitace sa nebudii moct pripojit k produktu prostrednictvom pripojenia Wi-Fi.

d  Proces nastavenia pripojenia Ad Hoc zavisi od vdasho operacného systému, politaca a vyrobcu vasich bezdrétovych
zariadeni. Podrobnosti ndjdete v dokumentdcii bezdrotovych zariadeni alebo sa obrdtte na stredisko podpory
zdkaznikov vyrobcu. Nasledujiica Cast opisuje nastavenie pri Standardnych nastaveniach systému Windows 7, Vista,
XP alebo Mac OS X.

Operacny systém Windows 7/Vista

Vyberte polozku Start (Start) > Control Panel (Ovladaci Panel) > View network status and tasks (Zobrazit
stav a lohy siete).

Kliknite na polozku Change adapter settings (Zmena nastaveni adaptéra) (v opera¢nom systéme 7) alebo
Manage network connections (Spravovat sietové pripojenia) (v operaénom systéme Vista).

Dvakrat kliknite na ikonu Wireless Network Connection (Bezdrotové pripojenie k sieti).

| _/“‘\-._ I _I'J‘ i Metwork Connections # - | 3 | Sk
s -

W Crganize = g= Views -

a-

Mame Status Device Name Connectivity Hetwark Category
LAM or Hegh-Speed Intemet (2]
.:. Local Area Connedtion ‘:E Wireless Netwark Connection
N 3 f - . _|-|'|'| ¢
W == W«

n V operaénom systéme Windows 7: kliknite na polozku Open Network and Sharing Center (Otvorit Centrum
sieti) a kliknite na polozku Set up a new connection or network (Nastavit pripojenie alebo siet).

V opera¢nom systéme Windows Vista: kliknite na polozku Set up a connection or network (Nastavit
pripojenie alebo siet).

Vyberte polozku Set up a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Nastavit bezdrotové ad hoc
pripojenie (z pocitaca na pocitac)) a kliknite na polozku Next (Dalej).
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Pouzivanie produktu prostrednictvom siete

E Kliknite na tla¢idlo Next (Dalej).

Vykonajte nastavenia podla nasledujucej tabulky a kliknite na polozku Next (Dalej).

- — -
ﬂ B S g s waniesi ad ot [Eompulinta-comgubl] Adtwerk

Givie your nebwork a name and choose SECUnty options

I
[T ppp— Adhes Het /

Seouity T WEP | ——

Spoarty by Panphese EITTTETPTETY -ﬂw:::::-_--

o Sarw tha networs

2060

=1

a Network name (SSID) (Nazov siete (SSID)): zadajte nazov pomocou nasledujucich znakov.

0123456789

"#5%&' ()*+,-./5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz

NA_{~<=>?@

b Security type (Typ zabezpecenia): vyberte WEP.

c Security key (Kli¢ zabezpecenia): zadajte slovo pozostavajlce z 5 az 13 znakov ASCII (napr. epson) alebo 10 az 26
hexadecimalnych znakov.

d (Windows 7/Vista)

Save this network (Ulozit tuto siet): oznacte toto policko.

Kliknite na tlac¢idlo Close (Zavriet).

Dvakrat kliknite na ikonu Wireless Network Connection (Bezdrotové pripojenie k sieti).

ol o o

Skontrolujte, ¢i je pripojenie Ad Hoc zaregistrované a potom kliknite na appropriate place on the Desktop
(Prislusné miesto na ploche) (v opera¢nom systéme 7) alebo Cancel (Zrusit) (v operatnom systéme Vista).

Pozndmka:

Ak sa po zvoleni ndzvu siete (SSID) zobrazi tlacidlo Connect (Pripojit), kliknite na tlacidlo Connect (Pripojit).

Operacny systém Windows XP

1 Vyberte polozku Start (Start) > Control Panel (Ovladaci Panel) > Network and Internet Connections

(Sietové a internetové pripojenia).
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Pouzivanie produktu prostrednictvom siete

Kliknite na polozku Network Connections (Sietové pripojenia).

Pravym tla¢idlom kliknite na polozku Wireless Network Connection (Pripojenie bezdrotovej siete), vyberte
moznostProperties (Vlastnosti) a potom kliknite na kartu Wireless Networks (Bezdrdtové siete).

Pozndmka:
Ak pouzivate pomdcku dodanii s vasim bezdrétovym zariadenim, karta Wireless Networks (Bezdrotové siete) sa
nemusi zobrazit. Dalsie podrobnosti ndjdete v dokumentdcii dodanej s vasim bezdrétovym zariadenim.

b et Pt o B 1 e T

e
[ s

ETET s - g S

e S

[ =

Vyberte polozku Use Windows to configure my wireless network settings (Konfigurovat moje bezdrotové
siefové nastavenia pomocou systému Windows) a kliknite na polozku Advanced (Roz$irenie).

Vyberte polozku Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Iba siete z pocitaca na pocitac (ad

hoc)).

Zruste oznacenie polozky Automatically connect to non-preferred networks (Automaticky sa pripajat k
nepreferovanym sietam) a kliknite na polozku Close (Zavriet).

Kliknite na polozku Add (Pridat).

Vykonajte nastavenia podla nasledujucej tabulky a kliknite na polozku OK.

Wirehers netwask prapertie:
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Pouzivanie produktu prostrednictvom siete

a Network name (SSID) (Nazov siete (SSID)): zadajte ndzov pomocou nasledujucich znakov.

0123456789

"#5%& () *+,-/5
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopgrstuvwxyz
NA_{~<=>?@

b Security type (Typ zabezpecenia): vyberte WEP.

C Security key (KItuc zabezpecenia): zadajte slovo pozostavajlce z 5 az 13 znakov ASCII (napr. epson) alebo 10 az 26
hexadecimalnych znakov.

d (Windows XP)
The key is provided for me automatically (KItu¢ sa poskytne automaticky): zruste oznacenie, aby ste mohli zadat
bezpecnostny kluc.

e (Windows XP SP3)

Connect even if this network is not broadcasting (Pripojit aj ak siet nevysiela): oznacte toto policko.

Kliknite na kartu Connection (Pripojenie).

Vyberte polozku Connect when this network is in range (Pripojit ked je tato siet v dosahu) a kliknite na
tlacidloOK.

Pravym tla¢idlom kliknite na polozku Wireless Network Connection (Pripojenie bezdrotovej siete), vyberte
moznostProperties. (Vlastnosti) a potom znova kliknite na kartu Wireless Networks (Bezdrdtové siete).

Skontrolujte, ¢i sa na ikone nachadza modry kruh a kliknite na tla¢idlo OK.

N EHHEHA

4 Winehess Mebweih Connetion Preperiis _r? ﬁt
Germral| 'wirnelein Metmokl | Abeprond
5] Uz i b c o e g serobes 1 reber, 1ol

A vl pemtveci

T conveot o, diecarvesch fom, on Sind ol mon inkomssion
sbond weslesk redwort s 0 inge chok e bufton bekow

Vi "Winsle 41 Medwodi
— !

EEnfRa b,

Operacny systém Mac OS X

Z ponuky Apple vyberte polozku System Preferences.

Kliknite na ikonu Network.
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Pouzivanie produktu prostrednictvom siete

Vyberte polozku AirPort a potom kliknite na polozku Turn AirPort On.

B - .
= ) Sk Al | 1o

[P —— =

[r— LIPTR.

B e b LT

i Fom iy b B ] Bt R
i Mt B Bicteark Narg: | Adho St ]
i Frowine Ak 1 e mete TRy

drvgar nyimpei) il e aead wvraceh
T b b s 4 dahali
b vt et e 4 P

e ol e Pt arar 8 e ar [ Aduarced ) (T

1 - -
:li Dich the lxch o prewnst faribar changan [ Asuw me )

V zozname Network Name vyberte polozku Create Network.

Zadajte nazov siete a potom oznacte policko Require Password.

Zadajte heslo a kliknite na tla¢idlo OK.

Kliknite na polozku Advanced.

Kliknite na polozku TCP/IP.

Oznacte polozku Using DHCP v zozname Configure IPv4 a potom kliknite na tlacidlo OK.

Kliknite na polozku Apply.

ofooRvEo NN~

Sluzba Epson Connect

Sluzba Epson Connect vam umoziuje vytvorit prepojenie medzi vasim sietovym zariadenim (napriklad smartfénom,
pocitacom tablet PC, prenosnym pocita¢om a podobne) a produktom pripojenym k sieti. Mdzete odkialkolvek
jednoducho tlacit, pouzivat sietové skenovanie, pouzivat sluzbu tloziska webovych stranok a podobne.

Dostupné funkcie sluzby Epson Connect sa lisia v zavislosti od konkrétneho modelu.

Informacie o kompatibilite jednotlivych modelov produktov so sluzbami, dostupnych sluzbéch, stave aktualizacii
firmvéru a iné informadcie najdete na webovej lokalite sluzby Epson Connect.

Dalsie podrobnosti najdete na webovej lokalite sluzby Epson Connect na adrese:

https://www.epsonconnect.com/ (lokalita portalu Epson Connect)
http://www.epsonconnect.eu/ (len Eurdpa)
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Webova stranka vlozena v produkte

Web Config

V produkte je vlozena webova stranka (Web Config). Otvorenim stranky Web Config pomocou webového
prehladévaca v pocitacialebo digitalnom zariadeni, ktoré je pripojené k rovnakej sieti ako produkt, mozete overit stav
produktu alebo siete, vykonavat nastavenia sietovych sluzieb a iné ¢innosti. Dostupné funkcie sa li$ia v zavislosti od
konkrétneho modelu.

A Overenie stavu produktu
Mozete overit stav atramentovych kaziet produktu alebo stav sietového pripojenia.

(4 Aktualizacia firmvéru produktu
Po zakupeni produktu mohli pribudnut dalsie dostupné funkcie. Ak chcete pouzivat tieto nové funkcie, je
potrebné aktualizovat firmvér produktu na najnovsiu verziu firmvéru vydant spolo¢nostou Epson.

[ Nastavenie sietovych sluzieb
Ak vas produkt podporuje sietové sluzby, ako napriklad Epson Connect, AirPrint alebo Google Cloud Print,
mozete vykonavat alebo menit nastavenia tychto sluzieb.

Pozndmka:
Tdto funkcia nie je dostupnd pre vetky produkty alebo ju nemusi byt mozné aktivovat.

EPSON W& & -
Goszhé Cloud Priof Setup  Ftpater o delete & penber frem Googhe Clood Pent. Suspend o resame Google
L Cloud Priee.
- [Ururgistered]

—— | DNSPrexy Setus Canfipare D5/ Proxy setangs
=

- | Firmmare Cionnect ta the kntamet and update the printer firmware 1o the ltect verson
]',h Update o — S

AirPring Setup CHOBg Eody Al g

Primer Infermacien Cheeci ik Jevels, gemtter ananis and WiFa semngs
Fuarbriiny

Otvorenie stranky Web Config

Zadajte adresu IP produktu do webového prehladévaca na pocitaci alebo digitalnom zariadeni a vyhladajte
zariadenie.

Format adresy pre protokol IPv4 je ‘http//<Adresa IP produktu>’. (bez zatvoriek < >)
Format adresy pre protokol IPv6 je ‘http://[Adresa IPv6 produktu]/’ (so zatvorkami [])
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Pozndmka:
Stranku Web Config mézZete otvorit aj pomocou nasledujiiceho postupu.

Windows 8/7/Vista:

1. Vyberte polozky Desktop (Pracovnd plocha) > Settings (Nastavenie) charm (kliicové tlacidlo) > Control Panel
(Ovlddaci Panel) a vyberte polozku View devices and printers (Zobrazif zariadenia a tlaciarne) (systém
Windows 8).

Kliknite na tlacidlo start (Start) > Control Panel (Ovlddaci Panel) > Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) >
Devices and Printers (Zariadenia a tlaciarne) (systém Windows 7).

Kliknite na tla¢idlo start (Start) > Control Panel (Ovlddaci Panel) > Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) >
Printers (Tlaciarne) (systém Windows Vista).

2. Kliknite pravym tlacidlom mysi na ikonu vdsho produktu a potom kliknite na polozku Properties (Vlastnosti).
3. Vyberte kartu Web Services (Webové sluzby) a potom kliknite na adresu URL.

Mac OS X (10.6.x alebo novsi):

1. Vyberte polozku System Preferences > Print & Scan.

2. Vyberte vds produkt a kliknite na polozku Options & Supplies.
3. Kliknite na polozku Show Printer Webpage.

iOS/Android:
1. Spustite aplikdciu Epson iPrint.
2. Tuknite na polozku Maintenance > Printer Settings.

Skontrolujte stav produktu a nakonfigurujte potrebné nastavenia.
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Odstranovanie problémov

Odstranovanie problémov

Tipy na rieSenie problémov so sietou

Problémy so sietou mozu byt sposobené prostredim siete, pocitatom alebo produktom. Na odstranenie problémov
mozete skontrolovat a overit stav siete nasledovnymi spdsobmi.

Pozndmka:

Ked'sa zmeni nastavenie siete, trvd asi 30 az 60 sekiind, kym sa zmeny nastavenia prejavia.

(Cas, kym sa prejavia zmeny, salisiv zavislosti od metdy nastavenia, bezdrotového smerovala, pristupového bodu, ainych
faktorov.)

Tlac spravy o kontrole sietového pripojenia

Ak menite siefové nastavenia, napriklad menite prostredie siete, mdzete skontrolovat stav sietového pripojenia a
vytlacit spravu o kontrole sietového pripojenia.

Ak sietové pripojenie zlyha, sprava o kontrole vam pomadze najst rieSenie problému.

Dalsie podrobnosti o kontrole siefového pripojenia a tlagi sprévy o kontrole néjdete v dokumentcii k vdmu
produktu.

Pozndmka:
Tdto funkcia nie je dostupnd pre produkty bez panela LCD.

Informadcie o pouzivani spravy o kontrole sietového pripojenia ziskate po kliknuti na nasledujtce prepojenie.
Tato funkcia nie je dostupnd pre vsetky produkty alebo nemusi byt aktivovana.

ﬁ html/_files/nwchk.htm

Zobrazenie stavu siete a tla¢ harku stavu siete

Mozete zobrazit stav siete na paneli LCD a vytladit harok stavu siete. V ramci stavu siete mozete overit informdcie ako
napriklad metédu pripojenia, rychlost pripojenia (rychlost prenosu), adresu IP, sposob zabezpedenia a stav sluzby
Epson Connect.

Ak va$ produkt disponuje panelom LCD, mozete zobrazit zjednodu$ené informacie o stave a vytladit podrobné
informacie o stave. T4to funkcia nie je pre dostupna pre vsetky produkty.

Ak vas produkt nedisponuje panelom LCD, mdzete vytlacit podrobné informacie o stave pomocou tlacidiel na
ovladacom paneli.

Dalsie podrobnosti o zobrazeni stavu siete a tla¢i hdrku stavu siete najdete v dokumentacii k vasmu produktu.
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Vypnutie a obnovenie nastaveni pripojenia Wi-Fi

Problémy so siefou mozno vyriesit vypnutim alebo obnovenim nastaveni pripojenia Wi-Fi a opatovnym vykonanim
tychto nastaveni.

Tieto ¢innosti sa lisia v zdvislosti od konkrétneho modelu. Dalsie podrobnosti néjdete v dokumenticii k va$mu
produktu.

Pozndmka:
Pred vypnutim a lebo obnovenim nastaveni pripojenia Wi-Fi odporiicame skontrolovat a zapisat si SSID a heslo.

Vypnutie funkcie pripojenia Wi-Fi:

Ak vas produkt disponuje panelom LCD, funkciu pripojenia Wi-Fi mdzete vypnit pomocou panela LCD.

Ak vas produkt nedisponuje panelom LCD, funkciu pripojenia Wi-Fi mozZete vypnut pripojenim kabla Ethernet,
ktory je pripojeny k aktivnej sieti.

Ak va$ produkt nedisponuje panelom LCD ani rozhranim pripojenia Ethernet, funkciu pripojenia Wi-Fi mozete
vypnut obnovenim sietovych nastaveni pomocou tlacidiel na ovlddacom paneli.

Pozndmka:
Ak vds produkt disponuje funkciou Ethernet aj Wi-Fi, po vypnuti funkcie Wi-Fi sa aktivuje funkcia Ethernet.

Obnovenie sietovych nastaveni:

Ak vas produkt disponuje panelom LCD, sietové nastavenia mdzete obnovit pomocou panela LCD.

Ak va$ produkt nedisponuje panelom LCD, sietové nastavenia modzete obnovit pomocou tladidiel na ovladacom
paneli.

Pozndmka:
Ak obnovite sietové nastavenia, obnovia sa aj nastavenia sluzby Epson Connect a nastavenia sluzieb sietovej tlace
poskytované inymi spolocnostami.

Aktualizacia firmvéru produktu

Problémy so sietou mozete vyriesit aktualizaciou firmvéru produktu. Skontrolujte, ¢i pouzivate najnovsiu verziu
firmvéru produktu.

Pomocou webového prehladavaca otvorte webovi stranku vlozent v produkte a vykonajte aktualizaciu firmvéru v
najvrchnejsej ponuke.

Pozndmka:
Tdto funkcia nie je dostupnd pre vsetky produkty alebo ju nemusi byt mozné aktivovat.

Dalsie podrobnosti o otvoreni webovej stranky vloZenej v produkte néajdete v Casti ,, Webov4 stranka vlozend v
produkte” na strane 21.
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Kontrola komunikacie pomocou prikazu Ping

Ak nedokazete otvorit webovu stranku vloZenu v produkte, tlaciaren nereaguje po odoslani tlacovej ulohy do
produktu alebo ddjde k inym problémom, mézete pouzit tito funkciu na overenie komunikacie medzi poc¢itacom a
produktom.

Pred pouzitim prikazu Ping skontrolujte adresu IP nastavenu v pocitaci a produkte.

Dalsie informécie o pouzivani poéitaca najdete v Casti ,,Prikaz Ping” na strane 25.

Prikaz Ping

V sietovom prostredi typu TCP/IP overte adresy IP nastavené v pocitaci a produkte, potom skontrolujte, ¢i je medzi
pocita¢om a produktom nadviazana komunikacia.

Kontrola v systéme Windows 8/7/Vista/XP
Skontrolujte adresu IP produktu.
Adresu IP mozno overit na harku stavu siete, sprave kontroly alebo na obrazovke displeja LCD.

Ak chcete skontrolovat na stavovom harku siete, pozrite ,,Zobrazenie stavu siete a tla¢ harku stavu siete” na
strane 23.

Systém Windows 8: Vyberte polozku All apps a potom vyberte polozku Command Prompt (Prikazovy
riadok).

Systém Windows 7/Vista/XP: Kliknite na tla¢idlo Start (Start) alebo start (Start), All Programs (Vsetky

programy) alebo Programs (Programy), Accessories (Prislusenstvo) a potom na Command Prompt
(Prikazovy riadok).

Napiste ‘ping’, medzeru a ‘<IP adresu produktu>’, potom stlacte klaves Enter.
n Ak je komunikacia nadviazand, objavi sa hlasenie Reply from <the product’s IP address>.

Ak komunikacia nie je nadviazana, objavi sa Destination host unreachable (Cielovy hostitel
nedosiahnutelny) alebo Request timed out (Casovy limit poziadavky uplynul). Skontrolujte v poéitaci
nastavenia siete zariadenia.

Overenie v systéme Mac OS X
Skontrolujte adresu IP produktu.

Adresu IP mozno overit na hdrku stavu siete. Pozrite ¢ast ,,Zobrazenie stavu siete a tla¢ harku stavu siete” na
strane 23.

Dvakriét kliknite na polozky Macintosh HD, Applications, Utilities a potom Network Utility.

Kliknite na kartu Ping.
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Do pola sietovej adresy zadajte adresu IP produktu.

Kliknite na tla¢idlo Ping.

Ak je komunikécia nadviazana, vetky signdly sa vratia a zobrazi sa sprava 0% packet loss.

Ak sa komunikacia nenadviaze, nevrati sa Ziadny signal a objavi sa hlasenie 100% packet loss. Skontrolujte v
pocitaci nastavenia siete zariadenia.

Problémy s instalaciou

Pripojenie k sieti Wi-Fi

Ne
Q

Ne
Q

mozno najst SSID

Je bezdréotovy smerovac/pristupovy bod pripojitelny?
Pomocou pocitaca alebo iného zariadenia skontrolujte, ¢i sa k nemu mozno bezdrétovo pripojit.

Je produkt daleko od pristupového bodu alebo st medzi nimi nejaké prekazky?
Premiestnite produkt blizsie k pristupovému bodu alebo odstrante prekazky.

Je SSID (sietovy nazov) skryty v zavislosti od nastaveni pristupového bodu?
Ak je na pristupovom bode zapnuta funkcia skryvania SSID, zadajte SSID na ovladacom paneli. Pozrite ¢ast ,,Z
ovladacieho panela produktu” na strane 12.

Obsahuje SSID (nazov siete) znaky, ktoré nie su v tabulke ASCII?
Skontrolujte, ¢i SSID (nazov siete) obsahuje znaky, ktoré nie su v tabulke ASCII. Produkt nedokaze zobrazit iné
nez ASCII znaky.

mozno sa pripojit k pristupovému bodu

Je produkt daleko od pristupového bodu alebo st medzi nimi nejaké prekazky?
Premiestnite produkt blizsie k pristupovému bodu alebo odstrante prekazky.

Je heslo spravne?
Heslo rozli$uje velké a malé pismena. Skontrolujte, ¢i ste zadali spravne heslo. Heslo sa mo6ze nazyvat ,,KIu¢ WEPS,

»Pristupova friza WPAS, ,Predzdielany kluc¢“ atd., v zavislosti od pristupového bodu a pouzivaného
bezpecnostného systému.

St na pristupovom bode nastavené nejaké obmedzenia pristupu?

Ak st na pristupovom bode (bezdrotovom smerovaci atd.) nastavené nejaké obmedzenia pristupu, povolte
komunikdciu zaregistrovanim adresy MAC alebo IP produktu na pristupovom bode. Podrobnosti néjdete v
pouzivatelskej prirucke k pristupovému bodu.

Su vyuzitelné bezdrdtové kanaly na pocitaci podporujiicom bezdrotovu siet WLAN obmedzené?
VyuziteIné bezdrotové kandly mozu byt na pocitaci podporujucom bezdrotovi siet WLAN obmedzené. Overte
vyuzitelné bezdrotové kanaly v Pouzivatelskej prirucke k pocitacu alebo bezdrotovej karte. Skontrolujte, ¢i vyssie
overené bezdrotové kanaly zahfnaju kanaly nastavené na pristupovom bode. Ak nie, zmente bezdrotové kanaly
pristupového bodu.
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4 Je sietovy adaptér kompatibilny so standardmi tohto produktu?
Pre zariadenia Wi-Fi existuju rozne normy, ako napriklad 802.11a, 802.11b, 802.11g alebo 802.11n a pouzivaju sa
aj elektromagnetické viny roznych frekvencii.

Pripojenie Wi-Fi Direct

Nemozno sa pripojit na internet, ked'sa produkt pripaja k pocitacu s viacerymi
sietovymi rozhraniami pomocou pripojenia Wi-Fi Direct

1 Je sietovy adaptér, ktory je pripojeny na internet, nastaveny na nizku prioritu?
Ak pripojite po¢ita¢ k produktu pomocou pripojenia Wi-Fi Direct (rezim pristupového bodu), kym pouzivate
pripojenie na internet s nizkou rychlostou, nemusi byt mozné ziskat pristup na internet.

Otvorte obrazovku Windows Network Connections systému Windows.

Systém Windows 8: Vyberte polozky Desktop (Pracovna plocha) > Settings (Nastavenie) charm (kluc¢ové
tla¢idlo) > Control Panel (Ovladaci Panel) a vyberte polozku View network status and tasks (Zobrazit stav
siete a sietové ulohy) > Change adapter settings (Zmenit nastavenie adaptéra)

Systém Windows 7: Kliknite na polozky Start (Start)> Control Panel (Ovladaci Panel) > Network and
Internet (Siet a internet) > Network and Sharing Center (Centrum sieti) > View network status and tasks
(Zobrazit stav a lohy siete) > Change adapter settings (Zmena nastaveni adaptéra)

Systém Windows Vista: Kliknite na polozky Start (Start) > Control Panel (Ovladaci panel) > Network and
Internet (Siet a internet) > Network and Sharing Center (Centrum sieti) > View network status and tasks

(Zobrazit stav a tlohy siete) > Manage network connections (Spravovat sietové pripojenia)

Operaény systém Windows XP: Start (Start) > Control Panel (Ovladaci Panel) >Network and Internet
Connections (Sietové a internetové pripojenia) > Network Connections (Sietové pripojenia)

Pravym tla¢idlom kliknite na ikonu Wireless Network Connection (Pripojenie bezdrotovej siete)
(DIRECT-xxxxxxxX) a vyberte moznost Properties (Vlastnosti).

Dvakrat kliknite na polozku Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) a kliknite na polozku Properties
(Vlastnosti).

Kliknite na polozku Advanced.

Zruste polozku Automatic metric (Automaticka metrika), zadajte hodnotu ,,100“ do pola Internet metric a
kliknite na tlacidlo OK.

Bl BN AN

Pozndmka:
Ak sa stdle nedokdZete pripojit na internet, vykonajte rovnaky postup od kroku 3 pre polozku Internet Protocol
Version 6 (TCP/IPv6).
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Pripojenie Wi-Fi Direct sa nahle odpoji

(1 Zmenilo sa heslo pripojenia Wi-Fi Direct (rezZim pristupového bodu)?
Odstrénte nastavenia pripojenia zariadenia ,, DIRECT-xxxxxxxx " zaregistrovaného vo vasom zariadeni, znova
vyberte polozku ,, DIRECT-xxxxxxxx"“ a zadajte nové heslo. Dal$ie podrobnosti o odstraiiovani nastaveni najdete
v dokumentacii dodanej s vasim zariadenim.

(1 Zmenili sa siefové nastavenia produktu?
Skontrolujte sietovi adresu produktu. Spdsob sietového pripojenia sa mohol zmenit na iny rezim ako rezim
pristupového bodu. Ak chcete zmenit sposob pripojenia spatna rezim pristupového bodu ziného rezimu, spustite
sietové nastavenia produktu a znova pripojte zariadenie k produktu pomocou pripojenia Wi-Fi Direct. Sietové
nastavenia produktu mozete skontrolovat na obrazovke LCD produktu alebo na hérku stavu siete.

Pripojenie k sieti Ethernet

Nemozno sa pripojit k sieti Ethernet

1 Je polozka Nastavenie bezdr. siete na ovladacom paneli nastavena na hodnotu Disable (Vypnut)?
Ak je nastavend na hodnotu Enable (Zapnut), nemozno v kablovej sieti Ethernet nadviazat komunikaciu.
Nastavte ju na hodnotu Disable.

4 Ma pocitac viac ako jedno sietové rozhranie?
Skener nemusi vediet komunikovat s poc¢ita¢mi s viacerymi siefovymi rozhraniami. Ak chcete komunikovat so
serverom, vypnite véetky sietové rozhrania na pocitaci okrem rozhrania, ktoré je pripojené k skeneru.

1 Funguje rozbocova¢, kabel Ethernet atd. v sieti Ethernet spravne?
Skontrolujte, ¢ije produkt zapnuty a ¢i svieti/blika LED kontrolka pripojenia na porte rozbo¢ovaca pripojeného k
produktu. Ak je LED kontrolka linky zhasnuta, skaste nasledujtce:
1. Pripojte k inému portu.
2. Pripojte k inému rozbocovacu.
3. Vymente kabel Ethernet.

A Zodpoveda rezim komunikacie produktu rozbocovacu alebo smerovacu?
Skontrolujte, ¢i rezim komunikécie produktu zodpoveda rozboc¢ovac¢u alebo smerovacu.
Informadcie o rezimoch komunikacie produktu a rozbocovaca/smerovaca najdete v nasledujuicej tabulke.
(Predvoleny rezim komunikacie produktu je automaticky).
Postup overenia rezimu komunikacie rozbo¢ovaca/smerovaca najdete v Pouzivatelskej prirucke k tomuto
zariadeniu.

Informacie o kompatibilnych rezimoch komunikacie produktu néjdete v pouzivatelskej prirucke.
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Nastavenia pre Hub/Router
Auto 1000 1000 100 100 10Ba- 10Ba-
(Au- Base-T Base-T Base-TX Base-TX se-TX se-TX
tom. pine du- polo du- plnedu- polo plne polo
) plexny plexny plexny duplex- duplex- duplex-
ny ny ny
Auto (Au- A A A N A N A
tom.)
100Base-TX N N N A N N N
pine duplex-
ny
Nasta- 100Base-TX A N N N A N N
venia polo duplex-
produk- ny
tu
10Base-TX N N N N N A N
pine duplex-
ny
10Base-TX A N N N N N A
polo duplex-
ny

A: Povolit N: Zakazat

Pripojenie k sieti Wi-Fi alebo Ethernet

Nemozno sa pripojit k sieti

4 Zobrazila sa sprava ,,Kombinacia IP adresy a masky podsiete nie je platna.“?
Riesenie 1: Ak je zapnuta funkcia DHCP vasho $irokopasmového smerovaca (alebo pristupového bodu), nastavte
nastavenie TCP/IP tak, aby produkt ziskaval adresu IP automaticky.
Riesenie 2: Ak chcete adresu IP produktu nastavit manudlne, pozrite si nasledujtice informacie o nastaveni adresy
IP a masky podsiete.
1. Skontrolujte IP adresu $irokopasmového smerovaca (alebo pristupového bodu) pripojeného k pocitacu.
Pozrite sa do pouzivatelskej prirucky sirokopasmového smerovaca (alebo pristupového bodu).
2. Vsetky IP adresy st napisané v §tyroch segmentoch ¢iselnych hodnoét. V poslednom segmente nastavte
unikatnu ¢iselnt hodnotu vasho produktu vramcirozsahuod 1 do 254. (Ak je smerovac sucasne serverom DHCP
alebo akje vsieti iny server DHCP, nastavte hodnotu, ktord nebude v konflikte s rozsahom identifika¢nych adries,
priradenych serverom DHCP.)
Priklad nastavenia:
IP adresy Sirokopasmového smerovaca: 192.168.1.1
Priklad nastavenia produktu: 192.168.1.3
V pripade masky podsiete sa pri malych sietach vdc¢sinou nastavuje hodnota 255.255.255.0, ktort pouzivaju
vSetky zariadenia v sieti. Pri nastaveni hodnoty brany pouzite tu istd hodnotu aki ma IP adresa bezdrotového
smerovaca.

[ Ma pocitac viac ako jedno sietové rozhranie?
Skener nemusi vediet komunikovat s poc¢ita¢mi s viacerymi siefovymi rozhraniami. Ak chcete komunikovat so

serverom, vypnite vsetky siefové rozhrania na pocitaci okrem rozhrania, ktoré je pripojené k skeneru.

1 Dokazu pocitac a produkt spolu komunikovat pri pouZzivani pripojenia typu TCP/IP?
Skontrolujte, ¢i je nadviazané pripojenie. Pozrite ¢ast ,,Prikaz Ping” na strane 25.
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[ Je pri pouzivani pripojenia typu TCP/IP spravne nastavena adresa IP?
Vyrobné nastavenie nie je k dispozicii. Ak chcete pouzit tuto adresu IP, odstrante ju raz a znova zadajte rovnakud
adresu. Zmente adresu IP produktu tak, aby zodpovedala va$mu prostrediu.

Adresa IP sa meni

[ Je nastavenie TCP/IP na ovladacom paneli nastavené tak, aby sa adresa IP ziskavala automaticky?
Ak je nastavené automatické ziskavanie, adresa IP sa meni pri kazdom zapnuti produktu. Ked sa pouziva
automatické nastavenie, stanovte poradie zapinania alebo nechajte produkt vzdy zapnuty. Automatické
nastavenie je k dispozicii, ked sa port produktu nastavuje pomocou programu EpsonNet Print (v systéme
Windows) alebo pri tlaci typu Bonjour (v systéme Mac OS X).

Problémy s tlacou

Pocitac pripojeny k sieti Wi-Fi

Nemozno tladit cez siet

[ St nastavenia pripojenia k sieti spravne?
Dalsie podrobnosti o problémoch s nastaveniami sietového pripojenia najdete v ¢asti ,,Problémy s instaldciou” na
strane 26.

4 Je produkt spravne pripojeny k pristupovému bodu (bezdrotovy smerovac atd.)?
Ak je odpojena, skontrolujte nasledujuce:
Pristupovy bod (bezdrotovy smerovac atd.) musi byt zapnuty.
Nastavenia pripojenia Wi-Fi musia zodpovedat nastaveniam na cielovom pristupovom bode (bezdrétovom
smerovadi atd.).

[ Je bezdrotova komunikacia prerusena alebo odpojena?
Ak je stav odpojeny, restartujte produkt. Podrobnosti o ovladacom paneli najdete v ¢asti ,,Z ovlddacieho panela
produktu” na strane 12.

4 Je vo vasom pristupovom bode (alebo bezdrdtovom smerovaci) aktivovana funkcia Privacy Separator?
Ak je aktivovana funkcia Privacy Separator, nemoézete tla¢it z pocitaca, smartfénu alebo tabletu prostrednictvom
siete, pretoze tato funkcia blokuje komunikaciu s tymito zariadeniami. Deaktivujte funkciu Privacy Separator na
pristupovom bode (alebo bezdrétovom smerovaci). Dal$ie informacie o vykonévani a kontrole nastaveni néjdete
v prirucke dodanej s vasim pristupovym bodom (alebo bezdrétovym smerova¢om).

Pocitac pripojeny k sieti Ethernet

Nemozno tladit cez siet

[ Je bezdrotova komunikacia prerusena alebo odpojena?
Ak je stav odpojeny, restartujte produkt. Podrobnosti o ovladacom paneli najdete v ¢asti ,,Z ovlddacieho panela
produktu” na strane 12.
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Tlac je pomala alebo koniec tlacovych dat chyba

4

Suhlasia rezimy komunikacie (plne duplexny/polo duplexny) produktu a pripojeného rozbocovaca?
Predvoleny rezim rychlosti linky komunikacie produktu je automaticky. Ak je rezZim komunikacie rozbo¢ovaca
pevny, dojde k nesuladu rezimov komunikacie produktu a rozbocovaca a rychlost tlace sa moze vyrazne znizit
alebo st udaje skratené z dovodu uplynutia ¢asového limitu.

Pocitac pripojeny k sieti Wi-Fi alebo Ethernet

Nemozno zastavit tla¢ napriek zruseniu tlacovej tilohy pomocou pocitaca

4

Bola tlacova uloha odoslana z pocitaca so systémom Mac OS X ( 10.5.x alebo 10.6.x)?

Ak pre vase prostredie platia vSetky nasledujice podmienky, tla¢ nemozno zastavit pomocou pocitaca.

- Produkt podporuje funkciu AirPrint.

- Tla¢ova tloha bola odosland z pocitaca pripojeného k sieti so systémom Mac OS X (10.5.x alebo 10.6.x).

- Nastavenie sluzby Bonjour Top Priority Protocol (Protokol s najvys$ou prioritou) na webovej stranke vloZenej v
produkte je IPP.

V takomto pripade zruste tla¢ stlacenim tlacidla zrusenia na ovladacom paneli produktu.

Ak chcete byt schopni zastavit tla¢ pomocou pocitaca, vykonajte nasledovné nastavenia.

1. Otvorte webovd stranku vloZenu v produkte. Pozrite si ¢ast ,, Webova stranka vloZzend v produkte” na strane 21.
2. Kliknite na polozku AirPrint Setup (Nastavenie sluzby AirPrint).

3. Vyberte moznost Port9100 v rozbalovacej ponuke Top Priority Protocol (Protokol s najvys$ou prioritou) a
kliknite na tla¢idlo OK.

4. Ak sa zobrazujte Top Priority Protocol (Protokol s najvys$ou prioritou):Port9100, kliknite na tla¢idlo OK.
5. Zavrite prehladavac.

6. Z ponuky Apple vyberte polozku System Preferences.

7. Kliknite na ikonu Print & Fax.

8. Zo zoznamu produktov vyberte ten, ktory chcete nastavit, a kliknutim na tla¢idlo - odstrante dany produkt.
9. Kliknite na tla¢idlo + v pod zoznamom Printers a zo zoznamu produktov v sieti vyberte ten, ktory chcete
nastavit.

10. Ked sa nazov vasho produktu zobrazi v poli ndzvu, kliknite na tla¢idlo Add.

Ak tlacite z opédtovne zaregistrovaného produktu, tla¢ mozZete zastavit pomocou pocitaca.

Tlac je pomala alebo koniec tlacovych dat chyba

N

Je nastavenie portov tlatiarne spravne?

Port tla¢iarne nakonfigurujete podla nasledujiceho postupu (opera¢ny systém Windows).

1. Vyberte polozky Desktop (Pracovna plocha) > Settings (Nastavenie) charm (kluc¢ové tla¢idlo) > Control
Panel (Ovladaci Panel) a vyberte polozku View devices and printers (Zobrazit zariadenia a tlaciarne) (systém
Windows 8).

Kliknite na tla¢idlo start (Start) - Control Panel (Ovladaci Panel) - Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) -
Devices and Printers (Zariadenia a tlac¢iarne) (v operaénom systéme Windows 7).

Kliknite na tlac¢idlo start (Start) - Control Panel (Ovladaci Panel) - Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) -
Printers (Tlaciarne) (v opera¢nom systéme Windows Vista).

Kliknite na tla¢idlo Start (Start) - Control Panel (Ovladaci Panel) - Printers and Other Hardware (Tla¢iarne a
iny hardvér) - Printers and Faxes (Tlaciarne a faxy) (v operacnom systéme Windows XP).

2. Pravym tla¢idlom mysi kliknite na ikonu vasho produktu.

3. Vyberte polozku Printer properties (Vlastnosti tlaciarne) (Windows 8/7) alebo Properties (Vlastnosti)
(Windows Vista/XP).

4. Vyberte kartu Ports (Porty).

5. Skontrolujte, ¢i je v stlpci popisov pre vas produkt zvoleny spravny protokol.
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Smartfon alebo tablet

Zariadenie pomocou sluzby AirPrint odosle tlacovu ulohu pozostavajucu z
viacerych stran, tlaciaren vsak vytlaci len poslednt stranu

(A Pouziva zariadenie systém iOS 4.x?
Tlaciarne kompatibilné so sluzbou AirPrint podporuju zariadenia so systémom iOS 5.x alebo novsim. Ak
pouzivate sluzbu AirPrint na tla¢, pouzite systém iOS 5.x alebo novsi. Ak pouzijete systém iOS 4.x, tlaciaren
nemusi tlacit spravne. Ak pouzivate opera¢ny systém iOS 4.x, aktualizujte ho na iOS 5.x alebo na novsiu verziu. Ak
chcete aktualizovat opera¢ny systém, navstivte webovt lokalitu spolo¢nosti Apple.

Problémy so skenovanim

Pripojenie k sieti Wi-Fi alebo Ethernet

Nemozno spustit, nastavit alebo skenovat pomocou programu EPSON Scan

[ Bol test pripojenia uspesny?
Ak nie, treba overit, ¢i nejde o problémy so sietou.

[ Je v pocitaci nastavena spravna adresa IP?
Podrobnosti o nastaveniach siete, ako napriklad IP adresa, pozrite sa na ¢ast ,,Problémy s instalaciou” na
strane 26.

(d Bola komunikacia odpojena?
Ak bola pocas spustenia programu EPSON Scan komunikacia odpojend, ukoncite program EPSON Scan a o
chvilu ho spustite znova. Ak program EPSON Scan nemozno restartovat, vypnite produkt, znova ho zapnite a
skuste to znova.
Skontrolujte v Timeout Setting (Nastavenie uplynutia limitu) hodnotu EPSON Scan Settings (Aplikacia
EPSON Scan Settings). Podrobnosti ndjdete v Pomocnikovi programu EPSON Scan.

[  Jevsystéme Windows XP alebo novSom aktivna funkcia firewallu alebo iny komerc¢ny bezpecnostny softvér?
Ak je funkcia firewallu aktivna, v nastaveni EPSON Scan Settings (Aplikacia EPSON Scan Settings) nemusi
fungovat vyhladavanie. V takom pripade kliknite na polozky EPSON Scan Settings (Aplikacia EPSON Scan
Settings) — Add (Pridat) — Enter address (Zadajte adresu) a zadajte adresu IP priamo.

(1 Skenujete Siroky dokument pri vysokom rozliseni?
Ak je skenovany siroky dokument pri vysokom rozliseni, médze dojst k chybe komunikacie. Ak skenovanie
nefunguje, znizte rozli$enie.

Nemozno pouzit funkciu Skenovanie do PC (WSD)
(A Je k sieti pripojeny pocita¢ kompatibilny s WSD?
Funkcia Skenovanie do pocitaca (WSD) je dostupna len na pocitacoch s anglickymi verziami opera¢ného systému

Windows 8/7/Vista. Uistite sa, Ze pocita¢ s anglickou verziou opera¢ného systémuWindows 8/7/Vista je
pripojeny k skeneru v tej istej sieti.
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Problémy suvisiace s operacnym systémom

Tabulka funkcii IPv4/IPv6

Dostupné funkcie sa ligia v zdvislosti od operaéného systému poéitaca. Dalsie podrobnosti najdete v nasledujticej
tabulke.

Funkcia Windows Mac
8 7 Vista XP 0s X
Kompatibilita
IPv4 A A A A A
IPv6 A A A - A
Tlacovy port
Standardny port TCP/IP v4/v6 v4/v6 va/v6 v4 -
Tlacovy port EpsonNet v4 v4 v4 v4 -
Port WSD v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Tla¢ pomocou programu - - - - v4/v6
Bonjour
Skenovanie
EPSON Scan v4 v4 v4 v4 v4
Event Manager v4 v4 v4 v4 v4
Skenovanie WSD v4/v6 v4/v6 v4/v6 - -
Zdielanie suborov (pamatova karta, externé zariadenie)
v4 v4 v4 v4 v4
Odosielanie/prijimanie faxov
v4 v4 v4 v4 v4

v4=|Pv4, v6=IPv6

Mac OS X

Tlaciaren sa neobjavila v zozname Pridat tlaciaren

A Je nain$talovany ovlada¢ tlaciarne?
Nainstalujte ovladac tlac¢iarne. Informadcie o instalacii softvéru najdete v casti ,Mac OS X” na strane 9.
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Je sluzba siete na prvom mieste zoznamu siete?

Ak je na vaSom pocitaci povolena drotova aj bezdrotova sluzba siete, nemusi byt schopny tlac¢iaren ndjst.

V tomto pripade sa riadte nizs$ie uvedenymi in$trukciami a nastavte sluzbu siete, ktoru chcete vyuzivat na prvé
miesto zoznamu.

1. Otvorte System Preferences - Network.

2. Kliknite na ikonu 23 a vyberte polozku Set Service Order.

3. Potiahnite typ sluzby siete, ktort pouzivate najcastejsie na zaciatok zoznamu.

4. Kliknite na tla¢idlo OK.

5. Kliknite na polozku Apply, ak chcete nastavenia aplikovat.

St v poditadi nakonfigurované nastavenia siete?

Nastavenia sa liSia v zavislosti od protokolu. Skuste nasledujuce:

EPSON TCP/IP: Otvorte polozku System Preferences - Network - Advanced - TCP/IP a skontrolujte, ¢i su
nastavené adresy alebo ¢i je v sietovom rozhrani produktu nastavena spravna adresa IP odli$nd od predvoleného
nastavenia. Pozrite ¢ast ,Problémy s instalaciou” na strane 26.

Nemozno zastavit tla¢ napriek zruseniu tla¢ovej ilohy pomocou pocitaca

N

Bola tlac¢ova uloha odoslana z pocitaca so systémom Mac OS X ( 10.5.x alebo 10.6.x)?

Ak pre vase prostredie platia vSetky nasledujice podmienky, tla¢ nemozno zastavit pomocou pocitaca.

- Tlaciaren podporuje funkciu AirPrint.

- Tla¢ova uloha bola odosland z po¢itaca pripojeného k sieti so systémom Mac OS X (10.5.x alebo 10.6.x).

- Nastavenie sluzby Bonjour Top Priority Protocol (Protokol s najvy$sou prioritou) na webovej stranke vlozenej v
tla¢iarni je IPP.

V takomto pripade zruste tla¢ stlacenim tlacidla zrusenia na ovladacom paneli tla¢iarne.

Ak chcete byt schopni zastavit tla¢ pomocou pocitaca, vykonajte nasledovné nastavenia.

1. Otvorte webovu stranku vloZend v tladiarni. Pozrite si ¢ast ,,Otvorenie stranky Web Config” na strane 21.

2. Kliknite na polozku AirPrint Setup (Nastavenie sluzby AirPrint).

3. Vyberte moznost Port9100 v rozbalovacej ponuke Top Priority Protocol (Protokol s najvy$$ou prioritou) a
kliknite na tlac¢idlo OK.

4. Ak sa zobrazujte Top Priority Protocol (Protokol s najvys$$ou prioritou):Port9100, kliknite na tlac¢idlo OK.
5. Zavrite prehladavac.

6. Z ponuky Apple vyberte polozku System Preferences.

7. Kliknite na ikonu Print & Fax.

8.Zo zoznamu tladiarni vyberte tla¢iaren, ktort chcete nastavit a kliknutim na tlac¢idlo - odstrante dant tlaciaren.
9. Kliknite na tlac¢idlo + v pod zoznamom Printers a zo zoznamu tla¢iarni v sieti vyberte ta, ktort chcete nastavit.
10. Ked sa nazov vasej tlaciarne zobrazi v poli nazvu, kliknite na polozku Add.

Ak tladite z opédtovne zaregistrovanej tlaciarne, tla¢ mdzete zastavit pomocou pocitaca.

Nemozno tlacit na stitok disku CD/DVD z aplikacie Epson

4

Vybrali ste v ponuke Use nazov produktu Epson?
Ak produkt pripdjate k sieti pomocou protokolu Bonjour, vyberte ndzov vasho produktu Epson v ponuke Use v
ovlddaci. V opa¢nom pripade nebudu niektoré funkcie v aplikaciach Epson dostupné.
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i0S

Zariadenie pomocou sluzby AirPrint odosle tlacovu ulohu pozostavajucu z
viacerych stran, tlaciaren vsak vytlaci len poslednt stranu

(A Pouziva zariadenie systém iOS 4.x?
Tlaciarne kompatibilné so sluzbou AirPrint podporuju zariadenia so systémom iOS 5.x alebo novsim. Ak
pouzivate sluzbu AirPrint na tla¢, pouzite systém iOS 5.x alebo novsi. Ak pouzijete systém iOS 4.x, tlac¢iaren
nemusi tlacit spravne. Ak pouzivate opera¢ny systém iOS 4.x, aktualizujte ho na iOS 5.x alebo na novsiu verziu. Ak
chcete aktualizovat opera¢ny systém, navstivte webovt lokalitu spolo¢nosti Apple.

Android

Nemozno sa pripojit nainternet, ked'sazariadenie pripaja k produktu pomocou
rezimu pristupového bodu pripojenia Wi-Fi Direct

(1 Pouzivate star$iu verziu aplikacie Epson iPrint?
Pri tla¢i zo zariadenia so systémom Android pomocou rezimu pristupového bodu pripojenia Wi-Fi Direct
pouzite najnovsiu verziu aplikacie Epson iPrint.

Problémy so softvérom

Pri tlaci pomocou funkcie EpsonNet Print sa objavi dialogové okno
telefonického pripojenia

4 Je internetové pripojenie nastavené na telefonické pripojenie?
Tla¢ sa po zatvoreni tohto dialégového okna normalne dokondi, ale hlasenie sa objavuje pri kazdej tlaci po
spusteni systému Windows. Pripojte sa k internetu pomocou pripojenia LAN alebo spustajte telefonické
pripojenie rucne.

Odblokovanie softvéru Epson

4 Zvolili ste tlacidlo Keep Blocking (Blokovat nadalej) na obrazovke Firewall?
Ak ste klikli na tla¢idlo Keep Blocking (Blokovat nadalej) v okne vystrahy zabezpecenia systému Windows pocas
alebo po instaldcii softvéru Epson, odblokujte softvér Epson nasledujicim sposobom.

Systém Windows 8: Vyberte polozky Desktop (Pracovna plocha) > Settings (Nastavenie) charm (kluc¢ové
tla¢idlo) > Control Panel (Ovladaci Panel) a vyberte polozku System and Security (Systém a zabezpecenie).
Systém Windows 7: Kliknite na polozku Start (Start) > Control Panel (Ovladaci Panel) a potom na polozku
System and Security (Systém a zabezpecenie).

Systém Windows Vista: Kliknite na polozku Start (Start) > Control Panel (Ovladaci Panel) a potom na
polozku Security (Zabezpecenie).

Opera¢ny systém Windows XP: Kliknite na polozku start (Start) > Control Panel (Ovladaci Panel) a potom
na polozku Security Center (Centrum zabezpecenia).
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Systém Windows 8: Vyberte polozku Allow an app through Windows Firewall (Povolit komunikaciu
aplikacie cez branu Windows Firewall).

Systém Windows 7: Kliknite na polozku Allow a program through Windows Firewall (Povolit program v
brane Windows Firewall).

Systém Windows Vista: Kliknite na polozku Allow a program through Windows Firewall (Povolit program v
brane Windows Firewall).

Operacny systém Windows XP: Kliknite na polozku Windows Firewall (Brana Windows Firewall).

Systém Windows 8: Vyberte polozku Change settings (Zmenit nastavenie) a potom polozku Allow another
app (Povolit ind aplikaciu).

Systém Windows 7: Kliknite na polozku Allow another program (Povolit iny program).

Systém Windows Vista: Kliknite na kartu Exceptions (Vynimky) a potom kliknite na polozkuAdd Program
(Pridat program).

Operacny systém Windows XP: Kliknite na kartu Exceptions (Vynimky) a potom kliknite na polozkuAdd
Program (Pridat program).

Pozndmka pre pouzivatelov systému Windows Vista:
Kliknite na polozku Change settings (Zmenit nastavenia), ak nemoZete ndjst kartu Exceptions (Vynimky).

Vyberte softvér Epson zo zoznamu a potom kliknite na tla¢idlo Add (Pridat) (systém 8/7) alebo OK (systém
Vista/XP).

Skontrolujte, ¢i je policko softvéru Epson oznacené v polozke Allow apps and features (systém 8), Allowed
programs and features (Povolené programy a funkcie) (systém 7), Programs or port (systém Vista) alebo
Programs and Services (Programy a sluzby) (systém XP), a vyberte polozku OK.

Iné problémy

Produkt nedokaze nastavit sietové sluzby alebo nahle neméze
vyuzivat sietové sluzby

4 Skoncila platnost korenového certifikatu?

Ak skoncila platnost korenového certifikatu produktu, v néstroji Web Config alebo na obrazovke produktu sa
zobrazi hlasenie, Ze je potrebné obnovit korenovy certifikat. Pomocou prehladévaca v pocitaci alebo smartfone,
ktory je v rovnakej sieti ako produkt, otvorte néstroj Web Config a aktualizujte korenovy certifikat.
Podrobnosti o otvoreni nastroja Web Config produktu néjdete v ¢asti ,,Otvorenie stranky Web Config” na
strane 21.
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Autorské prava a licencie pre sietové funkcie

Autorské prava, ochranné znamky a licencie

Microsoft®, Windows® a Windows Vista® su registrované ochranné zndmky spolo¢nosti Microsoft Corporation.

Apple, Mac OS, Bonjour a Macintosh st ochranné znamky spolo¢nosti Apple Inc., registrované v USA a dalsich
krajinach. AirPrint je ochrannd znamka spolo¢nosti Apple Inc.

Android™ a Google Cloud Print" " st ochranné znamky spolo¢nosti Google Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® a Wi-Fi Protected Access® (WPA) st registrované ochranné znamky spolo¢nosti Wi-Fi
™ ™ ™
Alliance. Wi-Fi Direct , Wi-Fi Protected Setup = a WPA2 st ochranné znamky spolo¢nosti Wi-Fi Alliance.

Copyright 2014 Seiko Epson Corporation. V$etky prava vyhradené.

Autorské prava a licencia Info-ZIP

This is version 2007-Mar-4 of the Info-ZIP license. The definitive version of this document should be available at
ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/li-
cense.html.

Copyright © 1990-2007 Info-ZIP. All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, “Info-ZIP” is defined as the following set of individuals:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley,
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven
M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP or its
contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential damages arising out of the use
of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter
it and redistribute it freely, subject to the above disclaimer and the following restrictions:

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition,
disclaimer, and this list of conditions.

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided
with the distribution. The sole exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary
(including SEXWiz) as part of a self-extracting archive; that is permitted without inclusion of this license, as
long as the normal SFX banner has not been removed from the binary or disabled.
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3. Altered versions--including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new
graphical interfaces, versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library
versions not from Info-ZIP--must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the
original source or, if binaries, compiled from the original source. Such altered versions also must not be
misrepresented as being Info-ZIP releases--including, but not limited to, labeling of the altered versions with
the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations),
"Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP
URL(s), such as to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions.

4.Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip,"
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

SOFTVEROVA LICENCIA OPEN SOURCE

Tlaciaren obsahuje softvérové programy s otvorenym zdrojovym kddom. Podrobné informacie o licencii na softvér s
otvorenym zdrojovym kdédom ndjdete v prie¢inku Manual na disku so softvérom.
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