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Symboly, upozornéni a zpusob zobrazeni polozek v této pfrirucce
e Bezpecnostni symboly
V tomto dokumentu a na projektoru jsou pouzity grafické symboly, které ukazuji, jak pouzivat projektor bezpecné.
Indikatory a jejich vyznamy jsou nasledujici. Nez budete ¢ist tuto prirucku, fadné se s nimi seznamte.
A Varovani Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti z diivodd nespravné manipulace.
A Vystr aha Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivodii nespravné manipulace.
e Oznaceni obecnych informaci
Upozornéni Oznacuje postup, jehoz nasledkem muze vzniknout §koda nebo poranéni v pripadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
Oznacuje doplnkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uzite¢né.
- Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
»

Oznacuje, ze popis podtrzenych slov pred timto symbolem se nachazi v glosari. Viz kapitola "Glosar" v ¢asti "Ptiloha".
@ "Glosar" s.244

[Nazev] Oznacuje nazev tla¢itka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: Tlacitko [Esc]

Nazev nabidky Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.
Ptiklad:

Vyberte polozku Jas v nabidce Obraz.
Obraz - Jas




Bezpecnostni varovani a upozornéni

Pfed pouzitim projektoru si prectéte nize uvedeny text. , .,

@ Bezpecnostni pokyny A Varovani

e Pfi manipulaci s napdjecim kabelem si pocinejte opatrné. Mohlo by dojit
k pozéru nebo k tdrazu elektrickym proudem. Pfi manipulaci s napajecim

Varovani a upozornéni tykajici se instalace kabelem respektujte nife uvedent.
- Do jedné elektrické zasuvky neptipojujte vice spotiebici.
K zavéseni projektoru na strop je zapotiebi pouzit volitelny stropni tchyt. - Neptipojujte napéjeci kabel do zdsuvky, ktera je zaprésena nebo
@ "Volitelné prislusenstvi” s.209 zneli$ténd.

- Napadjeci kabel zasouvejte vidy az na doraz.

A Varovani - Napijeci kabel nepfipojujte a neodpojujte vlhkyma rukama.
- Pfi odpojovani netahejte za napajeci kabel, ale za koncovku. Vzdy

e Projektor neinstalujte a nepouzivejte na mistech, kde by mohl byt vystaven tahejte za koncovku, ne za kabel.

vodé nebo desti ¢i vysoké vlhkosti, napriklad venku, v koupelné, u sprchy atd.

Mohlo by dojit k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem. ) ) )
e Nepouzivejte poskozeny napdjeci kabel. Mohlo by dojit k pozaru nebo

k drazu elektrickym proudem. Pfi manipulaci s napédjecim kabelem
respektujte nize uvedené.

e Pri upeviiovani projektoru na strop je nutno pouzit specialni zpiisob instalace
(stropni tchyt). Pokud neni instalace provedena spravné, projektor by mohl
spadnout. To muize mit za ndsledek zranéni nebo nehodu. Obratte se
na prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor
Epson - seznam kontaktd. - Na napdjeci kabel nepokladejte tézké predméty.

@ Projektor Epson - seznam kontaktil - Napijeci kabel neohybejte, nekrutte a netahejte za néj velkou silou.

e Kdyz na upevilovaci body montazni konzoly pouzijete lepidla proti uvolnéni
$roubd nebo pokud pouzijete na projektor maziva, oleje apod., mize skfin
projektoru prasknout a zpusobit pad projektoru ze stropniho uchytu. Hrozi
nehoda a poranéni kohokoli, kdo pravé bude pod stropnim uchytem.

Pfi instalaci nebo tpravé nastaveni montazni konzoly nepouZivejte lepidla A Vy'straha
proti uvolnéni Sroubd nebo maziva, oleje apod.

- Napijeci kabel neupravujte.

- Napijeci kabel neumistujte do blizkosti zdroju tepla.

Projektor neumistujte na nestabilni povrch, napiiklad vratky stolek nebo
naklonénou plochu. Pfi promitini ve svislé orientaci instalujte projektor tak,
aby nespadl

V opa¢ném pripadé hrozi poranéni.

e Nezakryvejte vétraci vstupni otvor ani vétraci otvory projektoru. Pii zakryti
nékterého z téchto otvorl se muze zvysit vnitfni teplota a vzniknout pozar.

Pfed objektiv nepokladejte zddné horlavé predméty. Pokud nastavite plan na

automatické zapinani projektoru, jakékoliv odlozené hotlavé predméty pred

objektivem mohou zpusobit vznik pozaru.

e Nesvazuje dohromady napajeci kabel s dal$imi pfipojovacimi kabely. Mohlo
by dojit k pozaru.

e Pouzivejte pouze urcené napdajeci napéti. Mohlo by dojit k pozaru nebo

k trazu elektrickym proudem.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Upozornéni
e Neinstalujte projektor na misté, kde pusobi vibrace nebo nérazy.

e Neinstalujte projektor do blizkosti vedeni VN nebo zdroji magnetického pole.

V opac¢ném pripadé hrozi nespravna funkce projektoru.

e Projektor nepouzivejte ani neskladujte na misté, kde pusobi extrémy teplot.

Zabrante také pisobeni prudkych zmén teploty.

Projektor skladujte a pouzivejte pouze na mistech vyhovujicich nasledujici
definici rozmezi skladovacich/provoznich teplot:

- Rozsah provozni teploty

0 az +45°C (nadmotska vyska 0 az 1 500 m, bez kondenzace)

0 az +40°C (nadmoiska vyska 1 501 az 3 048 m, bez kondenzace)
- Rozsah skladovacich teplot: -10 az +60 °C (bez kondenzace)

e Pfi pouzivani v nadmorské vySce nad 1 500 m nastavte polozku Vysoka
nadm. vy$ka na moznost Zapnuto.
@ Nabidka Rozsifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.133

e Projektor lze nainstalovat v libovolném twhlu. Pro instalaci projektoru
neexistuje zadné svislé ani vodorovné omezeni.

e Pro naklanéni a instalaci projektoru lze vyuzit specidlni montazni konzole.
Kontaktujte odbornika a pfipravte montazni konzolu.

e Instalaci naplanujte tak, aby montdzni konzola nespadla.

Upozornéni

e Zajistéte okolo projektoru nasledujici volny prostor, aby nebyl blokovan
vystupni a vstupni vétraci otvor.

e Pfi instalaci vice projektorti musi byt mezi projektory mezera alesponn 50 cm.
Zkontrolujte také, zda horko z vétraci otvory nejde pfimo do vétraci vstupni
otvor.

‘ 50cm

BoE

e Nepouzivejte dva projektory umistéte pfimo na sobé soucasné. Umistéte
projektor tak, aby bylo vylouc¢eno nebezpe¢i jeho padu.




Bezpecnostni varovani a upozornéni

Upozornéni Varovani a upozornéni tykajici se pouziti
e Pomoci bézné dostupnych $roubtt M6 (o délce do 12 mm) pripevnéte Ctyri
montdzni body na projektoru k montazni konzole.

V\O_im
.

/\ Varovani

e Nezakryvejte vétraci vstupni otvor ani vétraci otvory projektoru. Pri zakryti
nékterého z téchto otvord se muze zvysit vnitini teplota a vzniknout pozar.

©nrr e Pfi promitani se nedivejte pfimo do objektivu. Silné vyzatované svétlo by
mohlo poskodit zrak. Postupujte zvlasté opatrné, kdyz jsou pritomny déti. Pri
spousténi projektoru na dalku pomoci dalkového ovladace zkontrolujte, zda se
nikdo nediva do objektivu.

e Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru krytkou objektivu
\ (snimatelnou) nebo knihou atd.

—_— Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se
zahfeje na takovou teplotu, ktera by mohla zptisobit roztaveni, spaleni nebo
vznik pozaru. Vlivem odrazeného svétla se miize rovnéz rozzhavit objektiv
a zpusobit zavadu projektoru. Chcete-li promitani ukoncit, pouzijte funkci
Vypnout A/V nebo vypnéte projektor.

e Pokud instalujete projektoru vstupnim vétracim otvorem smérem dold,
zajistéte, aby mezi projektorem a podlahou atd. byla mezera alesponn 10 cm.

Zajistéte mezeru 500 x 200 mm pro zdkladu, aby nebyl blokovan vétraci
vstupni otvor. e Neotevirejte skiin projektoru. Projektor zasadné nerozebirejte ani neupravujte.

Uvnitt projektoru jsou komponenty pod vysokym napétim, které mohou
zptisobit pozar, zasad elektrickym proudem nebo nehodu.

e Dojde-li k chybé, odpojte napdajeci kabel z elektrické zdsuvky a kontaktujte
1% 200mm va$eho mistniho prodejce nebo nejbliz$i adresu v ¢&asti Projektor Epson -
- v seznam kontaktl. V pripadé dalstho pouzivani projektoru v daném stavu
) > i muze dojit k zésahu elektrickym proudem, pozaru ¢i dokonce k poskozeni
"1 10cm 500mm zraku.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

¢ Doporucujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu ;
minimalné 20 minut po zapoceti promitni, protoze obraz neni hned A Vystraha
po zapnuti projektoru stabilni. . ) oL L 5 )

Neumistujte do blizkosti vétracich otvorti predméty, které by se mohly

zdeformovat nebo jinak poskodit teplem, a neptiblizujte se tvari nebo rukama

e Pii upravovani vys$ky obrazu svislym posunem objektivu upravujte I vétracil otvory, kdy? probiha promitini

posouvanim obrazu zdola nahoru. Pfi upravovani shora doli se po
provedeni uprav muzZe poloha obrazu jesté mirné posunout smérem
dolt.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Upozornéni e Informace o LCD displeji

e Objektiv odpojujte pouze v pripadé, ze je to nutné. Pokud do projektoru - LCD panel mtize obsahovat obrazové body, které chybi nebo neustale
vnikne prach nebo $pina, kvalita promitdni se snizi a mize dojit k poruse sviti. To neznamena chybu.
zafizen. - Kdyz vysoce vykonny laser sviti na povrch promitaciho objektivu,

e Nedotykejte se objektivu rukou nebo prsty. Pokud zanechate na povrchu ikdyz projektor neni pouzivan, miize zpiisobit zavadu LCD panelu. Pti
objektivu otisky prstd nebo mastnotu, kvalita promitani se snizi. ukladani projektoru nasadte krytku objektivu.

e Projektor skladujte s nainstalovanym objektivem.
Pokud je projektor skladovan bez objektivu, mize se do projektoru dostat e Informace o zdroji svétla

prach a Spina a zptsobit poruchy nebo sniZeni kvality promitini. Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser ma

e Pred uloZzenim vyjméte baterie z dalkového ovladace. Pokud baterie ponechate nasledujici vlastnosti.

v Ctllodim otk dlloulhodsbt, mibe » midh vyiel dedlyl -V zavislosti na okoli se miiZe jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prili$ zvysi

teplota, jas se zna¢né snizi.

- Cim déle je zdroj svétla pouzivan, tim se snizuje jeho jas. V ¢asti
Nastaveni jasu lze ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu.
@ "Vztah mezi Uroven jasu a dobou pouziti" s.77

e Informace o kalibraci zdroje svétla

- Kdyz doba pouziti dosdhne 100 hodin, po vypnuti projektoru se
automaticky zahaji kalibrace zdroje svétla. Kdyz je ov§em projektor
pouzivan souvisle 24 hodin nebo kdyz je ¢asto pouzivana funkce
primého vypnuti, kalibrace se nezahaji automaticky. Nastavte polozku
Kalibrace svétla ve funkci planovani.

@ "Funkce planovani"s.113

- Pfiprovadénikalibrace zdroje svétla je provedena korekce rozdilu mezi
vyvazenim bilé a urovni jasu zdroje svétla.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Varovani a upozornéni tykajici se laseru /\ Vystraha

e Tento projektor je laserovy produkt 1. tridy, ktery spliiuje mezinarodni
A Varovani normu IEC60825-1 pro lasery.

e Pti likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich

e Uvnitf projektoru a na jeho bocni strané jsou umistény varovné Stitky. zikont, a predpisi

Vnitini

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

ATTENTION /DANGER:  EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 )
EVITER L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

TR/ FTFRASUOEIES B R Ak 2 B S B SHB H AR A

R/ B FTBARF A A B4R (CLASS 4) B4 S ARMN T BLS R WIS ELSI LA SHHUSRST

Fol/91¥: HUAl 4 SZ 201K M E HEY £ 2AL YAl Cish = £= 5|8 =58 DlstA2
R/ CCZEMKEISRADL — TSNS E— APHELEOE RISEBAOHRIE<ERTZE

Bok

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
AVERTISSEMENT: Ray optique € g émis par ce produit.
ADVERTENCIA: Este producto emite una radiacion dptica potenticalmente peligrosa.
WARNUNG: Dieses Produkt emittiert mdgliche gefahrliche optische Strahlung.

/A WARNING RISK GROUP 3

WARNING: Possibly hazardous optical radiation emitted from this product.
30 2 HEAM ABE = s SN WAMO| WE Euch
+ b E R AT AE IS HH A BR ANEST .
T T RRA TS
51 ARRHNSDIRG LT, RICIEEN ST BRI EEMNHDET o

o Neotevirejte skfin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser.
e Tento produkt vyzafuje potencialné nebezpecné optické zareni. Nedivejte se
zdroj svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Poznamky k prepravé

Uvnitt projektoru je mnoho sklenénych a presnych soucasti. Chcete-li
zabranit jejich poskozeni v dusledku ndrazu pfi prepravé, manipulujte
s projektorem nasledujicim zptsobem.

/\ Vystraha

Projektor by neméla prenaset jedna osoba. K vybaleni a manipulaci
s projektorem jsou zapotiebi alespont dvé osoby.

Upozornéni

e Pfemisténi na kratkou vzdéalenost

Vypnéte napdjeni projektoru a odpojte v§echny kabely.
Na objektiv nasadte kryt.

e Pii pfepravé
Po prostudovani informaci v ¢asti ,,Premisténi na kratkou vzdalenost® si
ptipravte ndsledujici a projektor zabalte.

Sejméte objektiv (pokud je nainstalovan volitelny objektiv).

Pokud projektor nema objektiv, nasadte krytku, ktera byla na achytu
pro objektiv v dobé zakoupeni projektoru.

Pokud ma projektor vestavény objektiv, nainstalujte objektiv. Pti
zakoupeni nasadte ochrannou podlozku, ktera je nasazena okolo
objektivu.

Premistéte objektiv do zdkladni polohy.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.32
Bezpe¢né projektor obalte tlumicim materialem, aby byl chranén pred

otfesy, a ulozte ho do silné lepenkové krabice. Nezapomenite prepravni
spole¢nost upozornit, ze obsah je kiehky.
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Uvod

Tato kapitola popisuje nazvy jednotlivych soucasti.



Nazvy soucasti a funkce

Na obréazcich v této prirucce je na projektoru nasazen objektiv.

Nazev

Funkce

Celni a horni strana

Promitaci objektiv

Pomoci néj se promita obraz.

/\ Varovani

Pfi promitani se nedivejte pfimo do objektivu.
Mohlo by dojit k poskozeni zraku vyzafovanym
svételnym paprskem.

/\ Vystraha

Pfi posouvani objektivu nepokladejte ruce v bliz-
kosti objektivu. Mohlo by dojit k zachyceni prsta
mezi objektiv a projektor a ke zranéni.

Zabudovana kamera

Tato kamera skenuje obraz pti automatické korekei
promitaného obrazu.

Upozornéni

Kdyz je kamera vystavena jasnému svétlu, ne-
musi fungovat spravneé.

Néazev Funkce

Stavové indikatory

Stav projektoru je oznacovan barvou indikatord a tim, zda
blikaji nebo sviti.
@ "Popis indikatora" s.157

Vzdaleny pfijimac P1ijima signaly z dalkového ovladace.

@ | vétraci vstupni otvor

(vzduchovy filtr)

Nasava vzduch a interné chladi projektor.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.182

o e

Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.

Reproduktor
(Pouze EB-L1300U/EB-
L1200U/EB-L1100U)

Vystup zvuku.

© | Vystupek krytu

vzduchového filtru

Pomoci tohoto knofliku oteviete kryt vzduchového filtru.
@ "Vyména vzduchového filtru" s.185

Indikator bezdratové
sité LAN

Signalizuje stav pfistupu k volitelné jednotce bezdratové
sité LAN.

@ "Volitelné prislusenstvi" s.209




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

Kabelovy kryt

Kryt pripojovaci ¢asti zadniho kabelu rozhrani.
@ "Nasazeni krytu kabelu" s.55

Nahradni kryt
objektivu

Sejméte, kdyZ snimate nebo nasazujete objektiv.
@ "Odpojeni a ptipojeni objektivu projektoru” s.27

/\ Vystraha

Pfi pfremistovani projektoru nepiidrzujte nahrad-
nikryt objektivu. Nahradni kryt objektivu se mtize
uvolnit a projektor muiize spadnout a zpusobit zra-
néni.

Zadni cast

Nazev

Funkce

Vétraci otvor

Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnittni chlazeni
projektoru.

/\ Vystraha

Pfi promitani nepfiblizujte obli¢ej nebo ruce k vé-
tracimu otvoru a neumistujte zde predméty, které
by se mohly ptsobenim tepla unikajictho z otvoru
zdeformovat nebo poskodit. Horky vzduch vystu-
pujicize vétraciho otvoru muize zpusobit popalenti,
deformace predmétti nebo nehody.

Ovladaci panel

@ "Ovladaci panel”s.19

® e

Bezpeclnostni slot

Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

@ "Zamek proti zcizeni" s.121

Konektor napajeni

Slouzi k pfipojeni napdjeciho kabelu k projektoru.




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

© | Drzék kabelu

Zde zasunte dodanou kabelovou svorku (dodavana pouze
s EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U), aby se zabranilo
vypadnuti kabelu vlastni vahou.

Rozhranf

@ "Rozhrani"s.17

(o

Otvory pro Sroubky
upeviujici kryt kabelu

Otvory pro $roubky upevnujici kryt kabelu na misté.
@ "Nasazeni krytu kabelu" s.55

Rozhrani
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Port Monitor Out

Control(G  Audo3 @ O @ E Q
- Z
Néazev Funkce
@ | Port BNC Slouzi pro pfijem analogovych signaltt RGB z pocitace
a signaltt komponentniho videa z dal$ich zdroji videa.
@ | Port Computer Slouzi pro pfijem analogovych signaltt RGB z pocitace
a signaltt komponentniho videa z dal$ich zdroji videa.
@ | Port Audio3 Vstup pro zvuk ze zatizeni ptipojeného k portu HDMI
nebo portu DVI-D.
@ | Port Audio1 Vstup zvuku ze zafizeni ptipojeného k portu Computer.
(5]

Vysila do externiho monitoru analogovy signél z pocitace
ptipojeného k portu Computer nebo portu BNC. Na
vystupu nemohou byt signaly pochdzejici z jinych portil
ani komponentni video signaly.

©

Port Audio Out

Vystup zvuku z aktualné promitaného obrazu do
externiho reproduktoru.

Port Audio2

Vstup zvuku ze zafizeni ptipojeného k portu BNC.

@9

Drzék kabelu

Timto drzakem provlecte bézné dostupnou sponu pro
zajisténi kabeld.




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

© | Port RS-232C

Pfi ovladani projektoru z pocitace pripojte projektor
k pocitaci pomoci kabelu RS-232C. Tento port slouzi
pouze k ovladani a nemél by byt bézné pouzivan.

@ "Prikazy ESC/VP21"5.199

(O | Port Remote

Slouzi k ptipojeni volitelné sady kabelt délkového
ovladace a pro ptijem signalti z ddlkového ovladace. Kdyz
je kabel dalkového ovladace piipojen k portu Remote, je
ptijimac dalkového ovladace na projektoru vypnuty.

@ "Volitelné prislusenstvi" s.209

() | Port vstupu SDI
(Pouze EB-L1505U/EB-
L1500U/EB-L1405U)

Ptivadi signély SDI z videozafizeni.

( | Port Service

Slouzi k davkovému prenosu nastaveni. Tento port slouzi
pouze k ovladani a nemél by byt bézné pouzivan.
@ "Davkovy prenos nastaveni”s.147

(® | HDMI port Privadi videosignaly z videozafizeni a pocitact
kompatibilnich s HDMI.
() | Port DVI-D Vstup signdlit DIV-D z pocitace.

(® | Port HDBaseT

Slouzi k pfipojeni kabelu mistni sité LAN k volitelnému
vysila¢i HDBaseT Transmitter.

@ "Pripojeni vysilace HDBaseT Transmitter" s.51
@ "Volitelné prislusenstvi" s.209

Podstavec

Nazev

Funkce

(® | Port LAN

Slouzi k pfipojeni kabelu LAN do sité.

Pti pouzivani EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U je
podporovano Art-Net.

@ "Informace o Art-Net (pouze modely EB-L1505U/EB-
L1500U/EB-L1405U)" 5.205

@ | Pfedni nastavitelné
podpéry

Pfi umisténi na plochu, naptiklad na stil, Ize vytazenim
nebo zasunutim nozi¢ek upravit svisly a vodorovny
néklon projektoru.

@ "Uprava vysky promitaného obrazu (pro norméln{
instalaci)" .39

@ "Uprava vodorovného néklonu (pro normalni
instalaci)" s.40

@ | Zadni podpéry

Ustavujete-li projektor na plochu, jako je naptiklad stl,
ota¢enim podpéru vysuiite nebo zasuiite, dokud
nedosahnete pottebného vodorovného sklonu.

@ "Uprava vodorovného néklonu (pro normalni
instalaci)" s.40




Nazvy soucasti a funkce

Nézev Funkce Nézev Funkce
@ | Bod instalace Protahnéte zde bézné dostupnou draténou pojistku Tlaéitko [<J] e Pokud se zobrazi nabidka Konfigurace nebo obrazovka
bezpec¢nostniho a upevnéte ji na misto. napoveédy, potvrzuje a uklada aktudlni vybér a provadi
kabelu @ "Instalace draténé pojistky" s.121 pfesun na dalsi Groven.
e Pfi stisknuti béhem promitani analogového signélu
@ | Upeviovaci body Pokud chcete projektor zavésit na strop, k témto bodim RGB z portu Complﬁer nebo portu 1§NC Ize &
njorltcaznl konzoly pripevnéte volitelny stropni dchyt. automaticky optimalizovat Sefizeni soubéhu, polozky
(Ctyfi body) @ "Instalace projektoru" s.27 Synchronizace a Pozice.
@ "Volitelné pislus s : — , ’
Volitelné pisluSenstvis.209 Tla&itka [€ /[ @] e Zobraziobrazovku Provoznizamek, nakterélze provést
nastaveni zamknuti tla¢itek ovlddaciho panelu.
@ "Omezeni provozu" s.119
Ovladaci pa nel e Pokud je toto tlac¢itko stisknuto pri oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
- — polozek nabidky a nastaveni hodnot.
n tan:
| _@ CDV @ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124
T @ "Pouziti ndpovédy" s.155
——— @ Source
) @ — 1 Tlacitka [ ¥ 1/[E=] e Zobrazi zkusebni vzor.
R C?\\ @ "Zobrazeni zkuebniho vzoru" s.31
™ e Pokud je toto tlacitko stisknuto pfi oteviené nabidce
Enter :
| 6lg @ ME] Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
— D polozek nabidky a nastaveni hodnot.
& @ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124
| ,\%Ve Lens @—— y g
_Ii] Home |P—osit\on[;secs) @ "Pouziti napovédy" s.155
Tlacitko [A/V Mute] Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

Nazev

Funkce

@ | Tlagitko (D]

Slouzi k zapnuti projektoru.

@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"
s.107

@ | Tlacitko [Source
Search]

Prepind na dal$i vstupni zdroj, ktery vysila obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)" 5.60

@ | Tla¢itko [Menul

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

Tlacitko [Lens]

Opakovanym stisknutim tla¢itka se zobrazi obrazovky
nastaveni pro posun objektivu, zoom, ostfeni a opravu
zkresleni v tomto poradi.

Po stisknuti na déle nez tfi sekundy se objektiv vrati do
zakladni polohy.




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

@ | Tiagitka [P 1/12]

e Zobrazi nabidku Informace z nabidky Konfigurace.
@ "Nabidka Informace (pouze zobrazeni)" s.145

e Pokud je toto tlacitko stisknuto pfi oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
polozek nabidky a nastaven{ hodnot.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124
@ "Pouziti ndpovédy” s.155

© | Tlagitka [ a 1/[CT]

e Provadi tpravy projekéni plochy pomoci nastaveni
Geometricka korekce z nabidky Konfigurace.
@ Nastaveni - Geometricka korekce s.131

e Pokud je toto tlacitko stisknuto pfi oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadi vybér
polozek nabidky a nastaveni hodnot.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124
@ "Pouziti napovédy" s.155

@ | Tla¢itko [Esc]

e Zastavi aktudlni funkci.

e Stisknete-li toto tla¢itko, kdyz je zobrazena nabidka
Konfigurace, presunete se na predchozi uroven
nabidky.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

@ | Tlacitko [V]

Slouzi k vypnuti projektoru.
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Nazvy soucasti a funkce

® O

Tlacitka pro pfepinani
vstupu

Pfepina obraz z jednotlivych vstupnich porti.

@ "Piepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového
ovladace" s.61

Tlacitko [SDI] funguje pouze u modelu EB-L1505U/EB-
L1500U/EB-L1405U.

Tlacitko [Aspect]

Opakovanym stiskem tlacitka se méni rezim poméru
stran.

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu " 5.78

Tlacitko [Auto]

P1i stisknuti béhem promitani analogového signalu RGB
z portu Computer nebo portu BNC, Ize automaticky
optimalizovat Sefizeni soubéhu, polozky Synchronizace
a Pozice.

Néazev Funkce Néazev Funkce
@ | TIagitko [®] Slouzi k zapnuti projektoru. Tlacitka[a][ ¥ ][ 4] e Stisknutim upravite ostfeni, lupu, zkresleni a posun
objektivu.
Tla¢itko [(D] Slouzi k vypnuti projektoru. [)] @ "Nastaven{ pozice promitaného obrazu (posun

objektivu)" s.32
@ "Uprava velikosti obrazu" .35
@ "Uprava zaostieni" s.36

e Je-li oteviena nabidka Konfigurace nebo obrazovka
népovédy, stisknutim téchto tla¢itek zvolite polozky
nabidky a nastavite hodnoty.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

e Pri pouzivani volitelného pfijimace bezdratové mysi
slouzi tato tlacitka k pohybu ukazatelem.
@ "Volitelné ptislusenstvi” s.209

Tlacitko [Freezel]

Slouzi k pozastaveni a zru$eni pozastaveni obrazu.

@ "Zmrazeni obrazu (Zmrazit)" s.108

Tlaéitko [Test Pattern]

Zobrazi zku$ebni vzor.
@ "Zobrazeni zkusebniho vzoru" s.31

Tlactitko [J1]

e Pokud se zobrazi nabidka Konfigurace nebo obrazovka
napovédy, potvrzuje a uklada aktudlni vybér a provadi
presun na dalsi aroven.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

e Piipouziti volitelné funkce bezdratové mysi plni funkci
levého tlacitka mysi.

@ "Volitelné prislusenstvi” s.209

Tladitko [Lens Shift]

Stisknutim upravite posun objektivu.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun
objektivu)" s.32

Po stisknuti na déle nez tfi sekundy se objektiv vrati do
zékladni polohy.

Tlacitko [A/V Mute]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"
s.107

Tlaéitko [Zoom]

Stisknutim upravite lupu.
@ "Uprava velikosti obrazu" s.35

Tlacitka [Page]
[EN] | (K3

e Pfi promitani obrazu z pocitace ptipojeného k siti
prejde na predchozi nebo dalsi obrazek.

e Pokud pouzivéte volitelny ptijimac¢ bezdratové mysi,
muzZete ménit stranky souboru PowerPoint béhem
promitani stiskem tlacitek strankovani nahoru/dolt.

Tladitko [Menu]

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

Tlacitka [Volumel]
[<][<0)]

[<] SlouzZi ke zmenS$ovani hlasitosti.
[<] SlouZi ke zvétSovani hlasitosti.
@™ "Nastaveni hlasitosti" s.61

Tlagitko [f]

Zobrazi nabidku Informace z nabidky Konfigurace.
@ "Nabidka Informace (pouze zobrazeni)" s.145




Nazvy soucasti a funkce

upravy prirazené polozky nabidky, kterd vam umozni
provést snadné nastaveni/Upravu.
@ "Nabidka Nastaveni"s.131

Nazev Funkce Nazev Funkce
( | Tlaéitko [User1] Zvolte libovolnou ¢asto pouZivanou polozku z polozek @ | Tlagitka [E-Zoom] Zvétsi nebo zmensi obraz, aniz by se zvétsila projekéni
Tlacitko [User2] v nabidce Konfigurace a pfiradte ji nékterému z téchto @[] plocha.
Tlacitko [User3] tla¢itek. Stisknutim tladitka se zobrazi obrazovka vybéru/ @ "Zvétseni Casti obrazu (E-Zoom)" s.108

(® | Ciselna tladitka

e Zadejte heslo.
@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" s.117
e Toto tlacitko slouzi k zadavani ¢isel v nastaveni Sit
v nabidce Konfigurace.

Tlaéitko [Default]

Aktivovano, kdyz je v pravodci konfiguraéni nabidkou
zobrazeno [Default]: Reset. Budou obnoveny vychozi
hodnoty provedenych nastaveni.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

(@ | Tlagitko [ID]

Chcete-li zvolit ID projektoru, ktery chcete ovladat
pomoci dalkového ovladace, pridrzte toto tladitko
a stisknéte ¢iselna tlacitka.

@ "Nastaveni ID" s.40

@ | Spina¢[ID]

Tento spina¢ miizete pouzivat k zapnuti (On) a vypnuti
(Off) nastaveni ID pro dalkovy ovladac.
@ "Nastaveni ID" 5.40

Tladitko [Esc]

e Zastavi aktudlni funkeci.

o Stisknete-li toto tla¢itko, kdyz je oteviena nabidka
Konfigurace, ptejde na predchozi urover.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

e Pfi pouziti volitelného pfijimace signalu bezdratové
mysi plni funkci pravého tlacitka mysi.
@ "Volitelné prislusenstvi" s.209

@) | Port pro pfipojeni
déalkového ovladace

Slouzi k pfipojeni volitelné sady kabelu dalkového
ovladace a k vysilani signald z dalkového ovladace.
@ "Volitelné prislusenstvi" s.209

Kdy?z je kabel dalkového ovladace pripojen k tomuto
portu, je vysila¢ signalu dalkového ovladace vypnuty.

Tlacitko [Focus]

Opakovanym stisknutim tohoto tla¢itka se zobrazi
obrazovky uprav ostfeni a oprav zkresleni v tomto potadi.

@ "Uprava zaostreni" 5.36

Tlacitko [ ]

Zobrazi a zavie hlavni obrazovku.
@ "Hlavni obrazovka" s.57

Tlagitko [Split]

Pfi kazdém stisknuti tla¢itka se obraz pfepne na
soucasnou projekci dvou obrazii rozdélovanim projekéni
plochy, nebo projekci jednoho obrazu, jak je bézné.

@ "Promitani dvou obrazu zéroven (funkce Split
Screen)" s.104

Tlaéitko [Num]

Pfi zadavani hesel a ¢isel pridrzte toto tlacitko a stisknéte
¢iselna tlacitka.
@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" s.117

Tlacitko [Color Mode]

Opakovanym stisknutim tla¢itka se méni ReZim barev.
@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" s.74

@) | Tla&itko [Geometry]

Odstranuje zkresleni promitaného obrazu.
@ "Korekce zkresleni promitaného obrazu" s.63

Tlacitko [Search]

Prepina na dalsi vstupni zdroj, ktery vysila obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signalt a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)" s.60

Tladitko [Memory]

Provadi operaci a nastaveni funkce paméti.
@ "Funkce paméti”s.111

Tlagitko [F]

Rozsviti tla¢itka na dalkovém ovladaci po dobu ptiblizné
15 sekund. To je uzite¢né pfi pouzivani dalkového
ovladace ve tmé.

Indikator

P1i vysilani signalti dalkového ovladace indikatory
problikavaji.




Nazvy soucasti a funkce

Néazev Funkce Provoz Nastavit
@ | Vysilaé signélu Vysila signély dalkového ovladace. Zobrazi ¢asto pouzivané polozky nabidky | Stisknéte tlacitko [User1], [User2]
dalkového ovladace Konfigurace. nebo [User3]. V nabidce Uzivatelské

tlacitko Ize nastavit polozku nabidky, kterou
chcete ptiradit ur¢itému tlacitku.

@ Nabidka Nastaveni - UzZivatelské
tlacitko s.131

Nize uvedené operace lze provést pouhym stisknutim jednoho z tlacitek na Lze ptifadit nasledujici polozky.

dalkovém ovladaci. Rezim svétla, Vicenasobna projekce,
Rozliseni, Zpracovani obrazu, Zobrazeni

Praktické funkce dalkového ovladace

Provoz Nastavit na plose, Zobrazit kod QR, VylepSeni
Svisle obrati promitany obraz. (Pfepinejte | Stisknéte a podrzte tlacitko [A/V Mute] déle obrazu, Interpolace ramcti, Shoda
volbu Projekce mezi moznostmi Celni nez pét sekund. obrazovky, Kalibrace barev
a Celni/strop) Pokud stisknete tlacitko, kterému byla
@ "Zména sméru obrazu (projekeni ptifazena funkce Zobrazeni na plose,
rezim)" s.29 nezobrazuji se nabidky ani zpravy. Po stisku
Vybér nastaveni zabezpeceni heslem. Pridrzte déle nez pét sekund stisknuté téhoz ﬂ_aéitke} s¢ z,a(:nou zhovu zobr azoxfat.
@ "Sprava uzivatelti (Zabezpeceni heslem)" | tlacitko [Freeze]. Zobrazi se obrazovka P OkVUd Je aktlvovva,na polo?ka Zobrazeni na
s.117 Zabezpeceni heslem, 1ze vybirat rtizna plose, nelze pouzivat nabidku Konfigurace

nastaveni. (vyjma pfepinani rezimu barev a zdroje
vstupu).

Zamceni nebo odemceni funkci nékterych | Stisknéte a podrite tlacitko [ My ] déle, nez
tlacitek na délkovém ovladaci. pét sekund.
;_'12 0Zamek tlacitek dalkového ovladace Vyména baterii v dalkovém ovladadi
Inicializace nastaveni pro polozku Vzdaleny | Pfidrzte déle nez 15 sekund stisknuté Pokud dalkovy ovlada¢ reaguje pomaleji nebo pokud nereaguje viibec, je to
ptijimac v nabidce Konfigurace. (Povoli tla¢itko [Menu]. pravdépodobné tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela vybité. V takovém
viechny volby Snima¢ délkového ovladace piipadé vyméite baterie za nové. Méjte piipravené dvé alkalické nebo
pro tento projektor.) manganové baterie velikosti AA. Nelze pouzit jiné baterie, nez alkalické

nebo manganové velikosti AA.

Upozornéni
Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte ndsledujici prirucku.

@ Bezpecnostni pokyny



Nazvy soucasti a funkce

Sejméte kryt baterii. Nasadte kryt baterii.
Zatlacte na pojistku krytu baterii a kryt zvednéte. Zatlacte na kryt baterii (musi zaklapnout).

Provozni dosah dalkového ovladace

/\ Vystraha

Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzidku
na baterie.

Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo vytéci
a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.




Nazvy soucasti a funkce

@ Chcete-li omezit pfijem provoznich signali z dalkového ovladace,
nastavte moznost Vzdaleny pfijimac.

@ Nastaveni - Vzdaleny pfijima¢ s.131

Pripojeni kabelu k dalkovému ovladaci

Kdyz pouzivate vice projektorti tohoto typu na jednom misté nebo pokud se
okolo prijimace dalkového ovladace nachazeji prekazky, muzete pro zajisténi
ovladani pouzit volitelnou sadu kabeltt dalkového ovladani.

@ "Volitelné prislusenstvi” s.209

9 @: O ervice (3(3/%{?)'/SD7 O

¢
M1 —)

HDI
(HDCP22) =
=

GY_ oo HICSyne Vsync

'

Remote

e Kdyz je kabel dalkového ovladace ptipojen k portu Remote, je

ptijima¢ dalkového ovladace na projektoru vypnuty.

e Timto kabelem miizete rovnéz ptipojit volitelny vysila¢ HDBaseT
transmitter a dalkovy ovlada¢ pro ovladani projektoru.
@ "Pripojeni vysilace HDBaseT Transmitter" s.51



TOP

Priprava projektoru

Tato kapitola vysvétluje instalaci projektoru a pripojeni zdroji projekce.



Instalace projektoru

Odpojeni a pripojeni objektivu projektoru

Upevnéni

Upozornéni
e Pii pripojovani objektivu nejdfive odpojte zastréku napdjeciho kabelu
z elektrické zasuvky.

e Neupeviiujte objektiv, pokud zasouvaci ¢ast objektivu sméfuje nahoru. Do
projektoru by mohl proniknout prach nebo $pina.

e Nedotykejte se objektivu rukou nebo prsty. Pokud zanechate na povrchu
objektivu otisky prstd nebo mastnotu, kvalita promitani se snizi.

e Tento projektor podporuje objektivy s nasledujicimi ¢isly modelt.
ELPLMO8 (neni k dispozici pro modely EB-L1505U/EB-L1500U),
ELPLX01 (neni k dispozici pro modely EB-L1505U/EB-L1500U),
ELPLUO3, ELPLU04, ELPLWO05, ELPLW06, ELPLM09, ELPLM10,
ELPLM11, ELPLL0OS, ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04,
ELPLMO6, ELPLMO07, ELPLL07
Pfi pouzivani nésledujicich objektivli nastavte polozku Typ objektivu
v nabidce Konfigurace podle pouzivaného objektivu, aby byla
provedena spravné korekce zkresleni.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7

@ Rozsifené - Provoz - Upfesnit - Typ objektivu s.133

e V zavislosti na vSem objektivu mize byt obraz pfi normalni instalaci
naklonény. Upravte ndklon obrazu pomoci prednich a zadnich
podpér.
@ "Uprava vodorovného naklonu (pro normadlni instalaci)" s.40

n Vytadhnéte nahradni kryt objektivu pfimo ven.

Pfi pouzivani nasledujicich objektivii nasadte dodanou krytku

konektoru objektivu na ochranu portu.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLL07

Vlozte objektiv rovné do zasouvaci Casti pro objektiv s bilym
krouzkem na objektivu nahofre.



Instalace projektoru

Kalibrace objektivu

Po vyméné objektivu provedte jeho kalibraci, aby mohl projektor spravné
nacist polohu objektivu a rozsah uprav.

Kdyz nasadite jiny objektiv, pfi zapnuti projektoru se zobrazi zprava.

Vyberte volbu Ano a provedte kalibraci objektivu.

Dokonceni kalibrace objektivu trva piiblizné 100 sekund. Po dokonceni se
objektiv pfesune do polohy pred kalibraci (ELPLXO01 se vrati do standardni

polohy).
Upozornéni
Pevvne prld‘rzuﬁe‘ Ob!ekt'v' ucbOpte packu zamku a otocenim po Pokud se zobrazi zprava "Kalibrace objektivu se nezdafila.", prestante projektor
sméru hodin objektiv zamknéte. pouzivat, odpojte zastrcku napédjeciho kabelu z elektrické zasuvky kontaktujte

mistnitho prodejce nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu

Zkontrolujte, ze objektiv nelze uvolnit.
Projektor Epson - seznam kontaktu.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

e Kalibraci objektivu lze rovnéz provést v nabidce Konfigurace.
@ Rozsifené - Provoz - Kalibrace objektivu s.133
e Pokud nasadite stejny objektiv, jako predtim, provedte kalibraci
objektivu v nabidce Konfigurace.

e Neprovedete-li kalibraci objektivu, nasledujici funkce nemusi
fungovat spravné.

Posun objektivu, Pamét (Poloha objektivu)




Instalace projektoru

Sundani

Upozornéni

Pii vyméné objektivu nejdfive odpojte zastrcku napdjeciho kabelu z elektrické
zasuvky. Pokud byla pouzita funkce posunu objektivu, pfed vyménou
premistéte objektiv do vychozi polohy.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.32

Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Kdyz je sejmuty
objektiv, zdroj svétla se z bezpe¢nostnich diévodii vypne. Nasadte

objektiv a potom jej stisknutim tladitka [@] znovu zapnéte.

ve

Nastaveni pri instalaci

n Vytadhnéte nahradni kryt objektivu pfimo ven.
Zména sméru obrazu (projekéni rezim)

Smér obrazu lze zménit pomoci rezimu Projekce v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Projekce s.133

Pevné pfidrzujte objektiv, uchopte packu zdmku a otocenim proti
sméru hodin objektiv odemknéte.
Objektiv po jeho uvolnéni vytahnéte.



Instalace projektoru

Kdyz je jako standard nastaveno Celni, sméry obrazu pro jednotlivé
projekéni rezimy jsou nasledujici.

Nastaveni projekéni plochy

Celni (vychozi) Celni/strop Nastavte Typ obrazovky podle poméru stran pouzivané projekéni plochy.

Plocha zobrazeného obrazu se shoduje s tvarem projekéni plochy.

Pfi zakoupeni je polozka Typ obrazovky nastavena na 16:10.

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

- o e [l .
‘I'lﬂ-i' r=1 ||

Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce RozSirené.

L} 41
Vyberte Typ obrazovky v Zasti Projekéni plocha.

Vyberte pomér stran projekcni plochy.

Tvar zkuSebniho vzoru pozadi se méni v zavislosti na nastaveni.

e Stisknutim a podrzenim tlacitka [A/V Mute] na dilkovém ovladaci

na dobu péti sekund mizete zménit nastaveni nasledujicim
zplisobem.

Celni«» Celni/strop
Zadni«»Zadni/strop

Chcete-li otocit zobrazeni nabidky, nastavte moznost Otoceni OSD
v nabidce Konfigurace.

b Ieritony = Addigezem - Oieent ORID 6158 B Nastaveni dokonite stiskem tlacitka [Menul.
e Kdyz je projektor nainstalovan na stropé, nastavte polozku Tlacitko

zmény sméru na Zapnuto tak, aby tlalitka [a], [ W], [4] a [ D]
na ovlddacim panelu fungovala ve spravném sméru.

@ Rozsifené - Provoz - Upfesnit - Tlacitko zmény sméru
s.133
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@ e Kdyz zménite Typ obrazovky, rovnéz upravte pomér stran
promitaného obrazu.

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu " s.78

e Tato funkce nepodporuje Message Broadcasting (zasuvny modul
EasyMP Monitor).

Upravy polohy obrazu na projekéni plose
B Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul].
Polohu obrazu je mozné upravit, pokud existuji mezery mezi okrajem

obrazu a krajem projekéni plochy z diivodu nastaveni Typ obrazovky.

Priklad: kdyz je Typ obrazovky nastaven na 4:3 pro projektor WUXGA/ Kdyz je polozka Typ obrazovky nastavena na 16:10, nelze upravit
WXGA polozku Pozice obrazovky.

Zobrazeni zkusebniho vzoru

: : Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete pfipojovat video zafizeni,
muzete si zobrazit zkusebni vzor.

Tvar zkuSebniho vzoru odpovida nastaveni Typ obrazovky. Nejdrive
nastavte Typ obrazovky.
Mizete posunout obraz vlevo nebo vpravo. @ "Nastaveni projekéni plochy” .30

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Béhem promitani stisknéte tlacitko [Test Pattern] na dalkovém
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124 ovlada¢i nebo tlacitko [ER] na ovladacim panelu.

Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsifené.

Vyberte Pozice obrazovky v casti Projekéni plocha.

Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] upravte polohu obrazu.

Aktualni polohu obrazu muiZete zkontrolovat pomoci testu vzoru na
pozadi.



Instalace projektoru

Stisknutim tlacitek [41[ P ] na dalkovém ovladac¢i nebo tla¢itka [«J]

na ovladacim panelu zménte zkusebni vzor.

Pouziti dalkového ovladace

Distortion”

YRS
O\ | O

Pouziti ovladaciho panelu
o

1@
i
AN _m

Srafo Barevne pruhy Barevne pruhy
i

~

Stupné 3edi  Sedé pruhy V  Sedé pruhy H  Sachovnice 1

N e ==

Sachovnice 2 Bila Cerna 16:10Pomér
stran ramecku
16:9Pomér 4:3Pomér stran
stran ramecku

ramecku

Kromé operaci s objektivem mitizete béhem zobrazeni testovaciho
vzoru provést nasledujici Gpravy obrazu.

Nézev hlavni nabidky
Obraz

Dil¢l nabidka / polozky

ReZzim barev @ .74

Vyvazeni bilé

Nazev hlavni nabidky Dil¢i nabidka / polozky

Upfresnit
- Gama*l @ 581
- RGBCMY @ .80

Reset

Nastavit Geometrickd korekce @ s.63
Nastaveni jasu

Roz3ifené Zobrazeni*2

Kalibrace barev
Vicendsobnd projekce™3 @ 5.90

¥1 Kromé vlastniho nastaveni gama
¥2 Kromé moznosti Projekéni plocha, Zarovnani panelu a Jednota barev
*3  Kromé moznosti Uroven ¢erné, Méfitko, Jednota barev a Uprava barev
@ o Chcete-li nastavit polozky menu, které nelze béhem zobrazeni
testovaciho vzoru nastavit, nebo doladit promitany obraz, je
tfeba promitnout obraz z pripojeného zafizeni.

e Béhem uprav obrazu miuzZete stisknutim tlalitek [@]]
[)] [Page] na dalkovém ovladali zménit zkusebni vzor.

e Zku$ebni vzor lze rovnéz vybrat v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - ZkuSebni vzor s.131

B Stiskem tlacitka [Esc] ukoncite zobrazeni testovaciho vzoru.

Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun
objektivu)
V pripadé potfeby miizete upravit pozici promitaného obrazu posunutim

objektivu, napfiklad kdyz nemuzete projektor umistit pfimo pred promitaci
plochu.
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Rozsah, ve kterém se obraz mtize pohybovat, je uveden na obrazku nize.

Poloha promitaného obrazu se nemiize posunout na vodorovné i svislé
maximalni hodnoty zaroven.

EB-L1505U/EB-L1500U

Pfi pouzivani modelu ELPLU03/ELPLWO05

r
/
|

/- N I@

1
Y / ___________ Y
_ ; * : A 4 ‘E)
\N2E / 1©
Hx 10% H Hx10%

@) Stred objektivu

@ Promitany obraz, kdyz se objektiv piesune do vychozi polohy
@ Maximélni rozsah pohybu: V x 24 %"

* Pfi provadéni shody obrazovky: V x 11% (ELPLU03)

* Kdyz je horizontalni nastaveni na maximalni hodnoté, obraz nelze
posunout svisle.

Pfi pouzivani modeltt ELPLU04/ELPLW06/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/
ELPLLOS

\
[N
/
/
/
»

LT
/

™
-
()
® ©®©O e o

L E— ]
~ 1/2H A

Hx18% H HXx18%

@) Stred objektiva

@ Promitany obraz, kdyz se objektiv piesune do vychozi polohy
@ Maximélni rozsah pohybu: V x 60 %*

@ Kdyz je horizontdlni nastaveni na maximélni hodnoté: V x 31 %
* Pti provadéni shody obrazovky: V x 40% (ELPLU04)
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EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U
Pfi pouzivani modelu ELPLX01

Pfi pouzivani modeld ELPLUO3/ELPLU04/ELPLW05/ELPLW06/ELPLMO08/ T ™ i@
ELPLMO09/ELPLM10/ELPLM11/ELPLLO8 "
’/': ?\\
: N ~
. EN v o
AEE—
y A o 1/2H
A
i . 172V P Hx 10% H H x 10%
_______ : A 4
! A
1 li"f
\\\ 12H /” 9 @) Stred objektiva
A al @ Promitany obraz, kdyz se objektiv piesune do vychozi polohy
e @ Maximélni rozsah pohybu: V x 17 %*
Hx30% H Hx30% * Kdy? je horizontaln{ nastaveni na maximaln{ hodnoté, obraz nelze
posunout nahoru.
@) Stied objektivu
@ Promitany obraz, kdyzZ se objektiv piesune do vychozi polohy
@ Maximélni rozsah pohybu: V x 67 %"
@) Kdyz je horizontdlni nastaveni na maximéln{ hodnoté: V x 19 %

* Pti provadéni shody obrazovky: V x 44 % (ELPLU03), V x 51%
(ELPLMO09)

* Pfi provadéni kalibrace barev: V x 64% (ELPLUO03)
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e Pfi upravovani vysky obrazu svislym posunem objektivu upravujte a Pomoci tlacitek [ ][ ][4][»] upravte polohu obrazu.

posouvanim obrazu zdola nahoru. Pti upravovani shora dolt se po
provedeni uprav mize poloha obrazu jesté mirné posunout smérem

doli Distortion”

¢ Doporucujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu
minimalné 20 minut po zapodeti promitdni. Po promitani videi
doporucujeme pockat alespori 20 minut, nez zanete provadét
nastaveni zaostfeni, lupy nebo posunu objektivu.

Pouziti dadlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

L

e Position (3secs)

e Obraz bude nejcistsi, kdyZ se objektiv presune do vychozi polohy.

e Pokud stisknéte a podrzite tlacitko [Lens Shift] na dilkovém ovladaci
nebo tla¢itko [Lens] na ovlddacim panelu alespon tfi sekundy,

objektiv se presune do vychozi polohy. u

e Pokud nastavite moznost Vystup A/V na Vidy, muizete pfesunout n u
objektiv do vychozi polohy, i kdyz se projektor nachdzi
v pohotovostnim rezimu. n

@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Vystup A/V s.133
e ELPLR04 nepodporuje posun objektivu.

Fyo

0 & TN &
0 O T O

Zobrazena obrazovka se muze liSit v zavislosti na pouzivaném

n Stisknéte tlacitko [Lens Shift] na dalkovém ovladaci nebo 1.
objektivu.

tlac¢itko [Lens] na ovladacim panelu.

Opakované stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se

] o B Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni.
nezobrazi obrazovka posunu objektivu.

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

|_Auto ] | Aspect J | ColorMode | @0 w O,
TestPatteml] ((Freeze ) (split )
Lens @
i =
(e

Home Positiof [3secs)

Uprava velikosti obrazu

Tato moznost neni k dispozici u modeld ELPLX01 a ELPLRO4.
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n Stisknéte tlacitko [Zoom] na dalkovém ovladaci nebo 0 ti ,
tlac¢itko [Lens] na ovladacim panelu. prava zaostreni

Opakované stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se . .. .. L
, . Stisknéte tlacitko [Focus] nebo tlacitko [Lens] na ovladacim panelu.

nezobrazi obrazovka nastaveni zoomu.

Opakované stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu , , .
nezobrazi obrazovka nastaveni ostfeni.

[ Auto J LAspectJ LCo\orModeJ MO @ Ol
TestPattemH ((Freeze ) (Split ) @
. AN =
()

Lens
Home Positio] [3secs)

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

|_Auto ] | Aspect | | ColorMode | MO @ Ol
TestPattem}[&eae) (Csplit )
Lens ?
AN
i

Home Positio] [3secs)

a Upravte stisknutim tlacitek [4 ][ ) ].

Pouzit dalkovehc? ovladace Poutziti ovlddaciho panelu a Upravte stisknutim tlacitek [4][ P ].
Distortion wienu m E5C
((Menu ) (Esc/8) = =) L ) ] o
- @ - Pouziti dalkového ovladaée Pouziti ovladaciho panelu

Distortion” wienu r EsC
: ' <

[}

B

B2

Zobrazena obrazovka se muze li§it v zavislosti na pouzivaném
objektivu.

Zobrazena obrazovka se muze liSit v zavislosti na pouzivaném

B Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni. objektivu.
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%% Pri oo o SR C o oy B Znovu stisknéte tlacitko [Focus] na dalkovém ovladadi nebo
fi pouzivani nasledujicich objektivii se zobrazi vyzva k upravé v c 1,
zkresleni (deformace obrazu). Po upravach zaostifeni upravte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu.
zkresleni. Opakované stisknéte tlac¢itko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se
ELPLX01, ELPLU03, ELPLU04, ELPLW05, ELPLU02 nezobrazi obrazovka nastaveni Zkresleni.

@ "Oprava zkresleni (deformace obrazu)" s.37

a Stisknutim tlac¢itka [41[»] upravte zaostfeni okolni plochy.

B Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni.

Oprava zkresleni (deformace obrazu)

Pii pouzivani kratkych zvétsovaciho objektivii a pfi ostfeni na stfed
promitaci plochy se muze okolni obraz zdeformovat nebo rozosttit. Pti
opravé deformace postupujte podle nasledujicich kroki.

n Stisknéte tlacitko [Focus] na dalkovém ovladaci nebo tlacitko [Lens]
na ovladacim panelu.

Opakované stisknéte tlacitko [Lens] na ovladacim panelu, dokud se
nezobrazi obrazovka nastaveni ostfeni.

a Stisknutim tlacitek [4][»] zaostiete obraz okolo stfedu objektivu. Pfi pouzivani modelu ELPLUO2 se zobrazi vyzva k ru¢ni opravé

deformace. Otacejte ovlada¢ zkresleni proti sméru hodin a potom
upravte zaostfeni. Po dpravé zaostfeni ru¢né otacejte ovladacem
zkresleni a opravte deformaci obrazu.
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Registrace a nacitani hodnot nastaveni objektivu — e Zpét
Muzete zaregistrovat polohu objektivu, jehoz posun, zoom, zaostfeni Signal Pamét
a zkresleni byly upraveny v paméti, a podle potfeby tato nastaveni nacist. '

o 4 8 Nastaveni (+¥  Geometricka korekce
Mizete zaregistrovat az 10 hodnot. —
Rozgifené

e Tuto funkci nelze pouzit, pokud jsou nasazeny nasledujici objektivy. Sit’
ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06, ELPLMO07, Informace
ELPLLO7
Reset
e Pokud jste neprovedli kalibraci objektivu, pfi ulozeni do paméti se
zobrazi zprava. Vyberte volbu Ano a provedte kalibraci objektivu.
e Poloha objektivu po nacteni z paméti se nemusi zcela shodovat
s polohou objektivu, ktera byla ulozena do paméti. ([Escl :Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |
e Pokud je velky rozdil mezi polohou objektivu po nacteni z paméti
a polohou objektivu pfi uloZeni do paméti, provedte kalibraci B Zvolte funkci, kterou chcete provést, a stisknéte tlacitko [«J].

objektivu.
@ Rozsifené - Provoz - Kalibrace objektivu s.133

n Béhem promitani stisknéte tlaitko [Memoryl].

<) @
< Q
H Geometry| | Memory

User1 User2

(45 (0 6 )

Objektiv lze rovnéz ovladat z nabidky Konfigurace.

@ Nastaveni - Paméf s.131

a Vyberte moznost Lens Position a potom stisknéte tlacitko [«J].
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Obraz [Pamét’]
Signal Nacist z paméti

UloZzit do paméti

Vymazat pamét’

Pfejmenovat pamét’

Reset paméti

Nastaveni
Rozsifené
Sit’

Informace

Reset

( [Escl /[®1:Zp&t [$1:Zvol [Menul:Odej |

Funkce Popis

Reset paméti Obnovi nazev a nastaveni ulozené paméti.

@ Pokud ma znacka nalevo od ndzvu paméti modrou barvu,
znamend to, Ze v paméti je nastaveni uz uloZeno. Pfi vybéru
pouzivané paméti se zobrazi zprédva s zadosti o potvrzeni

prepsani paméti. Pokud vyberete moznost Ano, predchozi
nastaveni se odstrani a aktudlni nastaveni se uloZzi.

Funkce Popis

Nadist z paméti Nacte ulozenou pamét. Kdyz vyberete nazev
paméti a stisknete tladitko [ ], objektiv se

automaticky nastavi podle nastaveni vybrané
pameéti.

Ulozit do paméti Zaregistruje aktudlni nastaveni do paméti. Kdyz
vyberete ndzev paméti a stisknete tlacitko [ J],

nastaveni budou uloZena.

Vymaze pouzivanou pamét. Kdyz vyberete nazev
pameéti a stisknete tlacitko [ ], zobrazi se zprava.

Vymazat pamét

Vyberte moznost Ano a stisknutim tla¢itka [ J]
vymazete vybranou pamét.

Slouzi ke zméné nazvu paméti. Zvolte nazev
paméti, ktery chcete zménit, a potom stisknéte

Pfejmenovat pamét

tla¢itko [ d]. Pomoci softwarové kldvesnice
zadejte nazev paméti.

@ "Operace mékkych klaves" s.139

Po dokonceni presunite kurzor nad tla¢itko Finish
a potom stisknéte tlacitko [ J].

Uprava vysky promitaného obrazu (pro normalni
instalaci)

Provedte upravy vysunutim nebo zasunutim prednich podpér. Polohu
obrazu muiZete upravit naklonénim projektoru az o 10 stupnt.

@) Vysuiite piedni podpéry.
@ Zasunte predni podpéry.

@ Cim vétsi je uhel ndklonu, tim obtiznéji se zaostfuje. Umistéte
projektor tak, aby bylo tfeba pouzit pouze maly uhel naklonu.
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Uprava vodorovného naklonu (pro normalni
instalaci)

Vodorovny ndklon projektoru se nastavuje vysunutim ¢i zasunutim
prednich a zadnich podpér.

=

@) Vysunte piedni a zadni podpéry.

@ Zasunte predni a zadni podpéry.

Nastaveni ID

Pokud je pro projektor a dalkovy ovlada¢ nastavend identifikace ID, miizete
ovlada¢ pouzivat k ovladani pouze projektoru s odpovidajicim ID. To je
velmi uzite¢né pri ovladani nékolika projektorti. Muzete zaregistrovat az 30
ID.

e Pomoci dilkového ovlada¢e mtizete ovladat pouze ty projektory,

které se nachazeji v jeho dosahu.
@ "Provozni dosah délkového ovladace" s.24

e Kdyz je moznost Typ dalk. ovladace nastavena na Jednoduchy
v nabidce konfigurace, nelze nastavit ID dalkového ovladace.
@ Rozsifené - Provoz - Upfesnit - Typ dalk. ovladace s.133

e Pokud je ID projektoru nastaveno na Vypnuto nebo je ID dalkového
ovladace nastaveno na 0, ID budou ignorovany.

e Pouzivate-li funkci Epson Web Control, mtizete ovladat konkrétni
projektor z mobilniho zafizeni.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlize¢e (Epson Web
Control)" 5.193

Nastavte ID projektoru

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul].
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.

Vyberte moznost ID projektoru a poté stisknéte tlacitko [«J].

Stisknutim tlacitek [41[ P ] vyberte ¢islo ID.

[Vicenasobna projekcel

ID projektoru [ )]

Nastavit

( [Esc] :Zpét [4#»1:Zvol [Menul:Odej |
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B Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tlacitko [«J]. a Podrzte tlacitko [ID] a stisknéte pfislusné Cislo odpovidajici 1D
projektoru, ktery chcete ovladat.

B Stisknutim tlacitka [Menu] ukoncete nabidku Konfigurace. @ "Kontrola ID projektoru” s.41
Zadejte dvoumistné ¢islo (naptriklad: 01, kdyz ID je 1).

Kontrola ID projektoru

Béhem promitani stisknéte a podrzte tlacitko [ID] a stisknéte tlacitko

(]
Délkové ovladani %)
(7 )Cs )9 )
| 0 Num
Home
off
@' Jakmile je nastaveni dokonceno, je pocet projektort ovladatelnych dalkovym
EPSON ovlada¢em omezen.
Nastaveni ID se ulozi do dalkového ovladace. I v pripadé, Ze
Po stisknuti téchto tlacitek se na projekéni plose zobrazi aktudlni ID z délkového ovladace vyjmete baterie a vyménite je, bude ulozené ID
projektoru. Zmizi priblizné za tfi sekundy. uchovano. Pokud vsak baterie ponechidte mimo ovlada¢ del$i dobu, ID

se resetuje na vychozi hodnotu (IDO).

Nastaveni ID dalkového ovladace

n Nastavte spinac [ID] dalkového ovladage na On. Nastaveni casu

Je mozné nastavit Cas projektoru. Nastaveny cas slouzi pro funkci planu.

@ "Funkce planovani" s.113

Ca)Cs (s
78
Cmo)Co =

1D

On off ~
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@ e Pfi prvnim spusténi projektoru se zobrazi zprava "Chcete nastavit
¢as?". V pripadé vybéru moznosti Ano se zobrazi obrazovka od
kroku 4.

e Kdyz je moznost Ochrana Planu nastavena na Zapnuto v Casti
Zabezpeceni heslem, nelze ménit nastaveni souvisejici s datem
a casem. Zmény muzZete provést po nastaveni moznosti Ochrana
Planu na Vypnuto.

@ "Sprava uzivateld (Zabezpeleni heslem)" s.117

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

a Vyberte moznost Provoz v nabidce RozSirené.
B Vyberte moznost Datum a cas a poté stisknéte tlacitko [«J].

ﬂ Provedte nastaveni data a ¢asu.
Zadejte datum a cas pomoci softwarové klavesnice.
@ "Operace mékkych klaves" s.139

[Datum a €as] Zpét

Nastaveni letniho ¢asu
Letni éas Vypnuto

Poéateéni DST

Koncovy DST

Nastaveni DST (min.)
Internetovy €as

Datum a cas

Podnabidka

Funkce

Casovy rozdil (UTC)

Slouzi k nastaveni ¢asového rozdilu od UTC.

Nastavit

Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti
Datum a cas.

Nastaveni letniho c¢asu

Podnabidka Funkce

Letni cas Slouzi k nastaveni, zda se ma nebo nema
(Zapnuto/Vypnuto) aktivovat letni ¢as.
Nastaveni DST (min.) uprava ¢asového rozdilu
mezi pravym/zimnim a letnim ¢asem.

Pocatecni DST Slouzi k nastaveni data a ¢asu, kdy ma zacit letni
Cas.

Koncovy DST Slouzi k nastaveni data a ¢asu, kdy mé skon¢it letni
Cas.

Nastavit Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti

Nastaveni letniho ¢asu.

Internetovy cas

Podnabidka

Funkce

Internetovy cas

Nastavte na moznost Zapnuto, chcete-li
aktualizovat ¢as automaticky prostfednictvim
¢asového serveru na internetu.

Server internetového
casu

Slouzi k zadani adresy IP ¢asového serveru na
internetu.

Nastavit

Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti
Internetovy cas.

Podnabidka Funkce

Datum Slouzi k nastaveni dne$niho data.

Cas Slouzi k nastaveni aktuélniho ¢asu.

Pfi zméné nastaveni nezapomente vybrat polozku Nastavit
a potom stisknéte tlacitko [«d].
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B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.

Dalsi nastaveni

Nastaveni souvisejici se zakladnimi operacemi

Ucel

Metody nastaveni

Zahajeni/ukonéeni projekce
zapnutim/vypnutim hlavniho
napéjeni nebo ptipojenim nebo
odpojenim zastréky napéjeni
projektoru.

Nastavte polozku Napajenizapnuto na Zapnuto.
(Vychozi hodnota: Vypnuto)

@ Rozsifené - Provoz - Napajeni zapnuto
s.133

Napajeni projektoru lze vypnout pfimo jisti¢em,
protoze podporuje funkci ptimého vypnuti.

Deaktivace funkce automatického
vypnuti.

Nastavte Klidovy rezim na Vypnuto. (Vychozi
hodnota: Zapnuto)

@ Rozsifené - Provoz - Klidovy rezim s.133
Nastavte moznost Casovaé vypnuti A/V na
Vypnuto.

@ Rozsifené - Provoz - Nast. vypnuti A/V -
Casova¢ vypnuti A/V 5.133

Deaktivace pipnuti pfi zapindni/
vypinani projektoru.

Nastavte Pipnuti na Vypnuto. (Vychozi
hodnota: Zapnuto)

@ Rozsifené - Provoz - Upfesnit - Pipnuti
s.133

Ovladani projektoru
komunika¢nim pfikazem, i kdyz je
vypnuto napajeni projektoru.

Nastavte polozku Pohotovostni rezim
na hodnotu Komunikace zap. (Vychozi hodnota:
Komunikace vyp..)

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.133

Ovladani projektoru
komunika¢nim prikazem pii
provadéni Vypnout A/V.

Nastavte ZruSit vypnuti A/V na Vypnout A/V.
@ Rozsifené - Provoz - Nast. vypnuti A/V -
Zrusit vypnuti A/V s.133

Vychozi hodnota je Libovolné. Pouzivéte-li
projektor, kdyz je zapnuta funkce Vypnout A/V,
funkce Vypnout A/V bude vypnuta.
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Ucel

Metody nastaveni

Vypnuti napajeni jednim
stisknutim tlacitka [].

Nastavte Potvrz. pohotov. na Vypnuto.
(Vychozi hodnota: Zapnuto)

vy

@ Rozsifené - Zobrazeni - Potvrz. pohotov.

s.133

Nastaveni souvisejici se zobrazenim

Ucel

Metody nastaveni

Zména umisténi nabidky.

Zménte nastaveni Umisténi nabidky.

@ Rozsifené - Zobrazeni - Umisténi nabidky
s.133

Slouzi ke zméné sméru nabidky.

Zménte nastaveni Otoceni OSD.

@ Rozsifené - Zobrazeni - Otoéeni OSD
s.133

Blokovéni zobrazeni nabidek,
zprav nebo varovani na promitaci
plose.

Pomoci polozky Uzivatelské tlacitko nastavte
moznost Zobrazeni na plose na UZivatelské
tladitko 1, Uzivatelské tlacitko 2 nebo
Uzivatelské tlacitko 3.

@ Nastaveni - Uzivatelské tlacitko s.131

Pokud stisknete tlacitko, kterému byla prifazena
funkce Zobrazeni na plose, nezobrazuji se
nabidky ani zpravy. Po stisku téhoz tlacitka se
za¢nou znovu zobrazovat. Pokud je aktivovana
polozka Zobrazeni na plose, nelze pouzivat
nabidku Konfigurace (vyjma prepinani rezimu
barev a zdroje vstupu).

Deaktivace zobrazeni zpravy na
promitaci plo$e pfi zméné zdroje.

Nastavte Zprava na Vypnuto. (Vychozi hodnota:
Zapnuto)

vy

@ Rozsifené - Zobrazeni - Zprava s.133

Muzete potvrdit varovani zobrazenim
indikatoru.

@ "Popis indikdtord" s.157

Zobrazi se dialogova okna souvisejici s operacemi
a chovanim, s varovanim laseru, s oznamenim

o ukonceni Message Broadcasting a s ID
projektoru.

Zkraceni zpozdéni zobrazeni
obrazu.

Nastavte moznost Zpracovani obrazu na Rychle
1 nebo Rychle 2.

@ Signal - Upfesnit - Zpracovani obrazu
s.129




Instalace projektoru

Ucel

Metody nastaveni

Registrace a ulozeni nastaveni
promitaného obrazu.

Nastavte Pamét.

@ "Funkce paméti”s.111

Miizete uloZit nasledujici nastaveni.

e Pamét: Nékterd nastaveni v nabidce
Konfigurace

e Lens Position: Upravy hodnot posunu
objektivu, zoomu, zaostieni a zkresleni

e Geometricka korekce: Upravy hodnoty
geometrické korekce

Zména obrazovky zobrazené na
pozadi.

Zménte z Zobrazeni. MuzZete vybrat modrou,
¢ernou a logo. Pokud neni zaregistrovano zadné
logo, zobrazi se logo EPSON.

Pozadi obrazu: nastavte zobrazeni na plose bez
vstupniho signdlu obrazu. (Vychozi hodnota:
Modra)

@ Rozsifené - Zobrazeni - Pozadi obrazu
s.133

Uvodni obrazovka: nastavte, zda se mé zobrazit
uzivatelské logo ¢i nikoli (Zapnuto/Vypnuto) po
zapnuti projektoru. (Vychozi hodnota: Zapnuto)

vy

@ Rozsifené - Zobrazeni - Uvodni obrazovka
s.133




Pripojeni zarizeni

Nézev portu, umisténi a orientace konektorti se lidi pouze pripojovaného zdroje.

Pripojeni pocitace
Chcete-li promitat obraz z pocitace, pripojte pocita¢ jednim z nasledujicich zptisobu.
@ Pouziti dodaného pocitatového kabelu
Pfipojte vystupni obrazovy port pocitace k portu Computer na projektoru.

Zvuk 1ze reprodukovat prostfednictvim reproduktoru projektoru nebo portu Audio Out pfipojenim zvukového vystupu pocitace k portu projektoru Audiol pomoci bézné
prodavaného zvukového kabelu.

@ Pouziti bézné prodavaného kabelu 5BNC
Pripojte vystupni obrazovy port pocitace k portu BNC na projektoru.
Zvuk Ize reprodukovat prostfednictvim reproduktoru projektoru nebo portu Audio Out pripojenim zvukového vystupu pocitace k portu projektoru Audio2 pomoci bézné
prodavaného zvukového kabelu.
@ Pouziti bézné prodivaného kabelu HDMI
Pripojte port HDMI pocitace k portu HDMI projektoru.
Spolu s promitanym obrazem lze pfenaset zvuk pocitace.
@ Pouziti béiné prodavaného kabelu DVI-D
Pripojte port DVI-D pocitace k portu DVI-D projektoru.
Zvuk lze reprodukovat prostfednictvim reproduktoru projektoru nebo portu Audio Out pfipojenim zvukového vystupu pocitace k portu projektoru Audio3 pomoci bézné
prodavaného zvukového kabelu.



Pripojeni zarizeni
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e Zménte nastaveni vystupu zvuku v Casti Nastaveni zvuku.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku s.133
e Pokud zvuk neni odesilan prostfednictvim kabelu HDMI, pro odesilani zvuku pfipojte k portu Audio3 bézné prodavany zvukovy kabel. Nastavte polozku
Audiovystup HDMI na Audio 3.

@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku - Audiovystup HDMI s.133




Pripojeni zarizeni

Pfipojeni obrazovych zdroju
Chcete-li promitat video, pripojte projektor jednim z nasledujicich zptisobt.
@) Pouziti volitelného kabelu komponentniho videa (konvertor D-sub/komponentni)
@ "Volitelné prislusenstvi" s.209

Pfipojte komponentni vystup na zdroji obrazu k portu Computer projektoru.

Zvuk lze reprodukovat prostfednictvim reproduktoru projektoru nebo portu Audio Out pfipojenim zvukového vystupu video zafizeni k portu projektoru Audiol pomoci bézné
prodavaného zvukového kabelu.

@ Pouziti bézné dostupného komponentniho videokabelu (RCA) a adaptéru BNC/RCA
Pripojte port komponentniho vystupu videozatizeni k portu BNC projektoru (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

Zvuk lze reprodukovat prostfednictvim reproduktoru projektoru nebo portu Audio Out pfipojenim zvukového vystupu video zafizeni k portu projektoru Audio2 pomoci bézné
prodavaného zvukového kabelu.

@ Pouziti bézné prodavaného kabelu BNC video (vstup SDI, pouze modely EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U)
Pfipojte port SDI na zdroji obrazu ke vstupnimu portu SDI projektoru.
Pouziti bézné prodavaného kabelu HDMI
Ptipojte port HDMI na zdroji obrazu k portu HDMI projektoru.
Spolu s promitanym obrazem lze prenaset zvuk ze zdroje obrazu.



Pripojeni zarizeni
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Upozornéni
e Pokud je vstupni zdroj pfi pfipojeni k projektoru zapnuty, mize dojit k poruse.
e Pokud se liSi orientace nebo tvar zastrcky, nepokousejte se ji zasunout silou. Mohly by dojit k poskozeni nebo poruse zafizeni.

e Zménte nastaveni vystupu zvuku v Casti Nastaveni zvuku.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku s.133
e Pokud zvuk neni odesilan prostfednictvim kabelu HDMI, pro odesilani zvuku pfipojte k portu Audio3 bézné prodavany zvukovy kabel. Nastavte polozku
Audiovystup HDMI na Audio 3.

@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku - Audiovystup HDMI s5.133

e Pokud md zdroj, ktery chcete pfipojit, zdsuvku neobvyklého tvaru, pouZijte pro pripojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim nebo volitelny kabel.




Pripojeni zarizeni

Pripojeni externiho zafizeni
Obraz a zvuk lze reprodukovat pfipojenim externitho monitoru nebo reproduktoru.

@) Vystup obrazu na externi monitor
Pripojte externi monitor k portu Monitor Out na projektoru pomoci kabelu dodaného spolu s externim monitorem.
@ Vystup zvuku na externi reproduktor

Pripojte externi reproduktor k portu Audio Out na projektoru pomoci bézné prodavaného zvukového kabelu.
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e V pripadé nastaveni polozky Vystup A/V na Vidy bude na vystupu obraz, i kdyz se projektor nachazi v pohotovostnim rezimu.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Vystup A/V s.133
e Na externim monitoru lze zobrazit pouze analogové signily RGB z portu Computer nebo BNC. To, jaké signaly se maji zobrazit, ovlada nastaveni Vystup
monitoru.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Vystup monitoru s.133
e Pti zasunuti konektoru zvukového kabelu do portu Audio Out se prerusi reprodukce zvuku z vestavénych reproduktorti projektoru a provede se prepnuti na
externi vystup.

Pripojeni kabelu sité LAN

Pripojte port LAN na sitovém rozbocovaci nebo jiném zafizeni k portu LAN projektoru pomoci bézné prodavaného sitového kabelu 100BASE-TX nebo
10BASE-T.



Pripojeni zarizeni

Pokud pripojite pocita¢ k projektoru po siti, bude mozné promitat obrazky a kontrolovat stav projektoru.
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Chcete-li zabranit nespravné funkci, pouzijte stinény kabel LAN kategorie 5 nebo vyssi.

Pripojeni vysilace HDBaseT Transmitter
Ptipojte volitelny vysila¢ HDBaseT Transmitter pomoci bézné dostupného kabelu mistni sit¢ LAN 100BASE-TX.

@ "Volitelné prislusenstvi” s.209



Pripojeni zarizeni
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e Pfed pouzitim si pozorné prectéte uzivatelskou priru¢ku dodanou se zafizenim HDBaseT Transmitter.

e Jako sitovy kabel pouzijte STP kabel (pfimy) kategorie 5e nebo vy$si s doporuc¢enim HDBaseT Alliance. Nicméné provoz neni zarucen pro vsechna vstupni/
vystupni zafizeni a prostredi.

e Pfi pripojovani nebo odpojovani kabelu LAN vypnéte napdajeni projektoru a zatizeni HDBaseT Transmitter.

e Pfi provddéni ethernetové nebo sériové komunikace nebo pfi pouzivani dratového dilkového ovladade prostfednictvim portu HDBaseT nastavte v nabidce
Konfigurace polozku Ovladani a komunikace na Zapnuto.
@ Rozsifené - HDBaseT - Ovladani a komunikace s.133
Pozor - kdyz je polozka Ovladani a komunikace nastavena na Zapnuto, port LAN projektoru, port RS-232C a port Remote jsou nefunkéni.

e Pii pouziti vysilae nebo prepinace Extron XTP pripojte port HDBaseT na projektoru. Nastavte Extron XTP na Zapnuto (Pohotovostni rezim a Ovladani
a komunikace se automaticky nastavi na Zapnuto).
@ Rozsifené - HDBaseT - Extron XTP s.133






Pripojeni zarizeni

[LAN]

Nazev projektoru o EB-XXXXX

SsSID
Adresa IP -!\-
Adresa IP @
Heslo

Event ID

a Zkontrolujte, zda jsou zobrazeny udaje SSID a adresa IP a potom
vyjméte jednotku bezdratové mistni sité LAN.

Pouzivani adaptéru Quick Wireless Connection @ "Instalace jednotky bezdratové sité LAN" s.53

USB Key B Pfipojte adaptér Quick Wireless Connection USB Key k instalaéni

Ptipojte volitelny adaptér Quick Wireless Connection USB Key k instala¢ni Casti jednotky bezdratove mistni sité LAN.

casti jednotky bezdratové mistni sité LAN. Pri pripojovani pocitace
k projektoru pomoci bezdratové mistni sit¢ LAN zkontrolujte nasledujici

body.

e Jednotka bezdratové mistni sit¢ LAN (ELPAP10) je pfipojena
k projektoru.

e Projektor je nastaven pro pripojeni k siti prostfednictvim bezdratové
mistni sit¢ LAN.
@ "Nabidka Bezdrat. LAN" s.140

Zapnéte projektor a stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

a Po zobrazeni zpravy "Aktualizace informaci o siti byla dokon¢ena.
Vyjméte Quick Wireless Connection USB Key." odpojte adaptér
Quick Wireless Connection USB Key.

Po vyjmuti adaptéru Quick Wireless Connection USB Key znovu
pfipojte jednotku bezdriatové mistni sit¢ LAN.



Pripojeni zarizeni

Pfipojte adaptér Quick Wireless Connection USB Key k pocitaci.

Od tohoto bodu postupujte podle uzivatelské prirucky dodané e
s adaptérem Quick Wireless Connection USB Key.

Nasazeni krytu kabelu

Nasazenim krytu kabelu miizete skryt pripojené kabely tak, aby instalace
projektoru vypadala usporadané a cisté. (Na obrazcich je projektor
nainstalovany na stropé.)

/\ Varovani

Utdhnéte dva Sroubky na krytu kabelu. (Tyto Sroubky Ize utdhnout
Nesvazuje dohromady napajeci kabel s dal$imi prfipojovacimi kabely. Mohlo by prsty.)
dojit k pozaru.

Upevnéni

Protdhnéte bézné dostupnou sponu na kabely drzidkem a stahnéte
kabely k sobé.

[T T 1)

A

Zasunte zapadky krytu kabelu do dvou otvor(i na zadni strané
projektoru.
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Zakladni pouziti

V této kapitole se vysvétluji postupy pifi promitani a nastavovani obrazu.



Zapnuti projektoru

Pred zapnutim projektoru pfipojte k projektoru vas pocita¢ nebo
videovybaveni.

@ "Pripojeni zafizeni" s.46

n Pfipojte napdjeci kabel projektoru do elektrické zasuvky.

Indikator napdjeni projektoru zacne svitit modfe (pohotovostni stav).
Znamena to, Ze projektor je napdjen, ale neni dosud zapnuty.

a Stisknutim tlacitka [(1)] na ovladacim panelu nebo na délkovém
ovladacdi zapnéte projektor.
Projektor vyda potvrzovaci pipnuti a béhem zahfivani blika indikator
stavu modre. Po zahrati projektoru indikator stavu prestane blikat
a sviti modre.

Pokud se obraz nepromita, zkuste nasledujici postup.

e Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo videovybaveni.

e Pouzivate-li notebook, zménte vystup obrazu pocitace.

e Vlozte médium, naptiklad DVD, a spustte prehravani.

e Stisknutim tlacitka [Search] na ovladacim panelu nebo na délkovém
ovladaci detekujte vstupni zdroj.

e Na dilkovém ovladaci stisknéte tlacitko vstupniho zdroje, ktery chcete
promitat.

e Pokud se zobrazi hlavni obrazovka, vyberte vstupni zdroj, ktery chcete
promitat.

/\ Varovani

e Pfi promitani se nedivejte do objektivu projektoru. Mohlo by dojit
k poskozeni zraku. Budte zvlasté opatrni v pifitomnosti déti.

e Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru krytkou objektivu knihou
atd. Pokud je svétlo z projektoru delsi dobu blokovano, plocha, na kterou
dopadd, se zahfeje na takovou teplotu, kterd by mohla zptlisobit roztaveni,
spaleni nebo vznik pozaru. Vlivem odrazeného svétla se muze rovnéz
rozzhavit objektiv a zpusobit zavadu projektoru. Chcete-li promitdni ukondit,
pouzijte funkci Vypnout A/V nebo vypnéte projektor.

¢ KdyZ je moznost Napdjeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce
Rozsifené, po pripojeni napdjeciho kabelu se projektor automaticky
zapne. Je-li pfipojen napdjeci kabel, nezapomerite, Ze se projektor
automaticky zapne i v pripadech, jako je naprfiklad obnoveni
dodavky proudu po vypadku napajeni.
@ Rozsifené - Provoz - Napdajeni zapnuto s.133

e Pokud je na vstupu signal obrazu ze zdroje vybraného
v Automatické zapnuti, projektor se automaticky zapne.

@ Roz$ifené - Provoz - Automatické zapnuti s.133

Hlavni obrazovka

Na hlavni obrazovce lze snadno vybirat vstupni zdroje nebo casto pouzivané
funkce. Hlavni nabidka se zobrazi v nasledujicich situacich.

e Kdyz stisknete tlacitko [#y] na dalkovém ovladaci



Zapnuti projektoru

e Kdyz je moznost Auto. zobr. hl. str. pfi zapnuti projektoru nastavena @ | Vyberte polozku Rezim svétla.
Zapnuto @ "Nastaveni jasu" s.75

Yy I3

@ Rozsirené - Hlavni obrazovka - Auto. zobr. hl. str. s.133

Vyberte polozku Rezim barev.
e Kdyz pri zapnuti projektoru neni k dispozici zadny signal z vybraného @ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" s.74
vstupniho zdroje

KdyZ je zobrazena hlavni obrazovka, pomoci tlacitek [a][¥][4][ )] na Hlavni obrazovka zmizi po 10 minutich nedinnosti.
ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci vyberte polozku a potom

stisknéte tlacitko [«d].

Chcete-1i hlavni obrazovku skryt, znovu stisknéte tlacitko [#y] na dalkovém
ovladadi.

=— HDBaseT
= DVI-D

sm— 501

Refim barev Redim svétla

Hin =
VylepSeni obrazu Interpolace ramctl

- Potitad
B BNC

Ikl LAN

ftpa Mazev projektoru :
S50 :

L
Zobrazit kdd QR

Vyberte vstupni zdroj, ktery chcete promitat.

Zobrazi kod QR a promita data z chytrého telefonu nebo tabletu.

Zobrazi obrazovku Napovéda.
@ "Pouziti napoveédy" s.155

Zobrazi nabidku Konfigurace.

®0 009

Provede funkci ptifazenou polozce Vlastni funkce 1 nebo Vlastni funkce 2 v nabidce
Rozsifené.
@ Rozsifené - Hlavni obrazovka - Vlastni funkce 1, Vlastni funkce 2 5.133




Vypnuti projektoru

e Pro zajisténi dlouhé Zivotnosti vypnéte projektor, kdyz jej
nepouzivate. Provozni Zivotnost zdroje svétla se lisi podle nastaveni
nabidky Konfigurace, podle podminek prostiedi a podle podminek
pouzivani. V pribéhu promitani se jas promitaného obrazu snizuje.

¢ Napdjeni projektoru lze vypnout pfimo jisticem, protoze podporuje
funkci pfimého vypnuti.

e Kdyz je projektor pouzivan souvisle 24 hodin nebo kdyz je casto
pouzivina funkce pfimého vypnuti, nastavte polozku Kalibrace

svétla ve funkci pldnovani pro pravidelnou upravu zdroje svétla.
@ "Funkce planovani" s.113 @

Stisknéte tlacitko [O] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci.

Zobrazi se obrazovka pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tladitko ()
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tlacitko

a Stisknéte tlac¢itko [(D] znovu. (Chcete-li zrusit, stisknéte libovolné
jiné tlacitko.)

Ozve se dvoji pipnuti, promitany obraz zmizi a stavovy indikator
zhasne.

B Odpojte napajeci kabel.



Promitani snimku

Automaticka detekce vstupnich signalii a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)
Stiskem tlacitka [Search] se promita obraz z portu, na ktery prichazi
obrazovy signal.

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

a On  Standby 0 ( On Standby
OO

(o) (o) = b)
)

«m«mg

*  Pouze modely EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U

Jsou-li pfipojeny dva nebo vice obrazovych zdroji, opakované stisknéte
tlacitko [Search], dokud se nezahdji promitdni hledaného obrazu.

Pokud je videozafizeni pripojeno, pfed zahdjenim této operace spustte
prehravani.

e Miuzete nastavit projektor tak, aby automaticky detekoval signal
obrazu z jiného vstupniho zdroje a promital obraz, kdyz neni
k dispozici signal obrazu z aktudlniho vstupniho zdroje.
@ Rozsifené - Provoz - Auto. hledani zdroje s.133

e Pokud neni na vstupu zadny obrazovy signal, zobrazuje se nasledujici
obrazovka.

[Hledani zdroje]

Stav signalu
=e— HDBaseT Vypnuto
DVI-D Vypnuto
E— SDI Vypnuto

Podita¢ Vypnuto
=Sm— BNC Vypnuto
Uy Vypnuto

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tladitka E vyberte zdroj.

[ [#1:Zvol [®]1:Zadat [Esc] :Odej |




Promitani snimku

Pfepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového * Stisknéte tlacitko [#r].
Dalkové ovladani

ovladace
O 0 D)
O D
Cmo )C o )(Num)

o Stisknéte tlacitko vstupniho zdroje, ktery chcete promitat.
Nize jsou zobrazeny vstupni porty pro tlacitka.

Dalkové ovladani D
on(@off
On  Standby 0

% @ (sosaser) (oveo »——— Vyberte vstupni zdroj, ktery chcete promitat, a potom stisknéte tlacitko
9——0.0mputer BNC 49 [4-’] .

—e LAN SDI  e—

Vstupni port
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C{_\D Service (3G/HD/SD) sim— S0 Vylepieni obrazu Interpolace ramch

- Polital
LAN HDBaseT
(HDCP2.2) (HDCPZ 2 ‘ @ B BNC
~ &
U [14]

HDmI

Il LAN

R/Cr/Pr GIY B/Cb/Pb H/CSync VSync

e ‘ ‘ ‘ ] 2N

[ Computer Monitor Out Audio2 RS- 232c [l Mizev projektoru : 3 %
¢HDBT" O SSID « 1
0 — 2\ @"?: I@ © 5 o B P s : Zobrazit kéd QR
@_, comnected Audiol AudioOut g
Control(@  Aue3 0O @ O
%

o

@ Slouzi k prepnuti na obraz z pocitace piipojeného k siti. Nastaveni hlasitosti
@ Pouze pro modely EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U
Hlasitost lze nastavit jednim z nasledujicich zpusobu.



Promitani snimku

e Hlasitost lze nastavit stiskem tlac¢itek [Volume] na délkovém ovladadi.

[<0] Slouzi ke zvétSovani hlasitosti.
[#] Slouzi ke zmenSovani hlasitosti.
Dalkové ovladani

~_

[“Page ) (Volume) [E-Zoom)

ometry Memory

e Uprava hlasitosti pomoci nabidky Konfigurace.
@ Nastaveni - Hlasitost s.131

/\ Vystraha

Nespoustéjte pri nastaveni vysoké hlasitosti.
Nahld nadmérna hlasitost muze zptlisobit ztratu sluchu. Pred vypnutim vidy

snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvysovat hlasitost.




Uprava promitaného obrazu

Korekce zkresleni promitaného obrazu

Korekci lichobéznikového zkresleni promitaného obrazu lze provést jednim
z nasledujicich zptsobu.
e Lichobéz. - V/S
Tato funkce umoznuje ru¢ni korekci zkresleni ve vodorovném a svislém
sméru zvlast.
@ "Lichobéz. - V/S" s.64

> e

e Quick Corner
Slouzi k nezavislé korekci Ctyf roht.
@ "Quick Corner" s.65

re-

-
y #
/
'

e Zakfiveny povrch
Slouzi ke korekci zkresleni, ke kterému dochdzi pfi promitani na
zakfiveny povrch, a k Upravé miry vysunuti a zasunuti.
@ "Zakiiveny povrch" s.66

| -

e Rohova sténa
Umoznuje ru¢né upravit zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitani na
povrch s pravymi thly, napfiklad na hranaty sloup nebo roh mistnosti,
a upravit miru vysunuti a zasunuti.
@ "Rohova sténa" s.69

4

e Bodova korekce
Opravuje jemné zkresleni, které se vyskytuje castecné, nebo upravuje
polohu obrazu v prekryvajicich se oblastech pfi promitani vice projektory.
@ "Bodova korekce" 5.73




Uprava promitaného obrazu

e Stisknutim tla¢itka [Geometry] na dalkovém ovladac¢i nebo tlacitka [Geometricka korekce] Zpet

[] na ovladacim panelu mizete provést vybranou metodu tpravy
piimo. Vypnuto

fiLichobé?. - V/S &

e Pokud chcete zménit polohu promitani atd., pokud chcete docasné Quick Corner
zrusit korekci, nastavte Geometricka korekce na Vypnuto. Nastaveni ZakFiveny povrch
zistane uloZeno, i pokud zvolite Vypnuto. Rohova sténa

@™ Nastaveni - Geometricka korekce s.131 Bodova korekce

e Nastaveni geometrické korekce lze ulozit pomoci funkce Pamét Pamét
v casti Geometricka korekce a pozdéji jej kdykoli nadist.
@ "Funkce paméti" s.111

( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |

. . Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muize
Lichobéz. - V/$ byt zkresleny.", stisknéte znovu tladitko [«J].

Tato funkce umoziuje ru¢ni korekci zkresleni ve vodorovném a svislém

sméru zvlast. Pomoci tlacitek [a][¥] vyberte korekéni metodu a potom

Podle nasledujicich pokynt zkontrolujte rozsah nastaveni obrazu. provedte korekce pomoci tlacitek [41[ ) ].
@ "Lichobéz. - V/S" s.228

[LichobéZ. - v/S] Zpét
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

V-vyvaeni
a Vyberte polozku Geometricka korekce v ¢asti Nastaveni. Lichob&2nik - V

H-vyvaieni

B Vyberte polozku Lichobéz. - V/S a potom stisknéte tlacitko [«J].

[Escl :Zpét [$1:Zvol [1:Upravit [Menul:Odej
[Default] :Reset




Uprava promitaného obrazu

a Lichobéinik - V.
Lichobéznik - S

Opravte lichobéznikové zkresleni pomoci funkci Lichobéinik - S ' § Nelze kombinovat s jinymi zpiisoby korekce.

\ Quick Corner

Tato funkce umoznuje ruc¢ni korekci kazdého ze ¢tyr rohtt promitaného

| i — obrazu zvlast.

- -

Lichobéznik -V

4 n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

a Vyberte polozku Geometricka korekce v ¢asti Nastaveni.

f

Pokud je pomér stran obrazu nespravny, upravte vyvazeni obrazu
pomoci funkci V-vyvazeni a H-vyvaZeni.

B Vyberte moznost Quick Corner a poté stisknéte tlacitko [<J].

[Geometricka korekcel Zpét

V-vyvazeni Vypnuto
Lichobé&Z. - ¥/S

IQuick Corner ¢

ﬁ ZakFiveny povrch
Rohova sténa

Bodova korekce

H-vyvéazeni Pamét’
+—> <+—>

H ( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz mtize
byt zkresleny.", stisknéte znovu tlacitko [<Jd].

Pouzijete-li korekci lichobéznikového zkresleni, mtize dojit
ke zmen$eni promitaného obrazu. ﬂ Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] vyberte roh, ktery chcete

upravit, a potom stisknéte tlacitko [«].

B Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.



Uprava promitaného obrazu

[Guick Corner]

-

Vyberte oblast.

[$/¢0]:Zvol

[D]:Zadat

[Esc] : Navrat (stisknutim po dobu
2 sekund resetujte)

$ Stisknutim a podrzenim tladitka [Esc] alespon 2 sekundy se

zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.
Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Quick
Corner.

B Pomoci tlacitek [a], [*], [4] a [P ] opravte polohu rohu.

Pokud stisknete tlacitko [¢Jd], otevie se obrazovka, kterd je zobrazena
v kroku 4, na které je mozné zvolit oblast ke korekci.

Pokud se béhem tuprav zobrazi zprava "JiZz nelze posunout.”, nelze
tvar dale upravovat ve sméru oznaceném Sedym trojihelnikem.

[Quick Corner]

JiZ nelze posunout.

4/0]:Upravit
[Esc] /[@]:Zpét

B Opakujte kroky 4 a 5 podle potieby a nastavte zbyvajici rohy.

Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.

Zakriveny povrch

Umoznuje ru¢né opravit zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitani na
zakfiveny povrch, a upravit miru vysunuti a zasunuti.

Nasmérujte projektor pfimo na promitaci plochu s objektivem ve vychozi

poloze.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.32

e Promitejte na obloukovy povrch o stejném poloméru.
e Po provedeni rozsahlého nastaveni nemusi byt zaostfeni jednotné ani
po provedeni uprav.

e Pokud je aktivovana funkce 4K vylep$eni, zobrazi se zprava.
Vybérem moznosti Ano deaktivujte funkci 4K vylep$eni.

@ Obraz - VylepSeni obrazu - 4K vylepSeni s.127



Uprava promitaného obrazu

Podle nasledujicich pokynt zkontrolujte rozsah nastaveni obrazu. B Vyberte moznost Opravit tvar a poté stisknéte tlacitko [«J].
@ "Zakiiveny povrch" s.228

[ZakFiveny povrch] Zpét

Opravit tvar [¢]

Horizont. linearita

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

a Vyberte polozku Geometricka korekce v casti Nastaveni. Vertikdlni linearita
B Vyberte moznost Zakfiveny povrch a poté stisknéte tlacitko ( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |
- wd. - -
[«].

Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [ »] vyberte oblast, kterou chcete
[Geometricka korekcel Zpét
upravit, a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vypnuto

Lichob&z. - V/S

Quick Corner

Rohova sténa

Bodova korekce

[Opravit tvar]

Pamét

( [Escl :Zp&t [#]:Zvol [DI:Zadat [Menul:Odej |

Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz mize
byt zkresleny.", stisknéte znovu tladitko [«J].

Yyberte oblast.

a Vyberte moznost Zakfiveny povrch a poté stisknéte tlacitko
[«].

e : Kdyz vybirate roh, muzete upravit dvé prilehlé strany.
[Zakfiveny povrch] Zpét

Quick Corner Stisknutim a podrzenim tlacitka [Esc] alespon 2 sekundy se
zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.

ZakFiveny povrch (]

Bodova korekce

Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Zaktiveny
povrch.

([Escl :Zpét [#1:Zvol [D]:Zadat [Menu]:Odej |




Uprava promitaného obrazu

Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] upravte tvar.

Pokud trojuhelnik ve sméru, ktery nastavujete, zSedne, jak je
vyobrazeno nize, nelze tvar v tomto sméru uz dale upravovat.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Opakujte kroky 6 az 8 podle potfeby a nastavte zbyvajici &asti.

Pokud se obraz roztahuje nebo smrstuje, prejdéte na dalsi krok
a nastavte linearitu.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 5. Vyberte
moznost Horizont. linearita nebo Vertikalni linearita a potom
stisknéte tlacitko [«J].

[ZakFiveny povrch] Zpét

Opravit tvar

Horizont. linearita ]

Vertikalni linearita

( [Esc]:Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Vybérem moznosti Horizont. linearita upravite vodorovné
roztahovani nebo smrstovani a vybérem moznosti Vertikalni
linearita upravite svislé roztahovani a smrstovani.

Vyberte standardni ¢aru pro nastaveni a potom stisknéte tlacitko
[«J].

Stisknéte tlacitka [4 ][ P ] pti vybéru Horizont. linearita, a tlacitka
[a][¥] pti vybéru Vertikalni linearita a potom stisknéte tlacitko

[#].

Vybrana standardni c¢ara blikd oranzové a bile.

Upravte linearitu.
Provedte korekci tak, aby byly mezi ¢drami stejné vzdalenosti.

Pri stisknuti tlacitka [ 4]

Kdyz je vybrana moznost Horizont.  Kdy?z je vybrana moznost Vertikalni
linearita linearita



Uprava promitaného obrazu

Rohova sténa

Umoznuje ru¢né upravit zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitani na
povrch s pravymi uhly, napfiklad na hranaty sloup nebo roh mistnosti,

[~ <,/] —7 . , , ,
1T T~ \\I/ a upravit miru vysunuti a zasunuti.
::\ Nasmeérujte projektor pfimo na promitaci plochu s objektivem ve vychozi
7\ poloze.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.32
Pfi stisknuti tladitka [ p] e Promitejte na povrch s pravym thlem.
Kdy? je vybrana moznost Horizont.  Kdy? je vybrina moznost Vertikalni e Po provedeni rozsahlého nastaveni nemusi byt zaostfeni jednotné ani
linearita linearita po provedeni uprav.
——— e Pokud je aktivovana funkce 4K vylepSeni, zobrazi se zprava.
Vybérem moznosti Ano deaktivujte funkci 4K vylepseni.
@ Obraz - VylepSeni obrazu - 4K vylepSeni s.127
A e Tato moznost neni k dispozici u modelu ELPLXO1.
U A :
{7 ;
\f Podle nasledujicich pokyna zkontrolujte rozsah nastaveni obrazu.
Be———1 @ "Rohovd sténa” 5.233
@ Po dokonéeni nastaveni stisknéte tla¢itko [Menul. n Beéhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

a Vyberte polozku Geometricka korekce v ¢asti Nastaveni.

Opravené vysledky lze jemné vyladit. Pomoci funkce Quick Corner
upravte naklon obrazu a potom pouzijte funkci Bodova korekce pro B Vyberte moznost Rohova sténa a poté stisknéte tlacitko [«J].
jemné vyladéni. Vyberte moznost Quick Corner nebo Bodova korekce
na plose od kroku 4.
@ "Quick Corner" s.65

@ "Bodova korekce" s.73



Uprava promitaného obrazu

B Podle promitaci plochy vyberte moznost Vodorovny roh nebo

MBI EE EGRE] Zpét Svisly roh a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vypnuto Kdyz jsou plochy zarovnany vodorovné:
Lichobéi. - ¥/S
Quick Corner

Zakfiveny povrch -

IRohova sténa &

Bodova korekce

Vyberte moznost Vodorovny roh.

Pamét

[ [Escl :Zpét [$1:Zvol [@I:Zadat [Menu]:Odej | l

Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muze
b}”t Zkreslen}”.", Stisknéte Znovu tlaéitko [d] Kdyi jsou plochy Zarovnény Svisle:

Vyberte moznost Svisly roh.

a Vyberte moznost Rohova sténa a poté stisknéte tlacitko [«J].

[Rohova sténal Zpét

- aaas
Quick Corner
Bodova korekce
( [Esc] :Zpét [$1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |
B Vyberte moznost Typ rohu a poté stisknéte tlacitko [«J]. Od tohoto mista jsou kroky popsany na prikladu moznosti

Vodorovny roh.

[Rohova sténal Zpét

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 5. Vyberte
Typ rohu OVodorovny roh

moznost Opravit tvar a poté stisknéte tlacitko [«J].

Opravit tvar
Linearita

[ [Escl:Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |




Uprava promitaného obrazu

Upravte pozici projektoru a posun objektivu tak, aby se osa ve g Pomoci tla¢itek [« ], [¥], [4] a [ »] vyberte oblast, kterou chcete

stfedu promitaci plochy shodovala s rohem (prisecik obou ploch). upravit, a potom stisknéte tlacitko [«J]

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.32

7 I

[Opravit tvar]

s e

Opakovanym stisknutim tla¢itka [«d] muizZete zobrazit nebo
skryt obraz a mfizku.

Yyberte oblast.

Tipy pro nastaveni

Kdyz je vybrana moznost Vodorovny roh:

svyr

Upravte dolni plochu podle nejvyssiho bodu (oznaceno Sipkou @®).

A

A

.lﬂﬂ ﬂ‘




Uprava promitaného obrazu

KdyZ je vybrana moznost Svisly roh: @ Pomoci tlacitek [41[ P ] upravte linearitu.

Upravte levou a pravou ¢ast podle bodu nejblize svislé osy protinajici Provedte korekci tak, aby byly mezi ¢irami stejné vzdalenosti.

stted promitaci plochy.
Y Pri stisknuti tlacitka [ 4]

Stisknutim a podrZenim tladitka [Esc] alesponi 2 sekundy se KdyZ je vybréna moznost Vodorovny Kdy? je vybrdna moznost Svisly roh
zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty. roh
Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Rohova
sténa. 7\
[
| L
@ Pomoci tlacitek [a][¥][4]1[P] upravte tvar. <\\]

Pokud se béhem uprav zobrazi zprava "Jiz nelze posunout.”, nelze
tvar dale upravovat ve sméru oznaceném Sedym trojuhelnikem.

m Opakujte kroky 9 a 10 podle potieby a nastavte zbyvajici ¢asti. —
Pokud se obraz roztahuje nebo smrstuje, prejdéte na dalsi krok Pii stisknuti tlacitka [} ]

a nastavte linearitu. Kdy?z je vybrana moznost Vodorovny Kdy?z je vybrana moznost Svisly roh
roh

@ Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 4. Vyberte
polozku Linearita a potom stisknéte tlacitko [«J].

[Rohovd st&nal Zpét [::>
Typ rohu Vodorovny roh —
Opravit tvar \\ ’/

v

([Esc] :Zpét [#]:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej | m Po dokonéeni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.



Uprava promitaného obrazu

Opravené ,Vysledky lze jemné vyladlt.vuPomoa funkce Q,ulck Corner [Geometrickd korekce] Zpét
upravte ndklon obrazu a potom pouzijte funkci Bodova korekce pro
jemné vyladéni. Vyberte moznost Quick Corner nebo Bodova korekce Vyphuto
na plose od kroku 4. Lichob&Z. - V/S
Ny " Quick Corner
@ "Quick Corner" s.65 ZakFiveny povrch

@ "Bodova korekce" s.73 Rohova sténa

iBodova korekce @
Pamét

Bodova korekce

Rozdéluje promitany obraz podle mfizky a upravuje zkresleni pohybem ( [Esc] :Zpét [$1:Zvol [@Il:Zadat [Menul:Odej |
bodu pruseciku ze strany na stranu a nahoru a dold.

Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz mtize
e Muzete provadét korekce po 0,5 pixelu na kazdou stranu az do byt zkresleny.", stisknéte znovu tlacitko [«J].

maxima 32 pixelt.

e Pokud je aktivovéna funkce 4K vylepseni, zobrazi se zprava. ﬂ Vyberte moznost Bodova korekce a poté stisknéte tlacitko [«J].
Vybérem moznosti Ano deaktivujte funkci 4K vylep$eni.
@ Obraz - VylepSeni obrazu - 4K vylepSeni s.127

[Bodova korekcel Zpét

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul]. Quick Corner
Bodova korekce O

a Vyberte polozku Geometricka korekce v ¢asti Nastaveni.

( [Escl :Zpét [$1:Zvol [®I:Zadat [Menu]l:Odej |

B Vyberte moznost Bodova korekce a poté stisknéte tlacitko [«J].

B Vyberte moznost Bodova korekce a poté stisknéte tlacitko [«J].
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IIIIIIII-TF-"—_____
[Bodova korekce] Zpét ? ‘I*’.\
—— 10 =% ) ‘EN

Barva vzoru Bila ‘
|

Reset

( [Esc] :Zpét [#]:Zvol [@I:Zadat [Menu]:Odej | Chcete-li pokracovat pravou dalsiho bodu, stisknutim tlac¢itka [Esc]
se vratte na predchozi obrazovku a poté opakujte kroky 7 a 8.

Bodova korekce Vyberte pocet bodu (3x3, 5x5, 9x9, 17x17) a poté

provedte nastaveni Bodova korekee. Opakovanym stisknutim tla¢itka [«d] muZzete zobrazit nebo
Barva vzoru Slouzi k vybéru barvy miizky pro provadéni skryt obraz a mfizku.

korekei.
Reset Obnovi vychozi hodnoty viech oprav Bodova ., P Y v,

v Y P Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko [Menul].
korekce.
a VYberEe pOC?iC fadka mfizky (3x3, 5x5, 9x9 nebo 17x17) a potom ' Opravené vysledky lze jemné vyladit. Vyberte Quick Corner na

stisknéte tladitko [«J]. obrazovce od kroku 4 a upravte niklon obrazu.

@ "Quick Corner" s.65
Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [ P] pfejdéte na bod, ktery chcete

opravit, a potom stisknéte tlacitko [«J].

=l
S
>

S Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)

V%Q
ey

Vybérem nastaveni barev pro promitany typ obrazu docilite optimalni
kvality obrazu. Jas obrazu se li§i v zavislosti na vybraném rezimu.

Rezim Aplikace

Dynamicky Jednd se o nejjasnéjsi rezim. Tento rezim je idedlni pro
pouziti v jasnych mistnostech.

Prezentace Obrazje zivyavicekontrastni. Tento rezim je idedlni pro
zobrazeni prezentaci nebo sledovani televizniho vysilani
v jasnych mistnostech.

Kino Davd obrazu ptirozeny ton. Idedlni pro sledovani filmi
v tmavé mistnosti.

B Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] opravte zkresleni.
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Rezim Aplikace n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
sRGB Vytvéri obraz, ktery vyhovuje barevnému standardu
sRGB™ a barvy jsou reprodukovény vérné. Idealni a Vyberte polozku Nastaveni jasu v ¢asti Nastaveni.

k projekei statickych obrazkd, napfiklad fotografii.

DICOM SIM snimKky jsou zobrazeny s jasnymi stiny. Tento rezim je Obraz Zpét
idedlni pro promitani rentgenovych ¢ijinych lékarskych Geometricka korekce  Lichob&Z. - V/S
snimkd - Projektor viak neni lékafské zafizeni a nelze jej Signal ail)ht'tscrteen 0
» g . Hlasitos
pouzivat pro stanovovani diagnoz. WesEweEnRT F))  Nastaveni zamku
Vicenasobna projekce Minimalizuje rozdil ténu barev mezi jednotlivymi T pastavenl ool O
, o R RozSifené Vzdaleny pfijimat Vepfedu/vzadu
promitanymi obrazy. Tento rezim je idedlni pro USivatelské tla&itko
promitani z vice projektort. Sit’ ZkuZebni vzor
Pamét’
Informace Reset
Kazdym stisknutim tlacitka [Color Mode] se zméni Rezim barev P
a zobrazeny nazev Rezim barev.
Délkové ovladani
e =) ( [Escl :Zpét [#1:Zvol [@®]:Zadat [Menul:Odej |

Auto Aspect
dm
L&
Zoom -

Coloptode

a Vyberte moznost Rezim svétla a potom stisknéte tlacitko [«J].

Obraz [Nastaveni jasul Zpét

‘ Prezentace ‘ Signal ReZim svétla &Tichy
. Uroven jasu 0%

Nastaveni (¢¥  ReZim Konstatni Vypnuto
e  Zbyva pFiblizn& oH [l

- RozSifené ¢i méné

Rezim barev lze nastavit v nabidce Konfigurace.
Sit’
@ Obraz - Rezim barev s.127

Informace
Reset

Nastaveni jasu

Nastavte jas zdroje svétla. ( [Escl :Zpét [#1:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej |




Uprava promitaného obrazu

Zvolte polozku, kterou chcete nastavit, a potom stisknéte tlacitko Pokyny pro polozku Zbyva priblizné
[].

Normalni: Tuto moznost vyberte, pokud nechcete snizit jas. S timto
nastavenim bude cilova doba pouziti priblizné 20 000 hodin.

Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastavena na Zapnuto, zobrazi se
polozka Zbyva priblizné. Zbyva ptiblizné ukazuje dobu, po kterou lze
udrzovat konstantni jas.

Tichy: Vyberte toto nastaveni, pokud vam vadi hluk ventilatoru. Tato
moznost nastavi jas na 70 %. S timto nastavenim bude cilova doba Obraz e e Zpét
pouziti priblizné 20 000 hodin.

o o i . . i . Signal ReZim svétla Tichy
Rozsifené: Vybérem této moznosti se prodlouzi Zivotnost zdroje . Urovefi jasu 0 %
svétla. Tato moznost nastavi jas na 70 %. S timto nastavenim bude Nastaveni Rezim Konstatni ©Zapnuto
p P R T . " Zbyva priblizné oOH [
cilova doba pouziti priblizné 30 000 hodin. BT 5
Vlastni: Vybérem této moznosti nastavite Uroven jasu ru¢né. Kdyz sit
je vybrana moznost Vlastni, je k dispozici volba Rezim Konstatni.
Informace
B Kdyz je polozka Rezim svétla nastavena na Vlastni, vyberte Reset
polozku Uroven jasu a potom pomoci tla¢itek [4 ][ P ] nastavte
jas.
[ [Escl :Zpét [#$1:Zvol [@®]1:Zadat [Menul:Odej |

Chcete-li zachovat pevny jas, vyberte polozku Rezim Konstatni
a nastavte ji na Zapnuto. Uroven zobrazeni Zbyva priblizné

I I I I I 10 000 hodin nebo vice

e Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastavena na Zapnuto, 11111 8 000 a% 9 999 hodin

nelze ménit nastaveni pro ReZim svétla a Uroven jasu.

Chcete-li tato nastaveni zménit, nastavte polozku Rezim Il 6 000 az 7 999 hodin
Konstatni na Vypnuto. I I I I I 4 000 a2 5 999 hodin
e Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastavena na Vypnuto, TIIT 5 000 a% 3 999 hodin
hodnota nastaveni Uroven jasu se zméni v zdvislosti na
aktudlnim stavu zdroje svétla. 11111 0 az 1 999 hodin
e V nastaveni Uroven jasu je tieba pocitat s toleranci chyb.
* Kdyz je pvrfn,ektog poutivin s%uwsle 24 hodin nebo lidYIi je Doba zobrazend na plose je pouze orientacni. 30 000 hodin nebo vice
casto pouzivana funkce primeho vypnutl, nastavte polozku je zobrazeno v jednotkiach 10 000; 2 000 az 29 999 hodin je zobrazeno

Cealireas Sl ve fuvr}kc1 planovam: oLl ta.to ralledien s v jednotkach 1 000; a doba do 1 999 hodin je zobrazena v jednotkach
nastavena, funkce Rezim Konstantni nefunguje. 100

@ "Funkce planovani" s.113



Uprava promitaného obrazu

Vztah mezi Uroveh jasu a dobou pouziti (1] (2] Tlustrace

V nésledujici ¢asti je uveden vztah mezi polozkou Uroven jasu a dobou 40% 56 000 hodin
pouziti. 30% 78 000 hodin

Provedte nastaveni podle vami pozadované doby pouziti a jasu promitaného

obrazu. e Tyto pokyny jsou pouze orienta¢ni a mohou se ménit podle

Kdyz je polozka Rezim Konstantni nastavena na Vypnuto pouzivani a prostfedi.
e Vyse uvedené casy jsou cilové pocty hodin souvislého pouzivani

: Uroven jasu ek b X g @ ¢ b e
o o ' . _ projektoru beze zmény nastaveni Uroven jasu nebo ReZim
: Priblizna doba do sniZeni jasu zdroje svétla o polovinu Konstatni a jsou bez zéruky.
) ) Iustrace e Kdyz doba pouziti presahne 20 000 hodin, pravdépodobné bude
tfeba vyménit soucastky uvnitt projektoru.
100% 20 000 hodin e Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastavena na Zapnuto a doslo
90% 21 000 hodin k prekroceni priblizné konstant{li doby, pravdépodobné nebude
S0% 54 000 hodi mozné nastavit vy$$i hodnotu Uroven jasu.
6 odin
70% 30 000 hodin
0><1/2T
60% 37 000 hodin
50% 47 000 hodin
40% 61 000 hodin
30% 71 000 hodin

Kdyz je polozka Rezim Konstantni nastavena na Zapnuto

: Uroven jasu
: Priblizna doba, po kterou lze udrzovat konstantni jas zdroje svétla

(1] (2] Ilustrace
90% 6 000 hodin
80% 10 000 hodin
70% 19 000 hodin 0 \
60% 29 000 hodin ;
50% 41 000 hodin [2) !




Uprava promitaného obrazu

Nastaveni mnozstvi svétla promitaného obrazu Zmeéna pomeéru stran promitaného obrazu
Automatickym nastavenim svitivosti podle jasu promitaného obrazu Pomér stran® promitaného obrazu lze zménit tak, aby odpovidal typu,
umoznuje dosahovat hlubokého a bohatého obrazu. poméru vysky a $ifky a rozliSeni vstupniho signalu.

- Dostupné rezimy poméru stran zavisi na aktudlnim nastaveni Typ

Dynamicky kontrast Ize nastavit, pouze kdyZ je polozka Rezim barev obrazovky.
nastavena na Dynamicky nebo Kino.
Pfed zménou poméru stran nastavte Typ obrazovky.
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menu]. @ "Nastaveni projekéni plochy" s.30
Vyberte volbu Dynamicky kontrast v ¢asti Obraz a potom
stisknéte tlacitko [«J]. Metody zmén
Kazdym stiskem tlacitka [Aspect] na dalkovém ovladaci se na obrazovce

Obraz . Zpét objevi ndzev poméru stran a pomér stran se zméni.
= | Rezim barev Fotografie
Signal SEH]

Dalkové ovladani
Kontrast
Nastaveni Sytost barev winpuer pIvL

Odstin
Rozsifené Ostrost

Vyvazeni bilé

Sit’ Interpolace ramci Vyphuto
Vylepseni obrazu
Informace UpFesnit

Dynamicky kontrast @&Vypnuto

Reset Reset

Rezim poméru stran Popis
( [Escl :Zpét [#1:Zvol [@]1:Zadat [Menul:Odej | Automaticky Obraz je promitan v odpovidajicim poméru stran na
zékladé informaci ze vstupniho signélu.
B Vyberte volbu Normalni nebo Vysoka rychlost a potom stisknéte Normalni Promité pii zachovani poméru stran vstupniho obrazu.
tlacitko [«J]. 4:3 Promitd s pomérem stran 4:3.
Nastaveni je ulozeno pro kazdy rezim barev. 16:9 Promitd s pomérem stran 16:9.

Plny Promitd na plnou velikost projekéni plochy.

ﬂ Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul.



Uprava promitaného obrazu

ReZim poméru stran Popis

Promita zvét§enim vstupniho obrazu na plnou $ifku
projekéni plochy pti zachovani poméru stran. Oblasti
prekryvajici okraje projekéni plochy nejsou promitany.

H-Zoom

Pomér stran vstupniho signalu

Promita zvét§enim vstupniho obrazu na plnou vysku
projekéni plochy pti zachovani poméru stran. Oblasti
prekryvajici okraje projekéni plochy nejsou promitany.

V-Zoom

Promita na stfed projek¢ni plochy v rozlideni vstupniho
obrazu. Oblasti prekryvajici okraje projekéni plochy
nejsou promitany.

Nativni

e Pomér stran lze rovnéz nastavit v nabidce Konfigurace.
@ Signal - Pomér stran s.129

e Pokud dasti obrazu z pocitace chybi, nastavte v nabidce Konfigurace
polozku Rozlideni na Sirokouhly nebo Normalni v zavislosti
na rozliSeni poditace.
@ Signal - RozliSeni s.129

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny zmény rezimu poméru stran.

Nasledujici barvy na promitanych obrazech v tabulkach oznacuji
nezobrazené plochy.

Bl : Plocha, na které se nezobrazuje obraz v zavislosti na nastaveni typu
promitaci plochy.

[ 1: Plocha, na které se nezobrazuje obraz v zavislosti na nastaveni rezimu
pomeéru stran.

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:10

Pomér stran vstupniho signélu
16:9 4:3

'0.0‘
K O

Automaticky ne-
bo Normalni

16:10 16:9 4:3
16:9 J
i K‘ x
O O
Plny 0 O
@, O
H-Zoom 0 o
@, O
V-Zoom O )
@, O
Nativni®

@)

(o

*

Nastaveni typu promitaci plochy: 16:9

Obraz se muze lisit v zdvislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

Pomér stran vstupniho signalu

16:10

16:9

4:3

Automaticky ne-
bo Normalni

O:O
OO

Plny




Uprava promitaného obrazu

Pomér stran vstupniho signélu Pomér stran vstupniho signalu
16:9 4:3 16:10 16:9 4:3
H-Zoom V-Zoom
QO < > ) (
O ) ( O O
V-Zoom Nativn{* . 8
. m m @
O O O O O O O
Nativni* - = = *  Pouze obraz z pocitace a obraz z portu HDMI/HDBaseT. Obraz se muze lisit
O . O [‘] v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.
O O ® O
| |

*  Obraz se muze lidit v zdvislosti na rozlideni vstupniho signalu.

Uprava obrazu
Nastaveni typu promitaci plochy: 4:3

Pomér stran vstupniho signalu Uprava nastaveni Odstin, Sytost a Jas

16:10 16:9 4:3 Muzete upravit Odstin (odstin), Sytost (Zivost) a Jas Sesti os R (Cervend), G
(zelend), B (modra), C (azurova), M (fialova) a Y (zlutd) podle osobnich

Automaticky ne-
bo Normalni O O O ‘ O preferenci.
O O O @,

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

4:3 O ® O O
‘ a Vyberte moznost Upfresnit v ¢ast Obraz a potom stisknéte tlacitko
O\ /ONRO\ /0 [+,

16:9

@) O Q‘.
@) O O O

H-Zoom




Uprava promitaného obrazu

Obraz Zpét
=" ReZim barev Fotografie
Signal Jas
Kontrast
Nastaveni Sytost barev
QOdstin
RozsiFené Ostrost
VyvaZeni bilé
Sit’ Interpolace ramci Vypnuto
VylepSeni obrazu
Informace Upfesnit (]
Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset Reset

[ [Esc] :Zp&t [#$1:Zvol [@®]:Zadat [Menul:Odej |

B Vyberte moznost RGBCMY a potom stisknéte tlacitko [«J].

Pomoci tlacitek [ a]['¥] vyberte barvu, kterou chcete upravit,
a potom stisknéte tlacitko [«J].

[RGBCMY] Zpét
Odstin Svtost Svétlost

([Esc] :Zpét [$1:Zvol [(@I:Zadat

[Menul:Odej

Pomoci tlacgitek [ ][ ¥] zvolte polozku a pomoci tlacitek [41[ D]

provadéjte uUpravy.

[R]

Svtost
Svétlost

[ [Esc] :Zpét [#1:Zvol [¢1:Upravit

[Menul:Odej
[Default] :Reset [@]: PFepnout pozadi

Opakovanym stisknutim tlacitka [«d] se obraz nastaveni méni.

a Po dokonceni nastaveni stisknéte tlac¢itko [Menul.

Uprava nastaveni Gama

Mizete upravovat rozdily v jasu poloténd, ke kterému dochdzi v zavislosti
na pripojeném zarizeni.

Tuto moznost lze nastavit jednim z nasledujicich tfi zptsobu.

e Vybér a uprava hodnoty korekce
e Uprava pfi zobrazeném obraze
e Uprava pomoci grafu uprav gama

Upravte promitanim nehybného obrazu. Gama nelze upravit spravné

pfi promitani filmu.

Vybér a uprava hodnoty korekce
n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

Vyberte moznost Upiesnit v ¢ast Obraz a potom stisknéte tlacitko

(]



Uprava promitaného obrazu

Pokud zvolite DICOM SIM v Rezim barev nabidky Obraz, hodnotu

Gl . Zpét nastaveni zvolte podle velikosti projekce.
S | Redim barev Fotografie

Signal S EB-L1505U/EB-L1500U

: Kontrast

Nastaveni g‘gsotsi: Darey e Je-li velikost projekce 150 palcti nebo méné, zvolte niz$§i hodnotu.
Rozsifené Ostrost e Je-li velikost projekce 150 palcit nebo vice, zvolte vys$si hodnotu.
o yyMascnLble. EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U

it Interpolace ramci Vypnuto

VylepSeni obrazu . . . o . -y
Informace UpFesnit o o Je-li velikost projekce 120 palcti nebo méné, zvolte niz§i hodnotu.

Dynamicky kontrast  Vypnuto e Je-li velikost projekce 120 palcii nebo vice, zvolte vys$si hodnotu.
Reset Reset

Zdravotnické obrazky se nemusi zobrazovat spravné v zavislosti na

prostredi instalace a vlastnostech obrazu.

[ [Esc] :Zp&t [#$1:Zvol [@®]:Zadat [Menul:Odej |

B Vyberte moznost Gama a potom stisknéte tlacitko [«J]. Uprava pfi zobrazeném obraze

Vyberte bod na obrazu, na kterém chcete upravit jas, a upravte pouze
Pomoci tlacitek [a ][] vyberte hodnotu korekce a potom vybrany tén.

pomoci tlacitka [«J] potvrdte dany vybér.
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

[Gama] € Vyberte moznost UpFesnit v ¢ast Obraz a potom stisknéte tlacitko
[+].

1

0

-1

-2
Pfizpiisobeny
Reset

([Esc]:Zpét [#1:Zvol [@I:Nastavit [Menul:Odej |

Kdyz je vybrana vétsi hodnota, tmavé oblasti obrazu se rozjasni, ale sytost
barev ve svétlejsich oblastech miize byt nizsi.

Kdyz je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se snizi, a obraz tak
bude ostiejsi.
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Obraz Zpét
=" ReZim barev Fotografie
Signal Jas

Kontrast
Nastaveni Sytost barev

QOdstin
RozsiFené Ostrost

VyvaZeni bilé 7 3

=

|

15

|
=l
Sit’ Interpolace ramci Vypnuto

Informace Upiesnit (] ‘ m\

VylepSeni obrazu
Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset Reset

7 Pomoci tlacitek [ a ][ ¥] provedte Upravy a potom potvrdte
pomoci tlacitka [<J].

[ [Esc] :Zp&t [#$1:Zvol [@®]:Zadat [Menul:Odej |

Vyberte moznost Gama a potom stisknéte tlacitko [«J]. [Gamal
Barevny tén 2:

Vyberte moznost Pfizpisobeny a potom potvrdte stisknutim
tlacitka [«].

Vyberte moznost Upravit v obraze a potom potvrdte stisknutim
tlac¢itka [«J].

Presurite kurzor na promitaném obrazu na ¢ast, kde chcete zménit
jas, a potom stisknéte tlacitko [«J].

Stisknete-li tladitko [«d], obraz blikd a muZete zkontrolovat oblast g
tonu cile uprav.

Kdyz se zobrazi dotaz Chcete pokracovat v upravach nastaveni?,
vyberte moznost Ano nebo Ne.

Chcete-li upravit jiné umisténi, vyberte moznost Ano a zopakujte
postup od kroku 6.

Uprava pomoci grafu Uprav gama

Vyberte bod ténu v grafu a provedte upravy.

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.



Uprava promitaného obrazu

Vyberte moznost Upfesnit v ¢ast Obraz a potom stisknéte tlacitko

(] [Gama]
Blikajici oblast je cilem liprav.

Obraz Zpét
== ReZim barev Fotografie
Signal Jas
Kontrast
Nastaveni Sytost barev
Qdstin
RozsiFené Ostrost
Vyvazeni bilé
Sit’ Interpolace ramct Vypnuto
VylepSeni obrazu
Informace Upfesnit &
Dynamicky kontrast  Vypnuto Kdyz se zobrazi dotaz Chcete pokracovat v Gpravach nastaveni?,
Reset Reset

vyberte moznost Ano nebo Ne.

Chcete-1i upravit jiny ton, vyberte moznost Ano a zopakujte postup

od kroku 6.
( [Esc]l :Zpét [#1:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej |
Vyberte moznost Gama a potom stisknéte tlacitko [«J]. Interpolace ramct
Aktudlni a predchozi snimek se pouzivaji pro vytvoreni mezilehlych snimki
Vyberte moznost PFizpilsobeny a potom potvrdte stisknutim tak, ze se interpoluji, aby vytvofily plynule se pohybujici obraz. Je tak
tlacitka [«J]. mozné vyfesit problémy s neobratné se pohybujicim obrazem, jako napt.

preskakovani snimka pfi promitani rychle se pohybujictho obrazu.

Vyberte moznost Upravit v grafu a potom potvrdte stisknutim
tlacitka [«J].

. . .. =

Pomoci tlacitek [41[ D] vyberte tén, ktery chcete zménit, a potom

EEEEEEEENER JEEAAENEEN NN EEENEAANEN,NENENEENENEEENEENEDR

pomoci tlacitek [ a][¥] provadéjte Upravy. Po dokonceni zmén
potvrdte pomoci tla¢itka [«J].

-
EEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEEEEEEENEEEEEEENEEENERNESR

Jestlize vyberete ton, kterych chcete zménit, pomoci tlacitek [ 4 ][ D],

obraz blika a muzete zkontrolovat oblast ténu cile uprav. y . . ..
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
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Vyberte moznost Interpolace ramca v ¢asti Obraz a potom
stisknéte tlacitko [<J].

Obraz Zpét
————— ReZim barev Fotografie
Signal NEES
Kontrast
Nastaveni Sytost barev
Qdstin
RozsiFené Ostrost
Vyvazeni bilé
Sit’
VylepSeni obrazu
Informace Upfesnit
Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset Reset

( [Esc]l :Zpét [#1:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej |

Vyberte uroven interpolace z moznosti Nizka, Normalni nebo
Vysoka.

Pokud po nastaveni dochazi k Sumu, nastavte moznost Vypnuto.

[Interpolace ramciil

0Vypnuto

Nizka
Normalni
Vysoka

( [Esc] /[®]1:Zpét [$]1:Zvol [Menul:Odej |

a Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.

Upravy rozliseni obrazu (Vylepseni obrazu)

Funkce VylepSeni obrazu umoziuje upravit rozliSeni obrazu pro zvyseni
ddrazu na vnimani materidlu a textury.

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte moznost VylepSeni obrazu v casti Obraz a potom
stisknéte tlacitko [<J].

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

Zpét @

Signal 4K vylepseni Vypnuto
ReZimy pFedvolby obr. PFedvolba 1

Obraz (o] [VylepSeni obrazu]

Nastaveni
Potlaéeni Sumu 0
Potla¢eni Sumu MPEG Nizka
Super-resolution

Sit’ Vylep&eni detaild

RozsiFené

Informace

Reset

[ [Escl /[®]1:Zpét [$]1:Zvol [Menul:Odej |

4K vylepseni

Funkce 4K vylepseni promita obraz ve dvojnasobném rozliSeni uhlopfi¢cnym
posunem 1 pixelu po krocich 0,5 pixelu.

Signal obrazu s vysokym rozlienim je promitin v jemnych detailech.

Vyberte moznost 4K vylepsSeni v ¢asti VylepSeni obrazu a potom
stisknéte tlacitko [<J].
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Vyberte jednu z nasledujicich moznosti a potom stisknéte tlacitko Rezimy predvolby obr.
[].

Vypnuto: Deaktivuje 4K vylepseni. Pokud je na vstupu signdl, ktery
prekracuje rozliSeni panelu tohoto projektoru, je obraz zobrazen

Pfedem vyberte optimalni nastaveni podle promitaného obrazu z péti
pfedem pripravenych predvoleb.

podle rozlideni panelu tohoto projektoru. Nasledujici nastaveni jsou ulozena do predvoleb.

Full HD: Pokud je na vstupu signdl s rozliSenim 1080i/1080p/ Potlaceni Sumu, Potlaceni Sumu MPEG, Super-resolution, Vylepseni
WUXGA nebo vy$sim, je aktivovana funkce 4K vylepseni. detailil

WUXGA+: Pokud je na vstupu signdl s rozliSenim, které presahuje ) B 5 o o
WUXGA, je aktivovana funkce 4K vylepSeni. Aby bylo mozné Vyberte mozZnost Rezimy predvolby obr. v casti Vylep3eni
promitat film o vysokém rozlideni, mtzete promitat obraz o vysokém obrazu a potom stisknéte tlacitko [«J].

rozliSenim s pouzitim tohoto nastaveni s Rezimy predvolby obr..
g Vyberte jednu z nésledujicich moznosti a potom stisknéte tlacitko

[4K vylepgeni] [
0Vypnuto Piedvolba 1 a7 Predvolba 5: Na obrazu budou pouzita predem
Full HD vytvoiend nastaveni.

WUXGA+

Vypnuto: Touto volbou vypnete predvolby.

7R -7 7 -
( [Esc] /[@1:Zpét [$1:Zvol [Menu]:Odej | [ReZimy pFedvolby obr.]
e Chcete-li promitat z vice projektort, vybérem moznosti Ug?epg::;ﬁ)a1
Vypnuto sjednotite jednotlivé obrazy. Piedvolba 2
e MozZnost Vypnuto je idedlni pro promitdni prezenta¢nich Pfedvolba 3
materidlli z pocitact atd. Predvolba 4

Pfedvolba 5

e Pfi nastaveni Full HD nebo WUXGA+ bude zrusen stav
opraveny nasledujici funkci.

Spojovéni okrajii, Métitko, Zaktiveny povrch, Bodova korekce, ( [Esc] /[@1:Zpét [$1:Zvol [Menu]:Odej |
Rohova sténa
Kdyz je funkce 4K vylep$eni nastavena na Vypnuto, nastaveni ¥
s }\,/r é]ti do pre dch;Zihg U i e Po vybéru moznosti Piedvolba 1 az Pfedvolba 5 mizete
P ' jemné vyladit jednotliva nastaveni. Po upravé budou nastaveni

prepsana.

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vrétite na predchozi obrazovku. * Nastaveni po tpravé budou prepsina individudlné, kdyZ je
moznost 4K vylepSeni aktivovdna a deaktivovana.

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.
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Potlaceni Ssumu

Mizete vyhladit hruby obraz, kdyz jsou na vstupu progresivni signaly nebo
progresivni prokladané signaly.

V nasledujicich pripadech je tato moznost deaktivovana.

e Kdyz je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Rychle 2.
e Kdyz je aktivovina moznost 4K vylepSeni
e KdyZz je na vstupu signal s rozliSenim, které presahuje WUXGA

Vyberte moznost Potlaceni Sumu v &asti VylepSeni obrazu
a potom stisknéte tlacitko [«J].

a Pomoci tlacitek [4][ P] upravte hodnotu.

[Vylepdeni obrazul

Potlaceni fumu () — )

[ [Esc] /[@1:Zpét [$]1:Zvol [Menul:Odej |

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Potlaceni Sumu MPEG
Mizete snizit Sum bodu a blokt na obrysech pfi promitani filmid MPEG.

V nasledujicich pripadech je tato moznost deaktivovana.

e Kdyz je aktivovina moznost 4K vylepSeni
e Kdyz je na vstupu signal s rozliSenim, které presahuje WUXGA

Vyberte moznost Potla¢eni Sumu MPEG v ¢asti VylepSeni obrazu
a potom stisknéte tlacitko [«J].

a Vyberte Uroven omezeni Sumu z moznosti Nizka, Normalni nebo
Vysoka a potom stisknéte tlacitko [«J].

Pokud je vybrdana moznost Vypnuto, polozka Potlaceni Sumu MPEG
je deaktivovana.

[Potlaceni umu MPEG]

0Vypnuto

Nizka
Normalni
Vysoka

[ [Esc] /[@®1:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vrdtite na predchozi obrazovku.

Super-resolution

Chcete-li mit ostry obraz, miizete snizit uroven rozmazani, které vznika na
okraji pfi zvySeni rozliSeni signdlu a promitnuti obrazu.

Vyberte moznost Super-resolution v Casti VylepSeni obrazu
a potom stisknéte tlacitko [«J].



Uprava promitaného obrazu

a Pomoci tlacgitek [a ][ ¥] zvolte polozku a pomoci tlacitek [41[ D] a Pomoci tlacitek [ a ][ ¥] zvolte polozku a pomoci tlacitek [41[ D]
provadéjte Upravy. provadéjte Upravy.
Upravy jemnych &ar: Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni Sila: Cim vy$$i hodnota, tim vys$i kontrast.
hodnotu, detaily jako jsou vlasy nebo vzorky litky se zvyrazni. Rozsah: Cim vy$$i hodnota, tim $ir§i rozsah vylepSeni detaild.
Rozostfeny detail: Pokud u tohoto parametru nastavite pozitivni

hodnotu, obrys, pozadi a ostatni hlavni ¢asti zobrazenych objektt se [VylepSeni detaili]

zvyrazni. Sila
Rozsah

[Super-resolution]

Upravy jemnych ¢ar [ [Escl /[M]:Zpét [£]1:Zvol [Menul:Odej |
Rozostfeny detail
(TEscT /@I Zp5t [oT-Zv0l Ienil:0de: V zavislosti na obrazu muze byt na hranicich mezi barvami
ol Lol enul:Odej ) patrné urcité zvyraznéni. Pokud vam nevyhovuje, nastavte mensi
hodnotu.

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vrétite na predchozi obrazovku.

B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.
Vylepseni detaila

Mizete vylepsit kontrast v detailnich oblastech pro vytvoreni obrazu
s vétsim dirazem na vnimani materidlu a textury.

Promitani 3D obrazu

Pouzitim dvou projektord miizete promitat pasivni 3D obraz. K promitani

Vyberte moznost VylepSeni detailGi v ¢asti Vylepseni obrazu a sledovani 3D obrazu je zapotfebi nasledujici vybaven.

a potom stisknéte tlacitko [«J].
e Polarizator

e Pasivni 3D bryle
e Konzola pro patrovou montaz
e Stfibrné platno pro pasivni 3D

Tento projektor usporadava smér polarizaéni projekce pro R (Cervenad),
G (zelend) a B (modra). Neni nutné prepinat signaly obrazu G (zelend)
levého a pravého oka.



TOP

Uzitecné funkce

V této casti jsou popsany funkce Vicendsobnd projekce, Split Screen, Pamét, Plan a Zabezpeceni.
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Mizete nakonfigurovat vice projektort promitajicich jeden velky a Siroky
obraz.

Muzete upravit rozdily v jasu a barevném ténu jednotlivych promitanych
obrazii, a vytvofit tak souvisly obraz.

e Nastavte polozku 4K vylepSeni na Vypnuto.

e Doporucujeme nastavovat zaostfeni, lupu a posun objektivu
minimalné 20 minut po zapocleti promitdni, protoZe obraz neni hned
po zapnuti projektoru stabilni.

e Pokud jsou hodnoty Geometricka korekce vysoké, bude nastaveni
polohy prekryvajicich se obrazt obtizné.

e Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete pripojovat video
zafizeni, mtiZete si zobrazit Zkusebni vzor.

@ "Zobrazeni zkuSebniho vzoru" s.31

e Pokud promitate obraz, ktery presné vychazi na plné rozlideni, aniz

by bylo nutné zmenseni nebo zvétseni, lze provést precizni nastaveni.

Postup nastaveni

Automatické nastaveni online

Obraz z vice projektorit mohou byt automaticky nastaveny tak, aby
odpovidaly obrazu z projektoru, ktery je nastaven jako hlavni (Shoda
obrazovky).

Pfed vybérem hlavniho projektoru nastavte polozku Rezim svétla na
Vlastni pro vsechny projektory a nastavte polozku Uroven jasu na
maximum. Projektor s nejtmav$im promitanym obrazem nastavte jako
hlavni.

@ Nastaveni - Nastaveni jasu - ReZim svétla - Uroven jasu s.131

Predbézna priprava

(1) Ptipojte véechny projektory k sitovému rozboc¢ovaci pomoci kabelit LAN.

2)
©)

(5)

(6)

Zapnéte hlavni projektor.

Nastavte ID hlavniho projektoru a dalkového ovladace.

@ "Nastavte ID projektoru” 5.40

Zapnéte vSechny projektory.

Nastavte polozku DHCP na Zapnuto pro vSechny projektory nebo
zkontrolujte, zda byly pfifazeny adresy IP.

@ Sit - Na konfiguraci sité - Kabelova LAN - Nastaveni IP s.142

Zkontrolujte, zda je polozka Klidovy rezim nastavena na Vypnuto tak,
aby se nevypnul béhem nastavovani.

Nastaveni promitané polohy

(1)

)

Nastavte polohu (thel) projektoru.

@ "Nastaveni pfi instalaci” .29

Nastavte usporadani obrazt.

@ "Automatické usporadani vedle sebe" 5.91

Nastaveni promitanych obraz(

(1)

)

©)

(4)

(5)

Nastavte pomér stran obrazu.

@ "Nastaveni projekéni plochy" s.30

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu " 5.78
Nastavte posun objektivu.

@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.32
Nastavte méfitko a zaostfeni.

@ "Uprava velikosti obrazu" s.35

@ "Uprava zaostfeni" .36

Upravte malé rozdily v obrazech.

@ "Bodova korekce" .73

Nastavte okraje obrazL.

@ "Spojovani okraji" 5.93

@ "Uroven cerné" s.96
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(6) Nastavte jas a odstin obraz.
@ "Shoda obrazovky" s.99
(7)  Vyberte ¢asti obraz.
@ "Zobrazeni zvétSeného obrazu" s.102

Nastavovani rucné offline

Nastavte obrazy z projektortt ru¢né.

Predbézna pfiprava

(1) Zapnéte viech ekt @ Pred uspofdddanim vedle sebe upravte promitany obraz tak, aby byl
Apnete VoeChlly projetory. obdélnikovy. Rovnéz nastavte velikost a zaostfeni obrazil.

(2) Nastavte ID pro vSechny projektory a dalkové ovladace.

" . . @ "Uprava velikosti obrazu" s.35
@ "Nastavte ID projektoru” s.40

@ "Uprava zaostfeni" s.36

Nastaveni promitané polohy

(1) Nastavte polohu (thel) projektoru. Automatické usporadani vedle sebe

- i prii i"s. Ny . 1o . s . ,
Nastaveni pfi instalaci” .29 Tato c¢ast obsahuje pokyny pro vybér projektoru pouzivaného v Seskupeni

(2) Nastavte uspofadini obrazd. a naslednou automatickou konfiguraci promitanych obrazi.

@ "Rucni usporadani vedle sebe" 5.93

Nastaveni umisténi se provadi pomoci kamery zabudované v predni

Nastaveni promitanych obraz ¢asti projektoru. Neblokujte kameru ani promitané obrazy.

@ "Nastaveni promitanych obrazi" s.90
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v casti Rozsifené
Vedle sebe y Znost yicen proj
a potom stisknéte tla¢itko [«J].
Umoziiuje promitat stejny obraz z vice projektorti pro vytvoreni jednoho
velkého obrazu. Mizete promitat az z deviti projektorﬁ. B Vyberte moznost Seskupeni a potom stisknéte tlac¢itko [<J].
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Vyberte projektory, které budou pouzity pro usporadani vedle
sebe, a potom stisknéte tlacitko [«J].

[Seskupeni] Zpét

Nazev proj. Adresa IP Model
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XOKXKXXNXXK EOOXXXXXX
EBXXXXXX XXK XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX

Obnovit Nastavit

[ [Escl :Zpét [#1:Zvol [®]1:Nastavit [Menul:Odej |

(1) Zagkrtnéte projektory, které chcete pouzit.
Vybérem volby Obnovit zaktualizujte seznam. Vybérem volby Ttidit
usporadejte poradi projektort.

(2)  Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tlacitko [«J].

B Vyberte moznost Dlazdice a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte volbu Dlazdice. Vyberte moznost Automaticky a potom
stisknéte tlacitko [Esc].

[DlaZdice]

JAutomaticky
Ruéné

[ [Esc] /[®]1:Zpét [$]1:Zvol [Menul:Odej |

Vyberte moznost Nastaveni umisténi a potom stisknéte tlacitko
(]
Bude automaticky nastavena pozice obrazu.

Kdyz se zobrazi zprava "Prifadit ID projektortim, které byly
lokalizovany. Chcete pokracovat?”, vyberte volbu Ano.

Po dokonceni nastaveni se zobrazi nasledujici obrazovka.

[Informace o umisténi]

EBXXXXXX EBXXXXXX EBXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
1D: XX 1D: XX 1D: XX

EBXXXXXX EBXXXXXX EBXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
ID: XX 1D: XX 1D: XX

[ [Escl :Zpét [4#P]1:Posunout

@. Pokud obraz neni umistén spravné, v kroku 6 vyberte volbu
Ru¢né a potom umistéte obraz ru¢né podle nasledujicich

pokyntL.

[Menul:Odej |

(1) Nastavte polozku Radek a Sloupec v ¢asti RozloZeni.
(2) Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tlacitko [«d].

(3) Vyberte umisténi v ¢asti Nastaveni umisténi a potom
stisknéte tlacitko [«J].

(4) Chcete-li zménit polohu umisténi vSech projektor,
zopakujte krok (3).

(5) Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tlacitko [«J].
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Pripojte vstup signalu pro zobrazeni obrazu.

@ "Automatickd detekce vstupnich signald a zména promitaného
obrazu (Hledani zdroje)" s.60

Kdyz je usporadani vedle sebe dokonceno, upravte veskeré mezery
v umisténi a odstin promitanych obrazt.
@ "Nastaveni promitanych obrazi" s.90

e Po dokonceni usporadani vedle sebe neménte adresy IP ani nazvy

projektort. V opa¢ném pripadé nebude obraz nastaven automaticky.

e Po dokonceni usporddani vedle sebe miizete kazdy projektor ovladat
jednim dalkovym ovladacem. Vyberte ID projektoru, pro ktery
chcete nastavit dalkovy ovladal. ID projektoru lze zjistit v casti
Dlazdice - Informace o umisténi.

@™ "Nastaveni ID déalkového ovladace" s.41

Ru¢ni usporadani vedle sebe

Tato c¢ast obsahuje pokyny pro ruc¢ni nastaveni umisténi obrazu bez
provedeni Seskupeni.

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v casti RozSifené
a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte moznost Dlazdice a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte moznost Rozlozeni a potom stisknéte tlacitko [«J].

(1) Nastavte pocet projektortt v &asti Radek a Sloupec.
(2)  Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tlacitko [«J].

Zopakujte kroky 1 az 4 pro kazdy projektor, ktery chcete usporadat
vedle sebe.

Vyberte moznost Nastaveni umisténi a potom stisknéte tlacitko
[«

(1) Nastavte umisténi promitanych obrazii v ¢asti Poradi Fadki a Poradi
sloupcii.

Poradi Fadki: Umistéte promitaci plochy shora dolti v poradi 1, 2, 3.

Poradi sloupcii: Umistéte promitaci plochy zleva doprava v poradi A, B,
C.

A 1B

20\ 2B

(2)  Vyberte moznost Nastavit a potom stisknéte tla¢itko [«J].

Zopakujte krok 6 pro kazdy projektor.

g Piipojte vstup signalu pro zobrazeni obrazu.
@ "Automaticka detekce vstupnich signali a zména promitaného
obrazu (Hledani zdroje)" s.60

Kdyz je usporadani vedle sebe dokonceno, upravte veskeré mezery
v umisténi a odstin promitanych obrazi.
@ "Nastaveni promitanych obrazi" s.90

Spojovani okrajti

Doladénim prekryvajicich se ploch vytvoite souvisly obraz.



Funkce vicenasobna projekce

L L
| I Obraz [Spojovani okrajii] Zpét @
# | | Signal Spojovani okrajti Vypnuto
Horni okraj Vypnuto
| | Nastaveni Dolni okraj Vypnuto
. P Levy okraj Vypnuto
Rozsifené Pravy okraj Vypnuto
— KFivka spojeni 0
™ Pred deni ‘ovani okraid rvo sy ti t ; Sit’ Zobrazeni voditka Vypnuto
@ fed provedenim spojovani okrajii pro zvySeni pfesnosti nastavent e Vypnuto
stisknéte tlacitko [Color Mode] na dalkovém ovladadi a potom nastavte Informace Barva voditka vzor 1
Rezim barev na Vicenasobna projekce.
Reset
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul].
[ [Escl /[®]1:Zp&t [#1:Zvol [Menul:Odej |
a Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.
5 L . . . Podnabidka Funkce
Vyberte moznost Spojovani okraji a poté stisknéte tlacitko L, " ; 5 _
[J] Spojovani okraja Nastavenim na moznost Zapnuto aktivujete
: funkci Spojovani okraji. Kdyz nepromitate z vice
Zobrazi se nasledujici obrazovka. projektori, nastavte moznost Vypnuto.
Horni okraj/Dolni Spojovani: Nastavenim na Zapnuto aktivujete
okraj/Levy okraj/Pravy | funkci Spojovani okrajii ve sméru, ve kterém
okraj nastavujete, a rozsah spojeni bude stinovany.
Prolnout poc. polohu: Zobrazi poc¢ate¢ni polohu
jako Cervenou ¢aru a upravi na Grovni jednoho
pixelu.
Rozsah spojeni: Slouzi k ipravé rozsahu, ktery se
mé stinovat. Upravy jsou mozné aZ na tiroven
jednotlivych pixelti. Maximalni rozsah je 45 %
rozliseni.
Kfivka spojeni Mizete vybrat tii zptsoby stinovani.
Zobrazeni voditka Nastavenim na Zapnuto se v rozsahu pro
Spojovani okrajt zobrazi voditko.
Vzorové voditko Nastavenim na moznost Zapnuto se zobrazi
voditko pro urc¢eni odpovidajici pozice rozsahu
pro Spojovani okraju.
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Podnabidka Funkce

Barva voditka Vyberte kombinaci navadécich barev ze tfi
moznych.

Zapnéte funkci Spojovani okraja.

(1) Vyberte moznost Spojovani okrajii a poté stisknéte tlacitko [ <J].
(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tladitko [ J].

(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Nastavte polozku Zobrazeni voditka na Zapnuto.
(1) Vyberte moznost Zobrazeni voditka a poté stisknéte tlacitko [ ¢J].

(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [ J].
(3) Stisknéte tlacditko [Esc].

§ Pokud voditko neni dobfe viditelné, muzete zménit jeho barvu
v nastaveni Barva voditka.

Nastavte polozku Vzorové voditko na Zapnuto.
(1) Vyberte moznost Vzorové voditko a poté stisknéte tlacitko [ <J].

(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [ J].
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

Nastavte moznosti Horni okraj, Dolni okraj, Levy okraj nebo
Pravy okraj podle toho, jaké ¢&asti obrazu se prekryvaji.

Nasleduje postup nastaveni obrazovky (1) - jde o priklad.

Ve vyse uvedeném prikladu musite nastavit Levy okraj, protoze jste

o
—

si v8imli prekryvajicich se oblasti v levé casti obrazu (1).

(1)
2)
©)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

Vyberte moznost Levy okraj a poté stisknéte tlacitko [ ¢J].
Vyberte moznost Spojovani a potom stisknéte tlacitko [ ¢Jd].

Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [ ¢J].

Stisknéte tlacitko [Esc].

V ¢&asti Prolnout po¢. polohu zarovnejte poc¢ateéni polohu prolnuti

s okrajem (2) obrazu.

Stisknéte tlacitko [Esc].

V polozce Rozsah spojeni upravte rozsah (3), ktery se ma stinovat.
Hodnota, pfi niz je prekryvajici se rozsah a voditko ve stejné poloze, je
nejlepsi.

N/
H

e

Stisknéte tlacitko [Esc].

a Nastavte moznost Krivka spojeni.

(1)

Vyberte moznost Kfivka spojeni a potom stisknéte tlacitko [ «J].
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(2)  Vyberte intenzitu stinovani od 1 do 3 a potom stisknéte tladitko [ J]. e Urove Cerné nelze upravit, kdy? je zobrazen zkusebni vzor.

(3) Stisknéte tlacitko [Esc]. e Pokud je hodnota Geometricka korekce velkd, pravdépodobné
nebude mozné provést tpravy spravné.

Po dokonceni nastaveni nastavte polozky Zobrazeni voditka * Jas a tén se mohou lisit na mistech, kde se obrazy prekryvaji, a také

a Vzorové voditko na Vypnuto. na dal$ich mistech, i po provedeni nastaveni urovné Cerné.

e Zménite-li nastaveni Horni okraj/Dolni okraj/Pravy okraj/Levy
okraj, obnovi se vychozi hodnota funkce Uroven cerné.

p N p @ "Spojovani okraji" s.93

Uroven cerné e Po zahdjeni automatického nastaveni Shoda obrazovky budou

automaticky upravena nastaveni Uprava barev.

@ "Automatickd oprava jasu a odstinu vice projektord" s.100

Kdyz je zobrazen cerny obraz, vystupuji pouze mista, kde se obrazy
prekryvaji. Funkce urovné cerné umoznuje sjednotit jas a téon mist, kde se
obrazy nepfekryvaji, s misty, kde se obrazy prekryvaji, aby byly rozdily
méné zietelné.




Funkce vicenasobna projekce

Vyberte moznost Uroven éerné v nabidce Vicenasobna projekce
a poté stisknéte tlacitko [J].

Obraz [Vicenasobna projekcel Zpét
Signal ID projektoru Vypnuto
Nastaveni Seskupeni

. Dlazdice
RozsiFené Geometricka korekce  Lichobéz. - V/S
=" Spojovani okraji
sit’

MéFitko

Informace Shoda obrazovky

Reset
Reset

( [Escl :Zpét [¢1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

a Vyberte volbu Uprava barev a poté stisknéte tlacitko [<J].

Obraz [Uroven cernél Zpét

Signal
Korekce oblasti

Nastaveni Reset

Rozsifené

Sit’

Informace

Reset

( [Escl :Zpét [#1:Zvol [@M]:Zadat [Menul:Odej |

Zobrazi se oblasti, které se maji shodovat s nastavenim Horni okraj/
Dolni okraj/Pravy okraj/Levy okraj.

B Vyberte oblast, kterou chcete nastavit, a potom stisknéte tlacitko
(]

Barva vybrané oblasti se zméni na oranzovou.

Kdyz se prekryva vice obrazovek, upravte podle oblasti
s nejvétsim prekrytim (nejjasnéj$i oblast). Na obrazku nize
nejdrive zarovnejte (2) s (1) a potom upravte tak, aby bylo (3)
zarovnano s (2).

ﬂ Upravte tén &erné a jas.

[Oprava barev]
Cervena

Zelena
Modra
Jas

[ [Esc] :Zpét [$1:Zvol [4]1:Upravit

[Menul:Odej
[Default] :Reset

B Opakujte kroky 3 a 4 podle potieby a nastavte zbyvajici ¢3sti.



Funkce vicenasobna projekce

Pokud se i poté ton nékterych mist lisi, vyuzijte k upravé funkci
Korekce oblasti.

Stisknutim tlac¢itka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 2.

~J oy

Obraz [Uroven ¢ernél Zpét
Signal Uprava barev

Korekce oblasti &
Nastaveni Reset
RozsiFené
Sit’
Informace

Reset

[ [Esc] :Zp&t [#$1:Zvol [@®]:Zadat [Menul:Odej |

B Vyberte moznost Spustit upravy a potom stisknéte tla¢itko
[

Vyberte moznost Korekce oblasti a poté stisknéte tlacitko [J].

Obraz [Korekce oblasti] Zpét
Signal Spustit Gpravy (]

Body 0
Nastaveni
RozsiFené
Sit’
Informace

Reset

[ [Escl :Zpét [#1:Zvol [®]1:Zadat [Menul:Odej |

Zobrazi se okrajové cary, které oznacuji oblasti, ve kterych se obrazy
prekryvaji.

Zobrazi se okrajové cary, které se maji shodovat s nastavenim Horni
okraj/Dolni okraj/Pravy okraj/Levy okraj.

Pomoci tlacitek [a][ ][ 4] P ] vyberte okrajovou caru oblasti,
kterou chcete upravit.

Barva vybrané ¢ary se zméni na oranzovou.




Funkce vicenasobna projekce

@ Stisknéte tlacitko [(J] pro potvrzeni volby.
Zobrazi se body, ve kterych chcete nastavit rozsah tpravy nastaveni.

Mizete zménit pocet zobrazenych bodi na jedné strané v casti Body
na obrazovce od kroku 8.

N
1
Chcete-1i presunout dalsi bod, stisknutim tlac¢itka [Esc] se vratte na
! krok 12 a poté opakujte kroky 12 a 13.
| Chcete-1i upravit jinou okrajovou caru, stisknéte tlacitko [Esc], dokud
se nezobrazi obrazovka pro vybér okrajové cary z kroku 9.
mn /

@ Chcete-li obnovit vychozi hodnoty funkce Uroven é&erné,
stisknutim tlacditka [Esc] se vrafte na obrazovku z kroku 7,

vyberte moznost [Reset] a potom stisknéte tladitko [4d].

m Pomoci tlacitek [a][ ][ 4][ P ] upravte polohu okrajovych car
a potom stisknéte tlacitko [J].

@ Pomoci tlatitek [a][wI[4][ D] piejdéte na bod, ktery chcete m Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko [Menul.
posunout, a potom stisknéte tlacitko [J].

Barva vybraného bodu se zméni na oranZovou.

Shoda obrazovky

Upravte odstin a jas vice projektort.

Kdyz jsou projektory pripojeny k siti, jsou odstin a jas vice projektord
upraveny automaticky podle hodnot nastaveni hlavniho projektoru.

Kdyz projektory nejsou pripojeny k siti nebo kdyz automatické nastaveni
nefunguje, muzete upravit odstin a jas vech projektori rucné.

@ Pomoci tlacitek [a][wI[4][ )] presufite bod.



Funkce vicenasobna projekce

@ ¢ Doporucujeme provést operaci Shoda obrazovky 20 minut po
zapnuti projektoru nebo zruSeni vypnuti A/V.
e Pro zvySeni presnosti nastaveni doporucujeme pred provadéni
nastaveni béhem promitdni obrazu ztmavit mistnost.
e Nez zacnete provadét nastaveni, provedte nasledujici kroky na

hlavnim projektoru.

- Nastavte Rezim barev na Vicenasobna projekce pomoci
tlacitka [Color Mode] délkového ovladace.

- Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladadi zruste funkci
Vypnout A/V.

- Podle potieby upravte nasledujici polozky v nabidce Obraz.
Jas, Kontrast, Sytost barev, Odstin, Vyvazeni bilé, Upfesnit
@ "Nabidka Obraz" s.127

- Nastavte jas promitaného obrazu.

@ "Nastaveni jasu" s.75

e Pokud existuje velky rozdil mezi jsem jednotlivych projektort
z divodu stafi zdroju svétla, provedte znovu Shoda obrazovky.

e Pomoci funkce planovani muzete automaticky upravit odstin a jas
v nastaveném case.
@ "Funkce planovani" s.113

e Pokud funkce Shoda obrazovky nefunguje spravné, viz nasledujici
Cast.
@ "Automatickd nastaveni nejsou provedena spravné" s.175

Provozni podminky funkci automatického nastaveni

Funkce automatického nastaveni pro Shoda obrazovky jsou aktivni, kdyz
jsou splnény nasledujici podminky.

e Povrch promitaci plochy je nerovny

e Pii pouziti matné bilé obrazové promitaci plochy

e Velikost promitaného obrazu je 80 az 200 palci

e Po usporadani vedle sebe je promitany obraz obdélnikovy

e Automatické nastaveni neni k dispozici pfi pouziti nasledujicich
objektivi.
- EB-L1505U/EB-L1500U: ELPLR04, ELPLL0S, ELPLL07

- EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U: ELPLX01,
ELPLRO4, ELPLM11, ELPLMO07, ELPLL08, ELPLLO7

e Po automatickém nastaveni dojde u nékterych objektivii k omezeni
rozsahu posunu.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.32

Automaticka oprava jasu a odstinu vice projektort

Automatickd oprava jasu a odstinu u projektort vybranych v casti
Seskupeni na zakladé jasu a odstinu hlavniho projektoru.

e Pred zahajenim automatického nastaveni zkontrolujte, zda jsou
splnény nasledujici podminky.

- Projektor je pripojen k siti
- Bylo provedeno Nastaveni umisténi projektoru

e Automatické nastaveni se provadi pomoci kamery zabudované
v predni ¢asti projektoru. Neblokujte kameru ani promitané obrazy.

e Cas nezbytny pro automatické nastaveni se lisi podle umisténi
a poctu projektorti a mize trvat ptiblizné a7z sedm minut.

e Automaticky jsou upraveny polozky Nastaveni jasu a Uroveil cerné
(pouze Uprava barev).

e Po provedeni automatickych nastaveni budou obnoveny vychozi
hodnoty polozek Jednota barev a Shoda barev.

n Vyberte volbu Shoda obrazovky v casti Vicenasobna projekce
a potom stisknéte tlacitko [¢J].



Funkce vicenasobna projekce

a Vyberte volbu Spustit autom. upravy a potom stisknéte tlacitko

(]
Obraz [Shoda obrazovky] Zpét
Signal Spustit autom. Gpravy @&
Zpét
Nastaveni Znovu
Rozsifené ReZim barev Fotografie
— Nastaveni jasu
Sit’ Shoda barev
Jednota barev
Informace Uprava barev
Reset
Reset

[ [Escl :Zp&t [€1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Zobrazi se nastavovaci obrazec a bude zahdjeno nastaveni. Pokud se
pfed nastavenim zobrazi promitany obraz, postup je dokoncen.

e Pokud dojde k chybé, viz nésledujici cast.
@ "Automatickd nastaveni nejsou provedena spravné" s.175

e Chcete-li obnovit stav pred automatickym nastavenim, vyberte volbu
Zpét. Kdyz po vybéru volby Zpét vyberete volbu Znovu, obnovi se
stav obrazu po automatickém nastaveni.

e Chcete-li obnovit vychozi hodnotu Shoda obrazovky, vyberte volbu
Reset.

Shoda barev

Moznost doladéni barevného vyvazeni a jasu od ¢erné po bilou pro vsechny
barevné tény.

Kdyz projektory nejsou pripojeny k siti nebo kdyz chcete po automatickém
nastaveni provést ru¢ni upravy, provedte na vSech projektorech nasledujici

kroky.

Vyberte volbu Shoda obrazovky v c¢asti Vicenasobna projekce
a potom stisknéte tlacitko [J].

g Vyberte moznost Shoda barev a potom stisknéte tlacitko [J].

Obraz [Shoda obrazovky]
Signal Spustit autom. dpravy
Zpét
Nastaveni Znovu
Rozsifené Rezim barev Fotografie
— Nastaveni jasu
Sit’ Shoda barev (]
Jednota barev
Informace Uprava barev

Reset
Reset

[ [Escl :Zp&t [€1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Shoda barev]
Urovei nastaveni
Cervena

Zelena
Modra
NEL

[Escl :Zpét [#]1:Zvol [4]:Upravit

[Menul:Odej
[®]: Pfepnout pozadi

Polovina prekryvajici se oblasti se zobrazi cerné, takze snadno
zkontrolujete okraj obrazu.



Funkce vicenasobna projekce

Uroveti nastaveni: K dispozici je osm urovni od bilé, pies Sedou az
po cernou. Muzete nastavit jednotlivé trovné individualné.

Cervena, Zelend, Modra: prrava tont jednotlivych barev.

Jas: Upravuje jas obrazu.

Opakovanym stisknutim tlacitka [¢Jd] pfepinate promitany

obraz a obraz nastaveni.

B Vyberte moznost Uroveh nastaveni a potom nastavte Groven
nastaveni tlacitky [41[D].

a Vyberte Cervena, Zelena nebo Modra, poté pomoci tlacitek [4 ]
[»] upravte barevny ton.

B Vyberte polozku Jas a potom upravte jas tlacitky [€1[P].

G Vratte se na krok 2 a upravte jednotlivé Urovné.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Zobrazeni zvétseného obrazu

Cast obrazu bude ofiznuta a zobrazena. To umoznuje vytvorit jeden velky
obraz zkombinovanim obrazi promitanych z vice projektort.

Al
E<H %'{ f/;%

R

—
B4

Promitejte obraz a poté stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.

Tutéz operaci lze provést volbou Méfitko pod Signal.

Vyberte polozku MéFitko a potom stisknéte tladitko [«J].

Zapnéte Méritko.

(1)  Vyberte polozku Méfitko a potom stisknéte tlacitko [«d].

(2) Vyberte volbu Automaticky nebo Ru¢né a potom stisknéte tlacitko
[+].

Automaticky: Automaticky upravi ofiznutou oblast podle hodnot
nastaveni v ¢asti Spojovani okrajt a Dlazdice. Neni tfeba provadét zadné
kroky po kroku 6.

Ru¢né: Umoziuje upravit ofiznutou oblast ru¢né.

(3) Stisknutim tlac¢itka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.



Funkce vicenasobna projekce

@ Pokud automatické nastaveni nefunguje pro ofiznuty obraz,
upravte pomér stran a potom vyberte volbu Automaticky.

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu " s.78

v v

B Nastavte polozku Rezim méfitka.

(1)
()

Vyberte polozku Rezim méFitka a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte moznost Zvét§ené zobraz. nebo Plné zobrazeni a potom
stisknéte tlacitko [«d].

Zvétsené zobraz.: slouzi k upravé podle aktualné zobrazeného obrazu.

Zveétsit

PlIné zobrazeni: slouzi k tipravé podle velikosti panelu projektoru
(maximalni plocha, na které lze obraz zobrazit).

Zvétsit

(3) Stisknutim tlac¢itka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.

Upravte méfitko.

Pomoci tlac¢itek [ ][ %] vyberte metodu upravy a potom upravte
pomoci tlacitek [4][ ) ].

-+: slouzi ke zvétSeni nebo zmensSeni obrazu vodorovné a svisle
zaroven.

Zménit mér. svisle: slouzi ke zvétSeni nebo zmensSeni obrazu svisle.

Zménit méf. vodorov.: slouzi ke zvétSeni nebo zmenseni obrazu
vodorovné.

Obraz je ofiznut a upraven.

(1) Vyberte volbu Nastaveni ofiznuti a potom stisknéte tlacitko [«J].
Pokud vyberete volbu Rozsah ofiznuti, zobrazi se rozsah a souradnice
obrazu, ktery bude projektor promitat.

(2)  Pomoci tlacitek [ a ], [ ¥ ], [ 4] a [ B ] posouvejte obraz.

Upravte souradnice a velikost jednotlivych obrazii pii sledovani projekéni
plochy.

(3) Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menu].

@ Miuzete si prohlédnout zobrazenou oblast po ofiznuti v ramci
celého obrazu v ¢asti Rozsah ofiznuti.




V4 V4

Funkce promitani

Promitani dvou obrazt zaroven (funkce Split Vstupni zdroje pro promitani pomoci funkce Split screen

Screen) Kombinace vstupnich zdroji, které 1ze promitat pomoci funkce Split screen,
jsou zobrazeny nize.

Je mozné soucasné promitat obrazy ze dvou zdrojii na pravou a levou Levy ob Pravy obraz
stranu plochy. raz
HDMI | HDBa DVI-D SDI* Poci BNC LAN
seT tac
HDMI - v v v v v v
HDBaseT | - v/ v v v v
DVI-D v v - v v v v
sDI* v v v ] ] i _
Pocitac v v v ] - ] i
BNC v v v ] ] i _
LAN v v v ] ] i _

*  Pouze modely EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U

e Signaly, které presahuji WUXGA, nejsou podporovany.

e Pokud je aktivovdna funkce 4K vylep$eni, zobrazi se zprava.
Vybérem moznosti Ano deaktivujte funkci 4K vylepseni.

@ Obraz - VylepSeni obrazu - 4K vylepSeni s.127




Funkce promitani

Postupy B Vyberte moznost Zdroj a potom stisknéte tlacitko [<J].
Promitani pomoci funkce split screen ﬂ Vyberte vstupni zdroje pro strany Vlevo a Vpravo.
Béhem promitani stisknéte tlacitko [Split] na dalkovém ovladaci. [Zdrojl Zpst
Pravé zvoleny vstupni zdroj je promitany na levou ¢ést plochy.
ve zv Yy vstup ) Je P Y v P Y Vievo Vpravo
Dalkové ovladani 0 I~ HDMI

@ == HDBaseT
DVI-D
81— SDI

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMcde]

iz Pocitac

Provést

A

Stejné operace je mozné provadét z nabidky Konfigurace. Escl :Zp&t [#»1:Zvol [@I:Nastavit [Menul:0dej |

@™ Nastaveni - Split Screen s.131
Stejné operace je mozné provadét podle nasledujictho postupu.

@ "Automatickd detekce vstupnich signalti a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)" s.60

a Stisknéte tlac¢itko [Menul.

Zobrazi se okno Nastav. Split Screen.
@ "Prepojeni na cilovy obraz pomoci déalkového ovladace"

. s.61
[Nastav. Split Screen]
Velikost obrazu MStejna
Zdroj B Vyberte moznost Provést a potom stisknéte tlacitko [J].
Pfepnout obrazovky ) .. . o L , .
Zdroj zvuku Automaticky Chcete-li zménit zdroj v pribéhu promitdni pomoci funkce Split

screen, zaénéte krokem 2.

[sit]

Zobrazit kéd QR

Prohozeni levé a pravé poloviny projekéni plochy

Ukonéit Split Screen

Pomoci nasledujictho postupu mtiZete navzajem zaménit promitany obraz
(T[#1:Zvol [®I]:Zadat [Menul:Odej levé a pravé poloviny projekéni plochy.




Funkce promitani

n Stisknéte tlacitko [Menu] béhem projekce pomoci funkce Split
screen.

a Vyberte moznost Pfrepnout obrazovky a potom stisknéte tlacitko
[&J].

Promitané obrazy na levé a pravé strané se vzajemné zaméni.

Prohozeni velikosti levé a pravé poloviny projekéni plochy

n Stisknéte tlacitko [Menu] béhem projekce pomoci funkce Split
screen.

a Vyberte moznost Velikost obrazu a potom stisknéte tlacitko
(L]

B Zvolte velikost obrazu, kterou chcete zobrazit a stisknéte tlacitko
(]

[Velikost obrazul Zpét

Stejna
Vétsi vlevo

IvEtsi vpravo &

( [Escl:Zp&t [#1:Zvol [(@I:Nastavit [Menul:Odej |

Po nastaveni velikosti se promitané obrazy zobrazi zptisobem ukazanym
nize.

Stejna Vétsi vlevo

Vétsi vpravo

e Obrazy na levé a pravé poloviné nelze zvétsit zaroven.
e Kdyz jeden obraz zvétsite, ten druhy se zmensi.
e V zavislosti na prijimanych videosignalech nemusi obrazy na levé

a pravé poloviné vypadat stejné velké, a to ani kdyZ nastavite
moznost Stejna.

Zména zvuku

n Stisknéte tlacitko [Menu] béhem projekce pomoci funkce Split
screen.




Funkce promitani

a Vyberte moznost Zdroj zvuku a potom stisknéte tlacitko [<J].

B Zvolte zvuk, ktery chcete na vystupu, a stisknéte tlacitko [<J].

Kdyz vyberete moznost Automaticky, bude na vystupu zvuk pro
zvétSeny obraz. Pokud maji obrazy stejnou velikost (Stejna), bude na
vystupu zvuk pro levy obraz.

[Zdroj zvukul

fAutomaticky
Obraz vievo
Obraz vpravo

( [Escl /[@1:Zpét [$]:Zvol [Menul:Odej |

Ukonceni promitani pomoci funkce split screen

Stisknutim tlacitka [Esc] ukoncite funkci split screen.

Funkci Split screen muzete také deaktivovat nasledujicimi zptisoby.

o Stisknéte tlacitko [Split] na dalkovém ovladaci.

e Vyberte moznost Ukoncit Split Screen na obrazovce Nastav. Split
Screen. @ s5.105

Omezeni pFi promitani pomoci funkce split screen

Omezeni funkci

Pfi promitani pomoci funkce Split screen nelze provadét nasledujici funkce.

e Nastaveni konfigura¢ni nabidky

e Elektronicka lupa

e Zména reZimu pomeéru stran

e Pouzivani tlac¢itek [Userl], [User2] nebo [User3] na dalkovém ovladaci

e Népovédu je mozné zobrazit, pouze pokud neni pfijiman obrazovy
signal, nebo je zobrazeno upozornéni na chybu ¢i vystraha.
e Nezobrazi se uzivatelské logo.

Omezeni tykajici se obrazu

e Vychozi hodnoty nabidky Obraz se budou vztahovat na obraz na pravé
poloviné projekéni plochy. Nastaveni pro obraz promitany na levou
plochu vsak plati na obraz na pravé strané plochy pro Rezim bareyv,
Teplota barev a Super-resolution.

e Volby Dynamicky kontrast a Interpolace ramci nejsou k dispozici.

Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Tuto funkci miizete pouzit, kdyz chcete zaméftit pozornost divaki na to, co
fikite, nebo kdyz nechcete zobrazovat detaily, naptiklad kdyz béhem
prezentace prochazite soubory z pocitace.

N | P




Funkce promitani

Opakovanym stisknutim tlacitka [A/V Mute] se zapina a vypina funkce
Vypnout A/V.

Dalkové ovladani
\/C\j>\/

e Chcete-li setmit nebo rozetmit pfi zapnuti nebo vypnuti videa,
nastavte pozadovany pocet sekund v ¢asti Pohasnout a Rozsvitit.
@ Rozsifené - Provoz - Nast. vypnuti A/V - Pohasnout, Rozsvitit
s.133

e Kdyz je aktivovana funkce vypnuti A/V a béhem piiblizné 2 hodin
neprovedete zadnou operaci, projektor se automaticky vypne. Pokud
nechcete vypnout napajeni, nastavte polozku Casova¢ vypnuti A/V
na Vypnuto.

@ Rozsifené - Provoz - Nast. vypnuti A/V - Casovaé vypnuti A/V
s.133

¢ Kdyz je polozka Zrusit vypnuti A/V nastavena v konfigura¢ni
nabidce na Vypnout A/V, lze nasledujici operace presto provést bez
uvolnéni vypnuti A/V.
- Zména zdroje pomoci tlacitek pro prepinani vstupu na dalkovém
ovladadi.
- Ovladani projektoru z pocitace pomoci komunikacnich prikazi.
@ Rozsifené - Provoz - Nast. vypnuti A/V - Zrusit vypnuti A/V
s.133
Vypnuti A/V lIze zrusit pouze stisknutim tlacitka [A/V Mute] nebo
odesldanim prikazu A/V mute Off.

e Pfi promitdni pohyblivého obrazu pokracuje prehravani obrazu
a zvuku i v pripadé, ze je aktivni funkce Vypnout A/V. Neni mozné
obnovit promitdni od mista, kde byla aktivovana funkce Vypnout
A/V.

Zmrazeni obrazu (Zmrazit)

Kdyz je aktivovana funkce Zmrazit u pohyblivého obrazu, obraz je nadile
promitan, takze jej muzete posouvat po jednotlivych okénkach jako
fotografie. Aktivujete-li funkci Zmrazit pfedem, mizete rovnéz provadét
operace, jako napf. zménu soubort z pocitace, aniz by na platno byl
promitan obraz.

Opakovanym stisknutim tlac¢itka [Freeze] se zapina a vypina funkce
Zmrazit.

Dalkové ovladani

|_AUTO ] [ ASPeCT J | \oiorMode |

e Zvuk se nepozastavi.
e Pfi promitani pohyblivych obrazti plati, Ze kdyZz je obraz

pozastaveny, stale se prehrava. Neni mozné obnovit promitini od
mista, kde byl pozastaven obraz.

o Stisknete-li tlacitko [Freeze], kdyZ je otevfena nabidka Konfigurace
nebo obrazovka ndpovédy, oteviena obrazovka s nabidkou nebo
obrazovka ndpovédy se zavte.

e Freeze Zmrazit funguje i pii pouziti funkce E-Zoom.

Zvétseni casti obrazu (E-Zoom)

7w

Tato funkce je vhodna ke zvétSeni urcité casti obrazu, jako napf. grafu
a detaild v tabulce.



Funkce promitani

| B Provedte zvétseni.

L L=1T] - Dalkové ovladani

il _E.H_ : / : . YD Tlacitko [®]: Pti kazdém stisknuti

. I Tl I\I - rozsifuje oblast. Stisknutim

I I ( Page | (Volume) (E- Zooml a podrzenim tlacitka se zvétSeni
provede rychleji.
[ 0 Tlacitko [@]: Zmensuje snimky, které

byly zvétseny.
Tlacitko [Esc]: Rusi funkci el. lupa.

n Aktivujte funkci E-Zoom.

Stisknutim tladitka [®] se zobrazi kfizek (-E-H—). Y
e Pii promitdni zvétSeného obrazu lze stiskem tlacitek [ ],
Dalkové ovladani [ , .

w ], [4] nebo [P] snimkem prochézet.

v
&_) J Fuvnvlfce E-Zoom neni k dispozici, kdyZ je zapnuta polozka
(“Page ) (Volume) (E-Zoom) Meéritko.
@ Signal - Méfitko s.129
e Pokud je aktivovana funkce 4K vylepSeni, zobrazi se zprava.
i) (Geomeny) (femony) Vybérem moznosti Ano deaktivujte funkci 4K vylepSeni.

« B

(D
Sﬂ

)

@ Obraz - VylepSeni obrazu - 4K vylepSeni s.127

a Posunite kfizek (%41) do oblasti obrazu, kterd se ma zvétsit.

Dalkové ovladani Ulozeni uzivatelského loga
Distortion
Meny ? = Aktudlné promitany obraz muzete ulozit jako uzivatelské logo.
A
- =) Jakmile je uzivatelské logo uloZeno, vychozi nastaveni vyrobce jiz nelze
£ ‘\ obnovit.

n Promitnéte obraz, ktery chcete ulozZit jako uzivatelské logo,
a potom stisknéte tlacitko [Menul.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

a Vyberte moznost Uzivatelské logo v nabidce Rozsifené.



Funkce promitani

e Pokud je polozka Ochrana uziv. loga v casti Zabezpeceni
heslem nastavena na Zapnuto, zobrazi se zprava a nastaveni
loga nelze ménit. Nastavte Ochrana uziv. loga na Vypnuto
a provedte operace.

@ "Sprava uzivatelt (Zabezpeceni heslem)" s.117

e Je-li polozka Uzivatelské logo vybrana, kdyz se pouzivaji
funkce Geometricka korekce, E-Zoom nebo Pomér stran, bude
aktualné provadénd funkce docasné zru$ena.

B Jakmile se zobrazi zprava "Vybrat tento obraz jako uzivatelské
logo?", vyberte moznost Ano.

Stisknutim tlacitka [4Jd] 1ze velikost obrazu zménit podle

signalu, a to za ulelem prizpusobeni aktudlnimu rozli§eni
obrazového signalu.

ﬂ Posunutim vyfezu vyberte ¢ast obrazu, kterou chcete pouzit jako
uzivatelské logo.

Stejné operace lze provadét pomoci ovladaciho panelu projektoru.

Déalkové ovladani

Distortion” )
x t
(f',‘
<—‘ ' -
v
PN

Muzete uloZit velikost 400x300 bod.

~jo

Stisknete-li tlacitko [(J] a zobrazi se hlaseni "Vybrat tento obraz?",
vyberte moznost Ano.

Na obrazovce nastaveni méfitka vyberte faktor zvétseni.
Jakmile se zobrazi zprava "Ulozit tento obraz jako uzivatelské

logo?", vyberte moznost Ano.

Obraz bude ulozen. Jakmile se obraz ulozi, objevi se zprava
"Dokonceno."

Po ulozeni uzivatelského loga se smaze predchozi uzivatelské
logo.



Funkce pameéti

Nastaveni aktualné zobrazeného obrazu a hodnoty geometrické korekce jsou

uloZzeny do paméti a lze je podle potreby kdykoli nacist.

Ukladani do paméti / nacitani z paméti / mazani

pameéti / resetovani paméti

n Béhem promitani stisknéte tlacitko [Memory].

Déalkové ovladani

[l ) ®
1
(i ) (Geometry] (Memor

User1 User2 U
(4 (s )

Objektiv Ize rovnéz ovladat z nabidky Konfigurace.

@™ Nastaveni - Pamét s.131

a Vyberte typ paméti a potom stisknéte tlacitko [«J].

Obraz [Pamét']

Signal Pamét’

. Lens Position
Nastaveni (v} Geometricka korekce
RozsiFené
Sit’
Informace

Reset

( [Escl /[®]1:Zp&t [#1:Zvol [Menul:Odej |

Pamét: Nastaveni nasledujicich polozek nabidky jsou ulozena do
paméti. Muzete zaregistrovat az 10 hodnot.

Hlavni nabidka Podnabidka
Obraz Vsechny polozky nastaveni
Signal Meétitko
Roz3ifené Spojovéni okrajt

Uroven &erné
Shoda barev

Lens Position: Registruje polohu objektivu upravenou pomoci
posunu objektivu, zoomu, zaostfeni a zkresleni. MtiZete zaregistrovat
az 10 hodnot.

@ "Registrace a nacitani hodnot nastaveni objektivu" s.38

Geometricka korekce: Hodnota uprav geometrické korekce je
uloZzena. Mtizete zaregistrovat az 3 hodnot.

B Zvolte funkci, kterou chcete provést, a stisknéte tlacitko [«J].



Funkce paméti

Obraz [Pamét’] Zpét &
Signal Nacdist z paméti
. Ulozit do paméti
Nastaveni Vymazat pamét’
———— Pfejmenovat pamét’
Rozgifené Reset paméti
Sit’
Informace
Reset
( [Escl /[®1:Zp&t [$1:Zvol [Menul:Odej |

Funkce

Popis

Reset paméti

Obnovi nazev a nastaveni ulozené paméti. Chcete-
li obnovit v8echny paméti ulozené v ¢asti Pamét,
Lens Position a Geometricka korekce, pouzijte
funkci Reset paméti.

@ Reset - Reset paméti s.146

Funkce

Popis

Nacist z paméti

Nacte ulozenou pamét. Kdyz vyberete pamét
a stisknete tladitko [ ¢J], budou nastaveni

aktudlniho obrazu nahrazena nastavenimi
z paméti.

Ulozit do paméti

Zaregistruje aktudlni nastaveni do paméti. Kdyz
vyberete ndzev paméti a stisknete tlacitko [ J],
nastaveni budou uloZena.

Vymazat pamét

Vymaze pouzivanou pamét. Kdyz vyberete nazev
pameéti a stisknete tlacitko [ ], zobrazi se zprava.
Vyberte moznost Ano a stisknutim tla¢itka [ J]
vymazete vybranou pamét.

Pfejmenovat pamét

Slouzi ke zméné nazvu paméti. Zvolte nazev
paméti, ktery chcete zménit, a potom stisknéte
tla¢itko [ d]. Pomoci softwarové kldvesnice
zadejte nazev paméti.

@ "Operace mékkych klaves" s.139

Po dokonceni presunite kurzor nad tla¢itko Finish
a potom stisknéte tlacitko [ J].

@. Pokud ma znacka nalevo od ndzvu paméti modrou barvu,
znamena to, Ze v paméti je nastaveni uz uloZeno. Pii vybéru
pouzivané paméti se zobrazi zprava s zadosti o potvrzeni

prepsani paméti. Pokud vyberete moZnost Ano, predchozi
nastaveni se odstrani a aktudlni nastaveni se uloZi.




Funkce planovani

Mizete naplanovat vypnuti a zapnuti projektoru a prepnuti vstupniho
zdroje jako udalosti v kalendati. Zaregistrované udalosti se provadi
automaticky v zadany cas v zadany den nebo pravidelné kazdy tyden.
Mizete zaregistrovat az 30 udalosti v ¢asti Plan a jednu udalost v casti
Rozsifeny plan.

Ulozeni udalosti

Nastaveni udalosti

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menu].
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

a Vyberte moznost Nastaveni planu v nabidce Rozsifené.

B Vyberte volbu Pridat novy v casti Plan nebo RozSifeny plan.

Nastavte plan.

Nazev podnabidky

Funkce

Nastaveni udalosti

Slouzi k vybéru akce, kterou ma pii spusténi
udalosti projektor provést. Vyberte moznost
Nezménéno pro polozky, které nechcete ménit,
kdyz dojde k udalosti.

Je mozné nastavit nasledujici funkce polozek.
Plan

e Napdjeni

e Zdroj

e Rezim svétla

e Vypnout A/V

e Hlasitost

e Kalibrace svétla

Rozsifeny plan

e Kalibrace barev

e Shoda obrazovky

Nastaveni
datumu/ ¢asu

Slouzi k nastaveni data, dne v tydnu a ¢asu spusténi
udélosti. Zadejte datum a ¢as pomoci softwarové
klavesnice.

@ "Operace mékkych klaves" s.139

Vyberte polozku Ulozit a potom stisknéte tlacitko [«J].

Chcete-li zaregistrovat dal$i udalosti, zopakujte kroky 3 az 5.

Vyberte moznost Nastaveni dokonceno a potom vybérem
moznosti Ano dokoncete ukladani.




Funkce planovani

Zobrazeni udalosti

V této casti jsou uvedeny pokyny pro zobrazeni udalosti Plan.
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte moznost Nastaveni planu v nabidce Rozsirené.

Indikator se rozsviti, kdyz je ulozena udalost.

e Kdyz je projektor pouzivan souvisle 24 hodin nebo kdyz je casto
pouzivana funkce pifimého vypnuti, kalibrace zdroje svétla se
nezahdji automaticky. Nastavte funkci Kalibrace svétla tak, aby se
aktivovala po kazdych 100 hodinidch pouzivani.

o Nelze zaregistrovat plan, ve kterém udalosti Plan koliduji s nékterou
udélosti Rozsifeny plan.

¢ Nelze nastavit jiné udalosti pred ndsledujicimi casy.
- Pét minut pfed nebo po zahdjeni udalosti Kalibrace barev.

(Svétle modrd): Jedna udélost

- Pét minut pred a 30 minut po zahdjeni udalosti Shoda

(Oranzova): Opakovana udalost
obrazovky.

(Zelena): Sledovani komunikace Zapnuto/Vypnuto
(Sed4): Blokovana udélost




Funkce planovani

Pomoci tlacitek [41[ D] zvyraznéte datum, které chcete
zkontrolovat.
Zobrazi se podrobnosti udalosti registrovanych na vybrany den.

Oznacte uddlost, kterou chcete upravit, a potom stisknéte
tlacitko [Esc].

i (Modra): Povolena udalost

I (Sed4): Blokovana udalost

: Opakovana udalost

Upravy udalosti

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.124

g Vyberte moznost Nastaveni planu v nabidce Rozsifené. B Upravte udalost.

Nazev podnabidky Funkce
Zapnuto/Zakézéno Slouzi k aktivaci nebo deaktivaci vybrané udalosti.

B Pomoci tlacitek [41[ P ] oznacte datum obsahujici udélost, kterou
chcete upravit.




Funkce planovani

Nazev podnabidky Funkce
Upravy Slouzi k ipravam obsahu vybrané udalosti.
Vyberte polozku Ulezit a potom stisknutim
tlacitka [ J] dokoncete upravy.
Vymazat Odstrani vybranou udaélost.

Pfidat novy

Ulozi novou udalost. Vyberte volbu Ulozit
a potom stisknutim tlacitka [ J] dokoncete
registraci.

Vyberte moznost Nastaveni dokonceno a potom vybérem
moznosti Ano dokoncete Upravy.

Chcete-li odstranit vSechny zaregistrované udalosti, vyberte
moznost Resetovat plan a potom vyberte moZnost Ano.
Vyberte moznost Nastaveni dokonceno a potom vybérem
moznosti Ano odstrante udalosti.




Funkce zabezpeceni

Projektor ma nasledujici roz$ifené moznosti zabezpeceni.

e Zabezpeceni heslem
Umoznuje omezit uzivatele projektoru.

e Provozni zamek/tla¢itko Provozni zamek
Miizete zabranit, aby mohli uzivatele ménit nastaveni projektoru bez
svoleni.
@ "Omezeni provozu" s.119

e Zamek Proti Zcizeni
Projektor je vybaven nasledujicim bezpe¢nostnim zafizenim proti zcizeni.
@ "Zamek proti zcizeni" s.121

Sprava uzivatelG (Zabezpeceni heslem)

Je-li aktivovano Zabezpeceni heslem, uzivatelé, ktefi neznaji heslo, nemohou
projektor pouzivat k promitani, i kdyz je projektor zapnuty. Dale také nelze
zménit uzivatelské logo, které se zobrazi po zapnuti projektoru. Tato funkce
slouzi jako ochrana proti zcizeni, protoze zcizeny projektor nelze pouzivat.
V dobé zakoupeni neni funkce Zabezpeceni heslem aktivni.

Typy Zabezpeceni heslem

V zavislosti na zplisobu pouzivani projektoru lze nastavit nasledujici Ctyfi
typy zabezpeceni heslem.

e Ochrana napdjeni
Pokud je funkce Ochrana napdjeni nastavena na hodnotu Zapnuto,
musite po pripojeni a zapnuti projektoru zadat prednastavené heslo (totéz
se tyka funkce Napdjeni zapnuto). V pripadé zadani nespravného hesla se
promitani nezahaji.

e Ochrana uziv. loga
I v ptipadé, ze se nékdo pokusi zménit uzivatelské logo nastavené
vlastnikem projektoru, nebude to mozné provést. Kdyz nastavite moznost
Ochrana uziv. loga na Zapnuto, jsou nasledujici zmény nastaveni
Uzivatelské logo zakazany.

e Zachyceni uzivatelského loga

e Nastaveni Pozadi obrazu nebo Uvodni obrazovka ze Zobrazeni
@ Rozsirené - Zobrazeni s.133

e Sitova ochrana
Je-li funkce Sifova ochrana nastavena na moznost Zapnuto, nelze
provadét zmeény nastaveni polozky Sit.
@ "Nabidka Sit" s.137

e Ochrana Plianu

Kdyz je polozka Ochrana Planu nastavena na Zapnuto, nelze ménit
nastaveni systémového Casu nebo plant projektoru.

Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem

Nasledujici postup slouzi k nastaveni funkce Zabezpeceni heslem.

Béhem promitani stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] po dobu asi
péti sekund.

Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpeceni heslem.

Dalkové ovladani
L AUTO J L/—\specw LLO\OHV\UOEJ

Split

Lens

Freeze

4
A:AA




Funkce zabezpeceni

Pokud je funkce Zabezpeceni heslem jiz aktivovana, musite
zadat heslo.

Pokud zadate heslo spravné, zobrazi se nabidka nastaveni
Zabezpeceni heslem.

@ "Zadani hesla" s.118

Vyberte typ zabezpeceni heslem, ktery chcete nastavit, a stisknéte
tlacitko [<J].

[Zabezpeceni heslem]

Ochrana uZiv. loga Yypnuto
Sit'ova ochrana Vyphuto
Vypnuto

Ochrana Plan

Heslo

([#1:Zvol [@I:Zadat [Menu]:Odej )

B Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [<J].

Stisknutim tladitka [Esc] se vratite na obrazovku v kroku 2.

a Nastavte heslo.

(1) Vyberte moznost Heslo a potom stisknéte tla¢itko [ ¢J].

(2)  Ptizobrazeni zpravy "Zménit heslo?" vyberte moznost Ano a stisknéte
tlacitko [ d]. Vychozi heslo je nastaveno na "0000". Doporucujeme ho
v8ak zménit na vase vlastni heslo. Pokud vyberete polozku Ne, znovu se
objevi obrazovka z kroku 2.

(3)  Stisknéte a podrzte tla¢itko [Num] a zaroven zadejte ¢iselnymi tlacitky
Ctyti Cislice. Zadané ¢islo se zobrazijako "™ * * *". Po zadani ¢tvrté Cislice se
zobrazi obrazovka potvrzeni.

............

H I e
(4)  Znovu zadejte heslo.

Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo uloZeno."

Jestlize heslo zadate nespravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zadani
hesla.

Zadani hesla

Po zobrazeni obrazovky pro zadani hesla zadejte heslo pomoci dalkového
ovladace.

Pridrzte tlacitko [Num] a soucasné zadejte heslo pomoci tlacitek na ciselné
klavesnici.
[Heslo]

Zadejte heslo.

Daléi informace najdete v dokumentaci.

( [0-9] :Zadat )

Je-li zadano spravné heslo, funkce zabezpeceni heslem se docasné
deaktivuje.



Funkce zabezpeceni

Upozornéni

e Pokud heslo zadite nespravné trikrat po sobé, objevi se priblizné na pét
minut zprava "Funkce projektoru budou uzamdeny." a poté se projektor
prepne do pohotovostniho rezimu. V takovém ptipadé odpojte zastrcku ze
zasuvky a znovu ji zapojte. Poté projektor znovu zapnéte. Projektor znovu
zobrazi obrazovku pro zadani hesla, na které muzete zadat spravné heslo.

e Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo ,,Request Code: xxxxx“, které
se zobrazi na obrazovce, a obratte se na nejbliz§i adresu v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontakti.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii
e Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo tficetkrat
po sobé, zobrazi se nasledujici zprava. Potom zadani hesla projektoru jiz

nebude mozné. "Funkce projektoru budou uzamceny. Kontaktujte spole¢nost
Epson podle informaci v dokumentaci."

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Omezeni provozu

V projektoru jsou dostupné nasledujici tfi funkce omezujici provoz.

e Provozni zamek
Tato funkce je vhodna pti akcich nebo prezentacich, kdyz potfebujete
deaktivovat vechna tlacitka béhem promitani, nebo ve $kolach, kdyz
potfebujete omezit pouzivani tlacitek.

e Zamek Objektivu
Tato funkce deaktivuje vSechna tlac¢itka na dalkovém ovladaci, kterd

souvisi s ovladanim objektivu, ¢imZz se zabrani nevhodnému nastavovani
objektivu, poté co byl spravné nastaven.

e Zamek tlacitek na dalkovém ovladaci
Tato funkce deaktivuje tlacitka kromé hlavnich tlacitek potfebnych pro
zakladni pouzivani dalkovym ovladacem za ucelem zabranéni chyb pti
pouzivani.

Provozni zamek

Chcete-li zamknout tla¢itka na ovladacim panelu, provedte néktery
z nasledujicich postupt. I kdyz je ovladaci panel zamceny, stiale mizete
pouzivat dalkové ovladani jako obvykle.
e Uplné zamknuti
Budou zamcena vsechna tlacitka na ovladacim panelu. Nelze provadét
zadné operace z ovladaciho panelu, véetné zapnuti a vypnuti napdjeni.
e Provozni zamek

Budou uzamcdena vSechna tlac¢itka na ovladacim panelu, kromé tlacitka
[O].

n Stiskem tla¢itka [®] na ovladacim panelu béhem promitani se
zobrazi obrazovka Provozni zamek.

@ Nastaveni na obrazovce Provozni zamek lze rovnéz provést
v konfigura¢ni nabidce.

@™ Nastaveni - Nastaveni zamku - Provozni zamek s.131

a Vyberte bud moznost Uplné zamknuti, nebo moznost Provozni
zamek podle toho, co se hodi pro vas ucel.

[Provozni zamek] Zpét

00plné zamknuti

@Provozni zamek &
Vypnuto

([Escl:Zpét [41:Zvol [@]:Nastavit [Menul:Odej |

Po zobrazeni potvrzeni klepnéte na tlacitko Ano.

Tlac¢itka ovladacitho panelu budou uzamcdena podle zvoleného
nastavent.



Funkce zabezpeceni

Chcete-li odemknout tla¢itka ovladaciho panelu, pouzijte
néktery z nasledujicich postupt.
e Pomoci dalkového ovladale nastavte polozku Provozni zamek
v konfigura¢ni nabidce na Vypnuto.
@™ Nastaveni - Nastaveni zamku - Provozni zamek s.131
o Stisknéte a podrzte tlatitko [J] na ovlddacim panelu po
dobu ptiblizné sedmi sekund. Zobrazi se zprava o odemdceni.

Zamek Objektivu

Tato funkce zamyka na dalkovém ovladaci nasledujici tlacitka souvisejici
s ovladanim objektivu.

Test Pattem}&eeze) (split )
| Anc
{LensShwﬂH Zoom ]—[ Focus }]

Distortion’

&

Nastavte Zamek Objektivu na Zapnuto v nabidce Konfigurace.

@ Nastaveni - Nastaveni zamku - Zamek Objektivu s.131

Zamek tlaéitek dalkového ovladace

Tato funkce zamyka na dalkovém ovladac¢i nasledujici tlacitka.



Funkce zabezpeceni
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Pri kazdém stisknuti tlacitka [#y] priblizné 5 sekund se zdmek tlacitek
dalkového ovladace zapne nebo vypne.

Dalkové ovladani
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@ I pfi aktivovaném zamku tlacitek délkového ovladace je mozné
provadét nasledujici akee.

e Resetovani vychoziho nastaveni polozky Vzdaleny ptijimac
e Uvolnéni zamku tlacitek dalkového ovladace

Zamek proti zcizeni

Projektor je vybaven nasledujicimi typy bezpecnostnich zafizeni proti
zcizeni.

e Bezpec¢nostni slot

Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem Microsaver Security System
spole¢nosti Kensington.

Podrobnéjsi informace o bezpe¢nostnim systému Microsaver viz odkaz
nize.
@ http://www.kensington.com/

e Bod instalace bezpe¢nostniho kabelu

Bézné dostupnou draténou pojistku proti zcizeni lze protahnout bodem
instalace a zabezpelit projektor ke stolu nebo sloupku.

Instalace draténé pojistky

Protahnéte draténou pojistku proti zcizeni bodem instalace.

Informace o uzamdceni naleznete v dokumentaci dodané s draténou
pojistkou.


http://www.kensington.com/
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Funkce zabezpe
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Upozorn

Nevedte draty na ochranu proti padu bodem pro instalaci bezpe¢nostniho

kabelu.
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Nabidka Konfigurace

Tato kapitola popisuje pouziti nabidky Konfigurace a jejich funkci.



Pouziti nabidky Konfigurace

V této casti se vysvétluje pouziti nabidky Konfigurace.

Prestoze jsou nasledujici postupy vysvétlovany s pouzitim dalkového
ovladace, stejné operace lze provést prostiednictvim ovladaciho panelu.

Dostupna tlacitka a jejich funkce jsou popisovana v priru¢ce v nabidce.

n Oteviete obrazovku nabidky Konfigurace.

ReZim barev

Kontrast
Sytost barev

Dynamicky kontrast
Reset

pe L
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0
0
0
0

Vypnuto

Vypnuto

ILralen)) | rieece opit
Lens |Dhraz
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m Dlstomon Signal
Nastaveni
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Informace
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_[Esc] /[@):Zpét

a Vyberte polozku hlavni nabidky.
Menu Distortion
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B Vyberte polozku podnabidky.

korekce

UZivatelské tlacitko
ZkuSebni vzor
Pamét'

Reset

Lichol

Vepfedu/vzadu

[Esc] :Zpét [@1:Zvol [@):Zadat

[Nastaveni]
Hlasitost

[Menul:Odej |

[Provozni zamek]

0pIné zamknuti @

Provozni zamek
Vypnuto

[[Esc]:Zp&t [#1:Zvol [MI:Nastavit

[Menul:Odej )

@ Kdyz je na voditku zobrazeno "[Default]: Reset’, stisknutim
tladitka [Default] na délkovém ovladacéi se obnovi nastaveni
vychozi hodnoty nastaveni.

B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.



Seznam funkci

Tabulka nabidky konfigurace

Polozky, které lze nastavit, zavisi na pouzivaném modelu, obrazovém
signalu a promitaném zdroji.

Nazev hlavninabid Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Nabidka Obraz Rezim barev Dynamicky, Prezentace, Kino,
- s.127 sRGB, DICOM SIM, Vicendsobna
projekce
Jas 0-100
Kontrast 0-100
Sytost barev 0-100
Odstin 0-100
Ostrost Standard, Thin Line Enhancement,
Vylepseni silnych ¢ar
Vyvazeni bilé Teplota barev, Korekce G-M,
Ptizptsobeny
Interpolace ramcti Vypnuto, Nizka, Normalni
a Vysoka
Vylepseni obrazu 4K vylepseni, Rezimy predvolby
obr., Potlaceni Sumu, Potlaceni
$umu MPEG, Super-resolution,
Vylep$eni detailt
Upfresnit Gama, RGBCMY, Odstranéni
prokladu
Dynamicky kontrast Vypnuto, Normalni a Vysoka
rychlost
Nabidka Signél RozliSent Automaticky, Sirokouhly,
- 5129 Normalni a Ru¢né

Pomér stran

Automaticky, Normalni, 4:3, 16:9,
Plny, H-Zoom, V-Zoom, Nativni

Sefizeni soubéhu

Nazev hlavninabid Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Synchronizace 0-31
Pozice -128 - 127
Autom. nastaveni Zapnuto, Vypnuto
Preskenovani Automaticky, Vypnuto, 4% a 8%
Vyprazdnéni Nahote, Dole, Vlevo a Vpravo
Upfesnit Rozsah videa, Vstupni signal,
Zpracovani obrazu
Méftitko Meéfitko, Rezim méfitka, Zménit
méf. svisle, Zménit mét. vodorov.,
Nastaveni ofiznuti, Rozsah
ofiznuti
Nabidka Nastaveni Geometrickd korekce | Vypnuto, Lichobéz. - V/S, Quick
@& s.131 Corner, Zaktiveny povrch, Rohova
sténa, Bodova korekce, Pamét
Split Screen -
Hlasitost 0-20

Nastaveni zdmku

Provozni zamek, Zamek Objektivu

Nastaveni jasu Rezim svétla, Uroveri jasu, Rezim
Konstatni, Zbyva ptiblizné
Vzdaleny ptijimac Veptedu/vzadu, Celni, Zadni

a Vypnuto

Uzivatelské tlacitko

UZzivatelské tlacitko 1, Uzivatelské
tladitko 2 a UZivatelské tlac¢itko 3

Zku$ebni vzor

Standardni, KfiZové $rafovani,
Barevné pruhy S, Barevné pruhy V,
Stupné $edi, Sedé pruhy V, Sedé
pruhy H, Sachovnice 1, Sachovnice
2, Bila, Cernd, Pomér stran
ramecku




Seznam funkci

Nazev hlavninabid Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Pamét Pamét, Lens Position, Geometricka
korekce
Nabidka Roz$ifené Hlavni obrazovka Auto. zobr. hl. str., Vlastni funkce
& 5133 1, Vlastni funkce 2

Zobrazeni

Umisténi nabidky, Umisténi
zpravy, Zprava, Pozadi obrazu,
Uvodni obrazovka, Potvrz.
pohotov., Vy¢istit Vzd. Filtr,
Projekéni plocha, Zarovnani
panelu, Jednota barev, Otoceni
OSD

Uzivatelské logo

Projekce

Celni, Celni/strop, Zadni
a Zadni/strop

Provoz

Napajeni zapnuto, Klidovy rezim,
Cas tisp. rezimu, Vysoka nadm.
vyska, Auto. hledani zdroje,
Automatické zapnuti, Nast.
vypnuti A/V, Upresnit, Datum

a Cas, Kalibrace objektivu

Nazev hlavninabid Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Nastaveni planu -
Jazyk 27 jazyka
Nabidka Informace Info o projektoru Délka akum. provoz., Hodiny
@ 5145 provozu, Zdroje, Vstupni signal,
RozliSeni, Obnov. kmitocet,
Informace o synch., Stav, Sériové
¢islo, Typ objektivu, Event ID,
Uroven sig. HDBaseT
Informace o svétle Hodiny svétla, Zbyva ptiblizné
Verze Main, Video2
Info o stavu Info o stavu, Source, Signal
Information, Network Wired,
Network Wireless, Maintenance,
Version
Nabidka Reset Reset paméti -
@ 5.146 Resetovat vie -

Nastaveni A/V

Vystup A/V, Vystup monitoru
a Nastaveni zvuku

Nabidka Sit

Pohotovostni rezim

Komunikace zap. a Komunikace

Vyp-

HDBaseT

Ovladani a komunikace, Extron
XTP

Kalibrace barev

Spustit autom. upravy, Zpét,
Znovu, Jednota barev

Vicenasobna projekce

ID projektoru, Seskupeni,
Dlazdice, Geometricka korekce,
Spojovani okrajii, Uroven Cerné,
M¢éftitko, Shoda obrazovky

Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
nastaveni
Nabidka Zakladni®@™ Nazev projektoru -
5139 Heslo k PJ linku -

Heslo Remote

Prist. heslo na web

Heslo projektoru

Zapnuto, Vypnuto

Zobrazit info o LAN.

Text a kdd QR, Text

Nabidka Bezdrat. LAN
@ 5.140

Rezim pfipojeni

Rychly, Upfesnit

Hledat pristupovy bod -




Seznam funkci

Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
nastaveni
SSID -
Zabezpeceni Otevrit, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK
Heslo -
Kanal 1ch, 6¢challch

Nastaveni IP

DHCP, IP Address,
Subnet Mask, Gateway
Address

Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
nastaveni
Nabidka Dal$i @ s.144 | Brana s prioritou Kabelova LAN
a Bezdratova sit LAN

SSID displej

Zapnuto, Vypnuto

AMX Device Discovery

Zapnuto, Vypnuto

Crestron RoomView

Zapnuto, Vypnuto

Control4 SDDP

Zapnuto, Vypnuto

Art-Net

Art-Net, Net, Sub-Net,
Universe, Pocate¢ni kanal

Message Broadcasting

Zapnuto, Vypnuto

Zobrazeni adr. IP

Zapnuto, Vypnuto

Nabidka Kabelovda LAN | Nastaveni IP DHCP, IP Address,
@ 5142 Subnet Mask, Gateway
Address

Zobrazeni adr. IP Zapnuto, Vypnuto
Nabidka Oznameni Mailova zprava Zapnuto, Vypnuto
& 5144 SMTP server -

C. portu -

Od -

Nastaveni adresy 1,
Nastaveni adresy 2,
Nastaveni adresy 3

E-mailova adresa, Chybi
signal, Systémova chyba,
Chyba laseru, Chyba vys.
teplota, Chyba vzduch.
filtru, Varovani laseru,
Vystaha vys. teplota,
Varovani vzd. filtru,
Vy¢istit Vzd. Filtr

SNMP

Zapnuto, Vypnuto

TrapIP Address 1, Trap IP
Address 2

Community Name

Nabidka Obraz

Polozky, které lze nastavit, zavisi na obrazovém signdlu a aktudlné
promitaném zdroji. Podrobna nastaveni se ukladaji pro kazdy rezim barev.

@ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména promitaného obrazu

(Hledani zdroje)" s.60

Obraz
Signal
Nastaveni
Roz&ifené
Sit’
Informace

Reset

ReZim barev
Jas

Kontrast
Sytost barev
Odstin
Ostrost

Vyvazeni bilé
Interpolace ramci
VylepSeni obrazu
UpfFesnit
Dynamicky kontrast
Reset

Zpét &

Fotografie

Vypnuto

Vypnuto

( [Escl /[®1:Zpét

[$]1:Zvol

[Menul:Odej |




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Rezim barev

Muzete nastavit kvalitu obrazu, ktera vyhovuje danému
prostiedi.

"

@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" s.74

Podnabidka

Funkce

Jas

Upravuje jas obrazu.

Kontrast

Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.

Sytost barev

Upravuje sytost barev obrazu.

Odstin

Muzete upravit téon obrazu.

Ostrost

Standardni: MtiZete upravit ostrost obrazu.

Vylepseni tenkych ¢ar: Pokud u tohoto parametru nastavite
pozitivni hodnotu, detaily jako jsou vlasy nebo vzorky latky
se zvyrazni.

Vylepseni silnych ¢ar Pokud u tohoto parametru nastavite
pozitivni hodnotu, obrys, pozadi a ostatni hlavni ¢asti
zobrazenych objekti se zvyrazni.

Vylepseni obra
zu

Mizete upravit rozliSeni obrazu.

@ "Upravy rozliSeni obrazu (Vylepseni obrazu)" s.85

4K vylepSeni: Muzete promitat pfi dvojndsobném rozlieni.
Rezimy piedvolby obr.. Muzete pfedem vybrat optimalni
nastaveni podle promitaného obrazu z péti predem
pripravenych predvoleb.

Potlac¢eni $umu*2 3. 7: Mizete vyhladit hrubost na obrazu
progresivniho videa.

Potlaceni Sumu MPEG"2 3: MiuzZete snizit $um bodl

a blokt na obrysech pfi promitdni filmid MPEG.
Super-resolution: Chcete-li mit ostry obraz, muzete snizit
uroven rozmazani, které vznikd na okraji pfi zvysSeni
rozliSeni signalu a promitnuti obrazu.

VylepSeni detaili: Muzete vylepsit kontrast v detailech
obrazu.

Vyvazeni bilé

Muzete nastavit celkovy odstin obrazu.

Teplota barev: MuzZete nastavit celkovy odstin obrazu. Kdyz
je polozka Rezim barev nastavena na moznost SRGB nebo
DICOM SIM, je mozné nastaveni v 11 krocich od 3200K,
5000K az po 10000K. Kdyz je polozka ReZim barev
nastavena na jinou volbu nez sRGB a DICOM SIM, je
mozné nastaveni v rozsahu 0 az 10. Je-li vybrana vysoka
hodnota, obraz se zbarvi do modra. Pokud je vybrana nizka
hodnota, obraz se zbarvi do cervena.

Korekce G-M: Pii nastaveni zdporné hodnoty se barevny
ton zbarvi do Cervena. Pfi nastaveni kladné hodnoty se
barevny tén zbarvi do zelena.

Prizpiisobeny: Muzete upravit posun a zesileni jednotlivych
barev R (Cervend), G (zelend) a B (modra).

Upfesnit

Mizete délat upravy vybrdnim z nasledujicich polozek.
Gama: MuzZete upravit barevnost zvolenim jedné z hodnot
gama korekce nebo odkazem na promitany obraz nebo
gama graf.

RGBCMY: Mtizete upravit odstin, sytost a jas jednotlivych
barev R (Cervend), G (zelend), B (modrad), C (azurovd), M
(purpurova), Y (Zluta).

Odstranéni prokladu™. 9: Muizete prevadét proklddané
signdly na progresivni. (Prevod IP)

Moznost Vypnuto je idedlni pro obrazy s velkym
mnozstvim pohybu. Moznost Video je idedlni pro bézna
videa. Moznost Film/autom. je vhodna pro filmy,
pocitacovou grafiku a animaci.

Interpolace ram
ch
*1,2 3,45 6,7

Rychle se pohybujici obrazky miizete plynule prehravat
vloZzenim mezilehlych snimktl mezi ptvodni snimky.

Dynamicky kon
trast *8

Nastavenim na Normalni nebo Vysoka rychlost se provadi
uprava clony k dosazeni optimdlniho svétla promitanych
obraztl. Vybérem Vysoka rychlost urychlite prizptisobovani
clony rychlosti zabéru.




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Reset

Umoziuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni funkci
nabidky Obraz. Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky
na vychozi hodnoty, viz odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.146

*1 Nelze nastavit,
*2 Nelze nastavit,
*3 Nelze nastavit,
*4 Nelze nastavit,
*5 Nelze nastavit,
*6 Nelze nastavit,
¥7 Nelze nastavit,

kdyz se pouziva funkce E-Zoom.

kdyz vstupni signal presahuje WUXGA.

kdyz je aktivovana funkce 4K vyleps$eni.

kdyz je funkce Spojovani okrajii nastavena na Zapnuto.
kdyz je aktivovana funkce MéFitko.

kdyz je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Rychle 1.

kdyz je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Rychle 2.

*¥8 Lze nastavit, pouze kdyZ je polozka ReZim barev nastavena na Dynamicky

nebo Kino.

*9 Lze nastavit pouze pro vstupni signdl 480i, 576i nebo 1080i.

Obraz

Signal

Nastaveni

Rozsifené

Sit’

Informace

Reset

Rozliseni Automaticky
Pomér stran 4:3

Sefizeni soub&hu 0
Synchronizace 0

Pozice

Autom. nastaveni Vypnuto

Vyprazdnéni
UpFesnit
Méritko

Reset

[ [Escl /[®1:Zpét [$1:Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Nabidka Signal

Polozky, které lze nastavit, zavisi na obrazovém signalu a aktudlné
promitaném zdroji. Podrobnd nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy

signal.

Rozliseni

(K dispozici pouze v ptipadé, Ze je pfijiman pocitacovy signél
RGB.)

Chcete-li automaticky zjistit rozli$eni vstupniho signalu,
pouZijte nastaveni Automaticky. Pokud se obraz nepromita
spravné, kdyz je nastaven parametr Automaticky, napriklad
chybi nékteré &4sti obrazu, pouzijte nastaveni Sirokothly pro
$irokouhlé projekéni plochy nebo nastaveni Normalni v pfipadé
projekéni plochy s pomérem stran 4:3 nebo 5:4 v zavislosti

na pfipojeném pocitaci.

Ru¢né umoziuje nastavit vlastni rozli$eni. To je vhodné, pokud
je pocitac pripojen trvale.

Pomér stran

U promitaného obrazu mtiZete nastavit Pomér stran””.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu " s.78

Sefizeni soubé
hu

(K dispozici pouze v ptipadé, Ze je pfijiman pocitacovy signél
RGB.)

Miizete upravit obraz z pocitace, pokud se na ném objevi svislé
pruhy.




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Synchronizace

(K dispozici pouze v ptipadé, ze je pfijiman pocitacovy signal
RGB.)

Muzete upravit obraz pocitace, pokud se v ném objevi blikani,
neostrost nebo rusen.

Pozice

Pokud ¢ast obrazu chybi, mtiZzete upravit pozici zobrazeni
nahoru, dolt, vlevo a vpravo tak, aby byl zobrazen cely obraz.

Autom. nastave
ni

(K dispozici pouze v ptipadé, Ze je piijiman pocitacovy signdl
RGB.)

Chcete-li automaticky optimalné upravit nastaveni Sefizeni
soubéhu, Synchronizace a Pozice pti zméné vstupniho signalu,
nastavte Zapnuto.

Podnabidka Funkce
Méfitko Pfi promitani jednoho obrazu z vice projektori slouzi k upravé
rozsahu obrazu promitaného jednotlivymi projektory.
@ "Zobrazeni zvétSeného obrazu" s.102
Reset Umozinuje obnovit vychozi nastaveni véech hodnot nastaveni

nabidky Signal, kromé moZnosti Vstupni signal.

Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky na vychozihodnoty, viz
odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" 5.146

Pteskenovani

Méni vystupni pomér stran obrazu (rozsah promitaného
obrazu). Rozsah ofiznuti Ize nastavit na hodnoty 4% nebo 8%.
V pripadé nastaveni Automaticky bude automaticky
prizptisobeno vstupnimu signélu.

Vyprazdnéni

Miizete skryt obraz v nastavené oblasti. Upravte oblast pomoci
tlacitek [ 4 ][ P ]. K Gpravdm miZzete pouzit kombinaci Nahote,
Dole, Vlevo a Vpravo.

Upfesnit

Muzete zvolit nasledujici polozky pro nastaveni.

Rozsah videa: Vyberte rozsah videa pro vstupni signal z portu

HDMI, DVI-D, HDBaseT nebo SDI. Pokud vam vadi nespravné

nastavené urovné ¢erné nebo nedostate¢né zvyraznéni obrazu,

pouzijte nastaveni Roz§ifena.

Vstupni signal: Vyberte vstupni signdl z portu Computer nebo

BNC. Pokud vyberete nastaveni Automaticky, vstupni signal se

automaticky nastavi podle ptipojeného zafizeni. JestliZe se pfi

nastaveni Automaticky barvy nezobrazuji spravné, vyberte

signdl v souladu s pfipojenym zafizenim.

Zpracovani obrazu: Zméni nastaveni pro zpracovani obrazu.

¢ Jemny: Kdyz je moznost Interpolace ramcii nastavena na
Zapnuto, je funkce Interpolace ramcti zapnuta.

¢ Rychle 1: Obraz je zobrazen rychleji bez ztraty kvality.

o Rychle 2: Obraz je zobrazen rychleji, nez pti nastaveni Rychle
1.




Seznam funkci

Nabidka Nastaveni

Obraz

Signal

Nastaveni

Rozsifené

Sit’

Informace

Reset

Geometricka korekce
Split Screen
Hlasitost

Nastaveni zamku
Nastaveni jasu
Vzdaleny pfijimacé

UZivatelské tlaéitko
Zkusebni vzor
Pamét’

Reset

Zpét @

Lichobéz. - v/S

0

Vepredu/vzadu

[ [Esc] /[®]1:Zpét [$]1:Zvol

[Menu]:Odej
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Podnabidka

Funkce

Geometricka ko
rekce

Slouzi k opravé zkresleni.
@ "Korekce zkresleni promitaného obrazu" s.63
e Vypnuto:
Docasné zruseni geometrické korekce.
e Lichobéz. - V/S:
Chcete-li provést korekci svislého a vodorovného
lichobéZnikového zkresleni, upravte nastaveni LichobéZnik
- S, V-vyvazeni, Lichobéinik - V a H-vyvazeni.
¢ Quick Corner:
Vyberte a provedte korekci ¢tytf rohtt promitaného obrazu.
e Zakfiveny povrch:
Opravuje zkresleni, ke kterému dochazi pti promitdni na
zakiiveny povrch.
e Rohova sténa:
Opravuje zkresleni, ke kterému dochazi pfi promitani na
povrch s pravymi thly.
¢ Bodova korekce:
Rozdéluje promitany obraz do mftizky a upravuje zkresleni
pohybem vybraného bodu pruseciku ze strany na stranu
a nahoru a dolt.
e Pamét:
Miizete ulozit hodnotu uprav geometrické korekce
a pozdéji podle potteby ji nacist.
@ "Funkce paméti" s.111

Split Screen Pomoci této funkce mizete rozdélit projek¢ni plochu na dvé
poloviny.
@ "Promitani dvou obrazu zaroven (funkce Split Screen)"
s.104

Hlasitost Umoznuje nastavit hlasitost. Hodnoty nastaveni se ukladaji pro

kazdy zdroj.




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Vzdaleny pfiji
mac

Miizete omezit pfijem opera¢niho signalu z ddlkového ovladani.
Pfi nastaveni na Vypnuto nelze provadét zadné operace pomoci
dalkového ovladace. Chcete-li provadét operace pomoci
dalkového ovladace, ptidrzte nejméné na 15 sekund stisknuté
tladitko [Menu] na dalkovém ovladadi a nastaveni se vrati

na vychozi hodnotu.

Podnabidka Funkce

Nastaveni za Provozni zamek: Umoziuje omezit pouzivani ovladaciho

mku panelu projektoru.
@ "Provozni zdmek" s.119
Zamek Objektivu: Kdy?z je tato moznost nastavena na Zapnuto,
nelze pouzivat tlacitka [Lens Shift], [Zoom] a [Focus] na
dalkovém ovladaci.
@ "Zamek Objektivu" 5.120

Nastaveni jasu Rezim svétla: Nastavte jas zdroje svétla.

¢ Normalni: Tuto moznost vyberte, pokud nechcete snizit jas.
S timto nastavenim bude cilova doba pouziti pfiblizné 20 000
hodin.

o Tichy: Vyberte toto nastaveni, pokud vam vadi hluk
ventilatoru. Tato moznost nastavi jas na 70 %. S timto
nastavenim bude cilové doba pouziti 20 000 hodin.

o Rozsifené: Vybérem této moznosti se prodlouzi Zivotnost
zdroje svétla. Tato moznost nastavi jas na 70 %. S timto
nastavenim bude cilové doba pouziti pfiblizné 30 000 hodin.

e Vlastni: Vybérem této moznosti Ize nastavit tiroven jasu
v rozsahu od 30 do 100 %.

Urove jasu: (K dispozici, pouze kdy? je polozka Rezim svétla

nastavena na Vlastni) Nastavuje jas zdroje svétla.

Rezim Konstatni: (K dispozici, pouze kdyz je polozka Rezim

svétla nastavena na Vlastni) Kdyz je tato polozka nastavena na

Zapnuto, je jas zdroje svétla, nastaveny v polozce Urove jasu,

udrzovan tak, jak je. Kdyz je polozka RezZim Konstatni nastavena

na Zapnuto, nelze ménit nastaveni pro Rezim svétla a Uroveii
jasu.

@ "Nastaveni jasu" s.75

Zbyva priblizné: Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastaven na

Zapnuto, ukazuje dobu, po kterou Ize udrzovat konstantni jas.

@ "Pokyny pro polozku Zbyva ptiblizné" s.76

Uzivatelské tla
¢itko

V nabidce Konfigurace vyberte polozky, které chcete priradit
tlacitktim [Userl], [User2] a [User3] na dalkovém ovladacdi. Lze
priradit nasledujici polozky.

Rezim svétla, Vicenasobna projekce, Rozliseni, Zpracovani
obrazu, Zobrazeni na ploSe, Zobrazit kod QR, VylepSeni
obrazu, Interpolace ramcii, Shoda obrazovky, Kalibrace
barev

Zku3ebni vzor Pfi nastavovani projektoru mizete zobrazit zkusebni vzor
a upravit projekci bez nutnosti pfipojenti jiného zatizeni.
@ "Zobrazeni zkusebniho vzoru" s.31
Pamét Umoziuje pouzivat a provadét nastaveni funkce paméti.
@ "Funkce paméti” s.111
Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni véech hodnot nastaveni

nabidky Nastaveni kromé moznosti Uzivatelské tlacitko

a Pamét.

Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky na vychozihodnoty, viz
odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" 5.146




Seznam funkci

Nabidka Rozsirené

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozsifené
Sit’
Informace

Reset

Hlavni obrazovka

Zobrazeni

UZivatelské logo

Projekce Celni

Provoz

Nastaveni A/V

Komunikace v...

Pohotovostni reZim

HDBaseT

Kalibrace barev
Vicenasobna projekce
Nastaveni planu
Jazyk €

Reset

[ [Esc] /[®]1:Zpét [$]1:Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Podnabidka

Funkce

Hlavni obrazov
ka

Auto. zobr. hl. str.. KdyZ je tato moZnost nastavena na
Zapnuto, pii zapnuti projektoru se zobrazi hlavni
obrazovka. Hlavni obrazovka se nezobrazi, kdyz vybrany
zdroj md pifi zapnuti projektoru signal obrazu.

Vlastni funkce 1, Vlastni funkce 2: Z nasledujicich péti
vyberte funkce, které maji byt prifazeny hlavni obrazovce.
Sifova nastaveni, Informace, Vylepseni obrazu, Interpolace
ramci, Split Screen

Zobrazeni

Umoznuje ménit nastaveni vztahujici se k zobrazeni dat
projektoru.

Umisténi nabidky: Umoznuje vybrat mista pro zobrazeni
nabidky na promitaném obraze.

Umisténi zpravy: Umoznuje vybrat mista pro zobrazeni
zpravy na promitaném obraze.

Zprava: Kdyz je tato polozka nastavena na Vypnuto,
nasledujici polozky nebudou zobrazeny.

Nazvy polozek, pokud se zméni Zdroj, Rezim barev nebo
Pomér stran, zpravy, pokud neni na vstupu zadny signal,
a varovani, jako je naptiklad Vystaha vys. teplota.

Pozadi obrazu™ MizZete nastavit pozadi projekéni plochy,
kdyZz neni k dispozici Zadny obrazovy signal, na hodnotu
Cerna, Modra nebo Logo.

Uvodni obrazovka®: Chcete-li pti zahdjeni projekce zobrazit
Uzivatelské logo, pouZijte nastaveni Zapnuto.

Potvrz. pohotov.: (Neni k dispozici, kdyz je polozka Typ
dalk. ovladace nastavena na Jednoduchy.) Pfi nastaveni na
Vypnuto lze projektor vypnout jiz prvnim stisknutim
tlacitka [(D].

Vydistit Vzd. Filtr: Muizete nastavit, zda chcete nebo
nechcete aktivovat (Zapnuto/Vypnuto) funkci Vydistit Vzd.
Filtr. Pokud je tato moznost nastavena na Zapnuto a je
zjisténo ucpani vzduchového filtru, na projekéni plose se
objevi upozornéni.

Projekéni plocha: (Neni k dispozici pfi promitani obrazu
z pocitaCe prostfednictvim sité.) Nastavte pomér stran

a pozici promitaného obrazu podle pouzivané projekéni
plochy.

@ "Nastaveni projekéni plochy” s.30

Zarovnani panelu: Slouzi k provadéni korekci nespravného
nastaveni barev (Cervené a modré) na obrazu.

@ "Zarovnani panelu” s.188

Jednota barev: Upravuje vyvazeni barevného ténu celé
projekéni plochy.

@ "Jednota barev" s.190




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Otoceni OSD: Oto¢i smér nabidky o 90 stupnu.

Podnabidka

Funkce

UzZivatelské lo

*

Miizete zménit uzivatelské logo, které se zobrazi jako

go pozadi, kdyz je aktivni funkce Pozadi obrazu, Vypnout A/V
atd.
@ "Ulozeni uzivatelského loga" s.109

Projekce Vyberte jednu z nasledujicich projekénich metod v zavislosti

na zpusobu instalace projektoru.
Celni, Celni/strop, Zadni a Zadni/strop

Stisknutim a podrzenim tladitka [A/V Mute] na dobu péti
sekund mtiZzete zménit nastaveni ndsledujicim zptisobem.

Celni «> Celni/strop
Zadni < Zadni/strop

Provoz

Napajeni zapnuto: Chcete-li, aby se projektor ihned

po pripojeni k elektrické siti zapnul, pouzijte nastaveni
Zapnuto.

Je-li pfipojen napdjeci kabel, nezapomerite, Ze se projektor
automaticky zapne i v pfipadech, jako je napfiklad obnoveni
dodavky proudu po vypadku napdjeni.

Klidovy rezim: KdyZ je funkce nastavena na Zapnuto,
automaticky se zastavi promitdni, pokud na vstup nebude
odesilan 7adny vstupni signal a neni provddéna Zadna
operace.

Cas usp. rezimu: Kdyz je moznost Klidovy rezim nastavena
na hodnotu Zapnuto, muzZete nastavit ¢as pred
automatickym vypnutim projektoru v rozsahu od jedné
do 30 minut.

Vysokda nadm. vy$ka: Pokud projektor pouzivate

v nadmortské vysce vys$i nez 1 500 m, nastavte hodnotu
Zapnuto.

Auto. hledani zdroje: Nastavenim Zapnuto bude

automaticky detekovan a promitdn signal obrazu z jiného

zdroje, kdyZz neni k dispozici signal obrazu z aktudlniho

vstupniho zdroje.

Automatické zapnuti: Pfi nastaveni na Pocita¢ nebo BNC

se projektor zapne pfi privedeni signalu z portu Computer

nebo BNC, i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu.

Nast. vypnuti A/V: Provedte nastaveni souvisejici

s vypnutim A/V.

e Rozsvitit: Zadejte pocet sekund rozetmivani pti zobrazeni
obrazu.

e Pohasnout: Zadejte pocet sekund setmivani pri skryvani
obrazu.

e Casova¢ vypnuti A/V: Kdy? je tato moznost nastavena na
Zapnuto a béhem ptiblizné 2 hodin od aktivace vypnuti




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Podnabidka

Funkce

A/V neprovedete ziddnou operaci, projektor se
automaticky vypne.

e Zrusit vypnuti A/V: Pfi nastaveni Vypnout A/V lze zrusit
vypnuti A/V pouze stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] (nebo
odeslanim prikazu A/V mute Off).

Pfi nastaveni Libovolné je vypnuti A/V zruseno
provedenim jakékoli operace s projektorem.

@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"
s.107

Upfesnit: Nastavit 1ze nasledujici polozky.

e Ukonceni synch. BNC: Nastavte ukonceni signalu z portu
BNC. Tato mozZnost je vétS§inou nastavena na Vypnuto.
Nastavte ji na Zapnuto v piipadé, kdyZ je nutné provadét
analogové ukonceni (75Q)), naptiklad pro prepinace.

e Typ dalk. ovladace: Podle typu dalkového ovladace
muzete vybrat moznost Normalni nebo Jednoduchy.
Nastavte tuto polozku na Normalni, pokud pouzivate
dalkovy ovlada¢ dodavany s timto projektorem. Pokud
vyberete Jednoduchy, muzete k ovladani tohoto projektoru
pouzivat dalkovy ovlada¢ dodany k jinému projektoru
Epson. Tato funkce je uzite¢nd, pokud chcete k ovladani
projektoru pouzivat dalkovy ovlada¢, ktery jiz dobfe znate.
Pokud vsak vyberete moznost Jednoduchy, nebudete moci
pouzivat dalkovy ovlada¢ doddvany k tomuto projektoru.
Uijistéte se, Ze vybrané nastaveni je spravné, protoze pokud
projektor umistite na strop nebo na jiné, tézko dosazitelné
misto, zménit toto nastaveni zpét na Normalni muze byt

obtizné. Navic nebudete moci pouzivat funkce, kterymi
neni pouzity dalkovy ovlada¢ ¢i projektor vybaven.

Pipnuti: Pokud je tato polozka nastavena na moznost
Zapnuto, pii zapnuti nebo vypnuti projektoru a po
dokonceni ochlazovani zazni potvrzujici signal.

Indikatory: Kdyz je vybrana moznost Vypnuto, indikatory
projektoru jsou vypnuty, kromé neobvyklého pfipadu
nebo varovani.

Okamzité vypnuti: KdyZ je vybrana moznost Povoleno,
projektor priblizné 3 sekundy po vypnuti prejde do
pohotovostniho rezimu. Pokud okamzité¢ po vypnuti
projektoru zapnete napajeni, muze dojit ke ztraté povelové
komunikace. Aby byla povelovd komunikace stabilnéjsi,
nastavte moznost Zakazano. Pfi nastaveni na Zakazano
prejde projektor priblizné za 75 sekund po vypnuti
napéjeni do pohotovostniho rezimu.

Tla¢itko zmény sméru: Nastavte tuto moznost na
Zapnuto, kdyz je projektor nainstalovdn na stropé.

e Vyr. pam. HDMI DDC: Pokud se obraz ze zafizeni, které
je pripojeno prodluzovacim kabelem HDMI, nezobrazuje
spravné, nastavenim této polozky na Zapnuto se muze
obraz zlepsit.

e Vyr. pam. DVI-D DDC: Pokud se obraz ze zafizeni, které
je pripojeno prodluzovacim kabelem DVI, nezobrazuje
spravné, nastavenim této polozky na Zapnuto se muze
obraz zlepsit.

Typ objektivu: Pri pouzivani nasledujicich objektivi
vyberte ¢islo modelu objektivu.

ELPLS04, ELPLU0O2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO7, ELPLLO7

Datum a c¢as: Slouzi k provadéni nastaveni ¢asu projektoru.
@ "Nastaveni casu" s.41

Kalibrace objektivu: Nacte informace objektivu
nainstalované v projektoru.




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Nastaveni A/NV

Vystup A/V: Chcete-li, aby projektor vysilal zvuk a obraz
externim zafizenim, i kdyZz je v pohotovostni rezimu,
nastavte tuto hodnotu na Vzdy.

Vystup monitoru: Vyberte vystup zdroje obrazu do

externtho monitoru, kdyz se projektor nachazi

v pohotovostnim rezimu. Pti nastaveni Automaticky jsou na

vystupu signaly RGB z portu Computer nebo BNC podle

toho ktery zdroj byl vybran pti vypnuti projektoru.

Nastaveni zvuku: slouzi k provadéni nasledujici nastaveni

souvisejicich se zvukem.

e Audiovystup: Vyberte zvuk pro vystup pifi promitani
obrazu z portu Computer, BNC nebo DVI-D. Pii
nastaveni Automaticky je zvuk vysilan ze vstupniho portu
zvuku, ktery odpovida jednotlivému vstupnimu portu
obrazu.

@ "Pripojeni zafizeni" s.46

o Audiovystup HDMI: Slouzi k vybéru zdroje zvuku pfi
promitani obrazu z portu HDMI. Vyberete-li moznost
HDMI, zvuk pro obraz bude reprodukovan tak, jak je.
Vyberete-li moznost Audio 3, zvuk bude reprodukovan
z portu Audio3.

Podnabidka

Funkce

Pohotovostni
rezim

Nastavite-li Komunikace zap., muzete provadét nasledujici

operace, i kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu.

e Monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité

e Vysilani zvuku a obrazu do externiho zafizeni. (Pouze
kdyz je polozka Vystup A/V nastavena na Vidy.)

e Je aktivovana komunikace z portu HDBaseT. (Pouze kdyz
je polozka Ovladani a komunikace nastavena na
Zapnuto.)

$ Pokud sledujete nebo ovladate projektor po
bezdratové siti LAN, nastavte moznost Re-
Zim pripojeni na Upresnit.

@ Sit - Bezdrat. LAN - Rezim piipojeni
s.140

HDBaseT

Ovladani a komunikace: (Tuto polozku nelze nastavit, kdyz
je moznost Extron XTP nastavena na Zapnuto.) Kdyz je
vybrana moznost Zapnuto, bude povolena Ethernetova
komunikace, sériova komunikace a kabelové dalkové
ovladani pres vysila¢c HDBaseT Transmitter pripojeny

k portu HDBaseT.

Extron XTP: Vyberte moznost Zapnuto, kdyz ptipojujete
vysila¢ nebo piijima¢ Extron XTP k portu HDBaseT. Vice
podrobnosti o systému XTP uvaddi web Extron.

http://www.extron.com/

e KdyZz je moznost Ovladani a komunikace
nebo Extron XTP nastavena na Zapnuto,
polozka Pohotovostni reZim je automa-
ticky nastavena na Komunikace zap..

e Kdyz je moznost Ovladani a komunikace
nebo Extron XTP nastavena na Zapnuto,
port LAN, port RS-232 a port Remote
projektoru jsou deaktivovany.

e Kdyz moznost Extron XTP nastavite na
Zapnuto, muze se i v pohotovostnim re-
zimu tocit ventilator, to je v poradku.

Kalibrace barev

Spustit autom. upravy: Automaticky upravuje barevny tén
celého obrazu.

@ "Kalibrace barev" s.187

Zpét: Vrati automatické nastaveni.

Znovu: Zopakuje automatické nastaveni.

Jednota barev: Upravuje vyvaZeni barevného ténu celé
projekéni plochy.

@™ "Jednota barev" s.190

Reset: Umoziiuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni
Kalibrace barev.



http://www.extron.com/

Seznam funkci

Podnabidka Funkce
Vicenasobna Provedte nastaveni pfi promitani z vice projektord.
projekce @ "Funkce vicenasobnad projekce” s.90

ID projektoru: nastavte ID od 1 do 30. Vypnuto znamena,
ze neni nastaveno zadné ID.

@ "Nastaveni ID" 5.40

Seskupeni: Pfi promitdni jednoho obrazu pomoci vice
projektort vyberte pouzivané projektory.

Dlazdice: Nastavte pocet délenych promitacich ploch

a polohy jednotlivych promitanych obrazii.

@ "Vedle sebe" s.91

Geometricka korekce: Odstranuje zkresleni promitaného
obrazu.

@ "Korekce zkresleni promitaného obrazu" s.63
Spojovani okraji: Opravuje hranici mezi vice obrazy, aby se
vytvoiil souvisly obraz.

@ "Spojovani okrajii" s.93

Uroven cerné: Slouzi k tpravam rozdild jasu a ténu

v mistech, kde se obrazy prekryvaji, a v mistech, kde se
obrazy neprekryvaji.

@ "Uroven cerné" s.96

Méfitko: Pfi promitani jednoho obrazu z vice projektorii
slouzi k upravé rozsahu obrazu promitaného jednotlivymi
projektory.

@ "Zobrazeni zvétseného obrazu" s.102

Shoda obrazovky: Upravuje odstin a jas kazdého projektoru.
@ "Shoda obrazovky" s.99

Reset: Umoziiuje obnovit vychozi nastaveni vdech nastaveni
funkci nabidky Vicenasobna projekce.

Podnabidka Funkce
Reset Umoznuje obnovit vychozi nastaveni véech nastaveni funkci
nabidky Roz$ifené. Nicméné nasledujici polozky se
neobnovi.

Typ obrazovky, Pozice obrazovky, Projekce, Vysoka nadm.
vyska, Auto. hledani zdroje, Zrusit vypnuti A/V, Typ dalk.
ovladacde, Tla¢itko zmény sméru, Typ objektivu, Datum
a cas, Kalibrace objektivu, Vystup A/V, Vystup monitoru,
Pohotovostni rezim, Ovladani a komunikace, Extron XTP,
ID projektoru, Kalibrace barev, Seskupeni, Shoda
obrazovky, Shoda barev a Jazyk

Chcete-li vrétit vSechny polozky nabidky na vychozi
hodnoty, viz odkaz nize.

@™ "Nabidka Reset" s.146

*  Pokud je polozka Ochrana uziv. loga nastavena na hodnotu Zapnuto
v nabidce Zabezpeceni heslem, nastaveni tykajici se uzivatelského loga nelze
zménit. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku Ochrana uziv. loga na
Vypnuto.
@ "Sprava uzivateld (Zabezpeleni heslem)" s.117

Nastaveni planu

Je mozné nastavit plan projektoru tak, aby projektor
provadél uréité operace v predem napldnovany Ccas.
@ "Funkce planovani" s.113

Jazyk

Muzete nastavit jazyk zprav a nabidek.

Nabidka Sit

Pokud je polozka Sitova ochrana nastavena na hodnotu Zapnuto v nabidce
Zabezpeceni heslem, zobrazi se zprava a sitové nastaveni nelze zménit.
Nastavte polozku Sitova ochrana na Vypnuto a potom nakonfigurujte sit.



Seznam funkci

@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" s.117

Obraz Zpét &
Bezdratové napajeni Bezdratova...
Signal Sit'. info. - bezdr. LAN

Sit'. info. - pevna LAN
Nastaveni Zobrazit kéd QR

Na konfiguraci sité
Roz&ifené
Sit’
Informace

Reset

[ [Escl /[®1:Zp&t [$1:Zvol [Menul:Odej |

Podnabidka Funkce
Bezdratové na Chcete-li propojit projektor s pocitacem pres bezdratovou sit
pajeni LAN, nastavte tuto volbu na Bezdratova LAN zap.. Nechcete-li

pripojovat prostfednictvim bezdratové sité LAN, nastavte tuto
polozku na Vypnuto, aby se zabranilo neopravnénému pristupu
ostatnich.

Sit. info. - bezdr. | Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastaveni sité.
LAN e Rezim pfipojeni
e Sys. bezdrat. LAN
e Uroven antény

o Nazev projektoru
e SSID

e DHCP

o Adresa IP

o Maska podsité

o Adresa brany

e Adresa MAC

¢ Regionalni kod

Podnabidka Funkce
Sit.info. - pevna | Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastaveni sité.
LAN e Nazev projektoru
e DHCP
e AdresaIP

e Maska podsité
e Adresa brany
e Adresa MAC

Zobrazitkéd QR | Zobrazi kod QR.

Nakonfiguracisi | Pro nastaveni polozek s parametry sité jsou k dispozici

té nasledujici nabidky.

Zakladni, Bezdrat. LAN, Kabelova LAN, Oznameni, Dalsi,
Reset

Poznamky k ovladani nabidky Sit

Vybér z hlavni nabidky, vybér podnabidek a zména vybranych polozek jsou
stejné jako u operaci v nabidce Konfigurace.

Po dokonceni prejdéte do nabidky Dokonceno a vyberte jednu z voleb Ano,
Ne nebo Zrusit. Pokud vyberete Ano nebo Ne, vratite se do nabidky
Konfigurace.

UloZte sit'ova nastaveni.

[Mastaveni dokonéeno]

UloZit sit'ovd nastaveni?

Ano: Ulozi nastaveni a ukonéi nabidku Sit.
Ne: Neulozi nastaveni a ukonéi nabidku Sit.

Zrusit: Pokracuje v zobrazovani nabidky Sit.
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Operace mékkych klaves Nabidka Zakladni

Nabidka Sit obsahuje polozky, které béhem nastaveni vyzaduji zadani

alfanumerickych znakd. V takovém piipadé se zobrazi nésledujici Zakladni o . Zetd
Nazev projektoru
klavesnice. Pomoci tlacitek [a ][ ¥ ][4 ][ P ] prfesunte kurzor na Bezdrat. LAN Heslo k PJ linku
Heslo Remote
pozadovanou klavesu a potom stisknutim tlacitka [Jd] zadejte vybrany Kabelova LAN Pfist. heslo na web
: Nt s . A ) Heslo projektoru Vypnuto
znal.<. Zad,e)te Vlllodn,oty poSilrzenlm tlac1tkav [I\{um] na (Iialklovelvn ovlavcllaa P— Fobracitinfeol Bl Taxt mkBdR
a stisknutim ciselnych tlacitek. Po dokonceni zadavani stisknéte tlacitko
Finish na klavesnici, kterym zaddni potvrdite. Stisknutim tla¢itka Cancel Dalsi
na klavesnici zadani zrusite. Reset
Dokonceno

Backsn . De] ([Esc] /[@1:Zp8t [®1:Zvol )
Space _ AlTDel
Cancel . Finish
Podnabidka Funkce
Nazev projekto | Nézev tohoto projektoru se zobrazuje pti pouzivani dodané
ru aplikace EasyMP Multi PC Projection.
e Pii kazdém stisku klavesy CAPS a stisknuti tlacitka [J] dojde Pfi upravach muzete zadat az 16 jednobajtovych
k pfepnuti a zméné mezi velkymi a malymi pismeny. alfanumerickych znakd. ("* +,/:;<=>7[}]" | a mezery nelze
e Pfi kazdém vybéru klavesy SYM1/2 a stisknuti tlacitka [J] dojde pouzit)
k prepnuti a zméné kldves se symboly pro oddil ohrani¢eny rdmeckem. Heslo k PJ linku | Zadejte heslo, které budete pouzivat pii pristupu k projektoru
pomoci kompatibilniho softwaru PJLink.
Lze zadévat nasledujici typy znakd. Mizete zadat azZ 32 jednobajtovych alfanumerickych znakd.
(Nelze pouzit mezery a symboly jiné, nez @.)
Cislice 0123456789 @ "O aplikaci PJLink" 5.200
Pismena ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Heslo Remote Nastavte heslo pro pouZivani funkce Remote v aplikaci Epson
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Web Control. MiiZete zadat aZ 8 jednobajtovych
Symboly U E$% & ()*+,-./<=>2@[\]A_ (|}~ alvf.anumeric.k}’r(,:h zpakﬁ. (¥ : a mezery nfilze p,ouiit.’) V}’Ichlozi
uzivatelské jméno je ,EPSONREMOTE® a vychozi heslo je
»guest®.
@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Epson Web
Control)" s.193
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Podnabidka

Funkce

Ptist. heslo na
web

Zadejte heslo pro ovéreni, které budete pouzivat pii Gpravé
nastaveni a ovladani projektoru ptes Web Control v aplikaci
Epson Web Control. MtiZete zadat aZ osm jednobajtovych
alfanumerickych znakd (* : a mezery nelze pouzit). Vychozi
uZivatelské jméno je ,EPSONWEB* a vychozi heslo je ,admin®.
@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Epson Web
Control)" s.193

Heslo projektoru

Pokud je tato polozka nastavena na Zapnuto, musite zadat heslo,
kdyz se pokousite pripojit projektor k pocitaci v siti. Lze tak
zabranit preru$eni prezentaci z divodu pfipojeni jiného
pocitace.

Obvyklé nastaveni je Zapnuto.

@ EasyMP Multi PC Projection - Ndvod na pouZiti

Zobrazit info
o LAN.

Nastavte format zobrazeni pro informace o siti projektoru.
Pokud zobrazite kod QR, muzZete se ptipojit k siti pouhym
nactenim kédu QR v aplikaci Epson iProjection. Vychozi
nastaveni je Text a kod QR.

@ "Instalace jednotky bezdratové sit¢é LAN" s.53

Zakladni

Bezdrat. LAN @

Zpét @
Rychly

ReZim pfipojeni
Hledat pFistupovy bod
SSID

Kabelova LAN Zabezpedeni OtevFit
Heslo
Oznameni Nastaveni [P
SSID displej Vypnuto
Dalsi Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Reset
Dokonéeno

[ [Escl /[®]1:Zpét [€]1:Zvol

Podnabidka

Funkce

Nabidka Bezdrat. LAN

Chcete-li projektor pripojit k pocita¢i pomoci bezdratové sité LAN,
nainstalujte jednotku bezdratové sit¢ LAN (ELPAP10).

Rezim pfipojeni

Chcete-li propojit projektor s poéitaéem pres bezdratovou sit
LAN, je tfeba nastavit rezim ptipojeni.

Rychly: Umoziiuje pripojit se pfimok chytrému telefonu, tabletu
nebo pocitadi prosttednictvim bezdratové sité LAN.

Pokrocily: Umoziuje piipojit se chytrému telefonu, tabletu
nebo pocitaci prostrednictvim pristupového bodu bezdratové
sité¢ LAN. Pfipojeni je navazano v rezimu Infrastruktura.

Hledat pfistupo
vy bod

Kdy?z je polozka Rezim prfipojeni nastavena na moznost
Pokrocily, mtizete vyhledavat okolni pfistupové body

a nastavovat SSID, ke kterym se z téchto pristupovych bodt ma
navazovat pripojeni. V zavislosti na nastaveni pfistupovych
bodi se nékteré nemusi na tomto seznamu zobrazit.

@ "Obrazovka Hledat pfistupovy bod" s.142

SSID

Zadejte oznaceni SSID. Je-li pro systém bezdratové sité LAN,
v niz je projektor pripojen, nastaveno oznaceni SSID, zadejte jej.
Miizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki.
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Podnabidka Funkce Podnabidka Funkce
Zabezpeceni Vyberte typ zabezpeceni podle nastaveni bezdratové sité LAN. Nastaveni IP (Lze nastavit pouze v ptipadé, Ze je Rezim pfipojeni nastaven
Pfi nastavovani zabezpeceni postupujte podle pokynii spravce na Pokrocily.) Nakonfigurujte sit.
sité. DHCP: Nastavite-li na Zapnuto, konfigurace sité se provede

pomoci DHCP™. Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze

Heslo Kdyz je polozka Zabezpeceni nastavena na WPA2-PSK nebo T
nastavit dal$i adresy.

WPA/WPA2-PSK, zadejte pristupové heslo pouzivané pro »
piipojeni k siti. Adresa IP: Lze zadat nastaveni Adresa IP”” projektoru. Do
kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici IP adresy.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje

¢islo od 0 do 255)

Maska podsité: Lze zadat nastaveni Maska podsité” projektoru.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vsak
pouzivat nasledujici masky podsité.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany: Sem muiZzete zadat adresu IP pro branu
projektoru. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.
Nelze viak pouzivat nasledujici Adresa brany.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

Miizete zadat minimdlné 8 a maximalné 63 jednobajtovych
alfanumerickych znaka.

V nabidce Konfigurace nelze zadat vice nez 32 znakd. Pokud
zadate vice nez 32 znakdl, k zadani textu pouzijte webovy
prohlizec.

@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlizece (Epson Web
Control)" s.193

Kdyz je polozka Rezim pripojeni nastavena na Rychly, je
nastaveno vychozi heslo.

Kanal Miizete vybrat kanaly pouzivané pro pfipojeni v rezimu Rychly.
Pokud dochézikinterferenciss jinymi signaly, pouZijte jiny kanal.

SSID displej Nastavite-li tuto polozku na Vypnuto, oznaceni SSID nebude
zobrazeno na obrazovce Pohotovostni rezim LAN.

Zobrazeni adr. IP | Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce LAN
zobrazovala adresa IP, nastavte tuto polozku na moznost
Vypnuto.

Typ zabezpeceni

Je-li nainstalovana volitelnd jednotka bezdratové sit¢é LAN a pouzivd se
v rezimu pripojeni Pokrocily, dirazné se doporucuje nastavit uroven
zabezpeceni.

WPA je standard Sifrovani, ktery vylepsuje zabezpeceni bezdratovych siti
Tento projektor podporuje metody Sifrovani TKIP a AES.

WPA rovnéz obsahuje funkce ovéreni uzivatele. Ovéfeni WPA nabizi dva
zpusoby: pomoci ovéfovaciho serveru nebo ovéreni mezi pocitacem
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a pristupovym bodem bez pouziti serveru. Projektor podporuje druhou Nabidka Kabelova LAN
uvedenou metodu - bez serveru.

Zakladni Zpét @

¥y Nastaveni podrobnosti provedte podle pokynil spravce sité. Nastaveni IP
Bezdrat. LAN Zobrazeni adr. IP Vypnuto

Kabelova LAN &

Obrazovka Hledat pfistupovy bod e ]
Dalsi
V seznamu se zobrazuji nalezené pfistupové body.
Reset
[Hledat pFistupovy bod] Dokonéeno
Obnovit
0 abcd1234 o laaa
efghb678
k19876 i ﬂﬂ [ [Escl /[®]1:Zp&t [#1:Zvol
mnop5432 & 1unnn
Podnabidka Funkce
Nastaveni IP Umoznuje ménit nastaveni vztahujici se k nasledujicim adresam.

DHCP: Nastavite-li na Zapnuto, konfigurace sité se provede
pomoci DHCP. Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze
nastavit dal$i adresy.

(TEscl /[@T-Zpét [21:Zvol ) Adresa IP: Lze zadat nastaveni Adresa IP® projektoru. Do
kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici IP adresy.

Podnabidka Funkce 0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 a% 255.255.255.255 (x predstavuje
Obnovit Znovu vyhleda ptistupovy bod. ¢islo od 0 do 255)
Oznatuje jiz nastaveny pfistupovy bod. Maska podsité: Lze zadat nastaveni Maska podsité”” projektoru.
E] Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak

pouzivat nasledujici masky podsité.
0.0.0.0, 255.255.255.255
Adresa brany: Sem muizete zadat adresu IP pro branu

projektoru. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.
Nelze viak pouzivat nasledujici Adresa brany”.

Oznacuje ptistupovy bod, u kterého je nastaveno zabezpeceni.
m Pokud zvolite pfistupovy bod bez nastaveného zabezpedeni,
otevie se nabidka Bezdratova sit LAN.
Pokud zvolite pfistupovy bod s nastavenym zabezpecenim,
otevie se nabidka Zabezpe&eni. Zvolte typ zabezpeceni podle 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
nastaveni zabezpeleni pro pfistupovy bod. cislo od 0 do 255)
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Podnabidka Funkce

Zobrazeni adr. IP | Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce LAN
zobrazovala adresa IP, nastavte tuto polozku na moznost
Vypnuto.

Nabidka Oznameni

Pokud je nastaven tento parametr, budete e-mailem ziskavat zpravy
v pripadé, ze se vyskytne problém nebo vystraha.

@ "Cteni oznameni o chybach" s.198

Zakladni pét @

Mailova zprava Vypnuto

Bezdrat. LAN SMTP server 0. 0. 0. 0
0

Kabelova LAN

Nastaveni adresy 1

Oznameni (48 Nastaveni adresy 2
| Nastaveni adresy 3
Dalsi SNMP Vypnuto

Adresa IP depese 1 0.
Reset Adresa IP depese 2 0.
Nazev komunity
Dokonéeno

( [Escl /[®]1:Zpét [$1:Zvol

Podnabidka Funkce

SMTP server Miizete zadat Adresa IPP pro server SMTP pro projektor.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vsak
pouzivat nasledujici IP adresy.
127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0
do 255)

C. portu Miizete zadat ¢islo portu pro server SMTP. Vychozi hodnota je
25. Mizete zadat ¢isla od 1 do 65535.

Ood Zadejte e-mailovou adresu odesilatele.

Nastaveni adre Nastavte e-mailové adresy ptijemcti e-mailu s oznamenim

sy 1/Nastaveni a obsah oznameni. Muzete zaregistrovat az tfi adresy. U e-

adresy 2/Nasta mailovych adres muzete zadat az 32 jednobajtovych

veni adresy 3 alfanumerickych znakd. (" (),:; <> [\]amezery nelze pouzit.)

SNMP Pouzijete-li nastaveni Zapnuto, bude se projektor sledovat

pomoci SNMP. Pokud chcete sledovat projektor, musite

do pocitace nainstalovat program pro spravu SNMP. Protokol
SNMP musi byt spravovan spravcem sité. Vychozi hodnota je
Vypnuto.

Adresa IP depese
1/Adresa IP de
pese 2

Miizete zaregistrovat az dvé adresy IP pro cile oznameni depese
SNMP.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.
Nelze v8ak pouzivat nasledujici IP adresy.

127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0
do 255)

Podnabidka Funkce

Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na pfedem nastavené e-
mailové adresy odesldna zprava s ozndmenim, pokud nastane
s projektorem problém nebo je vydano varovani.

Mailova zpréva

Néazev komunity

Nastavte ndzev komunity SNMP. Mizete zadat az 32
jednobajtovych alfanumerickych znakd. (Nelze pouzit mezery
a symboly jiné, nez @.)
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Nabidka Dalsi

Zakladni Zpét @
Brana s prioritou Kabelova LAN

Bezdrat. LAN AMX Device Discovery Vypnuto
Crestron RoomView Vypnuto

Kabelova LAN Control4 SDDP Vypnuto
Art-Net

Oznameni Message Broadcasting Vypnuto

Dalsi

Reset

Dokonéeno

[ [Esc] /[®]1:Zpét [$]1:Zvol ]

Podnabidka Funkce
Brana s priori Pro prioritni branu vyberte Pevna nebo Bezdratova.
tou
AMX Device Dis | Pokud chcete, aby byl projektor detekovan funkci AMX
covery Device Discoverv», zvolte nastaveni Zapnuto. Nastavte

polozku na Vypnuto v ptipadé, Ze nejste pfipojeni
k prosttedi ovladanému pomoci AMX nebo AMX Device
Discovery.

Crestron Room
View

Nastavte na Zapnuto pouze v ptipadé, Ze se pro
monitorovani nebo ovladani monitoru po siti pouziva
aplikace Crestron RoomView®. V opaéném ptipadé pouzijte
nastaveni Vypnuto.

@ "O aplikaci Crestron RoomView®" 5.201

Zmény provedené v nastavenich projektoru se projevi po
restartovani.

Je-li pouzito nastaveni Zapnuto, nejsou k dispozici
nasledujici funkece.

e Epson Web Control

e Message Broadcasting (plugin EasyMP Monitor)

Podnabidka

Funkce

Control4 SDDP

Nastavte na Zapnuto, chcete-li aktivovat ziskavani udaju
o zafizeni protokolem Control4®Simple Device Discovery

Protocol (SDDP )».

Art-Net*

Art-Net: Nastavite-li na Zapnuto, lze ovladat projektor
pomoci Art-Net.

@ 'Informace o Art-Net (pouze modely EB-L1505U/EB-
L1500U/EB-L1405U)" s.205

Net/Sub-Net/Universe: Slouzi k nastaveni Net/Sub-Net/
Universe projektoru.

Pocatecni kanal: Slouzi k nastaveni pocatecniho kanalu,
ktery zpracovava Art-Net.

@ "Definice kandald" s.205

Message Broad
casting

Mizete aktivovat a deaktivovat funkci Message
Broadcasting.

Funkci Message Broadcasting a jeji provozni piirucku
mizZete stahnout na této webové strance.
http://www.epson.com

*  Pouze modely EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U

Nabidka Reset

Resetuje veskera sitova nastaveni.



http://www.epson.com
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Zakladni Obraz
Resetovat sit'ova nastaveni. Info o projektoru
Bezdrat. LAN Signal Informace o svétle
Verze
Kabelova LAN Nastaveni Info o stavu

Oznameni
Dalsi
Reset

Dokonéeno

( [#1:Zvol [®1:Zadat

Roz&iFené

Sit’

Informace a

Reset

[ [Escl /[®1:Zpet [#1:Zvol

[Menul:Cdej |

Podnabidka

Funkce

Podnabidka Funkce
Resetovat sitova | Chcete-li resetovat veskerd sifova nastaveni, vyberte polozku
nastaveni. Ano.

Nabidka Informace (pouze zobrazeni)

Umoznuje zkontrolovat stav promitaného obrazového signalu a stav
projektoru. Polozky, které je mozno zobrazit, se méni podle toho, z jakého
zdroje se aktualné promita.

Info o projek
toru

Délka akum.
provoz.”

Ukazuje celkovou provozni dobu
projektoru.

Hodiny provo
zu

Zobrazi hodiny provozu po zapnuti
projektoru.

Zdroj

Mizete zobrazit nazev zdroje pripojeného
zafizeni, jehoZz signdl se pravé promitd.

Vstupni signal

Mizete zobrazit obsah polozky Vstupni
signal nastavené v nabidce Signal podle
zdroje.

Rozliseni

Muzete zobrazit rozliSeni.

Obnov. kmito
Cet

Mtzete zobrazit Obnov. kmitocet”.

Informace
o synch.

Muizete zobrazit informace o obrazovém
signalu.

Tyto informace mohou byt vyzadovany
v ptipadé opravy.
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Podnabidka

Funkce

Stav

Informace o chybéach, k nimZ u projektoru
doslo.

Tyto informace mohou byt vyzadovany

v piipadé opravy.

Sériové ¢islo

Zobrazi sériové cislo projektoru.

Typ objektivu

Zobrazi ¢islo modelu vaseho objektivu.

Event ID

Pokud nastanou problémy a projektor je
k pocitaci pripojen pres sit, zobrazi se
informace o problému s vyuzitim ID
udalosti. Informace o vykladu ID udalosti
viz nasledujici stranka.

@ "Informace o Event ID" s.180

Uroven sig.
HDBaseT

Lze zobrazit informace o obrazovém signalu
z portu HDBaseT.

Nabidka Reset

Obraz

Signal

Nastaveni

Rozsifené

Sit’

Informace

Reset

Zpét @
Reset paméti
Resetovat vie

[ [Escl /[®]1:Zpét [€]1:Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Informace Hodiny svétla Zobrazuje provozni dobu kazdého Rezim
o svétle svétla.

Zbyva pfiblizné | Kdyz je polozka Rezim Konstatni nastaven
na Zapnuto, zobrazuje dobu, po kterou lze
udrzovat jas zdroje svétla.

Verze Main Zobrazuje informace o verzi firmwaru

Video2 projektoru.

Reset paméti

Resetuje véechny ndzvy a nastaveni uloZena v ¢asti Pamét, Lens
Position a Geometricka korekce.

@ "Funkce paméti” s.111

Info o stavu

Zobrazeni stavu projektoru.
@ "Signaly stavového displeje” s.162

*

Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni doba provozu zobrazeno ,,0H®

10 hodin a vice se zobrazuje jako "10H", "11H" atd.

Resetovat vse

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni polozek v nabidce
Konfigurace.

Nésledujici polozky nelze resetovat na vychozi hodnoty:Vstupni
signal, Pamét, Uzivatelské logo, v§echny polozky pro nabidky
Sit, Jazyk, Datum a ¢as, Zarovnani panelu, Jednota barev,
Kalibrace objektivu, Kalibrace barev, Seskupeni, Shoda
obrazovky, a Shoda barev.




Davkovy prenos nastaveni

Po nastaveni obsahu nabidky Konfigurace pro jeden projektor lze toto

nastaveni pouzit k davkovému nastaveni vice projektort (davkovy prenos

nastaveni). Davkové nastaveni je mozné pouze u projektori se stejnym
¢islem modelu.

Pouzijte néktery z nasledujicich postupt.

e Nastaveni pomoci pameéti USB.

¢ Provedte nastaveni propojenim pocitace a projektoru kabelem USB.
e Nastaveni pomoci EasyMP Network Updater.

Tento navod vysvétluje postup vyuzivajici pamét USB i kabel USB.

$ e Nasledujici obsah neni prenesen funkci davkového prenosu
nastaveni.

- Nastaveni nabidky Sit (kromé nabidky Oznameni a nabidky
Dalsi)
- Polozky Stav a Informace o svétle v nabidce Informace

e Davkové nastaveni provedte jako prvni, poté nastavte promitany
obraz. Hodnoty uprav pro promitany obraz, jako je Geometricka
korekce, jsou zohlednény ve funkci davkové nastaveni. Pokud
provedete davkovy prenos nastaveni po nastaveni promitaného
obrazu, mohou se nastaveni zménit.

e Pouzitim funkce davkového prenosu prenese na ostatni projektory
i registrované logo uzivatele. Jako Uzivatelské logo neregistrujte
zddné davérné informace.

/\ Vystraha

Za provedeni davkového prenosu nese odpovédnost uzivatel. Pokud funkce
davkového prenosu selze napriklad z dévodu vypadku napdjeni, chyby
komunikace atd., zdkaznik nese ndklady na opravu.

Nastaveni pomoci paméti USB

Tato sekce vysvétluje, jak provést davkové nastaveni pomoci USB paméti.

e Pouzijte USB pamét s formatem FAT.

Ulozeni

e Davkové nastaveni nelze vyuzit s USB paméti chranénou funkcemi
zabezpeceni. Pouzijte USB pamét nechrdanénou funkcemi zabezpeleni.

e Funkci davkového nastaveni nelze pouzit s ¢teckami USB paméti ani
USB pevnymi disky.
nastaveni na USB pamét.

Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vsechny
indikatory na projektoru zhasly.

Pripojte USB pamét k portu jednotky bezdratové LAN.
@ "Instalace jednotky bezdratové sit¢ LAN" s.53




Davkovy prenos nastaveni

e Pripojte USB pamét pfimo k projektoru. Pokud USB pamét
k projektoru pripojite pres USB rozbocova¢, nemusi se
nastaveni spravné ulozit.

e Pripojte prazdnou USB pamét. Pokud USB pamét obsahuje
jind data nez soubor davkového nastaveni, nemusi se
nastaveni spravné ulozit.

e Pokud jste na USB pamét ulozili soubor nastaveni z jiného
projektoru, nejprve jej odstrante nebo prejmenujte. Funkce
davkového nastaveni neprepise existujici soubor.

e Nazev souboru davkového nastaveni je PJCONFDATA. bin.
Pokud je tfeba tento nazev souboru zménit, vlozte text za
PJCONFDATA. Pokud néazev souboru upravite jinak,
projektor nemusi soubor spravné rozpoznat.

e Nazev souboru smi obsahovat pouze jednobajtové znaky.

Podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci a pfipojte k projektoru
napajeci kabel.
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Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte
tlacitko [Esc].
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Napdjeni Status Laser Temp
Modr4 - Sviti Modré - Sviti Oranzova - Sviti  Oranzova - Sviti

Poté, co se vSechny indikatory rozblikaji, probiha zapis souboru
davkového nastaveni.

/\ Vystraha

e Po dobu zapisu souboru neodpojujte od projektoru napajeci kabel.
Pokud napdjeci kabel odpojite, nemusi se projektor pristé spravné
zapnout.

e Po dobu zapisu souboru neodpojujte od projektoru USB pamét. Pokud
USB pamét odpojite, nemusi se projektor pristé spravné zapnout



Davkovy prenos nastaveni

Pieneseni ulozenych nastaveni na dalsi projektory

Po normalnim dokonceni zapisu projektor prejde do pohotovostniho

rezimu. Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vsechny

indikatory na projektoru zhasly.

Pfipojte USB pamét s ulozenym davkovym nastavenim k portu
jednotky bezdratové LAN projektoru.
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Napidjeni
Modra - Sviti

Az projektor prejde do pohotovostniho rezimu, vyjméte USB pamét.

e Pokud USB pamét obsahuje soubory nastaveni pro 1 az 3 typy
projektort, pouzije se soubor pro projektor se stejnym cislem
modelu. Pokud existuje vice soubort pro projektor se stejnym
¢islem modelu, nemusi se nastaveni spravné uplatnit.

e Pokud USB pamét obsahuje soubory nastaveni pro 4 a vice
typi projektord, nemusi se nastaveni spravné uplatnit.

e Na USB pamét neukladejte Zddna data kromé souborti
davkového nastaveni. Pokud USB pamét obsahuje jind data
nez soubor davkového nastaveni, nemusi se nastaveni spravné
uplatnit.

Podrzte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladac¢i nebo ovladacim
panelu a pfipojte k projektoru napdjeci kabel.



Davkovy prenos nastaveni

Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte
tlac¢itko [Menu].

Po normalnim dokonceni zapisu projektor pfejde do
pohotovostniho rezimu.
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Napdjeni
Modra - Sviti

Az projektor prejde do pohotovostniho rezimu, vyjméte USB pamét.
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Napdjeni Status Laser Temp
Modr4 - Sviti Modr4 - Sviti Oranzova - Sviti  Oranzova - Sviti

Indikatory sviti pfiblizné 75 sekund.
Poté, co se vSechny indikatory rozblikaji, probiha zapis nastaveni do
projektoru.

/\ Vystraha

e Po dobu zapisu nastaveni do projektoru neodpojujte od projektoru
napajeci kabel. Pokud napajeci kabel odpojite, nemusi se projektor
pristé¢ spravné zapnout.

e Po dobu zapisu nastaveni do projektoru neodpojujte od projektoru
USB pamét. Pokud USB pamét odpojite, nemusi se projektor pristé
spravné zapnout



Davkovy prenos nastaveni

Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte

Provedte nastaveni propojenim pocitace tlagitko [Esc].
a projektoru kabelem USB

$ Funkce davkového nastaveni je podporovana nasledujicimi opera¢nimi
systémy.

e Opera¢ni systém Windows Vista nebo novéjsi

e Mac OS X 10.5.3 nebo nov¢jsi

T O owstandsy =L
:) ™ Status
D * e
(e
C__—— M Filter

UloZeni nastaveni do pocitace Napéjent Status Laser Temp
] ] o ] y Modra - Sviti Modrd - Sviti Oranzovd -  OranZova -
Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vsechny Svit{ Sviti

indikatory na projektoru zhasly.
Projektor se k pocitaci pripoji jako vyménitelny disk.
a Pfipojte port USB pocitace k portu Service na projektoru.
Oteviete vyménitelny disk a uloZte soubor davkového nastaveni

(PJCONFDATA.bin) do pocitace.

Potfebujete-li zménit nazev davkového souboru, pridejte text za
PJCONFDATA. Zménite-li nazev souboru, projektor nemusi

soubor spravné rozpoznat.

B Na pocitaci "bezpecné odeberte zafizeni", poté odpojte USB kabel.

Podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladadi a pfipojte k projektoru % V operaénim systému OS X vyuzijte funkci "Odebrat
napajeci kabel. EPSON_PJ".

@

I~

Projektor piejde do pohotovostniho rezimu.




Davkovy prenos nastaveni

Preneseni ulozenych nastaveni na dalsi projektory B Podrzte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu a pfipojte k projektoru napdjeci kabel.

Odpojte od projektoru napajeci kabel a zkontrolujte, zda vsechny
indikatory na projektoru zhasly.

@) o
g P USB k S k d
fipojte port pocitate k portu Service na projektoru. . ‘ 9{

Az se indikdtory projektoru rozsviti, jak je zde uvedeno, uvolnéte
tlac¢itko [Menu].

" O onsstandby i
CCD @ status
e
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D m Filter

Napdjeni Status Laser Temp
Modré - Sviti Modra - Sviti OranZova -  OranZova -
Sviti Sviti

Projektor se k pocitaci pripoji jako vyménitelny disk.
ﬂ Zkopirujte soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA.bin), ktery

jste ulozili v pocitaci, do slozky nejvyssi urovné vyménitelné
jednotky.

Nekopirujte na USB pamét jakékoli jiné soubory a slozky kromé
souboru davkového nastaveni.

B Na pocitaci "bezpelné odeberte zafizeni", poté odpojte USB kabel.



Davkovy prenos nastaveni

V opera¢nim systému OS X vyuzijte funkci "Odebrat
EPSON_PJ".

Kdyz za¢nou blikat vSechny indikatory, nastaveni se zapisuji.

/\ Vystraha

Po dobu zdpisu nastaveni do projektoru neodpojujte od projektoru
napdjeci kabel. Pokud napdjeci kabel odpojite, nemusi se projektor pristé
spravné zapnout.

Po normalnim dokonceni zapisu projektor prejde do pohotovostniho
rezimu.

Pokud nastaveni selze

Indikatory signalizuji pfipadnou chybu. Zkontrolujte stav indikatory.

Stav indikatory

Regenf

= 0O
= @
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[

Laser: Oranzova - blika rychle
Temp: Oranzova - blika rychle

Soubor davkového nastaveni je moznd porusen
nebo je nespravné piipojena pamét USB. Odpojte
pamét USB, odpojte a poté znovu ptipojte napajeci
kabel projektoru, a cely postup zopakuijte.

=0
=0
= *
= §
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Napajeni: Modra - blikd rychle
Status: Modra - blika rychle

Laser: Oranzova - blika rychle
Temp: Oranzova - blika rychle

Zapis nastaveni mozna selhal a mohla nastat chyba
ve firmwaru projektoru. Pfestante projektor
pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky

a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson —
seznam kontakt.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii




TOP

Odstranovani problémii

Tato kapitola popisuje urcovani problému a jejich reseni.



Dojde-li k problému s projektorem, muzZete na pomoc zobrazit obrazovku
napovédy. Miizete rovnéz zodpovézenim otazek uvést projektor do

spravného stavu. Obraz je maly. @

[Napovédal

Obraz je zkresleny.
Barevny ton je neobvykly.

Stisknéte tlacitko [Mr]. Neni k dispozici zvuk nebo je pFilié slaby.
Zobrazi se hlavni obrazovka.
Dalkové ovlddani ([#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |
(2 ) (56 ) B Vyberte polozku nabidky.
(7JCs8JC9) Dalkové ovladani
( :[D) J (o J( I-'I\lounrlr(]e ) Distortion
on(Moff

g Vyberte moznost Napovéda a potom stisknéte tlacitko [<J]. (o (oeout]

n Potvrdte volbu.

Dalkové ovladani

“D— HOMI 3 |
w— HDBaseT Resim barev Meny | Distortion e /6
3= DVI-D |- -
tHH
rm— 50 Vylepieni obrazu Interpolace ramci
- Politad
Bo- BNC = |
i LAN Nabidka Népovéda

AN Mute Default

Il MNdzev projekioru : -
551D e

Ve ; Zobrazitkéd QR Dotazy a feSeni se zobrazuji, jak je znazornéno na nasledujici
‘ obrazovce.

Stisknutim tlac¢itka [Menu] ukoncete napovédu.
Zobrazi se obrazovka napovédy.



Obraz je maly.

@ Je zvétieni nastaveno na minimum?
-Stisknutim tlacitka [Lupal zméhte velikost obrazu.

) Nenachazi se projektor pfili% blizko projekéni plochy?
-Pfemistéte projektor do vétsi vzdalenosti od projekéni

plochy.

( [Esc] :Zpét [Menul:Odej |

Pokud funkce Napovéda nevede k vyfeSeni problému,
konzultujte nasledujici odkaz.

@ "Popis indikatord" s.157




Popis indikatoru

Tento projektor je vybaven nasledujicimi péti indikatory, které ukazuji jeho stav.

@) Indikdtor napéjeni

7

Ukazuje stav projektoru.
e e e D | ) onsstandby

@ Indikator Status
Ukazuje stav projektoru.
@ Indikator Laser
Oznacuje stav zdroje svétla.
@ Indikitor Temp
Oznacuje stav vnitini teploty. Pokud je vSe v poradku, nesviti.
@ Indikator Filter

Oznacuje stav vzduchového filtru. Pokud je vée v pofadku, nesviti.

——C=T ) @ statss
—— D F e
—— = § Tem
— &= D [ Filter

\

Za bézného provozu jsou vyuzivany nasledujici stavy indikatord.

Indikator Stav projektoru Popis
Napa Status Laser Temp Filter
jeni
0 0 0 0 0 Pohotovostni stav | Je zapnuté napéjeni projektoru. V tomto stavu lze zahajit promitani stisknutim tlacitka [@] na dalkovém
ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Modré - | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto Po odpojeni napajeciho kabelu nékdy jesté kratce sviti indikator napajeni, nejedna se o zavadu.
Sviti Stav sledovani sité | Projektor je sledovan a ovlddan prostfednictvim sité (kdyz je Pohotovostni reZim nastaven na
Komunikace zap.).
Pokud je v tomto stavu odpojen a znovu pripojen napdjeci kabel, indikator napajeni modre blika.
“n- Stav zahtivani Toto je stav projektoru bezprosttedné po zapnuti. Zahtivani tvd priblizné 30 sekund od zapnuti zdroje
D ~ U N D D D svétla.
v/ | ; . s 1y wiogo s
Modr - | Modra- | Stavse | Vypnuto | Vypnuto Tlacitko [O] neni k dispozici béhem zahfivani.
Sviti blika méni




Popis indikatort

Indikator Stav projektoru Popis

Napa Status Laser Temp Filter
jeni

0 0 I 0

Modréa - | Modrd - | Stavse | Vypnuto | Vypnuto
Sviti Sviti méni

0 -0 0 0 0

Modré - | Modrd - | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto
Sviti blika

0 Promitani Projektor promita.

Stav chlazeni Toto je stav projektoru bezprosttedné po vypnuti. V tomto stavu jsou vSechna tla¢itka deaktivovana.

0 0 0 0 0 Pfiprava sledovani | Priprava monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité.
o sité Béhem pfipravy sledovani sité jsou funkce viech tla¢itek blokovany.

Modrd - | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto | Vypnuto
blikd

Vypnout A/V akti- | Funkce Vypnout A/V je aktivni.

l | gl [ 0 vovano

Modré - | Modrd - | Modra - | Vypnuto | Vypnuto
Sviti Sviti blika




Popis indikatoru

Kdyz v projektoru dojde k chybé, je stav chyby signalizovan barvou indikatoru a kombinaci blikani nebo sviceni.

V nasledujicich tabulkiach najdete popis indikatort a feseni problémi.

Indikator Pfi¢ina Regeni nebo stav
Napd Status Laser Temp Filter
jeni
~ U . B D . Vnitini chyba Prestante projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
0 cCs oL 0 0 adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakttL.
Vypnuto | Modrd - | Orano- | Vypnuto | Vypnuto @ Projektor Epson - seznam kontaktii
blikd | vé - blika
0= -0~ Chyba ventilatoru | Prestante projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
U cUs U o U Chyba na senzoru adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktu.
Vypnuto | Modrd - | Vypnuto | Oranzo- | Vypnuto @ Projektor Epson — seznam kontaktii
blikd va - blikd
0= 0 Chyba vys. teplota | Zdroj svétla se automaticky vypne a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Zhruba po péti minutach se
U 2Us D D (Piehtivani) projektor prepne do pohotovostniho rezimu; zkontrolujte nasledujici dva body.
Vypnuto | Modrd - | Vypnuto | Oranzo- | Vypnuto e Zkontrolujte ¢istotu vzduchovy filtr a vétraci otvory, také ovérte, Ze projektor nenf umistén tésné u zdi.
blikd va - Sviti e Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napdjeci kabel od zasuvky a poté filtr vy¢istéte nebo vymérite.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.182
@ "Vyména vzduchového filtru" s.185
Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani vSech vyse uvedenych bodt, prestante projektor pouzivat,
odpoijte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizéi adresu uvedenou v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontakt.
@ Projektor Epson — seznam kontaktii
Pokud projektor pouzivate v nadmotské vysce nad 1500 m, nastavte polozku Vysoka nadm. vyska
na Zapnuto.
@ Nabidka Roz$ifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.133
50 0 Chyba laseru Prestante projektor pouzivat, odpojte zastr¢ku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
0 +Us 0 0 Chyba retarda¢ni | adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakti.
Vypnuto | Modré - | Oranzo- Off Vypnuto desky @ Projektor Epson — seznam kontaktii
blikd | va - Sviti




Popis indikatort

Indikator

Napa
jeni

Status

Laser

Temp

Filter

Reseni nebo stav

Vypnuto

N kd
U~

Modra -
blika

Vypnuto

Vypnuto

0

Oranzo-
va - Sviti

Chyba toku filtrem

Zkontrolujte nasledujici dva body.

e Zkontrolujte ¢istotu vzduchovy filtr a vétraci otvory, také ovérte, Ze projektor neni umistén tésné u zdi.
¢ Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napajeci kabel od zasuvky a poté filtr vy¢istéte nebo vymérite.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.182

@ "Vyména vzduchového filtru" s.185
Po kontrole pfipojte napdjeci kabel zpét do zasuvky.
Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani vSech vyse uvedenych bodt, prestante projektor pouzivat,

odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontakt.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

\U/
sUS

0

0

Chyba posunu ob-
jektivu

Prestaiite projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktL.

Vypnuto | Modra - Oranzo- | Oranzo- Vypnuto @ Projektor Epson — seznam kontaktii
blikda | va- Sviti | va - Sviti
. U . o0~ Vystaha vys. teplo- | (Nejedna se o chybu. Nicméné pokud se teplota opét nadmeérné zvysi, projekce se automaticky vypne.
-0 0 0 cu 0 ta Zkontrolujte nasledujici dva body.
Modré - | Stavse | Stavse | Oranzo- | Stavse e Zkontrolujte ¢istotu vzduchovy filtr a vétraci otvory, také ovérte, Ze projektor neni umistén tésné u zdi.
blika méni méni | va-blikd | méni ¢ Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napajeci kabel od zasuvky a poté filtr vy¢istéte nebo vymérite.

@ "Cisténi vzduchového filtru" s.182
@ "Vyména vzduchového filtru" s.185

\U/
sUS

~N~
U~

Varovani laseru

Prestaiite projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakttL.
@ Projektor Epson — seznam kontaktii

Modré - | Stavse | Oranzo- | Stavse | Stavse

blika méni | vd-blikd | meéni meén{

R U . U B U . U U Varovani objektivu | Je nasazen nepodporovany objektiv. PouZijte podporovany objektiv.

e o (pouze modely EB- | @ "Volitelné ptislusenstvi a spotiebni material" s.209
[ x L1505U/EB-
Modrd - | Stavse | OranZo- | Stavse | Stavse
"y . . s ., ., L1500U)
blika méni | vd-blikd | meéni méni




Popis indikatort

Indikator Ptic¢ina Reseni nebo stav
Napa Status Laser Temp Filter
jeni
50 0 0 0 0 Nizky pratok (Nejedna se o chybu. Promitani se ale automaticky zastavi, pokud proudéni vzduchu jesté vice poklesne.
e "Vzduchovy filtr je ucpan. Vy¢istéte nebo vyménte vzduchovy filtr.". Zkontrolujte nasledujici body.
Modrd - | Stavse | Stavse | Stavse | OranZo- ¢ Zkontrolujte ¢istotu vzduchovy filtr a vétraci otvory, také ovéite, Ze projektor neni umistén tésné u zdi.
blika meéni meéni mén{ | va - Sviti e Pokud je vzduchovy filtr zanesen, odpojte napajeci kabel od zasuvky a poté filtr vy¢istéte nebo vymérite.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.182
@ "Vyména vzduchového filtru" s.185
Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani vsech vyse uvedenych bodt, prestante projektor pouzivat,
odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontaktti.
@ Projektor Epson — seznam kontaktii
o0~ Vy¢istit Vzd. Filtr | Zobrazi se zprava "Cas na vy¢isténi vz. Filtru. Vy¢istéte nebo vyméte vzduchovy filtr.".
I I I I - Vypnéte napajeni, odpojte napdjeci kabel od elektrické zasuvky a vycistéte vzduchovy filtr.
Stavse | Stavse | Stavse | Stavse | Orano- @ "Cistén{ vzduchového filtru" s.182
méni méni méni meéni | va - blikd Indikatory a zpravy tykajici se zpravy ,, Vy¢istit Vzd. Filtr® se zobrazuji, pouze pokud je moznost Vy¢istit
Vzd. Filtr nastavena na Zapnuto v nabidce Konfigurace.
@ Rozsifené - Zobrazeni - Vy¢istit Vzd. Filtr s.133

e Pokud projektor nefunguje spravné, i kdyz indikdtory ukazuji normalni stav, pouzijte nasledujici odkaz.
@ "Reieni problémt" s.169

e Pokud jsou indikdtory ve stavu, ktery neni uveden v této tabulce, prestante projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte

Ny

nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktt.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii



Signaly stavového displeje

Miuzete zobrazit stav provozu projektoru na promitaném obrazu. MuzZete se

sezndmit s podrobnym stavem projektoru pomoci tlacitek. Obraz [info o stavu]
Signal [Status Informationl
n Béhem promitani stisknéte tlacitko [{]. N— System
Dalkové ovladani Ovladaci panel —— S M

A/V Mute On
1 )
! @ @ Sit’ Air Temp
< Q . Temp Level I0amn
On

® @ Informace (<Y Laser Status
iﬂ Geometry| Memory S

~

User2 User3 Reset
AN e
4 5 6 Miita T tens
[ [Escl /[®]1:Zpét [«$»]:Zvol [Menul:Odej |

a Vyberte moznost Info o stavu a potom stisknéte tlacitko [«J].

Kazda zobrazovana kategorie obsahuje nasledujici informace.

Obraz Zpét Status Information : Provozni stav projektoru
o tnfe o projcktomm Source : Informace o vstupnim signdlu

Signal Informace o svétle

Verze Signal Information :  Informace o vstupnim digitalnim signalu
Nastaveni . : i

2 Network Wired :  Nastaveni kabelové sité LAN
Rozsirené Network Wireless : Nastaveni bezdratové sité LAN
Sit’ Maintenance :  Provozni doba projektoru a zdroje svétla
Version :  Verze firmwaru projektoru

Informace (]

Reset

( [Escl :Zpét [@1:Zvol [@®]:Zadat [Menul:Odej |

Objektiv lze rovnéz ovladat z nabidky Konfigurace.

@ Informace - Info o stavu s.145

B Pomoci tlacitek [4]1[ P ] nebo tlaitek[ a][¥] vyberte kategorii.



Signaly stavového displeje

Vysvétleni obsahu displeje

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
Status Information System Zobrazeni stavu projektoru. Vice o obsahu a odstrafiovani chyb a varovani najdete v dal$im textu.
@ "Popis indikdtora" s.157
OK Stav projektoru je normalni.
Warm-Up Projektor se zahfiva.
Standby Projektor je v pohotovostnim rezimu.
Cool Down Projektor je v rezimu chlazeni.
Temp Error Doslo k chybé vysoké teploty.
Fan Error Doslo k chybé ventildtoru.
Sensor Error Doslo k chybé senzoru.
Power Error Doslo k chybé napdjeni (balast).
Internal Error Doslo k interni chybé.
Airflow Error Doslo k chybé pratoku vzduchu filtrem.
Temp Warning Doslo k varovani vysoké teploty.
Internal Warning Doslo k varovani ohledné interniho systému.
Airflow Decline Doslo k chybé nizkého pritoku vzduchu
Power Warning Doslo k varovani napajeni (balast).
Clean Filter Objevilo se upozornéni vzduchového filtru.
Lens Error Doslo k chybé objektivu.
Laser Error Doslo k chybé laseru.
Laser Warning Doslo k varovani laseru.
Source HDMI Lze zobrazit nazev zdroje pripojeného zafizeni, jehoz signal se pravé promita.
HDBaseT
DVI-D
SDI
Computer




Signaly stavového displeje

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
BNC
LAN
On-Screen Display On Zobrazeni nastaveni funkce Zobrazeni na plose. Pii nastaveni na Off se v promitaném obrazu
Off neobjevuji nabidky ani zpravy.
A/V Mute On Zobrazuje provozni stav vypnuti A/V.
Off
Air Temp - Zobrazuje teplotu okoli pfi pouzivani.
Temp Level -
Laser Status On Zobrazuje provozni stav zdroje svétla.
Off
Source Source HDMI Lze zobrazit nazev zdroje pripojeného zafizeni, jehoZ signil se pravé promita.
HDBaseT
DVI-D
SDI
Computer
BNC
LAN
Resolution - Zobrazuje rozlideni aktudlniho vstupniho signalu.
No Signal: Na vstupu nejsou zadné signaly.
Not Supported: Projektor nepodporuje aktualni vstupni signal.
Video Signal - Zobrazuje aktudlni vstupni video signal.
Color Space RGB Zobrazuje barevny prostor aktualnitho vstupniho signalu.
YCbCr
YPbPr

H-Frequency

Zobrazuje vodorovny kmitocet aktualniho vstupniho signalu.

V-Frequency

Zobrazuje svisly kmitocet aktudlniho vstupniho signalu.

Sync Polarity

H:Posi / V:Posi

Zobrazuje polaritu SYNC




Signaly stavového displeje

Separate Sync

Sync On Green

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
H:Posi / V:Nega
H:Nega / V:Posi
H:Nega / V:Nega
Sync Mode Composite Sync Zobrazuje typ SYNC

Detected Mode

Zobrazuje rozliSeni diskriminantu aktudlniho vstupniho signdlu.

Video Level

Auto (Normal)

Auto (Expanded)

Normal

Expanded

Zobrazuje troven videa projektoru.

Polozky, které lze nastavit, zavisi na pouzivaném modelu, obrazovém signdlu a promitaném zdroji.




Signaly stavového displeje

Kategorie

Signal Information

Polozka Zobrazeni stavu Popis
5V Detection Detected Zobrazuje vysledek detekce signalt 5 V.
Not Detect
TMDS Clock - Zobrazuje kmito¢et TMDS aktudlniho vstupniho signalu.
TMDS H-Frequency - Zobrazuje vodorovny kmitocet aktuadlniho vstupniho signalu.
TMDS V-Frequency - Zobrazuje svisly kmitodet aktudlniho vstupniho signalu.
DetChg 5CFHMP123 - Zobrazuje faktory zmén signalu.
Stable Time - Zobrazuje provozni dobu od zji$téni zdroje vstupniho signalu.
HDCP Status Non-HDCP Zobrazuje stav HDCP.
Passed
Failed
HDCP Ver - Zobrazi verzi HDCP.
AVI Info VIC - Zobrazuje informace VIC (AVI) aktudlniho vstupniho signalu.
AVI InfoChecksum OK Zobrazuje vysledny kontrolni soucet pro AVL
NG
Signal Mode HDMI Zobrazuje rezim signalu.
DVI
Pixel Encoding RGB Zobrazuje informace barevného prostoru (AVI) aktualniho vstupniho signalu.
YUV4:4:4
YUV4:2:2
YUV4:2:0

HDBaseT Level

Lze zobrazit informace o obrazovém signalu z portu HDBaseT.

Polozky, které jsou zobrazeny pod Signal Information, zévisi na

pouzivaném modelu, obrazovém signdlu a promitaném zdroji.




Signaly stavového displeje

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
Network Wired Projector Name - Zobrazuje nazev projektoru pouzity k jeho identifikovani po pripojeni do sité.
Connection Mode HDBaseT Zobrazuje cestu pfipojeni sit¢é LAN.
LAN
DHCP On Zobrazuje nastaveni DHCP.
Off
IP Display On Zobrazuje nastaveni zobrazeni adresy IP.
Off
IP Address - Zobrazuje adresu IP.
MAC Address - Zobrazuje adresu MAC.
Network Wireless Projector Name - Zobrazuje nazev projektoru pouzity k jeho identifikovani po pripojeni do sité.
Connection Mode Quick Zobrazuje rezim pripojeni, pokud chcete propojit projektor s pocitacem pres bezdritovou sit
Advanced LAN.
SSID Display On Zobrazuje nastaveni zobrazeni SSID.
Off
IP Display On Zobrazuje nastaveni zobrazeni adresy IP.
Off
SSID - Zobrazuje SSID.
IP Address - Zobrazuje adresu IP.
DHCP On Zobrazuje nastaveni DHCP.
Off
MAC Address - Zobrazuje adresu MAC.
Security No Zobrazuje nastaveni zabezpedeni.
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK
Antenna Level LEVEL 0-5 Zobrazuje stav prijmu signalu Wi-Fi.

Maintenance

Operation Time

Zobrazuje

celkovou dobu projektoru.




Signaly stavového displeje

HDBaseT

Kategorie Polozka Zobrazeni stavu Popis
Laser Op.Time Zobrazuje provozni dobu laseru pro kazdé nastaveni Rezimu svétla.
Version Serial No. Zobrazi sériové cislo projektoru.
Main Zobrazuje informace o verzi firmwaru projektoru.
Video2
Sub
Sub2




Reseni problémti

Pokud se vyskytne kterykoli z nasledujicich problému a indikatory o Dilkovy ovlada¢ nefunguje - s.177
nenabidnou zadné fedeni, viz stranky pro jednotlivé problémy. « Na externim monitoru se nic nezobrazuje & 5178
Problémy tykajici se obrazu e Chci zménit jazyk nabidek a zprav - 5.179

e Zadny obraz @ 5.170 o Nepiisel e-mail, ani kdyz se na projektoru vyskytl problém - 5179

Projekce se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢erna nebo
projekéni plocha je zcela modra.

e Zobrazi se zprava ,,Baterie pro udrZovani casu je témér vybita.“ | @ s.179

e Pohyblivy obraz se nezobrazuje @ 5.170
Videa prehrdvana v poditaci jsou ¢ernd nebo se nepromitd zadny
obraz nebo se video neptehrava v poditadi.

e Projekce se automaticky zastavi - s.171
e Zobrazi se zprava "Neni podporovano" - 171
e Zobrazi se zprava "Zadny signal." - s.171
e Obraz je castecné nebo cely neostry nebo deformovany - 5172
e Obraz je ruseny nebo zkresleny - 5.172

¢ Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho | @ s.173
stran nebo obraz byl otocen
Je zobrazena jen ¢ast obrazu, pomér vysky a Sifky obrazu neni
spravny, nebo obraz miZze byt zobrazen otoceny horni ¢asti dole
nebo levou ¢asti vpravo.

e Nespravné barvy obrazu - 5174
Cely obraz ma fialovy nebo zeleny tén, obraz je cernobily nebo
jsou barvy nevyrazné.

e Obraz je tmavy - s.174

e Automaticka nastaveni nejsou provedena spravné @ 5.175

Problémy prfi zahajeni projekce

¢ Projektor se nezapne ‘ @ 5176 ‘

Jiné problémy

e Neni slySet Zadny zvuk nebo je uiroven hlasitosti prili$ nizka ‘ - s.177 ‘




Reseni problémii

Problémy tykajici se obrazu

Zadny obraz

Kontrola

Redeni

Stisknuli jste tlacitko [ @ ] nadalkovém ovladacinebo na ovladacim
panelu?

Stisknutim tlacitka [@] zapnéte napajeni.

Jsou indikdtory zhasnuté?

Napdjeci kabel nenf spravné ptipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Zapojte spravné napajeci kabel projektoru.
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravneé.

Neni aktivni rezim Vypnout A/V?

Stisknutim tla¢itka [A/V Mute] ukoncete funkci Vypnout A/V.
@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" s.107

Jsou spravné nastaveny polozky nabidky Konfigurace?

Resetujte vSechna nastaveni.
@ Reset - Resetovat vse 5.146

Je promitany obraz zcela ¢erny?
(Pouze pti promitani obrazu z pocitace)

Nékteré obrazy, jako naptiklad spori¢e obrazovky, mohou byt celé ¢erné.

Zobrazuje se Windows Media Center na celé obrazovce?
(Pouze béhem sitového pripojeni)

Pokud se Windows Media Center zobrazuje na celé obrazovce, nelze promitat pomoci sitového ptipojeni. Zmensete
velikost obrazu.

Zobrazuje se aplikace pomoci funkce Windows DirectX?
(Pouze béhem sitového pripojeni)

Aplikace, které pouzivaji funkci Windows DirectX, nemusi spravné zobrazovat obraz.

Pohyblivy obraz se nezobrazuje

Kontrola

Reseni

Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na monitoru?
(Plati pouze pti promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho poéitace
s vestavénym displejem LCD)

Zménte obrazovy signdl z pocitace pouze na externi vystup. Zkontrolujte dokumentaci k pocitaci nebo se obratte
na vyrobce pocitace.

Jsou obsahy pohyblivého obrazu, jeZ se snazite promitat, chranéné
pred nelegalnim kopirovanim?

Projektor nemusi byt schopen promitat pohyblivé obrazy chranéné pred nelegalnim kopirovanim, jez se prehravaji na
pocitadi. Vice informaci naleznete v uzivatelské priru¢ce dodavané s prehravacem.




Reseni problémii

Projekce se automaticky zastavi

Kontrola

Reseni

Je polozka Klidovy rezim nastavena na moznost Zapnuto?

Stisknutim tla¢itka [@] zapnéte napajeni. Pokud nechcete pouzivat Klidovy rezim, zménte nastaveni na Vypnuto.

@ Rozsifené - Provoz - Klidovy rezim s.133

Zobrazi se "Neni podporovano."

Kontrola

Reseni

Odpovida rozli$eni signalu a obnovovaci kmitocet rezimu?

(Pouze pfi promitdni obrazu z pocitace)

Podrobnosti o zméné rozliseni a frekvence obrazového signalu vysilaného pocitacem najdete v dokumentaci k pocitaci.
@ "Podporované zobrazovaci zafizeni" s.238

Zobrazi se "Zadny signal."

Kontrola

Redeni

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Oveérte spravnost pripojeni vSech kabelt zajistujicich projekci.
Presvédcte se, zda nejsou odpojené zadné kabely, a zda nejsou v kabelech nedostate¢né kontakty.

Je nastaven spravny port?

Zménte zobrazeni stisknutim tladitka [Search].
@ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména promitaného obrazu (Hledani zdroje)" 5.60

Je zapnuté napdjeni pocitace nebo zdroje videa?

Zapnéte napajeni zarizeni.

Je obrazovy signdl vysilan do projektoru?
(Plati pouze pti promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho pocitace
s vestavénym displejem LCD)

Pokud je obrazovy signal odesildn jen do displeje pocitace nebo doplikového monitoru, nastavte vystup pro externi cil
a také monitor pocitace. U nékterych pocitaci, je-li obrazovy signdl odesildn externé, se obrazovy signal na displeji ¢i
doplnkovém monitoru neobjevi.

Pokud zatizeni propojite v dobé, kdy je napdjeni projektoru nebo pocitace jiz zapnuté, tlacitko Fn (funkéni tladitko),
které prepina videosignal pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napdjeni pocitace a projektoru a potom
ho znovu zapnéte.

@ Dokumentace pocitace




Reseni problémii

Obraz je castecné nebo cely neostry nebo deformovany

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaveno zaostieni?

Ujistéte se, zda od zahajeni promitani uplynulo alespon 20 minut, a stisknutim tlacitka [Focus] na ddlkovém ovladaci
upravte zaostreni.

@ "Uprava zaostfeni" .36

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Promita mimo doporucenou vzdalenost pro promitani?
Umistéte projektor do doporuceného rozsahu vzdalenosti.
@ "Formdt platna a projekéni vzdalenost" s.210

Nevytvorila se na objektivu kondenzace?

Pokud byl objektiv pfemistén ze studeného do teplého prostiedi nebo pokud v misté instalace dochazi k nahlym
zménam teploty, na objektivu se muize vytvorit kondenzace, ktera zpiisobi rozostreni obrazu. Nez projektor zapnete,
ponechte jej v mistnosti priblizné jednu hodinu vypnuty. Pokud se na objektivu vytvori kondenzace, vypnéte napdjeni
projektoru a pockejte, dokud kondenzace nezmizi.

Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola

Reseni

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Oveérite spravnost pripojeni véech kabelt zajistujicich projekci.
@ "Pripojeni zatizeni" 5.46

Pouzivéte prodluzovaci kabel?

Pokud pouzivate prodluzovaci kabel, signal muze byt ovlivnén elektrickym rusenim. Pomoci kabeli dodanych
s projektorem zkontrolujte, zda problém nezpusobuji pouzivané kabely.

Je nastaveno spravné rozliseni?
(Pouze pfi promitdni obrazu z pocitace)

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.
@ "Podporované zobrazovaci zafizeni" s.238
@ Dokumentace pocitace

Jsou polozky Synchronizace® a Sefizeni soubéhu” sprévné
nastavené?

(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Stisknutim tlac¢itka [Auto] na ddlkovém ovladadi nebo tlacitka [ J] na ovladacim panelu provedte automatické

nastaveni. Pokud i po pouziti automatického nastaveni neni nastaveni obrazu uspokojivé, lze také provést nastaveni
pomoci nabidky Konfigurace.

@ Signal - Sefizeni soubéhu, Synchronizace s.129

Je moznost Rozli$eni nastavena na jinou volbu nez Automaticky?
(Pouze pfi promitani pomoci funkce Split screen)

Pokud Rozliseni v nabidce Konfigurace a rozliSeni promitaného obrazu nebudou stejné, obraz muize byt zhrouceny.
Pokud je obraz zhrouceny, nastavte RozliSeni na Automaticky.
@ Signal - Rozliseni s.129




Reseni problémii

Obraz je orezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho stran nebo obraz byl otocen

Kontrola

Reseni

Je spravné nastavena polozka Projek¢ni plocha?

Provedte vhodné nastaveni Projek¢ni plocha pro pouzivanou projekéni plochu.
@ "Nastaveni projekéni plochy" s.30

Je spravné nastaven pomeér stran?

Stisknutim tla¢itka [Aspect] nastavte pomér stran vhodny pro vstupni zdroj.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu " .78

Promitd se z pocitace $irokouhly obraz?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Zmeénte nastaveni v souladu se signalem pro pripojené zatizeni.
@ Signal - Rozliseni s.129

Je obraz stale zvétseny funkci E-Zoom?

Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci zruste funkci E-Zoom.
@ "Zvétseni Casti obrazu (E-Zoom)" s.108

Je zapnuta polozka Méfitko?

V konfigura¢ni nabidce nastavte polozku Méfitko na moznost Vypnuto.
@ Signal - Méritko Méfitko s.129

Je rozsah zobrazeni omezen funkci Vyprazdnéni?

Provedte odpovidajici nastaveni funkce Vyprazdnéni v nabidce Konfigurace.
@ Signal - Vyprazdnéni s.129

Je spravné nastavena poloha obrazu?

(Pouze pii promitani vstupniho analogového signalu RGB z portu Computer)
Stiskem tlacitka [Auto] na dilkovém ovladaci nebo tladitka [ ] na ovladacim panelu upravte polohu.

Polohu Ize rovnéz nastavit v nabidce Konfigurace.
@ Signal - Pozice s.129

Je pocita¢ nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich zatizeni?
(Pouze pfi promitdni obrazu z pocitace)

Pokud byl v dialogovém okné Vlastnosti zobrazeni ovladacich panelii aktivovan rezim pro pouziti dvou zobrazovacich
zafizeni, na monitoru pocitace se bude zobrazovat pouze polovina obrazu. Pokud chcete zobrazit na obrazovce poéitace
cely obraz, vypnéte nastaveni dvou zobrazovacich zatizeni.

@ Dokumentace ovladace grafické karty pocitace

Je nastaveno spravné rozliseni?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signdl podporovany timto projektorem.
@ "Podporované zobrazovaci zatizeni" s.238
@ Dokumentace pocitace

Je smér obrazu spravny?

Provedte spravna nastaveni v ¢asti Projekce v nabidce Konfigurace.
@ "Nastaveni pfi instalaci” s.29




Reseni problémii

Nespravné barvy obrazu

Kontrola

Reseni

Shoduje se nastaveni vstupniho signélu se signdlem pripojeného
zafizeni?

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni.
@ Signal - Upfesnit - Vstupni signal s.129

Je jas spravné nastaven?

Upravte nastaveni Jas v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Jas s.127

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Oveéite spravnost pripojeni véech kabelt zajistujicich projekci.
Presvédcte se, zda nejsou odpojené zadné kabely, a zda nejsou v kabelech nedostate¢né kontakty.
@ "Pripojeni zafizeni" 5.46

Je moznost Kontrast™ nastavena spravne?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Kontrast s.127

Je spravné nastavena uprava barev?

Upravte nastaveni Gama nebo RGBCMY v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Upfesnit s.127
@ "Uprava obrazu" 5.80

Je spravné nastavena sytost barev a odstin?

Nastavte Sytost barev a Odstin v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Sytost barev, Odstin s.127

Je v mistnosti vhodny jas?

Pokud je mistnost tmavsi, nez pfi provedeni automatického nastaveni, nemusi byt odstin promitaného obrazu zobrazen
spravné. Ztmavte mistnost a potom provedte automatické nastaveni znovu.

@ "Shoda obrazovky" 5.99
@ "Kalibrace barev" s.187

Obraz je tmavy

Kontrola

Redeni

Je jas obrazu spravné nastaven?

Zkontrolujte hodnoty Jas a Nastaveni jasu v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Jas s.127
@ Nastaveni - Nastaveni jasu s.131

Je moznost Kontrast” nastavena spravné?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Kontrast s.127




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Je pouzit pouze jeden projektor?

Zkontrolujte, zda je nasledujici polozka nastavena pro tmu.
@ Rozsifené - Vicenasobna projekce - Shoda obrazovky - Nastaveni jasu s.133

Automaticka nastaveni nejsou provedena spravné

Kontrola

Redeni

Uplynulo od zapnuti napajeni alespont 20 minut?

Automatické nastaveni nefunguje spravné, dokud se nestabilizuje teplota projektoru. Provedte automatické nastaveni
20 minut po vypnuti projektoru nebo zruseni funkce Vypnout A/V.

Shoduje se Typ objektivu s pouzitym objektivem?

Pfi pouziti nasledujicich objektivii zkontrolujte, zda se shoduje Typ objektivu s pouzitym objektivem. Pokud je vybran
jiny objektiv, automatické nastaveni nefunguje spravné.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLW04, ELPLMO06, ELPLMO07

@ Rozsifené - Provoz - Upiesnit - Typ objektivu s.133

Je kryt zabudované kamery ¢isty?

Zkontrolujte, zda je kryt zabudované kamery ¢isty. Znecistény kryt ocistéte.

Je na vstupu analogovy signal?

Kdy?z je na vstupu analogovy signal, zméni se barva a jas vstupniho obrazu a vysledky nastaveni nemusi byt pouzity
spravne.

Byl obraz opraven pomoci funkce Geometricka korekce?

Automatické nastaveni nemusi fungovat spravné na obraz opraveny pomoci funkce Geometricka korekce. Nastavte
polozku Geometricka korekce na Vypnuto nebo sniZte rozsah korekee.

@ Nastaveni - Geometricka korekce s.131

Ma prosttedi vhodny jas?

Pokud béhem automatického nastaveni sviti v prostredi silné bodové nebo ptirozené svétlo, jas prostiedi se zméni
a automatické nastaveni nefunguje spravné. Zajistéte, aby se jas prostfedi nezménil.

Je 8itka spojeni 15 az 45 %?

Pokud je $itka spojeni v ¢asti Spojovani okrajt 15 % nebo méné nebo 45 % nebo vice, funkce Shoda obrazovky nemusi
fungovat spravné. Zkontrolujte $itku spojeni.

Yy

@ Rozs$ifené - Vicenasobna projekce - Spojovani okrajii s.133




Reseni problémii

Problémy pri zahajeni projekce

Projektor se nezapne

Kontrola

Redeni

Stisknuli jste tlacitko [ @ ] nadalkovém ovladacinebo na ovladacim

panelu?

Stisknutim tlacitka [@] zapnéte napajeni.

Jsou indikdtory zhasnuté?

Napdjeci kabel nenf spravné ptipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Odpojte a pak znovu pripojte napdjeci kabel.
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravneé.

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete napajeciho
kabelu?

Napajeci kabel ma pravdépodobné nedostate¢ny kontakt nebo miize byt vadny. Odpojte a znovu pripojte napajeci kabel.
Pokud problém nelze odstranit, prestate projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte prodejce
nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakti.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Je Provozni zamek nastaven na Uplné zamknuti?

Stisknéte tlacitko [@] na délkovém ovladani. Pokud nechcete pouzivat Provozni zamek, zmérnte nastaveni
na Vypnuto.
@ "Provozni zdmek"s.119

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny prijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny prFijima¢ v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny pfijimac s.131

Byl napdjeci kabel ptipojen zpét nebo jisti¢ zapnut okamzité po
piimém vypnuti?

Pokud je jedna z téchto operaci provedena, kdyz je polozka Napajeni zapnuto nastavena na Zapnuto, napajeni se

nemusi znovu zapnout. Stisknutim tla¢itka [@] zapnéte napajeni.

Je spina¢ [ID] na délkovém ovladaci nastaven do polohy On?

Kdy?z je spina¢ nastaven do polohy On, mizete dalkovy ovladac pouzivat pouze pro projektory, které maji odpovidajici
ID. Nastavte spinac [ID] do polohy Off.
@ "Nastaveni ID délkového ovladace" s.41




Reseni problémii

Jiné problémy

Neni slySet zadny zvuk nebo je aroven hlasitosti

ptilis$ nizka

Kontrola

Redeni

Zkontrolujte spravnost zapojeni audio-/videokabelu k projektoru
a zdroji zvuku.

Odpojte kabel od portu Audio a pak jej znovu pripojte.

Neni nastavena prili§ nizka hlasitost projektoru?

Nastavte hlasitost tak, aby byl zvuk sly3et.
@ Nastaveni - Hlasitost s.131
@@ "Nastaveni hlasitosti" s.61

Neni hlasitost pocitace nebo zdroje obrazu nastavena na minimum?

Nastavte hlasitost tak, aby byl zvuk slyset.

Neni aktivni rezim Vypnout A/V?

Stisknutim tla¢itka [A/V Mute] ukoncete funkci Vypnout A/V.
@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" s.107

Ma zvukovy kabel specifikaci "No resistance" (Bez odporu)?

vy v

Pfi pouzivani bézné dostupného zvukového kabelu zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci "No resistance” (Bez
odporu).

Je ptipojeno kabelem HDMI?

Pokud neni na vystupu zadny zvuk pfi pfipojeni prosttednictvim kabelu HDMI, nastavte pfipojené zatizeni k vystupu
PCM.

Je vybran spravny vstup zvuku?

Zkontrolujte nastaven{ Nastaveni zvuku v konfigura¢ni nabidce.
@ Rozsifené - Nastaveni A/V - Nastaveni zvuku s.133

Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola

Reseni

Je vysila¢ signalu dalkového ovladace pfi pouziti nasmérovan na
snimac signalu dalkového ovladace na projektoru?

Nasmérujte dalkové ovladani na snimac signalu dalkového ovladace.
@ "Provozni dosah dalkového ovladace" s.24

Neni dalkovy ovlada¢ prilis§ daleko od projektoru?

Zkontrolujte provozni dosah.
@ "Provozni dosah dalkového ovladace" s.24

Nesviti na snimac signalu ddlkového ovladace pfimé slune¢ni svétlo
nebo silné svétlo zarivky?

Umistéte projektor tak, aby snimac¢ signdlu dédlkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji svétla.

Je vybrano spravné nastaveni pro Vzdaleny p¥ijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny pFijima¢ v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny pfijimac s.131




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Nejsou baterie vybité? Jsou baterie spravné vlozeny?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vloZené spravné nebo podle potieby pouzijte nové.
@ "Vymeéna baterii v dalkovém ovladaci” s.23

Shoduji se ID dalkového ovladace ID projektoru?

Zkontrolujte, zda se shoduji ID projektoru, ktery chcete obsluhovat, a ID dalkového ovladace. Chcete-li ovladat véechny
projektory pomoci dalkového ovladace bez ohledu na nastaveni ID, nastavte spina¢ [ID] dalkového ovladace do polohy
Off.

@ "Nastaveni ID" .40

Souhlasi nastaveni Typ dalk. ovladace s dalkovym ovladacem, ktery
pouzivate?

Zkontrolujte nabidku Typ dalk. ovladace v konfigura¢ni nabidce.
@ Rozsifené - Provoz - Upiesnit - Typ dalk. ovladace s.133

Je k portu Remote projektoru ptipojen kabel volitelného dalkového
ovladace?

Kdy?z je pripojen kabel dalkového ovladace, je prijimac¢ dalkového ovladani projektoru deaktivovan. Pokud sadu kabelt
dalkového ovladace nepouzivéte, odpojte ji od portu Remote.

Je polozka Ovladani a komunikace nebo Extron XTP nastavena na
Zapnuto?

Port Remote je deaktivovan. Pouzivate-li sadu kabelt dalkového ovladace, nastavte polozku Ovladani a komunikace
nebo Extron XTP na Vypnuto.

@ Rozsifené - HDBaseT s.133

Je nastaven zamek tlacitek dalkového ovladace?

Kdy?z je nastaven zamek tlacitek ddlkového ovladace, tlacitka, kterd nejsou potiebna pro zakladni dalkové ovladani, jsou
deaktivovana. Zamek tlacitek dédlkového ovladace zrusite podrzenim tlacitka [ fr].

@ "Zamek tlacitek dalkového ovladace" s.120

Na externim monitoru se nic nezobrazuje

Kontrola

Reseni

Je obraz ptivadén z jiného portu, nez port Computer nebo
BNC?

Na externim monitoru lze zobrazit pouze signily RGB z portu Computer nebo BNC.

Promitate pomoci funkce Split screen?

Na externim monitoru lze zobrazit pouze signaly RGB promitané na levé poloviné z portu Computer nebo
BNC.

@ '"Promitini dvou obrazii zaroven (funkce Split Screen)" s.104

Nachdzi se projektor v pohotovostnim rezimu?

Zkontrolujte, zda jsou spravné nastaveny polozky Pohotovostni rezim, Vystup A/V a Vystup monitoru
v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim, Nastaveni A/V s.133




Reseni problémii

Chci zménit jazyk nabidek a zprav

Kontrola Reseni
Zménte nastaveni Jazyk. Upravte nastaveni jazyka v nabidce Konfigurace.
@ Rozsifené - Jazyk s.133
Neprisel e-mail, ani kdyz se na projektoru vyskytl problém
Kontrola Reseni

Je moznost Pohotovostni rezim nastavena na hodnotu
Komunikace zap.?

Chcete-li pouzit funkci Mailovd zprava, kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu, nastavte polozku Komunikace zap.
v nabidce Pohotovostni rezim v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.133

Funguje napdjeni projektoru?

Zkontrolujte, zda elektrickd zasuvka nebo zdroj napdjeni funguje spravné.

Je provedeno spravné nastaveni funkce Mailova zprdva v nabidce
Konfigurace?

E-mail s informaci o problémech se odesila podle nastaveni Oznameni v nabidce Konfigurace. Zkontrolujte, zda je
vybrano spravné nastaveni.

@ "Nabidka Oznameni" s.143

Zobrazi se zprava "Baterie pro udrzovani casu je témér vybita."

Kontrola

Reseni

Vnitini zdroj energie, ktery udrzuje nastaveni ¢asu, dochazi.

vy

Obratte se na prodejce nebo pouzijte nejbliz§i adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontaktt.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii




Informace o Event ID

Zkontrolujte ¢isla a provedte prislusna protiopatfeni. Pokud problém nelze vyfesit, obratte se na spravce sité, mistniho prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu

uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktu.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

EventID Pfi¢ina Reseni

0432 Spusténi sitového softwaru se nezdarilo. Restartujte projektor.

0435

0434 Sitova komunikace je nestabilni. Zkontrolujte stav sitové komunikace a po chvili ¢ekani zopakujte pfipojeni.

0482

0484

0485

0433 Nelze prehravat prenesené snimky. Restartujte sitovy software.

0481 Komunikace byla pferusena z pocitace.

0483 Sitovy software byl neo¢ekavané ukoncen. Zkontrolujte stav sitové komunikace. Restartujte projektor.

04FE

0479 V projektoru doslo k systémové chybe. Restartujte projektor.

04FF

0891 Nelze najit pfistupovy bod se stejnym identifikatorem SSID. Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.

0892 Typ autentifikace WPA/WPA2 se neshoduje. Zkontrolujte, zda je spravné nastaveno zabezpeceni bezdratové sité¢ LAN.

0893 Typ $ifrovani TKIP/AES se neshoduje. @ Sit - Bezdratova sit LAN 5.140

0894 Doslo k preruseni komunikace, protoze je projektor ptipojen Obratte se na spréavece sité, ktery vam poskytne podrobnéjsi informace.

k neautorizovanému pristupovému bodu.

0898 Chyba komunikace s DHCP. Zkontroluje, zda spravné pracuje server DHCP. Pokud nepouzivate DHCP, vypnéte nastaveni
DHCP.
@ Sit - Bezdratova sit LAN s.140, Kabelova LAN s.142

0899 Dalsi chyby komunikace Pokud problém nelze odstranit restartovanim projektoru nebo sitového softwaru, kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontakt.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii




TOP

Udrzba

Tato kapitola nabizi informace o udrzbé dlouhodobé zajistujici maximalni vykon projektoru.



Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce,
projektor je nutno ocistit.

/A Vystraha
P1i ¢isténi odpojte napdjeci kabel z elektrické zasuvky. V jiném pripadé mutize
dojit k urazu elektrickym proudem.

Cisténi povrchu projektoru
K disténi skiiné projektoru pouzivejte mékkou latku.
Pfi ¢isténi na skfin prili§ netlacte. Pokud je projektor silné znecistény,
navlhcete latku ve vodé obsahujici malé mnozstvi neagresivniho cisticiho
prostiedku a pred otfenim skifiné projektoru latku fadné vyzdimejte.

Upozornéni
K ¢isténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé latky, jako napiiklad lih nebo
fedidlo. Mtze dojit ke zméné kvality nebo vyblednuti povrchu.

Cisténi objektivu
K cisténi objektivu pouzivejte bézné dostupnou specialni tkaninu na ¢isténi

optiky.

/\ Varovani

K odstraniovani prachu a vldken z objektivu nepouZivejte spreje, které obsahuji
hotlavy plyn. Projektor by mohl vzplanout vlivem vysoké vnitini teploty.

Upozornéni

Objektiv nelistéte hrubym materidlem a nevystavujte objektiv ndrazim; mohl
by se poskodit.

Cisténi vzduchového filtru

Kdyz se zobrazi nasledujici zprava a indikator filtru blika oranzové, vycistéte
vzduchovy filtr a vétraci vstupni otvor.

Zobrazi se zprava "Cas na vy¢isténi vz. Filtru. Vycistéte nebo vyménte
vzduchovy filtr."

"Projektor se prehfiva. Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci otvory,
a vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr."

"Vzduchovy filtr je ucpan. Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr."

Upozornéni

e Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem, muze se zvysit vnitfni teplota
projektoru, coz muze zpusobit problémy s provozem a zkratit Zivotnost
optického systému. Po zobrazeni této zpravy ihned vycistéte vzduchovy filtr.

¢ Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. Nepouzivejte saponaty ani rozpoustédla.

e Pokud pro disténi pouzivate karta¢, pouzivejte karta¢ s dlouhymi mékkymi
§tétinami a otirejte povrch pouze lehce. Pokud jej budete otirat silné, prach se
vetfe do vzduchového filtru a nebude mozné jej odstranit.

Cisténi vzduchového filtru

Vzduchovy filtr 1ze vyménit, i kdyz je projektor zavésen na stropé.

Po vypnuti napajeni projektoru zazni potvrzujici signal; potom
muzete odpojit napajeci kabel.



Demontujte kryt vzduchového filtru.

Uchopte vystupek krytu vzduchového filtru prsty, vytahnéte ho
nahoru a odstrante kryt, zatimco drzite vystupek stisknuty.

Upozornéni

Pokud byste s filtrem klepali prili§ silné, muze dojit k jeho deformaci
a nemoznosti jeho pouziti v disledku tvarového poskozeni a trhlin.

Odstrante vzduchovy filtr.
Uchopte vystupek vzduchového filtru a vytdhnéte jej pfimo ven. B Zepiedu pomoci vysavace odstrafite prach zbyvajici ve filtru.

Vyménite vzduchovy filtr.

Zatlacte na néj, dokud nezaklapne.
ﬂ Otocte celni stranu (tu s vystupky) vzduchového filtru dolq,
poklepejte na néj Ctyfikrdt nebo pétkrat a vytfepte prach ven.

Otoc¢te ho a vyklepejte druhou stranu stejnym zptsobem.



e Pokud se tato zprava zobrazuje casto i po ¢iSténi, je tfeba vyménit
vzduchovy filtr. Nainstalujte novy vzduchovy filtr.

@ "Vyména vzduchového filtru" s.185

e Doporucujeme pravidelné (¢istit vzduchovy filtr po kazdych 20 000
hodinach. Pokud projektor pouzivate v prostredi se zvySenou
prasnosti, ¢isténi provadéjte castéji.

o Indikatory a zpravy tykajici se zpravy Vycistit Vzd. Filtr se zobrazuji
pouze, pokud je moznost Vy¢istit Vzd. Filtr nastavena na Zapnuto
v nabidce Konfigurace.

@ Rozsifené - Zobrazeni - Vycistit Vzd. Filtr s.133



Vymeéna spotrebniho materialu

V této casti je popsan postup vymény vzduchového filtru. Odstrante vzduchovy filtr.

Uchopte vystupek vzduchového filtru a vytahnéte jej pfimo ven.

Vyména vzduchového filtru

Interval vymény vzduchového filtru

Pokud se zprava se zobrazuje opakované, i kdyz byl vzduchovy filtr
vycistén, je nutno filtr vyménit.

Postup pfi vyméné vzduchového filtru

Vzduchovy filtr 1ze vyménit, i kdyz je projektor zavésen na stropé.

n Po vypnuti napéjeni projektoru zazni potvrzujici signal; potom Nainstalujte novy vzduchovy filtr.
muzete odpojit napajeci kabel. Zatlacte na néj, dokud nezaklapne.

a Demontujte kryt vzduchového filtru.

Uchopte vystupek krytu vzduchového filtru prsty, vytdhnéte ho
nahoru a odstrante kryt, zatimco drzite vystupek stisknuty.

B Nasadte kryt vzduchového filtru.




Vymeéna spotrebniho materialu

&

Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.
Material ramu: polypropylen
Materidl filtru: polypropylen




Udrzba obrazu

Kalibrace barev

Automaticky upravuje projevy starnuti barevného toénu celé plochy na
zakladé vychozich nastaveni barev.

Provozni podminky funkci automatického nastaveni
Funkce automatického nastaveni pro Kalibrace barev je k dispozici za
nasledujicich podminek:

e Povrch promitaci plochy je nerovny
e Pii pouziti matné bilé obrazové promitaci plochy
e Velikost promitaného obrazu je 80 az 200 palct

@ e Automatické nastaveni neni k dispozici pfi pouziti nasledujicich
objektivi.

- EB-L1505U/EB-L1500U: ELPLR04, ELPLL08, ELPLL07

- EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U: ELPLX01,
ELPLRO4, ELPLM11, ELPLMO07, ELPLL08, ELPLLO7

e Po automatickém nastaveni dojde u nékterych objektivii k omezeni
rozsahu posunu.
@ "Nastaveni pozice promitaného obrazu (posun objektivu)" s.32

¢ Doporucujeme provést operaci Kalibrace barev 20 minut po vypnuti
projektoru nebo zruseni funkce vypnuti A/V.

e Pro zvySeni pfesnosti nastaveni doporucujeme pred provadéni
nastaveni béhem promitdni obrazu ztmavit mistnost.

e Automatické nastaveni se provadi pomoci kamery zabudované
v predni ¢asti projektoru. Neblokujte kameru ani promitané obrazy.

o Automatické nastaveni trva priblizné jednu minutu a 30 sekund.

e Po provedeni automatickych nastaveni budou obnoveny vychozi
hodnoty polozek Jednota barev a Kalibrace barev.

e Pomoci funkce planovani muzete automaticky upravit barvu celé
plochy v nastaveném Ccase.

@ "Funkce planovani" s.113

e Pokud funkce Kalibrace barev nefunguje spravné, viz nasledujici
Cast.
@ "Automatickd nastaveni nejsou provedena spravné" s.175

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
Vyberte polozku Kalibrace barev v nabidce Rozsifené.

Vyberte volbu Spustit autom. upravy a potom stisknéte tlacitko
[«J].



Udrzba obrazu

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

Obraz [Kalibrace barev] Zpét
Signal Ptit autom. lpravy © a Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce RozSifené.
pé
Nastaveni Znovu
o | Vyberte polozku Zarovnani panelu a potom stisknéte tlacitko

RozSifené Jednota barev

— L GEE [

Sit’

Informace ;
Obraz [Zobrazenil

R 1

ese Signal Umist&ni nabidky
Umisténi zpravy Nahote
Nastaveni Zprava Vypnuto
Pozadi obrazu Vypnuto

[ [Escl :Zp&t [+1:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej ] Rozsifené Uvodni obrazovka Vypnuto
] Potvrz. pohotov. Vypnuto
Sit’ Vycistit Vzd. Filtr Vypnuto

Zobrazi se nastavovaci obrazec a bude zahdjeno nastaveni. Pokud se Projek&ni plocha
y P p ; . . v Informace Zarovnani panelu &
pred nastavenim zobrazi promitany obraz, postup je dokoncen. Sediiota Barey

Reset Otoceni OSD Vypnuto

e Pokud dojde k chybé, viz nésledujici ¢ast.

@ "Automatickd nastaveni nejsou provedena spravné" s.175

o Chcete-li obnovit stav pfed automatickym nastavenim, vyberte ([Escl :Zp&t [@1:Zvol [@]:Zadat [Menul:0de] |
volbu Zpét. Kdyz po vybéru volby Zpét vyberete volbu
Znovu, obnovi se stav obrazu po automatickém nastaveni.

e Chcete-li obnovit vychozi hodnotu Kalibrace barev, vyberte a Aktivujte polozku Zarovnani panelu.

volbu Reset.

Zarovnani panelu

Slouzi k upravé barevného posunu obrazovych bodt na panelu LCD. Pixely
lze upravovat vodorovné a svisle po 0,25 pixelu v rozsahu *1 pixelu.

e Po provedeni zarovndni LCD se kvalita obrazu muze snizit.
e Obrazové body za okrajem promitaci plochy se nezobrazuji.
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Obraz [Zarovnani panelul Zpét

Signal Zarovnani panelu @&Zapnuto
Vybrat barvu R

Nastaveni Barva vzoru R/G/B
Spustit dpravy

Rozsifené

Sit’

Informace

Reset

( [Escl :Zp&t [€1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

(1) Vyberte polozku Zarovnani panelu a potom stisknéte tlacitko [«d].
(2)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«d].

(3) Stisknutim tla¢itka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.

Vyberte barvu, kterou chcete upravit.
(1)  Vyberte polozku Vybrat barvu a potom stisknéte tlacitko [«].

(2) Vyberte moZnost R (¢ervend) nebo B (modra) a potom stisknéte tlacitko
([«J].

(3) Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.

Vyberte barvu mfizky zobrazenou pfi provadéni nastaveni funkce
Barva vzoru.

(1) Vyberte moznost Barva vzoru a poté stisknéte tlacitko [«J].

(2) Vyberte kombinaci R (¢ervend), G (zelend) a B (modrd) pro barvu mfizky.
R/G/B: Zobrazi kombinaci vech tf{ barev; éervené, zelené a modré.
Aktudlni barva miizky je bila.

R/G: Tato moznost je k dispozici, kdyz je vybrana moznost R v ¢asti
Vybrat barvu. Zobrazi kombinaci dvou barev; ¢ervené a zelené. Aktualni
barva mfizky je zluta.

G/B: Tato moznost je kdispozici, kdyz je vybrana moznost B v ¢asti Vybrat
barvu. Zobrazi kombinaci dvou barev; zelené a modré. Aktualni barva
miizky je azurova.

(3) Stisknutim tladitka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.

Vyberte moznost Spustit tpravy a potom stisknéte tlacitko [«J].
Kdyz se zobrazi tato zprava, znovu stisknéte tlacitko [«J].

Upravy budou zahdjeny. VSechny ¢tyti rohy budou upraveny
v poradi o horniho levého.

@ Béhem tuprav se obraz muze zdeformovat. Po dokonceni uprav
bude obraz obnoven.

Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] provedte Upravy a potom
stisknutim tlacitka [«J] pfejdéte na dalsi bod uprav.

Po upraveni viech ctyf roht vyberte moznost Odej a stisknéte
tlacitko [<J].
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[Zarovnani panelul

Uprava dokon€ena.
Chcete-li provést jemnéjsi (pravy, miiZete

rovné# vybrat libovolny priseéik a potom
upravit.

VYybrat priisedik a upravit
Odej @

([#1:Zvol [@®]-Zadat [Menul:Odej |

Pokud mate pocit, Ze je tfeba po korekci véech ¢tyf rohti provést
dalsi upravy, vyberte moznost Vybrat prisecik a upravit a potom
pokracujte v provadéni uprav.

Jednota barev

Upravuje barevny tén celého obrazu.

Barevny ton nemusi byt jednotny ani po pouziti funkce jednoty barev.

Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.

Vyberte moznost Zobrazeni v nabidce Rozsifené.

Vyberte moznost Jednota barev a poté stisknéte tlacitko [«J].

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

Obraz [Jednota barev] Zpét @
Signal Jednota barev Vypnuto
Uroveii nastaveni
Nastaveni Spustit upravy
Reset
Rozsifené
Sit’
Informace
Reset
[ [Escl /[®]1:Zpét [&]1:Zvol [Menul:Odej |

Jednota barev: Slouzi k zapnuti/vypnuti jednoty barev.

Uroven nastaveni: K dispozici je osm urovni od bilé, pres Sedou az
po cernou. Miuzete nastavit jednotlivé urovné individualné.

Spustit upravy: Spusti nastaveni jednoty barev.

Reset: Obnovi vychozi hodnoty viech tprav a nastaveni Jednota
barev.

Béhem uprav funkce Jednota barev se obraz muze zdeformovat.
Po dokonceni uprav bude obraz obnoven.
ﬂ Vyberte moznost Jednota barev a poté stisknéte tlacitko [«J].

B Nastavte na Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [Esc].

Vyberte moznost Uroveh nastaveni a poté stisknéte tlacitko

(]

Pomoci tlacitek [4][ D] nastavte Uroven Uprav.
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B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku. @ Po dokonceni nastaveni stisknéte tlacitko [Menul.
g Vyberte moznost Spustit upravy a potom stisknéte tlacitko [«J].

@ Vyberte oblast, kterou chcete nastavit, a potom stisknéte tlacitko
[«

Nejdfive upravte vnéjsi oblasti a potom upravte cely obraz.

[Jednota barev]

Vlevo nahofe
Nahofe
Vpravo nahofe
Vpravo
Vpravo dole
Dole

Vievo dole
Vievo

Vie

[ [Escl /[@1:Zpét [$]:Zvol [Menul:Odej )

m Pomoci tlacitek [a][¥] vyberte barvu, kterou chcete upravit,
a potom upravte pomoci tlacitek [41[ D ].

Stisknutim tlacitka [ 4 ] zeslabite barevny ton. Stisknutim tlacitka [ P ]
zesilite barevny ton.

[Jednota barev] Vie
Urovef nastaveni
Gervena

Zelena
Modra

[ [Esc] :Zpét [#1:Zvol [ 1:Upravit [Menul:Odej
[Default] :Reset [@]: Pfepnout pozadi

@ Vratte se na krok 6 a upravte jednotlivé Urovné.
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Monitorovani a ovladani

(0] aplikaci EasyMP Monitor Pokud nastavite Pohotovostni reZim na Komunikace zap., muZete

webovy prohlize¢ pouzit k nastaveni a ovladani, i kdyz je projektor
Aplikace EasyMP Monitor umoziuje provadéni operaci, jako je naptiklad v pohotovostnim rezimu (je vypnuto napdjeni).
kontrola stavu nékolika projektortt Epson pfipojenych do sité na monitoru @ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.133
pocitace a ovladani projektord z pocitace.
Software EasyMP Monitor muzete stahnout z nasledujici webové stranky.

http://www.epson.com Zobrazeni obrazovky Epson Web Control

Nasledujici postup slouzi k otevieni obrazovky Epson Web Control.

O pluginu Message Broadcasting Zkontrolujte, zda jsou zafizeni a projektor pfipravena pro pripojeni k siti.

M B ing j fi 7 plugi likaci EasyMP Monitor. N
essage Broadcasting je softwarovy plugin pro aplikaci Easy onitor Pokud je vas webovy prohlize¢ nastaven k pripojeni pres proxy server,

Plugin Message Broadcasting lze pouzivat k odesilani zprav (souboru JPEG), nelze zobrazit obrazovku Epson Web Control. Chcete-li pouzit funkci
které se maji promitat na viech projektorech Epson nebo na vybranych Ovladdni pomoci webového rozhrani, musite provést takovd nastaveni,
projektorech ptfipojenych k siti. aby se pro pfipojeni nepouzival proxy server.
Data je mozné odeslat ru¢né nebo automaticky pomoci nastaveni ¢asovace
aplikace EasyMP Monitor. n Pfipojte vase zafizeni ke stejné siti jako je pfipojeny projektor.
Plugin Message Broadcasting si miiZete stahnout z nésledujici webové Zpisob pripojeni se lisi v zdvislosti na zatizeni. Podrobné pokyny
stranky. naleznete v navodu dodaném se zafizenim. Pfi pouziti tabletu

zkontrolujte nastaveni Wi-Fi.
http://www.epson.com

Spustte webovy prohlize¢ ve vasem zafizeni.

Zména nastaveni PomOCI' webového PrOhll’ieée Pfipojte se zadanim adresy pfipojeného projektoru do pole pro
(Epson Web COﬂthl) adresu URL webového prohlizece.

Zobrazi se Home obrazovka.

Funkce projektoru lze nastavit a projektor ovladat prostfednictvim
webového prohlizece v pocitaci nebo mobilnim pfistrojem pripojenym

k projektoru v siti. Tato funkce umoznuje vzdalené nastavovani a ovladani.
Rovnéz lze ovladat konkrétni projektor ve skupiné vice projektord.

Jako webovy prohlize¢ pouzijte Internet Explorer 9,0 nebo vyssi verzi.
Pouzijte Safari pro OS X.


http://www.epson.com
http://www.epson.com
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Basic Control

@™ "Obrazovka Basic Control" s.194

OSD Control Pad

@ "Obrazovka OSD Control Pad" s.195

Test Pattern

@ "Obrazovka ovladéni zkusebniho vzoru" s.197
Advanced

Budete pfesmérovani na obrazovku Advanced.
Status Information

@ "Obrazovka Status Information" s.197
Lens Control

@ "Obrazovka Lens Control" s.195

$ e Pii pouzivani funkci na Home obrazovce budete vyzvani
k zadani uzivatelského jména a hesla.
K dispozici jsou nasledujici dva typy uzivatelskych jmen

a hesel.

Remote: Uzivatelské jméno je ,EPSONREMOTE® a vychozi
heslo je ,guest®.

Web Control: Uzivatelské jméno je ,EPSONWEB® a vychozi
heslo je ,admin®.

e UZivatelské jméno nelze zménit. Mizete zménit heslo
v nabidce Sit z nabidky Konfigurace.

@ Sif - Zikladni - Heslo Remote, P¥ist. heslo na web
s.139

e Musite zadat uzivatelské jméno pro Pfist. heslo na web, i kdyz
je heslo deaktivovéno.

Obrazovka Basic Control

Mizete provadét zakladni operace s projektorem.

—A6 =

HDmI HDBT DVI-D

1ee¢ ) =!

BHNC

_.N ) ‘)B I

@ Slouzi k prechodu na hlavni obrazovku.
@ Slouzi k zapnuti projektoru.
@ Slouzi k prepnuti na cilovy obraz.
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@ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku. @ Nize jsou uvedeny polozky v nabidce Konfigurace, které nelze nastavit
@ Umoziuje nastavit hlasitost. v aplikaci Epson Web Control.

@ Automaticky detekuje vstupni signal. e Nabidka Nastaveni - Uzivatelské tlacitko

@ Slouzi k vypnuti projektoru. e Nabidka Roz$ifené - Zobrazeni - Umisténi zpravy

e Nabidka Rozsifené - Uzivatelské logo
¢ Nabidka Roz$ifené - Provoz - Uptesnit - Ukonceni synch. BNC, Vyr.
Obrazovka OSD Control Pad pam. HDMI DDC, Vyr. pam. DVI-D DDC, Typ objektivu
e Nabidka Roz$ifené Provoz - Kalibrace objektivu
e Nabidka Rozsifené - Jazyk
Nastaveni polozek kazdé nabidky jsou stejnd, jako v nabidce

] [ e ) Konfigurace projektoru.
— @ "Nabidka Konfigurace" s.123

Mizete ovladat nabidku Konfigurace projektoru.

Obrazovka Lens Control

Mizete ovladat objektiv projektoru.

Obrazovka ovladani ostreni/zkresleni

Slouzi k pfechodu na hlavni obrazovku.

B

Zobrazuje a zavird nabidku Konfigurace.

Muzete ovladat nabidku Konfigurace prstem nebo mysi.
Rychly pohybem vyberte polozku a klepnutim potvrdte vybér. -

Kdy? je zobrazena zprava "[Vychozi] :Reset" v pravodci nabidkou Konfigurace, —[ e ]
vybérem této ikony budou obnoveny vychozi hodnoty nastaveni. i

B==m

Slouzi k navratu na pfedchozi Giroven v nabidce Konfigurace.

e® 0 ®©0609Q

Zobrazi informace o pouzivani OSD Control Pad.

@ Slouzi k prechodu na hlavni obrazovku.



Ve ré

Monitorovani a ovladani

Pohybem posuvniku upravte zaostteni.

Pomoci tlacitek upravte zaostfeni.

Pohybem posuvniku upravte deformaci obrazu.*
Stisknutim tla¢itek upravte deformaci obrazu.”
Zobrazi obrazovku ovladani ostfeni/zkresleni.
Zobrazi obrazovku ovladani zoomu.

Zobrazi obrazovku ovladani posuvu objektivu.
Zobrazi obrazovku ovladani zkusebniho vzoru.

Zobrazi obrazovku ovladani paméti.

000000 d®

Tato moznost neni k dispozici u modelu ELPLU02.

Obrazovka ovladani zoomu

@ Pohybem posuvniku upravte zoom.

@ Pomoci tlacitek upravte zoom.

Obrazovka ovladani posuvu objektivu

® 0 ®© ©

Zobrazi polohu obrazu jako modry ¢tverec. Posouvanim polohy obrazu se v cili
zobrazuje Cerveny ¢tverec.

Zobrazi polohu svislého obrazu. Mizete pfimo ur¢it polohu klepnutim a zadanim
cisla.
Posouvé polohu obrazu nahoru, dolti, vlevo nebo vpravo.

Premisti objektiv do vychozi polohy, kdyz stisknete tla¢itko OK na obrazovce
potvrzeni.

Zobrazi polohu vodorovného obrazu. Mizete pfimo urcit polohu klepnutim
a zadanim C¢isla.
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Obrazovka ovladani zkusebniho vzoru @ Ulozi do paméti.
@) Zobrazi seznam paméti.

@ Vymaze pamét.

@ Slouzi ke zméné ndzvu paméti.

m P
55 & Obrazovka Status Information
(.

Mizete sledovat stav projektoru. Podrobnosti o zobrazeni viz nasledujici.

@ "Signaly stavového displeje” s.162

@) Zobrazi zkusebni vzor.

@ Zavie zkusebni vzor.

Obrazovka ovladani paméti

Podrobnosti o funkcich paméti viz nasledujici.

@ "Funkce paméti” s.111

.....

Slouzi k pfechodu na hlavni obrazovku.
Zobrazeni nazvu polozky

Zobrazi stav jednotlivych polozek.

Od®e

Slouzi k vybéru nékteré z nasledujicich kategorii.
Status Information, Source, Signal Information, Network Wired, Network
Wireless, Maintenance, Version

@) Nacte z paméti.
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Pouziti funkce Mailova zprava pro hlaseni
problém

Pokud nastavite funkci Mailova zprava, budou na prednastavenou e-
mailovou adresu odesilany zpravy s oznamenim, pokud nastane

s projektorem problém nebo je vydano varovani. To umoznuje oznamit
obsluze problémy s projektory, i kdyz jsou v lokalitach, které jsou od nich
vzdalené.

@ Sit - Oznameni - Mailova zprava s.143

§ e Lze zaznamenat maximdlné az tfi umisténi (adresy) pro oznameni
a zpravy s oznamenim budou odeslany do vSech tfi umisténi
soucasné.

e Pokud se u projektoru objevi kriticky problém a nahle prestane
fungovat, nemusi byt schopen odeslat zpravu, ktera oznamuje
obsluze, ze nastal problém.

e Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap.,
muzete ovladat projektor, i kdyZ je v pohotovostnim rezimu (kdyz je
vypnuto napdjeni).

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.133

Cteni oznameni o chybach

Je-li funkce Mailova zprava nastavena na Zapnuto, je pfi vyskytu problému
nebo signalizaci vystrahy projektorem odeslan nasledujici e-mail.

Odesilatel: E-mailova adresa nastavend v ¢asti Od

Predmét: EPSON Projector

Rédek 1: Nazev projektoru, u kterého doglo k vyskytu problému
Rédek 2: Adresa IP projektoru, u kterého se vyskytl problém.
Rédek 3 a dalsi: Podrobny popis problému

Podrobnosti o problému jsou uvadény radek za radkem. Nize jsou uvedeny
hlavni soucasti zpravy.

e Clean Air Filter

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Laser error

e Laser warning

e Retardation Plate Error

e Internal temperature error
e High-speed cooling in progress
e Low Air Flow

e Low Air Flow Error

e No-signal
Do projektoru neptichazi zadny signdl. Zkontrolujte stav pfipojeni nebo si
ovéite, Ze je zapnuto napajeni zdroje signalu.

e Lens shift error
e No lens
e Peltier Device error

Informace o feSeni problému a vystrahach najdete pod nasledujicim
odkazem.

@ "Popis indikatord" s.157
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z r Polozka Ptikaz
Sprava pomoci SNMP
Zapnuti a vypnuti | Zapnuto PWR ON
Nastavenim polozky SNMP v nabidce Konfigurace na Zapnuto budou do napajeni Vypnuto PWR OFF
urc¢eného pocitace odesilany zpravy s oznamenim, pokud se vyskytne — — .
problém nebo se vyskytne varovani. Umoziiuje zjistovat problémy Volba signalu Pocitac Automaticky SOURCE 1F
s projektory, i kdyz jsou v lokalitach, které jsou od nich vzdalené. RGB SOURCE 11
@ Sit - Oznameni - SNMP s.143 Komponent SOURCE 14
BNC Automaticky SOURCE BF
e Spravu SNMP by mél provadét spravce sité nebo nékdo, kdo je se RGB SOURCE Bl
siti seznameny.
e Chcete-li ke sledovani projektoru pouzit funkci SNMP, potfebujete Komponent SOURCE B4
do pocitace nainstalovat program spravce SNMP. HDMI SOURCE 30
e Agent SNMP pro tento projektor je v souladu s verzi 1 (SNMPvl). LAN SOURCE 53
* i‘:;kfz;Ipiavri;i’;n:‘x}ipg’zzl;oéuCilf,M P nelze pouzivat u bezdratové SDI (pouze modely EB-L1505U/EB- | SOURCE 60
S L1500U/EB-L1405U)
e Lze ulozit az dvé IP adresy cilového mista.
DVI-D SOURCE A0
HDBaseT SOURCE 80
v s Vypnout A/NV Za Zapnuto MUTE ON
Prikazy ESC/VP21
y pnuto/Vypnuto Vypnuto MUTE OFF
Projektor lze ovladat z externiho zafizeni pomoci ESC/VP21. Na konec kazdého pifkazu piidejte kéd (CR) (0Dh) a odeglete.
Dalsi podrobnosti vam poskytne mistni prodejce nebo nejblizsi stfedisko
Seznam pfikazii podpory, jehoz adresu naleznete v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontaktt.

Pokud je do projektoru odeslan prikaz k zapnuti, projektor se zapne
a pfepne do rezimu zahfivani. Pfi zapnuti napajeni projektoru se zobrazi @ Projektor Epson - seznam kontaktil
dvojtecka ":" (3Ah).
Kdyz projektor provede prikaz, vrati ":" a pfijme dalsi prikaz. Schéma zapojeni kabelt
Jestlize pfi zpracovani prikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava
a dvojtecka "". Sériové piipoient

ériové pripojeni
Nize jsou uvedeny hlavni soucasti. o

e Tvar konektoru: 9kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zastrcka)
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e Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C . . .

<Projektor> <Pocitac> o apllkaCl PJLink
PJLink Classl byl vytvofen asociaci JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro
Fizeni sitovych projektort v ramci snahy o standardizaci protokoli pro
fizeni projektord.

RS-232C

Projektor je v souladu se standardem PJLink Classl vytvofenym asociaci
JBMIA.

Pred pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni sité. Podrobnéjsi
informace o nastaveni sité naleznete nize.

@ "Nabidka Sit" s.137

Tento projektor je kompatibilni se vSemi prikazy, kromé nasledujicich
ptikazii definovanych standardem PJLink Classl, a shoda byla potvrzena
GND 5 5 GND ovéfenim prizpusobivosti podle standardu PJLink.

D 3 >< 3 TD URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
RD 2 2 RD

e Nekompatibilni prikazy

<Projektor> (sériovy PCkabel) <Pocitac>

Funkce Prikaz PJLink
Néze\ll signa Funkce Nastaveni ztlume | Aktivace ztlumeni obrazu AVMT 11
. .
ni Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21
GND Zemé signalového vodice
D Odesilani dat e Nazvy vstupu definovanych standardem PJLink a odpovidajici zdroje
RD Pfijem dat projektoru
Zdroj Prikaz PJLink
Komunika¢ni protokol Poditac INPT 11
e Vychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9600 b/s BNC INPT 13
e Délka dat: 8 bitd DVI-D INPT 31
e Parita: Zadn4 HOMI NPT 32
e Stop bit: 1 bit 3

e Rizeni toku: Zadné


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Zdroj Pt¥ikaz PJLink e Dalkové ovladani pomoci webového prohlizece
Projektor lze ovladat prostfednictvim pocitace podobné jako pomoci

SDI (pouze modely EB-L1505U/EB- | INPT 34

L1500U/EB-L1405U) dalkového ovladace.
LAN INPT 52 e Monitorovani a ovladani pomoci aplika¢niho softwaru
HDBaseT INPT 56 Ke sle(,iqvé}ni zaf‘ize,m' v sy§tému, konvllunika.ci sF: strediskem népoYédy
a odesilani nouzovych zprav lze pouzit aplikaci Crestron RoomView®
Express nebo Crestron RoomView® Server Edition od spole¢nosti
* Nézev vyrobce pro "PoZzadavek na ndzev vyrobce” Crestron®. Dalsi podrobnosti viz nasledujici webové stranky.
EPSON http://www.crestron.com/getroomview

r r n v r "
* Ndzev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na ndzev produktu V této piirucce se popisuje provadéni operaci v pocitati pomoci webového

EPSON L1505U/L1500U prohlizece.
EPSON L1405U
EPSON L1300U e Zadavat lze pouze jednobajtové alfanumerické znaky a symboly.
EPSON L1200U
EPSON L1100U e Pfi pouziti Crestron RoomView® nelze vyuzit nésledujici funkce.
@ "Zména nastaveni pomoci webového prohlize¢e (Epson Web
Control)" s.193
Message Broadcasting (zasuvny modul EasyMP Monitor)
(0 aplikaCi Crestron RoomView® e Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap.,
muzete ovladat projektor, i kdyz je v pohotovostnim rezimu (kdyz je
Crestron RoomView® je integrovany fidici systém poskytovany spolecnosti vypnuto napéjeni).
Crestron®. Lze jej pouzivat k monitorovani a ovlddani nékolika zarizeni @ Roziifené - Pohotovostni rezim s.133
pripojenych do sité.
Projektor podporuje fidici protokol, a proto jej lze pouzit v systému
zalozeném na Crestron RoomView®. Ovladani projektoru z poéitace
Podrobnéjsi informace o Crestron RoomView® ziskiate na webovych
strankach spole¢nosti Crestron®. (Podporovany jsou pouze obrazovky Otevieni okna ovladani

v anglické jazykové verzi.)

http:// crestron.com Pfed provedenim libovolnych operaci zkontrolujte nasledujici body.

e Zkontrolujte, zda je projektor a pocita¢ pripojen k siti.

Dile naleznete pfehled aplikace Crestron RoomView®. e Nastavte Crestron RoomView v nabidce Sit na Zapnuto.
@ Sit - Dal$i - Crestron RoomView s.144


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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n Spustte webovy prohlize¢ na pocitaci. Tla¢itko Funkce

' ) ) L A/V Mute Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
Zadejte IP adresu projektoru do pole adresy webového prohlizece @ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

a na klavesnici stisknéte klavesu Enter. s.107

"

Zobrazi se okno ovladani.

@ Piepnuti na obraz z vybraného vstupniho zdroje. Chcete-li promitat vstupni
Pouziti okna ovladani zdroje, které se nezobrazuji v seznamu Source List, klepnutim na (a) nebo (b)
prochazejte seznamem nahoru nebo dolii. Aktualni vstupni zdroj obrazového
signalu se zobrazuje modre.

V pripadé potteby lze zménit nazev zdroje.

@ Klepnutim na tla¢itka je mozno provadét nasledujici operace. Chcete-li zobrazit
tlacitka, ktera se nezobrazuji v seznamu Source List, klepnutim na (c) nebo (d)
prochazejte doleva nebo doprava.

Tlacitko Funkce

Freeze Slouzi k pozastaveni a zru$eni pozastaveni obrazu.

Video2

@ "Zmrazeni obrazu (Zmrazit)" s.108

Contrast Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi
obrazu.
Brightness Upravuje jas obrazu.
Color Upravuje sytost barev obrazu.
@ Klepnutim na tla¢itka je mozno provadét nasledujici operace. Sharpness Upravuje ostrost obrazu.
Zoom Kliknutim na tlaéitko [®] zvétsite obraz bez ovlivnéni
Tlagitko Funkce velikosti projekéni plochy. Kliknutim na tladitko [Q]
— zmensite obraz, ktery byl zvétSen pomoci tlacitka [®)].
Power Zapne a vypne napéjeni projektoru. Kliknutim na tlacitka [« ] [ ¥ ] [4] [ ) | mizete

Vol-/Vol+ Slouzi k nastaveni hlasitosti. zvétSenym obrazem prochazet.

@ "Zvéteni ¢asti obrazu (E-Zoom)" 5.108
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@ Tlagitka [ a ] [ ][4 ][ P ] maji stejnou funkei jako tlacitka [ a ], [ ¥ ], [ 4] PouZiti okna nastroj
a [ P ] na dalkovém ovladadi. Klepnutim na ostatni tla¢itka je mozno provadét Pii klepnuti na kartu Tools v okné ovladani se otevie nasledujici okno.
ndsledujici operace. Toto okno lze pouzit k upravé nastaveni aktudlné pripojeného projektoru.
Tlacitko Funkce
OK Ma stejnou funkei jako tlacitko [ ¢d] na ddlkovém
ovladaci.
Crestron Canrol Projector User Paseword
- "DaﬂlkOV}'f Ovladaé“ s.20 1P Addruss | 19216003 Projector bame | £Eos01 34 || Eratisd T
D | 5 Locabon | EFSON Hew Pasewarng
Menu Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace. . sslanet T Jomn eonnm
Auto Klepnutim béhem promitédni analogového signdlu RGB st e
z portu Computer lze automaticky optimalizovat o Lemasied
16316801 [ro——
Setizeni soubéhu, polozky Synchronizace a Pozice. contm —
| gend | send |
Search Piepina na dal$i vstupni zdroj, ktery vysila obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména ———
promitaného obrazu (Hledani zdroje)" s.60 i
s
Esc Ma stejnou funkei jako tla¢itko [Esc] na dalkovém
ovladadi. @ Crestron Control
restron Contro
& "D ,
Dalkovy ovladac” s.20 Provadi nastaveni centrdlnich ovladact Crestron®.

@ Klepnutim na karty je mozno provadét nasledujici operace. @ Projector
Nastavit Ize nasledujici polozky.
Karta Funkce

Contact IT Help Zobrazuje okno Stfedisko napovédy. Slouzi k odesildni Polozka Funkce
zprav sprdvci a pifjmu zprav pomoci aplikace Crestron Projector Name Zadejte nazev, kterym se aktualné pripojeny projektor
RoomView® Express. odlisi od ostatnich projektort ptipojenych do sité.

Info Zobrazuje informace o aktudlné ptipojeném (Nézev miZe obsahovat az 15 jednobajtovych
projektoru. alfanumerickych znaki.)

Tools Meéni nastaveni aktualné pfipojeného projektoru. Viz Location Zadejte nazev mista instalace projektoru, ktery je
dal¥i Est. aktualné pripojen do sité. (Jméno mize obsahovat az

32 jednobajtovych alfanumerickych znakt a symbolii.)
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Polozka Funkce
New Password Pfi zméné hesla k otevfeni okna ovladani zadejte nové
heslo. (Nazev miize obsahovat az 26 jednobajtovych
alfanumerickych znaki.)
Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New

Password. Pokud zadana hesla nejsou stejna, zobrazi se
chyba.

Send

Klepnutim na toto tlacitko se potvrzuji zmény
provedené v okné User Password.

Polozka Funkce

Assigned To Zadejte jméno uzivatele projektoru. (Jméno mtize
obsahovataz 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki
a symbolii.)

DHCP Chcete-li pouzit HDCP, zaskrtnéte pole Enabled. Je-li
povoleno DHCP, nelze zadat adresu IP.

IP Address Zadejte adresu IP, ktera se ptiradi aktualné
pripojenému projektoru.

Subnet Mask Zadejte masku podsité aktudlné pripojeného
projektoru.

Default Gateway Zadejte adresu brany aktualné pfipojeného projektoru.

Send Klepnutim na toto tlacitko se potvrzuji zmény
provedené v okné Projector.

@ Admin Password

Ma-li se pti otevirani okna Tools pozadovat zadani hesla, vyberte zaskrtavaci pole

Enabled.

Nastavit Ize nasledujici polozky.

Polozka Funkce
New Password Pfi zméné hesla k oteveni okna Tools zadejte nové
heslo. (Ndzev muize obsahovat az 26 jednobajtovych
alfanumerickych znakd.)
Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New

Password. Pokud zadand hesla nejsou stejna, zobrazi se
chyba.

Send

Klepnutim na toto tla¢itko se potvrzuji zmény
provedené v okné Admin Password.

@ User Password

Ma-li se pii otevirani okna ovlddani v pocitaci pozadovat zadani hesla, vyberte

zaskrtavaci pole Enabled.

Nastavit Ize nasledujici polozky.
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Informace o Art-Net (pouze modely EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U)

Art-Net je ethernetovy komunika¢ni protokol vychazejici z protokolu TCP/IP.

Mizete ovladat projektor pomoci DMX fadi¢e nebo aplika¢niho systému.

Definice kanala

V nasledujici ¢asti jsou popsany definice kanalt pouzivané pii fizeni projektoru v siti Art-Net.

Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace

1 Nastaveni svétla (ztmaveni) 0% - 100% 0-255 0 Nastavuje jas obrazu.

2 Ovladani zavérky Zavérka ‘ Uzavieno 0-63 128 Aktivuje/deaktivuje funkci Vypnout A/V.
Nefunk¢ni 64 - 191
Zavérka | Oteviit 192 - 255

3 Pfepnout zdroj Nefunkéni 0-7 0 Slouzi k pfepnuti na uréeny zdroj.
HDMI 8-15
Nefunkéni 16 - 23
HDBaseT 24 -31
DVI-D 32-39
Nefunkéni 40 - 47
SDI 48 - 55
Pocita¢ 56 - 63
Nefunkéni 64-71
BNC 72-79
LAN 80 - 87
Nefunkéni 88-95
Nefunkéni 96 - 255

4 Pozice objektivu Nefunkéni 0-31 0 Pfemisti posun objektivu do zakladni polohy.
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Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace
Pfesunout do zakladni polohy 32-63
Nefunkéni 64 - 255
5 Vodorovny posun objektivu (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Provede vodorovny posun objektivu s pouzitim uré¢eného
va Pohyb - Stfedni | 32 - 63 rozsahu pohybu.
Pohyb - Maly 64 - 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191
Pohyb - Stfedni 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255
6 Svisly posun objektivu (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Provede svisly posun objektivu s pouzitim uréeného
va Pohyb - Stfedni | 32 - 63 rozsahu pohybu.
Pohyb - Maly 64 - 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191
Pohyb - Stiedni 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255
7 Elektronicky zoom (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Provede elektronicky zoom s pouzitim urceného rozsahu
vu Pohyb - Stfedni | 32 - 63 pohybu.
Pohyb - Maly 64 - 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191
Pohyb - Stredni 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255
8 Elektronické zaostfeni (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Provede elektronické zaostfeni s pouzitim uré¢eného
vu Pohyb - Stfedni | 32 - 63 rozsahu pohybu.
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Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace
Pohyb - Maly 64 - 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191

Pohyb - Stfedni 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255

9 Elektronickd deformace (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Provede elektronickou deformaci s pouzitim uré¢eného
va Pohyb - Stfedni | 32 - 63 rozsahu pohybu.
Pohyb - Maly 64 - 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191

Pohyb - Stiedni 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255

10 | Nacist pamét objektivu Nefunkéni 0-15 0 Nacte pamét uréeného objektivu.
Nacist pamét objektivu 1 16 - 31
Nacist pamét objektivu 2 32-47
Nacist pamét objektivu 3 48 - 63
Nacist pamét objektivu 4 64-79
Nacist pamét objektivu 5 80 -95
Nacist pamét objektivu 6 96 - 111
Nacist pamét objektivu 7 112 -127
Nacist pamét objektivu 8 128 - 143
Nacist pamét objektivu 9 144 - 159
Nacist pamét objektivu 10 160 - 175
Nefunkéni 176 - 255

11 Ovladaci prvek napajeni Vypnout 0-63 128 Zapne a vypne napajeni projektoru.
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Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace

Nefunkéni 64-191
Zapnout 192 - 255

12 | Geometricka korekce Vypnuto 0-15 255 Provede geometrickou korekei.
Vodorovna/svisla deformace (lichobéznik) | 16 - 31
Quick Corner 32 -47
Bodova korekce 48 - 63
Zaktiveny povrch 64-79
Rohovad sténa 80 -95
Nacist pamét geometrické korekce 1 96 - 111 Nacte pamét geometrické korekce.
Nacist pamét geometrické korekce 2 112 - 127
Nacist pamét geometrické korekee 3 128 - 143
Nefunkéni 144 - 175

13 Zamknout Nelze ovladat 0-127 0 Aktivuje/deaktivuje operace Art-Net.
Lze ovladat 128 - 255

Pii ovladani projektoru pomoci sité Art-Net a provadéni operaci z dalkového ovladae nebo ovladaciho panelu se nastaveni provedena fadi¢em DMX nebo
aplika¢nim softwarem mohou lisit od skute¢ného stavu projektoru. Kdyz chcete na projektor pouzit vSechny ovladaci prvky kandlt, nastavte Kanal 13 na "Nelze
ovladat" a potom jej nastavte zpét na "Lze ovladat".




Volitelné prislusenstvi a spotrebni material

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a spotfebni material. Tyto
vyrobky si zakupte v piipadé potieby. Nasledujici seznam volitelného
piisludenstvi a spotiebniho materidlu je platny od: duben 2016. Udaje

o prislusenstvi mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni

a dostupnost se mize li§it v zavislosti na zemi zakoupeni.

Vysila¢ HDBaseT Transmitter ELPHDO1

Tento vysila¢ provadi vysilani na dlouhé vzdalenosti pro signdly HDMI a fidici
signaly pro 1 kabel mistni sité LAN. Vychdzi ze standardu HDBaseT*. (HDCP
2.2 neni podporovéano.)

Jednotka bezdratové sité LAN ELPAP10

Pouzijte pfi bezdratovém pripojeni pocitace k projektoru a promitani.

Volitelné prislusenstvi

Objektiv
ELPLX01*1, ELPLUO3, ELPLUO4, ELPLWO5, ELPLWO6, ELPLMO0S*1,
ELPLMO9, ELPLM10, ELPLM11, ELPLLOS

vevys

@ "Formit platna a projek¢ni vzdalenost” s.210

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09
Slouzi k rychlému navazani primého spojeni mezi projektorem a pocitatem
s nainstalovanym opera¢nim systémem Windows.

Polarizator ELPPLO1

Tuto moznost pouzijte pfi instalaci dvou projektor na sebe a promitani obrazu
3D.

Pocitacovy kabel ELPKC02
(1,8 m - pro mini D-Sub 15 kolikG/mini D-Sub 15 kolika)

Tento kabel je stejny jako pocitacovy kabel dodavan s projektorem.

Pasivni 3D bryle (standardni souprava s péti kusy) ELPGS02A
Pasivni 3D bryle (sada péti kust pro déti) ELPGS02B

Pasivni polarizované 3D bryle. Tyto bryle pouzivejte pfi sledovani obrazu 3D
promitaného dvéma projektory.

Pocitacovy kabel ELPKC09

(3 m - pro mini D-Sub 15 kolik{/mini D-Sub 15 kolik()
Pocitacovy kabel ELPKC10

(20 m - pro mini D-Sub 15 kolikli/mini D-Sub 15 kolikd)

Pouzijte jeden z téchto delSich kabelti v pripadé, ze je pocitacovy kabel dodany
s projektorem prili§ kratky.

Projektor dokumenti ELPDC13, ELPDC21

Pouzijte pfi promitani materidld, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo félie.

Montazni konzola pro nizky strop*2 ELPMB47
Montézni konzola pro vysoky strop*2 ELPMB48
Slouzi k montdZi projektoru pod strop.

Kabel komponentniho videa ELPKC19
(3 m - pro zastrcku mini D-Sub 15 kolik(/RCA samcix3)
Slouzi k pipojeni zdroje Komponentni video™.

Sada kabell dalkového ovladace ELPKC28

(10 m 2dilnad sada)
K pouziti pro zajisténi funkce dalkového ovladace z jisté vzdalenosti.

*1 Neni k dispozici pro modely EB-L1505U/EB-L1500U

*2 Pri zavéSovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti. Obratte se
naprodejce nebo pouzijte nejbliz§i adresu uvedenou vdokumentu Projektor
Epson - seznam kontakti. @ Projektor Epson - seznam kontaktii

PFijima¢ bezdratové mysi ELPST16
Pomoci tohoto zafizeni lze ovladat ukazatel mysi na pocita¢i dalkovym
ovladacem projektoru a také ovladat strankovani nahoru/dold.

Spotrebni material

Vzduchovy Filtr ELPAF51

Pouzijte jako ndhradu za pouzité vzduchové filtry.




Format platna a projekcni vzdalenost

Vzdalenost promitani pro modely EB-L1505U/EB-
L1500V

A
\|

\;\ |
OO &

®®

N
o

@) Projekeni vzdalenost

@ je vzdilenost od sttedu objektivu k zékladné projekéni plochy. Méni se
v zavislosti na nastaveni svislého posunuti objektivu.

@) Stred objektivu

ELPLMO9/ELPLS04

V této casti jsou uvedeny projekéni vzdalenosti pro modely vybavené
standardnimi objektivy.

Jednotky: cm

Format platna 4:3

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dola

53" 108x81 199 - 326 -89 - +8

60" 122x91 226 - 370 -101 - +9
80" 163x122 304 - 497 -134 - +12
100" 203x152 383 -623 -168 - +15
120" 244x183 461 - 749 -201 - +18
150" 305x229 578 - 938 -252 - +23
200" 406x305 773 - 1253 -335 - +31
250" 508x381 969 - 1569 -419 - +38
441" 896x671 1715 - 2773 -740 - +68

Jednotky: cm
(1 (2
Minimalni

Format platna 16:9

(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

59" 131x73 201 - 330 -86 - +12

60" 133x75 205 - 336 -87-+13

80" 177x100 276 - 450 -116 - +17
100" 221x125 347 - 565 -145 - +21
120" 266x149 417 - 679 -174 - +25
150" 332x187 524 - 851 -218 - +31
200" 443x249 701 - 1137 -291 - +42
250" 553x311 879 - 1423 -363 - +52
486" 1076x605 1716 - 2775 -706 - +101
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Jednotky: cm

Format platna 16:10

o

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Jednotky: cm

Format platna 16:9

o

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dola

Format platna 4:3

108" 239x134 113-136 -103 - -31
120" 266x149 126 - 152 -115--35
150" 332x187 158 - 191 -143 - -43
200" 443x249 212 - 256 -191 - -58
250" 553x311 266 - 320 -239 - -72
389" 861x484 416 - 500 -372--113
Jednotky: cm
o 12/
Minimalni

Format platna 16:10

(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

(Sirokounhly) az
maximalnf (Tele)

60" 130x81 199 - 326 -89 - +8
80" 172x108 268 - 438 -119 - +11
100" 215x135 337 - 549 -148 - +14
120" 258x162 406 - 661 -178 - +16
150" 323x202 509 - 828 -222 - +20
200" 431x269 682 - 1106 -296 - +27
250" 538x337 855 -1385 -370 - +34
500" 1077x673 1717 - 2777 -741 - +68
ELPLUO3
Jednotky: cm
0 2]
Minimalni

Svisly posun objektivu
odshora dolt

110" 237x148 112 - 135 -110 - -38
120" 258x162 122 - 148 -120 - -42
150" 323x202 154 - 186 -150 - -52
200" 431x269 206 - 249 -199 - -70
250" 538x337 259 - 312 -249 - -87
400" 862x539 416 - 500 -399 - -140

98" 199x149 113-136 -111--39
100" 203x152 115-139 -113 - -40
120" 244x183 139 - 168 -135 - -47
150" 305x229 175 - 211 -169 - -59
200" 406x305 234 -282 -226 - -79
250" 508x381 293 -353 -282--99
353" 717x538 416 - 500 -398 - -140
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ELPLUO4/ELPLUO02
Jednotky: cm
Format platna 4:3 Minimalni Svisly posun objektivu
(Sirokothly) az odshora dolt
maximalni (Tele)

53" 108x81 80-97 -89 -+8

60" 122x91 91 -110 -101 - 49

80" 163x122 123 - 149 -134 - +12

100" 203x152 155- 188 -168 - +15

120" 244x183 187 - 226 -201 - +18

150" 305x229 236 - 284 -252 - +23

200" 406x305 316 - 381 -335 - +31

250" 508x381 396 - 478 -419 - +38

441" 896x672 703 - 847 -740 - +68

Jednotky: cm
Format platna 16:9 -Minirfma’lr,u’ . Svisly posun objektivu
(Sirokotihly) a2 odshora doli
maximalnf (Tele)

59" 131x73 80 - 98 -86 - +12

60" 133x75 82-100 -87-+13

80" 177x100 111-135 -116 - +17

100" 221x125 140 - 170 -145 - +21

120" 266x149 170 - 205 -174 - +25

150" 332x187 213 -258 -218 - +31

200" 443x249 286 - 346 -291 - +42

250" 553x311 359 - 433 -363 - +52

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

486" 1076x605 704 - 848 -706 - +101
Jednotky: cm
Formét platna 16:10 Minimalnf Svisly posun objektivu
(Sirokotihly) a2 odshora doli
maximalnf (Tele)
60" 130x81 80 -97 -89 - +8
80" 172x108 108 - 131 -119 - +11
100" 215x135 136 - 165 -148 - +14
120" 258x162 165 - 199 -178 - +16
150" 323x202 207 - 251 -222 - +20
200" 431x269 278 - 336 -296 - +27
250" 538x337 349 - 421 -370 - +34
500" 1077x673 704 - 848 -741 - +68
ELPLWOS
Jednotky: cm
Format platna 4:3
62" 126x94 112 - 159 -70 - -25
80" 163x122 147 - 207 -90 - -32
100" 203x152 185 - 260 -113 - -40
120" 244x183 224 - 313 -135 - -47
150" 305x229 282 -393 -169 - -59
200" 406x305 378 - 526 -226 - -79




Format platna a projekcni vzdalenost

ELPLWO6/ELPLW04

Jednotky: cm

Format platna 4:3

o

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

53" 108x81 149 - 206 -89 -+8

60" 122x91 170 - 234 -101 - +9
80" 163x122 229 - 315 -134 - +12
100" 203x152 288 - 395 -168 - +15
120" 244x183 348 - 475 -201 - +18
150" 305x229 436 - 596 -252 - +23
200" 406x305 584 - 797 -335-+31
250" 508x381 732 -998 -419 - +38
441" 896x672 1298 - 1766 -740 - +68

Jednotky: cm
(1 (2]
Minimalni

Format platna 16:9

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doll

Format platna 4:3 (1) (2)
250" 508x381 475 - 659 -282 - -99
353" 717x538 673 -933 -398 - -140

Jednotky: cm

Format platna 16:9 (1) (2]

69" 153x86 113 - 161 -66 - -20
80" 177x100 132 - 187 -76 - -23
100" 221x125 167 - 236 -96 - -29
120" 266x149 202 - 284 -115--35
150" 332x187 255 - 357 -143 - -43
200" 443x249 343 - 477 -191 - -58
250" 553x311 430 - 598 -239--72
389" 861x484 674 - 934 -372--113

Jednotky: cm
Format platna 16:10 (1) (2]

70" 151x94 111 - 159 -70 - -24
80" 172x108 129 - 182 -80 - -28
100" 215x135 163 - 229 -100 - -35
120" 258x162 197 - 276 -120 - -42
150" 323x202 248 - 347 -150 - -52
200" 431x269 333 - 464 -199 - -70
250" 538x337 418 - 582 -249 - -87
400" 862x539 674 -934 -399 - -140

59" 131x73 151 - 208 -86 - +12
60" 133x75 154 - 212 -87 - +13
80" 177x100 207 - 285 -116 - +17
100" 221x125 261 - 358 -145 - +21
120" 266x149 315-431 -174 - +25
150" 332x187 395 - 540 -218 - +31
200" 443x249 530 -723 -291 - +42
250" 553x311 664 - 905 -363 - +52




Format platna a projekcni vzdalenost

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokounhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

Format platna 4:3

Minimalni
(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

486" 1076x605

1298 - 1767

-706 - +101

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doll

100" 203x152 590 - 904 -168 - +15
120" 244x183 710 - 1087 201 - +18
150" 305x229 891 - 1362 252 - +23
200" 406x305 1193 - 1821 -335 - +31
250" 508x381 1494 - 2279 -419 - +38
441" 896x672 2646 - 4030 -740 - +68
Jednotky: cm
Minimalnf{

Format platna 16:9

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doll

Format platna 4:3

(Sirokouhly) az
maximalnf (Tele)

60" 130x81 149 - 206 -89 -+8

80" 172x108 202 - 277 -119 - +11
100" 215x135 254 - 348 -148 - +14
120" 258x162 306 - 419 -178 - +16
150" 323x202 385 -526 -222 - +20
200" 431x269 515-703 -296 - +27
250" 538x337 646 - 881 -370 - +34
500" 1077x673 1299 - 1769 -741 - +68

ELPLM10/ELPLMO06
Jednotky: cm
Minimalni

Svisly posun objektivu
odshora dol

59" 131x73 310-478 -86 - +12

60" 133x75 315 - 486 -87 - +13

80" 177x100 425 - 653 -116 - +17
100" 221x125 534 - 819 -145 - +21
120" 266x149 664 - 986 -174 - +25
150" 332x187 808 - 1236 -218 - +31
200" 443x249 1082 - 1652 -291 - +42
250" 553x311 1355 - 2068 -363 - +52
486" 1076x605 2647 - 4032 -706 - +101

53" 108x81 306 - 473 -89-+8
60" 122x91 349 - 537 -101 - +9
80" 163x122 469 - 720 -134 - +12




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dola

Format platna 4:3

(Sirokounhly) az
maximalnf (Tele)

60" 130x81 306 - 473 -89 - +8

80" 172x108 413 -635 -119 - +11
100" 215x135 519 -797 -148 - +14
120" 258x162 626 - 959 -178 - +16
150" 323x202 786 - 1202 -222 - +20
200" 431x269 1052 - 1607 -296 - +27
250" 538x337 1318 - 2012 -370 - +34
500" 1077x673 2650 - 4036 -741 - +68

ELPLM11/ELPLMO7
Jednotky: cm
Minimalni

Svisly posun objektivu
odshora dolt

59" 131x73 450 - 694 -86 - +12

60" 133x75 458 - 706 -87-+13

80" 177x100 618 - 949 -116 - +17
100" 221x125 779 - 1192 -145 - +21
120" 266x149 939 - 1436 -174 - +25
150" 332x187 1180 - 1800 -218 - +31
200" 443x249 1581 - 2408 -291 - +42
250" 553x311 1983 - 3016 -363 - +52
486" 1076x605 3877 - 5886 -706 - +101

Jednotky: cm
Minimalni

Format platna 16:10

(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

60" 130x81 445 - 686 -89 - +8

80" 172x108 601 - 923 -119 - +11
100" 215x135 757 - 1160 -148 - +14
120" 258x162 913 - 1396 -178 - +16
150" 323x202 1147 - 1751 -222 - +20
200" 431x269 1538 - 2343 -296 - +27
250" 538x337 1928 - 2934 -370 - +34
500" 1077x673 3881 - 5892 -741 - +68

53" 108x81 445 - 686 -89-+8

60" 122x91 507 - 780 -101 - +9
80" 163x122 683 - 1048 -134 - +12
100" 203x152 860 - 1316 -168 - +15
120" 244x183 1037 - 1584 -201 - +18
150" 305x229 1302 - 1985 -252 - +23
200" 406x305 1744 - 2655 -335-+31
250" 508x381 2186 - 3325 -419 - +38
441" 896x672 3875 - 5883 -740 - +68




ELPLLOS/ELPLLO7

Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

486" 1076x605

5760 - 8063

-706 - +101

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doll

53" 108x81 664 - 941 -89 - +8

60" 122x91 756 - 1069 -101 - +9

80" 163x122 1019 - 1436 134 - +12

100" 203x152 1281 - 1803 -168 - +15

120" 244x183 1544 - 2170 201 - +18

150" 305x229 1937 - 2720 252 - +23

200" 406x305 2594 - 3637 -335 - +31

250" 508x381 3250 - 4555 -419 - +38

441" 896x672 5757 - 8059 740 - +68
Jednotky: cm

Minimalnf

Format platna 16:9

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dol

59" 131x73 672 - 951 -86 - +12
60" 133x75 683 - 968 -87-+13
80" 177x100 922 - 1301 -116 - +17
100" 221x125 1160 - 1634 -145 - +21
120" 266x149 1398 - 1967 -174 - +25
150" 332x187 1756 - 2467 -218 - +31
200" 443x249 2352 -3300 -291 - +42
250" 553x311 2948 - 4132 -363 - +52

60" 130x81 664 - 941 -89 - +8
80" 172x108 896 - 1265 -119 - +11
100" 215x135 1128 - 1589 -148 - +14
120" 258x162 1360 - 1913 -178 - +16
150" 323x202 1708 - 2399 -222 - +20
200" 431x269 2287 - 3209 -296 - +27
250" 538x337 2867 - 4020 -370 - +34
500" 1077x673 5765 - 8071 -741 - +68
ELPLRO4
Posun objektivu neni podporovan.
Jednotky: cm
Velikost platna 4:3
53" 108x81 87 -40
60" 122x91 99 -46
80" 163x122 134 -61
100" 203x152 169 -76




Format platna a projekcni vzdalenost

Velikost platna 4:3 (1] (2] Velikost platna 16:10 (1] (2]
120" 244x183 205 -91 500" ‘ 1077x673 771 -337
150" 305x229 257 -114
200" 406x305 345 -152
250" 508x381 433 191 Projekéni vzdalenosti pro modely EB-L1405U/EB-
441" 896672 770 1336 L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U
N
Jednotky: cm -
Velikost platna 16:9 (1] (2]
59" 131x74 88 37— / T @)
60" 133x75 89 -37 ﬁ _ @
80" 177x100 121 -50 L
100" 221x125 153 -62 ‘ ) d
120" 266x149 185 -75
150" 332x187 233 -93 Y
200" 443x249 313 -125 _9
250" 553x311 393 o R N /I+ 9
486" 1076x605 770 -303 . @
Jednotky: cm | s
Velikost platna 16:10 (1] (2] (]
60" 130x81 87 -40 @) Projekeni vzdalenost
80" 172x108 118 -54 @ je vzdélenost od stiedu objektivu k zakladné projekéni plochy. Méni se
100" 215x135 149 67 v zavislosti na nastaveni svislého posunuti objektivu.
120" 258x162 180 81 © Stied objektivu
150" 323x202 227 -101
200" 431x269 304 -135
250" 538x337 382 -168




Format platna a projekcni vzdalenost

ELPLMOS8

V této casti jsou uvedeny projekéni vzdalenosti pro modely vybavené

standardnimi objektivy.

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

120" 266x149 385- 618 -187 - +38
150" 332x187 482 - 774 2234 - +47
200" 443x249 645 - 1033 -312 - +63
250" 553x311 807 - 1293 -390 - +78
290" 642x361 937 - 1500 -452 - +91
Jednotky: cm
Minimalnf{

Format platna 16:10

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doll

Format platna 16:9

45" 100x75 156 - 253 -81-+12
50" 102x76 174 - 281 -90 - +13
60" 122x91 210 - 338 -108 - +16
80" 163x122 281 - 453 -143 - +22
100" 203x152 353 - 567 -179 - +27
120" 244x183 424 - 681 -215-+32
150" 305x229 532 - 853 -269 - +40
200" 406x305 711 - 1139 -359 - +54
250" 508x381 890 - 1424 -448 - +67
265" 539x404 943 - 1510 -475 - +71
Jednotky: cm
Minimalni

(Sirokounhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

49" 108x61 154 - 250 -76 - +15
50" 111x62 157 - 255 -78 - +16
60" 133x75 190 - 307 -94 - +19
80" 177x100 255-411 -125 - +25
100" 221x125 320-514 -156 - +31

Viz uzivatelska prirucka dodana s objektivem.

50" 108x67 153 - 248 -79 - +12
60" 130x81 185 - 298 -95-+14
80" 172x108 248 - 399 -127 - +19
100" 215x135 311 -500 -158 - +24
120" 258x162 374 - 601 -190 - +29
150" 323x202 469 - 753 -238 - +36
200" 431x269 627 - 1005 -317 - +48
250" 538x337 785 - 1258 -396 - +59
300" 646x404 943 - 1510 -475 - +71
ELPLXO01




ELPLUO3

Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

71" 144x108 112 - 135 127 - +19
80" 163x122 126 - 152 -143 - +22
100" 203x152 159 - 191 -179 - +27
120" 244x183 191 - 230 215 - +32
150" 305x229 240 - 289 269 - +40
200" 406x305 321 - 386 -359 - +54
250" 508x381 403 - 483 -448 - +67
265" 539x404 427 -513 -475 - +71
Jednotky: cm
Minimalni

Format platna 16:9

(Sirokounhly) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doll

78" 173x97 111 -134 -122 - +24
80" 177x100 114 - 138 -125 - +25
100" 221x125 144 - 173 -156 - +31
120" 266x149 173 - 209 -187 - +38
150" 332x187 218 - 262 -234 - +47
200" 443x249 291 - 350 -312 - +63
250" 553x311 365 - 439 -390 - +78
290" 642x361 424 - 509 -452 - +91

Jednotky: cm

Format platna 16:10 .Miniméltﬁ . Svisly posun objektivu
(Sirokotihly) a2 odshora dola
maximalni (Tele)
80" 172x108 111-134 -127 - +19
100" 215x135 140 - 168 -158 - +24
120" 258x162 169 - 203 -190 - +29
150" 323x202 212 - 255 -238 - +36
200" 431x269 283 - 341 -317 - +48
250" 538x337 355 - 427 -396 - +59
300" 646x404 427 -513 -475 - +71
ELPLUO4/ELPLUO02
Jednotky: cm
Format platna 4:3 Minimalni Svisly posun objektivu
(Sirokodihly) az odshora dolt
maximalni (Tele)
45" 100x75 93-113 -81-+12
50" 102x76 104 - 126 -90 - +13
60" 122x91 126 - 153 -108 - +16
80" 163x122 170 - 205 -143 - +22
100" 203x152 214 - 258 -179 - +27
120" 244x183 258 - 311 -215-+32
150" 305x229 324 -390 -269 - +40
200" 406x305 434 - 522 -359 - +54
250" 508x381 543 - 654 -448 - +67
265" 539x404 576 - 693 -475 - +71




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 16:9

o

(2]

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Format platna 16:10

o

Minimalni
(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

49" 108x61 92-112 -76 - +15
50" 111x62 94-114 -78 - +16
60" 133x75 114 - 138 -94 - +19
80" 177x100 154 - 186 -125 - +25
100" 221x125 194 - 234 -156 - +31
120" 266x149 234 -282 -187 - +38
150" 332x187 293 - 354 -234 - +47
200" 443x249 393 -473 -312 - +63
250" 553x311 493 - 593 -390 - +78
290" 642x361 573 - 689 -452 - +91
Jednotky: cm
0 12
Minimalni

Format platna 16:10

(Sirokounhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

50" 108x67 91-111 -79 - +12
60" 130x81 111-134 -95-+14
80" 172x108 149 - 181 -127 - +19
100" 215x135 188 - 227 -158 - +24
120" 258x162 227 -274 -190 - +29
150" 323x202 285 - 344 -238 - +36
200" 431x269 382 - 460 -317 - +48
250" 538x337 479 - 577 -396 - +59

300" 646x404 576 - 693 -475 - +71
ELPLWO5
Jednotky: cm

Formét platna 4:3 (1] (2)

45" 100x75 111 - 158 -81-+12
50" 102x76 124 -176 -90 - +13
60" 122x91 150 - 212 -108 - +16
80" 163x122 203 - 285 -143 - +22
100" 203x152 255 - 357 -179 - +27
120" 244x183 308 - 430 -215 - +32
150" 305x229 387 -539 -269 - +40
200" 406x305 519 -720 -359 - +54
250" 508x381 650 - 902 -448 - +67
265" 539x404 690 - 956 475 - +71

Jednotky: cm

Format platna 16:9 (1) (2]

49" 108x61 109 - 156 -76 - +15
50" 111x62 112 - 159 -78 - +16
60" 133x75 136 - 192 -94 - +19
80" 177x100 183 - 258 -125 - +25
100" 221x125 231-324 -156 - +31
120" 266x149 279 -390 -187 - +38




Format platna a projekcni vzdalenost

Format platna 4:3

o

Minimalni
(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

100" 203x152 398 - 543 -179 - +27
120" 244x183 479 - 653 -215 - +32
150" 305x229 600 - 818 -269 - +40
200" 406x305 803 - 1094 -359 - +54
250" 508x381 1005 - 1369 -448 - +67
265" 539x404 1066 - 1452 -475 - +71
Jednotky: cm
o (2]
Minimalnf{

Format platna 16:9

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doll

Format plétna 16:9 (1) (2)
150" 332x187 351 - 489 -234 - +47
200" 443x249 470 - 653 -312 - +63
250" 553x311 590 - 818 -390 - +78
290" 642x361 685 - 950 -452 - +91

Jednotky: cm

Formét platna 16:10 (1] ) (2)
50" 108x67 109 - 155 -79 - +12
60" 130x81 132 - 187 -95 - +14
80" 172x108 178 - 251 -127 - +19
100" 215x135 225 - 315 -158 - +24
120" 258x162 271 -379 -190 - +29
150" 323x202 341 - 475 -238 - +36
200" 431x269 457 - 636 -317 - +48
250" 538x337 573 -796 -396 - +59
300" 646x404 690 - 956 -475 - +71

ELPLWO6/ELPLWO04
Jednotky: cm
(1 (2]
Minimalni

Format platna 4:3

(Sirokouhly) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dol

49" 108x61 173 - 237 -76 - +15
50" 111x62 176 - 242 -78 - +16
60" 133x75 213 -292 -94 - +19
80" 177x100 287 - 392 -125 - +25
100" 221x125 360 - 492 -156 - +31
120" 266x149 434 - 592 -187 - +38
150" 332x187 544 - 742 -234 - +47
200" 443x249 728 - 992 -312 - +63
250" 553x311 912 - 1242 -390 - +78
290" 642x361 1059 - 1442 -452 - +91

45" 97x61 175 - 240 -81 - +12
50" 102x76 195 - 267 -90 - +13
60" 122x91 236 - 322 -108 - +16
80" 163x122 317 - 432 -143 - +22




Format platna a projekcni vzdalenost

Jednotky: cm

Format platna 16:10

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Format platna 4:3

Minimalni
(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

250" 508x381 1331 - 2140 -448 - +67
265" 539x404 1411 - 2269 -475 - +71
Jednotky: cm
Minimalnf{

Format platna 16:9

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doll

Format platna 4:3

(Sirokouhly) az
maximalnf (Tele)

50" 108x67 172 - 235 -79 - +12
60" 130x81 207 - 284 -95- +14
80" 172x108 279 - 381 -127 - +19
100" 215x135 350 - 478 -158 - +24
120" 258x162 422 - 576 -190 - +29
150" 323x202 529 -722 -238 - +36
200" 431x269 708 - 965 -317 - +48
250" 538x337 887 - 1208 -396 - +59
300" 646x404 1066 - 1452 -475 - +71
ELPLMO9/ELPLS04
Jednotky: cm
Minimalni

Svisly posun objektivu
odshora dol

49" 108x61 230-374 -76 - +15
50" 111x62 235-382 -78 - +16
60" 133x75 284 - 460 -94 - +19
80" 177x100 381 -616 -125 - +25
100" 221x125 478 -772 -156 - +31
120" 266x149 575-928 -187 - +38
150" 332x187 721 - 1162 -234 - +47
200" 443x249 964 - 1552 -312 - +63
250" 553x311 1207 - 1942 -390 - +78
290" 642x361 1402 - 2254 -452 - +91
Jednotky: cm
Minimalni

Format platna 16:10

(Sirokouhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dola

50"

108x67

229 -372

-79 - +12

45" 100x75 233-379 -81-+12
50" 102x76 260 - 422 -90 - +13
60" 122x91 313 - 508 -108 - +16
80" 163x122 420 - 679 -143 - +22
100" 203x152 527 - 851 -179 - +27
120" 244x183 635 -1023 -215-+32
150" 305x229 795 - 1281 -269 - +40
200" 406x305 1063 - 1711 -359 - +54

60"

130x81

276 - 447

-95-+14




Format platna a projekcni vzdalenost

Format platna 16:10

Minimalni
(Sirokounhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

Jednotky: cm

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokouhly) a2
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dola

Format platna 4:3

(Sirokounhly) az
maximalnf (Tele)

80" 172x108 370 - 599 -127 - +19
100" 215x135 465 - 751 -158 - +24
120" 258x162 560 - 903 -190 - +29
150" 323x202 702 - 1131 -238 - +36
200" 431x269 938 - 1510 -317 - +48
250" 538x337 1175 - 1890 -396 - +59
300" 646x404 1411 - 2269 -475 - +71
ELPLM10/ELPLMO06
Jednotky: cm
Minimalnf

Svisly posun objektivu
odshora dol

49" 108x61 355-542 -76 - +15
50" 111x62 362 - 554 -78 - +16
60" 133x75 437 - 667 -94 - +19
80" 177x100 587 - 894 -125 - +25
100" 221x125 737 - 1121 -156 - +31
120" 266x149 887 - 1347 -187 - +38
150" 332x187 1112 - 1687 -234 - +47
200" 443x249 1488 - 2254 -312 - +63
250" 553x311 1863 - 2821 -390 - +78
290" 642x361 2163 - 3275 -452 - +91
Jednotky: cm
Minimalni

Format platna 16:10

(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dold

45" 100x75 359 - 549 -81-+12

50" 102x76 400 - 611 -90 - +13

60" 122x91 483 - 736 -108 - +16
80" 163x122 648 - 986 -143 - +22
100" 203x152 813 -1236 -179 - +27
120" 244x183 979 - 1485 -215-+32
150" 305x229 1227 - 1860 -269 - +40
200" 406x305 1640 - 2484 -359 - +54
250" 508x381 2053 - 3109 -448 - +67
265" 539x404 2177 - 3296 -475 - +71

50" 108x67 352 -538 -79 - +12
60" 130x81 425 - 649 -95-+14
80" 172x108 571 - 869 -127 - +19
100" 215x135 717 - 1090 -158 - +24
120" 258x162 863 - 1311 -190 - +29
150" 323x202 1082 - 1641 -238 - +36
200" 431x269 1447 - 2193 -317 - +48
250" 538x337 1812 - 2744 -396 - +59




Format platna a projekcni vzdalenost

Format platna 16:10

Minimalni
(Sirokounhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

300" 646x404

2177 - 3296

-475 - +71

ELPLM11/ELPLMO7

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni
(Sirokounhly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

50" 111x62 526 - 806 -78 - +16
60" 133x75 636 - 972 -94 - +19
80" 177x100 856 - 1304 -125 - +25
100" 221x125 1076 - 1635 -156 - +31
120" 266x149 1296 - 1967 -187 - +38
150" 332x187 1626 - 2465 -234 - +47
200" 443x249 2176 - 3294 -312 - +63
250" 553x311 2726 - 4124 -390 - +78
290" 642x361 3166 - 4787 -452 - +91
Jednotky: cm
Minimalni

Format platna 16:10

(Sirokouhly) a2
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

45" 100x75 521-799 -81 - +12
50" 102x76 582 - 890 -90 - +13
60" 122x91 703 - 1073 -108 - +16
80" 163x122 945 - 1438 -143 - +22
100" 203x152 1188 - 1804 -179 - +27
120" 244x183 1430 - 2169 -215-+32
150" 305x229 1793 - 2717 -269 - +40
200" 406x305 2399 - 3631 -359 - +54
250" 508x381 3005 - 4544 -448 - +67
265" 539x404 3186 - 4819 -475 - +71
Jednotky: cm
Minimalni

Format platna 16:9

(Sirokouhly) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dol

49" 108x61

515-789

-76 - +15

50" 108x67 511-784 -79 - +12
60" 130x81 618 - 945 -95 - +14
80" 172x108 832 -1268 -127 - +19
100" 215x135 1046 - 1591 -158 - +24
120" 258x162 1260 - 1913 -190 - +29
150" 323x202 1581 - 2398 -238 - +36
200" 431x269 2116 - 3205 -317 - +48
250" 538x337 2651 - 4012 -396 - +59
300" 646x404 3186 - 4819 -475 - +71




Format platna a projekcni vzdalenost

ELPLLOS/ELPLLO7

Jednotky: cm

Format platna 4:3

Minimalni
(Sirokouhly) az
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dolt

Format platna 16:9

45" 100x75 776 - 1095 -81 - +12
50" 102x76 866 - 1220 -90 - +13
60" 122x91 1046 - 1470 -108 - +16
80" 163x122 1405 - 1971 -143 - +22
100" 203x152 1764 - 2472 -179 - +27
120" 244x183 2124 - 2972 -215-+32
150" 305x229 2662 - 3724 -269 - +40
200" 406x305 3561 - 4975 -359 - +54
250" 508x381 4459 - 6227 -448 - +67
265" 539x404 4728 - 6602 -475 - +71
Jednotky: cm
Minimaini

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora dol

49" 108x61 767 - 1082 -76 - +15
50" 111x62 784 - 1105 -78 - +16
60" 133x75 947 - 1332 -94 - +19
80" 177x100 1273 - 1787 -125 - +25
100" 221x125 1599 - 2241 -156 - +31
120" 266x149 1925 - 2696 -187 - +38
150" 332x187 2414 - 3378 -234 - +47

Format platna 16:9

Minimalni
(Sirokothly) az
maximalni (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doli

Format platna 16:10

200" 443x249 3230 - 4514 -312 - +63
250" 553x311 4045 - 5650 -390 - +78
290" 642x361 4697 - 6560 -452 - +91
Jednotky: cm
Minimalnf{

(Sirokouhly) a2
maximalnf (Tele)

Svisly posun objektivu
odshora doll

50" 108x67 761 - 1074 -79 - +12
60" 130x81 920 - 1295 -95-+14
80" 172x108 1237 - 1737 -127 - +19
100" 215x135 1555 - 2180 -158 - +24
120" 258x162 1872 - 2622 -190 - +29
150" 323x202 2348 - 3285 -238 - +36
200" 431x269 3141 - 4391 -317 - +48
250" 538x337 3935 - 5497 -396 - +59
300" 646x404 4728 - 6602 -475 - +71
ELPLRO4
Posun objektivu neni podporovan.
Jednotky: cm

Velikost platna 4:3
45" 91x69 102 -34




Format platna a projekcni vzdalenost

Velikost platna 4:3 (1] (2] Velikost platna 16:10 (1] (2]
50" 102x76 114 -38 80" 172x108 163 -54
60" 122x91 138 -46 100" 215x135 206 -67
80" 163x122 186 -61 120" 258x162 248 -81
100" 203x152 234 -76 150" 323x202 312 -101
120" 244x183 282 -91 200" 431x269 417 -135
150" 305x229 354 -114 250" 538x337 523 -168
200" 406x305 473 -152 300" 646x404 629 -202
250" 508x381 593 -191

265" 538x404 629 -202

Vzdalenost instalace polarizatoru (ELPPLO1)
Jednotky: cm

Velikost platna 16:9 (1] (2]
49" 108x61 101 -30
50" 111x62 103 -31
60" 133x75 124 -37
80" 177x100 168 -50
100" 221125 212 62 ) Mozny dosah instalace polarizatoru
120" 2662149 255 75 @ Nejkratsi vzdélenost od promitaciho objektivu k polarizatoru
% B,
@ Nejdelsi vzdalenost od promitaciho objektivu k polarizatoru
150" 332x187 320 -93
x @) Polarizétor (ELPPLO1)
200" 443x249 429 -125
250" 553x311 538 -156
290" 642x361 625 181 EB-L1505U/EB-L1500U
Jednotky: mm
: (1
Jednotky: cm Typ objektivu
Velikost platna 16:10 (1) (2] e o
50" 108x67 100 33 ELPLWO06/ELPLWO04 90 100

60" 130x81 121 -40




Format platna a projekcni vzdalenost

Typ objektivu
(2 ©

ELPLMO09/ELPLS04 140 150

*  Zarucena teplota provozniho prostfedi je niz$i, nez 35°C.

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U
Jednotky: mm

Typ objektivu °
(2] ©
ELPLWO06/ELPLW04 130 170
ELPLMO08 160 170
ELPLMO09/ELPLS04 200 240
ELPLM10/ELPLMO06 310 340




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Lichobéz. - V/S Typ objektivu Svisle Vodorovné
ELPLMO8 -45° az 45° -30° az 30°
W “Lichobéz. - V/S" s.64 ELPLMO9/ELPLS04 45° a3 45° -30° 22.30°
U projektorti se zabudovanym objektivem se objektiv lisi podle modelu. ELPLM10/ELPLMO6 45° a3 45° -30° a2 30°
EB-L1505U/EB-L1500U: ELPLM09 ELPLMLL/ELPLMO7 45 2% 45° 30° 23 30°
EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U: ELPLMO08 Bl i
ELPLLO8/ELPLLO7 -45° az 45° -30° az 30°
EB-L1505U/EB-L1500U
Typ objektivu Svisle Vodorovné Zak"veny POVI‘Ch
ELPLUO3 -317 az31° -30° az 30° - "Zakfiven)'l povrch" s.66
ELPLUO4/ELPLUO2 31 az3l -307az 30 U projektort se zabudovanym objektivem se objektiv lisi podle modelu.
ELPLR04 -317 az 31° -30° az 30° EB-L1505U/EB-L1500U: ELPLM09
ELPLWO5 41° a3 41° -30° 2% 30° EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U: ELPLMO08
ELPLWO06/ELPLW04 -41° az 41° -30° a2 30° Hodnoty v tabulce jsou minimalni hodnoty pro R/L na obrazku. (Ptiblizna
ELPLMO09/ELPLS04 44" a3 44° 30" 22 30° hodnota Pﬁ Promiténi s maximdlnim zoomem. ELPLR04 nepodporuje
posun objektivu.)
ELPLM10/ELPLMO06 -45° az 45° -30° az 30°
ELPLM11/ELPLMO07 -45° az 45° -30° az 30°
ELPLLO8/ELPLLO7 -45° az 45° -30° az 30°

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U

Typ objektivu Svisle Vodorovné
ELPLXO01 -16" az 16° -16° az 16°
ELPLUO3 -28" a7 28° -28" az28°
ELPLUO04/ELPLUO02 -35%az35° -30° az 30°
ELPLR0O4 -34" a7 34° -30” az 30°
ELPLWO05 -40° az 40° -30° az 30°
ELPLWO06/ELPLW04 -45% a7 45° -30° az 30°




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

EB-L1505U/EB-L1500U Vodorovné zakiiveny povrch (konvexni)

Vodorovné zakfiveny povrch (konkavni)

@) Projekeni plocha
@  Projekéni plocha \\ j_,_| @  Stied kruhu tvofeného
AN zakfivenym povrchem
@  Stfed kruhu tvofeného -'\ o o y P )
zakiivenym povrchem / L Projekéni vzdalenost
L Projekéni vzddlenost TR R Polomér kruhu tvofeného
zakfivenym povrchem
R R Polomér kruhu tvofeného ymp
zakfivenym povrchem
Pohled shora
Pohled shora
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahote
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu: y 3 - ; ,
Vychozi umisténi Nahote
Mo 1] Pohled ze strany Pohled ze strany
Pohled ze strany Pohled ze strany ELPLM09/ELPLS04 0.52 0.54
ELPLMO09/ELPLS04 0.27 0.28 ELPLUO3 3.86 3.88
ELPLUO3 0.95 0.98 ELPLU04/ELPLUO02 2.22 2.35
ELPLUO04/ELPLU02 0.45 0.53 ELPLRO4 1.89 -
ELPLRO4 043 ) ELPLWO05 1.63 1.64
ELPLWOS 041 0.41 ELPLWO06/ELPLW04 0.79 0.82
ELPLLO8/ELPLL0O7 0.10 0.10




Svisle zakfiveny povrch (konkdvni)

75 0@

Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Projeké¢ni plocha

Stfed kruhu tvofeného
zakfivenym povrchem

Projekéni vzdélenost

Polomér kruhu tvofeného
zaktivenym povrchem

Svisle zakfiveny povrch (konvexni)

Pohled ze strany

75 0@

Projekéni plocha

Stied kruhu tvofeného
zakfivenym povrchem

Projekéni vzdélenost

Polomér kruhu tvofeného
zakfivenym povrchem

Pohled ze strany
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahore
Pohled ze strany
Pohled ze strany
ELPLMO09/ELPLS04 0.19 0.22
ELPLUO3 0.43 0.50
ELPLUO04/ELPLU02 0.37 0.63
ELPLR04 0.35 -
ELPLWO5 0.33 0.35
ELPLWO06/ELPLW04 0.24 0.29
ELPLM10/ELPLMO06 0.13 0.15
ELPLM11/ELPLMO07 0.10 0.11
ELPLLO8/ELPLLO7 0.08 0.08

Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:

V)’lchozi umi;téni Nahore

Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLMO09/ELPLS04 0.28 0.33
ELPLUO3 1.87 1.93
ELPLUO04/ELPLUO02 1.10 1.29
ELPLR04 0.94 -
ELPLWO05 0.82 0.85
ELPLWO06/ELPLW04 0.41 0.48
ELPLM10/ELPLMO06 0.16 0.19
ELPLM11/ELPLMO07 0.11 0.12
ELPLLO8/ELPLLO7 0.08 0.08




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U Vodorovné zakiiveny povrch (konvexni)

Vodorovné zakfiveny povrch (konkavni)

@  Projekeni plocha
@) Projekeni plocha \\ @  Stied kruhu tvofeného
@  Stied kruhu tvofeného -'\ i zakfivenym povrchem
zakfivenym povrchem / L Projekéni vzdalenost

Polomér kruhu tvofeného
zakfivenym povrchem

=
s

Projekéni vzdalenost

)

Polomér kruhu tvoreného
zaktivenym povrchem

Pohled shora
Pohled shora
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:

Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu: V)"ct\ozi um\is\tém’ ; Nahf)Fe

Vychozi umisténi Nahote

] Pohled ze strany Pohled ze strany

Pohled ze strany Pohled ze strany ELPLMO8 0.58 0.62
ELPLMO08 0.29 0.30 ELPLX01 ] 3.45
ELPLX01 - 2.74 ELPLUO03 2.13 2.31
ELPLUO3 0.45 0.56 ELPLU04/ELPLU02 1.27 1.37
ELPLU04/ELPLU02 0.39 0.40 ELPLRO4 1.10 -
ELPLRO4 0.37 . ELPLWO5 0.95 1.01
ELPLWO5 0.35 0.37 ELPLWO06/ELPLW04 0.49 0.52
ELPLWO06/ELPLW04 0.26 0.27 ELPLMO9/ELPLS04 0.33 0.35
ELPLMO09/ELPLS04 0.21 0.22 ELPLM10/ELPLMO06 0.20 0.20
ELPLM10/ELPLMO06 0.15 0.15 ELPLM11/ELPLMO07 0.13 0.13
ELPLM11/ELPLM07 0.11 0.11 ELPLLO8/ELPLLO7 0.09 0.09
ELPLLO8/ELPLLO7 0.08 0.08




Svisle zakfiveny povrch (konkdvni)

75 0@

Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Projeké¢ni plocha

Sted kruhu tvoreného
zaktivenym povrchem

Projekéni vzdélenost

Polomér kruhu tvofeného
zaktivenym povrchem

Svisle zakfiveny povrch (konvexni)

Pohled ze strany

75 0@

Projekéni plocha

Stied kruhu tvofeného
zakfivenym povrchem

Projekéni vzdélenost

Polomér kruhu tvofeného
zakfivenym povrchem

Pohled ze strany
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahore
Pohled ze strany
Pohled ze strany
ELPLMO08 0.21 0.25
ELPLXO01 - 1.99
ELPLUO3 0.37 0.68
ELPLUO04/ELPLUO02 0.31 0.44
ELPLR0O4 0.29 -
ELPLWO5 0.27 0.35
ELPLWO06/ELPLW04 0.19 0.22
ELPLMO09/ELPLS04 0.15 0.17
ELPLM10/ELPLMO06 0.11 0.11
ELPLM11/ELPLMO7 0.08 0.08
ELPLLO8/ELPLLO7 0.06 0.06

Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:

V)’lchozi umi;téni Nahore

Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLMO8 0.31 0.37
ELPLXO01 - 4.16
ELPLUO3 1.07 1.29
ELPLUO04/ELPLU02 0.66 0.79
ELPLR04 0.57 -
ELPLWO05 0.49 0.59
ELPLWO06/ELPLW04 0.26 0.32
ELPLMO09/ELPLS04 0.18 0.22
ELPLM10/ELPLMO06 0.12 0.13
ELPLM11/ELPLMO07 0.08 0.08
ELPLLO8/ELPLLO7 0.06 0.06




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

, v EB-L1505U/EB-L1500U
Rohova sténa

Korekce konkavnich vodorovnych rohiti (korekce bilateralni symetrie
@ "Rohova sténa" s.69 s pouzitim rohu jako stfedové osy)

U projektorti se zabudovanym objektivem se objektiv lisi podle modelu.
EB-L1505U/EB-L1500U: ELPLMO09
EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U: ELPLMO08

@) Projekeni plocha

a na obrazku je maximalni thel, ve kterém se projektor mutze pohybovat. a  Uhel mozného pohybu

Podrobné hodnoty viz tabulka niZe. (Pfiblizna hodnota pfi promitani projektoru
s maximalnim zoomem. ELPLR04 nepodporuje posun objektivu.)
Pohled shora
Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:
Vychozi umisténi Nahofte
]
=]
Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLMO09/ELPLS04 31° 25°
ELPLUO3 24° 18°
ELPLUO04/ELPLU02 29° 11°
ELPLR04 30° -
ELPLWO5 30° 24°
ELPLWO06/ELPLW04 32° 21°
ELPLM10/ELPLMO6 30° 30°
ELPLM11/ELPLMO07 29° 29°
ELPLLO8/ELPLLO7 29° 28°




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Korekce konvexnich vodorovnych rohti (korekce bilateralni symetrie Korekce konkavnich svislych roht (korekce horizontalni symetrie
s pouzitim roht jako stfedové osy) s pouzitim rohii jako stfedové osy)

@) Projekéni plocha @ Projekeni plocha

a  Uhel mozného pohybu a  Uhel mozného pohybu

projektoru projektoru
Pohled shora Pohled ze strany

Typ objektivu Svisly posun Svisly posun Typ objektivu Svisly posun objektivu: | Svisly posun objektivu:

objektivu: Vychozi objektivu: Nahore Vychozi umisténi Nahote

umfsténf .y | 5

] -
Pohled ze strany Pohled ze strany Pohled ze strany

Pohled ze strany ELPLMO9/ELPLS04 29° 14°
ELPLMO09/ELPLS04 15° 15° ELPLUO3 32° 16°
ELPLUO3 - : ELPLUO04/ELPLUO02 33° 2°
ELPLUO04/ELPLU02 0° * ELPLRO4 32° _
ELPLRO4 v . ELPLWO05 32° 21°
ELPLW05 3 3 ELPLWO06/ELPLW04 31° 13°
ELPLWO06/ELPLW04 11° 11° ELPLM10/ELPLMO6 25° 16°
ELPLM10/ELPLMO06 19° 19° ELPLM11/ELPLMO7 24° 17°
ELPLM11/ELPLMO07 22° 21° ELPLLO8/ELPLLO7 23° 19°
ELPLLO8/ELPLLO7 23° 23°

*Nelze opravit presné. Premistéte objektiv do zakladni polohy.



Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Korekce konvexnich svislych rohti (korekce horizontdlni symetrie EB-L1405U/EB-L1300U/EB-L1200U/EB-L1100U

s pouzitim rohtt jako stfedové osy) Korekce konkdvnich vodorovnych rohti (korekce bilaterdlni symetrie

s pouzitim rohu jako stfedové osy)
@) Projekeni plocha

@) Projekeni plocha
a  Uhel mozného pohybu

projektoru 7 a  Uhel mozného pohybu
projektoru
Pohled ze strany
Pohled shora
Typ objektivu Svisly posun Svisly posun
323:2::’ Vychozi objektivu: Nahore Typ objektivu S\{isly p,osurj o!ojc?ktivu: Svisl)’lvposun objektivu:
; ; Vychozi umisténi Nahofte
B
Pohled ze strany S
Pohled ze strany Pohled ze strany Pohled ze strany
ELPLMO09/ELPLS04 20° 8’ ELPLMO08 31° 23°
ELPLUO03 3° * ELPLXO01 - -
ELPLU04/ELPLU02 9° * ELPLUO3 29° 9°
ELPLRO4 11° - ELPLU04/ELPLU02 31° 14°
ELPLWO05 12° 3’ ELPLRO4 32° -
ELPLWO06/ELPLW04 17° 3° ELPLWO5 33° 18°
ELPLM10/ELPLMO6 22° 13° ELPLWO06/ELPLWO04 31° 25°
ELPLM11/ELPLMO7 22° 16° ELPLMO09/ELPLS04 30° 29°
ELPLLOS/ELPLLO7 22° 17° ELPLM10/ELPLMO6 29° 29°
*Nelze opravit pfesné. Pfemistéte objektiv do zdkladni polohy. ELPLM11/ELPLMO07 29° 28°
ELPLLOS/ELPLLO7 28° 28°




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Korekce konvexnich vodorovnych rohti (korekce bilateralni symetrie

s pouzitim roht jako stfedové osy)

Pohled shora

a

@) Projekeni plocha

Uhel mozného pohybu
projektoru

Pohled ze strany

a

Korekce konkavnich svislych roht (korekce horizontalni symetrie
s pouzitim rohu jako stfedové osy)

@) Projekeni plocha

Uhel mozného pohybu
projektoru

Typ objektivu

Svisly posun
objektivu: Vychozi
umfsténf

Pohled ze strany

Svisly posun
objektivu: Nahore

]

Pohled ze strany

Typ objektivu

Svisly posun
objektivu: Vychozi
umisténi

Pohled ze strany

Svisly posun
objektivu: Nahote

Pohled ze strany

ELPLMO8 14° 13°
ELPLX01 - -
ELPLUO3 0 *
ELPLU04/ELPLUO02 6 4°
ELPLRO4 8° -
ELPLWO5 9 8°
ELPLWO06/ELPLW04 16° 15°
ELPLMO09/ELPLS04 18° 18°
ELPLM10/ELPLMO6 22° 21°
ELPLM11/ELPLMO7 23° 23°
ELPLLOS/ELPLLO7 24° 24°

ELPLMO8 30° 12°
ELPLXO01 - -

ELPLUO3 33° *

ELPLU04/ELPLU02 31° 6°
ELPLRO4 31° -

ELPLWO5 31° 10°
ELPLWO06/ELPLWO04 28° 13°
ELPLMO09/ELPLS04 26° 14°
ELPLM10/ELPLMO06 24° 16°
ELPLM11/ELPLMO07 23° 18°
ELPLLO8/ELPLL07 23° 19°

*Nelze opravit presné. Premistéte objektiv do zakladni polohy.

*Nelze opravit presné. Premistéte objektiv do zakladni polohy.




Rozsah nastaveni promitaného obrazu

Korekce konvexnich svislych rohti (korekce horizontdlni symetrie Typ objektivu Svisly posun Svisly posun
s pouzitim roht jako stfedové osy) objektivu: Vychozi objektivu: Nahofe

umisténi

@) Projekeni plocha

a  Uhel mozného pohybu Pohled ze strany

projektoru
Pohled ze strany
ELPLLOS/ELPLLO7 22° 18°
Pohled ze strany *Nelze opravit pfesné. Premistéte objektiv do zdkladni polohy.
Typ objektivu Svisly posun Svisly posun

objektivu: Vychozi objektivu: Nahofe
umisténi N\,

Pohled ze strany

Pohled ze strany

ELPLMO08 19° 5°
ELPLXO01 - -
ELPLUO3 9° *
ELPLU04/ELPLU02 14° *
ELPLRO4 15° -
ELPLWO05 16° *
ELPLWO06/ELPLW04 20° 7°
ELPLMO09/ELPLS04 22° 12°
ELPLM10/ELPLMO06 22° 15°

ELPLM11/ELPLMO07 22° 17°




Podporované zobrazovaci zarizeni

Podporovana rozliseni Komponentni video

Kdyz je rozliSeni vstupniho signalu vyss$i nez rozliSeni panelu projektoru, Signal Cloe, Lunliisia (i) Rozliseni (body)
mize se zhorsit kvalita obrazu. SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
il v P . , SDTV (480 60 720x480
Pocitacové signaly (analogovy RGB) (480p)
SDTV (576p) 50 720x576
Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body) HDTV (720p) 50/60 1280x720
VGA 60/72/75/85 640x480 HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
SVGA 60/72/75/85 800x600 HDTV (1080p)* 50/60 1920x1080
XGA 60/70/75/85 1024x768 % ..
Pouze pro vstupni signdly z portu Computer.
WXGA 60 1280x768
60 1366x768 |
Vstupni signaly z portu DVI-D, HDMI a HDBaseT
60/75/85 1280x800 P ghaly z p !
WXGA+ 60/75/85 1440x900 Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
WXGA++ 60 1600x900 VGA 60 640x480
SXGA 70/75/85 1152x864 SVGA 60 800x600
60/75/85 1280x1024 XGA 60 1024x768
60/75/85 1280x960 WXGA 60 1280x800
SXGA+ 60/75 1400x1050 60 1366x768
WSXGA+*1 60 1680x1050 WXGA+ 60 1440x900
UXGA 60 1600x1200 WXGA++ 60 1600x900
WUXGA™2 60 1920x1200 WSXGA+ 60 1680x1050
*1 Kompatibilni pouze vpripadé, ze je vpolozce RozliSeni v nabidce Konfigurace SXGA 60 1280x960
zvolena moznost Sirokouhly. 60 1280x1024
*2  Kompatibilni pouze pfi vstupu signalu VESA CVT-RB (Reduced Blanking). SXGA+ 60 14001050
I kdyz jsou na vstupu jiné signily nez vySe uvedené, obraz bude pravdépodobné UXGA 60 1600x1200
mozné promitnout. Nékteré funkce vsak nemusi byt podporovany. WUXGA™ 60 1920x1200




Podporované zobrazovaci zarizeni

Signal Obnov. kmito&et (Hz) Rozliseni (body) Vstupni signaly ze vstupniho portu SDI*
*2 -
QXGA 60 2048x1536 Signal Obnov. Rozliseni Rezim | Signa Pocet | Uroven
WQHD*2 60 2560x1440 kmitocet (body) ly ba bitd
WQXGA*1.2 60 2560x1600 (Hz) r‘?"h
nyc
SDTV (480i/480p) 60 720x480 rozdilc
SDTV (576i/576p) 50 720x576 SDTV 59.94 720x480 | SD-SDI | YPbPr | 10 bith -
HDTV (720p) 50/60 1280x720 (4801) 4:2:2
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080 ?D?g 50 720x576
576i
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080
HDTV | 50/59.94/60 | 1280x720 | HD-SDI
4Kx2K*2 24/25/30/50/60 3840x2160 (720p)
4Kx2K (SMPTE)*2 24/50/60 4096x2160 HDTV | 50/59.94/60 | 1920x1080
*1 Kompatibilni pouze pfi vstupu signalu VESA CVT-RB (Reduced Blanking). (10801)
*2 Pouze pro vstup HDMI. HDTV | 23.98/24/2 | 1920x1080
(1080p) | 5/29.97/30
HDTV | 50/59.94/60 | 1920x1080 | 3G-SDI A
(1080p)

*  Pouze modely EB-L1505U/EB-L1500U/EB-L1405U.



Technické udaje

Obecné technické udaje projektoru

Nazev vyrobku EB-L1505U EB-L1500U EB-L1405U EB-L1300U EB-L1200U EB-L1100U
Rozméry 586 (3) x 185 (v) x 492 (h) mm (bez vystupujicich &asti)
Velikost panelu Sitka 1,03" Sitka 0,76"
LCD
Projekéni metoda Polysilikonovd aktivni matice TFT
Rozlideni 2 304 000
WUXGA (1920 (5) x 1200 (V) bodi) x 3
Uprava zaostieni Automatické
Nastaveni zoomu Automaticky (1-1,6x)"1 Automaticky (1-1,6x)*2
Posun objektivu®3 | Automaticky (svisly smér: maximdlné pfiblizné | Automaticky (svisly smér: maximdlné ptiblizné 67 %, vodorovny smér: maximdlné pfiblizné 30
60 %, vodorovny smér: maximalné priblizné 18 %)*5
%) 4
Zdroj svétla Laserova dioda
Vystupni vykon 252 W 162 W 144 W 108 W
zdroje svétla
Vinova délka 450 - 460 nm
Zivotnost zdroje Ptiblizné 20 000 hodin (Rezim svétla: Normadlni, Tichy)
svétla*6 Priblizné 30 000 hodin (ReZim svétla: Rozsifené)
Max. vykon audio - 10 W mono
vystupl
Reproduktor - 1
Napajeni 100-240Vstf.£10% 50/60Hz 9,6-4,2 A 100-240Vstf.£10% 50/60Hz 6,7-3,0 A 100-240Vstf.+£10% 100-240Vstf.£10%

50/60Hz 6,0-2,7 A 50/60Hz 4,9-2,2 A




Technické udaje

Spotf | 100 az Jmenovity prikon: 955 W Jmenovity prikon: 658 W Jmenovity piikon: 594 | Jmenovity piikon: 479
eba 120 V Spotteba v pohotovostnim rezimu (Komunikace | Spotteba v pohotovostnim rezimu (Komunikace w w
zap.): 22 W zap.): 23 W Spotfeba v pohotovost- | Spotieba v pohotovost-
Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace | Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace | nim rezimu (Komuni- | nim rezimu (Komuni-
vyp.): 023 W vyp.): 022 W kace zap.): 23 W kace zap.): 2,3 W
Spotieba v pohotovost- | Spotfeba v pohotovost-
nim rezimu (Komuni- | nim reZzimu (Komuni-
kace vyp.): 0,22 W kace vyp.): 0,22 W
220 az Jmenovity piikon: 908 W Jmenovity piikon: 625 W Jmenovity piikon: 566 | Jmenovity prikon: 454
240 V Spotteba v pohotovostnim rezimu (Komunikace | Spotfeba v pohotovostnim rezimu (Komunikace W W

zap.): 2,3 W
Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace
vyp.): 0,33 W

zap.): 2,4 W
Spotfeba v pohotovostnim rezimu (Komunikace
vyp.): 0,28 W

Spotteba v pohotovost-
nim rezimu (Komuni-
kace zap.): 24 W
Spotfeba v pohotovost-
nim rezimu (Komuni-
kace vyp.): 0,28 W

Spotteba v pohotovost-
nim rezimu (Komuni-
kace zap.): 24 W
Spotieba v pohotovost-
nim rezimu (Komuni-
kace vyp.): 0,28 W

Provozni nad
mofiska vyska

Nadmotskd vyska 0 az 3 048 m

Provozni teplota

0 az +45°C"7 (nadmoiskd vyska 0 az 1 500 m, bez kondenzace)
0 az +40°C*7 (nadmotskd vy$ka 1 501 az 3 048 m, bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost

Priblizné 24 kg

Priblizné 21 kg

Ptiblizné 20 kg

*1 Specifikace pfi pouziti modelu ELPLMO09.
*2  Specifikace pfi pouziti modelu ELPLMOS.
*3 ELPLR04 nepodporuje posun objektivu.

*4 Model ELPLUO3/ELPLW05 ma maximalni svisly smér ptiblizné 24 % a maximalni vodorovny smér piiblizn¢ 10 %.

*5 Model ELPLX01 mda maximalni smér nahoru ptiblizné 17% a maximalni vodorovny smér priblizné 10%.

*6 Priblizna doba do sniZeni jasu zdroje svétla o polovinu.

*7 Pokud se prili§ zvysi okolni teplota, jas se automaticky snizi.
(Priblizné 40°C v nadmotské vysce 0 az 1 500 m a priblizné 35°C v nadmotské vy$ce 1 501 az 3 048 m; miize to ovSem zaviset na prostfedi atd.)

Nazev vyrobku

EB-L1505U

EB-L1500U EB-L1405U

EB-L1300U

EB-L1200U

EB-L1100U




Technické udaje

Konektory | Port Computer 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (sami¢i) modry
Vstupni port Audiol 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 @)
Port BNC 1 5BNC (samici)
Vstupni port Audio2 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 @)
Port DVI-D 1 Kompatibilni s DVI-D 24pinovy Single link HDCP
Port HDMI 1 Podpora HDMI HDCP2.2 (zvuk podporuje pouze PCM)
Port Audio3 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 @)
Port Audio Out 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 ®)
Port Monitor Out 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zasuvka) cerny
Port HDBaseT 1 RJ-45 (podpora HDCP2.2)
Port LAN 1 RJ-45
Port vstupu SDI 1 1IBNC (samici) B
Port Service* 1 Konektor USB (typ B)
Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 koliki (samdi)
Port Remote 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 @)
Port USB (pouze pro Konektor USB (typ A)
jednotku bezdratové 1
mistni sité LAN)*

* Podporuje rozhrani USB 2.0. Nicméné u porttt USB neni

zaruCena podpora vSech zafizeni s rozhranim USB.
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Tato kapitola strucné vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dalich bézné dostupnych publikacich.

Adresa brany

Jedna se o server (router) pro komunikaci v siti (podsiti) rozdélené podle Maska podsité».

Adresa IP

Cislo, které uruje pocitac ptipojeny k siti.

Adresa IP depese

Jedna se o Adresa IPP pro cilovy pocitaé pouzivany pro chybova oznameni v protokolu SNMP.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery je technologie vyvinuta spole¢nosti AMX pro usnadnéni ovladani systémt AMX pro snadnou obsluhu cilového zafizeni.
Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).

Pro dalsi podrobnosti viz webové stranky spole¢nosti AMX.

URL: http://www.amx.com/

Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP)

Control4 SDDP je technologie vyvinutd spole¢nosti Control4, ktera umoznuje fidicim systémtim Control4 ziskdvat tdaje o zafizeni pro projektor.
Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON). Pro dalsi podrobnosti viz webové
stranky spole¢nosti Control4.

URL: http://www.control4.com/

DHCP Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky pridéluje Adresa IP zafizeni pFipojenému K siti.

DICOM Akronym slov Digital Imaging and Communications in Medicine. Mezinarodni standard definujici standardy pro obrazky a komunika¢ni protokol
pro lékarské obrazky.

HDBaseT Standard ptipojeni pro spotiebni elektroniku stanoveny sdruzenim HDBaseT Alliance. Komunikuje rtizné fidici signdly, naptiklad
nekomprimované HD video, zvuk a 100BASE-TX Ethernet pomoci kabelu mistni sité LAN.

HDCP HDCP je zkratka za High-bandwidth Digital Content Protection. Pouzivé se k ochrané pfed nelegalnim kopirovanim a ochrané copyrightu tim, ze
Sifruje signal posilany ptes porty DVI a HDMI. HDCP2.2 je standard ochrany autorskych prav pro obsah 4K.

HDTV Zkratka pro High-Definition Television, kterd oznacuje televizni systémy s vysokym rozlidenim, které splituji nasledujici pozadavky.

o Svislé rozliseni 720p nebo 1080i nebo vy (p = Progresivni®, i = Proklad””)
e Pomér stran® obrazu 16:9

Komponentni video

Zpusob, kterym se videosignal rozdéluje na slozku jasu (Y), modrou minus Y (Cb nebo Pb) a ¢ervenou minus Y (Cr nebo Pr).

Kompozitni video

Postup, ktery kombinuje videosignal na slozku jasu a barevnou slozku pro prenos prosttednictvim signalového kabelu.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi. Nastaveni této konkrétni
vlastnosti obrazu se nazyva Gprava kontrastu.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, kterd urcuje pocet bitti pouzitych pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

Obnov. kmitocet

Svétlo vyzarujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmi kratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby
byla provedena obnova svétlo vyzatujictho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci kmitocet a vyjadiuje se v hertzich (Hz).



http://www.amx.com/
http://www.control4.com/

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu. Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle), naptiklad HDTV, se oznacuji terminem $irokouhlé
projekéni plochy. SDTV a bézné pocitacové monitory maji pomér stran 4:3.

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou; obraz se zobrazuje po jednom ramci. Ac¢koliv je pocet fadki skenovani stejny, blikani
obrazu je omezeno, protoZe objem informaci je dvojnasobny ve srovnani se systémem proklddani.

Proklad

Prenasi informace potfebné k vytvoreni jedné obrazovky odeslanim kazdého druhého fadku pocinajic hornim okrajem obrazu smérem dolt
ke spodnimu okraji. U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se zobrazuje kazdy druhy radek.

ReZim infrastruktura

Zptisob pripojeni k bezdratové siti LAN, pti kterém zatizeni komunikuji pfes pristupové body.

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, ktera oznacuje standardni televizni systémy, které nespliiuji pozadavky pro systém HDTV® High-
Definition Television.

Setizeni soubé&hu Signal odesilany z pocita¢tt ma uréitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni kmito¢tu téchto signaltl (po¢tu minimalnich hodnot v signalu) se nazyva sefizovani soubéhu. Pokud se sefizeni
soubéhu neprovede spravné, v signalu se objevi Siroké svislé pruhy.

SNMP Zkratka pro Simple Network Management Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zafizeni, jako naptiklad routerti a pocitacd, pripojenych k siti
TCP/IP.

SRGB Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl formulovan tak, aby byla usnadnéna spréva barev reprodukovanych videozatizenim

v pocitacovych operacnich systémech (OS) a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v rezimu sRGB, nastavte projektor i ptipojeny zdroj signalu
na rezim sRGB.

Synchronizace

Signal odesilany z pocita¢ti ma urcitou hodnotu kmito¢tu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni fazi téchto signala (relativni pozice maximalnich minimalnich hodnot signalu) se nazyva synchronizace. Pokud
signal neni synchronizovany, dochazi napriklad k blikani, rozmazani a vodorovnému ruseni.




Obecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovatlibovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prostiedky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym o ; . .
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych Operacni systém Microsoft® Windows® XP

informaci. Neodpovida ani za ptipadné $kody plynouci z pouziti zde uvedenych Operacni systém Microsoft® Windows Vista®
informaci. Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 7

Operacni systém Microsoft® Windows® 8
Operacni systém Microsoft® Windows® 8.1
Operacni systém Microsoft® Windows® 10

Informace o oznacovani

Operacni systém Microsoft® Windows® 2000

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou viici
spottebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za Skody, ztraty, naklady

nebo vydaje zptisobené spotfebitelem nebo jinou osobou v disledku nasledujicich V této prirucce jsou vyée uvedené operatni systémy oznaCovény jako
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné Windows 2000, . Windows XP“ .Windows Vista. . Windows 7¢

upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ,Windows 8, ,Windows 8.1 a ,Windows 10 Déle mohou byt systémy
pfisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson

souhrnné oznacovany jako Windows a vice verzi systému Windows muze
byt oznacovano napriklad jako Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10
s vynechanim oznaceni Windows.

Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zptisobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spotfebniho materialu, které nejsou
nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho upozornéni.
Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Omezeni pouzivani

Kdy?z je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou spolehlivost/
bezpecnost, napiiklad dopravni zatizeni souvisejici s leteckym, Zelezni¢nim,
namoinim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci katastrof; rtizna
bezpeénostni zafizeni atd.; nebo funk¢ni/pfesna zatizeni atd., musite tento produkt
pouzivat pouze po zvazeni roz§ifeni vaseho konceptu o nouzova a zaloznich opattenti,
ktera by zajistila zachovani bezpecnosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, Ze
tento produkt nebyl uréen pro pouzivani v aplikacich, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpec¢nost, jako naptiklad letecka zatizeni, hlavni komunikaéni zatizeni,
zafizeni pro ovladani jaderné energie nebo zdravotnické zatizeni spojené s pfimou
zdravotni pé¢i atd., zvazte vhodnost tohoto produktu podle vlastniho tsudku na
zékladé celkového vyhodnoceni.



Obecné poznamky

Mac OS X 10.3x HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.
Mac OS§ X 10.4x Dalsi zde pouzité nazvy produktt slouzi pouze k identifika¢nim tc¢eldm a mohou byt
Mac OS X 10.5.x ochrannymi zndmkami ptislusnych vlastniki. Spole¢nost Epson se vzdava viech prav
Mac OS X 10.6.x na tyto znacky.

OS X 10.7.x

OS X 10.8.x ©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.

OS X 10.9.x

0S X 10.10.x Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
0S X 10.11.x requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

V této prirucce jsou vySe uvedené operacni systémy uvadény jako ,,Mac OS Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

X 10.3.x%, ,Mac OS X 10.4.x“, ,Mac OS X 10.5.x%, ,Mac OS X 10.6.x%, ,,0S Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

X 10.7.x% ,,OS X 10.8.x% ,,0OS X 10.9.x% ,,0OS X 10.10.x* a ,,0OS X 10.11.x". Telephone: 81-266-52-3131

Dale je pro tyto systémy pouzit spole¢ny termin "OS X" http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Autorska P rava a ochranné znam ky Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands
"EPSON* je registrovana ochrannd zndmka spole¢nosti Seiko Epson Corporation. Telephone: 31-20-314-5000

"EXCEED YOUR VISION® a ,,ELPLP jsou ochranné znamky nebo registrované
ochranné znamky spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

http://www.epson.com/europe.html

Mac, Mac OS a OS X jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows jsou ochranné
znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft Corporation ve
Spojenych statech americkych a/nebo jinych zemich.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodni znamky nebo

Bylo pozéddano o registraci ochranné znamky PJLink nebo je uz registrovana v Japonsku,
Spojenych statech americkych a dalsich zemich a oblastech.

WPA™ a WPA2™ jsou registrované ochranné znamky organizace Wi-Fi Alliance.

»QR Code* je registrovana ochranna znamka spole¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Crestron a Crestron RoomView jsou registrované ochranné zndmky spole¢nosti
Crestron Electronics, Inc.

Art-Net™ autor designu a drzitel autorskych prav: Artistic Licence Holdings Ltd.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.



Seznam bezpecnostnich symboli dle IEC60950-1 A2

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpecnostnich symbolu
umisténych na vybaveni.

ISO3864-B3.6

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi trazu elektrickym proudem.

C. | Zna&ka symbo Schvélené Vyznam
lu standardy
(1) IEC60417 ~ZAPNUTO* (napéjeni)
C. 5007 Oznacduje pripojeni k elektrické siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO" (napajeni)
C. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
C. 5009 Oznacuje vypinac¢ nebo polohu vypinace,
kterym lze pfislu$nou ¢ast vybaveni uvést
do pohotovostniho rezimu.
(4] 1SO7000 Vystraha
C.0434B Oznatuje obecné upozornéni pti
[EC3864-B3.1 | pouzivani produktu.
(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
C. 5041 Upozornuje, ze oznacend polozka muze
byt horka a neni zdhodno se ji neopatrné
dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi tirazu elektrickym
C. 6042 proudem

CaCa0)

(7] IEC60417 Pro pouziti pouze ve vnittnich prostorech
C. 5957 Oznacuje elektrické vybaveni, které je
ur¢eno primarné pro pouziti ve vnitfnich
prostorech.
(8] @_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
C. 5926 napajen{

Oznacuje kladna a zaporna ptipojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného napajen.

Znacka symbo Schvalené Vyznam
lu standardy
i IEC60417 Baterie, obecné
C.5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napriklad kryt
ptihradky na baterie, nebo konektorové
vystupy.
d+ IEC60417 Poloha baterie(i)
C. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a polohu
IF baterie(i) v drzaku.
IEC60417 Ochranné uzemnéni
C. 5019 Oznacuje vystup, ktery je urcen
k pfipojeni k vnéj$imu vodici na ochranu
pred zasahem elektrickym proudem
v ptipadé zavady nebo vystup ochranné
uzemnovaci elektrody.
IEC60417 Uzemnéni
J_ C. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v piipadech,
—_— kdy neni vyslovné vyzadovan symbol ¢. 11.
/'\/ IEC60417 Sttidavy proud
C. 5032 Toto oznaceni na typovém $titku
vyjadfuje, ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stfidavym proudem;
oznaceni prislusnych vystupt.
— |EC60417 Stejnosmérny proud
m— = = C.5031 Toto oznaceni na typovém $titku
vyjadfuje, ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stejnosmérnym proudem;
oznaceni prislusnych vystupti.
IEC60417 Vybaveni tridy II
C.5172 Oznacuje vybaveni, které spliiuje

bezpe¢nostni pozadavky urcené pro
vybaveni tfidy II v souladu se standardem
IEC 61140.




Seznam bezpecnostnich symbolti dle IEC60950-1 A2

Znacka symbo Schvélené Vyznam
lu standardy
ISO 3864 Obecny zdkaz
Oznacuje zakdzané ukony a postupy.
ISO 3864 Zakaz kontaktu
Oznacuje zranéni, ke kterému mize dojit
v pripadé kontaktu s konkrétni ¢asti
vybaveni.
4 RV --- Zasadné se nedivejte do projekéniho
- objektivu, kdy?z je projektor zapnuty.
b= - Oznacuje zakaz umistovani jakychkoli
[ ol predmétd na projektor.
ISO3864 Upozornéni, laserové zafeni
IEC60825-1 Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zatic¢em.
ISO 3864 Zakaz demontaze
Oznacuje nebezpe¢i zranéni, napiiklad
zasahu elektrickym proudem, v ptipadé
demontovani vybaveni.
<E _><> _"O'_ --- Zisadné se nedivejte do objektivu, kdyz
o sviti indikator LED lampy.
° IEC60417 Pohotovost, ¢aste¢na pohotovost
C. 5266 Oznacduje, Ze ¢ast vybaveni je
v pfipraveném stavu.
ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat bezpe¢nou
C. 5057 vzdalenost od pohyblivych ¢asti podle

bezpec¢nostnich zasad.
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