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Uspofadani a notace pfirucky

Pouziti kazdé pfirucky
Usporadani prirucek pro tento projektoru viz obrazek nize.

Bezpecnostni pokyny/Prirucka pro podporu a servis

Obsahuje informace o bezpe¢ném pouziti projektoru, pfirucku pro podporu a servis, kontrolni
seznamy pro feseni problému atd. Pfed pouzitim projektoru dbejte na precteni této pfirucky.

UZivatelska pfirucka (tato pfirucka)

Obsahuje informace o nastaveni ¢i zakladnich operacich pred pouzZitim projektoru, pouziti
nabidky Konfigurace, o zplsobu feseni problém a provadéni bézné udrzby.

Uzivatelska pfirucka pro 3D bryle

Obsahuje informace o zachazeni s 3D brylemi, varovani atd.

Uzivatelska pfirucka pro WirelessHD Transmitter (pouze EH-TW9300W/EH-
TW8300W)

Obsahuje informace o zachazeni se zafizenim WirelessHD Transmitter, varovani atd.

Uvodni ptiru¢ka

Obsahuje informace o postupech pro nastaveni projektoru. Prectéte jako prvni.
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Usporadani a notace pfirucky
. | Notace pouzivana v této pfiruc¢ce

Bezpecnostni znacky

Dokumentace a projektor pouzivaji grafické symboly se zndzornénim, jak projektor bezpecné pouzivat.
Symboly a jejich vyznamy jsou uvedeny déle. Porozuméjte témto symbollm a respektujte je, aby nedoslo ke
zranéni osob ¢i Skodé na majetku.

p
A Varovani

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo dokonce smrt kvl
nespravnému zachazeni.
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A Vystraha

Tento symbol oznacuje informaci, jejiz ignorovani mize zpUsobit zranéni nebo fyzické poskozeni kvali
nespravnému zachazeni.

-
.

Znacky s obecnymi informacemi

~N
J

Upozornéni

Oznacuje postupy, jez mohou zpUsobit poskozeni ¢i vyskyt zavad.
&

.

EI Oznacuje doplnkové informace a body, jejichZ znalost mUze byt pro dané téma uzite¢na.

- Oznacuje stranku, kde Ize najit podrobné informace ohledné daného tématu.

Nazev nabidky | Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.

Priklad: Obraz - Rezim barev

Nazev tlac¢itka | Oznacuje tlacitka na dalkovém ovladaci nebo ovlddacim panelu.

Priklad: Tlacitko /Menu\

O pouziti ,tohoto vyrobku” nebo ,tohoto projektoru”

Hlavni jednotka projektoru, dodané polozky nebo volitelné pfislusenstvi mohou byt také nazyvany frazi
stento vyrobek” &i ,tento projektor”.
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Uvod

Nazvy soucasti a funkce

Predni/horni ¢ast

Nazev

Funkce

Kryt lampy

Otevrete pfi vyméné lampy projektoru. @ s.109

O~

Otvor vystupu vzdu-
chu

Vystupni otvor pro vzduch, ktery slouzi k vnitinimu chlazeni projektoru.

( 2\

A Vystraha

Pfi promitani nedavejte oblicej ani ruce blizko otvoru vystupu vzduchu, a
nepokladejte pobliz tohoto otvoru predméty, které se mohou horkem zde-
formovat ¢i poskodit. Horky vzduch z otvoru vystupu vzduchu maze zpG-

sobit popaleniny, deformace ¢i nehody.

. J

Zavérka ¢ocky

Zavérka je spojena s funkci zapnuti/vypnuti napajeni projektoru a automaticky se
otvira a zavira. @ s.25

Objektiv

Odtud je promitan obraz.

ol

Otvor vstupu vzdu-
chu

Vstupni otvor pro vzduch, ktery slouzi k vnitinimu chlazeni projektoru.

Kryt vzduchového fil-
tru

Pfi vyméné vzduchového filtru otevrete tento kryt a vzduchovy filtr vyjméte.
@ s5.108

Vzdaleny pfijimac

Pfijima signaly z ddlkového ovladace. @ s.23

o)

Ovladaci panel

Slouzi k ovladani projektoru. @ s.7




Uvod

Ovladaci panel

Kdyz je funkce Osvétleni nastavena na Vypnuto, pii normalni stavu promitani nesviti Zddné indikatory. @
Rozsifené - Provoz - Osvétleni s.83
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Tlacitka/indikatory Funkce

=

1

Blikani znamena probihajici zahfivani ¢i ochlazovani. Ukazuje stav projektoru
pomoci kombinace dalSich sviticich a blikajicich indikator(. @ 5.92

®

Blika oranzové, kdyz je tteba vymeénit lampu. Ukazuje chyby projektoru pomoci
kombinace dalsich sviticich a blikajicich indikator(. @ .92

W

I

Blika oranzové, kdyz je vnitini teplota pfilis vysoka. Ukazuje chyby projektoru
pomoci kombinace dalSich sviticich a blikajicich indikator(. @ 5.92

Menu

Zobrazi a zavie nabidku Konfigurace.
V nabidce Konfigurace Ize provadét Gpravy a nastaveni pro signal, obraz,
vstupni signal atd. @ s.76

O

Zvoli funkce a nastaveni, kdyz je zobrazena nabidka. @ s.76

2 &

Kryt ovladaciho panelu

Kryt pro ovladaci panel. Chcete-li pouzivat ovladaci panel, uchopenim ouska a
posunutim krytu jej otevrete.

u
|

Zvoli hodnotu nastaveni pro korekci lichobézniku a pro polozky nabidky.
@ s.31

Zvoli hodnoty nastaveni pro polozky nabidky. @ s.76




Uvod

Tlacitka/indikatory

Funkce

E) IEﬁI Vrati se zpét na predchozi Uroverni nabidky, kdyz je zobrazena nabidka. @ s.76
Lens Umoznuje upravit nastaveni funkce motorizovaného objektivu.

Rozsahy Uprav nastaveni jsou nasledujici.

® Zaostieni @ s.29

® |upa @ s.29

® Posun objektivu @ s.30
] Zméni na obraz z kazdého vstupniho portu. @ .26

_Z'

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru. @ s.25
Sviti, kdyz je projektor zapnuty. Ukazuje chyby projektoru pomoci kombinace
dalSich sviticich a blikajicich indikator(i. @ s.92




Uvod

Dalkovy ovladac

Dalkovy ovladac se lisi v zavislosti na pouzivaném modelu projektoru. V této ¢asti je jako pfiklad uveden
dalkovy ovladac pro EH-TW9300W/EH-TW8300W.

D CYD | )

S My T=D

Tlacitko

Funkce

On

Zapne projektor. @ s.25

Home

Zobrazi a zavre hlavni obrazovku. @ s.26

—_—

O
(@)

Zméni na obraz z kazdého vstupniho portu.
@ s.26

jekdispozici pouze pro EH-TW9300W/
EH-TW8300W.

R

Link Menu

i Mute

Volume

Volume

EEEL

Umoznuje provadét operace, jako napfriklad
prehrat, zastavit a upravit hlasitost pfipoje-
nych zatizeni, ktera splfuji normy HDMI CEC.
@ s5.63

HDMI

[
=}
=

® Kdyz je polozka Spojeni HDMI nastavena na
Zapnuto.
@ Nastaveni - Spojeni HDMI - Spojeni
HDMI 5.80
Zobrazi seznam pripojeni zafizeni.

® Kdyz je polozka Spojeni HDMI nastavena na
Vypnuto.
@ Nastaveni - Spojeni HDMI - Spojeni
HDMI s.80

Zobrazi nabidku s nastavenim Spojeni HDMI.

@ 5.63

Lens

Umoznuje upravit nastaveni funkce motori-
zovaného objektivu.

Rozsahy Uprav nastaveni jsou nasledujici.

® Zaostfeni @ s.29
® |Lupa @ s.29
® Posun objektivu @ 5.30




Uvod

Tlacitko

Funkce

Zvoli polozky nabidky a hodnoty nastaveni.
@ 576

Hodnota nastaveni se vrati zpét na vychozi
hodnotu pomoci stisknuti pfi zobrazeni ob-
razovky nastaveni dané nabidky. @ s.76

Zobrazi a zavie nabidku Konfigurace.
V nabidce Konfigurace Ize provadét tpravy a
nastaveni pro signal, obraz atd. @ s.76

Memor

Ulozi, nacte nebo vymaze pamét. @ s.41

unry | pumry
— O

Frame Int

Slouzi k nastaveni sily Interpolace ramc.
@ s.36

=

GBCM

Upravi odstin, sytost a jas pro kazdou barvu
RGBCMY. @ s.37

&

i B BZ Y

User

Provadi funkci pfifazenou k uzivatelskému
tlacitku. @ 5.80

=

e
N

Output

Input

(pouze EH-TW9300W/EH-TW8300W)

Toto je tlacitko pro ovladani WirelessHD
Transmitter.

Zapne WirelessHD Transmitter, nebo pfepne
vstup a vystup.

PFi provadéni operaci zajistéte, aby dalkovy
ovladac mifil na WirelessHD Transmitter.

@ 549

3D Format

Zmeéni 3D format.

Tento projektor podporuje nasledujici 3D for-
maty.

e Baleniramcl
e Vedle sebe
e Nahofe adole

@ s43

Aspect

Zvoli rezim poméru stran podle vstupniho
signalu. @ s.33

Pattern

Zobrazi a zavfe zkusebni vzor. @ s.28

Lens2

Lens1

Nacte pozici objektivu, kterd byla zaregistro-
vana jako Memory1 nebo Memory2 v ¢asti
Ulozit pozici obj. @ s.41

BEES

Vrati se zpét na pfedchozi Urover nabidky,
kdyzZ je zobrazena nabidka. @ s.76

N

G

Kdyz je zobrazena nabidka, pfijme a zada ak-
tualni volbu a prejde na dalsi Uroven.
@ s5.76




Uvod

Tlacitko

Funkce

Image
Enh

Zobrazi nabidku Vylepseni obrazu. @ s.35

Color
Mode

Zméni Rezim barev. @ s.32

UmozZnuje soucasné promitani dvou obrazo-
vych zdroj(, jeden na hlavni obrazovku a dru-
hy na dil¢i obrazovku. (Obraz v obraze)

@ s5.65

Stisknutim a podrzenim tlacitka vyménite ob-
razové zdroje pro hlavni a dil¢i obrazovku.

Docasné zastavi promitani. Dalsim stisknutim
tohoto tlacitka znovu zapnete obraz.
@ s5.31
Rozsviti tla¢itka dalkového ovladace na pfibl.
10 sekund. To je vhodné pfi obsluze dalkové-
ho ovladace ve tmé.
Standby Vypne projektor. @ s5.27

11




Uvod
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Nazev Funkce
Bezpecnostni slot () Bezpecnostni slot kompatibilni s bezpe¢nostnim systémem MicroSaver spo-

le¢nosti Kensington. Dalsi informace viz webové stranky spole¢nosti Ken-
sington: http://www.kensington.com/.

Konektor napajeni Zapojte napajeci kabel. @ s.25

Vzdaleny pfijimac PFijima signély z dalkového ovladace. @ s.23

I3 Port Opt.HDMI Slouzi k pfipojeni napajeciho portu pro opticky HDMI kabel.

Port HDMI1 Ptipoji videozafizeni a pocita¢e kompatibilni s HDMI. @ s.19

[@ Port HDMI2 Port HDMI1 podporuje HDCP 2.2.

Port USB Slouzi k ptipojeni volitelné Jednotka bezdratové sité LAN. Rovnéz slouZi pi

aktualizovani firmwaru. @ s.21

B} Port Service Servisni port. Obvykle neni pouzivan.

m Port LAN Slouzi k pripojeni kabelu LAN do sité. @ s.21

Port PC Ptipoji se k vystupnimu portu RGB na pocitaci. @ s.19

Port RS-232C Pro ovladani projektoru pfipojte projektor k pocitaci pomoci kabelu RS-232C.

Tento port slouzi k ovladani a obvykle by nemél byt pouzivan.

=B

Port Trigger Out Pfipoji se k externim zafizenim, jako jsou motorizované projekéni plochy.
@ s5.20

12
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Uvod

Zakladna

Nazev Funkce

Upeviovaci body mon- | Zde upevni volitelnou montazni konzolu pfi zavéseni projektoru na strop.
tazni konzoly @ 5117

V zavislosti na misté instalace pouzijte Ctyfi body montazni konzoly nebo
. Pouzijte montazni body pfi instalaci vedle stény v malé mistnosti.

Zadni nozi¢ka Sejméte pfi pouzivani upevnovacich bodd montazni konzoly.

QoBRNE

Upevnovaci Sroub kry- | Otvory pro $rouby umoziujici pfichyceni krytu kabelu.
tu kabelu

Pfedni stavitelna nozi¢- | Pfi postavenina povrch, jako je stll, Ize vytazenim nozicky upravit horizontalni
ka naklon. @ s.31

~

Otvory pro Srouby ana- | Otvory pro $rouby umoznujici pfichyceni anamorfniho objektivu.
morfniho objektivu

13



Pfiprava

. Instalace

Promitany obraz a poloha projektoru
Projektor nainstalujte nasledovné.

1 Instalace paralelné s projekéni plochou

Je-li projektor instalovan pod uhlem k projekéni plose, dojde v promitaném obrazu k lichobéznikovému
zkresleni.

Upravte pozici projektoru tak, aby byl instalovan paralelné s projekéni plochou.

Nelze-li projektor nainstalovat pied projekéniplochu, mliZzete upravit polohu obrazu pomociposunu
objektivu. @ .30

| Instalace projektoru vodorovné nastavenim vysky na jedné ze dvou stran

PFi naklonéném projektoru je promitany obraz také naklonén.
Nainstalujte projektor vodorovné tak, aby obé strany byly ve stejné vysce.
Nelze-li projektor nainstalovat vodorovné, muzete upravit ndklon projektoru pfedni nozi¢kou. @ s.31
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Pfiprava

Ruzné metody nastaveni

'd ~\
A Varovani

e Prizavéseni projektoru na strop (pomoci montazni konzoly) je nezbytny specidlnizpisob montaze. V pfipadé
nespravné montaze by mohlo dojit k padu a tim i ke zranéni.

¢ V pfipadé pouziti lepidel, maziv ¢i oleje na upeviovaci body montazni konzoly za i¢elem prevence uvolnéni
sroubUl nebo v pFipadé pouziti prostredkd, jako jsou maziva ¢i oleje, na projektor, mlize dojit k prasknuti
skrinky a padu projektoru ze stropu. Tim by mohlo dojit k vaZznému zranéni kohokoli pod projektorem a také
k poskozeni projektoru.

¢ Neinstalujte jej na nestabilni polici nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak mGze dojit k padu nebo prevrzeni
a tim k nehodé ¢i zranéni.

e Priinstalaci ve vysoké poloze, napf. na polici, ucirite opatieni proti pAdu pomoci dratl k zajisténi bezpec¢nosti
ve stavu nouze, jako je zemétieseni, a k prevenci pfipadnych nehod. V pfipadé nespravné montaze by mohlo
dojit k padu a tim i ke zranéni.

¢ Neblokujte vétraci vstupni otvor ani vétraci vystupni otvor projektoru. Blokovani vétraciho vstupniho otvoru

a vétraciho vystupniho otvoru muize zpUsobit akumulaci tepla uvnitf a tim i pozar.
& J

( 2\

Upozornéni

¢ Neumistujte projektor na mista s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i mista vystavena koufi z ohné nebo
tabakovému koufi.
¢ Nepouzivejte projektor nainstalovany svisle. Mohlo by dojit k zadvadé.

vevs

@ s.105

| Umisténi na stal a promitani

Projektor Ize nainstalovat na stul v obyvacim pokoji nebo na nizkou polici a promitat obraz.

ﬂt-\%- """""""""" 1

| Zavé$eni na strop a promitani

Pomoci volitelné montazni konzoly Ize projektor zavésit na strop a promitat obraz odtud.

15



Pfiprava

PFi promitani ze stropniho umisténi nastavte polozku Projekce na Celni/strop nebo Zadni/strop.

v rv

@ Rozsifené - Projekce 5.83

Projekéni vzdalenost a maximalni hodnoty posunu objektivu

Velikost projekce se zvétsi pfemisténim projektoru do vétsi vzdalenosti od projekéni plochy.

Postaveniprojektoru do optimalni polohy k projekéni plo3e viz nize uvedena tabulka. Uvedené hodnoty slouzi
pouze jako orientacni.

V nasleduijici tabulce naleznete maximalni hodnoty nastaveni posunu objektivu.

Po korekci zkresleni se promitany obraz zmensi. Aby promitany obraz zaplnil projekéni plochu,
zvétsete projekéni vzdalenost.

Svisla uprava polohy projekce pomoci posunu objektivu

L

90° TT A 7 7 7

| F
E
A : Vzdalenostod stfedu objektivu ke spodnimu okraji promitaného obrazu (pfi posunu objektivu na nejvyssi
urover)
B Vzdalenost od stfedu objektivu ke spodnimu okraji promitaného obrazu (pfi posunu objektivu na nejnizsi
Uroven)

Projekéni vzdalenost od projektoru k projekéni plose
Velikost promitaného obrazu
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Pfiprava

Vodorovna uprava polohy projekce pomoci posunu objektivu

C Rozsah pohybu stiedu objektivu pfi pohybu s projektorem (kdyz je posun objektivu nastaven zcela doleva)
D Rozsah pohybu stiedu objektivu pfi pohybu s projektorem (kdyz je posun objektivu nastaven zcela do-

prava)

Projekéni vzdalenost od projektoru k projekeni plose

Velikost promitaného obrazu

Jednotky: cm
Velikost obrazu 16:9 Projekéni vzdalenost (E) Maximalni hodnoty posunu objektivu®
F WxH Minimum Maximum | Vzdalenost | Vzdalenost | Vzdalenost
(Sirokouhly) | (teleskopic- (A) (B) (C, D)
ky)

50" 111 x62 148 313 29 91 52
60" 133x75 178 376 35 109 63
80" 177 x 100 239 503 46 146 83
100" 221x125 300 630 58 182 104
150" 332x187 452 947 86 273 156
200" 443 x 249 604 1264 115 364 209
250" 553 x 311 756 1582 144 455 261
300" 664 x 374 908 1899 173 547 313

*Vertikalni a horizontalni posun objektivu nelze nastavit na maximalni hodnoty soucasné. @ s.30
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Pfiprava

Priklad instalace (s obrazem formatu 16:9 a velikosti 100")

Pohled ze strany

o SN e f
~158cm

330cm 300cm

L

Pohled shora

330cm | 300cm

y
A
v

221cm
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Pfiprava

| Pfipojeni zafizeni

( )

Upozornéni

e Zapojeni kabell provedte pred pfipojenim k el. zasuvce.
e Ovérte tvar kabelového konektoru i tvar portu a potom je zapojte. V pripadé nasilného zapojeni konektoru
jiného tvaru do portu muize dojit k poskozeni a vyskytu zavady.

Sejmuti krytu konektoru

V zavislosti na pouzivaném modelu mUzZe byt projektor vybaven krytem konektor(i konektorové ¢asti nazadni
strané pro vylepseni celkového vzhledu projektoru. Pfed zapojovanim jakychkoli kabel( sejméte kryt
konektord.

V dolni ¢asti krytu konektord jsou mezery, které umoznuji vytahnout kryt dopfedu a zvednout jej z drazek
v horni &asti.

PFi opétovném zasazeni krytu nejprve zasurite vy¢nélky do drazek v horni &asti.

Pfipojeni videozafizeni

Chcete-li promitat obraz z pfehravaci DVD/Blu-ray, pfipojte projektor jednim z nasledujicich zpsobu.

Pouziti bézné prodavaného kabelu HDMI

HDMI1

Opt.HDMI

E ¢ P¥i pouziti napdjeciho portu pro opticky HDMI kabel jej pfipojte k portu Opt.HDMI.
¢ Pfi promitani obrazu v rezimu HDCP 2.2 jej pfipojte k portu HDMI1.
e Tento projektor neobsahuje vestavény reproduktor. K poslechu stopy z pfipojeného zafizeni je nutné
propojit projektor s AV systémem.

Pfipojeni pocitace

Chcete-li promitat obraz z pocitace, pfipojte jej k projektoru pomoci nékteré z nasledujicich metod.




Pfiprava

Pouziti bézné prodavaného pocitacového kabelu

HDMI1

<= 0o
HDMI2

= [p——————{I] ] = [E=HOMI

(I ]=p E&Homi N

Opt.HDMI

Pfipojeni externiho zafizeni

| Pripojeni k portu Trigger Out

Pro pfipojeni externich zafizeni, jako jsou motorizované projekéni plochy, zapojte stereokabel

s minikonektorem (3,5 mm) do portu Rizeni napajeni. Pfi zapnuti je na vystupu tohoto portu signal (12 V=)
pro komunikaci stavu projektoru (Zapnuto nebo Vypnuto) do pfipojenych zafizeni, jako jsou elektrické
projekéni plochy.

PFi pouziti portu Trigger Out nastavte polozku Rizeni napajeni na Power (pouze EH-TW9300W/
EH-TW9300) nebo Zapnuto (pouze EH-TW8300W/EH-TW8300/EH-TW7300). @ Rozsifené -

Provoz - Trigger Out .83
Trigger Out « =@n—m@=-> -
J /

| Pripojeni zafizeni WirelessHD (pouze EH-TW9300W/EH-TW8300W)

Projektor pfijima prenosy ze zafizeni WirelessHD Transmitter a promita dané obrazy. @ s.49

Promitany obraz zménite stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci nebo tlacditka na ovladdacim
panelu.

¢ Pii pfijmu obraz( WirelessHD zajistéte nastaveni WirelessHD na Zapnuto. @ Nastaveni -
WirelessHD - WirelessHD s.80

e Zobrazené zafizeni Ize zménit volbou zafizeni ze seznamu P¥ipojeni Zafizeni v polozce Spojeni
HDMI. @ Nastaveni - Spojeni HDMI - Pfipojeni Zafizeni s.80

Pfipojeni chytrych telefonU ¢i tabletud

K zafizeni WirelessHD Transmitter Ize pfipojit MHL-kompatibilni chytré telefony ¢i tablety. Pro pfipojeni portu
micro USB chytrych telefon( ¢i tabletl k portu HDMI4 na zafizeni WirelessHD Transmitter pouzijte MHL-
kompatibilni kabel.
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Pfiprava

]
S =i “j

Z dalkového ovladace projektoru lze obsluhovat chytré telefony ¢i tablety. Pfi nabijeni chytrého telefonu i
tabletu Ize také sledovat video a poslouchat hudbu.

C<JC JCE> )
(e ) [ 10 ) [ > )
(LinkMenu) (W] (®Mute ]

HDMI | [Vvolume| |Volume
Link = -

( 2\

Upozornéni

e Zajistéte, aby pripojovaci kabel podporoval normy MHL. Pfi nabijeni mGze chytry telefon ci tablet generovat
teplo, zpUsobit Unik kapaliny, explodovat nebo vytvofit dalsi podminky pro pfipadny vznik pozaru.

¢ Pfi zapojeni pomoci konverzniho adaptéru MHL-HDMI ziejmé nebude mozné zafizeni nabijet ani ovladat z
délkového ovladace.

. J

4 2\
Néktera zafizeni maji vy3si spotfebu energie pfi pfehravani videa nez je dodavana a proto béhem
prehravani videa ¢i dalSich operacich nezaktivuji nabijeni.

. J

"1 Pfipojeni k portu LAN

K sitovému smérovaci, rozbocovaciapod. se mizete pfipojit s pomoci kabelu LAN 1T00BASE-TX nebo 10BASE-
T.

Projektor muzete ovladat nebo sledovat jeho stav prostfednictvim sité s pomoci pocitace nebo chytrého
telefonu.

© ©) )
© o © o
= = a2 G20 © || (Emsl g - (EES
W =)
L T enma M e o b pre o Teeon Ji LAN LAN

éj Chcete-li zabranit nespravné funkci, pouzijte stinény kabel LAN kategorie 5 nebo vyssi.

Pfipojeni jednotky bezdratové sité LAN

Pro pouziti funkce bezdratové sité LAN pfipojte volitelnou jednotku bezdratové sité LAN (ELPAP10).
Pfipojte Jednotka bezdratové sité LAN k portu USB.
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Pfiprava

K promitani prostfednictvim bezdratové mistni sité LAN muizete pouzit nékterou z nasledujicich metod. Vice
informaci viz strdnka pro stahovani.

* Promitani ¢tyf obrazl soucasné
Pomoci softwaru EasyMP Multi PC Projection Ize prostfednictvim projektoru zobrazit aZ ¢tyfi samostatné obrazy
soucasné az z 50 pocitacli pfipojenych k siti.
Software EasyMP Multi PC Projection stahnete z nasledujicich webovych stranek.
http://www.epson.com

¢ Promitani obrazii z mobilniho zafizeni prostfednictvim sité
Po instalaci aplikace ,Epson iProjection” do chytrého telefonu ¢i tabletu mizete bezdratové promitat data na vase
zafizeni. @ s.72

E * Nepouzivate-li funkci bezdratové sité LAN s trvale vliozenou jednotkou bezdratové sité LAN, nastavte

Nap. bezdr. sité LAN na Vypnuto. Tim |ze zabranit cizim osobam v neopravnéném pfistupu. @ s.87

* P¥ipouziti Epson iProjection nebo EasyMP Multi PC Projection v poloZce Rychly doporu¢ujeme provést
nastaveni zabezpeceni. @ s.89

Upevnéni svorky kabelu HDMI

Je-li kabel HDM silny a visi smérem dol(, dbejte na jeho upevnéni k drzaku kabelu pomoci svorky HDMI, aby
nedoslo k jeho odpojeni od portu kvili hmotnosti kabelu.
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Pfiprava
| Priprava dalkového ovladace

Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Upozornéni

* Pro zajisténi vloZeni baterii sprdvnym zpuisobem ovéfte polohy znacek (+) a (-) uvnitf pfihrddky na baterie.
¢ Jiné nez manganové ¢i alkalické baterie velikosti AA nelze pouzit.

n Sejméte kryt na baterie. E Kryt na baterie opét nasadte.

Zvednéte kryt pfi stisknuté zapadce krytu Stisknéte kryt, az zaklapne do aretované
bateriového prostoru. polohy.

E Vyjméte staré baterie a vyménte je za

i Dochazi-li ke zpozdéni odezvy ¢i

NOVve. k vypadkdm funkce dalkového ovladace,
zfejmé to znamena, Ze jsou témér vybité
baterie. V tomto pfipadé vyménte staré
baterie za nové. Méjte pripraveny dvé
manganové Ci alkalické baterie velikosti
AA.

Pred vlozenim baterii ovérte jejich
spravnou polaritu (+) a (-).

Provozni rozsah dalkového ovladace

Provozni rozsah zatizeni WirelessHD Transmitter se liSi. @ s.60
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Pfiprava

Provozni rozsah (zleva doprava)

10m

A = 2,11” ’//////L )

10m
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Zakladni obsluha

Promitani obrazu

Zapnuti projektoru

n Pfipojte zafizeni k projektoru. n Zapnéte projektor stisknutim tlacitka
(1) na dalkovém ovladaci nebo
..................................................................................................... tlaél'tka na Ovla'dacim panelu.

E Zap?!te’pomOCI dodaného Dalkovy ovla- Ovladaci panel
napajeciho kabelu. dac

Indikator napajeni projektoru zacne svitit

On  Standby
modfe. Znamena to, Ze projektor je 10) D ©
napajen, ale neni dosud zapnuty (nachazi source /oK
b ( < (@ ff
se v pohotovostnim rezimu).

= Lens |:| Esc
— {—

Zavérka ¢ocky se otevie a zatne promitani.

Béhem zahftivani projektoru indikator I:I
(provozu) blika modre. Po zahfati
projektoru indikator provozu pfestane
blikat a sviti modfe.

4 2\
Pfi nastaveni Napajeni zapnuto
na Zapnuto Ize spustit projekci
jednoduchym pfipojenim
napajeciho kabelu k projektoru,
aniz by bylo nutné stisknout
jakékoli tlacitko. @ RozSifené -
Provoz - Napdjeni
zapnuto s.83

. J

p
A Varovani

¢ Pfi promitani se nedivejte do ¢oc¢ky projektoru.
Silné vyzafované svétlo by mohlo poskodit zrak.

e Béhem promitani nestUjte pred objektivem.
Vysoka teplota by mohla poskodit obleceni.

. J

4 2\
E ¢ Tento projektor disponuje funkci Détsky zadmek, aby nemohly déti ndhodné zapnout napajeni, a funkci
Provozni zamek, aby nemohlo dojit k ndhodnému ovladdani atd. @ Nastaveni - Nastaveni zamku -
Détsky zamek/Provozni zamek 5.80
¢ Tento projektor disponuje funkci Autom. nastaveni pro automaticky vybér optimalniho nastaveni pfi
zméné vstupniho signalu obrazu u pfipojeného pocitace. @ Signal - Autom. nastaveni s.78
* P¥i pouziti v nadmofské vysce 1500 m a vétsi nastavte Vysoka nadm. vyska na Zapnuto. @&

v rv

Rozsifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.83
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Zakladni obsluha

1 Neni-li promitan cilovy obraz

Neni-li promitan obraz, Ize zménit zdroj pomoci nékteré z nasledujicich metod.

Dalkovy ovladac Ovladaci panel

Stisknéte tlacitko pro cilovy port. Stisknéte tlacitko a vyberte cilovy port.

Stisknutim tlacitka O potvrdte volbu.

On  Standby

@ © [Zdroj]

lm' | Blank | ¢ Wir3|eSSHD Q
HDMI1

HDMI2

PC
LAN

Pouzivani hlavni obrazovky

Funkce Hlavni obrazovka umoznuje snadno vybrat zdroj obrazu a pfistupovat k uzite¢nym funkcim.

Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci zobrazite hlavni obrazovku.
Za nasledujicich podminek se hlavni obrazovka zobrazi automaticky pfi zapnuti projektoru.

v rv

* Polozka Auto. zobr. hl. str. je nastavena na Zapnuto. @ Rozsifené - Hlavni obrazovka - Auto. zobr. hl.
str. s.83
¢ Nepfichazi signal ze Zddného zdroje.

E&XY WirelessHD

pr—
. 0g

‘pe— HDMI1 Reim barev 3D nastaveni
- HDMIZ m B
- PC Autom. clona Prikon

- USB

i LAN

=

Nabidka

Zobrazit kéd QR

1Y Nazev projektoru @ XO0000X
SSID : X000
TP X000 0K, X006 200K

A TP 000 XXX, 00K, XXX

Vybere zdroj, ktery chcete promitat.

Zobrazi kdd QR a pfipoji se bezdratové k chytrému telefonu nebo tabletu. @ s.72

Zobrazi nabidku Konfigurace. @ s.76

S Il —

Provede predvolby nabidky pfifazené k nastaveni Hlavni obrazovka v nabidce Rozsirené.

@ RozsiFené - Hlavni obrazovka s.83

Nastavi 3D funkci. @ Video - 3D nastaveni s.78

& &

Slouzi vybéru Rezim barev. @ s.32
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Zakladni obsluha

%j Hlavni obrazovka zmizi po 10 minutach necinnosti.

E Stisknéte tlacitko @ na dalkovém
ovladaci nebo tlacitko [® na
ovladacim panelu.

Dalkovy ovla-
dac

Ovladaci panel

On  Standby

@

(o

WwelessHD

cbD

0=

=] Lens |:| Esc
{— (-

Zobrazi se potvrzovaci zprava.

27

E Stisknéte tlacitko @ znovu.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tladitko ©)

Ne : Stisknéte jakékoli jiné tladitko

Promitani skonci a zavérka cocky se
automaticky zavre.

Indikator provozu blika a projektor se za¢ne
chladit.

n Vyckejte na dokonéeni ochlazovani.

Po dokon¢eni ochlazeni indikator provozu
prestane blikat.

E Odpojte napajeci kabel.



Zakladni obsluha

Uprava promitaného obrazu

Zobrazeni zkusebniho vzoru

Pfi upravach lupy/zaostfeni nebo polohy projekce ihned po nastaveni projektoru lze misto pfipojeni
videozafizeni zobrazit zkusebni vzor.

Stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci zobrazite zkusebni vzor. Standard pro vodorovné radky
nahofe a dole pouziva 2.40:1 CinemaScope.

D ) G
-i
o) o= O

WiHD Transmitter

Kdyz pfi promitani obrazu vyberete moznost Izolace barev, bude promitana barva vybrana z R (¢ervend), G
(zelend) nebo B (modrd) (pouze EH-TW9300W/EH-TW9300).

Stisknutim tlacitka znovu ukoncite zobrazeni zkusebniho vzoru.

Funkce nastaveni objektivu (zaostieni, lupa, posun objektivu)

Pokud chcete upravit zaostieni, lupu nebo posun objektivu, stisknéte tla¢itko na dalkovém ovladaci
nebo tlacitko |Le—£, na ovladacim panelu a vyberte polozku, kterou chcete upravit.

Dalkovy ovladac Ovladaci panel
Color
Mode -

o ||l ] ©
® /-OK
9 Q3
o =1 ||| v E

ens D é

Zmeéna polozZek v nastaveni probiha podle udaji v nasledujici tabulce.

1 | Uprava zaostfeni Na obrazovce se zobrazi Upravit zaostreni.
Upravi zaostfeni promitaného obrazu. @ s.29

2 | Uprava lupy Na obrazovce se zobrazi Upravit zvétseni.
Upravuje velikost promitaného obrazu. @ s.29

3 | Uprava posunu objektivu Na obrazovce se zobrazi Upravit posun obj.
Upravi polohu promitaného obrazu. @ s.30

Provedené Upravy ulozite stiskem tlacitka v nabidce Uprava posunu objektivu.
4 2\
Vysledky nastaveni objektivu mazete ulozit do paméti (Ulozit pozici obj.). Zaregistrovanou pozici
objektivu mlZzete nacist pomoci dalkového ovladace nebo v nabidce Konfigurace.
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Zakladni obsluha

1 Upravy zaostieni

E Stisknutim tlacitka |tens tfikrat dokoncite provadéni nastaveni.

1 Upravy velikosti projekce (Uprava lupy)

n Stisknéte dvakrat tlac¢itko | tens na dalkovém ovladaci.

Na obrazovce se zobrazi Upravit zvétseni.

E Velikost promitaného obrazu mdzete upravit pomoci tlacitek (JC).

N [ o .

E Stisknutim tlacitka | tens dvakrat dokoncete nastaveni.
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Zakladni obsluha

1 Upravy polohy promitaného obrazu (Nastaveni posunu objektivu)

Nelze-li projektor nainstalovat pfimo pred projekéni plochu, mizete upravit polohu obrazu pomoci posunu

objektivu.

n Stisknéte trikrat tlacitko | tens| na dalkovém ovladaci.

Na obrazovce se zobrazi Upravit posun obj.

E Polohu obrazu mdizete upravit pomoci tla¢itek <+><=—(J6).

Obrazem mUzete pohybovat v rozsahu nazna¢eném te¢kovanou ¢arou na nasledujicim obrazku.

. , v . vy Hx 47% H H x 47%
E Stisknutim a podrzenim tla¢itek <<—> : :
<> (J() vratite polohu obrazu svisle a
vodorovné na stied. Stfed je pozice, kde se Vo6
obraz zastavi. X
\Y
1/2V
\\‘\ \/ZH , ! V x 96%
E Stisknutim tlacitka [t dokoncete nastaveni.
'd ~\

Kdyz zménite nastaveni na Upravit posun obj. a zobrazi se nasledujici zprava, obraz se
pohybuje proti sméru stisknutych tla¢itek <2+ > <> @ E) .

Obraceno. @ Rozsifené - Projekce 5.83

[Posun objektivul

Chcete obratit orientace pfi upravovani posunu
objektivu pomoci dalkového ovladace?

Kdy? je nastaveno Celni/strop nebo Zadni/strop nastaveno pro Projekce, vyberte moznost

Obraceno
sdZvol @EmNastavit [ PETE]
& J
4 2\
A Vystraha
e Béhem pfevozu projektoru nastavte stfedni polohu objektivu. Pfi pfepravé projektoru s objektivem mimo
stfedovou polohu muze dojit poskozeni mechanizmu posunu objektivu.
¢ Nedotykejte se pohyblivych ¢asti objektivu projektoru. Jinak méze dojit ke zranéni.
(. J
4 2\
V situaci, kdy nelze umistit projektor ptimo prfed projekéni plochu, doporucujeme upravit polohu
projekce pomoci posunu objektivu.
(. J
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Zakladni obsluha

Upravy naklonu projektoru

Je-li promitany obraz vodorovné naklonény (levd a prava strana promitaného obrazu se nachazeji v rliznych
vyskach), kdyz je projektor umistény na stole, upravte predni nozicku tak, aby byly obé strany vzajemné
vodorovné.

Korekce lichobéznikového zkresleni

Pro korekci lichobéznikového zkresleni Ize pouzivat tlacitka DED na ovladacim panelu.
Pro obsluhu ovlddaciho panelu oteviete jeho kryt na strané projektoru. @ s.7
Stisknutim tlacitka || nebo [] zobrazite méfidla tprav.

PFi zobrazeni méfidel stisknutim tlacitek || a [| provedte vertikélni korekci.

Kdyz je pfilis Siroka horni ¢i dolni ¢ast

iyt e

-> -

sllis
U

e Pouzijete-li korekci lichobéznikového zkresleni, mize dojit ke zmenseni promitaného obrazu. Aby
E promitany obraz zaplnil projekéni plochu, zvétSete projekéni vzdalenost.

* Nastaveni lichobéZniku Ize provadét z nabidky Konfigurace. @ Nastaveni - Lichobéznik 5.80

o U¢inné korekce Ize provadét v ramci projekéniho thlu 30° odshora dold.

Docasné vypnuti obrazu

Funkci Ize pouzivat k do¢asnému skryti obrazu na projekéni plose

Pro zapnuti i vypnuti obrazu stisknéte tlacitko .

On  Standby
Source SN
el !
n‘

Protoze u filmu pokracuje jeho prehravani i pfi vypnutém obrazu, nemuzete se vratit k mistu, kde
jste skryli obraz pomoci tlacitka .
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Upravy obrazu

Upravy obrazu

Vybér kvality projekce (Rezim barev)

Pfi promitani Ize zajistit optimalni kvalitu obrazu, ktera vyhovuje okolnimu prostfedi. Jas obrazu se lisi
v zavislosti na zvoleném rezimu.

éj ¢ Nastaveni |ze provadét z nabidky Konfigurace. @ Obraz - Rezim barev s.77
e Stisknutim tlacitka mUZete rovnéz provadét nastaveni na hlavni obrazovce. @ s.26

E Zvolte Rezim barev.
Pomoci tlacitek <+ > <TZ > vyberte rezim a stisknutim tlacitka potvrdte dany vybér.

[ReZim barev]

0 BrightCinema
0 Pfirozeny

0Kino
0 Digitalni kino
0 3D dynamicky
03D kino
EZpét 5d Zvol EMNastavit [Menu[@fe[=]]
Volby pfi promitani 2D obrazu
Rezim Aplikace
Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimalni pro upfednostnéni jasu.
Jasné kino Optimalni pro promitani zivého obrazu.
Pfirozeny Optimalni pro vérnou reprodukci barev zdrojového obrazu.

Tento rezim doporucujeme pro provadéni Uprav barev obrazu. @ s.37

Kino Optimalni pro sledovani obsahu, jako napfiklad filmu.

Digitalni kino Promita obraz v barevném prostoru Digitalni kino. Optimalni pro upfednostnéni barev.

Volby pfi promitani 3D obrazu

ReZim Aplikace
3D dynamicky Specidlni 3D rezim optimalni pro upfednostnéni jasu.
3D kino Specialni 3D rezim optimalni pro sledovani obsahu, jako napf¥iklad filma.
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Upravy obrazu

Pfepnuti obrazovky mezi rezimy plny a lupa (Pomér stran)

Typ vstupniho signalu, pomér stran a rozliseni Ize zménit, aby odpovidaly polozce Pomér stran promitaného

obrazu.

Dostupna nastaveni se lii v zavislosti na obrazovém signalu, ktery se pravé promita.

Upozoriiujeme, Ze pouziti funkce pomeéru stran projektoru ke zmenseni, zvétSeni nebo rozdéleni
promitaného obrazu pro komer¢ni Ucely Ci vefejnou projekci miiZze podle autorského zakona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

n Stisknéte tlacitko [Aspect],

Project

WiHD Transmitte

Nastaveni Ize provadét z nabidky
Konfigurace. @ Signal - Pomér
stran s.78

a Pomoci tlatitek <<=><> zvolte
nazev nastaveni a stisknutim tlac¢itka
potvrdte dany vybér.

[Pomér stran]

i Automaticky €

0 Normalni

0Plny
0Lupa
0 Anamorfni Siroké
0Horiz. Deformace

EmZpét 5 Zvol EmmNastavit EEmMOde]

V zdvislosti na vstupnim signalu pravdépodobné nebude mozné u nékterych signall ménit Pomér

stran.

BéZnym vybérem Automaticky se k zobrazeni vstupniho signalu pouziva optimalni pomér stran. Chcete-li

pouzit jiny pomér stran, toto nastaveni zménte.

Nize uvedena tabulka ukazuje obraz promitnuty na projekcni plochu 16:9.

Vstupni obraz

Setting Name

Normalni Plny Lupa
Obraz 4:3 @ @
Obraz 16:9 Pfi projekci obrazu 16:9 nelze zvolit Plny a Lupa.

Obraz nahrany pomoci
zdeformovani

Obraz letterbox”
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Upravy obrazu

Vstupni obraz Setting Name
Normalni Plny Lupa
Poznamky Odpovida vertikalni vel- | Vyuziva cely projek¢ni Zachovava pomeér stran

ikosti projekéniho panelu. | panel. Pomér stran se lisi | vstupniho signalu a odpo-
Pomeér stran se lisi v zavi- | v zavislosti na vstupnim | vida horizontalni velikosti
slosti na vstupnim obrazu. | rozliseni. projekéniho panelu. Horni
adolni ¢astobrazu mohou
byt ofiznuty.

*Obraz letterbox pouzity vtomto vysvétleni je obraz s pomérem stran 4:3 zobrazeny v poméru stran 16:9 s C¢ernymi
okraji nahofte a dole pro umisténi titulkd. Okraje v horni a dolni ¢asti obrazu slouzi pro titulky.

U zafizeni EH-TW9300W/EH-TW9300 Ize také nastavit Anamorfni Siroké a Horiz. Deformace.

Nastavenim Anamorfni Siroké a nasazenim bézné dostupného anamorfniho objektivu si mizete vychutnat
disky DVD, Blu-ray atd. s obrazy nahranymi ve formatu Cinema Scope.

Horiz. Deformace roztahne horizontalni aspekt vstupniho signalu. To umoznuje promitat pres celou Sitku
projekéni plochy pii pouzZiti bézné dostupného anamorfniho objektivu.
4 2\
Ej * Pfivybéru AnamorfniSiroké, kdyz je nastaveno Preskenovani, m{iZze dojit k ofiznuti obrazu. Nastavte
volbu Pfeskenovani na Vypnuto. @ Signal - Pfreskenovani s.78
¢ P¥i promitani 3D obrazl v rezimu Anamorfni Siroké jsou podporovany pouze signaly 1080p/24 Hz/
baleni rdmcu.
e Pokud jako vstup pouzijete obraz 4K, mate na vybér pouze z moznosti Normalni, Anamorfni Siroké
a Horiz. Deformace.

Upravy Ostrost

Obraz je mozné projasnit.

V nasledujici ¢asti budou popsany polozky nastaveni a postupy.

Standardni Vylepsuje obrysy celkového promitaného obrazu. Pfinastavovani Standard jsou
zaroven nastaveny hodnoty polozekVylepsenitenkych ¢ar a Vylepsenisilnych
car.

Vylep3eni tenkych car Dojde k vylepseni detaild, jako jsou vlasy a vzory na odévu.

Vylepseni silnych ¢ar Dojde k vylepseni velkych ¢asti, jako obrysy celych predmétt ¢i pozadi, takze se
projasni celkovy obraz.

u Stisknéte tlacitko /Menu\ E Pomoci tlac¢itek <<=> <= zvolte

VaRY olozku a pomoci tla¢itek (J5)
~ P P

provadeéjte upravy.

Obraz bude vylep3en pfi posunu doprava
(pozitivni) a zmékcen pfi posunu doleva

Zobrazi se nabidka Konfigurace. (negativni).

..................................................................................................... [Ostrost]

E Zvolte Obraz _ Ostrost VylepSeni tenkych &ar 0 = ]
‘ VylepSeni silnych &ar 0 =
Zobrazi se obrazovka Uprav po|ofky (G EDUpravit/Vybrat [EEMReset [EMOdej

Ostrost. ) ) . o ;
Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét

na jejich vychozi hodnoty.
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Upravy obrazu

Stisknutim tlacitka ukondite

nabidku.

Upravy rozlideni obrazu (Vylepseni obrazu)

Funkce Vylep3eni obrazu umoznuje provadét upravy rozliseni obrazu.

Lze upravovat nasledujici obsah.

4K vylepseni

Funkce 4K vylepseni promitd obraz ve dvojndsobném rozliseni uhlopfic-
nym posunem 1 pixelu po krocich 0,5 pixelu.

Signal obrazu s vysokym rozliSenim je promitan v jemnych detailech.

Rezimy predvolby obr.

Vyberte pfedem pfipravend nastaveni Potla¢eni Sumu, Potlaceni Sumu
MPEG, Super-resolution a Vylepseni detaili.

Potlac¢eni Sumu

(Lze nastavit pouze pfi nastaveni Zpracovani obrazu na Jemny.)

Vyhladi hrubozrnny obraz.

Potla¢eni Sumu MPEG

(Lze nastavit pouze pfi nastaveni Zpracovani obrazu na Jemny.)

Muzete snizit Sum bod( a blokd na obrysech pfi promitani filmd MPEG.

Super-resolution

Upravy jemnych ¢ar: Vylep$uje kontrast a obrysy sloZitych obrazd.

Rozostfeny detail: Vylep3uje kontrast a obrysy pro mékka pozadi.

Vylepseni detail(l

Vylep3Suje obrazovy kontrast a vytvafiobraz s vétSim ddrazem na vnimani
materialu a textury.

Sila: Cim vy3si hodnota, tim silnéj3i kontrast.

Rozsah: Cim vy3si hodnota, tim $irsi rozsah vylepseni detaild.

u Stisknéte tlacitko [Br .

e

Pomoci tlaCitek <+=><Z"> vyberte
polozku, kterou chcete upravit, a
stisknutim tlac¢itka potvrdte dany
vybér.

[VylepSeni obrazu]

4K vylepSeni & Zapnuto

Nastaveni ze provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz -

Vylepseni obrazu s.77

ReZimy pfedvolby obr. Vypnuto

EnZpét

054 Zvol EmnZadat EMOdej
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Upravy obrazu

E Pomoci tlacitek (JC) provadéjte n Stisknutim tlacitka ukoncite
upravy. nabidku.

Stisknutim tlacitka [E<\ upravte jinou
polozku.

Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét
na jejich vychozi hodnoty.

[VylepSeni obrazu]

Potlageni Sumu [N = K]

E7Zpét EDUpravit EFMReset IEmOdej

Nastaveni Autom. clona

Automatickym nastavenim svitivosti podle promitaného obrazu umoznuje dosahovat hlubokéhoabohatého
obrazu.

Prozmény jasu v promitaném obrazu od Normalni do Vysoka rychlost ze zvolit sefizeni soub&hu Uprav jasu.

Stisknutim tla¢itka zobrazite nabidky v nasledujicim [Autom. clona]
pofadl'. » Vypnuto
] Normalni
Obraz - Autom. clona

Pomoci tlacitek <+ =><TZ"> zvolte polozku a stisknutim ; EENastavit _OEWOde]
tlacitka potvrdte dany vybér.

E V zavislosti na obrazu bude zifejmé slyset ¢innost Autom. clona, ale nejde o zavadu.

Nastaveni Interpolace ramc(

Rychle se pohybujici obrazky mlzete plynule prehravat automatickym vkladanim mezilehlych snimk{ mezi
plvodni snimky.

Funkce Interpolace rdmc je k dispozici za nasledujicich podminek.

* Kdyz je polozka Zpracovani obrazu nastavena na Jemny. @ Signal - Upfesnit - Zpracovani obrazu s.78
¢ Kdyz je zdrojem HDMI1, HDMI2 nebo WirelessHD (pouze EH-TW9300W/EH-TW8300W).
e Pfivstupu 2D* nebo 3D signalti (1080p 24 Hz). @ s.118

*Neni k dispozici, kdyz je na vstupu signal 4K. Kdyz je polozka 4K vylep$eni nastavena na Zapnuto, je povolena
pouze pfi vstupu signalt 1080p 24Hz. @ Obraz - Vylepseni obrazu - 4K vylepseni s.77

Pomoci tladitek <+><Z"> zvolte
poloZzku a stisknutim tlacitka
potvrdte dany vybér.

n Stisknéte tlacitko .

E=p =D =D
/o) ()

Choktory [Interpolace ramcii]
WIiHD Transmitter
§ Vypnuto
, - , 0 Normalni
Nastaveni Ize provadét z nabidky 1Vysoka
Konfigurace. @ Obraz - ERZpét £azvol EmBNastavit __@@MOdej

Interpolace ramcti s.77
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Upravy obrazu
. Upravy barev

Upravit Ize celkovy odstin obrazu. Upravy provedte v pFipadé, Ze je obraz pfili§ modry, pfilis ¢erveny atd.

Stisknutim tlacitka zobrazite nabidky v nasledujicim [Obraz]
oofadi Teplota\atev 0 L O M m— O H

Obraz - Teplota barev - Teplota barev

CDUpravit [EMReset

Pomoci tlacitek @ E) provadéjte Upravy.
Modré odstiny se zesiluji zvySovanim hodnoty, a ¢ervené od-
stiny se zesiluji snizovanim hodnoty.

%j Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

Upravy RGB (Posun a Zvyraznit)

Muzete upravit jas tmavych oblasti (Posun) a svétlych oblasti (Zvyraznit) pro barvy R (Cervend), G (zelend) a
B (modra).

Stisknutim tlacitka zobrazite nabidky v nasledujicim [Pfizpisobeny]

v s Po: R
poradi. ] e
Obraz - Teplota barev - PfizpGsobeny Posun B
Z\r;:rfazn!t R
Pomocitla¢itek <+ _><5 > zvolte polozku a pomoci tla- oo _
itek (3)(2) provédéjte Upravy. Obraz bude jasnéjsi pii po- =T N T
sunu doprava (pozitivni) a tmavsi pfi posunu doleva (nega-
tivni).
Posun Je-liobrazzesvétlen, dojde kzivéjsSimu vystupu stinovani u tmavsich ¢asti. Je-li obrazztmaven,
dojde k pInéjsimu vystupu obrazu, ale stinovani u tmavsich ¢asti bude obtiznéjsi rozlisit.
Zvyraznit Je-liobraz zesvétlen, dojde ke zbélani svétlych ¢asti a ke ztraté stinovani. Je-li obraz ztmaven,
dojde k ZivéjSimu vystupu stinovani u svétlych &asti.
4 N\
%j Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

Upravy odstinu, sytosti a jasu

Pro kazdou z barev R (¢ervend), G (zelena), B (modra), C (azurova), M (purpurovad) a Y (zlutd) Ize upravit odstin,
sytost a jas.

Odstin Upravi celkovou barvu obrazu na modrou, zelenou nebo ¢ervenou.
Sytost Upravi celkovou Zivost (sytost) obrazu.
Jas Upravi celkovy barevny jas obrazu.
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Upravy obrazu

e
WiHD Transmitter

Nastaveni lze provadét z nabidky
Konfigurace. @ Obraz -
Upfiesnit - RGBCMY s.77

Pomoci tla¢itek <+><Z zvolte
barvu, kterou chcete upravit, a
stisknutim tlac¢itka potvrdte dany
vybér.

[RGBCMY]

Odstin Svétlost
= -

EmmZadat IEmOdej

EaZpst

54 Zvol

38

E Pomoci tla¢itek <<==><=—> zvolte
Odstin, Sytost nebo Jas.

n Pomoci tlacitek (JC) provadéjte
upravy.

[R]

Sytost [V <] ] | O
Svétlost [V <] = [}

EEmOde]

EEZpét

MDUpravit/Vybrat EEMDReset

Stisknutim tlacitka /&) upravte jinou
barvu.

Stisknutim tlacitka vratite Upravy zpét
na jejich vychozi hodnoty.

Stisknutim tlacitka ukon¢ite
nabidku.




Upravy obrazu

Upravy gama

Pfi zobrazeni obrazu Ize upravit slabé rozdily v zabarveni, k nimz muze dojit kvili pouzivanému zafizeni.
Tuto moznost Ize nastavit jednim z nasledujicich tfi zpUsobd.

¢ Vlyberte a upravte hodnotu korekce
e Uprava pfi zobrazeném obraze
¢ Uprava pomoci grafu Gprav gama

%j Je-li na vstupu signdl 3D nebo HDR, nelze vybrat moznost Upravit v obraze.

| Vyberte a upravte hodnotu korekce

n Stisknutim tlacitka zobrazite E Pomoci tla¢itek <2><="> vyberte
nabidky v nasledujicim pofadi. hodnotu korekce a potom stisknutim
Obraz - Upfesnit - Gama tla¢itka &9 potvrdte dany vybér.

[Gama]

o1
0o
o-1
o-2

0 Pfizpiisobeny
0Reset

EZpet 054 Zvol EMANastavit EEMOdej

Cim vétsi je hodnota, tim svétlej$i budou
tmavé ¢astiobrazu, alejasné oblastimohou
zdanlivé vyblednout. Horni ¢ast grafu
Upravy gama se zaobli.

Cim je hodnota mensi, tim budou svétlé
¢asti obrazu tmavsi. Dolni ¢ast grafu Upravy
gama se zaobli.

éj ¢ Vodorovna osa grafu Upravy gama ukazuje uroven vstupniho signdlu, a svisla osa ukazuje Uroven
vystupniho signalu.
¢ Vybérem moznosti Reset vratite Upravy zpét na jejich vychozi hodnoty.

| Uprava pfi zobrazeném obraze

Vyberte bod na obrazu, na kterém chcete upravit jas, a upravte pouze vybrany ton.

n Stisknutim tlacitka zobrazite
nabidky v nasledujicim poradi.
Obraz - Upresnit - Gama -
PrizplUsobeny - Upravit v obraze
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Upravy obrazu

Presunte kurzor na promitaném
obrazu na ¢ast, kde chcete zménit jas,
a potom stisknéte tla¢itko €.

I—‘II

Pomoci tlatitek <+><=>(I0)
provedte Upravy a potom stisknutim
tlac¢itka potvrdte vybér.

[Gamal
Barevny ton1 :

B Upravit
EMDReset

EmmNastavit

Uprava pomoci grafu Uprav gama

Kdyz se zobrazi dotaz Chcete
pokracovat v upravach nastaveni?,
vyberte moznost Ano nebo Ne.
Chcete-li upravit jiné umisténi, vyberte

moznost Ano a zopakujte postup od kroku
2.

Vyberte bod ténu v grafu a provedte Upravy.

Stisknutim tlacitka zobrazite
nabidky v nasledujicim poradi.
Obraz - Upresnit - Gama -
Pfizpisobeny - Upravit v grafu
Pomoci tlacitek (9C) vyberte ton,
ktery chcete upravit z grafu.

[Gamal
Blikajici oblast je cilem Gprav.

04 Upravit
[EMDReset

£ Posunout
EmSMastavit

40

Pomoci tlacitek <+><Z"> upravte
jas a stisknutim tlacitka potvrdte
dany vybér.

[Gama]
Barevny ton1 :

K Upravit D Posunout

EMMNastavit

[Detault |SEET



Upravy obrazu

Sledovani obrazu v kvalité ulozeného obrazu

(funkce Pameét)

Ulozeni do paméti

Funkce paméti umoziuje registrovat nasledujici hodnoty nastaveni a podle potieby je nacitat.

¢ Nastaveni Obrazek v nabidce Konfigurace

¢ Hodnoty nastaveni Funkce nastaveni objektivu (zaostieni, lupa, posun objektivu) @ s.28

u Provedte nastaveni nebo upravy,
které chcete zaregistrovat.

E StlsknetetIaCItko (Memory )

Y/ Menu |

G 4 Gosany) (Cratiem ]
(D = &)

I
1

E Pomoci tlalitek <+=><Z" vyberte
polozku Ulozit do paméti nebo
Ulozit pozici obj. a potom stisknutim
tla¢itka & potvrdte vybér.

[Pamét’]
UloZit do paméti
Vymazat pamét’
Pfejmenovat pamét'

M Ode]

Ulozit do paméti: Zaregistruje nastaveni
Obrazek

Ulozit pozici obj.: Zaregistruje hodnotu
nastaveni funkce nastaveni objektivu

Pomoci tlacitek <=+=><Z" zvolte
nazev paméti pro ulozeni a stisknutim
tla¢itka &9 potvrdte dany vybér.

[UloZit do paméti]

0 Memory2 Dynamicky
0 Memory3 Dynamicky
0 Memory4 Dynamicky
0 Memory5 Dynamicky
0 Memory6 Dynamicky
0 Memory7 Dynamicky
0 Memory8 Dynamicky
0 Memory9 Dynamicky
0 Memory10 Dynamicky

ElZpét 54 Zvol EmmNastavit EEMOdej

Do paméti se ulozi aktudlni nastaveni
projektoru.

Ma-li znacka vlevo od nazvu paméti
azurovou barvu, byla jiz tato pamét
zaregistrovana. Pfi vybéru zaregistrované
paméti se zobrazi zprava s zadosti o
potvrzeni prepsani této paméti. Pfi vybéru
Ano dojde k vymazani pfedchoziho
obsahu a uloZeni aktualnich nastaveni.

Nacteni, odstranéni a pfejmenovani paméti

Zaregistrované paméti Ize nacitat, odstrafiovat a pfejmenovavat.

Stisknéte tlacitko a potom vyberte cilovou funkci na zobrazené obrazovce.

Stisknutim tla¢itek (_Lens1 ][ Lens2 | na dalkovém ovladaci nactéte pozici objektivu z nastaveni
UlozZit pozici obj., které bylo zaregistrovano v paméti Memory1 nebo Memory2.




Upravy obrazu

Funkce

Vysvétleni

Nacist z paméti

Nacte ulozenou pamét. Kdyz vyberete pamét a stisknete tlacitko €+,
budou nastaveni aktudlniho obrazu nahrazena nastavenimi z paméti.

Vymazat pamét

Vymaze pouzivanou pamét. Kdyz vyberete nazev paméti a stisknete tla-
¢itko ), zobrazi se zprava. Vyberte moznost Ano a stisknutim tlacitka
vymazete vybranou pamét.

Pfejmenovat pamét

Slouzi ke zméné nazvu paméti. Zvolte nazev paméti, ktery chcete zménit,
a potom stisknéte tlacitko . Pomoci softwarové kldvesnice zadejte
nazev paméti. @ s.88

Po dokonceni pfesunte kurzor nad tlacitko Finish a potom stisknéte tla-

titko € .

Nacist pozici obj.

Nacte z paméti zaregistrovanou pozici objektivu. Kdyz vyberete nazev
pozice objektivu a stisknete tlacitko ,bude pouzitahodnota nastaveni
pro vybranou pamét pozice objektivu.

Vymazat pozici obj.

Vymaze z paméti zaregistrovanou pozici objektivu. Kdyz vyberete nazev
pozice objektivu a stisknete tlacitko , zobrazi se zprava. Vyberte mo-
7nost Ano a stisknutim tlacitka €= vymazte vybranou pamét pozice ob-
jektivu.

Pfejmen. pozici obj.

Slouzi ke zméné nazvu paméti pozice objektivu. Vyberte ndzev paméti
pozice objektivu, ktery chcete zménit, a potom stisknéte tlacitko € .
Pomoci softwarové klavesnice zadejte nazev paméti pozice objektivu.
@ .88

Po dokonceni pfesunte kurzor nad tlacitko Finish a potom stisknéte tla-

titko € .
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Uzite¢né funkce

Vychutnani 3D obrazu

Priprava ke sledovani 3D obrazu

Pfed sledovanim obrazu 3D zkontrolujte nasleduijici.

¢ Kdyz je zdrojem HDMI1, HDMI2 nebo WirelessHD (pouze EH-TW9300W/EH-TW8300W).

¢ Nastavte polozku 3D zobrazeni na Automaticky nebo 3D.
Kdyz je tato polozka nastavena na 2D, zménte nastaveni na Auto nebo 3D. @ Signal - 3D nastaveni - 3D
zobrazeni s.78

e Sparujte 3D bryle. @ s.44

Tento projektor podporuje nasledujici 3D formaty.

e Baleniramcut
¢ Vedle sebe
¢ Nahote a dole

| Pokud 3D obraz nelze zobrazit

P¥i zjisténi 3D formatu projektor automaticky promita 3D obraz.

Néktera 3D televizni vysilani nemusi obsahovat signaly 3D formatu. V tomto pfipadé nastavte 3D format
podle nasledujicich pokyn.

n Stisknutim tlacitka zobrazite E Stisknutim tlacitka nastavte 3D
nabidky v poradi Signal - 3D format na AV zafizeni.

,
nastaveni.

E Nastavte polozku 3D zobrazeni na
3D.

E e Pouzivate-li zafizeni nebo kabel, ktery nepodporuje 3D obraz, 3D promitani nelze provést.
e Podrobnosti o nastaveni 3D formatu na zafizeni AV viz dokumentace dodavana se zafizenim AV.
¢ Pokud nedoslo ke spravnému nastaveni 3D formatu, nebude obraz promitan spravné, vizobrazek nize.

e Pokud 3D obraz neni promitan spravné, i kdyz je nastaven 3D format, pravdépodobné doslo k obraceni
¢asovani synchronizace 3D bryli. Obratte synchronizaci pomoci Inverzni 3D bryle. @ Signal - 3D
nastaveni - Inverzni 3D bryle s.78

e ZpUsob vnimani 3D obrazu se lisi v zavislosti na dané osobé.

e Pozahdjenipromitani3D obrazu se zobrazi varovani o sledovani 3D obsahu. Toto varovani lze vypnout
nastavenim Upoz. na 3D sledov. na Vypnuto. @ Signal - 3D nastaveni - Upoz. na 3D sledov. 5.78

¢ Pii 3D projekci nelze zménit nasledujici funkce nabidky Konfigurace.

Pomér stran (nastaveni na Normalni), Potla¢eni Sumu (nastaveni na Vypnuto), Pfeskenovani (nastaveni
na Vypnuto), 4K vylep3eni, Super-resolution, Zpracovani obrazu, Upfesnit - Ostrost, Obraz v obraze

e ZpUsob zobrazeni 3D obrazu se mize ménit v zavislosti na teploté okolniho prostiedi a podle toho,

jak dlouho je lampa pouzivana. Nepouzivejte projektor v pfipadé, Zze obraz neni promitan normalné.
A J
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Pouziti 3D bryli

K zobrazeni 3D obrazu pouzijte dodané i volitelné 3D bryle (ELPGS03). @ s.117

E 3D bryle jsou dodavany s ochrannymi nalepkami. Pfred pouzitim ochranné nalepky odstrante.

1 Nabijeni 3D bryli

V zavislosti na modelu pouzivanych 3D bryli jsou k dispozici nasledujici metody nabijeni.

Mate-li WirelessHD Transmitter, mUZete toto zafizeni pouzit k nabijeni bryli.

Nemate-li WirelessHD Transmitter, mlzete k nabijeni pouzit Nabijeci adaptér USB (ELPACO1).

Nabijeni pomoci zafizeni WirelessHD
Transmitter

Pfipojte 3D bryle k zafizeni WirelessHD
Transmitter pomoci kabelu USB.

Pfi pfipojeni kabelu k portu HDMI4 nemuze

zafizeni WirelessHD Transmitter nabijet 3D bryle.

Nabijeni pomoci zafizeni Nabijeci adaptér
USB

Pomoci dodaného nabijeciho kabelu USB
pfipojte 3D bryle k nabijecimu adaptéru USB a

poté pfipojte nabijeci adaptér USB k elektrické
zasuvce.

@H

ﬂ_g/

éj ¢ Lze nabijet pouze 3D bryle ELPGS03.
¢ Pouzijte pouze kabel USB dodany pro3D
bryle.
¢ Po nabijeni pouhé tfi minuty muzete
pouzivat bryle pfiblizné tfi hodiny. PIné
nabiti trva 50 minut a bryle Ize poté
pouzivat pfiblizné 40 hodin.
¢ 3D bryle Ize rovnéz nabijet pfipojenim k
projektoru. Pfi nabijeni 3D bryli z
projektoru pfipojte nabijeci USB kabel k
portu USB na projektoru (nabijet Ize

pouze, kdyz je projektor zapnuty).

Ve

Upozornéni

- Kabel nijak neupravuijte.

- Nepouzivejte kabel v pfipadé, ze je poskozen.

A

- Zapojeni neprovadéjte v blizkosti elektrického topeni.

e Zapojte jej pouze do el. zasuvky, ktera pouziva napéti uvedené na adaptéru.
¢ Pfimanipulaci s kabelem USB nezapomente na nasledujici body.
- Kabel neohybejte, nekrutte ani za néj netahejte pifilis velkou silou.

| Pérovani 3D bryli

Aby bylo mozné sledovat 3D obsabh, je tfeba nejdfive sparovat 3D bryle s projektorem.



Uzite¢né funkce

Parovani spustite stisknutim a podrzenim tlacitka [Pairing] na 3D brylich. Vice informaci viz Uzivatelska
pfiru¢ka pro 3D bryle.
4 2\
E e Sparovani je provedeno pfi prvnim pouziti a zapnuti 3D bryli. Pdrovani neni tfeba provadét v pripadé,
Ze se jiz 3D obraz zobrazuje spravné.
¢ Jakmile bylo sparovani provedeno, Ize 3D obraz zobrazit pfi pfiStim zapnuti pfislusnych zafizeni.
e Parovanilze provadét v dosahu tii metrd od projektoru. Béhem probihajiciho parovani zajistéte, abyste
zUstali v dosahu tfi metr( od projektoru. Jinak se parovani nezdati.
¢ Nelze-li synchronizaci provést do 30 sekund, je parovani automaticky zruseno. Po zruseni parovani

nelze 3D obraz zobrazit, protoze neprobéhlo sparovani.
& J

1 Noseni 3D bryli

u 3D bryle zapnete pfesunutim E Nasadte 3D bryle a vychutnejte si
vypinace [Napajeni] na On. promitani.
oz v . 'd 2\
Indikator se na nékolik sekund zapne a pak éj « Po skonceni pouzivani 3D bryli je
se zase vypne. . ) o
vypnete presunutim vypinace

[Napajeni] na Off.

¢ Nejsou-li 3D bryle pouzity po
dobu min. 30 sekund, dojde
k jejich automatickému vypnuti.
Chcete-li 3D bryle opét zapnout,
presunte vypinac [Napajeni] na
Off a pak znovu na On.

1 Vyznamy indikatoru na 3D brylich

Stav 3D bryli Ize zkontrolovat na zakladé toho, zda indikator sviti nebo blika.

off (I TJon b O Pairing

Indikatory Stav
Dvakrat rychle blikne ¢ervené; opakuje | Slaba baterie
5krat
Sviti Cervené Nabijeni
Sviti zelené Nabijeni dokon¢eno
Blika stfidavé zelené a ¢ervené Parovani

Sviti zelené 10 sekund a pak zhasne Zapnuti ¢i parovani bylo uspésné

Prevadéni 2D obrazu na 3D

2D obrazy Ize pfevadét ze zdroje HDMI1, HDMI2 &i WirelessHD (pouze EH-TW9300W/EH-TW8300W) na 3D.
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n Stisknutim tlacitka zobrazite E Vyberte Pfrevod 2D-na-3D a
nabidky v poradi Signal - 3D stisknutim tlacitka potvrdte dany
nastaveni. vybér.
..................................................................................................... w—
Nastavte polozku 3D zobrazeni na 3D zobeazen! Automaticky
E Auto.

Diag. velik. obrazu 0 inl ]

3D jas Mizka

[3D nastaveni]

3D zobrazeni & Zapnuto
3D format Vedle sebe
Pfevod 2D-na-3D Vypnuto

Inverzni 3D bryle
Upoz. na 3D sledov. Zapnuto

3D hloubka 0 [
Diag. velik. obrazu 0 in[
3D jas Nizka
Inverzni 3D bryle

Upoz. na 3D sledov. Zapnuto

EmZpét 5dZvol EmmZadat [Menulels ]

n Vybrat silu 3D efektu a stisknutim
tla¢itka €9 tento vybér potvrdte.

B Zpét 05 Zvol EmEZadat I Odej

[PFfevod 2D-na-3D]

1 Slaby
1 Stfedni
0 Silny

Ea7pét 5 Zvol EmNastavit EEMOdej

Je-li Zpracovani obrazu nastaveno na Rychlé, nelze upravit Pfevod 2D-na-3D. @ Signal -
Upfesnit - Zpracovani obrazu s.78

Varovani ohledné sledovani 3D obrazu

Pfi sledovéni 3D obrazu nezapomerite na nasledujici dilezité body.
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Uzite¢né funkce

p
A Varovani

Rozebirani nebo upravy

¢ 3D bryle nerozebirejte ani neupravujte.
Jinak by mohlo dojit k pozéru nebo abnormalnimu zobrazeni obrazu pfi sledovani a udélat se vdam nevolno.

Skladovaci mista

¢ Nenechavejte 3D bryle ani dodavané soucasti v dosahu déti.
Mohly by je ndhodné spolknout. Pokud pfesto néco ndhodné spolknou, ihned se obratte na Iékare.

Topeni

¢ Nepokladejte 3D bryle do ohné ¢i na tepelny zdroj, ani je nechdvejte bez dozoru v mistech vystavenych
vysokym teplotdm. Protoze toto zafizeni obsahuje integrovanou nabijecilithiovou baterii, mohlo by zpUsobit
popaleniny Ci pozar v pfipadé vzniceni nebo exploze.

Nabijeni

¢ PFinabijeni pfipojte k portu USB dodany kabel uréeny spole¢nosti Epson. Nenabijejte baterii pomoci jinych
zafizeni, protoze by mohlo dojit k Uniku kapalin, pfehfati ¢i explozi.
e Pouzivejte pouze dodany nabijeci kabel pro nabijeni 3D bryli. Jinak by mohlo dojit k prehfati, vzniceni ¢i
explozi.
&

A Vystraha

3D bryle

* 3D bryle neupustte na zem, ani na né pfili$ netlacte.

V pfipadé rozbiti sklenénych ¢asti apod. muze dojit ke zranéni. Bryle skladujte v mékkém pouzdie na bryle.
e Pfino3eni 3D bryli davejte pozor na hrany obroucek.

Pfi jejich kontaktu s okem muze dojit ke zranéni.
¢ Nepokladejte prsty na zddnou pohyblivou &3st, jako jsou zavésy, 3D bryli.

Jinak mGze dojit ke zranéni.

A

A Vystraha

Noseni 3D bryli

e Ovéfte, Ze nosite 3D bryle spravné.
Nenoste 3D bryle vzhiru nohama.
Nejsou-li obrazy zobrazeny spravné do pravého a levého oka, mohlo by se vdm udélat nevolno.
¢ Pokud nesledujete 3D obraz, tyto bryle nenoste.
e ZpUsob vnimani 3D obrazu se lisi v zavislosti na dané osobé. 3D funkci prestante pouzivat v pfipadé divného
pocitu nebo absence 3D vidéni.
Pokracovanim v promitani 3D obrazu by se vdm mohlo udélat nevolno.
¢ 3D bryle pfestante ihned nosit v pfipadé vyskytu jakékoli abnormality nebo zavady.
Pokra¢ovanim v no3eni 3D bryli by mohlo dojit ke zranéni nebo se vdm udélat nevolno.
¢ 3D bryle pfestante nosit v pfipadé, Ze usi, nos ¢i spanky zarudly, zbolavély nebo svédi.
Pokracovanim v noseni 3D bryli by se vdm mohlo udélat nevolno.
¢ 3D bryle prestante nosit v pfipadé nezvyklych pocitd na pokoZzce pfi noseni bryli.
V nékterych velmi vzacnych pfipadech mohou barvy ¢i materidly pouzité v 3D brylich zpUsobit alergickou
reakci.
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A Vystraha

Doba sledovani

¢ P¥isledovani 3D obrazu vzdy délejte béhem delsiho promitani pravidelné prestavky.
Dlouhodobé sledovani 3D obrazu muze zpUsobit Ginavu odi.
Délka a Cetnost téchto prestavek je vysoce individudlni. Pokud se oci citi stale unavené nebo nepfijemnéi po

prestavce ve sledovani, ihned prestarite obraz sledovat.
&

A Vystraha

Sledovani 3D obrazu

¢ Pokud se oci citi pfi sledovani 3D obrazu unavené nebo nepfijemné, ihned prestarite obraz sledovat.
Pokracovanim v promitani 3D obrazu by se vdm mohlo udélat nevolno.

¢ Prisledovani 3D obrazu vzdy ovérte, ze nosite 3D bryle. Nezkousejte sledovat 3D obraz bez 3D bryli.

Jinak by se vdam mohlo udélat nevolno.

¢ P¥i pouziti 3D bryli kolem sebe nepokladejte Zddné rozbitné nebo kiehké pfedméty.
3D obraz muze zpUsobit samovolné pohyby téla, ¢imz by mohlo dojit k poskozeni blizkych predméti nebo
ke zranéni.

¢ 3D bryle noste pouze pfi sledovani 3D obrazu. Pfi noseni 3D bryli nikam nechodte.

Vase vidéni maze byt zdanlivé tmavsi nez obvykle a tim zpUsobit pad ¢i zranéni.

¢ Piisledovani 3D obrazu se snazte byt maximalné kolmo vUdi projekéni plose.

Sledovani 3D obrazu pod uhlem snizuje 3D efekt a mlze dojit k tomu, Ze se vdm udéla nevolno kvuli
nezadoucim zménam barev.

e P¥ipouziti 3D bryli v mistnosti se zafivkami nebo LED osvétlenim m{iZete vidét v rdmci celé mistnosti zablesky
¢i blikani. V tomto pfipadé pfi sledovani 3D obrazu ztlumte osvétleni, dokud blikani nezmizi, nebo tato svétla
zcela vypnéte. V urcitych velmi vzacnych pfipadech muze toto blikdni u nékterych osob vyvolat zachvaty ¢i
mdloby. Za¢nou-li pfi sledovani 3D obrazu pocity nepfijemnosti ¢i nevolna, okamzité je prestarite sledovat.

e Prisledovani 3D obrazu zlistante od projekéni plochy ve vzdélenosti alespon trojndsobku jeji vysky.
Doporucena vzdalenost pro 80palcovou projekéni plochu je min. 3 m, a pro 100palcovou projekéni plochu
min. 3,6 m.

Sezeni ¢i stani blize, nez je doporucend vzdalenost sledovani, mize zplsobit Unavu odi.
&

A Vystraha

Zdravotni rizika

¢ 3D bryle byste neméli pouzivat v pfipadé svétloplachosti, onemocnéni srdce nebo nevolnosti.

Jinak by to mohlo zhor3it vas stavajici zdravotni stav.
&

A Vystraha

Doporuceny vék pro pouziti

¢ Doporuceny vék pro sledovani 3D obrazu je minimalné 3est let.

o Détido Sestilet sejesté rychle vyvijejia sledovani 3D obrazu u nich mlze zplsobit komplikace. Mate-li jakékoli
dotazy, obratte se na lékare.

e Déti sledujici 3D obraz pomoci 3D bryli by mély byt vzdy doprovazeny dospélou osobou. Casto Ize jen obtizné
zjistit, kdy se dité citi unavené ¢i nepfijemné, coz muze vést k jeho nahlé nevolnosti. Dité vzdy kontrolujte a
ovértujte, zda pii sledovani 3D obrazl nedochazi k jakékoli iUnavé oci.
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Pripojeni k WirelessHD (pouze EH-TW9300W/
EH-TW8300W)

Instalace zarizeni WirelessHD Transmitter

Pro bezdratovy pfijem obrazovych a zvukovych dat Ize pouzivat pfilozeny WirelessHD Transmitter.

Muzete tak pfipojit projektor k zafizeni bez pouziti kabel(, coz je uzite¢né, pokud nelze projektor umistit
v blizkosti AV zafizeni.

Zﬁ)))

WirelessHD Transmitter Ize vyuzZivat nasledujicimi zpusoby.

¢ K projektoru Ize najednou pfipojit az ¢tyfi AV zafizeni a pfepinat obrazy pomoci dalkového ovladace.

¢ Kromé projektoru Ize k portu HDMI Out ptipojit i dalsi zobrazovaci zafizeni, jako je televizor, a pak vystup prepinat
pomoci dalkového ovladace.

¢ To umoziuje dalsim zobrazovacim zafizenim, napfiklad TV, pfipojenym k portu HDMI Out promitat obrazy
z pfipojeného AV zafizeni, i kdyz je projektor vypnuty.

¢ Podle potieby muzete pfipojit také chytré telefony a tablety s podporou MHL a promitat obraz z ptipojeného zafizeni
MHL. Zafizeni MHL Ize obsluhovat také pomoci dalkového ovladace projektoru nebo toto zafizeni MHL nabijet.

* Muzete rozdélit signal HDMI na vstupu do WirelessHD Transmitter na obraza zvuka reprodukovat v dalsich zafizenich.

e | v piipadé AV zafizeni, kterd nepodporuji HDCP 2.2, m{iZete reprodukovat zvuk pfipojenim k portuHDMI Out na
WirelessHD Transmitter.
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Nazvy soucasti zafizeni WirelessHD Transmitter

Predni ¢ast Zadni ¢ast

On/S‘I dby \j CI
v 2

s
3
[ ) [ e —
f

B

Nazev Funkce

Tlacitko & Zapne ¢i vypne vysilac.
PIni stejnou funkci jako tla¢itko pro ovladani zafizeni WirelessHD
Transmitter v dolni ¢asti dalkového ovladace.

Tladitko Zméni na obraz z kazdého vstupniho portu.
PIni stejnou funkci jako tlacitko pro ovladani zafizeni WirelessHD
Transmitter v dolni ¢asti dalkového ovladace.

Tlagitko "2, Pfepne vystupni obraz do projektoru nebo zafizeni, které je pfipojené k
portu HDMI Out.

PIni stejnou funkci jako tlacitko pro ovladani zatizeni WirelessHD

Transmitter v dolni ¢asti dalkového ovladace.

Hlavni vypinac Zapne ¢i vypne hlavni napdjeni vysilace.

1l

Konektor napajeciho adap- | Pfipojuje napéjeci adaptér.

téru
m Port HDMI Out Slouzi k pfipojeni zobrazovaciho zatizeni, napfiklad televizoru. Mlzete
prepinat vystupniobraz pomocitlacitka nadalkovém ovladacinebo
tlacitka na WirelessHD Transmitter.
Port Optical Audio-Out Slouzik pfipojeni audiozafizenivybaveného optickym vstupnim portem pro
digitalni zvuk.
E) Port HDMI Input Slouzi k pfipojeni AV zafizeni, které chcete prehravat. Vstupni obraz Ize
pfepinat pomoci tlacitka Input.
Port HDMI4 této jednotky splfiuje normy MHL. Slouzi k pfehravani obsahu
chytrych telefon( ¢i tabletd kompatibilnich s MHL pfipojenych kabelem
MHL.
E) | Nabijeci port 3D bryli Slouzi k pfipojeni kabelu USB k nabijeni 3D bryli.
Tlacitko Setup Toto je tlacitko na zadni strané zatizeni WirelessHD Transmitter. Slouzi k na-
staveni zafizeni WirelessHD Transmitter.
Vzhledem k tomu, Ze je jiZz nastaven pfi dodani vysilace, normalné se ne-
pouziva.
Indikator On/Standby Blika bile, kdyz se WirelessHD Transmitter spousti. BEhem provozu sviti.
(modry)
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Nazev Funkce

Indikator WiHD (modry) Indikuje stav komunikace pro WirelessHD.

e Sviti pfi bezdratovém prenosu obrazl do projektoru.
e Nesviti pfi vystupu do portu HDMI Out.

Indikator Link (modry) Indikuje stav spojeni s projektorem.

e Rozsviti se po pfipojeni k projektoru.

e Blika pfi vyhledavani projektoru.

e Pomalu blikd pfi pohotovosti ve stavu Uspory energie.

Indikator TV (modry) Sviti, kdyz je jako vystup vybrano zobrazovaci zafizeni, napriklad TV.
Indikatory HDMI1 az 4 Sviti indikator aktualné promitaného zdroje.
(modré)

E e Antény jsou integrovany do predni ¢asti projektoru a zatizeni WirelessHD Transmitter. Zajistéte, aby
antény smérovaly k sobé (¢elem k pfedni ¢asti) pfi umisténi zafizeni.
Rovnéz neumistujte zadné predméty pres predni stranu projektoru a vysilace WirelessHD Transmitter.
¢ Umistéte WirelessHD Transmitter na rovny povrch a smérem k projektoru.
e Silu signalu Ize zobrazit z nabidky nastaveni WirelessHD. @ Nastaveni - WirelessHD - P¥ijem
videa s.80

Ukazka pfipojeni vysilace WirelessHD Transmitter a viny signalu

4 2\
* PFi vystupu zvuku ze zafizeni pfipojenych k portu Optical Audio-Out nebo k portu HDMI Out nastavte
E vystupni zvuk v ¢asti Vystupni audio zaf. @ s.63

e Lzepouzivatvystup obrazu z projektoru nebo ze zobrazovaciho zafizeni, napfiklad TV. M{zZete pfepinat
vystupni obraz pomoci tlacitka (Output. na dalkovém ovladaci nebo tlacitka |"%. na WirelessHD
Transmitter. @ s.60

e Pokud pfivstupu obrazu z portu HDMI Input1 nebo HDMI Input2 vznikd Sum ze zobrazovaciho zafizeni,
naptiklad z TV, nebo pokud nejde zvuk, zkuste pfipojit port HDMI Input3 nebo HDMI Input4.
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Ukazka pripojeni 1: Sledovani bez AV zesilovace (zvuk vystupujte z portu Optical Audio-Out)

Zvuk vystupuje ze zvukového zafizeni, které je pfipojené k portu Optical Audio-Out. Zvukové zafizeni pfipojte
bézné dostupnych optickym digitalnim kabelem.

QIO
HDMI \\%®”//////LI/IL//ZJ “

HDMI Optical HDMIT HDMI2 HDMI3
(ouT) (IN)

Optical
Audio-IN

4 2\
E * Pfi pfipojovani zafizeni, jako je soundbar, k portu Optical Audio-Out na vysilaci WirelessHD
Transmitter ovérte, Ze je Vystupni audio zaf. nastaveno na Vysila¢ WiHD (Optical). @ Nastaveni -
Spojeni HDMI - Vystupni audio zaf. s.80
o Nasledujici podminky musi byt spInény, kdyz chcete reprodukovat obraz ze zobrazovacich zafizeni,
napfiklad TV, ktera podporuji signaly prenosového pasma 18 Gb/s, naptiklad 4k60p 4:4:4 24 bit(.

- Pfipojte zobrazovaci zatizeni k portu HDMI Out pomoci kabelu Premium HDMI.

- Pfipojte AV zatizeni k portu HDMI Input1 nebo HDMI Input?2.
¢ Nelze reprodukovat néktery zvuk z portu Optical Audio-Out z divodu omezeni zvukovych norem™.
- Bezztratovy zvuk
- Ztratovy zvuk s velkou Sitkou pasma
- Imerzni zvuk
* K datu 2016/07. V budoucnu bude zménéno.
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Ukazka pfipojeni 2: Sledovani bez AV zesilovace (zvuk vystupujte z portu HDMI Out)

Zvuk vystupuje ze zvukového zatizeni atd., které je pfipojené k portu HDMI Out. V tomto pfipadé m{izete
dokonce reprodukovat zvuk z AV zesilovacl nebo zvukovych zafizeni, kterd nepodporuji HDCP 2.2.

P¥i pfipojovanizafizeni,jako je soundbar, k portu HDMI Out na vysilaci WirelessHD Transmitter ovéite,
Ze je Vystupni audio zaf. nastaveno na Vysila¢ WiHD (HDMI). @ Nastaveni - Spojeni HDMI -
Vystupni audio zaF. 5.80
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Uzite¢né funkce

3. priklad pfipojeni: Sledovani s pfipojenym AV zesilovacem

Pfipojte pomoci AV zesilovace.
Zvukovy vystup je zajistén z AV zesilovace.
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Uzite¢né funkce

4. priklad pfipojeni: Sledovani s pfipojenym chytrym zafizenim

Pfipojte kabel MHL k portu HDMI4.

HDMI
(ouT)
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Uzite¢né funkce

| Nastaveni zafizeni WirelessHD Transmitter

n Postavte WirelessHD Transmitter E Pomoci kabelu HDMI piipojte AV
pfipojeny k projektoru tak, aby jejich zafizeni, které chcete pouzit, k portu
predni ¢asti byly k sobé. @ s5.49 Input na zafizeni WirelessHD
( ) Transmitter.
éj ¢ Antény jsou integrovany do o o ' o
predni ¢asti projektoru a zafizeni Pripojit Ize az Ctyfi multimedialni
WirelessHD Transmitter. prehravace.

Zajistéte, aby antény sméfovaly k
sobé (Celem k predni ¢asti) pfi
umisténi zafizeni.
Rovnéz neumistujte zadné
pfedméty pres pfedni stranu
projektoru a vysilace WirelessHD
Transmitter.

¢ Umistéte WirelessHD
Transmitter na rovny povrch a [

smérem k projektoru.

E Zapojte WirelessHD Transmitter do el.
zasuvky pomoci dodaného
napajeciho adaptéru.

E e Kportu HDMI Out na vysilaci WirelessHD Transmitter Ize pfipojit dalsi zobrazovaci zafizeni, jako je
televizor. Mezi vystupnimi obrazy Ize pfepinat pomoci dalkového ovladace. @ s.60

¢ PortHDMI4 zafizeni WirelessHD Transmitter podporuje vstupni signdl MHL. Slouzi k pfehravani obsahu
chytrych telefond ¢i tabletl kompatibilnich s MHL pfipojenych kabelem MHL.

e Pokud se po pfipojeni zafizeni MHL zobrazi nasledujici zprava, pfipojili jste zafizeni k jinému portu, nez
HDMI4, nebo ptipojené zafizeni neni kompatibilni s MHL.
"Zadny signal."

¢ Funkci Spojeni HDMI muzete pouzivat i bez pouziti vysilace WirelessHD Transmitter. @ s.63

Promitani obrazu

n Spustte prehravani na AV zafizeni, a pak zapnéte projektor a zafizeni WirelessHD
Transmitter.

Indikator On/Standby na zafizeni WirelessHD Transmitter se rozsviti.
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Uzite¢né funkce

Zkontrolujte stav indikatoru WiHD na zafizeni WirelessHD Transmitter.
Pokud indikator WiHD sviti, pfejdéte k dalSimu kroku.

Pokud indikator nesuviti, stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci nebo tlacitko na zafizeni
WirelessHD Transmitter.

Pfi pouziti na tlacitka na dalkovém ovladaci zajistéte namifeni ovladace na zafizeni WirelessHD
Transmitter.

% Déalkovy ovlada¢  WirelessHD Transmit-

ter

Zkontrolujte stav indikatoru Link na zafizeni WirelessHD Transmitter.

Je-li zafizeni WirelessHD Transmitter pfipojeno k projektoru, indikator Link se rozsviti.

e Pokud se tento indikator nerozsviti, zkontrolujte, zda je projektor spravné pfipraveny a zda je
Ej zapnuty.
* Béhem promitani obrazu Ize silu signalu zobrazit z nabidky nastaveni WirelessHD.
@ Nastaveni - WirelessHD - Prijem videa 5.80

Pokud se promitani nespusti, stisknutim tlacitka Wiesto na dalkovém ovladacizménte zdro;j.

PFi pouziti na tlacitka (WiessHd] na dalkovém ovladadi zajistéte namifeni ovladace na projektor.

rome Blank

Source
HDOMI) (HDMI2) (P-in-P])
S 5

Promitani se spusti.
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PFi pfipojeni dvou a vice zafizeni AV k zafizeni WirelessHD Transmitter stisknutim tlacitka
pfepinejte obrazy. @ s.62

%j * P¥i pfijmu obrazl WirelessHD zajistéte nastaveni WirelessHD na Zapnuto z nabidky Konfigurace.
@ Nastaveni — WirelessHD - WirelessHD 5.80
¢ Nebudete-li zafizeni WirelessHD Transmitter del$i dobu pouzivat, zajistéte jeho vypnuti.

Nabidka nastaveni WirelessHD

n Stisknéte tlacitko Menu\

Zobrazi se nabidka Konfigurace.

Provedte nastaveni pro viechny
zobrazené funkce.

[WirelessHD]

C Wi
E Zvolte Nastaveni - WirelessHD a pak e
D . , v/ Pfijem videa
potvrdte volbu stisknutim tlagitka €2 . Nastaveni

Reset

Zobrazi se obrazovka nastaveni
WirelessHD.

o Zvol Zadat

Dostupné funkce v nabidce nastaveni WirelessHD

Funkce Vysvétleni
Pripojené zafizeni Zobrazi dostupné zafizeni WirelessHD, které Ize pfipojit. Zobrazi se nazev zarizeni a
adresa MAC (Cislo zafizeni). Adresa MAC je uvedena na Stitku na zakladné.
WirelessHD Aktivuje ¢i deaktivuje funkci WirelessHD.
Pfijem videa Zobrazi ptijem promitaného obrazu.
Reset Resetuje nastaveni WirelessHD na vychozi hodnoty.

4 2\
Neni-li na vstupu zadny obrazovy signal, zobrazi se u indikatoru P¥ijem videa hodnota 0%, i kdyz
jsouvysila¢ WirelessHD Transmitter a projektor propojeny. Stav komunikace muzete ovéfit kontrolou
indikatoru Link. @ s.50

Rozsah prenosu WirelessHD

Nasledujici obrazky znazornuji rozsah komunikace zafizeni WirelessHD Transmitter. Zajistéte postaveni
zatizeni WirelessHD Transmitter ¢elem k pfedni strané projektoru.

Vodorovné
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Uzite¢né funkce

Svisly smér (umisténi na stole apod.)

5m

e Rozsah bezdratového prenosu se lisi v zavislosti na umisténi a materidlu okolniho nabytku a stén.

Uvedené hodnoty slouZi pouze jako orientacni.

¢ Projektor nemuUze komunikovat skrz zdi.
e Antény jsou integrovany do predni ¢asti projektoru a zatizeni WirelessHD Transmitter. Zajistéte, aby

antény smérovaly k sobé (¢elem k pfedni ¢asti) pfi umisténi zafizeni.
Rovnéz neumistujte zadné predméty pres predni stranu projektoru a vysilace WirelessHD Transmitter.

¢ Vysila¢ neinstalujte na kovovou polici. Kov mUze zpUsobit nestabilitu signalu. Nainstalujte jej na

dfevénou polici apod.

¢ Prikontrole spravného chodu umistéte projektor a vysila¢ WirelessHD Transmitter blizko sebe a ovéfte,

Ze v blizkém okoli nejsou provozovany zadné jiné projektory.

e V zavislosti na sile pfijmu mohou byt barevna data obrazu automaticky vyfazena, aby nedoslo k

preruseni pfenosu a bylo udrzovano neustalé pfipojeni. Aby se zabranilo zhorseni kvality obrazu,
upravte polohu zafizeni WirelessHD Transmitter tak, aby byl Pfijem videa co nejsilngjsi.

e Citlivost prijmu se lisi v zavislosti na rozliseni vstupniho obrazu. Z tohoto dlivodu pravdépodobné

nebude mozné dosdhnout stejnou citlivost pfijmu pfi vstupu obrazu 1080p a obrazu 4K.

Obsluha dalkového ovladace

Frame INtJ KGBLMVY i Fatiem

Aspect

Nazev Funkce

B OMB| | Zapne &i vypne napdjeni vysilace WirelessHD Transmitter.
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Uzite¢né funkce

Nazev Funkce

Output | | Pfepind vystup obrazu mezi zobrazovacim zafizenim, jako je televizor, pfipojenym k portu
HDMI Out na vysilaci WirelessHD Transmitter, a projektorem. @ 5.60

Pfepina zdroj obrazu pro AV zafizeni pfipojené k vysilagi WirelessHD Transmitter. @ .62

Ve

E Namifte dalkovym ovladacem na vysila¢ WirelessHD Transmitter.

Provozni rozsah dalkového ovladace

Nasledujici obrazky ukazuji provozni rozsah mezi dalkovym ovlada¢em a zafizenim WirelessHD Transmitter.

Provozni rozsah (zleva doprava) Provozni rozsah (odshora dolt)

[o0]

|

I

ooo

Pfepinani vstupu a vystupu

Pomoci vysilace WirelessHD Transmitter Ize pfipojit a pfepinat mezi az ¢tyfmi multimedidlnimi prehravaci
(vstupni zafizeni pro pfehravani) a jednim zobrazovacim zafizenim (zobrazovaci zafizeni pro zobrazeni
obrazu, jako je televizor).

Namifte dalkovym ovladacem na vysila¢ WirelessHD Transmitter a stisknéte jeho tlacitko k pfepnuti
mezi vstupnimi zafizenimi ¢i jeho tlacitko k pfepnuti mezi vystupnimi zafizenimi.

| Prepinani cilového obrazu

Podle potfeby miZete pfepinat mezi zobrazovacimi zafizenimi, jako jsou televizory, ktera jsou pfipojena
k portu HDMI Out na vysilaci WirelessHD Transmitter a k projektoru.
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Projector

HDMI (OUT)

Zapnéte zafizeni WirelessHD Transmitter.

Indikdtor On/Standby na zafizeni WirelessHD Transmitter se rozsviti.

Nasmérujte dalkovy ovladac na zafizeni WirelessHD Transmitter a potom stisknéte tlacitko
na dalkovém ovladaci nebo tlacitko na zarfizeni WirelessHD Transmitter.

Dalkovy ovlada¢ ~ WirelessHD Transmit-
ter

V zavislosti na vystupnim cili bude indikatory na zafizeni WirelessHD Transmitter indikovat nasledujici
stav. Pfi dalsim zapnuti projektoru je promitan vystupni cil, ktery byl promitan minule.

Indikator WiHD sviti: Probiha vystup obrazu do projektoru.

Indikator TV sviti: Probiha vystup obrazu do zobrazovaciho zafizeni.

E Na dalsi zobrazovaci zafizeni Ize pfepnout i tehdy, je-li projektor vypnuty.
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Uzite¢né funkce

Pfepinani obrazového zdroje

Pomoci tlacitka na dalkovém ovladaci prepnéte zdroj obrazu pro AV zafizeni pfipojené k WirelessHD
Transmitter.

HDMI1 g/
“-;
-—E HDMI3 D
<=
HDMI4
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Pouziti funkce Spojeni HDMI

Je-li k portu HDMI na projektoru pfipojeno zafizeni AV, které splfiuje normy HDMI CEC, Ize provadét spojené
operace, jako jsou spojené napajeni a Upravy hlasitosti u systému AV, pomoci jednoho dalkového ovladace.
Pfi promitani obraz(i ve formatu WirelessHD Ize také pouzit funkci spojeni HDMI (pouze EH-TW9300W/EH-
TW8300W).

E e Pokud zaftizeni AV spliiuje normy HDMI CEC, Ize funkci Spojeni HDMI pouzit i v pfipadé, Ze systém AV
mezi projektorem a zafizenim AV nespliuje normy HDMI CEC.
e Soucasné Ize pfipojit az 3 multimedialni prehravace, které spliiuji normy HDMI CEC.

Priklad zapojeni

Projektor Zesilovac Multimedialni prehravace apod

Nastaveni Spojeni HDMI

Kdyz je polozka Spojeni HDMI nastavena na Zapnuto, m(-

[Spojeni HDMI]

Zete provadét nasledujici operace. @ Nastaveni - Spojeni Pfipojeni Zafizeni ___©
. . Spojeni HDMI Zapnuto
HDMI - Spo;enl HDMI .80 Vystupni audio zaf. Vysilat Wireles...

Nastaveni Zap Napaj Spoj Vypnuto
Vyp Napaj Spoj Zapnuto
Zasobnik propojeni Zapnuto

® Spojeni zmény vstupu
Zméni zdroj vstupu u projektoru na HDMI, kdyz je obsah
pfehravan na pfipojeném zafizeni.

® QOperace pfipojenych zafizeni
Pomoci dalkového ovladace projektoru lze provadét ope-
race, jako je prehravani, zastaveni, rychly posun vpred, po-
sun zpét, dalsi kapitola, pfedchozi kapitola, pozastaveni,
nastaveni hlasitosti a ztlumeni zvuku.

5dZvol EmZadat IEMOde])

Na obrazovce Spojeni HDMI mUzete rovnéz vybirat nasle-
dujici funkce.

Funkce Vysvétleni

Vystupni audio zaf.” Zvoli zafizeni pro vystup zvuku.

Vysila¢ WiHD (Optical): Vybérem této moznosti bude zvuk reprodukovan ze zafizeni,
které je pfipojeno k portu Optical Audio-Out na zafizeni WirelessHD Transmitter. Tuto
moznost vyberte rovnéz pfi reprodukovani zvuku z AV zesilovace, ktery podporuje
standardy HDMI CEC.

Vysila¢ WiHD (HDMI): Vybérem této moznosti bude zvuk reprodukovan ze zafizeni,
které je pfipojeno k portu HDMI Out na zafizeni WirelessHD Transmitter.
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Funkce Vysvétleni

Zap Napaj Spoj Kdyz je nastavena polozka Zap Napaj Spoj, operace budou spojeny nize uvedenym

zpusobem.

® Pfi zapnuti projektoru budou rovnéz zapnuta pfipojena zarizeni.

® Rovnéz pfi zapnuti pfipojenych zafizeni a pfehravani obsahu se zapne projektor. Ni-
cméné projektor se nezapne, kdyz je pripojen k zafizeni WirelessHD Transmitter, i kdyz
je pripojené zafizeni zapnuté.

Vyp Napdj Spoj Kdyz je polozka Vyp Napaj Spoj nastavena na Zapnuto, pii vypnuti projektoru budou

rovnéz vypnuta pfipojena zafizeni.

® Funguje pouze v pfipadé aktivace funkce napajeni spojeni CEC u pfipojeného zafizeni.

e Upozornujeme, Ze v zavislosti na stavu pfipojeného zafizeni (napf. probiha-li zdznam)
se toto zafizeni nemusi vypnout.

Zasobnik propojeni Pokud Spojeni HDMI nefunguje spravné, mlzete situaci vylepsit zménou nastaveni.
*Pouze EH-TW9300W/EH-TW8300W.

4 2\
Chcete-li pouzit funkci Spojeni HDMI, musite nakonfigurovat pfipojené zafizeni. Vice informaci viz
dokumentace doddavana s pfipojenym zafizenim.

Pfipojena zafizeni, ktera jsou k dispozici pro Spojeni HDMI, mizete zkontrolovat a vybrat zafizeni, z néhoz
chcete promitat obraz. Zafizeni, ktera Ize ovladat funkci Spojeni HDMI, se automaticky stanou vybranym
zarizenim.

Pfed zobrazenim seznamu pfipojenych zafizeni zkontrolujte, zda je polozka Spojeni HDMI nastavena na
Zapnuto. @ Nastaveni - Spojeni HDMI - Spojeni HDMI 5.80

n Stisknéte tlacitko a vyberte
Pripojeni Zafizeni.

Vyberte zafizeni, které chcete ovladat
pomoci funkce Spojeni HDMI.

Zobrazi se seznam Pripojeni Zatizeni. [Pfipojeni Zafizenil

Zafizeni s azurovou ikonou vlevo od nich Typ Nézev Zdroj
. . , . , Rekordér 1 BH-XXX DHDMI1
jsou spojena funkci Spojeni HDMI. aPFehravaé 1 DHR-XXX HDMI2

Nelze-li uréit nazev zafizeni, zlistane toto
pole prazdné.

ER7pét 5l Zvol EmmNastavit EEmOdej

E ¢ Nesplriuje-li kabel normy HDMI, neni mozna zadna obsluha.
o Nékterd pripojena zafizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi fadné fungovat ani v ptipadé, ze spliuji
normy HDMI CEC. Vice informaci viz dokumentace apod. dodavana s pfipojenym zafizenim.
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| Promitanidvou rQiznych obrazd pomociObraz
v obraze

Typy obrazovky, které mohou byt zobrazeny soucasné

Promitat Ize dva riizné obrazové zdroje — jeden v hlavni obrazovce
(velka obrazovka) a druhy v dil¢i obrazovce (mald obrazovka). Dil&i

obrazovku Ize zobrazit pfi sledovani hlavni obrazovky.

Kombinace vstupnich zdroj{i pro promitani Obraz v obraze

HDMI1 HDMI2 WirelessHD* PC LAN
HDMIT i / Y i
HDMI2 v - v/ -
WirelessHD* v/ 4 - -
PC - - - -
LAN - - - -

*Pouze EH-TW9300W/EH-TW8300W.

Promitani na Obraz v obraze

1 Spusténi a ukon¢eni Obraz v obraze

Stisknéte tlacitko (PinP _ na dalkovém ovladaci béhem promitani projektoru.

.

ource

lHDMI‘II lHDMI2| P-in-
SWAP (3s¢

(ST |
(e )L ) [ )

Aktudlni vstupni obraz je zobrazen na Obraz v obraze.

Hlavni obrazovka: Aktualni obraz
Dil¢i obrazovka: Jiny zdroj nez hlavni obrazovka

Stisknutim tlacitka znovu ukoncdite zobrazeni Obraz v obraze.

%j ¢ Pravdépodobné nebude mozné promitat 3D nebo 4K obraz v zavislosti na pozadavcich Obraz v obraze.
 Zobrazeni mezi hlavni a dil¢i obrazovkou Ize pfepnout podrzenim tlacitka .
¢ Neni-li zdroj na vstupu podporovan, nezobrazi se Zddny obraz.
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Zmeény nastaveni Obraz v obraze

Ke zméné velikosti ¢i polohy dil¢i obrazovky pouzijte nabidku Obraz v obraze.

Stisknéte tlac¢itko na dalkovém
ovladacibéhem promitani projektoru.

Zobrazi se nabidka Obraz v obraze.

Dostupné funkce v nabidce Obraz v obraze

Provedte nastaveni pro viechny
zobrazené funkce.

[Obraz v obraze]

Velikost diléi obr. ®Velka

Pozice dil&i obr. Vlevo nahofe
Zdroj dil&i obr. HDMI1
Prepnout hlav./dil&i

Ukonéit obraz v obraze

sd Zvol EMmProvést IEMOde]j

Funkce Vysvétleni
Velikost dilci obr. Vybere velikost dil¢i obrazovky pomoci Mala a Velka.
Pozice dil¢i obr. Zméni polohu dil¢i obrazovky pomoci Vpravo nahore, Vpravo dole, Vlevo nahofe a
Vlevo dole.
Zdroj dil¢i obr.” Zvoli, ktery zdroj je zobrazen jako dil¢i obrazovka.
Prepnout hlav./dil¢i Pfepne hlavni a dil¢i obrazovku.
Ukoncit obraz v obraze | Ukonci zobrazeni Obraz v obraze.

*Pouze EH-TW9300W/EH-TW8300W.
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Pouzivani projektoru v siti

Promitani v kabelové siti LAN

Prostiednictvim dratové sité Ize odesilat obraz do projektoru.
Stadi pfipojit projektor k siti a potom nastavit projektor a pocitac pro sitové promitani.

Pomoci softwaru EasyMP Multi PC Projection Ize prostfednictvim projektoru zobrazit az Ctyfi samostatné
obrazy soucasné az z 50 pocitacu pFipojenych k siti.
Software EasyMP Multi PC Projection stahnete z nasledujicich webovych stranek.

http://www.epson.com

Vybér nastaveni dratové sité

Aby bylo mozné promitat z projektor( ve vasi siti, je tfeba v projektoru vybrat nastaveni sité.

éj Pred provedenim nastaveni pfipojte kabel LAN k portu LAN a pfipojte projektor ke kabelové siti LAN.

n Stisknutim tlacitka zobrazite nabidky v porfadi Sit - Konfigurace sité.

Nap. bezdr. sité LAN Zapnuto
Sit'. info. - bezdr. LAN

Sit'. info. - pevna LAN

Zobrazit kéd QR

Na konfiguraci sité @

EaZpét 0dZvol EImZadat EEMOdej

E Vyberte volbu Zakladni a potom podle potieby provedte nasledujici nastaveni.

* Nazev projektoru: Zadejte ndzev o délce maximalné 16 alfanumerickych znak{ pro oznaceni projektoru v siti.

¢ Heslo k PJ linku: Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi ovladani projektoru pomoci kompatibilniho
softwaru PJLink. MUZete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaka.

¢ Heslo Remote: Nastavte heslo pro ovladani projektoru z chytrého telefonu nebo tabletu. M{izete zadat az 8
jednobajtovych alfanumerickych znakd.

® Zobrazit info o LAN.: Nastavte format zobrazeni pro informace o siti projektoru.

E Pomoci zobrazené klavesnice zadejte jméno, hesla a heslo. Stisknutim tlacitek <2 ><5">
@ @ na dalkovém ovladaci oznacujte znaky a potom je zadejte stisknutim tlacitka .

E Vyberte polozku Kabelova LAN a potom stisknéte tlacitko €.
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Pouzivani projektoru v siti

Podle potireby vyberte zakladni volby.
¢ Pokud vase sit pouziva protokol DHCP, nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

* Nepouzivate-li protokol DHCP, nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom zadejte Udaje projektoru Adresa
IP, Maska podsité a Adresa brany.

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonéeno a podle zobrazenych pokynu ulozte
vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci.

Nastaveni jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce pohotovostniho rezimu mistni sité LAN zobrazena
spravna adresa IP.

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce rezimu LAN nebo hlavni obrazovce
zobrazovala adresa IP, nastavte Zobrazeni adresy IP na Vypnuto. @ Sit - Konfigurace
sité - Kabelova LAN 5.90
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Pouzivani projektoru v siti

Promitani prostrednictvim bezdratové mistni
sité LAN

Obraz z chytrych telefon, tableti nebo pocitacu Ize promitat prostfednictvim bezdratové mistni sité LAN.

Aby bylo mozné promitat prostrednictvim bezdratové mistni sité LAN, je tfeba provést pfedem nastaveni
bezdratové mistni sité pro projektor a pfipojené zafizeni.

K promitani prostfednictvim bezdratové mistni sité LAN m{iZzete pouzit nékterou z nasledujicich metod.

® Pomoci softwaru EasyMP Multi PC Projection Ize prostfednictvim projektoru zobrazit az ¢tyfi samostatné obrazy
soucasné az z 50 pocitacli pfipojenych k siti.
Software EasyMP Multi PC Projection stahnete z nasledujicich webovych stranek.

http://www.epson.com
¢ Pii pouzivani softwaru Epson iProjection mUzete promitat obraz z chytrych telefon( a tablet(. @ .72

Rucni vybér nastaveni bezdratové sité

Aby bylo mozné promitat z vasi bezdratové sité, je tieba vybrat nastaveni sité pro projektor.

E Stisknutim tlac¢itek <+=><Z"> vyberte volbu Zapnuto a potom stisknéte tlacitko € .

[Nap. bezdr. sité LAN]

0 Vypnuto

Ea7pét 54 7vol Emm@Nastavit EEMOdej

Nap. bezdr. sité LAN Zapnuto
Sit'. info. - bezdr. LAN

Sit'. info. - pevna LAN

Zobrazit kod QR

Ma konfiguraci sité @

EnZpét 54 7Zvol Em Zadat [Menu[oTu[=]
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Pouzivani projektoru v siti

Vyberte volbu Zakladni a potom podle potieby provedte nasledujici nastaveni.

¢ Nazev projektoru: Zadejte ndzev o délce maximalné 16 alfanumerickych znak( pro oznaceni projektoru v siti.

* Heslo k PJ linku: Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi ovladani projektoru pomoci kompatibilniho
softwaru PJLink. M{iZete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znakd.

¢ Heslo Remote: Nastavte heslo pro ovladani projektoru z chytrého telefonu nebo tabletu. Mizete zadat az 8
jednobajtovych alfanumerickych znakd.

® Zobrazit info o LAN.: Nastavte format zobrazeni pro informace o siti projektoru.

E Pomoci zobrazené kldvesnice zadejte jméno, hesla a heslo. Stisknutim tlacitek <+ ><5—>
@ @ na dalkovém ovladaci oznacuijte znaky a potom je zadejte stisknutim tlacitka €.

Vyberte nastaveni Rezim pfripojeni.

[ReZim pFipojeni]

)
0 Pokrogily

EaZpét 5d Zvol EMmNastavit

¢ Rychly: umoznuje rychlé pfipojeni k jednomu chytrému telefonu, tabletu nebo pocitaci. Kdyz vyberete volbu
Rychly, piejdéte ke kroku 10.

¢ Pokrocily: umoznuje pfipojeni k vice chytrym telefonlim, tabletim nebo pocita¢lim prostfednictvim
pfistupového bodu bezdratové sité. Kdyz vyberete volbu Pokrocily, prejdéte ke kroku 7.

Vyberte Na konfiguraci sité - Bezdrat. LAN - Hledat pristupovy bod a vyberte pfistupovy
bod, ke kterému se chcete pfipojit.

[Hledat pFistupovy bod]
Obnovit
@ XXXXKXKX-XX
O XXXXKXK-XXX
0 XKXXK-XXX

ElZpet 5 Zvol EMMNastavit

Ej Pokud je tfeba pfidélit SSID ru¢né, vyberte SSID a zadejte SSID.
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Pouzivani projektoru v siti

E Podle potieby pfifadte projektoru adresu IP.

* Pokud vase sit pouziva protokol DHCP, vyberte polozku Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

* Nepouzivate-li protokol DHCP, vyberte polozku Nastaveni IP, nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom
zadejte Udaje projektoru Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany.

[Adresa IP]

I AT1Del

B2 3 456 78490 Cancel

-+ Finish

n Vyberte volbu Dokonéeno a potom podle zobrazenych pokyn( uloZte vase nastaveni a
ukoncete nabidky.
m Stisknéte tlacitko na dalkovém ovladaci. Nastaveni jsou dokoncena, kdyz je na
obrazovce pohotovostniho rezimu mistni sité LAN zobrazena spravna adresa IP.
Po dokon¢eni nastaveni bezdratové sité pro vas projektor je tieba provést nastaveni bezdratové sité v

pfipojeném zatizeni. Potom spustte sitovy software pro odesilani obrazkd do vaseho projektoru
prostfednictvim bezdratové sité.

Aby se zabranilo zobrazovani SSID a adresy IP na pohotovostni obrazovce LAN nebo na hlavni
obrazovce, nastavte polozky SSID displej a Zobrazeni adr. IP na Vypnuto. @ Sit - Konfigurace
sité - Bezdratova sit LAN s.88

Vybér nastaveni bezdratové mistni sité LAN pocitace

Pfed pfipojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.

| Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému Windows

n Dvojitym kliknutim naikonu sité na hlavnim panelu systému Windows spustite softwarovy
nastroj bezdratoveé sité.
E Pfi pfipojovani v rezimu pfipojeni Upfesnit vyberte sitovy nazev (SSID) sité, ke které se
projektor pfipojuje.

E Klepnéte na PFipojit.

1 Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému OS X

u Kliknéte na ikonu AirPort na panelu nabidek v horni ¢asti obrazovky.
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Pouzivani projektoru v siti

E Pfi pfipojovani v rezimu pfipojeni Upfesnit zkontrolujte, zda je zapnuta funkce AirPort a
vyberte sitovy nazev (SSID) sité, ke které se projektor pfipojuje.

Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité

Muzete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivaniv bezdratové siti. Nastavte jednu z nasledujicich voleb
zabezpeceni tak, aby odpovidala nastaveni pouzivanym ve vasi siti:

e Zabezpeceni WPA2
e Zabezpeceni WPA/WPA2

E Vyberte nastaveni zabezpeceni, kterd odpovidaji nastaveni vasi sité.

[Zabezpedenil
i Ne
0 WPAZ-PSK
I WPA/WPA2-PSK @

ElZpet = Zvol EMMNastavit

E Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonéeno a podle zobrazenych pokynu ulozte
vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Promitani pomoci aplikace Epson iProjection

Muzete na plose zobrazit kod QR a pouzit je pro pfipojeni chytrého telefonu nebo tabletu pomoci aplikace
Epson iProjection.

E ¢ Aplikaci Epson iProjection Ize stdhnout zdarma z obchodu App Store ¢&i Google Play. Jakékoli poplatky
souvisejici s komunikaci s App Store nebo Google play spadaji na zdkaznika.
* P¥ipouziti Epson iProjection v rezimu pfipojeni Rychly doporuéujeme provést nastaveni zabezpeceni.
- 572

E Stisknutim tlacitek <+=><Z"> vyberte volbu Zapnuto a potom stisknéte tlacitko €.

[Nap. bezdr. sité LAN]

0 Vypnuto

Ea7pét 5 Zvol ENastavit EMOdej

E Zobrazte nabidku Na konfiguraci sité - Zakladni - Zobrazit info o LAN.
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Pouzivani projektoru v siti

Pomoci tladitek <+=><Z"> vyberte polozku Text a kdd QR a potom stisknéte tlacitko

[Zobrazit info o LAN.]

0Text

EaZpét 5d Zvol EMmNastavit

Zobrazte kod QR stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci nebo vybérem polozky
Zobrazit kéd QR v nabidce Sit projektoru.

E e Stisknete-li tlacitko , mGzete rovnéz zobrazit kéd QR z hlavni obrazovky. @ s.26

e Pokud projektor jiz pfijima ze sité signal obrazu, kéd QR se nezobrazi ani po stisknuti tlac¢itka
. Vybérem Zobrazit kéd QR v nabidce Sit zobrazte kdd QR.
e Chcete-li kod QR skryt, stisknéte tlacitko (&) .

Na obrazovce aplikace klepnéte na —.

Zobrazi se nabidka.

Klepnéte na Connect v nabidce.

Zobrazi se obrazovka vyhledavani projektoru.

Na obrazovce aplikace klepnéte na Read QR code.

Spusti se kamera a zobrazi se obrazovka s ndhledem.

Kdyz je projektor, ke kterému se chcete pfipojit, zobrazen v seznamu na obrazovce
vyhledavani projektoru, vyberte projektor a klepnutim na Connect jej pfipojte.

Nactéte promitnuty kéd QR do vaseho chytrého telefonu nebo tabletu.

Kéd QR nactéte z mista pred promitaci plochou tak, aby se vesel do voditka. V pfilis velké vzdalenosti
od promitaci plochy se kéd nemusi nacist.

Po navazani pfipojeni se zobrazi obraz z pfipojeného zafizeni. V nabidce klepnéte na Photos,
Documents nebo Web Page a vyberte soubor, ktery chcete promitnout.

1 Ovladani pomoci chytrého telefonu (funkce dalkového ovladace)

Pomoci aplikace Epson iProjection mizete ovladat projektor z chytrého telefonu nebo tabletu.

Klepnutim na = v aplikaci Epson iProjection zobrazte nabidku.

Klepnutim na Remote v nabidce zobrazite nasledujici obrazovku.
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Pouzivani projektoru v siti

Kdyz je nastaveno Heslo Remote, je tfeba zadat heslo. Po ovéfenti jiz neni nutné zadavat heslo
podruhé.

Tlacitko

Funkce

Zobrazi nabidku.

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

HDMI1

HDMI2

LAN WEESS

.l il

P

C

Zméni na obraz z kazdého vstupniho portu. @ s.26

Picture Quality Presets

Nastavuje kvalitu obrazu pomoci zobrazenych pokyna.

@ s

Memory

Ulozi, nacte, vymaze nebo piejmenuje pamét. @ s.41

HDMI
Link

Zapne nebo vypne Spojeni HDMI. @ 5,63

|

Kdyz je Spojeni HDMI nastaveno na Zapnuto, Ize provadét operace,
jako je pfehravani, zastaveni, rychly posun vpied, posun zpét, dalsi
kapitola a pozastaveni.

Nastavuje polozky Rezim barev, Interpolace ramcu, Vylepseni
obrazu, Teplota barev, Gama, RGBCMY,Clona Objektivu,
Piikon a Autom. clona.

Nastavuje polozky 3D zobrazeni, 3D format, Pfevod 2D-na-3D,
3D hloubka, Diag. velik. obrazu a 3D jas.

Upravuje ostfeni, lupu a posun objektivu. M{iZete rovnéz zaregis-
trovat pozici objektivu (funkce paméti) nebo zobrazit zkusebni vzor
(funkce vzoru).

Settings

Slouzi k nastaveni polozek Pomér stran, Zpracovani obrazu, Li-
chobéznik, Obraz v obraze, Resetovat vse, Reset paméti, Reset
polohy obj., Posun objektivu, Lupa, Zaostieni a Zkusebni vzor.

=

Kdyz je polozka Spojeni HDMI nastavena na Zapnuto, mizete upra-
vit hlasitost.

E
A

Kdyz je polozka Spojeni HDMI nastavena na Zapnuto, muizete do-
¢asné zapnout/vypnout obraz a zvuk. @ s.31
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Pouzivani projektoru v siti

Tlacitko

Funkce

Otevre obrazovku dotykové plochy.
Muizete ovladat nabidku Konfigurace pomoci dotykové plochy.

XXXXXXX

Slouzi k vybéru projektoru, ktery chcete ovladat.
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Nabidka Konfigurace

Funkce nabidky Konfigurace

Operace nabidky Konfigurace

V nabidce Konfigurace lze provadét Upravy a nastaveni pro signdl, obraz, vstupni signdl atd.

u Stisknéte tlacitko Menu\ ,

Dalkovy ovla- Ovladaci panel
dac
©
© |\ AE

/-OK

(@]

21 ||| Lens |:| Esc

o Bl

Zobrazi se nabidka Konfigurace.

E Pomoci tla¢itek <+=><Z zvolte
uvodni nabidku po levé strané a

stisknutim tlac¢itka potvrdte dany
vybér.
Kdyz vyberete Uvodni nabidku po levé
strané, zméni se podnabidka po pravé
strané.

ReZim barev Dynamicky

Jas 0] C

Kontrast [

Sytost barev [

Odstin [

Ostrost [

Teplota barev...
Interpolace ramci

Nastaveni

Roz&ifené
Vypnuto

VylepZeni obrazu...
Upfesnit...

Pfikon

Autom. clona

Normalni
Vypnuto

Informace

Reset

53 7vol EmmZadat EEMOdej

Radek v dolni &asti je priivodcem pro
operace.
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E Pomoci tla¢itek <+=><Z zvolte
podnabidku po pravé strané a
stisknutim tlac¢itka potvrdte dany
vybér.

Jas

Kontrast

Sytost barev
Odstin

Ostrost

Teplota barev...
Interpolace ramci

Vypnuto
Vylepseni obrazu...
UpFesnit...

PFikon

Autom. clona

Normalni
Vypnuto

Reset

EZpét 0 Zvol Emm Zadat EEMOdei

Zobrazi se obrazovka Uprav pro zvolenou
funkci.

n Upravte nastaveni pomoci tlacitek
Ta><TI>(I0).

Priklad: Panel uprav

[Obraz]
Jas 0 O I T O
Priklad: Moznosti

[ReZim barev]

i Dynamicky @
0 BrightCinema
0 Pfirozeny

oKino

0 Digitalni kino
03D dynamicky
03D kino

EaZpét d Zvol EmmNastavit EEMOdej

Stisknutim tlacitka na polozce se
zobrazenou ikonou @ prejdete na
obrazovku vybéru pro tuto polozku.

Stisknutim tlac¢itka [E<\ se vratite na
pfedchozi Uroven.

E Stisknutim tlacitka ukondite
nabidku.



Nabidka Konfigurace

U polozek upravenych pomoci panelu Gprav, jako je Uroven jasu, mlZete stisknutim tlacitka
pfi zobrazené obrazovce Uprav vratit hodnotu Upravy na vychozi hodnotu.

Tabulka nabidky Konfigurace

Neni-li na vstupu zadny obrazovy signal, neni mozné upravit polozky souvisejici s nastavenim Obraz nebo
Signal v nabidce Konfigurace. Pozor - polozky zobrazené pro nastaveni Obraz, Signal a Informace se lisi

podle signalu promitaného obrazu.

| Nabidka Obraz

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Rezim barev

Dynamicky, BrightCinema, Pfirozeny, Kino, Digi-
talni kino, 3D dynamicky, 3D kino

ReZim barev vyberte na zakladé okolniho
prostfedi a obrazu, ktery promitate.
- 532

Jas «] = [») Upravi jas, kdyz se obrazy jevi jako pfilis
tmavé.

Kontrast (<] m [} Upravi kontrast mezi svétlymi a tmavymi
¢astmi obrazu. Zvysenim kontrastu dojde
ke zvySeni zivosti obrazu.

Sytost barev (<] m_[»] Upravi sytost barev pro dany obraz.

Odstin <] m )] Upravi odstin pro dany obraz.

Ostrost <] W [») Upravi zaostieni obrazd.

Teplota barev | Teplota barev

OEmO

Upravi odstin pro dany obraz. Obraz
zmodrd pro vysoké hodnoty a zCervend
pro nizké hodnoty.

Pletovy ton

O NO

Upravi odstin pleti. Obraz bude zelenégjsi
pfi nastaveni pozitivni hodnoty a ¢erve-
né&jsi pfi nastaveni negativni hodnoty.

Prizplsobeny

OEmO

Upravi posun a zisk pro kazdou z barev R,
GaB.

az Predvolba 5

Interpolace Vypnuto, Slaby, Normalni, Silny Upravuje hladkost pohybu obrazu.
ramc(™!
Vylepseni ob- | 4K vylep3eni Zapnuto, Vypnuto MUzete promitat pfi dvojnasobném rozli-
razu*2 Seni.

Rezimy predvolby obr. | Vypnuto, Pfedvolba 1 | Vyberte pfedem pfipravena nastaveni Po-

tla¢eni Sumu, Potla¢eni Sumu MPEG, Su-
per-resolution a Vylepseni detailti.

Potlaceni Sumu

OEmo

Slouzi k Upravam hrubosti obrazu.

Potla¢eni Sumu MPEG

OEmO

Vyhladi hrubozrnny obraz ve formatu
MPEG.

Super-resolution

Upravy jemnych ¢ar,
Rozostreny detail

Upravuje miru vylepseni slozitych obraz
a pozadi.

Vylepseni detaill

O NO

Vytvaiiobrazs vétsim dlrazem navnimani
materialu a textury.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Upresnit

Gama

2,1,0,-1,-2, Pfizplso-
beny’3, Reset

Provadi Gpravy gama. M{zZete vybrat hru-
bou hodnotu nebo upravit vlastni hodno-
tu. @ s.39

RGBCMY R/G/B/IC/M/Y

Odstin, Sy- | [ YMCINO

tost, Jas

Upravi odstin, sytost a jas pro kazdou z ba-
revR G B, CMaY. @ s37

Odstranéni prokladu

Vypnuto, Video, Film/
autom.

(Lze nastavit, pouze kdyz je polozka Zpra-
covani obrazu nastavena na Jemny nebo
pfi pfijmu vstupniho signdlu 480i, 576i ne-
bo 1080i z portt HDMI1 nebo HDMI2 nebo
ze zafizeni WirelessHD.)

Prevadi signal prokladaného (i) obrazu na
progresivni (p) pomoci metody vhodné
pro dany obrazovy signal.

¢ Vypnuto: To je idealni pro dynamicky po-
hyblivy obraz.

¢ Video: To je idedlni pro sledovani obe-
cného videoobrazu.

¢ Film/autom.: Provadi optimalni prevod
pro vstupni signal filmu, CG nebo anima-
ce.

EPSON Super White™!

Zapnuto, Vypnuto

Nastavte na Zapnuto v pfipadé, ze docha-
zi k preexpozici jasu u bilych odstint v ob-
razu. Pfi nastaveni na Zapnuto jsou nasta-
veni Video rozsah HDMI deaktivovana.

Clona Objektivu™4

OEmo

Upravi mnozstvi svétla dopadajiciho na
objektiv prostfednictvim clony objektivu,
oz ma za nasledek zménu kontrastu ob-
razu.

Prikon

Vysoka, Stfedni, ECO

Jas lampy lze nastavit na jedno ze tfi na-
staveni.

ECO zvolte v pfipadé, ze promitany obraz
je pfilis jasny. Pfi vybéru ECO spotieba
energie béhem projekce klesa a dojde ke
snizeni Sumu otaceni ventilatoru.

Autom. clona

Vypnuto, Normalni, Vysoka rychlost

Sefizeni soubé&hu Uprav jasu Ize zvolit pro
zmény jasu v promitaném obrazu. @ s.36

Reset

Ano, Ne

Obnovi vychozi nastaveni polozek Obraz
nastavenych v aktudlni nabidce Rezim ba-
rev.

*1 Pouze, kdyz je na vstupu signal obrazu HDMI1 nebo HDMI2.

*2 Pouze, kdyz je na vstupu signal obrazu HDMI1, HDMI2 nebo PC.
*3 Nastaveni jsou ulozena pro kazdy typ vstupniho zdroje nebo Rezim barev.
*4 Pouze EH-TW9300W/EH-TW9300/EH-TW8300W/EH-TW8300.

Nabidka Signal

Nabidku Signal nelze nastavit, kdyZ je na vstupu signal obrazu LAN.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

3D nastaveni*!

3D zobrazeni

Automaticky, 3D,
2D

Chcete-li promitat 3D obsah, nastavte tuto po-
loZzku na Automaticky nebo 3D. @ s.43

3D format

Vedle sebe, Nahore
adole

Nastavi 3D format pro vstupni signal.

Pfevod 2D-na-3D

Vypnuto, Slaby,
Stfedni, Silny

Prevadi 2D obraz na 3D obraz.

3D hloubka

-10-10

Nastavi hloubku pro 3D obraz.

Diag. velik. obrazu

60 - 300

Nastavi velikost projekce pro 3D obraz. Odpovi-
da-li skute¢né velikosti, Ize dosahnout optimal-
niho 3D efektu.

3D jas

Nizky, Stfedni, Vyso-
ka

Nastavi jas pro 3D obraz.

Inverzni 3D bryle

Ano, Ne

Obrati ¢asovani synchronizace pro zavérky vle-
vo/vpravo na 3D brylich a levy/pravy obraz. Ak-
tivujte tuto funkci v pfipadé, Ze se 3D efekt ne-
zobrazi spravné.

Upoz. na 3D sledov.

Zapnuto, Vypnuto

Zapne Ci vypne upozornéni, které se zobrazi pfi
sledovani 3D obsahu.

Pomér stran™2

Automaticky™!, Normalni, PIny, Lupa, Ana-
morfni Siroké*3, Horiz. Deformace™3

Voli reZim poméru stran. @ s.33

Sefizeni soubé-
hu*Z *4

Lisi se v zavislosti na vstupnim signalu.

Upravi obraz pocitace v pfipadé, Zze se v obrazu
zobrazi svislé pruhy.

Synchroniza-
ce*2 *4

0-31

Upravi obraz pocitace, kdyz se v obrazu zobrazi
blikani, neostrost nebo ruseni.

¢ Upravy polozek Jas, Kontrast ¢i Ostrost mohou
zpUsobit blikani nebo rozmazani.

® Pfi Upravach Synchronizace Ize po nakonfigu-
rovani Sefizeni soubéhu docilit Zivéjsiho obra-
zu.

Pozice™ *4

V pfipadé chybéjici ¢asti obrazu upravi polohu
zobrazeni nahoru, dol(, vlevo ¢i vpravo, aby do-
$lo k promitnuti celého obrazu.

Autom. nasta-
veni 4

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma automaticky upravit obraz,
kdykoli dojde ke zméné vstupniho signalu. Pfi
aktivaci jsou automaticky zkonfigurovana nasta-
veni Sefizeni soubéhu, Pozice a Synchronizace.

Preskenova-
ni*1*2

Automaticky, Vypnuto, 4% a 8%

Zméni pomér vystupniho obrazu (rozsah pro-
mitnutého obrazu).

® Vypnuto, 4%, 8%: Nastavi rozsah obrazu. Pfi
nastaveni Vypnuto je promitan cely rozsah ob-
razu.V zavislosti naobrazovém signalu simuzete
vSimnout Sumu v horni a dolni ¢asti obrazu.

e Automaticky: Automaticky nastavi na Vypnu-
to nebo 8% v zavislosti na vstupnim signalu.

Vyprazdnéni

ONNO

Vyprazdni ¢ast obrazu (prazdny obraz). Mizete
nastavit horni, dolni, levou nebo pravou ¢ast ob-
razu.
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Nabidka Konfigurace

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Upfesnit Video rozsah Automaticky, Nor- | (Lze nastavit pouze pfi nastaveni EPSON Super
HDMI*1 *2 malni, Rozsitena White na Vypnuto.)
Pfi nastaveni na Automaticky je automaticky
zjiSténa a nastavena videouroven vstupniho sig-
nalu DVD na portu HDMI1 ¢i HDMI2.
Dochdazi-li pfi nastaveni na Automaticky k po-
dexpozici ¢i pfeexpozici, nastavte videouroven
projektoru tak, aby odpovidala videourovni
prehravace disk( DVD/Blu-ray. Pfehrdva¢ muze
byt nastaven na Normalni nebo Rozsifeny.
Barevny prostor’! | Automaticky, BT. Slouzi k nastaveni systému pfevodu barevného
709, BT.2020 prostoru.
Dynamicky roz- Automaticky, SDR, | P¥i pfijimani signalu HDR (High Dynamic Range)
sah™ HDR Mode1, HDR pouZijte tuto moznost, kdyz se informace HDR
Mode2, HDR Mo- nezobrazuji spravné v signalu obrazu.
de3, HDR Mode4
Zpracovéni obrazu | Jemny, Rychle® " | Zlep3uje rychlost odezvy u obrazu promitaného
vysokou rychlosti, jako jsou hry.
Reset Ano, Ne Resetuje viechna nastaveni Signal kromé Diag.

velik. obrazu, Upoz. na 3D sledov. a Pomér
stran.

*1 Pouze, kdyzZ je na vstupu signal obrazu HDMI1, HDMI2, WirelessHD.

*2 Nastaveni jsou uloZena pro kazdy typ vstupniho zdroje nebo signalu.
*3 Pouze EH-TW9300W/EH-TW9300.
*4 Pouze, kdyz je na vstupu signdl obrazu PC.

Nabidka Nastaveni

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Lichobéznik Lichobéznik -60 - 60 Slouzi ke korekci lichobéznikového
zkresleni. @ s.31
Obraz v obraze | - Spusti zobrazeni Obraz v obraze.

@ s.65
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Spojeni HDMI

Pfipojeni Zafizeni

Zobrazi seznam zafizeni pfipojenych
z portu HDMI1 ¢i HDMI2 nebo z Wire-
lessHD".

Spojeni HDMI

Zapnuto, Vypnuto

Aktivuje ¢i deaktivuje funkci Spojeni
HDMI.

Vystupni audio zaf.

Vysila¢ WiHD (Optical)®,
Vysila¢ WiHD (HDMI)*

Zvoli zafizeni pro vystup zvuku.
@ s5.63

Zap Napaj Spoj

Vypnuto, Obousmérné,
Zafiz-> PJ, PJ -> Zafiz

Nastavi funkci spojeni, kdyz je zapnu-

to napdjeni.

® Pfi spojovani operaci s pfipojenym
zafizenim a zapnutim projektoru vy-
berte volbu Obousmérné nebo
Zakiz->PJ.

® Pfi spojovani zapnuti napajeni pro-
jektoru a pfipojeného zafizenivyber-
te volbu Obousmérné nebo PJ ->
Zafiz.

Vyp Napaj Spoj

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda vypnout pfipojena
zafizeni, kdyz je vypnuto napajeni
projektoru.

Zasobnik propojeni

Zapnuto, Vypnuto

Pokud Spojeni HDMI nefunguje
spravné, mlzZete situaci vylepsit zmé-
nou nastaveni.

WirelessHD*

Pfipojené zafizeni

Zobrazi dostupné zafizeni Wire-
lessHD, které Ize pfipojit.

WirelessHD Zapnuto, Vypnuto Aktivuje ¢i deaktivuje funkci Wire-
lessHD.

Pfijem videa FEa L | Indikuje stav spojeni s WirelessHD
Transmitter. Kdyz je zafizeni pfipoje-
no, zobrazi se Vysila¢ byl rozpoznan.

Reset Ano, Ne Resetuje nastaveni WirelessHD na

vychozi hodnoty.

Vsimnéte si, ze i kdyz resetujete pro-
jektor, nastaveni zafizeni WirelessHD
Transmitter se neresetuji. Pro reset
vysilace WirelessHD Transmitter stis-
knéte tlacitko Setup na zakladné na
nejméné 5 sekund. @ .49
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Nastaveni za-
mku

Zamek Objektivu Zapnuto, Vypnuto

Pfinastavenihodnoty Zapnuto se na-
staveni zaostfeni, lupy a posunu ob-
jektivu uzamkne na pravé zadanych
hodnotach.

Pokud stisknete tlacitko |lens a mo-
znost Zamek Objektivu je nastavena
na hodnotu Zapnuto, na obrazovce

7

se zobrazi ().

Détsky zamek Zapnuto, Vypnuto

Tato funkce zamkne tlacitko na
ovladacim panelu projektoru, aby dé-
ti nemohly projektor ndhodné za-
pnout. Napdjeni Ize v pfipadé za-
mknuti zapnout stisknutim a podrze-
nim tlacitka asi tfi sekundy.
Zatizeni Ize vypnout pomoci tlacitka
nebo provadét operace pomoci
dalkového ovladace jako obvykle.

V pfipadé zmény je toto nastaveni ak-
tivovano po vypnuti projektoru a do-
konceni procesu ochlazovani.
Vsimnéte si, Ze i pfi nastaveni Détsky
zamek na Zapnuto se projektor
presto zapne, kdyz je pfipojen napa-
jeci kabel v pfipadé nastaveni Napa-
jeni zapnuto na Zapnuto.

Provozni zamek Uplné zamknuti, Provozni
zamek, Vypnuto

UplIné zamknuti: Deaktivuje viechna
tlacitka projektoru.

Provoznizamek: Deaktivuje vSechna
tlacitka projektoru vyjmatlacitka W .

Kdyz je projektor vypnuty, stisknutim
tlagitek se na plose zobrazi (%) .Pro
odemknuti stisknéte a podrzte tlacit-
ko O na ovladacim panelu alespon
7 sekund.

V pfipadé zmény je toto nastaveni ak-
tivovano po zavieni nabidky Konfigu-
race.

Uzivatelské tla-
¢itko

Jemny/Rychle, 3D zobrazeni, Pfevod 2D-na-3D, Ovla-
dani jasu, Informace, Zobrazit kod QR

Zvolte polozku nabidky Konfigurace
pro pfifazenik tlac¢itku na dal-
kovém ovladaci. Stisknutim tlacitka
se zobrazi zvolena pfifazena
polozka nabidky/obrazovka Uprav a
umozni provadét jednodotykova na-
staveni/Upravy.
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Nabidka Konfigurace

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Pamét Nacist z paméti Memory1 az Memory10 | Nacte nastaveni uloZzena v Ulozit do
pameéti pro Upravu obrazu.

Ulozit do paméti Memory1 az Memory10 | UlozZi nastaveni provedena v Obraz
do pameéti.

Vymazat pamét Memory1 az Memory10 | Vymaze ulozenou pamét.

Prejmenovat pamét Memory1 az Memory10, | Slouzi ke zméné nazvu uloZené pa-

Vychozi, DVD, VCR, SDTV, | méti.
HDTV, Kino, Sport, Music,
Anime, Hry, Pfizpusobe-

ny

Nacist pozici obj. Memory1 az Memory10 | Nacte nastavenivytvofena v ¢astiUlo-
Zit pozici obj. a umoznuje upravit po-
zici objektivu.

Ulozit pozici obj. Memory1 az Memory10 | Slouzi k zaregistrovani hodnot nasta-
veni lupy, zaostfeni a posunu objek-
tivu, které byly vytvofeny pomoci
funkce nastaveni objektivu, napfiklad
pozice objektivu.

Vymazat pozici obj. Memory1 az Memory10 | VymazZe zaregistrovanou pozici ob-
jektivu.

Pfejmen. pozici obj. Memory1 az Memory10 | Zméni nazev zaregistrovany pro po-
zici objektivu.

Reset Ano, Ne Resetuje viechna Nastaveni kromé
Vystupni audio za¥., Zap Napaj
Spoj, Vyp Napdj Spoj, Uzivatelské
tlacitko a Pamét.

*Pouze EH-TW9300W/EH-TW8300W.

Nabidka Rozsifrené

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Hlavni obra- Auto. zobr. hl. | Zapnuto, Vypnuto Umoznuje vybrat, zda se ma pfi za-
zovka str. pnuti projektoru automaticky zobra-

zit hlavni obrazovka ¢i nikoli. Hlavni
obrazovka se nezobrazi, kdyz vybrany
zdroj ma pii zapnuti projektoru signal
obrazu.

Vlastnifunkce 1

Vlastnifunkce 2

Prikon, Autom. clona, Lichobéznik,
Informace

Vyberte funkci pfifazenou hlavni ob-
razovce.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Zobrazeni

Umisténi na-
bidky

Nastavi polohu, kde se ma zobrazit
nabidka.

Zprava

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se maji zobrazit nasledu-
jici zpravy (Zapnuto nebo Vypnuto).

® Nazvy polozZek pro obrazové signaly,
rezimy barev a poméry stran.

® Stoupd-li vnitini teplota pfi absenci
obrazového signalu na vstupu nebo
zjisténi nepodporovaného signalu.

Pozadi obrazu

Cerna, Modra, Logo

Zvoli stav obrazovky pfi absenci ob-
razového signdlu na vstupu.

Uvodni obra-
zovka

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma zobrazit tvodni
obrazovka pfi spusténi promitani (Za-
pnuto ¢i Vypnuto). V pfipadé zmény
je toto nastaveni aktivovano po vy-
pnuti projektoru a dokon¢eni proce-
su ochlazovani.

Potvrz. poho-
tov.

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se maji zobrazit zpravy
potvrzeni pohotovosti (Zapnuto ne-
bo Vypnuto). @ s.27

Zarovnani pan-
elu

@ s.86

Jednota barev

Jednotabarev

Zapnuto, Vypnuto

Aktivuje nebo deaktivuje Jednota ba-
rev.

Uroven nasta-
veni

OEmuO

K dispozici je osm urovni od bilé, pres
Sedou az po ¢ernou. Mizete nastavit
jednotlivé drovné individualné.

Spustit Upra-
vy

Cervena, Zelena, Mod-
ra

Spousti nastaveni Jednota barev.

Reset

Ano, Ne

Obnovi vychozi hodnoty vsech Uprav
a nastaveni Jednota barev.

Projekce

Celni, Celni/strop, Zadni, Zadni/strop

Toto nastaveni zménte v zavislosti na
zpUsobu instalace projektoru.
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Nabidka Konfigurace

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Provoz Napajeni za- Zapnuto, Vypnuto Projektor |ze nastavit na spusténi pro-
pnuto mitani ihned po zapojeni napdjeciho

kabelu, aniz by se muselo stisknout
jakékoli tlacitko.

VSimnéte si, ze pfi nastaveni na Za-
pnuto se spusti promitani v pfipadé
obnoveni napajeni po vypadku pro-
udu ¢i jiného preruseni napajeni, pro-
toZe napdjeci kabel je stale zapojen
do projektoru.

Klidovy rezim

Zapnuto, Vypnuto

Pfi pfekroCeni nastavené doby a ab-
senci signalu na vstupu se projektor
automaticky vypne a prejde do po-
hotovostniho rezimu. Pro spusténi
promitani z pohotovostniho rezimu
stisknéte tlacitko (1) na dalkovém

ovladaci nebo tlacitko na ovla-
dacim panelu.

Cas usp.rezimu

1-30

Slouzi k nastaveni intervalu pro Kli-
dovy rezim.

Osvétleni

Zapnuto, Vypnuto

Nastaveni na Vypnuto pouzijte

v pfipadé, ze pfi sledovani filmu

v tmavé mistnosti obtéZuje svétlo in-
dikator( na ovladacim panelu.

Pfi nastaveni Vypnuto v pohotovost-
nim reZzimu rovnéz zhasne indikator
vysilace WiHD.

Rizeni napajeni

Vypnuto, Napdjeni, Anamorfni Siro-
ké*1

Zapnuto, Vypnuto™2

Nastavi funkci fizeni napajeni pro ko-
munikaci stavu zapnuti projektoru
apod. do externich zafizeni.

PFi nastaveni na Vypnuto neni na vy-
stupu portu Trigger Out zadné napéti.
Pfi nastaveni na Zapnuto ¢i Napaje-
ni a zapnuti projektoru bude na vy-
stupu portu Trigger Out napéti.
Zménite-li toto nastaveni, nové na-
staveni se projevi az pfi pfistim za-
pnuti projektoru.

Pro Anamorfni Siroké pfi zapnuti
projektoru a nastaveni moznosti Po-
mér stran na hodnotu Anamorfni $i-
roké ¢i Horiz. Deformace, vychazi
napéti z portu Trigger Out.

Zmeénite-li toto nastaveni, nové na-
staveni se projevi az pfi pfistim za-
pnuti projektoru.

Vysoka nadm.
vyska

Zapnuto, Vypnuto

Nastavenina Zapnuto slouzik pouziti
projektoru v nadmofské vysce nad
1500 metra.
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Nabidka Konfigurace

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Pohotovostni | Komunikace vyp., Komunikace zap. Komunikace zap. znameng, Ze kdyz
rezim se projektor nachazi v pohotovost-

nim rezimu, Ize jej monitorovat
prostrednictvim sité.

Jazyk Zvoli jazyk zobrazeni.

Reset Ano, Ne Resetuje viechna nastaveni Roz-
Sifrené kromé Pamét, Projekce, Vy-
soka nadm. vyska, Pohotovostni
rezim a Jazyk.

*1 Pouze EH-TW9300W/EH-TW9300.
*2 Pouze EH-TW8300W/EH-TW8300/EH-TW7300.

Nabidka Zarovn. panelu

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Zarovnani panelu

Zarovnani pan-
elu

Zapnuto, Vypnuto

Aktivuje ¢i deaktivuje Zarovnani
panelu.

Vybrat barvu

R, B

Vyberte barvu ke korekci.

Barva vzoru

R/G/B, R/G, G/B

Vyberte vzor slouzici pro korekci.

Spustit upravy | - Spusti Zarovnani panelu. @ s.112
Pamét Nacist zarovna- | Memory1, Nacte nastaveni ulozend pomoci
ni panelu Memory2, funkce Ulozit zarovn. panelu.
Memory3
Ulozit zarovna- | MemoryT, Ulozi nastaveni provedend v Zarovn.
ni panelu Memory?2, panelu do paméti.
Memory3
Vymazat zarov- | Memory1, Vymaze nastaveni zaregistrovana
nani panelu Memory2, pomoci funkce Zarovn. panelu.
Memory3
Pfejmenovat Memory1, Slouzi k prejmenovani paméti Za-
zarovnani pan- | Memory2, rovn. panelu.
elu Memory3
Reset Ano, Ne Resetuje hodnotu korekce.
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Nabidka Konfigurace

| Nabidka Sit

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Nap. bezdr. sité LAN Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma pouzit bezdratova sit LAN (Zapnu-
to i Vypnuto).

Sit. info. - bezdr. LAN -

Zobrazi nasledujici nastaveni sité.
ReZim pfipojeni

Systém bezdratové sité LAN
Uroven antény

Nazev projektoru

SSID

DHCP

Adresa IP

Maska podsité

Adresa brany

Adresa MAC

Regionalini kod

Sit. info. - pevnd LAN -

Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastaveni sité.

Nazev proj.
DHCP

Adresa IP
Maska podsité
Adresa brany
Adresa MAC

Zobrazit kéd QR -

Zobrazuje sitové informace o projektoru s kddem QR.

Na konfiguraci sité -

Zobrazi obrazovku pro nastaveni sité. @ 5.88

Poznamky k obsluze nabidky Sit

Zéakladni operace se provadéji stejnym zplsobem jako pfi pouziti nabidky Konfigurace.

Nicméné nezapomerite zvolit nabidku Dokonceno pro ulozeni nastaveni, kdyz jste hotovi.

Zakladni
UloZte sit'ova nastaveni.
Bezdrat. LAN

OdZvol [ Zadat

[Nastaveni dokon€eno]

UloZit sit'ova nastaveni?

Ano @

B Zpét £ Zvol EmProvést

Ano: UlozZi nastaveni a ukon¢i nabidku Sit.
Ne: Ukon¢i nabidku Sit bez uloZeni nastaveni.
Zrusit: Pokracuje v zobrazeni nabidky Sit.

87




Nabidka Konfigurace

Obsluha virtualni klavesnice

V nabidce Sit se zobrazi softwarova klavesnice, kdyzZ je tfeba zaddvat Cisla a znaky. Stisknutim tlacitek <+ >

<>(90)

nadalkovém ovladacinebo tlacitek EHE naovladacim paneluzvolte klavesy a stisknutim tlacitka

je zadejte. Stisknutim Finish potvrdte zadani, nebo jej zruste pomoci Cancel.

[Nazev projektorul

Backsp = Del
- -

* + ) Space | AllDel
: Cancel  Finish

L K

ER7pét En7vol EM@Nastavit
Klavesa CAPS: Prepina mezi velkymi a malymi pismeny.
Kldvesa SYM1/2: Prepina klavesy se symboly.
Nabidka Zakladni
Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni

Nazev projektoru

Az 16 alfanumerickych
znak

Zadejte nazev pro identifikaci projektoru v siti.

Heslo k PJ linku

Az 32 alfanumerickych
znak{

Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi ovladani projektoru
pomoci kompatibilniho softwaru PJLink. @ s.116

Heslo Remote

Az 8 alfanumerickych
znaku

Nastavte heslo pro ovladani projektoru z chytrého telefonu
nebo tabletu.

Zobrazit info. o LAN.

Text a kod QR, Text

Nastavte format zobrazeni pro informace o siti projektoru.

Nabidka Bezdratova sit LAN

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Rezim pfipojeni

Rychly, Pokrocily

Urcuje zplsob pfipojeni bezdratové sité LAN.

Rychly: umoznuje rychlé pfipojeni k jednomu chytrému te-
lefonu, tabletu nebo pocitaci.

Pokrocily: umozniuje pfipojeni k vice chytrym telefonlim, ta-
bletdim nebo pocita¢lim prostfednictvim pfistupového bodu
bezdratové sité. Pfipojenije navazano v reZimu Infrastruktura.

Kanal 1ch, 6¢h, 11ch (Lze nastavit pouze pfinastaveni Rezim pFipojenina Rychly.)
Zvolte frekvencni pasmo pouzivané v bezdratové siti LAN.
SSID Az 32 alfanumerickych | (Lze nastavit pouze pfi nastaveni Rezim p¥ipojeni na Pokro-
znak{ cily.)

Zadejte oznaceni SSID. Je-li pro systém bezdratové sité LAN,
k niz je projektor pfipojen, nastaven identifikator SSID, zadej-
te hodnotu SSID.
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Nabidka Konfigurace

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

Hledat pfistupovy
bod

Hledani zobrazeni

(Lze vybrat pouze pfi nastaveni Rezim pFipojeni na Pokro-

cily.)

Slouzi k vyhledavani dostupnych pfistupovych bodd bezdra-
tové sité.

[0 ukazuje aktualné pFipojené pristupové body. &} ukazuje
pfistupové body s nastavenym zabezpecenim.

Zvolite-li pfistupovy bod se zabezpecenim, zobrazi se nabid-
ka Zabezpeceni. @ 5.89

Nastaveni IP

(Lze nastavit pouze pfi
nastaveni Rezim
pripojeni na Pokroci-
ly.)

DHCP

Nastavi, zda se ma pouzit DHCP (Zapnuto ¢i Vypnuto). Pfi na-
staveni na Zapnuto nelze nastavit zadné dalsi adresy.

Adresa IP

Zada adresu IP pro projektor.

Nasledujici adresy IP nelze pouzit.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je ¢islo
od 0 do 255)

Maska podsité

Zada masku podsité pro projektor.
Nasledujici masky podsité nelze pouzit.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany

Zad4 IP-adresu brany pro projektor.

Nasledujici adresy brany nelze pouzit.

0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x je ¢islo
od 0 do 255)

SSID displej

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma zobrazit nazev SSID na obrazovce Poho-
tovostni reZzim sité LAN a na hlavni obrazovce (Zapnuto nebo
Vypnuto).

Zobrazeni adr. IP

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma zobrazit adresa IP na obrazovce Pohoto-
vostni rezim sité LAN a na hlavni obrazovce (Zapnuto nebo
Vypnuto).

Nabidka Zabezpecleni
Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Zabezpeceni Ne, WPA2-PSK, WPA/ | Nastavi zabezpeceni.
WPA2-PSK Pro Rychly Ize vybrat WPA2-PSK. Pro Pokrocily |ze vybrat
WPA2-PSK/WPA/WPA2-PSK.
Heslo Od 8 do 32 jednobajto- | Zada heslo.

vych alfanumerickych
znaka

Pro zachovani zabezpeceni doporucujeme heslo pravidelné
ménit.
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Nabidka Kabelova LAN

Funkce

Nabidka/nastaveni

Vysvétleni

DHCP

Zapnuto, Vypnuto

Nastavi, zda se ma pouzit DHCP ¢i nikoli (Zapnu-
to/Vypnuto). Pfi nastaveni na Zapnuto nelze
nastavit zadné dalsi adresy.

Adresa IP

0 az 255 znakl

Zadejte adresu IP pridélenou projektoru.

Do kazdého pole adresy Ize zadat ¢islo od 0 do
255. Nelze viak pouzivat nasledujici IP adresy.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255
(kde x je ¢islo od 0 do 255)

Maska podsité

0 az 255 znakd

Zadejte masku podsité projektoru.

Do kazdého pole adresy Ize zadat ¢islo od 0 do
255. Nelze vsak pouzivat nasledujici masky pod-
sité.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany

0 az 255 znakd

Zadejte adresu IP brany projektoru.

Do kazdého pole adresy Ize zadat ¢islo od 0 do
255. Nelze viak pouzivat nasledujici adresy bra-
ny.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255
(kde x je Cislo od 0 do 255)

Zobrazeni adr. IP

Zapnuto, Vypnuto

Pokud nechcete, aby se na obrazovce Sit. info. -
pevna LAN zobrazovala adresa IP, nastavte hod-
notu Vypnuto.

Nabidka Dalsi
Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
AMX Device Dis- | Zapnuto, Vypnuto Pokud chcete, aby byl projektor detekovan funk-
covery ci AMX Device Discovery, zvolte nastaveni Za-
pnuto. Nastavte polozku na Vypnuto v pfipadé,
Ze nejste pfipojeni k prostiedi ovldadanému po-
moci AMX nebo AMX Device Discovery.
Control4 SDDP Zapnuto, Vypnuto Chcete-li povolit detekovani projektoru pomoci
Control4 SDDP, nastavte tuto polozku na Za-
pnuto. Nastavte polozku na Vypnuto v pfipadé,
Ze nejste pfipojeni k prostiedi ovlddanému po-
moci Control4 nebo Control4 SDDP.
Nabidka Reset
Funkce Vysvétleni

Resetovat sitova nastaveni.

VSechny hodnoty Uprav pro Sit Ize resetovat na vychozi nastaveni.
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Nabidka Informace

Funkce Nabidka/nastaveni Vysvétleni
Info o projektoru Provoz lampy (hod) Zobrazi celkovou provozni dobu lampy™.

Zdroj Zobrazuje aktudlni zdroj vstupu.

Vstupni signal Zobrazuje nastaveni vstupniho signalu aktudlniho zdroje
vstupu.

Rozliseni Zobrazi rozliseni.

Scan Mode Zobrazi rezim skenovani.

Obnov. kmitocet Zobrazi obnovovaci kmitocet.

3D format Zobrazi 3D format signalu na vstupu béhem 3D projekce
(Baleni ramc, Vedle sebe nebo Nahofe a dole).

Informace o synch. Zobrazi informace o obrazovém signalu.
Tyto informace mohou slouzit v pfipadé servisniho zasahu.

Barevna hloubka Zobrazuje barevnou hloubku a barevny rozdil.

Format barvy Zobrazuje informace o barevném prostoru a dynamickém
rozsahu.

Stav Toto jsou informace o chybach, které se vyskytly v projektoru.
Tyto informace mohou slouzit v pfipadé servisniho zasahu.

Sériové Cislo Zobrazi sériové Cislo projektoru.

Event ID Zobrazi se protokol chyb aplikace. @ s.103

Verze Main Zobrazi verzi firmwaru projektoru.
Video2

*Kumulativni ¢as pouziti se prvnich 10 hodin zobrazi jako ,0H". 10 hodin a vice se zobrazi jako ,10H", ,11H" atd.

Nabidka Reset

Funkce Vysvétleni
Reset hodin lampy Resetuje celkovou provozni dobu lampy na 0 H. Resetujte pfi vyméné lampy.
Reset paméti Obnovi vychozi nastaveni véech polozek Pamét.
Reset polohy obj. Resetuje vSechna nastaveni ulozend pomoci funkce Ulozit pozici obj..
Resetovat vse Resetuje viechny poloZky v nabidce Konfigurace na vychozi nastaveni.
Nasledujici hodnoty nastaveni nelze resetovat na vychozi hodnoty: Pamét, Za-
rovn. panelu, Jednota barev, Provoz lampy (hod), Jazyk a Sitova nastaveni.
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Odstranovani problému
Reseni problému

Vyznam indikatort

Stav projektoru Ize zjistit podle blikani ¢i rozsviceni | O, [] (provozniindikator), § a £ na ovladacim panelu.

(podeplid , \
| ol
O 00

] \ )

Pro kontrolu stavu projektoru a zpUsob feseni problému, které ukazuji indikatory, viz nasledujici tabulka.

| Stavindikator( p¥i chybé&/varovani

B :Sviti | :Blika E :Stavudrzovan [] :Vypnuto

Indikatory Stav Opatreni
Q) 5 i Vymeénte lampu Je nejvyssi cas vymeénit lampu. Vyménte stavajici lampu za no-
Q) vou co nejdiive. @ s.109
% D D Bude-lilampa v tomto stavu dale pouzivédna, mize explodovat.
(modra)/(oranzova)

Q) 5 i Vystaha vys. teplota | Lze pokraCovat v promitani. Stoupne-li teplota opét pfilis vy-
soko, promitani se automaticky zastavi.

°lg 0N
e Je-li projektor umistén u zdi, ovérte, Ze vzdalenost mezi zdi a
otvorem vystupu vzduchu projektoru je alesporn 20 cm.
e Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycistéte jej. @ 5.105

(modra)/(oranzova)
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Indikatory

Stav

Opatreni

1O %
@ AL
| g i

(modra)/(oranzova)

Vnitfni chyba

1O% i
@ ALY
U

(modra)/(oranzova)

Chyba ventilatoru

Chyba na senzoru

L
@ sNls
111

(modra)/(oranzova)

Cinema Filter Error
Chyba Auto Iris

NCER
@ sz
1010

(modra)/(oranzova)

Chyba napaj. (zatéz)

Doslo k zavadé projektoru.

Odpojte napajeci kabel z el. zdsuvky a obratte se na mistniho
prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko Epson. @ Projektor
Epson — seznam kontaktu

ACER
O
100

(modra)/(oranzova)

Chyba lampy
Selhani lampy

Doslo k problému s lampou nebo se ji nepodafilo rozsvitit.

® Odpojte napajeci kabel a zkontrolujte, zda neni lampa praskla.
@ 5,109
Neni-li praskla, znovu lampu nainstalujte a zapnéte napajeni.
Neni-li problém vyfesen opétovnou instalaci lampy nebo je-li
lampa praskla, odpojte napdjeci kabel z el. zasuvky a obratte se
na mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko Epson.
@ Projektor Epson — seznam kontaktt

o QOvéite, ze je kryt lampy fadné zavien.

e Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycistéte jej. @ 5.105

® P¥i pouziti v nadmofské vysce 1500 m a vétsi nastavte Vysoka
nadm. vyska na Zapnuto. @ RozSifené - Provoz - Vysoka
nadm. vyska s.83

NECESS i
@ sz
| iy

(modra)/(oranzova)

Chyba vys. teplota
(Prehfivani)

Vnitfni teplota je pfilis vysoka.

® Lampa se automaticky vypne a promitani se zastavi. Vyckejte
asi pét minut. Jakmile se zastavi ventildtor, odpojte napajeci
kabel.

e Je-li projektor umistén u zdi, ovérte, Ze vzdalenost mezi zdi a
otvorem vystupu vzduchu projektoru je alespori 20 cm.

e Je-li zanesen vzduchovy filtr, vycistéte jej. @ s.105

® Neni-li problém vyfesen opétovnym zapnutim napajeni,
prestante projektor pouzivat a odpojte napajeci kabel z el. za-
suvky. Obratte se na mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni
stiedisko Epson. @ Projektor Epson — seznam kontaktt

Stav indikator( pfi normalnim provozu

N1,

0 :Sviti | :Blika [] :Vypnuto
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Indikatory Stav Opatreni
0) Pohotovostni stav | Stisknete-li tla¢itko (1) na dalkovém ovladaci nebo tlacitko
(I) D naovladacim panelu, po kratké prodlevé se spusti promitani.
Q) Probiha zahfivani Zahtivaci doba je asi 30 sekund.
(') NLe Béhem zahfivani projektoru je deaktivovana operace vypnuti
I napajeni.

Probiha ochlazovani

Béhem ochlazovani projektoru jsou deaktivovany viechny ope-
race. Po dokonceni ochlazovani prejde projektor do pohoto-

vostniho stavu. Je-li z jakéhokoli dlivodu pti ochlazovani odpo-
jennapajecikabel, vyckejte na dostate¢né vychladnutilampy (asi
10 minut), znovu zapojte napajeci kabel a stisknéte tla¢itko (1)

na dalkovém ovladaci nebo tlacitko na ovladacim panelu.

| Q) Probiha promitani
il

(modra)

Projektor pracuje normalné.

Ve

v rv

E ¢ Za normalnich podminek provozu indikatory § a & nesviti.
e Kdyz je funkce Osvétleni nastavena na Vypnuto, pfi normalni stavu promitani nesviti zadné
indikatory. @ Rozsifené - Provoz - Osvétleni s.83

Kdyz indikatory neumozni zadné feseni

| Zkontrolujte problém

Zkontrolujte nasledujici tabulku, zda neobsahuje dany problém, a pfejdéte na pfislusnou stranu

s informacemi pro vyreseni problému.

Problém Strana
Problémy tykajici se obra- | Nezobrazi se zadny obraz. s.95
zu Promitani se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢erna nebo zcela mod-
ra.
Nepromita se pohyblivy obraz promitany z pocitace. 5.96
Zobrazi se zprava "Neni podporovano." 5.96
Zobrazi se zprava "Chybi signal". 5.96
Obraz je rozmazany nebo nezaostfeny. 5.96
V obrazu se objevuje rudeni nebo zkresleni. s.97

Obraz je ofiznut (velky) ¢i maly, nebo se promita pouze ¢ast obrazu. | s.97

Cely obraz se zda nafialovély ¢i nazelenaly, obraz je ¢ernobily, nebo se
barvy zdaji mdlé.”

Barvy obrazu nejsou spravné. 5.97

Obraz se zda tmavy. 5.98

Promitani se automaticky zastavi. 5.98

Problémy pfi spusténi pro- | Projektor nelze
mitani

zaphout. 5.98
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Problém Strana
Problémy s dalkovym ovla- | Dalkovy ovladac nereaguje. 5.99
dacem
Problémy s ovladacim pan- | Nelze ménit nastaveni na ovladacim panelu. 5.99
elem
Problémy s 3D Nelze spravné promitat ve 3D. 5.99
Problémy s HDMI Spojeni HDMI nefunguije. s.100
Nazev zafizeni neni zobrazen v rdmci pfipojeni zafizeni. s.101
Problémy s WirelessHD Nelze promitat obraz WirelessHD. s.101
Pti WirelessHD se m(ize objevit ruseni, deformace nebo prerusovani |s.101
Polovina obsahu vlevo nebo vpravo se prestane promitat nebo je ob- | 5.102
raz zdvojeny.
Potize se siti Nelze pfistupovat k siti prostfednictvim bezdratové sité LAN. s.102
Pi sitovém promitani obraz obsahuje statické poruchy. s.102

*Protoze reprodukce barev se u monitorl a pocitacovych LCD-displeju lisi, obraz promitany z projektoru nemusi
odpovidat barevnym ténum, které se zobrazuji na monitoru, nicméné se nejedna o zavadu.

Problémy tykajici se obrazu

Nezobrazi se Zadny obraz

Kontrola Opatreni
Je projektor zapnut? Stisknéte tlacitko (1) na dalkovém ovladaci nebo tlacitko
na ovladacim panelu.
Je zapojen napijeci kabel? Zapojte napajeci kabel.
Jsou indikatory vypnuty? Odpojte napajeci kabel projektoru a znovu jej zapojte.

Zkontrolujte, zda stisknuti tlacitka napajeni po zapojeni dodava
el. energii projektoru.

Je na vstupu obrazovy signal? Zkontrolujte, zda je pfipojené zafizeni zapnuté. Pfi nastaveni
Zprava na Zapnuto z nabidky Konfigurace jsou zobrazeny zpra-
vy o obrazovém signdlu. @ RozSifené - Zobrazeni - Zpra-

va s.83

Jsou spravné nastaveni nabidky Konfigurace? | Resetujte vsechna nastaveni. @ Reset - Resetovat vse s5.91

(Pouze pfi promitani obrazovych signalt zpo- | Je-li provedeno pfipojeni, kdyz uz doslo k zapnuti napdjeni, ne-
¢itace) musi fungovat klavesa Fn (funkéni klavesa), kterd méni obrazovy
signal pocitace na externi vystup. Vypnéte napajeni pocitace a

Bylo pfipojeni provedeno, kdyz uz doslo k za- projektoru a znovu je zapnéte.

pnuti napdjeni projektoru nebo pocitace?
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Nezobrazi se pohyblivy obraz

Kontrola

Opatreni

(Pouze pfi promitani obrazovych signalti zpo-
citace)
Je obrazovy signal pocitace nastaven na

externi vystup a souc¢asné na vystup do mo-
nitoru LCD?

V zavislosti na technickych udajich pocitace se nemusi pohyblivy
obraz zobrazit, kdyzZ je pocita¢ nastaven na externi vystup a sou-
¢asné na vystup do monitoru LCD.

Zménte totak, aby byl obrazovy signal nastaven pouze naexterni
vystup.

Technické udaje pocitace viz dokumentace dodavana s pocita-
cem.

Zobrazi se zprava "Neni podporovano."

Kontrola

Opatieni

(Pouze pfi promitani obrazovych signald z po-
Citace)

Odpovidaiji rozliseni a frekvence obrazového
signalu danému rezimu?

Zkontrolujte Rozliseni z nabidky Konfigurace pro obrazovy sig-
nal na vstupu a ovérte, Ze odpovida rozliseni projektoru. @ In-
formace - Info o projektoru s.91

@ s.118

Zobrazi se zprava "Chybi signal”.

Kontrola

Opatreni

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovérte, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potiebné k pro-
mitani. @ s.19

Je vybran spravny vstupni port obrazu?

Zménte obraz pomocitlacitek zdroje na dalkovém ovladacinebo
tlacitka na ovladacim panelu. @ s.26

Je zapnuto pfipojené zafizeni?

Zapnéte zafizeni.

(Pouze pfi promitani obrazovych signéltz po-
Citace)

Probiha vystup obrazového signalu do pro-
jektoru?

Zménte to tak, aby byl obrazovy signal nastaven na externi vy-

stup a ne pouze LCD monitor pocitace. Kdyz probiha externi vy-
stup obrazového signalu, u nékterych modell se jiz nezobrazi na
LCD monitoru.

Technické udaje pocitace viz dokumentace dodavana s pocita-

cem.

Je-li provedeno pfipojeni, kdyz uz doslo k zapnuti napdjeni pro-
jektoru ¢i pocitace, nemusifungovatklavesa Fn (funkéniklavesa),
ktera méni obrazovy signél pocitace na externi vystup. Vypnéte
napajeni pocitace a projektoru a znovu je zapnéte.

Obraz je rozmazany nebo nezaostieny.

Kontrola

Opatieni

Doslo k Upravé zaostieni?

Upravte zaostfeni. @ s.29

Je projektor ve spravné vzdalenosti?

Ovéite doporuceny rozsah promitani. @ s.16
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Kontrola

Opatieni

Doslo ke kondenzaci vody na ¢occe?

Je-li projektor nahle pfenesen z chladného prostredi do teplého
nebo dojde-li k ndhlé zméné okolni teploty, mlze se vytvofit
kondenzace vody na povrchu ¢ocky, coz mize zpUsobit rozma-
zani obrazu. Postavte projektor do mistnosti asi jednu hodinu
pred jeho pouzitim. Je-li projektor vlhky kvali kondenzaci, vy-
pnéte projektor, odpojte napajeci kabel a ur¢itou dobu jej ne-
pouzivejte.

V obrazu se objevuje ruseni nebo zkresleni

Kontrola

Opatreni

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovérte, Ze jsou fadné zapojeny viechny kabely potiebné k pro-
mitani. @ s.19

Je pouzivan prodluzovaci kabel?

Je-lipouzivan prodluzovaci kabel, mGze byt signél ovlivnén elek-
trickym rusenim.

(Pouze pfi promitani obrazovych signaltizpo-
Citace)

Jsou spravné upravena nastaveni Synchro-
nizace a Sefizeni soubéhu?

Projektor pouziva funkce automatickych Gprav k promitani v
optimalnim stavu. Nicméné v zavislosti na signdlu nemuseji byt
nékteré upraveny spravné ani po provedeni autokorekci. V tom-
to pfipadé upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchroni-
zace z nabidky Konfigurace. @ Signal - Sefizeni soubéhu/
Synchronizace 5.78

(Pouze pfi promitani obrazovych signald z po-
Citace)

Je zvoleno spravné rozliseni?

Nastavte pocitac tak, aby byl signdl na vystupu kompatibilni
s projektorem. @ s.118

Cast obrazu je ofiznuta (velka) & mala

Kontrola

Opatreni

Je zvolen spravny Pomér stran?

Vyberte pomér stran, ktery odpovida vstupnimu signalu, v &asti
Pomér stran v nabidce Konfigurace. @ Signal - Pomér
stran s.78

Je spravné upravena Pozice obrazu?

Upravte nastaveni Pozice z nabidky Konfigurace. @ Signal -
Pozice 5.78

(Pouze pfi promitani obrazovych signalti zpo-
citace)

Je zvoleno spravné rozliseni?

Nastavte pocitac tak, aby byl signdl na vystupu kompatibilni
s projektorem. @ s.118

Barvy obrazu nejsou spravné

Kontrola

Opatieni

Jsou spravné zapojeny kabely?

Ovéfte, Ze jsou fadné zapojeny vsechny kabely potrebné k pro-
mitani. @ s.19

V pfipadé portu PC ovérte, ze ma konektor stejnou barvu jako
kabelovy port. @ s.19

Je spravné upraven kontrast?

Upravte nastaveni Kontrast z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Kontrast s.77
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Kontrola

Opatieni

Jsou spravné upraveny barvy?

Upravte nastaveni UpfFesnit z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Upfiesnit s.77

(Pouze pfi promitani obrazu z videozafizeni)

Jsou spravné nastaveny odstiny a sytost ba-
rev?

Upravte nastaveni Sytost barev a Odstin z nabidky Konfigura-
ce. @ Obraz - Sytost barev/Odstin s.77

Obraz se zda tmavy

Kontrola

Opatieni

Je spravné nastaven jas obrazu?

Upravte nastaveni Jas z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Jas s.77

Je spravné upraven kontrast?

Upravte nastaveni Kontrast z nabidky Konfigurace. @ Obraz -
Kontrast s.77

Je nejvyssi ¢as vyménit lampu?

Kdyz je nevyssi ¢as vyménit lampu, obraz ztmavne a zhorsi se
kvalita barev. Jakmile k tomu dojde, vyménte stavajici lampu za
novou. @ 5.109

Promitani se automaticky zastavi

Kontrola

Opatreni

Je aktivovan Klidovy rezim?

P¥i pfekroceni nastavené doby a absenci signalu na vstupu se
lampa automaticky vypne a projektor prejde do pohotovostniho
rezimu. Projektor se vrati z pohotovostniho stavu, kdyz stisknete
tla¢itko (1) na dalkovém ovladati nebo tlaitko na ovlada-
cim panelu. Pokud chcete vypnout Klidovy rezim, zméite na-
staveni na Vypnuto. @ Rozsifené - Provoz - Klidovy re-

zim s.83

Problémy pfi spusténi promitani

Projektor nelze zapnout

Kontrola

Opatreni

Je zapnuto napajeni?

Stisknéte tla¢itko (1) na dalkovém ovladati nebo tla¢itko
na ovladacim panelu.

Je Détsky zamek nastaven na Zapnuto?

Je-li moznost Détsky zamek nastavena na hodnotu Zapnuto
v nabidce Konfigurace, stisknéte a pfidrzte tlacitko @ na ovla-
dacim panelu asitfi sekundy nebo provedte obsluhu zdéalkového
ovladace. @ Nastaveni - Nastaveni zamku - Détsky za-

mek s.80

Dojde u indikatoru k rozsviceni a zhasnuti pfi
pohnuti napajecim kabelem?

Vypnéte projektor, odpojte napdjeci kabel a znovu jej zapojte do
projektoru. Pokud problém pretrva, prestarte projektor pouzi-
vat, odpojte napajeci kabel z el. zadsuvky a obratte se na mistniho
prodejce nebo nejbliZsi projektorové informacni stredisko.

@ Projektor Epson — seznam kontaktu
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Odstranovani problému

Kontrola

Opatieni

Jsou kryt lampy a lampy spravné nainstalova-
ny?

Pokud jsou kryt lampy nebo lampa nainstalovany nespravné,
projektor nelze zapnout. Zkontrolujte, jak jsou nainstalovany.
@ s5.109

Problémy s dalkovym ovladac¢em

Dalkovy ovladac nereaguje

Kontrola

Opatreni

Sméfuje svétlo emitujici plocha dalkové ovla-
dace béhem provozu na vzdaleny pfijimac u
projektoru?

Namifte dalkovym ovladacem na vzdaleny pfijimac. Zaroven
zkontrolujte provozni dosah. @ 5,23

Neni dalkovy ovladac pfili$ daleko od projek-
toru?

Zkontrolujte provozni dosah. @ s.23

Nesviti na vzdaleny pfijimac pfimé slune¢ni
svétlo nebo silné svétlo ze zafivek?

Postavte projektor na misto, kde na vzdaleny pfijimac nesviti sil-
né svétlo.

Nejsou baterie vybité nebo nespravné vioze-
né?

Ovéfte, Ze jsou baterie vloZzeny spravné, nebo je v pfipadé
potfeby vymérite za nové. @ s.23

Je dalkovy ovlada¢ namifen na zarizeni Wire-
lessHD Transmitter pfiobsluze ovladacihotla-
¢itka WirelessHD Transmitter? (Pouze EH-
TW9300W/EH-TW8300W).

PFi pouziti ovladaciho tlac¢itka WirelessHD Transmitter na dalko-
vém ovladaci zajistéte namifeni ovladace na zafizeni WirelessHD
Transmitter. @ s.60

Problémy s ovladacim panelem

Nelze ménit nastaveni na ovladacim panelu

Kontrola

Opatreni

Je polozka Provozni zamek nastavena na
moznost UpInézamknutinebo Provozniza-
mek?

KdyZ je polozka Provozni zamek nastavena na Uplné zamknu-
ti v nabidce Konfigurace, veskeré operace tlacitek na ovlddacim
panelu jsou deaktivovany; kdyz je nastavena moznost Provozni
zamek, je k dispozici pouze tlacitko na ovladacim panelu.
Provedte operace z dalkového ovladace. @ Nastaveni - Nasta-
veni zamku - Provozni zamek s.80

Problémy s 3D

Nelze spravné promitat ve 3D

Kontrola

Opatreni

Jsou zapnuté 3D bryle?

Zapnéte 3D bryle.

Je promitan 3D obraz?

Promita-li projektor 2D obraz nebo pokud doslo u projektoru
k chybé, kterd brani promitani 3D obrazu, nelze sledovat 3D ob-
raz ani v pfipadé pouziti 3D bryli.
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Kontrola

Opatieni

Je vstupni obraz ve 3D?

Ovérte, Ze je vstupni obraz kompatibilni s 3D.
Protoze vétsina televiznich vysilani neobsahuje signal 3D forma-
tu, musi byt 3D pfijem nastaven ru¢né.

Je 3D zobrazeni nastaveno na 2D?

Je-li3D zobrazeninastaveno na 2D z nabidky Konfigurace, zmé-
nu na 3D projektor neprovede automaticky, i kdyz je na vstupu
3D obraz. Nastavte polozku 3D zobrazeni na 3D nebo Auto-
maticky. @ Signal - 3D nastaveni - 3D zobrazeni s.78

Je spravné nastaven 3D format?

Nejsou-li 3D format AV zafizeni a 3D format projektoru stejné,
zfejmé nedojde k zobrazeni &asti obrazu. Zkontrolujte, zda na-
staveni 3D format projektoru odpovida nastaveni 3D formatu
pro zafizeni AV. @ Signal - 3D nastaveni - 3D format s.78

Pfi zméné nastaveni 3D format nastavte 3D zobrazenina 3D a
potom stisknéte tlacitko .

Sledujete promitani v dosahu pfijmu?

Pokud vzdalenost mezi projektorem a 3D brylemi pfesahla 10 m,
pfipojeni mlze byt ztraceno. Presunte 3D bryle blize k projekto-
ru.

Doslo k provedeni spravného sparovani?

Provedte sparovani. @ s.44

Nejsou ve vasem okoli néjaka zafizeni, jez
zpUsobuiji ruseni radiovych vin?

Pfi soucasném pouziti jinych zarizeni ve frekven¢nim pasmu (2,4
GHz), jako je komunikacni pfistroj Bluetooth, bezdratova sit LAN
(IEEE802.11b/g) nebo mikrovinna trouba, mlze dojit k ruseni ra-
diovych vin, ruseni obrazu nebo nemoznosti jakékoli komunika-
ce. Nepouzivejte projektor v blizkosti téchto zafizeni.

Problémy s HDMI

Spojeni HDMI nefunguje

Kontrola

Opatreni

Pouzivate kabel, ktery splfiuje normy HDMI?

S kabely, které nesplriuji normy HDMI, neni provoz mozny.

Splruje pfipojené zafizeni normy HDMI CEC?

Nesplnuje-li pfipojené zafizeni normy HDMI CEC, nemUze fun-
govat ani pfi jeho ptipojeni k portu HDMI. Vice informaci viz do-
kumentace apod. dodédvana s pfipojenym zafizenim.

Stisknéte také tlacitko a ovérte, Ze je toto zafizeni dostup-
né v rdmci PFipojeni Zafizeni. @ s.64

Jsou spravné zapojeny kabely?

Zkontrolujte, zda jsou fadné zapojeny viechny kabely potfebné
k pouziti Spojeni HDMI. @ 5.63

Je zapnuto napajeni zesilovace nebo DVD re-
kordéru apod.?

Uvedte kazdé zatizeni do pohotovostniho stavu. Vice informaci
viz dokumentace apod. dodavana s pfipojenym zafizenim.
Pokud jste zapojili reproduktor apod., nastavte pfipojené zafize-
ni na vystup PCM.

Doslo k pfipojeni nového zafizeni nebo ke
zméneé zapojeni?

Je-li tfeba znovu nastavit funkci CEC pro pfipojené zafizeni, napf.
pfi pfipojeni nového zafizeni nebo zméné zapojeni, bude ziejmé
nezbytné dané zafizeni restartovat.

Neni pfipojeno moc multimedialnich prehra-
vaci?

Soucasné Ize pfipojitaz 3 multimedialni pfehravace, které splnuji
normy HDMI CEC.
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Nazev zafizeni neni zobrazen v ramci pfipojeni zafizeni

Kontrola

Opatreni

Splriuje pfipojené zafizeni normy HDMI CEC?

Nesplnuje-li pfipojené zarizeni normy HDMI CEC, nedojde k jeho
zobrazeni. Vice informaci viz dokumentace apod. dodavana
s pfipojenym zafizenim.

Problémy s WirelessHD (pouze EH-TW9300W/EH-TW8300W)

Nelze promitat obraz WirelessHD

Kontrola

Opatreni

Splhuje kabel pfipojujici dodané zarizeni Wi-
relessHD Transmitter normy HDMI?

Nesplriuje-li kabel normy HDMI, neni mozna zadna obsluha.

Je WirelessHD nastaveno na Vypnuto?

Pfi nastaveni WirelessHD na Vypnuto z nabidky Konfigurace
neni projekce mozna pro vstupni signaly WirelessHD. Nastavte
WirelessHD na Zapnuto a pak stisknéte tlacitko .

@ Nastaveni — WirelessHD - WirelessHD 5.80

Jsou pfijimané signdly v ramcirozsahu pfeno-
su WirelessHD?

Ovérte dosah, ve kterém muze pfijimac/vysila¢ WirelessHD ko-
munikovat, a sledujte v rdmci tohoto rozsahu. @ s.58

Je zapnuto dodané zarizeni WirelessHD
Transmitter?

Zkontrolujte indikdtor napajeni na zafizeni WirelessHD Trans-
mitter. Neni-li k dispozici zddné napdjeni, zajistéte fadné zapo-
jeni konektoru u napajeciho adaptéru a pak zapnéte vypinac.

Indikator WirelessHD pro dodané zafizeni Wi-
relessHD Transmitter nesviti?

WirelessHD nemUze komunikovat s projektorem. Ovéfte dosah,
ve kterém muze pfijimac/vysila¢ WirelessHD komunikovat, a po-
stavte jej v rdmci tohoto rozsahu.

Indikator Spojeni pro dodané zafizeni Wire-
lessHD Transmitter nesviti?

Na vystupu z AV zafizeni pfipojeného k zafizeni WirelessHD
Transmitter neni signdl. Zkontrolujte, zda jsou kabely z AV zafize-
ni a zafizeni WirelessHD Transmitter fadné pfipojeny.

Jsou predni ¢asti projektoru a zafizeni Wire-
lessHD Transmitter smérem k sobé?

Postavte projektor a zafizeni WirelessHD Transmitter tak, aby je-
jich predni ¢asti byly k sobé.

PFi WirelessHD se mUze objevit ruseni, deformace nebo pferusovani

Kontrola

Opatieni

Jsou pfijimané signdly v ramcirozsahu pfeno-
su WirelessHD?

Ovérte dosah, ve kterém muze pfijimac/vysila¢ WirelessHD ko-
munikovat, a sledujte v rdmci tohoto rozsahu. @ s.58

Nejsou mezi zafizenim WirelessHD Transmit-
ter a projektorem néjaké prekazky?

Protoze WirelessHD komunikuje pomoci Uzce smérovanych
elektromagnetickych vin, mohou mit nepfiznivy vliv na obraz ja-
kékoli osoby ¢i pfedméty stojici v komunikacni cesté. Zajistéte,
aby mezi zafizenim WirelessHD Transmitter a projektorem ne-
byly v ramci rozsahu pfenosu WirelessHD Zzadné prekazky.

@ s.58
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Kontrola

Opatieni

Je prili$ mala uroven prijmu?

Neni-li droven prenosu dostate¢né silna, muze byt komunikace
nestabilni.

Zkontrolujte PFijem videa pfi postaveni vysilace, protoze nékdy
Ize zvysit Uroven pfenosu posunutim zafizeni WirelessHD Trans-
mitter nebo zménou jeho orientace. @ Nastaveni - Wire-
lessHD - P¥ijem videa s.80

Uroven pfenosu se mize lisit v zavislosti na prostredi, nebo maze
byt nestabilni. Kdyz kontrolujete PFijem videa, postavte vysilac
v misté, kde zobrazené ¢islo zlstava stabilni. @ Nastaveni -
WirelessHD - Prijem videa 5.80

Polovina obsahu vlevo nebo vpravo se prestane promitat nebo je obraz zdvojeny

Kontrola

Opatreni

Je prilis mala uroven pfFijmu?

Zkontrolujte PFijem videa pfi postaveni vysilace, protoze nékdy
Ize zvysit Uroven pfenosu posunutim zafizeni WirelessHD Trans-
mitter nebo zménou jeho orientace. @ Nastaveni - Wire-
lessHD - P¥ijem videa s.80

Potize se siti

Nelze pfistupovat k siti prostrednictvim bezdratové sité LAN

Kontrola

Opatreni

Je polozka Nap.bezdr.sité LAN nastavena na
Vypnuto?

Nastavte Nap.bezdr.sité LAN na Zapnuto v nabidce Konfigu-
race. Pokud je tato polozka jiz nastavena na Zapnuto, nastavte
Nap.bezdr.sité LAN na Vypnuto a potom znovu na Zapnuto.
@ Sit - Nap.bezdr.sité LAN s.87

Je spravné heslo?

Nezapomenite, ze heslo rozliSuje velka a mald pismena; velka pis-
mena a mala pismena se povazuji za rlizné znaky. Pokud jste
zapomnéli vase heslo, nastavte nové. @ Sit - Konfigurace sité
- Zabezpeceni - Heslo 5.89

Zkontrolovali jste ID udélosti?

Zkontrolujte ID udélosti a provedte nasledujici kroky. @ Infor-
mace - Info o projektoru - Event ID 5.91
@ s.103

Pti sitovém promitani obraz obsahuje statické poruchy

Kontrola

Opatieni

Existuji néjaké prekazky mezi pfistupovym
bodem a pfipojenym zafizenim?

Zkontrolujte, zda se mezi pfistupovym bodem, mobilnim pfis-
trojem, pocitacem a projektorem nenachdazeji zadné prekazky a
vylep3ete komunikaci zménou jejich umisténi.

Neni pfistupovy bod umistén pfilis daleko od
pfipojeného zafizeni?

Zkontrolujte, zda nejsou pfistupovy bod, mobilni zafizeni, poci-
tac a projektor pfilis vzdaleny od sebe. Pfemistéte je blize k sobé
navzajem a zkuste se znovu pfipojit.
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Kontrola

Opatieni

Nenachazeji se v blizkosti jina zafizeni Blue-
tooth nebo mikrovinna trouba?

Pokud je bezdratové pripojeni pfilis pomalé nebo pokud promi-
tany obraz obsahuje Sum, zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni
jinym vybavenim, naptiklad zafizenim Bluetooth nebo mikrovin-
nou troubou. Pfemistéte rusivé zafizeni na vzdalené;jsi misto ne-
bo rozsifte Sitku bezdratového pasma.

Neni pfipojeno pfilis mnoho zafizeni?

zarizeni.

Pokud poklesne rychlost pfipojeni, snizte pocet pfipojenych

O ID udélosti

Zkontrolujte ID udélosti a provedte opatieni uvedené nize. NemUzete-li problém vyfesit, obratte se na
mistniho prodejce nebo nejblizsi servisni stfedisko Epson.

@ Projektor Epson — seznam kontakti

ID udalosti Pricina Opatfreni

0022 Sitovd komunikace je nestabilni. Zkontrolujte stav sitové komunikace a po urcité

0027 dobé ¢ekani se pfipojte znovu.

0028

0029

0030

0031

0035

0434

0481

0482

0485

0432 Spusténi sitového softwaru se nezdafilo. Restartujte projektor.

0435

0433 Obraz, ktery byl pfenesen, nelze reprodukovat. | Restartujte sitovy software.

0484 Doslo k vypadku komunikace z po¢itace.

04FE Sitovy software byl neocekavané ukoncen. Zkontrolujte stav sitové komunikace. Po urcité
dobé c¢ekani se zkuste pfipojit znovu.

0479 V projektoru doslo k systémové chybé. Restartujte projektor.

04FF

0891 Nelze najit pfistupovy bod se stejnym SSID. Nastavte pocita¢, pfistupovy bod a projektor na
stejné SSID.

0892 Neshoda typu ovéfovani WPA a WPA2. Kontrolou nastaveni zabezpeceni bezdratové
sité LAN ovérte, Ze je spravny.

0894 Doslo k vypadku komunikace kvuli sestaveni | Obratte se na spravce sité a postupujte podle

pfipojeni na nespravny pristupovy bod. jeho pokyn.

0898 Nezdafilo se ziskat DHCP. Zkontroluje, zda spravné pracuje server DHCP.
Vypnéte DHCP, pokud neni pouzivano. @ Sit
- Konfigurace sité - Bezdratova sit LAN - Na-
staveni IP - DHCP s.87
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Odstranovani problému

ID udalosti Pric¢ina Opatreni

0020 Ostatni chyby pfipojeni Pokud problém nelze odstranit restartovanim
0026 projektoru nebo sitového softwaru, kontaktuj-
0032 te prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uve-
0036 denou v dokumentu Projektor Epson — seznam
0037 kontakt(l. @ Projektor Epson —seznam kontaktu
0038

0899
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Udrzba
Udrzba
Cisténi soucasti

Projektor je tfeba vycistit, dojde-li k jeho znecisténi nebo zacinajicimu zhorseni kvality promitaného obrazu.

A Varovani

K odstranéni necistot a prachu z ¢ocky projektoru, vzduchového filtru atd. nepouzivejte spreje, které
obsahuji hoflavy plyn. Mohlo by dojit k poZzaru projektoru kvuli vysoké vnitini teploté lampy.

1 Cisténi vzduchového filtru

Vycistéte vzduchovy filtr v pfipadé nahromadéni prachu ve vzduchovém filtru nebo zobrazeni nasleduijici

Zpravy.

"Projektor se prehtiva.Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci otvory, a vycistéte nebo vymeéiite

vzduchovy filtr."

4 2\
Upozornéni

¢ Nahromadi-li se prach ve vzduchovém filtru, m{Zze dojit ke zvyseni vnitini teploty projektoru, k problémdm
s provozem a ke zkraceni Zivotnosti optického systému. Doporucujeme vycistit vzduchovy filtr nejméné
jednou za tfi mésice. Filtr Cistéte Castéji v pfipadé, Ze projektor pouzivate v obzvlasté prasném prostiedi.

¢ Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. Nepouzivejte Cistici prostredky ani rozpoustédla.

¢ Vzduchovy filtr zlehka vykartacujte. Je-li karta¢ovani pfilis silné, vtlaci se prach do vzduchového filtru a
nepujde odstranit.

u Stisknutim tla¢itka @ na dalkovém E Vyjméte vzduchovy filtr.
ovladaci nebo tlacitka na Uchopte knoflik uprostied vzduchového
ovladacim panelu vypnéte napajeni a filtru a vytahnéte jej ven.
odpojte napajeci kabel.

E Sejméte kryt vzduchového filtru.

Zachytte prst do uchytu na krytu
vzduchového filtru a vyjméte jej ze strany
objektivu.
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Udrzba

n Drzte vzduchovy filtr povrchem E Vlozte vzduchovy filtr.

smérem dolt a 4 ¢i 5 poklepanimi na Uchopte vzduchovy filtr za knoflik
néj odstrante prach. uprostted a vlozte jej pod Ghlem.

Otocte jej a druhou stranu poklepejte
stejnym zplsobem.

Nasadte kryt vzduchového filtru.

Nejprve upevnéte Uchyt na vnéjsi strané a
- N pak zajistéte Uchyt na strané objektivu.
Upozornéni

Udefite-li na vzduchovy filtr pfilis silng,
muze se stat nepouzitelnym kvali
deformacim a prasklinam.

E Odstrante veskery zbyvajici prach z
predni strany vzduchového filtru
pomoci vysavace.

1 Cisténi hlavni jednotky

Pfed Cisténim nezapomerite odpojit napdjeci adaptér od elektrické zasuvky.
Ocistéte povrch projektoru lehkym otfenim mékkym hadfikem.

Pfi silném znecisténi navlhcete hadfik vodou obsahujici malé mnozstvi neutralniho Cisticiho prostfedku a
pred ocisténim povrchu hadfik fadné dosucha vyzdimeijte.

Upozornéni

K cisténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé latky, jako je vosk, alkohol nebo fedidlo. Mohlo by dojit
k naruseni kvality skfinky nebo odlupovani barvy.
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L1 Cisténi ¢ocky

Pfed Cisténim nezapomerite odpojit napdjeci adaptér od elektrické zasuvky.

Rucné otevrete zavérku objektivu a peclivé odstrante veskeré neclistoty z objektivu hadfikem na Cisténi bryli
apod.

Po vycisténi zaviete zavérku objektivu.

Upozornéni

Neotirejte ¢ocku drsnymi materidly ani s ni nezachdazejte pfilis hrubé, protoze se mliZze snadno poskodit.

1 Cisténi 3D bryli

K jemnému otfeni necistot z ¢ocky pouzijte komeréné dostupny
hadfik pro ¢isténi bryli.
( N\

Upozornéni

~

o Neotirejte skla bryli drsnymi materialy ani s nimi nezacha- N
zejte pfilis hrubé, protoze se mohou snadno poskodit.

e Kdyz je tfeba provést udrzbu, odpojte nabijeci adaptér USB
z el. zasuvky a zkontrolujte, zda jsou odpojeny viechny ka-
bely.

A\ J

éj 3D bryle obsahuji nabijeci baterie. Pfi jejich likvidaci dodrzujte mistni pfedpisy.

Intervaly vymén pro spotiebni material

1 Interval vymény vzduchového filtru

e Zobrazi-li se zprava, ackoli doslo k vycisténi vzduchového filtru. @ s.105

1 Interval vymény lampy

* P¥i spusténi projekce se zobrazi nasledujici zprava:
"Je nejvyssi ¢as vyménit lampu. Kontaktujte prodejce vaseho projektoru Epson nebo zakupte na www.epson.com."
® Promitany obraz tmavne nebo se zacina zhorsovat.

4 2\
E ® Pro zachovani optimalniho jasu a kvality promitaného obrazu je zobrazeni zpravy o vyméné lampy
nastaveno na 3400 H. Cas zobrazeni chybové zpravy se méni v zavislosti na zplsobu pouziti, jako je
nastaveni rezimu barev apod.
Budete-li pokracovat v pouzivani lampy po uplynuti intervalu vymény, bude se zvySovat
pravdépodobnost jeji exploze. Po zobrazenizpravy o vyméneé lampy vyménte stavajici lampu za novou
co nejdrive i v pripadé, Ze jesté funguje.
e V zavislosti na charakteristickych vlastnostech lampy a zpUsobu jejiho pouzZiti mize lampa tmavnout
¢i prestat fungovat jesté pred zobrazenim varovné zpravy. Pro pfipad potieby byste méli mit vzdy
pfipravenou ndhradni lampu.
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Vymeéna spotiebniho materialu

1 Vyména vzduchového filtru

Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

e Ramecek filtru: Polypropylén
e Filtr: Polypropylén

n Stisknutim tlagitka @ na dalkovém
ovladaci nebo tla¢itka [ na
ovladacim panelu vypnéte napajeni a
odpojte napajeci kabel.

E Demontujte kryt vzduchového filtru.

Zachytte prst do uchytu na krytu
vzduchového filtru a vyjméte jej ze strany
objektivu.

E Vyjméte stary vzduchovy filtr.

Uchopte knoflik uprostred vzduchového
filtru a vytahnéte jej ven.

l|||||||ll|""'ll M ’-‘l‘

y |
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n Nainstalujte novy vzduchovy filtr.

Uchopte vzduchovy filtr za knoflik
uprostied a vlozte jej pod uhlem.

E Nasadte kryt vzduchového filtru.

Nejprve upevnéte Uchyt na vnéjsi strané a
pak zajistéte uchyt na strané objektivu.
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Udrzba

1 Vyménalampy

( N\

A Varovani

PFi vyméné lampy kv(li tomu, Ze prestala svitit, existuje moznost prasknuti lampy. Vyménujete-li lampu
v projektoru, ktery je zavésen na strop, musite vzdy pfedpokladat prasknuti lampy a velmi opatrné
demontovat jeji kryt. Pfi otevieni krytu lampy mohou vypadnout drobné sklenéné stfepy. Pokud se néjaké
stfepy dostanou do oci nebo ust, ihned se obratte na Iékare.

. J

( 2\

A Vystraha

¢ Nedotykejte se krytulampyihned po vypnuti projektoru, protoze je jeSté horky. Pfed odstranénim krytu lampy
vyckejte, az lampa dostatecné vychladne. Jinak byste se mohli popalit.

e Doporucujeme pouzivat volitelné origindIni lampy EPSON. Pouziti neoriginalnich lamp muzZe mit negativni
vliv na promitaci kvalitu a bezpeénost.
Na jakékoli Skody nebo zavady zplUsobené pouzitim neorigindlnich lamp se nemusi vztahovat zaruka
spolec¢nosti Epson.

n Stisknutim tlacitka @ na déalkovém
ovladaci nebo tla¢itka [ na
ovladacim panelu vypnéte napajeni a
odpojte napajeci kabel.

E Povolte $roubek upevnujici kryt
lampy.

E Vyjméte starou lampu.

Zvednéte drzadlo na lampé a potom
zatahnéte rovné nahoru.

E Sejméte kryt lampy.

Vysunte kryt lampy rovné dopfedu a
vyjméte jej.
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E Nainstalujte novou lampu.

Zasunte lampu spravnym smérem a potom
sklopte drzadlo.

lampu.

E Nasadte kryt lampy.
Zasunte kryt zpét na misto.

n lampy.

4 2\
A Varovani
Lampu nerozebirejte ani neupravujte. Je-li upravena ¢i rozebrana lampa nainstalovana do projektoru a
pouzita, muze dojit k pozaru, Urazu elektrickym proudem nebo nehodé.

(. J

4 2\

A Vystraha

zafivkovych trubic.
(.

¢ Dbejte nafadnouinstalacilampy a krytu lampy.V pfipadé jiné nezfadné instalace nedojde k zapnuti napajeni.
¢ Lampa obsahuje rtut (Hg). Pouzité lampy likvidujte v souladu s mistnimi zakony a pfedpisy pro likvidaci

1 Reset hodin lampy

Po vyméné lampy nezapomente resetovat jeji provozni hodiny.

Projektor zaznamendva dobu zapnuti lampy; zobrazeni zpravy a indikatory vas upozorni v dobég, kdy je

nejvyssi ¢as vymeénit lampu.

E Stisknéte tlacitko /Menu\

Zobrazi se nabidka Konfigurace.
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Pomoci tlacitek (J) zvolte Ano a
stisknutim tlacitka provedte reset.

Zvolte Reset - Reset hodin lampy.

Zobrazi se potvrzovaci zprava resetu.

I Pocet hodin lampy je resetovan.
Reset paméti
Reset polohy obj.

Resetovat vie [Reset hodin lampy]

Opravdu chcete resetovat toto nastaveni?

EmEProvést EEMOdeij

EaZpét rsazvol EmZadat EEMOde;j
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Zarovnani panelu

Upravi barevny posun pixel u displeje LCD. Pixely Ize upravovat vodorovné a svisle po 0.125 pixelu v rozsahu

+3 pixelu.

i

¢ Po provedeni zarovnani LCD se kvalita obrazu muze snizit.
¢ Obrazové body za okrajem promitaci plochy se nezobrazuiji.

n Béhem promitani stisknéte tlacitko
a potom vyberte polozku
Zobrazeni v Casti Rozsirené.
Vyberte polozku Zarovnani panelu a
potom stisknéte tlacitko €.

[Zobrazeni]
Umisténi nabidky
Zprava
Pozadi obrazu
Uvodni obrazovka
Potvrz. pohotov.
Nazev modelu

Zapnuto
Cerna

Zapnuto
Zapnuto

Rozsifené Zapnuto

Jednota barev...

B Zpét s Zvol EmZadat

E Aktivujte polozku Zarovnani panelu.

[Zarovnani panelu]

Vybrat barvu R

Barva vzoru
Spustit dpravy
Pamét'...

R/G/B

Rozsifené
Reset

EaZpét

0 Zvol EmmZadat IEMOdej

(1)  Vyberte polozku Zarovnani panelu a
potom stisknéte tlatitko €) .

(2) Vyberte polozku Zapnuto a potom
stisknéte tlacitko .

(3) Stiskem tlacitka &<\ se vratte na
pfedchozi obrazovku.
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n Vyberte barvu, kterou chcete upravit.

(1)  Vyberte polozku Vybrat barvu a po-
tom stisknéte tlacitko € .

(2) Vyberte moznost R (¢ervend) nebo B
(modra) a potom stisknéte tlacitko

(3) Stiskem tla¢itka [E<\ se vratte na
pfedchozi obrazovku.

E Vyberte barvu mfizky zobrazenou pfi
provadéni nastaveni funkce Barva
vzoru.

(1) Vyberte moznost Barva vzoru a poté
stisknéte tlacitko .

(2) Vyberte kombinaciR (¢ervend), G (ze-
lend) a B (modrd) pro barvu mfizky.

R/G/B: Zobrazi kombinaci vsech tii ba-
rev; Cervené, zelené a modré. Aktualni
barva mfizky je bila.

R/G: Tato moznost je k dispozici, kdyz
je vybrana moznost R v &asti Vybrat
barvu. Zobrazi kombinaci dvou barev;
c¢ervené a zelené. Aktualni barva mfiz-
ky je zluta.

G/B: Tato moznost je k dispozici, kdyz
je vybrana moznost B v ¢asti Vybrat
barvu. Zobrazi kombinaci dvou barev;
zelené a modré. Aktudlni barva mrizky
je azurova.

(3) Stiskem tlac¢itka [E<\ se vratte na
pfedchozi obrazovku.
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Vyberte moznost Spustit apravy a
potom stisknéte tlagitko € . Kdyz se
zobrazi tato zprava, znovu stisknéte

tla¢itko €.

Upravy se spusti. Upravy se provadéji ve
Ctyrech rozich pocinaje levym hornim
rohem.

Béhem Uprav se obraz muze
zdeformovat. Po dokonceni Uprav
bude obraz obnoven.

Pomoci tla¢itek <2>, <&, @ a
E) provedte Upravy a potom
stisknutim tlagitka @ prejdéte na
dalsi bod uprav.
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Po upraveni viech ¢tyf rohl vyberte
moznost Odej a stisknéte tlacitko €.

[Zarovnani panelu]

Uprava dokongena.
Chcete-li provést jemnéjsi dpravy,
miZete rovné2 vybrat étyFi rohy a potom upravit.

| Upravit Etyfirohy @ |

Odej

sdZvol EMm7adat (Menul@Ts ]

Pokud mate pocit, Ze je tfeba po korekci
vsech ¢tyr roh( provést dalsi upravy,
vyberte moznost Vybrat prisecik a
upravit a potom pokracujte v provadéni
Uprav.
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Jednota barev

Pokud barvy promitaného obrazu nejsou rovnomérné, muzete upravit barevny tén celého obrazu v
castiJednota barev.

Ej Barevny ton nemusi byt jednotny ani po pouziti funkce jednoty barev.

Béhem promitani stisknéte tlacitko E Vyberte moznost Urovefi nastavenia
a potom vyberte polozku poté stisknéte tlacitko €.
Zobrazeni v Casti RozSiFené. |

Pomocitlacitek () nastavte Groven
uprav.

Vyberte moznost Jednota barev a
poté stisknéte tlacitko €. |

Zobrazi se nasledujici obrazovka. Stiskem tlacitka [\ se vratte na
pifedchozi obrazovku.

[Jednota barev]
Urovef nastaveni /8 T L PPN
Spustit dpravy

Vyberte moznost Spustit apravy a
potom stisknéte tla¢itko €.

Reset
Roz&ifené

n Vyberte oblast, kterou chcete nastavit,
a potom stisknéte tla¢itko €.

Nejdfive upravte vnéjsi oblasti a potom
upravte cely obraz.

B Zpét 05 7vol R Zadat EEMOdej

Jednota barev: Slouzi k zapnuti/vypnuti
jednoty barev.

[Jednota barev]

Uroveii nastaveni: K dispozici je osm Vievo nahore O
A e e v v ~ v ahore
urovni od bilé, pfes Sedou az po Cernou. Vpravo nahofe

o v ey s .o v V|
MUzete nastavit jednotlivé irovné R
. . . 7 v D l
individudlné. e o

- . ot Vievo

Spustit Upravy: Spusti provadéni uprav Ve
jednoty barev. EmZpét razvol EmZadat

Reset: Obnovi vychozi hodnoty vSech |
Uprav a nastaveni Jednota barev. Pomoci tlacitek <2><="> vyberte
barvu, kterou chcete upravit, a potom

Béhem uprav funkce Jednota

barev se obraz mlze upravte pomoci tla¢itek (JC).
zdeformovat. Po dokonceni Uprav
bude obraz obnoven. Stisknutim tlacitka @ zeslabite barevny
ton. Stisknutim tlacitka E) zesilite barevny
..................................................................................................... ton.

E Vyberte moznost Jednota barev a
, . v vr [Jednota barev] Vlevo nahofe
poté stisknéte tlacitko €. Orovanihkstaveni

Cervena
Zelena

Modra

n Nastavte tuto poloéku Nna Zapnuto d [ Zpét @D Upravit/Vybrat CXEMReset  EEMOdej
. . ., EMmPfepnout pozadi
potom stisknéte tlacitko /&),
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m Vratte se nakrok 5 aupravte jednotlivé E Po dokonceni nastaveni stisknéte
drovné. tla¢itko :
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O aplikaci PJLink

PJLink Class1 byl vytvoren asociaci JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association) jako standardni protokol pro fizeni sitovych projektor( v rdmci snahy o standardizaci protokolt
pro fizeni projektord.

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class1 vytvofenym asociaci JBMIA.

Pfed pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni sité. Podrobnéjsi informace o nastaveni sité
naleznete nize. @ s.87

Tento projektor je kompatibilni se viemi pfikazy, kromé nasledujicich pfikazt definovanych standardem
PJLink Class1, a shoda byla potvrzena ovéfenim pfizpUsobivosti podle standardu PJLink.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
* Nekompatibilni prikazy

Funkce Prikaz PJLink
Nastaveni ztlu- Aktivace ztlumeni obrazu | AVMT 11
ment Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21

¢ Nazvy vstupi definovanych standardem PJLink a odpovidajici zdroje projektoru

Zdroj Prikaz PJLink
PC INPT 11
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33
WirelessHD* INPT 34
LAN INPT 52

* pouze EH-TW9300W/EH-TW8300W

* Nazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce"

EPSON
e Nazev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na nazev produktu"

EPSON TW9300
EPSON TW9300W
EPSON TW8300
EPSON TW8300W
EPSON TW7300
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| Volitelné pfislusenstvi a spotiebni material

V pripadé potieby Ize zakoupit nasledujici volitelné pfislusenstvi/spotfebni materidl. Tento seznam
volitelného pfislusenstvi/spotfebniho materidlu je aktudlni k: dubnu 2016. Podrobnosti pfislusenstvi
podléhaji zménam bez predchoziho upozornéni.

Lisi se v zavislosti na zemi zakoupeni.

Volitelné polozky

Nazev C. modelu Vysvétleni
Montazni konzola® ELPMB22 Slouzi pro instalaci projektoru na strop.
ELPMB30

Stropni trubka 450 (450 mm bila)* ELPFP13 Slouzi pro instalaci projektoru na vysoky strop.

Stropni trubka 700 (700 mm bila)” ELPFP14

3D bryle s RF systémem ELPGS03 Slouzi ke sledovani 3D obrazu.

Kryt kabelu ELPCCO5 Slouzi pfi instalaci projektoru na strop k zakryti
kabell a ke zlepseni celkového vzhledu.
Nenasazujte kryt kabelu, kdyz je kabel zajistén
pomoci svorky kabelu HDMI.

Nabijeci adaptér USB ELPACO1 Slouzi pro nabijeni 3D bryli.

Pocitac¢ovy kabel (1,8 m) ELPKCO2 Pouzijte pfi promitani obrazovky pocitace.

Pocitacovy kabel (3,0 m) ELPKCO09

PocitaCovy kabel (20,0 m) ELPKC10

Jednotka bezdratové sité LAN ELPAP10 Slouzi k promitani obrazu z externiho zafizeni
pfipojeného k projektoru prostifednictvim bez-
dratové sité LAN.

*Pro zavéseni projektoru na strop je nezbytna speciadlni odbornost. Obratte se na mistniho prodejce.

Spotiebni material

Nazev C. modelu Vysvétleni
Lampa ELPLP89 Slouzi jako nahrada za pouzité lampy. (1 lampa)
Vzduchovy filtr ELPAF39 Slouzi jako nahrada za pouzité vzduchové filtry. (1

vzduchovy filtr)
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| Podporovana rozlideni

7

Pocitacovy signal (analogovy RGB)

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (v bodech)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

Vstupni signal HDMI1/HDMI2

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (v bodech)

VGA 60 640 x 480
SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
4K x 2K 24/25/30/50/60 3840 x 2160
4K x 2K 24/50/60 4096 x 2160

3D vstupni signal HDMI

Signal Obnovovaci | Rozliseni (v bo- 3D format
km(::c;)éet dech) Baleniramcl | Vedle sebe | Nahore a dole
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 V4 v/ V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - / -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - v/ -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 V4 v/ V4
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Vstupni signal 3D MHL (pfes vysila¢ WirelessHD Transmitter)

Signal Obnovovaci | Rozliseni (v bo- 3D format
km(::z)éet dech) Balenirdmcid | Vedle sebe | Nahore a dole
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 - V4 V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - / -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - - -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 - V4 V4
*Pouze port HDMI4

Vstupni signal WirelessHD*1*2

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (v bodech)

SDTV (480i) 60 720 x 480
SDTV (576i) 50 720x 576
SDTV (480p) 60 720 x 480
SDTV (576p) 50 720x 576
HDTV (720p) 50/60 1280x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080
4K x 2K 24/25/30/50/60 3840 x 2160
4K x 2K 50/60 4096 x 2160
4K x 2K (SMPTE) 24 4096 x 2160

*1 Pfi promitani v WirelessHD neni nésledujicimi signaly podporovana Tmava barva.

2D: 1080p 60/50 Hz

3D: 1080p 24 Hz baleni rdmc/720p 50/60 Hz baleni ramc(i/1080p 60/50 Hz vedle sebe
*2 Pfi promitani v WirelessHD nejsou podporovany nasledujici signaly.

4K x 2K: 50/60 Hz

4K x 2K (SMPTE): 24 Hz

Vstupni signal MHL WirelessHD*1"2

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (v bodech)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
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Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (v bodech)
4K x 2K 24/25/30 3840 x 2160
4K x 2K (SMPTE) 24 4096 x 2160

*1 Pouze port HDMI4

*2 Pfi promitani v WirelessHD nejsou podporovany nasledujici signaly.

4K x 2K (SMPTE): 24 Hz
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Technické udaje

Nazev vyrobku

EH-TW9300W/EH-TW9300/EH-TW8300W/EH-TW8300/EH-TW7300

Rozméry

520 (3) x 170 (v) x 450 (h) mm (bez nastavitelné podpéry)

Velikost panelu

0,74" siroky

Metoda zobrazeni

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozliseni

1920 (S) x 1080 (V) x 3

Uprava zaostieni

Motorizovano

Uprava lupy

Motorizovano (pribl. 1 az 2,1)

Lampa (svételny zdroj)

UHE lampa 250 W, ¢. modelu: ELPLP89

Cas vymény lampy

3400 hodin

Napajeci zdroj

100 - 240V ~ £10%, 50/60 Hz, 3,8 - 1,7 A

Spotieba Oblast 100az 120V

energie

Jmenovity pfikon: 373 W

Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 2,3 W

Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.): 0,27 W

Oblast 220 az 240V

Jmenovity pfikon: 355 W

Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 2,4 W

Spotieba v pohotovostnim reZzimu (Komunikace vyp.): 0,35 W

Provozni nadmofrska vyska

Nadmofska vyska 0 az 3 000 m

Provozni teplota

+5 az +35°C * (bez kondenzace)

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost

PHibl. 11 kg

*Provozni teplota je +5 az +30°C v nadmoiské vysce 2 287 az 3 000 m.

Konektory Port PC 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (samici)

modry

Port HDMI 2 Pro HDMI HDCP2.2 (pouze port HDMI1), pro signaly

CEC, pro signaly 3D, Tmava barva

Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 kolikd (sam¢i)

Port Trigger Out 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 O)

Port LAN 1 RJ-45

Port Service” 1 Konektor USB (typ B)

Port USB* 1 Konektor USB (typ A)

Port USB (pro napajeni 1

Opt.HDMI)*

*Podporuje rozhrani USB 2.0. Nicméné u portli USB neni zaru¢ena podpora vsech zafizeni s rozhranim USB.
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Uhel naklonu

Pri pouziti projektoru naklonéného pod uhlem vice nez 3° mUize dojitk jeho 0°-3°

poskozeni nebo zpUsobeni nehody.
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Rozmery
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Seznam bezpecnostnich symbolu

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpecnostnich symbold umisténych na vybaveni.

Znacka symbolu Schvélené stan- Vyznam
dardy
IEC60417 ZAPNUTO" (napajeni)
C. 5007 Oznacuje pfipojeni k elektrickeé siti.
IEC60417 ~VYPNUTO" (napijeni)
C.5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
IEC60417 Pohotovost
C. 5009 Oznacuje vypinac nebo polohu vypinace, kterym lze pfislusnou
¢ast vybaveni uvést do pohotovostniho rezimu.
I1SO7000 Vystraha
C.0434B Oznacuje obecné upozornéni pfi pouzivani produktu.
IEC3864-B3.1
IEC60417 Upozornéni, horky povrch
C.5041 Upozornuje, Ze oznacend polozka muze byt horkd a nenizdhodno
se ji neopatrné dotykat.
IEC60417 Upozornéni, nebezpedi urazu elektrickym proudem
C. 6042 Oznacuje vybaveni, které predstavuje nebezpedi urazu elektric-
I1SO3864-B3.6 kym proudem.
IEC60417 Pro pouziti pouze ve vnitinich prostorech
C.5957 Oznacuje elektrické vybaveni, které je uréeno primarné pro pou-
Ziti ve vnitinich prostorech.
@_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného napajeni
C.5926 Oznacuje kladna a zaporna pfipojeni (polaritu) ¢asti vybaveni, ke
@—C : — které Ize pfipojit zdroj stejnosmérného napajeni.
IEC60417 Baterie, obecné
[ C.5001B Na vybaveni napajeném bateriemi. Oznacuje zafizeni, napfiklad
kryt pfihradky na baterie, nebo konektorové vystupy.
[ + IEC60417 Poloha baterie(i)
C.5002 Oznacuje samotny drzak baterii a polohu baterie(i) v drzaku.
IEC60417 Ochranné uzemnéni
C.5019 Oznacuje vystup, ktery je urcen k pfipojeni k vnéjsimu vodici na
ochranu pfed zdsahem elektrickym proudem v pFipadé zavady
nebo vystup ochranné uzemnovaci elektrody.
IEC60417 Uzemnéni
C.5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v pripadé, kdy neni vyslovné vyza-

dovan symbol @ .
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Znacka symbolu Schvalené stan- Vyznam
dardy
IEC60417 Stfidavy proud
/\/ C.5032 Toto oznaceni na typovém Stitku vyjadfuje, ze vybaveni je vhod-
né pouze pro napajeni stfidavym proudem; oznaceni pfislusnych
vystupQ.
IEC60417 Stejnosmérny proud
C.5031 Toto oznaceni na typovém stitku vyjadtuje, ze vybaveni je vhod-
— — — né pouze pro napdjeni stejnosmérnym proudem; oznaceni
prislusnych vystup(.
IEC60417 Vybaveni tfidy Il
C.5172 Oznacuje vybaveni, které splfiuje bezpecnostni pozadavky urce-
né pro vybaveni tfidy Il v souladu se standardem IEC 61140.
ISO 3864 Obecny zakaz
Oznacuje zakazané ukony a postupy.
ISO 3864 Zéakaz kontaktu
Oznacuje zranéni, ke kterému mize dojit v pfipadé kontaktu s
konkrétni ¢asti vybaveni.
= - Zasadné se nedivejte do projekéniho objektivu, kdyz je projektor
-3~
4 )( ;[:] zapnuty.
b= X --- Oznacuje zdkaz umistovani jakychkoli predmét(i na projektor.
[ o]
1SO3864 Upozornéni, laserové zareni
ég IEC60825-1 Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven laserovym zaficem.
ISO 3864 Zakaz demontaze
Oznacuje nebezpedi zranéni, napfiklad zasahu elektrickym pro-
udem, v pfipadé demontovani vybaveni.
4 O — Zasadné se nedivejte do objektivu, kdyz svitiindikator LED lampy.
L IEC60417 Pohotovost, ¢astecna pohotovost
‘ ’ C.5266 Oznacuje, ze ¢ast vybaveni je v pfipraveném stavu.
I1SO3864 Pozor, pohyblivé &asti
IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat bezpecnou vzdalenost od pohy-
C.5057 blivych ¢asti podle bezpecnostnich zasad.
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Maximalni pfenaseny radiofrekvencni vykon

Models
H711B WiT4-GO
WirelessHD Transmitter 60.16275-60.95725 GHz - 32dBm
e.i.r.p.
WirelessHD Receiver 60.16275-60.95725 GHz 27dBm -
e.i.r.p.
4k Wireless Transmitter 60.16275-60.95725 GHz - 32dBm
e.i.r.p.
4k Wireless Receiver 60.16275-60.95725 GHz 27dBm -
e.i.r.p.
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Glosar

Tato ¢ast stru¢né vysvétluje obtizné terminy, které nejsou vysvétleny v kontextu v pfedchozim textu této
pfirucky. Podrobnosti viz ostatni komercné dostupné publikace.

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content Protection. Slouzi k prevenci
nelegalniho kopirovani a ochrané autorskych prav pomoci sifrovani digitélnich signal{
pfendsenych pres porty DVI a HDMI. Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s pod-
porou HDCP, dokaze promitat digitalni obraz chranény technologii HDCP. Projektor v3ak
zfejmé nepromitne obraz chranény pomoci aktualizovanych ¢i revidovanych verzi Sifro-
vani HDCP.

HDMI™

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. Jde o normu pro digitélni pfenos
signalt HD obrazu a vicekanalového zvuku.

HDMI™ je norma zaméfena na digitalni spotfebni elektroniku a pocitace. Diky absenci
komprese digitalniho signdlu Ize obraz pfenaset s nejvy$si moznou kvalitou. Zaroven to-
muto digitédlnimu signalu poskytuje funkci Sifrovani.

HDTV

Zkratka terminu High-Definition Television. Tyka se systému s vysokym rozlisenim, které
spliuji nasledujici podminky.

o Vertikalni rozliseni 720p ¢i 1080i a vyssi (p = progresivni, i = interlace (prokladané))

® Pomér stran obrazu 16:9, zvuk Dolby Digital pfijem a pfehravani (nebo vystup)

MHL

Zkratka terminu Mobile High-definition Link, coz je standardni rozhrani pro vysoké rozli-
Seni, které umoznuje vysokorychlostni pfenos videosignalu na mobilnich zafizenich.

Jde o0 normu zaméfenou na chytré telefony a tablety, kterd pfendsi nekomprimovany di-
gitalni signdl bez ztraty kvality a navic umoznuje soucasné nabijeni téchto zafizeni.

Parovani

Predbézna registrace zafizeni pfi pfipojeni k zafizenim Bluetooth pro zajisténi vzajemné
komunikace.

Pomér stran

Pomér mezi sitkou a vySkou obrazu. Obrazovky s horizontélné-vertikalnim pomérem 16:9,
jako jsou obrazovky HDTV, se povazuji za Sirokouhlé.

Obrazovky SDTV a bézné pocitacové displeje maji pomér stran 4:3.

Proklad Pfenasiinformace nutné k vytvoreni jedné obrazovky odeslanim kazdého druhého fadku
od horni ¢asti obrazu az do jeho dolni ¢asti. Blikani obrazu je pravdépodobnéjsi, protoze
jeden snimek se zobrazi na kazdém druhém fadku.

SDTV Zkratka terminu Standard Definition Television. Tyka se systému standardni televize, které
nespliuji podminky pro televizi s vysokym rozlisenim HDTV.

SVGA Norma formatu obrazovky s rozlisenim 800 (horizontalné) x 600 (svisle) bod.

SXGA Norma formatu obrazovky s rozlisenim 1 280 (horizontdlné) x 1 024 (svisle) bodu.

VGA Norma formatu obrazovky s rozlisenim 640 (horizontalné) x 480 (svisle) bod.

XGA Norma formatu obrazovky s rozlisenim 1 024 (horizontélné) x 768 (svisle) boda.

YCbCr V komponentnim obrazovém signalu pro SDTV je Y jas, zatimco Cb a Cr oznacuji barevny
rozdil.

YPbPr V komponentnim obrazovém signalu pro HDTV je Y jas, zatimco Pb a Pr oznacuji barevny

rozdil.
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Vseobecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez pfedchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko Epson Corporation je zaka-
zano reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou
formou nebo prostfedky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym zp(-
sobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za
pfipadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou vici spotiebiteli tohoto produktu
nebo jinym osobam zodpovédné za skody, ztraty, ndklady nebo vydaje zplsobené spotiebitelem nebo jinou
osobou v disledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo
neopravnéné Upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni pfisného souladu
s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy zplisobené pouzitim jakého-
koli pfislusenstvi nebo spotrebniho materialu, které nejsou nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation ozna-
¢eny jako originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvéalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této pfirucky mize byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho upozornéni.
Obrazky v této pfirucce a skutecny projektor se mohou lisit.

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou spolehlivost/bezpecnost, napfiklad do-
pravni zafizeni souvisejici s leteckym, Zelezni¢nim, ndamornim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro pre-
venci katastrof; rliznd bezpecénostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zafizeni atd., musite tento produkt pou-
Zivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o nouzova a zéloZnich opatfeni, kterd by zajistila zachovani
bezpecnosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, Ze tento produkt nebyl ur¢en pro pouzivani v apli-
kacich, které vyzaduji vysokou spolehlivost/bezpecnost, jako napfiklad letecka zafizeni, hlavni komunikaéni
zafizeni, zafizeni pro ovladani jaderné energie nebo zdravotnické zafizeni spojené s pfimou zdravotni péci atd.,
zvazte vhodnost tohoto produktu podle viastniho Usudku na zakladé celkového vyhodnoceni.
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VSeobecné upozornéni

EPSON aELPLP jsou ochranné znadmky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Seiko Epson Corporation.
Mac a OS X jsou ochranné zndmky spole¢nosti Apple Inc.

Windows a logo Windows jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation ve Spojenych Statech a/nebo dalsich zemich.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné zndmky spo-

Bylo pozadéano o registraci ochranné zndmky PJLink nebo je uz registrovana v Japonsku, Spojenych statech
americkych a dalSich zemich a oblastech.

Slovoznak Bluetooth® a logo jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a spole¢nost
Seiko Epson Corporation pouziva tyto znacky na zakladé licence. Ostatni ochranné znamky nebo obchodni nazvy
jsou majetkem prislusnych vlastnikd.

MHL, logo MHL a Mobile High-Definition Link jsou ochranné zndmky, registrované ochranné znamky nebo se-
rvisni znamky spole¢nosti MHL a LLC v USA a/nebo dal3ich zemich.

WPA™ a WPA2™ jsou registrované ochranné znamky organizace Wi-Fi Alliance.

App Store je sluzebni znamka spole¢nosti Apple Inc.

Google Play je ochranna znamka spole¢nosti Google Inc.

+QR Code” je registrovana ochranna znamka spole¢nosti DENSO WAVE INCORPORATED.
+CINEMASCOPE” je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Twentieth Century Fox Film Corporation.

Ostatni zde pouzité nazvy vyrobkl slouzi pouze pro identifika¢ni ticely a mohou byt ochrannymi zndmkami
pfislusnych vlastnikd. Spole¢nost Epson se vzdava jakychkoli a viech prav na tyto zndmky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.

° - ™ \/ <
wiy. 3B g wom ML

Indication of themanufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive 2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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