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Opphavsrett

Opphavsrett

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et gjenfinningssystem eller overferes i noen form eller
pé noen mate, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller pa annen mate, uten at Seiko Epson Corporation
har gitt skriftlig tillatelse pa forhand. Patentrettslig ansvar pétas ikke i forbindelse med bruk av informasjonen i
dette dokumentet. Vi patar oss heller intet erstatningsansvar for skader som folge av bruk av informasjonen i dette
dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet er kun utarbeidet for bruk med dette Epson-produktet. Epson er
ikke ansvarlig for bruk av denne informasjonen i sammenheng med andre produkter.

Verken Seiko Epson Corporation eller deres partnere skal stilles til ansvar overfor kjoperen av dette produktet eller
overfor tredjepart for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjoper eller tredjepart padrar seg pa grunn av
ulykke, feilbruk eller misbruk av dette produktet eller uautoriserte endringer, reparasjoner eller ombygginger av
dette produktet, eller (unntatt i USA) fordi Seiko Epson Corporations instruksjoner om drift og vedlikehold ikke er
overholdt.

Seiko Epson Corporation og partnerselskap kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstar ved
bruk av noe tilleggsutstyr eller noen forbruksprodukter andre enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt
som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Seiko Epson Corporation skal ikke stilles til ansvar for skader grunnet elektromagnetiske forstyrrelser som oppstéar
pé grunn av bruk av andre grensesnittkabler enn dem som er angitt som Epson-godkjente produkter av Seiko
Epson Corporation.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Innholdet er i denne hiandboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel.
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Varemerker

[ EPSONB® er et registrert varemerke, og EPSON EXCEED YOUR VISION eller EXCEED YOUR VISION er
varemerker for Seiko Epson Corporation.

(d PRINT Image Matching™ og PRINT Image Matching-logoen er varemerker for Seiko Epson Corporation.
Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

[d Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
[ libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leftler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,

IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

(d SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Y 4
xXC

f

PictBridge

USB LAN WLAN
v

[ PictBridge is a trademark.

d Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

4 Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries. AirPrint and the AirPrint logo are trademarks of Apple Inc.

(d Google Cloud Print™, Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

[d Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the
United States and/or other countries.

[ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.
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Varemerker

[d Generell merknad: Andre produktnavn som brukes i denne publikasjonen, brukes bare i identifikasjonsgyemed,
og kan vaere varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til slike merker.
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Om denne brukerhandboken

Om denne brukerhandboken

Innledning til brukerhandbgkene

Handbekene nedenfor folger med Epson-skriveren. I tillegg til brukerhandbekene kan du ogsa se hjelp i de
forskjellige Epson-programvarene.

[ Start her (papirhandbok)

Gir deg informasjon om konfigurasjon av skriveren, installering av programvaren, bruk av skriveren,
problemlesning og liknende.

(J Brukerhandbok (digital handbok)

Denne brukerhandboken. Gir generell informasjon og instruksjoner om bruk av skriveren, om
nettverksinnstillinger nar skriveren brukes pé et nettverk og om problemlesning.

Du kan hente de nyeste versjonene av handbgkene ovenfor pa folgende mater.

(J Papirhandbok

G4 til Epsons stettetider for Europa pa http://www.epson.eu/Support, eller til Epsons globale stattesider pa
http://support.epson.net/.

(J Digital handbok

Start EPSON Software Updater pa datamaskinen. EPSON Software Updater ser etter tilgjengelige oppdateringer
for Epson-programvare og de digitale handbekene, og lar deg laste ned de nyeste versjonene.

Relatert informasjon
= “EPSON Software Updater” pé side 128

Merker og symboler

A Forsiktig:

Instruksjoner som mad folges noye for 4 unnga personskade.

g Forsiktighetsregel:

Instruksjoner som mda overholdes for 4 unngd @ skade utstyret.

Merknad:
Gir utfyllende og referanseinformasjon.

= relatert informasjon

Koblinger til tilknyttede avsnitt.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/
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Om denne brukerhandboken

Beskrivelser brukt i denne brukerhandboken

[J Skjermbildene av skriverdriveren og Epson Scan 2 (skannerdriver) stammer fra Windows 10 eller Mac OS X
v10.11.x. Innholdet som vises pa skjermene, varierer avhengig av modellen og situasjonen.

[ Tllustrasjonene av skriveren som brukes i denne brukerhandboken er kun eksempler. Selv om det kan veere
mindre forskjeller pd modellen, er operasjonsmetoden den samme.

(d Noen av menyelementene pa LCD-skjermen kan variere avhengig av modell og innstillinger.

Operativsystemreferanser

Windows

I denne brukerhandboken referer "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Vista" og
"Windows XP" til felgende operativsystemer. I tillegg brukes "Windows" for & referere til alle versjoner.

d Microsoft® Windows® 10 operativsystem
[d Microsoft® Windows® 8.1 operativsystem
d Microsoft® Windows® 8 operativsystem

(d Microsoft® Windows® 7 operativsystem

d Microsoft® Windows Vista® operativsystem
(d Microsoft® Windows® XP operativsystem

d Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operativsystem

Mac OS X

I denne brukerhéandboken referer "Mac OS X v10.11.x" til OS X El Capitan, "Mac OS X v10.10.x" refererer til OS X
Yosemite, "Mac OS X v10.9.x" refererer til OS X Mavericks, og "Mac OS X v10.8.x" refererer til OS X Mountain
Lion. I tillegg brukes "Mac OS X" for a referere til "Mac OS X v10.11.x", "Mac OS X v10.10.x", "Mac OS X v10.9.x",
"Mac OS X v10.8.x", "Mac OS X v10.7.x" og "Mac OS X v10.6.8".
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Viktige instruksjoner

Sikkerhetsinstruksjoner

Les og folg disse instruksjonene for & sikre sikker bruk av skriveren. Serg for at denne brukerhdndboken
oppbevares for senere bruk. Pass ogsé pa at alle advarsler og instruksjoner markert pa skriveren, folges.

[J Noen av symbolene som brukes pé skriveren er for & sikre sikker og riktig bruk av skriveren. Se folgende
nettsted for & finne ut betydningen av symbolene.

http://support.epson.net/symbols

(d Du ma bare bruke stremledningen som folger med skriveren. Denne ledningen skal ikke brukes med annet
utstyr. Bruk av andre stromledninger til denne skriveren, eller bruk av den medfelgende ledningen til annet
utstyr, kan fore til brann eller elektrisk stot.

[ Kontroller at stremledningen oppfyller lokale sikkerhetskrav.

[d Forsek aldri & demontere, modifisere eller reparere stromledningen, kontakten, skriverenheten, skannerenheten
eller tilbeher pa egenhand, med mindre det spesifikt er angitt i hindboken for skriveren.

[d Under folgende forhold mé du koble fra skriveren og fa utfert service hos kvalifisert personell:

Stremkabelen eller kontakten er skadet, det har kommet veeske inn i skriveren, skriveren har falt i gulvet eller
kabinettet er skadet pa annen mate, skriveren fungerer ikke normalt eller viser en betydelig endring i ytelse.
Ikke juster kontrollmekanismer med mindre dette framgar av driftsinstruksjonene.

[ Plasser skriveren neer et stremuttak der pluggen lett kan kobles fra.

(1 Ikke plasser eller lagre skriveren utenders, neert smuss eller stov, vann, varmekilder, eller pa steder som er utsatt
for stet, vibrasjoner, hoy temperatur eller fuktighet.

[d Pass pa at det ikke soles vaeske pa skriveren, og at du ikke hdndterer den med véte hender.

(d Hold denne skriveren pa minst 22 cm avstand fra pacemakere. Radiobelger fra denne skriveren kan ha uheldig
innvirkning pé driften av pacemakere.

(J Kontakt forhandler dersom LCD-skjermen blir skadet. Dersom du far flytende krystallosning pa hendene, mé
du vaske dem grundig med sépe og vann. Dersom du fér flytende krystallosning i eynene, mé du skylle dem
med vann umiddelbart. Hvis du fremdeles har ubehag eller synsforstyrrelser etter grundig skylling, ma du
oppsoke lege umiddelbart.

[d Veer forsiktig nar du handterer blekkpatroner. Det kan vaere blekk rundt blekkforsyningsporten.
(J Hvis du far blekk pa huden, ma du vaske grundig med sépe og vann.

(J Hvis du far blekk i synene, mé du eyeblikkelig skylle med vann. Hvis du fremdeles har ubehag eller
synsforstyrrelser etter grundig skylling, ma du oppseke lege umiddelbart.

(J Hvis du far blekk i munnen, ma du oppseke lege umiddelbart.
(d Tkke demonter blekkpatronen, da dette kan fore til at du far blekk i synene eller p& huden.

[ Tkke rist blekkpatroner for kraftig, og ikke slipp dem i bakken. Pass ogsa pa at du ikke klemmer dem, eller river
av etikettene. Dette kan fore til blekklekkasje.

[d Oppbevar blekkpatroner utilgjengelig for barn.
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Viktige instruksjoner

Tips og advarsler som gjelder skriveren

Disse instruksjonene ma leses og folges for & unnga skade pa skriveren og pa eiendeler. Husk 4 ta vare pa denne
héndboken i tilfelle du trenger den senere.

Rad og advarsler for konfigurasjon/bruk av skriveren

[ Tkke blokker eller dekk til luftehullene og &pningene pa skriveren.

(d Bruk bare den typen stromforsyning som er angitt pa etiketten pa skriveren.

[d Unnga a bruke uttak pa samme krets som kopimaskiner eller luftesystemer som slas av og pa regelmessig.
[J Unnga stremuttak som styres med veggbrytere eller tidsinnstillingsenheter.

[J Hold hele datamaskinsystemet borte fra potensielle kilder for elektromagnetiske forstyrrelser, for eksempel
hoyttalere eller baseenheter for tradlose telefoner.

[ Stremledningene ma plasseres slik at de ikke kan utsettes for slitasje, kutt, rifter, krymping eller kinking. Ikke
plasser noe oppa stromledningene, og ikke legg stromledningene slik at de kan bli trakket pa eller overkjort.
Veer spesielt oppmerksom pa at stromledningene er helt strukket ut ved endene og der hvor de gar inn i og ut av
en transformator.

(J Hvis du bruker en skjoteledning med skriveren, ma du kontrollere at den totale mengden merkestrem (ampere)
for enhetene som er koblet til skjoteledningen, ikke overskrider tillatt merkestrem for ledningen. Kontroller
ogsa at den totale merkestrommen (ampere) for alle enhetene som er koblet til stromuttaket, ikke overskrider
tillatt merkestrem for stremuttaket.

(d Hvis du skal bruke skriveren i Tyskland, ma bygningsinstallasjonen veere beskyttet med en
overbelastningsbryter pa 10 eller 16 ampere for & gi tilstrekkelig kortslutningsvern og overstremsvern.

[d Nar du kobler skriveren til en datamaskin eller annet utstyr med en kabel, mé du kontrollere at kontaktene stéar
riktig vei. Det er bare én riktig mate a koble til kontaktene pa. Hvis en kontakt blir tilkoblet feil vei, kan begge
enhetene som kobles sammen med kabelen, bli skadet.

[J Plasser skriveren pa en flat, stabil overflate, som er storre enn bunnen pa skriveren i alle retninger. Skriveren vil
ikke virke ordentlig hvis det star pa skra.

(d Nar du lagrer eller transporterer skriveren, ma du ikke holde den pa skra, plassere den vertikalt eller snu den
opp ned, ettersom den kan lekke blekk.

[d Serg for at det er plass over skriveren for a lofte dokumentdekselet helt opp.
(d La det vaere nok plass foran skriveren slik at papiret kan komme helt ut.

(d Unnga steder som er utsatt for hurtige endringer i temperatur og fuktighet. Hold ogsa skriveren unna direkte
sollys, sterkt lys og varmekilder.

[ Ikke for inn gjenstander i sporene i skriveren.
[ Ikke plasser hdnden inn i skriveren under utskrift.
[ Tkke beror den hvite, flate kabelen inni skriveren.

[J Tkke bruk aerosol-produkter som inneholder brennbare gasser, inne i eller rundt denne skriveren. Dette kan
fore til brann.

[ Tkke flytt skriverhodet for hand, da dette kan skade skriveren.
[d Veer forsiktig sa du ikke setter fast fingrene nar du lukker skannerenheten.

[ Ikke trykk for hardt pa skannerglassplaten nar du plasserer originaldokumentene.
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Viktige instruksjoner

0O SI3 alltid av skriveren med O -knappen. Ikke trekk ut kontakten til skriveren eller sla av stremmen til kontakten

for O -lyset slutter & blinke.

(4 Du mé kontrollere at skriverhodet star i startposisjon (helt til hoyre) og at blekkpatronene er pa plass, for du
flytter skriveren.

(4 Dersom du ikke skal bruke skriveren over en lengre periode, ma du trekke ut stremledningen fra stikkontakten.

Tips og advarsler for bruk av skriveren med en tradlgs tilkobling

(J Radiobelger fra skriveren kan forstyrre funksjonen til elektronisk utstyr til medisinsk bruk slik at utstyret ikke
fungerer som det skal. Nar skriveren brukes innen helsevesenet eller i neerheten av medisinsk utstyr, skal
retningslinjer fra godkjent personell for helsevesenet folges. Dette gjelder ogsa samtlige angitte advarsler og
retningslinjer pa det medisinske utstyret.

[J Radiobelger fra skriveren kan forstyrre funksjonen til automatiserte enheter, slik som automatiske derer eller
brannalarmer, og kan forarsake ulykker pa grunn av funksjonsfeil. Nar skriveren brukes i neerheten av
automatiserte enheter, skal samtlige angitte advarsler og retningslinjer pa enhetene folges.

Tips og advarsler for bruk av minnekort

[ Tkke ta ut minnekortet eller sla av skriveren mens minnekortlampen blinker.

[d Metodene for bruk av minnekort varierer avhengig av korttypen. Se i handboken som fulgte med minnekortet,
for & f4 mer informasjon.

(4 Bruk kun minnekort som er kompatible med skriveren.

Relatert informasjon

= “Spesifikasjoner for stottede minnekort” pa side 165

Tips og advarsler for bruk av LCD-skjermen

[d LCD-skjermen kan ha noen fa sma lyse eller merke prikker, og pa grunn av funksjonene kan den ha ujevn
lysstyrke. Dette er normalt, og betyr ikke at skjermen er skadet.
[ Bruk kun en terr, myk klut ved rengjering. Ikke bruk vaeske eller kjemiske rensemidler.

[d Det utvendige dekselet pd LCD-skjermen kan knuse hvis det mottar et tungt slag. Kontakt forhandleren din hvis
skjermens overflate far hakk eller sprekker, og ikke ror eller forsgk a fjerne de knuste bitene.

Beskyttelse av personlige opplysninger

Hvis du gir skriveren til noen andre eller kaster den, slett all personlig informasjon lagret i skriverens minne ved a
velge Innstillinger > Gjenopprett standardinnstillinger > Alle innstillinger pa kontrollpanelet.
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Grunnleggende om skriveren

Grunnleggende om skriveren

Delenavn og funksjoner

(1) Frontdeksel

Apnes for & legge papir i papirkassetten.

(2] Utskriftsskuff

Holder papiret som kommer ut. Trekkes ut manuelt, og skyves inn for
oppbevaring.

(3] Papirkassett

Legger inn papir.

(4) Kantskinne

Mater papiret rett inn i skriveren. Trekk inn til kantene pa papiret.
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Grunnleggende om skriveren

(1] Blekkpatronholder Installer blekkpatronene. Blekk states ut under dysene pa skriverhodet.

(2] Skannerenhet Skanner plasserte originaler. Apne for & bytte blekkpatroner eller fierne
fastkjort papir. Enheten skal veere lukket til vanlig.

(3) Minnekortspor Sett inn et minnekort.

(4] Kontrollpanel Styrer skriveren.

(1) Dokumentdeksel Blokkerer eksternt lys under skanning.

(2] Skannerglassplaten Plasser originalene.
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Grunnleggende om skriveren

AC-inngang

Kobler til stramkabelen.

®

Baksidedeksel

Fjern ved flerning av papir som har satt seqg fast.

(3] Luftedpning

Slipper ut varme fra innsiden av skriveren. Det er luftedpninger til hgyre og
venstre pa undersiden samt pa hayre side. Luftedpningene ma ikke dekkes til
nar du plasserer skriveren.

(4] USB-port

Kobler til en USB-kabel for a tilkoble med datamaskin.

Kontrollpanel

Du kan endre vinkel pa kontrollpanelet.

Knapper

(4]
A V)
@) N u@
v

(5]

Slar skriveren pa eller av.
Ikke sla av mens stremlampen blinker (nar skriveren brukes eller behandler data).

Koble fra stramledningen nar stremlyset er av.

®

Viser hjem-skjermen.

AV 4P oK

Bruk knappene A 'V 4P til & velge meny, og trykk deretter OK-knappen til & &pne valgt meny.

\y

Stanser gjeldende handling eller gar tilbake til forrige skjermbilde.

® 60 0 |0

0

Starter en handling, slik som utskrift eller kopiering.

Veiledning for LCD-skjermen

Menyer og meldinger vises pA LCD-skjermen. Velg en meny eller innstilling ved & trykke knappene A ¥ <4
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Grunnleggende om skriveren

Veiledning for hjem-skjermen

Folgende ikoner og menyer vises pa hjem-skjermen.

(1) lkoner for nettverksstatus vises.
? Indikerer et problem med skriverens tradlgse (Wi-Fi) nettverkstilkobling, eller at

skriveren sgker etter en tradles (Wi-Fi) nettverkstilkobling.

o
e
[

Indikerer at skriveren er koblet til et tradlgst nettverk (Wi-Fi).

Antall streker indikerer signalstyrken pa tilkoblingen. Jo flere streker det er, jo sterkere
tilkobling.

Indikerer at et tradlast (Wi-Fi) nettverk er deaktivert, eller at skriveren behandler
tilkobling til et tradlgst nettverk.

Angir at Wi-Fi Direct er aktivert.

Angir at Wi-Fi Direct er deaktivert.

e Nar € og P> vises, kan du bla til venstre eller hayre ved & trykke € eller .
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Grunnleggende om skriveren

(3] Ikoner og navn pa funksjoner vises som modusikoner.
Kopier Apner Kopier-modus, der du kan kopiere dokumenter og bilder.
Skriv ut bilder Apner Skriv ut bilder-modus, der du kan skrive ut bilder fra minnekortet.
Skann Apner Skann-modus, der du kan skanne dokumenter og bilder.
Pers. skrivesaker Apner Pers. skrivesaker-modus, der du kan skrive ut egne ting, slik som linjepapir

eller kalendere, ved hjelp av bildene pa minnekortet.

Innstillinger Apner Innstillinger-modus som lar deg utfgre vedlikehold og forskjellige innstillinger
for skriverfunksjonene og -bruk.

Vedlikehold Det anbefales a ga inn i menyene for a forbedre kvaliteten av utskriften. Dette er en
snarvei til falgende meny.

Innstillinger > Vedlikehold

Stillemodus Viser innstillingen Stillemodus, der du kan redusere stgyen fra skriveren. Dette kan
imidlertid redusere utskriftshastigheten. Avhengig av valgte innstillinger for
papirtype og utskriftskvalitet, er det kanskje ingen forskjell pa skriverens stgyniva.
Dette er en snarvei til falgende meny.

Innstillinger > Skriveroppsett > Stillemodus

Wi-Fi-oppsett Viser menyer der du kan sette opp skriveren for bruk pa et tradlast nettverk. Dette er
en snarvei til folgende meny.

Innstillinger > Nettverksinnst. > Wi-Fi-oppsett

(4] Tilgjengelige knapper vises. | dette eksemplet kan du fortsette til valgt meny ved & trykke OK.

Relatert informasjon

= “Grunnleggende om kopiering” pa side 78

= “Skrive ut bilder som velges pi minnekort” pa side 49

= “Skanning ved bruk av kontrollpanelet” pa side 83

= “Utskrift av linjeark, kalendere og originalt skrivepapir” pa side 52
= “Menyalternativer for Innstillinger-modus” pa side 112

= “Menyalternativer for Vedlikehold” pé side 112

= “Menyalternativer for Nettverksinnst.” pa side 114

Skrive inn tegn

Vil du skrive inn tegn og symboler for nettverksinnstillinger fra kontrollpanelet, bruker du knappene A, V¥, dog

P Trykk A eller ¥ for & velge tegnet du vil skrive inn, og trykk deretter P> for & flytte markeren til neste
inntastingssted. Nér du er ferdig med & skrive inn tegn, trykker du OK.
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Grunnleggende om skriveren

Vist skjermbilde varierer avhengig av innstillingselementene. Nedenfor vises skjermen for & skrive inn passordet
for Wi-Fi-nettverket.

4 Backspace ok Proceed
b HMove cursor Bacl
A ¥ Enter char. #& Change char.

Ikoner Beskrivelser

ﬂ Bytter tegntype.
ABC: Store bokstaver

abc: Sma bokstaver

123: Tall og symboler

AV Velger tegnet som skal skrives inn.
> Flytter markgren til hayre.
< Sletter et tegn til venstre (tilbake).
OK Skriver inn de valgte tegnene.
@ Tar deg tilbake til forrige skjerm.

Skrive inn gvestrengen "13By"

1. Trykk ™o ganger for a bytte tegntype til 123.

Enter Pa:

#& ABC abc

» Move cursor

A ¥ Enter ch

2. Trykk A to ganger for & velge "1".
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Grunnleggende om skriveren

3. Trykk P> én gang for & flytte markeren, og trykk deretter A fire ganger for & velge "3".

Enter Password

#& ABC abc

:

ok Procesd

@ Back
#& Change char.

4. Trykk P> én gang for & flytte markoren, og trykk deretter ™ fora bytte tegntype til ABC. Trykk A to ganger
for & velge "B".

4 Backspace
Pk Mowve cursor
A ¥ Enter char.

5. Trykk P> én gang for 4 flytte markoren, og trykk deretter ™ fora bytte tegntype til abc. Trykk ¥ to ganger for

n_n

avelge "y".

Enter Password

ok Procesd

@ Back
#& Change char.

6. Trykk pa OK-knappen.
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Nettverksinnstillinger

Nettverksinnstillinger

Nettverkstilkoblingstyper

Wi-Fi-tilkobling

Koble skriveren og datamaskinen eller smartenheten til tilgangspunktet. Dette er den vanlige tilkoblingsmetoden
for hjemme- eller kontornettverkt der datamaskiner er koblet til Wi-Fi gjennom tilgangspunktet.

()

2

(7

1)
M)

===

Relatert informasjon

= “Koble til en datamaskin” pa side 22

= “Koble til en smartenhet” pa side 24

= “Angi Wi-Fi-innstillinger fra kontrollpanelet” pa side 24

Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunk)-tilkobling

Bruk denne tilkoblingsmetoden nar du ikke bruker Wi-Fi hjemmer eller pa kontoret, eller nar du ensker a koble
skriveren direkte til datamaskinen eller smartenheten. I denne modusen fungerer skriveren som tilgangspunkt, og
du kan koble inntil fire enheter til skriveren uten a matte bruke et standard tilgangspunkt. Enheter som er direkte
koblet til skriveren, kan imidlertid ikke kommunisere med hverandre gjennom skriveren.
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Nettverksinnstillinger

Merknad:
Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)-tilkobling er en tilkoblingsmetode som er designet til d erstatte Ad Hoc-modus.

(7

2

)

—~ —~
) —~

Skriveren kan kobles til med Wi-Fi og Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)-tilkoblingen samtidig. Men hvis du

starter en nettverkstilkobling i Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)-tilkobling nér skriveren er koblet til med Wi-Fi,
blir Wi-Fi midlertidig frakoblet.

Relatert informasjon

= “Angi tilkoblingsinnstillinger for Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)” pa side 27

Koble til en datamaskin

Vi anbefaler & bruke installasjonsprogrammet for & koble skriveren til en datamaskin. Du kan kjore
installasjonsprogrammet med en av felgende metoder.

[J Konfigurere fra nettstedet
Apne den folgende nettsiden og tast inn produktnavnet.
http://epson.sn

Ga til Oppsett og klikk sa Last ned i last ned og koble til-delen. Klikk eller dobbelklikk den nedlastede filen for
a kjore installasjonsprogrammet. Folg instruksjonene pé skjermen.

(d Konfigurere med programvaredisken (bare for modellene som kommer med en programvaredisk og brukere
med datamaskiner med diskstasjon.)

Sett programvaredisken inn i datamaskinen og folg sa instruksjonene pa skjermen.
Velge tilkoblingsmetodene

Folg instruksjonene pa skjermen til den felgende skjermen vises og velg sa metoden du vil koble skriveren til
datamaskinen.
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Nettverksinnstillinger

d Windows
Velg tilkoblingstypen og klikk s& Neste.

3 irstsl Navi [ 1 |
Start Setup
o \ieense Agreement WI-Fl Connection
] Establishes a wireless connaction wilh the E ------ 1 il (1 [

.~ System Check

USB connection
- Instalation - & Connect the o & computer using & USB m =i
cabla

Addiional Installation

Finish The compuier is connected to the wireless network
o You can use the - by selecting [Wi-Fi Connaction]
FEN i ion

Setup Complate
Cancel Back Ned

1 MacOSX
Velg tilkoblingstypen.

T FPSON

Connection Type

Mease celect the connection Type you sant in Wi-Fi Network Connection
s L Fram the optlons an the right,

Seleck s (] po wii® b5 ks 8 wirekeds
wnvreci e B o proset

USE Wired Connection

Selert IR 1T 706 B°F LRIFY B MG O3 Pt
sy and conmecting weth @ LS cable

@ Additional Computer

Folg instruksjonene pa skjermen. Den nedvendige programvaren er installert.
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Nettverksinnstillinger

Koble til en smartenhet

Du kan bruke skriveren fra en smartenhet nar du kobler skriveren til samme Wi-Fi-nettverk (SSID) som
smartenheten. Konfigurer fra folgende nettsted for a bruke skriveren fra en smartenhet. Apne nettstedet fra
smartenheten som du ensker a koble til skriveren.

http://epson.sn > Oppsett

Merknad:
Dersom du vil koble en datamaskin og en smartenhet til skriveren, anbefaler vi at du kobler til datamaskinen forst.

Angi Wi-Fi-innstillinger fra kontrollpanelet

Du kan angi nettverksinnstillinger fra skriverens kontrollpanel. Etter du kobler skriveren til nettverket, kobler til
skriveren fra enheten du vil bruke (datamaskin, smarttelefon, nettbrett og sa videre.)

Relatert informasjon

= “Angi Wi-Fi-innstillinger manuelt” pa side 24

= “Utfore Wi-Fi-innstillinger med konfigurasjon med trykknapp” pa side 25

= “Utfore Wi-Fi-innstillinger med konvifurasjon med PIN-kode (WPS)” pa side 26
= “Angi tilkoblingsinnstillinger for Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)” pa side 27

Angi Wi-Fi-innstillinger manuelt

Du kan sette opp manuelt informasjonen du trenger for & koble til et tilgangspunkt fra skriverens kontrollpanel.
For & konfigurere manuelt, trenger du SSID og passord til et tilgangspunkt.

Merknad:

Hvis du bruker et tilgangspunkt med standardinnstillingene, finner du SSID og passordet skrevet pd etiketten. Hvis du ikke
kjenner til SSID og passord, kan du kontakte personen som satte opp tilgangspunktet, eller du kan se i dokumentasjonen som
fulgte med tilgangspunktet.

7~ N
SSID
< XXXXXXXXXX
o
o r] -C KEY
° XXXXXXXXXXXXX
o
.

1. Velg Wi-Fi-oppsett pa startsiden, og trykk deretter OK.
2. Velg Wi-Fi (anbefales), og trykk deretter OK.
3. Trykk OK.

4. Velg Wi-Fi-oppsettsveiv., og trykk deretter OK.
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Velg SSID for tilgangspunktet fra skriverens kontrollpanel, og trykk deretter OK.

Merknad:
(d Hvis SSID-en du ensker d koble til ikke vises pa skriverens kontrollpanel, velger du Sek pa nytt for a oppdatere
listen. Hvis den fremdeles ikke vises, md du velge Andre nettverk og sd skrive inn SSID-en direkte.

(A Hvis du ikke kjenner til SSID, kan du sjekke om den er skrevet pa etiketten til tilgangspunktet. Hvis du bruker
tilgangspunktet med standardinnstillingene, kan du bruke SSID-en som stdr pd etiketten.

Skriv inn passordet, og trykk deretter OK.

Angi om du skal skrive ut en tilkoblingsrapport for nettverk nar du har fullfert innstillingene.

Merknad:
(A Det er forskjell pa store og smd bokstaver i passordet.

(A Hvis du ikke vet passordet, kan du se om det stdr skrevet pd etiketten til tilgangspunktet. Hvis du bruker
tilgangspunktet med standard innstillinger, bruker du passordet som stdr pa etiketten. I tillegg til «Password», kan
passordet ogsa kalles «Key», «Nokkel», «Passfrase» og lignende.

[ Hvis du ikke vet passordet for tilgangspunktet, ser du i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet, eller du
kan kontakte personen som satte det opp.

(A Hvis du ikke kan koble til, md du laste inn papir og sd trykke @—knappen for d skrive ut en tilkoblingsrapport for
nettverket.

Relatert informasjon

= “Kontrollere statusen for nettverkstilkoblingen” pa side 27

= “Nar du ikke kan angi nettverksinnstillinger” pa side 142

Utfgre Wi-Fi-innstillinger med konfigurasjon med trykknapp

Du kan sette opp et Wi-Fi-nettverk automatisk ved a trykke en knapp pa tilgangspunktet. Hvis betingelsene
nedenfor er oppfylt, kan du sette opp nettverket pd denne méten.

[ Tilgangspunktet er kompatibelt med WPS (Wi-Fi Protected Setup).
d Gjeldende Wi-Fi-tilkobling ble opprettet ved & trykke en knapp pa tilgangspunktet.

]IEI/IZZk;; ?l:ke finner knappen eller du setter opp via programvaren, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med
tilgangspunktet.

1. Velg Wi-Fi-oppsett pa startsiden, og trykk deretter OK.

2. Velg Wi-Fi (anbefales), og trykk deretter OK.

3. Trykk OK.

4. Velg Oppsett med trykknapp (WPS), og trykk deretter OK.
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Nettverksinnstillinger

5. Hold inn [WPS]-knappen pa tilgangspunktet til sikkerhetslyset blinker.

Huvis du ikke vet hvor [WPS]-knappen er, eller om det ikke er noen knapper pé tilgangspunktet, kan du se
dokumentasjonen som folger med tilgangspunktet for detaljer.
6. Trykk OK-knappen pa skriverens kontrollpanel. Folg instruksjonen pa skjermen heretter.

Merknad:
Huis tilkoblingen mislykkes, starter du tilgangspunktet pd nytt, flytter det ncermere skriveren, og prover igjen. Hvis det
fremdeles ikke gar, skriver du ut en tilkoblingsrapport for nettverk og prover losningen.

Relatert informasjon
= “Kontrollere statusen for nettverkstilkoblingen” pa side 27

= “Nar du ikke kan angi nettverksinnstillinger” pa side 142

Utfgre Wi-Fi-innstillinger med konvifurasjon med PIN-kode (WPS)

Du kan koble deg til et tilgangspunkt med en PIN-kode. Du kan bruke denne metoden for & konfigurere hvis et
tilgangspunkt er kompatibelt med WPS (Wi-Fi Protected Setup). Bruk en datamaskin til & skrive inn PIN-koden i
tilgangspunktet.

1. Velg Innstillinger pa startsiden, og trykk deretter OK.
2. Velg Nettverks- innstillinger, og trykk deretter OK.

3. Velg Wi-Fi-oppsett pé startsiden, og trykk deretter OK.
4. Velg PIN-kode (WPS), og trykk deretter OK.

5. Bruk datamaskinen til & skrive inn PIN-koden (et attesifret nummer) som vises pa skriverens kontrollpanel, i
tilgangspunktet innen to minutter.

Merknad:

Se i dokumentasjonen som folger med tilgangspunktet hvis du vil vite mer om hvordan du skriver inn en PIN-kode.
6. Trykk OK.

Oppsettet er fullfort nar meldingen om fullfort oppsett vises.

Merknad:
Huis tilkoblingen mislykkes, starter du tilgangspunktet pd nytt, flytter det ncermere skriveren, og prover igjen. Hvis det
fremdeles ikke gar, skriver du ut en tilkoblingsrapport og prover losningen.
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Relatert informasjon
= “Kontrollere statusen for nettverkstilkoblingen” pa side 27
= “Nar du ikke kan angi nettverksinnstillinger” pa side 142

Angi tilkoblingsinnstillinger for Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)

Med denne metoden kan du koble skriveren direkte til datamaskin eller smartenheter uten et tilgangspunkt.
Skriveren fungerer som tilgangspunkt.

n Forsiktighetsregel:

Nar kobler til fra en datamaskin eller smartenhet til skriveren med Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunk)-tilkobling,
blir skriveren koblet til samme Wi-Fi-nettverk (SSID) som datamaskinen eller smartenheten og kommunikasjon
etableres mellom dem. Siden datamaskinen eller smartenheten blir koblet automatisk til det andre Wi-Fi-nettverket
den kan kobles til hvis skriveren er sldtt av, blir den ikke koblet til det tidligere Wi-Fi-nettverket igjen hvis skriveren
blir sldtt pd. Koble til skriverens SSID for Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)-tilkobling fra datamaskinen eller
smartenheten igjen. Hvis du ikke vil koble til hver gang du sldr skriveren pa eller av, anbefaler vi d bruke et Wi-Fi-
nettverk ved d koble skriveren til et tilgangspunkt.

1. Velg Wi-Fi-oppsett pa startsiden, og trykk deretter OK.
2. Velg Wi-Fi Direct, og trykk deretter OK.

3. Trykk OK.

4. Trykk OK for a starte konfigurasjonen.

5. Trykk OK.

6. Kontroller SSID-en og passordet som vises pa skriverens kontrollpanel. Velg SSID-en som vises pa skriverens
kontrollpanel i nettverkstilkoblingsskjermen til datamaskinen eller smartenheten for a koble deg til.

7. Skriv inn passordet som vises pa skriverens kontrollpanel pa datamaskinen eller smartenheten.
8. Nar tilkoblingen er opprettet, trykker du OK pa skriverens kontrollpanel.

9. Trykk OK.

Relatert informasjon

= “Kontrollere statusen for nettverkstilkoblingen” pa side 27

= “Nar du ikke kan angi nettverksinnstillinger” pa side 142

Kontrollere statusen for nettverkstilkoblingen

Sjekke nettverkstatus med nettverksikon

Du kan kontrollere tilkoblingsstatus for nettverket ved hjelp av nettverksikonet pa skriverens startside. Ikonet
varierer avhengig av tilkoblingstype og styrken pa radiobelgen.
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Relatert informasjon

= “Veiledning for hjem-skjermen” pé side 17

Skrive ut en tilkoblingsrapport for nettverket

Du kan skrive ut en tilkoblingsrapport for nettverket for & sjekke status mellom skriveren og tilgangspunktet.
1. Leggi papir.

2. Velg Innstillinger pa startsiden, og trykk deretter OK.

3. Velg Nettverks- innstillinger > Kontroller nettverkstilkoblingen.

Tilkoblingskontrollen begynner.

4. Trykk <» for 4 skrive ut tilkoblingsrapporten for nettverket.

Hvis det oppstar en feil, kontrollerer du tilkoblingsrapporten for nettverket og folger losningene som star der.
Relatert informasjon

= “Meldinger og lesninger pa tilkoblingsrapporten for nettverket” pa side 28

Meldinger og Igsninger pa tilkoblingsrapporten for nettverket

Kontroller meldingene og feilkodene pa tilkoblingsrapporten for nettverket, og folg deretter losningsforslagene.

a

Check Network Connection

F—— ~
Check Result FAIL
Error code [{E—TJ

See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is
the SSID you want to connect. k)
If the SS5ID is correct, make sure to enter the correct password

and try again.

If your problems persist
see your documentation for help and networking tips.

Checked Items

Wireless MNetwork Name (SSID) Check PASS
Communication Mode Check PASS
Security Mode Check PASS
MAC Address Filtering Check PASS
Security Key/Password Check FAIL
IP Address Check Unchecked
Detailed IP Setup Check Unchecked

Metwork Status
| ————— -

Printer Model XX-XXX XXX Series
IP Address 0.0.0.0

Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway

Hetwork MName (SS5ID) XXXXXKXKXXXKXKXX
Communication Mode WEAZ-PSK (AES)
Signal Strength Poor

MAC Address 44:D2:44:DA:C0:43
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a. Feilkode

b. Meldinger om nettverksmiljoet

a. Feilkode

Kode Lasning

E-1 Serg for at Ethernet-kabelen er tilkoblet skriveren, en nettverkshub eller en annen nettverksenhet.

Serg for at huben eller den andre nettverksenheten er paslatt.

E-2 Serg for at tilgangspunktet er slatt pa.

E-3 Kontroller at datamaskinen eller det andre utstyret koblet til tilgangspunktet pa riktig mate.

E-7

4
4
a
a
(4 Sett skriveren i naerheten av tilgangspunktet. Fjern eventuelle hindringer mellom dem.
4

Hvis du har skrevet inn SSID manuelt, ma du sjekke at den stemmer. Sjekk SSID fra Nettverksstatus-delen av
tilkoblingsrapporten for nettverket.

W

For & etablere et nettverk med konfigurasjon med trykknapp, ma du sjekke at tilgangspunktet stgtter WPS.
Hvis det ikke stgtter WPS, kan du ikke etablere et nettverk med konfigurasjon med trykknapp.

[ Sjekk at bare ASCll-tegn (alfanumeriske tegn og symboler) brukes for SSID. Skriveren kan ikke vise en SSID
som inneholder andre tegn enn ASClI-tegn.

[d Sjekk SSID og passord fgr du kobler deg til tilgangspunktet. Hvis du bruker et tilgangspunkt med standard
innstillinger, star SSIDen og passordet skrevet pa etiketten. Hvis du ikke vet SSIDen og passordet, kontakter
du personen som satte opp tilgangspunktet, eller du kan se i dokumentasjonen som fulgte med
tilgangspunktet.

(1 Nar du vil koble deg til en SSID som er generert med festingsfunksjonen pa en smartenhet, ma du sjekke
SSID og passord i dokumentasjonen som fulgte med smartenheten.

4 Hvis Wi-Fi-forbindelsen plutselig blir brutt, kan du kontrollere falgende. Hvis noen av disse er anvendelige,
ma du tilbakestille nettverksinnstillingene med installasjonprogrammet. Du kan kjere det fra felgende
nettsted.

http://epson.sn > Oppsett
0 Enannen smartenhet ble lagt til nettverket med konfigurasjon med trykknapp.

[ Wi-Fi-nettverket ble konfigurert med en annen metode enn konfigurasjon med trykknapp.

E-5 Kontroller at tilgangspunktets sikkerhetstype er stilt til én av falgende. Hvis ikke, ma du endre sikkerhetstypen
til tilgangspunktet og tilbakestille skriverens nettverksinnstillinger.

WEP-64-biters (40-biters)
WEP-128-biters (104-biters)
WPA PSK (TKIP/AES)"

WPA2 PSK (TKIP/AES)"
WPA (TKIP/AES)

WPA2 (TKIP/AES)

U 0 UJ 0O 0 0Od

*

: WPA PSK er ogsa kjent som WPA Personal. WPA2 PSK er ogsa kjent som WPA2 Personal.

E-6 [ Sjekk om filtrering av MAC-adresse er deaktivert. Hvis det er aktivert, ma du registrere skriverens MAC-
adresse slik at den ikke filtreres. Se i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet for naermere
informasjon. Du kan sjekke skriverens MAC-adresse fra Nettverksstatus-delen av tilkoblingsrapporten for
nettverk.

[ Hvis tilgangspunktets metode for autentisering av delt ngkkel er satt til WEP-sikkerhet, ma du serge for at
autentiseringsngkkelen og indeksen er riktig.
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Kode Lasning
E-8 [d Aktiver DHCP pa tilgangspunktet nar skriverens Hent IP-adresse er satt til automatisk.
[d Hvis skriverens Hent IP-adresse er satt til manuelt, er IP-adressen du oppga manuelt utenfor rekkevidde (for
eksempel: 0.0.0.0) og den er deaktivert. Angi en gyldig IP-adresse fra skriverens kontrollpanel eller Web
Config.
E-9 Kontroller falgende.
(1 Relevant utstyr er paslatt.
(1 Du har tilgang til Internett og andre datamaskiner eller nettverksenheter pa det samme nettverket fra
enhetene du vil koble til skriveren.
Hvis det fremdeles ikke fungerer etter du har sjekket alt ovenfor, ma du tilbakestille nettverksinnstillingene med
installasjonsprogrammet. Du kan kjgre det fra folgende nettsted.
http://epson.sn > Oppsett
E-10 Kontroller falgende.
1 Annet utstyr pa nettverket er paslatt.
(4 Nettverksadresser (IP-adresse, nettmaske og standard gateway) er riktig hvis du har satt skriverens Hent IP-
adresse til manuelt.
Tilbakestill en eventuell feil nettverksadresse. Du kan sjekke IP-adressen, nettmasken og standard gateway fra
Nettverksstatus-delen av tilkoblingsrapporten for nettverk.
Nar DHCP er aktivert, ma du endre skriverens Hent IP-adresse til automatisk. Hvis du vil angi IP-adressen
manuelt, kan du sjekke skriverens IP-adresse fra Nettverksstatus-delen av tilkoblingsrapporten for nettverk og
sa velge manuelt pa skjermen for nettverksinnstillinger. Angi nettverksmasken [255.255.255.0].
E-11 Kontroller falgende.
(d Standard gateway-adresse er riktig nar du setter skriverens TCP/IP-konfigurasjon til manuelt.
(d Enheten som er satt til a vaere standard gateway er paslatt.
Angi riktig standard gateway-adresse. Du kan sjekke standard gateway-adresse fra Nettverksstatus-delen av
tilkoblignsrapporten for nettverk.
E-12 Kontroller falgende.

[d Annet utstyr pa nettverket er paslatt.

1 Nettverksadressene (IP-adresse, nettmaske, og standard gateway) er riktige hvis du skriver dem inn manuelt.
1 Nettverksadressene for annet utstyr (nettmaske og standard gateway) er de samme.

(1 IP-adressen er ikke i konflikt med andre enheter.

Hvis den fortsatt ikke fungerer etter at du har undersgkt nevnte punkter, kan du preve folgende.

[ Utfar nettverksinnstillinger pa datamaskinen som er pa samme nettverk som skriveren med
installasjonsprogrammet. Du kan kjgre det fra felgende nettsted.

http://epson.sn > Oppsett

[ Du kan registrere flere passord pa et tilgangspunkt som bruker WEP-sikkerhetstypen. Hvis det er registrert
flere passord, kontrollerer du at det farst registrerte passordet er satt pa skriveren.
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Lasning

Kontroller falgende.
[ Nettverksenheter, deriblant tilgangspunkt, hub og ruter, er paslatt.

[d TCP/IP-konfigurasjon for nettverksenheter har ikke blitt konfigurert manuelt. (Hvis skriverens TCP/IP-
konfigurasjon blir konfigurert automatisk mens TCP/IP-konfigurasjon for andre nettverksenheter blir utfort
manuelt, kan skriverens nettverk veere ulikt nettverket for andre enheter.)

Hvis den fortsatt ikke fungerer etter at du har undersgkt nevnte punkter, kan du preve falgende.

[ Utfar nettverksinnstillinger pa datamaskinen som er pa samme nettverk som skriveren med
installasjonsprogrammet. Du kan kjgre det fra felgende nettsted.

http://epson.sn > Oppsett

[ Du kan registrere flere passord pa et tilgangspunkt som bruker WEP-sikkerhetstypen. Hvis det er registrert
flere passord, kontrollerer du at det farst registrerte passordet er satt pa skriveren.

b. Meldinger om nettverksmiljget

Melding

Lasning

*Det ble funnet flere nettverksnavn (SSID) Samme SSID kan brukes pa flere tilgangspunkt. Kontroller innstillingene pa
som stemmer med nettverksnavnet (SSID) tilgangspunktene og endre SSID.
du har angitt. Bekreft nettverksnavn (SSID).

dokumentasjonen til ruteren.

Wi-Fi-miljget ma forbedres. Sla den Etter du har flyttet skriveren nzermere tilgangspunktet og fiernet eventuelle
tradlese ruteren av og pa. Hvis hindre mellom dem, kan du sla tilgangspunktet pa. Hvis det fremdeles ikke
forbindelsen ikke bedres, ser du i kobler seg til, kan du se dokumentasjonen som fglger med tilgangspunktet.

* Flere enheter kan ikke kobles til. Koble fra Du kan koble deg til opptil fire datamaskiner og smartenheter samtidig med

en av de tilkoblede enhetene hvis du Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)-tilkobling. Hvis du vil legge til en ny
onsker a legge til en ny. datamaskin eller smartenhet, ma du koble fra en av de tilkoblede enhetene
forst.

Relatert informasjon

= “Koble til en datamaskin” pa side 22
= “Web Config” pé side 118
= “Nar du ikke kan angi nettverksinnstillinger” pa side 142

Skrive ut et nettverksstatusark

Du kan sjekke detaljert nettverksinformasjon ved & skrive det ut.

1. Leggi papir.

2. Velg Innstillinger pa startsiden.

3. Velg Nettverks- innstillinger > Skrive ut nettverksstatus.

4. Trykk <.

Nettverksstatusarket skrives ut.
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Bytte ut eller legge til nye tilgangspunkter

Dersom SSID endres pé grunn av utskiftning av et tilgangspunkt, eller et tilgangspunkt legges til og et nytt
nettverksmiljo etableres, ma du angi Wi-Fi-innstillingene pa nytt.

Relatert informasjon

= “Endre tilkoblingsmetoden til en datamaskin” pa side 32

Endre tilkoblingsmetoden til en datamaskin

Bruke installasjonsprogrammet og konfigurere igjen med en annen tilkoblingsmetode.
([ Konfigurere fra nettstedet

Apne den folgende nettsiden og tast inn produktnavnet.

http://epson.sn

Ga til Oppsett og klikk sa Last ned i last ned og koble til-delen. Klikk eller dobbelklikk den nedlastede filen for
a kjore installasjonsprogrammet. Folg instruksjonene pa skjermen.

[J Konfigurere med programvaredisken (bare for modellene som kommer med en programvaredisk og brukere
med datamaskiner med diskstasjon.)

Sett programvaredisken inn i datamaskinen og folg sa instruksjonene pa skjermen.

Velge Endre tilkoblingsmetodene
Folg instruksjonene pa skjermen til folgende skjerm vises.
d Windows
Velg Endre eller tilbakestill tilkoblingsmetode pa Velg programvareinstallering-skjermen og klikk sa Neste.

B 1t e [ Series] =

Licensa Agreamant . Re-install the essential soffwane
Sedact this ko re-matal oftware and change the
connecton setings.

Symiam Che

Install application software

- E Sedact this b inshall additional Epsan printing and scanmning
applicabons

| Bt — Change or re-sst the connection method
—_
| 'é_'la Seldact this if the netwark anmvironmant hias changsd because of
repiacament of Mg access point or i you want o change or re-sel

At (& Lat,
Era the connestion method between the and comguter.

Fimish

Setup Complate
Cancal Back
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d MacOS X

Velg hvordan du vil koble skriveren til datamaskinen.

NN EPSIE WK s

Connection Type

Please select the connection Type you sant i Wi-Fi Network Connection
21 LD Pram Ihe options on the fght,

Lelace s (f o wiis b5 Mk 0 niFekis
ETHVRECT I B O proadedt

@ USE Wired Cannecticn

Srlery hin il you &w LNirg @ Wngis oo puEr
Tty arg conmecting with g UH cable

J:-I-:} Additsnal Compuber

Deaktivere Wi-Fi fra kontrollpanelet

Nar Wi-Fi deaktiveres, blir Wi-Fi-tilkoblingen koblet fra.
1. Velg Innstillinger pa startsiden.

2. Velg Nettverks- innstillinger.

3. Velg Wi-Fi-oppsett.

4. Velg Deaktiver Wi-Fi.

5. Les meldingen, og velg deretter Ja.

Frakobling av Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)-
tilkobling fra kontrollpanelet

Merknad:

Nar Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)-tilkobling deaktiveres, blir alle datamaskiner og smartenheter som er koblet til
skriveren med Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)-tilkobling frakoblet. Hvis du vil koble fra en bestemt enhet, skal du koble
den fra via enheten i stedet for via skriveren.

1. Velg Innstillinger pa startsiden.

2. Velg Nettverks- innstillinger.

3. Velg Wi-Fi-oppsett.
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4. Velg Wi-Fi Direct-oppsett.
5. Velg Deaktiver Wi-Fi Direct.

6. Les meldingen, og velg deretter Ja.

Gjenopprette nettverksinnstillingene fra
kontrollpanelet

Du kan gjenopprette alle nettverksinnstillinger til standardene.
1. Velg Innstillinger pa startsiden.
2. Velg Gjenopprett standardinnstillinger > Nettverks- innstillinger.

3. Les meldingen, og velg deretter Ja.
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Legge inn papir

Forholdsregler ved handtering av papir

[ Les instruksjonene som folger med papiret.

[ Vift og samle kantene pa papiret for de legges i. Ikke vift eller kroll fotopapir. Dette kan skade papirets

utskriftsside.

(J Huvis papiret er krollet, flat det ut eller bay det lett i den motsatte retningen for det legges i. Utskrift pa krollet
papir kan forérsake at papiret setter seg fast og sel pa utskriften.

OQ

[ Tkke bruk papir som er belget, revet, klippet, brettet, fuktig, for tykt, for tynt, eller papir som har klistremerker.
Bruk av slikt papir kan forarsake at papiret setter seg fast og sel pa utskriften.

[ Vift og samle kantene pa konvoluttene for de legges i. Nar bunken med konvolutter fylles med luft, trykk dem
ned slik at de flater ut for de legges i skriveren.

e &

[ Tkke bruk konvolutter som er krollet eller brettet. Bruk av slike konvolutter kan forarsake at papiret setter seg
fast og sel pa utskriften.

[ Tkke bruk konvolutter med klebende overflater pa flikene eller konvolutter med vinduer.

(J Unnga a bruke konvolutter som er for tynne ettersom de kan krolles under utskrift.

Relatert informasjon

= “Skriverspesifikasjoner” pd side 161
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Tilgjengelig papir og kapasitet

Epson anbefaler at du bruker ekte Epson-papir for & sikre hoy kvalitet pa utskriftene.

Ekte Epson-papir

Medianavn Storrelse Papirkapasitet 2-sidig utskrift Utskrift uten
(ark) kanter™!
Epson Bright White Ink Jet A4 80"2 Automatisk, -
Paper manuell
Epson Ultra Glossy Photo A4, 10x15 cm (4%x6 20 - v
Paper tommer), 13x18 cm (5%x7
tommer)
Epson Premium Glossy A4, 10x15 cm (4x6 20 - v
Photo Paper tommer), 13x18 cm (5x7
tommer), 16:9 bredformat
(102x181 mm)
Epson Premium Semigloss A4, 10x15 cm (4x6 tommer) | 20 - v
Photo Paper
Epson Photo Paper Glossy A4, 10x15 cm (4x6 20 - v
tommer), 13x18 cm (5x7
tommer)
Epson Matte Paper- A4 20 - v
Heavyweight
Epson Double-Sided Matte A4 1 Automatisk, v
Paper manuell
Epson Photo Quality Ink Jet A4 80 - -
Paper
Epson Iron-On Cool Peel A4 1 - -
Transfer Paper™3
Epson Photo Stickers™3 A6 1 - -

*1  Utskrift uten kanter er ikke tilgjengelig for 2-sidig utskrift.

*2  For manuell tosidig utskrift kan du legge i opptil 30 ark der den ene siden allerede er skrevet pa.

*3  Kun utskrift fra datamaskin er tilgjengelig.

Merknad:

Tilgjengelig papir varierer etter sted. Kontakt Epson kundestotte for d fi oppdatert informasjon om tilgjengelig papir i ditt

omrdde.
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Kommersielt tilgjengelig papir
Medianavn Storrelse Papirkapasitet 2-sidig utskrift Utskrift uten
(ark) kanter
Vanlig papir Letter’!, A4, B5™ Opp til streken Automatisk, -
som vises med manuell
trekantsymbolet
A5 pa Manuell
kantskinnen.*2
Legal” 1 Manuell
A6 20 Manuell
Brukerdefinert™ 1 Manuell
Konvolutt™ Konvolutt #10, Konvolutt 10 - _
DL, Konvolutt C6

*1  Kun utskrift fra datamaskin er tilgjengelig.

*2

Relatert informasjon
= “Web-omréde for kundestotte” pa side 171

Liste over papirtyper

For manuell tosidig utskrift kan du legge i opptil 30 ark der den ene siden allerede er skrevet pa.

Du oppnar best mulig utskriftsresultat ved & velge en papirtype som passer for papiret.

Medianavn

Medietype

Kontrollpanel

Skriverdriver, smartenhet2

Epson Bright White Ink Jet Paper™ vanlig papir vanlig papir
Epson Ultra Glossy Photo Paper’’ Ultra Glossy Epson Ultra Glossy
Epson Premium Glossy Photo Paper"! Prem. Glossy Epson Premium Glossy

Epson Premium Semigloss Photo Paper"!

Prem. Semigloss

Epson Premium Semigloss

Epson Photo Paper Glossy™

Glossy

Photo Paper Glossy

Epson Matte Paper-Heavyweight™!

Epson Double-Sided Matte Paper’!

Matte

Epson Matte

Epson Photo Quality Ink Jet Paper™!

Fotokvalitet IJ

Epson Photo Quality Ink Jet

Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper

vanlig papir

vanlig papir

Epson Photo Stickers™!

Fotoklistremerker

Epson Photo Stickers

Vanlig papir™!

vanlig papir

vanlig papir

Konvolutt

Konvolutt

Konvolutt
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*1  Disse papirtypene er kompatible med Exif Print og PRINT Image Matching nar de skrives ut fra skriverdriveren. Du finner
mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med det Exif Print- eller PRINT Image Matching-kompatible
digitalkameraet.

*2  For smartenheter kan disse medietypene velges nar du skriver ut med Epson iPrint.

Legg papir i Papirkassett

Merknad:
Nar utskriftsskuffen er lost ut, kontrollerer du at det ikke ligger papir i skuffen, og deretter lukker du den ved d skyve den inn
med hdnden.

1. Left opp kontrollpanelet.

2. Apne frontdekselet.

3. Kontroller at skriveren ikke er i bruk, og trekk deretter ut papirkassett.

4. Skyv kantskinnene ut til maksimal posisjon.
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5. Skyv kantskinnen i front til den papirsterrelsen du ensker & bruke.

4 )
LTR } t ‘
A4
= N ’_\G

6. Last papiret mot kantskinnen i front, med utskriftssiden ned.

n Forsiktighetsregel:

[ Pass pd at papiret ikke gar utenfor trekantmerket i enden av kassetten.

v

I:::|:|
w

[ Ikke last mer enn maksimum antall ark som er spesifisert for papiret. Vanlig papir skal ikke legges over
streken som er merket med trekantsymbolet pd kantskinnen.
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[ Konvolutter

[ Ark med fotoklistremerker

Folg instruksjonene som folger med klistremerkene for a legge i ett ark med fotoklistremerker. Du ma ikke
legge i stottearkene i dette produktet.

Y

(d Papir som er storre enn A4
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7. Skyv heyre kantskinne mot kanten av papiret.

4
A

8. Sett inn papirkassett.

N

9. Kontroller innstillingene for papirsterrelse og papirtype som vises pé kontrollpanelet. Vil du bruke
innstillingene, velger du Bekreft ved hjelp av A eller ¥, trykker OK, og gar deretter til trinn 11. Vil du endre
innstillingene, velger du Endre ved hjelp av A eller ¥, trykker OK, og gar deretter til neste trinn.

Merknad:

(A Nar funksjonen Papirinnstillingsvarsel er aktivert, vises en melding hvis den registrerte innstillingen for
papirstorrelse og papirtype avviker fra utskriftsinnstillingene.

Paper does not
match your print
settings.

Canfirm current

setting.

ok Proceed

(A Skjermbildet for papirinnstilling vises ikke hvis du har deaktivert Papiroppsett pi menyene nedenfor. Gd til trinn
11. I denne situasjonen kan du ikke skrive ut fra en iPhone eller iPad med AirPrint.

Innstillinger > Skriveroppsett > Papirkildeinnstilling > Papiroppsett
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10. P skjermbildet for innstilling av papirstorrelse velger du papirstorrelse ved hjelp av @ eller P>, og deretter
trykker du OK. Pa skjermbildet for innstilling av papirtype velger du papirtype pa samme mate, og deretter
trykker du OK. Kontroller innstillingene, og trykk deretter OK.

Merknad:
Du kan ogsa vise skjermbildet med innstillingene for papirstorrelse og papirtype ved d velge menyene nedenfor.

Innstillinger > Skriveroppsett > Papirkildeinnstilling > Papiroppsett

11. Trekk ut utskriftsskuffen.

Relatert informasjon
= “Forholdsregler ved hindtering av papir” pa side 35
= “Tilgjengelig papir og kapasitet” pa side 36
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Plassere originaler

Plassere originaler pa Skannerglassplaten

n Forsiktighetsregel:

Ved plassering av store originaler slik som boker, unngd at lys fra utsiden skinner direkte pd skannerglassplaten.

1. Apne dokumentdekselet.

2. Fjern alt stov og flekker pa skannerglassplaten.

3. DPlasser originalene vendt nedover og la dem gli mot hjernemerket.

Merknad:
En omrade pa 1,5 mm fra kantene pd skannerglassplaten skannes ikke.

4. Lukk dekselet forsiktig.

5. Fjern originalene nar du er ferdig med a skanne.

Merknad:
Huvis du lar originalene ligge pa skannerglassplaten i en lengre periode, kan det hende de klistrer seg til glassets overflate.
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Slik plasserer du forskjellige originaler

Plassere bilder for kopiering

Du kan plassere flere bilder samtidig for a lage atskilte kopier. Bildene skal vere storre enn 30x40 cm. Plasser et
bilde 5 mm unna hjernemerket pa skannerglassplaten og la det veere 5 mm mellom bilder. Du kan plassere bilder
med ulik storrelse samtidig.

Maksimumstarrelse: 10 x15 cm (4 x 6 tommer)

Plassere originaler for oppsettet 2-i-1

&
Iy
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Plassere to motstaende sider for oppsettet 2-i-1

J

amy -

"~ L PR N
;) P . .
4 ' P '
N - gLt L .
' ' oy e E
L — | E ’ o
1 4 v n

f
-
(1]
-

______

Plassere flere bilder for skanning samtidig

Du kan skanne flere bilder samtidig og lagre hvert bilde i Fotomodus i Epson Scan 2 nar du velger Miniatyrbilde
fra listen overst i forhandsvisningsvinduet. Plasser bildene 4,5 mm unna de horisontale og vertikale kantene til
skannerglassplaten, og plasser dem minst 20 mm fra hverandre. Bildene ber vaere storre enn 15 x15 mm.

4.5mm
(0.2
—Nl—
15mm
(0.6")
20mm
(0.8")
15mm S
(0.6")

4.5mm
(0.2")
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Sette inn minnekort

Stottede minnekort

cg) :} g ﬂ minisD"
iE =

miniSDHC*

microSD*
microSDHC*

microSDXC”*

SD
SDHC
SDXC

*

Bruk adapter slik at det passer til minnekortsporet. Ellers kan kortet bli sittende fast.

Relatert informasjon

= “Spesifikasjoner for stottede minnekort” pé side 165

Sette inn og ta ut minnekort

1. Sett inn et minnekort i skriveren.

Skriveren begynner 4 lese dataene, og lampen blinker. Nar lesingen er fullfert, slutter lampen a blinke og
fortsetter a lyse.
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n Forsiktighetsregel:
[ Sett et minnekort rett inn i skriveren.

(1 Kortet skal ikke settes helt inn. Ikke prov d tvinge det helt inn i sporet.

2. Nér du er ferdig med & bruke minnekortet, passer du pa at lampen ikke blinker, og deretter tar du ut kortet.

N

n Forsiktighetsregel:

Hvis du tar ut minnekortet mens lampen blinker, kan dataene pd minnekortet gi tapt.

Merknad:
Hvis du far tilgang til minnekortet fra en datamaskin, mad du velge alternativet for trygg fierning av ekstern enhet pd
datamaskinen.
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Sette inn minnekort

Relatert informasjon

= “F3 tilgang til minnekort fra en datamaskin” pa side 170
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Utskrifter

Utskrift fra kontrollpanelet

Skrive ut bilder som velges pa minnekort

1. Legg papir i skriveren.

g Forsiktighetsregel:
Velg papirinnstillinger pa kontrollpanelet.

2. Sett inn et minnekort i skriveren.

g Forsiktighetsregel:
Du ma ikke ta ut minnekortet for du er ferdig med utskriften.

Merknad:
Hvis du har 1000 bilder eller flere pa minnekortet, deles bildene automatisk inn i grupper med inntil 999 bilder i hver,
og skjermbildet Velg gruppe vises. Velg en gruppe med bilder du vil skrive ut.

3. Apne Skriv ut bilder fra hjem-skjermen ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.
4. Velg Velg bilder ved hjelp av € eller P>, og trykk deretter OK.

5. Velg et bilde ved hjelp av d eller P, og angi antall kopier med knappen A eller ¥. Gjenta fremgangsméten
hvis du skal skrive ut flere bilder.

6. Trykk OK for a vise bekreftelsesskjermbildet for utskriftsinnstillingene.

7. Vil du endre utskriftsinnstillingene, trykker du ¥ for & vise innstillingsskjermbildet. Bruk A eller V¥ til & velge

innstillingselementer, slik som papirstorrelse og papirtype, og endre innstillingene ved hjelp av d eller P>, Nar
du er ferdig, trykker du OK.

Merknad:
Trykk W pa bekreftelsesskjermbildet for utskriftsinnstillingene hvis du vil beskjeere en del av bildet. Bruk A eller 'V til

d endre storrelsen pa rammen, trykk ) for & rotere rammen, og trykk deretter OK. Bruk A, 'V, eller W til  flytte
rammen til omrddet du vil beskjeere, og trykk deretter OK.

8. Trykk pa {-knappen.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38
= “Liste over papirtyper” pa side 37

= “Sette inn minnekort” pa side 46

= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53
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Skrive ut bilder med handskrevet tekst fra et minnekort

Du kan skrive ut bilder med handskrevet tekst eller tegninger fra et minnekort. Dermed kan du lage dine egne
kort, slik som nyttérskort eller bursdagskort.

Velg forst et bilde, og skriv ut en mal pé vanlig papir. Skriv eller tegn pa malen, og skann den deretter ved hjelp av
skriveren. Deretter kan du skrive ut bildet med personlige hilsener og tegninger.

1. Sett inn et minnekort i skriveren.

n Forsiktighetsregel:

Du mad ikke ta ut minnekortet for du er ferdig med utskriften.

2. Apne Skriv ut bilder fra hjem-skjermen ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.
3. Velg Skriv ut foto- gratulasjonskort ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.

4. Velg Velg foto- og utskriftsmal ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.

5. Velg et bilde ved hjelp av d eller P, og trykk deretter OK.

6. Velg Papirtype ved hjelp av A eller ¥, velg papirtypen for 4 skrive ut et bilde med hédndskrevet tekst ved hjelp
av eller P, og trykk deretter OK.

7. Velg oppsett ved hjelp av eller P, og trykk deretter OK.

8. Velg ramme ved hjelp av A eller P>, og trykk deretter OK.

9. Legg vanlig papir i A4-storrelse i skriveren, og trekk deretter ut utskriftsskuffen for a skrive ut en mal.

n Forsiktighetsregel:
Velg papirinnstillinger pa kontrollpanelet.

10. Trykk <> for 4 skrive ut en mal.

11. Felg instruksjonene pa malen nar du skal skrive og tegne.
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12. Lukk utskriftsskuffen med handen. Fjern det vanlige papiret i A4-storrelse, legg i fotopapir, og trekk deretter ut
utskriftsskuffen.

g Forsiktighetsregel:
Velg papirinnstillinger pa kontrollpanelet.

13. Velg Skriv ut ved hjelp av malen ved hjelp av  eller P>, og trykk deretter OK.

14. Legg malen pa skannerglassplaten, og trykk deretter OK.

Merknad:
Pass pa at teksten pd malen er helt torr for du legger den pd skannerglassplaten. Hvis det er flekker pd
skannerglassplaten, blir flekkene ogsd skrevet ut pa bildet.

15. Angi antall kopier ved hjelp av A eller ¥, og trykk deretter <.

Relatert informasjon

= “Sette inn minnekort” pa side 46

= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53
= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

= “Liste over papirtyper” pa side 37

= “Plassere originaler p Skannerglassplaten” pa side 43
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Utskrift av linjeark, kalendere og originalt skrivepapir

Det er enkelt a skrive ut linjeark, kalendere og originalt skrivepapir fra menyen Pers. skrivesaker.

1. Legg papir i skriveren.

g Forsiktighetsregel:

Velg papirinnstillinger pa kontrollpanelet.

2. Vil du skrive ut skrivepapir med et bilde fra minnekortet, setter du minnekortet inn i skriveren.
3. Apne Pers. skrivesaker fra hjem-skjermen ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.

4. Velg et menyalternativ ved hjelp av A eller P>, og trykk deretter OK.

5. Folg instruksjonene pé skjermen for a skrive ut.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

= “Liste over papirtyper” pa side 37

= “Sette inn minnekort” pa side 46

= “Menyalternativer for utskrift av linjeark, kalendere og originalt skrivepapir” pa side 52

= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53

Menyalternativer for utskrift av linjeark, kalendere og originalt skrivepapir

Linjeark
Skriver ut enkelte typer linjeark, grafpapir eller noteark pa papir i A4-storrelse.

Skrivepapir

Skriver ut enkelte typer skrivepapir pa papir i A4-storrelse med et bilde fra minnekortet angitt som
bakgrunn. Bildet skrives ut med svakt trykk slik at det kan skrives pa.

Kalender
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Skriver ut kalendere med uker eller maneder. Velg aret og maneden for manedskalenderen.

Skrive ut med ulike oppsett

Du kan skrive ut bildene pd minnekortet med ulike oppsett, slik som 2-i-1, 4-i-1 og evre halvdel.

Apne Skriv ut bilder fra hjem-skjermen ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK. Velg Fotolayoutark ved
hjelp av eller P>, og trykk deretter OK. Folg instruksjonene pa skjermen for & skrive ut.

Relatert informasjon

= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53

DPOF-utskrift

Skriveren er kompatibel med DPOF (Digital Print Order Format) versjon 1.10. DPOF er et format som lagrer
tilleggsinformasjon for bilder, slik som dato, klokkeslett, brukernavn og utskrift. Med DPOF-kompatible kameraer
kan du angi hvilket bilde pa minnekortet du vil skrive ut samt antall kopier. Nar minnekortet settes inn i skriveren,
blir bildene som er valgt p&4 kameraet skrevet ut.

Merknad:
Du finner informasjon om hvordan du foretar utskriftsinnstillinger pd kameraet i dokumentasjonen som fulgte med
kameraet.

Nér du setter inn et minnekort i skriveren, vises det et bekreftelsesskjermbilde. Velg Ja ved hjelp av A eller ¥, og
trykk deretter OK for 4 vise startskjermbildet for utskrift. Trykk <> for a starte utskriften. Hvis du vil endre

utskriftsinnstillinger, trykker du V. Innstillingsalternativene er de samme som i modusen Skriv ut bilder.

Relatert informasjon
= “Skrive ut bilder som velges pi minnekort” pa side 49

= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53

Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus

Papirstorrelse

Velg papirsterrelsen du la i.

Papirtype
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Velg papirtypen du la i.

Uten kantlinjer

Skriver ut uten marger rundt kantene. Bildet forsterres litt for & fjerne linjer fra kantene pa papiret.

Kvalitet
Velg utskriftskvalitet. Valg av Beste gir bedre utskriftskvalitet, men utskriftshastigheten kan veere lavere.

Utvidelse
Med utskrift uten kanter blir bildet litt forsterret for & fjerne kantlinjer fra kantene pa papiret. Velg hvor
mye bildet skal forstorres.

Dato
Velg formatet som ble brukt til & skrive ut datoen pa bilder, for bilder som inneholder datoen for da
bildene ble tatt eller datoen da de ble lagret. Datoen blir ikke skrevet ut for enkelte oppsett.

Tilpass ramme

Hvis sideforholdet til bildedataene og papirsterrelsen er forskjellig, forsterres eller forminskes bildet
automatisk slik at kortsidene samsvarer med kortsidene pa papiret. Langsiden av bildet beskjeeres hvis
det gar utenfor langsiden av papiret. Denne funksjonen fungerer kanskje ikke pa panorama-bilder.

Bidireksjonal

Skriver ut mens skriverhodet beveger seg bade til venstre og til heyre. Hvis vertikale eller horisontale
linjer pé utskriften ser uklare ut eller er forskjovet, kan det hjelpe a deaktivere funksjonen. Dette kan
imidlertid redusere utskriftshastigheten.

Forbedre
Velg ett av alternativene for bildejustering. Velg Fotoforbedring for a fa skarpere bilder og mer levende
farger ved & justere kontrast, metning og lysstyrke automatisk i de originale bildedataene. Velg P.I.M. for
a justere bildet ved a bruke kameraets PRINT Image Matching eller Exif Print-informasjon.
Scenepavisning
Tilgjengelig nar du velger Fotoforbedring som innstilling for Forbedre. Forbedrer bildekvaliteten for

bilder av personer, landskap og som er tatt om kvelden.

Fiks rade gyne

Reparerer rode oyne pé bilder. Korrigeringer brukes ikke pé originalfilen, kun pa utskrifter. Avhengig av
bildetypen kan andre deler av bildet enn gynene korrigeres.

Filter

Skriver ut i sepia eller svart/hvitt.

Lysstyrke
Justerer lysstyrken til bildet.

Kontrast

Justerer forskjellen mellom lysstyrke og merkhet.

Skarphet
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Forsterker eller defokuserer omrisset til bildet.

Fargemetning
Justerer livaktigheten til bildet.

Beskjeer/zoom

Forstorrer en del av bildet som skal skrives ut.

Skrive ut fra en datamaskin

Grunnleggende om utskrift — Windows

Merknad:
[d Se den elektroniske hjelpen for forklaringer av innstillingselementene. Hoyreklikk pa et element og klikk deretter pa Hjelp.

(A Operasjoner er forskjellige avhengig av programmet. Se hjelp i programmet for d fa mer informasjon.

1. Legg papir i skriveren.

n Forsiktighetsregel:
Velg papirinnstillinger pa kontrollpanelet.

2. Apne filen du vil skrive ut.
3. Velg Skriv ut eller Skriveroppsett pa Fil-menyen.
4. Velg skriveren.

5. Velg Innstillinger eller Egenskaper for & &pne skriverdrivervinduet.

= Printing Preferences x

Mo plore Optiors Mainterancs

Printing Presets
Add{Remove Presets. . Document Size A4 210 x 297 mm w
= pocunent - Fast [ eardertsss

i_ Dodurnent - Standard Quality Crientation () Partrait C Landscape
5 Dodurnent - Hagh Quality -
4l Dotwment - 2-Sided Paper Type plain papers =

Bl #hato - 10 x 15 em Fortrait
= Fhoto - 10 x 15 cm Landscape Quality Standard W
Bl Fhoto - A4 Fortrait

- -~
W Fhota - A4 Landscape Coler (@) color (O Grayscale
2-Sided Printing | Off W
SEtings...
- & Muiti-Fage off e Page Order...
] %\% copes 1 [2 [Ceoliate
m _1}‘] _:Fl _ad [CReversa crder
Quict Mode off v
Shiw Settings [ erine Previewe
[]30b Arranger Lie

Repet Defoults Ink Lavels

I =
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6. Foreta innstillingene nedenfor.
[ Papirsterrelse: Velg samme papirstorrelse som det papiret som er lagt i skriveren.

(d Uten kant: Velg & skrive ut uten marginer rundt bildet.

Ved kantles utskrift er utskriftsdata lett forsterret i forhold til papirsterrelsen, slik at ingen marginer skrives
ut rundt kantene pa papiret. Klikk Innstillinger for & velge hvor stor forsterrelsen skal veere.

[ Papirretning: Velg retningen du anga i programmet.
[ Papirtype: Velg papirtypen du la inn.
[J Kvalitet: Velg utskriftskvalitet.
Valg av Hoy gir bedre utskriftskvalitet, men utskriftshastigheten kan veere lavere.
[d Farge: Velg Gratone hvis du vil skrive ut i svart/hvitt eller grdnyanser.
Merknad:
Nar du skal skrive ut pd konvolutter, velger du Liggende som innstilling for Papirretning.

7. Klikk OK for & lukke vinduet til skriverdriveren.

8. Klikk pa Skriv ut.

Relatert informasjon

= “Tilgjengelig papir og kapasitet” pa side 36

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

= “Veiledning for skriverdriveren for Windows” pa side 121
= “Liste over papirtyper” pa side 37

Grunnleggende om utskrift — Mac OS X
Merknad:
Forklaringer i avsnittet bruker TextEdit som eksempel. Bruk og skjermbilder kan variere avhengig av programmet. Se hjelp i

programmet for d fa mer informasjon.

1. Legg papir i skriveren.

g Forsiktighetsregel:
Velg papirinnstillinger pa kontrollpanelet.

2. Apne filen du vil skrive ut.
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3. Velg Skriv ut fra Fil-menyen, eller bruk en annen kommando for & apne utskriftsdialogboksen.

Du kan om nedvendig klikke pé Vis detaljar eller ¥ for & utvide utskriftsvinduet.

Printer; EPS0ON XXX

of o

Presets: Default Settings

Copies: 1

Pages: O All
From: 1 tor 1

Paper Size: A4 k) 2100y 207

Orientation: | ﬁb IS

TextEdit H

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel m

4. Foreta innstillingene nedenfor.
(4 Skriver: Velg skriveren.
(d Forhéndsinnstillinger: Velg nar du ensker a bruke de registrerte innstillingene.
[ Papirstarrelse: Velg samme papirsterrelse som det papiret som er lagt i skriveren.
Ved utskrift uten marginer, velg en «kantles» papirsterrelse.
(d Retning: Velg retningen du anga i programmet.

Merknad:
(A Hvis innstillingsmenyene over ikke vises, lukker du utskriftsvinduet, velger Sideoppsett pi Fil-menyen, og deretter
foretar du innstillingene.

A Velg liggende retning ved utskrift pa konvolutter.
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5. Velg Utskriftsinnstillinger fra hurtigmenyen.

Printer; EPSON XXXX

<> <>

Presets: Default Settings

Copies: |1

Pages: (D Al
From: 1 to: 1

Paper Size: Ad 210 by 287 mm
Orientation: T4 T

Print Settings E

Media Type:  plain papers

o/ <2

Print Quality;  Normal

Expansion: | Max ¥

Grayscale

Mirror Image
Merknad:
Pd Mac OS X v10.8.x eller nyere, hvis Utskriftsinnstillinger-menyen ikke vises, har ikke Epson skriverdriveren blitt
riktig installert.

Velg Systemvalg fra ‘ menyen > Skrivere og skannere (eller Skriv ut og skann, Skriv ut og faks), fiern skriveren, og
legg den deretter til igjen. Se folgende for d legge til en skriver.

http://epson.sn

6. Foreta innstillingene nedenfor.
[d Medietype: Velg papirtypen du la inn.
(4 Utskriftskval.: Velg utskriftskvalitet.

Valg av Fin gir bedre utskriftskvalitet, men utskriftshastigheten kan veere lavere.

(J Utvidelse: Tilgjengelig nar papirsterrelse uten kanter velges.

Ved kantles utskrift er utskriftsdata lett forsterret i forhold til papirsterrelsen, slik at ingen marginer skrives
ut rundt kantene pa papiret. Velg forstorrelse.

[ Grétone: Velg for a skrive ut i svart eller graskala.
7. Klikk pa Skriv ut.
Relatert informasjon

= “Tilgjengelig papir og kapasitet” pa side 36
= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38
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= “Veiledning for skriverdriveren for Mac OS X” p4 side 124
= “Liste over papirtyper” pa side 37

Skrive ut pa 2 sider

Du kan bruke de folgende metodene for & skrive ut begge sidene av arket.
[J Automatisk 2-sidig utskrift
(d Manuell tosidig utskrift (kun for Windows)

Nar skriveren har fullfert den forste siden, snur du arket for & skrive ut pa den andre siden.

Du kan ogsa skrive ut en brosjyre som kan lages ved a brette utskriften. (Kun for Windows)

9

7
N

I
/1
/1

Merknad:
[d Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantlps utskrift.

(d Hvis du ikke bruker papir som er egnet for 2-sidig utskrift, kan utskriftskvaliteten reduseres og papirstopp kan oppstd.

[d Avhengig av papiret og dataene, kan blekket trekke gjennom til den andre siden av papiret.
Relatert informasjon

= “Tilgjengelig papir og kapasitet” pa side 36

Skrive ut pa 2 sider - Windows

Merknad:

(A Manuell 2-sidig utskrift er tilgjengelig nar EPSON Status Monitor 3 er aktivert. Hvis EPSON Status Monitor 3 er
deaktivert, dpner du skriverdriveren, klikker pd Utvidede innstillinger i kategorien Vedlikehold, og velger deretter

Aktiver EPSON Status Monitor 3.

A Manuell 2-sidig utskrift er kanskje ikke er tilgjengelig ndr skriveren brukes via et nettverk eller som delt skriver.

1. Legg papir i skriveren.
2. Apne filen du vil skrive ut.

3. Gatil skriverdrivervinduet.
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Velg Automatisk (innbinding pa langsiden), Automatisk (innbinding pé kortsiden), Manuell (innbinding
pa langsiden), eller Manuell (innbinding pa kortsiden) fra 2-sidig utskrift i kategorien Hoved.

Klikk pa Innstillinger, angi riktige innstillinger og klikk pa OK.

Merknad:

Hvis du vil skrive ut et falset hefte, velger du Hefte.

Klikk pa Utskriftstetthet, velg dokumenttypen fra Velg dokumenttype, og klikk deretter pa OK.
Skriverdriveren angir Justeringer-alternativene automatisk for den dokumenttypen.

Merknad:
(A Ved bruk av 2-sidig utskrift er det mulig at utskrift tar litt lengre tid avhengig av alternativene som er valgt for Velg
dokumenttype i vinduet Justering at utskriftstetthet, og for Kvalitet i kategorien Hoved.

[ For manuell tosidig utskrift, er ikke Justering at utskriftstetthet-innstillingen tilgjengelig.
Angi de andre elementene i kategoriene Hoved og Flere alternativer om nedvendig, og klikk pa OK.

Klikk pa Skriv ut.

Nér du skriver ut 2-sidig manuelt, vises et popup-vindu pa datamaskinen nar den forste siden er skrevet ut.
Folg instruksjonene pa skjermen.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” p side 38

= “Grunnleggende om utskrift — Windows” pé side 55

Tosidig utskrift - Mac OS X

1.

Legg papir i skriveren.

Apne filen du vil skrive ut.

Apne utskriftsdialogboksen.

Velg Innst. for tosidig utskrift fra hurtigmenyen.
Velg bindingene i Tosidig utskrift.

Velg typen original i Dokumenttype.

Merknad:
(A Utskriften kan veere treg, avhengig av innstillingen for Dokumenttype.

(d Hvis du skriver ut data med hoy tetthet, slik som bilder eller grafer, velger du Tekst med foto eller Foto som
innstilling for Dokumenttype. Hvis det oppstar slitasjeriper eller blekket skinner gjennom til den andre siden,
justerer du utskriftstettheten og blekkets torketid ved a klikke pilmerket ved siden av Justeringer.

Angi andre alternativer ved behov.

Klikk pé Skriv ut.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38
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= “Grunnleggende om utskrift — Mac OS X” p4 side 56

Skrive ut flere sider pa ett ark

Du kan skrive ut to eller fire sider med data pi ett enkelt papirark.
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Skrive ut flere sider pa ett ark - Windows

Merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantlos utskrift.

1. Legg papir i skriveren.

2. Apne filen du vil skrive ut.

3. Gatil skriverdrivervinduet.

4. Velg 2 per ark eller 4 per ark som Flere sider-innstillingen i kategorien Hoved.

5. Klikk pa Siderekkefolge, angi de nedvendige innstillingene og klikk deretter pa OK for & lukke vinduet.
6. Angi de andre elementene i kategoriene Hoved og Flere alternativer om nedvendig, og klikk pa OK.

7. Klikk pa Skriv ut.

Relatert informasjon
= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38
= “Grunnleggende om utskrift — Windows” pa side 55

Skrive ut flere sider pa ett ark - Mac OS X

1. Legg papir i skriveren.

2. Apne filen du vil skrive ut.
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3. Apne utskriftsdialogen.

4. Velg Layout fra hurtigmenyen.

5. Angi antall sider i Pages per Sheet, Layout Direction (siderekkefolge), og Border.
6. Angi de andre elementene om nedvendig.

7. Klikk pa Skriv ut.

Relatert informasjon
= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38
= “Grunnleggende om utskrift — Mac OS X” pa side 56

Skrive ut for a passe til papirstorrelsen

Du kan skrive ut for a passe til papirsterrelsen som er lagt i skriveren.

&
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¢

Skrive ut for a passe til papirstorrelsen - Windows

Merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantlps utskrift.

1. Legg papir i skriveren.
2. Apne filen du vil skrive ut.
3. Gatil skriverdrivervinduet.

4. Utfor folgende innstillinger i kategorien Flere alternativer.
[ Papirsterrelse: Velg papirstorrelsen du anga i programmet.

[d Utdatapapir: Velg samme papirsterrelse som det papiret som er lagt i skriveren.

Tilpass til side velges automatisk.

Merknad:
Hvis du onsker d skrive ut et redusert bilde pa midten av siden, velger du Midtstilt.

5. Angi de andre elementene i kategoriene Hoved og Flere alternativer om nodvendig, og klikk pa OK.
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6. Klikk pa Skriv ut.

Relatert informasjon
= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38
= “Grunnleggende om utskrift — Windows” pé side 55

Skrive ut for a passe til papirstorrelsen - Mac OS X

1. Legg papir i skriveren.

2. Apne filen du vil skrive ut.

3. Apne utskriftsdialogen.

4. Velg papirstorrelsen du anga i programmet som Papirstorrelse-innstillingen.

5. Velg Papirhandtering fra hurtigmenyen.

6. Velg Skaler til papirstorrelse.

7. Velg samme papirsterrelse som det papiret som er lagt i skriveren, som Malpapirstorrelse.
8. Angi de andre elementene om nedvendig.

9. Klikk pa Skriv ut.

Relatert informasjon
= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38
= “Grunnleggende om utskrift — Mac OS X” pd side 56

Skrive ut flere filer sammer (kun for Windows)

Enkel jobbtilpassing gjor det mulig 4 kombinere flere filer opprettet i andre programmer, og skrive dem ut som én
utskriftsjobb. Du kan spesifisere utskriftsinnstillingene for kombinerte filer, som sideoppsett, utskriftsrekkefolge og
retning.
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1. Legg papir i skriveren.
2. Apne filen du vil skrive ut.

3. Gatil skriverdrivervinduet.
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Velg Enkel jobbtilpassing i kategorien Hoved.
Klikk OK for & lukke vinduet til skriverdriveren.

Klikk pa Skriv ut.
Vinduet Enkel jobbtilpassing vises og utskriftsjobben legges til i Utskriftsprosjekt.

Nér vinduet Enkel jobbtilpassing er apent, dpner du filen som du vil kombinere med den gjeldende filen, og
gjentar trinnene 3 til 6.

Merknad:
(d Hvis du lukker Enkel jobbtilpassing-vinduet, slettes Utskriftsprosjekt som ikke er lagret. For & skrive ut senere, velg
Lagre i Fil-menyen.

(A Hvis du vil dpne et Utskriftsprosjekt som er lagret i Enkel jobbtilpassing, klikker du pd Enkel jobbtilpassing i
kategorien Vedlikehold for skriverdriveren. Etterpd velger du Apne fra Fil-menyen for d velge filen. Forlengelsene til
de lagrede filene er "ecl”.

Velg Oppsett og Rediger-menyene i Enkel jobbtilpassing for & redigere Utskriftsprosjekt etter behov. Se
hjelpen til Enkel jobbtilpassing for mer informasjon.

Velg Skriv ut fra Fil-menyen.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

= “Grunnleggende om utskrift — Windows” pa side 55

Skrive ut ett bilde pa flere ark for a lage en plakat (kun for Windows)

Denne funksjonen gjor at du kan skrive ut ett bilde pa flere ark. Du kan lage en storre plakat ved a lime utskriftene
sammen.

o

Merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantlos utskrift.

1.

2.

3.

4.

Legg papir i skriveren.
Apne filen du vil skrive ut.
Ga til skriverdrivervinduet.

Velg 2x1 plakat, 2x2 plakat, 3x3 plakat, eller 4x4 plakat fra Flere sider i Hoved-kategorien.
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5. Klikk pa Innstillinger, angi riktige innstillinger og klikk pa OK.

Merknad:
Skriv ut kuttelinjer lar deg skrive ut en skjeereguide.

6. Angi de andre elementene i kategoriene Hoved og Flere alternativer om nedvendig, og klikk pa OK.

7. Klikk pa Skriv ut.
Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” p side 38
= “Grunnleggende om utskrift — Windows” pa side 55

Lage plakater med Overlappende justeringsmerker

Her er et eksempel pa hvordan man lager en poster nar 2x2 plakat er valgt, og Overlappende justeringsmerker er
valgt i Skriv ut kuttelinjer.

sheet1I <:> lsheet2

—,

sheet 3 sheet 4
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av kryssmerkene i toppen og bunnen.

Utskrifter
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2. Plasser kanten pa Sheet 1 gverst pa Sheet 2 og juster kryssmerkene, tape deretter de to arkene sammen

midlertidig fra baksiden.
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3. Klipp de sammenfestede arkene i to langs den loddrette rede linjen, gjennom justeringsmerkene (linjen til
venstre for kryssmerkene denne gangen).
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4. Fest arkene sammen med tape pa baksiden.
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¥ sheet1 sheet2 H
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5. Gjenta trinn 1 til 4 for & tape Sheet 3 og Sheet 4 sammen.
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6. Avskjeer marginene pa Sheet 1 og Sheet 2 sammen med den horisontale blae linjen gjennom midten av
kryssmerkene pa hoyre og venstre side.

4 )

¥ sheet1 sheet2 K

7. DPlasser kanten paSheet 1 og Sheet 2 gverst pa Sheet 3 Sheet 4 og juster kryssmerkene, tape dem deretter
sammen midlertidig fra baksiden.
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8. Klipp de sammenfestede arkene i to langs den vannrette rode linjen, gjennom justeringsmerkene (linjen over
kryssmerkene denne gangen).
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10. Klipp av de gjenvarende margene langs den ytre linjen.
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Skrive ut ved hjelp av avanserte funksjoner

Denne delen introduserer en rekke ekstra layout og utskriftsfunksjoner som er tilgjengelig i skriverdriveren.

Relatert informasjon
= “Windows-skriverdriver” pa side 120
= “Mac OS X-skriverdriver” pa side 123

Legge til forhandsinnstillinger for utskrift som gjor det enkelt a skrive ut

Hvis du oppretter din egen forhandsinnstilling av ofte brukte utskriftsinnstillinger pa skriverdriveren, kan du
enkelt skrive ut ved & velge forhdndsinnstillingen fra listen.
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Windows

For a legge til din egen forhandsinnstilling, angi elementer som Papirstorrelse og Papirtype pa Hoved eller Flere
alternativer-kategorien Legg til / fjern forhandsinnstillinger i Forhadndsdef. utskrifter.

Merknad:
Vil du slette en forhdandsinnstilling du har lagt til, klikker du Legg til / fjern forhdndsinnstillinger, velger navnet pd
forhandsinnstillingen du vil slette fra listen, og deretter sletter du den.

Mac OS X

Apne dialogboksen for utskrift. For 4 legge til din egen forhandsinnstilling, ma du angi elementer som
Papirstorrelse og Medietype, og deretter lagre de ndvaerende innstillingene som forhandsinnstilt Presets-
innstillingen.

Merknad:
Vil du slette en forhdndsinnstilling du har lagt til, klikker du Forhdndsinnstillinger > Vis forhandsinnstillinger, velger
navnet pd forhandsinnstillingen du vil slette fra listen, og deretter sletter du den.

Skrive ut et forminsket eller forstorret dokument

Du kan forsterre eller forminske storrelsen til et dokument med en angitt prosent.

Windows
Merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantlos utskrift.

Angi Papirstorrelse i kategorien Flere alternativer. Velg Forminsk/forsterr dokument, Zoom til, og angi deretter
en prosentandel.

MacOS X
Merknad:
Operasjoner er forskjellige avhengig av programmet. Se hjelp i programmet for d fd mer informasjon.

Velg Sideoppsett (eller Skriv ut) fra Fil-menyen. Velg skriveren fra Formater for, angi papirsterrelse, og angi
prosenten i Skala. Lukk vinduet og skriv sa ut i henhold til de grunnleggende utskriftsinstruksjonene.

Justere utskriftsfargen

Du kan justere fargene som brukes pa utskriften.

PhotoEnhance gir skarpere bilder og mer levende farger ved 4 justere kontrast, metning og lysstyrke automatisk i
de originale bildedataene.

Merknad:
(A Disse justeringene lagres ikke i originalens data.

[d PhotoEnhance justerer fargene ved d analysere plasseringen til motivet. Hvis du har endret plasseringen for objektet ved
a redusere, forstorre, beskjeere eller rotere bildet, kan fargen endre seg uventet. Hvis du velger innstillingen uten kant,
endres ogsd plasseringen for motivet, noe som resulterer i fargeendringer. Hvis bildet er ute av fokus, kan tonen veere
unaturlig. Hvis fargen endres eller blir unaturlig, skriver du ut i en annen modus enn PhotoEnhance.

Windows

Velg metoden for fargekorrigering under Fargekorrigering i kategorien Flere alternativer.
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Hvis du velger Automatisk, justeres fargene automatisk etter innstillingene for papirtype og utskriftskvalitet. Hvis
du velger Egendef. og klikker Avansert, kan du foreta egne innstillinger.

Mac OS X

Apne dialogboksen for utskrift. Velg Fargeavstemming pa hurtigmenyen, og velg deretter EPSON
Fargekontroller. Velg Fargealternativer pa hurtigmenyen, og velg deretter ett av alternativene som er
tilgjengelige. Klikk pilen ved siden av Avanserte innstillinger, og foreta riktige innstillinger.

Skrive ut et vannmerke (kun for Windows)

Du kan skrive ut et vannmerke som "konfidensielt" pa utskriftene dine. Du kan ogsa legge til et eget vannmerke.

ey
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Merknad:
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for kantlos utskrift.

Klikk pa Vannmerkefunksjoner i Flere alternativer-kategorien og velg deretter et vannmerke. Klikk pé
Innstillinger for & endre detaljer som tetthet og plassering for vannmerket.

Skrive ut topp- og bunntekst (kun for Windows)

Du kan skrive ut informasjon som f.eks. brukernavn og utskriftsdato som topp- og bunntekster.

Klikk pa Vannmerkefunksjoner i Flere alternativer kategorien og velg deretter Topptekst/bunntekst. Klikk pa
Innstillinger og velg nedvendige elementer for hurtigmenyen.

Skrive ut bilder med Epson Easy Photo Print
Med Epson Easy Photo Print kan du enkelt plassere og skrive ut bilder pa ulike typer papir. Se hjelp i programmet
for & fd mer informasjon.

Merknad:
(d Ndr du skriver ut pd ekte Epson-fotopapir, far du best mulig blekkvalitet og utskriftene blir skarpe og fargesterke.

[ Vil du skrive ut uten kanter fra et vanlig program, velger du innstillingene nedenfor.

U Lag bildedata som passer til papirstorrelsen. Hvis marginnstillinger er tilgjengelig i programmet du bruker, setter du
margen til 0 mm.

[ Aktiver innstillingen for utskrift uten kanter i skriverdriveren.

Relatert informasjon
= “Epson Easy Photo Print” pa side 127

= “Installere programmer” pa side 130
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Skrive ut fra smartenheter

Bruke Epson iPrint
Epson iPrint er et program som du kan bruke til a skrive ut bilder, dokumenter og nettsider fra en smartenhet som
f.eks. en smarttelefon eller et nettbrett. Du kan bruke lokal utskrift, der du skriver ut fra en smartenhet som er

koblet til ssamme tradlese nettverk som skriveren, eller ekstern utskrift, der du skriver ut fra en ekstern plassering
via Internett. For & bruke ekstern utskrift, ma du registrere skriveren din i Epson Connect-service.

=
EPSON

Relatert informasjon

= “Epson Connect-tjenesten” pa side 118

Installere Epson iPrint

Du kan installere Epson iPrint pa smartenheten din fra folgende URL eller QR kode.
http://ipr.to/a

Skrive ut med Epson iPrint

Start Epson iPrint fra smartenheten din og velg elementet som du ensker a bruke fra hjem-skjermen.
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De folgende skjermbildene er gjenstand for endring uten varsel.

1 2]

LT = 19:41

seese 7 19:41 2% -

< Home Photos '— e

35x5in/89x 127 mm

Epson iPrint

g

Memory Card | Creative Print | More Apps

Deselect Rotate E'- e

(1) Hjem-skjermen vises nar programmet startes.

(2] Viser informasjon om hvordan skriveren settes opp og en OSS.

(3] Viser skjermen hvor du kan velge skriveren og utfere skriverinnstillinger. Nar du har valgt skriveren, trenger
du ikke velge den igjen neste gang.

(4] Velg det du gnsker a skrive ut, som f.eks. bilder, dokumenter og nettsider.

(5] Viser skjermen hvor du kan utfare skriverinnstillinger slik som papirstarrelse og papirtype.

(6] Viser papirstgrrelse. Nar denne knappen vises, trykker du den for a vise papirinnstillingene som er angitt pa
skriveren.

(7] Viser foto og bilder som du har valgt.

(8] Starter utskrift.

Merknad:

Vil du skrive ut fra dokumentmenyen med iPhone, iPad og iPod touch som kjorer iOS, starter du Epson iPrint etter at du
har overfort dokumentet du vil skrive ut ved hjelp av fildelingsfunksjonen i iTunes.
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Bruke AirPrint

Med AirPrint kan du skrive ut tradlest direkte fra iPhone, iPad og iPod touch med den nyeste versjonen av iOS, og
fra Mac med den nyeste versjonen av OS X.

AirPrint

Merknad:
Hvis du deaktiverer meldinger om papirkonfigurasjon pd produktets kontrollpanel, kan du ikke bruke AirPrint. Se koblingen
nedenfor for d aktivere meldingene hvis det er nodvendig.

1. Legg papir i produktet.

2. Sett opp produktet for tradles utskrift. Se koblingen nedenfor.
http://epson.sn

3. Koble Apple-enheten til det samme tradlese nettverket som produktet bruker.

4. Skriv ut fra enheten til produktet.

Merknad:
Se pa AirPrint-siden pd nettstedet til Apple for mer informasjon.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

Skrive ut fra digitalkamera

Merknad:
(A Du kan skrive ut bilder direkte fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera. Du finner mer informasjon om hvordan du
bruker kameraet i dokumentasjonen som fulgte med kameraet.

(A Vanligvis prioriteres innstillingene for digitalkameraet, men i folgende situasjoner er det skriverinnstillingene som blir
prioritert.

0 Ndr kameraets utskriftsinnstillinger er satt til "bruk skriverinnstillinger”
1 Ndr alternativet Bruntone eller SH er valgt i skriverens utskriftsinnstillinger.

U Ndr du kombinerer utskriftsinnstillingene til kameraet og skriveren, og dette gir innstillinger som ikke er tilgjengelige
pa skriveren.

[d Du kan skrive ut bilder med DPOF-innstillinger direkte fra et kamera.
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Skrive ut fra digitalkamera med tradlgs tilkobling

Du kan skrive ut bilder tradlest fra digitalkameraer som stotter DPS over IP-standarden (heretter omtalt som
PictBridge (tradlest LAN)).

1. Pass pa at ikonet som angir at skriveren er koblet til et trddlest nettverk, vises pa hjem-skjermen.

2. Legg papir i skriveren.

3. Velg Innstillinger pa hjem-skjermen ved hjelp av @ eller P>, og trykk deretter OK. Velg Oppsett av ekstern
enhet ved hjelp av Deller P, og trykk deretter OK.

4. Velg Innstillinger eller Fotojustering, trykk OK, og endre deretter innstillingene etter behov. Velg
innstillingsalternativer ved hjelp av A eller ¥, og endre innstillingene ved hjelp ave eller P>.

5. Koble digitalkameraet til samme nettverk som skriveren.

6. Vis listen over tilgjengelige skrivere pa digitalkameraet, og velg deretter skriveren du vil koble til.

Merknad:
(A Du kan kontrollere navnet til skriveren ved d velge Innstillinger > Nettverksinnst. > Skrive ut nettverksstatus pd

hjem-skjermen, og deretter skrive ut statusarket ved d trykke <.

(A Hvis digitalkameraet har en funksjon for d registrere skrivere, kan du koble til skriveren ved 4 velge den derfra neste
gang.

7. Velg bildene du vil skrive ut fra digitalkameraet, foreta innstillinger som antall kopier, og start deretter
utskriften.

8. Koble fra tilkoblingen med PictBridge (trddlest LAN) til skriveren fra digitalkameraet.

g Forsiktighetsregel:

Nar du bruker PictBridge (trddlpst LAN), kan du ikke bruke andre skriverfunksjoner eller skrive ut fra andre
enheter. Koble fra rett etter at du er ferdig med utskriften.

Relatert informasjon

= “Veiledning for hjem-skjermen” pa side 17

= “Legg papir i Papirkassett” p side 38

= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53

Avbryte utskrift

Merknad:
(d I Windows, kan du ikke avbryte en utskriftsjobb fra datamaskinen ndr den er ferdigsendt fra skriveren. I dette tilfellet ma
du avbryte jobben ved d bruke skriverens kontrollpanel.

(A Nar du skriver ut flere sider fra Mac OS X, kan du ikke avbryte alle jobbene ved hjelp av kontrollpanelet. Du md i sd fall
avbryte utskriftsjobben pd datamaskinen.

(A Hvis du har sendt en utskriftsjobb fra Mac OS X v10.6.8 via nettverket, kan du kanskje ikke avbryte utskrift fra
datamaskinen. I dette tilfellet ma du avbryte jobben ved d bruke skriverens kontrollpanel.
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Avbryte utskrift — Skriverknapp

Trykk pa @-knappen for & avbryte den pagaende utskriftsjobben.

Avbryte utskrift - Windows
1. Gatil skriverdrivervinduet.

2. Velg kategorien Vedlikehold.

3. Klikk pa Utskriftske.

4. Hoyreklikk jobben du vil avbryte, og velg deretter Avbryt.

Relatert informasjon
= “Windows-skriverdriver” pa side 120

Avbryte utskrift - Mac OS X

1. Klikk skriverikonet i Dock.
2. Velg jobben du vil avbryte.

3. Avbryt jobben.
4 Mac OS X v10.8.x eller nyere

Klikk pa ved siden av fremdriftsmaleren.

(d Mac OS X v10.6.8 til v10.7.x
Klikk pé Slett.
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Kopiering

Grunnleggende om kopiering

1.

Legg papir i skriveren.

g Forsiktighetsregel:
Velg papirinnstillinger pd kontrollpanelet.

Plasser originalene.

Apne Kopier fra hjem-skjermen ved hjelp av @ eller P>, og trykk deretter OK.
Angi antall kopier ved hjelp av knappen A eller V.

Velg fargekopi eller svart/hvitt-kopi ved hjelp av @ eller P>, og trykk deretter OK.

Velg Innstillinger ved hjelp av @ eller P>, og trykk deretter OK. Vil du endre innstillingene, trykker du V¥,
velger innstillingsalternativer ved hjelp av A eller ¥, og deretter endrer du innstillingene ved hjelp av d eller

P . Nar du er ferdig, trykker du OK.

Merknad:
Hvis du vil kopiere ved d forminske eller forstorre storrelsen pd et dokument med en bestemt prosentandel, velger du

Tilpas. storr. som innstilling for Forminsk/forstorr, trykker VW, og deretter trykker du  eller W for & angi en
prosentandel. Du kan endre prosentandelen trinnvis med 10 % ved & holde nede knappen  eller .

Trykk <.

Merknad:
Fargen, storrelsen og grensen til det kopierte bildet er litt forskjellig fra originalen.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

= “Plassere originaler pa Skannerglassplaten” pa side 43

= “Menyalternativer for Kopier-modus” pa side 78

Menyalternativer for Kopier-modus

Merknad:
Tilgjengelige menyer varierer i henhold til oppsettet du valgte.

Antall kopier

Angi antall kopier.

Farge
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Kopierer originalen i farger.

Svarthvitt

Kopierer originalen i svart/hvitt (monokrom).

Tetthet
@K nivaet for tetthet ved & trykke P> hvis kopien blir svak. Reduser nivéet for tetthet ved 4 trykke @ hvis
blekket flyter utover.

Fjern bakgrunn

Registrerer papirfargen (bakgrunnsfargen) til originaldokumentet, og lysner fargen. Avhengig av hvor
mork eller sterk fargen er, eller om oppdagelse mislykkes, kan det hende den ikke kan lysnes.

2-sidig utskrift
0 1>1-sidig
Kopierer den ene siden av en original over pa den ene siden av papiret.

1 1>2-sidig

Kopierer to enkeltsidige originaler over pa begge sidene av et enkeltark.

Layout
(4 Med kantlinjer

Kopierer med marger rundt kantene.

(4 Uten kantlinjer

Kopierer uten marger rundt kantene. Bildet forstorres litt for & fjerne marger fra kantene pa papiret.
(A A4, 2-opp-kopi
Kopierer to enkeltsidige A4-originaler over pa et enkeltark i A4-storrelse med oppsettet 2-i-1.

J A4, bok/2-ark

Kopierer to motstdende A4-sider i en bok eller tilsvarende over pa et enkeltark i A4-storrelse med
oppsettet 2-i-1.

[ Bok/2-sidet

Kopierer to atskilte sider i en bok eller tilsvarende over pa begge sidene av et enkeltark. Kun
tilgjengelig nar 1>2-sidig er valgt som innstilling for 2-sidig kopiering.

Forminsk/forstorr

Forsterrer eller forminsker originalene.

[ Faktisk storr.

Kopierer med 100 % forsterrelse.

1 Autotilpasning

Registrerer skanneomradet og forsterrer eller forminsker originalen automatisk slik at den passer til
valgt papirsterrelse. Nar det er hvite marger rundt originalen, registreres de hvite margene fra
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hjernemerket pa skannerglassplaten som skanneomradet, mens margene pa motsatt side kan bli
beskaret.

Hello! | || oo :

________________________

(J 10x15cm->A4, A4->10x15cm og sa videre

Forsterrer eller forminsker originalen automatisk etter en bestemt papirsterrelse.

(1 Tilpas. sterr.

Velg for & angi forsterrelsen for & forsterre eller forminske originalen.

Tilpas. storr.

Angir forsterrelsen som er brukt for & forsterre eller forminske originalen innenfor et omréde fra 25 til
400 %.

Papirstorrelse

Velg papirstorrelsen du la i.

Papirtype
Velg papirtypen du la i.

Dokumenttype
Velg type for originalen din.

Kvalitet
Velg utskriftskvalitet. Valg av Beste gir bedre utskriftskvalitet, men utskriftshastigheten kan veaere lavere.
Kladdemodus er ikke tilgjengelig for brukere i Vest-Europa.

Dok.orientering

Velg retningen pa originalen.
Innbindingsmarg

Velg innbindingsposisjon for kopiene.

Utvidelse

Med kopiering uten kanter blir bildet litt forsterret for a fjerne kantlinjer fra kantene pa papiret. Velg
hvor mye bildet skal forstorres.

Torketid
Velg torketid for 2-sidig kopiering. @k nivaet for torketid hvis blekket flyter utover.
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Kopiere bilder

Du kan kopiere flere bilder samtidig. Du kan ogsé gjenopprette fargene i falmede bilder.

Merknad:
(A Den minste storrelsen pd originaler du kan kopiere, er 30 x 40 mm.

(A Det hvite omrddet rundt bildet kan ikke registreres.

1.

Legg papir i skriveren.

n Forsiktighetsregel:
Velg papirinnstillinger pa kontrollpanelet.

Apne Kopier fra hjem-skjermen ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.
Trykk OK, velg Kop./gjenopr. bilder ved hjelp av A eller P>, og trykk deretter OK.

Velg om fargene i falmede bilder skal gjenopprettes ved hjelp av A eller ¥, og trykk deretter OK.

Legg bildene pa skannerglassplaten.

A =5mm (0.27) A
> ¢
10.5x15cm A
(4x6") > €
A ZZI‘%'IZZI
4\ 10.(5x15)cm 12'7(2-)()1(;,;?(’"1
4x6”

Trykk pa <{-knappen.

Bildene skannes, og vises deretter pa skjermen.

Trykk OK, og trykk deretter ¥ pa neste skjermbildet. Kontroller innstillingene, slik som papirstorrelse og
papirtype, og endre innstillingene etter behov. Velg innstillingsalternativer med A eller ¥, endre
innstillingene med 4 eller P>, og trykk deretter OK.

Merknad:

Hvis du vil skrive ut ved d forstorre deler av et bilde, velger duW. Endre rammestorrelse ved hjelp av A eller ¥, og
trykk deretter OK. Flytt rammen for utskriftsomradet ved hjelp av &, 'V, Qeller W, og trykk deretter OK.

Trykk pa <-knappen.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

= “Plassere bilder for kopiering” pa side 44

= “Menyalternativer for Kop./gjenopr. bilder” pa side 82
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Menyalternativer for Kop./gjenopr. bilder

Fargegjenoppretting
Gjenoppretter fargen pé falmede bilder.

Innstillinger
[ Papirsterrelse

Velg papirstorrelsen du la i.
[ Papirtype
Velg papirtypen du la i.

(4 Uten kantlinjer

Vil du kopiere uten marger rundt kantene, velger du Uten kantlinjer. Bildet forstorres litt for & fierne
marger fra kantene pa papiret. Vil du skrive ut med marger rundt kantene, velger du Med kantlinjer.

[ Utvidelse

Med kopiering uten kanter blir bildet litt forsterret for a fjerne kantlinjer fra kantene pa papiret. Velg
hvor mye bildet skal forstorres.

[ Forbedre

Valg av Fotoforbedring gir skarpere bilder og mer levende farger siden kontrast, metning og
lysstyrke justeres automatisk i de originale bildedataene.

1 Filter

Kopierer i svart/hvitt.

Beskjeer/zoom

Forsterrer en del av bildet som skal kopieres.
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Skanning

Skanning ved bruk av kontrollpanelet

Skanne til minnekort

Du kan lagre det skannede bildet pa et minnekort.
1. Plasser originalene.

2. Sett inn et minnekort i skriveren.
3. Apne Skann fra hjem-skjermen ved hjelp av A eller P>, og trykk deretter OK.
4. Velg Til minne ved hjelp av @ eller P>, og trykk OK.

5. Kontroller innstillinger, slik som lagringsformat. Vil du endre innstillingene, trykker du ¥ for 4 vise
innstillingsskjermbildet. Velg innstillingsalternativ ved hjelp av A eller ¥, og endre innstillingen ved hjelp av
eller . Nir du er ferdig, trykker du OK.

6. Trykk <.

Merknad:
Fargen, storrelsen og grensen for det skannede bildet vil ikke veere npyaktig lik originalen.

Relatert informasjon
= “Sette inn minnekort” pa side 46
= “Plassere originaler pa Skannerglassplaten” pa side 43

= “Menyalternativer for skanning” pa side 86

Skanning til en datamaskin

Du kan lagre det skannede bildet pa en datamaskin.

g Forsiktighetsregel:

Kontroller at du har installert Epson Scan 2 og Epson Event Manager pd datamaskinen for du bruker denne
funksjonen.

1. Plasser originalene.

2. Apne Skann fra hjem-skjermen ved hjelp av  eller P>, og trykk deretter OK.
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Velg hvordan du vil lagre det skannede bildet til en datamaskin fra falgende menyer ved hjelp av - eller P>-
knappen, og trykk deretter pa OK-knappen.

[ Til datamaskin (JPEG): Lagrer det skannede bildet i JPEG-format.
(1 Til datamaskin (PDF): Lagrer det skannede bildet i PDF-format.

(1 Til datamaskin (e-post): Starter e-postprogrammet pa datamaskinen og legger deretter bildet automatisk
ved en e-post.

Velg datamaskinen som du gnsker & lagre de skannede bildene pa.

Merknad:
(d Du kan endre skanneinnstillinger, slik som skannestorrelse, mappe for lagring eller lagringsformat ved d bruke Epson
Event Manager.

[ Nar skriveren er koblet til et nettverk, kan du velge datamaskinen der du vil lagre det skannede bildet. Opptil 20
datamaskiner kan vises pd skriverens kontrollpanel.

(d Ndr datamaskinen der du vil lagre de skannede bildene, er registrert pd nettverket, vises de forste 15 tegnene i navnet
pa datamaskinen pa kontrollpanelet. Hvis du angir Navn pd nettverksskanning (alfanumerisk) pi Epson Event
Manager, vises det pd kontrollpanelet.

Trykk <.

Merknad:
Fargen, storrelsen og grensen for det skannede bildet vil ikke veere noyaktig lik originalen.

Relatert informasjon

= “Plassere originaler pd Skannerglassplaten” pa side 43

= “Epson Event Manager” pé side 126

Skanning til en datamaskin (WSD)

Merknad:
[d Denne funksjonen er kun tilgjengelig pd datamaskiner som kjorer engelsk versjon av Windows 10/Windows 8.1/ Windows

8/Windows 7/Windows Vista.

(d Hvis du bruker Windows 7/Windows Vista, md du sette opp datamaskinen pd forhdnd med denne funksjonen.

1.

Plasser originalene.

Apne Skann fra hjem-skjermen ved hjelp av A eller P>, og trykk deretter OK.
Velg Til datamaskin (WSD) ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.
Velg en datamaskin.

Trykk <.

Merknad:
Fargen, storrelsen og grensen for det skannede bildet vil ikke veere npyaktig lik originalen.

Relatert informasjon

= “Plassere originaler pa Skannerglassplaten” pa side 43
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Konfigurere en WSD-port

Dette avsnittet beskriver hvordan du setter opp en WSD-port for Windows 7/Windows Vista.

Merknad:
For Windows 10/Windows 8.1/ Windows 8 settes WSD-porten opp automatisk.

Folgende er nodvendig for a sette opp en WSD-port.
[ Skriveren og datamaskinen er koblet til nettverket.

(4 Skriverdriveren er installert pa datamaskinen.
1. Sl pa skriveren.
2. Klikk startknappen og deretter Nettverk pa datamaskinen.

3. Hoyreklikk skriveren, og klikk deretter Installer.
Klikk Hald fram nar Brukarkontokontroll-skjermen vises.

Klikk Avinstaller, og start pa nytt hvis skjermbildet Avinstaller vises.

O_u 1€ » Network » > | 42 [ Search Networ 2|
Organize » Install Search Active Directory Network and Sharing Center Add a printes  » - 0 @

= T T UNC O CrC Y ICC S (L)

W Favorites

B Desktop m

8 Downloads =

| Recent Places 4 Other Devices (1)
4 Libraries ! ey utpw e W
D Dot ==
o' Music 4 Printers (5)
b= Pictures -
E Videos m ’
/™ Computer Y =
&, Local Disk (C) =
a Local Disk (D:)
/ gl & Install
€ Network "’ﬂ 2
oI el - VIEW UEVILE WEDpaye
“ h_ ot v #"‘ EPSI Create shortcut -
/ EPSONMC RS e £ Categories: Printers Properties
” Network location: s

Merknad:

Skrivernavnet du har angitt pd nettverket og modellnavnet (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) vises pd
nettverksskjermen. Du finner skrivernavnet som er angitt pd nettverket, pa skriverens kontrollpanel eller ved a skrive ut
et nettverksstatusark.
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4. Klikk Enheten er klar til bruk.

I L Your device is ready to use ‘% |

b me ol € 1200 PM

5. Les meldingen, og klikk deretter Lukk.

51 :ﬁﬁ.

Fiour device i5 ready [0 use

WD S2an Device Jﬁ.rd' LT
WAL Prick Deicn of Reacly o e
EPS5R NE - XIK Setk=s of AEady bo e

| Coe 1]

6. Apne Enheter og skrivere-skjermen.
(d Windows 7
Klikk Start > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd (eller Maskinvare) > Enheter og skrivere.
([ Windows Vista
Klikk startknappen > Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Skrivere.

7. Kontroller at det vises et ikon med skriverens navn pa nettverket.

Velg skrivernavnet nir du bruker WSD.

Relatert informasjon

= “Skrive ut et nettverksstatusark” pa side 31

Menyalternativer for skanning

Folgende alternativer er tilgjengelige pa Til minne-menyen.

Format

Velg formatet som du ensker & lagre det skannede bildet i.

Farge
Velg om bildet skal skannes i farger eller svart/hvitt.

Skanneomrade

Velg skanneomrade. Vil du beskjere det hvite feltet rundt teksten eller bildet nér du skanner, velger du
Autom. beskj.. Vil du skanne med maksimalt omride av skannerglassplaten, velger du Maks. omrade.
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Velg denne innstillingen, og skann pé nytt hvis kantene pa det skannede bildet blir beskaret nar A4 er
valgt.

Dokument
Velg type for originalen din.

Opplgsning
Velg skanneopplesning.
Kontrast
Velg kontrasten for det skannede bildet. @k kontrastniviet ved & trykke P> -knappen og reduser det ved

a trykke d-knappen.

Dok.orientering

Velg retningen pé originalen.

Skanning fra en datamaskin

Skanne med Epson Scan 2

Du kan skanne ved a bruke skannerdriveren «Epson Scan 2». Se Epson Scan 2-hjelp for & for forklaringer om hvert
element.

Relatert informasjon

= “Epson Scan 2 (skannerdriver)” pa side 126

Skanne dokumenter (Dokumentmodus)

Du kan skanne originaler ved a bruke detaljerte innstillinger som er egnet for tekstdokumenter med
Dokumentmodus i Epson Scan 2.

1. Plasser originalene.
2. Start Epson Scan 2.

3. Velg Dokumentmodus fra Modus-listen.
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4. Utfor folgende innstillinger i kategorien Hovedinnstillinger.

[ Epson Scan 2 - O *
Scanner : | EPSON X000 v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Mode : | Document Mode V|
Main Settings | Advanced Settings
Document Source : | Scanner Glass |
Document Size : | A4 v|
Image Type : | Caolor V|
Resolution : {200 ~ | dpi
HOwae © | o~ vl
Dual Image Output : | Off V|
After Scanning Option : | None V|
Image Format : | POF V|
File Name : | imgYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf v|
Folder : | Documents V|
e 0 Preview Scan

(d Dokumentstorrelse: Velg storrelsen av originalen du plasserte.

[ Bildetype: Velg fargen for lagring av det skannede bildet.

(J Opploesning: Velg opplesningen.

Merknad:

Dokumentkilde-innstillingen er fast som Skannerglassplaten. Du kan ikke endre denne innstillingen.
5. Angi andre skanneinnstillinger ved behov.

(d Du kan forhandsvise det skannede bildet ved & klikke Forhandsvisning-knappen. Forhdndsvisningsvinduet
apnes og det og det forhandsviste bildet vises.

(d T Avanserte innstillinger-fanen kan du utfere bildejusteringer med detaljerte innstillinger som er egnet for
tekstdokumenter slik som det folgende.

J Korriger uskarphet: Du kan forsterke og spisse konturene til bildet.

(J Derastrering: Du kan fjerne moaremenster (vevlignende skygger) som dukker opp nér du skanner
utskrevet papir, slik som et blad.

(d Tekstforbedring: Du kan gjore uskarpe bokstaver i originalen klare og skarpe.

[J Automatisk feltsegmentering: Du kan gjore bokstaver klare og bilder jevne ved utfering av svart-hvitt-
skanning for et dokument som inneholder bilder.

Merknad:
Elementene er muligens ikke tilgjengelig avhengig av andre innstillinger du valgte.
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6. Angi innstillinger for fillagringen.
& Epson Scan 2 — m} X
Scanner : | EPSON X000 v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Mode : | Document Mode V|
Main Settings | Advanced Settings
Document Source | Scanner Glass V|
Document Size : | A4 v|
Image Type : | Caolor V|
Resolution : | 200 | dpi
Rotate: [0 v]
Dual Image Output : | Off V|
After Scanning Option : | Mone V|
Image Format : | POF v|
File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf v|
Folder : | Documents v|
e Q Preview Scan

(J Bildeformat: Velg lagringsformatet fra listen.

Du kan angi detaljerte innstillinger for hvert lagringsformat med unntak av BITMAP og PNG. Velg
Alternativer fra listen etter du har valgt lagringsformat.

[ Filnavn: Bekreft lagringsnavnet som vises for filen.

Du kan endre innstillinger for filnavnet ved a velge Innst. fra listen.

(d Mappe: Velg lagringsmappen for det skannede bildet fra listen.

Du kan velge en annen mappe eller opprette en ny mappe ved & velge Velg fra listen.

7. Klikk pa Skann.

Relatert informasjon

= “Plassere originaler pa Skannerglassplaten” pa side 43

Skanne fotografier eller bilder (Fotomodus)

Med Fotomodus i Epson Scan 2 kan du skanne originaler med et stort utvalg av funksjoner for bildejustering som
er egnet for fotografier eller bilder.
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1. Plasser originalene.

Ved a plassere flere originaler pa skannerglasset, kan du skanne alle samtidig. Serg for at det er et mellomrom
pé minst 20 mm mellom originalene.

2. Start Epson Scan 2.
3. Velg Fotomodus fra Modus-listen.

4. Utfor folgende innstillinger i kategorien Hovedinnstillinger.

& Epson Scan 2 — m} X
Scanner : | EPSON X000 v

Scan Settings : | Mot Selected ~ |

Mode : | Photo Mode V|

Main Settings | Advanced Settings

Document Source | Scanner Glass hd |
Document Type : | Reflective ~ |
Image Type : | Color V|

Resolution : dpi

Color Management...

Thumbnail Options...

Image Format : | POF ~ |
File Name : | imgYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf ~ |
Folder : | Documents ~ |

o o Preview Scan

(1 Bildetype: Velg fargen for lagring av det skannede bildet.
(d Opploesning: Velg opplesningen.

Merknad:

Innstillingen Dokumentkilde er fast som Skannerglassplaten, og innstillingen Dokumenttype er fast som
Reflekterende. (Reflekterende betyr originaler som ikke er gjennomsiktige, for eksempel vanlige papir eller fotografier.)
Du kan ikke endre disse innstillingene.
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5. Klikk pa Forhandsvisning.

Forhandsvisningsvinduet apnes og det og de forhdndsviste bildene vises som miniatyrbilder.

& EpsonScan2 — O X

seove . [sonraon

Scan Settings : | Not Selected

Mode : [ Photo Mode

Main Settings  Advanced Settings

Document Source : | Scanner Glass

Document Type : [ Refiective

Image Type : | Color

Recokton &

Image Format : ‘ PDF

FileName : | imgyyYYMMDD_HHMMSSSS. pdf

Folder : [ Documents

o

Merknad:
For d forhdndsvise hele det skannede omrddet, kan du velge Normal fra listen overst pd forhdndsvisningsvinduet.

6. Bekreft forhdndsvisningen og utfer innstillinger for bildejustering i Avanserte innstillinger-fanen hvis det er
nedvendig.

[ Epson Scan2 — a X

Scamer: [ EPson 0000

Scan Settings : | Not Selected

[ rrereyvary -

Yis  Advanced Settings

Brightness : @ 1
Contrast: @ ]
Saturation: @ 1

Unsharp Mask: | off

Color Resteration : | off

Backight Correction : | off

Descreening : [ off

Dust Removal : [ Off

image rormac ;| PDF

File Name : | imgyVYVMMBD_HHMMSSSS.pdf

Folder : [ Documents

ou
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Du kan justere det skannede bildet med detaljerte innstillinger som er egnet for fotografier eller bilder, slik
som de folgende.

[ Lysstyrke: Du kan justere lysstyrken for det skannede bildet.

(d Kontrast: Du kan justere kontrasten for det skannede bildet.

(4 Metning: Du kan justere metningen (fargestyrke) for det skannede bildet.

[J Korriger uskarphet: Du kan forsterke og spisse konturene til det skannede bildet.

[J Fargegjenoppretting: Du kan rette bilder som har falmet for & fa dem tilbake til de opprinnelige fargene.
(J Motlyskorrigering: Du kan lysne skannede bilder som er morke pa grunn av bakgrunnsbelysning.

[d Derastrering: Du kan fjerne moaremenster (vevlignende skygger) som dukker opp nér du skanner
utskrevet papir, slik som et blad.

[ Stevfjerning: Du kan fjerne stov fra det skannede bildet.

Merknad:
[d Elementene er muligens ikke tilgjengelig avhengig av andre innstillinger du valgte.

[d Avhengig av originalen, kan det hende at det skannede bildet ikke blir riktig justert.
[ Nar flere miniatyrbilder blir opprettet, kan du justere bildekvaliteten for hvert miniatyrbilde. Avhengig av

justeringselementene, kan du justere kvaliteten av skannede bilder samlet ved d velge flere miniatyrbilder.

Angi innstillinger for fillagringen.

& EpsonScan2 — O X

Soronr . [oramon

Scan Settings : | Not Selected

Mode : | Photo Mode

Main Settings Advanced Settings

Brightness : 8 ]
Contrast: @ ]
Saturation: @ 1

Unsharp Mask : | OfF

Color Resteration : | Off

Backlight Correction : ‘ off

Descreening : ‘ off

Dust Removal : [ Gff

Image Format : ‘ POF

File Name : | imgYYYMMDD_HHMMSSSS.pdf

Folder : [ Documents

w W e

(1 Bildeformat: Velg lagringsformatet fra listen.

Du kan angi detaljerte innstillinger for hvert lagringsformat med unntak av BITMAP og PNG. Velg
Alternativer fra listen etter du har valgt lagringsformat.

[ Filnavn: Bekreft lagringsnavnet som vises for filen.

Du kan endre innstillinger for filnavnet ved a velge Innst. fra listen.

[d Mappe: Velg lagringsmappen for det skannede bildet fra listen.

92



Brukerhandbok

Skanning

Du kan velge en annen mappe eller opprette en ny mappe ved & velge Velg fra listen.
8. Klikk pa Skann.
Relatert informasjon

= “Plassere originaler pa Skannerglassplaten” pa side 43

= “Plassere flere bilder for skanning samtidig” pa side 45

Skanning fra smartenheter

Med programmet Epson iPrint kan du skanne bilder og dokumenter fra en smartenhet, slik som en smarttelefon
eller et nettbrett, som er koblet til det ssmme tradlese nettverket som skriveren. Du kan lagre skannede data pa en
smartenhet eller i nettsky-tjenester, sende per e-post eller skrive de ut.

=
EFSOMN

Installere Epson iPrint

Du kan installere Epson iPrint pa smartenheten din fra folgende URL eller QR kode.
http://ipr.to/a

Skanne ved hjelp av Epson iPrint

Start Epson iPrint fra smartenheten din og velg elementet som du ensker a bruke fra hjem-skjermen.
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De folgende skjermbildene er gjenstand for endring uten varsel.

1 2]

LT = 19:41

seese 7 19:41 2% -

£ Home Scan e

Epson iPrint

9 inter is not

Flace an image/docu

nl, and then press the scan
uitton —

Documet

&
°— =i
i

Memory Card | Creative Print | More Apps

Save Mail Print

1]
000

Hjem-skjermen vises nar programmet startes.

®

Viser informasjon om hvordan skriveren settes opp og en OSS.

<]

Viser skjermen hvor du kan velge skriveren og utfgre skriverinnstillinger. Nar du har valgt skriveren, trenger
du ikke velge den igjen neste gang.

Viser skanningsskjermen.

Viser skjermen hvor du kan utfgre innstillinger som f.eks. opplasning.

Vise de skannede bildene.

Starter skanning.

Viser skjermen hvor du kan lagre skannet data pa en smartenhet eller nettsky-tjeneste.

Viser skjermen hvor du kan sende skannet data per e-post.

e 06 0 o0 | 6 o

Viser skjermen hvor du kan skrive ut skannet data.
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Skifte ut blekkpatroner

Kontrollere blekknivaer

Du kan kontrollere omtrentlige blekknivaer fra kontrollpanelet eller datamaskinen.

Kontrollere blekknivaer — Kontrollpanel

1. Apne Innstillinger fra hjem-skjermen ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.

2. Velg Blekknivéer ved hjelp av A eller P>, og trykk deretter OK.

Kontrollere blekknivaer - Windows
1. Gatil skriverdrivervinduet.

2. Klikk pa Blekkniva i kategorien Hoved.

Merknad:
Dersom EPSON Status Monitor 3 er deaktivert, vises ikke blekknivaet. Klikk pa Utvidede innstillinger i Vedlikehold-
kategorien, og velg deretter Aktiver EPSON Status Monitor 3.

Relatert informasjon
= “Windows-skriverdriver” pa side 120

Kontrollere blekknivaer - Mac OS X

1. Velg System Preferences fra L menyen > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax), og velg
deretter skriveren.

2. Klikk pa Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.

3. Klikk pa EPSON Status Monitor.

Blekkpatronkoder

Epson anbefaler bruk av ekte Epson-blekkpatroner. Epson kan ikke garantere kvaliteten eller péliteligheten til
uekte blekk. Bruk av uekte blekk kan fore til skader som ikke dekkes av Epsons garantier, og som under visse
omstendigheter kan fore til feil pa skriveren. Det er ikke sikkert at informasjon om nivaene pé ikke-originalt blekk
vises.

Folgende er koder for ekte Epson-blekkpatroner.
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lkon BK: Black PBK: Photo C:Cyan M: Magenta Y: Yellow (Gul)
(Svart) Black (Foto-
svart)
Appelsiner 33 33 33 33 33
{, 33xL" 33xL" 33xL" 33X 33xL"
|
-

* «XL» indikerer stor patron.

For Australia og New Zealand

BK: Black (Svart) PBK: Photo Black C: Cyan M: Magenta Y: Yellow (Gul)
(Foto-svart)

410 410 410 410 410

410XL" 410XL" 410XL" 410XL" 410XL"

* «XL» indikerer stor patron.

Merknad:
(A Ikke alle blekkpatroner er tilgjengelige i alle regioner.

[ Blekkpatronkoder kan variere etter beliggenhet. Kontakt Epsons kundestotte for riktige koder for omrddet ditt.

(d Brukere i Europa finner informasjon om Epsons blekkpatronytelse pa folgende nettsted.
http://www.epson.eu/pageyield

Relatert informasjon

= “Web-omréde for kundestatte” pa side 171

Forholdsregler for handtering av blekkpatroner

Les instruksjonene nedenfor for du bytter blekkpatroner.

Forhandsregler for handtering

(d Oppbevar blekkpatroner ved normal romtemperatur og hold dem unna direkte sollys.

[d Epson anbefaler at blekkpatronen brukes opp for utlopsdatoen som er trykt pa esken.

(4 Du oppnar best resultat ved a bruke opp blekkpatronen innen seks méaneder etter at esken ble apnet.
[d Oppbevar blekkpatronpakkene med bunnen ned for best resultat.

[J Nar du har tatt inn en blekkpatron fra et kaldt lagringssted, ber du la den varmes opp til romtemperatur i minst
tre timer for du tar den i bruk.

[ Tkke &pne blekkpatronpakken for du er klar for & installere den i skriveren. Patronen er vakuumpakket for &
ivareta kvaliteten. Hvis du lar en patron utpakket lenge for du bruker den, kan muligens normal utskrift ikke
veere mulig.
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[ Tkke beror delene som er vist i illustrasjonen. Dette kan hindre normal bruk og utskrift.

(4 Alle blekkpatroner ma installeres, ellers kan du ikke skrive ut.
(1 Tkke skift ut blekkpatroner med stremmen av. Ikke fjern skriverhodet for hand, du kan skade skriveren.

[ Etter installering av blekkpatronen, fortsetter stromlyset & blinke mens skriveren lader blekket. Ikke skru av
skriveren ved lading av blekk. Hvis ladingen av blekket er ufullstendig, kan du kanskje ikke skrive ut.

[ Tkke etterlat skriveren uten blekkpatroner, eller skru av skriveren i lopet av utskiftningen. Blekk som er igjen i
dysene pé skriverhodet vil torke inn og du kan kanskje ikke skrive ut.

[ Veer forsiktig slik at ikke stov eller objekter kommer inn i blekkpatronholderen. Stov eller objekter i holderen
kan ha en negativ effekt pa utskriftsresultatene eller resultere i at det ikke er mulig & skrive ut. Hvis noe kommer
inn i holderen, fjern det forsiktig.

(J Hvis du fjerner patronen fra skriveren for senere bruk eller til kasting, serg for at du setter lokket pa
tilforselsapningen. P4 den méten unngas det at blekket torker ut, eller at omkringliggende omréader svertes av
blekk.

(d Denne skriveren benytter blekkpatroner med en grenn chip som overvéker informasjon slik som mengden
gjenvaerende blekk for hver patron. Dette betyr at selv om patronen fjernes fra skriveren for den er tom, kan du
fremdeles bruke den etter at den settes tilbake i skriveren. Men nér en patron settes tilbake i skriveren, kan noe
blekk forbrukes for a garantere skriverens ytelse.

[J For maksimal effektivitet av blekket, ber en blekkpatron kun fjernes nar du er klar for a skifte den ut.
Blekkpatroner med lav blekkstatus, kan kanskje ikke brukes nar de settes tilbake.

[ For a garantere at du far utskrifter av forsteklasses kvalitet og for & beskytte utskriftshodet, vil det vare en
blekkreserve igjen i patronen selv om skriveren angir at patronen ma byttes. Det estimerte antallet sider som
kan skrives ut, inkluderer ikke denne reserven.

(d Selv om blekkpatronene kan inneholde resirkulert materiale, pavirker ikke dette skriverfunksjonaliteten eller -
ytelsen.

[ Spesifikasjoner og utseende pé blekkpatronen er gjenstand for endring uten varsel for forbedringer.
(1 Tkke demonter eller omform blekkpatronen, da er det ikke sikkert at skriveren vil fungere normalt.

(J Du kan ikke bruke patronene som ble levert med skriveren, som utskiftning.
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[J Hvor mange sider som kan skrives ut, vil avhenge av hva du skriver ut, papirtypen som benyttes,
utskriftsfrekvensen og miljemessige betingelser, for eksempel temperatur.

[J Avslutt utskiftning av blekkpatron omgaende. Ikke etterlat skriveren med blekkpatroner fjernet.

Blekkforbruk

[ For & opprettholde maksimal ytelse for skriverhodet, vil noe blekk forbrukes fra alle patronene ikke bare under
utskrift, men ogsa ved vedlikeholdshandlinger slik som utskiftning av blekkpatroner og rengjoring av
skriverhodet.

(d Nar du skriver ut i svart-hvitt eller gratoner, kan det hende at farget blekk brukes i stedet for svart blekk,
avhengig av papirtypen og utskriftskvalitetsinnstillingene. Dette er fordi en blanding av farget blekk brukes til &
lage svart.

(d Blekket i blekkpatronene som fulgte med skriveren, benyttes delvis under forstegangs oppsett. For & kunne
produsere haykvalitets utskrifter vil utskriftshodet pa skriveren veere fylt med blekk. Denne éngangsprosessen
bruker opp litt blekk, og derfor kan disse patronene skrive ut feerre sider sammenlignet med pafelgende
blekkpatroner.

Skifte ut blekkpatroner

A Forsiktig:

Veer forsiktig sd du ikke setter fast handen eller fingrene ndr du dpner eller lukker skannerenheten. Hvis ikke kan du
bli skadet.

Merknad:
(A Du kan fortsette d skrive ut selv om skriveren angir at det er lite blekk. Men du ma gjore klar nye patroner sd raskt mulig.

QO Hvis du skifter ut blekkpatronene under kopiering, kan originalene flytte pa seg. Trykk pd @-knappen for a avbryte og
legg originalene pd plass.
1. Gjor ett av folgende.
(d Nar du blir bedt om "4 skifte ut blekkpatroner

Kontroller hvilken blekkpatron som ma byttes, og trykk deretter OK. Velg Bytt na ved hjelp av A eller ¥,
og trykk OK.

[J Ved utskiftning av blekkpatroner for de er tomme

Apne Vedlikehold fra hjem-skjermen ved hjelp av d eller P, og trykk deretter OK. Velg Bytte av
blekkpatron(er) ved hjelp av A eller P>, og trykk deretter OK.

928



Brukerhandbok

Skifte ut blekkpatroner

2. Nar du bytter den svarte blekkpatronen, skal du riste forsiktig fire eller fem ganger pa den nye, svarte
blekkpatronen for du tar den ut av forpakningen. Nar du bytter andre fargepatroner og patronen med foto-
svart, skal du ta de nye fargepatronene og patronen med foto-svart ut av forpakningen uten & riste dem.

n Forsiktighetsregel:

Ikke rist patronene etter dpning av pakken ettersom de kan lekke.

3. Trykk OK.

4. Les meldingen, og trykk deretter <.

5. Pass pd at hetten vender opp for du fjerner den.

n Forsiktighetsregel:

Ikke beror delene som er vist i illustrasjonen. Dette kan hindre normal bruk og utskrift.
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6. Apne skannerenheten med dokumentdekselet lukket.

7.

.

n Forsiktighetsregel:

Bytt bare ut én patron om gangen. Hvis du bytter ut to eller flere patroner om gangen eller om utskiftning tar
litt tid, kan noe blekk brukes for d garantere skriverens yteevne.
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8. Sett inn blekkpatronen pa skré i patronholderen, og skyv den forsiktig ned til den klikker pé plass.

9. Lukk skannerenheten, og trykk deretter <.

10. Folg instruksjonene pa skjermen.

g Forsiktighetsregel:

0 Hvis du fjerner patronen fra skriveren for senere bruk eller til kasting, sorg for at du setter lokket pd
tilforselsapningen. Pa den mdten unngds det at blekket torker ut, eller at omkringliggende omrdider svertes
av blekk.

[ Etter installering av blekkpatronen, fortsetter stromlyset d blinke under vedlikehold. Ikke sli av skriveren
mens lyset blinker. Du kan muligens ikke skrive ut hvis du gjor det.

Relatert informasjon

= “Blekkpatronkoder” pa side 95
= “Forholdsregler for hindtering av blekkpatroner” pa side 96

Midlertidig utskrift med svart blekk

Nar farget blekk eller foto-svart blekk er oppbrukt mens det fremdeles er mer svart blekk igjen, og du skriver ut fra
en datamaskin, kan du bruke felgende innstillinger til & fortsette utskriften med kun svart blekk for en kort

periode.

101




Brukerhandbok

Skifte ut blekkpatroner

[ Papirtype: vanlig papir, Konvolutt

[d Farge: Gratone

(4 Uten kant: Ikke valgt

[ EPSON Status Monitor 3: Aktivert (kun for Windows)

Ettersom denne funksjonen kun er tilgjengelig i omtrent fem dager, ma du skifte ut den utvidede blekkpatronen sa
rakst som mulig.

Merknad:
[d Hvis EPSON Status Monitor 3 er deaktivert, dpner du skriverdriveren, klikker Utvidede innstillinger i kategorien
Vedlikehold, og velger deretter Aktiver EPSON Status Monitor 3.

(A Tilgjengelig periode varierer avhengig av bruksinnstillingene.
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Midlertidig utskrift med svart blekk - Windows

1. Nar folgende vindu vises, mé utskriften avbrytes.

Color cartridge(s) need to be replaced. Black printing is tempararily available.

Epson recommends the genuine Epson cartridges listed above. Click [Replace Cartridae] for ink
cartridge replacement instructions or dick [Close] to see Status Monitor,

‘fou can cancel the job and temporarily continue printing in black ink with the following settings:
- Paper Type: plain papers or Envelope

- Color: Grayscale

- Borderless: Mot Selected

If it is not printed correctly with the settings above, there may be an error on the previous print
job. Cancel the previous print job on the product and print again.

Replace Cartridge. ..

The settings you selected are not available.

Black printing is temporarily available using the following settings:
- Paper Type: plain papers or Envelope

- Color: Grayscale

- Borderless: Mot Selected

To print with other settings, please replace the expended cartridge(s).

Merknad:
Hvis du ikke kan avbryte utskriften fra datamaskinen, avbryter du via skriverens kontrollpanel.

2. Géatil skriverdrivervinduet.
3. Fjern merket for Uten kant i kategorien Hoved.

4. Velg vanlig papir eller Konvolutt som innstilling for Papirtype i kategorien Hoved.
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Velg Gratone.
Angi de andre elementene i kategoriene Hoved og Flere alternativer om nedvendig, og klikk pa OK.
Klikk pa Skriv ut.

Klikk Skriv ut med svart i vinduet som vises.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

= “Grunnleggende om utskrift — Windows” pa side 55

Midlertidig utskrift med svart blekk - Mac OS X

Merknad:
Hvis du vil bruke denne funksjonen over et nettverk, kobler du til med Bonjour.

1.

9.

Klikk skriverikonet i Dock.

Avbryt jobben.

Merknad:
Hvis du ikke kan avbryte utskriften fra datamaskinen, avbryter du den ved hjelp av kontrollpanelet pd skriveren.

Velg System Preferences fra ‘ menyen > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax), og velg
deretter skriveren. Klikk pa Options & Supplies > Options (eller Driver).

Velg Pa som innstillingen for Tillat midlertidig svart utskrift.

Apne utskriftsdialogen.

Velg Utskriftsinnstillinger fra hurtigmenyen.

Velg en hvilken som helst papirstorrelse unntatt kantles sterrelse, som innstillingen for Papirsterrelse.
Velg vanlig papir eller Konvolutt som Medietype-innstillingen.

Velg Gratone.

10. Angi de andre elementene om nedvendig.

11. Klikk pa Skriv ut.

Relatert informasjon
= “Avbryte utskrift” pa side 76

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38
= “Grunnleggende om utskrift — Mac OS X” pa side 56
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Spare pa svart blekk nar det er lite svart blekk igjen
(kun for Windows)

Nér det er lite svart blekk igjen og det er nok farget blekk, kan du bruke en blanding av farget blekk til a lage svart.
Du kan fortsatt skrive ut mens du gjer klar en ny, svart blekkpatron.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig nar du velger folgende innstillinger i skriverdriveren.
[ Papirtype: vanlig papir

(d Kvalitet: Standard

(d EPSON Status Monitor 3: Aktivert

Merknad:
[d Hvis EPSON Status Monitor 3 er deaktivert, dpner du skriverdriveren, klikker Utvidede innstillinger i kategorien
Vedlikehold, og velger deretter Aktiver EPSON Status Monitor 3.

(A Blandet svart blekk ser litt annerledes ut enn ekte svart blekk. I tillegg reduseres utskriftshastigheten.
(A Det brukes ogsa svart blekk for a opprettholde kvaliteten til skriverhodet.

EPSON Status Monitor 3

Black ink is lowr. You can extend black ink cartridge life by printing with a
mixture of other colors to create composite black.
Do you want to do this for the current print job?

Yes

Mo

Disable this feature

Meny Beskrivelser

Ja Velg om du skal bruke en blanding av farget blekk og foto-svart blekk til 3 lage svart. Dette
vinduet vises neste gang du skriver ut en liknende jobb.

Nei Velg om du vil fortsette a bruke resten av det svarte blekket. Dette vinduet vises neste gang
du skriver ut en liknende jobb.

Deaktiver denne funksjonen Velg om du vil fortsette a bruke resten av det svarte blekket. Dette vinduet vises ikke for du
bytter svart blekkpatron og den begynner a bli tom.
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Vedlikeholde skriveren

Kontrollere og rengjore skriverhodet

Huvis dysene er tette, blir utskriftene svake, det er synlige striper, eller uventede farger vises. Nar utskriftskvaliteten
er redusert, bruker du dysekontrollfunksjonen til & kontrollere om dysene er tette. Hvis dysene er tette, rengjor du
skriverhodet.

g Forsiktighetsregel:

1 Ikke dpne skannerenheten eller sld av skriveren under rengjoring av skriverhodet. Hvis rengjoringen av
skriverhodet er ufullstendig, kan du kanskje ikke skrive ut.

[ Ettersom rengjoring av skriverhodet bruker opp litt blekk, bor du bare rengjore skriverhodet hvis kvaliteten blir
darligere.

[ Nar det er lite blekk, kan du ikke rengjore skriverhodet. Bytt ut blekkpatronen forst.

1 Hvis utskriftskvaliteten ikke har forbedret seg etter gjentatte dysekontroller og rengjoring av hodet rundt to
ganger, md du vente i minst seks timer uten d skrive ut, og kjore dysekontrollen pd nytt og gjenta rengjoring av
hodet om nodvendig. Vi anbefaler at du slir av skriveren. Kontakt Epsons kundestotte hvis kvaliteten fremdeles
ikke er bedre.

L Vil du unngd at skriverhodet torker ut, skal du ikke koble fra skriveren mens strommen er pd.

Kontrollere og rengjgre skriverhodet — Kontrollpanel

1. Legg vanlig papir i A4-sterrelse i skriveren.
2. Apne Vedlikehold fra hjem-skjermen ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.

3. Velg Dysekontroll ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.
4. Folg instruksjonene pa skjermen for a skrive ut dysekontrollmensteret.

5. Undersgk det trykte monsteret. Hvis det er brutte linjer eller manglende partier som vist i «NG»-mensteret,
kan skriverhodedysene veere tette. Ga til neste trinn. Hvis du ikke kan se brutte linjer eller manglende partier

som vist i folgende «OK»-menster, er dysene ikke tette. Velg Nei ved hjelp av A eller ¥, og trykk deretter OK-
knappen for & avslutte.

OK NG

L

BK c X

BK C Y

6. VelgJaved hjelp av ¥ eller A, og trykk deretter OK.
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7. Folg instruksjonene pé skjermen for a rengjore skriverhodet.

8. Nar rengjoringen er fullfort, velger du Dysekontroll ved hjelp av ¥ eller A, og deretter folger du
instruksjonene pa skjermen for & skrive ut mensteret for dysekontroll pa nytt. Gjenta rengjoringen og
utskriftsmensteret til alle linjer er fullstendig skrevet ut.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

Kontrollere og rengjgre skriverhodet - Windows
1. Legg vanlig papir i A4-sterrelse i skriveren.

2. Gatil skriverdrivervinduet.

3. Klikk pa Dysekontroll i kategorien Vedlikehold.

4. Folg instruksjonene pa skjermen.

Relatert informasjon
= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38
= “Windows-skriverdriver” pa side 120

Kontrollere og rengjgre skriverhodet - Mac OS X

1. Legg vanlig papir i A4-sterrelse i skriveren.

2. Velg System Preferences fra " menyen > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax), og velg
deretter skriveren.

3. Klikk pa Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.
4. Klikk pa Dysekontroll.

5. Folg instruksjonene pé skjermen.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

Justere skriverhodet

Hvis du oppdager forskyvning av vertikale linjer eller uklare bilder, juster skriverhodet.

Justere skriverhodet — Kontrollpanel

1. Legg vanlig papir i A4-sterrelse i skriveren.
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2. Apne Vedlikehold fra hjem-skjermen ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.
3. Velg Hodejustering ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.

4. Velg en av justeringsmenyene med eller P> og trykk deretter OK.

[ Vertikal justering: Velg dette hvis utskriftene dine ser uklare ut eller hvis vertikale linjerte linjer vises feil
tilpasset.

(d Horisontal justering: Velg dette hvis du regelmessig ser horisontale striper.

5. Folg instruksjonene pé skjermen for a skrive ut et menster for justering og tilpasse skriverhodet.

[d Vertikal justering: Finn og velg nummeret for det mest heldekkende meonsteret i hver gruppe ved hjelp av

A cller ¥, og trykk deretter OK.

#1

(1 Horisontal justering: Finn og velg nummeret for minst atskilte og overlappede monsteret med A eller ¥

og trykk deretter OK.
.
.
3 I
I
Merknad:

Kontrollmensteret kan variere fra modell til modell.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

Rengjgring av papirbanen

Nér utskriftene er solete eller stripete, eller papiret ikke mates pa riktig mate, ma rullen rengjores pa innsiden.
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Forsiktighetsregel:

Ikke bruk servietter for d rengjore skriveren innvendig. Skriverhodedysene kan tilstoppes av lo.

Rengjgring av papirbanen dersom det er blekkflekker

Nar utskriftene er solete eller stripete, ma rullen rengjores pa innsiden. Du kan ikke bruke rengjeringsarket som
fulgte med Epson-papiret.

g Forsiktighetsregel:

Ikke bruk servietter for d rengjore skriveren innvendig. Skriverhodedysene kan tilstoppes av lo.

1. Kontroller at det ikke er stov eller flekker pa skannerglassplaten og dokumentdekselet.
2. Legg vanlig papir i A4-storrelse i papirkassetten.

3. Start kopieringen uten a legge en original pa skannerglassplaten.

Merknad:
Gjenta denne prosedyren til papiret ikke lenger har blekkflekker.

Relatert informasjon
= “Legg papir i Papirkassett” p side 38
= “Grunnleggende om kopiering” pa side 78

Rengjgring av papirbane dersom det er papirmatingsproblemer
Nar papiret ikke mates fra papirkassett pa riktig mate, ma rullen rengjores pa innsiden.

1. Slé skriveren av ved a trykke pa Q) -knappen.

2. Trekk ut stromledningen og ta sa av stromledningen.

3. Trekk ut papirkassett.
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4. Sett opp skriveren med kontrollpanelets Q) -knapp everst.

A Forsiktig:

Veer forsiktig sd du ikke setter fast handen eller fingrene ndr du setter opp skriveren. Hvis ikke kan du bli
skadet.

5. Fukt en klut med vann, vri den godt og terk av rullen mens du roterer den med kluten.

6. Returner skriveren til den vanlige posisjonen og sett s& inn papirkassett.

Forsiktighetsregel:

Ikke la skriveren bli stdende over lengre tid.

7. Koble til stromkabelen.

Rengjgre Skannerglassplaten

Hvis det blir flekker eller riper pa kopiene eller de skannede bildene, ma du rengjore skannerglassplaten.

n Forsiktighetsregel:

Du ma aldri bruke alkohol eller tynner til d rengjore skriveren. Slike kjemikalier kan skade skriveren.
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1. Apne dokumentdekselet.

2. Bruk en myk, terr og ren klut til 4 rengjore overflaten pa skannerglassplaten.

Merknad:
(d Hvis glassplaten er tilsmusset med fett eller andre flekker som er vanskelige d fjerne, kan du fierne dette med litt
rensemiddel til glass og en myk klut. Tork av slik at all veeske forsvinner.

A Du mad ikke trykke for hardt pa glassplaten.

(1 Veer forsiktig s du ikke lager riper eller skader overflaten til glassplaten. Skader pa glassplaten kan gi ddrligere
skannekvalitet.

Spare strom

Skriveren gar over i hvilemodus eller den slar seg av automatisk hvis ingen handlinger blir utfert innen en angitt
tidsperiode. Du kan justere tiden for stromstyring trer i kraft. En okning vil pavirke produktets stromforbruk. Ta
hensyn til miljeet for du gjer noen endringer.

Avhengig av kjopssted, kan skriveren ha en funksjon som gjor at den slar seg av automatisk hvis den ikke er koblet
til nettverket pa 30 minutter.

Spare stram — Kontrollpanel

1. Apne Innstillinger fra hjem-skjermen ved hjelp av @ eller P>, og trykk deretter OK.

2. Velg Skriveroppsett ved hjelp av d eller P>, og trykk deretter OK.

3. Gjer ett av folgende.

[d Velg Innsovingstid eller Avslaingsinnstillinger > Sla av ved inaktiv eller Sla av ved frakobling med
knappene d eller P, og trykk deretter OK.

0 Velg Innsovingstid eller Avstengingstimer med knappene d eller P, og trykk deretter OK.

Merknad:
Produktet kan ha funksjonen Avsldingsinnstillinger eller Avstengingstimer avhengig av kjopssted.

4. Velg innstillingene ved hjelp av A eller ¥, og trykk deretter OK.
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Menyalternativer for Innstillinger-modus

Nar du velger Innstillinger pa hjem-skjermen fra kontrollpanelet, kan du velge skriverinnstillinger eller utfore
vedlikehold pa skriveren.

Menyalternativer for Blekknivaer

Velg menyene pa kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innstillinger > Blekknivaer

Viser omtrentlige nivaer for blekkpatronene. Nar et !-ikon vises, er nivaet i blekkpatronen lavt. Nér et X-ikon vises,
er blekkpatronen tom.

Menyalternativer for Vedlikehold

Velg menyene pé kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innstillinger > Vedlikehold

Dysekontroll

Skriver ut et menster for & kontrollere om skriverhodets dyser er tette.

Hoderengjoring
Rengjor tette dyser pa skriverhodet.

Hodejustering
Justerer skriverhodet for a forbedre utskriftskvaliteten.
Kjor Vertikal justering hvis utskriftene er uklare eller teksten og linjene er feiltilpasset.

Kjor Horisontal justering hvis utskriftene inneholder regelmessige vannrette striper.

Bytte av blekkpatron(er)
Bruk denne funksjonen til & bytte blekkpatronene for det blir tomt for blekk.

Relatert informasjon

= “Kontrollere og rengjore skriverhodet” pa side 106
= “Justere skriverhodet” pa side 107

= “Skifte ut blekkpatroner” pa side 98

Menyalternativer for Skriveroppsett

Velg menyene pa kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innstillinger > Skriveroppsett
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Papirkildeinnstilling
[ Papiroppsett

Velg papirstorrelsen og papirtypen du lastet inn i papirkilden.

(4 Papiroppsett

Vis skjermen for papirinnstillinger automatisk ved a henvise til Papiroppsett fra Innstillinger >
Skriveroppsett > Papirkildeinnstilling pa kontrollpanelet nar papir er lagt i.

Du kan ikke skrive ut fra en iPhone eller iPad med AirPrint hvis du deaktiverer denne funksjonen.

Etiketter

Justerer utskriftsposisjonen til et fotoklistremerke ved a flytte det opp, ned, til venstre eller til hayre.

Stillemodus
Reduserer stoy fra skriveren, men dette kan redusere utskriftshastigheten. Avhengig av valgte
innstillinger for papirtype og utskriftskvalitet, er det kanskje ingen forskjell pa skriverens stoyniva.
Avslaingsinnstillinger

Produktet kan ha denne funksjonen eller Avstengingstimer avhengig av kjopssted.

[ SI& av ved inaktiv

Slar av skriveren automatisk hvis den ikke brukes innen en viss tid. Du kan justere tiden for
stremstyring trer i kraft. En ekning vil pavirke skriverens stremforbruk. Ta hensyn til miljeet for du
gjor noen endringer.

[ Sla av ved frakobling

Slar av skriveren etter 30 minutter nar alle nettverksporter inkludert LINE-porten er frakoblet.

Avstengingstimer
Produktet kan ha denne funksjonen eller Avslaingsinnstillinger avhengig av kjepssted.

Slar av skriveren automatisk hvis den ikke brukes innen en viss tid. Du kan justere tiden for
stromstyring trer i kraft. En ekning vil pavirke skriverens stremforbruk. Ta hensyn til miljeet for du gjer
noen endringer.

Innsovingstid

Velg tidsperioden for skriveren gér i hvilemodus (stremsparingsmodus) nar ingen operasjoner utfores.
LCD-skjermen blir svart nar den innstilte tiden har gatt.

Land/region

Velg visningsland eller -omrade.

Sprak/Language
Velg visningssprak.

Relatert informasjon

= “Spare strom” pa side 111
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Menyalternativer for Nettverksinnst.

Velg menyene pa kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innstillinger > Nettverksinnst.

Skrive ut nettverksstatus

Skriver ut et nettverksstatusark.

Wi-Fi-oppsett
[d Oppsettveiviser for Wi-Fi
Velg en SSID, skriv inn et passord, og koble deretter skriveren til et tradlast nettverk (Wi-Fi).

1 Trykknapp (WPS)
Kobler skriveren til et tradlost nettverk (Wi-Fi) nar du trykker en WPS-trykknapp pé en triddles
ruter.

(d PIN-kode (WPS)
I verktoyet for tradles ruter skriver du inn PIN-koden som vises pa skriverens skjerm for & koble
skriveren til et tradlest nettverk (Wi-Fi).

[J Wi-Fi automatisk tilkobling

Kobler skriveren til et tradlgst nettverk (Wi-Fi) via en datamaskin som er koblet til tilgangspunktet.
Sett inn programvareplaten som fulgte med skriveren i datamaskinen, og folg deretter
instruksjonene pa skjermen. Apne denne menyen nér du blir bedt om  betjene skriveren.

[d Deaktiver Wi-Fi
Deaktiverer tilkoblingen ved a sla av det tradlese signalet uten 4 slette nettverksinformasjonen. Vil du
aktivere tilkoblingen, setter du opp det tradlese nettverket (Wi-Fi) pé nytt.

[ Wi-Fi Direct-oppsett

Kobler skriveren til et traddlest nettverk (Wi-Fi) uten bruk av tradles ruter.

Kontroller nettverkstilkoblingen

Kontrollerer statusen pa nettverkstilkoblingen og skriver ut tilkoblingsrapporten for nettverket. Hvis det
er problemer med tilkoblingen, kan du se kontrollrapporten for & lase problemet.

Relatert informasjon

= “Skrive ut et nettverksstatusark” pa side 31

= “Angi Wi-Fi-innstillinger manuelt” pé side 24

= “Utfore Wi-Fi-innstillinger med konfigurasjon med trykknapp” pa side 25

= “Utfore Wi-Fi-innstillinger med konvifurasjon med PIN-kode (WPS)” pa side 26
= “Angi tilkoblingsinnstillinger for Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)” pa side 27
= “Skrive ut en tilkoblingsrapport for nettverket” pa side 28
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Menyalternativer for Epson Connect -tjenester

Velg menyene pa kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innstillinger > Epson Connect -tjenester

Registrer/Slett
Registrer eller slett skriveren hos eller fra Epson Connect-tjenestene.
For registrering og bruksveiledninger, kan du se folgende portalnettsted.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (kun Europa)

Stopp/fortsett

Velg om du skal forlenge eller gjenoppta Epson Connect-tjenestene.

E-postadresse

Kontroller skriverens e-postadresse som er registrert hos Epson Connect-tjenestene.

Status

Se etter om skriveren er registrert og koblet til Epson Connect-tjenestene.

Relatert informasjon

= “Epson Connect-tjenesten” pé side 118

Menyalternativer for Google Cloud Print- tjenester

Velg menyene pa kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innstillinger > Google Cloud Print- tjenester

Stopp/fortsett
Velg om du skal stoppe eller gjenoppta Google Cloud Print-tjenestene.

Avregistrer

Avregistrer Google Cloud Print-tjenestene.

Status

Se etter om skriveren er registrert og koblet til Google Cloud Print-tjenestene.

For registrering og bruksveiledninger, kan du se felgende portalnettsted.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (kun Europa)
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Menyalternativer for Fildeling

Velg menyene pa kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.
Innstillinger > Fildeling
Velg tilkoblingsmetode mellom skriveren og datamaskinen som skal ha skrivetilgang til minnekortet som star i

skriveren. Lese- og skrivetilgang blir gitt til datamaskinen med prioritert tilkobling. Kun lesetilgang blir gitt til de
andre datamaskinene.

Relatert informasjon

= “F4 tilgang til minnekort fra en datamaskin” pd side 170

Menyalternativer for Oppsett av ekstern enhet

Velg menyene pa kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innstillinger > Oppsett av ekstern enhet

Endre utskriftsinnstillingene for & skrive ut direkte fra en ekstern enhet, slik som et digitalkamera. Se relatert
informasjon for a fa forklaringer om hvert element.

Relatert informasjon

= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53

Menyalternativer for Funksjonsguide

Velg menyene pé kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innstillinger > Funksjonsguide

Papirinnstillingsvarsel

Viser en advarsel hvis papirinnstillingene (utskriftsinnstillingene) for utskriftsjobben ikke samsvarer
med skriverens papirinnstillinger som ble angitt da du la i papiret. Denne innstillingen forhindrer feil
ved utskrift. Nar Papiroppsett er deaktivert i folgende meny, vises ikke skjermen for papirinnstilling. I
denne situasjonen kan du ikke skrive ut fra en iPhone eller iPad med AirPrint.

Innstillinger > Skriveroppsett > Papirkildeinnstilling

Menyalternativer for Fastvareoppdatering

Velg menyene pa kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innstillinger > Fastvareoppdatering

Oppdater

Kontrollerer om den nyeste versjonen av fastvaren er lastet opp pé nettverksserveren. Hvis det finnes en
oppdatering, kan du velge om du vil oppdatere n eller vente.
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Gjeldende versjon

Viser gjeldende fastvareversjon av skriveren.

Varsel

Ser jevnlig etter fastvareversjoner, og varsler deg om det finnes en oppdatering.

Relatert informasjon

= “Oppdatere skriverens fastvare ved hjelp av kontrollpanelet” pa side 131

Menyalternativer for Gjenopprett
standardinnstillinger

Velg menyene pa kontrollpanelet som beskrevet nedenfor.

Innstillinger > Gjenopprett standardinnstillinger

Nettverks- innstillinger

Tilbakestiller nettverksinnstillingene til standard.

Alt unntatt nettverk

Tilbakestiller alle innstillinger unntatt nettverksinnstillinger til standard.

Alle innstillinger
Tilbakestiller alle innstillinger til standard.
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Nettverkstjeneste og
programvareinformasjon

Denne delen introduserer nettverkstjenester og produkter som er tilgjengelig for skriveren fra Epsons nettside eller
den medfelgende CD-en.

Epson Connect-tjenesten

Nar du bruker Epson Connect-tjenesten som er tilgjengelig pa Internett, kan du skrive ut fra smarttelefon,
nettbrett eller beerbar PC nar som helst og ner sagt hvor som helst.

Folgende funksjoner er tilgjengelige pa Internett.

Email Print Epson iPrint ekstern ut- Scan to Cloud Remote Print Driver
skrift

v 4 - 4

Se Epson Connect-portalnettstedet for detaljer.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (kun Europa)

Web Config

Web Config er et program som kjeres i en nettleser, slik som Internet Explorer og Safari, pa en datamaskin eller
smartenhet. Du kan bekrefte skriverens status eller endre nettverkstjenesten og skriverinnstillingene. Koble
skriveren og datamaskinen eller enheten til det samme nettverket for & bruke Web Config.

Merknad:
Folgende nettlesere stottes.
(01 Nettleser
Windows XP eller nyere Internet Explorer 8 eller nyere, Firefox”, Chrome”
Mac OS X v10.6.8 eller nyere Safari”, Firefox”, Chrome”
i0s” Safari”
Android 2.3 eller nyere Standard nettleser
Chrome OS* Standard nettleser

* Bruk kun den siste versjonen.
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Kjore Web Config i en nettleser

1. Kontroller skriverens IP-adresse.

Velg Innstillinger > Nettverksinnst. > Skrive ut nettverksstatus pa kontrollpanelet, og trykk deretter <> eller
OK. Kontroller skriverens IP-adresse pa det utskrevne statusarket.
2. Start en nettleser fra en datamaskin eller en smartenhet, og legg inn skriverens IP-adresse.
Format:
IPv4: http://skriverens IP-adresse/
IPv6: http://[skriverens IP-adresse]/
Eksempler:
IPv4: http://192.168.100.201/
IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Merknad:
Ved hjelp av smartenheten kan du ogsd kjore Web Config fra vedlikeholdsskjermen i Epson iPrint.

Relatert informasjon

= “Bruke Epson iPrint” pa side 73

Kjore Web Config i Windows

Nar du skal koble en datamaskin til skriveren med WSD, folger du trinnene nedenfor for a kjore Web Config.

1. Gainn pa enheter og skrivere-skjermen i Windows.

J Windows 10

Hoyreklikk startknappen, eller trykk og hold, og velg Kontrollpanel > Vis enheter og skrivere i
Maskinvare og lyd.

J Windows 8.1/Windows 8

Velg Skrivebord > Innstillinger > Kontrollpanel > Vis enheter og skrivere i Maskinvare og lyd (eller
Maskinvare).

4 Windows 7
Klikk pé startknappen og velg Kontrollpanel > Vis enheter og skrivere i Maskinvare og lyd.

(4 Windows Vista
Klikk pa startknappen og velg Kontrollpanel > Skrivere i Maskinvare og lyd.

2. Hoyreklikk pa skriveren og velg Properties.

3. Velg kategorien Web Service og klikk pa URL.

Kjore Web Config i Mac OS X

1. Velg System Preferences fra " menyen > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax), og velg
deretter skriveren.
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2. Klikk Options & Supplies> Show Printer Webpage.

Windows-skriverdriver

Skriverdriveren kontrollerer skriveren i henhold til kommandoer fra et program. Du oppnar best utskriftsresultat
hvis du foretar innstillingene pa skriverdriveren. Du kan ogsé kontrollere statusen til skriveren eller holde den i
best mulig stand ved hjelp av verkteyet i skriverdriveren.

Merknad:
Du kan endre sprak for skriverdriveren. Velg spraket du vil bruke fra innstillingen for Sprdk i kategorien Vedlikehold.

Apne skriverdriveren fra programmer
Vil du foreta innstillinger som kun gjelder programmet du bruker, dpner du skriverdriveren fra dette programmet.
Velg Skriv ut eller Skriveroppsett pa Fil-menyen. Velg skriveren, og klikk deretter Alternativer eller Egenskaper.

Merknad:
Operasjoner er forskjellige avhengig av programmet. Se hjelp i programmet for a fd mer informasjon.

Tilgang til skriveren fra kontrollpanelet
For 4 angi innstillinger som gjelder for alle programmer, mé du bruke kontrollpanelet.
(d Windows 10

Hoyreklikk startknappen, eller trykk og hold, og velg Kontrollpanel > Vis enheter og skrivere i Maskinvare og
lyd. Hoyreklikk pa skriveren, eller trykk og holde pa den, og velg deretter Utskriftsinnstillinger.

[ Windows 8.1/Windows 8

Velg Skrivebord > Innstillinger > Kontrollpanel > Vis enheter og skrivere i Maskinvare og lyd. Hoyreklikk pa
skriveren, eller trykk og holde pé den, og velg deretter Utskriftsinnstillinger.

J Windows 7

Klikk pa startknappen og velg Kontrollpanel > Vis enheter og skrivere i Maskinvare og lyd. Hoyreklikk pa
skriveren og velg Utskriftsinnstillinger.

[ Windows Vista

Klikk pa startknappen og velg Kontrollpanel > Skrivere i Maskinvare og lyd. Hoyreklikk pa skriveren og velg
Velg utskriftsinnstillinger.

J Windows XP

Klikk pa startknappen og velg Kontrollpanel > Printers and Other Hardware i Printers and Faxes.
Hoyreklikk pa skriveren og velg Utskriftsinnstillinger.

Apne skriverdriveren fra skriverikonet pa oppgavelinjen
Skriverikonet pa oppgavelinjen til skrivebordet er et snarveisikon som gir rask tilgang til skriverdriveren.

Hvis du klikker skriverikonet og velger Skriverinnstillinger, kan du apne det samme vinduet med
skriverinnstillinger som det som vises fra kontrollpanelet. Hvis du dobbeltklikker dette ikonet, kan du kontrollere
statusen til skriveren.

Merknad:
Huvis skriverikonet ikke vises pd oppgavelinjen, dpner du vinduet til skriverdriveren, klikker Kontrollinnstillinger i
kategorien Vedlikehold, og deretter velger du Registrer snarveisikonet for oppgavelinjen.
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Starte verktoyet
Ga til skriverdrivervinduet. Klikk pa Vedlikehold-kategorien.

Veiledning for skriverdriveren for Windows

Hjelp er tilgjengelig i skriverdriveren for Windows. Vil du se forklaringer pa innstillingsalternativer, hoyreklikker
du hvert alternativ og klikker Hjelp.

Kategorien Hoved
Du kan foreta grunnleggende innstillinger for utskrift, slik som papirtype eller papirstorrelse.

Du kan ogsa foreta innstillinger for utskrift pa begge sider av arket eller for utskrift av flere sider pa ett ark.

== Printing Preferences =

Main biore Cption:  Mamterancs

Printing Presets
Add{Remove Presets... Document Size A4 210 x 297 mm e
= Docurnen: - Fast [ earderiess Satings...

o ocumant = Standand Guetty Orientation ) Portrait Oiiandscape

55 Doournent - High Quality

&

£l Docurment - 2-Sided Paper Type plain pa =

Bl photo - 10 % 15 em Postrait
s photo - 10 x 15 em Landscape Guality Standard ~
B ehoto - A4 Portralt

- -~ -
i photo - A4 Lanéscapa e ® calor ) eraeeale
2-Sided Frinting | Off =
Settings... Frint Density.
_ H Midti-Page o » Fage Order...
— E %g copes [T - [Ccollate
.—_J- _ll,]_#]_gj : [Iraversa order
Quiet Mode off e
Show Setlings DPnrt Freview
[ 30b Arranger Lite
Reset Defaults Ink Levels

R
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Kategorien Flere alternativer

Du kan velge flere alternativer for oppsett og utskrift, slik som & endre storrelsen pa en utskrift eller korrigere
farger.

== Printing Preferences =

Main  More Optiore  Mambensncs

Printing Presets Document Sizé | A4 210 x 287 ma bt
AddiRemove Presets... Cutput Paper Sama as Document Size B
= pocurnent - Fast [ Reduce/Entarge Bocurnent
=] Docurnens - Standard Quality B
Fit ta Page Zoom to
4 Docurnens - High Guality + . =

£l Docwment - 2-Sided Cente
Bl photo - 10 % 15 em Postrait

w Photo - 10 x 15 ¢cm Landscape Color Correction

i ehota - a4 Portrait ) Automatic {Cheustom Adanced.
= Fhoto - A4 Landscape

Image Options...
Wakermark Features...
) L=
P Addtional Sestings
—— [ Rezate 180%
[ ] [#] High Speed
CHCECE | Derer mage
Show Settings
Reset Defaults
[ ol | [ [ e

Kategorien Vedlikehold

Du kan utfore vedlikeholdsfunksjoner, slik som dysekontroll og rengjering av skriverhodet, og hvis du starter
EPSON Status Monitor 3 kan du kontrollere skriverstatus og informasjon om feil.

% Printing Preferances x

Mai  Mors Options  Mainberarce

Nozzhe Chedk

\‘:: Head Cleaning

EFSON Status Monfor 3

LUl

Moritoring Preferences

Frint Queus

% Extended Settings
e

L

Printer and Opbon Information

@ Job Arranger Lte

<

Languags Englsh (English) W5 softwiare Update

Online Ordar

Version X300 XK
Technical Suppart

[+ 3 Cancel Help

Angi betjeningsinnstillinger for Windows skriverdriveren

Du kan gjore innstillinger slik som aktivering av EPSON Status Monitor 3.
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1. Gatil skriverdrivervinduet.
2. Klikk pa Utvidede innstillinger i kategorien Vedlikehold.

3. Utfer de nedvendige innstillingene, og klikk deretter pa OK.

Se den elektroniske hjelpen for forklaringer av innstillingselementene.

Relatert informasjon

= “Windows-skriverdriver” pa side 120

Mac OS X-skriverdriver

Skriverdriveren kontrollerer skriveren i henhold til kommandoer fra et program. Du oppnar best utskriftsresultat
hvis du foretar innstillingene pé skriverdriveren. Du kan ogsé kontrollere statusen til skriveren eller holde den i
best mulig stand ved hjelp av verkteyet i skriverdriveren.

Apne skriverdriveren fra andre programmer

Klikk Sideoppsett eller Skriv ut p Fil-menyen i programmet. Hvis nodvendig, klikker du p4 Show Details (or ¥)
for 4 utvide utskriftsnivaet.

Merknad:
Avhengig av programmet som brukes kan Sideoppsett ikke vises i Fil-menyen, og operasjonene for d vise utskriftsskjermen
kan avvike. Se hjelp i programmet for d fi mer informasjon.

Starte verktoyet

Velg System Preferences fra ‘ meny > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax), og velg deretter
skriveren. Klikk pa Valg og forbruksmateriell > Verktoy > Apne Skriververktoy.
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Veiledning for skriverdriveren for Mac OS X

Dialogboks for utskrift

Bruk hurtigmenyen midt pa skjermbildet til & vise flere alternativer.

Printer: EPSON XXX

Presets: Default Settings

oo

Copies: 1
Pages: D All
From: 1 to: |1
Paper Size: A4 H 210 by 297 mm

Orientation: ' ﬁ; S

TextEdit ﬂ

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel | (LN

Hurtigmeny Beskrivelser

Utskriftsinnstillinger Du kan foreta grunnleggende utskriftsinnstillinger, slik som papirtype og utskriftskvalitet.
Innst. for tosidig utskrift Du kan velge innbindingsretning for 2-sidig utskrift eller du kan velge dokumenttype.
Oppsett Du kan velge oppsett for a skrive ut flere sider pa ett ark eller du kan velge 3 skrive ut kantlinje.
Papirhandtering Du kan forminske eller forstgrre starrelsen pa utskriften slik at den automatisk tilpasses

papirstarrelsen du har lagt i.

Fargeavstemming Du kan justere fargene.

Fargealternativer Nar du velger EPSON Fargekontroller fra Fargetilpassing-menyen, kan du velge en
fargekorrigeringsmetode.

Merknad:
Pd Mac OS X v10.8.x eller nyere hvis menyen Utskriftsinnstillinger ikke vises, betyr det at Epson-skriverdriveren ikke er
riktig installert.

Velg Systemvalg pd ‘ -menyen > Skrivere og skannere (eller Skriv ut og skann, Skriv ut og faks), fiern skriveren og legg
deretter til skriveren igjen. Se nedenfor om hvordan du legger til en skriver.

http://epson.sn
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Epson Printer Utility

Du kan utfere vedlikeholdsfunksjoner, slik som dysekontroll og rengjoring av skriverhodet, og hvis du starter
EPSON Status Monitor kan du kontrollere skriverstatus og informasjon om feil.

[ ] Epson Printer Utility 4

@

Buy Epson Ink

EPSON KKK Series

Versien N.K%[ K. ¥%)

Ready
O Connected
EPSON S1atus Hozzle Check Head Cleaning
Monitar
Printer List

Angi betjeningsinnstillinger for Mac OS X skriverdriveren

Apne Driftsinnstillinger-vinduet pa Mac OS X-skriverdriveren

Velg Systemvalg fra ‘ -menyen > Skrivere og skannere (eller Utskrift og skanning, Utskrift og faks), og velg
deretter skriveren. Klikk pa Valg og forbruksmateriell > Valg (eller Driver).

Betjeningsinnstillinger for skriverdriveren til Mac OS X

[d Hopp over blank side: Unngar utskrift av tomme sider.

(1 Stillemodus: Reduserer stoy fra skriveren, men dette kan redusere utskriftshastigheten. Avhengig av valgte
innstillinger for papirtype og utskriftskvalitet, er det kanskje ingen forskjell pa skriverens stoyniva.

[ Tillat midlertidig svart utskrift: Skriver midlertidig ut med kun svart blekk.

(1 Utskrift med hoy hastighet: Skriver ut nar skriverhodet beveger seg i begge retninger. Skriverhastigheten er
heyere, men kvaliteten kan bli darligere.

[d Advarsler: Gjor det mulig for & skriverdriveren & vise advarsler.

[J Opprette toveis kommunikasjon: Vanligvis skal dette settes til Pa. Velg Av nar det er umulig 4 innhente
skriverinformasjon fordi skriveren er delt med Windows-datamaskiner pé et nettverk eller av annen grunn.

Relatert informasjon
= “Midlertidig utskrift med svart blekk” pé side 101
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Epson Scan 2 (skannerdriver)

Epson Scan 2 er et program for & kontrollere skanning. Du kan justere storrelsen, opplesningen, lysstyrken,
kontrasten og kvaliteten for det skannede bildet.

Merknad:
Du kan ogsa starte Epson Scan 2 fra TWAIN-kompatible skanneprogrammer.

Starte i Windows
[ Windows 10

Klikk startknappen og velg deretter Alle apper > EPSON > Epson Scan 2.
(d Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i sekeboksen og velg deretter det viste ikonet.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klikk startknappen og velg deretter Alle programmer eller Programmer > EPSON > Epson Scan 2> Epson
Scan 2.

Startei Mac OS X

Merknad:
Epson Scan 2 stotter ikke funksjonen Raskt brukerbytte i Mac OS X. Sld av raskt brukerbytte.

Velg Ga > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2.

Relatert informasjon

= “Installere programmer” pa side 130

Epson Event Manager

Epson Event Manager er et program som gjor at du kan handtere skanning fra kontrollpanelet, og lagre bilder pa
en datamaskin. Du kan legge til dine egne innstillinger som forhéndsinnstillinger, slik som f.eks. dokumenttype,
plassering av mappe for lagring og bildeformatet. Se hjelp i programmet for & f4 mer informasjon.

Starte i Windows

(d Windows 10
Klikk startknappen og velg deretter Alle apper > Epson Software > Event Manager.

[ Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i spkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klikk startknappen, og velg deretter Alle programmer eller Programmer > Epson Software > Event Manager.

Startei Mac OS X

Velg Ga > Programmer > Epson Software > Event Manager.
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Relatert informasjon
= “Skanning til en datamaskin” pa side 83

= “Installere programmer” pa side 130

Epson Easy Photo Print

Epson Easy Photo Print er et program som gjor at du enkelt kan skrive ut bilder med forskjellige oppsett. Du kan
forhandsvise bildet og justere bildene eller posisjonen. Du kan ogsa skrive ut bilder med ramme. Se hjelp i
programmet for & fa mer informasjon.

Merknad:
For a bruke dette programmet, ma skriverdriveren installeres.

Starte i Windows
(1 Windows 10
Klikk startknappen og velg deretter Alle apper > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

[ Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i spkeboksen og velg deretter det viste ikonet.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klikk pa startknappen, og velg deretter Alle programmer eller Programmer > Epson Software > Epson Easy
Photo Print.

Startei Mac OS X
Velg Go > Applications > Epson Software > Epson Easy Photo Print.

Relatert informasjon

= “Installere programmer” pa side 130

E-Web Print (kun for Windows)

E-Web Print er et program som gjor at du enkelt kan skrive ut nettsider med forskjellige oppsett. Se hjelp i
programmet for a fo mer informasjon. Du kan ga inn i hjelp fra E-Web Print-menyen i verktoyslinjen E-Web
Print.

Merknad:
Se etter stottede nettlesere og den nyeste versjonen fra nedlastingssiden.

Start
Nar du installerer E-Web Print, vises den i nettleseren din. Klikk pa Print eller Clip.

Relatert informasjon

= “Installere programmer” pa side 130
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Easy Photo Scan

Med programmet Easy Photo Scan er det enkelt & skanne bilder og sende dem til en datamaskin eller skytjeneste.
Det er ogsa enkelt a justere det skannede bildet. Se hjelp i programmet for & fa mer informasjon.

Merknad:
Vil du bruke dette programmet, ma skannerdriveren Epson Scan 2 veere installert.

Starte i Windows
(d Windows 10

Klikk Start-knappen og velg s& Alle apper > Epson-programvare > Easy Photo Scan.
(4 Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i sekeboksen og velg deretter det viste ikonet.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klikk startknappen, og velg deretter Alle programmer eller Programmer > Epson Software > Easy Photo
Scan.

Startei Mac OS X

Velg Ga > Programmer > Epson Software > Easy Photo Scan.

Relatert informasjon

= “Installere programmer” pa side 130

EPSON Software Updater

EPSON Software Updater er et programsom ser etter ny eller oppdatert programvare pa Internett og installerer
den. Du kan ogsa oppdatere skriverens fastvare og brukerhandbok.

Starte i Windows
(d Windows 10

Klikk pa startknappen og velg deretter Alle apper > Epson Software > EPSON Software Updater.
(4 Windows 8.1/Windows 8

Angi programvarens navn i sokeboksen og velg deretter det viste ikonet.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klikk pa startknappen, og velg deretter Alle programmer (eller Programmer) > Epson Software > EPSON
Software Updater.

Merknad:
Du kan ogsa starte EPSON Software Updater ved a klikke skriverikonet pd oppgavelinjen pa skrivebordet og deretter velge
Programvareoppdatering.

Starte i Mac OS X
Velg Go > Applications > Epson Software > EPSON Software Updater.
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Relatert informasjon

= “Installere programmer” pa side 130

Avinstallere programmer

Merknad:
Logg pa datamaskinen din som administrator. Skriv inn administratorpassordet hvis du blir bedt om det.

Avinstallere programmer - Windows

1. Trykkpa Q) -knappen for 4 sl av skriveren.
2. Avslutt alle programmer som kjorer.

3. Apne Kontrollpanel:

d Windows 10
Hoyreklikk startknappen, eller trykk og hold, og velg Kontrollpanel.

J Windows 8.1/Windows 8
Velg Skrivebord > Innstillinger > Kontrollpanel.

J Windows 7/Windows Vista/Windows XP
Klikk startknappen og velg Kontrollpanel.

4. Apne Avinstaller et program (eller Legg til eller fijern programmer):

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Velg Avinstaller et program i Programmer.

[ Windows XP
Klikk pa Legg til eller fjern programmer.

5. Velg programmet du ensker a avinstallere.

6. Avinstaller programmene:

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista
Klikk pa Avinstaller/endre eller Avinstaller.

[ Windows XP
Klikk pa Endre/fjern eller Fjern.

Merknad:
Hvis vinduet Brukerkontokontroll vises, klikker du pd Fortsett.

7. Folg instruksjonene pé skjermen.
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Avinstallere programmer - Mac OS X

1.

Last ned Uninstaller ved hjelp av EPSON Software Updater.

Nar du har lastet ned Uninstaller, trenger du ikke & laste den ned pa nytt igjen hver gang du avinstallerer
programmet.

Trykk pa Q) -knappen for a sla av skriveren.

For 4 avinstallere skriverdriveren velger du System Preferences fra ‘ meny > Printers & Scanners (eller
Print & Scan, Print & Fax), og fjern deretter skriveren fra listen over aktiverte skrivere.

Avslutt alle programmer som kjorer.
Velg Go > Applications > Epson Software > Uninstaller.

Velg programmet du ensker & avinstallere, og klikk deretter pa Avinstaller.

n Forsiktighetsregel:

Uninstaller fierner alle drivere for Epson inkjet-skrivere pd datamaskinen. Hvis du bruker flere Epson inkjet-
skrivere og du kun onsker d slette noen drivere, sletter du alle sammen forst, og installerer deretter nodvendig
skriverdriver pa nytt.

Merknad:

Hvis du ikke finner programmet du vil avinstallere i programlisten, kan du ikke avinstallere programmet ved hjelp av
Uninstaller. I denne situasjonen velger du Go > Applications > Epson Software, velger programmet du onsker d
avinstaller og drar det deretter til soppel-ikonet.

Relatert informasjon
= “EPSON Software Updater” pa side 128

Installere programmer

Koble datamaskinen til nettverket, og installer de nyeste versjonene av programmer fra nettsiden.

Merknad:
A Logg pd datamaskinen din som administrator. Skriv inn administratorpassordet hvis du blir bedt om det.

[d Ndr et program skal installeres pd nytt, mad det forst avinstalleres.

1.

Avslutt alle programmer som kjorer.

Nar du installerer skriverdriveren eller Epson Scan 2, kobler du fra skriveren og datamaskinen midlertidig.

Merknad:
Ikke koble til skriveren og datamaskinen for du fdr beskjed om det.

Ga til felgende nettside og tast inn produktnavnet.

http://epson.sn

Velg Oppsett, og klikk deretter pa Last ned.
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5. Klikk eller dobbeltklikk den nedlastede filen og felg instruksjonene pé skjermen.

Merknad:
Hvis du bruker en Windows-maskin og ikke kan laste ned programmene fra nettsiden, kan du installere dem fra
programvare-disken som fulgte med skriveren.

Relatert informasjon

= “Avinstallere programmer” pa side 129

Oppdatere programmer og fastvare

Du kan veere i stand til 4 slette visse problemer og forbedre eller legge til funksjoner ved & oppdatere programmene
og fastvaren. Pase at du bruker nyeste versjon av programmene og fastvaren.

1. Pase at skriveren og datamaskinen er koblet sammen, og at datamaskinen er tilkoblet Internett.

2. Start EPSON Software Updater, og oppdater programmene eller fastvaren.

Forsiktighetsregel:

Ikke sld av datamaskinen eller skriveren mens du oppdater.

Merknad:
Hvis du ikke finner programmet du vil oppdatere i listen, kan du ikke oppdatere det ved hjelp av EPSON Software
Updater. Se etter nyeste versjon av programmene og fastvaren pad ditt lokale Epson-nettsted.

http://www.epson.com

Relatert informasjon
= “EPSON Software Updater” pa side 128

Oppdatere skriverens fastvare ved hjelp av kontrollpanelet

Hvis skriveren er koblet til Internett, kan du oppdatere skriverens fastvare via kontrollpanelet. Nar du oppdaterer
fastvaren, kan skriverens ytelse bli bedre eller det kan bli lagt til nye funksjoner. Du kan ogsa angi at skriveren
jevnlig skal se etter fastvareoppdateringer og varsle deg hvis det er noen.

1. Apne Innstillinger fra hjem-skjermen ved hjelp av eller P>, og trykk deretter OK.
2. Velg Fastvareoppdatering ved hjelp av d eller P, og trykk deretter OK.

3. Velg Oppdater ved hjelp av deller P>, og trykk deretter OK.

Merknad:
Velg Varsel > Pa for d angi at skriveren jevnlig skal se etter tilgjengelige fastvareoppdateringer.

4. Les meldingen pa skjermen, og trykk deretter OK.

Skriveren begynner 4 soke etter tilgjengelige oppdateringer.
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5. Hvis det vises en melding pd LCD-skjermen om at det finnes en fastvareoppdatering, folger du instruksjonene
pé skjermen for a starte oppdateringen.

g Forsiktighetsregel:

1 Du ma ikke sld av eller trekke ut kontakten til skriveren for oppdateringen er fullfort, for ellers kan det
oppstd feil pa skriveren.

1 Hvis fastvareoppdateringen ikke fullfores eller er vellykket, sd starter ikke skriveren som normalt og
meldingen «Recovery Mode» vises pd LCD-skjermen neste gang skriveren blir sldtt pd. I sd fall ma du
oppdatere fastvaren pd nytt ved hjelp av datamaskinen. Koble skriveren til datamaskinen med en USB-
kabel. Ndr «Recovery Mode» vises pd skriveren, kan du ikke oppdatere fastvaren via en nettverkstilkobling.
Pa datamaskinen gar du til det lokale nettstedet til Epson, og deretter laster du ned den nyeste
skriverfastvaren. Se i instruksjonene pd nettstedet for hva du skal gjore videre.

Relatert informasjon

= “Web-omréde for kundestotte” pa side 171
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Kontrollere skriverstatusen

Kontrollere feilkoder pa LCD-skjermen

Det vises en kode pd LCD-skjermen hvis det er en feil eller informasjon som krever handling fra din side.

Kode Situasjon Lasninger
E-01 Det har oppstatt en skriverfeil. Apne skannerenheten, og fiern papir eller emballasje som ligger inni
skriveren. SIa strammen av og pa igjen.
E-02 Det har oppstatt en skannerfeil. SIa stremmen av og pa igjen.
E-11 En blekkpute ma byttes. Kontakt Epson eller en autorisert Epson-tjenesteleverander for a skifte
ut blekkputen*. Det er ikke en del som brukeren kan skifte ut.
W-01 Papiret har satt seg fast i Fjern papiret fra skriveren, og trykk knappen som vises nederst pa
papirkassetten. LCD-skjermen for a fjerne feilen. Noen ganger ma du ogsa sla
stremmen av og sa pa igjen.
W-02 Papiret har satt seg fastinne i
skriveren.
W-03 Papiret har satt seg bak i skriveren.
W-11 En blekkpute naermer seg slutten Kontakt Epson eller en autorisert Epson-tjenesteleverander for a skifte
pa levetiden. ut blekkputen*. Det er ikke en del som brukeren kan skifte ut.
Meldingen vises til blekkputen er skiftet ut.
Trykk pa <>-knappen for & fortsette utskriften.
W-12 Blekkpatroner er installert feil. Trykk forsiktig ned hver enkelt blekkpatron. Pass pa at de klikker pa
plass.
W-13 De installerte blekkpatronene kan Bytt blekkpatronene med patroner som er kompatible med skriveren.
ikke brukes med denne skriveren.
1-22 Angi Wi-Fi ved hjelp av Trykknapp Trykk knappen pa tilgangspunktet. Hvis det ikke er noen knapp pa
(WPS). tilgangspunktet, apner du siden med innstillinger for tilgangspunktet,
og deretter klikker du knappen som vises i programmet.
1-23 Angi Wi-Fi ved hjelp av PIN-kode Angi PIN-koden som vises pa LCD-skjermen pa tilgangspunktet eller
(WPS). datamaskinen innen to minutter.
1-31 Angi Wi-Fi ved hjelp av Wi-Fi Installer programvaren pd datamaskinen, og trykk deretter OK nar Wi-
automatisk tilkobling. Fi-oppsettet starter.
1-41 Papiroppsett er deaktivert. Enkelte Hvis Papiroppsett er deaktivert, kan du ikke bruke AirPrint. Det vises

funksjoner kan ikke brukes.

heller ikke meldinger om at papirstgrrelsen og papirtypen ikke
samsvarer. La innstillingen vaere aktivert med mindre du alltid bruker
samme papirstarrelse og papirtype, og du ikke trenger endre
papirinnstillingene.
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Kode Situasjon Lasninger

1-61 Det kan hende datamaskinen ikke Funksjonen for a skanne til datamaskin (WSD) er kun tilgjengelig pa
stgtter WSD (Web Services for datamaskiner som kjgrer engelske versjoner av Windows 10, Windows
Devices). 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista. Kontroller at skriveren

er riktig koblet til datamaskinen.

I-71 - Legg originalene pa skannerglassplaten for a kopiere med oppsettet
A4, 2-opp-kopi.

1-72 - Legg et bilde pa skannerglassplaten for 8 kopiere det.

1-73 - Legg et bilde pa skannerglassplaten for a kopiere det.

I-74 - Legg et malark pa skannerglassplaten hvor du har skrevet en hilsen
175 eller lignende for & lage et gratulasjonskort.

Gjenoppre Skriveren startet opp i Felg fremgangsmaten nedenfor for & preve a oppdatere fastvaren pa
ttingsmod gjenopprettingsmodus fordi nytt.

us fastvareoppdateringen mislyktes.

1. Koble sammen datamaskinen og skriveren med en USB-kabel. (Du
kan ikke oppdatere fastvaren via en nettverkstilkobling i
gjenopprettingsmodus.)

2. Besgk det lokale Epson-nettstedet for videre instruksjoner.

I enkelte utskriftssykluser kan veldig sma mengder av overskuddsblekk samles i blekkputen. Skriveren er utviklet
for a stanse utskrift nér blekkputen har nadd grensen, for & hindre blekklekkasje fra blekkputen. Om dette ma
gjores, og evt. hvor ofte, varierer avhengig av hvor mange sider du skriver ut, type materiale du skriver ut pa, og
antall rengjoringssykluser skriveren utforer. At det er nedvendig a skifte ut blekkputen, betyr ikke at skriveren har
sluttet & fungere i henhold til spesifikasjonene. Skriveren vil varsle deg nér blekkputen ma byttes ut. Dette kan bare
gjores av en autorisert Epson-tjenesteleverander. Epson-garantien dekker ikke kostnadene for denne utskiftingen.

Relatert informasjon

= “Kontakte Epson kundestotte” pa side 172

= “Fjerne papir som har satt seg fast” pa side 135

= “Plassere originaler for oppsettet 2-i-1” pa side 44

= “Plassere to motstaende sider for oppsettet 2-i-1” pa side 45

= “Skrive ut bilder med héndskrevet tekst fra et minnekort” pa side 50
= “Kopiere bilder” pa side 81

Kontrollere skriverstatusen - Windows
1. Gatil skriverdrivervinduet.

2. Klikk pa EPSON Status Monitor 3 i kategorien Vedlikehold.

Merknad:

A Du kan ogsd kontrollere skriverstatusen ved d dobbeltklikke skriverikonet pd oppgavelinjen. Hvis skriverikonet ikke
er lagt til pa oppgavelinjen, klikker du Kontrollinnstillinger i kategorien Vedlikehold, og deretter velger du
Registrer snarveisikonet for oppgavelinjen.

(4 Hvis EPSON Status Monitor 3 er deaktivert, klikker du pd Utvidede innstillinger i kategorien Vedlikehold, og
velger deretter Aktiver EPSON Status Monitor 3.
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Relatert informasjon
= “Windows-skriverdriver” pa side 120

Kontrollere skriverstatus - Mac OS X

1. Velg System Preferences fra ‘ menyen > Printers & Scanners (eller Print & Scan, Print & Fax), og velg
deretter skriveren.

2. Klikk pa Options & Supplies > Utility > Open Printer Utility.

3. Klikk pa EPSON Status Monitor.

Fjerne papir som har satt seg fast

Kontroller feilen som vises pa kontrollpanelet og folg instruksjonene for a fjerne papiret som sitter fast, inkludert
revne biter. Neste, fjern feilen.

g Forsiktighetsregel:

Fjern forsiktig alt papir som har satt seg fast. Hvis papiret fjernes pd en voldsom mate, kan det skade skriveren.

Fjerne fastsatt papir fra Papirkassett
1. Lukk utskriftsskuften.

2. Trekk ut papirkassett.

,ﬁ< "

3. Fjern alt papir som har satt seg fast.
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Juster papiret slik at kantene ligger over hverandre, og skyv kantskinnene til kantene av papiret.

-

Sett papirkassett i skriveren.

Fjerne fastsatt papir fra innsiden av skriveren

A Forsiktig:

[ Ver forsiktig sa du ikke setter fast handen eller fingrene ndr du dpner eller lukker skannerenheten. Hvis ikke kan
du bli skadet.

[ Aldri trykk pd knappene pa kontrollpanelet mens handen din er inni skriveren. Hvis skriveren starter, kan dette
fordrsake skade. Veer forsiktig slik at du ikke berorer deler som stikker ut, de kan skade deg.

1.

Apne skannerenheten med dokumentdekselet lukket.
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2. Fjern alt papir som har satt seg fast.

n Forsiktighetsregel:
Ikke beror den hvite, flate kabelen eller de gjennomsiktige delene inni skriveren. Dette kan fore til feilfunksjon.

3. Lukk skannerenheten.
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Fjerne fastsatt papir fra Baksidedeksel

1. Fjern baksidedeksel.

2. Fjern alt papir som har satt seg fast.

3. Fjern fastsatt papir fra baksidedeksel
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4. Apne dekselet pa baksidedeksel.

5. Fjern alt papir som har satt seg fast.

6. Lukk dekselet pa baksidedeksel og sett deretter baksidedeksel inn i skriveren.

Papir mates ikke riktig

Sjekk folgende punkter, og ta de nedvendige skritt for a lese problemet.

[ Plasser skriveren pa et flatt underlag og bruk den i anbefalt bruksmilje.
(4 Bruk papir som stettes av denne skriveren.

[ Folg forholdsreglene for handtering av papir.

[ Tkke last mer enn maksimum antall ark som er spesifisert for papiret. Vanlig papir skal ikke legges over streken
som er merket med trekantsymbolet pa kantskinnen.

(d Kontroller at papirsterrelse og papirtype samsvarer med den faktiske papirsterrelsen og papirtypen som er lagt i
skriveren.
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[J Rengjor rullen i skriveren.

Relatert informasjon

= “Miljemessige spesifikasjoner” p side 166

= “Forholdsregler ved hindtering av papir” pa side 35
= “Tilgjengelig papir og kapasitet” pa side 36

= “Liste over papirtyper” pa side 37

= “Rengjoring av papirbane dersom det er papirmatingsproblemer” pa side 109

Papirstopp

[ Legg papiret i riktig retning, og skyv kantskinnene til kantene av papiret.
[ Legg i ett ark om gangen hvis du skal legge inn flere ark.

Relatert informasjon
= “Fjerne papir som har satt seg fast” pa side 135
= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

Papir mater med vinkel

Legg papiret i riktig retning, og skyv kantskinnene til kantene av papiret.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

Flere ark mates pa én gang

[d Last inn ett ark om gangen.

[d Nar flere ark blir matet inn samtidig i lopet av tosidig utskrift, ma du fjerne alt papir som er lastet i skriveren for
du laster papiret pa nytt.

Problemer med strom og kontrollpanel

Blir ikke slatt pa

[J Kontroller at stromledningen er satt ordentlig i.

0 Hold inne © -knappen litt lengre.

Lampen slo seg pa og deretter av

Skriverens spenning stemmer eventuelt ikke med stremuttaket. Sla av skriveren og trekk ut stromledningen
umiddelbart. Kontroller deretter etiketten pa skriveren.
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A Forsiktig:
Hvis spenningen ikke stemmer, MA DU IKKE KOBLE SKRIVEREN TIL KONTAKTEN IGJEN. Kontakt
forhandleren.

Blir ikke slatt av

Hold inne O -knappen litt lengre. Hvis du fremdeles ikke kan sla av skriveren, kobler du fra stromledningen. Sla

pa skriveren igjen og sla den av ved a trykke pé Q) -knappen. Du mé gjore dette for & forhindre at skriverhodet
torker ut.

Strommen slas av automatisk

[d Velg Avslaingsinnstillinger i Skriveroppsett, og deaktiver innstillingene Sla av ved inaktiv og Sla av ved
frakobling.

[d Deaktiver Avstengingstimer-innstillingen i Skriveroppsett.

Merknad:
Produktet kan ha funksjonen Avsldingsinnstillinger eller Avstengingstimer avhengig av kjopssted.

LCD-skjermen blir mork

Skriveren er i hvilemodus. Trykk pa en hvilken som helst knapp pa kontrollpanelet for & aktivere LCD-skjermen
igjen.

Kan ikke skrive ut fra datamaskin

[ Installer skriverdriveren.
(d Koble USB-kabelen godt til skriveren og datamaskinen.
(4 Hvis du bruker en USB-hub, mé du preve & koble skriveren direkte til datamaskinen.

[J Hvis du ikke kan skrive ut over et nettverk, kan du se siden som beskriver tilkoblingsmetoden for nettverket fra
datamaskinen.

[ Hvis du skriver ut et bilde med stor datasterrelse, kan det hende at skriveren ikke har nok minne. Skriv ut bildet
med en lavere opplesning eller i en mindre storrelse.

(J T Windows, klikk Utskriftske i skriverdriverens kategori Vedlikehold og deretter kontroller folgende.

J Sjekk om det finnes utskriftsjobber som er midlertidig stanset.
Avbryt utskriften om nedvendig.

[ Kontroller at skriveren ikke er frakoblet eller venter.

Huvis skriveren er frakoblet eller venter, fierner du innstillingen for frakoblet eller venter pa Skriver-menyen.

[J Pase at skriveren er valgt som standardskriver i Skriver-menyen (det skal veere en hake ved menyelementet).

Hvis skriveren ikke er valgt som standardskriver, angir du den som standard.

(1 Kontroller at skriverporten er valgt riktig i Eigenskap > Port fra Skriver-menyen som vist nedenfor.
Velg «<USBXXX» for USB-tilkobling eller «EpsonNet Print Port» for nettverkstilkobling.
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4 I Mac OS X, mé du serge for at skriverstatusen ikke er Pause.

Velg Systemvalg fra ‘ -menyen > Skrivere og skannere (eller Skriv ut og skann, Skriv ut og faks), og
dobbeltklikk deretter pa skriveren. Hvis skriveren er satt pa pause, mé du klikke Fortsett (eller Fortsett
skriver).

Relatert informasjon

= “Koble til en datamaskin” p4 side 22
= “Installere programmer” pa side 130
= “Avbryte utskrift” pé side 76

Nar du ikke kan angi nettverksinnstillinger

[ Sla av enhetene du vil koble til nettverket. Vent i omtrent 10 sekunder og sla sa pa enhetene i folgende
rekkefolge: tilgangspunkt, datamaskin eller smartenhet og sa skriveren. Flytt skriveren og datamaskinen eller
smartenheten narmere tilgangspunktet for a hjelpe med radiobelgekommunikasjon, og prov sa a angi
nettverksinnstillinger igjen.

(d Velg Innstillinger > Nettverks- innstillinger > Kontroller nettverkstilkoblingen, og skriv sa ut
tilkoblingsrapporten for nettverket. Hvis det oppstar en feil, kontrollerer du tilkoblingsrapporten for nettverket
og folger losningene som stér der.

Relatert informasjon
= “Skrive ut en tilkoblingsrapport for nettverket” pé side 28
= “Meldinger og losninger pa tilkoblingsrapporten for nettverket” pd side 28

Kan ikke koble til fra enheter selv om nettverksinnstillinger ikke er
problemet

Hvis du ikke kan koble til fra datamaskinen eller smartenheten til skriveren selv om rapporten for
nettverksinnstillingen ikke viser noen problemer, kan du se det folgende.

[d Nar du bruker flere tilgangspunkter samtidig, kan du muligens ikke bruke skriveren fra datamaskinen eller
smartenheten, avhengig av innstillingene til tilgangspunktet. Koble datamaskinen eller smartenheten til samme
tilgangspunkt som skriveren.
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(d Du kan muligens ikke koble til tilgangspunktet nar tilgangspunktet har flere SSID-er og enheter er koblet til
forskjellige SSID-er pa samme tilgangspunkt. Koble datamaskinen eller smartenheten til samme SSID som
skriveren.

7 ~ 7
N SSIDT:XXXXX-G1 & N SSIDTXXXXX-G1
= SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
—
= 7 -> =
,-\ 7
S S
SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2

[ Et tilgangspunkt som er kompatibelt med bade IEEE802.11a og IEEE802.11g har SSID-er pa 2,4 GHz og 5 GHz.
Hvis du kobler datamaskinen eller smartenheten til en SSID pé 5 GHz, kan du ikke koble til skriveren da
skriveren bare stotter kommunikasjon over 2,4 GHz. Koble datamaskinen eller smartenheten til samme SSID
som skriveren.

\\
A

Z
N 5GHz  SSID:XXXXX_A A\
— 2.4GHz SSID:XXXXX_G = 2.4GHz SSID:XXXXX_G

l
\\\
\
%

)
)

SSID:XXXXX_A SSID:XXXXX_G SSID:XXXXX_G

[d De fleste tilgangspunktene har en funksjon for personvernskilling som blokkerer kommunikasjon fra
uautoriserte enheter. Hvis du ikke kan koble til nettverket selv om enhetene og tilgangspunktet er koblet til
samme SSID, mé du deaktivere personvernskillingen pa tilgangspunktet. Se bruksanvisningen som fulgte med
tilgangspunktet for mer informasjon.
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Relatert informasjon
= “Kontrollere SSID-en som er koblet til skriveren” pa side 144
= “Sjekke SSID for datamaskinen” pa side 144

Kontrollere SSID-en som er koblet til skriveren

Du kan sjekke SSID-en ved & skrive ut en rapport om nettverkstilkobling, nettverksstatusark eller pa Web Config.

Relatert informasjon
= “Skrive ut en tilkoblingsrapport for nettverket” pa side 28
= “Skrive ut et nettverksstatusark” pa side 31

Sjekke SSID for datamaskinen

Windows

Velg Kontrollpanel > Nettverk og Internett > Nettverks- og delingssenter.

= Metwark and Sharing Center - B “
& = 1t X » ContolPanel + Metwork and Inbemel + Nebwork and Sharng Center .y

Fle Edit View look Heyp

Co View your basic netwerk infermation and set up connections
Control Panel Home

View your active networks
Change sdapter settings

Change advanced sharing Hetwark

settings Private netwark

Homefiroup:  Joined

Comections: all Wi-Fi  (XXXXXXXX)

Change your rebworkng setlngs

{5, Set up a new

et up & broedband, dial-up, or VIN connection: or sel up & router or scoess poant.

pnection ar nerwnrk

= Troubleshoot problems

Diagnase and repair network problems, ar get troubleshaating infarmation.

Mac OS X

Klikk Wi-Fi-ikonet gverst pd skjermen til datamaskinen. En liste over SSID-er vises og den tilkoblede SSID-en
angis med et kontrollmerke.

D 54% (42

Turn Wi-Fi Off

W

DiDDEDEDDRDDDED
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Skriveren kan plutselig ikke skrive ut over en
nettverkstilkobling

[J Nar du har endret tilgangspunkt eller leverander, kan du preve a angi nettverksinnstillinger for skriveren igjen.
Koble datamaskinen eller smartenheten til samme SSID som skriveren.

[ Sl av enhetene du vil koble til nettverket. Vent i omtrent 10 sekunder og sld sa pa enhetene i folgende
rekkefolge: tilgangspunkt, datamaskin eller smartenhet og sa skriveren. Flytt skriveren og datamaskinen eller
smartenheten naermere tilgangspunktet for a hjelpe med radiobelgekommunikasjon, og prev sa a angi
nettverksinnstillinger igjen.

(d I Windows klikker du Utskriftske i skriverdriverens Vedlikehold-fane og sa kontrollerer du felgende.
[ Sjekk om det finnes utskriftsjobber som er midlertidig stanset. Avbryt utskriften om nedvendig.

[J Kontroller at skriveren ikke er frakoblet eller venter. Hvis skriveren er frakoblet eller venter, fjerner du
innstillingen for frakoblet eller venter pa Skriver-menyen.

[J Pase at skriveren er valgt som standardskriver i Skriver-menyen (det skal veere en hake ved menyelementet).

Hvis skriveren ikke er valgt som standardskriver, angir du den som standard.
[ Sjekk at den valgte porten er riktig i Skrivareigenskapar > Port

[J Velg Innstillinger > Nettverks- innstillinger > Kontroller nettverkstilkoblingen, og skriv sa ut
tilkoblingsrapporten for nettverket. Hvis rapporten viser at nettverkstilkoblingen mislyktes, kan du sjekke
tilkoblingsrapporten for nettverket og sé folge losningene som skrives ut.

(J Prev a dpne hvilken som helst nettside fra datamaskinen for & serge for at datamaskinens nettverksinnstillinger
er riktige. Hvis du ikke kan apne noen nettsider, er det et problem pa datamaskinen. Se bruksanvisningen som
fulgte med datamaskinen for mer informasjon.

Relatert informasjon

= “Kontrollere SSID-en som er koblet til skriveren” pa side 144

= “Sjekke SSID for datamaskinen” pa side 144

= “Skrive ut en tilkoblingsrapport for nettverket” pa side 28

= “Meldinger og losninger pa tilkoblingsrapporten for nettverket” pa side 28

Skriveren kan plutselig ikke skrive ut med en USB-
tilkobling

(d Koble USB-kabelen fra datamaskinen. Hoyreklikk skriverikonet som vises pa datamaskinen og velg sa Fjern
enhet. Koble sd USB-kabelen til datamaskinen og prev en preveutskrift. Konfigurasjonen er fullfert hvis utskrift
er mulig.

(J Konfigurer USB-tilkoblingen pa nytt ved a felge trinnene i [Endre tilkoblingsmetoden til en datamaskin] i
denne handboken.

Relatert informasjon

= “Endre tilkoblingsmetoden til en datamaskin” pa side 32
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Kan ikke skrive ut fra en iPhone eller iPad

[ Koble iPhone eller iPad til samme nettverk (SSID) som skriveren.

[d Aktiver Papiroppsett i folgende menyer.
Innstillinger > Skriveroppsett > Papirkildeinnstilling > Papiroppsett

4 Aktiver innstillingen AirPrint pa Web Config.

Relatert informasjon
= “Koble til en smartenhet” pa side 24
= “Web Config” pé side 118

Utskriftsproblemer

Utskrift er stripete eller farge mangler

Hvis du ikke har brukt skriveren pa lang tid, kan dysene i skrivehodet bli tilstoppet, og blekkdrédpene kan ikke
slippes ut. Utfer en dysekontroll og rengjer deretter skriverhodet hvis noen av dysene er tette.

Relatert informasjon

= “Kontrollere og rengjore skriverhodet” pa side 106

Striper eller uventede farger kan vises

L, I i THY

4 l-_."_- - i
Skriverhodedysene kan veere tette. Utfor dysekontroll for a kontrollere om skriverhodedysene er tette. Rengjor
skriverhodet hvis noen av skriverhodedysene er tette.

Relatert informasjon

= “Kontrollere og rengjore skriverhodet” pa side 106
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Det er fargestriper med en avstand pa ca. 2.5 cm

[d Velg riktig papirtypeinnstilling for papirtypen som er lagt i skriveren.
[ Juster skriverhodet ved hjelp av funksjonen Horisontal justering.

[J Nar du skriver ut pa vanlig papir, skal du bruke en innstilling for heyere kvalitet.

Relatert informasjon
= “Liste over papirtyper” pa side 37
= “Justere skriverhodet — Kontrollpanel” pa side 107

Uklare utskrifter, vertikale striper eller forskyvning

CTTraltcn ailk

|  Autdruck. W
15008 "Regel

Juster skriverhodet ved hjelp av funksjonen Vertikal justering.

Relatert informasjon

= “Justere skriverhodet — Kontrollpanel” pa side 107

Utskriftskvaliteten blir ikke bedre selv om jeg har justert skriverhodet

Under toveis utskrift (eller med hey hastighet) skriver skriverhodet ut mens det beveger seg i begge retninger, og
da kan vertikale linjer bli forskjovet. Hvis utskriftskvaliteten ikke blir noe bedre, kan du deaktivere toveis (eller
heyhastighets) innstilling. Utskriftshastigheten kan bli tregere nar du deaktiverer denne innstillingen.

(4 Kontrollpanel

Deaktiver Bidireksjonal i utskriftsinnstillingene.

J Windows

Fjern merket for Hoy hastighet i kategorien Flere alternativer i skriverdriveren.
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d MacOS X

Velg Systemvalg fra ‘ menyen > Skrivere og skannere (eller Skriv ut og skann, Skriv ut og faks), og velg
deretter skriveren. Klikk p4 Valg og forbruksmateriell > Valg (eller Driver). Velg Av som innstillingen for
Utskrift med hoy hastighet.

Relatert informasjon

= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53

Utskriftkvaliteten er darlig

Kontroller folgende hvis utskriftskvaliteten er darlig — uklar utskrift, striper, manglende farger, svake farger og
forskyvning av utskriftene.

[d Bruk papir som stettes av denne skriveren.

[d Velg riktig papirtypeinnstilling for papirtypen som er lagt i skriveren.

[ Tkke skriv ut pa papir som er fuktig, skadet eller for gammelt.

[J Hvis papiret er krollet eller en konvolutt er apnet, flat det ut.

[d Utfer en dysekontroll og rengjor deretter skriverhodet hvis noen av dysene er tette.
[ Juster skriverhodet.

[ Skriv ut med en heyere kvalitetsinnstilling.

[ Ikke stable papiret umiddelbart etter utskrift.

(d Tork utskriftene fullstendig for lagring eller visning. Unnga direkte sollys, ikke benytt en torrer og ikke berer
den utskrevne siden av papiret ved terking av utskriftene.

[J Nar bilder eller foto skrives ut, anbefaler Epson bruk av ekte Epson papir i stedet for vanlig papir. Skriv ut pa det
ekte Epson-papirets utskriftsside.

[d Prov & bruke ekte blekkpatroner fra Epson. Dette produktet er laget for a justere farger basert pa bruken av ekte
Epson-blekkpatroner. Bruk av uekte blekkpatroner kan fore til at utskriftskvaliteten blir darligere.

[J Epson anbefaler at blekkpatronen brukes opp for utlepsdatoen som er trykt pa esken.

(4 Du oppnar best resultat ved & bruke opp blekkpatronen innen seks maneder etter at esken ble &pnet.

Relatert informasjon

= “Tilgjengelig papir og kapasitet” pa side 36

= “Liste over papirtyper” pa side 37

= “Forholdsregler ved hindtering av papir” pa side 35
= “Kontrollere og rengjore skriverhodet” pa side 106
= “Justere skriverhodet” pa side 107
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Papir er solete eller stripete

[d Nar horisontale striper flyter utover gverst eller nederst pé papiret, ma du legge papiret i riktig retning og skyve
kantskinnene inn mot kantene pa papiret.

e 4

[J Rengjor papirbanen nér det er synlige vertikale striper eller papiret flyter utover.

|V

[ Plasser papiret pé en flat overflate for a sjekke om det er krollet. Hvis det er det, ma du flate det ut.

[d Ved manuell 2-sidig utskrift mé du serge for at blekket har torket helt for papiret legges i pa nytt.

Relatert informasjon
= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38
= “Rengjoring av papirbanen dersom det er blekkflekker” pa side 109

Papiret er tilsglt med blekk ved automatisk 2-sidig utskrift

Ved bruk av funksjonen for automatisk 2-sidig utskrift og utskrift av data med hoy tetthet, slik som bilder og
grafer, angir du lavere utskriftstetthet og lengre torketid.

Relatert informasjon
= “Skrive ut pa 2 sider” pa side 59

= “Menyalternativer for Kopier-modus” pa side 78

Utskrevne bilder er klebrige

Du kan ha skrevet ut pa feil side av bildepapiret. Sorg for at du skriver ut pa den utskriftbare siden.

Du ma rengjere papirbanen nér du skriver ut pa feil side av bildepapiret.

Relatert informasjon

= “Rengjoring av papirbanen dersom det er blekkflekker” pa side 109
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Bilder eller fotografier blir skrevet ut med uventede farger

Nar du skriver ut fra kontrollpanelet eller fra Windows-skriverdriveren, brukes Epsons innstilling for automatisk
bildejustering avhengig av papirtypen. Prov a endre innstillingen.

(d Kontrollpanel

Endre innstillingen Scenepavisning i Automatisk til et annet alternativ. Hvis det ikke hjelper & endre
innstillingen, velger du et annet alternativ enn Fotoforbedring som innstilling for Forbedre.

[ Windows-skriverdriver

Pa kategorien Flere alternativer velger du Egendef. i Fargekorrigering, sa klikker du Avansert. Endre
innstillingen Scenekorrigering i Autokorrigering til et annet alternativ. Hvis det ikke hjelper a endre
innstilling, kan du bruke en annen metode for fargekorrigering enn PhotoEnhance i Fargebehandling.

Relatert informasjon
= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53
= “Justere utskriftsfargen” pé side 71

Farger avviker fra det du ser pa skjermen

[J Skjermenheter slik som datamaskinskjermer har sine egne skjermegenskaper. Hvis skjermen er ubalansert, blir
ikke bildet vist med riktig lysstyrke og farge. Juster egenskapene til enheten. Ga sa inn pa vinduet til
skriverdriveren, velg Egendef. som innstilling for Fargekorrigering i fanen Flere alternativer og klikk s&
Avansert. Velg EPSON Standard som innstillingen for Fargemodus.

[ Lys som skinner pé skjermen har en innvirkning pa hvordan bildet blir sett pa skjermen. Unnga direkte sollys
og bekreft bildet nar riktig belysning er sikret.

[J Farger kan avvike fra det du ser pa smartenheter slik som smarttelefoner eller nettbrett med skjermer med hoy
opplesning.

[d Farger pa en skjerm er ikke helt identiske til de pa papir da skjermenheten og skriveren har en forskjellig
prosess for & produsere farger.

Kan ikke skrive ut uten marger

Velg innstillingen Uten kanter i utskriftsinnstillingen. Hvis du velger en papirtype som ikke stotter utskrift uten
kanter, kan du heller ikke velge Uten kant. Velg en papirtype som statter utskrift uten kanter.

Relatert informasjon

= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53
= “Menyalternativer for Kopier-modus” pa side 78

= “Grunnleggende om utskrift — Windows” pa side 55

= “Grunnleggende om utskrift — Mac OS X” pa side 56

Kantene pa bildet er beskaret ved utskrift uten kanter

Ved utskrift uten kanter blir bildet litt forstorret og omradet utenfor blir beskaret. Velg en forsterring som ikke er
sd stor.
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(d Kontrollpanel
Endre innstillingen Utvidelse.

J Windows

Merk av for Innstillinger ved siden av Uten kant pa skriverdriverens Hoved-kategori, og endre deretter
innstillingen.

d MacOSX
Endre innstillingen Utvidelse pa Utskriftsinnstillinger-menyen for utskriftsdialogboksen.

Relatert informasjon
= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53

= “Menyalternativer for Kopier-modus” pa side 78

Posisjonen, stgrrelsen eller marginene pa utskriften er feil

[d Legg papiret i riktig retning, og skyv kantskinnene til kantene av papiret.

[J Nar du plasserer originalene pa skannerglassplaten, ma du tilpasse hjernet pé originalen med hjernet indikert
av et symbol pa rammen pa skannerglasset. Hvis kantene av kopien beskjeres, flytter du originalen litt bort fra
hjernet.

(J Nar du legger originalene pé skannerglassplaten, skal du rengjere skannerglassplaten og dokumentdekselet.
Huvis det er stov eller flekker pa glasset, kan kopieringsomradet bli utvidet til a inkludere stovet eller flekkene,
noe som forer til feil kopieringsposisjon eller sma bilder.

[ Velg riktig innstilling for papirsterrelse.

[J Juster margininnstillingene i programmet slik at det faller innenfor utskriftsomréadet.

Relatert informasjon

= “Legg papir i Papirkassett” pa side 38

= “Rengjore Skannerglassplaten” pé side 110
= “Utskriftsomrade” pa side 161

Flere originaler kopieres til et enkeltark

Nér du plasserer flere originaler pa skannerglassplaten for & kopiere dem hver for seg, men de kopieres pa ett enkelt
ark, ma du plassere originalene minst 5 mm fra hverandre. Hvis problemet fortsetter, mé du plassere en original i
gangen.

Relatert informasjon

= “Plassere bilder for kopiering” pa side 44

Utskriftsposisjonen for fotoklistremerker er feil

Juster utskriftsposisjonen pa menyen Skriveroppsett > Etiketter pa kontrollpanelet.

Relatert informasjon

= “Menyalternativer for Skriveroppsett” pa side 112
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Utskrevne tegn er feil eller fordreide

(d Koble USB-ledningen godt til skriveren og datamaskinen.
[d Avbryt alle utskriftsjobber som er midlertidig stanset.

[ Ikke sett datamaskinen i Hibernate-modus eller Sleep-modus manuelt under utskrift. Sider med fordreid tekst
kan ble skrevet ut neste gang du starter datamaskinen.

Relatert informasjon
= “Avbryte utskrift” pa side 76

Det utskrevne bildet er speilvendt.

Fjern innstillinger for speilvendt i skriverdriveren eller i programmet.

J Windows

Fjern Speilvend i kategorien Flere alternativer for skriverdriveren.

d MacOSX
Fjern Speilvend fra Utskriftsinnstillinger-menyen for utskriftsdialogen.

Mosaikklignende mgnstre pa utskriftene

Ved utskrift av bilder eller foto, skriv ut med data i hey opplesning. Bilder pa nettsted har ofte en lav opplesning
selv om de ser fine ut pa skjermen, sd utskriftskvaliteten kan reduseres.

Ujevne farger, sgl, prikker eller rette linjer oppstar pa det kopierte
bildet

(d Rengjor papirbanen.
(d Rengjor skannerglassplaten.
[ Ikke trykk for hardt pé originalen eller dokumentdekselet nar du plasserer originalene pa skannerglassplaten.

[d Nar papiret er solete, senker du innstillingene for tetthet pa kopien.

Relatert informasjon
= “Rengjoring av papirbanen dersom det er blekkflekker” pa side 109
= “Rengjore Skannerglassplaten” pé side 110

= “Menyalternativer for Kopier-modus” pa side 78

Moarémaeanster (kryssrastrert) vises pa det kopierte bildet

Endre innstillingen for forsterrelse og forminskning eller plasser originalen i en litt annerledes vinkel.

Relatert informasjon

= “Menyalternativer for Kopier-modus” pa side 78
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Et bilde av baksiden av originalen vises i det kopierte bildet

[J Hvis originalen er tynn, legger du den pé skannerglassplaten, og legger deretter et svart papir over.

[ Senk innstillingen for kopitetthet p& kontrollpanelet.

Relatert informasjon

= “Menyalternativer for Kopier-modus” pa side 78

Utskriftsproblemet kan ikke fjernes

Hvis du har prevd alle losningene og ikke har lgst problemet, ma du preve & avinstallere skriveren og installere den
pa nytt.

Relatert informasjon
= “Avinstallere programmer” pa side 129

= “Installere programmer” pa side 130

Andre utskriftsproblemer

Utskriften er for langsom

[J Lukk unedvendige programmer.
[ Velg en lavere kvalitetsinnstilling. Utskrifter av hoyere kvalitet senker utskriftshastigheten.

[ Aktiver toveis (eller hgyhastighets) innstilling. Nar denne innstillingen er aktivert, skriver skriverhodet ut mens
det beveger seg i begge retninger, og utskriftshastigheten oker.

(d Kontrollpanel
Aktiver Bidireksjonal i utskriftsinnstillingene.
J Windows

Velg Hoy hastighet fra skriverdriverens kategori Flere alternativer.

d Mac OS X

Velg Systemvalg fra " menyen > Skrivere og skannere (eller Skriv ut og skann, Skriv ut og faks), og velg
deretter skriveren. Klikk pa Valg og forbruksmateriell > Valg (eller Driver). Velg P4 som innstillingen for
Utskrift med hoy hastighet.

[ Deaktiver Stillemodus.

(d Kontrollpanel

P& hjem-skjermen velger du Stillemodus, og deretter deaktiverer du dette alternativet.
J Windows

Deaktiver innstillingen for Stillemodus i kategorien Hoved i skriverdriveren.

d Mac OS X

Velg Systemvalg fra " menyen > Skrivere og skannere (eller Skriv ut og skann, Skriv ut og faks), og velg
deretter skriveren. Klikk pa Valg og forbruksmateriell > Valg (eller Driver). Velg Av som innstillingen for
Stillemodus.

153



Brukerhandbok

Lase problemer

Relatert informasjon

= “Menyalternativer for Skriv ut bilder-modus” pa side 53

Utskriften bremser kraftig ned ved kontinuerlig utskrift

Utskriften bremser ned for & forhindre at skrivermekanismen overopphetes og skades. Du kan imidlertid fortsette
a skrive ut. Hvis du vil returnere til normal utskriftshastighet, ma du la skriveren hvile i minst 30 minutter.
Utskriftshastigheten vil ikke returnere til normalen hvis skriveren er slatt av.

Kan ikke avbryte utskrift fra en datamaskin som kjgrer Mac OS X
v10.6.8

Hvis du vil stanse utskrift fra datamaskinen, velger du innstillingene nedenfor.

Kjor Web Config, og velg deretter Port9100 som innstilling for Protokoll med heoyeste prioritet i AirPrint-

oppsett. Velg Systemvalg fra " menyen > Skrivere og skannere (eller Skriv ut og skann, Skriv ut og faks), fjern
skriveren, og legg den deretter til igjen.

Relatert informasjon
= “Web Config” pa side 118

Kan ikke starte skanning

(d Koble USB-kabelen godt til skriveren og datamaskinen.

(4 Hvis du bruker en USB-hub, ma du preve a koble skriveren direkte til datamaskinen.

(J Hvis du skanner med hey opplesning over et nettverk, kan det oppsta kommunikasjonsfeil. Senk opplesningen.
(J Kontroller at du velger riktig skriver (skanner) hvis det vises en skannerliste nar du starter Epson Scan 2.

[ Serg for at riktig skriver (skanner) er valgt i Epson Scan 2.

(d Hvis du bruker TWAIN-overholdende programmer, velger du skriberen (skanneren) du bruker.
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[d T Windows paser du at skriveren (skanneren) vises i Skanner og kamera. Skriveren (skanneren) skal vises som
«EPSON XXXXX (skrivernavn)». Hvis skriveren (skanneren) ikke vises, avinstallerer du Epson Scan 2 og
installerer den pé nytt. Se folgende for a apne Skanner og kamera.

[ Windows 10

Hoyreklikk startknappen, eller trykk og hold, og velg Kontrollpanel, angi «Scanner and Camera» i
sokeboksen og klikk Vis skannere og kameraer, og kontroller om skriveren vises.

[J Windows 8.1/Windows 8

Velg Skrivebord > Innstillinger > Kontrollpanel, angi «Scanner and Camera» i sekeboksen og klikk pa Vis
Skanner og kamera, og kontroller om skriveren vises.

[ Windows 7

Klikk pa startknappen og velg Kontrollpanel, angi «Scanner and Camera» i sokeboksen og klikk pa Vis
Skanner og kamera, og kontroller om skriveren vises.

[d Windows Vista

Klikk pa startknappen, velg Kontrollpanel > Maskinvare og lyd > Skannere og kameraer, og kontroller
deretter om skriveren vises.

[ Windows XP

Klikk pa startknappen, velg Kontrollpanel > Printers and Other Hardware > Scanner and Cameras, og
kontroller deretter om skriveren vises.

(d Hvis du ikke kan skanne ved bruk av TWAIN-overholdende programmer, ma du avinstallere og deretter
installere det TWAIN-overholdende programmet pa nytt.

Relatert informasjon
= “Avinstallere programmer” pa side 129

= “Installere programmer” pa side 130

Kan ikke starte skanning ved bruk av kontrollpanelet

(d Kontroller at Epson Scan 2 og Epson Event Manager er korrekt installert.

(d Kontroller skanneinnstillingen i Epson Event Manager.

Relatert informasjon
= “Epson Scan 2 (skannerdriver)” pé side 126
= “Epson Event Manager” pa side 126

Problemer med skannede bilder

Ujevne farger, skitt, flekker og sa videre vises ved skanning fra
skannerens glassplate
(d Rengjor skannerglasset.

[ Fjern alt sgppel og skitt som fester seg til originalen.

[ Tkke trykk for hardt pé originalen eller dokumentdekselet. Hvis du trykker med for mye makt, kan det fore til
uskarphet, smuss og flekker.
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Relatert informasjon

= “Rengjore Skannerglassplaten” pa side 110

Bildekvaliteten er ujevn

(J Angi Modus i Epson Scan 2 i henhold til originalen du vil skanne. Skann med innstillingene for dokumenter i
Dokumentmodus og innstillingene for fotografier i Fotomodus.

(4 I Epson Scan 2 justerer du bildet med elementer i Avanserte innstillinger-fanen og sa skanner du.

[d Dersom opplesningen er lav, kan du preve & eke opplesningen og sa skanne.

Relatert informasjon

= “Skanne med Epson Scan 2” pa side 87

Forskyvning vises i bakgrunnen av bilder

Bilder pa baksiden av originalen kan vises pa det skannede bildet.

(d I Epson Scan 2, velger du Avanserte innstillinger-fanen og sa justerer du Lysstyrke.

Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig avhengig av innstillingene i Hovedinnstillinger-fanen >
Bildetype eller andre innstillinger i Avanserte innstillinger-fanen.

4 I Dokumentmodus i Epson Scan 2, velger du Avanserte innstillinger-fanen og si Bildealternativ >
Tekstforbedring.

(d Nar du skanner fra skannerglasset, kan du plassere et svart papir eller et skriveunderlag over originalen.

Relatert informasjon
= “Plassere originaler pa Skannerglassplaten” pa side 43

= “Skanne med Epson Scan 2” pé side 87

Tekst er uklar

(d I Dokumentmodus i Epson Scan 2, velger du Avanserte innstillinger-fanen og sé Bildealternativ >
Tekstforbedring.

4 Velg Dokumentmodus som Modus i Epson Scan 2. Skann med innstillingene for dokumenter i
Dokumentmodus.

d I Dokumentmodus i Epson Scan 2, nar Bildetype pa Hovedinnstillinger-fanen er satt til Svart-hvitt, justerer
du Grenseverdi pa Avanserte innstillinger-fanen. Nar du oker Grenseverdi, blir det svarte omradet storre.

[J Dersom opplesningen er lav, kan du preve & oke opplesningen og sa skanne.
Relatert informasjon

= “Skanne dokumenter (Dokumentmodus)” pa side 87

Moarémgnster (nettlignende skygger) vises

Hvis originalen er et utskrevet dokument, kan moarémenster (nettlignende skygger) vises pa det skannede bildet.
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(d T Avanserte innstillinger-fanen i Epson Scan 2, angir du Derastrering.

=

[J Endre opplesning og skann sa pa nytt.

Relatert informasjon

= “Skanne med Epson Scan 2” pé side 87

Kan ikke skanne riktig omrade pa skanneglasset

[ Serg for at originalen er riktig plassert mot innstillingsmerkene.
[J Dersom kanten av det skannede bildet mangler, kan du flytte originalen litt unna kanten av skannerglasset.

(J Nar du plasserer flere originaler pa skannerglasset, ma du serge for at det er et mellomrom pa minst 20 mm
(0,79 tommer) mellom originalene.

(d Nar du skanner fra kontrollpanelet og velger funksjonen for automatisk avklipping av skanneomradet, ma du
flerne eventuelt skrot og skitt fra skannerglasset og dokumentdekselet. Hvis det er skrot eller skitt rundt
originalen, utvides skanneomradet til & inkludere det.

Relatert informasjon

= “Plassere originaler pa Skannerglassplaten” pa side 43

Kan ikke forhandsvise i Miniatyrbilde

[d Nar du plasserer flere originaler pa glassplaten, mé du serge for at det er et gap pa minst 20 mm (0,79 tommer)
mellom originalene.

(d Kontroller at originalen er plassert pa riktig méte.

[d Avhengig av originalen kan ikke alltid forhdndsvisning vises i Miniatyrbilde. Da kan du skanne i Normal
forhandsvisning og deretter opprette stiplede linjer manuelt.

Relatert informasjon
= “Skanne fotografier eller bilder (Fotomodus)” pa side 89

Tekst blir ikke riktig gjenkjent ved lagring som en Sgkbar PDF

(d I Alternativer for bildeformat-vinduet i Epson Scan 2, mé du sjekke at Tekstsprak er riktig angitt i Tekst-
fanen.

[ Sjekk at originalene plasseres rett.
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(d Bruk en original med klar tekst. Tekstgjenkjennelse kan avta for folgende originaltyper.
[J Originaler som har blitt kopiert en rekke ganger
(J Originaler mottatt via faks (ved lav opplesning)
J Originaler der mellomrommet mellom bokstaver eller linjer er for lite
1 Originaler med linjer eller understreking over teksten
J Originaler med handskrevet tekst
[ Originaler med brett eller kroller

d I Dokumentmodus i Epson Scan 2, nar Bildetype pa Hovedinnstillinger-fanen er satt til Svart-hvitt, justerer
du Grenseverdi pa Avanserte innstillinger-fanen. Nar du oker Grenseverdi, blir svart sterkere.

(d I Dokumentmodus i Epson Scan 2, velger du Avanserte innstillinger-fanen og s& Bildealternativ >
Tekstforbedring.

Relatert informasjon

= “Skanne dokumenter (Dokumentmodus)” pa side 87

Kan ikke Igse problemer i det skannede bildet

Hvis du har prevd alle losningene og ikke har lost problemet, kan du starte Epson Scan 2-innstillingene med Epson
Scan 2 Utility.
Merknad:
Epson Scan 2 Utility er et program som folger med Epson Scan 2.
1. Start Epson Scan 2 Utility.
J Windows 10
Klikk Start-knappen og si velger du Alle apper > EPSON > Epson Scan 2 Utility.

[d Windows 8.1/Windows 8

Angi navnet pa programmet i sek-perlen, og velg ikonet som vises.

J Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Klikk Start-knappen og velg Alle programmer eller Programmer > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan
2 Utility.

d Mac OSX
Velg Ga > Programmer > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

2. Velg Annet-fanen.

3. Klikk Tilbakestill.

Merknad:
Dersom oppstart ikke loser problemet, ma du avinstallere og reinstallere Epson Scan 2.

Relatert informasjon
= “Avinstallere programmer” pa side 129

= “Installere programmer” pa side 130
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Andre problemer med skanneren

Skanning gar tregt

(J Reduser opplesning, og skann pa nytt. Nar opplesningen er hoy, kan skanning ta litt tid.
[J Skannehastigheten kan reduseres som felge av bildejusteringsfunksjonene i Epson Scan 2.

(J Hvis du velger Stillemodus i kategorien Skann pa Konfigurasjon-skjermen som vises ved & klikke a-knappen
i Epson Scan 2, kan skannehastigheten reduseres.

Relatert informasjon
= “Skanne med Epson Scan 2” pé side 87
= “Menyalternativer for skanning” pa side 86

Skanningen stopper ved skanning til PDF/Multi-TIFF

(J Nar du skanner med Epson Scan 2, kan du sammenhengende skanne opptil 999 sider i PDF-format, og opptil
200 sider i Multi-TIFF-format.

[ Ved skanning av store volumer, anbefaler vi a bruke graskala.
[J Ok ledig plass pa datamaskinens harddisk. Skanning kan stoppe hvis det ikke er tilstrekkelig ledig plass.

[d Prev skanning med en lavere opplesning. Skanning stopper hvis total datamengde nar grensen.

Relatert informasjon

= “Skanne med Epson Scan 2” pé side 87

Andre problemer

Svakt elektrisk stot ved bergring av skriveren

Hvis mange eksterne enheter er koblet til skriveren, kan du fele et svakt elektrisk stot nar du tar pa skriveren.
Installer en jordledning til datamaskinen som er koblet til skriveren.

Driftslydene er hoye
Hvis driftslydene er for hoye, kan du aktivere Stillemodus. Aktiverer du denne funksjonen, kan det imidlertid
redusere utskriftshastigheten.

(d Kontrollpanel

P& hjem-skjermen velger du Stillemodus, og deretter aktiverer du dette alternativet.

J Windows

Aktiver Stillemodus i Hoved-fanen i skriverdriveren.
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d MacOS X

Velg Systemvalg fra ‘ menyen > Skrivere og skannere (eller Skriv ut og skann, Skriv ut og faks), og velg
deretter skriveren. Klikk pa Valg og forbruksmateriell > Valg (eller Driver). Velg Pa som innstillingen for
Stillemodus.

(d Epson Scan 2

Klikk 'a—knappen for & dpne vinduet Konfigurasjon. Angi sa Stillemodus i fanen Skann.

Kan ikke lagre data pa minnekortet

[d Bruk et minnekort som stottes av skriveren.
(d Kontroller at minnekortet ikke er skrivebeskyttet.

(d Kontroller at minnekortet har nok ledig minne. Hvis det tilgjengelige minnet er lite, kan ikke data lagres.
Relatert informasjon

= “Spesifikasjoner for stottede minnekort” pa side 165

Programmet er blokkert av en brannmur (kun for Windows)

Legg programmet til pA Windows-brannmurens liste over tillatte programmer i sikkerhetsinnstillingene i Control
Panel.

"?" Vises pa skjermbildet for bildevalg

"?" vises pa LCD-skjermen nar bildefilen ikke stottes av produktet.

Relatert informasjon
= “Stottede dataspesifikasjoner” pa side 165
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Tekniske spesifikasjoner

Skriverspesifikasjoner

Plassering av skriverhodedyser

Dyser for svart blekk: 180
Dyser for foto-svart blekk: 180
Dyser for farget blekk: 180 for hver farge

Papirvekt Vanlig papir 64 1il 90 g/m? (17 til 24lb)
Konvolutter Konvolutter #10, DL, C6: 75 til 90 g/m? (20 til 24 Ib)
Utskriftsomrade

Utskrivbart omrade for enkeltark

Utskriftskvaliteten kan reduseres i de skraverte omradene pa grunn av skriverens mekanisme.

Skrive ut med kanter

AR 77 ;[C A 3.0 mm (0.12 tommer)
B 3.0 mm (0.12 tommer)
C 41.0 mm (1.61 tommer)
D 37.0 mm (1.46 tommer)
A it
H H
B B
Kantlgs utskrift
A A 44.0 mm (1.73 tommer)
B 40.0 mm (1.57 tommer)
B

Utskrivbart omrade for konvolutter

Utskriftskvaliteten kan reduseres i de skraverte omradene pa grunn av skriverens mekanisme.
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AH IC A 3.0 mm (0.12 tommer)
B 5.0 mm (0.20 tommer)
,'I C 18.0 mm (0.70 tommer)
A+4 LI D D 41.0mm (1.61 tommer)
B B

Skannerspesifikasjoner

Skannertype

Flatbed

Fotoelektrisk enhet

cis

Maksimum dokumentstgrrelse

216%297 mm (8.5x11.7 in.)
A4, Letter

Opplgsning

1200 dpi (hovedskanning)
2400 dpi (delskanning)

Fargedybder

Farge

(1 48 biter per piksel internt (16 biter per piksel per farge internt)

[ 24 biter per piksel eksternt (8 biter per piksel per farge eksternt)

Gratone

(d 16 biter per piksel internt
(d 8 biter per piksel eksternt
Svart og hvit

(1 16 biter per piksel internt
[ 1 biter per piksel eksternt

Lyskilde

LED

Grensesnittspesifikasjoner

For datamaskin

Heyhastighets USB

Liste over nettverksfunksjoner

Funksjoner Stottede Merknader
Nettverksgrensesni | Ethernet - -
! Wi-Fi Infrastruktur v -
Ad hoc - -
Wi-Fi Direct (Enkelt v -
tilgangspunkt)
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Funksjoner Stottede Merknader
Samtidig tilkobling Ethernet og Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt) - -
Wi-Fi (infrastruktur) og Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt) v -
Paneldrift Wi-Fi-konfigurasjon Wi-Fi-installasjonsveiviser v -
Konfigurasjon med v -
trykknapp (WPS)
Oppsett av PIN-kode v -
Automatisk tilkobling til v -
Wi-Fi
Epson iPrint-tilkobling - -
Wi-Fi Direct-konfigurasjon v -
Generell nettverkskonfigurasjon - -
Sjekk av nettverkstilkobling v -
Nettverksstatus - -
Utskrift av nettverksstatusark v -
Deaktiver Wi-Fi v -
Gjenopprett til fabrikkinnstillinger v -
Konfigurasjon av fildeling v Bare minnekort
Nettverksutskrift EpsonNet Print (Windows) IPv4 v -
Standard TCP/IP IPv4, IPv6 v -
(Windows)
WSD-utskrift (Windows) IPv4, IPv6 v Windows Vista eller
nyere
Bonjour-utskrift (Mac OS X) IPv4, IPv6 v -
IPP-utskrift (Windows, Mac | IPv4, IPv6 v -
0S X)
UPnP-utskrift IPv4 - Informasjonsenhet
PictBridge-utskrift (Wi-Fi) IPv4 v Digitalkamera
Epson Connect (utskrift av IPv4 v -
e-post)
AirPrint (iOS, Mac OS X) IPv4, IPv6 v iOS 5 eller nyere,
Mac OS X v10.7
eller nyere
Google Cloud Print IPv4, IPv6 v -
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Funksjoner Stottede Merknader
Nettverksskanning Epson Scan 2 IPv4, IPv6 v -
Event Manager IPv4 v -
Epson Connect (skanning IPv4 - -
til nettsky)
AirPrint (skann) IPv4, IPv6 v Mac OS Xv10.9
eller nyere
ADF (automatisk reversering) - -
Faks Send en faks IPv4 - -
Motta en faks IPv4 - -
AirPrint (faks ut) IPv4, IPv6 - Mac OS Xv10.8
eller nyere

Wi-Fi-spesifikasjoner

Standarder

IEEE802.11b/g/n™

Frekvensomrade

2,4 GHz

Maksimal radiofrekvenskraft overfert

17 dBm (EIRP)

Koordinasjonsmoduser

Infrastruktur, Wi-Fi Direct (Enkelt tilgangspunkt)™2

Tradlgs sikkerhet

WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)"3

*1  Overholder enten IEEE 802.11b/g/n eller IEEE 802.11b/g avhengig av kjgpssted.

*2  Stottes ikke for IEEE 802.11b.
*3  QOverholder WPA2-standarder med statte for WPA/WPA2 Personal.

Sikkerhetsprotokoll

SSL/TLS

HTTPS Server/Client, IPPS

Stottede tjenester fra tredjepart

AirPrint

Utskrift iOS 5 eller nyere / Mac OS X v10.7.x el-
ler nyere
Skanning Mac OS X v10.9.x eller nyere

Google Cloud Print
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Spesifikasjoner for eksterne lagringsenheter

Spesifikasjoner for stottede minnekort

Kompatible minnekort Maksimumskapasiteter
miniSD” 2GB

miniSDHC” 32GB

microSD” 2GB

microSDHC" 32GB

microSDXC" 64 GB

SD 2GB

SDHC 32GB

SDXC 64 GB

* Bruk adapter slik at det passer til minnekortsporet. Ellers kan kortet bli sittende fast.

Spenninger for stgttede minnekort
Type 3,3 V, type for to spenninger (3,3 V og 5 V) (nettspenning: 3,3 V)
5 V-minnekort stottes ikke.

Maksimal matestrgm: 200 mA

Stottede dataspesifikasjoner

Filformat JPEG med standard Exif-versjon 2.3 tatt med digitalkamera som er kompatibelt
med DCF*1-versjon 1.0 eller 2.0™2

Bildestarrelse Horisontal: 80 til 10200 piksler
Vertikal: 80 til 10200 piksler

Filstarrelse Mindre enn 2 GB

Maksimum antall filer 9990"3

*1  Designregel for filsystem for kamera.
*2  Bildedata lagret i innebygd minne i digitalkamera stottes ikke.

*3  Opptil 999 filer kan vises samtidig. (Hvis antall filer overstiger 999, vises filene gruppevis.)

Merknad:
"?" vises LCD-skjermen ndr skriveren ikke gjenkjenner bildefilen. I sa fall skrives det ut tomme omrader ndr du velger et
oppsett med flere bilder.

165



Brukerhandbok

Tillegg

Mal

Oppbevaring

(d Bredde: 390 mm (15.4 tommer)
1 Dybde: 339 mm (13.3 tommer)
1 Heyde: 141 mm (5.6 tommer)
Skriver ut

J Bredde: 390 mm (15.4 tommer)
(d Dybde: 504 mm (19.8 tommer)
(1 Hgyde: 141 mm (5.6 tommer)

Vekt”

Omtrent 6.3 kg (13.9 1b)

* Uten blekkpatroner og stremkabelen.

Elektriske spesifikasjoner

Modell Modell 100 til 120V Modell 220 til 240 V
Nominelt frekvensomrade 50 til 60 Hz 50 til 60 Hz
Nominell stram 0.7A 0.35A

Stremforbruk (med USB-tilkobling)

Frittstaende kopiering: ca. 15.0 W (ISO/
IEC24712)

Frittstdende kopiering: ca. 15.0 W (ISO/

IEC24712)
Klarmodus: ca. 5.8 W Klarmodus: ca. 5.8 W
Hvilemodus: ca. 1.0 W Hvilemodus: ca. 1.0 W

Strem av:ca.0.2 W Strgm av: ca. 0.4 W

Merknad:
(A Se skriverens spenning pd typeskiltet.

Miljgomessige spesifikasjoner

Bruk Bruk skriveren innenfor omradet som vises i den fglgende grafen.
%
80
55
20
10 27 35 ©
Temperatur: 10 til 35 °C
Luftfuktighet: 20-80 % relativ fuktighet (uten kondens)
Lagring Temperatur: -20 til 40 °C*
Luftfuktighet: 5-85 % relativ fuktighet (uten kondens)
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* Du kan lagre den ved 40 °C i én maned.

Miljomessige spesifikasjoner for blekkpatroner

Lagringstemperatur -30to0 40 °C (-22 to 104 °F)"

Frysetemperatur -16°C (3.2 °F)

Blekk tiner og kan brukes etter ca. 3 timer ved 25 °C (77 °F).

* Du kan lagre den ved 40 °C (104 °F) i én maned.

Systemkrav

[ Windows 10 (32-biters, 64-biters)/Windows 8.1 (32-biters, 64-biters)/Windows 8 (32-biters, 64-biters)/Windows
7 (32-biters, 64-biters)/Windows Vista (32-biters, 64-biters)/Windows XP SP3 eller nyere (32-biters)/Windows
XP Professional x64 Edition SP2 eller nyere

[ Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X
v10.6.8

Merknad:
[d Mac OS X stotter ikke enkelte programmer og funksjoner.

d (UFS) (UNIX File System) for Mac OS X er ikke stottet.

Informasjon om forskrifter

Standarder og godkjenninger

Standarder og godkjenninger for amerikansk modell

Sikkerhet UL60950-1
CAN/CSA-C22.2 N0.60950-1

EMC FCC Part 15 Subpart B Class B
CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Utstyret inneholder folgende trddlesmodul.
Produsent: Askey Computer Corporation
Type: WLU6320-D69 (RoHS)

Dette produktet oppfyller del 15 av FCC-reglene og RSS-210 av IC-reglene. Epson kan ikke ta ansvar for
manglende overhold av beskyttelseskravene som folge av en ikke anbefalt endring av produktet. Bruk er underlagt
folgende to bestingelser: (1) denne enheten forarsaker ingen skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten ma godta
eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan fore til uensket drift av enheten.

For a forhindre radiointerferens til den lisensierte tjenesten er denne innretningen ment til bruk innenders og pa
avstand fra vinduer for & gi maksimal skjerming. Utstyr (eller overferingsantennen) som er installert utenders, er
underlagt lisens.
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Dette utstyret overholder FCC/IC-grenser for stralingseksponering for et ukontrollert miljo og overholder FCC-
veiledninger for radiofrekvenseksponering (RF) i bilag C til OET65 og RSS-102 fra IC-reglene for
radiofrekvenseksponering (RF). Dette utstyret skal installeres og drives slik at radiatoren er minst 20 cm (7,9
tommer) eller mer unna en persons kropp (inkludert ekstremiteter: hender, handledd, fotter og ankler).

Standarder og godkjenninger for europeisk modell

For europeiske brukere

Seiko Epson Corporation erklerer herved at folgende radioutstyrmodell er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fullstendige teksten for EU-samsvarserkleeringen er tilgjengelig pa folgende nettside:

http://:www.epson.eu/conformity
C491Q

Bare for bruk i Irland, Storbritannia, @sterrike, Tyskland, Liechtenstein, Sveits, Frankrike, Belgia, Luxemburg,
Nederland, Italia, Portugal, Spania, Danmark, Finland, Norge, Sverige, Island, Kypros, Hellas, Slovenia, Malta,
Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Polen, Romania og Slovakia.

Epson kan ikke ta ansvar for manglende overhold av beskyttelseskravene som folge av en ikke anbefalt endring av

produktene.

Standarder og godkjenninger for australsk modell

EMC AS/NZS CISPR22 Class B

Epson erklerer herved at folgende utstyrsmodeller overholder essensielle krav og andre relevante bestemmelser i
AS/NZS4268:

C491Q

Epson kan ikke ta ansvar for manglende overhold av beskyttelseskravene som folge av en ikke anbefalt endring av
produktene.

Restriksjoner pa kopiering

Ver oppmerksom pa felgende begrensninger for & sikre at du bruker skriveren pa en ansvarlig og lovlig mate.
Kopiering av felgende enheter er forbudt ved lov:

[d Pengesedler, mynter, omsettelige verdipapirer utstedt av myndighetene, statsobligasjoner og andre obligasjoner
(4 Ubrukte frimerker, forhandsfrankerte postkort og andre offisielle postrelaterte enheter som har gyldig porto

(d Stempelmerker og ihendehaverpapirer utstedt i henhold til lov

Veer forsiktig med kopiering av folgende enheter:

[ Private omsettelige verdipapirer (aksjesertifikater, omsetningspapirer, sjekker osv.), manedlige adgangskort,
bevillingsdokumenter osv.

[ Pass, forerkort, helseattester, veipasseringsbilletter, matkuponger, billetter osv.

Merknad:
Det kan ogsd veere forbudt ved lov a kopiere disse elementene.
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Ansvarlig bruk av opphavsrettbeskyttet materiale:

Skrivere kan misbrukes til ulovlig kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Med mindre du handler etter
rad fra en kompetent advokat, er det ansvarlig og respektfull praksis & innhente tillatelse fra rettighetshaver for du
kopierer publisert materiale.

Transportere skriveren

Hvis du trenger & transportere skriveren ved flytting eller reparasjon, folg trinnene nedenfor for innpakking av
skriveren.

A Forsiktig:

Veer forsiktig sd du ikke setter fast hdnden eller fingrene ndr du dpner eller lukker skannerenheten. Hvis ikke kan du
bli skadet.

n Forsiktighetsregel:

(3 Nar du lagrer eller transporterer skriveren, md du ikke holde den pd skrd, plassere den vertikalt eller snu den opp
ned, ettersom den kan lekke blekk.

[ La blekkpatronene veere installert i skriveren. Hvis du fjerner patronene, kan skriverhodet torke ut og skriveren
vil eventuelt ikke kunne skrive ut.

1. Sl skriveren av ved a trykke pa Q) -knappen.

2. Serg for at stromlyset slas av, og deretter trekk ut stromkabelen.

n Forsiktighetsregel:

Koble fra stromkabelen ndr stromlyset er av. Ellers vil skriverhodet kanskje ikke returnere til startposisjon, og
dermed kan blekket torke slik at det blir umulig d skrive ut.

3. Koble fra alle kabler slik som stremkabel og USB-kabel.
4. Pass pa at minnekortet ikke star i.
5. Fjern alt papiret fra skriveren.

6. Serg for at det ikke er noen originaler i skriveren.
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7. Apne skannerenheten med dokumentdekselet lukket. Fest blekkpatronholderen med teip i beholderen.

(— )

8. Lukk skannerenheten.

9. Forbered pakking av skriveren som vist nedenfor.

10. Benytt beskyttelsesmaterialet og pakk skriveren ned i boksen.

Husk pa a flerne teipen som sikrer blekkpatronholderen nar du skal bruke skriveren igjen. Hvis utskriftskvaliteten
er redusert neste gang du skriver ut, rengjer og tilpass skriverhodet.

Relatert informasjon

= “Delenavn og funksjoner” pa side 14

= “Kontrollere og rengjore skriverhodet” pé side 106
= “Justere skriverhodet” pa side 107

Fa tilgang til minnekort fra en datamaskin

Du kan skrive eller lese data pa en ekstern lagringsenhet, for eksempel et minnekort som er satt inn i skriveren, fra
datamaskinen.
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n Forsiktighetsregel:
[ Sett inn et minnekort etter at du har fjernet skrivebeskyttelsen.

(d Huvis et bilde lagres pa minnekortet fra datamaskinen, blir ikke selve bildet og antall bilder oppdatert pa LCD-
skjermen. Ta ut og sett inn minnekortet igjen.

(A Nar du deler en ekstern enhet som er koblet til skriveren, mellom datamaskiner som er koblet til via USB og
nettverk, er skrivetilgang bare tillatt pd datamaskiner som er koblet til via metoden du velger pa skriveren. Vil du
skrive til den eksterne lagringsenheten, dpner du Innstillinger pd kontrollpanelet og velger Fildeling og en
tilkoblingsmetode.

Merknad:
Det kan ta litt tid a gjenkjenne data fra en datamaskin hvis det er tilkoblet en stor ekstern lagringsenhet med en harddisk pd
feks. 2TB HDD.

Windows

Velg en ekstern lagringsenhet under Datamaskin eller Min datamaskin. Dataene pa den eksterne lagringsenheten
vises.

Merknad:

Hvis du koblet skriveren til nettverket uten programvareplaten eller Web Installer, tilordner du et minnekortspor eller en
USB-port som nettverksstasjon. Apne Kjor, og angi skriverens navn, \\XXXXX, eller IP-adresse, \\XXX.XXX.XXX.XXX, for
a Apne:. Hoyreklikk pd enhetsikonet som vises, for @ tilordne nettverket. Nettverksstasjonen vises i Datamaskin eller Min
datamaskin.

MacOS X
Velg et tilhorende enhetsikon. Dataene pa den eksterne lagringsenheten vises.

Merknad:
A Du fierner en ekstern lagringsenhet ved d dra enhetsikonet og slippe det pa papirkurven. Ellers kan det hende at data pd
den delte stasjonen ikke vises riktig ndr det settes inn en annen ekstern lagringsenhet.

(d Du kan fd tilgang til en ekstern lagringsenhet via nettverket ved d velge Go > Connect to Server fra menyen pd
skrivebordet. Skriv inn et skrivernavn som cifs://XXXXX eller smb://XXXXX (der «XXXXX» er navnet pd skriveren) i
Serveradresse, Og klikk deretter Koble til.

Relatert informasjon
= “Sette inn minnekort” pa side 46

= “Spesifikasjoner for stottede minnekort” pa side 165

Hvis du trenger hjelp

Web-omrade for kundestotte

Hvis du trenger mer hjelp, kan du g til Epsons nettsted for kundestatte nedenfor. Velg ditt land eller omréde, og gé
til stottedelen pa ditt lokale Epson-nettsted. De nyeste driverne, svar pa vanlige spersmal, handbeker eller annet
nedlastbart materiale, er ogsé tilgjengelig pa nettstedet.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/Support (Europa)
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Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan lgse problemet, kontakter du Epsons kundestotte for
a fa hjelp.

Kontakte Epson kundestgtte

For du kontakter Epson

Hvis Epson-produktet ikke fungerer ordentlig, og du ikke kan lgse problemet ved hjelp av
feilsgkingsinformasjonen i produkthandbekene, ma du kontakte Epsons kundestette for & fa hjelp. Hvis Epson
kundestotte for omradet ditt ikke star oppfort nedenfor, kontakter du forhandleren du kjepte produktet av.

Epson kundestotte kan hjelpe deg mye raskere hvis du oppgir folgende informasjon:

(4 Serienummeret for produktet

(Etiketten med serienummeret er vanligvis plassert bak pa produktet.)
(d Produktmodell

[d Programvareversjon

(Klikk pa About, Version Info, eller en lignende knapp i produktprogramvaren.)
(d Merke og modell pa datamaskinen du bruker
(d Navn og versjonsnummer pé operativsystemet pd datamaskinen
[d Navn og versjoner pa programmene du vanligvis bruker med produktet

Merknad:

Avhengig av produktet, kan nettverksinnstillinger lagres i produktets minne. Ved feil eller reparasjon av et produkt, kan
innstillinger ga tapt. Epson skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap av data, for sikkerhetskopiering eller gjenoppretting
av innstillinger, selv i lopet av en garantiperiode. Vi anbefaler at du selv sikkerhetskopierer data eller noterer dem ned.

Hjelp for brukere i Europa

Se i dokumentet Pan-European Warranty Document for & finne informasjon om hvordan du kontakter Epson
kundestotte.

Hjelp for brukere i Australia

Epson Australia gnsker 4 tilby utvidet kundestotte. I tillegg til i produkthandbekene, kan du finne informasjon pa
folgende steder:

Internett-adresse
http://www.epson.com.au

Besok web-omradet for Epson Australia. Det er verdt a ta en tur innom her i ny og ne! Nettstedet har et
nedlastingsomréde for drivere, kontaktsteder for Epson, informasjon om nye produkter samt kundestotte (e-post).

Epsons sentralbord
Telefon: 1300-361-054

Epsons sentralbord tilbys som en siste utvei for a sikre at kundene alltid skal fa hjelp. Sentralbordbetjeningen kan
hjelpe deg a installere, konfigurere og bruke Epson-produktet. Sentralbordbetjeningen som har ansvaret for
forhandssalg, kan tilby dokumentasjon om nye Epson-produkter samt fortelle deg hvor du finner nsermeste
forhandler. Her kan du fa svar pa mange ulike spersmal.
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Vi oppfordrer deg til 4 ha all relevant informasjon tilgjengelig nar du ringer. Jo mer informasjon du har klar, jo
raskere kan vi hjelpe deg & lose problemet. Denne informasjonen omfatter handbeker for Epson-produktet, type
datamaskin, operativsystem, programvare og annen informasjon du mener er nedvendig.

Transportere produktet

Epson anbefaler at du beholder emballasjen for fremtidig transport.

Hjelp for brukere i New Zealand

Epson New Zealand vil gi deg en hoy grad av kundeservice. I tillegg til produktdokumentasjonen tilbyr vi felgende
informasjonskilder:

Internett-adresse
http://www.epson.co.nz

Fa tilgang til Epson New Zealands nettsider. Det er verdt a ta en tur innom her i ny og ne! Nettstedet har et
nedlastingsomrade for drivere, kontaktsteder for Epson, informasjon om nye produkter samt kundestotte (e-post).

Epsons sentralbord

Telefon: 0800 237 766

Epsons sentralbord tilbys som en siste utvei for a sikre at kundene alltid skal fa hjelp. Sentralbordbetjeningen kan
hjelpe deg a installere, konfigurere og bruke Epson-produktet. Sentralbordbetjeningen som har ansvaret for
forhandssalg, kan tilby dokumentasjon om nye Epson-produkter samt fortelle deg hvor du finner nsermeste
forhandler. Her kan du fa svar pa mange ulike sporsmal.

Vi oppfordrer deg til & ha all relevant informasjon tilgjengelig nar du ringer. Jo mer informasjon du har klar, jo
raskere kan vi hjelpe deg a lose problemet. Denne informasjonen omfatter Epson-produktdokumentasjon,
datamaskintype, operativsystem, programmer og annen informasjon du mener er ngdvendig.

Transport av produkt

Epson anbefaler at du beholder emballasjen for fremtidig transport.
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