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Uvod u EasyMP Multi PC Projection

Pogledajte ovdje navedene informacije i bolje upoznajte softver EasyMP Multi PC Projection.

» Srodne poveznice
« "Svojstva softvera EasyMP Multi PC Projection" str.6



Svojstva softvera EasyMP Multi PC Projection

EasyMP Multi PC Projection je softver koji vam omogucuje odrzavanje Takoder mozete odrzavati udaljene sastanke preko mreze istodobnom
interaktivnih sastanaka ili predavanja projiciranjem slika na mreznim projekcijom iste slike na Cetiri projektora na mrezi.
projektorima. Mozete koristiti razne moguc¢nosti prikaza za vase okruzenje.

» Srodne poveznice

« "Povezivanje s raznim uredajima” str.6

« "Prikaz u Cetiri okna" str.6

« "Promjena prezentacije i polozaja projekcije" str.7

« "Funkcija moderatora” str.7
« "Dohvat zaslona i funkcija Prikaz slicica" str.8 - ((( (((Cce
« "Jednostavna mrezna projekcija koristenjem USB izbrisivog pogona (Samo

Windows)" str.8
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Povezivanje s raznim uredajima

Kad instalirate EasyMP Multi PC Projection na umreZeno racunalo i koristite
ga za spajanje na projektor, najvie 50 ostalih uredaja na mrezi moze
projicirati slike s projektora. (Istodobno mogu projicirati cetiri uredaja.) 50
uredaja moze biti kombinacija racunala s pokrenutim alatom EasyMP Multi
PC Projection i bezi¢nih uredaja, kao §to su pametni ili tablet uredaji, s .
pokrenutom aplikacijom Epson iProjection. » Srodne poveznice

« "Spajanje na viSe projektora (zrcaljenje)" str.42

« "INacini povezivanja" str.20
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Prikaz u cetiri okna

Istodobno mozete prikazati do cetiri zaslona na zasebnim projiciranim
oknima, $to je prakti¢no i korisno u poslovnim i edukacijskim okruzenjima.

Primjerice, mozete usporediti i analizirati podatke uz istodobnu projekciju
zaslona s vise uredaja. U edukacijskim okruzenjima mozete projicirati



Svojstva softvera EasyMP Multi PC Projection

materijal iz lekcije na dijelu zaslona i odgovore uc¢enika na drugom,
omogucavajuci tako uc¢enicima bolje razumijevanje.

» Srodne poveznice
« "Promjena broja projiciranih okana" str.34

Projektor mozete dijeliti s drugim korisnicima na istoj mrezi bez potrebe za
mijenjanje kabelske veze, omogucuju¢i korisnicima izmjeni¢no pruzanje
prezentacija.
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@ Zaslon za upravljanje projekcijom dostupan je samo na Standardna
verzija softvera.

» Srodne poveznice
« "Izmjena prezentatora" str.35
« "Promjena polozaja projiciranja" str.36

Promjena prezentacije i polozaja projekcije

Koriste¢i EasyMP Multi PC Projection, lako mozete promijeniti zaslon koji se
projicira i polozaj projekcije jednostavnim povlacenjem i otpustanjem
korisni¢kih imena na oknima zaslona za upravljanje projekcijom,

Funkcija moderatora

Kada koristite funkciju moderatora, samo jedna osoba se nalazi u ulozi
moderatora i ona mozZe upravljati projiciranim zaslonom. Ova funkcija je
prikladna za sastanke na kojima je jedna osoba moderator, dok su drugi
korisnici sudionici i moderator mora upravljati projiciranim zaslonom.

To takoder moze biti korisno u uc¢ionicama kada moderator mora upravljati
lekcijom bez prekidanja.



Svojstva softvera EasyMP Multi PC Projection

Ova funkcija dostupna je samo na podrzanim modelima.

» Srodne poveznice
« "Promjena moderatora" str.45

« "INacini povezivanja" str.20
ica

Dohvat zaslona i funkcija Prikaz slic

Mozete distribuirati slike trenutno projiciranog zaslona na uredaje sudionika
Sudionici zatim mogu dodavati biljeske na primljene slike koriste¢i softver za
crtanje, koje moderator moze pregledati kao minijature. Ova znacajka

prikladna je za okruzenja u kojim moderator Zeli postaviti pitanja
sudionicima, a zatim odabrati odgovore ili ideje za projiciranje.
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Ova funkcija dostupna je samo na podrzanim modelima.

» Srodne poveznice
« "Distribucija projiciranog zaslona" str.46
« "Odabir zaslona sudionika za projiciranje koriste¢i minijature" str.47

Jednostavna mrezna projekcija koristenjem USB

izbrisivog pogona (Samo Windows)
Mozete koristiti komercijalno dostupan USB izbrisivi pogon kao USB kljuc za

prijenos mreznih podataka projektora na Windows ra¢unalo. Izrada USB
klju¢a omogucava brzu projekciju slika s mreznog projektora.



Svojstva softvera EasyMP Multi PC Projection

Kad promijenite izlaga¢a, mozZete prebacivati zaslon koji se projicira
uno$enjem USB kljuca u racunalo novog izlagaca.

IP Address, SSID, ...

}
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« Ova funkcija dostupna je samo na podrzanim modelima. Pogledajte

Priru¢nik za uporabu projektora za vi$e pojedinosti.
» Ne mozete koristiti USB klju¢ kao bezi¢ni LAN modul projektora.

» Srodne poveznice
« "Povezivanje s mreznim projektorom koristenjem USB izbrisivog pogona
(Samo Windows)" str.40



Prvo postavljanje softvera

Proucite ove upute prije povezivanja racunala s projektorom preko mreze.

» Srodne poveznice
« "Instaliranje softvera” str.11
« "Odabir mreznih postavki projektora" str.14



Instaliranje softvera

Instalirajte EasyMP Multi PC Projection s isporuc¢enog CD-ROM pogona sa
softverom za EPSON projektor (ako je dostupno) ili ga preuzmite s Epson
web stranice.

« Ako se jezik odabran za instalaciju razlikuje od jezika operacijskog

sustava koji se koristi, zasloni se mozda nece prikazivati ispravno.

« Ako je prijasnja inacica EasyMP Multi PC Projection ve¢ instalirana
na racunalu, prvo je deinstalirajte i zatim instalirajte EasyMP Multi
PC Projection.

» Srodne poveznice

« "Potrebe sustava za EasyMP Multi PC Projection” str.11

« "Verzije softvera EasyMP Multi PC Projection” str.12

« "Inastalacija EasyMP Multi PC Projection (Windows)" str.12
« "Instalacija EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.12

« "Dohvacanje najnovije inacice aplikacije" str.83

Potrebe sustava za EasyMP Multi PC Projection

Vase racunalo mora ispunjavati sljedece zahtjeve sustava za rad sa softverom
EasyMP Multi PC Projection.

Zahtjevi Windows Mac
Operacijski sustav | Windows Vista 0§ X
« Ultimate (32-bitni) o 10.7.x (32-bitni i 64-bitni)
« Enterprise (32-bitni) o 10.8.x (64-bit)
« Business (32-bitni) e 10.9.x (64-bit)
o Home Premium (32-bitni) o 10.10.x (64-bit)
» Home Basic (32-bitni) » 10.11.x (64-bit)

Zahtjevi Windows Mac

Windows 7

« Ultimate (32-bitni i 64-bitni)

o Enterprise (32-bitni i 64-bitni)

« Professional (32-bitni i 64-
bitni)

» Home Premium (32-bitni i 64-
bitni)

» Home Basic (32-bitni)

o Program za pokretanje (32-
bitni)

Windows 8

o Windows 8 (32-bitni i 64-
bitni)

o Windows 8 Pro (32-bitni i 64-
bitni)

« Windows 8 Enterprise (32-
bitni i 64-bitni)

Windows 8,1

o Windows 8.1 (32-bitni i 64-
bitni)

o Windows 8.1 Pro (32-bitni i
64-bitni)

o Windows 8.1 Enterprise (32-
bitni i 64-bitni)

Windows 10

o Windows 10 Home (32- i 64-
bit)

o Windows 10 Pro (32-bitni i
64-bitni)

« Windows 10 Enterprise (32-
bitni i 64-bitni)

Procesor Intel Core2Duo ili brzi

(Preporuca se Intel Core i5 ili brzi)




Instaliranje softvera

Zahtjevi Windows Mac

Memorija 2GB ili vise
(preporucuje se 4GB ili vise)

Prostor na 50 MB ili vise
tvrdom disku
Zaslon Razludivost izmedu 800 x 600 (SVGA) i1920 x 1200 (WUXGA)

16-bitna boja ili bolja (prikaz priblizno 32.000 boja)

« Rad nije zajamcen za Windows Vista bez instaliranih servisnih

paketa ili Windows Vista servisni paket 1.
« Rad nije zajamcen za Windows 7 bez instaliranih servisnih paketa.

Verzije softvera EasyMP Multi PC Projection

Mozete odabrati verziju softvera za instalaciju koja odgovara vasoj ulozi u
okruzenju projekcije.
o Standardna verzija
Mozete koristiti sve funkcije softvera EasyMP Multi PC Projection.
Mozete upravljati projiciranom slikom, kao i funkcijom moderatora.
« Verzija za sudionike

Na projektor se mozete spojiti samo kao sudionik funkcije moderatora i ne
mozete upravljati projiciranim slikama.

Ukljucite racunalo.

Zatvorite sve aplikacije koje rade.

Ucinite nesto od sljedeceg:

« Umetnite CD-ROM sa softverom EPSON projektora u racunalo (ako
je dostupan) i nastavite s ovim koracima.

« Ako ste preuzeli softver s Epson web stranice, slijedite upute na
zaslonu za instalaciju softvera.

Automatski se pokrece instalacija upravljackog programa.

Ako se instalacija ne pokrene automatski, otvorite CD-ROM pogon
odlaskom na Moje rac¢unalo (ili Racunalo) i zatim dvaput kliknite
EMP_MPPInst.exe.

B Za instalaciju pratite upute na zaslonu.

Inastalacija EasyMP Multi PC Projection (Windows)

Instaliranje EasyMP Multi PC Projection na vasem rac¢unalu.

Potrebne su vam administratorske ovlasti da biste instalirali softver.

Instalacija EasyMP Multi PC Projection (OS X)

Instaliranje EasyMP Multi PC Projection na vagem racunalu.
n Ukljucite racunalo.
a Zatvorite sve aplikacije koje rade.

B Ucinite nesto od sljedeceg:

+ Umetnite CD-ROM sa softverom EPSON projektora u racunalo (ako
je dostupan) i nastavite s ovim koracima.

« Ako ste preuzeli softver s Epson web stranice, slijedite upute na
zaslonu za instalaciju softvera.

Dvaput kliknite ikonu EMP_MPPInstaller.mpkg u prozoru EPSON.

Instalacija zapocinje.



Instaliranje softvera

B Za instalaciju pratite upute na zaslonu.



Odabir mreznih postavki projektora

Drzite se ovih uputa pri odabiru nacina za povezivanje racunala i projektora i o Za spajanje projektora na racunalo izravno koriste¢i bezi¢nu komunikaciju:
zatim podesite projektor. Koristite Nacin rada Brzo povezivanje.

» Srodne poveznice

« "Nacini povezivanja za razna mrezna okruZenja" str.14

« "Preporuceno bezi¢no okruzenje za Multi PC Projection” str.15

« "Podesavanje projektora za spajanje u Nacinu rada Brzo povezivanje" str.15
« "Podesavanje projektora za spajanje u Nacin rada Napredno pov. (bezi¢no)"
str.16

"Podesavanje projektora za spajanje u Nacin rada Napredno pov.
(kabelom)" str.17

Nacini povezivanja za razna mrezna okruzenja

Mozete odabrati nacin povezivanja koji odgovara mreznom okruzenju.

Provijerite kako je projektor spojen na mrezni sustav (bezi¢no ili Zi¢ano) i
komunikacijsku putanju od ra¢unala do projektora.

Ovisno o projektoru, neki nacini povezivanja mozda nece biti dostupni.

C : K1 Nas nozda nece bit « Za spajanje projektora na racunalo koristeci sustav bezi¢ne mreze: Koristite
Pogledajte projektor Prirucnik za uporabu za vise pojedinosti.

Nacin rada Napredno pov.




Odabir mreznih postavki projektora

« Za spajanje projektora na racunalo koristeci sustav zicane mreze: Koristite o Koristite pristupnu toc¢ku koja podrzava 802.11n.

Natin rada Napredno pov. Kontaktirajte administratora mreze za pomo¢ u postavljanju bezi¢nog

okruzenja.

$ Ako projektor podrzava Kabelsku LAN vezu, preporu¢amo koristenje
Kabelske LAN veze kad spojite viSe uredaja na projektor.

Podesavanje projektora za spajanje u Nacinu rada
Brzo povezivanje

Za izravno povezivanje racunala s projektorom preko bezi¢ne komunikacije
potrebno je odabrati mrezne postavke na racunalu i projektoru.

n Odaberite potrebne postavke za spajanje racunala na Bezi¢ni LAN.
Pogledajte dokumentaciju koju ste dobili s projektorom radi vise
detalja.

Preporuceno bezi¢no okruzenje za Multi PC

r . Prema potrebi postavite jedinicu bezi¢ne mreze na projektor. Pogledajte
Projection

projektor Prirucnik za uporabu za upute.

Kad spojite vise uredaja na projektor koriste¢i Nacin rada Brzo povezivanje,
preporu¢amo ograni¢avanje broja uredaja do $est ili manje za odrzavanje
performansi projekcije. Broj uredaja koji se mogu spojiti na projektor
istovremeno razlikuje se ovisno o okruzenju bezi¢ne komunikacije.

Ukljucite projektor.

Pritisnite gumb [Menu] na daljinskom upravljacu ili upravljackoj ploci,
odaberite izbornik MrezZa i odaberite Mrezna konfiguracija.

o0 O

Kad spojite projektor na Bezi¢ni LAN i spojite vise uredaja bezi¢no koristeci

Nacin rada Napredno pov., imajte na umu sljedece preporuke. Odaberite Bei¢ni LAN.

« Postavite viSe pristupnih tocaka tako da jedna od njih moze spojiti do 10 ili
20 uredaja. Pogledajte priruc¢nik za pristupne tocke za vise informacija o
maksimalnom broju uredaja koji se mogu spojiti.

« Kad koristite viSe pristupnih tocki, dodijelite razli¢it kanal za svaku
pristupnu tocku i koristite razlicite pristupne tocke za spajanje projektora i
spajanje racunala.

« Koristite kontroler za Bezi¢ni LAN ako je moguce, za poboljsavanje
stabilnosti veze.



Odabir mreznih postavki projektora

Prikazat e se jedan od sljedecih zaslona. Podesavanje projektora za spajanje u Na¢in rada

Ve w
T Napredno pov. (bezi¢no)
Napaj.befié. Mrefe Isklju€eno
Nacin povezivanja  Brzo
" Kanal ich
SR R Za povezivanje racunala s projektorom preko bezicnog LAN trebate odabrati
1P postavke mrezne postavke na rac¢unalu i projektoru.

$SSID zaslon Isklju¢eno

Prikaz IP adrese Isklju¢eno

n Obratite se administratoru mreze i zapisite postavke za pristupnu tocku
kao $to su SSID i postavke sigurnosti.

a Spojite racunalo na mrezu.

G Ukljucite podrsku za Bezi¢ni LAN. @ Ako Zelite podesiti mreznu vezu, ako je potrebno, proucite
dokumentaciju koju ste dobili s ratunalom ili mreznim
@ Potrebne postavke razlikuju se ovisno o projektoru. Pogledajte adapterom.
projektor Prirucnik za uporabu za upute.
B Prema potrebi postavite jedinicu bezi¢ne mreze na projektor. Pogledajte
rojektor Prirucnik za uporabu za upute.
Odaberite Brzo za Nacin povezivanja. PTo) P P
Ukljucite projektor.
B Prema potrebi odaberite druge postavke mreze. Pogledajte projektor ] P
Prirucnik za uporabu za upute.
P P B Pritisnite gumb [Menu] na daljinskom upravljacu ili upravljackoj ploci,
) . o ) . . odaberite izbornik MrezZa i zatim odaberite MreZna konfiguracija.
g Odaberite postavke sigurnosti na izborniku Sigurnost ako je to
potrebno za vasu mrezu. Saznajte viSe pojedinosti o ispravno nacinu daberi ey .
podesavanja od administratora vase mreze. G Odaberite Bezi¢ni LAN.

Prikazat ¢e se jedan od sljedecih zaslona.

@ Kada ste zavrsili s postavkama, odaberite Postavljanje je dovrseno ili
Dovrseno i pratite upute na zaslonu za spremanje postavki i izlaz iz e | — b et
iZbOI‘nika. S e — , o . :{l:rc‘;r; povezivanja  Brzo
! Pt o7 RN LR Sust. beZ. LAN-a 802.11b/g
Auto postav. SSID  Iskljueno

IP postavke
SSID zaslon Iskljuéeno

» Srodne poveznice b = : ._ v Prikaz IP adrese Iskljuéeno
« "Spajanje projektora i racunala izravno koristeci bezi¢nu komunikaciju” =
str.21




Odabir mreznih postavki projektora

Ukljucite podrsku za Bezi¢ni LAN. @ Ako DHCP nije dostupan, zapisite vrijednosti koje su dostupne
za va$ projektor.
Potrebne postavke razlikuju se ovisno o projektoru. Pogledajte « IP adresa

projektor Prirucnik za uporabu za upute. « Maska podmreze

o Adresa pristupnika

Odaberite Napredno za Nacin povezivanja.
Spojite ra¢unalo na mrezu.

Prema potrebi odaberite druge postavke mreze. Pogledajte projektor

B OB

Prirucnik za uporabu za upute. @ Ako Zelite podesiti mreznu vezu, ako je potrebno, proucite
dokumentaciju koju ste dobili s racunalom ili mreznim
Odaberite postavke sigurnosti na izborniku Sigurnost ako je to adapterom.

potrebno za vaSu mrezu. Saznajte vi$e pojedinosti o ispravno nacinu

podesavanja od administratora vase mreze.
Spojite LAN kabel na projektor.

m Kada ste zavrsili s postavkama, odaberite Postavljanje je dovrseno ili
Dovrseno i pratite upute na zaslonu za spremanje postavki i izlaz iz
izbornika.

Ukljucite projektor.

Pritisnite gumb [Menu] na daljinskom upravljacu ili upravljackoj plo¢i,

. odaberite izbornik MreZa i odaberite Mrezna konfiguracija.
» Srodne poveznice

« "Povezivanje s projektorom iz softvera preko mreznog sustava” str.24

Q O0®

Odaberite Kabelski LAN.

Prikazat ¢e se jedan od sljedecih zaslona.

Podesavanje projektora za spajanje u Nacin rada
Napredno pov. (kabelom) PriEazIPadrese Iskljuceno

Za povezivanje racunala s projektorom preko kabelskog LAN-a trebate
odabrati mrezne postavke na racunalu i projektoru.

Obratite se administratoru mreze i provjerite je li DHCP dostupan u
okviru trenutnog mreznog okruzenja.

Prema potrebi odaberite IP postavke.
« DHCP je dostupan: Postavite DHCP na Ukljuceno.



Odabir mreznih postavki projektora

« DHCP nije dostupan: Postavite DHCP na Iskljuceno i po potrebi
upisite IP adresu projektora, Masku podmreze i adresu pristupnika.

Kada ste zavrsili s postavkama, odaberite Postavljanje je dovrseno ili
Dovrseno i pratite upute na zaslonu za spremanje postavki i izlaz iz
izbornika.

» Srodne poveznice
« "Povezivanje s projektorom iz softvera preko mreznog sustava" str.24



Povezivanje s projektorom i projekcija slika

Drzite se ovih uputa za povezivanje racunala i projektora preko mreze i projekciju slika na zaslonu vaseg racunala uz pomo¢ projektora.

Provijerite jeste li ve¢ podesili softver i odabrali nacin povezivanja za projektor.

» Srodne poveznice

« "INacini povezivanja" str.20

« "Odabir nacina pretrage projektora" str.27

« "Upravljanje projekcijom zaslona" str.33

« "Iskljucivanje” str.37

« "Instaliranje softvera” str.11

« "Odabir mreznih postavki projektora" str.14



Cini povezivanja

Mozete odabrati prikladni nacin za povezivanje racunala i projektora preko
mreze ovisno lllllo vrsti vaseg sastanka.

» Srodne poveznice
« "Nacini povezivanja za razne vrste sastanaka" str.20

« "Spajanje projektora i racunala izravno koristeci bezi¢nu komunikaciju”
str.21

« "Povezivanje s projektorom iz softvera preko mreznog sustava" str.24

Nacini povezivanja za razne vrste sastanaka

Mozete odabrati nacin povezivanja koji najbolje odgovara vrsti vaseg sastanka.

Odlucite o nacinu na koji zelite odrzati sastanak. Ovisno o odabranom nacinu
povezivanja, postupak za povezivanje se razlikuje.

$ Ovisno o projektoru, neki nadini povezivanja mozda nece biti dostupni.
Pogledajte projektor Prirucnik za uporabu za vise pojedinosti.

« Svi korisnici mogu upravljati projiciranim zaslonom i postati prezentatori.
(Odrzavanje rasprave i interakcija s drugim korisnicima u poslovnom
okruzenju.)

A
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Cini povezivanja

« Samo jedan korisnik je moderator i ima punu kontrolu nad sastankom uz Spajanje projektora i racunala izravno koristeci
pomo¢ funkcije moderatora. (Odrzavanje predavanja ili lekcije uz pomo¢ beZiénu komunikaciju

zaslona na rac¢unalima sudionika u edukacijskim okruzenjima.)
Kada se projektor pripremi kao $to je prikazano u nastavku, projektor i
ra¢unalo mozete spojiti izravno koriste¢i bezicnu komunikaciju za projiciranje
zaslona racunala.

o Uredaj za Bezi¢ni LAN instaliran je u projektor ili projektor ima ugradene
module za Bezi¢ni LAN.

NG

111
“fllie

Il?

« Nacin povezivanja projektora postavljan je na Brzo.

« Kad koristite verziju softvera Verzija za sudionike, morate spojiti

projektor i ra¢unalo preko mreznog sustava.

% - « Kad spojite projektor i racunalo izravno koristeci bezi¢nu
komunikaciju, veza izmedu rac¢unala i pristupne tocke je odvojena.

« Pobrinite se da ukljucite funkciju bezi¢ne komunikacije ra¢unala.

|4P

Pritisnite gumb [LAN] ili gumb [Source Search] na daljinskom
upravljacu radi zamjene ulaznog izvora na LAN.

Huﬂ
i il
H

Prikazuje se LAN zaslon za stanje pripravnosti.

[LAN]
@ Ako Zelite zapoceti sastanak uz pomo¢ funkcije moderatora, jedan
korisnik mora spojiti projektor kao moderator, dok se drugi korisnici Naziv proj - EBskk %k k %
moraju spojiti na projektor kao sudionici. SSID : . N
IP adresa —.-
» Srodne poveznice IP adresa

« "Promjena moderatora" str.45 Sifra
« "Povezivanje s projektorom iz softvera preko mreznog sustava” str.24




Cini povezivanja

a Pokrenite EasyMP Multi PC Projection. Trazite projektor na jedan od sljede¢ih nacina.

« Windows Vista i Windows 7: Kliknite Start, odaberite Programi (ili » Automatska pretraga: Automatski trazi projektor.
Svi programi), EPSON Projector, EasyMP Multi PC Projection i
zatim kliknite EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX.

o Windows 8 i Windows 8.1: Odaberite Trazi u Charms, a zatim
odaberite EasyMP Multi PC Projection Ver. X.XX.

o Profil: Trazi projektor na temelju prije spremljenog profila.

Prikazuju se rezultati trazenja projektora.

Na Popis projektora odaberite projektor na koji se zelite spojiti i zatim

« Windows 10: Odaberite Start, odaberite Sve aplikacije, odaberite odaberite jednu od sljede¢ih moguénosti.

EPSON Projector i zatim odaberite EasyMP Multi PC Projection.

« OS X: Dvaput kliknite EasyMP Multi PC Projection u mapi
Aplikacije.

o Zelite da svi korisnici mogu postati sudionici u funkciji moderatora:
Pobrinite se da nije odabrano Povezite se kao Glavno rac¢unalo ili
onemogucite prekid veza, a zatim kliknite Pridruzi se.

« Vi ste korisnik moderator i ne Zelite da drugi korisnici mogu
prekinuti prezentaciju moderatora: Odaberite PoveZite se kao
Glavno racunalo ili onemogucite prekid veza, a zatim kliknite
Pridruzi se.

@ Takoder mozete izraditi precicu i koristiti je za pokretanje
EasyMP Multi PC Projection i za automatsko pretrazivanje

spremljenih projektora.

. Ve . . . . . ) EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX (=] -
B Odaberite Nacin rada Brzo povezivanje, a zatim kliknite OK. = O ————
e
F B

6 EasyMP Multi PC Projection Ver.XXx M S a Nazv projektora SSID Jadina sig... Komentari

Profil {1 | : A " liid

Odaberite nacin povezivanja. L rrom \ = S T -

Prilikom befitnog povezivanja, odaberite nadin povezivanja koji je r Ii= Zauzeto EMPOD000000000. . RapidStatS5ID01 MERERE 201

naveden u izborniku [MreZa].
{Prema zadanim postavkama odabrana je postavka [Nadn rada Brzo
povezivanje].)

[.-\:

() Nagin rada Napredno pov.

&g ﬁﬁéﬂ

Povedite raéunalo i projektor beZiénom vezom.

1§ L3
A

@ o - mmamnedits prekid vezs
[ Postaviti odabrani nagin povezivanja kao podazumijevani za M Pridruzi
buduéa povezivanja. — = fise

(Me prikazivati viZe ovaj prozor.)

[ ok | [ Odustani

« Funkcija moderatora dostupna je samo za podrzane modele i

samo na Standardna verzija softvera.
« Kada se korisnik poveze kao moderator.



Cini povezivanja

Ako odaberete Spremi lozinku i ne prikazuj vise ovu poruku.,
SSID i lozinka projektora spremaju se na ra¢unalo i ovaj dijaloski
okvir se ne prikazuje kod sljedeéeg spajanja. Nije potrebno
ponovno unositi lozinku.

Ako je Sifra projektora postavljena na Ukljuéeno, ili je Lozinka za
moderatora postavljena u postavkama projektora, prikazuje se zaslon
za unos $ifre.

B Provijerite Sifra projektora prikazanu na zaslonu za LAN na ¢ekanju. Ako lozinka projektora nije promijenjena sa zadane, prikazat ¢e
Unesite $ifru i zatim kliknite OK. se sljede¢i dijaloski okvir. Promijenite lozinku u izborniku MreZa
projektora.

Kad se prikaze sljedeci dijaloski okvir, unesite lozinku postavljenu na -
projektoru, a zatim kliknite Spoji. EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX

EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX SETTE TS EIT o ETEE o
Radi dodatne sigumosti preporuduje se da promijenite lozinku.

Sigumost za beficni LAN postavijena je za trenutno prikdjuceni
projektor.
Upigite lozinku.

[|iNe prilkcazuj ovaj dijalodlki olovir ponovno

[ Spremi lozinkw i ne prikazyj vide ovu porulku. | Spoj | [ Odustani

| Spoii | | Odustani

Kad se veza uspostavi, projicira se zaslon rac¢unala i na njemu se prikazuje
sljedeca alatna traka.

EasyMP Multi PC Projection VerXXX El_‘ﬁ
. ) et
ON0 c= @B [ |

Zaslon racunala za korisnika koji se prvi put povezuje projicira se u nac¢inu
prikaza na cijelom zaslonu. Korisnici koji se povezu kasnije svoj zaslon mogu

projicirati klikom na gumb =] u alatnoj traci ili mogu upravljati
projiciranim zaslonom na zaslonu za upravljanje projekcijom klikom na gumb

u alatnoj traci.



Cini povezivanja

@ « Nakon uspostavljanja veze, ulazni izvor za projektor automatski se Prikazuje se LAN zaslon za stanje pripravnosti.
prebacuje na LAN izvor ako nema drugih signala na ulazu. Ako se
ulazni izvor ne prebaci automatski na LAN izvor, pritisnite gumb
[LAN]ili gumb [Source Search]na daljinskom upravljacu. [LAN]
o Prikazana alatna traka moze se razlikovati u ovisnosti o na¢inu
povezivanja i inacici softvera. Naziv proj. * EB% %k k%%
« Kada koristite funkciju moderatora, samo moderator moze upravljati SSID :

projiciranim zaslonom. IP adresa

IP adresa
Sifra

» Srodne poveznice

« "Podesavanje projektora za spajanje u Nacinu rada Brzo povezivanje" str.15
o "Iskljucivanje” str.37

« "Odabir nacina pretrage projektora” str.27

« "Upravljanje projekcijom zaslona" str.33

« "Trazenje mreznih projektora uz pomoc¢ precaca” str.39

a Pokrenite EasyMP Multi PC Projection.
« Windows Vista i Windows 7: Kliknite Start, odaberite Programi (ili

. . . . x Svi programi), EPSON Projector, EasyMP Multi PC Projection i
Povtezwa njes pro;ektorom iz softvera preko mreznog zatim kliknite EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX.
sustava

o Windows 8 i Windows 8.1: Odaberite Trazi u Charms, a zatim

Kada se projektor pripremi kao $to je prikazano u nastavku, projektor i odaberite EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX.
rac¢unalo mozete spojiti preko mreze pomocu EasyMP Multi PC Projection. « Windows 10: Odaberite Start, odaberite Sve aplikacije, odaberite

« Jedinica za Bezi¢ni LAN je instalirana ako projektor nema ugradene module EPSON Projector i zatim odaberite EasyMP Multi PC Projection.
za Bezi¢ni LAN (samo bezi¢ne mreze). « OS X: Dvaput kliknite EasyMP Multi PC Projection u mapi
« LAN kabel spojen je na projektor (samo zi¢ne mreze). Aplikacije.

« Nacin povezivanja projektora postavljan je na Napredno.
Takoder mozete izraditi precicu i koristiti je za pokretanje

EasyMP Multi PC Projection i za automatsko pretrazivanje
Provijerite jeste li povezali racunalo s mrezom. spremljenih projektora.

Pritisnite gumb [LAN] ili gumb [Source Search] na daljinskom
upravljacu radi zamjene ulaznog izvora na LAN.



cini povezivanja

B Odaberite Nacin rada Napredno pov., a zatim kliknite OK. Glavno racunalo ili onemogucite prekid veza, a zatim kliknite
Pridruzi se.
r B
£5) EasyMP Multi PC Projection Var. XXX ==
r@ EasyMP Multi PC Projaction Ver XXX = g
Odabertte nadin povezivanja. Korisnizko ime Popis projektora - Automatska pretraga -
KHRHXXXHK (o]
Prilikom beZiénog povezivanja, odaberite nadin povezivanja koji je Do
naveden u izborniku [Mreza].  Automaiska pretraga 0 Naziv projektors I adresa Komentari -
(Prema zadanim postavkama odabrana je postavka [Madin rada Brzo Pt pratracsa ) =) e e EMP_MODERAT! - |
povezivanje].) ‘ e Stanje ' MODERATI.. B
aH 0 EMPOOOOODO0000..  192.168.10.20 200 |_
() Nadin rada Brzo povezivanie b E P \ EMPODO00DO00DD...  192.168.10.21 201
-3 Room A
192168.1022
;M____

Povesite projektor putem befitne LAM pristupne tocke ili #itne LAN
veze.

Isprazni lstu

& preld veza

[ Postaviti odabrani nagin povezivanja kao podrazumijevani za
buduéa povezivanja.
(Ne prikazivati vise ovaj prozor.)

[ OK ] [ Odustani

a Trazite projektor na jedan od sljede¢ih nacina. « Funkcija moderatora dostupna je samo za podrzane modele i

« Automatska pretraga: Automatski trazi projektor. sarinio o Sifunscedlin wer soiffvore,
. .. . . . « Kada se korisnik poveze kao moderator.
« Rucna pretraga: Trazi projektore na temelju navedene IP adrese ili

naziva projektora. Ako je Sifra projektora postavljena na Ukljuéeno, ili je Lozinka za
o Profil: Trazi projektor na temelju prije spremljenog profila. moderatorapostavljena u postavkama projektora, prikazuje se zaslon za
. . e . unos Sifre.
Prikazuju se rezultati trazenja projektora.

Prema potrebi provjerite Sifru projektora prikazanu na LAN zaslonu za

Ijsaggg,:: }Z?ﬁ flkc:gr;j(e)g:?ifltnfopg I;fcggl;tsct); na koji se Zelite spojiti i zatim stanje pripravnosti, unesite $ifru, a zatim kliknite U redu.

o Zelite da svi korisnici mogu postati sudionici u funkciji moderatora:
Pobrinite se da nije odabrano Povezite se kao Glavno racunalo ili
onemogucite prekid veza, a zatim kliknite PridruZi se.

Kad se veza uspostavi, projicira se zaslon rac¢unala i na njemu se prikazuje
sljedeca alatna traka.

« Vi ste korisnik moderator i ne Zelite da drugi korisnici mogu EasyMP Multi PC Projection VerXxX =

prekinuti prezentaciju moderatora: Odaberite PoveZite se kao
OO0 &= 26 [ =




Cini povezivanja

Zaslon racunala za korisnika koji se prvi put povezuje projicira se u nac¢inu
prikaza na cijelom zaslonu. Korisnici koji se povezu kasnije svoj zaslon mogu

projicirati klikom na gumb =] u alatnoj traci ili mogu upravljati
projiciranim zaslonom na zaslonu za upravljanje projekcijom klikom na gumb
u alatnoj traci.

$ » Nakon uspostavljanja veze, ulazni izvor za projektor automatski se
prebacuje na LAN izvor ako nema drugih signala na ulazu. Ako se

ulazni izvor ne prebaci automatski na LAN izvor, pritisnite gumb
[LANTili gumb [Source Search]na daljinskom upravljacu.

o Prikazana alatna traka mozZe se razlikovati u ovisnosti o nacinu
povezivanja i inacici softvera.

« Kada koristite funkciju moderatora, samo moderator moze upravljati
projiciranim zaslonom.

» Srodne poveznice

« "Podesavanje projektora za spajanje u Nacin rada Napredno pov. (bezi¢no)"
str.16

« "Podesavanje projektora za spajanje u Nacin rada Napredno pov.
(kabelom)" str.17

o "Iskljucivanje” str.37

+ "Odabir nacina pretrage projektora" str.27

« "Upravljanje projekcijom zaslona" str.33

« "Trazenje mreznih projektora uz pomo¢ precaca" str.39



Odabir nacina pretrage projektora

Mozete odabrati prikladan nacin za trazenje projektora ovisno o stanju i o Sy :
lokaciji projektora s kojim se Zelite povezati. Automatsko trazenje mreznih pro;ektora
Dostupne projektore na mrezi mozZete traziti automatski i zatim projicirati

» Srodne poveznice
slike jednostavnim odabirom projektora.

« "Nacini pretrage"” str.27

" Y : Y . : " . .
« "Automatsko trazenje mreznih projektora” str.27 Kliknite Automatska pretraga na zaslonu za pretragu.
« "Trazenje mreznih projektora navodenjem IP adrese ili naziva projektora"
str.28 rﬁ?y EasyMP Multi PC Projection VerX.XX = g
v . v . . , Korisniko ime Popis projektora - Automatska pretraga -
« "Trazenje mreznih projektora uz pomo¢ profila” str.28 ooo000 e
Automatska pretraga. ) || status Maziv projektora 1P adresa Komentar =
Huona pretraga ] o Stanjepripr.  |EMP_MODERATI..| 192.168.10.10 FFF
e o r = Stanjeprpr.  EMP0O000DO0O0D..  192.168.10.20 200 3
ve ° [ Diieljeni profil
NaC|n| pretrage £+ Profi r &3 Zauzelo EMPOO00D0000D0...  192.168.1021 20
-7 Room A

= ﬂ,:, Jerada priduvne kopi. EMPOOO0DD0000D.. 1921681022

Za trazenje projektora na koji se Zelite spojiti mozete koristiti jedan od --_
_

sljede¢ih nac¢ina. Odaberite najbolji nacin u ovisnosti o vasem okruzenju.
R Automatsko traienje mreinih projektora [] Povesite se kae Glavno radundlo il onemoguéite prekid veza
Dostupne projektore na mrezi mozete traziti automatski. e —
Rezultati pretrage razlikuju se u ovisnosti o nac¢inu povezivanja koji
koristite. l ‘ ’
Ve . . . . . e —— A Y — | Eodostopcip Prdruéi se
« Nacin rada Brzo povezivanje: Prikazuje se SSID za dostupne projektore. < | )
« Nacin rada Napredno pov.: Prikazuju se dostupni projektori na mrezi.
Pretrage se izvode samo na istoj podmrezi. Projektori u raznim
podmrezama ne prikazuju se i rezultatima pretrage. Prikazuju se rezultati pretrage.
« Trazenje mreznih projektora navodenjem IP adrese ili naziva projektora Kad kliknete Osvjezi, prikazuju se najnoviji podaci.
Ak rojektor na koji se zeli jiti ne n matski, ciljani . P . e 1 .
0 se proje vto a Koj se ze te 5po) tine adc? 'auto' ats a Ako ne mozete naci ni jedan projektor, pokusajte jedan od sljede¢ih nacina.
projektor mozete traziti navodenjem IP adrese ili naziva projektora.
Odredivanjem IP adrese takoder mozete traziti projektor na udaljenim » Srodne poveznice
lokacijama na drugoj podmrezi. « "Nacini pretrage" str.27
« Trazenje mreznih projektora uz pomo¢ profila « "Trazenje mreznih projektora navodenjem IP adrese ili naziva projektora”

str.28

Podatke o mreznom projektoru mozete spremiti kao profil i zatim podesiti
« "Trazenje mreznih projektora uz pomo¢ profila" str.28

profil tako da trazi isti projektor umjesto navodenja podatka o projektoru
pri svakoj pretrazi. Stvaranjem skupine profila za svako mjesto na kojem je
projektor postavljen i rasporedivanjem po mapama Zeljeni se projektor
moze brzo pronadi.



Odabir nacina pretrage projektora

2 an: Sy : : ; Unesite IP adresu ili naziv projektora za projektor na koji Zelite spojiti
Trazenje mreznih projektora navodenjem IP adrese ili ratunalo i Kliknite Trazi

naziva projektora

5 EasyMP Multi PC Projection Ver XXX ‘i‘g
Ako se projektor na koji se Zelite spojiti ne nade automatski, ciljani projektor foreno me el Finaran
v Vigs . s . . AIRRER0RK HACOUROUK '@J Osviedi |
mozete traziti navodenjem IP adrese ili naziva projektora. e e
Ruéna prerage o PR 010
3 v 9 ve Profi 0
%  Rucna pretraga dostupna je samo u Nacin rada Napredno pov. e LR Stesns fentionii, HdiB0 T i
£ Profi C &) Stanjepripr.  Mirord0DDO0000D..  192.168.20.102 202
®-[3 Room A
< il I ;
n Kliknite Ru¢na pretraga na zaslonu za pretrazivanje.
[7] Poveiite se kao Glavna racunalo ii enemoguéite prekid veza
(&) EasyMP Multi PC Projection Ver.Xxx [E=EE P el progeis
Korisnicko ime Popis projektora - Ruéna pretraga - ¥ Mimcrd00D000000000000000  192.168.20.100 200
XOOU00K [ e
| futomatelen rostans | Statis Naziv projektors IP adresa Komentar i . | ;
T —— Pridruzi se
Fre w = Stanjeprpr.  Mirord00000000D..  192.168.20.101 201 S ! ¢
[ Dijeeni profil
£ Profil r 3 Stanjeprpr.  Mirord000000000...  192.168.20.102 202
®-[J Room A
< | Prikazuju se rezultati pretrage.
[F] Povesite se kao Glavna radundlo i onemoguéite prekid veza
Papis prikfjuderih projektora - " P " . o
M 152 G210 29 Trazenje mreznih projektora uz pomoc profila
i iif | 5 v . v ey . . Vege o L.
: Podatke o mreznom projektoru mozete spremiti kao profil i zatim traziti isti
: ; - projektor pomocu profila umjesto da svaki put navodite podatke o projektoru.

» Srodne poveznice

« "Profili za pretragu"” str.29

o "Izvodenje pretrage profila” str.29

« "Registriranje profila" str.29

« "Izvoz profila" str.31

« "Uvoz profila” str.31

« "Dijeljenje profila preko mreze" str.31



Odabir nacina pretrage projektora

Na popisu profila dvaput kliknite mapu ili ikonu projektora za profil

Profili za pretragu
koji zelite koristiti.
Mozete spremiti podatke o mreznom projektoru kao profil. Profil je datoteka ‘
koja sadrzi sve podatke o projektoru, kao $to su naziv projektora, IP adresa i b bl il it ———
7 v Ve s . . . Kerisnigko ime Popis projektora - Profil -
SSID. Uz pomo¢ profila mozete lako traziti spremljene projektore umjesto - .
davanja podataka o projektoru. L Noavpropkion  Podoss  Konern -
. . . v . . . .. .. . . . Ruéna pretraga L] r = Starjepripr.  PrFieNameModer.,  192.168.10.10 FFF A
Registrirani profil mozete izvesti radi arhiviranja i zatim ga uvesti lokalno radi PR = 3
v " . v . v 5 Starjeprpr  PifleNameDO(E.. 1921681020 200 A
lakog trazenja projektora na drugom racunalu. Izvezeni profil takoder mozete = Dot sl T
ee Teas M v . . . . 1. v . -0 Prof r &3 Zeuzeto 0000D0000T (EM..  192.168.10.21 201
dijeliti preko mreze, $to drugim korisnicima omogucuje lako trazenje &0 Reoma
| = Projector 1 I &7, trada pruvne kopi... PificNamel2 (E..  19216810.22
projektora. A ————
Izvodenje pretrage profila LT ———
v LR . . . . Popis prikljuéenih projektora
Lako mozete odrediti profil za pretragu spremljenih projektora umjesto me—
davanja podataka i projektoru pri svakoj pretrazi.
< n | 3
n Na zaslonu za pretragu kliknite Profil. T et
r@ EasyMP Multi PC Projaction Ver XXX = g
Korisriigko ime Popis projektora - Profi -
s Prikazuju se rezultati pretrage.
Automatska pretraga (] Status Naziv projekiora  IF adresa Komertari e
= et ki) 2 Stanje pripr. PrjFileName Moder 192.168.10.10 FFF -
T w » Srodne poveznice
9--6 é';;w: r &3 Zauzeto 0000000001 (EM...  192.168.10.21 201 . "Registriranje profila" str.29
T BZL irdapiduvne kopi . PiFleName02 (.. 1921681022 202
(=5 o OGO (. 2e0R | m - PR .
p— — Registriranje profila

Nakon pretrage projektora, podatke o projektoru mozete spremiti kao profil

uz pomo¢ imena koje mozete kasnije lakse naci.

7] Povesite se kao Glavno raéunalo il onemoguéite prekid veza

Popis prkiiugsnih projektors

4T i |

fockoncle Pridnifi =

" @ Profil ne mozZete registrirati u mapi Dijeljeni profil na zaslonu
zapretragu.

Dok se projektori prikazuju na poc¢etnom zaslonu, izvedite jedan od

sljedec¢ih postupaka.

« Registracija projektora koji se prikazuju na Popis prikljucenih
projektora: Kliknite Registracija.



Odabir nacina pretrage projektora

Unesite Naziv datoteke projektora i odaberite ili stvorite mapu u koju

« Registracija za specifi¢ni projektor: Kliknite desnom tipkom na
zelite spremiti profil, a potom kliknite OK.

projektor koji Zelite registrirati na Popis projektora i zatim kliknite

Dodaj stavku u profil.
- ] B
« Registracija svih projektora pronadenih pretrazivanjem: Kliknite Spremi 2]
desnom tipkom jedan od projektora na Popis projektora i zatim Soromt o e
. . . remi u Il.
kliknite Dodaj sve u profil. pIEMIHP
() Easymp Mult pC projection verxxx (= Naziv datoteke projektora OO
Korisnicko ime Popis projektora - Automatska pretraga -
00000
Adomatsica orefraga ) || stats Naziv projeltora 1P acresa Komertar - Spremiti u
S::a pretraga f:: l x] stavku U z‘mﬁ\ FFF E =-r= Profil
il 1] sve u prof :
[ Dilient profl = prarTE = i) 2 #-[7 Room A
& £ Profl r §= Topraemiishi 1921681021 201
- Room A :
Bl B W0 1921681022 202
| L s ek BP0, vtz | -
1, | r
[7] Povesite s kao Glavno raiunalo iii cnemoguéits prekid veza
Panis nrildi é=nih miektor
LT _ a
¥ EMP_MODERATION 192.168.10.10  FFF
: ‘ [ |zradite novu mapu ]
Pl i 3
Podesiti opcije i
‘ 1 | _]
| ok || odustani |

Prikazuje se zaslon Spremi.
Profil je registriran i podaci o projektoru spremljeni su u profilu.

Struktura mape moze imati dubinu od $est slojeva.
« Kliknite Izradite novu mapu kada Zelite izraditi novu mapu.

Ako zZelite registrirati projektor, povucite i ispustite projektor Popis

projektora u mapu Profil.

o Profile i mape mozete vudi i ispustati kako biste promijenili sastav

mape.



Odabir nacina pretrage projektora

Izvoz profila a Odaberite profil (.mplist) i potom kliknite Otvori.

Mozete izvoziti profil i dijeliti ga s drugim korisnicima, §to omogucuje laku

pretragu projektora i pridruzivanje mjestu sastanka. Profile je uvezen lokalno.

» Srodne poveznice

Profile ne mozete izvoziti u mapi Dijeljeni profil na zaslonu za + "Izvoz profila’ str.31

pretragu.

Dijeljenje profila preko mreze
n Na zaslonu za pretragu desnom tipkom misa kliknite mapu u koja
sadrzi profil koji Zelite dijeliti u Profil i zatim kliknite Izvesti. Izvezeni profil mozete dijeliti s drugim korisnicima na mrezi tako da se svaki

promijenjeni podatak o projektoru lako azurira. Dijeljeni profil ocitava se i

Prikazuje se zaslon Spremi kao. azurira automatski kada je pokrenut EasyMP Multi PC Projection.

a Odaberite gdje Zelite spremiti profil (.mplist) i potom spremite profil

. Stavite profil (.mplist) na zajedni¢cko mrezno mjesto kao $to je
Spremi.

posluzitelj.

Profil je izvezen. Na zaslonu za pretragu kliknite Podesiti opcije.

Prikazuje se zaslon Podesiti opcije.
» Srodne poveznice

« "Registriranje profila" str.29

« "Uvoz profila” str.31

« "Dijeljenje profila preko mreze" str.31

Kliknite karticu Postavke korisnika.

Upisite lokaciju mreze ili URL za dijeljeni profil (sadrzi ime u profilu) u
Ime dijeljenog profila.

o0 08

Uvoz profila o Za posluzitelj s podacima (samo Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist

Lokalno mozete uvoziti i izvoziti profil i upotrebljavati ga za laku pretragu
projektora pridruzivanje sastancima.

@ « Takoder mozete uvesti profil (.plist) koji je izvezen uz pomo¢
programa EasyMP Network Projection.

o Profile mozete uvoziti u mapi Dijeljeni profil na zaslonu za pretragu.
« Ne mozete uvoditi profile izradene u drugom Nacinu povezivanja.

Na zaslonu za pretragu desnom tipkom misa kliknite mapu u koju
zelite uvesti profil u Profil, a potom kliknite Uvesti.

Prikazuje se zaslon Otvori.



Odabir nacina pretrage projektora

 Za web posluzitelj: http://xxxxx/xxxxx.mplist

-
Podesiti opcije M

Korizniko ime HCOOOHK
Ime: dijglienog profila OGO
Ruéna pretraga
IzbriSite povijest unosa manualnih pretraga.
Oonsat
Vigli zadano | ok | [ Odusteni

B Kliknite OK.

Dijeljeni profil se ocitava i zaslon Podesiti opcije se zatvara.

@ Dijeljeni profil samo je za ¢itanje i ne moze se uredivati u EasyMP
Multi PC Projection.

» Srodne poveznice
« "Izvoz profila" str.31



Upravljanje projekcijom zaslona

Drtzite se sljede¢ih uputa za upotrebu alatne trake i zaslon upravljanja o Zaslon za upravljanje projekcijom koristite za promjenu broja projiciranih
projekcijom da biste upravljali projiciranim zaslonom. okna, prezentatora ili poloZaja projekcije.
» Srodne poveznice (" EasyMP Muiti PC Projection Verxxx =)
« "Vrste zaslona za upravljanje projekcijom” str.33 Datoteks Alat Prekini vezu Pomoé
« "Pokretanje stanja projiciranog zaslona" str.33 Br vezs 49
« "Promjena broja projiciranih okana" str.34 - = BHEHA ]
« "Izmjena prezentatora” str.35 ' o
« "Promjena polozaja projiciranja" str.36 om—— = 2
I -
prop— i L8O
. . . oo - e
Vrste zaslona za upravljanje projekcijom .
- .-
Mozete odabrati vrstu zaslona za upravljanje projiciranim slikama koja ..
najbolje odgovara vasim potrebama. Vrstu zaslona mozete promijeniti klikom o *m
na gumb u alatnoj traci ili gumb B 12 zastonu za upravljanje "_ :.
projekcijom. - . [ Posviksogimc |
$ o Prikazana alatna traka i zaslon za upravljanje projekcijom mogu se
razlikovati u ovisnosti o na¢inu povezivanja i inacici i ulozi softvera. Nazv pridjueneg projeidara |10 @

« Zaslon za upravljanje projekcijom dostupan je samo na Standardna
verzija softvera.

» Srodne poveznice
« "Alatna traka" str.76
« "Zaslon za upravljanje projekcijom" str.77

» Uz pomo¢ alatne trake prikazite $iroku sliku projiciranog zaslona i izvodite
postupke na projiciranoj slici.

EzsyMP Multi PC Projaction VerXXx E‘_Iﬁ
N i . . oo o
‘ ﬁlIl Clat ) | T I @ ‘ Pokretanje stanja projiciranog zaslona

Projiciranim zaslonom mozete upravljati za vrijeme projekcije zaslona
racunala tako da pokrenete, zaustavite ili pauzirate projiciranu sliku.

Izvedite sljedece radnje na alatnoj traci ili na zaslonu za upravljanje
projekcijom.

o Pokazi: Kliknite gumb -

Zaslon rac¢unala projicira se takav kakav jest.



Upravljanje projekcijom zaslona

o Zaustaviti: Kliknite gumb .

Projicirana slika se zaustavlja. Kad je projekcija zaustavljena, prikazan je
crni zaslon.

« Pauza: Kliknite gumb 11 ]

Projicirana slika se pauzira. Pauzirana slika se projicira, ¢ak i ako radite
izmjene na zaslonu rac¢unala.

« Ovi gumbi nisu dostupni za sudionike kada se koristi funkcija

moderatora.

o Moderator takoder moze upravljati projekcijom korisnika pomocu
zaslona za upravljanje projekcijom, kad koristi funkciju moderatora.

» Srodne poveznice
« "Zaslon za upravljanje projekcijom" str.77

Promjena broja projiciranih okana

Projicirani zaslon mozete podijeliti najvise na Cetiri okna. Promjenom broja
okana mozete projicirati zaslone s viSe uredaja istodobno ili jedan zaslon
racunala kao puni zaslon.

+ Ova funkcija nije dostupna za sudionike kada se koristi funkcija

moderatora.

« Takoder mozete koristiti gumb LRl projiciranje zaslona
racunala na cijelom zaslonu.

Kliknite gumb & u alatnoj traci.

Prikazuje se zaslon za upravljanje projekcijom.

a Kliknite okno korisnika koji ¢e se projicirati u podrucju za projiciranje.

r =
EasyMP Multi PC Projection Ver XXX |. = ‘ - ﬁ

Datoteka Alat Prekinivezu Pomoc

Broj veza: 49

= = pERA i

Korisnidko ime

‘o

[ ] »

- 0

e - .

- :

Naziv prikjugenog projektors @

Odabrano okno uokvireno je plavom bojom.

Provedite jednu od sljede¢ih radnji za promjenu broja dostupnih okana

u podrudju projekcije.

« Projiciranje jednog okna preko cijelog zaslona: Kliknite gumb a

« Podjela projiciranog zaslona na dva dijela i projiciranje odabranog
okna te susjednog desnog ili lijevog okna: Kliknite gumb kel

« Podjela projiciranog zaslona na cetiri dijela i projiciranje sva Cetiri
dijela: Kliknite gumb H.

Broj okana mijenja se i boja pozadine za projicirana okna postaje bijela.



Upravljanje projekcijom zaslona

Odaberite korisnicka imena na popisu korisnika i zatim odvucite i

tipkom misa u podruju projiciranja. Desnom tipkom misa Kliknite ispustite korisnicko ime na bijelo okno u podrudju projiciranja.

« Broj okana mozZete promijeniti i tako $to ¢ete kliknuti desnom

okno i potom odaberite broj ukupnih ploca. . .
P“ J . p p . . EasyMP Multi PC Projection Ver XXX I. = ‘ - ﬁ
« Ako u bijelom oknu nema korisnika, projicira se crni zaslon. T T
« Boja pozadine za okna koja se ne projiciraju je siva. Broj veza: 49
= = OOH g
» Srodne poveznice £ - .
" . . . . " Korisnidko ime =
« "Zaslon za upravljanje projekcijom" str.77 _‘ ' : - s
— 1\, oEm
CE B L
. - 8
Izmjena prezentatora
¢ - ..
Prezentatora mozete promijeniti odvlacenjem i ispustanjem jednog od —_—
povezanih korisni¢ckih imena na popisu u okno u podruéju projiciranja. —
- 8
$ Ova funkcija nije dostupna za sudionike kada se koristi funkcija - - -
moderatora.
Naziv prikjugenog projektors @

Kliknite gumb k=8 u alatnoj traci.

Prikazuje se zaslon za upravljanje projekcijom.

@ o Moderator moze provjeriti zaslone uredaja sudionika kao
minijature i odabrati korisnika za projiciranje. Kliknite gumb

o Ako ne mozete naci korisnika kojega Zelite projicirati na
popisu korisnika, mozete ih potraziti uz pomo¢ okvira za
pretrazivanje.

u alatnoj traci ili na upravljatkom zaslonu projekcije.

o Takoder mozete kliknuti korisni¢ko ime na popisu korisnika
kako biste odabrali polozaj projiciranja.

o Ako u bijelom oknu nema korisnika, projicira se crni zaslon.

Projicira se zaslon rac¢unala odabranog korisnika.

Da biste zavrsili projiciranje, odvucite i ispustite korisnicko ime iz
podrudja projiciranja na popis korisnika.



Upravljanje projekcijom zaslona

@ Projekciju odabranih korisnika takoder mozete zavrsiti desnim

klikom okna u podruéju projiciranja i zatim klikom na Zavrsi
projekciju.

Boja pozadine korisnickog imena na popisu korisnika je plava dok se zaslon
projicira. Boja pozadine korisnickog imena je siva kada je korisnik u okviru,
ali se njegov zaslon ne projicira.

» Srodne poveznice
« "Promjena polozaja projiciranja" str.36
« "Odabir zaslona sudionika za projiciranje koriste¢i minijature" str.47

Promjena polozaja projiciranja

Polozaj projiciranja mozete promijeniti odvlacenjem i ispustanjem
korisni¢kog imena s jednog polozaja u podruéju projekcije na drugi.

n Kliknite gumb =8 u alatnoj traci.

Ova funkcija nije dostupna za sudionike kada se koristi funkcija
moderatora.

Prikazuje se zaslon za upravljanje projekcijom.

Odaberite korisnika u podrucju projekcije i zatim odvucite i ispustite
korisnicko ime na drugi polozaj.

-
EasyMP Multi PC Projection Ver XXX

Datoteka Alat Prekinivezu Pomoc

3 [aa]H &

=)

Broj veza: 49

. =

‘o

Korisnidko ime

e AV

L o R L
- s

[T

- 8
-l

:

Naziv prikljudenog projektora

Polozaj projiciranja je promijenjen.

Kada se odabere gumb n ili m, mozete odvudi i ispustiti korisni¢ko
ime u sivom oknu u bijelo okno za promjenu slike koja se projicira.

Ako odvucete i ispustite korisnicko ime iz bijelog okna u sivo okno,
slika za tog korisnika nece se projicirati.

» Srodne poveznice
« "Promjena broja projiciranih okana" str.34



Iskljucivanje

Kada zavrsite projekciju, mozete odspojiti jedno racunalo ili sve uredaje od
projektora.
Izvrsite jedan od sljedecih postupaka.

+ Odvojite racunalo i projektore: Kliknite gumb Napusti na alatnoj
traci.

Veza izmedu vaseg racunala i projektora zavrsava.

EzsyMP Multi PC Projaction VerXXX

O O o= =2 @[ - ],

x|

$  Kada ste moderator, gumb Prekini sve veze prikazuje se na

alatnoj traci umjesto ovog gumba.

o Vezu takoder mozete prekinuti i ako kliknete Napusti u
izborniku Prekini vezu na zaslonu za upravljanje
projekcijom.

o Moderator moze koristeéi funkcije moderatora odvojiti
druge sudionike desnim klikom na odabranog korisnika na
popisu i zatim klikom na Napusti na zaslonu za upravljanje
projekcijom.

» Kada moderator napusti sastanak, funkcija moderatora se
iskljucuje.

 Odvoji sve uredaje s projektora: Kliknite gumb k& alatnoj traci i
zatim kliknite Prekini sve veze u izborniku Prekini vezu na zaslonu
za upravljanje projekcijom.

Veza izmedu svih uredaja i projektora sudionika koji sudjeluju na
sastanku se prekida.

r ~
EasyMP Multi PC Projection Ver XXX [
Datoteka Alat Pomoc
Napusti
Prekini sve veze
= BOH s E
I L
Korisnicko ime ) *1
.l . ‘_
e W
- 8
-e - .
. -
LJ .
e S
Glavno radunalo® &
- 8
- - -
~
O
Naziv prikljuZenog projektora @
L 4

@ Ova funkcija nije dostupna za sudionike kada se koristi
funkcija moderatora.

Prikazuje se zaslon za potvrdu.

g Kliknite OK.

Bit ¢ete vraceni na zaslon za pretragu.



Upotreba dodatnih funkcija

Slijedite ove upute za upotrebu funkcija softvera EasyMP Multi PC Projection koje mogu biti korisne tijekom sastanka.

» Srodne poveznice

"Trazenje mreznih projektora uz pomoc¢ precaca” str.39

« "Povezivanje s mreznim projektorom koristenjem USB izbrisivog pogona (Samo Windows)" str.40
« "Spajanje na viSe projektora (zrcaljenje)" str.42

« "Slanje zvuka iz projektora” str.43

« "Projiciranje vaseg zaslona" str.44

« "Promjena moderatora” str.45

« "Distribucija projiciranog zaslona" str.46

« "Odabir zaslona sudionika za projiciranje koriste¢i minijature” str.47
« "Skrivanje zaslona za upravljanje projekcijom" str.48

o "Zabrana radnji sudionika" str.49

« "Upravljanje $irinom opsega veze" str.50

« "INacini povezivanja" str.20

« "Odabir nacina pretrage projektora" str.27



Trazenje mreznih projektora uz pomo¢ precaca

Podatke o mreznom projektoru mozete spremiti kao precac i zatim ga dvaput
kliknite da se pokrene EasyMP Multi PC Projection. Na taj nac¢in modi Cete
lako traziti iste projektore umjesto da svaki put upisujete podatke o
projektoru.

» Srodne poveznice
« "Stvaranje precaca” str.39

Stvaranje precaca

Nakon pretrage projektora, podatke o projektoru mozete spremiti kao precac
koji mozete koristiti kasnije. Precac sadrzi sve podatke o projektoru, kao $to
su naziv projektora i IP adresa. Stvaranjem precaca mape mozZete spremiti
podatke o viSe projektora sadrzanih u mapi.

n Na zaslonu pretrage, desnom tipkom misa kliknite projektor ili mapu
na Profil ili Popis projektora i zatim kliknite Izradi precicu.

Prikazuje se zaslon Spremi kao.

a Odaberite gdje Zelite spremiti precac (.pme) i zatim kliknite Spremi.
Precac je izraden i podaci o projektoru su u njemu spremljeni.

@ « Dvostrukim klikom na precicu (.pme) mozete pokrenuti EasyMP
Multi PC Projection u istom nacinu rada u kojem ste izradili precicu.
« Kad koristite Klijentsko izdanje softvera, koristite datoteku precice
izradenu u Nacin rada Napredno pov.
o Takoder mozete odabrati projektor ili mapu u Profil ili Popis
projektora i zatim ga povucite i ispustite na polozaj na kojem Zelite
stvoriti precac.



Povezivanje s mreznim projektorom koristenjem USB izbrisivog pogona (Samo Windows) 40

Mozete koristiti komercijalno dostupan USB izbrisivi pogon kao USB klju¢ za
prijenos mreznih podataka projektora na Windows ra¢unalo. Izrada USB
klju¢a omogucava brzu projekciju slika s mreznog projektora.

» Srodne poveznice
« "Izradivanje USB klju¢a na USB izbrisivom pogonu (Samo Windows)" str.40
« "Koristenje USB kljuca za povezivanje s Windows racunalom" str.40

Izradivanje USB kljuc¢a na USB izbrisivom pogonu
(Samo Windows)

Mozete izraditi USB klju¢ na komercijalno dostupnom USB izbrisivom
pogonu i koristiti ga za bezi¢no spajanje na projektor.

$ Pri izradivanju USB kljuca, pobrinite se da koristite USB izbrisivi
pogon koji je sukladan sljede¢im uvjetima.
 Formatirano na FAT
« Bez sigurnosnih funkcija

Preporu¢amo brisanje svih datoteka na pogonu prije izradivanja USB
Kljuca.

Pokreni Alat za postavu USB kljuca.

« Windows Vista i Windows 7: Kliknite Start, odaberite Programi (ili
Svi programi), EPSON Projector, EasyMP Multi PC Projection,
Alat i zatim kliknite Alat za postavu USB kljuca.

« Windows 8 i Windows 8.1: Odaberite TraZi u gumbi¢ima Charms, a
zatim odaberite Alat za postavu USB kljuca.

« Windows 10: Odaberite Start, odaberite Sve aplikacije, odaberite
EPSON Projector, EasyMP Multi PC Projection, Alat i zatim
odaberite Alat za postavu USB kljuca.

Odaberite vrstu aplikacije koja se pokrece kad umetnete USB klju¢ u
racunalo.

B Umetnite prazan USB izbrisivi pogon izravno u USB prikljucak
racunala.

Pratite upute na zaslonu za izradivanje USB kljuca.
Zapocinje izradivanje USB kljuca i softver zapisuje datoteku na USB
izbrisivi pogon.

A\ Oprez

Ne uklanjajte USB izbrisivi pogon iz racunala tijekom izradivanja USB
kljuca. Ako uklonite pogon, USB klju¢ se mozda nece pravilno izraditi. Ako
izradivanje USB kljuca ne uspije, ponovno izradite USB kljuc.

$ Ako je na racunalo spojeno vise USB izbrisivog pogona, slijedite
upute na zaslonu za to¢no odredivanje pogona na kojem zelite

izraditi USB kljuc.

Odaberite Sigurno uklanjanje hardvera u Windows programskoj traci
i zatim uklonite USB izbrisivi pogon.

Sada mozete koristiti USB izbrisivi pogon kao USB kljuc.

» Srodne poveznice
« "Verzije softvera EasyMP Multi PC Projection” str.12

Koristenje USB kljuca za povezivanje s Windows
racunalom

Nakon stvaranja USB klju¢a mozete brzo projicirati slike s mreznog
projektora. Ako ste prethodno koristili USB klju¢, jednostavno mozete
koristiti mrezni projektor priklju¢ivanjem USB kljuca na racunalo.

n Pobrinite se da projektor koristi jednu od sljede¢ih mreznih veza:

+ Bezi¢ni LAN modul instaliran je ili ugraden u projektor.
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+ Oziceni LAN kabel prikljucen je u projektor.
Ukljucite projektor.

Pritisnite gumb [LAN] ili gumb [Source Search] na daljinskom
upravljacu radi zamjene ulaznog izvora na LAN.

Prikazuje se LAN zaslon za stanje pripravnosti.
Provjerite jesu li prikazani SSID i IP adresa.

Umetnite USB klju¢ u USB prikljucak vrste A na projektoru.

Polozaj USB prikljuc¢ka vrste A ovisi o projektoru. Pogledajte

Priru¢nik za uporabu projektora za vise pojedinosti.

Vidjet ¢ete projiciranu poruku da je dovr§eno azuriranje podataka o
mrezi.

Uklonite USB kljuc.

Umetnite USB klju¢ u USB prikljuc¢ak na racunalu.

@ Ako se u sustavu Windows Vista prikaze prozor AutoPlay,
odaberite Pokreni LaunchMPP.exe, a zatim odaberite Dopusti.

Slijedite upute na zaslonu za instalaciju EasyMP Multi PC Projection.

o Ako se prikaze poruka Windows vatrozida, kliknite Da kako

biste onemogudili vatrozid.

o Potrebne su vam administratorske ovlasti da biste instalirali
softver.

« Ako se instalacija ne pokrene automatski, dvaput kliknite
MPPLaunch.exe na USB kljucu.

Nakon nekoliko minuta, projektor ¢e prikazati sliku s racunala.

Ako zelite promijeniti prezentaciju na ra¢unalu, kliknite gumb
(=

na alatnoj traci.

Kad zavrsite s bezi¢cnom projekcijom, odaberite Sigurno uklanjanje
hardvera u Windows programskoj traci i zatim uklonite USB kljuc iz
racunala.

% ¢ USB klju¢ mozete dijeliti s drugim korisnicima bez prekida
veze s racunalom. Da biste to postigli, ponistite odabir Izadi iz
aplikacije za vrijeme uklanjanja USB kljuca u potvrdnom
okviru na zaslonu Podesiti opcije u EasyMP Multi PC
Projection.

o Mozda ¢ete morati ponovno pokrenuti racunalo da bi se
reaktivirana bezi¢na LAN veza.



Spajanje na vise projektora (zrcaljenje)

Pod zrcaljenjem se podrazumijeva spajanje na vise projektora i projiciranje Na zaslonu za pretragu odaberite najvise Cetiri projektora na koje se zelite
iste slike. Zrcaljenje mozete provesti s najvise Cetiri projektora. spojiti i zatim kliknite Pridruzi se.
r@ EasyMP Multi PC Projection Ver XXX (=
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o Zrcaljenje je dostupno samo u Nacin rada Napredno pov.
o Zrcaljenje ne mozete izvoditi s projektorima koji nisu kompatibilni
sa softverom EasyMP Multi PC Projection.
* Za najbolje rezultate preporucamo da spojite projektor na Kabelski @ « Kada odaberete jedan projektor iz zrcalne skupine projektora, svi
LAN, za izvodenje zrcaljenja. projektori te grupe ¢e biti odabrani.
« Kada su drugi korisnici ve¢ spojeni na projektor u zrcalnoj skupini,
mozete samo odabrati drugi projektor u istoj zrcalnoj grupi. Ne
mozete odabrati projektor koji nije u zrcalnoj grupi.

Oblikuje se zrcalna grupa projektora i ista slika projicira se na vise projektora.



Slanje zvuka iz projektora

Zvuk se moze prenositi iz projektora samo kada je spojeno jedno rac¢unalo na Zatvara se zaslon Podesiti opcije.
jedan projektor i kada projekciju izvodite u na¢inu rada s punim zaslonom.

» Srodne poveznice
Na zaslonu za pretragu kliknite Podesiti opcije. « "Projiciranje vaseg zaslona" str.44

Prikazuje se zaslon Podesiti opcije. « "Upravljanje $irinom opsega veze" str.50

a Kliknite karticu Izlaz zvuka.

B Odaberite Preusmjeri zvuk iz projektora i zatim kliknite OK.

-
Podesiti opcije u

Viti zadano [ ox || Odustari

@ Ako odaberete 256 kb/s ili 512 kb/s kao Koristi propusnost u
kartici Prilagodi rad, nije moguce pruziti izlaz zvuka s
projektora i ne moze se odabrati ova postavka.



Projiciranje vaseg zaslona

Mozete projicirati zaslon racunala na cijelom zaslonu bez projiciranja bilo
kojeg drugog korisnickog zaslona.

n Na zaslonu za pretragu odaberite projektor na koji se Zelite spojiti i
zatim kliknite Pridruzi se.

Prikazuje se alatna traka.
a Kliknite gumb = .

o Takoder mozete koristiti gumb =] na zaslonu za

upravljanje projekcijom.

« Ovaj gumb nije dostupan za sudionike kada se koristi funkcija
moderatora.

Zaslon racunala projicira se na cijelom zaslonu.



Promjena moderatora

Kada koristite funkciju moderatora, mozete promijeniti moderatora kada Prikazuje se zaslon za potvrdu.
drugi korisnik Zeli preuzeti upravljanje projiciranim zaslonom.

Kliknite OK.

Funkcija moderatora se iskljucuje.

Funkcija moderatora dostupna je samo na Standardna verzija softvera.

Kliknite gumb Postavi kao gl. ra¢. na zaslonu za upravljanje
projekcijom na racunalu drugo korisnika.

n Na zaslonu za pretragu odaberite projektor za spajanje, odaberite

Povezite se kao Glavno racunalo ili onemogucite prekid veza. i zatim T ————— —r= )
kliknite Pridruzi se. R P T
Ukljucuje se funkcija moderatora i prikazuje se alatna traka. e

——

a Kliknite gumb &8 u alatnoj traci.

Prikazuje se zaslon za upravljanje projekcijom.

B Kliknite gumb Zavrsi kao gl. rac. na zaslonu moderatora.
[ EasyMP Multi PC Projection VerXXx =)
Datoteka Alat Prekini vezu Pomoc 4 -
Broj veza: 49 e 9
-0
'p . =
Nezv priduenog projektora | @

Prikazuje se zaslon za potvrdu.

e N
- i . .
28 Glavno redunalo:® & B Kllknlte OK'

- .
~ Funkcija moderatora ponovno se ukljucuje i novi moderator moze upravljati
=] NSO

projiciranim zaslonom.
Nesiv priddenog projetora. | . )

» Srodne poveznice
« "Nacini povezivanja za razne vrste sastanaka" str.20



Distribucija projiciranog zaslona

Moderator moze distribuirati slike trenutno projiciranog zaslona na uredaje
sudionika.

Kliknite gumb Clak alatnoj traci ili na upravljackom zaslonu
projekcije.

Takoder se moze isporuciti prazan zaslon. Kliknite gumb na
alatnoj traci i zatim kliknite Dohvat praznog zaslona na

izborniku Alat.
Prikazat ¢e se zaslon za potvrdu.
a Kliknite Pokreni.

>
Gumb EI&k ; gumb prikazuju se na zaslonu rac¢unala.

—
B Kliknite gumb Dlas

Kad distribucija zaslona uspije, moderator vidi poruku o dovrsetku i
distribuirana slika automatski se prikazuje u Vieweru na uredaju sudionika.

» Srodne poveznice
« "Zaslon preglednika” str.81



Odabir zaslona sudionika za projiciranje koristeci minijature

Ako odaberete viSe od 5 minijatura, pojavljuje se zaslon za odabir
minijatura. Nakon odabira do 4 minijature morate ponovno

2S5
kliknuti gumb O

Moderator moze provijeriti zaslone uredaja sudionika kao minijature i
odabrati korisnika za projiciranje.

n Kliknite gumb (== u alatnoj traci ili na upravljackom zaslonu

projekcije.
Prikazuje se zaslon s minijaturama.
Odabrane minijature su zasti¢ene. Kliknite gumb za zatvaranje zaslona
g Odaberite do 12 minijatura koje zelite projicirati minijatura i povratak na alatnu traku ili zaslon za upravljanje projekcijom.

B I O e v

: 0 E E“ 4 G=zn )

« Za azuriranje na najnovije minijature kliknite gumb J

e Za brisanje svih odabira kliknite J Ako ponovno ovo kliknete,
prethodno odabrane minijature ponovno se odabiru.

« Za prebacivanje veli¢ine i broja minijatura prikazanih na jednoj

mER
b mEE

stranici kliknite gum ili =

|
B Kliknite gumb E?J



Skrivanje zaslona za upravljanje projekcijom

Zaslon za upravljanje projekcijom mozete sakriti od drugih korisnika za Odaberite Pauziraj projicirani zaslon pri prikazu zaslona za
vrijeme projiciranja zaslona racunala. To vam omogucuje promjenu upravljanje projekcijom i zatim kliknite OK.

potrebnih postavki bez projiciranja postupka. Projicirana slika koja se

trenutno prikazuje automatski se pauzira kada promijenite alatnu traku na ["odesiti opeije =)
zaslon za upravljanje projekcijom. Zaslon racunala projicirat ¢e se ponovo

kada se vratite na alatnu traku. | Postavke konsnika || OpCe postavks | Piagod rad | ez avuka | Dohvat|

[ Sriraj poruke

Prikai u visokoj razludivosti prililcom dijelienja projiciranog ekrana na dva ili Eetin

%  Ovlla funkcija dostupna je samo za moderatora kada koristi funkciju
moderatora.
Prikazati prozor za odabir nadina povezivanja pri pokretanju
U&inite pokrete pokazivata miga gladim.

Na zaslonu za pretragu kliknite Podesiti opcije.

*auzirgj projicirani zaslon pri prikazu zaslona za upravijanje projekcijom
Prikazuje se zaslon Podesiti opcije.
Koristi Easy Interactive Tools

a Kliknite karticu Opce postavke. Upotriebi Interaktivru olovi

lzadi iz aplikacije za vijeme uklanjanja USE kljuta

Datoteke za postavijanje lozinke za bedidni LAN

[ Uredi | [ Izbridi sve |

’ Vrati zadano II oK ]I Odustani

Zatvara se zaslon Podesiti opcije. Rad na upravljackom zaslonu projektora
nece se projicirati pri sljede¢oj upotrebi.



Zabrana radnji sudionika

Moderator moze zakljucati radnje na uredajima sudionika tako da sudionik
ne moze promijeniti slike koje se projiciraju.

« Kliknite gumb "h na zaslonu za upravljanje projekcijom za zakljucavanje
radnji misa sudionika.

Gumb l’h mijenja se na gumb a na zaslonu za upravljanje

projekcijom. Sudionici vide ikonu a koja oznacuje da su radnje misa
zakljucane.

« Kliknite gumb a na zaslonu za upravljanje projekcijom za otkljuc¢avanje
radnji misa sudionika.

Gumb a mijenja se na gumb "h na zaslonu za upravljanje
projekcijom. Sudionici mogu koristiti radnje misa na svojim uredajima.



Upravljanje Sirinom opsega veze

Mozete smanjiti veli¢inu prenesenih podataka na projektor, za smanjivanje
opterecenja mreze. U tu svrhu mozete upravljati Sirinom opsega veze.

n Na zaslonu za pretragu kliknite Podesiti opcije.

Pojavljuje se zaslon za podesavanje opcija.
a Kliknite karticu Prilagodi rad.

B Odaberite Kvaliteta projekcije.

o Prioritet slike: Prebacuje podatke projicirane slike s niskim omjerom
kompresije za davanje prioriteta kvaliteti slike.

+ Prioritet brzine: Komprimira podatke projicirane slike za povecanje
brzine prijenosa.

Odaberite $irinu opsega koju Zelite koristiti kao postavku za Koristi
propusnost.

F B
Podesiti opcije ﬂ

| Postavke korsnika | Opée postavke | Prilagodirad | zlaz zvuka | Dch\.‘at|

Kvaliteta projekcije
() Prioritet slike

(@ Prioritet brzine

Koristi propusnast

WUXGA projekton
[ Smaniite razludiy

[ Premijesti slojeviti prozor

Inadica

rati zadano “ oK | ’ Odustani ]

Kad odaberete uzu $irinu opsega, kvaliteta projicirane slike moze se
smanjiti, ali se smanjuje i opterecenje mreze.

@ Ako ne trebate izlaz zvuka tijekom upravljanja Sirinom opsega,
uklonite oznaku s postavke Preusmjeri zvuk iz projektora na

kartici Izlaz zvuka. Sirina opsega kori$tena za zvuk tada se moze
koristiti za prijenos slike i poboljsanu kvalitetu slike.

» Srodne poveznice
« "Ogranicenja upravljanja $irinom opsega" str.51



Upravljanje Sirinom opsega veze

Ogranicenja upravljanja sSirinom opsega

Imajte na umu sljedec¢a ogranicenja $irine opsega.
« Kad ogranicite $irinu opsega, kvaliteta slike moze se smanjiti zbog
kompresije prenesenih podataka.

« Ako odaberete 256 Kb/s ili 512 Kb/s kao Koristi propusnost na kartici
Prilagodi rad nije mogude pruziti izlaz zvuka s projektora. Zelite li prenositi
zvuk postavite $irinu opsega na 1 Mb/s ili vise.

+ Sirina opsega moze trenutno premasiti odabranu vrijednost jer svaka
vrijednost na popisu predstavlja prosjecnu vrijednost izmjerenu kroz 30 s.

« Sirinu opsega moZete ograniciti samo za podatke koje $aljete. Nije moguce
ograniciti podatke koje primate, primjerice minijature.

» Srodne poveznice
« "Slanje zvuka iz projektora” str.43



Rjesavanje problema

U sljede¢im odjeljcima potrazite rjesenje problema koji se mogu pojaviti pri upotrebi softvera EasyMP Multi PC Projection.

» Srodne poveznice

+ "Rjesavanje problema s mreznom vezom" str.53

« "Rjesavanje problema za vrijeme projekcije" str.57
« "Popis poruka o greskama" str.59

« "Event ID popis" str.64



Rjesavanje problema s mreznom vezom

Pokusajte s ovim rjeSenjima ovisno o vaSem mreznom okruzenju.

» Srodne poveznice

« "Rjesenja kad ne mozete spojiti koriste¢i Nacin rada Brzo povezivanje" str.53

« "Rjesenja kad ne mozete spojiti projektore koriste¢i Nac¢in rada Napredno
pov. (Bezi¢ni LAN)" str.53

« "Rjesenja kad ne mozete spojiti projektore koriste¢i Nacin rada Napredno
pov. (Zi¢ano)" str.55

Rjesenja kad ne mozete spojiti koristeci Nacin rada
Brzo povezivanje

Kad ne mozete spojiti ra¢unalo i projektor koriste¢i Nac¢in rada Brzo
povezivanje, pokusajte sljedeca rjesenja.

« Provijerite stanje vanjskih uredaja koji se koriste za mreznu vezu ili
okruzenje u kojemu se nalaze mrezni uredaji i projektor.

« Cvrsto spojite propisanu jedinicu beZi¢ne mreZe na projektor. Pogledajte
Prirucnik za uporabu projektora za vide pojedinosti.

« Provjerite postoje li prepreke izmedu racunala i projektora i promijenite
njihov polozaj kako biste poboljsali komunikaciju. Ponekad unutarnje
okruzenje sprjecava pronalazenje projektora u pretrazi.

« Postavite ja¢inu radija za mrezne uredaje na maksimum.

o Provjerite mrezne postavke projektora.

« Postavite postavku Nacin povezivanja na Brzo.

« Ukljucite Bezi¢ni LAN.

» Kada omogucdite postavke sigurnosti, postavite istu lozinku za racunalo i
projektor.

o Zatvorite mrezne postavke na projektoru i zatim se vratite na zaslon za
LAN na ¢ekanju.

« Provjerite mrezne postavke racunala.

« Ako prilagodnik bezi¢cnog LAN-a nije instaliran na racunalu, instalirajte
karticu bezicnog LAN-a na rac¢unalu.
« Omogucite podesavanje bezicnog LAN-a ili AirPort na ra¢unalu.

« Provjerite postavke softvera.

« Ako je bilo koji korisnik osim moderatora uspostavio vezu i projicirana
slika ostaje kakva je, mozete prekinuti trenutnu vezu za projiciranje vaseg
zaslona.

Ako je sifra projektora postavljena za projektor ali vam nije poznata,
prikazite pocetni zaslon za provjeru Sifre projektora.

Ako projektor nema Pocetni zaslon, kliknite gumb W na alatnoj traci
ili zaslonu za upravljanje projekcijom na rac¢unalu s kojeg ste unijeli
klju¢nu rije¢. Ako se ne prikaze klju¢na rije¢, ponovno pokrenite
projektor i provjerite klju¢nu rije¢ koja se prikazuje na LAN zaslonu
stanja ¢ekanja.

« Pobrinite se da pokrenete softver u Nacinu povezivanja koji ste postavili
na projektoru. Ako ne mozete odabrati ili promijeniti nacin povezivanja,
odaberite Prikazati prozor za odabir nacina povezivanja pri pokretanju
na kartici Op¢e postavke na zaslonu Podesiti opcije. Ako se nakon
ponovnog pokretanja softvera prikazuje zaslon za nacin povezivanja.

» Srodne poveznice
« "Podesiti opcije - Opce postavke" str.71

Rjesenja kad ne mozete spojiti projektore koristeci
Nacin rada Napredno pov. (Bezicni LAN)

Kada ne mozete spojiti projektor i racunalo pomoc¢u Nacin rada Napredno
pov. preko bezi¢ne mreze, pokusajte sljedeca rjeSenja. Ako ne mozete rijesiti
problem, obratite se administratoru mreze.

« Provjerite stanje vanjskih uredaja koji se koriste za mreznu vezu ili
okruzenje u kojemu se nalaze mrezni uredaji i projektor.

« Cvrsto spojite propisanu jedinicu beZi¢ne mreZe na projektor. Pogledajte
Prirucnik za uporabu projektora za vise pojedinosti.

« Provijerite postoje li prepreke izmedu pristupne tocke i racunala ili
projektora i promijenite njihov polozaj kako biste poboljsali
komunikaciju. Ponekad unutarnje okruzenje sprje¢ava pronalazenje
projektora u pretrazi.



Rjesavanje problema s mreznom vezom

« Pobrinite se da pristupna toc¢ka i racunalo ili projektor nisu previse « Postavite dopustenje za povezivanje na pristupnu tocku kako biste
udaljeni. Pomaknite ih blize i ponovno pokusajte s povezivanjem. projektorima omogucili povezivanje ako je bilo koja funkcija koja blokira
o Ako je bezi¢na veza spora ili projicirana slika sadrzi Sum, provjerite na veze, kao §to su ograni¢enje MAC adrese i ogranicenja ulaza, postavljena
smetnje s drugih uredaja, kao $to su Bluetooth uredaj ili mikrovalna za pristupnu tocku.
pecnica. Udaljite uredaji koji stvara smetnje ili prosirite $irinu pojasa « Provjerite postavke softvera.

bezi¢ne mreze.

« Postavite ja¢inu radija za mrezne uredaje na maksimum.

 To¢no podesite IP adresu, masku podmreze i adresu pristupnika za
pristupnu tocku.

« Provjerite podrzava li Bezi¢ni LAN sustav pristupne tocke Bezi¢ni LAN
sustav projektora.

o Odaberite mrezni adapter koji koristite na Prebaciti na LAN na zaslonu
Podesiti opcije. Ako racunalo ima vise LAN okruZenja, veza se ne moze
uspostaviti ako mrezni prilagodnik nije pravilno odabran.

« Ako ne mozete naci projektor na koji se zelite spojiti pomocu
Automatska pretraga, odaberite Ru¢na pretraga da odredite IP adresu.

« Ako je bilo koji korisnik osim moderatora uspostavio vezu i projicirana

« Provjerite mrezne postavke projektora. slika ostaje kakva je, mozete prekinuti trenutnu vezu za projiciranje vaseg

« Postavite postavku Nacin povezivanja na Napredno. zaslona.
« Postavite racunalo, pristupnu tocku i projektor na isti SSID. Ako je Sifra projektora postavljena za projektor ali vam nije poznata,
o Postavite DHCP na Iskljuceno. Ako je DHCP postavljen na Ukljuceno, prikazite pocetni zaslon za provjeru Sifre projektora.

mozda Ce biti potrebno neko vrijeme dok LAN ude u stanje pripravnosti Li.-’

ako nije pronaden nijedan DHCP posluzitel;. Ako projektor nema Pocetni zaslon, kliknite gumb na alatnoj traci

« Toéno podesite IP adresu, masku podmreZe i adresu pristupnika za ili zaslonu za upravljanje projekcijom na racunalu s kojeg ste unijeli
pristupnu tocku i projektor. klju¢nu rijec. Ako se ne prikaze klju¢na rije¢, ponovno pokrenite

« Ukljucite Bezi¢ni LAN. projektor i provjerite klju¢nu rije¢ koja se prikazuje na LAN zaslonu

« Postavite sustav bezi¢ne mreze tako da zadovoljava standarde koje stanja Cekanja.

podrzava pristupna tocka. « Pobrinite se da pokrenete softver u Nacinu povezivanja koji ste postavili
» Kada omogucite postavke sigurnosti, postavite istu lozinku za pristupnu na projektoru. Ako ne mozete odabrati ili promijeniti nacin povezivanja,
tocku, racunalo i projektor. odaberite Prikazati prozor za odabir nacina povezivanja pri pokretanju
o Zatvorite mrezne postavke na projektoru i zatim se vratite na zaslon za na kartici Opce postavke na zaslonu Podesiti opcije. Ako se nakon
LAN na cekanju. ponovnog pokretanja softvera prikazuje zaslon za nacin povezivanja.

o Provijerite da li projektor podrzava EasyMP Multi PC Projection verziju

Provjerite mrezne postavke racunala.
’ ] P koja se koristi. Instalirajte EasyMP Multi PC Projection s isporucenog

o Ako prilagodnik bezi¢nog LAN-a nije instaliran na rac¢unalu, instalirajte CD-ROM pogona sa softverom za EPSON projektor (ako je dostupno) ili
karticu bezi¢cnog LAN-a na ra¢unalu. ga preuzmite s Epson web stranice.

+ Omogucite podesavanje bezicnog LAN-a ili AirPort na racunalu. « Instalirajte najnoviju inac¢icu EasyMP Multi PC Projection na svim

+ Spojite se na pristupnu tocku na koju je spojen projektor. racunalima. Maksimalni broj veza s racunalima i dostupnost funkcije

« Iskljucite vatrozid. Ako ga ne Zelite iskljuciti, registrirajte vatrozid kao moderatora razlikuju se ovisno o modelu projektora, bez obzira na to koju
iznimku. Provedite potrebna podesavanja za otvaranje ulaza. Ulazi koje inacicu softvera EasyMP Multi PC Projection koristite.

koristi ovaj softver su "3620", "3621" i "3629". o Kada je drugi korisnik ve¢ spojen, mozete se spojiti samo na projektore u
« Provijerite postavke pristupne tocke. istoj zrcalnoj grupi koju je odabrao drugi korisnik. Odaberite projektor iz



Rjesavanje problema s mreznom vezom

iste zrcalne grupe kao korisnik koji je ve¢ spojen ili odaberite projektor
koji je u stanju cekanja.

» Srodne poveznice

« "Podesiti opcije - Opce postavke" str.71

« "Trazenje mreznih projektora navodenjem IP adrese ili naziva projektora”
str.28

Rjesenja kad ne mozete spojiti projektore koristeci
Nacin rada Napredno pov. (Zicano)

Kada ne mozete spojiti projektor i ratunalo pomo¢u Nacin rada Napredno
pov. preko zi¢ne mreze, pokusajte sljedeca rjesenja. Ako ne mozete rijesiti
problem, obratite se administratoru mreze.

« Provijerite stanje vanjskih uredaja koji se koriste za mreznu vezu ili
okruzenje u kojemu se nalaze mrezni uredaji i projektor.

« Cvrsto spojite mrezni kabel.

@ « Upotrijebite komercijalno dostupan kabel 100BASE-TX ili
10BASE-T LAN.

+ Da ne dode do neispravnosti, koristite oklopljeni LAN kabel
kategorije 5 ili vise.

« Provjerite mrezne postavke projektora.
« Postavite DHCP na Iskljuceno. Ako je DHCP postavljen na Ukljuceno,

mozda e biti potrebno neko vrijeme dok LAN ude u stanje pripravnosti

ako nije pronaden nijedan DHCP posluzitelj.

» To¢no podesite IP adresu, masku podmreze i adresu pristupnika za
pristupnu tocku i projektor.

o Zatvorite mrezne postavke na projektoru i zatim se vratite na zaslon za
LAN na ¢ekanju.

« Provjerite mrezne postavke rac¢unala.

« Omogucite LAN postavke na rac¢unalu.
Windows Vista: Provjerite Upravljacka ploca > Sustav i odrzavanje >
Upravitelj uredaja.

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10: Provijerite
Upravljacka ploca > Hardver i zvuk > Upravitelj uredaja.

o Iskljucite vatrozid. Ako ga ne Zelite iskljuciti, registrirajte vatrozid kao

iznimku. Provedite potrebna podesavanja za otvaranje ulaza. Ulazi koje
koristi ovaj softver su "3620", "3621" i "3629".

« Provjerite postavke softvera.

« Odaberite mrezni adapter koji koristite na Prebaciti na LAN na zaslonu

Podesiti opcije. Ako racunalo ima vide LAN okruZenja, veza se ne moze
uspostaviti ako mrezni prilagodnik nije pravilno odabran.

Ako ne mozete naci projektor na koji se zelite spojiti pomocu
Automatska pretraga, odaberite Ru¢na pretraga da odredite IP adresu.
Ako je bilo koji korisnik osim moderatora uspostavio vezu i projicirana
slika ostaje kakva je, mozete prekinuti trenutnu vezu za projiciranje vaseg
zaslona.

Ako je Sifra projektora postavljena za projektor ali vam nije poznata,
prikazite pocetni zaslon za provjeru Sifre projektora.

Ako projektor nema Pocetni zaslon, kliknite gumb W na alatnoj traci
ili zaslonu za upravljanje projekcijom na rac¢unalu s kojeg ste unijeli
klju¢nu rije¢. Ako se ne prikaze klju¢na rije¢, ponovno pokrenite
projektor i provjerite klju¢nu rije¢ koja se prikazuje na LAN zaslonu
stanja ¢ekanja.

Pobrinite se da pokrenete softver u Nacinu povezivanja koji ste postavili
na projektoru. Ako ne mozete odabrati ili promijeniti na¢in povezivanja,
odaberite Prikazati prozor za odabir nacina povezivanja pri pokretanju
na kartici Op¢e postavke na zaslonu Podesiti opcije. Ako se nakon
ponovnog pokretanja softvera prikazuje zaslon za nacin povezivanja.
Provijerite da li projektor podrzava EasyMP Multi PC Projection verziju
koja se koristi. Instalirajte EasyMP Multi PC Projection s isporu¢enog
CD-ROM pogona sa softverom za EPSON projektor (ako je dostupno) ili
ga preuzmite s Epson web stranice.

Instalirajte najnoviju ina¢icu EasyMP Multi PC Projection na svim
rac¢unalima. Maksimalni broj veza s racunalima i dostupnost funkcije
moderatora razlikuju se ovisno o modelu projektora, bez obzira na to koju
inacicu softvera EasyMP Multi PC Projection koristite.

Kada je drugi korisnik ve¢ spojen, mozete se spojiti samo na projektore u
istoj zrcalnoj grupi koju je odabrao drugi korisnik. Odaberite projektor iz



Rjesavanje problema s mreznom vezom

iste zrcalne grupe kao korisnik koji je ve¢ spojen ili odaberite projektor
koji je u stanju cekanja.

» Srodne poveznice

« "Podesiti opcije - Opce postavke" str.71

« "Trazenje mreznih projektora navodenjem IP adrese ili naziva projektora”
str.28



RjeSavanje problema za vrijeme projekcije

Pokusajte s ovim rjeSenjima ovisno o vasoj situaciji.

» Srodne poveznice

« "Rjesenja za slucaj kada se zaslon ne projicira kako treba" str.57
« "Rjesenja za slucaj kada se zvuk ne izvodi kako treba" str.57

« "Rjesenja kad Funkcija moderatora ne radi" str.57

« "Rjesenja za slucaj kada se zaslon racunala ne dohvati" str.58

« Kada je drugi korisnik moderator, nec¢ete moc¢i upravljati projiciranim
zaslonom. Promijenite moderatora ili projicirajte zaslon bez moderatora.

» Srodne poveznice

« "Podesiti opcije - Opce postavke" str.71
» "Podesiti opcije - Prilagodi rad" str.73
« "Promjena moderatora" str.45

Rjesenja za slucaj kada se zaslon ne projicira kako
treba

Ako se zaslon ne projicira ili ako ima problema s projiciranim slikama,
pokusajte sljedeca rjesenja.

« Ako koristite aplikaciju iz Microsoft Office, zaustavite pomicanje pokazivaca
misa. Ako se pokaziva¢ misa stalno pomice, zaslon se ne moze brzo
osvjeZavati.

« Ako pokaziva¢ misa treperi, pokusajte sa sljede¢im rjesenjima.

« Odaberite U¢inite pokrete pokazivaca misa gladim u kartici Opce
postavke na zaslonu Podesiti opcije.

o Obrisite Premjesti slojeviti prozor u kartici Prilagodi rad na zaslonu
Podesiti opcije.

o Zaslon Media Playera za reprodukciju filmova mozda se nece projicirati,
ovisno o rac¢unalu.

« Pregled ¢uvara zaslona mozda se nece projicirati kako treba, ovisno o
racunalu.

« Smanjite broj povezanih uredaja ako brzina veze padne.

o Za OS X, za vrijeme reprodukcije filmova, prije pokretanja reprodukcije
prvo pokrenite EasyMP Multi PC Projection. Ako se EasyMP Multi PC
Projection pokrene tijekom reprodukcije filma i ako se promijene
razlucivost zaslona i broj boja, pokusajte pomaknuti, umanjiti ili promijeniti
veli¢inu prozora reprodukcije filma i tako dalje.

« Kada koristite racunalo koje ne udovoljava softverskim zahtjevima, slike i
zvuk filma mogu zastajkivati.

Rjesenja za slucaj kada se zvuk ne izvodi kako treba

Ako ima bilo kakvih problema sa zvukom koji dolazi iz projektora, pokusajte

sljedeca rjesenja.

« Zvuk se moze prenositi samo na jedan projektor. Kada je na jedno rac¢unalo
spojeno viSe projektora, odvojite druge projektore i pokusajte opet.

 Odaberite Preusmjeri zvuk iz projektora na kartici Izlaz zvuka na zaslonu
Podesiti opcije.

o Zvuk iz rac¢unala moZete preusmjeriti iz projektora samo kada se projicira
jedan zaslon ra¢unala kao puni zaslon.

« Ako je $irina opsega ogranicena u kartici Prilagodi rad na zaslonu Podesiti
opcije pokusajte povecati Sirinu opsega veze.
« Ako je glasnoca za rac¢unalo postavljena na minimum dok je glasnoca za

projektor postavljena na maksimum, moze do¢i do mijesanja $uma.
Pojacajte glasnocu racunala i smanjite glasnoc¢u projektora.

» Srodne poveznice
« "Podesiti opcije - Izlaz zvuka" str.74

Rjesenja kad Funkcija moderatora ne radi

Ako Funkcija moderatora ne radi ispravno, pokusajte sljedeca rjesenja.

« Provjerite koristite li Standardna verzija softvera. Ako koristite Verziju za
sudionike softvera i potrebna vam je funkcija moderatora, prema potrebi
ponovno instalirajte ovaj softver.



RjeSavanje problema za vrijeme projekcije

« Provjerite podrzava li projektor funkciju moderatora. Pogledajte Prirucnik
za uporabu koji ste dobili s projektorom radi viSe detalja.

« Kada je drugi korisnik moderator, ne¢ete moci upravljati projiciranim
zaslonom. Promijenite moderatora.

« Svakako odaberite Povezite se kao Glavno racunalo ili onemogucite
prekid veza kad spajate projektor.

» Srodne poveznice
« "Promjena moderatora" str.45

Rjesenja za slucaj kada se zaslon racunala ne dohvati

Ako funkcija dohvata zaslona ne radi ispravno, pokusajte sljedeca rjeenja.

« Provjerite podrzava li projektor funkciju dohvata zaslona. Pogledajte
Prirucnik za uporabu koji ste dobili s projektorom radi vie detalja.

« Zatvorite pokrenute funkcije projektora.

« Pobrinite se da projicirana slika nije zasticena autorskim pravima.

» Srodne poveznice
« "Distribucija projiciranog zaslona" str.46



Popis poruka o greskama

Kada pojavi greska, poruka gresci prikazivat ¢e se na zaslonu racunala.
Pogledajte poruku i slijedite upute za brisanje greske.

» Srodne poveznice

« "Poruke o greskama pri pokretanju softvera EasyMP Multi PC Projection”

str.59

« "Poruke o pogreskama prilikom koristenja USB kljuca” str.60

« "Poruke o pogreskama pri pretrazivanju i odabiranju projektora" str.61
« "Poruke o pogreski pri projiciranju” str.62

« "Poruke o pogresci pri radu s profilom" str.62

« "Poruke o pogresci pri radu s funkcijom moderatora” str.62

« "Poruke o pogreskama kod Distribucije projiciranog zaslona" str.63

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Aplikaciju nije moguée pokrenuti jer je
drugi EPSON Projector softver (EasyMP
Network Projection) ve¢ pokrenut.

Zatvorite EasyMP Network Projection i
zatim pokrenite EasyMP Multi PC
Projection.

Aplikaciju nije moguce pokrenuti jer je
drugi EPSON Projector softver (Alat za
postavu USB kljuca) ve¢ pokrenut.

Zatvorite Alat za postavu USB kljuca i
zatim pokrenite EasyMP Multi PC
Projection.

Neuspjesna inicijalizacija EasyMP Multi
PC Projection.

Iznova pokrenite EasyMP Multi PC
Projection. Ako se poruka jo$ uvijek
prikazuje, deinstalirajte i opet instalirajte
EasyMP Multi PC Projection.

Poruke o greskama pri pokretanju softvera EasyMP

Multi PC Projection

Aplikaciju s navedene precice nije
moguce otvoriti.

Datoteka precaca je mozda ostecena.
Pokrenite EasyMP Multi PC Projection i
zatim pokusajte traZiti i spojiti se opet na
projektor.

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Ova aplikacija je ve¢ pokrenuta.

Pokrenute su dvije kopije softvera
EasyMP Multi PC Projection.

Aplikaciju nije moguce pokrenuti jer je
drugi EPSON Projector softver (Quick
Wireless Connection) ve¢ pokrenut.

Zatvorite brzu bezi¢nu vezu i zatim
pokrenite EasyMP Multi PC Projection.

Ako zZelite zatvoriti brzu bezi¢nu vezu,
provedite Sigurno uklanjanje hardvera
na ikoni u programskoj traci kako biste
uklonili zatvoriti USB klju¢ brze bezi¢ne
veze s racunala.

Ne moze se pronaci projektor povezan s
datotekom precice. Trazite ponovno.

Provijerite sljedece stavke.

« Otvorite datoteku precice u Nacinu
povezivanja za koji ste izradili datoteku
precice.

« Otvorite datoteku precice u Nacin
rada Napredno pov. ako koristite
verziju softvera Verzija za sudionike.

Neke datoteke nedostaju ili su
neispravne. Nije moguce pokrenuti
aplikaciju. Aplikaciju instalirajte
ponovno ili je uklonite.

Deinstalirajte i opet instalirajte EasyMP
Multi PC Projection.

Aplikaciju nije moguée pokrenuti jer je
drugi EPSON Projector softver (USB
Display) ve¢ pokrenut.

Zatvorite USB zaslon i zatim pokrenite
EasyMP Multi PC Projection.

Ucinite nesto od sljedeceg da zatvorite
USB zaslon:

« Windows: Odvojite USB kabel od
projektora.

o OS X: Odaberite Prekini vezu na
izborniku s ikonama USB Display na
traci s izbornicima ili na stanici i zatim
uklonite USB kabel.




Popis poruka o greskama

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Podaci o mreznom adapteru nisu
pronadeni.

Provijerite sljedece stavke.

 Mrezni prilagodnik je instaliran na
racunalu.

o Upravljacki program za mrezni
prilagodnik koji se koristi je instaliran
na rac¢unalu.

o Mrezni prilagodnik je omogucen.

Nakon provjere, pokrenite ra¢unalo i

zatim iznova pokrenite EasyMP Multi PC
Projection.

Ako se i dalje ne mozete povezati,
provjerite mrezne postavke na racunalu i
mrezne postavke za projektor.

str.83

"Deinstalacija za EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows 8.1)"

"Deinstalacija za EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.83
"Inastalacija EasyMP Multi PC Projection (Windows)" str.12
"Instalacija EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.12

Poruke o pogreskama prilikom koristenja USB kljuca

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Ne mogu se naci podaci o vezi. Umetnite
USB Klju¢.

Sigurno umetnite USB klju¢ u ra¢unalo.

Tijekom projiciranja nije moguce
pokrenuti aplikaciju.

Zaustavite projiciranje i zatim pokrenite
projiciranje uz pomoc¢ precaca.
Projiciranje se ne moze pokrenuti
pomocu precaca kada ve¢ obavljate
projiciranje uz pomo¢ softvera EasyMP
Multi PC Projection.

Ne mogu se naci podaci o vezi. Umetnite
USB Klju¢ u projektor.

Sigurno umetnite USB klju¢ u projektor
za azuriranje mreznih podataka o
projektoru.

Nije pronaden projektor koji se moze
spojiti s Nacin rada Brzo povezivanje.

Tijekom prikaza zaslona s opcijama nije
moguce pokrenuti aplikaciju. Zatvorite
zaslon s opcijama i ponovno kliknite na
precicu.

Prikazuje se zaslon Podesiti opcije.
Zatvorite zaslon Podesiti opcije.

Nije pronaden projektor koji se moze
spojiti s Nacin rada Napredno pov.

USB klju¢ ne moze se koristiti za vrijeme
izvodenja aplikacije.

Zatvorite EasyMP Multi PC Projection i
zatim ponovno umetnite USB kljuc.

Pokaz prezentacije nece zapoceti dok

PowerPoint ne bude ponovno pokrenut.

Zatvorite aplikaciju PowerPoint i zatim
ponovno pokrenite dijaprojekciju.

Ne moze se koristiti sa trenutnom
ina¢icom OS-a. Ponovno instalirajte
EasyMP Multi PC Projection.

Ponovno instalirajte EasyMP Multi PC
Projection.

Nije pronaden projektor koji se moze
spojiti s Verzija za sudionike.

Pobrinite se da je projektor povezan na
mrezu koriStenjem nacina rada
Napredno pov. i zatim azurirajte mrezne
podatke o projektoru spremljene na USB
kljue.

Pokretanje putem precaca nije uspjelo.
Veza s projektorom ve¢ je postignuta.

Zaustavite projiciranje i zatim pokrenite
projiciranje uz pomo¢ precaca. Ako je
spojen USB klju¢, uklonite USB kljuc.

» Srodne poveznice

« "Deinstalacija EasyMP Multi PC Projection (Windows Vista/Windows

7/Windows 10)" str.83




Popis poruka o greskama

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Neke datoteke nedostaju ili su
neispravne. Nije moguce pokrenuti
aplikaciju. Ponovno postavite USB klju¢.

USB klju¢ nije mogao biti postavljen.
Neke datoteke nedostaju ili su
neispravne. Ponovno instalirajte EasyMP
Multi PC Projection.

USB klju¢ nije mogao biti postavljen.
Ponovno umetnite USB memorijski
uredaj i ponovno pokrenite Alat za
postavu USB kljuca.

USB klju¢ nije mogao biti postavljen.
Provijerite koli¢inu slobodnog prostora.
Potreban prostor: 150 MB

Izbrisite sve datoteke na USB izbrisivom
pogonu i zatim pokrenite Alat za postavu
USB kljuca za ponovno izradivanje USB
kljuca.

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Klju¢na rije¢ za projektor ne odgovara.
Pokusajte ponovno.

Povezivanje nije uspjelo zbog
neodgovarajuce kljucne rijeci za
projektor.

Provijerite $ifru projektora prikazanu na
zaslonu za LAN na ¢ekanju i unesite $ifru
projektora.

Odabrani projektor obavlja zrcaljenje
drugog projektora.

Kada je drugi korisnik ve¢ spojen,
mozete se spojiti samo na projektore u
istoj zrcalnoj grupi koju je odabrao drugi
korisnik. Odaberite projektor iz iste
zrcalne grupe ili odaberite projektor koji
je u stanju ¢ekanja.

Administratorske ovlasti potrebne su za
izvodenje programa Alat za postavu USB
kljuca.

Pokrenite Alat za postavu USB klju¢a kao
korisnik s administratorskim ovlastima.

Jedan ili vi$e projektora ne odgovara.

Nije moguce istodobno spojiti vise
projektora. Provjerite mreZne postavke
na ra¢unalu i mreZne postavke na
projektoru.

» Srodne poveznice

« "Izradivanje USB klju¢a na USB izbrisivom pogonu (Samo Windows)" str.40
« "Koristenje USB kljuca za povezivanje s Windows racunalom" str.40

Nastala je mrezna pogreska.

Ukljucite bezi¢nu mrezu na racunalu i
ponovite pretragu za projektor. Ako
spajanje na projektor i dalje nije moguce,
provjerite mrezne postavke na racunalu i
mrezne postavke na projektoru.

Poruke o pogreskama pri pretrazivanju i odabiranju

projektora

Neuspje$no povezivanje s projektorom.

Provijerite da projektor na koji se Zelite
spojiti nije ve¢ spojen na EasyMP
Network Projection. Ne mozete se spojiti
na projektor koji je ve¢ spojen uz pomo¢
softvera EasyMP Network Projection.

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Premasen je maksimalan broj sudionika.
Pridruzivanje nije moguce.

Maksimalni broj uredaja ve¢ je spojen s
projektorom. Iskljucite korisnike i
projektore koji ne projiciraju zaslone.

» Srodne poveznice

« "Deinstalacija EasyMP Multi PC Projection (Windows Vista/Windows

7/Windows 10)" str.83

« "Deinstalacija za EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows 8.1)"

str.83

« "Deinstalacija za EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.83
« "Dohvacanje najnovije inacice aplikacije" str.83

« "Inastalacija EasyMP Multi PC Projection (Windows)" str.12
« "Instalacija EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.12

« "Podrzane razlucivosti i boje" str.85




Popis poruka o greskama

Poruke o pogreski pri projiciranju

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Projektor je iskljucen.

Mozda je doslo do pogreske u
projektoru. Provjerite pokazivace
projektora.

Nastala je mrezna pogreska.

Pokusajte ponovno spajanje. Ako
spajanje na projektor i dalje nije moguce,
provjerite mrezne postavke na racunalu i
mreZzne postavke na projektoru.

Poruke o pogresci pri radu s profilom

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Unesite maksimalno 32 znaka.

Uneseni tekst prekoracuje 32 znaka.
Skratite naziv na 32 znaka ili manje.

Unesite naziv mape.

Nije unesen naziv mape. Unesite naziv
mape.

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Nije moguce otvaranje datoteke, jer
struktura premasuje Sest mapa.

Pomicanje nije moguce, jer struktura
premasuje Sest mapa.

Kopirati nije moguce, jer struktura
premasuje Sest mapa.

Struktura mape ne smije prekoraciti $est
slojeva. Uvezite, premjestite ili kopirajte
u mapu s vi§im poloZajem u strukturi
mape.

Greska pri otvaranju datoteke.

Profil je mozda ostecen. Pokusajte s
ponovnim uvozom profila.

Greska pri spremanju datoteke.

Provijerite da li imate prava pristup u
mapu i pokusajte opet.

Neke stavke nije moguce uvesti jer se
nacini povezivanja ne podudaraju.

Uvezite profil u Nadinu povezivanja u
kojem je profil izraden.

» Srodne poveznice
« "Registriranje profila"” str.29
« "Uvoz profila" str.31

Direktorije ne treba kreirati sa vise od 6
razina dubine.

Dubina strukture mape prekoracuje $est
slojeva. Stvorite novu mapu s vi$im
polozajem u strukturi mape.

U ovoj mapi ve¢ postoji mapa naziva

Vec postoji mapa s istim nazivom.
Unesite drugi naziv mape.

Ve¢ postoji datoteka projektora pod
nazivom XXX u ovoj mapi.

Ve¢ postoji projektor s istim nazivom.
Unesite drugi naziv projektora.

Nije moguce otvaranje datoteke, jer ova

aplikacija ne podrzava navedeni format.

Provijerite profil koji Zelite uvesti. Ne
mozete uvesti profil kada podaci o
projektoru nisu registrirani ili kada je
profil ostecen.

Poruke o pogresci pri radu s funkcijom moderatora

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Nije moguce postaviti kao glavno
racunalo.

Ne mozete postati moderator kada je
drugi korisnik ve¢ moderator. Zatrazite
od trenutnog moderatora da zavrsi s
radom i pokusajte opet.

Neuspjesan prelazak na nacin
moderatora.

Uvjerite se da drugi korisnik nije
moderator i pokusajte opet.

Funkcija moderatora nije dostupna.
Povezani ste kao sudionik.

Projektor na koji se spajate ne podrzava
funkciju moderatora. Ako Zelite postati
moderator, prijedite na projektor koji
podrzava funkciju moderatora.




Popis poruka o greskama

» Srodne poveznice
« "Promjena moderatora" str.45

Poruke o pogreskama kod Distribucije projiciranog

zaslona

Poruke o pogreskama

Rjesenje

Projektor je u obradi. Pricekajte malo, a
zatim ponovno pokusajte dohvat.

Zatvorite pokrenute funkcije projektora,
a zatim pokusajte ponovno.

Ne moze se dohvatiti slika koja se upravo
projicira.

Pobrinite se da projicirana slika nije
za$ti¢ena autorskim pravima.

Nastala je mrezna pogreska tijekom
dohvata. Pokusajte ponovno.

Pobrinite se da se moderator moze spojiti
na projektor.

Ne moze se spremiti primljena datoteka.
Provijerite koli¢inu slobodnog prostora.

Pobrinite se da imate dovoljno
slobodnog prostora za spremanje
primljenih slika.

Ne moze se spremiti primljena datoteka.
Provijerite prava pristupa mapi za
spremanje.

Ne moze se spremiti primljena datoteka.
Provijerite postavke mape.

Provjerite lokaciju za spremanje
primljene slike u kartici Dohvat na
zaslonu Podesiti opcije i pobrinite se da
imate pravo pristupa mapi.

» Srodne poveznice

« "Distribucija projiciranog zaslona" str.46




Event ID popis

Kada se pojavi pogreska pri spajanju, broj koji oznacava vrstu pogreske
pokazuje se na sljedeci nacin.

ID dogadaja: 04xx

Provjerite brojeve i primijenite sljedec¢e protumjere. Ako ne mozete rijesiti
problem, obratite se administratoru mreze ili kontaktirajte Epson kao $to je
opisano u projektoru Prirucnik za uporabu.

Event | Uzrok Rjesenje

ID

0898 Neuspjelo dohvac¢anje DHCP-a. Provjerite DHCP posluzitelj da
vidite radi li kako treba i provjerite
je li LAN kabel propisno spojen.
Ako ne koristite DHCP, postavite
DHCP na Iskljuceno.

0899 Druge greske u komunikaciji Ako se ponovnim pokretanjem
projektora ili mreznog softvera ne
rijesi problem, obratite se u Epson
kao $to je opisano u projektoru
Prirucnik za uporabu.

089A EAP vrsta provjera vjerodostojnosti | Provjerite jesu li postavke bezi¢nog

nije jednaka. LAN-a ispravne. Takoder provjerite

0898 EAP provjera vjerodostojnosti je li certifikat propisno instaliran.

posluzitelja nije uspjela.

089C EAP provjera vjerodostojnosti

klijenta nije uspjela.
089D Razmjena kljuca nije uspjela.
0BO01 Ugradena memorija nije propisno | Provedite Izbrisi sve unutrasnje
izbrisana. podatke. Kada je unutarnja
memorija propisno izbrisana,
ukopcajte kabel za napajanje
projektora i ukljucite projektor. Ako
nije propisno izbrisana, obratite se u
Epson kao §to je opisano u
projektoru Prirucnik za uporabu.
Idite na Prosireno > Postavka
bijele ploce za pisanje >
Unutrasnja memorija.
OBFF Pojavila se greska u radu bijele Iznova pokrenite projektor.

ploce za pisanje.

Event | Uzrok Rjesenje
ID
0432 Neuspjelo pokretanje mreznog Iznova pokrenite projektor.
0435 softvera.
0434 Mrezna komunikacija je nestabilna. | Provjerite stanje mrezne
komunikacije i ponovno se spojite
0481 .
nakon kraceg vremena.
0482
0433 Ne mogu se reproducirati prenesene [ Iznova pokrenite mrezni softver.
slike.
0484 Doslo je do prekida komunikacije s
ra¢unalom.
04FE Rad mreznog softvera neocekivano | Provjerite stanje mrezne
se prekinuo. komunikacije. Iznova pokrenite
projektor.
04FF Pojavila se greska sustava u Iznova pokrenite projektor.
projektoru.
0891 Ne moze se nadi pristupna tockas [ Postavite racunalo, pristupnu tocku
istim SSID. i projektor na isti SSID.
0892 WPA/WPA2 vrsta provjere Provijerite jesu li postavke bezi¢nog
vjerodostojnosti se ne podudara. LAN-a ispravne.
0893 Vrsta WEP/TKIP/AES $ifriranja se
ne slaze.
0894 Doslo je do prekida komunikacije | Vi$e informacija zatrazite od
jer projektor je povezan s administratora mreze.
neautoriziranom pristupnom
tockom.




Sazetak zaslona

Pogledajte ove odjeljke radi vise informacija o zaslonima softvera EasyMP Multi PC Projection.

» Srodne poveznice

« "Odaberite zaslon Nacin povezivanja" str.66
« "Zaslon za pretragu" str.67

o "Zaslon Spremi" str.69

« "Podesiti opcije" str.70

« "Alatna traka" str.76

« "Zaslon za upravljanje projekcijom” str.77

« "Zaslona minijatura" str.80

« "Zaslon preglednika” str.81



Odaberite zaslon Nacin povezivanja

Kad pokrenete EasyMP Multi PC Projection, prikazuje se zaslon za odabir
nacina povezivanja.

,
) EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX 5

(Odaberite nacin povezivanja.

Prilikom bezitnog povezivanja, odaberite nadin povezivanja koiji je
naveden u izborniku [Mreza].

(Prema zadanim postavkama odabrana je postavka [Madin rada Brzo
povezivanje].)

0 (@ Nacin rada Brzo povezivanje;

() Nain rada Napredno pov.

Povedite ratunalo i projektor beZitnom vezom.

Postaviti odabrani nadin povezivanja kao podrazumijevani za

@ buduca povezivanja.
(Me prikazivati vise ovaj prozor.)

[ ok | | Odustani

@ | Odaberite nacin povezivanja.

@ | Odaberite da se uvijek povezuje koriste¢i odabrani nacin povezivanja.

» Srodne poveznice
« "Nacini povezivanja za razna mrezna okruzenja" str.14



Zaslon za pretragu

Kada pokrenete EasyMP Multi PC Projection, prikazuje se zaslon za pretragu.

=
) EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX

[E=

KorisniGko ime

KOO

| Fopis projektora - Ruéna pretraga -

Automatsica pretraga

Ruéna pretraga

Profil

- Profil
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Starje pripr
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Podesiti i
%l[ ke l._

Popis prikljuc¢enih
projektora
(samoNacin rada
Napredno pov.)

Prikazuje podatke o projektorima koji su odabrani s
Popis projektora. Cak i ako se nadin pretrage promijeni,
sadrzaj Popis prikljucenih projektora ostaje
nepromijenjen.

Registracija (samo
Nacin rada
Napredno pov.)

Registrira projektore s Popis prikljucenih projektora u
profil.

Povezite se kao
moderator ili
onemoguctite prekid
veza.

Spaja se na odabrane projektore kao moderator i mozete
sprijeciti sve ostale korisnike u prekidanju veze (samo za
podrzane modele).

Funkcija moderatora dostupna je samo na Standardna
verzija softvera.

Isprazni listu

Uklanja podatke prikazane na Popis projektora i Popis
prikljucenih projektora.

Korisni¢ko ime

Prikazuje se korisni¢ko ime koje se prikazuje na popisu
korisnika na zaslonu za upravljanje projekcijom. Mozete
uredivati korisni¢cko ime na kartici Postavke korisnika
na zaslonu Podesiti opcije.

Automatska
pretraga

Trazi projektore na mreZi na koje je ra¢unalo spojeno.

Rucna pretraga
(samo Nacin rada

Trazi projektore na mrezi navodenjem IP adrese
projektora ili naziva projektora.

Napredno pov.)
@ | Profil Trazi projektore na mrezi uz pomo¢ prethodno
spremljenih podataka o projektoru.
@ | Popis Profil Prikazuje registrirane profile (podaci o projektoru). Kada

dvaput kliknete profil, traze se projektori na mrezi
registrirani u profilu.

Popis projektora

Prikazuje popis projektora koji su pronadeni na mrezi.
Potom mozete odabrati projektore na koje se Zelite
spojiti. Rezultati pretrage za svaki nacin pretrage
(Automatska pretraga, Rucna pretraga, i Profil)
prikazuju se na zasebnim popisima.

« Status: Pogledajte opis ikona stanja projektora u
sljedecoj tablici.
« Naziv projektora: Prikazuje se naziv projektora.

o SSID (samo Nacin rada Brzo povezivanje): Prikazuje
SSID projektora.

« Jacina signala (samo Nacin rada Brzo povezivanje):
Prikazuje jacinu signala kad je veza ostvarena u
Nacinu rada Brzo povezivanje. Povecanjem jacine
signala povecava se i broj osvijetljenih indikatora.

o IP adresa (samo Nacin rada Napredno pov.):
Prikazuje IP adresu projektora.

o Komentari: Prikazuju se komentari za projektor.
Komentare mozZete uredivati desnim klikom na profil i
zatim klikom na Svojstvo. Mozete unijeti do 32 znaka.

Podesiti opcije

Prikazuje zaslon Podesiti opcije.

Osvjezi

Azurira podatke u Popis projektora.

Q|

Pridruzi se

Spaja ra¢unalo na odabrane projektore.

Q®

Okvir ru¢na
pretraga (samo
Nacin rada
Napredno pov.)

Prilikom koristenja Ru¢na pretraga unesite IP adresu
projektora ili naziv projektora. Kliknite gumb Trazi da
biste potrazili navedeni projektor.




Zaslon za pretragu

Ikone stanja projektora na Popis projektora opisane su u sljedecoj tablici.

=2

Dostupno. Spajanje s projektorom je mogucde.

Stanje pripr.
Dostupno. Iako su druga ra¢unala spojena na projektor,
‘E mozete istodobno spojiti i svoje racunalo.
Zauzeto
] Dostupno. Mozete spojiti racunalo na skupinu od nekoliko
ﬂl projektora koji projiciraju istu sliku (zrcaljenje).
Zrcaljenje...

23

Trenutacno ga
koristi druga

Nije dostupno. Projektor prikazuje zaslon za konfiguraciju
mreze ili neki drugi softver koristi projektor.

aplikacija
5 Nije dostupno. Za trazenje projektora ve¢ se koristi Ru¢na
T pretraga ili pretraga putem mogu¢nosti Profil.
Pretraga

79

Nije pronadeno

Nije dostupno. Nije bilo moguée pronalazenje navedenog
projektora kori$tenjem Ru¢na pretraga ili putem moguénosti
Profil.

A
Nepodrzani
projektori

Nije dostupno. Projektor nije kompatibilan s programom
EasyMP Multi PC Projection.

2

Nije preuzeto

Dostupno. Prikazano kad je projektor s omoguéenim
sigurnosnim postavkama pronaden u Nacdin rada Brzo
povezivanje.

» Srodne poveznice
o "Automatsko trazenje mreznih projektora” str.27
« "Trazenje mreznih projektora navodenjem IP adrese ili naziva projektora"

str.28

« "Trazenje mreznih projektora uz pomo¢ profila” str.28
« "Trazenje mreznih projektora uz pomo¢ precaca” str.39
« "Podesiti opcije" str.70



Zaslon Spremi

Kada trazite projektore i spremate podatke kao profil na zaslonu za pretragu,
prikazat e se zaslon Spremi.

[ Spremi u

Spremi u profil.

o Naziv datoteke projektora

—_—

Spremiti u
BB Profil
-1 Room A

@ lzradite novu mapu l

(4] | ok ||| odustani |

Naziv datoteke Unesite naziv datoteke projektora.
projektora
Spremiti u Odaberite mapu u kojoj zelite spremiti profil.

Izradite novu mapu | Izraduje se nova mapa.

OK Registrira podatke o projektoru u profilu.

QOIS ©

» Srodne poveznice
« "Registriranje profila" str.29



Podesiti opcije

Kada kliknete Podesiti opcije na zaslonu za pretragu i povezivanje EasyMP

Multi PC Projection, prikazat ¢e se zaslon Podesiti opcije. Podesiti opcije - Korisnicke pOStaVke

Kada kliknete karticu Postavke korisnika na zaslonu Podesiti opcije,

o Takoder mozete pristupiti na Podesiti opcije u izborniku Alat na prikazuje se sljede¢i zaslon.
zaslonu za upravljanje projekcijom. Kad pristupite Podesiti opcije na
zaglonu.za upravljanje projekcijom, kartica Postavke korisnika se ne [ Podesiti opcije -
prikazuje.
» Dostupne postavke razlikuju se ovisno o inadici softvera. { Postavie korisnika || Opée postavke | Prlagodi rad [ lzlaz zvuka | Dohvat |
» Srodne poveznice forsno me
« "Podesiti opcije - Korisni¢ke postavke" str.70 ime djejenog profia HROO00OK
« "Podesiti opcije - Opce postavke" str.71 Rutna pretraga
« "Podesiti opcije - Prilagodi rad" str.73 lzbaSte poviest uriosa manuahh pretraga.
« "Podesiti opcije - Izlaz zvuka" str.74
« "Podesiti opcije - Dohvat" str.75
o "Zaslon za pretragu” str.67
« "Alatna traka" str.76
Vit zadano ][ ok | [ Odustani
Korisni¢ko ime Upisite korisnicko ime koje se prikazuje na popisu

korisnika na zaslonu za upravljanje projekcijom.
Mozete unijeti do 32 znaka. Ova postavka
sinkronizirana je s postavkom na zaslonu za pretragu.

Ime dijeljenog profila Upisite lokaciju mrezZe ili URL za dijeljeni profil (sadrzi
(samo Nacin rada ime u profilu) kao §to je dolje prikazano.
Napredno pov.)

o Za posluzitelj s podacima (samo Windows):
\\xxxxx\xxxxx.mplist

o Za web posluzitelj: http://xxxxx/xxxxx.mplist




Podesiti opcije

Obrisati (samo Nacin rada | Brie se povijest unosa za Ru¢na pretraga. POdeSiti OpCije - oPc’e pOStaVke

Napredno pov.)

Vrati zadano Vracaju se sve podesene vrijednosti za Podesiti opcije Kada kliknete karticu Opce postavke na zaslonu Podesiti opcije, prikazuje se
na njihove zadane vrijednosti, osim za Prebaciti na sljededi zaslon.
LAN u kartici Opce postavke.

F ™
Podesiti opcije ﬁ

» Srodne poveznice Postavke korisnika | Opce postavke | Prilagodi rad I lzlaz zvuka | Doh\rat|

« "Zaslon za pretragu” str.67

« "Zaslon za upravljanje projekcijom" str.77 [ S poruke

. "AutomatSkO traienje mreinih pI'Oj ektora" str.27 PrikaZi u visokej rmzludivosti prlikom dijelienja projiciranog ekrana na dva ili Setin

" .o . . v o
° Dl) el] en)e prOﬁla pero mreze Str'3 1 Prikazati prozor za odabir nadina povezivanja pri pokretanju

Uginite pokrete pokazivata miga gladim.

|| Pauzirgj projicirani zaslon pri prikazu zaslona za upravijanje projekcijom

Koristi Eagy Interactive Tools
Upatrijebi Interaktivnu oloviu
lzadi iz aplikacije za vrjeme uklanjanja USE kljuga

Datoteke za postavijanje lozinke za bezicni LAN

[ Uredi | [ Izbiisi sve ]

[ Vrati zadano ] i OK ] [ Odustani
Sifriraj poruke Odaberite za ifriranje i prijenos podataka. Cak i u

slucaju presretanja podataka, oni se ne mogu desifrirati.

Prikazi u visokoj Dostupno samo za projektore razlu¢ivosti WUXGA
razlucivosti prilikom (1920x1200).
dijeljenja projiciranog Odaberite da biste prikazali sve podijeljene zaslone u
ekrana na dva ili Cetiri visokoj razluivosti.

Uklonite ovu postavku ako prikazivanje slike traje
predugo ili je prekinuto.




Podesiti opcije

nacina povezivanja pri

Prikazati prozor za odabir

Odaberite za prikaz zaslona za Nacin povezivanja kod
svakog pokretanja softvera.

pokaziva¢a misa gladim

pokretanju Uklonite oznaku s ovog okvira kada odaberete stalan
nacin pokretanja.
Udinite pokrete Samo Windows Vista/Windows 7

Odaberite da biste sprijeili treperenje pokazivaca misa
kada je Premjesti slojeviti prozor odabrano u kartici
Prilagodi rad. (Ako je Windows Aero odabran kao
tema za Windows Vista i Windows 7, ova postavka
iskljucit ¢e Windows Aero.)

Datoteke za postavljanje
lozinke za bezi¢ni LAN
(samo Nacin rada Brzo
povezivanje)

U Nacin rada Brzo povezivanje, SSID i lozinke se
spremaju na racunalo prilikom spajanja na projektor
kod kojeg su omogucéene sigurnosne postavke. Mozete
urediti i obrisati spremljene podatke.

Urediti: Prikazuje zaslon upravljanja bezi¢cnom mrezom
za racunalo.

Izbrisi sve: Brise sve SSID i lozinke spremljene na
racunalu.

pri prikazu zaslona za
upravljanje projekcijom

Pauziraj projicirani zaslon

Dostupno samo za moderatora kada koristi funkciju
moderatora.

Odaberite za skrivanje operacija na zaslonu za
upravljanje projekcijom od drugih korisnika za vrijeme
projiciranja zaslona racunala.

Vrati zadano

Vradaju se sve pode$ene vrijednosti za Podesiti opcije
na njihove zadane vrijednosti, osim za Prebaciti na
LAN u kartici Opc¢e postavke.

Koristi Easy Interactive
Tools

Samo Windows

Odaberite za Koristi Easy Interactive Tools sa
softverom.

Ova postavka sinkronizirana je s Premjesti slojeviti
prozor u karticu Prilagodi rad.

Upotrijebi Interaktivnu
olovku

Odaberite interaktivnu funkciju preko mreze (samo
podrzani modeli). Ne trebate povezivati racunalo s
projektorom s preko USB kabela.

Istovremeno mozete koristiti sljedece uredaje.

» Windows: Dvije Easy interaktivne olovke i Sest
dodirnih tocaka
e OS X: Jedan mi$

Izadi iz aplikacije za
vrijeme uklanjanja USB
kljuca

Odaberite za prekid veze s racunalom kad uklonite USB
klju¢ s racunala. Ponistite odabir u potvrdnom okviru
ako Zelite podijeliti USB klju¢ s drugim korisnicima bez
prekida veze s ratunalom.

Prebaciti na LAN

Samo Windows

Koristite ovu postavku ako Zelite promijeniti mrezni
adapter koji zelite koristiti za pretragu ako ih ra¢unalo
ima vige.

Prema tvorni¢kim postavkama svi mrezni prilagodnici
koriste se za pretrazivanje.

» Srodne poveznice

« "Promjena broja projiciranih okana" str.34
« "Skrivanje zaslona za upravljanje projekcijom" str.48




Podesiti opcije

Podesiti OpCij e - Pril ag odi rad Smanjite razlucivost i Dostupno samo kad je Koristi propusnost postavljeno

izvrsite prijenos na 1Mb/s ili viSe i kad poveZete na projektor s
razlucivosti od WUXGA (1920 x 1200).

Odaberite ovu mogu¢nost da biste smanjili veli¢inu

podataka koje Zelite prenijeti na projektor smanjenjem

. N razlucivosti. Koristite ovu moguénost na sporoj mrezi ili
et — kada prikazivanje slike traje predugo ili je projekcija

prekinuta.

Kada kliknete karticu Prilagodi rad na zaslonu Podesiti opcije, prikazuje se
sljedeci zaslon.

Premjesti slojeviti prozor | Samo Windows 7 (kad je Windows 7 Basic odabrano
Kvaliteta projekciie kao tema)

) Prioriet slike Kada se koristi slojeviti prozor, sadrzaji kao $to su
poruke prikazane na ra¢unalu ne projiciraju se na

@) Prioritet brzine . . g . v . .
projektoru. Odaberite ovo za projiciranje sadrzaja iz

Korist propusnost drugog slojevitog prozora.
Ako kursor misa treperi na zaslonu, odaberite U¢inite
Z jedan projektor pokrete pokazivaca misa gladim u kartici Opce
WIUXGA projektori postavke.
] Smanite azk.Eost izwte prienos Inacica Prikazuje podatke o inacici za EasyMP Multi PC
o Projection.
Premjesti slojeviti prozor
Vrati zadano Vracaju se sve podesene vrijednosti za Podesiti opcije

na njihove zadane vrijednosti, osim za Prebaciti na
LAN u kartici Opce postavke.

» Srodne poveznice
« "Promjena broja projiciranih okana" str.34

Virati zadano H OK ] ’ Odustani ] " Y R . N
L « "Projiciranje vaseg zaslona" str.44
« "Upravljanje $irinom opsega veze" str.50
Kvaliteta projekcije Postavlja prioritet za kvalitetu projicirane slike i brzinu
prijenosa.

o Prioritet slike: Prebacuje podatke projicirane slike s
niskim omjerom kompresije za davanje prioriteta
kvaliteti slike.

o Prioritet brzine: Komprimira podatke projicirane
slike za povecanje brzine prijenosa.

Koristi propusnost Upravlja $irinom opsega za prijenos podataka. Kad
odaberete uzu $irinu opsega, kvaliteta projicirane slike
moze se smanjiti, ali se smanjuje i opterecenje mreze.




Podesiti opcije

H'H H7-.- Preusmjeri zvuk iz aberite da biste preusmjerili zvuk iz racunala na
Podesiti opcije - I1zlaz zvuka jeri zvuk Odaberite da biste preusmjerili zvuk iz racunal
projektora projektor. Uklonite izlazni zvuk iz ra¢unala.
Kada kliknete karticu Izlaz zvuka na zaslonu Podesiti opcije, prikazuje se
sl]edeél Zaslon_ $ o Zvuk iz rac¢unala mozete
preusmjeriti iz projektora samo
[ Podesiti opcije - kada se projicira jedan zaslon

rac¢unala kao puni zaslon.

o Ako odaberete 256Kbps ili

512Kbps kao Koristi propusnost
Preusmieri zvuk iz projektora u kartici Prilagodi rad, nije
moguce pruziti izlaz zvuka s
projektora i ne moze se odabrati
ova postavka.

| Postavke korisnika | Opée postavke | Priagedi rad |{ |

Vrati zadano Vradaju se sve pode$ene vrijednosti za Podesiti opcije
na njihove zadane vrijednosti, osim za Prebaciti na
LAN u kartici Opc¢e postavke.

» Srodne poveznice
« "Slanje zvuka iz projektora” str.43
« "Upravljanje $irinom opsega veze" str.50

Vi zadano | ok | [ odustani




Podesiti opcije

Podesiti opcije - Dohvat Mapa Lokacija spremanja Zli‘ll(lzazu]e mapu u koju se sprema datoteka primljene
Kada kliknete karticu Dohvat na zaslonu Podesiti opcije, prikazuje se sljedeéi Spremljene slike pohranjuju se u sljedece mape.
zaslon. + Windows
<startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Eas
["Podesiti opcije [ | yMP Multi PC Projection
« OSX
| Postavke konsnika | Opée postavke | Priagodi rad | Iziaz 2vuka |} <startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\EasyM
P Multi PC Projection
Postavke prigmnika Otvori mapu Lokacija Otvara mapu u koju se sprema datoteka primljene slike.
Prikazivanje primljenih slika u pregledniku spremanja
Mapa Lokaciia | - . . Omoguci nadzor glavnog | Odaberite za omogucavanje da glavno ra¢unalo moze
spremana racunala pregledati zaslon ra¢unala kao minijaturu.
[ Ctvori mapu Lokacia spremanja
Vrati zadano Vradaju se sve pode$ene vrijednosti za Podesiti opcije

na njihove zadane vrijednosti, osim za Prebaciti na
LAN u kartici Opc¢e postavke.

Omogudi nadzor glavnog radunala

» Srodne poveznice
« "Distribucija projiciranog zaslona" str.46

rati zadano “ QK ] ’ Odustani

Prikazivanje primljenih Odaberite za otvaranje primljene slike u pregledniku
slika u pregledniku isporu¢enom uz EasyMP Multi PC Projection.




Alatna traka

Kada se pokrene EasyMP Multi PC Projection i kada je uspostavljena veza s
projektorom, alatna traka prikazuje se na zaslonu rac¢unala. Mozete koristiti
ovu alatnu traku za upravljanje projiciranom slikom i za prekidanje mrezne

veze.

EzsyMP Multi PC Projection VerXXX

=F

‘m wHES @ I Prekini sve veze ]@]‘

Stavke prikazane na alatnoj traci mogu se razlikovati u ovisnosti o

nacinu povezivanja i inacici softvera.

Prikaz primljene slike

Prikazivanje primljenih slika u pregledniku.

=

Projiciraj Moj zaslon

Projicira zaslon rac¢unala na cijelom zaslonu.

Napusti

Prekida vezu izmedu racunala i projektora.

Prekini sve veze

Veza izmedu svih uredaja i projektora sudionika koji
sudjeluju na sastanku se prekida.

Prijedi na zaslon za
upravljanje projekcijom

Vrsi prijelaz na zaslon za upravljanje projekcijom.

Informacije o projektoru

Prikazuje mrezne podatke projektora. Klju¢na rijec¢ za
projektor je klju¢na rije¢ koju ste unijeli kad ste
prikljucili projektor.

----: Nije postavljena klju¢na rije¢ za projektor.
Nepoznato: Klju¢na rije¢ za projektor nije dohvacéena
jer je veza uspostavljena bez uno$enja klju¢ne rije¢i za
projektor poput ¢itanja QR koda i unosenja USB kljuca.

Aktivira funkcije Zaustaviti ili Pauza i projicira zaslon
n ra¢unala onakvim kakav jest.
Pokazi
- Zaustavlja projekciju dok je projektor spojen. Kad je
N projekcija zaustavljena, prikazan je crni zaslon.
Zaustaviti
Pauziranje zaslona racunala koji se trenutno prikazuje.
m Projicirani zaslon se ne mijenja, ¢ak i ako napravite
izmjene na zaslonu racunala.
Pauza
~ Distribuira slike trenutno projiciranog zaslona na
2% uredaje sudionika.
Dohvat projiciranog
zaslona
Prikazuje minijature zaslona uredaja sudionika za
= provjeru moderatora.
Prikaz sli¢ica

» Srodne poveznice

« "Zaslon za upravljanje projekcijom" str.77
« "Pokretanje stanja projiciranog zaslona" str.33
« "Projiciranje vaseg zaslona" str.44

o "Iskljuc¢ivanje” str.37




Zaslon za upravljanje projekcijom

Kada kliknete gumb u alatnoj traci, prikazuje se zaslon za upravljanje @ |Izbornik Datoteka [ Kliknite za odabir Izlaz za zatvaranje softvera.
projekcijom. Izbornik Alat Kliknite za odabir sljedecih stavki.
T T e P ) « Onemoguci korisnicke radnje: Zakljucava radnje
_m — = misa sudionika.
—(Boivemts ) + Omogudi korisnicke radnje: Otklju¢ava radnje misa
sudionika.

L) =

« Dohvat praznog zaslona: Distribuira prazan zaslon na
uredaje sudionika tako da sudionici mogu slobodno
crtati.

Korisnidko ime

—— o Prikaz primljene slike: Prikazuje primljene slike u
—— pregledniku.
as & « Podesiti opcije: Prikazuje zaslon Podesiti opcije.
- e Izbornik Prekini Kliknite za odabir Napusti ili Prekini sve veze.
v - vezu
. -
e gun | Izbornik Pomo¢ Kliknite za odabir Informacije o verziji.
Glavno rméunalo® 1 —
-e | @ | Broj veza Prikazuje broj korisnika spojenih s projektorom.
- -v - wri kao gl. ;g —
== Iy @ | Podaci o korisniku | Prikazuje vase ime i status. Prikazuje se plavo kada se

O zaslon racunala projicira. Prikazuje se sivo kada se
nalazite u podrudju projekcije ali se ne vrsi projekcija.

i pricszenog proekiors LR ) 0 ¢
o Oler za pretragu Upisite ime korisnika kojega trazite i kliknite gumb &
korisnika : . : - o
Rezultati pretrage prikazuju se na popisu korisnika.
$ o Zaslon za upravljanje projekcijom dostupan je samo na Standardna KlﬂfniFe gumb Rz povratak na originalni popis
verzija softvera. korisnika.

o Stavke prikazane na zaslonu za upravljanje projekcijom razlikuju se
ovisno o ulozi koristenog softvera i projektora.



Zaslon za upravljanje projekcijom

Popis korisnika

Prikazuje korisni¢ka imena za ra¢unala spojena na
projektore. MozZete spojiti najvise 50 uredaja na racunala
na kojima se izvodi EasyMP Multi PC Projection kao i
smartphone ili tablete na kojima se izvodi Epson
iProjection.

Kad povucete i ispustite korisni¢ko ime u bijelo okno u
podrudju projiciranja, zaslon ra¢unala se projicira.
Pozadina za korisnike koji se trenutno projiciraju je
plava i korisnici koji su u podrudju za projekciju ali se
trenutno ne projiciraju su sive boje. Cak i ako korisnik
napusti sesiju, njegovo ime ostat ¢e na popisu korisnika i
boja njegovog teksta bit e siva.

Zadana postavka za korisnicko ime je korisni¢ko ime za
prijavu. MoZete promijeniti korisni¢ko ime na kartici
Postavke korisnika na zaslonu Podesiti opcije ili na
zaslonu za pretragu.

Zavrsi kao gl.
rac./Postavi kao gl.
rac.

kliknite gumb Zavrsi kao gl. ra¢. kako biste prestali biti
moderator ili Postavi kao gl. ra¢. da postanete
moderator. Prikazani gumb razlikuje se u ovisnosti o
nacinu spajanja.

Glavno rac¢unalo

Prikazuje se ime moderatora kada postoji moderator.

(S

Podrudje za
projekciju

Kad je boja pozadine za odredeno okno bijela, zaslon
racunala za korisnika u tom oknu se projicira. Ako u
bijelom oknu nema korisnika, projicira se crni zaslon.
Povlacenjem i ispustanjem imena korisnika mozete
promijeniti zaslon koji se projicira, kao i poloZaj na
kojem se zaslon racunala projicira.

=
L&k

Dohvat projiciranog
zaslona

Distribuira slike trenutno projiciranog zaslona na
uredaje sudionika.

Zeljeno okno

Premjestite plavo uokvireno Zeljeno okno klikom na
jedno od okana u podrudju projiciranja. Zaslon ra¢unala
mozete projicirati na mjesto na koje ste postavili zeljeno
okno kad kliknete jedan od gumba za promjenu
projekcije.

Naziv priklju¢enog
projektora

Prikazuje naziv projektora na koji ste trenutno spojeni.

Kada kliknete naziv projektora, prikazat ¢e se web
stranica za upravljanje projektorom. MoZete izvoditi
upravljanje projektorom na zaslonu racunala na isti
nacin kao da koristite daljinski upravlja¢. Pogledajte
projektor Priru¢nik za uporabu za vise pojedinosti.

©

Informacije o

Prikazuje mrezne podatke projektora. Klju¢na rijec¢ za
projektor je klju¢na rije¢ koju ste unijeli kad ste
prikljuc¢ili projektor.

Gumbi za
upravljanje
zaslonom

Oznacava sljede¢i status projektora.

. n Pokazi: Aktivira funkcije Zaustaviti ili Pauza i
projicira zaslon ra¢unala onakvim kakav jest.

. E Zaustaviti: Zaustavlja projekciju dok je projektor
spojen. Kad je projekcija zaustavljena, prikazan je crni
zaslon.

. m Pauza: Pauziranje zaslona ra¢unala koji se
trenutno prikazuje. Projicirani zaslon se ne mijenja,
¢ak i ako napravite izmjene na zaslonu racunala.

‘o

Onemoguci/omogué
i korisnicke radnje

Zakljucava ili otklju¢ava radnje misa sudionika.

projektoru ----: Nije postavljena klju¢na rije¢ za projektor.
Nepoznato: Klju¢na rije¢ za projektor nije dohvacena jer
je veza uspostavljena bez uno$enja klju¢ne rijeci za
projektor poput ¢itanja QR koda i uno$enja USB kljuca.
Prikazuje minijature zaslona uredaja sudionika za
RE provjeru moderatora.

Prikaz slic¢ica

L]

Prijedi na alatnu
traku

Prijelaz na alatnu traku.




Zaslon za upravljanje projekcijom

() |Promjena gumba za | Mijenja broj okana dostupnih za projiciranje zaslona
projiciranje racunala.

. u Jedan zaslon: Projicira zaslon iz jednog uredaja
kao puni zaslon bez dijeljenja projiciranog zaslona.

. m Dva zaslona: Projicira zaslone iz najvi$e dva
racunala istodobno dijeljenjem projiciranog zaslona na
dva dijela.

. m Cetiri zaslona: Projicira zaslone iz najvise cetiri
racunala istodobno dijeljenjem projiciranog zaslona na
Cetiri dijela.

Projicira zaslon ra¢unala na cijelom zaslonu.

=

Projiciraj Moj zaslon

» Srodne poveznice

o "Zaslon za pretragu” str.67

« "Podesiti opcije - Korisnicke postavke" str.70
« "Alatna traka" str.76

o "Iskljucivanje” str.37

« "Projiciranje vaseg zaslona" str.44

« "Promjena moderatora" str.45

« "Skrivanje zaslona za upravljanje projekcijom" str.48
« "Distribucija projiciranog zaslona" str.46

« "Zabrana radnji sudionika" str.49

« "Upravljanje projekcijom zaslona" str.33



Zaslona minijatura

Kada kliknete gumb u alatnoj traci ili na zaslonu za upravljanje
projekcijom, prikazuje se sljedeci zaslon.

=

Projiciraj Moj zaslon

Projicira zaslon ra¢unala na cijelom zaslonu bez
projiciranja bilo kojeg drugog korisni¢kog zaslona.

)

Sljedece

Prikazuje sljede¢u stranicu.

Popis stranica

Prebacuje na stranicu koju Zelite pregledati.

o|®

<

Prethodno

Prikazuje prethodnu stranicu.

L L]
e

L) -
= =
- -
L) -
- -

Prikazi male slicice

Smanjuje veli¢inu svih minijatura kako biste mogli
vidjeti viSe minijatura na zaslonu.

Prikazi velike slic¢ice

Povecava veli¢inu svih minijatura kako biste mogli
vidjeti vi$e detalja na svakoj.

Minijatura Prikazuje zaslon uredaja sudionika. Projicirana
minijatura okruzena je plavim okvirom.

Potvrdni okvir Odaberite minijaturu koju Zelite projicirati. MozZete

minijature odabrati do 12 minijatura.

Korisnicko ime

Prikazuje korisnicko ime svake minijature. Mozete
prikazati do 32 znaka.

Obrisi sve

Prikazuje broj odabranih minijatura. Uklonite oznaku s
potvrdnog okvira za brisanje svih odabira. Ako
ponovno odaberete potvrdni okvir, prethodno odabrane
minijature ponovno se odabiru.

o ® ® ©

X

Zatvara zaslon minijatura.

Q

Osvjezi

Osvjezava minijature.

Zatvori
0| o - Projicira odabranu minijaturu. Ako odaberete vie od 5
= minijatura, pojavljuje se zaslon za odabir minijatura.
4 Nakon odabira do 4 minijature morate ponovno
. [
Projekt 7=

kliknuti gumb —*




Zaslon preglednika

Zaslon preglednika pojavljuje se kad izvedete jednu od sljedecih radnji.

« Kad primite podatke distribuirane slike.

« Kad odaberete Prikaz primljene slike u izborniku Alat na zaslonu za
upravljanje projekcijom.

« Kad kliknite gumb L u alatnoj traci.

Sljede¢i podaci Prikazuje sljedece podatke.

o

Prethodni podaci Prikazuje prethodne podatke.




Dodatak

Pogledajte ove odjeljke i bolje upoznajte softver EasyMP Multi PC Projection.

» Srodne poveznice

o "Azuriranje i deinstalacija softvera” str.83
« "Podrzane razlucivosti i boje" str.85

« "Ogranicenja" str.86

« "Obavijesti" str.88



Azuriranje i deinstalacija softvera

Drzite se sljedecih uputa za azuriranje ili deinstalaciju EasyMP Multi PC Kliknite Deinstaliranje programa u kategoriji Programi.
Projection.

Odaberite EasyMP Multi PC Projection i zatim kliknite

» i
Srodne poveznice Deinstaliraj/Promijeni.

« "Dohvacanje najnovije inacice aplikacije" str.83
« "Deinstalacija EasyMP Multi PC Projection (Windows Vista/Windows

7/Windows 10)" str.83 a Pratite upute na zaslonu.
« "Deinstalacija za EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows 8.1)"
str.83
« "Deinstalacija za EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.83 Deinstalacija za EasyMP Multi PC Projection
(Windows 8/Windows 8.1)
Dohvaca nje n ajnovije inacice aplikacije Drzite se uputa u nastavku za deinstalaciju EasyMP Multi PC Projection.
Azuriranja za ovaj softver dostupna su na Epson web stranici. Potrebne su vam administratorske ovlasti da biste deinstalirali softver.

Posijetite http://www.epson.com, i odaberite vasu lokaciju.

n Ukljucite racunalo.

Deinstalacija EasyMP Multi PC Projection (Windows
Vista/Windows 7/Windows 10)

Zatvorite sve aplikacije koje rade.

Odaberite Trazi na Gumbidi i zatim trazite EasyMP Multi PC

Drzite se uputa u nastavku za deinstalaciju EasyMP Multi PC Projection.
Projection.

SR WEN)

%  Potrebne su vam administratorske ovlasti da biste deinstalirali softver. . o . .
$ Desnom tipkom misa kliknite (pritisnite i drzite) EasyMP Multi PC

Projection Ver.X.XX i zatim odaberite Deinstaliraj na traci aplikacija.

n Ukljucite rac¢unalo. Odaberite EasyMP Multi PC Projection i zatim odaberite Deinstaliraj.

a Zatvorite sve aplikacije koje rade. Pratite upute na zaslonu.

B Kliknite Start, i zatim kliknite Upravljacka ploca.

Deinstalacija za EasyMP Multi PC Projection (OS X)

@ Za Windows 10 kliknite desnim klikom Start, a zatim kliknite
Upravljacka ploca. Za OS X, drzite se uputa u nastavku za deinstalaciju EasyMP Multi PC

Projection.


http://www.epson.com

Azuriranje i deinstalacija softvera

Ukljucite ra¢unalo.
Zatvorite sve aplikacije koje rade.
Otvorite mapu Applications.

Otvorite mapu EasyMP Multi PC Projection - Tools i zatim dvaput
kliknite EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.app.

Pratite upute na zaslonu.



Podrzane razlucivosti i boje

U ovim odjeljcima potrazite razlucivosti zaslona racunala i broj boja koje Windows 0S X
moZe projicirati EasyMP Multi PC Projection. 16-bitna boja Priblizno 32.000 boja (16-bitno)
» Srodne poveznice 32-bitna boja Priblizno 16,7 milijuna boja (32-bitno)

 "Podrzane razlucivosti" str.85
« "Boja prikaza" str.85

Podrzane razlucivosti

Moguce je projicirati sljedece razluc¢ivosti zaslona s racunala. Nije moguce
spojiti racunalo razlucivosti ve¢e od WUXGA.

« SVGA (800 x 600)

« XGA (1024 x 768)

o SXGA (1280 x 960)

o SXGA (1280 x 1024)

o« SXGA+ (1400 x 1050)
« WXGA (1280 x 768)

« WXGA (1280 x 800)

« WXGA+ (1440 x 900)

o UXGA (1600 x 1200)

« WUXGA (1920 x 1200)
Kad se koristi zaslon racunala s jedinstvenim omjerom slike, ovisno o

razlucivosti racunala i projektora, razlu¢ivost se povecava ili smanjuje kako ne
bi narusila kvalitetu slike.

Ovisno o razlu¢ivosti, povremeno se mogu projicirati crni okomiti ili
vodoravni rubovi.

Boja prikaza

Moguce je projicirati sljedeci broj boja zaslona racunala.



Ogranicenja

U ovim odjeljcima potrazite ogranicenja koja vrijede za projekciju slika s « Kad omoguéite postavku Upotrijebi Interaktivnu olovku u kartici Opée
racunala uz pomo¢ EasyMP Multi PC Projection. postavke, u Podesiti opcije i prikazu se crne trake na zaslonu, polozaj

» . interaktivne olovke mozda nije poravnat.
Srodne poveznice

« "Ogranicenja veze" str.86
« "Ogranicenja kad se projicira iz programa Windows Photo Gallery ili

Windows Live Photo Gallery" str.86 Ogranicenja kad se projicira iz programa Windows

*Osranicenja u sustavu Windows Aero” str.86 , ,, Photo Gallery ili Windows Live Photo Gallery
« "Ogranicenja pri projiciranju iz programa Windows Media Center" str.87

Obratite pozornost na sljede¢a ogranicenja kada pokrecete Windows Photo
Gallery ili Windows Live Photo Gallery dok koristite aplikaciju EasyMP Multi

Ogranicenja veze PC Projection.
« Dijaprojekcija se prikazuje u jednostavnom nacinu kada se projicira iz
Obratite pozornost na sljede¢a ogranicenja kada koristite EasyMP Multi PC programa Windows Photo Gallery ili Windows Live Photo Gallery.
Projection. Buduc¢i da alatna traka nije prikazana, tijekom dijaprojekcije nije moguce
 Mozete spojiti najvide Cetiri projektora na jedno racunalo i istodobno unositi izmjene Tem.e (efekata), bez obzira na ocjenu Indeksa zadovoljstva
projicirati. (Vise zaslona nije podrzano.) rada sa sustavom Windows.

Nakon pokretanja jednostavnog nacina nije moguce promijeniti na¢in rada
dok je ukljucena aplikacija Windows Photo Gallery ili Windows Live Photo
Gallery ¢ak ni ako zatvorite EasyMP Multi PC Projection. Ponovno
pokrenite Windows Photo Gallery ili Windows Live Photo Gallery.

» Mozete spojiti najvise 50 uredaja na racunala na kojima se izvodi EasyMP
Multi PC Projection kao i smartphone ili tablete na kojima se izvodi Epson
iProjection. (Ako bilo koje ra¢unalo pokrece stariju inacicu alata EasyMP
Multi PC Projection, broj racunala je ogranicen na 16 ili 32, a tablet uredaji
koji pokre¢u Epson iProjection ne mogu se spojiti.) « Nije moguca reprodukcija filmova.

o Zvuk se moze prenositi samo kad je spojen jedan projektor i projicira se
jedan zaslon racunala u nac¢inu rada s punim zaslonom. Ako se koristi vise

projektora ili ako je projicirani zaslon podijeljen, zvuk se ne moze prenositi Og raniéenja u sustavu Windows Aero
tijekom projekcije.

« Ako je brzina prijenosa na bezi¢ni LAN niska, mreza se moze neoc¢ekivano Obratite pozornost na sljedeca ogranicenja pri oblikovanju prozora na vasem
odvojiti. racunalu Windows Aero.

« Aplikacije koje koriste dio funkcija DirectX mogu biti nepravilno prikazane « Slojeviti prozor projicira se bez obzira na postavku Premjesti slojeviti
(samo za Windows). prozor na zaslonu Podesiti opcije u EasyMP Multi PC Projection.

 Ne mozete prikazati MS-DOS naredbe na cijelom zaslonu (samo za
Windows).

« Katkad se slika na zaslonu rac¢unala i projicirana slika to¢no ne podudaraju.

« Filmovi se ne reproduciraju s istom lako¢om kao na racunalu.



Ogranicenja

« Nekoliko minuta nakon spajanja racunala s projektorom putem mreze
koriste¢i EasyMP Multi PC Projection mozda ¢e prikazati sljedec¢a poruka.
—

|

A\ Windows

l*\ Zelite li promijeniti shemu boja da biste poboljali performanse?
2N

Windows je otkric da vam je racunalo sporo. MoZda nema doveljno resursa za rad sheme
boja Windows Aero. Da biste poboljgali performanse, pokusajte promijeniti shemu boja u
Windows Vista Basic, Promjena koju izvriite primjenjivat ce se do sljedece prijave na
Windows.

= Promijeni shemu boja u Windows Vista Basic

 Zadrii trenutnu shemu boja, ali me ponovo pitaj ako racunalo i
dalje bude sporo

= ZadrZi trenutnu shemu boja i vise mi ne pokazuj ovu poruku

}| Kako odluciti treba li promijeniti shemu boja radi poboljfanja performansi? I

. — - = ———— =

Preporucujemo da odaberete Zadrzi trenutnu shemu boja i viSe mi ne
pokazuj ovu poruku. Ovaj odabir omogucen je do ponovnog pokretanja
racunala.

Ogranicenja pri projiciranju iz programa Windows
Media Center

Obratite pozornost na ogranicenja pri projiciranju iz programa Windows

Media Center.

« Ne mozete projicirati slike na cijelom zaslonu pomoc¢u programa Windows
Media Center. Prijedite na nacin prikaza u prozoru kako biste projicirali
slike.

« Ako se zvuk zaustavi tijekom reprodukcije prilikom prijenosa zvuka s
racunala na projektor pomoc¢u EasyMP Multi PC Projection, pokusajte
ponovno pokrenuti aplikaciju koju koristite.



Obavijesti

U ovim odjeljcima potrazite vazne obavijesti o softveru.

» Srodne poveznice

« "Obavijest o pravima na softver" str.88
+ "O oznakama" str.88

« "Opca napomena" str.88

« "Pripisivanje autorskog prava" str.89

Obavijest o pravima na softver

Sva prava pridrzana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnozavati,
spremati na sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji
nacin, bilo elektronic¢ki, mehanicki, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki
drugi nacin, bez prethodna pisanog odobrenja tvrtke Seiko Epson
Corporation. Ne preuzimamo patentnu odgovornost za uporabu informacija
u ovoj publikaciji. Takoder ne preuzimamo bilo kakvu odgovornost za
o$tecenja koja nastanu uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici nece biti odgovorni
kupcu ovog proizvoda ili tre¢im stranama za ostecenja, gubitke, troskove ili
naknade koje izazove kupac ili trece strane uslijed nesrece, pogresne uporabe
ili zloporabe ovog proizvoda ili neovlastenih izmjena, popravaka ili promjena
na proizvodu, ili (osim za SAD) nepostivanja uputa za rad i odrzavanje koje je
izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation nece biti odgovorna za bilo kakva o$tecenja
ili poteskoce nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potro$nog pribora koji
nisu oznaceni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili
odobreni Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson
Corporation.

Sadrzaj ovog priru¢nika moze se mijenjati i azurirati bez prethodne najave.

Crtezi u priru¢niku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektora.

o Operacijski sustav Microsoft Windows' 7
o Operacijski sustav Microsoft Windows' 8
« Operacijski sustav Microsoft Windows' 8.1
o Operativni sustav Microsoft Windows 10

U ovom priru¢niku operacijski sustavi navedeni gore nazivaju se "Windows
Vista," "Windows 7," "Windows 8", "Windows 8.1." i "Windows 10". Osim
toga, kolektivni naziv Windows moze se odnositi na sustave Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, a prilikom upudivanja
na vise inacica sustava Windows izraz Windows moze biti izostavljen,
primjerice Windows Vista/7, uz izostavljenu notaciju Windows.

« OS X 10.7x

» OS§X 10.8x

» O§ X 10.9x

« 0§ X 10.10.x

« OSX10.11x

U ovom priru¢niku gore navedeni operacijski sustavi nazivaju se "OS X

10.7.x," "OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x"i "OS X 10.11.x". Osim
toga, kolektivni naziv "OS X" odnosi se na sve te sustave.

O oznakama

« Operacijski sustav Microsoft Windows Vista’

Opca napomena

XGA zastitni su znakovi ili registrirani zatitni znakovi tvrtke International
Business Machines Corporation.

Mac i OS X su registrirani zastitni znaci tvrtke Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i logotip Windows
trgovacki su znakovi ili registrirani trgovacki znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Ameri¢kim Drzavama i/ili drugim zemljama.

Ostali nazivi proizvoda u ovom izdanju sluze samo za identifikaciju i mogu
biti zastitni znakovi njihovih vlasnika. Epson se odrice svih prava na te
znakove.

Zasti¢ena prava na softver: Ovaj proizvod koristi slobodan softver kao i
softver koji je vlasnistvo ove tvrtke i nositelj njegovih prava.



Obavijesti

Pripisivanje autorskog prava

Ove informacije mogu se promijeniti bez obavijesti.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
2016.8 413254200HR
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