EPSON

EXCEED YOUR VISION

Bruksanvisning

Mulfimedia Projecltor

EB-2265U
EB-2255U
EB-2250U
EB-2245U
EB-2165W
EB-2155W

EB-2140W
EB-2065
EB-2055
EB-2040
EB-X550KG
EB-X500KG



Beteckningar som anvands i den har

bruksanvisningen 7
Introduktion till din projektor 8
Projektorns funktioner 9
Snabb och enkel instélining 9
Enkel tradlos projektion 10
Flexibel anslutningsbarhet 10
Ansluta med datorer 11
Ansluta med mobila enheter 11

Stod for Smooth Meetings 11
Projektorns delar och funktioner 12
Projektordelar - Framsida 12
Projektordelar - Baksida 14
Projektordelar - Undersida 16
Projektordelar - Kontrollpanel 16
Projektordelar - Fjarrkontroll 17
Installera projektorn 20
Projektorplacering 21
Projektorinstallning och monteringsval 22
Projiceringsavstand 22
Projektoranslutningar 23
Ansluta till en dator 23
Ansluta till en dator fér USB-video och ljud 23
Ansluta till en dator for VGA-video och ljud 24
Ansluta till en Dator for HDMI-video och ljud 25
Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor 25
Ansluta till videokallor 26
Ansluta till en HDMI-videokalla 26

Ansluta till en komponent-till-VGA Videokalla 27
Ansluta till en kompositvideokalla 28
Ansluta till externa USB-enheter 28
USB-enhetsprojicering 29
Ansluta till en USB-enhet 29
Frankoppla en USB-enhet 29
Ansluta till en dokumentkamera 29
Ansluta till en HDBaseT-séandare 30
Ansluta till externa utgangsenheter 30
Ansluta till en VGA-bildskarm 31
Ansluta till externa hogtalare 31
Installera batterier i fjarrkontrollen 33
Fjarrkontrollshantering 33
Oppna linsskyddet 35
Anvanda de grundlaggande
projektorfunktionerna 36
Hur man slar pa projektorn 37
Startskarm 38
Stanga av projektorn 40
Installning av datum och tid 41
Vilja sprak for projektormenyerna 43
Projektionsldagen 44
Andra projiceringsldget med fjirrkontrollen 44
Andra projiceringsldget med menyerna 44
Justera bildens hojd 46
Bildens form 47
Auto H/V keystone 47
Automatisk v-keystone 47
Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit 47




Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone........ccccccoeeeeevecunnecnn. 49 Styra en presentation med dina hander 79

Justera bildens form med keystone-knapparna 50 Begransningar fér Hiandelse presentatdr 80
Justera bildens form med Quick Corner 51 Stiinga av ljud och bild tillfilligt 82
Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget 54 . . S
P glag Stanna videouppspelning tillfdlligt 83
Fokusera bilden med fokusreglaget 55 .
glag Zooma bilder 84
Valja en bildkalla 56 - A
) Anvanda fjarrkontrollen som en tradlos mus 85
Bildens bredd-/hojdforhallande 58 - .
N J o Anvianda fjarrkontrollen som en visare 87
Andra bildens bredd-/héjdforhallande 58
Tillgingliga bredd-/hajdférhallanden 58 Spara en Anvéndarlogo 88
Projicerad bild med de olika bildformaten 59 Anvanda flera projektorer 91
Farglage 61 Projektoridentifieringssystem for kontroll av flera projektorer .........eerrevernennn. 91
Andrar farg|aget 61 Stalla in projektor—ID 91
Tillgdngliga farglagen 61 Vélja projektorn du vill styra 92
Stilla in Automatisk blandare 61 Matcha bildférgerna 93
Justera bildens farg 63 Justering av RGBCMY .
Justera nyans, mattnad och ljusstyrka 63 Projektorns sékerhetsfunktioner 96
Justera gamma 64 Typer av |6senordsskydd 96
Kontrollera volymen med volymknapparna 67 Sfé!la In ett Losfnord %
Vilja typer av I6senordsskydd 97
. . Mata in ett I6senord for att anvanda projektorn 98
Justera projektorfunktioner 68 Lasa projektorns knappar 99
Lasa upp projektorns knappar 100
Projicera tva bilder samtidigt 69 Montera en Sikerhetskabel 100
Kombinationer av ingangskallor fér Split Screen-projicering som inte stods........ 71
Split Screen projektionsbegransningar 71 Anvianda projektorn i ett natverk 101
Projicera en PC Free-presentation 72
PC Free filtyper som stods 72 Tradbunden natverksprojektion 102
Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering 72 Ansluta till ett nitverk med kabel 102
Starta ett PC Free-bildspel 73 Vilja tradbundna natverksinstallningar 102
Starta en PC Free P'DF—fllpresen'fatlon 74 Tradlés nitverksprojektion 105
Starta en PC Free-filmpresentation 76 .
o . Installera den tradlésa LAN-enheten 105
PC Free visningsalternativ 77

Installera den tradlésa LAN-modulen i den bakre USB-A-porten .........c.ceceerreenen. 106



Innehall

Vilja trddlosa natverksinstallningar manuellt 107
Vilja tradlosa natverksinstallningar i Windows 110
Vilja tradlosa natverksinstallningar i OS X 110
Stalla in trddlos natverkssakerhet 110
Klienter och CA-certifikat som stdds 112
Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod 112
Anvanda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-dator 113
Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen
Mirroring) 115
Vilja Screen Mirroring-installningar 115
Ansluta med Screen Mirroring i Windows 10 117
Ansluta med Screen Mirroring i Windows 8.1 118
Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-funktionen 119
Saker HTTP 120
Importera ett webbservercertifikat med menyerna 120
Webbservercertifikat som stods 121
Overvaka och kontrollera projektorn 122
EasyMP Monitor 123
Kontrollera en natverksansluten projektor via en webbladsare 124
Registrera digitala certifikat fran en webblasare 126

Stalla in e-postvarningar for projektornatverket........cccceeveeceeees 128

E-postvarningar for natverksprojektor 128
Stalla in overvakning med SNMP 129
Anvanda ESC/VP21-kommandon 130

ESC/VP21 Kommandolista 130

Sladdtyper 131
PJLink-stod 132
Crestron RoomView-stod 133

Konfigurera Crestron RoomView-stod 133

Kontrollera en natverksansluten projektor med Crestron RoomView ................... 133
Crestron RoomView funktionsfonster 134
Crestron RoomView verktygsfonster 135

Konfigurera projektorns handelseschema 137
Justera menyinstallningarna 140
Anvidnda projektorns meny 141
Anvdnda tangentbordet pa skarmen 142

Tillganglig text med tangentbordet pa skdarmen 142

Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny 143
Insignalinstéllningar - Signalmenyn 145

Instdllningar for projektorfunktioner - Instidllningsmeny......... 147

Projektorinstallningar - Menyn Utokad 149
Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny ................... 152
Natverksmeny - Screen Mirroring-installningar 153
Natverksmeny - Grundldggande meny 154
Natverksmeny - Tradl6st LAN-meny 155
Natverksmenyn - Menyn Kabelanslutet LAN 157
Natverksmeny - Meddelandemeny 158
Natverksmeny - Menyn Ovriga 159
Natverksmeny - Menyn Aterstill 160
Projektorinstallningar - ECO-meny 161
Skarm for projektorinformation - Informationsmeny ............... 163
Informationsmeny - Menyn Projektorinfo 163
Event ID Kodlista 164

Projektorns Aterstéllningsmeny - Menyn Aterstill.................... 166

Kopiera menyinstallningar mellan projektorer
(batchinstallning) 167

Overféra instillningar frén ett USB-minne 167




Overfora installningar frén en dator 168
Felmeddelande for batchinstallning 169
Underhall av projektorn 170
Rengora linsen 171
Rengora projektorns holje 172
Luftfilter och ventilationsunderhall 173
Rengor Luftfiltret och Ventilationen 173
Byta luftfiltret 173
Underhall av projektorlampan 175
Byta ut lampan 176
Aterstalla Lamptimern 181
Byta batterier i fjarrkontrollen 182
Losa Problem 183
Projiceringsproblem 184
Projektorns indikatorstatus 185
Anvanda projektorns hjalpmeny 187
Losa bild- eller ljudproblem 188
Losningar ndr ingen bild visas 188
Lésningar nar Bilden visas Inkorrekt med USB Display-funktionen ... 188
Lésningar nar meddelandet "Ingen Signal" visas 189
Visa fran en barbar dator 189

Visa fran en barbar Mac-dator 189
Losningar ndr meddelandet "Stods inte" visas 190
Losningar nar bara delar av en bild visas 190
Lésningar nér bilden inte ar rektangular 190
Lésningar nér bilden visas med brus eller stérningar 191
Losningar nar bilden ar suddig eller oskarp 191

Losningar nér bildens ljusstyrka eller farger visas inkorrekt 192
Losningar till ljudproblem 192
Losningar néar bildens filnamn inte visas korrekt i PC Free 193
Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem 194
Losningar till projektorns strom- eller avstangningsproblem ... 194
Loésningar till problem med fjarrkontrollen 194
Losningar till I6senordsproblem 195
Lésning nar meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut”
visas 195
Losningar pa problem med Handelse presentator 195
Losa natverksproblem 196
Losningar nar tradlds autentisering misslyckas 196
Losningar nar du inte kan komma at projektorn via webben.........ooceenrecerneens 196
Lésningar nar E-post med nétverksvarningar inte tas emot 196
Losningar nar bilden innehaller stérningar vid natverksprojicering........couve.. 197
Lésningar nar du inte kan ansluta med Screen Mirroring 197
Lésningar nar bilden eller ljudet innehaller stérningar vid Screen Mirroring-
anslutning 197
Bilaga 199
Extra tillbehor och reservdelar 200
Skarmar 200
Kablar 200
Fastanordningar 200
For tradlos anslutning 200
Externa enheter 201
Forbrukningsartiklar 201

Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand...........cceeeeee. 202

Bildskdarmsupplosningar som stods 206
Projektorsspecifikationer 208
Specifikation for kontakter 209




Innehall

Externa Dimensioner 211
USB-Display Systemkrav 212
Lista med sdkerhetssymboler (motsvarande IEC60950-1 A2)... 213
Ordlista 215
Notera 217
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive 217
Bestammelser i lagen om tradlos telegrafi 217
Begransningar vid anvandning 217
Operativsystemreferenser 217
Varumarken 218
Upphovsrattsmeddelande 218

Tillagg till upphovsratten 218




Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvinder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvinda projektorn.

Lds och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

A\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd pa grund av
felaktig hantering.

A\ Forsiktighet

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig
hantering.

Beteckningar for allmén information

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrickligt forsiktig.

Observera
Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.
[Knappnamn] Anger namn pa knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: [Esc]-knapp

Namn pa Meny/Instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och installningarna.
Exempel:

Vilj Bild-menyn

@ Bild > Avancerat

»

Den hir etiketten visar linkar till relaterade sidor.

Den hir etiketten anger en sida med detaljerad information om ett dmne.




Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att ldra dig mer om din projektors funktioner och delarnas namn.

» Relaterade lankar
« "Projektorns funktioner" sid.9
« "Projektorns delar och funktioner" sid.12



Projektorns funktioner

Projektorn har dessa specialfunktioner. Se dessa avsnitt for mer information.

» Relaterade lankar

« "Snabb och enkel instillning" sid.9
« "Enkel tradlos projektion” sid.10

« "Flexibel anslutningsbarhet" sid.10
o "Stod f6r Smooth Meetings" sid.11

Snabb och enkel installning

« Snabb start-funktion for att sla pa projektorn direkt den kopplas in.

« Funktionen Sl pa automatiskt som sldr pa projektorn nir projektorn
uppticker en bildsignal pa den angivna porten i Sla pa automatiskt.

« Funktionen Startskdrm gor det maijligt att enkelt vilja en bildkalla och
funktioner.

« Automatisk vertikal och keystone-korrigering i realtid visar alltid en
rektangulér bild, (Auto H/V keystone) (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-
X550KG/EB-X500KG).

« Automatisk vertikal och keystone-korrigering visar alltid en rektanguldr
bild, (Autom. v-keystone) (EB-2140W/EB-2040).

o Screen Fit-funktion for att automatiskt dndra storlek pa projicerade bilder
(EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-
2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
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« Horisontellt keystonereglage korrigerar snabbt den horisontella
forvrangningen pa den projicerade bilden (EB-2140W/EB-2040).

.,
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« Focus Help-funktion for att guida dig till en optimal fokusjustering (EB-
2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-
2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

C O

Vrid fokusringen tills de 2 cirklarna éverlappas.

» Relaterade lankar

« "Auto H/V keystone" sid.47

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149

« "Hur man slar pa projektorn" sid.37

« "Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit" sid.47

« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.55

« "Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone" sid.49



Projektorns funktioner

Enkel tradlos projektion

o Screen Mirroring for att ansluta din projektor och mobila enhet tradlost via
Miracast-teknologi (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

el

« Epson iProjection for anslutning av projektorn och mobil enhet tradlost
med appen som finns tillgédnglig i App Store eller Google Play.

@ Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google Play
ar kundens ansvar.

« EasyMP Multi PC Projection for att projicera upp till fyra bilder samtidigt
genom att dela upp den projicerade skiarmen. Du kan projicera bilder fran
datorer som dr anslutna till nitverket eller med smartphones eller
surfplattor som har Epson iProjection installerat.

Se EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning for mer information.

% ¢ Nir du projicerar bilder med hjalp av ett trddl6st LAN méste du
installera Epson 802.11b/g/n trddlésa LAN-modul och sedan
konfigurera din projektor och dator f6r trddlés projektion. Den
tradlosa LAN-modulen Epson 802.11b/g/n medféljer kanske inte
projektorn.
« Du kan himta nédvindig programvara och bruksanvisningar fran
foljande webbplats:
http://www.epson.com/

» Relaterade lankar
« "Anvinda projektorn i ett natverk" sid.101

Flexibel anslutningsbarhet

Denna projektor stoder en lang rad anvdndarvinliga anslutningsalternativ,
sdsom visas nedan.



Projektorns funktioner

» Relaterade lankar
o "Ansluta med datorer" sid.11
« "Ansluta med mobila enheter" sid.11

Ansluta med datorer

Anslut med en USB-kabel for att projicera bilder och mata ut ljud (USB
Display).

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud" sid.23

Ansluta med mobila enheter

« HDMI1/MHL-port fér anslutning aven MHL-kabel till den mobila enheten
och projektorn.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor” sid.25

Stod for Smooth Meetings

Funktionen Handelse presentator gor att du kan styra din presentation med
dina hinder, nagot som later dig halla presentationer framfor skdrmen utan
att anvinda en fjarrkontroll for presentationen (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-
X500KG).

%‘:‘:‘:‘ SSSSS
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» Relaterade lankar
« "Styra en presentation med dina hénder" sid.79



Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner. EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG

Alla funktioner i den hér bruksanvisningen forklaras med bilder av EB-2265U
om inget annat anges.

» Relaterade lankar

o "Projektordelar - Framsida" sid.12

« "Projektordelar - Baksida" sid.14

« "Projektordelar - Undersida" sid.16

« "Projektordelar - Kontrollpanel" sid.16
« "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.17

Projektordelar - Framsida

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W
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Projektorns delar och funktioner

EB-2140W/EB-2040

Namn

Funktion

A\ Forsiktighet

Hall ansikte och hiander pa avstdnd fran
luftutslappet medan du projicerar, och placera
inte foremal som kan bli deformerade eller
skadade av hettan nira utsldppet. Varm luft
fran luftventilen kan orsaka briannskador,
deformering eller olyckor.

Reglage for A/V
ljud/av

Skjut reglaget fram och tillbaka for att 6ppna och
stinga linsskyddet.

Fotjusteringsspak

Tryck pa fotjusteringsspaken nir du vill skjuta ut eller
in den framre justerbara foten.

Justerbar fot fram

Nir projektorn anvinds pa en yta som t.ex. ett bord,
skjut ut foten for att justera bildens position.

® o & ©

A/V ljud/av-reglage

Sting for att skydda linsen nér projektorn inte anvénds.
Genom att stinga linsskyddet under projicering stinger
du av ljud och bild.

Namn

Funktion

Fjarrmottagare

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

Luftutslapp

Utslapp for luft som anvéinds for att kyla ned
projektorns insida.

A Varning

Titta inte in i lufthalen. Om lampan exploderar
kan gaser tringa ut och glassplitter spridas,
vilket kan orsaka personskador. Kontakta en
likare om glassplitter andats in eller kommit in
i 6gon eller mun.

Q|

Sensor (EB-
2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-
X550KG/EB-
X500KG)

Sensor for avkianning av de projicerade bilderna.

Indikator for tradlost
LAN (EB-2265U/EB-
2255U/EB-2250U/EB-
2245U/EB-
2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-
X550KG/EB-
X500KG)

Indikerar atkomststatus for den tradlosa LAN-modulen
(medfoljande eller tillval).

Luftintag (luftfilter)

Tar in luft for att kyla projektorns inre.




Projektorns delar och funktioner

2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-
X550KG/EB-
X500KG)

Namn Funktion

(I | Luftfilterluckans Anvind detta reglage for att 6ppna luftfilterluckan.
reglage

(I | Belysningssensor (EB- [ Kdnner av ljusstyrkan i omgivningen for att optimera

lampans ljusstyrka.

» Relaterade lankar

« "Projektorns indikatorstatus” sid.185

« "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.54

« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.55

« "Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit" sid.47

« "Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone" sid.49

Kontrollpanel

Hir styr du projektorn.

® e

[Focus Help]-
knappen (EB-
2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-
X550KG/EB-
X500KG)

Projicerar Focus Help-skdrmen for att finjustera dina
fokusjusteringar.

Zoomningsreglage

Justerar bildens storlek.

®(e

[Screen Fit]-knappen
(EB-2265U/EB-
2255U/EB-2250U/EB-

Utfor Screen Fit-funktionen for att automatiskt
korrigera formen och positionen pé bilderna for att
passa in pa din skdrm.

Horisontell keystone-
reglage (EB-
2140W/EB-2040)

Korrigerar horisontal férvringning pa den projicerade
bilden.

2245U/EB- Hall ned i tre sekunder for att visa menyn f6r Hindelse
2165W/EB- presentator.
2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-
X550KG/EB-
X500KG)
([ |Fokuseringsreglage | Justerar bildens fokus.
(» |Lamplucka Oppna denna nir du ska byta ut projektorns lampa.
(® |Indikatorer Anger projektorns status.
[10)

Projektordelar - Baksida

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-
2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG

(D




Projektorns delar och funktioner

EB-2140W/EB-2040

_

Namn

Funktion

(8

L-Audio-R-ingangar

Hir gar ljud in fran utrustning ansluten till Video-
ingangen.

Sékerhetsport Sakerhetsporten dr kompatibel med Microsaver
Security System som tillverkas av Kensington.
Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

HDBaseT port (EB-
2265U/EB-2165W)

Ansluter en LAN-kabel till HDBaseT-siandaren (tillval).

e o6l ©

HDMI2-port

Matar in videosignaler frin HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer.

Den hir projektorn HDCP-kompatibel.

Namn

Funktion

Computerl-inging

Ingang for bildsignaler fran en dator och
komponentvideosignaler frén andra videokéllor.

®

HDMI1/MHL-port

Matar in videosignaler frin HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer, eller MHL-kompatibla
(Mobile High-Definition Link) mobila enheter.

Den hir projektorn HDCP-kompatibel.

Video-ingéng

Ingang for kompositvideosignaler fran videokallor.

(2]

RS-232C-port

Ansluter en RS-232C-kabel for att styra projektorn fran
en dator. (Du behdver normalt inte anvinda den hir
porten)

Audio 1-port

Hér gér ljud in frdn utrustning ansluten till
Computerl-ingangen.

®|e

USB-B-port

Ansluter en USB-kabel till datorn for att projicera
datorbilder eller f6r att anvinda funktionen Tradlos
mus eller fér att anvinda funktionen Hindelse
presentator.

Computer2/Monitor
Out-port

Nir Bildskdrmsutging ér instélld pa Bildskdrm ut i
projektormenyn Utdkad, matas analoga RGB-signaler
frdn Computerl-porten ut till en extern bildskdrm. Du
kan inte mata ut ingdende signaler fran andra portar
eller komponentvideosignaler.

Nir Bildskdrmsutgang ar instélld pa Dator 2 i
projektormenyn Utdkad, matas bildsignalerna in fran
en annan videokilla som dator- och komponentsignal.

@ Utokad > Drift > Bildskirmsutgang

USB-A-port

Ansluter en USB-minnesenhet eller en digitalkamera
och projicerar PDF-filer, filmer eller bilder med PC
Free.

Ansluter dokumentkameran (tillval).

Ansluter den tradlésa LAN-modulen (EB-2140W/EB-
2040).

LAN-port

Ansluter en LAN-kabel till ett nitverk.

Audio 2-port

Hir gar ljud in fran utrustning ansluten till
Computer2-ingangen.

1S

Fastskruv for tradlos
LAN-enhet (EB-
2140W/EB-2040)

Faster den tradlosa LAN-enhetens skydd.

Audio Out-port

Matar ut ljud fran den nuvarande ingangskallan till en
extern hogtalare.

Stréomingang

Ansluter stromsladden till projektorn.

» Relaterade lankar
« "Anvinda fjarrkontrollen som en tradlos mus" sid.85
 "Montera en Sakerhetskabel" sid.100

» "Projicera en PC Free-presentation” sid.72




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Undersida Namn Funktion

@ |Justerbar fot fram Nir projektorn anvinds pa en yta som t.ex. ett bord,
skjut ut foten for att justera bildens position.

» Relaterade lankar
« "Montera en Sikerhetskabel" sid.100

00c)ad

O O o
¢ Projektordelar - Kontrollpanel
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=== Toe—n° | | ||

Namn Funktion
Namn Funktion @ | Stromknapp Slar pa och stidnger av projektorn.
@ | Fastpunkter for Sdtt fast takstativet (tillval) hir om du vill hinga upp @ | Knappen [Home] Visar och stinger Startskdrmen.
takstativ (tre punkter) | projektorn i taket. @ | Knappen [Source Andrar till nésta ingangskilla.
@ | Monteringsplats for | For in ett vajerlas som finns i handeln hér och lis det. Search]
sikerhetskabel @ |Knappen [Enter] [«J] | Godkinner aktuell markering och gér till nista niv4,
@) | Bakre fotter Nir projektorn anvinds pé en yta som t.ex. ett bord samt visar konfiguration eller hjélpskirmen.
justerar du dess horisontella lutning genom att skjuta Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering i
ut och dra in foten. projektorns Signal-meny medan den projicerar analoga
RGB-signaler fran Computer1 eller Computer2-porten.




Projektorns delar och funktioner

Namn i o Projektordelar - Fjarrkontroll

@ | Keystone- Visar Keystone-skidrmen som later dig korrigera
justeringsknappar och | keystone-forvringningen.

pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
hjélpen.
@ | Knappen [Esc] Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till féregdende menyniva medan
projektormenyn visas.

@ | Volym och Justerar hogtalarvolymen.
pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och Screen Fit
hjilpen. @1 ) (2 ) (3es
© |Knappen [Menu] Visar och stanger projektormenyn. a) (5) L&nk L\S/Ie‘n\u
Auto Aspect  Color Mode
_\5. I N —\
» Relaterade linkar e zo—28 ) (9
« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.145 | Le Num) (0 )) (IDe3
o "Startskdrm" sid.38 1| Menu Esc
« "Justera bildens form med keystone-knapparna" sid.50 @ @ @

%)

(@)
(',@)
(p )

Freeze

Home
( me=

)
)
A/V Mute  Split S

f= )

EPSON



Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

Stromknapp

Slar pa och stidnger av projektorn.

Namn

Funktion

(2]

Knappen [Computer]

Vixlar bildkilla mellan portarna Computerl och
Computer2.

Knappen [A/V Mute]

Stinger temporért av eller slar pd video och audio.

Knappen [Split]

Projicerar tva bilder fran olika bildkillor simultant
genom att dela den projicerade skirmen.

(3]

[HDMI/Video]-
knapp

Vixlar bildkillan mellan videoingangen och HDMI-
ingdngen.

Vixlar bildkallan fran HDBaseT ingangen (EB-
2265U/EB-2165W).

Knappen [Home]

Visar och stinger Startskdrmen.

Knappen [Freeze]

Pausar eller aterupptar bilder.

[Screen Fit]-knappen

Utfor Screen Fit-funktionen for att automatiskt
korrigera formen och positionen pé bilderna for att
passa in pé din skdrm.

Knapparna [Volume]
upp/ner

Justerar hogtalarvolymen.

Knappen [Pointer]

Visar visaren pa skdrmen.

®

Sifferknappar

Hall ner [Num]-knappen och tryck pé sifferknapparna
for att ange siffror.

©

Knappen [Auto]

Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering i
projektorns Signal-meny medan den projicerar analoga
RGB-signaler fran Computer1 eller Computer2-porten.

S8 OI8|9 8|®

Knappen [Esc]

Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till foregdende menyniva medan
projektormenyn visas.

Fungerar som musens hdgerknapp vid anvidndning av
funktionen Tradlés mus.

Knappen [Aspect]

Andra bildformatléget.

Knappen [Num]

Hall ner den hir knappen for att mata in nummer med
sifferknapparna.

Knappen [ID]

Hall ner denna knapp och tryck pé sifferknapparna for
att specificera ID f6r den projektor som du vill styra
med fjarrkontrollen.

Knappen [Menu]

Visar och stinger projektormenyn.

Knappen [Color
Mode]

Andrar firgliget.

Pilknappar

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
hjalpen.

Knappen [Link
Menu]

Visar instéllningsmenyn f6r enheten som ar linkad till
projektorns HDMI-port.

e| 8(®| O

Knappen [Enter] [«J]

Godkinner aktuell markering och gar till nista niva,
samt visar konfiguration eller hjilpskdarmen.

Fungerar som musens vansterknapp vid anvindning av
funktionen Tradlés mus.

S)

Knappen [User]

Utfor installningar som tilldelats i instdllningen
Anvindarknappi projektormenyn Instillningar.

[Page]-upp/ned

Kontrollerar sida upp/ned pé din dator ndr du ansluter

Knappen [Gesture]
(EB-2265U/EB-
2255U/EB-2250U/EB-
2245U/EB-
2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-
X550KG/EB-
X500KG)

Visar menyn for funktionen Héndelse presentator.

Knappen [LAN]

Vixlar bildkillan mellan de nitverksanslutna
enheterna.

knapparna

knappar en projektor och dator med en USB-kabel eller via ett
nitverk.
Visar forra eller nista skarm niar PC Free-funktionen
anvinds.
(@ |[E-Zoom] +/- - Zoomar in eller ut fran bildomradet.

Knappen [USB]

Vixlar bildkillan mellan USB Display och USB-A-
porten.




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion

@) | Knappen [Source Vixlar till ndsta ingdngskalla.
Search]

@) | Omréde for Fjarrkontrollens signaler skickas ut.

utsdndning av
signaler fran
fjarrkontrollen

» Relaterade lankar

« "Bildens bredd-/hojdforhallande” sid.58

« "Farglage" sid.61

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.145

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149

o "Startskdrm" sid.38

« "Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit" sid.47
« "Anvinda fjarrkontrollen som en tradlos mus" sid.85
« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.69

« "Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.87

« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud" sid.23
« "Styra en presentation med dina hdnder" sid.79

« "Projicera en PC Free-presentation" sid.72

« "Anvianda projektorn i ett natverk" sid.101



Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorplacering” sid.21

« "Projektoranslutningar” sid.23

o "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.33
« "Oppna linsskyddet" sid.35



Projektorplacering

Om du inte kan installera projektorn parallellt med skdrmen,
korrigera keystone-férvrangningen med projektorns reglage.

Du kan placera projektorn pa nistan alla plana ytor for att projicera en bild.

Du kan ocksa montera projektorn i ett takstativ om du vill anvdnda den pé en
bestimd plats. Ett takstativ (tillval) kravs ndr projektorn ska hangas upp i
taket.

Notera foljande géllande val av projektorplats: A Varning

o Placera projektorn pa en robust plan yta eller montera den med ett o Du maste montera ett takfiste vid takmontering av projektorn. Om du inte
kompatibelt stativ. monterar projektorn korrekt kan den falla och orsaka skador pé person eller

egendom.

o Anvind inte lim pé fastpunkterna for takfistet f6r att forhindra att skruvarna
lossnar och anvind inte heller smérjmedel, oljor eller liknande &mnen pé
projektorn eftersom projektorns holje kan spricka, vilket kan f& projektorn att
falla ner fran takféstet. Detta kan leda till allvarliga skador pa personer som
befinner sig under takstativet och kan skada projektorn.

o Téck inte for projektorns luftintag eller luftutslaipp. Om nagon av luftgdngarna
tacks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

o Montera inte projektorn pé en ostadig yta eller p& en plats som inte klarar
] ] projektorns tyngd. Annars kan den falla ned eller vilta och orsaka en olycka och
skador.

« Nir projektorn monteras i ett hogt ldge, sikerstill att den inte faller ner genom
att anvinda kablar som garanterar din sakerhet och forhindrar olyckor i en
+ Limna nog med yta runt och under projektorn for ventilering och placera nédsituation, t.ex. vid jordbévning. Om den inte monteras pa ritt sitt kan den
den inte ovanpa eller bredvid nagot foremél som kan blockera falla ned och orsaka olyckor och skador.

ventilationshalen.

« Placera projektorn inom réackhall for ett jordat eluttag eller en

forlingningssladd. Observera

« Anvind inte projektorn vind pé sidan. Detta kan f& projektorn att sluta fungera.

« Placera projektorn parallellt med skarmen. o Om du anvinder projektorn pa hojder 6ver 1500 m, still in Hog hojd lage-

instéllningen till Pa i projektormenyn Utokad for att forsdkra dig om att
projektorns inre temperatur ar korrekt reglerad.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Undpvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket
damm samt platser som utsétts for rok fran 6ppen eld eller tobak.

P . » Relaterade lankar

« "Projektorinstéllning och monteringsval" sid.22
« "Projiceringsavstand" sid.22

« "Bildens form" sid.47

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149



Projektorplacering

Projektorinstillning och monteringsval

Du kan stilla in eller montera din projektor pa foljande sitt:

Fram/Bak
Projicering fram/tak, bak/tak

==
e %@@

Se till att du véljer korrekt Projicerings-alternativ i projektormenyn Utokat
efter installationsmetoden som anvénds.

» Relaterade lankar
« "Projektionslagen” sid.44

Projiceringsavstand

Avstandet frén vilket du placerar projektorn frén skdrmen bestimmer den
ungefirliga storleken pé bilden. Bildstorleken 6kar desto lingre bort

projektorn &r frén skdarmen, men kan variera beroende pa zoomférhallandet,
Bredd-/hojdforhallande och andra instéllningar.

Se Bilaga for information om projektorn bor placeras fran skirmen baserat pa
den projicerade bildens storlek.

Nér du korrigerar keystone-forvrangning, kommer bilden vara nagot

s
\

» Relaterade lankar
« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.202




Projektoranslutningar

Du kan ansluta projektorn till en mangd data-, video- och ljudkallor for att
visa presentationer, filmer eller andra bilder, med eller utan ljud.

Observera

Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tankt ansluta.
Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

$ Se Snabbstartsguide for en lista 6ver kablarna som medfoljer din
projektor. Kop kablar som ér valfria eller finns tillgangliga i butik vid
behov.

« Anslut en dator som har en USB-port, standard video (skdrm)-utgangsport
eller HDMI-port.

o For videoprojektion, anslut enheter som t.ex. DVD-spelare, spelkonsoler,
digitalkameror och smartphones med kompatibla videoutgangsportar.

« Om din presentation eller video inkluderar ljud kan du ansluta
ljudingangskablar.

o For bildspel eller presentationer utan en dator kan du ansluta USB-enheter,
(t.ex. flashminnen eller kameror) eller Epsons dokumentkamera som siljs
som tillbehor.

» Relaterade lankar

 "Ansluta till en dator” sid.23

o "Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor” sid.25
« "Ansluta till videokallor" sid.26

« "Ansluta till externa USB-enheter" sid.28

« "Ansluta till en dokumentkamera" sid.29

« "Ansluta till en HDBaseT-sandare" sid.30

« "Ansluta till externa utgangsenheter" sid.30

Ansluta till en dator

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta en dator till projektorn.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till en dator fér USB-video och ljud" sid.23

« "Ansluta till en dator fér VGA-video och ljud" sid.24

« "Ansluta till en Dator f6r HDMI-video och ljud” sid.25

Ansluta till en dator for USB-video och ljud

Om din dator uppfyller systemkraven kan du skicka video och ljud till
projektorn via datorns USB-port. Funktionen kallas for USB Display. Anslut
projektorn till datorn med en USB-kabel.

@ o Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvénder ett
USB-nav. Anslut USB-kabeln direkt till projektorn.

n Anslut kabeln till din projektors USB-B-port.

:l, — HDMI 1/MHL HDMI2 HDBaseT

<-| e

a Anslut den andra dnden till en tillganglig USB-port pa din dator.
B Sla pa projektorn och din dator.

Gor nagot av foljande for att installera programvaran Epson USB
Display:



Projektoranslutningar

Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en i

%  Dubehd dast installera den hi den forst
Tt handeln tillgénglig 3,5 mm stereo minijack-ljudkabel.

géngen som projektorn ansluts till datorn.

« Windows: Vilj Kér EMP_UDSE.EXE i dialogrutan som dppnas for + For att ansluta en Mac som inte har en VGA-port behgver du en

att installera programvaran Epson USB Display adapter som later dig ansluta till projektorns VGA-port.
« For att projicera en bildkilla som &r ansluten till

+ OS X: Installationsmappen Epson USB Display visas pa skirmen. Computer2/Monitor Out-porten, still in Bildskirmsutgang till
Vilj USB Display Installer och f6lj anvisningarna pé skidrmen for att Dator 2 i projektorns Utokat-meny.
installera programvaran Epson USB Display. Om mappen USB @ Utokad > Drift > Bildskirmsutging

Display Instillningar inte visas automatiskt, dubbelklicka pa

. « Kontrollera att ljudkabeln dr mérkt med "Ingen resistans".
EPSON_PJ]_UD > USB Display Installer.

Folj instruktionerna pé skdrmen. n Anslut VGA-datorkabeln till din dators bildskdrmsport.
Koppla inte ur USB-kabeln och sting inte av projektorn forrin en bild
projiceras. a Anslut den andra dnden till en Computer-port pa projektorn.

HDMI1/MHL___HDMI2 HDBaseT

Projektorn visar bilden fran datorns skrivbord och har ljud om presentationen
innehéller ljud.

« Gor nédgot foljande om projektorn inte visar bilder: =T
« Windows: Klicka pé Alla program > EPSON Projector > Epson QP
USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

+ OS X: Dubbelklicka pi ikonen USB Display i mappen Progra. CED@ I'

« Nir du projicerat klart, gér ndgot av foljande: Computar2

» Windows: Koppla frdn USB-kabeln. Du behéver inte anvinda
Siker borttagning av programvara.

« OS X: Vilj Koppla fran i ikonmenyn pa menyfiltet i USB Display . )
eller Docka och koppla sedan ur USB-kabeln. B Skruva fast skruvarna pa VGA-kontakten.

Anslut ljudkabeln till din dators horlurs-, eller ljudutgéng, eller din
» Relaterade lankar hogtalar-, eller ljudutgangsport.
« "USB-Display Systemkrav" sid.212
Ansluta till en dator for VGA-video och ljud

Det gar att ansluta projektorn till datorn med en VGA-datorkabel.



Projektoranslutningar

Anslut den andra dnden till Audio-porten som Gverensstimmer med a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.
den Computer-port du anvéinder.

il =1 I
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%  Om du har problem med att hora ljud som matas ut via HDMI-
» Relaterade lankar anslutningen, anslut en i handeln tillganglig 3,5 mm stereo minijack-
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149 ljudkabel till projektorns Audio-port och den andra énden till din

dators ljudutgangsport. Vilj den ljudingdng som du anslét till i
. . . . projektorns Utékad-meny.
Ansluta till en Dator for HDMI-video och ljud @ Utokat > A/V-instillningar > HDMI1-ljudutging

Om din dator har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med en @ Utdkat > A/V-instillningar > HDMI2-ljudutging

HDMI-kabel och mata ut datorns ljud med den projicerade bilden.

» Relaterade lankar

adapter som later dig ansluta till projektorns HDMI-port. Kontakta » "Projektorinstallningar - Menyn Utdkad" sid.149

Apple for att fa forslag pd kompatibla adaptrar. Aldre Mac-datorer
(2009 och tidigare) har kanske inte stod for ljudutgang pa HDMI-

For att ansluta en Mac som inte har en HDMI-port behéver du en

ten. .
porien Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor
n Anslut HDMI-kabeln till din dators HDMI-utging. Du kan ansluta projektorn till smartphones eller surfplattor med en MHL-
kabel och mata ut ljudet med den projicerade bilden.

$ o Du kanske inte kan projicera korrekt, beroende pa modell och
instéllningar pd smartphonen eller surfplattan.
o Det gér kanske inte att ansluta en MHL-kabel till alla enheter.
Kontakta tillverkaren av din smartphone eller surfplatta for att
kontrollera om enheten har st6d féor MHL.



Projektoranslutningar

n Anslut MHL-kabeln till din enhets Micro-USB-port. Ansluta till videokaillor

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI1/MHL-port. Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta videoenheter till projektorn.

HDMI2 HDBaseT

= ii « Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form,

L anvind kabeln som foljer med enheten eller en tillvalskabel for att
ansluta till projektorn.

o Kabeln varierar beroende pa utgingssignalen fran de anslutna
videoenheterna.

o Vissa videoenheter kan mata ut olika signaltyper. Kontrollera vilka
signaltyper som kan matas ut i bruksanvisningen som medf6ljer
videoenheten.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en HDMI-videokailla" sid.26
« "Ansluta till en komponent-till-VGA Videokalla" sid.27

Observera « "Ansluta till en kompositvideokalla" sid.28

Om du ansluter en MHL-kabel som inte stdéder MHL-standarden, kan
smarttelefonen eller surfplattan bli 6verhettad, licka eller explodera.

Ansluta till en HDMI-videokalla

Den anslutna smartphonen eller surfplattan borjar ladda nér bilder Om din videokilla har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med

projiceras. Om du ansluter med en MHL-HDMI-adapter kanske inte en HDMI-kabel och mata ut bildkéllans ljud med den projicerade bilden.
laddningen av smartphone eller surfplatta fungerar eller s& kanske du

inte kan utfora dtgirder med projektorns fjarrkontroll.

Observera
%, « Laddningen kanske inte fungerar nir du anvinder mycket Aktivera inte videokillan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada
strom, till exempel nér du spelar upp en film. B sl
« Laddningen fungerar inte nér projektorn ér i vanteldge eller
ndr batteriet i en smartphone eller surfplatta &r forbrukat. n Anslut HDMI-kabeln till din videokéllas HDMI-utgangsport.

%  Om bilderna inte projiceras korrekt, koppla bort och koppla sedan in
@ MHL-kabeln igen.



Projektoranslutningar

a Anslut den andra &nden till projektorns HDMI-port. % o Foratt projicera en bildkilla som dr ansluten till
Computer2/Monitor Out-porten, still in Bildskirmsutgang till

Dator 2 i projektorns Utokat-meny.

@ Utokad > Drift > Bildskirmsutgang

« Du kan ocksé ange den port som anvinds for ingéende ljud i
projektorns Utokat-meny.

HDBaseT

s | A @ Utokad > A/V-instillningar > Ljudutging
®
« Kontrollera att ljudkabeln dr mérkt med "Ingen resistans".
HDHL I l
Howiz | - ( Anslut k tens kontakter till din videokallas fargkodad
nslut komponentens kontakter till din videokallas fairgkodade

utgangsportar for komponentvideo.

$ Portarna ér vanligtvisen mérkta Y, Pb, Pr eller Y, Cb, Cr Om du
anvander en adapter, anslut dessa kontakter till din

Om du har problem med att hora ljud som matas ut via HDMI-
komponentvideokabel.

anslutningen, anslut en 3,5 mm stereo minijack-ljudkabel som finns
tillgdnglig i butik till projektorns Audio-port och den andra énden till
din videokillas ljudutgangsport. Vilj den ljudingédng som du anslot till i
projektorns Utokad-meny.

@ Utokat > A/V-instillningar > HDMI1-ljudutging
- Utokat > A/V-instéillningar > HDMIZ-ljudutgﬁng a8 HDMIT/MHL __ HDMI2 _ HDBaseT

a Anslut VGA-kontakten till en Computer-port pa projektorn.

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149

= NES
el (e | e
Ansluta till en komponent-till-VGA Videokailla
Om din videokilla har komponentvideo-portar, kan du ansluta den till din CED9 - - —-p Zb .
projektor via en komponent-till-VGA-videokabel. Beroende pa dina Computa? ' t Cr/Pr

komponentportar, kan du behova anvinda en adapterkabel tillsammas med
en komponentvideokabel.

Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en

stereominikontakt- eller RCA-ljudkabel som finns tillganglig i butik. B Skruva fast skruvarna pd VGA-kontakten,

Anslut ljudkabeln till din videokallas ljudutgdngsportar.
) ) gangsp



Projektoranslutningar

B Anslut den andra 4nden till projektorns Audio-port. a Anslut den andra dnden till projektorns Video-port.
-

Lﬂj HDMI1/MHL ___HDMI2 HDBaseT
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Om din bildfirgerna inte visas korrekt, kan du behéva dndra instdllningen for B Anslut ljudkabeln till din videokallas ljudutgangsportar.

Ingéende signal i projekt Signal- :
figacice Sighat 1 projeitorns Signat-tmeny Anslut den andra dnden till projektorns L-Audio-R-portar.

@ Signal > Avancerat > Ingaende signal

» Relaterade lankar
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.145
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149

Ansluta till en kompositvideokalla

Om din videokilla har en kompositvideoport kan du ansluta den till
projektorn med en RCA-video- eller A/V-kabel.

Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en
RCA-ljudkabel som finns tillganglig i butik.

Kontrollera att ljudkabeln dr mirkt med "Ingen resistans". Ansluta till externa USB-enheter

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa USB-enheter till
projektorn.

Anslut kabeln med den gula kontakten till din videokallas

» -
gulmarkerade videoutgang. Relaterade linkar

« "USB-enhetsprojicering" sid.29
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.29
« "Frankoppla en USB-enhet" sid.29



Projektoranslutningar

USB-enhetsprojicering

Du kan ansluta bilder och annat innehall utan att anvinda en dator eller
videoenhet genom att ansluta ndgon av dessa enheter till din projektor:
o USB-minne

« Digitalkamera eller smartphone

o USB-hérddisk

» Multimedia lagringsenhet

@ « Digitalkameror eller smarttelefoner maste vara USB-anslutna
enheter, inte TWAIN-kompatibla enheter, och maste vara USB
Masslagringsenhetklass-kompatibla.

« USB-hérddiskar méste uppfylla foljande krav:

o USB Mass Storage Class-kompatibel (inte alla USB-
masslagringsenheter stods)

o Formaterad i FAT eller FAT32

« Sjilvforsérjande med egen AC-stromadapter (bus-stromforsorjda
harddiskar rekommenderas ej)

« Undvik att anvanda harddiskar med flera partitioner

Du kan visa bildspel fran bildfiler p& en ansluten USB-enhet.

» Relaterade lankar
« "Projicera en PC Free-presentation” sid.72

Ansluta till en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet till projektorns USB-A-port och anvinda den

for att projicera bilder och annat innehall.

Om din USB-enhet kom med en stromadapter, anslut enheten till ett

eluttag.

Anslut USB-kabeln eller USB-minnet till projektorns USB-A-port enligt
bilden som visas hir.

Q HDMI1/MHL HDMI2 HDBaseT
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Observera
« Anvind USB-kabeln som f6ljde med eller specificerades f6r enheten.

o Anslut inte ett USB-nav eller en USB-kabel som ar langre 4n 3 meter da
enheten kanske slutar fungera.

B Anslut om nodvindigt den andra dnden till enheten.

Frankoppla en USB-enhet

Nir din presentation med den anslutna USB-enheten ar firdig, koppla fran
enheten frén projektorn.

n Sting om nodvandigt av och koppla ur enheten.

a Frankoppla USB-enheten fran projektorn.

Ansluta till en dokumentkamera

Du kan ansluta en dokumentkamera till din projektor for att projicera bilder
som visas med kameran.



Projektoranslutningar

Anslutningsmetoden varierar beroende pa din modell av Epson- Anslut den ena dnden av nitverkskabeln till HDBaseT-porten pa
dokumentkamera. Se dokumentkameramanualen f6r mer information. sandaren.

B Anslut den andra dnden till projektorns HDBaseT-port.

(0]

Ansluta till en HDBaseT-sandare

HDMI1/MHL __ HDMI2

——p

For att skicka en HDMI- eller RS-232C-signal 6ver ett langt avstind kan du
ansluta projektorn till en HDBaseT-sdndare (tillval) med en 100Base-TX-
natverkskabel (EB-2265U/EB-2165W). Det ar anviandbart nir du vill skicka en
signal till eller styra projektorn fran en fjarrplats, t.ex. i en hall eller
evenemangsplats, eftersom du kan anvdnda en nitverkskabel som 4r upp till

;Qeg

)

\

100 m lang. For att sdkerstélla korrekt datadverforing, anvind en kategori 5e | ,
STP-skdrmad kabel eller battre. Dock garanteras inte drift for alla @ < =P ]
ingangs/utangs-enheter och miljoer. HDBaseT I l

% o For att aktivera kommunikationen fran Ethernet-portar och seriella
portar pé sindaren, vélj P4 som instillning f6r Kontroll och
kommunik. i projektormenyn Utékad (Vintelige i projektormenyn
ECO stills automatiskt in p4 Kommunikation pé). Att sld pa den
hir instéllningen inaktiverar projektorns LAN- och RS-232C-portar.
@ Utokat > HDBaseT > Kontroll och kommunik. Sla pa projektorn och HDBaseT-séndaren.

« Om du anslutit en Extron XTP-sindare eller -vaxlare till projektorns
HDBaseT-port, vilj Pa som instillning fér Extron XTP i
projektormenyn Utékad (Kontroll och kommunik. dr automatiskt
installd till P& och Vinteldge i projektormenyn ECO stills
automatiskt in pA Kommunikation pa).

@ Utokat > HDBaseT > Extron XTP

o Det gér inte att anvdnda tradbunden fjarrkontroll med HDBaseT- Ansluta till externa utg 5ngsenheter

porten.

Se dokumentationen som medf6ljde HDBaseT-sidndaren f6r
instruktioner om hur du ansluter den till din videoenhet eller dator.

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa enheter till

n Stang av projektorn och HDBaseT-sandaren. projektorn.

» Relaterade lankar

@ Kontrollera att projektorn och HDBaseT-sindaren ér avstingda « "Ansluta till en VGA-bildskdarm" sid.31
nér du ansluter eller kopplar ifran nitverkskabel mellan de tva « "Ansluta till externa hogtalare" sid.31
enheterna.



Projektoranslutningar

Ansluta till en VGA-bildskarm " Relaterade lankar
« "Projektorinstillningar - ECO-meny" sid.161
Om du har anslutit projektorn till en dator via en Computer-port, kan du « "Projektorinstillningar - Menyn Utokad" sid.149

dven ansluta en extern bildskédrm till projektorn. Detta later dig se din

presentation pa den externa skdrmen dven ndr den projicerade bilden inte . "
Ansluta till externa hogtalare

syns.
For att forbéttra ljudet i din presentation kan du ansluta projektorn till
o Om du vill visa bilder pé en extern bildskarm nar projektorn ér externa hogtalare med egen stromforsorjning. Du kan justera volymen med
avstangd, vélj Alltid som A/V-utging i projektormenyn Utdkad. projektorns fjarrkontroll.
@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-utging
* Fi?r att"mata ut })ilde.r tﬂl_ en efter n bi@dsk'a'.r m, stdll in . o Om du vill sinda ljud frdn de externa hogtalarna nér projektorn ar
Bildskidrmsutgang till Bildskidrm ut i projektorns Utokat-meny. avstingd, vilj Alltid som A/V-utging i projektormenyn Utdkad.

‘@ Utdkad > Drift > Bildskirmsutgang @ Utokad > A/V-instillningar > A/V-utgang
« Bildskdrmar som anvinder en uppdateringsfrekvens som &r lagre 4n

0 Hz kancke inte kan visa bilder korrekt. o Du kan ocksa ansluta projektorn till en forstirkare med hogtalare.

« Projektorns inbyggda hogtalarsystem inaktiveras nir du ansluter
externa hogtalare.

n Se till att datorn ar ansluten till projektorns Computer-port.
n Kontrollera att datorn eller videokallan 4r ansluten till projektorn med

@ o Om det finns tva datorportar, se till att du anvédnder nédvindiga ljud- och videokablar.
Computerl-porten.
+ Endast angllloga RGB—sibgilgli{ frén Co?p uterl-ingangen kan a Anvind ritt kabel for att ansluta dina externa hogtalare, sésom en
matas ut till en extern bildskirm. Du kan inte mata ut stereomini-kontakt-till-stift-kontakt-kabel eller annan typ av kabel eller
ingdende signaler fran andra portar eller adapter

komponentvideosignaler.

B Anslut den ena dnden av kabeln till dina externa hogtalare.

a Anslut den externa bildskdrmskabeln till projektorns Monitor Out-
port.

Monitor Out




Projektoranslutningar

Anslut stereominikontaktens dnde av kabeln till projektorns Audio
Out-kontakt.

HDMI1/MHL ___HDMI2 HDBaseT

'4- -»l
Audio Out l %

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.161
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149



Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander de tvd AA-batterier som medfoljde projektorn.

A Varning

Observera Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja

Se till att ldsa Scikerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna. markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvida, personskada, eller
skada pd produkten.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.
B Satt tilbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

» Relaterade lankar
« "Fjarrkontrollshantering" sid.33

Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn fran néistan overallt i rummet.




Installera batterier i fjarrkontrollen

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom
avstandet och vinkeln som visas har.

%  Undvik att anvinda fjarrkontrollen i férhallanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte tinkt anvinda fjarrkontrollen under en
lingre tid, ta ut batterierna.



Oppna linsskyddet

Oppna projektorns linsskydd genom att skjuta A/V ljud-av-reglaget tills
det klickar.

Téck 6ver linsen eller stang tillfalligt av den projicerade bilden och
ljudet genom att stinga linsskyddet.



Anvidnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors grundldggande funktioner.

» Relaterade lankar

« "Hur man slar pa projektorn" sid.37

« "Stdnga av projektorn” sid.40

« "Instéllning av datum och tid" sid.41

o "Vilja sprak for projektormenyerna"” sid.43

« "Projektionslagen” sid.44

« "Justera bildens hojd" sid.46

« "Bildens form" sid.47

« "Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget" sid.54
« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.55

« "Vilja en bildkalla" sid.56

« "Bildens bredd-/hojdforhallande” sid.58

« "Farglage" sid.61

« "Justera bildens farg" sid.63

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.67



Hur man slar pa projektorn

Satt pa datorn eller videoutrustningen du vill anvanda efter att du slagit pa B Oppna projektorns linsskydd.
projektorn.

n Anslut stromsladden till projektorn nétuttag och anslut till ett eluttag.

Forsok med foljande om du inte ser en projicerad bild.

o Forsikra dig om att linsskyddet dr 6ppet hela vigen.

« Sla pa den anslutna datorn eller videoenheten.

o Vixla skirmutmatning fran datorn ndr du anvénder en barbar dator.

o For in en DVD eller annan media och tryck pa play (om det krévs).

o Tryck pa knappen [Source Search] pi fjarrkontrollen eller kontrollpanelen
for att identifiera kallan.

Projektorns stromindikator lyser bla. Detta indikerar att projektorn » Tryck pa knappen for den onskade videokallan pa fjarrkontrollen.

mottar strom, men att den dnnu inte 4r paslagen (den dr i vinteldge). « Om startskdrmen visas, vélj killan som du vill projicera.

a Tryck pa stromknappen pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att
sla péa projektorn.

Projektorn piper och stromindikatorn blinkar bld medan projektorn
varms upp. Nér projektorn dr uppvirmd slutar stromindikatorn blinka
och lyser bla.



Hur man slar pa projektorn

A Varning

Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nir lampan ar paslagen. Detta kan skada
dina 6gon och ér sérskilt skadligt for barn.

Se till att ingen tittar in i linsen nér du slar pa projektorn pa avstdnd med hjalp
av fjarrkontrollen.

Blockera inte ljuset frdn projektorn med en bok eller andra féremal under
projicering. Om ljuset fran projektorn blockeras blir omradet pé vilket ljuset dr
riktat mycket varmt och kan orsaka att det smalter, brinns eller borjar brinna.
Linsen kan dven blir mycket varm pa grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka
funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V Mute eller
stang av den.

Projektorns ljuskilla dr en kvicksilverlampa med hogt inre tryck. Om lampan
utsétts for vibrationer eller stotar eller om den anvénds ovanligt linge, kan den
gé sonder eller inte tindas. Om lampan exploderar kan gaser tringa ut och
glassplitter spridas, vilket kan orsaka personskador. Det ar viktigt att f6lja
anvisningarna nedan.

« Demontera inte eller skada lampan och utsitt den inte for stotar.

« Ha inte ansiktet néira projektorn nir den anvénds.

o Var sérskilt forsiktig nér projektorn dr monterad i taket, eftersom sma
glasbitar kan falla ned nir lampans skydda tas bort. Om du rengor projektorn
sjalv, 1at inte sddana smé glasbitar komma in i 6gonen eller i munnen.

Ventilera omedelbart omradet om lampan gér sénder och kontakta en likare om
glassplitter andats in eller kommit in i 6gon eller mun.

« Nir instillningen Snabb start ir instilld pa Pa i projektormenyn

Utokad, startar projektorn automatiskt sa den kopplas in. Observera
att projektorn slas pa automatiskt ndr t.ex. ett strémavbrott har
avhjilpts.
@ Utokad > Drift > Snabb start

o Om du viljer en viss port som instillningen SIa pa automatiskt pd
projektormenyn Utdkad, slés projektorn pa nir den uppticker en
signal eller kabelanslutning pa den porten.
(Stall in Vinteldge till Kommunikation pa i projektorns ECO-meny
forst.)
@ Utékad > Drift > Sla pa automatiskt

» Relaterade lankar
o "Startskdrm" sid.38

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.161

Startskarm

Funktionen Startskdrm gor det mojligt att enkelt vilja en bildkalla och fa
atkomst till bra funktioner. Det gar att 6ppna Startskirm genom att trycka pa
knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Startskirmen
Oppnas dven ndr du slar pa projektorn och det inte finns nagon signal pa den
valda ingangskillan.

Tryck pa pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen om du vill
vilja ett menyalternativ och tryck sedan pé [Enter].

®— HDMI1

®— HDMI2

Keystone Split Screen - 6
==— HDBaseT l o | l 6
o=~ Dator 1 Firgldge Testménster _

=

Meny

Video

==>— USB Display

o= USB

SpLd LAN

)= Screen Mirroring

09w Bildskdrmsnamn : X000XXX PIN: 12345678
(L Projektornamn: XXxxxXxxxx Nyckelord: Xxxx
SSID 1 XXXXXXXX-XXXXXXXXXX

@ IP : Snabb

g
Visa QR-kod

-4 IP: 192.168.200.100

@ Viljer killan som du vill projicera.

@ Visar den QR-kod som kan kinnas igen av Epson iProjection for att projicera
data pd en smartphone eller surfplatta.

@ Visar hjilpskdrmen.



Hur man slar pa projektorn

(4]
(5]
(6]
7]

Visar projektorns meny.
Utfor menyalternativ tilldelade till Startskdrm pé projektormenyn Utdkad.

Projicerar tva bilder fran olika bildkéllor simultant genom att dela den
projicerade skdarmen.

Korrigerar formen pa en bild som 4r en ojamn rektangel.

Startskdrmen stings efter tio minuters inaktivitet.

» Relaterade lankar

« "Bildens form" sid.47

« "Projektorinstallningar - Menyn Utokad" sid.149

« "Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod" sid.112
« "Anvinda projektorns meny" sid.141

« "Anvinda projektorns hjilpmeny" sid.187

« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.69



Stanga av projektorn

Stang av projektorn efter anvindning.

¥ o Stingav den hidr produkten nir den inte dr i bruk for att férlinga
projektorns livslingd. Lampans livslingd varierar beroende pa det
valda ldget, miljoforhéllanden och anviandning. Ljusstyrkan
forminskas 6ver tid.

« Eftersom projektorn stoder funktionen for direkt avstingning kan
den stingas av direkt med brytaren.

Tryck pa stromknappen pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar en avstingningsbekriftelseskdarm.

Stinga av?

Ja : Tryck pd knappen @)
Nej : Tryck pa annan valfri knapp

a Tryck pa stromknappen igen. (For att limna den p4, tryck pa ndgon
annan knapp.)

Projektorn piper tva ganger, stromindikatorn stings av och
statusindikatorn sldcks.

@ Med Epsons Instant Off-teknologi finns ingen avkylningsperiod,
sd du kan packa ned projektorn for transport direkt.

Fore transport eller forvaring av projektorn, kontrollera att
stromindikatorn lyser bla (men inte blinkar) och att statusindikatorn &r
slackt, dra sedan ut natsladden.

Stang projektorns linsskydd.

Z
\
.

§



Installning av datum och tid

Du kan stilla in datum och tid pa projektorn (EB-2265U/EB-2255U/EB- Du fér se denna skdrm:
2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-
X500KG).
) [Datum & tid]
n Starta projektorn. Datum
Tid
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Tidsskillnad (UTC)

Vilj Datum, tryck pa [Enter], och anvind tangentbordet som visas for
att ange dagens datum.

O

N/

Vilj Tid, tryck pa [Enter], och anvdnd tangentbordet som visas for att
B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter]. ange dagens datum.

Vilj Drift-instdllning och tryck pa [Enter]. Vilj Tidsskillnad (UTC), tryck pa [Enter], och still in tidsskillnaden
fran Koordinerad Universell Tid.
Vilj Datum & tid-instéllning och tryck pa [Enter].

Du fir se denna skirm: Nir du ar klar, vdlj Stdlla in och tryck pa [Enter].

B O O

[Datum & tid]

Datum & tid
Sommartidsinstéllning

Sommartid

DST start

DST slut

DST justering (min)
Internettid

G Vilj Datum & tid-instéllning och tryck pa [Enter].



Installning av datum och tid

For att aktivera sommartid, védlj Sommartid-instillningen, och tryck pa @ Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
[Enter]. Vilj darefter instdllningarna.

[Sommartidsinstillning] Atergd O

Sommartid
DST justering (min)

[DST start]
Manad
Vecka
Yeckodag
Tid

[DST slutl
Manad
Vecka
Yeckodag
Tid

Nar du ar klar, valj Stdlla in och tryck pa [Enter].

For att uppdatera tiden automatiskt genom en Internet tidsserver, vilj
Internettid-instillningen, och tryck pa [Enter]. Vilj dérefter
instéllningarna.

[Internettid]

Internettid

Internet tidsserver

Nir du ér klar, vélj Stélla in och tryck pé [Enter].



Vilja sprak for projektormenyerna

Om du vill visa projektorns menyer och meddelanden i ett annat sprak kan
du dndra Sprak-instillningen.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

) 0 Q@@@

B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

Startskarm
Visning
Anvindarlogo
Projicering

Drift
A/V-instéllningar
HDBaseT

Multi-projektion
Schemainstéllningar

Sprik @ Svenska
Aterstdll

a Vilj Sprak-instéllningar och tryck [Enter].
B Vilj det sprak du vill anvdnda och tryck [Enter].

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Projektionslagen

Beroende pa hur du placerat projektorn, kan du behova dandra

For att andra projiceringen tillbaks till originallaget, hall ned [A/V
projektionslaget sa att dina bilder visas korrekt.

Mute]-knappen i 5 sekunder pa nytt.

 Fram (standardinstallning) later dig projicera fran ett bord framfor
skarmen.

“ (X} . L1d
« Fram/tak roterar bilden upp och ned sa att den kan projicera upp och ned Andra propcerlngslaget med menyerna

fran ett tak eller viaggfaste.

Du kan dndra projiceringsldget for att rotera bilden upp och ned och/eller

« Bak roterar bilden horisontellt for att projicera frdn bakom en genomskinlig snster till ha d brorelt
vénster till hoger med projektormenyerna.

skarm.

« Bak/tak roterar bilden upp och ned sé att den kan projicera upp och ned

fran ett tak eller viggfiste bakom en genomskinlig skarm. n Starta projektorn och visa en bild.

» Relaterade lankar

« "Andra projiceringsldget med fjarrkontrollen" sid.44
« "Andra projiceringsliget med menyerna" sid.44

« "Projektorinstéllning och monteringsval” sid.22

a Tryck pa knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Andra projiceringslaget med fjarrkontrollen

Du kan dndra projiceringslaget for att rotera bilden upp och ned.

Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].
n Starta projektorn och visa en bild. B

Bild

Startskdrm

a Hall ned [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen i 5 sekunder.

=) «n)
AV Mute  Split Freeze

o CoOC)

Signal

Instéllningar

Utdkad Q

Yisning
Anvéandarlogo
Projicering

Drift
A/V-instéllningar
HDBaseT

Home Nitverk Multi-projektion
Schemainstillningar
ECO Sprik © Svenska

Bilden forsvinner kort och dterkommer upp och ned.

Information

Aterstill

Aterstill




Projektionslagen

a Vilj Projicering och tryck pa [Enter].

Startskarm
Visning
Anvindarlogo

Drift
A/V-instiliningar
HDBaseT

Multi-projektion

Schemainstéllningar
Sprak €
Aterstill

Svenska

B Vilj ett projiceringsldge och tryck [Enter].

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Justera bildens hojd

Om du projicerar fran ett bord eller en plan yta och bilden &r for hog eller for Om bilden é&r skev, rotera de bakre fotterna for att justera hojden.
lag kan du justera bildens hojd med projektorns justerbara fotter.

Ju storre vinkel pé lutningen, desto svarare blir det att fokusera. Placera
projektorn sa att den endast behover lutas i en liten vinkel. # «

n Starta projektorn och visa en bild.

(AR

For att justera fot fram, skjut ut foten och lyft den fraimre delen av
projektorn.

@ Skjut ut den bakre foten.
@ Drain den bakre foten.

"""""""""" f ) Om den projicerade bilden dr ojamn rektanguldr, méste du justera bildens
form.

» Relaterade lankar
Foten skjuts ut fran projektorn. « "Bildens form" sid.47

Det gar att justera positionen upp till 14 grader.

B Slapp spaken for att lasa foten.



Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn
direkt framfor skirmens mitt pa en jamn yta. Om du placerar projektorn i
vinkel mot skidrmen, eller roterar den upp och ned, eller at sidan, kan du
behdva justera bildens form.

» Relaterade lankar

« "Auto H/V keystone" sid.47

« "Automatisk v-keystone" sid.47

« "Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit" sid.47

« "Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone" sid.49
« "Justera bildens form med keystone-knapparna" sid.50

o "Justera bildens form med Quick Corner" sid.51

$ Om du inte vill anvinda Auto H/V keystone-funktionen, still in Auto
H/V-Keystone pa Av i projektormenyn Instéllningar.

@ Instillningar > Keystone > H/V keystone > Auto H/V keystone

» Relaterade lankar

« "Projektionslagen” sid.44

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149

« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.147

Auto H/V keystone

Nir projektorn dr flyttad eller lutad, korrigerar Auto H/V keystone
automatiskt all vertikal och horisontell keystone-forvrangning (EB-2265U/EB-
2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-
X550KG/EB-X500KG).

Nir projektorn flyttas visas en justeringsskarm och den projicerade bilden
korrigeras automatiskt.

Auto H/V keystone kan korrigera den projicerade bildforvrangningen under
dessa forhallanden:

« Skiarmstorleken dr 100 tum eller mindre (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
 Skiarmstorleken dr 88 tum eller mindre (EB-2245U)

« Projiceringsavstandet ér cirka 1,5 till 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U)

« Projiceringsavstandet dr ca 0,9 till 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W/EB-
2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)

» Projiceringsvinkeln dr ungefir 20° hoger eller vénster, eller 30° upp eller ned

« Projicering-instillningen &r instdlld pa Fram i projektorns Utokad-meny

Automatisk v-keystone

Nir projektorn har flyttats eller lutar, korrigerar Autom. v-keystone
automatiskt all vertikal keystone-forvrangning (EB-2140W/EB-2040).

Autom. v-keystone korrigerar den projicerade bildférvrangningen under
dessa forhallanden:

« Projiceringsvinkeln dr ungefar 30° upp eller ned

« Projicering-instillningen ar instdlld pa Fram i projektorns Utokad-meny

Om du inte vill anvinda funktionen Autom. v-keystone, still in

Autom. v-keystone pi Av pa projektormenyn Instillning.
@ Instillningar > Keystone - H/V keystone > Autom. v-keystone

» Relaterade lankar

« "Projektionslagen” sid.44

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149

« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.147

Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit

Du kan anvénda projektorns Screen Fit-funktion for att automatiskt korrigera
formen och positionen pa bilderna s& de passar in pa din skidrm (EB-



Bildens form

2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

!

Projektorns sensor kan lasa av skairmstorleken och formen under f6ljande
torhéllanden:

o Skdrmstorleken 4r 100 tum eller mindre (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)

« Skirmstorleken dr 88 tum eller mindre (EB-2245U)

« Projiceringsavstandet r cirka 1,5 till 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U)

« Projiceringsavstandet ar cirka 1,2 till 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W/EB-
2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)

« Projiceringsvinkeln dr ungefir 20° hoger eller vénster, eller 30° upp eller ned
« Rummet ér inte for morkt

o Projektionsytan dr inte monstrad och reflekterar inte sensorn

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen [Screen Fit] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Screen Fit Gesture

Screen (1 C2)C3)

Fit Link Menu
T

(4)(Cs5)(Ce)

Auto Aspect  Color Mode

Du far se ett meddelande pa skiarmen.

B Flytta projektorn efter behov for att visa meddelandet i mitten av
skdrmen.

Zooma in i bilden tills den gula ramen stréicker sig bortom skidrmens

kanter.
L $
R |
s )
o
Q
\m )




Bildens form

% + Om den gula ramen fortfarande &r innanfor skirmramen efter
att du zoomat in hela végen, flytta projektorn lingre bort fran
skdrmen.

o Nir du exempelvis projicerar pa en bred bild i ett litet rum och
du inte kan utoka den gula ramen bortom skirmramen, maste
den inkludera atminstone bade sidorna pa toppen och botten
av skiarmen sa att Screen Fit identifierar skairmhojden och
justerar sa att bilden passar in.

[ ]

Tryck pa [Screen Fit] knappen igen.

Flytta inte projektorn eller blockera bilden efter att justeringsskdrmen
visas. Den projicerade bilden justeras i enlighet med bredd-
/hojdforhallandet av bilden som visas och detta meddelande visas.

Granskningsresultatet kan justeras

med pa kontrollpanelen.

Finjustera bildformen efter behov med de keystone-
justeringsknapparna pé kontrollpanelen.

Meddelandet forsvinner efter cirka 7 sekunder om inga atgérder utfors.

Nir du ar klar, tryck pa [Esc].
Y

Keystone-instillningen ar nu satt till Quick Corner i projektorns
Instillningar-meny. Vid behov kan du korrigera bildens horn individuellt
med Quick Corner genom att trycka pa pilknapparna pé kontrollpanelen.

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.147
o "Justera bildens form med Quick Corner" sid.51

Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal
Keystone

Det gar att anvinda skjutreglaget horisontell keystone pé projektorn for att

korrigera formen pa en bild som &r en ojamn rektangel, sésom nir projektorn
ar placerad pa sidan om projektionsomrédet (EB-2140W/EB-2040).

Du kan gora effektiva korrigeringar nér projiceringsvinkel ar ca 30° 4t hoger
eller vinster.

n Starta projektorn och visa en bild.

g Justera skjutreglaget tills bilden blir en jamn rektangel.

.,

U

Efter korrigering blir din bild ndgot mindre.

@ o Nir du anvinder skjutreglaget for horisontell keystone slider,
still in Keystonekorrigering pa Pa i projektormenyn

Instéllningar.
@ Instillningar > Keystone > H/V keystone >
Keystonekorrigering

o Du kan &ven korrigera formen av bilden i horisontell riktning i
projektormenyn Instéllningar.
@ Instillningar > Keystone > H/V keystone

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.147



Bildens form

Justera bildens form med keystone-knapparna

Du kan anvinda projektorns keystone-korrigeringsknappar for att justera
formen av en bild som &r ojamnt rektangular.

el |
L

Du kan anvinda keystone-knappar for att justera bilder upp till 30° hoger,
vanster, upp eller ned.

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pé en av keystone-justeringsknapparna pa kontrollpanelen for att
visa Keystone-justeringsskdarmen.

[Keystone]
Vertikal keystone

Horisontal keystone

B Tryck pa en keystone-knapp for att justera bildformen.

T=200

¥
*

f 3

Efter korrigering blir din bild ndgot mindre.

@ Om projektorn sitter utom rickhall fér dig, kan du dven
korrigera bildformen med fjarrkontrollen.

@ Instillningar > Keystone > H/V keystone

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.147



Bildens form

Justera bildens form med Quick Corner

Du kan anvinda projektorns Quick Corner-instéllning for att justera form

och storlek pé en bild som dr ojamnt rektangular.

4 -

n Starta projektorn och visa en bild.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

& OGS O

g Vilj Instdllningar meny och tryck pa [Enter].

Bild

Keystone
Signal Split Screen

. Hindelse presentator

Instéliningar & BRI
e HDMI-lank
Utokad Spérrinstéllning

Visarens form
Nétverk Fjdrrmottagare

Anviandarknapp
ECO Testmonster

Aterstill
Information

Aterstill

Vilj Keystone och tryck pa [Enter].

Bild

H/V keystone

Visare 1
Fram/Bak
Stromférbrukn...

Atergd

Keystone ®OH/V keystone

Signal Split Screen

Héndelse presentator

Instéllningar & RV
" HDMI-lénk

Utokad Spdrrinstéllining
Visarens form
Nétverk Fjdrrmottagare

Anvéndarknapp
ECO Testménster

Aterstill

Information

Aterstill

Visare 1
Fram/Bak
Stromforbrukn...



Bildens form

Vilj Quick Corner och tryck pa [Enter]. Tryck pa [Enter] igen vid
behov.
[Keystonel Atergd

0H/VY keystone

Quick Corner

Du ser omradesvalsskarmen.

Vilj det horn pé bilden som du vill justera med pilknapparna. Tryck
sedan pa [Enter].

[Quick Corner]

- -

Vilj omrdde.

Tryck pé pilknapparna for att justera bildens form efter behov.
For att ga tillbaka till omradesvalsskarmen, tryck pa [Enter].

o Om du ser den hir skirmen har du nitt den maximala

justeringslangden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[Quick Corner]

Kan inte flyttas ldnare.

o For att aterstdlla Quick Corner-justeringarna, hall ned [Esc] i
ungefir 2 sekunder medan Quick Corner justeringsskdrm visas
och vilj Aterst.-Quick Corner. Vilj Andra till H/V keystone
for att dndra bildens justeringsmetod till H/V keystone.

[Keystonel

Aterst.-Quick Corner
Andra till H/Y keystone

8 Upprepa steg 6 och 7 efter behov for att justera alla aterstdende horn.

g Nir du ar Klar, tryck pé [Esc].

Keystone-instillningen &r nu satt till Quick Corner i projektorns
Instillningar-meny. Nésta gang du trycker pa keystone-justeringsknapparna
pa kontrollpanelen, visas omradesvalsskarmen.



Bildens form

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.147



Anpassa bildens storlek med Zoomreglaget

Bildstorleken kan dndras med projektorns zoomningsreglage.
n Starta projektorn och visa en bild.

a Rotera zoomreglaget for att forstora eller forminska bilden.

~
J

«\WN T»




Fokusera bilden med fokusreglaget

Fokusen kan korrigeras med fokusreglaget.

Du kan dven anvianda projektorns Focus Help-skdarm for att finjustera dina
fokusjusteringar (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

Du kan anvénda Focus Help for att korrigera den projicerade bilden under
foljande forhallanden:

o Skirmstorleken ar 100 tum eller mindre

« Projiceringsavstandet r cirka 1,5 till 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U)

« Projiceringsavstandet dr cirka 1,5 till 3,4 m (EB-2245U)
« Projiceringsavstandet dr ca 0,9 till 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W)

« Projiceringsavstandet r cirka 0,9 till 2,8 m (EB-2065/EB-2055/EB-
X550KG/EB-X500KG)

« Projiceringsvinkeln dr ungefér 20° hoger eller vénster, eller 30° upp eller ned

o Projektionsmiljon ér inte for ljus

n Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa knappen [Focus Help] pé kontrollpanelen for att visa Focus
Help-skdrmen.

C O

Vrid fokusringen tills de 2 cirklarna 6verlappas.

B Vrid fokuseringsreglaget tills de tvd orange cirklarna 6verlappas i
mitten av Focus Help-skdrmen.

Vrid fokusringen tills de 2 cirklarna 6verlappas.

Tryck pa [Focus Help] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Vilja en bildkalla

Nir flera bildkallor ar anslutna till projektorn, sésom en dator och DVD- o Tryck pa knappen for den 6nskade killan pa fjarrkontrollen. Om det
spelare, kan du véxla fran en bildkélla till en annan. finns mer dn en port for den killan, tryck pa knappen igen for att
vaxla mellan killor.

n Se till att den anslutna bildkillan du vill anvénda 4r paslagen.

For videobildkillor, sitt i en DVD eller annan videomedia och tryck pa Source Search
(2] olay. eep -
Computer HDMI/Video USB

B Gor néagot av foljande:

o Tryck pa knappen [Source Search] pa fjarrkontrollen eller
kontrollpanelen tills du ser bilden frén kallan du vill ha.

Source Search
«» (] .
Computer HDMINVdeo  USB @ Datorportkilla (Computerl- och Computer2-portar)
aGlb GIb &b @ Video-, HDMI- och HDBaseT-killor (Video-, HDMI1/MHL-,
LAN HDMI2- och HDBaseT-portar)
- d
@ USB-portkillor (USB-B-port och externa enheter anslutna till USB-A-
porten)

@ Nitverkskdlla (LAN och Screen Mirroring)
%  Skdrmen visas nir ingen signal dr identifierad. Kontrollera
@ kabelanslutningar mellan projektorn och bildkillan.
o Tryck pa knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Signalstatus @ L( )JL( e )JL( il )J

E— HDMI1 Ay — ANV Mute  Split Freeze
02— HDMI2 Av @ ( ) (O ( )
g

[Sok efter killal

wme— HDBaseT Ay Home
Dator 1 Av
Dator 2 Av
<= Video Ay
USB Display Ay
Ay
! Av

Screen Mirroring Av

-Ange bildsignal.
-Tryck pd for att vilja killan.




Vilja en bildkalla

Vilj sedan killan du vill anvdnda pa skdrmen som visas.

e— HDMI1

P

®— HDMI2

Keystone

Split Screen

==»— HDBaseT

o= Dator 1

& |

Farglige

o= Dator 2

Video

=>— USB Display

==2— USB

SPEL LAN

()= Screen Mirroring

O Bildskdrmsnamn : XXX
“PEL Projektornamn: Xxoxxxx
SSID 1 XOXXXXXX-XXXXXXXXXX
@ IP : Snabb L IP:

PIN: 12345678
Nyckelord: Xxxx

192.168.200.100

=

Testmdnster

Visa QR-kod

o HDBaseT ir endast tillgédngligt med EB-2265U/EB-2165W.

o Screen Mirroring ar endast tillgangligt med EB-2265U/EB-
2255U/EB-2165W.



Bildens bredd-/hojdforhallande

For att visa bilder utan svarta riander ska du stélla in Upplésning pa
Bred eller Normal i projektorns Signal-meny beroende pa datorns
uppldsning.

bendmnda Bredd-/hojdférhallande. Normalt bestimmer insignalen fran din
videokailla bildens bredd-/hojdférhallande. For vissa bilder kan du dock dndra
bredd-/hojdforhallandet sa att det passar din skdarm.

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-h6jdforhallanden

Om du alltid vill anvédnda ett speciellt bildformat for viss videokilla kan du .
vilja det genom att anvinda projektorns Signal-meny. » Relaterade lédnkar

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.145
» Relaterade lankar

« "Andra bildens bredd-/h&jdférhallande” sid.58
« "Tillgangliga bredd-/hojdférhallanden” sid.58 TP . ves BEs L S
« "Projicerad bild med de olika bildformaten” sid.59 Tillgéngliga bredd-/héjdférhallanden

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.145

Du kan vilja f6ljande bredd-/hojdférhallanden, beroende pa insignalen frén

din bildkilla.
=3 ° oo o oo (<]
Andra bildens bredd-/ hOdeorhaIIande $ « Beskdrda och formaterade bilder kan projiceras i sirskilda bredd-
/hojdforhéllanden, beroende pa bredd-/hojdforhéllandet och
Du kan dndra bredd-/hojdférhallandet av den visade bilden. upplosningen pa din insignal.
 Automatiskt bredd-/hojdforhallandeinstéllningen &r enbart
n Sitt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvinda. tillganglig for HDMI-bildkillor.
o Observera att anvindning av projektorns bredd-/hojdférhallande for
a Tryck pa [Aspect]-knappen pa fiarrkontrollen forminskning, férstoring eller delning av bilden for kommersiella
ryekp P ppen pa ) ' indamal eller offentlig visning kan inkrdkta pa
ink upphovsrittsinnehavarens réttigheter enligt
a) (35) L&n g/len)u upphovsrittslagstiftningen.

Auto Aspect  Color Mode

(7 J)er o) For projektorer med en upplosning av WUXGA (1920 x 1200) eller
(Num) (0 ) (D) WXGA (1280 x 800)

“@J /C:D\ Bildformat Beskrivning
TN Automatiskt Automatiskt stilla in bredd-/héjdférhéllandet enligt

insignalen och Upplosning-installningarna.

) . ) ) Normal Visar bilden med full projektionsyta och behaller
For att vixla mellan tillgédngliga bredd-/hojdforhallanden for din bildens bredd-/héjdforhallande.
insignal, tryck pa [Aspect]-kn de g3 . -
insignal, tryck pa [Aspect]-knappen upprepade ganger 169 Andrar bildens bredd-/hojdforhallande till 16:9.
Full Visar bilden med projektionsytans fulla storlek, men

behaller inte bredd-/hojdforhallandet.




Bildens bredd-/hojdforhallande

Bildformat Beskrivning For projektorer med en upplosning av WUXGA (1920 x 1200) eller
Zoom Visar bilden med full bredd pa projektionsytan och WXGA (1280 x 800)
behiller bildens bredd-/hojdférhallande.
challer bildens bredd-/hojdforhallande Bildformat Bredd-/hojdférhallande for insignaler
Ursprunglig Visar bilder i ursprungligt format (bredd-
/hojdforhallandet behalls). 16:10 16:9 4:3

Normal ® O ® ® O O
For projektorer med upplosningen pa XGA (1024 x 768) Automatiskt ﬂ (.} @
Bildformat Beskrivning 16:9 ® ® ® O ® O
Automatiskt Automatiskt stilla in bredd-/hojdférhéllandet enligt H K.} @

insignalen och Upplésning-instillningarna.

Normal Visar bilden med full projektionsyta och behaller Full U K.) O j
bildens bredd-/hojdférhallande. . . A 0 L...‘

4:3 Andrar bildens bredd-/héjdférhéllande till 4:3.

- Zoom O O ( ) o O
16:9 Andrar bildens bredd-/héjdforhallande till 16:9. (‘) K.}
o. e, = e a a

Projicerad bild med de olika bildformaten el :‘j K‘x m

Beskdrda och formaterade bilder kan projiceras i sdrskilda bredd-
/hojdforhallanden, beroende pa bredd-/hojdforhéllandet och upplosningen pa
din insignal. Se tabellen nedan for att kontrollera lage for svarta rander och

For projektorer med upplosningen pa XGA (1024 x 768)

beskurna bilder. Bildformat Bredd-/hojdférhallande for insignaler
Bilden fér Ursprunglig varierar beroende pa insignalen. 16:10 16:9 a3
Aot (S 7R
O O O
4:3

O
O)




Bildens bredd-/hojdforhallande

Bildformat

Bredd-/hojdforhallande for insignaler

16:10

16:9

4:3

16:9

O O
Q‘Q

C O
p.q




Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och farg, for en rad
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild
och miljo, eller experimentera med de tillgéngliga lagena.

» Relaterade lankar

o "Andrar firgliget" sid.61

« "Tillgéngliga farglagen" sid.61

« "Stalla in Automatisk blindare" sid.61

Du kan ocksé stilla in Firglédge instillningen i projektorns Bild meny.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.143

Andrar farglaget

Du kan dndra projektorns Firglige med fjarrkontrollen for att optimera
bilden f6r din visningsmiljo.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

Tryck pa [Color Mode] knappen pa fjarrkontrollen for att dndra
Farglige.

Link Menu
(a) (5 ) (Cse)

Auto Aspect  Color Mode

(7)) Cs)C9)
(Num) C0 ) (LID)

Menu Esc
OFING

Namnet pa Farglage visas kort pa skirmen och dérefter dndras
skdrmens utseende.

For att vaxla mellan de tillgangliga firgldgena for din insignal, tryck pa
[Color Mode]-knappen upprepade ganger.

Tillgangliga farglagen

Du kan stilla in projektorn att anvanda dessa firgligen beroende pa den
ingéende kalla du anvénder:

Farglige Beskrivning

Presentation Bist vid projicering av livliga bilder.

Dynamiskt Detta ér det ljusaste laget. Bast vid prioritering av
ljusstyrka.

Bio Bist for innehall som t.ex. filmer.

sRGB Bist for att naturtroget dterge firgerna frén killbilden.

Svarta tavlan Bist for att projicera bilder direkt p& en grén tavla.

DICOM SIM Bist for att projicera rontgenbilder och andra
medicinska bilder. Detta ldge 4r endast for
referensdndamal, och bor inte anvéindas for att stélla

medicinska diagnoser.

Stalla in Automatisk blandare

Du kan sitta pd Automatisk bldndare for att automatiskt optimera bilden
beroende pa innehallets ljus.

Denna instéillning finns for farglagena Dynamiskt eller Bio.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvénda.



a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

Bild

s Férgldge

Signal Ljusstyrka
Kontrast

Instéllningar Fargmédttnad
Fargton

Utdkad Skérpa
Fargtemperatur

Nétverk Bildférbédttring

Avancerat

ECO Automatisk blidndare

Aterstdll
Information

Aterstill

Menu

Q)

User

Esc
A

Pointer
&0

Dynamiskt

Ay

Vilj Automatisk blindare och tryck pa [Enter].

Bild

Signal
Instéllningar
Utdkad
Néatverk
ECO
Information

Aterstill

Atergd
Firgldge Dynamiskt
Ljusstyrka
Kontrast
Férgméttnad
Férgton
Skirpa
Fargtemperatur

Bildforb&ttring
Avancerat

Automatisk blindare @Av

Aterstill

B Vilj en av f6ljande alternativ och tryck pa [Enter]:

» Hog hastighet for att justera ljusstyrka si fort som scenen dndras.

+ Normal for standard ljusjustering.

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Justera bildens farg

Du kan fininstilla olika aspekter for hur firgerna visas pa dina projicerade B Vilj Bild-menyn och tryck pé [Enter].
bilder.
» Relaterade linkar Bild T . n
« "Justera nyans, mattnad och ljusstyrka" sid.63 Signal Ljusg:stg?rka yoam
o "Justera gamma" sid.64 Kontrast
Instéllningar Fargmdttnad
Fédrgton
Utdkad Skdrpa
e . Fargtemperatur
Justera nyans, mattnad och ljusstyrka Nitverk Bildf6rbattring
Avancerat
Du kan justera instéllningarna for Nyans, Mittnad och Ljusstyrka for ECO Automatisk blandare
o 16 Aterstill
individuella bildfirger. :
Information
n Sétt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvédnda. Aterstill

a Tryck pa knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

g S0

/— 3 Pc‘“"jer

Vilj Avancerat och tryck pé [Enter].

Vilj RGBCMY och tryck pa [Enter].

Q00

Gor foljande for varje R (réd), G (gron), B (bla), C (cyan), M (magenta)
ochY (gul):

o For att stélla in den rodaktiga - blaaktiga - gronaktiga firgnyansen
allmént, justera Nyansinstéllningen.

o For att justera den allmédnna méttnaden i firgen, justera Méttnad-
instéllningen.



Justera bildens farg

o For att justera den allménna ljusstyrkan i fargen, justera Ljushet-

instéllningen.

[RGBCMY]
Nyans Métthad
V) —
o —

0 I—
0 ) —
o) —
[ —

Atergd
Ljushet
0 I m—
1 Y —
1 N —
o N —
1 Y —
[0 ) —

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Justera gamma

Du kan korrigera skillnader i projicerade bildfarger som uppstar mellan olika

bildkillor genom att justera installningen Gamma.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

a Tryck pa knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Esc
CAD

e

@4
& CINGD

®Pointer
O

g Vilj Bild-menyn och tryck pé [Enter].

Bild

Signal
Instéllningar
Utdkad
Néatverk
ECO
Information

Aterstill

Firgldge Dynamiskt
Ljusstyrka

Kontrast
Férgméttnad
Férgton

Skirpa
Fargtemperatur
Bildforb&ttring
Avancerat
Automatisk bléndare
Aterstill

Vilj Avancerat och tryck pa [Enter].

B Vilj Gamma och tryck pa [Enter].

G Vilj och justera korrigeringsvardet.

[Gammal

1

0

-1
-2
Anpassat
Aterstill

Nir ett lagre véirde viljs, kan du reducera den 6vergripande ljusstyrkan
i bilden for att gora bilden skarpare. Nér ett hogre varde viljs blir



Justera bildens farg

morka omraden i bilderna ljusare, men fargméttnaden for ljusare eller nedétpilen for att justera vdardet for den valda fargtonen och
omraden kan bli svagare. tryck pa [Enter].

o Om du viljer DICOM SIM fran Firglige i menyn Bild, vilj [Gammal

justeringsvirde efter projiceringsstorleken.

Fargton O :

« Om projektionsstorleken 4r 80 tum eller mindre, vilj ett lagt
virde.

« Om projektionsstorleken 4r 80 tum eller mer, vilj ett hogt
varde.

o Medicinska bilder kanske inte aterges korrekt beroende pa
dina instdllningar och skdrmspecifikationer.

For att utfora finjusteringar, vilj Anpassat och tryck pé [Enter].

8 Justera virdet med ndgon av foljande metoder.

o For att vilja den firgton du vill justera i bilden, vilj Justera enligt
bilden. Tryck pa pilknapparna for att flytta markoren till den del dér

du vill andra ljusstyrkan och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa uppat- o For att anvinda diagrammet for gammajustering, vilj Justera enligt

diagrammet. Tryck pa vénster- eller hogerpilarna for att vélja den



Justera bildens farg

fargton som ska justeras. Tryck sedan pa uppat- eller nedatpilen for
att justera vardet och tryck pa [Enter].

[Gammal
Firgton O :

g Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.143



Kontrollera volymen med volymknapparna

Volymknapparna styr projektorns inbyggda hogtalarsystem.

Det gar dven att styra volymen for externa hogtalare som anslutits till
projektorn.

Du maste justera volymen separat for varje ansluten ingdende kalla.
n Satt pa projektorn och starta en presentation.

For att sinka eller hoja volymen, tryck pa [Volume]-knapparna pa
kontrollpanelen eller fjarrkontrollen enligt bilden.

N

Ce)||CaD
(lJ( )| ()

?/V Mute Spllt Freeze

ey 5D (B

9828

En volymkontroll visas pa skdrmen.

For att stélla in volymen till en specifik niva for en ingédende killa, vilj
Volym i projektorns Instillningar-meny.

A\ Forsiktighet

Borja inte en presentation med en hog volyminstillning. Plotsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nér
enheten slés pé igen.

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.147



Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade lankar

« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.69

« "Projicera en PC Free-presentation” sid.72

« "Styra en presentation med dina hander" sid.79
« "Stanga av ljud och bild tillfalligt" sid.82

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.83

« "Zooma bilder" sid.84

« "Anvénda fjarrkontrollen som en tradloés mus" sid.85
« "Anvénda fjarrkontrollen som en visare" sid.87
« "Spara en Anvindarlogo" sid.88

« "Anvinda flera projektorer"” sid.91

« "Projektorns sakerhetsfunktioner” sid.96



Projicera tva bilder samtidigt

Du kan anvinda split screen-instdllningen for att samtidigt projicera tva n Tryck pa [Split]-knappen pa fjarrkontrollen.
bilder frén olika bildkéllor. Du kan kontrollera split screen-instéllningen med
fjarrkontrollen eller projektormenyerna. {( )J {( e )J u 3 )J
AV Mute  Split Freeze
. JC O«
Home

Den valda ingangskallan projiceras till vinster pa skiarmen.

@ Du kan utfora samma &tgarder fran Split Screen i projektorns
Instéllningar-meny.

Tryck pa knappen [Menu].

Du far se denna skirm:

[Split Screen-inst.]

Skérmstorlek @Samma

Kélla

Kasta om skédrmarna

Ljudkélla Automatiskt
Justera Over

{ \ { \ [Natverk]

Visa QR-kod

Stdng Split Screen

@ o Nir du anvander split screen-instillningen kanske andra
projektorfunktioner inte lingre ér tillgdngliga och vissa instéllningar

appliceras automatiskt pa bigge bilderna.
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For att valja ingdngskalla for den andra bilden, vilj Killa-installningen,
tryck [Enter], vilj ingangskéllan, vilj Verkstilla, och tryck pa [Enter].

[Killa] Atergd
Vinster Hoger
0 N — HDMI1
N —HDMI2
me— HDBaseT
Dator 1
Dator 2
“m— Video
USB Display
— USB
| LAN
mScreen Mirroring

« Du kan bara vilja ingéngskallor som kan kombineras.

o Nir du anvander split screen-funktionen visas skirmen
Killanar du dndrar ingangskallan frén fjarrkontrollen.

n For att vixla bilder, vilj Kasta om skidrmarna och tryck pa [Enter].
De projicerade bilderna till vanster och hoger byter plats.

For att forstora en bild medan du forminskar den andra bilden, vilj
Skiarmstorlek, tryck [Enter], vdlj en storlek och tryck pa [Enter]. For att
stinga menyn, tryck pa [Menul].

[Skérmstorlek] Atergd

0Samma
Vinster stor

AHGger stor &

Beroende pa videoingangssignaler, kanske bilderna inte visas i

samma storlek dven om du véljer Samma.

For att vilja ljud, vélj Ljudkilla, tryck pa [Enter], vilj ett ljudalternativ
och tryck pa [Enter]. For att stinga menyn, tryck pa [Menu].

vanstra skirmen.

Vilj Auto for att hora ljud frdn den storsta skidrmen eller den

For att rikta in de projicerade bilderna pa skirmens 6vre del, vilj
Justera, tryck pé [Enter], vilj Ovre kant och tryck pa [Enter] igen. For
att stinga menyn, tryck pa [Menu].

B For att avsluta split screen-funktionen, tryck pa [Split] eller [Esc].

» Relaterade lankar

« "Kombinationer av ingédngskallor for Split Screen-projicering som inte
stods" sid.71

« "Split Screen projektionsbegransningar” sid.71



Projicera tva bilder samtidigt

Kombinationer av ingéngskéillor for Split Screen- o Aven om du stiller in Visa bakgrund pa Logotyp i projektorns Utokad-

projicering som inte stods meny, visas den bla skirmen om ingen signal kommer in.

» Relaterade lankar
Dessa kombinationer av ingaende killor kan inte projiceras pa en split screen. « "Bildens bredd-/h&jdforhallande” sid.58

« Dator 1 och Dator 2 * ::féirg"lﬁg('e" Sid'?,,l eltorfunkti Installni " id 147
. t t t - t .
. Dator 1/Dator 2 och Video nstillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" si

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.145

« USB Display och USB/LAN « "Projektorinstillningar - Menyn Utokad" sid.149
« USB och LAN « "Zooma bilder" sid.84
« LAN (Tradlés) och Screen Mirroring « "Stilla in Automatisk blandare" sid.61

« "Justera bildens firg" sid.63

Split Screen projektionsbegransningar

Anvindningsbegrinsningar
Foljande atgarder kan inte utforas vid projicering pa split screen.

« Stdlla in projektorns meny

« E-Zoom

« Byta bildformatlage (bildformatlaget dr installt pA Normal)
« Atgirder dir knappen [User] pa fjarrkontrollen anvinds

o Automatisk blandare

Bildbegrinsningar

o Om du justerar Ljusstyrka, Kontrast, Firgmittnad, Firgton och Skirpa
pé projektormenyn Bild, gar de endast att tillimpa pa bilden till vinster.
Standardjusteringar giller for bilden till hoger. Justeringar som paverkar
den totala projicerade bilden sdsom Firglige och Firgtemperatur tillimpas
pé bada bilderna.

+ Aven om du justerar Brusreducering och Avligs. ssmmanflitn. pa
projektormenyn Bild, stills Brusreducering in pa 0 och Avldgs.
sammanflitn. pa Av for bilden till hoger.

@ Bild > Bildforbéttring > Brusreducering
@ Bild > Avancerat > Avligs. sammanflitn.



Projicera en PC Free-presentation

Du kan anvinda din projektors PC Free-funktion nér du ansluter en USB-
enhet som innehaller kompatibla presentationsfiler. Detta later dig snabbt och
enkelt visa en presentation och kontrollera den via projektorns fjarrkontroll.

jpg png

bmp avi

o e » I »
USB

» Relaterade lankar

o "PC Free filtyper som stods" sid.72

« "Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering" sid.72
o "Starta ett PC Free-bildspel" sid.73

« "Starta en PC Free PDF-filpresentation” sid.74

o "Starta en PC Free-filmpresentation" sid.76

« "PC Free visningsalternativ" sid.77

PC Free filtyper som stods

Du kan projicera dessa filtyper med projektorns PC Free-funktion.

@ « For optimala resultat, placera dina filer p4 media som ar formaterade
i FAT16/32.

« Om du har problem med att projicera frdn media formaterat f6r
filsystem som ej dr Windows, forsok formatera f6r Windows istéllet.

Filinnehall | Filtyp Information
(tillagg)
Bild Jjprg Se till att filen inte &r:

« CMYK-format

o Progressivt format

o Starkt komprimerad

o Over 8192 x 8192 upplosning

.bmp Se till att filen inte &r:
« Over 1280 x 800 upplésning

.gif Se till att filen inte ar:

« Over 1280 x 800 uppldsning
« Animerad

o Sammanflatad

.png Se till att filen inte ar:

« Upplésning 6ver 1280 x 800 *
« Sammanflatad

PDF .pdf Se till att filen inte &r:

o Sparad i PDF-version 1.8 eller senare

o Krypterad
Film .avi (rorlig | Endast stod for AVI 1.0.
JPEG) Se till att filen inte &r:
o Sparad med en ljud-codec annan dn PCM eller
ADPCM

« Over 1280 x 720 upplésning
o Storre dn 2 GB

* Nér du anvédnder en projektor med upplosningen WUXGA, kontrollera att
filens upplosning inte ar storre dn 1920 x 1200.

Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering

Notera foljande sakerhetsforeskrifter nar du anvander PC Free-funktioner.



Projicera en PC Free-presentation

« Koppla inte ifran USB-lagringsenheten medan den anvinds; annars kan PC Skarmbilden PC Free med fillistan visas.
Free sluta fungera korrekt.

o Du kanske inte kan anvinda sikerhetsfunktionerna pa vissa USB-
lagringsenheter med PC Free-funktioner.

o Nir du ansluter en USB-enhet som har en ndtadapter, anslut natadaptern
till ett eluttag nar du anvdnder enheten med din projektor.

o Det finns en risk att en del USB-kortldsare som finns i handeln inte ar
kompatibla med projektorn.

« Projektorn kdnner samtidigt igen upp till fem kort som sitts in i den
anslutna kortldsaren.

 Du kan inte korrigera keystone-férvrangningen nér du projicerar i PC Free,
s& se till att korrigera bildens form innan du borjar din presentation.

« Du kan anvinda foljande funktioner medan du projicerar i PC Free.

o Frysa

o A/V ljud/av

e E-Zoom @ o Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att
« Visare vilja en enhet och tryck pa [Enter].

o For att visa skarmbilden Vilj enhet, markera Vilj enhet hogst
» Relaterade lankar upp pa fillistskirmen och tryck pa [Enter].

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.83

« "Stdnga av ljud och bild tillfalligt" sid.82

« "Zooma bilder" sid.84 a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

« "Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.87 o Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

« For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och

Starta ett PC Free-bildspel tryck pa [Enter].
« Visa ytterligare filer i en mapp genom att markera Nista sida eller
Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vixla till USB- Foreg. sida och tryck pa [Enter] eller tryck pa [Page] upp- eller
insignalen och péborja din bildvisning. nedknapparna pa din fjarrkontroll.
@ o Du kan dndra PC Free-driftsalternativ eller ligga till specialeffekter g Gor nagot av féljande:
genom att markera Alternativ lingst ned pa skirmen och trycka pa R . e . . ..
[Enter]. o For att visa en individuell bild, tryck pé pilknapparna for att markera

bilden och tryck pa [Enter]. (Tryck pa [Esc]-knappen for att aterga
till fillistskarmen.)

n Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.
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« For att visa ett bildspel av alla bilder i mappen, tryck pa pilknapparna
for att markera alternativet Bildshow langst ned pa skdrmen och
tryck pa [Enter].

o Du kan dndra tid for bildbyte genom att markera Alternativ

lingst ned pa skdarmen och trycka pa [Enter].

o Om négot filnamn &r lingre 4n omradet pd skirmen eller
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller férandras for skirmvisningen.

Nar projicering ér igdng, anvand foljande kommandon for att
kontrollera bilden:

o For att rotera en visad bild, tryck pa upp eller nedpilknapparna.

o For att ga till nésta eller foregaende bild, tryck pa vénster eller
hogerpilknapparna.

For att stoppa visningen, f6lj instruktionerna pa skirmen, eller tryck pa
[Esc]-knappen.

Du étergar till skirmbilden med fillistan.

Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran
projektorn.

» Relaterade lankar
« "PC Free visningsalternativ" sid.77
 "Ansluta till en USB-enhet" sid.29

Starta en PC Free PDF-filpresentation

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vixla till USB-
insignalen och pébérja din presentation av PDF-fil.

« Du kan inte gora foljande medan du visar en PDF-fil frdn en USB-

enhet:
« Inaktivera ett lI6senord

« Visa e-signaturer, JPEG2000-bilder, genomskinliga effekter, 3D-
bilder eller kommentarer

o Spela upp multimediainnehall
o Visa krypterat PDF-innehéll
« Visa en PDF-fil utan ett .pdf filtilligg

n Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.
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Skarmbilden PC Free med fillistan visas. Den forsta sidan i PDF-filen visas i fullskarmsstorlek.

@ o Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att @ Om nagot filnamn 4r lingre an omradet pa skarmen eller
vilja en enhet och tryck pa [Enter]. inkluderar symboler som inte stdds, kanske filnamnet méste
« For att visa skidrmbilden Vilj enhet, markera Vilj enhet hogst forkortas eller forindras for skirmvisningen.

upp pa fillistskdrmen och tryck pa [Enter].

Nir du projicerar en PDF-fil, anvédnd f6ljande kommandon for att

a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer: kontrollera bilden:
« Om du vill visa filer i en undermapp pa din enhet, anvind « For att gé till ndsta eller féregaende bild, tryck pa vénster eller hoger
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter]. pilknapp.
 For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och « For att visa en meny av bilder att vélja frén, tryck pa [Esc]-knappen,
tryck pa [Enter]. tryck pa vanster eller hoger pilknapp for att vélja en sida, och tryck

« Visa ytterligare filer i en mapp genom att markera Nista sida eller
Foreg. sida och tryck pa [Enter] eller tryck pa [Page] upp- eller
nedknapparna pa din fjarrkontroll.

Anvind pilknapparna for att markera filen och tryck pa [Enter]. (Tryck
pé [Esc]-knappen for att dterga till fillistskdrmen.)
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pa [Enter]. (Om du trycker pa knappen [Esc] medan menyn Vilj sida
visas s& kommer menyn att stingas.)

Starta en PC Free-filmpresentation

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vixla till USB-
insignalen och starta din film.

@ o Du kan dndra PC Free-driftsalternativ genom att markera Alternativ
lingst ned pa skdrmen och trycka pa [Enter].

Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen.

Skirmbilden PC Free med fillistan visas.

D0O0015.PDF

-1 WU

4| Fareg. nida b | Hista wids v | Vil [ ] Mo

o For att forstora sidvyn for att passa skarmen, tryck pa [Enter].
Portrittsidor forstoras vagratt sa att de fyller ut duken pa bredden
och landskapssidor forstoras lodritt sa att de fyller ut duken pa
hojden. Medan sidan visas i forstorad storlek trycker du pa
pilknapparna for att bladdra pé sidan. Tryck pa [Enter] igen for att
aterga till att visa standardstorlek.

o For att rotera en visad bild, tryck pa vinster eller hoger pilknapp.

B For att avsluta visningen, tryck pa [Esc] knappen, markera Avsluta, och

tryck pa [Enter].
yekpa | ] o Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att

. . e \ vilja en enhet och tryck pd [Enter].
G Sting av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran

. « For att visa skidrmbilden Vilj enhet, markera Vilj enhet hogst
projektorn.

upp pa fillistskdrmen och tryck pa [Enter].

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.29 a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:
o Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck péa [Enter].
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a8

« For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och
tryck pa [Enter].
« Visa ytterligare filer i en mapp genom att markera Nista sida eller

Foreg. sida och tryck pa [Enter] eller tryck pa [Page] upp- eller
nedknapparna pa din fjarrkontroll.

For att spela upp en film, anvind pilknapparna for att markera bilden
och tryck pa [Enter].

o Om négot filnamn &r lingre &n omradet pé skdrmen eller

inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet méste
forkortas eller férandras for skirmvisningen.

o Om du vill spela upp alla filmer i en mapp i en sekvens, vilj
alternativet Bildshow lingst ned pa skdarmen.

For att avsluta filmvisningen, tryck pa [Esc]-knappen, markera Avsluta,
och tryck pa [Enter].

Du étergar till skirmbilden med fillistan.

Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran
projektorn.

» Relaterade lankar
« "PC Free visningsalternativ" sid.77
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.29

PC Free visningsalternativ

Du kan vilja dessa visningsval nir du anvinder PC Free. For att komma at
den hir skirmen, markera Alternativ lingst ned pa skdrmbilden PC Free med
fillistan och tryck pa [Enter].

4 Alternativ

Visa instéllning
Visa ordning § Mamnordning © [RPRRSEAILILULES
Sorteringsordning Ftviganae I Tananae

Instdlining for bildshow

Kontinuerlig uppspelning e PE 4 T
Bildvixlingstid “JSerunder A —

Effekt 5 ngen ™ 1.rep "
T Uppioes " FTEmpvE

Instéllning Alternativ Beskrivning
Visa ordning Namnordning Visar filnamn i ordning efter namn
Datumordning Visar filnamn i ordning efter datum
Sorteringsordning | Stigande Sorterar filer i en forsta till sista-
ordning
Fallande Sorterar filer i en sista till forsta-
ordning
Kontinuerlig P& Visar ett kontinuerligt bildspel
uppspelning Av Visar ett bildspel en gang
Bildvixlingstid Ingen Visar inte nésta fil automatiskt
En sekund till 60 Visar filer under den valda tiden och
sekunder vaxlar automatiskt till nasta fil;
hogupplosta bilder kan vixla i en
néagot langsammare takt
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Instéllning Alternativ Beskrivning
Effekt Ingen Ingen effekt
Svep Overgangar mellan bilder med en
svepeffekt
Upplosa Overgangar mellan bilder med en
upplosningseffekt
Slumpvis Overgangar mellan bilder med en

slumpvis vald effekt




Styra en presentation med dina hander

Dué?ll.l an}\ll.a.mcclla furiktlonen Ii{andfll,seﬁ) orﬁsentator foF att Stfyra };Eesel? -tatloner %  Vid anslutning av din dator med EasyMP Multi PC Projection-
med dina hander, nagot som later dig halla presentationer framfor skarmen $ eller Screen Mirroring-anslutningen i Windows 10, behéver du

utan att anvinda en fjarrkontroll for presentationen (EB-2265U/EB- inte ansluta en USB-kabel.
2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-
X550KG/EB-X500KG).

Funktionen Héndelse presentator ar tillginglig vid dessa forhallanden: B Sitt pd projektorn och starta din presentation.

« Instéillningen f6r Hindelse presentatdr ér installd till Pa i projektorns

Installnings-meny Tryck pa knappen [Gesture] pa fjarrkontrollen.

@ Instillningar > Hindelse presentator > Hindelse presentator Screen Fit Gesture
« Projicering-instéllningen ar instélld pd Fram eller Fram/tak i projektorns 1) C2) ( 3 )
Utokad-meny ) (5 '-('”k g/len)u
o Skiarmstorleken ar 100 tum eller mindre Auto Aspect ColorMode
« Projiceringsavstandet r cirka 1,5 till 3,0 m (EB-2265U/EB-2255U/EB- CzJ)Cs)C9)
22500) (um) (00 (i)
« Projiceringsavstandet ar cirka 1,5 till 3,4 m (EB-2245U) Menu Esc
« Projiceringsavstandet dr cirka 1,2 till 3,0 m (EB-2165W/EB-2155W) O @@

« Projiceringsavstandet ar cirka 1,2 till 2,8 m (EB-2065/EB-2055/EB-
X550KG/EB-X500KG)

« Projiceringsvinkeln dr ungefar 20° hoger eller vénster, eller 20° upp eller ned Menyn for funktionen Héndelse presentator visas.

« En Screen Mirroring-anslutning har upprittas med behorigheter som
medger att en ansluten enhets tangentbord eller mus kan styra projektorn. [Héindelse presentatdr]
(endast Windows 10)

Starta/stoppa
. Markérposition Vinster
[Instﬁllningar [4)  Hindelse presentatér Av

Justera bildinstillningar, exempelvis keystone och firglige innan

funktionen Handelse presentator startas. Nar du justerar
bildinstallningarna under tiden funktionen Handelse presentator
anvéands kdnns markéren eventuellt inte igen korrekt.

n Anslut projektorn till en dator med en signalkabel eller ett natverk.

a Om du vill ansluta din dator utan att anvinda projektorns USB-B port,
kontrollera att du ansluter en USB-kabel till projektorns USB-B-port
och till en USB-port pa din dator (for stod for Handelse presentator).



Styra en presentation med dina hander

Du kan dven visa menyn fér funktionen Héndelse presentator « Hall avstand till markorerna for att férhindra att de tacks 6ver
genom att hélla ned [Screen Fit]-knappen pa kontrollpanelen i av misstag nér du inte vill utfora dtgarderna.
tre sekunder ellf:r ROl vilja Hindelse presentatdr i o Markorerna 4r inte tillgingliga for foljande ingdngskillor.
projektors Instéllnings-meny. . HDBaseT
o Computer (komponentvideo)
Vilj Starta/stoppa. « Video
» USB-A

En instéllningsskdarm visas med markorer pa skarmens sida. Nér o
funktionen Héndelse presentatdr visas ir bilden aningen mindre. + LAN (Epson iProjection)
« Screen Mirroring (om enheten inte har stéd for User

Téck over en av foljande markorer pa skirmen med din hand. Ta bort litiziies pdt Cleagl (UISC)

din hand medan firgen pa ikonen bredvid markéren éndras. « For bildkallorna HDMI och Computer (RGB) kan du anvénda
markorerna med Windows 2000 och senare eller OS X 10.5.x
o For att ﬂita till nasta bild eller sida, tick 6ver markoren bredvid och senare.
ikonen
o For att flytta till féreiéende bild eller sida, tick dver markering For att stinga Handelse presentatdr, tryck pd knappen [Gesture].
bredvid ikonen . @ Du kan dven stinga Handelse presentator genom att trycka pa
[Screen Fit]-knappen pa kontrollpanelen eller genom att vilja

Starta/stoppa i projektors Instidllnings-meny.

@ Instillningar > Hiindelse presentator > Starta/stoppa

» Relaterade lankar
« "Begrinsningar for Handelse presentator” sid.80

Begransningar for Handelse presentator

Anvéindningsbegrinsningar

Du kan inte dndra foljande instéllningar nar funktionen Héndelse presentator
anvéands.

« Auto. killsokning (automatiskt instélld till Av)
« Automatisk blandare (automatiskt installd till Av)
« Ljusoptimering (automatiskt installd till Av)



Styra en presentation med dina hander

o Stromférbrukning
 Multi-projektion

Funktionella begrinsningar

Nér du utfor foljande funktioner i fullskirm blir Handelse presentator
tillfalligt avbruten. Efter att dessa funktioner slutforts kan du anvianda
funktionen Héndelse presentator igen.

o Startskdrm

o Testmonster

o Split Screen

« Anvindarlogo

« Schemainstéllningar
 Message Broadcasting

Nir du flyttar projektorn eller utfor fljande justeringar av bildens form
stoppas funktionen Héndelse presentator. For att anvinda funktionen
Héndelse presentator igen, starta om funktionen efter att justeringarna
slutforts.

« Screen Fit

» Keystone-justering

e Quick Corner

« Focus Help

« Projicering

o Aterstill

o Aterstill alla

P& hoga hojder eller platser med hoga temperaturer kan bilden bli morkare

och funktionen Hiandelse presentator kan stoppas. For att anvanda funktionen
Hindelse presentator igen, starta om funktionen efter att projektorn svalnat.



Stanga av ljud och bild tillfalligt

« Du kan ocksé stanna projektionen med A/V ljud-av reglaget pa

din publiks uppmérksamhet under en presentation. Ljud och eller video projektorn.

kommer dock fortsitta spela upp, s du kan inte dteruppta projiceringen dér
du stoppade den.

Du kan tillfilligt stinga av den projicerade bilden och ljudet om du vill fanga

« Projektorns strém slas automatiskt av 30 minuter efter att A/V
ljud/av ér aktiverat. Du kan inaktivera den funktionen i projektorns
ECO-meny.

@ ECO > Linsskyddstimer
@ ECO > A/V Mute-timer

o Lampan ér tind ndr A/V ljud/av dr aktiverat vilket innebér att
lampans timmar fortsétter att oka.

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.161

$ Om du vill visa en bild, som en foretagslogga eller en bild nir [A/V
Mute]-knappen trycks in kan du vilja skirmbilden visad i A/V ljud/av-
instdllningen i projektorns Utokad-meny.

@ Utokad > Visning > A/V ljud/av

Tryck pa knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen for att tillfalligt stanna
projektionen och stinga av ljudet.

(«=n) e=n) =)
A/VMute  Split Freeze

coC )

Home

a For att ateruppta bild och ljud, tryck pa [A/V Mute] igen.



Stanna videouppspelning tillfalligt

Du kan tillfilligt stanna videuppspelning pé en video eller datorpresentation
och behélla den nuvarande bilden pa skdrmen. Ljud och eller video kommer
dock fortsitta spela upp, sa du kan inte ateruppta projiceringen dar du
stoppade den.

Tryck pé [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen for att stanna
videouppspelningen.

=)@«
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

a For att starta om videouppspelningen, tryck pa [Freeze] igen.



Zooma bilder

Du kan framhéva delar av en presentation genom att zooma in en del av
bilden och forstora den pé skarmen.

; — ./,/
| Iy

i el

n Tryck pa [E-Zoom] + -knappen pa fjarrkontrollen.

ONT 2O

En markér dyker upp pa skdrmen och indikerar mitten av
zoomomradet.

a Anvind foljande knappar pa fjarrkontrollen for att justera den zoomade
bilden:

 Anvind pilknapparna for att justera markoren till bildomradet dar
du vill zooma in. For att flytta markoren diagonalt, tryck pa nagot
par av angransande pilknappar samtidigt.

o Tryck pé knappen [E-Zoom] + upprepade ginger for att zooma in pa
bildomradet. Tryck och hall ned knappen [E-Zoom] + for att zooma
in snabbare.

o For att mandvrera runt pa det inzoomade bildomrédet, anvand
pilknapparna.

o For att zooma ut ur bilden, tryck pa [E-Zoom] - -knappen.

o For att dterga till orginalbildstorleken, tryck pa [Esc].

Den forstorade bilden projiceras och forstoringsgraden visas pa
skdrmen.

Det markerade omréadet kan forstoras mellan 1 och 4 ganger, i 25 steg.

Nir bilder projiceras fran en Epson dokumentkamera som anviander en
USB-anslutning kan du forstora det valda omradet frén en till atta
ganger dess storlek, i 57 steg.



Anvéanda fjarrkontrollen som en tradlés mus

Du kan anvinda projektorns fjarrkontroll som en trddlos mus sa att du kan Anvind foljande knappar pa fjarrkontrollen for att kontrollera din
kontrollera projiceringen pa avstand fran datorn. presentation:
$ Du kan anvinda tradlosa musfunktioner med Windows Vista eller (Num) (0 ) (LD )
senare, eller OS X 10.7.x eller senare.

X

n Anslut projektorn till en dator med projektorns USB-B-, Computer-
eller HDMI-port. User Pointer

@ Den tradlosa musens funktioner fungerar inte ndr du projicerar
bilder fran en enhet ansluten till HDMI1/MHL-porten med en
MHL-kabel.

a Om du ansluter datorn till en annan port én USB-B, anslut ocksa en
USB-kabel till projektorns USB-B-port och till en USB-port pa din

dator (for tradiés musfunktion). o For att ga fram eller tillbaks mellan sidor, tryck pa [Page] upp- eller

nedknapparna.

Starta din presentation.
B P o For att flytta markoren pa skarmen, anvind pilknapparna. Flytta

markoren diagonalt, genom att samtidigt trycka pé valfritt par
angriansande pilknappar.

o For att vinsterklicka, tryck pa [Enter]-knappen en gang (tryck tva
ganger for att dubbelklicka). For att hogerklicka, tryck pa [Esc]-
knappen.

o For att dra och sldppa, hall ned [Enter]-knappen medan du flyttar
markoren med pilknapparna och slapp sedan [Enter] pa ritt plats.

« Om instillningarna fér musknappen &r instéllda i omvand ordning

pé datorn, omvinds dven knapparna pa fjarrkontrollen.
« Funktionen Tradlos mus fungerar inte under féljande forhallanden:
o Nir projektorns meny eller skirmen Hjilp visas.

o Nir du anvinder andra funktioner dn funktionen Tradlos mus
(som justering av volymen).
Men nir du anviander funktionerna E-Zoom eller Visare ar
funktionerna Sida upp och Sida ner tillgingliga.



Anvéanda fjarrkontrollen som en tradlés mus

» Relaterade lankar
« "Zooma bilder" sid.84
« "Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.87



Anvanda fjarrkontrollen som en visare

Du kan anvinda projektorns fjarrkontroll som en visare for att hjélpa din » Relaterade lankar

publik fokusera pa viktig information pa skarmen. Standardvisaren dr en pil. o "Instillningar for projektorfunktioner - Instéllningsmeny" sid.147
Du kan dndra form i instéllningen Visarens form i projektorns Instéillningar-

meny.

]

n Tryck pa [Pointer]-knappen pé fjarrkontrollen.

(@)
User Pointer

O O

Anvind pilknapparna for att flytta markoren pa skiarmen. For att flytta
visaren diagonalt, tryck pa nigot par av angransande pilknappar
samtidigt.

B Tryck pa [Esc] for att avldgsna visaren fran skdrmen.



Spara en Anvandarlogo

Du kan spara en bild pa projektorn som visas varje gang den slas pa. Du kan g Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].
ocksa visa en bild nir projektorn inte mottar en insignal, eller nar du
tempordrt stannar en projicering (med A/V ljud/av). Den hir bilden kallas
anvindarens logoskdrm.

Bild

Startskdrm

Du kan vilja ett foto, grafik eller foretagslogo som anvindarlogo, vilket dr S Ening

behjalpligt vid identifikation av projektorns dgare for stoldprevention. Du kan Instéllningar Pp:j?cn;:lr?rzgogo
hindra nagon fran att dndra anviandarlogon genom att sitta upp ett . Drift
l6senordsskydd. Uttkad (W]  A/V-instillningar

HDBaseT

Nétverk Multi-projektion
@  Nir du sparat en anvindarlogo kan du inte ga tillbaks till Schemainstéllningar
fabrikslogotypen. ECO Sprik @ Svenska

« Om instillningen Anvindarlogoskydd ér satt till P4 i menyn Aterstal

Losenordsskydd ska du dndra till Av innan du sparar
anvindarlogon. Aterstdll

Information

o Nir du kopierar menyinstéllningarna fran en projektor till en annan
med hjilp av funktionen batchinstillning, kopieras ocksa
anvdndarlogon. Registrera inte information som du inte vill dela

mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp. Vilj Anvindarlogo och tryck pa [Enter].
n Visa bilden du vill projicera som anvindarlogo. Bild
Startskdrm
Signal Yisning
a Tryck pa knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Anvindarlogo
Instéllningar Projicering
< Drift
Utokad d) A/V-instéllningar
—— iR
Nétverk Multi-projektion
Schemainstillningar
ECO Sprik © Svenska

Aterstill
Information

Aterstill

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvinda den visade bilden
som anvéndarlogo.



Spara en Anvandarlogo

Justeringar som Keystone, E-Zoom eller Bildformat inaktiveras

tillfalligt nar du véljer Anvéndarlogo.
B Vilj Ja och tryck pa [Enter].
Du ser en valdialogruta 6ver din bild.

@ Beroende pa den nuvarande bildsignalen kan skidrmstorleken
andras for att passa upplosningen av bildsignalen.

G Anvind pilknapparna for att markera bildomrédet du vill anvinda som
anvindarlogo och tryck pé [Enter].

Du ser en dialogruta som fragar om du vill vilja det hédr bildomradet.

Du kan inte dndra bildomradets storlek (400 x 300 pixlar).

Vilj Ja och tryck pa [Enter]. (Om du vill &ndra det valda omradet, vilj
Nej, tryck pa [Enter], och upprepa det sista steget.)

Du ser zoomningsfaktormenyn f6r Anvéndarlogo.

B Vilj ett zoomprocentvirde och tryck pé [Enter].

[Anvindarlogol

Ange zoomforhallandet.

Zoomforhéllande:

0100% &
2002

3002

Du ser ett meddelande som fragar om du vill spara bilden som
anviandarlogo.

Vilj Ja och tryck pé [Enter].

Anvindarlogon dr 6verskriven och ett fullf6ljt-meddelande visas.
@ Tryck pa [Esc] for att avsluta meddelandeskdrmen.
m Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].
@ Vilj Visning och tryck pa [Enter].

@ Vilj nér du vill visa Anvéndarlogo skdarmen:

o For att visa den nér det inte finns nagon insignal, vélj Visa bakgrund
och stdll in den till Logotyp.

o For att alltid visa den nér du sétter pa projektorn, vilj Startbild och
stdll in den till Pa.

o For att visa den nir du trycker pa [A/V Mute]-knappen, vilj A/V
ljud/av och still in den till Logotyp.

For att hindra nagon att d4ndra instillningar for Anviandarlogo utan att forst
ange 16senord ska du stdlla in Anvindarlogoskydd till Pa i menyn
Losenordsskydd och stilla in 16senord.



Spara en Anvandarlogo

» Relaterade lankar
« "Stdnga av ljud och bild tillfalligt" sid.82
« "Vilja typer av 16senordsskydd" sid.97



Anvanda flera projektorer

Du kan kombinera projicerade bilder fran tva eller flera projektorer for att
skapa en stor bild.

« Innan du boérjar projiceringen maste du stilla in Multi-projektion pa
Pa for alla projektorerna.
@ Utokad > Multi-projektion > Multi-projektion
o Innan du bérjar projiceringen maste du vilja samma firglage for
samtliga projektorer.
@ Bild > Firglige

» Relaterade lankar
« "Projektoridentifieringssystem for kontroll av flera projektorer” sid.91

Projektoridentifieringssystem for kontroll av flera
projektorer

Nir flera projektorer anvinds och projicerar bilder gar det att korrigera
ljusstyrka och firgton for varje projektors bild med multi-skarm-fargjustering,
sd att fargerna i de olika bilderna fran varje projektor 6verensstimmer.

Det gar att vilja ett unikt projektor ID for varje projektor for att kora dem
individuellt med en fjarrkontroll, och korrigera ljusstyrka och farg for varje
projektor.

o Ivissa fall kan det handa att ljusstyrka och fargton inte stimmer helt

overens ens efter korrigering.

« Upprepa justeringarna om skillnaderna i ljusstyrka och firgton blir
tydligare med tiden.

» Relaterade lankar

« "Stélla in projektor-ID" sid.91

« "Vilja projektorn du vill styra" sid.92
« "Matcha bildfargerna" sid.93

o "Justering av RGBCMY" sid.94

Stélla in projektor-ID

For att kontrollera flera projektorer fran en fjarrkontroll, ge varje projektor ett
unikt ID.

n Tryck pa knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
a Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].
B Vilj Multi-projektion och tryck pa [Enter].

Vilj Projektor-ID och tryck pa [Enter].



Anvanda flera projektorer

Anvind pilknapparna for att vélja identifikationsnumret du vill Nuvarande projektor-ID visas pa projektorns skarm. Det forsvinner
anvinda for projektorn. Tryck sedan pa [Enter]. efter cirka 3 sekunder.
[Projektor-ID] TN

DAv

Projektor-ID : 3
Fiarrkontroll : P&

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Hall ned knappen [ID] och tryck samtidigt pa sifferknappen som
motsvarar ID for projektorn som du vill styra.

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna. S(“p 1"” Fi)f = (‘_":'
Link Menu

Upprepa dessa steg for alla andra projektorer du vill kontrollera frén en Ca) Cs) Ce)

fjarrkontroll. Auto  Aspect Color Mode

7)) C8) )

Vilja projektorn du vill styra (nm) |0 )JCID)

Menu Esc
Efter att du stéllt in projektorns ID, vilj ID:t pa projektorn du vill styra med /\

fjarrkontrollen.

n Rikta fjarrkontrollen mot malprojektorn och tryck pé [ID]-knappen.
Den projektor du vill kontrollera véljs.

Auto Aspect  Color Mode
7)) Cs) (9 B Tryck pé [ID]-knappen for att kontrollera att ID-instéllningsprocessen

fungerade.
(um) (0 @D S
M Projektorn visar dé en dialogruta.
enu Esc
O @ « Om fjarrkontrollen anges som Pa kan du styra projektorn med
fjarrkontrollen.
<« (¥ >
5 « Om fjarrkontrollen anges som Av kan du inte styra projektorn med

fjarrkontrollen. Upprepa stegen ovan for att aktivera fjarrkontrollen.



Anvanda flera projektorer

projektorer oavsett instdllning av Projektor-ID.

o Nir du viljer 0 med fjarrkontrollen kan du kora alla

o Du maste stilla in projektor-ID pa fjarrkontrollen varje géng
du sitter pa projektorn du vill styra. Nar du startar projektorn
viljs 0 som fjarrkontrollens projektor-ID.

o Nir du stiller in Projektor-ID till Av kan du styra projektorn
med fjarkontrollen, vilket ID du 4n viljer med fjarrkontrollen.

Matcha bildfargerna

Du kan matcha visningskvaliteten pa flera projektorer som kommer projicera
bredvid varandra.

Sitt pa alla projektorerna och vilj Fairgmatchning-instéllningen i varje
projektors Utokad-meny, sa att alla projektorernas visningskvalitet matchar
pé den kombinerade skdarmen.

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter].

Bild
Startskarm
Signal Visning
Anvindarlogo
Instéllningar Projicering
< Drift
Utokad 4 A/V-instéliningar

b HDBaseT
Nétverk Multi-projektion

Schemainstéllningar
ECO Sprik © Svenska

Aterstill
Information

Aterstill

a Vilj Multi-projektion och tryck pa [Enter].

Bild
Startskdrm
Signal Yisning
Anvéndarlogo
Instéllningar Projicering
< Drift
Utokad 4 A/V-instéllningar
- HDBaseT
Ndtverk
Schemainstéllningar
ECO Sprik © Svenska

Aterstill
Information

Aterstill

B Vilj Fargmatchning och tryck pa [Enter].

Bild [Multi-projektion]

Signal Multi-projektion Av

Projektor-ID Av
Instéllningar
Firglidge Dynamiskt

Utokad (]
——— g0 Fdrgmatchning ]
Natverk RGBCMY

Aterstill
ECO

Information

Aterstill

Vilj Justeringsniva.



Anvanda flera projektorer

Det finns sex justeringsnivaer fran vitt, till gratt och upp till svart. Du n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter].
kan justera varje nivé separat.

Bild Atergdi @
.. . - Startskdrm
[Fargmatchningl Atergd O Signal Visning
Justeringsniva Anvindarlogo
Rod Instéllningar Projicering
Gron . Drift
Bl Utdkad 4] A/V-instélliningar
Ljusstyrka -  HDBaseT
Nétverk Multi-projektion

Schemainstéllningar
ECO Sprik © Svenska
Aterstill

Vilj Rod, Gron eller Bla, och justera fargen. Information

Aterstill
Vilj Ljusstyrka, och justera vardet.

Ga tillbaka till steg 4 och justera en annan niva.
g Vilj Multi-projektion och tryck pa [Enter].

RQOO®

Tryck pa [Esc]-knappen ndr du vill ga tillbaka till den foregaende

skdrmen. Bild
Startskdrm
Signal Vishing
Justering av RGBCMY T TS
Instéliningar Projicering
. el .. . . . . Drift

D.L.l kan justera 1nstallfnngarna for Nyans, Mittnad och L]us§tyrka for R Utokad PN A/V-instéliningar

(rod), G (gron), B (bla), C (cyan), M (magenta) och Y (gul) fairgkomponenter. SN | nbo oo T
Nétverk Multi-projektion Q

Satt pa alla projektorerna och vilj RGBCMY-instéllningen i varje projektors Schemains taliningar
Utokad-meny, sa att fargtonen blir helt jamn pa den kombinerade skarmen. ECO Sprik © Svenska

Aterstill
Information

Aterstill



Anvanda flera projektorer

B Vil RGBCMY och tryck pa [Enter].

[Multi-projektion]

Multi-projektion Av
Projektor-ID Ay

Fargldge Dynamiskt

Fdrgmatchning

RGBCMY
Aterstill

n Vilj fargen som ska justeras, och tryck pa [Enter].

B Gor foljande efter behov for varje instéllning:

o For att stilla in den rodaktiga - blaaktiga - gronaktiga fargnyansen
allmint, justera Nyansinstéllningen.

o For att justera den allmédnna mittnaden i firgen, justera Mittnad-
instéllningen.

o For att justera den allménna ljusstyrkan i fargen, justera Ljushet-
instéllningen.

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Du kan stoldsakra projektorn for att motverka stold eller forhindra obehorig
anvandning genom att uppritta foljande sidkerhetsatgarder:

o Losenordsskydd for att forhindra alla som inte kdnner till 16senordet frén
att anvidnda projektorn och férhindra férandringar pa startbilden och andra
instéllningar.

Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion eftersom projektorn inte kan
anviandas om den blir stulen, och du kan begridnsa vem som kan anvinda
projektorn.

 Knapplassikerhet for att blockera projektorfunktioner styrda av knapparna
pé kontrollpanelen.
Denna funktion 4r anvindbar vid evenemang och méssor nér du vill
inaktivera alla knappar under projicering, eller pa skolor nér du vill
begriansa knappanvindningen.

o Sikerhetskablage for att fysiskt sékra projektorn pa plats.

» Relaterade lankar

« "Typer av losenordsskydd" sid.96

« "Lésa projektorns knappar" sid.99
 "Montera en Sdkerhetskabel" sid.100

Typer av losenordsskydd

Du kan uppritta foljande typer av 16senordsskydd med ett delat l6senord:

o Losenord for Stromtillforselskydd hindrar anvindning av projektorn om
man inte forst skriver in ett l16senord. Nar du kopplar in nétsladden och slar
pa projektorn forsta gangen maste du ange rétt 16senord. Det giller dven for
Snabb start och Sl& pa automatiskt.

« Losenord for Anvindarlogoskydd forhindrar ndgon fran att éndra den
anpassade skdrmen som projektorn visar nér den slds pa, nér ingen signal
kommer in eller niar du anvidnder A/V ljud/av-funktionen. Den anpassade
skdrmen avskricker fran st6ldforsok genom att identifiera projektorns
dgare.

o Losenord for Nitverksskydd forhindrar nagon fran att dndra projektorns
instillningar for Nitverk.

« Schemaskydd-l6senord hindrar obehoriga frén att 4ndra projektorns
schemalagda instéllningar (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

« Losenordet for Screen Mirroring-skydd forhindrar nagon fran att dndra
projektorns Screen Mirroring-installningar. (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2165W).

» Relaterade lankar

o "Stdlla in ett Losenord" sid.96

« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.97

 "Mata in ett 16senord for att anvinda projektorn" sid.98

Stalla in ett Losenord

For att anvinda losenordssikerhet maste du stilla in ett 16senord.

Standardlésenordet 4r "0000". Andra detta till ett eget 16senord.

n Hall ned [Freeze]-knappen pé fjarrkontrollen i 5 sekunder.

n)cn) «n)
AN Mute  Split Freeze

C ) C OCD

Home

Instéllningsmenyn Losenordsskydd visas.

Om Losenordsskydd redan &r aktiverat maste du ange det

korrekta 16senordet for att visa instdllningsmenyn
Losenordsskydd.
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a Vilj Losenord och tryck pa [Enter].

[Losenordsskydd]

Stromtillférselskydd Av
Anvandarlogoskydd Av
Nadtverksskydd Av

Schemaskydd Av
Screen Mirroring-skydd Av

Lésenord

Du ser dialogrutan "Andra lésenordet?".
B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Om du viljer Nej, visas instillningsmenyn Losenordsskydd igen.

Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen och anvind de numeriska
knapparna for att mata in ett fyrasiffrigt losenord.

1 2 3
Link Menu
C4)Cs5)Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7)) Cs) (9

(Num)|{C 0 )J( D)
Men/\Esc

Losenordet visar **** allt eftersom du matar in. En
konfigurationsdialogruta visas nir du matat in den fjarde siffran.

B Ange losenordet igen.
Meddelandet "Det nya losenordet sparas” visas. Om du anger fel

l6senord visas ett meddelande dar du uppmanas att ange l6senordet
igen.

a Tryck pa [Esc] for att aterga till menyn.

Notera l6senordet och spara det pa en siker plats.

Valja typer av l6senordsskydd

Efter att du stéllt in ett 16senord fir du se den hir menyn som later vilja typ
av 16senordsskydd.

[Lésenordsskydd]

Stromtillforselskydd  @Av

Anvédndarlogoskydd Av
Nitverksskydd Av
Schemaskydd Av
Screen Mirroring-skydd Av

Losenord

Om du inte ser den hir menyn, hall ned [Freeze]-knappen pé fjarrkontrollen i
5 sekunder tills menyn visas.

« Forhindra otillaten anvidndning av projektorn genom att vélja Pa i
instillningen for Stromtillforselskydd.

o Forhindra dndringar av skirmen Anvindarlogo eller relaterade instéllningar
genom att vdlja Pa som instéllning for Anvéndarlogoskydd.

o For att hindra dndringar av nétverksinstéllningar ska du vilja Pa som
instéllning for Natverksskydd.

o For att hindra dndringar av projektorns schemalagda instéllningar ska du
vilja Pa for Schemaskydd-instillning (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-
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2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB- Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen medan du matar in
X500KG). losenordet med de numeriska knapparna.
o For att forhindra dndringar av projektorns Screen Mirroring-instéllningar, ren Fit Coch
vilj Pa som Screen Mirroring-skydd-instillning (EB-2265U/EB-2255U/EB- Ci1)C2) (C3)
2165W). Link Menu

(4) (5 (Cse)

Du kan fésta klistermérket losenordsskydd pa projektorn som ytterligare ett Auto Aspect  Color Mode
stoldavskrickande medel. (C7)H)(Cs8)(9)

@ Se till att forvara fjarrkontrollen pa en siker plats; om du forlorar den Num) | C 0 (D)
kommer du inte lyckas mata in l6senordet. Menu /\ Esc

Mata in ett I6senord for att anvanda projektorn

Nir losenordsskirmen visas, mata in det korrekta losenordet. Losenordsskdrmen visas.

Om losenordet ér inkorrekt visas ett meddelande som uppmanar dig att

[Lésenord] forsoka igen. Mata in det korrekta losenordet for att fortsitta.
Ange |gsenordet.
Observera
L o Om fel I6senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
: e : funktioner spérras.” i ungefir 5 minuter och sedan gar projektorn in i
Mer information finns i dokumentationen. vinteldge. Om detta hinder drar du ut stickkontakten ur eluttaget och

sitter in den igen. Sedan sldr du pa projektorn igen. Losenordsskirmen
visas igen, s att du kan ange ritt l6senord.

o Om du har glomt l16senordet ska du notera den "Kod for begidran: xxxxx"
som visas pa skdrmen och kontakta Epson for hjilp.

o Om du upprepar processen ovan och matar in fel 16senord 30 ganger i
rad kommer meddelandet "Projektorns funktioner spiarras. Kontakta
Epson enligt uppgifter i dokumentationen." visas och projektorn kan inte
ta emot fler l6senordsinmatningar. Kontakta Epson for hjalp.
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Lasa projektorns knappar

Du kan lasa projektorns knappar pa kontrollpanelen for att forhindra nagon

frén att anvinda projektorn. Projektorn kan fortfarande styras med

fjarrkontrollen.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

& [;

a Vilj Instidllningar meny och tryck pa [Enter].

Bild

Esc
A

Pointer
&0

Keystone H/Y keystone

Signal Split Screen
. Hidndelse presentator
Instéllningar & BRI

HDMI-ldnk
Utdkad Spdérrinstilining

Visarens form Visare 1
Nétverk Fjdarrmottagare Fram/Bak

Anvindarknapp
ECO TestmOnster

Aterstdll

Information

Aterstill

Stromforbrukn...

B Vilj Spérrinstillning och tryck pa [Enter].

Bild Atergd
Keystone H/V keystone

Signal Split Screen
. Hindelse presentator

Instéliningar & BRI
e HDMI-lank
Utokad Spérrinstéllning ]

Visarens form Visare 1
Nétverk Fjdrrmottagare Fram/Bak

Anviandarknapp Stromférbrukn...
ECO Testmonster

Aterstill
Information

Aterstill

Vilj Driftspérr och tryck pa [Enter].

Bild [Spérrinstéllning] Atergd
Signal
Instéllningar 0
Utokad
Néatverk
ECO
Information

Aterstill

B Vilj en av f6ljande alternativ och tryck pa [Enter]:

o For att lasa alla projektorns knappar, vilj Total spdrrning.
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o For att lasa alla knapparna forutom stromknappen, vilj Delvis
spdrrning.

Du ser ett bekriftelsemeddelande.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Driftspirr-instillningen verkstills.

» Relaterade lankar
« "Lésa upp projektorns knappar"” sid.100

Lasa upp projektorns knappar

Om projektorns knappar har lasts, gér nagot av foljande for att lasa upp dem.

« Hall ned [Enter] pé kontrollpanelen i 7 sekunder. Ett meddelande visas och
laset slapps.
« Vilj Av pa Driftspirr instillningen i projektorns Instéllningar meny.

@ Instillningar > Spérrinstillning > Driftsparr

» Relaterade lankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.147

Montera en Sakerhetskabel

Du kan montera sikerhetskabeln pa projektorn for att motverka stold.
« Anvind sdkerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington
Microsaver Security System.

For mer information om Microsaver Security System, se

http://www.kensington.com/.

 Anvind sikerhetskabelens monteringspunkt pa projektorn for att ansluta
ett vajerlas och sikra den till rummet eller en tung méobel.

Du kan anvinda ett i handeln tillgangligt stoldmotverkande vajerlas.

Information om att ldsa finns i dokumentationen som medfoljer
vajerlaset.


http://www.kensington.com/

Anvanda projektorn i ett natverk

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att konfigurera din projektor f6r anviandning 6ver ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Tradbunden nétverksprojektion” sid.102

« "Tradlos natverksprojektion" sid.105

« "Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)" sid.115
o "Saker HTTP" sid.120
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Du kan 6verfora bilder till din projektor via ett tradbundet nétverk. For att
gora detta, anslut projektorn till ditt ndtverk och still sedan in projektorn och
datorn for nitverksprojektion.

Vilja tradbundna natverksinstallningar

Innan du kan projicera frdn datorn pé ditt nitverk maste du vilja
Nir du har anslutit och stéllt in projektorn enligt beskrivningen hir, installera nitverksinstillningar pa projektorn.
EasyMP Multi PC Projection fran Epson Projector program-CD-ROM (om

tiligéanglig) eller webbplats. Kontrollera att du redan har anslutit projektorn till ditt tradbundna

EasyMP Multi PC Projection-programvaran konfigurerar din dator for natverk med hjilp av LAN-porten.
nétverksprojektion. Den later dig dven hélla interaktiva moten genom att
projicera anvindares datorskdrmar over ett niatverk. Se EasyMP Multi PC

Projection-bruksanvisning for instruktioner. n Tryck pa knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till ett natverk med kabel" sid.102
« "Vilja tradbundna nétverksinstillningar” sid.102

a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].

Screen Mirroring Ay
Screen M!rror!ng !nfo__
Ansluta till ett natverk med kabel Screen Mirroring install.
Tradlds LAN-effekt Av
For att ansluta projektorn till ett kabelanslutet lokalt natverk (LAN), anvand Nétv.info - Tradlost LAN
en 100Base-TX- eller 10Base-T-nitverkskabel. For att sikerstilla korrekt g Natv.info - LAN m. kabel

Natverk o BEERYREY
Till ndtverkskonfiguration

dataoverforing, anviand en kategori 5-skdrmad kabel eller battre.

eller router.

Anslut den ena dnden av nitverkskabeln till din nitverkshubb, switch -

a Anslut den andra dnden av kabeln till projektorns LAN-port.

/ 'AS:E‘—A USQ&B @ HDMI 1/MHL HDMI2 HDBaseT
(©]

B Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
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a Vilj menyn Grundlidgg. och tryck pa [Enter].

Projektornamn

PJLink-lésenord

Lésenord for Remote

Kontr.losen f. Web

Moderator-lésenord

Projektornyckelord Av

Visa LAN-info. Text och QR-kod

B Vilj grundldggande val efter behov.

Projektornamn later dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska
tecken for att identifiera projektorn over ett nitverk.

PJLink-l6senord later dig mata in ett l6senord upp till 32
alfanumeriska tecken langt, for att anvianda PJLink protokollet for
projektorkonfiguration.

Losenord for Remote liter dig ange ett 16senord pé upp till 8
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med
Grundldggande kontroll. (Anvindarnamnet ir EPSONREMOTE;
standardlosenordet ér guest.)

Kontr.16sen f. Web later dig mata in ett l6senord pé upp till 8
alfanumeriska tecken for att komma &t projektorn 6ver internet.
(Anvindarnamnet ir EPSONWEB; standardlosenordet dr admin.)

Med Moderator-l6senord kan du ange ett fyrsiffrigt losenord for
atkomst till projektorn som moderator med hjilp av EasyMP Multi
PC Projection eller Epson iProjection. (Inget 16senord har angetts
som standard.)

Projektornyckelord later dig aktivera ett l6senord for att forhindra
dtkomst till projektorn av ndgon som inte dr i samma rum. Det visas

ett slumpmassigt sokord frén en dator med EasyMP Multi PC
Projection eller Epson iProjection som du maste ange for att komma
at projektorn och dela den aktuella skirmen.

 Visa LAN-info. liter dig stilla in visningsformat for projektorns
natverksinformation.

@ Anvind tangentbordet pé skirmen for att mata in namn,
losenord och nyckelord. Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen

for att markera tecken och tryck pa [Enter] for att vélja dem.

G Vilj menyn Kabelanslutet LAN och tryck pa [Enter].

Atergd @
IP-instéllningar

Visa IP-adress Av
. [Pv6-instédllningar
[LAN mkabel @

Tilldela IP-instéllningar for ditt natverket vid behov.

« Om ditt nitverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instéllningar
for att stilla in DHCP till Pa.

o Om du stiller in adresser manuellt stéiller du IP-instédllningar for
DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Ndtmask och
Gateway-adress vid behov.

o Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv6, vilj IPv6-
instédllningar for att stilla in IPv6-instéllning till P4, och stéll sedan
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in Automatisk konfig. och Anvind temporir adress-instéillningar
efter behov.

& For att markera de siffror du vill ha fran tangentbordet som
visas, tryck pé pilknapparna pa fjarrkontrollen. For att vélja en
markerad siffra, tryck pa [Enter].

8 Still in Visa IP-adress till Av om du vill forhindra att IP-adressen visas
pé skdrmen for LAN-vinteldget och startskdrmen.

g Nir du ér klar med att vilja instillningar, valj Klar och folj
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

@ Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Det trddbundna natverkets instéllningar ar slutférda nér du ser rétt IP-
adress pa skarmen for LAN-vinteldget.

[LAN]

Projektornamn
SSID
IP-adress -
IP-adress
Nyckelord

Event ID
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Du kan 6verfora bilder till din projektor via ett tradlost natverk.

Observera
For att gora detta maste du installera Epson 802.11b/g/n tradlosa LAN-modul Avligsna aldrig modulen medan indikatorn dr gron eller blinkar, eller medan du
och sedan konfigurera din projektor och dator for tradlos projektion. projicerar trddlost. Detta kan skada modulen eller leda till forlust av data.
Du kan ansluta projektorn till ditt tradlosa néatverk genom att konfigurera
manuellt med hjélp av projektorns Nétverk-menyer. n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.
Nir du har installerat den tradlésa LAN-modulen och konfigurerat
projektorn, installera niatverksprogramvaran fran Epson Projector Software- a Skjut luftfilterluckans reglage for att 6ppna luftfilterluckan.

CD-ROM (om tillgingligt) eller hamta programvaran om nodvandigt.
Anvind foljande programvara och dokumentation for att konfigurera och
kontrollera néitverksprojektion:

« EasyMP Multi PC Projection-programvaran later dig halla interaktiva
moten genom att projicera anviandarnas datorskdrmar over ett nitverk. Se
EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning for instruktioner.

» Med appen Epson iProjection kan du projicera fran iOS- eller Android-
enheter.

Du kan hiamta appen Epson iProjection fran App Store eller Google Play.

Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google Play ér
kundens ansvar.

» Relaterade lankar

« "Installera den tradlosa LAN-enheten" sid.105

+ "Installera den trddlosa LAN-modulen i den bakre USB-A-porten" sid.106
« "Vilja tradlosa natverksinstillningar manuellt” sid.107

« "Vilja tradlosa natverksinstallningar i Windows" sid.110

« "Vilja tradlosa natverksinstéillningar i OS X" sid.110

o "Stdlla in trddlos natverkssikerhet” sid.110

 "Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod" sid.112

« "Anvinda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-dator" sid.113

Installera den tradlosa LAN-enheten

For att anvanda projektorn via ett tradlost natverk, installera Epson
802.11b/g/n tradlos LAN-modulen (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-
2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
Installera inte ndgra andra tradlosa LAN-moduler.
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Avlagsna skruven som sékrar den tradlosa LAN-modulspérren och
avldgsna spdrren.

Satt tillbaks den tradlosa LAN-modulspérren och sikra den med
skruven du avldgsnade.

B Sting luftfilterluckan.

Anslut och sitt pa projektorn.
pa proj

Installera den tradlosa LAN-modulen i den bakre
USB-A-porten

For att anvanda projektorn via ett tradlost natverk, installera Epson
802.11b/g/n tradlos LAN-modulen (EB-2140W/EB-2040). Installera inte
ndgra andra tradlosa LAN-moduler.

Observera
Avldgsna aldrig modulen ndr indikatorn &r bl eller blinkar eller vid tradlos
projicering. Detta kan skada modulen eller leda till forlust av data.
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Anvind en stjarnskruvmejsel for att ta bort skruven som féster den B Fast skyddet till den tradlosa LAN-modulen och fast det med skruven.
tradlosa LAN-modulens skydd.

a Anslut den trddlosa LAN-modulen till USB-A-porten. Valja tradlosa néitverksinstéillningar manuellt

Innan du kan projicera frén ditt trddlosa natverk maste du vilja
nétverksinstillningar pa projektorn.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
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a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].

Bild
Screen Mirroring Av
Signal Screen Mirroring info
Screen Mirroring instill.
Instéllningar
Tradlos LAN-effekt Av
Utdkad N&tv.info - Tradlost LAN
. Natv.info - LAN m. kabel
Nétverk d) Visa QR-kod

Till ndtverkskonfiguration
ECO

Information

Aterstill

B Vilj Pa som Tradlos LAN-effekt-instéillning.

Bild Atergd
Screen Mirroring Pa

Signal Screen Mirroring info °
Screen Mirroring instéll.

Instéllningar
Tradlos LAN-effekt OPi

Utdkad N&tv.info - Tradlést LAN .

. Ndtv.info - LAN m. kabel
Nétverk d) Visa QR-kod

Till ndtverkskonfiguration
ECO

Information

Aterstill

Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

B Vilj menyn Grundlidgg. och tryck pa [Enter].

Grundldgg. @ Atergd @
- Projektornamn
PJLink-l6senord

Lésenord for Remote

Tradlost LAN

LAN m kabel Kontr.losen f. Web
Moderator-losenord
Meddelande Projektornyckelord Ay
Visa LAN-info. Text och QR-kod
Ovriga
Aterstill
Klar

Vilj grundldggande val efter behov.

Projektornamn later dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska
tecken for att identifiera projektorn over ett nitverk.

PJLink-l6senord later dig mata in ett l6senord upp till 32
alfanumeriska tecken langt, for att anvianda PJLink protokollet for
projektorkonfiguration.

Losenord for Remote later dig ange ett l6senord pa upp till 8
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med
Grundldggande kontroll. (Anviandarnamnet &r EPSONREMOTE;
standardlosenordet ér guest.)

Kontr.16sen f. Web later dig mata in ett l6senord pa upp till 8
alfanumeriska tecken for att komma 4t projektorn 6ver internet.
(Anvindarnamnet ir EPSONWEB; standardlésenordet dr admin.)

Med Moderator-losenord kan du ange ett fyrsiffrigt 16senord for
dtkomst till projektorn som moderator med hjdlp av EasyMP Multi
PC Projection eller Epson iProjection. (Inget 1senord har angetts
som standard.)

Projektornyckelord later dig aktivera ett l6senord for att forhindra
dtkomst till projektorn av ndgon som inte dr i samma rum. Det visas



Tradlos ndatverksprojektion

ett slumpmassigt sokord fran en dator med EasyMP Multi PC
Projection eller Epson iProjection som du maste ange for att komma
at projektorn och dela den aktuella skirmen.

« Visa LAN-info. liter dig stilla in visningsformat f6r projektorns
natverksinformation.

@ Anvind tangentbordet pa skidrmen for att mata in namn och
lésenord. Anvind pilknapparna pa fjarrkontrollen for att
markera tecken och tryck pa [Enter] for att vilja dem.

Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pé [Enter].

Grundldgg. Atergd @

Anslutningsldge Snabb

[Tradlast LAN © BESD
" Sikerhet Oppet
LAN m kabel Lésenfras
Kanal ich
Meddelande SSID-skarm Av
Visa IP-adress Ay
Ovriga IPv6-instillningar
Aterstdll
Klar

B Vilj Anslutningsldge-instillningen.

+ Snabb later dig ansluta direkt till flera smartphones, surfplattor eller
datorer via trddlos kommunikation.

 Avancerat later dig ansluta till smartphones, surfplattor eller datorer
over en tradlos ndtverksanslutningspunkt.

g Om du valt anslutningsldget Avancerad, vilj Sok efter atkomstpunkt
for att vilja den atkomstpunkt som du vill ansluta till.

Om du maste tilldela SSID manuellt, valj SSID for att ange SSID.

For anslutningsldget Avancerat, tilldela IP-instéllningarna for natverket
efter behov.

« Om ditt nétverk tilldelar adresser automatiskt, vilj IP-instéllningar
for att stalla in DHCP till Pa.

o Om du stiller in adresser manuellt stiller du IP-instéllningar for
DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Niatmask och
Gateway-adress vid behov.

« Om du vill ansluta projektorn till natverket med IPv6, vilj IPv6-
instéllningar for att stélla in IPv6-instéllning till P4, och still sedan
in Automatisk konfig. och Anvind temporir adress-installningar
efter behov.

For att forhindra SSID eller IP-adressen fran att visas pa skarmen for
LAN-vintelaget och startskdrmen, still in SSID-skdrm eller Visa IP-
adress till Av.

Nir du dr klar med att vilja instéllningar, vilj Klar och {6lj sedan
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.
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Det tradlosa natverkets instéllningar ér slutférda nar du ser rétt IP-
adress pa skdrmen for LAN-vénteldget.

[LAN]

FProjektornamn
SSID
IP-adress -
IP-adress 4
Nyckelord

Event ID

Nir du dr klar med de tradlosa instéllningarna for din projektor méste du
vilja det tradlosa nétverket pa din dator. Starta sedan nétverksprogrammet for
att skicka bilder till projektorn 6ver ett tradlost natverk.

Valja tradlosa natverksinstadllningar i Windows

Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlosa nétverket pa din
dator.

n For att komma at din trédlosa programvara, dubbelklicka pa
nétverksikonen i Windows aktivitetsfalt.

a Nir du ansluter i laget Avancerad, vilj natverksnamn (SSID) for det
nétverk som projektorn ansluter till.

g Klicka pa Anslut.

Valja tradlosa natverksinstallningar i OS X

Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlosa natverket i OS X.
n Klicka pa AirPort-ikonen i menyfiltet hogst upp pa skdrmen.

Nir du ansluter i liget Avancerad, se till att AirPort dr aktiverat och vilj
nétverksnamn (SSID) for det nitverk som projektorn ansluter till.

Stalla in tradlos natverkssakerhet

Du kan stilla in sdkerheten for projektorn som ska anvindas i ett tradlost
nétverk. Still in nagot av f6ljande sakerhetsalternativ for att matcha
instédllningarna som anvinds pé ditt natverk:

« WPA2-PSK-sdkerhet

o WPA2-EAP-sikerhet * **

« WPA/WPA2-PSK-sdakerhet *

o WPA/WPA2-EAP-sikerhet * **

* Endast tillgédngligt for Avancerat anslutningslage.

** Endast tillgdngligt for EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

%  Kontakta din nitverksadministrator for vagledning att mata in korrekt
information.

§P Om duvillstilla in WPA2-EAP- eller WPA/WPA2-EAP-siikerhet,
kontrollera att din fil med ett digitalt certifikat ar kompatibel med
projektororregistrering och direkt placerad pd USB-lagringsenheten.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].
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Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

B Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pa [Enter].

Grundligg.
. Anslutningsldge Snabb
[Tradiost LAN @ MERTH
" Sikerhet Oppet
LAN m kabel Lésenfras
Kanal ich
Meddelande SSID-skarm Av
Visa IP-adress Ay
Ovriga IPv6-instélliningar
Aterstill
Klar

G Vilj Sdkerhet-instdllningen och tryck pa [Enter].

Grundldgag. Atergd
. Anslutningsldge Snabb
[Tradlast LAN & XD

Sikerhet {oppet
LAN m kabel Losenfras
Kanal 1ch
Meddelande SSID-skdrm Av
Visa IP-adress Av
Ovriga IPv6-instéllningar
Aterstill
Klar

Vilj sakerhetsinstéllningar att matcha dina nétverksinstillningar.

B0

88 88

B &

Gor nagot av foljande i enlighet med den sidkerhet du valde.

« WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Vilj Klar och {6lj instruktionerna
pa skdrmen for att spara dina instdllningar och stinga menyerna.

« WPA2-EAP och WPA/WPA2-EAP: Vilj EAP-instillning och tryck
pé [Enter].

Vilj protokollet for autentisering som instéllning for EAP-typ.

For att importera ditt certifikat, vilj certifikattyp och tryck pé [Enter].
+ Klientcertifikat {or PEAP-TLS- eller EAP-TLS-typ

o CA certifikat for PEAP-, PEAP-TLS-, EAP-TLS- eller EAP-FAST-
typ
Du kan 4ven registrera digitala certifikat via din webbldsare. Men

se till att endast registrera en gang annars kanske certifikatet inte
installeras korrekt.

Vilj Registrera och tryck pa [Enter].

Folj instruktionerna pé skdrmen for att ansluta en USB-lagringsenhet
till projektorns USB-A-port.

Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

Vilj certifikat att importera i listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange losenordet for
certifikatet.

Ange ett 16senord och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.

Vilj dina EAP-instéllningar efter behov.

« Anvindarnamn later dig ange ett anvindarnamn med upp till 64
alfanumeriska tecken. For att ange fler dn 32 tecken, anvdnd din
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webblésare. Vid import av ett klientcertifikat stélls namnet pa den
certifikatet utfirdades till in automatiskt.

 Losenord later dig ange ett I6senord med upp till 64 alfanumeriska
tecken for autentisering vid anvindning av PEAP-, EAP-FAST- eller
LEAP-typ. For att ange fler dn 32 tecken, anvind din webbldsare.

o Verif. servercert. later dig vélja om du vill verifiera servercertifikatet
nér ett CA-certifikat har stillts in.

+ Radius-servernamn later dig ange det servernamn som ska

verifieras.
Grundldgg. [EAP-instillning] Atergd @
Tradlost LAN & BR8] PEAP
e Anvindarnamn
LAN m kabel Lésenord
Klientcertifikat
Meddelande Verif. servercert. Ay
CA certifikat
Ovriga Radius-servernamn
Aterstill
Klar

Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vilj Klar och {6l;
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

» Relaterade lankar

« "Klienter och CA-certifikat som stéds" sid.112

« "Nitverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.155
Klienter och CA-certifikat som stods

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikation Beskrivning

Format PKCS#12

Extension PFX, P12

Kryptering RSA

Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckellingd 512/1024/2048/4096 bitar

Losenord * Upp till 32 alfanumeriska tecken; obligatoriskt

CA-certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikation Beskrivning

Format X509v3

Extension DER/CER/PEM

Kryptering RSA

Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckellingd 512/1024/2048/4096 bitar

Kodning BASE64/Binary

* Du kan stilla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Dock
méste du anvinda din webblasare for att ange fler dn 32 tecken.

Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod

Nér du har valt projektorns tradlosa natverksinstdllningar, gar det att visa en
QR-kod pa skidrmen och anvinda den till att ansluta en mobil enhet med

appen Epson iProjection.
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o Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av Epson Anvanda en USB-nyckel for att an Sluta en WindOWS'
@ iProjection pa enheten (v1.3.0 eller senare stoder denna funktion). dator

« Du kan himta Epson iProjection gratis frin App Store eller Google
Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google

. Du kan stilla in ditt USB-minne som en USB-nyckel for att snabbt ansluta
Play 4r kundens ansvar.

projektorn till en Windows dator med stod for tradlost LAN. USB-nyckeln
later dig automatiskt vilja installningarna for en dators tradlosa nétverk och
projicera din presentation tradlost.

o Nir du anvinder Epson iProjection i anslutningsldget Snabb
rekommenderar vi att utfora sikerhetsinstéllningar.

Tryck pa [LAN]-knappen p4 fjirrkontrollen. n Stélla in USB-nyckeln med EasyMP Multi PC Projection.

QR-koden visas pa den projicerade ytan.
Se EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning for instruktioner.

% + Om du inte ser QR-koden, still in Visa LAN-info.-
instéllningen till Text och QR-kod i projektorns Nétverk-
meny.
@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Grundliggande
> Visa LAN-info.

o For att dolja QR-koden, tryck pa [Esc]-knappen.

Kontrollera att den tradlosa LAN-modulen ér installera i eller inbyggd i
projektorn.

o Niar QR-koden ér dold, tryck pé [Enter]-knappen for att visa Starta projektorn.

00 O

koden.
« Du kan ocksa visa QR-koden genom att vilja ikonen pa Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.
startskdrmen. Skarmen for LAN-vinteldget visas. Bekrifta att SSID och IP-adressen

visas.

Starta Epson iProjection pd den mobila enheten. Gor nagot av foljande for att ansluta USB-nyckeln.

Lds in den projicerade QR-koden med Epson iProjection for att ansluta » Anslut USB-nyckeln till projektorns USB-A-port (EB-2265U/EB-
den till projektorn. 2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-X550KG/EB-X500KG).
%  Lis QR-koden korrekt genom att sta ratvinkligt mot skirmen « Tabort den tradlosa LAN-modulen fran projektorn och sitt i USB-
och nira nog sé att den projicerade koden passar in i den mobila nyckeln 1 samma port som anvinds for den tradlosa LAN-modulen
enhetens QR-kodldsare. Om du ar {or ldngt borta fran skirmen (EB-2140W/EB-2040).

kan inte koden lisas. N . . . N
an e koden fasas Ett meddelande om att nitverksinformationsuppdateringen &r klar

-_ visas.
Nir en anslutning har upprittats, valj menyn Contents fran == och vilj

sedan den fil som du vill projicera. G Avligsna USB-nyckeln.
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Om projektorn behover den trddlosa LAN-modulen, sitt tillbaka den i
projektorn.

Anslut USB-nyckeln till USB-porten pa datorn.

@ I Windows Vista, om fonstret Spela upp automatiskt visas, vilj
MPPLaunch.exe och vilj sedan Tillat.

Folj instruktionerna pé bildskdrmen for att installera den nédvandiga
applikationen.

o Om Windows-brandviggen visar ett meddelande, klicka pa Ja

for att inaktivera brandviggen.

o Du maste ha administratorsréttigheter for att installera
programmet.

o Om det inte installeras automatiskt, dubbelklicka pa
MPPLaunch.exe i USB-nyckeln.

Efter ett par minuter kommer din datorbild projiceras. Om ingenting
visas, tryck pa [LAN]-knappen pé din fjarrkontroll eller starta om din
dator.

g Starta din presentation.

Nir du har projicerat klart (tradlost), vilj alternativet Siker
borttagning av maskinvara i Windows aktivitetsfalt, och avlagsna
sedan USB-nyckeln frdn din dator.

@ Du kan behova starta om din dator for att ateraktivera din
tradlosa LAN-anslutning.



Tradlos ndatverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

Du kan skicka bild till din projektor fran mobila enheter som exempelvis
béirbara datorer, smartphones och handdatorer med Miracastteknik (EB-
2265U/EB-2255U/EB-2165W).

Om din enhet stoder Miracast behover du inte installera ytterligare
programvara. Nir en Windows-dator anvinds, kontrollera att den
nodvindiga adaptern for Miracast-anslutning finns tillgédnglig.

Notera foljande begransningar nir du anvander Screen Mirroring-funktioner.

 Du kan spela upp en sammanflatad bild.
 Du kan inte spela upp flerkanalsljud 6ver 3ch (kanal 3).

« Du kan inte projicera bilder med en resolution 6ver 1920 x 1080 och en
bildfrekvens 6ver 30 fps.

 Du kan inte spela upp 3D-video.

 Du kanske inte kan visa innehall med upphovsrittskydd med en Miracast-
anslutning, beroende pé din enhet.

o Andra inte projektorns Screen Mirroring instéll. under Screen Mirroring-
projicering. Det kan leda till projektorn blir frankopplad och det kan ta en
stund att ateransluta.

@ Nitverk > Screen Mirroring instill.

« Stang inte av projektorn med brytaren under Screen Mirroring-projektion.

$ Mobila enheter med Android eller Windows 8.1 eller senare installerat
stoder oftast Miracast.

Stod for Miracast varierar beroende p& den mobila enheten. Se din
mobila enhets manual f6r mer information.

» Relaterade lankar

« "Vilja Screen Mirroring-instéllningar” sid.115

« "Ansluta med Screen Mirroring i Windows 10" sid.117

« "Ansluta med Screen Mirroring i Windows 8.1" sid.118

« "Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-funktionen” sid.119

Vidlja Screen Mirroring-installningar

Du maste vilja Screen Mirroring-instillningar for din projektor for att
projicera bilder fran din mobila enhet.

@ Om du stéllt in 16senord f6r Screen Mirroring-skydd, sting av ditt
losenord for Screen Mirroring-skydd forst.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].

Bild
Screen Mirroring Ay
Signal Screen Mirroring info
Screen Mirroring instill.
Instéllningar
Tradlds LAN-effekt Av
Utokad Ndtv.info - Tradlést LAN
. Nidtv.info - LAN m. kabel
Nétverk <Y Visa QR-kod
" Till ndtverkskonfiguration

ECO
Information

Aterstill
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B Vilj Pa som instéllning f6r Screen Mirroring. B Still in instéllningen for Bildskdrmsnamn enligt behov.

Bild Atergd [Screen Mirroring instill.] Atergd @
Screen Mirroring @OPa

Signal Screen Mirroring info Bildskdrmsnamn

o Screen Mirroring install. Driftlige Grundldggande

Instéllningar Grundl d
Tradlos LAN-effekt Av ekl flas

Utdkad Nétv.info - Tradlost LAN Utokad

Visnhing
Aterstill

. Natv.info - LAN m. kabel
d) Visa QR-kod
Till ndtverkskonfiguration

Nétverk

ECO

Information

Aterstill
Vilj installningen for Driftlage.
+ Grundliggande later dig ansluta med grundliggande alternativ.
n Vilj Screen Mirroring instill. och tryck pa [Enter]. « Utokad later dig ansluta med avancerade alternativ.
Bild Aterga Vilj instdllningen Grundlidggande efter behov.
; Screen Mirroring Pa o Tradlost LAN later dig vilja den typ av tradlost LAN-system som
Signal Screen Mirroring info ‘ektorn ansluter till
Screen Mirroring instéll. @ projextorn anstuter titl.
Instéllningar 2 fo : o
Tridids LAN-effekt Ay  Justera prestanda later dig Justera Screen M orNg eten och
Utskad Nitv.info - Tradlsst LAN astighet/kvalitet. Vilj ett lagre virde for att forbittra kvaliteten oc
Nity.info - LAN m. kabel valj ett hogre varde for att 6ka hastigheten.

d) Visa QR-kod
Till ndtverkskonfiguration

Natverk « Anslutningslige liter dig vélja typ av WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Endast tillgangligt for Grundliggande driftlage.

ECO

Information 8 For driftliget Utokad, vilj instéllningen Utdkad.
» Moteslidge later dig vilja typ av mote. Vilj Frankopplingsbar for att
ansluta till en annan mobil enhet under Screen Mirroring-projektion
eller Ej frankoppl.bar for att exklusivt ansluta till en enhet.

Aterstill

« Kanal later dig anvinda den tradlésa kanal som anviands av Screen
Mirroring.
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g Vilj installningen Visning efter behov. B Visa Atgirdscenter och vilj sedan Anslut.

» PIN-kodsmeddelande later dig visa PIN-koden pé den projicerade
bilden nir du projicerar andra inkéllor én Screen Mirroring.

 Enhetsnamn-medd. later dig visa namnet pa den nyligen anslutna , g e
enheten pa den projicerade bilden. DR

@ Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vdlj Stilla in och folj
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Related settings.

m Tryck pa knappen [Home] péd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
Instéllningarna ér slutférda nar du ser Bildskirmsnamn pa
startskdrmen.

En lista med tillgdngliga enheter visas.

Ansluta med Screen Mirroring i Windows 10

Vilj projektorns Bildskdrmsnamn fran listan.
Du kan konfigurera din dator for tradlos projicering och spela upp ljudet

genom projektorns hogtalare genom att ansluta via Screen Mirroring.

Add devices

Akt a o

+

n Vilj Screen Mirroring instill. pa din projektor vid behov.

Other devices
Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att vixla till Screen - -
Mirroring-kallan. o)
Standbyskdrmen for Screen Mirroring visas. Sn

Om en skdrm for inmatning av PIN-kod visas pa datorn, ange PIN-
koden som visas pa vintelagesskdrmen for Screen Mirroring eller langst
ner till héger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din dator.
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@ Det kan ta lite tid innan anslutningen 4r etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.

Ansluta med Screen Mirroring i Windows 8.1

Du kan stélla in datorn for trddlos projicering fran Snabbknappar i Windows
8.1. Du kan spela upp ljudet genom projektorns hogtalare genom att ansluta
via Screen Mirroring.

n Vilj Screen Mirroring instill. pa din projektor vid behov.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att vixla till Screen
Mirroring-kallan.

Standbyskdrmen for Screen Mirroring visas.

g P& datorn viljer du Enheter fran Snabbknappar och markerar Projekt.

Markera Lagg till en tradlos bildskirm.

En lista med tillgdngliga enheter visas.

B Vilj projektorns Bildskdrmsnamn fran listan.

o

=
s

Om en skdrm for inmatning av PIN-kod visas pa datorn, ange PIN-
koden som visas pa vintelagesskdrmen for Screen Mirroring eller langst
ner till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din dator.
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@ Det kan ta lite tid innan anslutningen 4r etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.

Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-
funktionen

Om din mobila enhet, exempelvis en smartphone, har stod fér Miracast kan
du ansluta den tradlost till projektorn och visa bilder. Du kan spela upp ljudet
genom projektorns hogtalare genom att ansluta via Screen Mirroring.

Vilj Screen Mirroring instill. pa din projektor vid behov.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att vixla till Screen
Mirroring-kallan.

Standbyskdrmen for Screen Mirroring visas.

Anvind Miracast-funktionen pa din mobila enhet for att soka reda pa
projektorn.

En lista med tillgéngliga enheter visas.
Vilj projektorns Bildskdrmsnamn fran listan.

Om det visas en skdrm for inmatning av PIN-kod pa din mobila enhet
anger du PIN-koden som visas pa Screen Mirrorings standbyskarm
eller langst ned till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din mobila enhet.

@ Det kan ta lite tid innan anslutningen &r etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.
Beroende pa mobil enhet kanske du méste radera en enhet for att
kunna ansluta. Folj anvisningarna péa skdarmen for din enhet.



Saker HTTP

Du kan anvinda HTTPS-protokollet for att 6ka sikerheten mellan projektor B Vilj Ovriga-menyn och tryck pa [Enter].
och en webblisare som kommunicerar med den (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-

X500KG). For att gora detta, skapar du ett servercertifikat, installerar det pa Sl Siker HTTP Av Atergd O

projektorn och slar pa instéllningen for Sdker HTTP i projektormenyn for att Tradlsst LAN Webbservercertifikat

verifiera tillforlitligheten hos webbldsaren. Prioriterad gateway  Kabelanslute...
. . L LAN m kabel AMX Device Discovery Av

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Ovriga > Siker HTTP Crestron RoomView Av

Meddelande Control4 SDDP Av

Aven om du inte installerar nagot servercertifikat skapar projektorn Message Broadcasting Av

automatiskt ett sjdlvsignerat certifikat och tillater kommunikation. Dock, Ovriga
eftersom detta sjilvsignerade certifikat inte kan verifiera tillforlitligheten fran
en webbldsare, genereras det en varning om serverns tillforlitlighet nér
projektorn anviands fran en webbldsare. Den varningen hindrar inte
kommunikationen.

Aterstill

Klar

» Relaterade lankar
« "Importera ett webbservercertifikat med menyerna" sid.120

G Vilj Pa som instéllning fér Siker HTTP.

Importera ett webbservercertifikat med menyerna » )
Vilj Webbservercertifikat och tryck pa [Enter].

Du kan skapa ditt webbservercertifikat och importera det med projektorns

menyer och en USB-flashenhet. B Vilj Registrera och tryck pa [Enter].
@ Du kan dven registrera digitala certifikat via din webblidsare. Men se till F_élj ins.tr uktionerna pa skidrmen for att ansluta en USB-lagringsenhet
att endast registrera en ging annars kanske certifikatet inte installeras till projektorns USB-A-port.
korrekt.

@ Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

n Kontrollera att din digitala certifikat-fil ar kompatibel med

projektorregistrering och placerad direkt pa en USB-lagringsenhet. Vilj certifikat att importera i listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange losenordet for

Tryck pa knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. certifikatet.

Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter]. Ange ett 16senord och tryck pa [Enter].
Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.
Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
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» Relaterade lankar
o "Webbservercertifikat som stods" sid.121

Webbservercertifikat som stods

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Webbservercertifikat (Siker HTTP)

Specifikation Beskrivning

Format PKCS#12

Extension PFX, P12

Kryptering RSA

Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckellaingd 512/1024/2048/4096 bitar

Nitverksnamn Viardnamn for natverk

Organisation Valfritt

Losenord * Upp till 32 alfanumeriska tecken; obligatoriskt

* Du kan stilla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Dock
méste du anvinda din webblasare for att ange fler an 32 tecken.



Overvaka och kontrollera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att 6vervaka och kontrollera projektorn i ett natverk.

» Relaterade lankar

« "EasyMP Monitor" sid.123

« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.124
« "Stdlla in e-postvarningar for projektornitverket" sid.128

« "Stdlla in 6vervakning med SNMP" sid.129

« "Anvinda ESC/VP21-kommandon" sid.130

o "PJLink-stod" sid.132

« "Crestron RoomView-stod" sid.133

« "Konfigurera projektorns hindelseschema" sid.137



EasyMP Monitor

EasyMP Monitor-programvaran (endast Windows) later dig 6vervaka och
kontrollera din projektor via natverket. Se EasyMP Monitor Bruksanvisning
for instruktioner.

Du kan hamta EasyMP Monitor fran foljande webbplats.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com

Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Nar du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja
projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel webbldsare.
Detta ger dig fjarratkomst till projektorn. S

Epson Web Control

« Se till att datorn och projektorn dr anslutna till natverket. Vid

projicering av bilder med ett tradlost LAN, anslut i anslutningslidget =
Avancerat. E

« Webbkonfigurationen och kontrollfunktionerna stoder Internet
Explorer 9.0 eller senare (Windows) och Safari (OS X) pa nitverk
som inte anvander en proxyserver for anslutning. Det gér inte att
vilja alla menyinstéllningar i projektorn eller kontrollera alla e
projektorfunktioner via en webblésare.

Grundlsggands kontroll

o Om du stiller in Vinteldge till Kommunikation pa i
projektormenyn ECO, kan du anvidnda en webblésare for att vilja m
installningar och kontrollera projiceringen dven om projektorn ar i % ﬁ
vinteldget (nir strommen &r av).

DED-styrplatta Testrmanster

Kontrollera att projektorn ér paslagen.

Kontrollera att din dator eller enhet 4r ansluten till samma natverk som
projektorn.

Starta en webbldsare pa datorn eller enheten.

o0 0O

Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP- B Fjarrstyr projektionen genom att vilja Grundliggande kontroll.
adress i webbldsarens adressfilt. Ndar en IPv6-adress anges, omge

adressen med [ och ]. q . L
[ ] o Om du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvindarnamn och

lésenord. (Anvindarnamnet ir EPSONREMOTE och
standardlosenordet &r guest.)

Du ser skirmen Epson Web Control.

o Du kan édndra losenordet i Losenord for Remote i
projektormenyn Nitverk.
@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Grundliggande
> Losenord for Remote



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

G Vilj ikonen som matchar projektorfunktionen du vill kontrollera. ([ Sida upp/ned kontroll
< (I Visar QR-koden

(» Volymknappkontrollen
— S (® Viljer USB Display-kalla
(I Viljer USB-enhetskalla
(® Viljer HDBaseT-kéllan (EB-2265U/EB-2165W)
(@ Viljer Computerl-porten som killa

— ) T D._
HomMI1  fHomIZ HnaT\ () Letar efter kallor

— = Ll =>—
-@— / - g4 TFor att vilja projektorns menyinstéllningar, vélj Avancerat pa skirmen
Epson Web Control.
(:I)}! | Mica

projektorns menysystem fran OSD-styrplatta. Se hjilpen f6r
hur man anvéander skirmen OSD-styrplatta.

o Du kan ocksa dndra projektorinstillningar genom att 6ppna

Du kan behéva logga in innan du ser skirmen Avancerat,
OSD-styrplatta eller Testmonster. Om en inloggningsskirm

— N /Ml |t <
visas, ange ditt anvindarnamn och l6senord.

A0 (Anvandarnamnet &r EPSONWEB och standardlésenordet ar
admin.)

e

o Du kan dndra losenord i Kontr.losen f. Web i projektormenyn

Nitverk.
@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Grundliggande
@ Stromknappkontrollen > Kontr.losen f. Web
@ Viljer HDMI1-porten som killa
@ Viljer HDMI2-porten som killa Vilj namn pa menyn och folj instruktionerna pa skdrmen for att vilja
instéllningar.

@ Viljer Computer2-porten som kalla

@ Viljer videokalla

@ Viljer ndtverkskilla

@ Viljer Screen Mirroring-killan (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W)
@ A/V Mute-knappkontrollen

© Freeze-knappkontrollen




Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

« Du kan inte vilja f6ljande instdllningar med en webblésare.

Hiandelse presentator
HDMI-link

Visarens form
Anvindarknapp
Testmonster
Anvindarlogo

Sprak
HDBaseT-signalnivé
Aterst. lampans timmar

 Du kan vilja foljande instillningar med en webblasare.

Losenord f6r Monitor (upp till 16 alfanumeriska tecken)
IPv6-instéllningar (manuellt)

HTTP-port (portnummer som anvéinds for webbstyrning
med undantag f6r 80 [standard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629,
4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

» Relaterade lankar

« "Registrera digitala certifikat fran en webblésare" sid.126
« "Projektorinstillningar - ECO-meny" sid.161

« "Natverksmeny - Grundliggande meny" sid.154

Registrera digitala certifikat fran en webblasare

Du kan registrera de digitala certifikaten pa projektorn for att tillhandahalla
sikerhet for dina presentationsfiler (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-

2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

Du kan ocksé registrera de digitala certifikaten i projektormenyn

0

Nitverk. Men se till att endast registrera en gang annars kanske
certifikatet inte installeras korrekt.

@ Nitverk > Till néitverkskonfiguration > Tradlost LAN > EAP-
instéllning > Klientcertifikat

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > EAP-
instidllning > CA certifikat

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga >
Webbservercertifikat

Kontrollera att din digitala certifikatfil 4r kompatibel med
projektorregistrering.

Kontrollera att projektorn &r paslagen.

Starta din webblésare pa en dator eller enhet som ér ansluten till
nétverket.

Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-
adress i webbldsarens adressfilt.

Du ser skirmen Epson Web Control.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Epson Web Control

——

Grundlsggands kontroll

VWiahbkortro

Y F

DED-styrplatta Testmdnster

B Vilj Avancerat.

%+ Dukan behova logga in innan du ser skirmen Avancerat. Om
en inloggningsskarm visas, ange ditt anvindarnamn och
l6senord. (Anviandarnamnet ar EPSONWEB och
standardlosenordet 4r admin.)

o Du kan dndra losenord i Kontr.losen f. Web i projektormenyn
Nitverk.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande
> Kontr.l6sen f. Web

G I Nitverk, vilj Hantera certifikat.

Klicka pa knappen Blidddra, vilj certifikatfilen och klicka pa Oppna.
p pp ) pa Opp
B Ange ett l6senord i rutan Losenord.

Nar du slutfort registreringen av certifikatet, klicka pa Anvénda, for att
bekrifta dina dndringar och slutfora registreringen.



Stalla in e-postvarningar for projektornatverket

Du kan stilla in projektorn att skicka e-postvarningar 6ver nitverket om det Vilj ett nummer for SMTP serverns Portnummer, fran 1 till 65535
uppstar problem med projektorn. (standardvirde dr 25).

Om du stiller in Vinteldge-instillningen till Kommunikation pa i . ) o . )
projektormenyn ECO, kan du ta emot e-postvarningar dven om projektorn dr B Vilj ett adressfilt, skriv in e-postadresserna och vilj de e-postvarningar
i viloliiget (ndr strommen &r av). som du vill ta emot. Upprepa denna process for upp till tre adresser.
n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Din e-postadress kan vara upp till 32 alfanumeriska tecken lang.

a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].

s Ty s . . . g Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vilj Klar och {6;
B Valj Till nétverkskonfiguration och tryck pa [Enter]. instruktionerna pé skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.
n Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter].
Grundliigg. Om ett kri‘Fiskt problem sldr av en projektor kanske du inte far ndgon
Meddel. om e-post e-postvarning.
Tradldst LAN SMTP-server
Porthummer
LAN M kabel . ;:nr:.? av adress 1 » Relaterade lankar
Meddelande & [EUEAETEL LT « "E-postvarningar for nitverksprojektor” sid.128
o Inst. av adress 3 « "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.161
Ovriga SNMP
IP-adr.1 f. trap
Aterstdll IP-adr.2 f. trap
Gemensamt namn - - - =
Kiar PJLink-meddelande E-postvarningar for natverksprojektor

Medd. IP-adress

Nir ett problem uppstar med en projektor i ett ndtverk och du har valt att ta
emot e-postvarningar, far du ett e-postmeddelande med f6ljande information:

¢ Den e-postadress som stillts in som avsidndare i Fran
B Stdll in Meddel. om e-post pé Pa. « Epson Projector i imnesraden

« Namnet pa projektorn dér problemet uppstatt
B Skriv in IP-adressen i alternativet SMTP-server.

@ Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x dr ett nummer fréan 0 till 255).

o IP-adressen pa den berdrda projektorn

« Detaljerad information om problemet i fraga



Stalla in overvakning med SNMP

Nitverksadministratorer kan installera SNMP-programvara (Simple Network
Management Protocol) pa nitverksdatorer sa att de kan 6vervaka projektorer.
Om ditt ndtverk anvinder den hér programvaran kan du stilla in projektorn
for SNMP-6vervakning.

Ange SNMP Gemensamt namn med upp till 32 alfanumeriska tecken.

Nir du ér klar med att vilja instillningar, vilj Klar och folj
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

o fN

n Tryck pa knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].
B Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter].

Grundlggg.
Meddel. om e-post  Av

Tradlost LAN SMTP-server 0. 0 0. O
Porthummer 0

LAN m kabel Frédn

. Inst. av adress 1
Meddelande £ R ME:UE:T] {110
" Inst. av adress 3

Ovriga SNMP
IP-adr.1 f. trap
Aterstill IP-adr.2 f. trap
Gemensamt namn
Klar PJLink-meddelande Ay

Medd. IP-adress

B Still in SNMP pa Pa.

Ange upp till tvd IP-adresser for att motta SNMP-meddelanden, med 0
till 255 i varje adressfalt.

@ Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett nummer fran 0 till 255). Den hir

projektorn stoder SNMP-agent version 1 (SNMPv1).



Anvanda ESC/VP21-kommandon

Du kan styra projektorn frén en extern enhet med ESC/VP21.

» Relaterade lankar
o "ESC/VP21 Kommandolista" sid.130
o "Sladdtyper” sid.131

ESC/VP21 Kommandolista

Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn sls strémmen pa och
uppvarmningslédget startas. Nér projektorns strom slas pa, returneras ett kolon
""" (3Ah).

Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar ett

:" och tar sedan emot nasta kommando.

Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sétt visas ett
felmeddelande och ett ":" returneras.

Féljande kommandon ér tillgangliga.

Alternativ Kommando
Strém pa/av Pa PWR ON
Av PWR OFF

Alternativ Kommando
Signalval Datorl Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
Dator2 Auto SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Komponent SOURCE 24
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Screen Mirroring * SOURCE 56
HDBaseT ** SOURCE 80
A/V ljud Pa/Av Pa MUTE ON
Av MUTE OFF

* Screen Mirroring ér endast tillgangligt med EB-2265U/EB-2255U/EB-

2165W.

** HDBaseT ar endast tillgdngligt med EB-2265U/EB-2165W.

Légg till koden for vagnretur (CR) (0Dh) i slutet av varje kommando och

skicka det.

Kontakta Epson for mer information.




Anvanda ESC/VP21-kommandon

Sladdtyper

Seriell anslutning

« Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane)
« Projektoringangens namn: RS-232C
« Kabeltyp: Crossover-kabel (nollmodem)

I foljande bild visas projektorsidan till vianster och datorsidan till hoger:

RS-232C

P@e0®
° [eeeen| ©

GND 5 5 GND

D 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD

Signalnamn Funktion

GND Signalledningens jord
TD Sinder data

RD Tar emot data

Kommunikationsprotokoll

« Standard 6verforingsinstillning: 9600 bps
o Dataldngd: 8 bitar

o Paritet: Ingen

« Stoppbit: 1 bit

« Flodeskontroll: Ingen



PJLink-stod

PJLink etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information * HDBaseT dr endast tillgingligt med EB-2265U/EB-2165W.
System Industries Association) som ett standardprotokoll for att styra ** Screen Mirroring ar endast tillgingligt med EB-2265U/EB-2255U/EB-
néatverkskompatibla projektorer som en del av deras anstrangningar for att 2165W.

standardisera styrprotokoll for projektorer. ) e e , .
o Tillverkarnamn som visas for "Forfragan om tillverkarens namn
Projektorn 6verensstimmer med den PJLink Class2-standard som etablerats EPSON

av JBMIA.

» Modellnamn som visas for "Forfragan om produktens namn"
Portnumret som anvinds f6r PJLink sokfunktion ar 4352 (UDP).

« EPSON 2265U

Du maéste utfora natverksinstillningar innan du kan anvanda PJLink. « EPSON 2255U
Den verensstimmer med alla kommandon férutom féljande kommandon « EPSON 2250U
som anges av PJLink Class2, och 6verensstimmelse har bekriftats av PJLink « EPSON 2245U
verifiering av standardanpassning. « EPSON 2165W

« EPSON 2155W

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
P/ /pJIni] Jp/eng « EPSON 2140W

o Icke-kompatibla kommandon « EPSON 2065/X550KG
« EPSON 2055/X500KG
Funktion PJLink-kommando « EPSON 2040
Instéllningar for Still in avslagning av bild | AVMT 11 .
avslagning — - - » Relaterade Iankar
Stall in avslagning av ljud | AVMT 21 « "Anvinda projektorn i ett nitverk" sid.101

« Ingangsportar och nummer pa motsvarande ingangskalla

Namn pa ingangsport Nummer for ingangskailla
Computerl 11
Computer2 12
Video 21
HDMI1/MHL 32
HDMI2 33
USB 41
LAN 52
USB Display 53
HDBaseT * 56
Screen Mirroring ** 57



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron RoomView-stod

Om du anvdnder Crestron RoomView nétverkskontroll och styrningssystem a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].
kan du stdlla in din projektor f6r anvindning i systemet. Crestron RoomView
later dig styra och overvaka projektorn via en webblésare. B Vilj Till nitverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
@ o Du kan inte anvidnda funktionen Epson Webbstyrning eller Message Vilj Ovriga-menyn och tryck pa [Enter].
Broadcasting-plugin for EasyMP Monitor nir du anvinder Crestron
RoomView.
o Om du stiller in Vintelidge-instillningen till Kommunikation pa i LI Siker HTTP A\r
projektormenyn ECO kan du kontrollera projektorn dven om den &r Tradisst LAN Webbservercertifikat
i viloldget (ndr strommen r av). Prioriterad gateway  Kabelanslute...
LAN m kabel AMX Device Discovery Av
Fo inf ; iew, 5k lats. Crestron RoomView Ay
or mer information om Crestron RoomView, besok Crestrons webbplats S G o] ShDP A
http://www.crestron.com — . Message Broadcasting Av
Ovriga

For att 6vervaka enheter i systemet kan du anvanda Crestron RoomView
Express eller Crestron RoomView Server Edition fran Creston. Du kan Aterstdll
kommunicera med supporten och skicka nddmeddelanden. Besok foljande

webbplats for mer information. Kiar

http://www.crestron.com/getroomview

I dessa anvisningar beskrivs hur du utfér funktioner pa din dator med en

webblisare.

» Relaterade linkar B Stéll in Crestron RoomView-instéllningen till Pa for att tilldta att

« "Konfigurera Crestron RoomView-stod" sid.133 projektorn upptacks.

« "Kontrollera en nétverksansluten projektor med Crestron RoomView"
sid.133 G
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.161

Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vilj Klar och {6l;
instruktionerna péa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Stang av projektorn och sla pa den igen for att aktivera instéllningen.
Konfigurera Crestron RoomView-stod

For att stdlla in din projektor for 6vervakning och kontroll med hjilp av ett

Crestron RoomView-system, kontrollera att din dator och projektorn ar Kontrollera en n.atverksansluten pro;ektor med
anslutna till natverket. Om du ansluter tradlst, still in projektorn med Crestron RoomView

Avancerat nitverksanslutningsléige.
Nir du har stéllt in din projektor till att anvinda Crestron RoomView, kan du
n Tryck pé knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller ﬁérrkontrollen_ styra OCh 6vervaka projektionen med h)alp av en kompatlbel webblésare.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron RoomView-stod

n Oppna din webblisare pa en dator som ir ansluten till nitverket. a Om du vill dndra projektorn, Crestron, och losenordsinstillningar,
klicka pa Tools-fliken, vilj instédllningar pa skirmen som visas och
a Skriv in projektorns IP-adress i webblédsarens adressfilt och tryck pa klicka sedan pé Send.
datorns Enter-tangent.
Du far se denna skirm: Nir du dr klar med dina instéllningar, klicka pa Exit for att avsluta
programmet.

» Relaterade lankar
o "Crestron RoomView funktionsfénster" sid.134
+ "Crestron RoomView verktygsfonster” sid.135

Crestron RoomView funktionsfonster

Instéllningarna i funktionsfonstret later dig styra projektorn och justera den

projicerade bilden.
i . F

B Vilj den ingangskalla som du vill styra i Sources List-rutan. Du kan @)
bladdra igenom tillgédngliga killor med hjilp av upp- och nedpilarna i
rutan.

ﬂ For att fjarrstyra projektionen, klicka pa knapparna pa skirmen som (b)
motsvarar projektorns fjarrkontrollknappar. Du kan bldddra igenom |
knappalternativen lingst ned pa skdrmen. (=
@ Dessa knappar pa skirmen motsvarar inte projektorns
fjarrkontrollknappar direkt:
+ OK fungerar som en [Enter]-knapp @ |Power Slar pa och stinger av projektorn.
o Menu visar projektorns meny
Vol-/Vol+ Justerar volymen.
A/V Mute Slar pa och av video och ljud.

B Om du vill visa information om projektorn, klicka pa Info-fliken. P

Vixlar till bilden fran den valda ingéngskallan. For att visa ingdngskallor som
inte visas i Sources List, klicka pa (a) eller (b) for att skrolla upp eller ner. Den
aktuella videosignalens ingangskilla visas i blatt.

Du kan dndra namnet pa killan om sa krévs.




Crestron RoomView-stod

Freeze Bilderna pausas eller slapps.

Contrast Justerar skillnaden mellan ljus och morker i bilderna.

Brightness Justerar bildens ljusstyrka.

Color Justerar bildernas fairgméttnad.

Sharpness Justerar bildens skdrpa.

Zoom Forstorar eller forminskar bilden utan att dndra
projiceringsstorleken. Klicka pé pilknapparna for att
andra positionen pa en forstorad bild.

Pilknappar Utfor samma funktioner som pilknapparna pa
fjarrkontrollen.

OK Utfor samma funktion som [Enter] pa fjarrkontrollen.

Menu Visar och stinger projektormenyn.

Auto Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering i
projektorns Signal-meny medan den projicerar analoga
RGB-signaler fran porten Computer] eller Computer2.

Search Andrar till nésta ingangskilla som skickar en bild.

Esc Utfér samma funktion som knappen [Esc] pa
fjarrkontrollen.

Contact IT Help Visar Supportfonstret. Anvinds for att skicka och ta
emot meddelanden frén administratéren med hjilp av
Crestron RoomView Express.

Info Visar information pa projektorn som ar ansluten.

Tools Andrar instillningar i projektorn som ar ansluten.

Crestron RoomView verktygsfonster

Instéllningarna i fonstret Tools later dig anpassa diverse
projektorinstéllningar.

Crusron Control Projector Usar Passrord.
S | | Pt Hama L8831 34 Jar—— T
o Locmtan TF3n Soem Pt
pon sive oo Contem
= st [
L ar— -
Asmers 1111000 T —
Suomtiovak 345 7342558 s
TR e
Contem T
- tes
{—

Gor instéllningar for Crestron-centralkontrollerna.

(S

Projector Name

Ange ett namn for att sérskilja projektorn som ar
ansluten fran andra projektorer i nitverket (upp till 16
alfanumeriska tecken).

Location Ange en installationsplats f6r projektorn som for
nédrvarande ar ansluten till natverket (upp till 32
alfanumeriska tecken och symboler).

Assigned To Ange ett anvindarnamn for projektorn (upp till 32
alfanumeriska tecken och symboler).

DHCP Vilj att anvinda DHCP. Du kan inte ange en IP-adress
om DHCP ér aktiverad.

IP Address Ange IP-adressen for att tilldela till den f6r ndrvarande
anslutna projektorn.

Subnet Mask Ange en undernitmask for den f6r narvarande

anslutna projektorn.

Default Gateway

Ange gateway-adressen for den for narvarande
anslutna projektorn.

Send

Klicka for att bekrafta de dndringar som utforts i
projektorn.




Crestron RoomView-stod

@ | Enabled (Admin
Password)

Vilj att krdva ett 16senord for att 6ppna Tools-fonstret.

New Password

Ange det nya losenordet nér 16senordet for att 6ppna
Tools-fonstret dndras (upp till 26 alfanumeriska
tecken).

Confirm Ange samma losenord som du angav i New Password.
Om lésenorden inte dr samma visas ett felmeddelande.
Send Klicka for att bekrifta de dndringar som utforts i

Admin Password.

@ | Enabled (User
Password)

Vilj for att krava ett losenord for att 6ppna
funktionsfonstret pa datorn.

New Password

Ange det nya l6senordet ndr 16senordet for att 6ppna
funktionsfonstret dndrats (upp till 26 alfanumeriska
tecken).

Confirm Ange samma lgsenord som du angav i New Password.
Om l6senorden inte 4r samma visas ett felmeddelande.
Send Klicka for att bekrifta de dndringar som utforts i User

Password.




Konfigurera projektorns handelseschema

Du kan schemalédgga upp till 30 hdandelser som ska ske automatiskt pa din a Vilj Ligg till ny och tryck pa [Enter].
projektor, sdsom att sétta pa eller av projektorn eller vixla den ingaende
kallan (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG). Projektorn utfor det
valda eventet pa det specificerade datumet och tiden utefter schemat du
konfigurerat.

A\ Varning

Placera inga briannbara foremal framfor linsen. Om du schemalédgger projektorn att
starta automatiskt kan briannbara foremal framfor linsen bérja brinna.

@ Om du stillt in Schemaskydd-losenord, sting av ditt Schemaskydd-
l6senord forst.

Stéll in datum och tid i Datum & tid-menyn.
@ Utokad > Drift > Datum & tid

Tryck pa knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].
Vilj Schemainstillningar och tryck pé [Enter].

Vilj Schema och tryck pé [Enter].




Konfigurera projektorns handelseschema

8 Vilj datum och tid da du vill att aktiveten ska ske. Den schemalagda hdndelsen visas pa skirmen med ikoner som visar
héndelsens status.

g Vilj Spara och tryck pa [Enter].
o - : giltigt schema
: dterkommande schema
l : ¢j giltigt schema
@ For nirvarande valt datum (gulmarkerat)
@ [ : engéngsschema
B : terkommande schema

= : schema for vinteldge (sdtter kommunikation pa/av under véntelage)
B : ¢j giltigt schema

For att redigera ett schemalagd handelse, vilj schemat och tryck pa
[Esc].



Konfigurera projektorns handelseschema

m Vilj ett alternativ frdn den visade menyn.
o Pa eller Av later dig aktivera eller avaktivera den valda handelsen.
+ Redigera later dig dndra hindelsens information eller datum och tid.

+ Rensa later dig ta bort den schemalagda hiandelsen fran en lista.

@ Vilj Klar, och vilj sedan Ja.

For att radera alla schemalagda hindelser, vilj Aterstill schema.

» Relaterade lankar
« "Instillning av datum och tid" sid.41
« "Stilla in ett Losenord" sid.96



Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och dndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade lankar

« "Anvidnda projektorns meny" sid.141

« "Anvinda tangentbordet pa skarmen" sid.142

« "Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny" sid.143

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.145

« "Installningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.147
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149

« "Projektorns natverksinstéllningar - Natverksmeny" sid.152

« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.161

o "Skdrm for projektorinformation - Informationsmeny” sid.163

« "Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.166

« "Kopiera menyinstéllningar mellan projektorer (batchinstillning)" sid.167



Anvdnda projektorns meny

Du kan anvinda projektorns menyer for att justera instdllningarna som styr
hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skarmen.

Tryck pa pilknapparna upp- eller ner for att navigera i instédllningarna.

Andra instillningar med knapparna som visas lingst ner pa

n Tryck pa knappen [Menu] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. menyskdrmarna.

For att dterstélla alla menyinstéllningar till deras standardvirden, vilj
Aterstall.

Nir du dndrat klart instéllningarna i en meny, tryck pa [Esc].

User Pointer
OS> O

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

DO 2 @0

Menyskdrmen 6ppnas och visar Bild menyinstéllningarna.

Bild
" Firglige Dynamiskt
Signal Ljusstyrka
Kontrast
Instéllningar Fargmattnad
Fédrgton
Utdkad Skirpa
Fargtemperatur
Nétverk Bildférbattring
Avancerat
ECO Automatisk bldndare Ay

Aterstill

Information

Aterstill

a Tryck pé pilknapparna upp eller ner for att navigera i menyerna som
listas till vdnster. Instéllningarna for varje meny visas till hoger.

@ De tillgangliga instdllningarna beror p& den nuvarande
ingdngskallan.

B For att dndra instdllningarna i den visade menyn, tryck pa [Enter].



Anvanda tangentbordet pa skarmen

Tangentbordet pa skarmen visas nir du maste ange siffror eller tecken. Tlllgangllg text med tangentbordet p5 skarmen

Anvind pilknapparna pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att

: ‘ : Du kan ange foljande text med tangentbordet pa skarmen.
markera den siffra eller det tecken du vill mata in och tryck pa [Enter].

Texttyp Information
[PJLink-losenord] Nummer 0123456789
Alfabetet ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
V4
Backsp . Del abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
L - - ;
Space allnel Symboler 'A#‘$%& ()*+,'./Z;<=>?@[\]
Cancel . Finish )~

@ Varje gang du trycker pa CAPS-tangenten vixlar bokstaver
mellan stora och sma. Varje gang du trycker pa SYM1/2-

tangenten dndras symbolerna i rutan.

Tryck pa Finish pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in.
Vilj Cancel for att avbryta.

@ Du kan vilja projektorinstéllningar och styra projicering via natverk
med en webbldsare pa din dator.

Vissa tecken kan inte anges med tangentbordet pa skarmen. Skriv in
texten med webbldsaren.

» Relaterade lankar
« "Tillganglig text med tangentbordet pa skirmen" sid.142
« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.124



Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

Instédllningarna pa Bildmenyn later dig justera bildkvaliteten for den aktuella

ingéngskalla som anvinds. De tillgiangliga installningarna beror pa den
nuvarande ingéngskallan.

Bild

Signal
Instéllningar
Utdkad
Nétverk
ECO
Information

Aterstill

For att dndra instéllningarna for en ingaende kélla, se till att kéllan dr ansluten

och vilj den killan.

Fargldge
Ljusstyrka
Kontrast
Fargmattnad
Fédrgton
Skédrpa
Fargtemperatur

Bildférbattring
Avancerat

Automatisk blandare Ay
Aterstill

(Atergd O J

Dynamiskt

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Fargtemperatur

Stiller in fargtonen baserat pa
fargtemperaturen. Bilden tonas i blatt om
ett hogt véirde viljs och i rott om ett lagt
virde viljs.

Fargtemperatur

Firgtemperatur: stiller in
fargtemperatur beroende pé det firglige
du har valt.

Anpassat

Anpassat: Det gar att justera offset och
gain for de enskilda komponenterna R
(ro6d), G (gron) och B (bla).

Bildférbattring

Brusreducering

Minskar storningar pd analoga bilder.

Avancerat

Viljer de olika detaljerade
farginstallningarna:

Gamma

Gamma: justerar firgskillnaden genom
att vilja ett av virdena for
gammajustering, eller genom att hinvisa
till den projicerade bilden eller ett
gammadiagram.

RGBCMY

RGBCMY: justerar nyansen, mittnaden
och Jjusstyrkan individuellt f6r varje firg
R (ro6d), G (gron), B (bla), C (cyan), M
(magenta) och Y (gul).

Avlags.
sammanflitn.

(For overlappande
signal
[480i/576i/1080i] -
ingang)

Avlidgs. ssmmanflitn.: stiller in om
sammanflitade-till-progressiva signaler
ska konverteras for vissa videobildstyper.

o Av: for videobilder i hog hastighet.
o Video: laget for allmidnna videobilder.

« Film/Auto: f6r filmer, datorgrafik och
animering.

Instéllning Alternativ Beskrivning

Farglage Se lista &ver Justerar den generella mattnaden av
tillgédngliga bildernas firger for olika bildtyper och
fargldgen milj6er.

Ljusstyrka Varierande nivader | Gor den allménna bilden ljusare eller
ar tillgangliga morkare.

Kontrast Varierande nivder | Justerar skillnaden mellan ljusa och
ar tillgingliga morka omréaden i bilden.

Fargmittnad Varierande nivder | Justerar intensiteten av bildens firger.
ar tillgdngliga

Fargton Varierande nivaer | Justerar balansen mellan gron till
ar tillgangliga magenta fiargskalan i bilden.

Skdrpa Varierande nivaer | Justerar skdrpan eller mjukheten i
ar tillgangliga bilddetaljerna.

Automatisk
blandare

Av
Normal
Hog hastighet

Justerar projicerad luminans baserat pa
bildens ljusstyrka.

Tillganglig nar firglaget ar installt pa
Dynamiskt eller Bio.

Aterstill

Aterstiller alla justeringsvirden pa
menyn Bild for det valda fargliget till
deras standardinstillningar.




Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny

o Instidllningen Ljusstyrka paverkar inte lampans ljusstyrka. For att

andra lampans ljusstyrkeldge, anvind instéllningen
Stromforbrukning i projektorns ECO-meny.

« Du kan inte vilja Brusreducering-instillningen med f6ljande ingang.
o Instillningen Avligs. ssmmanflitn. installd pa Av.
« En digital RGB-signal matas in.
« En sammanflitad signal (480i/576i/1080i) matas in.

» Relaterade lankar
« "Tillgéngliga fargligen" sid.61



Insignalinstallningar - Signalmenyn

Vanligtvis identifierar och optimerar projektorn automatiskt
insignalinstdllningarna. Om du behéver justera instillningarna kan du
anvinda Signal menyn. De tillgédngliga instéllningarna beror pa den
nuvarande ingéngskallan.

$ Det gér inte att vilja instdllningar pd menyn Signal nir den aktuella
ingdende killan dr nigon av féljande:

» USB Display

« USB

« LAN

o Screen Mirroring (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W)

Bild
< Uppldsning Automatiskt
Signal Bildformat 4:3
————— 0
Instéliningar Synkronisering 0
Placering
Utdkad Automatisk inst. Av
Avancerat
Nétverk Aterstill
ECO

Information

Aterstill

$ Det gar att aterstilla standardinstéllningarna under instillningarna
Placering, Tracking och Synkronisering genom att trycka pa knappen
[Auto] pé fjarrkontrollen.

For att andra instillningarna for en ingaende kailla, se till att kéllan 4r ansluten
och vilj den kallan.

Instillning Alternativ Beskrivning
Upplosning Automatiskt Stiller in insignalsupplésningen om inte
Bred identifierad automatiskt med alternativet
Automatiskt.
Normal
Bildformat Se listan med Stéller in foérhallandet mellan bredd och
tillgdngliga bredd- [ hojd (bredd-till-hojd-forhéllandet) for
/hojdforhéllanden. | den valda ingdngskallan.
Tracking Varierande nivaer | Justerar signalen for att eliminera
ar tillgangliga vertikala streck i datorbilder.
Synkronisering Varierande nivder | Justerar signalen for att avldgsna
ar tillgangliga otydlighet eller flimmer i datorbilder.
Placering — Justerar bildens placering pé skdrmen.
Automatisk inst. Pa Optimerar datorns bildkvalitet
Av automatiskt (nir Pa).
Overscan Automatiskt Andrar det projicerade bildférhéllandet
Av for att visa kanterna automatiskt eller
4% med en justerbar procent.
8%
Advancerat HDMI HDMI videorickvidd: stiller in
videorickvidd videorackvidden till att matcha

instéllningen f6r enheten som &r ansluten
till HDMI- och HDBaseT-porten.

o Automatiskt: identifierar
videorickvidden automatiskt.

o Normal: normalt for bilder frén en
annan enhet 4n en dator; kan ocksd
viljas om de morka omradena av
bilden ar f6r ljusa.

+ Utokad: normalt for bilder fran en
dator; kan ocksa viljas om bilden &r for
mork.




Insignalinstallningar - Signalmenyn

Instéllning

Alternativ

Beskrivning

Ingdende signal

Ingaende signal: anger signaltyp fran
ingéende killor som &r anslutna till
datorportarna.

« Automatiskt: identifierar signalen
automatiskt.

» RGB: korrigerar firgen fér dator/RGB-
videoingéngar.

» Komponent: justerar firg for
komponentvideoingéngar.

Videosignal

Videosignal: anger signaltyp fran
ingdende killor som ér anslutna till
videoportarna. Om storningar uppstar
eller inga bilder dyker upp vid
instdllningen Automatiskt, vilj den
limpligaste signalen i enlighet med den
anslutna utrustningen.

Aterstill

Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Signal till standardinstéllningarna,
férutom foljande:

o Ingdende signal

» Relaterade lankar
« "Tillgangliga bredd-/hojdfoérhallanden” sid.58




Instdllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Alternativen i menyn Instidllningar later dig anpassa diverse

projektorfunktioner.

Bild
Signal
Instéllningar 0
Utdkad
Nétverk
ECO

Information

Keystone

Split Screen
Héndelse presentator
Yolym

HDMI-l&nk
Spérrinstillning
Visarens form
Fjdrrmottagare
Anvindarknapp
Testmdnster

H/V keystone

Visare 1
Fram/Bak
Stromférbrukn...

Aterstill

Instillning Alternativ Beskrivning
Split Screen Skarmstorlek Delar upp visningsomradet horisontellt
Killa och visar tva bilder sida-vid-sida (tryck
Kasta om pi [Esc] for att dngra Split Screen-
i visning).
skarmarna
Ljudkalla
Justera
Visa QR-kod

Stang Split Screen

Hindelse
presentator *

Justerar alternativ for Handelse
presentator:

Starta/stoppa Starta/stoppa: startar eller stoppar
funktionen Handelse presentatdr.
Markéorposition Markorposition: stiller in
markorpositionen till hoger eller vénster.
Hindelse Hindelse presentator: aktiverar eller
presentator inaktiverar funktionen Héndelse

presentator.

Aterstill
Instéllning Alternativ Beskrivning
Keystone Andrar bildens form till rektangulir
(horisontellt eller vertikalt).
H/V keystone H/V keystone: vilj for att manuellt

korrigera horisontella och vertikala sidor,
eller sla pd/av automatisk korrigering.

Du kan éven sl pa/av H-
Keystonekorrigering (EB-2140W/EB-
2040).

Volym

Varierande nivaer
ar tillgangliga

Justerar volymen pa projektorns
hogtalarsystem.

Du kan &ven justera volymen pé externa
hogtalare.

Instillningsvirdena sparas for varje killa.

Quick Corner

Quick Corner: vilj for att justera bildens
form och riktning med en interaktiv
skdrm.

HDMI-link

Justerar alternativen f6r HDMI-link

Enhetsanslutningar

Enhetsanslutningar: listar enheter som
ar anslutna till HDMI-porten.

HDMI-link

HDMI-ldnk: aktiverar eller inaktiverar
HDMI-lank-funktionerna.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instéllning

Alternativ

Beskrivning

Sl pa lank

Sla pa liank: kontrollerar vad som hinder
nér du slar pa projektorn eller en
ansluten enhet.

o Dubbelriktad: sldr automatiskt p& den
anslutna enheten niar du slar pa
projektorn och vice versa.

o Enhet -> PJ: slar automatiskt pa
projektorn nir du slar pa den anslutna
enheten.

o PJ -> Enhet: slar automatiskt pa
ansluten enhet nér du slar pa
projektorn.

Stang av lank

Sting av link: kontrollerar om 4ven
linkade enheter stings av nér projektorn
stangs av.

Bufferlink

Bufferlink: forbittrar prestandan pa
linkade atgirder genom att dndra
instéllningarna om HDMI-lank-
funktionen inte fungerar korrekt.

Sparrinstillning

Driftsparr

Kontrollerar projektorknappens las for
att sékerstélla projektorn:

Total sparrning: laser alla knappar.

Delvis spidrrning: laser alla knapparna
férutom stromknappen.

Av: inga knappar &r lasta.

Visarens form

Visare 1: ﬁq

Visare 2: O
Visare 3: E[>

Andrar formen pa fjirrkontrollsvisaren.

Instillning Alternativ Beskrivning
Anviandarknapp Stromférbrukning | Tillignar ett menyval till [User]-knappen
Information pé fjarrkontrollen f6r atkomst med ett
Avlags. tryck.
sammanflitn.
Testmonster
Upplosning
Multi-projektion
Visa QR-kod
Testmonster — Visar ett testmonster for att hjdlpa till att
fokusera och zooma bilden och korrigera
bildens form (tryck pé [Esc]-knappen for
att avbryta monstervisningen).
Observera
Om ett monster visas under lang
tid kan en kvardrojande bild
synas i projicerade bilder.
Aterstill — Aterstill alla justeringsvirden pa menyn

Instéllningar till
standardinstillningarna, utom f6ljande:

« Sla pa link

« Sting av link

« Bufferlink

« Anvindarknapp

Fjarrmottagare

Fram/Bak
Fram

Bak

Av

Begransar mottagningen av
fjarrkontrollsignaler pd den valda
mottagaren. Av stinger av alla
mottagare.

* Endast tillgingligt for EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.




Projektorinstallningar - Menyn Utokad

Instédllningarna pa den Utokade menyn later dig anpassa diverse
projektorinstéllningar.

Bild

Signal
Instéllningar
Utdkad
Nétverk
ECO

Information

Startskdrm
Visning

Anvindarlogo

Projicering
Drift

41 A/V-instdllningar

HDBaseT

Multi-projektion

Schemainstéllningar

Sprik ©
Aterstill

Svenska

Aterstill
Installning Alternativ Beskrivning
Startskdrm Viljer visningsinstéllningarna for
projektorns startskdrm:
Autovisn. Autovisn. startskirm.: vilj for att visa
startskdrm. startskdrmen automatiskt nir det inte

finns ndgon insignal nér projektorn slas

pa.

Anpassad funktion
1

Anpassad funktion 1/Anpassad
funktion 2: vilj for att stilla in

Anpassad funktion funktioner och visning som anpassad
2 startskdarm.

Visning Viljer diverse visningsalternativ:
Meddelande Meddelande: still in till Pa for att visa

meddelanden som t.ex. ingangskallans
namn, fargldgets namn, bredd-
/hojdforhéllandet, meddelandet ingen
signal eller varningen for hog temperatur
pa din projicerade bild. Stéll in pd Av om
du inte vill visa meddelanden.

Instillning Alternativ Beskrivning

Visa bakgrund Visa bakgrund: stiller in skdrmens farg
eller logo att visas ndr ingen signal
mottas.

Startbild Startbild: still in till Pa for att visa en
logotyp nir projektorn startar.

A/V ljud/av A/V ljud/av: sitter skirmens firg eller
logo att visas nar A/V ljud/av dr
aktiverat.

Anvindarlogo — Skapar en skidrm som projektorn visar
for att identifiera sig sjilv och oka
sakerheten.

Projicering Fram Viljer sittet pa vilket projektorn ar

Fram/tak vinklad mot skdrmen sa att bilden ar
korrekt riktad.

Bak

Bak/tak

Drift Viljer diverse funktionsalternativ:

Snabb start

Snabb start: later dig sla pd projektorn
genom att ansluta den till eluttaget utan
att trycka ner stromknappen.

Hog hojd lage

Hog hojd lige: reglerar projektorns
driftstemperatur pa héjder 6ver 1500 m.

Auto. kills6kning

Auto. killsokning: still in till Pa for att
automatiskt identifiera ingdngssignalen
och projicera bilder nér det inte finns
nagon ingangssignal.

Sla pa automatiskt

Sla pa automatiskt: vilj bildkillan som
du automatiskt vill starta projicering
fran. Nir projektorn identifierar
insignalen frén den valda bildkaillan,
projicerar den automatiskt i viantelédge.

(HDMI1/Dator 1/USB Display)




Projektorinstallningar - Menyn Utokad

Instéllning

Alternativ

Beskrivning

Bildskdrmsutgang

Bildskidrmsutgang: dndrar in- och
utgang for Computer2/Monitor Out-
porten. Vid utmatning av bilder till en
extern bildskédrm, vilj Bildskdrm ut. Vid
inmatning av bildsignaler fran en dator
och komponentvideosignaler fran andra
videokdllor, vilj Dator 2.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Extron XTP

Extron XTP: still in till P4 néir du
ansluter en Extron XTP-sindare eller
omkopplare till HDBaseT-portarna. Se
foljande Extron-webbsida f6r mer
information om XTP-systemet.

http://www.extron.com/

Datum & tid *

Datum & tid: justerar projektorns
systemtid och datum.

o Sommartid: still in till P4 for att
aktivera sommartid.

« Internettid: still in till P4 for att

uppdatera tiden automatiskt genom en
Internettidsserver.

A/V-instillningar

Viljer olika ljud och
videoutgéngsinstallningar:

A/V-utging

A/V-utgéng: still in till Alltid for att
mata ut ljud och bilder till externa
enheter ndr projektorn &r i viloldge.

Ljudutgang

Ljudutgang: viljer ljudingdng nir du
projicerar bilder fran annan killa 4n
HDMI-portarna.

HDMI1-ljudutgéng
HDMI2-ljudutgang

HDMI1-ljudutgang/HDMI2-
ljudutgéng: viljer ljudingdng nir du
projicerar bilder fran HDMI-portar.

HDBaseT **

Viljer kommunikationsinstillningar for
anslutningar till en HDBaseT-sdndare
eller omkopplare.

Kontroll och
kommunik.

Kontroll och kommunik.: aktiverar eller
inaktiverar kommunikation frén
Ethernet och seriella portar pa sindaren;
sla pé denna instillning for att inaktivera
projektorns LAN och RS-232C-portar.
(Stall forst in Extron XTP till Av.)

Multi-projektion

Utfor instéllningar nir du projicerar fran
flera projektorer:

Multi-projektion

Multi-projektion: still in pa Pa for att
matcha visningskvaliteten for flera
projektorer. Nir instillt till P4, stills
foljande automatiskt in for att forhindra
ojamnhet pa den hogra och vinstra
skdrmen.

@ Bild > Automatisk blindare > Av
@ ECO > Stromf6rbrukning > Normal

@ ECO > Ljusoptimering > Av

Projektor-ID

Projektor-ID: tilldelar ett ID for
projektorn nir du anvander flera
projektorer.

Farglage

Firglige: justerar den generella
mattnaden av bildernas farger for olika
bildtyper och miljéer. Nér du anvinder
flera projektorer maste du vilja samma
farglige for samtliga projektorer.

Fargmatchning

Firgmatchning: korrigerar skillnaden
mellan firgton och ljusstyrka for varje
projicerad bild.

RGBCMY

RGBCMY: justerar Nyans, Mittnad och
Ljusstyrka for R (r6d), G (grén), B (bla),
C (cyan), M (magenta), och Y (gul)
fargkomponenter.

Aterstill

Aterstill: iterstiller alla justeringsvirden
i menyn Multi-projektion till
standardinstillningarna.




Projektorinstallningar - Menyn Utokad

Instéllning Alternativ Beskrivning
Schemainstillninga | Till menyn Schemaldgger projektorhindelser att ske
r* Schemainstillninga | automatiskt pa olika datum och tider.
r
Sprak Diverse tillgingliga | Vilj spraket for projektormenyn och ett
sprak meddelande visas.
Aterstall — Aterstill alla justeringsvirden pa menyn

Utokad till standardinstillningarna,
utom foljande:

« Anvindarlogo
 Projicering

« Hog hojd lige

« Auto. kiillsokning
« Bildskirmsutging
o Datum & tid *

o A/V-utging

« HDBaseT **

o Multi-projektion
« Projektor-ID

« Firglige
 Firgmatchning
 Schemainstillningar *

o Sprak

* Endast tillgangligt for EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

** Endast tillgingligt for EB-2265U/EB-2165W.

Nir du stiller in Anvéindarlogoskydd till Pa i skirmen

Losenordsskydd, gar det inte att dndra instillningar relaterade till
anvéandarlogotypens visning (Visa bakgrund, Startbild, A/V ljud/av i
instdllningen Visning). Still in Anvindarlogoskydd pa Pa forst.

» Relaterade lankar
« "Vilja typer av losenordsskydd" sid.97



Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instédllningarna i menyn Nétverk visar natverksinformation och stiller in
projektorn for styrning 6ver ett ndtverk.

Nir du stiller in Ndtverksskydd till Pa i Losenordsskydd-skiarmen kan du
inte dndra nitverksinstallningarna. Stéll forst in Nétverksskydd till Av.

Bild

Screen Mirroring Av
Signal Screen Mirroring info

Screen Mirroring instéll.
Instéllningar

Tradlos LAN-effekt Av
Utdkad N&tv.info - Tradlést LAN

. Ndtv.info - LAN m. kabel

Natverk <Y Visa QR-kod
" Till ndtverkskonfiguration
ECO

Information

Aterstill
Instéllning Alternativ Beskrivning
Screen Mirroring * | Pa Konfigurerar instéllningar for Screen
Av Mirroring.
Vilj Pa for att projicera med Screen
Mirroring-funktionerna.
Screen Mirroring | Bildskdrmsnamn | Visar status och information for Screen
info * MAC-adress Mirroring.
Regionskod Tillgangligt nér du har stéllt in Screen
Kanal Mirroring till Pa.

Ansluten enhet

Screen Mirroring
install. *

Till menyn Screen
Mirroring install.

Konfigurerar instéllningar for Screen
Mirroring.

Instillning Alternativ Beskrivning
Tradlos LAN-effekt | P& Konfigurerar dina tradlgsa LAN-
Av instéllningar.
Vilj Pa for att projicera bilder via ett
tradlost natverk. Om du inte vill ansluta
via ett tradlost LAN ska du sla av for att
forhindra obehorig atkomst.
Nitv.info - Trddlost | Anslutningslige Visar det trddlosa nétverkets status och
LAN Tradlost LAN information.
Antenniva Tillgangligt ndr du har stéllt in Tradlos
. LAN-effekt till Pa.
Projektornamn i i . . .
SSID Féljande installningar visas nér du viljer
alternativet IPv6.
DHCP  IPv6-adress (manuell)
IP-adress
Nitmask o IPv6-adress
Gateway-adress » Prefixlingd
« Gateway-adress
MAC-adress
] o IPv6-adress (autom.)
Regionskod
IPv6 o Temporir adress
« Linklokal adress
« Tillstdndslos adress
o Tillst. kdnslig adr.
Natv.info - LAN m. | Projektornamn Visar det kabelanslutna nitverkets status.
kabel DHCP Féljande installningar visas nir du viljer
IP-adress alternativet IPv6-adress (manuell) eller
. IPv6-adress (autom.).
Nitmask
Gateway-adress o IPv6-adress (manuell)
MAC-adress o IPv6-adress
IPv6-adress + Prefixlingd
(manuell) « Gateway-adress
IPv6-adress o IPv6-adress (autom.)
(autom.)

o Temporir adress

o Linklokal adress

« Tillstindslos adress
o Tillst. kénslig adr.
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Instéllning Alternativ Beskrivning @ Nitverk > Screen Mirroring instill.
Visa QR-kod — Visar en QR-kod for anslutning med
iOS- eller Android-enheter med hjilp av [Screen Mirroring instll.]
appen Epson iProjection.
Till Till ytterligare Konfigurerar dina nitverksinstéllningar. Bil_dsk_f'sirmsnamn .
nétverkskonfigurati | nitverksmenyer Driftlage Grundldggande
on Grundldggande
Utdkad

Visnhing
Aterstall

* Endast tillgangligt for EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W.

» Relaterade lankar

« "Nitverksmeny - Screen Mirroring-installningar" sid.153
« "Natverksmeny - Grundliggande meny" sid.154

« "Nitverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.155

« "Nitverksmenyn - Menyn Kabelanslutet LAN" sid.157

« "Nitverksmeny - Meddelandemeny" sid.158

« "Nitverksmeny - Menyn Ovriga" sid.159

« "Nitverksmeny - Menyn Aterstill" sid.160

« "Vilja typer av lo6senordsskydd" sid.97

Nir du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja
projektorinstillningar och styra projiceringen med en kompatibel
webblidsare. Detta ger dig fjarratkomst till projektorn.

Natverksmeny - Screen Mirroring-installningar

Instédllningarna pd menyn Screen Mirroring instill. later dig vilja
instéllningar f6r Screen Mirroring (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W).

Instéllning

Alternativ

Beskrivning

Bildskirmsnamn

Upp till 32
alfanumeriska
tecken

Mata in ett namn for att identifiera
projektorn nir du soker efter projektorn
med Screen Mirroring-funktionen.

Driftlage

Grundldggande
Utokad

Vilj Utokad for att ansluta med
avancerade alternativ.

Grundldggande

Tradlost LAN

Stiller in kommunikationsmetod mellan
projektorn och den mobila enheten.

Justera prestanda

Korrigerar screen mirroring-
hastigheten/kvaliteten.

Nir du vill 6ka bildkvaliteten, vilj ett l1agt
tal. Nér du vill 6ka
bearbetningshastigheten, vilj ett hogt tal.

Anslutningsldge

Viljer typ av WPS (Wi-Fi Protected
Setup) nir du ansluter tradlost till
nétverket. Vilj PIN for att forbattra
anslutningssakerheten. Om din mobila
enhet endast stoder PBC-anslutning, vilj
PIN/PBC.

Tillgangligt nédr du har stéllt in Driftlidge
till Grundliggande.

Utokad

Tillgéngligt nar du har stillt in Driftlige
till Utokad.
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Instillning Alternativ Beskrivning @ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundlidggande

Motesldge Viljer typ av méte.

« Frankopplingsbar: later dig att ansluta Grundldgg. @ :
till en annan mobil enhet under Screen Tradisst LAN EL?::E:‘E;S":HT: d
Mirroring-projicering. Losenord for Remote
« Ej frankoppl.bar: later dig exklusivt LAN m kabel Kontr.lgsen f. Web
ansluta till en enhet. Moderator-l5senord
Meddelande Projektornyckelord Ay
Kanal Viljer den tradlosa kanal som anvinds av Visa LAN-info. Text och QR-kod
Screen Mirroring. Ovriga
Visning PIN- Stall in pa Pa for att visa den attasiffriga Aterstill
kodsmeddelande | PIN-koden i den projicerade bilden nar
det visas andra ingangskallor 4n Screen Klar
Mirroring.

Enhetsnamn-medd. | Stéll in till P4 for att visa nyligen
ansluten enhets namn pa den projicerade
bilden nir det visas andra ingangskéllor
an Screen Mirroring.

- - - - - Instéllning Alternativ Beskrivning
Aterstall — Du kan aterstalla alla justeringsvarden pé
menyn Screen Mirroring instill. till Projektornamn Upp till 16 Ange ett namn som identifierar
standardinstallningarna. alfanumeriska projektorn Gver nitverket.
tecken
(anvand inte " * +,
[i5<=>2[\]"]
Natverksmeny - Grundldggande meny mellanslag)
PJLink-16senord Upp till 32 Ange ett losenord for PJLink-protokollet
Instillningar i menyn Grundlédgg. later dig vilja grundliaggande alfanumeriska for projektorstyrning.
nitverksinstillningar. tecken
Losenord f6r Upp till 8 Ange ett l6senord for att komma &t
Remote alfanumeriska projektorn med hjélp av Grundlidggande
tecken kontroll. (Anvindarnamnet ar
(anvind inte * : EPSONREMOTE; standardlgsenordet ar
mellanslag) guest.)
Kontr.losen f. Web | Upp till 8 Ange l6senord for att komma at
alfanumeriska projektorn Gver internet.
tecken (Anvindarnamnet ar EPSONWEB; och
(anviind inte * : standardlosenordet dr admin.)
mellanslag)
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Instillning Alternativ Beskrivning @ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Tradlost LAN
Moderator- Fyrsiffrigt nummer | Ange ett 16senord for dtkomst till
losenord projektorn som moderator med hjilp av Grundligg.
EasyMP Multi PC Projection eller Epson . Anslutningsldge Snabb
iProjection. (Inget l6senord har angetts Tradiost LAN @ RS .
som standard.) | Sdkerhet Oppet
LAN m kabel Losenfras
Projektornyckelord | Pa Still in pa Pa for att aktivera ett Kanal 1ch
Av sikerhetsldsenord for att forhindra Meddelande SSID-skdrm Av
tkomst till projektorn av ndgon som inte o Visa IP-adress Av
Ovriga IPv6-instéllningar

finns i samma rum som projektorn. Du
maste ange ett slumpmassigt sokord som
visas frén en dator med EasyMP Multi
PC Projection eller Epson iProjection for Klar
att komma at projektorn och dela den
aktuella skarmen.

Aterstill

Visa LAN-info. Text och QR-kod | Still in visningsformat for projektorns
Text nitverksinformation.
Genom en enkel inldsning av QR-koden — . —
med Epson iProjection kan du ansluta till Instéllning Alternativ Beskrivning
léalt{vle(rk;t. Standardvardet ar Text och Anslutningslige Viljer typ av tradlos anslutning:
-kod.
Snabb Snabb: later dig ansluta till flera

smartphones, surfplattor eller datorer via
tradl6s kommunikation.

Natverksmeny _ Tl’édlost LAN_meny Nir du viljer anslutningslédget Snabb,

fungerar projektorn som en enkel
atkomstpunkt. (Vi rekommenderar att
begrinsa antalet enheter till sex eller firre
for att uppriétthélla projektionens
prestanda.)

Instillningar i menyn Tradlost LAN later dig vilja tradlosa LAN-
instéllningar.

Avancerat Avancerat: later dig ansluta till flera
smartphones, surfplattor eller datorer
over en tradlos
nétverksanslutningspunkt.

Sok efter Till s6kvyn Sok efter tillgingliga tradlosa
atkomstpunkt atkomstpunkter i Avancerat
anslutningsldge. Beroende pa
atkomstpunktens instillningar, kan det
hénda de inte visas i listan.
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Instéllning

Alternativ

Beskrivning

SSID

Upp till 32
alfanumeriska
tecken

Viljer SSID (ndtverksnamn) for det
tradlosa LAN-systemet som projektorn
ansluter till.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Sakerhet

Viljer typ av sdkerhet att anvédnda pa ett
tradlost nitverk.

Nir du stéller in sakerhet, {6lj
instruktionerna fran administratéren pa
nétverkssystemet du vill ansluta till.

Oppet

Oppet: sikerhet ir inte instillt.

WPA2-PSK

WPA2-PSK: kommunikation utférs med
hjalp av WPA2-sikerhet. Anvinder AES-
metod for kryptering. Nér en anslutning
frdn en dator till projektorn ska
upprittas, skriv in virdet som angivits i
l6senfrasen.

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK: ansluter i liget WPA
personal. Krypteringsmetoden viljs
automatiskt enligt &tkomstpunktens
instdllningar. Ange en l6senfras som ar
den samma som for atkomstpunkten.

WPA2-EAP *
WPA/WPA2-EAP *

WPA2-EAP eller WPA/WPA2-EAP:
ansluter i liget WPA enterprise.
Krypteringsmetoden viljs automatiskt
enligt atkomstpunktens installningar.
Vilj detta alternativ nar LEAP anvénds.

Losenfras

Diverse
l6senordsfraser fran
8 till 32 tecken

(nér den anges i en
webblisare: olika
l6senordsfraser fran
8 till 63 tecken)

For WPA2-PSK och WPA/WPA2-PSK-
sikerhet, viljer den pa férhand delade
l6senordsfras som anvinds i nitverket.

Nir en losenordsfras anges och knappen
[Enter] trycks in lagras virdet och visas
som en asterisk (*¥).

Vi rekommenderar att dndra l6senfrasen
emellanat for okad sikerhet. Om
nitverksinstallningarna initieras,
aterstalls den initiala 16senfrasen.

EAP-instillning *

Stall in EAP-instéllningar for WPA2-
EAP och WPA/WPA2-EAP-sikerhet.

EAP-typ

EAP-typ: viljer protokoll for
autentisering.

« PEAP: autentiseringsprotokoll som
ofta anvinds i Windows Server.

« PEAP-TLS: autentiseringsprotokoll
som anvinds i Windows Server. Vilj
detta alternativ nir ett klientcertifikat
anvands.

« EAP-TLS: autentiseringsprotokoll som
ofta anvinds for att anvinda ett
klientcertifikat.

o EAP-FAST, LEAP: vilj detta nir dessa
autentiseringsprotokoll anvinds.

Anviandarnamn

Anvindarnamn: ange upp till 64
alfanumeriska tecken. Du kan ange upp
till 32 alfanumeriska tecken i
projektormenyn (du kan inte anvénda :
eller mellanslag). For att ange fler &n 32
tecken, anvind din webblisare. Du kan
ange ett domédnnamn genom att lagga till
det innan anvandarnamnet och separera
dem med ett omvént snedstreck
(domin\anviandarnamn).

Vid import av ett klientcertifikat stélls
namnet pa den certifikatet utfardades till
in automatiskt.

Losenord

Losenord: ange ett 16senord pé upp till
64 alfanumeriska tecken for autentisering
vid anvindning av PEAP, EAP-FAST
eller LEAP-typ. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska tecken i projektormenyn
(du kan inte anvdnda * : eller mellanslag).
For att ange fler dn 32 tecken, anvind din
webblésare. Nar du har angett l6senordet
och valt Avsluta, visas l6senordet som en
asterisk (*¥).

Klientcertifikat

Klientcertifikat: importerar
klientcertifikat nir du anvinder PEAP-
TLS eller EAP-TLS-typ.
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Instéllning Alternativ Beskrivning
Verif. servercert. Verif. servercert.: viljer om du vill
verifiera servercertifikatet nar ett CA-
certifikat har stéllts in.
CA certifikat CA certifikat: importerar CA-certifikat
nir du anvinder PEAP, PEAP-TLS,
EAP-TLS eller EAP-FAST-typ.
Radius-servernamn | Radius-servernamn: ange servernamn
som ska verifieras. Du kan ange upp till
32 alfanumeriska tecken (du kan inte
anvinda * : eller mellanslag).
Kanal Ich I anslutningslaget Snabb viljer det
6¢ch frekvensband som anvénds av det
tradlosa LAN-nidtverket.
11ch
IP-instéllningar DHCP DHCP: still in pa Pa om ditt ndtverk
IP-adress tilldelar adresser automatiskt, stéll in pa
. Av for att manuellt mata in néitverkets
Nétmask

Gateway-adress

IP-adress, Nitmask och Gateway-adress
med 0 till 255 for varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 0.0.0.0,
127.xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x dr ett tal fran 0 till
255) f6r IP-adress, 255.255.255.255 eller
0.0.0.0 till 254.255.255.255 for natmask
och 0.0.0.0, 127.xxx eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 for Gateway-adress.

Instillning Alternativ Beskrivning

IPv6 IPv6: vilj P4 om du vill ansluta
projektorn till natverket med IPv6.

IPv6 stods for att 6vervaka och styra
projektorn over ett nitverk som
anviander Epson Web Control och
PJLink.

Automatisk konfig. | Automatisk konfig.: instilld till Pa f6r
att tilldela adresser automatiskt enligt
routerannonsering.

Anviand tempordr | Anvind temporir adress: vilj P4 om du
adress vill anvinda en tillfallig IPv6-adress.

* Endast tillgingligt for EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

SSID-skdrm Pa Vilj om du vill visa SSID pa nitverkets
Av vanteldge- och startskdrm.

Visa IP-adress Pa Vilj om du vill visa IP-adress pa
Av nitverkets véinteldge- och startskarm.

IPv6-instéllningar

Vilj IPv6-instéllningarna om du vill
ansluta projektorn till natverket med
IPv6:

Natverksmenyn - Menyn Kabelanslutet LAN

Instéllningar i menyn Kabelanslutet LAN léiter dig vilja kabelanslutet LAN-
instéllningar.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > LAN m kabel

IP-instéliningar
Visa IP-adress Av
IPv6-instéllningar
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Instillning Alternativ Beskrivning @ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Meddelande
IP-instéllningar DHCP DHCP: still in pa Pa om ditt néitverk
IP-adress tilldelar adresser automatiskt, stall in pa Grundligg.
. Av for att manuellt mata in nitverkets Meddel. om e-post  Av
Natmask IP-adress, Nitmask och Gateway-adress Tradigst LAN SMTP-server 0. 0. 0. O
Gateway-adress med 0 till 255 for varje adressfilt. Portnummer 0
LAN m kabel Fran
Anviand inte dessa adresser: 0.0.0.0, . Inst. av adress 1
127.xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till FEGRIEN <]  Inst. av adress 2
255.255.255.255 (dar x dr ett tal fran O till ————  Inst. av adress 3
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller Ovriga SNMP
0.0.0.0 till 254.255.255.255 for natmask " IP-adr.1 f. trap
Aterstill IP-adr.2 f. trap

och 0.0.0.0, 127.xxx eller 224.0.0.0 till

255.255.255.255 for Gateway-adress. Gemensamt namn

Klar PJLink-meddelande Av

Natverksmeny - Meddelandemeny

Instdllningarna i Meddelande-menyn liter dig ta emot ett e-postmeddelande
om ett problem eller en varning intréffar pa projektorn.

Visa IP-adress Pa Vilj huruvida du vill visa IP-adressen pa Medd. IP-adress
Av nitverkets viloldge-skdrm.
IPv6-instéllningar Vilj IPv6-instéllningarna om du vill
ansluta projektorn till natverket med
IPve: Instéllning Alternativ Beskrivning
IPvé IPve: vall Pa om du vill ansluta Meddel. om e-post | Pa Stall in till P4 for att skicka ett e-
projektorn till natverket med IPv6. 7 e
o ) Av postmeddelande till forinstéllda adresser
IPv6 stdds for att Gvervaka och styra ndr ett fel eller en varning uppstar pa en
projektorn over ett nitverk som projektor.
anviander Epson Web Control och
PJLink. SMTP-server IP-adress Mata in IP-adressen for projektorns
- - ———— SMTP-server med 0 till 255 for varje
Automatisk konfig. Autfﬁ:;altlslilkonﬁg.: 1nstallq 1t(lll P? for adressfilt.
?:)ilileraig:nsree;isrfr automatisit enfigt Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x,
& 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
Anvind temporir | Anvind temporir adress: vilj P4 om du 255.255.255.255 (ddr x ér ett nummer
adress vill anvinda en tillfallig IPv6-adress. frén 0 till 255).

Portnummer

1 till 65535
(standardviarde ar
25)

Vilj ett nummer for SMTP-serverns
portnummer.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Medd. IP-adress

IP-adress

Ange IP-adressen for att ta emot
projektorns driftstatus nar funktionen
PJLink-meddelande 4r aktiverad. Ange
adresserna med 0 till 255 i varje
adressfalt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ir ett nummer frén 0 till 255).

(Anvind inte
mellanslag eller
nagon annan
symbol férutom @)

Instéllning Alternativ Beskrivning
Fran Upp till 32 Ange den e-postadress som ska visas som
alfanumeriska avsandare.
tecken o —
Inst. av adress 1 ) Ange e-postadress och vilj de aviseringar
Inst. av adress 2 Upp till 64 som du vill motta. Upprepa for upp till 3
: alfanumeriska adresser
Inst. av adress 3 tecken fran '
webbldsaren
(anvind inte "
(),:5<>[\]
mellanslag)
SNMP Pa Stéll in till Pa for att 6vervaka projektorn
Av med SNMP. Om du vill 6vervaka
projektorn maste du installera
programmet f6r SNMP-hantering pé
datorn. SNMP ska hanteras av en
nétverksadministrator.
Standardvirdet dr Av.
IP-adr.1 f. trap IP-adress Ange upp till tvd IP-adresser for att
IP-adr.2 f. trap motta SNMP-meddelanden, med 0 till
255 i varje adressfilt.
Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (ddr x
ar ett nummer fran 0 till 255).
Gemensamt namn | Upp till 32 Stiller in gemensamt namn f6r SNMP.
alfanumeriska
tecken

PJLink-meddelande

Pa
Av

Aktiverar eller inaktiverar funktionen
PJLink-meddelande.

Nédtverksmeny - Menyn 5vriga

Instillningarna pa Ovriga-menyn later dig vilja andra nitverksinstillningar.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga

Sdker HTTP
Webbservercertifikat
Prioriterad gateway
AMX Device Discovery
Crestron RoomView
Control4 SDDP
Message Broadcasting

Atergd @
Av

Kahelanslute...
Av
Av
Av
Av
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e ; — = o =
Instéllning Alternativ Beskrivning Natverksm eny - Menyn Aterstall
Saker HTTP * Pa For att forstiarka sikerheten krypteras
Av kommunikationen mellan projektorn Instillningarna i Aterstill-menyn later dig aterstilla alla
och datorn i webbstyrning. Nér du stéller nitverksinstallningar.
in sidkerhet med webbstyrning . ) .
rekommenderas du att stilla in denna till @ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Aterstill
Pa.
Webbservercertifik | — Importerar certifikat f6r webbserver for -
at* siker HTTP. - Aterstéll ndtverksinstéliningar.
Prioriterad gateway | Kabelanslutet LAN | Du kan stilla in prioritets-gateway.
Tradiost LAN LANm kabel
AMX Device Pa Om du vill tillata projektorn att -
Discovery Av upptickas av AMX Device Discovery,
stdll in detta till Pa. -
Crestron Pa Stall endast in denna till Pa under [&terstéll (]
RoomView Av 6vervakning eller styrning av projektorn —
6ver nitverket med Crestron RoomView. -
Aktivering av Crestron RoomView
inaktiverar Epson Message Broadcasting-
funktionen i EasyMP Monitor-
programvaran.
Control4 SDDP Pa Stall in. till Pa fé:)r att .‘.tilléta att Installning Alternativ Beskrivning
Av enhetsinformation himtas med hjilp av =
Control4 Simple Device Discovery Aterstill Ja Vilj Ja for att aterstilla alla
Protocol (SDDP). nitverksinstallning Nej nétverksinstallningar.
Message Pa Stéll in till Pa for att aktivera EPSON a
Broadcasting Av Message Broadcasting-funktionen.

Du kan hdmta Message Broadcasting och
dess bruksanvisning fran foljande
webbplats.

http://www.epson.com/

* Endast tillgangligt for EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

» Relaterade lankar
« "Crestron RoomView-stod" sid.133


http://www.epson.com

Projektorinstdllningar - ECO-meny

Instédllningarna p4 ECO-menyn later dig anpassa projektorns funktioner for

att spara strom.

Nir du viljer en energisparinstillning visas en l6vikon bredvid menyobjektet.

Bild

Signal

Instéllningar

Stromférbrukning
Ljusoptimering
Sleep Mode
Sleep Mode timer
Linsskyddstimer

ECO

Av

Av

0 min.

Av

Av
Kommunikation av
Av

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Utdkad A/Y Mute-timer
Vinteldge

Natverk ECO-display
Aterstill

ECO

Information

Ljusoptimering

Nir den ar instélld till P4 justeras
lampans ljusstyrka efter den projicerade
bilden. Detta bidrar till att minska
energiforbrukningen genom att sinka
lampans ljusstyrka efter scenen som
projiceras.
Instillningen sparas for varje Farglage.
Detta objekt aktiveras nér:
o Stromforbrukning ar instilld pa
Normal eller Automatisk.
o Automatisk blindare ir instilld pa
Av.
@ Bild - Automatisk blindare
o Multi-projektion ir instéilld pa Av.
@ Utokad > Multi-projektion >
Multi-projektion

Sleep Mode

Pa
Av

Stidnger automatiskt av projektorn efter
en tids inaktivitet (om P4).

Sleep Mode timer

1 till 30 minuter

Staller in intervallen f6r Sleep Mode.

Aterstill
Instéllning Alternativ Beskrivning
Stromférbrukning Viljer ljusstyrkeldge pa projektorlampan.

Du kan inte vilja instdllningar nir du
anvénder projektorn pé hog hojd eller pa
platser utsatta for hoga temperaturer.

Linsskyddstimer

Pa
Av

Stanger automatiskt av projektorn 30
minuter efter att linsskyddet stingts igen
(om Pa).

Automatiskt *

Automatiskt: stiller in projektorn att
kdnna av den optimala ljusstyrka som
kravs f6r lampan och justerar
foljdaktligen lampans ljusstyrka.

A/V Mute-timer

Pa
Av

Stanger automatiskt av projektorn efter
30 minuter om A/V ljud/av ér aktiverat
(om Pa).

Normal

Normal: stiller in maximalt lampljus.

ECO

ECO: reducerar lampljus och flaktljud
och sparar strom och lampans livsldngd.




Projektorinstdllningar - ECO-meny

Instéllning Alternativ Beskrivning

Vinteldge Kommunikation pa | Kommunikation pé indikerar att
Kommunikation av | Projektorn kan évervakas 6ver ett
nétverk ndr projektorn &r i vanteldget.
Aktivera den hir instillningen for att
tillata foljande atgérder nir projektorn ar
i vanteldget:

« Overvaka och styra projektorn éver ett
nétverk

o Kommunikation frin HDBaseT-porten
(Kontroll och kommunik. méste
stillas in till Pa)
@ Utokat > HDBaseT > Kontroll
och kommunik.

Kommunikation pa viljs automatiskt

nir A/V-utgang ar installt pa Alltid.

@ Utokad > A/V-instillningar > A/V-

utgang
ECO-display Pa Visar en lovikon i det nedre vénstra
Av hérnet pa den projicerade skdarmen for

att indikera energisparstatusen nir
lampans ljusstyrka dndra (om Pa).

Aterstill — Du kan éterstilla alla justeringsvirden pa
menyn ECO till standardinstéllningarna,
utom Vintelédge.

* Endast tillgidngligt for EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG.

@ o Nir instillningen Sleep Mode timer &r aktiverad, tonas lampan ned
innan gransen uppnas och projektorn stings av.

o Nir instillningarna Linsskyddstimer eller A/V Mute-timer ir
aktiverade anvander lampan mindre strom nér linsskyddet dr stangt,
eller om A/V Mute &r aktiverat.

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149



Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa : _ : :
Information-menyn. Du kan inte 4ndra négra instdllningar i menyn. Informatlonsmeny Menyn Pro;ektormfo

Du kan se information om projektorn och ingaende killor genom att visa

Atergd @ Projektorinfo-menyn i projektorns Information-meny.
Projektorinfo
Version

[Projektorinfo]

Lampans timmar
Normal H
ECO H
Killa Dator
Ingdende signal -—--

Uppldsning 0x 0
Uppdateringsfreky 0,00 Hz
Synkroniseringsinfo SGNN 00000
Status
. Serienummer
[Information 4} Event ID

Informationsobjekt Beskrivning

Projektorinfo Visar projektorinformation.

Version Visar projektorns fasta programvaruversion. @ De tillgéingliga instillningarna beror p4 den nuvarande ingéngskallan.
Lamptimern registrerar inte nagra timmar forrdn du anvént lampan i

atminstone 10 timmar.
» Relaterade lankar

« "Informationsmeny - Menyn Projektorinfo" sid.163

Informationsobjekt Beskrivning

Lampans timmar Visar antal timmar (H) som lampan anvénts i ligena
Normal, ECO och Stromférbrukning. Om
informationen visas i gult, bor du snart skaffa en
ersittningslampa fran Epson.

Kalla Visar namnet pa porten som den nuvarande ingaende
kallan dr ansluten till.

Ingdende signal Visar installningen for den ingéende signalen for
nuvarande ingangskalla.

Upplosning Visar upplosning for nuvarande ingéende kélla.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Hindelse-ID

Orsak och 16sning

0021

Kunde inte starta Screen Mirroring. Sting av projektorn och sitt pa
den igen.

Informationsobjekt Beskrivning

Videosignal Visar videosignalformatet fran den nuvarande
ingangskillan.

Uppdateringsfrekv Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande
ingdende killan.

Synkroniseringsinfo Visar information som kan beh6vas av en
servicetekniker.

Status Visar information om projektorproblem som kan
behovas av en servicetekniker.

Serienummer Visar projektorns serienummer.

Event ID Visar Hiandelse-ID-numret som motsvarar ett
nitverksproblem; se listan 6ver Handelse-ID-koder.

HDBaseT-signalniva * Visar signalnivan pA HDBaseT-sindaren; om
informationen visas i gult dr signalnivan inte tillracklig.

* Endast tillgéngligt f6r EB-2265U/EB-2165W.

» Relaterade lankar
o "Event ID Kodlista" sid.164

Event ID Kodlista

Om alternativet Event ID i menyn Projektorinfo visar ett kodnummer, se
foljande lista for Event ID-koder for l6sningen pa projektorproblem som
forknippas med koden.

Om problemet kvarstar ska du kontakta natverksadministratoren eller Epson
for teknisk support.

Hindelse-ID

Orsak och 16sning

0020
0026
0032
0036
0037
0038

Ett Screen Mirroring-kommunikationsfel har intraffat. Sting av
projektorn och sla sedan pa den igen, eller starta om
nétverksprogrammet.

0022 Instabil Screen Mirroring-kommunikation. Kontrollera

0027 nitverkskommunikationsstatusen, vénta nagra 6gonblick, och férsok

0028 ansluta igen.

0029

0030

0031

0035

0023 Anslutning misslyckades. Om en skdrm for inmatning av PIN-kod

0024 visas pa datorn, ange PIN-koden som visas pé vinteldgesskidrmen for

0025 Screen Mirroring eller ldngst ner till hoger i den projicerade bilden.
Om detta inte 16ser problemet, starta om projektorn och de anslutna
enheterna, kontrollera sedan anslutningsinstéllningarna.

0041 Anslutning misslyckades. Ta bort den inspelade
projektorinformationen frén din dator och forsok att ansluta igen.

0432 Nitverksprogramvaran startade inte. Sting av projektorn och sitt pa

0435 den igen.

0433 Kan inte visa de 6verf6érda bilderna. Starta om nétverksprogrammet.

0434 Ostabil nitverkskommunikation. Kontrollera

0481 nitverkskommunikationsstatusen, vinta nagra 6gonblick, och forsok

0482 ansluta igen.

0485

0483 Nitverksprogramvaran avslutades ovédntat. Kontrollera nitverkets

04FE kommunikationsstatus, och sting sedan av och pa projektorn igen.

0484 Kommunikationen med datorn blev frankopplad. Starta om
nitverksprogrammet.

0479 Ett systemfel har uppstatt pa projektorn. Sting av projektorn och sitt

04FF pé den igen.

0891 Kan inte hitta en dtkomstpunkt med samma SSID. Still in datorn,
atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

0892 WPA/WPA2-autentiseringstypen dverensstimmer inte. Kontrollera

att sakerhetsinstéllningarna for det trddlosa nétverket dr korrekta.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Hiéndelse-ID | Orsak och l6sning

0893 TKIP/AES-krypteringstypen 6verensstimmer inte. Kontrollera att
sdkerhetsinstallningarna for det tradlosa nétverket ar korrekta.

0894 Kommunikationen med en icke-auktoriserad dtkomstpunkt
kopplades fran. Kontakta din natverksadministrator.

0898 Det gick inte att erhalla DHCP. Se till att DHCP-servern fungerar

korrekt. Om du inte anvinder DHCP, still in DHCP i liget Av i
projektormenyn Nitverk.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > IP-
instéllningar > DHCP

@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Kabelanslutet LAN >
IP-instidllningar > DHCP

0899 Ovriga kommunikationsfel

089A EAP-autentiseringstypen matchar inte nétverket. Kontrollera de
tradlosa LAN-sdkerhetsinstéllningarna och kontrollera att
sakerhetscertifikatet ar korrekt installerat.

089B EAP-serverautentisering misslyckades. Kontrollera de tradlgsa LAN-
sikerhetsinstallningarna och kontrollera att sikerhetscertifikatet ar
korrekt installerat.

089C EAP-klientautentisering misslyckades. Kontrollera de tradlosa LAN-
sidkerhetsinstallningarna och kontrollera att siakerhetscertifikatet 4r
korrekt installerat.

089D Nyckelutbyte misslyckades. Kontrollera de tradlosa LAN-
sikerhetsinstallningarna och kontrollera att sikerhetscertifikatet ar
korrekt installerat.




Projektorns Aterstillningsmeny - Menyn Aterstill

Du kan éterstilla de flesta av projektorns instdllningar till dess standardvirden « Menyobjekt i Nitverk
i menyn Aterstdll. « Lampans timmar
« Losenord
, .
Aterst. lampans timmar * Tillgangligt ndr du har sparat en anvandarlogo.

Aterstdll alla

[.&terst'aiu o

Instéllning Alternativ Beskrivning

Aterst. lampans — Aterstill projektorlampans

timmar anviandningstimer till noll nir du byter
ut lampan.

Aterstill alla — Aterstiller de flesta av projektorns
instéllningar till dess standardvarden.

Du kan inte iterstilla foljande instillningar med alternativet Aterstill alla:

« Ingdende signal

« Anvindarlogo

« Visa bakgrund *

« Startbild *

e A/V ljud/av*

« Fargmatchning

« Schemainstéllningar
o Sprak

» Datum & tid



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nir du har valt projektorns menyinstallningar for en enstaka projektor kan
du anvinda f6ljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra
projektorer, sa linge de dr av samma modell.

o med ett USB-minne

« genom att ansluta en dator och projektor med en USB-kabel
« med EasyMP Network Updater

Menyinstéllningar som foljande kopieras inte till den andra projektorn.

« Nitverk-menyinstillningar, (forutom for Meddelande- och Ovriga-menyn)

« Lampans timmar och Status frin Projektorinfo-menyn

%  Utfor batchinstillning innan du justerar bildinstéllningar som
Keystone. Eftersom bildjusteringsvirden dven kopieras till en annan
projektor kommer justeringar som utforts fore batchinstéllningen att
skrivas 6ver och den projicerade skirmen som justerats kan 4ndras.

Nér du kopierar menyinstallningarna fran en projektor till en annan
kopieras ocksé anvindarlogon. Registrera inte information som du inte
vill dela mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp.

A\ Forsiktighet

Epson tar inget ansvar for batchinstillningsfel och reparationskostnader som
uppstér pa grund av stromavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som
kan orsaka sadana fel.

» Relaterade lankar
« "Overfora instillningar fran ett USB-minne" sid.167
o "Overféra instillningar frdn en dator" sid.168

Overfora instillningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstallningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet.

USB-minnet méste anvinda ett FAT-format och inte anvidnda ndgon

0

sikerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan den anvinds
for batchinstéllningarna, annars kanske instillningarna inte sparas
korrekt.

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-port.

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tinds, sldpp upp [Esc]-knappen.

Indikatorerna borjar blinka och batchinstéllningens fil skrivs till USB-
minnet. Nér det dr klart stangs projektorn av.

A\ Férsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet 4r frankopplat startar kanske
inte projektorn korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

%  Batchinstillningens filnamn dr PPJCONFDATA.bin. Om du
behover dndra filnamnet, lagg till text efter PJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA-
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Koppla bort nétsladden frdn projektorn som du vill kopiera
instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

10

Anslut USB-minnet som innehaller den sparade batchinstéllningens fil
till projektorns USB-A-port

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tinds, slipp upp [Menu]-knappen.

Nir alla indikatorer borjar blinka har instéllningarna skrivits. Nar det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen
skrivs. Om stromsladden eller enheten &r frankopplad kanske inte
projektorn startar korrekt.

Koppla ur USB-minnet.

Overfora instillningar fran en dator

Du kan kopiera menyinstillningar fran en projektor av samma modell genom
att ansluta datorn och projektorn med en USB-kabel.

Du kan anvidnda den hir batchinstillningsmetoden med f6ljande
operativsystem:
» Windows Vista och senare

e OS X 10.7.x och senare

Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
projektorns indikatorer har slocknat.

Anslut en USB-kabel till datorns USB-port och till projektorns USB-B-
port.

IO

868 0

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tinds, slipp upp [Esc]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Oppna den flyttbara diskikonen eller mappen och spara
batchinstéllningens fil pa datorn.

Batchinstillningens filnamn &r PPJCONFDATA.bin. Om du
behover dndra filnamnet, ldgg till text efter PPTCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA -
sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen
korrekt.

Koppla fran USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (OS X).

Koppla fran USB-kabeln.

Projektorn stiangs av.

Koppla bort nitsladden frdn projektorn som du vill kopiera
instéllningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Anslut USB-kabeln till datorns USB-port och till projektorns USB-B-
port.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
anslut stromsladden till projektorn.

Nir projektorns alla indikatorer tinds, slipp upp [Menu]-knappen.

Datorn identifierar projektorn som en flyttbar disk.

Kopiera batchinstéllningens fil (PJCONFDATA.bin) som sparats pa
datorn till en mapp pa Gversta nivan pa den flyttbara disken.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Kopiera inga andra filer eller mappar férutom
batchinstillningens fil till den flyttbara disken.

@ Koppla fran USB-enheten (Windows) eller dra ikonen for den flyttbara
disken till Papperskorgen (OS X).

Koppla fran USB-kabeln.

Nir alla indikatorer borjar blinka har instdllningarna skrivits. Nar det
ar klart stangs projektorn av.

A\ Forsiktighet

Ta inte ut stromsladden fran projektorn medan filen skrivs 6ver. Om
stromsladden &r urkopplad kanske projektorn inte startas korrekt.

» Relaterade lankar
« "Felmeddelande for batchinstéllning" sid.169

Felmeddelande for batchinstéllning

Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intraffar under en
batchinstéllning. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och folj
anvisningarna i tabellen nedan.

Indikatorstatus

Problem och l6sningar

O o B4
On/Standby Status  Lamp Temp

o Strom: BI& - blinkar
snabbt

o Status: Bla - blinkar
snabbt

o+ Lampa: Orange - blinkar
snabbt

o Temp: Orange - blinkar
snabbt

Skrivning av instdllningarna kan ha misslyckats och ett
fel har intraffat i projektorns fasta programvara.

Sting av projektorn och dra ut stromsladden ur
eluttaget. Kontakta Epson for hjilp.

Indikatorstatus

Problem och l6sningar

! |

On/Standby  Status

snabbt

snabbt

i

L B
2 3

Lar.np Temp

o Lampa: Orange - blinkar

o Temp: Orange - blinkar

Batchinstillningens fil kan vara skadad eller USB-
minnet kanske inte dr korrekt anslutet.

Koppla fran USB-minnet, dra ut och koppla sedan in
projektorns stromkabel igen och férs6k darefter pa nytt.




Underhall av projektorn

Du maste kanske regelbundet rengéra projektorns lins och rensa luftfiltret och luftventilationen for att férhindra att projektorn dverhettas till f6ljd av blockerad
ventilation.

De enda delar du bor byta ut ar lampan, luftfiltret och fjarrkontrollens batterier. Om du maste byta ut nagon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad Epson-
forhandlare.

A\ Varning

Innan du rengdr nagon del av projektorn, sting av den och dra ut strémsladden. Oppna aldrig nagon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna bruksanvisning. Farlig
elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.

» Relaterade lankar

« "Rengora linsen" sid.171

« "Rengora projektorns holje" sid.172

« "Luftfilter och ventilationsunderhall” sid.173
« "Underhall av projektorlampan” sid.175

« "Byta batterier i fjarrkontrollen" sid.182



Rengora linsen

Rengor projektorns lins med jamna mellanrum eller nar du noterar damm
eller smutsflackar pa ytan.

o For att avlagsna damm eller smutsfldckar, torka av linsen forsiktigt med
linsrengoringspapper.
o For att avlagsna envisa smutsflackar, fukta en mjuk, luddfri trasa med en

linsrengorare och torska sedan varsamt av linsen. Spreja inte nagon vitska
direkt pa linsen.

A Varning

Anvand inte linsrengorare som innehaller brandfarlig gas. Hettan som genereras
av projektorns lampa kan orsaka brand.

Observera

Anvind inte glasrengéring eller harda material vid rengdring av linsen och utsétt
inte linsen for stotar eftersom den déd kan skadas. Anvind inte luftspray eftersom
gaserna kan limna brandfarliga rester.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avldgsna envis smuts, anvand en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte ndgon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Detssa amnen kan skada holjet. Anvind inte luftspray
eftersom gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Luftfilter och ventilationsunderhall

Regelbundet filterunderhall &r viktigt for att halla din projektor valskott. %  Du kan avliesna luftfiltret sa att du kan reneéra bieee sidor
Rengor luftfiltret ndr ett meddelande visas som indikerar att temperaturen Spola inte vagtten pa luftfiltret eller anvind I;gégot = '
inuti projektorn har nétt ett hogt viarde. Vi rekommenderar att du rengor rengoringsmedel for att rengéra det.

dessa delar minst en géng var tredje manad. Rengor dem oftare om du
anviander projektorn i en mycket dammig miljo.

Observera
Observera Anvind inte komprimerad luft. Gaserna kan limna kvar brandfarliga
Om regelbundet underhéll inte utférs kommer din Epson-projektor att meddela dmnen eller trycka in damm och smuts i projektorns optik eller andra
dig nir temperaturen inuti projektorn har nitt en hog nivd. Vinta inte tills den har kénsliga omraden.

varningen uppstdr for att underhélla ditt projektorfilter, eftersom for hoga

temperaturer kan reducera din projektors eller lampas livstid.
Om det ér svért att avldgsna damm eller om luftfiltret &r skadat, byt ut

luftfiltret.
» Relaterade lankar

« "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.173
« "Byta luftfiltret" sid.173

Byta luftfiltret

Du maéste byta ut luftfiltret under foljande situationer:

Rengor Luftfiltret och Ventilationen o Efter att du rengjort luftfiltret visas ett meddelande som uppmanar dig att

Rengor projektorns luftfilter och ventilation om de blir smutsiga eller om ett rengdra eller byta ut det
meddelande sager at dig att rengéra dem. « Luftfiltret ér slitet eller skadat
Du kan byta ut luftfiltret nar projektorn dar monterad i taket eller placerad pa
n Stang av projektorn och dra ut stromsladden. ett bord.
Avldgsna varsamt damm med en liten dammsugare designad for n Sting av projektorn och dra ut strémsladden.

datorer eller en valdigt mjuk borste (sasom en malarborste).




Luftfilter och ventilationsunderhall

a Skjut luftfilterluckans reglage for att 6ppna luftfilterluckan. Gor dig av med luftfiltret i enlighet med lokala regler och

forordningar.
o Filterram: Polypropylen

« Filter: Polypropylen

Placera det nya luftfiltret i projektorn sdsom visas hir och tryck in det
varsamt tills det klickar pé plats.

B Stiang luftfilterluckan.

» Relaterade lankar
« "Forbrukningsartiklar" sid.201




Underhall av projektorlampan

Projektorn dvervakar mangden timmar som lampan anvands och visar o Projektorns stromindikator blinkar bla och lampindikatorn blinkar orange.
information i projektorns menysystem.

Byt ut lampan sa fort som mojligt nér foljande problem uppstar:
« Den projicerade bilden blir morkare eller far simre kvalitet

« Ett meddelande visas nir du sétter pa projektorn som uppmanar dig att byta
ut lampan (meddelandet visas 100 timmar fore slutet pa lampans férvintade
livslangd och visas i 30 sekunder)

T
Il

Observera

« Om du fortsitter att anvinda lampan nér utbytesperioden gatt ut, 6kar risken for
att lampan ska explodera. Nar meddelandet om utbyte av lampan visas, byt ut
lampan mot en ny s fort som mojligt &ven om den fortfarande fungerar.

« Sting inte av strommen och sla pa den omedelbart igen upprepade gdnger. Om
strommen ofta slas p& och av kan lampans livslingd forkortas.

« Beroende pa lampans egenskaper och hur den har anvénts, kan lampan bli
morkare eller sluta fungera innan varningsmeddelandet visas. Du bor dérfor
alltid ha en lampenhet i reserv.

« Virekommenderar att anvinda dkta utbyteslampor fran Epson. Anvindning av
odkta lampor kan paverka projiceringskvalitet och sékerhet. Eventuell skada eller
fel som orsakas av odkta lampor kanske inte ticks av Epsons garanti.



Underhall av projektorlampan

» Relaterade lankar

« "Byta ut lampan" sid.176

« "Aterstilla Lamptimern" sid.181

« "Projektorsspecifikationer” sid.208

Byta ut lampan
Du kan byta ut lampan nér projektorn star pa ett bord eller dr takmonterad.

A\ Varning

« Lit lampan svalna helt innan du byter ut den f6r att undvika personskador.

o Ta aldrig isér eller modifiera lampan. Om en lampa som tagits isér eller
modifierats monteras och anvinds i projektorn kan det leda till brand, elektriska
stotar eller personskador.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.
a Lat lampan kylas av i minst en timma.

Anvind skruvmejseln som medf6ljer utbyteslampan for att lossa pa
skruvarna for lampluckan.

A Varning

Nir du byter ut lampan finns det en risk att lampan &r trasig. Om du byter
ut lampan i en takmonterad projektor har lampan formodligen gatt sonder.
Sta vid sidan av lampluckan nér den byts ut och inte direkt under den. Ta
forsiktigt bort lampluckan. Var forsiktig niar du avlagsnar lampholjet
eftersom glasskdrvor kan falla ut och orsaka personskador. Om du far
glasskérvor i 6gonen eller munnen, kontakta genast lakare.




Underhall av projektorlampan

a Dra ut lampluckan och lyft av den. Lossa pé skruvarna som haller fast lampan i projektorn. Skruvarna gar
inte ut hela vagen.

o EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG:

Ve




Underhall av projektorlampan

« EB-2140W/EB-2040: B Ta bort lampan.

o EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG: Lyft upp
lamphandtaget och dra forsiktigt ut lampan ur projektorn.

» EB-2140W/EB-2040: Fatta tag i den upphojda delen av lampan och
dra forsiktigt ut lampan ur projektorn.




Underhall av projektorlampan

« EB-2140W/EB-2040: Sitt varsamt in en ny lampa i projektorn. Om

o Om du mirker att lampan har gitt sonder nir du tar bort . ; " g
o : den inte passar, se till att den dr korrekt riktad.

lampan, byt ut den mot en ny lampa eller kontakta Epson for
hjalp.

o Lampan i den hir produkten innehéller kvicksilver (Hg).
Kontrollera dina lokala lagar och bestimmelser angéende
avfallshantering och atervinning. Sling den inte i soporna.

Installera den nya lampan.

o EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG: Sdtt varsamt in
en ny lampa i projektorn. Om den inte passar, se till att den ar
korrekt riktad. Tryck ned handtaget.

Observera
Ror inte vid glaset under monteringen for att undvika att skada lampan.




Underhall av projektorlampan

8 Tryck in lampan hart och dra at skruvarna for att sikra den. « EB-2140W/EB-2040:

o EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG:

-




Underhall av projektorlampan

o Se till att lampluckan 4r korrekt monterad; annars kommer

lampan inte slas pa.
« Byt inte ut lampluckan med for mycket kraft och kontrollera
att lampskyddet inte dr deformerat.

Aterstall lamptimern till noll for att 6vervaka den nya lampans anvindning.

» Relaterade lankar
« "Forbrukningsartiklar” sid.201

Aterstilla Lamptimern

Du maéste aterstilla lamptimern efter att du bytt ut projektorns lampa for att
nollstilla meddelandet om att byta ut lampan och fa korrekt data.

$ Aterstill inte lamptimern om du inte har bytt ut lampan for att slippa
inkorrekt lampdata.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj menyn Aterstill och tryck pa [Enter].

Vilj menyn Aterst. lampans timmar och tryck pa [Enter].

Atergd
Aterst. lampans timmar &

Aterstill alla

[&terstﬁll

Du ser en dialogruta som fragar om du vill 4terstéilla lampans timmar.

B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Byta batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander tvda AA-manganbatterier eller alkaliska batterier. Byt

ut batterierna direkt de tar slut. A Va rning
Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja
Observera markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
Se till att lisa Sikerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna. korrekt kan de explodera eller lidcka och orsaka eldsvéda, personskada, eller
skada pd produkten.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.
Satt tilbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

a Ta bort batteriluckan.

B Sitt in batterierna med polariteten + och - riktade som pa bilden.




Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvdnda projektorn.

» Relaterade lankar

« "Projiceringsproblem" sid.184

« "Projektorns indikatorstatus" sid.185

« "Anvinda projektorns hjidlpmeny" sid.187

« "Losa bild- eller ljudproblem"” sid.188

« "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem" sid.194
« "Losa ndtverksproblem" sid.196



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte l6ser problemet, kontrollera foljande:

« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.

« Projektorns hjalpsystem kan visa information om vanliga problem.

o Losningarna i den hdr manualen kan hjélpa dig 16sa manga problem.

Om ingen av dessa l6sningar hjilper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nir ett Projektorstatus

problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och

kontrollera den hir tabellen f6r en 16sning. Indikator och status Problem och 16sningar
Strom: Tédnds bld Normal drift.

. O.I.n indikatqrerna visar ett monster som ej listats i tabellﬁn ovan, Status: Tinds bla
sting av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjalp. Lampa: Av
Temperatur: Av
( ) Strom: Ténds bla Virmer upp eller stinger av. Vinta ungefar 30 sekunder
o Status: Blinkar blatt vid uppvirmning for en bild att dyka upp.
PR — Lampa: Av Alla"knappar inaktiveras under uppvirmning och
(’@\i@ ‘K.itoo | Temperatur: Av avstangning.
e ¥ Strom: Ténds bla Standby, vilolage eller 6vervakning.

Status: Av Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.
Lampa: Av
Temperatur: Av
Strom: Blinkar blatt Forbereder 6vervakning och alla funktioner ar
Status: Av inaktiverade.
Lampa: Av
Temperatur: Av
Strém: Blinkar blatt Projektorn ar for varm.
Status: Indikatorstatus « Se till att ventilationen och luftfiltret inte &r tickt av
varierar damm eller ticks av nérliggande objekt.
Lampa: Indikatorstatus |« Rengor eller byt luftfiltret.
varierar « Se till att temperaturen i den omkringliggande miljon
Temperatur: Blinkar inte &r for varm.
orange

@ Pé/Standby (strom)-indikator
@ Statusindikator

@ Lampindikator

@ Temperaturindikator



Projektorns indikatorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Lampa: Av

Temperatur: T4ands
orange

Projektorn har 6verhettats och stingts av. Limna den att
svalna i fem minuter.

o Se till att ventilationen och luftfiltret inte ar tickt av
damm eller ticks av nirliggande objekt.

« Rengor eller byt luftfiltret.

o Om projektorn anvinds pa hog hojd ska Hog hojd
ldge stillas in pd Pa i projektorns Utokad-meny.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Lampa: Tdnds orange
Temperatur: Av

Lampan har ett problem.

« Kontrollera om lampan &r utbrind, trasig eller
felmonterad. Aterstill eller byt ut lampan efter behov.

« Rengor luftfiltret.

o Om projektorn anvinds pa hog hojd ska Hég hojd
ldge stillas in pd Pa i projektorns Utokad-meny.
@ Utokad > Drift > Hog hojd lige

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Lampskyddet har ett problem.

» Kontrollera om lampan och lampluckan sitter riktigt

monterade. Lampan tinds inte om lampan och
lampluckan inte sitter som de ska.

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strém: Av

Status: Blinkar blatt
Lampa: Blinkar orange
Temperatur: Av

Internt projektorfel. Sting av projektorn, koppla ur den
och kontakta Epson f6r support.

Strém: Av
Status: Blinkar blatt
Lampa: Blinkar orange

Temperatur: Blinkar
orange

Auto iris-fel Stang av projektorn, koppla ur den och
kontakta Epson for support.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Lampa: Tdnds orange

Temperatur: Tands
orange

Stromfel (ballast). Stdng av projektorn, koppla ur den
och kontakta Epson for support.

Stréom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Lampa: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Byt ut lampan snarast for att undvika skada. Fortsitt inte
att anvinda projektorn.

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Lampa: Av

Temperatur: Blinkar
orange

En flikt eller sensor har ett problem. Sting av
projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for
support.

» Relaterade lankar

« "Rengor Luftfiltret och Ventilationen" sid.173

o "Byta luftfiltret" sid.173

« "Byta ut lampan" sid.176




Anvanda projektorns hjalpmeny

Du kan visa information som kan hjélpa dig 16sa vanliga problem med JiQ Anvind upp- och nedpilknapparna for att markera det problem du vill
projektorns Hjalpmenysystem. l6sa.
n Starta projektorn. [Hjélp]
a Tryck pa knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjirrkontrollen.
Bilden projiceras som en trapetsoid.
— Fdrgtonen &r ovanlig.
C’i L( )JL( = )JL( i )J Liudet saknas eller &r for lagt.
AV Mute Split Freeze
Home
=

B Tryck pa [Enter] for att se losningarna.

a Utfor en av f6ljande atgarder nar du ér klar.

B Vilj Hjalp pa startskdrmen.
o For att vilja ett annat problem att 16sa, tryck pé [Esc].

o For att avsluta hjdlpsystemet, tryck pa [Menu].

o®— HDMI1 Y

o8— HDMI2 Keystone Split Screen

==— HDBaseT E E

g~ Dator 1 Farglige Testmdnster

o= Dator 2

<=— Video f—
f=— USB Display Hijdlp

- USB

Ll LAN

D9 Screen Mirroring

09w Bildskdrmsnamn : XXXXXXxX PIN: 12345678

(L Projektornamm: Xxmxxxx Nyckelord: xxxx S
SSID 1 XOOOOXXX-XXXXXXXXXX ‘E
4 IP : Snabb - IP: 192.168.200.100 Visa QR-kod

Hjéilpmenyn visas.



Losa bild- eller ljudproblem

Se losningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade
bilderna eller ljudet.

» Relaterade lankar

« "Losningar nir ingen bild visas" sid.188

« "Losningar ndr Bilden visas Inkorrekt med USB Display-funktionen" sid.188
o "Losningar ndar meddelandet "Ingen Signal" visas" sid.189

« "Losningar nir meddelandet "Stods inte" visas" sid.190

« "Losningar nir bara delar av en bild visas" sid.190

« "Losningar nir bilden inte ar rektangular” sid.190

« "Losningar nidr bilden visas med brus eller storningar"” sid.191

« "Losningar ndr bilden 4r suddig eller oskarp” sid.191

« "Losningar nir bildens ljusstyrka eller firger visas inkorrekt" sid.192
« "Losningar till ljudproblem" sid.192

« "Losningar nir bildens filnamn inte visas korrekt i PC Free" sid.193

Losningar nar ingen bild visas

Om ingen bild visas, forsok med foljande 16sningar:
o Tryck pa stromknappen for att sla pa strommen.
o Se till att linsluckan ér helt 6ppen.

o Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen for att se om bilden
tempordrt stingts av.

o Se till att alla nddvéindiga kablar ér sikert fastsatta och att strommen dr pa
for projektorn och anslutna videokéllor.

o Se till att bilden som projiceras inte dr helt svart (detta sker bara ndr du
projicerar datorbilder).

« Se till att projektorns menyinstéillningar 4r korrekta.

o Tryck pa projektorns stromknapp for att starta den fran standby- eller

viloldge. Kontrollera éven om den anslutna datorn dr i viloldge eller visar en
blank skarmslackare.

o For att projicera en bildkalla som ér ansluten till Computer2/Monitor Out-
porten, still in Bildskdrmsutgang till Dator 2 i projektorns Utokat-meny.
@ Utokad > Drift > Bildskirmsutging

« Kontrollera instdllningarna i projektorns Signal-meny och se till att de
stimmer med den nuvarande videokallan.

o Justera Ljusstyrka i projektorns meny Bild.

« Vilj Normal som Stromférbrukning.
@ ECO > Stromforbrukning

« Kontrollera Visning-instéllningarna i projektorns Utokad-meny for att
kontrollera att Meddelande ér instllt till Pa.

« Om projektorn inte svarar nir du trycker pa kontrollpanelens knappar kan
knapparna vara lasta av sdkerhetsskil. Las upp knapparna i instéllningen
Driftspérr i projektorns Instidllningar-meny eller anvind fjarrkontrollen
for att lasa upp projektorn.

@ Instillningar > Spérrinstillning > Driftsparr

« Om projektorn inte svarar nér du trycker pa knapparna pé fjarrkontrollen,
se till att fjarrmottagarna &r paslagna.

« For bilder projicerade med Windows Media Center, férminska
skarmstorleken fran fullskarmslage.

o For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av
DirectX-funktioner.

« Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade videor som du
spelar upp pa en dator. For mer information, se manualen som foljde med
datorn.

» Relaterade lankar

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.145

« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.143

« "Projektorinstillningar - ECO-meny" sid.161

« "Projektorinstillningar - Menyn Utokad" sid.149
« "Lasa upp projektorns knappar” sid.100

Losningar nar Bilden visas Inkorrekt med USB
Display-funktionen

Om ingen bild visas eller om bilden visas inkorrekt med USB Display-
funktionen, forsok med f6ljande 16sningar:



Losa bild- eller ljudproblem

o Tryck pa [USB]-knappen pa fjarrkontrollen. « Vid behov, sting av projektorn och den anslutna datorn eller videokallan,
o Se till att Epson USB Display-programvaran har installerats korrekt. och siitt pd dem igen.
Installera den manuellt vid behov. « Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare om du projicerar fran en HDMI-kélla.

« For OS X, vilj USB Display-ikonen i Dock-mappen. Om ikonen inte visas i » Relaterade linkar
Dock, dubbelklicka pd USB Display i mappen Program. « "Visa frin en birbar dator" sid.189
Om du viljer Avsluta fran USB Display-ikonmenyn i Dock startar inte « "Visa fran en birbar Mac-dator" sid.189
USB Display automatiskt niar du ansluter USB-kabeln.

o For bilder projicerade med Windows Media Center, féorminska

skidrmstorleken fran fullskarmsléage. Visa fran en barbar dator

« For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av Om meddelandet "Ingen Signal” visas nér du projicerar frdn en bérbar dator
DirectX-funktioner. maéste du stélla in den béarbara datorn att visa pé en extern bildskarm.
o Om musmarkéren blinkar, vilj Gor muspekarens rorelser jamnare i
programmet Epson USB Disp]lay-instiilhliingar pa din dato]r n Hall ned den bérbara datorns Fn-tangent och tryck pa tangenten
. ' markerad med en bildskdrmsikon eller CRT/LCD. (Se den bérbara
« Stang av Overfor fonster med lager i instéllningarna i Epson USB Display- datorn bruksanvisning for information.) Vanta nigra sekunder till en
instillningarna pa din dator. bild visas.

o For projektorer med en upplosning av WUXGA (1920 x 1200), om du
andrar datorupplosningen under projicering kan bildkvalitén forsamras. a For att visa pa den barbara datorns bildskdrm och projektorn, forsok

. trycka pa samma tangenter igen.
» Relaterade lankar

« "Ansluta till en dator for USB-video och ljud" sid.23 B Om samma bild inte visas av den barbara datorn och projektorn,
kontrollera Windows-verktyget Bildskdrm for att kontrollera att den
externa bildskdrmsporten ér aktiverad och att skrivbordslage ar

Lésningar nir meddelandet "Ingen Signal" visas avaktiverat. (Se din dators Windows-manual for instruktioner.)

Om meddelandet "Ingen Signal" visas, forssk foljande 3sningar: Om det ar nodvindigt, kontrollera ditt grafikkorts instillningar och

i ) stdll in flerskarmsvisningsvalet till att Klona eller Spegla.
o Tryck pa [Source Search] knappen och vinta nagra sekunder p4 att en bild

att visas.

« Sdtt pd den anslutna datorn eller videokéllan och tryck pé play for att borja Visa fran en bérbar Mac-dator

din presentation, vid behov. Om meddelandet "Ingen Signal" visas nér du projicerar fran en barbar Mac-

+ Kontrollera att alla kablar som kravs for projicering ar ordentligt anslutna. dator maste du stilla in den birbara datorn att visa speglad bildskdrm. (Se din
° Anslut Videokéllan dlrekt tll]. projektorn_ bérbara dators manual for mer lnformatlon.)

« Om du projicerar frdn en barbar dator, kontrollera att den ér instélld att

visa pa en extern bildskirm. n Oppna verktyget Systeminstillningar och vilj Bildskiirmar.

« Kontrollera att den anslutna datorn inte ér i viloldge.



Losa bild- eller ljudproblem

a Vilj alternativet Bildskidrm eller Farg-LCD vid behov.
B Klicka pa Ordna eller Uppstillning-fliken.

Vilj Skiirmbildsdubblering.

Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas

Om meddelandet "Stods inte." visas, forsok med foljande 16sningar:

« Kontrollera att den korrekta insignalen dr vald pé din projektors Signal-
meny.
« Kontrollera att din dators bildskarmsuppldsning inte Gverstiger projektorns

upplosning och frekvensgrans. Om nodvindigt, vélj en annan upplosning
pé din dator. (Se din dators manual fér mer information.)

» Relaterade lankar
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.145
o "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.206

« Kontrollera din datorns bildskarmsinstallningar for att avaktivera dubbla
bildskdrmar och stéll in upplésningen inom projektorns granser. (Se din
dators manual for mer information.)

« Kontrollera upplosningen pé dina presentationsfiler for att se om du ar
gjorda for en annan upplésning. (Se hjilpen for din programvara foér mer
information.)

« Kontrollera att du valt det korrekta projiceringslaget. Du kan vilja laget
Projicering i projektorns meny Utokad.

» Relaterade lankar

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.145

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.206

Losningar nar bara delar av en bild visas

Om enbart delar av en bild visas, forsok med foljande 16sningar:

o Tryck pa [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att optimera bildsignalen.

o Forsok att justera bildens plats med Placering-instéllningen i projektorns
Signal-meny.

o Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen for att vélja ett annat
forhallande mellan bredd och hojd.

o Andra Uppldsning-instillningen i projektorns Signal-meny i enlighet med
signalen pa den anslutna utrustningen.

o Om du zoomat in eller ut ur bilden med [E-Zoom]-knapparna, tryck pa
[Esc]-knappen tills projektorn atergar till full visning.

Losningar nar bilden inte ar rektangular

Om den projicerade bilden inte dr jamnt rektangulér, fo6rsok med f6ljande

l6sningar:

« Placera projektorn direkt framfor mitten av skarmen, i rit vinkel om
mojligt.

« Stidng av automatisk justering i menyn Instéllningar pa projektorn.
Projektorn korrigerar automatiskt bilden varje gang du flyttar projektorn.
@ Instillningar > Keystone > H/V keystone > Auto H/V keystone
@ Instillningar > Keystone - H/V keystone > Autom. v-keystone

o Tryck pa [Screen Fit]-knappen och justera bildens form med hjilp av
skirmmenyn (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

« Stang av skjutreglaget for horisontell keystone pd menyn Instillningar pa

projektorn. Justera sedan skjutreglaget tills bilden blir en jamn rektangel
(EB-2140W/EB-2040).

@ Instillningar > Keystone > H/V keystone > Keystonekorrigering

« Om du justerar projektorns hojd med projektorns fotter, anvind keystone-
knapparna pa projektorn for att justera bildens form.

« Justera Quick Corner-instillningen for att éndra bildens form.



Losa bild- eller ljudproblem

@ Instillningar > Keystone > Quick Corner

» Relaterade lankar

« "Auto H/V keystone" sid.47

« "Automatisk v-keystone" sid.47

« "Korrigera bildens form automatiskt med Screen Fit" sid.47

« "Justera bildens form med keystone-knapparna" sid.50

o "Justera bildens form med Quick Corner" sid.51

« "Korrigera bildens form med skjutreglaget Horisontal Keystone" sid.49

Losningar nar bilden visas med brus eller storningar

Om den projicerade bilden innehaller elektroniska storningar, (brus), férsok
med foljande l6sningar:

« Kontrollera kablarna anslutna till din videokalla eller till projektorn. De bor
vara:

o Separerade fran stromkabeln for att hindra stérningar
o Sikert anslutna i bagge andar
« Ej anslutna till en forlaingningssladd

« Kontrollera instdllningarna i projektorns Signal-meny och se till att de
stimmer med videokaillan.

« Om det finns tillgangligt for din videokailla, justera instéllningarna for
Avlidgs. sammanflitn. och Brusreducering i projektormenyn Bild.
@ Bild > Avancerat > Avligs. sammanflitn.

@ Bild > Bildforbittring > Brusreducering

« Vilj en videoupplosning och uppdateringsfrekvens pa datorn och som ér
kompatibla med projektorn.

« Om du projicerar fran en dator, tryck pa [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen
for att automatiskt justera Tracking och Synkronisering-instillningarna.
Om bilden inte 4r korrekt justerad, justera manuellt Tracking och
Synkronisering-instillningarna i projektorns Signal-meny.

o Vilj Automatiskt pa Upplosning-instéllningen i projektorns Signal-meny.

o Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, férsok att minska
Skirpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

o Om du anslutit en foérlangningssladd till stromkabeln, f6rsok att projicera
utan den for att se om den orsakat storningen i signalen.

+ Om du anvinder USB Display-funktionen, sting av Overfor fonster med
lager-instéllningen i Epson USB Display-instillningarna pa din dator.

» Relaterade lankar

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.145
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.143
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.206

Losningar nar bilden dr suddig eller oskarp

Om den projicerade bilden dr suddig eller oskarp, forsok med foljande
l6sningar:

« Justera bildens fokus.

« Rengor projektorns lins.

@ For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat projektorn
fran en kall miljo, 1at projektorn virma upp till rumstemperatur
innan du anvinder den.

« Placera projektorn tillrackligt ndra skdrmen.

« Placera projektorn sa att keystone-justeringsvinkeln inte ar sa bred att den
forsamrar bilden.

o Nir du anvédnder Screen Fit-funktionen, placera projektorn pa ett
kompatibelt avstind fran skdrmen eller justera bildens form manuellt (EB-
2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-
2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG).

« Stang av automatisk justering i menyn Instéllningar pé projektorn.

@ Instillningar > Keystone > H/V keystone > Auto H/V keystone
@ Instillningar > Keystone - H/V keystone > Autom. v-keystone



Losa bild- eller ljudproblem

o Justera Skdrpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbéttra @ Signal > Avancerat > Videosignal

bildkvaliteten. « Se till att du har valt korrekt Gamma- eller RGBCMY-instéllning i
« Om du projicerar fran en dator, tryck pa [Auto]-knappen pa fjarrkontrollen projektorns Bild-meny.

for att automatiskt justera instéllningarna Tracking och Synkronisering. Om @ Bild > Avancerat

rander eller oskdrpa kvarstar, visa en enhetligt monstrad bild pa skdarmen
och justera instéllningar Tracking och Synkronisering pa projektormenyn
Signal.

o Se till att alla kablar 4r sakert fastsatta i projektorn och din videoenhet. Om
du anslutit ldnga kablar, férsok ansluta kortare kablar.

« Om du anvinder ECO som Stromforbrukning, prova att vilja Normal.

« Om du projicerar fran en dator, anvind en ldgre upplosning eller vélj en @ ECO > Stromforbrukning

upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning.

» Relaterade ldankar $ P4 hoga hojder eller platser utsatta for hoga temperaturer kanske
« "Auto H/V keystone" sid.47 bilden blir morkare och du kanske inte kan justera

« "Automatisk v-keystone" sid.47 Stromforbrukning-instillningen.

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.145 . s e )

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.143 » Placera projektorn tillrckligt nira skirmen.

« "Bildskiirmsupplésningar som stods" sid.206 « Om bilden har gradvis blivit morkare kanske du snart behéver ersitta
« "Fokusera bilden med fokusreglaget" sid.55 projektorns lampa.

« "Rengora linsen" sid.171 » Relaterade linkar

o "Farglage" sid.61
« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.145

Losningar nar bildens ljusstyrka eller farger visas + "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.143
inkorrekt « "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.161

Om den projicerade bilden ar for mork eller for ljus eller om firgerna visas
inkorrekt, forsok med f6ljande 16sningar:

Losningar till ljudproblem
o Tryck pa [Color Mode]-knappen pa fjarrkontrollen for att testa olika
fargldgen for bilden och miljon. Om du inte kan hora nagot ljud eller om volymen ér for lag eller for hog,

« Kontrollera din videokillas instéllningar. forsok med foljande:

o Justera de tillgéingliga instéllningarna pa projektorns Bild-meny for den » Justera projektorns volyminstillningar.
nuvarande ingdngskillan, sisom Ljusstyrka, Kontrast, Firgton, « Tryck pé knappen [A/V Mute] pa fjérrkontrollen fér ateruppta bild och ljud
Firgtemperatur och/eller Firgmittnad. om de temporirt stannat.

« Se till att du viljer de korrekta Ingaende signal eller Videosignal- « Kontrollera att volymen pé din dator eller videokilla dr paslagen och att
instillningen i projektorns Signal-meny om det finns tillgingligt fér din ljudutgangen ar installd till den korrekta kallan.
bildkalla.

« Koppla ifran ljudkabeln och koppla in den igen.

@ Signal > Avancerat > Ingaende signal « Kontrollera ljudkabelanslutningar mellan projektorn och videokillan.



Losa bild- eller ljudproblem

« Om du inte hor ljud fran en HDMI-Kalla, still in den anslutna enheten till
PCM-utging.

o Se till att alla anslutna ljudkablar 4r markerade med "Ingen Resistans".

« Om du anviander USB Display-funktionen ska du sld pa Mata ljud fran
projektorn-instillningen i Epson USB Display-instillningarna pa datorn.

o Vilj den korrekta ljudingdngen i A/V-instillningar i projektorns Utokad-
meny.

« Nir du ansluter projektorn till en Mac med en HDMI-kabel, kontrollera att

din Mac stoder ljud pa HDMI-porten. Om inte, maste du ansluta en
ljudkabel.

« Om du vill anvinda en ansluten ljudkilla nir projektorn ar avstingd, still in
Vinteldge-alternativet till Kommunikation pa i projektorns ECO-meny
och se till att A/V-instillningar dr korrekt instéllda i projektorns Utokad-
meny.

« Om volymen pa datorn dr instélld pd den ldgsta nivdn medan projektorn ér
instdlld p& maxvolym kan distorsion uppstd. H6j datorns volym och sank
projektorns volym. (Ndr du anviander EasyMP Multi PC Projection eller
USB Display.)

» Relaterade lankar

« "Projektoranslutningar” sid.23

« "Projektorinstallningar - Menyn Utokad" sid.149

« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.161

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.67

Losningar nar bildens filnamn inte visas korrekt i PC
Free

Om filnamn 4r ldngre én omradet pa skdrmen eller inkluderar symboler som
inte stods ar filnamn forkortade eller 4andrade i PC Free. Korta ned eller 4ndra
filnamnet.



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

Se losningarna i dessa avsnitt om du har problem med att anvinda projektorn

eller fjarrkontrollen.

» Relaterade lankar

« "Losningar till projektorns strom- eller avstingningsproblem" sid.194

« "Losningar till problem med fjarrkontrollen” sid.194

« "Losningar till I6senordsproblem” sid.195

« "Losning nidr meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut"
visas" sid.195

« "Losningar pa problem med Héndelse presentator” sid.195

Losningar till projektorns strom- eller
avstangningsproblem

Om projektorn inte startar nar du trycker pa stromknappen eller om den
stangs av ovantat, forsok med foljande losningar:

« Se till att stromkabeln &r sakert ansluten till projektorn och ett fungerande
eluttag.

« Projektorns knappar kanske ér lasta av siakerhetsskal. Las upp knapparna i
instdllningen Driftspérr i projektorns Instidllningar-meny eller anvind
fjarrkontrollen for att lasa upp projektorn.

@ Instillningar > Spédrrinstéllning > Driftsparr

o Stromkabeln kan vara defekt. Koppla ifran sladden och kontakta Epson for
hjalp.

« Om projektorns lampa stings av ovdntat kan den ha gatt in i vilolage efter
en tids inaktivitet. Utfor valfri funktion for att starta projektorn igen. Om

du stdnger av vinteldge, vilj Av som Sleep Mode-instillning i projektorns
ECO-meny.

« Om projektorns lampa stangs av ovintat, kanske A/V tyst/av-timern ar
aktiverad. For att stinga av A/V tyst/av-timern, vilj Av som A/V Mute-
timer-instillning i projektorns ECO-meny.

« Om projektorns lampa stangs av ovintat, dr kanske linsskyddstimern
aktiverad. For att stinga av linsskyddstimern, vélj Av som
Linsskyddstimer-instillning i projektorns ECO-meny.

« Om projektorns lampa stings av och statusindikatorn blinkar och
temperaturindikatorn tinds har projektorn 6verhettats och stingts av.

« Om stromknappen pa fjarrkontrollen inte startar projektorn, kontrollera
fjarrkontrollens batterier och se till att &tminstone en av fjarrmottagarna
finns tillgdngliga i instdllningen Fjdrrmottagare i projektormenyn
Instillningar.

« Kylflaktarna kan koras i vantelage beroende pa projektorns instéllningar.
Det dr dven sa att nér projektorn aktiveras fran vinteldge kan flaktarna
orsaka ovéntat ljud. Detta dr inte ett fel.

» Relaterade lankar

« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.161

« "Projektorns indikatorstatus" sid.185

« "Instillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.147
« "Lésa upp projektorns knappar"” sid.100

Losningar till problem med fjarrkontrollen

Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, férsok med f6ljande

16sningar:

« Kontrollera att fjarrkontrollens batterier ar korrekt placerade och har strom.
Byt ut batterierna vid behov.

« Se till att du anvénder fjarrkontrollen inom mottagningsriackvidden och
vinkeln frén projektorn.

« Kontrollera att projektorn inte varmer upp eller dr pa vég att slas av.

« Kontrollera om en knapp pé fjarrkontrollen dr fastlast nedtryckt, vilket
orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slipp knappen for att starta upp
fjarrkontrollen igen.

« Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infrar6da enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar storningar.

« Kontrollera att minst en av fjarrmottagarna ir tillgdngliga i instéllningen
Fjarrmottagare pa projektormenyn Instéllningar.



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

« Om Fjarrmottagare-instillningen &r avaktiverad, hall ned [Menu]-knappen
pa fjarrkontrollen i minst 15 sekunder for att aterstalla till
standardinstéillningarna.

Losningar pa problem med Handelse presentator

Om funktionen Héndelse presentator inte fungerar korrekt, forsok med
o Om du tilldelade ett ID-nummer till projektorn for att anvinda flera foljande losningar:

projektorer med fjarrkontrollen, behover du kanske kontrollera eller dndra

« Kontrollera att USB-kabeln dr ordentligt ansluten till datorn och projektorn.
ID-instdllningen.

« Vilj Normal som Stromforbrukning.
o Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestélla en ny frén Epson.

@ ECO > Stromforbrukning
» Relaterade lankar « Dimma rumsbelysningen. Kontrollera att projiceringsytan inte befinner sig i
« "Fjarrkontrollshantering" sid.33 direkt solljus eller andra skarpa ljuskallor.

« "Instillningar for projektorfunktioner - Instdllningsmeny" sid.147
« "Vilja projektorn du vill styra" sid.92
« "Byta batterier i fjarrkontrollen" sid.182

« Kontrollera att ljusstyrkan i rummet ér stabil.

Losningar till losenordsproblem

Om du inte kan mata in eller komma ihag ett l6senord, forsok med foljande:

 Du kanske har satt pd 16senordsskydd utan att forst stéllt in ett 16senord.
Forsok att mata in 0000 med fjarrkontrollen.

o Om du matat in ett felaktigt 16senord fér manga ganger och ser ett
meddelande som visar en kod for begiran, skriv ned koden och kontakta
Epson. Visa den efterfridgade koden och dgarskapsbevis for hjilp med att
ldsa upp projektorn.

« Om du tappar bort fjarrkontrollen kan du inte mata in losenordet. Bestill en
ny fran Epson.

Losning ndr meddelandet "Batteriet som lagrar tiden
haller pa att ta slut" visas

Om meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut." visas,
kontakta Epson for hjélp.



Losa natverksproblem

Se losningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda
projektorn pé ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Losningar ndr tradlos autentisering misslyckas" sid.196

« "Losningar nér du inte kan komma &t projektorn via webben" sid.196

« "Losningar ndr E-post med nétverksvarningar inte tas emot" sid.196

« "Losningar nir bilden innehéller storningar vid nitverksprojicering” sid.197

« "Losningar nir du inte kan ansluta med Screen Mirroring" sid.197

« "Losningar nir bilden eller ljudet innehaller storningar vid Screen
Mirroring-anslutning” sid.197

Losningar nar tradlos autentisering misslyckas

Om du har problem med autentiseringen, férsok med féljande l6sningar (EB-
2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-
2055/EB-X550KG/EB-X500KG):

o Om de triddlosa instillningarna ar korrekta men autentiseringen anda
misslyckas kan du beh6va uppdatera instillningarna fér Datum & tid i
projektormenyn Utoékad.

@ Utokad > Drift > Datum & tid

« Kontrollera instéllningarna for Sdkerhet i projektormenyn Natverk.
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Tradlost LAN

» Relaterade lankar

o Niér du anvinder Grundliggande kontroll i Epson Web Control, ange
EPSONREMOTE som anvindar-ID. (Du kan inte dndra anviandar-ID.)

 Ange losenordet som stillts in i projektormenyn Nitverk som losenord for
Grundldggande kontroll. Standardlésenordet ar guest.
@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Grundliggande > Losenord
for Remote

« Nidr du anvidnder Avancerat i Epson Web Control, ange EPSONWEB som
anvindar-ID. (Du kan inte dndra anviandar-ID.)

 Ange losenordet som stillts in i projektormenyn Nitverk som losenord for
Avancerat eller OSD-styrplatta. Standardlosenordet dr admin.
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundlidggande > Kontr.16sen
f. Web

o Se till att du har tillgédng till nétverket som projektorn ar installt till.

« Om din webblésare dr instilld pé att ansluta via en hjalpserver (proxy) kan
inte skdarmen Webbstyrning visas. Gor instillningar for en anslutning utan
att anvdnda en proxy-server.

Anvindar-ID och l6senord ér skiftlidgeskansliga.

» Relaterade lankar
« "Natverksmeny - Grundliggande meny" sid.154

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.149

Losningar nar E-post med natverksvarningar inte tas
« "Nitverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.155

emot

Om du inte lingre tar emot e-post som varnar om problem med projektorn
over ett nitverk, forsok med foljande 16sningar:

Losningar nar du inte kan komma at projektorn via

webben « Kontrollera att projektorn dr paslagen och korrekt ansluten till natverket.
(Om ett fel stinger av projektorn kanske e-postmeddelandet inte levereras.)

Om du inte kan komma at projektorn via din webblédsare ska du kontrollera

« Kontrollera att du stdllt in varningar via e-postmeddelanden korrekt i
att du anvédnder korrekt ID och 16senord.

projektorns niatverksmeny Meddelande eller i niatverksprogramvaran.



Losa natverksproblem

« Stdll in Vinteldge-instéllningen till Kommunikation pa i projektorns ECO-
meny sa att ndtverksprogramvaran kan 6vervaka projektorn i vinteldge.

« Kontrollera att eluttaget eller stromkéllan fungerar korrekt.

» Relaterade lankar
« "Nitverksmeny - Meddelandemeny" sid.158

Losningar nar bilden innehaller storningar vid
natverksprojicering

Om den projicerade bilden innehaller stérningar vid nétverksprojicering kan
du forsoka med foljande:

« Kontrollera om det finns hinder mellan dtkomstpunkten, datorn, mobila
enheten och projektorn och dndra dé placering for battre kommunikation.

« Se till att &tkomstpunkten, datorn, mobila enheten och projektorn inte ar
placerade for ldngt fran varandra. Flytta dem narmare varandra och forsok
ansluta pa nytt.

« Om den tradlosa anslutningen ar langsam eller den projicerade bilden
innehaller brus kan du kontrollera om annan utrustning stor, exempelvis
Bluetooth-enhet eller mikrovagsugn. Flytta den storande enheten lingre
bort eller 6ka den tradlosa bandbredden.

« Minska antal anslutna enheter om anslutningshastigheten sjunker.

Losningar nar du inte kan ansluta med Screen
Mirroring
Om du inte kan ansluta till projektorn med Screen Mirroring, prova foljande
16sningar (EB-2265U/EB-2255U/EB-2165W):
« Kontrollera projektorns instéllningar.

« Vilj Pa som instillning for Screen Mirroring i projektormenyn Nitverk.

o Andra Bildskirmsnamn s att det inte finns ndgot "-" i menyn Screen
Mirroring instill., annars kanske det inte visas korrekt pa din mobila
enhet.

@ Nitverk > Screen Mirroring instill. > Bildskirmsnamn

« Vilj Av som Screen Mirroring-instéllning i projektormenyn Nétverk och
vidlj sedan Pa igen.

o Andra Driftlige och anslut igen.

@ Nitverk > Screen Mirroring instill. > Driftlige

« Kontrollera att inga andra enheter ar anslutna till projektorn med
instéllningen Ej frankoppl.bar.

@ Nitverk > Screen Mirroring instill. > Utokat > Moteslige

o Andra instillningarna for Kanalen enligt den traddlésa LAN-miljon.
@ Nitverk > Screen Mirroring instill. > Utokat > Kanal

« Kontrollera den mobila enhetens instdllningar.

o Se till att instédllningarna pa den mobila enheten ar ritt.

o Om du ansluter omedelbart igen efter frankoppling kan det ta lite tid
innan anslutningen &r etablerad. Anslut pa nytt efter att ha véntat en liten
stund.

« Starta om den mobila enheten.

o Nir du har anslutit med Screen Mirroring kanske projektorns
anslutningsinformation sparas pa den mobila enheten. Men du kan inte
ansluta pa nytt till projektorn med den sparade informationen. Markera
projektorn i listan med tillgingliga enheter.

» Relaterade lankar
« "Projektorns natverksinstéllningar - Natverksmeny" sid.152
« "Natverksmeny - Screen Mirroring-installningar” sid.153

Losningar nar bilden eller ljudet innehaller
storningar vid Screen Mirroring-anslutning

Om den projicerade bilden innehaller storningar vid anslutning med Screen
Mirroring kan du férs6ka med foljande 16sningar (EB-2265U/EB-2255U/EB-
2165W):

« Undvik att ticka 6ver Wi-Fi-antennen pa den mobila enheten.



Losa natverksproblem

« Om du anvinder Screen Mirroring-anslutning och internetanslutning
samtidigt kan bilden frysa eller innehalla brus. Koppla fran
internetanslutningen for att 6ka den tradlosa bandbredden och 6ka
anslutningshastigheten for den mobila enheten.

« Se till att det projicerade innehallet uppfyller alla krav for Screen Mirroring.

« Beroende pa instdllning av den mobila enheten kan anslutningen brytas nar
enheten gar till energisparldget. Kontrollera instéillningar for energisparlige
pé den mobila enheten.

» Uppdatera till senaste versionen av tradlos drivrutin eller fast programvara
pé den mobila enheten.

» Relaterade lankar
« "Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)" sid.115



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

"Extra tillbehor och reservdelar” sid.200

« "Skdrmstorlek och ungefirligt projiceringsavstand" sid.202

« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.206

« "Projektorsspecifikationer" sid.208

» "Externa Dimensioner" sid.211

« "USB-Display Systemkrav" sid.212

« "Lista med sakerhetssymboler (motsvarande IEC60950-1 A2)" sid.213
o "Ordlista" sid.215

o "Notera" sid.217



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kop dessa
produkter vid behov.

Foljande lista med tillbehor och reservdelar ér aktuell fran och med augusti
2016.

Information om tillbehor kan dndras utan féregdende meddelande och kan
variera beroende pa inkopsland.

» Relaterade lankar

« "Skdrmar" sid.200

« "Kablar" sid.200

« "Fastanordningar” sid.200

o "For tradlos anslutning” sid.200
« "Externa enheter" sid.201

o "Forbrukningsartiklar" sid.201

Kablar

Datorkabel ELPKCO02 (1,8 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Datorkabel ELPKCO09 (3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Datorkabel ELPKC10 (20 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)

Anvind vid anslutning till Computer porten.

Komponentvideokabel ELPKC19 (3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/RCA-
hankontakt x 3)
Anvinds for att ansluta till en komponentvideo-kalla.

Skarmar

60-tums birbar skirm ELPSC27
80-tums birbar skirm ELPSC28
100-tums birbar skirm ELPSC29
Birbara rullade skdrmar. (bredd-/hojdférhéllande 4:3)

70-tums bérbar skirm ELPSC23
80-tums birbar skirm ELPSC24
90-tums birbar skirm ELPSC25
Badrbara rullade skdarmar. (bredd-/hojdforhallande 16:10)

Skirm med flera bildformat ELPSC26/ELPSC26H
Birbar skirm med flera bildformat.

Fastanordningar

Takfiaste ELPMB23
Anvinds for att montera projektorn i taket.

Takror (450 mm) ELPFP13
Takror (700 mm) ELPFP14
Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Experthjalp kravs for att fista projektorn i taket. Kontakta Epson for
hjalp.

For tradlos anslutning

Tradlos LAN-modul ELPAP10
Anvind till att projicera bilder fran en dator 6ver tradlos kommunikation.
(Frekvensband: 2,4 GHz)



Extra tillbehor och reservdelar

Externa enheter

Dokumentkamera ELPDC21
Anvinds for att projicera bilder som bocker, OH-film och diabilder.

Mjuk projektorviska ELPKS68
Anvind viskan nér projektorn bars f6r hand.

Extern Hogtalare ELPSP02
Externa aktiva hogtalare.

Grinssnittsbox ELPCB02
Nir projektorn dr takmonterad, installera fjarrkontrollen for att styra
projektorn for hand.

HDBaseT-sindare ELPHDO1 (EB-2265U/EB-2165W)
Anvind nér du skickar en HDMI- eller RS-232C-signal 6ver ett langt
avstand. (HDCP 2.2 stdds inte)

Forbrukningsartiklar

Lampenhet ELPLP95 (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-X500KG)
Lampenhet ELPLP87 (EB-2140W/EB-2040)

Anvinds vid byte av en trasig lampa.

Luftfilter ELPAF41
Anvinds vid byte av luftfilter.



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststalla hur langt bort du bor placera
projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden.

N

CVV

@ Projektionsavstand (cm)

@ Avstand fran linsens mittpunkt till skirmens botten (eller toppen av skdrmen,
om projektorn dr monterad i ett tak) i cm

@ Linsens mittpunkt

WUXGA (EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U)/WXGA (EB-2165W)

Skarmformat 16:10 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 65 x 40 86 - 145 -4
35" 75 x 47 101 - 169 -4

Skarmformat 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
40" 86 x 54 116 - 194 -5
50" 108 x 67 146 - 243 -6
60" 129 x 81 176 - 293 -7
80" 172 x 108 236 - 392 -10
100" 215 x 135 296 - 491 -12
150" 323 x 202 446 - 738 -18
200" 431 x 269 595 - 985 -24
300" 646 x 404 895 - 1479 -37
Skiarmformat 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 61 x 46 98 - 164 -4
40" 81 x 61 132 - 220 -6
50" 102 x 76 166 - 276 -7
60" 122 x 91 200 - 332 -8
70" 142 x 107 234 - 388 -10
80" 163 x 122 268 - 444 -11
100" 203 x 152 335 - 556 -14
150" 305 x 229 505 - 836 -21
200" 406 x 305 674 - 1115 -28
260" 528 x 396 878 - 1451 -36




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skiarmformat 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 66 x 37 89 - 149 -2
35" 77 X 44 104 - 174 -2
40" 89 x 50 119 - 200 -2
50" 111 x 62 150 - 250 -3
60" 133 x 75 181 - 301 -3
70" 155 x 87 212 - 352 -4
80" 177 x 100 243 - 403 -4
100" 221 x 125 304 - 504 -6
150" 332 x 187 458 - 758 -8
200" 443 x 249 612 - 1012 -11
290" 642 x 361 889 - 1469 -16

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U har inte stod for storlekar mindre dn

50".

WUXGA (EB-2245U)

Skiarmformat 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

45" 97 x 61 151 - 249 -2
50" 108 x 67 168 - 277 -2
60" 129 x 81 203 - 333 -3
70" 151 x 94 237 - 389 -3
80" 172 x 108 271 - 445 -4
100" 215 x 135 340 - 557 -5
150" 323 x 202 512 - 837 -7

Skarmformat 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
200" 431 x 269 683 - 1117 -10
260" 560 x 350 889 - 1453 -13
Skiarmformat 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
40" 81 x 61 152 - 250 -2
50" 102 x 76 191 - 314 -3
60" 122 x 91 230 - 377 -3
70" 142 x 107 269 - 441 -4
80" 163 x 122 308 - 504 -4
100" 203 x 152 385 - 631 -5
150" 305 x 229 580 - 948 -8
200" 406 x 305 774 - 1265 -11
220" 447 x 335 852 - 1391 -12
Skirmformat 16:9 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)
45" 100 x 56 155 - 256 1
50" 111 x 62 173 - 285 1
60" 133 x 75 208 - 342 1
70" 155 x 87 244 - 400 1
80" 177 x 100 279 - 457 2
100" 221 x 125 350 - 572 2
150" 332 x 187 526 - 860 3




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skiarmformat 16:9 (1) (2] Skarmformat 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel) Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele) till Langsta (Tele)
200" 443 x 249 703 - 1148 4 100" 203 x 152 340 - 553 -4
250" 553 x 311 879 - 1436 5 120" 244 x 183 408 - 664 -5
150" 305 x 229 511 - 831 -6
WXGA (EB-2155W/EB-2140W) 200" 406 x 305 682 - 1108 -8
Skirmformat 16:10 Py o 250" 508 x 381 854 - 1386 -10
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele) Skdarmformat 16:9 (1) (2]
30" 65 x 40 88 - 144 -1 Kortaste (Vidvinkel)
40" 86 x 54 118 - 193 -1 till Langsta (Tele)
50" 108 x 67 149 - 243 2 30 66 %37 -1 !
60" 129 x 81 179 - 292 2 40 20 > 89 122199 !
80" 172 x 108 239 - 390 3 50 11 x62 153249 2
100" 215 x 135 300 - 488 -3 ov’ 133 %75 184 - 300 2
150" 323 x 202 451-733 5 80° 177 x 100 246401 >
200" 431 x 269 603 - 979 -7 100° 221 x 125 308 - 502 3
250" 538 x 337 754 - 1224 -8 150" 332 x 187 464 - 754 >
280" 603 x 377 845 - 1371 -9 200° 443 x 249 619 - 1006 7
250" 553 x 311 775 - 1258 9
Skirmformat 43 o Py 275" 609 x 342 853 - 1384 10
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele) XGA (EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG)
30 61 x 46 100 - 164 1 Skarmformat 4:3 (1) (2]
40 8161 134-219 2 Kortaste (Vidvinkel)
50" 102 x 76 169 - 275 -2 till Langsta (Tele)
60" 122 x 91 203 - 331 -2 30" 61 x 46 83 -136 -5
80" 163 x 122 271 - 442 -3 40" 81 x 61 111 - 182 -6




Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Skiarmformat 16:10 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 65 x 40 88 - 144 -1
40" 86 x 54 118 - 193 -1
50" 108 x 67 149 - 243 -2
60" 129 x 81 179 - 292 -2
70" 151 x 94 209 - 341 -2
80" 172 x 108 239 -390 -3
100" 215 x 135 300 - 488 -3
150" 323 x 202 451 - 733 -5
200" 431 x 269 603 - 979 -7
250" 538 x 337 754 - 1224 -8
280" 603 x 377 845 - 1371 -9

Skarmformat 4:3 (1) (2]
Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

50" 102 x 76 140 - 229 -8
60" 122 x 91 169 - 275 -10
80" 163 x 122 226 - 368 -13
100" 203 x 152 283 - 460 -16
150" 305 x 229 426 - 692 -24
200" 406 x 305 568 - 923 -32
250" 508 x 381 711 - 1155 -40
300" 610 x 457 854 - 1386 -48

Skiarmformat 16:9 (1) (2]

Kortaste (Vidvinkel)
till Langsta (Tele)

30" 66 x 37 91 - 149 1
40" 50 x 89 122 - 199 1
50" 111 x 62 153 - 249 2
60" 133 x 75 184 - 300 2
80" 177 x 100 246 - 401 3
100" 221 x 125 308 - 502 3
150" 332 x 187 464 - 754 5
200" 443 x 249 619 - 1006 7
250" 553 x 311 775 - 1258 9
275" 609 x 342 853 - 1384 10




Bildskarmsupplosningar som stods

Listan hdr visar kompatibla uppdateringshastigheter och upplosningar for
varje kompatibelt videovisningsformat.

Datorsignaler (analog RGB)

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)

VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768

60/75/85 1280 x 800

WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960

60/75/85 1280 x 1024

SXGA+ 60/75 1400 x 1050

WSXGA+ * 60 1680 x 1050

UXGA 60 1600 x 1200

WUXGA ** 60 1920 x 1280

* WSXGA+ ar endast tillganglig for EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-
2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W och endast kompatibelt nar
Vidvinkel dr valt som instéllning for Upplosning i projektormenyn Signal.

“ WUXGA ir endast tillgangligt for EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-

2245U.

Aven nir andra signaler dn de som nimns ovan tas emot kan bilden troligen
projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sadana signaler.

Komponentvideo
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
Kompositvideo
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576
HDMI och HDBaseT * port ingiende signal
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplésning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
UXGA 60 1600 x 1200
WSXGA+ ** 60 1680 x 1050
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050




Bildskarmsupplosningar som stods

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
WUXGA *** 60 1920 x 1200
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (10801) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

* Endast nar en HDMI-anslutning gors med hjalp av den valfria HDBaseT-
sandaren for EB-2265U/EB-2165W.

** WSXGA+ ér endast tillgangligt for EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-
2245U/EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W.

* WUXGA ér endast tillgangligt for EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-
2245U.

MHL ingéaende signal
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080




Projektorsspecifikationer

Lampa

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-2065/EB-2055/EB-X550KG/EB-
X500KG:

UHE-lampa, 300 W Modellnr.: ELPLP95
EB-2140W/EB-2040:
UHE-lampa, 215 W Modellnr.: ELPLP87

Lampans livsiangd

Normalt stromférbrukningslidge: upp till 5000 timmar
ECO stromforbrukningslage: upp till 10 000 timmar

Max. ljudutsindning

16W

Hogtalare

1

Stromforsorjning

EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG:
100-240V AC£10% 50/60Hz 4,5 - 2,0 A

EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-
X500KG:

100-240V AC+10% 50/60Hz 4,3 - 1,9 A
EB-2140W/EB-2040:
100-240V AC£10% 50/60Hz 3,4 - 1,5 A

Produktnamn EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W/EB-
2155W/EB-2140W/EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-
X550KG/EB-X500KG

Matt EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W:
377 (W) x 110 (H) x 291 (D) mm (ej inkluderat den
upphojda delen)
EB-2155W/EB-2140W/EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-
X550KG/EB-X500KG:
377 (W) x 101 (H) x 291 (D) mm (ej inkluderat den
upphojda delen)

LCD panelstorlek EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2165W:
0,76"
EB-2245U:
0,67"
EB-2155W/EB-2140W:
0,59"
EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG:
0,63"

Visningsmetod TFT aktiv matris i polysilikon

Upplosning EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U:
2 304 000 bildpunkter
WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) punkter) x 3
EB-2165W/EB-2155W/EB-2140W:
1 024 000 bildpunkter
WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3
EB-2065/EB-2055/EB-2040/EB-X550KG/EB-X500KG:
786 432 bildpunkter
XGA (1024 (W) x 768 (H) punkter) x 3

Fokusjustering Manuell

Zoomjustering 1-1,6

Stromforbrukning
(omradet 100 till 120
V)

EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG:

Drift: 450 W

Stromforbrukning i vintelige (Kommunikation P4): 2,40 W
Stromforbrukning i vinteldge (Kommunikation Av): 0,21 W
EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-
X500KG:

Drift: 429 W

Stromforbrukning i vintelige (Kommunikation P4): 2,40 W
Stromférbrukning i viantelage (Kommunikation Av): 0,21 W
EB-2140W/EB-2040:

Drift: 333 W

Stromférbrukning i vintelage (Kommunikation Pd): 2,40 W
Stromférbrukning i vinteldge (Kommunikation Av): 0,21 W




Projektorsspecifikationer

Stromforbrukning
(omradet 220 till 240
V)

EB-2265U/EB-2165W/EB-2065/EB-X550KG:

Drift: 425 W

Stromforbrukning i vinteldge (Kommunikation Pa): 2,41 W
Stromforbrukning i vinteldge (Kommunikation Av): 0,31 W
EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2155W/EB-2055/EB-
X500KG:

Drift: 405 W

Strémforbrukning i vinteldge (Kommunikation Pa): 2,41 W
Stromforbrukning i vinteldge (Kommunikation Av): 0,31 W
EB-2140W/EB-2040:

Drift: 316 W

Stromforbrukning i vinteldge (Kommunikation Pa): 2,41 W
Stromforbrukning i vanteldge (Kommunikation Av): 0,31 W

Lutningsvinkel

Om du anvdnder projektorn i en storre vinked dn 30 grader kan den skadas

och orsaka en olycka.

» Relaterade lankar

« "Specifikation for kontakter" sid.209

Driftshojd

Hojd 6ver havet 0 till 3048 m

Driftstemperatur

+5 till +40°C (ingen kondens) (h6jd 0 till 2286 m)
+5 till +35°C (ingen kondens) (hojd 6ver 2286 m)

Lagringstemperatur

-10 till +60°C (ingen kondens)

Specifikation for kontakter

Computerl-ingang

Mini-D-Sub 15-stifts (hona)

Vikt

EB-2265U/EB-2255U:

Ca. 4,7 kg
EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W:
Ca. 4,6 kg
EB-2155W/EB-2055/EB-X500KG:
Ca. 4,3 kg

EB-2140W/EB-2040:

Ca. 4,2 kg

EB-2065/EB-X550KG:

Ca. 4,4 kg

Computer2/Monitor Out-
port

Mini-D-Sub 15-stifts (hona)

Video-ingéng

RCA -stiftkontakt

Audio 1-inging

Stereo ministiftkontakt

Audio 2-inging

Stereo ministiftkontakt

L-Audio-R-ingangar

RCA-stiftkontakt x 2 (V-H)

Audio Out-port

Stereo ministiftkontakt

HDMI1/MHL-port

HDMI (Jjud st6ds enbart via PCM)

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.

HDMI2-port HDMI (Jjud stéds enbart via PCM)
USB-A-port USB-kontakt (typ A)
USB-B-port USB-kontakt (typ B)




Projektorsspecifikationer

USB-port (for tradlos 1 USB-kontakt (typ A)
LAN-modul)

(EB-2265U/EB-2255U/EB-
2250U/EB-2245U/EB-
2165W/EB-2155W/EB-
2065/EB-2055/EB-
X550KG/EB-X500KG)

LAN-port 1 RJ-45

HDBaseT -port 1 RJ-45
(EB-2265U/EB-2165W)

RS-232C-port 1 Mini D-Sub 9-stifts (hane)

@ o USB-A- och USB-B-portarna stoder USB 2.0. Vi kan dock inte
garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for
USB.

+ USB-B-porten stoder inte USB 1.1.



Externa Dimensioner

EB-2265U/EB-2255U/EB-2250U/EB-2245U/EB-2165W
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USB-Display Systemkrav

For att anvdnda projektorns Epson USB Display-programvara, maste din Krav Windows Mac
dator mota foljande systemkrav. Windows 10
R e Mac . Windows 10 Home (32- och
64-bitars)
Operativsystem | Windows Vista 0§ X « Windows 10 Pro (32- och 64-
« Ultimate (32-bitars) o 10.7.x (32- och 64-bitars) bitars)
o Enterprise (32-bitars)  10.8.x (64-bit) » Windows 10 Enterprise 32-
« Business (32-bitars) « 10.9.x (64-bit) och 64-bitars
o Home Premium (32-bitars) e 10.10.x (64-bit) CPU Intel Core2Duo eller snabbare Intel Core2Duo eller
« Home Basic (32-bitars) « 10.11.x (64-bit) (Intel Core i3 eller snabbare snabbare
- rekommenderas) (Intel Core i5 eller snabbare
Windows 7
rekommenderas)
« Ultimate (32- och 64-bitars) v G ol
« Enterprise (32- och 64-bitars) tnne 4GBe Er mer " d
« Professional (32- och 64- ( eller mer rekommenderas)
bitars) Hérddiskutrymm | 20 MB eller mer
o Home Premium (32- och 64- €
bitars) Visning Upplésning mellan 640 x 480 och 1920 x 1200
« Home Basic (32-bitars) 16-bitars firg eller mer
« Starter (32-bitars)
Windows 8
. . %  Driften garanteras inte fér Windows Vista utan nagra servicepaket
» Windows 8 (32- och 64-bitars) installerade, eller Windows Visa Service Pack 1.
« Windows 8 Pro (32- och 64-
bitars)
« Windows 8 Enterprise (32- och
64-bitars)
Windows 8.1
o Windows 8.1 (32- och 64-
bitars)
o Windows 8.1 Pro (32- och 64-
bitars)
o Windows 8.1 Enterprise 32-
och 64-bitars




Lista med sakerhetssymboler (motsvarande IEC60950-1 A2)

Foljande tabell visar betydelsen av siakerhetssymbolerna pé utrustningen.

IEC3864-B3.1

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(1) IEC60417 ON (strom)
No.5007 Indikerar anslutning till elndtet.
(2] IEC60417 OFF (strom)
No.5008 Indikerar bortkopplat elnit.
© IEC60417 Vintlige
No.5009 Identifierar brytaren eller brytarldget
med vilken del av utrustningen som &r
péslagen for att stélla den i véntelége.
(4] ISO7000 Forsiktighet
No.0434B, Identifierar allmin forsiktighet nér

produkten anvands.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
No.5041 Indikerar att det mérkta objektet kan
vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.
(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
No.6042 Identifierar utrustning som har risk

for elektriska stotar.

B P P>IGO| -

(7] IEC60417 Endast for anviandning inomhus
No.5957 Identifierar elektriskt utrustning
huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.
(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
No.5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrom ansluts.

SaCal,

Samma som Nr. 8.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
No.5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
No.5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr. 11.
® IEC60417 Skyddsjord
No.5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
No.5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol Nr. 13 inte kravs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
No.5032 Indikerar pa miarkpléiten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
No.5031 Indikerar pa méirkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D No.5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sikerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler (motsvarande IEC60950-1 A2)

Nr. |Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
® ISO 3864 Allmiént forbud

Identifierar atgirder som ér forbjudna.

® ISO 3864 Forbud att vidrora

Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.

20) 2 _>§|IE | — Titta aldrig direkt in i
4 e projektorobjektivet nar lampan ar
tand.

Indikerar det mirkta objektet att inget
far placeras pa projektorn.

ol
X

1SO3864 Forsiktighet, laserstralning

IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.

(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sdsom
elektriska stotar om utrustningen
O

demonteras.

IEC60417 Standby, delvis standby

No. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.

ISO3864 Varning! Rorliga delar

IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
No. 5057 frén de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.




I detta avsnitt forklaras svira termer som inte forklaras i texten i denna

handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i

handeln.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery ér en teknik som utvecklats av AMX
for att underlatta AMX styrsystem for enkel anvindning av
malutrustningen.

Epson har implementerat detta protokoll och har tillhandahéllit
en miljo for att anvinda protokollfunktionen (PA).

Se AMX webbplats for mer information.
URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP ir en forkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anvinds for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsritt genom att kryptera digitala signaler som sinds via
DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingéngen pa projektorn har stod for HDCP
kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-
tekniken.

Den kan dock hinda att projektorn inte kan projicera bilder

som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av
HDCP-kryptering.

Bredd-
/hojdforhéllande

Forhallandet mellan en bilds lingd och hojd.

Skdarmar med ett horisontellt:vertikalt forhallande pa 16:9 som
t.ex. HDTV-skdrmar dr kdnda som bredbildsskidrmar.

SDTYV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/hojdférhallande
pa 4:3.

Komponentvideo

En metod som separerar videosignalen till en
luminanskomponent (Y) och en bla minus luminans (Cb eller
Pb) och en réd minus luminans (Cr eller Pr).

HDMI'

En forkortning for High Definition Multimedia Interface.
HDMI ir en standard for digital hemelektronik och datorer.
Det dr en standard for digital séndning av HD-bilder och
flerkanaliga ljudsignaler.

Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den
sindas med hogsta mojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion for den digitala signalen.

Kompositvideo

En metod som kombinerar ihop videosignalen till en
luminanskomponent och en firgkomponent f6r sindning
genom en enstaka kabel.

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och mérka partier i en bild kan
okas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare. Justering av denna egenskap for en bild kallas
kontrastjustering.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser
hogdefinitionssystem som uppfyller f6ljande krav:

o Vertikal uppldsning pa 720p eller 1080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanfldtad)

o Skdrm bredd-/héjdférhéllande 16:9

Infrastrukturlige

En metod for tradlos LAN-anslutning dér enheter
kommunicerar via dtkomstpunkter.

DHCP

En férkortning for Dynamic Host Configuration Protocol, ett
protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress till
utrustningar anslutna i ett natverk.

DICOM

En akronym foér Digital Imaging and Communications in
Medicine.

En internationell standard som definierar bildstandarder och
ett kommunikationsprotokoll fér medicinska bilder.

Sammanflitad

Sinder den information som behovs for att bilda en skdarmbild
genom att sinda varannan rad, med start lingst upp pa bilden
och sedan ner genom hela bilden till botten.

Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas
med varannan rad.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett natverk.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation 6ver ett nitverk
(undernit) som indelats med natmasker.

MHL

En standardférkortning pa en hogupplost anslutning mellan
smarttelefoner och pekplattor (Mobile High-definition Link).

Bilder kan 6verforas med hog kvalitet och hog hastighet utan
att komprimera den digitala signalen och laddar ocksa anslutna
enheter.



http://www.amx.com

Ordlista

Progressiv

Arbetar samman information for att bilda en skirmbild &t
géngen, och visar bilden ruta for ruta.
Aven om antalet skannade rader ir detsamma minskar flimret i

bilderna eftersom informationens volym har fordubblats
jamfort med i ett sammanflitat system.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skdrm visar samma ljusstyrka
och firg under en extremt kort tid.

Bilden maste darfor skannas in flera ganger per sekund sé att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsatgirder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).

Synkronisering

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa
positionen fér hojdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas
synkronisering.

Om signalerna inte ar synkroniserade kan flimmer, suddighet
och horisontella storningar forekomma.

SDTV

En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven f6r HDTV
High-Definition Television.

SNMP

En férkortning av Simple Network Management Protocol,
vilket &r ett protokoll for 6vervakning och kontroll av enheter
som routrar och datorer som &r anslutna till ett TCP/IP-
nétverk.

Tracking

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen att matcha frekvensen for dessa signaler (antal
hojdpunkter i signalen) kallas tracking (sparning).

Om sparning inte gors pa ritt sitt kommer breda, vertikala
rander att synas i signalen.

IP-adr.f. trap

IP-adress for destinationsdatorn som anvinds for
felmeddelanden med SNMP.

sRGB

En internationell standard for fargintervall formulerad sa att
farger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras
av datorns operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna
killan har ett sSRGB-ldge, stiller du in bade projektorn och den
anslutna signalkillan pa sRGB.

SSID

SSID ér identifikation av data for anslutning till en annan enhet
over tradlost LAN. Tradlos kommunikation ar mojlig mellan
enheter med samma SSID.

Nitmask

Ett numeriskt virde som anger antalet bitar som anvénds for
nitverksadressen i ett indelat nitverk (undernit) fér IP-
adressen.

VGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 640
(horisontella) x 480 (vertikala) punkter.

XGA En skdrmstorleksstandard med en upplésning pa 1024
(horisontella) x 768 (vertikala) punkter.

WXGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 1280
(horisontella) x 800 (vertikala) punkter.

WUXGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1920

(horisontella) x 1200 (vertikala) punkter.

SVGA

En skdarmstorleksstandard med en upplésning pa 800
(horisontella) x 600 (vertikala) punkter.

SXGA

En skdrmstorleksstandard med en upplésning pa 1280
(horisontella) x 1024 (vertikala) punkter.




Notera

Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor. « Anvinda 5 Ghz Tradlést LAN utomhus

» Relaterade lankar
o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with

requirements of EU directive" sid.217 Beg ransningar vid anvandning
« "Bestimmelser i lagen om trddlos telegrafi” sid.217
« "Begrinsningar vid anvindning" sid.217 Nir produkten anvinds inom tillimpningar dér hog tillforlitlighet/sékerhet
« "Operativsystemreferenser" sid.217 krdvs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvégar, till sjoss, for fordon, med
o "Varumirken" sid.218 katastrofforebyggande enheter, sikerhetsanordningar, funktions-
« "Upphovsrittsmeddelande” sid.218 /precisionsenheter, bor du endast anvinda produkten efter att ha 6vervigt att

inkludera haverisikrade anordningar och redundans i utformningen som
bevarar sikerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom
produkten inte dr avsedd att anvindas i tillimpningar som kréver extremt hog
tillforlitlighet/sékerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga

« "Tillagg till upphovsritten” sid.218

Indication of the manufacturer and the importer in k?mrilu'nikatiﬁr}siltrustn@pgar) stYru(tirul:ttnir}galr_. for llsérr}fraft eileﬁ rtl{}ecllisinska
. . . . utrustningar, bDOr du avgora om produkten ar lamplig erter en rullstandig
accordance with requirements of EU directive utvirdering

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Operativsystemreferenser

http://www.epson.com/ « Microsoft Windows Vista operativsystem
« Microsoft Windows 7 operativsystem

Importer: EPSON EUROPE B.V. « Microsoft Windows 8 operativsystem

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam « Operativsystemet Microsoft Windows 8.1

Zuidoost . N . .

The Netherlands  Microsoft Windows 10 operativsystem

Telephone: 31-20-314-5000 I den hir bruksanvisningen kallas ovan nimnda operativsystem for "Windows
Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1" och "Windows 10".
Dessutom anvinds den gemensamma termen "Windows" for att referera till

http://www.epson.com/europe.html

dem alla.
- - — - . 0SX 10.7.x
Bestimmelser i lagen om tradl6s telegrafi . 0SX 108.x
Foljande atgarder dr forbjudna enligt lagen om tradlos telegrafi. + 05X 10.9x
X1 - o . « OSX10.10x
« Andring och isdrtagning (inklusive antennen)
« OSX10.11x

« Borttagning av 6verensstimmelseetiketten



Notera

I den hdr bruksanvisningen kallas ovan ndimnda operativsystem for "OS X
10.7.x","0OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x" och "OS X 10.11.x".
Dessutom anviands den gemensamma termen "OS X" for att hinvisa till dem
alla.

Varumarken

EPSON ir ett registrerat varuméarke, EXCEED YOUR VISION, ELPLP och
tillhorande logotyper ér registrerade varumérken som tillhor Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, och OS X, dr varumirken hos Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint och Windows-logotypen ar
varumarken eller registrerade varumarken som tillhor Microsoft Corporation
1 USA och/eller andra lander.

WPA', WPA2 och Wi-Fi Protected Setup ar registrerade varumarken i Wi-Fi
Alliance.

App Store ér ett servicemidrke som tillhor Apple Inc.
Google play dr ett varumérke som tillhér Google Inc.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface dr varumérken eller

registrerade varumirken som tillhér HDMI Licensing LLC. HIMI

MHL, MHL-logon, och Mobile High-Definition Link dr varumarken eller
registrerade varumiarken av MHL och LLC i USA och/eller andra ldnder.

"QR-kod" ir ett registrerat varumirke som tillhor DENSO WAVE
INCORPORATED.

PJLink &r ett varumérke som dr pa vag att registreras eller har registrerats i
Japan, USA och andra linder och omraden.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron” och Crestron RoomView dr registrerade varumirken f6r Crestron
Electronics, Inc.

Intel &r ett registrerat varumirke hos Intel Corporation i U.S.A. och/eller
andra lander.

Miracast ér ett varumarke i Wi-Fi Alliance.
Extron och XTP" ar registrerade varumarken som tillhér Extron Electronics.

HDBaseT och HDBaseT Alliance-logotypen dr varumirken som tillhor
HDBaseT Alliance.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anviinds endast for
identifiering och kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller p& nagot annat sétt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller 6vrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvidndning av information
som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta om
informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pa grund
av: anvandning, olycka, felanvindning av denna produkt eller obehoriga
andringar, reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA)
om dessa drift- och underhéllsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation
inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan
uppstd om andra alternativ eller forbrukningsvaror anviands, an de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkints av Seiko Epson
Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan féregaende meddelande.

Bilderna i den hiar handboken och sjélva projektorn kan vara olika.

Tillagg till upphovsratten

Denna information kan dndras utan foregaende meddelande.
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