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Uvod k EasyMP Multi PC Projection

Zde najdete dalsi informace o aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

» Souvisejici odkazy
« "Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection” 5.6



Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection

Aplikace EasyMP Multi PC Projection umoznuje poradat interaktivni setkani
nebo prednasky promitanim obrazu ze sitovych projektort. Lze pouzivat
celou fadu moznosti zobrazeni podle konkrétniho prostredi.

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni k riznym zafizenim" s.6

« "Ctyfpanelové zobrazeni" 5.6

« "Prepinani ucastnikil prezentaci a poloh promitani"s.7

« "Funkce moderatora" s.7

« "Funkce odesilani obrazovky a zobrazeni miniatur” s.8

« "Snadné sitové promitani s pouzitim jednotky USB Flash (pouze opera¢ni
systém Windows)" 5.8

P¥ipojeni k riznym zafizenim

Kdyz nainstalujete program EasyMP Multi PC Projection do sitového pocitace
a budete jej pouzivat pro pripojeni k projektoru, miize z projektoru promitat
obraz az 50 dalsich zafizeni v siti. (Sou¢asné mohou promitat maximalné ¢tyfi
zafizeni.) Téchto 50 zafizeni mize byt kombinace pocitact s nainstalovanym
programem EasyMP Multi PC Projection a bezdratovych zafizeni, napiiklad
chytrych telefoni a tablett s nainstalovanym programem Epson iProjection.

Simultdnnim promitanim stejného obrazu az ze ¢tyf projektora v siti je
rovnéz mozné poradat vzdalena sitova setkani.
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» Souvisejici odkazy
« "Pripojeni k nékolika projektortim (Zrcadleni)" s.41
« "Zpusoby pripojeni" s.19

Ctyipanelové zobrazeni

Je mozné simultdnné zobrazovat az ¢tyfi obrazovky na samostatné
promitanych panelech, coz je vhodné pro pracovni a vzdélavaci prostredi.

Simultannim promitdnim obrazu z vice zarizeni je naptiklad mozné
porovnavat a analyzovat data. Pfi pouzivani ve vzdélavacich podminkach lze



Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection

na jedné ¢asti plochy promitat vyukovy material a na druhé ¢asti plochy
odpovédi studentii pro usnadnéni studia.

» Souvisejici odkazy
« "Zména poctu promitanych panel" s.33

Mizete sdilet projektor s ostatnimi uzivateli ve stejné siti bez nutnosti
prepojovani kabeli; to umoziuje snadné sttidani uzivatela pfi predvadéni
prezentaci.

@ Obrazovka ovladani promitani je k dispozici pouze ve Standardni edici
softwaru.

» Souvisejici odkazy
« "Zména prednasejiciho" s.34
« "Zména pozice promitani" s.35

Vé

Piepinani ucastnikt prezentaci a poloh promitani

Pomoci programu EasyMP Multi PC Projection Ize na obrazovce ovladani
promitani snadno prepinat mezi promitanym obrazem a polohou promitani
jednoduchym pretahovanim jmen tcastnikd na panelech.

Funkce moderatora

Pfi pouziti funkce moderatora predstavuje jedna osoba roli moderatora, ktery
muze ovladat promitany obraz. Tato funkce je vhodna pro schiizky, na
kterych je jeden uzivatel moderatorem, ktery musi ovladat promitany obraz, a
ostatni uzivatelé jsou ucastnici.

Tato funkce je rovnéz uzite¢na pro pouziti ve tfidé, kde moderator musi fidit
vyucovani bez preruseni.



vhodna pro prostredi, ve kterych chce moderator klast uc¢astnikiim dotazy a

Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection
potom odpovidat promitanim vybéru odpovédi nebo napadu.

—_—)

|

&)
I

. |
ik

1“'

|4P

[ p— [[—
o= = o=
= == =

Tato funkece je k dispozici pouze pro vybrané modely.
Tato funkce je k dispozici pouze pro vybrané modely.

» Souvisejici odkazy
« "Zména moderatora" s.44
» Souvisejici odkazy
« "Distribuce promitaného obrazu" s.45
« "Vybér obrazovky tcastnika k promitani pomoci miniatur" s.46

« "Zpusoby pripojeni” s.19

Snadné sitové promitani s pouzitim jednotky USB
Flash (pouze operacni systém Windows)

Jako kli¢ USB pro prenaseni informaci o siti projektoru do pocitace se
systémem Windows muzete pouzit bézné dostupny disk USB Flash. Vytvoreni

Funkce odesilani obrazovky a zobrazeni miniatur

Aktudlné promitany obraz miizete §ifit do zafizeni ucastnikil. Uéastnici poté

mohou do pfijimaného obsahu pomoci kresliciho softwaru vkladat
poznamky, které moderator muze sledovat jako miniatury. Tato funkce je
klice USB umoznuje rychle promitat obraz ze sitového projektoru.



Funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection

Kdyz ménite prezentujiciho, muzete pfepnout promitany obraz vlozenim
klice USB do pocitace nového prezentujiciho.

IP Address, SSID, ...

}
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o Tato funkce je k dispozici pouze pro vybrané modely. Dalsi

podrobnosti viz Uzivatelska prirucka k projektoru.
« Kli¢ USB nelze pouzivat modul bezdratové sité LAN projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni k sitovému projektoru s pouzitim jednotky USB Flash (pouze
operac¢ni systém Windows)" s.39



Prvni nastaveni softwaru

Pred pripojenim pocitace k projektoru prostrednictvim sité provedte nasledujici pokyny.

» Souvisejici odkazy
o "Instalace softwaru" s.11
« "Vybér nastaveni sité projektoru" s.13



Instalace softwaru

Nainstalujte program EasyMP Multi PC Projection z disku EPSON Projector Pozadavek Windows Mac
Software CD-ROM dodaného s projektorem (je-li k dispozici) nebo jej
stahnéte z webovych stranek spole¢nosti Epson.

Windows 7
o Ultimate (32 a 64 biti1)

« Pokud se jazyk vybrany pro instalaci li$i od jazyka pouzivaného » Enterprise (32 a 64 bitd)

opera¢niho systému, obrazovky se nemusi zobrazovat spravné. + Professional (32 a 64 bitti)

« Je-li v pocitaci nainstalovana néktera predchozi verze aplikace « Home Premium (32 a 64 bitt)
EasyMP Multi PC Projection, nejdfive ji odinstalujte a potom « Home Basic (32 biti)
nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection. « Starter (32 biti)

Windows 8
o Windows 8 (32 a 64 biti1)
o Windows 8 Pro (32 a 64 bith)

» Souvisejici odkazy
« "Pozadavky aplikace EasyMP Multi PC Projection na systém" s.11
« "Edice softwaru EasyMP Multi PC Projection” s.12

« "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows)" s.12 . }\)/\.fti?)dows 8 Enterprise (32 a 64
« "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (OS X)" s.12 m
« "Jak ziskat nejaktualnéjsi verzi aplikace" .82 Windows 8.1

« Windows 8.1 (32 a 64 bit)
o Windows 8.1 Pro (32 a 64
Pozadavky aplikace EasyMP Multi PC Projection na bitd)

, y ap y J « Windows 8.1 Enterprise (32 a
system 64 bitt)

Windows 10

Aby bylo mozné pouzivat aplikaci EasyMP Multi PC Projection, musi vas

pocita¢ spliiovat nésledujici pozadavky. . l\)/\',ti"n)dows 10 Home (32 a 64
it
Pozadavek Windows Mac o Windows 10 Pro (32 a 64 bitt)
s p ind ; » Windows 10 Enterprise (32 a
Operacni systém | Windows Vista OSX 64 bitd)
» Ultimate (32 bitd) » 107x (32 2 64 bitd) Procesor Intel Core2Duo nebo vykonnéjsi
o Enterprise (32 bitt) o 10.8.x (64-bit)

(Doporucen Intel Core i5 nebo vykonnéjsi)
« Business (32 bitfi) P vy )

o Home Premium (32 bit()
« Home Basic (32 bitt)

10.9.x (64-bit) _ ’
10.10.x (64-bit) Pamét 2GB nebo vice

10.11.x (64-bit) (Doporuceno 4GB nebo vice)

Volné misto na 50 MB nebo vice
jednotce pevného
disku




Instalace softwaru

Pozadavek Windows Mac

Zobrazeni Rozliseni mezi 800 x 600 (SVGA) a 1920 x 1200 (WUXGA)

16 bitové barvy nebo vice (priblizné 32 000 zobrazovanych
barev)

« Neni zaruceno spravné fungovani v opera¢nim systému Windows
Vista bez nainstalovanych aktualizaci nebo aktualizace Windows
Vista Service Pack 1.

« Neni zaruceno spravné fungovani v opera¢nim systému Windows 7
bez nainstalovanych aktualizaci.

Edice softwaru EasyMP Multi PC Projection

Miizete si nainstalovat edici softwaru, ktera odpovida vasi roli v projekénim
prostiedi.

« Standardni edice
Mizete pouzivat véechny funkce softwaru EasyMP Multi PC Projection.
Muzete ovladat promitany obraz a rovnéz fungovat jako moderator.

« Edice ucastnika

Muzete se pripojit k projektoru pouze jako tcastnik moderatorské funkce a
nemuzete ovladat promitany obraz.

a

Ukoncete vsechny spusténé aplikace.

Postupujte jednim z nasledujicich zptisobu:

+ Vlozte disk EPSON Projector Software CD-ROM do pocitace (je-li k
dispozici) a pokracujte podle téchto pokyni.

« Pokud jste stdhli program z webovych stranek spole¢nosti Epson,
nainstalujte program podle zobrazenych pokynti.

Automaticky se spusti instala¢ni program.

Pokud se instala¢ni program nespusti automaticky, oteviete jednotku
CD-ROM pomoci nabidky Tento pocita¢ (nebo Pocita¢) a potom
dvakrat kliknéte na soubor EMP_MPPInst.exe.

Pfi instalaci postupujte podle pokynt na obrazovce.

Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection
(Windows)

Nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection do pocitace.

K instalaci aplikace je zapottebi opravnéni spravce.

n Zapnéte pocitac.

Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (OS X)

Nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC Projection do pocitace.

Zapnéte pocitac.
Ukoncete vSsechny spusténé aplikace.

Postupujte jednim z nésledujicich zptisob:

« Vlozte disk EPSON Projector Software CD-ROM do pocitace (je-li k
dispozici) a pokracujte podle téchto pokyni.

+ Pokud jste stahli program z webovych stranek spole¢nosti Epson,
nainstalujte program podle zobrazenych pokynti.

Dvakrat kliknéte na ikonu EMP_MPPInstaller.mpkg v okné EPSON.

Instalace se spusti.

Pii instalaci postupujte podle pokynti na obrazovce.



Vybér nastaveni sité projektoru

Podle téchto pokynii vyberte zptsob pfipojeni mezi pocitacem a projektorem o Pokyny pro piimé ptipojeni projektoru k pocitaci pomoci bezdrétové
a nastavte projektor. komunikace: pouzijte Rezim rychlého pfipojeni.

» Souvisejici odkazy

« "Zptisoby pripojeni pro riizna sitova prostredi” s.13

« "Doporucené bezdratové prostredi pro program Multi PC Projection" s.14

« "Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim rychlého pripojeni”
s.14

« "Nastaveni projektoru pro ptipojeni v rezimu Rezim rozsifeného ptipojeni
(bezdratove)" s.15

« "Nastaveni projektoru pro pfipojeni v rezimu Rezim rozsifeného pripojeni
(dratové)" s.16

Zpusoby pfipojeni pro rlizna sitova prostiedi

Miizete zvolit rezim pripojeni, ktery vyhovuje vasemu sitovému prostiedi.

Zjistéte jak je projektor pripojen k siftovému systému (bezdratové nebo
kabelem) a jaka je drdha komunikace od pocitace k projektoru. e e s C g rex

« Pokyny pro pripojeni projektoru k pocitaci pomoci systému bezdratové sité:
\% zéyislosti na prpjgktorq nemusi byt nékteré z.pﬁsoby pripojeni k dispozici. pouzijte Rezim rozsifeného p¥ipojeni.
Dalsi podrobnosti viz Uzivatelskd ptirucka projektoru.




Vybér nastaveni sité projektoru

« Pokyny pro pripojeni projektoru k pocita¢i pomoci systému kabelové sité:  Pokud mozno pouzijte fadi¢ bezdratové mistni sité LAN pro vylepseni
pouzijte Rezim rozsifeného pripojeni. stability pfipojeni.
« Pouzijte ptistupovy bod, ktery podporuje standard 802.11n.

Pozadejte spravce vasi sité o pomoc s nakonfigurovanim bezdratového
prostiedi.

@ Pokud vas projektor podporuje pripojeni ke kabelové mistni siti LAN,
pfi pripojovani vice zafizeni k projektoru doporuc¢ujeme pouzit
pripojeni ke kabelové mistni siti LAN.

Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim
rychlého pripojeni

Aby bylo mozné pripojit pocita¢ pfimo k projektoru pomoci bezdratové
komunikace, je tfeba provést nastaveni sité v pocitaci a v projektoru.

I ra r T . Provedte nastaveni nezbytna pro pripojeni vaseho pocitace k
Doporucene bezdratove prostredl pro program Multi n bezdratové siti LAN. Dalsi podrobnosti najdete v dokumentaci dodané

PC Projection s pocitacem.

Kdyz pripojujete k projektoru vice zafizeni v rezimu rychlého pfipojeni, pro
zachovani uc¢innosti promitani doporuc¢ujeme omezit pocet zarizeni na Sest
nebo méné. Pocet zafizeni, ktera lze pfipojit k projektoru soucasné, se lisi
podle prosttedi bezdratové komunikace.

Podle potreby nainstalujte do projektoru jednotku bezdratové mistni
sit¢ LAN. Pokyny viz projektor UZivatelska prirucka.

Zapnéte projektor.
Kdyz pripojite projektor k bezdratové mistni siti LAN a kdyz pripojite
bezdratové nékolik zarizeni v rezimu rozsifteného pripojeni, upozornujeme

c " <Ol v Stisknéte tlacitko [Nabidka] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
vas na nasledujici doporuceni.

panelu, vyberte nabidku Sit a vyberte volbu Na konfiguraci sité.

00 O

« Nastavte nékolik ptistupovych bodi tak, aby se jeden z téchto bezdratovych
bodit mohl pripojit az k 10 nebo 20 zafizenim. Dalsi informace o
maximalnim poctu pripojitelnych zafizeni viz navod k pouziti pristupového
bodu.

o Pouzivate-li vice ptistupovych bodu, prifadte kazdému pristupovému bodu
jiny kanal a pouzivejte rizné pristupové body pro pripojeni projektoru a
pripojeni pocitace.

Vyberte volbu Bezdratova sit LAN.



Vybér nastaveni sité projektoru
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Zobrazi se nasledujici (nebo podobna) obrazovka.

Nap.bezdr.sité LAN
Refim pfipojeni
Kandl

Sys. bezdrdt. LAN
SSID Auto Nastav.
SSID

Nastaveni IP

SSID displej

Zobrazeni adr. IP

@ [
Vypnuto
Rychl¥

802.11b/g
Vypnuto

Vypnuto
Vypnuto

Zapnéte podporu bezdratové sité LAN.

Nezbytna nastaveni se mohou lisit podle projektoru. Pokyny viz

projektor UZivatelskd pfirucka.

Vyberte volbu Rychly pro Rezim pripojeni.

Podle potieby vyberte dalsi volby pro vasi sit. Pokyny viz projektor
Uzivatelskad ptirucka.

Podle potreby vyberte nastaveni zabezpeceni pro vasi sit v nabidce
Zabezpeceni. Pozadejte vaseho spravce sité o dalsi informace pro
spravné nastaveni.

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Nastaveni dokonceno nebo
Dokoncit a podle zobrazenych pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete
nabidky.

» Souvisejici odkazy
« "Pfimé propojeni projektoru a pocitace pomoci bezdratové komunikace"

s.20

Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim
rozSireného pripojeni (bezdratove)

Aby bylo mozné pripojit pocitac k projektoru pomoci bezdratové mistni sité
LAN, je tieba provést nastaveni sité v pocitaci a v projektoru.

Obratte se na vaseho spravce sité a zapiste si nastaveni pristupového
bodu, naptiklad SSID a nastaveni zabezpeceni.

Pfipojte pocitac k siti.

@ Aby bylo mozné nastavit sitové pripojeni, vyhledejte potfebné
informace v dokumentaci dodané s pocita¢em nebo sitovym
adaptérem.

Podle potreby nainstalujte do projektoru jednotku bezdratové mistni
sit¢ LAN. Pokyny viz projektor UZivatelskd ptirucka.

Zapnéte projektor.

Stisknéte tladitko [Nabidka] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim
panelu, vyberte nabidku Sit a potom vyberte volbu Na konfiguraci sité.

Vyberte volbu Bezdratova sit LAN.

Zobrazi se nasledujici (nebo podobna) obrazovka.

[

= Nap.bezdr.sit€ LAN Vypnute
ReZim pfipojeni Rychl§

® Kandl ich
Sys. bezdrat. LAN  802.11b/g
SSID Auto Nastav.  Vypnuto
SSID
Nastaveni IP
SSID displej Vypnuto

Zobrazeni adr. IP Vypnuto




Vybér nastaveni sité projektoru

Zapnéte podporu bezdratové sité LAN. %  Pokud protokol DHCP neni k dispozici, zapiste si nasledujici
hodnoty, které jsou k dispozici pro vas projektor.
%  Nezbytna nastaveni se mohou lidit podle projektoru. Pokyny viz o Adresa IP
projektor UZivatelskd pfirucka. « Maska podsité

o Adresa brany

Vyberte volbu Pokrocily pro Rezim pripojeni.
Ptipojte pocitac k siti.

Podle potieby vyberte dalsi volby pro vasi sit. Pokyny viz projektor

B OB

Uzivatelska prirucka. @ Aby bylo mozné nastavit sitové pfipojeni, vyhledejte pottebné
informace v dokumentaci dodané s pocita¢em nebo sitovym
Podle potieby vyberte nastaveni zabezpeceni pro vasi sit v nabidce adaptérem.

Zabezpeceni. Pozadejte vaseho spravce sité o dalsi informace pro

spravné nastaveni.
Ptipojte kabel mistni sité LAN k projektoru.

m Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Nastaveni dokonceno nebo
Dokonceno a podle zobrazenych pokyni ulozte vase nastaveni a
ukoncete nabidky.

Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Nabidka] na dalkovém ovladacdi nebo ovladacim

» Souvisejici odkazy panelu, vyberte nabidku Sit a vyberte volbu Na konfiguraci sité.

« "Pfipojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému" s.
"Pripojeni k projekt: plikace prostfednictvim sitového systému" s.23

Q O0®

Vyberte Kabelova LAN.

Zobrazi se nasledujici (nebo podobna) obrazovka.

Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim - e ,
rozSireného pripojeni (dratove) e P

Aby bylo mozné pripojit pocitac k projektoru pomoci dratové mistni sité
LAN, je tfeba provést nastaveni sité v pocitaci a v projektoru.

Pozadejte vaseho spravce sité, zda je v prostiedi aktualni sité k dispozici
protokol DHCP.

Podle potieby provedte nastaveni IP.
» Pokud je DHCP k dispozici: nastavte polozku DHCP na Zapnuto.



Vybér nastaveni sité projektoru

« Pokud DHCP neni k dispozici: nastavte volbu DHCP na Vypnuto a
podle potreby zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsité a Adresa
brany projektoru.

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Nastaveni dokonceno nebo
Dokonceno a podle zobrazenych pokynti ulozte vae nastaveni a
ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
« "Ptipojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému" s.23



Pripojeni k projektoru a promitani obrazu

Tyto pokyny slouzi k propojeni pocitace a projektoru prostfednictvim sité a k promitani obrazu z obrazovky pocitace prostfednictvim projektoru.

Zkontrolujte, zda je nainstalovan software a zda je vybran rezim ptipojeni pro projektor.

» Souvisejici odkazy

« "Zptisoby pripojeni" s.19

« "Vybér zptisobu vyhledani projektoru” s.26
« "Ovladani promitaného obrazu" s.32

« "Odpojovani” s.36

« "Instalace softwaru" s.11

« "Vybér nastaveni sité projektoru" s.13



Zpusoby pfripojeni

Lze vybrat vhodny zptisob propojeni pocitace a projektoru prostfednictvim o Vsichni tcastnici mohou ovlddat promitany obraz a stét se prednésejicimi.
sité podle typu schtizky.

(Diskuze a interakce s ostatnimi uzivateli v pracovnim prostredi.)
» Souvisejici odkazy

« "Zptsoby pripojeni pro rizné typy schuzek" s.19

« "Pfimé propojeni projektoru a pocitate pomoci bezdratové komunikace"
s.20

« "Ptipojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému" s.23

Zpusoby pfipojeni pro riizné typy schiizek | —

-f
Lze vybrat zptsob pripojeni, ktery se hodi k typu schuzky.
Rozhodnéte se, jak chcete schiizku zorganizovat. Na vybraném zptisobu A
pripojeni zavisi postup pripojeni. @/\L

$ V zavislosti na projektoru nemusi byt nékteré zptisoby pripojeni k s L
dispozici. Dalsi podrobnosti viz UZivatelskd pfirucka projektoru. § ¥\
S



Zpusoby pfripojeni

« Pouze jedna osoba je moderatorem, ktery zcela fidi schiizku P¥imé propoieni projektoru a pocitace pomoci
prostfednictvim funkce moderatora. (Vyuka nebo prednaska bezd ,pt p, ': P 1: P P
prostrednictvim obrazovek ucastnika ve vzdélavacim prostredi.) €zdratove komunikace

Kdy?z je vas projektor nastaven, jak je uvedeno nize, mtizete projektor a

pocitac propojit pfimo pomoci bezdratové komunikace a promitat obrazovku
- E— v v
v, — pocitace.
e . L_ — | + Jednotka bezdratové mistni sit¢ LAN je nainstalovana v projektoru nebo ma
& — | g m— projektor zabudované moduly bezdratové mistni sit¢ LAN.
— I
W | T = « Zpusob pripojeni projektoru je nastaven na Rychly.
@ « Kdyz pouzivéte edici ucastnika softwaru, musite propojit projektor a

2 pocita¢ prostrednictvim sitového systému.

_ ey « KdyzZ propojite projektor a pocita¢ pfimo pomoci bezdratové
komunikace, spojeni mezi poéitatem a pristupovym bodem bude
preruseno.

« Nezapomeiite zapnout funkci bezdratové komunikace vaseho
= — — pocitace.
v = ) = § =
% v
= s \——

Stisknutim tlac¢itka [LAN] nebo tlacitka [Hledani zdroje] na dalkovém
ovladaci prepnéte vstupni zdroj na mistni sit LAN.

Promitne se obrazovka pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN.

@ Aby bylo mozné zacit pouzivat funkci moderatora, musi se jeden
uzivatel ptipojit k projektoru jako moderator a ostatni ucastnici se [LAN]
musi pripojit k projektoru jako ucastnici.

Nazev projektoru I EBkokokokok ok
» Souvisejici odkazy SSID :
+ "Zména moderatora" s.44 Adresa IP -
« "Pfipojeni k projektoru z aplikace prostfednictvim sitového systému" .23 Adresa IP

Heslo




Zpusoby pfripojeni

a Spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection. Vyhledejte projektor nékterym z nasledujicich zpisobu.

 Operacni systémy Windows Vista a Windows 7: kliknéte na tlacitko » Automatické vyhledavani: vyhleda projektor automaticky.
Start, vyberte polozku Programy (nebo VSechny programy),

EPSON Projector, EasyMP Multi PC Projection a potom kliknéte » Profil: vyhledd projektor podle dfive ulozeného profilu.

na polozku EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX. Zobrazi se vysledky vyhledavani projektoru.

 Operacni systémy Windows 8 a Windows 8.1: vyberte volbu Hledat o . . ) )

v &4sti Ovladaci tlagitka a potom vyberte polozku EasyMP Multi PC V &dsti Seznam projektori vyberte projektor, ke kterému se chcete
Projection Ver.X.XX. pripojit, a potom vyberte jednu z nasledujicich moznosti.

« Operacni systém Windows 10: vyberte tlatitko Start, vyberte volbu « Chcete, aby se viichni uZivatelé mohli stat icastniky ve funkci
Viechny aplikace, vyberte polozku EPSON Projector a potom moderatora: zkontrolujte, zda neni vybrana volba Pripojte se jako
vyberte polozku EasyMP Multi PC Projection. moderator nebo zakazte pierusena pripojeni a potom kliknéte na

tlacitko Pripojit se.

o OS X: dvakrat kliknéte na polozku EasyMP Multi PC Projection ve 5 ) o ) )
slozce Aplikace. « Jste uzivatel-moderator a nechcete, aby ostatni uzivatelé mohli

prerusovat prezentaci moderatora: vyberte moznost Pripojte se jako

N . o L moderator nebo zakazte prerusena pripojeni a potom kliknéte na
& Rovngz lze vytvofit zdstupce pro .spo’ustem aphk,ac,e Easyl}/[P ) tlacitko P¥ipojit se.
Multi PC Projection a k automatickému vyhledavani uloZzenych

projektort.

) EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX [E=EE g
JIméno ufivatels Seznam projekion - Automatické vyhledsvani -
2000000
Vyberte moznost Rezim rychlého piipojeni a potom kliknéte na i bz fomerien
tlagitko OK. - W) o o oo |

3 FTom

-
@l EasyMP Multi PC Projection Ver. )} XX

Wyberte ReZim pfipojeni.

v nabidce [Sit].
(Vychozi nastaveni je [Rezim rychlého pripojeni].)

[@.' im

() Regim roz3ifeného plipojeni
&) [3 <t —ia nFaniSens phpojent.

Vytvofte bezdratové pfipojeni mezi poditadem a projektorem.
| — — Phipcit s=

[] Nastavte vybrany Refim pfipcjent jako wychozi refim pro budouci
pripojeni.
(Toto okno jiZ nezobrazovat )

l OK I [ Stomeo




Zpusoby pfripojeni

« Funkce moderatora je k dispozici pouze pro podporované

modely a pouze ve standardni edici softwaru.
« Kdyz se jeden uzivatel ptipoji jako moderator, zapne se
moderétorskd funkce.

Kdyz je polozka Heslo projektoru nastavena na Zapnuto nebo kdyz je
Heslo moderatora vytvoreno v nastaveni projektoru, zobrazi se
obrazovka pro zadani hesla.

a Zkontrolujte Heslo projektoru, které je zobrazeno na pohotovostni
obrazovce sité LAN.
Zadejte heslo a poté kliknéte na tlacitko OK.

Kdy?z se zobrazi nasledujici dialogové okno, zadejte heslo zadané v
projektoru a potom kliknéte na tla¢itko PFipojit.

i ™

EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX

Pro altualngé pripojeny projeltor je nastaveno zabezpedeni
bezdratove mistni sité LAN.
Fadejte heslo.

[] Ulozit heslo a terto diglog jiF prizts nezobrazovat.

| Pripaijit | ’ Stomo

%  Pokud zvolite moznost UlozZit heslo a tento dialog jiZ pristé
nezobrazovat, SSID a pristupové heslo projektoru se ulozi do
pocitace a pri dal$im pripojeni se toto dialogové okno jiz
nezobrazi. Pfistupové heslo jiz neni nutné znovu zadavat.
Pokud zustava vychozi ptistupové heslo projektoru nezménéné,
zobrazi se nésledujici dialogové okno. Piistupové heslo zméite v
nabidce projektoru Sit.

~
EasyMP Multi PC Projection Vern XXX

Wychozi heslo nebylo zménéno.
Pro zvigeni zabezpedeni doporudujeme zménit heslo.

[|Toto dialogove okno ji pFi&té nezobrazovat |

I Fripaijit I [ Stomio

Po navazani ptipojeni se za¢ne promitat obrazovka pocitace a na obrazovce
pocitace se zobrazi nasledujici panel nastroju.

EasyMP Multi PC Projection VerXXX El_‘g
. ) L
ONO = @F [ e o |

Obrazovka pocitace uzivatele, ktery se pripoji jako prvni, se zobrazi v rezimu
na celou obrazovku. Uzivatelé, ktefi se pripoji pozdéji, mohou promitat obsah

svych obrazovek kliknutim na tlacitko =] na panelu nastroji nebo mohou
ovladat promitany obsah z ovladaci obrazovky promitani kliknutim na

tlacitko na panelu nastrojt.



Zpusoby pfripojeni

Po navézani plipoient . . . . Promitne se obrazovka pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN.
g . ptipojeni se vstupni zdroj pro projektor automaticky

ptepne na zdroj mistni sité LAN, pokud neni na vstup zadny jiny

signal. Pokud nedojde k automatickému prepnuti vstupniho zdroje

na zdroj mistni sité LAN, stisknéte tlacitko [LAN] nebo tlacitko [LAN]

[Hledani zdroje] na dalkovém ovladadi.

o Zobrazeny panel ndstroji se lisi v zavislosti na zptisobu ptipojeni a Nazev projektoru I EBs k% k k%
edici softwaru. SSID

o Pri pouziti moderatorské funkce mtize promitany obraz ovladat Adresa IP
pouze moderétor. Adresa IP

Heslo

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim rychlého pripojeni”
s.14

« "Odpojovani” .36

« "Vybér zptisobu vyhledani projektoru” s.26

« "Ovladani promitaného obrazu" s.32 a Spustte aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

« "Vyhledavani sitovych projektorti pomoci zastupce” .38

 Operacni systémy Windows Vista a Windows 7: kliknéte na tlacitko
Start, vyberte polozku Programy (nebo Vsechny programy),
EPSON Projector, EasyMP Multi PC Projection a potom kliknéte

Pripojeni k projektoru z aplikace prostifednictvim na polozku EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX.
sitového systému + Operacni systémy Windows 8 a Windows 8.1: vyberte volbu Hledat

v ¢asti Ovladaci tlacitka a potom vyberte polozku EasyMP Multi PC
V nasledujicich pripadech lze propojit pocitac a projektor prostiednictvim sité Projection Ver.X.XX.
pomoci aplikace EasyMP Multi PC Projection.  Operacni systém Windows 10: vyberte tlacitko Start, vyberte volbu

Vsechny aplikace, vyberte polozku EPSON Projector a potom
vyberte polozku EasyMP Multi PC Projection.

« OS X: dvakrat kliknéte na polozku EasyMP Multi PC Projection ve
slozce Aplikace.

« Jednotka bezdratové mistni sit¢ LAN je nainstalovana, pokud projektor
nema zabudované moduly bezdratové sité LAN (pouze bezdratové sité).

« K projektoru je pripojen kabel mistni sit¢ LAN (pouze dratové sité).
« Zpusob pripojeni projektoru je nastaven na Pokrocily.

_ ) . o N @ Rovnéz lze vytvorit zastupce pro spousténi aplikace EasyMP
Zkontrolujte, zda je pocitac rovnéz pripojen k siti. Multi PC Projection a k automatickému vyhledavani ulozenych
projektort.

Stisknutim tlacitka [LAN] nebo tlac¢itka [Hledani zdroje] na dalkovém
ovladaci prepnéte vstupni zdroj na mistni sit LAN.



Zpusoby pfripojeni

Vyberte polozku Rezim rozs$ifeného pfipojeni a potom kliknéte na moderator nebo zakazte prerusena pripojeni a potom kliknéte na
tlacitko OK. tlacitko Pripojit se.
- ™ M= G =
) EasyMP Muiti PC Projection Ver XXX S b ot il =
Jméno uzivatele Seznam projskton’ - Automatické vyhledavani -
Vyberte Refim pfpajeni. XXXXHKKXXK mre)
Automaticks wyhledavani (1) Nazev projsktor Komentafe a
3iggéd£eaiggm pfipojovani nezapomente wybrat rezim pripojeni uréeny m =) == EMP_MODERAT..| 132 ] FFF IE
(Vychozi nastaveni je [Redim rychlého pfipojeni].) |, 0 192.168.10.20 200 |_
b EMPODO00DOO00D.  192168.10.21 20
#-(J Room A s'
() Redim rvchlého ofinoien i EMPODDO0DDO00D...  192.168.10.22 202
[I o cient ]
Ffipojte se k projektoru pomod pristupového bodu bezdratové mistni
sité LAN nebo prostiednictvim drétove mistni sité LAN.
[] Nastavte wybrany Redim pfipcjeni jako wjichozi redim pro budouci
piipojeni.
(Toto okno jiZ nezobrazovat )
l OK I [ Stomo 4

@ o Funkce moderatora je k dispozici pouze pro podporované
modely a pouze ve standardni edici softwaru.

n Vyhledejte projektor nékterym z nasledujicich zpasobu.

« Automatické vyhledavani: vyhledd projektor automaticky. + Kdyz se jeden uzivatel pfipoji jako moderdtor, zapne se
moderatorska funkce.
+ Rucni vyhledavani: vyhleda projektor na zakladé zadané IP adresy

nebo ndzvu projektoru. Kdyz je polozka Heslo projektoru nastavena na Zapnuto nebo kdyz je

« Profil: vyhled4 projektor podle diive ulozeného profilu. Heslo moderatora vytvofeno v nastaveni projektoru, zobrazi se

Zobrazi se vysledky vyhledavani projektoru. obrazovka pro zaddni hesla.

Podle potieby zjistéte heslo projektoru zobrazené na pohotovostni

V casti Seznam projektord vyberte projektor, ke kterému se cheete obrazovce sité LAN, zadejte heslo a potom kliknéte na tlac¢itko OK.

pripojit, a potom vyberte jednu z nasledujicich moznosti.

« Chcete, aby se viichni uzivatelé mohli stat acastniky ve funkci
moderatora: zkontrolujte, zda neni vybrana volba PFipojte se jako
moderator nebo zakazte prerusena pripojeni a potom kliknéte na
tla¢itko Pripojit se.

« Jste uzivatel-moderator a nechcete, aby ostatni uzivatelé mohli
pferuSovat prezentaci moderatora: vyberte moznost Pripojte se jako



Zpusoby pfripojeni

Po navazani pfipojeni se za¢ne promitat obrazovka pocitace a na obrazovce
pocitace se zobrazi nasledujici panel nastroju.

EasyMP Multi PC Projection VerXXX El_‘g
. . i
OO = =E [ o |,

Obrazovka pocitace uzivatele, ktery se pripoji jako prvni, se zobrazi v rezimu
na celou obrazovku. Uzivatelé, ktefi se pripoji pozdéji, mohou promitat obsah

svych obrazovek kliknutim na tlacitko = na panelu nastroji nebo mohou
ovladat promitany obsah z ovladaci obrazovky promitani kliknutim na

tlacitko &8 na panelu néstroju.

$ « Po navazani pripojeni se vstupni zdroj pro projektor automaticky
prepne na zdroj mistni sité LAN, pokud neni na vstup Zadny jiny
signal. Pokud nedojde k automatickému prepnuti vstupniho zdroje
na zdroj mistni sité LAN, stisknéte tla¢itko [LAN] nebo tlacitko
[Hledéni zdroje] na ddlkovém ovladaci.
o Zobrazeny panel ndstrojii se lisi v zavislosti na zptisobu pripojeni a
edici softwaru.
o Pri pouziti moderatorské funkce miize promitany obraz ovladat
pouze moderator.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni projektoru pro pfipojeni v rezimu Rezim rozsifeného pripojeni
(bezdratoveé)" s.15

« "Nastaveni projektoru pro pripojeni v rezimu Rezim rozsifeného pripojeni
(dratové)" s.16

« "Odpojovani” 5.36

o "Vybér zptsobu vyhledani projektoru” s.26

¢ "Ovladani promitaného obrazu" s.32

« "Vyhledavani sitovych projektorti pomoci zastupce” .38



Vybér zpasobu vyhledani projektoru

Lze vybrat vhodny zptsob vyhledani projektoru podle stavu nebo umisténi A 2 AN citouvs . °
projektoru, ke kterému se chcete pripojit Automatické vyhledavani sitovych projektoru
» Souvisejici odkazy Je mozné automaticky vyhledat dostupné projektory v siti a potom promitat

« "Metody vyhledévéni" s.26 obraz pouhym vybérem projektoru.

« "Automatické vyhleddvani sitovych projektort" s.26 Klepnéte na tlacitko Automatické vyhleddvani na obrazovce hledani.
« "Vyhledavani sitovych projektorti zadanim adresy IP nebo nazvu

projektoru" S.27 rﬁ) EasyMP Multi PC Projaction Ver. XXX = ﬂ
S A ) 7 . o ’ Jméno uiivatele Seznam projelton - Automatické vyhledavdni -

« "Vyhledavani sitovych projektortt pomoci profilu" s.27 soncoccos

Automatické whisddvani (1) | sy Nézev projektorny  Adresa P Komentafe =

UG VyTiedsvani W | Opora EMP_MODERATI... FFF ‘ ¢

i L = T —— e —— o
MetOdy Vyh Ieda’Vé n II = %IEEZ;T T &  Zeepdunen  EMPODODOOODNO.. 1521637021 201
r % Zrcadleni ‘EMPO0000000000. 192.168.10.22 202
K vyhledani projektoru, ke kterému se chcete pfipojit, mlizete pouzit jednu z __— -
nasledujicich metod. Vyberte metodu, ktera nejlépe vyhovuje vasemu
Pr OStf edi 7] Pipote se jako moderdtor nebo zakaite premidend phipsieni
S e praon)

« Automatické vyhledavani sitovych projektort
Mizete automaticky vyhledat dostupné projektory v siti.
Vysledky vyhledavani se lisi podle pouzitého rezimu ptipojeni. 1 I r
 Rezim rychlého pripojeni: zobrazi nazvy SSID dostupnych projektord. —
 Rezim rozsifeného pripojeni: zobrazi dostupné projektory v siti. Je
prohledana pouze stejna podsit. Projektory v jinych podsitich se ve

¥ EMP_MODERATION 192.168.10.10 FFF

vysledcich vyhledavani nezobrazi. Zobrazi se vysledky hledani.
« Vyhledavéni sitovych projektori zadanim adresy IP nebo ndzvu projektoru Kliknete-li na tlacitko Obnovit, zobrazi se nejnovéjsi informace.

Neni-li projektor, ke kterému se chcete pripojit, nalezen automaticky,

muzete cilovy projektor vyhledat zadanim adresy IP nebo nazvu projektoru. Pokud nelze najit Zddné projektory, vyzkousejte jinou metodu vyhleddvani

Zadanim adresy IP muzete rovnéz vyhledat projektor ve vzdaleném » Souvisejici odkazy
umisténi v jiné podsiti. « "Metody vyhledavani" s.26
« Vyhledéavani sitovych projektorti pomoci profilu « "Vyhledavani sitovych projektort zadanim adresy IP nebo nazvu
Informace o sitovém projektoru lze ulozit jako profil, ktery lze nasledné projektoru” s.27
pouzit pro vyhledavani stejného projektoru, aniz by bylo nutné pti kazdém « "Vyhleddvini sitovych projektori pomoci profilu” s.27

vyhledavani zadavat podrobnosti o projektoru. Vytvorenim skupiny profilt
pro kazdé misto, na kterém je projektor nainstalovan, a jejich spravou
pomoci slozek, 1ze rychle nalézt cilovy projektor.



Vybér zpasobu vyhledani projektoru

Zadejte adresu IP nebo nazev projektoru, ke kterému se chcete pripojit,

Vyhledavani sitovych projektoru zadanim adresy IP a Kliknéte na tlacitko Vyhledat.

nebo nazvu projektoru

5 EasyMP Multi PC Projection Ver XXX = g
Neni-li projektor, ke kterému se chcete pfipojit, nalezen automaticky, mitizete e uivace e B i
rl . . kt hl d t d 1oz d IP b 7 . kt it S (v ~ | elbbledn J Corovt |
cilovy projektor vyhledat zaddanim adresy IP nebo nazvu projektoru. TP —r e
Rudni whiedavani (1) 0 0
- - N . - A 2 prot 0
%  Ru¢ni vyhledavani je k dispozici pouze v rezimu Rezim rozsifeného R HEELOD0ON,| o2 et il
pf'lpo]enl' EE’PD“’ﬁ‘RmmA r = Opors Wirord0DDI00000.  192.168 20102 202
. i | ¥
n Kliknéte na tla¢itko Ru¢ni vyhledavani na obrazovce vyhledavani.
[] Pfipoite se jake moderdtor nebo zakate prenssend pripgjen
r@ EasyMP Multi PC Projection Ver XXX (=] ] Seznam piipojenych projekiord
dméno uZivatele Seznam projektorts - Ruéni vyhledavani - ¥ Mimcrd00D000000000000000  192.168.20.100 200
— :
B dmmatinled wbladgudni 0} |Slav Nézev projsktons  Adresa IP Komentéfe - . | "
Fre w = Opora Mirord000000000...  192.168.20.101 201
[ Sdilen profil
B Profi r = Opora Mimord0000D000D...  192.168.20.102 202
®-[J Room A
7 j— Zobrazi se vysledky hledani.
[ Pripoite se jako moderétor nebo zakaste preruend pRipgieni
Seznam phipojenych projekior SN ) z . o 4 H
P MRG0 5 68860 20 Vyhledavani sitovych projektori pomoci profilu
< H, (3 1y 7 . Ve s ’ 7 v
— proj jako profil, ktery lze nasledné
S pouzit pro vyhledavani stejného projektoru, aniz by bylo nutné zadavat

podrobnosti o projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Profily pro vyhledavani" s.28
« "Hledani profilu" 5.28

« "Registrace profilu" .28

« "Exportovani profilu" s.30

« "Importovani profilu" s.30
"Sdileni profilu v siti" 5.30



Vybér zpasobu vyhledani projektoru

V seznamu poklepejte na slozku nebo na ikonu projektoru s profilem,

Profily pro vyhledavani
ily pro vy vani ktery chcete pouzit.

Informace pro sitovy projektor lze ulozit jako profil. Profil je soubor, ktery —
obsahuje vSechny informace o projektoru, napiiklad nazev projektoru, jeho o i it —
. . , , , v , Iméno ufivatele Seznam projektort - Profil -
adresu IP a identifikator SSID. Pomoci profilu lze snadno vyhledavat ulozené i
projektory misto zadavani podrobnosti o projektoru. prmmP— |- T VU R ) =
. ’ % 7 .. / v Ruéni vyhledavani L] r = Opara PrifileNameModer..,  192.168.10.10 FFF A
Zaregistrovany profil lze exportovat pro vytvoreni zalohy a potom jej lokalné R 1
: . foso . o e g Vil x En = r Opora PiFleName0D (E.. 1521681020 200 |
importovat pro snadné vyhledavani projektorti z jiného pocitace. 5 Sl et
. ’ ’ v . ’ Tex v . ’ &0 Profl T &8  Zeepracnn  000000000T(EM. 1821681021 0
Zaregistrovany profil 1ze sdilet prostfednictvim sité a umoznit ostatnim &0 Reoma
v o . . i Fromctond T 87 Zuedeni.  FifleName02(E.. 1521661022
uzivatelim snadno vyhleddvat projektory. i ————
H Ieda n I prOfI I u [] Pfipoite se jako moderdtor nebo zakate prenssend pripgen
y s . v 7 v v 17 Seznam plipojenych projektort
Ulozeny projektor lze vyhledat podle profilu, aniz by bylo nutné pti kazdém P
vyhledavani zadavat podrobnosti o projektoru.
< mn | »
n Na obrazovce hledani klepnéte na volbu Profil. P 5
r@ EasyMP Multi PC Projection VerXxx (=
Jméno ulivatele Seznam projektonts - Profil -
ittt e Zobrazi se vysledky hledani.
Automatické wyhledavani o Stav Nazev projeltory  Adresa IP Komentafe St
Dibiedtint i r @ Opora PrifleNameModer.. 1921681010 FFF .
0 - D o e wmnn w » Souvisejici odkazy
2 E’él:’;”: T &)  Zmepranén  0DODOOOOT(EM.. 192168.10.21 201 . "Registrace proﬁlu" s.28
(e Room
5l ﬂ, Focadient PiFleNams02 (E. 1921681022
S —— Registrace profilu
I Prpats s ko moderor ebo ket sFarsend cint Po vyhledani projektoru mizete ulozit podrobnosti o projektoru do profilu
P —— [ pod snadno zapamatovatelnym ndzvem, aby jej bylo mozné ptisté snadno
vyhledat.
4 . ] 3
— Nelze zaregistrovat profil ve sloZce Sdileny profil na obrazovce
hled4ni.




Vybér zpasobu vyhledani projektoru

Po zobrazeni projektort na obrazovce hledani provedte nékterou z Zadejte Nazev souboru projektoru, vyberte slozku, do které chcete

nasledujicich operaci. profil ulozit, a potom klepnéte na tlacitko OK.

« Registrace projektori zobrazenych v seznamu Seznam pripojenych r ~
S i § Jeny UloZit o

projektort: kliknéte na tlacitko Registrovat.

« Registrace konkrétniho projektoru: v ¢asti Seznam projektora Ulodit do profilu.
kliknéte pravym tlacitkem na projektor, ktery chcete zaregistrovat, a
potom kliknéte na tlacitko Pfidat polozku do profilu.

MNazev souboru projektoru XXXXXKXX |

+ Registrace vSech vyhledanych projektor: v ¢asti Seznam projektora
kliknéte pravym tlacitkem na jeden z projektort, a potom kliknéte na Ulodit do

v/ v v
tla¢itko Pridat vSe do profilu.
E=-Ir= Profil
— -1 Room &
5} EasyMP Multi PC Projection Ver XXX =R ﬂ
Jméno utivatels Seznam projekton - Automaticke vyhledzvani -
00000
Automatioké whiedévani (1) || Stav Nazev projektory  Adresa 1P Komentée e
RS o o @3 Pfidat poloZku do profilu FFF =
Profil [1)] r = PFidat vie do profilu 200 B
[ Sdflen profi VYVOTIL Zastupee
=+ Profi
L ED ‘RnnmA C ‘E Vymazat seznam 63,1021 201
= % Vlastnost 581022 202
(=5 o, DO, 200D w - .
e —| v ’ Wytwofit novou sloflu ]

7] Pipofte se jako moderitor nebo zakatte prenidend piipojeni

Serram nfinnisrdch nmiskton') E QK I [ Stomo ]
¥ EMP_MODERATION 192168.1010 FFF | | o

Nastavi volby I e ]

Profil je zaregistrovan a informace o projektoru jsou ulozené v profilu.

% ¢ Slozka mize obsahovat az $est irovni vnorenych slozek.
Zobrazi se obrazovka Ulozit.

o Chcete-li vytvotit novou slozku, kliknéte na tla¢itko Vytvorit novou
slozku.

o Chcete-li zaregistrovat konkrétni projektor, mtizete jej pretdhnout z
c¢asti Seznam projektori do slozky v ¢asti Profil.

o Pretahovanim profilt a slozek lze ménit strukturu slozky.



Vybér zpasobu vyhledani projektoru

Exportovani profilu n Na obrazovce hledani klepnéte pravym tlacitkem na slozku, do které
chcete importovat profil v ¢asti Profil a potom klepnéte na tlacitko
Lze exportovat profil a sdilet jej s ostatnimi uzivateli tak, aby mohli snadno Importovat.

vyhledavat projektory a ucastnit se schiizek. Zobrazi se obrazovka Oteviit.

Nelze exportovat profily ve slozce Sdileny profil na obrazovce hledani. a Vyberte profil (.mplist) a kliknéte na tlacitko Oteviit.

Profil bude lokalné importovan.

n Na obrazovce hledani klepnéte pravym tlacitkem mysi na slozku
obsahujici profil, ktery chcete sdilet, v ¢asti Profil a potom klepnéte na » Souvisejici odkazy

tlacitko Exportovat. « "Exportovani profilu" s.30
Zobrazi se obrazovka Ulozit jako.

Sdileni profilu v siti
a Vyberte misto pro ulozeni profilu (.mplist) a potom klepnéte na tla¢itko
Uloiit. Exportovany profil lze sdilet s ostatnimi uzivateli v siti, aby bylo mozné

snadno aktualizovat jakékoli zmény informaci o projektoru. Sdileny profil se
automaticky nacte a aktualizuje pfi spusténi aplikace EasyMP Multi PC

Profil bude exportovan. Projection.
» Souvisejici odkazy n Umistéte profil (.mplist) do sdileného sitového umisténi, naptiklad na
« "Registrace profilu” s.28 server.

« "Importovani profilu" s.30

« "Sdileni profilu v siti" 5.30 Na obrazovce vyhledavani kliknéte na polozku Nastavit volby.

Objevi se obrazovka Nastavit volby.
Importovani profilu

Lze lokdlné importovat exportovany profil a pouzit jej pro snadnéjsi Klepnéte na kartu UZivatelski nastavent.

vyhledavani projektort a pro pfipojeni ke schuzce.
Zadejte sitové umisténi nebo adresu URL sdileného profilu (véetné
nazvu profilu) do Nazev sdileného profilu.

08 O

@ « Miuzete rovnéz importovat profil (.plist), ktery byl exportovan
pomoci aplikace EasyMP Network Projection. « Souborovy server (pouze systém Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist

o Nelze importovat profily ve slozce Sdileny profil na obrazovce
hledani.

o Nelze importovat profil vytvoreny v jiném rezimu ptipojeni.



Vybér zpasobu vyhledani projektoru

» Webovy server:http://xxxxx/xxxxx.mplist

F Al
MNastawvit volby u

Jména ufivatele HCOOOHK

Nazev sdileného profilu OGO
Ruéni vyhledavani

Odstrarite historii zadani pro Ruéni vyhledavani.

Obnovit vychozi nastaveni ] l OK I ’ Stomao

B Klepnéte na OK.

Po nacteni sdileného profilu se ukon¢i obrazovka Nastavit volby.

@ Sdileny profil je pouze nadten a nelze jej upravit v aplikaci EasyMP
Multi PC Projection.

» Souvisejici odkazy
« "Exportovani profilu" s.30



Ovladani promitaného obrazu

Tyto pokyny slouzi k ovladani promitaného obrazu pomoci panelu nastrojii a o Obrazovka ovlddani promitani umoziiuje ménit pocet promitanych paneld,
ovlddaci obrazovky projekce. ukazovétka nebo polohu promitani.

» Souvisejici odkazy

i EasyMP Multi PC Projectinn Ver XXX [E=EEE )

« "Typy obrazovek pro ovladani promitani" s.32 Soubor Nastro] Odpojit Napoveda

« "Pouzivani stavu promitaného obrazu" s.32 Pocet pPpojent 49

o "Zména poctu promitanych panel” s.33 - = BEA ]

« "Zména prednasejiciho" s.34 o

« "Zména pozice promitani" s.35 eE— = 2

C— e
— | cEm
Typy obrazovek pro ovladani promitani -
e - .-
Lze vybrat typ obrazovky pro ovladani promitaného obrazu podle situace. Typ ..
A ’ z Y7 r + 0 . -
obrazovky lze pfepinat klepnutim na tlacitko na panelu nastrojt nebo na s
tlacitko &8 na obrazovce ovladani promitani. .
- - :
@ « Zobrazeny panel nastrojti a obrazovka ovladani promitani se lisi
podle zptisobu ptipojeni a vydani nebo vasi role v tomto softwaru.
« Obrazovka ovladani promitani je k dispozici pouze ve Standardni i 2
edici softwaru.
» Pomoci panelu néstrojt lze zobrazit promitany obraz v $irokouhlém » Souvisejici odkazy

formatu a provadét operace na promitaném obraze.
EzsyMP Multi PC Projection VerXXX [ = ﬁ
- ) e
OO0 a= =E [ o= | o

« "Nastrojova lista" s.75
« "Ovladaci obrazovka projekce" 5.76

ré

Pouzivani stavu promitaného obrazu

Pfi promitani obsahu z vadeho pocitace 1ze promitany obraz spoustét,
zastavovat nebo pozastavovat.

Nasledujici operace 1ze provadét na panelu nastrojit nebo na ovladaci
obrazovce projekce.

o Zobrazit: kliknéte na tlacéitko u

Obraz z pocitace bude promitan tak, jak je.



Ovladani promitaného obrazu

o Zastavit: kliknéte na tlacitko .

Promitany obraz bude zastaven. Béhem zastaveni je promitdna cernd
obrazovka.

o Pozastavit: kliknéte na tlacitko m

Promitany obraz bude pozastaven. Pozastaveny obraz bude promitan, i kdyz
provedete zmény na obrazovce pocitace.

@ « Tato tlacitka nejsou pro tcastniky k dispozici pti pouzivani
moderatorské funkce.

« Pri pouzivani moderatorské funkce mize moderator rovnéz ovladat
promitani ostatnich uzivateltt pomoci ovladaci obrazovky projekce.

» Souvisejici odkazy
« "Ovladaci obrazovka projekce" .76

Zména poctu promitanych panelt

Promitany obraz je mozno rozdélit do nejvyse ¢tyf panelt. Zménou poctu
panelil je mozno souc¢asné promitat obrazovky z nékolika zafizeni nebo
promitat obrazovku jednoho pocitace na celou plochu.

« Tato funkce neni pro ucastniky k dispozici pti pouzivani

moderatorské funkce.

o Obraz z pocitade lze rovnéz promitat na celou plochu stisknutim

=)

tlacitka

Na panelu nastroji kliknéte na tlacitko bl

Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.

a Klepnéte na panel uzivatele, ktery chcete promitat na promitaci plose.

== [ |

-
EasyMP Multi PC Projection Ver XXX

Soubor Nastroj Odpojit N&apovéda

Podet pfipojeni: 49

= = HOH 5
Jméno ufivatele b L3 |

R
e u. L

- 8

. - .

o .

- o -

Nazev pfipojensho projsktors @

Okolo vybraného panelu se zobrazi modry ramecek.
Jednim z nasledujicich postupti zménte pocet dostupnych paneld na
promitaci plose.

 Promitani jednoho panelu v rezimu na celou promitaci plochu:
kliknéte na tladitko ﬂ

 Rozdéleni promitaci plochy na dvé ¢asti a promitani vybraného
panelu a sousedniho pravého nebo levého panelu: kliknéte na tlacitko

 Rozdéleni promitaci plochy na ¢tyfi ¢asti a promitani véech ctyr
panelii: kliknéte na tlacitko .

Pocet panelii se zméni a barva pozadi promitanych panelt se zméni na bilou.



Ovladani promitaného obrazu

Vyberte uzivatelska jména v seznamu uzivatelii a potom pretadhnéte

o Pocet panelil 1ze zménit klepnutim pravym tladitkem na promitaci z S py P g
: A " = uzivatelska jména na bily panel na promitaci ploge.

plose. Klepnéte pravym tla¢itkem na panel a vyberte celkovy pocet

aneld. . .
P o e ., EasyMP Mult PC Prcjection VerX XX =l [
« Pokud na bilém panelu neni zadny uzivatel, promita se ¢ernd i T ao
obrazovka. Pogat phpojent: 49
« Barva pozadi nepromitanych panelil je Seda. |7 -
= = OOH g
P
» Souvisejici odkazy & - -
"Ovladaci obrazovka projekce" 5.76 ‘ " . CEm
e wa )
L
W v v or 7 - »
Zména prednasejiciho . o
L -
Pretazenim jednoho z pfipojenych uzivatelskych jmen v seznamu na néktery o &8
panel na promitaci plose lze zménit prednasejiciho. _—
- :
@ Tato funkce neni pro tcastniky k dispozici pti pouzivani moderatorské
funkce.
Nazev pfipojengho projsktors @
Na panelu nastroju kliknéte na tlacitko B
Zobrazi se obrazovka fizeni projekce. @ o Moderdtor muZe sledovat obrazovky zafizeni ucastniki jako
miniatury a vybirat uzivatele k promitani. Kliknéte na tlacitko

o Pokud v seznamu nemizete najit uzivatele, kterého chcete
promitat, muzete jej vyhledat pomoci policka hledani uzivatele.

na panelu ndstrojii nebo na ovladaci obrazovce projekee.

o Klepnutim pravym tla¢itkem na nékteré uzivatelské jméno v
seznamu uzivateltl muzete rovnéz vybrat polohu promitani.

o Pokud na bilém panelu neni zadny uzivatel, promita se ¢erna
obrazovka.

Bude promitana obrazovka vybraného uzivatele.

Chcete-li promitani ukoncit, pretahnéte uzivatelské jméno z promitaci
plochy do seznamu uzivateld.



Ovladani promitaného obrazu

Chcete-li ukon¢it promitani vybraného uzivatele, muzete

klepnout pravym tla¢itkem na panel na promitaci plose a potom
klepnéte na piikaz Ukoncit promitani.

&

Béhem promitani je pozadi uzivatelského jména v uzivatelském seznamu
zvyraznéno modrou barvou. Kdy?z je uzivatel na panelu, ale jeho obrazovka se
nepromita, je pozadi jeho uzivatelského jména oznaceno $edou barvou.

» Souvisejici odkazy
« "Zména pozice promitani” s.35
« "Vybér obrazovky tcastnika k promitdni pomoci miniatur" s.46

Zména pozice promitani

Pozici promitani lze zménit pretazenim uzivatelského jména na promitaci
plose z jedné pozice na jinou.

Na panelu nastroji kliknéte na tlacitko El

Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.

Tato funkce neni pro Gcastniky k dispozici pti pouzivani moderatorské
funkce.

Vyberte uzivatele na promitaci plo$e a potom pretahnéte jeho jméno do
jiné polohy.

-
EasyMP Multi PC Projection Ver XXX

" = ﬂ‘

Soubor Ndstroj Odpojit Ndpovéda

(& (235 &

Pocet pfipojeni: 49
. =
R

Jméno ufivatele i
.l .
R— A A

m

- e
-0
- wh

-

Nézev pfipojsného projektors 0

Pozice promitani se zméni.

Vybérem tlacitka ﬂ nebo m miiZete pretazenim jména uZivatele ze
$edého do bilého panelu pfepinat promitany obraz. Pretahnete-li

uzivatelské jméno z bilého do $edého panelu, obraz prfislusného
uzivatele nebude promitan.

» Souvisejici odkazy
« "Zména poctu promitanych panel” s.33



Odpojovani

Po dokonceni promitani Ize od projektoru odpojit jeden pocita¢ nebo vSechna
zafizeni.

Provedte jednu z nasledujicich operaci.

+ Odpojte pocitac a projektory: na panelu nastrojt kliknéte na tlacitko
Odejit.

Pripojeni mezi pocitacem a projektory bude ukonceno.

EasyMP Multi PC Projection VerXXx [
~ :

oo a2 =8 (C = ).

$ o Moderatorovi se misto tohoto tlacitka zobrazi na panelu
nastrojt tla¢itko Odpojit vse.

o Odpojeni lze rovnéz provést klepnutim na tla¢itko Odejit v
nabidce Odpojit na ovladaci obrazovce projekce.

o Pti pouzivani moderatorské funkce muze moderator
odpojovat ostatni ti¢astniky kliknutim pravym tla¢itkem
mys$i na vybraném uzivateli v seznamu a potom kliknutim
na tla¢itko Odejit na ovladaci obrazovce projekce.

o Kdyz moderator opusti schiizku, moderatorska funkce se
vypne.

« Odpojte vSechna zatizeni od projektori: kliknéte na tlacitko k=4 na
panelu nastroju a potom kliknéte na volbu Odpojit vSe v nabidce
Odpojit na ovladaci obrazovce projekce.

Prerusi se spojeni mezi vSemi zafizenimi a projektory, které se
ucastni schiizky.

r —
EasyMP Multi PC Projection Ver XXX = [ [
Soubor  Ndstroj de]’rt Napovéda
Odeiit
Odpojit vie
= = BOOH s E
e
Jméno ufivatele - i L8
— ‘_ CEm
"l we
Ll
- - .
' -
" 'm
e .
Moderstor. & ©
- 8
-l = —_Lkmapku moderstor
~~
=T
Nazev piipojeného projektons @

%  Tato funkce neni pro ucastniky k dispozici pfi pouzivani
moderatorské funkce.

Zobrazi se obrazovka potvrzeni.

g Klepnéte na OK.

Budete vriceni na obrazovku hledani.



Pouzivani doplikovych funkci

Tyto pokyny umoziuji pouzivat doplinkové funkce aplikace EasyMP Multi PC Projection, které mohou byt uzite¢né béhem schtizky.

» Souvisejici odkazy

« "Vyhledavani sitovych projektorti pomoci zastupce” .38

« "Pfipojeni k sitovému projektoru s pouzitim jednotky USB Flash (pouze opera¢ni systém Windows)" s.39
« "Pripojeni k nékolika projektortim (Zrcadleni)" s.41

o "Vystup zvuku z projektoru" .42

« "Promitani vlastni obrazovky" s.43

« "Zména moderatora” s.44

« "Distribuce promitaného obrazu" s.45

« "Vybér obrazovky tcastnika k promitani pomoci miniatur" s.46
o "Skryti ovladaci obrazovky projekce" s.47

o "Zakaz operaci ucastniki" .48

« "Rizeni $itky pdsma" 5.49

« "Zptsoby pripojeni" s.19

« "Vybér zptisobu vyhledani projektoru” s.26



Vyhledavani sitovych projektorii pomoci zastupce

Informace o sitovém projektoru lze ulozit jako zastupce a potom jeho
poklepanim spustit aplikaci EasyMP Multi PC Projection. Umoznuje to
snadno vyhledavat stejné projektory, aniz by bylo nutné pokazdé zadavat
podrobnosti o projektorech.

» Souvisejici odkazy
« "Vytvoreni zastupce" s.38

Vytvoreni zastupce

Po vyhledani projektoru miizete ulozit podrobnosti projektoru jako zastupce
pro pozdéjsi pouziti. Zastupce obsahuje vSechny informace o projektoru,
napiiklad nazev projektoru a jeho adresu IP. Vytvofenim zastupce slozky se
ukladaji informace o nékolika projektorech ulozenych ve slozce.

n Na obrazovce vyhledavani klepnéte pravym tlac¢itkem na projektor nebo
slozku z ¢asti Profil nebo Seznam projektorii a potom klepnéte na
tlacitko Vytvorit zastupce.

Zobrazi se obrazovka Ulozit jako.

a Vyberte misto pro ulozeni zastupce (.pme) a potom klepnéte na tlacitko
Ulozit.

Zastupce je vytvoren a informace o projektoru jsou ulozeny v zastupci.

@ o Kliknutim dvakrat na zastupce (.pme) mtiZete spustit aplikaci
EasyMP Multi PC Projection ve stejném rezimu, v jakém jste
vytvotili jeho zastupce.
« KdyzZ pouzivéte edici ucastnika softwaru, pouZijte soubor zastupce
vytvofeny v Rezim roz$ifeného pripojeni.
« Rovnéz lze vybrat projektor nebo slozku v ¢asti Profil nebo Seznam
projektorii a pretdhnout na misto, na kterém chcete vytvorit
zastupce.
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Pripojeni k sitovému projektoru s pouzitim jednotky USB Flash (pouze operacni systém

Windows)

Jako kli¢ USB pro prenaseni informaci o siti projektoru do pocitace se a Vyberte typ aplikace, ktera se spusti po pripojeni klice USB k pocitaci.
systémem Windows muzete pouzit bézné dostupny disk USB Flash. Vytvoreni
klice USB umoziiuje rychle promitat obraz ze sitového projektoru. B Ptipojte prazdnou jednotku USB Flash pfimo k portu USB pocitace.
» Souvisejici odkazy L ) .
« "Vytvoreni kli¢e USB na jednotce USB Flash (pouze opera¢ni systém Vytvoite kli¢ USB podle zobrazenych pokynt.
Windows)" 5.39 Bude zahdjeno vytvoreni kli¢e USB a software zapise soubor na
« "Pouziti klice USB pro pripojeni k pocitaci Windows" s.39 jednotku USB Flash.
A\ Vystraha
Vytvofeni klice USB na jednotce USB Flash (pouze Béhem vytvareni klice USB nevyjimejte jednotku USB Flash z pocitace.
v s sm Wind Pokud jednotku vyjmete, kli¢ USB se nemusi vytvorit spravné. Pokud se
operacni SYStem In OWS) vytvoreni klice USB nezdati, zopakujte akei.
Mizete vytvorit kli¢ USB na bézné dostupné jednotce USB Flash a pouzit jej k
bezdratovému pripojeni k vaSemu projektoru. %  Pokud je k potitaci ptipojeno vice jednotek USB Flash, podle
@ zobrazenych pokynt vyberte jednotku, pro kterou chcete vytvorit
kli¢ USB.

@ Pti vytvareni klice USB je tfeba, aby jednotka USB Flash spliiovala
nasledujici podminky.
o Format FAT

> Do e relergeiant Na hlavnim panelu systému Windows vyberte moznost Bezpecné

odebrat hardware a potom vyjméte jednotku USB Flash.
Pfed vytvorenim klice USB doporuc¢ujeme odstranit veskeré soubory na

jednotce.
Nyni muzete pouzivat jednotku USB Flash jako kli¢ USB.
n Spustit Nastroj pro konfiguraci USB klice. » Souvisejici odkazy
« Operacni systémy Windows Vista a Windows 7: kliknéte na tlacitko + "Edice softwaru EasyMP Multi PC Projection” s.12

Start, vyberte polozku Programy (nebo Vsechny programy),
EPSON Projector, EasyMP Multi PC Projection, Nastroj a potom
kliknéte na polozku Nastroj pro konfiguraci USB klice.

' ' Pouziti klice USB pro pripojeni k pocitaci Windows
« Operacni systémy Windows 8 a Windows 8.1: vyberte volbu Hledat
v casti Ovlafiac1 tlac1'tvka a potom vyberte polozku Néstroj pro Po vytvoreni klice USB miizete rychle promitat obraz ze sitového projektoru.
konfiguraci USB klice. Pokud jste kli¢ USB jiz dfive pouzili, muzete pfipojit sitovy projektor
« Operacni systém Windows 10: vyberte tlagitko Start, vyberte volbu pfipojenim klice USB k vasemu pocitaci.
Vsechny aplikace, vyberte polozku EPSON Projector, EasyMP
Multi PC Projection, Nastroj a potom vyberte polozku Nastroj pro
konfiguraci USB klice.



Pripojeni k sitovému projektoru s pouzitim jednotky USB Flash (pouze operacni systém

Windows)

~Jo

Zkontrolujte, zda projektor pouziva jedno z nasledujicich sitovych

pripojeni:

» Ve vasem projektoru je nainstalovan nebo zabudovan modul
bezdratové sité LAN.

K projektoru je pfipojen pevny kabel sité¢ LAN.

Zapnéte projektor.

Stisknutim tlac¢itka [LAN] nebo tlaéitka [Source Search] na dalkovém
ovladaci prepnéte vstupni zdroj na mistni sit LAN.

Promitne se obrazovka pohotovostniho rezimu mistni sité LAN.

Oveérte, zda je zobrazeno SSID a adresa IP.

Pripojte kli¢ USB k portu USB typu A projektoru.

Umisténi portu USB typu A se lii v zavislosti na projektoru.

Dalsi podrobnosti viz UZivatelskd ptirucka k projektoru.
Promitne se zprava o dokonceni aktualizace sitovych informaci.
Odpojte USB klic.
Pripojte kli¢ USB k portu USB vaseho pocitace.

@ Pokud se v opera¢nim systému Windows Vista zobrazi okno
Prehrat automaticky, vyberte volbu Spustit LaunchMPP.exe a
potom vyberte volbu Povolit.

Podle zobrazenych pokynt nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC
Projection.

o Pokud se zobrazi zprava brany firewall systému Windows,
klepnutim na volbu Ano deaktivujte branu firewall.

« Kinstalaci aplikace je zapottebi opravnéni spravce.

o Pokud instalace neprobéhne automaticky, kliknéte dvakrat na
MPPLaunch.exe v kli¢i USB.

Po nékolika minutach projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.

Chcete-li prepnout prezentaci na va$ pocita¢, kliknéte na tlacitko

[

na panelu ndstrojt.

Po dokonceni bezdratového promitani vyberte na hlavnim panelu
operacniho systému Windows moznost Bezpe¢né odebrat hardware a
potom odpojte kli¢ USB od pocitace.

« Kli¢ USB muzete sdilet s ostatnimi uZivateli bez odpojeni
va$eho pocitace. V takovém pripadé zruste zaskrtnuti policka
Pfi odpojeni USB kli¢e ukonc¢it aplikaci na obrazovce
Nastavit volby v aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

o K reaktivaci vaseho pripojeni k bezdratové mistni siti LAN
bude pravdépodobné tieba restartovat pocitac.



Pripojeni k nékolika projektoriim (Zrcadleni)

Pripojeni k nékolika projektoriim a promitani stejného obrazu je znamo jako Na obrazovce vyhledavani vyberte maximalné ¢tyfi projektory, ke kterym se
zrcadleni. Zrcadleni mtiZete pouzivat az se ¢tyfmi projektory. chcete pripojit, a potom klepnéte na Pripojit se.
. = ~ T . = <’ . — = rﬁ?j EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX (=
m ?’.a% ?’.E;?P m ?.E'.?; Mni ‘?E’Y; Jméno ugivatele ‘Sezriam projektont - Automatické vyhledavani -
— : Va F— —— R
= '_ = . '_ = '_ = '_ Adomalicks vyledsvéni  (2) Nazev projektons  Adresa IP Komentére -
Rudni wyhledavani o [ -3 Opore EMP_MODERATI. 0.10 FFF |E
u ¥ EMP 00000000000, 192.168.10.20 200 |7
[ Sdilery profi
3 [—] il: I 5 @_Pm"’ﬁ'ﬂ A EMPOOO0DDO0000. . 192.168.10.21 n
EMP0000000000. 182.168.10.22 202
L)~ = et tin. eseommnomo. | rszvnozs [ am
— /evv_’ :-a—u—w—’- Va [ Pfipcite se jako moa.. nierudend pfipojeni
ﬁ) \? t"f ' Seznam piipojenich projekdond
_ % EMPOD0OOOODDOO0DDO000  192.16.
[¥ EMP_MODERATION 152.183.10.10
[\ oy /A [\ oy /A
O [T\ - = H . ;
[ i Fiipoit se
o Zrcadleni je k dispozici pouze v rezimu ReZim rozsifeného
pripojeni. Bude vytvorena skupina zrcadleni projektorti a z vice projektort bude
o Zrcadleni nelze provadét s projektory, které nejsou kompatibilni promitan stejny obraz.
s aplikaci EasyMP Multi PC Projection.
g Pf © d.(?saien.l optimaln’lch ‘/’YSl?dk‘;l Pr1 zrcadleni doporucujeme @  KdyzZ vyberete jeden projektor ze skupiny zrcadleni projektort,
pripojit projektor k drdtové mistni siti LAN. budou vybrény vsechny projektory v dané skupiné.

« Pokud jsou jini uzivatelé jiz pripojeni k nékterému projektoru ve
skupiné zrcadleni, miizete vybrat pouze jiny protokol ve stejné
skupiné zrcadleni. Nelze vybrat projektor, ktery se nenachazi v zadné
skupiné zrcadleni.



Vystup zvuku z projektoru

Vystup zvuku z projektoru je k dispozici, pouze kdyz je jeden pocita¢ pripojen Obrazovka Nastavit volby se ukon¢i.
k jednomu projektoru a kdyz promitate v rezimu na celou plochu.

» Souvisejici odkazy
Na obrazovce vyhledavani kliknéte na polozku Nastavit volby. « "Promitani vlastni obrazovky" s.43

7Yy

Objevi se obrazovka Nastavit volby. » "Rizeni Sitky pasma" 5.49
a Klepnéte na kartu Vystupu zvuku.

Vyberte volbu Vystup zvuku z projektoru a potom klepnéte na tlacitko
OK.

-
Nastavit volby u

fstup zvuku z projektoru

Obnovit vychozi nastaveni i| QK I' Stomo

@ Kdyz vyberete 256Kbps nebo 512Kbps jako nastaveni Pouzit
$ifku pasma na karté Optimalizovat vykon, projektor nebude

reprodukovat zvuk a toto nastaveni nelze vybrat.



Promitani vlastni obrazovky

Je mozné promitat obrazovku pocitace v celoobrazovkovém rezimu bez
promitani obrazovek ostatnich uzivateld.

Na obrazovce vyhledavani vyberte projektor, ke kterému se chcete
pripojit, a potom klepnéte na tla¢itko PFipojit se.

Zobrazi se panel nastrojtL.

a Kliknéte na tla¢itko [=] .

o Miuzete rovnéz pouzit tlacitko O na ovladaci obrazovce

projekce.
« Toto tlacitko neni pro tcastniky k dispozici pti pouzivani
moderatorské funkce.

Obrazovka vaseho pocitace se promita v celoobrazovkovém rezimu.



Zména moderatora

Pfi pouzivani moderatorské funkce je mozné zménit moderatora, kdyz jiny

uzivatel potfebuje ovladat promitany obsah.

Funkce moderatora je k dispozici pouze ve standardni edici softwaru.

n Na obrazovce vyhledavani vyberte projektor, ke kterému se chcete
pripojit, vyberte volbu Pripojte se jako moderator nebo zakazte
prerusena pripojeni a potom kliknéte na tlacitko PFipojit se.

Zapne se funkce moderatora a zobrazi se panel néstrojt.

a Na panelu nastroju kliknéte na tlacitko El

Zobrazi se obrazovka fizeni projekce.

Klepnéte na tlacitko Ukoncit jako moderator v pocitaci moderatora.

(" EasyMP Multi PC Projection VerXX =)
Soubor Nastroj Odpojit Napovéda
Podet pfipojeni: 49

£

Jméno uivatele = L5 |

_‘7
) E

-0
]
s -
e N
e
Moderdtor: &
- 8

L

=F3
Nézev plipojeneho projektons

)

Zobrazi se obrazovka potvrzeni.

Klepnéte na OK.

Funkce moderatora se vypne.

projekce v pocitaci jiného uzivatele.

Klepnéte na tlacitko Stat se moderatorem na ovladaci obrazovce

£

Jméno uiivatele A
g! 4
- .
- 9
-
.
L
- ..
- 9
-

Nézev piinojeného projeldons (0

r .
EasyMP Multi PC Projection Ver XXX E‘M
Soubor Ndstro] Odpojit Ndpovéda
Poet phpojeni: 49

Zobrazi se obrazovka potvrzeni.

B Klepnéte na OK.

Funkce moderatora se znovu zapne a novy moderator mtize ovladat

promitany obraz.

» Souvisejici odkazy
« "Zpusoby pripojeni pro rizné typy schizek" s.19



Distribuce promitaného obrazu

Moderator miize aktualné promitany obraz $ifit do zafizeni ucastnik.
~

n Kliknéte na tlacitko E1#% na panelu nastrojii nebo na ovladaci
obrazovce projekce.

@ Mizete rovnéz odeslat prazdny obraz. Kliknéte na tlacitko
na panelu néstroju a potom kliknéte na Odeslat prazdny obraz v
nabidce Nastroj.

Zobrazi se obrazovka s potvrzenim.

a Kliknéte na tlacitko Spustit.

~~
Na obrazovce pocitace se zobrazi tlacitko CI&% , tagitko X

—
B Kliknéte na tlacitko =&k

Kdy?z je distribuce obrazu uspésna, moderatorovi se zobrazi zprava o
dokonceni a distribuovany obraz se automaticky zobrazi v nastroji Viewer v
zafizenich ucastnikda.

» Souvisejici odkazy
« "Obrazovka Viewer" .80



Vybér obrazovky ucastnika k promitani pomoci miniatur

Moderator miize sledovat obrazovky zafizeni Gcastniki jako miniatury a
vybirat uzivatele k promitani.

Kliknéte na tlacitko (== na panelu nastroji nebo na ovladaci
obrazovce projekce.

Zobrazi se obrazovka s miniaturami.

a Miizete vybrat az 12 miniatur k promitani.

Eaaghet b I Protes veern

ZOE Em « e b e X

o Chcete-li zobrazit nejaktualnéjsi miniatury, kliknéte na tlacitko

Q

« Kliknutim na tlagitko ¥ zrusite vSechny vybéry. Dal$im kliknutim
na toto tlacitko se obnovi predchozi vybér miniatur.

o Chcete-li prepnout velikost a pocet m1n1atur zobrazenych na jedné

strance, kliknéte na tlac¢itko nebo

o |

=3
B Kliknéte na tlacitko —*

@ Kdyz vyberete vice nez 5 miniatur, zobrazi se okno vybéru
miniatur. Pfi vybéru do 4 miniatur je nezbytné znovu kliknout
|

na tla¢itko  *

Zacnou se promitat vybrané miniatury. Kliknutim na tlac¢itko X ukoncite
obrazovku miniatur a vratite se na panel nastroji nebo na ovladaci obrazovku
projekce.



Skryti ovladaci obrazovky projekce

Béhem promitani obrazovky vaseho pocitace Ize skryt ovladaci obrazovku Vyberte volbu Pozastavit promitanou obrazovku pfi zobrazeni
projekce pred ostatnimi uzivateli. To umoznuje ménit nezbytna nastaveni bez ovladaci obrazovky projekce a potom klepnéte na tlacitko OK.
promitani operace. Kdyz pfepnete panel nastroji na ovladaci obrazovku
. 7 v . )1 ’ . r = ~
projekce, aktualné zobrazeny promitany obraz bude automaticky pozastaven. Nastavit volby S
7 se vratite na panel ndstroji, bude znovu promitana obrazovka vaseho
Kdyz tit 1 nast bude z t brazovk: h
poditace Usivatslska nastaveni |} Obecna nastaven! || Optimalizovat vjkon | Vistupu zvuku | Odesiat |

[ Sifrovat komunikaci

Zobrazit ve vysokém rozlieni pfi rozdéleni prom itaci plochy na dvé nebo &tyfi

%  Pripouzivani moderatorské funkce je tato funkce k dispozici pouze pro
moderatora.

[7] Zobrazit okno vib&m redimu pRpcieni po spudténi

s . v v . [] 2wyt plyrulost pohybu ukazatele mysi.

Na obrazovce vyhledavani kliknéte na polozku Nastavit volby. '

‘ozastavit prom itanou obrazovku pfi zobrazeni oviddaci cbrazoviy projekce
Objevi se obrazovka Nastavit volby.

Pouiit Easy Interactive Tools

a Klepnéte na kartu Obecna nastaveni. Poui t irteraktivni pero

[¥] PFi odpojeni USE klige ukonéit aplikaci
PPepnout LAN

Soubory s nastavenim hesla bezdrdtove mistni sitg LAN

[ Upravy | [ Odstentvie |

[ Obrovit vichozi nastaveni I ok ]| stomo

Obrazovka Nastavit volby se ukon¢i. Pti pristim pouziti nebude operace na
ovladaci obrazovce projekce promitana.



Zakaz operaci ucastnikt

Moderator miize zablokovat pouzivani mysi v zafizenich ucastniku, takze
ucastnik nemize ménit promitany obraz.

« Kliknutim na tlacitko "h na obrazovce ovladani promitani zablokujete
pouzivani mysi ucastnika.
Tlacitko f'h na obrazovce ovladani promitani se zméni na tlacitko a

Utastnikiim se zobrazi ikona a, kterd ukazuje, ze pouzivani mysi je
zablokovano.

« Kliknutim na tlacitko a na obrazovce ovladani promitani odblokujete
pouzivani mysi ucastnika.

Tlacitko a na obrazovce ovladani promitdni se zméni na tla¢itko "h
Nyni mohou t¢astnici pouzivat mysi na svych zafizenich.



Mizete snizit velikost dat pfenasenych do projektoru pro snizeni zatiZeni sité.

Yy,

Aby to bylo mozné, muzete ridit sitku pasma pripojeni.

Na obrazovce vyhledavani kliknéte na polozku Nastavit volby.

Zobrazi se obrazovka Nastavit volby.
a Kliknéte na kartu Optimalizovat vykon.

B Vyberte volbu Kvalita promitani.

o Priorita obrazu: prenasi data promitaného obrazu s nizkym
kompresnim pomérem pro uprednostnéni kvality obrazu.

+ Priorita rychlosti: komprimuje data promitaného obrazu pro
zvy$eni rychlosti prenaseni.

Vyberte sitku pasma, kterou chcete pouzit jako nastaveni Pouzit $ifku
pasma.

F B
Mastavit volby ﬂ

Uzivatelska nastaveni I Obecna nasta\rani| Optimalizovat vykon |V§5tupu zvuku | Od&ilatl

Kvalita prom itani
() Priorita ohrazu

(@ Priorita rychlosti

Pouiit 3ifku pasma

Projektony WIIXGA
[T niit rozlieni a

[ Prenést okno s vrstvami

Obnovit wychozi nastaveni ” OK ] ’ Stomo ]

A

Kdyz vyberete uzsi $itku pasma, mtize se kvalita promitaného obrazu
snizit, ale zdroven se snizi zatizeni sité.

%  Pokud pfti fizeni $irky pasma nepotiebujete vystup zvuku,
nezapomente zrusit vybér nastaveni Vystup zvuku z projektoru
na karté Vystupu zvuku. Sitku pasma pouzivanou pro zvuk lze
potom vyuzit ke zvy$eni kvality prenaseného obrazu.

» Souvisejici odkazy
« "Omezeni fizeni $ifky pasma" s.50



Omezeni fizeni Sirky pasma

Vénujte pozornost nasledujicim omezenim $itky pasma.

« Kdyz omezite $itku pasma, muze se z divodu komprese prenasenych dat
snizit kvalita obrazu.

v ry

« Kdyz vyberete 256Kbps nebo 512Kbps jako nastaveni Pouzit $ifku pasma
na karté Optimalizovat vykon, vystup zvuku z projektoru neni mozny.

vy

Chcete-li prenaset zvuk, vyberte $itku pasma 1Mbps nebo vyssi.

« Sitka pasma mtize chvilkové presahnout vybranou hodnotu, protoze kazd4
hodnota v seznamu je primér za 30 sekund.

o Muzete omezit $itku pasma pouze pro odesilana data. Nelze omezit $itku
pasma prijimanych dat, napriklad miniatury.

» Souvisejici odkazy
o "Vystup zvuku z projektoru” s.42



Reseni problémii

V nasledujicich ¢astech jsou uvedeny pokyny pro odstranovani pripadnych problémt s aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

» Souvisejici odkazy

« "Odstranovani problémii se sitovym pripojenim” s.52
o "Odstranovani problému pfi promitani" s.56

« "Seznam chybovych zprav" s.58

« "Seznam ID udalosti" 5.63



Odstranovani problémi se sitovym pfipojenim

Vyzkousejte tato feseni v zavislosti na vasem sitovém prostredi.

» Souvisejici odkazy

« "Nelze se pripojit v rezimu rychlého pripojeni"” s.52

« "Nelze pripojit projektory v rezimu rozsifeného pripojeni (bezdratova sit)"
s.52

« "Nelze ptipojit projektory v rezimu rozsifeného pripojeni (dratova sit)" s.54

Nelze se pfipojit v rezimu rychlého pripojeni

Kdyz nelze propojit pocitac a projektor pomoci rezimu rychlého pfipojeni,

vyzkousejte nasledujici fesent.

« Zkontrolujte stav externich zafizeni pouzitych pro sitové pfipojeni nebo
prostredi, ve kterém se nachdzeji sitova zafizeni a projektor.

« Rddné pripojte uréenou jednotku bezdratové sité LAN k projektoru. Dalsi
podrobnosti viz UZivatelskd ptirucka k projektoru.

o Zkontrolujte, zda se mezi pocita¢em a projektorem nenachazeji néjaké
prekazky, a zménte jejich umisténi, abyste zlepsili komunikaci.
Usporadani vnitfniho prostoru nékdy brani nalezeni projektoru pri
vyhledavani.

« Nastavte maximalni intenzitu vyzafovani sitovych zafizeni.

o Zkontrolujte nastaveni sité projektoru.

 Nastavte polozku Rezim pfipojeni na Rychly.

o Zapnéte bezdratovou sit LAN.

« Po aktivaci nastaveni zabezpeceni nastavte stejné heslo v pocitaci a v
projektoru.

o Zavfete nastaveni sité na projektoru a potom se vratte na pohotovostni
obrazovku sité LAN.

« Zkontrolujte nastaveni sité pocitace.

« Pokud v pocitaci neni nainstalovan adaptér bezdratové sit¢ LAN,
nainstalujte do pocitace kartu bezdratové mistni sité LAN.
« Aktivujte v pocitaci nastaveni bezdratové mistni sit¢ LAN nebo AirPort.

« Zkontrolujte nastaveni softwaru.

o Pokud uzivatel jiny nez moderator navazal ptipojeni a promitany obraz
zlistava stejny, miizete prerusenim aktudlniho pfipojeni promitat vasi
obrazovku.

Pokud je nastaveno heslo projektoru, které neznate, vyhledejte heslo
projektoru na hlavni obrazovce.

Pokud vas projektor nemd hlavni obrazovku, kliknéte na tlacitko W

na panelu nastrojt nebo na obrazovce ovladani promitani v pocitaci, ze
kterého jste zadali klicové slovo. Pokud se kli¢cové slovo nezobrazi,
restartujte projektor a vyhledejte heslo projektoru zobrazené na obrazovce
pohotovostniho rezimu sité LAN.

« Nezapomente spustit software v rezimu pripojeni, ktery jste nastavili v
projektoru. Pokud nelze vybrat nebo zménit rezim pripojeni, vyberte
moznost Zobrazit okno vybéru rezZimu pripojeni po spusténi na karté
Obecna nastaveni na obrazovce Nastavit volby. Po restartovani aplikace
se zobrazi obrazovka pro vybér rezimu pripojeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastavit volby — Obecnd nastaveni” s.70

Nelze pripojit projektory v rezimu rozsireného
pripojeni (bezdratova sit)

vy,

Kdyz nelze propojit pocitac a projektor v rezimu Rezim rozsifeného pripojeni
prostfednictvim bezdratové sité, vyzkousejte nasledujici feSeni. Pokud
problém nelze odstranit, obratte se na spravce site.

o Zkontrolujte stav externich zafizeni pouzitych pro sitové ptipojeni nebo
prostredi, ve kterém se nachazeji sitova zafizeni a projektor.

« Radné ptipojte uréenou jednotku bezdritové sité LAN k projektoru. Dalsi
podrobnosti viz Uzivatelskd pfirucka k projektoru.

o Zkontrolujte, zda se mezi piistupovym bodem a pocitacem nebo
projektorem nenachazeji néjaké prekazky, a zménte jejich umisténi, abyste
zlepsili komunikaci. Usporadani vnitiniho prostoru nékdy brani nalezeni
projektoru pii vyhledavani.



Odstranovani problémi se sitovym pfipojenim

« Zkontrolujte, zda nejsou pristupovy bod a pocita¢ nebo projektor prilis o Na pristupovém bodé nastavte opravnéni k pripojeni tak, aby se mohly
vzdaleny od sebe. Premistéte je blize k sobé navzajem a zkuste se znovu pripojovat projektory, pokud jsou na pfistupovém bodé nastaveny funkce,
pripojit. které blokuji pfipojeni, naptiklad omezeni adres MAC a omezeni portt.

« Pokud je bezdratové pripojeni pfili§ pomalé nebo pokud promitany obraz « Zkontrolujte nastaveni softwaru.

obsahuje Sum, zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni jinym vybavenim,
napriklad zafizenim Bluetooth nebo mikrovlnnou troubou. Premistéte
rusivé zafizeni na vzdalenéjsi misto nebo rozsifte $ifku bezdratového
pasma.

« Nastavte maximalni intenzitu vyzarovani sitovych zafizeni.

« Nastavte spravnou adresu IP, masku podsité a adresu brany pro
pristupovy bod.

o Zkontrolujte, zda systém bezdratové mistni sit¢ LAN pristupového bodu
podporuje systém bezdratové mistni sit¢ LAN projektoru.

« Vyberte pouzivany sitovy adaptér v seznamu Pfepnout LAN na obrazovce
Nastavit volby. Pokud ma pocitac vice prostiedi siti LAN, nelze navazat
pfipojeni, pokud neni sitovy adaptér vybrany spravné.

o Pokud nelze projektor, ke kterému se chcete pfipojit, najit pomoci funkce
Automatické vyhledavani, vyberte moznost Ruc¢ni vyhledavani a zadejte
adresu IP.

o Pokud uzivatel jiny nez moderator navazal pfipojeni a promitany obraz
zustava stejny, muzete prerusenim aktualniho pfipojeni promitat vasi

obrazovku.
» Zkontrolujte nastavent sité projektoru. Pokud je nastaveno heslo projektoru, které neznéte, vyhledejte heslo
« Nastavte polozku Rezim pripojeni na Pokrocily. projektoru na hlavni obrazovce.
« Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID. o ) . o . L:.IJ
« Nastavte volbu DHCP na Vypnuto. Kdy? je DHCP nastaveno na Pokud vas projektor nema hlavni obrazovku, kliknéte na tlacitko

na panelu nastroji nebo na obrazovce ovladani promitani v pocitaci, ze
kterého jste zadali klicové slovo. Pokud se klicové slovo nezobrazi,
restartujte projektor a vyhledejte heslo projektoru zobrazené na obrazovce
pohotovostniho rezimu sité LAN.

Zapnuto, a pokud neni server DHCP nalezen, pfepnuti do
pohotovostniho rezimu sit¢ LAN muiZze uréitou dobu trvat.
« Nastavte spravnou adresu IP, masku podsité a adresu brany pro projektor.
 Zapnéte bezdratovou sit LAN.

« Nastavte systém bezdratové mistni sité LAN tak, aby vyhovoval « Nezapomente spustit software v rezimu pfipojeni, ktery jste nastavili v
standardéim podporovanym piistupovym bodem. projektoru. Pokud nelze vybrat nebo zménit rezim pfipojeni, vyberte

« Po aktivaci nastaveni zabezpeceni nastavte stejné heslo na pristupovém moznost Zobrazit okno vybéru rezimu pfipojeni po spusténi na karté
bodu, v poitadi a v projektoru. Obecna nastaveni na obrazovce Nastavit volby. Po restartovani aplikace

o Zavfete nastaveni sité na projektoru a potom se vratte na pohotovostni se zobrazi obrazovka pro vybér rezZimu pfipojeni.
obrazovku sité LAN. « Ovérte, zda projektor podporuje pouzivanou verzi aplikace EasyMP Multi

PC Projection. Nainstalujte program EasyMP Multi PC Projection z disku

« Zkontrolujt t i sité pocitace.
ORHOTLJte nastaveril site poctiace EPSON Projector Software CD-ROM dodaného s projektorem (je-li k

« Pokud v pocitadi neni nainstalovén adaptér bezdratové sité¢ LAN, dispozici) nebo jej stdhnéte z webovych stranek spole¢nosti Epson.
nainstalujte do pocitace kartu bezdrdtové mistni sit¢ LAN. « Nainstalujte do vSech pocitacii nejaktualnéjsi verzi aplikace EasyMP Multi

o Aktivujte v pocitaci nastaveni bezdratové mistni sit¢ LAN nebo AirPort. PC Projection. Bez ohledu na pouzivanou verzi aplikace EasyMP Multi PC

« Pripojte se k pristupovému bodu, ke kterému je pfipojen projektor. Projection mifiZe byt omezen maximélni pocet pfipojenych pocitacii a

« Vypnéte brénu firewall. Pokud nechcete branu firewall vypnout, dostupnost funkce moderatora v zavislosti na modelu projektoru.
zaregistrujte ji jako vyjimku. Provedte nezbytnd nastaveni pro otevieni « Pokud je jiz pfipojen jiny uZzivatel, mizZete se pfipojit pouze k projektoram
porti. Tyto aplikace pouzivaji porty ,,3620%, ,,3621" a ,,3629". ve stejné skupiné zrcadleni, ktera byla vybréna timto uZivatelem. Vyberte

o Zkontrolujte nastaveni pristupového bodu.



Odstranovani problémi se sitovym pfipojenim

projektor ze stejné skupiny zrcadleni, jako jiz pfipojeny uzivatel, nebo
vyberte projektor, ktery je v pohotovostnim stavu.

» Souvisejici odkazy

« "Nastavit volby — Obecnd nastaveni” s.70

« "Vyhledavani sitovych projektorti zadanim adresy IP nebo nazvu
projektoru” s.27

Nelze pripojit projektory v rezimu rozsireného
pripojeni (dratova sit)
Kdyz nelze propojit pocitac a projektor v rezimu Rezim rozsiteného pripojeni

prostfednictvim dratové sité, vyzkousejte nasledujici feseni. Pokud problém
nelze odstranit, obratte se na spravce sité.

o Zkontrolujte stav externich zafizeni pouzitych pro sitové pfipojeni nebo
prostiedi, ve kterém se nachazeji sitova zatizeni a projektor.

« Rddné pripojte sitovy kabel.

@ « Poutzijte bézné dostupny kabel mistni sit¢ LAN 100BASE-TX
nebo 10BASE-T.

o Chcete-li zabranit nespravné funkci, pouzijte stinény kabel LAN
kategorie 5 nebo vyssi.

« Zkontrolujte nastaveni sité projektoru.

« Nastavte volbu DHCP na Vypnuto. Kdyz je DHCP nastaveno na
Zapnuto, a pokud neni server DHCP nalezen, pfepnuti do
pohotovostniho rezimu sit¢ LAN miZze urcitou dobu trvat.

« Nastavte spravnou adresu IP, masku podsité a adresu brany pro projektor.

o Zavrete nastaveni sité na projektoru a potom se vratte na pohotovostni
obrazovku sité LAN.

« Zkontrolujte nastaveni sité pocitace.

« Aktivujte nastaveni mistni sit¢ LAN v pocitaci.
Operacni systém Windows Vista: zkontrolujte Ovladaci panely > Systém
a udrzba > Spravce zafizeni.

Operacni systémy Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10:
zkontrolujte Ovladaci panely > Hardware a zvuk > Spravce zafizeni.

« Vypnéte branu firewall. Pokud nechcete branu firewall vypnout,
zaregistrujte ji jako vyjimku. Provedte nezbytna nastaveni pro otevieni
porta. Tyto aplikace pouzivaji porty ,,3620% ,,3621“ a ,,3629%.

« Zkontrolujte nastaveni softwaru.

« Vyberte pouzivany sitovy adaptér v seznamu Pfepnout LAN na obrazovce
Nastavit volby. Pokud ma pocitac vice prostiedi siti LAN, nelze navazat
pripojeni, pokud neni sitovy adaptér vybrany spravné.

o Pokud nelze projektor, ke kterému se chcete pripojit, najit pomoci funkce
Automatické vyhledavani, vyberte moznost Ru¢ni vyhledavani a zadejte
adresu IP.

o Pokud uzivatel jiny nez moderator navazal pfipojeni a promitany obraz
zUstava stejny, miizete prerusenim aktudlniho pfipojeni promitat vasi
obrazovku.

Pokud je nastaveno heslo projektoru, které neznate, vyhledejte heslo
projektoru na hlavni obrazovce.

Pokud vas projektor nema hlavni obrazovku, kliknéte na tlacitko L

na panelu nastrojti nebo na obrazovce ovladani promitani v pocitaci, ze
kterého jste zadali klicové slovo. Pokud se kli¢cové slovo nezobrazi,
restartujte projektor a vyhledejte heslo projektoru zobrazené na obrazovce
pohotovostniho rezimu sité LAN.

« Nezapomente spustit software v rezimu pripojeni, ktery jste nastavili v
projektoru. Pokud nelze vybrat nebo zménit rezim pripojeni, vyberte
moznost Zobrazit okno vybéru reZimu pripojeni po spusténi na karté
Obecna nastaveni na obrazovce Nastavit volby. Po restartovani aplikace
se zobrazi obrazovka pro vybér rezimu pfipojeni.

o Ovérte, zda projektor podporuje pouzivanou verzi aplikace EasyMP Multi
PC Projection. Nainstalujte program EasyMP Multi PC Projection z disku
EPSON Projector Software CD-ROM dodaného s projektorem (je-1i k
dispozici) nebo jej stahnéte z webovych stranek spole¢nosti Epson.

« Nainstalujte do vSech pocitact nejaktudlnéjsi verzi aplikace EasyMP Multi
PC Projection. Bez ohledu na pouzivanou verzi aplikace EasyMP Multi PC
Projection miize byt omezen maximalni pocet pfipojenych pocitacu a
dostupnost funkce moderatora v zavislosti na modelu projektoru.



Odstranovani problému se sitovym pFipojenim

o Pokud je jiz ptipojen jiny uzivatel, mtzete se pripojit pouze k projektoriim
ve stejné skupiné zrcadleni, ktera byla vybrana timto uzivatelem. Vyberte
projektor ze stejné skupiny zrcadleni, jako jiz pripojeny uzivatel, nebo
vyberte projektor, ktery je v pohotovostnim stavu.

» Souvisejici odkazy

« "Nastavit volby - Obecna nastaveni" s.70

« "Vyhledavani sitovych projektort zadanim adresy IP nebo nazvu
projektoru” s.27
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Odstranovani problému pri promitani

Vyzkousejte tato feseni podle situace.

» Souvisejici odkazy

o "Odstranovani problémi pfi nespravném promitani obrazovky" s.56
o "Odstranovani problém se zvukem" 5.56

« "Funkce moderatora nefunguje" s.56

« "Odstranovani problémi s odesilanim promitané obrazovky" s.57

+ KdyzZ je moderatorem jiny uzivatel, nelze ovladat promitany obraz. Zménte
moderatora nebo promitejte obrazovku bez moderatora.

» Souvisejici odkazy

« "Nastavit volby — Obecnd nastaveni” s.70

« "Nastavit volby — Optimalizovat vykon" 5.72
« "Zména moderatora" s.44

o V4 r

Odstranovani problému pfi nespravném promitani
obrazovky

Pokud se obrazovka nepromita nebo pokud jsou problémy s promitanymi
obrazy, vyzkousejte nasledujici feeni.

« Pouzivate-li aplikaci Microsoft Office, prestante pohybovat ukazatelem
mysi. Pokud budete souvisle pohybovat ukazatelem mysi, obrazovka se
nemusi aktualizovat rychle.

« Pokud ukazatel mysi problikava, vyzkousejte nasledujici feeni.

 Vyberte volbu Zvysit plynulost pohybu ukazatele my$i na kart¢ Obecna
nastaveni na obrazovce Nastavit volby.

o Zruste zaskrtnuti volby Pfenést okno s vrstvami na karté Optimalizovat
vykon na obrazovce Nastavit volby.

« V zavislosti na pocitaci se nemusi promitat obrazovka prehravani filmu
aplikace Media Player.

« V zavislosti na pocitaci se nahled spofice obrazovky nemusi promitat
spravné.

« Pokud poklesne rychlost pripojeni, snizte pocet ptipojenych zatizeni.

o Pii prehravani filmi v operacnim systému OS X nejdfive spustte aplikaci
EasyMP Multi PC Projection a potom prehravani. Pokud je spusténa
aplikace EasyMP Multi PC Projection béhem pfehravani filmu a zméni se
rozliSeni obrazovky a pocet barev, pokuste se pfesunout okno piehravani
filmu, minimalizujte jej nebo zménte jeho velikost apod.

« Pouzivate-li pocita¢, ktery nespliuje softwarové pozadavky, obrazy a zvuk
filmt se mohou zastavit.

Odstranovani problému se zvukem

Pokud z projektoru neni slySet zadny zvuk, vyzkousejte nasledujici feseni.

o Zvuk Ize prenaset pouze na jeden projektor. Kdyz je k pocitaci pripojeno
vice projektord, odpojte ostatni projektory a opakujte akci.

« Vyberte Vystup zvuku z projektoru na karté Vystupu zvuku na obrazovce
Nastavit volby.

« Pfi promitani obrazovky jednoho pocitace v celoobrazovkovém rezimu
muze projektor reprodukovat zvuk pouze jednoho pocitace.

« Pokud je sitka pasma omezena na karté Optimalizovat vykon na obrazovce

Yy

Nastavit volby, zkuste rozsifit pasmo.

« Pokud je nastavena minimalni hlasitost pro pocita¢, zatimco je nastavena
maximalni hlasitost projektoru, Sum se miize zkombinovat. Zvyste hlasitost
v pocitaci a snizte hlasitost projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nastavit volby — Vystupu zvuku" s.73

Funkce moderatora nefunguje

Pokud funkce moderatora nefunguje spravné, vyzkousejte nasledujici feseni.

o Ovérte, zda pouzivate standardni edici softwaru. Pouzivate-li edici
ucastnika a potfebujete funkci moderatora, podle potfeby tento software
nainstalujte znovu.
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Odstranovani problému pri promitani

« Ovéite, zda projektor podporuje funkci moderatora. Dalsi podrobnosti viz
dokument Uzivatelskd pfirucka dodany s projektorem.

+ KdyzZ je moderatorem jiny uzivatel, nelze ovladat promitany obraz. Zménte
moderatora.

« Pfi pfipojovani projektoru nezapomente vybrat volbu Pripojte se jako
moderator nebo zakazte pierusena pripojeni.

» Souvisejici odkazy
« "Zména moderatora" s.44

Odstranovani problémt s odesilanim promitané
obrazovky

Pokud funkce odesilani obrazovky nefunguje spravné, vyzkousejte nasledujici

fedeni.

« Ovérte, zda projektor podporuje funkci odesilani obrazovky. Dalsi
podrobnosti viz dokument UZivatelskd prirucka dodany s projektorem.

« Ukoncete spusténé funkce projektoru.

 Ovéite, zda promitany obraz neni chranén autorskymi pravy.

» Souvisejici odkazy
« "Distribuce promitaného obrazu" s.45



Seznam chybovych zprav

Kdyz dojde k chybé, na obrazovce pocitace se zobrazi chybova zprava.
Prectéte si zpravu a odstrante chybu podle uvedenych pokynt.

» Souvisejici odkazy

« "Chybové zpravy pii spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection” 5.58
« "Chybové zpravy pii pouzivani klice USB" .59
« "Chybové zpravy pii vyhledavani a vybéru projektora" s.60

« "Chybové zpravy pfi promitani" s.60

« "Chybové zpravy pfi pouzivani profilu" s.61
o "Chybové zpravy pfi pouzivani moderatorské funkce" s.61
« "Chybové zpravy pii distribuovani promitané obrazovky" s.61

Chybové zpravy

Reseni

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je jiz
spustény jiny software EPSON Projector
(USB Display).

Ukoncete aplikaci USB Display a potom

spustte aplikaci EasyMP Multi PC

Projection.

Aplikaci USB Display lze ukoncit

nékterym z nasledujicich zptisobti:

« Windows: odpojte kabel USB od
projektoru.

» OS X: vyberte volbu Odpojit z nabidky
ikony USB Display na panelu nabidky

nebo v ¢asti Dock a potom odpojte
kabel USB.

Chybové zpravy pri spusténi aplikace EasyMP Multi

PC Projection

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je jiz
spustény jiny software EPSON Projector
(EasyMP Network Projection).

Ukoncete aplikaci EasyMP Network
Projection a potom spustte aplikaci
EasyMP Multi PC Projection.

Chybové zpravy

Reseni

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je jiz
spustény jiny software EPSON Projector
(Nastroj pro konfiguraci USB klice).

Ukoncete aplikaci Nastroj pro
konfiguraci USB klice a potom spustte
aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

Tato aplikace je jiz spusténa.

Jsou jiz spustény dvé instance aplikace
EasyMP Multi PC Projection.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze je jiz
spustény jiny software EPSON Projector
(Quick Wireless Connection).

Ukoncete aplikaci Quick Wireless
Connection a potom spustte aplikaci
EasyMP Multi PC Projection.

Chcete-li ukon’it aplikaci Quick Wireless
Connection, provedte Bezpe¢né odebrat
hardware prostfednictvim ikony na
hlavnim panelu a odpojte Quick Wireless
Connection USB Key od pocitace.

Inicializace EasyMP Multi PC Projection
se nezdarila.

Restartujte aplikaci EasyMP Multi PC
Projection. Pokud se zprava presto
zobrazuje, odinstalujte a znovu
nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC
Projection.

Nelze otevtit soubor zastupce.

Soubor zastupce muze byt poskozeny.
Spustte aplikaci EasyMP Multi PC
Projection a pokuste se znovu vyhledat a
pripojit k projektoru.

Nelze najit projektor pfipojeny k tomuto
souboru zastupce. Vyhledejte znovu.

Zkontrolujte tyto polozky.

« Otevrete soubor zastupce v rezimu
pripojeni, pro ktery jste soubor
zastupce vytvorili.

« Otevrete soubor zastupce v rezimu
Rezim rozsifeného pripojeni, pokud
pouzivate edici ucastnika softwaru.

Soubory chybi nebo nejsou platné.
Aplikaci se nepodatilo spustit. Znovu
nainstalujte/odeberte aplikaci.

Odinstalujte a znovu nainstalujte aplikaci
EasyMP Multi PC Projection.




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy

Reseni

Nebylo mozné ziskat informace o
sitovém adaptéru.

Zkontrolujte tyto polozky.

« V pocitadi je nainstalovan sitovy
adaptér.

o V potitadi je nainstalovan ovlada¢ pro
pouzity sitovy adaptér.

o Sitovy adaptér je aktivovan.

Po kontrole restartujte pocita¢ a potom

restartujte aplikaci EasyMP Multi PC

Projection.

Pokud se stale nemtizete ptipojit,

zkontrolujte sifova nastaveni v pocitaci a

sitova nastaveni v projektoru.

« "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows)" s.12
« "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (OS X)" 5.12

Chybové zpravy pri pouzivani klice USB

Chybové zpravy

Reseni

Nelze najit informace o ptipojeni. Vlozte
USB klic.

Piipojte kli¢ USB fadné k vasemu
pocitaci.

Nelze spustit ze zastupce béhem
promitani.

Preruste promitani a potom spustte
promitani pomoci zastupce. Nelze spustit
promitani pomoci zastupce, pokud jiz
promitate pomoci aplikace EasyMP
Multi PC Projection.

Nelze najit informace o ptipojeni. Vlozte
USB Kkli¢ do projektoru.

Pripojte kli¢ USB fadné k vasemu
projektoru, aby se zaktualizovaly
informace o siti projektoru.

Nelze najit projektor, ktery lze pripojit
pomoci Rezim rychlého pfipojeni.

Nelze najit projektor, ktery lze pfipojit
pomoci Rezim rozsiteného pripojeni.

Nelze spustit ze zastupce, kdyz je
zobrazena obrazovka Moznosti. Zaviete
obrazovku Moznosti a potom zkuste
zastupce znovu.

Objevi se obrazovka Nastavit volby.
Zaviete obrazovku Nastavit volby.

P1i spusténé aplikaci nelze pouzit USB
kli¢.

Ukoncete aplikaci EasyMP Multi PC
Projection a potom znovu pripojte kli¢
USB.

Prezentace se pravdépodobné spusti az
po restartovani programu PowerPoint.

Ukoncete aplikaci PowerPoint a znovu ji
spustte.

Nelze najit projektor, ktery lze pripojit
pomoci Edice tGcastnika.

Zkontrolujte, zda je projektor ptipojen k
siti pomoci Rezim rozsifeného pripojeni
a potom zaktualizujte informace o siti
projektoru ulozené v kli¢i USB.

Nelze pouzit s aktudlni verzi opera¢niho
systému. Znovu nainstalujte aplikaci
EasyMP Multi PC Projection.

Znovu nainstalujte aplikaci EasyMP
Multi PC Projection.

Soubory chybi nebo nejsou platné.
Aplikaci se nepodatilo spustit. Znovu
nakonfigurujte kli¢ USB.

Nelze spustit zastupcem. Spojeni s
projektorem je jiz navazano.

Preruste promitani a potom spustte
promitani pomoci zastupce. Pokud je
ptipojen kli¢ USB, odpoijte jej.

» Souvisejici odkazy

« "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows

Vista/Windows 7/Windows 10)" s.82

« "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows

8/Windows 8.1)" 5.82

« "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (OS X)" 5.83

Nelze nakonfigurovat USB kli¢. Soubory
chybi nebo nejsou platné. Znovu
nainstalujte aplikaci EasyMP Multi PC
Projection.

Nelze nakonfigurovat USB kli¢. Znovu
pripojte pamétové zatizeni USB a znovu
spustte Nastroj pro konfiguraci USB
klice.

Nelze nakonfigurovat USB klic.
Zkontrolujte velikost volného mista.
Nezbytné volné misto: 150 MB

Odestrarte vSechny soubory na jednotce
USB Flash a potom spustte Nastroj pro
konfiguraci USB kli¢e pro vytvoreni USB
klice znovu.




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy

Reseni

Ke spusténi Néstroj pro konfiguraci USB
kli¢e je vyzadovano opravnéni spravce.

Spustte Néstroj pro konfiguraci USB
kli¢e jako uzivatel s opravnénim spravce.

» Souvisejici odkazy

« "Vytvoreni klice USB na jednotce USB Flash (pouze operac¢ni systém

Windows)" .39

« "Pouziti klice USB pro pripojeni k pocitaci Windows" 5.39

Chybové zpravy pri vyhledavani a vybéru projektort

Chybové zpravy

Reseni

Byl prekro¢en maximalni pocet
ucastnikd. Nelze se ptipojit.

K projektoru je jiz pfipojen maximalni
pocet zatizeni. Odpojte uZivatele a
projektory, které nepromitaji obrazovky.

Kli¢ové slovo projektoru se neshoduje.
Zkuste to znovu.

Pfipojeni se nezdatilo z divodu neshody
kli¢ového slova projektoru.

Zkontrolujte Heslo projektoru, uvedené
na pohotovostni obrazovce sit¢ LAN, a
zadejte Heslo projektoru.

Zvoleny projektor je zrcadlem jiného
projektoru.

Pokud je jiz ptipojen jiny uzivatel,
muzete se pripojit pouze k projektortim
ve stejné skupiné zrcadleni, ktera byla
vybrana timto uzivatelem. Vyberte
projektor ze stejné skupiny zrcadleni
nebo vyberte projektor, ktery se nachazi
v pohotovostnim stavu.

Chybové zpravy

Reseni

Doslo k chybé v siti.

Zapnéte bezdratovou sit LAN pocitace a
pokuste se znovu vyhledat projektor.
Pokud se k projektoru nemuzete stale
pripojit, zkontrolujte sitovd nastaveni
na pocitaci a sitova nastaveni v
projektoru.

Pfipojeni k projektoru se nezdaftilo.

Zkontrolujte, zda projektor, ke kterému
se chcete pripojit, je jiz pfipojen k
aplikaci EasyMP Network Projection.
Nelze se pripojit k projektoru, ktery je jiz
pripojen pomoci aplikace EasyMP
Network Projection.

» Souvisejici odkazy

« "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows

Vista/Windows 7/Windows 10)" s.82

« "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows

8/Windows 8.1)" s.82

« "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (OS X)" 5.83
o "Jak ziskat nejaktualnéjsi verzi aplikace" 5.82

« "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows)" s.12
« "Instalace aplikace EasyMP Multi PC Projection (OS X)" s.12

« "Podporovana rozliSeni a barvy" s.84

Jeden nebo vice projektort neodpovida.

NemtiZete se soucasné pripojovat k vice
projektorim. Zkontrolujte sitova
nastaveni na poditaci a sitova nastaveni
na projektoru.

Chybové zpravy pfii promitani

Chybové zpravy

Reseni

Projektor se odpojil.

V projektoru se mohla vyskytnout chyba.
Zkontrolujte indikatory projektoru.

Doslo k chybeé v siti.

Zkuste se znovu ptipojit. Pokud se

k projektoru nemuizete stéle pripojit,
zkontrolujte sifova nastaveni na pocitaci
a sitova nastaveni v projektoru.




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy pii pouzivani profilu

Chybové zpravy

Reseni

« "Importovani profilu" s.30

Zadejte max. 32 znakd.

Délka zadaného textu prekracuje 32
znak. Zkratte ndzev na maximalné 32
znakd.

”

Chybové zpravy pfri pouzivani moderatorské funkce

Zadejte Nazev slozky.

Nebyl zadan nazev slozky. Zadejte nazev
slozky.

Chybové zpravy

Reseni

Nelze vytvaret vice nez 6 vrstev slozek.

Slozka obsahuje vice nez $est trovni
vnofenych slozek. Novou slozku vytvorte
na vy$§i trovni struktury slozek.

Nelze se pripojit jako moderétor.

Nelze se stat moderatorem, kdyz je
moderatorem jiny uzivatel. Pozadejte
aktualniho moderétora o ukondeni a
potom to zkuste znovu.

Slozka s ndzvem XXX jiz v této slozce
existuje.

Slozka se stejnym ndzvem jiz existuje.
Zadejte nazev jiné slozky.

Nebylo mozné prepnout na Rezim
moderatora.

Ovéite, zda neni moderatorem jiny
uzivatel, a zkuste to znovu.

Soubor projektoru s nazvem XXX jiz v
této slozce existuje.

Projektor se stejnym nazvem jiz existuje.
Zadejte nazev jiného projektoru.

Nelze importovat, protoze format neni
podporovan touto aplikaci.

Zkontrolujte profil, ktery chcete
importovat. Nelze importovat profil,
kdyz nebyly zaregistrovany informace
o projektoru nebo kdyz je profil
poskozeny.

Funkce moderatora neni k dispozici.
Byl(a) jste pfipojen(a) jako klient.

Projektor, ke kterému se pripojujete,
nepodporuje moderatorskou funkci.
Chcete-li se stat moderatorem, prepnéte
na projektor, ktery podporuje
moderatorskou funkci.

Nelze importovat, protoze struktura
slozek presahuje Sest slozek.

Nelze pfesunout, protoze struktura
slozek presahuje $est slozek.

Nelze kopirovat, protoze struktura slozek
presahuje Sest slozek.

Struktura slozek nesmi presdhnout Sest
vrstev. Importujte, pfesuiite nebo
zkopirujte do slozky, ktera se nachdzi
na vyssi trovni struktury.

» Souvisejici odkazy
» "Zména moderatora" s.44

Chybové zpravy pri distribuovani promitané
obrazovky

Otevieni souboru se nezdafilo.

Profil je pravdépodobné poskozeny.
Zkuste znovu importovat profil.

Chybové zpravy

Reseni

UloZeni souboru se nezdatilo.

Ovérte, zda mate pristupova prava ke
sloZce, a potom opakujte akci.

Projektor zpracovava. Chvilku pockejte a
potom zkuste odeslat znovu.

Ukoncete spusténé funkce projektoru a
zkuste to znovu.

Neékteré polozky nelze importovat,
protoze rezimy pripojeni se lisi.

Naimportujte profil v rezimu pripojeni,
ve kterém jste profil vytvofili.

Nelze ulozit aktudlné promitany obraz.

Ovérte, zda promitany obraz neni
chranén autorskymi pravy.

» Souvisejici odkazy
« "Registrace profilu" s.28

P1i odesilani doslo k chybé v siti. Zkuste
to znovu.

Ovéite, zda se moderator miiZze pripojit k
projektoru.

Ptijaty soubor nelze ulozit. Zkontrolujte
velikost volného mista.

Nezapomerite uvolnit dostatek mista pro
uklddéni piijatych obrazkd.




Seznam chybovych zprav

Chybové zpravy Resent

Ptijaty soubor nelze ulozit. Zkontrolujte [ Zkontrolujte umisténi ulozeného
opravnéni k pristupu ke slozce pro ptijatého obrazku na karté Odeslat na
ukladani. obrazovce Nastavit volby a ovérte, zda

o o : mate pristupovd prava ke slozce.
Ptijaty soubor nelze ulozit. Zkontrolujte pristupova p

nastaveni slozky.

» Souvisejici odkazy
« "Distribuce promitaného obrazu" s.45



Seznam ID udalosti

Kdyz dojde k pti pripojovani k chybeé, zobrazi se ¢islo signalizujici typ chyby,
a to nasledovné.

ID udalosti: 04xx

Zkontrolujte ¢isla a provedte prislusna protiopatteni. Pokud problém nelze
odstranit, obratte se na spravce sité nebo kontaktujte spolecnost Epson podle
pokynti v UZivatelskd prirucka projektoru.

1D
udalosti

Pri¢ina

Reseni

0898

Chyba komunikace s DHCP.

Provérte, zda server DHCP funguje
spravné, a zda je kabel sité LAN
spravné pripojen. Nepouzivate-li
protokol DHCP, nastavte DHCP na
Vypnuto.

0899

Dalsi chyby komunikace

Pokud se problém neodstrani
restartovanim projektoru ani
sitového softwaru, kontaktujte
spole¢nost Epson podle pokynti v
UZivatelskd ptirucka projektoru.

089A

Typ ovéieni EAP neni stejny.

089B

Ovéfeni serveru EAP se nezdafilo.

089C

Ovéfeni klienta EAP se nezdafilo.

089D

Vymeéna kli¢t se nezdarila.

Zkontrolujte, zda je spravné
nastaveno zabezpedeni bezdratové
sité LAN. Také zkontrolujte, zda je
certifikdt nainstalovan spravné.

0B01

Vnitfni pamét nelze spravné
rozpoznat.

Provedte Odstranit vS§echna vnitini
data. KdyZ je vnitini pamét spravné
odstranéna, pripojte napajeci kabel
projektoru a zapnéte. Neni-li
odstranéno spravné, kontaktujte
spole¢nost Epson podle pokynt v
UZivatelskd ptirucka projektoru.
Prejdéte na Rozsifené > Nastaveni
bilé tabule > Vnitfni ulozisté.

OBFF

Doslo k chybé ve funkci Tabule.

Restartujte projektor.

ID Pric¢ina Reseni
udalosti
0432 Spusténi sitového softwaru se Restartujte projektor.
0435 nezdatilo.
0434 Sitova komunikace je nestabilni. Zkontrolujte stav sifové
komunikace a po chvili ¢ekani
0481 o L,
zopakujte pfipojeni.
0482
0433 Nelze prehravat prenesené snimky. | Restartujte sitovy software.
0484 Komunikace byla pferusena
z pocitace.
04FE Sitovy software byl neoc¢ekévané Zkontrolujte stav sifové
ukoncen. komunikace. Restartujte projektor.
04FF V projektoru doslo k systémové Restartujte projektor.
chybe.
0891 Nelze najit pristupovy bod Nastavte pocitac, pristupovy bod a
se stejnym identifikatorem SSID. projektor na stejné SSID.
0892 Typ ovéreni WPA/WPA2 se Zkontrolujte, zda je spravné
neshoduje. nastaveno zabezpecdeni bezdratové
0893 | Typ Sifrovani WEP/TKIP/AES se | 1€ LAN:
neshoduje.
0894 Doslo k preruseni komunikace, Obratte se na spravce sité, ktery
protoze je projektor pripojen vam poskytne podrobnéjsi
k neautorizovanému pristupovému | informace.
bodu.




Souhrnna obrazovka

Tyto c¢asti obsahuji dal$i informace o obrazovkach aplikace EasyMP Multi PC Projection.

» Souvisejici odkazy

« "Obrazovka vybéru rezimu pfipojeni” s.65
« "Obrazovka vyhledavani" .66

« "Ulozit obrazovku" s.68

« "Nastavit moznosti" s.69

« "Nastrojova lista" s.75

« "Ovlddaci obrazovka projekce” 5.76

« "Obrazovka miniatur” s.79

+ "Obrazovka Viewer" 5.80



Obrazovka vybéru rezimu pripojeni

Po spusténi softwaru EasyMP Multi PC Projection se zobrazi obrazovka
vybéru rezimu pripojeni.

.
f8) EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX S

Vyberte Reiim pfipojeni.

Pfi bezdratovem pripojovani nezapomerite vybrat rezim pripojeni uréeny
v nabidce [Sit].
(Wychozi nastaveni je [Rezim rychlého pripojeni].)

0 (@ Redim nychlého pfipojeni;

i) Redim roz&ifeného pfipojeni

Vytvorte bezdratové plipojeni mezi poditadem a projektorem.

Nastavte vybrany Reiim pfipojeni jako vychozi reZim pro budouci

@ pripojeni.

(Toto okno ji nezobrazovat )

[ ok | | Stomo

Slouzi k vybéru rezimu pfipojeni.

o
@ | Vybérem této moznosti se budete vidy piipojovat pomoci vybraného rezimu
pripojeni.

» Souvisejici odkazy
« "Zpusoby pripojeni pro rizna sitova prostfedi” s.13



Obrazovka vyhledavani

Po spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection se zobrazi obrazovka

vyhledavani.

M=
5 EasyMP Multi PC Projection Ver XXX

[E=EE

Jméno uiivatele
KOO

] ISEmam prajeldont - Fugni vybledavani- |

' - Vyhledat' Obrovit

Automaticke vyhleddvani

Ruéni vyhledavani

(0)
(1)

Stav

Profil

(V]

Mimord00D000000...  192.168.20.101

L_| Sdilerty protil
- Profil
-3 Room A

Mirord00D0C0000...  152.168.20.102

| i

= . P |
[ Pfipajte se jako moderdtor nebo zakaite prenudend piip J g

Regso7al

¥ Minord000000000000000000  192.168.20.100 200 P

ISemam piipojerich projeltord

[ ) T »|

Nastavit volby [ L ]“

Ptipojit se

Slouzi k ptipojeni k vybranym projektortim.

(o [N

Seznam pripojenych
projektort (pouze

ReZim roz$ifeného
pripojeni)

Zobrazuje informace o projektorech vybranych

v prehledu Seznam projektorii. Seznam piipojenych
projektori bude mit stejny obsah, i kdyz se zméni
zptisob vyhledavani.

Registrovat (pouze
Rezim roz$iteného
ptipojeni)

Registruje projektory uvedené v prehledu Seznam
pripojenych projektoru do profilu.

Pripojte se jako
moderétor nebo
zakazte prerusena
piipojeni.

Pfipoji se k vybranym projektortim jako moderator a vy
muzete zabranovat ostatnim uzivateltim, aby prerusovali
vage pripojeni (pouze podporované modely).

Funkce moderatora je k dispozici pouze ve standardni
edici softwaru.

Vymazat seznam

Odstranuje informace zobrazené v piehledu Seznam
projektorii a Seznam pripojenych projektoru.

@ |Jméno uzivatele

Zobrazuje uzivatelské jméno v seznamu uzivatelll na
ovladaci obrazovce projekce. Uzivatelské jméno lze
upravit na karté UZivatelska nastaveni na obrazovce
Nastavit volby.

@ | Automatické
vyhledavani

Slouzi k vyhledavani projektort v siti, ke kterym je
pripojen pocitac.

@ | Rucni vyhledavani
(pouze Rezim
rozsiteného
pripojeni)

Slouzi k vyhledavani projektort v siti prostfednictvim
zadani adresy IP nebo nézvu projektoru.

@ | Profil

Slouzi k vyhledavani projektort v siti pouzitim dtive
uloZenych informaci o projektoru.

@ | Seznam Profil

Poklepanim na profil budou v siti vyhledany projektory
zaregistrované v profilu.

Zobrazuje registrované profily (informace oprojektoru).

@ | Nastavit volby

Otevira obrazovku Nastavit volby.

Seznam projektort

Zobrazuje seznam projektort nalezenych v siti. Mizete
vybrat projektory pro pripojeni. Vysledky vyhledavani se
pro kazdy zpusob vyhledavani (Automatické
vyhledavani, Ruc¢ni vyhledavani, a Profil) zobrazuji

v samostatnych seznamech.

« Stav: popis stavovych ikon projektoru viz nasledujici
tabulka.

« Nazev projektoru: zobrazuje nazev projektoru.

« SSID (pouze Rezim rychlého pfipojeni): zobrazuje
SSID projektoru.

o Intenzita signalu (pouze Rezim rychlého ptipojeni):
zobrazuje intenzitu signalu pfi navdzani pfipojeni v
rezimu rychlého ptipojeni. Pti zvySovani intenzity
signdlu se piislusné zvysuje pocet rozsvicenych
indikatort.

o Adresa IP (pouze Rezim roz$ifeného pripojeni):
zobrazuje adresu IP projektoru.

« Komentare: zobrazuje komentare k projektoru.
Komentaf lze upravit klepnutim pravym tla¢itkem na
profil a potom klepnutim na volbu Vlastnost. Lze
zadat az 32 znakd.

Obnovit

Aktualizuje informace v pfehledu Seznam projektort.




Obrazovka vyhledavani

(¥ | Pole Ru¢ni

pripojeni)

Pfi pouziti rezZimu Ru¢ni vyhledavani zadejte adresu IP

vyhledavani (pouze |nebo nazev projektoru. K vyhledani uréeného projektoru
Rezim rozsiteného

kliknéte na tla¢itko Vyhledat.

-]

Neziskdno

K dispozici. Zobrazi se, pokud je nalezen projektor s aktivnim
bezpe¢nostnim nastavenim v Rezim rychlého ptipojeni.

V nasledujici tabulce jsou popsany stavové ikony projektoru v ¢asti Seznam

projektora.
IEI K dispozici. Lze se pfipojit kprojektoru.
Opora
K dispozici. Pfestoze jsou k projektoru pripojeny dalsi
‘:"5.] pocitace, miizete se také soucasné pripojit.
Zaneprazdnén
o] K dispozici. Miizete se pripojit ke skupiné projektort, které
‘?_—I_n] promitaji stejny obraz (zrcadleni).
Zrcadleni...
5) Nedostupny. Projektor zobrazuje obrazovku konfigurace sité
E & nebo je pouzivan jinym projek¢énim softwarem.
Aktualné

pouzivano jinou
aplikaci

JOR:)

Nedostupny. Pro vyhledavani projektoru se jiz pouZiva rezim
Ru¢ni vyhledavani nebo Profil.

projektory

Hledani

(?E Nehc}o(slt}lp’n}'r’. Ulgfen}" projektor nebyl pomoci rezimu Ruéni
fs vyhledavani nebo Profil nalezen.

Nenalezeno.

rﬁ_ﬁ] II:I/Ieu(}gsgg)rI;}r'l.ojP;rc(gzlgt.or neni kompatibilni s aplikaci EasyMP

Nepodporované

» Souvisejici odkazy
« "Automatické vyhledavani sitovych projektort” s.26
« "Vyhledavani sitovych projektori zadanim adresy IP nebo nazvu

projektoru” s.27

« "Vyhledavani sitovych projektorti pomoci profilu" s.27
« "Vyhledavani sitovych projektorti pomoci zastupce"” .38
« "Nastavit moZnosti" 5.69




Ulozit obrazovku

Kdyz vyhledate projektory a ukladate informace do profilu na obrazovce
hledani, zobrazi se obrazovka UlozZit.

[ Ulozit [

UloZit do profilu.

o Nazev souboru projekton

—_—

Ulozit do

= Profi
-1 Room A

@ Vytworit novou slogku l
(4 Lok J)[ som |

@ |Nazev souboru Zadejte nazev souboru projektoru.
projektoru
@ | Ulozit do Vyberte slozku, do které chcete ulozit profil.
@ | Vytvotit novou Vytvori novou slozku.
slozku
@ |OK Zaregistruje informace o projektoru do profilu.

» Souvisejici odkazy
« "Registrace profilu" s.28



Nastavit moznosti

Klepnutim na tlacitko Nastavit volby na obrazovce hledani aplikace EasyMP . ITER 2 7
Multi PC Projection se zobrazi obrazovka Nastavit volby. Nastavit VOIby Uzivatelska nastaveni

Klepnutim na kartu UzZivatelska nastaveni na obrazovce Nastavit volby se

§ « K poloZce Nastavit volby lze rovnéz pfistupovat z nabidky Nastroj na zobrazi nasledujici obrazovka.
ovladaci obrazovce projekce. Pti ptistupu k polozce Nastavit volby z
ovlddaci obrazovky projekce se nezobrazi karta Uzivatelska [ Nastavic volby -
nastaveni.
« Dostupna nastaveni se lisi podle vydani softwaru. { UZivatelska nastaven| | Obecna nastaveni | Optimalizovat vjkon | Vstupu zvuku | Odeslat |
Jméno uiivatele HHHAAA

» Souvisejici odkazy
« "Nastavit volby — UzZivatelskd nastaveni" s.69 Nazev sdileného proflu HROO0OK
« "Nastavit volby - Obecn4 nastaveni" s.70 Ruéni vyhledévini

« "Nastavit volby — Optimalizovat vykon" s.72
« "Nastavit volby — Vystupu zvuku" s.73

« "Nastavit volby - Odeslat" 5.74
« "Obrazovka vyhledavani" s.66
« "Nastrojovd lita" .75

Odstrafite histori zadani pro Ruéni wwhledavani.

Obnovit vychozi nastaveni “ QK I ’ Stoma

Jméno uzivatele Prejdéte na uZivatelské jméno v seznamu uzZivatelt na
ovladaci obrazovce projekce. Lze zadat az 32 znakdL.
Toto nastaveni je sesynchronizovano s nastavenim na
obrazovce hleddni.

Nézev sdileného profilu [ Zadejte sitové umisténi nebo adresu URL sdileného

(pouze rezim Rezim profilu (véetné nazvu profilu), jak je uvedeno nize.

roziifeného piipojeni) « Souborovy server (pouze systém Windows):
\\xxxxx\xxxxx.mplist

« Webovy server:http://xxxxx/xxxxx.mplist




Nastavit moznosti

Odstranit(pouze rezim Odstrante historii zaddni pro Ru¢ni vyhledavani. Nastavit VOIby - Obecna nastaveni
Rezim rozsiteného
fipojeni) , , , . ,
PTIPY) Klepnutim na kartu Obecna nastaveni na obrazovce Nastavit volby se zobrazi
Obnovit vychozi nastaveni | Obnovi vychozi hodnoty v§ech nastaveni Nastavit nésledujici obrazovka.
volby s vyjimkou nastaveni Pfepnout LAN na karté
Obecna nastaveni. ["Nastavit volby |
e Usivatelska nastavent |{ Obeen nasiaven || Optimalizovat vikon | Vstupu zvuk [ Odesiat |
» Souvisejici odkazy
« "Obrazovka vyhledavani" s.66 [ Sifrcvat kiruciksei
. "Ovlédaci obrazovka prOj ekce" s.76 Zobrazit ve wysokém rozlideni pfi rozd&leni prom ftaci plochy na dvé nebo Shi

"Automatické vyhledavani sitovych projektora” s.26

" ’ ’ soan Zobrazit okno vybén refimu pfipojeni po sputéni
Sdileni profilu v siti" .30

| 2wyt pynulost pohybu ukazatele mydi.

[| Pozastavit promitanou obrazovku pfi zobrazeni oviadaci obrazovky projekice

Poufit Easy Interactive Tools
[¥] Pouzit interaktivn i pero
[¥] Pfi odpojeni USE Kide ukondit aplikaci

Soubony s nastavenim hesla bezdrdtove mistni sité LAN

[ Upravy J [ odsmntvie |
[ Obriovit vichozi nastaveni | ok ][ stome
Sifrovat komunikaci Vyberte pro $ifrovani a prenos dat. I kdyz jsou data
zachycena, nelze je desifrovat.
Zobrazit ve vysokém K dispozici pouze pro projektory s rozliSenim WUXGA
rozli$eni pii rozdéleni (1920 x 1200).
pr omivtacvl'. plochy nadvé | 7yo]te pro zobrazeni vech rozdélenych ploch ve
nebo Ctyfi vysokém rozlieni.

Zruste vybér tohoto nastaveni, pokud zobrazeni obrazu
trva pfili§ dlouho nebo dojde k preruseni.




Nastavit moznosti

Zobrazit okno vybéru
rezimu pripojeni po
spusténi

Pfi vybéru této moznosti se obrazovka Vybér rezimu
pripojeni zobrazi pri kazdém spusténi softwaru.

Zruste zaskrtnuti tohoto poli¢ka, pokud jste se shodli na
bézném zpusobu spusténi.

Zvysit plynulost pohybu
ukazatele mysi

Pouze opera¢ni systémy Windows Vista/Windows 7

Zvolte, chcete-li zrusit problikavani ukazatele mysi, je-li
zvolena moznost Pfenést okno s vrstvami na karté
Optimalizovat vykon. (Pokud je vybran motiv
Windows Aero pro systém Windows Vista a Windows
7, toto nastaveni deaktivuje motiv Windows Aero.)

Soubory s nastavenim
hesla bezdratové mistni
sit¢ LAN (Pouze rezim
Rezim rychlého pripojeni)

Pfi pfipojovani projektoru s aktivnim bezpe¢nostnim
nastavenim v Rezim rychlého pfipojeni se hodnoty
SSID a pristupova hesla ulozi do pocitace. Ulozené
informace je mozné upravit a odstranit.

Upravy: zobrazi obrazovku spravy bezdratové sité pro
pocitac.

Odstranit v$e: odstrani véechny hodnoty SSID a
pristupova hesla ulozena v pocitaci.

Pozastavit promitanou
obrazovku pti zobrazeni
ovladaci obrazovky
projekce

Pfi pouzivani moderatorské funkce je k dispozici pouze
pro moderatora.

Slouzi ke skryti operaci na ovladaci obrazovce projekce
pred ostatnimi uzivateli béhem promitani obrazovky
va$eho poditace.

Obnovit vychozi nastaveni

Obnovi vychozi hodnoty vSech nastaveni Nastavit
volby s vyjimkou nastaveni Piepnout LAN na karté
Obecna nastaveni.

Pouzit Easy Interactive
Tools

Pouze pro systém Windows
Vybérem této volby budou se softwarem pouzity Easy
Interactive Tools.

Toto nastaveni je sesynchronizovano s volbou Pfenést
okno s vrstvami na karté Optimalizovat vykon.

Pouzit interaktivni pero

Tato volba slouzi k pouzivani interaktivni funkce
prostrednictvim sité (pouze podporované modely).
Neni tfeba pripojit pocita¢ k projektoru kabelem USB.
Nasledujici zafizeni Ize pouzivat soucasné.

o Operacni systém Windows: dvé pera Easy Interactive
Pen a $est dotykovych bodi
o Operacni systém OS X: jedna my$

Pti odpojeni USB klice
ukonit aplikaci

Po vyjmuti klice USB z pocitace vyberte moznost
odpojeni pocitace. Zruste zaskrtnuti tohoto policka,
pokud chcete kli¢ USB sdilet s ostatnimi uzivateli bez
odpojeni vaseho pocitace.

Prepnout LAN

Pouze pro systém Windows

Toto nastaveni se pouziva pro prepnuti sitového
adaptéru pouzivaného pro vyhledavani, ma-li pocitac
vice adaptérii.

Ve vychozim nastaveni se pro provadéni vyhledavani
pouziji vechny sitové adaptéry.

» Souvisejici odkazy
« "Zména poctu promitanych paneld” s.33
o "Skryti ovladaci obrazovky projekce" 5.47




Nastavit mozno

sti

Nastavit volby - Optimalizovat vykon

Klepnutim na kartu Optimalizovat vykon na obrazovce Nastavit volby se
zobrazi nésledujici obrazovka.

Nastavit volby

S

|zivatelska nastaveni | Obecna nastaveni |OmlmE|IZOVETVka0ﬂ| Wiystupu zvuku | Odeslat |

Kvalita promitani

() Priorita obraz

Pouiit #ifku pdsma

Projektory WLXGA
[ Snizt rozlizeni a

@ Priorita rychlosti

PFanést okno s vrstvami

]

Pro jeden projektor

prenést

Obnovit vichozi nastaveni “ QK ] ’ Stoma ]

Snizit rozliSeni a prenést

Tato moznost je k dispozici, pouze kdyz je polozka
Pouzit $ifku pasma nastavena na hodnotu 1Mbps nebo
vyssi a kdyz se pripojujete k projektoru s rozliSenim
WUXGA (1920 x 1200).

Zvolte, chcete-li zmen$enim rozliSeni snizit velikost dat
prenasenych do projektoru. Tuto volbu pouzijte v
pomalé siti, pokud zobrazeni obrazu trva prili§ dlouho
nebo pokud je promitani prerusovano.

Pfenést okno s vrstvami

opera¢ni systém Windows 7 (s vybérem motivu
Windows 7 Basic)

Pfi pouziti okna s vrstvami projektor nepromita takovy
obsah, jako naptiklad zpravy zobrazené v pocitaci. Tato
volba slouzi k promiténi obsahu z jiného okna z
vrstvami.

Pokud ukazatel my$i na obrazovce problikava, zvolte
moznost Zvysit plynulost pohybu ukazatele mysi na
karté Obecna nastaveni.

Verze

Zobrazuje informace o verzi aplikace EasyMP Multi PC
Projection.

Obnovit vychozi nastaveni

Obnovi vychozi hodnoty véech nastaveni Nastavit
volby s vyjimkou nastaveni Pfepnout LAN na kart¢
Obecna nastaveni.

Kvalita promitani

Nastavuje prioritu kvality promitaného obrazu a

rychlosti prena$eni.

o Priorita obrazu: prfenasi data promitaného obrazu s
nizkym kompresnim pomérem pro uprednostnéni

kvality obrazu.

o Priorita rychlosti: komprimuje data promitaného
obrazu pro zvyseni rychlosti pfenaseni.

Pouzit sitku pasma

Ovladani $itku pasma pro prenaseni dat. Kdyz vyberete

uz$i $ifku pasma, muze se kvalita promitaného obrazu
snizit, ale zaroven se snizi zatiZeni sité.

» Souvisejici odkazy

« "Zména poctu promitanych panel" s.33
« "Promitani vlastni obrazovky" s.43
« "Rizen{ sitky pdsma" .49




Nastavit moznosti

Nastavit VOIby - Vy’stu pu zvu ku Vystup zvuku z projektoru | Slouzi k reprodukei zvuku pocitace pomoci projektoru.

Zrusenim zaskrtnuti bude zvuk reprodukovan
, i . i ocitacem.
Klepnutim na kartu Vystupu zvuku na obrazovce Nastavit volby se zobrazi P
nasledujici obrazovka. S g
o Pfi promitdni obrazovky jednoho
. . s z
Nastavit volby - pocitace Vocveloob.razovkovem
rezimu muze projektor
reprodukovat zvuk pouze jednoho
pocitace.

[¥] Wstup zvuku z projekton o Kdyz vyberete 256Kbps nebo
512Kbps jako nastaveni Pouzit
$ifku pasma na karté
Optimalizovat vykon, projektor
nebude reprodukovat zvuk a toto
nastaveni nelze vybrat.

Obnovit vychozi nastaveni [ Obnovi vychozi hodnoty v§ech nastaveni Nastavit
volby s vyjimkou nastaveni Pfepnout LAN na kart¢
Obecna nastaveni.

» Souvisejici odkazy
o "Vystup zvuku z projektoru" s.42
o "Rizen{ sitky pdsma" .49

Obnovit vychozi nastaveni ][ ok ] [ stemo




Nastavit moznosti

Nastavit VOIby - Odeslat 811?12’13% umistén{ pro Zobrazi slozku, ve které je uloZen pfijaty obrazek.
uxladani Ulozené obrazky jsou uchovévény v nasledujicich
Kliknutim na kartu Odeslat na obrazovce Nastavit volby se zobrazi nésledujici sloZkdch.
obrazovka. + Windows
<startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Eas
IrI'\Iasta\;rit volby ﬁ1 YMP Multi PC Projection
. « OSX
Uivatelska nastaveni | Obecnd nastaveni | Optimalizovat vykon | Wstupu zvuku |} Udeslat | <startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\EasyM
P Multi PC Projection
Nastaveni pfiimace Oteviit slozku umisténi | Otevre slozku, ve které je uloZen ptijaty obrézek.
Zobrazit pfijimany obraz ve Viewer pro uklédénl'
Slofkaumisténipro | _ . - - Povolit sledovani Vybérem této moznosti umoznite moderatorovi
ukladani . s Ve v s -
Moderator zobrazit obrazovku pocitace jako miniaturu.
[ CtevFit sloflu umisténi pro ukdadani
Obnovit vychozi nastaveni [ Obnovi vychozi hodnoty v§ech nastaveni Nastavit
Bovait dedovin’ Moderdior \(f)ol:le)zf nsévzj;;ili’oei l{1astaven1 Piepnout LAN na karté

» Souvisejici odkazy
« "Distribuce promitaného obrazu" s.45

Obnovit vichozi nastaveni “ QK I ’ Stoma

Zobrazit prijimany obraz | Vybérem této volby se pfijaty obrazek zobrazi v néstroji
ve Viewer Viewer, ktery je soudasti softwaru EasyMP Multi PC
Projection.




Nastrojova lista

Po spusténi aplikace EasyMP Multi PC Projection a navazani pfipojeni s
projektorem se na obrazovce pocitace zobrazi panel nastrojt. Tento panel
nastroju Ize pouzit k ovladani promitaného obrazu a k odpojeni sitového

pripojeni.

EzsyMP Multi PC Projection VerXxX

=F

O ccE aE [ o= o |

Polozky zobrazené na panelu nastroju se lisi podle zptisobu pfipojeni a
vydani nebo vasi role v tomto softwaru.

Zobrazit pfijimany obraz

Zobrazi ptijimany obraz v nastroji Viewer.

Promita obrazovku vaseho poéitaée v

= celoobrazovkovém rezimu.
Promitat moji obrazovku
Odejit Pferusi pfipojeni mezi pocitacem a projektory.
Odpojit vie Prerusi ptipojeni mezi v§emi zafizenimi a projektory,

které se ucastni schiizky.

Pfepnout na Ovladaci
obrazovku projekce

Pfepne na ovladaci obrazovku projekce.

Zrusi ptikaz Zastavit nebo Pozastavit a promitd obraz z
pocitacle tak, jak je.

Zobrazit
- Zastavi promitani béhem ptipojeni k projektoru. Béhem
N zastaveni je promitdna ¢ernd obrazovka.

Zastavit
Pozastavi aktualné zobrazenou obrazovku poéitace.
Promitané zobrazeni se neméni, i kdyz provedete

) zmény na obrazovce pocitace.
Pozastavit

Informace o projektoru

Zobrazi informace o siti projektoru. Kli¢ové slovo
projektoru je klicové slovo, které jste zadali, kdyz jste se
pripojili k projektoru.

----: Kli¢ové slovo projektoru neni nastaveno.

Neznamé: Kli¢ové slovo projektoru nebylo nacteno,
protoZe pripojeni bylo navazano bez zadani klicového
slova projektoru, naptiklad nac¢tenim kédu QR a
pripojenim kli¢e USB.

=
L&k

Odeslat promitany obraz

Distribuuje aktualné promitany obraz do zatizeni
ucastnikd.

Zobrazit miniatury

Zobrazi miniatury obrazovek zafizeni ucastniki tak,
aby je mohl moderator sledovat.

» Souvisejici odkazy

« "Ovladaci obrazovka projekce" 5.76
« "Pouzivani stavu promitaného obrazu" s.32
« "Promitani vlastni obrazovky" s.43

« "Odpojovani" s.36




Ovladaci obrazovka projekce

Klepnutim na tlacitko &8l na panelu nastrojt se zobrazi ovladaci obrazovka
projekce.

(EasuMP Multi PC Protection erXoex [ =] |
R ——

_|Soubor Nastrol  Odpoiit h'
—_—

- =

Jméno ufivatele e

- 8

R

Moderdtor: & )

L : = imm st} —
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edici softwaru.

o Obrazovka ovladani promitani je k dispozici pouze ve standardni

« Polozky zobrazené na ovladaci obrazovce projekce se li$i podle vasi
role v softwaru a pouzivaného projektoru.

Nabidka Soubor

Klepnutim vyberte volbu Konec pro ukonceni softwaru.

Nabidka Nastroj

Kliknutim vyberte nasledujici polozky.

« Odeprit operace uzivatele: zablokuje pouzivani mysi
ucastnika.

« Povolit operace uzivatele: odblokuje pouzivani mysi
ucastnika.

o Odeslat prazdny obraz: odesle do zafizeni Gcastnikl
prazdny obraz tak, aby mohli ucastnici volné kreslit.

o Zobrazit piijimany obraz: zobrazi ptijimany obraz v
nastroji Viewer.

« Nastavit volby: zobrazi obrazovku Nastavit volby.

Nabidka Odpojit

Kliknutim vyberte volbu Odejit nebo Odpojit vSe.

Nabidka Napovéda

Klepnutim vyberte volbu Informace o verzi.

Pocet pripojeni

Zobrazuje pocet uzivatelt pripojenych k projektoru.

®®

Uzivatelské Zobrazuje vase jméno a stav. P¥i promitdni obrazovky
informace va$eho pocitace je zobrazeno modre. Je zobrazeno $edé,
kdyz jste na promitaci plose, ale nepromitate.
@ | Policko hledani Zadejte uzivatelské jméno, které chcete vyhledat, a
uzivatele

potom klepnéte na tlacitko & Vysledky vyhledavani
budou zobrazeny v seznamu uzivateltL.

Klepnutim na tla¢itko R se vratite na puvodni seznam
uzivateld.




Ovladaci obrazovka projekce

Seznam uzivatel

Zobrazuje jména uzivatelt pro pocitace, které jsou
ptipojeny k projektoriim. Mezi po¢itaci, které pouzivaji
aplikaci EasyMP Multi PC Projection, a chytrymi
telefony nebo tablety, které pouzivaji aplikaci Epson
iProjection, lze pripojit az 50 zafizeni.

Kdyz pretahnete uzivatelské jméno na bily panel na
projekéni plose, za¢ne se promitat obrazovka pocitace.
Pozadi uzivateld, ktef{ pravé promitaji, je modré; pozadi
uzivateld, ktefi jsou na promitaci plose, ale pravé
nepromitaji, je $edé. I kdyz néktery uzivatel opusti relaci,
jeho jméno zlstava v seznamu uzivateld a barva jeho
textu je Seda.

Vychozim nastavenim uzivatelského jména uzivatelské
jméno pro prihlageni. UzZivatelské jméno lze zménit na
karté Uzivatelska nastaveni na obrazovce Nastavit volby
nebo na obrazovce hledani.

Zobrazit miniatury

Zobrazi miniatury obrazovek zatizeni ucastniku tak, aby
je mohl moderator sledovat.

=
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Odeslat promitany
obraz

Distribuuje aktudlné promitany obraz do zafizeni
ucastniki.

([ | Ukoncit jako Klepnutim na tla¢itko Ukon¢it jako moderator
moderator/Stat se | pfestanete byt moderatorem; stisknutim tlacitka Stat se
moderatorem moderatorem se stanete moderatorem. Zobrazené

tlacitko se lisi podle zptisobu pripojeni.

(¥ | Moderétor Zobrazuje jméno (ptipadného) moderatora.

(» | Projekéni plocha Kdyz je barva pozadi panelu bild, promitd se na tomto
panelu obrazovka pocitace prislusného uzivatele. Pokud
na bilém panelu neni Zddny uzivatel, je zobrazena ¢erna
obrazovka. Pretazenim uzivatelského jména lze zménit
promitanou obrazovku a misto, na kterém se promita
obrazovka pocitace.

(® | Cilovy panel Ptesunte modfe oramovany cilovy panel klepnutim na

jeden z paneld na projeké¢ni plose. Obrazovku pocitace
lze promitat tam, kde je umistén cilovy panel, klepnutim
na nékteré z tla¢itek pro zménu projekce.

Nazev pripojeného
projektoru

Zobrazuje nazev projektoru, ke kterému jste aktualné
pripojeni.

Kliknutim na nazev projektoru se zobrazi webova
stranka ovladani projektoru. Miizete ovladat projektor
na obrazovce vaseho pocitace stejné, jako dalkovym
ovlada¢em. Dalsi podrobnosti viz UZivatelskd ptirucka
projektoru.

@
Informace o
projektoru

Zobrazi informace o siti projektoru. Kli¢ové slovo
projektoru je klicové slovo, které jste zadali, kdyz jste se
pripojili k projektoru.

----: Kli¢ové slovo projektoru neni nastaveno.

Neznamé: Kli¢ové slovo projektoru nebylo nacteno,
protozZe pripojeni bylo navazano bez zadani klicového
slova projektoru, naptiklad na¢tenim kédu QR a
pripojenim kli¢e USB.

Tlacitka ovladani
obrazovky

Ukazuje nasledujici stav projektoru.

. n Zobrazit: zrusi piikaz Zastavit nebo Pozastavit a
promitd obraz z pocitace tak, jak je.

. ﬁ Zastavit: zastavi promitani béhem pripojeni k
projektoru. Béhem zastaveni je promitana ¢erna
obrazovka.

. m Pozastavit: pozastavi aktudlné zobrazenou
obrazovku pocitace. Promitané zobrazeni se nemén,
i kdyz provedete zmény na obrazovce pocitace.

‘o

Odeptit/povolit
operace uzivatele

Zablokuje nebo odblokuje pouzivani mysi ucastnikil.




Ovladaci obrazovka projekce

® H Pfepne na panel néstrojtL.
Zménit na panel
nastrojt

() | Zména tlacitek Zméni pocet paneld, které jsou k dispozici pro promitani
projekce pocitacovych obrazovek.

. u Jedna obrazovka: promita obraz z jednoho
zafizeni v celoobrazovkovém rezimu bez rozdéleni
promitaného zobrazeni.

. m Dvé obrazovky: sou¢asné promita obrazovky az
dvou zafizeni tak, Ze se promitané zobrazeni rozdéli
na dvé &asti.

. m Ctyfi obrazovky: sou¢asné promitd obrazovky az
Ctyr zafizeni tak, Ze se promitané zobrazeni rozdéli
na Ctyfi Casti.

® Promita obrazovku vaseho pocitace v celoobrazovkovém
= rezimu.
Promitat moji
obrazovku

» Souvisejici odkazy

« "Obrazovka vyhledavani" s.66

« "Nastavit volby — Uzivatelskd nastaveni” .69
« "Nastrojova lista" s.75

« "Odpojovani" s.36

« "Promitani vlastni obrazovky" s.43

« "Zména moderatora" s.44

o "Skryti ovladaci obrazovky projekce" 5.47
« "Distribuce promitaného obrazu" s.45

« "Zakaz operaci ucastnika" .48

« "Ovladani promitaného obrazu" s.32



Obrazovka miniatur

Kliknutim na tlacitko -E na panelu nastrojt nebo na ovladaci obrazovku
projekce se zobrazi nasledujici obrazovka.
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Promitd obrazovku z pocitace v celoobrazovkovém

= rezimu bez promitani obrazovek ostatnich uzivateld.
Promitat moji
obrazovku
(7] ’ Zobrazi dalsi stranku.
Dalsi

Seznam stranek

Prejde na stranku, kterou chcete zobrazit.

Lo [co)

4

Piedchozi

Zobrazi predchozi stranku.

Zobrazit malé

Zmensi velikost kazdé miniatury tak, aby bylo mozné
na obrazovce zobrazit vice miniatur.

Miniatura

Zobrazuje obrazovku zatizeni Gcastnika. Pravé

promitand miniatura je zobrazena v modrém ramecku.

Zaskrtavaci policko

miniatury

Vyberte miniaturu, kterou chcete promitat. MtiZete
vybrat az 12 miniatur.

Jméno uZivatele

Zobrazi jméno uZivatele kazdé miniatury. MtiZete
zobrazit az 32 znakil.

o ® ® ©

X

Zavre obrazovku miniatur.

miniatury
® Zvétsi velikost kazdé miniatury tak, aby bylo vidét vice
mEa. detaild.
EEE
Zobrazit velké
miniatury
(@ | Vymazat vie Zobrazi pocet vybranych miniatur. Zrugenim zakrtnuti

policka vymazete véechny vybéry. Dal$im zaskrtnutim
tohoto policka se obnovi predchozi vybér miniatur.

Zavrit
(5) os Zaéne promitat vybrané miniatury. Kdyz vyberete vice
= nez 5 miniatur, zobraz{ se okno vybéru miniatur. Pfi
4 vybéru do 4 miniatur je nezbytné znovu kliknout na
. =
Promitnout =

tla¢itko — *

Q

Obnovit

Obnovi miniatury.




Obrazovka Viewer

Obrazovka Viewer se zobrazi po provedeni nékteré z nasledujicich operaci.

« Kdyz obdrzite distribuovana obrazova data.

 Kdyz vyberete moznost Zobrazit pfijimany obraz v nabidce Nastroj na
ovladaci obrazovce projekce.

« Kdyz kliknete na tla¢itko ] na panelu nastrojt.

Dals$i data Zobrazi dal$i data

o

Pfedchozi data Zobrazi predchozi data




Priloha

V téchto ¢astech najdete dalsi informace o aplikaci EasyMP Multi PC Projection.

» Souvisejici odkazy

o "Aktualizovani a odinstalovani softwaru" .82
« "Podporovana rozliseni a barvy" s.84

o "Omezeni" 5.85

« "Poznamky" s.87



Aktualizovani a odinstalovani softwaru

Tyto pokyny slouzi k aktualizovani nebo odinstalovani aplikace EasyMP Multi

PC Projection.

» Souvisejici odkazy

o "Jak ziskat nejaktualnéjsi verzi aplikace" 5.82

« "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows
Vista/Windows 7/Windows 10)" s.82

« "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (Windows
8/Windows 8.1)" s.82

« "Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection (OS X)" 5.83

v e

Jak ziskat nejaktualnéjsi verzi aplikace

Aktualizace tohoto softwaru mohou byt k dispozici na webu spole¢nosti
Epson.

Prejdéte na http://www.epson.com, a vyberte vasi lokalitu.

Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection
(Windows Vista/Windows 7/Windows 10)

Podle nasledujicich pokynt odinstalujte aplikaci EasyMP Multi PC
Projection.

K odinstalovani aplikaci je zapotfebi opravnéni spravce.

n Zapnéte pocitac.
a Ukoncete vsechny spusténé aplikace.

B Kliknéte na Start poté na Ovladaci panely.

@ V opera¢nim systému Windows 10 kliknéte pravym tla¢itkem na
tla¢itko Start a potom kliknéte na polozku Ovladaci panely.

Kliknéte na moznost Odinstalovat program v nabidce Programy.

Vyberte polozku EasyMP Multi PC Projection a potom kliknéte na
moznost Odinstalovat/zménit.

Postupujte podle pokynii na obrazovce.

Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection
(Windows 8/Windows 8.1)

Podle nasledujicich pokynt odinstalujte aplikaci EasyMP Multi PC
Projection.

K odinstalovani aplikaci je zapotfebi opravnéni spravce.

O B0

Zapnéte pocitac.
Ukoncete vsechny spusténé aplikace.

Vyberte volbu Hledat v ¢asti Ovladaci tla¢itka a potom vyhledejte
EasyMP Multi PC Projection.

Klepnéte pravym tlacitkem (stisknéte a podrzte) na EasyMP Multi PC
Projection Ver.X.XX a potom vyberte volbu Odinstalovat na panelu
aplikaci.

Vyberte polozku EasyMP Multi PC Projection a potom vyberte volbu
Odinstalovat.


http://www.epson.com

Aktualizovani a odinstalovani softwaru

G Postupujte podle pokynii na obrazovce.

Odinstalovani aplikace EasyMP Multi PC Projection
(OS X)

V ptipadé opera¢niho systému OS X odinstalujte aplikaci EasyMP Multi PC
Projection podle nasledujicich pokyni.

Zapnéte pocitac.
Ukoncete vsechny spusténé aplikace.
Otevrete slozku Aplikace.

Otevrete slozku EasyMP Multi PC Projection - Nastroje a dvakrat
poklepejte na soubor EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.app.

Postupujte podle pokynii na obrazovce.



Podporovana rozliseni a barvy

Tyto ¢asti obsahuji informace o rozliSeni obrazovky pocitace a mnozstvi Windows 0S X
barev, které dokaze aplikace EasyMP Multi PC Projection promitat. 16 bitova barva Asi 32 000 barev (16 bitd)
» Souvisejici odkazy 32 bitové barva Asi 16,7 miliont barev (32 biti)

« "Podporovana Rozliseni" s.84
« "Barvy zobrazeni" 5.84

Podporovana Rozliseni

Lze promitat nasledujici rozliSeni pocitacové obrazovky. Nelze se pripojit
k pocitaci s rozliSenim vy$sim nez WUXGA.
» SVGA (800 x 600)

« XGA (1024 x 768)

o SXGA (1280 x 960)

o SXGA (1280 x 1024)

o« SXGA+ (1400 x 1050)

o« WXGA (1280 x 768)

o« WXGA (1280 x 800)

« WXGA+ (1440 x 900)

« UXGA (1600 x 1200)

o« WUXGA (1920 x 1200)

Pouzivate-li pocita¢ s nestandardnim pomérem stran, v zavislosti na rozliseni
pocitace a projektoru se rozliseni zvétsi nebo zmensi tak, aby nebyla negativné
ovlivnéna kvalita obrazu.

Podle rozliseni se mohou svislé nebo vodorovné okraje promitat ¢erné.

Barvy zobrazeni

Promitat lze nasledujici pocet barev pocitacového obrazu.



Omezeni

V téchto ¢astech najdete informace o omezenich, ktera plati pfi promitani o Kdyz povolite nastaveni Pouzit interaktivni pero na karté Obecna
obrazu z pocitace pfi pouziti aplikace EasyMP Multi PC Projection. nastaveni v ¢asti Nastavit volby a vidite na obrazovce pocitace cerné pruhy,

. e s oloha interaktivniho pera pravdépodobné neni zarovndna spravné.
» Souvisejici odkazy p perap P p

« "Omezeni Pfipojeni" 5.85
« "Omezeni pii promitani z aplikaci Windows Fotogalerie nebo Windows
Live Fotogalerie" 5.85 Omezeni pfi promitani z aplikaci Windows

* Omezeniv prostiedi Windows Aero”s.85 ,, Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie
« "Omezeni pfi promitani z aplikace Windows Media Center" s.86

Pti spousténi aplikace Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie
béhem pouzivani aplikace EasyMP Multi PC Projection plati nasledujici
omezeni.

Omezeni Pripojeni

« Prezentace se pfi promitani z aplikaci Windows Fotogalerie nebo Windows
Pfi pouzivani aplikace EasyMP Multi PC Projection plati nasledujici omezeni. Live Fotogalerie prehrava v jednoduchém rezimu.

Vzhledem k tomu, Ze se nezobrazuje nastrojova lista, nelze pii prehravani

prezentace provadét zmény Motivu (efektil) bez ohledu na parametr Index

uzivatelskych zkusenosti se systémem Windows.

Jakmile se spusti jednoduchy rezim, nelze provadét zménu rezimu pfi bézici

aplikaci Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie, i kdyz

zaviete aplikaci EasyMP Multi PC Projection. Restartujte aplikaci Windows

Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie.

» Kjednomu pocitaci mtizete pripojit az ¢tyfi projektory a promitat soucasné.
(Funkce vice obrazovek neni podporovana.)

» Mezi pocitaci, které pouzivaji aplikaci EasyMP Multi PC Projection, a
chytrymi telefony nebo tablety, které pouzivaji aplikaci Epson iProjection,
Ize ptipojit az 50 zafizeni. (Pokud néktery z pocitacli pouziva starsi verzi
programu EasyMP Multi PC Projection, je pocet pocitacti omezen na 16
nebo 32; tablety, které pouzivaji program Epson iProjection, se nemohou
pFipojit.) o Nelze prehravat filmy.

o Zvuk se prenasi pouze pii pripojeni k jednomu projektoru a pokud se
promita jedna pocitacova obrazovka v celoobrazovkovém rezimu. Je-li

ptipojeno nékolik projektort nebo je projekéni plocha rozdélena, nelze Omezeni v prost‘r’edi Windows Aero
béhem projekce prenaset zvuk.
« Pokud je pienosova rychlost bezdratové sité LAN nizkd, mize byt sit Je-li navrh oken vaseho pocitace Windows Aero, plati nasledujici omezeni.
neocekdvané odpojena. « V aplikaci EasyMP Multi PC Projection se okno s vrstvami promita bez
o Aplikace, které pouzivaji ¢ast funkci DirectX, se nemusi zobrazovat spravné ohledu na funkci Pfenést okno s vrstvami v ¢asti Nastavit volby.

(pouze pro systém Windows).

o Nelze promitat celoobrazovkové vyzvy MS-DOS (pouze pro systém
Windows).

« Existuji doby, kdy snimek na obrazovce pocitace a snimek promitany
projektorem nemusi pfesné souhlasit.

« Filmy se nepfehravaji tak plynule, jako na pocitaci.



Omezeni

« Nékolik minut po pfipojeni pocitace k projektoru prostiednictvim sité
pomoci aplikace EasyMP Multi PC Projection se zobrazi nasledujici hlaseni.

s Windows Y — [

h Chcete zménit barevné schéma za Gcelem zvySeni vykonu pocitace?
- 9

Systém Windows zjistil, Ze dodlo ke sniZeni wykonu poéitade. Pficinou miie byt nedostatek
prostiedki pro spuiténi b ého schématu Windows Aero , Cheete-li zvyiit vykon,
zkuste zménit barevné schéma na typ Windows Vista - zakladnl. Provedena zména bude
platna az do dalSiho prihlaZeni k systému Windows.

2 Ponechat aktualni barevné schéma, ale dotézat se znovu, pokud
bude pokracovat nizky vykon pocitace

= Ponechat aktudini barevné schéma a tuto zpravu znovu
nezobrazovat

Doporucuje se, abyste vybrali Ponechat aktualni barevné schéma a tuto
zZpravu znovu nezobrazovat. Tato volba je povolena, dokud se pocita¢
nerestartuje.

Omezeni pri promitani z aplikace Windows Media
Center

Pfi promitani z aplikace Windows Media Center plati nasledujici omezeni.

o V aplikaci Windows Media Center nelze promitat snimky v rezimu celé
obrazovky. Chcete-li snimky promitat, pfepnéte do rezimu zobrazeni okna.

o Pokud se pfi pfenosu zvuku z pocitace do projektoru pomoci aplikace
EasyMP Multi PC Projection pfehravani zvuku prerusi, zkuste restartovat
pouzivanou aplikaci.



Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k softwaru.

» Souvisejici odkazy

o "Odkaz na autorské pravo" s.87

+ "Oznaceni" 5.87

« "Vseobecna poznamka" s.87

« "Urceni zdroje autorskych prav" s.88

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostredky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese pfimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za piipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spole¢nosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spottebitelem nebo jinou osobou v
duasledku nasledujicich udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolec¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zptisobené pouzitim jakéhokoli pfislusenstvi nebo spotfebniho
materialu, které nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Oznaceni

o Opera¢ni systém Microsoft Windows Vista
+ Operacni systém Microsoft Windows 7

o Operalni systém Microsoft Windows' 8

« Opera¢ni systém Microsoft Windows' 8.1

o Operacni systém Microsoft Windows 10

V tomto navodu jsou vyse uvedené operacni systémy oznacovany jako
»Windows Vista“, ,,Windows 7%, ,Windows 8, ,Windows 8.1“ a ,,Windows
10“. Déle 1ze souhrnny termin Windows lze pouzit pro oznaceni systému
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 a Windows 10.

U vicenasobnych verzi opera¢niho systému Windows mize byt dalsi uvedeni
nazvu Windows vynechdno, jako napt. Windows Vista/7.

« OSX10.7.x

« OS X 10.8.x

« 0§ X 10.9x

« OSX 10.10.x

« OSX10.11x

V této prirucce jsou vyse uvedené operacni systémy uvadény jako ,,OS X
10.7.x%, ,,08 X 10.8.x%, ,,08 X 10.9.x%, ,,0S X 10.10.x“ a ,,0S X 10.11.x“. Ddle
je pro tyto systémy pouzit spole¢ny termin ,,OS X*.

Vseobecna poznamka

XGA jsou obchodni znamky nebo registrované obchodni znamky spole¢nosti
International Business Machines Corporation.

Mac a OS X jsou registrované ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows jsou
ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spolec¢nosti Microsoft
Corporation v USA a/nebo dal$ich zemich.



Poznamky

Dalsi zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifika¢nim ucelim a
mohou byt ochrannymi znamkami pfislusnych vlastniki. Spole¢nost Epson se
vzdava vSech prav na tyto znacky.

Autorska prava pro software: tento produkt pouziva bezplatny software, stejné
jako software, pro ktery tato spolecnost drzi prava.

Urceni zdroje autorskych prav

Zmény téchto udajt bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
2016.8 413254200CS
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