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Utiliser le produit de fagon sGre

[] Consignes de sécurité

Pour votre sécurité, veuillez lire toutes les consignes contenues dans ce guide avant d'utiliser ce produit. Une
manipulation incorrecte ne respectant pas ces consignes pourraitendommager ce produit ou provoquer des
blessures corporelles ou des dommages matériels. Conservez ce guide d'installation a portée de main pour
pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Lisez le Guide de l'utilisateur et les Consignes de sécurité de votre projecteur et suivez les instructions figurant
dans ces documents.

Indications de sécurité

La documentation et ce produit utilisent des symboles graphiques pour présenter I'utilisation sire de ce
produit.

Les indications et leur signification sont les suivantes. Assurez-vous de bien les comprendre avant de lire le
guide.

Symbole Explication

A Avertisse- | Ce symbole signale des informations qui, si elles sont ignorées, peuvent provoquer des bles-
sures, voire la mort, en raison d’'une manipulation incorrecte.

A Attention | Ce symboleindique des informations qui, si elles sontignorées, peuvent provoquer des bles-
sures ou des dommages physiques, en raison d’'une manipulation incorrecte.

Explication des symboles

Symboles Explication
® Symbole indiquant une action a ne pas faire
0 Symbole indiquant une action a faire
E Symbole signalant des informations connexes ou utiles

Consignes de sécurité pour l'installation

A Avertissement

La plaque d'installation sert exclusivement a monter le projecteur sur un mur. Si un équi- o
pement autre qu’un projecteur est installé, son poids peut endommager le support.

Si ce produit tombe, il pourrait causer la mort ou des blessures personnelles.

Les travaux d’installation (fixation murale) doivent étre effectués par des spécialistes dis-
posant des compétences techniques et du savoir-faire appropriés. Une installation incom-
pléte ou incorrecte pourrait entrainer la chute de produit et provoquer des blessures ou
des dommages matériels.

Suivez les instructions du présent guide pour installer ce produit.

En cas de non-respect des instructions, ce produit peut tomber et provoquer des blessures corpo-
relles ou un accident.
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A Avertissement

Manipulez le cordon secteur avec précaution.

Une manipulation incorrecte peut provoquer un incendie ou une électrocution. Prenez les pré-
cautions suivantes en le manipulant :

e Ne saisissez pas la fiche secteur avec des mains humides.
e N'utilisez pas un cordon secteur endommagé ou modifié.
e Netirez pas exagérément sur le cordon lorsque vous le faites passer a travers la plaque d’installation.

N’installez paslaplaque d’installation a unendroitou elle peut étre soumise adesvibrations
ou des chocs.

Ceci pourrait endommager le projecteur ou la surface de montage. Si ce produit tombe, il pourrait
causer la mort ou des blessures personnelles.

Installez la plaque d’installation de sorte qu’elle puisse supporter son poids ainsi que celui
du projecteur et résister a toute vibration horizontale. Utilisez des écrous et des boulons
M10.

Les écrous et les boulons de taille inférieure a M10 risquent de causer la chute de la plaque. Epson
n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou toute blessure dus a une solidité du mur
insuffisante ou une installation inappropriée.

L'installation doit étre exécutée par au moins deux techniciens qualifiés. Si vous devez
desserrer des vis pendant l'installation, veillez a ne pas provoquer la chute de ce produit.

Si ce produit tombe, il pourrait causer la mort ou des blessures personnelles.

Lors du montage de ce produit sur un mur, le mur doit étre assez résistant pour tenir le
projecteur et la plaque d'installation.

Ce produit doit étre installé sur un mur en béton. Le poids combiné maximal du projecteur et de
la plaque d'installation est d'environ 16 kg (cables non compris). Vérifiez la résistance du mur avant
de monter ce produit dessus. Si la solidité du mur est insuffisante, renforcez le mur avant de pro-
céder a l'installation.

e

Contrélezrégulierement la plaque d’installation pour vérifier qu’aucune de ses pieces n’est
endommagée ou que des vis ne sont pas desserrées.

Si des piéces sont endommagées, cessez immédiatement d'utiliser la plaque d’installation. Si ce
produit tombe, il pourrait causer la mort ou des blessures personnelles.

Ne démontez et ne remontez pas ce produit.

[l existe plusieurs sections a haute tension dans le produit pouvant causer des incendies, décharges
électriques ou accidents.

Ne vous suspendez pas au produit et n'y suspendez pas un objet lourd.

Si ce produit tombe, il pourrait causer la mort ou des blessures personnelles.

N'utilisez pas d’adhésifs, ni d’huiles ou lubrifiants pour installer ou régler la plaque d’in-
stallation.

Sivous utilisez des adhésifs pour empécher les vis de se desserrer ou si vous utilisez des lubrifiants
ou des huiles sur la plaque coulissante de fixation du projecteur, le boitier risque de se détériorer,
au risque de provoquer la chute du projecteur et des blessures corporelles ou des dommages
matériels.

L © O

Serrez fermement toutes les vis aprés tout réglage.

Sinon, le produit peut tomber et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

e
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A Avertissement

Ne desserrez jamais les écrous et les boulons aprés l'installation.

Vérifiez réguliérement que les vis ne se sont pas desserrées. Si vous constatez le moindre jeu,
resserrez fermement les vis concernées. Sinon, le produit peut tomber et provoquer des blessures
corporelles ou des dommages matériels.

Faites cheminer les cables afin qu'ils n'interferent pas avec les écrous et boulons.

Une manipulation incorrecte des cables peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Lorsque vous allumez le projecteur, ne regardez pas la fenétre de projection.

Ceci pourrait endommager votre vue en raison de la puissante lumiere émise. Faites particuliére-
ment attention en présence d'enfants. Lorsque vous allumez le projecteur a distance avec la télé-
commande, assurez-vous que personne ne regarde la fenétre de projection.

Lorsque vous utilisez le projecteur, ne placez aucun objet et ne placez pas votre main a
proximité de la fenétre de projection.

Cette zone est dangereuse car elle atteint des températures élevées en raison de la lumiere de
projection concentrée.

Ne couvrez pas les entrées ou sorties d'air du projecteur. Si les orifices de ventilation sont
couverts, la température interne pourrait augmenter et causer un incendie.

Evitez les emplacements sujets a de hautes températures, comme a proximité de radiateurs, et
laissez un espace d'au moins 50 cm entre le mur et I'orifice de ventilation.

N'utilisez pas le projecteur a un emplacement exposé a des combustibles ou gaz explosifs.

Le projecteur peut prendre feu en raison de la température élevée de la lampe du projecteur.

Sides anormalités surviennent avec ce produit, débranchezimmédiatement les cables du
produit, puis contactez votre revendeur local ou le centre d'appel Epson le plus proche.

Continuer a utiliser ce produit dans des conditions anormales peut causer un incendie, un choc

L 0 O 0e O

électrique ou des dommages oculaires.
A Attention

N’installez pas ce produit dans un endroit qui excede la plage de température de fonc-
tionnement du modéele de projecteur.

Un tel environnement peut endommager le projecteur.

%,

Installez ce produit dans un endroit a I'abri de la poussiére et de 'humidité pour que I'ob-
jectif et les éléments optiques internes ne se salissent pas.

N'exercez pas une force excessive pendant le réglage du produit.

Le produit peut étre endommagé et provoquer des blessures corporelles.

© e
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Remarques sur la manipulation de 'unité tactile

A Avertissement

Ne démontez et ne remontez pas l'unité tactile.

%,

L'unité tactile comprend un produit laser haute puissance pouvant causer des incendies, décharges
électriques ou accidents.

Ne branchez |'unité tactile que sur le EB-696Ui. Ne le branchez pas sur d'autres projecteurs ®
ou appareils.

L'appareil pourrait connaitre un dysfonctionnement, ou une lumiére laser dépassant l'intensité
normale pourrait étre émise.

Ne vous approchez pas de l'unité tactile si vous utilisez un équipement médical, par exem- 0
ple un pacemaker. De plus, lors de l'utilisation de I'unité tactile, veuillez a ce que personne
n'utilise un équipement médical, par exemple un pacemaker, dans les environs.

Un aimant puissant génere des interférences électromagnétiques dans l'appareil, ce qui peut cau-
ser des dysfonctionnements des équipements médicaux.

A Attention

Ne vous approchez pas de |'unité tactile avec des supports de stockage magnétiques com- ®
me des cartes magnétiques ou des appareils électroniques de précision, comme des or-
dinateurs, montres numériques ou téléphones mobiles.

Un aimant puissant présent dans I'unité pourrait endommager les données ou causer un dysfonc-
tionnement.

A propos de ce Guide d'installation

Le présent guide décrit comment monter le projecteur a trés courte distance EB-696Ui sur un mur.

Il explique également comment installer I'unité tactile aprés montage sur un mur.
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[] Choisir un emplacement d'installation

Emplacement d'installation du projecteur

® Préparezal’avance le cablage del'alimentation électrique de 'emplacement d’installation de la plaque d’installation.

* Eloignez le projecteur des autres appareils électriques, notamment des éclairages fluorescents ou des climatiseurs.
Certains types d’éclairages fluorescents risquent d’interférer avec la télécommande du projecteur.

¢ Lorsque vous installez le projecteur, assurez-vous qu'il y a un espace d'au moins 50 cm entre le mur et les entrées et
sorties d'air sur la gauche et la droite.

50cm

¢ Lorsdel'installation de deux projecteurs ou plus en paralléle, assurez-vous que la température du milieu environnant
est inférieure a 35°C.

SiI'environnement est trop chaud, le projecteur pourrait surchauffer et I'alimentation pourrait &étre coupée sans
avertissement. Lorsque vous utilisez le projecteur dans un environnement de 35°C ou plus, installez une partition
pour bloquer la chaleur ventilée par les sorties de ventilation du projecteur. Assurez-vous que la partition est
I[égerement plus grande que la sortie de ventilation (environ 2 cm plus large et haute), puis installez la partition a 10
a 30 cm de l'orifice de ventilation.

Il g O

= | —

110~ 30cm !

| |

¢ Nous vous recommandons d'utiliser un cable de connexion d'une longueur inférieure a 20 metres afin de réduire
I'effet de parasites.

¢ Nous recommandons |'utilisation d’écrans a manche ou a carte.

Installez le projecteur de sorte a I'incliner d'un angle d'au plus £3° a la verticale et a I'horizontale par rapport al'écran.

Lors de I'utilisation de la fonction interactive (Easy Interactive Function), installez I'appareil de sorte que lI'image

projetée soit a portée.

N'installez pas le projecteur oul'écran a un endroit exposé directement a la lumiére du soleil. Si le projecteur oul'écran

sont directement exposés a la lumiére du soleil, la fonction interactive pourrait ne pas fonctionner correctement.
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Emplacement d'installation de |'unité tactile

e Lorsque vous utilisez l'unité tactile, installez le projecteur avec I'une des méthodes suivantes. L'unité tactile ne peut
pas étre utilisée si vous employez une autre méthode d'installation.

e Montez le projecteur sur un mur ou suspendez-le depuis un plafond, et projetez les images vers I'avant de I'écran.
¢ Installez verticalement sur une table et projetez vers I'avant du bureau. (Lors de l'installation a la verticale sur une
table, vous devez disposer de I'Interactive Table Mount en option (ELPMB29).)
¢ Avant d'installer I'unité tactile, assurez-vous que la surface d'installation n'est pas déformée ou irréguliére, les

irrégularités sur la surface de I'écran ne devant pas dépasser 5 mm.

e Lorsque vous installez I'unité tactile sur un tableau blanc, fixez-la avec des aimants ou des vis.

=t

—

N M

¢ Lorsque vous installez I'unité tactile hors du tableau blanc, vous devez utiliser le crochet fourni.
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¢ Siladistance entre le mur et la surface de I'écran (f) est de plus de 51 mm, vous ne pouvez pas installer I'unité tactile
hors du tableau blanc.
¢ Siun cadre se trouve autour de |'écran, assurez-vous que I'épaisseur du sommet du cadre (e) est inférieure a 3 mm.
Si I'épaisseur du sommet de I'écran dépasse 3 mm, I'unité tactile ne fonctionnera pas correctement.
= N




Table des matieres

Utiliser le produit de facon siire

Consignesdesécurité ................. 1

Indicationsde sécurité . ................... 1
Explicationdessymboles . ................. 1
Consignes de sécurité pour l'installation . . .. ... 1

Remarques sur la manipulation de 'unité tactile . .4

A propos de ce Guide d'installation .. ......... 4

Choisir un emplacement d'installation . . 5
Emplacement d'installation du projecteur . . . . .. 5

Emplacement d'installation de 'unité tactile . . . . 6

Guide d’installation

Procédé d'installation ................ 10
Installation d'un projecteur . ............... 10

Lorsque deux projecteurs ou plus sont installés
enparallele . ........ ... ... L. 11

Contenudel’emballage .............. 12

Plaque d’installation ... .................. 12
Unitétactile . ......... .. ... .. ... ... .... 13
Crochetde l'unitétactile .. .............. 13

Spécifications ..............c000000.. 15

Plaqued’installation ... .................. 15
Cachedelaplaquemurale .. ............ 15
Plagquemurale ....................... 16
Plage de réglage du coulissement vertical . . . 16

Plage de réglage du coulissement horizontal . 17

Plage de réglage du coulissement vers

l'avant/l'arriere . . ....... ... ... ... . ... 17
Position pour l'installation des accessoires . . . 18
Unitétactile ........... ... ... . ...... 18
Unité tactile (dimensions externes/poids) . . . 18

Crochet de 'unité tactile (dimensions

externes/plage de réglage/poids) .. ....... 18
Etiquettesjointes .. ................... 19
Port de diffusiondulaser ............... 20

Tableau de distance de projection ..... 21
Illustrations des dimensions de l'installation . ... 21
Lors de l'installation de 'unité tactile . . ... .. 22

Lorsque l'image projetée est inférieure a
85pouces . ... .. 25

Image projetée 16:10 ... ............... 26
Lorsque l'image projetée fait 85 poou plus . . . . 27
Image projetée 16:10 .. ................ 28

Installer la plaque d'installation ....... 29

Connexiondesappareils . ................. 29
Cablesnécessaires . ................... 29
Procédure d'installation . ................. 32
Assemblerlespiéces .. ....... ... ... ... 32
Installer la plaque murale surlemur . . .. ... 34

Déterminez la distance de projection, puis
passez les cables a travers la plaque
dinstallation . ....... ... ... ... ..., .. 36

Fixer la plaque d'installation a la plaque

murale . ... 38
Fixer le projecteur a la plaque d’installation . . 41
Réglage de la position du projecteur . .. ...... 43
Coller les déflecteurs infrarouges .. ........ 50
Correctiondel'arc .................... 51
Calibrerlestylet . ........ ... ... . ... ... 52
Fixationdescaches .. ................... 56

Installation de l'unité tactile .......... 59

Lorsque vous installez I'unité tactile hors du
tableau blanc (avec le crochet de 'unité tactile) . 59

Procédure d'installation .. .............. 59
Réglagedelangle .. ......... ... ... ... 64
Calibragetactile .. ........ .. ... ... ... 80
Lorsque vous installez I'unité tactile sur le
tableau blanc (sans crochet de 'unité tactile) . . . 83
Procédure d'installation .. .............. 83
Réglagedelangle .................... 87
Annexe

Installation de plusieurs projecteurs en
paralléle (multi-projection) ........... 91

Paramétres multi-projection . .............. 91
Réglage de I'ID projecteur .. ............. 91
Réglage de I'image en multi-projection . . . . . 94

Lorsque deux projecteurs sont installés en
paralléle et que vous utilisez la fonction
interactive . ........ ... .. . i 95

Réglage des projecteurs en synchronisation . . 96

Réglage de la multi-projection interactive . . . 97



Table des matieres

Fonction de configurationenlot ..... 104
Installation avecuneclé USB ... ........... 105
Enregistrer les réglagessurlaclé USB . ... .. 105

Copier les réglages enregistrés sur d'autres

projecteurs .......... . i 107
Installation en reliant I'ordinateur et le
projecteuravecuncableUSB . ............ 108

Enregistrer les réglages sur un ordinateur . . 108

Copier les réglages enregistrés sur d'autres
projecteurs .. ...... .. 109

Lorsque la configuration échoue . .......... 110
Fixation d’un cable de sécurité ....... 111

Remarque générale ................. 112




Guide d'installation

[) Procédé d'installation

Installation d'un projecteur

Suivez les procédures ci-dessous pour monter le projecteur sur un mur.
Installer la plaque d'installation et le projecteur (@ p.29)

Réglage de la position du projecteur (@ p.43)

Calibrer le stylet interactif (@ p.52)

Lors de l'installation de l'unité tactile, finissez d'abord d'installer le projecteur puis suivez les procédures ci-
dessous.

La procédure differe selon I'emplacement d'installation prévu pour 'unité tactile.

Lorsque vous installez I'unité tactile hors du tableau blanc (avec le crochet de I'unité tactile)

N M

Installer I'unité tactile (@ p.59)
Ajuster I'angle de diffusion du laser (@ p.64)
Effectuer le calibrage tactile (@ p.80)

Lorsque vous installez I'unité tactile sur le tableau blanc (sans crochet de 'unité tactile)

N M

Installer l'unité tactile (@ p.83)
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Ajuster I'angle de diffusion du laser (@ p.87)
Effectuer le calibrage tactile (@ p.80)

Lorsque deux projecteurs ou plus sont installés en parallele

Lorsque vous utilisez la fonction de multi-projection (lorsque plusieurs projecteurs sont installés en parallele
pour projeter un écran plus grand), suivez les étapes ci-dessous.

Installer la plaque d'installation et le projecteur (@ p.29)

Réglage de la position du projecteur (@ p.43)

Réglage de I'ID du projecteur (@ p.91)

ﬂ Réglage de I'image en multi-projection (@ p.94)

Lorsque deux projecteurs sont installés en paralléle et que vous souhaitez utiliser la fonction interactive,
effectuez les réglages suivants. Effectuez les réglages pour chaque projecteur.

Configuration de la synchronisation des projecteurs (@ p.96)

Réglage des fonctions interactives multi-projection (@ p.97)

11



Guide d'installation

[] Contenu de I'emballage

Plague d'installation

Les éléments fournis suivants sont nécessaires pour monter le projecteur sur un mur. Vérifiez que vous
disposez de tous les éléments avantde commencer. Selon le lieu d'achat, il se peut que la plaque d'installation
ne soit pas fournie avec le produit. Dans ce cas, procurez-vous la plaque d'installation en option (ELPMB46).

Cache de la plaque murale Dispositif de réglage a 3 axes Fiche modéle
*La plaque coulissante (| A |) estfixée (pour l'installation de la plaque mu-
lors de I'expédition. rale)

e

Capuchon de protection  Etiquette de masquage  Clé a six pans (pour M4) Clé plate
13 mm (pour M8 et M6),
6 mm (pour I'axe hexagonal)
Forme Nom Quan- Application
tité
B Boulon a téte cylindrique a six pans M4 x | 5 Pour I'assemblage de la plaque murale

12 mm avec rondelle/rondelle élastique 4 Pour l'installation du dispositif de réglage a

3 axes/du bras

4 Pour l'installation de la plaque coulissante/du
projecteur

@% Boulon a épaulement a six pans M6 x 1 Pour installation de la plaque d'installation/
20 mm avec rondelle/rondelle élastique murale

&, Vis a épaulement a téte a empreinte cru- | 3

. :

ciforme M6 x 20 mm avec rondelle plasti-
que

12
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¢ Utilisez les boulons ou vis fournis avec ce produit pour l'installer, comme décrit dans le présent guide. Ne leur
substituez pas un autre type de boulons.

e Vous devez aussi utiliser des pattes de fixation M10 x 60 mm disponibles en magasin (au moins 4) et une vis M10
pour fixer la plaque murale au mur.

e Rassemblez les outils et les éléments nécessaires avant de commencer l'installation.

Unité tactile

Les produits fournis suivants sont nécessaires lors de l'installation de I'unité tactile. Vérifiez que vous disposez
detous les éléments avant de commencer. Lorsque vous installez I'unité tactile hors du tableau blanc, utilisez
le crochet fourni.

Unité tactile Cable de connexion a l'unité tactile (environ 2,8 m)
Marqueur x2 Déflecteurs infrarouges

(environ 28,5 cm) x8

C— )

C— )

C— )

)
Espaceur pour trou de vis x3 Etiquette x4 Bande pour fixer les marqueurs

(environ 6 cm) x12

Lors de l'installation de 'unité tactile sur un tableau blanc non magnétique, préparez trois vis M4 disponibles
dans le commerce.

B Crochet de 'unité tactile

Plaque d'installation Plaque de fixation
O o
D= o

13
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Boulon a téte cylindrique a six Boulon a téte cylindrique a six ~ Boulon a téte cylindrique a six pans M4
pans M4 x 12 mm x2 pans M4 x 25 mm x2 X 55 mm x1

Boulon a téte cylindrique a six pans M4
x 70 mm x1

Pourla plaque d'installation, vous aurez également besoin de trois vis a bois de 4 mm de diamétre disponibles
dans le commerce et de trois boulons d'ancrage M4.

14
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[) Spécifications

Elément Spécification Remarque Page de ré-
férence
Poids delaplaqued'installation | Environ 7,2 kg Plaque d'installation (2,9 kg), dispositif de
réglage a 3 axes (1,0 kg), plaque coulissan-
te (0,6 kg), plaque murale (2,0 kg), cache
de la plaque murale et capuchon de pro-
tection (0,7 kg)
Capacité de charge maximale | 9,5kg
Plage de réglage du coulisse- | 132350 mm Plage deréglage du coulissementdu bras: | Voir l'illustra-
ment vers l'avant/I'arriére de0a263 mm tion ci-des-
Réglage pour la position d'installation du sous
dispositif de réglage a 3 axes : 87 mm
Plage de réglage du coulisse- | £38 mm Voir l'illustra-
ment vertical tion ci-des-
sous
Plage de réglage du roulis hori- | +3° Réglages précis possibles avec la molette | @ p.43
zontal de réglage
Plage de réglage de la rotation | +8° Réglages précis possibles avec la molette | @ p.43
horizontale deréglage
Plage de réglage de l'inclinai- | £3° Réglages précis possibles avec la molette | @ p.43
son verticale de réglage
Plage de réglage du coulisse- | 45 mm Voir l'illustra-
ment horizontal tion ci-des-
sous
B Cache de la plaque murale
Les dimensions suivantes s'appliquent lors de la fixation du couvercle de la plaque murale.
[Unité : mm]

505.7

277.1
255.7

~

-

W,

1S

=

)
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Lors de I'installation du couvercle de la plaque murale, vous aurez besoin d'un espace d'environ 263 mm du
centre de la plaque murale au c6té gauche, et d'environ 253 mm du centre au c6té droit.

B Plaque murale

L'illustration suivante présente deux cadres reliés pour former une plaque (séparés lors de la livraison).

[Unité : mm]
131 99 99 131
24| 45 45 |24
N N
oY 15y
Fa N ( A) <> /r\ (—\ Fa
AN v @ & @ AN
e
e B2 Ve
< e @ =) Y
&5 S| o
~ ml | 22
(o)) N O
N~ ol m

28.3

*Le décalage pour la position du centre de I'image projetée et du centre de la plaque murale est de 27 mm.

Trous d'acheminement des cables

Lorsque vous acheminez des cables pour vous connecter au projecteur a travers un mur, utilisez les positions
(LA]) et (|B]) de lillustration suivante comme trous d'acheminement des cables.

[B]

N:

—

B]

%00 %) ——1

"‘%)

S Ep S
:)HCD [
S S
S T= S

(:D(:%)Ju
v_29

B Plage de réglage du coulissement vertical

[Unité : mm]
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B Plage de réglage du coulissement horizontal

[Unité : mm]
B Plage de réglage du coulissement vers 'avant/l'arriére
Plage de réglage du coulissement du bras
[Unité : mm]
|
: |
)
)
i
g
Plage de réglage a partir de la position d’installation du dispositif de réglage a 3 axes
[Unité : mm]

17
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B Position pour l'installation des accessoires

Ces trous de vis vous permettent de fixer les accessoires périphériques tels que les tuners externes. Utilisez

des vis M4 disponibles dans le commerce.

000

L
\"
A 2 x M4 _—
49.7| |30.5
60.8

[Unité : mm]

Unité tactile

B Unité tactile (dimensions externes/poids)

[Unité : mm]
_
To]
(o))
v N
210 51
L'unité tactile pese environ 450 g.
B Crochet de l'unité tactile (dimensions externes/plage de réglage/poids)
Supérieur
[Unité : mm]

229.8

228

(©)m1 m—
g

(©)m 1 m—

57

62
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Avant

Plaque d'installation (avant)

74

Lorsque l'unité tactile est installée (c6té)

[Unité : mm]
0
S )
[Unité : mm]
@4.2
|
i
| S % ——J
Vg
B <
&
o S—— f = o
'M‘ 2-5.7
90 90
[Unité : mm]
100.8
30
1

il!

Le crochet de I'unité tactile pése environ 750 g.

B Etiquettes jointes

L'unité tactile est un produit laser de classe 1 conforme a la norme IEC/EN60825-1:2007.

Des étiquettes d'avertissement sont jointes a I'unité tactile pour indiquer qu'il s'agit d'un produit laser de

classe 1.
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Les étiquettes contiennent les informations suivantes.

¢ Produit laser de classe 1
e Avertissement : n'ouvrez pas le boitier. L'appareil contient un produit laser haute puissance.

* Avertissement :

e Attention : si cette section est ouverte, un rayonnement laser invisible de classe 3B sera émis.
e Evitez |'exposition aux faisceaux laser.

B Port de diffusion du laser

Le faisceau laser est diffusé depuis les ports de diffusion du laser a I'arriére de l'unité tactile.

20



Guide d'installation

[] Tableau de distance de projection

Illustrations des dimensions de l'installation

Pour trouver la distance de projection appropriée, consultez les illustrations suivantes lors de l'installation.
Les valeurs indiquées sont approximatives.

La plage recommandée de distance de projection (a) est de 62 a 244 mm.
Le décalage pour la position du centre de I'image projetée et du centre de la plaque murale est de 27 mm.

[Unité : mm]
7 b 27
——-—

B N (G
5 o @ @m@w:} -
. /A TOP A i

H( D C )
0 128.3 L

d
%

S : Taille de I'image projetée @ . Plaque murale

a : Distance de projection minimale (large : zoom ®: Ecran
maximal)
a maximale (télé : zoom minimal)

b : Chiffres surl'échelle du coulissement de bras
¢ : Distance entre le haut de I'image projetée et

le trou de vis d'installation inférieur de la pla-
que murale

d : Distance entre le haut de I'image projetée et
le trou de vis de fixation temporaire de la pla-
que murale

h : Hauteur de l'image projetée

X : Distance de la surface de I'écran au mur
(100 mm ou moins)

Format pour image projetée standard
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B Lors de l'installation de I'unité tactile

En utilisantle crochetfournipour 'unité tactile, vous pouvezinstaller I'unité tactile en dehors du tableau blanc.

Lorsque vous installez I'unité tactile en dehors du tableau, mesurez la longueur de la surface sur laquelle
I'unité tactile est installée a la surface du tableau blanc ((f) dans l'illustration suivante).

OO

. J

¢ Lorsque (f) est compris entre 20 et 50 mm, vous pouvez installer I'unité tactile en dehors du tableau blanc avec le
crochet.

e Lorsque (f) est inférieur a 20 mm ou supérieur a 50 mm, installez I'unité tactile sur le tableau blanc.

e Lorsque I'épaisseur du dessus du cadre (e) est de 3 mm ou plus, installez I'unité tactile sur le tableau blanc.

/\ Attention

Installez le bord inférieur de I'unité tactile pour qu'il se trouve de 25 a 100 mm du bord supérieur de l'image
projetée.

Si des obstacles se trouvent entre I'image projetée et I'unité tactile, comme des cables, des plateaux ou
supports de tableau blanc, I'unité tactile ne fonctionnera pas correctement.

. J

Lorsque l'unité tactile est installée en dehors du tableau blanc (en utilisant le crochet de ['unité tactile)

[Unité : mm]
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1 1283 i

s

gr ¥

Si des obstacles se trouvent en bas de I'écran, comme un cadre ou un plateau, les opérations tactiles
ne fonctionneront pas correctement. Collez les déflecteurs infrarouges fournis le long des
emplacements des obstacles (@ p.50). Assurez-vous qu'il y a un espace d'environ 20 mm entre
I'endroit auquel le déflecteur infrarouge est bloqué et le bas de l'image projetée.

Lorsque vous installez I'unité tactile sur le tableau blanc (sans crochet de l'unité tactile)

Vous devez laisser une distance d'au moins 120 mm entre le bord supérieur de I'image projetée et le bord
supérieur de I'écran réel.

[Unité : mm]
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AN TOP A

} 25~100

-

Vs

i

¢ Sides obstacles se trouvent en bas de I'écran, comme un cadre ou un plateau, les opérations tactiles
ne fonctionneront pas correctement. Collez les déflecteurs infrarouges fournis sur les emplacements
des obstacles (@ p.50). Assurez-vous qu'il y a un espace d'au moins 20 mm entre I'endroit auquel le
déflecteur infrarouge est bloqué et le bas de I'image projetée.

¢ Sides obstacles sont présents dans les zones ombrées sur l'illustration suivante, comme des cables,
des plateaux de tableau blanc, des supports ou un cadre épais, les opérations tactiles ne fonctionneront

pas correctement.

100 —

—100

ol D
}.‘\ [P
SN QN

i

‘A
A

N
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Lorsque lI'image projetée est inférieure a 85 pouces

Installez le dispositif de réglage a 3 axes a la position indiquée par le (O poincon ( ).

Le tableau de distance de projection indique les chiffres lorsque vous installez le dispositif de réglage a 3 axes
a la position indiquée parle (O poincon ().

Ladistanceduhautdel'image projetée etle bas dutroudevisd'installation dela plaque murale (c) correspond
au chiffre indiqué lorsque le coulissement vertical est a la position standard ( ).

Alignez I'encoche sur la plaque d'installation avec la position du poin¢on sur la plaque murale.

[U\: '?'O_C%d—: a N\

.,.;'- QQ% %‘]l&

Ea—— e
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B Image projetée 16:10

[Unité : cm]
S a b C d h
Taille del'image projetée | Distance de Chiffres sur Distance Distance entre | Hauteur de
projection I'échelle du avec letrou | lehautdel'ima- | I'image pro-

Minimum (Lar- | coulissement | devisd'ins- | ge projetée et jetée

ge) a maximum de bras tallation infé- | le trou de vis de

(Télé) rieurdela | fixation tempo-

plague mura- | raire de la pla-

le que murale

70" 150,8x94,2 6,2a20,8 17,1a31,7 214 40,6 94,3
71" 152,9x95,6 6,6a21,6 17,5a32,5 21,7 40,9 95,6
72" 155,1x96,9 72a224 18,1a333 22,0 41,2 96,9
73" 157,2x98,3 7,8a23,2 18,7 a 34,1 22,3 41,5 98,3
74" 159,4x99,6 84a24,1 19,3a35,0 22,6 41,8 99,6
75" 161,5x101,0 9,0a249 19,92 35,8 22,8 42,0 101,0
76" 163,7x102,3 96a257 20,5a36,6 23,1 42,3 102,3
77" 165,9x103,7 10,2a 26,5 21,1a37,4 23,4 42,6 103,7
78" 168,0x105,0 10,8a27,3 21,7a38,2 23,7 42,9 105,0
79" 170,2x106,3 11,4a28,1 22,3a39,0 24,0 43,2 106,3
80" 172,3x107,7 12,0a29,0 2292399 24,2 43,4 107,7
81" 174,5x109,0 12,6298 23,5a40,7 24,5 43,7 109,1
82" 176,6x110,4 13,2a30,6 24,1a41,5 24,8 44,0 110,4
83" 178,8x111,7 13,8a31,0 24,7a41,9 25,1 443 111,7
84" 180,9x113,1 144a31,0 253a41,9 25,4 44,6 113,0

Les images plus petites que 70 pouces ne sont pas projetées correctement.

Vs

i

le projecteur.

e Lors d’'une projection en mode Télé, la qualité des images projetées peut étre réduite.

¢ Lesvaleursindiquées sontapproximatives. La valeur peut étre différente selon I'endroit ou vous placez
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Lorsque lI'image projetée fait 85 po ou plus

Installez le dispositif de réglage a 3 axes a la position indiquée par le (O O poincon (|A]).

Le tableau de distance de projection indique les chiffres lorsque vous installez le dispositif de réglage a 3 axes
4 la position indiquée parle O O poincon ([A]).

f @ |l I

o
° 5 :H(o o
| “ —
—°°

. . O
o oo ,J o o
J u ‘ J

o o
0l

Ladistanceduhautdel'image projetée etle bas du troudevisd'installation dela plaque murale (c) correspond
au chiffre indiqué lorsque le coulissement vertical est a la position standard ( ).

@

Alignez I'encoche sur la plaque d'installation avec la position du poin¢on sur la plaque murale.

= '?:()‘C%JE 4 )

= = |2 #\ %@‘]ul&
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B Image projetée 16:10

[Unité : cm]
S a b C d h
Taille de I'image projetée | Distance de Chiffres sur | Distance avec | Distance entre | Hauteur de
projection I'échelle du le trou de vis le haut de I'image pro-

Minimum coulissement | d'installation | l'image proje- jetée

(Large) a de bras inférieur de la | téeetletroude

maximum plaque murale | vis de fixation

(Télé) temporaire de

la plaque mu-

rale

85" 183,1x114,4 15,0a33,7 17,2a359 25,6 44.8 114,5
86" 185,2x115,8 15,6a34,5 17,8a36,7 25,9 45,1 115,8
87" 187,4x117,1 16,2a353 18,4a375 26,2 454 1171
88" 189,5x118,5 16,9 a 36,2 19,1a38,4 26,5 45,7 118,5
89" 191,7x119,8 17,5a37,0 19,7 a39,2 26,8 46,0 119,8
90" 193,9x121,2 18,1a37,9 20,3 a40,1 27,1 46,3 1211
91" 196,0x122,5 18,7 a 38,7 209a40,9 27,3 46,5 122,5
92" 198,2x123,9 19,4a39,6 21,6a41,8 27,6 46,8 123,9
93" 200,3x125,2 20,0a39,7 2223419 27,9 471 125,2
94" 202,5x126,5 20,6 39,7 22,8a419 28,2 47,4 126,5
95" 204,6x127,9 21,3a39,7 2353419 28,5 47,7 127,8
96" 206,8x129,2 219a39,7 24,1a41,9 28,7 479 129,3
97" 208,9x130,6 22,5a39,7 24,7a41,9 29,0 48,2 130,6
98" 211,1x131,9 23,1a39,7 2533419 29,3 48,5 131,9
99" 213,2x133,3 23,8a239,7 26,0a41,9 29,6 48,8 133,2
100" 215,4x134,6 24,4 a39,7 26,6419 29,9 49,1 134,6

Les images supérieures a 100 pouces ne sont pas projetées correctement.

Vs

i

e Lesvaleursindiquées sont approximatives. La valeur peut étre différente selon I'endroit ou vous placez

le projecteur.

e Lors d’'une projection en mode Télé, la qualité des images projetées peut étre réduite.

28



Guide d'installation

[ Installer la plague d'installation

Connexion des appareils

B Cables nécessaires

Assurez-vous de préparer le cordon d'alimentation fourni.

Préparez en outre les cables nécessaires en fonction des appareils utilisés.

e Cable USB fourni
e Cable de connexion a l'unité tactile fourni
e Cables d'ordinateur optionnels et autres cables (préparez en fonction des appareils connectés)

Pour plus d’informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du projecteur (sur le CD-ROM de
documentation).

Cables nécessaires lors de I'utilisation de la fonction Easy Interactive Function

Lorsque vous effectuez des opérations a la souris avec lafonction Easy Interactive Function, vous aurez besoin
d'un cable USB. Méme lorsque vous projetez depuis un cable d'ordinateur, un cable USB est nécessaire pour
effectuer des opérations a la souris.

USB-A USB-#] USB-B

= T FI=p

Cables nécessaires lorsque vousinstallezdeux projecteurs en paralléle avec Easy Interactive Function

Lorsque vous utilisez la fonction interactive avec deux projecteurs installés en paralléle, vous devez disposer
du jeu de cables de télécommande (ELPKC28).
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)= N
Yo

Lorsque vous connectez un ordinateur a deux projecteurs et utilisez la fonction interactive, connectez un
cable USB de I'ordinateur a chaque projecteur. Vous devez disposer d'un ordinateur doté de deux ports USB-

A.
Cables nécessaires lors de l'installation de l'unité tactile

Vous avez besoin du cable de connexion a I'unité tactile fourni lors de l'installation de I'unité tactile et de sa
connexion au projecteur. Les opérations ne fonctionnent pas correctement avec un cable disponible dans le
commerce.

La forme de la fiche qui se connecte au projecteur et celle qui se connecte a 'unité tactile sont différentes.
Voir l'illustration suivante pour brancher sur les bons ports.

Préparer les cables pour les appareils connectés (exemple)

Caméra document Ordinateur

Cable USB dédié (fourni avec la caméra document) Cable d'ordinateur (accessoire optionnel)

=
==
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Haut-parleurs externes Microphone (disponible Appareil réseau local

Cable audio (disponible dans le com- dans le commerce) Cable LAN (disponible dans le
commerce)

merce
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Procédure d’installation

Veillez a bien respecter les étapes ci-dessous lorsque vous installez la plaque d’installation. Si vous ne suivez
pas ces étapes, le produit pourrait tomber et provoquer des blessures corporelles et des dommages matériels.

~N

A Avertissement

N'utilisez pas d’adhésifs, ni d’huiles ou lubrifiants pour installer ou régler la plaque d'installation. Si vous
utilisez des adhésifs pour empécher les vis de se desserrer ou si vous utilisez des lubrifiants ou des huiles
sur la plaque coulissante de fixation du projecteur, le boitier risque de se détériorer, au risque de provoquer
la chute du projecteur et des blessures corporelles ou des dommages matériels.

(. J

B Assembler les piéces

N J oo S
i i
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E VérifiezI'alignement du dispositif de réglage a 3 axes avec la position standard de la plaque

coulissante ([A]).

Si la position standard ( ) n'est pas correcte, desserrez le boulon M4 et ajustez la position de la
plaque coulissante. Lorsque vous avez terminé les ajustements, serrez le boulon.

E Fixez I'unité d'ajustement a 3 axes et la plaque coulissante sur la base du projecteur avec
les boulons M4 x 12 mm (x4) fournis

(J

Positions d'installation des bou-
lons
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B Installer la plague murale sur le mur

Déterminez la position de projection en fonction de la taille de I'image projetée
Reportez-vous au tableau de distance de projection pour vérifier les valeurs suivantes.

e Taille de I'image projetée (S)
¢ Distance entre le haut de I'image projetée et le trou de vis d'installation inférieur de la plaque murale (c)
e Distance entre le haut de l'image projetée et le trou de vis de fixation temporaire de la plaque murale (d)

@ "Tableau de distance de projection" p.21

Ve

~N

Utilisez le trou de vis dans l'illustration suivante comme trou de vis temporaire pour la plaque
murale. La distance du trou de vis d'installation inférieur de la plaque murale au trou de vis
temporaire est de 192,3 mm.

. J

Nous vous conseillons de marquer les positions suivantes. Elles serviront de base pour déterminer la
position de montage de la plaque murale.

® Position du trou de vis temporaire ( @ )
® Position du trou de vis d'installation inférieur de la plaque murale ( @ )

® Ligne centrale ( @ ) de I'image projetée

34



Guide d'installation

E Fixez la fiche modéle au mur

® Ajustez la ligne centrale ( @ ) vérifiée en étape 1 sur la ligne Image Center B sur la fiche modéle.

Vérifiez 'emplacement des poutres a lI'intérieur du mur et déplacez vers la gauche ou la droite si nécessaire.
(La position peut étre décalée horizontalement vers la gauche ou la droite de la ligne centrale de la surface
de projection de 45 mm au maximum.)

® Ajustez la hauteur ( @ )et( @ ) vérifiée en étape 1 sur la ligne Y sur la fiche modéle.

[Unité : mm]

|
l N
U [—
| |
Ia AW
N J
= I d Image Center B
(o3
i o /
e ; N
A \

@
A4

E Placez temporairement une vis M10 disponible dans le commerce dans le trou de vis pour
la plague murale

Laissez un espace de 6 mm ou plus entre le mur et la téte de vis.

n Déterminez les positions des trous de montage sur la plaque murale

A partir des trous de vis présentés dans l'illustration ci-dessous, fixez au moins quatre points pour une

équilibre optimal.
©=0059¢c

T+
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@j
*U)
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Percer les trous dans le mur

Diameétre de percage: 10,5 mm
Profondeur du trou pilote : 45 mm

Profondeur du trou de la patte de fixation : 40 IV
mm ¥ — ——— ———— ——

Retirez la fiche modéle, puis essuyez la poussiére de béton des trous avec une poire
aspirateur a poussiere

Positionnez la plaque murale sur le mur et insérez les pattes de fixation M10 x 60 mm

disponibles dans le commerce dans les trous

Fixez I'écrou et tapotez-le avec un mar- I:\\
teaujusqu'a ce quela partie centrale tou-
che le dessus de la patte de fixation.

Serrezl'écrouavec une clef disponible dansle commerce pourfixer la plaque murale au mur

i@z“\ 1
\ 4

Bl Déterminez la distance de projection, puis passez les cables a travers la plaque d'installation

Vérifiez les valeurs suivantes dans le tableau de distance de projection

e Chiffres sur I'échelle du coulissement de bras (b)
e Distance de la surface de I'écran au mur (x)

@ "Tableau de distance de projection” p.21
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Desserrez les boulons M4 x 12 mm (x2) et étendez le coulissement de bras sur la plaque
d'installation

Alignez la glissiere avec les distances combinées de (b) et (x) vérifiées en étape 1.

Faites passer les cables nécessaires dans la plaque d’installation

Consultezl'illustration suivante pour acheminer les cables afin que les extrémités des cables connectés
au projecteur soient du c6té de l'interface du projecteur.

A Avertissement

Ne suspendez pas la longueur restante du cable sur la plaque d’installation. Ils pourraient tomber
et causer un accident.

. J

'd ~\
Dirigezle cable de connexion de I'unité tactile a travers la plaque d'installation. Dirigez le cable
de sorte que I'extrémité qui se connecte a I'unité tactile apparaisse depuis la partie inférieure

de la plaque d'installation.
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B Fixer la plaque d'installation a la plaque murale
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E Montez la plaque d’installation a la plaque murale

Insérez le dessus de I'axe hexagonal dans la plaque murale, puis insérez-le dans I'emplacement sur le
bas.

'd ~\
A Attention
e Ne dirigez pas les cables de branchement de l'unité tactile dans le mur. Sinon, vous ne pourrez pas
brancher les cables sur I'unité tactile.
¢ Veillez a ne pas bloquer les cables entre la plaque d’installation et la plaque murale.
A J
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E Fixez la plaque d'installation et la plaque murale

Fixez les vis M6 fournies (x3) avec un tournevis cruciforme no. 3 disponible dans le commerce, puis
serrez |égérement le boulon M6 fourni (x1) avec la clé.

-

l@@ @

e

_— = )
P
Ay J

n Ajustez la glissiére verticale avec la clé plate, puis alignez-la avec la position standard

([C]

® Serrez I'axe hexagonal sur le dessus ( ) pour relever la plaque d'installation et desserrez-le pour I'abaisser.

¢ Serrez le boulon a six pans M8 sur le bas ( ) pour abaisser la plaque d'installation et desserrez-le pour la
relever. (Vous pouvez également utiliser une clé a douille de 177 mm.)

‘. C]

ﬁé I
(Nl —12 0 9= Eﬁ?

E
B Sy B %

i
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E Fixez I'unité d'ajustement a 3 axes sur la plaque coulissante avec les boulons M4 x 12 mm
(x4) fournis
® Lorsqu'une image projetée est plus petite que 85 po : montez |'unité surle () poincon ( )
® Lorsqu'une image projetée fait 85 po ou plus : montez I'unité surle (O (O poincon ( ).

(O :moins de 85 pouces OO :85 pouces ou plus

d //",
(;/"
g (7=
Py \(7=
NS D > s
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E Branchez les cables sur le projecteur
@ "Connexion des appareils" p.29
Branchez le cordon d'alimentation en dernier.

Utilisez des vis M4 disponibles dans le commerce pour fixer des périphériques et accessoires, comme
des tuners externes, sur les trous de vis dans l'illustration suivante.

Réglage de la position du projecteur

¢ Nefaites pasd'ajustementaveclafonction Keystone du projecteur. Vous risqueriez de détériorer la qualité de I'image.
¢ Lorsque vous configurez plusieurs projecteurs avec la fonction de configuration en lot, utilisez la configuration en
lot avant d'ajuster I'image projetée.

@ "Fonction de configuration en lot" p.104
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Lorsquevousinstallezl'unité tactile, sides obstacles setrouventen bas du tableau blanc, parexemple

un cadre ou des plateaux, collez les déflecteurs infrarouges sur le bord inférieur du tableau avant de
régler le projecteur.

@ "Coller les déflecteurs infrarouges” p.50

Appuyez sur le bouton [Power] de la télécommande ou sur le panneau de commande pour
allumer le projecteur

Alaide de la télécommande A l'aide du panneau de com-
mande

Home

Source Search

LAN
[ ] Source

Search

&y
Comgaller HDMI/Video USB
(U G &G

A Attention

Lors de la projection, ne placez pas votre visage ou vos mains pres des orifices de ventilation. Ne
placez pas non plus des objets qui pourraient étre déformés ou endommagés par la chaleur a

proximité des orifices de ventilation. L'air chaud des sorties de ventilation peut causer des brdlures,
déformations ou accidents.
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Réglez la mise au point plus tard.

Une fois les réglages terminés, fermez le capot du filtre a air.

E ¢ Vous pouvez modifier la langue d'affichage dans Langue depuis le menu Avancé.

@ Guide de l'utilisateur du projecteur - Menu Projecteur
e Lorsque vous allumez le projecteur pour la premiére fois, le message "Voulez-vous régler
I'heure ?" s'affiche. Si vous choisissez de le faire plus tard, sélectionnez Non.

E Modifier le format de I'image projetée (uniquement si nécessaire)

Projetez des images depuis un appareil connecté, puis appuyez sur le bouton [Aspect] de la
télécommande.

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le nom de I'aspect s'affiche a I'écran et le rapport largeur/
hauteur change.

A l'aide de la télécommande
LIIIK IVIENIU

4 Cs) Ce)

Auto Aspect  Color Mode

4 2\
E e Pour plus de détails surla connexion a des appareils et la projection d'images, consultez le Guide
de démarrage rapide.
¢ Le format ne change pas lorsqu'aucune image n'est projetée depuis l'appareil connecté.
¢ Vous pouvez également modifier le format depuis le menu Signal - Aspect.

@ Guide de l'utilisateur du projecteur - Menu Projecteur
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n Appuyez sur le bouton [Menu] du projecteur.

Al'aide de la télécommande A I'aide du panneau de com-
mande

Menu @ Home

J00

Source
Search

E Sélectionnez Guide d'installation dans Réglage

L'écran de guidage s'affiche.

u Aprés avoir desserré la molette de réglage en bas, réglez le rouleau horizontal a I'aide de
la molette d'ajustement en haut.

%j Répétez les étapes 6 a 11 si nécessaire.

(B)

N (D~ )

Apreés avoir effectué les réglages, serrez la molette de réglage en bas.
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I Desserrez la vis M4 (x1) avec la clé hexagonale, puis ajustez la rotation horizontale avec la
molette de réglage

E Aprés avoir desserré la molette de réglage en bas, réglez l'inclinaison verticale a I'aide de
la molette d'ajustement en haut.

Apreés avoir effectué les réglages, serrez la molette de réglage en bas.
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¥
—
===

>

—

Apreés avoir effectué les réglages, serrez les boulons M4 que vous venez de desserrer.

48



Guide d'installation

m Desserrez le boulon M6 (x1) avec la clé plate, puis ajustez la glissiére verticale
Ajustez la glissiére verticale avec I'axe hexagonal en haut ou en bas.

e Serrez I'axe hexagonal sur le dessus pour relever la plaque d'installation et desserrez-le pour I'abaisser.
¢ Serrezleboulon M8surle bas pourabaisserla plaque d’installation et desserrez-le pour larelever. (Vous pouvez
également utiliser une clé a douille de 177 mm.)

¥

i

=

E Vérifiez que tous les boulons desserrés lors des étapes 6 a 11 sont bien serrés

A Avertissement

Serrez les boulons et toutes les vis fermement. Sinon, le produit peut tomber et provoquer des
blessures corporelles ou des dommages matériels.
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H Ajustez la mise au point pour correspondre a celle de I'illustration suivante ([A])
Ouvrez le capot du filtre a air, puis ajustez la mise au point.

Lorsque ( ) est mis au point, vérifiez les (| B |) zones. Si I'une des zones ( ) n'est pas au point,
réglez la mise au point jusqu'a ce que les (| B |) zones soient uniformes.

m Appuyez sur le bouton [Esc] de la télécommande ou sur le panneau de commande pour
retirer I'écran de guidage

B Coller les déflecteurs infrarouges

Lorsque vous installez 'unité tactile, si des obstacles se trouvent en bas du tableau blanc, par exemple un
cadre ou des plateaux, les opérations tactiles ne fonctionneront pas correctement. Si des obstacles sont
présents, collez les déflecteurs infrarouges sur le bord inférieur du tableau blanc avant d'ajuster la position
du projecteur.

m\/\fb*\l

¢ Ne retirez pas de déflecteur infrarouge une fois qu'il a été collé. Ceci peut réduire la force adhésive de
%j la bande.
¢ Necollez pas duruban adhésif et ne placezrien sur les déflecteurs infrarouges. Le déflecteurinfrarouge
ne fonctionnerait alors pas correctement.
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B Correction de I'arc

Lorsque vous affinez la forme de I'image projetée, effectuez la Correction de I'arc.

Allumez le projecteur et appuyez sur le bouton [Menu]

Alaide de la télécommande A l'aide du panneau de com-
mande

Menu @ Home
Ser Pointer 5]
OGO =)

Source
Search

Sélectionnez Corr. géométrique dans Réglage

Image Retour
Corr. géométriqgue  (DH/V-Keystone
Signal Split Screen
. Zoom
Réglage ) Décalage image
b  Yolume
Avancé Liaison HDMI
Verrouillage
Réseau Forme de pointeur Pointeur 1
Yolume entrée micro 0
ECO Récepteur a distance Avant/Arriére

Bouton utilisateur Consommation...
Information Motif

Guide d'installation
Réinit. Réinit.

Sélectionnez Correction de l'arc

[Corr. géométrigue] Retour

OH/V-Keystone
Quick Corner

iCorrection de l'arc &

Sélectionnez Correction de l'arc

[Correction de I'arc] Retour

Appel mémoire
Sauvegarde mémoire

Correctionde l'arc ¢

51



Guide d'installation

E Sélectionnez le coté que vous souhaitez corriger

[Correction de I'arc]

[l
H N

Sélectionnez la zone.

E Corrigez le coté sélectionné

Sile message "Plus de déplacement."” apparait, vous ne pouvez plus régler la forme dans la direction
indiquée par le triangle gris.

[Correction de I'arc]

Procédez au réglage.

Si nécessaire, répétez les étapes 5 et 6 pour régler les autres cotés

Calibrer le stylet

Vérifiez que I'ajustement de la position du projecteur est terminé avant de commencer a calibrer le stylet
interactif.

@ "Réglage de la position du projecteur" p.43

Vous disposez de deux méthodes pour calibrer le stylet : Calibrage auto. et Calibrage manuel. Lors du
premier calibrage du stylet apres installation du projecteur, effectuez le Calibrage manuel pour un calibrage
optimal.

Pour la méthode Calibrage auto., reportez-vous au Guide de l'utilisateur du projecteur (sur le CD-ROM de
documentation).

Lorsque deux projecteurs sont installés en parallele et que vous utilisez la fonction interactive,
configurez les fonctions interactives multi-projection avant de régler le stylet.

@ "Lorsque deux projecteurs sont installés en paralléle et que vous utilisez la fonction interactive"
p.95
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Allumez le projecteur et appuyez sur le bouton [Menu]

Al'aide de la télécommande A l'aide du panneau de com-
mande

Menu @ Home

ser Pointer
ONSY O

Source
Search

Sélectionnez Easy Interactive Function dans Avancé

Image Retour
Easy Interactive Functiond

Signal Ecran d'accueil
Affichage

Réglage Logo d'utilisateur

. Projection Avant

Avancé («¥  Fonctionnement

f— " Réglages A/V

Réseau USB Type B USB Display
Projection multiple

ECO Langue @ Francais
Réinit.

Information

Réinit.

Sélectionnez Calibrage manuel

Image [Easy Interactive Function] Retour
Signal [Général]
Calibrage auto.
Réglage
. Config. uni. tactile
Avanceé (+} Mode crayon Annotation PC...
Survol off
Réseau Avancé
ECO [Interactivité PC]
Mode fonct. crayon Mode Windows...
Information Activer clic droit off

Avancé

Réinit.
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n Vérifiez que la mise au point de I'écran est correcte, puis sélectionnez Oui
[Calibrage manuel]

Régler mise au point pour meilleure lisibilité des
caractéres.

Touchez chague margue affichée & I'écran avec le crayon.
Poursuivez jusqu'a ce gue vous ayez touché toutes les

marques, jusqu'a la derniére marque affichée dans la
partie inférieure droite.

Le calibrage démarre une fois les travaux de préparation
terminés. Souhaitez-vous poursuivre 7

Non

Un point vert s'affiche dans le coin supérieur gauche de I'écran de projection.

E Touchez le centre du point avec la pointe du stylet interactif

Le point disparait et se déplace vers la position suivante.

mp | ©

( 2\
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E Répétez I'étape 5 jusqu'a ce que tous les points disparaissent

Le point apparait d'abord en haut a gauche puis se déplace en bas a droite.

o
\
o
\
®

O = 0@ 00«0
O O@e= 0@ O0OeO0

Le calibrage est terminé lorsque tous les points ont disparu.
'd ~\

E ¢ Vérifiez qu'il n'y a aucun obstacle entre le stylet interactif et le Récepteur du stylet interactif

([A].

¢ Sivous avez touché la mauvaise position, appuyez sur le bouton [Esc] de la télécommande pour
revenir au point précédent.
¢ Pour annuler le calibrage, maintenez le bouton [Esc] enfoncé pendant deux secondes.
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Fixation des caches

n Fixer les caches de la plaque murale

Installez d'abord le couvercle droit.

Ve

N
%j * Selon les configurations de cables, vous pourriez avoir a couper des encoches ( ) sur les

caches de la plaque murale pour acheminer les cables. Procédez a un ébavurage sur les cotés
coupés pour adoucir les angles pointus.

Veillez a ne pas endommager les cables lors de leur acheminement a travers les trous coupés.

Veillez également a manipuler la lame en toute sécurité.
¢ Lorsque vous retirez le couvercle de la plaque murale, appuyez sur les languettes en haut et en
bas de I'arriére du couvercle de la plaque murale avec une clé hexagonale et tirez-le vers |'avant.
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E Placez le bouchon sur la plaque de réglage

Ve

collez I'autocollant de masquage fourni.

I

érange

s

E Si la rainure du bras vous d

puis serrez-le avec les vis (x2)

E Fixez le cache du cable sur le projecteur,
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( N\

A Attention

Seul un spécialiste est autorisé a désinstaller ou réinstaller le projecteur, méme pour I'entretien et les
réparations. Consultez le Guide del'utilisateur pour plus d'instructions sur la maintenance et les réparations.
(.

J

N

A Avertissement

¢ Ne desserrez jamais les écrous et les boulons aprés I'installation. Vérifiez régulierement que les vis ne se sont
pas desserrées. Si vous constatez le moindre jeu, resserrez fermement les vis concernées. Sinon, le produit
peut tomber et provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

¢ Nevous suspendez pas au produit et n'y suspendez pas un objet lourd. Si ce produit tombe, il pourrait causer
la mort ou des blessures personnelles.
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[ Installation de 'unité tactile

Vérifiez que les procédures suivantes ont bien été réalisées avant d'installer I'unité tactile.

e |nstaller le projecteur (@ p.29)
¢ Réglage de la position du projecteur (@ p.43)
e Calibrer le stylet interactif (@ p.52)

La procédure difféere selon I'emplacement d'installation prévu pour 'unité tactile.

¢ Lorsque vous installez I'unité tactile hors du tableau blanc (avec le crochet de I'unité tactile) (@ p.59)
e Lorsque vous installez I'unité tactile sur le tableau blanc (sans crochet de I'unité tactile) (@ p.83)

Lorsque vous installez I'unité tactile hors du tableau blanc (avec le crochet de l'unité

tactile)

B Procédure d'installation

Installez I'unité tactile hors du tableau blanc avec le crochet de 'unité tactile et connectez-la au projecteur.
Vérifiez que I'écran est parallele a la surface sur laquelle I'unité tactile est installée.

/\ Attention

Ne branchez I'unité tactile que sur le EB-696Ui. Ne le branchez pas sur d'autres projecteurs ou appareils.

n Allumez le projecteur et appuyez sur le bouton [Menu]

Alaide de la télécommande A l'aide du panneau de com-
mande

Menu @ Home

200

Source
Search

E Sélectionnez Easy Interactive Function dans Avancé

Image Retour
Easy Interactive Functiond
Signal Ecran d'accueil
Affichage
Réglage Logo d'utilisateur
. Projection Avant
Avancé («¥  Fonctionnement

Réglages A/V

Réseau USB Type B USB Display
Projection multiple

ECO Langue @ Francais
Réinit.

Information

Réinit.
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Image
Signal
Réglage

Avancé

Réseau
ECO
Information

Réinit.

[Easy Interactive Function] Retour

[Genéral]

Calibrage auto.

Calibrage manuel

Mode crayon Annotation PC...
Survol Off

Avancé

[Interactivité PC]

Mode fonct. crayon Mode Windows...
Activer clic droit Off

Avancé

[Générall Retour

[Config. uni. tactile]
Alimentation Off
Réglage de I'angle
Calibrage tactile

Le motif d'installation s'affiche sur I'image projetée.

E Desserrez la vis en bas du cadran avec un tournevis cruciforme no. 2 disponible dans le

commerce
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Déterminez la position d'installation du crochet de l'unité tactile

Nous vous conseillons de marquer les positions d'installation suivantes (pour les trous de vis) pour
simplifier I'installation.

( @ ) : Ligne centrale du motif d'installation. Alignez avec la ligne centrale ( <3> ) de la plaque
d'installation.

( <2> ):25a 100 mm depuis le bord supérieur de I'image projetée (ligne blanche). Alignez avec la ligne
inférieure de la plaque d'installation.
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E Installez la plaque d'installation avec trois vis a bois M4 de 4 mm disponibles dans le
commerce et trois boulons d'ancrage M4.

n Installez la plaque de fixation a l'arriere de I'unité tactile avec les deux boulons M4 x 25 mm

fournis

Réglez la position pour que les deux trous de vis de I'unité tactile et les deux trous de vis de la plaque
de fixation soient alignés. Serrez les boulons sur la plaque de fixation a I'aide de la clé hexagonale

fournie.

/\ Attention

Unaimant puissant se trouve a l'arriere de l'unité tactile. Ne placez pas votre main entre I'unité tactile
et la plaque de fixation.
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M Utilisezles boulons M4 x 12 mm fournis (x2) pour installer la plaque de fixation sur la plaque
d'installation

Serrez les boulons sur la plaque de fixation a I'aide de la clé hexagonale fournie.

E Réglez la hauteur a gauche et a droite selon la valeur (f) mesurée a I'étape 11

Desserrez les deux vis et déplacez 'unité tactile par va-et-vient pour régler la gauche et la droite de
sorte que la fléche s'aligne avec la méme valeur sur I'échelle que (f). Lorsque vous avez terminé
I'ajustement, serrez les deux vis.
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E Fixez I'unité tactile et la plaque d'installation avec le boulon a téte cylindrique a six pans

Le boulon utilisé varie en fonction de la distance (f) du mur a la surface de I'écran mesurée en étape
11. Serrez le boulon sur la plaque d'installation en utilisant la clé hexagonale fournie. Serrez le boulon
sur la plaque d'installation en utilisant la clé hexagonale fournie.

Lorsque (f) = de 20 a 35 mm : boulon M4 x 55 mm

Lorsque (f) = de 35 a 50 mm : boulon M4 x 70 mm

m Branchezle cable de connexion de l'unité tactile branchée sur le projecteur, sur le port TCH
de l'unité tactile

B Réglage de I'angle

Un laser infrarouge en forme de rideau est émis depuis l'unité tactile. Le laser infrarouge se réfléchit sur votre
doigt lorsque vous le touchez pour que la position de votre doigt soit détectée et que la caméra infrarouge
du projecteur puisse reconnaitre la position réfléchie.
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Réglez I'angle de la lumiére laser émise par l'unité tactile, afin que le projecteur puisse détecter la position
de votre doigt.

./
A |
o 0
C
[ i
-
B

A : unité d'émission laser infrarouge
B : point d'appui
C: point amovible vertical

Si le laser n'est pas émis en paralléle a I'écran, le projecteur ne détectera pas les opérations tactiles ou la
position de votre doigt correctement.
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Lorsque le laser n'est pas paralléle a I'écran

-

e | a position de votre doigt peut ne pas étre détec- | ® La position du doigt détectée par le projecteur

tée méme si vous touchez l'image projetée. et la position réelle de votre doigt peuvent ne
e Mémessivous ne touchez pas I'image projetée, des pas s'aligner, ce qui peut causer I'exécution
opérations tactiles peuvent étre incorrectement d'une opération involontaire.
détectées et des opérations involontaires peuvent | ® Leprojecteurentredansunétatdanslequelune
étre exécutées. pression est détectée, mais sans reconnaissan-
ce des clics.

Sidesobstacles se trouvent en bas du tableau blanc, par exemple un cadre ou des plateaux, le laser se reflétera
et I'emplacement de votre doigt ne sera pas détecté correctement. Collez des déflecteurs infrarouges sur le
cadre et les plateaux pour les empécher de réfléchir le laser.

@ "Coller les déflecteurs infrarouges" p.50

7/
I I
v ,:': E:> ¢
i T
it ?
L L

E ¢ Lorsquedeuxprojecteurs sontinstallés en paralléle et que vous souhaitez utiliser lafonctioninteractive,
configurez les fonctions interactives multi-projection en avance.

@ "Lorsque deux projecteurs sont installés en paralléle et que vous utilisez la fonction interactive”

p.95
e Avant d'ajuster I'angle, vérifiez que le calibrage du stylet interactif est terminé.

@ "Calibrer le stylet" p.52
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Sélectionnez Easy Interactive Function dans le menu Avancé du projecteur

Image Retour
Signal Ecran d'accueil

Affichage
Réglage Logo d'utilisateur

. Projection Avant

Avancé («¥  Fonctionnement

f— " Réglages A/V

Réseau USB Type B USB Display
Projection multiple

ECO Langue @ Francais
Réinit.

Information

Réinit.

Image [Easy Interactive Function] Retour
Signal [Général]

Calibrage auto.
Réglage Calibrage manuel
Avancé Mode crayon Annotation PC...
; Survol Off
Réseau Avancé
ECO [Interactivité PC]

Mode fonct. crayon Mode Windows...
Information Activer clic droit Off

Avancé

Réinit.
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E Réglez Alimentation sur On

Image [Générall Retour
Signal [Config. uni. tactile]

Motif d'installation
Réglage Alimentation @0n

. Réglage de I'angle
Avancé (4]  Calibrage tactile

Réseau
ECO
Information

Réinit.

L'unité tactile s'allume et le voyant est éclairé en bleu.

Lorsque I'Alimentation est réglée sur On, |'unité tactile s'allumera automatiquement au
prochain démarrage du projecteur.

n Sélectionnez Réglage de I'angle

Image [Générall Retour

Signal [Config. uni. tactilel
Motif d'installation
Réglage Alimentation On
W Réglage de I'angle @
Avancé (W) Calibrage tactile
Réseau
ECO
Information
Réinit.
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E Sélectionnez Installation de l'unité tactile avec le support

[Réglage de I'angle]

Installation de I'unité tactile sans le support

Installation de I'unité tactile avec le support @
Pour utiliser le support d'unité tactile inclus pour
l'installation, choisissez "Installation de I'unité
tactile avec le support".

Support uni. tactile

L'écran suivant s'affiche.

[Réglage de I'angle] Préparation

Etape :

1. Tournez la vis de réglage dans le sens horaire jusqu'a sa
butée.

2. Avant le réglage, tournez le cadrans de réglage dans le sens
antihoraire jusqu'a ce qu'il s'arréte.

Avertissement :
- Veillez a ce que le "Calibrage auto.” ou le "Calibrage manuel"
ait é1é effectué.

Commencez le Réglage de I'angle une fois ces étapes
effectuées. Passez a |'étape suivante.

Vis de réglage Cadran de réglage

Je

o

E Tournez complétement la vis de réglage pour I'unité tactile dans le sens horaire avec la clé
hexagonale fournie avec la plaque de montage
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Tournez les cadrans de réglage de |'unité tactile dans le sens antihoraire jusqu'a ce que
vous entendiez un clic

Lorsque vous entendez un clic provenant du cadran d'ajustement, arrétez de tourner et appuyez sur
le bouton [ «? ] de la télécommande. L'écran suivant s'affiche.

I

[Réglage de l'angle] Préparation

Etape :
1. Positionnez les marguewrs pour afficher les pointeurs.
Si ceun-ci ne s'affichent pas, tournez les cadrans de réglage.
2. Tournez les cadrans de réglage pour déplacer les pointeurs &
gauche ou droite.
Le réglage de I'angle est terminé quand les deux pointeurs
sont remplis.

Avertissement :
+ Ne placez ni votre main, ni un objet sur I'écran durant le
réglage.
- MNe place: s entre le projecteur et les marqueurs

lors des r.

. ion du marqueur ﬂ Pointeur

@ Cadran de réglage . Cible
i ) s ( :

DODO000000

70



Guide d'installation

E Fixez les deux marqueurs fournis sur les positions des marqueurs (;/) (x) sur I'écran
de projection

Faites correspondre les positions de sorte que les croix (| B | ) des marqueurs soient superposées avec

Iespoints()de(/)(\).

\

g )

e Ecrans magnétiques : placez le bas des marqueurs sur I'écran.
e Ecrans non magnétiques : utilisez la bande fournie pour attacher les marqueurs. Attachez la bande de sorte
qu'aucune extrémité du marqueur ne se détache de I'écran.

Correct Incorrect

EE

Ve

E Ne placez rien d'autre que les marqueurs a proximité de I'image projetée lors du réglage de
I'angle. Si d'autres objets se trouvent sur l'image projetée, le réglage de I'angle pourrait étre
mal effectué.
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n Tournez la vis de réglage sur 'unité tactile dans le sens horaire inversé pour afficher les

pointeurs (.) (.)

Réglage de I'angle de I'unité tactile avec la vis de réglage

e

Avant réglage Aprés réglage
/] /@

] ]

@, O © ©
VA N 7

Lorsque les pointeurs se superposent sur la bonne position, les couleurs se figent ( . ) ( ‘ ).
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Tournez la vis de réglage dans le sens horaire pour déplacer le pointeur vers le bas comme nécessaire.

[Réglage de I'angle] Préparation

les marqueurs pour afficher les pointeurs.
fichent pas, tournez les cadrans age.
drans de réglage pour déplacer les pointeurs &
gauche ou droite.
Le réglage de 'angle est terminé quand les deux pointeurs
sont remplis.

Avertissement :
- Ne placez ni votre main, ni un objet sur I'écran durant le
réglage.
- Ne placez pas d'objets entre le projecteur et les marqueurs
lors des réglages.

. Position du marqueur E Pointeur

: @ Cadran de réglage . Cible

0000000000

4 2\
E ¢ Lorsque vous tournez la vis de réglage, assurez-vous que les ombres de votre bras ou corps ne
couvrent pas les marqueurs.

* Siles pointeurs ne sont pas de couleur unie ( O ) ( O ), Vérifiez que l'unité tactile et I'écran

sont paralléles. Réglez le crochet de I'unité tactile de sorte que I'unité tactile et I'écran sont
paralleles.

Lorsque les couleurs des pointeurs a gauche et a droite se figent ( ‘) (’ ), appuyez sur
le bouton [ ¢ ] de la télécommande

L'écran suivant s'affiche.

[Réglage de langle] Préparation

&3 marqueurs pour afficher les pointeurs.
ichent pas, tournez les cadrans lage.
drans de réglage pour déplacer les pointeurs &
site.
Le réglage de I'angle est terminé quand les deux pointeurs
sont remplis.

Avertissement :
- Ne placez ni votre main, ni un objet sur I'écran durant le
réglage.

- Ne placez pas d'objets entre le projecteur et les marqueurs
lors des réglages.

. Position du marqueur E Pointeur
Q ] oo I o O

0000000000
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m Tournez les cadrans d'ajustement de l'unité tactile pour déplacer les pointeurs (O)
( O) de sorte qu'ils se superposent sur la cible ( Q ) (O ) de méme couleur de chaque
coteé

Lorsque vous tournez le cadran d'ajustement dans le sens horaire, le pointeur se déplace a la diagonale
vers le haut en direction du centre de I'image projetée.

[Réglage de I'angie] Préparation

2 Is margueurs pour atficher les painteurs.
“affichent pas, tournez les cadrans de réglage.
drans de réglage pour déplacer les pointeurs &

le est terminé quand les deus pointeurs
sont resplis.

Avertissement -

Me placez ni votre main, ni un objet sur M'écran durant ke
réglage.

Ne placez pas d'objets entre be projecteur et les marqueurs
lors des réglages.

. Position du margueur ﬂ. Pointeur
Q Cadran de réglage n. Citle @

Lorsque vous tournez le cadran d'ajustement dans le sens antihoraire, le pointeur se déplace a la
diagonale vers le bas a I'écart du centre de I'image projetée.

[Réglage de I'angie] Préparation

Etape :
1. Pasitionnez les marqueurs pour atficher les painteurs.
Si ne g'affichent pas, tournez les cadrans de réglage.
s de réglage pour déptacer los pointeurs &

de 'angle est terminé quand les deux painteurs
5.

Avertissement -

Me placez ni votre main, ni un objet sur Mécran durant le
réglage.

Ne placez pas d'objets entre be projecteur et les marqueurs
lors des réglages.

Position du margueur Pointeur

Cadran de réglage n. Cible

Go
eYe

i A\

Lorsque les pointeurs se superposent sur la bonne position, les couleurs se figent ( ‘ ) ( ‘ ).

E ¢ Sivous entendez un clic venant du cadran, le pointeur ne peut pas aller plus loin.

e Lorsque vous tournez les cadrans, assurez-vous que les ombres de votre bras ou corps ne
couvrent pas les marqueurs.
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E Lorsque les couleurs des pointeurs a gauche et a droite se figent ( .) (. ), appuyez sur
le bouton [ « ] de la télécommande

L'écran suivant s'affiche.

[Réglage de l'angle] Préparation

Confirmez le résultat du Réglage de l'angle.

Etape :

1. Placez les margueurs sur Position du marqueur [1]. Veillez &
ce que les deux cercles soient remplis.

2. Placez les marqueurs sur Position du marqueur [2]. Veillez &
ce que les deux cercles soient remplis.

Avel

sent pas remplis, revenez a I'étape
Tournez les cadrans de réglage vers |a
gauche jusgu’a ce qu'ils s'arrétent. Refaites le réglage de
I'angle.

. Position du marqueur

[
Ou, ¥
121 -
0%
‘ OOOCOO00000

E Placez les marqueurs sur les positions de marqueur supérieures [1] (;/) (\()

Lorsque vous réglezl'angle correctement, les couleurs des pointeurs supérieurs se figent ( . ) ( . ).

[Réglage de l'angle] Préparation

Confirmez le résultat du Réglage de l'angle.

Etape :

1. Placez les margueurs sur Position du marqueur [1]. Veillez &
ce que les deux cercles soient remplis.

2. Placez les marqueurs sur Position du marqueur [2]. Veillez &
ce que les deux cercles soient remplis.

sement
sont pas remplis, revenez a I'étape
n". Tournez les cadrans de réglage vers la

gauche jusgu’a ce qu'ils s'arrétent. Refaites le réglage de
I'angle.

. Position du marqueur

DODOoO0000 h O

Si les couleurs des pointeurs supérieurs ne se figent pas ( ‘ ) ( . ), retournez a I'étape 1.
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m Placez les marqueurs sur les positions de marqueur inférieures [2] (;/) (\{)

Lorsque vous réglez I'angle correctement, les couleurs des pointeurs inférieurs se figent ( ‘ ) ( . ).

I

[Réglage de l'angle] Préparation

Confirmez le résultat du Réglage de l'angle.

Etape :

1. Placez les margueurs sur Position du marqueur [1]. Veillez &
ue les deux cercles 8
€2 |85 marqueurs s it marqueur [2]. Veillez &
ue les deux cercles soient remplis.

sement :
rcles ne sont pas remplis, revenez a I'étape
n". Tournez les cadrans de réglage vers la
jauche jusqu'a ce qu'ils s'arrétent. Refaites le réglage de
I'angle.

. Position du marqueur

DODO000000

E Lorsque vous avez terminé les vérifications, enlevez les marqueurs puis appuyez sur le
bouton [ ¢ ] de la télécommande

L'écran suivant s'affiche.

[Réglage de l'angle] Préparation

Etape :

1. Retirez les marqueurs.

2. Effacez les points autour de l'image en les tragant avec
votre doigt.

3. Lorsque t ints ont disparu, sélectionnez "Terminé",

Si des paint: 5 cOtés :

Retirez tout ob: icle prés des points.

'il ¥ a des obstacles non supprimables, sélectionnez "Réglages
suppl.”.

Si des points restent en bas:
Placez les déflecteurs infrarouges inclus sous les points.

Avertissement :
s s'afficheront & nouveau lorsque vous appuyez sur

~
< Wi NE POUVEZ pas dessiner ou interagir dans la zone ol il
reste des points.

L Terminé @ ]

DODO000000
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. Retirez les margueurs.

. Effacez les points autour de l'image en les tragant avec
votre doigt.

. Lorsque tous les points ont disparuy, sélectionnez “Terminé".

i des points restent sur les cotés :
rez tout obstacle prés des points.

5'il y a des obstacles non supprimables, sélectionnez "Réglages
suppl.”.

Si des points restent en bas:
Placez les déflecteurs infrarouges inclus sous les points.

Avertissement :
- Les points s'afficheront & nouveau lorsque vous appuyez sur
Dou i
- Vious ne pouvez pas dessiner ou interagir dans la zone ol il
reste des points.

L Terminé @ ] Réglages suppl.
DOD0000000

Les opération tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des ongles
artificiels ou du vernis a ongles, ou encore si vos doigts sont entourés de bandages, et ainsi
de suite.

Lorsque tous les points ont disparu, sélectionnez Terminé et appuyez sur le bouton [ ¢ ] de la
télécommande. Puis, allez a I'étape 17.

Si certains points restent comme sur l'illustration suivante, vérifiez les éléments suivants.

[Réglage de l'angle] Préparation

Etape :
. Retirez les margueurs.
2. Effacez les points autour de l'image en les tragant avec
votre doigt.
3. Lorsque tous les points ont disparu, sélectionnez "Terminé",
R

les points restent sur les coteés -

rez tout obstacle prés des points.
il ¥ a des obstacles non supprimables, sélectionnez "Réglages
suppl.”.

Si des points restent en bas:

Placez les déflecteurs infrarouges inclus sous les points.

Avertissement :
- Les points s'afficheront & nouveau lorsque vous appuyez sur
HMouid.
- Vious ne pouvez pas dessiner ou interagir dans la zone ol il
reste des points.

L Terminé @ ] Réglages suppl.
DOD0000000

Siles points sur la gauche et la droite ne disparaissent pas: retirez les obstacles sur la gauche et la droite
de I'écran de projection. Apres avoir retiré les obstacles, appuyez sur le bouton [ C* > Jou [~ ] dela
télécommande, puis effectuez a nouveau I'étape 16. Effectuez des réglages supplémentaires si des
points restent encore apres cette étape, ou si des obstacles ne peuvent pas étre enlevés, par exemple
cadres ou plateaux de tableau blanc.

@ "Réglages supplémentaires” p.78
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Lorsque vous avez terminé les ajustements, effectuez le calibrage tactile.

@ "Calibrage tactile" p.80

Ej Assurez-vous que vous stockez les marqueurs dans un endroit sar.

Réglages supplémentaires

Effectuez des réglages supplémentaires si les points a gauche et a droite restent aprés avoir ajusté l'angle.

Si le laser traverse le cadre de I'écran, il se reflete sur I'écran et les opérations tactiles ne peuvent pas étre
effectuées correctement. Effectuez des réglages supplémentaires pour ajuster la hauteur du faisceau laser
afin qu'il ne traverse pas le cadre a gauche et a droite.
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n Sélectionnez Réglages suppl.

[Réglage de I'angle] Préparation

Etape :

1. Retirez les marqueurs.

2. Effacez les points autour de l'image en les tracant avec
votre doigt.

3. Lorsque tous les points ont disparu, sélectionnez "Terminé".

Si des points restent sur les cotés :

Retirez tout obstacle prés des points.

S'il v a des obstacles non supprimables, sélectionnez "Réglages
suppl.'.

Si des points restent en bas:

Placez les déflecteurs infrarouges inclus sous les points.

Avertissement :
- Les points s'afficheront & nouveau lorsque vous appuyez sur

Hou -
- Vous ne pouvez pas dessiner ou interagir dans la zone ou il
reste des points.

Terminé
0000000000

L'écran suivant s'affiche.

[Réglage de I'angle] Préparation

Etape :
- Avant le réglage, tournez le cadrans de réglage dans le sens
antihoraire jusqu'a ce qu'il s'arréte.

Commencez le Réglage de I'angle une fois ces étapes
effectuées. Passez a |'étape suivante.

o

Puis procédez au réglage en suivant la méme procédure que pour celui de I'angle, étape 11. Suivez les
instructions a I'écran pour effectuer les réglages.

@ "Réglage de I'angle" p.64
Lorsque vous avez terminé les ajustements, effectuez le calibrage tactile.
@ "Calibrage tactile" p.80

E Assurez-vous que vous stockez les marqueurs dans un endroit sdr.
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B Calibrage tactile

Effectuez le calibrage tactile pour que le projecteur puisse reconnaitre les opérations tactiles avec précision.

Ve

Lorsque deux projecteurs sontinstallésen paralléle et que vous utilisezlafonctioninteractive, vérifiez
ce qui suit avant d'effectuer le calibrage tactile.

e Les fonctionnalités interactives multi-projection sont définies

@ "Lorsque deux projecteurs sont installés en paralléle et que vous utilisez la fonction interactive"
p.95
¢ Les deux projecteurs et |'unité tactile sont allumés

~N

Appuyez sur le bouton [Menu] du projecteur

Alaide de la télécommande A l'aide du panneau de com-
mande

Menu @ Home

Ser Pointer
ONC O

Source
Search

Sélectionnez Easy Interactive Function dans Avancé

Image Retour
Easy Interactive Function

Signal Ecran d'accueil
Affichage

Reglage Logo d'utilisateur

< Projection Avant

Avanceé («¥  Fonctionnement

= Réglages A/Y

Réseau USB Type B USB Display
Projection multiple

ECO Langue Francais
Réinit.

Information

Réinit.

Sélectionnez Config. uni. tactile

Image [Easy Interactive Function] Retour
Signal [Général]

Calibrage auto.
Réglage Calibrage manuel

Config. uni. tactile (+]

Avancé (] Mode crayon Annotation PC...

Survol Off
Réseau Avancé
ECO [Interactivité PC]

Mode fonct. crayon Mode Windows...
Information Activer clic droit Off

Avancé

Réinit.
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n Sélectionnez Calibrage tactile

Image [Générall Retour
Signal [Config. uni. tactile]

Motif d'installation
Réglage Alimentation On

Réglage de 'angle

Avancé @
Réseau
ECO
Information

Réinit.

Le message d'ajustement de la mise au point s'affiche.

E Vérifiez que la mise au point de I'écran est correcte, puis sélectionnez Oui

[Calibrage tactile]

Régler mise au point pour meilleure lisibilité des caractéres.

Avertissement : Ne placez ni votre main, ni un objet sur I'écran

durant le réglage.

- Touchez du doigt chaque marque a I'écran.

- Touchez les margues jusqu'a ce qu'elles bougent.

- Continuez jusqu'a avoir touché toutes les marques dont la
derniére dans le coin inférieur droit.

Le calibrage démarre une fois les travaux de préparation
terminés. Souhaitez-vous poursuivre ?

Non

Un point s'affiche dans le coin supérieur gauche de I'écran de projection.
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E Touchez le centre du point avec votre doigt

Lorsque le point disparait et se déplace vers la position suivante, retirez votre doigt.

mp  ©

( 2\

E e Veillez a toucher le centre du point. Sinon, il pourrait étre mal positionné.

) (3¢

¢ Ne touchez avec rien d'autre que I'extrémité de votre doigt.

Répétez I'étape 6 jusqu'a ce que tous les points disparaissent

o o o

O = O @&= O @=
O = O @&= O @=
® &= O =

Le calibrage tactile est terminé lorsque tous les points ont disparu.

E ¢ Sivous avez touché une mauvaise position, appuyez sur le bouton [Esc] de la télécommande
ou du panneau de commande. Ceci permet de revenir au point précédent. Vous ne pouvez pas
revenir de deux points.
e Pour annuler le calibrage tactile, maintenez le bouton [Esc] enfoncé pendant deux secondes.
e Lafindu calibrage tactile peut prendre plusieurs secondes apres la disparition de tous les points.
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Lorsque vousinstallez'unité tactile surle tableau blanc (sans crochet de I'unité tactile)

A propos de l'installation

e Des aimants sont intégrés a l'arriere de l'unité tactile. Normalement, l'unité tactile doit étre installée en fixant les
aimants sur I'écran.

¢ Siles aimants ne peuvent pas étre fixés sur un écran, utilisez des vis M4 (x3) disponibles dans le commerce.

e Fixez l'unité tactile sur la surface de I'écran a niveau.

B Procédure d'installation

Installez I'unité tactile puis connectez-la au projecteur.

/\ Attention

Ne branchez I'unité tactile que sur le EB-696Ui. Ne le branchez pas sur d'autres projecteurs ou appareils.

u Allumez le projecteur et appuyez sur le bouton [Menu]

Alaide de la télécommande A l'aide du panneau de com-
mande

Menu @ Home

ser Pointer
ONC O

Source
Search

E Sélectionnez Easy Interactive Function dans Avancé

Image Retour
Easy Interactive Function
Signal Ecran d'accueil
Affichage
Reglage Logo d'utilisateur
< Projection Avant
Avanceé Fonctionnement
= Réglages A/Y
Réseau USB Type B USB Display
Projection multiple
ECO Langue Francais

Réinit.

Information

Réinit.
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[Easy Interactive Function] Retour

[Genéral]

Calibrage auto.

Calibrage manuel

Mode crayon Annotation PC...
Survol Off

Avancé

[Interactivité PC]

Mode fonct. crayon Mode Windows...
Activer clic droit Off

Avancé

n Sélectionnez Motif d'installation

Image [Générall Retour

Signal [Config. uni. tactile]
Motif d'installation @
Réglage Alimentation Off
. Réglage de I'angle
Avancé (W) Calibrage tactile
Réseau
ECO
Information
Réinit.

Le motif d'installation s'affiche sur I'image projetée.

e ¢t le hast de ia

e centre du matif

E Desserrez la vis en bas du cadran avec un tournevis cruciforme no. 2 disponible dans le
commerce
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Déterminez la position d'installation de 'unité tactile

Nous vous conseillons de marquer les positions d'installation suivantes pour simplifier I'installation.

( @ ) : Ligne centrale du motif d'installation. Alignez-la avec la ligne centrale de I'unité tactile ( @ ).

( @ ):25a 100 mm depuis le bord supérieur de I'image projetée. Alignez avec le bord inférieur de
['unité tactile.

/ N

................ <__®

A — ¢2;100mm
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E Attacher I'unité tactile

e Ecrans magnétiques : placez I'arriére de I'unité tactile sur la surface de I'écran, puis attachez.

A Attention

Lors de l'installation de l'unité tactile sur une surface magnétique, veillez a ne pas coincer vos

doigts ou toute autre partie de votre corps entre lesaimants et la surface d'installation. Des aimants
puissants sont utilisés, ce qui peut causer des blessures si vous vous coincez vos doigts.

A

: [ ils |
—

& /
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[Unité : mm]

n Branchezle cable de connexion de l'unité tactile branchée sur le projecteur, sur le port TCH
de l'unité tactile

B Réglage de l'angle

Cette section explique comment régler I'angle de l'unité tactile. Pour plus de détails sur le réglage de I'angle,
consultez p.64.
4 2\
Ej ¢ Lorsquedeux projecteurs sontinstallés en paralléle et que vous souhaitez utiliser lafonctioninteractive,
configurez les fonctions interactives multi-projection en avance.

@ "Parametres multi-projection” p.91
e Avant d'ajuster I'angle, vérifiez que le calibrage du stylet interactif est terminé.

@ "Calibrer le stylet" p.52
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Sélectionnez Easy Interactive Function dans le menu Avancé du projecteur

Image Retour
Signal Ecran d'accueil

Affichage
Réglage Logo d'utilisateur

. Projection Avant

Avancé («¥  Fonctionnement

f— " Réglages A/V

Réseau USB Type B USB Display
Projection multiple

ECO Langue @ Francais
Réinit.

Information

Réinit.

Image [Easy Interactive Function] Retour
Signal [Général]
Calibrage auto.
Réglage Calibrage manuel
Mode crayon Annotation PC...
Survol Off
Avancé
ECO [Interactivité PC]
Mode fonct. crayon Mode Windows...
Information Activer clic droit Off

Avancé

Réinit.
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E Réglez Alimentation sur On

Image [Générall
Signal [Config. uni. tactile]

Motif d'installation
Réglage Alimentation &0n

. Réglage de I'angle
Avancé [«] Calibrage tactile

Réseau
ECO
Information

Réinit.

L'unité tactile s'allume et le voyant est éclairé en bleu.

Lorsque I'Alimentation est réglée sur On, |'unité tactile s'allumera automatiquement au
prochain démarrage du projecteur.

n Sélectionnez Réglage de I'angle

Image [Générall
Signal [Config. uni. tactile]

Motif d'installation
Réglage Alimentation On

;
Avancé 4]  Calibrage tactile
Réseau
ECO
Information
Réinit.
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E Sélectionnez Installation de l'unité tactile sans le support

L'écran suivant s'affiche.

[Réglage de I'angle]

Installation de I'unité tactile sans le support &

Installation de I'unité tactile avec le support

Pour utiliser le support d'unité tactile inclus pour
l'installation, choisissez "Installation de 'unité
tactile avec le support".

Support uni. tactile

[Réglage de I'angle] Préparation

Etape :

Av

Avant le réglage, tournez le cadrans de réglage dans le sens
antihoraire jusqu'a ce qu'il s'arréte.

ertissement :

Lors du premier Réglage de I'angle, exécutez

"Motif d'installation" et alignez le centre de 'unité tactile
avec le centre.

- Veillez a ce que le "Calibrage auto.” ou le "Calibrage manuel"

Co

ait été effectud.

mmencez le Réglage de 'angle une fois ces étapes

effectuées. Passez a |'étape suivante.

Les procédures suivantes sont les mémes que pour le réglage de I'angle (apres I'étape 11) lors de

o

I'installation a I'extérieur du tableau blanc avec le crochet.

@ "Réglage de I'angle" p.64

Ve

E ¢ Lorsque vous installez I'unité tactile a I'aide d'aimants, collez des étiquettes sur les languettes
sur les cotés de I'unité tactile. Faites correspondre le centre des étiquettes avec les languettes.

7

A

T )a
f
i

\

N

J

¢ Sil'unité tactile se déplace hors position, utilisez les étiquettes pour réinstaller au bon endroit.

J

Lorsque vous avez terminé
@ "Calibrage tactile" p.80

les ajustements, effectuez le calibrage tactile.
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[ Installation de plusieurs projecteurs en
paralléele (multi-projection)

En installant des projecteurs en paralléle, vous pouvez projeter une image plus grande (multi-projection).

Vérifiez les points suivants lors de l'installation de plusieurs projecteurs en paralléle. (@ "Procédé

d'installation" p.10)

4 N\
Lors de la projection de I'écran d'un ordinateur, vous devez effectuer les préparations suivantes.
Consultez la documentation fournie avec votre ordinateur pour vérifier comment effectuer les
réglages.

e Connectez un cable d'un ordinateur sur chaque projecteur (I'ordinateur a besoin de deux ports de
sortie d'image)
e Réglez pour émettre des images vers plusieurs écrans depuis un ordinateur

Parametres multi-projection

Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser la fonction multi-projection.
Réglage de I'ID du projecteur (@ p.91)
Réglage de I'image en multi-projection (@ p.94)

B Réglage de I'ID projecteur

n Allumez le projecteur et appuyez sur le bouton [Menu]

A l'aide de la télécommande A I'aide du panneau de com-
mande

Menu @ Home

Y,

Source
Search
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Sélectionnez Projection multiple dans Avancé

Image [Générall Retour
Signal [Avancél

Distance projecteurs Mode 1
Réglage Sync des projecteurs Infrarouge

-

Avancé Mode synchro filaire Mode 1
" Epais. crayon prédéf Normal
Réseau Taille gomme Normal

Palette Couleurs Palette 1
ECO

[Annotation PC Freel

Information Pression Crayon Gomme

Action tactile déf. Gomme
Réinit. Confirmer écran vide Off

Sélectionnez ID projecteur

Image [Projection multiple]
Signal Projection multiple Off
ID projecteur QOff
Réglage
. | Mode couleurs Dynamique
Avancé [a) Uniformité
Réseau Niveau de luminosité 1
Assortiment couleur
ECO RGBCMY
Réinit.
Information
Réinit.

Sélectionnez I'ID pour le projecteur cible

[ID projecteur]
0Off

1
2
3
4
5
b
7
8
9

Appuyez sur le bouton [Menu] pour fermer le menu

Répétez les étapes 1 a 5 pour les autres projecteurs.

92



Annexe

E Pointez la télécommande vers le projecteur que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur
le bouton [ID]

(1) C2) C3)
Link Menu

C4 ) (5 (C6)
Auto Aspect  Color Mode
(7)) (C8) (9)

Pen Mode

Num 0 %TID )

L'ID défini pour le projecteur s'affiche sur I'écran projeté. L'affichage s'éteint aprés environ trois
secondes.

|—|D_uc't'£r_:_"_
Télécommanie : On

ID projecteur : 3
Téléecommande : On

I Tout en maintenant le bouton [ID] enfoncé, appuyez sur le bouton avec le méme numéro
que I'ID du projecteur que vous souhaitez utiliser

1) C2) 3D
Link Menu

ca) C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
cz) C8) C9)
Pen Mode

(num)| C0D) |CIDD)

Les opérations a la télécommande pour le projecteur avec I'ID sélectionné sont activées.
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Appuyez sur le bouton [ID] et vérifiez les parameétres d'ID

1) C2)(C3)

Link Menu

C4)(Cs5) (6

Auto Aspect  Color Mode

(7)) C8) (9
Pen Mode

(Nnum) (0 ) QDD

Ce qui suit s'affiche.

e Télécommande : On s'affiche : vous pouvez contréler le projecteur actuellement utilisé.
e Télécommande : Off s'affiche : vous ne pouvez pas controler le projecteur actuellement utilisé. Répétez la
procédure ci-dessus pour activer les opérations a la télécommande.

4 2\
¢ Chaque fois que le projecteur est allumé, vous devez sélectionner I'ID du projecteur pour le
E projecteur que vous souhaitez utiliser. Lorsque le projecteur est mis sous tension, I'lD défini pour
la télécommande est 0.
e Lorsque ID projecteur est réglé sur Off, vous pouvez contrOler le projecteur avec la
télécommande quel que soit I'ID sélectionné a l'aide de la télécommande.
e Lorsque I'ID de la télécommande est réglé sur 0, vous pouvez contrdler tous les projecteurs
indépendamment du paramétre d'ID de projecteur.

B Réglage de I'image en multi-projection

e Vérifiez que le réglage de la position du projecteur est terminé

@ "Réglage de la position du projecteur" p.43
¢ Sivous avez des inquiétudes au sujet de I'alignement entre les images projetées en multi-projection, essayez
d'effectuer la correction de l'arc.

@ "Correction de l'arc" p.51

Allumez le projecteur et appuyez sur le bouton [Menu]

Alaide de la télécommande A l'aide du panneau de com-
mande

Menu @ Home

Source
Search
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E Sélectionnez Projection multiple dans Avancé

Image [Générall Retour
Signal [Avancél

Distance projecteurs Mode 1
Réglage Sync des projecteurs Infrarouge

-

Avancé («1  Mode synchro filaire Mode 1
" Epais. crayon prédéf Normal
Réseau Taille gomme Normal

Palette Couleurs Palette 1
ECO

[Annotation PC Freel

Information Pression Crayon Gomme

Action tactile déf. Gomme
Réinit. Confirmer écran vide Off

E Réglez Projection multiple sur On

Image [Projection multiple] Retour
Signal Projection multiple &@On

ID projecteur Off
Réglage

. Mode couleurs Dynamigue

Avancé Uniformité
Réseau Niveau de luminosité 1

Assortiment couleur
ECO RGBCMY

Réinit.
Information

Réinit.

Appuyez sur le bouton [Esc] pour revenir a I'écran précédent.

n Effectuez chaque réglage

Mode couleurs Réglez le méme élément pour chaque projecteur.

Uniformité Réglez la balance des couleurs pour la totalité de I'écran (si nécessaire
uniguement).

Niveau de luminosité Silaluminosité de chaque lampe est différente, réglez la luminosité de
lalampe de 1 a 5. Réglez la lampe la plus sombre. Cela est disponible
uniquementlorsque le paramétre Consommation électr. est réglé sur
Normal dans le menu ECO.

Assortiment couleur Réglez la couleur et la luminosité en dégradés de blanc a noir.

Lorsque deux projecteurs sont installés en paralléle et que vous utilisez la fonction

interactive

Lorsque deux projecteurs sont installés en paralléle et que vous souhaitez utiliser lafonction interactive, apres
ajustement de I'image pour la multi-projection, effectuez les réglages suivants. Effectuez les réglages pour
chaque projecteur en succession. Vous ne pouvez pas régler deux projecteurs en méme temps.

Configuration de la synchronisation des projecteurs (@ p.96)
Réglage des fonctions interactives multi-projection (@ p.97)
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Ej Lorsque deux images se superposent, la fonction interactive ne fonctionne pas correctement.

B Réglage des projecteurs en synchronisation

Lorsque vous utilisezlafonction interactive pourla multi-projection, les opérations au styletinteractif peuvent
devenir instables en raison des interférences infrarouges. Suivez les étapes ci-dessous pour stabiliser les
opérations pour le stylet interactif. Vérifiez que l'installation est terminée pour les deux projecteurs avant
d'effectuer les réglages.

@ "Installer la plaque d'installation" p.29

Connectez les ports SYNC de chaque projecteur en utilisant le jeu de cables de
télécommande optionnel (ELPKC28)

Lorsque les projecteurs sont reliés par cable, les opérations pour le stylet interactif se stabilisent.

Le port SYNC dispose de ports IN et OUT. Lorsque vous connectez une extrémité du jeu de cable de
télécommande a un port IN, connectez |'autre extrémité a un port OUT.

Allumez le projecteur et appuyez sur le bouton [Menu]

Alaide de la télécommande A l'aide du panneau de com-
mande

Menu @ Home

Source
Search

Sélectionnez Easy Interactive Function dans Avancé

Image Retour
Easy Interactive Function

Signal Ecran d'accueil
Affichage

Reglage Logo d'utilisateur
Projection Avant

Avanceé Fonctionnement

= Réglages A/Y

Réseau USB Type B USB Display
Projection multiple

ECO Langue Francais

Réinit.

Information

Réinit.
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n Sélectionnez Avancé

Image [Easy Interactive Function] Retour
Signal [Général]
- Calibrage auto.
Réglage Calibrage manuel
- Config. uni. tactile
Avanceé Mode crayon Annotation PC...
- Survol Off
Réseau
ECO [Interactivité PC]
- Mode fonct. crayon Mode Windows...
Information Activer clic droit Off

Avancé

Réinit.

E Réglez Sync des projecteurs sur Cablé

Image [Général]l Retour

Signal [Avancé]
Distance projecteurs Mode 1
Réglage
. Projection multiple Off
Avanceé («¥  Mode synchro filaire Mode 1

Epais. crayon prédéf Normal
Réseau Taille gomme Normal

Palette Couleurs Palette 1
ECO

[Annotation PC Freel

Information Pression Crayon Gomme

Confirmer écran vide Off
Réinit.

B Réglage de la multi-projection interactive

Avant de régler la multi-projection interactive, vérifiez que vous avez fini d'ajuster I'image pour la multi-
projection. Si vous effectuez le réglage de I'image aprés le réglage des fonctions interactives, la position du
stylet pourrait ne pas étre correcte.

@ "Réglage de I'image en multi-projection” p.94
La procédure différe en fonction de |'utilisation ou non de |'unité tactile.

Lorsque vous n'utilisez pas l'unité tactile

n Allumez le projecteur de gauche et éteignez celui de droite
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Appuyez sur le bouton [Menul]

Al'aide de la télécommande A l'aide du panneau de com-
mande

Menu @ Home

ser Pointer
ONSY O

Source
Search

Sélectionnez Easy Interactive Function dans Avancé

Image Retour
Easy Interactive Functiond

Signal Ecran d'accueil
Affichage

Réglage Logo d'utilisateur

. Projection Avant

Avancé («¥  Fonctionnement

f— " Réglages A/V

Réseau USB Type B USB Display
Projection multiple

ECO Langue @ Francais
Réinit.

Information

Réinit.

Sélectionnez Avancé dans Général

Image [Easy Interactive Function] Retour
Signal [Général]

Calibrage auto.
Réglage Calibrage manuel

Config. uni. tactile
Avanceé Mode crayon Annotation PC...
————— Survol Off
Réseau

ECO [Interactivité PC]

Mode fonct. crayon Mode Windows...
Information Activer clic droit Off

Avancé

Réinit.

Sélectionnez Projection multiple

Image [Générall Retour
Signal [Avancél

Distance projecteurs Mode 1
Réglage Sync des projecteurs Infrarouge

-

Avancé Mode synchro filaire Mode 1
" Epais. crayon prédéf Normal
Réseau Taille gomme Normal

Palette Couleurs Palette 1
ECO

[Annotation PC Freel

Information Pression Crayon Gomme

Action tactile déf. Gomme
Réinit. Confirmer écran vide Off

98



Annexe

[Projection multiple] Retour

Off
Gauche &

Droite

Sélectionnez "Gauche" pour le projecteur 1.
Sélectionnez "Droite"” pour le projecteur 2.

m Sélectionnez Droite dans Projection multiple

[Projection multiple] Retour

Off
Gauche

Sélectionnez "Gauche" pour le projecteur 1.
Sélectionnez "Droite" pour le projecteur 2.

m Etalonnez le stylet (@ p.52)
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Lors de l'utilisation de I'unité tactile

E Appuyez sur le bouton [Menul]

Al'aide de la télécommande A l'aide du panneau de com-
mande

Menu @ Home

Source
Search

E Sélectionnez Easy Interactive Function dans Avancé

Image Retour
Easy Interactive Functiong

Signal Ecran d'accueil
Affichage
Réglage Logo d'utilisateur
Projection Avant

Avancé <1 Fonctionnement

s Réglages A/Y

Réseau USB Type B USB Display
Projection multiple

ECO Langue @& Francais

Réinit.
Information

Réinit.

100



Annexe

n Sélectionnez Avancé dans Général

Image [Easy Interactive Function] Retour
Signal [Général]
- Calibrage auto.
Réglage Calibrage manuel
- Config. uni. tactile
Avanceé Mode crayon Annotation PC...
- Survol Off
Réseau
ECO [Interactivité PC]
- Mode fonct. crayon Mode Windows...
Information Activer clic droit Off

Avancé

Réinit.

E Sélectionnez Projection multiple

Image [Générall Retour
Signal [Avancél

Distance projecteurs Mode 1
Réglage Syne des projecteurs  Infrarouge

'

Avancé Mode synchro filaire Mode 1
e Epais. crayon prédéf Normal
Réseau Taille gomme Normal

Palette Couleurs Palette 1
ECO

[Annotation PC Freel

Information Pression Crayon Gomme

Action tactile déf. Gomme
Réinit. Confirmer écran vide Off

E Sélectionnez Gauche

[Projection multiple] Retour

Off
iGauche @

Droite

Sélectionnez "Gauche" pour le projecteur 1.
Sélectionnez "Droite" pour le projecteur 2.

Etalonnez le stylet (@ p.52)
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E Installation et réglage de I'angle de l'unité tactile
La procédure différe selon I'emplacement d'installation de I'unité tactile.

Lorsque vous installez I'unité tactile hors du tableau blanc (avec le crochet de I'unité tactile)
Installer I'unité tactile (@ p.59)

Ajuster I'angle de diffusion du laser (@ p.64)

Lorsque vous installez I'unité tactile sur le tableau blanc (sans crochet de I'unité tactile)
Installer I'unité tactile (@ p.83)

Ajuster I'angle de diffusion du laser (@ p.87)

m Sélectionnez Droite dans Projection multiple

[Projection multiple]

Off
Gauche

Sélectionnez "Gauche" pour le projecteur 1.
Sélectionnez "Droite" pour le projecteur 2.

E Installation et réglage de I'angle de I'unité tactile
La procédure différe selon I'emplacement d'installation de I'unité tactile.
e Lorsque vous installez I'unité tactile hors du tableau blanc (avec le crochet de l'unité tactile)

¢ Installer I'unité tactile (@ p.59)
e Ajuster I'angle de diffusion du laser (@ p.64)
¢ Lorsque vous installez I'unité tactile sur le tableau blanc (sans crochet de I'unité tactile)

e |nstaller l'unité tactile (@ p.83)
e Ajuster I'angle de diffusion du laser (@ p.87)

m Allumer les projecteurs de gauche et de droite
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E Effectuer le calibrage tactile pour chaque projecteur (@ p.80)
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[J Fonction de configuration en lot

Apreés avoir effectué les réglages du menu d'un projecteur, vous pouvez copier ces parameétres vers d'autres
projecteurs (fonction de configuration en lot). La fonction de configuration en lot ne fonctionne que pour
les projecteurs du méme numéro de modéle.

Utilisez une des méthodes suivantes.

¢ Installation avec une clé USB.
e |nstallation en reliant I'ordinateur et le projecteur avec un cable USB.
¢ Installation avec EasyMP Network Updater.

Ce guide explique les méthodes avec clé USB et cable USB.
'd ~\
E e Les paramétres de menu suivants ne sont pas copiés par la fonction de configuration en lot.

e Parameétres du menu Réseau (sauf pour le menu Notification et le menu Autres)
¢ Durée de lampe et Etat depuis le menu Information

e Effectuezla configuration en lot avant d'ajuster la position des projecteurs. Les valeurs d'ajustement
de l'image projetée, dont Keystone, sont copiées par la fonction de configuration en lot. Si la
configuration en lot est effectuée apres avoir ajusté la position des projecteurs, les ajustements
effectués peuvent changer.

¢ En utilisantlafonction de configuration enlot, le logo de I'utilisateur enregistré est copié vers les autres

projecteurs. N'enregistrez pas d'informations confidentielles ou autres en tant que logo utilisateur.
& J

/\ Attention

La configuration en lot est a la responsabilité des clients. Si la configuration en lot échoue en raison d'une
panne électrique, d'une erreur de communication ou autre, le client est responsable de tous frais de
réparation nécessaires.

. J
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Installation avec une clé USB

Cette section explique comment effectuer la configuration en lot avec une clé USB.

E e Utilisez une clé USB au format FAT.
¢ Lafonction de configuration en lot ne peut pas étre utilisée par des clés USB comprenant des fonctions
de sécurité. Utilisez une clé USB ne contenant pas de fonctions de sécurité.

¢ Lafonction de configuration en lot ne peut pas étre utilisée par des lecteurs de carte ou disques durs
USB.

B Enregistrer les réglages sur la clé USB

n Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et vérifiez que tous les voyants du
projecteur sont éteints

E Branchez la clé USB au port USB-A du projecteur

( 2\

E e Branchezla clé USB directement sur le projecteur. Si la clé USB est branchée au projecteur via
un concentrateur USB, les parametres pourraient ne pas étre enregistrés correctement.

e Branchez une clé USB vide. Si la clé USB contient des données autres que le fichier de
configuration en lot, les parametres pourraient ne pas étre enregistrés correctement.

 Sivous avez enregistré un fichier de configuration en lot depuis un autre projecteur sur la clé
USB, supprimez le fichier ou modifiez son nom. La fonction de configuration en lot ne peut pas
écraser un fichier de configuration en lot.

¢ Le nom de fichier pour la configuration en lot est PJCONFDATA.bin. Si vous devez modifier le
nom de fichier, ajoutez du texte aprés PJCONFDATA. Si vous modifiez la section PJCONFDATA
du nom de fichier, le projecteur pourrait ne pas reconnaitre le fichier correctement.

¢ Vous pouvez utiliser uniquement des caractéres sur un octet pour le nom de fichier.
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Tout en maintenant le bouton [Esc] de la télécommande ou du panneau de commande
enfoncé, branchez le cordon d'alimentation au projecteur

Le voyant d'état et le voyant d'alimentation s'allument en bleu, et le voyant de lampe et celui de
température s'allument en orange.

Lorsque tous les voyants du projecteur s'allument, relachez le bouton [Esc].
O @ SO
On/Standby Status  Lamp Temp

Lorsque tous les voyants commencent a clignoter, le fichier de configuration en lot est en cours
d'écriture.

/\ Attention

¢ Ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur lorsque le fichier est en cours d'écriture. Si
le cordon d'alimentation est débranché, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.

¢ Ne débranchez pas la clé USB du projecteur lorsque le fichier est en cours d'écriture. Si la clé USB est
débranchée, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.

(N

Lorsque I'écriture s'effectue normalement, le projecteur s'éteint et seul le voyant d'alimentation est

éclairé en bleu.

O o™ B3
On/Standby Status  Lamp Temp

Lorsque I'alimentation s'éteint, débranchez la clé USB.
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B Copier les réglages enregistrés sur d'autres projecteurs

Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et vérifiez que tous les voyants du
projecteur sont éteints

Branchez la clé USB contenant le fichier de configuration en lot enregistré sur le port USB-
A du projecteur

4 2\
E e Lorsque la clé USB contient 1 a 3 types de fichiers de configuration, le fichier pour le méme

numéro de modéle est copié vers le projecteur. Si plusieurs fichiers sont présents pour un
projecteur avec le méme numéro de modele, les réglages pourraient ne pas étre copiés
correctement.

¢ Lorsque quatre types de fichiers de configuration en lot ou plus sont présents sur la clé USB, les
réglages pourraient ne pas étre copiés correctement.

* Ne stockez pas de données sur la clé USB en dehors du fichier de configuration en lot. Si la clé
USB contient des données autres que lefichier de configuration en lot, les paramétres pourraient
ne pas étre copiés correctement.

Tout en maintenant le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande
enfoncé, branchez le cordon d'alimentation au projecteur

Le voyant d'état et le voyant d'alimentation s'allument en bleu, et le voyant de lampe et celui de
température s'allument en orange.

Lorsque tous les voyants du projecteur s'allument, relachez le bouton [Menul]. Les voyants s'allument
pendant environ 75 secondes.
O o™ SO

On/Standby Status  Lamp Temp

Lorsque tous les voyants commencent a clignoter, les réglages sont en cours d'écriture.

/\ Attention

e Nedébranchezpasle cordond'alimentation du projecteurlorsque les réglages sont en cours d'écriture.
Sile cordon d'alimentation est débranché, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.
¢ Ne débranchez pas la clé USB du projecteur lorsque les réglages sont en cours d'écriture. Si la clé USB

est débranchée, le projecteur pourrait ne pas démarrer correctement.
(. J

Lorsque I'écriture s'effectue normalement, le projecteur s'éteint et seul le voyant d'alimentation est

éclairé en bleu.
10 0 [

O @ SO
On/Standby Status  Lamp Temp

Lorsque l'alimentation s'éteint, débranchez la clé USB.
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Installation en reliant I'ordinateur et le projecteur avec un cable USB

Les systemes d'exploitation suivants prennent en charge la fonction de configuration en lot.

e Windows Vista et versions ultérieures
e Mac OS X 10.5.3 et versions ultérieures

B Enregistrer les réglages sur un ordinateur

n Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et vérifiez que tous les voyants du
projecteur sont éteints

E Tout en maintenant le bouton [Esc] de la télécommande ou du panneau de commande
enfoncé, branchez le cordon d'alimentation au projecteur

Le voyant d'état et le voyant d'alimentation s'allument en bleu, et le voyant de lampe et celui de
température s'allument en orange.

Lorsque tous les voyants du projecteur s'allument, relachez le bouton [Esc].
O @ COT
On/Standby Status  Lamp Temp

Le projecteur est reconnu en tant que lecteur amovible par I'ordinateur.

n Ouvrez le lecteur amovible et enregistrez le fichier de configuration en lot
(PJCONFDATA.bin) sur I'ordinateur

Si vous devez modifier le nom de fichier de configuration en lot, ajoutez du texte aprés
PJCONFDATA. Si vous modifiez la section PJCONFDATA du nom de fichier, le projecteur
pourrait ne pas reconnaitre le fichier correctement. Vous pouvez utiliser uniquement des
caractéres sur un octet pour le nom de fichier.

E Exécutez « Retirer périphérique USB » sur votre ordinateur, puis débranchez le cable USB

éj Sur OS X, exécutez « Retirer EPSON_PJ ».

Le projecteur s'éteint et seulement le voyant d'alimentation est allumé en bleu.

10 0

O @ SOt
On/Standby Status  Lamp Temp
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B Copier les réglages enregistrés sur d'autres projecteurs

Débranchez le cordon d'alimentation du projecteur et vérifiez que tous les voyants du
projecteur sont éteints

Tout en maintenant le bouton [Menu] de la télécommande ou du panneau de commande
enfoncé, branchez le cordon d'alimentation au projecteur

Le voyant d'état et le voyant d'alimentation s'allument en bleu, et le voyant de lampe et celui de
température s'allument en orange.

Lorsque tous les voyants du projecteur s'allument, relachez le bouton [Menul].
O @ B

On/Standby Status  Lamp Temp

Le projecteur est reconnu en tant que lecteur amovible par l'ordinateur.

Copiez le fichier de configuration en lot (PJCONFDATA.bin) que vous avez enregistré sur
votre ordinateur sur la racine du lecteur amovible

E Ne copiez pas de fichiers ou de dossiers autres que le fichier de configuration en lot sur le
lecteur amovible.

Exécutez « Retirer périphérique USB » sur votre ordinateur, puis débranchez le cable USB

( 2\

E Sur OS X, exécutez « Retirer EPSON_PJ ».

. J

Lorsque tous les voyants commencent a clignoter, les réglages sont en cours d'écriture.

4 2\
A Attention
Ne débranchez pas le cordon d'alimentation du projecteur lorsque les réglages sont en cours
d'écriture. Si le cordon d'alimentation est débranché, le projecteur pourrait ne pas démarrer
correctement.

& J

Lorsque I'écriture s'effectue normalement, le projecteur s'éteint et seul le voyant d'alimentation est

éclairé en bleu.
10 0 [

O = & i
On/Standby Status  Lamp Temp
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Lorsque la configuration échoue

Vérification

Résolution

Est-ce que le voyant de la lampe et celui
de température clignotent en orange ra-

pidement ?
SO

O @
On/Standby Status  Lamp Temp

Le fichier de configuration en lot peut étre corrompu, ou la clé USB
ou le cable USB peuvent étre mal branchés. Débranchez la clé USB
oule cable USB, débranchezetrebranchezle cordon d'alimentation
du projecteur, puis essayez a nouveau.

Est-ce que le voyant d'alimentation et ce-
lui d'état clignotent en bleu rapidement,
et ceux de la lampe et de la température

en orange?
N N ' N N 7
7 A A B
O @ B 4§

On/Standby Status  Lamp Temp

21N
21N

L'écriture des réglages peut avoir échoué et une erreur peut étre
survenue dans le firmware du projecteur. Arrétez d'utiliser le pro-
jecteur, débranchez la fiche d'alimentation de la prise et contactez
Epson pour de l'aide.
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[) Fixation d’'un cable de sécurité

Un verrou antivol cablé disponible dans le commerce peut étre fixé au produit.

Faites passer le cable du verrou antivol dans les points d’installation du cable de sécurité sur le projecteur et
la plaque d'installation. Consultez le guide de I'utilisateur fourni avec le verrou cablé pour les instructions de
verrouillage.

L'emplacement de sécurité sur ce produit est compatible avec le systéme de sécurité Microsaver fabriqué
par Kensington. Consultez ce qui suit pour plus de détails sur le systéme de sécurité Microsaver.

http://www.kensington.com/
Projecteur Unité tactile

(ne peut pas étre utilisée si elle est fixée au crochet)
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[ Remarque générale

OS X est une marque commerciale d'Apple Inc.

Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis
et/ou dans d'autres pays.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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