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Az EasyMP Multi PC Projection bemutatasa

Az EasyMP Multi PC Projection szoftverrel kapcsolatos bévebb informaciokért 1asd az alabbi részt.

» Kapcsolédoé hivatkozasok
« "Az EasyMP Multi PC Projection funkci6i" p.6



Az EasyMP Multi PC Projection funkcioi

Az EasyMP Multi PC Projection egy szoftver, amellyel interaktiv
értekezleteket és tandrakat tarthat ugy, hogy kiillonb6z6 halozati kivetitokrol
vetit ki képeket. A kiilonb6z6 kornyezetekhez szamos megjelenitési opcid
koziil valaszthat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Csatlakozas kiilonboz eszkozokhoz" p.6

+ "Négypaneles megjelenités" p.6

« "Az el6adok és a vetitési pozicié mddositasa” p.7

« "Moderatori funkcid" p.7

« "A képernyd kiildése és az ikonok megjelenitése" p.8

o "Egyszert haldzati kivetités USB flash-meghajt6 segitségével (csak
Windows)" p.8

Csatlakozas kiilonb0z6 eszkozokhoz

Ha az EasyMP Multi PC Projection szoftvert egy halézathoz csatlakozo6
szamitogépre telepiti, és azon keresztiil csatlakozik a kivetit6hoz, a halézaton
1év6 késziilékek koziil akar 50 masik késziilék tud képeket kivetiteni a
kivetitérol. (Egyszerre négy késziilék vetithet ki képeket.) Az 50 késziilék
kozott szerepelhetnek olyan szamitégépek, amelyeken az EasyMP Multi PC
Projection szoftver fut, illetve olyan vezeték nélkiili eszkozok, példaul
okostelefonok és tablagépek, amelyekre az Epson iProjection van telepitve.

A halézaton keresztiil akar tavoli konferenciat is tarthat ugy, hogy ugyanazt a
képet egyidejtileg — a haldzaton talalhat6 - legfeljebb négy kivetitén
megjeleniti.

—~ /‘
D N =Tz 7
— -
— 1\ [ 1\ —
[ [ [ [

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kapcsolddas tobb kivetitéhoz (tiikrozés)" p.41
« "Kapcsolddasi modok” p.19

Négypaneles megjelenités

Egyszerre akar négy képernydt is megjelenithet kiilonb6z6 kivetitett
panelekben, ami kifejezetten hasznos lehet tizleti és oktatasi kornyezetben.

Igy példaul egyidejiileg sszehasonlithat és elemezhet adatokat, mikézben
tobb eszkoz képernydijét is kivetiti. Ha a kivetitot oktatasi célokra hasznalja,



Az EasyMP Multi PC Projection funkcioi

akkor a képernyé egyik részére kivetitheti a tananyagot, masik részére pedig a
hallgatdk valaszait, ezzel segitve a tanulast.

=

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A Kkivetitett panelek szamanak modositasa” p.33

A kivetit6t a kabelcsatlakozasok mddositasa nélkiil oszthatja meg olyan
felhasznalokkal, akik ugyanahhoz a halézathoz csatlakoznak, igy minden
felhasznal6 bemutathatja a sajat prezentacidjat.
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@ A Kkivetitésvezérl6 képernyd kizardlag a szoftver Standard Valtozat all
rendelkezésre.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Az el6ad6 modositasa” p.34
o "A vetitett kép helyzetének megvaltoztatasa" p.35

Az el6adok és a vetitési pozicio modositasa

Az EasyMP Multi PC Projection szoftverrel egyszertien mddosithatja a
kivetitett képerny6t és a vetitési poziciét, ha dthuzza a felhasznaloneveket a
kivetitésvezérl képernydn 1év panelekre.

Moderatori funkcio

A moderatori funkcié hasznalata esetén kizardlag egyetlen személy (a
moderator) képes iranyitani a kivetitett képerny6t. Ez a funkcidé hasznos lehet
olyan értekezleteken, amelyeken egyetlen moderator mellett tobb résztvevo
van jelen, és a kivetitett képerny6t a moderatornak kell iranyitania.

Egy masik példa az osztalytermi kérnyezet, ahol a tananyagot a moderatornak
kell iranyitania megszakitas nélkiil.



Az EasyMP Multi PC Projection funkcioi

résztvevoktol kapott valaszok és 6tletek koziil melyeket szeretné valaszként

kivetiteni.
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Ez a funkcié csak a timogatott modelleknél érhet6 el.

» L ysps .
”Kapcsolo’do hw,atk?z,as,?k %  Ezafunkcié csak a timogatott modelleknél érhet6 el.
« "A moderator médositasa” p.44 @
« "Kapcsolddasi modok” p.19
» Kapcsolédo hivatkozasok

« "A kivetitett képernyé megosztasa" p.46
o "A résztvevok képernydjének kivalasztasa ikonokkal torténd kivetitéshez'

A képernyo kiildése és az ikonok megjelenitése
47
Az aktualisan kivetitett képernySképeket igény szerint elkiildheti a résztvevék P
késziilékeire. A résztvevok ezt kovetden jegyzeteket flizhetnek hozza a
képekhez egy rajzoldszoftver segitségével, amelyeket a moderator ikonok T — e -
formdjéban megtekinthet. Ez a funkcio olyan helyzetekben hasznos, ahol a Egyszerii haldzati kivetités USB flash-meghajto
segitségével (csak Windows)

moderator kérdéseket tesz fel a résztvevéknek, majd kivalasztja, hogy a
Igény szerint egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB flash-meghajtot

hasznalhat USB-kulcsként, ha a kivetit6 halézati adatait egy Windows



Az EasyMP Multi PC Projection funkcioi

rendszert szamitogépre szeretné tovabbitani. Az USB-kulcs 1étrehozasaval

egyszertien és gyorsan vetithet ki képeket a haldzati kivetitérol.

Ha mddositani szeretné az el6adot, a kivetitett képet gy allithatja at, hogy az
USB-kulcsot egy masik eléadé szamitogépébe helyezi be.

IP Address, SSID, ...
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o Ez a funkcid csak a tamogatott modelleknél érhet6 el. Tovabbi

részletekért tekintse meg a kivetit6hoz kapott Hasznalati utmutato.

o Az USB-kulcs nem hasznalhat6 a kivetit6 vezeték nélkiili LAN-
moduljaként.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Csatlakozas halozati kivetitéhoz USB flash-meghajté segitségével (csak
Windows)" p.39



A szoftver beallitasa elso alkalommal

A szamitogép és a kivetité halozaton keresztiili csatlakoztatasa el6tt kovesse az aldbbi utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok
o "A szoftver telepitése" p.11
o "A kivetité halozati beéllitasainak kivalasztasa" p.13



A szoftver telepitése

Telepitse az EasyMP Multi PC Projection szoftvert a kivetitéh6z mellékelt
EPSON Projector Software CD-ROM-lemezr6l, vagy toltse le az Epson
webhelyérol.

@ « Ha a telepitéshez kivélasztott nyelv eltér az operaciés rendszer
nyelvétdl, el6fordulhat, hogy a képerny6k helytelenil jelennek meg.

« Ha a szamitdgépen megtalalhaté az EasyMP Multi PC Projection
korabbi verzidja, akkor el8bb tavolitsa el a régi verziot a legtjabb
verziéji EasyMP Multi PC Projection telepitése el6tt.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Az EasyMP Multi PC Projection szoftver rendszerkévetelményei” p.11
« "Az EasyMP Multi PC Projection szoftver kiadasai" p.12

« "Az EasyMP Multi PC Projection telepitése (Windows)" p.12

« "Az EasyMP Multi PC Projection telepitése (OS X)" p.12

o "Az alkalmazas legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.83

Kévetelmény

Windows

Mac

Az EasyMP Multi PC Projection szoftver
rendszerkovetelményei

Az EasyMP Multi PC Projection szoftver hasznalatahoz szamitégépének
teljesitenie kell az alabbi rendszerkovetelményeket.

Kévetelmény Windows Mac

Operacios Windows Vista 0SX

rendszer « Ultimate (32 bites) « 10.7.x (32 és 64 bites)
o Enterprise (32 bites) o 10.8.x (64-bit)
 Business (32 bites) o 10.9.x (64-bit)
o Home Premium (32 bites) e 10.10.x (64-bit)
o Home Basic (32 bites) o 10.11.x (64-bit)

Windows 7

« Ultimate (32 és 64 bites)

o Enterprise (32 és 64 bites)

« Professional (32 és 64 bites)

o Home Premium (32 és 64
bites)

« Home Basic (32 bites)
« Starter (32 bites)

Windows 8
« Windows 8 (32 és 64 bites)
o Windows 8 Pro (32 és 64 bites)

o Windows 8 Enterprise (32 és
64 bites)

Windows 8.1
o Windows 8.1 (32 és 64 bites)

o Windows 8.1 Pro (32 és 64
bites)

o Windows 8.1 Enterprise (32 és
64 bites)

Windows 10

o Windows 10 Home (32 és 64
bites)

o Windows 10 Pro (32 és 64
bites)

o Windows 10 Enterprise (32 és
64 bites)

Processzor

Intel Core2Duo vagy gyorsabb

(Intel Core i5 vagy gyorsabb ajanlott)

Memoria

2GB vagy tobb
(legalabb 4GB ajanlott)

Merevlemez-
kapacitas

50 MB vagy tobb




A szoftver telepitése

Kévetelmény Windows Mac

Kijelz6 800 x 600 (SVGA) és 1920 x 1200 (WUXGA) kozotti felbontas
Legalabb 16 bites szinmélység (kb. 32 000 megjelenitési szin)

$ « A megfelel6 miikodés nem garantalt olyan Windows Vista
rendszerben, amihez nem telepitettek szervizcsomagot vagy legfeljebb
a szervizcsomag 1-et telepitették.
+ A megfelel6 miikodés nem garantalt olyan Windows 7 rendszerben,
amihez nem telepitettek szervizcsomagot.

Az EasyMP Multi PC Projection szoftver kiadasai

Igény szerint azt a szoftverkiadast telepitheti, amely a vetitési kornyezetben
meglévo szerepkoréhez megfelel.

« Standard Viltozat
Az EasyMP Multi PC Projection 6sszes funkcidjat hasznélhatja.
Vezérelheti a kivetitett képet, és moderatori szerepkort is betolthet.
« Résztvevoi Valtozat

A kivetitéhoz kizardlag a moderatori funkcid résztvevéjeként csatlakozhat,
és nem vezérelheti a kivetitett képet.

Az EasyMP Multi PC Projection telepitése (Windows)

Telepitse az EasyMP Multi PC Projection programot a szamitogépére.

A szoftver telepitéséhez rendszergazdai jogok sziikségesek.

n Kapcsolja be a szamitogépet.

a Zarjon be minden fut6 alkalmazast.

B Tegye az alabbiak egyikét:
« Helyezze be az EPSON Projector Software CD-ROM-lemezt (ha van)
a szamitogépbe, és végezze el az aldbbi lépéseket.

 Ha az Epson webhelyérdl toltotte le a szoftvert, kovesse a képernyén
megjelend utasitasokat a szoftver telepitéséhez.

A telepit6é automatikusan elindul.

Ha a telepités nem indul el automatikusan, nyissa meg a CD-ROM-
meghajtot a Sajatgép (vagy a Szamitogép) ablakban, majd kattintson
duplan az EMP_MPPInst.exe fajlra.

B Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a telepitéshez.

Az EasyMP Multi PC Projection telepitése (OS X)

Telepitse az EasyMP Multi PC Projection programot a szamitogépére.
n Kapcsolja be a szamitogépet.
a Zarjon be minden fut6 alkalmazast.

B Tegye az alabbiak egyikét:
« Helyezze be az EPSON Projector Software CD-ROM-lemezt (ha van)
a szamitogépbe, és végezze el az aldbbi 1épéseket.

 Ha az Epson webhelyérdl toltotte le a szoftvert, kovesse a képernyén
megjelend utasitasokat a szoftver telepitéséhez.

Kattintson duplan az EMP_MPPInstaller.mpkg ikonjara az EPSON
ablakban.

A telepités elindul.

B Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a telepitéshez.



A kivetito halozati beallitasainak kivalasztasa

A szdmitogép és a kivetité kozotti kapcsolodds modjanak kivélasztadsahoz o A Kkivetit csatlakoztatdsa a szamitogéphez kozvetlen modon, vezeték nélkiili
kovesse az alabbi utasitdsokat, majd éllitsa be a kivetitét. kommunikaciéval: Hasznalja a Gyors kapcsolédasi méd opciot.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Kapcsolddasi mddok kiilonbozé haldzati kornyezetekhez" p.13

« "Ajanlott vezeték nélkiili kornyezet tobbszamitogépes kivetitéshez" p.14

« "A kivetité beallitasa Gyors kapcsolddasi modban torténd csatlakozashoz"
p.14

o "A kivetit6 beallitasa Specidlis kapcsolodasi modban torténd csatlakozashoz
(vezeték nélkiili halézatban)" p.15

o "A kivetitd bedllitasa Specialis kapcsoldddsi modban t6rténé csatlakozashoz
(vezetékes halozatban)" p.16

Kapcsolodasi modok kiilonb6zo halozati
kornyezetekhez

Igény szerint kivalaszthatja az adott halézati kornyezethez illé kapcsolodasi
modot.
« A kivetit6 csatlakoztatasa a szamitogéphez vezeték nélkiili halozati

Ellendrizze, hogy a kivetité hogyan csatlakozik a halézati rendszerhez (vezeték rendszeren keresztiil: Hasznélja a Specidlis kapcsolodasi méd opciot.

nélkiili vagy vezetékes modon), és ellendrizze a kommunikaciés utvonalat a
szamitogéptol a kivetitdig.
Eléfordulhat, hogy az On kivetitdje nem minden kapcsolédasi médot

tamogat. Tovabbi részletekért tekintse meg a kivetitéhoz kapott Haszndlati
utmutaté dokumentumot.




A kivetito halozati beallitasainak kivalasztasa

o A kivetit6 csatlakoztatasa a szamitogéphez vezetékes halozati rendszeren « Novelje a csatlakozas stabilitasat egy vezeték nélkiili LAN-vezérl6vel, ha
keresztiil: Hasznalja a Specialis kapcsolodasi méd opcidt. lehetséges.

 Hasznaljon olyan hozzaférési pontot, amely tamogatja a 802.11n szabvany
hasznalatat.

A vezeték nélkiili kdrnyezet bedllitasdhoz kérjen segitséget a halozati
rendszergazdatol.

@ Ha a kivetité tdamogatja a vezetékes LAN-csatlakozast, akkor azt
javasoljuk, hogy vezetékes LAN-csatlakozast hasznaljon, amikor tobb
késziiléket csatlakoztat a kivetit6hoz.

A kivetito beallitasa Gyors kapcsolodasi modban
torténé csatlakozashoz

Ha a szamitogépet vezeték nélkiili kommunikacidval szeretné csatlakoztatni
kozvetlentl a kivetitéhoz, akkor meg kell adnia a haldzati beallitasokat a
szamitogépen és a kivetitén egyarant.

Ajanlott vezeték nélkiili kornyezet tobbszamitégépes

kivetitéshez n Vilassza ki a sziikséges beallitasokat a vezeték nélkiili helyi hal6zathoz
torténd csatlakozashoz. Bévebb informaciokért tekintse meg a
Ha tobb késziiléket csatlakoztat egy kivetitéhoz Gyors kapcsolédasi mdédban, szamitogéphez mellékelt dokumentaciot.

azt javasoljuk, hogy az optimalis vetitési teljesitmény érdekében legfeljebb hat
késziiléket csatlakoztasson. Az egyszerre csatlakoztathatd késziilékek szama a

JeReS Lodh SaPaeate 24 ARk RS Ha sziikséges, szerelje be a vezeték nélkiili LAN egységet a kivetitébe.
vezeték nélkiili kommunikaciés kornyezettdl fiiggéen valtozik.

Az utasitasokért tekintse meg a kivetitéhoz kapott Haszndlati uitmutato
Ha vezeték nélkiili helyi halézathoz csatlakoztat egy kivetit6t, és tobb dokumentumot.
késziiléket csatlakoztat a kivetitéhoz vezeték nélkiili formaban a Specidlis

kapcsolodasi mdd hasznalataval, akkor vegye figyelembe az alabbi ajanlasokat. Kapcsolja be a kivetitét.

« Allitson be tébb hozzaférési pontot, hogy a hozzéférési pontok egyikéhez
legfeljebb 10-20 késziilék tudjon csatlakozni. A csatlakoztathaté késziilékek
maximalis szamarodl a hozzaférési pont utmutatdjaban olvashat tovabbi
részleteket.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a vezérldpanelen,
valassza ki a Halézat meniit, majd vélassza a Halézati konfiguraciohoz
elemet.

00 O

« Tobb hozzaférési pont hasznalata esetén eltérd csatornat rendeljen hozza az
egyes hozzaférési pontokhoz, és hasznaljon eltér6 hozzaférési pontokat a
kivetitd, illetve a szamitogép csatlakoztatasahoz.

Vilassza a Vez.nélk.LAN.



A kivetito halozati beallitasainak kivalasztasa

Megjelenik az alabbiak egyikéhez hasonld képernyd.

Vez. nélk. LAN tdp.
[Vez.nélk.LAN (¢]  Kapcsolat médja

Csatorna ich

Vez nélk. LANrsz.  802.11b/g

SSID auto. bedll. Ki

SSiD

IP bedllitdsok

SSID megjelenités  Ki

IP cim kijelzés

Kapcsolja be a vezeték nélkiili LAN-tamogatast.

@ A sziikséges beallitasok a kivetit6tdl fiiggden valtoznak. Az
utasitasokért tekintse meg a kivetitéhoz kapott Haszndlati

ttmutaté dokumentumot.

Valassza a Gyors értéket a Kapcsolat modja paraméterhez.

Valassza ki a halézatanak beallitasdhoz sziikséges tovabbi opcidkat. Az
utasitasokért tekintse meg a kivetit6hoz kapott Haszndlati titmutaté
dokumentumot.

Végezze el a biztonsagi bedllitasokat a Biztonsag meniiben (ha
sziikséges a halozatahoz). A helyes beallitdsok végrehajtasara vonatkozo6
bévebb informaciokért egyeztessen a haldzati rendszergazdajaval.

0 00

@ A beallitasok megadasa utan valassza a Beallitas kész lehetdséget, majd
kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a beallitasok elmentéséhez
és a meniibdl torténd kilépéshez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A Kivetit6 és egy szamitogép kozvetlen csatlakoztatasa vezeték nélkiili
kapcsolaton keresztiil" p.20

A kivetito beallitasa Specialis kapcsolodasi modban
torténo csatlakozashoz (vezeték nélkiili hal6zatban)

Ha a szamitégépet vezeték nélkiili haldzat segitségével szeretné csatlakoztatni
a kivetit6hoz, akkor meg kell adnia a halézati beallitasokat a szamitégépen és
a kivetit6n egyarant.

Kérje el a halozati rendszergazdatol a hozzaférési pont beallitasait (pl. az
SSID-azonositot és a biztonsagi beallitdsokat), és jegyezze fel Gket.

Csatlakoztassa a szamitogépet a halézathoz.

@ Ha sziikséges, akkor a halézati kapcsolat bedllitasahoz tekintse
meg a szamitogépéhez vagy halozati adapteréhez mellékelt
dokumentaciot.

Ha sziikséges, szerelje be a vezeték nélkiili LAN egységet a kivetitébe.
Az utasitasokért tekintse meg a kivetitéhoz kapott Haszndlati uitmutato
dokumentumot.

Kapcsolja be a kivetitét.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a vezérldpanelen,
valassza ki a Halézat meniit, majd vélassza a Halézati konfiguraciohoz
elemet.

Vilassza a Vez.nélk.LAN.



A kivetito halozati beallitasainak kivalasztasa

Megjelenik az aldbbiak egyikéhez hasonlé képernyd. A kivetit6 beallitasa Specialis kapcsolodasi médban

_ torténo csatlakozashoz (vezetékes halézatban)

Vez. nélk. LAN tdp.
Vez.nélk.LAN & BETJLIETNTITEY
= = Csatorpa ich , ey ’ ’ 17 7 r 4 H
. e nd. LA sz 80211076 Ha a szamitogépet vezetékes haldzat segitségével szeretné csatlakoztatni a
R 1 ot asok kivetit6hoz, akkor meg kell adnia a hal6zati bedllitasokat a szimitogépen és a

Levél SSID megjelenités  Ki

P cin'jeizes 1 kivetitén egyarant.

Egyebek
Alaphelyzet

Bedllits kész

| Kérje meg a haldzati rendszergazdat, hogy ellendérizze a DHCP funkcid
((Esc] /1G] Visszaléoés (&1 Kiviiasrtés ) rendelkezésre allasat az aktualis haldzati kdrnyezetben.

Ha a DHCP funkci6 nem érhet? el, akkor irja le a kivetit6 alabbi

Kapcsolja be a vezeték nélkiili LAN-tdmogatdst. jellemzit.
e [P-cim
o Alhélézati k
@ A sziikséges beallitasok a kivetit6tdl fiiggden valtoznak. Az o ,a (,)Z% mase
utasitasokért tekintse meg a kivetitéhoz kapott Haszndlati * Atjar6 cim

ttmutaté dokumentumot.

Csatlakoztassa a szamitogépet a hdl6zathoz.

Valassza a Specialis értéket a Kapcsolat médja paraméterhez.

Ha sziikséges, akkor a halézati kapcsolat beallitasahoz tekintse
Valassza ki a halézatanak beallitasdhoz sziikséges tovabbi opcidkat. Az meg a SZén}i’ff:’géPéheZ vagy hdlozati adapteréhez mellékelt
utasitasokért tekintse meg a kivetitéhoz kapott Haszndlati titmutaté dokumentdciot.

dokumentumot.

Végezze el a biztonsagi bedllitasokat a Biztonsag meniiben (ha Csatlakoztassa a LAN kébelt a kivetit6hoz.

sziikséges a halozatahoz). A helyes beallitdsok végrehajtasara vonatkozo6
bévebb informaciokért egyeztessen a haldzati rendszergazdajaval.

B OO

Kapcsolja be a kivetit6t.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a vezérl6panelen,
valassza ki a Halézat meniit, majd vélassza a Halézati konfiguraciohoz
elemet.

m A beallitasok végrehajtasat kovetden valassza a Beallitas kész
lehetéséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

Vilassza Vezetékes LAN.

Q 000

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Szoftveres csatlakozas a kivetit6hoz egy haldzati rendszeren keresztiil" p.23



A kivetito halozati beallitasainak kivalasztasa

Megjelenik az alabbiak egyikéhez hasonld képernyd.

IP bedllitasok
IP cim kijelzés

Sziikség szerint adja meg az IP beallitdsokat.
« DHCP 4ll rendelkezésre: Allitsa a DHCP elemet Be értékre.

o Nem 4ll rendelkezésre DHCP: Allitsa a DHCP elemet Ki értékre, és
adja meg a kivetit IP-cimét, alhal6zati maszkjat és atjarocimét.

A beallitasok végrehajtasat kovetden valassza a Beallitas kész
lehetéséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

» Kapcsolédo hivatkozasok
o "Szoftveres csatlakozas a kivetit6hoz egy halozati rendszeren keresztiil" p.23



A kivetito csatlakoztatasa és képek vetitése

A szamitdgép és a kivetité haldzaton keresztiili csatlakoztatasahoz, valamint a szamitogép képerny6jének a kivetitd segitségével torténé megjelenitéséhez kovesse az
alabbi utasitasokat.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szoftvert mar beallitotta és a kivetité kapcsolodasi modjat kivalasztotta.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Kapcsolddasi modok" p.19

« "Kivetitékeresési mdd kivalasztasa" p.26

o "A kivetitett kép vezérlése" p.32

« "Kapcsolat bontasa" p.36

o "A szoftver telepitése" p.11

o "A kivetité halozati beéllitasainak kivalasztasa" p.13



Kapcsolodasi modok

A szamitdgép és a kivetitd csatlakoztatasahoz kivalaszthatja az értekezlet
tipusanak megfelelé kapcsolodasi modot.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Kapcsolddasi modok kiilonb6z6 tipusu értekezletekhez" p.19

« "A Kivetit6 és egy szamitogép kozvetlen csatlakoztatasa vezeték nélkiili
kapcsolaton keresztiil" p.20

« "Szoftveres csatlakozas a kivetit6hoz egy halézati rendszeren keresztiil" p.23

Kapcsolodasi médok kiillonb6z6 tipusu
értekezletekhez

Kivalaszthatja az értekezlet tipusanak megfelel kapcsolddasi modot.

Dontse el, hogy milyen médon szeretné tartani az értekezletet. A kapcsolodasi
folyamat a valasztott kapcsolodasi modtol fiiggéen véltozik.

$ Eléfordulhat, hogy az On kivetitéje nem minden kapcsolédasi médot
tamogat. Tovabbi részletekért tekintse meg a kivetit6hoz kapott
Haszndlati itmutaté dokumentumot.

« Minden felhasznal¢ iranyithatja a kivetitett képerny6t és tarthat eléadast.

(Témak kozos megvitatasa és interaktiv kommunikacié mas felhasznalokkal
tizleti kornyezetben.)




Kapcsolodasi modok

« Egyetlen moderator van, aki a moderatori funkcio segitségével egyediil A kivetito és egy széml'tégép kozvetlen

vezeti az értekezletet. (Tanora vagy el6adas tartasa a résztvevék , P HET s
szamitogépes képernydinek segitségével oktatasi kornyezetben.) csatlakoztatasa vezeték nélkiili kapcsolaton keresztil

Ha a kivetit6 az alabbiak szerint van beallitva, akkor a kivetité és egy
szamitogép kozvetlen mddon is csatlakoztathaté egymashoz vezeték nélkiili

- E— . 7 s 7 Te L 4 4 ”er r 4 : I L
v ) — kommunikaciéval a szamitégép képernydjén lathaté tartalom kivetitése
— — céljabol.
a ) | & 2 s e REENATIEST . s RIS
LA — | @ — o A kivetit6 vezeték nélkiili LAN egységgel vagy beépitett, vezeték nélkiili
— E— .
| [ — LAN-modulokkal rendelkezik.
« A kivetit6 kapcsolodasi modja a Gyors opciodra van éllitva.
2 @ » Ha a szoftver Résztvevéi Véltozat haszndlja, a kivetit6t és a
~ > szamitogépet halézati rendszeren keresztiil kell csatlakoztatnia.
« Ha a kivetit6t és a szamitogépet kozvetlen modon, vezeték nélkiili
kommunikacids kapcsolaton keresztiil csatlakoztatja egymashoz, a
szamitogép és egy hozzaférési pont kozott megsziinik a csatlakozas.
o= — o « Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitogép vezeték nélkili
| F = kommunikaciés funkciéja be van kapcsolva.
:g :} 0O\ \ =

A LAN bemeneti forrasra torténé atvaltdshoz nyomja meg a [LAN]
gombot vagy a [Source Search] gombot a tavvezérlon.
Megjelenik a LAN készenléti képernyd.

Egyetlen moderatoros értekezlet inditasdhoz a kivetitéhoz csak

egyetlen felhasznald csatlakozhat moderatorként, a tobbi

felhasznalénak résztvevoként kell csatlakoznia. [LAM]
» Kapcsol6dé hivatkozasok Kivetitd neve T EBs k% %k ok
« "A moderator mddositdsa" p.44 SSIQ :
« "Szoftveres csatlakozas a kivetit6hoz egy haldzati rendszeren keresztiil" p.23 IP-cim -

IP-cim
Kulcsszo




Kapcsolodasi modok

a Inditsa el az EasyMP Multi PC Projection szoftvert. A kivetitét az alabbi mddszerek segitségével keresheti meg.
» Windows Vista és Windows 7: Kattintson a Start gombra, valassza a « Automatikus keresés: A rendszer automatikusan megkeresi a
Programok (vagy Minden program), az EPSON Projector, az kivetitot.

EasyMP Multi PC Projection elemet, majd kattintson az EasyMP
Multi PC Projection Ver.X.XX lehetdségre.

« Windows 8 és Windows 8.1: Jelolje ki a Keresés elemet a Gombok
részben, majd jeldlje ki az EasyMP Multi PC Projection Ver. X.XX

o Profil: A rendszer egy korabban elmentett profil alapjan keresi meg a
kivetitot.

Megjelennek a kivetitdkeresési eredmények.

lehetdséget.
) 8 ) o Vilassza ki a Kivetiték listaja elemei koziil azt a kivetit6t, amelyhez
« Windows 10: Vilassza a Start gombot, jelolje ki a Minden csatlakozni szeretne, majd valasszon az alabbi lehetéségek koziil:
alkalmazas, illetve az EPSON Projector elemet, majd jelolje ki az ) . . ) -
EasyMP Multi PC Projection lehetéséget. » Ha azt szeretné, hogy mgderator modban az 6sszes felhasznald
] ) . o lehessen résztvevd, gy6z6djon meg arrol, hogy a Csatlakozzon
« OS X: Kattintson duplan az EasyMP Multi PC Projection elemre az moderatorként, vagy tiltsa le a kapcsolat megszakitasa funkciét.
Alkalmazasok mappdban. elem nincs kijel6lve, majd kattintson a Csatlakozas gombra.

o Ha On a moderator, és nem szeretné, hogy mas felhasznalok
megszakitsak a moderatori el6adasat, jelolje ki a Csatlakozzon
moderatorként, vagy tiltsa le a kapcsolat megszakitasa funkciot.
elemet, majd kattintson a Csatlakozas gombra.

@ Létrehozhat egy parancsikont is, amivel elindithatja az EasyMP
Multi PC Projection szoftvert, illetve automatikusan rakereshet
az elmentett kivetitGkre.

et . PRSI , P . . &) EasyMP Multi PC Projaction Var XXX ' =S
Jelolje ki a Gyors kapcsolédasi méod lehetdséget, majd kattintson az i e e
OK gombra. 00000
Adtomaticus keresés 0 lelerfsség  Megiegyzésck *
M A Profi ) | |== ; y
f8) EasyMP Multi PC Projection Var. XXX [ — fumd i

7 Fron

\ r|= Készerlét  EMPODDDODDOOOO..
Valasszon Kapcsolddasi madot. = ‘,‘_F»J Foglalt EMPDOOO000D000. . RapidStartSSIDDT MEREE 201

pidStatssiooD NEEER 200

Ha vezeték nélkiili haldzaton csatlakozik, feltétendl a [Haldzat]
meniben megadott csatlakozasi médot vélassza ki.

{Ez alapértelmezett modban a [Gyors kapcsolodasi mad] értékre van
aliitva.)

(

1@ Gyors kapcsolédasi mod ]

() Specidlis kapcsolddasi mod

Csatlakoztassa a szamitdgépet és a kivetitdt vezeték nélkili
haldzaton.

ivalasztott Kapcsolddasi mad legyen az alapételmezett mod a
Aldival Ka lodasi mod | lapértel 5d
tovabbi csatlakoztatasokhoz.
(Me jelenjen meg tobbet ez az ablak.)

[ ok | [ Méase




Kapcsolodasi modok

@ o A moderatori funkcié kizarélag a timogatott modelleken @ Ha kivélasztja a Jelsz6 mentése és ez a parbeszédablak ne
haszndlhatd, és kizarélag a szoftver Standard Valtozat 4ll jelenjen meg tobbet lehetdséget, akkor a rendszer eltérolja a
rendelkezésre. kivetité SSID azonositdjat és jelszavat a szamitdgépen, és a
o Amikor egy felhasznalé moderatorként csatlakozik, akkor a ki,ivetkegé csatlakoz.ais all’(alméval mar nem jelenl’ti' meg ezt a
moderitor funkcié automatikusan aktivalédik. parbeszédpanelt. A jelszét nem kell ismét megadnia.
Ha a kivetitd jelszava az alapértelmezett értékr6l nem lett
Ha a Vetit6 kulcsszava paraméter Be értékre van éllitva vagy a megvaltoztatva, az aldbbi parbeszédpanel jelenik meg. Modositsa
Moderatori jelszo be van allitva a kivetité bedllitasai kozott, akkor a jelszot a kivetits Halozat menijében.

megjelenik a kulcsszdbeviteli képernyé. -
EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX

G Ellendrizze a Vetité kulcsszava értékét a LAN készenléti képernydn.

Adja meg a kulcsszot, majd kattintson az OK gombra. #z alapértelmezett jelszd nem kel megvakoziatasra.
Patldlagos biztonsagot jelent, ezért azt ajanljulk, megvaltoztassa

meg a jelszat.
Amikor megjelenik az alabbi parbeszédpanel, adja meg a kivetitén
bedllitott jelszot, majd kattintson a Kapcsolodas gombra.
- ™~
EasyMP Multi PC Projection Ver XXX .
[]iNe jelenjen tobbet ez a parbeszédablal |
Wezetél nelkili LAM biztonsag van beallitva a jelenleg
ceatlakoztatott kivetitdhoz. — -
Adja meq a jelszdt. I Kapcsolddas I [ Mégse
[ Jels2d mentése &s ez a parbeszedablak ne jelenjen meg Miutén létrejott egy kapcsolat, a szamitdgép képernydjét kivetiti a rendszer, és
tobbet. a kovetkezd eszkoztar jelenik meg a monitoron.
[ Kapcsolddas ] [ Mégse EzsyMP Multi PC Projection VerXXx El_lg

OO &= =E [weem]

A rendszer az els6ként csatlakozd felhasznalé képerny6jét vetiti ki teljes
képerny6s modban. A késébb csatlakozo felhasznalok az eszkoztarban

[l

talalhato gombra kattintva kivetithetik a sajat képernydjiiket, illetve az



Kapcsolodasi modok

eszkoztarban talalhatd gombra kattintva iranyithatjak a kivetitett képet a
kivetitésvezérlé képerny6rol.

%« A kapcsolat létrejottekor a kivetité automatikusan atvalt a LAN
bemeneti forrasra, ha nem érzékel masik bemeneti jelet. Ha a kivetité
nem valt at automatikusan a LAN bemeneti forrasra, akkor nyomja
meg a [LAN] gombot vagy a [Source Search] gombot a tavvezérlén.

A megjelenitett eszkoztar a kapcsolodasi modtdl és a szoftver
verzidjatdl fiiggbden valtozhat.

« A moderatori funkcié hasznalata esetén kizarélag a moderator tudja
iranyitani a vetitett képerny6t.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetité beallitasa Gyors kapcsolddasi modban torténd csatlakozashoz"
p.14

« "Kapcsolat bontasa" p.36

« "Kivetitékeresési mdd kivalasztasa" p.26

o "A kivetitett kép vezérlése" p.32

« "Halozati kivetit6k keresése parancsikonnal” p.38

Szoftveres csatlakozas a kivetitohoz egy halozati

rendszeren keresztiil

Ha a kivetitd az alabbiak szerint van bedllitva, akkor a szamitogép és a kivetitd
a halozaton keresztiil is csatlakoztathaté egymashoz az EasyMP Multi PC
Projection segitségével.

o A kivetit6 akkor rendelkezik vezeték nélkiili LAN egységgel, ha nincsenek
benne beépitett, vezeték nélkilli LAN modulok (csak vezeték nélkiili
hélbézatok esetében).

« A kivetit6hoz LAN kabel csatlakozik (csak vezetékes halozatoknal).
o A kivetité kapcsolddasi mddja Specialis lehetdségre van allitva.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitogép a haldzathoz is csatlakozik.

A LAN bemeneti forrasra torténé atvaltdshoz nyomja meg a [LAN]
gombot vagy a [Source Search] gombot a tavvezérlon.

Megjelenik a LAN készenléti képernyd.

[LAN]

Kivetitd neve : EBskkkkokk
SsSID :
IP-cim -l

IP-cim 5
Kulcsszo

Inditsa el az EasyMP Multi PC Projection szoftvert.

« Windows Vista és Windows 7: Kattintson a Start gombra, valassza a
Programok (vagy Minden program), az EPSON Projector, az
EasyMP Multi PC Projection elemet, majd kattintson az EasyMP
Multi PC Projection Ver.X.XX lehetdségre.

« Windows 8 és Windows 8.1: Jellje ki a Keresés elemet a Gombok
részben, majd jeldlje ki az EasyMP Multi PC Projection Ver. X.XX
lehetdséget.

« Windows 10: Valassza a Start gombot, jelolje ki a Minden
alkalmazas, illetve az EPSON Projector elemet, majd jelolje ki az
EasyMP Multi PC Projection lehetdséget.

« OS X: Kattintson duplan az EasyMP Multi PC Projection elemre az
Alkalmazasok mappaban.

@ Létrehozhat egy parancsikont is, amivel elindithatja az EasyMP
Multi PC Projection szoftvert, illetve automatikusan rakereshet
az elmentett kivetitékre.



Kapcsolodasi modok

Jelolje ki a Specialis kapcsolddasi mdd lehetGséget, majd kattintson az

OK gombra.

25

-
@ EasyMP Multi PC Projection Ver. XX

Valasszon Kapcsolddasi madot.

Ha vezetek nélkil halozaton csatlakozik, feltétlendl a [Haldzat]
meniiben megadott csatlakozasi médot vélassza ki.

(Ez alapértelmezett médban a [Gyors kapcsolddasi mdd] értékre van
Aliitva.)

() Gvors kapcsolédési méd
( imis )

Csatlakozzon a kivetitdhiz vezeték nélkilli LAM hozzéférési pont
vagy vezetékes LAN segitségével.

ivalasztott Kapcsolddasi mad legyen az alapertelmezett méd a
Alcival Ka l6dasi mad | lapértel G
tovabbi csatlakoztatasokhoz.
(Ne jelenjen meg tobbet ez az ablak )

[ Megse

n A kivetit6t az aldbbi modszerek segitségével keresheti meg.

« Automatikus keresés: A rendszer automatikusan megkeresi a

kivetit6t.

o Kézi keresés: A rendszer a megadott IP-cim vagy a kivetit neve
alapjan keresi meg a kivetit6t.

o Profil: A rendszer egy korabban elmentett profil alapjan keresi meg a

kivetitdt.

Megjelennek a kivetitékeresési eredmények.

Valassza ki a Kivetitok listaja elemei koziil azt a kivetit6t, amelyhez
csatlakozni szeretne, majd véalasszon az alabbi lehet6ségek koziil:

 Ha azt szeretné, hogy moderator médban az sszes felhasznald
lehessen résztvevo, gy6z6djon meg arrél, hogy a Csatlakozzon
moderatorként, vagy tiltsa le a kapcsolat megszakitasa funkciot.
elem nincs kijeldlve, majd kattintson a Csatlakozas gombra.

« Ha On a moderator, és nem szeretné, hogy mas felhasznalok
megszakitsak a moderatori el6adasat, jelolje ki a Csatlakozzon
moderatorként, vagy tiltsa le a kapcsolat megszakitasa funkciot.
elemet, majd kattintson a Csatlakozas gombra.

r= &
) EasyMP Multi PC Projaction Ver XXX ‘ = ‘ =
Felhasznalé neve Kivetitdk listéja - Atomathus kerssés -

XARKHKKXHH [ rstes |
| Automatikus keresés. (1} Kivet it neve 1P cim Megisayzések -
| Kézikeresés (L) Készenlét EMP_MODERATL. FFF L

aH 0 Készenlét EMPODO00DO00DD...  192.168.10.20 200 |_

T megss At o

- Profil Foglalt EMPDOOO0DDO0DO..  192168.10.21 201

-3 Room A
Tikrzés EMPODDO0DDO00D...  192.168.10.22 202
i I B
ént, vagy titsa i¢ a kapesaiat 4aa funkciot
L3

rendelkezésre.

o A moderatori funkci6 kizarélag a timogatott modelleken
hasznalhato, és kizardlag a szoftver Standard Valtozat all

o Amikor egy felhasznalé moderatorként csatlakozik, akkor a
moderator funkcié automatikusan aktivalédik.

Ha a Vetito kulcsszava paraméter Be értékre van allitva vagy a
Moderatori jelszo be van allitva a kivetitd beallitasai kozott, akkor

megjelenik a kulcsszdbeviteli képernyd.

Ellendrizze a Vetitd kulcsszava értékét a LAN készenléti képernyén,
adja meg a kulcsszot, majd kattintson az OK gombra, ha sziikséges.



Kapcsolodasi modok

Miutan létrejott egy kapcsolat, a szamitogép képerny6jét kivetiti a rendszer, és
a kovetkezd eszkoztar jelenik meg a monitoron.

EasyMP Multi PC Projection VerXXX El_‘g
CN0 &= @ E (] |

A rendszer az els6ként csatlakozo felhasznalo képernydjét vetiti ki teljes

képernyés modban. A késébb csatlakozo felhasznalok az eszkoztarban

talalhato =] gombra kattintva kivetithetik a sajat képernydjiiket, illetve az

eszkoztarban talalhatd gombra kattintva iranyithatjak a kivetitett képet a
kivetitésvezérlé képerny6rol.

% ¢ A kapcsolat létrejottekor a kivetité automatikusan atvalt a LAN
bemeneti forrasra, ha nem érzékel masik bemeneti jelet. Ha a kivetité
nem valt at automatikusan a LAN bemeneti forrasra, akkor nyomja
meg a [LAN] gombot vagy a [Source Search] gombot a tavvezérlon.
o A megjelenitett eszkoztar a kapcsolddasi modtdl és a szoftver
verzidjatdl fiiggden valtozhat.

+ A moderatori funkcié hasznalata esetén kizarélag a moderator tudja
iranyitani a vetitett képerny6t.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetit6 beallitasa Specidlis kapcsolodasi modban torténd csatlakozashoz
(vezeték nélkiili halozatban)" p.15

o "A kivetit6 beallitasa Specialis kapcsolodasi modban torténd csatlakozashoz
(vezetékes halézatban)" p.16

« "Kapcsolat bontasa" p.36

o "Kivetitékeresési mod kivalasztasa" p.26

o "A kivetitett kép vezérlése" p.32

« "Halozati kivetit6k keresése parancsikonnal” p.38



Kivetitokeresési mad kivalasztasa

"o

Kivalaszthatja a csatlakoztatni kivant kivetit allapotanak vagy helyszinének 214 S s re : 2
megfelel kivetitdkeresési médot. Halézati kivetitok automatikus keresése
Automatikusan megkeresheti az elérhet6 haldzati kivetitoket, és azok képeit

» Kapcsol6do hivatkozasok
egyszerien kivetitheti a kivant kivetitd kivélasztasaval.

o "Keresési mddszerek” p.26
« "Hélozati kivetit6k automatikus keresése" p.26 Kattintson az Automatikus keresés gombra a keresési képernyon.
« "Haélozati kivetitok keresése az IP-cim vagy a kivetit neve alapjan” p.27

« "Halozati kivetiték keresése profil alapjan” p.27 B e R o
Felhaszndld neve Kivet itdk listdja - Automatilws keresés -
s
Automatikus keresés 1 | Aizpot Kivetits neve IPcim Megiegyzések =
y ° y KEszenlé FFF L
Keresési modszerek s 0 ([Fh ek i e =l
Megosztott profil
& @Eﬂi : r &3 Foglalt EMPQODDOO0DDO0...  192.168.10.21 201
A csatlakoztatni kivant kivetité megtalalasahoz az alabbi keresési mddszerek C &% e CHPODDOONOOND. 1521881022 0
koziil vélaszthat. Vilassza a sajat kornyezetéhez leginkabb ill6 mddszert. e i g, s m

o Halozati kivetit6k automatikus keresése
Automatikusan is rakereshet az elérhet6 halozati kivetitOkre.

[ 7] Csatlskozzon moderétorkcért, vagy titsa le & kapesolat megszak itésa funkcit

Lol 7 a 7 7 O o] 7 7 o 1 csatlskoztatott kivetitdk istja
A keresési eredmények az On altal vélasztott kapcsolddasi modtdl fiiggden = ‘E:P_MO;EH:T,Z‘N e —
eltérdk lehetnek.
 Gyors kapcsolédasi mod: Megjeleniti az elérheté kivetiték SSID - Ommﬂ,ﬁsal P
P —. Csatlakozas
azonositdjat. 2 E l—]
o Specialis kapcsolodasi mod: Megjeleniti a halézaton elérhet6 kivetitoket. A
rendszer a keresést csak ugyanazon alhdlézaton hajtja végre. A keresési
talalatok kozott nem jelennek meg a mas alhdlézaton talalhato kivetitok. Megjelennek a keresési eredmények.
o Haldzati kivetitok keresése az IP-cim vagy a kivetit6 neve alapjan A Frissités gombra kattintva megjelennek a legujabb adatok.

Ha a csatlakoztatni kivant kivetit6t a rendszer nem talalja automatikusan,
akkor a keresett kivetit6t megtalalhatja az IP-cim vagy a kivetité nevének
meghatdrozasaval. Az IP-cim megadasaval masik alhal6zaton, tavoli » Kapcsolodo hivatkozasok

helyszineken taldlhaté kivetitékre is rakereshet. « "Keresési mddszerek" p.26

« "Halozati kivetitok keresése az IP-cim vagy a kivetit neve alapjan” p.27
« "Halozati kivetiték keresése profil alapjan” p.27

Ha egy kivetit6 sem talalhato, akkor prébéalkozzon a tobbi keresési moddal.

Halozati kivetit6k keresése profil alapjan

A halézati kivetitok adatait elmentheti egy profilba, majd ugyanazon
kivetitd késobbi kereséséhez betoltheti a profilt, igy nem kell minden
alkalommal részletesen megadnia a kivetitd adatait. Ha létrehoznak egy
profilcsoportot minden egyes helyszinhez, ahol a kivetit6ket beallitjak és
kezelik a mappakkal, a cél kivetité gyorsan megtalalhato.
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Halézati kivetiték keresése az IP-cim vagy a kivetito Irja be a csatlakozte,ltnl kivant kivetit IP-cimét vagy nevét, majd
kattintson a Keresés gombra.

neve alapjan

) EasyMP Multi PC Projection Ver XXX 0 = g
Ha a csatlakoztatni kivant kivetit6t a rendszer nem talalja automatikusan, Febesmél neve e i wie it ceacta
P . . ; P . e 000000000 + et ] Fresiée |
akkor a keresett kivetit6t megtaldlhatja az IP-cim vagy a kivetité nevének P —— = , ,
omatikus kerssés 3pot Kivetits neve. 1P cim Megjeayzések
meghatarozasaval. Pm— o . -
ik o r @ Keészenlét Mimord0DDOOO0DD... 19216820101 201
++[] Megosztott profil
A Kézi keresés kizdrolag Specialis kapcsolédasi méd all rendelkezésre. S i e e R e =
< T | L2
n Kattintson a Kézi keresés gombra a keresési képernydn. I oo o s s et ks,
Acsatiakaztatott kivet i3k lsidia
r&?ﬁ EasyMP Multi PC Projection Var XXX [E=E— 7 Mimord0D00000D0000000000  192.168.20.100 200
Felhasznalé neve Kivetitdk listaja - Kézi kereses -
Yo0a0ox - “ | b
L trmabilen e barasde i |N|apm Kivet ité neve IP cim Megieqyzések Spceihosiises [ Catlakozz: ]
Fre w = Készenét Mirord000000000...  192.168.20.101 201
[ Megosztott profi
£ Profil r = Készerldt  Mimord0O0DDOOOC... 192.168.20.102 202
-1 Room A
Megjelennek a keresési eredmények.
< I | 1)
Lista torése

[ Csatlakozzon moderdtorksnt, vagy titsa le a kapcsolat megszak itasa funkeidt — " " — - " -
— Halozati kivetitok keresése profil alapjan

¥ Mirord000D0000D000000000  192.168.20.100 200

A halézati kivetiték adatait elmentheti egy profilba, majd ugyanazon kivetité

4 . ] 4 . . .
kereséséhez betoltheti a korabban létrehozott profilt, igy nem kell minden
Opcitk bedlitisa s , . . s . ’
Y S—Tm—( e alkalommal részletesen megadnia a kivetit§ adatait.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Keresési profilok" p.28

o "Profil keresése" p.28

o "Profil regisztralasa" p.28

« "Profil exportéalasa” p.30

« "Profil importélasa” p.30

« "Profil megosztasa a halézaton" p.30
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Keresési profilok

A haldzati kivetit6kre vonatkoz6 informacidkat elmentheti egy profilba. A
profil Iényegében egy fajl, amely tartalmazza a kivetité 6sszes adatat, példaul a
kivetit6 nevét, IP-cimét és az SSID-t. A profil segitségével konnyedén
rakereshet egy elmentett kivetitére anélkiil, hogy megadna annak adatait.

A regisztralt profilt biztonsagi mentés céljabdl exportalhatja, majd azt helyileg
importalhatja egy masik szamitogépen a kivetit6k konnyebb megtalalasa
érdekében. Az exportalt profilt a halézaton keresztiil is megoszthatja, igy a
tobbi felhasznalé is konnyedén megtalalhatja a kivetitéket.

Profil keresése

A korabban elmentett kivetit6 kereséséhez meghatarozhat egy profilt, igy nem
kell minden alkalommal megadnia a kivetité adatait.

n Kattintson a Profil gombra a keresési képernydn.

(M=
) EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX =l
Felhaszndlé neve Kivet itk lisi3js - Profi -
o000
Automatikus keresés o Alapot Kivettd neve IP cim Megjegyzések o
Wi ot ki) 2 Kéazenlét PrjFileName Moder 192.168.10.10 FFF A
I o | 1} Készenlét PriFieMameD0 (E..  192.168.10.20 200 L4
—
e
- ol r &3 Foglat 00D0000DDT (EM...  192.168.10.21 201
-1 Room A
5 ‘?JJ:, Tl PiFleNams02 (E. 1921681022

7] Csatiskozzon moderétorkért, vaay titsa le & kaposolat megszak itsa funkcidt

Acsatlakoztatott kivet itk listdja

Opcidk bedllitésa -

Kattintson kétszer a mappara vagy a hasznalni kivant kivetit6 ikonjara a

o o
listaban.
) EasyMP Multi PC Prajection Var.XxX =
Felhaszndlé neve Kivetiték listéja - Profil -
000000
Automatikus keress (0 Allapot Kivetits neve IP cim Megiegyzések ea
Kézikeresés o r 3 Készenlét PrFileNameModer..  192.168.10.10 FFF A
. — () Készenlét PifileNameDD(E..  192.16310.2D 200
[ Megosztott profi
-0 Profil i ‘:l Foglalt 000000000 (EM...  192.168.10.21 201
-3 Room A
= Projector 1 1 ﬂ] Tokidzgs..  PifieNameD2 (E..  192.168.10.22
[ Projector 2 ‘
| Csatlakozzon moderdtorként, vagy titsale a kapesolat megszak itésa funkcist.
A csatlakoztatott kivetitdk listdja Regisatralds.
< n | 3
Opcidk bedlitasa
4T [ 1y

Megjelennek a keresési eredmények.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Profil regisztralasa" p.28

Profil regisztralasa

A kivetit6 sikeres megkeresése utdn elmentheti a kivetit6 adatait egy profilban
olyan név alatt, amit a késébbi keresések céljabol konnyen meg tud jegyezni.

@ A profilok regisztraldsara nincs lehet6ség a keresési képerny6
Megosztott profil mappajaban.

Amikor a rendszer megjeleniti a kivetitoket a keresési képernyén,
végezze el az alabbi miveletek egyikét.

+ A csatlakoztatott kivetitok listaja részben megjelenitett kivetit6k
regisztralasa: Kattintson a Regisztralas gombra.
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Irja be a Kivetitd fajl neve és jeldlje ki a profil mentésére hasznélandé

« Egy adott kivetitd regisztralasa: Kattintson a jobb egérgombbal a
célmappat, majd kattintson az OK gombra.

regisztralni kivant kivetitére a Kivetitok listaja részben, majd

kattintson a Tétel hozzaadasa a profilhoz lehetdségre.
r B
« Keresési eredményben szerepl6 dsszes kivetitd regisztraldsa: Mentes 2]
Kattintson a jobb egérgombbal az egyik kivetitore a Kivetitok listaja T
részben, majd kattintson Az osszes hozzaadasa a profilhoz &5 @ protiha
lehetdségre.
Kivet itd f3jl neve KXKXKKKX ‘
r@ EasyMP Multi PC Projection VarXXX =
Felhasznald neve Kivet itdk listdja - Automatilcus keresés - .
HHOB0000¢ Mentéz hehye
Adomaticuskerssés (1) | Alapot Kivetits neve 1P cim Megjegyzések 2 BB Profil
Bk o @ Tétel hozzaadasa a profilhoz . D Boom A
Profil ()] r = Az Gsszes hozzdaddsa a profilhoz 200
1 Megosztott profi Parancsikon letrenozasa M
el ., r &= Lista torlése 01
r ﬁ:‘ Tulajdensag 202
>
< i ] 3
7] Caatiakozzon modsrétorként, vagy titsa le a kapesolat megszak itésa funkcit
A csatlakenstatolt livel 1k listia
A ook it b _ _( l
¥ EMP_MODERATION 192.168.10.10 FFF [ L-h mappa & - ]
| 4 [ ] [
Opeigh bedlitdsa ) A
o —r— i l OK I ’ e ]
Megjelenik a Mentés képernyd.
A rendszer regisztralja a profilt és eltarolja benne a kivetité adatait.

« A mappaszerkezet hat almappat tartalmazhat.
« Ha Gj mappat szeretne létrehozni, kattintson az Uj mappa
létrehozasa lehetdségre.
« Egy meghatarozott kivetitd regisztralasahoz at is huzhatja a kivetitét
a Kivetit6k listaja a Profil részben lathaté mappaba.
« A profilok és mappak athuzasaval méodosithatja a mappaszerkezetet.
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n A keresési képerny6n kattintson jobb gombbal a Profil mappan beliil az
importalas célhelyének szant mappara, majd valassza az Importalas
lehetdséget.

Profil exportalasa

A profilt el6bb exportalhatja, majd megoszthatja mas felhasznaldkkal is, hogy
lg;)tr;lrg;lli)eel?h r;;gtalalhassak a kivetitoket és csatlakozhassanak az Megjelenik a Megnyitis képernyé.

a Jelolje ki a profilt (.mplist), majd kattintson a Megnyitas gombra.
$ A profilok exportalasara nincs lehetéség a keresési képernyd

Megosztott profil mappajaban.
A rendszer a helyi szamitogépre importdlja a profilt.

n A keresési képerny6n kattintson jobb gombbal a Profil mappaban
megosztani kivant profilt tartalmazé mappara, majd valassza az
Exportalas lehetdséget.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Profil exportalasa” p.30

Megjelenik a Mentés masként képernyd. Profil megosztasa a hal6zaton
Az exportalt profilt megoszthatja a hal6zat tobbi felhasznalojaval a kivetitd
adatainak konnyebb frissitése érdekében. A rendszer a megosztott profilt
automatikusan beolvassa és frissiti az EasyMP Multi PC Projection
inditasakor.

a Adja meg, hova szeretné menteni a fajlt (.mplist), majd kattintson a
Mentés gombra.

A rendszer exportalja a profilt.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Profil regisztralasa" p.28

« "Profil importalasa" p.30

« "Profil megosztasa a halézaton" p.30

Profil importalasa

A korabban exportélt profil a helyi szamitégépre importalva konnyedén
kereshet kivetitéket és csatlakozhat az értekezletekhez.

@ Az EasyMP Network Projection programmal exportalt profilokat
(.plist) is importéalhatja.

o A profilok importaldsara nincs lehetdség a keresési képernyd
Megosztott profil mappajaban.

o Az eltérd csatlakozasi mdédban létrehozott profilokat nem lehet
importalni.

08 O

Masolja/helyezze at a profilt (.mplist) egy megosztott halozati helyre (pl.
egy kiszolgalora).

Kattintson az Opcidk beallitasa gombra a keresési képernydn.

Megjelenik az Opcidk beallitasa képernyd.
Kattintson a Felhasznaloi beallitasok fiilre.

Irja be a megosztott profil hélézati helyét vagy URL-cimét (beleértve a
profil nevét is) a Megosztott profil neve mezdbe.

« Fajlkiszolgald esetében (csak Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist
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» Webkiszolgalo esetében:http://xxxxx/xxxxx.mplist

F Al
Opcidk bedlitésa [

Felhaszndlé neve HCOOOHK
Megosztott profil neve OGO
Kézi keresés

A Kezi keresés beviteli eldzményeinek torése.

Alapérelmezések visszadl itisa I[ ok | [ Megse

B Kattintson az OK gombra.

A rendszer beolvassa a megosztott profilt, majd bezarja az Opcidk beallitasa
képernyét.

@ A megosztott profil irdsvédett (nem szerkeszthetd) az EasyMP Multi
PC Projection szoftverben.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Profil exportalasa” p.30



A kivetitett kép vezérlése

A kivetitett képnek az eszkoztarral és a kivetitésvezérl képernydvel torténd
iranyitasahoz kovesse az alabbi utasitasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Kivetitésvezérl6 képerny6Stipusok” p.32

o "A vetitett képerny6 allapotanak médositasa” p.32
« "A Kkivetitett panelek szamanak modositasa” p.33
 "Az el6ad6 modositasa” p.34

o "A vetitett kép helyzetének megvaltoztatasa" p.35

Kivetitésvezérlo képernyotipusok

A képerny6tipus kivalasztasaval a kivetitett képeket az aktualis helyzethez
igazithatja. A képerny6tipusok kozotti valtashoz kattintson az eszkoztaron

talalhato &8 gombra vagy a kivetitésvezérlé képernyon talalhato E gombra.

o A megjelenitett eszkoztdr és a kivetitésvezérld képernyé a

kapcsolodasi modtél és a szoftververziotdl vagy az On szerepkorétdl
figgden valtozik.

o A kivetitésvezérl képerny6 kizarolag a szoftver Standard Viltozat all
rendelkezésre.

o Az eszkoztar segitségével a kivetitett képernydt széles képként is
megjelenitheti, illetve kiilonb6z6 muveleteket hajthat végre a vetitett képen.

:-g‘
‘ﬁm S | dek@m-m-l@‘

EzsyMP Multi PC Projection VerXXXx

o A kivetitésvezérlé képerny6n mddosithatja a kivetitett panelek szamat, az
el6adokat és a vetitési poziciot is.
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Csatlakoztatott kivetitdneve 00 @

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Eszkoztar" p.76
« "Kivetitésvezérlé képernyd" p.77

A vetitett képernyo allapotanak moédositasa

A szamitégép képernyodjének vetitése kozben a vetitett kép elinditasaval,
megallitasaval vagy sziineteltetésével iranyithatja a vetitett képernyot.

Végezze el az alabbi muveletek egyikét a kivetitésvezérld képernyén lathatd
eszkoztarban.

» Megjelenit: Kattintson a(z) - gombra.

A rendszer a pillanatnyi, valos képerny6t vetiti ki.
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« Stop: Kattintson a ks gombra.

A rendszer ledllitja a kivetitett képet. A leallitas ideje alatt a késziilék fekete
képernyét vetit ki.

« Sziinet: Kattintson a I gombra.

A rendszer sziinetelteti a kivetitett képet. A rendszer akkor is kivetiti a
szlineteltetett képet, ha a szamitogép képernydjén kozben modositasokat
végez.

@ « Ezek a gombok nem érhetdk el a résztvevék szamara a moderatori
funkcié hasznalata esetén.

o A moderator a moderétori funkci6 hasznalatakor a tobbi felhasznéld
vetitését is iranyithatja a kivetitésvezérlé képerny6rol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kivetitésvezérl6 képernyd” p.77

A kivetitett panelek szamanak médositasa

A kivetitett képet legfeljebb négy panelre oszthatja. A panelek szamanak
modositasaval egy idében tobb eszkoz képerny6jét, vagy teljes képernyds
tizemmodban egy szamitogép-képernyét vetithet ki.

@ o Ez a funkcid nem érhetd el a résztvevék szamdra a moderatori
funkcid hasznalata esetén.

o A szamitégép-képernyd teljes képernyés modban torténd

[l

kivetitéséhez a gombot is hasznalhatja.

Kattintson a k=l gombra az eszkoztaron.

Megjelenik a kivetitésvezérlé képernyd.

Kattintson a kivetitési teriileten megjeleniteni kivant felhasznaloi
panelre.
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A kivalasztott panel koriil egy kék keret lathato.

A kivetitési teriileten rendelkezésre allé panelek szamanak
modositasahoz végezze el az alabbi miveletek egyikét.

« Egy panel megjelenitése teljes képernyds modban: Kattintson a a
gombra.

o A kivetitett kép felosztdsa két részre, majd a kivalasztott panel és a

téle balra Vagﬁobbra elhelyezkedd szomszédos panel kivetitése:
Kattintson a kel gombra.
o A kivetitett kép felosztasa négy részre és mind a négy panel kivetitése:

Kattintson a B gombra.



A kivetitett kép vezérlése

A panelek szama megvaltozik, és a kivetitett panelek hattérszine fehérre
modosul.

@ o A vetitési teriiletre jobb gombbal kattintva is modosithatja a panelek
szamdt. Kattintson jobb gombbal a panelre, majd jelolje ki az 6sszes
panel szamat.

« Ha nincs felhasznal6 a fehér panelen, a késziilék fekete képernyét
vetit ki.

o Az éppen ki nem vetitett panelek héttérszine sziirke.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Kivetitésvezérlé képernyd" p.77

Az eload6é modositasa

Az el6ad6 moédositasahoz huzza at a kapcsolddott felhasznalok listdgjaban
talalhatd egyik nevet a vetitési teriilet egyik paneljére.

Ez a funkcid nem érhet6 el a résztvevk szamdra a moderdtori funkcid

hasznélata esetén.

Kattintson a k=l gombra az eszkoztaron.

Megjelenik a kivetitésvezérlé képernyd.

Vdlassza ki a felhaszndldi listabol a kivant felhasznaloneveket, és huzza
at 6ket a vetitési teriilet egyik fehér paneljére.
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@ « A moderator ikonok formajaban megtekintheti a résztvevék
késziilékeinek képernydit, és kivalaszthatja, hogy melyik
felhasznald képernydjét szeretné kivetiteni. Kattintson a
gombra az eszkoztdron vagy a kivetitésvezérlé képernyon.

« Ha a felhaszndléi listdban nem taldlja a kivetiteni kivant
felhaszn4lot, akkor rakereshet a felhasznaldra a keresési
mez8ben.

o Masik megoldésként jobb egérgombbal rékattinthat a

felhasznaldi listaban taldlhat6 névre a vetitési pozicié
kivalasztasahoz.

Ha nincs felhasznald a fehér panelen, a késziilék fekete
képerny6t vetit ki.

A rendszer a kivalasztott felhasznal6 szamitégépének képernydjét vetiti
ki.



A kivetitett kép vezérlése

A vetités befejezéséhez huizza at a felhasznalonevet a vetitési teriiletrdl a Vdlassza ki a felhaszndldt a vetitési teriileten, és huzza 4t a
felhasznaloi listaba. felhasznalonevet egy masik pozicioba.
[ 5 ulti PC Projection Ver. l = ‘ ﬁ‘
& A kivalasztott felhasznalo vetitésének befejezéséhez jobb E;g”;‘zkzp ;am“;tz:ta,sa o
egérgombbal is rakattinthat a vetitési teriileten talalhatd panelre, i
majd kivélaszthatja a Kivetités befejezése opciot. e
« = OOH 5
] L
Az éppen aktudlisan vetitett felhaszndlé neve kék hattérszinnel lathat6 a %— — -
felhaszn4loi listdban. A felhasznalénév hattérszine sziirke, amikor a —— 3
felhasznalot athuztak a panelre, de a rendszer a képerny6jét nem vetiti ki. — 1
L o]
-~ e +a
» Kapcsolodo hivatkozasok - -
o "A vetitett kép helyzetének megvaltoztatasa" p.35 ¢ @
« "A résztvevok képernydjének kivélasztasa ikonokkal torténd kivetitéshez" .
- e
p-47 =2
— z
A vetitett kép helyzetének megvaltoztatasa — .
Csatlakoztatott kivetitdneve @

A vetitési pozicié modositasahoz huzza at a kivant felhasznalonevet a vetitési
teriilet egyik pozicidjabol egy masikba.
A rendszer ekkor mddositja a vetitési poziciot.

Ez a funkcié nem érhet6 el a résztvevék szamdra a moderdtori funkcid
hasznaélata esetén.
A ﬂ vagy m gomb valasztasakor a sziirke panelben lathato

felhasznalonevet athdzhatja a fehér panelbe az aktualisan vetitett kép
atvaltasahoz. Ha a fehér panelben lathato felhasznalonevet dthuzza a
Kattintson a gombra az eszkdztaron. sziirke panelbe, akkor az 6 képerny6jét nem vetiti ki a rendszer.

Megjelenik a kivetitésvezérl6 képernyd.

» Kapcsolédo hivatkozasok
« "A kivetitett panelek szamanak modositasa” p.33



Kapcsolat bontasa

A vetités befejezésekor egyetlen szamitogépet vagy az 0sszes eszkozt
levalaszthatja a kivetit6rol.

n Végezze el az alabbi miiveletek egyikét.

o A szamitogép és a kivetitok levalasztasa: Kattintson az Elhagy
gombra az eszkoztaron.

A kivetit6 és a szamitogép kozott megszakad a kapcsolat.

EzsyMP Multi PC Projaction VerXXX

—
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$ « Ha On moderétor, akkor a fenti gomb helyett a Mind kapcs.
megsz. gomb lathaté az eszkoztarban.

o A Kkivetitésvezérlé képerny6n lathaté Kapcsolat bontasa
menii Elhagy parancsaval is bonthatja a kapcsolatot.

« A moderator a moderatori funkci6 hasznalatakor ugy is
levalaszthatja a résztvevdket, ha a felhasznaléi listaban
kivalasztott felhasznalonévre jobb egérgombbal rékattint,
majd a kivetitésvezérld képerny6n kivalasztja az Elhagy
elemet.

o Amikor a moderétor kilép az értekezletbdl, a moderatori
funkcié automatikusan kikapcsolodik.

o Az Osszes eszkoz levalasztasa a kivetitOkrdl: Kattintson a k=l gombra
az eszkoztarban, majd kattintson a Mind kapcs. megsz. elemre a
kivetitésvezérl képernyé Kapcsolat bontasa meniijében.

A kivetitd és az értekezleten részt vevd osszes eszkoz kozott
megszakad a kapcsolat.
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%  Ezafunkcid nem érhetd el a résztvevék szamdara a moderatori
funkcié hasznalata esetén.

"o s

Megjelenik a megerdsité képernyd.

g Kattintson az OK gombra.

A rendszer visszalépteti Ont a keresési képernyére.



Kiegészito funkciok hasznalata

Az alabbi utasitasokat kovetve olyan kiegészit6 funkcidkat adhat az EasyMP Multi PC Projection szoftverhez, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak az értekezletek soran.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

"Halozati kivetit6k keresése parancsikonnal” p.38

o "Csatlakozas haldzati kivetit6hoz USB flash-meghajté segitségével (csak Windows)" p.39
« "Kapcsolddas tobb kivetitéhoz (tiikrozés)" p.41

+ "Audiokimenet a kivetit6bol" p.42

« "Sajat képernyd vetitése" p.43

o "A moderator modositasa" p.44

« "A kivetitett képernyé megosztasa" p.46

o "A résztvevok képernydjének kivalasztasa ikonokkal torténd kivetitéshez" p.47
o "A kivetitésvezérl6 képernyé elrejtése” p.48

« "Résztvevok miveleteinek letiltdsa” p.49

« "A kapcsolat savszélességének szabélyozasa" p.50

« "Kapcsolddasi modok” p.19

o "Kivetitékeresési mod kivalasztasa" p.26



Halozati kivetitok keresése parancsikonnal

A halézati kivetité adatait elmentheti egy parancsikonként, amelyre késébb
kétszer rékattintva elindithatja az EasyMP Multi PC Projection szoftvert. Igy
ugyanazokat a kivetit6ket konnyebben megtalalhatja ahelyett, hogy minden
alkalommal megadna a kivetité adatait részletesen.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Parancsikon létrehozasa" p.38

Parancsikon létrehozasa

Egy kivetitd megkeresése utan annak adatait elmentheti egy parancsikonhoz,
amelyet a késébbiek folyaman felhasznalhat. A parancsikon a kivetité dsszes
adatat tartalmazza, példaul a kivetité nevét és IP-cimét. Mappara vonatkozo
parancsikon létrehozasakor a parancsikon a mappaban taldlhatd Gsszes
kivetitd adatait tartalmazza.

n A keresési képerny6n kattintson jobb egérgombbal a kivetitére vagy a
mappara a Profil vagy a Kivetitok listaja részben, majd kattintson a
Parancsikon létrehozasa elemre.

Megjelenik a Mentés masként képernyd.

a Adja meg, hova szeretné menteni a parancsikont (.pme), majd
kattintson a Mentés gombra.

A rendszer létrehozza a parancsikont és eltdarolja benne a kivetité adatait.

« Ha duplin kattint egy parancsikonra (.pme), elindithatja az EasyMP

Multi PC Projection szoftvert ugyanabban a médban, amelyben a
parancsikont létrehozta.

o A szoftver Résztvevéi Valtozat hasznalata esetén egy Specialis
kapcsolodasi méd létrehozott parancsikonfdjlt hasznaljon.

« Masik megoldasként valassza ki a kivetit6t vagy a mappat a Profil
vagy a Kivetit6k listdja mez6ben, majd hizza oda, ahol a
parancsikont létre szeretné hozni.



Csatlakozas halozati kivetitohoz USB flash-meghajto segitségével (csak Windows)

Igény szerint egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 USB flash-meghajtot a Valassza ki, hogy melyik alkalmazastipus induljon el, amikor behelyezi
hasznalhat USB-kulcsként, ha a kivetit halozati adatait egy Windows az USB-kulcsot a szamitogép USB-portjaba.
rendszert szamitogépre szeretné tovabbitani. Az USB-kulcs létrehozasaval

egyszertien és gyorsan vetithet ki képeket a hl6zati kivetitérdl. B Helyezzen be egy iires USB flash-meghajt6t kozvetleniil a szémitégép

» Kapcsolodo hivatkozasok USB-portjaba.

o "USB-kulcs létrehozasa USB flash-meghajton (csak Windows)" p.39 B ) . lend . |
o "USB-kulcs hasznalata Windows-szamitégéphez torténé csatlakozashoz" KOVGSSC a kepernyon megjelend utasitdsokat az USB-kulcs
p.39 létrehozasahoz.
Megkezddédik az USB-kulcs 1étrehozasa, és a szoftver egy fajlt ir az USB
flash-meghajtora.
USB-kulcs létrehozasa USB flash-meghajton (csak A\ Vigyazat!
W|ndOWS) Az USB-kulcs létrehozésa kozben ne tévolitsa el az USB flash-meghajtot a
) . ) szamitogépbdl. Ha eltavolitja a meghajtét, elképzelhetd, hogy az USB-kulcs
Létrehozhat egy USB-kulcsot egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB nem megfeleld modon jon 1étre. Ha az USB-kulcs létrehozasa sikertelen,
flash-meghajton, ha vezeték nélkiili médon szeretne vele csatlakozni a hozza létre jra az USB-kulcsot.
kivetit6hoz.
% Amikor létrehoz egy USB-kulcsot, gy6z8djon meg arrdl, hogy olyan ll({a tobb [{(S,B ﬂaSh’ijgh%jtlé G CS%ﬂf‘k?(ZtatYa a(;zémitégéphez,
$ USB flash-meghajtét haszndl, amely megfelel az aldbbi feltételeknek. DIESEE B | R i e D THECHESELRE, 6 60 R ey ant

« FAT fijlrendszerrel van formazva meghajtot, amelyhez létre szeretne hozni egy USB-kulcsot.

« Nincsenek biztonsagi funkciok

Azt javasoljuk, hogy az USB-kulcs létrehozésa elétt tor6ljon minden Jelélje ki a Hardver biztonsagos eltavolitasa elemet a Windows

fajlt 2 meghajtérol. feladattalcdjan, majd tavolitsa el az USB flash-meghajtot.
n Inditas USB-kulcsbeallito eszkoz. Ezt kovetéen USB-kulcsként hasznalhatja az USB flash-meghajtot.
+ Windows Vista és Windows 7: Kattintson a Start gombra, valassza a Lo i
Programok (vagy Minden program), az EPSON Projector, az » "Kapcsolodo hlv§tkozasqk _ . .
EasyMP Multi PC Projection, Eszkoz elemet, majd kattintson az + "Az EasyMP Multi PC Projection szoftver kiaddsai" p.12

USB-kulcsbeallit6 eszkoz.

« Windows 8 és Windows 8.1: Jeldlje ki a Keresés elemet a Gombok

részben, majd jel6lje ki az USB-kulcsbeallito eszkoz lehetdséget. USB-kulcs hasznalata Windows-széml't()géphez
« Windows 10: Vélassza a Start gombot, jel6lje ki a Minden torténo csatlakozashoz
alkalmazas, illetve az EPSON Projector, EasyMP Multi PC
Projection, Eszkoz elemet, majd jelolje ki az USB-kulcsbeallité Miutan létrehozta az USB-kulcsot, egyszertien és gyorsan vetithet ki képeket a

eszkoz. héldzati kivetitdrdl. Ha kordbban mar hasznalta az USB-kulcsot, akkor a



Csatlakozas halozati kivetitohoz USB flash-meghajto segitségével (csak Windows)

hé,lc’)z,at’i k,iv§tit6 hasznalatahoz elegendd csatlakoztatnia az USB-kulcsot a G o ek e Wil hpesalkies frarch
szamitégépéhez. kattintson az Igen lehetGségre a tlizfal kikapcsoldsahoz.
o A szoftver telepitéséhez rendszergazdai jogok sziikségesek.
n Gy(’.SZ(’,deén meg arrol, hogy a kivetit6 az aldbbi halézati csatlakozasok o Bamalalies nem idtl auemetiosa, aifis
egyiket hasznilja: duplan az MPPLaunch.exe féjlra az USB-kulcson.

o A vezeték nélkiili LAN-modul telepitve van vagy be van épitve a
kivetitGbe. Néhany perc elteltével a kivetité megjeleniti a szamitogép képét.

» Egy vezetékes LAN-kabel csatlakozik a kivetit6hoz.
Ha szeretné atallitani a prezentaciot a szamitégépére, kattintson
(=]

Kapcsolja be a kivetit6t.

a(z) gombra az eszkozsoron.
A LAN bemeneti forrasra torténé atvaltashoz nyomja meg a [LAN]
gombot vagy a [Source Search] gombot a tévvezérlén. Miutén végzett a vezeték nélkiili vetitéssel, jelolje ki a Hardver
Megjelenik a LAN készenléti képernyd. biztonsagos eltavolitasa elemet a Windows feladattalcajan, majd

tavolitsa el az USB-kulcsot a szamitogépbol.

Ellendrizze, hogy megjelenik egy SSID és az IP-cim.
% + Az USB-kulcsot megoszthatja ugy mas felhasznaldkkal, hogy
nem sziinteti meg a szamitégép csatlakozasat. Ehhez torolje Az
USB-kulcs eltavolitasakor 1épjen ki az alkalmazasbol négyzet
jelolését az Opcidk beallitasa képerny6én az EasyMP Multi PC

Helyezze be az USB-kulcsot a kivetité A tipusi USB-portjaba.

Az A tipust USB-port helye az adott kivetit6tél fiiggéen eltérd Projection alkalmazasban.
lehet. 'I:OV?}b’bl reszle’tekert tekintse meg a kivetit6hoz kapott « Elképzelhets, hogy tjra kell inditania a szdmitdgépet a vezeték
Haszndlati utmutatd. nélkiili LAN-kapcsolat ujraaktivaldsahoz.

Megjelenik egy iizenet, amely arrdl tajékoztatja, hogy a halézati
informaciok frissitése befejezddott.

Tévolitsa el az USB-kulcsot.

~Jo

Helyezze be az USB-kulcsot a szamitégép egyik USB-portjaba.

§ Ha Windows Vista hasznalata esetén megjelenik az AutoPlay
ablak, valassza ki a LaunchMPP.exe futtatasa lehet6séget, majd
valassza az Engedélyezés parancsot.

8 Ké&vesse a képernyén megjelend utasitasokat az EasyMP Multi PC
Projection telepitéséhez.



Kapcsolodas tobb kivetitohoz (tiikkrozés)

Ugyanannak a képnek tobb kivetiton torténd kivetitését titkrozésnek hivjak.
Tiikrozést legfeljebb négy kivetitével végezhet.
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o A titkrozési funkci6 kizarélag Specialis kapcsolodasi moéd all
rendelkezésre.

o Az EasyMP Multi PC Projection szoftverrel nem kompatibilis
kivetitékkel nem hajthat végre titkkrozést.

« Az optimalis eredmény érdekében azt javasoljuk, hogy a tiikrozéshez
egy vezetékes LAN-halézathoz csatlakoztassa a nyomtatot.

A keresési képerny6n valasszon ki legfeljebb négy kivetitét, amelyhez
kapcsolodni szeretne, majd kattintson a Csatlakozas gombra.
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A kivetit6 tiikrozési csoportjat 1étrehozza a rendszer, és ugyanazt a képet vetiti
ki mindegyik kivetitrél.

% ¢ Ha egy adott kivetitStitkrozési csoport egyik tagjat kivalasztja, akkor
a rendszer a csoportban talalhatd 6sszes kivetitét kivalasztja.

« Ha mas felhaszndlok kordbban mar csatlakoztak a titkr6zési
csoportban talalhaté egyik kivetit6hoz, akkor ugyanabbdl a titkrozési
csoportbdl csak masik kivetitét valaszthat. Nem valaszthat olyan
kivetit6t, amely nem szerepel egyetlen tiikrozési csoportban sem.



Audiokimenet a kivetitobol

"o

Csak akkor lehet hangot lejatszani a kivetitérdl, ha a kivetit6hoz egyetlen
szamitogép csatlakozik, és a kivetités teljes képernyés modban torténik.

n Kattintson az Opciok beallitasa gombra a keresési képernyén.
Megjelenik az Opciok beallitasa képernyd.

a Kattintson az Audio kimenet lapra.

B Valassza az Audio kimenet a kivetit6bdl lehetdséget, majd kattintson

az OK gombra.
[opciok beslitssa [
| Atialénos besllitésok | Tefiesitmény bedlitésai | U0 Kimenel| Keabesités afed

wdio kimenet a kivet it&bal

Mapértelmezések visszadll itdsa I'l 0K I' Mégse

Ha kivélasztja a 256Kbps vagy 512Kbps értéket a Savszélesség

hasznalata bedllitasaként a Teljesitmény beallitasai lapon, akkor
a kivetitén nem tud hangot lejatszani, és nem tudja kivélasztani
ezt a bedllitast.

Bezarul az Opciok beallitasa képernyd.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Sajat képernyo vetitése" p.43
« "A kapcsolat savszélességének szabalyozasa" p.50



Sajat képernyo vetitése

Teljes képerny6s mddban kivetitheti sajat szamitégépének képerny6jét a tobbi
felhasznal6 képernydjének vetitése nélkiil.

n A keresési képerny6n valassza ki a kivetitét, amelyhez kapcsolddni
szeretne, majd kattintson a Csatlakozas gombra.

Megjelenik az eszkoztar.

a Kattintson a(z) (= gombra.

o Az) EI gombot is hasznalhatja a kivetitésvezérld

képernyén.
o Ez a gomb nem érhet6 el a résztvevék szamara a moderatori
funkci6 hasznalata esetén.

A rendszer kivetiti az On szdmitdgépének képernydijét teljes képernyds
modban.



A moderator modositasa

A moderatori funkcié hasznalata soran mddosithatja a moderator személyét, Kattintson a Kilépés moderatorként gombra a moderator
ha egy masik felhasznalénak at szeretné adni a kivetitett képerny6 iranyitasat. szamitogépén.
rEc‘: MP Multi PC Projection VerXXX @;ﬂ‘
$ A moderé:cori funkci6 kizardlag a szoftver Standard Valtozat all F:; miélz Kar:io‘;loma =
rendelkezésre. .
Kapcsolatok széma: 4%

A keresési képerny6n valassza ki a kivetitot, amelyhez kapcsolddni
szeretne, jelolje be a Csatlakozzon moderatorként, vagy tiltsa le a
kapcsolat megszakitasa funkciot. lehetdséget, majd kattintson a

Felhasznilé neve

Csatlakozas gombra.
A rendszer bekapcsolja a moderatori funkciot és megjeleniti az
eszkoztarat.
L
a Kattintson a k=8l gombra az eszkoztaron. ——
Modergtor: & &
Megjelenik a kivetitésvezérlé képernyd. »e
- 2
i
Caatlakozatott kivetitg nieve | 0]

Megjelenik a megerdsit6 képernyd.

Kattintson az OK gombra.

A moderatori funkcié kikapcsolddik.



A moderator modositasa

Kattintson a Moderatorra valas gombra egy masik felhasznalo
szamitogépének kivetitésvezérlé képernyojén.

- —
EasyMP Multi PC Projection Ver XXX [=le s

F&jl Eszkbz Kapcsolat bontdsa Sigé

Kapcsolstok széma: 49

= = OmH o

£

Felhaszndlé neve = L5 |

_‘: LED

L
.- e
b |
s -

& N

- ..
-8

Ceatlakozatott kivettg neve |

Megjelenik a megerdsit6 képernyd.

@ Kattintson az OK gombra.

A moderatori funkcié ismét aktivalddik, és az 4j moderator atveszi a kivetitett
képernyd iranyitasat.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Kapcsolddasi modok kiilonb6z6 tipusu értekezletekhez" p.19



A kivetitett képernyd megosztasa

A moderator igény szerint elkiildheti az aktualisan kivetitett képernyéképeket
a résztvevok késziilékeire.

~>
n Kattintson a &% gombra az eszkoztaron vagy a kivetitésvezérld
képernyén.

Ures képerny6 is megoszthaté mésokkal. Kattintson a

gombra az eszkdztéron, majd kattintson az Ures képernyd
kézbesitése opciora az Eszkoz meniiben.

Megjelenik a megerdsit6 képernyd.
a Kattintson az Inditas gombra.

—
A szamitdgép képerny6jén megjelenik a(z) Clas gomb és a(z)

X gomb.

~
B Kattintson a(z) Clas gombra.

A képernyd megosztasa utan a rendszer megjelenit egy megerdsito iizenetet a
moderatornak, és a megosztott kép automatikusan megjelenik a
Megtekintében a résztvevok késziilékein.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A megtekint6 képernydje” p.81



A résztvevok képernyojének kivalasztasa ikonokkal torténo kivetitéshez

A moderator ikonok formajaban megtekintheti a résztvevok késziilékeinek

e s

képernydit, és kivalaszthatja, hogy melyik felhasznal6 képernydijét szeretné
kivetiteni.

[==2]

Kattintson a
képernyén.

gombra az eszkoztaron vagy a kivetitésvezérld

Megjelenik az ikonokat tartalmazoé képernyd.

Jeloljon ki legfeljebb 12 olyan ikont, amelyet ki szeretne vetiteni.

EapphP vt BC Promcton e

Lo M Em = b - x|

o A legtijabb ikonokra torténd frissitéshez kattintson a(z) J
gombra.

o Az 6sszes kijelolés torléséhez kattintson a(z) J gombra. Ha ismét
a gombra kattint, a korabban kivalasztott ikonok ismét kivalasztva
jelennek meg.

 Ha az oldalanként megjelenitett ikonok méretét és szamat

nmm sz
médositani szeretné, kattintson a(z) ™™™ vagy gombra.
]
5|

Kattintson a(z) gombra.

@ Ha 6tnél tobb ikont valaszt ki, megjelenik az ikonvalaszto
képerny6. Miutdn legfeljebb 4 ikont kivalasztott, ismét a(z)
]

*"  gombra kell kattintania.

A rendszer kivetiti a kivalasztott ikonokat. Kattintson a(z) X gombra az
ikonokat tartalmazo képernyd bezarasahoz és az eszkoztarra vagy a
kivetitésvezérl képernydre torténd visszatéréshez.



A kivetitésvezérlo képernyo elrejtése

Elrejtheti a kivetitésvezérl képernydt a tobbi felhasznalé eldl, mikozben sajat Jelolje be a Kivetitett kép sziineteltetése a kivetitésvezérlési képernyo
szamitogépe képernydjét vetiti ki. Igy a sziikséges modositdsokat anélkiil megjelenitésekor lehetdséget, majd kattintson az OK gombra.
végrehajthatja, hogy azok megjelennének a kivetitett képernyén. Az aktualisan
vetitett képet a rendszer automatikusan sziinetelteti, amikor az eszkoztarat [opeiok bealiitasa =)
atvaltja a kivetitésvezérld képernydre. Az eszkoztarhoz torténd visszatéréskor -
a rendszer ismét kivetiti szamitoégépe képernydjét. Fehasznali bedl itasok | Afaianos bealfiasok ] Teljesttmény bedlitasai | Audio kimenet [ ¢ [ |

[ Kommurikacis titkos tésa

§ Ez a funkcié kizérolag a moderdtor szdmadra érhet6 el a moderatori R e R T e e gl

funkcié hasznalata sordn.
[¥] A Kapcsolddasi méd kivalasztdsa ablak inditaskor titénd megislen tése
. .7 1174 2 ;e 1.7 1 | Finoman mozgassa az egemutatdt.

Kattintson az Opciok beallitasa gombra a keresési képernyén.

Gwet itett keép szineteltetéze a kivet tésvezedesi képemyd megjelenitéselor
Megjelenik az Opcidk beallitasa képernyd.
Az Basy Interactive Tools hasznélata
a Kattintson az Altalanos beallitasok fiilre. [¥] Interakt v toll hasznalata

[¥] Az USBulcs ettévol tdsakor Iépjen ki az alkalmazashal

Wezeték nélkdl LAN jelszd bedll tasi fajlok

[ Seerkesstss | [ Osszestoiése |

[ Napértelmezések visszadl tasa |0 ok ]| mésse |

Bezarul az Opcidk beallitasa képernyd. A kivetitésvezérlé képernyén
végrehajtott miiveletet a rendszer nem vetiti ki a kovetkezdé hasznalatkor.



Résztvevok miiveleteinek letiltasa

A moderator igény szerint lezarhatja a résztvevok késziilékein az
egérmiiveleteket, hogy a résztvevék ne tudjak modositani a kivetitett képeket.

« Kattintson a(z) "h gombra a kivetitésvezérl6 képernydn a résztvevok
egérmiveleteinek letiltasahoz.

A kivetitésvezérlé képerny6n a(z) l’h gomb a(z) a gombra modosul.

A résztvevoknek megjelenik a(z) ikon, ami azt jelzi, hogy az
egérmiiveletek le vannak tiltva.

« Kattintson a a gombra a kivetitésvezérl6 képernydn az egérmiiveletek
letiltdsanak feloldasahoz.

A kivetitésvezérl6 képernydn a a gomb a "h gombra moédosul. A
résztvevok ezutan hasznalni tudjak az egeret a késziilékiikon.



A kapcsolat savszélességének szabalyozasa

A halézati terhelés csokkentése érdekében igény szerint kisebb mérettire
allithatja a kivetitdre kiildott adatokat. Ehhez mddositsa a kapcsolat
savszélességét.

n Kattintson az Opciok beallitasa gombra a keresési képernyén.
Megjelenik az Opciok beallitdsa képernyd.

a Kattintson a Teljesitmény beallitasai lapra.

B Jelolje ki a Vetitési mindség elemet.

« Képprioritas: A kivetitett képadatokat alacsony tomoritési arannyal
tovabbitja, hogy a képmindségnek prioritasa legyen.

+ Sebességprioritas: Tomoriti a kivetitett képadatokat, hogy nagyobb
legyen az atviteli sebesség.

Valassza ki a hasznalni kivant savszélességet a Savszélesség hasznalata

beallitasnal.
[ opcisk bealiitasa =)
| Felhasznaldi bedllitasok | Altaldnos bedlitésok | Teliesitmeny bedlltasai I Audio kimenet | * | *
Vet itési mindség
() Képpriontas

@ Sebességprioritds

Savszélesség
hasznalata
WUXGAKivet itk
[ Csdlkentse a felfli 256Kbps iz atvitelt
[T Atviteli ablak
Mapérielmezések visszaslitésa Il ok | [ Messe |

Sziikebb savszélesség kivalasztasa esetén a kivetitett kép gyengébb
mindség lehet, a halézat terhelése azonban csokken.

%  Ha a savszélesség szabdlyozasa kozben nem sziikséges hangot
lejétszania, gy6z6djon meg arrol, hogy az Audio kimenet a
kivetit6bdl bedllitas nincs kijelolve az Audio kimenet lapon. A
hanghoz hasznalt savszélességet ezutan a képtovabbitashoz
hasznélhatja a képminGség javitasa érdekében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A savszélesség szabdlyozasaval kapcsolatos korlatozasok” p.51



A kapcsolat savszélességének szabalyozasa

A savszélesség szabalyozasaval kapcsolatos
korlatozasok

Vegye figyelembe a sdvszélességgel kapcsolatos alabbi korlatozasokat.

« A savszélesség korlatozasa kozben a tovabbitott adatok tomoritése miatt
gyengébb lehet a képmindség.

« Ha kivalasztja a 256Kbps vagy az 512Kbps értéket a Savszélesség hasznalata
beallitdsaként a Teljesitmény beallitasai lapon, akkor a kivetité hangjat
nem fogja tudni lejatszani. A hang tovabbitasahoz 1 Mbps vagy ennél
nagyobb savszélességet valasszon.

o A savszélesség egy kis iddre tullépheti a kivélasztott értéket, mivel a listdban
1év6 egyes értékek 30 masodperc alatt mért atlagértékek.

o A savszélességet kizarélag a kiildott adatok esetében lehet korlatozni. A
beérkezett adatok, példaul egy ikon savszélessége nem korlatozhato.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Audiokimenet a kivetit6bol" p.42



Hibaelharitas

Az alabbi fejezetekben talalhat megoldasokat az EasyMP Multi PC Projection szoftver hasznalata soran esetlegesen jelentkezé problémakra.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

« "Haldzati kapcsolddasi problémak megoldasa” p.53

« "Vetités kozben jelentkezd problémak megoldasa” p.57
« "Hibatizenetek listaja" p.59

« "Eseményazonosito-lista” p.64



Halézati kapcsolodasi problémak megoldasa

Prébalja meg az alabbi megoldasokat a halézati kornyezettdl fliggden.

» Kapcsol6do hivatkozasok

» "Megoldasi lehetdségek arra az esetre, ha nem lehet csatlakozni a Gyors
kapcsolddasi mod hasznélataval” p.53

« "Megoldasi lehet6ségek arra az esetre, ha nem lehet kivetitoket
csatlakoztatni a Specialis kapcsolodasi mdd hasznalataval (vezeték nélkiili
halézatban)" p.53

« "Megoldasi lehet6ségek arra az esetre, ha nem lehet kivetitéket
csatlakoztatni a Specidlis kapcsolddasi mod hasznélataval (vezetékes
halézatban)" p.55

Megoldasi lehetoségek arra az esetre, ha nem lehet
csatlakozni a Gyors kapcsolédasi mod hasznalataval

Ha a szamitogépet és a kivetitét nem lehet csatlakoztatni Gyors kapcsolddasi
modban, akkor probélja meg az alabbi megoldasi lehetéségeket.

o Ellendrizze a halozati kapcsolathoz hasznalt kiilsé eszkozoknek, valamint
annak a kornyezetnek az allapotat, amelyben a hélézati eszk6zok és a
kivetit6 talalhato.

o Csatlakoztassa megfelelden a meghatarozott vezeték nélkiili LAN egységet
a kivetit6hoz. Tovabbi részletekért tekintse meg a kivetit6hoz kapott
Haszndlati iitmutato.

« Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a szamitogép és a kivetitd kozott,
és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy kedvez8bb legyen a kommunikacié.
Id6nként a beltéri kornyezet megakadalyozza a kivetité megtalaldsat
keresés esetén.

o Ellendrizze a szamitogép haldzati beallitasait.

« Ha a szamitogépe nem rendelkezik telepitett vezeték nélkiili LAN
adapterrel, akkor telepitsen egy vezeték nélkiili LAN kértyat a
szamitogépébe.

« Engedélyezze a vezeték nélkiili LAN beallitast vagy az AirPort funkcidt a
szamitogépén.

o Ellendrizze a szoftver beallitasait.

« Ha a kapcsolatot nem a moderator, hanem egy masik felhasznal6 hozta
létre, és a kivetitett kép nem valtozik, igény szerint megszakithatja az
aktualis kapcsolatot a képernyé tartalmanak kivetitéséhez.

Ha a kivetit6hoz kulcsszo lett bedllitva, de nem ismeri a kulcsszot, a
kivetit6 kulcsszavanak megtekintéséhez jelenitse meg a kezd6képernyo6t.

Ha a kivetité nem rendelkezik kezd6képernyével, kattintson a(z) WL
gombra az eszkozsoron vagy azon a kivetitésvezérl6 képerny6n, amelyen a
kulcsszot megadta. Ha a kulcsszé nem jelenik meg, inditsa djra a kivetit6t,
és ellendrizze a kulcsszot a megjelend LAN-készenléti képernydn.

o A szoftvert feltétleniil abban a kapcsolédasi médban inditsa el, amely a
kivetitén be van dllitva. Ha nem tudja kivalasztani vagy médositani a
kapcsolodasi médot, valassza ki A Kapcsolddasi méd kivalasztasa ablak
inditaskor torténé megjelenitése lehetoséget az Opcidk beallitasa
képernyén lathaté Altalanos beallitasok lapon. A szoftver tjrainditdsat
kovetden megjelenik a kapcsolatmod-valasztasi képernyd.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Opcidk bedllitasa - Altalanos beallitasok" p.71

Megoldasi lehetoségek arra az esetre, ha nem lehet
kivetitoket csatlakoztatni a Specialis kapcsolodasi
mod hasznalataval (vezeték nélkiili halézatban)

« A hélézati eszkozok jeler6sségét allitsa maximumra.
« Ellendrizze a kivetit6 halézati beallitasait.

« A Kapcsolat médja paramétert allitsa Gyors értékre.

o Vezeték nélkiili helyi halozat bekapcsolasa

« A biztonsagi beallitasok engedélyezésekor ugyanazt a jelszot adja meg a
szamitogéphez és a kivetit6hoz.

o Zarja be a haldzati beallitasokat a kivetitén, majd térjen vissza a LAN
készenléti képerny6hoz.

Ha a szamitogépet és a kivetitét nem sikeriil csatlakoztatni a Specialis
kapcsolodasi méd segitségével egy vezeték nélkiili halézatban, akkor prébalja
meg az aldbbi megoldasi lehetdségeket. Ha nem sikeriil elharitania a
problémat, akkor forduljon a haldzati rendszergazdajahoz.



Halézati kapcsolodasi problémak megoldasa

o Ellendrizze a halézati kapcsolathoz hasznalt kiilsé eszkozoknek, valamint
annak a kornyezetnek az allapotat, amelyben a hédlézati eszkozok és a
kivetitd talalhato.

o Zarja be a haldzati beallitasokat a kivetitén, majd térjen vissza a LAN
készenléti képerny6hoz.
o Ellendrizze a szamitégép hélozati beallitasait.

o Csatlakoztassa megfelelden a meghatarozott vezeték nélkiili LAN egységet « Ha a szamitégépe nem rendelkezik telepitett vezeték nélkiili LAN

a kivetit6hoz. Tovabbi részletekért tekintse meg a kivetitéhoz kapott
Haszndlati utmutato.

« Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont és a
szamitogép vagy a kivetitd kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy
kedvezdbb legyen a kommunikécid. Idénként a beltéri kornyezet
megakadalyozza a kivetité megtaldlasat keresés esetén.

o Gy6z6djon meg arrol, hogy a hozzaférési pont és a szamitogép vagy a
kivetit6 nincs tul messze egymastol. Mozgassa 6ket egymashoz kozelebb,
majd prébaljon ujbol csatlakozni.

 Ha a vezeték nélkiili kapcsolat tul lassu, vagy a kivetitett kép zajos,
ellendrizze, hogy nem okoz-e interferenciat mas késziilék (pl. egy
Bluetooth-eszkdz vagy mikrohullamu siité). Mozgassa tavolabb a zavart
okozo eszkozt, vagy novelje a vezeték nélkiili savszélességet.

« A hélézati eszkozok jelerdsségét allitsa maximumra.

o Allitsa be a hozzaférési pont megfelelé IP-cimét, alhdlézati maszkjat és
atjarécimét.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hozzaférési pont vezeték nélkiili LAN
rendszere tamogatja a kivetit6 vezeték nélkiili LAN rendszerét.

« Ellendrizze a kivetité haldzati bedllitasait.

o A Kapcsolat mddja paramétert allitsa Specialis értékre.

« A szamitégépet, a hozzaférési pontot és a kivetitét dllitsa azonos SSID
azonositdra.

o A DHCP paramétert allitsa Ki értékre. Ha a DHCP paraméter Be értékre
van éllitva, és nem talalhat6 elérheté DHCP-kiszolgald, akkor idébe telhet
a LAN készenléti dllapotba vald belépés.

« Allitsa be a megfelel8 IP-cimet, alhdlézati maszkot és 4tjarocimet a
kivetit6hoz.

o Vezeték nélkiili helyi hal6zat bekapcsolasa

o A vezeték nélkiili LAN rendszert a hozzaférési pont dltal tamogatott
szabvanyoknak megfelelGen éllitsa be.

« A biztonsagi beallitasok végrehajtasanal ugyanazt a jelszot adja meg a
hozzaférési ponthoz, a szamitégéphez és a kivetit6hoz.

adapterrel, akkor telepitsen egy vezeték nélkiili LAN kartyat a
szamitogépébe.

Engedélyezze a vezeték nélkiili LAN beallitast vagy az AirPort funkciot a
szamitogépén.

Csatlakozzon ahhoz a hozzaférési ponthoz, amelyikhez a kivetitét is
csatlakoztattak.

Kapcsolja ki a tlizfalat. Ha nem szeretné kikapcsolni a tlizfalat, akkor
vegye fel a tlizfalat a kivételek listajara. Végezze el a portok megnyitasahoz
sziikséges beallitasokat. A szoftver altal hasznalt portok: ,,36207, ,,3621” és
»3629”.

o Ellendrizze a hozzaférési pont beallitasait.

« Allitsa be a csatlakozasi jogosultsagokat a hozzaférési ponton ugy, hogy a

kivetit6 akkor is tudjon csatlakozni, ha a kapcsolddast blokkold valamely
funkciot (pl. MAC-cim szirése, portok sziirése) engedélyezték a
hozzaférési ponton.

« Ellendrizze a szoftver bedllitasait.

o Valassza ki a pillanatnyilag hasznalt haldzati adaptert az Opcidk beallitasa

képernyé LAN atvaltasa pontjaban. Ha a szamitégépnek tobb LAN
kornyezete van, csak akkor lehet kapcsolatot 1étesiteni, ha a halozati
adaptert megfelel6 mddon kivalasztja.

Ha nem taldlja a csatlakoztatni kivant kivetit6t az Automatikus keresés
funkcidval, akkor valassza a Kézi keresés lehetéséget az IP-cim
megadasahoz.

Ha a kapcsolatot nem a moderator, hanem egy masik felhasznal6 hozta
létre, és a kivetitett kép nem valtozik, igény szerint megszakithatja az
aktualis kapcsolatot a képernyé tartalmanak kivetitéséhez.

Ha a kivetit6hoz kulcsszo lett bedllitva, de nem ismeri a kulcsszot, a
kivetit6 kulcsszavanak megtekintéséhez jelenitse meg a kezd6képernyo6t.

Ha a kivetité nem rendelkezik kezd6képernyével, kattintson a(z) \L
gombra az eszkozsoron vagy azon a kivetitésvezérl6 képernydn, amelyen a



Halézati kapcsolodasi problémak megoldasa

kulcsszot megadta. Ha a kulcsszé nem jelenik meg, inditsa djra a kivetit6t, o Ellendrizze a halézati kapcsolathoz hasznalt kiilsé eszkozoknek, valamint
és ellendrizze a kulcsszot a megjelend LAN-készenléti képernyén. annak a kornyezetnek az allapotat, amelyben a hédlézati eszk6zok és a

o A szoftvert feltétleniil abban a kapcsolédasi modban inditsa el, amely a kivetité taldlhato.
kivetitén be van éllitva. Ha nem tudja kivalasztani vagy modositani a « Csatlakoztassa megfelelden a halozati kébelt.
kapcsolddasi modot, valassza ki A Kapcsolodasi mod kivalasztasa ablak
inditdskor torténd megjelenitése lehetdséget az Opciok beé.lh't.eisa % o Haszngljon a kereskedelmi forgalomban kaphat6 100BASE-TX
képerny6n lathat6 Altalanos beallitasok lapon. A szoftver tjrainditasat vagy 10BASE-T LAN kibelt.

kovetben megjelenik a kapcsolatmdd-vilasztisi képernyd. « A hibak elkeriilése érdekében legalabb 5-6s kategoriaju, arnyékolt

o Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetit tamogatja az EasyMP Multi PC LAN kabelt hasznaljon.
Projection szoftver aktudlisan hasznalt verziojat. Telepitse az EasyMP
Multi PC Projection szoftvert a kivetitéhoz mellékelt EPSON Projector « Ellendrizze a kivetité halozati bedllitasait.
Software CD-ROM lemezrdl, vagy toltse le az Epson webhelyérdl. o A DHCP paramétert allitsa Ki értékre. Ha a DHCP paraméter Be értékre

o Telepitse fel minden szamitégépre az EasyMP Multi PC Projection
szoftver legujabb verzidjat. A szamitégépes kapcsolatok maximalis szama
és a moderatori funkci6 rendelkezésre allasa a kivetité modelljétdl fiiggden
valtozhat, fiiggetleniil attdl, hogy az EasyMP Multi PC Projection szoftver
melyik verziojat hasznalja.

» Ha masik felhaszndl6 mar csatlakozott, akkor kizardlag a masik
felhasznalo altal kivalasztott tiikrozési csoportban taldlhaté kivetitékhoz
tud csatlakozni. Vélasszon kivetit6t a mar csatlakozott felhasznald
tikkrozési csoportjabol, vagy vélasszon egy készenléti dllapotban 1éve « Engedélyezze a LAN bedllitdsokat a szamitégépén.
kivetitét. Windows Vista: Ellendrizze a Vezérlopult > Rendszer és karbantartas >
Eszkozkezel6 elemet.

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 és Windows 10: Ellendrizze a
Vezérlopult > Hardver és hang > Eszkozkezel6 elemet.

« Kapcsolja ki a ttizfalat. Ha nem szeretné kikapcsolni a ttizfalat, akkor
vegye fel a tlizfalat a kivételek listajara. Végezze el a portok megnyitdsahoz
sziikséges beallitasokat. A szoftver dltal hasznalt portok: ,,36207, ,,3621” és

van allitva, és nem taldlhaté elérhet6 DHCP-kiszolgalo, akkor idébe telhet
a LAN készenléti allapotba val6 belépés.

« Allitsa be a megfeleld IP-cimet, alhdlézati maszkot és atjarocimet a
kivetit6hoz.

o Zarja be a halozati beallitasokat a kivetitén, majd térjen vissza a LAN
készenléti képerny6hoz.

o Ellendrizze a szamitégép halozati beallitasait.

» Kapcsol6doé hivatkozasok
« "Opcidk bedllitasa - Altalanos bedllitasok" p.71
« "Haldzati kivetitok keresése az IP-cim vagy a kivetité neve alapjan” p.27

Megoldasi lehetoségek arra az esetre, ha nem lehet »3629”.
kivetitoket csatlakoztatni a Specialis kapcsolddasi « Ellendrizze a szoftver beallitasait.
mod hasznalataval (vezetékes halozatban) o Valassza ki a pillanatnyilag hasznalt hal6zati adaptert az Opcidk beallitasa
képerny6 LAN atvaltasa pontjaban. Ha a szamitogépnek tobb LAN
Ha a szamitogépet és a kivetitét nem sikeril csatlakoztatni a Specidlis kornyezete van, csak akkor lehet kapcsolatot létesiteni, ha a hal6zati
kapcsolodasi mad segitségével egy vezetékes haldzatban, akkor probélja meg adaptert megfeleld médon kivalasztja.

az alabbi megoldasi lehetéségeket. Ha nem sikeriil elhdritania a problémat,
akkor forduljon a hal6zati rendszergazdajahoz.



Halézati kapcsolodasi problémak megoldasa

« Ha nem taldlja a csatlakoztatni kivant kivetit6t az Automatikus keresés
funkcioval, akkor valassza a Kézi keresés lehetéséget az IP-cim
megadasahoz.

« Ha a kapcsolatot nem a moderator, hanem egy masik felhasznalé hozta
létre, és a kivetitett kép nem valtozik, igény szerint megszakithatja az
aktualis kapcsolatot a képernyd tartalmanak kivetitéséhez.

Ha a kivetit6hoz kulcsszo lett beallitva, de nem ismeri a kulcsszot, a
kivetit6 kulcsszavanak megtekintéséhez jelenitse meg a kezd6képernyét.

Ha a kivetité nem rendelkezik kezd6képernydvel, kattintson a(z) &)
gombra az eszkdzsoron vagy azon a kivetitésvezérl képernydn, amelyen a
kulcsszot megadta. Ha a kulcsszo nem jelenik meg, inditsa Gjra a kivetitdt,
és ellendrizze a kulcsszot a megjelend LAN-készenléti képernyén.

o A szoftvert feltétleniil abban a kapcsolodasi mddban inditsa el, amely a
kivetit6n be van allitva. Ha nem tudja kivalasztani vagy modositani a
kapcsolodasi médot, valassza ki A Kapcsolddasi méd kivalasztasa ablak
inditaskor torténdé megjelenitése lehet6séget az Opcidk bedllitasa
képernyén lathaté Altalanos beallitasok lapon. A szoftver djrainditésat
kovetden megjelenik a kapcsolatméd-valasztasi képernyd.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetit tamogatja az EasyMP Multi PC
Projection szoftver aktualisan hasznalt verzidjat. Telepitse az EasyMP
Multi PC Projection szoftvert a kivetit6h6z mellékelt EPSON Projector
Software CD-ROM lemezrél, vagy toltse le az Epson webhelyérol.

o Telepitse fel minden szamitégépre az EasyMP Multi PC Projection
szoftver legijabb verzidjat. A szamitégépes kapcsolatok maximalis szama
¢és a moderatori funkci6 rendelkezésre allasa a kivetité modelljétdl fiiggéen
valtozhat, fiiggetleniil attdl, hogy az EasyMP Multi PC Projection szoftver
melyik verziojat hasznalja.

« Ha masik felhasznalé mar csatlakozott, akkor kizarélag a masik
felhasznalo altal kivalasztott tilkrozési csoportban taldlhaté kivetitékhoz
tud csatlakozni. Vélasszon kivetit6t a mar csatlakozott felhasznald
titkrozési csoportjabol, vagy valasszon egy készenléti allapotban 1évé
kivetitot.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Opcidk bedllitasa - Altalanos beallitasok" p.71
« "Haldzati kivetit6k keresése az IP-cim vagy a kivetité neve alapjan” p.27



Vetités kozben jelentkezo problémak megoldasa

Prébalja meg az alabbi megoldasokat az aktualis helyzettdl fiigg6en.

» Kapcsol6do hivatkozasok

 "Megoldasi lehetdségek arra az esetre, ha a kép nem megfelel6en jelenik
meg" p.57

 "Nem megfelel6 hanglejatszassal kapcsolatos hibak elharitasa" p.57

 "Megoldasi lehetdségek arra az esetre, ha a moderatori funkcié nem
mikédik” p.58

 "Megoldasi lehetdségek arra az esetre, ha a képernydt nem vetiti ki a
rendszer” p.58

a szinek szamat mddositja, akkor probalja mozgatni a film lejatszasi ablakat,
probalja kisméret(ivé alakitani vagy atméretezni stb.

« Ha olyan szamitogépet hasznal, amely nem felel meg a szoftverfeltételeknek,
akkor a filmek képe és hangja ledllhat.

« Ha egy masik felhasznald a moderator, akkor On nem tudja irdnyitani a
kivetitett képerny6t. Modositsa a moderator személyét vagy vetitse ki a
képerny6t moderatori funkcié nélkdl.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Opcidk bedllitasa - Altalanos bedllitasok" p.71

o "Opcidk bedllitasa - Teljesitmény beallitasai" p.73
« "A moderator mddositasa" p.44

Megoldasi lehetoségek arra az esetre, ha a kép nem
megfeleléen jelenik meg

Nem megfelel6 hanglejatszassal kapcsolatos hibak

Ha a képernydt nem vetiti ki a rendszer, va robléma akad a kivetitett , s
pery P elharitasa

képekkel, akkor probalja meg az alabbi megoldasi lehetéségeket.

 Ha Microsoft Office alkalmazast hasznal, akkor ne mozgassa az
egérmutatot. Ha az egérmutatdt folyamatosan mozgatja, akkor eléfordulhat,
hogy a képerny® frissitése lelassul.

« Ha az egérmutato villog, akkor prébaélja meg az alabbi megoldasi
lehetdségeket.

« Jelolje be a Finoman mozgassa az egérmutatot. négyzetet az Opciok
bedllitasa képernyd Altalanos beallitasok lapjan.
o Torodlje a jeldlést az Atviteli ablak négyzetbdl az Opcidk bedllitdsa
képerny6 Teljesitmény beallitasai lapjan.
« A szamitogép konfiguraciojatdl fiiggden eléfordulhat, hogy a kivetité nem
jeleniti meg a Media Player program filmlejatszasi képernydjét.
« A szamitégép konfiguracidjatol fiiggden eléfordulhat, hogy a kivetité nem
megfelelGen jeleniti meg a képerny6védot.
o Csokkentse a csatlakoztatott eszkozok szamat, ha a kapcsolat sebessége
romlik.

« OS X operacios rendszerben a filmek lejatszasa el6tt inditsa el az EasyMP
Multi PC Projection szoftvert. Ha az EasyMP Multi PC Projection
programot egy film lejatszasa kozben inditja el, és a képerny6 felbontdsat és

Ha a kivetité nem ad ki hangot, prébalja meg az alabbi megoldasi
lehetéségeket.

« A hang csak egy kivetitére vihet6 at. Ha ugyanahhoz a szamitégéphez tobb
kivetité is kapcsolodik, akkor valassza le a tobbi kivetit6t és probalja meg
Ujra.

« Jelolje ki az Audio kimenet a kivetit6bol elemet az Opciok beallitasa
képerny6n lathatéo Audio kimenet lapon.

« A szamitogép hangjat abban az esetben tovabbithatja a kivetitd, ha egy
szamitogép kivetitése torténik teljes képerny6s modban.

« Ha az Opcidk beallitdsa képerny6n lathato Teljesitmény beallitasai lapon
korlatozva van a savszélesség, probalja meg névelni a csatlakozas
savszélességét.

« Ha a szamitogép hangereje minimumra, a kivetitd hangereje pedig
maximumra van éallitva, akkor a lejatszott hang zajos lehet. Hangositsa fel a
szamitogépet és halkitsa le a kivetitot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Opcidk beallitasa - Audio kimenet" p.74



Vetités kozben jelentkez6 problémak megoldasa

Megoldasi lehetoségek arra az esetre, ha a
moderatori funkciéo nem miikodik

Ha a moderatori funkcié nem megfelelden muikodik, probélja meg az alabbi
megoldasi lehet6ségeket.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a szoftver Standard Valtozat hasznalja. Ha a
szoftver Résztvevdi véltozatat haszndlja, és sziiksége van a moderatori
funkciora, igény szerint telepitse ujra a szoftvert.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetit tamogatja a moderatori funkci6
hasznalatat. B6vebb informaciokért lasd a kivetit6hoz mellékelt Haszndlati
utmutaté dokumentumot.

« Ha egy masik felhasznél6 a moderdtor, akkor On nem tudja irdnyitani a
kivetitett képerny6t. Modositsa a moderatort.

» Amikor egy kivetit6t csatlakoztat, feltétleniil valassza ki a Csatlakozzon
moderatorként, vagy tiltsa le a kapcsolat megszakitasa funkciot. beallitast.

» Kapcsolodo hivatkozasok
+ "A moderator mddositasa" p.44

Megoldasi lehetoségek arra az esetre, ha a képernyot
nem vetiti ki a rendszer

Ha a képerny6-kézbesitési funkcié nem megfeleléen miikodik, probalja meg

az alabbi megoldasi lehetéségeket.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetit tamogatja a képernyd-kézbesités
funkcio6 hasznalatat. Bévebb informacidkért lasd a kivetitéhoz mellékelt
Haszndlati utmutaté dokumentumot.

o Zarja be a kivetité megnyitott funkcidit.
» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetitett képet nem védi szerzdi jog.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetitett képernyé megosztasa" p.46



Hibalizenetek listaja

Ha a rendszer hibat észlel, akkor megjelenik egy hibatizenet a szamitégépe
képernydjén. Ellendrizze az iizenetet és kovesse az alabbi utasitdsokat a hiba

elharitasahoz.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Hibatizenetek az EasyMP Multi PC Projection inditasakor" p.59
o "Hibatizenetek az USB-kulcs hasznalatakor" p.60
« "Hibatizenetek kivetit6k keresésekor és kijelolésekor" p.61

« "Hibatizenetek kivetités kozben" p.62

« "Hibatizenetek profil kezelése kozben" p.62
« "A moderatori funkcié hasznalata soran esetlegesen megjelend

hibatizenetek" p.62

« "Hibatizenetek a kivetitett képernyd tovabbitasakor" p.63

Hibatizenetek

Megoldas

Az alkalmazas nem indithatd el, mert egy
masik EPSON Projector szoftver (USB
Display) mar fut.

Zarja be az USB Display programot, és
inditsa el az EasyMP Multi PC Projection
szoftvert.

Az USB Display bezarasahoz végezze el
az alabbi mtiveletek egyikét:

» Windows: Valassza le az USB-kabelt a
kivetit6rol.

o OS X: Vilassza a Kapcsolat bontasa
elemet az USB Display ikonmentijéb6l
a meniisoron vagy a Dock teriiletén,
majd tavolitsa el az USB-kabelt.

Hibalizenetek az EasyMP Multi PC Projection

inditasakor

Az alkalmazas nem indithat6 el, mert egy
masik EPSON Projector szoftver
(EasyMP Network Projection) mar fut.

Zarja be az EasyMP Network Projection
szoftvert, majd inditsa el az EasyMP
Multi PC Projection szoftvert.

Az alkalmazas nem indithatd el, mert egy
masik EPSON Projector szoftver (USB-
kulcsbedllité eszkoz) mar fut.

Zarja be az USB-kulcsbeallité eszkoz
programot, és inditsa el az EasyMP Multi
PC Projection szoftvert.

Hibatizenetek

Megoldas

Ez az alkalmazas mér fut.

Az EasyMP Multi PC Projection szoftvert
két példanyban inditottak el.

masik EPSON Projector szoftver (Quick
Wireless Connection) mar fut.

Az alkalmazas nem indithat6 el, mert egy

Zarja be a Quick Wireless Connection
programot, és inditsa el az EasyMP Multi
PC Projection szoftvert.

A Quick Wireless Connection
bezarasahoz végezze el a Hardver
biztonsagos eltavolitasa miiveletet a
talcan lathato ikon segitségével. A
rendszer ekkor eltavolitja a Quick
Wireless Connection USB Key-t a
szamitogéprol.

EasyMP Multi PC Projection inicializaci6
sikertelen.

Inditsa Gjra az EasyMP Multi PC
Projection szoftvert. Ha az {izenet
tovabbra is megjelenik, akkor tavolitsa el
és telepitse Ujra az EasyMP Multi PC
Projection szoftvert.

Nem lehet megnyitni a parancsikon fajlt.

Lehet, hogy a parancsikonfdjl hibas.
Inditsa el az EasyMP Multi PC Projection
szoftvert, és probaljon ujra rakeresni a
kivetit6re és kapcsolodni hozza.

A parancsikonfajllal 6sszekapcsolt
kivetit6 nem talalhatd. Végezzen 4j
keresést.

Ellendrizze a kovetkezdket.

o A parancsikonfdjlokat abban a
kapcsolddasi modban nyissa meg,
amelyben az adott parancsikonfajlt
létrehozta.

o A parancsikonfédjlokat Specialis
kapcsolodasi mod nyissa meg, ha a
szoftver Résztvevéi verzié haszndlja.

Hibas vagy hidnyz6 fajlok. Az alkalmazds
inditasa sikertelen. Telepitse
Ujra/tavolitsa el az alkalmazast.

Tavolitsa el, majd telepitse tjra az
EasyMP Multi PC Projection szoftvert.




Hibalizenetek listaja

Hibatizenetek

Megoldas

A halézati adapterre vonatkozé
informdciok nem szerezhet6k be.

Ellendrizze a kovetkezdket.

o A hélézati adaptert telepitették a
szamitogépre.

o Az aktudlisan hasznalt halézati adapter
illesztéprogramjat telepitették a
szamitogépre.

o A hélézati adapter engedélyezve van.

Az ellendrzést kovetben inditsa Gjra a
szamitogépet, majd inditsa el az EasyMP
Multi PC Projection szoftvert.

Ha a csatlakoztats tovabbra sem sikeriil,
ellendrizze a szamitogépen és a kivetitén
a halozati beallitdsokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Az EasyMP Multi PC Projection eltavolitasa (Windows Vista/Windows

7/Windows 10)" p.83

« "Az EasyMP Multi PC Projection eltdvolitasa (Windows 8/Windows 8.1)"

p.83

« "Az EasyMP Multi PC Projection eltavolitasa (OS X)" p.84
« "Az EasyMP Multi PC Projection telepitése (Windows)" p.12
« "Az EasyMP Multi PC Projection telepitése (OS X)" p.12

Hibailizenetek az USB-kulcs hasznalatakor

Kivetités kozben nem lehet elindulni a
parancsikonrol.

Allitsa le a vetitést, majd inditsa el a
vetitést a parancsikonnal. A
parancsikonnal nem indithatd el a
vetités, ha az EasyMP Multi PC
Projection segitségével elinditott vetités
még folyamatban van.

Hibatizenetek

Megoldas

A csatlakozasi informaciok nem
talalhatok. Helyezzen be az USB-kulcsot.

Helyezze be megfeleléen az USB-kulcsot
a szamitogépbe.

A csatlakozési informécidk nem
talalhatok. Helyezze be az USB-kulcsot a
kivetitébe.

Helyezze be megfeleléen az USB-kulcsot
a kivetitébe a kivetit6vel kapcsolatos
halézati informaciok frissitéséhez.

Amig az Opcidk képernyd latszik, nem
lehet elindulni a parancsikonrél. Zarja be
az Opcidk képerny6t, majd prébalja tjra
a parancsikont.

Megjelenik az Opciok bedllitasa
képernyé. Zarja be az Opcidk beallitdsa
képerny6t.

Nem talalhato olyan kivetitd, amely
csatlakozni tud a kévetkez6hoz: Gyors
kapcsolddasi méd.

Lehetséges, hogy a diavetités nem
kezdédik el addig, amig a PowerPoint
programot Ujra nem inditja.

Zarja be a PowerPoint programot, majd
inditsa ujra a diavetitést.

Nem talalhat6 olyan kivetitd, amely
csatlakozni tud a kovetkez6hoz: Specidlis
kapcsolddasi méd.

Nem hasznalhat6 az operacids rendszer
aktualisan haszndlt verziéjaval. Telepitse
Ujra az EasyMP Multi PC Projection
programot.

Telepitse tjra az EasyMP Multi PC
Projection programot.

Az USB-kulcs nem haszndalhatd, amikor
az alkalmazis fut.

Zarja be az EasyMP Multi PC Projection
alkalmazast, majd helyezze be tjra az
USB-kulcsot.

Nem lehet elinditani a parancsikon
segitségével. Mdr 1étrejott egy kapcsolat a
kivetit6vel.

Allitsa le a vetitést, majd inditsa el a
vetitést a parancsikonnal. Ha az USB-
kulcs csatlakoztatva van, tavolitsa el a
kulcsot.

Nem talalhat6 olyan kivetitd, amely
csatlakozni tud a kovetkez6hoz:
Résztvevdi Viltozat.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité a
Speciilis kapcsolddasi mod hasznalataval
csatlakozik a halézathoz, majd frissitse a
kivetité USB-kulcsra mentett halézati
adatait.




Hibalizenetek listaja

Hibatizenetek

Megoldas

Hibatizenetek

Megoldas

Hibas vagy hidnyz6 féjlok. Az alkalmazas
inditasa sikertelen. Allitsa be jra az
USB-kulcsot.

Az USB-kulcsot nem lehet bedllitani.
Hibas vagy hianyz6 fajlok. Telepitse Gjra
az EasyMP Multi PC Projection
programot.

Az USB-kulcsot nem lehet beéllitani.
Helyezze be tjra az USB-
memoriaeszkozt, és inditsa el ismét az
USB-kulcsbedllité eszkozt.

Az USB-kulcsot nem lehet bedllitani.
Ellendrizze a szabad teriilet mennyiségét.
Sziikséges szabad teriilet: 150 MB

To6roljon minden fajlt az USB flash-
meghajtorol, majd inditsa Gjra az USB-
kulcsbedllit6 eszkozt az USB-kulcs
ismételt 1étrehozasahoz.

A kivetit6 kulcsszava nem egyezik.
Kérjiik, probalkozzon tdjra.

A csatlakozés sikertelen, mivel a kivetit
kulcssz6 nem egyezik.

Ellendrizze a LAN készenléti képerny6n
lathaté kivetit6kulcsszot, és irja be a
kivetit6kulcsszot.

A Kkijelolt kivetité egy masik kivetit6t
tikroz.

Ha egy masik felhaszndlé mar
csatlakozott, akkor kizdrolag a masik
felhasznal¢ altal kivalasztott tikrozési
csoportban talalhaté kivetitékhoz tud
csatlakozni. Valasszon egy kivetit6t
ugyanazon titkrozési csoportbol, vagy egy
készenléti allapotban 1év6 kivetitot.

A(z) USB-kulcsbeallitd eszkoz
futtatasahoz rendszergazda-jogosultsag
sziikséges.

Futtassa az USB-kulcsbedllité eszkozt
rendszergazdai jogosultsaggal rendelkezd
felhasznaldként.

Egy vagy tobb kivetité nem valaszol.

Nem tud egyszerre tobb kivetit6hoz
csatlakozni. Ellendrizze a halozati
beallitasokat a szamitdgépen és a
kivetit6n.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "USB-kulcs létrehozasa USB flash-meghajtén (csak Windows)" p.39
« "USB-kulcs hasznalata Windows-szamitogéphez torténd csatlakozashoz"

p-39

Halozati hiba tortént.

Kapcsolja be a vezeték nélkiili LAN-
egységet, majd prébalja jra keresni a
vetitét. Ha a kivetit6 csatlakoztatdsa
tovabbra sem sikertll, ellenérizze a
szamitogépen és a kivetitén a halozati
bedllitasokat.

Hibalizenetek kivetitok keresésekor és kijelolésekor

A kivetit6hoz vald csatlakozés sikertelen.

Ellenérizze, hogy a csatlakoztatni kivant
kivetit6 kapcsolddik-e az EasyMP
Network Projection szoftverhez. Olyan
kivetit6h6z nem tud kapcsolddni,
amelyet mdr csatlakoztattak az EasyMP
Network Projection segitségével.

Hibatizenetek

Megoldas

A résztvevOk maximalis szdma elérésre
keriilt. Csatlakozas nem lehetséges.

A kivetit6hoz nem lehet a jelenleginél
tobb eszkozt csatlakoztatni. Bontsa az
olyan felhasznaldk és kivetit6k
kapcsolatat, amelyek nem vetitenek ki
képernyéket.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Az EasyMP Multi PC Projection eltavolitasa (Windows Vista/Windows

7/Windows 10)" p.83

« "Az EasyMP Multi PC Projection eltavolitasa (Windows 8/Windows 8.1)"

p.83

« "Az EasyMP Multi PC Projection eltavolitasa (OS X)" p.84

o "Az alkalmazas legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.83

« "Az EasyMP Multi PC Projection telepitése (Windows)" p.12
« "Az EasyMP Multi PC Projection telepitése (OS X)" p.12




Hibalizenetek listaja

« "Tamogatott felbontasok és szinek" p.85

Hibatizenetek

Megoldas

Hibailizenetek kivetités kozben

Az importalds nem lehetséges, mert a
mappak 6 szintnél mélyebb
struktarajaak.

Hibatizenetek

Megoldas

A kivetitd lecsatlakoztatasra kertilt.

Lehet, hogy hiba tortént a kivetitoben.
Ellendrizze a kivetitd jelzéfényeit.

Az athelyezés nem lehetséges, mert a
mappdk 6 szintnél mélyebb
struktarajaak.

HA4lozati hiba tortént.

Prébéljon meg 1jbol csatlakozni. Ha a
kivetitd csatlakoztatdsa tovdbbra sem
sikertil, ellenérizze a szamitogépen és a
kivetitén a haldzati beallitdsokat.

Az masolas nem lehetséges, mert a
mappak 6 szintnél mélyebb
struktarajaak.

A mappaszerkezet nem lehet hat rétegnél
mélyebb. Az importalast, athelyezést vagy
masolast a mappaszerkezet felsé6bb
szintjein végezze el.

A fajl megnyitasa sikertelen.

Elképzelhet, hogy a profilfdjl megsériilt.
Prébalja meg tjra importalni a fajlt.

A f4j] elmentése sikertelen.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy megfeleld
hozzaférési jogosultsaggal rendelkezik a
mappahoz, majd probélja Gjra.

Hibaiizenetek profil kezelése kozben

Bizonyos elemeket nem lehet importélni,
mivel a csatlakozdsi mddok eltérnek.

Hibatizenetek

Megoldas

A profilokat abban a kapcsolodasi
modban importalja, amelyekben
létrehozta dket.

Adjon meg maximum 32 karaktert.

A beirt szoveg hosszabb 32 karakternél.
Roviditse a nevet 32 vagy kevesebb
karakterre.

Irja be a Mappa nevet.

Nincs megadva mappanév. Irja be a
mappa nevet.

A mappak 6 szintnél nem lehetnek
mélyebb struktardjiak.

A mappaszerkezet hatnal tobb almappat
tartalmaz. Az Gj mappat a szerkezetben
feljebb hozza létre.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Profil regisztralasa" p.28
« "Profil importélasa” p.30

Mar van egy XXX nevili mappa ebben a
mappaban.

Mar létezik mappa ezen a néven.
Valasszon masik mappanevet.

A moderatori funkcio hasznalata soran esetlegesen
megjeleno hibaiizenetek

Mar van egy XXX nevi kivetit6 fajl
ebben a mappaban.

Miar létezik kivetitd ezen a néven.
Vilasszon masik kivetiténevet.

Hibatizenetek

Megoldas

Az importalds nem lehetséges, mert az
alkalmazas ezt a formatumot nem
tamogatja.

Ellenérizze az importalni kivant profilt.
Nem importalhat profilt, ha a kivetit6
adatait nem regisztraltak, vagy a profil
megsériilt.

Nem lehet moderdtor.

On nem veheti 4t a moderétori szerepet,
ha azt pillanatnyilag egy masik
felhasznald tolti be. Kérje fel az aktualis
moderétort a kilépésre, majd probalja
ujra.




Hibalizenetek listaja

Hibatizenetek

Megoldas

Nem sikertlt 4tvaltani moderator mddra.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a moderatori
szerepkort nem egy masik felhasznalo
tolti be, majd probalja djra.

A moderator funkcié nem érhetd el.
Résztvevdként csatlakozott.

A csatlakoztatott kivetité nem tdmogatja
a moderatori funkciét. A moderatorra
valashoz valtson 4t egy olyan kivetitére,
amely timogatja a moderatori funkciét.

» Kapcsolédo hivatkozasok
o "A moderator modositasa" p.44

Hibailizenetek a kivetitett képernyo tovabbitasakor

Hibatizenetek

Megoldas

A kivetit6 hasznalatban van. Kérjik,
varjon egy ideig, majd probéalkozzon tjra
a kézbesitéssel.

Zarja be a kivetit6 megnyitott funkcidit,
majd probalja Gjra a mtiveletet.

A jelenleg vetitett képet nem lehet
kézbesiteni.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetitett
képet nem védi szerzéi jog.

Kézbesités kozben hélozati hiba tortént.
Kérjiik, probalkozzon djra.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a moderator
csatlakozni tud a kivetit6hoz.

A beérkezett fajlt nem lehet elmenteni.
Ellendrizze a szabad teriilet mennyiségét.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy elegendé
szabad hely dll rendelkezésre a beérkezett
képek elmentéséhez.

A beérkezett fajlt nem lehet elmenteni.
Ellenérizze a Mentés helye mappa
hozzaférési jogosultsagait.

A beérkezett fajlt nem lehet elmenteni.
Ellendrizze a mappa beallitasait.

Ellendrizze a beérkezett kép elmentésére
hasznalt helyet az Opcidk beallitasa
képerny6n 1év6 Kézbesités lapon, és
gy6z6djon meg arrdl, hogy megfeleld
hozzaférési jogosultsagokkal rendelkezik
a mappéhoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kivetitett képernyé megosztasa" p.46




Eseményazonosito-lista

Ha csatlakozasi hiba 1ép fel, hibakod jelenik meg, jelezve a hiba tipusat.

Eseményazonositd: 04xx

Ellendrizze a szamsort, majd hajtsa végre a megfelel6 intézkedést. Ha nem

sikeriil elharitani a problémat, akkor forduljon a halézati rendszergazdajahoz

vagy az Epson viéllalathoz (1asd a kivetit6hoz mellékelt Haszndlati titmutato

dokumentumot).

Esemén | Ok Megoldas

yazonosi

to

0432 Nem sikeriilt elinditani a halézati | Inditsa ujra a kivetit6t.

0435 szoftvert.

0434 A halézati kommunikacié instabil. | Ellenérizze a haldzati

kommunikacié allapotat, majd

0481 o sy

varjon egy ideig és csatlakozzon

0482 ujra.

0433 A tovabbitott képek nem jatszhatok [Inditsa tjra a haldzati szoftvert.
le.

0484 Megszakadt a kommunikacié a
szamitégép oldalarol.

04FE A halézati szoftver varatlanul leallt. | Ellendrizze a halézati

kommunikaciok allapotat. Inditsa
Ujra a kivetitét.

04FF A kivetitében rendszerhiba tortént. | Inditsa ujra a kivetit6t.

0891 Nem taldlhaté azonos SSID- A szamitégépet, a hozzaférési
azonositoval rendelkez6 hozzaférési | pontot és a kivetit6t allitsa azonos
pont. SSID azonositora.

0892 A WPA/WPA2 hitelesitési tipusok | Ellenérizze a vezeték nélkiili LAN
nem egyeznek. halézat biztonsagi beallitdsainak

helyességét.

0893 | A WEP/TKIP/AES titkositasi elyesseget
tipusok nem egyeznek.

0894 A kommunikacié megszakadt, mert [ B6vebb informacidkért forduljon a
a kivetitot egy illetéktelen hélézati rendszergazdajahoz.
hozzaférési ponthoz csatlakoztattak.

Esemén | Ok Megoldas
yazonosi
to
0898 Nem sikeriilt lekérdezni a DHCP Ellendrizze a DHCP-kiszolgalé
szolgaltatast. megfelel6 mikodését, illetve a
hélézati (LAN) kébel megfeleld
csatlakoztatdsat. Ha nem hasznal
DHCP szolgaltatast, akkor a DHCP
paramétert allitsa Ki értékre.
0899 Egyéb kommunikaciés hibak Ha a kivetité vagy a halozati
szoftver Gjrainditdsa nem oldja meg
a problémat, akkor forduljon az
Epson vallalathoz (lasd a kivetit6hoz
mellékelt Haszndlati iitmutaté
dokumentumot).
089A Az EAP hitelesitési tipus nem Ellendrizze a vezeték nélkiili LAN
egyezik. halézat biztonsagi beallitdsainak
089B [ Az EAP-kiszolglé hitelesitése helyesscget, Bren kivil ellendrizze a
. anusitvany megfelel§ telepitését.
sikertelen volt.
089C Az EAP-Kliens hitelesitése sikertelen
volt.
089D Sikertelen kulcscsere.
0B01 A beépitett tarhely nem érzékelhetd | Végezze el az Az Ossze bels6 adat
megfelelGen. torlése miiveletet. A belsé tarhely
megfelel torlését kovetSen
csatlakoztassa a kivetit6 tapkabelét,
majd kapcsolja be a kivetit6t. Ha a
torlés sikertelen, akkor forduljon az
Epson vallalathoz (1asd a kivetit6hoz
mellékelt Haszndlati uitmutatoé
dokumentumot).
Lépjen a Részletes > Rajztabla
beallitisok > Belsé adattarolas
mentiipontba.
OBFF Hiba tortént a Rajztabla funkci6 Inditsa ujra a kivetitét.

hasznélata soran.




Képernyo-osszefoglalé

Az EasyMP Multi PC Projection képernydire vonatkozé bévebb informaciokért olvassa el az alabbi fejezeteket.

» Kapcsolodé hivatkozasok

« "Kapcsolddasi mdd kivalasztasara szolgalé képernyd” p.66
« "Keresési képernyd" p.67

« "Mentés képernyd" p.69

o "Opcidk beallitasa" p.70

o "Eszkoztar" p.76

o "Kivetitésvezérlé képernyd" p.77

« "Ikonokat megjelenitdé képernyd" p.80

« "A megtekint$ képernydje" p.81



Kapcsolodasi mad kivalasztasara szolgalé képernyo

Amikor elinditja az EasyMP Multi PC Projection szoftvert, megjelenik a
kapcsolodasi mod kivalasztasara szolgald képernyd.

i
) EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX [

Valasszon Kapcsolodasi modot.

Ha vezeték nélkili hélozaton csatlakozik, feltétendl a [Haldzat]
meniiben megadott csatlakozasi modot valassza ki

(Ez alapértelmezett médban a [Gyors kapcsolddasi mad] értékre van
allitva.)

(@ Gyors kapcsoladasi mod:

() Specidlis kapcsolddasi mad

Csatlakoztassa a szémitogépet €s a kivetitit vezeték nelkiili
haldzaton.

A kivalasztott Kapcsolddasi mod legyen az alapértelmezett mod a
tovabbi csatlakoztatasokhoz.
(Me jelenjen meg tobbet ez az ablak.)

[ ok ] [ Mégse |

@ | Valassza ki a kapcsolddasi modot.
(2]

Jelolje be a négyzetet, ha mindig a kivalasztott kapcsolddasi mdoddal szeretne
kapcsolddni.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kapcsolodasi médok kiilonbozé halézati kornyezetekhez" p.13



Keresési képernyo

Az EasyMP Multi PC Projection inditasakor a keresési képerny6 jelenik meg.

St ()
Profil [}

| Megosztatt pronl - Ulvasas hit
- Profil
-3 Room A

rf&) EasyMP Multi PC Projaction Ver. XXX (= g
Fehaszndlé neve ] | Kivel 15k listdja - Keal keresés - ||
X000 ~ | Kerssés [ —
L e @ ) \

NVELTO Nneve: icim Megegyzesex

r = HKeszenlet Mirord0DDD00000...  192.168.20.101 201

o Kszenlét

L Cal Készenlét Mirord0DDO0000D...  192.168.20.102 202

| Lista torése
. . 1
] Csatlakozzon moderdtorkért, vagy titsa le a kapesolat [ —
IA:salIak.uzlatuﬂ lavet ok listdia e
¥ MimordD000D00OC0000D00000 19216820100 200
-
KX I | o
Opciok beallita
% [ otk ].._
|

A csatlakoztatott
kivetiték listdja (csak
Specialis
kapcsolédasi mod
esetén)

A Kivetit6k listaja kijelolt kivetit6k adatait jeleniti meg.
A keresési mod modositasa esetén is valtozatlan marad A
csatlakoztatott kivetit6k listaja mez6 tartalma.

Regisztralas (csak
Specialis
kapcsolédasi mod
esetén)

Profilba rogziti A csatlakoztatott kivetitok listaja
mezdben szerepld kivetit6ket.

Csatlakozzon
moderdatorként, vagy
tiltsa le a kapcsolat
megszakitdsa
funkciot.

Moderatorként csatlakozhat a kivalasztott kivetitékhoz,
és megakadalyozhatja, hogy mas felhasznalok
megszakitsak a csatlakozast (csak a tdmogatott modellek
esetében).

A moderétori funkcié kizérolag a szoftver Standard
Valtozat all rendelkezésre.

Lista torlése

Torli a Kivetitok listaja és A csatlakoztatott kivetit6k
listaja mez6kben megjelenitett tartalmat.

@ | Felhaszndlé neve

Megjeleniti a kivetitésvezérl képernyén lathato
felhasznaldi listaban szerepld felhasznalénevet. A
felhasznaldnevet az Opcidk beallitdsa képerny6
Felhasznaloi beallitasok lapjan médosithatja.

@ | Automatikus keresés

Megkeresi a kivetitéket azon a haldzati rendszeren,
amelyhez a szamitogép kapcsoléddik.

@ | Kézi keresés (csak

A kivetitd IP-cimének és nevének megadasaval keres a

Specialis hélézathoz kapcsolddé kivetiték kozott.
kapcsolédasi méd
esetén)

@ | Profil A kordbban elmentett kivetitéadatok alapjan keres a

hélézathoz kapcsolddo kivetiték kozott.

@ | Profil lista

A tarolt profilokat (projektoradatokat) jeleniti meg. Ha
egy profilra kétszer kattint, a profilban tarolt kivetitéket
a program megkeresi a halézaton.

Opcidk beallitdsa

Megjeleniti az Opciok beallitasa képernyét.

Csatlakozas

Q|

A program kapcsolédik a kijel6lt kivetitékhoz.

Kivetitok listaja

A haélézaton talalhato kivetit6k listdjat jeleniti meg.
Kijelolheti, mely kivetit6khoz szeretne csatlakozni. Az
egyes keresési modok (Automatikus keresés, Kézi
keresés, és Profil) keresési eredményei kiilon listdin
jelennek meg.

« Allapot: A kivetitd allapotikonjainak leirasét lasd a
kovetkezd tablazatban.
« Kivetité neve: Megjeleniti a kivetit$ nevét.

« SSID (csak Gyors kapcsolddasi mod esetén):
Megjeleniti a kivetité SSID azonositojat.

o Jelerésség (csak Gyors kapcsolddasi moéd esetén):
Megjeleniti a jeler6sséget, ha a kapcsolat Gyors
kapcsolddasi médban jon létre. Minél jobb a
jelerésség, annal tobb jelzéfény vilagit.

o IP cim (csak Specidlis kapcsolodasi méd esetén):
Megjeleniti a kivetité IP-cimét.

o Megjegyzések: Megjeleniti a kivetit6vel kapcsolatos
megjegyzéseket. A megjegyzés szerkesztéséhez
kattintson jobb egérgombbal a profilra, majd
kattintson a Tulajdonsag elemre. Ez legfeljebb 32
karakterbdl dllhat.




Keresési képernyo

(B) | Frissités Frissiti az adatokat a Kivetiték listdja mezében. IEI Elérhetd. Akkor jelenik meg, ha a rendszer Gyors kapcsolddasi
- p - p P . .y mod olyan kivetit6t talal, amelyhez biztonsagi beallitasok lettek
() | Kézi keresés (csak | Kézi keresés hasznalatakor a kivetité IP-cimét vagy ) mecadva
Specialis nevét adja meg. A keresés inditdsdhoz kattintson a Slkertelen, gacva.
kapcsolédasi méd | Keresés gombra. MEeGSZErzes
esetén)
» Kapcsolodo hivatkozasok
A kivetitének a Kivetit6k listaja lathato allapotikonjainak leirdsai az aldbbi « "Halozati kivetitok automatikus keresése" p.26
tablazatban taldlhatok. o "Halozati kivetiték keresése az IP-cim vagy a kivetit6 neve alapjan" p.27
« "Halozati kivetiték keresése profil alapjan” p.27
=) Elérheté. Csatlakozhat a kivetit6hoz. o "Haélozati kivetitSk keresése parancsikonnal” p.38
o "Opcidk beallitasa” p.70
Készenlét
Elérhetd. Bar mds szdmitogépek mar csatlakoznak a
‘:"5.] kivetit6hoz, ugyanakkor On is csatlakozhat.
Foglalt
5 Elérhet6. Csatlakozhat egy kivetitécsoporthoz, amelyek
‘?_—I_uj ugyanazt a képet vetitik ki (titkkrozés).
Tiikrozés...
) Nem elérhetd. A kivetit6 a halozati konfiguracids képerny6t
D & jeleniti meg, vagy azt egy masik kivetitéalkalmazas hasznalja.
Egy masik
alkalmazas
hasznélja jelenleg.
ﬁj‘ Nem elérhetd. Kézi keresés vagy Profil keresés mar
— folyamatban van a kivetitre vonatkozdan.
Keresés
(? Nem elérhet6. A megadott kivetité nem talalhat6 a Kézi
__E keresés vagy a Profil kereséssel.
Nem talalhato.
Nem elérhet6. A kivetité nem kompatibilis az EasyMP Multi
‘ﬁE PC Projection szoftverrel.
Nem tamogatott
kivetit6k




Mentés képernyo

Amikor kivetitét keres és elmenti annak adatait egy profilba a keresési
képerny6n, akkor megjelenik a Mentés képernyd.

[ Mentés u

Mentés a profilba.

o Kivetitd fal neve

Mentés helye

= Profi
-1 Room A

@ Uj mappa létrehozasa l

(4 Lok ) mese |

@ | Kivetitd f4jl neve [rja be a kivetité f4jl nevét.

@ | Mentés helye Valassza ki a profil mentési mappajat.
@ | Uj mappa létrehozasa | Létrehoz egy ij mappét.

@ |OK Regisztralja a kivetité adatait a profilban.

» Kapcsolédo hivatkozasok
o "Profil regisztralasa" p.28



Opciok beallitasa

Ha az EasyMP Multi PC Projection keresési képerny6jén talalhaté Opciok
beallitasa gombra kattint, akkor megjelenik az Opcidk bedllitasa képernyd.

% Az Opcidk bedllitasa képerny6t a kivetitésvezérlé képernyén lathato
Eszko6z meniibdl is megnyithatja. Ha az Opciok beallitasa képernyot
a kivetitésvezérld képerny6rdl nyitja meg, akkor a Felhasznaldi
beallitasok lap nem jelenik meg.
« A rendelkezésre allo beallitdsok a szoftver verzidjatol fiiggéen
valtoznak.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Opcidk beallitasa - Felhasznaldi beallitasok" p.70
« "Opcidk bedllitédsa - Altalanos beallitasok" p.71

+ "Opcidk bedllitdsa - Teljesitmény beallitasai" p.73
+ "Opcidk bedllitdsa - Audio kimenet" p.74

o "Opcidk beallitasa - Kézbesités" p.75

« "Keresési képerny6" p.67

o "Eszkoztar" p.76

Opciok beallitasa - Felhasznalodi beallitasok

Ha az Opcidk beallitasa képerny6n az Felhasznaloi beallitasok lapra kattint,
akkor megjelenik az alabbi képernyd.

Opcidk bedllitéasa

Felhasznald neve

Megosztott profil neve

Kézi keresés

o]
{Felhasznaiéi bedllitasok [ Atalanos bedllitasok | Teliesitmény bedlitasai | Audio kimenet | | *
SR
OGO

A Kézi keresés beviteli eldzményeinek tonése.

Alapértelmezések visszadlitésa Il ok | [ megse

Felhasznalo neve

Adja meg a kivetitésvezérl képerny6n lathatd
felhasznaldi listaban megjelenitett felhasznalonevet. Ez
legfeljebb 32 karakterbdl 4llhat. A rendszer ezt a
beallitast szinkronizalja a keresési képernydn talalhato
bellitassal.

Megosztott profil neve
(csak Specidlis
kapcsolddasi mod esetén)

Adja meg a megosztott profil haldzati helyét vagy URL-
cimét (beleértve a profil nevét is) az alabbiak szerint.

o Fajlkiszolgalo esetében (csak Windows):
\\xxxxx\xxxxx.mplist

« Webkiszolgal6 esetében:http://xxxxx/xxxxx.mplist




Opciok beallitasa

Torlés (csak Specidlis Torli a Kézi keresés beviteli el6zményeit. OpCiék beallitasa - Altalénos beallitasok

kapcsolddasi mod esetén)

Alapértelmezések Az Opciok bedllitasa meniipont médositott Ha az Opcidk beallitasa képernydn az Altalanos beallitasok lapra kattint,
visszadllitasa paramétereit visszaallitja az alapértékekre, kivéve a LAN akkor megjelenik az alabbi képernys.

atvaltasa paramétert az Altaldnos beallitasok lapon.

F = B
Opcisk bedllitisa [

{ Teliesitmény besllitésai | Audio kimenet [+ |+ |

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Keresési képernyd" p.67

« "Kivetitésvezérld képernyd" p.77 [ Kommurikacis titkos tdsa
. "Hél(/)Zati klvetiték automatikus kereSése" p26 Megjelenités nagy felbontdsban, ha a kivetitett képemydt ketté vagy négyfelé osztjuk

" r 14 I4 "
¢ PrOﬁl megOSZtasa a halozaton p30 A Kapcsolodasi mod kivalasztasa ablak inditéskor toténd megielen itése

| Finoman mozgassa az sgemutatdt.

[] Kivetitett kép szinsteltetése a kivettésvezénesi képemyd megielen tesekor

Az Easy Interactive Tools haszndlata
[¥] Irterakt iv toll hasznélata
Az USB+ules eltdvolitdasakor IEpjen ki az alkalmazésbal

Wezetek nelkdl LA jelszd beallitasi fajlok

[ Seetkeszes | [ Osseestiiése |

[ Alapéitelmezsek visszadlitésa Il ok [ Messe |

Kommunikacié titkositasa | Valassza ki az adatdtvitel titkositasahoz. Az igy
megszerzett adatokat nem lehet megfejteni.

Megjelenités nagy Kizardlag a WUXGA (1920 x 1200) felbontast tamogatd
felbontasban, ha a kivetit6knél érhet6 el.

kivetl'te’tt kép,erny(’.it ketté Jelolje be az 6sszes osztott képernyd nagy felbontdsban
vagy négyfelé osztjuk torténd megjelenitéséhez.

Torolje a jel6lést, ha a kép megjelenitése tal sok id6t
vesz igénybe, vagy szaggatott.




Opciok beallitasa

A Kapcsolddasi mod A négyzet bejelolése esetén mindig megjelenik a LAN atvaltasa Csak Windows

kivalasztasa ablak szoftver elinditasakor a kapcsolodasi mod kivalasztasara Ez a beallitis a kereséshez hasznalni kivant halozati

inditdskor torténd szolgdl6 képernys. adapter atvéltasara hasznélhaté abban az esetben,

megjelenitése Torolje ezt a jelolést, ha a szokasos inditasi modszer amikor a szamitogép tobb adapterrel rendelkezik.
mellett dontott. Alapértelmezés szerint a rendszer az dsszes halézati

Finoman mozgassa az Csak Windows Vista/Windows 7 adaptert haszndlja kereséshez.

egermutatot. Jelolje be, ha nem szeretné, hogy az egérmutat6 Vezeték nélkiil LAN jelsz6 | Gyors kapcsolodasi méd az SSID-azonositokat és
villogjon, amikor a Teljesitmény beallitasai lapon az beallitasi fajlok (csak jelszavakat a szamitdgép tarolja, ha aktiv biztonsagi
Atviteli ablak ki van vélasztva. (A beallitas Gyors kapcsolodasi mod | beallitassal rendelkez6 kivetitéhoz csatlakozik. A tarolt
kivalasztasakor Windows Vista és Windows 7 esetén) adatokat szerkesztheti és torolheti.
rerfd§zeren a Windows Aero téma kikapcsol, ha az van Szerkesztés: Megjeleniti a szamitogép vezeték nélkiili
bedllitva.) halézatok kezelésére hasznélhat6 képernydjét.

Kivetitett kép Kizardlag a moderator szamdra érhet6 el a moderatori Osszes torlése: Torli a szamitogépen tarolt Gsszes SSID

sziineteltetése a funkcié hasznalata soran. azonositot és jelszot.

kivetitésvezérlési képernyé | xiv4 154 itheti a kivetitésvezérls ké 5 . p — Tliea " 1w

mecielenitésekor PEYO | Kivalasztaséval elrejtheti a kivetitésvezérld képernyén Alapértelmezések Az Opci6k beallitasa meniipont médositott

&) megjelenitett miveleteket a t5bbi felhasznalo eldl, visszaallitdsa paramétereit visszallitja az alapértékekre, kivéve a LAN

mikozben sajat szamitogépe kepernydjét vetiti ki. atvaltasa paramétert az Altalanos beallitasok lapon.

Az Easy Interactive Tools | Csak Windows

haszndlata Ha bejeléli a négyzetet, az Easy Interactive Tools

» 5do hi A
alkalmazast hasznalhatja a szoftverrel. Kapcsolédé hivatkozasok

« "A kivetitett panelek szamanak modositasa” p.33

A rendszer ezt a beallitast szinkronizdlja az Atviteli « "A kivetitésvezérlé képerny6 elrejtése” p.48

ablak bedllitassal a Teljesitmény beallitasai lapon.

Interaktiv toll hasznalata | Kivalasztasaval a halézaton keresztiil is hasznalhatja az
interaktiv funkcidt (csak a timogatott modellek
esetében). Nem sziikséges USB-kabellel csatlakoztatni a
szamitogépet a kivetit6hoz.

Az alabbi eszkozoket egyszerre hasznélhatja:

« Windows: kettd Easy Interactive Pen és hat
érintépont
o OS X: egy egér

Az USB-kulcs Ezzel a beallitassal megsziintetheti a szamitogép
eltavolitasakor Iépjen ki az | csatlakozasat, amikor eltavolitja az USB-kulcsot a
alkalmazasbol szamitogépbdl. Torolje a négyzet jelolését, ha ugy

szeretné megosztani az USB-kulcsot mas
felhasznalokkal, hogy nem sziinteti meg a szamit6gép
csatlakozasat.




Opciok beallitasa

OpCiék beallitasa - Telj esitm ény beallitasai Savszélesség hasznalata Az adatdtvitel savszélességét szabdlyozza. Sziikebb

savszélesség kivalasztasa esetén a kivetitett kép
. . . " e e s . engébb mindségii lehet, a haldzat terhelése azonban
Ha az Opcidk beallitasa képerny6n a Teljesitmény beallitasai lapra kattint, gbkl%en. 8

akkor megjelenik az alabbi képernyd.

Csokkentse a felbontast és | Ez az opcio csak akkor 4ll rendelkezésre, ha a

o \ ugy hajtsa végre az atvitelt | Savszélesség hasznalata 1 Mbps vagy ennél magasabb
Opcidk beallitasa — értékre van allitva, illetve amikor WUXGA (1920 x

[ Felhasznai beal tasok | Afalanos bealliasok |{ Teliesimeny bealtasai | Audio kimenet | | 1200) felbontdssal csatlakozik a kivetit6hoz.

A beallitas bejelolésével a kivetitére tovabbitott

Vetitdsi mindség adatmennyiség, az alacsonyabb felbontas miatt csdkken.
A bedllitast lasst halézaton hasznalja, illetve ha a kép
megjelenitése tul hosszu id6t vesz igénybe vagy a vetités
szaggatott.

Sévszélesség Atviteli ablak Windows 7 (ha a Windows 7 Basic van kivélasztva
hasznalata témaként)

() Képprioritds

@ Sebességpriontds

kivetitdh R . . P
Foykvetiehe: Tobbrétegti ablak alkalmazasa esetén a szamitogépen

WUXGAddvet tdk megjelenitett kiillonb6z6 tartalmak (pl. izenetek) nem
[ Csdidkentse a felbontast és tigy hasa végre az atvitsk jelennek meg a kivetit6 altal vetitett képen. Ezt a
lehet6séget a kiillonbozé tobbrétegt ablakok

7] Atvitsl ablak tartalménak vetitésére hasznalja.

Ha az egérmutatd villog a képernyén, jelolje be a
Finoman mozgassa az egérmutatdt. beallitast az
Altalanos beallitasok lapon.

Verzié Megjeleniti az EasyMP Multi PC Projection

verzidinformdciéit.

Alapértelmezések visszaalitésa I ok | [ megse | Alapértelmezések Az Opcidk beallitasa meniipont mddositott
L visszaallitasa paramétereit visszaallitja az alapértékekre, kivéve a LAN
atvaltasa paramétert az Altalanos beallitasok lapon.

Vetitési mindség Beallitja, hogy a kivetitett kép mindségének és az

» P .
adatatvitel sebességének prioritésa legyen. Kapcsol6do hivatkozasok

"A kivetitett panelek sziménak modositdsa” p.33
« Képprioritas: A kivetitett képadatokat alacsony i P p

tomoritési ardnnyal tovabbitja, hogy a képmindségnek * "Sa]at képer nyo Vetlltese’ I?-43 ’ o
prioritésa legyen. « "A kapcsolat savszélességének szabdlyozasa" p.50

Sebességprioritas: Tomoriti a kivetitett képadatokat,
hogy nagyobb legyen az atviteli sebesség.




Opciok beallitasa

OpCiék beallitasa - Audio kimenet Apdif) }(i{nenet a -Iel.t.iljre be, hogy,a }}a}lg’a lslivetltobol,jt’).jjén.- Tavolitsa el a
kivetit6bél jelolést, ha a szamitogéprol szeretné kiadni a hangot.
Ha az Opcidk beallitasa képerny6n az Audio kimenet lapra kattint, akkor ‘ .
megjelenik az alabbi képernyé. $ * A szdmitogép hangjit abban az
esetben tovabbithatja a kivetit6, ha
[ Opciok bealitasa s egy szamitogép kivetitése torténik
teljes képernyés modban.
| Attalénos bealitasok | Teliesitmény bealtasai || Aldio kimenet || Kezbesités E « Ha kivélasztja a 256Kbps vagy az
512Kbps értéket a Savszélesség
[¥] Audio kimenet 2 kivet it5bél hasznalata beallitasaként a

Teljesitmény beallitasai lapon,
akkor a kivetit6 hangjat nem fogja
tudni lejatszani, és nem tudja
kivalasztani ezt a beallitast.

Alapértelmezések Az Opcidk beallitasa meniipont mddositott
visszaallitasa paramétereit visszaallitja az alapértékekre, kivéve a LAN
atvaltasa paramétert az Altalanos beallitasok lapon.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Audiokimenet a kivetit6bol" p.42
« "A kapcsolat savszélességének szabélyozasa" p.50

Aapérelmezssek visszadlitésa Il ok | [ Mese |




Opciok beallitasa

Opciok beallitasa - Kézbesités

Ha az Opcidk beallitasa képerny6n a Kézbesités lapra kattint, az alabbi

képernyd jelenik meg.

Opcidk beallitéasa

| Attalanos beallitasok | Teliesitmény bedlitésai | Audio kimenet

Vevibedll tdsok

Beérkezett képek megjelenitése a Megtekintdben

Mentési mappa helye

Modergtor figyelés engedélyezése

I - . -

[ Mentézi mappa helyének megnyitasa

Alapértelmezések visszadl itésa Il ok | [ megse

Mentési mappa helye

Megjeleniti a mappat, amelybe a beérkezett képfdjl van

elmentve.

Az elmentett képek az aldbbi mappakban vannak

tarolva.

» Windows
<indité_meghajtd>:\felhasznalok\<felhasznal6_neve>
\Dokumentumok\EasyMP Multi PC Projection

« OSX

<indit6_lemez>:\Felhaszndlék\<felhasznal6_neve>\K
épek\EasyMP Multi PC Projection

Mentési mappa helyének
megnyitisa

Megnyitja a mappat, amelybe a beérkezett képfajl van
elmentve.

Moderatori figyelés A négyzet bejelolésével engedélyezheti a moderator

engedélyezése szamdra, hogy a szamitogép képerny6jét ikon
formajaban megtekintse.

Alapértelmezések Az Opcidk beallitasa meniipont mddositott

visszaallitasa paramétereit visszaallitja az alapértékekre, kivéve a LAN

atvaltasa paramétert az Altaldnos beallitasok lapon.

Beérkezett képek
megjelenitése a
Megtekint8ben

Ha bejeloli a négyzetet, a beérkezett képet megnyithatja
az EasyMP Multi PC Projection szoftverrel egyiitt
kapott Megtekintében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetitett képernyé megosztasa" p.46




Eszkoztar

Az EasyMP Multi PC Projection inditasat és a kivetitd csatlakoztatasat

kovetSen a szamitogép képernydjén megjelenik az eszkoztar. Ez az eszkoztar a

vetitett kép iranyitasara, valamint a haldzati kapcsolat bontdsara hasznalhaté.

EzsyMP Multi PC Projection VerXXX

OO &= 2 E [weem]

@ Az eszkoztarban megjelenitett elemek a kapcsolodasi modtol és a
szoftver verzi6jatol, illetve a szoftverben meglévé jogosultsagatol
fiiggben valtozhatnak.

Megjelenitheti a beérkezett képeket a Megtekintében.

Sajat képernyd kivetitése

Fogadott kép
megjelenitése
Az On sajat szamitogép-képernyéjének kivetitése teljes
= képerny6s modban.

Elhagy

Bontja a kapcsolatot a kivetiték és az On szamitogépe
kozott.

Mind kapcs. megsz.

Bontja a kapcsolatot az értekezleten részt vevd Osszes
eszkoz és kivetitd kozott.

=l

Valtas a kivetitésvezérlési
képernydre

Atvalt a kivetitésvezérld képernydre.

Kivetitd adatai

Megjeleniti a kivetit6re vonatkozé halézati
informdacidkat. A Kivetito-kulcsszo az a kulcsszd,
amelyet a kivetit6hoz valé csatlakozaskor adott meg.
----: A kivetitd-kulcssz6 nincs beallitva.

Ismeretlen: a kivetité-kulcsszé nincs beolvasva, mivel a
csatlakozas a kivetitd-kulcsszé megadasa nélkiil lett
létrehozva, példaul QR-kdd leolvasasaval vagy USB-
kulcs csatlakoztatasaval.

Feloldja a Stop vagy Sziinet funkciot, és valds idében
n kivetiti a pillanatnyi képernyét.
Megjelenit
- Kivetités leallitasa a kivetit6hoz csatlakoztatott
N allapotban. A leallitds ideje alatt a késziilék fekete
képerny6t vetit ki.
Stop
Sziinetelteti az aktualisan megjelenitett szamitogép-
m képerny6t. A kivetitett képerny6 akkor sem valtozik, ha
. a szamitogép képerny6jén modositasokat hajt végre.
Sziinet
= Az aktudlisan kivetitett képernyGképeket elkiildheti a
2% résztvevok késziilékeire.
Kivetitett képerny6
kézbesitése
Megjeleniti a résztvevok késziilékeinek képernydjét
- jelold bélyegképeket a moderatornak.
Ikonok megjelenitése

» Kapcsolodo hivatkozasok

771

o "Kivetitésvezérl6 képernyd" p.77

"o

o "A vetitett képerny¢ dllapotanak modositasa” p.32

« "Sajat képerny6 vetitése"
« "Kapcsolat bontasa" p.36

p-43




Kivetitésvezérlo képernyo

Ha az eszkoztarban a k& gombra kattint, megjelenik a kivetitésvezérld
képerny®.

B4

-
EasyMP Multi PC Projection VerX

5l Eszkéz Kapcsolat bont

el Kapcsolatok szama: 49
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$ o A kivetitésvezérl6 képerny6 kizarolag a szoftver Standard Valtozat 4ll
rendelkezésre.

o A Kkivetitésvezérlé képernyén megjelend elemek a szoftverben
meglévé jogosultsagatol és az aktualisan hasznalt kivetit6tdl fiiggden
eltéréek lehetnek.

Fajl menti

Kattintson ra a Kilépés parancs kivélasztasahoz, és ezzel
a program bezarasahoz.

Eszk6z meni

A meniire kattintva kijelolheti az alabbi elemeket.

« Felhasznaldi miiveletek letiltasa: Letilthatja a
résztvevd egérmiveleteit.

« Felhasznaldi miiveletek engedélyezése: Feloldhatja a
résztvevd egérmiiveleteinek letiltasat.

« Ures képernyé kézbesitése: Ures képernydt jelenithet
meg a résztvevok késziilékein, hogy a résztvevok
szabadon rajzolhassanak.

« Fogadott kép megjelenitése: Megjelenitheti a
beérkezett képeket a Megtekintében.

o Opciok beallitasa: Megjelenitheti az Opciok beallitdsa
képernydt.

Kapcsolat bontasa | Kattintson ra az Elhagy vagy a Mind kapcs. megsz.
meni lehet6ség kivalasztasahoz.
Stigd menti Kattintson rd a Verzié-informaciok lehetéség

kivalasztasahoz.

Kapcsolatok szama

A kivetit6hoz kapcsolodott felhasznalok szamat mutatja.

®S

Felhasznaloi Az On nevét és allapotat mutatja. A név kékkel jelenik
informaciok meg, ha a rendszer éppen az On szdmitégépének
képernydjét vetiti ki. Sziirkével jelenik meg, ha On a
vetitési teriileten taldlhatd, de a rendszer nem vetiti ki a
képerny6jét.
4 fneilzlgsznalokeresea Irja be a keresett felhaszndlé nevét, majd kattintson a £

gombra. A keresési talalatok megjelennek a felhasznalo6i
listaban.

AR gombra kattintva visszatérhet az eredeti
felhaszndldi listdhoz.




Kivetitésvezérlo képernyo

Felhasznaloi lista

A kivetit6khoz csatlakoztatott szamitdgépek felhasznaloi
neveit jeleniti meg. Legfeljebb 50, EasyMP Multi PC
Projection szoftvert futtatd szamitogépet, illetve Epson
iProjection alkalmazast futtat6 okostelefont vagy
tablagépet csatlakoztathat.

Ha egy felhasznalonevet athuz a vetitési teriilet fehér
paneljébe, a késziilék kivetiti a szamitogép képernysjét.
Az aktualisan kivetitett felhasznalok kék, a kivetitési
teriileten jelen 1év6, de a rendszer altal éppen ki nem
vetitett felhasznaldk sziirke hattérszinnel lathatok. A
felhasznalok neve akkor is benne marad sziirke
betiiszinnel a felhasznaloi listaban, ha idékozben kiléptek
a munkamenetbdl.

A felhasznalonév alapértelmezett beallitasa a
bejelentkezési felhasznalonév. A felhasznaldnevet az
Opcidk beallitasa képerny6 Felhasznaldi beallitasok
lapjan, illetve a keresési képernyén is modosithatja.

Megjeleniti a résztvevék késziilékeinek képernydjét jelold

NE bélyegképeket a moderatornak.
Ikonok
megjelenitése
(O |Kilépés A moderatori szerep befejezéséhez kattintson a Kilépés
moderatorként/Mod | moderatorként gombra, a moderatori szerep atvételéhez

eratorra valas

pedig a Moderatorra valas gombra. A megjelenitett
gomb a kapcsolddasi modtol fiiggden valtozik.

Moderétor

Megjeleniti a moderator nevét (ha van).

Az aktualisan kivetitett képernydképeket elkiildheti a

(S

Vetitési tertilet

Ha egy panel hattérszine fehér, a panelben talalhatd
felhasznald szamitogép-képernyéje keriil kivetitésre. Ha
nincs felhasznald a fehér panelben, a késziilék fekete
képerny6t vetit ki. Mddosithatja a kivetitett képernydt és
a vetités helyét a felhasznal6 athuzasaval a kilonbo6z6
panelekbe.

y résztvevk késziilékeire.
L&k
Kivetitett képerny6
kézbesitése
Csatlakoztatott Az aktualisan csatlakoztatott kivetitd nevét mutatja.

kivetits neve

Amikor a kivetit nevére kattint, megjelenik a kivetitd
webes vezérlésére hasznalhato oldal. A kivetitén
végezheté miiveleteket ugyantgy vezérelheti a
szamitogép képerny6jérél, mintha a tavvezérl6t
haszndlna. Tovabbi részletekért tekintse meg a
kivetitéhoz kapott Haszndlati titmutaté dokumentumot.

)

Kivetitd adatai

Megjeleniti a kivetitére vonatkoz6 hélézati
informdcidkat. A Kivetit6-kulcssz6 az a kulcsszd,
amelyet a kivetit6hoz valé csatlakozaskor adott meg.
----: A kivetité-kulcsszé nincs beallitva.

Ismeretlen: a kivetitd-kulcsszé nincs beolvasva, mivel a
csatlakozas a kivetité-kulcsszd megadasa nélkiil lett

létrehozva, példaul QR-kéd leolvasasaval vagy USB-kulcs
csatlakoztatasaval.

(® | Célpanel A kék kerettel ellatott célpanelt a vetitési teriilet
paneljeire kattintva mozgathatja. A szdmitogép-
képerny6t az egyik kivetitésvalté gombra kattintva tudja
vetiteni a célpanelre.

() | Képerny6vezérld A kivetité alabbi allapotat jelzi.

gombok

. n Megjelenit: Feloldja a Stop vagy Sziinet funkciot,
és valos id6ben kivetiti a szamitogép képernyojét.

. E Stop: Ledllitja a kivetitést a kivetitéhoz
csatlakoztatott allapotban. A leallitds ideje alatt a
késziilék fekete képerny6t vetit ki.

. m Sziinet: Szlinetelteti az aktudlisan megjelenitett
szamitogép-képernyét. A kivetitett képerny6 akkor
sem valtozik, ha a szamitdgép képernydjén
modositasokat hajt végre.

‘o

Felhasznaléi
miveletek
engedélyezése/letilta
sa

Letilthatja a résztvevd egérmiveleteit, illetve feloldhatja a
letiltast.




Kivetitésvezérlo képernyo

(16) H Atvélt az eszkoztérra.
Valtas eszkoztarra

() | Vetitési gombok Mbodositja a szamitogép-képernydk vetitésére
modositasa rendelkezésre 4ll6 panelek szamat.

. n Egy képerny6: Egyetlen eszkoz képernydijét vetiti
ki teljes képerny6s mdodban a vetitett kép megosztasa
nélkiil.

. m Két képerny6: Egyszerre legfeljebb két eszkoz
képernydjét vetiti ki a vetitett kép két részre osztasaval.

. m Négy képerny6: Egyszerre legfeljebb négy eszkoz
képernydjét vetiti ki a vetitett kép négy részre

osztasaval.
® =] Az On sajit szdmitogép-képernydjének kivetitése teljes
T képernyés modban.
Sajat képerny6
kivetitése

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Keresési képernyd" p.67

o "Opcidk beallitasa - Felhasznaldi beallitasok" p.70
o "Eszkoztar" p.76

« "Kapcsolat bontasa" p.36

« "Sajat képerny6 vetitése" p.43

o "A moderator modositasa" p.44

o "A kivetitésvezérl6 képernyd elrejtése” p.48
« "A kivetitett képernyé megosztasa" p.46

« "Résztvevok miiveleteinek letiltdsa” p.49

o "A kivetitett kép vezérlése" p.32



Ikonokat megjelenité képernyo

Ha az eszkoztarban vagy egy kivetitésvezérld képernydn a

gombra

kattint, az alabbi képerny6 jelenik meg.
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@ |Ikon

Megjeleniti egy résztvevd késziilékének képerny6jét. A
vetitést jelz6 ikon koril egy kék keret lathato.

@ | Ikon jeldlénégyzete

Jelolje ki a kivetiteni kivant képerny6 ikonjat. Legfeljebb
12 ikont jeldlhet ki.

@ | Felhasznal6 neve

Megjeleniti az egyes ikonokhoz tartozd
felhaszndalonevet. Legfeljebb 32 karakter jelenithetd
meg.

(6] Teljes képernyés médban kivetiti az On
= szamitégépének képernydjét a tobbi felhasznald
Sajét képernyd képerny6jének kivetitése nélkiil.
kivetitése
(7] ’ Megjeleniti a kovetkezd oldalt.
Kovetkezo
@ | Oldalak listaja Atvlt a megtekinteni kivant oldalra.
(0] ‘ Megjeleniti az el6z6 oldalt.
El6z6
O |l Csokkenti az egyes ikonok méretét, hogy tobb ikont
pifist lehessen megjeleniteni a képerny6n.
Kis ikonok
megjelenitése
® Noveli az egyes ikonok méretét, hogy tobb részletet
=== lehessen megtekinteni az egyes ikonokrol.
Nagy ikonok
megjelenitése
(@ | Mind torlése Megjeleniti a kivalasztott ikonok szamat. A

jelolénégyzet jelolésének eltavolitdasakor az Gsszes
kijelolés torolve lesz. Ha ismét bejeloli a négyzetet, a
korabban kivalasztott ikonok ismét kivélasztva jelennek
meg.

(4) X Bezarja az ikonokat megjelenité képerny6t.
Bezaras
O| M - Kivetiti a kivalasztott ikon dltal jelolt képerny6t. Ha
=4 6tnél tobb ikont valaszt ki, megjelenik az ikonvalaszto
. képernyS. Miutan legfeljebb 4 ikont kivalasztott, ismét
|
Vetités =
a(z) *  gombra kell kattintania.

Q

Frissités

Frissiti az ikonok megjelenitését.




A megtekinto képernyodje

A megtekint6 képernydje az alabbi miiveletek egyikének végrehajtasakor
jelenik meg.

« Ha az elkiildott képadatok beérkeznek Onhoz.

« Ha kivalasztja a Fogadott kép megjelenitése elemet az Eszk6z meniibdl a
kivetitésvezérl6 képernyén.

e« Haa I.]

gombra kattint az eszkoztarban.

Kovetkez6 adat Megjeleniti a kovetkezd adatot.

o

El6z6 adat Megjeleniti az el6z6 adatot.




Fliggelék

Az EasyMP Multi PC Projection szoftverrel kapcsolatos bévebb informacidkért lasd az alabbi fejezeteket.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

o "A szoftver frissitése és eltavolitasa" p.83
« "Tamogatott felbontasok és szinek" p.85
« "Korlétozasok" p.86

 "Megjegyzések" p.88



A szoftver frissitése és eltavolitasa

Az EasyMP Multi PC Projection frissitéséhez vagy eltavolitasahoz kovesse az

11 L %  Windows 10 rendszer hasznalata esetén kattintson a jobb
alabbi utasitasokat.

egérgombbal a Start elemre, majd kattintson a Vezérlépult

» Kapcsol6do hivatkozasok lehetdsegre.

o "Az alkalmazas legfrissebb verzidjanak beszerzése" p.83

« "Az EasyMP Multi PC Projection eltavolitasa (Windows Vista/Windows
7/Windows 10)" p.83

« "Az EasyMP Multi PC Projection eltdvolitasa (Windows 8/Windows 8.1)" B
p-83

« "Az EasyMP Multi PC Projection eltavolitasa (OS X)" p.84

A Programok kategéridban kattintson a Program eltavolitasa pontra.

Jelolje ki az EasyMP Multi PC Projection alkalmazast, majd kattintson
az Eltavolitds/modositas gombra.

G Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Az alkalmazas legfrissebb verzidjanak beszerzése

Elképzelhetd, hogy az Epson webhelyén frissitések allnak rendelkezésre a Az E,asyMP Multi PC Projection eltavolitasa (Windows
szoftverbdl. 8/Windows 8.1 )

Latogasson el a http://www.epson.com weboldalra és valassza ki a sajat

- Kovesse az alabbi utasitasokat az EasyMP Multi PC Projection eltavolitasahoz.
orszagat.

A szoftver eltavolitasahoz rendszergazdai jogok sziikségesek.

Az EasyMP Multi PC Projection eltavolitasa (Windows
Vista/Windows 7/Windows 10) n Kapesolia be a szamitégépet.

Kovesse az alabbi utasitasokat az EasyMP Multi PC Projection eltavolitasahoz. ) ) )
Zarjon be minden futé alkalmazast.

% A szoftver eltavolitdsahoz rendszergazdai jogok sziikségesek.
8 18 8 Vilassza a Keresés lehetséget a Gombok részben, majd keressen az

EasyMP Multi PC Projection kifejezésre.

Kattintson jobb egérgombbal (és tartsa lenyomva az egérgombot) az
EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX lehet6ségre, majd az

a Zérjon be minden futé alkalmazdst alkalmazassavbol valassza az Eltavolitas elemet.

000

n Kapcsolja be a szamitogépet.

Valassza el6bb az EasyMP Multi PC Projection, majd az Eltavolitas

B Kattintson a Start gombra, majd kattintson a Vezérlopult lehetéségre. o
lehetdséget.

Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.


http://www.epson.com

A szoftver frissitése és eltavolitasa

Az EasyMP Multi PC Projection eltavolitasa (OS X)

OS X operacios rendszer hasznalata esetén kovesse az alabbi utasitdasokat az
EasyMP Multi PC Projection eltavolitasahoz.

Kapcsolja be a szamitogépet.
Zarjon be minden fut6 alkalmazast.
Nyissa meg az Applications mappat.

Nyissa meg az EasyMP Multi PC Projection - Tools mappat, majd
kattintson kétszer az EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.app
fajlra.

Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.



Tamogatott felbontasok és szinek

Az alabbi fejezetekben talalhatja az EasyMP Multi PC Projection éltal Windows 0S X
l;;zzgileto szamitogépes képernydfelbontdsokat és a megjelenithetd szinek 16 bites szinmelység Kb. 32 000 szin (16 bit)
32 bites szinmélység Kb. 16,7 milli6 szin (32 bit)

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "Tamogatott felbontdsok" p.85
« "Megjelenités szine" p.85

Tamogatott felbontasok

A kovetkez6 szamitogépes képernyéfelbontasok vetithetdk ki. Nem
csatlakozhat olyan szamitégéphez, amelynek a felbontdsa nagyobb mint
WUXGA.

« SVGA (800 x 600)

« XGA (1024 x 768)

» SXGA (1280 x 960)

o SXGA (1280 x 1024)

o« SXGA+ (1400 x 1050)
» WXGA (1280 x 768)

« WXGA (1280 x 800)

« WXGA+ (1440 x 900)

« UXGA (1600 x 1200)

« WUXGA (1920 x 1200)
Egyéni képarannyal rendelkezd képernydk hasznalata esetén a felbontast a

rendszer a kivetitd, illetve a szamitégép felbontasatol fiiggden csokkenti vagy
noveli, hogy a képmindség ne romoljon.

A felbontastdl fiiggden a fiiggdleges, illetve vizszintes képszélek feketén
jelenhetnek meg.

Megjelenités szine

A kivetithet6 képernydszinek szama (szamitogép esetén).



Korlatozasok

Az alabbi fejezetekben olvashat azokrdl a korlatozasokrdl, amelyek a
szamitogépes képek EasyMP Multi PC Projection szoftverrel torténd
vetitésének esetére vonatkoznak.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Csatlakoztatasi korlatozasok" p.86

« "Korlatozasok a Windows Fotdtar vagy a Windows Live Fototar
hasznalatakor" p.86

+ "A Windows Aero korlatozasai" p.86

+ "A Windows Media Center programbol torténd kivetités korlatai" p.87

Csatlakoztatasi korlatozasok

Vegye figyelembe az EasyMP Multi PC Projection hasznalataval kapcsolatos
alabbi korlatozasokat.

« Legfeljebb négy kivetit6t csatlakoztathat egy szamitégéphez, és ennyit
hasznalhat egyszerre a kivetitéshez. (A tobbképerny6s kijelzés nem
tamogatott.)

o Legfeljebb 50, EasyMP Multi PC Projection szoftvert futtaté szamitégépet,
illetve Epson iProjection alkalmazast futtato okostelefont vagy tablagépet
csatlakoztathat. (Ha a szamitégépek barmelyikén az EasyMP Multi PC
Projection régebbi verzidja fut, akkor a szamitdgépek szama 16-ra vagy 32-
re korlatozodik, és az Epson iProjection szoftvert futtaté tablagépeket nem
lehet csatlakoztatni.)

» Hang csak akkor tovabbithato, ha a szamitogép egy kivetit6hoz csatlakozik
és egy szamitogép-képernyo kivetitése torténik teljes képernyén. Ha a
szamitogéphez tobb kivetitd csatlakozik, vagy a kivetitett kép fel van osztva,
a hangatvitel nem lehetséges.

 Ha a vezeték nélkiili LAN atviteli sebessége alacsony, a hal6zati
Osszekottetés varatlanul megszakadhat.

« El6fordulhat, hogy a DirectX funkcidk egyes részeit hasznalé alkalmazasok
nem jelennek meg megfelel6en (Csak Windows).

« Nem lehet teljes képerny6s MS-DOS parancsokat kivetiteni (csak
Windows).

« El6fordulhat, hogy a szamitégépes képernyén megjelend és a kivetit6vel
kivetitett kép nem egyezik meg pontosan.

« A filmek lejatszasa nem olyan folyamatos, mint a szamitégépen.
« Ha engedélyezi az Interaktiv toll hasznalata beallitdst az Opcidk beallitasa
részben talédlhaté Altalanos beallitasok lapon, és a szdmitégép monitorjén

fekete savok jelennek meg, elképzelhetd, hogy az interaktiv toll pozicidja
nem megfelel.

Korlatozasok a Windows Fotétar vagy a Windows
Live Fototar hasznalatakor

Vegye figyelembe az alabbi korlatozasokat, amikor az EasyMP Multi PC
Projection hasznalata kozben elinditja a Windows Fototarat vagy a Windows
Live Fotdtarat.

o A diavetités lejatszasa egyszerti modban torténik, ha a Windows Fotétarbol
vagy a Windows Live Fototarbol vetit.
Mivel az eszkoztar nem jelenik meg, nem hajthat végre valtoztatdsokat egy
Téma (hatdsok) lejatszasa kozben, a Windows-élményindex értékétél
fuggetlendl.
Az egyszerti mdd elinditasa utan nem valtoztathatja meg a modot, ha a
Windows Fotétar vagy a Windows Live Fototar fut, még akkor sem, ha
leallitja az EasyMP Multi PC Projection szoftvert. Inditsa tujra a Windows
Fotdtarat vagy a Windows Live Fotdtarat.

« Nem jatszhat le filmeket.

A Windows Aero korlatozasai
Ugyeljen a kovetkezd korlatozasokra, ha a szamitogép ablakanak beallitott
megjelenése Windows Aero.

« A tobbrétegii ablakot kivetiti a rendszer, fiiggetleniil az EasyMP Multi PC
Projection Opcidk bedllitasa pontjaban taldlhaté Atviteli ablak beallitastol.



Korlatozasok

» Néhany perccel azt kovetden, hogy egy szamitégépet csatlakoztat a
halézaton keresztiil a kivetit6hoz az EasyMP Multi PC Projection
hasznalataval, megjelenhet a kovetkezd tizenet.

iak Madositja a szindsszedllitast a teljesitmény javitasa érdekében?
L8

A Windows teljesitménybeli lassulast érzékelt. Ennek egyik cka lehet, hogy nincs elegendd
erdforras a Windows Aero szingsszeallitas h ilatara. A teljesitmény javitasah
prébalkozzon a szinosszedllitds Windows Vista egy

modositas a Wind dszerbe valo kovetkezd bejelentkezéséig lesz érvényb

* Szindsszeallitdés modositasa Windows Vista egyszerd értékre

@ A jelenlegi szindsszeéllitds megtartasa, de kérdezzen ra ismét,
ha a szamitégép tovabb lassul

* A jelenlegi szindsszeéllitis megtartasa, és ne jelenjen meg
t6bbé ez az lizenet

Javasoljuk A Jelenlegi szinosszeallitas megtartasa, és ne jelenjen meg
tobbé ez az iizenet kivalasztdsat. Ez a beallitds a szamitégép tjrainditasaig
engedélyezett.

A Windows Media Center programbal torténo
kivetités korlatai

Vegye figyelembe az alabbi korlatozasokat, amikor a Windows Media Center
programot hasznalja vetitéshez.

« A Windows Media Center hasznalatakor a képeket nem lehet teljes
képerny6s modban kivetiteni. A képek kivetitéséhez véltson ablakos
megjelenitésre.

 Ha megszakad a hangatvitel, amikor az EasyMP Multi PC Projection
segitségével tovabbitja a hangot a szamitdgéprol a kivetitdre, probalja az
alkalmazast Ujrainditani.



Megjegyzések

Tekintse meg a fejezeteket a szoftverrel kapcsolatos fontos megjegyzésekhez.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Szerz6i jogi megjegyzés" p.88
* "A jelolésekrdl” p.88

o "Altaldnos megjegyzés" p.88
"Szerzdi jog" p.89

Szerzoi jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato,
tarolhaté visszakeresd-rendszerben vagy vihetd at barmiféle eszkozzel,
elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas
mddszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli engedélye nélkiil. A
dokumentum tartalmanak felhasznaldsara vonatkozdan nem vallalunk
felel6sséget. A szerzé nem villal felel6sséget a kézikonyv tartalmanak
hasznalatabdl fakado feltételezett karokeért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem vallal
felelosséget a termék megvasarlojanak vagy harmadik félnek olyan karaért,
veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkez6kbdl szarmazik:
baleset, a termék nem rendeltetésszert vagy helytelen hasznalata, a termék
jogosulatlan mddositdsa, javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az Egyesiilt
Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation tizemeltetési és karbantartési

utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson

terméknek, vagy az Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett
kiegészitok vagy fogydeszkozok hasznalatabol szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tdjékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre
vagy modositasra.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

A jelolésekrol

o Microsoft Windows Vista operdcids rendszer
o Microsoft Windows' 7 operacids rendszer

o Microsoft Windows' 8 operacids rendszer
 Microsoft Windows' 8.1 operécios rendszer

o Microsoft Windows' 10 operacids rendszer

Ebben az Gtmutatoban a fenti operacios rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,,Windows Vista”, ,,Windows 77, ,Windows 8”, , Windows 8.1”
és ,Windows 10”. Ezenkiviil a Windows 0sszefoglalé név vonatkozhat a
Windows Vista, a Windows 7, a Windows 8, a Windows 8.1 és a Windows 10
rendszerekre, és a Windows tobb verzidjara vonatkozé utalas szerepelhet a
Windows megnevezés elhagyasaval (példaul Windows Vista/7).

« O§ X 10.7x
« O§X10.8x
» O§ X 10.9x
« 0§ X10.10.x
« O§X10.11.x

Ebben az atmutatdban a fenti operacios rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,,OS X 10.7.x”, ,,0S X 10.8.x, ,,0S X 10.9.x”, ,,OS X 10.10.X” és
»OS X 10.11.x”. Ezenkiviil az operacids rendszerekre vonatkozhat az
osszefoglald ,,OS X” kifejezés.

Altalanos megjegyzés

A XGA a International Business Machines Corporation védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei.

A Mac és az OS X az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a PowerPoint és a Windows
embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban.



Megjegyzések

Az itt felhasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
eléfordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a
védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

Szoftverre vonatkozo szerz6i jog: Ez a termék felhasznal szabad felhasznalasa
szoftvereket, valamint olyan szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a vallalat
tartja fenn a jogokat.

Szerzo6i jog

Az itt kozolt informacidk elbzetes értesités nélkiil valtozhatnak.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
2016.8 413254200HU
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