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Az Utmutatoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések

A kivetité és a hozza tartozo kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jeldlik a kivetitd biztonsagos hasznalatara vonatkozo tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbélumokkal jel6lt utasitasok és cimkék el6irasait.

A

Figyelmeztetés

Ez a jelzés olyan informaciora utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar haldlhoz vezethet.

A Vigyazat!

Ez a jel olyan informaciéra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

Altalanos jellegii informaciok jelolése

Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kdr vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell$ el6vigyazat hidnya esetén.

Figyelem
Ez a cimke olyan kiegészité informdcidkat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.
[Gombnév] A tavvezérldn vagy a kezel6panelen taldlhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

Menii/beallitas neve

A kivetitd mentiinek és bedllitasainak nevét jel6li.
Példa:

Vélassza a Kép meniit.

@ Kép > Specialis

»

Ez a cimke kapcsolddé oldalakra mutaté hivatkozasokat jeldl.

Ez a cimke arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciék megtalalhatok.




A kivetito bemutatasa

Az alabbi fejezetekben tovabbi részleteket olvashat a kivetité funkcidirol és alkatrészeir6l.

» Kapcsolédoé hivatkozasok
o "A kivetité jellemz6i” p.10
o "A kivetit6 alkatrészei és az alkatrészek funkcioi” p.13



A kivetito jellemzoi

Ez a kivetitd specialis jellemzokkel rendelkezik. Tovabbi részleteket az alabbi

 Bemutatoi egyszer(i nyomtatasa, mentése és el6adasa.
fejezetekben olvashat.

« Szamitogépes miiveletek a vetitett képrol.
» Kapcsol6dé hivatkozasok « Erintésalapu interakci6 az ujjai segitségével.
« "Egyedi interaktiv funkciok" p.10
« "Gyors és egyszert beallitas" p.10
« "Rugalmas csatlakoztatasi lehet6ségek" p.10

Gyors és egyszerii beallitas

o Betap kapcsold: ezzel a funkcidval bekapcsolhatja a kivetitét, miutan
Egyedl interaktiv funkciok csatlakoztatta az elektromos halézathoz.
. ) ) ) ) ) L « Auto. bekapcsolas: ezzel a funkcioval a kivetit bekapcsol, amikor képjelet
Eg}{ Szeru egy: zetelés a vetitett képen az interaktiv toll vagy az ujjai érzékel arrdl a portrdl, amely az Auto. bekapcsolas forrasaként van
segitségével. megadva.
\/ o A kezdbképernyon keresztiil egyszertien kivalaszthat egy bemeneti forrast,

és hozzaférhet a hasznos funkcidkhoz.
/ » Kapcsolédé hivatkozasok
« "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes menii" p.184

o "A kivetité bekapcsolasa” p.43
o "A kép alakjanak korrigdlasa a Quick Corner segitségével” p.57

Rugalmas csatlakoztatasi lehetéségek

A kivetit6 az egyszer(ien hasznalhat6 csatlakoztatasi lehetségek széles
valasztékat tamogatja (lasd lent).

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Csatlakoztatas szamitogépekhez" p.11

o "Mobileszk6zok csatlakoztatasa” p.11

« "Fajlok nagyitasa és kivetitése a dokumentumkamera segitségével” p.12

« Jegyzetelés szamitogéppel vagy anélkiil.

* Jegyzetelés egyszerre két tollal.

« Gyors és egyszeru eszkoztar, ami segit a vetitévasznon vald jegyzetelésben.
« Kivetitémuveletek a vetitett képrol.



A kivetito jellemzoi

Csatlakoztatas szamitégépekhez

» Egy USB-kabel segitségével képeket vetithet ki és hangot jatszhat le (USB
Display).

had 3
o e e

==

Az EasyMP Multi PC Projection hasznalata esetén egyszerre akar négy képet
is kivetithet a vetitett kép felosztasaval. A képeket kivetitheti a halézaton
1év6 szamitogépekrol, tovabba olyan okostelefonrol vagy tablagéprol,
amelyre telepitve van az Epson iProjection alkalmazas.

Tovabbi részletekért lasd az EasyMP Multi PC Projection kezelési titmutatdja
cimt dokumentumot.

« Ha vezeték nélkiil helyi hdlézaton keresztiil vetit ki képeket,
telepitenie kell az Epson 802.11b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult,
majd be kell dllitania a kivetit6t és a szamitdgépet a vezeték nélkiili
kivetitéshez.
Elképzelhetd, hogy az Epson 802.11b/g/n vezeték nélkiili LAN-modul
nem tartozéka a kivetitének.

o A szitkséges szoftvert és kézikonyveket a kovetkez webhelyrél
toltheti le:
http://www.epson.com/

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Kiilon megvasarolhaté tartozékok és cserealkatrészek" p.241
o "Szamitogép csatlakoztatasa" p.27

« "A kivetité hasznalata haldzatban" p.150

Mobileszkozok csatlakoztatasa

« A HDMI1/MHL-porton keresztiil MHL-kabellel csatlakoztathatja a
mobilkésziiléket és a kivetitot.

« Az Epson iProjection hasznalata esetén a kivetit6t és a mobilkésziiléket
vezeték nélkiil csatlakoztathatja az App Store vagy a Google Play aruhazban
megvasarolhato alkalmazas segitségével.

soran keletkez6 barmilyen koltség a felhasznalot terheli.

Az App Store aruhdzzal vagy a Google Play-jel val6 kommunikacié



A kivetito jellemzoi

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Csatlakoztatas okostelefonhoz vagy tablagéphez" p.30

Fajlok nagyitasa és kivetitése a dokumentumkamera
segitségével
Kiilon megvasarolhaté dokumentumkamera papiralapi dokumentum és
targyak kivetitéséhez.
A kiilon kaphat6 dokumentumkamerat a vetitett képrél miitkodtetheti.

Az ELPDCO06/ELPDC11/ELPDC12/ELPDC20 nem mukodtethet6 a vetitett
képrol.



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik. A Kkivetitd részei - elolnézet/oldalnézet

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A kivetitd részei - elolnézet/oldalnézet" p.13 )
o "A kivetitd részei - felillnézet/oldalnézet" p.14
o "A Kivetité részei - interfész" p.15

o "A kivetit6 alkatrészei - Alapzat" p.17

o "A kivetit6 alkatrészei - Kezel6panel" p.17

o "A kivetit6 alkatrészei - Tavvezérls" p.18

o "A kivetitd alkatrészei - Interaktiv tollak" p.20
o "A kivetitd részei - tolltarto talca" p.21

o "A Kivetitd részei - érintéegység” p.21

[

-

Megnevezés Funkcié
@ | Tavoli vevéegység A tavvezérl6 jeleit fogadja.
@ | Visszajelzék Jelzi a kivetité allapotat.
@ | Hangszoré Kibocsatja a hangot.
@ |Lampaburkolat A fedélen keresztiil a kivetité lampajahoz férhet hozza.
@ | Lampaburkolat A lampaburkolat rogzitésére szolgalo csavar.
csavarja
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Megnevezes Funkeig A kivetito részei - feliilnézet/oldalnézet
@ |Levego kifuvo A leveg6 kifuvo szell6z6nyilds a kivetitd belsé hiitésére
szell6z6nyilas szolgal.

A\ Figyelmeztetés

Ne nézzen bele a szell6zényilasokba. Ha a
lampa felrobban, gazok szabadulhatnak fel, és
tivegszilankok szorédhatnak szét, ami sériilést
okozhat. Amennyiben belélegezte az
tivegszilankokat, vagy a szilainkok a szemébe
vagy szajaba keriiltek, azonnal forduljon
orvoshoz.

A Vigyazat!

Amikor a kivetité miikodik, ne tegye az arcit
vagy a kezét a szell6z8nyilas kozelébe, és ne
tegyen olyan tdrgyakat a szell6z6nyilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mas modon megsériilhetnek a h6tél. A
levegdkivezet nyildson kidramlo forré levegd
égést, deformalodast vagy balesetet okozhat.

@ | Kabelburkolat A kébelburkolat rogzitésére szolgalé csavarok.
csavarjai
© | Kabelburkolat Amikor kiilsé eszkozokrdl csatlakoztat kabeleket, vagy

a vezeték nélkiili LAN-modult telepiti, lazitsa meg a két
csavart, és nyissa fel a burkolatot.

Megnevezés Funkcié

@ |Légsziir6 fedelének | Nyissa fel a levegsziir6 fedelét.
retesze

@ | Vezeték nélkiili LAN | Az opcionalis vezeték nélkiili LAN-modul elérési
jelzéténye allapotat jelzi.

@ | Akadaly-érzékel6 A vetitési teriiletbe nyul6 akadalyokat észleli.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkds A kivetito részei - interfész
@ | Tavoli vevéegység A tavvezérl jeleit fogadja.

@ | Kivetit6 ablak Ezen keresztiil vetiti ki a késziilék a képeket.

A\ Figyelmeztetés

o Vetités kozben ne nézzen a kivetitd ablakba.

@@@ == @Jogi
—

I

o Ne helyezzen targyakat vagy a kezét a
kivetit§ ablak kozelébe. Egést, tiizet vagy a
targy deformalédasat okozhatja, mert ezen a
teriileten magas homérséklet lehet a
koncentralt fény miatt.

Interaktiv toll Az interaktiv toll jelét veszi.

vevoegysége

Kezel8panel Ezen keresztiil lehet miikodtetni a kivetit6t.
Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal

gyartott Microsaver Security Systemmel.

Leveg6sziiré fedele Nyissa fel a fedelet, hogy hozza lehessen férni a
levegdszlir6hoz, illetve a fékuszald karhoz.

LevegGbeszivo nyilds | Beszivja a levegét a kivetit6 belsé hiitésének céljabol.
(légsziird)

e 8| O 99 ©

Foékuszalo kar A kép fokuszalasara szolgal.

Nyissa fel a leveg6sziird fedelét a miikodtetéséhez.

Megnevezés Funkcié6

Monitor Out port Tovabbitja a Computer portrél az analég RGB-jel

p ) puter p g )
bemenetet egy kiilsé monitorra. Nem tovabbithat mas
portokrol érkezé jeleket vagy kompozit videojeleket.

@ | Video port Videoforrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez
hasznalhato.

@ | Audio-port A Video porthoz csatlakoztatott eszkoz hangbemenetét
biztositja.

Az USB-A porthoz csatlakoztatott eszk6zokrdl torténd
képkivetités soran masik eszkoz hangbemenetét
biztositja.

A tovabbiakban Audio 2 portként fordul el6.
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o

Megnevezés

Funkcio

o

Audio Out port

Tovébbitja a Mic-portrdl vagy az aktualis bemeneti
forrasrdl szarmazo6 hangot egy kiilsé hangszdrora.

Audio-port A Computer porthoz csatlakoztatott eszkozrél jatssza le
p puter p J
a hangot.
A tovabbiakban Audio 1 portként fordul eld.
Mic port Tovébbitja a hangot a mikrofonbdl.

Tapkédbel-bemenet

A téapkabel kivetitohoz valo csatlakoztatésara szolgdl.

o) [N o

HDMI1/MHL port

A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és
szamitégépek vagy MHL-kompatibilis (mobil
nagyfelbontast1) mobileszkozok videojeleit tovabbitja a
kivetitére.

A kivetité kompatibilis a HDCP szabvannyal.

HDMI2 port

A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és
szamitogépek videojeleit tovabbitja a kivetitére.
A Kkivetité kompatibilis a HDCP szabvannyal.

HDMI3-port

A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és
szamitogépek videojeleit tovabbitja a kivetitére.
A kivetité kompatibilis a HDCP szabvannyal.

LAN port

A LAN-kabel csatlakoztatdsat teszi lehetévé halozati
csatlakozas céljabol.

USB-B-port

USB-kébellel szamitogépet lehet csatlakoztatni a
szamitogépen 1évé képek kivetitéséhez vagy a Vez.nélk.
egér hasznalatdhoz.

A KkivetitSt a késziilékhez mellékelt USB-kabellel egy
szamitogéphez csatlakoztatja, hogy az interaktiv tollat
egérként tudja hasznalni.

USB-A-port

USB-taroloeszkoz vagy digitalis fényképezégép
csatlakoztatasahoz vagy filmek és képek kivetitéséhez a
PC Free alkalmazassal. A kép forrasaként valassza ki az
USB1-et, ha USB eszkozt csatlakoztat erre a portra, a
kivetité PC Free funkcidinak hasznélata érdekében.

Csatlakoztathaté az opcionalis dokumentumkamera. A
kép forrasaként valassza ki az USB2-t, ha USB
dokumentumkamerat csatlakoztat erre a portra.

Megnevezés

Funkcio

®

USB-A-port

USB-tarol6eszkoz vagy digitélis fényképezdgép
csatlakoztatasahoz vagy filmek és képek kivetitéséhez a
PC Free alkalmazassal. A kép forrasaként valassza ki az
USBI1-et, ha USB eszkozt csatlakoztat erre a portra, a
kivetit6 PC Free funkciéinak hasznalata érdekében.

Csatlakoztathaté az opcionalis dokumentumkamera. A
kép forrasaként valassza ki az USB2-t, ha USB
dokumentumkamerat csatlakoztat erre a portra.

Computer port

Bemeneti port szamit6géprol érkezé képjelekhez és més
videdforrasokbdl érkezd komponens videdjelekhez.

(®» | TCH-port A mellékelt érintéegység csatlakozokabelét
csatlakoztatja az érint6egységhez.
(» | Port SYNCIN/OUT [ Ha ugyanabban a helyiségben t6bb tipust mikodtet

ugyanabbdl a kivetit6bél, és az interaktiv funkcidkat
hasznalja, akkor csatlakoztatnia kell a taviranyité kiilén
kaphatd kébelkészletét a kivetitékhoz. Ha csatlakoztatta
a taviranyité kabelkészletét, akkor az interaktiv tollat
stabilan hasznalhatja.

RS-232C port

RS-232C kabel csatlakoztathaté a kivetito
szamitogéprol torténd vezérléséhez. (Ez a port csak
vezérlésre szolgdl, alapesetben nincs sziikség a
hasznalatdra.)

Vezeték nélkili LAN-
modul nyilasa

Az opcionalis vezeték nélkiili LAN-modul telepitéséhez
hasznalhato.
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A kivetit6 alkatrészei - Alapzat cEne D
@ | Biztonsagi kabel Vezessen at itt egy kereskedelmi forgalomban kaphat6
rogzitési pontja biztonsagi kébelt, és rogzitse a helyén.
I [ Itt ne vezessen at lopasgatld kébeleket, ha a kivetit6t

falra szereli, vagy felfiiggeszti a mennyezetre.

@ |Rogzitépontok falra | Ha a késziiléket falra szeretné rogziteni, szerelje fel a
szereléshez (négy tartozékként kapott vagy killon megvasarolhato beallité
pont) elemet.

KM i

@
s

o
b
®

Megyvildgits-érzékeld | Erzékeli a kornyezet fényviszonyait, és a képernyé
fényerejét automatikusan ennek megfelelden allitja be.
Allitsa az Aramfogyasztas beallitdst Automatikus
értékre a kivetité ECO mentijében.

Els6 lab rogzitési A labat tavtartoval rogzitse, ha a kivetit6t valamilyen
pontja feliileten, pl. asztallapon hasznaljak. (Csak tartozék
[(Of S— labakkal rendelkezé tipusok)

leo)
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e
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A kivetito alkatrészei - Kezelopanel

:

Megnevezés Funkci6 [

Source
@ | Rogzitépontok Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti Search

mennyezetre rogzitést, ha felfiiggeszti a kivetit6t a mennyezetre.
szereléshez (6t pont)

@ | Hatso 1ab rogzitési Rogzitse a labakat, ha a kivetit6t valamilyen feliileten,
pontjai (két pont) pl. asztallapon haszndljak. (Csak tartozék labakkal
rendelkezé tipusok)
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Megnevezés Funkci6

@ | [Source Search] gomb | A kévetkezé bemeneti forrasra valt.

@ | [Enter] gomb [«J] Belép az aktudlisan kivalasztott elembe, és a kovetkezd
szintre 1ép, mikozben megjeleniti a kivetité meniijét
vagy sugojat.

Optimalizalja a Savtartas, Szinkron és Pozicié elem
beallitasat a kivetit6 Jel meniijében, mikozben analég
RGB-jelet vetit ki a Computer-porton.
A tovabbiakban [Enter] gombként fordul elé.
@ | Trapézkorrekcid Megjeleniti a Trapézkorrekci6 képerny6t, amelyen

allitégombjai és trapézkorrekcié hajthato végre.

nyilgombok Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikozben
megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugdjat.

@ |[Esc] gomb Ledllitja az aktudlis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetit6 meniijét.

@ | Wide/Tele gombok és

nyilgombok : Noveli a kivetitett kép méretét.
: Csokkenti a kivetitett kép méretét.
Kijavitja a trapéztorzitast vizszintes iranyban, amikor a
Trapézkorrekcié képernyd lathato.
Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikozben
megjeleniti a kivetitd meniijét vagy sugéjat.

@ | [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

@ | [Home] gomb Megjeleniti és bezarja a Kezd6képernyét.

© | Fokapcsol6é gomb Be- és kikapcsolja a kivetitét.

[ (I) ] A tovébbiakban fékapcsolé gombként fordul el6.

o

A kivetito alkatrészei - Tavvezérlo
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Megnevezés
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o

F(’S}<apcsol(') gomb
(O]

Be- és kikapcsolja a kivetit6t.
A tovébbiakban fékapcsolé gombként fordul el6.

[Computer] gomb

Kivalasztja a Computer-portot képforrasként.

[HDMI/Video] gomb

A HDMI és a Video-port kozott valtja a képforrast.

Szamgombok

Szamok megadasara is hasznalhat6 a kivetit6
mentijében, amikor lenyomva tartja a [Num] gombot.

® O9|®

[Auto] gomb

Optimalizalja a Savtartas, Szinkron és Pozicié elem
bedllitasat a kivetit6 Jel meniijében, mikozben analdg
RGB-jelet vetit ki a Computer-porton.

[Aspect] gomb

Modositja a képaranyt.

[Num] gomb

Ha lenyomva tartja ezt a gombot, szamokat adhat meg
a szamgombok segitségével.

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

Nyilgombok

Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikozben
megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugojat.

e oo O

[Enter] gomb [«J]

Belép az aktualisan kivalasztott elembe, és a kovetkez
szintre 1ép, mikozben megjeleniti a kivetité meniijét
vagy sugojat.

Az egér bal gombjaként muikodik a Vezeték nélkiili
egér funkci6 hasznalatakor.

A tovébbiakban [Enter] gombként fordul elé.

[User] gomb

Azokat a beallitasokat hajtja végre, amelyek a kivetité
Beallitasok meniijének Felhasznal6i gomb
beallitasanal lettek megadva.

[Page] gombok

A felfelé és lefelé torténé lapozast vezérli a

el/le szamitogépen, amikor a kivetito és a szamitogé

(fel/le) smitbgép Kor a kivetits & mit6gép
csatlakoztatva van egymashoz egy USB-kabelen vagy
halézaton keresztiil.
Megjeleniti az el6z6 vagy a kovetkezd képernyét a PC
Free szolgdltatas hasznalata kozben.

(® |[E-Zoom] +/- Nagyitja vagy kicsinyiti a kép teriiletét.

gombok

[A/V Mute] gomb

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.

o

Megnevezés

Funkcio

[Split] gomb

Egyszerre vetithet ki két képet kiilonb6z6
képforrasokbdl a vetitévaszon felosztasaval.

Pantrogzitési pont

Egy kereskedelmi forgalomban beszerezhet
nyakpdntot csatolhat a taviranyitohoz.

[Home] gomb

Megjeleniti és bezarja a Kezddképernyo6t.

[Freeze] gomb

Sziinetelteti vagy folytatja a képek kivetitését.

[Volume] gombok
(fel/le)

Szabdlyozza a hangsz6ord hangerejét.

[Pointer] gomb

Megjeleniti a képernyén a mutatot.

S8 O8I 8 ®

[Esc] gomb

Leallitja az aktualis funkciot.

Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetité meniijét.

Az egér jobb gombjaként mukodik a Vezeték nélkiili
egér funkci6 hasznélata kozben.

S

[Pen Mode] gomb

A szamitogép vezérlése és az interaktiv toll segitségével
torténd rajzolas kozott valt.

S

[ID] gomb

A gomb folyamatos lenyomasa mellett a
szamgombokkal beirhatja annak a kivetitének
azonositojat, amelyet a tdvvezérldvel hasznalni szeretne.

[Color Mode] gomb

Modositja a szinmddot.

[Link Menu] gomb

A kivetitd6 HDMI-portjaihoz csatlakoztatott eszkoz
beallitasi meniijét jeleniti meg.

[LAN] gomb A képforrast a halozathoz csatlakoztatott eszkozok
kozott valtja.
[USB] gomb A képforrast az USB Display, az USB1 és az USB2

kozott valtja.

[Source Search] gomb

A kovetkez6 bemeneti forrdsra valt.

DI S & O

Taviranyitd
fénykibocsatd része

A tavirdnyito jeleit bocsatja ki.
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A kivetito alkatrészei - Interaktiv tollak Megnevezés D
@ | Gomb Ha a Tollgomb miivelet beallitdsa Radir a kivetit6
Fogja meg a tollat, igy az automatikusan bekapcsol. Ha leteszi, 15 masodperc Részletes meniijében, akkor nyomja meg a gombot,
mulva kikapcsol. amikor valtani szeretne rajzolas kozben a hegy toll és

radir funkcidja kozott.

Ha a Tollgomb miivelet beallitasa Rajz eszkoztar
nyit., akkor a gomb megnyomasaval megjelenitheti az
eszkoztdrat a tollhegy mellett.

Ha a Tollgomb miivelet beallitisa Képerny6 torlése,
@ akkor a gomb megnyomadsakor az 9sszes tartalom

torlodik a kivetitett képen.

@ Részletes > Easy Interactive Function > Altalanos
> Specialis > Tollgomb miivelet

A gomb megnyomasaval jobb kattintast végezhet, ha a

] tollat egérként haszndlja.
* [ Gj ——=" @ |Pantrdgzitési pont A kereskedelemben kaphat6 pant rogzitését teszi
J lehet6vé.
@ |Elemkamra fedele A toll elemének cseréjéhez nyissa ki ezt a burkolatot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Az interaktiv toll hegyének cseréje” p.220

Megnevezés Funkcié

@ | Tollhegy Cserélhet6 puha tollhegy.

Ha a puha hegyet nehéz hasznalni anyagmintas
feliileten, akkor cserélje ki a kemény hegyre.

@ | Akkumulator- A toll oldalan 1év gomb megnyomaséval
toltottségjelzd megjelenitheti a toll t6ltottségi szintjét.

 Ha az elem fel van toltve, a visszajelz6 kéken vilagit,
amig el nem engedi a gombot.

o Ha az elem kezd lemeriilni, a visszajelz6 a gomb
elengedéséig kéken villog.

o Nem vilagit, ha az elem lemeriilt. Cserélje ki az
elemet.
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A kivetito részei - tolltarto talca A kivetito részei - érintdegység

Elolnézet

Ha a tarcsa boritasa nincs fent

Megnevezés Funkcié I

@) | Rogzitési pontok A tolltart talcat fehértablahoz vagy falhoz rogzitheti.

@) |Biztonsagi zar nyildsa | Vezessen at itt egy, a kereskedelmi forgalomban
kaphato lakatot.

Megnevezés Funkcié
ljuk, h lltarté talcat ké : 1 hato - " . Y
{\j[\;az:a& liralor%}:g;:(s)e ek fllenit Leit dlnraby, @ eomsacadellan ben teplbes @ | Tarcsaboritas Tavolitsa el a beallitotarcsdk hasznélatdhoz.

@ | TCH-port A Kkivetit6t az érintGegységhez csatlakoztatja az
érintGegység csatlakozokabelével.

@ | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.

Beallitd tarcsak Beallitjak a szoget.
) g
@ |Jelzotény Ha az érint&egység be van kapcsolva, a jelz6fény vilagit.
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Megnevezés Funkcid ..
PSSO A Vigyazat!
@ | Csavarfuratok (a A csavarfuratok az érintéegység rogzitéséhez
telepitéshez) haszndlhatok. o Ne haszndlja az érintSegységet méagneses tdroloeszkozok, példdul magneses

kartydk vagy precizios elektromos eszkozok, példaul szamitdgépek, digitalis rak
vagy mobiltelefonok kozelében. Sériilhetnek az adatok, vagy meghibasodas
Hatulnézet kovetkezhet be.

o Ha magneses feliileten telepiti az érint8egységet, akkor legyen 6vatos, hogy az
ujja vagy mas testrésze ne érjen a magnes és a telepitési feliilet kozé.

Figyelem

o Az érintéegységet kizarolag az EB-696Ui késziilékhez csatlakoztassa. Ellenkezd
esetben a késziilék meghibasodhat, vagy a 1ézerfény eréssége meghaladhatja a
megadott hatarértéket.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a mellékelt érintdegység csatlakozdékabelét hasznalja.
Kereskedelmi forgalomban kaphaté kabellel nem végezhet6ek el a mtiveletek.

Az érintbegység leselejtezésekor ne szerelje szét az eszkozt. A leselejtezést a helyi
vagy nemzetkozi torvények és elirasok szerint végezze.

@ Az érint8egység telepitési modszereirdl és a szogbeallitasi modszerek
részleteirdl a Telepitési titmutaté olvashat.

Megnevezés Funkci6

e

@) | Lézer diffuziés portjai | Szétszorjak a lézerfényt az ujjak pozicidjanak
érzékeléséhez.

@ | Telepitémagnesek Telepitéshez hasznalt magnesek.

A\ Figyelmeztetés

Ne hasznalja az érintéegységet orvosi eszkozok, példaul szivritmus-szabalyozé
kozelében. Ezenkiviil az érintéegység haszndlata el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy
nincs orvosi eszkdz, példaul szivritmus-szabalyozé a kornyez6 teriileten. Az
elektromagneses zavar az orvosi berendezések hibas miikodését idézheti el6.



A kivetito lizembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhaté utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

« "A kivetité helyének megvalasztasa" p.24
o "A kivetitd csatlakoztatasa" p.27

« "Elemek behelyezése a tavvezérlobe" p.39
« "Elemek behelyezése a tollakba" p.40

o "A tavvezérl6 hasznalata" p.41



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetit6t falon vagy asztalon is elhelyezheti a képek kivetitéséhez.

Kiilon megvasarolhat6 konzolokra akkor lesz sziiksége, ha a kivetit6t
mennyezetre fiiggeszti, falra szereli, vagy ha fiiggéleges helyzetben egy asztalra
allitja.

A kivetit6 helyének kivalasztasakor tartsa szem el6tt az alabbiakat:

o A kivetit6t szilard, egyenletes feliileten helyezze el, vagy szerelje fel egy olyan
konzol segitségével, amely a kivetit6vel kompatibilis.

o Szell6zés céljabol hagyjon elegendd szabad teret a kivetitd koriil és alatt, és
ne helyezze a kivetit6t olyan targyak f6lé vagy mellé, amelyek eltakarhatjak a
szellézényilasokat.

« A kivetit6t foldelt konnektor vagy hosszabbité kozelében helyezze el.

o A kivetit6t ugy helyezze el, hogy a vaszonnal parhuzamos legyen.

@ Ha a kivetitét nem tudja a vetitévaszonnal parhuzamosan elhelyezni,
javitsa ki a trapéztorzitast a kivetité kezelészerveivel.

A\ Figyelmeztetés

o Specidlis felszerelési mdd sziikséges, ha fel akarja fiiggeszteni a kivetit6t a
mennyezetre vagy a falra. Ha a kivetité nincs megfeleléen rogzitve, a késziilék
leeshet, és anyagi kart vagy személyi sériilést okozhat.

Ne hasznaljon ragasztéanyagot a fali vagy mennyezeti konzol rogzitési pontjain a
csavarok meglazulasanak megel6zésére, illetve ne haszndljon kendanyagot, olajat
vagy mas hasonl6 anyagot a kivetitdn, mert a késziilékhaz megrepedhet, amit6l
leeshet a mennyezeti konzolrdl. Ez stlyos sériilést idézhet eld, ha valaki a rogzités
alatt tartézkodik és a kivetitd is megsériilhet.

o Ne takarja el a kivetit6 leveg6bemeneti és levegékimeneti nyilasait. Ha a
szell6z6nyildsokat eltakarja, a késziilék bels6 hémérséklete megnovekedhet, és
tiz keletkezhet.

o Ne helyezze labilis feliiletre vagy nem kielégit6 teherbirasu helyre. Leeshet vagy
felborulhat, és balesetet vagy sériilést okozhat.

« Ha magasra helyezi a kivetitét, a leesés, foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség
esetén fellépd kockazat elleni dvintézkedésként rogzitse biztonsagosan
huzalokkal. Ha a kivetité nincs megfeleld mddon felszerelve, leeshet, és balesetet
vagy sériilést okozhat.

Figyelem

« Ha a kivetit6t 1500 méter feletti magassagban haszndlja, dllitsa a Nagy magassag
tizemmaddot Be értékre a kivetité Részletes meniijében, hogy a kivetit6 belsé
hémérséklete megfeleléen legyen szabalyozva.
@ Részletes > Miikodés > Nagy magassag

o Lehet6leg ne allitsa fel a kivetit6t magas paratartalmu, poros, vagy tliz vagy
dohany okozta fiistnek kitett helyeken.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetit6 betizemelési és beallitasi opcidi” p.24

« "Bedllitasok az interaktiv funkciok hasznalatakor" p.25

o "A kép alakja" p.56

« "Kiilon megvasarolhaté tartozékok és cserealkatrészek” p.241

o "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.184

A kivetito belizemelési és beallitasi opcioi

A kivetitdt az alabbiak szerint lehet betizemelni és beéllitani:
Elol/hatul

Rogzitse a ldbakat (ha vannak), ha a kivetitét valamilyen feliileten,

példaul asztallapon hasznélja.



A kivetito helyének megvalasztasa

Elol fejjel lefelé/Hatul fejjel lefelé Beallitasok az interaktiv funkciok hasznalatakor

=0 | % Ha az interaktiv funkciokat hasznalja, akkor a vetit6vaszon eldtt allva vetitse
ki a képeket.

Allitsa a Kivetités opci6t El61/Fejjel lefelé vagy El6l értékre.

Figyelem

Az interaktiv funkciok infravords kapcsolatot hasznalnak. Amikor a kivetitd

betizemelését végzi, vegye figyelembe az alabbi szempontokat.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy az interaktiv toll vevéegysége, a vetitGvaszon, a
kivetitd vagy a kivetit6 hatso része nincs kitéve erds fény vagy napfény
hatasanak.

« Ne szerelje fel a kivetit6t olyan helyre, ahol azt egy ablakon keresztiil kzvetlen
napfény érheti. Ellenkezé esetben az interaktiv funkciok miikédésében hiba
torténhet.

Elol fejjel lefelé/Hatul fejjel lefelé (fiiggGlegesen)

« A kivetit6t ugy helyezze tizembe, hogy az interaktiv toll vev6egysége ne keriiljon
fluoreszkald fénycsovek kozvetlen kozelébe. Ha a kornyezé teriilet fényereje tal
nagy, eléfordulhat, hogy az interaktiv funkciék nem miikodnek megfelelen.

« Ha az interaktiv toll vevéegysége poros, akkor ez zavarhatja az infravoros
kommunikéciot, és eléfordulhat, hogy az interaktiv funkciék nem miikddnek
megfeleléen. Ha a vevGegység piszkos lett, tisztitsa meg.

« Ne tegyen festéket és ne ragasszon matricat az interaktiv toll vevSegységének
burkolatara.

o Az interaktiv funkcidk hasznalatakor ne hasznaljon infravoros taviranyitot vagy
infravérds mikrofont ugyanabban a helyiségben. Az interaktiv toll miikodésében

hiba léphet fel.
) o o o Ne hasznaljon nagy zajt keltd eszkozoket (pl. forgdeszkozoket vagy
Ne feledje, hogy a kivetit6 Részletes meniijében az alkalmazott telepitési transzformdtorokat) a kivetit§ kozelében, mert ilyen esetekben el6fordulhat,
modszernek megfelel6 Kivetités opciot kell valasztania. hogy az interaktiv funkciék nem miikodnek megfeleléen.

o Az alapértelmezett Kivetités beallitds az E161/Fejjel lefelé.

o A kovetkez6képpen modosithatja a Kivetités bedllitasat, ha kb. 6t
masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén.

o Vetitési mod valtasa El6l vagy El6l/Fejjel lefelé értékre
o Vetitési méd valtasa Hatul vagy Hatul/Fejjel lefelé értékre

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Vetitési modok" p.50



A kivetito helyének megvalasztasa

@ o Azt javasoljuk, hogy sima, tablatipusu képerny6t haszndljon, amely
nem egyenetlen. Ha a vetit6vaszon egyenetlen, a kivetitett kép

torzulhat.

o A vetitGvaszon anyagatol és a telepités modjatdl fiiggben a kivetitett
képen torzulasok jelentkezhetnek.

« Az interaktiv funkciok haszndlatakor a kivetit6t ugy helyezze
tizembe, hogy a vetitett kép téglalap alaki legyen, és ne legyen rajta
torzitas.

« Ha az interaktiv funkcidkat olyan helyiségben hasznalja, ahol tobb
kivetit6 taldlhato, el6fordulhat, hogy az interaktiv toll miikodése
instabilla valik. Ebben az esetben csatlakoztassa a taviranyit6
opcionalis kabelkészletét a kivetitdkhoz, és allitsa a Kivetiték
szinkron. bedllitdst Vezetékes értékre a kivetité Részletes
meniijében.

@ Részletes > Easy Interactive Function > Altalanos > Specialis >
Kivetit6k szinkron.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Beallitasok az érintéegység hasznalatakor” p.26

Beallitasok az érintdegység hasznalatakor

Az érintGegység hasznalatakor az alabbi mddszerek egyikével telepitse a
kivetit6t. Mas telepitési modszer alkalmazasa esetén az érintéegység nem
hasznalhato.

o Szerelje fel a kivetitét a falra, vagy fiiggessze fel a mennyezetre, és a
vetitévaszon el6tt allva vetitse ki a képeket (a beallitéelem vagy a
mennyezeti konzol sziikséges).

o Allitsa a kivetitSt fiigg6legesen egy asztalra, és az asztal el6tt 4llva vetitse ki a
képeket (ehhez az interaktiv asztali rogzitdelem sziikséges).

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek" p.241



A kivetito csatlakoztatasa

A kivetit6t kiilonféle szamitogépes, video- és audioforrashoz csatlakoztathatja

oo

bemutatdk, filmek és egyéb képek hanggal vagy hang nélkiil torténd
megjelenitése céljabol.

Figyelem

Ellendrizze a csatlakoztatni kivant kabel csatlakozoinak alakjat és iranyat. Ne
erdltesse a csatlakozot a portba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd
megsériilhet vagy meghibasodhat.

$ A kivetit6hoz mellékelt kabelek listajat lasd a Bevezetés cimu
utmutatoban. Sziikség esetén vésaroljon kiilon vagy kereskedelmi
forgalomban kaphat6 kabeleket.

« Olyan szamitogépet csatlakoztasson, amely USB-porttal, szabvanyos
videokimeneti (monitor-) porttal vagy HDMI-porttal rendelkezik.

« Videok vetitéséhez olyan DVD-lejatszot, jatékkonzolt, digitalis
tényképezdgépet és okostelefont csatlakoztasson, amely kompatibilis
videokimeneti porttal rendelkezik.

 Ha a bemutatdja vagy videdja hangot is tartalmaz, audiobemeneti kabeleket
is csatlakoztathat.

o Szamitogép nélkiili diabemutatokhoz vagy prezentaciokhoz USB-eszkozoket
(pl. flash-meghajtot vagy kamerat) csatlakoztathat, vagy igény szerint a
kiilon megvasarolhaté Epson dokumentumkamerat is csatlakoztathatja.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

« "Szamitogép csatlakoztatasa” p.27

« "Csatlakoztatas okostelefonhoz vagy tablagéphez" p.30

o "Csatlakoztatas videoforrasokhoz" p.31

« "Csatlakoztatas kiils6 USB-eszk6zokhoz" p.33

« "Csatlakoztatas dokumentumkamerahoz" p.34

« "Csatlakoztatas kiilsé kimeneti eszk6zokhoz" p.34

« "T'6bb, ugyanolyan tipusu kivetité csatlakoztatasa" p.36

« "Kiilon megvasarolhaté tartozékok és cserealkatrészek” p.241

Szamitogép csatlakoztatasa

Ha szamitégépet szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhato utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Szamitogép csatlakoztatdsa VGA-video és -audio jelbemenethez" p.27
o "Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez" p.28

« "Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio jelbemenethez" p.29

Szamitégép csatlakoztatasa VGA-video és -audio jelbemenethez

A kivetit6t igény szerint a szamitogéphez csatlakoztathatja egy VGA-kébel
segitségével.

A kivetité hangszordjan keresztiil hangot jatszhat le, ha egy kereskedelmi
forgalomban kaphato, 3,5 mm-es sztere6 mini-jack audiokabelt csatlakoztat.

@ « Ha olyan Mac gépet szeretne csatlakoztatni, amely nem rendelkezik
VGA videdporttal, sziiksége lesz egy olyan adapterre, amely
csatlakoztatast tesz lehet6vé a kivetité VGA videdportjahoz.

o Igény szerint a hangbemeneti portot is bedllithatja a kivetitd
meniijébol.
@ Részletes > A/V beallitasok > Hangkimenet

« Gy06z6djon meg arrdl, hogy az audiokabel ,,No resistance” cimkével
van ellatva.

n Csatlakoztassa a VGA-kabelt a szamitégép monitorportjahoz.



A kivetito csatlakoztatasa

a A kabel masik végét a kivetitén 1évé Computer-porthoz csatlakoztassa. Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez
Ha a szamitégépe megfelel a rendszerkovetelményeknek, video- és
audiojeleket kiildhet a kivetitére a szamitogép USB-portjan keresztiil. Ez a

funkcié az USB Display. Csatlakoztassa a kivetitét a szamitogépéhez egy USB-
kabellel.

@ o USB-elosztd haszndlata esetén el6fordulhat, hogy a kapcsolat nem
megfeleld. Csatlakoztassa az USB-kabelt kozvetleniil a kivetit6hoz.

o Az USB Display funkci6 hasznélatdhoz valassza az USB Display/Easy
Interactive Function vagy a Vez.nélk. egér/USB Display lehetéséget
az USB Type B beillitasaként a kivetité Részletes meniijében.

n Csatlakoztassa a kabelt a kivetité USB-B-portjdhoz.

Huzza meg a csavarokat a VGA-csatlakozon.

Csatlakoztassa az audiokabelt a laptop fiilhallgaté- vagy audiokimeneti
aljzatahoz, vagy az asztali szamitdgép hangszoro- vagy audiokimeneti
portjahoz.

&I T —T

B Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité Audio 1-portjahoz.
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A kabel masik végét a szamitogép egyik szabad USB-portjahoz
csatlakoztassa.

B Kapcsolja be a kivetit6t és a szamitogépet.

Az Epson USB Display szoftver telepitéséhez tegye az aldbbiak egyikét:




A kivetito csatlakoztatasa

@ Ezt a szoftvert csak akkor kell telepitenie, amikor elsé Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio
alkalommal csatlakoztatja a kivetit6t a szamitogéphez. jelbemenethez

Ha a szamitégépe HDMI-porttal rendelkezik, a szamitégépet igény szerint a
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a szamitogép audiojelét a
kivetitett képpel egytitt tovabbithatja.

« Windows: Jelolje ki az EMP_UDSE.EXE futtatasa lehetéséget a
megjelend parbeszédpanelen az Epson USB Display szoftver

telepitéséhez.

« OSX: Az Epson USB Display telepitési mappdja megjelenik a %  Ha olyan Mac gépet szeretne csatlakoztatni, amely nem rendelkezik
képernydn. Jelélje ki az USB Display Installer elemet, és kovesse a HDMI-porttal, szitksége lesz egy olyan adapterre, amely csatlakoztatdst
képernyén megjelend utasitdsokat az Epson USB Display szoftver tesz lehet6vé a kivetits HDMI-portjihoz. Vegye fel a kapcsolatot az
telepitéséhez. Ha az USB Display Setup mappdja nem jelenik meg Apple véllalattal a kompatibilis adaptereket illetéen. El6fordulhat, hogy
automatikusan, kattintson duplan az EPSON_PJ_UD > USB Display a régebbi (2009-ben vagy korabban megjelent) Mac gépek nem teszik
Installer elemre. lehet6vé az audiojel tovabbitasat a HDMI-porton keresztiil.

Kovesse a képerny6n megjelend utasitésokat. n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a szamitégép HDMI-kimeneti portjahoz.

A képek kivetitéséig ne valassza le az USB-kabelt, és ne kapcsolja ki a

kivetitSt. a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité HDMI-portjahoz.

A kivetité megjeleniti a szamitdgép iroasztalanak képét, és lejatssza a hangot,
amennyiben a bemutaté hangot is tartalmaz.
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« Ha a kivetit6 nem vetit ki képeket, tegye az alabbiak egyikét:

o Windows: Kattintson a Minden program > EPSON Projector >
Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx elemre.
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« OS X: Kattintson duplan az USB Display ikonjdra az

Alkalmazasok mappdaban.
o Amikor befejezte a kivetitést, tegye az alabbiak egyikét:
« Windows: Valassza le az USB-kabelt. A Hardver biztonsagos HDMI1/MHL <
eltavolitasa opci6 hasznalata nem sziikséges. :gm:g l

o OS X: Valassza ki a Levalasztas lehetdséget a mentiisoron
megjelené USB Display ikon meniijében vagy a Dock teriiletén,
majd vélassza le az USB-kabelt.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Az USB Display rendszerkovetelményei” p.250



A kivetito csatlakoztatasa

@ Ha a HDMI-kapcsolaton keresztiil nem lehet megfeleléen hallani a

hangot, csatlakoztassa egy kereskedelmi forgalomban kaphato, 3,5 mm-
es sztere6 mini-jack audiokabel egyik végét a kivetit6 Audio portjahoz,
a masik végét pedig a szamitogép audiokimeneti portjahoz. Valassza ki
a csatlakoztatdshoz hasznalt hangbemeneti portot a kivetité Részletes
meniijében.
@ Részletes > A/V beallitasok > HDMI1 Hangkimenet
@ Részletes > A/V beallitasok > HDMI2 Hangkimenet

@ Részletes > A/V beillitisok > HDMI3 Hangkimenet

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetitd izembe helyezésének bedllitasai - Részletes mend" p.184

Csatlakoztatas okostelefonhoz vagy tablagéphez

A kivetit6t igény szerint okostelefonhoz és tablagéphez csatlakoztathatja egy
MHL-kabel segitségével, és az audiojelet a kivetitett képpel egyiitt
tovabbithatja.

« Az okostelefon vagy a tablagép tipusatdl és bedllitasaitdl fiiggéen

el6fordulhat, hogy a kivetités nem megfelel6.

o Az MHL-kabel nem minden késziilékhez csatlakoztathat6. Forduljon
az okostelefonja vagy tablagépe gyartdjahoz, annak ellenérzése
érdekében, hogy a késziiléke tdmogatja-e az MHL-t.

n Csatlakoztassa az MHL-kabelt a késziilék Micro-USB-portjahoz.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI1/MHL-portjahoz.
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Figyelem

Ha olyan MHL-kabelt hasznal, amely nem tdmogatja az MHL szabvanyokat,
az okostelefon vagy tablagép felheviilhet, illetve szivargas vagy robbanas
kovetkezhet be.

A kivetités megkezdésekor a csatlakoztatott okostelefon vagy tablagép
elkezd t6ltddni. Ha MHL-HDMI étalakitot csatlakoztat, el6fordulhat,
hogy nem tudja feltolteni az okostelefont vagy a tablagépet, vagy nem
tud miveleteket végezni a kivetitd tavvezérldjérol.

@ » Ha sok energiat hasznal fel (pl. egy film lejatszasakor), akkor
el6fordulhat, hogy a t6ltés nem miikodik.
o A t6ltés nem miikodik, ha a kivetit6 készenléti izemmodban
van, illetve, ha az okostelefon vagy a tablagép akkumulatora
lemeriilt.

@ Ha nem jelennek meg helyesen a képek, vélassza le, majd csatlakoztassa
Ujra az MHL-kabelt.



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztatas videoforrasokhoz a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité HDMI-portjahoz.

Ha videokésziilékeket szeretne csatlakoztatni a kivetitéhoz, kovesse az alabbi e =
fejezetekben talalhaté utasitasokat. O =

$  Ha a csatlakoztatni kivant késziilék a megszokottdl eltérd formaju
porttal rendelkezik, a kivetit6hoz torténd csatlakoztatdshoz hasznalja
a késziilékhez mellékelt vagy egy kiilon megvasarolhaté kabelt.

o A kabel a csatlakoztatott videoberendezés kimeneti jelétdl fiigg.

« Bizonyos tipust videoberendezések tobbféle tipusu jelet képesek
kibocsatani. Olvassa el a videokésziilékhez mellékelt hasznalati I |

utmutatoban, hogy milyen jeleket lehet lejatszani.

]
» Kapcsol6dé hivatkozasok |_Homis_J L |

o "Csatlakoztatas HDMI-video6forrashoz" p.31
« "Csatlakoztatas komponens-VGA video6forrashoz" p.31

» 'Csatlakoztatds komporit videdforrashoz” p.32 @ Ha a HDMI-kapcsolaton keresztiil nem lehet megfeleléen hallani a
hangot, csatlakoztassa egy kereskedelmi forgalomban kaphato, 3,5 mm-
es sztere6 mini-jack audiokabel egyik végét a kivetitd Audio portjahoz,

Csatlakoztatas HDMI-videoforrashoz AT TOIEREYe (LG ANER e MUY & ‘ >
a masik végét pedig a szamitégép audiokimeneti portjahoz. Valassza ki

Ha a videoforrds HDMI-porttal rendelkezik, a videoforrast igény szerint a a CsafllﬁkOZtatéShOZ hasznalt hangbemeneti portot a kivetitd Részletes
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a jelforras audiojelét a meniijében.
vetitett képpel egytitt tovabbithatja. @ Részletes > A/V beallitasok > HDMI1 Hangkimenet

@ Részletes > A/V beallitasok > HDMI2 Hangkimenet

Figyelem @ Részletes > A/V beallitasok > HDMI3 Hangkimenet

A videdforrast csak azutan kapcsolja be, ha mar csatlakoztatta a kivetit6hoz.

Ellenkezé esetben a kivetité megsériilhet. Lo i
» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes menii" p.184
n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a vide6forras HDMI-kimeneti portjahoz.

Csatlakoztatas komponens-VGA videéforrashoz

Ha a videoforras komponens-videoportokkal rendelkezik, a videoforrast igény
szerint a kivetit6hoz csatlakoztathatja egy komponens-VGA videokabel
segitségével. A komponens-portoktol fiiggéen eléfordulhat, hogy
atalakitokabelt kell hasznalnia egy komponens-videdkabellel.



A kivetito csatlakoztatasa

A kivetité hangszordjan keresztiil hangot jatszhat le, ha egy sztered mini-jack
audiokabelt csatlakoztat.

o Igény szerint a hangbemeneti portot is bedllithatja a kivetitd

Részletes mentijében.
@ Részletes > A/V beallitasok > Hangkimenet

« Gy06z6djon meg arrdl, hogy az audiokabel ,,No resistance” cimkével
van ellatva.

Csatlakoztassa a komponens csatlakozdkat a videdjelforras szinkdédolt
komponens-videdkimeneti portjaihoz.

@ Ezek altalaban Y, Pb, Pr vagy Y, Cb, Cr jelzéssel vannak ellatva.
Ha adaptert haszndl, csatlakoztassa a csatlakozokat a
komponens-videokabelhez.

a A VGA-csatlakozot a kivetitén 1évé Computer-porthoz csatlakoztassa.

) Y
- = © cb/Pb
) Cr/Pr

B Huzza meg a csavarokat a VGA-csatlakozon.

a Csatlakoztassa az audiokabelt a videoforras hangkimeneti portjaihoz.

B Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité Audio 1-portjahoz.

Ha a kép szinei nem megfelelek, elképzelhet6, hogy mddositania kell a
Bemeneti jel beallitast a kivetitd Jel meniijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A bemeneti jel beadllitasai - Jel menii" p.179

Csatlakoztatas kompozit videéforrashoz

Ha a videoforras kompozit videoporttal rendelkezik, a videoforrast igény
szerint a kivetit6hoz csatlakoztathatja egy RCA tipusu video- vagy A/V-
kabellel.

A kivetité hangszordjan keresztiil hangot jatszhat le, ha egy sztereé mini-jack
audiokabelt csatlakoztat.

Gy6z6djon meg arrol, hogy az audiokabel ,,No resistance” cimkével van

ellatva.

Csatlakoztassa a sarga csatlakozoval felszerelt kabelt a videoforras sarga
szind videdkimeneti portjahoz.



A kivetito csatlakoztatasa

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité Video portjahoz. Csatlakoztatas kiilsé USB-eszk6zokhoz

Ha a kivetit6hoz kiils6 USB-eszkozoket szeretne csatlakoztatni, kovesse az
alabbi fejezetekben talalhato utasitdsokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Vetités USB-eszkozrdl" p.33

« "Csatlakoztatas USB-eszk6zhoz" p.34
o "USB-eszkoz levalasztasa" p.34

Vetités USB-eszkozrol

Igény szerint képeket és egyéb tartalmat vetithet ki szamitogép vagy
videdkésziilék hasznalata nélkiil, ha a kovetkezd eszkozok barmelyikét a
kivetit6hoz csatlakoztatja:

o USB flash-meghajté

« Digitalis fényképezdgép vagy okostelefon
n Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetitd Audio 2-portjahoz. o USB-merevlemez

« Multimédias nézegetd

B Csatlakoztassa az audiokabelt a vide6forras hangkimeneti portjaihoz.

$ o A digitalis fényképezégépeknek és okostelefonoknak USB
csatlakoztatdsi, nem TWAIN-kompatibilis eszkozoknek, valamint

USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik.

o Az USB-merevlemezeknek meg kell felelniiik az aldbbi
kovetelményeknek:

o USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik (nem
minden USB Mass Storage Class-eszkoz hasznalata tamogatott)

o FAT vagy FAT32 szerint formdzottnak kell lenniiik

o Sajat AC-tapegységgel kell taplalni ket (a busz altal taplalt
merevlemezek haszndlata nem ajanlott)

o Keriilni kell a tobb particidval rendelkezé merevlemezek
hasznélatat

Diavetitéseket készithet egy csatlakoztatott USB-eszkozon tarolt képfajlokbol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Bemutato vetitése a PC Free funkci6 hasznalataval" p.119



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztatas USB-eszk6zhoz USB-eszkoz levalasztasa
A kivetitd USB-A-portjahoz igény szerint USB-eszkozt csatlakoztathat, ha Miutan befejezte a csatlakoztatott USB-eszkozzel végzett prezenticiot, valassza
képeket és mas tartalmakat szeretne kivetiteni. le az eszkozt a kivetit6rol.
Ha az USB-eszkozhoz haldzati adapter tartozik, csatlakoztassa az n Igény szerint kapcsolja ki az eszkozt, és huzza ki.

eszkozt a halézati aramforrashoz.

g Valassza le az USB-eszkozt a kivetit6rol.
Csatlakoztassa az USB-kébelt vagy az USB flash-meghajtét az abran

lathaté moédon a kivetité USB-A-portjahoz.

Csatlakoztatas dokumentumkamerahoz

I:I Igény szerint dokumentumkamerat csatlakoztathat a kivetit6hoz, ha ki
- szeretné vetiteni a kamera altal felvett képeket.

A csatlakoztatas modja az Epson dokumentumkamera tipusatol fiiggéen
eltérd lehet. A részleteket lasd a dokumentumkamera kézikonyvében.

(] | | E—I 4
@ o A kép forrdsaként valassza ki az USB2-t, ha USB
I« dokumentumkamerat csatlakoztat az egyik USB-A portra.
» 7 « Egyidejlileg nem hasznalhat tobb USB dokumentumkamerat.
USB-A '
s o= i
Csatlakoztatas kiils6 kimeneti eszk6z6kh6z
Figyelem Ha kiils6 eszkozoket szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az aldbbi
o Az eszkozhoz mellékelt vagy az el6irt USB-kabelt hasznalja. fejezetekben taldlhaté utasitasokat.
o Ne hasznaljon USB-elosztot vagy 3 méternél hosszabb USB-kabelt, mert » Kapcsolédé hivatkozasok
ez az eszkoz hibas miikodését okozhatja. « "Csatlakoztatis VGA monitorhoz” p.35
« "Csatlakoztatas kiils6 hangszéréhoz" p.35
] ) o "Mikrofon csatlakoztatasa" p.36
A kép forrasaként valassza ki az USB1-et, ha USB eszkozt
csatlakoztat az egyik USB-A portra.

B Csatlakoztassa a kabel masik végét a késziilékhez, ha sziikséges.



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztatas VGA monitorhoz

Ha a kivetitét Computer-porton keresztiil csatlakoztatja egy szamitogéphez,

akkor egy kiilsé monitorhoz is csatlakoztathatja a kivetitét. Igy a bemutatét a

kiilsé6 monitoron lathatja, még akkor is, ha a kivetitett kép nem lathato.

« Ha kiils6 monitoron szeretne képeket megjeleniteni tigy, hogy a

kivetit6 ki van kapcsolva, akkor az alabbi miiveleteket kell elvégeznie:

o Vilassza ki a Kommunikaci6 be lehetdséget a Készenléti
tizemmad beallitdsaként a kivetité ECO meniijében.

o Valassza ki a Mindig lehetdséget az A/V kimenet beallitasaként a
kivetité Részletes meniijében.
@ Részletes > A/V beillitasok > A/V kimenet

« Ha az interaktiv funkcidk segitségével rajzol a vetitévaszonra, akkor
az a tartalom nem jelenik meg a kiils6 monitoron. Ha a rajzolt
tartalmat kiilsé monitoron szeretné megjeleniteni, hasznalja a
késziilékhez mellékelt Easy Interactive Tools alkalmazast.

« 60 Hz-nél kisebb frissitési gyakorisagu monitoroknal elé6fordulhat,
hogy a képek kivetitése nem lesz megfeleld.

o

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitogép csatlakoztatva van a kivetitd
Computer-portjahoz.

« A Computer portrdl csak analog RGB-jel tovabbithaté kiilsé

monitorra. Nem tovabbithat mds portokrol érkezd jeleket vagy
kompozit videojeleket.

Csatlakoztassa a kiills6 monitor kabelét a kivetitd Monitor Out
portjahoz.

MMMMMMMMMMMMMM
USBA USBA USBB
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Csatlakoztatas kiils6 hangszoréhoz

Ha azt szeretné, hogy a bemutaté hangosabb legyen, a kivetit6t igény szerint
sajat aramforrasu kiils6 hangszéréhoz csatlakoztathatja. A hanger6t a kivetito
tavvezérljével szabalyozhatja.

Ha a kiils6 hangszéron keresztiil szeretne hangot lejatszani ugy, hogy a

kivetitd ki van kapcsolva, akkor az aldbbi miveleteket kell elvégeznie:

« Vilassza ki a Kommunikacio be lehetdséget a Készenléti iizemmod
beallitasaként a kivetité ECO meniijében.

« Vilassza ki a Mindig lehetdséget az A/V kimenet beallitasaként a kivetito
Részletes meniijében.
@ Részletes > A/V beallitasok > A/V kimenet

@ o A kivetit6t igény szerint hangszdéréval ellatott erésitéhoz is
csatlakoztathatja.

o A kivetité beépitett hangszérdrendszere kiils6 hangszérohoz valo
csatlakoztatas esetén kikapcsol.



A kivetito csatlakoztatasa

n Sziikség esetén ellendrizze, hogy a szamitogép vagy a videoforras @ Részletes > A/V beallitasok > A/V kimenet
csatlakoztatva van a kivetitéhoz audio- és videokabelek segitségével.
o A dugasz tap nem tdmogatott.
Keresse meg a kiilsé hangszoré csatlakoztatasahoz megfelel6 kabelt, « Allitsa be a Mikr. bemen. hanger-t, ha a mikrofon nehezen hallhaté
példaul sztereé mini-jack/dugds jack dsszekotékabelt vagy mads tipusa vagy ha til hangos és emiatt recseg.
kabelt, illetve adaptert. @ Beallitasok > Mikr. bemen. hangerd

Sziikség esetén csatlakoztassa a kabel egyik végét a kiils6 hangszéréhoz.
n Csatlakoztassa a mikrofonkabelt a kivetitd Mic-portjdhoz.

Csatlakoztassa a kabel sztereé mini-jack végét a kivetité Audio Out
portjahoz.

& T —T

[

- (G
le > Mic *
Audio Outl ﬁ

a Kapcsolja be a mikrofont, ha sziikséges.

Mikrofon csatlakoztatasa

Bemutatok kozben a hangrendszer mtikodését egy mikrofonnal is Tobb, ugyanolyan ti pu su kivetito csatlakoztatasa
kiegészitheti, ha mikrofont csatlakoztat a kivetité6 Mic-portjahoz.

Ha mikrofonrol szeretne hangot kibocsitani gy, hogy a kivetité ki van Ha egy helyiségben tobb, ugyanolyan tipusu kivetitd interaktiv funkcidit
kapcsolva, akkor az aldbbi miiveleteket kell elvégeznie: hasznailja, akkor szinkronizalnia kell a kivetitGket. Ehhez csatlakoztassa a
kiilon megvasarolhatd taviranyité kabelkészletét az egyes kivetit6k SYNC-

« Vilassza ki a Kommunikacio be lehetdséget a Készenléti iizemmod
beallitasaként a kivetité ECO meniijében.

o Vilassza ki a Mindig lehetéséget az A/V kimenet beallitasaként a kivetitd
Részletes meniijében.

portjaihoz.



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a kabel egyik végét az egyik kivetité SYNC IN-portjahoz, g Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
a masik végét pedig a masik kivetité6 SYNC OUT-portjahoz.

Kép
Easy Interactive Function

Jel Kezdtképernyo
Kijelzo

Beallitasok Felhasznalé logdja

. Kivetités EISI
Részletes () Milkddés
= A/V bedllitasok

Halézat USB Type B USB Display
Tébbszoros kivetités

ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

Harom vagy tobb kivetitd csatlakoztatdsa esetén az abran lathaté

modon, ldncszertien kapcsolja dssze a kivetitdket. , . . (117 . .
pesod Valassza az Easy Interactive Function beallitast, majd nyomja meg az

[Enter] gombot.

Kép Vissza
Jel KezdOképernyo
In Out In Out Kijelzd
Beallitasok Felhasznald logdja
. Kivetités EISI

Részletes () Miikddés

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezelGpanelen. e A/V bedllitasok
Halézat USB Type B USB Display

Tébbszoros kivetités

ECO Nyelv & Magyar

Menu Esc Alaphelyzet
Q @ Informacic

Alaphelyzet

User Pointer
OGSO




A kivetito csatlakoztatasa

« Ha a kivetit6t egy olyan kivetitével hasznalja egy helyiségben,
amely nem tamogatja a kabelcsatlakoztatast, akkor allitsa a
Vez. szink. méd opcidt 2-es lizemmod értékre a kivetitd
Részletes mentijében.

Az Altalanos részben vélassza a Specialis bedllitast, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

Kép [Easy Interactive Function] Vissza - . . . i
@ Részletes > Easy Interactive Function > Altalanos >
Jel [Altalanos] Specialis > Vez. szink. méd
Autom. kalibralas a 2.z BB R TR z
Beallitasok Kézi kalibrilas o Ha nem all rendelkezésére a taviranyito6 kiilon kaphaté
Erintéegység beall. kabelkészlete, akkor médositsa a Kivetitok tavolsaga beallitast
Részletes Toll tizemmod PC Free jegyz... a kivetité Részletes meniijében.
o Ramutatas Ki @ Részletes > Easy Interactive Function > Altalanos >
Halozat Specialis oA q (e KL 42 .
Specialis > Kivetitok tavolsaga
ECO [PC interaktiv]
Toll miikodési mod Windows-/Mac...
Informacio Jobb kattintas eng. Ki

Specialis
Alaphelyzet

Valassza ki a Kivetiték szinkron. elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot.
Kép [Altalanos] Vissza
Jel [Specialis]

Kivetitok tavolsaga 1-es lizemmod

Beallitasok Kivetitok szinkron. ®Infravoros

Tobbszoros kivetités Ki

Részletes Vez. szink. méd 1-es Uizemméd
—— Elore beall. vastag. Normal
Hal6ézat Radir mérete Normal

Szinpaletta 1. paletta
ECO

[PC Free jegyzetelés]
Informacio Tollgomb miivelet Radir

Alapért. érint. miiv. Radir
Alaphelyzet Torlés megerositése Ki

Valassza ki a Vezetékes elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

8 Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



Elemek behelyezése a tavvezérlobe

A tavvezérld a kivetitéhoz mellékelt két db AA méretli elemmel miikodik.

A\ Figyelmeztetés

Figyelem Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jel6lések helyét, és a
Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemekkel, feltétlentil olvassa el a Biztonsdgi jelolések szerint helyezze be az elemeket. Ha az elemek nem megfelel6en
el6irdsok cimi részt. vannak hasznalva, felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést

okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

n Az abra alapjan vegye le az elemtarto fedelét.
B Helyezze vissza az elemtarté fedelét, és nyomja le kattanasig.




Elemek behelyezése a tollakba

Mindegyik toll egy db AA méretli elemmel mikodik. B Helyezze vissza az elemtarté fedelét, és nyomja le kattanasig.

{

Figyelem
Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemmel, feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi
eléirdsok cim( részt.

n Az abra alapjan nyissa fel az elemtart6 rekeszt.

A\ Figyelmeztetés

Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (=) jelolések helyét, és a
jelolések szerint helyezze be az elemet. Ha az elem nem megfeleléen van
hasznélva, felrobbanhat vagy kifolyhat, ami tiizet, sériilést okozhat vagy
karosithatja a késziiléket.



A tavvezérlo hasznalata

A tavvezérld segitségével a helyiség szinte barmely részérdl vezérelheti a
kivetitot.

Ugyeljen arra, hogy a tdvvezérl6t a kivetitd vevokésziilékei felé irdnyitsa az itt
telsorolt tavolsagon és szogeken beliil.

%  Kertlje a tavvezérl hasznalatat erés fénycsoves fényforras vagy
kozvetlen napfény esetén, mivel igy el6fordulhat, hogy a kivetit6 nem
reagal a parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a
tavvezérl6t, vegye ki az elemeket.



A kivetito alapfunkcidinak hasznalata

A kivetité alapfunkcidinak hasznalatahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

o "A kivetité bekapcsolasa" p.43

o "A kivetit6 kikapcsolasa" p.46

o "Datum és id6 beallitasa" p.47

« "A kivetitémeniik nyelvének kivélasztasa" p.49

o "Vetitési modok" p.50

 "Kép élesitése” p.52

« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.55

o "A kép alakja" p.56

« "A kép atméretezése a gombok segitségével” p.63
o "Képforras kivalasztasa" p.65

« "Képarany" p.67

o "Szinmdd" p.69

o "A kép szinének moddositasa” p.71

« "A hangeré modositasa a hangerd-szabalyozé gombokkal” p.74



A kivetito bekapcsolasa

Kapcsolja be a hasznalni kivant szamitogépet vagy videdeszkozt, miutan Ha nem lathat6 a kép, probalkozzon az alabbiakkal.
bekapcsolta a kivetitot. « Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdeszkozt.

Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6 haldzati aljzataba, majd dugja be a » Médositsa a képkimenetet a szdmitogéprol, ha laptopot hasznal.

kabelt a konnektorba. « Helyezzen be egy DVD-t vagy mads képi adathordozdt, majd nyomja meg a
lejatszas gombot (ha sziikséges).

« Nyomja meg a [Source Search] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen a
forras felismeréséhez.

» Nyomja meg a kivant videdforras gombjat a tavvezérlon.

» Ha megjelenik a kezd6képernyd, valassza ki azt a forrast, amelyet ki szeretne
vetiteni.

A\ Figyelmeztetés

o Ne nézzen a kivetité objektivjébe, ha a lampa vilagit! Ez maradandé karosodast
okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes.

« Ha a kivetit6t egy adott tavolsagrol a taviranyito segitségével kapcsolja be,
gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

o Vetités kozben ne zarja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény utja
akadalyozva van, a fény altal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek
hatésara a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a fényvisszaver6dés miatt felforrésodhat, ami a kivetité hibas mtikodését
okozhatja. A vetités ledllitasahoz hasznalja az A/V némitas funkciot, vagy
kapcsolja ki a kivetit6t.

o A kivetit6 fényforrasat egy nagy bels6 nyomasu higanyldmpa biztositja. Ha a
lampat rezgések vagy iitések érik, vagy tul hosszu ideig hasznaljak, a lampa
eltorhet, vagy elképzelhetd, hogy nem fog vildgitani. Ha a lampa felrobban, gazok
szabadulhatnak fel, és tivegszilankok szorédhatnak szét, ami sériilést okozhat.
Feltétleniil tartsa be az alabbi utasitasokat.

A kivetité miikodésjelzo fénye kék szinre valt. Ez azt jelzi, hogy a
kivetité6 aramot kap, de még nincs bekapcsolva (vagyis készenléti
tizemmodban van).

o Ne szerelje szét a lampat, és tigyeljen, hogy ne érje a lampat sériilés vagy tités.

o A kivetité hasznalata kozben ne hajoljon kozel a késziilékhez.

o Legyen koriiltekintd, ha a kivetitd falra vagy mennyezetre van szerelve, mivel a
lampaburkolat eltavolitdsakor kisméretti tivegszilankok eshetnek ki a
késziilékb6l. A kivetitd tisztitasakor vagy lampacsere esetén tigyeljen, hogy az
tivegszilankok ne keriiljenek a szemébe vagy a szajaba.

a Nyomja meg a f6kapcsolé gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérlén a
kivetité bekapcsolasahoz.

A kivetité hangjelzést ad ki, és az dllapotjelzd fény kék szinnel villog, Ha a lampa eltorik, azonnal szelléztesse ki alaposan a helyiséget, és forduljon

?mig a kivstitlé bemelegszik. Ami"nt a k’ivetit('S l,?efnelegedett, az. orvoshoz, amennyiben belélegezte az tivegszilankokat, vagy a szilankok a
allapotjelz6 fény villogasa megsziinik, és a jelz6fény kékre szinre valt. szemébe vagy szajaba keriiltek.



A kivetito bekapcsolasa

kivetit6 azonnal bekapcsol, amint csatlakoztatja a késziiléket a
hélézati dramforrashoz. Ne feledje, hogy a kivetité akkor is
automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges aramsziinetet kovetSen
visszatér az dram.

@ Részletes > Miikodés > Betap kapcsold

« Ha kivalaszt egy adott portot az Auto. bekapcsolas beallitasként a
kivetité Részletes meniijében, a kivetit6 azonnal bekapcsol, amint az
adott portrol jelet vagy kabelcsatlakozast észlel.

@ Részletes > Miikodés > Auto. bekapcsolas

» Ha a Betap kapcsold beallitdsa Be a kivetit6 Részletes meniijében, a

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Kezddképernyd" p.44

« "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes menii" p.184
« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.197

Kezdoképernyo

A Kezdo6képerny6n keresztiil egyszertien kivalaszthat egy képforrast, és
hozzaférhet a hasznos funkcidkhoz. A Kezdéképerny$ megjelenitéséhez
nyomja meg a [Home] gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérlén. A
Kezd6képerny6 akkor is megjelenik, ha bekapcsolja a kivetitdt, és a
kivalasztott bemeneti forrasrol nem érkezik jel.

Valasszon ki egy mentielemet a kezel6panelen vagy tavvezérlén 1évo
nyilgombokkal, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Az interaktiv toll vagy az ujja segitségével is kivalaszthatja a mentielemeket.

© © © 0960600 ©®©OC

Kivalaszthatja a kivetiteni kivant forrast.

Megjelenitheti a QR-kddot, és kivetitheti az okostelefonjan vagy tablagépén 1évé
adatokat.

Megjelenitheti a sugoképernydt.
Bezarja a kezdSképernydt.
Interaktiv funkciok beallitasara szolgal.

Megjeleniti a kivetité aktudlis dllapotat, ha az interaktiv tollal vagy az ujjaval
modositja a beallitast, példaul az Aramfogyasztas értékét a Kezdéképernyén.

Végrehajthatja azokat a mentiopcidkat, amelyek a Kezd6képerny6hoz vannak
hozzarendelve a Részletes meniiben.

Egyszerre vetithet ki két képet kiilonb6z6 képforrasokbdl a vetitévaszon
felosztasaval.

Kivalasztja a kivetit6 lampajanak fényer6modjat.



A kivetito bekapcsolasa

A Kezdbképerny6 10 perc inaktivitds utdn elttnik.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kép alakja" p.56

« "A kivetité izembe helyezésének beallitasai - Részletes menii" p.184
« "Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal" p.159

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.175

« "A kivetité sugoképernydinek hasznalata" p.226

o "Szamitogép csatlakoztatasa" p.27



A kivetito kikapcsolasa

Hasznalat utan kapcsolja ki a késziiléket.

« Amikor nem hasznalja a kivetit6t, kapcsolja ki, mert igy

meghosszabbithatja a kivetit6 élettartamat. A lampa élettartama a
kivalasztott tizemmodtol, a kornyezeti feltételektdl és a hasznalattol
fugg. A fényerd idével csokken.

Nyomja meg a fékapcsolé gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérldn.

A kivetit6 megjeleniti a kikapcsolds jovahagyasat kéré képerny®6t.

Kikapcsolja?

Igen : Nyomja meg a(z) @) gombot
Nem : Nyomja meg barmelyik masik
gombot

a Nyomja meg tjra a fékapcsold gombot. (Ha bekapcsolva szeretné
hagyni a késziiléket, nyomjon meg egy masik gombot.)

A kivetit6 két hangjelzést ad, a laimpa kialszik, és az allapotjelzé fény is
kialszik.

B A kivetité szallitasa vagy tarolasa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
mukodésjelzd fény kék szint (de nem villog), és az allapotjelz6 nem
vilagit, majd huzza ki a tapkabelt.



Datum és ido beallitasa

Bedllithatja a datumot és az id6t a kivetiton.
n Kapcsolja be a kivetit6t.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

Menu Esc
OLAD

User

Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Datum és id6 beallitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Az alabbi kép jelenik meg:

[Datum és id6]
Datum és idd
Nyari idoszamitas beall.
Nyari idoszamitas

DST inditas

DST vége

DST beallitas (perc)
Internet idd

Valassza ki a Datum és id6 beallitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a Miikodés bedllitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.

N/

B O O

Az alabbi kép jelenik meg:

[Datum és idd]

Datum
Id6

[dd eltolddds (UTC)

Beillitas

Valassza ki a Datum lehet6séget, nyomja meg az [Enter] gombot, és
hasznalja a megjelenitett billentytizetet az aktualis datum megadasahoz.

Valassza ki az Id6 lehetéséget, nyomja meg az [Enter] gombot, és
hasznalja a megjelenitett billentylizetet a pontos idé megadasahoz.

Valassza ki az Id6 eltolodas (UTC) lehet6séget, nyomja meg az [Enter]
gombot, és allitsa be a koordinalt vilagid6tdl szamitott killonbséget.

Ha végzett, valassza ki a Bedllitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.



Datum és ido beallitasa

A nyari id6szamitas aktivalasahoz valassza ki a Nyari idoszamitas /] Ha végzett, vilassza ki a Bedllitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot. Ezutan valasszon gombot.
beallitast.

@ Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
[Nyari idészamitds bedll.]

Nvari idoszamitas
DST beallitas (perc)

[DST inditas]
Hénap
Hét
A hét napja
Ido

[DST vége]
Hénap

Hét

A hét napja
Ido

Beallitas

@ Ha végzett, valassza ki a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

@ Az id6 internetes iddszerverrdl torténd automatikus frissitéséhez
valassza ki az Internetes id6 beallitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot. Ezutan valasszon beallitast.

[Internet idd]

Internet id6

Internet ido kiszolgalo

Beallitas




A kivetitomeniik nyelvének kivalasztasa

Ha a kivetitd meniiit és iizeneteit mas nyelven szeretné megtekinteni, igény B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
szerint mddosithatja a Nyelv beallitast.

n Kapcsolja be a kivetitét.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen.

Menu Esc
OLAD

User Pointer
OS2 O

Easy Interactive Function
Kezdtképernyo

Kijelzo

Felhasznalé logdja
Kivetités EISI

[Részletes o] Miiksdés
A/Y beallitasok
USB Type B USB Display

- Tébbszoros kivetités

Alaphelfzet

a Valassza ki a Nyelv beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.

B Valassza ki a kivant nyelvet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.



Vetitési modok

A kivetitd poziciojatol fiiggden el6fordulhat, hogy moédositani kell a vetitési
modot a képek helyes megjelenitéséhez.

« Az El6l opcidval a vaszon el6tt elhelyezett asztalrol vetitheti ki a képet.

« Az Elol/Fejjel lefelé (alapértelmezett beallitas) fliggélegesen atforditja a
képet, és fejjel lefelé vetiti ki egy mennyezeti vagy fali konzolrdl.

« A Hatul opcié vizszintesen atforditja a képet, igy attetsz6 vetitévaszonra
lehet vetiteni hatulrdl.

« A Hatul/Fejjel lefelé opcio fiiggblegesen és vizszintesen is atforditja a képet,
hogy a mennyezetrdl, falrél vagy egy attetsz6é vaszon mogiil is ki lehessen
vetiteni.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A vetitési m6d moddositasa a tavvezérlovel” p.50

o "A vetitési moéd modositasa a meniik segitségével” p.50
o "A kivetité betizemelési és bedllitasi opcioi” p.24

A kivetités eredeti modba torténd visszaallitasahoz tartsa ismét
lenyomva az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén 5 masodpercig.

A vetitési mod modositasa a tavvezérlovel

A vetitési modot igény szerint modosithatja a kivetitett kép fiiggdlegesen
atforditasahoz.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Tartsa lenyomva az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén 5 masodpercig.

=)= «n)

A/V Mute  Split Freeze

coC oC )

Home

A kép rovid ideig eltiinik, majd Gjra megjelenik fejjel lefelé.

A vetitési mod modositasa a meniik segitségével

A vetitési modot igény szerint modosithatja a kivetitd meniii segitségével a
kivetitett kép fiiggdleges és/vagy vizszintes atforditasahoz.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlén vagy a kezel6panelen.

Menu Esc
O L0

User

Pointer
&0




Vetitési modok

B Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Easy Interactive Function

Jel Kezdtképernyo
Kijelzo

Bedllitasok Felhasznalé logdja

. Kivetités EISI
Részletes () Miikddés
b A/V bedllitasok

Halézat USB Type B USB Display
Tébbszoros kivetités

ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Kivetités elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép Vissza
Easy Interactive Function

Jel KezdOképernyo
Kijelzo

Beallitasok Felhasznalé logdja

W Kivetités (EIGI
Részletes () Miikbdés
= A/V bedllitasok

Halézat USB Type B USB Display
Tébbszoros kivetités

ECO Nyely & Magyar
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

B Valasszon ki egy vetitési modot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

G Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



Kép élesitése

Jelenitse meg a tesztabrat, majd allitsa be a fokuszt.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

Menu H/V

Esc

(=

Beallitasok @

Részletes
Halézat
ECO
Informacié

Alaphelyzet

e

User Pointer

OO

Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr
Split Screen

Nagyitas

Képeltolas

Hangerd

HDMI csatlakozas

Zarolasi beallitas

Mutaté alakja Mutato 1

Mikr. bemen. hangerd 0

Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Aramfogyasztas

Felhasznal6i gomb
Mintazat

Telepitési (tmutatéd
Alaphelyzet

g Valassza ki a Mintazat elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Bedllitasok
Részletes
Halézat
ECO
Informacid

Alaphelyzet

0

Vissza

Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr
Split Screen

Nagyitas

Képeltolas

Hangerd

HDMI csatlakozas

Zarolasi bedllitas

Mutato alakja Mutato 1

Mikr. bemen. hangerd 0

Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas
Mintazat (]

Telepitési utmutatd

Alaphelyzet

Valassza ki a Tesztabra elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Beallitasok
Részletes
Halozat
ECO
Informacié

Alaphelyzet

0

[Mintazatl Vissza
Mintazat megjelen.
Mintazat tipusa

Felhaszn. Mintazat

Mintazat 1



Kép élesitése

B Nyissa fel a levegdsziir6 fedelét. A tokuszalo kar mozgatasaval élesitse ki a kivetitett képerny6
als6/kozépso részét.




Kép élesitése

Ellendrizze, hogy a fokusz illeszkedik-e a kivetitett kép sarkaihoz. A tesztabra elrejtéséhez nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton
vagy a vezérldpanelen.

@ Ha barmelyik teriilet a fokuszon kiviilre esik, akkor mdédositsa a
bedllitast a fokuszbeallité kar segitségével, amig a sarkok
ugyanolyan fékuszba keriilnek.



A kivetitett kép magassaganak beallitasa

Ha asztalrdl vagy egyéb sik feliiletrdl vetit, és a kép tal magasan vagy
alacsonyan helyezkedik el, beallithatja a kép magassagat a kivetit6 allithato
labainak segitségével (csak labbal ellatott modellek esetén).

Minél nagyobb a kivetité d6lésszoge, anndl nehezebben fokuszalhato a kép.
Ugy helyezze el a kivetit6t, hogy minél kisebb szdgben kelljen megdéntenie.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

A kép magassaganak beallitdsahoz huzza ki vagy tolja be az eliilsé vagy
hatso labakat a labak elforgatasaval.

@ Az eliilsé vagy hatso labak kihuzasa
@ Az eliilsé vagy hatsé labak visszatolasa

Ha kép meg van dontve, forgassa el a hatsé labakat a magassaguk
bedllitasahoz.

0> O">B

@) Huzza ki a hatso labat.
@ Tolja be a hitsé labat.

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, be kell allitania a kép
alakjat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kép alakja" p.56



A kép alakja

Egyenletes, négyszogletes képet gy tud kivetiteni, ha a kivetitt kozvetleniil a Nyomja meg az egyik trapézkorrekcio-gombot a kezeldpanelen a
vaszon kozéppontja elé helyezi és vizszintesen tartja. Ha a kivetit6t a Trapézkorrekcio képernydé megjelenitéséhez.
vaszonhoz viszonyitott szogben helyezi el, illetve felfelé, lefelé vagy oldalra
donti, elképzelhetd, hogy korrigalnia kell a kép alakjat.

A kép alakjat nem lehet egyszerre tobb javitasi modszerrel korrigalni.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kép alakjanak korrigdlasa a Trapézkorrekcié gombokkal” p.56
« "A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével" p.57

« "Kép alakjanak korrigalasa ivelt feliilet segitségével" p.59

r v Y > - [Trapézkorrekcid]
A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcio Fiigg. trapézkorr.

gombokkal

Vizsz. trapézkorr.

A kivetit6 trapézkorrekcid-gombjaival korrigalhatja azokat a képeket, amelyek
négyszogletessége egyenetlen.

I e 1

A trapézkorrekcio-gombok segitségével a képet legfeljebb 3°-kal jobbra, balra,
telfelé vagy lefelé mozgathatja.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.



A kép alakja

Nyomja meg az egyik trapézkorrekcio-gombot a kép alakjanak
bedllitasahoz.

1

1 T0—=

Menu H/V Esc

V=

A korrekcidt kovetden a kép egy kicsit kisebb lesz.

@ Ha a kivetit olyan helyen van, ahol nem éri el, akkor a
tavvezérl6vel is korrigalhatja a kép alakjat.

@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > V/F. trap. korr

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok mendi" p.181

A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner
segitségével

A kivetité Quick Corner bedllitasaval korrigalhatja azokat a képeket, amelyek

négyszogletessége egyenetlen, és amelyek nem megfelel6 mérettiek.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

g Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

Menu Esc
O LAD

User Pointer
ONSY O




A kép alakja

B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. Valassza ki a Quick Corner lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot. Nyomja meg Gjra az [Enter] gombot, ha sziikséges.

Kép Vissza @
Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr ] 2
Jel Split Screen [Geometrikus korreke.] Vissza

N ita
agyitas 0V/F. trap. korr

Beallitasok @ LIEMGIE I
s Hangerd ick Corner &
Részletes HDMI csatlakozas Iv korrekcid

Zarolasi beallitas

Halézat Mutaté alakja Mutato 1
Mikr. bemen. hangerd 0
ECO Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
o Felhasznaloi gomb Aramfogyasztas Megjelenik a teriiletvalasztési képernyd.
Informacid Mintazat
Telepitési (tmutatod
Alaphelyzet Alaphelyzet Valassza ki a kép beallitani kivant sarkat a nyilgombok segitségével.

Ezutdn nyomja meg az [Enter] gombot.

[Quick Corner]
Valassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot.
Kép Vissza
Jel Split Screen
. Nagyitas
Beallitdisok ¢ BLEIGEE
— e E
Részletes HDMI csatlakozas
Zarolasi beallitas
Halozat Mutaté alakja Mutaté 1
Mikr. bemen. hangerd 0 Vélassza ki a teriiletet.
ECO Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyasztas
Informacio Mintazat
Telepitési (tmutatéd
A2 ELHENES A Quick Corner korrekcié visszaallitdsahoz tartsa lenyomva az
$ [Esc] gombot kb. 2 masodpercig, mikozben a teriiletvalasztasi

képernyd lathatd, majd valassza az Igen opciot.

Nyomja meg a nyilgombokat a kép alakjanak igény szerinti
modositasdhoz.



A kép alakja

A teriiletvalasztasi képernydre valo visszatéréshez nyomja meg az Kép alakjénak korrigélésa ivelt feliilet segitségével
[Enter] gombot.

A kivetitd Iv korrekcié beallitdséval igény szerint korrigalhatja az ivelt vagy

@ « Ha ezt a képernyét latja, a kép alakja a sziirke haromszog altal gomb alaku feliiletre kivetitett képek alakijat.
jelzett iranyban nem maédosithat6 tovabb.

[Quick Corner]

=

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Nem lehet tovabbhelyezni.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezelGpanelen.

8 Ismételje meg a 6. és 7. 1épést a tobbi sarok beallitasahoz.

Menu Esc
O LAD

User I!

g Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

A Geometrikus korreke. bedllitisa ezt kovetéen Quick Corner lesz a kivetitd
Beallitasok meniijében. Amikor legkdzelebb megnyomja a trapézkorrekcio-
gombokat a kezel6panelen, megjelenik a teriiletvalasztasi képernyd.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak bedllitasai - Bedllitdsok menii” p.181



A kép alakja

B Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. B Valassza ki az Iv korrekci6 elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Kép [Geometrikus korreke.]  Vissza
Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr
Jel Split Screen

O0V/F. trap. korr

Nagyitas Quick Corner

Beallitasok Képeltolas - =
,—0 Haﬁgerﬁ liv korrekcid @
Részletes HDMI csatlakozas

Zarolasi bedllitas

Halozat Mutatd alakja Mutato 1
Mikr. bemen. hangerd 0 .

ECO Tavoli vevokésziilék  Elsl/hatul G Valassza ki az Iv korrekcio elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas

Informacio Mintazat
Telepitési (tmutatod

NFEEEE T e e [iv korrekciol Vissza

Betdltés memoriabol
Mentés a memédriaba

Iv korrekcio [¢l]
Valassza ki a Geometrikus korrekc. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.
Kép Vissza Megjelenik a teriiletvélasztasi képernyd.
Geometrikus korrekc. @V/F. trap. korr
vel _ ﬁ:g’;ﬁg;een Valassza ki a kép beallitani kivant részét a nyilgombok segitségével,
Bedllitisok ® ML majd nyomja meg az [Enter] gombot.
— e E
Részletes HDMI csatlakozas
Zarolasi beallitas [iv korrekcidl
Halozat Mutaté alakja Mutaté 1
Mikr. bemen. hangerd 0
ECO Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznaldi gomb Aramfogyasztas
Informacio Mintazat
Telepitési (tmutatéd
Alaphelyzet Alaphelyzet

Valassza ki a teriiletet.




A kép alakja

@ Az Iv korrekci6 beallitds visszaallitdésahoz kb. két masodpercig
tartsa lenyomva az [Esc] gombot, mikdzben a tertiletvalasztasi

képerny6 lathatd, majd vélassza az Igen opciot.

Nyomja meg a nyilgombokat a kivalasztott teriilet alakjanak igény
szerinti mddositasahoz.

A teriiletvélasztasi képerny6re vald visszatéréshez nyomja meg az
[Enter] gombot.

@ Ha ezt a képerny6t latja, a kép alakja a sziirke haromszog altal
jelzett iranyban nem mddosithato tovabb.

[iv korrekcidl]

Hajtsa végre a bedllitast.

g Ismételje meg a 7. és 8. 1épést a tobbi teriilet beallitdsahoz.

@ Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.

@ A mar beallitott kép aktualis alakjanak elmentéséhez valassza ki a
Mentés a memoriaba opciot az Iv korrekcid beallitasban.

Legfeljebb hdrom képalakot menthet az Iv korrekcié memériéba.

[iv korrekci6l Vissza

Betdltés memoriabol

Mentés a memériaba @
iv korrekcio

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képalakzat beallitasanak betoltése a memoriabdl" p.61
Képalakzat beallitasanak betoltése a memariabol
Igény szerint betdltheti az Iv korrekcio beallitdsban létrehozott és elmentett

bedllitasait.

A memoria bet6ltése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a Geometrikus

korreke. beéllitas Iv korrekcio értékre van 4llitva a kivetité Beallitasok
mentijében.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.



A kép alakja

Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tavvezérlén, majd nyomja meg az
elmentett bedllitds szamanak megfelel6 szamgombot (1, 2 vagy 3).

- )

Memory1 Memory2 Memory3

(um) <41 ) (um) 4 (C2 ) (um) 4 (3 )

A fenti abran csak egy példa lathatd.

Ha a bedllitasok letoltése befejez6dott, kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

$ o A beadllitasok bet6ltéséhez a Betoltés memoriabol opciot is
hasznalhatja a kivetité Beallitasok meniijében.
o Ha MHL-kompatibilis mobileszkoz van csatlakoztatva a kivetit6hoz,
a beallitasok betoltéséhez a Betoltés memoriabol opcidt hasznalja a
kivetité Beallitasok mentijében.
@ Beallitasok > Geometrikus korreke. > Iv korrekcié > Betoltés
memoriabol



A kép atméretezése a gombok segitségével

A kép atméretezéséhez a Széles és a Tele gombot is hasznalhatja.
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Nyomja meg a Wide gombot a tavvezérl6 kezel6panelén a kép
méretének nagyitasahoz. A kép méretének csokkentéséhez hasznalja a
Tele gombot.

4 A

Menu H/V Esc
- &
«W T»

@ A Nagyitas opcidt a kivetité Beallitasok meniijében is
beallithatja.
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A kép pozicidojanak beallitasa

A Képeltolas funkci6 segitségével ugy allithatja be a kép helyzetét, hogy nem
kell megmozditania a kivetitét.

Ez a funkcié nem érhetd el, amikor a Nagyitds opcidhoz a legszélesebb

beallitas van kivéalasztva.

A~k

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Allitsa be a kép méretét a Széles és Tele gombokkal.

A kép méretének beallitasa utan a Képeltolas képerny6 automatikusan
megjelenik.

Hasznadlja a nyilgombokat a kivetitén vagy a tavvezérlon a kép
helyzetének beallitasahoz.

[Képeltolds]

| o

o0

S & @O

@ Ha a kezel6panelen vagy a tdvvezérln egyszerre két szomszédos
nyilgombot nyom meg, atlésan mozgathatja a képet.

Nyomja meg az [Esc] gombot a beallité képerny6 bezarasahoz.

Ha kb. 10 masodpercen beliil nem hajt végre semmilyen miiveletet,
akkor a beallito képerny6 bezarddik.

@ « A Képeltolas bedllitdsa akkor is megmarad, ha a kivetit6t
kikapcsoljak. A helyzetet tjra be kell allitani, ha a kivett6 telepitési
helyét vagy szogét modositjak.
« A Bedllitasok menii segitségével is megadhatja a Képeltolas
bedllitasat.



Képforras kivalasztasa

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, példaul szamitogép és DVD-
lejatszo, tetszés szerint valthat a képforrasok kozott.

n Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott képforras be van
kapcsolva.

a Videdképforrasok esetében helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi
adathordozoét, majd nyomja meg a lejatszas gombot.

B Tegye a kovetkezdk egyikét:

+ Nyomja meg a [Source Search] gombot a kezel6panelen vagy a
tavvezérlén, amig megjelenik a kivant forras képe.

=
Source Search
()

Computer HDMI/Video USB
- Gl éGb ab
=1 LAN
Source -
Search

Ez a képerny6 akkor jelenik meg, ha nem észlelhetd képjel.

Ellendrizze a kivetité és a képforras kozotti kabelcsatlakozast.

[Forras keresésel
Jel allapota
-l Video Ki
<= HDMI1 Ki
<"~ HDMI2 Ki
<~ HDMI3 Ki
=[&+— USB Display Ki
E#=— USB1 Ki
He— USB2 Ki
(g LAN Ki

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
A forrast a gombbal adhatja meg.

« Nyomja meg a kivant forrasnak megfelel6 gombot a tavvezérlén. Ha
a forrashoz egynél tobb port tartozik, nyomja meg tjra a gombot,
hogy a forrasok kozott lépkedjen.

Source Search
()
Computer HDMI/Video USB

@) Computer-port forras (Computer-port)

@ Video-, HDMI- és MHL-forrasok (Video-, HDMI1/MHL-, HDMI2- és
HDMI3-port)

@ USB-port forrasok (USB-B-port és az USB-A-portokhoz
csatlakoztatott kiilsd eszkozok)

@ Halozati forras (LAN)



Képforras kivalasztasa

+ Nyomja meg a [Home] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

Home
(w=n)«=n)|«m)
A/NV Mute  Split Freeze
DR EED N (

Source

Search

Ezutan valassza ki a megjelend képerny6n azt a forrast, amelyet
hasznélni szeretne.




Képarany

A kivetité eltérd szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videdforras bemeneti jele
hatarozza meg. Bizonyos képek esetében azonban gy modosithatja a
képaranyt, hogy illeszkedjen a vaszonhoz.

Ha egy adott videdbemeneti forras esetében mindig ugyanazt a képarany-
bedllitast szeretné hasznalni, kivalaszthatja a kivetit6 Jel meniijének
segitségével.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A képarany modositasa" p.67

« "Valaszthat6 képarany-beallitasok” p.67

« "A kivetitett kép megjelenése az egyes képarany-beallitasok esetében" p.68
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel meni" p.179

A képarany moédositasa
A megjelenitett kép képaranyat tetszés szerint mddosithatja.
n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson 4t a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérlon.

Link Menu

(4 )(Cs5)(C6)

Auto Aspect  Color Mode

(z)C8) (9)
Pen Mode

(Nhum) (0 ) (D)

Menu Esc
CAAN®

Az [Aspect] gomb tobbszori megnyomasaval ciklikusan 1épkedhet a
bemeneti jelhez rendelkezésre dllé képarany-beallitasok kozott.

Ahhoz, hogy a képet fekete savok nélkiil jelenithesse meg, a szamitogép

felbontasanak megfeleléen allitsa a Felbontas opciot Széles vagy
Normal értékre a kivetit6 Jel meniijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.179

Valaszthato képarany-beallitasok

A képforras bemeneti jelétdl fiiggden a kovetkezdé képarany-beallitasok koziil
vélaszthat.

@ « Bizonyos képardnyok esetében fekete savok és levagott képek
jelenhetnek meg a bemeneti jel képaranyatdl és felbontasatdl

fuggden.

o Az Automatikus képarany-beallitas csak HDMI-képforras esetén
érhetd el.

o Vegye figyelembe, hogy a szerz6i jogi torvények értelmében a kivetitd
képarany funkcioja a kivetitett kép kereskedelmi célokbdl vagy
nyilvanos vetités céljabol torténd kicsinyitésére, nagyitasara vagy
felosztasara sértheti a képre vonatkozo szerzéi jogok tulajdonosanak
a jogait.

WUXGA (1920 x 1200) felbontasa kivetitokhoz

Képarany Leiras

Autom. Automatikusan beallitja a képardnyt a bemeneti jelnek
és a Felbontas beallitdsanak megfelelGen.

Normal A képeket a teljes vetitési teriileten jeleniti meg, és
meg0rzi a kép eredeti oldalaranyat.

16:9 A kép oldalaranyat 16:9 értékre alakitja at.

Teljes A képeket a vetitési teriilet teljes méretén jeleniti meg,

de nem 6rzi meg a kép eredeti oldalaranyat.




Képarany

Képarany Leiras Képarany A bementi jel képardnya

Nagyitas A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén jeleniti 16:10 16:9 4:3
meg, és megbrzi a kép eredeti oldalaranyat.

Anyanyelvi 5 O A = pm 5
Anyanyelvi A képet eredeti allapotaban jeleniti meg (megbrzi a (‘) {‘} @
képaranyt és a felbontast). O O O O O O

A kivetitett kép megjelenése az egyes képarany-
beallitasok esetében

Bizonyos képardnyok esetében fekete savok és levagott képek jelenhetnek meg
a bemeneti jel képaranyatdl és felbontasatol fliggéen. Az alabbi tablazatban
megtekintheti a fekete savok és a levagott képek pozicidjat.

A Anyanyelvi kép a bemeneti jeltdl fiiggéen eltéré lehet.

WUXGA (1920 x 1200) felbontasu kivetitokhoz

Képarany A bementi jel képaranya

16:10 16:9 4:3
Normal ® O ® ® ® O
Autom. (‘1 K.} p.g
16:9 O ® O O O O
@ {OF @
Teljes O C) 0) 0) ® -
@ {OF @
Nagyitas ® O ® O ® ®
@ oF @




Szinmod

A kivetité kiilonféle szinmddokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz
és szinekhez a kiillonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak
megfeleléen. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb maddot,
vagy kisérletezhet a valaszthaté mdodokkal.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A szinmdd modositasa” p.69

o "Valaszthaté szinmo6dok" p.69

o "Az automatikus irisz beallitasa" p.69

A szinmod moddositasa

A kivetit6 Szinmod beallitdsat a tavvezérld segitségével modosithatja, hogy a
kép a megtekintési kornyezetnek megfeleléen legyen optimalizalva.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlén a Szinméod
modositasdhoz.

Link Menu

(4)(Cs5)(C6)

Auto Aspect  Color Mode

(7o C8)C9)
Pen Mode

(Num) (0 ) (LID)

Menu Esc
CAN®

A Szinméd neve rovid idére megjelenik a képerny6n, majd ezutan
megvaltozik a kép megjelenése.

A [Color Mode] gomb t6bbszori megnyomasaval ciklikusan 1épkedhet a
bemeneti jelhez rendelkezésre dllé szinmédok kozott.

A Szinméd opcidt a kivetité Kép meniijében is bedllithatja.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.177

Valaszthato szinmodok

Az aktualisan hasznalt bemeneti forrastdl fiiggéen az alabbi szinmddokat

allithatja be a kivetitén:

Szinméd Leiras

Bemutatd Ez a méd akkor idedlis, ha szines bemutatdkat tart és
televizids képeket vetit ki vilagos helyiségben éles
kontrasztd, élénk képekkel.

Dinamikus Ez a méd vilagos helyiségekben torténd kivetitéshez
idedlis. Ez a legvilagosabb mod.

Mozi Ez a méd sotét helyiségekben természetes tonust
képekkel levetitett filmekhez megfeleld.

sRGB Ez a mdd azoknal a vilagos helyiségben kivetitett
képeknél megfeleld, amelyek megfelelnek az sSRGB
szinszabvanynak.

Tabla Ez a mdd zold tablara kivetitett bemutatékhoz
megfelel6 (a szineket ennek megfelel8en allitja be).

Az automatikus irisz beallitasa

Bekapcsolhatja az Aut. iriszallitas funkcidt, ha a képet automatikusan a
tartalom fényerejének megfeleléen szeretné optimalizalni.

A beallitas csak a Dinamikus vagy Mozi szinmo6dhoz all rendelkezésre.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.




Bedllitasok
Részletes
Hal6zat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Szinméd
Fényerd
Kontraszt
Szintelitettség
Arnyalat
Elesség
Szinhomérséklet

Specialis
Aut. iriszallitas
Alaphelyzet

o

N0

Dinamikus

Pointer

Valassza ki az Aut. iriszallitas elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Kép Vissza
p——————"  Szinméd Dinamikus
Jel Fényerd
Kontraszt
Beallitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
SzinhGmérséklet
Halézat Specidlis
Aut. iriszallitas OKi
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

Valassza ki az alabbi beallitasok koziil az egyiket, és nyomja meg az
[Enter] gombot:

+ Gyors a fényer6 gyors bedllitasahoz a jelenet valtozasanak
megfelelGen.

» Normal a fényerd normal bedllitasahoz.

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A kép szinének médositasa

Kilonféle szempontok alapjan precizen beallithatja, hogy a kivetitett képen B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
hogyan jelenjenek meg a szinek.

» Kapcsol6dé hivatkozasok Kép S -
WA Y e 1 AVres — zinmé inamikus
« "Az arnyalat, szintelitettség és fényerd beallitasa" p.71 Jel Fényers
« "Gamma beallitasa" p.72 Kontraszt
Beallitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
” v v v v y P rTTY W Szinhomérséklet
Az arnyalat, szintelitettség és fényeroé beallitasa Hél6zat Specidlis
Aut. iriszallitas
Bedllithatja a kép egyes szineihez az Arnyalat, a Szintelitettség és a Fényerd ECO Alaphelyzet
értékeét. Informacié
Alaphelyzet

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.
Valassza ki a Specialis elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Menu Esc
Q @ B Vilassza ki az RGBCMY elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

User I! Pointer

O @ O [RGBCMY] Vissza

Arnyalat Szintelitetiség Fényerdsség

G Valassza ki a bedllitandé szint, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Az egyes beallitasoknal tegye igény szerint az alabbiakat:

« Akép dltaldnos szindrnyalatdnak bedllitdsdhoz (pl. kékes - zoldes -
vOroses) modositsa az Arnyalat értékét.

o A szinek altalanos élénkségének beallitasahoz modositsa a
Szintelitettség értékét.



A kép szinének médositasa

« A szin altalanos fényerejének beallitasahoz mddositsa a Fényerdsség g Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
értékét.
Kép
[R] e Szinmod Fénykép
Arnyalat R Jel Fényero
Szintelitettség s Koptra;zt ]
Fényerdsség Beallitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
SzinhOmérséklet
Halézat Specialis
; i £tk Aut. iriszallitas
B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezardsahoz. - Alaphelyzet
Informacio
Gamma beallitasa Alaphelyzet

Korrigalhatja a kivetitett kép szineinek eltéréseit, ami a killonb6z6
képforrasok kozott fordul el6, a Gamma beallitas modositasaval.
Valassza ki a Specialis elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és valtson 4t a hasznalni kivant képforrasra.
B Vilassza ki a Gamma elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.
B Valassza ki és allitsa be a korrekcios értéket.

'\@J @ [Gammal

User Pointer

OO

Testreszabott
Alaphelyzet

Ha kisebb értéket valaszt ki, csokkentheti a teljes a kép fényerejét, hogy
a kép élesebb legyen. Ha nagyobb értéket valaszt ki, a képek sotét



A kép szinének médositasa

teriiletei vilagosabbak lesznek, de a vilagosabb teriiletek szintelitettsége
rosszabb lesz.

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A hangeré modositasa a hangero-szabalyozé gombokkal

A hangeré-szabalyoz6 gombokkal a kivetité belsé hangszérérendszerét » Kapcsolodo hivatkozasok

szabélyozhatja. o "A kivetit§ funkcioinak beéllitésai - Beallitdsok menii" p.181
Ezenkivill a kivetit6hoz csatlakoztatott kiilsé hangszérok hangerejét is

beallithatja.

Minden egyes csatlakoztatott bemeneti forras esetében kiilon kell beallitani a
hangerét.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és inditson el egy bemutatot.

A hanger6 noveléséhez vagy csokkentéséhez nyomja meg a [Volume]
gombokat a tdvvezérlén az dbra szerinti mddon.

U= U

(@ )Cm)
)@@

A/N Mute  Split Freeze

Megjelenik a hanger6-beallité mérce a képen.

B Ha a hanger6t egy bemeneti forrds esetében egy adott értékre szeretné
allitani, valassza ki a Hangerd lehetdséget a kivetité Beallitasok
meniijében.

A Vigyazat!

Ne inditson el bemutatét magas hangerén. A hirtelen nagy hangerd
hallaskérosodast okozhat.

Kikapcsolas el6tt mindig allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsolaskor
fokozatosan novelheti azt.



Az interaktiv funkciok hasznalata

Kovesse az ezekben a részekben megadott utasitasokat az interaktiv funkcidk hasznalatahoz.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

"Interaktiv funkcidk tizemmodjai’ p.76

« "Az interaktiv funkciok haszndlatahoz sziikséges el6késziiletek" p.77
« "Rajzolas kivetitett képre (Jegyzetelés tizemmod)" p.89

« "A vetitévaszon hasznalata rajztablaként (Rajztabla mod)" p.91

« "A szamitégép funkcidinak vezérlése a vetitévaszonrol (PC interaktiv méd)" p.93
« "Interakci6 a képernyével” p.99

o "Az interaktiv funkciok hasznalata haldzaton keresztil" p.106

» "Windows tollbeviteli és szabadkézi eszkdzok" p.108

« "Interaktiv funkcidk, amikor egyszerre két képet vetit ki" p.110

o "Interaktiv funkcidk, amikor két kivetitével vetit ki képet" p.113



Interaktiv funkcidok lizemmaédjai

Az interaktiv funkciok segitségével a kovetkez6 miveleteket hajthatja végre: Ezzel kiemelheti a kivetitett informdciokat, vagy tovabbi jegyzeket adhat
meg, hogy az 6rai vagy prezentacioi hatékonyabbak legyenek. A jegyzeteivel

« Rajztdbla médban az interaktiv tollak vagy az ujja segitségével irhat a > ol X e ° "
egylitt elmentheti és kinyomtathatja a kivetitett képernyét.

kivetitett ,,rajztablara”.

« PC interaktiv médban egér helyett hasznédlhatja az interaktiv tollakat vagy az
ujjat. Ez a mdd lehet6vé teszi, hogy a szamitogéprol kivetitett tartalmak
kozott navigdljon, kijeloléseket végezzen, és végiggorgesse a megtekinteni
kivant tartalmat.

A beépitett rajztablas rajzoléfunkcié hasznalatahoz nincs sziikség
szamitégépre vagy Uj szoftverek telepitésére. Ez rajztabla helyett hasznos
kiegészitéként szolgalhat értekezletek soran. A rajzolasi tartalmat elmentheti
és ki is nyomtathatja.

* Jegyzetelés izemmodban az interaktiv toll vagy az ujja segitségével Az Easy Interactive Tools szoftver segitségével tovabbi interaktiv

szamitégéprol, tiblagéprdl, dokumentumkamerérdl vagy mas eszkozrol funkcidkat is haszndlhat, példdul elmentheti a jegyzeteit, vagy

Kivetitett tartalmakhoz flizhet hozza ieavzeteket kinyomtathatja 6ket. Tovabbi utmutatasért lasd az Easy Interactive
Jegy ’ Tools kezelési uitmutatdja cimu részt, amely a szoftveren keresztiil

érhetd el.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitévaszonrdl (PC interaktiv mod)”
p.93

« "Rajzolas kivetitett képre (Jegyzetelés tizemmod)" p.89

o "A vetitévaszon hasznalata rajztablaként (Rajztabla mod)" p.91




Az interaktiv funkciok hasznalatahoz sziikséges elokésziiletek

A kovetkezd rész az interaktiv toll és az ujjakkal végzett érintési muveletek
beallitasa, valamint haszndlata kapcsan felmeriilé biztonsagi eléirasokat
ismerteti. Az interaktiv funkciok hasznalata el6tt olvassa el az alabbi

Az interaktiv tollak hasznalata

A kivetit6hoz egy kék és egy narancssarga tollat mellékeltiink, amelyek szine a

l6irasokat. RN PN . . . P .
clotrasoia tollak végén lathat6. Barmelyik tollat tetszés szerint hasznalhatja, vagy akér
» Kapcsolédé hivatkozasok mindkett6t is egyszerre (mindegyik szinbdl egyet).

« "Az interaktiv funkcidkra vonatkozo biztonsagi el6irasok" p.77 Ellenérizze, hogy a tollakban van elem.

o "Az interaktiv tollak hasznalata" p.77
« "Az interaktiv érintési mtiveletek ujjal torténé hasznalata" p.82

Az interaktiv funkciokra vonatkozo biztonsagi
eloirasok

Az interaktiv funkci6 infravords kapcsolaton keresztiil mtikodik. Ugyeljen a
kovetkezd fontos szempontokra, amikor a funkciét hasznalja.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy az interaktiv toll vevéegysége és a vetitdvaszon n [ @] ]
nincs kitéve erds fénynek vagy napfénynek.

« Ha az interaktiv toll veviegységének belsejébe por keriil, zavar keletkezhet
az infravorés kommunikaciéban, amelynek eredményeként a funkciok nem
a vart modon fognak miikodni. Ha a vevéegység piszkos lett, tisztitsa meg.

« Ne tegyen festéket és ne ragasszon matricat az interaktiv toll vevd

burkolatdra.
« Ne hasznaljon infravords taviranyitot vagy infravoros mikrofont Tollhegy
ugyanabban a helyiségben, mert azoktdl az interaktiv toll miikodésében hiba Akkumul4tor-toltsttségjelzé
1éphet fel.
Gomb

« Ne hasznaljon nagy zajt kelt6 eszkozoket (pl. forgoeszkozoket vagy
transzformatorokat) a kivetité kozelében. El6fordulhat, hogy az interaktiv
funkcidk hasznalhatatlanna valnak.

Péntrogzitési pont

000

Elemkamra fedele

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetit6 karbantartasa" p.205 Fogja meg a tollat, igy az bekapcsol.

A toll hasznalatanak befejeztével tartsa tavol a tollat a vetitévaszontol.
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o Tetszés szerint irhat vagy rajzolhat a vetitévaszon feliiletére rajztabla vagy
jegyzetelés tizemmodban.

Figyelem
o Ne hasznadlja az interaktiv tollakat nedves kézzel vagy olyan helyen, ahol a tollak
vizesek lehetnek. Az interaktiv tollak nem vizalloak.

o Ne tegye ki kozvetlen napfény hatasdnak a kivetit6t és a vetitdvasznat, mivel az =
interaktiv funkciok mukodésképtelenné valhatnak. =
/ o
o Ha leteszi a tollat, az 15 masodperc mulva automatikusan kikapcsol. [
Fogja meg a tollat, igy az ujra bekapcsol. . I ‘

« Az optimalis teljesitmény érdekében a tablaval merélegesen tartsa a

tollat az alabbi abran lathaté mdédon: A toll hegyéhez kozel 1év6
fekete savot ne takarja el.

o A Kkivetitett elemek (pl. ikonok) kivalasztdsahoz érintse meg a

/\ vetitévaszon feliiletét a toll hegyével.
s AN o A vetitdvaszon feliiletén torténd rajzolashoz érintse meg a vaszon feliiletét
(D) :] a tollal, és huzza arrébb, ha sziikséges.
// o A mutatd mozgatasdhoz mutasson ra a feliiletre anélkiil, hogy

megérintené azt.

« Ha szeretne valtani a toll izemmodjai kozott, példaul rajzeszkozrol
radirra vagy mas, a kivetité Részletes meniijében kivalasztott funkciok
kozott, akkor nyomja meg az oldalsé gombot.

@ Részletes > Easy Interactive Function > Altaldnos > Specialis >
A tollal az aldbbi muveleteket végezheti el: Tollgomb miivelet

« A tollat igény szerint egérként hasznalhatja PC interaktiv médban.

« Bal gombbal val6 kattintashoz érintse meg a tablat a toll hegyével.
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 Dupla kattintashoz érintse meg a tablat kétszer a toll hegyével.
« Jobb gombbal valé kattintdshoz nyomja meg az oldalsé gombot.

o Kattintashoz és elhtizashoz érintse meg a vasznat a tollal, és huzza el a
tollat.

A kurzor mozgatasahoz mutasson rd a tablara anélkiil, hogy megérintené
azt.

%« Amennyiben nem szeretné hasznalni a rdmutatési funkciot, igény
szerint kikapcsolhatja a Ramutatas opcional a kivetité Részletes
mentijében.
@ Részletes > Easy Interactive Function > Ramutatas
« Ha azt szeretné, hogy a toll hosszan tarté6 megnyomasaval jobb
gombbal torténd kattintast lehessen végezni, valassza ki a kovetkezd
beallitdsokat a kivetité Részletes meniijében.
« A Toll miikddési méd beallitasnal valassza az Ubuntu méd
lehetséget.
@ Részletes > Easy Interactive Function > Toll miikodési méod

« Allitsa a Jobb kattintas eng. beallitdst Be értékre.
@ Részletes > Easy Interactive Function > Jobb kattintas eng.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A toll kalibralasa" p.79
o "Automatikus kalibralas" p.79

o "Manualis kalibralas" p.80
« "A kivetit6 alkatrészei - Interaktiv tollak" p.20

A toll kalibralasa

A kalibralas segit 6sszhangba hozni egymassal a toll pozicidjat és a kurzor
helyét. A kalibralast csak a kivetit6 elsé hasznalata el6tt kell elvégeznie.

A rendszer kalibralasdhoz hasznalhatja az Autom. kalibralas funkciot, de a
Kézi kalibralas funkcio is rendelkezésére all arra az esetre, ha precizen
szeretné megadni a beallitast, vagy ha az Autom. kalibralas nem sikeriilt.

@ o A rendszer kalibraldsa kozben tartson tdvol a vetitévaszontol minden
olyan tollat, amelyet éppen nem hasznal.

« Kalibralja tjra a rendszert, amennyiben eltérést tapasztal a
pozicionalds tekintetében az alabbi miveletek végrehajtédsa utan:

o Geometrikus korrekcié végrehajtasa
o A kép méretének beallitasa
o A Képeltolas funkci6 hasznalata
« A kivetité helyének médositasa
o A kalibralds eredményét az ujabb kalibraldsig meg6rzi a rendszer.

Automatikus kalibralas

A kivetit6 elsé hasznalata el6tt el kell végeznie a kalibralast, azonban nincs
szliksége a tollakra vagy a szamitogépre az Autom. kalibralas elvégzéséhez.

$ Az Autom. kalibralas miiveletet a tavvezérlé [User] gombjaval is
elindithatja.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes meniipontot, és
nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép

Easy Interactive Function

Jel Kezdtképernyo
Kijelzo
Beallitasok Felhasznalé logdja
. Kivetités EISI
Részletes () Milkddés
"  A/Y beallitasok

Halézat USB Type B USB Display
Tébbszoros kivetités

ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet
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Valassza az Easy Interactive Function beallitast, és nyomja meg az

[Enter] gombot.

Beallitasok

Részletes

Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Kezdtképernyo
Kijelzo
Felhasznalé logdja
Kivetités

Miikodés

A/V beallitasok
USB Type B

Tébbszoros kivetités

Nyelv &
Alaphelyzet

Vissza

Easy Interactive Function

Ell

USB Display

Magyar

Valassza az Autom. kalibralas lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]

gombot.

Beallitasok
Részletes
Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

[Easy Interactive Function] Vissza

[Altalanos]

Autom. kalibralas (¢]

Kézi kalibralas
Erintbegység beall.
Toll Uizemmod
Ramutatas

Specialis

[PC interaktiv]

Toll miikodési mod
Jobb kattintas eng.
Specialis

PC Free jegyz...
Ki

Windows-/Mac...
Ki

Az alabbi képernyd jelenik meg.

[Autom. kalibralds]

Allitsa be ligy a fokuszt, hogy a karakterek
jol olvashatoak legyenek.

Allitsa be ligy a kivetitot, hogy a minta kép
illeszkedjen a képernyo szolgdltatta keretbe.

A kalibralas az elokésziiletek befejezodése
utan indul. Folytatni kivanja?

| Igen @ ) Nem

4 Amennyiben sziikséges, allitsa at a fokuszt a kivetité oldalan 1évé
levegdsziird fedél kinyitdsaval és a fokuszald kar arrébb csusztatasaval.

B Valassza az Igen lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenik egy minta, majd elttinik, és a rendszer kalibralasa ezzel
befejez6dott. Amennyiben olyan tizenetet kap, mely szerint a kalibralas
nem sikertilt, akkor manualisan kell elvégeznie a kalibralast.

Kalibralas utan a kurzor helyzetének és a toll pozicidjanak meg kell egyeznie.
Ha nem egyeznek meg, végezze el ismét a kalibralast manualisan.

Manualis kalibralas

Amennyiben automatikus kalibralas utan a kurzor helyzete és a toll pozicidja
nem egyezik meg, manualisan is elvégezheti a kalibralast.

Akkor végezzen kézi kalibralast, amikor ivelt feliiletre vetit képeket.
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Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes mentipontot, és

nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Easy Interactive Function

Jel Kezdtképernyo
Kijelzo

Bedllitasok Felhasznalé logdja

. Kivetités EISI
Részletes () Miikddés
b A/V bedllitasok

Halézat USB Type B USB Display
Tébbszoros kivetités

ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

Valassza az Easy Interactive Function beallitast, és nyomja meg az

[Enter] gombot.

Kép Vissza
Easy Interactive Function
Jel Kezdtképernyo

Kijelzo
Beallitasok Felhasznalé logdja
. Kivetités EISI
Részletes () Miikodés
" A/VY bedllitasok

Halézat USB Type B USB Display
Tébbszoros kivetités

ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

Valassza a Kézi kalibralas lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Kép [Easy Interactive Function] Vissza
Jel [Altalanos]

Autom. kalibralas
Beallitasok Kézi kalibralas

. Erintéegység beall.

Részletes Toll tizemmod PC Free jegyz...
| Ramutatas Ki
Halézat Specialis
ECO [PC interaktiv]

Toll miikodési mod Windows-/Mac...
Informacioé Jobb kattintas eng. Ki

Specialis
Alaphelyzet

Az alabbi képernyd jelenik meg.
[Kézi kalibralas]

Allitsa be lgy a fokuszt, hogy a karakterek
jol olvashatoak legyenek.

Erintse meg a tollal a képernyon megjelend

minden egyes jelet.

Folytassa, amig az utolsé jelet is meg nem
érintette a jobb also sarokban.

A kalibrédlas az elokésziiletek befejezodése
utan indul. Folytatni kivanja?

[ Igen & ] Nem

Amennyiben sziikséges, allitsa at a fokuszt a kivetité oldalan 1évé
levegdsziird fedél kinyitasaval és a fokuszald kar arrébb cstsztatasaval.

B Valassza az Igen lehetéséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.
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A kivetitett kép bal fels6 sarkaban egy villogé z6ld karika jelenik meg.

Erintse meg a kor kdzepét a toll hegyével.

A Kkor eltlinik, és az elsé kor alatt egy tjabb kor jelenik meg.

mp | ©

@ A lehetd legpontosabb kalibrals érdekében a karikat kozépen
érintse meg.

an

©

Erintse meg a kovetkezd kor kozepét, és ismételje meg a miiveletsort.
Ha az oszlop aljara ért, a kovetkezo karika egy uj oszlop tetején jelenik
meg.

®e€e= 0O @eO
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o Gy6z6djon meg arrdl, hogy semmi nem akadalyozza a toll és az

interaktiv vevlegység kozotti jelkommunikaciot.

« Amennyiben hibét vét, nyomja meg az [Esc] gombot a
taviranyiton az el6z6 korhoz vald visszatéréshez.

o A kalibralasi folyamat megszakitdsahoz tartsa megnyomva az
[Esc] gombot 2 méasodpercig.

B Folytassa addig a miveletet, amig mindegyik kor elttnik.

Az interaktiv érintési miiveletek ujjal torténé
hasznalata

A kivetitett képernyével torténd interakcid soran az ujjaval ugyanugy
elvégezheti a miiveleteket, mint ahogyan az interaktiv tollal tenné. A
miuveleteket tollal vagy ujjérintéssel is elvégezheti, de a két mddszert akar
egyltt is hasznalhatja.



Az interaktiv funkciok hasznalatahoz sziikséges elokésziiletek

PC interaktiv tizemmodban a kivetitd legfeljebb hat érintéponton érzékeli a
miveleteket. Amikor érintémiiveleteket végez az ujjaval, jegyzetelés és
rajztabla tizemmodban igény szerint két ujjat is hasznalhatja.

Miel6tt az érintémiveleteket ujjérintéssel végezné, tegye meg a kovetkezd
lépéseket:

« Szerelje be az érintéegységet.

« Kalibralja a rendszert manualisan a tollhoz.

« Végezzen szogbeallitast az érintdegységen.

« Kalibralja a rendszert az érintdmiiveletekhez.

Tovabbi utmutatasért 1asd a Telepitési titmutatot.

Az érintéegység a kivetit bekapcsolasakor bekapcsolodik, a visszajelzd lampai
kéken vilagitanak, és készen all az érintémtveletek ujjérintéssel torténd
elvégzésére.

C )

Amennyiben az érint6egység mégsem kapcsolddna be, ellendrizze az

alabbiakat:

« Az ErintSegység beall. meniiben talalhaté T4p bedllitds Be értékre

van allitva.

@ Részletes > Easy Interactive Function > Erintéegység beall. >

Tap
o Az érintGegység az annak megfelel6 csatlakozdkabellel
csatlakoztatva van a kivetité TCH portjdhoz.
A pozicionalasban az ujjérintés sz6gétdl vagy irdnyatol fiiggden
eltérések jelentkezhetnek.
Az ujjérintéses érintdmiiveletek hosszt kormok vagy mikormok,

illetve sebtapasszal leragasztott ujjak esetén nem miikodnek
megfelelGen.

Elképzelhet, hogy az érintémiiveleteket a rendszer nem érzékeli
megfeleléen, ha az ujjak vagy a tollak egymashoz képest til kozel
vagy keresztben vannak.

Ha a ruhazata vagy egy testrésze kozel keriil vagy hozzaér a
képerny6hoz, az az érintémiiveletek hibds miikodését okozhatja.

Ha az érintémuveletek kozben a szabad kezével is megérinti a
vetitévasznat, az az érintdmiiveletek hibas mikodését okozhatja.

Ujjérintéssel a kovetkez6 muveleteket végezheti el:

o Az ujjat igény szerint egérként hasznalhatja PC interaktiv mddban.

« Bal gombbal vald kattintashoz érintse meg a tablat az ujjhegyével.

« Dupla kattintashoz érintse meg a tablat kétszer az ujjhegyével.

o Az elemek elhtzasahoz érintse meg az adott elemet, majd huzza el az

ujjaval.
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« Amennyiben az On késziiléke lehetévé teszi, az alabbi funkcidk is
$ rendelkezésére allnak:
« Nagyitashoz vagy kicsinyitéshez érintsen meg egy tetszéleges
elemet két ujjal, majd az ujjait htizza tavolabb egymastol
(nagyitas), vagy htizza éket kozelebb egymashoz (kicsinyités).
o A kép elforgatdsdhoz érintse meg a képet két ujjal, majd forgassa
el a kezét.

« Ha az oldalt lefelé vagy felfelé szeretné gorgetni, vagy egy
bongészbdablakban visszafelé vagy el6refelé szeretne navigalni,
végezzen legyintéshez hasonl6 kézmozdulatokat.

o Az eszkoz egyszerre csak egy ujjal hasznalhato.

o Tetszés szerint irhat vagy rajzolhat a vetitvaszon feliiletére jegyzetelés vagy
rajztabla izemmodban.

|

o A kivetitett elemek (pl. ikonok) kivalasztasdhoz érintse meg a
vetitévaszon feliiletét az ujjaval.

 Ha a kivetit6 bekapcsolasa utan els6 alkalommal szeretne a vetitévaszonra
rajzolni, valasszon ki egy tetszdleges tollat az eszkoztarbol, és érintse meg
a vetitdvaszon feliiletét az ujjaval. Ha ezt elmulasztja, az érintémiiveletek
els6 hasznalatakor az ujjat rajzolas helyett radirozasra hasznalhatja.

» Kapcsol6doé hivatkozasok

« "Ujjal végezhet6 érintdmiiveletek kalibréldsa" p.84

« "Biztonsagi utmutato az interaktiv érintési miiveletekhez" p.87
o "Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetd cimkék" p.87

Ujjal végezheto érintomiiveletek kalibralasa

s rsr

A kalibrélas soran a rendszer 6sszehangolja az ujj pozicidjat a kurzor helyével.
Ha a kurzor helye és az ujjérintés pozicidja nem egyezik, a kalibréldst ismét el
kell végezni.

@ o Az ujjérintés pozicionaldsat altalaban az érintGegység beszerelése
soran kell beallitani. Tovabbi utmutatdsért lasd a Telepitési
utmutatot.

o Gy6z8djon meg arrol, hogy a rendszert az Autom. kalibralas vagy a
Kézi kalibralas funkciok segitségével el6szor a tollal kalibralja, és
csak ezutan kalibrdlja az ujjérintéssel végezheté miiveleteket.

o Kalibrélja jra az ujjérintéssel végezheté muveleteket, amennyiben
eltérést tapasztal a poziciondlas tekintetében az alabbi miiveletek
végrehajtdsa utdn:

o A rendszer kalibralasa a toll hasznélatdhoz (automatikusan vagy
manudlisan)

o Szogbedllitas az érintSegységen

o Geometrikus korrekcié végrehajtasa

o A kép méretének bedllitasa

o A Képeltolas funkci6 hasznalata

o A kivetit6 helyének modositasa
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Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes meniit, majd Valassza az Erintéegység beall. lehetéséget, majd nyomja meg az
nyomja meg az [Enter] gombot. [Enter] gombot.
Kép Kép [Easy Interactive Function] Vissza
Easy Interactive Function
Jel KezdGképernyo Jel [Altalanos]
Kijelzo Autom. kalibrilas
Bedllitasok Felhasznalé logdja Bedllitasok Kézi kalibralas
. Kivetités El&I "W Erintoegység bedll. &
Részletes @ BRLILGIISS Részletes @ BREINFEIGL PC Free jegyz...

A/Y beallitasok Ramutatas Ki
Halézat USB Type B USB Display Haldzat Specialis

Tébbszoros kivetités
ECO Nyelv & Magyar ECO [PC interaktiv]

Alaphelyzet Toll miikdési méd Windows-/Mac...
Informacio Informacio Jobb kattintas eng. Ki

Specialis
Alaphelyzet Alaphelyzet
Vélassza az Easy Interactive Function beallitdst, majd nyomja meg az Valassza az Erintés kalibralasa lehet6séget, majd nyomja meg az
[Enter] gombot. [Enter] gombot.

Kép Vissza Kép [Altaldanos] Vissza
Jel Kezdtképernyd Jel [Erintdegység bedll.]

Kijelzo Telepitési minta
Bedllitasok Felhasznal6 logéja Bedllitasok Tap Ki

J Kivetités El8I . Szig bedllitasa

Részletes @ UTTLLE Részletes @
" A/VY bedllitasok SEE—
Héaldzat USB Type B USB Display Hal6zat

Tébbszoros kivetités
ECO Nyelv © Magyar ECO

Alaphelyzet
Informacio Informacio
Alaphelyzet Alaphelyzet
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Az alébbi képernyd jelenik meg. o A lehetd legpontosabb kalibralds érdekében a karikét kozépen

érintse meg.

[Erintés kalibralasal

Allitsa be (gy a fokuszt, hogy a karakterek jol olvashatoak
legyenek.

Vigyazat: Ne tegye a kezét vagy idegen targyat a kijelzore a
hedllitds soran.
- Erintse meg a kijelzon lathaté jeleket az ujjaval.

o

- Addig érintse a jeleket, amig mozogni kezdenek.

- Folytassa, amig az 6sszes jelet megérintette egészen a jobb
also sarokban Iévo utolsé jelig.
A kalibralas az elokésziiletek befejezédése utan indul.

Folytatni kivanja? o Kizérolag az ujjhegyével érjen hozza.

Nem

Erintse meg az ujjaval a kovetkezd karika kozepét is, és ismételje meg a
miveletsort. Ha az oszlop aljara ért, a kovetkez6 karika egy 1j oszlop

tetején jelenik meg.
B Amennyiben sziikséges, allitsa at a fokuszt a kivetitd oldaldn 1évd 1) &

leveg6sziird fedél kinyitasaval és a fokuszalo kar arrébb csusztatdsaval.

o

G Valassza az Igen lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.
A kivetitett kép bal felsé sarkaban egy villog6 z6ld karika jelenik meg.

Erintse meg az ujjaval a kor kozepét, és tartsa rajta addig az ujjat, amig
a kor eltlinik, és egy masik kor meg nem jelenik, majd ezutdn engedje el
a kort.

® @&« O @&= O

O = O €= 0O @=
O = O €= O @= O

=
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o Gy6z6djon meg arrdl, hogy semmi nem akadalyozza az ujja és

az interaktiv vevéegység kozotti jelkommunikaciot.

« Ha véletleniil rossz helyen érinti meg a képerny6t, nyomja meg
az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

o Az érintémuveletek kalibrédldsanak megszakitasahoz tartsa
megnyomva két masodpercig az [Esc] gombot.

g Folytassa addig a mtiveletet, amig mindegyik kor elttinik.

Biztonsagi utmutato az interaktiv érintési miiveletekhez

Ha az érintési muveleteket az ujjaval szeretné elvégezni, telepitenie kell a
beépitett nagyteljesitményt lézeres érintGegységet.

A 1ézersugarak az érintéegység hatoldalan 1évé 1ézerdiffuziés portokrol
érkeznek:

Ugyeljen a kovetkezd fontos szempontokra, amikor az érintési miveleteket
hasznilja.

A\ Figyelmeztetés

« Soha ne nyissa fel a kivetitd vagy az érint6egység burkolatat. Ne prébalja
szétszerelni vagy mddositani a kivetitét vagy az érintGegységet. A kivetitGben
1év6 elektromos fesziiltség komoly sériilést okozhat.

o A kivetit6vel vagy az érint8egységgel kapcsolatos problémak esetén hizza ki a
késziiléket a konnektorbdl, és bizza a javitast szakemberre. Az érintéegység
hosszu ideig tart6 hasznalata tiizet vagy balesetet eredményezhet, és
szemkarosodast is okozhat.

Lézerrel kapcsolatos figyelmezteto cimkék

Az érintSegység egy 1. osztilyu lézertermék, amely megfelel az IEC/EN60825-
1:2007 szabvany eldirasainak.

Az 1. osztalyu 1ézertermék cimkéi és figyelmeztetései a kovetkezo helyeken
talalhatok az érintéegységen:

A cimkék az alabbiakat jelentik:



Az interaktiv funkciok hasznalatahoz sziikséges elokésziiletek

¢ 1.OSZTALYU LEZERTERMEK

« FIGYELMEZTETES: Soha ne nyissa fel az egység burkolatét. Beliil
lézertermék talalhato.

« FIGYELMEZTETES:
o VIGYAZAT! 3B OSZTALYU LATHATATLAN LEZERSUGARZAS, HA

FEL VAN NYITVA
« NE TEGYE KI MAGAT A LEZERSUGAR HATASANAK



Rajzolas kivetitett képre (Jegyzetelés izemmaod)

Az eszkoztar a kivetitett képen lathatd. Példa:

e
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Jegyzetelés tizemmoddban kiilonféle tartalmakat vetithet ki szamitégéprol,
tablagéprol, videoeszkozrdl vagy mas forrasrol, és az interaktiv tollak vagy az @ Rajz-eszkoztar
ujja segitségével jegyzeteket flizhet hozza a kivetitett tartalomhoz .

@ Als6 eszkoztar

o Egyszerre két tollat is hasznalhat.
« Egyszerre két tollat, vagy két ujjat is hasznalhatja. Az eszkoztarak megjelenitése sordn az interaktiv toll vagy az ujja
o El6szor mindenképpen kalibrélja a késziiléket. segitségével irhat a kivetitett képre.

A rajz-eszkoztar rajzolashoz hasznalhato eszkozoket biztosit, példaul

o L tollat és radirt.
n Vetitse ki a képet a csatlakoztatott eszkozrol. . ey o L o o
Az alsé eszkoztar tovabbi eszkozoket biztosit, példaul a kivetitd

. . o Y - vezérléséhez és a képernyé mentéséhez sziikséges eszkozoket.
a Tartson egy interaktiv tollat a vetitdvaszon kozelében, vagy érintse meg perny &

az ujjaval a vetitévasznat.
o A kivetitSt a vetitévaszonrol is vezérelheti a képerny6n

megjelend alsé eszkoztar segitségével. Ha az alsé eszkoztar nem

;. N - < >
B Az irdshoz vagy rajzolashoz érintse meg a vagy - Cn - N\ e g
e jelenik meg a vetitdvasznon, érintse meg a eszkoztarfiilet.
eszkoztarfiilet.

< |»r o s . AN\
o A(z) és eszkoztarfiilet felfelé és lefelé, a(z)

eszkoztarfiilet pedig jobbra és balra mozgathatja.




Rajzolas kivetitett képre (Jegyzetelés izemmaod)

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A jegyzetelés tizemmod és a rajztabla tizemmod eszkoztarai” p.99
o "Alsé eszkoztar a kivetit6 kezeléséhez" p.102



A vetitovaszon hasznalata rajztablaként (Rajztabla mod)

Megjelenik a rajztabla képernyo és az eszkoztar. Példa:

ol
o
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Az interaktiv tollak vagy az ujja segitségével tetszés szerint irhat vagy rajzolhat
a vetitévaszon feliiletére, mintha egy iskolai tablat vagy rajztablat haszndlna. @ Rajz-eszkoztar
@ Also eszkoztar
o Egyszerre két tollat is haszndlhat.
o Egyszerre két tollat, vagy két ujjat is haszndlhatja. o ) . , ) , .
PR . e e Az eszkoztarak megjelenitése sordn az interaktiv toll vagy az ujja
o El6szor mindenképpen kalibrélja a késziiléket. o 1 o )
segitségével irhat a kivetitett képre.
A rajz-eszkoztar rajzoldshoz hasznalhato eszkozoket biztosit, példaul
n Tartson egy interaktiv tollat a vetitvaszon kozelében, vagy érintse meg tollat és radirt.

az ujjaval a vetitévésznat. Az alsé eszkoztar tovabbi eszkozoket biztosit, példaul a kivetitd

vezérléséhez és a képernyé mentéséhez sziikséges eszkozoket.

) 4
a Erintse meg a vagy = eszkoztarfiilet.

S - $ « A Kkivetit6t a vetitévaszonrol is vezérelheti a képerny6n
Megjelenik az eszkoztar. megjelend alsé eszkoztar segitségével. Ha az alsé eszkoztar nem

N\
jelenik meg a vetitGvasznon, érintse meg a eszkoztarfiilet.
4 > A\

o A(z) és eszkoztarfiilet felfelé és lefelé, a(z)
eszkoztarfilet pedig jobbra és balra mozgathatja.

B Erintse meg a - ikont az eszkoztaron.




A vetitovaszon hasznalata rajztablaként (Rajztabla mod)

% Az Easy Interactive Tools szoftver segitségével tovabbi interaktiv
funkcidkat is hasznalhat, példaul a rajzteriiletet lapként kezelheti, és
tobb oldalt is létrehozhat a rajzoldshoz. Tovabbi itmutatasért lasd az
Easy Interactive Tools kezelési titmutatdja cimli dokumentumot.

» Kapcsol6do hivatkozasok
 "A jegyzetelés lizemmod és a rajztabla tizemmad eszkoztarai” p.99
o "Alsé eszkoztar a kivetit6 kezeléséhez" p.102



A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitovaszonrol (PC interaktiv méd)

$ » Amennyiben a Windows 7 vagy tjabb rendszerhez t6bb megjelenité
eszkozt haszndl, és az interaktiv médot a masodlagos megjelenitén
hasznalja, végezze el az alabbi beallitasokat:

« Allitsa a Toll mitkodési mod beallitdst Windows-/Mac-méd
értékre az Easy Interactive Function opcional a kivetité Részletes
mentijében.

« Navigaljon a Vezérlépult > Hardver és hang > Tabla PC
beallitasok > Beallitas opcidhoz, inditsa el a telepitéprogramot, és
konfiguralja az interaktiv funkciokat.

Amennyiben harmadik megjelenitd eszkozt is csatlakoztat, az

interaktiv funkcidk ezzel a megjelenitd eszkozzel nem hasznalhat6ak.

T6bb megjelenitd eszkozon keresztiil nem lehet irni és rajzolni.

» Ha a PC interaktiv médot halézaton keresztiil szeretné hasznalni,

telepitse az EasyMP Multi PC Projection 2.10-es vagy tjabb verziojat
(Windows és OS X rendszerhez).

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A PC interaktiv moéd rendszerkovetelményei” p.93

« "A PC interaktiv méd hasznélata" p.94

o "A toll miikodési teriiletének bedllitdsa" p.96

« "Az Easy Interactive Driver telepitése OS X rendszerben" p.98

Ha a kivetit6t USB-kébellel csatlakoztatja szamitégéphez, akkor a
szamitogépet ugyanuigy vezérelheti a vetitévasznon keresztiil az interaktiv
tollak vagy az ujja segitségével,, mintha egeret hasznalna. A vetitévasznon
keresztiil navigalhat a szamitogépén 1évé programok kozott, kijeloléseket
végezhet a szamitogépen, és miiveleteket is végrehajthat.

A PC interaktiv méd rendszerkovetelményei

A PC interaktiv méd hasznalatdhoz az alabbi operdcids rendszerek egyikével
kell rendelkeznie.



A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitovaszonrol (PC interaktiv méd)

Windows Vista Service Pack 2 szervizcsomaggal Ubuntu

o Ultimate (32 bites) e 14.10

o Enterprise (32 bites) Ubuntu e 15.04

 Business (32 bites) « 15.10

o Home Premium (32 bites) e 16.04 LTS

« Home Basic (32 bites)

Windows 7 Service Pack 1 szervizcsomaggal

+ Ultimate (32 és 64 bites) A PC interaktiv méd hasznalata
o Enterprise (32 és 64 bites)

« Professional (32 és 64 bites) A PC interaktiv méd lehet6vé teszi, hogy a vetitévaszonrol vezérelje a
« Home Premium (32 és 64 bites) szamitdgépén 1évo programjait.

o Windows 8 Amennyiben OS X rendszert haszndl, telepitse az Easy Interacti
Windowss (265t B o O X i, lptee oy e
+ Windows 8 Pro (32 és 64 bites) az interaktiv funkciokat.

« Windows 8 Enterprise (32 és 64 bites)

Windows 8.1 a Csatlakoztassa a kivetit6t a szamitogéphez egy USB-kabellel.

o Windows 8.1 (32 és 64 bites)

« Windows 8.1 Pro (32 és 64 bites) « A }’C ,interakti\{ mdd héaldzaton torténd hasznalatahoz nincs
o Windows 8.1 Enterprise (32 és 64 bites) sziikség USB-kabelre.

Windows 10

« Windows 10 Home (32 és 64 bites) B Kapcsolja be a kivetitét.

o Windows 10 Pro (32 és 64 bites)

0S X Vetitse ki a szamitogép képernydjét.

« OSX10.7.x

Mac « OSX10.8x
« OSX10.9.x
« OS$X10.10.x
« OSX10.11x




A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitévaszonrol (PC interaktiv mod)

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes meniit, majd Valasszon az alabbi lehet6ségek koziil:

nyomja meg az [Enter] gombot. A PC interaktiv mdd szamitégépkabelen, HDMI-kabelen vagy

hélézaton keresztiil torténd hasznalatdhoz valassza az Easy

Kép Interactive Function opcidt.
Easy Interactive Function . , Y . ron S 1 ogs
Jel Kezddképernys « A PC interaktiv méd és az USB-megjelenité egyidejli hasznalatahoz
Kijelz8 valassza az USB Display/Easy Interactive Function lehetdséget.
Bedllitdsok Felhaszndlé logdja
. Kivetités EI8I
Részletes (@ MEITHLIL % o USB-megjelenitovel torténd kivetités esetén a valaszidé lassubb
e A/V bedllitdsok lehet.
ILrL ?i?l?bggsﬁi Kivetités SRR « Ha egyszerre két interaktiv tollat hasznal, néhany
ECO Nyelv © Magyar alkalmazasnal interferencia fordulhat el6. A nem hasznalt
Alaphelyzet interaktiv tollat vigye tavolabb a vetitévaszontol.
Informacio o A csatlakoztatott szamitogép operacios rendszerének
AFREEE megfelelden valassza ki a Toll miikodési mod bedllitast az Easy

Interactive Function opcidn beliil, melyet a Részletes
mentiben taldl.
@ Részletes > Easy Interactive Function > Toll miikodési

mod
Valassza az USB Type B beallitast, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.
Kép [Easy Interactive Function] Vissza
. . Jel [Altalanos]
Kep : : Vissza Autom. kalibralas
Easy}n'geractl}fe Function Beallitasok Kézi kalibralas
Jel KezdOképernyd Erintéegység bedll.
Kijelzo Részletes Toll izemmod PC Free jegyz...
Bedllitdsok Felhasznilé logdja . | Ramutatas Ki
. Kivetités EI8I Halézat Specialis
Reszletes @ rgcol?eezllitésok ECO [PC interaktiv]
e - Toll miikodési mod @Windows-/Mac...
Halozat UB TyeB — QUSB Display Informacio Jobb kattintas eng. Ki
Tobbszords kivetités Specidlis
ECO Nyely & Magyvar Alaphelyzet
Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

8 A mentkbdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu] gombot.
g Az els6 hasznalat eltt kalibrdlja a késziiléket.

Tartson egy interaktiv tollat a vetitett kép kozelében, vagy érintse meg
az ujjaval a vetitévasznat.



A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitovaszonrol (PC interaktiv méd)

-6? » Kapcsolodo hivatkozasok
A ikon jelenik meg a vetitett képen. « "Windows tollbeviteli és szabadkézi eszkzok" p.108
« "A toll kalibralasa" p.79
ﬁ? « "Az Easy Interactive Driver rendszerkovetelményei" p.251
o A(z) ikon els§ alkalommal a jobb oldalon lathato. « "Az Easy Interactive Driver telepitése OS X rendszerben" p.98

Kovetkezé alkalommal mér azon az oldalon jelenik meg, ahol

o "Az interaktiv funkciok hasznélata hal6zaton keresztil" p.106
utoljara megnyitotta az eszkoztarat.

« "Ujjal végezhet6 érintémiiveletek kalibralasa" p.84

o Ha nem jelenik meg a é ikon, allitsa a Toll iizemméd ikon
beallitdst Be értékre a kivetitd Részletes mentijében.

@ Részletes > Kijelzd > Toll iizemméd ikon A toll mikodési teriiletének beallitasa

Ha egy masik szamitogépet csatlakoztat, vagy a szamitogép felbontasat
, &9 . L ﬁ ) modositja, a toll miikodési teriiletének beallitasa automatikusan frissiil. Ha azt
m Vilassza a ikont, majd vdlassza a ikont. tapasztalja, hogy a toll pozicidja nem megfelel6, mikozben a szamitogépét a
vetitévaszonrol vezérli (PC interaktiv médban), akkor a toll tertiletét igény

{ z D |» ﬁ é » ﬁ szerint manualisan is beallithatja.

K] PAS

d 1N

\ A manudlis beallitas LAN-forrasrol torténd kivetités esetén nem

lehetséges.

% A PCinteraktiv médba igény szerint az alabbi miiveletekkel is n Véltson at PC interaktiv modra, ha sziikseges.
atvalthat:
o Nyomja meg a [Pen Mode] gombot a tavirdnyiton.
o Modositsa a Toll iizemmod bedllitast a kivetité Részletes
meniijében PC interaktiv értékre.
@ Részletes > Easy Interactive Function > Toll iizemmoéd

Ezt kovetden az interaktiv tollal vagy az ujjaval vezérelheti a szamitogépet. Az
alabbi mitiveletek is rendelkezésére allnak:

» Windows 7 vagy Windows Vista rendszerben hasznalhatja a
tablaszamitogép beviteli paneljét.

« A Microsoft Office alkalmazasokban a szabadkézi eszkozokkel jegyzeteket
készithet.



A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitévaszonrol (PC interaktiv mod)

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes meniit, majd A PC interaktiv részben valassza a Specialis opciot, majd nyomja meg
nyomja meg az [Enter] gombot. az [Enter] gombot.
Kép Kép [Fasy Interactive Function]  Vissza
Easy Interactive Function L
Jel Kezdoképernyd Jel [Altalanos]
Kijelz6 Autom. kalibralas
Bedllitasok Felhasznalé logéja Beallitasok Kézi kalibralas
. Kivetités EI5I . Erintegység beall.
Részletes 1] Mikodés Részletes Tgll UZem'm()d P_C Free jegyz...
o A/V beillitasok . Hal6zat gﬁe'"c”.?éas “
Haldézat USB Type B USB Display
Tébbszoros kivetités q -
ECO [PC interaktiv]
ECO Nyelv © Magyar Toll miikodési mod Windows-/Mac...
o Alaphelyzet Informéacié Jobb kattintas eng. Ki
Informacid Specialis o)
Alaphelyzet
Alaphelyzet

B Valassza a Toll ter. kézi egy. lehetéséget, és nyomja meg az [Enter]

Valassza az Easy Interactive Function beallitast, majd nyomja meg az gombot.
[Enter] gombot.
Kép [PC interaktiv] Vissza
Kép Vissza
Jel [Specidlis]
Jel Kezdtképernyo Tollhegy gomb Bal kattintas
Kijelzo Beallitasok Toll teriil. aut egy. Ki
Bedllitasok Felhaszndlé logdja "
. Kivetités EISI Részletes @
Részletes () Miikodés )
" A/VY bedllitasok Haldzat
Halézat USB Type B USB Display
Tébbszoros kivetités ECO
ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet Informacié
Informacio
Alaphelyzet
Alaphelyzet

Amikor a Toll teriil. aut egy. bedllitési értéke Be, akkor

modositsa Ki értékre.



A szamitogép funkcidinak vezérlése a vetitovaszonrol (PC interaktiv méd)

a Valassza az Igen lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[Toll ter. kézi egy.]

Beallitja a toll teriiletet, hogy a toll pozicidja

megfeleljen az egérmutatd pozicidjanak.
Folytatni kivanja?

Nem

Az egérmutatd a bal fels6 sarok iranyaba mozdul el.

Ha az egérmutaté a bal felsé sarokban megallt, érintse meg az
egérmutatd csucsat a toll hegyével.

Az egérmutato a jobb alsé sarok iranyaba mozdul el.

8 Ha az egérmutaté a jobb alsé sarokban megallt, érintse meg az
egérmutatd csucsat a tollal.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A PC interaktiv mdd hasznalata" p.94

Az Easy Interactive Driver telepitése OS X
rendszerben

A PC interaktiv méd hasznalatahoz telepitenie kell az Easy Interactive Driver
alkalmazast a szamitogépére.

%  Elképzelhet6, hogy mar korabban telepitette az Easy Interactive Tools
szoftvert, ugyanis az Easy Install opcié hasznélatakor az Easy
Interactive Driver is telepiil. Tovabbi részletekért tekintse meg az Easy
Interactive Tools kezelési titmutatdja, amely a dokumentaciés CD-
ROM-on talalhaté.

Q06 0O

Kapcsolja be a szamitogépet.

Helyezze be az ,EPSON Projector Software for Easy Interactive
Function” CD-lemezt a szamitogépbe.

Megjelenik az EPSON ablak.

Kattintson kétszer az Install Navi ikonra az EPSON ablakban.
Valassza a Szokasos telepités opciot.

A szoftver telepitéséhez kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.

Inditsa Gjra a szamitogépet.



Interakcio a képernyével

A kivetitett képpel torténd interakcidhoz vagy a kivetité vezérléséhez kovesse o A jegyzetelés tizemmod és a rajztdbla izemmod kozotti valtashoz valassza ki
az alabbi utasitdsokat.

az alabbi ikont az eszkdztaron.
» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Valtas interaktiv izemmodra" p.99 -
o "A jegyzetelés tizemmod és a rajztabla izemmad eszkoztarai" p.99 oC
o "Alsé eszkoztar a kivetit6 kezeléséhez" p.102 é‘i
- 0
« /0
Valtas interaktiv izemmédra =2
#0
Konnyedén atvalthat interaktiv izemmodba. *
« A PC interaktiv tizemmad és a jegyzetelés tizemmdd kozotti valtashoz A
valassza ki az alabbi ikonok egyikét:

« Valtas jegyzetelés tizemmodrol PC interaktiv mddra:

g » |» ﬁ é = ﬁ o Ezenkiviil az alabbi miveletekkel is interaktiv izemmddra valthat:
'1\ R « Nyomja meg a [Pen Mode] gombot a taviranyitén.

o Viltson 4t a PC Free jegyzetelés vagy a PC interaktiv opcidra a
Toll iizemmod beallitasnal a kivetité Részletes meniijében.

@ Részletes > Easy Interactive Function > Toll iizemmod

« Viltas PC interaktiv modrol jegyzetelés iizemmodra: « APC inter:ed(,tl"v ﬁzemmléflra ’Val(’) étvéltés“g?m lehetséges’, ha az USB
Type B beallitas a kivetit Részletes meniijében a Vez.nélk.
egér/USB Display opcidra van allitva.

ﬁ » |» g ﬁ = g « Miutan a rendszer PC interaktiv izemmodba valtott, a jegyzetelés

7’\ ;\ tizemmodban rajzolt tartalmakat a rendszer meg6rzi.

A jegyzetelés lizemmad és a rajztabla lizemmad
eszkoztarai

A jegyzetelés tizemmad és a rajztabla tizemmod eszkoztara segitségével tetszés
szerint rajzolhat és irhat a kivetitett képernyére. Az eszkoztar segitségével
ezenkiviil konnyedén atvélthat jegyzetelés vagy rajztabla tizemmodra.



Interakcio a képernyével

Az alabbi abran a jegyzetelés tizemmod eszkoztara a bal oldalon, a rajztabla Visszavonhatja a legutolsé miiveletet.
tizemmod eszkoztara pedig a jobb oldalon lathato:

| ‘ -

D|cr

Visszaallithatja a legutolsé visszavonast.

PC interaktiv izemmddra vélthat.

Fehér vagy fekete hatteret valaszthat, vagy négy minta koziil
kivalaszthatja az egyiket.

Szabad alakzatokat irhat vagy rajzolhat egyedi tollal.

Az egyedi toll szine és szélessége a |~ ikonnal médosithato.

Szabad alakzatokat irhat vagy rajzolhat kiemeltollal.

. " s ’ 7 . " . 7 ’ 7
A kiemel® toll szine és szélessége a | ikonnal modosithaté.

Fekete toll (hegyes pont a bal oldalon, vastag a jobb oldalon).

Piros toll (hegyes pont a bal oldalon, vastag a jobb oldalon).

r 1 | Atvélthat jegyzetelés izemmddra.

Kék toll (hegyes pont a bal oldalon, vastag a jobb oldalon).

r 1| Atvalthat rajztdbla iizemmodra.

Radir (keskeny radirszélesség a bal oldalon, vastag radir a jobb
oldalon).

NN N[N BE& QY




Interakcio a képernyével

Az 6sszes rajzot torolheti.

Megjeleniti vagy elrejti az eszkoztarat rajzolas kozben.
: Rajzolas kozben az eszkoztar rejtett allapotban van.

: Az eszkoztar mindig megjelenik.

Bezarhatja az eszkoztérat.

Megmutatja, hogy melyik eszkozt hasznalja egyiitt a tollal vagy
az ujjaval bad,

m : Toll eszkozok hasznalata. Az ikon szine a toll szinével azonos.

& : Radir eszk6zok hasznalata.

F1 A ton vagy az ujja haszndlata egérként.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Vonalszélesség és szin kivalasztasa" p.101
« "Rajztablasablonok kivéalasztasa" p.102

Vonalszélesség és szin kivalasztasa

Mind az egyedi toll esetében, mind a kiemel&eszkozok esetében tetszés szerint
megadhatja a szint és a vonalszélességet.

Valasszakia  ikont az egyedi toll vagy kiemeld jegyzetel6eszkoz

Az alabbihoz hasonl6 mez6 jelenik meg:

Dl==llll

Valassza ki a tollhoz vagy a kiemel6eszkozhoz hasznalni kivant
vonalszélességet és szint.

« Ha a mutatét a szinpaletta f61é viszi, megjelenik az adott szin

elnevezése.

o A szinpaletta drnyalatanak médositdsahoz hasznalja a
Szinpaletta beallitast a kivetité Részletes meniijében.
@ Részletes > Easy Interactive Function > Altalanos >
Specidlis > Szinpaletta

Valasszaa < vagy a & eszkozt, majd a tollal vagy ujjérintéssel

irjon vagy rajzoljon a kivetité feliiletére.



Interakcio a képernyével

%  Amennyiben tobb tollal tobb személy rajzol a kivetitett képernyére, az
egyes tollakhoz kiilonb6z6 szint és vonalszélességet valaszthat.
Erintémiveleteknél mindegyik felhasznélé azonos szinnel és
vonalszélességgel dolgozik.

Rajztablasablonok kivalasztasa

Rajztabla izemmodban igény szerint médosithatja a hattérszint, és vizszintes
vonalakat vagy hattérsablont is beilleszthet.

s
Rajztabla tizemmodban valassza ki a b ikont.

A kovetkez6 ablak jelenik meg.

a Valassza ki az egyik sablonmintat.

Megjelenitheti a kezd6képerny®6t.

Kinyomtatja a vetitett képet.

@ A HDCP Altal védett tartalom nyomtatasa
nem lehetséges.

A kivetitett képet a csatlakoztatott USB-taroléeszkozre mentheti.

@ A HDCP 4ltal védett tartalom mentése nem
lehetséges.

Az EasyMP Multi PC Projection vagy Epson iProjection szoftver
segitségével megoszthatja a vetitévaszon aktualis tartalmat.

@ A HDCP Altal védett képerny6tartalom
megosztasa nem lehetséges.

Moddosithatja a képforrast a megjelenitett lista segitségével. A

X
képforris listdgjanak bezarasahoz valassza ki a ikont a lista
tetején.

Nagyitja vagy kicsinyiti a kivetitett képet.

Also eszkoztar a kivetito kezeléséhez

Az als6 eszkoztar segitségével oldalakat menthet és nyomtathat, illetve a
kivetitd kiillonboz6 funkcidit kezelheti.

ASBaAnemNIDmOAO v |

Kikapcsolja a video és az audio funkciét. A kép és a hang
bekapcsolasdhoz érintse meg a vetitGvasznat.

Sziineteltetheti a videolejatszast.




Interakcio a képernyével

o))

Novelheti vagy csokkentheti a hanger6t.

Két kép egyidejiileg torténé megjelenitéséhez kettéoszthatja a
képerny6t. Az interaktiv funkciok hasznélatanak részletes

beallitdsaihoz vélassza ezt az ikont osztott képernyds kivetitéskor.

El6re- vagy visszafelé szamlalja az id6t.

Megjeleniti a dokumentumkamera kezeléséhez hasznalhaté
eszkoztarat.

Ezeket a funkcidkat is hasznalhatja.

@ A rendelkezésre 4ll6 funkcidk az Epson
dokumentumkamera tipusatdl fiiggéen

eltéréek lehetnek.

AF . . _ s

: Automatikus fékuszalds a dokumentumkamera képére.
] . s . ,

: A dokumentumkamera videolejatszasanak sziineteltetése.
& : A dokumentumkamera képeinek nagyitasa és kicsinyitése.
C " ,

: A dokumentumkamera képének elforgatdsa 180 fokkal.

: A dokumentumkamera alloképeinek rogzitése.
&k

: A dokumentumkamera videofelvételének elinditdsa és
leallitasa.

)

: A dokumentumkamera filmjének lejatszasa.

X

: A dokumentumkamera eszkoztaranak bezarasa.

Kikapcsolhatja a kivetit6t.

©

N

Bezarhatja az als6 eszkoztarat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Rajzolasi tartalom mentése” p.103

« "Rajzolasi tartalom nyomtatésa" p.103

« "Hélozati eszkozkijelz6 kivalasztasa" p.104

Rajzolasi tartalom mentése

A kivetitett képre rajzolt tartalmat igény szerint USB-taroldeszkozre mentheti.
A mentést JPG formatumban végezheti el. Amennyiben a valasztott USB-
taroloeszkozt nem tudja elérni, egy hibaiizenet jelenik meg. A fajlnevet
automatikusan allitja be a rendszer.

@ Jelszavas védelemmel ellatott USB-tarolo eszk6zok haszndlata nem
tamogatott.

n Csatlakoztasson egy USB-taroloeszkozt a kivetité USB-A-portjahoz.

A rajzolt tartalom mentéséhez valassza az Igen lehetdséget.

Viélassza ki a ikont az alsé eszkoztaron.

Rajzolasi tartalom nyomtatasa

A kivetit6 Nyomtaté beallitasai meniijének Nyomtato beallitasai pontjaban
talalhaté nyomtatdobedllitasok segitségével kinyomtathatja a rajzolt tartalmat.
Amennyiben nincs nyomtaté csatlakoztatva, egy hibatizenet jelenik meg.

Az eszkoz az alabbi nyomtatd vezérldparancsokat tamogatja.*



Interakcid a képernyovel

Vezérléparancsok Csatlakozasi méd
ESC/P-R Haélozaton keresztiil
ESC/Oldal, ESC/Oldal-Szin

PCL6

* Nem minden nyomtaté tdimogatott. A tamogatott modellekre vonatkozé
tovabbi informdciokért vegye fel a kapcsolatot az Epsonnal.

Valassza ki a ikont az alsé eszkoztaron.

Megjelenik a Nyomtatas képernyd.
a A Nyomtatas képerny6én allitsa be a példanyszamot (legfeljebb 20 lap).

B Valassza ki a Nyomtatas lehetéséget.

Halozati eszkozkijelz6 kivalasztasa

Ha héal6zaton keresztiil csatlakoztatott eszkozoket a kivetit6hoz, a
csatlakoztatott eszkozokrdl képeket vetithet ki. A képforrast kivalaszthatja az
EasyMP Multi PC Projection alkalmazast futtato szamitogépekrdl, illetve az
Epson iProjection alkalmazast futtat6 okostelefonokrdl vagy tablagépekrol.

%  Barmilyen csatlakoztatott haldzati eszkozrdl kivetitheti a képet, még
akkor is, ha az EasyMP Multi PC Projection alkalmazas segitségével
végezte a csatlakoztatdst, és a moderatori funkcié engedélyezve van.
Tovéabbi utmutatasért lasd az EasyMP Multi PC Projection kezelési
utmutatoja a moderator funkcio részleteivel kapcsolatban.

e
Valassza ki a ] ikont az als6 eszkoztaron, majd valassza ki a
Résztvevok lehet6séget a képforrasok listajabol.

EEZ3— USB1
EEE3— USB2
SPld LAN
[ I Résztvevik ]

Megjelenik a felhasznal¢ kivalasztasara szolgal6 képernyd.

a Valassza ki annak az eszkoznek a felhasznalonevét, amelyrdl vetiteni
szeretne.

e

A rendszer megjeleniti a kivetit6hoz csatlakoztatott haldzati eszkézok
felhasznaloneveit.

Az aktudlisan kivetitett eszkoz felhasznaléneve mellett a - ikon lathaté
(Csak ikonokat tartalmazo oldalak kivetitése soran).



Interakcio a képernyével

@ A rendszer bezarja a felhasznalé kivalasztasara szolgal6 képernydt, és

visszatér az el6z6 képernydre.

@ Kattintson ra, ha miniatlir megjelenitésekor az el6z6 vagy a kovetkezd
oldalra szeretne ugrani.

@ A felhasznald kivélasztdsara szolgal6 képerny6 megjelenitését valtogatja a
miniatdrok és ikonok kozott.
@ Frissiti a felhasznalo kivalasztasara szolgalo képernyét.

Ha tovéabbi felhasznaldk csatlakoznak haldzaton keresztiil a kivetit6hoz,
hasznédlja ezt a gombot a felhaszndldi lista frissitéséhez.

& o A felhasznald kivalasztasara szolgdlé képernyén egyszerre két
tollal vagy egy ujjal dolgozhat.

o A felhasznaldkivalasztasi képernyé megjelenitése kozben az
alabbi muveletek végrehajtasa nem lehetséges:

« Misik képforras kivélasztdsa

 Egyéb interaktiv funkciok hasznalata

o A Kkivetitd vezérlése az als6 eszkoztarrol
« To6bb kivetit6hoz torténd csatlakozas

o Hangjelzés lejatszasa a kivetitén (ez a funkcio ideiglenesen ki
van kapcsolva)

 Kép kivetitése az EasyMP Multi PC Projection vagy az Epson
iProjection alkalmazasok segitségével

Megjelenik a kivalasztott felhasznal6 képernydképe.

Ha 4tvalt egy masik felhasznaldra, ismételje meg a lépéseket.

$ + A Résztvevok képernyd nem érhet6 el, ha tobb kivetit6t csatlakoztat
az EasyMP Multi PC Projection alkalmazas segitségével, és ugyanazt
a képet vetiti ki (vagyis tiikrozést alkalmaz).

« Ha a tollal végezhetd vagy az érintési miiveletek nem mtikdnek, az
el6z6 képernydre a taviranyiton vagy a vezérldpanelen 1év6 [Esc]
gomb segitségével térhet vissza.



Az interaktiv funkciok hasznalata halézaton keresztiil

A kivetit6t PC interaktiv izemmaddban egy halézaton keresztiil is
hasznalhatja.

Ha jegyzetelni szeretne, mikozben halézaton keresztiil hasznélja a PC
interaktiv izemmodot, az Easy Interactive Tools programra (vagy egy masik
jegyzetelprogramra) van sziiksége. Az Easy Interactive Tools lehet6vé teszi,
hogy kiilonboz6 rajzeszkozoket hasznaljon, a rajzteriiletet oldalként kezelje, és
a rajzokat késobbi felhasznalds céljabdl fajlként mentse el. Az Easy Interactive
Tools alkalmazast az Easy Interactive Function CD-jén lévé EPSON
kivetitdszoftverrdl tudja telepiteni. A szoftvert igény szerint az Epson
honlapjardl is letoltheti.

Hasznaljon 2.10 vagy frissebb valtozati EasyMP Multi PC Projection-t
(Windows és OS X esetén), hogy beallitsa a kivetitdjét egy szamitégépes
halézaton, és hasznalja a szamitégép interaktiv izemmodot a halézaton
keresztiil.

Vilassza az Interaktiv toll hasznilata lehetéséget az Altalanos beallitisok
lapon, majd az Atviteli ablak lehetdséget a Teljesitmény beallitasai lapon.

Az utasitasokért lasd az EasyMP Multi PC Projection kezelési titmutatéja cimu
dokumentumot.

o Az egyszerre hasznalhaté tollak és ujjak szama a kovetkezd:
o Windows: két toll és hat ujj

o OS X: egy toll és egy ujj
o A hal6zaton keresztil a valaszidé lassibb lehet.

o A Toll miikodési mod beallitds nem modosithatd a kivetitd
Részletes mentijében.

» Az EasyMP Multi PC Projection program segitségével egyszerre
legfeljebb négy kivetit6t csatlakoztathat. Ha tobb kivetit6hoz
csatlakozik a rendszer, a PC interaktiv iizemmaod barmelyik
kivetit6hoz hasznalhatd. Az egyik kivetitén végzett miiveletek a tobbi
kivetitére is kihatnak.

o Ha ajegyzetelés izemmodot halézaton keresztill szeretné hasznalni,
torolje az Interaktiv toll hasznalata lehetéség kijelolését az
Altalanos beallitasok lapon, majd az Atviteli ablak lehetéséget a
Teljesitmény beallitasai lapon az EasyMP Multi PC Projection
alkalmazasban, és ezutan csatlakozzon ismét a halézathoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Ovintézkedések, ha a kivetitéhoz egy masik alhdl6zaton keresztiil
csatlakozik" p.106

Ovintézkedések, ha a kivetitohéz egy masik
alhalézaton keresztiil csatlakozik

Ha a kivetitt egy mdsik alhdlézaton csatlakoztatja az EasyMP Multi PC
Projection alkalmazas segitségével, valamint interaktiv funkciékat hasznal,
tartsa be az alabbi évintézkedéseket:

« Keresse meg a kivetitdt a hal6zaton a kivetité IP-cime alapjan. A keresés a
kivetit6 nevének megadasaval nem lehetséges.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a ping parancs altal kiild6tt echo kérésre echo
reply lizenet érkezik a halozati kivetit6r6l. Ha az Internet Control Message
Protocol (Internet vezérliizenet protokoll) (ICMP) opcidt letiltottdk a
routeren, a kivetit6hoz tavoli helyrdl is csatlakozhat, még akkor is, ha nem

érkezik vissza echo reply tizenet.

o

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kovetkezd portok meg vannak nyitva.

Port Protokoll Felhaszndlds Kommunikéci6

3620 TCP/UDP Csatlakozashoz és kétiranyu
vezérléshez

3621 TCP Képek masolasahoz kétiranyu

3629 TCP A Kkivetit6 vezérléséhez kétiranyu

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a MAC-cim sziirése és az alkalmazas szlirése ki
van kapcsolva a routeren.

o Ha savszélesség-korlatozast hasznal a helyek kozotti kommunikdcidhoz, és
az EasyMP Multi PC Projection tullépi a bedllitott savszélességet,
elképzelhetd, hogy nem lehet tavolrdl csatlakozni a kivetitéhoz.



Az interaktiv funkciok hasznalata halézaton keresztiil

Az Epson nem tudja garantalni a kivetit6hoz torténd csatlakozast masik
alhalézaton az EasyMP Multi PC Projection segitségével, még akkor
sem, ha a fenti kovetelmények teljesiilnek. Miel6tt ezt fontolgatna,
mindenképpen tesztelje a csatlakozast a hal6zati kornyezetben.



Windows tollbeviteli és szabadkézi eszkozok

Amennyiben Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vagy
Windows Vista operacids rendszert haszndl, a tollbeviteli és a szabadkézi
eszkozok segitségével lehetdsége van arra, hogy kézirast alkalmazzon, és
jegyzetekkel lassa el a munkajat.

A tollbeviteli és a szabadkézi funkcidkat halézaton keresztiil is hasznalhatja,
ha beallitja, hogy az interaktiv funkciok elérhetéek legyenek a halézaton

keresztil.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A Windows tollbeviteli és szabadkézi funkciok engedélyezése" p.108
« "A Windows tollbeviteli és szabadkézi funkciok hasznélata" p.109

A Windows tollbeviteli és szabadkézi funkciok

engedélyezése

Amennyiben tollbeviteli és szabadkézi funkcidkat szeretne hasznalni Windows
10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vagy Windows Vista operacios
rendszerben, meg kell adnia a tollbedllitasokat a kivetité Részletes meniijében.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes mentipontot, és
nyomja meg az [Enter] gombot.

Bedllitasok

Részletes (]

Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Easy Interactive Function
Kezdtképernyo

Kijelz6

Felhasznalé logdja
Kivetités EISI
Miikodés

A/V beallitasok

USB Type B
Tébbszoros kivetités
Nyelv &
Alaphelyzet

USB Display

Magyar

Valassza az Easy Interactive Function beallitast, és nyomja meg az

[Enter] gombot.

Beallitasok
Részletes
Halézat
ECO
Informacid

Alaphelyzet

0

Vissza

Easy Interactive Function{®

KezdOképernyo

Kijelzo

Felhasznald logdja
Kivetités EISI
Miikodés

A/Y bedllitasok

USB Type B
Tébbszoros kivetités
Nyelv &
Alaphelyzet

USB Display

Magyar

Valassza a Toll miikodési méd bedllitast, majd nyomja meg az [Enter]

gombot.

Bedllitasok
Részletes
Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

[Easy Interactive Function] Vissza

[Altalanos]

Autom. kalibralas

Kézi kalibralas

Erintdegység beall.

Toll lizemméd PC Free jegyz...
Ramutatas Ki

Specialis

[PC interaktiv]
Toll miikodési mod

OWindows-/Mac...
Jobb kattintas eng. Ki
Specialis

Vilassza a Windows-/Mac-kéd lehetdséget, majd nyomja meg az

[Enter] gombot.



Windows tollbeviteli és szabadkézi eszkozok

A Windows tollbeviteli és szabadkézi funkciok @, Microsoft Word vagy Excel programban valassza ki a Besziras lapot,
hasznalata majd kattintson a Szabadkézi miiveletek megkezdése opciora.
Amennyiben Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vagy « Ha diavetitési izemmddban jegyzeteket szeretne késziteni a PowerPoint-
Windows Vista operacids rendszert haszndl, igény szerint kézirast d%ékhoz, n.yomja m?g a tOll.'OlfialéI} 1év6 gombot, YagY tflrtsa megérintve az
alkalmazhat, majd a beirt informécidkat szdveggé alakithatja at. ujjaval a kivetitd feliiletét koriilbeliil 3 masodpercig, majd valassza a
Amennyiben a Microsoft Office 2007-es vagy tjabb verzidjaval rendelkezik, a Egérmutaté bedllitdsai > Toll lehetdséget az el6ugrd meniibsl.
szabadkézi funkcid segitségével kézirdsos jegyzeteket fiizhet hozzd Word- Az itt ismertetett funkciokrdl tovabbi részleteket a Windows sugéjaban
dokumentumokhoz, Excel-munkalapokhoz vagy PowerPoint- olvashat.
prezentaciokhoz.

$ A jegyzetelési funkciok elnevezései a Microsoft Office verzidjatol
fiiggden eltéréek lehetnek.

« Windows 10 operacids rendszerben az érintébillentytizet megnyitasahoz
kattintson a jobb egérgombbal a télcara, vagy érintse meg és tartsa
megérintve a talcdt, majd vélassza ki az Erintébillentytizet megjelenitése
gombot. Valassza ki a billentytizet ikonjat a képernyén.

« Windows 8 operacids rendszerben az érintébillentylizet megnyitasahoz
kattintson a jobb egérgombbal a talcara, vagy érintse meg és tartsa
megérintve a talcat, majd vélassza ki az Eszkoztarak > Erintdbillentytizet
lehetéséget. Valassza ki a billentytizet ikonjat a képernydn, majd valassza ki
a toll ikonjat.

« Windows 7 vagy Windows Vista operacios rendszerben a Tablaszamitogép

beviteli panel megnyitasahoz vélassza ki a ®¥ > Minden program >
Kellékek > Tablagép > Tablaszamitogép beviteli panelje lehet6séget.

A szovegdobozba tollal vagy ujjérintéssel is irhat, majd ezutén kiilonféle
lehet6ségek koziil valaszthat, amelyekkel tetszés szerint szerkesztheti és
atalakithatja a szoveget.

« Ha a Microsoft Office alkalmazasokban szabadkézi jegyzeteket szeretne
fiizni a dokumentumokhoz, vélassza ki az Attekintés meniilehetéséget,
majd kattintson a Szabadkézi miiveletek megkezdése opciora.



Interaktiv funkcidok, amikor egyszerre két képet vetit ki

Egy id6ben vetithet ki képeket két kiillonboz6 forrasbol a vaszon jobb és bal
oldaldra, valamint hasznalhatja az interaktiv funkcidkat. n Vilassza ki a ikont az als6 eszkoztaron.

Tobb vasznon keresztiil lehet irni és rajzolni.

SECH RO I | BEC)] [l o M

g Valassza ki a bal és a jobb képernyd bemeneti forrasait.

Hie~- Szamitogép
- oy <=>— Video
@ o A vetitévasznak egyikén csak a szamitdgép interaktiv iizemmadjat
hasznélhatja. e— HDMI1
o Megjelenitheti a teriiletet, amire egy keret segitségével irhat és
rajzolhat. Két kép egyidejii kivetitése esetén nyomja meg a [Menu] — HDMI2

gombot és allitsa a Rajzteriilet mutatasa bedllitast Be értékre.

o A vélaszidé lassubb lehet. =k=— USB Display

EE=— USB1
» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Valtas osztott képernyo6s kivetitésre" p.110 D USB2
« "Osztott képernyds kivetités beallitdsai az interaktiv funkciohoz" p.111 PO LAN

C i R0 R0 B G IR IR )
OOO0OO0OO0O0®H

o "Két kép egyidejii kivetitése" p.116

Forras valtasa

Valtas osztott képernyos kivetitésre
Két kép egyidejii kivetitéséhez az als6 eszkoztar vagy a tavvezérld segitségével

oszthatja fel a képerny6t. Ha az osztott képernyds kivetitésre az also eszkoztar
segitségével szeretne valtani, akkor kovesse az alabbi lépéseket.

Csak a kombinalhaté bemeneti forrasok valaszthatdk ki.



Interaktiv funkcidok, amikor egyszerre két képet vetit ki

B Jelolje ki a Forras valtasa opciot. B Valassza ki az alabbi osztott képerny6s kivetitési beallitasokat.
X
Osztott képernyos kivetités beallitasai az interaktiv =] &
funkciéhoz

Képernyo méret

Ha az osztott képernyds kivetités beallitasait az also eszkoztar segitségével @O OC@A OEI
szeretné elvégezni, akkor kovesse az alabbi 1épéseket.

Viélassza ki a ikont az alsé eszkoztaron. Cel toll izemmod

Megjelenik a Split Screen bedllitasa képernyo. O O

a Viélassza ki a 1 fulet.

Audio forras

OMm Om @ =

» Képerny6 méret: nagyit egy képet, mikozben egy masikat kicsinyit.
A bemeneti videojelektdl fiiggéen el6fordulhat, hogy a képek nem

ugyanolyan méretlinek tiinnek, még akkor sem, ha a I ikon
(Egyenlo) lett kivalasztva.

« Cél toll iizemmod: a tollat vagy az ujjat egérként hasznalhatja a
vetitévasznon.

+ Audio forras: kivélasztja a hangot. Vélassza a ikont
(Automatikus), ha a nagyobb méret(i vagy a bal oldali képhez
tartozé hangot szeretné hallani.



Interaktiv funkcidk, amikor egyszerre két képet vetit ki

A képernydbdl valo kilépéshez valassza a x ikont a Split Screen
bedllitasa képernyon.



Interaktiv funkciok, amikor két kivetitovel vetit ki képet

A kivetit6 interaktiv funkcidit akkor is hasznalhatja, amikor két, egymas A

mellett telepitett kivetitdvel vetit ki képet. Telepitse az Easy Interactive Driver n Nyomja meg a [Home] gombot a tdvvezérlon vagy a ikont az als6
4.0-s verzidjat az Easy Interactive Function CD-lemezén 1évé Epson Projector eszkoztaron.

szoftverbdl.

Megjelenik a Kezdéképernyd.

a Nyomja meg a o ikont.

Tobb kivetitd telepitéséhez és az interaktiv funkciok bedllitasahoz lasd a
Telepitési utmutato részletes utasitasait.

Eléfordulhat, hogy a képek szegélyén til nem tud irni és rajzolni.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Az interaktiv funkciok hasznalata ideiglenesen csak az egyik kivetitén"
p.113

o "Tobb kivetit6 hasznalata" p.135

« "T'6bb, ugyanolyan tipusu kivetité csatlakoztatasa" p.36

Az interaktiv funkcidok hasznalata ideiglenesen csak
az egyik kivetiton

Ha az interaktiv funkciokat két kivetité altal kivetitett vetitévasznon hasznélja,
akkor azokat ideiglenesen csak az egyik kivetit6n is haszndlhatja, ha elvégzi az
alabbi beallitdsokat: Ez a bedllitas csak a Kezdéképerny6n érhetd el.



Interaktiv funkciok, amikor két kivetitovel vetit ki képet

B Valassza a Be értéket a Csak ezt a kivetit6t hasznalja beallitasnal.

I} Easy Interactive Function

Alap Tobbszorss kivetités

Kalibr. tartomany Csak ezt a kivetitdt haszndlja

Koordindlja ujja pozici6jdt. Ha dtmenetileg csak ezt a kivetit6t
Ha kattintds helyett elhizdst haszndInd, valassza a "Be"
tapasztal, akkor vdlassza a "Széles" lehetdséget.

lehetdséget. A Tobbsz0rds kivetités dsszes

bedllitdsa megmarad.

A Bezar gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

Ezutan ideiglenesen tgy vetithet ki képeket az interaktiv funkciokkal,
hogy csak egy kivetit6t hasznal.

@ Amikor a kivetitd kikapcsol, a Csak ezt a kivetitét hasznalja
bedllitas visszadll Ki értékre.



A kivetito funkcioinak beallitasa

A kivetitd beallitasi funkcidinak hasznalatdhoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

"Két kép egyideju kivetitése" p.116

o "Bemutat¢ vetitése a PC Free funkcié hasznalataval" p.119
« "A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa" p.124

o "A vide¢ ideiglenes leallitasa" p.125

« "Képek nagyitasa" p.126

« "A tavvezérl6 hasznalata vezeték nélkiili egérként” p.127

o "A tavvezérl$ hasznalata mutatoként" p.129

« "Felhasznaldi logd mentése” p.130

o "Felhasznaléi mintazat elmentése” p.133

« "Tobb kivetit6 hasznalata" p.135

o "Képek kivetitése a HDMI3-portrdl az opcionalis interfészdobozzal" p.143
« "A kivetit$ biztonsagi funkcioéi” p.145



Két kép egyidejii kivetitése

Az osztott képerny6s funkcio segitségével egyszerre vetithet ki két képet n Nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlon.
kiilonb6z6 képforrasokrdl. Az osztott képernyds funkcidt a tavvezérls vagy a

kivetitd menii segitségével szabalyozhatja. k )J {( e )J u 3 )J
AV Mute  Split Freeze

. JC O«

Home

Az aktudlisan kivalasztott bemeneti forras a vaszon bal oldaldra kertl.

Ugyanezeket a muveleteket a kivetité Beallitasok mentijének

Split Screen eleménél is elvégezheti.

Nyomja meg a [Menu] gombot.
Az alabbi kép jelenik meg:

[Split Screen bedll.]

Forras
Képernyd csere
Audio forras Automatikus
Igazitas Felsd
{ \ { \ [Halozat]
QR kod megjelenitése

Kilépés Split Screen

@ o Az osztott képernyds funkcié hasznélatakor eléfordulhat, hogy a
kivetit6 mas funkcioi nem érhet6k el, és elképzelhetd, hogy bizonyos
beallitdsokat automatikusan mindkét képre alkalmaz a késziilék.

+ Osztott képerny6s nézetben nem lehet kivetiteni a képet, ha az A masik kép bemeneti forrasanak kivalasztasahoz valassza ki a Forras

ELP?.B,'EZ csatlak. opci6 Be értékre van éllitva a kivetd Részletes beallitast, nyomja meg az [Enter] gombot, valassza ki a bemeneti
meniijében.

@ Részletes > Miikodés > ELPCB02 csatlak.



Két kép egyidejii kivetitése

forrast, valassza a Végrehajtas parancsot, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

[Forras] Vissza

Bal

0 Szamitogép
-Il— Video
i< 1= HDMI1
i< 1= HDMI2
i< 1= HDMI3
=[*+—USB Display
Ee— USB1
Ee-— USB2
() B LAN

o Csak a kombinélhat6 bemeneti forrasok valaszthatok ki.

o Az osztott képerny6s funkcié haszndlatakor megjelenik a
Forras képerny6, amikor a bemeneti forrast a tavvezérld
segitségével mddositja.

A képek felcseréléséhez valassza ki a Képerny6 csere elemet, és nyomja
meg az [Enter] gombot.

A bal és a jobb oldalra kivetitett képek felcserélédnek.

Az egyik kép nagyitasahoz (és ezzel parhuzamosan a masik kép
kicsinyitéséhez) valassza ki a Képernyé méret lehetéséget, nyomja meg

az [Enter] gombot, valasszon ki egy méretet, nyomja meg az [Enter]
gombot, majd nyomja meg a [Menu] gombot a kilépéshez.

A bemeneti videojelektdl fiiggden eléfordulhat, hogy a képek

nem ugyanolyan méretlinek téinnek, még akkor sem, ha az
Egyenl6 érték lett kivalasztva.

G A hang kivalasztasahoz valassza az Audio forras elemet, nyomja meg az
[Enter] gombot, valasszon a hangbeallitasok koziil, nyomja meg az
[Enter] gombot, majd nyomja meg a [Menu] gombot a kilépéshez.

@ Valassza az Automatikus lehetéséget, ha a legnagyobb vagy a bal
oldali képhez tartozé hangot szeretné hallani.

Ha szeretné a kivetitett képet a vetitévaszon fels6 széléhez igazitani,
valassza az Igazitas opciot, nyomja meg az [Enter] gombot, valassza a
Fels6 opciot, és nyomja meg tjra az [Enter] gombot. A meniibdl
torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu] gombot.

Az osztott képerny6 bezarasahoz nyomja meg a [Split] vagy az [Esc]
gombot.

» Kapcsolodo hivatkozasok

 "Nem tamogatott forraskombinaci6 Split Screen hasznalataval torténd
vetitéskor" p.117

« "Osztott képre vontakozo korlatozasok" p.118

« "Interaktiv funkciok, amikor egyszerre két képet vetit ki" p.110

Nem tamogatott forraskombinacio Split Screen
hasznalataval torténé vetitéskor

A bemeneti forrdsok aldbbi kombindacidi nem vetithet6k ki osztott vdszonra.

« Computer és Video



Két kép egyidejii kivetitése

o USB kijelz6 és USB1/USB2/LAN « Ha nincs képjelbemenet, kék hattér jelenik meg, még akkor is, ha a kivetité
« USB1/USB2 és LAN Részletes meniijében a Kijelz6 hattere beallitast Logo értékre allitja.
« USBI és USB2 » Kapcsolodo hivatkozasok

« "Képarany" p.67
« "Szinméd" p.69
- F; z < « "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.179
Osztott kepre vontakozo korlatozasok o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitdsok mend" p.181
« "A kivetit6 izembe helyezésének beallitasai - Részletes menii" p.184
« "Képek nagyitasa" p.126
Osztott képernydre torténd vetités soran az alabbi muveletek nem hajthatok « "Az automatikus {risz bedllitdsa" p.69
végre.

Uzemeltetési korlatozasok

« A kivetité meniijének bedllitasa

o E-Zoom

o A képarany modositasa (a képarany Normal értékre lesz beallitva)
o A tavvezérld [User] gombjaval indithaté muveletek

o Aut. iriszallitas

@ Csak akkor jelenitheté meg a sigd, ha nincs képjelbemenet, illetve egy
hibaértesités vagy figyelmeztetés lathatd.

Képkorlatozasok

+ Ha a Fényeré, Kontraszt, Szintelitettség, Arnyalat és Elesség értékét
modositja a kivetité Kép meniijében, akkor a médositasokat csak a bal
oldali képen alkalmazhatja. A jobb oldali képen az alapértelmezett
modositasok érvényesiilnek. A teljes kivetitett képet érinté beallitasok (pl. a
Szinmod és a Szinhémérséklet) mind a bal, mind a jobb oldali képen
érvényesiilnek.

» Ha a Zajcsokkentés és Nem valtott soros bedllitdsokat modositja a kivetitd
Kép meniijében, a Zajcsokkentés a jobb oldali kép esetében mégis 0-ra lesz
allitva, a Nem valtott soros bedllitas pedig Ki lesz kapcsolva.

@ Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés
@ Kép > Specialis > Nem valtott soros



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

A kivetité PC Free funkcidjat akkor érdemes hasznalnia, ha egy olyan USB- Fajltartalom | Fajltipus | Részletek
eszkozt csatlakoztat a késziilékhez, amely kompatibilis bemutatéfajlokat (kiterjeszté
tartalmaz. Ezzel gyorsan és konnyedén megjelenitheti a prezentaciot, és a s)

kivetité tavvezérljével vezérelheti. Kép ips Gybz6djon meg arrél, hogy a f4jl nem:

o CMYK-formatumua

jpg png « Progressziv formatumu
bmp avi o Nagymértékben tomoritett
gif I I o 8192 x 8192 feletti felbontasu
.bmp Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
usB : o
« 1280 x 800 feletti felbontasu
—
.gif Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
« 1280 x 800 feletti felbontasu
o Animdlt
» Kapcsolédé hivatkozasok .png Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
o "A PC Free altal tdimogatott fajltipusok” p.119 + 1920 x 1200 feletti felbontasu
« "Ovintézkedések a PC Free vetitéssel kapcsolatban" p.119 Film avi Csak az AVI 1.0 formatumot tdmogatja.
+ "PC Free diabemutat¢ elinditasa" p.120 (mozgd Gy6z6djon meg arrél, hogy a fajl nem:
o "PC Free filmbemutat¢ elinditasa" p.122 JPEG)

« PCM- és ADPCM-hangformatumtdl eltér6é
audiokodekkel lett mentve

o 1280 x 720 feletti felbontasu
« Nagyobb mint 2 GB

« "A PC Free megjelenitési opcidi” p.123

A PC Free altal tamogatott fajltipusok

A kivetité PC Free funkcidja segitségével az alabbi tipusu fajlok tartalmat lehet

kivetiteni. Ovintézkedések a PC Free vetitéssel kapcsolatban
%« Azoptimalis eredmény érdekében a fajlokat FAT16/32 szerint Veg}; ¢ fil(g}(’ie,l emkbte a PC Free funkci6 hasznélatdval kapcsolatos alabbi
$ formazott adathodozéra masolja. ovintezkedeseket.
« Ha nem Windows fajlrendszerhez formazott adathordozordl térténd o Haszn4élat kozben ne huzza ki az USB-taroldeszkozt, mert a PC Free funkcid
vetités kozben problémakat tapasztal, probélja meg Windows alatt hibasan miikodhet.

formazni az adathordozét.
ormazhi az acathordozo « El6fordulhat, hogy bizonyos USB-taroldeszkozokon a biztonsagi funkciok

nem haszndalhatok a PC Free funkcioval.

« Amikor haldzati adapterrel ellatott USB-eszkozt csatlakoztat, dugja a
hélo6zati adaptert egy konnektorba, ha az eszkozt a kivetitGvel hasznalja.



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

o A kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kartyaolvasok egy része nem Megjelenik a PC Free fajllistaképernyd.
kompatibilis a kivetitével.

Slideshow

o A kivetit6 egyszerre maximum 5 kartyat képes felismerni a csatlakoztatott
kartyaolvasoban.

o Trapéztorzitast nem korrigalhat a PC Free mdd hasznalata kozben, ezért
még a bemutato elinditasa el6tt korrigalja a kép alakjat.

 PC Free modban az alabbi funkcidkat hasznalhatja.
« Fagyas
o A/V némitds
e E-Zoom
o Mutaté

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "A vide¢ ideiglenes leallitasa” p.125

« "A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa" p.124

« "Képek nagyitasa" p.126

o "A tévvezérl6 hasznalata mutatoként"” p.129 o Ha megjelenik a Meghajté kivalasztasa képernyd, nyomja meg
a nyilgombokat a meghajté kivalasztasdhoz, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

- FE— . o A masik USB meghajton, a képek megjelenitéséhez emelje ki a

PC Free diabemutato elinditasa fajllistaképernyd felsd részén a Meghajto kivalasztasa elemet,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Miutan egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetitéhoz, atvalthat az USB-
bemeneti forrasra, és elindithatja a diabemutatot.

a A fajlok megkereséséhez tegye az alabbiak egyikét:

@ « Modosithatja a PC Free miikodési funkciéit, vagy specialis » Ha az eszkozon 1év6 egyik almappa féjltartalmat szeretné
effektusokat adhat meg, ha a kép aljan 1évé Beallitas lehetdséget megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,
kiemeli, és megnyomja az [Enter] gombot. majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o A diavetitést igény szerint vezérelheti az interaktiv tollal vagy az

. o Az el6z6 mappaszintre torténd visszalépéshez emelje ki A tetejére
ujjaval a taviranyitd helyett.

elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
« Egy mappa tovabbi fijljainak megtekintéséhez emelje ki a Kovetkezd

Nyomja meg a [Source Search] gombot a tavvezérlén vagy a oldal vagy El6z6 oldal elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot,
kezel6panelen. Valassza ki az USB1 forrast. vagy nyomja meg a [Page] up vagy Page down gombot a tavvezérlon.



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

B Tegye a kovetkezdk egyikét:

o Egy kiilonallo kép megjelenitéséhez nyomja meg a nyilgombokat a
kép kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot. (A
fajllistaképernydre vald visszatéréshez nyomja meg az [Esc] gombot.)

« Ha egy mappa teljes tartalmat diabemutatd formajaban szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a képerny6 aljan 1évé
Diavetités lehetdség kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

% o A képvaltas idejét igény szerint mddosithatja. Ehhez emelje ki a
kép aljan 1év6 Beallitas lehetéséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.
o Ha valamelyik fajlnév meghaladja a megjelenitési teriilet
hosszusagat vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz,
roviditve vagy moédositva jelenik meg, ez azonban csak a
kivetitett képre érvényes.

Vetités kozben az alabbi parancsokat hasznalja a megjelenités
vezérléséhez:

+ A megjelenitett kép elforgatasahoz nyomja meg a felfelé vagy lefelé
mutatd nyilgombot.

A képet elforgathatja az interaktiv tollal vagy az ujjaval torténd
poccintéssel.

 Ha a kovetkezd vagy el6z6 képre szeretne navigalni, nyomja meg a
bal vagy jobb nyilgombot.

A képet el6re- vagy hatrafelé is mozgathatja az interaktiv tollal vagy
az ujjaval.
A megjelenités leallitdsahoz kovesse a képen megjelend utasitdsokat,
vagy nyomja meg az [Esc] gombot.

Ekkor ismét a fajllistaképernyé jelenik meg.

Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az eszkozt a
kivetitérol.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A PC Free megjelenitési opciéi” p.123
o "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz" p.34



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

PC Free filmbemutato elinditasa

Miutan egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetit6hoz, dtvalthat az USB-
bemeneti forrasra, és elindithatja a filmbemutatot.

$ o Moédosithatja a PC Free mtikddési funkcidit, ha a kép aljan 1év6
Beallitas lehetGséget kiemeli, és megnyomja az [Enter] gombot.

Nyomja meg a [Source Search] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen. Valassza ki az USB1 forrast.

Megjelenik a PC Free fajllistaképernyé.

Slideshow = g8

% + Hamegjelenik a Meghajto kivalasztasa képernyd, nyomja meg
a nyilgombokat a meghajté kivalasztasahoz, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.
« A miasik USB meghajton, a filmfajlok megjelenitéséhez emelje
ki a fajllistaképerny® felsé részén a Meghajto kivalasztasa
elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

a A fijlok megkereséséhez tegye az alabbiak egyikét:

» Ha az eszkozon 1év6 egyik almappa fajltartalmat szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o Az el6z6 mappaszintre torténd visszalépéshez emelje ki A tetejére
elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

« Egy mappa tovabbi fijljainak megtekintéséhez emelje ki a Kovetkezd
oldal vagy El6z6 oldal elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot,
vagy nyomja meg a [Page] up vagy Page down gombot a tavvezérlon.

B A filmek lejatszasahoz nyomja meg a nyilgombokat az adott fajl
kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

@ « Ha valamelyik fajlnév meghaladja a megjelenitési teriilet
hosszusagat vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz,

roviditve vagy modositva jelenik meg, ez azonban csak a
kivetitett képre érvényes.

o Ha egy mappa teljes tartalmat le szeretné jatszani egymads utan,
valassza ki a kép aljan 1év6 Diavetités lehetGséget.

A filmlejatszas leallitasahoz nyomja meg az [Esc] gombot, emelje ki a
Kilépés lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ekkor ismét a fajllistaképernyé jelenik meg.

Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az eszkozt a
kivetit6rol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A PC Free megjelenitési opcidi” p.123
« "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz" p.34



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

e se

A PC Free megjelenitési opcioi

A PC Free hasznalata kozben az alabbi megjelenitési opciokat vélaszthatja ki.
A képerny6 megjelenitéséhez emelje ki a PC Free fajllistaképerny6 als6 részén

a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenités bedllitisa
Megjelenitési sorrend

Rendezési irdny

Diavetités bedllitdsa
Folyamatos lejatszds
Képernydviltdsi idd

Effekt

4 Beiliitas

B "4 CSOKKen:

" sodperc o —— e
4 Tiem D ;
Ettines - Tveletenazenn

——

Beallitas Opcidk Leiras
Képernyé6valtasi | Nem Nem jeleniti meg automatikusan a
idé kovetkez6 fajlt
1 masodperc és 60 A kivalasztott ideig megjeleniti a
masodperc kozott fajlokat, és automatikusan 4tvalt a
kovetkezd fajlra. A nagy felbontasu
fajlok kozotti valtas kissé lassubb
lehet
Effekt Nem Nincs effektus
Kioltas A képvaltas usztatasi effektust hasznal
Attlinés A képvdltas attiinési effektust hasznal
Véletlenszert A képvaltas kiilonféle effektusok

véletlenszer(i vélasztékat hasznalja

sorrend

Beallitas Opcidk Leiras
Megjelenitési Név szerint A fajlokat név szerinti sorrendben

jeleniti meg

Datum szer.

jeleniti meg

A fajlokat datum szerinti sorrendben

Rendezési irany Novekvo

A fajlokat az els6t6l az utolsdig
rendezi

Csokkend

A fajlokat az utolso6tdl az elséig
rendezi

Folyamatos Be
lejatszas

Folyamatosan lejatssza a
diabemutatdt

Ki

Egyszer jatssza le a diabemutat6t




A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa

Igény szerint atmeneti idére kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot, ha a
hallgatdsag figyelmét a mondanival6jara szeretné iranyitani. A hang és video
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a ledllitas pontjatdl.

Illll-IE “

$ Ha az [A/V Mute] gomb megnyomasakor egy képet szeretne
megjeleniteni (pl. céges emblémat vagy fényképet), kivalaszthatja a
megjelenitendd képet a kivetité Részletes meniijének A/V némitas

bedllitasaban.
@ Részletes > Kijelzé > A/V némitas

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérldn a kivetités ideiglenes
leallitasahoz és a hang elnémitasahoz.

(wch e«
A/N Mute  Split Freeze

o )

Home

A kép és a hang visszakapcsoldsdhoz nyomja meg jra az [A/V Mute]
gombot.

$ o A kivetité tapellatdsa az A/V-némitas engedélyezése utan 30 perccel
automatikusan kikapcsol. Ezt a funkciot a kivetit6 ECO meniijében

lehet letiltani.
@ ECO > A/V némitas id6zitd

« A lampa A/V némitas kozben is miikodik, igy a lampa tizemoérai
folyamatosan telnek.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetit6é tizembe helyezésének beallitasai - Részletes menii" p.184
« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.197



A video ideiglenes leallitasa

Igény szerint atmeneti idére ugy allithatja le a videdt vagy szamitogépes
prezentaciot, hogy az aktualis kép legyen lathaté a vasznon. A hang és video
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a ledllitas pontjatdl.

n Nyomja meg a [Freeze] gombot a tavvezérl6n a vide6 sziineteltetéséhez.
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AN Mute  Split Freeze
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Home

a A vide¢ ismételt elinditasdhoz nyomja meg Gjra a [Freeze] gombot.



Képek nagyitasa

A hallgatdsag figyelmét a bemutat6 egy adott részére iranyithatja, ha a
kérdéses részt kinagyitja a kivetitett képen.
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n Nyomja meg az [E-Zoom] + gombot a tavvezérl6n.
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A képen egy célkereszt jelenik meg, amely a nagyitasi teriilet
kozzéppontjat jeloli.

a Hasznadlja a kovetkezé gombokat a tavvezérlon a nagyitott kép
bedllitasahoz:

A nyilgombokkal vigye a célkeresztet a nagyitani kivant képteriiletre.
A célkereszt atlos mozgatasdhoz nyomjon meg egyszerre két
szomszédos nyilgombot.

Nyomja meg tobbszor az [E-Zoom] + gombot a képteriilet
nagyitasahoz. A gyorsabb nagyitasért tartsa lenyomva az [E-Zoom] +
gombot. A kivélasztott teriilet 1x-4x mértékben, 25 lépésben
nagyithato.

A nagyitott teriilet pasztazasahoz hasznadlja a nyilgombokat.
A kép kicsinyitéséhez nyomja meg az [E-Zoom] - gombot.

A kép eredeti méretét az [Esc] gomb megnyomasaval allithatja vissza.

Megjelenik a nagyitott kép és a nagyitasi arany is a vasznon.



A tavvezérlo hasznalata vezeték nélkiili egérként

A kivetité tavvezérl6jét vezeték nélkiili egérként hasznalhatja, igy a vetitést

tavolrdl, a szamitogéprol is tudja vezérelni.

ujabb, illetve OS X 10.7.x vagy tjabb verziéju rendszer hasznalata

A vezeték nélkiili egérrel kapcsolatos funkciok Windows Vista vagy

esetén éallnak rendelkezésre.

Csatlakoztassa a kivetit6t egy szamitogéphez a kivetité USB-B-,
Computer- vagyHDMI-portjan keresztiil.

@ Ha az HDMI1/MHL-porthoz csatlakoztatott eszkozrél vetit ki
képeket egy MHL-kébel segitségével, a vezeték nélkiili egér
funkci6é nem hasznalhaté.

Ha a szamitogépet a USB-B port kivételével barmelyik porthoz
csatlakoztatta, egy USB-kabelt is csatlakoztasson a kivetité USB-B-
portjaba és a szamitogép USB-portjaba (a vezeték nélkiili egér
hasznélatahoz).

Inditsa el a bemutatét.

A bemutato vezérléséhez hasznadlja az alabbi gombokat a tavvezérlon:

(Num) (0 ) (ID)

X

User Pointer
OGO

A diak és oldalak kozotti navigalashoz hasznalja a [Page] up vagy
Page down gombot.

A kurzor kozvetlen mozgatasahoz hasznalja a nyilgombokat. A
kurzor atlés mozgatasahoz nyomjon meg egyszerre két szomszédos
nyilgombot.

A bal kattintashoz nyomja meg egyszer az [Enter] gombot (dupla
kattintdshoz nyomja meg kétszer). A jobb kattintashoz nyomja meg
az [Esc] gombot.

Ha egy elemet egy Uj pozicioba szeretne athuzni, tartsa lenyomva az
[Enter] gombot, amikor mozgatja a kurzort, majd engedje el az
[Enter] gombot a célteriileten.



A tavvezérlo hasznalata vezeték nélkiili egérként

» Ha az egérgomb beallitasait megforditja a szamitdgépen, akkor a

taviranyité gombjainak mtikodése szintén megfordul.
o A Vezeték nélkiili egér funkci6 az aldbbi feltételek esetén nem
miikodik:
« Ha a kivetit6 meniije vagy Sug6 képernydje lathato.
« Ha az USB Type B beallitashoz az Easy Interactive Function vagy

az USB Display/Easy Interactive Function van kivalasztva a
kivetit6 Részletes meniijében.

o Ha a Vezeték nélkiili egér funkciotol eltérd funkeidt hasznal (pl.
mddositja a hangerét).
Az E-Zoom vagy Mutat6 funkciok hasznalatakor azonban az oldal
fel vagy oldal le elérhet6.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képek nagyitasa" p.126
o "A tavvezérl$ hasznalata mutatoként" p.129



A tavvezérlo hasznalata mutatoként

A kivetitd tavvezérl6jét mutatoként hasznalhatja, ami segit a hallgatdsag » Kapcsolodo hivatkozasok

figyelmét a vasznon 1évé fontos informaciora terelni. A mutato o "A kivetit§ funkcidinak beéllitésai - Beallitdsok menii" p.181
alapértelmezett alakja a nyil. A mutato alakjat a kivetité Beallitasok

meniijének Mutato alakja eleménél modosithatja.

]

n Nyomja meg a [Pointer] gombot a tdvvezérlon.

(@)
User Pointer
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Mozgassa a mutato6t a képerny6n a nyilgombok segitségével. A mutat6
atlés mozgatasahoz nyomjon meg egyszerre két szomszédos
nyilgombot.

B Nyomja meg az [Esc] gombot a mutatd elrejtéséhez.



Felhasznaldi logé mentése

Igény szerint elmenthet egy képet a kivetitn, és megjelenitheti a kivetitd g Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
bekapcsolasakor. A képet akkor is megjelenitheti, ha a kivetit6 nem fogad
bemeneti jelet, illetve amikor ideiglenesen leallitja a kivetitést (az A/V némitas

. Y . 141 . Kép
funkci6 hasznalataval). Ezt a képet felhasznald logénak hivjak. i T e [T
Felhasznaloi logoként fotot, grafikdt vagy céges emblémét vélaszthat, ami a S Eﬁ:ﬂ%kepernyo
kivetitd tulajdonosanak azonositasaban és a lopasok megel6zésében lehet Besllitdsok Felhaszndlé logéja

hasznos. Jelszavas védelem bedllitasaval megakadalyozhatja a felhasznaldi logo . Kivetités EISI

modositasat. Részletes & ML
e A/V beillitdsok
Halézat USB Type B USB Display
% o+ A felhaszndl6i logd mentése utdn a gyari alapértelmezett logdt nem Tobbszoros kivetités
@ lehet visszadllitani. ECO Nyelv © Magyar
Alaphelyzet
« Ha a Felh. log6 védelme beallitas Be értékre van allitva a Jelszavas Informacio
védelem meniiben, a felhasznal6i logé mentése eldtt allitsa Ki
értékre. Alaphelyzet

o Amikor a meniibeallitdsokat az egyik kivetitérél egy masikra masolja
a tomeges beallitasi funkcid segitségével, a felhasznaldi logo is at lesz
masolva. Ne regisztraljon felhasznaloi logoként olyan bizalmas

informacidkat, amelyeket nem szeretne a kivetit6k kozott ViR Vilassza ki a Felhasznal6 logéja elemet, majd nyomja meg az [Enter]
megosztani. gombot.
n Jelenitse meg a felhasznaloi logdként vetiteni kivant képet. Kép Vissza
Easy Interactive Function
Jel Kezddképernyd
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen. Kijelzt
Bedllitdsok

. Kivetités EISI
Részletes (@) Miikodés
I A/V beallitasok

Halézat USB Type B USB Display
Tébbszoros kivetités

ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy felhasznaléi logoként
szeretné-e hasznalni a képet.



Felhasznaldi logé mentése

Bizonyos bedllitasok, példaul a Trapézkorrekcio, az E-Zoom vagy
a Képardny ideiglenesen vissza lesznek vonva, ha kivalasztja a
Felhasznalo logodja elemet.

Valassza ki az Igen lehetséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A kép folott egy kijelolési mez6 jelenik meg.

Hasznadlja a nyilgombokat a felhasznal6i logoként bedllitani kivant
képteriilet kivalasztasdhoz, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Az aktudlis képjeltSl fiiggben a képméret a képjel felbontdsanak
megfeleléen modosulhat.
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Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e kijel6lni ezt
a képtertiletet.

A képteriilet méretét nem modosithatja (400 x 300 pixel).

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
(Ha mddositani szeretné a kijelolt teriiletet, valassza ki a Nem
lehet8séget, nyomja meg az [Enter] gombot, és ismételje meg az utolso
1épést.)

Megjelenik a Felhasznal6 logoja nagyitasi meniije.

D88 8 O

Valassza ki a nagyitas szazalékat, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[Felhasznald logdjal

Allitsa be a nagyitas mértékeét.

Nagyitasi arany:

0100% &
2002

3002

Egy iizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e menteni a
képet felhasznaloi logoként.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A felhasznaléi logot feliilirja a késziilék, majd a mivelet befejez6désérol
megjelenik egy tizenet.

Nyomja meg az [Esc] gombot az ilizenetet tartalmazé képernyd
bezarasahoz.

Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Valassza ki a Kijelz6 elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki, hogy mikor szeretné megjeleniteni a Felhasznal6 logoja
képernyét:

« Ha bemeneti jel hianyaban szeretné megjeleniteni, valassza ki a
Kijelzd hattere lehetGséget, és allitsa Logé értékre.

 Ha a kivetité bekapcsolasakor szeretné megjeleniteni, valassza ki az
Induld képernyo lehetdséget, és allitsa Be helyzetbe.

« Haaz [A/V Mute] gomb megnyomasakor szeretné megjeleniteni,
valassza ki az A/V némitas lehetdséget, és allitsa Logo értékre.



Felhasznaldi logé mentése

Ha azt szeretné, hogy jelszé6 megadasa nélkiil ne lehessen modositani a
Felhasznalo logdja beallitasait, allitsa a Felh. logo védelme elemet Be értékre a
Jelszavas védelem meniiben, majd allitsa be a jelszot.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa" p.124
* "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.146



Felhasznaldi mintazat elmentése

Négy tipust mintazat van regisztralva a kivetit6hoz (pl. egyenes vonalak és a Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
racsozott mintazatok). Ezeket a mintazatokat kivetitheti a bemutatok soran is,
ha a Mintazat megjelen. beallitast hasznalja a Beallitasok meniiben.

Kép
Az aktualisan kivetitett kép Felhaszn. Mintazatként is menthetd. Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
Jel Split Screen
< Nagyitas
%  Ha mar elmentett egy Felhaszn. Mintazatot, akkor a mintazatot mar Bedllitdsok & BLCLEIGEE
@ nem lehet gydri alapbedllitasra visszallitani. e | Hangero i
Részletes HDMI csatlakozas
Zarolasi beallitas
Halézat Mutaté alakja Mutato 1
Vetitse ki azt a képet, amelyet a Felhaszn. Mintazat beallitasaként Mikr. bemen. hangerd 0
szeretne elmenteni, majd nyomja meg a [Menu] gombot a ECO Tavoli vevokeszillek Elol/hatul .
,, ; (14 Felhasznalbi gomb Aramfogyasztas
kezel6panelen vagy a tavvezérlon. Informécié Mintdzat
Telepitési Gtmutatd
Alaphelyzet Alaphelyzet

PN

g Valassza ki a Mintazat elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

User : : Pointer
O O Kép Vissza
Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr
Jel Split Screen
. Nagyitas
Beallitasok @ B{IEIGIEE
=" Hangerd
Részletes HDMI csatlakozas
Zarolasi bedllitas
Halézat Mutato alakja Mutato 1
Mikr. bemen. hangerd 0
ECO Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas
Informacio Mintazat (]
Telepitési utmutatd
Alaphelyzet Alaphelyzet

Valassza ki a Felhaszn. Mintazat elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy Felhaszn.
Mintazatként szeretné-e hasznalni a képet.



Felhasznaldi mintazat elmentése

@ Az olyan beallitasok, mint a Trapézkorrekcid, E-Zoom,
Képarany, Nagyitds modositasa vagy Képeltolas dtmenetileg
tordlve lesz, ha kivalasztja a Felhaszn. Mintazat elemet.

B Valassza ki az Igen lehetséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Egy lizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e menteni a
képet Felhaszn. Mintazatként.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenik egy befejezést jelz iizenet.



Tobb kivetito hasznalata

"o

A kett vagy tobb kivetitérol kivetitett képeket egy nagy képpé egyesitheti.

@ o A kivetités megkezdése el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
Tobbszoros kivetités opcid az sszes kivetitén Be értékre van éllitva.

@ Részletes > Tobbszoros kivetités > Tobbszoros kivetités
o A Kkivetités megkezdése el6tt ellendrizze, hogy minden kivetit6

szinmoddja megegyezik-e.

@ Kép > Szinmdd

» Kapcsolédo hivatkozasok

« "Projektor azonositd rendszer tobb kivetitd vezérlése esetén” p.135
« "Szin homogenitasanak beallitasa" p.137

« "A lampa fényerejének bedllitasa" p.139

« "A kép szineinek egyeztetése" p.140

« "Az RGBCMY bedllitasa" p.141

Projektor azonositdé rendszer tobb kivetito vezérlése
esetén

Ha tobb kivetitt haszndl a képek kivetitésére, beallithatja az egyes kivetit6k
képeinek fényerejét és szintonusat, hogy a képek illeszkedjen egymashoz.

Igény szerint beallithat egy egyedi kivetit6azonositot az egyes kivetitékhoz,
hogy kiilon-kiilon tudja dket kezelni a tavvezérlvel, majd korrigalhatja a
fényerdt és a szint az egyes kivetitokon.

» Bizonyos esetekben a fényer6 és a szintonus még a bedllitas utan sem

illeszkedik tokéletesen.

 Ha a fényerd és a szintonus kiilonbségei id6vel észrevehetbbé
valnak, ismételje meg a moédositasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetitéazonositd beallitasa" p.135
o "A hasznalni kivant kivetit6 kivalasztasa" p.136

A kivetitoazonosito beallitasa

Ha t6bb kivetitot szeretne vezérelni egy tavvezérld segitségével, adjon egyedi
azonositot mindegyik kivetitonek.

0

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.
Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Tobbszoros kivetités elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a Kivetitéazonosité elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.



Tobb kivetito hasznalata

Valassza ki a kivetitéhoz hasznalni kivant azonositészamot a Az aktualis kivetitéazonosité megjelenik a vasznon. Kb. 3 masodperc
nyilgombok segitségével. Ezutan nyomja meg az [Enter] gombot. utan elttinik.
{ e e B
[Kivetitéazonosito] \

0

Tavvezerlo : Be

[ Kivetitoazonosito:

K
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Az [ID] gomb lenyomasa kdzben nyomja meg azt a szamot, amelyet a
vezérelni kivant kivetiton allitott be azonositonak.

G Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

G 2 )

Ismételje meg ezeket a lépéseket az Gsszes tobbi olyan kivetitd esetében, @) 5 Li(nk(l\S/Ien)u

amelyeket egy tavvezérlérol szeretne vezérelni.

Auto Aspect  Color Mode

7z C8) 9D

A hasznalni kivant kivetito kivalasztasa Pen Mode
(Nnm)|C o ) |CID)
Miutan beallitotta a kivetit6 azonositéjat, valassza ki a vezérelni kivant Menu Esc
kivetit azonositojat a tavvezérld segitségével. Q /@
VNI

Iranyitsa a tdvvezérl6t a kivant kivetitdre, és nyomja meg az [ID]
gombot.
A hasznalni kivant kivetitd kivalasztasa megtortént.

Auto Aspect  Color Mode
(7 (C8) (9

Ellendrizze az [ID] gomb megnyomasaval, hogy sikeriilt-e az azonosit6

(Num) (0 ) D) beallitasa.
A kivetit egy iizenetet jelenit meg.

Menu Esc
O @  Ha a tavvezérl a Be értékkel szerepel, a kivetitot a tavvezérld
(:Z g

@ segitségével vezérelheti.



Tobb kivetito hasznalata

 Ha a tavvezérl6 a Ki értékkel szerepel, a kivetit6t nem lehet a
tavvezérld segitségével vezérelni. Ismételje meg a fenti lépéseket a
tavvezérl engedélyezéséhez.

@ o Ha a 0 értéket valasztja ki a tavvezérl6vel, akkor a tavverzérls
az Osszes kivetitd iranyitasdra hasznalhato, figgetlenil a
Kivetit6azonositd beallitdsatol.

o A tavvezérl6 azonositdjat minden alkalommal ki kell
valasztania, amikor bekapcsolja azt a kivetitdt, amelynek
vezérlésére az azonositot bedllitotta. A kivetit bekapcsolasakor
a nulla (0) van kivalasztva a tavvezérl§ kivetitéazonositéjaként.

« Ha a Kivetitéazonosit6 beallitast Ki értékre allitja, a
tavvezérlével kivalasztott azonosit6tdl fiiggetleniil iranyithatja a
kivetit6t a tavvezérld segitségével.

Szin homogenitasanak beallitasa

Ha az egyes kivetitok vetitett képének szintonusa nem egyenletes, a kivetito
Részletes meniijének segitségével allitsa be az egyes kivetitok szintonus-
egyensulyat.

« A szinténus nem biztos, hogy egységes lesz a szin homogenitds

végrehajtasa utan.

o Ha a Szinmdd Dinamikus értékre van éllitva, ez a funkcid nem all
rendelkezésre.
@ Kép > Szinmdd

o Ez a funkci6 le van tiltva a rajztabla mddban.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes mendit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Easy Interactive Function

Jel Kezdtképernyo
Kijelzo

Beallitasok Felhasznalé logdja

. Kivetités EISI
Részletes () Milkddés
= A/V bedllitasok

Halézat USB Type B USB Display
Tébbszoros kivetités

ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Tobbszoros kivetités elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Kép Vissza
Easy Interactive Function

Jel Kezdoképernyo
Kijelzo

Beallitasok Felhasznald logdja

. Kivetités ElGI
Részletes (@) Miikodés
b A/V bedllitasok

Haldzat USB Type B USB Display
Tobbszoros kivetités @
ECO Nyely © Magyar

Alaphelj}iet
Informacio

Alaphelyzet



Tobb kivetito hasznalata

Valassza ki a Szin homogenitas elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot.
Kép [Tobbszoros kivetités] Vissza
Jel Tobbszbrds kivetités Ki
Kivetitdazonosito Ki
Beallitasok
< Szinmod Dinamikus
Részletes @ N Szin homogenitas (]
Halézat Fényerd szint i
Szinegyeztetés
ECO RGBCMY
Alaphelyzet
Informacié
Alaphelyzet

Valassza ki a Szin homogenitas elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

B Valassza ki a Be elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. Ezutan
nyomja meg az [Esc] gombot.

G Valassza ki a Beallitasi szint elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[Szin homogenitas] Vissza

Beadllitdsi szint [« ) — )

Valassza ki a szintet, és nyomja meg az [Esc] gombot.

[ m— )

[Szin homogenitas]

Beallitdsi szint

B Valassza ki az Igazitas inditasa elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

g Vilassza ki a beallitani kivant teriiletet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

[Szih homogenitas]

Bal fent
Fent
Jobb fent
Jobb
Jobb lent
Lent

Bal lent
Bal

Mind

El6szor allitsa be a kertiletet. Végiil valassza a Mind lehetéséget, majd
allitsa be az egész képernyét.

@ Valassza ki a beallitani kivant szint (Piros, Z6ld vagy Kék), és a bal
nyilgombbal halvanyitsa a szintdnust, vagy a jobb nyilgombbal erdsitse.

A bedllitasi képerny6 az [Enter] gomb minden egyes

megnyomasakor megvaltozik.

[Szin homogenitas] Mind
Beallitasi szint
Piros

Zold
Kék




Tobb kivetito hasznalata

Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet a teriiletvalasztasi
képernydre.

m Az egyes teriiletek modositasdhoz ismételje meg ezeket a lépéseket.

o

@ Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

A lampa fényerejének beallitasa

Tobb kivetit6vel torténd vetités esetén mindegyik kivetitéhoz be kell allitani a
tényero6t.
Kapcsolja be az dsszes kivetitét, és valassza ki a Fényer6 szint beallitast az

egyes kivetitok Részletes meniijében, igy az sszes kivetitd olyan vilagos lesz,
amilyen az egyesitett képerny6n lathat6 legsotétebb lampa.

o Elképzelhetd, hogy a lampak fényereje a fényerészintek bedllitasa

ellenére sem fog egyezni.

+ Ez a funkcié csak akkor éllithat6 be, ha az Aramfogyasztas opci6
bedllitaisa Normal.
@ ECO > Aramfogyasztas

o Ez a funkci6 le van tiltva a rajztabla médban.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes meniit, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép

Easy Interactive Function

Jel Kezdtképernyo
Kijelzo
Beallitasok Felhasznalé logdja
. Kivetités EISI
Részletes () Milkddés
I  A/VY beallitasok

Halézat USB Type B USB Display
Tébbszoros kivetités

ECO Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Tobbszoros kivetités elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Kép Vissza
Easy Interactive Function

Jel Kezdoképernyo
Kijelzo

Beallitasok Felhasznald logdja

. Kivetités ElGI
Részletes (@) Miikodés
'  A/V bedllitasok
Haldzat USB Type B USB Display
Tobbszoros kivetités @
ECO ) Magyar

Informacio

Alaphelyzet



Tobb kivetito hasznalata

B Valassza ki a Fényer6 szint elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. Kapcsolja be az dsszes kivetit6t, és valassza ki a Szinegyeztetés bedllitast az
egyes kivetitok Részletes mentijében, igy az Osszes kivetitd vetitési mindsége
egyeztetve lesz az egyesitett képernydn.

Kép [Tobbszords kivetités]
Jel Tébbszoros kivetités Ki . . oy y
Kivetitéazonosité Ki Ez a funkcié le van tiltva a rajztdbla médban.

Beallitasok

< Szinmod Dinamikus
Részletes (@) Szin homogenitas

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes meniit, majd

o neés Qi nyomja meg az [Enter] gombot.
ECO RGBCMY
Alaphelyzet 7 _
Informdcié Kep : :
Easy Interactive Function
Alaphelyzet Jel KezdBképernyd
Kijelzo
Beallitasok Felhasznalé logdja
. Kivetités Elsl
Részletes () Milkddés
Valassza ki a fényerdszintet, és nyomja meg az [Enter] gombot. Hal6zat Gg\é ?332‘"; sok USB Display
Tobbszoros kivetités
ECO Nyelv & Magyar
[Fényerd szint] Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

B Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

A kép szineinek egyeztetése

Igény szerint 6sszhangolhatja tobb olyan kivetitd képmindségét, amelyek
egymas mellett helyezkednek el.



Tobb kivetito hasznalata

Valassza ki a Tobbszoros kivetités elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot.
Kép Vissza
Easy Interactive Function
Jel Kezddképernyd
Kijelzo
Bedllitasok Felhasznalé logdja
. Kivetités EIGI
Részletes W) Miikodés
A/ bedllitasok
Haldzat USB Type B USB Display
ECO Nyely © Magyar
Alaphelyzet
Informacié
Alaphelyzet

B Valassza ki a Szinegyeztetés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép [Tébbszoros kivetitésl

Jel Tobbszoros kivetités Ki
Kivetitdazonosité ]
Beallitasok
. Szinmod Dinamikus

Részletes (4} Szin homogenitas

Halézat Fényerd szint i
ECO RGBCMY
Alaphelyzet
Informacid
Alaphelyzet

Viélassza ki a Bedllitasi szint elemet.

Hat beallitasi szint all rendelkezésre a fehértdl a sziirkén at egészen a
teketéig. Minden szintet egyéni médon allithat be.

[Szinegyeztetés] Vissza
Beallitasi szint
Piros

Zold
Kék
Fényerd

B Valassza a Piros, Zo6ld vagy Kék lehetdséget, és allitsa be a szintonust.
B Valassza ki a Fényer6 elemet, és allitsa be az értéket.
Menjen vissza a 4. 1épéshez és allitson be egy masik szintet.

a

B Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

Az RGBCMY beallitasa

Moédosithatja az Arnyalat, Szintelitettség és Fényerd értékét az R (vords), G
(zold), B (kék), C (cian), M (bibor) és Y (sarga) szinosszetevék barmelyikénél.

Kapcsolja be az 6sszes kivetitot, és valassza ki a RGBCMY beallitast az egyes
kivetitk Részletes meniijében, igy az egyesitett képernyd szintonusa teljesen
egyenletes lesz.

Ez a funkci6 le van tiltva a rajztdbla modban.



Tobb kivetito hasznalata

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Részletes meniit, majd g Valassza ki az RGBCMY elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép [Tébbszoros kivetités] Vissza
Kep P
Easy Interactive Function Jel Tobbszoros kivetités
Jel Kezdoképernyo Kivetit6azonosité

Kijelzo Beallitasok

Bedllitasok Felhaszndalé logdja . Szinméd Dinamikus
. Kivetités EI6I Részletes @ BREINDIEE N
Részletes () Miikddés ——— : 5
——————" A/V beallitasok Haldézat Fényerd szint
Hal6zat USB Type B USB Display Szinegyeztetés
Tébbszoros kivetités ECO RGBCMY
ECO Nyelv & Magyar s Alaphelyzet
Alaphelyzet Informacid
Informacio
Alaphelyzet
Alaphelyzet

Valassza ki a beallitand6 szint, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Valassza ki a Tobbszoros kivetités elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot. B Az egyes beallitdsoknal tegye igény szerint az aldbbiakat:
. . o A kép altalanos szinarnyalatanak beéllitdsdhoz (pl. kékes - zoldes -
Kep : : Vissza voroses) modositsa az Arnyalat értékét.
Easy Interactive Function
Jel E.e_zldgfkepernyo o A szinek éltaldnos élénkségének beallitdsahoz modositsa a
ijelzd , , 1z
Beallitasok Felhasznald logdja SZlntelltettseg értékeét.
; - Ldediuy £ « A szin 4ltaldnos fényerejének beallitasthoz modositsa a Fényerésség
Részletes & BELILGLIZ s rtékét
" A/V bedllitdsok crieket.
Halozat USB Type B USB Display
Tobbszoros kivetités @ :
ECO Nyelv @ Magyar [R]
Alaphelyzet Arnyalat R
Informacié Szintelitettség
Fényerdsség
Alaphelyzet

B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezardsahoz.



Képek kivetitése a HDMI3-portrol az opcionalis interfészdobozzal

Ha az opcionalis interfészdoboz (ELPCB02) csatlakoztatva van a kivetit6hoz,
és a kivetit6 HDMI3-portjahoz csatlakoztatott eszkozrol szeretne képeket
kivetiteni, akkor az alabbi beallitasokat kell kivalasztania. A beallitasok
kivalasztdsa utan a bemeneti forrast mindig valtogatni fogja a rendszer a

HDMI2 és HDMI3 kozott, amikor On megnyomja az interfészdobozon 1évé
[HDMI2] gombot.

SIEed =)

HDMI2 HDMI3

PN

User Pointer

OO

a Valassza ki a Részletes mentiit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Jel

Beallitasok

Részletes (]

Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Easy Interactive Function
Kezdtképernyo

Kijelzo

Felhasznalé logdja
Kivetités EISI
Milkodés

A/Y beallitasok

USB Type B
Tébbszoros kivetités
Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

USB Display

B Valassza ki a Miikddés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Jel

Beallitasok

Részletes (]

Halézat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Vissza
Easy Interactive Function
Kezdoképernyo
Kijelzo
Felhasznal6 logdja
Kivetités EIGI
Miikodés (]
A/V bedllitasok
USB Type B
Tébbszoros kivetités
Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

USB Display



Képek kivetitése a HDMI3-portrdél az opcionalis interfészdobozzal

Valassza ki az ELPCBO02 csatlak. lehetéséget, és nyomja meg az [Enter] B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
gombot.

[Miikédés] Vissza

Betap kapcsold Ki
Nagy magassag Ki
Autom. forraskeresés Ki
Auto. bekapcsolas ]
Monitor kimen. port Monitor kimenet

ELPCBO2 csatlak. QKi

Datum és ido

[Miikédés] Vissza

Betap kapcsold Ki
Nagy magassag Ki
Autom. forraskeresés Ki
. Auto. bekapcsolds Ki
[Részletes (4] Monitor kimen. port Monitor kimenet

ELPCB02 csatlak. {Be

Datum és ido

A bemeneti forrdst mindig valtogatja a rendszer a HDMI2 és HDMI3
kozott, amikor On megnyomja az interfészdobozon 1évé [HDMI2]
gombot.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A lopas és az illetéktelen hasznalat megakadalyozasa érdekében védelemmel
lathatja el a kivetitét, ha beallitja az alabbi biztonsagi funkciokat:

o Jelszavas védelmet dllithat be, hogy a jelszot nem ismerd személyek ne
hasznalhassak a kivetit6t, és ne modosithassak a kezdSképerny6t vagy egyéb
beallitasokat.

Ez lopasgatlé funkcioként is miikodik, mivel a kivetitd még akkor sem
hasznalhatd, ha ellopjak, ezenkiviil korlatozhatja a kivetit6t haszndlo
személyek korét.

o Billentytzarat allithat be a kivetitd mtikodtetésének megakadalyozasara a
kezel6panel gombjai segitségével.
Ez a funkci6 nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatokon,
amikor szeretné inaktivalni az 6sszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mutikodését.

« Egy biztonsagi kabel segitségével a kivetitt egy helyben rogzitheti.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A jelszavas védelem tipusai” p.145

« "A kivetité gombjainak lezarasa" p.147
« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.149

A jelszavas védelem tipusai

Az alabbi tipusu jelszavas védelmi opcidkat dllithatja be egy megosztott jelszd
hasznalatéval:

« A Bekapcsolasvédelem jelszo megakadalyozza, hogy barki hasznalhassa a
kivetit6t a jelszé megadasa nélkiil. Amikor el6szor csatlakoztatja a tapkabelt,
és els6 alkalommal kapcsolja be a kivetit6t, meg kell adnia a helyes jelszot.
Ez a Betap kapcsolo és Auto. bekapcsolds funkciokra is érvényes.

+ A Felh. logé védelme jelsz6 megakadalyozza, hogy barki moédosithassa a
kivetitd testreszabott képét, ami akkor jelenik meg, amikor bekapcsolja a
kivetitét, amikor nincs jelbemenet, vagy amikor az A/V némitas funkciot
hasznalja. A testreszabott képernyd elrettenti a tolvajokat, mivel a kivetit6
tulajdonosat azonositani tudjak a késziiléken.

« A Halozatvédelem jelszé6 megakadalyozza, hogy barki médosithassa a
kivetité Halozat beallitasait.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Jelszo bedllitasa" p.145

o "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.146
« "A jelsz6 megadasa a kivetité haszndlatdhoz" p.147

Jelszo beallitasa

Jelszavas védelem hasznalatdhoz jelszot kell beallitania.

@ A jelsz6 alapértelmezett értéke "0000". Ezt az értéket mddositsa a sajat
jelszavara.

n Tartsa lenyomva a [Freeze] gombot a tavvezérlén kb. 5 masodpercig.

)«
A/N Mute  Split Freeze

C HOC HOCD

Home

Ce)

Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi meniije.

Ha a Jelszavas védelem mar aktivalva van, meg kell adnia a helyes

jelszot a Jelszavas védelem beallitdsi menii megjelenitéséhez.



A kivetito biztonsagi funkcioi

a Valassza ki a Jelszo elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem Ki
Felh. logé védelme Ki

Hal6zatvédelem Ki

Megjelenik a "Mddositja a jelszot?" kérdés.
B Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ha a Nem lehetdséget vélasztja, ujbdl megjelenik a Jelszavas

védelem beallitdsi meniije.

Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tdvvezérldn, és haszndlja a
szamgombokat a négyjegyt jelsz6 beallitasahoz.

1O C2) C3)

Link Menu
Ca) (Cs) Cs6)
Auto Aspect  Color Mode
Cz) Cs) (C9)
Pen Mode

(Num)JC 0 )|C D)

MenU/@\ Esc

Beirds kozben a jelszo ****-ként jelenik meg. Miutdn beirta a negyedik
szamjegyet, megjelenik a megerdsitést kéré képernyd.

B Adja meg ismét a jelszot.
Megjelenik a kovetkezd iizenet: "Az 0j jelszot tarolta a késziilék". Ha
tévesen irta be a jelszot, a megjelend tizenet felszdlitja 6nt a jelsz6 Gjboli
beirasara.

G Nyomja meg az [Esc] gombot a meniibe torténd visszatéréshez.

Jegyezze fel a jelszdt, és tartsa biztonsagos helyen.

A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa

A jelsz6 bedllitasa utan az alabbi menii fog megjelenni, amelybél kivalaszthatja
a haszndlni kivant jelszavas védelem tipusat.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem @Ki
Felh. logd védelme Ki
Halézatvédelem Ki

Jelszd

Ha nem lathaté ez a mend, tartsa lenyomva a [Freeze] gombot a tavvezérlon 5
masodpercig, amig a menii megjelenik.

« Ha a kivetit6t meg szeretné védeni az illetéktelen hasznalattdl, valassza a Be
lehetéséget a Bekapcsolasvédelem opcid beallitasaként.

o A Felhaszndl6 logdja képernyd vagy a kapcsolodé beallitasok modositasanak
megakadalyozasa érdekében valassza a Be lehetdséget a Felh. logé védelme
bedllitasaként.

 Ha meg szeretné el6zni a haldzati beallitasok modositasat, vélassza a Be
lehetéséget a Halozatvédelem beallitasaként.

A tovabbi elrettentés céljabol igény szerint jelszavas védelemrdl sz616 matricat
ragaszthat a kivetitére.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A tédvvezérl6t biztonsdgos helyen tarolja, mert ha elvesziti, nem tudja

megadni a jelszot.

A jelszé6 megadasa a kivetité hasznalatahoz

1o

Ha megjelenik a jelszot kérd képernyd, adja meg a helyes jelszot.

[Jelsz6]

Adja meg az uj jelszot.
Csak numerikus karaktereket hasznaljon (0-9).

Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tavvezérlén, mikozben a jelszot
megadja a szamgombok segitségével.

1O C2) C3)

Link Menu
Ca) (Cs) C6)
Auto Aspect  Color Mode
Cz) C8) (C9)
Pen Mode

wum)| C0 ) D)

Menu Esc
OZNG®

A jelsz6t kér6 képerny6 bezarul.

Ha a jelsz6 hibas, hibaiizenet jelenik meg, és egy felhivas, hogy ujabb
kisérletet tehet. A folytatashoz adja meg a helyes jelszot.

Figyelem

« Ha hiaromszor egymas utan tévesen irja be a jelszdt, kb. 5 percre
megjelenik "A kivetit$ zarolva van." izenet, majd a kivetit6 készenléti
tizemmaddba kapcsol. Ebben az esetben hiizza ki a tdpkabelt a
konnektorbdl, majd dugaszolja vissza, és ujbdl kapcsolja be a kivetit6t. A
kivetit6 kijelz6jén Gjbol megjelenik a jelszo beirdsi képernyé, és ekkor
beirhatja a helyes jelszot.

« Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend ,, Kérelemkod:
xxxxx~ szamot, majd kérjen segitséget az Epson villalattol.

« Ha folytatja a fenti mtiveletet, és 30-szor egymads utan hibas jelszot ir be,
akkor megjelenik "A kivetitd zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentdcidban leirt médon" tizenet, és a kivetit6 utdina mar nem fogad
el jelszobeirast. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

A kivetito gombjainak lezarasa

A kivetit6 haszndlatdnak megakadalyozasa érdekében igény szerint lezarhatja
a kezel6panel gombjait. A kivetité a taviranyitoval ekkor is mikodtethetd.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

Menu Esc
O LAD

Pointer




A kivetito biztonsagi funkcioi

a Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. Vil Vilassza ki a Vezérlés zarolasa lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.
Kép
Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr Kép [Zaroldsi bedllitas] Vissza
Jel Split Screen
— g  Nagyitas Jel Vezérlés zdroldsa  @Teljes zdrolds
Beallitasok @ [MEIGIEY]

Hangerd Bedllitisok @
Részletes HDMI csatlakozas S

Zarolasi beallitas Részletes
Halézat Mutaté alakja Mutato 1

Mikr. bemen. hangerd 0 Halézat
ECO Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul

Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas ECO
Informacio Mintazat

Telepitési (tmutaté Informacié
Alaphelyzet Alaphelyzet

Alaphelyzet

Valassza ki a Zarolasi beallitas opciot, és nyomja meg az [Enter]
gombot. Valasszon ki egyet az aldbbi zarolastipusok koziil, és nyomja meg az
[Enter] gombot:

Kép Vissza o A kivetit6 0sszes gombjanak lezardsahoz valassza ki a Teljes zarolas
Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr lehetdséget.
Jel Split Screen " 1 e 14 et ./ .
. Nagyitds  Ha a fékapcsolo kivételével a kivetitd sszes gombjat le szeretné
Bedllitasok @ népeltq[és . zarni, valassza ki a Részleges zarolas lehetdséget.
" Hangerd
Részletes HDMI csatlakozds Megnyilik egy meger6sitést kérd iizenet.
Zaroldsi bedllitas ]
Halézat Mutaté alakja Mutatd 1 , . . . .
Mikr. bemen. hangeré 0 Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
ECO ;:mﬂ;::;g?:iﬁgek Elf;{nhfa(,t;;as 7tés A Vezérlés zarolasa beillitds aktivalodik.
Informacié Mintazat
Telepitési utmutatd Lo ;
Alaphelyzet Alaphelyzet » Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetité gombjainak kiolddsa" p.148

A kivetito gombjainak kioldasa

Ha a kivetité gombjai zarolva vannak, tegye az alabbiak egyikét a zarolas
feloldasahoz.



A kivetito biztonsagi funkcioi

o Tartsa lenyomva az [Enter] gombot a kezel6panelen 7 masodpercig.
Megjelenik egy iizenet, és a zarolas feloldodik.

o Valassza ki a Ki lehetGséget a Vezérlés zarolasa értékeként a kivetitd
Beallitasok meniijében.

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitaisok mend" p.181

A biztonsagi kabel felszerelése

A kivetitére lopasgatlé biztonsagi kabelt szerelhet fel.
« A Kensington Microsaver Security rendszer felerésitéséhez hasznalja a
kivetitdn 1év6 biztonsagi nyilast.

@ A Microsaver Security Systemre vonatkozd tovabbi részletekért
latogasson el a http://www.kensington.com/ webhelyre.

o Drotkabel felszereléséhez hasznalja a kivetitdn 1év6 kabelrogzitési pontot,
majd erdsitse a kabelt egy mozdithatatlan targyhoz vagy nehéz
butordarabhoz.

/774

7777777
707777

77777

7

Kereskedelmi forgalomban kaphatd lopasgatlé zarat is hasznalhat. A
biztonsagi kabel lezdrasahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatét.


http://www.kensington.com/

A kivetito hasznalata halézatban

Ha a kivetit6t haldzaton torténd hasznalatra szeretné bedllitani, kovesse az alabbi fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok
o "Kivetités vezetékes halozaton keresztiil" p.151
o "Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil" p.154



Kivetités vezetékes haléozaton keresztiil

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére vezetékes haldzaton keresztiil. a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité LAN-portjahoz.
Ehhez csatlakoztassa a kivetitdt a halézathoz, majd allitsa be a kivetitét és a
szamitogépet a haldzaton keresztiil torténd kivetitéshez.

Miutan az itt leirtak szerint csatlakoztatta és beallitotta a kivetit6t, telepitse az
EasyMP Multi PC Projection szoftvert az Epson Projector Software CD-
ROM-rol (ha van) vagy a webhelyrdl.

Az EasyMP Multi PC Projection szoftver segitségével bedllithatja a
szamitogépet a hdlozaton keresztill torténd kivetitéshez. A szoftver interaktiv
értekezletek tartdsat is lehetévé teszi ugy, hogy a felhasznalok szamitogépes
képernydit kivetiti a halézaton. Az utasitasokért lasd az EasyMP Multi PC
Projection kezelési uitmutatéja cimt dokumentumot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Csatlakoztatas vezetékes haldzathoz" p.151
o "Vezetékes halozati bedllitasok kivalasztasa" p.151

Vezetékes haldozati beallitasok kivalasztasa

Csatlakoztatas vezetékes hal6zathoz
Ahhoz, hogy a halézaton 1év6 szamitégépekrol vetithessen, meg kell adnia a

Ha a kivetit6t egy vezetékes helyi (LAN-) hal6zathoz szeretné csatlakoztatni, halézati beallitasokat a kivetitdn.

akkor hasznaljon 100Base-TX vagy 10Base-T haldzati kabelt. A megfelel6

adatatvitel érdekében hasznaljon Cat.5e vagy jobb mindségli arnyékolt kabelt. %  Ellenrizze, hogy a kivetitdt a LAN-porton keresztiil csatlakoztatta a
$ vezetékes halézathoz.

Csatlakoztassa a haldzati kabel egyik végét a haldzati elosztohoz,
kapcsolohoz vagy routerhez.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.
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a Valassza ki a Halozat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. B Igény szerint adja meg az alapbeallitasokat.
« A Kivetité neve opciondl egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert
Kép tartalmazo6 nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetit6t a
Vez. nélk. LAN tap. Ki haldzaton.
Jel Hal. inf. - Vez, nélk. LAN
T Hé'-ki[‘:j- - V‘?ZI- LAN A PJLink jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
=0 ﬁ?omzatméebg;;ﬁf ;;i?e tartalnlaazé' jelsz{)t a(/l}}lat meg, a{nellyel a PJLink-protokollt
Részletes Halézati konfiguracichoz hasznalhatja a kivetité vezérléséhez.

Halozat o + A Remote jelszé opcional egy legfeljebb 8 alfanumerikus karaktert
T tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetité elérhetévé valik a
ECO webes taviranyiton keresztiil. (A felhasznalonév az EPSONREMOTE;
Informacié az alapértelmezett jelszo guest.)

Alaphelyzet o A Web-hozzaf. jelszé opcional egy legfeljebb 8 alfanumerikus

karaktert tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetité elérhet6vé
valik a vilaghalon keresztiil. (A felhasznalonév az EPSONWEB; az
alapértelmezett jelsz6 admin.)

B Valassza ki a Halézati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az

« A Moderatori jelszé opcional egy legfeljebb négyjegyti szambol allo
[Enter] gombot.

jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az EasyMP Multi PC
Projection vagy az Epson iProjection szoftverrel érheti el a kivetitét.
Valassza ki az Alap meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. (Alapesetben nincs jelszé beallitva.)

+ A Vetit6 kulcsszava egy biztonsagi jelszé bekapcsolasat teszi

Alap lehetévé, amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil

T fivetitd neve tartézkodok hozzaférjenek a kivetitéhoz. A kivetité hasznalatahoz és
Vez.nelk.LAN 2O az aktudlis vetit6vdszon megosztasdhoz meg kell adnia a
Remote jelszé . , ; . . . :
Vez. LAN R megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszot az EasyMP Multi PC
Moderdtori jelsz6 Projection vagy az Epson iProjection szoftvert futtatd szamitogéprol.
Ertesités Vetitd kulcsszava Ki . oo . s i 14 . e n 1 AT A e
LAN infé megjelenitése Szoveg és Q... « A LAN infé megjelenitése opciondl beallithatja a kivetitd halozati
Egyebek adatainak megjelenitési formatumat.
Alaphelyzet

Hasznalja a megjelenitett billentytizetet a név, a jelszavak és a

kulcssz6 megadasdhoz. Haszndlja a nyilgombokat a tdvvezérlén a
karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
kivalasztasukhoz.

Beallitas kész
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a Valassza ki a Vezetékes LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. A beallitasok végrehajtasat kovetGen valassza a Beallitas kész
lehetéséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

IP bedllitdsok
IP cim kijelzés i m Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérldn.

A vezetékes halozati beallitasok elvégzése akkor szamit befejezettnek, ha
a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti képernyén.

[LAN]

Kivetito neve
SSID
IP-cim -\-

IP-cim
Kulcsszo

Valassza ki az IP beallitasok lehetéséget, és nyomja meg az [Enter]

bot.
gomdo Event ID

B Sziikség esetén valassza a sajat IP beallitasait.

» Ha a hdalézat automatikusan osztja ki a cimeket, allitsa a DHCP
beallitast Be értékre.

o Ha a cimeket manudlisan kell beallitania, akkor 4llitsa a DHCP
funkciot Kj értékre, majd adja meg a kivetité IP-cim, Alhalézati
maszk és Atjaro cime beallitasainak értékét (ha sziikséges).

@ Ha a megjelenitett képerny6-billentytizeten 1évé szamok koziil
szeretne kiemelni néhdnyat, akkor haszndlja a nyilgombokat a

tavvezérlén. Egy kiemelt szam kivélasztasdhoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

g Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a LAN készenléti
képernydn és a Kezd6képernyodn, allitsa az IP cim kijelzés beallitasat Ki
értékre.
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Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére vezeték nélkiili halézaton keresztiil.

Figyelem
Ehhez telepitenie kell az Epson 802.11b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult, Soha ne tévolitsa el a modult, ha a jelz6fénye kék vagy villog, illetve amikor vezeték
majd be kell allitania a kivetitt és a szamitogépet a vezeték nélkiili nélkil vetiti ki a képet. Etté] a modul kdrosodhat, vagy adatveszteség kovetkezhet
kivetitéshez, a kivetit6 Halézati meniiivel. be.

Miutén telepitette a vezeték nélkiili LAN-modult és beallitotta a kivetitét,

telepitse a hdlézati szoftvert az Epson Projector Software CD-ROM-r6l (ha n Tévolitsa el a kabelfedél csavarjait a kabelfedél kinyitasahoz.
van), vagy toltse le a szoftvert, ha sziikséges. Hasznalja az alabbi szoftvert és
dokumentaciot a vezeték nélkiili kivetités beallitdsahoz és vezérléséhez:

« Az EasyMP Multi PC Projection szoftver interaktiv értekezletek tartasat
teszi lehetdvé ugy, hogy a felhasznalok szamitogépes képernydit kivetiti a
halézaton. Az utasitasokért lasd az EasyMP Multi PC Projection kezelési
utmutatéja cimt dokumentumot.

@ 9

« Az Epson iProjection alkalmazis lehet6vé teszi Onnek a kivetitést az i0S
vagy Android eszk6zokrol.
Az Epson iProjection alkalmazast letoltheti az App Store aruhazbél vagy a
Google Play webhelyérél. Az App Store druhdzzal vagy a Google Play-jel
valé kommunikacié soran keletkezé barmilyen koltség a felhasznaldt terheli.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése" p.154

o "Vezeték nélkiili halozati bedllitasok kivalasztdsa manudlisan” p.155

o "Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztdsa Windows rendszerben”
p-157

o "Vezeték nélkiili hélozati beallitasok kivélasztdsa OS X rendszerben" p.158

o "A vezeték nélkiili halézati biztonsag bedllitdsa” p.158

« "Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal" p.159

o "USB-kulcs hasznalata Windows rendszert szamitogép csatlakoztatasahoz"
p.159

A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése

A kivetitd vezeték nélkiili halézaton torténd hasznalatahoz telepitse az Epson
802.11b/g/n vezeték nélkiili LAN modult. Masfajta vezeték nélkiili LAN-

modult ne telepitsen.
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Csatlakoztassa a vezeték nélkiili LAN-modult a vezeték nélkiili LAN- a Valassza ki a Halozat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
modul nyildsahoz.

Vez. nélk. LAN tap. Ki
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

Hal. inf. - Vez, LAN

QR kod megjelenitése
Nyomtaté beallitasai

Halozati konfiguraciohoz

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa

sye Vissza
manualisan Vez. nélk. LAN tap.  ©Be
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

Hal. inf. - Vez, LAN

QR kod megjelenitése
Tavoli asztal beallitasa
Halozati konfiguraciéhoz

Ahhoz, hogy a vezeték nélkiili halézatrdl vetithessen, meg kell adnia a halézati
beallitasokat a kivetitén.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen.

Vilassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.
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B Valassza ki az Alap meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. + A Vetit6 kulcsszava egy biztonsagi jelszé bekapcsolasat teszi
lehetévé, amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil
tartozkodok hozzaférjenek a kivetitéhoz. A kivetitd hasznalatdhoz és

Alap Kivetits neve Yz O az aktualis vetitévaszon megosztasahoz meg kell adnia a
Vez.nélk.LAN PJLink jelsz6 megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszot az EasyMP MultiPC
Remote jelszé Projection vagy az Epson iProjection szoftvert futtatd szamitogéprol.
Vez. LAN Web-hozzaf. jelszé Lo . L o o .
Moderatori jelszé « A LAN infé megjelenitése opciondl beallithatja a kivetitd halozati
Ertesités Vetitd kulcsszava Ki adatainak megjelenitési formatumat.
LAN infé megjelenitése Szoveg és Q...
Egyebek
@ Hasznélja a megjelenitett billentytizetet a név és a jelszo
Alaphelyzet megaddsihoz. Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlén a

karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a

Beallitas kész .. p
kivélasztdsukhoz.

Valassza ki a Vezeték nélkiili helyi halozat meniit, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

a Igény szerint adja meg az alapbeadllitasokat.

« A Kivetité neve opciondl egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert Alap -
tartalmazo6 nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetit6t a [V ez.néIk.LAN 0 g:;rim;solat el I
héldzaton. | DBiztonsdg Megnyitds
A PJLink jelsz6 opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert vez LAN ‘éilzfgma 1ch
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a PJLink-protokollt Ertesités SSID megjelenités  Ki
hasznalhatja a kivetitd vezérléséhez. IP cim kijelzés Ki
Egyebek

« A Remote jelszé opcional egy legfeljebb 8 alfanumerikus karaktert
tartalmazd jelszot adhat meg, amellyel a kivetit6 elérhetévé valik a Alaphelyzet
webes taviranyiton keresztiil. (A felhasznalénév az EPSONREMOTE;

. . p Bedllitas kész
az alapértelmezett jelszo guest.)

o A Web-hozzaf. jelszé opcional egy legfeljebb 8 alfanumerikus
karaktert tartalmazoé jelszot adhat meg, amellyel a kivetitd elérhetévé
valik a vilaghalon keresztiil. (A felhasznalonév az EPSONWEB; az

alapértelmezett jelsz6 admin.
P ] ) B Valassza ki a Kapcsolat modja bedllitast.

+ Gyors lehetévé teszi a kozvetlen kapcsolddast tobb okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitégéphez, vezeték nélkiili kommunikéacié
hasznalataval.

« A Moderatori jelszé opcional egy legfeljebb négyjegyti szambol allo
jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az EasyMP MultiPC
Projection vagy az Epson iProjection szoftverrel érheti el a kivetitot.
(Alapesetben nincs jelszd beallitva.)
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« Specialis tobb okostelefonhoz, tablagéphez vagy szamitogéphez A vezeték nélkiili haldzati beallitasok elvégzése akkor szamit
torténd kapcsolodast tesz lehetévé egy vezeték nélkiili hozzaférési befejezettnek, ha a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti
ponton keresztiil. képernydn.

g Ha a Specialis csatlakozasi modot vélasztotta, a Hozzaférési pont
keresése opcioval kijelolheti azt a hozzaférési pontot, amelyhez [LAN]
csatlakozni szeretne.

Kivetito neve

%  Ha az SSID-azonosit6t manudlisan kell hozzarendelnie, valassza SSID
az SSID elemet az SSID-azonosité megadaséhoz. IP-cim -
IP-cim
Kulcsszb
@ A Specialis csatlakozasi modnal adja meg igény szerint a halézat IP-
beallitdsait.
« Ha a hélézat automatikusan osztja ki a cimeket, vélassza ki az IP Event ID

beallitasok elemet, hogy a DHCP beallitast Be értékre allitsa.

o Ha a cimeket manudlisan kell beallitania, valassza az IP beallitasok
elemet, hogy a DHCP funkciét Ki értékre allitsa, majd adja meg a

kivetité IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime beallitdsainak Ha végzett a kivetit6é vezeték nélkiili bedllitdsainak megaddsaval, ki kell
értékét (ha sziikséges). valasztania a vezeték nélkiili halézatot a szamitégépen. Ezutan inditsa el a
halézati szoftvert, és kiildjon képeket a kivetitére a vezeték nélkiili hal6zaton

m Ha nem szeretné, hogy az SSID vagy IP-cim megjelenjen a LAN keresztil.

készenléti képernyén és a Kezddképernydn, akkor allitsa az SSID
megjelenités vagy IP cim kijelzés elemet Ki értékre.

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa

A beallitasok megadasa utan valassza a Beallitas kész lehetéséget, Windows rendszerben

azutan a bedllitasok elmentéséhez és a meniibél torténd kilépéshez
kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

A kivetit6hoz valo csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték
. , o nélkiili hélézatot a szamitogépen.
@ Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén.
A vezeték nélkiili segédprogram eléréséhez kattintson duplan a
Windows talcan 1év6 halézatikonra.

Ha Specidlis kapcsolddasi modban csatlakozik, valassza ki annak a
halézatnak a halozatnevét (SSID), amelyhez a kivetité csatlakozik.

B Kattintson a Csatlakozas gombra.
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Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa OS X 4 ?’EélaSSTa ki abVezeték nélkiili helyi halézat meniit, és nyomja meg az
nter| gombot.
rendszerben
A kivetitéhoz vald csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték Alap X I o o
nélkiili hdlozatot az OS X rendszerben. [Vez.nélk.LAN 0 SZ?SSO at modja =

Biztonsag Megnyitas

n Kattintson az AirPort ikonra a képernyd fels§ részén 1év6 meniisoron. Ve LA ‘éi':fgma ich
Ertesités SSID megjelenités  Ki
a Ha Specialis kapcsolodéasi modban csatlakozik, gy6z8djon meg arrdl, IP cim kijelzés Ki
hogy az AirPort be van kapcsolva, majd valassza ki annak a hal6zatnak Egyebek
a halozatnevét (SSID), amelyhez a kivetit6 csatlakozik. Alaphelyzet

Beallitas kész

A vezeték nélkiili halozati biztonsag beallitasa

Igény szerint biztonsagi funkciokat dllithat be a kivetitdn, ha egy vezeték
nélkiili halézaton szeretné haszndlni a késziiléket. Allitsa be az alabbi

biztonsagi lehetdségek egyikét a haldzaton hasznélt beallitasoknak B Vélassza ki a Biztonsag bedllitdst, és nyomja meg az [Enter] gombot.

megfelelen:
« WPA2-PSK biztonsag Alap o Vissza
) , . Kapcsolat médja Gyors
« WPA/WPA2-PSK biztonsag * [Vez.nélk.LAN (W] Hozzaf.pont keres.
" SSID
* Csak a Specidlis csatlakozasi mdd esetén all rendelkezésre. Vez. LAN
Jelszé
- , , L, . Ertesités IP bedllitdsok
$ A helyes adatok megadasaval kapcsolatos ttmutatasért forduljon a SSID megjelenités  Ki
hélézati rendszergazdahoz. Egyebek IP cim kijelzés Ki
Alaphelyzet
n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen. Bedllitds kész

a Valassza ki a Halézat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Halézati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot. G Adja meg a biztonsdgi bedllitisokat a halozaténak megfelelGen.
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A beallitasok végrehajtasat kovetSen valassza ki a Beallitas kész

lehetéséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Halézat menii - Vezeték nélkiili LAN meni" p.192

Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal

Miutan kivalasztotta a kivetitd vezeték nélkiili halozati beallitasait,
megjelenithet egy QR-kddot a képernydn, és a kod segitségével
mobilkésziiléket csatlakoztathat a kivetit6hoz az Epson iProjection
alkalmazason keresztil.

$ o Gy6z6djon meg arrol, hogy az Epson iProjection legtjabb verzidja
van telepitve a késziilékére (a funkcidt az 1.3.0-s vagy jabb verzio
tamogatja).

o Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen let6ltheti az App Store
aruhazbdl vagy a Google Play webhelyérél. Az App Store aruhazzal
vagy a Google Play-jel val6 kommunikdacid soran keletkezé barmilyen
koltség a felhasznalot terheli.

» Ha az Epson iProjection alkalmazast Gyors csatlakozasi médban
hasznalja, azt javasoljuk, hogy adjon meg biztonsagi beallitasokat.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérldn.

A QR-kdd megjelenik a vetitdvasznon.

% « Hanem latja a QR-kodot, dllitsa a LAN inf6 megjelenitése
beallitast Szoveg és QR kod értékre a kivetité Halozat
mentijében.
@ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > LAN inf6
megjelenitése
o A QR-kdd elrejtéséhez nyomja meg a [Esc] gombot.

o A QR-kddot a Kezd6képerny6n lathaté ikon kivélasztasaval is
megjelenitheti.

a Inditsa el az Epson iProjection alkalmazast a mobilkésziilékén.

Olvassa le a kivetitett QR-kodot a mobilkésziilékével a késziilék és a
kivetit6 csatlakoztatdsdhoz.

% A QR-kdd helyes leolvasasahoz alljon a vetitévaszon elé kozel a
vaszonhoz, hogy a kivetitett kod a mobilkésziiléek QR-
kédolvasdjanak segédvonalan belil legyen. Ha ttl messze all a
vaszontdl, el6fordulhat, hogy nem tudja leolvasni a kédot.

Miutan létrejott a kapcsolat, megjelenik a mobilkésziilék képernydje.
Erintse meg a Photos (Fotok), Documents (Dokumentumok) vagy
Web Page (Weboldal) elemet a meniiben, és valassza ki azt a képet,
amelyet ki szeretne vetiteni.

USB-kulcs hasznalata Windows rendszerii szamitogép
csatlakoztatasahoz

Beallithatja az USB flash-meghajtot USB-kulcsként, ha a kivetit6t egyszertien
és gyorsan szeretné csatlakoztatni egy vezeték nélkiili LAN-t tdimogatd
Windows szamitégéphez. Az USB-kulcs lehet6vé teszi, hogy automatikusan
kivalassza a szamitogép vezeték nélkiili halozati beallitasait, és vezeték nélkiili
modon kivetitse a bemutatdjat.

n Allitsa be az USB-kulcsot az EasyMP Multi PC Projection hasznélataval.

@ Az utasitasokért lasd az EasyMP Multi PC Projection kezelési
utmutatoja.

g Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték nélkiili LAN-modul telepitve van
vagy be van helyezve a kivetit6be.

Kapcsolja be a kivetitét.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén.



Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

Megjelenik a LAN készenléti képernyd. Ellendrizze, hogy megjelenik
egy SSID és az IP-cim.

Tévolitsa el az USB-kulcsot.

Csatlakoztassa az USB-kulcsot a szamitogép egyik szabad USB-portjaba.

@ Ha Windows Vista hasznalata esetén megjelenik az Automatikus
lejatszas ablak, valassza ki az MPPLaunch.exe lehet8séget, majd
valassza az Engedélyezés parancsot.

A sziikséges alkalmazas telepitéséhez kovesse a képernyén megjelend
utasitdsokat.

« Ha megjelenik a Windows-ttizfallal kapcsolatos iizenet,

kattintson az Igen lehetGségre a tlizfal kikapcsoldsahoz.
o A szoftver telepitéséhez rendszergazdai jogok sziikségesek.

o Ha a telepités nem torténik meg automatikusan, kattintson
duplan az USB-kulcson az MPPLaunch.exe fajlra.

Néhany perc elteltével a kivetité megjeleniti a szamitogép képét. Ha
nem jelenik meg, nyomja meg a [LAN] gombot a kivetitd tavvezérléjén,
vagy inditsa Gjra a szamitogépet.

Tartsa meg a bemutatot.

Miutan végzett a vezeték nélkiili kivetitéssel, valassza a Windows-talcan
lathaté Hardver biztonsagos eltavolitasa ikont, majd tavolitsa el az
USB-kulcsot a szamitégépbdl.

@ Elképzelhetd, hogy tjra kell inditania a szamitégépet a vezeték
nélkili LAN-kapcsolat Gjraaktivalasahoz.



A kivetito felligyelete és vezérlése

A kivetité halézaton torténd feliigyeletét és vezérlését illetéen kovesse az alabbi fejezetekben talalhato utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

« "EasyMP Monitor" p.162

« "A halézathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése bongészéprogram segitségével” p.163
« "E-mailes haldzati figyelmeztetések bedllitasa a kivetitéhoz" p.165

o "SNMP-vel torténd feliigyelet beallitasa" p.166

« "ESC/VP21 parancsok hasznélata" p.167

« "PJLink tdmogatds" p.169

« "Crestron RoomView-tamogatas" p.170



EasyMP Monitor

A csak Windows rendszerben hasznalhaté EasyMP Monitor szoftver lehet6vé
teszi, hogy a haldzaton keresztiil feliigyelje és vezérelje a kivetitot. Az
utasitasokért lasd az EasyMP Monitor Haszndlati utmutaté.

Az EasyMP Monitor szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com

A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

« Eléfordulhat, hogy a Webes vezérlés képernyd
megjelenitéséhez be kell jelentkeznie. Ha megjelenik egy
bejelentkezési képernyd, adja meg a felhasznalénevét és
jelszavat. (A felhasznalénév az EPSONWEB, az alapértelmezett

Miutan csatlakoztatta a kivetitdt a haldzathoz, kivalaszthatja a kivetitd
bedllitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram segitségével
vezérelheti. Ez lehetdvé teszi, hogy tavolrol is hozzaférjen a kivetitéhoz.

$ o Ellendrizze, hogy a kivetitd és a szimitégép hélézatra van-e jelsz6 pedig az admin.)
kapcsolva. Ha vezeték nélkiili helyi halézaton keresztiil vetit ki o A jelszot a kivetitd Halézat meniijének Web-hozzaf. jelszé
képeket, kapcsolddjon Specialis izemmodban. bedllitasanal mddosithatja.
o A webes bedllitdsi és vezérlési funkciok az Internet Explorer 9.0 vagy @ Halozat > Halézati konfigurici6 > Alap > Web-hozzf.
Ujabb verzidjat (Windows), illetve a Safari bongészét (OS X) jelszoé

tamogatjak olyan hal6zatokon, amelyek nem alkalmaznak proxy-
szervert a kapcsolédashoz. A webbongészé segitségével nem lehet a

kivetitd dsszes meniibedllitasat kivélasztani, illetve nem lehet a A kivetité meniibeallitasainak kivalasztdsahoz jelolje ki a menii nevét, és
kivetitd sszes funkcidjat vezérelni. kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a beallitdsok
« Ha a Készenléti iizemmod beallitdést Kommunikacid be értékre kivalasztasahoz.
allitja a kivetit6 ECO meniijében, akkor is hasznalhat webbongész6t a
beallitasok kivalasztdsara és a kivetités vezérlésére, ha a kivetitd o . wa, ., . A
K R 2 . . 7 AT %y« A webbongész6 segitségével nem lehet kivélasztani az alabbi
észenléti izemmodban van (amikor nincs tapellatds). beallitdsokat

o Képeltolas

n Gy6z8djon meg arrdl, hogy a kivetitd be van kapcsolva. « HDMI csatlakozas
o Mutat¢ alakja
a Gy6z6djon meg rola, a szamitégépe vagy az eszkoze ugyanarra a + Felhasznal6i gomb
hélézatra csatlakozik-e, mint a kivetitd. o Tesztabra
« Easy Interactive Function
B Inditsa el a webbongészot a szamitogépen vagy az eszkozon. « Felhaszndld logéja
« USB Type B
Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét « Nyelv
a bongész6é cim mezdjében. . Event ID

 Lampa idejének null.

» Nyomtaté beallitasai

Valassza ki az ikont, a Webes vezérlés képernyd elérése érdekében.

Az alabbi bedllitasokat csak webbongész6n keresztiil lehet
kivalasztani.
 Monitor jelszava (max. 16 alfanumerikus karakter)

o HTTP-port (webes vezérléshez hasznalt portszam a
kovetkezok kivételével: 80 (alapértelmezett), 843, 3620, 3621,
3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

-

z @ A Page Up és Page Down gomb vezérlése
A kivetités tavolrol torténd vezérléséhez valassza ki a ikont.

@ Forrasok keresése

« Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a © A hilozati forrds kivalasztisa

felhasznaldnevét és jelszavat. (A felhasznalénév az © Az USB Display vagy USB-eszkoz forras kivalasztasa
EPSONREMOTE, az alapértelmezett jelsz6 pedig a guest.)

o A jelszot a kivetitd Halézat meniijének Remote jelszé
beallitdsanal modosithatja. @ Megjeleniti a QR-kddot
@ Halozat > Halézati konfiguracié > Alap > Remote jelszo

(® A hanger6-szabalyozo gomb vezérlése

» Kapcsolodo hivatkozasok
8 Jelolje ki a kivetit6 azon funkcidjanak ikonjat, amelyet vezérelni « "A kivetité haldzati beallitasai - Halozat menii" p.190
szeretne. « "Halézat menii - Alap mentd" p.191
« "A kivetitd tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.197
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@ A fékapcsolé gomb vezérlése

@ A szamitégépes port forras kivalasztasa

@ A vide6- és HDMI-port forrasok kivalasztasa
@ A Freeze gomb vezérlése

@ Az A/V Mute gomb vezérlése



E-mailes halézati figyelmeztetések beallitasa a kivetitohoz

Beallithatja, hogy a kivetit§ e-mail iizenetben figyelmeztetést kiildjon Onnek a

hél6zaton keresztiil, ha probléma adodik a kivetitével.

Ha a Készenléti iizemmdd beallitdst Kommunikacio be értékre allitja a

kivetitd6 ECO meniijében, akkor is fogadhatja az e-mailes figyelmeztetéseket,

ha a kivetit6 készenléti iizemmodban van (amikor nincs tapellatds).

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

a Valassza ki a Halézat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Halézati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az

[Enter] gombot.

n Vélassza ki az Ertesitések meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap
Vez.nélk.LAN

Vez. LAN

Ertesités (]

Egyebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

SMTP kiszolgalé 0. 0. 0. O
Portszam 0

Kezddpont

Cim 1 beallitas

Cim 2 beallitas

Cim 3 beallitas

SNMP

Trap IP-cim 1

Trap IP-cim 2

Kozosségnév

Levél értesités Ki

PJLink-értesités
Ertesit. IP-cim

B Allitsa a Levél értesités lehetdséget Be értékre.

B Adja meg az IP-cimet az SMTP kiszolgaloé opcional.

@ Ne haszndlja a kovetkez$ cimeket: 127.x.x.x vagy 224.0.0.0 —
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jeldl).

Valasszon ki egy szamot az SMTP-kiszolgalé Portszam beallitdsahoz. 1
és 65535 kozotti értéket lehet megadni (az alapértelmezett szam a 25).

B Valasszon ki egy cimmez6t, adja meg az e-mail cimet, és valassza ki,
hogy milyen figyelmeztetéseket szeretne kapni. Ismételje meg ezt a
muveletsort legfeljebb harom cim esetében.

Az e-mail cime legfeljebb 32 alfanumerikus karakterbdl 4llhat.

g A beallitasok végrehajtasat kovetden valassza a Beallitas kész
lehetdséget, majd a bedllitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

@ Ha egy stilyos probléma a kivetité kikapcsolédasat okozza,
eléfordulhat, hogy nem kap e-mailes figyelmeztetést.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Halozati kivetitd e-mailes figyelmeztetd iizenetei" p.165
« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.197

Halozati kivetito e-mailes figyelmezteto lizenetei

Ha a haldzathoz csatlakoztatott kivetit6k egyikén probléma meriil fel, és
megadta, hogy e-mailes figyelmeztetést szeretne kapni, egy e-mail iizenetet fog
kapni az alabbi informacidkkal:

« A Feladé pontban az e-mail feladojaként beallitott e-mail cim

« Epson Projector megjelolés az lizenet targysoraban

« A problémas kivetité neve

o Az érintett kivetité IP-cime

o Részletes informaciok a problémardl



SNMP-vel torténo feliigyelet beallitasa

A halézati rendszergazdak igény szerint telepithetik az SNMP (Simple [rja be az SNMP Kozosségnevet (max. 32 alfanumerikus karakter).
Network Management Protocol) szoftvert a halozati szdmitogépekre, hogy

feltigyelhessék a kivetitoket. Ha az On hdlézata haszndlja ezt a szoftvert, B A bedllitdisok megaddsa utédn valassza a Beallitas kész lehetdséget, majd
bedllithatja a kivetitot az SNMP-feliigyeletre. a beallitdsok elmentéséhez és a meniibél torténd kilépéshez kovesse a

képerny6n megjelend utasitdsokat.
n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

a Valassza ki a Halozat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

B Vilassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Valassza ki az Ertesitések meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap

Levél értesités

Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgalo
Portszam
Vez. LAN Kezddpont
Cim 1 beallitas
Ertesités (4] Cim 2 beallitas
=" Cim 3 beallitas

Egyebek SNMP
Trap IP-cim 1
Alaphelyzet Trap IP-cim 2
Kozosségnéy
Beadllitas kész PJLink-értesités

Ertesit. IP-cim

B Allitsa az SNMP lehet8séget Be értékre.

Adjon meg legfeljebb két IP-cimet, amelyen SNMP-értésitést szeretne
kapni. Az egyes cimmezdkben 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.

@ Ne hasznalja a kovetkezd cimeket: 127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol). Ez a

kivetité tdimogatja az SNMP ligynok 1. valtozatat (SNMPv1).



ESC/VP21 parancsok hasznalata

A kivetitét vezérelheti egy kiils6 eszkozrél ESC/VP21 segitségével.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "ESC/VP21 parancslista” p.167
o "Kébelek elrendezése" p.167

ESC/VP21 parancslista

Ha a kivetitd bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsol és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsolasakor egy

kettéspont (":") (3Ah) jelenik meg.

Parancs betdpldlasa esetén a kivetitd végrehajtja a parancsot, és jbol

megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezé parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

"o

hibatizenet és ujbol megjelenik a ":".

Az alabbi parancsok dllnak rendelkezésre.

Elem Parancs
A/V némitas Be/Ki | Be NEMITAS BE
Ki NEMITAS KI

Minden egyes parancs végére beilleszt egy Carriage Return (CR) (kocsi vissza)
kédot (0Dh), majd tovabbitja.

Tovabbi részletekért vegye fel a kapcsolatot az Epson vallalattal.

Elem Parancs
Fékapcsold Be BEKAPCSOLAS
ON/OEE Ki KIKAPCSOLAS
Jelkivalasztas Szamitégép Autom. FORRAS 1F
RGB FORRAS 11
Osszetevd FORRAS 14
HDMI1/MHL FORRAS 30
HDMI2 FORRAS A0
HDMI3 FORRAS C0
Video FORRAS 41
USB Display FORRAS 51
USBI FORRAS 52
LAN FORRAS 53
USB2 FORRAS 54

Kabelek elrendezése

Soros csatlakozas

« Csatlakoz6 alakja: D-Sub 9 tiis (csatlakozddugd)
« A kivetité bemeneti portjanak neve: RS-232C

o Kabel tipusa: keresztez6 (null modem) kabel

Az alabbi abran a kivetit6 oldala a bal oldalon, a szamitogép oldala pedig a
jobb oldalon lathato:

RS-232C

®OeO®
° lemeonl| ©

GND 5 5 GND

D 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD



ESC/VP21 parancsok hasznalata

Jel neve Funkcié
GND Fold

TD Adatkuldés
RD Adatfogadas

Kommunikacids protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
« Adathossz: 8 bit

« Paritds: Nincs

« Adatatvitel végét jelzo bit: 1 bit

« Folyamatvezérlés: Nincs



PJLink tamogatas

A PJLink a JBMIA (Japan Business Machine and Information System
Industries Association) allapitotta meg szabvanyos protokollként a
halézatkompatibilis kivetitok vezérléséhez a kivetiték vezérlési protokolljainak
szabvanyositasara iranyul6 torekvések részeként.

A kivetité megfelel a PJLink Class2 szabvany eldirdsainak, amelyeket a JBMIA
hatarozott meg.

A PJLink keresési funkcid esetén hasznélt port szama 4352 (UDP).
A PJLink hasznalata el6tt meg kell adnia a haldzati beallitasokat.

Az 6sszes parancsot teljesiti a PJLink Class2 altal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerésiti a PJLink
szabvanyadaptacids tanusitvany.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

« Nem kompatibilis parancsok

Funkci6 PJLink-parancs

Némitds beallitasai Kép némitas bedllitdsa AVMT 11

Hang némitas beallitasa AVMT 21

» Bemeneti portok és a megfelel6 bemeneti forras szama

Bemeneti port neve Bemeneti forras szdma
Szadmitégép 11
Vided 21
HDMI1/MHL 32
HDMI2 33
HDMI3 36
USB1 41
USB2 42
LAN 52
USB Display 53

« A gyartd neve, amely megjelenik a "Gyart6 neve informacié lekérdezés" alatt
EPSON

« A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informacié lekérdezés"
alatt

o EPSON 696Ui/696UT


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron RoomView-tamogatas

Ha a Crestron RoomView halozati feliigyeleti és vezérldrendszert hasznalja, a Valassza ki a Halézat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
akkor beallithatja, hogy a kivetit6 a rendszeren miikodjon. A Crestron

RoomView rendszer segitségével egy webbongészobdl vezérelheti és Valassza ki a Halézati konfiguracidhoz elemet, és nyomja meg az

teliigyelheti a kivetit6t. [Enter] gombot.
@ o A Crestron RoomView haszndalatakor az Epson webes vezérlési Vélassza ki az Egyebek meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
funkcio, illetve a Message Broadcasting segédprogram nem
hasznalhaté az EasyMP Monitor szoftverhez.
o Ha a Készenléti iizemmoad beillitist Kommunikacio be értékre Els8bbséai 41idr6 Ve
allitja a kivetité ECO meniijében, akkor is vezérelheti a kivetit6t, ha a AMX D evi%le Djis S
kivetité készenléti izemmaddban van (amikor nincs tapellatas). Crestron RoomView

Control4 SDDP

Bévebb informaciot a Crestron RoomView rendszerrdl a Crestron webhelyén Message Broadcasting

olvashat.

[Egyebek 0

http://www.crestron.com

A rendszereszkozok feliigyeletéhez a Crestron altal biztositott Crestron
RoomView Express vagy Crestron RoomView Server Edition szoftvert
hasznalhatja. Kommunikélhat az tigyfélszolgalattal, és segélykéré iizeneteket
kiildhet. A tovabbi részletekért lasd a kovetkezd weblapot.

http://www.crestron.com/getroomview

A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szamitogépén egy
webbongészé segitségével. B Allitsa a Crestron RoomView beallitast Be értékre, igy a rendszer

o i érzékelni fogja a kivetitét.
» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Crestron RoomView tamogatas beallitasa" p.170 G
o "A héldzathoz csatlakoztatott kivetitd vezérlése a Crestron RoomView
segitségével" p.171

A beallitasok megadasa utan valassza a Beallitas kész lehetéséget, majd
a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd kilépéshez kovesse a
képerny6n megjelend utasitdsokat.

A beallitas engedélyezéséhez kapcsolja ki, majd kapcsolja be Gjra a
Crestron RoomView tamogatas beallitasa kivetitét.

Ha szeretné beallitani, hogy a kivetit6 a Crestron RoomView feliigyeleti és
vezérlérendszert hasznalja, akkor ellendrizze, hogy a szamitogép és a kivetitd
kapcsolddik a halézathoz. Ha vezeték nélkiil csatlakozik, akkor allitsa be a
kivetiton a Specialis halozati csatlakozasi modot.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron RoomView-tamogatas

A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése a Az alébbi képernybgombok nem kozvetleniil a kivetits

. re s tavirdnyité gombjainak felelnek meg:
Crestron RoomView segltsegevel o Az OK gomb ugy mikodik, mint az [Enter] gomb

Miutan beallitotta, hogy a kivetit6 a Crestron RoomView rendszert hasznalja, * A Menu megjeleniti a kivetitd menijé

egy kompatibilis webbongészével vezérelheti és feliigyelheti a kivetitést.

B A kivetitével kapcsolatos informaciok megtekintéséhez kattintson az

n Inditsa el a bongészéprogramot egy olyan szamitdgépen, amely Info lapra.

csatlakozik a hal6zathoz.

A kivetit6, a Crestron rendszer és a jelszo beallitasainak mddositasahoz
kattintson az Tools lapra, valassza ki a megfeleld beallitasokat a
képerny6n, majd kattintson a Send gombra.

a A bongészéprogram cimsoraba irja be a kivetité IP-cimét, és nyomja a
meg az Enter billentytit a szamitogép billentytzetén.

Az alabbi kép jelenik meg:

Ha végzett a beallitasok kivalasztasaval, kattintson a Exit gombra a
program bezarasahoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A Crestron RoomView kezel6ablaka" p.171
« "A Crestron RoomView eszkozablaka" p.172

A Crestron RoomView kezeloablaka

A kezel6ablakban 1év6 beallitasokkal vezérelheti a kivetitdt és beallithatja a

kivetitett képet.
B Valassza ki a vezérelni kivant bemeneti forrast a Sources List mez&ben. _— i
A mez6 felfelé és lefelé mutat6 nyilgombjainak segitségével
végiggorgetheti a rendelkezésre all6 forrasokat. (@

a A kivetités tavoli vezérléséhez kattintson a képerny6n azokra a I
gombokra, amelyek a kivetit6 tavoli vezérldgombjainak felelnek meg. A (b)
képernyd aljan végiggorgetheti a lehetséges gombokat.




Crestron RoomView-tamogatas

Power Be- és kikapcsolja a kivetit6t.
Vol-/Vol+ Szabalyozza a hangerét.
A/V Mute Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciét.

Atvélt a kivalasztott bemeneti forrasrél érkezd képre. A Source List elemei
kozott meg nem jelend bemeneti forrdsok megjelenitéséhez kattintson az (a)

vagy (b) elemre, illetve gorgesse a listat lefelé vagy felfelé. Kék szinnel lathaté az

aktualis videojel forrasa.

A forrdsnév igény szerint modosithatd.

Freeze Képek megallitasa vagy feloldasa.

Contrast Beallithatja a kép fényes és drnyékos részei kozotti
kiilonbséget.

Brightness Bedllitja a kép fényerejét.

Color Modositja a képek szintelitettségét.

Sharpness Moddositja a kép élességét.

Zoom A Kkivetitési méret modositasa nélkiil novelheti vagy
csokkentheti a kép méretét. Kattintson a nyilgombokra
a kinagyitott kép helyzetének moédositasahoz.

Nyilgombok Megegyezik a taviranyité nyilgombjainak funkcidjaval.

OK Ugyanazt a miiveletet hajtja végre, mint a tavirdnyito
[Enter] gombja.

Menu Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

Auto Optimalizalja a Savtartas, a Szinkron és a Pozicié
beallitasat a kivetit6 Jel mentijében, mikozben analég
RGB-jelet vetit ki a Computer-porton.

Search Atvélt a kovetkezd bemeneti forrésra, amely képeket
kiild a késziilékre.

Esc Megegyezik a taviranyité [Esc] gombjanak
funkcio6javal.

Contact IT Help Megjeleniti a Helpdesk ablakot. Uzenetek kiildheték a
rendszergazdanak, illetve a rendszergazdai tizenetek
fogadhatok a Crestron RoomView Expresszel.

Info Megjeleniti a csatlakoztatott kivetitd adatait.

Tools Modositja a csatlakoztatott kivetit6 beallitdsait.

A Crestron RoomView eszkozablaka

Az Tools ablak beallitdsai lehetdvé teszik a kivetitd killonféle beallitasi
jellemzdinek testreszabasat.
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A Crestron kozponti vezérldinek bedllitasa.

(S

Projector Name

Adjon meg egy nevet, amellyel megkiilonbozteti az
éppen csatlakoztatott kivetitét a haldzatba kotott tobbi
kivetit6tdl (max. 16 alfanumerikus karakter).

Location Adjon meg egy telepitési helyet az éppen csatlakoztatott
kivetitd szdmadra (max. 32 alfanumerikus karakter és
szimbdlum).

Assigned To Adjon meg egy felhasznalonevet a kivetité szimara
(max. 32 alfanumerikus karakter és szimbdélum).

DHCP Valassza a DHCP hasznélatdhoz. Ha a DHCP
engedélyezve van, nem adhat meg IP cimet.

IP Address Adja meg az IP cimet, hogy a csatlakoztatott
szamitogéphez rendelje hozza.

Subnet Mask Adjon meg egy alhal6zati maszkot az éppen

csatlakoztatott kivetitd szdimadra.

Default Gateway

Adja meg az éppen csatlakoztatott kivetitd
alapértelmezett atjardjat.

Send

Kattintson a kivetitén végzett mddositasok
jovahagyasahoz.




Crestron RoomView-tamogatas

@ | Enabled (Admin Jel6lje ki, ha azt szeretné, hogy az Tools ablak
Password) megnyitdsdhoz a rendszer jelsz6t kérjen.
New Password A jelsz6 moédositasakor irja be az 4j jelszot az Tools

ablak megnyitasahoz (max. 26 alfanumerikus karakter).

Confirm Irja be ugyanazt a jelszot, amelyet az New Password
mezGben adott meg. Ha a két jelszé nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson a Admin Password modositasainak
jovahagyasahoz.

@ | Enabled (User Jelolje ki, ha azt szeretné, hogy a kezel8ablak

Password) megnyitasdhoz a rendszer jelszot kérjen.

New Password A jelsz6 moédositasakor irja be az 4j jelszdt a
kezel6ablak megnyitasahoz (max. 26 alfanumerikus
karakter).

Confirm Irja be ugyanazt a jelsz6t, amelyet az New Password

mezdben adott meg. Ha a két jelszé nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson a User Password moddositasainak
jovahagyasahoz.




A menubeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetité beallitasainak moédositasahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.175

« "A képerny6n megjelend billentytizet hasznalata” p.176

o "Képmindség-bedllitasok - Kép meni" p.177

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.179

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok mend" p.181

o "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menti" p.184
o "A kivetité halozati bedllitasai - Hal6zat menii" p.190

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.197

« "A kivetité adatainak megjelenitése - Informacié menii" p.199

« "Kivetité-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet ment" p.201

« "Meniibeallitasok masolasa a kivetit6k kozott (tomeges beallitas)" p.202



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetité meniii segitségével a kivetité mikodését szabalyozo beallitasokat
modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitévasznon.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

Menu Esc
O A0

User Pointer

O O

Szinméd Dinamikus
Fényerd

Kontraszt

Szintelitettség

Arnyalat

Elesség
Szinhomérséklet
Specidlis

Aut. iriszallitas
Alaphelyzet

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a bal oldalon
felsorolt meniik kozotti navigalashoz. Az egyes meniik bedllitasainak
felsorolasa a jobb oldalon lathato.

S0 00

A valaszthat6 beallitasok kore az aktudlis bemeneti jelforrastol
fugg.

A megjelenitett menii bedllitdsainak modositdsahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a beallitasok
kozotti navigalashoz.

Modositsa a bedllitasokat a meniiképernydk aljan 1évé gombok
segitségével.

Az 6sszes meniibedllitas alapértelmezett értékének visszadllitdsdhoz
valassza ki az Alaphelyzet gombot.

Ha végzett az adott menii beallitasainak mddositasaval, nyomja meg az
[Esc] gombot.

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A képernyon megjelend billentylizet hasznalata

A képerny6n keresztiil rendelkezésre allo billentytizet akkor jelenik meg, ha « "A hal6zathoz csatlakoztatott kivetit§ vezérlése bongészéprogram
szamokat vagy bettiket kell beirnia. segitségével" p.163

Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlén vagy a kezel6panelen a

megadni kivant szdm vagy karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg az - pom - — - -
[Engter] gombot. & JE YOI e A képernyon megjelend billentytlizeten keresztiil

hasznalhato szovegtipusok

[PJLink jelszo] A képerny6n megjelend billentytizeten a kovetkezd szovegtipusokat irhatja be.
Szovegtipus Részletek
Bﬂf_kSP Dﬂ Szamok 0123456789
Space _ Al1Del Bettik ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Cancel . Finish Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Szimbdlumok 1"#$% &' ()*+,-./:3<=>?2@[\]
A | }~

@ A CAPS billentyti kivélasztasakor a kis- és nagybets irasméd
kozott valthat. Az SYM1/2 gomb kivalasztasakor a keretben 1évé

szimbdlumok moddosulnak.

Szovegek bevitele utan nyomja meg a Finish gombot a billentytizeten a
beirt informaciok megerdsitéséhez. A beirt szovegek elvetéséhez
valassza a Cancel opcidt.

$ Kivalaszthatja a kivetitd beallitasait és a halozaton keresztiil vezérelheti
a kivetitést a szamitogépen 1évé bongészéprogram segitségével.
Egyes szimb6lumokat nem lehet beirni a virtualis billentytizeten
keresztiil. A szoveg megadasahoz hasznalja a webbongészot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A képerny6n megjelend billentytizeten keresztiil hasznalhaté
szovegtipusok” p.176



Képminodség-beallitasok - Kép menii

A Kép menii beallitasai lehetévé teszik az aktualisan hasznalt bemeneti forras
képmindségének beallitasat. A valaszthaté beallitasok kore az aktualisan
kivalasztott bemeneti jelforrastol figg.

Kép
"  Szinméd Dinamikus
Jel Fényerd
Kontraszt
Beallitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
Szinhmérséklet
Halézat Specialis
Aut. iriszallitas
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

Ha egy bemeneti forras beallitasait modositani szeretné, gy6z6djon meg arrol,
hogy a forras csatlakoztatva van, majd valassza ki az adott forrast.

Beallitas Opcidk Leiras

Szinméd A vélaszthato A kép szineinek élénkségét allitja be
szinmo6dok kiilonféle képtipusok és konyezetek
listajanak esetében.
megjelenitése

Fényer6 Kiilonboz6 szintek | Vilagositja vagy sotétiti a teljes képet.
allnak
rendelkezésre

Kontraszt Kilonbozd szintek | A kép sotét és a vilagos részei kozotti
allnak eltérés fokat allitja be.
rendelkezésre

Szintelitettség Kiilonbo6z6 szintek | A kép szineinek intenzitasat allitja be.
allnak
rendelkezésre

Beallitas Opcidk Leiras
Arnyalat Kiilonboz6 szintek | A kép zold/bibor szinegyensulyat allitja
allnak be.

rendelkezésre

Elesség Kiilonbozo szintek | A képrészletek élességének vagy
allnak lagysaganak beallitdsara szolgal.
rendelkezésre
Szinhémérséklet Beallitja a szinténust a szinhémérséklet
alapjan. Ha nagy érték van kivalasztva a
kép kék arnyalatu, alacsony érték esetén a
kép arnyalata piros.

Szinhémérséklet Szinhémeérséklet: a kivalasztott
szinmddnak megfelelGen éllithatja be a
szinh6mérsékletet.

Testreszabott Testreszabott: egyénileg beallithatja az
eltolds és erdsités R (piros), G (zold) és B
(kék) Osszetevéit.

Képjavitas Zajcsokkentés Csokkenti a villédzast az analdg képeken.
Specialis Kivalaszthatja a kiilonboz6 részletes
szinbedllitasokat:

Gamma Gamma: a gamma egyik korrekcids
értékének kivalasztasaval, illetve a vetitett
képre vagy a gamma dbrara val6
hivatkozassal beallithatja a szint.

RGBCMY RGBCMY: egyénileg beallithatja az egyes

szinek — R (vOros), G (zold), B (kék), C
(ciankék), M (biborvoros), Y (sarga) —
arnyalatat, telitettségét és fényerejét.

Nem valtott soros

(Véltott soros
(480i/576i1/10801)
jelbemenethez)

Nem valtott soros: beillithatja, hogy
megtorténjen-e a valtottsoros-progressziv
jel atalakitdsa bizonyos videdképtipusok
esetében.

« Ki: gyorsan mozgé videdképhez.
o Video: a videdképek tobbségéhez.

« Film/autom.: mozifilmekhez,
szamitogépes grafikikhoz és
animdciokhoz.




Képminodség-beallitasok - Kép menii

Beallitas Opcidk Leiras

Aut. iriszallitas Ki Beallitja a kivetitett fényerdsséget a kép
Normal fényereje alapjan.
Akkor vélaszthatd, ha a szinmdd értéke

Gyors X v :
Dinamikus vagy Mozi.

Ez az elem le van tiltva, ha a Tobbszoros
kivetités opci6é Be értékre van éllitva.
@ Részletes > Tobbszoros kivetités >
Tobbszoros kivetités

Alaphelyzet — A Szinméd kivételével az osszes beallitast
visszaallitja alapértelmezett értékre a Kép
meniiben.

$ + A Fényerd bedllitisa nem befolydsolja a limpa fényerejét. A limpa
fényerejének mddositasahoz hasznalja az Aramfogyasztas beallitast a
kivetit6 ECO meniijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Valaszthaté szinmodok" p.69



A bemeneti jel beallitasai - Jel menii

A kivetité rendszerint automatikusan észleli és optimalizalja a bemeneti

jeleket. Ha testre szeretné szabni a beallitasokat, ezt a Jel mentiben teheti meg.

A valaszthaté beallitasok kore az aktudlisan kivéalasztott bemeneti jelforrastol

fiigg.

Ha egy bemeneti forras beallitasait modositani szeretné, gy6z6djon meg arrol,

A bedllitasokat nem lehet elvégezni a Jel mentiben, ha az aktualis
bemeneti forras a kovetkez6k egyike:

o USB Display

« USB
« LAN

Jel
Beallitasok
Részletes
Halozat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Felbontas
Képarany
Savtartas
Szinkron
Pozicid

Aut. bedllitas

Specidlis
Alaphelyzet

Automatikus
Normal

0]

0]

A Savtartas, Szinkron és Pozicio beallitasok alapértelmezett értékeinek
visszaallitasdhoz nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérlén.

hogy a forras csatlakoztatva van, majd valassza ki az adott forrast.

Beallitas Opcidk Leiras

Képarany A vélaszthato Beallitja a kép méretardnyat (szélesség-
képaranyok listajat | magassag aranyat) a kivalasztott
jeleniti meg. bemeneti forrashoz.

Savtartas Kiilonbozo szintek | Beallitja a jelet, hogy megsziintesse a
allnak fuiggdleges savozddast a szamitogépes
rendelkezésre képeken.

Szinkron Kulonbozd szintek | Beallitja a jelet, hogy megsziintesse az
allnak elmosddottsagot vagy vibralast a
rendelkezésre szamitogépes képeken.

Pozicié — Beallitja a kép helyzetét a vasznon.

Aut. beallitas Be Automatikusan optimalizalja a
Ki szamitogép képmindségét (ha Be értékre

van allitva).

Overscan Autom. Automatikusan vagy szazalékos
Ki mértékben mddositja a kivetitett kép
4% aranyat, hogy a szélek lathatdak legyenek.

(g
8%

Specialis HDMI HDMI videotartomany: beallitja a

képtartomany videotartomanyt, hogy illeszkedjen a

HDMI porthoz csatlakoztatott eszkoz
beallitasaihoz.

o Autom.: automatikusan észleli a
vide6tartomanyt.

o Normal: altaldban a szamitogéptol
eltér6 eszkozok képéhez hasznalhato.
Akkor is valaszthato, ha a kép fekete
részei tul vilagosak.

« Kibdvitett: altalaban a szamitégép
képéhez hasznalhat6. Akkor is
valaszthatd, ha a kép tal sotét.

Beallitas Opcidk Leiras

Felbontas Autom. Beallitja a bemeneti jel felbontasat, ha az
Széles Automatikus opci6 segitségével nem

torténik meg automatikusan az észlelése.

Normal




A bemeneti jel beallitasai - Jel menii

Beallitas

Opcidk

Leiras

Bemeneti jel

Bemeneti jel: a szamitogép-portokra
csatlakoztatott bemeneti forrasok
jeltipusat adja meg.

+ Autom.: automatikusan észleli a jelet.
+ RGB: a szamitdgépes/RGB-
videdbemenet szinét korrigalja.

« Component: a komponens
videdbemenetek szinét korrigalja.

Videojel

Videodjel: a videdportokba csatlakoztatott
bemeneti forrasok jeltipusat adja meg.
Ha interferencia tapasztalhato, vagy
nincs kép az Automatikus érték
kivélasztasa esetén, akkor valassza ki a
megfeleld jelet a csatlakoztatott
berendezéshez.

Alaphelyzet

Visszaallitja alapértelmezett értékre a Jel
menii Osszes beallitdsat, kivéve a
koévetkezoket:

» Bemeneti jel

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Valaszthat6 képarany-beallitasok” p.67




A kivetito funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii

A Beallitasok meniiben rendelkezésre allé beallitasok a kivetitd kiilonféle
funkcidinak testreszabdsat teszik lehetdvé.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Split Screen

(Ez a bedllitas akkor
hasznalhatd, ha az

Képerny6 méret
Forrés
Képernyd csere

Kettéosztja a kivetitett képet vizszintesen,
és két egymas melletti képet jelenit meg
(az [Esc] gombbal kikapcsolhatja az

Kép
Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
Jel Split Screen
Nagyitas
Beallitasok Képeltolas
Hangerd
Részletes HDMI csatlakozas
Zarolasi beadllitas
Halézat Mutaté alakja Mutatoé 1
Mikr. bemen. hanger6 0
ECO Tavoli vevikésziilék Elol/hatul
Felhasznaloi gomb Aramfogyasztas
Informacid Mintazat
Telepitési utmutat6
Alaphelyzet Alaphelyzet
Bedllitas Opciok Leiréas
Geometrikus Téglalapra 4llitja a kép formajat.
korreke.

V/E. trap. korr

V/F. trap. korr: akkor valassza, ha
kézileg szeretné korrigalni a vizszintes és
fiiggbleges oldalakat.

Quick Corner

Quick Corner: akkor jelolje ki, ha a
képernyément segitségével szeretné
korrigalni a kép alakjat és illeszkedését.

Iv korrekcié

Iv korrekcio: ivelt feliiletre kivetitett kép

sarkait és oldalait javitja ki.

+ Betoltés memoriabdl: betolti a
megadott és mentett beallitasokat.

« Mentés a memoriaba: menti a kép
aktualisan beallitott formajat.

ELPCB02 csatlak. osztott képernyds megjelenitést).
o Audio forras
Ki értékre van -
allitva.) Igazitas
Toll tizemmod
Cél toll izemmod
Rajzteriilet
mutatdsa
QR kod
megjelenitése
Kilépés Split Screen
Nagyitas Kiilonboz6 szintek | Csokkenti a kivetitett kép méretét.
allnak
rendelkezésre
Képeltolas Kulénboz6 A kép pozicidjat igény szerint mddositja
poziciok allnak a kivetité mozgatasa nélkil.
rendelkezésre
Hangeré Kiilonboz6 szintek | Beallitja a kivetitd
allnak hangszérérendszerének a hangerejét.
rendelkezésre A bedllitott értékeket a késziilék
mindegyik forrashoz kiilon menti.
HDMI csatlakozas A HDMI csatlakozés beallitdsait
végezheti el:
Eszkozcsatlakozaso | Eszkozcsatlakozasok: a HDMI-
k portokhoz csatlakoztatott eszk6zok
listajat jeleniti meg.
HDMI csatlakozas | HDMI csatlakozas: engedélyezheti vagy

letilthatja a HDMI csatlakozas
funkciokat.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok meniti

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Bekapcs. csatl.

Bekap. csatl.: meghatarozza, hogy mi
torténjen, amikor bekapcsolja a kivetit6t
vagy egy csatlakoztatott eszkozt.

« Kétiranyu: automatikusan bekapcsolja
a csatlakoztatott eszkozt, amikor
bekapcsolja a kivetit6t (és forditva).

« Eszk. -> Kiv.: automatikusan
bekapcsolja a kivetitét, amikor
bekapcsolja a csatlakoztatott eszkozt.

« Kiv. -> Eszk.: automatikusan

bekapcsolja csatlakoztatott eszkozt,
amikor bekapcsolja a kivetitt.

Kikap. csatl.

Kikap. csatl.: meghatarozza, hogy a
csatlakoztatott eszkozok kikapcsoljanak-
e, amikor kikapcsolja a kivetit6t.

Csatlakozasi puffer

Csatlakozasi puffer: javitja a csatolt
muveletek teljesitményét a beallitasok
modositdsaval, ha a HDMI csatlakozas
funkcié nem mikodik megfelelGen.

Zarolasi beéllitas

Vezérlés zarolasa

A kivetité6 gombjainak zarolasat
szabalyozza a kivetitd biztonsaga
érdekében:

Teljes zarolas: lezarja az dsszes gombot.

Részleges zarolas: a f6kapcsold
kivételével az Osszes gombot lezérja.

Ki: nincs lezart gomb.

Beallitas Opcidk Leiras
Mikr. bemen. — Beallithatja a kivetit6 hangszéréjanak
hanger6 hangerejét egy csatlakoztatott mikrofon
hasznalatakor:
Amikor a Mikr. bemen. hangeré fel van
véve, akkor a masik csatlakoztatott
eszkoz hangereje le lesz halkitva; ha le
van halkitva, akkor a masik
csatlakoztatott eszkdz fel lesz hangositva.
Tavoli vevokésziilék | El6l/hatul A kivalasztott vev6késziilék dltal fogadott
Elsl tavvezérldjeleket korlatozza; ha Ki
, értékre allitja, kikapcsolhatja az 9sszes
Hatul lde 14
vevokésziiléket.
Ki
Felhaszndl6i gomb | Aramfogyasztas Hozzarendel egy meniibeallitést a
Informacioé tavvezérld [User] gombjahoz az

Nem valtott soros
Felbontas

Mikr. bemen.
hangeré

Mintazat megjelen.
Autom. kalibralas

QR kéd
megjelenitése
Telepitési utmutato6

egyérintéses hozzaférés biztositasa
érdekében.

Mutaté alakja

Mutato 1: ﬁq
Mutato 2: O
Mutat6 3: E[>

A tavvezérlé mutatojanak alakjat
modositja.

Mintazat

Kiilonféle mintazat-megjelenitési opciok
kivalasztasara szolgal.

Figyelem

Sokaig megjelenitett minta utdn
el6fordulhat, hogy a kivetitett
képeken maradékkép lathato.

Mintazat megjelen.

Mintazat megjelen.: megjelenitheti a
kivélasztott mintazattipust a képernyén,
hogy segitse a prezenticiéban.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok meniti

Beallitas Opcidk Leiras

Mintazat tipusa Mintazat tipusa: az 1-4. mintdzat vagy a
Felhaszn. Mintazat koziil valaszthat. Az
1-4. mintdzat a kivetit6n elézetesen
regisztralt mintazatokat jeleniti meg (pl.
egyenes vonalak vagy racsos mintdk).

Felhaszn. Mintazat | Felhaszn. Mintazat: rogzit egy vetitett
képet, és azt kijelz6mintazatként menti
el.

Tesztabra Tesztabra: tesztmintat jelenit meg,
amelynek segitségével bedllithatja a
fokuszt és a nagyitasi mértéket, illetve
modosithatja a kép alakjat (a minta
elrejtéséhez nyomja meg az [Esc]
gombot).

Telepitési utmutatd | — A Kkivetitd telepitésekor egy
segédképernyd jelenik meg.

Alaphelyzet — Visszaallitja alapértelmezett értékre a
Beallitasok meni Osszes beallitdsat,
kivéve a kovetkezdket:

o Nagyitas

« Képeltolas

» Bekapcs. csatl.

« Kikap. csatl.

« Csatlakozasi puffer

« Felhasznaloi gomb
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A Részletes menii bedllitasai lehetdvé teszik a kivetitd kilonféle beallitasi
jellemzdinek testreszabasat.

Bedllitasok
Részletes
Hal6zat
ECO
Informacié

Alaphelyzet

Easy Interactive Function
KezdOképernyd
Kijelzd
Felhasznal6 logdja
. Kivetités EIGI

) Miikodés
A/V beallitasok
USB Type B
Tébbszoros kivetités
Nyelv & Magyar
Alaphelyzet

USB Display

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Bedllitas

Opcidk Leiras

Easy Interactive
Function

s

Az Easy Interactive | Lehet6vé teszi a kivetit kiilonféle
Function menithoz | beallitasi jellemzdinek testreszabasat az
interaktiv funkciok hasznalatakor.

Kezdéképernyd

Kijelolheti a kivetité kezd6képerny6jének
megjelenitési bedllitasait:

Kezd kép aut. megj. | Kezd.kép aut. megj.: beillithatja, hogy a
Kezd6képernyd mindig automatikusan
megjelenjen-e, ha nincs bemeneti jel a
kivetit bekapcsolasakor.

1. egyéni funkcié | 1. egyéni funkcié/2. egyéni funkcio:
valassza ki, hogy szeretné-e beallitani a
funkciodkat és a kijelz6t testreszabott

kezd6képernybként.

2. egyéni funkcio

Display

Kiilonféle megjelenitési opciok
kivalasztasara szolgal:

Uzenet

Uzenet: 4llitsa Be helyzetbe, ha a
kivetitett képen iizeneteket szeretne
megjeleniteni (pl. a bemeneti forrds neve,
szinmod neve, képarany, jelhianyra
vonatkoz6 tizenet vagy magas
hémérsékletre vonatkozé figyelmeztetés).
A beallitast allitsa Ki értékre, ha nem
szeretné megjeleniteni az tizeneteket.

Kijelz6 hattere

Kijelz6 hattere: képjel hidnya esetén
beallitja, hogy a hattérszin vagy a logo
jelenjen-e meg.

Indul6 képernyé

Indul6 képernyd: allitsa Be értékre, ha a
kivetit6 inditasakor meg szeretné
jeleniteni a logot.

A/V némitas

A/V némitas: beallitja, hogy az A/V
némitas bekapcsolasakor a hattérszin
vagy a logé jelenjen-e meg.

Szin homogenitas

Szin homogenitas: ha a Be értéket
valasztja, az egész képerny6n bedllitja a
szinténus egyensulyat.

o Beallitasi szint: beallithatja a beallitasi
szintet.

o Igazitas inditasa: azt a teriiletet
jelolheti ki, ahol a szintdnust egyedileg
pirosra, zoldre és kékre szeretné
allitani.

Eszkoztarak

Eszkoztarak: bedllithatja, hogy a rajz-
eszkoztar mindig lathato legyen-e az
interaktiv funkciok hasznélatakor. Az
alapértelmezett bedllitas az Elrejt bea
ideig.

Toll tizemmod ikon

Toll iizemmod ikon: dllitsa Be értékre,
igy a toll izemmodjanak valtoztatasara
szolgald ikon lathatd lesz az interaktiv
funkcidk hasznalatakor.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Kivetitd Kezelése

Kivetité Kezelése: allitsa Be értékre, igy
megjelenik az als6 eszkoztar az interaktiv
funkciok hasznalatakor.

Felhasznalé logdja

Létrehoz egy képerny6t, amelyet a
kivetit6 sajat azonositasa és a biztonsag
novelése érdekében jelenit meg.

Kivetités Elol Kivalasztja, milyen irdnyban helyzekedik

El61/Fejjel lefelé el a kivetitd a vaszonhoz képest, hogy a

Hatul kép helyes tajolasban jelenjen meg.

Hatul/Fejjel lefelé

Miikodés Kiilonféle mtikodési opciok
kivélasztasara szolgal:

Betap kapcsold Betap kapcsold: lehetvé teszi, hogy a
f6kapcsold gomb megnyomasa nélkiil
kapcsolja be a kivetit6t.

Nagy magassag Nagy magassag: 1500 méter feletti
magassagban szabalyozza a kivetit$
izemi hdmérsékletét.

Autom. Autom. forraskeresés: ha Be értékre

forraskeresés allitja, a bemeneti jel észlelése

automatikusan torténik, és a késziilék
kivetiti a képeket, amikor nincs bemeneti
jel.

ELPCBO02 csatlak.

ELPCBO2 csatlak.: ha a kiilon kaphaté
interfészdoboz a kivetitéhoz van
csatlakoztatva, akkor allitsa a beallitast
Be értékre, igy arrol az eszkozrdl vetithet
ki képeket, ami a HDMI3 porthoz
csatlakozik. Ha Be értékre allitja, akkor a
bemeneti forrast mindig valtogatni fogja
a rendszer a HDMI2 és HDMI3 kozott,
az opciondlis interfészdobozon 1év6
[HDMI2] gomb minden egyes
lenyomasakor.

Détum és idd

Datum és id6: megadhatja a
kivetitérendszer id6- és
datumbeillitdsait.

o Nyari idészamitas beallitasa: allitsa Be
értékre a nyari idészamitas
aktivalasdhoz.

« Internet id6: allitsa Be értékre, ha az
id6t automatikusan frissiteni szeretné
az internetes idészolgaltat6 adatai
alapjan.

Auto. bekapcsolas

Auto. bekapcsolas: kivélaszthatja azt a
képforrast, amelyr6l automatikusan el
szeretné inditani a kivetitést. Amikor a
kivetit$ észleli a bemeneti jelet a kijel6lt
képforrasrdl, automatikusan megkezdi a
kivetitést készenléti izemmaddban.

A/V beallitdsok

Kiilonféle hang- és videdkimeneti
beallitasok kivalasztasara szolgal:

A/V kimenet

A/V kimenet: allitsa Mindig értékre, ha
azt szeretné, hogy a hang és a képek
akkor is tovabbitva legyenek a kiilsé
eszkozokre, amikor a kivetité készenléti
tizemmoddban van. (El6szor allitsa a
Készenléti iizemmod elemet
Kommunikacid be értékre a kivetitd
ECO meniijében.)

Hangkimenet

Hangkimenet: kivalaszthatja az
audiobemeneti portot, ha a HDMI-
portokon kiviili egyéb forrasbdl vetit ki
képeket.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Szinmod

Szinmdd: a kép szineinek élénkségét
allithatja be kiilonféle képtipusok és
kornyezetek esetében. Tobb kivetitd
hasznalata esetén ellendrizze, hogy
mindegyik kivetité szinmddja
megegyezik.

Szin homogenitas

Szin homogenitas: bedllithatja a
szinténus egyensulyat az egész
képernyén.

Fényerd szint

Fényer6 szint: bedllithatja a lampa
fényerejét 1 és 5 kozott, ha az egyes
lampak fényereje eltér. Ezt csak akkor
lehet beallitani, ha az Aramfogyasztas
opci6é Normal értékre van bedllitva az
ECO meniiben.

Szinegyeztetés

Szinegyeztetés: korrigdlja az egyes
kivetitett képek kozotti szinarnyalat- és
fényerd-kiilonbségeket.

RGBCMY

RGBCMY: médosithatja az Arnyalat,
Szintelitettség és Fényerd értékét az R
(piros), G (zold), B (kék), C (cidn), M
(bibor) és Y (sarga) szindsszetevok
barmelyikénél.

Alaphelyzet

Alaphelyzet: visszaallithatja a
Tobbszoros kivetités menti dsszes
beallitasat az alapértelmezett értékekre.

Nyelv

Kilonféle nyelvek
allnak
rendelkezésre.

Kivalaszthatja a kivetitd mentijének és
figyelmeztetd tizeneteinek nyelvét.

Beallitas Opcidk Leiras
HDMI1 HDMI1 hangkimenet/HDMI2
hangkimenet hangkimenet/HDMI3 hangkimenet:
HDMI2 kivélaszthatja az audiobemeneti portot,
hangkimenet ha HDMI-portokrol vetit ki képeket.
HDMI3
hangkimenet
USB Type B Easy Interactive Easy Interactive Function: az interaktiv
Function funkcidkkal szamitégépeket miikodtethet
(PC interaktiv méd). Az USB Display és
Vez.nélk. egér funkcidk nem érhetk el.
USB kijelz6/Easy | USB Display/Easy Interactive Function:
Interactive az interaktiv funkciékkal szamitégépeket
Function miikodtethet (PC interaktiv mod) és az
USB Display funkciét hasznalhatja. A
Vez.nélk. egér funkcié nem all
rendelkezésre.
Vez.nélk. egér/USB | Vez.nélk. egér/USB Display:
Display hasznalhatja a Vez.nélk. egér és az USB
Display funkcioét. Az interaktiv
funkcidkkal nem lehet szamitogépeket
miikoédtetni (PC interaktiv mod).
Tobbszoros A t6bb kivetit6rol torténd kivetités
kivetités bedllitasait végezheti el:
Tobbszoros Tobbszoros kivetités: allitsa Be értékre,
kivetités ha tobb kivetité megjelenitési mindségét
szeretné egymashoz igazitani. Ha Be
értékre van dllitva, az alabbiak bedllitasa
automatikusan megtérténik, hogy a jobb
és bal oldali képernySk egységesek
legyenek.
@ Kép > Aut. iriszallitas > Ki
@ ECO > Aramfogyasztas > Normal
@ ECO > Fényoptimalizalas > Ki
Kivetit6azonositd | Kivetitbazonositd: tobb kivetitd
hasznalata esetén hozzarendelhet egy
azonositot a kivetitéhoz.
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EEDEY Oppitls L Részletes menii - Easy Interactive Function
Alaphelyzet — Visszadllitja alapértelmezett értékre a
Részletes menii Gsszes bedllitasat, kivéve Az Easy Interactive Function meni beallitasai lehetévé teszik a kivetitd
a kovetkezéket: kiilonféle beallitasi jellemzdinek testreszabdsat az interaktiv funkciok
« Easy Interactive Function hasznalatakor.

« Eszkoztarak » Kapcsol6dé hivatkozasok

« "Altalanos" p.187

« Kivetit6 Kezelése « "PC interaktiv" p.188
« Felhasznalo logoja

o Toll iizemmoad ikon

« Kivetités

) Altalanos
» Nagy magassag
« Autom. forraskeresés Az Altalanos szakasz bedllitasai lehetévé teszik kiilonbdzé bedllitasok
« ELPCB02 csatlak. megadasat az interaktiv funkciok hasznalata soran.
« Datum és idé @ Részletes > Easy Interactive Function > Altaldnos
o A/V kimenet
« USB Type B Kép [Easy Interactive Function]
o Tobbszoros kivetités )
o L, Jel [Altalanos]
« Kivetitoazonosito Autom. kalibralas
e Szinméd Beallitasok Kézi kalibralas
, i . Erintéegység beall.
d Szmegyeztetes Részletes (4] Toll izemmod PC Free jegyz...
« Nyelv S Ramutatas Ki
Halozat Specialis
ECO [PC interaktiv]
2 e Y Py 174 ‘ Toll miikodési mod Windows-/Mac...
§ H’a a Fel}n. logo védelme <,)pc1c,>t Be. értékre alht],a a ]els,zavas védelem Informacié Jobb kattintas eng. Ki
képerny6n, akkor nem modosithatja a felhasznaloi logo Specialis
megjelenitésével kapcsolatos bedllitasokat (Kijelz6 hattere, Indul6 Alaphelyzet
képerny6, A/V némitas a Kijelzé beallitasnal). Elszor allitsa a Felh.
logé védelme beallitast Ki értékre.
» Kapcsolodo hivatkozasok Bedllitas Opcidk Leirds
« "Részletes menii - Easy Interactive Function” p.187 Autom. kalibrélds | — Tollmuveletek kalibréalasat indithatja el.
* "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.146 ———
Kézi kalibralas
Erintegység bedll. Az érintGegység beallitasainak
kivélasztasara szolgal.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Telepitési minta

Telepitési minta: referenciapontokat
jelenit meg, amelyek segitenek az
érintGegység telepitési pozicidjanak

meghatarozasaban.

Tap Tap: bekapcsolhatja az érintéegység
aramellatasat.

Szog bedllitasa Szog beallitasa: szogbeallitdst végezhet a

lézerfény szétszérasahoz.

Erintés kalibralasa

Erintés kalibralasa: ujjérintéssel
végezheté miiveletek kalibraciéjat
végezheti el.

Toll izemmod

PC Free jegyzetelés
PC interaktiv

Az interaktiv tollak tizemmddjanak
kivalasztasara szolgal.

Ha PC Free jegyzetelés értékre van
allitva, tetszés szerint rajzolhat a vetitett
képre. Ha PC interaktiv értékre van
allitva, a szamitégépet a vetitdvaszonrol
vezérelheti.

Ramutatas

Be
Ki

Ha Be értékre van allitva, a mutaté koveti
a tollhegyet, amikor rdmutat vele a
képernydre és korkoros mozgast végez.

Specialis (Specialis
szakasz)

Kivetit6k tavolsaga

Kivetitok tavolsaga: valassza a 2-es
tizemmad lehetéséget. Ha a kivetiték
kozotti tavolsag nagyobb mint 2 méter,
vagy ha az interaktiv toll miikodése 2-es
iizemmod hasznélata esetén instabil,
akkor valassza az 1-es iizemmod
lehet8séget.

Kivetiték szinkron.

Kivetitok szinkron.: ha a kivetit6k a
kiilon kaphaté kabelkészlettel vannak
csatlakoztatva, akkor vélassza a
Vezetékes lehetdséget.

Tobbszoros
kivetités

Tobbszoros kivetités: kivélaszthatja az
egyes kivetitett képerny6k pozicidjat
(jobb vagy bal), ha a kivetité interaktiv
funkcioit két egymas mellé telepitett
kivetitével hasznalja.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Vez. szink. mod

Vez. szink. mod: ha a kivetit6k nem a
kiilon kaphaté kabelkészlettel vannak
csatlakoztatva, vagy ha az interaktiv toll
miikodése 1-es iizemmodban instabil,
akkor vélassza a2-es iizemmod
lehetGséget.

El6re beall. vastag.

Elére beall. vastag.: a keskeny vagy
vastag szélességbdl a Normal vagy
Vékony vonalvastagsag vélaszthato ki.

Radir mérete

Radir mérete: a keskeny vagy vastag
szélességbdl a Normal vagy
Nagytorolhet6 teriilet valaszthato ki.

Szinpaletta

Szinpaletta: kivalaszthatja a 2. paletta
lehet8séget, ha az alapértelmezett
szinpalettan bizonyos szineket csak
nehezen lat.

Specialis (PC Free
jegyzetelés szakasz)

Tollgomb miivelet

Tollgomb miivelet: az interaktiv toll
oldalan 1évé gomb funkci6jat allithatja
be.

Alapért. érint. mtv.

Alapért. érint. miiv.: aktivalhatja a Radir
vagy a PC interaktiv funkciot, ha
jegyzetelés lizemmodra szeretne valtani.

Torlés megerdsitése

Torlés megerdsitése: ha a beallitas értéke
Be, akkor megjelenik egy megerdsitési

képerny6 a vetitévaszonra rajzolt
tartalmak torlése el6tt.

PC interaktiv

A PC interaktiv szakasz beallitasai lehet6vé teszik kiilonféle beallitasok
megadasat, ha egy szamitogépet szeretne miikodtetni a kivetitett képerny6rol.
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@ Részletes > Easy Interactive Function > PC interaktiv Beallitas Opciok Leiras
Specialis Tollhegy gomb Tollhegy gomb: A Jobb kattintas vagy a
Kép [Easy Interactive Function] Bal kattintds miiveletet rendeli hozza a
tollhegyhez.
Jel Altalanos
. Autom. ka]librélés (Csak akkor vélaszthatd, ha a Toll
Beallitasok Kézi kalibralas miikodési mod Ubuntu mdéd értékre van
. ErintSegység beall. allitva.)
Részletes (¢} Toll tzemmod PC Free jegyz...
=  Raimutatas Ki Toll teriil. aut egy. | Toll teriil. aut egy.: ha Be értékre 4llitja,
Hélézat Specialis automatikusan megtorténik a toll
£Co [PC interaktiv] miukodési terulete;ne,k ’be,alhtasa, aryukor a
Toll miikédési méd Windows-/Mac... csatlakoztatott szamitdgép felbontasa
Informécié Jobb kattintas eng. Ki modosul. Ha nem szeretné, hogy a
Specialis manudlisan beallitott toll mikodési
Alaphelyzet teriilete automatikusan médosuljon,
akkor allitsa Ki értékre.
Toll ter. kézi egy. | Toll ter. kézi egy.: a toll mtikodési
tertiletét manualisan lehet beallitani.
Beallitas Opcidk Leiras
Toll miikédési mod Az interaktiv toll vagy az ujjérintéssel
. y o T » 5do hi 3
végezheté miiveletek miikodési modjait a "Ka“pcsolodo hlvatk’oza/sol‘( . e
csatlakoztatott szdmitogépen futé « "Tobb, ugyanolyan tipusu kivetitd csatlakoztatasa" p.36

operacios rendszer szerint allitja be.

Windows-/Mac- Windows-/Mac-méd: Windows vagy
mod Mac rendszer hasznalata esetén.

Ubuntu méd Ubuntu méd: Ubuntu hasznélata esetén.
Ha ezt az izemmodot valasztja, akkor
nem tudja majd hasznalni a Windows
szabadkézi funkci6jat az interaktiv toll

hasznalatakor.
Jobb kattintas eng. | Be Ha a bedllitas értéke Be, akkor a tollhegy
K hosszui lenyomasa vagy egy hosszt
ujjérintés egyenértékii lesz a jobb
kattintassal.

(Csak akkor valaszthato, ha a Toll
miikodési mod Ubuntu mod értékre van
allitva.)
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A Halozat meni bedllitasai lehetdvé teszik a halozati informacidk

megtekintését és a kivetité beallitasat a haloézaton keresztiil torténd vezérlésre.

Ha a Halozatvédelem beallitds Be értékre van allitva a Jelszavas védelem
képernyén, nem modosithatja a halézati beallitasokat. El6szor allitsa a

Halozatvédelem opciot Ki értékre.

Vez, nélk. LAN tap.

Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
Hal. inf. - Vez. LAN

QR kod megjelenitése
Nyomtatd beallitasai
Halézati konfiguracidhoz

Ki

Beallitas Opcidk Leiras
Hal. inf. - Vez. Kapcsolat modja A vezeték nélkiili halézat allapotat és
nélk. LAN részleteit jeleniti meg.

Vez. nélk. LAN rsz.

Antennaszint
Kivetit6 neve
SSID

DHCP

IP-cim
Alhalozati maszk
Atjaré cime
MAC-cim
Korzetszam

HAl. inf. - Vez.
LAN

Kivetit6 neve
DHCP

IP-cim
Alhalozati maszk

Atjaro cime

A vezetékes halozati allapotat és részleteit
jeleniti meg.

Beallitas Opcidk Leiras
Vez. nélk. tap Vez. nélk. LAN be | A vezeték nélkiili LAN-beallitasok
K konfiguraldsara hasznalhato.

Valassza ki a Vez. nélk. LAN be
lehetdséget, ha a kivetitét vezeték nélkiili
LAN-hal6zaton keresztiil csatlakoztatja a
szamitogéphez. Ha nem szeretne vezeték
nélkiili LAN-halézaton keresztiil
csatlakozni, kapcsolja ki a beallitast az
illetéktelen hozzaférések
megakadélyozasa érdekében.

MAC-cim
QR kod — Megjelenit egy QR-kédot, az iOS vagy
megjelenitése Android eszk6zokhoz torténd csatlakozas
érdekében, az Epson iProjection app
hasznalataval.
Nyomtatd IP-cim A nyomtat6 beallitdsara szolgal, amikor
beallitdsai Mindség rajzokat nyomtat ki az interaktiv
L funkciok hasznalatakor.
Papirméret
Halozati Tovabbi halézati Konfiguralja a haldzati beallitasokat.
konfiguraciohoz meniikhoz valo

hozzaférést teszi
lehetvé

@ Miutan csatlakoztatta a kivetitét a haldzathoz, kivalaszthatja a kivetit6
beallitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram

s

segitségével vezérelheti. Ez lehetévé teszi, hogy tavolrdl is hozzaférjen a
kivetit6hoz.
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» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Halézat menii - Alap ment" p.191

« "Halézat menii - Vezeték nélkiili LAN meni" p.192

« "Hél6zat menii - Vezetékes LAN" p.194

« "Hélézat menii - Ertesitések menii" p.194

« "Halézat menii - Egyebek menii” p.195

« "Halézat menii - Alaphelyzet menil" p.196

« "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.146

« "A halézathoz csatlakoztatott kivetitd vezérlése bongészéprogram
segitségével” p.163

Halézat menii - Alap menii

Az Alap menii beallitasai lehet6vé teszik az alapvet6 halozati beallitasok
kivalasztasat.

@ Halozat > Haldzati konfiguraciohoz > Alap

Kivetitd neve

PJLink jelszé

Remote jelszd
Web-hozzaf. jelszé
Moderatori jelszo

Vetitd kulcsszava Ki

LAN info megjelenitése Szdvedg és Q...

Beallitas Opcidk Leiras

Kivetit6 neve Maximum 16 Adjon meg egy nevet, hogy azonositani
alfanumerikus lehessen a kivetit6t a halézaton.
karakter
(ne haszndlja a
kovetkezd
karaktereket: " * +,

[i3<=>2[\]"|
sz0koz)

PJLink jelszo Maximum 32 Adjon meg egy jelsz6t, amely a PJLink-
alfanumerikus protokoll hasznalatdhoz sziikséges a
karakter kivetit$ vezérlése soran.

Remote jelszo Maximum 8 Adjon meg egy jelszot a kivetité Webes
alfanumerikus taviranyitén torténd eléréséhez. (A
karakter felhasznalénév az EPSONREMOTE, az
(ne hasznélja a alapértelmezett jelsz6 pedig a guest.)
kovetkezd
karaktereket: * :
sz20koz)

Web-hozzaf. jelszo

Maximum 8

Adjon meg egy jelszot a kivetitd

alfanumerikus vilaghalon torténd eléréséhez. (A
karakter telhasznélénév az EPSONWEB, az
(ne hasznalja a alapértelmezett jelsz6 pedig az admin.)
kovetkezd
karaktereket: * :
sz0koz)

Moderatori jelszo [ Négyjegyti szam Adjon meg egy jelszot, amellyel

moderatorként, az EasyMP MultiPC
Projection vagy az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetitot.
(Alapesetben nincs jelszo beallitva.)
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Vetit6 kulcsszava

Be
Ki

Allitsa Be értékre a biztonsagi jelszé
bekapcsolasahoz, hogy a helyiségen kiviil
tartézkodok ne tudjanak hozzaférni a
kivetit6hoz. A kivetité hasznalatahoz és
az aktualis vetitdvaszon megosztdsahoz
meg kell adnia a véletlenszer(ien generalt
kulcsszot az EasyMP Multi PC Projection
vagy az Epson iProjection szoftvert
futtatd szamitogéprol.

LAN inf6
megjelenitése

Szoveg és QR kod
Szoveg

Beallithatja a kivetité halézati adatainak
megjelenitési formatumat.

Mindossze le kell olvasnia a QR-kddot az
Epson iProjection szoftverrel, és maris
csatlakozhat a halozathoz. Az
alapértelmezett érték a Szoveg és QR
kod.

Kapcsolat modja

Valassza ki a vezeték nélkiili kapcsolat
tipusat:

Gyors

Gyors: lehet6vé teszi a kozvetlen
kapcsolddast tobb okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitogéphez, vezeték
nélkiili kommunikaci6 hasznalataval.

Az EasyMP Multi PC Projection
hasznalata a csatlakozashoz ebben a
kapcsolddasi modban. A kivetitd
egyszerl hozzaférési pontként miitkodik.
(A kivetités teljesitményének fenntartasa
érdekében azt javasoljuk, korlatozza az
eszkozok szamat hatra vagy annal
kevesebbre.)

Specialis

Specialis: Tobb okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitogéphez torténd
kapcsolddast tesz lehet6vé egy vezeték
nélkiili hozzaférési ponton keresztiil.

Halézat menii - Vezeték nélkiili LAN menii

A Vez. nélk. LAN meni bedllitasai lehetdvé teszik a vezeték nélkiili LAN
bedllitdsainak kivalasztasat.

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk. LAN

Alap

Vez.nélk.LA

Vez. LAN
Ertesités
Egyebek

Alaphelyzet

Beallitas kész

Kapcsolat médja

XY SSID
Biztonsag
Jelszo
Csatorna

Gyors
Megnyitas

ich

SSID megjelenités  Ki

IP cim kijelzés

Ki

Hozzaférési pont
keresése

Keresés nézet

Megkeresi a rendelkezésre allo vezeték
nékiili hozzaférési pontokat Specialis
kapcsolddasi modban. A hozzaférési
pontok beallitasaitol fiiggden
elképzelhetd, hogy nem jelennek meg a
listan.

SSID

Maximum 32
alfanumerikus
karakter

Beallitja annak a vezeték nélkiili LAN-
rendszernek az SSID-jét (halozatnevét),
amelyhez a kivetit$ csatlakozik.

Biztonsag

Kivalasztja a vezeték nélkiili halézaton
alkalmazott biztonsagi eljaras tipusat.

A biztonsagi beallitasok megadasakor
kovesse azon hédlozat rendszergazdajanak
utasitasait, amelyhez csatlakozni szeretne.

Megnyitds

Open: nincsenek megadva a biztonsagi
beallitdsok.
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Bedllitas Opcidk Leiras
WPA2-PSK WPA2-PSK: a kommunikacié a WPA2
biztonsagi moédszerrel torténik. A
titkositashoz az AES mddszert hasznélja.
A szamitogép és a kivetitd kozotti
kapcsolat létrehozasakor adja meg a
bedllitott jelmondatot.
WPA/WPA2-PSK | WPA/WPA2-PSK: WPA személyes
tizemmodban csatlakozik. A titkositasi
modszer a hozzaférési pont beallitdsainak
megfeleléen automatikusan
kivélasztédik. Adja meg a jelmondatot,
amely a hozzaférési pontra is érvényes.
Jelszé Kulonféle WPA2-PSK és WPA/WPA2-PSK tipusu
jelmondatok 8-32 [ biztonsag esetén kivalasztja a halézaton
karakter hasznalatban 1év6 megosztott
hosszusagban jelmondatot.
(webbongészében | A jelmondat megadasa és az [Enter]
torténd beiraskor: | gomb megnyomadsa utan a rendszer
kiillonbozé beallitja a jelszot, és csillag (*)
jelmondatok 8 és 63 | karakterekkel jeleniti meg az értékét.
karakt,er’ kozotti Biztonsagi okokbdl azt javasoljuk, hogy
hosszisiggal) idénként modositsa a jelmondatot. Ha a
haldzati beallitdasokat inicializélja,
visszadll az eredeti jelmondat.
Csatorna Ich Gyors csatlakozasi modban a vezeték
6¢ch nélkili LAN 4ltal hasznalt frekvenciasav
11ch (csatorna) kivélasztasara szolgal.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

IP beéllitasok

DHCP

IP-cim
Alhalozati maszk
Atjaré cime

DHCEP: allitsa Be értékre, ha a hélézat
automatikusan jeldli ki a cimeket. Allitsa
Ki értékre, ha a halézat IP-cim,
Alhélézati maszk és Atjar6 cime
beallitdsat manualisan szeretné megadni
0 és 255 kozotti szamokkal az egyes
cimmezékben.

Ne hasznalja a kovetkezd cimeket:
0.0.0.0, 127 x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szdmot jeldl) az IP-cim és Atjdré
cime esetében, illetve 255.255.255.255
vagy 0.0.0.0 — 254.255.255.255 az
Alhél6zati maszk esetében.

SSID megjelenités

Be
Ki

Adja meg, hogy megjelenjen-e az SSID a
hélézati készenléti képerny6n és a
Kezd6képernyon.

IP cim kijelzés

Be

Adja meg, hogy megjelenjen-e az IP-cim
a hélozati készenléti képernyon és a
Kezd6képerny6n.

A biztonsag tipusa

Ha vezeték nélkiili halézathoz csatlakozik Specidlis kapcsolodasi modban, azt

javasoljuk, hogy allitsa be a biztonsagot.

A WPA egy titkositasi szabvany, amely javitja a vezeték nélkiili halézatok
biztonsagat. A kivetité a TKIP és az AES titkositdsi modszerek hasznalatat

tdmogatja.

A WPA felhasznaléi hitelesitési funkcidkat is tartalmaz. A WPA hitelesités
kétféle modszerrel torténhet: hitelesitd-kiszolgalé hasznalataval, illetve
szamitogép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgald nélkiili hitelesitéssel. A
kivetit6 az utdbbi, kiszolgald nélkiili médszert tamogatja.

utmutatasat.

A beallitdsok részleteivel kapcsolatban kovesse a haldzati rendszergazda
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Halozat menii - Vezetékes LAN

A Vezetékes LAN ment bedllitasai lehetdvé teszik a vezetékes LAN

beéllitdsainak kivalasztasat.

@ Haldézat > Haldzati konfiguraciohoz > Vezetékes LAN

Alap
IP bedllitasok
IP cim kijelzés

Vez.nélk.LAN
Vez. LAN 0
Ertesités
Egyebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

Beallitas Opcidk

Leiras

IP beéllitasok DHCP
IP-cim
Alh4lozati maszk

Atjaré cime

DHCEP: allitsa Be értékre, ha a hélézat
automatikusan jeloli ki a cimeket. Allitsa
Ki értékre, ha a halézat IP-cim,
Alhélézati maszk és Atjar6 cime
beallitdsat manualisan szeretné megadni
0 és 255 kozotti szamokkal az egyes
cimmezdkben.

Ne hasznalja a kovetkezd cimeket:
0.0.0.0, 127 x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szdmot jeldl) az IP-cim és Atjdré
cime esetében, illetve 255.255.255.255
vagy 0.0.0.0 — 254.255.255.255 az
Alhdl6zati maszk esetében.

IP cim kijelzés Be
Ki

Adja meg, hogy megjelenjen-e az IP-cim
a hélozati készenléti képernydn.

Halézat menii - Ertesitések menii

Az Ertesitések menii beallitasai lehetévé teszik, hogy e-mail értesitést kapjon a
kivetitével kapcsolatos problémakrdl és figyelmeztetésekrol.

@ Halézat > Hal6zati konfiguraciohoz > Ertesités

Alap
Levél értesités
Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgalo
Portszam
Vez. LAN Kezddpont
Cim 1 beallitas
Ertesités (¢l Cim 2 beallitas
Cim 3 beallitas
Egyebek SNMP
Trap IP-cim 1
Alaphelyzet Trap IP-cim 2

Beadllitas kész

Kbzosségnév

PJLink-értesités
Ertesit. IP-cim

Beallitas Opcidk Leiras
Levél értesités Be Ha Be értékre van allitva, a készulék
Ki értesitési tizeneteket kiild az eldre

beallitott e-mail cimekre, amikor a
kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik.

SMTP kiszolgalo

IP-cim Adja meg az egyes cimmez8kben a
kivetité SMTP-kiszolgaldjanak IP-cimét
0 és 255 kozotti szamokkal.

Ne hasznalja a kovetkez cimeket:
127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255

kozotti szamot jelol).

Portszam

1 és 65535 kozotti
(alapértelmezett
érték: 25)

Valasszon ki egy szamot a SMTP-
kiszolgalé portszamaként.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Felado

Maximum 32

(ne haszndlja a

Adja meg a felad6 e-mail cimét.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Ertesitett IP-cim

IP-cim

Adja meg az IP-cimet a projektor

p o alfanumerikus - T . ; miikédési dllapotanak fogadasdhoz, ha a
Cim 1 beallitas k Adja meg az e-mail cimet, és valassza ki, A - ;
arakter h ) ; PJLink értesitési funkci6 engedélyezve
Cim 2 bellitas . ogy milyen figyelmeztetéseket szeretne van. Adja meg a cimeket 0 & 255 kozdtti
Cim 3 beallit4 Aleir 64 i kapni. Ismételje meg ezt a miiveletsort érté'keke]t hasznélva az egyes cimmezék
m > beatlitas la;lfanlllmerlkus legfeljebb 3 cim esetében. esetén &Y
arakter a :
webbongészébol Ne hasznalja a kovetkezd cimeket:

127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -

kévetkezd 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
karaktereket: kozotti szamot jelol).
(),:5<>[\]
sz0koz)
SNMP Be Allitsa Be értékre a kivetits SNMP Halé i-E bek o
Ki protokollal torténd feltigyeletéhez. alozat menu - gyebek menu
Ahhoz, hogy a kivetitét feltigyelje,
telepitenie kell az SNMP-kezels Az Egyebek menii bedllitasai lehet6vé teszik a tobbi halozati bedllitas
programot a szamitogépére. Az SNMP kivalasztasat.
rotokoll kezelése a halozati
?endszergazda feladata. @ Haldézat > Halézati konfiguraciohoz > Egyebek
Az alapértelmezett érték Ki.
Trap IP-cim 1 IP-cim Adjon meg legfeljebb két IP-cimet,

Elsdbbségi atjaré

AMX Device Discovery
Crestron RoomVYiew
Controld SDDP
Message Broadcasting

amelyen SNMP-értésitést szeretne kapni.
Az egyes cimmez8kben 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg.

Trap IP-cim 2

Ne hasznalja a kovetkezd cimeket:
127 x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jeldl).

[Egyebek o

Maximum 32 Allitsa be az SNMP kozosségnevet.
alfanumerikus

karakter

(ne hasznaljon
szokozt és a @ jeltSl
kilonbozé
szimbodlumokat)

Ko6z6sségnév

Beallitas Opcidk Leiras

PJLink értesités Be

Ki

Engedélyezi vagy letiltja a PJLink
értesitési funkcidt.

Els6bbségi atjaro

Vezetékes LAN
Vez.nélk LAN

Beallithatja az els6bbségi atjarot.
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Beallitas Opcidk Leiras @ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alaphelyzet
AMX Device Be Allitsa Be értékre, ha azt szeretné, hogy a
Discovery Ki kivetit6 felismerhetd legyen az AMX
Device Discovery technolégiaval. Halozati beallitasok alapallapotba
alltasa.
Crestron Be Ezt a lehetdséget csak akkor allitsa Be
RoomView Ki értékre, ha a kivetitét halézaton keresztiil

feltigyeli vagy vezérli a Crestron
RoomView segitségével.

A Crestron RoomView engedélyezésekor
az EasyMP Monitor szoftver Epson
Message Broadcasting szolgaltatdsa

inaktivalddik.
Control4 SDDP Be Allitsa Be értékre, hogy a rendszer
Ki lekérhesse az eszkozinforméciokat a

Control4 Simple Device Discovery
Protocol (SDDP) segitségével.

Message Be Allitsa Be értékre az EPSON Message

Broadcasting Ki Broadcasting szolgaltatas Beallitas Opcidk Leiras
engedélyezéséhez. ) . Halozati bedllitasok | Igen Valassza ki az Igen lehetéséget az Osszes
A Message Broadcasting programot és a alapéllapotba Nem halézati bedllitss alaphelyzetbe
hozza tartoz6 hasznalati Gtmutatét az 4llitasa. llitasahoz.

alabbi webhelyrdl toltheti le.
http://www.epson.com/

Halézat menii - Alaphelyzet menii

Az Alaphelyzet menii beallitasai lehetévé teszik az 0sszes halozati beallitas
alaphelyzetbe allitasat.


http://www.epson.com

A kivetito izembe helyezésének beallitasai - ECO menii

Az ECO menti bedllitasai lehetvé teszik a kivetité funkcidinak testreszabdsat Beallitas Opcidk Leirés
az energiatakarékossag érdekében.
& J ECO ECO: csokkenti a lampa fényerejét és a
Amikor kivalaszt egy energiatakarékossagi bedllitast, egy levél ikon jelenik ventilator zajszintjét, amelynek
meg a meniielem mellett. koszonhetden energiat takarit meg, és

noveli a lampa élettartamat.

e Fényoptimalizalas | Be Be érték beélli?ésa es,etén alampa )
Aramfogyasztds Ki fényereje a vetitett képnek megfeleléen
Jel Fényoptimalizalds i modosul. Ez segit csokkenteni az
— Alvéméd i aramfogyasztast azéltal, hogy csokkenti a
Bedllitasok Alv6 mod iddzitd lampa fényerejét a vetitett jelenetnek
A/Y némitas idbzitd i megfeleléen
Részletes Készenléti iizemméd  Kommunikécié ki ST
ECO megjelenités Ki A beallitast a késziilék minden egyes
Halozat Alaphelyzet szinmoédhoz kiilon térolja.
Ez az elem az alabbi esetekben van
ECO .
engedélyezve:
Informaci6 « Az Aramfogyasztis Normal vagy
JE——— Automatikus értékre van allitva.
Sl o Az Aut. iriszallitas értéke Ki.
@ Kép > Aut. iriszallitas
o A T6bbszoros kivetités Ki értékre van
allitva.
Beallitas Opcidk Leiras @ Részletes > Tobbszoros kivetités >
Aramfogyasztés Kivalasztja a kivetitd lampdjanak Tobbsz5rds kivetités
fényerémaodjat. Ha a kivetitét nagy Alvé méd Be Automatikusan kikapcsolja a kivetitét,
tengerszint feletti magassagban vagy Ki amikor a késziiléket egy ideig nem
magas hémérsékletnek kitett helyen haszndlja (ha a bedllitasa Be).
hasznalja, nem lehet kivalasztani ezeket a TRV . - e i .
beallitasokat. Alvo mod id6zité | 1 és 30 perc kozott | Bedllitja, hogy mennyi id6 elteltével

. . S valtson a késziilék alvo tizemmoédra.
Ez az elem le van tiltva, ha a Tobbszoros

kivetités opcié Be értékre van allitva. A/V némitas Be A kivetité az A/V némitas engedélyezése
@ Részletes > Tébbszorss kivetités > id6zit6 Ki utdn 30 perccel automatikusan kikapcsol
Tobbszords kivetités (ha a bedllitdsa Be).

Automatikus Autom.: bedllitja, hogy a kivetit6 a
sziikséges optimalis lampafényer&t
érzékelje, és annak megfelel8en allitsa be
a lampa fényerejét.

Normal Normal: maximalis lampafényer6t allit
be.
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Beallitas Opcidk Leiras
Készenléti Kommunikacié be | A Kommunikacio be azt jelzi, hogy a
tizemmoéd Kommunikicié ki | kivetit6t halézaton keresztiil lehet

feliigyelni, amikor készenléti modban
van. Ha engedélyezi ezt a beallitast, az
alabbi muveleteket lehet elvégezni,
amikor a kivetitd készenléti
tizemmodban van:

o A Kkivetit6 feliigyelete és vezérlése
hélézaton keresztiil

« Hangok és képek tovabbitasa kiils6
eszkozre (csak ha az A/V kimenet
beallitdsa Mindig)

o A kivetité hangszérdjan tovabbithat6 a
mikrofon hangja (csak ha az A/V
kimenet beallitisa Mindig)

@ Részletes > A/V beallitasok > A/V

kimenet
ECO megjelenités | Be Egy levél ikont jelenit meg a vetitett kép
Ki bal als6 sarkdban, ami az

energiatakarékossagi allapotot jelzi,
amikor a ldmpa fényereje megvaltozik
(ha a beallitdsa Be).

Alaphelyzet — Visszaallitja alapértelmezett értékre az
ECO menii 6sszes bedllitasat a
Készenléti iizemmaod kivételével.

@ o Ha az Alvé mod idézitd beallitas engedélyezve van, az id6zit6
korlatjanak elérése el6tt a lampa rovid idére elhalvanyul, és a kivetité
kikapcsol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetit6 izembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.184



A kivetito adatainak megjelenitése - Informacié menii

Az Informacié menii megnyitasaval megtekintheti a kivetit6 adatait és

prorma asavas PICs L a SIvEr Informacioé menii - Kivetité adatai menii
verzidszamat, azonban a menii beallitasait nem mddosithatja.

Megjelenitheti a kivetit6 és a bemeneti forrasok adatait, ha megnyitja a

Kivetité adatai meniit a kivetité Informacié meniijében.
Kivetitd adatai

[Kivetitd adatail

Lampa iizemorai

Normal

ECO OH
Forras 1. szamitogép
Bemeneti jel ===
Felbontas 0 x 0

Frissitési gyak. 0,00 Hz
Szinkroninformacid SGNN 00000
Allapot
. Sorozatszam
[Informécié () Event ID

[Informécié (]

Informdcidelem Leiras

Kivetit6 adatai Megjeleniti a kivetité adatait.

Verzié Megjeleniti a kivetitd firmware-ének verzidszamat. @ A vélaszthat6 beallitdsok kore az aktudlis bemeneti jelforrastdl fiigg. A
lampahasznalat id6zit6je csak akkor kezdi el regisztralni az éraszdmot,

ha mar legalabb 10 6ran 4t hasznalja a ldmpat.
» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Informacié menii - Kivetité adatai mend" p.199

Informécidelem Leiréds

Lampa tizemorai Megjeleniti, hogy a lampa hany 6ran (H) at volt
haszndlva Normal és ECO Aramfogyasztds
tizemmodban. Ha az informaci6 sarga szinnel jelenik
meg, hamarosan be kell szereznie egy eredeti Epson-

cserelampat.

Forras Megjeleniti azon port nevét, amelyen keresztiil az
aktualis bemeneti forras csatlakozik.

Bemeneti jel Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds bemeneti
jelének beallitasat.

Felbontas Megjeleniti az aktualis bemeneti forras felbontasat.
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Informacidelem Leiras

Videojel Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds videdjel-
formatumit.

Frissitési gyak. Megjeleniti az aktualis bemeneti forras képfrissitési
sebességét.

Szinkroninformaci6 Informaciét jelenit meg, amely a szerviztechnikus
szdmara fontos lehet.

Allapot Informacidt jelenit meg a kivetit6vel kapcsolatos
problémakrol, amely a szerviztechnikus szdmara fontos
lehet.

Sorozatszdm Megjeleniti a kivetité gyari szamat.

Event ID Megjeleniti a halézati problémanak megfelel6 Event ID
eseményazonositd szamat. Lasd az Event ID
eseményazonositd kodok listdjat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Eseményazonosit6 kodok listaja" p.200

Eseményazonosité kédok listaja

Ha az Event ID opci6 az Informacié meniiben megjelenit egy kodszamot,
ellendrizze az eseményazonosité kodok listajan, hogy van-e megoldas a
kédhoz tartozd problémara.

Ha nem sikertil elhdritania a problémat, forduljon a hél6zati
rendszergazddhoz, vagy kérjen miiszaki segitséget az Epson vallalattol.

Event ID Ok és megoldas

0434 A halézati kommunikacié instabil. Ellendrizze a halézati

0481 kommunikaci6 allapotat, varjon egy ideig, majd prébéljon djra
csatlakozni a hél6zathoz.

0482

0485

0483 A halézati szoftver varatlanul bezarult. Ellenérizze a halézati

04FE kommunikacié allapotat, majd kapcsolja ki és kapcsolja be tjra a
kivetitot.

0484 Megszakadt a kommunikacié a szamitégéppel. Inditsa Gjra a halézati
szoftvert.

0479 A kivetitd rendszerében hiba tortént. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be

04FF ujra a kivetitét.

0891 Nem talalhat6 azonos SSID azonositdju hozzaférési pont. A
szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetit6t allitsa azonos SSID-
azonositora.

0892 A WPA/WPA2 hitelesitési tipus nem egyezik. Gy6z6djon meg arrdl,
hogy a vezeték nélkiili biztonsagi beallitasok helyesek.

0893 A TKIP/AES titkositési tipusok nem egyeznek. Gy6z8djon meg arrol,
hogy a vezeték nélkiili biztonsagi beallitdsok helyesek.

0894 Megszakadt a kommunikaci6 egy engedély nélkiili hozzaférési
ponttal. Lépjen kapcsolatba a haldzati rendszergazdaval.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellendrizze, hogy megfelel6en
mikoédik-e a DHCP-kiszolgalé. Ha nem hasznal DHCP-t, allitsa a
DHCP beallitast Ki értékre a kivetité Halézat meniijében.

@ Halézat > Halozati konfiguracié > Vez.nélk.LAN > IP
beallitasok > DHCP

0899 Egyéb kommunikacios hibak.

Event ID Ok és megoldas

0432 A halézati szoftver nem indult el. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be

0435 1’1jra a kivetit6t.

0433 A tovabbitott képek nem jelenithet6k meg. Inditsa tjra a halézati
szoftvert.




Kivetito-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet menii

A kivetitd beallitasainak tobbségét visszaallithatja alapértelmezett értékre, ha
kivalasztja az Alaphelyzetbe mind opciot az Alaphelyzet mentiben.

A kivetit6 lampahasznalati izemorait is lenullazhatja a Limpa idejének null.
funkcio segitségével, amikor lampat cserél.

Lampa idejének null.
Alaphelyzetbe mind

Alaphelyzet &

A kovetkezd beailtasokat nem allithatja vissza az Alaphelyzetbe mind opcid
segitségével:

« Bemeneti jel
 Nagyitds

« Képeltolas

« Felhasznal6 logoja

« Szin homogenitas

« Szinegyeztetés

+ Nyelv

« Détum és id6
 Halézat menii elemei
» Lampa lizemorai

o Jelszo



Menilibeallitasok masolasa a kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Miutédn kivalasztotta a kivetit6 menubeallitisait, az alabbi mddszerekkel
atmasolhatja a beallitasokat mas, ugyanolyan tipusu kivetitkre.

o USB flash-meghajté hasznalataval
« a szamitogép és a kivetité USB-kabelen keresztiil torténd csatlakoztatasaval
« az EasyMP Network Updater segitségével

Az aldbbihoz hasonlé menitibedllitdsok nem lesznek dtmdésolva a masik
kivetitdre.

« Halézat meniibeallitisok (az Ertesités menii és az Egyebek menii
kivételével)

« Lampa iizemorai és Allapot az Informacié meniiben

% A tomeges beallitast még a képbeallitasok (pl. trapézkorrekcio) el6tt

végezze el. Mivel a képbeillitisok szintén atkeriilnek a masik kivetitére,
a tomeges bedllitas elvégzése el6tti beallitdsok feliil lesznek irva, és
elképzelhetd, hogy a kivetitett kép médosul.
Amikor a meniibeallitasokat az egyik kivetit6rél egy masikra masolja, a
felhasznaldi logd masolasa is megtorténik. Ne regisztraljon felhasznaloi
logoként olyan bizalmas informaciokat, amelyeket nem szeretne a
kivetit6k kozott megosztani.

A Vigyazat!

Az Epson nem véllal felel6sséget a tomeges beallitas sikertelenségéért és az
aramkimaradas, kommunikdcids hiba vagy ilyen meghibasodast okozd egyéb
problémak miatt felmertil6 javitasi koltségekért.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtorél" p.202
« "Bedllitasok atvitele egy szamitogéprol” p.203

Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtorél

A meniibeallitasokat egy adott kivetitérél atmasolhatja egy masik, megegyezd
tipusu kivetitre egy USB-flash-meghajto6 segitségével.

% Az USB-flash-meghajtonak FAT-formatummal kell rendelkeznie, és a
meghajté nem tartalmazhat biztonsagi funkcidkat. A tomeges beallitas
megkezdése el6tt tordlje a meghajton 1évo fajlokat. Ellenkezd esetben
el6fordulhat, hogy a bedllitasok mentése nem lesz megfeleld.

Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrol, hogy a
kivetit6 Osszes jelz6fénye kialudt.

Csatlakoztasson egy iires USB-flash-meghajtot kozvetleniil a kivetitd
USB-A-portjahoz.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen, és
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

Amikor a kivetité dsszes lampdja vilagit, engedje el az [Esc] gombot.

0

A jelz6fények elkezdenek villogni, és a tomeges beallitéfajl atkeriil az
USB-flash-meghajtéra. Az iras befejezddése utan a kivetité kikapcsol.

A Vigyazat!

Ne valassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtét a kivetit6r6l, amikor a
fajl irasa folyamatban van. Ha levalasztja a tapkabelt vagy az USB-flash-
meghajtot, eléfordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfelelGen.

B Valassza le az USB-flash-meghajtot.

% A tomeges beallitasi fajl neve PJCONFDATA. bin. Ha mddositani
szeretné a fajlnevet, a modositast a PPJCONFDATA utan irja be
alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fajl nevében a
PJCONFDATA részt modositja, elképzelhetd, hogy a kivetit6
nem ismeri fel a fajlt.

Valassza le annak a kivetitének a tapkabelét, amelyre a beallitasokat
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetité dsszes lampaja kialudt-
e.



Menilibeallitasok masolasa a kivetitok kozott (tomeges beallitas)
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Csatlakoztassa az elmentett tomeges beallitofajlt tartalmazé USB-flash-
meghajtot a kivetité USB-A-portjahoz.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen,
és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Amikor a kivetit6 0sszes lampaja vilagit, engedje el a [Menu] gombot.
(A lampak kb. 75 masodpercig vilagitanak.)

Az Osszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa
folyamatban van. Az iras befejez6dése utan a kivetitd kikapcsol.

A Vigyazat!

Ne vilassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetit6rél, amikor a
fajl irdsa folyamatban van. Ha levélasztja a tapkabelt vagy a meghajtot,
el6fordulhat, hogy a kivetitd nem indul el megfelelGen.

Vilassza le az USB-flash-meghajtot.

IO

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen, és
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

Amikor a kivetité 0sszes lampdja vilagit, engedje el az [Esc] gombot.

A szamitogép a kivetit6t cserélhetd lemezként ismeri fel.

Nyissa meg a cserélhet6 lemez ikonjat vagy mappajat, és mentse el a
tomeges beallitofajlt a szamitogépre.

% A tomeges beallitasi fajl neve PPTCONFDATA. bin. Ha mddositani
szeretné a fajlnevet, a modositast a PPJCONFDATA utan irja be
alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fajl nevében a
PJCONFDATA részt moédositja, elképzelhetd, hogy a kivetit6
nem ismeri fel a fjlt.

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy huizza at a cserélhetd lemez
ikonjat a Kuka folé (OS X).

Vilassza le az USB-kabelt.

Beallitasok atvitele egy szamitogéprol A kivetitd kikapcsol.

A mentbeallitasokat egy adott kivetitdrdl egy masik, megegyez6 tipusu
kivetitére masolhatja, ha egy USB-kabellel 6sszekoti a szamitogépet és a
kivetit6t.

@ A tomeges beallitasi modszert a kovetkez6 operacids rendszerekkel
hasznalhatja:
» Windows Vista vagy Gjabb

« OS X 10.7.x vagy tjabb

Huzza ki a kivetitdbdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
kivetit6 Osszes jelz6fénye kialudt.

Csatlakoztasson egy USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a
kivetit6 USB-B-portjdhoz.

868 0

Valassza le annak a kivetitdnek a tapkabelét, amelyre a bedllitasokat
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetité 6sszes lampaja kialudt-
e.

Csatlakoztassa az USB-kabelt a szamitégép USB-portjahoz és a kivetitd
USB-B-portjahoz.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen,
és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Amikor a kivetit6 6sszes lampaja vilagit, engedje el a [Menu] gombot.

A szamitogép a kivetit6t cserélhetd lemezként ismeri fel.

Masolja a szamitogépre mentett tomeges beallitofajlt
(PJCONFDATA.bin) a cserélhetd lemez legfelsé szinti mappajaba.



Menilibeallitasok masolasa a kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Visszajelz6 allapota Probléma és megoldas

A tdmeges beallitéfajlon kiviil ne masoljon at mas fajlt vagy
mappit a cserélhetd lemezre. Elképzelhetd, hogy a bedllitasok irdsa sordn vagy a

N ' s ' .. ' L. ' . | kivetitd firmware-ében hiba tortént.

'O et '_:5:_‘ ’ i " | Ne hasznalja tovabb a kivetitét, és htizza ki a késziilék

@ Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy hizza at a cserélhet6 lemez Onstandby Status  Lamp Temp | zsin6rjat a konnektorbol. Kérjen segitséget az Epson

ikonjat a Kuka folé (OS X). . Al . vallalattol.
Bekapcsolt allapot: Kék -

gyorsan villog

Viélassza le az USB-kabelt. > )
Allapot: Kék - gyorsan

Az 6sszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a bedllitasok irdsa villog
folyamatban van. Az iras befejez6dése utan a kivetitd kikapcsol. « Lampa: Narancssérga -
. gyorsan villog
A Vigyazat! o+ HOmérs.: Narancssarga -

gyorsan villog

A fajl irdsa kozben ne huizza ki a kivetité tapkabelét. Ha kihuzza a tdpkabelt,
elképzelhetd, hogy a kivetité nem kapcsol be megfelelden.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Ertesités tomeges beallitds kozben eléforduld hibardl" p.204

Ertesités tomeges beallitas kozben eléfordulé hibarél

A kivetit6 visszajelzdi értesiteni fogjak, ha a tomeges beallitas elvégzése
kozben hiba torténik. Ebben az esetben ellendrizze a kivetité visszajelzdinek
allapotat, és kovesse az alabbi tablazatban 1évé utasitasokat.

Visszajelz6 allapota Probléma és megoldas

Elképzelhet, hogy a tomeges bedllitofajl sériilt, vagy az
U U _1,_ :|: USB flash-meghajtd, illetve az USB-kabel nem
S o ':5_‘ ‘ 1 * | megfeleléen van csatlakoztatva.

Onstandby Status  Lamp Temp | Vidlassza le és htizza ki az USB flash-meghajtot vagy az
USB-kabelt, majd csatlakoztassa ujra a kivetit6
« Lampa: Narancssdrga - | tapkabelét, és prébalkozzon ujra.

gyorsan villog
o HOmeérs.: Narancssarga -

gyorsan villog




A kivetito karbantartasa

Eléfordulhat, hogy a kivetitd ablakot és az akadalyérzékel6t idonként meg kell tisztitania, ezenkiviil a légszlir6t és a szell6zényilasokat tisztan kell tartania, nehogy a
kivetitd az elzart szell6zényilasok miatt tulheviiljon.

Kizardlag a lampa, a leveg@sziird, a tavvezérld és az interaktiv toll elemei, illetve az interaktiv toll hegyei cserélhetéek. Ha mas alkatrészek cseréje sziikséges, forduljon az
Epson vallalathoz vagy egy hivatalos Epson-szervizhez.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetité barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és hizza ki a tdpkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne prébalja meg kinyitni a kivetité fedeleit. A
kivetit6 belsejében 1év§ elektromos fesziiltség sulyos sériilést okozhat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A Kkivetit6 ablak tisztitasa" p.206

o "Az akadaly-érzékel§ tisztitasa" p.207

o "A kivetité burkolatdnak tisztitasa" p.208

o "A légsziird és a szell6z6nyilasok karbantartasa” p.209
o "A kivetité lampajanak karbantartasa" p.213

o "A tavvezérlében 1év elemek cseréje” p.218

« "Az interaktiv toll elemének cseréje” p.219

« "Az interaktiv toll hegyének cseréje” p.220



A kivetito ablak tisztitasa

Id6nként tisztitsa meg a kivetit6 ablakot. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy
piszkot lat a feliiletén. A por és piszok eltavolitasahoz torélje at dvatosan a
kivetit6 ablakot egy lencsetisztit papirral.

A\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyulékony gazt tartalmazd lencsetisztitot. A kivetité lampaja altal
keltett nagyfokua hé tiizet okozhat.

Figyelem
Ne hasznaljon tivegtisztitot vagy mard anyagot a kivetité ablak tisztitasara, és ne
tegye ki a kivetit6 ablakot titédésnek, mert megsériilhet.



Az akadaly-érzékelo tisztitasa

A kivetité akadaly-érzékel6 tivegét rendszeres id6kozonként tisztitsa meg,
illetve akkor is, ha megjelenik egy iizenet, amely a vetitési teriiletbe nyulo
akadalyok eltavolitasat kéri. A por és piszok eltavolitasahoz torolje at 6vatosan
a lencsét egy lencsetisztito papirral.

A\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyulékony gazt tartalmazd lencsetisztitot az akadaly-érzékeld
tisztitasahoz. A kivetité lampédja altal keltett nagyfoku ho tiizet okozhat.

Figyelem

Ne hasznaljon tivegtisztitot vagy mard anyagot az akadaly-érzékeld tisztitasara, és
gyeljen, hogy ne érje titddés az akadaly-érzékeldt. Az érzékel§ feliileti sériilése
hibas miikédést okozhat.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetité burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a

tapkabelt.

o A por és a szennyezddések eltavolitasdhoz puha, szaraz, szoszmentes kend6t
hasznaljon.

« A makacs szennyezddések eltavolitasahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kend6ét hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetlentl a kivetitére.

Figyelem

Ne hasznaljon viaszt, alkoholt, benzint, higitt vagy egyéb vegyszert a kivetité
burkolatanak tisztitasahoz. Ezek karosithatjak a burkolatot. Ne hasznéljon
stiritett levegds flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak rajta.



A légsziiro és a szellozonyilasok karbantartasa

A sziir6 rendszeres karbantartasa fontos a kivetit karbantartasahoz. Ha Csusztassa el a 1égsziir6 fedelének reteszét, és nyissa ki a 1égszird
megjelenik egy tizenet arrol, hogy a kivetitd belsejében tul magas a fedelét.
hémeérséklet, akkor tisztitsa meg a 1égsziirét. Javasoljuk, hogy legalabb

haromhavonta tisztitsa meg ezeket az alkatrészeket. Ha a kivetitt poros

kornyezetben haszndlja, gyakrabban kell tisztitania 6ket.

Figyelem

Amennyiben elmulasztja a rendszeres karbantartast, az Epson kivetit értesiteni
fogja, ha a kivetitd belsejében uralkodé hémérséklet tul magas szintre emelkedett.
Ne vérjon addig a szlir karbantartasaval, amig megjelenik ez a figyelmeztetés,
mert a magas hémérsékletnek valo tartds kitétel csokkentheti a kivetité vagy a
lampa élettartamat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
* "A levegdsziird tisztitasa" p.209
o "A légsziird cseréje” p.211

A levegosziiro tisztitasa

Tisztitsa meg a kivetit6 levegdsziirjét, amikor poros, illetve ha megjelenik egy
erre vonatkozd iizenet.

I\
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n Kapcsolja ki a kivetitét, és huizza ki a tapkabelt.



A légsziiro és a szellozonyilasok karbantartasa

B Huzza ki a leveg@sziirdt a kivetitébol. .

Figyelem
A leveg@sziirére csak finoman koppintson, kiilonben eltorhet és
haszndlhatatlanna valhat.

A maradék por eltavolitasdhoz porszivozza ki a leveg8sziiré elejét (a
lapokkal rendelkez6 oldalat).

Koppintson négyszer-otszor a levegdsziiré mindegyik oldalara, hogy a
lerakddott port teljesen lerdzza.

Figyelem

o Ne o6blitse ki vizzel a 1égsziirét, és ne hasznaljon mosoészert vagy olddszert
a tisztitasdhoz.

o Ne hasznaljon stiritett leveg6s flakont. A gdzok gyulékony lerakodast
hagyhatnak maguk utan, és a port vagy tormeléket a kivetit6 optikdjaba
vagy egyéb érzékeny részére juttathatjak.




A légsziiro és a szellozonyilasok karbantartasa

Helyezze a leveg@sziirét a kivetitébe az abra szerinti moédon, majd Csusztassa el a 1égsziir6 fedelének reteszét, és nyissa ki a 1égszlird
6vatosan tolja be, amig a helyére nem kattan. fedelét.

Zarja le a leveg6sziir6 fedelét.

I\
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A légsziiro cseréje

A 1égszlir6t az aldbbi esetekben kell kicserélnie:

o o

« Ha a légsziird tisztitasa utan a légsziro tisztitasara vagy cseréjére felszolito
tizenet jelenik meg

 Ha alégszilir6 szakadt vagy sériilt

A 1égsziir6 cseréjét mennyezetre szerelt vagy asztalra helyezett kivetiton is el
lehet végezni.

n Kapcsolja ki a kivetitét, és htizza ki a tapkabelt.



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

B Huzza ki a leveg@sziirdt a kivetitébol. Helyezze az 4j 1égsziir6t a kivetitdbe az dbra szerinti médon, majd
6vatosan tolja be, amig a helyére nem kattan.

Az elhasznalt 1égsziiréket a helyi el6irdsok szerint selejtezze le. [ 8o tird ;
' g yi ) B Zérja le a leveg6sziird fedelét.

o Szlir8keret: polipropilén

o Sziliré: polipropilén
» Kapcsolédo hivatkozasok
o "Cserealkatrészek" p.242



A kivetito lampajanak karbantartasa

A kivetité nyomon koveti a lampahasznalat draszamat, és megjeleniti ezt az o A Kkivetitd visszajelzdje kéken villog, a lampa visszajelzdje pedig
informdciét a kivetité meniirendszerében. narancssargan.
Az alabbi esetekben cserélje ki minél el6bb a lampat: p .
« Ha a kivetitett kép sotétebbé valik, vagy a kép mindsége romlik
« Ha a kivetit6 bekapcsoldsakor megjelenik egy iizenet, amely arra kéri, hogy : ' : U ' U

cserélje ki a lampat (az lizenet a lampa hasznos élettartamanak vége el6tt e

100 éraval jelenik meg, és 30 masodpercig lathatd) O @ Bl

On/Standby Status Lamp Temp

T
Il

Figyelem
o Ha alampa élettartamanak letelte utdn tovabb haszndlja a lampat, a lampa
felrobbanasanak veszélye megnovekszik. Ha megjelenik a lampa cseréjére
figyelmeztetd tizenet, a lehetd leghamarabb cserélje ki a lampat, még akkor is, ha
tovabb mtikodik a lampa.

« Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolas lergviditheti a
lampa élettartamat.

A lampa tulajdonsagaitdl és a haszndlat modjatol fiiggden a lampa elsotétiilhet
vagy miikodésképtelenné valhat a cserére figyelmeztetd tizenet megjelenése el6tt.
Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

Azt javasoljuk, hogy eredeti Epson-cserelampdkat hasznaljon. Ha nem eredeti
lampdkat hasznal, az befolyasolhatja a kivetit6 mindségét és biztonsagos
mikodtetését. A nem eredeti lampak haszndlatabdl eredd karokra és
meghibasoddsokra nem terjed ki az Epson garanciaja.

L]

L]



A kivetito lampajanak karbantartasa

» Kapcsolodo hivatkozasok . i
« "A ldmpa cseréje" p.214 A Figyelmeztetés
o "A lampa tizemid6-szamlaldjanak lenullazasa” p.216

3 eTpe e ] ” Lampacsere kozben fennall a lehet6ség, hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a
o "A kivetité muszaki adatai" p.246

falra vagy a mennyezetre szerelt kivetitdben a lampat, mindig azt kell
feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért mindig a lampaburkolat oldalan
&lljon, soha ne alatta. Ovatosan tévolitsa el a ldmpa burkolatat. Legyen

= = 6vatos a lampaburkolat eltavolitiasakor, mert a kiesé iivegszilankok sériilést
A Iampa csereje okozhatnak. Azonnal keressen fel orvost, ha szildnkok keriilnek a szemébe
vagy a szdjaba.

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitd asztalon van elhelyezve vagy
mennyezetre van felszerelve.

A\ Figyelmeztetés

o A lampat hagyja teljesen kihtilni, miel6tt kicserélné, mivel igy elkeriilheti az
esetleges sériiléseket.

o Soha ne szerelje szét és ne alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt
lampat helyez be a kivetit6be, az tiizet, dramiitést vagy egyéb anyagi kart, illetve
személyi sériilést okozhat.

n Kapcsolja ki a kivetitét, és htizza ki a tapkabelt.
a Varjon legalabb egy o6rat, amig a kivetité lampaja kihdl.

Lazitsa meg a lampafedelet r6gzit6 csavart a cserelampahoz mellékelt
csavarhuzd segitségével.




A kivetito lampajanak karbantartasa

@ Ha a projektor a falra vagy a mennyezetre van felfiiggesztve, és ki @ « Ha azt tapasztalja, hogy a lampa eltévolitds kozben megrepedt,
kell cserélnie a lampat, szerelje le 6vatosan a lampa burkolatat, és cserélje ki egy 4j lampara, vagy kérjen segitséget az Epson
tartsa meg azt a kezével, hogy le ne essen. vallalattol.

o A késziilékben 1év6 lampa (vagy lampak) higanyt (Hg)
tartalmaz(nak). A leselejtezéssel és Gjrahasznositassal
Lazitsa meg a csavarokat, amelyek a lampat a kivetit6hoz rogzitik. A kapcsolatban tédjékozodjon a helyi rendeletekbdl és
csavarok nem emelkednek ki teljesen a kivetit6bol. eléirasokbdl. A lampét vagy lampdkat ne dobja a szemetesbe.

Ovatosan helyezze az 4j ldmp4t a kivetitdbe. Ha nem illeszkedik
megfelelGen, gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes iranyba néz. Nyomja
fel a fogantyut.

Fogja meg a lampa fogantyujat, majd 6vatosan huzza ki a lampat a
kivetitébol.

Figyelem
Ne érintse meg a lampa tivegb6l késziilt részeit, mert igy megel6zheti a
korai meghibdsodésokat.




A kivetito lampajanak karbantartasa

A lampat hatarozottan tolja be a helyére, és huizza meg a csavarokat a

14 s ozitéséh @ o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lampaburkolat szorosan rogziilt,
ampa rogzitesehez. mert ellenkez6 esetben a kivetité nem kapcsolhaté be.

« Ne alkalmazzon til nagy erét a lampafedél visszazarasakor, és
gy6z6djon meg arrdl, hogy a lampafedél nem deformalddik el.

Nulldzza le a lampa tizemid6-szamléléjat az Gj lampa haszndlatainak nyomon
kovetéséhez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Cserealkatrészek" p.242

A lampa lizemidé-szamlaléjanak lenullazasa

A kivetité lampajanak cseréje utan le kell nullaznia a lampa tizemora-
szamlaldjat, hogy a lampacserére vonatkozo figyelmeztetés eltlinjon, és a
Helyezze vissza a lampaburkolatot, és hizza meg a csavart a ldmpahaszndlatot helyesen lehessen nyomon kévetni.
rogzitéséhez.

$ Ha nem cserélte ki a lampat, ne nullazza le a lampa tizemora-
szamlalojat, hogy a lampahasznalati id6 pontos legyen.

n Kapcsolja be a kivetit6t.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

B Valassza ki az Alaphelyzet meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.




A kivetito lampajanak karbantartasa

Valassza ki a Lampa idejének null. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Vissza

Lampa idejének null. @

Alaphelyzetbe mind

Alaphelyzet &

Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e lenulldzni a
lampa tizemorainak szamat.

B Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

G Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A tavvezérloben lévo elemek cseréje

A tavvezérl6 két darab AA méreti mangan- vagy alkali elemmel mtikodik. A

lemeriilt elemeket azonnal cserélje ki. A\ Figyelmeztetés
Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jel6lések helyét, és a
Figyelem jelolések szerint helyezze be az elemeket. Ha az elemek nem megfeleléen
Miel8tt barmiféle muveletet végez az elemekkel, feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi vannak hasznélva, felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést
eléirdsok cimt részt. okozhat vagy kdrosithatja a késziiléket.
n Az 4bra alapjén vegye le az elemtartd fedelét. Helyezze vissza az elemtarté fedelét, és nyomja le kattanasig.

a Tavolitsa el a régi elemeket.

B Helyezze be az elemeket a + és - szerint jelzett iranyban.




Az interaktiv toll elemének cseréje

Az interaktiv toll egy db AA méreti mangan vagy alkali elemmel, illetve . i
Eneloop (BK-3MCC) tjratdlthetd elemmel miikodik. A lemeriilt elemet A Figyelmeztetés

azonnal cserélje ki. Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jel6lések helyét, és a

Ha az elem toltottsége alacsony, akkor a toll visszajelzéje villogni kezd, amikor jelolések szerint helyezze be az elemet a megfeleld irdnyban. Ha az elem
megnyomja a toll oldalan 1évé gombot. Ha az elem lemertiil, a toll visszajelz6je nem megfelel6en van haszndlva, felrobbanhat vagy kifolyhat, ami tiizet,
kikapcsol. sériilést okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

Figyelem Helyezze vissza az elemtart6 fedelét, és nyomja le kattanasig.

Mielétt barmiféle miveletet végez az elemekkel, feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi
el6irdsok cimt részt.

{

n Az abra alapjan vegye le az elemtarto fedelét.

a Tavolitsa el a régi elemet.

B Helyezze be az elemet a + és - szerint jelzett iranyban.




Az interaktiv toll hegyének cseréje

A két interaktiv tollhoz két kiilonboz6 tollhegy (egy puha és egy kemény) jar. a Huzza ki a puha hegyet.
Alapesetben a puha tollhegyek vannak felszerelve a tollakra.

 Ha a puha hegy koszos lesz vagy megsériil, akkor romlik az érzékenysége.
Cserélje ki egy tjra (mellékelve van a termékhez).

 Ha a puha hegyet nehéz haszndlni anyagmintas feliileten, akkor cserélje ki a
kemény hegyre.

Ha a kemény hegy elkopott vagy megsériilt, akkor cserélje ki egy tjra. ‘

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Az interaktiv toll puha hegyének cseréje" p.220

Hel be az Gj hegyet.
« "Puha tollhegy cseréje kemény tollhegyre" p.221 B clyczze be az tl hegye

Az interaktiv toll puha hegyének cseréje

n Csavarja le a toll hegyét az eltavolitasahoz. ’

Csavarja fel az uj tollhegyet.




Az interaktiv toll hegyének cseréje

a Csavarja fel az Gj kemény tollhegyet.

Puha tollhegy cseréje kemény tollhegyre

n Csavarja le a toll hegyét az eltavolitasahoz.




Hibaelharitas

Ha a kivetit6 hasznalata kozben problémak meriilnek fel, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

o "Kivetitéssel kapcsolatos problémak" p.223

o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.224

o "A kivetité sugoképernydinek hasznalata" p.226

o "Kép- és hangproblémak megoldasa" p.227

o "A kivetitd vagy a tavvezérld mikodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.233
o "Interaktiv funkciokkal kapcsolatos problémak megoldasa" p.235

« "Haldzati problémdak megoldasa” p.238



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetitd nem mikodik megfelelden, kapcsolja ki, huzza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:

o Elképzelhetd, hogy a kivetitén 1év6 jelz6fények problémat jeleznek.

o A kivetité sugérendszere informdcidkat jelenithet meg az altalanos
problémakrol.

« Az itt taldlhaté megoldasok szamos probléma elharitasaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen muszaki segitséget az Epson
vallalattol.



A kivetito visszajelz6jének allapota

A kivetitén 1évé lampak a kivetit6 allapotat jelzik, és az esetleges problémakrol

nyujtanak tajékoztatast. Ellendrizze a lampak allapotat és szinét, majd tekintse
meg az alabbi tablazatot a megoldasért.

@ « Ha a jelz6fények az alabbiakban felsoroltaktol eltéré mintazatot
mutatnak, kapcsolja ki a kivetit6t, htizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.
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@ Tapfesziiltség visszajelzdje
@ Allapot kijelzdje
@ Lampa visszajelzdje

@) Hémérséklet jelzéfénye

Kivetit6 allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Vil4gito kék
Lampa: Ki
Hémérséklet: Ki

Normal mutkodés.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Villogé kék
Ldmpa: Ki
Hémérséklet: Ki

Bemelegedés vagy leallitas. A késziilék bemelegedésekor
varjon kb. 30 masodpercig, amig megjelenik egy kép.

A késziilék bemelegedése és kikapcsoldsa kozben minden
gombmuvelet le van tiltva.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Ki

Lampa: Ki
Hémérséklet: Ki

Készenléti izemmod, alvéd mdd vagy feliigyelet.
A f6kapcsoldé gomb megnyomasara elindul a vetités.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: Ki

Lampa: Ki
Hémérséklet: Ki

A feltigyelet el6készitése van folyamatban, és az 6sszes
funkcid le van tiltva.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozd
Lampa: A jelz6fény
allapota valtozé
Homérséklet:
Narancsséarga villogas

A kivetit6 felheviilt.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szelldzényildsokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el Gket.

« Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsz{ir6t.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kérnyezeti hémérséklet
nem tdl magas.




A kivetito visszajelz6jének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Ki
Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas

A kivetit6 talheviilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig

kikapcsolva, hogy lehtilhessen.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szellézényildsokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el Gket.

« Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t.

 Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
haszndlja, dllitsa a Nagy magassag funkciot Be értékre
a kivetité Részletes mentijében.

@ Részletes > Mitkodés > Nagy magassag

o Ha a probléma tovabbra is fennall, htzza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Narancssarga
villogas
Hémérséklet: Ki

A Kkivetit6 belsejében hiba tortént. Kapcsolja ki a
kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az
Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Ldmpa: Narancssarga
villogas

Hémérséklet:
Narancsséarga villogas

Automatikus iriszbeallitdssal kapcsolatos hiba. Kapcsolja
ki a kivetitdt, hizza ki a tdpkabelt, és kérjen segitséget az
Epson villalattol.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Narancssarga
vilagitas
Hémérséklet: Ki

A lampaval probléma adédott.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lampa nem égett ki, nem
tort el és nincs helyteleniil behelyezve. Sziikség esetén
illessze be ujra vagy cserélje ki a lampat.

o Tisztitsa meg a levegGszirét.

« Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
haszndlja, allitsa a Nagy magassag funkciot Be értékre
a kivetité Részletes meniijében.

@ Részletes > Mitkodés > Nagy magassag

o Ha a probléma tovabbra is fennall, htzza ki a kivetit6
zsinorjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Narancssarga
vilagitas

Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas

Tapegységgel kapcsolatos hiba (Ballaszt). Kapcsolja ki a
kivetit6t, htizza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az
Epson vallalattdl.

Tapfesziltség: Villogo
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé
Ldmpa: Narancssarga
villogas

Homérséklet: A jelz6fény

allapota valtozé

Az esetleges karosodas megelzése érdekében minél
elbb cserélje ki a lampat. Ne hasznalja tovabb a
kivetitot.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Ldmpa: Narancssarga
vilagitas

Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas

Akadalyészlelési hiba. Hangjelzés hallhatd, és a
kovetkezd iizenet jelenik meg: "Tévolitson el minden
akadalyt, ami zavarhatja a kivetitési teriiletet." A kivetité
automatikusan kikapcsol, ha nem végeznek rajta
miiveletet.

« Ellendrizze, hogy nincsenek a vetitési teriiletbe nyulé
akadalyok. Az esetleges akadalyokat tavolitsa el.

o Ha nem taldl akadalyokat, akkor tisztitsa meg az
akadalyérzékelét.

Ha a probléma tovabbra is fenndll, kapcsolja ki a

kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az

Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Ki
Hémérséklet:
Narancssarga villogas

Egy ventilatorral vagy érzékelével hiba tortént. Kapcsolja
ki a kivetit8t, hizza ki a tdpkabelt, és kérjen segitséget az
Epson vallalattdl.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A levegdsziird tisztitasa" p.209
o "Alégszilir$ cseréje” p.211

« "A lampa cseréje” p.214




A kivetito sugoképernyodinek hasznalata

A kivetité sugorendszerével olyan informaciokat jelenithet meg, amelyek A felfelé és lefelé mutatd nyilgombokkal emelje ki azt a problémat,
segitséget nyudjthatnak az altalanos problémak megoldasaban. amelyet meg szeretne oldani.

n Kapcsolja be a kivetitét.

[Sug6]
a Nyomja meg a [Home] gombot a tavvezérlén vagy a kezeldpanelen. A kép kicsi. @
Torz a kép.

H/V A szinténus nem a megszokott.

Menu Nincs hang, vagy tul halk.

@l

A/VMute  Split Freeze

Home B A megoldasok megtekintéséhez nyomja meg az [Enter] gombot.

Source

2ource Végezze el az alabbi miiveletek egyikét, ha végzett.

+ Ha egy masik megoldand6 problémat szeretne kijel6lni, nyomja meg
az [Esc] gombot.

A stugorendszerbdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu] gombot.
B Vialasszakia ° ikonta Kezd6képernyon.

Valassza ki a Stigé menii megjelenitése pontot a megjelenitett
uzeneten.

Megjelenik a Stigdé menii.



Kép- és hangproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel vagy a hanggal probléma adddik, prébalja ki az alabbi « Modositsa a Fényeré bedllitast a kivetité Kép meniijében.

fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat. « Valassza a Normal opciét az Aramfogyasztas bedllitasban.

» Kapcsolédé hivatkozasok @ ECO > Aramfogyasztis

« "Megoldasok kép hianya esetén" p.227 « Ellendrizze a Kijelzé beallitast a kivetité Részletes meniijében, és gy6z6djon
 "Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem jelenik meg helyesen az USB meg arrdl, hogy az Uzenet elem beallitdsa Be.

Display funkcié hasznalatakor" p.227
» "Megoldasok a ,,Nincs jel” tizenet megjelenése esetén" p.228
» "Megoldasok a ,,Nem tamogatott” iizenet megjelenése esetén" p.229
» "Megoldasok a kép részleges hianya esetén" p.229
 "Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem négyszogletes" p.229
 "Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy szemcsés" p.230
» "Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy zavaros" p.230
» "Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy szine nem megfelel"

« Ha a kivetit6 nem reagdl a kezel6panel gombjainak megnyomasara,
elképzelhetd, hogy a gombok biztonsagi okokbdl le vannak zarva. Oldja ki a
gombok zarolasat a kivetité Beallitasok meniijében talalhaté Vezérlés
zarolasa bedllitassal, vagy hasznalja a tavvezérldt a kivetité bekapcsolasdhoz.
@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

« Ha a kivetit6 nem reagdl a tavvezérld gombjainak megnyomasara,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a tavoli veviegységek be vannak kapcsolva.

p.231 « Ha a Windows Media Center segitségével vetit ki képeket, llitsa teljes

« "Megoldéasok hanggal kapcsolatos problémakra" p.231 képernyds tizemmodrdl kisebbre a képeket.

» "Megoldasok arra az esetre, ha a PC Free haszndlata esetén a képfdjlnevek « Ha a Windows DirectX alkalmazas segitségével vetit ki képeket, kapcsolja ki
nem jelennek meg helyesen” p.232 a DirectX funkcidkat.

o Elképzelhetd, hogy a kivetité nem tudja kivetiteni a szamitogépen lejatszott
jogvédett videokat. A részleteket lasd a szamitégéphez mellékelt

Megoldasok kép hianya esetén kézikonyvben.

» Kapcsol6do hivatkozasok
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.179

Ha nem jelenik meg kép, probéalkozzon az alabbiakkal:

« A tapfesziiltség bekapcsoldsahoz nyomja meg a f6kapcsolé gombot. « "Képminéség-bedllitasok - Kép menii" p.177

» Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén annak kideritése céljabdl, « "A kivetité tizembe helyezésének bedllitdsai - ECO menti" p.197
hogy a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva. o "A kivetit6 tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.184

« Gy6z6djon meg arrél, hogy az dsszes sziikséges kabel csatlakoztatva van, a « "A kivetitd gombjainak kiolddsa" p.148

tapfesziiltség be van kapcsolva, és a kivetitd csatlakozik a vide6forrashoz.

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a kivetitett kép nem teljesen fekete (csak ha

szémitogéprél vetit ki képeket). Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem jelenik meg
« Ellendrizze, hogy a kivetité meniibedllitasai helyesen vannak megadva. helyesen az USB Dlsplay funkcio hasznalatakor
« Nyomja meg a kivetit6 f6kapcsolé gombjat, hogy felélessze a késziiléket a
készenléti vagy alvo tizemmodbol. Azt is ellendrizze, hogy a csatlakoztatott Ha az U_SB D .isplay funlfcié hasznélatakgr nem lathat6 a kép, vagy a kep
szamitégép alvé mddban van-e vagy egy iires képerny6védot jelenit-e meg. hibasan jelenik meg, prébalkozzon az alébbiakkal:
o Ellendrizze a kivetit6 Jel meniijének beallitasait, és gy6z6djon meg arrdl, » Nyomja meg az [USB] gombot a tévvezérlén.

hogy az aktualis videdforras beallitasai helyesek.
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« Ellendrizze, hogy az Epson USB Display szoftver megfelel6en van telepitve.
Sziikség esetén telepitse manudlisan.

» OS X rendszer hasznalata esetén valassza ki az USB Display ikont a Dock
mappaban. Ha a Dock teriiletén nem jelenik meg az ikon, kattintson duplan
az USB Display elemre az Alkalmazasok mappaban.

Ha a Kilépés lehetdséget valasztja az USB Display ikon meniijében a Dock
teriiletén, az USB-kabel csatlakoztatasakor az USB Display alkalmazas nem
indul el automatikusan.

« Ha a Windows Media Center segitségével vetit ki képeket, allitsa teljes
képernyds tizemmaodrol kisebbre a képeket.

» Ha a Windows DirectX alkalmazas segitségével vetit ki képeket, kapcsolja ki
a DirectX funkciokat.

« Ha az egérmutat¢ villog, valassza ki a Finoman mozgassa az egérmutatot
lehetdséget a szamitogépen 1évé Epson USB Display beallitasok
programban.

« Kapcsolja ki az Atviteli ablak bedllitast a szimitégépen 1évé Epson USB
Display beallitasok programban.

o Haa WUXGA (1920 x 1200) felbontasu kivetitok esetében kivetités kozben
modositja a szamitogép felbontasat, a kép teljesitménye és mindsége
romolhat.

« Vilassza ki az USB Display/Easy Interactive Function vagy a Vez.nélk.
egér/USB Display lehetdséget az USB Type B beallitasaként a kivetitd
Részletes meniijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez" p.28

Megoldasok a ,Nincs jel” iizenet megjelenése esetén

Ha a "Nincs jel" izenet megjelenik, probalkozzon az aldbbiakkal:
» Nyomja meg a [Source Search] gombot, és varjon néhany masodpercig,
amig megjelenik a kép.

« Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videoforrast, majd nyomja
meg a lejatszas gombot a prezentacié elinditasahoz, ha sziikséges.

« Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e
csatlakoztatva.

o Csatlakoztassa a videdforrast kozvetleniil a kivetitGhoz.

« Ha laptoprol vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrol, hogy kiilsé monitoron
torténd megjelenitésre van beallitva.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott szamitdgép nincs alvo
tizemmodban.

« Sziikség esetén kapcsolja ki a kivetitdt és a csatlakoztatott szamitogépet vagy
videdforrast, majd kapcsolja be 6ket ujra.

« Ha HDMI-forrasrdl vetit ki képet, cserélje le a HDMI-kabelt egy révidebb
kabelre.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Megjelenités laptoprol” p.228
 "Megjelenités Mac géprol” p.229

Megjelenités laptoprol

Ha a "Nincs jel" izenet jelenik meg, amikor laptoprol vetiti ki a képet, be kell
allitania a laptopot kiilsé monitoron torténé megjelenitésre.

Tartsa lenyomva a laptop Fn billentytjét, majd nyomja meg a monitor
ikonnal vagy CRT/LCD felirattal elldtott billentyfit. (A részletes
tudnivalokért tekintse meg a késziilékhez kapott kézikonyvet.) Varjon
néhany masodpercet, amig megjelenik egy kép.

A laptop monitorjan és a kivetiton torténé egyidejii megjelenitéshez
probélja meg tjra megnyomni ugyanazokat a billentytket.

Ha nem ugyanaz a kép lathatd a laptopon és a kivetitdn, ellendrizze a
Windows Megjelenités segédprogramjat, és gy6z6djon meg arrdl, hogy
a kiils6 monitorport engedélyezett és a kiterjesztett asztal tizemmdd le
van tiltva. (Lasd a szamitégép vagy a Windows kézikonyvét az
utasitasokért.)

Ha sziikséges, ellendrizze a videdkartya beallitasait, és a tobbképernyds
opcidt éllitsa Klénozas vagy Tiikrozés értékre.
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Megjelenités Mac géprol » Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérlon a képjel optimalizalasahoz.
« Prébalja meg beallitani a kép pozicidjat a Pozicio bedllitassal a kivetito Jel
Ha a "Nincs jel" iizenet jelenik meg, amikor Mac géprdl vetit ki képeket, be menﬁ'i’:ben & PP ) J
kell allitania a szamitogépet tiikrozott megjelenitésre. (A részleteket a Mac gép J ’
kézikényvében tekintheti meg.) « Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérlon egy masik képarany
kivélasztasahoz.
n Nyissa meg a Rendszerbeallitasok segédprogramot, majd valassza ki a » Mddositsa a Felbontas beallitast a kivetit6 Jel meniijében a csatlakoztatott
Megjelenit6k elemet. berendezés jelének megfeleléen.

 Ha az [E-Zoom] gombok segitségével nagyitotta vagy kicsinyitette a képet,

a Sziikség szerint vdlassza ki a Megjelenitd vagy Szines LCD lehetdséget. nyomja meg az [Esc] gombot, amig a kivetitd visszatér teljes megjelenitésre.

) . . « Ellendrizze a szamitégép megjelenitési felbontasat, tiltsa le a kettés
B Kattintson a Rendezés vagy az Elrendezés lapra. megjelenitést, és allitsa a felbontast a kivetitd hatarértékein beliilre. (A

részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)
ﬂ Valassza ki a Megjelenitok titkrozése lehetdséget. - s f oAt A ot B i .
« Ellendrizze a bemutatofajlok felbontdsat, és gy6z6djon meg arrdl, hogy nem

masfajta felbontashoz lettek létrehozva. (A részleteket lasd a szoftver
stgojaban.)

MeQOIdéSOk a ,Nem témogatOtt” uzenet megjelenése » Gy6z8djon meg arrol, hogy a helyes kivetitési modot vélasztotta. Ezt
esetén kivélaszthatja a Kivetités beallitas segitségével a kivetitd Részletes
meniijében.

Ha a "Nem tamogatott." iizenet jelenik meg, probalkozzon az alabbiakkal: o Allitsa be a kép helyzetét a Képeltolas funkcié hasznalatdval, miutan

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes bemeneti jelet valasztotta ki a kivetité modositotta a képméretet vagy korrigalta a trapéztorzitast.

1 tjében.
Jel mendjeben » Kapcsolodo hivatkozasok

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.179

« "A kivetit6 tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.184
« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.244

o "A kép pozicidjanak beallitasa" p.64

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a szamitégép megjelenitési felbontasa nem
haladja meg a kivetit6 felbontasat és képfrissitési frekvencidjat. Ha
sziikséges, vélasszon eltéré megjelenitési felbontast a szamitogépen. (A
részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel meni" p.179

o "Témogatott monitorfelbontdsok” p244 Megoldésok arra az esetre’ ha a kép nem
négyszogletes
Megoldésok a kép részleges hia nya esetén Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, probélkozzon az
aldbbiakkal:

Ha a szamitogépnek csak részlegesen jelenik meg a képe, probalkozzon az

« A kivetitot kozvetleniil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehetéleg
alabbiakkal:

mer6legesen.
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« Ha a kivetit6 magassagat a labak segitségével allitotta be, nyomja meg a « Valassza ki az Automatikus lehetdséget a Felbontas beallitasaként a kivetité
trapéztorzitas gombjait a kép alakjanak beallitasahoz. Jel meniijében.
» Modositsa a Quick Corner beallitasat a kép alakjanak korrekcidjahoz. « Ha a kép alakjat a kivetitd kezel6szerveivel allitotta be, probalja meg
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Quick Corner csokkenteni az Elesség beallitést a kivetitd Kép meniijében a képmindség
« Allitsa be az Iv korrekcié funkcidt az fvelt feliiletre kivetitett kép alakjanak javitasdhoz.
korrigalasihoz.  Ha hosszabbité tapkabelt csatlakoztatott, probalja meg a kabel nélkiil
@ Beallitasok > Geometrikus korrekc. > Iv korrekcio kivetiteni a képet, és ellendrizze, hogy a kabel okozott-e jelinterferenciat.

« Ha az USB Display funkciét hasznalja, kapcsolja ki az Atviteli ablak

» P .
Kapcsol6ds hivatkozasok beallitast a szamitogépen 1évé Epson USB Display beallitasok programban.

o "A kép alakjanak korrigélasa a Trapézkorrekcié gombokkal" p.56

o "A kép alakjanak korrigélasa a Quick Corner segitségével" p.57 » Kapcsolodé hivatkozasok

o "Kép alakjanak korrigalasa ivelt feliilet segitségével” p.59 « "A bemeneti jel beallitasai - Jel meni" p.179
« "Képmindség-beadllitasok - Kép meni" p.177
« "Tamogatott monitorfelbontdsok" p.244

Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy
szemcsés

Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy
Ha a kivetitett kép elektronikus interferenciat (zajt) tartalmaz vagy szemcsés, zavaros
probélkozzon az alabbiakkal:

« Ellendrizze a szamitogépet vagy videdforrast és a kivetitdt osszekotd Ha a kivetitett kép ¢letlen vagy zavaros, probélkozzon az aldbbiakkal:
kébeleket. Fontos, hogy: o Allitsa be a kép fokuszat.
« El legyenek valasztva a hdlézati tapkabeltdl az interferencia megel6zése « Tisztitsa meg a kivetit6 ablakot.
érdekében.
« Szorosan legyenek régzitve mindkét végiikon. %  Haa kivetitd hideg helyr6l meleg helyre térténd étvitele sordn
o Ne csatlakozzanak hosszabbitokabelhez. $’ eléfordulé paralecsapddast szeretné elkeriilni, vdrjon, amig a kivetits

o Ellendrizze a kivetitd Jel meniijének bedllitasait, és gy6z6djon meg arrdl, szobahmérséKletre fel nem melegszik, mielétt elkezdi haszndlni.

hogy a beallitdsok megfelelnek a videéforrasnak. o , .
o ) ) L ] o o A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.
o Allitsa be a Nem valtott soros és a Zajcsokkentés elemeket a kivetité Kép

meniijében, ha a vide6forrashoz rendelkezésre allnak. « A kivetit6t ugy helyezze el, hogy a trapézkorrekci6 beallitasi szoge ne legyen

o ) ) o tal széles, és ne torzitsa a képet.
« Olyan felbontast és képfrissitési sebességet valasszon a szamitogépen,

amelyek kompatibilisek a kivetitével. o Allitsa be az Elesség elemet a kivetité Kép mentiijében a képmindség javitasa

érdekében.

» Ha szamitogéprol vetiti ki a képet, nyomja meg az [Auto] gombot a
tavvezérlén a kovetés és szinkronizalds automatikus beallitasahoz. Ha a
savok és az altaldnos életlenség tovabbra is megmarad, jelenitsen meg egy

« Ha szamitogéprol vetiti ki a képet, nyomja meg az [Auto] gombot a
tavvezérlon a Savtartas és Szinkron automatikus beallitasahoz. Ha a képek
bedllitasa nem megfelel6, manualisan mddositsa a Savtartas és Szinkron
beallitasokat a kivetité Jel meniijében.
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egységes mintazatd képet, és manualisan modositsa a Savtartas és Szinkron « Ha az ECO opciét hasznalja az Aramfogyasztas bedllitasaként, probalja
bedllitasokat a kivetit6 Jel meniijében. meg kivalasztani a Normal elemet.
« Ha szamitogéprol vetiti ki a képet, hasznaljon kisebb felbontast, vagy @ ECO > Aramfogyasztds

valasszon a kivetité sajat felbontasaval megegyez6 értéket.

@ Nagy tengerszint feletti magassag esetén vagy magas hémérsékletnek
kitett helyen a kép sotétebb lehet, és el6fordulhat, hogy az
Aramfogyasztas bedllitas nem modosithato.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.179
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.177
« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.244 o A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

» "A kivetitd ablak tisztitdsa" p.206 « Ha a kép folyamatosan sotétedik, elképzelhets, hogy hamarosan ki kell

cserélnie a vetitélampat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy . "Szinméd" p.69

szine nem megfelel6 « "A bemeneti jel beallitasai - Jel meni" p.179
« "Képmindség-beillitasok - Kép menii" p.177
Ha a kivetitett kép tul sotét vagy tul vilagos, vagy ha a szinek nem « "A kivetitd {izembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.197

megfeleldek, probalkozzon az alabbiakkal:

 Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlon, és probaljon ki
kiilonféle szinmddokat a képhez és a kornyezethez.

Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra
o Ellenérizze a videoforras-bedllitasokat.

« Moédositsa az aktualis bemeneti forrashoz rendelkezésre 4ll6 bedllitasokat a Ha nincs hang, vagy a hangerd tul alacsony, probalkozzon az alabbiakkal:
kivetité6 Kép meniijében, példaul a kovetkezbket: Fényerd, Kontraszt,

< « Allitson a kivetit6 hangerején.
Arnyalat, Szinhémérséklet és/vagy Szintelitettség.

» Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén a vided és hang

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes Bemeneti jel vagy Videojel beallitast folytatasahoz, ha ideiglenesen ledllitotta 8ket.

valasztotta ki a kivetit Jel meniijében, amennyiben az adott képforras
esetében elérhetdk.

@ Jel > Specialis > Bemeneti jel

@ Jel > Specialis > Videojel

o Ellendrizze a szamitdgépes vagy vided jelforrast, és gy6z6djon meg arrol,
hogy a hangerd fel van tekerve, és a hangkimenet a helyes forrasra van
allitva.

- ) o « Huzza ki a hangkabelt, majd csatlakoztassa djra.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes Gamma vagy RGBCMY beallitast
valasztotta a kivetit6 Kép meniijében.

@ Kép > Specidlis « Ha HDMI-forras esetén nem hallhaté hang, llitsa a csatlakoztatott eszkozt

s . . , “ . PCM-kimenetre.
» Gy6z6djon meg arrol, hogy az 6sszes kabel megfeleléen csatlakozik a o ) ) ‘ )
kivetit6hoz és a videdkésziilékhez. Ha hosszu kabeleket csatlakoztatott, . G,YOZ?dJOH meg arr(?l, hogy a csatlakoztatott hangkabelek ,,No resistance
probalkozzon révidebb kébelekkel. cimkevel vannak ellatva.

o Ellendrizze a kivetitd és a videdforras kozotti hangkabel-csatlakozast.



Kép- és hangproblémak megoldasa

» Ha az USB Display funkciét hasznalja, kapcsolja be az Audio kimenet a
kivetitobdl beallitast a szamitégépen 1évé Epson USB Display beallitasok
programban.

o Valassza ki a helyes hangbemenetet a kivetité Részletes meniijének A/V
beallitasok eleménél.

« Ha Mac géphez csatlakoztatja a kivetit6t egy HDMI-kabel segitségével,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a Mac gép lejatssza a hangot a HDMI-porton
keresztiil.

 Ha egy csatlakoztatott audioforrast szeretne hasznalni a kivetitd kikapcsolt
allapotaban, allitsa a Készenléti iizemmad lehetdséget Kommunikacié be
értékre a kivetité ECO meniijében, és gy6z6djon meg arrdl, hogy az A/V
beallitasok opcioi helyesen vannak bedllitva a kivetité Részletes meniijében.

 Ha a szamitogép hangereje minimumra van allitva, mikozben a kivetitd
maximumra, a hang zajossa valhat. Hangositsa fel a szamitogépet és halkitsa

le a kivetit6t. (Az EasyMP Multi PC Projection vagy USB Display hasznalata
esetén.)

o Ellendrizze a Mikr. bemen. hanger6 beallitast a kivetité Beallitasok
meniijében. Ha tul magas értéket allitott be, a tobbi csatlakoztatott eszkoz
hangja tul alacsony lesz.

» Kapcsolodo hivatkozasok

» "Megoldasok mikrofonnal kapcsolatos problémakra” p.232

o "A kivetitd csatlakoztatasa" p.27

« "A kivetité izembe helyezésének beallitasai - Részletes menii" p.184
o "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - ECO menii" p.197

« "A hangeré moédositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal" p.74

Megoldasok mikrofonnal kapcsolatos problémakra

Ha a kivetit6hoz csatlakoztatott mikron nem szol, probalkozzon az
alabbiakkal:

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a mikrofon megfelel6en van csatlakoztatva a
kivetit6hoz.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy dinamikus és nem kondenzator mikrofont
hasznal.

o Igény szerint allitsa be a Mikr. bemen. hangeré beallitast a kivetitd
meniijében.

Megoldasok arra az esetre, ha a PC Free hasznalata
esetén a képfajlnevek nem jelennek meg helyesen

Ha valamelyik fajlnév meghaladja a megjelenitési teriilet hosszusagat vagy
nem tdmogatott irasjeleket tartalmaz, a fdjlnév roviditve vagy moédositva
jelenik meg PC Free mdédban. Roviditse le vagy modositsa a féjl nevét.
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Ha a kivetitd vagy a tavvezérlé miikodtetésével kapcsolatban problémat
tapasztal, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "A kivetit6 tapfesziiltségével és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasai" p.233

« "A tavvezérlovel kapcsolatos problémak megoldasai” p.233

 "Megoldasok jelszoval kapcsolatos problémakra” p.234

» "Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,,Az id6 mérését biztosit6 elem kezd
kimeriilni” tizenet" p.234

« Ha a kivetit6 lampaja kikapcsol, az allapotjelz6 fény villog, és a h6mérsékleti
jelz6tény vilagit, akkor a kivetité talheviilt és kikapcsolt.

« Ha a tavvezérl6n 1évo fékapcsold gomb nem kapcsolja be a kivetit6t,
ellendrizze az elemeket, és gy6z6djon meg arrdl, hogy legaldbb egy tavoli
vevikésziilék rendelkezésre 4ll a kivetité Beallitasok meniijében 1évé Tavoli
vevokésziilék bedllitasban.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetité izembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.197
« "A kivetitd visszajelz6jének allapota” p.224

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitdsok mend" p.181

« "A kivetité gombjainak kioldasa" p.148

A kivetito tapfesziiltségével és kikapcsolasaval
kapcsolatos problémak megoldasai

A tavvezérlovel kapcsolatos problémak megoldasai
Ha a kivetitd nem kapcsol be, amikor megnyomja a f6kapcsolé gombot, vagy

varatlanul kikapcsol, probélkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a tapkabel megfelelden csatlakozik a kivetit6hoz
és egy mikodd konnektorhoz.

« Elképzelhetd, hogy kivetité gombjai a biztonsag érdekében zérolva vannak.
Oldja ki a gombok zdrolasat a kivetité Beallitasok meniijében talalhat6
Vezérlés zarolasa bellitassal, vagy hasznalja a tavvezérlot a kivetitd
bekapcsolasahoz.

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

o Elképzelhetd, hogy a tapkabel meghibasodott. Huzza ki a tapkabelt, és
kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

« Ha a kivetit6 lampaja varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy a késziilék
alvo tizemmodra valtott, mivel bizonyos ideig semmilyen miiveletetet nem
végeztek rajta. Végezzen el egy tetszéleges miiveletet a kivetitd
felélesztéséhez. Az alvé tizemmad kikapcsoldsahoz valassza ki a Ki elemet az
Alvé mod beillitasaként a kivetité ECO meniijében.

« Ha a kivetit6 lampaja varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy az A/V
némitas id6zit6je be van kapcsolva. Az A/V némitas id6zit6jének
kikapcsolasahoz valassza ki a Ki elemet az A/V némitas id6zité
beallitasaként a kivetit6 ECO meniijében.

Ha a kivetité nem reagal a tavvezérl$ parancsaira, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

« Ellendrizze, hogy a tavvezérld elemei megfeleléen vannak-e behelyezve és
szolgéltatnak-e dramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

« Ellendrizze, hogy a tavvezérldt a kivetitd jelvételi szogén és tavolsagan beliil
miukodteti-e.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetit6 nem éppen bemelegszik vagy
kikapcsol.

« Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérlén, amit6l alvo
tizemmodba lépett. Oldja ki a gombot a tavvezérlé felélesztéséhez.

o Az erételjes fénycsévilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszkozok
infravoros jelei zavarhatjék a kivetitd tavvezérljének vevOegységeit.
Tompitsa a vildgitast, vagy helyezze tavolabb a kivetit6t a napfénytdl vagy
zavart kelt6 berendezéstol.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a tavoli vevéegységek koziil legalabb egy
rendelkezésre all a Tavoli vevokésziilék beallitasnal a kivetité Beallitasok
meniijében.



A kivetito vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

« Ha a Tavoli vevokésziilék beallitas le van tiltva, tartsa lenyomva a [Menul]
gombot a tavvezérlén legalabb 15 masodpercig a beallitas alapértelmezett
értékének visszaallitasahoz.

 Ha hozzarendelt egy azonositészamot a kivetit6hoz, hogy tobb kivetit6t
tudjon vezérelni a tavvezérlordl, elképzelhets, hogy médositania kell az
azonosito beallitasat.

« Ha elvesziti a tavvezérl6t, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson
vallalattol.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A tavvezérl6 hasznalata" p.41

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok mendi" p.181
« "A hasznalni kivant kivetité kivalasztasa" p.136

o "A tavvezérldben 1év6 elemek cseréje” p.218

Megoldasok jelszoval kapcsolatos problémakra

Ha nem emlékszik a jelszora, probalkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

o Elképzelhetd, hogy még a jelszd beallitasa el6tt bekapcsolta a jelszovédelmet.
Adja meg a 0000 kodot a tavvezérlo segitségével.

« Ha tul sok alkalommal nem sikertilt a helyes jelsz6t megadnia, és megjelenik
egy lizenet egy igénylési koddal, irja le a kodot, és kérjen segitséget az Epson
véllalattol. Adja meg az igénylési kodot, és igazolja, hogy On a késziilék
tulajdonosa, hogy segitséget kapjon a kivetité kioldasahoz.

« Ha elvesziti a tavvezérl6t, nem tudja megadni a jelszot. Ebben az esetben
rendeljen egy 4j tavvezérl6t az Epson vallalattol.

Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,Az id6
mérését biztosito elem kezd kimerilni” lizenet

Ha megjelenik "Az idé mérését biztosit6 elem kezd kimeriilni." tizenet, kérjen
segitséget az Epson villalattol.



Interaktiv funkcidokkal kapcsolatos problémak megoldasa

Prébalja ki az alabbi megoldasi lehetdségeket, ha probléma meriil fel az
interaktiv funkciok hasznalatakor.

» Kapcsol6do hivatkozasok

 "Megoldasok arra az esetre, ha megjelenik a ,,Hiba lépett fel az Easy
Interactive Function-ban.” tizenet" p.235

» "Megoldasok arra az esetre, ha az interaktiv tollak nem mikoédnek" p.235

» "Megoldasok arra az esetre, ha a kézi kalibralas nem miikodik" p.236

 "Megolddsok arra az esetre, ha a szamitégépet nem lehet a kivetitett
képerny6rol vezérelni” p.236

« "Megoldasok arra az esetre, ha az interaktiv toll helyzete nem pontos" p.236

 "Megoldasok arra az esetre, ha az interaktiv tollak lasstiak vagy nehezen
hasznalhatok" p.237

» "Megoldasok arra az esetre, ha az interaktiv érintésvezérlés nem muikodik"
p-237

Megoldasok arra az esetre, ha megjelenik a ,Hiba
Iépett fel az Easy Interactive Function-ban.” lizenet

Ha megjelenik a "Hiba Iépett fel az Easy Interactive Function-ban" izenet,
vegye fel a kapcsolatot az Epsonnal.

Megoldasok arra az esetre, ha az interaktiv tollak
nem miikodnek

Ha az interaktiv tollak nem muikddnek, prébélkozzon az alabbiakkal:

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a toll hegye kozelében 1év6 fekete rész nincs
takarasban.

« Prébalja a tollat mindig kiilonb6z6 szogben tartani, nehogy a keze takarja a
jelet.

o Az elem maradék toltésszintjének ellendrzéséhez nyomja meg a gombot a

toll oldalan. Ha az elem t6ltottségének visszajelz6je nem vilagit, cserélje ki az
elemet.

« Ha a toll hegye elhasznalddott vagy sériilt, cserélje ki.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy semmi nem akadalyozza a toll és a kivetiton
1év6 interaktiv tollveviegység kozotti jelkommunikaciot.

« Ellendrizze, hogy a kabelburkolat a helyén van, ellenkez6 esetben a kabelek
blokkolhatjak a jelet.

» Tompitsa a helyiség vilagitasat, és kapcsolja ki a fénycsévilagitast.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vetitévaszon és a tollvevéegység nincs kitéve
kozvetlen napfénynek vagy mas fényforrasnak.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetitd interaktiv tollvevéegysége tiszta és
pormentes.

« Ellendrizze, hogy az infravoros tavvezérlok, az egerek vagy az infravoros
mikrofonok nem okoznak interferenciat.

» Gy6z8djon meg arrol, hogy az interaktiv toll hasznalatba vételekor a toll
kalibralva lett, hogy a kivetité megfeleléen tudja érzékelni a toll pozicidjat.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a Toll iizemmod és a Toll miikodési mod
bedllitas megfelelden van megadva az Easy Interactive Function bedllitasnal
a Részletes meniiben.

« Ha tobb kivetitét és interaktiv tollat hasznal egy teremben, elképzelhetd,
hogy az interferencia miatt a toll nem fog stabilan mtikodni. Ebben az
esetben csatlakoztassa a kiilon kaphato tavvezérl6-kabelkészletet. Ha nem all
rendelkezésére tavvezérlé-kabelkészlet, akkor mddositsa a Kivetitok
tavolsaga beallitast a kivetité Részletes meniijében.

@ Részletes > Easy Interactive Function > Altaldnos > Specialis >
Kivetitok tavolsaga

« Prébalja meg kicserélni a puha tollhegyet kemény tollhegyre. Ezzel javithatja
a tollmtveleteket, mert egyes kivetiték nem tamogatjak a puha tollhegyet.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Az interaktiv toll hegyének cseréje" p.220

o "A toll kalibralasa" p.79

« "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes menii" p.184
« "Az interaktiv toll elemének cseréje” p.219



Interaktiv funkcidokkal kapcsolatos problémak megoldasa

Megoldésok arra az esetre, ha a kézi kalibralas nem . H’a két egymas nllellé teleﬂpitett kivetité kt.iziil c§ak azlegyil'<r61 V,etl'Fi ,ki,a
miikodik képet, akkor elképzelhetd, hogy nem tudja majd vezérelni a szamitogépet a

vetitett képerny6rol. Vélassza a o ikont a Kezd6képernyén, majd a Csak
Ha a kézi kalibralas beallitasa nehézségekbe iitkozik, probalkozzon az ezt a kivetitét hasznalja opciét 4llitsa Be értékre.

alabbiakkal:
) PP 1 e » Kapcsolodo hivatkozasok
o Ellendrizze, hogy a kivetit6 nincs tul kozel a vetitési teriilethez. « "A toll kalibraldsa" p.79

« Helyezze dt a kivetitdt, vagy kapcsolja ki a zavart keltd eszkozt, pl. az « "A kivetit§ izembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.184

infravoros sugarakat kibocsaté fényforrast.

Megoldasok arra az esetre, ha az interaktiv toll

Megoldasok arra az esetre, ha a szamitogépet nem helyzete nem pontos

lehet a kivetitett képernyorol vezérelni

Ha a toll helyzete nem egyezik az egérmutato helyzetével, probalkozzon az
Ha nem tudja a szamitogépet a kivetitett képerny6rél vezérelni, probalkozzon alabbiakkal:

az alabbiakkal:

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy az USB Type B opcid a Részletes meniiben
Easy Interactive Function vagy USB Display/Easy Interactive Function
értékre van allitva.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy az interaktiv toll hasznalatba vételekor a toll
kalibralva lett, hogy a kivetitd megfelel6en tudja érzékelni a toll pozicidjat.
Amennyiben automatikus kalibralds utan a kurzor helyzete és a toll
poziciéja nem egyezik meg, manualisan is elvégezheti a kalibralast.

« Gy6z8djon meg arrdl, hogy az interaktiv toll haszndlatba vételekor a toll Ellendrizze, hogy a kabelburkolat a helyén van, ellenkezd esetben a kabelek
kalibralva lett, hogy a kivetité megfeleléen tudja érzékelni a toll poziciéjat. blokkolhatjék a jelet.

o A tavvezérlon 1év6 [Pen Mode] gomb segitségével valassza ki a PC
interaktiv értéket a Toll iizemmad beallitasaként. A Toll iizemmod opciot
a kivetit6 Részletes meniijében is kivalaszthatja.
@ Részletes > Easy Interactive Function > Toll iizemmoéd

Probalja meg beallitani a toll miikodési teriiletét.

Ha az [E-Zoom] + gombot hasznalja a tédvvezérlon a kép nagyitasahoz, a toll
helyzete nem lesz pontos. Ha a képet visszaallitja eredeti méretre, a toll

helyzetének megfelelének kell lennie.
« Ellendrizze, hogy az USB-kdbel megfeleléen van csatlakoztatva. Hizza ki az

USB-kabelt, majd csatlakoztassa tira.  Ha a Toll iizemmod elemet PC interaktiv opciora allitja a kivetitd

Részletes meniijében, allitsa a Toll teriil. aut egy. elemet Ki értékre, majd
« Ha két egymas melletti kivetitérdl vetit ki képet, akkor az interaktiv vélassza ki a Toll ter. kézi egy. elemet.

funkciok hasznalatahoz ki kell valasztania a Tobbszoros kivetités beallitast.
Telepitenie kell a 4.0-s verzioju Easy Interactive Driver illesztdprogramot az
Easy Interactive Function CD-ROM-on talalhat6é Epson Projector
szoftverrdl arra a szamitogépre, amelyrdl a kivetitett képerny6t vezérelni
szeretné.

@ Részletes > Easy Interactive Function > Specialis > Tobbszords » Kapcsolédé hivatkozasok
kivetités o "A toll kalibralasa" p.79

@ Részletes > Easy Interactive Function > Altalanos > Specialis > Toll
teriil. aut egy.

@ Részletes > Easy Interactive Function > Altaldnos > Specialis > Toll
ter. kézi egy.



Interaktiv funkcidokkal kapcsolatos problémak megoldasa

« "A Kkivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes menii" p.184
o "A toll miikodési teriiletének beallitasa" p.96

Megoldasok arra az esetre, ha az interaktiv tollak
lassuak vagy nehezen hasznalhatok

Ha a tollakat nehéz hasznalni vagy lassan reagalnak, probalkozzon az
aldbbiakkal:

« A konnyebb miikodtetés érdekében a tollat a vetitévaszonra merdlegesen
tartsa.

« Az optimadlis teljesitmény érdekében csatlakoztassa a szamitogépet a
kivetit6hoz egy VGA- vagy HDMI-kabellel a kivetitéshez és egy USB-
kabellel az interaktiv funkcidk hasznalatahoz.

« Ha az USB Display-t Windows rendszerben hasznélja, elképzelhetd, hogy ki
kell kapcsolnia a Windows Aero-t a szamitogépén az Epson USB Display
alkalmazas beallitasaiban.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "A kivetitd csatlakoztatasa" p.27

Megoldasok arra az esetre, ha az interaktiv
érintésvezérlés nem miikodik

Ha az interaktiv érintéses vezérlés nem muikodik, kovesse az alabbi
megoldasokat:

» Gy6z8djon meg arrol, hogy az érintegység megfeleléen van telepitve, és a
tapkabel megfeleléen van csatlakoztatva. Tovabbi utmutatasért lasd a
Telepitési uitmutatot.

« Ha az érint8egység jelz6fénye nem vilagit, ellendrizze, hogy az Erintdegység
beall. - Tap opcid Be értékre van allitva a Részletes meniiben.

o Allitsa be a szoget az érintdegységen. Tovabbi utmutatdsért 1asd a Telepitési
utmutatot.

» Gy6z8djon meg arrol, hogy az érintGegység lézerdiftuzids portja és a
vetitévaszon feliilete kozott semmilyen akadaly sincs (példaul kabelek vagy
tolltartd). Ha olyan akadalyok vannak a vaszon koriil, amelyeket nem lehet
eltavolitani, ragassza fel az infravords terel6elemeket a vaszonra. Tovabbi
utmutatasért 1asd a Telepitési uitmutatot.

Ellendrizze, hogy az infravords tavvezérlok, az egerek vagy az infravoros

mikrofonok nem okoznak interferenciat.

» Ha a megérintett pozicid és a kurzor pozicidja a képernyén nem egyezik,
akkor végezze el az Erintés kalibralasa miiveletet a Részletes meniiben.

Ha a vetitévaszon el6tt vagy koriil 10 cm-es tavolsagra emberek
tartozkodnak, vagy a vaszon koriil interferenciat okozo akadalyok
talalhatok, elképzelhetd, hogy az érintéses vezérlés nem fog megfeleléen
miikoédni.

« Ha a ruhdzata vagy egy testrésze kozel keriil vagy hozzaér a vetitévaszonhoz,
az az érintémiveletek hibas miikodését okozhatja. Menjen legalabb 1 cm-rel
tdvolabb a vdszontol.

« Ha az érintéses vezérlés nem miikodik megfeleléen a kalibréalas elvégzése

utan sem, akkor nyomja meg a
a Kalibr. tartomany beallitast.

ikont a Kezd6képernydn, és ellendrizze

« Ha az érintéses miiveleteket a rendszer hibasan elhuzasi miveletként
ismeri fel, valassza a Széles opciot.

« Ha az egérmiiveletek nem mikodnek zokkendmentesen, valassza a
Keskeny opciot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.184
« "Az interaktiv érintési muveletek ujjal torténé hasznalata" p.82



Halézati problémak megoldasa

Ha a kivetit6 halozaton keresztiil torténd hasznalataval kapcsolatban
problémak adddnak, olvassa el az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Megoldasok arra az esetre, ha a kivetit6h6z nem lehet hozzaférni a
vilaghalon keresztiil" p.238

» "Megoldasok arra az esetre, ha a haldzati figyelmezteté e-mail értesitések
nem érkeznek meg" p.238

» "Megoldasok arra az esetre, ha a kép hdlozati vetités kozben szemcsés" p.238

Megoldasok arra az esetre, ha a kivetitohoz nem
lehet hozzaférni a vilaghalon keresztiil

Ha nem tudja elérni a kivetitét a webbongészon keresztiil, gy6z6djon meg

arrol, hogy a helyes azonositot és jelszot hasznalja.

A webes vezérlés képernyé megjelenitéséhez adja meg az EPSONWEB
felhaszndaloi azonositot. (A felhaszndlbi azonositot nem lehet mddositani.)

o A webes taviranyit6 képernydjének megjelenitéséhez irja be az
EPSONREMOTE felhaszndléi azonositot. (A felhasznéldi azonositét nem
lehet modositani.)

o Jelszoként hasznalja a kivetité Halozat meniijében beallitott jelszot. Az
alapértelmezett jelsz6 az admin.
@ Halozat > Halozati konfiguracio > Alap > Web-hozzaf. jelszé
@ Halozat > Halozati konfiguracio > Alap > Remote jelszo

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy elérhet6 a halozat, amelyhez a kivetitd
csatlakozik.

 Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, a Webes vezérlés
képerny6 nem jelenitheté meg. A beallitasokat ugy adja meg, hogy a
kapcsolat proxykiszolgalé nélkiil mikodjon.

A felhasznal6i azonositoban és jelszéban a kis- és nagybetilik

kiillonbozbnek szamitanak.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Halézat menii - Alap meni" p.191

Megoldasok arra az esetre, ha a halozati
figyelmezteto e-mail értesitések nem érkeznek meg

Ha a hélézaton keresztiil nem kapja meg azokat az e-mail iizeneteket, amelyek
a kivetit6vel kapcsolatos problémadkra figyelmeztetik, probalkozzon az alabbi
megoldasi javaslatokkal:

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetitd be van kapcsolva és megfelelen
csatlakozik a halézathoz. (Ha a kivetité hiba kovetkeztében kikapcsol, az e-
mailt nem lehet elkiildeni.)

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy helyesen adta meg a kivetitd e-mail értesitési
bedllitasait a kivetits halozati Ertesitések meniijében vagy a hilézati
szoftverben.

o Allitsa a Készenléti iizemmad beallitast Kommunikacio be értékre a
kivetité ECO meniijében, hogy a halézati szoftver feliigyelhesse a kivetitot
készenléti izemmaodban.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a konnektor és az aramellatas megfelelen
miikodik.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Halézat menti - Ertesitések menii" p.194

Megoldasok arra az esetre, ha a kép haldozati vetités
kozben szemcsés

Ha a kivetitett kép haldzati vetités kozben szemcsés, probalkozzon az
alabbiakkal:

« Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont, a szamitogép, a
mobilkésziilék és a kivetité kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy
kedvezébb legyen a kommunikacio.



Halézati problémak megoldasa

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a hozzaférési pont, a szamitogép, a
mobilkésziilék és a kivetité nincs til messze egymastol. Mozgassa Gket
egymashoz kozelebb, majd prébéljon ujbdl csatlakozni.

« Ha a vezeték nélkiili kapcsolat tul lassu, vagy a kivetitett kép zajos,
ellendrizze, hogy nem okoz-e interferenciat mas késziilék (pl. egy Bluetooth-
eszkoz vagy mikrohullamu siité). Mozgassa egymastdl tavolabb a zavart
okozo eszkozoket, vagy novelje a vezeték nélkiili savszélességet.

o Csokkentse a csatlakoztatott eszkozok szamat, ha a kapcsolat sebessége
romlik.



Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos miiszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

"Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek" p.241
« "Képernyéméret és vetitési tavolsag" p.243

« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.244

o "A kivetité muszaki adatai" p.246

o "Kiils6 méret" p.248

« "Az USB Display rendszerkovetelményei” p.250

« "Az Easy Interactive Driver rendszerkovetelményei"” p.251

« "Biztonsagi jel6lések listaja (az IEC60950-1 A2 szerint)" p.252
o "Sz6szedet" p.254

o "Felhivasok" p.256



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkezd opciondlis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a
késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket.

A kiegészitd tartozékok és cserealkatrészek listdja a kovetkezé datumtol
szamitva érvényes: 2016. szeptember.

A tartozékok jellemzdi kiilon értesités nélkiil valtozhatnak és a vasarlas
helyszinétdl fiiggden eltéréek lehetnek.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Kéabelek" p.241

« "Régzit6konzolok" p.241

o "Az interaktiv funkciohoz" p.241

o "Vezeték nélkiili kapcsolathoz" p.241
o "Kiils6 eszkozok" p.241

o "Cserealkatrészek" p.242

Kabelek

Szamitégépkabel ELPKCO02 (1,8 m - mini D-Sub 15 tiis/mini D-Sub 15 tiis)

Szamitégépkabel ELPKCO09 (3 m - mini D-Sub 15 tiis/mini D-Sub 15 tiis)

Szamitégépkabel ELPKC10 (20 m - mini D-Sub 15 tiis/mini D-Sub 15 tiis)
A Computer portba torténd csatlakoztataskor hasznalja.

Komponens videokabel ELPKC19 (3 m - mini D-Sub 15 tiis/RCA dugé x 3)
Ezzel a kabellel komponens videojelforrashoz csatlakoztathatja a kivetitét.

USB-hosszabbitokabel ELPKC31
Csatlakoztassa egy USB-kabelhez, ha a kabel tul rovid.

Taviranyitoé kabelkészlete ELPKC28
Akkor hasznalja, ha t6bb olyan kivetit6t csatlakoztat, amelyek tamogatjak
az Interaktiv funkciot.

Mennyezeti konzol ELPMB23
A kivetité mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

Mennyezeti cs6 (450 mm) ELPFP13
Mennyezeti cs6 (700 mm) ELPFP14
A kivetité magas mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

Interaktiv asztali rogzitéelem ELPMB29
A kivetit6 asztalra szereléséhez.

@ A Kkivetitd mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem
sziikséges. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Az interaktiv funkciohoz

Interaktiv toll ELPPNO5A

Interaktiv toll ELPPNO5B
Akkor hasznalja, amikor a szamitogép altal a kivetitési feliiletre vetitett
képernydn szeretne dolgozni.

Kemény cseretollhegy ELPPS03
Puha cseretollhegy ELPPS04
Az interaktiv toll cseretollhegyei.

Vezeték nélkiili kapcsolathoz

Vezeték nélkiili LAN-modul ELPAP10
A modul segitségével képeket vetithet ki egy szamitogéprol vezeték nélkiili
kapcsolaton keresztiil. (Frekvenciasav: 2,4GHz)

Rogzitokonzolok

Beallité elem ELPMB46
A kivetitd falra torténé felszerelésére hasznéalhato.

Kiilso eszkozok

Dokumentumkamera ELPDC21
Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato.



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

Kiils6 hangszoro ELPSP02
Kiils6 aktiv hangszoro.

Interfészdoboz ELPCB02
Ha a kivetit6t falra szerelték, vagy mennyezetre lett felfiiggesztve, telepitse
a taviranyitot a kivetité manualis mikodtetéséhez.

Cserealkatrészek

Lampaegység ELPLP92
A hasznalt lampa cserealkatrésze.

Légsziiro ELPAF45
A hasznalt 1égsziir6 cserealkatrésze.



Képernyomeéret és vetitési tavolsag

Tekintse meg a kovetkez6 tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett @ A Kkivetité és a vetitévaszon alsé széle kozotti tavolsig (ha falra vagy
kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetitdt a vaszontol. mennyezetre szereli, illetve fiigg6legesen helyezi el a késziiléket) (cm)
A kivetit6 és a vetit6vaszon felsé széle kozotti tavolsag (ha példdul irdasztal
9 34.9cm lapjén helyezi el a késziiléket) (cm)
@ Tavolsag a lencse kozéppontja és a kivetité hatsé része kozott (cm)
16:10 képméret (1) (2] (3]
Minimum (Nagy Minimum Minimum
6 9 latészog) - Maximum (széles) (széles)
(Tele)
0 @ 70" 151 x 94 40.5 - 55.8 12.9 107.2
80" 172 x 108 46.7 - 64.3 15.7 123.4
90" 194 x 121 53.0-72.8 18.6 139.7
— 100" 215 x 135 59.3* 21.4 156.0

* Kivetités a Széles opcid hasznalataval (maximalis nagyitas).

9 34.9cm

@) Vetitési tavolsag (cm)
@ A Kivetitd és a vetitévaszon felsé széle kozotti tavolsag (ha falra vagy
mennyezetre szerelik, illetve fiiggélegesen helyezik el a késziiléket) (cm)

A kivetit6 és a vetitévaszon alsé széle kozotti tavolsag (ha példaul irdasztal
lapjan helyezi el a késziiléket) (cm)



Tamogatott monitorfelbontasok

Az itt lathato tablazat az egyes kompatibilis videdmegjelenitési
formatumokhoz tartozo képfrissitési sebességeket és felbontasokat

tartalmazza.

Komponens jelek (analog RGB)

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768

WXGA 60 1280 x 768

60 1366 x 768

60/75/85 1280 x 800

WXGA+ 60/75/85 1440 x 900

WXGA++ 60 1600 x 900

SXGA 70/75/85 1152 x 864

60/75/85 1280 x 960

60/75/85 1280 x 1024

SXGA+ 60/75 1400 x 1050

WSXGA+* 60 1680 x 1050

UXGA 60 1600 x 1200

WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)

* Csak akkor kompatibilis, ha a Széles opcio van kijelolve a Felbontas
bedllitasaként a kivetité Jel mentijében.

A kivetités valdszintileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt
jelet taplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkcié hasznalhato.

Komponens video

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

Kompozit videojel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontés (képpont)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576
HDMI bemeneti jel
Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200




Tamogatott monitorfelbontasok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1080
Blanking)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
MHL bemeneti jel
Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080




A kivetito muszaki adatai

Termék neve

EB-696Ui

Meéretek

474 (szélesség) x 130 (magassag) x 447 (mélység) mm (a
kiemelkedé részt nem szdmitva)

LCD-panel mérete

0,67"

Kijelzési modszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

2 304 000 képpont

WUXGA (1920 (szélesség) x 1200 (magassag) képpont)
x3

Fokusz bedllitasa

Manudlis

Nagyitas bedllitasa

1,0 - 1,35 (Digital)

Lampa

UHE lampa, 267 W, tipusszam: ELPLP92

Lampa élettartama

« Normadl energiafogyasztasi méd: max. 5000 6ra
o Energiatakarékos fogyasztasi mod: max. 10000 6ra

Max. audio teljesitmény

16W

Hangsz6rd 1
Aramellatas 100-240V AC+10% 50/60Hz 4,3 - 1,9 A
Aramfogy [ 100-120 V Uzemeltetés: 425 W
asztds tartomédnyban | Készenléti aramfelvétel (Kommunikécié be): 2,81 W
Készenléti dramfelvétel (Kommunikécié ki): 0,23 W
220-240 V Uzemeltetés: 401 W
tartoményban | Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 2,87 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdcid ki): 0,32 W

Miikodési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 — 3000 m

Térolasi h6mérséklet

-10 - +60°C (nincs péralecsap6das)

Tomeg

Kb. 8,3 kg

* Ha a kornyez6 homeérséklet tul magasra emelkedik, a fényeré automatikusan

halvanyodik.

Do6lésszog

Ha 3°-nal nagyobb délésszogben hasznadlja a kivetit6t, akkor a késziilék
megsériilhet és balesetet okozhat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Csatlakozok miiszaki adatai” p.246

Uzemi hémérséklet

+5 és +40°C* kozott (lecsapodas nélkiil) (tengerszint
feletti magassag: 0-2286 m)

+5 és +35°C* kozott (lecsapodas nélkiil) (tengerszint
feletti magassag: 2287-3000 m)

Egyidejtileg tobb kivetit hasznalata esetén:

+5 és +35°C* kozott (lecsapodas nélkiil) (tengerszint
feletti magassag: 0-2286 m)

+5 és +30°C* kozott (lecsapodas nélkiil) (tengerszint
feletti magassag: 2287-3000 m)

Csatlakozok miiszaki adatai

Computer port 1 15 tis mini D-Sub (csatlakozohiively)
Monitor Out port 1 15 tis mini D-Sub (csatlakozohiively)
Video port 1 RCA tiis jack

Audio port 2 sztere6 mini tds jack

Mic port 1 sztered mini tds jack




A kivetito muszaki adatai

Audio Out port

sztered mini tds jack

HDMI1/MHL port HDMI (csak a PCM-hangot tdimogatja)
HDMI2 port HDMI (csak a PCM-hangot tamogatja)
HDMI3 port HDMI (csak a PCM-hangot tamogatja)
USB-A port USB csatlakozé (A tipus)
USB-B port USB csatlakozé (B tipus)

USB port (vezeték nélkiili
LAN-egységhez)

USB csatlakozd (A tipus)

LAN port RJ-45

RS-232C port Mini D-Sub 9 tiis (csatlakozddugo)
SYNC port Sztereé mini tis jack

TCH port Mini DIN 8 érintkezés

§ o A USB-A és USB-B port az USB 2.0 specifikaciét tiamogatja. Az USB-
portok azonban nem feltétleniil miikédnek egyiitt minden USB-
szabvanyt tamogato eszkozzel.

o A USB-B port az USB 1.1 specifikdciét nem tamogatja.




KiilsO méret
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KiilsO méret

Labakkal egyiitt

15 "1

164.7
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Az abrékon hasznalt mértékegység a mm.



Az USB Display rendszerkovetelményei

Ahhoz, hogy a kivetité Epson USB Display szoftverét hasznalni tudja, a
szamitogépének meg kell felelnie az alabbi rendszerkdvetelményeknek.

o Ultimate (32 bites)

o Enterprise (32 bites)
 Business (32 bites)

o Home Premium (32 bites)
« Home Basic (32 bites)

Windows 7

« Ultimate (32 és 64 bites)

o Enterprise (32 és 64 bites)

o Professional (32 és 64 bites)

o Home Premium (32 és 64
bites)

« Home Basic (32 bites)
« Starter (32 bites)

Windows 8
o Windows 8 (32 és 64 bites)
« Windows 8 Pro (32 és 64 bites)

o Windows 8 Enterprise (32 és
64 bites)

Windows 8.1
o Windows 8.1 (32 és 64 bites)

o Windows 8.1 Pro (32 és 64
bites)

» Windows 8.1 Enterprise (32 és
64 bites)

Kévetelmény Windows Mac
Operacios Windows Vista 0§ X
rendszer

o 10.7.x (32 és 64 bites)
« 10.8.x (64-bit)

« 10.9.x (64-bit)

« 10.10.x (64-bit)
10.11.x (64-bit)

Kévetelmény Windows Mac
Windows 10
o Windows 10 Home (32 és 64
bites)
o Windows 10 Pro (32 és 64
bites)
o Windows 10 Enterprise (32 és
64 bites)
Processzor Intel Core2Duo vagy gyorsabb | Intel Core2Duo vagy
(Intel Core i3 vagy gyorsabb gyorsabb
ajanlott) (Intel Core i5 vagy gyorsabb
ajanlott)
Memoria 2GB vagy t6bb
(legalabb 4GB ajanlott)
Merevlemez- 20 MB vagy tobb
kapacitds
Kijelz6 640 x 480 és 1920 x 1200 kozotti felbontas

Legalabb 16 bites szinmélység

@ A megfelel6 miikodés nem garantélt olyan Windows Vista
rendszerben, amihez nem telepitettek szervizcsomagot vagy legfeljebb a
szervizcsomag 1-et telepitették.




Az Easy Interactive Driver rendszerkovetelményei

A PC interaktiv méd hasznalatahoz telepitse a szamitogépére az Easy
Interactive Driver alkalmazast. Ellendrizze a szoftver futtatdsahoz sziikséges
rendszerkovetelményeket.

Kévetelmény

Windows

Mac

Operdcios
rendszer

Windows 7

o Ultimate (32 és 64 bites)

o Enterprise (32 és 64 bites)

« Professional (32 és 64 bites)

o Home Premium (32 és 64
bites)

« Home Basic (32 bites)

Windows 8
o Windows 8 (32 és 64 bites)
« Windows 8 Pro (32 és 64 bites)

o Windows 8 Enterprise (32 és
64 bites)

Windows 8.1
o Windows 8.1 (32 és 64 bites)

o Windows 8.1 Pro (32 és 64
bites)

« Windows 8.1 Enterprise (32 és
64 bites)

Windows 10
o Windows 10 Home (32 és 64
bites)

o Windows 10 Pro (32 és 64
bites)

o Windows 10 Enterprise (32 és
64 bites)

0sX

e OS X 10.7.x (32 és 64 bites)
o OS X 10.8.x (64 bites)

o OS X 10.9.x (64 bites)

o OS X 10.10.x (64 bites)

o OS X 10.11.x (64 bites)

Kévetelmény Windows Mac

Memoria 1 GB vagy tobb 1 GB vagy tobb
Ajanlott: 2 GB vagy tobb Ajénlott: 2 GB vagy tobb

Merevlemez- 100 MB vagy tobb 100 MB vagy tobb

kapacitas

Kijelz6 XGA (1024 x 768) felbontdsnal | XGA (1024 x 768)

nem alacsonyabb és WUXGA
(1920 x 1200) felbontdsnal nem
magasabb

Legalabb 16 bites szinmélység

felbontasnal nem alacsonyabb
és WUXGA (1920 x 1200)
felbontasnal nem magasabb

Legalabb 16 bites szinmélység

Processzor

Core2 Duo 1,2 G Hz vagy
gyorsabb

(Core Duo i3 vagy gyorsabb
ajanlott)

Core2 Duo 1,2 G Hz vagy
gyorsabb

(Core Duo i5 vagy gyorsabb
ajanlott)




Biztonsagi jelolések listaja (az IEC60950-1 A2 szerint)

Az alabbi tablazat a késziiléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No.5926

Egyenaramu haldzati csatlakozo
polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és
negativ csatlakozojat (polaritdsat)
azonositja, amelyhez egyenaramu
tapellatas van csatlakoztatva.

1 (g 3

Megegyezik a 8-as szamu leirassal.

IEC60417
No.5001B

Akkumulator (dltalanos)

Akkumulatorrél miikodé
késziilékeken van ilyen jelzés. Egy
eszkozt, példaul az akkumulatortartd
rekesz fedelét vagy a csatlakozo
végpontjait azonositja.

IEC60417
No.5002

Cella pozicidja
Az akkumulatortartdt vagy az
akkumulatortarto belsejében 1évé cella

crer

Y

Megegyezik a 11-es szamu leirassal.

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No.5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No.5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik dramforrashoz.
@ I IEC60417 Készenlét
No.5009 Azt a kapcsolot vagy kapcsoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmddra allithato.
(4] 1SO7000 Vigyazat!
No.0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 el6fordul¢ altaldnos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5] IEC60417 Vigyazat! Forr feliilet
No.5041 Azt jelzi, hogy a megjel6lt osszetevo
forrd lehet, és csak dvatosan lehet
hozzaérni.
(6] IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No.6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
1SO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.
(7] IEC60417 Csak beltéri haszndlatra
No.5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsésorban beltéri
haszndlatra lettek kialakitva.

IEC60417
No.5019

Védosfoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiils6 vezet6hoz vald
csatlakoztatdsra szolgalnak az
dramiités elleni védelem érdekében
hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés
elektrédajanak végpontjat
azonosithatja.

I— @

IEC60417
No.5017

Foldelés

Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-as
szimbdlumra nincs kifejezetten
sziikség.




Biztonsagi jelolések listaja (az IEC60950-1 A2 szerint)

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

/\/

IEC60417
No.5032

Viltakozo6 dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak valtakozé arammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No.5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak egyenarammal
tizemeltethetd; a megfelel$ csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No.5172

I1. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozo biztonsagi
kovetelményeknek.

Sz. |Jelolés Jovahagyott Leiras
szabvanyok
23] ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos dramiités veszélye
all fenn.
(4] L IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No. 5266 Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész allapotban van.
(25) ISO3864 Vigyazat, mozgathat6 alkatrészek
IEC60417 Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
No. 5057 tavolsdgot a mozgathaté alkatrészektol,

a védelmi szabvanyoknak megfelelden.

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

©Q [o

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltds

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel a
figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kdvetkezhetnek be.

T —

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetité be van kapcsolva.

b=

ro1X

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

1SO3864
IEC60825-1

Vigyazat! Lézersugarzas
Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része lézert bocsat ki.




Szészedet

Ez a fejezet roviden elmagyarazza az itmutato egyéb részében magyarazat
nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrol lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

AMX
eszkozfelismerés

Az AMX eszkozfelismerés az AMX altal kifejlesztett
technoldgia, amely az AMX vezérlérendszereket tdmogatja a
célberendezés egyszeri miikodtetéséhez.

Az Epson implementilta ezt a technologiat és a funkcidt egy
bedllitasban bekapcsolhatova tette (BE).

A tovabbi részletekért lasd az AMX webhelyét.
URL http://www.amx.com/

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection
roviditése.

Az illegilis masolas megakadalyozasara és a szerz6i jogok
védelmére szolgdl a DVI- és HDMI-portokon keresztiil kiildott
digitélis jelek titkositasaval.

Mivel a kivetit6n talalhaté HDMI-port tdmogatja a HDCP
technologiat, a késziilék HDCP technologiaval védett digitalis
képek kivetitésére alkalmas.

Ennek ellenére el6fordulhat, hogy a kivetitd nem képes arra,
hogy kivetitse azokat a képeket, amelyek a HDCP technoldgia
frissitett vagy feliilvizsgalt titkositasi verziéjaval vannak védve.

Képarany

A kép hossza és magassaga kozotti ardny.
A 16:9 vizszintes:fiigg6leges képaranyua képernydk (pl. HDTV-
képernydk) szélesvaszni képernydként ismertek.

Az SDTV és a legtobb szamitogépmonitor 4:3 képaranyban
vetit.

Komponens vided

Szétvalasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet
(Cb vagy Pb), valamint vorés-minusz (Cr vagy Pr)
vilagossagjelet tartalmazé modszer.

HDMI

A High Definition Multimedia Interface kifejezés roviditése. A
HDMI szabvany a digitélis fogyasztoi elektronikat és
szamitégépeket célozza meg. Ez a szabvany biztositja a HD
képek és tobbesatornas hangjelek digitélis atvitelét.

Nem hasznalja a digitélis jel tomoritését, igy a kép a lehetd
legmagasabb mindségben tovabbithatd. A digitélis jel titkositasi
funkcidjat is biztositja.

Kompozit videdjel

Olyan moédszer, amely az egyetlen kabelen val¢ atvitel
érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a
videodjelben.

HDTV

A nagy felbontdsu televizid roviditése, és azokra a nagy
felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a
kovetkezo feltételeknek:

« A fuggéleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p =
Progressziv, i = Valtottsoros)

o A képerny§ képaranya 16:9

Infrastruktira
mod

Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol az eszkozok
hozzaférési pont haszndlataval kommunikdlnak.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd
vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vilagosan
elkiiloniljenek vagy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen
tulajdonsaganak allitasat kontraszt beallitasnak nevezziik.

DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely

automatikusan IP-cimet rendel a hélézathoz csatlakoztatott
eszkozhoz.

Atjéré cime

Az a kiszolgalé (utvélaszto), amely a haldzati (alhalozati)
kommunikacidt az alhalézati maszknak megfeleléen osztja fel.

Viltottsoros

A képernyén torténd megjelenitéshez szitkséges adatokat
minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels részétél
lefelé haladva.

A Kijelzés nagyobb valészintiséggel vibrdl, ugyanis a kép
minden masodik sorban jelenik meg.

IP-cim

A halézathoz csatlakoztatott szamitdgépet azonositd szam.

MHL

A Mobile High-definition Link réviditése, amely a
mobileszkozok (pl. okostelefonok és tablagépek)
csatolofeliileteire vonatkozé szabvanyok egyike.

A képeket kivalé minéségben és nagy sebességgel tovabbitja a

digitalis jel tomoritése nélkiil, rdadasul a csatlakoztatott
eszkozoket fel is tolti.



http://www.amx.com

Szdszedet

Progressziv

Egyszerre egy képerny6 informacidit vetiti ki, egyetlen
képkocka képét jelenitve meg.

Biér a letapogatott sorok szama azonos, a képek villodzasa
kisebb lesz, mivel az informacidémennyiség a valtottsoros
megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.

Frissitési gyak.

A Kkijelz6 fénykibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes
fenntartani az allandé fényerét és szint.

Ezért a képet masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni
a fény-kibocsatd elem frissitése érdekében.

A frissitési muveletek masodpercenkénti szamat frissitési
aranynak nevezzik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

Szinkron

A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval
rendelkeznek.

Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a
frekvencidhoz, akkor a képek minésége gyenge lesz.

Azt a folyamatot, amely Gsszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek
egymashoz viszonyitott csicsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik.

Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és
vizszintes interferencia kovetkezhet be.

SDTV

A Standard Definition Television réviditése, és azokra a
szabvéanyos televizios rendszerekre vonatkozik, amelyek nem
felelnek meg a nagy felbontasi HDTV-televizio feltételeinek.

SNMP

A Simple Network Management Protocol réviditése, amely
olyan megfigyel6- és vezérl6eszkozok protokollja, mint példaul
a TCP/IP-halézathoz csatlakoztatott utvalasztok és
szamitogépek.

Savtartas

A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval
rendelkeznek.

Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a
frekvencidhoz, akkor a képek minésége gyenge lesz.

Azt a folyamatot, amely Gsszehangolja ezen jelek frekvencidjat
(a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartdsnak nevezziik.

Megfelel6 savtartas nélkiil széles fliigg6leges csikok jelennek meg
a jelben.

sRGB

Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet ugy
alakitottak ki, hogy a videdberendezéssel visszaadott szinek
konnyen kezelhet6ek legyenek a szimitogépes operacids
rendszereken és az interneten keresztill. Ha a csatlakoztatott
forras rendelkezik sSRGB tizemmoddal, akkor allitsa a kivetit6t
és a csatlakoztatott jelforrast SRGB tizemmodra.

Trap IP-cim

Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt
célszamitogép IP-cime.

VGA

Szabvanyos mérett képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges)
pont felbontassal.

XGA

Szabvanyos méretli képerny6 1024 (vizszintes) x 768
(fuggdleges) pont felbontassal.

SSID

Az SSID egy olyan azonositéadat, amely a vezeték nélkiili helyi
halézaton egy masik késziilékhez torténé csatlakoztatashoz
szitkséges. A vezeték nélkiili kommunikdci6 az egyforma SSID-
vel rendelkezd késziilékek kozott lehetséges.

WXGA

Szabvanyos mérett képerny6 1280 (vizszintes) x 800
(fiigg6leges) pont felbontassal.

Alhal6zati maszk

Az osztott halozaton (alhdldzaton) az IP-cimbdl a halézati
cimhez hasznélt bitek szamat meghatarozoé szamérték.

WUXGA

Szabvanyos méretti képerny6 1920 (vizszintes) x 1200
(fiiggobleges) pont felbontassal.

SVGA

Szabvanyos méretii képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fiiggdleges)
pont felbontassal.

SXGA

Szabvanyos mérett képerny6 1280 (vizszintes) x 1024
(fiigg6leges) pont felbontassal.




Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos fontos kozleményeket
olvashatja el.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.256

« "A hasznalatra vonatkozé korlatozasok" p.256

« "Operacios rendszerek hivatkozasai" p.256

« "Védjegyek" p.257

« "Szerz6i jogi megjegyzés" p.257

o "Szerz6i jog" p.257

hasznalja, kizarolag azt kdvetden hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a
rendszer biztonsagahoz és teljes kordi megbizhatdsagahoz sziikséges
meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem
kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé alkalmazasra,
példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, 6
kommunikacids berendezésekbe, atomerémiivek vezérl6berendezésébe,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a
termék megfelel3ségérdl a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.com/europe.html

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedd megbizhatdsagot/biztonsagot igénylo,
példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkozokhoz;
katasztrofamegel6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizios berendezésekhez stb. kapcsolédé alkalmazasokra

Operacios rendszerek hivatkozasai

o Microsoft Windows Vista operdcids rendszer
o Microsoft Windows' 7 operacids rendszer

o Microsoft Windows 8 operacids rendszer

« Microsoft Windows' 8.1 operécios rendszer

o Microsoft Windows' 10 operacids rendszer

Ebben az Gtmutatoban a fenti operacios rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,,Windows Vista”, ,,Windows 77, ,Windows 8”, ,Windows 8.1”
és ,,Windows 10”. Ezenkiviil az operacios rendszerekre vonatkozhat az
osszefoglald ,,Windows” kifejezés.

« OSX10.7x

« O§X 10.8x

« 0§ X 10.9x

« 0§ X 10.10.x

« O§X10.11.x

Ebben az atmutatdban a fenti operacios rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,,OS X 10.7.x”, ,,0S X 10.8.x, ,,0S X 10.9.x”, ,,OS X 10.10.X” és
»OS X 10.11.x”. Ezenkiviil az operacids rendszerekre vonatkozhat az
osszefoglald ,,OS X” kifejezés.



Felhivasok

Védjegyek
Az EPSON egy bejegyzett védjegy. Az EXCEED YOUR VISION, az ELPLP és
az emblémaik a Seiko Epson Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A Mac, a Mac OS és az OS X az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a PowerPoint és a Windows
embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban.

A WPA™ ésa WPA2 a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
Az App Store az Apple Inc szolgaltatasi neve.
A Google play a Google Inc. védjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegye vagy bejegyzett védjegye. FIIITI

Az MHL, az MHL embléma és a Mobile High-Definition Link az MHL és LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy més
orszagokban.

A ,QR-kéd” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A PJLink védjegy bejegyzése folyamatban van, vagy Japanban, az Egyesiilt
Allamokban és mds orszdgokban vagy régiékban mar bejegyzett védjegy.

A Crestron’ és a Crestron RoomView a Crestron Electronics, Inc. bejegyzett
védjegye.

Az Ubuntu és a Canonical a Canonical Ltd. bejegyzett védjegye.
Az Eneloop a Panasonic Group bejegyzett védjegye.

Az itt haszndlt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a
védjegyekkel kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

modszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli engedélye nélkiil. A
dokumentum tartalmanak felhasznaldsara vonatkozéan nem vallalunk
felelosséget. A szerz6 nem vallal felel6sséget a kézikonyv tartalmanak
hasznalatabdl fakado feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem vallal
felel6sséget a termék megvasarldjanak vagy harmadik félnek olyan karaért,
veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkezokbdl szarmazik:
baleset, a termék nem rendeltetésszer vagy helytelen hasznalata, a termék
jogosulatlan modositasa, javitdsa vagy megvaltoztatasa, illetve (az Egyesiilt
Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és karbantartdsi
utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson

terméknek, vagy az Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett
kiegészit6k vagy fogydeszkozok hasznalatabol szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre
vagy modositasra.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok kiillonbozhetnek a kivetittol.

Szerzoi jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato,
tarolhaté visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel,
elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas

Szerzo6i jog

Az itt kozolt informacidk elbzetes értesités nélkiil valtozhatnak.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
2016.9 413321600HU
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