EPSON

EXCEED YOUR VISION

Hasznalati utmutato

Mulfimedia Projector

EB-2247U EB-109W
EB-2142W EB-108
EB-2042 EB-107
EB-990U EB-W39
EB-980W EB-X39
EB-970 EB-S39



Tartalomjegyzék

Az Otmutatéban Hasznalt Jelolések 7 Csatlakoztatas kiilsé USB-eszkdzokhoz 28
Vetités USB-eszkozrdl 28
Csatlakoztatas USB-eszk6zhoz 28
A kivetito bemutatasa 8 USB-eszko6z levalasztasa 29
Csatlakoztatds dokumentumkamerahoz 29
A kivetit6 jellemzoi 9 Csatlakoztatas kiilsé kimeneti eszk6zokhoz 29
Gyors és egyszer( bedllitas 9 Csatlakoztatads VGA monitorhoz 29
Egyszer( vezeték nélkili kivetités 9 Csatlakoztatas kiilsé hangszéréhoz 30
Rugalmas csatlakoztatasi lehetéségek 10 Mikrofon csatlakoztatasa 30
Csatlakoztatas szamitogépekhez 10 Elemek behelyezése a tavvezérlébe 32
Mobileszkdzok csatlakoztatasa 10 . A .
. B . L A tavvezérl6 hasznalata 33
A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi 12 Al fedél kinvits 34
A kivetitd alkatrészei - EloInézet 12 encsetedel kinyitasa
A kivetitd alkatrészei - Hatulnézet 13 . L. L. ;
A kivetitd alkatrészei - Alapzat 15 A kivetito alapfunkcidinak hasznalata 35
A kivetito alkatrészei - Kezelépanel 16
A kivetité alkatrészei - Tavvezérlé 17 A kivetito bekapcsolasa 36
Kezd6képerny6 37
A kivetito izembe helyezése 19 A kivetité kikapcsolasa 39
L i i i Datum és id6 beallitasa 40
A kivetité helyének megvalasztasa 20 . . i L. i
A kivetitd belizemelési és beallitasi opcioi 21 A kivetitdmeniik nyelvének kivalasztasa 42
Kivetitési tavolsag 21 Vetitési modok 43
A kivetité csatlakoztatasa A vetitési mdéd modositasa a tadvvezérlével 43
Szamitogép csatlakoztatasa A vetitési moéd modositdsa a menik segitségével 43
Szamitdgép csatlakoztatasa VGA-video és -audio jelbemenethez A kivetitett kép magassaganak beallitasa 45
Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez A kép alakja 46
Szamitdgép csatlakoztatdsa HDMI-video és -audio jelbemenethez.................... 24 . .
j ) ] Aut. fligg. trapézk. 46
Csatlakoztatas okostelefonhoz vagy tablagéphez 2 A kép alakjanak korrigalasa a vizszintes trapézkorrekcid-beallitd csuszkaval........ 46
Csatlakoztatas videoforrasokhoz 25 ) - s . L
A kép alakjanak korrigaldsa a Trapézkorrekcié gombokkal 47
Csatlakoztatas HDMI-videdforrashoz 26 . i s . e
A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével 48
Csatlakoztatas komponens-VGA videdforrashoz 26 L. i i . o L
Csatlakoztatés komporzit videsforrashoz 27 A kép atméretezése a nagyito gyiirii segitségével.........cceerrerneees 51




Tartalomjegyzék

A kép atméretezése a gombok segitségével 52
A fokusz beallitasa a fokuszgydirii hasznalataval 53
Képforras kivalasztasa 54
Képarany 56
A képarany modositasa 56
Vélaszthato6 képarany-bedllitasok 56
A kivetitett kép megjelenése az egyes képarany-bedllitdsok esetében................... 57
Szinmod 59
A szinmdd médositasa 59
Vélaszthaté szinmddok 59
Az automatikus irisz beallitésa 59

A hanger6 médositasa a hanger6-szabalyoz6 gombokkal ......... 61

A kivetité funkcidinak beallitasa 62
Két kép egyidejii kivetitése 63
Nem tdmogatott forraskombindcié Split Screen hasznalataval torténé
vetitéskor 65
Osztott képre vontakozé korlatozasok 65

Bemutato vetitése a PC Free funkcié hasznalataval .................... 66

A PC Free altal tdmogatott fajltipusok 66
Ovintézkedések a PC Free vetitéssel kapcsolatban 66
PC Free diabemutat6 elinditasa 67
PC Free filmbemutaté elinditasa 68
A PC Free megjelenitési opcioi 70
A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa 71
A videé ideiglenes leallitasa 72
Képek nagyitasa 73

A tavvezérlo hasznalata vezeték nélkiili egérként..........ccccceveeeeee 74

A tavvezérlo hasznalata mutatoként 76

Felhasznaloi logoé mentése 77

Felhasznaloi mintazat elmentése 80
A szinek kozotti kiilonbség korrigalasa tobb kivetitovel

torténo kivetités esetén 81

A kivetitbazonosito beallitasa 81

A hasznalni kivant kivetit6 kivalasztasa 81

Tobb kivetit6s vetités minéségének 6sszehangolasa 83

A kivetito biztonsagi funkcioi 84

A jelszavas védelem tipusai 84

Jelszo beallitasa 84

A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa 85

A jelszd megadasa a kivetité hasznalatahoz 86

A kivetité gombjainak lezérasa 87

A kivetité gombjainak kioldasa 88

A biztonsagi kabel felszerelése 88

A kivetito hasznalata halézatban 89

Kivetités vezetékes halozaton keresztiil 20

Csatlakoztatds vezetékes hal6zathoz 20

Vezetékes halézati beallitasok kivalasztasa 90

Kivetités vezeték nélkiili halozaton keresztiil 93

A vezeték nélkili LAN-modul telepitése 93

Vezeték nélkiili haldzati beallitdsok kivalasztasa manualisan 94

Vezeték nélkiili haldzati beallitasok kivalasztasa Windows rendszerben................ 97

Vezeték nélkili halozati bedllitadsok kivalasztasa Mac rendszerben........covvvennece. 97

A vezeték nélkiili halozati biztonsag bedllitasa 97

Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok 99

Mobilkésziilék csatlakoztatdsa QR-koddal 100

USB-kulcs hasznalata Windows rendszer( szamitégép csatlakoztatdsahoz........ 101

Vezeték nélkiili halozati kivetités mobileszkozrol (Screen
Mirroring) 102




Tartalomjegyzék

A Screen Mirroring beéllitasainak kivalasztasa 102
Csatlakozés a Screen Mirroring és a Miracast funkcio segitségével.........nn. 104
Csatlakozés a Screen Mirroring hasznélataval Windows 10 rendszerben....... 104

Csatlakozés a Screen Mirroring hasznalataval Windows 8.1 rendszerben...... 105

Biztonsagi HTTP 107
Webkiszolgaloi tanusitvany importaldsa a menik haszndlataval ...........coccceveeuneee 107
Tamogatott webkiszolgéldi tanusitvanyok 108
A kivetito felligyelete és vezérlése 109
Epson Projector Management 110
A halozathoz csatlakoztatott kivetit6é vezérlése
bongészéprogram segitségével 111
Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy webbéngész6bol 113

E-mailes halozati figyelmeztetések beallitasa a kivetitéhoz .... 115

Halozati kivetité e-mailes figyelmeztetd Uzenetei 115
SNMP-vel torténo feliigyelet beallitasa 117
ESC/VP21 parancsok hasznalata 118

ESC/VP21 parancslista 118

Kébelek elrendezése 119
PJLink tamogatas 120
Crestron RoomView-tamogatas 121

Crestron RoomView tdamogatas beallitasa 121

A hélézathoz csatlakoztatott kivetitd vezérlése a Crestron RoomView

segitségével 122

A Crestron RoomView kezel6ablaka 122
A Crestron RoomView eszkdzablaka 123

Események litemezése a kivetiton 125

A meniibeallitasok modositasa 128
A kivetitéo meniiinek hasznalata 129
A megjelend billentyiizet hasznalata 130

A megjelend billenty(izeten keresztiil hasznédlhaté szovegtipusok ..., 130
Képmindség-beallitasok - Kép menii 131
A bemeneti jel beallitasai - Jel menii 133

A kivetito funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii................ 135
A kivetito izembe helyezésének beallitasai - Részletes menii. 137

A kivetito halozati beallitasai - Halézat menii 140
Halézat menii - Screen Mirroring beallitasok 141
Halézat meni - Alap menii 142
Halézat meni - Vezeték nélkili LAN mend 144
Halézat meni - Vezetékes LAN 146
Halozat menii - Ertesitések menii 147
Halézat meni - Egyebek meni 148
Halézat meni - Alaphelyzet meni 149

A kivetitd izembe helyezésének beallitasai - ECO menii.......... 150

A kivetité adatainak megjelenitése - Informaciéo menii ............ 152
Informécié men - Kivetit6é adatai mend 152
Eseményazonosité kddok listaja 153

Kivetito-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet menii...........ccccceeeee. 155
Meniibeallitasok masolasa a kivetitok kozott (tomeges

beallitas) 156
Bedllitasok atvitele egy USB flash-meghajtérol 156
Beallitdsok atvitele egy szamitégéprol 157

Ertesités tdmeges beéllitas kozben eléfordulé hibardl 158




Tartalomjegyzék

A kivetito karbantartasa 159 Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra 182
Megoldasok mikrofonnal kapcsolatos problémakra 182
A kivetité karbantartasa 160 Megqldasok arra az esetre, ha a PC Free hasznalata esetén a képfajlnevek
nem jelennek meg helyesen 183
A lencse tisztitasa 161 A kivetito vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos
A kivetit6 burkolatanak tisztitasa 162 problémak megoldasa 184
A légsziiré és a szellézényilasok karbantartasa 163 ﬁql;g/gltégz;?pfeszuItsegevel és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak 184
A I?gszerc’? €sa izellozonyllasok tisztitasa 163 A tavvezérlével kapcsolatos problémak megoldasai 184
A légsz(ird cseréje 163 Megoldasok jelszéval kapcsolatos problémakra 185
A kivetito lampajanak karbantartasa 166 Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,Az id6é mérését biztosité elem kezd
A ldmpa cseréje 166 kimeriIni” Gizenet 185
A lampa tizemidé-szamlaldjanak lenullazasa 169 Halozati problémak megoldasa 186
A tavvezérlében lévé elemek cseréje 171 Megoldasok arra az esetre, ha a vezeték nélkiili hitelesités sikertelen................ 186
Megoldasok arra az esetre, ha a kivetitéhoz nem lehet hozzaférni a vilaghalén
. ., keresztul 186
Hibaelharitas 172 Megoldésok arra az esetre, ha a halozati figyelmeztetd e-mail értesitések nem
érkeznek meg 187
Kivetitéssel kapcsolatos problémak 173 Megoldasok arra az esetre, ha a kép haldzati vetités kdzben szemcsés. ............... 187
PP e M msx . Megoldésok arra az esetre, ha a Screen Mirroring segitségével nem lehet
A kivetito visszajelzojének allapota 174 kapcsolodni 187
A kivetito sugoképernydinek hasznalata 176 Megoldasok arra az esetre, ha Screen Mirroring-kapcsolat kdzben a kép
L, L. ; szemcsés vagy a hang nem megfelel$ 188
Kép- és hangproblémak megoldasa 177 ¥» I 9
Megoldasok kép hidnya esetén 177 v .
, ) - . Fuggelék 189
Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem jelenik meg helyesen az USB Display
funkcié hasznalatakor 178
Megoldasok a ,Nincs jel” izenet megjelenése esetén 178 Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek............ 190
Megjelenités laptoprol 178 Vetitévasznak 190
Megjelenités Mac géprdél 179 Kabelek 190
Megoldasok a ,Nem tdmogatott” lizenet megjelenése esetén.........ccevvecveeeunncees 179 Rogzitékonzolok 190
Megoldasok a kép részleges hianya esetén 179 Vezeték nélkili kapcsolathoz 190
Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem négyszdgletes 180 Kiilsé eszkdzok 190
Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy szemcsés 180 Cserealkatrészek 191
Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy zavaros 181 Képernydméret és vetitési tavolsag 192

Megoldésok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy szine nem megfeleld......... 181



Tartalomjegyzék

Tamogatott monitorfelbontasok 198
A kivetito miiszaki adatai 200
Csatlakozék muszaki adatai 201
Kiils6 méret 203
Az USB Display rendszerkovetelményei 205
Biztonsagi jeldlések listaja (az IEC60950-1 A2 szerint).............. 206
Szészedet 208
Felhivasok 210
Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive 210
A haszndlatra vonatkozé korlatozasok 210
Operacios rendszerek hivatkozasai 210
Védjegyek 211
Szerzdi jogi megjegyzés 211

Szerzdi jog 211




Az Utmutatoban Hasznalt Jelolések

Biztonsagi jelolések
A kivetit6 és a hozza tartozo kézikonyvek grafikus szimbolumokkal jeldlik a kivetitd biztonsagos hasznalatara vonatkozo tartalmakat.

A személyi sériilések és anyagok karok elkeriilése érdekében olvassa el figyelmesen és tartsa be a szimbdélumokkal jel6lt utasitasok és cimkék el6irasait.

Ez a jelzés olyan informacidra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy akar haldlhoz vezethet.

A

Figyelmeztetés

Ez a jel olyan informaciéra utal, amelynek figyelmen kiviil hagyasa személyi sériiléshez vagy figyelmetlenségbdl okozott anyagi karhoz vezethet.

A Vigyazat!

Altal4nos jellegii informaciok jelolése

Ez a cimke olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kir vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell$ elévigyazat hidnya esetén.

Figyelem

Ez a cimke olyan kiegészité informdcidkat jelol, amelyek hasznosak lehetnek.

[Gombnév] A tavvezérldn vagy a kezel6panelen taldlhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb
Menii/beallitas neve A kivetité meniiinek és beallitdsainak nevét jeloli.
Példa:
Vélassza a Kép meniit.
@ Kép > Specialis
» Ez a cimke kapcsolodo oldalakra mutaté hivatkozasokat jelol.
- Ez a cimke jelzi a kivetit6 aktualis meniiszintjét.




A kivetito bemutatasa

Az alabbi fejezetekben tovabbi részleteket olvashat a kivetité funkcidirol és alkatrészeir6l.

» Kapcsolédoé hivatkozasok
o "A kivetit6 jellemz6i” p.9
o "A kivetitd alkatrészei és az alkatrészek funkci6i” p.12



A kivetito jellemzoi

Ez a kivetitd specialis jellemzokkel rendelkezik. Tovabbi részleteket az alabbi

fejezetekben olvashat. Egyszerii vezeték nélkiili kivetités

» Kapcsolodo hivatkozasok o Screen Mirroring a kivetité és a mobilkésziilék vezeték nélkiili
« "Gyors és egyszert beallitas" p.9 csatlakoztatasa érdekében, Miracast technoldgia hasznalataval
« "Egyszert vezeték nélkiili kivetités" p.9 (EB-2247U/EB-2142W).

« "Rugalmas csatlakoztatasi lehetéségek” p.10

Gyors és egyszeri beallitas

o Betap kapcsolo: ezzel a funkcidval bekapcsolhatja a kivetitét, miutan
csatlakoztatta az elektromos halézathoz.

« Auto. bekapcsolas: ezzel a funkcidval a kivetitd bekapcsol, amikor képjelet « Az Epson iProjection (Windows/Mac) hasznélata esetén egyszerre akar négy
érzékel arrol a portrol, amely az Auto. bekapcsolas forrasaként van képet is kivetithet a vetitett kép felosztasaval. A képeket kivetitheti a
megadva. halézaton 1évé szamitégépekrdl, okostelefonrdl vagy tablagéprol.

o A kezdéképernydn keresztiil egyszerten kivalaszthat egy bemeneti forrast, Lasd az Epson iProjection kezelési utmutatéja (Windows/Mac) cim@
és hozzaférhet a hasznos funkciokhoz. dokumentumot a részletekért.

« Az automatikus fiiggdleges trapézkorrekcié mindig négyzetes képet jelenit
meg (Aut. figg. trapézk.).

o A Vizszintes trapézkorrekcio cstuiszka lehet6vé teszi, hogy a kivetitett kép
vizszintes torzitasat egyszertien és gyorsan korrigélja.

=
@ | |

==

» Kapcsolédo hivatkozasok

« "Aut. figg. trapézk." p.46

« "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes meni" p.137

« "A kivetité bekapcsolasa” p.36

o "A kép alakjanak korrigélasa a vizszintes trapézkorrekcié-beallito
csuszkaval" p.46




A kivetito jellemzoi

« Ha vezeték nélkiil helyi hdlézaton keresztiil vetit ki képeket,

telepitenie kell az Epson 802.11b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult,
majd be kell dllitania a kivetit6t és a szamitogépet a vezeték nélkiili
kivetitéshez
(EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-107/EB
-W39/EB-X39/EB-S39). A kivetit§ tipusatol fiiggden elképzelhetd,
hogy meg kell vésarolnia az opcionalis vezeték nélkiili LAN modult.
A kivetit6hoz mellékelt elemek listajat 1asd a Bevezetés cim(
utmutatoban.

« Néhdany késziiléktipus beépitett vezeték nélkiili LAN-modulokat
tartalmaz (EB-2247U/EB-2142W).

o A sziikséges szoftvert és kézikonyveket a kovetkezé webhelyrél
toltheti le:
http://www.epson.com/

Az Epson iProjection (10S/Android) hasznalata esetén a kivetit6t és a
mobilkésziiléket vezeték nélkiil csatlakoztathatja az App Store vagy a Google
Play aruhdzban beszerezhet6 alkalmazas segitségével.

@ Az App Store aruhazzal vagy a Google Playjel valé6 kommunikaci6
soran keletkez6 barmilyen koltség a felhasznalot terheli.

« Az Epson iProjection (Chromebook) hasznalata esetén a kivetitét és a
Chromebook késziiléket vezeték nélkiil csatlakoztathatja a Chrome
webdruhazban megvasarolhaté alkalmazas segitségével.

@ Az Chrome webdaruhdazzal valé kommunikaci6 sordn keletkezd
barmilyen koltség a felhasznalot terheli.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité hasznalata halézatban" p.89

Rugalmas csatlakoztatasi lehetéségek

A kivetit az egyszerlien haszndlhat6 csatlakoztatasi lehetdségek széles
valasztékat tamogatja (lasd lent).

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Csatlakoztatas szamitogépekhez" p.10
« "Mobileszkozok csatlakoztatasa" p.10

Csatlakoztatas szamitégépekhez

Egy USB-kabel segitségével képeket vetithet ki és hangot jatszhat le (USB
Display).

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez" p.23

Mobileszkozok csatlakoztatasa

« HDMI2/MHL-porton keresztiil MHL-kabellel csatlakoztathatja a
mobilkésziiléket és a kivetit6t
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-1
08/EB-107).



http://www.epson.com/

A kivetito jellemzoi

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Csatlakoztatas okostelefonhoz vagy tablagéphez" p.25



A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Az alabbi fejezetek a kivetitd alkatrészeit és azok funkcidit ismertetik. Megnevezés Funkcié

Minden funkci6 ismertetéséhez az EB-2247U illusztracioit haszndljuk,

amennyiben nincs masképp megjelolve az tmutatoban. A Figyelmeztetés

» Kapcsolodo hivatkozasok Ne nézzen bele a szell6zényilasokba. Ha a

o "A kivetitd alkatrészei - Elolnézet" p.12 ldmpa felrobban, gazok szabadulhatnak fel, és

« "A kivetitd alkatrészei - Hatulnézet" p.13 ivegszildnkok szérédhatnak szét, ami sériilést

o "A kivetit6 alkatrészei - Alapzat" p.15 okozhat. Amennyiben belélegezteaz

« "A kivetits alkatrészei - Kezeldpanel’ p.16 iivegszilankokat, vagy a szilankok a szemébe
A kivetité a p p- vagy szjaba keriiltek, azonnal forduljon

o "A kivetitd alkatrészei - Tavvezérls" p.17 orvoshoz.

A\ Vigyazat!

Amikor a kivetitd mtkddik, ne tegye az arcat
vagy a kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne
tegyen olyan targyakat a szellzényilas
kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy

l/:§ mas médon megsériilhetnek a h6t6l. A
P . levegokifuvo szelldzényilason kiaramlé forré
= SE levegd égést, deformalddast vagy egyéb

A kivetito alkatrészei - Elolnézet

balesetet okozhat.
q @ | Az A/V némitas A gomb eltoldsaval kinyithatja és lezarhatja a
& \‘\/ j 7 csuszokarja lencsefedelet.
\ % @ | Labkioldé kar A labkioldé kar megnyomdsaval kihtizhatja és
7 visszatolhatja az elisé beallithaté labat.

@ | Lencsefedél A lencse védelme érdekében zarja le a toldzarat, amikor
nem hasznalja a kivetit6t. Ha kivetités kozben lezarja,
elrejtheti a képet és a hangot.

=

{

@ | Els6 dllithato lab Ha a kivetit sima feliileten (pl. ir6asztalon) van

s rer

huazza ki a labat.

@ |Lencse Ezen keresztiil vetiti ki a késziilék a képeket.
Megnevezés Funkcié @ | Tavoli vevokésziilék | A tavvezérld jeleit fogadja.
@ | Szellézényilas A levegd kifuvo szelldz6nyilds a kivetitd belsé hiitésére @ | Vizszintes A kivetitett kép vizszintes torzitdsat korrigdlja.
szolgal. trapézkorrekci6
csuszka




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

(EB-2247U/EB-2142
W/EB-2042/EB-990U/
EB-980W/EB-970/EB-
109W/EB-108/EB-107
/EB-W39/EB-X39)

Megnevezés Funkcid
©) |Levegdbeszivo nyilas | Beszivja a levegét a kivetitd belsé hiitésének céljabol.
(légsziird)

([ | Levegdszlird fedél Nyissa fel a fedelet, hogy hozza lehessen férni a
levegGsziir6hoz.

(I | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.

(» | Kezelépanel Ezen keresztiil lehet mikddtetni a kivetitdt.

(B | Nagyito gytirti A kép méretének bedllitasara szolgal.

(@ |Elességallito gytira A kép fokuszélasara szolgal.
Az alakja a kivetit6 tipusatdl fiigg6en valtozhat.
(® |Lampaburkolat A fedélen keresztill a kivetitd lampajahoz férhet hozza.

» Kapcsolédo hivatkozasok
o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.174

o

« "A kép atméretezése a nagyitd gyiri segitségével” p.51

o "A fokusz bedllitasa a fokuszgytirt hasznalataval” p.53

o "A kép alakjanak korrigélasa a vizszintes trapézkorrekcid-beallito
csuszkaval" p.46

o

A kivetito alkatrészei - Hatulnézet

(EB-2247U/EB-2142

W/EB-2042/EB-990U/
EB-980W/EB-970/EB-
109W/EB-108/EB-107
)

Megnevezés Funkcié

@ | Tapkabel-bemenet A tapkabel kivetitohoz valé csatlakoztatdsara
hasznalhatd.

@ | RS-232C port RS-232C kabel csatlakoztathat6 a kivetitd
szamitogéprol torténd vezérléséhez. (Ezt a portot
altalaban nem sziikséges hasznalni.)

@ | Video port Videoforrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez
hasznalhato.

@ | Mic port Tovabbitja a hangot a mikrofonbol.

L-Audio-R portok

A Video porthoz csatlakoztatott eszkz hangbemenetét
biztositja.

Monitor Out port

Tovébbitja a Computerl portrdl az analég RGB-
jelbemenetet egy kiilsé monitorra. Nem tovabbithat
mas portokrol érkezé jeleket vagy kompozit
videojeleket.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

(EB-2247U/EB-2142
W/EB-2042/EB-990U/
EB-980W/EB-970/EB-
109W/EB-108/EB-107
)
HDMI1, HDMI2 port
(EB-W39)

HDMI port
(EB-X39/EB-539)

Megnevezés Funkcid

@ | Audio 1 port A Computerl porthoz csatlakoztatott eszkozrol jatssza
le a hangot.

@ | Audio Out port Az aktudlis bemeneti forrasrol vagy a mikrofonportrél
szdrmazo6 hangot egy kiilsé hangszérdra tovabbitja.

© | Audio 2 port A Computer2 porthoz csatlakoztatott eszkozrél jatssza
le a hangot.

([ | Computer2 port Bemeneti port szamit6géprol érkezé képjelekhez és mas
videoforrasokbdl érkezd komponens videojelekhez.

(¥ | Hangszéré Kibocsatja a hangot.

(» |HDMII, A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és

HDMI2/MHL port szamitogépek videojeleit tovabbitja a kivetitore.

A HDMI2/MHL-port videojeleket is képes
megjeleniteni MHL- (Mobile High-Definition)
kompatibilis mobilkésziilékekr6l.

A kivetitd kompatibilis a HDCP szabvannyal.

(® | Computerl port Bemeneti port szamitogéprol érkezé képjelekhez és mas
videoforrasokbol érkezd komponens videojelekhez.
(» |LAN port A LAN-kébel csatlakoztatasat teszi lehetévé halozati
(EB-2247U/EB-2142 | csatlakozas céljabol.
W/EB-2042/EB-990U/
EB-980W/EB-970/EB-
109W/EB-108/EB-107
/EB-W39/EB-X39)
(® | USB-B-port USB-kabellel szamitogépet lehet csatlakoztatni a

szamitégépen 1év6 képek kivetitéséhez vagy a Vez.nélk.
egér hasznalatahoz.

o

Megnevezés

Funkcio

®

USB-A-port

USB-tarol6eszkoz vagy digitélis fényképezdgép
csatlakoztatasahoz vagy filmek és képek kivetitéséhez a
PC Free alkalmazassal.

Csatlakoztathat6 az opcionalis dokumentumkamera.

Csatlakoztatja a vezeték nélkiili LAN-modult
(EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-10
8/EB-107/EB-W39/EB-X39/EB-S39).

Vezeték nélkili LAN-
modul rogzitécsavarja
(EB-2042/EB-990U/E
B-980W/EB-970/EB-1
09W/EB-108/EB-107/
EB-W39/EB-X39/EB-S
39)

A vezeték nélkiili LAN-modul takardlemezét rogziti.

®

Tévoli vevékésziilék

A tavvezérl6 jeleit fogadja.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A tavvezérl6 hasznalata vezeték nélkiili egérként" p.74

« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.88

« "Bemutato vetitése a PC Free funkcid hasznalatdval" p.66
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A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcio

A kivetitd alkatrészei - AIapzat EB-109W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39/EB-S39

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970
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Megnevezés Funkcié6
@ |Rogzitépontok Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti
mennyezetre rogzitést, ha felfiiggeszti a kivetit6t a mennyezetre.
szereléshez (harom
pont)
@ | Biztonsagi kabel Vezessen at itt egy kereskedelmi forgalomban kaphatd
rogzitési pontja biztonsagi kébelt, és rogzitse a helyén.
@ | Hatso labak Ha a kivetit6 sima feliileten (pl. ir6asztalon) van
beiizemelve, akkor a ldbakat forgatassal lehet kihtzni és
visszatolni a vizszintes d6lésszog bedllitasahoz.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

Megnevezés

Funkcio

o

Els6 allithato lab

Ha a kivetit sima feliileten (pl. ir6asztalon) van

s rer

huazza ki a labat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A biztonsdgi kabel felszerelése" p.88

A kivetito alkatrészei - Kezelopanel

: 0O O
' /,3 _\ 6’-

N
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: Lamp Temp:

----------------------------

«)

0 A :
1 : Source
+ Search

Megnevezés

Funkcid

[Source Search] gomb

A kovetkez6 bemeneti forrdsra valt.

(2]

[Enter] gomb [«J]

Belép az aktudlisan kivalasztott elembe, és a kovetkezd
szintre 1ép, mik6zben megjeleniti a kivetitd meniijét
vagy sugojat.

Optimalizalja a Savtartas, Szinkron és Pozicié elem
bedllitasat a kivetitd Jel meniijében, mikozben analdg
RGB-jelet vetit ki a Computer-porton.

o

gombok és
nyilgombok
Wide/Tele gombok

Megnevezés Funkcié
@ | Trapézkorrekcio Megjeleniti a Trapézkorrekci6 képerny6t, amelyen
allitbgombjai és trapézkorrekcio hajthat6 végre.
nyilgombok Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikdzben
megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugojat.
@ | [Esc] gomb Leallitja az aktudlis funkciot.
Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetité meniijét.
@ |Hangerd-szabalyozé | EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/E

B-970/EB-109W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39:

: Csokkenti a hangerét.
l(l))) : Noveli a hangerét.

EB-S839:

: Noveli a kivetitett kép méretét.
: Csokkenti a kivetitett kép méretét.

Kijavitja a trapéztorzitast vizszintes irdnyban, amikor a
Trapézkorrekci6 képernyd lathato.

Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikdzben
megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugojat.

® | [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.
@ | [Home] gomb Megjeleniti és bezarja a Kezd6képernyot.
@) | Fékapcsolo gomb Be- és kikapcsolja a kivetitét.

10]
© | Visszajelzék Jelzi a kivetit6 allapotat.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii” p.133

« "Kezddképernyd" p.37

o "A Kkivetit6 visszajelz6jének allapota” p.174
o "A kép alakjanak korrigélasa a Trapézkorrekcié gombokkal" p.47
« "A kép atméretezése a gombok segitségével” p.52




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkc

A kivetito alkatrészei - Tavvezérlo

()2 C3)

MHL Menu

<b7j/b8 ) (9 e

Megnevezés Funkcié
(1) Fokapcsolo gomb Be- és kikapcsolja a kivetitét.
19)

@ | [Computer] gomb Az Computerl és a Computer2 port kozott valtja a
képforrast.

@ | [HDMI/Video] gomb | A HDMI és a Video-port kozott valtja a képforrast.

@ | Szamgombok Szamok megadasara is hasznalhat6 a kivetitd
meniijében, amikor lenyomva tartja a [Num] gombot.

@ | [Auto] gomb Optimalizalja a Savtartas, Szinkron és Pozicié elem

bedllitasat a kivetit6 Jel meniijében, mikozben analdg
RGB-jelet vetit ki a Computer-porton.

(4)(5) (6o

Auto Aspect  Color Mode

—

L LeNum)|( 0 )|( ID e

Menu Esc
IV EWNC

Uscl v omter

(e )('ﬂ»)
(o2 L2 )

A/VMute  Split Freeze

o ) (p ) (_*

Home

&

EPSON

@ | [Aspect] gomb Modositja a képaranyt.

@ | [Num] gomb Ha lenyomva tartja ezt a gombot, szamokat adhat meg
a szamgombok segitségével.

© | [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.

© | Nyilgombok Meniielemek kivalasztasara szolgal, mikozben
megjeleniti a kivetité meniijét vagy sugojat.

(® | [Enter] gomb [«J] Belép az aktudlisan kivalasztott elembe, és a kovetkezd
szintre 1ép, mikozben megjeleniti a kivetité meniijét
vagy sugojat.

Az egér bal gombjaként miikodik a Vezeték nélkiili
egér funkci6 hasznalatakor.

(® | [User] gomb Azokat a beallitasokat hajtja végre, amelyek a kivetitd
Beallitasok meniijének Felhasznal6i gomb
bedllitasanal lettek megadva.

(» | [Page] gombok A felfelé és lefelé torténd lapozast vezérli a

(fel/le) szamitogépen, amikor a kivetit6 és a szamitogép
csatlakoztatva van egymashoz egy USB-kabelen vagy
halézaton keresztiil.

Megjeleniti az el6z6 vagy a kovetkezé képerny6t a PC
Free szolgaltatds hasznélata kozben.

(® | [E-Zoom] +/- Nagyitja vagy kicsinyiti a kép teriiletét.

gombok

[A/V Mute] gomb

Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a képet és a hangot.




A kivetito alkatrészei és az alkatrészek funkcioi

Megnevezés Funkcié « "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137
@ |I[Split] gomb Egyszerre vetithet ki két képet kiillénboz6 * "KeZ,dOkel?e{nYO P-?7 o
képforrasokbél a vetitévaszon felosztasaval. o "A tavvezérl6 hasznalata vezeték nélkiili egérként" p.74
o "Két kép egyidejii kivetitése" p.63
H b M j ]- ,t' ¢ b Arj K d"k, ”t' " /4 J4 ” 7 4 r "
© |[Home] gom CEICTEnTH €8 bezatja a herdoxeperny® o "A tavvezérl$ hasznédlata mutatdként” p.76
([ |[Freeze] gomb Sziinetelteti vagy folytatja a képek kivetitését. o "Szamitogép csatlakoztatdsa USB-video és -audio jelbemenethez" p.23
(@ |[Volume] gombok Szabalyozza a hangsz6ré hangerejét. « "Bemutat¢ vetitése a PC Free funkci6 hasznalataval" p.66
(fel/le) o "A kivetité hasznalata halézatban" p.89
(® |[Pointer] gomb Megjeleniti a képernyén a mutatét.
@) | [Esc] gomb Leallitja az aktudlis funkciot.
Visszalép az el6z6 meniiszintre, mikozben megjeleniti a
kivetité meniijét.
Az egér jobb gombjaként miikodik a Vezeték nélkiili
egér funkci6 hasznalata kozben.
@) |[ID] gomb A gomb folyamatos lenyomdsa mellett a
szamgombokkal beirhatja annak a kivetit6nek
azonositojat, amelyet a tavvezérldvel hasznalni szeretne.
@ |[Color Mode] gomb | Médositja a szinmodot.
@ | [MHL Menu] gomb | A kivetit6 HDMI2/MHL-portjdhoz csatlakoztatott

(EB-2247U/EB-2142 | eszkoz beallitasi meniijét jeleniti meg.
W/EB-2042/EB-990U/
EB-980W/EB-970/EB-
109W/EB-108/EB-107

)
@ | [LAN] gomb A képforrast a halozathoz csatlakoztatott eszkozok
kozott valtja.
@ | [USB] gomb A képforrast az USB Display és az USB-A-port kozott
valtja.
@ | [Source Search] gomb [ A kévetkezd bemeneti forrasra vélt.
@) | Taviranyité A taviranyito jeleit bocsatja ki.

fénykibocsato része

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Képarany" p.56

o "Szinméd" p.59

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.133



A kivetito lizembe helyezése

A kivetit6 tizembe helyezéséhez kovesse az alabbi fejezetekben taldlhaté utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

« "A kivetité helyének megvalasztasa" p.20
o "A kivetitd csatlakoztatasa" p.22

« "Elemek behelyezése a tavvezérlobe" p.32
o "A tavvezérl6 hasznalata" p.33

o "A lencsefedél kinyitasa" p.34



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetit6t igény szerint barmilyen sik feliileten elhelyezheti a képek
kivetitéséhez.

A kivetit6t mennyezetre is szerelheti egy mennyezeti konzol segitségével,
amennyiben egy allando helyen szeretné hasznalni a késziiléket. Ha a kivetit6t
mennyezetre szeretné felfiiggeszteni, egy kiilon megvasarolhaté mennyezeti
rogzitéelemre lesz sziiksége.

A kivetitd helyének kivalasztasakor tartsa szem el6tt az alabbiakat:

o A kivetit6t szilard, egyenletes feliileten helyezze el, vagy szerelje fel egy olyan
konzol segitségével, amely a kivetit6vel kompatibilis.

] T

o Szell6zés céljabol hagyjon elegendé szabad teret a kivetitd koriil és alatt, és
ne helyezze a kivetit6t olyan targyak f6l¢ vagy mellé, amelyek eltakarhatjak a
szelldzényilasokat.

o A kivetit6t ugy helyezze el, hogy a vaszonnal parhuzamos legyen.

@, Ha a kivetit6t nem tudja a vetit6vaszonnal parhuzamosan elhelyezni,
javitsa ki a trapéztorzitast a kivetité kezelészerveivel.

A\ Figyelmeztetés

« Ha a kivetit6t mennyezetre szeretné felszerelni, egy mennyezeti konzolra lesz
sziiksége. Ha a kivetit nincs megfelel6en rogzitve, a késziilék leeshet, és anyagi
kart vagy személyi sériilést okozhat.

« Ne hasznaljon ragasztéanyagot a mennyezeti konzol rogzitési pontjain a
csavarok meglazulasanak megelézésére, illetve ne hasznaljon kendanyagot, olajat
vagy mas hasonl6 anyagot a kivetitdn, mert a késziilékhaz megrepedhet, amit6l
leeshet a mennyezeti konzolrdl. Ez stlyos sériilést idézhet eld, ha valaki a
mennyezeti rogzités alatt tartozkodik, és a kivetit6 is megsériilhet.

« Ne takarja el a kivetit6 leveg6bemeneti és levegékimeneti nyildsait. Ha a
szell6zOnyildsokat eltakarja, a késziilék bels6 hémérséklete megnovekedhet, és
tliz keletkezhet.

o Ne helyezze labilis feliiletre vagy nem kielégit6 teherbirasu helyre. Leeshet vagy
felborulhat, és balesetet vagy sériilést okozhat.

o Ha magasra helyezi a kivetitét, a leesés, foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség
esetén fellépd kockazat elleni dvintézkedésként rogzitse biztonsagosan

huzalokkal. Ha a kivetitd nincs megfeleld mddon felszerelve, leeshet, és balesetet
vagy sériilést okozhat.

Figyelem

« Ne miikodtesse a kivetit6t az oldaldra fektetve. Ez a kivetit6 hibas miitkodését
idézheti el6.

« Ha a kivetitdt 1500 méter feletti magassagban hasznalja, dllitsa a Nagy magassag
izemmodot Be értékre a kivetité Részletes meniijében, hogy a kivetit6 belsé
hémérséklete megfeleléen legyen szabélyozva.

@ Részletes > Mitkodés > Nagy magassag

o Lehet6leg ne allitsa fel a kivetit6t magas paratartalmd, poros, vagy tliz vagy

dohény okozta fiistnek kitett helyeken.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A kivetité betizemelési és beallitasi opcioi” p.21

« "Kivetitési tavolsag" p.21

 "A kép alakja" p.46

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni" p.137



A kivetito helyének megvalasztasa

A kivetito belizemelési és beallitasi opcioi

A kivetitdt az aldbbiak szerint lehet betizemelni és beallitani:

+
%
% B

Ne feledje, hogy a kivetité Részletes meniijében az alkalmazott telepitési
modszernek megfelel6 Kivetités opciot kell valasztania.

o

Eliis6 mennyezeti/hatsé mennyezeti

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Vetitési modok" p.43

Kivetitési tavolsag

A kivetit6 vaszontdl mért tavolsaga hatarozza meg a kivetitett kép
hozzavetdleges méretét. Minél messzebb helyezi a kivetitét a vaszontdl, annal

nagyobb lesz a kép mérete, azonban a képméret a nagyitas mértékétdl, a
képaranytdl és egyéb beallitasoktol fiiggden eltérd lehet.

Tekintse meg a Fiiggeléket annak meghatarozasara, hogy a kivetitett kép
mérete alapjan hozzavet6legesen milyen messze helyezze a kivetit6t a
vaszontol.

Trapéztorzitds javitasa esetén a kép enyhén kisebb lesz.

J l:'\v

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Képernydméret és vetitési tavolsag" p.192




A kivetito csatlakoztatasa

A kivetit6t kiilonféle szamitogépes, video- és audioforrashoz csatlakoztathatja

oo

bemutatdk, filmek és egyéb képek hanggal vagy hang nélkiil torténd
megjelenitése céljabol.

Figyelem

Ellendrizze a csatlakoztatni kivant kabel csatlakozoinak alakjat és iranyat. Ne
erltesse a csatlakozot a portba, ha nem illeszkedik. A késziilék vagy a kivetitd
megsériilhet vagy meghibasodhat.

$ A kivetit6hoz mellékelt kabelek listajat lasd a Bevezetés cimu
utmutatoban. Sziikség esetén vasaroljon kiilon vagy kereskedelmi
forgalomban kaphat6 kabeleket.

« Olyan szamitogépet csatlakoztasson, amely USB-porttal, szabvanyos
videokimeneti (monitor-) porttal vagy HDMI-porttal rendelkezik.

« Videok vetitéséhez olyan DVD-lejatszot, jatékkonzolt, digitalis
tényképezdgépet és okostelefont csatlakoztasson, amely kompatibilis
videokimeneti porttal rendelkezik.

 Ha a bemutatdja vagy videdja hangot is tartalmaz, audiobemeneti kabeleket
is csatlakoztathat.

o Szamitogép nélkiili diabemutatokhoz vagy prezentaciokhoz USB-eszkozoket
(pl. flash-meghajtot vagy kamerat) csatlakoztathat, vagy igény szerint a
kiilon megvasarolhaté Epson dokumentumkamerat is csatlakoztathatja.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

« "Szamitogép csatlakoztatasa” p.22

« "Csatlakoztatas okostelefonhoz vagy tablagéphez" p.25
o "Csatlakoztatds videoforrasokhoz" p.25

« "Csatlakoztatas kiils6 USB-eszkozokhoz" p.28

« "Csatlakoztatas dokumentumkamerdhoz" p.29

o "Csatlakoztatas kiils6 kimeneti eszk6zokhoz" p.29

Szamitogép csatlakoztatasa

Ha szamitégépet szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhato utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Szamitogép csatlakoztatasa VGA-video és -audio jelbemenethez" p.22

« "Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez" p.23

« "Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio jelbemenethez" p.24

Szamitégép csatlakoztatasa VGA-video és -audio jelbemenethez

A kivetit6t igény szerint a szamitogéphez csatlakoztathatja egy VGA-kéabel
segitségével.

A kivetité hangszordjan keresztiil hangot jatszhat le, ha egy kereskedelmi
forgalomban kaphato, 3,5 mm-es sztere6 mini-jack audiokabelt csatlakoztat.

@ « Ha olyan szamitogépet szeretne csatlakoztatni, amely nem
rendelkezik VGA videodporttal, sziiksége lesz egy olyan adapterre,

amely csatlakoztatast tesz lehet6vé a kivetité6 VGA videdportjahoz.

o Igény szerint a hangbemeneti portot is bedllithatja a kivetitd
meniijébol.
@ Részletes > A/V beallitasok > Hangkimenet

« Gy06z6djon meg arrdl, hogy az audiokabel ,,No resistance” cimkével
van ellatva.

n Csatlakoztassa a VGA-kébelt a szdmitégép monitorportjahoz.



A kivetito csatlakoztatasa

a A kabel masik végét a kivetitén 1évé Computer-porthoz csatlakoztassa.
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Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez

Ha a szamitégépe megfelel a rendszerkovetelményeknek, video- és
audiojeleket kiildhet a kivetitére a szamitogép USB-portjan keresztil. Ez a
funkci6 az USB Display. Csatlakoztassa a kivetitét a szamitogépéhez egy USB-
kabellel.

ouﬂo

I (EE

Computer1

@ o USB-elosztd haszndlata esetén el6fordulhat, hogy a kapcsolat nem
megfeleld. Csatlakoztassa az USB-kdabelt kozvetleniil a kivetit6hoz.

DD lemt

Computer1
Computer2

n Csatlakoztassa a kabelt a kivetité USB-B-portjahoz.
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B Huzza meg a csavarokat a VGA-csatlakozon. OE:E o oo HL
, . , PPYOdEp ©
a Csatlakoztassa az audiokabelt a laptop fiilhallgato- vagy audiokimeneti (DW=
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B Csatlakoztassa a kabel masik végét ahhoz az Audio porthoz, amely I‘_ -
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A kabel masik végét a szamitogép egyik szabad USB-portjahoz
csatlakoztassa.
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B Kapcsolja be a kivetit6t és a szamitogépet.

Az Epson USB Display szoftver telepitéséhez tegye az alabbiak egyikét:

° 1

Audiol
Audio2

Ezt a szoftvert csak akkor kell telepitenie, amikor els6

alkalommal csatlakoztatja a kivetit6t a szamitogéphez.

» Kapcsol6dé hivatkozasok « Windows: Jel6lje ki az EMP_UDSE.EXE futtatasa lehet6séget a
o "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menti" p.137 megjelend parbeszédpanelen az Epson USB Display szoftver
telepitéséhez.



A kivetito csatlakoztatasa

¢ Mac: AZ,,EPSOI%. USB, Display tel.ep itesi mappaja megj ele’nlk:d Ha olyan Mac gépet szeretne csatlakoztatni, amely nem rendelkezik
ke/pernyc:n. J elobe klnaz USB Display Installer elemet, és kovesse a HDMI-porttal, sziiksége lesz egy olyan adapterre, amely csatlakoztatast
képernyén megjelené utasitdsokat az Epson USB Display szoftver tesz lehet6vé a kivetitd HDMI-portjihoz. Vegye fel a kapcsolatot az
telepités¢hez. Ha az USB Display Setup mappdja nem jelenik meg Apple villalattal a kompatibilis adaptereket illetéen. Eléfordulhat, hogy
automatikusan, kattintson duplan az EPSON_P]J_UD > USB Display a régebbi (2009-ben vagy kordbban megjelent) Mac gépek nem teszik
Installer elemre. lehet6vé az audiojel tovabbitdsat a HDMI-porton keresztiil.

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat. ] ] )
) ) o n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a szamitégép HDMI-kimeneti portjahoz.
A képek kivetitéséig ne valassza le az USB-kabelt, és ne kapcsolja ki a

kivetit6t. ‘ TR s in -z
a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI-portjahoz.
A kivetité megjeleniti a szamitogép iroéasztalanak képét, és lejatssza a hangot, H ‘@ N ——r——
; , ! CllE { |
amennyiben a bemutaté hangot is tartalmaz. =0g9| B Compurert |

©® &=k ©

Audiol  Computer2

« Ha a kivetité nem vetit ki képeket, tegye az alabbiak egyikét:
» Windows: Kattintson a Minden program > EPSON Projector > ol @ CERo

Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx elemre. Rs2 MoniorOut. - Autio Out
« Mac: Kattintson duplan az USB Display ikonjira az Alkalmazasok I
mappéban. o= Do
HDMI1 =
« Amikor befejezte a kivetitést, tegye az alabbiak egyikét: HOMI2/MHL

o Windows: Valassza le az USB-kabelt. A Hardver biztonsagos
eltavolitasa opci6 haszndlata nem sziikséges.

o Mac: Valassza ki a Levalasztas lehetdséget a mentisoron megjelend
USB Display ikon meniijében vagy a Dock teriiletén, majd valassza

Ha a HDMI-kapcsolaton keresztiil nem lehet megfeleléen hallani a
le az USB-kabelt.

hangot, csatlakoztassa egy kereskedelmi forgalomban kaphato, 3,5 mm-
es sztere6 mini-jack audiokabel egyik végét a kivetitd Audio portjahoz,
a masik végét pedig a szamitégép audiokimeneti portjadhoz. Valassza ki
a csatlakoztatashoz hasznalt hangbemeneti portot a kivetité Részletes
mentijében.

@ Részletes > A/V beallitasok > HDMI hangkimenet
@ Részletes > A/V beallitasok > HDMI1 hangkimenet

Szamitogép csatlakoztatasa HDMI-video és -audio @ Részletes > A/V beallitasok > HDMI2 hangkimenet
jelbemenethez

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Az USB Display rendszerkovetelményei” p.205

Ha a szamitégépe HDMI-porttal rendelkezik, a szamitoégépet igény szerint a
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a szamitogép audiojelét a
kivetitett képpel egytitt tovabbithatja.

» Kapcsolédo hivatkozasok
« "A kivetit6 izembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztatas okostelefonhoz vagy téblagéphez atalakitot csatlakozta:t, elofprdulhat, hogy nem t}lldja feltéltepi az.
okostelefont vagy a tablagépet, vagy nem tud miveleteket végezni a
A kivetit6t igény szerint okostelefonhoz és tablagéphez csatlakoztathatja Kivetitd tavvezérlojerdl.
MHL-kabel segitségével, és az audiojelet a kivetitett képpel egyiitt

tovabbithatja « Ha sok energiat hasznal fel (pl. egy film lejatszasakor), akkor

(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108 eléfordulhat, hogy a toltés nem miikodik.

/EB-107). o A toltés nem miikddik, ha a kivetitd készenléti iizemmodban
van, illetve, ha az okostelefon vagy a tablagép akkumuldtora
lemeriilt.

$ o Az okostelefon vagy a tablagép tipusatdl és beallitasaitdl fiiggden
el6fordulhat, hogy a kivetités nem megfeleld.

o Az MHL-kabel nem minden késziilékhez csatlakoztathat6. Forduljon

az okostelefonja vagy tdblagépe gydrtdjahoz, annak ellendrzése %  Ha nem jelennek meg helyesen a képek, valassza le, majd csatlakoztassa
érdekében, hogy a késziiléke tdimogatja-e az MHL-t. @ Ujra az MHL-kébelt.

n Csatlakoztassa az MHL-kébelt a késziilék Micro-USB-portjahoz.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetit6 HDMI2/MHL-portjahoz. Csatlakoztatas videoforrasokhoz
ﬂ Hm o = Ha videokésziilékeket szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
, e — | ‘ fejezetekben talalhat6 utasitasokat.
.
'e° Aud.m Computerz « Ha a csatlakoztatni kivant késziilék a megszokottdl eltérd formaja

MU ° porttal rendelkezik, a kivetit6hoz t6rténd csatlakoztatashoz hasznalja
> Audw a késziilékhez mellékelt vagy egy kiilon megvasarolhaté kabelt.

Monl(chu( Aud\o Out

o A kébel a csatlakoztatott videoberendezés kimeneti jelétdl fiigg.

« Bizonyos tipust videoberendezések tobbféle tipusu jelet képesek
kibocsatani. Olvassa el a videokésziilékhez mellékelt hasznalati
utmutatéban, hogy milyen jeleket lehet lejatszani.

» Kapcsolodo hivatkozasok

Figyelem o "Csatlakoztatas HDMI-video6forrashoz" p.26

Ha olyan MHL-kébelt haszndl, amely nem tdmogatja az MHL szabvanyt, az o "Csatlakoztatas komponens-VGA videoforrashoz" p.26
okostelefon vagy tablagép felheviilhet, illetve szivargas vagy robbanas o "Csatlakoztatds kompozit vide6forrashoz" p.27
kovetkezhet be.

A kivetités megkezdésekor a csatlakoztatott okostelefon vagy tdblagép
elkezd t6ltddni. Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté MHL-HDMI



A kivetito csatlakoztatasa

Csatlakoztatas HDMI-video6forrashoz

Ha a videoforras HDMI-porttal rendelkezik, a videoforrast igény szerint a
kivetit6hoz csatlakoztathatja egy HDMI-kabellel, és a jelforras audiojelét a
vetitett képpel egytitt tovabbithatja.

Figyelem
A videdforrast csak azutan kapcsolja be, ha mar csatlakoztatta a kivetit6hoz.
Ellenkez6 esetben a kivetité megsériilhet.

n Csatlakoztassa a HDMI-kabelt a vide6forras HDMI-kimeneti portjahoz.

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité HDMI-portjahoz.
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@ Ha a HDMI-kapcsolaton keresztiil nem lehet megfeleléen hallani a

hangot, csatlakoztassa egy kereskedelmi forgalomban kaphatd, 3,5 mm-
es sztered mini-jack audiokabel egyik végét a kivetité Audio-portjahoz,
a masik végét pedig a videoforras audiokimeneti portjahoz. Valassza ki
a csatlakoztatdshoz hasznalt hangbemeneti portot a kivetité Részletes
mentijében.
@ Részletes > A/V beallitaisok > HDMI hangkimenet
@ Részletes > A/V beallitaisok > HDMI1 hangkimenet

@ Részletes > A/V beallitisok > HDMI2 hangkimenet

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A Kkivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni" p.137

Csatlakoztatas komponens-VGA videéforrashoz

Ha a videoforras komponens-videoportokkal rendelkezik, a videoforrast igény
szerint a kivetit6hoz csatlakoztathatja egy komponens-VGA videokabel
segitségével. A komponens-portoktol fiiggden eléfordulhat, hogy
atalakitokabelt kell hasznalnia egy komponens-videdkabellel.

A kivetit6 hangszdérdjan keresztiil hangot jatszhat le, ha egy sztereé mini-jack
audiokabelt csatlakoztat.

o Igény szerint a hangbemeneti portot is beallithatja a kivetité

Részletes meniijében.
@ Részletes > A/V beallitasok > Hangkimenet

o Gy6z6djon meg arrol, hogy az audiokébel ,,No resistance” cimkével
van ellatva.

Csatlakoztassa a komponens csatlakozdkat a videojelforras szinkddolt
komponens-videokimeneti portjaihoz.

@ Ezek altalaban Y, Pb, Pr vagy Y, Cb, Cr jelzéssel vannak ellatva.
Ha adaptert hasznal, csatlakoztassa a csatlakozokat a
komponens-videokabelhez.



A kivetito csatlakoztatasa

a A VGA-csatlakozét a kivetitén 1évé Computer-porthoz csatlakoztassa. » Kapcsolodo hivatkozasok

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii” p.133
= e =) REASAS)
B REHE]S"S

« "A kivetit6 tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137
l g HDMI1  HDMI2/MHL
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Csatlakoztatas kompozit videéforrashoz

Ha a videoforras kompozit videoporttal rendelkezik, a videoforrast igény

= szerint a kivetit6hoz csatlakoztathatja egy RCA tipusu video- vagy A/V-
kabellel.
CED® ‘ Y A kivetit6 hangszdrdjan keresztiil hangot jatszhat le, ha egy kereskedelmi
<= - malp © Cb/Pb ; .
Computer Cr/Pr forgalomban kaphaté RCA-audiokabelt csatlakoztat.
@ Gy6z6djon meg arrdl, hogy az audiokabel ,,No resistance” cimkével van
ellatva.

B Huzza meg a csavarokat a VGA-csatlakozon.
a Csatlakoztassa az audiokabelt a videoforras hangkimeneti portjaihoz. Csatlakoztassa a sarga csatlakozdval felszerelt kabelt a videoforras sarga

szinl videdkimeneti portjahoz.
B Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité Audio-portjahoz.

(=Bl

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetitd Video portjahoz.
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Ha a kép szinei nem megfeleléek, elképzelhetd, hogy modositania kell a
Bemeneti jel beallitast a kivetitd Jel meniijében. B Csatlakoztassa az audiokabelt a vide6forras hangkimeneti portjaihoz.

@ Jel > Specialis > Bemeneti jel



A kivetito csatlakoztatasa

a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité L-Audio-R-portjaihoz.
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Csatlakoztatas kiilso USB-eszkozokhoz

Ha a kivetit6hoz kiils6 USB-eszkozoket szeretne csatlakoztatni, kovesse az
alabbi fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Vetités USB-eszkozrol" p.28

« "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz" p.28
o "USB-eszkoz levalasztasa” p.29

Vetités USB-eszkozrol

Igény szerint képeket és egyéb tartalmat vetithet ki szamitogép vagy
videdkésziilék hasznalata nélkiil, ha a kovetkezd eszkozok barmelyikét a
kivetit6hoz csatlakoztatja:

o USB flash-meghajté
« Digitélis fényképezdgép vagy okostelefon
» USB-merevlemez

» Multimédias nézegetd

$ o A digitalis fényképezégépeknek és okostelefonoknak USB
csatlakoztatasa, nem TWAIN-kompatibilis eszkozoknek, valamint

USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik.

» Az USB-merevlemezeknek meg kell felelniiik az aldbbi
kovetelményeknek:

« USB Mass Storage Class-kompatibilisnek kell lenniiik (nem
minden USB Mass Storage Class-eszkoz hasznalata tdmogatott)

o FAT16/32 szerint formdzva

o Sajat AC-tapegységgel kell taplalni 6ket (a busz éltal taplalt
merevlemezek hasznalata nem ajanlott)

o Keriilni kell a tobb particiéval rendelkezé merevlemezek
hasznalatat

Diavetitéseket készithet egy csatlakoztatott USB-eszkozon tarolt képfajlokbol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Bemutato vetitése a PC Free funkci6 hasznalataval" p.66

Csatlakoztatas USB-eszk6zhoz

A kivetité USB-A-portjahoz igény szerint USB-eszkozt csatlakoztathat, ha
képeket és mas tartalmakat szeretne kivetiteni.

Ha az USB-eszkozhoz haldzati adapter tartozik, csatlakoztassa az
eszkozt a halozati aramforrashoz.

Csatlakoztassa az USB-kdbelt vagy az USB flash-meghajtot az abran
lathaté moédon a kivetité USB-A-portjahoz.
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A kivetito csatlakoztatasa

Figyelem
o Az eszkozhoz mellékelt vagy az el6irt USB-kabelt hasznalja.

« Ne hasznaljon USB-elosztét vagy 3 méternél hosszabb USB-kabelt, mert
ez az eszkoz hibas miikodését okozhatja.

B Csatlakoztassa a kabel masik végét a késziilékhez, ha sziikséges.

USB-eszkoz levalasztasa

Miutan befejezte a csatlakoztatott USB-eszkozzel végzett prezentaciot, valassza
le az eszkozt a kivetit6rol.

n Igény szerint kapcsolja ki az eszkozt, és huzza ki.

a Vilassza le az USB-eszkozt a kivetit6rol.

Csatlakoztatas dokumentumkamerahoz
Igény szerint dokumentumkamerat csatlakoztathat a kivetit6hoz, ha ki
szeretné vetiteni a kamera altal felvett képeket.

A csatlakoztatas mddja az Epson dokumentumkamera tipusatol fiiggéen
eltérd lehet. A részleteket lasd a dokumentumkamera kézikonyvében.

Csatlakoztatas kiilso kimeneti eszkozokhoz

Ha kiilsd eszkozoket szeretne csatlakoztatni a kivetit6hoz, kovesse az alabbi
fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Csatlakoztatas VGA monitorhoz" p.29

» "Csatlakoztatds kiilsé hangszoérohoz" p.30
« "Mikrofon csatlakoztatasa" p.30

Csatlakoztatas VGA monitorhoz

Ha a kivetit6t Computer-porton keresztiil csatlakoztatja egy szamitogéphez,
akkor egy kiils6 monitorhoz is csatlakoztathatja a kivetit6t. Igy a bemutatot a
kiilsé monitoron lathatja, még akkor is, ha a kivetitett kép nem lathato.

@  Ha kiils6é monitoron szeretne képeket megjeleniteni, amikor a
kivetit6 ki van kapcsolva, vilassza a Mindig lehet6séget a A/V

kimenet beallitdsaként a kivetité Részletes meniijében.
@ Részletes > A/V beallitasok > A/V kimenet

o 60 Hz-nél kisebb frissitési gyakorisagii monitoroknadl el6fordulhat,
hogy a képek kivetitése nem lesz megfeleld.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitdgép csatlakoztatva van a kivetitd
Computer-portjahoz.

@ o Két szamitogépport esetén ellendrizze, hogy a Computerl
portot hasznalja.

o A Computerl bemeneti portrdl csak analég RGB jel
tovabbithato kiils6 monitorra. Nem tovabbithat mas portokrol
érkezé jeleket vagy kompozit videojeleket.

Csatlakoztassa a kiilsé6 monitor kébelét a kivetit6 Monitor Out
portjahoz.
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A kivetito csatlakoztatasa

» Kapcsolodo hivatkozasok P/l Csatlakoztassa a kdbel sztere6 mini-jack végét a kivetité Audio Out
o "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.150 portjahoz.
o "A kivetit6 tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137
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Csatlakoztatas kiils6 hangszoréhoz

Ha azt szeretné, hogy a bemutat6 hangosabb legyen, a kivetit6t igény szerint
sajat aramforrasu kiils6 hangszéréhoz csatlakoztathatja. A hangerét a kivetitd
tavvezérlGjével szabalyozhatja.

o Ha kiils6 hangszdron szeretne hangot lejatszani, amikor a kivetit6 ki I« @—ﬁ e 1
Audio Out l I

van kapcsolva, valassza a Mindig lehetdséget a A/V kimenet
beallitasaként a kivetitd Részletes meniijében.
@ Részletes > A/V beallitasok > A/V kimenet

o A kivetit6t igény szerint hangszdérdval ellatott erésitéhoz is » Kapcsol6dé hivatkozasok

csatlakoztathatja. « "A kivetit6 tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.150
« "A kivetit6 izembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137

o A Kkivetité beépitett hangszérdrendszere kiils6 hangszorohoz valé
csatlakoztatas esetén kikapcsol.

Mikrofon csatlakoztatasa
n Sziikség esetén ellendrizze, hogy a szamitogép vagy a videoforras ) )
csatlakoztatva van a kivetit6hoz audio- és videokabelek segitségével. Bemutatok kozben a hangrendszer mikddését egy mikrofonnal is
kiegészitheti, ha mikrofont csatlakoztat a kivetité Mic-portjahoz

a Keresse meg a kiils6 hangszoro csatlakoztatdséhoz megfelel kébelt, (EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108

példaul sztereé mini-jack/dugds jack osszekotokabelt vagy mas tipusa /EB-107).
kabelt, illetve adaptert. Ha mikrofonrdl szeretne hangot lejatszani, amikor a kivetité ki van kapcsolva,
véalassza a Mindig lehetéséget az A/V kimenet beillitasaként a kivetité
B Sziikség esetén csatlakoztassa a kabel egyik végét a kiils6 hangszérdhoz. Részletes meniijében.

@ Részletes > A/V beallitasok > A/V kimenet

valassza a Be értéket a Dugasz tap bedllitasndl a kivetitd Részletes
meniijében.
@ Részletes > A/V beallitasok > Dugasz tap

« Allitsa be a Mikr. bemen. hangeré-t, ha a mikrofon nehezen hallhaté
vagy ha tul hangos és emiatt recseg.
@ Beallitasok > Mikr. bemen. hangeré

 Ha dugasz tap haszndlataval csatlakoztat egy kondenzatormikrofont,



A kivetito csatlakoztatasa

n Csatlakoztassa a mikrofonkabelt a kivetité Mic-portjahoz.

SRCAS)

HDMI1  HDMI2/MHL

©

a Kapcsolja be a mikrofont, ha sziikséges.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A Kkivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes meni" p.137
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii" p.135



Elemek behelyezése a tavvezérlobe

A tavvezérld a kivetitéhoz mellékelt két db AA méretli elemmel miikodik.

A\ Figyelmeztetés

Figyelem Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jel6lések helyét, és a
Miel6tt barmiféle miiveletet végez az elemekkel, feltétlentil olvassa el a Biztonsdgi jelolések szerint helyezze be az elemeket. Ha az elemek nem megfelel6en
el6irdsok cimt részt. vannak hasznalva, felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sértilést

okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

n Az abra alapjan vegye le az elemtarto fedelét.
B Helyezze vissza az elemtarté fedelét, és nyomja le kattanasig.




A tavvezérlo hasznalata

A tavvezérl6 segitségével a helyiség szinte barmely részérdl vezérelheti a
kivetitot.

Ugyeljen arra, hogy a tévvezérl6t a kivetitd vevokésziilékei felé irdnyitsa az itt
telsorolt tavolsagon és szogeken beliil.

@ Keriilje a tavvezérld hasznalatat erés fénycsoves fényforras vagy
kozvetlen napfény esetén, mivel igy el6fordulhat, hogy a kivetit6 nem

reagal a parancsokra. Ha huzamosabb ideig nem tervezi hasznalni a
tavvezérl6t, vegye ki az elemeket.



A lencsefedél kinyitasa

A kivetit6 lencsefedelének kinyitasahoz csusztassa el kattanasig az A/V
némitas csusztathato karjat.

A lencse lefedéséhez vagy a kivetitett kép és hang ideiglenes
kikapcsolasdhoz zarja le a lencse fedelét.



A kivetito alapfunkcidinak hasznalata

A kivetité alapfunkcidinak hasznalatahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

o "A kivetité bekapcsolasa” p.36

o "A kivetit6 kikapcsolasa” p.39

o "Datum és id6 beallitasa" p.40

« "A kivetitémeniik nyelvének kivélasztasa" p.42

o "Vetitési modok" p.43

« "A kivetitett kép magassaganak beallitasa" p.45

« "A kép alakja" p.46

o "A kép atméretezése a nagyitd gyiri segitségével” p.51
« "A kép atméretezése a gombok segitségével” p.52

o "A fokusz beallitasa a fokuszgytr( hasznélataval" p.53
o "Képforras kivélasztasa" p.54

« "Képardany" p.56

o "Szinmdd" p.59

« "A hangeré modositasa a hanger-szabalyozé gombokkal” p.61



A kivetito bekapcsolasa

Kapcsolja be a hasznalni kivant szamitogépet vagy videdeszkozt, miutan B Nyissa fel a kivetité lencsefedelét.
bekapcsolta a kivetitot.

Csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6 haldzati aljzataba, majd dugja be a
kabelt a konnektorba.

Ha nem lathat6 a kép, prébalkozzon az alabbiakkal.
« Ellendrizze, hogy a lencsefedél teljesen ki van-e nyitva.
« Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdeszkozt.

» Modositsa a képkimenetet a szamitogéprol, ha laptopot hasznal.

« Helyezzen be egy DVD-t vagy mads képi adathordozdt, majd nyomja meg a
lejatszas gombot (ha sziikséges).

« Nyomja meg a [Source Search] gombot a tdvvezérlén vagy a kezel6panelen a

A kivetité mikodésjelz6 fénye kék szinre valt. Ez azt jelzi, hogy a forras felismeréséhez

kivetit6 aramot kap, de még nincs bekapcsolva (vagyis készenléti . L L o
{izemmodban van). » Nyomja meg a kivant vide6forras gombjat a tavvezérlon.
 Ha megjelenik a kezd6képernyd, valassza ki azt a forrast, amelyet ki szeretne

a Nyomja meg a fékapcsolé gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérldn a vetiteni.
kivetit6 bekapcsolasahoz.

A kivetit6 hangjelzést ad ki, és az allapotjelz6 fény kék szinnel villog,
amig a kivetitd bemelegszik. Amint a kivetité bemelegedett, az
allapotjelz6 fény villogasa megsziinik, és a jelz6fény kékre szinre valt.



A kivetito bekapcsolasa

. , » Kapcsolodé hivatkozasok
A\ Figyelmeztetés « "Kezd8képernyd" p.37

o Ne nézzen a kivetité objektivjébe, ha a lampa vilagit! Ez maradandé karosodast « "A kivetitd lizembe helyezésének bedllitdsai - Részletes ment” p.137
okozhat a szemében, és gyermekek esetében kifejezetten veszélyes.
« Ha a kivetit6t egy adott tavolsagrol a taviranyito segitségével kapcsolja be,

e

gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

e e » o Kezdoképernyo

o Vetités kozben ne zdrja el a fény utjat konyvvel vagy mas targgyal. Ha a fény utja
akadalyozva van, a fény altal megvilagitott teriilet felforrésodhat, amelynek
hatésara a feliilet megolvadhat, megéghet, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a fényvisszaver6dés miatt felforrésodhat, ami a kivetité hibas mtikodését

A Kezd6képerny6n keresztiil egyszertien kivalaszthat egy képforrast, és
hozzaférhet a hasznos funkcidkhoz. A Kezdéképernyé megjelenitéséhez

okozhatja. A vetités ledllitasdhoz haszndlja az A/V némitds funkciot, vagy nyonl’ja mega ’[,Home] ‘gombf)t a lfezelé'bpanelen vagy a ‘Fé.vv,e%érll('in. A o

kapcsolja ki a kivetitot. Kezddképerny6 akkor is megjelenik, ha bekapcsolja a kivetitdt, és nem érkezik
o A kivetit6 fényforrasat egy nagy bels6 nyomasu higanyldmpa biztositja. Ha a jel a bemenetre.

lampat rezgések vagy ttések érik, vagy tul hosszt ideig haszndljak, alimpa Vilasszon ki egy meniielemet a kezel6panelen vagy tavvezérlén 1évé

eltorhet, vagy elképzelhetd, hogy nem fog vildgitani. Ha a lampa felrobban, gazok nyilgombokkal, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

szabadulhatnak fel, és tivegszilankok szérédhatnak szét, ami sériilést okozhat.
Feltétlenill tartsa be az aldbbi utasitasokat.

o Ne szerelje szét a lampat, és tigyeljen, hogy ne érje a lampat sériilés vagy tités.
o A kivetité hasznalata kozben ne hajoljon kozel a késziilékhez.

« Fokozottan legyen koriiltekintd, ha a kivetité mennyezetre van szerelve, mivel oo Hon /N [ O
7 r e . 7 rroes 1z . ®— HDMI2 Trapézk: kcid Split S
a lampaburkolat eltavolitasakor kisméretii tivegszilankok eshetnek ki a - —— —
1. szdmit6gép

késziilékbol. A kivetitd tisztitasakor vagy lampacsere esetén tigyeljen, hogy az Y [ ECO-ammitacol s

tivegszilankok ne keriiljenek a szemébe vagy a szajaba. o video
Ha a lampa eltorik, azonnal szelléztesse ki alaposan a helyiséget, és forduljon = = l @
orvoshoz, amennyiben belélegezte az iivegszilankokat, vagy a szildnkok a = s Mend Sig6
szemébe vagy szdjaba kertiltek. LA

09 Screen Mirroring

@ « Ha a Betap kapcsol6 bedllitasa Be a kivetité Részletes meniijében, a D) Kijelzénév - xoo00000¢ PIN: 50000000
. 1o . . O YER Kivetits neve : xxxxxxxx-xxxxxx Kulesszd: xxxx
kivetit$ azonnal bekapcsol, amint csatlakoztatja a késziiléket a SSID : XG0000X 000K e

) IP : Gyors 4 IP 2 XXXXXXXXXXXX Csatlak. Utmutaté

halézati aramforrashoz. Ne feledje, hogy a kivetité akkor is
automatikusan bekapcsol, ha egy esetleges dramsziinetet kovetSen
visszatér az dram.

@ Részletes > Miikodés > Betap kapcsold

« Ha kivélaszt egy adott portot az Auto. bekapcsolas beallitasként a
kivetité Részletes meniijében, a kivetit6 azonnal bekapcsol, amint az
adott portrol jelet vagy kabelcsatlakozast észlel.

@ Részletes > Miikodés > Auto. bekapcsolas @ Megjeleniti a Csatlak. utmutatét. Kivélaszthatja a vezeték nélkiili kapcsolodasi
modokat az On éltal hasznalt késziilékeknek, példaul okostelefonoknak vagy
szamitégépeknek megfelelden.

@ Kivalaszthatja a kivetiteni kivant forrast.



A kivetito bekapcsolasa
@
o
)
)
@

A Kezd6képernyé 10 perc inaktivitds utdn elttinik.

Megjelenitheti a stigoképernyo6t.
Megjelenitheti a kivetité meniijét.

Végrehajthatja azokat a mentiopcidkat, amelyek a Kezd6képernyé vannak
hozzarendelve a Részletes meniiben.

Egyszerre vetithet ki két képet kiilonb6z6 képforrasokbol a vetitdvaszon
felosztdsaval.

Korrigalhatja az egyenetlen négyszogletes kép alakjat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kép alakja" p.46

o "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137
o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.129

o "A kivetité sugoképernydinek hasznalata" p.176

o "Két kép egyidejii kivetitése" p.63



A kivetito kikapcsolasa

Hasznalat utan kapcsolja ki a késziiléket.

« Amikor nem hasznalja a kivetit6t, kapcsolja ki, mert igy

meghosszabbithatja a kivetitd élettartamat. A lampa élettartama a
kivalasztott tizemmodtol, a kornyezeti feltételektdl és a hasznalattol
fugg. A fényerd idével csokken.

« Mivel a kivetit tamogatja a kozvetlen kikapcsolasi funkciét, a
késziilék kozvetleniil kikapcsolhat6 a megszakitorol.

Nyomja meg a f6kapcsold gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérlon.

A kivetité megjeleniti a kikapcsolas jovahagyasat kér6 képernyét.

Kikapcsolja?

Igen : Nyomja meg a(z)
Nem : Nyomja meg barmelyik masik
gombot

Nyomja meg tjra a fékapcsolé gombot. (Ha bekapcsolva szeretné
hagyni a késziiléket, nyomjon meg egy masik gombot.)

A vetitett kép elttinik, a kivetit6 két hangjelzést ad, és az allapotjelz6
fény kialszik.

@ Az Epson Instant Off technoldgiajanak koszonhetéen nincs
sziikség hiitési periddusra, igy azonnal becsomagolhatja a
kivetit6t, ha széllitani szeretné.

A kivetit6 szallitasa vagy tarolasa el6tt gy6z6djon meg arrdl, hogy a
miukddésjelzd fény kék szint (de nem villog), és az allapotjelz6 nem
vilagit, majd huzza ki a tapkabelt.




Datum és ido beallitasa

Bedllithatja a datumot és az id6t a kivetitén (EB-2247U/EB-2142W).
n Kapcsolja be a kivetit6t.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

Menu H/V

(=)

EDN-YEONG

User Pointer

OO

Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Miikodés beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.

QO®

Valassza ki a Datum és idé beallitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Az alabbi kép jelenik meg:

[Datum és id6]

Datum és ido
Nyari idoszamitas beall.

Nyari id6szamitas

DST inditas

DST vége

DST bedllitds (perc)
Internet id6

Valassza ki a Datum és id6 beallitast, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

N/

B O O

Az alabbi kép jelenik meg:

[Datum és id8]

Datum
Id6

[dd eltolddds (UTC)

Beillitas

Valassza ki a Datum lehetdséget, nyomja meg az [Enter] gombot, és
hasznalja a megjelenitett billentytizetet az aktualis datum megadasahoz.

Valassza ki az Idé lehetéséget, nyomja meg az [Enter] gombot, és
hasznalja a megjelenitett billentylizetet a pontos idé megadasahoz.

Valassza ki az I1dé eltolédas (UTC) lehetdséget, nyomja meg az [Enter]
gombot, és allitsa be a koordinalt vilagid6tdl szamitott kiilonbséget.

Ha végzett, vilassza ki a Bedllitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.



Datum és ido beallitasa

A nyari idészamitas aktivalasahoz vélassza ki a Nyari idészamitas Ili] Ha végzett, vilassza ki a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot. Ezutan valasszon gombot.
beallitast.

@ Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
[Nyari id6szamitds bedll.]

Nyari idoszamitas
DST bedllitas (perc)

[DST inditas]
Hénap

Hét

A hét napja
Ido

[DST végel
Hénap

Hét

A hét napja
Ido

Bedllitds

@ Ha végzett, valassza ki a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

@ Az id4 internetes id&szerverrdl torténd automatikus frissitéséhez

valassza ki az Internet id6 beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Ezutan valasszon beallitast.

[Internet idd]

Internet id6

Internet ido kiszolgalo

Bedllitas




A kivetitomeniik nyelvének kivalasztasa

Ha a kivetité meniiit és iizeneteit mas nyelven szeretné megtekinteni, igény a Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.
szerint mddosithatja a Nyelv beallitast.

n Kapcsolja be a kivetitét.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

Menu H/V Esc

RN

Pointer

B Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Kezdoképernyo
Jel Kijelzo
Felhasznalé logdja
Beallitasok Kivetités El6I
. Miikodés
Részletes (¢] A/V bedllitasok

= KivetitBazonosito Ki
Halézat 1d6zito beadllitasai

Nyelv & Magvar
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

a Vilassza ki a Nyelv bedllitast, és nyomja meg az [Enter] gombot.

B Valassza ki a kivant nyelvet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.



Vetitési modok

A kivetit6 pozicidjatdl fiiggden eléfordulhat, hogy moédositani kell a vetitési
modot a képek helyes megjelenitéséhez.

Az El6l opcidval (ez az alapértelmezett bedllitas) a vaszon el6tt elhelyezett
asztalrol vetitheti ki a képet.

« Az Elol/Plafon fiiggélegesen atforditja a képet, és fejjel lefelé vetiti ki egy
mennyezeti vagy fali konzolrol.

« A Hatul opcid vizszintesen atforditja a képet, igy attetsz6 vetitévaszonra
lehet vetiteni hatulrdl.

« A Hatul/Plafon opci6 fiiggélegesen és vizszintesen is atforditja a képet,

hogy a mennyezetrdl, falrél vagy egy attetsz6 vaszon mogiil is ki lehessen
vetiteni.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A vetitési m6d modositasa a tavvezérlével" p.43

o "A vetitési m6d mddositasa a meniik segitségével” p.43
o "A kivetitd belizemelési és beallitasi opcidi” p.21

A vetitési mod modositasa a tavvezérlovel

A vetitési modot igény szerint modosithatja a kivetitett kép fiigg6legesen
atforditasdhoz.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Tartsa lenyomva az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén 5 masodpercig.

=) «n)
AV Mute  Split Freeze

coHOC )

Home

A kép rovid ideig eltlinik, majd Gjra megjelenik fejjel lefelé.

A kivetités eredeti modba torténd visszaallitasahoz tartsa ismét
lenyomva az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén 5 masodpercig.

A vetitési mod modositasa a meniik segitségével

A vetitési modot igény szerint modosithatja a kivetitd meniii segitségével a
kivetitett kép fiigg6leges és/vagy vizszintes atforditasiahoz.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen.

Menu H/V

Esc

(3) O /AN G

User

B Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Jel

Beallitasok

Részletes (]

Halozat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

Kezdoképernyo

Kijelzo

Felhasznalé logdja
Kivetités

Miikodés

A/V bedllitasok
Kivetitéazonosité Ki
1d6zitd bedllitasai
Nyelv &
Alaphelyzet

Magyar



Vetitési modok

Valassza ki a Kivetités elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Beallitasok

Részletes

Hal6zat
ECO
Informacio

Alaphelyzet

0

Vissza

Kezdoképernyo

Kijelzo

Felhasznalé logdja
Miikodés

A/Y beallitasok
Kivetitazonosito Ki
1d6zit6 bedllitasai

Nyelv &)

Alaphelyzet

B Valasszon ki egy vetitési modot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A kivetitett kép magassaganak beallitasa

Ha asztalrdl vagy egyéb sik feliiletrdl vetit, és a kép til magasan vagy JiQ Ha kép meg van dontve, forgassa el a hdts6 labakat a magassaguk
alacsonyan helyezkedik el, beallithatja a kép magassagat a kivetit6 allithato beallitasahoz.
labainak segitségével.

Minél nagyobb a kivetité d6lésszoge, anndl nehezebben fokuszalhato a kép.
Ugy helyezze el a kivetitét, hogy minél kisebb szdgben kelljen megdéntenie. » «

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Az eliilsé 1ab bedllitasdhoz huzza felfelé a labkioldo kart, és emelje meg \
o> @

a kivetitd elejét.

0( >0

@ Huzza ki a hétsé ldbat.
@ Tolja be a hitsé labat.

A 1ab kiemelkedik a kivetitdbél. » Kapcsolodé hivatkozasok
« "A kép alakja" p.46

Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, be kell allitania a kép
alakjat.

A poziciét kb. 12 fokig allithatja.

B Engedje el a kart a lab lezarasahoz.



A kép alakja

Egyenletes, négyszogletes képet gy tud kivetiteni, ha a kivetitt kozvetleniil a 2 sz s Al4 et
vaszon kozéppontja elé helyezi és vizszintesen tartja. Ha a kivetit6t a A kep alakjanak korrlgalasa a vizszintes

vaszonhoz viszonyitott szogben helyezi el, illetve felfelé, lefelé vagy oldalra trapezkorrekao-bealllto csuszkaval
donti, elképzelhetd, hogy korrigalnia kell a kép alakjat.
A kivetit6 trapézkorrekcio-beallité csuszkajaval igény szerint korrigalhatja
» Kapcsol6dé hivatkozasok azokat a képeket, amelyek négyszogletessége egyenetlen, példaul ha a kivetité
o "Aut. fiigg. trapézk." p.46 a vetitési teriilet szélén van elhelyezve.
o "A kép alakjanak korrigalasa a vizszintes trapézkorrekcid-beallitd
csuszkaval" p.46
o "A kép alakjanak korrigélasa a Trapézkorrekcié gombokkal" p.47
o "A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével" p.48

Akkor végezhet hatékony korrekcidkat, ha a vetitési szog koriilbelil 30° jobbra
vagy balra.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

g Addig mozgassa a csuszkat, amig a kép egyenletesen négyszogletes.

Aut. fiigg. trapézk.
|| ||
Ha a kivetit6t athelyezi vagy megdonti, az Aut. fiigg. trapézk. funkcio6 D —) G
automatikusan korrigalja a fligg6leges trapéztorzitast. %? | | | |
Az Aut. fugg. trapézk. az alabbi esetekben képes korrigalni a kivetitett képen xi@

1év torzitast:

o A vetitési szog felfelé vagy lefelé kb. 30 fokos

« A Kivetités beallitas El6l értékre van éllitva a kivetit6 Részletes meniijében L e . C
J A korrekciot kovetGen a kép egy kicsit kisebb lesz.

Ha nem szeretné hasznalni az Aut. fiigg. trapézk. funkciot, allitsa az

Aut. fiigg. trapézk. beallitast Ki értékre a kivetité Beallitasok @ : A vizszintes trap ezkorrekao-!)e,a 1,1 to CSI}SZ}Q haszpala,t ak o
meniijében. allitsa a Vizszintes trapéz bedllitdst Be értékre a kivetitd

Beallitasok meniijében.

- ]%eélh’tésok > Trapézkorrekcié > V/F. trap. korr > Aut. fiigg. @ Besllitasok > Trapézkorrekcié > V/E. trap. korr >
trapézk, Vizszintes trapéz
o A kép alakjat vizszintes iranyban is korrigalhatja a kivetitd
» Kapcsolodo hivatkozasok Beallitasok meniijében.
o "Vetitési modok" p.43 @ Beallitasok > Trapézkorrekcié > V/F. trap. korr

« "A kivetité tizembe helyezésének beallitasai - Részletes meni" p.137
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii" p.135
» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii" p.135



A kép alakja

A kép alakjanak korrigalasa a Trapézkorrekcié bryomja meg az egyik trapézkorrekeio-gombot a kép alalkjinak
eallitasahoz.
gombokkal
A kivetitd trapézkorrekcio-gombjaival korrigalhatja azokat a képeket, amelyek I it ’ ‘ ‘ ‘ L i
négyszogletessége egyenetlen. .\. . .‘ - ik :X:
i 2 | A

—i» -
» « Menu — HV  Esc Menu — HV Esc

A trapézkorrekcio-gombok segitségével a képet legfeljebb 30°-kal jobbra,
balra, felfelé vagy lefelé mozgathatja.

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

Nyomja meg az egyik trapézkorrekcio-gombot a kezeldpanelen a
Trapézkorrekcié képernyd megjelenitéséhez.

[Trapézkorrekciol
Fiigg. trapézkorr.

Vizsz. trapézkorr.

A korrekcidt kovetden a kép egy kicsit kisebb lesz.

@ Ha a kivetit6 olyan helyen van, ahol nem éri el, akkor a
tavvezérl6vel is korrigalhatja a kép alakjat.

@ Beallitasok > Trapézkorrekcio > V/F. trap. korr



A kép alakja

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii" p.135

A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner

segitségével

A kivetité Quick Corner beallitdsaval korrigalhatja azokat a képeket, amelyek

négyszogletessége egyenetlen, és amelyek nem megfelel6 mérettiek.

- -

=

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

Menu H/V Esc

N6

Pointer

SO0

g Valassza ki a Beallitasok meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép

Jel
Beallitasok
Részletes
Halézat
ECO
Informacié

Alaphelyzet

0

Trapézkorrekcio
Split Screen
Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Zarolasi bedllitas
Mutatd alakja
Tavoli vevokésziilék
Felhasznaléi gomb
Mintazat
Alaphelyzet

V/F. trap. korr

Mutatd 1
El6l/hatul
Aramfogyasztas

Valassza a Trapézkorrekcid elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Beallitasok
Részletes
Halozat
ECO
Informacid

Alaphelyzet

0

Vissza
Split Screen
Hangerd 0
Mikr. bemen. hangerd 0
Zarolasi beallitas
Mutatd alakja
Tavoli vevokésziilék
Felhasznaldi gomb
Mintazat
Alaphelyzet

Mutatod 1
El6l/hatul
Aramfogyasztas



A kép alakja

Valassza ki a Quick Corner lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot. Nyomja meg tjra az [Enter] gombot, ha sziikséges.

[Trapézkorrekcidl Vissza

v /F. trap. korr
#Quick Corner &

Megjelenik a teriiletvalasztasi képernyd.

Valassza ki a kép beallitani kivant sarkat a nyilgombok segitségével.
Ezutdn nyomja meg az [Enter] gombot.

[Guick Corner]

Vdlassza ki a teriiletet.

FA Nyomja meg a nyilgombokat a kép alakjénak igény szerinti
modositasahoz.

A teriiletvalasztasi képernydre valo visszatéréshez nyomja meg az
[Enter] gombot.

o Ha ezt a képernyét latja, a kép alakja a sziirke haromszog altal

jelzett irdnyban nem moddosithato tovabb.

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.

o A Quick Corner korrekciok torléséhez tartsa lenyomva az [Esc]
gombot kb. 2 masodpercig, mikdzben a Quick Corner beallitasi
képernyd lathatd, majd valassza a Quick Corner v.all.
lehet6séget. Valassza ki a V/F. trap. korr atkapcs. lehet6séget,
hogy a korrekcidés moédszer a V/F. trap. korr értékre
modosuljon.

[Trapézkorrekciél

Quick Corner v.all.
V/F. trap. korr atkapcs.

B Ismételje meg a 6. és 7. 1épést a tobbi sarok bedllitasdhoz.

g Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot.



A kép alakja

A Trapézkorrekcio beallitasa ezt kovetéen Quick Corner a kivetitd
Beallitasok meniijében. Amikor legkozelebb megnyomja a trapézkorrekcio-
gombokat a kezel6panelen, megjelenik a teriiletvalasztasi képernyé.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitdsok meni" p.135



A kép atméretezése a nagyito gylirii segitségével

Atméretezheti a képet a kivetitd nagyité gytirdjének haszndlatéval
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108
/EB-107/EB-W39/EB-X39).

n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Forgassa el a nagyité gytriit a kép nagyitasahoz vagy kicsinyitéséhez.

T el
Wh W T»




A kép atméretezése a gombok segitségével

A kép atméretezéséhez a Széles és a Tele gombot is hasznalhatja (EB-S39).
n Kapcsolja be a kivetit6t, és jelenitsen meg egy képet.

a Nyomja meg a Wide gombot a tavvezérld kezel6panelén a kép
méretének nagyitasahoz. A kép méretének csokkentéséhez hasznalja a
Tele gombot.

( A

Menu H/V Esc
«\WN T» ‘




A fokusz beallitasa a fokuszgyiiri hasznalataval

A fokuszt a fokuszgytirl segitségével allithatja be.
EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/

EB-107/EB-W39/EB-X39
‘

:
»

=

{n

EB-S39

>

=S

E
.




Képforras kivalasztasa

Ha a kivetit6hoz tobb képforras is csatlakozik, példaul szamitogép és DVD-

lejatszo, tetszés szerint valthat a képforrasok kozott.

n Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott képforras be van
kapcsolva.

a Videdképforrasok esetében helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi

adathordozoét, majd nyomja meg a lejatszas gombot.

B Tegye a kovetkezdk egyikét:

+ Nyomja meg a [Source Search] gombot a kezel6panelen vagy a
tavvezérlén, amig megjelenik a kivant forras képe.

l\/lenu H/V
,_
Source Search
Computer HDMI/Video  USB
Gl G
LAN
—_—
-
Source
Search

Ez a képerny6 akkor jelenik meg, ha nem észlelhetd képjel.

Ellendrizze a kivetit6 és a képforras kozotti kabelcsatlakozast.

[Forras keresésel
Jel dllapota

= HDMI2
f=z=1. szamitégép
2. szamitégép
< Video

USB Display

W)@ Screen Mirroring

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrdst a [ gombbal adhatja meg.

« Nyomja meg a kivant forrasnak megfelel6 gombot a tavvezérlén. Ha
a forrashoz egynél tobb port tartozik, nyomja meg tjra a gombot,
hogy a forrasok kozott lépkedjen.

Source Search
Computer HDMI/Video USB

@ Computer-port forras (Computerl- és Computer2-port)

@ Vides, HDMI és MHL forrasok (Video, HDMI és HDMI2/MHL
portok)

@) USB-port forrasok (USB-B-port és az USB-A-porthoz csatlakoztatott
kiils6 eszkozok)



Képforras kivalasztasa

@ Halozati forrds (LAN és Screen Mirroring) « A Screen Mirroring kizér6lag az EB-2247U/EB-2142W tipussal
hasznalhato.

« A HDMI2 kizarélag a kovetkezé tipusokkal 4ll rendelkezésre:
EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB
-109W/EB-108/EB-107/EB-W39.

o Az MHL kizarélag a kovetkezé tipusokkal 4ll rendelkezésre:

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB

) -109W/EB-108/EB-107.

« Nyomja meg a [Home] gombot a tavvezérlon vagy a kezelépanelen.

Menu H/V

@“m

<)
Source

Search

ANV Mute  Split Freeze

C OCoOCD

Home

Ezutan valassza ki a megjelend képerny6n azt a forrast, amelyet
hasznélni szeretne.

o®— HDMI1 Y
D®— HDMI2 Trapézkorrekcid Split Screen

gD~ 1. szamitogép = E

gD~ 2. szamit6gép ECO-bedllitdsok Szinméd

Video

>— USB Display
E3— USB Menii Sligd

SpLl LAN

)= Screen Mirroring

)= KijelzBnév : XXXXXXXX PIN: XXXXXXXX
YL Kivetitd neve : xxxoo00x-xxxxxx  Kulesszo: xxxx
SSID £ XOKXXXXXXKXXXKKX Ot

@) IP : Gyors e TP 2 XXXXXXXXXXXX Csatlak. (tmutaté



Képarany

A kivetité eltérd szélesség-magassag aranyban, vagyis képaranyban képes
megjeleniteni a képeket. A képaranyt altaldban a videdforras bemeneti jele
hatarozza meg. Bizonyos képek esetében azonban gy modosithatja a
képaranyt, hogy illeszkedjen a vaszonhoz.

Ha egy adott videdbemeneti forras esetében mindig ugyanazt a képarany-
bedllitast szeretné hasznalni, kivalaszthatja a kivetit6 Jel meniijének
segitségével.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A képarany moddositasa” p.56

« "Valaszthat6 képarany-beallitasok” p.56

o "A kivetitett kép megjelenése az egyes képarany-beallitasok esetében" p.57
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.133

A képarany moédositasa
A megjelenitett kép képaranyat tetszés szerint mddosithatja.
n Kapcsolja be a kivetitdt, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.

a Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérlon.

MHL Menu
Ca)(Cs5)(C6)
Auto Aspect  Color Mode

Cz)C8) (9)
(num) C0 ) (D)

OANG

Az [Aspect] gomb tobbszori megnyomasaval ciklikusan lépkedhet a
bemeneti jelhez rendelkezésre all6 képarany-bedllitasok kozott.

Ahhoz, hogy a képet fekete savok nélkill jelenithesse meg, a szamitogép

felbontasanak megfeleléen allitsa a Felbontas opciot Széles vagy
Normal értékre a kivetit6 Jel meniijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii” p.133

Valaszthato képarany-beallitasok

A képforras bemeneti jelétdl fiiggden a kovetkezd képarany-beallitasok koziil
vélaszthat.

@ « Bizonyos képardnyok esetében fekete savok és levagott képek
jelenhetnek meg a bemeneti jel képaranyatdl és felbontasatdl

fuggden.

o Az Automatikus képarany-beallitas csak HDMI-képforras esetén
érhetd el.

o Ne feledje, hogy ha kereskedelmi célbdl vagy nyilvanos vetitési célbdl
lecsokkenti, felnagyitja vagy tobb részre osztja a kivetitett képet a
képarany funkcid segitségével, ezzel megsértheti az adott kép
tulajdonosat a szerz6i jogvédelem értelmében megilletd szerz6i
jogokat.

WUXGA (1920 x 1200) vagy WXGA (1280 x 800) felbontassal rendelkezé
kivetitok

Képarany Leiras

Autom. Automatikusan beallitja a képardnyt a bemeneti jelnek
és a Felbontas beallitdsanak megfelelGen.

Normal A képeket a teljes vetitési teriileten jeleniti meg, és
meg0rzi a kép eredeti oldalaranyat.

16:9 A kép oldalaranyat 16:9 értékre alakitja at.

Teljes A képeket a vetitési teriilet teljes méretén jeleniti meg,

de nem 6rzi meg a kép eredeti oldalaranyat.




Képarany

Képarany Leiras

Nagyitas A képeket a vetitési teriilet teljes szélességén jeleniti
meg, és megbrzi a kép eredeti oldalaranyat.

Anyanyelvi A képet eredeti allapotdban jeleniti meg (megérzi a
képardnyt és a felbontast).

XGA (1024 x 768) vagy SVGA (800 x 600) felbontasu kivetitékhoz

Képarany Leirds

Autom. Automatikusan bedllitja a képaranyt a bemeneti jelnek
és a Felbontas beallitdsanak megfeleléen.

Normal A képeket a teljes vetitési teriileten jeleniti meg, és
meg6rzi a kép eredeti oldalaranyat.

4:3 A kép oldalaranyat 4:3 értékre alakitja at.

16:9 A kép oldalaranyat 16:9 értékre alakitja at.

A kivetitett kép megjelenése az egyes képarany-
beallitasok esetében

Bizonyos képardnyok esetében fekete savok és levagott képek jelenhetnek meg
a bemeneti jel képaranyatdl és felbontasatol fliggéen. Az alabbi tablazatban
megtekintheti a fekete savok és a levagott képek poziciéjat.

A Anyanyelvi kép a bemeneti jeltél fiiggéen eltéré lehet.

WUXGA (1920 x 1200) vagy WXGA (1280 x 800) felbontassal rendelkezé

kivetitok

Képarany

A bementi jel képardnya

16:10

16:9

4:3

Normal
Autom.

o ()

r...‘
O O

16:9

o ()

Teljes

O )‘
D'Q

O O
D.Q

Nagyitds

(@

O

L

Anyanyelvi

O O
@’Q

@)

XGA (1024 x 768) vagy SVGA (800 x 600) felbontassal rendelkezd

kivetiték
Képarany A bementi jel képaranya
16:10 16:9 4:3
Normal
Autom.

4:3




Képarany

Képarany

A bementi jel képardnya

16:10

16:9

4:3

16:9

O O
Q‘Q

O O
Q‘Q




A kivetit6 kiilonféle szinmddokat kinal az optimalis fényer6hoz, kontraszthoz
és szinekhez a kiillonféle megtekintési kornyezeteknek és képtipusoknak
megfeleléen. Kivalaszthatja a képhez és kornyezethez legalkalmasabb mddot,
vagy kisérletezhet a valaszthaté mdédokkal.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A szinmdd modositasa” p.59

o "Valaszthaté szinmo6dok” p.59

o "Az automatikus irisz beallitasa" p.59

A szinmod moddositasa

A kivetit6 Szinmod beallitdsat a tavvezérld segitségével modosithatja, hogy a
kép a megtekintési kornyezetnek megfeleléen legyen optimalizalva.

n Kapcsolja be a kivetitt, és véltson at a hasznalni kivant képforrasra.

Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlén a Szinmod
modositasdhoz.

MHL Menu
Ca)(Cs5)(6)

Auto Aspect  Color Mode
(7)) Cs) C9)

(Num) (0 ) (D)

S/AENNG

A Szinmod neve rovid idére megjelenik a képernyén, majd ezutan
megvaltozik a kép megjelenése.

A [Color Mode] gomb t6bbszori megnyomasaval ciklikusan 1épkedhet a
bemeneti jelhez rendelkezésre all6 szinmoédok kozott.

A Szinméd opcidt a kivetité Kép meniijében is bedllithatja.

» Kapcsolodo hivatkozasok
 "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.131

Valaszthato szinmodok

Az aktualisan hasznalt bemeneti forrastdl fiiggéen az alabbi szinmddokat
allithatja be a kivetitén:

Szinmod Leirés

Dinamikus Ez a legvilagosabb mod. A legjobb a fényeré elényben

részesitése esetén.

Bemutaté A legjobb az élénk képek kivetitése esetén.

Mozi A legjobb a mozi jellegli tartalmak megjelenitése
esetén.

sRGB A legjobb a forraskép szinének hi reprodukaélasa
érdekében.

Tabla A legjobb a képek z6ld palatablara torténd kozvetlen

kivetitése érdekében.

Az automatikus irisz beallitasa

Bekapcsolhatja az Aut. iriszallitds funkciot, ha a képet automatikusan a
tartalom fényerejének megfeleléen szeretné optimalizélni.

A bedllitas csak a Dinamikus vagy Mozi szinmddhoz all rendelkezésre.

n Kapcsolja be a kivetitdt, és valtson at a hasznalni kivant képforrasra.



Szinmod

a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen. Ji} Vilassza ki az Aut. iriszallitas elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot.
Menu H/V Esc

’\@J @ Kép - Vissza

p——————"  Szinméd Dinamikus
Jel Fényerd
Kontraszt

User Pointer Beallitasok Szintelitettség
Q @ O Arnyalat
Részletes Elesség
SzinhGmérséklet
Halézat Specidlis
Aut. iriszallitas OKi
i . i ECO Alaphelyzet
B Valassza ki a Kép meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot
Informacio
Alaphelyzet
Szinméd Dinamikus
Fényerd
Kontraszt
Bedllitasok Szintelitettség
e élrnya]at B Valassza ki az alabbi beallitasok koziil az egyiket, és nyomja meg az
észletes esség )
SzinhGmérséklet [Enter] gombot.
Halézat Specidlis

 Gyors a fényerd gyors bedllitasahoz a jelenet valtozasanak

Aut. iriszdllitas A
ECO Alaphelyzet megfeleléen.

oy » Normal a fényerd normal bedllitasahoz.
Informacid

Alaphelyzet

a Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A hangeré modositasa a hangero-szabalyozé gombokkal

A hangerd-szabalyoz6 gombokkal a kivetit6 belsé hangszororendszerét

szabélyozhatja. A\ Vigyazat!

Ezenkivill a kivetit6hoz csatlakoztatott kiilsé hangszérok hangerejét is Ne inditson el bemutatot magas hangerdn. A hirtelen nagy hangerd
beallithatja. halldskérosoddst okozhat.

Minden egyes csatlakoztatott bemeneti forras esetében kiilon kell beallitani a Kikapcsolas eltt mindig allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsoldskor
hangerét. fokozatosan novelheti azt.

n Kapcsolja be a kivetitdt, és inditson el egy bemutatot. » Kapcsolédé hivatkozasok

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitaisok mend" p.135
A hanger6 csokkentéséhez vagy noveléséhez nyomja meg a [Volume]

gombokat a kezel6panelen vagy a tavvezérlén az abra szerinti médon.

O N2 O

(E)Ce)||Cn)
(e)fCe o)
G

/(\/V Mute  Split Freeze

) ()

Menu H/V Esc

@ A [Volume] gombok a kezelépanelen kizarélag az
EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-1

09W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39 esetén allnak
rendelkezésre.

Megjelenik a hangerd-beallité mérce a képen.

Ha a hanger6t egy bemeneti forras esetében egy adott értékre szeretné
allitani, valassza ki a Hanger6 lehetdséget a kivetité Beallitasok
meniijében.



A kivetito funkcioinak beallitasa

A kivetitd beallitasi funkcidinak hasznalatdhoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

"Két kép egyideju kivetitése" p.63

o "Bemutat6 vetitése a PC Free funkcid hasznalatdval" p.66
o "A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa" p.71

o "A vide¢ ideiglenes leallitasa" p.72

« "Képek nagyitasa" p.73

o "A tdvvezérl6 hasznalata vezeték nélkiili egérként" p.74

o "A tavvezérl$ hasznédlata mutatdként” p.76

o "Felhasznaldi logd mentése” p.77

« "Felhasznaléi mintdzat elmentése” p.80

o "A szinek kozotti kiilonbség korrigalasa tobb kivetitével torténd kivetités esetén” p.81
« "A kivetité biztonsagi funkciéi" p.84



Két kép egyidejii kivetitése

Az osztott képerny6s funkcio segitségével egyszerre vetithet ki két képet n Nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlon.
kiilonb6z6 képforrasokrdl. Az osztott képernyds funkciot a tavvezérls vagy a
kivetitd menii segitségével szabalyozhatja. k )J {( e )J u 3 )J
AV Mute  Split Freeze
. JC O«
Home

Az aktudlisan kivalasztott bemeneti forras a vaszon bal oldaldra kertl.

Ugyanezeket a muveleteket a kivetité Beallitasok meniijének

Split Screen eleménél is elvégezheti.

Nyomja meg a [Menu] gombot.
Az alabbi kép jelenik meg:

[Split Screen bedll.]

Forras
Képernyd csere
Audio forras Automatikus
Igazitas Felsd
{ \ { \ [Halozat]
QR kod megjelenitése

Kilépés Split Screen

@ o Az osztott képernyds funkcié hasznélatakor eléfordulhat, hogy a
kivetit6 mas funkci6i nem érhet6k el, és elképzelhetd, hogy bizonyos
beallitdsokat automatikusan mindkét képre alkalmaz a késziilék.
A masik kép bemeneti forrasanak kivalasztasahoz valassza ki a Forras
beallitast, nyomja meg az [Enter] gombot, valassza ki a bemeneti



Két kép egyidejii kivetitése

forrast, valassza a Végrehajtas parancsot, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

[Forras] Vissza

Bal

0 i — HDMI1
N —HDMI2
f=z— 1. szamitogép
2. szamitogép
“m— Video
USB Display
Ee=— USB

L LAN

@@ Screen Mirroring

o Csak a kombinélhat6 bemeneti forrasok valaszthatok ki.

o Az osztott képerny6s funkcié haszndlatakor megjelenik a
Forras képerny6, amikor a bemeneti forrast a tavvezérld
segitségével modositja.

A képek felcseréléséhez valassza ki a Képerny6 csere elemet, és nyomja
meg az [Enter] gombot.

A bal és a jobb oldalra kivetitett képek felcserélddnek.

: II|III'

Az egyik kép nagyitasahoz (és ezzel parhuzamosan a masik kép
kicsinyitéséhez) valassza ki a Képernyé méret lehetGséget, nyomja meg
az [Enter] gombot, vélasszon ki egy méretet, és nyomja meg az [Enter]
gombot. A meniibdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu] gombot.

[Képernyd méret] Vissza

0Egyenld
Nagyobb bal

INagyobb jobb &

A bemeneti videdjelektdl fiigg6en elé6fordulhat, hogy a képek

nem ugyanolyan méretlinek tinnek, még akkor sem, ha az
Egyenl6 érték lett kivalasztva.

a A hang kivélasztasahoz valassza az Audio forras elemet, nyomja meg az
[Enter] gombot, vélasszon a hangbeallitasok koziil, és nyomja meg az
[Enter] gombot A meniibdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu]
gombot.

@ Valassza az Automatikus lehetdséget, ha a legnagyobb vagy a bal
oldali képhez tartozd hangot szeretné hallani.

A vetitett képek igazitasahoz valassza ki az Igazitas pontot, nyomja meg
az [Enter] gombot, valassza ki a beallitast, és nyomja meg ismét az
[Enter] gombot. A meniibdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu]
gombot.

Az osztott képerny6 bezarasahoz nyomja meg a [Split] vagy az [Esc]
gombot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Nem tamogatott forraskombindci6 Split Screen hasznalatéval torténd
vetitéskor" p.65
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« "Osztott képre vontakozo korlatozasok" p.65

Nem tamogatott forraskombinacio Split Screen
hasznalataval torténo vetitéskor

A bemeneti forrasok alabbi kombindci6i nem vetithet6k ki osztott vdszonra.
o 1. szdmitdgép és 2. szamitdgép

o 1. szamitégép/2. szamitogép és Video

« HDMI]1 és Screen Mirroring (EB-2247U/EB-2142W)

« USB Display és USB/LAN

o USB és LAN

o LAN (Vezeték nélkiili) és Screen Mirroring (EB-2247U/EB-2142W)

Osztott képre vontakozé korlatozasok

Uzemeltetési korlatozasok

Osztott képernydre torténd vetités soran az alabbi muveletek nem hajthatok
végre.

o A kivetité meniijének beallitasa

« E-Zoom

o A képarany moédositasa (a képarany Normal értékre lesz beallitva)

o A tavvezérld [User] gombjaval indithaté miiveletek

o Aut. iriszallitas

Képkorlatozasok

« Ha a Fényeré, Kontraszt, Szintelitettség, Arnyalat és Elesség értékét
modositja a kivetité Kép meniijében, akkor a modositasokat csak a bal
oldali képen alkalmazhatja. A jobb oldali képen az alapértelmezett
modositasok érvényesiilnek. A teljes kivetitett képet érint6 beallitasok (pl. a

Szinmod és a Szinhémérséklet) mind a bal, mind a jobb oldali képen
érvényesiilnek.

» Ha a Zajcsokkentés és Nem valtott soros bedllitdsokat modositja a kivetitd
Kép meniijében, a Zajcsokkentés a jobb oldali kép esetében mégis 0-ra lesz
allitva, a Nem valtott soros bedllitas pedig Ki lesz kapcsolva.

@ Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés
@ Kép > Specialis > Nem valtott soros

« Ha nincs képjelbemenet, kék hattér jelenik meg, még akkor is, ha a kivetité
Részletes meniijében a Kijelz6 hattere beallitast Logé értékre allitja.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Képarany" p.56

o "Szinmdd" p.59

o "A kivetité funkcidinak beallitdsai - Beallitasok mend" p.135

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni" p.137
« "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.131

« "Képek nagyitasa" p.73

o "Az automatikus irisz beallitasa" p.59



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

A kivetité PC Free funkcidjat akkor érdemes hasznalnia, ha egy olyan USB-
eszkozt csatlakoztat a késziilékhez, amely kompatibilis bemutatéfajlokat
tartalmaz. Ezzel gyorsan és konnyedén megjelenitheti a prezentaciot, és a
kivetité tavvezérljével vezérelheti.

jpg png
bmp avi
o » Il »
USB
—

» Kapcsolédo hivatkozasok

o "A PC Free altal tamogatott fajltipusok” p.66

« "Ovintézkedések a PC Free vetitéssel kapcsolatban" p.66
o "PC Free diabemutat6 elinditasa" p.67

o "PC Free filmbemutat¢ elinditdsa" p.68

« "A PC Free megjelenitési opcioi" p.70

A PC Free altal tamogatott fajltipusok

A kivetité PC Free funkcidja segitségével az alabbi tipusu fajlok tartalmat lehet
kivetiteni.

$ + Az optimalis eredmény érdekében a fajlokat FAT16/32 szerint
formazott adathodozéra masolja.
» Ha nem Windows fajlrendszerhez formazott adathordozdrdl torténd
vetités kozben problémakat tapasztal, probélja meg Windows alatt
formazni az adathordozét.

Fajltartalom | Fajltipus [ Részletek
(kiterjeszté
s)
Kép Jjpg Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:
o CMYK-formatumu
o Progressziv formatuma
o Nagymértékben tomoritett
o 8192 x 8192 feletti felbontasu
.bmp Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
o 1280 x 800 feletti felbontdsu
.gif Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fajl nem:
« 1280 x 800 feletti felbontasu
o Animalt
« Valtottsoros
.png Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
« 1280 x 800 feletti felbontasu *
« Véltottsoros
Film .avi Csak az AVT 1.0 formatumot tamogatja.
(mozg6 Gy6z6djon meg arrol, hogy a fajl nem:
JPEG) o PCM- és ADPCM-hangformatumtol eltér
audiokodekkel lett mentve
« 1280 x 720 feletti felbontasu
« Nagyobb mint 2 GB

* Ha WUXGA felbontasu kivetit6t hasznal, ellendrizze, hogy a fajl felbontasa
nem haladja-e meg az 1920 x 1200 értéket.

Ovintézkedések a PC Free vetitéssel kapcsolatban

Vegye figyelembe a PC Free funkcié hasznalataval kapcsolatos alabbi
ovintézkedéseket.

o Nem hasznalhat USB-kulcsot a PC Free funkciok esetén.



Bemutato vetitése a PC Free funkcio hasznalataval

o Hasznalat kozben ne huzza ki az USB-téroldeszkdzt, mert a PC Free funkci6 Megjelenik a PC Free fajllistaképernyd.
hibasan mikodhet.

« El6fordulhat, hogy bizonyos USB-taroloeszk6zokon a biztonsagi funkciok
nem hasznéalhaték a PC Free funkciéval.

« Amikor haldzati adapterrel ellatott USB-eszkozt csatlakoztat, dugja a
halo6zati adaptert egy konnektorba, ha az eszkozt a kivetitvel hasznalja.

o A kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kértyaolvasok egy része nem
kompatibilis a kivetitével.

« A kivetité egyszerre maximum 5 kartyat képes felismerni a csatlakoztatott
kartyaolvasoban.

o Trapéztorzitast nem korrigalhat a PC Free mdd hasznalata kozben, ezért
még a bemutato elinditdsa el6tt korrigalja a kép alakjat.

« PC Free modban az alabbi funkcidkat hasznalhatja.

« Fagyas

o A/V némitds

e E-Zoom @ o Ha megjelenik a Meghajté kivalasztasa képernyd, nyomja meg

« Mutatd a nyilgombokat a meghajt6 kivalasztasahoz, majd nyomja meg

az [Enter] gombot.

» Kapcsolodo hivatkozasok « A masik USB meghajt6n, a képek megjelenitéséhez emelje ki a
o "A vided ideiglenes ledllitasa" p.72 fajllistaképernyé fels6 részén a Meghajto kivalasztasa elemet,
« "A kép és hang ideiglenes kikapcsoldsa” p.71 majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o "Képek nagyitasa" p.73
» "A tdvvezérld haszndlata mutatéként” p.76 a A fajlok megkereséséhez tegye az alabbiak egyikét:
 Ha az eszkozon 1év6 egyik almappa fajltartalmat szeretné

- EE—— megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,
PC Free diabemutato elinditasa majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o Az el6z6 mappaszintre torténd visszalépéshez emelje ki A tetejére

Miutan egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetitéhoz, atvalthat az USB- , .
elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

bemeneti forrasra, és elindithatja a diabemutatot.
« Egy mappa tovabbi fijljainak megtekintéséhez emelje ki a Kovetkezd

oo

% e+ Modosithatja a PC Free miikodési funkcidit, vagy specialis oldal vagy Elozo oldal elemet, majd nyomja meg az [Entel:] gorflbs)t,
effektusokat adhat meg, ha a kép aljan 1év6 Beallitas lehetdséget vagy nyomja meg a [Page] up vagy Page down gombot a tavvezérlén.
kiemeli, és megnyomja az [Enter] gombot.

n Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérlon.
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B Tegye a kovetkezdk egyikét: » Ha a kovetkezd vagy el6z6 képre szeretne navigalni, nyomja meg a

o Egy kiilonallé kép megjelenitéséhez nyomja meg a nyilgombokat a bal vagy jobb nyilgombot.

kép kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot. (A o ) ) o -
fajllistaképernydre valé visszatéréshez nyomja meg az [Esc] gombot.) B A megjelenités ledllitdsahoz kovesse a képen megjelend utasitdsokat,

. 1 . (i , vagy nyomja meg az [Esc] gombot.
« Ha egy mappa teljes tartalmat diabemutaté formajaban szeretné

megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a képernyé aljén 1évé Ekkor ismét a fdjllistaképernyd jelenik meg.

Diavetités lehetdség kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter]

gombot. G Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az eszkozt a
kivetit6rol.

@ o A képvaltas idejét igény szerint mddosithatja. Ehhez emelje ki a
kép aljan 1év6 Beallitas lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] » Kapcsolédé hivatkozasok

gombot. « "A PC Free megjelenitési opci6i” p.70

o Ha valamelyik fajlnév meghaladja a megjelenitési teriilet « "Csatlakoztatis USB-eszkézhoz" 0.28
hosszusagat vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz, p-

roviditve vagy modositva jelenik meg, ez azonban csak a
kivetitett képre érvényes.

PC Free filmbemutato elinditasa

Vetités kozben az alabbi parancsokat hasznalja a megjelenités

vezérléséher: Miutan egy USB-eszkozt csatlakoztatott a kivetit6hoz, dtvalthat az USB-

bemeneti forrasra, és elindithatja a filmbemutatot.
+ A megjelenitett kép elforgatasahoz nyomja meg a felfelé vagy lefelé

mutaté nyilgombot. « Mddosithatja a PC Free mitkddési funkcidit, ha a kép aljan 1évé

Beallitas lehetGséget kiemeli, és megnyomja az [Enter] gombot.

n Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérlon.
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Megjelenik a PC Free fijllistaképernyd.

% « Ha megjelenik a Meghajté kivalasztdsa képerny6, nyomja meg
a nyilgombokat a meghajt6 kivalasztasahoz, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.
o A masik USB meghajton, a filmfajlok megjelenitéséhez emelje
ki a fajllistaképernyd fels6 részén a Meghajto kivalasztasa
elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

a A fajlok megkereséséhez tegye az alabbiak egyikét:

» Ha az eszkozon 1év6 egyik almappa fajltartalmat szeretné
megjeleniteni, nyomja meg a nyilgombokat a mappa kiemeléséhez,
majd nyomja meg az [Enter] gombot.

o Az el6z6 mappaszintre torténd visszalépéshez emelje ki A tetejére
elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
« Egy mappa tovabbi fijljainak megtekintéséhez emelje ki a Kovetkezd

oldal vagy El6z6 oldal elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot,
vagy nyomja meg a [Page] up vagy Page down gombot a tavvezérlon.

A filmek lejatszasahoz nyomja meg a nyilgombokat az adott fajl
kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

« Ha valamelyik féjlnév meghaladja a megjelenitési teriilet

hosszlsdgat vagy nem tamogatott irasjeleket tartalmaz,
roviditve vagy modositva jelenik meg, ez azonban csak a
kivetitett képre érvényes.

o Ha egy mappa teljes tartalmat le szeretné jatszani egymds utan,
valassza ki a kép aljan 1év6 Diavetités lehetGséget.

A filmlejatszas ledllitdsahoz nyomja meg az [Esc] gombot, emelje ki a
Kilépés lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Ekkor ismét a fajllistaképernyé jelenik meg.

Ha sziikséges, kapcsolja ki az USB-eszkozt, majd valassza le az eszkozt a
kivetitérol.

» Kapcsolodo hivatkozasok
+ "A PC Free megjelenitési opci6i” p.70
o "Csatlakoztatas USB-eszkozhoz" p.28
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e se

A PC Free megjelenitési opcioi

A PC Free hasznalata kozben az alabbi megjelenitési opcidkat vélaszthatja ki.
A képerny6 megjelenitéséhez emelje ki a PC Free fajllistaképerny6 als6 részén
a Beallitas elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

# Beillitds

Megjelenités bedllitdsa

Megjelenitési sorrend

B Névszerint @ JRRPELIL KA
L WeVerRve T T4 CEORKen

Rendezési irany

Diavetités bedllitdsa

Folyamatos lejatszds

Képernydviltdsi idd

Beallitas Opcidk Leiras
Képernyé6valtasi | Nem Nem jeleniti meg automatikusan a
idé kovetkez6 fajlt
1 masodperc és 60 A kivalasztott ideig megjeleniti a
masodperc kozott fajlokat, és automatikusan 4tvalt a
kovetkezd fajlra. A nagy felbontasu
fajlok kozotti valtas kissé lassubb
lehet
Effekt Nem Nincs effektus
Kioltas A képvaltas usztatasi effektust hasznal
Attlinés A képvdltas attiinési effektust hasznal
Véletlenszert A képvaltas kiilonféle effektusok

véletlenszer(i véalasztékat hasznalja

Effekt T ol -
T velenienszert

Beallitas Opcidk Leiras
Megjelenitési Név szerint A fajlokat név szerinti sorrendben
sorrend jeleniti meg

Détum szer. A fajlokat datum szerinti sorrendben

jeleniti meg

Novekvd A fajlokat az els6t6l az utolsdig

rendezi

Rendezési irdny

Csokkend A fajlokat az utolsétol az els6ig

rendezi

Folyamatos Be
lejatszas

Folyamatosan lejatssza a
diabemutatdt

Ki Egyszer jatssza le a diabemutato6t




A kép és hang ideiglenes kikapcsolasa

hallgla;t(’)ség ﬁ%)éelfmét a,mondanfi\ialc’)jira .szerliitné ’irfinyitlal}h’A, hang es \{ilde(’) leallithatja.

azonban tovabb fut, ezert nem folytathatja a kivetitest a leallitas pontjatol. o A kivetité tapellatdsa az A/V-némitas engedélyezése utan 30 perccel
automatikusan kikapcsol. Ezt a funkcidt a kivetité ECO meniijében
lehet letiltani.
@ ECO > Lencsefed6 id6zit6
@ ECO > A/V némitas id6zit6

+ A lampa A/V némitas kozben is miikodik, igy a lampa tizemorai
folyamatosan telnek.

Igény szerint atmeneti idore kikapcsolhatja a kivetitett képet és a hangot, ha a « A Kivetitést a kivetitén 16v6 A/V-némités csisztathaté karral is

Illll-IE “

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetit6 tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137

Ha az [A/V Mute] gomb megnyomdsakor egy képet szeretne « "A kivetit§ izembe helyezésének beallitasai - ECO meni" p.150
megjeleniteni (pl. céges emblémat vagy fényképet), kivalaszthatja a
megjelenitendd képet a kivetité Részletes meniijének A/V némitas
beallitdsdban.

@ Részletes > Kijelzé > A/V némitas

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlon a kivetités ideiglenes
leallitasahoz és a hang elnémitasahoz.

@&
AN Mute  Split Freeze

coOCHC D

Home

A kép és a hang visszakapcsoldsahoz nyomja meg Ujra az [A/V Mute]
gombot.



A video ideiglenes leallitasa

Igény szerint atmeneti idére ugy allithatja le a videdt vagy szamitogépes
prezentaciot, hogy az aktualis kép legyen lathaté a vasznon. A hang és video
azonban tovabb fut, ezért nem folytathatja a kivetitést a ledllitas pontjatdl.

n Nyomja meg a [Freeze] gombot a tavvezérldn a vided sziineteltetéséhez.

)@)€/
AN Mute  Split Freeze

) C

Home

a A vide6 ismételt elinditasdhoz nyomja meg tjra a [Freeze] gombot.



Képek nagyitasa

A hallgatdsag figyelmét a bemutat6 egy adott részére iranyithatja, ha a Megjelenik a nagyitott kép és a nagyitasi arany is a vasznon.

kérdéses résat kinagyitja a kivetitett képen. A kivalasztott teriilet egyszerestSl négyszeres mértékig, 25 1épésben

nagyithato.

T — _:// . Ha USB-kapcsolat hasznélataval képeket vetit ki egy Epson
i r 4}\/ : dokumentumkamerardl, kinagyithatja a kivélasztott teriiletet
| iy

egyszerestdl nyolcszorosig terjed6 nagyitassal, 57 névekményes

I lépésben.
\ m 0

n Nyomja meg az [E-Zoom] + gombot a tavvezérlon.

O N2 O
) [«
o))«

A képen egy célkereszt jelenik meg, amely a nagyitasi teriilet
kozzéppontjat jeloli.

a Hasznalja a kovetkezé gombokat a tavvezérlon a nagyitott kép
bedllitasahoz:

« A nyilgombokkal vigye a célkeresztet a nagyitani kivant képteriiletre.
A célkereszt atlés mozgatasdhoz nyomjon meg egyszerre két
szomszédos nyilgombot.

« Nyomja meg t6bbszor az [E-Zoom] + gombot a képteriilet
nagyitasahoz. A gyorsabb nagyitasért tartsa lenyomva az [E-Zoom] +
gombot.

« A nagyitott teriilet pasztazasahoz haszndlja a nyilgombokat.
« A kép kicsinyitéséhez nyomja meg az [E-Zoom] - gombot.

o A kép eredeti méretét az [Esc] gomb megnyomasaval allithatja vissza.



A tavvezérlo hasznalata vezeték nélkiili egérként

A kivetité tavvezérl6jét vezeték nélkiili egérként hasznalhatja, igy a vetitést
tavolrdl, a szamitogéprol is tudja vezérelni.

A vezeték nélkiili egérrel kapcsolatos funkciok Windows Vista vagy

ujabb, illetve OS X 10.7.x vagy tjabb verziéju rendszer hasznalata
esetén allnak rendelkezésre.

Csatlakoztassa a kivetit6t egy szamitégéphez a kivetité USB-B-,
Computer- vagyHDMI-portjan keresztiil.

%  Haa HDMI2/MHL porthoz csatlakoztatott eszkdzrél vetit ki
képeket egy MHL-kabel segitségével, a vezeték nélkiili egér
funkcié nem hasznalhat6 (EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-
990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-107).

Ha a szamitégépet a USB-B port kivételével barmelyik porthoz
csatlakoztatta, egy USB-kabelt is csatlakoztasson a kivetitd USB-B-
portjaba és a szamitégép USB-portjaba (a vezeték nélkiili egér
hasznalatahoz).

Inditsa el a bemutatét.

A bemutato vezérléséhez haszndlja az alabbi gombokat a tavvezérldn:

(Num) (0 ) (ID)

X

User Pointer
OG> O

A diak és oldalak kozotti navigalashoz hasznalja a [Page] up vagy
Page down gombot.

A kurzor kozvetlen mozgatasahoz hasznalja a nyilgombokat. A
kurzor atlés mozgatasahoz nyomjon meg egyszerre két szomszédos
nyilgombot.

A bal kattintashoz nyomja meg egyszer az [Enter] gombot (dupla
kattintdshoz nyomja meg kétszer). A jobb kattintashoz nyomja meg
az [Esc] gombot.

Ha egy elemet egy Uj pozicioba szeretne athuzni, tartsa lenyomva az
[Enter] gombot, amikor mozgatja a kurzort, majd engedje el az
[Enter] gombot a célteriileten.



A tavvezérlo hasznalata vezeték nélkiili egérként

« Ha az egérgomb beallitdsait megforditja a szamitégépen, akkor a

taviranyité gombjainak mtikodése szintén megfordul.
o A Vezeték nélkiili egér funkci6 az aldbbi feltételek esetén nem

miikodik:

« Ha a kivetit6 meniije vagy Sug6 képernydje lathato.

o Ha a Vezeték nélkiili egér funkciotol eltérd funkcidt hasznal (pl.
mddositja a hangerét).
Az E-Zoom vagy Mutat6 funkciok hasznalatakor azonban az oldal
fel vagy oldal le elérhet6.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Képek nagyitasa" p.73
o "A tavvezérl$ hasznalata mutatoként" p.76



A tavvezérlo hasznalata mutatoként

A kivetit6 tavvezérléjét mutatoként hasznalhatja, ami segit a hallgatdsag » Kapcsolodo hivatkozasok

figyelmét a vasznon 1év6 fontos informaciora terelni. A mutato o "A kivetit§ funkcidinak bedllitésai - Beallitdsok meni" p.135
alapértelmezett alakja a nyil. A mutato alakjat a kivetité Beallitasok

meniijének Mutato alakja eleménél modosithatja.

]

n Nyomja meg a [Pointer] gombot a tavvezérlon.

(@)
User Pointer

ONT O
) )

CeICe e

Mozgassa a mutatot a képerny6n a nyilgombok segitségével. A mutato
atlés mozgatasahoz nyomjon meg egyszerre két szomszédos
nyilgombot.

B Nyomja meg az [Esc] gombot a mutato elrejtéséhez.



Felhasznaldi logé mentése

Igény szerint elmenthet egy képet a kivetitn, és megjelenitheti a kivetitd g Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
bekapcsolasakor. A képet akkor is megjelenitheti, ha a kivetité nem fogad
bemeneti jelet, illetve amikor ideiglenesen leallitja a kivetitést (az A/V némitas

funkci6 hasznalataval). Ezt a képet felhasznal6 logénak hivjak. D Kezdoképernyd gzl
Felhasznaloi logoként fotot, grafikdt vagy céges emblémét vélaszthat, ami a ) ﬁgfhlggznélé logbia
kivetitd tulajdonosanak azonositasaban és a lopasok megel6zésében lehet Bedllitisok Kivetités

hasznos. Jelszavas védelem bedllitasdval megakadalyozhatja a felhasznaldi logo . Milkédés

modositasat. Részletes & BLYARTEHEELIS
- Kivetitoazonosito
Hal6zat 1d6zit6 bedllitasai
% o+ A felhasznaldi logé mentése utan a gyari alapértelmezett logdt nem Nyelv &
@ lehet visszaéllitani. ECO Alaphelyzet

« Ha a Felh. log6 védelme beallitas Be értékre van allitva a Jelszavas
védelem meniiben, a felhasznal6i logd mentése el6tt allitsa Ki
értékre. Alaphelyzet

o Amikor a meniibeallitdsokat az egyik kivetitérél egy masikra masolja
a tomeges beallitasi funkcid segitségével, a felhasznaldi logo is at lesz
masolva. Ne regisztraljon felhasznaloi logoként olyan bizalmas
informacidkat, amelyeket nem szeretne a kivetit6k kozott
megosztani.

Informacio

Valassza ki a Felhasznalé logdja elemet, majd nyomja meg az [Enter]

gombot.
n Jelenitse meg a felhasznal6i logoként vetiteni kivant képet. Kép Vissza
Kezddképernyd
Jel Kijelzo
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezeldpanelen.
Beallitasok Kivetités Eldl
. Miikodés
Részletes @ PELYAR TENHEEDTS
- Kivetitoazonosito Ki
Halézat 1d6zit6 bedllitasai
Nyely & Magyar
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy felhasznaléi logoként
szeretné-e hasznalni a képet.



Felhasznaldi logé mentése

@ Bizonyos bedllitasok, példaul a Trapézkorrekcio, az E-Zoom vagy
a Képardny ideiglenesen vissza lesznek vonva, ha kivalasztja a
Felhasznalo logodja elemet.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A kép folott egy kijelolési mez6 jelenik meg.

Az aktualis képjeltdl fiiggéen a képméret a képjel felbontasanak

megfelel6en modosulhat.

Hasznalja a nyilgombokat a felhasznaldi logoként bedllitani kivant
képteriilet kivalasztasdhoz, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

L

4—‘ @‘1 —
g |

'

Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e kijel6lni ezt
a képtertiletet.

A képteriilet méretét nem modosithatja (400 x 300 pixel).

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
(Ha mddositani szeretné a kijel6lt teriiletet, valassza ki a Nem
lehetdséget, nyomja meg az [Enter] gombot, és ismételje meg az utolso
1épést.)

Megjelenik a Felhasznal6 logoja nagyitasi meniije.

B Valassza ki a nagyitas szazalékat, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[Felhasznal6 logojal
Allitsa be a nagyitas mértékét.

Nagyitasi arany:

200%
300%
400%

Egy lizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e menteni a
képet felhasznaldi logoként.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A felhasznaloi logot feliilirja a késziilék, majd a mivelet befejezédésérdl
megjelenik egy tizenet.

Nyomja meg az [Esc] gombot az {izenetet tartalmazo képernyd
bezarasahoz.

m Valassza ki a Részletes mentiit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

m Valassza ki a Kijelz6 elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki, hogy mikor szeretné megjeleniteni a Felhasznal6 logoja
képernyét:

» Ha bemeneti jel hidnyaban szeretné megjeleniteni, valassza ki a
Kijelzd hattere lehet6séget, és allitsa Logé értékre.

« Ha a kivetité bekapcsolasakor szeretné megjeleniteni, valassza ki az
Induld képernyo lehetGséget, és allitsa Be helyzetbe.

« Ha az [A/V Mute] gomb megnyomasakor szeretné megjeleniteni,
valassza ki az A/V némitas lehetdséget, és allitsa Logo értékre.



Felhasznaldi logé mentése

Ha azt szeretné, hogy jelszé6 megadasa nélkiil ne lehessen modositani a
Felhasznalo logdja beallitasait, allitsa a Felh. logo védelme elemet Be értékre a
Jelszavas védelem meniiben, majd allitsa be a jelszot.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kép és hang ideiglenes kikapcsoldsa” p.71
« "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.85



Felhasznaldi mintazat elmentése

Négy tipust mintazat van regisztralva a kivetit6hoz (pl. egyenes vonalak és
racsozott mintdzatok). Ezeket a mintazatokat kivetitheti a bemutatok soran is,

ha a Mintazat megjelen. bedllitast hasznalja a Beallitasok meniiben.

Az aktudlisan kivetitett kép Felhasznal6i Mintazatként is menthetd.

@ Ha mar elmentett egy Felhaszn. Mintdzatot, akkor a mintazatot mar
nem lehet gydri alapbedllitasra visszallitani.

Vetitse ki azt a képet, amelyet a Felhaszn. Mintazat beallitasaként
szeretne elmenteni, majd nyomja meg a [Menu] gombot a
kezel6panelen vagy a tavvezérlon.

Menu H/V Esc

O ANG)

Pointer

O O

Kép
Trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel Split Screen

. Hangerd 0
Bedllitasok ¢ PRI IN MG ENEEH ] 1]
= Zarolasi beallitas

Részletes Mutaté alakja Mutaté 1
Tavoli vevokésziilék  Elél/hatul
Halézat Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Mintazat
ECO Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

g Valassza ki a Minta elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép Vissza
Trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel Split Screen
. Hangerd 0
Beallitasok ¢ [BRGIMRT N MEL T G 0
b= Zarolasi bedllitas

Részletes Mutatd alakja Mutatd 1
Tavoli vevokésziilék  El6l/hatul
Hal6zat Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Mintazat (]
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

Valassza ki a Felhaszn. Mintazat elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e
Felhasznal6i Mintazatként hasznalni a megjelenitett képet.

Bizonyos beallitasok, példaul a Trapézkorrekcid, az E-Zoom vagy

a Képardny ideiglenesen vissza lesznek vonva, ha kivalasztja a
Felhasznal6i mintazat elemet.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e menteni a
képet felhasznaléi mintazatként.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenik egy befejezést jelz iizenet.



A szinek kozotti klilonbség korrigalasa tobb kivetitovel torténoé kivetités esetén

Ha tobb kivetit6t hasznal a képek kivetitésére, beallithatja az egyes kivetitok
képeinek fényerejét és szintonusat, hogy a képek illeszkedjen egymashoz.

Igény szerint bedllithat egy egyedi kivetitdazonositot az egyes kivetitékhoz,
hogy kiilon-kiilon tudja 6ket kezelni a tavvezérlvel, majd korrigalhatja a
fényer6t és a szint az egyes kivetit6kon.

illeszkedik tokéletesen.

» Ha a fényer6 és a szintonus kiilonbségei id6vel észrevehet6bbé
valnak, ismételje meg a mddositasokat.

« Bizonyos esetekben a fényerd és a szintdnus még a bedllitas utan sem

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A kivetit6azonositd bedllitasa" p.81

« "A hasznalni kivant kivetité kivalasztasa" p.81

« "T'6bb kivetitds vetités mindségének osszehangolasa” p.83

A kivetitoazonosito beallitasa

Ha t6bb kivetitot szeretne vezérelni egy tavvezérlo segitségével, adjon egyedi
azonositot mindegyik kivetitonek.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.
a Vilassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Kivetitdazonosito elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a kivetit6ho6z hasznalni kivant azonositészamot a
nyilgombok segitségével. Ezutan nyomja meg az [Enter] gombot.

[Kivetitoazonosital

0

Ki
1

2
3
4
5
6
7
8
9

B Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

Ismételje meg ezeket a 1épéseket az Gsszes tobbi olyan kivetitd esetében,
amelyeket egy tavvezérlérol szeretne vezérelni.

A hasznalni kivant kivetito kivalasztasa

Miutan beallitotta a kivetit azonositdjat, valassza ki a vezérelni kivant
kivetit6 azonositdjat a tavvezérlo segitségével.



A szinek kozotti kiilonbség korrigalasa tobb kivetitovel torténd kivetités esetén

Iranyitsa a tavvezérl6t a kivant kivetitdre, és nyomja meg az [ID] Az [ID] gomb lenyomasa kdzben nyomja meg azt a szamot, amelyet a
gombot. vezérelni kivant kivetiton allitott be azonositonak.

Auto Aspect  Color Mode

(7)) (C8)(C9)

(Num) (0 ) D) (a) (5) (6D
Auto Aspect  Color Mode

Menu Esc
OLLEN® C71)Cs) (o)

Q@g (Num) |C0 ) |CiD)

OANG

A hasznalni kivant kivetitd kivalasztasa megtortént.

Az aktualis kivetitéazonosité megjelenik a vasznon. Kb. 3 masodperc
utan elttnik.

B Ellendrizze az [ID] gomb megnyomasaval, hogy sikeriilt-e az azonosit6
beallitasa.

A kivetit egy iizenetet jelenit meg.

» Ha a tavvezérl a Be értékkel szerepel, a kivetitot a tavvezérld
segitségével vezérelheti.

Tavvezeérlo Be

[ Kivetitéazonosité: 3
:  Ha a tavvezérl6 a Ki értékkel szerepel, a kivetit6t nem lehet a
tavvezérld segitségével vezérelni. Ismételje meg a fenti lépéseket a
tavvezérl6 engedélyezéséhez.

@ « Ha a 0 értéket valasztja ki a tdvvezérl6vel, akkor a tavverzérl§
az Osszes kivetitd iranyitasara hasznalhato, fiiggetleniil a
Kivetitéazonosit6 beallitasatol.

o A tavvezérld azonositéjat minden alkalommal ki kell
valasztania, amikor bekapcsolja azt a kivetitét, amelynek
vezérlésére az azonosit6t bedllitotta. A kivetitd bekapcsolasakor
a nulla (0) van kivalasztva a tavvezérl6 kivetit6azonositojaként.

« Ha a Kivetitéazonosit6 beallitast Ki értékre 4llitja, a
tavvezérlvel kivalasztott azonositotdl fiiggetlentil iranyithatja a
kivetitGt a tavvezérld segitségével.



A szinek kozotti kiilonbség korrigalasa tobb kivetitovel torténd kivetités esetén

Valassza ki a tavvezérlé azonositojat a kovetkezd kivetitd
egyeztetéséhez, majd igény szerint ismételje meg a Kép menii
beallitasait a kivetitok képeinek 6sszehangolasahoz.

Tobb kivetitos vetités mindségének 6sszehangolasa

Igény szerint 6sszhangolhatja tobb olyan kivetitd képmindségét, amelyek
egymas mellett helyezkednek el.

n Kapcsolja be az 6sszes olyan kivetit6t, amelyek képminGségét ossze
szeretné hangolni.

Allitsa be az azonositdszdmot mindegyik kivetitén.

Gy6z6djon meg arrol, hogy az 6sszes kivetité ugyanazt a Szinmod
beallitast hasznalja.

Valassza ki a tdvvezérl6 azonositojit az elsé kivetitd egyeztetéséhez.

Nyomja meg a [Menu] gombot, valassza ki a Kép meniit, majd nyomja
meg az [Enter] gombot.

Szinméd Dinamikus
Fényerd

Kontraszt

Szintelitettség

Arnyalat

Elesség

Szinhomérséklet

Specialis
Aut. iriszallitas
Alaphelyzet

G Igény szerint adja meg a beallitasok értékét.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A lopas és az illetéktelen hasznalat megakadalyozasa érdekében védelemmel
lathatja el a kivetitét, ha beallitja az alabbi biztonsagi funkciokat:

o Jelszavas védelmet éllithat be, hogy a jelszot nem ismerd személyek ne
hasznalhassak a kivetit6t, és ne modosithassak a kezd6képerny6t vagy egyéb
beallitasokat.

Ez lopasgatlé funkcioként is miikodik, mivel a kivetitd még akkor sem
hasznalhatd, ha ellopjak, ezenkiviil korlatozhatja a kivetit6t hasznalo
személyek korét.

« Billentytzarat allithat be a kivetitd mtikodtetésének megakadalyozasara a
kezel6panel gombjai segitségével.
Ez a funkci6 nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatokon,
amikor szeretné inaktivalni az 6sszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mutikodését.

« Egy biztonsagi kabel segitségével a kivetitt egy helyben rogzitheti.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A jelszavas védelem tipusai" p.84

« "A kivetité gombjainak lezarasa" p.87
« "A biztonsagi kabel felszerelése" p.88

A jelszavas védelem tipusai

Az alabbi tipusu jelszavas védelmi opcidkat dllithatja be egy megosztott jelszd
hasznalatéval:

A Bekapcsolasvédelem jelszo megakadalyozza, hogy barki hasznalhassa a
kivetit6t a jelszé6 megadasa nélkiil. Amikor el6szor csatlakoztatja a tapkabelt,
és els6 alkalommal kapcsolja be a kivetit6t, meg kell adnia a helyes jelszot.
Ez a Betap kapcsolo és Auto. bekapcsolas funkciokra is érvényes.

+ A Felh. logé védelme jelsz6 megakadalyozza, hogy barki moédosithassa a
kivetitd testreszabott képét, ami akkor jelenik meg, amikor bekapcsolja a
kivetitét, amikor nincs jelbemenet, vagy amikor az A/V némitas funkciot
hasznalja. A testreszabott képernyd elrettenti a tolvajokat, mivel a kivetito
tulajdonosat azonositani tudjak a késziiléken.

« A Halézatvédelem jelsz6 megakadalyozza, hogy barki mddosithassa a
kivetité Halozat beallitasait.
+ A Védelem iitemezése beallitasnal megadott jelszdval megel6zhetd, hogy

valaki megvaltoztassa a kivetitd iitemezési beallitasait
(EB-2247U/EB-2142W).

+ A Screen Mirroring-védelem jelszava megakadalyozza, hogy barki
megvaltoztathassa a kivetitd Screen Mirroring-beallitasait
(EB-2247U/EB-2142W).

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Jelsz6 bedllitasa” p.84

« "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.85
« "A jelsz6 megadasa a kivetité hasznalatahoz" p.86

Jelszo beallitasa

Jelszavas védelem hasznalatdhoz jelszot kell beallitania.

@ A jelsz6 alapértelmezett értéke "0000". Ezt az értéket mddositsa a sajat
jelszavara.

n Tartsa lenyomva a [Freeze] gombot a tavvezérlon kb. 5 masodpercig.

) an) @/
A/N Mute  Split Freeze

C HOC HOCD

Home

Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi meniije.

Ha a Jelszavas védelem mar aktivalva van, meg kell adnia a helyes

jelszot a Jelszavas védelem beallitdsi menii megjelenitéséhez.



A kivetito biztonsagi funkcioi

a Valassza ki a Jelszo elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot. Beiras kozben a jelszd ****-ként jelenik meg. Miutan beirta a negyedik
szamjegyet, megjelenik a megerésitést kéré képernyé.
[Jelszavas védelem] . i1
B Adja meg ismét a jelszot.
Bekapcsolasvédelem Ki Megjelenik a kovetkez6 tizenet: "Az 1j jelszot tarolta a késziilék". Ha
Felh. logo vedelme i tévesen irta be a jelszot, a megjelend tizenet felszdlitja 6nt a jelsz6 Gjboli
Haldzatvédelem Ki beirésara

Védelem ilitemezése Ki
Screen Mirroring-védelem Ki

G Nyomja meg az [Esc] gombot a meniibe torténd visszatéréshez.

Jegyezze fel a jelszot, és tartsa biztonsagos helyen.

Megjelenik a "Modositja a jelszot?" kérdés. A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa

. . i . . A jelszo beallitasa utan az aldbbi menii fog megjelenni, amelybdl kivalaszthatja
B Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot. a haszndlni kivant jelszavas védelem tipust.

@ Ha a Nem lehetséget valasztja, ujbol megjelenik a Jelszavas :
védelem bedllitasi meniije. [Jelszavas védelem]

Felh. logé védelme
Halozatvédelem

Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tavvezérldn, és hasznalja a
szamgombokat a négyjegyti jelszo6 beallitasdhoz. Védelem litemezése
Screen Mirroring-védelem Ki

Ci)(C2) (C3) Jelszd

MHL Ment
e 5 Ce)
Auto Aspect  Color Modt
7)) C8) o) Ha nem ldthatd ez a mend, tartsa lenyomva a [Freeze] gombot a tdvvezérlén 5

am|co (o) masodpercig, amig a menii megjelenik.
Menu Esc « Ha a kivetit6t meg szeretné védeni az illetéktelen hasznalattol, valassza a Be
Q /CD\ lehetéséget a Bekapcsolasvédelem opcid beallitasaként.
INT" « A Felhasznal6 logoja képerny6 vagy a kapcsolodé beallitasok modositasanak
megakadélyozasa érdekében valassza a Be lehet6séget a Felh. logé védelme
bedllitasaként.




A kivetito biztonsagi funkcioi

» Ha meg szeretné el6zni a halézati beallitasok modositasat, valassza a Be
lehetdséget a Halézatvédelem beallitasaként.

 Ha azt szeretné, hogy ne lehessen mddositani a kivetit titemezési
beallitasait, valassza a Be lehetdséget a Védelem iitemezése paraméter
beallitasaként (EB-2247U/EB-2142W).

« Ha meg szeretné akadalyozni a kivetité Screen Mirroring-beallitasainak
modositasat, valassza a Be lehetdséget a Screen Mirroring-védelem
beallitasaként (EB-2247U/EB-2142W).

A tovabbi elrettentés céljabol igény szerint jelszavas védelemrdl sz6l6 matricat
ragaszthat a kivetitore.

A téavvezérl6t biztonsagos helyen tarolja, mert ha elvesziti, nem tudja

megadni a jelszot.
A jelszé6 megadasa a kivetité hasznalatahoz
Ha megjelenik a jelszdt kérd képernyd, adja meg a helyes jelszot.

[Jelsz6]

irja be a jelszot.

Tovabbi informaciét a dokumentaciéban talal.

Tartsa lenyomva a [Num] gombot a tavvezérldn, mikozben a jelszot
megadja a szamgombok segitségével.

(1) C2) C3)

MHL Meni
Ca) Cs) Ce)
Auto Aspect  Color Modt

Cz) Cs) (C9)
(Num){C 0 )IC D)

MEHU/\ Esc

A jelszot kér képernyd bezarul.

Ha a jelsz6 hibas, hibatizenet jelenik meg, és egy felhivas, hogy Gjabb
kisérletet tehet. A folytatashoz adja meg a helyes jelszot.

Figyelem

o Ha haromszor egymas utan tévesen irja be a jelszot, kb. 5 percre
megjelenik "A kivetit6 zarolva van." {izenet, majd a kivetit6 készenléti
tizemmadba kapcsol. Ebben az esetben hizza ki a tapkabelt a
konnektorbél, majd dugaszolja vissza, és ujbél kapcsolja be a kivetit6t. A
kivetit6 kijelz6jén ujbol megjelenik a jelszd beirasi képernyd, és ekkor
beirhatja a helyes jelszot.

« Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend ,,Kérelemkod:
xxxxx~ szamot, majd kérjen segitséget az Epson vallalattol.

« Ha folytatja a fenti miiveletet, és 30-szor egymas utdn hibads jelszot ir be,
akkor megjelenik "A kivetit6 zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentacioban leirt médon" iizenet, és a kivetité utdna mar nem fogad
el jelszobeirast. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.



A kivetito biztonsagi funkcioi

A kivetité gombjainak lezarasa

A kivetit6 haszndlatdnak megakadalyozasa érdekében igény szerint lezarhatja
a kezel6panel gombjait. A kivetité a taviranyitoval ekkor is mikodtethetd.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

Menu H/V

Bedllitdsok 0
Részletes
Halézat
ECO
Informacié

Alaphelyzet

Esc

RN

Pointer

Trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Split Screen

Hangerd 0

Mikr. bemen. hangerd 0

Zarolasi beallitas

Mutato alakja Mutaté 1

Tavoli vevokésziilék  El6l/hatul
Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Mintazat

Alaphelyzet

Valassza ki a Zarolasi beallitas opciot, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Kép Vissza
Trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel Split Screen
. Hangerd 0
Beallitasok ¢ LTI MIELTEH G 0

Zarolasi bedllitas &

Részletes Mutatd alakja Mutatd 1
Tavoli vevokésziilék  El6l/hatul
Hal6zat Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Mintazat
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

Valassza ki a Vezérlés zarolasa lehetdséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Kép [Zarolasi bedllitas] Vissza

Jel
Beallitasok 0
Részletes
Hilézat
ECO
Informacié

Alaphelyzet



A kivetito biztonsagi funkcioi

Vélasszon ki egyet az aldbbi zdroldstipusok kozil, és nyomja meg az % A Microsaver Security Systemre vonatkozo tovabbi részletekért
[Enter] gombot: latogasson el a http://www.kensington.com/ webhelyre.
o A kivetitd 6sszes gombjanak lezarasahoz valassza ki a Teljes zarolas

lehetdséget. « Drotkabel felszereléséhez hasznalja a kivetitén 1évé kabelrogzitési pontot,
« Ha a fékapcsolo kivételével a kivetitd dsszes gombjét le szeretné majd erdsitse a kdbelt egy mozdithatatlan targyhoz vagy nehéz

zarni, valassza ki a Részleges zarolas lehetdséget. butordarabhoz.

Megnyilik egy meger6sitést kérd iizenet.

Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

A Vezérlés zarolasa beallitas aktivalodik.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetité gombjainak kiolddsa" p.88

A kivetito gombjainak kioldasa

Ha a kivetitd gombjai zarolva vannak, tegye az alabbiak egyikét a zarolas

feloldasahoz.

o Tartsa lenyomva az [Enter] gombot a kezel6panelen 7 masodpercig.
Megjelenik egy iizenet, és a zarolas feloldodik.

« Valassza ki a Ki lehetdséget a Vezérlés zarolasa értékeként a kivetitd @ Kereskedelmi forgalomban kaphat6 lopasgatlé zarat is hasznalhat. A
Beallitasok meniijében biztonsdgi kébel lezdrdséhoz olvassa el a biztonséagi kabelhez mellékelt
’ utmutatot.

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitdsai - Beallitasok meni" p.135

A biztonsagi kabel felszerelése

A kivetitSre lopasgatl6 biztonsagi kabelt szerelhet fel.
« A Kensington Microsaver Security rendszer felerésitéséhez hasznalja a
kivetitén 1év6 biztonsagi nyilast.


http://www.kensington.com/

A kivetito hasznalata halézatban

Ha a kivetit6t haldzaton torténd hasznalatra szeretné bedllitani, kovesse az alabbi fejezetekben talalhat6 utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

o "Kivetités vezetékes halozaton keresztiil" p.90

o "Kivetités vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil" p.93

o "Vezeték nélkiili halozati kivetités mobileszk6zrdl (Screen Mirroring)" p.102
« "Biztonsagi HTTP" p.107



Kivetités vezetékes haléozaton keresztiil

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére vezetékes halozaton keresztiil a Csatlakoztassa a kabel masik végét a kivetité LAN-portjahoz.
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108
/EB-107/EB-W39/EB-X39). Ehhez csatlakoztassa a kivetit6t a halézathoz, majd

) SCASCAS)
s &5 =

allitsa be a kivetit6t és a szamitogépet a haldzaton keresztiil torténd ot o —_

kivetitéshez. O

Miutan az itt leirtak szerint csatlakoztatta és beallitotta a kivetit6t, telepitse az T 2

Epson iProjection szoftvert (Windows/Mac) az Epson Projector Software CD- e==lo o=

ROM-rol (ha van) vagy a webhelyrdl. NonirOu. o0

Az Epson iProjection szoftver segitségével beallithatja a szamitogépet a I

halézaton keresztiil torténd kivetitéshez. A szoftver interaktiv értekezletek =)
tartdsat is lehet6vé teszi ugy, hogy a felhasznalok szamitogépes képernydit I I l

kivetiti a halézaton. Az utasitasokat lasd az Epson iProjection kezelési
utmutatéja (Windows/Mac) cim{i dokumentumban.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Csatlakoztatas vezetékes haldzathoz" p.90
o "Vezetékes halodzati bedllitasok kivalasztasa" p.90

Vezetékes haldozati beallitasok kivalasztasa

Ahhoz, hogy a halézaton 1év6 szamitégépekrol vetithessen, meg kell adnia a
halézati beallitdsokat a kivetit6n.

Csatlakoztatas vezetékes halézathoz @ Ellendrizze, hogy a kivetit6t a LAN-porton keresztiil csatlakoztatta a
vezetékes haldzathoz.
Ha a kivetit6t egy vezetékes helyi (LAN-) hal6zathoz szeretné csatlakoztatni,
akkor hasznaljon 100Base-TX vagy 10Base-T haldzati kabelt. A megfelel6
adatatvitel érdekében hasznaljon Cat.5e vagy jobb mindségli arnyékolt kabelt. n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

Csatlakoztassa a haldzati kabel egyik végét a haldzati elosztohoz,
kapcsolohoz vagy routerhez.



Kivetités vezetékes haléozaton keresztiil

a Valassza ki a Halozat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Vez. nélk. tap Vez. nélk. L...

Jel Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.

Beallitasok
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

Részletes Hal. inf. - Yez. LAN

. @R koéd megjelenitése
(4] Halézati konfiguracidéhoz

Hal6zat

ECO
Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az

[Enter] gombot.

Vélassza ki az Alap meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap
e Kivetit0 neve

Vez.nélk.LAN PJLink jelszé

Remote jelszé

Vez. LAN Web-hozzaf. jelszd
Moderatori jelszé
Ertesités Vetito kulcsszava Ki
Jelsz6 megjelenitése Ki
Egyebek LAN infé megjelenitése Szdveg és Q...

Alaphelyzet

Beallitas kész

Igény szerint adja meg az alapbeallitasokat.

« A Kivetité neve opciondl egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert
tartalmazo6 nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetit6t a
halézaton.

A PJLink jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a PJLink-protokollt
hasznalhatja a kivetit6 vezérléséhez
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109
W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39).

+ A Remote jelszé opcional egy legfeljebb 8 alfanumerikus karaktert
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetitd elérhetévé valik az
Alapvet6 vezérlésen keresztill. (A felhasznalonév az
EPSONREMOTE; az alapértelmezett jelsz guest.)

» A Web-hozzaf. jelszé opcional egy legfeljebb 8 alfanumerikus
karaktert tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetité elérhet6vé
valik a vilaghalon keresztiil. (A felhasznalonév az EPSONWEB; az
alapértelmezett jelsz6 admin.)

« A Moderatori jelszé opcional egy legfeljebb négyjegyti szambol allo
jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetitt. (Alapesetben nincs jelszé beallitva.)

+ A Vetit6 kulcsszava egy biztonsagi jelszé bekapcsolasat teszi
lehetévé, amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil
tartozkodok hozzaférjenek a kivetitéhoz. A kivetitd hasznalatdhoz és
az aktualis vetitdvaszon megosztasahoz meg kell adnia a
megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszot az Epson iProjection
szoftvert futtatd szamitogéprol.

o A Jelsz6 megjelenitése lehet6vé teszi annak kivalasztasat, hogy a
kivetit6é kulcsszava meg legyen-e jelenitve a vetitett képen, a kivetité
Epson iProjection hasznalataval torténé elérésekor.

« A LAN infé megjelenitése opcional beallithatja a kivetit halozati
adatainak megjelenitési formatumat.

A megjelen6 billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirdsira

hasznalhatja. Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlén a
karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
kivalasztasukhoz.



Kivetités vezetékes haléozaton keresztiil

a Valassza ki a Vezetékes LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. A beallitasok végrehajtasat kovetGen valassza a Beallitas kész
lehetéséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat.

IP bedllitasok

IP cim kijelzés i @ Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlon.
IPv6-bedllitasok , S ., L, .
A vezetékes halozati beallitasok elvégzése akkor szamit befejezettnek, ha

a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti képernyén.

[LAN]

Kivetito neve
SSID
IP-cim -

IP-cim
Kulcsszo

Rendelje hozza az IP beallitasokat a hdl6zata esetén, ha sziikséges.

« Ha a hal6zat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP Event ID
beallitasok elemet, hogy a DHCP beallitast Be értékre dllitsa.

o Ha a cimeket manudlisan kell bedllitania, vilassza az IP beallitasok
elemet, hogy a DHCP funkciot Ki értékre éllitsa, majd adja meg a
kivetité IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime bedllitasainak
értékét (ha sziikséges).

o Ha IPv6 hasznalataval szeretné csatlakoztatni a kivetitdt a hdldzathoz,
valassza az IPv6-beallitasok pontot az IPv6 beallitas Be értékre
allitasdhoz, majd allitsa be igény szerint az Autom. konfiguralas és
az Ideigl. cim hasznalata bedllitasokat.

@ Ha a megjelenitett képernyé-billentytizeten 1évé szamok koziil
szeretne kiemelni néhdnyat, akkor haszndlja a nyilgombokat a

tavvezérlon. Egy kiemelt szam kivalasztasahoz nyomja meg az
[Enter] gombot.

g Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a LAN készenléti
képerny6n és a Kezd6képernyon, allitsa az IP cim kijelzés beallitasat Ki
értékre.



Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil. « "Mobilkésziilék csatlakoztatdsa QR-koddal" p.100

« Ehhez telepitse az Epson 802.11b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult, majd « "USB-kulcs hasznalata Windows rendszerti szamitogép csatlakoztatasahoz"
allitsa be a kivetit6t és a szamitogépet a vezeték nélkiili kivetitéshez p-101
(EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-107/EB-W39/E
B-X39/EB-S39).

 Néhany késziiléktipus beépitett vezeték nélkiili LAN-modulokat tartalmaz A vezeték nélkiili LAN-modul telepl'tése
(EB-2247U/EB-2142W). Az Epson 802.11b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult
nem sziikséges telepitenie. A kivetit6 vezeték nélkiili halézaton torténd hasznalatahoz telepitse az Epson

o e . o 802.11b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult

A Kkivetit6t a Vezetek’qelkull h'alo%a;[ah(')z'csatlakoz:[.athat]a. Ehbez ,konﬁguralja (EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-

a csatlakozdst manualisan a kivetité Halozat meniiinek hasznalataval. X39/EB-539). Msfajta vezeték nélkiili LAN-modult ne telepitsen.

Miutén telepitette a vezeték nélkiili LAN-modult és beallitotta a kivetit6t,

telepitse a haldzati szoftvert az Epson Projector Software CD-ROM-rdl (ha Figyelem

van), vagy toltse le a szoftvert, ha sziikséges. Hasznalja az alabbi szoftvert és

L., , e 1 S, ) R Soha ne tavolitsa el a modult, ha a jelz6fénye kék vagy villog, illetve amikor vezeték
dokumentdciot a vezeték nélkili kivetités beallitdsahoz és vezérléséhez: ) Y &Y &

nélkil vetiti ki a képet. Ett6l a modul karosodhat, vagy adatveszteség kovetkezhet
« Az Epson iProjection (Windows/Mac) szoftver interaktiv értekezletek be.
tartdsat teszi lehetévé ugy, hogy a felhasznalok szamitogépes képernydit
kivetiti a halézaton. Az utasitasokat lasd az Epson iProjection kezelési

) . . e Keresztfejli csavarhuzoval tavolitsa el a csavart, amely a vezeték nélkiili
utmutatéja (Windows/Mac) cimt dokumentumban.

) LAN-modul takarélemezét rogziti.
« Az Epson iProjection (i0S/Android) alkalmazas lehet6vé teszi Onnek a
kivetitést az iOS vagy Android eszk6zokrol.
Az Epson iProjection alkalmazast letoltheti az App Store aruhazbél vagy a
Google Play webhelyérél. Az App Store druhdzzal vagy a Google Playjel valé
kommunikaci6 soran keletkezé barmilyen koltség a felhasznaldt terheli.

« Az Epson iProjection (Chromebook) alkalmazas lehetévé teszi Onnek a
kivetitést a Chromebook eszk6zokrol.
Az Epson iProjection szoftvert a Chrome webaruhazbdl toltheti le. Az
Chrome webdruhazzal val6 kommunikaci6 soran keletkez6 barmilyen
koltség a felhasznalot terheli.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "A vezeték nélkiili LAN-modul telepitése” p.93

o "Vezeték nélkiili hdlozati beallitasok kivélasztdsa manudlisan” p.94

o "Vezeték nélkiili hélozati bedllitasok kivélasztdsa Windows rendszerben”
p.97

o "Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa Mac rendszerben" p.97

o "A vezeték nélkiili halézati biztonsag beallitasa" p.97




Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

a Csatlakoztassa a vezeték nélkiili LAN-modult az USB-A-porthoz. Vezeték nélkiili halézati beallitasok kivalasztasa

manualisan

Ahhoz, hogy a vezeték nélkiili hal6zatrdl vetithessen, meg kell adnia a halézati
bedllitasokat a kivetiton.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen.

a Valassza ki a Halozat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
Vez. nélk. tap Vez. nélk. L...
Jel Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.
Beallitasok
Hal. inf. - Yez. nélk. LAN
Helyezze fel a vezeték nélkiili LAN-modul takardlemezét, és rogzitse a Részletes Hal. inf. - Vez. LAN
csavarral. . QR kod megjelenitése
Halézat («] Hal6zati konfiguracidhoz
ECO
Informacio

Alaphelyzet




Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

B Valassza ki a Vez. nélk. LAN be elemet a Vez. nélk. tap bedllitasaként.

Kép Vissza

Jel Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.

Beallitasok
Hal. inf. - Yez. nélk. LAN

Részletes Hal. inf. - Vez. LAN

. QR kod megjelenitése
(«] Hal6zati konfiguracidhoz

Halézat

ECO
Informacio

Alaphelyzet

Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

B Vélassza ki az Alap meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap
e Kivetit0 neve

Vez.nélk.LAN PJLink jelszé

Remote jelszé

Vez. LAN Web-hozzaf. jelszd
Moderatori jelszé
Ertesités Vetito kulcsszava Ki
Jelsz6 megjelenitése Ki
Egyebek LAN infé megjelenitése Szdveg és Q...

Alaphelyzet

Beallitas kész

Igény szerint adja meg az alapbeallitasokat.

« A Kivetité neve opciondl egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert

tartalmazo6 nevet adhat meg, amellyel azonosithatja a kivetit6t a
halézaton.

A PJLink jelszé opcional egy legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a PJLink-protokollt
hasznalhatja a kivetit6 vezérléséhez
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109
W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39).

A Remote jelszé opcional egy legfeljebb 8 alfanumerikus karaktert
tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetitd elérhetévé valik az
Alapvet6 vezérlésen keresztill. (A felhasznalonév az
EPSONREMOTE; az alapértelmezett jelsz guest.)

A Web-hozzaf. jelszé opcional egy legfeljebb 8 alfanumerikus
karaktert tartalmazo jelszot adhat meg, amellyel a kivetité elérhet6vé
valik a vilaghalon keresztiil. (A felhasznalonév az EPSONWEB; az
alapértelmezett jelsz6 admin.)

A Moderatori jelszé opcional egy legfeljebb négyjegyti szambol allo
jelszot adhat meg, amellyel moderatorként, az Epson iProjection
szoftverrel érheti el a kivetitt. (Alapesetben nincs jelszé beallitva.)

A Vetit6 kulcsszava egy biztonsagi jelszé bekapcsolasat teszi
lehetévé, amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil
tartozkodok hozzaférjenek a kivetitéhoz. A kivetitd hasznalatdhoz és
az aktualis vetitdvaszon megosztasahoz meg kell adnia a
megjelenitett, véletlenszertien generalt kulcsszot az Epson iProjection
szoftvert futtatd szamitogéprol.

A Jelsz6 megjelenitése lehet6vé teszi annak kivalasztasat, hogy a
kivetit6é kulcsszava meg legyen-e jelenitve a vetitett képen, a kivetité
Epson iProjection hasznalataval torténé elérésekor.

A LAN infé megjelenitése opcional beallithatja a kivetit6 halézati
adatainak megjelenitési formatumat.

A megjelen6 billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirdsira

hasznalhatja. Hasznalja a nyilgombokat a tavvezérlén a
karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg az [Enter] gombot a
kivalasztasukhoz.
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Valassza ki a Vez.nélk.LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. « Ha a cimeket manualisan kell beallitania, valassza az IP beallitasok

elemet, hogy a DHCP funkciot Ki értékre allitsa, majd adja meg a
kivetité IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime bedllitasainak
értékét (ha sziikséges).

. Kapcsolat modja Gyors
[Vez.nélk.LAN ] ssip
Biztonsag Megnyitas
Jelszo
Csatorna allitasdhoz, majd allitsa be igény szerint az Autom. konfiguralas és

SSID megjelenités  Ki az Ideigl. cim hasznalata beallitasokat.

- IP cim kijelzés
- IPv6-bedllitasok ] , . .
- m Ha nem szeretné, hogy az SSID vagy IP-cim megjelenjen a LAN

o Ha IPv6 haszndlatdval szeretné csatlakoztatni a kivetitdt a hdldzathoz,
valassza az IPv6-beallitasok pontot az IPv6 beallitas Be értékre

készenléti képernydn és a Kezddképernyon, akkor allitsa az SSID
megjelenités vagy IP cim kijelzés elemet Ki értékre.

@ A beallitasok megadasa utan valassza a Beallitas kész lehetdséget, majd
a beallitasok mentéséhez és a meniibél torténd kilépéshez kovesse a
képerny6n megjelend utasitdsokat.

B Valassza ki a Kapcsolat modja bedllitast. @ Nyomja meg a [LAN] gombot a tdvvezérl6n.
+ Gyors lehetévé teszi a kozvetlen kapcsolddast tobb okostelefonhoz, A vezeték nélkiili halozati bedllitdsok elvégzése akkor szamit
tablagéphez vagy szamitégéphez, vezeték nélkiili kommunikacié befejezettnek, ha a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti
hasznalataval. képernyén.

« Specialis tobb okostelefonhoz, tablagéphez vagy szamitogéphez
torténd kapcsolodast tesz lehetdvé egy vezeték nélkiili hozzaférési
ponton keresztiil.

[LAN]

g Ha a Specialis csatlakozasi mdédot vélasztotta, a Hozzaférési pont Kivetito neve
keresése opcioval kijelolheti azt a hozzaférési pontot, amelyhez SSIQ
csatlakozni szeretne. IP-cim -i-
IP-cim

Ha az SSID-azonositot manualisan kell hozzarendelnie, valassza Kulcsszo

az SSID elemet az SSID-azonosité megadasahoz.

Event ID

@ A Specialis csatlakozasi mdodnal adja meg igény szerint a halézat IP-
bedllitasait.
 Ha a hélézat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP
beallitasok elemet, hogy a DHCP beallitast Be értékre allitsa.
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Ha végzett a kivetit6 vezeték nélkiili beallitasainak megadasaval, ki kell
valasztania a vezeték nélkiili halozatot a szamitégépen. Ezutan inditsa el a
halézati szoftvert, és kiildjon képeket a kivetitére a vezeték nélkiili hal6zaton
keresztiil.

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa
Windows rendszerben

A kivetitéhoz vald csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfeleld vezeték
nélkiili halézatot a szamitogépen.

A vezeték nélkiili segédprogram eléréséhez kattintson a Windows talcan
1év6 haldzatikonra.

Ha Specidlis kapcsolodasi mdédban csatlakozik, valassza ki annak a
halézatnak a halozatnevét (SSID), amelyhez a kivetité csatlakozik.

B Kattintson a Csatlakozas gombra.

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa Mac
rendszerben

A kivetit6hoz valo csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték
nélkiili halozatot a Mac rendszerben.

n Kattintson a Wi-Fi ikonra a képerny6 fels6 részén 1évé meniisoron.

Ha Specialis kapcsoldédasi moédban csatlakozik, gy6z6djon meg arrdl,
hogy a Wi-Fi be van kapcsolva, majd valassza ki annak a halézatnak a
halézatnevét (SSID), amelyhez a kivetitd csatlakozik.

A vezeték nélkiili halozati biztonsag beallitasa

Igény szerint biztonsagi funkcidkat dllithat be a kivetitén, ha egy vezeték
nélkiili hdlézaton szeretné hasznélni a késziiléket. Allitsa be az aldbbi
biztonsagi lehetdségek egyikét a haldzaton haszndlt beallitasoknak
megfelelSen:

« WPA2-PSK biztonsag

« WPA2-EAP biztonsag * **

« WPA/WPA2-PSK biztonsag *

« WPA/WPA2-EAP biztonsag * **

* Csak a Specidlis csatlakozasi mdd esetén all rendelkezésre.

** Csak a kovetkezo esetén all rendelkezésre: EB-2247U/EB-2142W.

A helyes adatok megadasaval kapcsolatos utmutatésért forduljon a

hélézati rendszergazdahoz.

n Ha szeretné bedllitani a WPA2-EAP vagy WPA/WPA2-EAP
biztonsagot, ellendrizze, hogy a digitalis tandsitvanyfajl kompatibilis-e a

s rer

helyezkedik-e el.
Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

Valassza ki a Halozat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

SRWEN

Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.
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B Valassza ki a Vez.nélk.LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. A kivalasztott csatlakozasi médnak megfelelGen, tegye az alabbiak
egyikét.
Alap « WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Vilassza a Beallitas kész

Kapcsolat modja Gyors lehetGséget, majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd

Vez.nélk.LAN & [Ng:E] (0 4z .. . " . P sz
[ Biztonsdg Meanyitds kilépéshez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Vez. LAN éelsiﬁ o WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP: Vilassza ki az EAP beallitas
satorna P . .
Ertesités SSID megjelenités K lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.
IP cim kijelzés
Egyebek IPv6-beallitasok g Vilassza ki a protokollt a hitelesitéshez az EAP-tipus beallitds alapjan.

Alaphelyzet

Alap [EAP bedllitas]

[Vez.nélk.LAN (@] EAP-tipus PEAP
p—————" Felhasznal6 neve
Vez. LAN Jelszo

Beillitas kész

Kliens hitelesités
Ertesités Kiszolgalétan.ellen. Ki
CA hitelesités
G Valassza ki a Biztonsag beallitast, és nyomja meg az [Enter] gombot. Egvebek Radius Server neve
Alaphelyzet
Alap Vissza

. Kapcsolat modja Gyors Bedllitas kész
[Vez.nélk.LAN Y ssip

Vez. LAN Jelszé

Csatorna ich
Ertesités SSID megjelenités Ki

IP cim kijelzés Ki
Egvebek IPv6-beallitasok

A tanusitvanya importaldsahoz, valassza ki a tanusitvany tipusat, és
nyomja meg az [Enter] gombot.

+ Kliens hitelesités a PEAP-TLS vagy EAP-TLS tipus esetén

o+ CA hitelesités a PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS vagy EAP-FAST tipus
esetén

Alaphelyzet

Beallitas kész

@ Regisztralhatja a digitlis tantsitvanyokat a webbongész6jébdl is.
Azonban tgyeljen arra, hogy csak egyszer regisztralja, ellenkez
esetben a tandsitvany nem lesz megfelelGen telepitve.

Végezze el a biztonsagi beallitasokat a hdlézatanak megfeleléen.

m Valassza ki a Regisztralas elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
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Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat, és csatlakoztasson egy
USB-taroldeszkozt a kivetité USB-A portjahoz.

Nyomja meg az [Enter] gombot, a tanusitvanyok listajanak
megjelenitéséhez.

Valassza ki az importalandé tanusitvanyt a megjelenitett lista
hasznalataval.

Egy tizenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy adja meg a jelszot a
tanusitvany esetén.

Adjon meg egy jelszot és nyomja meg az [Enter] gombot.

A tanusitvany importaldsa megtorténik, majd a mtvelet befejez6désérol
megjelenik egy tizenet.

Sziikség esetén vélassza a sajat EAP bedllitdsait.

+ A Felhasznal6 neve lehet6vé teszi, hogy megadjon egy legteljebb 64
alfanumerikus karakterbdl all6 felhasznalonevet. Tobb, mint 32
karakter beviteléhez hasznalja webbongészéjét. Klienstanusitvany
importalasa esetén a kiadott tanusitvany neve automatikusan van
beallitva.

o Jelszo lehet6vé teszi egy jelszé megadasat, legfeljebb 64
alfanumerikus karakter haszndlatdval, a hitelesités érdekében, PEAP,
EAP-FAST, vagy LEAP tipus hasznalata esetén. Tobb, mint 32
karakter beviteléhez hasznalja webbongészjét.

« Kiszolgalotan.ellen.: lehetdvé teszi annak kivalasztasat, hogy
ellendrizze-e a rendszer a kiszolgalo hitelesitését vagy sem, amikor
CA hitelesitést allitott be.

+ A Radius Server neve lehet6vé teszi a kiszolgald nevének megadasat
az ellenérzéshez.

Alap [EAP bedllitds]
Vez.nélk.LAN ¢ BlFLE T PEAP
-  Felhasznal6 neve
Vez. LAN Jelszé
Kliens hitelesités
Ertesités Kiszolgalotan.ellen. Ki
CA hitelesités
Egyebek Radius Server neve
Alaphelyzet

Beallitas kész

A beallitasok végrehajtasat kovetden valassza ki a Beallitas kész
lehetdséget, majd a bedllitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd
kilépéshez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok" p.99

« "Hélézat menii - Vezeték nélkiili LAN meni" p.144
Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok

Ezeket a tipusu digitalis tanusitvanyokat regisztralhatja.

Klienstanusitvany (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikacio Leiras
Formatum PKCS#12
Kiterjesztés PFX, P12
Titkositas RSA
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Specifikacio Leiras

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit

Jelszd * Maximum 32 alfanumerikus karakter; kotelez6
megadni

CA-hitelesités (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikacio Leirds

Forméatum X509v3

Kiterjesztés DER/CER/PEM

Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit

Kédolas BASE64/Binary

* Beallithat egy jelszot legfeljebb 64 alfanumerikus karakter hasznalataval. 32-
nél tobb karakter beviteléhez azonban a webbongész6jét kell hasznalnia.

Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal

Miutan kivalasztotta a kivetitd vezeték nélkiili halozati beallitasait,
megjelenithet egy QR-kddot a képernydn, és a kod segitségével
mobilkésziiléket csatlakoztathat a kivetit6hoz az Epson iProjection
(10S/Android) alkalmazason keresztiil.

« Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Epson iProjection legtijabb verzidja

van telepitve a késziilékére (a funkciét az 1.3.0-s vagy ujabb verzi6
tamogatja).

« Az Epson iProjection alkalmazést ingyenesen letoltheti az App Store
aruhazbol vagy a Google Play webhelyérdl. Az App Store druhazzal
vagy a Google Playjel val6 kommunikdcié soran keletkez6 barmilyen
koltség a felhasznalot terheli.

o Ha az Epson iProjection alkalmazast Gyors csatlakozasi médban
hasznalja, azt javasoljuk, hogy adjon meg biztonsagi beallitasokat.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlon.

A QR-kdd megjelenik a vetitévasznon.

% + Hanem latja a QR-kddot, allitsa a LAN infé megjelenitése
beallitdst Szoveg és QR kod értékre a kivetité Halozat
mentijében.
@ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > LAN inf6
megjelenitése
o A QR-kdd elrejtéséhez nyomja meg a [Esc] gombot.

« Ha a QR-kéd rejtve van, nyomja meg az [Enter] gombot a kéd
megjelenitéséhez.

Inditsa el az Epson iProjection alkalmazast a mobilkésziilékén.

Olvassa le a kivetitett QR-kddot az Epson iProjection hasznélataval a
késziilék és a kivetitd csatlakoztatasahoz.

vaszonhoz, hogy a kivetitett kdd a mobilkésziilék QR-
kédolvasdjanak segédvonalan belil legyen. Ha tal messze all a
vaszontdl, el6fordulhat, hogy nem tudja leolvasni a kédot.

A QR-kdd helyes leolvasasahoz alljon a vetitévaszon elé kozel a

Amikor létrejon a kapcsolat, valassza ki a == Contents meniijét, majd
jelolje ki a kivetiteni kivant fajlt.



Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

USB-kulcs hasznalata Windows rendszerii szamitogép
csatlakoztatasahoz

Beallithatja az USB flash-meghajtot USB-kulcsként, ha a kivetitét egyszertien
és gyorsan szeretné csatlakoztatni egy vezeték nélkiili LAN-t tdmogatd
Windows szamitégéphez. Az USB-kulcs 1étrehozasa utan egyszertien és
gyorsan vetithet ki képeket a halézati kivetitérol.

Allitsa be az USB-kulcsot az Epson iProjection (Windows/Mac) szoftver
hasznélataval.

(Windows/Mac) cimii dokumentumban.

Az utasitasokat lasd az Epson iProjection kezelési titmutatéja

a4

Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték nélkilli LAN-modul telepitve van
vagy be van helyezve a kivetit6be.

Kapcsolja be a kivetit6t.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlon.

00 O

Megjelenik a LAN készenléti képernyd. Ellendrizze, hogy megjelenik
egy SSID és az IP-cim.

Az USB-kulcs csatlakoztatdsahoz végezze el az aldbbi miiveletek egyikét.

 Csatlakoztassa az USB-kulcsot a kivetité6 USB-A portjaba
(EB-2247U/EB-2142W).

 Tavolitsa el a vezeték nélkiili LAN-modult a kivetit6bdl, és helyezze
be az USB-kulcsot a vezeték nélkiili LAN-modul altal hasznalt portba
(EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-107/EB-
W39/EB-X39/EB-S39).

Megjelenik egy tizenet, amely arrdl tajékoztatja, hogy a halézati
informaciok frissitése befejez6dott.

a Tévolitsa el az USB-kulcsot.

Ha a kivetit6hoz sziikség van a vezeték nélkiili LAN-modulra, helyezze
be ismét a modult a késziilékbe.

Csatlakoztassa az USB-kulcsot a szamitdgép egyik szabad USB-portjéba.

@ Ha Windows Vista hasznalata esetén megjelenik az Automatikus
lejatszas ablak, valassza ki az MPPLaunch.exe lehetéséget, majd
valassza az Engedélyezés parancsot.

A sziikséges alkalmazas telepitéséhez kovesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

$ o Ha megjelenik a Windows-ttizfallal kapcsolatos iizenet,
kattintson az Igen lehet6ségre a tiizfal kikapcsoldsahoz.

o A szoftver telepitéséhez rendszergazdai jogok sziikségesek.

« Ha a telepités nem torténik meg automatikusan, kattintson
duplan az USB-kulcson az MPPLaunch.exe fajlra.

Néhany perc elteltével a kivetitd megjeleniti a szamitogép képét.

Miutan végzett a vezeték nélkiili kivetitéssel, valassza a Windows-talcan
lathaté Hardver biztonsagos eltavolitasa ikont, majd tavolitsa el az
USB-kulcsot a szamitogépbdl.

$ Elképzelhetd, hogy tjra kell inditania a szamitégépet a vezeték
nélkili LAN-kapcsolat Gjraaktivalasahoz.
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Képet kiildhet a kivetitdre mobileszkozokrdl, példaul laptoprol, okostelefonrdl
és tablagéprol a Miracast technoldgia hasznalataval (EB-2247U/EB-2142W).

Ha az adott eszk6z tamogatja a Miracast technoldgiat, nem kell tovabbi
szoftvereket telepitenie. Ha Windows szamitégépet hasznal, gy6z6djon meg
arrol, hogy a Miracast-kapcsolathoz sziikséges adapter rendelkezésre 4ll.

A Screen Mirroring funkcidk hasznalatakor vegye figyelembe az alabbi
korlatozasokat.

« Nem tud lejatszani valtottsoros képet.
» Tobbcsatornds hangot nem jatszhat le 3 csatornan (3-as csatorna).

« Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyek felbontasa nagyobb mint
1920 x 1080, vagy amelyek képsebessége 30 fps feletti.

 Nem jatszhat le 3D vide6t.

« El6fordulhat, hogy Miracast-kapcsolat esetén az eszkozétdl fiiggéen nem
tudja megtekinteni a szerzdi jogi védelem alatt all6 tartalmakat.

« Ne valtoztassa meg a kivetité Screen Mirroring bedllitasait a Screen
Mirroring hasznalataval torténd kivetités kozben. Ez a kivetit6
kapcsolatanak megszakadasat idézheti eld, és az tjboli kapcsolddas bizonyos
ideig tarthat.

@ Halozat > Screen Mirroring beall.

o Ne kapcsolja ki a kivetit6t kozvetleniil a megszakitéval Screen Mirroring-
kivetités kozben.

$ Az Android vagy Windows 8.1 és ennél Gjabb rendszert
mobilkésziilékek elsdsorban a Miracast technoldgiat tamogatjak.

A Miracast timogatottsdga a mobilkésziiléktd] fiigg. A részleteket a
mobilkésziilék kézikonyvében tekintheti meg.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A Screen Mirroring beallitasainak kivalasztasa" p.102
o "Csatlakozas a Screen Mirroring és a Miracast funkci6 segitségével" p.104

A Screen Mirroring beallitasainak kivalasztasa

Ha mobileszkozrél szeretne képeket kivetiteni, ki kell vélasztania a Screen
Mirroring beallitasait a kivetit6hoz.

@ Ha egy Screen Mirroring-védelem jellegii jelszot allitott be, eldszor ki
kell kapcsolnia a Screen Mirroring-védelem funkciot.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

a Valassza ki a Halézat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Kép
WYez. nélk. tap Vez. nélk. L...
Jel Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.
Beallitasok
Hal. inf. - Yez. nélk. LAN
Részletes Hal. inf. - Vez. LAN
. QR kod megjelenitése
Halézat («] Hal6zati konfiguracidhoz
ECO
Informacio
Alaphelyzet
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Valassza ki a Screen Mirroring be elemet a Vez. nélk. tap B Igény szerint végezze el a Kijelzonév beallitasat.
bedllitasaként.
[Screen Mirroring beall.] Vissza
Kép Vissza
Vez. nélk. tap ®Screen Mirr... Kijelzonéy
Jel Screen Mirroring adatai Miikodési mod

Screen Mirroring beall. Alap

Beallitasok

Részletes
Kijelzo
Alaphelyzet

Hal. inf. - Yez. nélk. LAN
Részletes Hal. inf. - Vez. LAN
. QR kod megjelenitése
(«] Hal6zati konfiguracidhoz

Halézat .
Beallitas

ECO

Informacio

Alaphelyzet G Valassza ki a Miikodési mod beallitast.

o Az Alap lehet6vé teszi az alapvet6 beallitasokkal torténd csatlakozast.

« A Kiterjesztett lehetdvé teszi a specialis beallitasokkal torténd

Valassza a Screen Mirroring beall. lehetdséget, és nyomja meg az csatlakozést.
[Enter] gombot.
Igény szerint valassza ki az Alap bedllitast.

Kép Vissza o A Vez. nélk. LAN rsz. opcidval kivalaszthatja annak a vezeték

Vez. nélk. tap Screen Mirr... nélkili LAN-rendszernek a tipusat, amelyhez a kivetit§ csatlakozik.
Jel Screen Mirroring adatai

Screen Mirroring bedll. @ o A Teljesitmény beall. lehet6vé teszi a Screen Mirroring
Beallitasok S sebességének/mindségének bedllitdsit. A mindség javitdséhoz

al. inf. - Vez. nélk. oy v s . oy
Részletes HaL inf. - Vez. LAN al’aicsony értéket, a sebesség noveléséhez pedig magas értéket
. QR kéd megjelenitése Vvalasszon.

Halézat («] Hal6zati konfiguracidhoz

+ A Kapcsolat mddja lehet6vé teszi a WPS (Wi-Fi Protected Setup)

ECO tipusanak kivalasztasat. Kizarélag az Alap miikodési mdd esetén all
rendelkezésre.

Informacio

Alaphelyzet A Kiterjesztett miikodési mdd esetén valassza ki a Kiterjesztett

beallitast.

+ Az Ertekezlet méd lehetévé teszi az értekezlet tipusanak
kivalasztasat. Jelolje be a Megszakithatd lehetséget, ha egy masik
mobileszk6zhoz szeretne csatlakozni a Screen Mirroring-kivetités



Vezeték nélkiili halézati kivetités mobileszkozrol (Screen Mirroring)

soran, vagy valassza a Nem megszakith. lehet6séget, ha kizardlag egy
eszkozhoz kivan csatlakozni.

« A Csatorna segitségével kivalasztja a Screen Mirroring altal hasznalt
vezeték nélkiili csatornat.

Igény szerint valassza ki a Kijelzé beallitasat.

+ A PIN-kdd értesités segitségével megjelenitheti a PIN-kodot a
kivetitett képen, amikor a Screen Mirroring funkci6tdl eltéré
bemeneti forrasrol vetit ki képeket.

Az Eszkoznév értesit. segitségével megjelenitheti az Gjonnan
csatlakoztatott késziilék nevét a kivetitett képen, amikor a Screen
Mirroring funkciétol eltéré bemeneti forrasrdl vetit ki képeket.

A beallitasok végrehajtasat kovetGen valassza a Beallitas lehetdséget,
majd a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd kilépéshez
kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Nyomja meg a [Home] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen. A
beallitasok akkor fejezddnek be, ha latja a Kijelz6név beallitasat a
kezdéképernyon.

Csatlakozas a Screen Mirroring és a Miracast funkcio
segitségével

Ha a mobilkésziiléke, példaul okostelefonja tdmogatja a Miracast funkcid
hasznalatat, vezeték nélkiili médon csatlakoztathatja a késziiléket a
kivetit6hoz, és képeket vetithet ki. Ha a Screen Mirroring segitségével
csatlakozik, a kivetit6 hangszordjan keresztiil jatszhatja le a hangot.

n Valassza ki a Screen Mirroring beall. lehetdséget a kivetitdn, ha
sziikséges.

a Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén a Screen Mirroring
forrasra val¢ atvaltashoz.

Megjelenik a Screen Mirroring készenléti képernyd.

B A mobilkésziiléken hasznalja a Miracast funkciot a kivetito
megkereséséhez.

Megjelenik a vélaszthato6 eszkozok listdja.
Valassza ki a kivetit6 Kijelzénév beallitdsat a listarol.

B Ha megjelenik a PIN-k6d megadasara szolgalé képerny6 a
mobilkésziiléken, adja meg a Screen Mirroring készenléti képernyén
vagy a kivetitett kép jobb als6 sarkaban lathaté PIN-kddot.

A Kkivetité a mobilkésziilék képét vetiti ki.

%  El6fordulhat, hogy a kapcsolat 1étrehozasa hosszabb id6t vesz
igénybe. A kapcsolat létrehozasa kozben ne huzza ki a kivetité
tapkabelét. Ezzel a késziilék lefagyasat vagy hibas miikodését
idézheti el6.
A mobilkésziiléktdl fliggen el6fordulhat, hogy torélnie kell egy
késziiléket, amikor csatlakozik. Kovesse a késziilék képerny6jén
megjelend utasitdsokat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Csatlakozas a Screen Mirroring hasznalataval Windows 10 rendszerben”
p.104

» "Csatlakozas a Screen Mirroring hasznélataval Windows 8.1 rendszerben"
p.105

Csatlakozas a Screen Mirroring hasznalataval Windows 10
rendszerben

Beallithatja a szamitogépét vezeték nélkiili kivetitéshez, és lejatszhatja a hangot
a kivetit6 hangszorojan keresztill, ha a Screen Mirroring segitségével
csatlakozik.

Valassza ki a Screen Mirroring beall. lehetdséget a kivetitén, ha
sziikséges.
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a Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén a Screen Mirroring Ha megjelenik a PIN-k6d megadasara szolgalé képerny6 a
forrasra vald atvaltashoz. szamitdgépen, adja meg a Screen Mirroring készenléti képerny6n vagy a
kivetitett kép jobb als6 sarkaban lathaté PIN-kodot.

A kivetitd a szamitogép képét vetiti ki.

Megjelenik a Screen Mirroring készenléti képernyd.

B Jelenitse meg a Miiveletk6zpontot, majd vélassza ki a Csatlakozas
elemet. El6fordulhat, hogy a kapcsolat létrehozasa hosszabb idét vesz

igénybe. A kapcsolat létrehozasa kozben ne hizza ki a kivetit6
tapkabelét. Ezzel a késziilék lefagyasat vagy hibas mtikodését
A devices idézheti elé.

+

Mhase & e = Other devices

_ e Csatlakozas a Screen Mirroring hasznalataval Windows 8.1

rendszerben

A szamitogépet beallithatja vezeték nélkiili kivetitésre a Gombok sav
segitségével a Windows 8.1 rendszerben. Ha a Screen Mirroring segitségével
csatlakozik, a kivetité hangszorojan keresztill jatszhatja le a hangot.

Related settings.

n Valassza ki a Screen Mirroring beall. lehetdséget a kivetitén, ha
sziikséges.

Megjelenik a vdlaszthato eszk6z0k listdja. a Nyomja meg a [LAN] gombot a tdvvezérlén a Screen Mirroring

forrasra val6 atvaltashoz.
a Valassza ki a kivetit6 Kijelz6név beallitdsat a listarol. o N . 1 p
Megjelenik a Screen Mirroring készenléti képernyd.

Add devices
Ko a e

+

Other devices

u 0 58 il M

Download over metened connections



Vezeték nélkiili halézati kivetités mobileszkozrol (Screen Mirroring)

A szamitégépen valassza ki az Eszkozok elemet a Gombok savrol, majd B Valassza ki a kivetité Kijelzonév beallitasat a listardl.
valassza a Projekt lehetdséget.

Ha megjelenik a PIN-kod megadasara szolgalo képerny6 a
szamitogépen, adja meg a Screen Mirroring készenléti képerny6n vagy a
kivetitett kép jobb als6 sarkaban lathaté PIN-kodot.

A kivetitd a szamitogép képét vetiti ki.

El6fordulhat, hogy a kapcsolat létrehozasa hosszabb idét vesz
igénybe. A kapcsolat létrehozasa kézben ne huzza ki a kivetité
tapkabelét. Ezzel a késziilék lefagyasat vagy hibas mtikodését
idézheti eld.

Megjelenik a valaszthato eszkozok listdja.



Biztonsagi HTTP

Hasznalhat HTTPS-protokollt, hogy névelje a biztonsagot a kivetit és az Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az
azzal kommunikal6 webbongész6 kozott (EB-2247U/EB-2142W). Ehhez [Enter] gombot.

hozzon létre egy kiszolgaléi tanusitvanyt, telepitse azt a kivetitdre, és kapcsolja

be a Biztonsagi HTTP beillitast a kivetité meniiiben, hogy ellenérizze a B Vaélassza ki az Egyebek meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
webbongészé megbizhatosagat.

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Egyebek > Biztonsagi HTTP Alap
Még ha nem is telepiti a kiszolgal6i tanudsitvanyt, a kivetit automatikusan s LT a‘:;i?sszaogll;;llgran Ki

létrehoz egy sajat maga altal alairt tanusitvanyt, és lehetové teszi a S Els6bbségi 4tjar6 Vezetékes LAN
kommunikaciét. Mivel a sajat maga altal l1étrehozott tanusitvany nem Vez. LAN AMX Device Discovery Ki

igazolhatja a megbizhatdsagot a webbongészd részérdl, egy figyelmeztetés = Crestron RoomView  Ki

jelenik meg a kiszolgalé megbizhatésigarél, amikor webbdngészén keresztiil Ertesités Control4 SDDP Ki

Message Broadcasting Ki

probal hqzz,éf'é}*ni a kivetit6hoz. Ez a figyelmeztetés nem akadélyozza meg a e Y

kommunikaciot. ————
Lo } Alaphelyzet

» Kapcsolodo hivatkozasok a—

« "Webkiszolgaldi tantsitvdny importaldsa a meniik hasznalataval” p.107 Beallitas kesz

Webkiszolgaléi tanusitvany importalasa a meniik
hasznalataval Vélassza a Be értéket a Biztonsagi HTTP beallitasaként.
Létrehozhatja a webkiszolgaldi tanusitvanyat, és a kivetitd meniii, illetve egy

USB flash-meghajté segitségével importélhatja azt. Valassza ki a Webkiszolgalo tan. elemet, és nyomja meg az [Enter]

gombot.

~Jo

Regisztralhatja a digitalis tanusitvanyokat a webbongész6jébdl is. Vilassza ki a Regisztralas elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Azonban tlgyeljen arra, hogy csak egyszer regisztralja, ellenkezé esetben
a tanusitvany nem lesz megfeleléen telepitve.

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat, és csatlakoztasson egy
USB-taroldeszkozt a kivetité USB-A portjahoz.

Gy6z6djon meg rola, hogy a digitalis tanusitvany fajl kompatibilis-e a

kivetit6 regisztraciojaval és kozvetleniil az USB taroldeszkozon
helyezkedik-e el.

Nyomja meg az [Enter] gombot, a tanusitvanyok listajanak
megjelenitéséhez.

8 8 OB

Nyomja meg a [Menu] gombot a tdvvezérlon vagy a kezeldpanelen. Vilassza ki az importédland¢ tanudsitvdnyt a megjelenitett lista

hasznalataval.

Vilassza ki a Halézat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot. Egy iizenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy adja meg a jelszét a
tanusitvany esetén.



Biztonsagi HTTP

@ Adjon meg egy jelszot és nyomja meg az [Enter] gombot.

A tanusitvany importaldsa megtorténik, majd a miivelet befejez6désérol
megjelenik egy iizenet.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Tamogatott webkiszolgaldi tanusitvanyok” p.108

Tamogatott webkiszolgaloi tanusitvanyok

Ezeket a tipusu digitalis tanusitvanyokat regisztralhatja.

Webkiszolgaloi tanusitvany (Biztonsagos HTTP)

Specifikacio Leiras

Formatum PKCS#12

Kiterjesztés PFX, P12

Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit

Egyszert név Haélozati gazdagép neve

Szervezet Opcionilis

Jelszo * Maximum 32 alfanumerikus karakter; kotelezd
megadni

* Beallithat egy jelszot legfeljebb 64 alfanumerikus karakter hasznalatéval. 32-
nél tobb karakter beviteléhez azonban a webbongész6jét kell hasznalnia.



A kivetito felligyelete és vezérlése

A kivetité halézaton torténd feliigyeletét és vezérlését illetden kovesse az alabbi fejezetekben talalhato utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

"Epson Projector Management" p.110

« "A halézathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése bongészéprogram segitségével” p.111
« "E-mailes haldzati figyelmeztetések bedllitasa a kivetitéhoz" p.115

o "SNMP-vel torténd feliigyelet beallitasa" p.117

« "ESC/VP21 parancsok hasznélata" p.118

« "PJLink tdmogatds" p.120

« "Crestron RoomView-tamogatas" p.121

« "Események ilitemezése a kivetitén" p.125



Epson Projector Management

Az Epson Projector Management szoftver (csak Windows rendszerben
hasznalhatod) lehetévé teszi, hogy a haldzaton keresztiil feliigyelje és vezérelje a
kivetit6t. Tovabbi utmutatasért lasd az Epson Projector Management kezelési
utmutatéja cimti dokumentumot.

Az Epson Projector Management szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészéprogram segitségével

Miutan csatlakoztatta a kivetitdt a haldzathoz, kivalaszthatja a kivetito Megjelenik az Epson Web Control képernyd.
beallitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram segitségével
vezérelheti. Ez lehetdvé teszi, hogy tavolrol is hozzaférjen a kivetitéhoz. Epson Web Control
@ « Ellendrizze, hogy a kivetitd és a szamitogép haldzatra van-e Remes
kapcsolva. Ha vezeték nélkiili helyi halézat hasznalataval vetit ki
képeket, kapcsolddjon Specialis csatlakozasi modban.
o A kovetkez6 webbongészdket hasznalhatja. =
o Internet Explorer 9.0 vagy tjabb (Windows) E
o Microsoft Edge (Windows) Alapvetd vezérlés
« Safari (Mac)
o A webbongész6 hasznalata soran ne proxy-szerver segitségével e
kapcsolodjon. A webbongészé segitségével nem lehet a kivetité osszes
meniibeallitdsat kivalasztani, illetve nem lehet a kivetit6 osszes
funkcidjat vezérelni. m
« Ha a Készenléti iizemmdd beallitdst Kommunikacio be értékre % ﬁ
allitja a kivetit6 ECO meniijében, akkor is hasznalhat webbongészét a
beallitdasok kivalasztasara és a kivetités vezérlésére, ha a kivetits DED versriipad Tesztibrs

készenléti izemmoédban van (amikor nincs tapellatas).
@ ECO > Készenléti iizemmod > Készenléti iizemmod

i

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité be van kapcsolva.

Gy6z6djon meg rola, a szamitdgépe vagy az eszkoze ugyanarra a
héldzatra csatlakozik-e, mint a kivetitd.

Inditsa el a webbongészét a szamitdgépen vagy az eszkdzon. P et n A 1a . . T
8 gep 8y A kivetités tavolrdl torténd vezérléséhez valassza ki a Alapvet6 vezérlés

ontot.
Lépjen az Epson Web Control képernyére, megadva a kivetité IP-cimét P

a bongészé cim mezdjében. Egy IPv6-cim megadasakor tegye [ és | kozé

a cimet @ « Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a
’ felhasznalonevét és jelszavat. (A felhasznalonév az

EPSONREMOTE, az alapértelmezett jelsz6 pedig a guest.)
o A jelszot a kivetité Halézat meniijének Remote jelszd

beallitasanal modosithatja.

@ Halézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Remote

jelszo

o0 08



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

G Jelolje ki a kivetit6 azon funkcidjanak ikonjat, amelyet vezérelni (® A hanger§-szabélyozé gomb vezérlése
szeretne.
(I Kivélasztja az USB-eszkoz forrast
i (» A haldzati forras kivélasztasa
| | — B (B A szamitégépes port forras kivalasztasa
o mall (I Forrasok keresése

=) =) ‘Il E 7 A kivetité meniibedllitasainak kivalasztasihoz valassza ki a Specialis
HDMI1 | HOMI2 || == =— pontot az Epson Web Control képernyén.

== ,%_ = PL— % o A Kkivetit§ beallitdsait a kivetit6 meniirendszerébe belépve is
— - modosithatja, az OSD vezérlépad-ben. Lasd a sugot arra

_ vonatkozoéan, hogy hogyan kell hasznalni az OSD vezérl6pad
LD képernyét.

Elképzelhetd, hogy az Epson Web Control képerny6jén 1évé
funkciok egy részét csak akkor hasznalhatja, ha bejelentkezik.
A Ha megjelenik egy bejelentkezési ablak, adja meg a
k /m ‘) ‘))) felhasznaldnevét és jelszavat. (A felhasznalonév az
EPSONWEB, az alapértelmezett jelsz6 pedig az admin.)
/l\ \l{ 1%3% A jelszot a kivetité Halézat meniijének Web-hozzaf. jelszé
- beallitasanal modosithatja.
@ Halozat > Halozati konfiguraciéhoz > Alap > Web-
hozzaf. jelszo

B Jel6lje ki a menii nevét, és kovesse a képernydn megjelend utasitasokat a
© A fokapcsolé gomb vezérlése beallitasok kivalasztasahoz.

@ A HDMI-portforras kivélasztasa

@ Kivalasztja a Video forrast

@ Kivélasztja az USB Display forrast

@ Kivélasztja a Screen Mirroring forrast (EB-2247U/EB-2142W)

@ Az A/V Mute gomb vezérlése

@ A Freeze gomb vezérlése
@) A Page up és down gomb vezérlése
©) Megjeleniti a QR-kdédot



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

@ o A webbongészé segitségével nem lehet kivalasztani az aldbbi $ A digitalis tanusitvanyokat ezenkiviil a kivetité Hal6zat meniijében is
beallitasokat. regisztralhatja. Azonban {igyeljen arra, hogy csak egyszer regisztrélja,
« Mutatd alakja ellenkez6 esetben a tanusitvany nem lesz megfelelden telepitve.
« Felhasznaléi gomb @ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN > EAP

modszer > Kliens hitelesités

o Felhasznal6 logoja
@ Halozat > Halozati konfiguraciéhoz > Vez.nélk. LAN > EAP

* Nyelv o modszer > CA hitelesités
« HDMI EQ bellitds @ Halozat > Haldzati konfiguraciohoz > Egyebek > Web kiszolgalo
o Lampa idejének null. hitelesités

« Az alabbi beallitasokat csak webbongészon keresztiil lehet

kivalasztani.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a digitalis tanusitvanyfajl kompatibilis a
kivetitd regisztracidjaval.

 Monitor jelszava (max. 16 alfanumerikus karakter)
o IPv6-bedllitasok (kézi)
o HTTP-port (webes vezérléshez hasznalt portszam a

kovetkezok kivételével: 80 (alapértelmezett), 843, 3620, 3621,
3625, 3629, 4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kivetité be van kapcsolva.

Inditsa el a bongészéprogramot egy olyan szamitdgépen vagy eszkozon,
amely csatlakozik a halézathoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy webbongész6bol" p.113
« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.150
« "Halézat menii - Alap meni" p.142

Lépjen az Epson Web Control képernydre, megadva a kivetité IP-cimét
a bongészé cim mezdjében.

0

Digitalis tanusitvanyok regisztralasa egy
webbongészobol

Ha regisztralja a digitalis tanusitvanyokat a kivetiton, biztonsagba helyezheti a
bemutato fajljait (EB-2247U/EB-2142W).



A halozathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése bongészoprogram segitségével

Megjelenik az Epson Web Control képernyd.

Epson Web Control

Alapvets vezaries

Wiak-harzd®.

OSD vezeriopad Tesztsbra

Specialis

B Vélassza ki a Specialis opciot.

@ o El6fordulhat, hogy a Specidlis képerny6 megjelenitéséhez be
kell jelentkeznie. Ha megjelenik egy bejelentkezési képernyd,

adja meg a felhasznalonevét és jelszavat. (A felhasznalonév az
EPSONWEB, az alapértelmezett jelsz6 pedig az admin.)

o A jelszot a kivetitd Halézat meniijének Web-hozzaf. jelsz6
beallitasanal mddosithatja.
@ Haldézat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Web-
hozzaf. jelszo

G A Halozat pontban valassza ki a Tanusitas lehetdséget.
Jelolje ki a regisztralni kivant tanusitvanyfajlt.

B Adja meg a jelszot a Jelszo mezdben, majd kattintson a Beallitas
elemre.

g Ha befejezte a tanusitvany regisztralasat, kattintson az Alkalmaz
gombra a mddositasok véglegesitéséhez és a regisztracio befejezéséhez.



E-mailes halézati figyelmeztetések beallitasa a kivetitohoz

Beallithatja, hogy a kivetit§ e-mail iizenetben figyelmeztetést kiildjon Onnek a

Ne haszndlja a kovetkezd cimeket: 127.x.x.x vagy 224.0.0.0 —
hél6zaton keresztiil, ha probléma adodik a kivetitével. @ J &Y

255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol).

Ha a Készenléti iizemmad beallitdst Kommunikacio be értékre allitja a
kivetitd6 ECO meniijében, akkor is fogadhatja az e-mailes figyelmeztetéseket,

ha a kivetit6 készenléti iizemmodban van (amikor nincs tapellatds).

@ ECO > Készenléti iizemmodd > Készenléti izemmod

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezel6panelen.

a Vélassza ki a Halozat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg az

[Enter] gombot.

Vilassza ki az Ertesitések meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valasszon ki egy szamot az SMTP-kiszolgalé Portszam beallitasahoz. 0
és 65535 kozotti értéket lehet megadni (az alapértelmezett szam a 25).

8 Adja meg a Feladé mezdében azt az e-mail cimet, amelyet meg szeretne
jeleniteni feladoként.

g Valasszon ki egy cimmez6t, adja meg az e-mail cimet, és valassza ki,
hogy milyen figyelmeztetéseket szeretne kapni. Ismételje meg ezt a
muveletsort legfeljebb harom cim esetében.

Az e-mail cime legfeljebb 32 alfanumerikus karakterbdl allhat.

Alap
. Levél értesités @ A bedllitasok végrehajtasat kovetden valassza a Beallitas kész

e el gr:tzzka!fnm'ga'o lehetdséget, majd a bedllitdsok elmentéséhez és a meniibdl torténd
vez. LAN Kezddpont kilépéshez kovesse a képerny6én megjelend utasitasokat.

. Cim 1 bedllitas
Ertesités (W1 Cim 2 bedllitas
CavaneK ngMg bedllitds Ha egy stlyos probléma a kivetité kikapcsoldddsat okozza,

Trap IP-cim 1 el6fordulhat, hogy nem kap e-mailes figyelmeztetést.

Alaphelyzet Trap IP-cim 2

Beallitas kész

Koztsségnéy

PJLink-értesités
Ertesit. IP-cim

B Allitsa a Levél értesités lehetdséget Be értékre.

a Adja meg az IP-cimet az SMTP kiszolgalo opcional.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Haldzati kivetitd e-mailes figyelmeztetd tizenetei” p.115
« "A kivetité izembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.150

Halozati kivetito e-mailes figyelmezteto lizenetei

Ha a haldzathoz csatlakoztatott kivetitok egyikén probléma meriil fel, és
megadta, hogy e-mailes figyelmeztetést szeretne kapni, egy e-mail tizenetet fog
kapni az alabbi informaciokkal:



E-mailes halézati figyelmeztetések beallitasa a kivetitohoz

« A Kezddpont pontban az e-mail feladdjaként beallitott e-mail cim
« Epson Projector megjel6lés az lizenet targysoraban

« A problémas kivetité neve

o Az érintett kivetité IP-cime

o Részletes informaciok a problémarol



SNMP-vel torténo feliigyelet beallitasa

A halézati rendszergazdak igény szerint telepithetik az SNMP (Simple
Network Management Protocol) szoftvert a halézati szamitégépekre, hogy
feliigyelhessék a kivetitdket. Ha az On haldzata haszndlja ezt a szoftvert,
beallithatja a kivetitét az SNMP-feliigyeletre.

[rja be az SNMP Kozosségnevet (max. 32 alfanumerikus karakter).

o fN

A beallitasok megadasa utan valassza a Beallitas kész lehetéséget, majd
a beallitasok elmentéséhez és a meniibél torténd kilépéshez kovesse a
képerny6n megjelend utasitdsokat.

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

a Valassza ki a Halozat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

B Valassza ki a Halozati konfiguraciéhoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Vilassza ki az Ertesitések meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap

Levél értesités

Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgalo
Portszam
Vez. LAN Kezdbpont
< Cim 1 bedllitas
() Cim 2 beallitas
- Cim 3 bedllitas
Egyebek SNMP

Ertesités

Trap IP-cim 1
Alaphelyzet Trap IP-cim 2

Kozosségnévy
Beillitas kész PJLink-értesités
Ertesit. IP-cim

B Allitsa az SNMP lehetSséget Be értékre.

Adjon meg legfeljebb két IP-cimet, amelyen SNMP-értésitést szeretne
kapni. Az egyes cimmezdkben 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.

@ Ne hasznalja a kovetkezd cimeket: 127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol). Ez a

kivetité tdimogatja az SNMP {igynok 1. valtozatat (SNMPv1).



ESC/VP21 parancsok hasznalata

A kivetitét vezérelheti egy kiils6 eszkozrél ESC/VP21 segitségével.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "ESC/VP21 parancslista” p.118
o "Kébelek elrendezése" p.119

ESC/VP21 parancslista

Ha a kivetitd bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsol és
felmelegedési iizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsolasakor egy
kettéspont (":") (3Ah) jelenik meg.

Parancs bevitele esetén a kivetit6 végrehajtja a parancsot, és ijbol megjelenik

egy ", majd fogadja a kovetkezd parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

hibaiizenet és ujbol megjelenik a ":".

Az alabbi parancsok dllnak rendelkezésre.

Elem Parancs
Fékapcsolo Be PWR ON
ON/OFF Ki PWR OFF

Elem Parancs
Jelkivalasztas 1. szamitogép Automatikus SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Osszetevo SOURCE 14
2. szamitogép Automatikus SOURCE 2F
RGB SOURCE 21
Osszetevé SOURCE 24
HDMI1 SOURCE 30
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-99
0U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-10
8/EB-107/EB-W39)
HDMI (EB-X39/EB-S39)
HDMI2/MHL SOURCE A0
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-99
O0U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-10
8/EB-107)
HDMI2 (EB-W39)
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Screen Mirroring (EB-2247U/EB- SOURCE 56
2142W)
A/V némitéds Be/Ki | Be MUTE ON
Ki MUTE OFF

Minden egyes parancs végére beilleszt egy Carriage Return (CR) (kocsi vissza)

kédot (0Dh), majd tovabbitja.

Tovabbi részletekért vegye fel a kapcsolatot az Epson vallalattal.




ESC/VP21 parancsok hasznalata

Kabelek elrendezése « Folyamatvezérlés: Nincs

Soros csatlakozas

« Csatlakoz6 alakja: D-Sub 9 tis (csatlakozodugd)
o A kivetité bemeneti portjanak neve: RS-232C

o Kabel tipusa: keresztez6 (null modem) kabel

Az alabbi dbran a kivetit6 oldala a bal oldalon, a szamitogép oldala pedig a
jobb oldalon lathaté:

RS-232C

@eO®
° [eeeen| ©

GND 5 5 GND

D 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD

Jel neve Funkcid
GND Fold

TD Adatkiildés
RD Adatfogadas

Kommunikacios protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
o Adathossz: 8 bit

« Paritas: Nincs

o Adatatvitel végét jelzo bit: 1 bit



PJLink tamogatas

A PJLink a JBMIA (Japan Business Machine and Information System
Industries Association) allapitotta meg szabvanyos protokollként a
halézatkompatibilis kivetitok vezérléséhez a kivetiték vezérlési protokolljainak
szabvanyositasara iranyul6 torekvések részeként.

A kivetité megfelel a PJLink Class2 szabvany eldirdsainak, amelyeket a JBMIA
hatarozott meg
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108
/EB-107/EB-W39/EB-X39).

A PJLink keresési funkcid esetén hasznélt port szama 4352 (UDP).
A PJLink hasznalata el6tt meg kell adnia a haldzati beallitasokat.

Az 6sszes parancsot teljesiti a PJLink Class2 altal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerésiti a PJLink
szabvanyadaptacids tanusitvany.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

« Nem kompatibilis parancsok

Funkcio PJLink-parancs

Némitds beallitasai Kép némitas bedllitdsa AVMT 11
Hang némitas beallitasa AVMT 21

» Bemeneti portok és a megfelel6 bemeneti forras szama

Bemeneti port neve Bemeneti forras szdma

1. szamitégép 11
2. szamitogép 12
Video 21
HDMI1 32

(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990
U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/
EB-107/EB-W39)

HDMI (EB-X39/EB-S39)

Bemeneti port neve Bemeneti forrds szama
HDMI2/MHL 33
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990
U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/
EB-107)

HDMI2 (EB-W39)

USB 41
LAN 52
USB Display 53
Screen Mirroring (EB-2247U/EB- 57
2142W)

« A gyart6 neve, amely megjelenik a "Gyartd neve informacio lekérdezés" alatt
EPSON

« A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informacié lekérdezés"
alatt

o EPSON 2247U
o EPSON 2142W
o EPSON 2042

« EPSON 990U
« EPSON 980W
« EPSON 970

« EPSON 109W
« EPSON 108

« EPSON 107

« EPSON W39

« EPSON X39

« EPSON S39

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité hasznalata halozatban" p.89


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron RoomView-tamogatas

Ha a Crestron RoomView halozati feliigyeleti és vezérldrendszert hasznalja,
akkor beallithatja, hogy a kivetit6 a rendszeren miikodjon
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108
/EB-107/EB-W39/EB-X39). A Crestron RoomView rendszer segitségével egy
webbongészébdl vezérelheti és feliigyelheti a kivetitot.

$ + A Crestron RoomView hasznalatakor az Epson Web Control vagy a
Message Broadcasting funkcié nem hasznalhaté az Epson Projector
Management szoftverben.

o Ha a Készenléti iizemmad bedllitist Kommunikacié be értékre
allitja a kivetité ECO meniijében, akkor is vezérelheti a kivetit6t, ha a
kivetité készenléti izemmaddban van (amikor nincs tapellatas).

@ ECO > Készenléti iizemmod > Készenléti iizemmod

BG6vebb informacidt a Crestron RoomView rendszerrdl a Crestron webhelyén
olvashat.

http://www.crestron.com

A rendszereszkozok feliigyeletéhez a Crestron altal biztositott Crestron
RoomView Express vagy Crestron RoomView Server Edition szoftvert
hasznalhatja. Kommunikalhat az tigyfélszolgalattal, és segélykérd tizeneteket
kiildhet. A tovabbi részletekért lasd a kovetkez6 weblapot.

http://www.crestron.com/getroomview

A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szamitogépén egy
webbongészé segitségével.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Crestron RoomView tamogatas beallitasa" p.121

« "A halézathoz csatlakoztatott kivetité vezérlése a Crestron RoomView
segitségével” p.122

« "A kivetité izembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.150

Crestron RoomView tamogatas beallitasa

Ha szeretné beallitani, hogy a kivetit6 a Crestron RoomView feliigyeleti és
vezérlérendszert hasznalja, akkor ellendrizze, hogy a szamitogép és a kivetito

kapcsolodik a haldzathoz. Ha vezeték nélkiil csatlakozik, akkor éllitsa be a
kivetitén a Specidlis halozati csatlakozasi modot.

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.
Valassza ki a Halozat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza ki a Halozati konfiguraciéhoz elemet, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Valassza ki az Egyebek meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

0

Alap
Biztonsagi HTTP Ki
Vez.nélk.LAN Webkiszolgald tan.
Els6bbségi atjaré Vezetékes LAN
Vez. LAN AMX Device Discovery Ki
Crestron RoomView Ki
Ertesités Control4 SDDP Ki

. Message Broadcasting Ki
Egvebek (]

Alaphelyzet

Beallitas kész

B Allitsa a Crestron RoomView bedllitast Be értékre, igy a rendszer
érzékelni fogja a kivetitot.

a A beallitasok megadasa utan valassza a Beallitas kész lehetéséget, majd
a beallitasok elmentéséhez és a meniibdl torténd kilépéshez kovesse a
képernyén megjelend utasitasokat.

A beallitas engedélyezéséhez kapcsolja ki, majd kapcsolja be tjra a
kivetitot.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron RoomView-tamogatas

A halézathoz csatlakoztatott kivetito vezérlése a Az alébbi képernybgombok nem kozvetlenil a kivetité

. re s tavirdnyité gombjainak felelnek meg:
Crestron RoomView segltsegevel o Az OK gomb ugy mikodik, mint az [Enter] gomb

Miutan beallitotta, hogy a kivetit6 a Crestron RoomView rendszert hasznalja, » A megjeleniti a kivetitd menijétMenu

egy kompatibilis webbongészdével vezérelheti és feliigyelheti a kivetitést.

B A kivetitvel kapcsolatos informaciok megtekintéséhez kattintson az

n Inditsa el a bongészéprogramot egy olyan szamitdgépen, amely Info lapra.

csatlakozik a hal6zathoz.

A kivetitd, a Crestron rendszer és a jelszo beallitasainak mddositasahoz
kattintson az Tools lapra, valassza ki a megfeleld beallitasokat a
képerny6n, majd kattintson a Send gombra.

a A bongészéprogram cimsoraba irja be a kivetitd IP-cimét, és nyomja a
meg az Enter billentytit a szamitogép billentytzetén.

Az alabbi kép jelenik meg:

Ha végzett a bedllitasok kivalasztasaval, kattintson a Exit gombra a
program bezarasahoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A Crestron RoomView kezel6ablaka" p.122
« "A Crestron RoomView eszkozablaka" p.123

A Crestron RoomView kezeloablaka

A kezel6ablakban 1év6 beallitasokkal vezérelheti a kivetitot és beallithatja a
kivetitett képet.

B Valassza ki a vezérelni kivant bemeneti forrast a Sources List mezdben.
A mez6 felfelé és lefelé mutat6 nyilgombjainak segitségével
végiggorgetheti a rendelkezésre all6 forrasokat.

a A kivetités tavoli vezérléséhez kattintson a képerny6n azokra a
gombokra, amelyek a kivetit6 tavoli vezérldgombjainak felelnek meg. A
képernyd aljan végiggorgetheti a lehetséges gombokat.




Crestron RoomView-tamogatas

Power Be- és kikapcsolja a kivetit6t. Contact IT Hel Megjeleniti a Helpdesk ablakot. Uzenetek kiildhetdk a
pcsol) P g P

rendszergazdanak, illetve a rendszergazdai tizenetek

fogadhatok a Crestron RoomView Expresszel.

Vol-/Vol+ Moédositja a hanger6t.

A/V Mute Be- és kikapcsolja a video és az audio funkcidt. Info Megjeleniti a csatlakoztatott kivetitd adatait.

@ | Atvélt a kivélasztott bemeneti forrésrol érkezd képre. A Sources List elemei
kozott meg nem jelend bemeneti forrdsok megjelenitéséhez kattintson az (a)
vagy (b) elemre, illetve gorgesse a listat lefelé vagy felfelé. Kék szinnel lathaté az
aktualis videojel forrasa.

Tools Modositja a csatlakoztatott kivetitd beallitasait.

A forrasnév igény szerint modosithatd. A Crestron RoomView eszkozablaka

@ |Freeze Képek megdllitasa vagy felolddsa. Az Tools ablak beallitasai lehet6vé teszik a kivetitd kiilonféle beallitasi
e - I T jellemzdinek testreszabasat.
Contrast Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti
kiilonbséget. _ I
Brightness Bedllitja a kép fényerejét. _
Color Beallitja a képek szintelitettségét. e e ]l
Sharpness Beallitja a kép élességét. g o= . wraen
Zoom A kivetitési méret modositdsa nélkiil novelheti vagy = | w
csokkentheti a kép méretét. Kattintson a nyilgombokra e et
a kinagyitott kép helyzetének médositdsdhoz. || = =
@ | Nyilgombok Megegyezik a taviranyité nyilgombjainak funkcidjaval. ==
OK Ugyanazt a miiveletet hajtja végre, mint a tavirdnyito e
[Enter] gombja.
Menu Megjeleniti és bezarja a kivetité meniijét.
Auto Optimalizalja a Savtartas, a Szinkron és a Pozicié @ | A Crestron kézponti vezérldinek beallitasa.
bedllitasat a kivetitd Jel meniijében, mikozben analdg
RGB-jelet vetit ki a Computerl- vagy a Computer2-
porton.
Search Atvélt a kovetkez8 bemeneti forrasra, amely képeket
kiild a késztilékre.
Esc Megegyezik a taviranyité [Esc] gombjanak
funkcidjaval.




Crestron RoomView-tamogatas

Projector Name

Adjon meg egy nevet, amellyel megkiilonbozteti az
éppen csatlakoztatott kivetitét a haldzatba kotott tobbi
kivetit6t6l (max. 16 alfanumerikus karakter).

Enabled (User
Password)

Jel6lje ki, ha azt szeretné, hogy a kezel6ablak
megnyitasdhoz a rendszer jelsz6t kérjen.

New Password

A jelsz6 moédositasakor irja be az 4j jelszot a
kezel@ablak megnyitdsahoz (max. 26 alfanumerikus
karakter).

Confirm Irja be ugyanazt a jelszot, amelyet az New Password
mezG6ben adott meg. Ha a két jelszé nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson a User Password médositasainak

jovahagyasahoz.

Location Adjon meg egy telepitési helyet az éppen csatlakoztatott
kivetitd szimara (max. 32 alfanumerikus karakter és
szimbdlum).

Assigned To Adjon meg egy felhasznalonevet a kivetit szamdra
(max. 32 alfanumerikus karakter és szimbélum).

DHCP Valassza a DHCP hasznélatahoz. Ha a DHCP
engedélyezve van, nem adhat meg IP cimet.

IP Address Adja meg az IP cimet, hogy a csatlakoztatott
szamitégéphez rendelje hozza.

Subnet Mask Adjon meg egy alhdlézati maszkot az éppen

csatlakoztatott kivetit szdmara.

Default Gateway

Adja meg az atjaré cimét a csatlakoztatott kivetit6
szdmadra.

Send Kattintson a kivetitdn végzett médositasok
jovahagyasahoz.

Enabled (Admin Jel6lje ki, ha azt szeretné, hogy az Tools ablak

Password) megnyitdsdhoz a rendszer jelsz6t kérjen.

New Password

A jelsz6 mddositasakor irja be az Gj jelszot az Tools
ablak megnyitasahoz (max. 26 alfanumerikus karakter).

Confirm Irja be ugyanazt a jelsz6t, amelyet az New Password
mezG6ben adott meg. Ha a két jelszé nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson a Admin Password modositasainak

jovahagyasahoz.




Események litemezése a kivetiton

Igény szerint legfeljebb 30 olyan eseményt titemezhet a kivetitén, amelyek Vélassza ki az Uj hozzaadasa elemet, és nyomja meg az [Enter]
automatikusan mennek végbe. Ilyen példaul a kivetit6 be- és kikapcsolasa gombot.

vagy a bemeneti forras mddositasa (EB-2247U/EB-2142W). A kivetit6 a
kijelolt eseményeket az On 4ltal beiitemezett napon és idépontban hajtja
végre.

A\ Figyelmeztetés
Ne helyezzen a lencse elé gytlékony targyakat. Ha ugy titemezi a kivetit6t, hogy

automatikusan kapcsoljon be, a lencse elé helyezett gyulékony targyak tiizet
okozhatnak.

» Ha egy Védelem iitemezése jellegii jelszot allitott be, elészor ki kell

kapcsolnia az Védelem iitemezése jelszot.

Allitsa be a datumot és id6t a Datum és idé meniiben.

@ Részletes > Miikodés > Datum és ido

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezeldpanelen.

Valassza ki a végrehajtand6 esemény részleteit.
Valassza ki a Részletes meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

oy

Valassza ki az 1d6zit6 beallitasai lehet6séget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

OB

Vilassza ki az Utemezés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.




Események litemezése a kivetiton

8 Valassza ki az esemény datumat és idépontjat. A belitemezett események megjelennek a képen az allapotukat mutatd

ikonokkal egyiitt.

g Valassza ki a Mentés elemet, és nyomja meg az [Enter] gombot.
o - : érvényes litemezés
~
: rendszeres litemezés

l : érvénytelen litemezés
@ Az aktualisan kijelolt datum (sdrgaval kiemelve)
@ [ : egyszeri iitemezés

I : rendszeres iitemezés

0 : készenléti titemezés (kommunikdci6 be- vagy kikapcsolasa
készenléti modban)

B : érvénytelen titemezés

Az titemezett események szerkesztéséhez jelolje ki a kivant titemezést, és
nyomja meg az [Esc] gombot.



Események litemezése a kivetiton

m Valasszon ki egy opcidt a megjelenitett meniiben.

» A Be vagy Ki opci6 lehetévé teszi a kijelolt esemény engedélyezését,
illetve letiltasat.

o A Szerkesztés opcioval mddosithatja az esemény részleteit, illetve az
esemény datumat és idépontjat.

« A Torlés opcidval eltavolithatja az itemezett eseményt a listarol.

@ Valassza ki a Beallitas kész elemet, majd az Igen lehetGséget.

Az Bsszes iitemtezett esemény torléséhez valassza ki az Utemezés
alapallapotba lehetdséget.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Datum és id6 beallitasa" p.40
o "Jelszo bedllitasa” p.84



A menubeallitasok modositasa

A kivetité meniirendszerének megnyitasahoz és a kivetité beallitasainak moédositasahoz kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

o "A kivetité meniiinek hasznalata" p.129

« "A megjelend billentytizet hasznalata" p.130

« "Képmindség-beadllitasok - Kép meni" p.131

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.133

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii" p.135

o "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137
o "A kivetité halozati bedllitasai - Hal6zat menii" p.140

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.150

« "A Kkivetité adatainak megjelenitése - Informacié menii" p.152

o "Kivetité-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet ment" p.155

« "Meniibeallitasok masolasa a kivetit6k kozott (tomeges beallitas)" p.156



A kivetito meniiinek hasznalata

A kivetité meniii segitségével a kivetité mikodését szabalyozo beallitasokat

A megjelenitett menii beallitasainak modositasdhoz nyomja meg az
modosithatja. A kivetité megjeleniti a meniiket a vetitévasznon.

[Enter] gombot.

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a bedllitasok
kozotti navigalashoz.

00

n Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a kezeldpanelen.

Menu H/V Esc

Moddositsa a beallitasokat a meniiképernyok aljan 1évé gombok
segitségével.

RN

Az 6sszes meniibedllitds alapértelmezett értékének visszaallitdsahoz
valassza ki az Alaphelyzet gombot.

User Pointer

OO

I o\ U

Ha végzett az adott menii beallitasainak modositasaval, nyomja meg az
[Esc] gombot.

Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.

Szinméd Dinamikus
Fényerd

Kontraszt

Szintelitettség

Arnyalat

Elesség
Szinhomérséklet
Specialis

Aut. iriszallitas
Alaphelyzet

Nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutaté nyilgombot a bal oldalon
felsorolt meniik kozotti navigalashoz. Az egyes meniik beallitasainak
felsorolasa a jobb oldalon lathato.

A valaszthato beallitdsok kore az aktualis bemeneti jelforrastdl
fugg.



A megjelend billentylizet hasznalata

A megjelend billentytizetet szamok és egyéb karakterek beirasara hasznalhatja. A me g j elené bill entyﬁ zeten keresztiil hasznalhaté
szovegtipusok

Hasznélja a nyilgombokat a tdvvezérlén vagy a kezel6panelen a
megadni kivant szam vagy karakter kiemeléséhez, majd nyomja meg az

[Enter] gombot. A megjelend billentytizeten a kovetkezd szovegeket irhatja be.

Szovegtipus Részletek
Szamok 0123456789
Backsp . Del Betlik ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
L - 7

Space . #11Del
Cancel . Finish

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Szimbolumok 1"#8% &' () +,-./:5<=>2@[\]
/\_‘{|}~

@ A CAPS billentyti kivélasztasakor a kis- és nagybets irdsmoéd
kozott valthat. Az SYM1/2 gomb kivalasztasakor a keretben 1évé

szimbdlumok modosulnak.

Szovegek bevitele utdn nyomja meg a Finish gombot a billentytizeten a
beirt informaciok megerdsitéséhez. A beirt szovegek elvetéséhez
valassza a Cancel opciét.

$ Kivalaszthatja a kivetitd beallitasait és a halozaton keresztiil vezérelheti
a kivetitést a szamitogépen 1évé bongészéprogram segitségével.
Egyes szimb6lumokat nem lehet beirni a megjelend billentytizeten
keresztiil. A szoveg megadasahoz hasznalja a webbongészot.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A megjelend billentytizeten keresztiil hasznalhaté szovegtipusok” p.130

« "A hal6zathoz csatlakoztatott kivetitd vezérlése bongészéprogram
segitségével” p.111



Képminodség-beallitasok - Kép menii

A Kép menii beallitasai lehetévé teszik az aktualisan hasznalt bemeneti forras
képmindségének beallitasat. A valaszthaté beallitasok kore az aktualisan
kivalasztott bemeneti jelforrastol figg.

Kép
"  Szinméd Dinamikus
Jel Fényerd
Kontraszt
Beallitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
Szinhmérséklet
Halézat Specialis
Aut. iriszallitas
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet

Ha egy bemeneti forras beallitasait modositani szeretné, gy6z6djon meg arrol,
hogy a forras csatlakoztatva van, majd valassza ki az adott forrast.

Beallitas Opcidk Leiras
Arnyalat Kiilonboz6 szintek | A kép zold/bibor szinegyensulyat allitja
allnak be.
rendelkezésre
Elesség Kiilonbozo szintek | A képrészletek élességének vagy
allnak lagysaganak beallitasara szolgal.
rendelkezésre
Szinhdmérséklet Beallitja a szinténust a szinhémérséklet
alapjan.
Szinhémeérséklet Szinhémérséklet: a kivalasztott
szinmodnak megfelelden allithatja be a
szinh6mérsékletet. Ha nagy érték van
kivélasztva a kép kék drnyalatu, alacsony
érték esetén a kép arnyalata piros.
Testreszabott Testreszabott: egyénileg beallithatja az
eltolds és erdsités R (piros), G (zold) és B
(kék) osszetevdit.
Képjavitas Zajcsokkentés Csokkenti a villédzast az analdg képeken.
Specialis Kivalaszthatja a részletes

képbedllitasokat:

Nem valtott soros
(Viltott soros

Nem valtott soros: beallithatja, hogy
megtorténjen-e a valtottsoros-progressziv

Beallitas Opciok Leiras

Szinmaéd A vélaszthato6 A kép szineinek élénkségét allitja be
szinmo6dok kiilonféle képtipusok és konyezetek
listajanak esetében.
megjelenitése

Fényer6 Kiilonboz6 szintek | Vilagositja vagy sotétiti a teljes képet.
allnak
rendelkezésre

Kontraszt Kilonbozo szintek | A kép sotét és a vilagos részei kozotti
allnak eltérés fokat allitja be.
rendelkezésre

Szintelitettség Kiilonbo6z6 szintek | A kép szineinek intenzitasat allitja be.
allnak
rendelkezésre

(480i/576i/1080i) | Jel talakitdsa bizonyos videoképtipusok
jelbemenethez) esetében.

o Ki: gyorsan mozg6 videdképhez.

« Video: a videdképek tobbségéhez.

+ Film/autom.: mozifilmekhez,
szamitégépes grafikdkhoz és
animdaciokhoz.

Aut. iriszallitas Ki Beallitja a kivetitett fényerdsséget a kép
Normal fényereje alapjan.
Gyors Akkor valaszthato, ha a szinmdd értéke

Dinamikus vagy Mozi.

Alaphelyzet

Visszadllitja a Kép menii dsszes
beallitasat a kivalasztott szinmdd esetén
az alapértelmezett értékre.




Képminodség-beallitasok - Kép menii

$ + A Fényerd bedllitdsa nem befolydsolja a limpa fényerejét. A limpa
fényerejének modositasahoz hasznalja az Aramfogyasztas beallitast a
kivetit6 ECO mentijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Valaszthatd szinmodok" p.59



A bemeneti jel beallitasai - Jel menii

A kivetité rendszerint automatikusan észleli és optimalizalja a bemeneti

jeleket. Ha testre szeretné szabni a beallitasokat, ezt a Jel mentiben teheti meg.

A valaszthaté beallitasok kore az aktudlisan kivélasztott bemeneti jelforrastol

fiigg.

A beallitdsokat nem lehet elvégezni a Jel meniiben, ha az aktualis

bemeneti forras a kovetkez6k egyike:

» USB Display

« USB
o« LAN

o Screen Mirroring (EB-2247U/EB-2142W)

Jel
Beallitasok
Részletes
Halézat
ECO

Informacié

Alaphelyzet

Felbontas Automatikus
Képarany 4:3
Savtartas 0
Szinkron 0
Pozicié

Aut. bedllitas

Specialis

Alaphelyzet

@ A Savtartas, Szinkron és Pozicié beallitasok alapértelmezett értékeinek
visszaallitasdhoz nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérlon.

Ha egy bemeneti forras beallitasait modositani szeretné, gy6z6djon meg arrol,
hogy a forras csatlakoztatva van, majd valassza ki az adott forrast.

Bedllitas Opcidk Leiras

Felbontas Autom. Beallitja a bemeneti jel felbontasat, ha az
Széles Automatikus opci6 segitségével nem

, torténik meg automatikusan az észlelése.
Normal

Képarany A vélaszthat6 Beallitja a kép méretaranyat (szélesség-
képaranyok listdjat | magassag aranyat) a kivalasztott
jeleniti meg. bemeneti forrashoz.

Savtartas Kilonbozd szintek | Beallitja a jelet, hogy megsziintesse a
allnak fiiggdleges savozddast a szamitogépes
rendelkezésre képeken.

Szinkron Kiilonbozo szintek | Beallitja a jelet, hogy megsziintesse az
allnak elmosddottsagot vagy vibrélast a
rendelkezésre szamitégépes képeken.

Pozicio — Beallitja a kép helyzetét a vasznon.

Aut. bedllitas Be Automatikusan optimalizélja a
Ki szamitogép képmindségét (ha Be értékre

van éllitva).

Overscan Autom. Automatikusan vagy szazalékos
Ki mértékben modositja a kivetitett kép
49 aranyat, hogy a szélek lathatéak legyenek.

0
8%

Specialis HDMI HDMI képtartomany: beallitja a

képtartomany videotartomanyt, hogy illeszkedjen a

HDMI porthoz csatlakoztatott eszkoz
beallitasaihoz.

 Autom.: automatikusan észleli a
vide6tartomanyt.

« Normal: altalaban a szamitogéptdl
eltérd eszk6zok képéhez hasznalhato.
AKkkor is valaszthato, ha a kép fekete
részei tdl vilagosak.

« Kibévitett: dltalaban a szamitogép
képéhez hasznalhat6. Akkor is
valaszthatd, ha a kép tul sotét.




A bemeneti jel beallitasai - Jel menii

Beallitas

Opcidk

Leiras

Bemeneti jel

Bemeneti jel: a szamitogép-portokra

csatlakoztatott bemeneti forrasok

jeltipusat adja meg.

+ Autom.: automatikusan észleli a jelet.

+ RGB: A szamitogép/RGB-videojeleket
tovabbitja.

+ Osszetevé: A komponens videojeleket
tovabbitja.

Videojel

Videojel: a videdportokba csatlakoztatott
bemeneti forrasok jeltipusat adja meg.
Ha interferencia tapasztalhato, vagy
nincs kép az Automatikus érték
kivélasztasa esetén, akkor valassza ki a
megfeleld jelet a csatlakoztatott
berendezéshez.

Alaphelyzet

Visszaallitja alapértelmezett értékre a Jel
menii Osszes beallitdsat, kivéve a
koévetkezoket:

» Bemeneti jel

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "Valaszthat6 képarany-beallitasok” p.56




A kivetito funkcidinak beallitasai - Beallitasok menii

A Beallitasok meniiben rendelkezésre allé beallitasok a kivetit kiilonféle
funkcidinak testreszabdsat teszik lehetdvé.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Split Screen

Képerny6 méret
Forras
Képerny6 csere
Audio forras

Kettéosztja a kivetitett képet vizszintesen,
és két egymas melletti képet jelenit meg
(az [Esc] gombbal kikapcsolhatja az
osztott képernyds megjelenitést).

Kép
Trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel Split Screen
. Hangerd 0
Beallitasok & BRI AREEEN T 0
Zarolasi bedllitas
Részletes Mutaté alakja Mutaté 1
Tavoli vevokésziilék  Elél/hatul
Hal6zat Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Mintazat
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet
Beallitas Opcidk Leiras
Trapézkorrekci6 Téglalap alaktira médositja a képet

(vizszintesen és fiiggllegesen).

V/E. trap. korr

V/E. trap. korr: akkor jelélje ki, ha
manudlisan szeretné korrigalni a
vizszintes és fiiggdleges oldalakat, vagy
ha be- és ki szeretné kapcsolni az
automatikus korrekciot.

Elvégezheti a V. trapézkorrekcio6 be-
vagy kikapcsolasat is.

Igazitas
QR kod
megjelenitése
Kilépés Split Screen
Nagyitas * Kilonbozo szintek | Csokkenti a kivetitett kép méretét.
allnak
rendelkezésre
Hanger6 Kiilonboz6 szintek | Beallitja a kivetit6
allnak hangszorérendszerének a hangerejét.
rendelkezésre Bedllithatja a kiilsé hangszordk
hangerejét is.
A bedllitott értékeket a késziilék
mindegyik forrashoz kiilon menti.
Mikr. bemen. Kiilonboz6 szintek | Bedllitja a mikrofon bemeneti szintjét.
hangerd ** dllnak ) Amikor a Mikr. bemen. hangeré fel van
rendelkezésre

véve, akkor a masik csatlakoztatott
eszkoz hangereje le lesz halkitva; ha le
van halkitva, akkor a masik
csatlakoztatott eszkoz fel lesz hangositva.

Quick Corner

Quick Corner: akkor jelolje ki, ha a
képerny6menti segitségével szeretné

korrigalni a kép alakjat és illeszkedését.

Zarolasi beéllitas

Vezérlés zarolasa

A kivetité gombjainak zarolasat
szabalyozza a kivetité biztonsaga
érdekében:

Teljes zarolas: lezarja az 6sszes gombot.

Részleges zarolas: a f6kapcsold
kivételével az Osszes gombot lezérja.

Ki: nincs lezart gomb.

Mutaté alakja

Mutato 1: €7

Mutato 2: O
Mutato 3: E[>

A tavvezérlé mutatojanak alakjat
modositja.




A kivetito funkcioinak beallitasai - Beallitasok meniti

Beallitas Opcidk Leiras

Tavoli vevokésziilék | El6l/hatul A kivalasztott vev6késziilék altal fogadott
Elsl tavvezérldjeleket korlatozza; ha Ki
Hatul értékre allitja, kikapcsolhatja az Osszes

a vevokésziiléket.

Ki

Felhaszndl6i gomb | Aramfogyasztds Hozzarendel egy meniibeallitast a
Informacié tavvezérlé [User] gombjahoz az

Nem valtott soros
Tesztabra
Felbontas

Mikr. bemen.
hanger6 **

Mintazat megjelen.

QR kod
megjelenitése

egyérintéses hozzaférés biztositasa
érdekében.

Beallitas Opcidk Leiras

Tesztabra Tesztabra: tesztmintat jelenit meg,
amelynek segitségével bedllithatja a
fokuszt és a nagyitasi mértéket, illetve
modosithatja a kép alakjat (a minta
elrejtéséhez nyomja meg az [Esc]
gombot).

Visszadllitja alapértelmezett értékre a
Beallitasok menii 6sszes beallitasat,
kivéve a kdvetkezdket:

Alaphelyzet —

» Nagyitas *
« Felhasznaléi gomb

Mintazat

Kiilonféle mintazat-megjelenitési opciok
kivalasztasara szolgal.

Figyelem

Sokaig megjelenitett minta utan
el6fordulhat, hogy a kivetitett
képeken maradékkép lathato.

Mintazat megjelen.

Mintazat megjelen.: megjelenitheti a
kivalasztott mintazattipust a képernyén,
hogy segitse a prezenticidban.

Mintdzat tipusa

Mintazat tipusa: az 1-4. mintdzat vagy a
Felhaszn. Mintazat koziil valaszthat. Az
1-4. mintdzat a kivetit6n el6zetesen
regisztralt mintazatokat jeleniti meg (pl.
egyenes vonalak vagy racsos mintak).

Felhaszn. Mintéazat

Felhaszn. Mintazat: rogzit egy vetitett
képet, és azt kijelz6mintazatként menti
el.

* Csak a(z) EB-S39 tipussal hasznalhato.

** Csak a(z)
EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/
EB-107 tipussal hasznalhato.



A kivetito tizembe helyezésének beallitasai - Részletes menii

A Részletes menii bedllitasai lehetdvé teszik a kivetitd kilonféle beallitasi
jellemzdinek testreszabasat.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Uzenet

Uzenet: 4llitsa Behelyzetbe, ha a kivetitett
képen tizeneteket szeretne megjeleniteni
(pl. a bemeneti forras nevét, a szinméod
nevét, a képaranyt, jelhianyra vonatkozo
izenetet vagy magas hémérsékletre
vonatkozo figyelmeztetést). A beallitast
allitsa Ki értékre, ha nem szeretné
megjeleniteni az tizeneteket.

Kijelz6 hattere

Kijelz6 hattere: beallithatja, hogy képjel
hidnya esetén a hattérszin vagy a logo
jelenjen-e meg.

Indul6 képernyé

Indul6 képernyd: allitsa Be értékre, ha a
kivetit6 inditasakor meg szeretné
jeleniteni a logot.

A/V némitas

A/V némitas: beallitja, hogy az A/V
némitas bekapcsolasakor a hattérszin
vagy a logé jelenjen-e meg.

Kép
Kezdoképernyd
Jel Kijelzo
Felhasznald logdja
Beallitasok Kivetités EISI
. Milkodés
Részletes @ PLYAR UG EELIS
Kivetitdazonosito Ki
Hal6zat Id6zitd beallitasai
Nyelv &
ECO Alaphelyzet
Informacio
Alaphelyzet
Beallitas Opcidk Leiras
Kezdéképernyd Kijelolheti a kivetité kezdéképerny6jének

megjelenitési beallitasait:

Felhaszndlé logoja

Létrehoz egy képerny6t, amelyet a
kivetit6 sajat azonositésa és a biztonsag
novelése érdekében jelenit meg.

Kezd kép aut. megj.

Kezd.kép aut. megj.: beallithatja, hogy a
Kezd6képerny6 mindig automatikusan
megjelenjen-e, ha nincs bemeneti jel a
kivetité bekapcsolasakor.

1. egyéni funkci6
2. egyéni funkcid

1. egyéni funkcié/2. egyéni funkcio:
valassza ki, hogy szeretné-e bedllitani a
funkcidkat és a kijelz6t testreszabott
kezd6képernybként.

Kijelz6

Kiilénféle megjelenitési opciok
kivélasztasara szolgal:

Kivetités Elol Kivalasztja, milyen iranyban helyzekedik

El61/Plafon el a kivetit6 a vaszonhoz képest, hogy a

Hatul kép helyes tajolasban jelenjen meg.

Hatul/Plafon

Miikodés Kiilonféle miikodési opciok
kivélasztasdra szolgal:

Betap kapcsold Betap kapcsolo: lehetvé teszi, hogy a
fékapcsol6é gomb megnyomasa nélkiil
kapcsolja be a kivetit6t.

Nagy magassag Nagy magassag: 1500 méter feletti

magassagban szabdlyozza a kivetitd
tizemi hémérsékletét.




A kivetito izembe helyezésének beallitasai - Részletes menii

Beallitas Opcidk Leiras
Autom. Autom. forraskeresés: ha Be értékre
forraskeresés allitja, a bemeneti jel észlelése

automatikusan torténik, és a késziilék
kivetiti a képeket, amikor nincs bemeneti
jel.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Auto. bekapcsolas

Auto. bekapcsolas: kivélaszthatja azt a
képforrast, amelyrél automatikusan el
szeretné inditani a kivetitést. Amikor a
kivetit6 észleli a bemeneti jelet a kijelolt
képforrasrol, automatikusan megkezdi a
kivetitést készenléti izemmodban.

A kovetkez6 képforrasok allnak
rendelkezésre ehhez a funkcidhoz:

« HDMI1
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-99
0U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-10
8/EB-107/EB-W39)

« HDMI (EB-X39/EB-§39)

o 1. szamitogép

» USB Display

Détum és id6 *

Datum és id6: megadhatja a
kivetitérendszer id6- és
datumbeallitasait.

o Nyari idészamitas beallitasa: llitsa Be
értékre a nyari id6szamitas
aktivalasahoz.

o Internet ido6: allitsa Be értékre, ha az
idét automatikusan frissiteni szeretné
az internetes id6szolgaltat6 adatai
alapjan.

HDMI EQ beallitas

HDMI EQ beallitas: A HDMI bemeneti
jelszintet a HDMI-porthoz
csatlakoztatott késziilékeknek
megfeleléen kell beallitani. Ha a kép
nagyon zavaros, vagy mas hibat tapasztal
(pl. egydltalan nem jelenik meg kép),
akkor moédositsa a beallitasokat.

Ha a pendrive méretli médiafolyam-

kezel6 eszkozrdl nem jelennek meg a
képek, akkor valassza a(z) 1 lehetGséget.

A/V beallitdsok

Kiilénféle hang- és videdkimeneti
beallitdsok kivalasztésara szolgal:

A/V kimenet

A/V kimenet: allitsa Mindig értékre, ha
azt szeretné, hogy a hang és a képek
akkor is tovabbitva legyenek a kiilsé
eszkozokre, amikor a kivetitd készenléti
tizemmaddban van.

Hangkimenet

Hangkimenet: képek kivetitésekor
kivélaszthatja az audiobemeneti portot.

A kovetkez6 képforrasok allnak
rendelkezésre ehhez a funkcidhoz:

o 1. szamitogép
o 2. szamitogép
« Video

« USB




A kivetito izembe helyezésének beallitasai - Részletes menii

Beallitas Opcidk Leiras

EB-2247U/EB-2142 | HDMI hangkimenet/HDMI1

W/EB-2042/EB-99 | hangkimenet/HDMI2 hangkimenet:

0U/EB-980W/EB-9 | kivalaszthatja az audiobemeneti portot,

70/EB-109W/EB-1 | ha HDMI-portokrol vetit ki képeket.

08/EB-107/EB-W3

9:

HDMI1

hangkimenet

HDMI2

hangkimenet

EB-X39/EB-539:

HDMI

hangkimenet

Dugasz tap ** Dugasz tap: lehet6vé teszi egy mikrofon

hasznalatat dugasz tap hasznalataval.

Kivetitéazonosité | Ki To6bb kivetitd hasznalata esetén

1-t81 9-ig hozzirendel egy azonositét a kivetit6hoz.
1d6zité beallitasai * | Az 1d6zitd A kivetitén ugy litemezi be az

beallitasai meni

eseményeket, hogy a kivalasztott
napokon és idépontokban
automatikusan menjenek végbe.

Nyelv

Kilonféle nyelvek
allnak
rendelkezésre.

Kivalaszthatja a kivetitd mentijének és
figyelmeztetd lizeneteinek nyelvét.

Beallitas Opcidk Leiras

Alaphelyzet — Visszadllitja alapértelmezett értékre a

Részletes menii 6sszes bedllitasat, kivéve
a kovetkezOket:

« Felhasznalo logoja

o Kivetités

» Nagy magassag

o Autom. forraskeresés
« HDMI EQ beallitas

o Datum és id6 *

o A/V kimenet

« Kivetitdazonositd

o Id6zitd beallitasai *

o Nyelv

* Csak a(z) EB-2247U/EB-2142W tipussal hasznalhato.

** Csak a(z)
EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/
EB-107 tipussal hasznalhato.

Ha a Felh. log6 védelme opcidt Be értékre allitja a Jelszavas védelem
képernyén, akkor nem mddosithatja a felhasznaloi logd
megjelenitésével kapcsolatos bedllitasokat (Kijelz6 hattere, Indulé
képerny6, A/V némitas a Kijelzé beallitasnal). Elszor allitsa a Felh.
logé védelme beallitast Ki értékre.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.85



A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

A Halozat menii beallitasai lehetévé teszik a halézati informaciok Beallitas Opcidk Leiras
megtekintését és a kivetitd beallitasat a haloézaton keresztil torténd vezérlésre.

Vez. nélk. tap ** Vez. nélk. LAN be | A vezeték nélkili beallitasok

Ha a Halézatvédelem beallitds Be értékre van dllitva a Jelszavas védelem Ki konfigurélasara hasznélhato.
képernyén, nem modosithatja a halézati beallitasokat. El6szor allitsa a Valassza ki a Vez. nélk. LAN be
Halozatvédelem opciot Ki értékre. lehetSséget, ha a kivetitt vezeték nélkiili

LAN-hal6zaton keresztiil csatlakoztatja a
szamitégéphez. Ha nem szeretne vezeték

Kep L ws nélkiili LAN-halézaton keresztiil
Vez. nélk. tap Vez. nélk. L... lakozni. k lia ki a beallit4
Jel Screen Mirroring adatai csatlakozni, kapcsolja ki a bedllitast az
Screen Mirroring bedll. illetéktelen hozzaférések
Beillitisok megakadélyozasa érdekében.
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN S Mirrori Kiielzbne AS Mirroring 4ll (¢ és résaletel
Részletes Hal. inf. - Vez. LAN creep* irroring ]jelzonev 4 cte.en irroring allapotat es reszleteit
. QR kéd megjelenitése adatai MAC-cim jeleniti meg.
Hal6zat («)  Hal6zati konfiguraciéhoz Koérzetszam Akkor vélaszthato, ha a Vez. nélk. tap
Csat beallitasat Screen Mirroring be értékre
290 satorna allitotta.
o Csatlak. eszkozok
Informacio
Screen Mirroring | A Screen Mirroring | A Screen Mirroring beallitasait
Alaphelyzet beall. * beall. menii konfiguralja.
Hal. inf. - Vez. Kapcsolat modja A vezeték nélkiili halézat allapotat és
nélk. LAN Vez. nélk. LAN rsz. | részleteit jeleniti meg.
— — — Antennaszint Akkor valaszthato, ha a Vez. nélk. tap
Bedllitds Opeidk Laies —— bedllitasét Vez. nélk. LAN be értékre
— — — Kivetit6 neve 4l
Vez. nélk. tap * Screen Mirroring | A vezeték nélkiili beéllitasok SSID itotta.
be konfiguraldsara hasznalhato. Az IPv6 opcio kivalasztdsakor az aldbbi
Vez. nélk. LAN be | Valassza ki a Screen Mirroring be DHCP bedllitdsok jelennek meg.
Mindkettd ki lehet8séget, ha a Screen Mirroring IP-cim o IPv6-cim (manualis)

szolgaltatassal szeretne vetiteni. Valassza Alhalézati maszk
ki a Vez. nélk. LAN be lehetdséget, ha a
kivetit6t vezeték nélkiili LAN-hal6zaton

e IPv6-cim

Aljdré cime « Elétag hossza

keresztiil csatlakoztatja a szamitdgéphez. MAC-cim o Atjar6 cime

H’a ,nem szeretne Yezeték nélkii.li LAN- ' Korzetszam « IPv6-cim (automatikus)
hélézaton keresztiil csatlakozni, kapcsolja IPv6

ki a bedllitast az illetéktelen hozzéférések + Ideiglenes cim
megakadalyozasa érdekében. « Helyi kétést cim

« Allapot nélk. cim
« Allapotalapu cim
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Miutdn csatlakoztatta a kivetit6t a halézathoz, kivélaszthatja a kivetité
bedllitasait, és a kivetitést egy kompatibilis bongészéprogram
segitségével vezérelheti. Ez lehet6vé teszi, hogy tavolrdl hozzaférjen a
kivetit6hoz.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Halézat menii - Screen Mirroring beallitasok" p.141
« "Halézat menii - Alap menid" p.142

« "Halézat menii - Vezeték nélkiili LAN ment" p.144
o "Hél6zat menii - Vezetékes LAN" p.146

« "Hélézat menii - Ertesitések menii" p.147

« "Halézat menii - Egyebek menii" p.148

« "Halézat menii - Alaphelyzet menti" p.149

« "A jelszavas védelem tipusainak kivalasztasa" p.85

Beallitas Opcidk Leiras
Hal inf. - Vez. Kivetit6 neve A vezetékes halozati allapotat és részleteit
LAN *** DHCP jeleniti meg.
IP-cim A kovetkezd beallitasok jelennek meg, ha
Alhilézati maszk klvalas,ztja az IPv6-c.1m (man.u,alls) vagy
, IPv6-cim (automatikus) opciot.
Atjaré cime . 1
o IPv6-cim (manualis)
MAC-cim )
IPv6-cim * [Pv6-cim
(manulis) « El6tag hossza
IPv6-cim o Atjar6 cime
(automatikus) o IPv6-cim (automatikus)
o Ideiglenes cim
o Helyi kotésti cim
« Allapot nélk. cim
« Allapotalapu cim
QR kod — Megjelenit egy QR-kodot, az iOS vagy
megjelenitése Android eszkzokhoz torténd csatlakozas
érdekében, az Epson iProjection app
hasznalataval.
Haélozati Tovabbi héldzati Konfiguralja a halézati beallitdsokat.
konfiguraciéhoz meniikhoz valé
hozzaférést teszi
lehet6vé

* Csak a(z) EB-2247U/EB-2142W tipussal hasznalhato.

** Csak a(z)

EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X

39/EB-S39 tipussal hasznalhato.

% Csak a(z)

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/

EB-107/EB-W39/EB-X39 tipussal hasznalhato.

Halozat menii - Screen Mirroring beallitasok

A Screen Mirroring beall. menii beallitdsai lehet6vé teszik, hogy kivalassza a
Screen Mirroring funkci6 beallitasait (EB-2247U/EB-2142W).

@ Haldézat > Screen Mirroring beall.

[Screen Mirroring bedll.]

KijelzOnéw
Miikddési mod
Alap
Részletes
Kijelzo
Alaphelyzet

Beallitas
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Kijelzénév

Maximum 32
alfanumerikus
karakter

Adjon meg egy nevet, hogy azonositani
tudja a kivetitét, amikor a Screen
Mirroring funkcié segitségével keresi
meg.

Miikodési mod

Alap
Kiterjesztett

Valassza ki a Kiterjesztett beallitast a
specidlis beallitasokkal torténd
kapcsolédashoz.

Alap

Vez. nélk. LAN rsz.

Beallitja a kommunikacié mddjat a
kivetits és a mobilkésziilék kozott.
A kovetkez6 modszerek koziil véalaszthat:

« 802.11a/g/n/ac
« 802.11a/g/n
. 802.11g/n

A rendelkezésre all6 médszerek az
orszagoktol és a régioktol fuggnek.

Teljesitmény bedll.

Beallitja a Screen Mirroring funkcid
sebességét/mindségét.

Ha novelni szeretné a képminéséget,
valasszon kisebb szamot. Ha névelni
szeretné a feldolgozasi sebességet,
valasszon nagyobb szamot.

Kapcsolat modja

Kivalasztja a WPS (Wi-Fi Protected
Setup) tipusat, amikor vezeték nélkiil
csatlakozik a halézathoz. Valasszon PIN-
kédot a nagyobb csatlakozési biztonsag
érdekében. Ha mobileszkoze csak a PBC-
kapcsolatot tamogatja, akkor valassza a
PIN/PBC lehetéséget.

Akkor vélaszthatd, ha a Miikodési mod
beallitasat Alap értékre allitotta.

Beallitas Opcidk Leiras

Ertekezlet méd Valassza ki az értekezlet tipusat.

» Megszakithato: lehetévé teszi, hogy
csatlakozzon egy masik mobil
eszk6zhoz a Screen Mirroring
segitségével torténd kivetités soran.

« Nem megszakith.: lehet6vé teszi, hogy
kizardlag egy eszkozhoz csatlakozzon.

Csatorna Kivalasztja a Screen Mirroring altal

hasznalt vezeték nélkiili csatornat.

PIN-kdd értesités | Allitsa Be helyzetbe, ha a nyolcjegyt
PIN-kédot a kivetitett képen szeretné
megjeleniteni, amikor a Screen Mirroring
funkciotol eltéré bemeneti forrasrol vetit

ki képeket.

Kijelz6

Eszkoznév értesit. | Allitsa Be helyzetbe, ha az tjonnan
csatlakoztatott késziilék nevét a kivetitett
képen szeretné megjeleniteni, amikor a
Screen Mirroring funkciotdl eltéré

bemeneti forrasrol vetit ki képeket.

Alaphelyzet — Visszaillitja a Screen Mirroring beall.
mentl Osszes bedllitasat az alapértelmezett

értékre.

Kiterjesztett

Akkor valaszthatd, ha a Miikodési méd
beallitasat Kiterjesztett értékre allitotta.

Halézat menii - Alap menii

Az Alap menii beallitasai lehet6vé teszik az alapvet6 halozati beallitasok
kivalasztasat.
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@ Haloézat > Haldzati konfiguraciohoz > Alap Beallitas Opcidk Leirés
Web-hozzif. jelsz6 | Maximum 8 Adjon meg egy jelszot a kivetits
Alap alfanumerikus vilaghalon torténd eléréséhez. (A
== Kivetitd neve karakter telhasznalénév az EPSONWEB, az
Vez.nélk.LAN PJLink jelsz6 (ne hasznalja a alapértelmezett jelsz6 pedig az admin.)
Remote jelszo . .
Vez. LAN Web-hozzaf. jelsz6 kovetkezd
Moderatori jelszé karaktereket: * :
Ertesités Vetitd kulcsszava Ki sz0koz)
Jelszé megjelenitése  Ki 1 P . 1
Egyebek LAN infé rr?égjelenitése Széveq és Q... Moderitori jelszé | Négyjegyl szam Adjon meg egy jelszot, amgllygl '
moderatorként, az Epson iProjection
Alaphelyzet szoftverrel érheti el a kivetitdt.
(Alapesetben nincs jelszo bedllitva.)
Bedllitas kész -
Vetit6 kulcsszava | Be Allitsa Be értékre a biztonsagi jelszé
Ki bekapcsolasahoz, hogy a helyiségen kiviil
tartézkodok ne tudjanak hozzaférni a
kivetit6hoz. A kivetité hasznalatdhoz és
az aktualis vetitévaszon megosztasihoz
e = ~ meg kell adnia a véletlenszertien generalt
Bedllités Opciok Leirds kulcsszot az Epson iProjection szoftvert
Kivetit6 neve Maximum 16 Adjon meg egy nevet, hogy azonositani futtatd szamitogéprol.
alfanumerikus lehessen a kivetit6t a hal6zaton. Jelszé megjelenitése | Be Allitsa Be értékre, a kivetits
karakter Ki kulcsszavénak vetitett képen torténd
(ne hasznalja a megjelenitéséhez, a kivetitd Epson
kovetkezd iProjection hasznalataval torténé
karaktereket: " * +, elérésekor.
/ <=2 (AVAN Akkor 4ll rendelkezésre, ha a Vetité
s20koz) kulcsszava Be értékre van dllitva.
PJLink jelsz6 * Maximum 32 Adjon meg egy j,elszlét, am?ly a PJLink- LAN infé Szoveg és QR kod | Beallithatja a kivetit6 halozati adatainak
alfanumerikus protokoll hasznalatdhoz sziikséges a megjelenitése Syive megjelenitési formatumat.
karakter kivetitd vezérlése soran. & ,
Ha leolvassa a QR-kddot az Epson
Remote jelszo Maximum 8 Adjon meg egy jelszot a kivetité Alapvetd iProjection alkalmazassal, a
alfanumerikus vezérlés hasznélatdval torténd eléréséhez. mobilkésziiléket a kivetit6hoz
karakter (A felhasznalonév az EPSONREMOTE, csatlakoztathatja egy haldzaton keresztiil.
(ne hasznélja a az alapértelmezett jelsz6 pedig a guest.) Az alapértelmezett érték a Szoveg és QR
kovetkezd kod.
karaktereket: * :
sz0koz)
* Csak a(z)

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/
EB-107/EB-W39/EB-X39 tipussal hasznalhato.
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Halozat menii - Vezeték nélkiili LAN menii

A Vez.nélk.LAN meni bedllitasai lehetdvé teszik a vezeték nélkiili LAN
beallitdsainak kivalasztasat.

@ Haldézat > Haldzati konfiguraciohoz > Vez.nélk.LAN

Alap

Vez.nélk.LAN &

Kapcsolat modja Gyors
SSID

Biztonsag Megnyitas

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Specialis

Specialis: Tobb okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitogéphez torténd
kapcsolddast tesz lehet8vé egy vezeték
nélkili hozzaférési ponton keresztiil.

Hozzaférési pont
keresése

Keresés nézet

Megkeresi a rendelkezésre all6 vezeték
nékiili hozzaférési pontokat Specidlis
kapcsolédasi mdédban. A hozzaférési
pontok beallitasaitodl fiiggéen
elképzelhetd, hogy nem jelennek meg a
listan.

Vez. LAN Jelszé
= Csatorna SSID Maximum 32 Beallitja annak a vezeték nélkiili LAN-
Ertesités ISPSI[') mke__‘-’lllel?"'tes alfanumerikus rendszernek az SSID-jét (halozatnevét),
cim kijelzés L a X
Eqyebek 1PvB-bedlliitisok karakter amelyhez a kivetit6 csatlakozik.
Biztonsag Kivalasztja a vezeték nélkiili halézaton
Alaphelyzet alkalmazott biztonsagi eljards tipusat.
Bedllitis kész A biztonsagi beallitdsok megadasakor
kovesse azon hédlézat rendszergazdajanak
utasitasait, amelyhez csatlakozni szeretne.
Megnyitds Open: nincsenek megadva a biztonsagi
beallitdsok.
WPA2-PSK WPA2-PSK: a kommunikacié a WPA2

Beallitas Opcidk Leiras

biztonsagi modszerrel torténik. A
titkositashoz az AES mddszert hasznélja.

Kapcsolat méodja Valassza ki a vezeték nélkiili kapcsolat

tipusat: A szamitogép és a kivetitd kozotti
PR kapcsolat létrehozasakor adja meg a
Gyors Gyors: lehet6vé teszi a kozvetlen beallitott jelmondatot.

kapcsolodast tobb okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitogéphez, vezeték
nélkiili kommunikaci6 hasznalataval.

WPA/WPA2-PSK | WPA/WPA2-PSK: WPA személyes
tizemmodban csatlakozik. A titkositasi
madszer a hozzaférési pont beallitdsainak
megfelelden automatikusan
kivalasztédik. Adja meg a jelmondatot,
amely a hozzaférési pontra is érvényes.

Ha a Gyors kapcsolat médot valasztja, a
kivetité konnyt hozzaférési pontként
mikodik. (A kivetités teljesitményének
fenntartasa érdekében azt javasoljuk,
korlatozza az eszk6zok szamat hatra vagy
annal kevesebbre.)
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Beallitas Opcidk Leiras
WPA2-EAP * WPA2-EAP vagy WPA/WPA2-EAP:
WPA/WPA2-EAP *| WPA villalati izemmodban

csatlakozhat. A titkositdsi médszer a
hozzéférési pont beallitasainak
megfeleléen automatikusan
kivalasztodik. LEAP protokoll haszndlata
esetén ezt az elemet valassza.

Jelszo Kilonféle WPA2-PSK és WPA/WPA2-PSK tipusu
jelmondatok 8-32 [ biztonsag esetén kivalasztja a halézaton
karakter hasznalatban 1év6 megosztott
hosszusagban jelmondatot.

(webbongészében | A jelmondat megadasa és az [Enter]

torténd beiraskor: | gomb megnyomadsa utan a rendszer

kiilonboz6 beallitja a jelszot, és csillag (*)

jelmondatok 8 és 63 | karakterekkel jeleniti meg az értékét.

karakter kozotti Biztonsagi okokbél azt javasoljuk, hogy

hossztisdggal) idénként modositsa a jelmondatot. Ha a
haldzati beallitasokat inicializélja,
visszaall az eredeti jelmondat.

EAP beallitas * Adja meg az EAP-bedllitasokat a WPA2-
EAP és WPA/WPA2-EAP biztonsagi
modszerhez.

EAP-tipus EAP-tipus: hitelesitéshez vélasztja ki a

protokollt.

o PEAP: Windows kiszolgalékon
gyakran hasznlt hitelesitési protokoll.

o PEAP-TLS: Windows kiszolgalokon
hasznalt hitelesitési protokoll.
Ugyféltanusitvany hasznalata esetén ezt
valassza.

« EAP-TLS: Kliens-hitelesités
hasznalatahoz gyakran hasznalt
hitelesitési protokoll.

o EAP-FAST, LEAP: akkor vélassza ezt a
lehet6séget, ha ezeket a hitelesitési
protokollokat hasznalja.

Felhasznalo neve

Felhasznalo neve: legfeljebb 64
alfanumerikus karaktert adjon meg.
Legfeljebb 32 alfanumerikus karaktert
hasznalhat a kivetité meniijében. Tébb,
mint 32 karakter beviteléhez haszndlja
webbongészéjét. Megadhat egy
tartomdnynevet: a felhasznalo neve elé
irja be ugy, hogy egy forditott perjellel
valassza el ket egymastol
(tartomany\felhaszndlé neve).

Klienstanusitvany importaldsa esetén a
kiadott tanusitvany neve automatikusan
van beallitva.

Jelszo

Jelsz6: adjon meg egy legfeljebb 64
karakterbdl all6 jelszot a hitelesitéshez,
ha a PEAP, EAP-FAST vagy a LEAP
tipust hasznélja. Legfeljebb 32
alfanumerikus karaktert hasznalhat a
kivetité meniijében. Tébb, mint 32
karakter beviteléhez hasznalja
webbongészjét. Miutan megadta a
jelszdt és kivalasztotta a Beallitas
lehet8séget, a jelsz6 csillag (*)
karakterekkel jelenik meg.

Kliens hitelesités

Kliens hitelesités: importalja a
klienshitelesitést, ha a PEAP-TLS vagy az
EAP-TLS tipust hasznalja.

Kiszolgal6 Kiszolgalétan.ellen.: kivélaszthatja, hogy

hitelesités ellendrizze-e a rendszer a kiszolgal6

ellendrzése hitelesitését, amikor CA hitelesitést
allitott be.

CA hitelesités CA hitelesités: importalja a CA

hitelesitést, ha a PEAP, PEAP-TLS,
EAP-TLS vagy az EAP-FAST tipust
hasznalja.

Radius Server neve

Radius Server neve: az ellenérzéshez
adja meg a kiszolgal6 nevét. Ez legfeljebb
32 alfanumerikus karakterbél éllhat.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Csatorna

1ch
6ch
11ch

Gyors csatlakozdsi modban a vezeték
nélkiili LAN éltal hasznélt frekvenciasav
(csatorna) kivélasztasara szolgal.

IP bedllitasok

DHCP

IP-cim
Alhalozati maszk
Atjar6 cime

DHCP: allitsa Be értékre, ha a halézat
automatikusan jeldli ki a cimeket. Allitsa
Ki értékre, ha a hildzat IP-cim,
Alhal6zati maszk és Atjaré cime
beallitasat manualisan szeretné megadni
0 és 255 kozotti szamokkal az egyes
cimmez6kben.

Ne hasznalja a kovetkezd cimeket:
0.0.0.0, 127 x.x.x, 192.0.2.x vagy
224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0
és 255 kozotti szamot jeldl) az IP-cim és
Atjéré cime esetében, illetve
255.255.255.255 vagy 0.0.0.0 -
254.255.255.255 az Alhalozati maszk
esetében, és 0.0.0.0, 127.x.x.x vagy
224.0.0.0 - 255.255.255.255 az Atjard
cime esetében.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Automatikus
konfiguracié

Autom. konfiguralas: allitsa Be értékre,
hogy automatikusan hozzarendelje a
cimeket a router-értesitésnek
megfeleléen.

Ideiglenes cim
hasznélata

Ideiglenes cim hasznalata: llitsa Be
értékre, ha egy ideiglenes IPv6-cimet
szeretne hasznalni.

* Csak a(z) EB-2247U/EB-2142W tipussal hasznalhato.

SSID megjelenités

Be
Ki

Adja meg, hogy megjelenjen-e az SSID a
hélézati készenléti képerny6n és a

Halozat menii - Vezetékes LAN

A Vezetékes LAN menii bedllitasai lehet6vé teszik a vezetékes LAN
beallitdsainak kivalasztasat
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108
/EB-107/EB-W39/EB-X39).

@ Haldézat > Halézati konfiguraciéhoz > Vezetékes LAN

Kezddképernydn. IP bedllitasok

IP cim kijelzés
IPv6-beallitasok

IP cim kijelzés Be Adja meg, hogy megjelenjen-e az IP-cim
Ki a halozati készenléti képernydn és a

Kezdéképerny6n.

IPv6-bedllitasok

Vilassza az IPv6-bedllitdsokat, ha IPv6
hasznaélataval szeretné csatlakoztatni a
kivetitSt a halozathoz:

1Pv6

IPvé6: éllitsa Be értékre, ha IPv6
hasznalataval szeretné csatlakoztatni a
kivetitét a halozathoz.

Az IPv6-tamogatas segitségével haldzaton
keresztiil feliigyelheti és vezérelheti a
kivetitét az Epson Web Control és
PJLink hasznélatdval.




A kivetito halozati beallitasai - Halozat menii

Beallitas Opeiok LAt Halézat menii - Ertesitések menii
IP beéllitasok DHCP DHCP: éllitsa Be értékre, ha a halozat
IP-cim automatikusan jeloli ki a cimeket. Allitsa Az Ertesitések menii beallitasai lehetévé teszik, hogy e-mail értesitést kapjon a
Alhlézati maszk | i értékre, ha a hilézat IP-cim, kivetitével kapcsolatos problémakrol és figyelmeztetésekrél.
. Alhalozati maszk és Atjaré cime .
Atjaré cime beallitdsit manuélisan szeretné megadni @ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Ertesités
0 és 255 kozotti szamokkal az egyes
cimmezékben. Alap
Ne hasznalja a kovetkezd cimeket: Levél értesités i
0.0.0.0, 127 x.x.x, 192.0.2.x vagy Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgalo
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 Portszdm
és 255 kozotti szamot jeldl) az IP-cim és Vez. LAN Kezddpont
Atjéré cime esetében, illetve T g Cim 1 bedllitas
255.255.255.255 vagy 0.0.0.0 - Ertesites O N
254.,255.25’5.255 az Alhaldzati maszk Eayebek SNMP
esetében, és 0.0.0.0, 127.x.x.xX vagy Trap IP-cim 1
224.0.0.0 — 255.255.255.255 az Atjaro Alaphelyzet Trap IP-cim 2
cime esetében. Kézosségnéy
— - - - - Bedllitas kész PJLink-értesités
IP cim kijelzés Be Adja meg, hogy megjelenjen-e az IP-cim Ertesit. IP-cim
Ki a halézati készenléti képernydn.
IPv6-bedllitasok Vilassza az IPv6-beallitdsokat, ha IPv6

hasznalatdval szeretné csatlakoztatni a
kivetit6t a halézathoz:

— — Beallitas Opciok Leiras
IPv6 IPv6: allitsa Be értékre, ha IPv6 P
hasznalatdval szeretné csatlakoztatni a Levél értesités Be Ha Be értékre van allitva, a készulék
kivetitSt a halozathoz. Ki értesitési izeneteket kiild az elére

beallitott e-mail cimekre, amikor a

Az IPv6-tamogatas segitségével halozaton cAlItott :
kivetitén hiba vagy figyelmeztetés

keresztiil feliigyelheti és vezérelheti a

kivetitét az Epson Web Control és jelentkezik.
PJLink haszndlatdval. SMTP kiszolgdlé [ IP-cim Adja meg az egyes cimmez&kben a
Autom. Autom. konfiguralas: allitsa Be értékre, kivetitd SMTP-kiszolgalojanak IP-cimet
konfiguralas hogy automatikusan hozzarendelje a 0 és 255 kozotti szamokkal.
cimeket a router-értesitésnek Ne hasznalja a kovetkezd cimeket:
megfelelGen. 127.x.x.%, 192.0.2.x vagy 224.0.0.0 -
Ideiglenes cim Ideiglenes cim hasznalata: illitsa Be iSSZSS '25,5'255. (E.i.hOI azx 0 €s 255
. s S , 6z0otti szamot jeldl).
hasznalata értékre, ha egy ideiglenes IPv6-cimet
szeretne hasznalni. Portszdm 0 és 65535 kozotti | Vélasszon ki egy szamot a SMTP-

(alapértelmezett kiszolgalé portszamaként.
érték: 25)
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Beallitas Opcidk Leiras

Ertesit. IP-cim * IP-cim Adja meg az IP-cimet a projektor
mikddési dllapotanak fogadasahoz, ha a
PJLink értesitési funkci6 engedélyezve
van. Adja meg a cimeket 0 és 255 kozotti
értékeket hasznalva az egyes cimmez6k

esetén.

Ne hasznalja a kévetkezd cimeket:
127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol).

* Csak a(z)
EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/
EB-107/EB-W39/EB-X39 tipussal hasznalhato.

Beallitas Opcidk Leiras
Kezddpont Maximum 32 Adja meg a feladd e-mail cimét.
Cim 1 beallitas léif;i:ﬁzerlkus Adja meg az e-mail cimet, és valassza ki,
Cim 2 bellitas ALs hogy milyen figyelmeztetéseket szeretne
Cim 3 beallita ar64 kapni. Ismételje meg ezt a miveletsort
1m > beallitas alfanumerikus legfeljebb 3 cim esetében.
karakter a
webbongészébol
(ne hasznalja a
kovetkezd
karaktereket: "
(),5<> [\
sz0koz)
SNMP Be Allitsa Be értékre a kivetit§ SNMP
Ki protokollal torténé feltigyeletéhez.
Ahhoz, hogy a kivetitét feltigyelje,
telepitenie kell az SNMP-kezel6
programot a szamitogépére. Az SNMP
protokoll kezelése a halozati
rendszergazda feladata.
Trap IP-cim 1 IP-cim Adjon meg legfeljebb két IP-cimet,

Trap IP-cim 2

amelyen SNMP-értésitést szeretne kapni.
Az egyes cimmezékben 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg.

Ne hasznalja a kévetkezd cimeket:
127.x.x.x vagy 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol).

Ko6zosségnév

Maximum 32
alfanumerikus
karakter

(ne hasznaljon

szokozt és a @ jeltdl

kiilonb6z6
szimbdlumokat)

Allitsa be az SNMP kozdsségnevet.

PJLink-értesités *

Be
Ki

Engedélyezi vagy letiltja a PJLink
értesitési funkciot.

Halézat menii - Egyebek menii

Az Egyebek menii bedllitasai lehetévé teszik a tobbi haldzati beallitas
kivalasztasat.

@ Haldézat > Haldzati konfiguraciohoz > Egyebek

Alap
Biztonsagi HTTP Ki
Vez.nélk.LAN Webkiszolgal6 tan.
Els6bbségi atjaro
Vez. LAN AMX Device Discovery
Crestron RoomView
Ertesités Control4 SDDP
. Message Broadcasting
Egyebek ]

Alaphelyzet

Beallitas kész
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Beallitas Opcidk Leiras » Kapcsol6dé hivatkozasok
Biztonsagi HTTP * | Be A fokozott biztonsag érdekében a » "Crestron RoomView-tamogatas” p.121
Ki szamitogép és a kivetit6 kozotti

kommunikécié a Webes vezérlés
funkcidval titkositott. A biztonsagi

funkciok beallitdsakor a Webes vezérlés Ha’lézat menii - Alaphelyzet menu

esetén, a Be bedllitast ajanljuk.

Az Alaphelyzet menii beallitasai lehetdvé teszik az sszes halozati beallitas

feltigyeli vagy vezérli a Crestron
RoomView segitségével.

Webkiszolgal6 tan. | — A Web kiszolgal6 hitelesitést a biztonsagi liest ot
N HTTP-hez importdlja. alaphelyzetbe allitasat.
Els8bbségi 4jaré ™ | Vezetékes LAN | Bedllithatja az cls6bbségi dtjarot. " Hilézat > Hilézati konfiguriciéhoz > Alaphelyzet
Vez.nélk. LAN
AMX Device Be Allitsa Be értékre, ha azt szeretné, hogy a - Halézati bedllitdsok alapillapotba
Discovery Ki kivetit felismerhet6 legyen az AMX - alltasa.
Device Discovery technolégiaval.
Crestron Be Ezt a lehet6séget csak akkor allitsa Be -
RoomView ** Ki értékre, ha a kivetit6t halozaton keresztiil -

A Crestron RoomView engedélyezésekor
az Epson Projector Management szoftver
Epson Message Broadcasting
szolgaltatasa inaktivalodik.

Control4 SDDP Be Allitsa Be értékre, hogy a rendszer
Ki lekérhesse az eszkozinformaciokat a
Control4 Simple Device Discovery
Protocol (SDDP) segitségével.

[Alaphelyzet ]

Message Be Allitsa Be értékre, hogy megkapja az Bedllitds Opcidk Leirds

Broadcasting Ki EPSOH ,PYOJ'?C'[OY Manager,ner}t {ﬂtal ) Hélézati bedllitasok | Igen Valassza ki az Igen lehetGséget az Gsszes
kézbesitett tizenetet. Tovabbi részletekért alapéllapotba Nem hélézati bedllitas alaphelyzetbe
lasd az Epson Projector Management alltasa. allitasahoz.

kezelési titmutatdoja cimi dokumentumot.

* Csak a(z) EB-2247U/EB-2142W tipussal hasznalhato.

** Csak a(z)
EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/
EB-107/EB-W39/EB-X39 tipussal hasznalhato.



A kivetito izembe helyezésének beallitasai - ECO menii

Az ECO meni bedllitasai lehetdvé teszik a kivetitd funkcidinak testreszabasat
az energiatakarékossag érdekében.

Amikor kivalaszt egy energiatakarékossagi beallitast, egy levél ikon jelenik

meg a meniielem mellett.

Bedllitas

Opcidk

Leiras

Fényoptimalizalas

Be érték beallitasa esetén a lampa
fényereje a vetitett képnek megfeleléen
moddosul. Ez segit csokkenteni az
aramfogyasztast azaltal, hogy csokkenti a
lampa fényerejét a vetitett jelenetnek
megfeleléen.
A beallitast a késziilék minden egyes
szinmddhoz kiilon tarolja.
Ez az elem az alabbi esetekben van
engedélyezve:
+ Az Aramfogyasztas Normal értékre
van allitva.
o Az Aut. iriszallitas értéke Ki.
@ Kép > Aut. iriszallitas

Alvé méd

Be
Ki

Automatikusan kikapcsolja a kivetitét,
amikor a késziiléket egy ideig nem
hasznadlja (ha a bedllitasa Be).

Alvé méd idbzitd

1 és 30 perc kozott

Beallitja, hogy mennyi idé elteltével
valtson a késziilék alvé tizemmédra.

Kép
Aramfogyasztas ECO
Jel Fényoptimalizdlds Ki
Alvé mod Ki
Bedllitasok Alvo méd iddzitd 0 perc
Lencsefedt id6zitd Ki
Részletes A/V némitas iddzitc  Ki
Készenléti lizemméd
Hal6zat ECO megjelenités Ki
Alaphelyzet
ECO
Informacicd
Alaphelyzet
Beallitas Opcidk Leiras
Aramfogyasztés Kivalasztja a kivetit lampajanak
fényerémadjat. Ha a kivetitét nagy
tengerszint feletti magassagban vagy
magas hémérsékletnek kitett helyen
hasznalja, nem lehet kivalasztani ezeket a
beallitasokat.
Normal Normal: maximalis lampafényer6t allit

be.

Lencsefed id6zit6 | Be A Kkivetitd a lencsefedél lezarasa utan 30
Ki perccel automatikusan kikapcsol (ha a

bedllitisa Be).

A/V némitas Be A kivetité az A/V némitas engedélyezése

id6zit6 Ki utan 30 perccel automatikusan kikapcsol
(ha a beallitasa Be).

Készenléti Akkor all rendelkezésre, ha az A/V

tizemmad * kimenet beallitashoz a Vetités kozben

van megadva.

ECO: csokkenti a lampa fényerejét és a
ventilator zajszintjét, amelynek
koszonhet6en energiat takarit meg, és
noveli a ldmpa élettartamat.
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Bedllitas

Opcidk

Leiras

Készenléti
tizemmoéd

A Kommunikicio be azt jelzi, hogy a
kivetitot hal6zaton keresztiil lehet
feliigyelni, amikor készenléti modban
van. Ha engedélyezi ezt a bedllitast, az
alabbi muveleteket lehet elvégezni,
amikor a kivetit6 készenléti
tizemmodban van:

o A Kkivetit6 feliigyelete és vezérlése
halozaton keresztiil

A Kommunikacié be automatikusan ki

van valasztva, amikor az A/V kimenet

Mindig értékre van éllitva.

@ Részletes > A/V beallitasok > A/V
kimenet

Port

Kivélasztja a megfelel6 portot a
Vezetékes LAN vagy a Vez.nélk. LAN
opcid koziil, mikozben a Készenléti
tizemmod beillitas Kommunikacié be
értékre van dllitva.

Készenléti
izemmod **

Kommunikdcio be
Kommunikacio ki

A Kommunikacié be azt jelzi, hogy a
kivetitot halozaton keresztiil lehet
feltigyelni, amikor készenléti médban
van. Ha engedélyezi ezt a beallitast, az
alabbi miiveleteket lehet elvégezni,
amikor a kivetitd készenléti
izemmodban van:

o A kivetit6 feliigyelete és vezérlése
hélbézaton keresztiil

A Kommunikacié be automatikusan ki

van valasztva, amikor az A/V kimenet

Mindig értékre van allitva.

@ Részletes > A/V beallitasok > A/V

kimenet

ECO megjelenités

Be
Ki

Egy levél ikont jelenit meg a vetitett kép
bal alsé sarkdban, ami az
energiatakarékossagi allapotot jelzi,
amikor a ldmpa fényereje megvaltozik
(ha a beallitasa Be).

Beallitas Opcidk Leiras

Alaphelyzet — Visszadllitja alapértelmezett értékre az
ECO menii 0sszes beallitasat a
Készenléti tizemmad kivételével.

* Csak a(z)

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/
EB-107/EB-W39/EB-X39 tipussal hasznalhato.

** Csak a(z) EB-S39 tipussal hasznalhato.

@ « Ha az Alvé mdd idézité beallitas engedélyezve van, az id6zité
korlatjanak elérése el6tt a lampa rovid idére elhalvanyul, és a kivetitd
kikapcsol.

» Ha a Lencsefed6 id6zité vagy az A/V némitas id6zit6 beallitasok
engedélyezve vannak, a ldmpa kevesebb energiat hasznal, amikor a
lencsefedé le van zarva, vagy az A/V némitas aktivalva van.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A kivetit6é tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137



A kivetito adatainak megjelenitése - Informacié menii

Az Informacié menii megnyitasaval megtekintheti a kivetit6 adatait és

prorma asavas PICS L a4 SIVErE Informacioé menii - Kivetité adatai menii
verzidészamat, azonban a menii beallitasait nem mddosithatja.

Megjelenitheti a kivetit6 és a bemeneti forrasok adatait, ha megnyitja a

Kép Kivetité adatai meniit a kivetité Informacié meniijében.
Kivetitt adatai
Jel Verzio
[Kivetitd adatail
Beallitasok
Lampa iizemorai
Részletes Normal
— ECO 0 H
Halézat Forras 1. szamitogép
Bemeneti jel ===
ECO Felbontas 0x 0
: Frissitési gyak. 0,00 Hz

Informacié & Szinkroninformacid SGNN 00000

————— Allapot

Alaphelyzet . Sorozatszam

[Informécié () Event ID
Informdcidelem Leiras
Kivetitd adatai Megjeleniti a kivetité adatait.
Verzié Megjeleniti a kivetité firmware-ének verzidszamat. A vélaszthato beallitasok kore az aktudlis bemeneti jelforrastdl figg.
A lampahasznélat id6zit6je csak akkor kezdi el regisztralni az

o i o6raszamot, ha mar legalabb 10 éran at hasznalja a lampat.
» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Informacié meni - Kivetit6 adatai menii" p.152

Informdcidelem Leiras

Lampa tizemorai Megjeleniti, hogy a lampa hany 6ran (H) at volt
haszndlva Normdl és ECO Aramfogyasztés
tizemmodban. Ha az informacié sarga szinnel jelenik
meg, hamarosan be kell szereznie egy eredeti Epson-
cserelampat.

Forras Megjeleniti azon port nevét, amelyen keresztiil az
aktudlis bemeneti forras csatlakozik.

Bemeneti jel Megjeleniti az aktualis bemeneti forras bemeneti
jelének beallitasat.

Felbontas Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds felbontasat.
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Informdcidelem Leiras Event ID Ok és megoldas
Videojel Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds videdjel- 0022 Instabil képerny6 titkrozés kommunikacid. Ellendrizze a halozati
formatumat. 0027 kommunikacié allapotat, varjon egy ideig, majd prébaljon djra
Frissitési gyak. Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds képfrissitési 0028 csatlakozni a hlézathoz,
sebességét. 0029
Szinkroninformaci6 Informaciét jelenit meg, amely a szerviztechnikus 0030
szamara fontos lehet.
0031
Allapot Informacidt jelenit meg a kivetit6vel kapcsolatos 0035
Fer}i)el;lemakrol, amely a szerviztechnikus szdmdra fontos 0023 A csatlakozas nem sikeriilt. Ha megjelenik a PIN-kéd megadésara
i 0024 szolgald képernyd a szamitogépen, adja meg a Screen Mirroring
Sorozatszam Megjeleniti a kivetité gyari szamat. 0025 készenléti képernyén vagy a kivetitett kép jobb als6 sarkaban lathato
Event ID Megjeleniti a halézati problémanak megfelel6 Event ID I,’IN_kOdOt' Ha ez nem qlc}] amega Problem’z} b inditsa djra a lf“.’etltOt
- L ee e és a csatlakoztatott késziilékeket, majd ellendrizze a csatlakozasi
eseményazonositd szamat. Lasd az Event ID beallitasokat
eseményazonositd kodok listdjat. .
0038 A vezeték nélkiili LAN-rendszer nem egyezik. Ellendrizze a
0042 mobileszkoz és a kivetit6t vezeték nélkiili LAN-rendszerét, majd
» Kapcsolodo hivatkozasok csatlakozzon ujra.
« "Esemeényazonosito kodok listdja" p.153 0041 A csatlakozas nem sikeriilt. Torolje a kivetité elmentett adatait a
szamitégépen, és probaljon ujra kapcsolddni.
Eseményazonosito kodok listaja 0043 A videoformatum nem tamogatott. Mddositsa a mobileszkoz
., o . . ) , L felbontasat, majd csatlakozzon ismét. Egy masik lehetéségként
Ha az Event ID opci6 a Kivetit6 adatai mentiben megjelenit egy kodszamot, mddositsa a kivetitdn a Teljesitmény beall. opciét, majd
ellendrizze az eseményazonosité kodok listajan, hogy van-e megoldas a csatlakozzon ismét.
kédhoz tartozd problémara.
0ahoz fartozo problemara 0432 A halézati szoftver nem indult el. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be
Ha nem sikertil elharitania a problémat, forduljon a halézati 0435 ujra a kivetitot.
rendszergazddhoz, vagy kérjen miiszaki segitséget az Epson vallalattol. - - ” .
0433 A tovabbitott képek nem jelenithet6k meg. Inditsa tjra a halézati
Event ID Ok és megoldas szoftvert,
0020 Képernyd tiikrozés kommunikacids hiba tortént. Kapcsolja ki, majd 0434 ? halozat.1 lfop,m}umka,c 1o m §tab1l. E!lenpnzzg a ha%oz’a.tl .
! . i YR e 0481 ommunikdci6 allapotat, varjon egy ideig, majd prébaljon djra
0026 kapcsolja be tjra be a kivetit6t, vagy inditsa Gjra a halézati szoftvert. R
0482 csatlakozni a hél6zathoz.
0032 048
0036 >
alozati szottver varatlanul bezarult. Ellenorizze a halozati
0037 0483 A héldzati szofi dratlanul bezarult. Ellendri hal6zati
04FE kommunikacié allapotat, majd kapcsolja ki és kapcsolja be Gjra a
0021 A Screen Mirroring elinditasa nem sikeriilt. Kapcsolja ki, majd kivetitét.
kapcsolja be tjra a kivetit6t.
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Event ID

Ok és megoldas

0484

Megszakadt a kommunikacié a szamitégéppel. Inditsa Gjra a halozati
szoftvert.

Event ID

Ok és megoldas

0479
04FF

A Kkivetitd rendszerében hiba tortént. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be
Ujra a kivetitét.

0920

A kivetit datum- és id6beallitdsainak mentésére hasznalt bels6
akkumulator alacsony toltottségli. Kérjen segitséget az Epson
vallalattol.

0891

Nem taldlhaté azonos SSID azonositdju hozzaférési pont. A
szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetit6t allitsa azonos SSID-
azonositora.

0892

A WPA/WPA2 hitelesitési tipus nem egyezik. Gy6z6djon meg arrol,
hogy a vezeték nélkiili biztonsagi beallitdasok helyesek.

0893

A WEP/TKIP/AES titkositasi tipusok nem egyeznek. Gy6z6djon meg
arrol, hogy a vezeték nélkiili biztonsagi beallitasok helyesek.

0894

Megszakadt a kommunikacié egy engedély nélkiili hozzaférési
ponttal. Lépjen kapcsolatba a haldzati rendszergazdaval.

0898

DHCP megszerzése sikertelen. Ellendrizze, hogy megfelel6en
miukodik-e a DHCP-kiszolgalé. Ha nem hasznal DHCP-t, allitsa a
DHCP beallitast Ki értékre a kivetité Halézat meniijében.

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Vez.nélk. LAN > IP
beallitasok > DHCP

@ Halozat > Halézati konfiguraciohoz > Vez. LAN > IP
beallitasok > DHCP

0899

Egyéb kommunikacids hibak.

089A

Az EAP hitelesitési tipus nem megfelel6 a hal6zathoz. Ellenérizze a
vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasait, és gy6z6djon meg arrol,
hogy a biztonsagi tanusitvany megfeleléen van telepitve.

089B

Az EAP-kiszolgalé hitelesitése sikertelen volt. Ellenérizze a vezeték
nélkiili LAN biztonsagi beallitasait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
biztonsagi tanusitvany megfeleléen van telepitve.

089C

Az EAP-iigyfél hitelesitése sikertelen volt. Ellendrizze a vezeték
nélkiili LAN biztonsagi bedllitasait, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
biztonsagi tanusitvany megfelel6en van telepitve.

089D

A kulcsvaltés sikertelen volt. Ellenérizze a vezeték nélkiili LAN
biztonsagi beallitasait, és gy6z6djon meg arrél, hogy a biztonsagi
tanusitvany megfeleléen van telepitve.




Kivetito-visszaallitasi opciok - Alaphelyzet menii

A kivetit6 beallitasainak tobbségét visszaallithatja alapértelmezett értékre az o Datum és id6
Alaphelyzet meni: hasznlatdval. o A Hal6zat menii elemei, kivéve a Vez. nélk. tép bedllitas esetén
» Ldmpa iizemorai

.
Lampa idejének null. « Jelsz6

Alaphelyzetbe mind * Akkor all rendelkezésre, ha a Felh. logo védelme beallitas Be értékre van

allitva a Jelszavas védelem beallitas meniijében.

Bedllitas Opciok Leiras

Lampa idejének — Nulldzza le a kivetité

null. lampahasznalatanak id6zit6jét a lampa
cseréjekor.

Alaphelyzetbe mind | — A Kivetitd legtobb beallitasat visszaallitja
az alapértelmezett értékre.

A kovetkezd beallitdsokat nem éllithatja vissza az Alaphelyzetbe mind opci6
segitségével:

« Bemeneti jel

 Nagyitds

« Felhasznalo logdja

« Kijelz6 hattere *

« Indulé képernyé *

o A/V némitas *

o 1d6zit6 bedllitasai

* Nyelv



Menilibeallitasok masolasa a kivetitok kozott (tomeges beallitas)

Miutédn kivalasztotta a kivetit6 menubeallitisait, az alabbi mddszerekkel
atmasolhatja a beallitasokat mas, ugyanolyan tipusu kivetitkre.

Beallitasok atvitele egy USB flash-meghajtorol

o USB flash-meghajté hasznalataval A meniibeallitasokat egy adott kivetitérél atmasolhatja egy masik, megegyezd
o a szamitogép és a kivetité USB-kabelen keresztiil torténé csatlakoztatasaval tipust kivetitére egy USB-flash-meghajto segitségével.

« az EasyMP Network Updater segitségével *

o ) o o o @ Az USB-flash-meghajtonak FAT-formatummal kell rendelkeznie, és a
Az aldbbihoz hasonl6 meniibeallitasok nem lesznek atmasolva a masik meghajt6 nem tartalmazhat biztonsagi funkciokat. A tomeges beallitas
kivetit6re. megkezdése el6tt torolje a meghajton 1évé féjlokat. Ellenkezé esetben

1 T1res - [0 s . . el6fordulhat, hogy a bedllitisok mentése nem lesz megfelel§.
« Halozat meniibedllitdsok (az Ertesités menii és az Egyebek menii o .

kivételével)
« Lampa iizemorai és Allapot a Kivetité adatai meniiben Huzza ki a kivetitobdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
+ Csak a(2) kivetitd Osszes jelz6fénye kialudt.

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/

EB-107/EB-W39/EB-X39 tipussal hasznélhato. Csatlakoztasson egy iires USB-flash-meghajtot kozvetleniil a kivetitd

USB-A-portjahoz.

$ A tomeges bedllitast még a képbeallitdsok (pl. trapézkorrekcid) el6tt , o B ,
végezze el. Mivel a képbedllitdsok szintén dtkeriilnek a mésik kivetitére, Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tévvezérlén vagy a kezelSpanelen, és

a tomeges bedllitds elvégzése el6tti beallitasok felill lesznek irva, és csatlakoztassa a tipkabelt a kivetitéhoz.
elképzelhetd, hogy a kivetitett kép modosul.

Amikor a meniibeallitdsokat az egyik kivetit6rdl egy masikra mésolja, a Amikor a kivetit6 6sszes lampaja vilagit, engedje el az [Esc] gombot.
felhasznaldi logé masolasa is megtorténik. Ne regisztraljon felhasznaloi
logoként olyan bizalmas informdciokat, amelyeket nem szeretne a

kivetit6k kozott megosztani.

0

A jelzétények elkezdenek villogni, és a tomeges beallitofajl atkeriil az
USB-flash-meghajtéra. Az iras befejez6dése utan a kivetitd kikapcsol.

A\ Vigyazat!
i 3 1
A Vlgyazat' Ne valassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetitérél, amikor a
Az Epson nem véllal feleldsséget a tomeges bedllitds sikertelenségéért és az fajl irasa folyamatban van. Ha levalasztja a tpkabelt vagy az USB-flash-
dramkimaradds, kommunikacios hiba vagy ilyen meghibasodast okozo egyéb meghajtot, eléfordulhat, hogy a kivetit§ nem indul el megfelelden.

problémdk miatt felmeriil6 javitasi koltségekért.

Vval le az USB-flash-meghajtot.
» Kapcsolodo hivatkozasok B asszafeaz ash-ineghagto

« "Bedllitasok atvitele egy USB flash-meghajtordl” p.156

A1 o (s % A tomeges beallitasi fajl neve PPJCONFDATA.bin. Ha mddositani

» ‘Bedllitdsok dtvitele egy szamitogéprol p.157 szeretné a fajlnevet, a modositast a PPTCONFDATA utdn irja be
alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fajl nevében a
PJCONFDATA részt moédositja, elképzelhetd, hogy a kivetitd

nem ismeri fel a fajlt.



Menilibeallitasok masolasa a kivetitok kozott (tomeges beallitas)

N
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Valassza le annak a kivetitének a tapkabelét, amelyre a beallitasokat
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetité dsszes lampaja kialudt-
e.

Csatlakoztassa az elmentett tomeges beallitofajlt tartalmazé USB-flash-
meghajtot a kivetité USB-A-portjdhoz.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen,
és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

Amikor a kivetit6 osszes lampdja vilagit, engedje el a [Menu] gombot.
Az sszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa
folyamatban van. Az iras befejez6dése utan a kivetité kikapcsol.

A\ Vigyazat!

Ne vélassza le a tapkabelt és az USB-flash-meghajtot a kivetit6rél, amikor a
fajl irdsa folyamatban van. Ha levélasztja a tapkabelt vagy a meghajtot,
el6fordulhat, hogy a kivetit6 nem indul el megfeleléen.

Valassza le az USB-flash-meghajtot.

0 00

N O

Csatlakoztasson egy USB-kabelt a szamitogép USB-portjahoz és a
kivetité6 USB-B-portjahoz.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen, és
csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

Amikor a kivetitd 0sszes lampaja vilagit, engedje el az [Esc] gombot.

A szamitdgép a kivetitdt cserélhetd lemezként ismeri fel.

Nyissa meg a cserélhetd lemez ikonjat vagy mappajat, és mentse el a
tomeges beallitofajlt a szamitogépre.

% A tomeges beallitasi fajl neve PPJCONFDATA. .bin. Ha mddositani
szeretné a fajlnevet, a modositast a PPJCONFDATA utan irja be
alfanumerikus karakterek hasznalatdval. Ha a fajl nevében a
PJCONFDATA részt modositja, elképzelhetd, hogy a kivetitd
nem ismeri fel a fajlt.

Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy huizza at a cserélhetd lemez
ikonjat a Kuka f6lé (Mac).

Vélassza le az USB-kabelt.
A kivetit6 kikapcsol.

Beallitasok atvitele egy szamitogéprol

A meniibeallitasokat egy adott kivetitérdl egy masik, megegyezé tipusu
kivetitre masolhatja, ha egy USB-kabellel 6sszekoti a szamitogépet és a
kivetitot.

@ A tomeges beallitasi modszert a kovetkez6 operacids rendszerekkel
hasznalhatja:
« Windows Vista vagy tjabb

o OS X 10.7.x vagy ujabb

Huzza ki a kivetit6bdl a tapkabelt, és gy6z6djon meg arrdl, hogy a
kivetit6 Osszes jelz6fénye kialudt.

B8 0 O

Valassza le annak a kivetitonek a tdpkabelét, amelyre a bedllitasokat
masolni szeretné, és ellendrizze, hogy a kivetité dsszes lampaja kialudt-
e.

Csatlakoztassa az USB-kdbelt a szamitégép USB-portjahoz és a kivetitd
USB-B-portjahoz.

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérldn vagy a kezelpanelen,
és csatlakoztassa a tapkabelt a kivetit6hoz.

Amikor a kivetité dsszes lampdja vilagit, engedje el a [Menu] gombot.

A szamitdgép a kivetitdt cserélhetd lemezként ismeri fel.



Menilibeallitasok masolasa a kivetitok kozott (tomeges beallitas)

@ Masolja a szamitogépre mentett tomeges beallitofajlt Visszajelzd allapota Probléma és megoldas
(PJCONFDATA.bin) a cserélhetd lemez legfelsé szinti mappajaba. Elkepzelhets, hogy a tomeges beallitofajl sérdlt, vagy a7
: ) o - o Status C9 O USB ﬂaslﬂl—meghajt(’), illetve az USB-kébel nem
A tomeges beallitéfajlon kiviil ne masoljon at mas fajlt vagy megfeleléen van csatlakoztatva.
mappit a cserélheté lemezre. O :@: :@: |[Valasszale éshuzza kiaz USB flash-meghajtot vagy az

= -,Q- ' USB-kabelt, majd csatlakoztassa djra a kivetits
Lamp Temp |[tapkabelét, és probalkozzon ujra.

@ Adja ki az USB-eszkozt (Windows), vagy hizza 4t a cserélhetd lemez

o L4 :N arga -
ikonjat a Kuka folé (Mac). P hssarga

gyorsan villog
o Homérs.: Narancssarga -

Valassza le az USB-kabelt. gyorsan villog
Az sszes jelz6fény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa Elképzelhetd, hogy a bedllitasok irdsa soran vagy a
folyamatban van. Az iras befejez6dése utan a kivetité kikapcsol. Status C2 @ kivetitd firmware-ében hiba tortént.
. A Ne hasznalja tovabb a kivetit6t, és hazza ki a késziilék
A Vlgyazat! O :@: :@: |zsindrjata konnektorbdl. Kérjen segitséget az Epson
= 0 | véllalattol.

A f4jl irdsa kozben ne huizza ki a kivetité tapkabelét. Ha kihuzza a tdpkabelt,
Lamp Temp

elképzelhetd, hogy a kivetité nem kapcsol be megfelelden.

Bekapcsolt allapot: Kék
gyorsan villog

» Kapcsolodo hivatkozasok Allapot: Kék - gyorsan

« "Ertesités tomeges beallitds kozben eléfordulé hibarol” p.158 villog

» Lampa: Narancssdrga -
gyorsan villog

Ertesités tomeges beallitas kozben el6fordulé hibarol » Hémeérs.: Narancssirga -

gyorsan villog

A kivetitd visszajelz6i értesiteni fogjak, ha a tomeges beallitas elvégzése
kozben hiba torténik. Ebben az esetben ellendrizze a kivetit6 visszajelzéinek
allapotat, és kovesse az alabbi tablazatban 1évé utasitasokat. » Kapcsolédé hivatkozasok

o "A Kkivetit6 visszajelz6jének allapota” p.174



A kivetito karbantartasa

A kivetité karbantartasahoz kovesse az alabbi fejezetekben taldlhatd utasitasokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

o "A kivetité karbantartasa” p.160

o "A lencse tisztitasa" p.161

o "A kivetité burkolatdnak tisztitisa" p.162

o "Alégszird és a szellz6nyilasok karbantartasa” p.163
o "A kivetité lampdjanak karbantartasa" p.166

« "A tavvezérldben 1év6 elemek cseréje” p.171



A kivetito karbantartasa

Eléfordulhat, hogy a kivetitd lencséjét idonként meg kell tisztitania, ezenkiviil

a légszirot és a szell6zényilasokat tisztan kell tartania, nehogy a kivetité az
elzart szellz6nyilasok miatt tulheviiljon.

Kizarolag a lampa, a 16gsziird és a tavvezérld elemei cserélhetéek. Ha mas
alkatrészek cseréje sziikséges, forduljon az Epson véllalathoz vagy egy
hivatalos Epson-szervizhez.

A\ Figyelmeztetés

Amikor a kivetité barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és htzza ki a
tapkabelt. A kézikonyvben ismertetett esetek kivételével ne probélja meg kinyitni a
kivetit6 fedeleit. A kivetit6 belsejében 1év6 elektromos fesziiltség sulyos sériilést
okozhat.



A lencse tisztitasa

Id6nként tisztitsa meg a kivetit6 lencséjét. Akkor is tisztitsa meg, ha port vagy

piszkot lat a feliiletén.

« A por és piszok eltavolitasahoz torolje at dvatosan a lencsét egy lencsetisztitd
papirral.

A makacs szennyezddések eltavolitasahoz lencsetisztitoval megnedvesitett,
puha és szoszmentes kendét hasznaljon, és 6vatosan torolje at vele a lencsét.
Ne permetezzen folyadékot kozvetleniil a lencsére.

A\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyulékony gazt tartalmazd lencsetisztitot. A kivetité lampdja altal
keltett nagyfoku hé tiizet okozhat.

Figyelem

Ne hasznaljon tivegtisztitét vagy mar6 anyagot a lencse tisztitasara, és ne tegye ki
a lencsét titdésnek, mert a lencse megsériilhet. Ne hasznaljon stiritett leveg6s
flakont, mert a benne 1év6 gazok gyulékony lerakddast hagyhatnak rajta.



A kivetito burkolatanak tisztitasa

A kivetité burkolatanak tisztitasa el6tt kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a

tapkabelt.

o A por és a szennyezddések eltavolitasdhoz puha, szaraz, szoszmentes kenddt
hasznaljon.

« A makacs szennyez6dések eltavolitasahoz szappanos vizzel enyhén
megnedvesitett, puha kendét hasznaljon. Ne permetezzen folyadékot
kozvetlentl a kivetitére.

Figyelem

Ne hasznaljon viaszt, alkoholt, benzint, higit6t vagy egyéb vegyszert a kivetité
burkolatanak tisztitasahoz. Ezek kérosithatjak a burkolatot. Ne hasznéljon
stiritett levegds flakont, mert a benne 1évé gazok gyulékony lerakddast
hagyhatnak rajta.



A légsziiro és a szellozonyilasok karbantartasa

A sziiré rendszeres karbantartasa fontos a kivetit karbantartdsahoz. Ha Ovatosan portalanitsa a késziiléket egy szamitogépekhez megtervezett
megjelenik egy tizenet arrol, hogy a kivetit6 belsejében tul magas a kisméretdi porszivoval vagy nagyon puha kefével (pl. ecsettel).
hémérséklet, akkor tisztitsa meg a 1égsziir6t. Javasoljuk, hogy 10000 6ranyi*
vagy 6000 oranyi** tizemid6t kovetden tisztitsa meg ezeket az alkatrészeket.
Ha a kivetit6t poros kornyezetben hasznalja, gyakrabban kell tisztitania 6ket.

* Csak a(z) EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970
tipussal hasznalhato.

** Csak a(z) EB-109W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39/EB-S39 tipussal
hasznalhatd.

Figyelem

Amennyiben elmulasztja a rendszeres karbantartdst, az Epson kivetit értesiteni
fogja, ha a kivetit6 belsejében uralkodé hémérséklet tul magas szintre emelkedett.
Ne varjon addig a sziir6 karbantartdsaval, amig megjelenik ez a figyelmeztetés,
mert a magas hémérsékletnek valo tartds kitétel csokkentheti a kivetit6 vagy a
lampa élettartamat.

@ A légsziirét kiveheti, igy mindkét oldalon megtisztithatja. Ne
oblitse ki vizzel a 1égsziir6t, és ne hasznaljon mosészert vagy

» Kapcsolodo hivatkozasok olddszert a tisztitasahoz.

o "A légszliré és a szell6z6nyilasok tisztitasa" p.163

o "A légszlir cseréje" p.163

Figyelem

Ne hasznaljon stiritett levegds flakont. A gazok gyulékony lerakodast
hagyhatnak maguk utan, és a port vagy tormeléket a kivetit6 optikdjaba
A Iégszﬁr6 ésa SZG"6Z&“YI’|3’SOk tisztitasa vagy egyéb érzékeny részére juttathatjék.

Tisztitsa meg a kivetitd légszlirdjét és szell6zonyildsait, amikor porosak, illetve

ha megjelenik egy erre vonatkozo iizenet. Ha a por nehezen tavolithato el, vagy a légsziiré sériilt, cserélje ki a
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légszlir6t.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a tapkabelt.

A légsziiro cseréje

A 1égszlir6t az alabbi esetekben kell kicserélnie:

 Ha alégsziir6 tisztitasa utan a légsziird tisztitasara vagy cseréjére felszolito
tizenet jelenik meg

» Ha a légszilir6 szakadt vagy sériilt



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

A légsziird cseréjét mennyezetre szerelt vagy asztalra helyezett kivetitén is el B Huzza ki a leveg@sziirét a kivetitébol.
lehet végezni.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és huzza ki a tapkabelt.

a Nyissa fel a levegdsziir6 fedelét.

@ Az elhasznalt 1égszlirGket a helyi eléirasok szerint selejtezze le.
o Szlir6keret: ABS

o Szlird: poliuretan hab



A légsziiro és a szell6zonyilasok karbantartasa

Helyezze az 4j 1égsziir6t a kivetitdbe az abra szerinti médon, majd
6vatosan tolja be, amig a helyére nem kattan.

B Zarja le a leveg6sziird fedelét.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Cserealkatrészek" p.191



A kivetito lampajanak karbantartasa

A kivetité nyomon koveti a lampahasznalat draszamat, és megjeleniti ezt az

informaciét a kivetitd mentiirendszerében. Flgyelgm ] ) ] ) o L ,
o Ha a lampa élettartamanak letelte utan tovabb haszndlja a lampat, a lampa
Az alabbi esetekben cserélje ki minél el6bb a lampat: felrobbandsénak veszélye megnovekszik. Ha megjelenik a ldmpa cseréjére

figyelmeztetd lizenet, a lehet$ leghamarabb cserélje ki a lampat, még akkor is, ha

« Ha a kivetitett kép sotétebbé valik, vagy a kép mindsége romlik Ty

« Ha a kivetitd bekapcsoldsakor megjelenik egy tizenet, amely arra kéri, hogy « Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolds ler6viditheti a
cserélje ki a lampat (az lizenet a lampa hasznos élettartamanak vége el6tt lampa élettartamat.
100 6réval jelenik meg, és 30 masodpercig ldthato) « A ldmpa tulajdonsagaitdl és a hasznalat modjatol fiiggben a lampa elsotétiilhet

vagy miikodésképtelenné valhat a cserére figyelmeztet$ iizenet megjelenése elétt.
Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

o Azt javasoljuk, hogy eredeti Epson-cserelampakat hasznaljon. Ha nem eredeti
lampakat hasznal, az befolydsolhatja a kivetité minéségét és biztonsagos
mikddtetését. A nem eredeti lampak hasznalatabdl ered6 karokra és
meghibasoddsokra nem terjed ki az Epson garancidja.

T
Il

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "A lampa cseréje” p.166

« "A lampa lizemid4-szamlal6janak lenullazasa" p.169
o "A kivetité muszaki adatai" p.200

o A kivetit visszajelz6je kéken villog, a lampa visszajelzje pedig

narancssargan.
4 N\ ” i
A lampa cseréje
Status @O
A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6 asztalon van elhelyezve vagy
O :@: i) mennyezetre van felszerelve.
= 0O
Lamp Temp A\ Figyelmeztetés
\.

o A lampat hagyja teljesen kihtlni, miel6tt kicserélné, mivel igy elkeriilheti az
esetleges sériiléseket.

o Soha ne szerelje szét és ne alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt
lampat helyez be a kivetit8be, az tiizet, dramiitést vagy egyéb anyagi kart, illetve
személyi sériilést okozhat.

n Kapcsolja ki a kivetit6t, és hizza ki a tapkabelt.

a Varjon legalabb egy orat, amig a kivetité lampdja kihdl.



A kivetito lampajanak karbantartasa

B Lazitsa meg a lampafedelet r6gzit6 csavart a cserelampahoz mellékelt Csusztassa ki a lampafedelet, és emelje le.
csavarhuzo segitségével.

A\ Figyelmeztetés

Lampacsere kozben fennall a lehet6ség, hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a
mennyezetre szerelt kivetitdben a lampat, mindig azt kell feltételeznie, hogy
a lampa eltorott, ezért mindig a lampaburkolat oldalan alljon, soha ne alatta.
Ovatosan tévolitsa el a lampa burkolatit. Legyen évatos a limpaburkolat
eltavolitasakor, mert a kiesé tivegszilankok sériilést okozhatnak. Azonnal
keressen fel orvost, ha szildnkok keriilnek a szemébe vagy a szdjaba.

Lazitsa meg a csavarokat, amelyek a lampat a kivetitéhoz rogzitik. A
csavarok nem emelkednek ki teljesen a kivetit6bol.




A kivetito lampajanak karbantartasa

G Fogja meg és tavolitsa el a lampa kiall6 részét.
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« Ha azt tapasztalja, hogy a lampa eltavolitds kozben megrepedt,
kérjen segitséget az Epson véllalattdl.

o A késziilékben 1év6 lampa (vagy lampdk) higanyt (Hg)
tartalmaz(nak). A leselejtezéssel és Gjrahasznositassal
kapcsolatban tdjékozddjon a helyi rendeletekbdl és
el6irasokbol. A lampat vagy lampakat ne dobja a szemetesbe.

Ovatosan helyezze az 4j ldmpét a kivetitdbe. Ha nem illeszkedik

megfeleléen, gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes iranyba néz.

Figyelem
Ne érintse meg a lampa tivegbdl késziilt részeit, mert igy megel6zheti a
korai meghibasodasokat.



A kivetito lampajanak karbantartasa

A lampat hatarozottan tolja be a helyére, és huzza meg a csavarokat a
lampa rogzitéséhez.
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Helyezze vissza a lampaburkolatot, és hizza meg a csavart a
rogzitéséhez.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lampaburkolat szorosan rogziilt,

mert ellenkezé esetben a lampa nem kapcsolddik be.

« Ne alkalmazzon til nagy erét a lampafedél visszazarasakor, és
gy6z6djon meg arrdl, hogy a lampafedél nem deformalddik el.

Nulldzza le a lampa tizemid6-szamléléjat az Gj lampa haszndlatainak nyomon
kovetéséhez.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Cserealkatrészek" p.191

A lampa iizemido-szamlaléjanak lenullazasa

A kivetit6 lampdjanak cseréje utdn le kell nulldznia a lampa {izemora-
szamlalojat, hogy a lampacserére vonatkozé figyelmeztetés eltlinjon, és a
lampahasznaélatot helyesen lehessen nyomon kovetni.

Ha nem cserélte ki a lampat, ne nullazza le a lampa tizemora-

szamlélojat, hogy a lampahasznélati idé pontos legyen.

n Kapcsolja be a kivetit6t.
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlon vagy a kezeldpanelen.

B Valassza ki az Alaphelyzet meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.



A kivetito lampajanak karbantartasa

Valassza ki a Lampa idejének null. elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Vissza

Lampa idejének null. &

Alaphelyzetbe mind

Alaphelyzet &

Egy tizenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy szeretné-e lenulldzni a
lampa tizemorainak szamat.

B Valassza ki az Igen lehetdséget, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

a Nyomja meg a [Menu] vagy az [Esc] gombot a meniik bezarasahoz.



A tavvezérloben lévo elemek cseréje

A tavvezérl6 két darab AA méreti mangan- vagy alkali elemmel mtikodik. A

lemeriilt elemeket azonnal cserélje ki. A\ Figyelmeztetés
Az elemtart6 belsejében ellendrizze a (+) és (-) jel6lések helyét, és a
Figyelem jelolések szerint helyezze be az elemeket. Ha az elemek nem megfeleléen
Miel8tt barmiféle miveletet végez az elemekkel, feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi vannak hasznélva, felrobbanhatnak vagy kifolyhatnak, ami tiizet, sériilést
eléirdsok cimt részt. okozhat vagy kdrosithatja a késziiléket.
n Az 4bra alapjén vegye le az elemtartd fedelét. Helyezze vissza az elemtarté fedelét, és nyomja le kattanasig.

a Tavolitsa el a régi elemeket.

B Helyezze be az elemeket a + és - szerint jelzett iranyban.




Hibaelharitas

Ha a kivetit6 hasznalata kozben problémak meriilnek fel, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

o "Kivetitéssel kapcsolatos problémak” p.173

o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.174

o "A kivetité sugoképernydinek hasznalata" p.176

o "Kép- és hangproblémak megoldasa" p.177

o "A kivetitd vagy a tavvezérld miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa” p.184
« "Haldzati problémdk megoldasa” p.186



Kivetitéssel kapcsolatos problémak

Ha a kivetité nem mikodik megfelelden, kapcsolja ki, huzza ki a késziilék
tapkabelét, csatlakoztassa ujra, majd kapcsolja be ismét a késziiléket.

Ha ez nem oldja meg a problémat, ellendrizze az alabbiakat:

o Elképzelhetd, hogy a kivetiton 1év6 jelzéfények problémat jeleznek.

« A kivetité sugérendszere informdcidkat jelenithet meg az altalanos
problémakrol.

« Az itt taldlhaté megoldasok szamos probléma elharitasaban segithetnek.

Ha egyik megoldas sem vezet eredményre, kérjen muszaki segitséget az Epson
vallalattol.



A kivetito visszajelz6jének allapota

A kivetitén 1évé lampak a kivetit6 allapotat jelzik, és az esetleges problémakrol
nyujtanak tajékoztatast. Ellendrizze a lampak allapotat és szinét, majd tekintse
meg az alabbi tablazatot a megoldasért.

@ « Ha a jelz6fények az alabbiakban felsoroltaktol eltéré mintazatot
mutatnak, kapcsolja ki a kivetit6t, htizza ki a tapkabelt, és kérjen
segitséget az Epson vallalattdl.

Status IEE) d)

O
=% 8
Lamp | Temp
.
| | |

Tapfesziiltség visszajelzbje
Allapot kijelzéje
Vezeték nélkiili LAN jelzéfénye (EB-2247U/EB-2142W)

Lampa visszajelzdje

000

Hémérséklet jelzéfénye

"wor

Kivetit6 allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Villogé kék
Lampa: Ki
Hémérséklet: Ki

Bemelegedés vagy leallitas. A késziilék bemelegedésekor
varjon kb. 30 masodpercig, amig megjelenik egy kép.

A késziilék bemelegedése és kikapcsolasa kozben minden
gombmuvelet le van tiltva.

Tapfesziiltség: Vilagito
kék

Allapot: Ki

Lampa: Ki
Hémérséklet: Ki

Készenléti izemmod, alvdé mod vagy feliigyelet.
A fékapcsolé gomb megnyomasara elindul a vetités.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: Ki

Lampa: Ki
Hémérséklet: Ki

A feliigyelet el6készitése van folyamatban, és az 6sszes
funkci6 le van tiltva.

Tapfesziiltség: Villogd
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé
Lampa: A jelz6fény
allapota valtozé
Hoémérséklet:
Narancsséarga villogas

A kivetitd felheviilt.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z8nyilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el Gket.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égsziirét.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kornyezeti hémérséklet
nem tdl magas.

Jelz6fény és allapot Probléma és megoldasok
Tapfesziiltség: Vilagit6 Normal miikodés.

kék

Allapot: Vilgito kék

Lampa: Ki

Hoémérséklet: Ki

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Ki
Hémérséklet:
Narancssarga vilagitas

A kivetit6 talheviilt és kikapcsolt. Hagyja 5 percig

kikapcsolva, hogy lehtilhessen.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szell6z6nyilasokat és a
légszlir6t nem zarja el por, és a kozeli targyak nem
takarjak el Gket.

o Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égsziirét.

 Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
hasznalja, allitsa a Nagy magassag funkciot Be értékre
a kivetitd Részletes meniijében.
@ Részletes > Miikodés > Nagy magassag

o Ha a probléma tovabbra is fennall, htzza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson véllalattol.




A kivetito visszajelz6jének allapota

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Narancssarga
vilagitas
Hémérséklet: Ki

A lampaval probléma adodott.

o Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lampa nem égett ki, nem
tort el és nincs helyteleniil behelyezve. Sziikség esetén
illessze be Gjra vagy cserélje ki a lampat.

o Tisztitsa meg a levegGszirét.

 Ha a kivetit6t nagy tengerszint feletti magassagban
hasznalja, allitsa a Nagy magassag funkciot Be értékre
a kivetitd Részletes meniijében.
@ Részletes > Miikodés > Nagy magassag

o Ha a probléma tovabbra is fennall, htzza ki a kivetit6
zsindrjat, és kérjen segitséget az Epson vallalattol.

A lampafedéllel probléma adddott.

« Ellendrizze, hogy a lampa és a lampafedél
biztonsagosan lett-e beszerelve. A lampa nem kapcsol

be, ha a lampa és lampafedél nem megfeleléen van
beszerelve.

Tapfesziltség: Villogo
kék

Allapot: A jelzéfény
allapota valtozé

Ldmpa: Narancssarga
villogas

Homérséklet: A jelz6fény
allapota valtozé

Az esetleges karosodas megel6zése érdekében minél
elbb cserélje ki a lampat. Ne hasznalja tovabb a
kivetitot.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Ki
Hémérséklet:
Narancssarga villogas

Egy ventilatorral vagy érzékelével hiba tortént. Kapcsolja
ki a kivetit8t, hizza ki a tdpkabelt, és kérjen segitséget az
Epson vallalattdl.

Jelz6fény és allapot

Probléma és megoldasok

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Lampa: Narancssarga
villogas

Hémérséklet:
Narancssarga villogas

Automatikus iriszbedllitassal kapcsolatos hiba. Kapcsolja
ki a kivetit8t, hizza ki a tdpkabelt, és kérjen segitséget az
Epson vallalattdl.

Tapfesziiltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Ldmpa: Narancssarga
vilagitas

Hoémérséklet:
Narancssarga vilagitas

Tapegységgel kapcsolatos hiba (Ballaszt). Kapcsolja ki a
kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az
Epson vallalattdl.

Vezeték nélkiili LAN allapota

Vezeték nélkiili LAN Probléma és megoldasok
jelz6fénye és allapota
Vilagito kék A vezeték nélkiili LAN rendelkezésre all.

Kék szinnel gyorsan
villog

Csatlakozas készulékhez.

Kék szinnel lassan villog

Hiba tortént. Kapcsolja ki a kivetit6t, és inditsa djra.

Ki

A vezeték nélkiilli LAN nem 4ll rendelkezésre. Gy6z6djon
meg arrdl, hogy a vezeték nélkiili LAN bedllitasai
helyesek.

Tapfesziltség: Ki
Allapot: Villogé kék
Ldmpa: Narancssarga
villogas

Hémérséklet: Ki

A Kkivetitd belsejében hiba tortént. Kapcsolja ki a
kivetit6t, hizza ki a tapkabelt, és kérjen segitséget az
Epson vallalattdl.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "Alégsziird és a szell6zonyilasok tisztitasa" p.163
o "Alégsziird cseréje” p.163

« "A lampa cseréje” p.166




A kivetito sugoképernyodinek hasznalata

A kivetité sugorendszerével olyan informaciokat jelenithet meg, amelyek
segitséget nyudjthatnak az altalanos problémak megoldasaban.

n Kapcsolja be a kivetit6t.

a Nyomja meg a [Home] gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.

Menu H/V
Home

=l

A/VMute  Split Freeze

. OCoOCD

Home

Source
Search

B Valassza ki a Stugo elemet a Kezd6képerny6n.

o®— HDMI1 Y

o®— HDMI2 Trapézkorrekcié Split Screen

=) [ |

oD~ 2. szamit6gép ECO-bedllitdsok Szinméd

dDi— 1. szamit6gép

<> Video

c&=>— USB Display = @
- USB Menii Sligd
Ll LAN

(92 Screen Mirroring

D=2 KijelzBnév = XXXXXXXX PIN: XXXXXXXX

PR Kivetits neve 1 xxxo00x-xxxxxx  Kulesszd: xxxx
S8ID 1 XXOXXX-XXXXXXXXXX 0=
@ IP = Gyors 4 TPz XXXKKXXXXXKX Csatlak. titmutaté

Megjelenik a Stigé menii.

A felfelé és lefelé mutatd nyilgombokkal emelje ki azt a problémat,
amelyet meg szeretne oldani.

[Sugé]

A kép kicsi. @

A kivetitett kép trapéz alaku.
A szintonus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy tul halk.

B A megoldasok megtekintéséhez nyomja meg az [Enter] gombot.

B Végezze el az alabbi miiveletek egyikét, ha végzett.

 Ha egy masik megoldandé problémat szeretne kijelolni, nyomja meg
az [Esc] gombot.

+ A sugoérendszerbdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu] gombot.



Kép- és hangproblémak megoldasa

Ha a kivetitett képekkel vagy a hanggal probléma adddik, prébalja ki az alabbi
fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "Megoldasok kép hianya esetén" p.177

 "Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem jelenik meg helyesen az USB
Display funkcié hasznalatakor" p.178

» "Megoldasok a ,,Nincs jel” tizenet megjelenése esetén" p.178

» "Megoldasok a ,,Nem tamogatott” iizenet megjelenése esetén" p.179

» "Megoldasok a kép részleges hianya esetén" p.179

 "Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem négyszogletes" p.180

 "Megoldasok arra az esetre, ha a kép zajos vagy szemcsés" p.180

« "Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy zavaros" p.181

» "Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy szine nem megfelel"
p.181

» "Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra" p.182

 "Megoldasok arra az esetre, ha a PC Free hasznalata esetén a képfajlnevek
nem jelennek meg helyesen" p.183

Megoldasok kép hianya esetén

Ha nem jelenik meg kép, probalkozzon az alabbiakkal:
« A tapfesziiltség bekapcsoldsahoz nyomja meg a f6kapcsolé gombot.
» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a lencsefedél teljesen ki van nyitva.

» Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén annak kideritése céljabol,
hogy a kép nem lett-e ideiglenesen kikapcsolva.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy az Osszes sziikséges kabel csatlakoztatva van, a
tapfesziiltség be van kapcsolva, és a kivetitd csatlakozik a vide6forrashoz.

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a kivetitett kép nem teljesen fekete (csak ha
szamitogéprol vetit ki képeket).

 Ha a kezel6panel vagy a tavvezérlé [Home] gombjanak megnyomasakor a

kivetitd nem valaszol, elképzelhetd, hogy a kivetit6 belsejében hiba tortént.
Kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

o Ellendrizze, hogy a kivetitd meniibedllitdsai helyesen vannak megadva.

« Nyomja meg a kivetit6 f6kapcsolé gombjat, hogy felélessze a késziiléket a
készenléti vagy alvo tizemmodbol. Azt is ellendrizze, hogy a csatlakoztatott
szamitogép alvé modban van-e vagy egy iires képerny6védot jelenit-e meg.

Ellendrizze a kivetit6 Jel meniijének beallitasait, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy az aktualis videdforras beallitasai helyesek.

» Modositsa a Fényer6 beallitast a kivetité Kép mentijében.

Vilassza a Normal opciét az Aramfogyasztas beallitdsban.
@ ECO > Aramfogyasztas

Ellendrizze a Kijelz6 beallitast a kivetitd Részletes meniijében, és gy6z8djon
meg arrdl, hogy az Uzenet elem beallitasa Be.

Ha a kivetit6 nem reagal a kezel6panel gombjainak megnyomasara,
elképzelhetd, hogy a gombok biztonsagi okokbol le vannak zarva. Oldja ki a
gombok zarolasat a kivetité Beallitasok meniijében talalhaté Vezérlés
zarolasa bedllitassal, vagy hasznalja a tavvezérlot a kivetitd bekapcsolasahoz.
@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

« Ha a kivetit6 nem reagal a tavvezérlé gombjainak megnyomasara,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a tavoli vevegységek be vannak kapcsolva.

« Ha a Windows Media Center segitségével vetit ki képeket, allitsa teljes
képernyds iizemmodrol kisebbre a képeket.

« Ha a Windows DirectX alkalmazas segitségével vetit ki képeket, kapcsolja ki
a DirectX funkcidkat.

o Elképzelhetd, hogy a kivetité nem tudja kivetiteni a szamitogépen lejatszott
jogvédett videdkat. A részleteket lasd a szamitogéphez mellékelt
kézikonyvben.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii” p.133

« "Képmindség-beillitasok - Kép meni" p.131

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.150

« "A Kkivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137
« "A kivetité gombjainak kiolddsa" p.88



Kép- és hangproblémak megoldasa

Megoldasok arra az esetre, ha a kép nem jelenik meg Megoldasok a ,Nincs jel” iizenet megjelenése esetén

helyesen az USB Display funkciéo hasznalatakor o R o
Ha a "Nincs jel" iizenet megjelenik, probalkozzon az alabbiakkal:

Ha az USB Display funkcié hasznalatakor nem lathato6 a kép, vagy a kép « Nyomja meg a [Source Search] gombot, és varjon néhany masodpercig,
hibasan jelenik meg, probalkozzon az alabbiakkal: amig megjelenik a kép.
+ Nyomja meg az [USB] gombot a tavvezérlén. « Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videdforrast, majd nyomja
o Ellendrizze, hogy az Epson USB Display szoftver megfelelden van telepitve. meg a lejdtszds gombot a prezentdci6 elinditésdhoz, ha sziikséges.
Az operacids rendszerétdl vagy a szamitogépe bedllitasaitol fliggden, a « Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e
szoftver telepitése nem torténik meg automatikusan. Toltse le a legujabb csatlakoztatva.

szoftvert a kovetkezd webhelyrdl, és telepitse.
http://www.epson.com/

o Csatlakoztassa a videdforrast kozvetleniil a kivetitéhoz.
« Ha laptoprol vetiti ki a képet, gy6z6djon meg arrol, hogy kiilsé monitoron
» Mac rendszer hasznalata esetén valassza ki az USB Display ikont a Dock torténé megjelenitésre van beallitva.
mappaban. Ha a Dock teriiletén nem jelenik meg az ikon, kattintson duplan
az USB Display elemre az Alkalmazasok mappaban.
Ha a Kilépés elemet valasztja az USB Display ikon meniijében a Dock
tertiletén, az USB Display alkalmazas nem indul el automatikusan az USB-
kabel csatlakoztatasakor.

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a csatlakoztatott szamitdgép nincs alvo
izemmodban.

« Sziikség esetén kapcsolja ki a kivetitdt és a csatlakoztatott szamitogépet vagy
videdforrast, majd kapcsolja be 6ket Gjra.

« Ha a Windows Media Center segitségével vetit ki képeket, allitsa teljes » Ha HDMI-forrasrol vetit ki képet, cserélje le a HDMI-kabelt egy rovidebb

képernyds tizemmadrol kisebbre a képeket. kébelre.
» Ha a Windows DirectX alkalmazas segitségével vetit ki képeket, kapcsolja ki » Kapcsolodé hivatkozasok
a DirectX funkciokat. + "Megjelenités laptoprol” p.178

« Ha az egérmutatd villog, vélassza ki a Finoman mozgassa az egérmutatét » "Megjelenités Mac géprdl” p.179
lehetdséget a szamitdgépen 1évé Epson USB Display beallitasok
programban. Megjelenités laptoprol

« Kapcsolja ki az Atviteli ablak beallitast a szdmitégépen 1évé Epson USB
Display beallitasok programban.

o Ha a WUXGA (1920 x 1200) felbontasu kivetiték esetében kivetités kozben
mddositja a szdmitogép felbontdsat, a kép teljesitménye és mindsége n Tartsa lenyomva a laptop Fn billentytjét, majd nyomja meg a monitor
romolhat. ikonnal vagy CRT/LCD felirattal ellatott billentytit. (A részletes

tudnivalokért tekintse meg a késziilékhez kapott kézikonyvet.) Varjon

néhany masodpercet, amig megjelenik egy kép.

Ha a "Nincs jel" tizenet jelenik meg, amikor laptoprol vetiti ki a képet, be kell
allitania a laptopot kiilsé monitoron torténd megjelenitésre.

» Kapcsol6doé hivatkozasok
o "Szamitogép csatlakoztatasa USB-video és -audio jelbemenethez" p.23

a A laptop monitorjan és a kivetitén torténd egyideji megjelenitéshez
probalja meg ujra megnyomni ugyanazokat a billentytiket.


http://www.epson.com

Kép- és hangproblémak megoldasa

B Ha nem ugyanaz a kép lathatd a laptopon és a kivetitdn, ellendrizze a
Windows Megjelenités segédprogramjat, és gy6z6djon meg arrdl, hogy
a kiilsé monitorport engedélyezett és a kiterjesztett asztal izemmad le
van tiltva. (Lasd a szamitégép vagy a Windows kézikonyvét az
utasitasokért.)

Ha sziikséges, ellendrizze a videokartya beallitasait, és a tobbképernyds
opciot allitsa Klonozas vagy Tiikrozés értékre.

Megjelenités Mac géprol

Ha a "Nincs jel" izenet jelenik meg, amikor Mac géprdl vetit ki képeket, be
kell allitania a szamitogépet tiikkrozott megjelenitésre. (A részleteket a Mac gép
kézikonyvében tekintheti meg.)

n Nyissa meg a Rendszerbeallitasok segédprogramot, majd valassza ki a
Megjelenitok elemet.

a Sziikség szerint valassza ki a Megjelenité vagy Szines LCD lehetdséget.
B Kattintson a Rendezés vagy az Elrendezés lapra.

Valassza ki a Megjelenitok tiikrozése lehetdséget.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii” p.133
« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.198

Megoldasok a ,Nem tamogatott” lizenet megjelenése
esetén

Ha a "Nem tamogatott." iizenet jelenik meg, probalkozzon az alabbiakkal:

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes bemeneti jelet valasztotta ki a kivetitd
Jel meniijében.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a szamitogép megjelenitési felbontasa nem
haladja meg a kivetit6 felbontasat és képfrissitési frekvenciajat. Ha
sziikséges, valasszon eltéré megjelenitési felbontast a szamitogépen. (A
részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)

Megoldasok a kép részleges hianya esetén

Ha a szamitogépnek csak részlegesen jelenik meg a képe, prébalkozzon az

alabbiakkal:

« Ha szamitogéprol vetiti ki a képet VGA-kabel segitségével, nyomja meg az
[Auto] gombot a tavvezérlén a képjel optimalizalasahoz.

s rsr

meniijében.

Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavvezérlén egy masik képarany
kivélasztasahoz.

« Modositsa a Felbontas beallitast a kivetité Jel meniijében a csatlakoztatott
berendezés jelének megfeleléen.

Ha az [E-Zoom] gombok segitségével nagyitotta vagy kicsinyitette a képet,
nyomja meg az [Esc] gombot, amig a kivetitd visszatér teljes megjelenitésre.

Ellendrizze a szamitogép megjelenitési felbontasat, tiltsa le a kettds
megjelenitést, és allitsa a felbontast a kivetité hatarértékein beliilre. (A
részleteket a szamitogép kézikonyvében tekintheti meg.)

o Ellendrizze a bemutatofajlok felbontésat, és gy6z6djon meg arrdl, hogy nem
masfajta felbontashoz lettek létrehozva. (A részleteket lasd a szoftver
sugdjaban.)

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a helyes kivetitési mddot valasztotta. Ezt
kivalaszthatja a Kivetités bedllitas segitségével a kivetité Részletes
meniijében.

» Kapcsolédo hivatkozasok

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii” p.133

« "A kivetit6é tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137
« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.198
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o Szorosan legyenek rogzitve mindkét végiikon.

o . . R s « Ne csatlakozzanak hosszabbitokabelhez.
Ha a kivetitett kép nem egyenletesen négyszogletes, probalkozzon az
alabbiakkal: o Ellendrizze a kivetité Jel mentijének bedllitasait, és gy6z6djon meg arrol,

o A kivetitdt kozvetleniil a vaszon kozéppontja elé helyezze, lehetdleg hogy a bedllitasok megfelelnek a videsforrésnak.

merdlegesen. o Allitsa be a Nem valtott soros és a Zajcsokkentés elemeket a kivetité Kép
menijében, ha a vide6forrashoz rendelkezésre allnak.

o Allitsa az Aut. fiigg. trapézk. bedllitdst Be értékre a kivetits Beallitasok
88. rap @ Kép > Specidlis > Nem valtott soros

mentijében. A kivetité automatikusan korrigalja a képet a kivetitd

mozgatésakor @ Kép > Képjavitas > Zajcsokkentés
@ Beallitasok > Trapézkorrekci6 > V/F. trap. korr > Aut. fiigg. trapézk. « Olyan felbontdst és képfrissitési sebességet valasszon a szdmitégépen,
o Allitsa a Vizsz. trapézkorr. beallitast Be értékre a kivetité Beallitasok amelyek kompatibilisek a kivetit6vel.
meniijében. Ezutdn addig mozgassa a vizszintes trapézkorrekcié csuszkajat, « Ha szdmitogéprol vetiti ki a képet VGA-kdbel segitségével, nyomja meg az
amig a kép egyenletesen négyszogletes. [Auto] gombot a tavvezérlon a Savtartas és a Szinkron automatikus
@ Besllitisok > Trapézkorrekci6 > V/F. trap. korr > Vizszintes trapéz beallitasahoz. Ha a képek bedllitdsa nem megfeleld, manudlisan mddositsa a

: . . i . . Savtartas és Szinkron beallitdsokat a kivetitd Jel meniijében.
» Nyomja meg a trapézkorrekcid-gombokat a kivetitén a kép alakjanak J )

beallitasahoz. o Vilassza ki az Automatikus lehetdséget a Felbontas bedllitasaként a kivetitd

» Mddositsa a Quick Corner beallitdsat a kép alakjanak korrekcidjahoz. Jel mentijében.

@ Beallitasok > Trapézkorrekcié > Quick Corner ' H% a kép al.akj ata ki\fetlto/ke’:z’elosze'rveilvsl al%ltotta b"e',,p robilj ames
csokkenteni az Elesség beallitast a kivetité Kép meniijében a képmindség
» Kapcsol6dé hivatkozasok javitasahoz.

o "Aut. fiigg. trapézk." p.46

« "A kép alakjanak korrigdldsa a Trapézkorrekcié gombokkal" p.47

« "A kép alakjanak korrigalasa a Quick Corner segitségével" p.48

« "A kép alakjanak korrigalasa a vizszintes trapézkorrekcid-beallitd
csuszkaval" p.46

« Ha hosszabbité tapkabelt csatlakoztatott, probalja meg a kabel nélkiil
kivetiteni a képet, és ellendrizze, hogy a kébel okozott-e jelinterferenciat.

« Ha az USB Display funkciét hasznlja, kapcsolja ki az Atviteli ablak
beallitast a szamitogépen 1évé Epson USB Display beallitasok programban.

» Kapcsolodo hivatkozasok
« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.133

z z .  "Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.131
,S\nzzgnoclsdéaSSOk arra az esetre, ha a kep Zajos vagy « "Tamogatott monitorfelbontasok" p.198

Ha a kivetitett kép elektronikus interferencidt (zajt) tartalmaz vagy szemcsés,
probalkozzon az alabbiakkal:

o Ellendrizze a szamitogépet vagy videdforrast és a kivetit6t 6sszekotd
kabeleket. Fontos, hogy:



Kép- és hangproblémak megoldasa

Megoldasok arra az esetre, ha a kép életlen vagy
zavaros

Ha a kivetitett kép életlen vagy zavaros, probalkozzon az alabbiakkal:
« Allitsa be a kép fokuszat.
o Tisztitsa meg a kivetitd lencséjét.

o A kivetit6t a vaszonhoz kozel helyezze el.

Ha a kivetit6 hideg helyrél meleg helyre torténé atvitele soran
el6fordul¢ paralecsapodast szeretné elkeriilni, varjon, amig a kivetitd
szobahOmérsékletre fel nem melegszik, miel6tt elkezdi hasznalni.

« A kivetit6t agy helyezze el, hogy a trapézkorrekci6 bedllitasi szoge ne legyen
tal széles, és ne torzitsa a képet.

o Allitsa be az Elesség elemet a kivetité Kép meniijében a képmindség javitasa
érdekében.

« Ha szamitogéprol vetiti ki a képet VGA-kabel segitségével, nyomja meg az
[Auto] gombot a tavvezérlén a kovetés és szinkronizalas automatikus
bedllitasdhoz. Ha a savok és az altalanos életlenség tovabbra is megmarad,
jelenitsen meg egy egységes mintazatu képet, és manudlisan mddositsa a
Savtartas és Szinkron bedllitasokat a kivetit6 Jel meniijében.

« Ha szamitégéprol vetiti ki a képet, hasznaljon kisebb felbontdst, vagy
valasszon a kivetit6 sajat felbontasaval megegyezd értéket.

» Kapcsolodo hivatkozasok

« "Aut. figg. trapézk." p.46

« "A bemeneti jel beallitasai - Jel menii" p.133

« "Képmindség-beillitasok - Kép menii" p.131

« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.198

o "A fokusz beallitasa a fokuszgytr( hasznalataval" p.53
« "A lencse tisztitasa" p.161

Megoldasok arra az esetre, ha a kép fényereje vagy
szine nem megfeleld

Ha a kivetitett kép tal sotét vagy tul vilagos, vagy ha a szinek nem
megfeleléek, probalkozzon az aldbbiakkal:

« Nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérldn, és probaljon ki

kiillonféle szinmodokat a képhez és a kornyezethez.

o Fllenérizze a videdforras-beallitasokat.

o Mddositsa az aktudlis bemeneti forrashoz rendelkezésre 4ll6 beéllitasokat a

kivetité6 Kép meniijében, példaul a kovetkezoket: Fényerd, Kontraszt,
Arnyalat, Szinhémérséklet és/vagy Szintelitettség.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyes Bemeneti jel vagy Videojel beallitast

valasztotta ki a kivetité Jel meniijében, amennyiben az adott képforras
esetében elérhetdk.

@ Jel > Specialis > Bemeneti jel

@ Jel > Specialis > Videojel

Gy6z6djon meg arrol, hogy az dsszes kabel megfeleléen csatlakozik a
kivetitdhoz és a videdkésziilékhez. Ha hosszu kdbeleket csatlakoztatott,
probalkozzon rovidebb kabelekkel.

Ha az ECO opciét hasznalja az Aramfogyasztas bedllitdsaként, probalja
meg kivalasztani a Normal elemet.

@ ECO > Aramfogyasztas

&

A kivetitét a vaszonhoz kozel helyezze el.

Nagy tengerszint feletti magassag esetén vagy magas hémérsékletnek
kitett helyen a kép sotétebb lehet, és el6fordulhat, hogy az
Aramfogyasztas bedllitas nem modosithato.

Ha a kép folyamatosan s6tétedik, elképzelhetd, hogy hamarosan ki kell
cserélnie a vetitélampat.

» Kapcsolodo hivatkozasok

"Szinmo6d" p.59
"A bemeneti jel beallitdsai - Jel mend" p.133
"Képmindség-beallitasok - Kép menii" p.131
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o "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.150

Megoldasok hanggal kapcsolatos problémakra

Ha nincs hang, vagy a hangeré tul alacsony, probalkozzon az alabbiakkal:
« Allitson a kivetit6 hangerején.

» Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén a video és hang
folytatasahoz, ha ideiglenesen leallitotta 6ket.

o Ellendrizze a szamitdgépes vagy vided jelforrast, és gy6z8djon meg arrol,
hogy a hanger6 fel van tekerve, és a hangkimenet a helyes forrasra van
allitva.

« Huzza ki a hangkabelt, majd csatlakoztassa ujra.
o Ellendrizze a kivetité és a videdforras kozotti hangkéabel-csatlakozast.

« Ha HDMI-forras esetén nem hallhaté hang, allitsa a csatlakoztatott eszkozt
PCM-kimenetre.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakoztatott hangkabelek ,,No resistance”
cimkével vannak ellatva.

« Ha az USB Display funkciét hasznalja, kapcsolja be az Audio kimenet a
kivetit6bdl beallitast a szamitogépen 1évé Epson USB Display beallitasok
programban.

« Valassza ki a helyes hangbemenetet a kivetité Részletes meniijének A/V
beallitasok eleménél.

« Ha Mac géphez csatlakoztatja a kivetit6t egy HDMI-kabel segitségével,
gy6z6djon meg arrol, hogy a Mac gép lejatssza a hangot a HDMI-porton
keresztiil. Ha nem, csatlakoztasson egy hangkabelt.

« Ha egy csatlakoztatott audioforrast szeretne hasznalni a kivetit6 kikapcsolt
allapotaban, allitsa a Készenléti iizemmod lehetdséget Kommunikacio be
értékre a kivetité ECO meniijében, és gy6z6djon meg arrol, hogy az A/V
beallitasok opciéi helyesen vannak bedllitva a kivetité Részletes meniijében.

» Ha a szamit6gép hangereje minimumra van éllitva, mikozben a kivetitd
maximumra, a hang zajossa valhat. Hangositsa fel a szamitogépet, és
halkitsa le a kivetitét. (Az Epson iProjection (Windows/Mac) vagy az USB
Display hasznélata esetén).

« Ellendrizze a Mikr. bemen. hanger6 beallitast a kivetité Beallitasok
meniijében
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-1
08/EB-107). Ha tul magas értéket allitott be, a tobbi csatlakoztatott eszkoz
hangja tdl alacsony lesz.

» Kapcsol6doé hivatkozasok

» "Megoldasok mikrofonnal kapcsolatos problémakra” p.182

o "A kivetitd csatlakoztatasa” p.22

o "A kivetité funkcidinak beallitdsai - Beallitasok mend" p.135

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes meni" p.137
« "A kivetité iizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.150

« "A hangeré mddositasa a hanger6-szabalyozé gombokkal” p.61

Megoldasok mikrofonnal kapcsolatos problémakra

Ha a kivetit6hoz csatlakoztatott mikron nem szdl, prébalkozzon az
aldbbiakkal
(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108
/EB-107):

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a mikrofon megfelel6en van csatlakoztatva a
kivetit6hoz.

« Ha dugasz tdp hasznalataval csatlakoztat egy kondenzatormikrofont,
valassza a Be értéket a Dugasz tap bedllitasnal a kivetit6 Részletes
meniijében.

@ Részletes > A/V beallitasok > Dugasz tap

« Igény szerint éllitsa be a Mikr. bemen. hangeré beallitast a kivetit6
Beallitasok meniijében.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitaisok mend" p.135
o "A kivetit6 tizembe helyezésének bedllitasai - Részletes menii" p.137
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Megoldasok arra az esetre, ha a PC Free hasznalata
esetén a képfajinevek nem jelennek meg helyesen

Ha valamelyik fajlnév meghaladja a megjelenitési teriilet hosszusagat vagy
nem tamogatott irasjeleket tartalmaz, a fajlnév roviditve vagy médositva
jelenik meg PC Free mddban. Réviditse le vagy médositsa a fajl nevét.



A kivetito vagy a tavvezérlé miikodésével kapcsolatos problémak megoldasa

Ha a kivetitd vagy a tavvezérlé miikodtetésével kapcsolatban problémat
tapasztal, probalja ki az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasi javaslatokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

« "A kivetit6 tapfesziiltségével és kikapcsolasaval kapcsolatos problémak
megoldasai" p.184

« "A tavvezérlovel kapcsolatos problémak megoldasai” p.184

 "Megoldasok jelszoval kapcsolatos problémakra” p.185

» "Megoldas arra ez esetre, ha megjelenik ,,Az id6 mérését biztosit6 elem kezd
kimeriilni” tizenet" p.185

A kivetito tapfesziiltségével és kikapcsolasaval
kapcsolatos problémak megoldasai

Ha a kivetitd nem kapcsol be, amikor megnyomja a f6kapcsolé gombot, vagy
varatlanul kikapcsol, probalkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

» Gy6z8djon meg arrol, hogy a tapkabel megfelelden csatlakozik a kivetit6hoz
és egy mikodd konnektorhoz.

o Elképzelhetd, hogy kivetité gombjai a biztonsag érdekében zérolva vannak.
Oldja ki a gombok zdrolasét a kivetité Beallitasok meniijében talalhat6
Vezérlés zarolasa bellitassal, vagy hasznalja a tavvezérlot a kivetitd
bekapcsolasahoz.

@ Beallitasok > Zarolasi beallitas > Vezérlés zarolasa

o Elképzelhetd, hogy a tapkabel meghibasodott. Huzza ki a tapkabelt, és
kérjen segitséget az Epson vallalattdl.

« Ha a kivetit6 lampaja varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy a késziilék
alvo tizemmodra valtott, mivel bizonyos ideig semmilyen miiveletetet nem
végeztek rajta. Végezzen el egy tetszéleges miiveletet a kivetitd
felélesztéséhez. Az alvé izemmad kikapcsoldsahoz valassza ki a Ki elemet az
Alvé mod beillitasaként a kivetité ECO meniijében.

« Ha a kivetit6 lampaja varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy az A/V
némitas id6zit6je be van kapcsolva. Az A/V némitas id6zit6jének
kikapcsolasahoz valassza ki a Ki elemet az A/V némitas id6zité
beallitasaként a kivetit6 ECO meniijében.

« Ha a kivetit6 lampaja varatlanul kikapcsol, elképzelhetd, hogy a lencsefedél
id6zit6je be van kapcsolva. A lencsevédé fedél iddzitéjének kikapcsolasahoz
valassza ki a Ki elemet a Lencsefed6 idézit6 beallitdsaként a kivetité ECO
meniijében.

« Ha a kivetit6 lampdja kikapcsol, az dllapotjelz6 fény villog, és a hdmérsékleti
jelz6tény vilagit, akkor a kivetité talheviilt és kikapcsolt.

« Ha a tavvezérl6n 1évo f6kapcsold gomb nem kapcsolja be a kivetit6t,
ellendrizze az elemeket, és gy6z6djon meg arrol, hogy legalabb egy tavoli
vevokésziilék rendelkezésre dll a kivetité Beallitasok meniijében 1évé Tavoli
vevokésziilék beallitdsban.

« Elképzelhetd, hogy a kivetitd bedllitasaitdl fliggéen a hiitéventillatorok
készenléti allapotban miikodnek. Ezért amikor a kivetitd felébred a
készenléti allapotbdl, a ventilatorok varatlan zajt idézhetnek elé. Ez nem
jelent meghibasodast.

» Kapcsol6doé hivatkozasok

« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitdsai - ECO menii" p.150
o "A kivetit6 visszajelz6jének allapota” p.174

o "A kivetité funkcidinak beallitdsai - Beallitasok mend" p.135

« "A kivetité gombjainak kioldasa" p.88

A tavvezérlovel kapcsolatos probléemak megoldasai

Ha a kivetitd nem reagél a tadvvezérlé parancsaira, probalkozzon az aldbbi
megoldasi javaslatokkal:

o Ellendrizze, hogy a tavvezérlé elemei megfelelden vannak-e behelyezve és
szolgéltatnak-e aramot. Sziikség esetén cserélje ki az elemeket.

« Ellendrizze, hogy a tavvezérlét a kivetitd jelvételi szogén és tavolsagan beliil
miukodteti-e.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetitd nem éppen bemelegszik vagy
kikapcsol.

« Ellendrizze, hogy nem ragadt-e be egy gomb a tavvezérlon, amitdl alvod
tizemmodba Iépett. Oldja ki a gombot a tavvezérld felélesztéséhez.
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o Az erételjes fénycsévilagitas, a kozvetlen napfény vagy az eszkozok Megoldés arra ez esetre. ha meg jelenik Az idé
14 n

infravoros jelei zavarhatjék a kivetitd tavvezérljének veviegységeit. srését biztosité el kezd ki ilni” i t
Tompitsa a vilagitast, vagy helyezze tavolabb a kivetit6t a napfénytdl vagy mereset biziosito elém kez imeruini” uzene

zavart kelt6 berendezést6l. L WA A g g1l e o s
Ha megjelenik "Az id6 mérését biztosit6 elem kezd kimeriilni." Gizenet, kérjen

« Gy6z6djon meg arrol, hogy a tdvoli vevéegységek koziil legalabb egy segitséget az Epson vallalattél (EB-2247U/EB-2142W).
rendelkezésre 4ll a Tavoli vevokésziilék bedllitdsnal a kivetité Beallitasok

meniijében.

« Ha a Tavoli vevokésziilék bedllitas le van tiltva, tartsa lenyomva a [Menul]
gombot a tavvezérlén legalabb 15 masodpercig a beallitas alapértelmezett
értékének visszaallitasahoz.

 Ha hozzarendelt egy azonositészamot a kivetit6hoz, hogy tobb kivetitot
tudjon vezérelni a tavvezérl6rol, elképzelhetd, hogy médositania kell az
azonosité beallitasat.

« Ha elvesziti a tavvezérl6t, igény szerint rendelhet egy masikat az Epson
véllalattol.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "A tavvezérl6 hasznalata" p.33

o "A kivetité funkcidinak beallitasai - Bedllitasok mend" p.135
+ "A hasznalni kivant kivetité kivalasztasa" p.81

« "A tavvezérlében 1év6 elemek cseréje” p.171

Megoldasok jelszoval kapcsolatos problémakra

Ha nem emlékszik a jelszdra, prébalkozzon az alabbi megoldasi javaslatokkal:

« Elképzelhetd, hogy még a jelszd beallitasa el6tt bekapcsolta a jelszovédelmet.
Adja meg a 0000 kodot a tavvezérld segitségével.

« Ha tual sok alkalommal nem sikeriilt a helyes jelsz6t megadnia, és megjelenik
egy lUzenet egy igénylési koddal, irja le a kodot, és kérjen segitséget az Epson
véllalattél. Adja meg az igénylési kddot, és igazolja, hogy On a késziilék
tulajdonosa, hogy segitséget kapjon a kivetité kioldasahoz.

o Ha elvesziti a tavvezérlot, nem tudja megadni a jelszot. Ebben az esetben
rendeljen egy 4j tavvezérlét az Epson vallalattol.



Halézati problémak megoldasa

Ha a kivetit6 halézaton keresztil torténé hasznélataval kapcsolatban
problémak adddnak, olvassa el az alabbi fejezetekben talalhaté megoldasokat.

» Kapcsol6do hivatkozasok

 "Megoldasok arra az esetre, ha a vezeték nélkiili hitelesités sikertelen” p.186

 "Megoldasok arra az esetre, ha a kivetit6h6z nem lehet hozzaférni a
vilaghalon keresztiil" p.186

» "Megoldasok arra az esetre, ha a haldzati figyelmezteté e-mail értesitések
nem érkeznek meg" p.187

» "Megoldéasok arra az esetre, ha a kép hdlozati vetités kozben szemcsés" p.187

 "Megoldasok arra az esetre, ha a Screen Mirroring segitségével nem lehet
kapcsolddni” p.187

 "Megoldasok arra az esetre, ha Screen Mirroring-kapcsolat kozben a kép
szemcsés vagy a hang nem megfelelé” p.188

Megoldasok arra az esetre, ha a vezeték nélkiili
hitelesités sikertelen

Ha a hitelesités nehézségekbe iitkozik, probalkozzon az alabbiakkal
(EB-2247U/EB-2142W):

« Ha a vezeték nélkiili beallitasok helyesek, de a hitelesités nem sikertil,
sziikség lehet a Datum és id6 bedllitasainak frissitésére a kivetitd Részletes
meniijében.

@ Részletes > Miikodés > Datum és ido

o Ellendrizze a Biztonsag beallitasait a kivetitd Halozat meniijében.
@ Halézat > Halézati konfiguraciohoz > Vez.nélk. LAN

» Kapcsol6doé hivatkozasok
« "A kivetit6 izembe helyezésének beallitasai - Részletes menii" p.137
» "Hélozat menii - Vezeték nélkiili LAN ment" p.144

Megoldasok arra az esetre, ha a kivetitoh6z nem
lehet hozzaférni a vilaghalon keresztiil

Ha nem tudja elérni a kivetit6t a webbongészén keresztiil, gy6z6djon meg
arrol, hogy a helyes azonositot és jelszot hasznalja.

« Amikor megnyitja az Alapveté vezérlés opciot az Epson Web Control
képerny6n, adja meg felhasznaldi azonositoként az EPSONREMOTE
karakterlancot. (A felhaszndaléi azonositot nem lehet modositani.)

« Adja meg a kivetité Hal6zat mentiijében beallitott jelszot az Alapvetd
vezérlés jelszavaként. Az alapértelmezett jelszé a guest.

@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Remote jelszo

« Amikor megnyitja az Alapvetd vezérlés opciot az Epson Web Control
képernyén, adja meg felhasznalo6i azonositoként az EPSONWEB
karakterldncot. (A felhasznalodi azonositot nem lehet médositani.)

+ Adja meg a kivetitd Halézat meniijében beallitott jelszot az Alapvetd
vezérlés funkciotol eltérd funkcidkhoz. Az alapértelmezett jelsz6 az admin.
@ Halozat > Halozati konfiguraciohoz > Alap > Web-hozzaf. jelszo

» Gy6z8djon meg arrol, hogy elérhetd a halézat, amelyhez a kivetitd
csatlakozik.

« Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, az Epson Web Control
képernyd nem jelenitheté meg. A beadllitasokat igy adja meg, hogy a
kapcsolat proxykiszolgal6 nélkiil mtikodjon.

» Ha a Készenléti iizemmad beallitast Kommunikacio be értékre allitja a
kivetitd6 ECO meniijében, amikor a késziilék készenléti izemmaodban van,
gy6z6djon meg arrdl, hogy a haldzati eszkoz be van kapcsolva. A haldzati
eszkoz bekapcsoldsa utdn kapcsolja be a kivetit6t.

@ ECO > Készenléti iizemmod > Készenléti iizemmaod

$ A felhasznal6i azonositoban és jelszéban a kis- és nagybetlik
kiillonbozének szamitanak.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Halozat meni - Alap menii" p.142



Halézati problémak megoldasa

Megoldasok arra az esetre, ha a halozati » Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hozzaférési pont, a szimitégép,a
fiavelmeztetd e-mail értesitések nem érkeznek me mobll,keszule.lf ésa leCtlFO nincs t.ul messze egymastol.. Mozgassa Gket
ay 9 egymashoz kozelebb, majd probéljon ujbdl csatlakozni.
Ha a hal6zaton keresztiil nem kapja meg azokat az e-mail {izeneteket, amelyek » Ellenérizze, hogy az egyéb berendezések (pl. Bluetooth-eszkozok vagy
a kivetit6vel kapcsolatos problémaékra figyelmeztetik, probalkozzon az alabbi mikrohullimu siit6) nem okoznak-e interferencidt. Mozgassa egymastol
megoldasi javaslatokkal: tavolabb a zavart okozo eszkozoket, vagy novelje a vezeték nélkiili
» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetit6 be van kapcsolva és megfelel6en svszélességet.
csatlakozik a halézathoz. (Ha a kivetité hiba kovetkeztében kikapcsol, az e- « Csokkentse a csatlakoztatott eszkdzok szdmat, ha a kapcsolat sebessége
mailt nem lehet elkildeni.) romlik.
» Gy6z6djon meg arrdl, hogy helyesen adta meg a kivetitd e-mail értesitési
bedllitasait a kivetitd hilézati Ertesitések meniijében vagy a halozati
szoftverben. Megoldasok arra az esetre, ha a Screen Mirroring
« Allitsa a Készenléti iizemmod beallitdst Kommunikacio be értékre a segitségével nem lehet ka pcsolédni
kivetit6 ECO meniijében, hogy a halézati szoftver feliigyelhesse a kivetit6t
készenléti izemmodban. Ha a Screen Mirroring segitségével nem tud kapcsolédni a kivetitéhoz,
Médositsa a Port beallitasat a halézati kornyezet szerint. probalkozzon az aldbbi megoldasokkal (EB-2247U/EB-2142W):
@ ECO > Készenléti iizemmod > Készenléti iizemmod ¢ Ellendrizze a kivetitd beallitasait.

@ ECO > Készenléti izemméd > Port o Vilassza ki a Screen Mirroring be lehetdséget a Vez. nélk. tap

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a konnektor és az aramellatas megfelelen beallitdsaként a kivetité Halozat meniijében.
miikodik. o Valassza a Mindkettd ki lehetdséget a Vez. nélk. tap opcio bedllitasaként
C s s L a kivetité Halézat meniijében, majd valassza ki ujra a Screen Mirrorin
» Kapcsolodo hivatkozasok be opciét J J J 8

« "Hél6zat menii - Ertesitések menii" p.147

WA Lot iy e h s o Modositsa a Mitkodési mad beallitasat, és csatlakozzon tjra.
« "A kivetité tizembe helyezésének bedllitasai - ECO menii" p.150 ) J

@ Haldézat > Screen Mirroring beall. > Miikodési mod
» Gy6z6djon meg arrdl, hogy nincs mas eszkoz csatlakoztatva a kivetitéhoz
a Nem megszakith. beallitasokkal.

MQQOIda’SOk arra az esetre, ha a kép halozati vetités @ Halézat > Screen Mirroring beall. > Részletes > Ertekezlet moéd
kozben szemcsés « Mddositsa a Csatorna beallitdsat a vezeték nélkiili LAN-kérnyezetnek
megfelelGen.
Ha a kivetitett kép haldzati vetités kozben szemcsés, probalkozzon az @ Hal6zat > Screen Mirroring beall. > Részletes > Csatorna
alabbiakkal:

« Ellendrizze a mobilkésziilék beallitasait.
« Ellendrizze, hogy nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont, a szamitogép, a

mobilkésziilék és a kivetitd kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy
kedvezébb legyen a kommunikacio.

» Gy6z6djon meg arrol, hogy a mobilkésziilék beallitasai helyesek.

« Ha a levalasztast kdvetden azonnal ujracsatlakozik, a kapcsolat létesitése
hosszabb ideig is eltarthat. Varjon egy ideig, mieldtt ismét csatlakozik.

« Inditsa Ujra a mobilkésziiléket.



Halézati problémak megoldasa

« Miutan kapcsolddott a Screen Mirroring hasznalataval, a mobilkésziilék
elmentheti a kivetité kapcsolddasi adatait. El6fordulhat azonban, hogy az
elmentett adatok alapjan nem tud ismét csatlakozni a kivetit6hoz.
Valassza ki a kivetitot az elérhetd késziilékek listajan.

» Kapcsolodo hivatkozasok
o "A kivetité haldzati bedllitasai - Halozat menii" p.140
« "Hél6zat menii - Screen Mirroring beallitasok" p.141

Megoldasok arra az esetre, ha Screen Mirroring-
kapcsolat kozben a kép szemcsés vagy a hang nem
megfelelo

Ha a kivetitett kép szemcsés vagy a hang nem megfelelé a Screen Mirroring-
kapcsolat kozben, probélkozzon az alabbiakkal (EB-2247U/EB-2142W):

« Keriilje a Wi-Fi-antenna lefedését a mobilkésziiléken.

 Ha Screen Mirroring-kapcsolatot és internetkapcsolatot hasznal egy idében,
a kép lefagyhat vagy ,,zajos” lehet. Sziintesse meg az internetkapcsolatot,
hogy megnovelje a vezeték nélkiili savszélességet és ezzel javitsa a
mobilkésziilékkel fennallé kapcsolat sebességét.

» Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetitett képtartalom megfelel a Screen
Mirroring kévetelményeknek.

« A mobilkésziilék beallitasaitdl fiiggden a kapcsolat megszakadhat, ha az
eszkoz energiatakarékos mddba 1ép. Ellendrizze a mobilkésziilék
energiatakarékossagi bedllitasait.

o Frissitse a vezeték nélkiili illesztdprogramot vagy firmware-t a legtjabb
verziéra a mobilkésziiléken.

» Kapcsol6do hivatkozasok
o "Vezeték nélkiili haldzati kivetités mobileszk6zrol (Screen Mirroring)" p.102



Fliggelék

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos miiszaki adatokat és fontos megjegyzéseket tekintheti meg.

» Kapcsolédoé hivatkozasok

"Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek” p.190
« "Képernyéméret és vetitési tavolsag" p.192

« "Tamogatott monitorfelbontasok" p.198

o "A kivetité muszaki adatai" p.200

o "Kiils6 méret" p.203

« "Az USB Display rendszerkévetelményei” p.205

« "Biztonsagi jelolések listaja (az IEC60950-1 A2 szerint)" p.206
o "Sz6szedet" p.208

o "Felhivasok" p.210



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

A kovetkezd opciondlis tartozékok és cserealkatrészek hasznalhatok a
késziilékkel. Sziikség esetén vasarolja meg ezeket.

A kiegészitd tartozékok és cserealkatrészek listdja a kovetkezé datumtol
érvényesek: 2017. julius.

A tartozékok jellemzdi kiilon értesités nélkiil valtozhatnak és a vasarlas
helyszinétdl fiiggéen eltéréek lehetnek.

» Kapcsolodo hivatkozasok

o "Vetitévasznak" p.190

o "Kébelek" p.190

« "Rogzitékonzolok" p.190

o "Vezeték nélkiili kapcsolathoz" p.190
« "Kiils6 eszkozok" p.190

o "Cserealkatrészek" p.191

Vetitovasznak

80” méretii, hordozhat¢ vetitévaszon ELPSC24
Hordozhatd, legordithetd vetitévasznak (képarany: 16:10)

50" méretii, hordozhato vetitévaszon ELPSC32

Konnyen szallithatd, kompakt vetitdvaszon (képarany: 4:3)
80"-o0s, mobil X-tipusu vetitévaszon ELPSC21

Hordozhat6 X-tipusu vetitévasznak (képarany: 16:9)

Tobb képaranyos vetitovaszon ELPSC26
Hordozhatd, tobb képaranyos vetitévaszon.

Komponens videokabel ELPKC19 (3 m - mini D-Sub 15 tiis/RCA dugé x 3)
Ezzel a kabellel komponens videojelforrashoz csatlakoztathatja a kivetitét.

Rogzitokonzolok

Mennyezeti konzol ELPMB23
A kivetité mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhatd.

Mennyezeti cs6 (450 mm) ELPFP13
Mennyezeti cs6 (700 mm) ELPFP14
A kivetitd6 magas mennyezetre torténd felszerelésére hasznalhato.

@ A Kkivetité mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem
sziikséges. Kérjen segitséget az Epson vallalattol.

Vezeték nélkiili kapcsolathoz

Vezeték nélkiili LAN-modul ELPAP10
A modul segitségével képeket vetithet ki egy szamitogéprol vezeték nélkiili
kapcsolaton keresztiil. (Frekvenciasav: 2,4 GHz)

Kabelek

Szamitogépkabel ELPKCO2 (1,8 m - mini D-Sub 15 tiis/mini D-Sub 15 tiis)

Szamitogépkabel ELPKCO09 (3 m - mini D-Sub 15 tiis/mini D-Sub 15 tiis)

Szamitogépkabel ELPKC10 (20 m - mini D-Sub 15 tiis/mini D-Sub 15 tiis)
A Computer portba torténd csatlakoztataskor hasznalja.

Kiilso eszkozok

Dokumentumkamera ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhatd.

Puha hordtaska ELPKS70
Ezt a taskat a kivetito szallitasara hasznalhatja.

Kiils6 hangszoro ELPSP02
Kiils6, sajat tapos hangszoro.



Kiilon megvasarolhato tartozékok és cserealkatrészek

Cserealkatrészek

Lampaegység ELPLP96
A hasznalt lampa cserealkatrésze.

Légsziiro ELPAF54

(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970)

Légszilir6 ELPAF32 (EB-109W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39/EB-S39)
A hasznalt 1égsziir6 cserealkatrésze.



Képernyomeéret és vetitési tavolsag

N

@ Vetitési tavolsag (cm)

@ A lencse kozéppontja

WUXGA (EB-2247U/EB-990U)

CVV

Tekintse meg a kovetkez6 tablazatot annak meghatarozasara, hogy a kivetitett
kép mérete alapjan milyen messze helyezze a kivetitdt a vaszontol.

@ Tavolsag (cm-ben kifejezve) a kivetité lencséjének kozepe és a vaszon alja kozott
(vagy a vaszon tetejéig mérve, ha a késziilék a mennyezetre van felszerelve)

16:10 képernyéméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
30" 65 x 40 88 - 143 -4

16:10 képernyémeéret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
35" 75 x 47 103 - 167 -4
40" 86 x 54 118 - 191 -5
50" 108 x 67 149 - 240 -6
60" 129 x 81 179 - 289 -7
80" 172 x 108 240 - 386 -10
100" 215 x 135 301 - 483 -12
150" 323 x 202 452 - 727 -18
200" 431 x 269 604 - 970 -24
300" 646 x 404 908 - 1457 -37
4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)

27" 55 x 41 90 - 145 -4
30" 61 x 46 100 - 162 -4
40" 81 x 61 134 - 217 -6
50" 102 x 76 169 - 272 -7
60" 122 x 91 203 - 327 -8
70" 142 x 107 238 - 382 -10
80" 163 x 122 272 - 438 -11
100" 203 x 152 341 - 548 -14
150" 305 x 229 513 - 823 -21
200" 406 x 305 685 - 1099 -28
260" 528 x 396 891 - 1430 -36




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
30" 66 x 37 91 - 147 -2
35" 77 x 44 106 - 172 -2
40" 89 x 50 122 - 197 -2
50" 111 x 62 153 - 247 -3
60" 133 x 75 184 - 297 -3
70" 155 x 87 215 - 347 -4
80" 177 x 100 247 - 397 -5
100" 221 x 125 309 - 497 -6
150" 332 x 187 465 - 747 -8
200" 443 x 249 621 - 997 -11
290" 642 x 361 902 - 1448 -16
WXGA (EB-2142W/EB-980W)
16:10 képernyéméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)

29" 62 x 39 85 - 140 -1
35" 75 x 47 103 - 169 -1
40" 86 x 54 118 - 193 -1
50" 108 x 67 149 - 243 -2
60" 129 x 81 179 - 292 -2
80" 172 x 108 239 -390 -3
100" 215 x 135 300 - 488 -3
150" 323 x 202 451 - 733 -5

16:10 képernyémeéret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
200" 431 x 269 603 - 979 -7
280" 603 x 377 845 -1371 -9
4:3 képméret (1] (2)
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
26" 53 x 40 86 - 142 -1
30" 61 x 46 100 - 164 -1
40" 81 x 61 134 - 219 -2
50" 102 x 76 169 - 275 -2
60" 122 x 91 203 - 331 -2
70" 142 x 107 237 - 386 -3
80" 163 x 122 271 - 442 -3
100" 203 x 152 340 - 553 -4
150" 305 x 229 511 - 831 -6
200" 406 x 305 682 - 1108 -8
240" 488x 366 820 - 1330 -9
16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
29" 64 x 36 87 - 143 1
35" 77 X 44 106 - 174 1
40" 89 x 50 122 - 199 1




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

16:9 képméret (1) (2] 16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy Minimum (Nagy
latészog) - Maximum latészog) - Maximum
(Tele) (Tele)
50" 111 x 62 153 - 249 2 28" 62 x 35 84 - 138 1
60" 133 x 75 184 - 300 2 30" 66 x 37 91 - 149 1
70" 155 x 87 215 - 350 2 40" 89 x 50 122 - 199 1
80" 177 x 100 246 - 401 3 50" 111 x 62 153 - 249 2
100" 221 x 125 308 - 502 3 60" 133 x 75 184 - 300 2
150" 332 x 187 464 - 754 5 80" 177 x 100 246 - 401 3
200" 443 x 249 619 - 1006 7 100" 221 x 125 308 - 502 3
270" 598 x 336 837 - 1359 9 150" 332 x 187 464 - 754 5
200" 443 x 249 619 - 1006 7
XGA (EB-2042/EB-970) 250" 553 x 311 775 - 1258 9
Py T—— ° @ 275" 609 x 342 853 - 1384 10
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum 16:10 képernyémeéret (1) (2]
(Tele) Minimum (Nagy
30" 61 x 46 83 - 136 -5 lat6sz6g) - Maximum
40" 81 x 61 111 - 182 6 (13E)
50" 102 x 76 140 - 229 8 2 63 x 39 85 - 140 !
60" 122 x 91 169 - 275 10 30 65 x40 88 - 144 1
80" 163 x 122 226 - 368 -13 40 86 x 54 118 - 193 1
100" 203 x 152 283 - 460 -16 50 108 x 67 149 - 243 2
150" 305 x 229 426 - 692 -24 ov 129 x 81 179 -2%2 2
200" 406 x 305 568 - 923 -32 80’ 172 x 108 239 - 390 3
250" 508 x 381 711 - 1155 -40 100° 215X 135 300 - 488 3
300" 610 x 457 854 - 1386 -48 150° 323 x 202 41733 °
200" 431 x 269 603 - 979 -7
250" 538 x 337 754 - 1224 -8
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4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)

60" 122 x 91 190 - 229 -8
70" 142 x 107 222 - 267 -10
80" 163 x 122 255 - 306 -11
100" 203 x 152 319 - 383 -14
150" 305 x 229 480 - 577 -20
200" 406 x 305 641 - 770 -27
280" 569x 427 898 - 1079 -38

16:9 képméret (1) (2]

Minimum (Nagy
lat6szog) - Maximum
(Tele)

32" 71 x 40 91 - 109 -2
35" 77 x 44 99 -120 -2
40" 89 x 50 114 - 137 -2
50" 111 x 62 143 - 172 -3
60" 133 x 75 172 - 208 -3
70" 155 x 87 202 - 243 -4
80" 177 x 100 231-278 -4
100" 221 x 125 289 - 348 -5
150" 332 x 187 435 - 523 -8
200" 443 x 249 582 - 699 -11
310" 686 x 386 903 - 1084 -17

16:10 képernyémeéret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
280" 603 x 377 845 - 1371 -9
WXGA (EB-109W/EB-W39)
16:10 képernyéméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
33" 71 x 44 91-110 -4
35" 75 x 47 97 - 117 -4
40" 86 x 54 111 - 134 -5
50" 108 x 67 139 - 168 -6
60" 129 x 81 168 - 202 -7
80" 172 x 108 225-270 -10
100" 215 x 135 281 - 338 -12
150" 323 x 202 424 - 509 -18
200" 431 x 269 566 - 680 -24
320" 689 x 431 907 - 1089 -39
4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
29" 59 x 44 90 - 109 -4
30" 61 x 46 94 -113 -4
40" 81 x 61 126 - 152 -5
50" 102 x 76 158 - 190 -7




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

XGA (EB-108/EB-107/EB-X39)

16:9 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
250" 553 x 311 827 - 994 6
275" 609 x 342 910 - 1093 6
16:10 képernyéméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)
29" 63 x 39 91-110 -1
30" 65 x 40 94 - 113 -1
40" 86 x 54 126 - 152 -2
50" 108 x 67 159 - 191 -2
60" 129 x 81 191 - 230 -3
80" 172 x 108 256 - 307 -4
100" 215 x 135 320 - 385 -4
150" 323 x 202 482 - 579 -7
200" 431 x 269 643 - 773 -9
250" 538 x 337 805 - 967 -11
280" 603 x 377 902 - 1083 -13
SVGA (EB-S39)

4:3 képméret (1) (2]

Minimum (Nagy
latészog) - Maximum

Minimum (széles)

4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)

30" 61 x 46 89 - 107 -5
40" 81 x 61 119 - 143 -7
50" 102 x 76 150 - 180 -8
60" 122 x 91 180 - 217 -10
80" 163 x 122 241 - 290 -14
100" 203 x 152 302 - 363 -17
150" 305 x 229 454 - 546 -25
200" 406 x 305 607 - 729 -34
250" 508 x 381 759 - 912 -42
300" 610 x 457 912 - 1095 -51

16:9 képméret (1) (2]

Minimum (Nagy
latészog) - Maximum
(Tele)

28" 62 x 35 90 - 109 1
30" 66 x 37 97 - 117 1
40" 89 x 50 130 - 156 1
50" 111 x 62 163 - 196 1
60" 133 x 75 196 - 236 1
80" 177 x 100 263 - 316 2
100" 221 x 125 329 - 396 2
150" 332 x 187 495 - 595 3
200" 443 x 249 661 - 794 5

(Tele)
30" 61 x 46 88-119 -5
50" 102 x 76 147 - 200 -8




Képernyomeéret és vetitési tavolsag

16:10 képernyémeéret

(2]

Minimum (Nagy
latészog) - Maximum

Minimum (széles)

(Tele)
29" 62 x 39 90 - 122 -1
30" 65 x 40 93 - 126 -1
50" 108 x 67 156 - 212 -2
60" 129 x 81 188 - 254 -2
70" 151 x 94 220 - 297 -3
80" 172 x 108 251 - 340 -3
100" 215 x 135 315 -425 -4
150" 323 x 202 473 - 639 -6
200" 431 x 269 631 - 853 -8
300" 646 x 404 948 - 1281 -12
330" 711 x 444 1043 - 1409 -14

4:3 képméret (1) (2]
Minimum (Nagy Minimum (széles)
latészog) - Maximum
(Tele)

60" 122 x 91 177 - 240 -10
70" 142 x 107 207 - 280 -12
80" 163 x 122 237 - 321 -13
100" 203 x 152 297 - 401 -17
150" 305 x 229 446 - 603 -25
200" 406 x 305 595 - 805 -33
300" 610 x 457 894 - 1208 -50
350" 711 x 533 1044 - 1410 -58

16:9 képméret (1) (2]

Minimum (Nagy Minimum (széles)
latészog) - Maximum
(Tele)

28" 62 x 35 89 -121 1
30" 66 x 37 96 - 130 1
50" 111 x 62 161 - 218 1
60" 133 x 75 193 - 262 2
70" 155 x 87 226 - 306 2
80" 177 x 100 258 - 349 2
100" 221 x 125 323 - 437 3
150" 332 x 187 486 - 657 4
200" 443 x 249 649 - 877 5
300" 664 x 374 974 - 1316 8
320" 708 x 399 1040 - 1404 9




Tamogatott monitorfelbontasok

Az itt lathato tablazatok az egyes kompatibilis videomegjelenitési
formatumokhoz tartozo képfrissitési sebességeket és felbontasokat

tartalmazzak.

Komponens jelek (analog RGB)

Az

tipushozEB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W

/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768

WXGA 60 1280 x 768

60 1366 x 768

60/75/85 1280 x 800

WXGA+ 60/75/85 1440 x 900

WXGA++ 60 1600 x 900

SXGA 70/75/85 1152 x 864

60/75/85 1280 x 960

60/75/85 1280 x 1024

SXGA+ 60/75 1400 x 1050

WSXGA+ * 60 1680 x 1050

UXGA 60 1600 x 1200

WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) **

* Kizardlag EB-2247U/EB-2142W/EB-990U/EB-980W/EB-109W/EB-W39
esetén dll rendelkezésre, és csak akkor kompatibilis, ha a Széles opcid van
kijelolve a Felbontas beallitdsaként a kivetit6 Jel meniijében.

** Csak a(z) EB-2247U/EB-990U tipussal hasznalhato.

Az tipushozEB-S39

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768

WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768

60/75 1280 x 800

WXGA+ 60 1440 x 900
SXGA 70/75 1152 x 864
60 1280 x 960

60 1280 x 1024

SXGA+ 60 1400 x 1050

A kivetités valoszintileg akkor is mtikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt
jelet taplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkcié hasznalhato.

Komponens vided

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i/1080p *) 50/60 1920 x 1080

* Csak a(z)

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/

EB-107/EB-W39/EB-X39 tipussal és a Computer portrol érkez6 bemeneti

jelekkel hasznalhato.




Tamogatott monitorfelbontasok

Kompozit videdjel
Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576
HDMI Port bemeneti jelek
Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++* 60 1600 x 900
UXGA * 60 1600 x 1200
WSXGA+ ** 60 1680 x 1050
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking) ***
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

* Csak a(z)

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/

EB-107/EB-W39/EB-X39 tipussal hasznalhato.
** Csak a(z) EB-2247U/EB-2142W/EB-990U/EB-980W/EB-109W/EB-W39

tipussal hasznalhato.

*** Csak a(z) EB-2247U/EB-990U tipussal hasznalhato.

MHL bemeneti jel

(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-

108/EB-107)

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080




A kivetito muszaki adatai

Termék neve

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-970/
EB-109W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39/EB-S§39

Meéretek

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-97
0:

309 (Sz) x 90 (Ma) x 282 (Mé) mm (az emelt részt nem
tartalmazza)
EB-109W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39/EB-S39:

302 (Sz) x 87 (Ma) x 249 (M¢é) mm (az emelt részt nem
tartalmazza)

Nagyitas bedllitasa

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-97
0:

1-1,6
EB-109W/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39:
1-1,2

EB-S39:

1,0 - 1,35 (Digitalis nagyitas)

LCD-panel mérete

EB-2247U/EB-990U:

0,67"

EB-2042/EB-970:

0,63"
EB-2142W/EB-980W/EB-109W/EB-W39 :
0,59"

EB-108/EB-107/EB-X39/EB-S39:

0,55"

Lampa

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042:
UHE lampa, 230 W, tipusszam: ELPLP96

EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-107/EB-
W39/EB-X39/EB-S39:

UHE lampa, 210 W, tipusszam: ELPLP96

Kijelzési modszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

EB-2247U/EB-990U:

2 304 000 képpont

WUXGA (1920 (Sz) x 1200 (Ma) képpont) x 3
EB-2142W/EB-980W/EB-109W/EB-W39:

1 024 000 képpont

WXGA (1280 (Sz) x 800 (Ma) képpont) x 3
EB-2042/EB-970/EB-108/EB-107/EB-X39:
786 432 képpont

XGA (1024 (Sz) x 768 (Ma) képpont) x 3
EB-S39:

480 000 képpont

SVGA (800 (Sz) x 600 (Ma) képpont) x 3

Lampa élettartama

EB-2247U/EB-2142W/EB-2042:
Normal energiafogyasztdsi mod: max. 5500 6ra
Energiatakarékos fogyasztasi mod: max. 12 000 6ra

EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-S39/EB-
107/EB-W39/EB-X39:

Normal energiafogyasztasi mod: max. 6000 6ra
Energiatakarékos fogyasztasi méd: max. 12 000 6ra
EB-S839:

Normal energiafogyasztasi mod: max. 6000 6ra
Energiatakarékos fogyasztasi mdd: max. 10 000 6ra

Fokusz bedllitasa

Manudlis

Max. audio EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB-990U/EB-980W/EB-97
teljesitmény 0/EB-109W/EB-108/EB-107:
16 W
EB-W39/EB-X39/EB-S39:
5W
Hangszo6ro 1
Aramellatas EB-2247U/EB-2142W/EB-2042:

100-240V AC+10% 50/60Hz 3,6 - 1,6 A

EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-107/EB-
W39/EB-X39/EB-S39:

100-240V AC£10% 50/60Hz 3,3 - 1,5 A




A kivetito muszaki adatai

Aramfogyasztas (100- | EB-2247U/EB-2142W/EB-2042: Délésszog
120 V tartomanyban) | {jzemi: 350 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacio be): 2,0 W
Készenléti dramfelvétel (Kommunikdacid ki): 0,2 W
EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-107/EB-
W39/EB-X39/EB-S39:
Uzemi: 326 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 2,0 W Ha 30°-ndl nagyobb délésszogben hasznalja a kivetitdt, akkor a késziilék
Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié ki): 0,2 W megsériilhet és balesetet okozhat.
Aramfogyasztés (220- | EB-2247U/EB-2142W/EB-2042: » Kapcsolédé hivatkozasok
240 V tartomédnyban) | (jzemi: 331 W o "Csatlakozok miiszaki adatai" p.201
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacio be): 2,0 W
Készenléti dramfelvétel (Kommunikdcié ki): 0,2 W
EB-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W/EB-108/EB-107/EB- 2 e . :
W39/EB-X39/EB.S39: Csatlakozék miiszaki adatai
Uzemi: 309 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 2,0 W Computerl-port 1 15 tiis min’i I?'SUb
Készenléti dramfelvétel (Kommunikdcid ki): 0,2 W (csatlakozohiively)
Miikodési magassag | Tengerszint feletti magassag: 0 — 3000 m Computer2-port ! 15 tiis mini D-Sub
(csatlakozohiively)
¢ . ” r V4 ’ o * . . ’ 7 r . . .
Uzemi hémérséklet +5 és +I:55. C* kozott (lecsapodas nélkiil) (tengerszint feletti Monitor Out port ] 15 ttis mini D-Sub
magassag: 0-2286 m) 1
(csatlakozdhiively)
+5 és +30 °C kozott (lecsapddas nélkiil) (tengerszint feletti . —
magassag nagyobb, mint 2286 m) Video port 1 RCA tis jack
Téroldsi hdmérséklet |-10 - +60°C (nincs paralecsapodds) Audio 1 port 1 Sztere6 mini tifs jack
Témeg EB-2247U/EB-990U: Audio 2 port 1 Sztere6 mini tds jack
kb. 3,2 kg L-Audio-R portok 1 RCA tis jack x 2 (B-])
EB-2142W/EB-980W: Mic port 1 Sztered mini tis jack
kb. 3,1 kg (EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB
EB-2042/EB-970: -990U/EB-980W/EB-970/EB-109W
kb. 3,0 kg JEB-108/EB-107)
EB-109W/EB-108/EB-107: Audio Out port 1 Sztere6 mini tds jack
Kb. 2,8 kg HDMI1, HDMI2/MHL port 2 HDMI (csak a PCM-hangot
EB-W39/EB-X39/EB-S39: (EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB tamogatja)
Kb. 2.7 k -990U/EB-980W/EB-970/EB-109W
ol 8 /EB-108/EB-107)




A kivetito muszaki adatai

HDMI1, HDMI2 port (EB-W39) 2 HDMI (csak a PCM-hangot
tamogatja)

HDMI port (EB-X39/EB-S39) 1 HDMI (csak a PCM-hangot
tamogatja)

USB-A-port 1 USB csatlakozé (A tipus)

USB-B-port 1 USB csatlakozé (B tipus)

USB-port (vezeték nélkiili LAN- 1 USB csatlakozd (A tipus)

egységhez)

LAN port 1 RJ-45

(EB-2247U/EB-2142W/EB-2042/EB

-990U/EB-980W/EB-970/EB-109W

/EB-108/EB-107/EB-W39/EB-X39)

RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tis (csatlakozddugd)

$ o Az USB-A és az USB-B port tamogatja az USB 2.0 specifikaciot. Az
USB-portok azonban nem feltétleniil mtikddnek egyiitt minden USB-
szabvanyt tamogato eszkozzel.

» Az USB-B port nem tamogatja az USB 1.1 specifikaciot.



KiilsO méret
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@ A lencse kozéppontja

@ A lencse kozéppontja és a felfiiggesztékonzol rogzitési pontja kozotti tavolsag



KiilsO méret
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Az abrékon hasznalt mértékegység a mm.



Az USB Display rendszerkovetelményei

Ahhoz, hogy a kivetité Epson USB Display szoftverét hasznalni tudja, a
szamitogépének meg kell felelnie az alabbi rendszerkdvetelményeknek.

Kévetelmény

Windows

Mac

Operdcios
rendszer

Windows Vista

o Ultimate (32 bites)

o Enterprise (32 bites)

» Business (32 bites)

o Home Premium (32 bites)
« Home Basic (32 bites)

Windows 7

« Ultimate (32 és 64 bites)

o Enterprise (32 és 64 bites)

« Professional (32 és 64 bites)

o Home Premium (32 és 64
bites)

« Home Basic (32 bites)
« Starter (32 bites)

Windows 8.1
o Windows 8.1 (32 és 64 bites)

o Windows 8.1 Pro (32 és 64
bites)

» Windows 8.1 Enterprise (32 és
64 bites)

Windows 10

o Windows 10 Home (32 és 64
bites)

o Windows 10 Pro (32 és 64
bites)

o Windows 10 Enterprise (32 és
64 bites)

0osX

e 10.7.x (32 és 64 bites)
 10.8.x (64 bites)

« 10.9.x (64 bites)

e 10.10.x (64 bites)

o 10.11.x (64 bites)
macOS

« 10.12.x (64 bites)

Kévetelmény Windows Mac
Memoria 2GB vagy tobb
(legalabb 4GB ajanlott)
Merevlemez- 20 MB vagy t6bb
kapacitas
Kijelz6 640 x 480 és 1920 x 1200 kozotti felbontas

Legalabb 16 bites szinmélység

Processzor

Intel Core2Duo vagy gyorsabb

(Intel Core i3 vagy gyorsabb
ajanlott)

Intel Core2Duo vagy
gyorsabb

(Intel Core i5 vagy gyorsabb
ajanlott)

A megfelel6 miikodés nem garantélt olyan Windows Vista

rendszerben, amihez nem telepitettek szervizcsomagot vagy legfeljebb a
szervizcsomag 1-et telepitették.




Biztonsagi jelolések listaja (az IEC60950-1 A2 szerint)

Az alabbi tablazat a késziiléken 1év6 biztonsagi jelolések jelentésének listajat

Sz.

Jelolés

Jévahagyott
szabvanyok

Leiras

IEC60417
No.5926

Egyenaramu halozati csatlakozo
polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és
negativ csatlakozojat (polaritdsat)
azonositja, amelyhez egyenaramu
tapellatas van csatlakoztatva.

1 g 3

Megegyezik a 8-as szamu leirassal.

IEC60417
No.5001B

Akkumulétor (dltalanos)

Akkumulatorrél miikodé
késziilékeken van ilyen jelzés. Egy
eszkozt, példaul az akkumulatortartd
rekesz fedelét vagy a csatlakozo
végpontjait azonositja.

IEC60417
No.5002

Cella pozicidja
Az akkumulatortartdt vagy az
akkumulatortarto belsejében 1évé cella

crer

Y

Megegyezik a 11-es szamu leirassal.

tartalmazza.
Sz. |Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
(1) I IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatas)
No.5007 Azt jelzi, hogy a késziilék
aramforrashoz csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)
No.5008 Azt jelzi, hogy a késziilék nem
csatlakozik aramforrashoz.
@ I IEC60417 Készenlét
No.5009 Azt a kapcsolot vagy kapcesoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy
része bekapcsolhato és készenléti
tizemmddra allithato.
(4] 1SO7000 Vigyazat!
No.0434B, A késziilék hasznalata kozben
IEC3864-B3.1 el6fordul¢ altaldnos veszélyre hivja fel
a figyelmet.
(5] IEC60417 Vigyazat! Forr feliilet
No.5041 Azt jelzi, hogy a megjel6lt osszetevo
forrd lehet, és csak 6vatosan lehet
hozzaérni.
(6] IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
No.6042 Azokat a berendezéseket azonositja,
1SO3864-B3.6 amelyeknél elektromos aramiités
veszélye all fenn.
(7] IEC60417 Csak beltéri hasznalatra
No.5957 Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek elsésorban beltéri
hasznalatra lettek kialakitva.

IEC60417
No.5019

Védosfoldelés

Olyan csatlakozasi végpontokat
azonosit, amelyek kiils6 vezet6hoz vald
csatlakoztatdsra szolgalnak az
aramiités elleni védelem érdekében
hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés
elektrédajanak végpontjat
azonosithatja.

I— @

IEC60417
No.5017

Foldelés

Foldelt csatlakozési végpontot azonosit
azokban az esetekben, amikor a 13-as
szimbdlumra nincs kifejezetten
sziikség.




Biztonsagi jelolések listaja (az IEC60950-1 A2 szerint)

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Leiras

/\/

IEC60417
No.5032

Valtakozo dram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak valtakozé arammal
tizemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No.5031

Egyendram

Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak egyenarammal
tizemeltethetd; a megfelel$ csatlakozasi
végpontokat azonositja.

IEC60417
No.5172

I1. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvany szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozo biztonsagi
kovetelményeknek.

Sz. |Jelolés Jévahagyott Leiras
szabvanyok
23] ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
Azt jelzi, hogy a berendezés
szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos dramiités veszélye
all fenn.
(4] ° IEC60417 Készenlét, részleges készenlét
No. 5266 Annak jelzése, hogy a berendezés ezen
része kész allapotban van.
(25) ISO3864 Vigyazat, mozgathato alkatrészek
IEC60417 Azt jelzi, hogy meg kell tartsa a
No. 5057 tavolsdgot a mozgathatd alkatrészektol,

a védelmi szabvanyoknak megfelelden.

ISO 3864

Altalanos tiltas

A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

@ [o

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltds

Azokra a sériilésveszélyekre hivja fel a
figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kdvetkezhetnek be.

T —

Soha ne nézzen bele az objektivbe, ha a
kivetité be van kapcsolva.

b=

ro1X

Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem
szabad targyakat helyezni a kivetitére.

ISO3864
IEC60825-1

Vigyazat! Lézersugarzas
Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos
része lézert bocsat ki.




Szészedet

Ez a fejezet roviden elmagyarazza az itmutato egyéb részében magyarazat
nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrol lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

AMX
eszkozfelismerés

Az AMX eszkozfelismerés az AMX altal kifejlesztett
technoldgia, amely az AMX vezérlérendszereket tdmogatja a
célberendezés egyszeri mlikodtetéséhez.

Az Epson implementilta ezt a technoldgiat és a funkcidt egy
beallitasban bekapcsolhatova tette (BE).

A tovabbi részletekért lasd az AMX webhelyét.
URL http://www.amx.com/

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection
roviditése.

Az illegilis masolas megakadalyozasara és a szerz6i jogok
védelmére szolgal a DVI- és HDMI-portokon keresztiil kiildott
digitélis jelek titkositasaval.

Mivel a kivetit6n talalhaté HDMI-port tdmogatja a HDCP
technologiat, a késziilék HDCP technolodgiaval védett digitalis
képek kivetitésére alkalmas.

Ennek ellenére el6fordulhat, hogy a kivetitd nem képes arra,
hogy kivetitse azokat a képeket, amelyek a HDCP technoldgia
frissitett vagy feliilvizsgalt titkositasi verziéjaval vannak védve.

Képardny

A kép hossza és magassaga kozotti arany.
A 16:9 vizszintes:figg6leges képaranya képernydk (pl. HDTV-
képernydk) szélesvaszni képernydként ismertek.

Az SDTV és a legtobb szamitogépmonitor 4:3 képaranyban
vetit.

Komponens vided

Szétvalasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet
(Cb vagy Pb), valamint vorés-minusz (Cr vagy Pr)
vilagossagjelet tartalmazé modszer.

HDMI

A High Definition Multimedia Interface kifejezés roviditése. A
HDMI' szabvany a digitélis fogyasztoi elektronikat és
szamitogépeket célozza meg. Ez a szabvany biztositja a HD
képek és tobbesatornas hangjelek digitélis atvitelét.

Nem hasznalja a digitélis jel tomoritését, igy a kép a lehetd
legmagasabb mindségben tovabbithatd. A digitélis jel titkositasi
funkcidjat is biztositja.

Kompozit videdjel

Olyan modszer, amely az egyetlen kabelen val¢ atvitel
érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a
videdjelben.

HDTV

A nagy felbontdsu televizid roviditése, és azokra a nagy
felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a
kovetkezo feltételeknek:

« A fuggéleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p =
Progressziv, i = Véltottsoros)

o A képerny§ képaranya 16:9

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd
vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vilagosan
elkiiloniiljenek vagy lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen
tulajdonsaganak allitasat kontraszt beallitasnak nevezziik.

DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely

automatikusan IP-cimet rendel a hélézathoz csatlakoztatott
eszkozhoz.

Valtottsoros

A képernyén torténd megjelenitéshez szitkséges adatokat
minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép felsé részétsl
lefelé haladva.

A kijelzés nagyobb valdszintiséggel vibrdl, ugyanis a kép
minden masodik sorban jelenik meg.

Atjéré cime

Az a kiszolgalé (utvélaszto), amely a haldzati (alhdlozati)
kommunikacidt az alhalézati maszknak megfeleléen osztja fel.

IP-cim

A halézathoz csatlakoztatott szamitégépet azonosité szam.

MHL

A Mobile High-definition Link kifejezés roviditése, egy
szabvanyos nagyfelbontasu interfész, amely lehet6vé teszi a
videojel nagysebességii atvitelét mobil eszk6zokon.

A szabvany az okostelefonokat és tableteket célozza meg,
tomorités nélkili digitdlis jelet tovabbit mindségvesztés nélkiil,
és az ilyen eszkozok egyideju toltését is lehetévé teszi.



http://www.amx.com

Szdszedet

Progressziv

Egyszerre egy képerny6 informacidit vetiti ki, egyetlen
képkocka képét jelenitve meg.

Biér a letapogatott sorok szama azonos, a képek villodzasa
kisebb lesz, mivel az informacidémennyiség a valtottsoros
megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.

Frissitési gyak.

A kijelz6 fénykibocsatd eleme csak rendkiviil rovid ideig képes
fenntartani az allandé fényer6t és szint.

Ezért a képet masodpercenként nagyon sokszor le kell tapogatni
a fény-kibocsatd elem frissitése érdekében.

A frissitési muveletek masodpercenkénti szamat frissitési
aranynak nevezzik, és Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

Szinkron

A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval
rendelkeznek.

Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a
frekvencidhoz, akkor a képek minésége gyenge lesz.

Azt a folyamatot, amely Gsszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek
egymashoz viszonyitott csicsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik.

Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és
vizszintes interferencia kovetkezhet be.

SDTV

A Standard Definition Television réviditése, és azokra a
szabvéanyos televizios rendszerekre vonatkozik, amelyek nem
felelnek meg a nagy felbontasi HDTV-televizio feltételeinek.

SNMP

A Simple Network Management Protocol réviditése, amely
olyan megfigyel6- és vezérl6eszkozok protokollja, mint példaul
a TCP/IP-halézathoz csatlakoztatott utvalasztok és
szamitogépek.

Savtartas

A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval
rendelkeznek.

Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a
frekvencidhoz, akkor a képek minésége gyenge lesz.

Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvencidjat
(a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartdsnak nevezziik.

Megfelel6 savtartas nélkiil széles fliigg6leges csikok jelennek meg
a jelben.

sRGB

Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet ugy
alakitottak ki, hogy a videdberendezéssel visszaadott szinek
konnyen kezelhet6ek legyenek a szimitogépes operacids
rendszereken és az interneten keresztill. Ha a csatlakoztatott
forras rendelkezik sSRGB tizemmoddal, akkor allitsa a kivetit6t
és a csatlakoztatott jelforrast SRGB tizemmodra.

Trap IP-cim

Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt
célszamitogép IP-cime.

VGA

Szabvanyos mérett képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges)
pont felbontassal.

XGA

Szabvanyos mérett képerny6 1024 (vizszintes) x 768
(fuiggdleges) pont felbontassal.

SSID

Az SSID egy olyan azonositéadat, amely a vezeték nélkiili helyi
halézaton egy masik késziilékhez torténé csatlakoztatashoz
szitkséges. A vezeték nélkiili kommunikdci6 az egyforma SSID-
vel rendelkez késziilékek kozott lehetséges.

WXGA

Szabvanyos mérett képerny6 1280 (vizszintes) x 800
(figgoleges) pont felbontassal.

Alhal6zati maszk

Az osztott halézaton (alhdldzaton) az IP-cimbdl a halézati
cimhez hasznélt bitek szamat meghataroz6 szamérték.

WUXGA

Szabvanyos méretli képerny6 1920 (vizszintes) x 1200
(fiiggobleges) pont felbontassal.

SVGA

Szabvanyos méretii képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fiiggdleges)
pont felbontassal.

SXGA

Szabvanyos mérett képerny6 1280 (vizszintes) x 1024
(fiigg6leges) pont felbontassal.




Felhivasok

Az alabbi fejezetekben a kivetitével kapcsolatos fontos kozleményeket
olvashatja el.

» Kapcsol6do hivatkozasok

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" p.210

« "A hasznalatra vonatkozé korlatozasok" p.210

« "Operacios rendszerek hivatkozasai" p.210

« "Védjegyek" p.211

« "Szerzdi jogi megjegyzés” p.211

o "Szerzéi jog" p.211

hasznalja, kizarolag azt kdvetden hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a
rendszer biztonsagahoz és teljes kordi megbizhatdsagahoz sziikséges
meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem
kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé alkalmazasra,
példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, 6
kommunikacids berendezésekbe, atomerémiuivek vezérl6berendezésébe,
kozvetlen orvosi ellatashoz hasznalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a
termék megfelel3ségérdl a teljes kiértékelést kovetden hozott sajat dontése
alapjan hasznalja.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedd megbizhatdsagot/biztonsagot igénylo,
példaul légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkozokhoz;
katasztrofamegel6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez;
illetve funkcionalis/precizios berendezésekhez stb. kapcsolédé alkalmazasokra

Operacios rendszerek hivatkozasai

o Microsoft Windows Vista operdcids rendszer
o Microsoft Windows' 7 operacids rendszer

« Microsoft Windows 8 operacids rendszer

« Microsoft Windows' 8.1 operécios rendszer

o Microsoft Windows' 10 operacids rendszer

Ebben az Gtmutatoban a fenti operacios rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,,Windows Vista”, ,,Windows 77, ,Windows 8”, ,Windows 8.1”
és ,,Windows 10”. Ezenkiviil az operacios rendszerekre vonatkozhat az
osszefoglald ,,Windows” kifejezés.

« OS X 10.7.x

« 0§ X 10.8x

« 0§ X 10.9x

« 0OS$ X 10.10.x

« OS§X10.11.x

e macOS$ 10.12.x

Ebben az Gtmutatoban a fenti operacios rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: ,,0S X 10.7.x”, ,,0S X 10.8.x”, ,,0S X 10.9.x”, ,OS X 10.10.x”, ,,OS
X 10.11.x7, és ,macOS 10.12.x”. Ezenkiviil az operacids rendszerekre
vonatkozhat az 6sszefoglald ,,Mac” kifejezés.



Felhivasok

Védjegyek
Az EPSON egy bejegyzett védjegy. Az EXCEED YOUR VISION, az ELPLP és
az emblémaik a Seiko Epson Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A Mac, a Mac OS, az OS X, és a macOS az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Windows Vista, a PowerPoint és a Windows
embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az
Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban.

A WPA™ és a WPA2 a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
Az App Store az Apple Inc szolgaltatasi neve.
A Chrome, a Chromebook, a Google Play a Google Inc. bejegyzett védjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC.
védjegye vagy bejegyzett védjegye. FIIITI

Az MHL, az MHL embléma és a Mobile High-Definition Link az MHL és LLC
védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy més
orszagokban.

A ,QR-kdéd” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A Crestron RoomView a Crestron Electronics, Inc. bejegyzett védjegye.

Az Intel az Intel Corporation bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban
és/vagy mds orszagokban.

A Miracast és a Wi-Fi Protected Setup a Wi-Fi Alliance védjegye.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek azonositasi célt szolgalnak, és el6fordulhat,
hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel
kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

felelosséget. A szerz6 nem vallal felel6sséget a kézikonyv tartalmanak
hasznalatdbdl fakado feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem vallal
telel6sséget a termék megvasarldjanak vagy harmadik félnek olyan kéraért,
veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkezokbdl szarmazik:
baleset, a termék nem rendeltetésszert vagy helytelen hasznalata, a termék
jogosulatlan moédositasa, javitdsa vagy megvaltoztatasa, illetve (az Egyesiilt
Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és karbantartdsi
utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson

terméknek, vagy az Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett
kiegészit6k vagy fogydeszkozok hasznalatabol szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre
vagy modositasra.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok kiillonbozhetnek a kivetitotol.

Szerzodi jogi megjegyzés

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhatd,
tarolhaté visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel,
elektronikusan, mechanikusan, fénymadsolassal, felvétellel vagy barmilyen mas
modszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli engedélye nélkiil. A
dokumentum tartalmanak felhasznaldsara vonatkozéan nem véllalunk

Szerzo6i jog

Az itt kozolt informacidk elbzetes értesités nélkiil valtozhatnak.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
2017.7 413464400HU
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