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Apresentacao do Epson iProjection

Consulte as informagdes desta secgdo para saber mais sobre o software Epson iProjection.

» Links relacionados
« "Funcionalidades do Epson iProjection” Pag.6



Funcionalidades do Epson iProjection

O Epson iProjection é um software que permite realizar reunides ou aulas
interactivas através da projeccdo de imagens a partir de projectores de rede.
Pode utilizar diversas op¢des de visualizagdo para o seu ambiente.

» Links relacionados

« "Ligagdo a varios dispositivos" Pag.6

"Exibi¢do de quatro painéis” Pag.6

o "Alterar apresentadores e a posi¢do de projec¢ao" Pag.7

« "Func¢do de moderador" Pag.7

« "Enviar o ecrd e fungao de exibi¢do de miniaturas" Pag.8
"Projecao facil em rede utilizando uma unidade flash USB (apenas
Windows)" Pag.8

» Links relacionados
« "Estabelecer ligacdo a varios projectores (espelhamento)" Pag.40
» "Métodos de ligagdo" Pag.18

Ligacao a varios dispositivos

Pode ligar até 50 dispositivos simultaneamente ao projector, tais como,
computadores, smartphones e tablets, utilizando o Epson iProjection. (E
possivel projectar até quatro dispositivos em simultaneo.)

Pode também realizar reunides remotas através de uma rede projectando a
mesma imagem simultaneamente num maximo de quatro projectores da rede.
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Exibicao de quatro painéis

E possivel exibir simultaneamente até quatro ecrds em painéis projectados
independentemente, o que é util em ambientes empresariais e educacionais.

Por exemplo, pode comparar e analisar dados enquanto projecta
simultaneamente ecras de varios dispositivos. Num ambiente educacional,
pode projectar o material da aula numa parte do ecra e as respostas dos
alunos noutra parte para melhorar a experiéncia de ensino.




Funcionalidades do Epson iProjection

» Links relacionados
 "Mudar o niimero de painéis projectados"” Pag.32

Funcao de moderador

Quando utilizar a fungdo de moderador, apenas uma pessoa desempenha o
papel de moderador, o qual pode controlar o ecra projectado. Esta fungéo é
adequado para reunides nas quais o utilizador é o moderador e os outros
utilizadores sdo participantes e 0 moderador deve controlar o ecra projectado.

Alterar apresentadores e a posicao de projeccao

Esta fungao pode também ser util num ambiente de sala de aulas onde o
moderador deve controlar a aula sem interrupgoes.
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Com o Epson iProjection, pode mudar facilmente o ecra projectado e a
posicdo de projeccao utilizando simplesmente a fun¢io de arrastar e largar
nomes de utilizadores no ecra de controlo de projecgio.

Podera partilhar o projector com outros utilizadores na mesma rede de sem
alterar as ligagoes dos cabos, permitindo que todos os utilizadores fagam as
suas apresentagdes alternadamente.
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Esta fungio esta disponivel apenas nos modelos suportados.

$ O ecra de controlo de projec¢do esta disponivel apenas na Edigdo
Normal do software.

» Links relacionados

+ "Mudar o moderador" Pag.43

» Li i

,!'mks reIaCIona'(':l o::: » "Métodos de ligagdo" Pag.18

 "Mudar o orador" Pag.33

 "Mudar a posi¢do de projec¢ao” Pag.34



Funcionalidades do Epson iProjection

Enviar o ecra e funcao de exibicao de miniaturas Projecao facil em rede utilizando uma unidade flash
USB (apenas Windows)

E possivel distribuir as imagens do ecrd projectado para os dispositivos dos
participantes. Os participantes podem assim adicionar notas as imagens
recebidas utilizando software de desenho, as quais o0 moderador pode ver
como miniaturas. Esta fun¢do é adequada para ambientes onde o moderador
pretende fornecer questdes para que os participantes respondam e, em
seguida, seleccionar as respostas ou ideias a projectar.

Pode utilizar uma unidade flash USB disponivel comercialmente como chave
USB para transferir as informagoes de rede do projetor para um computador
com o Windows. A criagdo de uma chave USB permite-lhe projetar
rapidamente imagens a partir do projetor de rede.

Ao alterar o apresentador, pode alterar o ecra projetado inserindo uma chave
USB no computador de um novo apresentador.
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@ « Esta fungdo estd disponivel apenas nos modelos suportados. Para
mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador do seu projector.

o A chave USB néo poderad ser utilizada como médulo da rede local
sem fios do projetor.

%  Esta fungio esta disponivel apenas nos modelos suportados. . .
» Links relacionados

« "Ligar a um projetor de rede utilizando uma unidade flash USB (apenas

Windows)" Pag.38
» Links relacionados )" Pég

« "Distribuir o ecra projectado” Pag.44

« "Seleccionar o ecra do participante para projectar utilizando miniaturas”
P4g.45



Configurar o software pela primeira vez

Siga estas instrugdes antes de ligar um computador ao projector através de uma rede.

» Links relacionados
« "Instalar o Software" Pag.10
« "Seleccionar as defini¢oes de rede do projector” Pag.12



Instalar o Software

Instale o Epson iProjection a partir do CD-ROM EPSON Projector Software Requisitos Windows Mac
fornecido com o projector (se disponivel) ou transfira-o a partir do Web site Windows 7 2cOS
da Epson.
« Ultimate (32 e 64 bits) e 10.12.x (64 bits)
« Se o idioma seleccionado para a instalagio for diferente do utilizado ¢ Enterpr.ise (32 e 64 bits.)
$ pelo sistema operativo, os ecris poderdo ndo ser apresentados « Professional (32 e 64 bits)
correctamente. o Home Premium (32 e 64 bits)
« Se o EasyMP Multi PC Projection ja estiver instalado no seu « Home Basic (32 bits)
¢.:om.putgd0r, desinstale-o primeiro e depois instale o Epson « Starter (32 bits)
iProjection.
Windows 8
» Links relacionados * W%ndows 8 (32 € 64 bits) .
+ "Requisitos do sistema para o Epson iProjection" Pag.10 « Windows 8 Pro (32 e 64 bits)
« "Edi¢cdes do Epson iProjection" Pag.11 + Windows 8 Enterprise (32 e 64
« "Instalar o Epson iProjection (Windows)" P4g.11 bits)
« "Instalar o Epson iProjection (Mac)" Pag.11 Windows 8.1
« "Obter a versao mais recente da aplicacao" Pag.80 « Windows 8.1 (32 e 64 bits)
o Windows 8.1 Pro (32 e 64 bits)
o Windows 8.1 Enterprise (32 e
Requisitos do sistema para o Epson iProjection 64 bits)
Windows 10
O seu computador devera cumprir os seguintes requisitos do sistema para « Windows 10 Home (32 e 64
utilizar o software Epson iProjection. bits)
« Windows 10 Pro (32 e 64 bits)
Requisitos Windows Mac + Windows 10 Enterprise (32 e
Sistema operativo | Windows Vista 0S X 64 bits)
« Ultimate (32 bits) e 10.7.x (32 e 64 bits) CPU Intel Core2Duo ou mais rapido
« Enterprise (32 bits) » 10.8.x (64 bits) (Intel Core i5 ou mais rapido recomendado)
« Business (32 bits) + 10.9.x (64 bits) Meméria 2GB ou mais
o Home Premium (32 bits) o 10.10.x (64 bits) (Recomendado: 4GB ou mais)
o Home Basic (32 bits) o 10.11.x (64 bits) Espaco disponivel | 50 MB ou mais
no disco
Visor Resolugio entre 800 x 600 (SVGA) e 1920 x 1200 (WUXGA)
16 bits de cor ou superior (aproximadamente 32 000 visor cores)




Instalar o Software

@ « Nio se garante o funcionamento no Windows Vista sem quaisquer
service packs instalados, ou Windows Vista Service Pack 1.

« Nio se garante o funcionamento no Windows 7 sem quaisquer
service packs instalados.

Edicoes do Epson iProjection

Pode escolher a edi¢ao do software que corresponde a sua fungdo no ambiente
de projecgao.
 Edi¢ao Normal
Pode utilizar todas as fung¢des do Epson iProjection.
Pode controlar a imagem projectada e também actuar como moderador.
« Edicido de Participante

Pode ligar ao projector apenas como participante da fun¢do de moderador e
nao pode controlar as imagens projectadas.

« Se transferiu o software a partir do Web site da Epson, siga as
instrucdes apresentadas no ecra para instalar o software.

O programa de instalagdo inicia-se automaticamente.

Se o programa de instalagao ndo iniciar automaticamente, abra a
unidade de CD-ROM em Meu computador (ou Computador) e faca
duplo clique em iProjection_Inst.exe.

B Faga a instalagao seguindo as instrugdes no ecra.

Instalar o Epson iProjection (Windows)

Instale o Epson iProjection no seu computador.

Para instalar o software precisa de autoriza¢do de administrador.

n Ligue o computador.

a Feche todas as aplicacdes em execucéo.

B Execute uma das seguintes opgoes:

« Insira 0 CD-ROM EPSON Projector Software no computador (se
disponivel) e continue a executar estes passos.

Instalar o Epson iProjection (Mac)

Instale o Epson iProjection no seu computador.

n Ligue o computador.

a Feche todas as aplicacdes em execugéo.

B Execute uma das seguintes opgdes:

+ Insira 0 CD-ROM EPSON Projector Software no computador (se
disponivel) e continue a executar estes passos.

« Se transferiu o software a partir do Web site da Epson, siga as
instrugdes apresentadas no ecra para instalar o software.

Faga duplo clique no icone iProjectionInstaller.pkg na janela EPSON.

A instalacio inicia-se.

Faga a instalagdo seguindo as instrugdes no ecra.



Seleccionar as definicoes de rede do projector

Siga estas instrugoes para seleccionar um método de liga¢ao entre um

« Para ligar o projector ao computador directamente utilizando uma
computador e o projector e, em seguida, configure o projector.

comunicagao sem fios: Utilize a Ligagao rapida.
» Links relacionados
» "Métodos de ligagdo através de varios ambientes de rede" Pag.12
« "Ambiente sem fios recomendado para Multi PC Projection" Pag.13
« "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagao rapida" Pag.13
« "Configurar um projector para ligar no modo de Liga¢ao avangada (sem
fios)" Pag.14

« "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo avancada (com
tios)" Pag.15

Métodos de ligacao através de varios ambientes de
rede

Pode escolher um modo de ligagao de acordo com o seu ambiente de rede.

Verifique como o projector esta ligado ao sistema de rede (com ou sem fios) e

o caminho de comunicagao do computador para o projector. « Para ligar o projector ao computador directamente utilizando uma

Dependendo do seu projector, alguns métodos de ligagao poderdo nio estar comunicagao sem fios: Utilize a Liga¢ao avangada.

disponiveis. Consulte o Manual do Utilizador do seu projector para mais
detalhes.

\\




Seleccionar as definicoes de rede do projector

o Para ligar o projector ao computador directamente utilizando um sistema o Se utilizar varios pontos de acesso, atribua um canal diferente para cada
de rede com fios: Utilize a Liga¢ao avangada. ponto de acesso e utilize diferentes pontos de acesso para a ligagao do
projector e do computador.

« Utilize um controlador de rede sem fios, se possivel, para aumentar a
estabilidade da ligagao.

« Utilize um ponto de acesso que suporte a norma 802.11n.

Contacte o administrador da sua rede para obter ajuda na configuragao do
ambiente sem fios.

@ Se o seu projector suporta ligagdo de rede com fios, recomendamos que
utilize uma ligagdo de rede com fios quando ligar vérios dispositivos ao

projector.

Configurar um projector para ligar no modo de
Ligacao rapida

Ambiente sem fios recomendado para Multi PC Para ligar um computador directamente ao projector utilizando uma
Proi . comunicagdo sem fios, é necessario ajustar as definicdes de rede no
ro;ectlon computador e no projector.
Q’ugndo ligar vdrios dlSpOSltl'VO's a um projector gtlllzquo o modo ngaju;ao n Ajuste as defini¢oes necessarias para ligar o seu computador a uma rede
rapida, recomendamos que limite o nimero de dispositivos para um niimero

sem fios. Para obter mais detalhes, consulte a documentagéo fornecida

igual ou inferior a seis para manter o desempenho da projec¢ao. O nimero de
com o seu computador.

dispositivos que podem ser ligados a um projector em simultaneo varia de

acordo com o ambiente de comunica¢ao sem fios. o )
Se necessdrio, instale a unidade de rede local (LAN) sem fios no

Se ligar um projector a uma rede sem fios e ligar vérios dispositivos sem fios projector. Consulte instrugdes no Manual do Utilizador do projector.

utilizando o modo Ligag¢ao avanc¢ada, tenha atengéo as seguintes

recomendagdes. . .
Ligue o projector.

« Configure varios pontos de acesso de forma a que um dos pontos de acesso
possa ligar até 10 ou 20 dispositivos. Consulte o manual do ponto de acesso
para obter mais informagdes sobre o nimero maximo de dispositivos que
podem ser ligados.

Prima o botdo [Menu] no controlo remoto ou no painel de controlo,
seleccione o menu Rede e seleccione Para Configuragiao de Rede.

00 O

Seleccione Rede sem fios.



Seleccionar as definicoes de rede do projector

Sera apresentado um ecra semelhante ao seguinte. Configurar um projector para Iigar no modo de

o ~ o

p— Ligacao avancada (sem fios)

Energ LAN Sem Fio  Desactivado
Modo de ligacio Rapido

¥ Canal 1¢ch . . 7 7
Sot LANsenfio  802.11b/a Para ligar um computador ao projector através de uma rede sem fios, ¢
Defin. Auto SSID Desactivado 7 . . . o~ .
s necessario ajustar as defini¢oes de rede no computador e no projector.
onfiguracdes IP
Visualizacio SSID  Desactivado

Exibir endereco IP  Desactivado

n Contacte o administrador da sua rede e anote as defini¢des para o
ponto de acesso, tais como o SSID e as defini¢des de seguranga.

Ligue o computador a rede.

Active o suporte para rede sem fios. Para configurar uma ligagdo de rede, se necessério, consulte a

documentagéo fornecida com o seu computador ou com a placa
) o o ) ) de rede.
As defini¢des necessarias podem variar dependendo do projector.

Consulte instrugdes no Manual do Utilizador do projector.

Se necessario, instale a unidade de rede local (LAN) sem fios no

projector. Consulte instru¢des no Manual do Utilizador do projector.
Seleccione Rapido para Modo de ligagao.

- . . Ligue o projector.
Se necessario, seleccione outras opgoes para a sua rede. Consulte

instrugdes no Manual do Utilizador do projector. Prima o botdo [Menu] no controlo remoto ou no painel de controlo,

) o seleccione o menu Rede e seleccione Para Configuragiao de Rede.
Ajuste as defini¢oes de seguranga no menu Seguranga de acordo com o

necessario para a sua rede. Consulte o administrador da sua rede para
obter informacdes sobre as defini¢des correctas.

000

Seleccione Rede sem fios.

QOO0 G

Serd apresentado um ecra semelhante ao seguinte.

@ Quando terminar o ajuste das defini¢des, seleccione Configuragao
concluida ou Concluido e siga as instru¢des no ecra para guardar as _ - SR

- Energ LAN Sem Fio
3 ~M 3 - = - = Modo de ligacé
definicdes e sair dos menus. _ . : HodsliSlon 2
Sist. LAN sem fio 802.11b/g
Defin. Auto SSID Desactivado

ConfiguracBes IP

» Links relacionados S " Bein onierecalp  Dessctads
« "Ligar o projector e um computador directamente utilizando uma
comunicagao sem fios" Pag.19




Seleccionar as definicoes de rede do projector

Active o suporte para rede sem fios. Se o DHCP nio estiver disponivel, anote os seguintes valores

disponiveis para o seu projector.

As defini¢des necessarias podem variar dependendo do projector. + Endereco IP

Consulte instru¢des no Manual do Utilizador do projector. « Mascara de sub-rede

« Endereco de gateway

Seleccione Avangado para Modo de ligagao.
Ligue o computador a rede.

Se necessario, seleccione outras opgdes para a sua rede. Consulte

instrugcdes no Manual do Utilizador do projector. @ Para configurar uma ligagio de rede, se necessério, consulte a
documentagéo fornecida com o seu computador ou com a placa
Ajuste as defini¢des de seguran¢a no menu Seguranga de acordo com o de rede.

B OB

necessario para a sua rede. Consulte o administrador da sua rede para

obter informacdes sobre as definigdes correctas.
Ligue um cabo de rede ao projector.

m Quando terminar o ajuste das defini¢des, seleccione Configuragao
concluida ou Concluido e siga as instru¢des no ecra para guardar as
definicdes e sair dos menus.

Ligue o projector.

Prima o botdo [Menu] no controlo remoto ou no painel de controlo,

. . seleccione o menu Rede e seleccione Para Configuragao de Rede.
» Links relacionados

« "Ligar ao projector a partir do software através de um sistema de rede"

P4g .22 Selecione LAN com fio.

Q O0®

Sera apresentado um ecra semelhante ao seguinte.

@

Configurar um projector para ligar no modo de A
Ligacao avancada (com fios)

Para ligar um computador ao projector utilizando uma rede com fios, é
necessario ajustar as defini¢des de rede no computador e no projector.

Contacte o administrador da sua rede e verifique se 0 DHCP estd
disponivel no ambiente de rede actual.

Ajuste as defini¢des de IP, se necessario.
« DHCP disponivel: Defina DHCP para Activado.



Seleccionar as definicoes de rede do projector

« DHCP néo disponivel: Defina DHCP para Desactivado e, se
necessario, introduza o Endereco IP, a Mascara de sub-rede e o
Endereco de gateway do projector.

B Quando terminar o ajuste das defini¢des, seleccione Configuragio
concluida ou Concluido e siga as instrugdes no ecra para guardar as
defini¢des e sair dos menus.

» Links relacionados
« "Ligar ao projector a partir do software através de um sistema de rede"
Pag.22



Ligar ao projector e projectar imagens

Siga estas instrugdes para ligar o computador e o projector através de uma rede e projectar imagens do ecra do computador utilizando o projector.

Certifique-se de que ja configurou o software e seleccionou um modo de ligagdo para o projector.

» Links relacionados

» "Métodos de ligacao" Pag.18

o "Seleccionar o método de pesquisa do projector” Pag.25
« "Controlar o ecra projectado” Pég.31

« "Desligar” Pag.35

« "Instalar o Software" Pag.10

o "Seleccionar as defini¢oes de rede do projector” Pag.12



Métodos de ligacao

Pode seleccionar um método de ligag¢do adequado para ligar o computador e o « Todos os utilizadores podem controlar o ecra projectado e tornarem-se
projector através de uma rede, dependendo do estilo da sua reunido. apresentadores. (Promovendo discussoes e interagindo com outros

. . utilizadores num ambiente empresarial.
» Links relacionados P )

 "Métodos de ligagdo através de vérios estilos de reunides” Pag.18

« "Ligar o projector e um computador directamente utilizando uma
comunicagao sem fios" Pag.19

« "Ligar ao projector a partir do software através de um sistema de rede"

Pag.22
Métodos de ligacao através de varios estilos de
reunides
Pode escolher um método de ligagao de acordo com o estilo da sua reunio. d
. . i . o . »\
Decida como pretende realizar a reunido. O procedimento de ligagdo varia de //L}\\ -~

acordo com o método de ligagao seleccionado. %
&

<3
$ Dependendo do seu projector, alguns métodos de ligagdo poderdo nio N
estar disponiveis. Consulte o Manual do Utilizador do seu projector @

para mais detalhes.

I
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Métodos de ligacao

 Apenas um utilizador é o moderador e tem controlo total sobre a reuniao Ligar o projector eum computador directamente

utilizando a fun¢do de moderador. (Dirigindo uma aula utilizando os ecras tili d . o~ fi
dos computadores dos participantes num ambiente educacional.) utilizando uma comunicacao sem fios

Quando estiver configurado da forma indicada abaixo, podera ligar o

‘ projector e um computador directamente utilizando uma comunicagio sem
v ) — fios para projectar o ecra do computador.
e . L_ — | + A unidade de LAN sem fios esta instalada no projector ou o projector
& — | g m— possui médulos de Rede sem fios incorporados.
— I
e | T = « O método de ligacao do projector esta definido para Rapido.
@ « Quando utilizar a Edi¢do de Participante do software, deve ligar o

2 projector e um computador através de um sistema de rede.

_ ey « Quando ligar o projector e um computador directamente utilizando
uma comunicac¢do sem fios, a ligacdo entre o computador e o ponto
de acesso sera interrompida.

o Active a fun¢do de comunicagdo sem fios do seu computador.
r— —
v = )= § =
% v
— T . <
= 0O\ \ Ry Prima o botdo [LAN] ou [Source Search] no controlo remoto para
mudar a fonte de entrada para LAN.
O ecra de espera da LAN sera projectado.
@ Para iniciar uma reuniéo utilizando a fun¢io de moderador, um [LAN]
utilizador deve ligar-se ao projector como moderador e os outros
utilizadores devem ligar-se como participantes. Nome do projector - EBk k % % k %
SSID :
» Links relacionados Endereco IP
« "Mudar o moderador" Pag.43 Endereco IP
« "Ligar ao projector a partir do software através de um sistema de rede" Palavra-chave

Pag.22




Métodos de ligacao

a Inicie o Epson iProjection. o Perfil: Procura o projector com base num perfil guardado

« Windows Vista e Windows 7: Clique em Iniciar, seleccione anteriormente.
Programas (ou Todos os programas), EPSON Projector, Epson Sao apresentados os resultados de pesquisa de projectores.
iProjection e clique em Epson iProjection Ver.X.XX.

« Windows 8 e Windows 8.1: Aceda ao ecra Aplicag¢des e seleccione Seleccione o projector ao qual pretende ligar a partir da Lista de
Epson iProjection Ver.X.XX. projetores e seleccione uma das seguintes opgoes.

« Windows 10: Seleccione Iniciar, seleccione EPSON Projector e « Pretende que todos os utilizadores possam tornar-se participantes na
seleccione Epson iProjection. funcao de moderador: Certifique-se de que a opgao Ligar como

Moderador ou desactivar a interrupgao de ligagdes. nao esta

» Mac: Faga duplo clique em Epson iProjection na pasta Aplicagoes. seleccionada e clique em Entrar.

A Pode também cri talho e utilizd1 i aro + Se é 0o moderador e ndo pretende que outros utilizadores possam
ode tambem cCriar um atalno € ufiliza-10 para iniciar o son : ~ . .

@ o za-sop ) P interromper a apresentacdo do moderador: Seleccione Ligar como
iProjection e para procurar automaticamente projectores . . ~ . >
guardados Moderador ou desactivar a interrupgao de ligagdes. e clique em

Entrar.
. . ~ . . = Epson iProjection Ver, XXX (=] -
B SeleCCIOHe nga‘;ao I ap lda € Chque €m OK Nome do utiizador Lista de projetores - Pesquisa sutomética -
B
rﬂm Epsan iProjection Ver, XX M‘ Pesquisa automdtica o | Estado Nome do projector  SSID Intensida...  Comertdos: *
Peril ) [
Seleccione modo de igagie. b o \ r|= Emespera  EMPODDO000DOO.. RapidStztssinon MERER 200
Ao efectuar a ligagdo sem fios, certifigue-se de que selecdona o modo i= iE Ocupado EMPOOO00O0D000... RapidStartSSIDG MEREE 201

de ligagdo espedificado no menu [Rede].
{Este esta definido como [Ligacdo rapida)] por predefinicdo.)

) Ligagdo avangada

Ligue o computader e o projector através de uma ligacio sem fios.

[ Defina o medo de ligago seleccionado come modo predefinido
para futuras ligagies.
(M&o mostrar novamente esta janela.)

[ ok | [ Cancelar
@ o A fungdo de moderador estd disponivel apenas para modelos
suportados e na Edigdo Normal do software.
« A fungio de moderador sera activada, quando um utilizador se
a Procure o projector utilizando um dos seguintes métodos. ligar como moderador.

» Pesquisa automatica: Procura o projector automaticamente.



Métodos de ligacao

Quando a Palavra-chave do projector estiver definida como Activado
ou a Palavra-passe de moderador estiver definida nas defini¢des do
projector, sera apresentado o ecrd de introdugao da palavra-chave.

B Introduza a Palavra-chave do projector exibida no ecra e prima OK.

FA Quando for apresentada a caixa seguinte, introduza a senha definida no
projector e clique em Ligar.

i ™

Epson iProjection Ver, XX

O projetar stualmente conectado estd em uma rede sem fio
protegida.
Insira a senha.

[ Salve a senha e ndo mostre esta caia de didlogo
novamente.

[ Ligar ] [ Cancelar

%  Se seleccionar Salve a senha e ndo mostre esta caixa de didlogo
novamente., o SSID e a senha do projector serdo guardados no
computador e esta caixa de didlogo nédo sera apresentada da
préxima vez que estabelecer ligacdo. Nédo tem de introduzir
novamente a senha.

A caixa de didlogo seguinte sera apresentada se néo tiver alterado
a senha predefinida do projector. Mude a senha a partir do menu
Rede do projector.

F A

Eosor iProjection Wer, XXX

A senha padrdo ndo foi alterada.
Para maior seqguranca, recomenda-se alterar a senha.

["]iNEo mostrar novamente esta caba de didlogo

[ Ligar ] [ Cancelar

Quando a ligagao estiver estabelecida, o ecra do computador sera projectado e
a barra de ferramentas serd exibida no ecra do computador.

Epson iProjection Ver KX El_‘g

OO &= =®E [ e

.

O ecra do computador do primeiro utilizador a ligar-se sera projectado no
modo de ecra inteiro. Os utilizadores que se liguem mais tarde podem

=

projectar o seu ecra clicando no botao na barra de ferramentas ou pode



Métodos de ligacao

controlar o ecra projectado a partir do ecra de controlo de projec¢ao clicando Prima o botdo [LAN] ou [Source Search] no controlo remoto para

no botao na barra de ferramentas. mudar a fonte de entrada para LAN.

O ecra de espera da LAN sera projectado.
« Quando a ligagdo for estabelecida, a fonte de entrada do projector

mudara automaticamente para a fonte LAN se nao houver outro

sinal de entrada. Se a fonte de entrada nao mudar automaticamente [LAN]

para LAN, prima o botdo [LAN] ou [Source Search] no controlo

remoto. Nome do projector © EBsk sk sk sk k %
o A barra de ferramentas exibida varia de acordo com o método de SSID -

ligagdo e a edigdo do software.

i N Endereco IP -l
» Quando a fun¢do de moderador for utilizada, apenas o moderador Endereco IP

poderd controlar o ecra projectado.

Palavra-chave

» Links relacionados

« "Configurar um projector para ligar no modo de Liga¢ao rapida” Pag.13
« "Desligar" Pag.35

« "Seleccionar o método de pesquisa do projector” Pag.25

« "Controlar o ecra projectado” Pag.31 g Inicie o Epson iProjection.
« "Pesquisar projectores de rede utilizando um atalho" Pag.37

« Windows Vista e Windows 7: Clique em Iniciar, seleccione
Programas (ou Todos os programas), EPSON Projector, Epson
iProjection e clique em Epson iProjection Ver. X.XX.

Ligar ao projector a partir do software através de um . Windows 8 e Windows 8.1: Aceda a0 ecra Aplicacdes e seleccione
sistema de rede Epson iProjection Ver.X.XX.
« Windows 10: Seleccione Iniciar, seleccione EPSON Projector e
Se o seu projector estiver configurado da forma indicada abaixo, podera ligar seleccione Epson iProjection.
o projector e um computador através de uma rede utilizando o Epson ) L L
{Projection. » Mac: Faga duplo clique em Epson iProjection na pasta Aplicagoes.
« A unidade de LAN sem fios esta instalada se o projector nao possui _ . ) o o
. . %  Pode também criar um atalho e utiliza-lo para iniciar o Epson
modulos de Rede sem fios incorporados (apenas redes sem fios). @ o . .
iProjection e para procurar automaticamente projectores
« Um cabo LAN esta ligado ao projector (apenas redes com fios). guardados.

« O método de ligagdo do projector esta definido para Avangado.

Ligue também um computador a rede.



Métodos de ligacao

B Seleccione Ligag¢ao avangada e clique em OK.

r B
B Epson iProjection Ver XX ﬁ

Seleccione modo de ligagdo.

Ao efectuar a ligacdo sem fios, certifique-se de gue selecdona o modo
de ligacdo espedficado no menu [Rede].
(Este esta definido como [Ligacdo rapida] por predefinicdo.)

() Ligacdo rapida

Efectue a ligacio ao projector através de um ponto de acesso de
LAN sem fios ou atraveés da LAN com fios.

[ Defina o moda de ligagdo seleccionado como modo predefinido
para futuras ligagies.
(N&o mastrar novamente esta janela.)

[ ok | [ Cancelar

n Procure o projector utilizando um dos seguintes métodos.
» Pesquisa automatica: Procura o projector automaticamente.

+ Pesquisa manual: Procura o projector com base num endereco IP ou
num nome de projector especificado.

o Perfil: Procura o projector com base num perfil guardado
anteriormente.

Sao apresentados os resultados de pesquisa de projectores.

Seleccione o projector ao qual pretende ligar a partir da Lista de
projetores e seleccione uma das seguintes opgoes.

o Pretende que todos os utilizadores possam tornar-se participantes na
fun¢do de moderador: Certifique-se de que a opgao Ligar como
Moderador ou desactivar a interrupc¢io de liga¢des. nio esta
seleccionada e clique em Entrar.

+ Se é 0o moderador e ndo pretende que outros utilizadores possam
interromper a apresentagiao do moderador: Seleccione Ligar como

Moderador ou desactivar a interrupgao de ligagdes. e clique em

Entrar.
r
 Epson iProjection Ver, XXX m
Nome do utiizador Lista de projetores - Pesquisa automdtica -
XXXHHXKKK
Pesquisa automética 1 Nome do projector  Enderega IP Comentérios =

Pesquisa manual @ FFF ‘

| Feril 0]

Em espera EMPODO0000000D. 192.16810.20 200

—
TR ot
=] E‘J Pedil
-7 Room A

Ocupado EMPOO000000000. 192.168.10.21 2n

= Eﬂ Breoutando espelh. . EMPOODOO0DD000,. 1921681022

$ o A fungido de moderador esta disponivel apenas para modelos
suportados e na Edigdo Normal do software.

o A fungido de moderador serd activada, quando um utilizador se
ligar como moderador.

Quando a Palavra-chave do projector estiver definida como Activado

ou a Palavra-passe de moderador estiver definida nas defini¢des do
projector, sera apresentado o ecra de introdugdo da palavra-chave.

G Introduza a Palavra-chave do projector exibida no ecra e prima OK.

Quando a ligagdo estiver estabelecida, o ecra do computador serd projectado e
a barra de ferramentas sera exibida no ecrd do computador.

== g
@ l Desconectar tudo

Epson iProjection Ver XXX

oNd =




Métodos de ligacao

O ecra do computador do primeiro utilizador a ligar-se sera projectado no
modo de ecra inteiro. Os utilizadores que se liguem mais tarde podem

projectar o seu ecra clicando no botao = na barra de ferramentas ou pode
controlar o ecra projectado a partir do ecra de controlo de projec¢ao clicando

no botao na barra de ferramentas.

+ Quando a ligagdo for estabelecida, a fonte de entrada do projector

mudara automaticamente para a fonte LAN se nao houver outro
sinal de entrada. Se a fonte de entrada nio mudar automaticamente
para LAN, prima o botdo [LAN] ou [Source Search] no controlo
remoto.

o A barra de ferramentas exibida varia de acordo com o método de
ligagdo e a edigdo do software.

» Quando a fun¢do de moderador for utilizada, apenas o moderador
poderd controlar o ecra projectado.

» Links relacionados

« "Configurar um projector para ligar no modo de Liga¢ao avan¢ada (sem
tios)" Pag.14

« "Configurar um projector para ligar no modo de Ligagdo avan¢ada (com
fios)" Pag.15

« "Desligar" Pag.35

« "Seleccionar o método de pesquisa do projector” Pag.25

« "Controlar o ecra projectado” Pag.31

« "Pesquisar projectores de rede utilizando um atalho" Pag.37



Seleccionar o método de pesquisa do projector

Pode seleccionar um método adequado para procurar um projector
dependendo do estado ou localizagdo do projector ao qual deseja ligar.

» Links relacionados

» "Métodos de pesquisa” Pag.25

« "Pesquisar projectores de rede automaticamente"” Pag.25

« "Pesquisar projectores de rede especificando o endereco IP ou o nome do
projector” Pag.26

« "Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil" Pag.26

Métodos de pesquisa

Pode utilizar um dos seguintes métodos para procurar o projector ao qual
deseja ligar. Escolha o melhor método de acordo com o seu ambiente de rede.

« Pesquisar projectores de rede automaticamente
Pode procurar automaticamente os projectores disponiveis na rede.
Os resultados da pesquisa variam de acordo com o modo de ligagao
utilizado.

« Ligagdo rapida: Exibe o SSID dos projectores disponiveis.

« Ligacdo avangada: Exibe os projectores disponiveis na rede. As pesquisas
sao executadas apenas na mesma sub-rede. Os projectores de sub-redes
diferentes nao sdo exibidos nos resultados da pesquisa.

o Pesquisar projectores de rede especificando o enderego IP ou o nome do
projector
Se o projector ao qual deseja ligar nao for encontrado automaticamente,
pode procurar o projector especificando o enderego IP ou 0 nome do
projector. Pode também procurar o projector em locais remotos numa sub-
rede diferente especificando o endereco IP.

« Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil
Pode guardar as informagdes do projector de rede como um perfil e
especificar o perfil para pesquisar o mesmo projector, em vez de especificar
detalhes do projector de cada vez que executa uma pesquisa. Se criar um
grupo de perfis para cada local onde esteja instalado um projector e os gerir
com pastas, pode encontrar rapidamente o projector pretendido.

Pesquisar projectores de rede automaticamente

Pode procurar automaticamente os projectores disponiveis na rede e, em
seguida, projectar imagens seleccionando o projector.

Clique em Pesquisa automatica no ecrd de pesquisa.

'EL, Epson iProjection Ver, XXX = ‘ = g
Nome do utiizador Lista de projetores - Pesquisa automatica -
oo
Pesquisa automatica )| | Estado Nome do projector  Endereqn IP Comentarios -

resquisa manua [ o .- espera  |EMP_MODERATI..[ 192 )10 FFF

Peril 1

b o r == Em espera EMPDDDO00DD00O..  192.168.10.20 200 L
1 Perfil compartihado

B Perfi = ‘:] Ocupado EMPODDO00DD00O...  192.168.10.21 20
-1 Room A

r % Executando sspelh.. EMPOODD0000000.. 192 1681022

[ Ligar come Moderader ou desactivar a interupgdo de ligagdes.

Lista de projectores conectados
[¥ EMP_MODERATION 1921681010 FFF
4] [ | 3

Definir cpghes I ]

Os resultados da pesquisa serao apresentados.
Quando clica em Actualizar, sdo apresentadas as informacdes mais recentes.

Se ndo for possivel encontrar projectores, tente um dos outros métodos de
pesquisa.

» Links relacionados

» "Métodos de pesquisa” Pag.25

« "Pesquisar projectores de rede especificando o enderego IP ou o nome do
projector” Pag.26

« "Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil" Pag.26



Seleccionar o método de pesquisa do projector

Introduza o enderego IP ou 0 nome do projector ao qual pretende
estabelecer ligagdo e, em seguida, clique em Procurar.

Pesquisar projectores de rede especificando o
endereco IP ou o nome do projector

'ﬁ Epsan iProjection Ver. X)X M
Se o projector ao qual deseja ligar ndo for encontrado automaticamente, pode Mame o e hsiziodie Poave i il
proj ° q J g : P XH0O000 YHOOC0000K, - [_Procuer | Actusizar |
procurar o projector especificando o enderego IP ou o nome do projector. e ——
B o
Q . 7 . 7’ . ~ Perfi (0]
% A Pesquisa manual estd disponivel apenas no modo Liga¢iao = — GINRE e B e iy S i
avan(;ada. =] E’ ;ﬁ'\RMMA r == Em espers Mimord00D000000.. 192 168 20 102 202
« i ] v
n Clique em Pesquisa manual no ecra de pesquisa.
] Ligar como Moderader ou desactivar a intemupeao de gaghes
(' Epsan Projectian ver X e T
Nome do utilizador Lista de projetores - Pesquisa manual - ¥ Mimord00D00000D000D00000  192.168 20.100 200
000000 -
Bacoiics = inm i im |quu Nome do projector  Enderego IP Comertarios i - | .
E=— T -
: i
FE L r = Em espers Mirord0000D0000...  192.168.20.101 201 5 ik | ¢+ [ﬂ
[ Perfil compartihada
=] E’ Perfil r 3 Em espera Mimord000000000...  192.168.20.102 202
-] Room A
‘ o Os resultados da pesquisa serdo apresentados.
[ Ligar como Mederador ou desactivar a itemupgao de ligagbes
MO 112110 20 Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil
ol . | 3 . ~ .
i | | Pode guardar as informacdes do projector de rede como um perfil e
R — Entrar . " . . .
? i especificar o perfil para pesquisar o mesmo projector, em vez de especificar os

detalhes de cada vez que executa uma pesquisa.

» Links relacionados

o "Perfis para pesquisa" Pag.27

« "Executar uma pesquisa de perfil" Pag.27

« "Registar um perfil" Pag.27

« "Exportar um perfil" Pag.29

« "Importar um perfil" Pag.29

o "Partilhar um perfil através de uma rede" Pag.29



Seleccionar o método de pesquisa do projector

Faca duplo clique na pasta ou no icone do projector para seleccionar o

Perfis para pesquisa d
perfil que pretende utilizar.
Pode guardar informagoes de um projector de rede como um perfil. Um perfil ) |
¢ um ficheiro que contém todas as informagdes do projector como: o nome do o i s
. e 7 . Nome do utiizador Lista de projetores - Perfil -
projector, o enderego IP e o SSID. Ao utilizar um perfil, podera pesquisar . B
facilmente os projectores guardados em vez de especificar os detalhes do L T P T =
projector_ Pesquisa manual (1) r = Em espera PriFleNameModer...  192.168.10.10 FFF |=
= —(r = = i I
. . O . 7 = espera PriFileNameDD { E 192.168.10.20 200 B
Pode exportar o perfil registado para criar uma copia de seguranga e importa- T Pt =
. . = S Ocupado 0000000001 (EM...  192.168.10.21 m
lo localmente para procurar facilmente projectores noutro computador. Pode &0 Reuma
p . ) ‘o E Propector | I &7 Ecatandosspeh.. FifleName2 (E..  152.166.10.22
também partilhar o perfil exportado através de uma rede, permitindo que O3 Proctor2 _-__
outros utilizadores procurem facilmente projectores.
. . ] Ligar como Moderader ou desactivar a intemupeao de gaghes
Executar uma pesquisa de perfil L et ot T
Pode especificar um perfil para pesquisar um projector guardado, em vez de
especificar detalhes do projector de cada vez que executa uma pesquisa. <| | »
o
il nr »
n Clique em Perfil no ecra de pesquisa.
'Eh Epsan iProjection Ver, XXX t ‘:'_‘g‘ =
Ko dosizsor U da et o - Os resultados da pesquisa serdo apresentados.
05005001
Pesquisa automatica 0 Estado Nome do projector  Enderega IP Comentarios ca
o, = oo oo s » Links relacionados
[F ael) r = Emespera  PoFleName00(E..  192168.10.20 200 4 ® "RegiStar um Perﬁl“ Pég27
BE F;rfﬂ . ' ‘,—_BJ QOcupado 000D00000T (EM... 1321681021 201
-1 Room A %
ml r Executando espeh... PiFleName02 (E.. 1921681022 202 . .
5 e i i | fioolsarumipentl
I 1 r
Depois de procurar por um projector, é possivel guardar os detalhes do
i como Modsradorou desactver a s de gactes projector como um perfil utilizando um nome que pode pesquisar facilmente
T [ Feser_ mais tarde.
i | ; @ Nao é possivel registar um perfil na pasta Perfil compartilhado no ecra
de pesquisa.




Seleccionar o método de pesquisa do projector

Introduza o Nome do arquivo de projetor e seleccione a pasta na qual

Enquanto os projectores estao a ser exibidos no ecra de pesquisa,
pretende guardar o perfil e clique em OK.

execute uma das seguintes operagdes.
« Registar projectores exibidos na Lista de projectores conectados: - B
Clique em Registar. Salvar 23|

« Registar um projector especifico: Clique com o botao direito do rato Salve no perfil.
no projector que deseja registar na Lista de projetores e clique em
Adicionar item ao perfil.

P Mome do arquivo de projetar §$9:9.9:0:0,:0:4 ‘

+ Registar todos os projectores encontrados na pesquisa: Clique com o
botao direito num dos projectores da Lista de projetores e clique em Guardar em

Adicionar tudo ao perfil. 5 Pe
mr— -7 Room A

-
™, Epsen iProjection er. XXX

Nome do utiizador Lista de projetores - Pesquisa automitica -
e
 Pesquisaautomdtica (1} || Estado MNeme do projector  Endersgo IP Comertarios EA

Pesquisa manual o Adicienar item ao perfil

Perfil (1) r = Adicionar tudo ao perfil e 0

[ Pedil compartilhado Criar atalho
E-E Pedi r &s Eliminar lista 168.10.21 201

-7 Room A B
a2 sl 168.10.22 202

(05 Amicatopora, Bpooosooe, | 1s2vat02s | -
< i | ' [ Criar nova pasta ]

[ Ligar como Moderador ou desactivar a intemupgso de ligagies
| oK || Cancelar |

¥ EMP_MODERATION 192.168.10.10  FFF

|<\ it

| ’
Definir opglies
—— — . . i . i
O perfil sera registado e as informagoes do projector serao guardadas no

perfil.

Sera apresentado o ecra Salvar. ' §

A estrutura de pastas pode ter até 6 niveis.
Clique em Criar nova pasta se pretende criar uma nova pasta.

« Para registar um projector especifico, pode arrastar e largar o
projector Lista de projetores para a pasta de Perfil.

o Pode arrastar e largar perfis e pastas para alterar a estrutura de
pastas.



Seleccionar o método de pesquisa do projector

Exportar um perfil No ecra de pesquisa, clique com o botdo direito na pasta para a qual
pretende importar em Perfil e clique em Importar.
Pode exportar um perfil e partilha-lo com outros utilizadores permitindo-lhes

. . . ” Sera apresentado o ecrd Abrir.
procurar facilmente projectores e juntarem-se a uma reuniao.

a Seleccione o perfil (.mplist) e, em seguida, clique em Abrir.

$ Naio é possivel exportar os perfis na pasta Perfil compartilhado no
ecrd de pesquisa.

O perfil sera importado localmente.

n No ecra de pesquisa, clique com o botdo direito na pasta que contém o » Links relacionados
perfil que pretende partilhar em Perfil e clique em Exportar. « "Exportar um perfil" P4g.29

Sera apresentado o ecrd Guardar como.

Partilhar um perfil através de uma rede

a Seleccione o local onde pretende guardar o perfil (.mplist) e, clique em
Guardar. Pode partilhar um perfil exportado com outros utilizadores através de uma

rede para que quaisquer informacodes alteradas do projector sejam facilmente
‘ actualizadas. O perfil partilhado serd lido e actualizado automaticamente
O perfil serd exportado. quando o Epson iProjection for iniciado.

» Links relacionados n Coloque o perfil (.mplist) numa localizagio partilhada da rede como,
« "Registar um perfil" Pag.27 por exemplo, um servidor.
o "Importar um perfil" Pag.29

o "Partilhar um perfil através de uma rede" Pag.29 Clique em Definir op¢des no ecrd de pesquisa.

Aparece o ecrd Definir opgdes.
Importar um perfil

Pode importar localmente um perfil exportado e utiliza-lo para procurar Clique no separador Configuragdes do usudrio.

facilmente projectores e juntar-se a uma reuniao.
Introduza a localizac¢ao da rede ou URL para o perfil partilhado

(incluindo o nome do perfil) em Nome do perfil compartilhado.

08 O

@ o Também é possivel importar um perfil (.plist) exportado utilizando o
EasyMP Network Projection.  Para um servidor de ficheiros (apenas Windows):

 Nao é possivel importar perfis da pasta Perfil compartilhado no ecra \Woxoex\xoxexxx. mplist
de pesquisa.

 Nao é possivel importar perfis criados num modo de ligacao
diferente.



Seleccionar o método de pesquisa do projector

« Para um servidor web:http://xxxxx/xxxxx.mplist

-
Definir opcies M

MNome do utilizador HOOOOHK

MNome do perfil compartilhada  X0000000(
Pesquisa manual

Bxclua o histdrico de entradas da Pesguisa manual.

Restaurar padries [ ok ] [ Cancelar

B Clique em OK.

O perfil partilhado sera lido e o ecrd Definir op¢des sera fechado.

O perfil partilhado é apenas de leitura e ndo pode ser editado no Epson

iProjection.

» Links relacionados
« "Exportar um perfil" Pag.29



Controlar o ecra projectado

Siga estas instrugdes para utilizar a barra de ferramentas e o ecra de controlo
de projecgdo para controlar o ecra projectado.

» Links relacionados

« "Tipos de ecras para controlo de projecgao” Pag.31
« "Utilizar o estado do ecra projectado” Pag.31
 "Mudar o niimero de painéis projectados"” Pag.32
 "Mudar o orador" Pag.33

 "Mudar a posi¢do de projec¢ao” Pag.34

Tipos de ecras para controlo de projeccao

Pode escolher o tipo de ecrd para controlar as imagens projectadas de acordo
com a situagao. Pode mudar o tipo de ecra clicando no botdo & na barra de

~ i ~ . ~
ferramentas ou no botao no ecra de controlo de projeccao.

@ « A barra de ferramentas exibida e o ecrd de controlo de projec¢do
poderdo variar de acordo com o método de ligacdo e a fungdo deste
software.

« O ecri de controlo de projeccio esta disponivel apenas na Edi¢ao
Normal do software.

« Utilize a barra de ferramentas para exibir uma imagem panoramica do ecra
projectado e execute as operagdes na imagem projectada.

Epson iProjection Ver XXX e !i_:i .
OO = =2E [ o

|

« Utilize o ecra de controlo de projec¢ao para alterar o numero de painéis
projectados, apresentadores ou a posigdao de projec¢ao.

r Bl
Eoson iProjection Ver, X0 l i g

Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda

Nimero de conexdes: 45

= = PBpA ¥

L

Nome do utilizadar e LS |

- 8
-e - .-
.-

e

i :

Nome do projector conectado 0 @

» Links relacionados
« "Barra de ferramentas" Pag.73
« "Ecra de controlo da projecgao” Pag.74

Utilizar o estado do ecra projectado

Pode controlar o ecrd projectado enquanto projecta o ecrd do seu computador
iniciando, parando ou colocando em pausa a imagem projectada.

Execute uma das seguintes operagdes na barra de ferramentas ou no ecra de
controlo de projecgdo.

» Mostrar: Clique no botao >

O ecra do projector sera projectado tal como esta.



Controlar o ecra projectado

« Parar: Clique no boto ' a Clique no painel do utilizador a projectar na area de projecgéo.

A imagem projectada péra. E projectado um ecri preto durante a [ Epson iprofection ver xx (=] o)
interrupgéo Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda
m Nimero de conexbes: 49
« Pausa: Clique no botao k. - = HAME 7
A imagem projectada sera colocada em pausa. A imagem em pausa serd ' e
projectada, mesmo que faga alteragdes no ecra do computador. Nome do uizador - “
I —
o - ™ i - H@
@ « Estes botdes nio estdo disponiveis para os participantes durante a P |
utilizagdo da fun¢do de moderador.
- 8
» O moderador, pode também controlar a projecgao de outros _—
utilizadores utilizando o ecrd de controlo de projec¢do, quando Pt -
utilizar a fun¢do de moderador. et
—
-8
» Li i
Links relacionados - :
« "Ecra de controlo da projecgao" Pag.74
Nome do projector conectade G}
Mudar o namero de painéis projectados
Pode dividir a imagem projectada num maximo de quatro painéis. Ao mudar O painel seleccionado apresentara uma moldura azul.
o numero de painéis, pode projectar ecras de varios computadores em
simultdneo, ou projectar o ecrd de um computador em modo de ecra inteiro. Execute uma das seguintes operacdes para alterar o niimero de painéis
disponiveis na area de projecgio.
p projece
« Esta funcido nao estd disponivel para os participantes durante a . . o . .
utiliza(;éf) da funcio de Eloderafor partieip « Projectar um painel em modo de ecra inteiro: Clique no botao a
= « Dividir o ecra projectado em dois e projectar o painel seleccionado e

o Pode também utilizar o botao

0 =% para projectar o ecra do o painel adjacente a direita ou esquerda: Clique no botdo k.
computador no modo de ecrd inteiro.

« Dividir o ecra projectado em quatro e projectar os quatro painéis:
Clique no botao .
n Clique no botao & na barra de ferramentas.

E apresentado o ecra de controlo da projecgao. O numero de painéis muda e a cor de fundo para os painéis projectados
torna-se branca.



Controlar o ecra projectado

Y - . , , . ~ Seleccione os nomes de utilizador na lista de utilizadores e arraste e
% o E também possivel mudar o numero de painéis clicando com o botdo 1 inel b . d R
direito do rato na area de projecgdo. Clique com o botao direito do argue-o num painel branco na area de projeceao.
rato no painel e seleccione o niimero de painéis.

r =
Eoson Projection Wer XXX M

Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda

« Se ndo existir nenhum utilizador num painel branco, sera projectado
um ecra preto.

Nimero de conexdes: 43

= = OaH 0¥

« Os painéis ndo projectados apresentardo uma cor de fundo cinzenta.

£
. . Nome da utilizador -1 I L |

» Links relacionados es B ' ...

« "Ecra de controlo da projec¢ao” Pag.74 p—— ‘E] w LEBO
L o
- s

Mudar o orador > -

. -

Pode alterar o orador arrastando e largando um dos nomes de utilizadores ——

ligados da lista para um painel na area de projecgao. -
- -

@ Esta fun¢io nao estd disponivel para os participantes durante a
utilizacdo da funcido de moderador.
Nome do projector conectade 00 @D

n Clique no botdo = na barra de ferramentas.

E apresentado o ecra de controlo da projecgio. @ « O moderador pode ver os ecras dos dispositivos dos
participantes como miniaturas e seleccionar o utilizador a

projectar. Clique no botdo
no ecra de controlo de projecgéo.

na barra de ferramentas ou

Se ndo conseguir encontrar o utilizador que deseja projectar na
lista de utilizadores, pode procuré-lo utilizando a caixa de
pesquisa.

« Pode também clicar com o botdo direito no nome de um
utilizador na lista de utilizadores para seleccionar a posi¢ao de
projecgao.

« Se ndo existir nenhum utilizador num painel branco, sera

projectado um ecra preto.

O ecra do computador do utilizador seleccionado sera projectado.



Controlar o ecra projectado

Para terminar a projec¢ao, arraste e largue o nome do utilizador da area
de projecgdo para a lista de utilizadores.

& Pode também terminar a projec¢do do utilizador seleccionado
clicando com o botéo direito no painel da area de projec¢io e,
em seguida, clique em Encerrar projec¢io.

O nome do utilizador na lista de utilizadores apresentara uma cor de fundo
azul enquanto o seu ecra estiver a ser projectado. O nome do utilizador sera
cinzento quando o utilizador estiver no painel mas o seu ecra nao estiver a ser
projectado.

» Links relacionados

« "Mudar a posi¢ao de projecgao" Pag.34

« "Seleccionar o ecra do participante para projectar utilizando miniaturas"
Pag.45

Mudar a posicao de projeccao
Pode mudar a posi¢ao de projecgdo arrastando e largando o nome do

utilizador de uma posi¢ao para outra na area de projecgao.

$ Esta fun¢io ndo estd disponivel para os participantes durante a
utilizacdo da funcido de moderador.

n Clique no botao =# na barra de ferramentas.

E apresentado o ecra de controlo da projecgao.

Seleccione o utilizador na area de projeccao e arraste e largue o nome
do utilizador para outra posigao.

r B
Epson iProjection Ver. XXX l = ﬁ
Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda
Nimero de conexdes: 49
X = A E
Momie do utilizador )
B .
- . 4
. W=
o 8 —a
e - .-
.
L -
e
-8
- - :
Nome do projector conectado L0 @

A posicao de projecgio sera alterada.

Se seleccionar o botdo u ou m, pode arrastar e largar o nome do

utilizador de um painel cinzento para o painel branco para mudar a
imagem projectada. Se arrastar e largar o nome do utilizador de um
painel branco para um painel cinzento, a imagem desse utilizador nido
sera projectada.

» Links relacionados
 "Mudar o niimero de painéis projectados” Pag.32



Desligar

Pode desligar um computador ou todos os dispositivos do projector quando
terminar a projecgao.

Execute uma das seguintes operagdes.

+ Desligar o computador e os projectores: Clique no botao Sair na
barra de ferramentas.

A ligagdo entre o seu computador e os projectores sera terminada.

Epson iProjection Wer, XXX E‘_lg

ool o= =@ (= .

Caso seja o moderador, o botdo Desconectar tudo serd
exibido na barra de ferramentas em vez deste botao.

Pode também desligar clicando em Sair no menu Desligar
no ecra de controlo de projecgéo.

O moderador, pode desligar outros participantes clicando
com o botdo direito no utilizador seleccionado e, em
seguida, clicando em Sair no ecra de controlo de projecgio,
quando estiver a utilizar a fun¢do de moderador.

A fung¢io de moderador sera desactivada quando o
moderador abandonar a reunio.

« Desligar todos os dispositivos dos projectores: Clique no botao
na barra de ferramentas e clique em Desconectar tudo no menu
Desligar no ecra de controlo de projecgéo.

A ligagao entre todos os dispositivos e os projectores participantes na
reunido sera terminada.

r =
Epson iProjection Wer, XXX EI_‘ﬁ
Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda

Sair

|
——r EH ‘o [=

‘o

Nome do utiizador el LS |

L

[

- e
e - ..
. a

- e
Moderador=+
- 9

-l

:

o (=

Nome do projsctor conectada @

@ Esta fun¢io ndo estd disponivel para os participantes durante a
utilizacdo da fun¢ido de moderador.

Sera apresentado o ecrad de confirmagao.

g Clique em OK.

O programa voltard ao ecra de pesquisa.



Utilizar funcoes adicionais

Siga estas instrugdes para utilizar func¢oes adicionais do Epson iProjection que poderao ser tuteis durante uma reuniao.

» Links relacionados

"Pesquisar projectores de rede utilizando um atalho" Pag.37

« "Ligar a um projetor de rede utilizando uma unidade flash USB (apenas Windows)" P4dg.38
« "Estabelecer ligacao a varios projectores (espelhamento)" Pag.40

o "Emitir audio a partir do projector" Pag.41

« "Projectar o seu ecra" Pag.42

 "Mudar o moderador” Pag.43

« "Distribuir o ecra projectado” Pag.44

« "Seleccionar o ecra do participante para projectar utilizando miniaturas" Pag.45
o "Ocultar o ecra de controlo de projec¢ao” Pag.46

« "Proibir operagoes dos participantes" Pag.47

« "Controlar a largura de banda da ligagao" Pag.48

« "Métodos de ligagdo" Pag.18

o "Seleccionar o método de pesquisa do projector” Pag.25



Pesquisar projectores de rede utilizando um atalho

Pode guardar as informagdes de um projector de rede como atalho e, em
seguida, pode fazer duplo clique no atalho para iniciar o Epson iProjection.
Isso permite-lhe procurar facilmente os mesmos projectores em vez de
especificar sempre os detalhes dos projectores.

» Links relacionados
o "Criar um atalho" Pag.37

Criar um atalho

Depois de procurar um projector, pode guardar os detalhes do projector
como um atalho que pode utilizar mais tarde. Um atalho contém todas as
informagdes do projector como, por exemplo, o nome do projector e o
endereco IP. Criar um atalho para a pasta guarda as informagdes dos varios
projectores existentes na pasta.

n No ecra de pesquisa, clique com o botdo direito no projector ou na
pasta a partir do Perfil ou da Lista de projetores e clique em Criar
atalho.

Sera apresentado o ecrd Guardar como.

a Seleccione o local onde pretende guardar o atalho (.pme) e clique em
Guardar.

O atalho sera criado e as informagdes do projector serao guardadas no atalho.

$ o Ao fazer duplo clique num atalho (.pme), pode iniciar o Epson
iProjection no mesmo modo que o atalho foi criado.
o Se utilizar a Edi¢do de Participante do software, utilize um ficheiro
de atalho criado no modo Liga¢ao avanc¢ada.
o Pode também seleccionar o projector ou a pasta a partir do Perfil ou
da Lista de projetores e arrastar e largar na localizagdo em que
pretende criar o atalho.



Ligar a um projetor de rede utilizando uma unidade flash USB (apenas Windows)

Pode utilizar uma unidade flash USB disponivel comercialmente como chave a Selecione o tipo de aplica¢ao iniciada ao inserir a chave USB no seu
USB para transferir as informagoes de rede do projetor para um computador computador.
com o Windows. A criagao de uma chave USB permite-lhe projetar
rapidamente imagens a partir do projetor de rede. B Insira uma unidade flash USB vazia diretamente na porta USB do seu
» Links relacionados computador.
« "Criar uma chave USB numa unidade flash USB (apenas Windows)" Pag.38 . ) B B )
« "Utilizar uma chave USB para ligar um computador com o Windows" Siga as instru¢des apresentadas no ecra para criar a chave USB.
Pag.38 A criagdo da chave USB ¢ iniciada e o software grava um ficheiro na
unidade flash USB.
A\ Atencao

Criar uma chave USB numa unidade flash USB
(apenas Windows)

Nio remova a unidade flash USB do computador durante a criagao da
chave USB. Se remover a unidade, a chave USB pode nio ser criada

corretamente. Se a criagdo da chave USB falhar, crie a chave USB
Pode criar uma chave USB numa unidade flash USB disponivel novamente.

comercialmente e utiliza-la para ligar ao seu projetor sem fios.

¥ Ao criar uma chave USB, certifique-se de que utiliza uma unidade flash @ Se existirem varias upldades~ flash USB ligadas ao seu
USB que cumpra as seguintes condicdes computador, siga as instrugdes apresentadas no ecra para
« Formatada com F A"lg ’ especificar a unidade na qual pretende criar a chave USB.

+ Sem fungdes de seguranca

Recomendamos que elimine quaisquer ficheiros na unidade antes de Selecione Remover hardware com seguranga na barra de tarefas do
criar uma chave USB. Windows e, em seguida, remova a unidade flash USB.

n Iniciar Ferramenta de configura¢iao de chave USB. Pode utilizar agora a unidade flash USB como chave USB.

« Windows Vista e Windows 7: Clique em Iniciar, seleccione . .
Programas (ou Todos os programas), EPSON Projector, Epson » ”L'“"(-‘: reIaaonadqs o
iProjection, Ferramenta e clique em Ferramenta de configuraciao « "Edi¢6es do Epson iProjection” Pag.11
de chave USB.

« Windows 8 e Windows 8.1: aceda ao ecra de Aplicagoes e selecione
Ferramenta de configura¢io de chave USB. Utilizar uma chave USB para ligar um computador

« Windows 10: Seleccione Iniciar, seleccione EPSON Projector, com o Windows
Epson iProjection, Ferramenta e seleccione Ferramenta de
configuragio de chave USB. Depois de criar a chave USB, pode projetar rapidamente imagens a partir do

projetor de rede. Se ja tiver utilizado a chave USB anteriormente, pode utilizar
o projetor de rede ligando simplesmente a chave USB ao seu computador.



Ligar a um projetor de rede utilizando uma unidade flash USB (apenas Windows)

~Jo

Certifique-se de que o projetor esta a utilizar uma das seguintes ligagoes

de rede:

« O modulo de rede local sem fios esta instalado ou incorporado no
projetor.

« Um cabo de rede local com fios estd ligado ao projetor.
Ligue o projetor.

Prima o botao [LAN] ou [Source Search] no controlo remoto para
mudar a fonte de entrada para LAN.

O ecra de espera da LAN sera projectado.

Certifique-se de que as informagdes de SSID e endereco IP sdo exibidas.

Insira a chave USB na porta USB Tipo A do projetor.

@ A localizagdo da porta USB Tipo A varia consoante o projetor.
Para mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador do seu

projector.

Sera exibida uma mensagem a informar que a actualizagdo das
informagdes da rede estd concluida.

Remova a chave USB.

Insira a chave USB numa porta USB do seu computador.

No Windows Vista, se a janela de execugdo automética for

exibida, seleccione Executar MPPLaunch.exe e seleccione
Permitir.

Siga as instru¢des apresentadas no ecra para instalar o Epson
iProjection.

« Se ajanela da Firewall do Windows for exibida, clique em Sim

para desactivar a firewall.

« Para instalar o software precisa de autoriza¢io de
administrador.

« Se este ndo for instalado automaticamente, faca duplo clique
em MPPLaunch.exe na chave USB.

Apds alguns minutos, a imagem do seu computador sera exibida pelo
projector.

Se pretender mudar a apresentacdo para o seu computador,
[

clique no botao na barra de ferramentas.

Quando terminar a projecao sem fios, selecione Remover hardware
com seguranga na barra de tarefas do Windows e, em seguida, remova
a chave USB do seu computador.

« Pode partilhar a chave USB com outros utilizadores sem

desligar o seu computador. Para fazé-lo, desmarque a caixa
Feche o aplicativo ao remover a chave USB no ecrd Definir
opgdes do Epson iProjection.

o Podera ser necessario reiniciar o computador para reactivar a
ligagdo de Rede sem fios.



Estabelecer ligacao a varios projectores (espelhamento)

Estabelecer ligagao a varios projectores e projectar a mesma ¢ imagem ¢é No ecra de pesquisa, seleccione até quatro projectores aos quais pretende ligar
denominado "espelhamento”. E possivel efectuar espelhamento utilizando até e clique em Entrar.

quatro projectores.
-
™, Epson iProjectian Ver, XXX | = | e g
Nome do utiizador Lista de projetores - Pesquisa automdtica -
Ir = \d g Ir = r \d Ir =) '\
bl & &3 Ikl Y| BT e =
—— % — — % Pesquiss automatica @ Nome do projector Endersqo IP Comentarios £
— v s - v P— v B v — © r 3 ATL. i - |_
fal & Em espers 192.168.10.20 200 |7
[ Perfil compartihiado
B Peril Ocupade ... 192.168.10.21 2n
-3 Room A
—3 [—] il: I 192.168.10.22 202
| ’
] Ligar como Moderao. “iemupgio de ligagies
- — — Lot S et dontadoy
:mz W — ' ¥ EMPODDOOOODDOOODDOCOD  192.16w.
- \? = — 7 EMP_MODERATION 192.168.10.10
; ; ; ; 2l m b
[ [ [ [ v B

Sera formado um grupo de espelhamento de projectores e sera projectada a

o O espelhamento esta disponivel apenas no modo Liga¢ao avancada.
mesma imagem a partir de varios projectores.

« Para obter melhores resultados, recomendamos que ligue o projector
a uma rede com fios para efectuar o espelhamento.
@ o Se seleccionar um projector do grupo de espelhamento de
projectores, todos os projectores do grupo serao seleccionados.

« Se outros utilizadores ja estiverem ligados a um projector do grupo
de espelhamento, apenas podera seleccionar outro projector do
mesmo grupo de espelhamento. Ndo podera seleccionar um
projector que néo esteja num grupo de espelhamento.



Emitir audio a partir do projector

E possivel emitir audio do projector apenas quando um computador estiver O ecra Definir opgdes ira fechar.
ligado a um projector e estiver a projectar no modo de ecra inteiro.

» Links relacionados
n Clique em Definir op¢des no ecra de pesquisa. « "Projectar o seu ecrd" Pag.42
Aparece o ecrd Definir opcoes. « "Controlar a largura de banda da ligagao" Pag.48

a Clique no separador Saida de Audio

B Seleccione Envio de audio para o projector, clique em OK.

-
Definir opcBes

| Corfigurages do usudrio | Definigies gerais | Ajustar desempeno |

vio de dudio para o projector

Restaurar padries i| QK I' Cancelar

@ Se seleccionar 256Kbps ou 512Kbps como Utilizar largura de
banda no separador Ajustar desempenho, nao podera transmitir

audio a partir do projector e esta definicdo nédo podera ser
seleccionada.



Projectar o seu ecra

Pode projectar o ecrda do seu computador em modo de ecra inteiro sem
projectar ecras de outros utilizadores.

No ecra de pesquisa, seleccione o projector ao qual pretende ligar e
clique em Entrar.

Serd apresentada a barra de ferramentas.

a Clique no botéo =] .

o Pode também utilizar o botio o no ecra de controlo de
projecgao.
o Este botdo ndo esta disponivel para os participantes durante a
utilizacdo da funcio de moderador.

O ecra do seu computador é projectado em modo de ecra inteiro.



Mudar o moderador

Durante a utilizacao da fun¢do de moderador, é possivel mudar o moderador
quando outro utilizador precisa de controlar o ecra projectado.

software.

A fungdo de moderador estd disponivel apenas na Edigdo Normal do

No ecra de pesquisa, seleccione o projector ao qual pretende ligar,
seleccione Ligar como Moderador ou desactivar a interrup¢ao de
ligagdes. e clique em Entrar.

A func¢ao de moderador serd activada e sera apresentada a barra de
ferramentas

a Clique no botdo k=8 na barra de ferramentas.

E apresentado o ecra de controlo da projecgao.

B Clique no botao Encerrar como moderador no computador do
moderador.

r .
Epsen iProjection Ver, XXX oo

Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda

Nimero de conexdes: 49

= = OOH ‘b H

MNomie do utiizader b L5 |
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- e
Moderador:©
- 8
- - - [ Encemar como moderador ]
=F
Nome do projector conectado |50 @

Sera apresentado o ecrad de confirmagao.

ﬂ Clique em OK.

A fung¢ao de moderador serd desactivada.

B Clique no botao Tornar-se moderador no ecra de controlo de
projec¢ao no computador de outro utilizador.

r —
Enson iProjection Ver, X0 E‘M

Ficheiro Ferramenta Desligar Ajuda

Nimero de conexdes: 43

= = DOMHA =

Nome do utiizador e

4 ar
L
- ..
-8
- ar 5 __Tomarﬁqmdeﬁdnr_. d
Nome do projector corectado | I @

Serd apresentado o ecrd de confirmagéo.

B Clique em OK.

A fun¢ao de moderador voltara a activar-se e o novo moderador podera
controlar o ecra projectado.

» Links relacionados
 "Métodos de ligagdo através de varios estilos de reunides” Pag.18



Distribuir o ecra projectado

O moderador pode distribuir as imagens do ecra projectado para os
dispositivos dos participantes.

—
n Clique no botao CI&% 15 barra de ferramentas ou no ecr de controlo
de projeccao.

Pode também transmitir um ecra vazio. Clique no botao na

barra de ferramentas e clique em Enviar ecra vazio no menu
Ferramenta.

Sera apresentado o ecrd de confirmagéo.

a Clique em Iniciar.

—
Os botdes H1A& ¢ X serdo apresentados no ecra do computador.

—
B Clique no botao Clae

Quando a distribuicdo do ecra for estabelecida, o moderador ird ver uma
mensagem de confirmagio e a imagem distribuida sera automaticamente
exibida no Visualizador dos dispositivos dos participantes.

» Links relacionados
« "Ecra do Visualizador" Pag.78



Seleccionar o ecra do participante para projectar utilizando miniaturas

O moderador pode ver os ecras dos dispositivos dos participantes como
miniaturas e seleccionar o utilizador a projectar.

[==2]

Clique no botao na barra de ferramentas ou no ecra de controlo

de projeccao.

Sera apresentado o ecrd de miniaturas.

a Seleccione no maximo 12 miniaturas que deseja projectar.

Fower Projecsan Ve U

'o@ ==z [ = [ *

o Para actualizar para as miniaturas mais recentes, clique no botao

Q

o Para limpar todas as selecg¢des, clique em ¥~ . Se clicar novamente,
as miniaturas seleccionadas anteriormente serdo novamente
seleccionadas.

e Para alterar o tamanho e o numero das miniaturas exibidas numa

mmm
pégina, clique no botio ™™™ ou

B Clique no botao E’l'%

Se seleccionar mais do que 5 miniaturas, serd apresentado o ecrd

de selec¢do de miniaturas. Depois de seleccionar até 4

miniaturas, deve clicar novamente no botio ~ *

As miniaturas seleccionadas serao projectadas. Clique no botao para
fechar o ecra de miniaturas e voltar a barra de ferramentas ou ao ecra de
controlo de projecgéo.



Ocultar o ecra de controlo de projeccao

Pode ocultar o ecra de controlo de projeccdo de outros utilizadores durante a Seleccione Pausar a tela projetada ao exibir a tela de controle de
projeccao do ecra do seu computador. Isso permite-lhe alterar as defini¢oes projecio e clique em OK.

necessarias sem projectar a operagao. A imagem projectada sera

automaticamente colocada em pausa quando mudar a barra de ferramentas [ Definir apcaes =)
para o ecra de controlo de projec¢do. O ecra do seu computador sera

novamente projectado quando voltar a barra de ferramentas. | Configuragaes do usuano | Cefinighes geras | Austar desempento | Saids de Audo | Enviar|

[ Encriptar comunicacies

% Es.te'\ fur~1§ao estd d}sponlvel apenas para o moderador durante a i em st resolu20 a0 dividr a el projtads em dois ou quatro
utilizagdo da fun¢do de moderador.

Mastrar janela de selecgdo do modo de ligagdo no amangque

. . ~ ~ . Tome mais suave o movimento do ponteiro do mouse.
n Chque cm Definlr 0p¢oes No ecra de pesquisa.

‘ausar a tela projetada ao exibir a tela de controle de projegdo
Aparece o ecrd Definir opgdes.
Usar Easy Interactive Tools

a Clique no separador Defini¢des gerais. Utiize  Caneta Interativa
Feche o aplicativo ao remover a chave USB

Arquivos de definico de senha de rede sem fio

’ Editar ] [ Excluir tudo ]

’ Restaurar padries Il QK |I Cancelar

O ecra Definir opgoes ira fechar. As operagdes no ecra de controlo de
projecgdo nao serao projectadas na proxima vez que o utilizar.



Proibir operac¢oes dos participantes

O moderador pode bloquear operagdes do rato nos dispositivos dos
participantes para que os mesmos nao possam alterar as imagens que estdo a

ser projectadas.
« Clique no botio "h no ecra de controlo de projecgao para bloquear as
operagdes do rato dos participantes.

O botéo l’h mudard para a no ecra de controlo de projec¢do. O

participante ird ver o icone para indicar que as operagdes do rato estdo
bloqueadas.

« Clique no botao a no ecra de controlo de projec¢ao para desbloquear as
operagoes do rato dos participantes.

O botao a mudara para "h no ecra de controlo de projec¢ao. Os
participantes podem utilizar o rato nos seus dispositivos.



Controlar a largura de banda da ligacao

Pode reduzir o tamanho dos dados transferidos para o projector para
diminuir a carga da rede. Para o fazer, pode controlar a largura de banda da
ligacdo.

n Clique em Definir op¢des no ecra de pesquisa.

Sera apresentado o ecra Definir opgdes.
a Clique no separador Ajustar desempenho.

B Seleccione Qualidade da projecgao.

« Prioridade da imagem: Transfere os dados da imagem projectada
com uma baixa taxa de compressdo para dar prioridade a qualidade
da imagem.

+ Prioridade de velocidade: Comprime os dados da imagem
projectada para aumentar a velocidade de transferéncia.

Seleccione a largura de banda que pretende utilizar na definigdo
Utilizar largura de banda.

F B
Definir opgiies M
| Configuragées do usuario I Definigdes gerais | Ajustar desempenho | Saida de Audio | Enwiar

(Qualidade da projecgdo
(7 Prioridade da imagem

(@ Prioridade de velocidade

Lhilizar largura de
banda

[ Transferir janela de camada

Restaurar padries ” OK ] ’ Cancelar ]

Se seleccionar uma largura de banda mais estreita, a qualidade da
imagem projectada podera diminuir mas a carga da rede serd reduzida.

@ Se néo precisa de emitir audio enquanto controla a largura de
banda, limpe a defini¢io Envio de dudio para o projector no

separador Saida de Audio. A largura de banda utilizada para o
dudio poderd assim ser utilizada para a transferéncia de imagens
para melhorar a qualidade da imagem.

» Links relacionados
« "Restri¢des de controlo da largura de banda" Pag.49



Controlar a largura de banda da ligacao

Restricoes de controlo da largura de banda

Tenha atengdo as seguintes limitagdes de largura de banda.

o Se limitar a largura de banda, a qualidade da imagem podera diminuir
devido a compressao dos dados transferidos.

« Se seleccionar 256Kbps ou 512Kbps como Utilizar largura de banda no
separador Ajustar desempenho, ndo podera transmitir audio a partir do
projector. Se deseja transferir audio, ajuste a largura de banda para 1Mbps
ou mais.

o A largura de banda podera exceder momentaneamente o valor seleccionado
porque cada valor da lista ¢ um valor médio medido a cada 30 segundos.

« Pode limitar a largura de banda apenas dos dados enviados. Nao podera
limitar os dados recebidos como, por exemplo, uma miniatura de imagem.

» Links relacionados
« "Emitir audio a partir do projector” Pag.41



Resolver Problemas

Consulte as secgdes seguintes para verificar solugdes para problemas que poderao ocorrer durante a utilizagdo do Epson iProjection.

» Links relacionados

« "Resolver problemas de ligagao de rede" Pag.51

« "Resolver problemas durante a projec¢ao” Pag.54
« "Lista de mensagens de erro" Pag.56

« "Lista de Event ID" Pag.61



Resolver problemas de ligacao de rede

Tente estas solugdes de acordo com o seu ambiente de rede.

» Links relacionados

« "Solugoes para quando ndo consegue ligar utilizando o modo de Ligagao
rapida" Pag.51

« "Solugoes para quando ndo consegue ligar projectores utilizando o modo
Ligacao avangada (sem fios)" Pag.51

« "Solugdes para quando ndo consegue ligar projectores utilizando o modo
Ligacao avangada (com fios)" Pag.52

Soluc¢des para quando nao consegue ligar utilizando
o modo de Ligacao rapida

Quando nao consegue ligar o computador e o projector utilizando o modo
Ligagdo rapida, tente as seguintes solugoes.

« Verifique o estado dos dispositivos externos utilizados para a ligagdo de rede
ou o ambiente no qual os dispositivos de rede e o projector estao
localizados.

« Ligue a unidade de LAN sem fios correctamente ao projector. Para mais
detalhes, consulte o Manual do Utilizador do seu projector.

o Verifique se existe algum obstaculo entre o computador ou o projector e
mude a posi¢do dos mesmos para melhorar a comunicagao. Por vezes, o
ambiente interior impede que o projector seja encontrado numa pesquisa.

« Ajuste a intensidade do sinal de radio para os dispositivos de rede para o
maximo.

o Verifique as defini¢des de rede do projector.

o Ajuste a definicao Modo de liga¢ao para Rapido.

o Active a ligagdo de rede sem fios.

 Quando activar as defini¢des de seguranca, defina a mesma frase de acesso
para o computador e para o projector.

o Feche as defini¢oes de rede do projector e volte ao ecra de Espera de LAN.

« Verifique as defini¢cdes de rede do computador.

o Se a placa de rede sem fios ndo estiver instalada no computador, instale
uma placa de rede sem fios.

o Active a ligagdo de rede sem fios ou AirPort no seu computador.
o Verifique as defini¢es do software.

« Inicie o software no modo de ligacdo definido no projector. Se nao
conseguir seleccionar ou alterar o modo de ligagao, seleccione Mostrar
janela de seleccao do modo de ligagao no arranque no separador
Definigoes gerais no ecra Definir opgoes. Sera apresentado o ecra de
selec¢ao de modo de ligagdo apds o reinicio do software.

» Links relacionados
o "Definir opgoes - Defini¢coes gerais" Pag.68

Soluc¢des para quando nao consegue ligar projectores
utilizando o modo Ligacao avancada (sem fios)

Quando nao consegue ligar o computador e o projector utilizando o modo
Ligacdo avangada através de uma rede sem fios, tente as seguintes solugdes. Se
ndo conseguir resolver o problema, contacte o administrador da sua rede.

« Verifique o estado dos dispositivos externos utilizados para a ligacdo de rede
ou o ambiente no qual os dispositivos de rede e o projector estao
localizados.

o Ligue a unidade de LAN sem fios correctamente ao projector. Para mais
detalhes, consulte o Manual do Utilizador do seu projector.

« Verifique se existe algum obstaculo entre o ponto de acesso e o
computador ou o projector e mude a posigio dos mesmos para melhorar a
comunicagdo. Por vezes, os ambientes interiores impedem que o projector
seja encontrado numa pesquisa.

o Certifique-se de que o ponto de acesso e o computador ou o projector nao
se encontram demasiado afastados. Mova-os para mais perto e tente ligar
novamente.

« Se a ligagdo sem fios for lenta ou a imagem projectada apresentar ruido,
verifique se ocorrem interferéncias de outros equipamentos, tal como um
dispositivo Bluetooth ou microondas. Afaste o dispositivo que causa a
interferéncia ou aumente a sua largura de banda sem fios.

« Ajuste a intensidade do sinal de radio para os dispositivos de rede para o
maximo.



Resolver problemas de ligacao de rede

o Defina correctamente o endereco IP, a mascara de sub-rede e o enderego é possivel estabelecer a ligacdo a menos que a placa de rede seja
de gateway para o ponto de acesso. correctamente seleccionada.
o Certifique-se de que o sistema de rede sem fios do ponto de acesso « Se ndo conseguir encontrar o projector ao qual deseja ligar utilizando a
suporta o sistema de rede sem fios do projector. Pesquisa automatica, seleccione Pesquisa manual para especificar o
o Verifique as defini¢des de rede do projector. enderego IP.

« Inicie o software no modo de ligagdo definido no projector. Se nao
conseguir seleccionar ou alterar o modo de ligagao, seleccione Mostrar
janela de seleccao do modo de ligagao no arranque no separador
Defini¢oes gerais no ecra Definir opgoes. Serd apresentado o ecra de
selec¢ao de modo de ligagdo apds o reinicio do software.

o Certifique-se de que o projector suporta a versio do Epson iProjection
que estd a utilizar. Instale o Epson iProjection a partir do CD-ROM
EPSON Projector Software fornecido com o projector (se disponivel) ou
transfira-o a partir do Web site da Epson.

« Instale a versdao mais recente do Epson iProjection em todos os
computadores. O numero maximo de ligacdes de computadores e a
disponibilidade da fun¢do de moderador varia de acordo com o modelo
do projector, independentemente da versao do Epson iProjection

« Ajuste a definicao Modo de liga¢ao para Avangado.

« Defina o computador, o ponto de acesso e o projector para 0 mesmo
SSID.

o Ajuste a opcao DHCP para Desactivado. Se o DHCP estiver definido
para Activado pode demorar algum tempo a entrar no estado de espera
da LAN, se o servidor DHCP nao for encontrado.

« Defina correctamente o endereco IP, a mascara de sub-rede e o endereco
de gateway para o projector.

o Active a ligagdo de rede sem fios.

o Ajuste o sistema de LAN sem fios para cumprir as normas suportadas
pelo ponto de acesso.

» Quando activar as defini¢des de seguranca, defina a mesma senha de
acesso para o ponto de acesso, para o computador e para o projector.

o Feche as defini¢oes de rede do projector e volte ao ecra de Espera de LAN. utlhzada.. et 1 1 -
 Quando ja esta ligado outro utilizador, pode estabelecer ligacao apenas aos
» Verifique as definigdes de rede do computador. projectores do mesmo grupo seleccionado pelo outro utilizador.
« Se a placa de rede sem fios ndo estiver instalada no computador, instale Seleccione um projector do mesmo grupo do utilizador que ja esta ligado,
uma placa de rede sem fios. ou seleccione um projector que esteja em estado de espera.

o Active a ligagdo de rede sem fios ou AirPort no seu computador.

« Ligue ao ponto de acesso ao qual o projector esta ligado.

o Desactive a firewall. Se ndo deseja desactiva-la, registe uma excepgdo na
firewall. Efectue as alteracdes necessarias para abrir as portas. As portas
utilizadas por este software sdo "3620", "3621" e "3629".

o Verifique as defini¢des do ponto de acesso.

» Links relacionados

« "Definir opgdes - Defini¢oes gerais" Pag.68

« "Pesquisar projectores de rede especificando o enderego IP ou o nome do
projector” Pag.26

. D f issa d 1 a t d t ~ ~ . .
€:Iha a perriissao de ligacdo no ponto £¢ acessd para permitt que os Solucdes para quando nao consegue ligar projectores
projectores se liguem, caso existam fung¢des que bloqueiem as ligagoes, por

exemplo, restri¢oes de Endereco MAC e de portas, definidas para o ponto utilizando o modo Ligagéo avangada (com fios)

de acesso.
Quando nao consegue ligar o computador e o projector utilizando o modo

Ligacgdo avancada através de uma rede com fios, tente as seguintes solugdes. Se
o Seleccione a placa de rede que estd a utilizar na op¢do Mudar LAN no ndo conseguir resolver o problema, contacte o administrador da sua rede.
ecra Definir opg¢des. Se o computador tiver varios ambientes de rede, ndo

« Verifique as defini¢oes do software.



Resolver problemas de ligacao de rede

« Verifique o estado dos dispositivos externos utilizados para a ligacao de rede « Inicie o software no modo de ligacdo definido no projector. Se nao
ou o ambiente no qual os dispositivos de rede e o projector estao conseguir seleccionar ou alterar o modo de ligagao, seleccione Mostrar
localizados. janela de seleccao do modo de ligagao no arranque no separador

Defini¢oes gerais no ecra Definir opgoes. Serd apresentado o ecra de
seleccdo de modo de ligagdo apds o reinicio do software.

o Certifique-se de que o projector suporta a versao do Epson iProjection
que estd a utilizar. Instale o Epson iProjection a partir do CD-ROM
EPSON Projector Software fornecido com o projector (se disponivel) ou

« Ligue correctamente o cabo de rede.

$ o Utilize um cabo de LAN 100BASE-TX ou 10BASE-T disponivel
comercialmente.

« Para evitar o funcionamento incorrecto, utilize um cabo LAN

blindado de categoria 5 ou superior. transfira-o a partir do Web site da Epson.
« Instale a versao mais recente do Epson iProjection em todos os
o Verifique as defini¢oes de rede do projector. computadores. O numero maximo de ligacdes de computadores e a

disponibilidade da fun¢ao de moderador varia de acordo com o modelo
do projector, independentemente da versao do Epson iProjection
utilizada.

 Quando ja esta ligado outro utilizador, pode estabelecer ligacao apenas aos
projectores do mesmo grupo seleccionado pelo outro utilizador.
Seleccione um projector do mesmo grupo do utilizador que ja esta ligado,
ou seleccione um projector que esteja em estado de espera.

o Ajuste a op¢ao DHCP para Desactivado. Se o DHCP estiver definido
para Activado pode demorar algum tempo a entrar no estado de espera
da LAN, se o servidor DHCP nao for encontrado.

o Defina correctamente o endereco IP, a mascara de sub-rede e o enderego
de gateway para o projector.

o Feche as defini¢oes de rede do projector e volte ao ecra de Espera de LAN.

« Verifique as defini¢des de rede do computador.

» Links relacionados

« "Definir opgdes - Defini¢coes gerais" Pag.68

« "Pesquisar projectores de rede especificando o enderego IP ou o nome do
projector” Pag.26

o Active as defini¢oes de LAN do seu computador.
Windows: Aceda a Painel de controlo > Sistema e Manutengio > Gestor
de dispositivos.
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows 10: Aceda a Painel de
controlo > Hardware e som > Gestor de dispositivos.

o Desactive a firewall. Se ndo deseja desactiva-la, registe uma excepgdo na
firewall. Efectue as alteracdes necessarias para abrir as portas. As portas
utilizadas por este software sdao "3620", "3621" e "3629".

o Verifique as defini¢des do software.

o Seleccione a placa de rede que estd a utilizar na op¢do Mudar LAN no
ecra Definir opg¢oes. Se o computador tiver varios ambientes de rede, ndo
¢ possivel estabelecer a ligagdo a menos que a placa de rede seja
correctamente seleccionada.

« Se ndo conseguir encontrar o projector ao qual deseja ligar utilizando a
Pesquisa automatica, seleccione Pesquisa manual para especificar o
endereco IP.



Resolver problemas durante a projeccao

Tente estas solugdes de acordo com a situacéo.

» Links relacionados

« "Solugdes para quando o ecra nao é correctamente projectado” Pag.54
« "Solugdes quando o audio nao é reproduzido correctamente” Pag.54

« "Solugodes quando a fun¢do de moderador nao funciona" Pag.54

« "Solugdes para quando o ecra projectado nao é enviado" Pag.55

 Nao podera controlar o seu ecra projectado se o moderador for outro
utilizador. Altere o moderador ou projecte o ecrd sem um moderador.

» Links relacionados

« "Definir opgoes - Defini¢oes gerais" Pag.68

« "Definir opgdes - Ajustar desempenho” Pag.70
 "Mudar o moderador" Pag.43

Soluc¢oes para quando o ecra nao é correctamente
projectado

Se o ecra nao for projectado ou se existirem problemas nas imagens
projectadas, tente as seguintes solugdes.

« Se estiver a utilizar uma aplicagao do Microsoft Office, pare de mover o
ponteiro do rato. Se mover continuamente o ponteiro do rato, o ecra podera
ndo se actualizar rapidamente.

« Se o ponteiro do rato piscar, tente as seguintes solugdes.

o Seleccione Torne mais suave 0 movimento do ponteiro do mouse no
separador Defini¢des gerais no ecra Definir opgoes.

« Desmarque a op¢ao Transferir janela de camada no separador Ajustar
desempenho no ecra Definir opgdes.

¢ O ecra de reproducao de video do Media Player podera nao ser projectado,
dependendo do computador.

« A protecgdo de ecra podera ndo ser projectada correctamente, dependendo
do computador.

 Reduza o nimero de dispositivos ligados caso a velocidade de ligagao
diminua.

o Para Mac, quando reproduzir filmes, inicie o Epson iProjection antes de
iniciar a reprodugéo. Se iniciar o Epson iProjection durante a reprodugio de
um filme e alterar a resolu¢ao ou o numero de cores do ecra de
apresentacao, experimente mover, minimizar ou redimensionar a janela de
reprodugéo do filme.

o Se utilizar um computador que ndo cumpra os requisitos do software, as
imagens e o dudio dos filmes podem parar.

Soluc¢des quando o audio nao é reproduzido
correctamente

Se o projector nao emitir audio, tente as seguintes solugoes.

« O audio s6 pode ser transferido para um projector. Se varios projectores
estiverem ligados a um computador, desligue outros projectores e tente
novamente.

« Seleccione Envio de audio para o projector no separador Saida de Audio
no ecra Definir opgdes.

o S6 ¢é possivel emitir o audio do computador a partir do projector quando
esta a projectar o ecra de um computador no modo de ecr inteiro.

« Se a largura de banda estiver limitada no separador Ajustar desempenho no
ecra Definir opg¢des, experimente aumentar a largura de banda da ligagéo.

« Se o volume do computador estiver ajustado para o minimo e o volume do
projector estiver ajustado para o maximo, o ruido podera ser misturado.
Aumente o volume do computador e diminua o volume do projector.

» Links relacionados
« "Definir opgdes - Saida de Audio" P4g.71

Soluc¢ées quando a funcao de moderador nao
funciona

Se a funcido de moderador nio funcionar correctamente, experimente as
seguintes solugdes.



Resolver problemas durante a projeccao

o Certifique-se de que esta a utilizar a Edi¢ao Normal do software. Se utilizar
a Edicao de Participante do software e precisar da fun¢ao de moderador,
reinstale este software se necessario.

o Certifique-se de que o seu projector suporta a fungdo de moderador. Para
mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador fornecido com o projector.

« Néo podera controlar o seu ecra projectado se o moderador for outro
utilizador. Mudar o moderador.

« Seleccione Ligar como Moderador ou desactivar a interrupgao de
ligagdes. quando ligar a um projector.

» Links relacionados
+ "Mudar o moderador" Pag.43

Solu¢des para quando o ecra projectado nao é
enviado

Se a fungao de envio do ecra nao funcionar correctamente, experimente as
seguintes solugdes.

« Certifique-se de que o seu projector suporta a fungdo de envio do ecra. Para
mais detalhes, consulte o Manual do Utilizador fornecido com o projector.

« Feche todas as fun¢des do projector em execugio.

o Certifique-se de que a imagem que esta a ser projectada nao esta protegida
por direitos de autor.

» Links relacionados
« "Distribuir o ecra projectado” Pag.44



Lista de mensagens de erro

Quando ocorrer um erro, serd apresentada uma mensagem de erro no ecra do
computador. Verifique a mensagem e siga as instrugdes para eliminar o erro.

» Links relacionados

« "Mensagens de erro ao iniciar o Epson iProjection” Pag.56

 "Mensagens de erro ao utilizar uma chave USB" Pag.57

 "Mensagens de erro durante a pesquisa e selecdo de projectores” Pag.58
 "Mensagens de erro durante a projec¢ao” Pag.58

« "Mensagens de erro ao utilizar um perfil" Pag.59

» "Mensagens de erro durante a utiliza¢do da fungao de moderador" Pag.59
+ "Mensagens de erro durante a distribui¢do do ecra projectado” Pag.59

Mensagens de erro

Solugdo

Naio é possivel iniciar esta aplicagdo
porque ja esta a ser executado outro
software do EPSON Projector (EasyMP
Network Projection).

Feche o EasyMP Network Projection e,
em seguida, inicie o Epson iProjection.

Naio é possivel iniciar esta aplicagdo
porque ja estd a ser executado outro
software do EPSON Projector
(Ferramenta de configuragdo de chave
USB).

Feche o Ferramenta de configuragio de
chave USB e, em seguida, inicie o Epson
iProjection.

Mensagens de erro ao iniciar o Epson iProjection

A inicializa¢do Epson iProjection falhou.

Reiniciar o Epson iProjection. Se a
mensagem voltar a aparecer, desinstale e,
em seguida, reinstale Epson iProjection.

Mensagens de erro

Solugdo

Naio é possivel abrir o arquivo de atalho.

O ficheiro de atalho pode estar
danificado. Inicie o Epson iProjection e
tente procurar e ligar novamente ao
projector.

Esta aplicacdo ja estd a ser executada.

Foram iniciadas duas instancias do
Epson iProjection.

Nao é possivel iniciar esta aplicagao
porque ja esta a ser executado outro
software do EPSON Projector (Quick
Wireless Connection).

Feche o Quick Wireless Connection e,
em seguida, inicie o Epson iProjection.

Para fechar o Quick Wireless
Connection, execute a Remover o
hardware com seguranc¢a no icone da
barra de tarefas para remover o Quick
Wireless Connection USB Key do
computador.

Nio é possivel encontrar o projector
ligado ao ficheiro de atalho. Pesquisar
novamente.

Verifique os seguintes itens.

o Abra um ficheiro de atalho no modo
de ligacdo para o qual criou o ficheiro
de atalho.

o Abra um ficheiro de atalho no modo
Ligagdo avangada se utilizar a Edi¢ao
de Participante do software.

Nao é possivel iniciar esta aplicagdo
porque ja esta a ser executado outro
software do EPSON Projector (USB
Display).

Feche o USB Display e, em seguida, inicie
o Epson iProjection.

Execute uma das seguintes op¢des para
fechar o USB Display:

« Windows: Desligue o cabo USB do
projector.

» Mac: Seleccione Desligar no menu do
icone USB Display na barra de menu
ou na Dock e remova o cabo USB.

Os ficheiros ndo existem ou sdo
invalidos. Falha ao iniciar a aplicagéo.
Reinstale/remova a aplicagdo.

Desinstale e volte a instalar o Epson
iProjection.




Lista de mensagens de erro

Mensagens de erro

Solugdo

Nao foi possivel obter informac¢des do
adaptador de rede.

Verifique os seguintes itens.

« Existe uma placa de rede instalada no
computador.

« O controlador da placa de rede
utilizada esta instalado no computador.

o A placa de rede esta activada.
Apos a verificagio, reinicie o
computador e, em seguida, reinicie o
Epson iProjection.

Se mesmo assim ndo conseguir
estabelecer ligagao, verifique as
defini¢oes de rede do computador e as
defini¢des de rede do projector.

« "Instalar o Epson iProjection (Mac)" Pag.11

Mensagens de erro ao utilizar uma chave USB

Mensagens de erro

Solug¢ao

Nio é possivel encontrar informagdes de
conexdo. Insira a chave USB.

Insira a chave USB de forma segura no
seu computador.

Naio é possivel encontrar informagdes de
conexdo. Insira a chave USB no projetor.

Insira a chave USB de forma segura no
projetor para atualizar as informagoes de
rede do projetor.

Nao é possivel iniciar o atalho durante a
projegao.

Pare a projec¢io e, em seguida, inicie a
projeccio a partir do atalho. Nao é
possivel iniciar a projec¢do a partir do
atalho se jd estiver a projectar utilizando
o Epson iProjection.

Nao ¢é possivel encontrar um projetor
para conectar-se com Ligacdo rapida.

Nio ¢é possivel encontrar um projetor
para conectar-se com Ligac¢do avangada.

Nao é possivel iniciar a partir do atalho
enquanto o ecrd de opg¢ao estd a ser
exibido. Feche o ecrda Opgéo e tente abrir
o atalho novamente.

Aparece o ecrd Definir opgoes. Feche o
ecrd Definir opg¢oes.

Nao é possivel usar a chave USB se
executar o aplicativo.

Feche o Epson iProjection e insira a
chave USB novamente.

A apresentagdo pode ndo comegar até
que o PowerPoint reinicie.

Feche o PowerPoint e, em seguida, inicie
de novo a apresentacido de diapositivos.

Nao ¢é possivel encontrar um projetor
para conectar-se com Edigdo de
Participante.

Certifique-se de que o projetor esta
ligado a rede utilizando a Ligagdo
avancada e, em seguida, atualize as
informagdes de rede do projetor
guardadas na chave USB.

Nao é possivel usar com a versdo do SO
actual. Reinstale o Epson iProjection.

Reinstale o Epson iProjection.

Os ficheiros nao existem ou sdo
invalidos. Falha ao iniciar a aplicagdo.
Configure a chave USB novamente.

Naio é possivel iniciar do atalho. Uma
conexdo ja foi estabelecida com o
projetor.

Pare a projec¢do e, em seguida, inicie a
projec¢ao a partir do atalho. Se a chave
USB estiver ligada, remova a chave USB.

Nao é possivel configurar a chave USB.
Os ficheiros ndo existem ou sdo
invalidos. Reinstale o Epson iProjection.

» Links relacionados

« "Desinstalar o Epson iProjection (Windows Vista/Windows 7/Windows

10)" P4g.80

« "Desinstalar o Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1)" Pag.80
« "Desinstalar o Epson iProjection (Mac)" Pdg.80
« "Instalar o Epson iProjection (Windows)" Pag.11

Nao é possivel configurar a chave USB.
Volte a inserir o dispositivo de memoria
USB e abra a Ferramenta de configuragao
de chave USB novamente.

Nio ¢é possivel configurar a chave USB.
Verifique a quantidade de espago vazio.
Espago livre necessario: 150 MB

Elimine todos os ficheiros na unidade
flash USB e, em seguida, abra a
Ferramenta de configuragdo de chave
USB para criar uma chave USB
novamente.




Lista de mensagens de erro

Mensagens de erro

Solugdo

E necessaria a permissio do
administrador para executar Ferramenta
de configuragido de chave USB.

Execute a Ferramenta de configuracio de
chave USB como utilizador com
privilégios de administrador.

» Links relacionados

o "Criar uma chave USB numa unidade flash USB (apenas Windows)" Pag.38
« "Utilizar uma chave USB para ligar um computador com o Windows"

Pig.38

Mensagens de erro durante a pesquisa e seleccao de

projectores

Mensagens de erro

Soluc¢io

O numero maximo de participantes foi
ultrapassado. Nao ¢ possivel participar.

O numero méaximo de dispositivos ja esta
ligado ao projector. Desligue utilizadores
e projectores que nao estejam a projectar
ecras.

A palavra-chave do projector nio
corresponde. Tente novamente.

A ligagdo falhou porque a palavra-chave
do projector nio corresponde.

Introduza a Palavra-chave do projector
exibida no ecri e prima OK.

Mensagens de erro

Solugdo

Ocorreu um erro de rede.

Active a LAN sem fios do seu
computador e tente pesquisar o projector
novamente. Se continuar a ndo conseguir
estabelecer ligacio ao projector, verifique
as defini¢cdes de rede no computador e as
defini¢ées de rede no projector.

Falha na conexio com o projetor.

Verifique se o projector ao qual deseja
ligar ja estd ligado ao EasyMP Network
Projection. Ndo é possivel ligar a um
projector que ja esteja ligado utilizando o
EasyMP Network Projection.

» Links relacionados

« "Desinstalar o Epson iProjection (Windows Vista/Windows 7/Windows

10)" P4g.80

« "Desinstalar o Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1)" Pag.80
« "Desinstalar o Epson iProjection (Mac)" Pag.80

« "Obter a versao mais recente da aplicacdo" Pag.80

« "Instalar o Epson iProjection (Windows)" Pag.11

« "Instalar o Epson iProjection (Mac)" Pag.11

« "Resolugdes e cores suportadas” Pdg.82

O projetor selecionado estd espelhando
outro projetor.

Quando ja estd ligado outro utilizador,
pode estabelecer ligacdo apenas aos
projectores do mesmo grupo
seleccionado pelo outro utilizador.
Seleccione um projector do mesmo
grupo, ou seleccione um projector que
esteja em estado de espera.

Um ou mais projetores nao estdo
respondendo.

Nio pode estabelecer ligacdo com varios
projectores a0 mesmo tempo. Verifique
as defini¢des de rede no computador e as
defini¢des de rede no projector.

Mensagens de erro durante a projeccao

Mensagens de erro

Soluc¢io

O projector desligou-se.

Pode ter ocorrido um erro no projector.
Verifique os indicadores luminosos do
projector.

Ocorreu um erro de rede.

Tente ligar novamente. Se continuar a
ndo conseguir estabelecer ligagdo ao
projector, verifique as defini¢ées de rede
no computador e as defini¢cdes de rede
no projector.




Lista de mensagens de erro

Mensagens de erro ao utilizar um perfil

Mensagens de erro

Solugéo

Introduza méx. 32 caracteres.

O texto introduzido excede os 32
caracteres. Reduza o nome para 32
caracteres ou menos.

» Links relacionados
« "Registar um perfil" Pag.27
« "Importar um perfil" Pag.29

Insira o nome da pasta.

Nio foi introduzido nenhum nome de
pasta. Introduza o nome de uma pasta.

As pastas ndo devem ser desdobradas em
mais de 6 niveis.

A estrutura de pastas tem mais de 6
niveis. Crie a nova pasta num nivel
superior na estrutura de pastas.

Ja existe uma pasta com o nome de XXX
nesta pasta.

Ja existe uma pasta com o mesmo nome.
Introduza outro nome da pasta.

Ja existe um arquivo de projector com o
nome de XXX nesta pasta.

Ja existe um projector com o mesmo
nome. Introduza outro nome de
projector.

Naio é possivel importar porque o
formato nio é compativel com este
aplicativo.

Verifique o perfil que pretende importar.
Nio é possivel importar um perfil se as
informagdes do projector ndo tiverem
sido registadas, ou quando o perfil estiver
danificado.

Nio é possivel importar porque a
estrutura de pastas tem mais de seis
pastas.

Nao é possivel mover porque a estrutura
de pastas tem mais de seis pastas.

Naio é possivel copiar porque a estrutura
de pastas tem mais de seis pastas.

A estrutura de pastas ndo pode exceder
seis niveis. Importe, mova ou copie para
uma pasta num nivel superior na
estrutura de pastas.

Mensagens de erro durante a utilizacao da funcao de

moderador

Mensagens de erro

Solugéo

Naio é possivel tornar-se moderador.

Nio é possivel tornar-se moderador se
outro utilizador for o moderador. Solicite
ao outro moderador para sair e tente
novamente.

Falha ao alterar para o modo de
moderador.

Certifique-se de que o moderador nio é
outro utilizador e tente novamente.

A fungdo do moderador nio esta
disponivel. Estd ligado como
participante.

O projector ao qual esta a ligar néo
suporta a fun¢do de moderador. Para se
tornar moderador, mude para um
projector que suporte a fungao de
moderador.

» Links relacionados
 "Mudar o moderador" Pag.43

N3io abriu o ficheiro.

O perfil podera estar danificado. Tente
importar novamente o perfil.

Nao guardou o ficheiro.

Certifique-se de que possui direitos de
acesso para a pasta e tente novamente.

Naio é possivel importar determinados
itens porque os modos de ligacdo sdo
diferentes.

Importe um perfil no modo liga¢do no
qual criou um perfil.

Mensagens de erro durante a distribuicao do ecra

projectado

Mensagens de erro

Solugéo

O projector estd a processar. Espere

alguns momentos e volte a tentar enviar.

Feche as fungdes do projector em
execucao e tente novamente.

Naio é possivel enviar a imagem que estd
a ser projectada neste momento.

Certifique-se de que a imagem que estd a
ser projectada néo estd protegida por
direitos de autor.




Lista de mensagens de erro

Mensagens de erro

Solugéo

Ocorreu um erro de rede durante o
envio. Tente novamente.

Certifique-se de que o moderador pode
ligar ao projector.

Nao é possivel guardar o ficheiro
recebido. Verifique a quantidade de
espago vazio.

Certifique-se de que existe espago livre
suficiente para guardar as imagens
recebidas.

Nio ¢é possivel guardar o ficheiro
recebido. Verifique os direitos de acesso
a pasta Guardar em.

Nao é possivel guardar o ficheiro
recebido. Verifique as defini¢oes da
pasta.

Verifique a localizagdo onde as imagens
recebidas sdo guardadas no separador
Enviar no ecra Definir opgoes e
certifique-se de que tem direitos de
acesso a pasta.

» Links relacionados

« "Distribuir o ecra projectado” Pag.44




Lista de Event ID

Quando ocorrer um erro de ligagao, sera apresentado um nimero a indicar o
tipo de erro, como se segue.

ID de evento: 04xx

Verifique os nimeros e aplique as seguintes medidas correctivas. Se nao
conseguir resolver o problema, contacte o administrador da sua rede ou
contacte a Epson, como descrito no Manual do Utilizador do seu projector.

Event Causa Solugdo
ID
0432 Nio foi possivel iniciar o software [ Reinicie o projector.
0435 de rede.
0434 A comunicagdo de rede esta Verifique o estado da comunicagdo
instavel. de rede e volte a ligar depois de
0481 .
aguardar alguns instantes.
0482
0433 Naio é possivel reproduzir as Reinicie o software de rede.
imagens transferidas.
0484 A comunicagio foi desligada do
computador.
04FE O software de rede terminou Verifique o estado das
inesperadamente. comunicag¢des de rede. Reinicie o
projector.
04FF Ocorreu um erro do sistema no Reinicie o projector.
projector.
0891 Naio é possivel encontrar um ponto | Defina o computador, o ponto de
de acesso com o mesmo SSID. acesso e 0 projector para 0 mesmo
SSID.
0892 O tipo de autenticagio WPA/WPA2 | Verifique se as defini¢oes da LAN
néo coincide. sem fios estdo correctas.
0893 O tipo de encriptagdo
WEP/TKIP/AES nio coincide.
0894 A comunicagio foi desligada porque [ Contacte o administrador da sua
o projector esta ligado a um ponto | rede para obter mais informagdes.
de acesso ndo autorizado.

Event |Causa Solugdo

ID

0898 Falha ao adquirir DHCP. Verifique se o servidor DHCP estd a
funcionar correctamente e se o cabo
de LAN esta correctamente ligado.
Se nio estiver a utilizar DHCP,
ajuste a op¢io DHCP para
Desactivado.

0899 Outros erros de comunicacao Se o reinicio do projector ou do
software de rede néo resolver o
problema, contacte a Epson, como
descrito no Manual do Utilizador
do seu projector.

089A O tipo de autentica¢do EAP nio é o | Verifique se as definicdes da LAN

mesmo. sem fios estdo correctas. Verifique
- ; também se o certificado esta
089B A autentica¢io do servidor EAP .
correctamente instalado.
falhou.
089C A autenticagdo do cliente EAP
falhou.
089D A transferéncia de chaves falhou.
0B01 Nao foi possivel detectar Execute Excluir todos os dados
correctamente o armazenamento internos. Quando o
incorporado. armazenamento interno for
detectado correctamente, ligue o
cabo de alimentagio e ligue o
projector. Se néo for eliminado
correctamente, contacte a Epson,
como descrito no seu projector
Manual do Utilizador.
Aceda a Avangado > Configuragao
do quadro branco >
Armazenamento interno.
OBFF Ocorreu um erro na fun¢do Quadro | Reinicie o projector.

branco.




Resumo dos ecras

Consulte estas sec¢des para obter mais informagoes sobre os ecras do Epson iProjection.

» Links relacionados

« "Ecra de selec¢do do modo de ligagao" Pag.63
o "Ecra de pesquisa” Pag.64

o "Ecra Guardar" Pag.66

o "Definir op¢oes" Pag.67

« "Barra de ferramentas" Pag.73

« "Ecra de controlo da projecgdo” Pag.74

« "Ecra de miniaturas" Pag.77

o "Ecra do Visualizador" Pag.78



Ecra de seleccao do modo de ligacao

Quando iniciar o Epson iProjection, serd apresentado o ecra de selec¢do do
modo de ligacéo.

' A
B Epson iProjection Ver, XXX g

Seleccione modo de ligagdo.

An efectuar a ligacdo sem fios, certifigue-se de que selecdona o modo
de ligacdo espedificado no menu [Rede].
(Este esta definido como [Ligacdo rapida] por predefinicio.)

(") Ligagdo avangada

Ligue o computader e o projector através de uma ligacdo sem fios.

[] Defina @ modo de ligagdo seleccionado como modo predefinido
para futuras ligagies.
(Mao mostrar novamente esta janela.)

@ | Seleccione o modo de ligagao.

@ | Escolha ligar sempre utilizando o modo de ligagao seleccionado.

» Links relacionados
» "Métodos de ligagdo através de varios ambientes de rede" Pag.12



Ecra de pesquisa

O ecra de pesquisa sera exibido ao iniciar o Epson iProjection.

Pedil )

+~L_| Pami companinado
B Perdil
-3 Room A

rEb Epson iProjection Ver, XXX ‘ = | ﬂ
Nome do utizador ] [ ta de roptores - Pescusamana - [
XO00000K ' | Procurar ' Actualizar
Pesquisa automatica o ) e 1NOME 00 PIOjEGION  CNOerego Ir Lomenanos.
Pesquisa manual )

Mirord0DD000000...  192.168.20.101

Mimord00D0C0000..  192.168.20.102

| Eliminar lista
. \
[ Ligar como Moderador ou desactivar a intemupgzo de ige == |
| Lista de projectores conectados Fegistar —
% Mirord0000D0000000D00000  152.168.20.100 200
—
[N ) | 3 ‘
5 1
Definir Inpqo&: I J_
1

Lista de projectores
conectados (apenas
Ligagdo avancada)

Apresenta informagdes sobre os projectores
seleccionados na Lista de projetores. Mesmo que o
método de pesquisa seja alterado, o contetido da Lista de
projectores conectados permanece o mesmo.

Registar (apenas
Ligacdo avancada)

Regista os projectores da Lista de projectores
conectados num perfil.

Ligar como
Moderador ou
desactivar a
interrupgio de
ligagoes.

Liga aos projectores seleccionados como moderador e
impede que outros utilizadores interrompam a sua
ligagdo (apenas modelos suportados).

A funcio de moderador estd disponivel apenas na Edigdo
Normal do software.

Eliminar lista

Elimina as informacdes apresentadas na Lista de
projetores e na Lista de projectores conectados.

Nome do utilizador

Exibe o0 nome do utilizador exibido na lista de
utilizadores no ecra de controlo de projec¢io. Pode
editar o nome do utilizador no separador Configurag¢des
do usudrio no ecrd Definir opgdes.

Pesquisa automatica

Procura projectores na rede a qual o computador esta
ligado.

Pesquisa manual
(apenas Ligacio

Procura projectores na rede especificando o enderego IP
ou o nome dos projectores.

avangada)
@ | Perfil Procura projectores na rede utilizando as informagoes
do projector guardadas anteriormente.
@ | Lista Perfil Apresenta os perfis registados (informagoes do

projector). Quando faz duplo clique no perfil, os
projectores registados no perfil sdo procurados na rede.

Definir opgoes

Apresenta o ecrd Definir opgdes.

Lista de projetores

Apresenta uma lista dos projectores encontrados na
rede. Pode entdo seleccionar os projectores aos quais
pretende ligar. Os resultados de pesquisa para cada
método de pesquisa (Pesquisa automatica, Pesquisa
manual, e Perfil) sdo apresentados em listas separadas.

« Estado: Consulte a descri¢do dos icones de estado do
projector na tabela seguinte.

« Nome do projector: Exibe o nome do projector.

o SSID (apenas Ligagédo rdpida): Exibe o SSID do
projector.

« Intensidade de sinal (apenas Ligacdo rdpida): Exibe a
intensidade de sinal quando uma ligagio é efectuada
no modo Ligagio rapida. A medida que aumenta a
Intensidade de sinal, aumenta também o numero de
indicadores acesos.

« Endereco IP (apenas Ligacdo avangada): Exibe o
endereco IP do projector.

o Comentarios: Exibe comentarios para o projector.
Pode editar o comentario clicando com o botdo direito
no perfil e clicando em seguida em Propriedades.
Pode introduzir no méaximo 32 caracteres.

Q|

Entrar

Estabelece ligacdo aos projectores seleccionados.

Actualizar

Actualiza as informagdes da Lista de projetores.

Q®

Caixa de pesquisa
manual (apenas
Ligagdo avancada)

Quando estiver a utilizar a Pesquisa manual, introduza
o endereco IP ou o nome do projector. Clique no botao
Procurar para procurar o projector especificado.




Ecra de pesquisa

Os icones do estado do projector na Lista de projetores sao descritos na o "Pesquisar projectores de rede especificando o endereco IP ou o nome do
tabela seguinte. projector” Pag.26
. . — . « "Pesquisar projectores de rede utilizando um perfil" Pag.26
]| Disponivel. E possivel estabelecer ligagio ao projector. « "Pesquisar projectores de rede utilizando um atalho" Pag.37
« "Definir opg¢oes” Pag.67
Em espera
Disponivel. Apesar de estarem outros computadores ligados ao
‘E projector, pode também estabelecer ligacdo em simultaneo.
Ocupado
il Disponivel. E possivel estabelecer ligagdo a um grupo de
ﬂl projectores que estdo a projectar a mesma imagem
(espelhamento).
Executando
espelhamento...
E Nio disponivel. O projector estd a apresentar o ecra de
D T configurac¢do de rede, ou o projector esta a ser utilizado por

s outro software.
A ser utilizado por

outra aplicacido

Nao disponivel. Ja estd a ser utilizada uma Pesquisa manual

o .
T ou um Perfil para procurar o projector.
A pesquisar
’E Nao disponivel. Néo foi possivel encontrar o projector
— especificado utilizando a Pesquisa manual ou a pesquisa por
: Perfil

Nio encontrado.

Nao disponivel. O projector nao é compativel com o Epson

"@E iProjection.

Projectores

incompativeis

m Disponivel. Exibido quando é encontrado um projector com
definicbes de seguranca activadas no modo Liga¢do rapida.

Nao obtida

» Links relacionados
« "Pesquisar projectores de rede automaticamente"” Pag.25



Ecra Guardar

Quando procurar projectores e guardar as suas informagdes como perfil no
ecra de pesquisa, sera exibido o ecra Salvar.

[ Salvar u

Salve no perfil.

o Mome do arquivo de projetor

—_—

Guardar em

=5 Pefi
-1 Room A

9 Criar nova pasta l
(4 [0k || Concler |

@ |Nome do arquivo de |Insira o nome do arquivo de projector.
projetor

@ | Guardar em Seleccione a pasta onde deseja guardar o perfil.

@ | Criar nova pasta Cria uma nova pasta.

@ |OK Regista as informac¢oes do projector no perfil.

» Links relacionados
« "Registar um perfil" Pag.27



Definir opcoes

Quando clicar em Definir opg¢des no ecra de pesquisa e ligacdo do Epson
iProjection, sera apresentado o ecra Definir op¢des.

% ¢ Pode também aceder a Definir opgdes a partir do menu Ferramenta
no ecrd de controlo de projeccdo. Se aceder a Definir op¢des a do
ecra de controlo de projecgio, o separador Configuragdes do
usuario nio sera apresentado.

o As defini¢oes disponiveis variam de acordo com a edi¢do do
software.

» Links relacionados

« "Definir opgdes - Configuragdes do usudrio” Pag.67
« "Definir opgdes - Definigdes gerais" Pag.68

« "Definir opgdes - Ajustar desempenho” Pag.70

« "Definir opgdes - Saida de Audio" P4g.71

o "Definir opg¢des - Enviar" Pag.72

o "Ecra de pesquisa” Pag.64

« "Barra de ferramentas" Pag.73

Definir op¢oes - Configurag¢oes do usuario

Quando clicar no separador Configurag¢oes do usuario no ecra Definir
opgoes, sera apresentado o seguinte ecra.

-
Definir opcbes

==

Nome do utilizador

Pesquisa manual

Nome do perfil compartihado  XGO0G

Exclua o histdrico de entradas da Pesquisa manual.

JOOORCOOL

Restaurar padries ” QK I ’ Cancelar

Nome do utilizador

Introduza o nome do utilizador exibido na lista de
utilizadores no ecra de controlo de projec¢ao. Pode
introduzir no maximo 32 caracteres. Esta defini¢do é
sincronizada com a definicdo do ecra de pesquisa.

Nome do perfil
compartilhado (apenas
Ligacdo avancada)

Introduza a localizagdo da rede ou URL para o perfil
partilhado (incluindo o nome do perfil) como
apresentado abaixo.

o Para um servidor de ficheiros (apenas Windows):
\\xxxxx\xxxxx.mplist

« Para um servidor web:http://xxxxx/xxxxx.mplist




Definir opcoes

Eliminar (apenas Ligagdo | Elimina o histdrico de entradas para a Pesquisa Definir opgées - Defini gaes g erais

avangada) manual.

Restaurar padrdes Restaura todas as predefini¢des dos valores de ajuste Quando clicar no separador Defini¢des gerais no ecra Definir opgoes, sera
para Definir opgdes, excepto para Mudar LAN no apresentado o seguinte ecra.
separador Defini¢oes gerais.

F ki
Definir opcdes ﬁ

» Llnks reIaC|onadOS Configurages do usudrio || D ﬂl€53593'3|5| Ajustar desempenho | Saida de Audio I Emriar|
« "Ecra de pesquisa" Pag.64

« "Ecra de controlo da projecgao” Pag.74 [C] Encriptar comunicagdes

« "Pesquisar projectores de rede automaticamente” Pag.25 Exibir em ala resolugo ao dividir a tela projetada em dois ou quatro

" . r " 4
o "Partilhar um perfil através de uma rede" Pag.29 Mostra janela de selecgo do modb de igscio no aranque

Tome mais suave o movimento do ponteiro do mouse.

[ Pausar a tela projetada ao exibir a tela de controle de projegdo

|Usar Easy Interactive Taools
Ltilize a Caneta Interativa
Feche o aplicativo ao remover a chave USE

Arquivos de definigio de senha de rede sem fio

[ Editar ] [ Excluir tudo ]

[ Restaurar padries ] | QK I ’ Cancelar

Encriptar comunicagdes Seleccione a opgdo para encriptar e transmitir dados.
Mesmo que os dados sejam interceptados, ndo poderao
ser decifrados.

Exibir em alta resolugdo | Disponivel apenas para projectores com uma resolugéo
ao dividir a tela projetada | WUXGA (1920 x 1200).

em dois ou quatro Seleccione a opgdo para apresentar todos os ecras

divididos em alta resolucéo.

Retire a seleccdo desta definicao se demorar muito
tempo a apresentar a imagem ou a apresentacdo for
interrompida.




Definir opcoes

Mostrar janela de selecgdo
do modo de ligagao no
arranque

Seleccione para exibir o ecra de selec¢ao de Modo de
ligagao sempre que o software iniciar.

Desmarque esta caixa de verificacdo quando ja tiver
estipulado um método de arranque regular.

Torne mais suave o
movimento do ponteiro
do mouse

Apenas Windows Vista/Windows 7

Seleccione para evitar que o ponteiro do rato cintile
quando a opgio Transferir janela de camada esta
seleccionada no separador Ajustar desempenho. (Se o
Windows Aero estiver seleccionado como tema no
Windows Vista e no Windows 7, esta definigdo
desactiva o Windows Aero.)

Pausar a tela projetada ao
exibir a tela de controle de
projecao

Disponivel apenas para o moderador durante a
utilizagdo da fungdo de moderador.

Seleccione para ocultar aos outros utilizadores as
operagdes no ecra de controlo de projec¢do durante a
projec¢do do ecrd do seu computador.

Usar Easy Interactive
Tools

Apenas Windows

Seleccione para utilizar o Easy Interactive Tools com o
software.

Esta defini¢do é sincronizada com a opgao Transferir

janela de camada no separador Ajustar desempenho.

Mudar LAN

Apenas Windows

Utilize esta definicdo se precisar de mudar a placa de
rede a utilizar para uma pesquisa quando um
computador tem vérias placas.

Por predefini¢do, todas as placas de rede sdo utilizadas
para efectuar uma pesquisa.

Arquivos de defini¢do de
senha de rede sem fio
(apenas Ligac¢do rapida)

No modo Ligagio rapida, os SSIDs e as senhas sio
guardados no computador quando estabelece ligacdo a
um projector com defini¢des de seguranga activadas.
Pode editar e apagar as informagdes guardadas.

Editar: Apresenta o ecrd de gestdo da rede sem fios para
o computador.

Excluir tudo: Elimina todos os SSIDs e as senhas
armazenados no computador.

Restaurar padrdes

Restaura todas as predefini¢des dos valores de ajuste
para Definir opgdes, excepto para Mudar LAN no
separador Definicoes gerais.

Utilize a Caneta Interativa

Seleccione para utilizar a func¢do interactiva através de
uma rede (apenas nos modelos suportados). Nao é

necessario ligar um computador ao projector com um
cabo USB.

Pode utilizar os seguintes dispositivos em simultaneo.

« Windows: Duas Canetas Easy Interactive e seis
pontos de toque
e Mac: Um rato

Feche o aplicativo ao
remover a chave USB

Selecione para desligar o computador ao remover a
chave USB. Desmarque esta caixa se deseja partilhar a
chave USB com outros utilizadores sem desligar o seu
computador.

» Links relacionados

» "Mudar o nimero de painéis projectados” Pag.32
« "Ocultar o ecra de controlo de projec¢ao” Pag.46




Definir opcoes

Definir opgées -A ju star desem penh o Utilizar largura de banda | Controla a largura de banda para a transferéncia de

dados. Se seleccionar uma largura de banda mais
estreita, a qualidade da imagem projectada podera

Quando clicar no separador Ajustar desempenho no ecra Definir opgdes, diminuir mas a carga da rede sera reduzida

serd apresentado o seguinte ecra.

Reduzir a resolugio e Disponivel apenas quando a op¢do Utilizar largura de
, i, . : ; .
Definir opgdes - transferir l?anda estiver definida para 1Mbps ou mais e quando
ligar ao projector com uma resolugio WUXGA (1920 x
| Configuragdes do usudrio | Definigies gerais [} Alustar dessmpenho | Saida de Audio I Enviar 1200)
Seleccione a opgdo para reduzir o tamanho dos dados a
Qualidade da projscgao serem transferidos para o projector diminuindo a
© Proi . resolucio. Utilize esta op¢do numa rede lenta ou se
() Prioridade da imagem X ;
 eriade de veocad demorar muito tempo a apresentar a imagem ou a
@ Priori i < . .
= Phionaads g velosidace apresentacdo for interrompida.
Utiizar largura de Transferir janela de Windows 7 (quando estiver seleccionado Windows 7
banda camada Basic como tema) apenas
Para um projector 1. . .
Quando utilizar uma janela de camada, os contetudos
Projetores WUXGA como, mensagens apresentadas no computador, ndo
[C] Reduzir a resolugéio & transferir serdo projectados pelo projector. Seleccione esta op¢do
para projectar contetidos a partir de uma janela em
[¥] Transferir janela de camada camada diferente.
Se o ponteiro do rato cintilar no ecr, seleccione Torne
mais suave o movimento do ponteiro do mouse no
separador Defini¢Oes gerais.
Versdo Exibe as informagdes da versio do Epson iProjection.
Restaurar padrdes Restaura todas as predefini¢des dos valores de ajuste
Restaurar padries |[ ok | [ cancelar | para Definir opgoes, excepto para Mudar LAN no
~ separador Defini¢des gerais.
; I — . . » Links relacionados
Qualidade da projecgio Define a prioridade para a qualidade de imagem e . ; o ) .
velocidade de transferéncia.  "Mudar o niimero de painéis projectados"” Pag.32
n . ~1 4
+ Prioridade da imagem: Transfere os dados da * "PrOJectar 0 seu ecrd” Pag.42 o
imagem projectada com uma baixa taxa de « "Controlar a largura de banda da ligagdo" Pag.48
compressdo para dar prioridade & qualidade da
imagem.

o Prioridade de velocidade: Comprime os dados da
imagem projectada para aumentar a velocidade de
transferéncia.




Definir opcoes

Definir opgées - Saida de Au dio Envio de dudio para o Seleccione esta opgdo para emitir o dudio do

projector computador a partir do projector. Retire a selec¢io para

. , P . . . , emitir dudio a partir do computador.
Quando clicar no separador Saida de Audio no ecra Definir opgoes, sera P P

apresentado o seguinte ecra.
$ o S6 ¢é possivel emitir o daudio do
s | computador a partir do projector

quando estd a projectar o ecra de
um computador no modo de ecra
inteiro.

-
Definir opges

Envio de dudio para o projector « Se seleccionar 256Kbps ou
512Kbps como Utilizar largura de
banda no separador Ajustar
desempenho, nio podera
transmitir dudio a partir do
projector e esta defini¢do néo
poderd ser seleccionada.

Restaurar padrdes Restaura todas as predefini¢oes dos valores de ajuste
para Definir opgoes, excepto para Mudar LAN no
separador Defini¢Oes gerais.

» Links relacionados
« "Emitir audio a partir do projector" Pag.41
« "Controlar a largura de banda da ligagao" Pag.48

Restaurar padres J[ ok | [ cancelar




Definir opcoes

Definir op¢oes - Enviar

Quando clicar no separador Enviar no ecra Definir op¢des, serd apresentado
0 seguinte ecra.

-
Definir opcdes

| Configuragiies do usuario | Definigies gerais | Ajustar desempenho | Saida de Audio |

Definigdes do receptor
Exibir imagens recebidas no Visualizador

Pasta de Localizagdo l - - -
para guardar

[ Abrir pasta de Localizagdo para guardar

Permitir monitorizaggo de Moderador

Restaurar padries “ QK ] ’ Cancelar

Pasta de Localizagdo para
guardar

Exibe a pasta onde os ficheiros de imagem recebidos siao
guardados.

As imagens guardadas sdo armazenadas nas seguintes
pastas.

+ Windows
<startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Eps
on iProjection

e Mac
<startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\Epson
iProjection

Abrir pasta de Localizagdo
para guardar

Abre a pasta onde os ficheiros de imagem recebidos sdo
guardados.

Permitir monitoriza¢io de
Moderador

Seleccione para permitir que o moderador veja o ecrd
do computador como uma miniatura.

Restaurar padrdes

Restaura todas as predefini¢des dos valores de ajuste
para Definir opgdes, excepto para Mudar LAN no
separador Definicoes gerais.

Exibir imagens recebidas | Seleccione para abrir a imagem recebida no
no Visualizador Visualizador incorporado no Epson iProjection.

» Links relacionados

« "Distribuir o ecra projectado” Pag.44




Barra de ferramentas

A barra de ferramentas é apresentada no ecra do computador depois de
iniciar o Epson iProjection e estabelecer uma ligacdo com o projector. Pode
utilizar esta barra de ferramentas para controlar a imagem projectada e
desligar a ligacao de rede.

Epson iProjection Ver XXX [,:, !g
OO a2 = [ e

%  Ositens apresentados na barra de ferramentas variam de acordo com o
método de ligagdo e a edigdo ou a fungao do software.

Exibir imagem recebida

Exibe as imagens recebidas no Visualizador.

=

Projetar minha tela

Projecta o ecrd do computador em modo de ecré
inteiro.

Sair

Desliga a ligagdo entre o computador e os projectores.

Desconectar tudo

Desliga a ligagdo entre todos os dispositivos e os
projectores participantes na reunido.

=l

Alterar para a tela de
controle de projecido

Muda para o ecri de controlo de projecgio.

Informagdes do projetor

Exibe as informagdes da rede do projetor. A Palavra-
chave do projector corresponde a palavra-chave que
introduziu quando ligou ao projetor.

----: A Palavra-chave do projetor ndo esta definida.

Desconhecido: a palavra-chave do projetor néo foi
adquirida porque a ligacao foi estabelecida sem
introduzir a palavra-chave do projetor como, por
exemplo, ao ler o c6digo QR e ao inserir a chave USB.

Interrompe a fungdo Parar ou Pausa e projecta o ecrd
n do computador tal como esta.
Mostrar
~ Interrompe a projec¢do enquanto estd ligado ao
N projector. E projectado um ecra preto durante a
interrupgao.
Parar
Coloca em pausa o ecrd do computador que estd a ser
m apresentado. O ecra projectado ndo muda, mesmo que
faca alteracdes no ecra do computador.
Pausa
~ Distribui as imagens do ecra projectado para os
mp dispositivos dos participantes.

Enviar ecra projectado

Exibe miniaturas dos ecrds dos dispositivos dos

R participantes para que o moderador possa verificar.

Exibir miniaturas

» Links relacionados

« "Ecra de controlo da projecgao" Pag.74
« "Utilizar o estado do ecra projectado” Pag.31
« "Projectar o seu ecra" Pag.42

o "Desligar" Pag.35




Ecra de controlo da projeccao

O ecra de controlo de projecgdo sera exibido, depois de clicar no botao da
barra de ferramentas.

-

Epson iProjection Ver, XXX I = | |ﬁ”

_1 Ficheira Ferramenta DE"Q' Ajuda | ‘
)
—4 Nimero de conexdes: 49 '

[- @

Nomie do utilizadar 2
[
- U

- @

- s

oit
—1 Nome do projector conectado 00 ] l @ }—

$ + O ecri de controlo de projeccdo esta disponivel apenas na Edigao
Normal do software.

o Os itens exibidos no ecra de controlo de projec¢do variam de acordo
com a fungdo do software e o projector utilizado.

Menu Ficheiro

Clique para seleccionar Sair para fechar o software.

Menu Ferramenta

Clique para seleccionar os seguintes itens.

« Recusar operagoes de utilizador: Bloqueia as
operagoes de rato do participante.

o Permitir operagdes de utilizador: Desbloqueia as
operagdes de rato do participante.

« Enviar ecra vazio: Distribui um ecra vazio para os
dispositivos dos participantes, para que os mesmos
possam desenhar livremente.

« Exibir imagem recebida: Exibe as imagens recebidas
no Visualizador.

o Definir op¢des: Exibe o ecrd Definir opgdes.

Menu Desligar Clique para seleccionar Sair ou Desconectar tudo.
Menu Ajuda Clique para seleccionar Versao.

Numero de Exibe o niimero de utilizadores ligados ao projector.
conexoes

Informagdes do
utilizador

Exibe o seu nome e estado. Exibido em azul quando o
ecrd do seu computador esta a ser projectado. Exibido
em cinzento quando o seu ecrd estd na area de projecgdo
mas ndo esta a ser projectado.

Caixa de pesquisa
do utilizador

Introduza o nome do utilizador que deseja procurar e

clique no botéo # . 0s resultados da pesquisa sdo
apresentados na lista de utilizadores.

x

Clique no botéo
utilizadores.

para voltar a lista original de




Ecra de controlo da projeccao

Lista de utilizadores

Apresenta os nomes dos utilizadores dos computadores
ligados aos projectores. Pode ligar até 50 dispositivos
simultaneamente ao projector, tais como, computadores,
smartphones e tablets, utilizando o Epson iProjection.

O ecra do computador sera projectado, quando arrastar
e largar um nome de utilizador para um painel branco
na area de projec¢ao. O fundo para utilizadores que
estdo a ser projectados é azul e para os utilizadores que
se encontram na drea de projec¢do mas que nao estdo a
ser projectados é cinzento. Mesmo que um utilizador
abandone a sessdo, 0 seu nome permanece na lista de
utilizadores com o texto em cinzento.

A predefini¢do para o nome do utilizador é o nome de
utilizador de inicio de sessdo. Pode alterar o nome do
utilizador no separador Configuragdes do usudrio no
ecrd Definir opgdes ou no ecra de pesquisa.

Exibir miniaturas

Exibe miniaturas dos ecrds dos dispositivos dos
participantes para que o moderador possa verificar.

Encerrar como
moderador/Tornar-
se moderador

Clique no botdo Encerrar como moderador para deixar
de ser moderador, ou no botdo Tornar-se moderador
para se tornar moderador. O botio exibido varia de
acordo com o método de ligagio.

Moderador

Exibe 0 nome do moderador quando existe um
moderador.

=
L&k

Enviar ecra
projectado

Distribui as imagens do ecrd projectado para os
dispositivos dos participantes.

Area de projecgio

Quando o fundo de um painel for de cor branca, sera
projectado o ecrd do computador do utilizador que esta
nesse painel. Se ndo existir nenhum utilizador no painel
branco, sera projectado um ecra preto. Quando arrasta e
larga o nome do utilizador, pode mudar o ecrd que estd a
ser projectado e a posi¢do na qual o ecrd de computador
estd a ser projectado.

Nome do projector
conectado

Exibe o nome do projector ao qual se encontra ligado.

A pagina de controlo remoto web sera exibida ao clicar
no nome do projector. Pode controlar operagdes do
projector no ecrd do seu computador da mesma forma
como se estivesse a utilizar o controlo remoto. Consulte
0 Manual do Utilizador do seu projector para mais
detalhes.

Painel-alvo

Mova o painel-alvo com moldura azul clicando num dos
painéis na area de projec¢do. Pode projectar o ecra do
computador no qual o painel-alvo fica posicionada
quando clicar num dos botdes de mudanga da projecgio.

©

Informagdes do
projetor

Exibe as informagoes da rede do projetor. A Palavra-
chave do projector corresponde a palavra-chave que
introduziu quando ligou ao projetor.

----: A Palavra-chave do projetor nio esta definida.

Desconhecido: a palavra-chave do projetor nio foi
adquirida porque a ligagdo foi estabelecida sem
introduzir a palavra-chave do projetor como, por
exemplo, ao ler o c6digo QR e ao inserir a chave USB.

Botdes de controlo
do ecra

Indica o seguinte estado do projector.

. n Mostrar: Interrompe a fungdo Parar ou Pausa e
projecta o ecrd do computador tal como esta.

. ﬁ Parar: Interrompe a projecgdo enquanto esta
ligado ao projector. E projectado um ecri preto
durante a interrupgéo.

. m Pausa: Coloca em pausa o ecra do computador
que esta a ser apresentado. O ecra projectado ndo
muda, mesmo que faga alteragdes no ecra do
computador.

‘o

Recusar/permitir
operagoes de
utilizador

Bloqueia ou desbloqueia as operagdes de rato do
participante.




Ecra de controlo da projeccao

® H Muda para a barra de ferramentas.
Alterar para barra
de ferramentas
(» | Mudar botdes de Muda o numero de painéis disponiveis para a projec¢do
projecgéao dos ecras dos computadores.
. u Uma tela: Projecta o ecra de um dispositivo em
modo de ecrd inteiro sem dividir o ecrd projectado.
. m Duas telas: Projecta os ecras de dois
computadores no maximo em simultaneo dividindo o
ecrd projectado em dois.
. m Quatro telas: Projecta os ecréds de quatro
computadores no maximo em simultineo dividindo o
ecrd projectado em quatro.
® Projecta o ecra do computador em modo de ecra inteiro.
=
Projetar minha tela

» Links relacionados

o "Ecra de pesquisa" Pag.64
« "Definir opgdes - Configuragdes do usuario” Pag.67
« "Barra de ferramentas" Pag.73

o "Desligar" Pag.35

« "Projectar o seu ecra" Pag.42

+ "Mudar o moderador" Pag.43

o "Ocultar o ecra de controlo de projecgao” Pag.46
« "Distribuir o ecra projectado” Pag.44

« "Proibir operagdes dos participantes" Pag.47

« "Controlar o ecra projectado” Pag.31




O ecra seguinte sera apresentado, depois de clicar no botao
ferramentas ou no ecra de controlo de projecgao.

Ecra de miniaturas

da barra de

[ |
I
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Projetar minha tela

Projecta o ecrd do seu computador em modo de ecrad
inteiro sem projectar ecras de outros utilizadores.

)

Exibe a pagina seguinte.

Seguinte
@) |Lista de paginas Muda para a pagina que pretende visualizar.
O ‘ Exibe a pagina anterior.

Anterior

Exibir miniaturas

Reduz o tamanho das miniaturas para que seja possivel
ver mais miniaturas no ecra.

Miniatura

Exibe o ecrd do dispositivo de um participante. A
miniatura projectada estara rodeada por uma moldura
azul.

pequenas
® Aumenta o tamanho das miniaturas para que seja
= == possivel ver mais detalhes em cada uma.

Exibir miniaturas
grandes

Caixa de verificagdo
da miniatura

Seleccione a miniatura que deseja projectar. Pode
seleccionar até 12 miniaturas.

Nome do utilizador

Apresenta o nome do utilizador de cada miniatura.
Pode exibir no maximo 32 caracteres.

X

Fecha o ecra de miniaturas.

Limpar tudo

Exibe o nimero de miniaturas seleccionadas.
Desmarque a caixa de verificagdo para limpar todas as
selecdes. Se seleccionar novamente a caixa de
verificagdo, as miniaturas seleccionadas anteriormente
serdo novamente seleccionadas.

Fechar
=l Projecta a miniatura seleccionada. Se seleccionar mais
=4 do que 5 miniaturas, sera apresentado o ecré de selecgdo
b de miniaturas. Depois de seleccionar até 4 miniaturas,
. mlimw]
Projectar 5]

deve clicar novamente no botao

C)

Actualizar

Actualiza as miniaturas.




Ecra do Visualizador

O ecra do visualizador sera apresentado quando for executada uma das
seguintes operagoes.

 Quando receber os dados da imagem distribuida.

+ Quando seleccionar Exibir imagem recebida no menu Ferramenta no ecra
de controlo de projecgao.

« Quando clicar no botiao na barra de ferramentas.

Dados seguintes Exibe os dados seguintes.

Dados anteriores Exibe os dados anteriores.

o




Anexo

Consulte estas sec¢des para saber mais sobre o software Epson iProjection.

» Links relacionados

o "Actualizar e desinstalar o software" Pag.80
« "Resolugdes e cores suportadas” Pag.82

« "Limitagoes" Pag.83

« "Avisos" Pag.85



Actualizar e desinstalar o software

Siga estas instrugdes para actualizar ou desinstalar o Epson iProjection.

» Links relacionados

« "Obter a versao mais recente da aplicacao” Pag.80

« "Desinstalar o Epson iProjection (Windows Vista/Windows 7/Windows
10)" Pég.80

« "Desinstalar o Epson iProjection (Windows 8/Windows 8.1)" Pag.80

« "Desinstalar o Epson iProjection (Mac)" Pag.80

Clique em Desinstalar um programa na categoria Programas.
B Seleccione Epson iProjection e clique em Desinstalar/Alterar.

a Siga as instrugdes no ecra.

Obter a versao mais recente da aplicacao

Poderao estar disponiveis actualizagdes para este software no website da
Epson.

Visite http://www.epson.com, e seleccione a sua localizagao.

Desinstalar o Epson iProjection (Windows
Vista/Windows 7/Windows 10)

Siga as instrugdes abaixo para desinstalar o Epson iProjection.

Para desinstalar o software precisa de autorizacdo de administrador.

n Ligue o computador.

a Feche todas as aplicagdes em execugdo.

B Clique em Iniciar e, em seguida, em Painel de Controlo.

@ No Windows 10, clique com o botio direito em Iniciar e clique
em Painel de controlo.

Desinstalar o Epson iProjection (Windows 8/Windows
8.1)

Siga as instrugdes abaixo para desinstalar o Epson iProjection.

Para desinstalar o software precisa de autorizacdo de administrador.

Ligue o computador.
Feche todas as aplicagdes em execugdo.

Aceda ao ecra Aplicagdes e clique com o botdo direito (mantenha
premido) Epson iProjection Ver.X.XX.

Seleccione Desinstalar na barra de aplicagoes.

Siga as instrugdes no ecra.

0O

Desinstalar o Epson iProjection (Mac)

Para desinstalar o Epson iProjection no Mac, siga as instrugdes apresentadas
abaixo.

n Ligue o computador.

a Feche todas as aplicagdes em execugdo.


http://www.epson.com

Actualizar e desinstalar o software

B Abra a pasta Applications.

a Abra a pasta Epson iProjection - Tools e faga duplo clique em Epson
iProjection Uninstaller.app.

B Siga as instrugdes no ecra.



Resolucgoes e cores suportadas

Consulte estas secgdes para conhecer as resolugoes de ecra e o numero de Windows Mac
E iProjection é zd jectar.
cores que o tpson 1Frojection ¢ capaz de projectar cor de 16 bits Aproxim. 32 000 cores (16 bits)
» Links relacionados cor de 32 bits Aproxim. 16,7 milhoes de cores (32 bits)

« "Resolugdes suportadas” Pag.82
« "Cor do visor" Pag.82

Resolucoes suportadas

E possivel projectar as seguintes resolugdes de ecrd do computador. Néo é
possivel ligar a um computador com uma resolugao superior a WUXGA.

« SVGA (800 x 600)

« XGA (1024 x 768)

o SXGA (1280 x 960)

o SXGA (1280 x 1024)

o SXGA+ (1400 x 1050)
o WXGA (1280 x 768)

« WXGA (1280 x 800)

« WXGA+ (1440 x 900)

o UXGA (1600 x 1200)

« WUXGA (1920 x 1200)
Se utilizar um ecra de computador com uma propor¢ao tnica, a resolugao ira

aumentar ou diminuir, dependendo da resolu¢do do computador e do
projector, para evitar prejudicar a qualidade da imagem.

Dependendo da resolu¢ao, a margem vertical ou horizontal pode ser
projectada em preto.

Cor do visor

E possivel projectar o seguinte nimero de cores do ecrd do computador.



Limitacoes

Consulte estas secgdes para conhecer as restri¢des aplicadas ao projectar

imagens do computador durante a utilizagdo do Epson iProjection. leltagoes ao projectar a partir da Galeria de

Fotografias do Windows ou da Galeria de Fotografias

» Links relacionados do Windows Live
« "Limitagdes de ligacao" Pag.83
« "Limitagdes ao projectar a partir da Galeria de Fotografias do Windows ou Tenha em atencéio as limitacdes que se seguem quando iniciar a Galeria de

da. Gfllef ia de Fotqgr afias do Windows Live" Pdg.83 Fotogratias do Windows ou a Galeria de Fotografias do Windows Live ao
« "Limitagdes no Windows Aero" Pag.83 utilizar o Epson iProjection.

« "Limitagdes ao projectar a partir do Windows Media Center" Pag.84
¢ Pro) P 5 « A apresentacdo de diapositivos serd reproduzida no modo simples ao

projectar a partir da Galeria de Fotografias do Windows ou da Galeria de
Fotografias do Windows Live.

L|m|ta96es de Ilgagéo Uma vez que a barra de ferramentas ndo ¢ apresentada, ndo é possivel
alterar o Tema (efeitos) durante uma apresentagdo, independentemente da
Tenha atengdo as seguintes limitagées quando utilizar o Epson iProjection. classificacdo do Indice de Experiéncia do Windows.
« Pode ligar até quatro projectores a um computador e projectar Depois de iniciar o modo simples, ndo é possivel mudar de modo enquanto
simultaneamente. (Nio ¢ suportada a funcio de Tela Multipla.) a Galeria de Fotografias do Windows ou a Galeria de Fotografias do

Windows Live estiver a ser executada, mesmo que feche o Epson
iProjection. Reinicie a Galeria de Fotografias do Windows ou a Galeria de
Fotografias do Windows Live.

« Pode ligar até 50 dispositivos simultaneamente ao projector, tais como,
computadores, smartphones e tablets, utilizando o Epson iProjection.

« E possivel transferir audio apenas quando estiver ligado a um projector e a
projectar o ecra de um computador no modo de ecra total. Se estiverem
ligados varios projectores ou se o ecra projectado estiver dividido, nao é
possivel transferir audio durante a projecgao.

« Se a velocidade de transmissdao da LAN sem fios for baixa, a rede pode Limitagées no Windows Aero
desligar inesperadamente.

« Nao ¢é possivel reproduzir filmes.

Tenha em atengéo as limita¢des que se seguem quando o design das janelas

As aplicacdes que utilizam parte das funcdes DirectX podem nao ser . .
’ prcagoes q P § P utilizado no seu computador for o Windows Aero.

apresentadas correctamente (apenas Windows).

« Nio é possivel projectar linhas de comandos do MS-DOS em ecra inteiro « A janela de camada é projectada, independentemente da opgao Transferir
(apenas Windows). janela de camada no ecra Definir op¢oes do Epson iProjection.

« Em determinados momentos, a imagem no ecrda do computador e a imagem
projectada pelo projector podem néo corresponder exactamente.

« Os filmes nao sao reproduzidos com a mesma suavidade que num
computador.

« Se activar a defini¢do Utilize a Caneta Interativa no separador Defini¢oes
gerais em Definir opgoes e forem apresentadas barras pretas no ecrd do
computador, a posi¢do da caneta interactiva podera estar desalinhada.



Limitacoes

« Alguns minutos depois de ligar um computador ao projector através de uma
rede com o Epson iProjection, podera ser apresentada a seguinte mensagem.

h Deseja alterar o esquema de cores para melhorar o desempenho?
L8

0O Windows detectou que o desempenho do computador estd lento. lsso pode ter ocorrido
porque ndo ha recursos suficientes para executar o esquema de cores do Windows Aero.
Para melhorar o desempenho, tente alterar o esquema de cores no Windows Vista Basic,
Qualquer alteragdo feita terd efeito até o préximo logon no Windows.

< Alterar o esquema de cores no Windows Vista Basic

< Manter o esquema de cores atual, mas perguntar novamente
se meu computador continua lento

< Mantero esquema de cores atual e ndo mostrar esta
mensagem novamente

Como decidir se devo alterar o esquema de cores para melhorar o desempenho?

E aconselhdvel seleccionar Manter o esquema de cores actual e nio
mostrar esta mensagem novamente. Esta seleccdo mantém-se activada até
reiniciar o computador.

Limitacoes ao projectar a partir do Windows Media
Center

Tenha em atencao as seguintes limitacdes ao projectar a partir do Windows
Media Center.

« Nao ¢ possivel projectar imagens no modo de ecra total utilizando o
Windows Media Center. Mude para o modo de visualizagdo de janela para
projectar as imagens.

« Se o audio parar quando estiver a transferir audio do computador para o
projector utilizando o Epson iProjection, experimente reiniciar a aplicagdo
que estd a utilizar.



Avisos

Consulte estas secgdes para ler avisos importantes acerca do seu software.

» Links relacionados

« "Aviso de direitos de autor" Pag.85

« "Sobre simbologia" Pag.85

« "Aviso Geral" Pag.85

« "Atribuicdo de direitos de autor" Pag.86

Aviso de direitos de autor

Todos os direitos reservados. Esta publicagdo ndo pode ser integral ou
parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por meio de fotocopias,
gravagdo ou qualquer outro sistema mecanico ou electrénico, sem a prévia
autorizacio por escrito da Seiko Epson Corporation, que ndo assume qualquer
responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informagdes aqui
contidas, nem se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso das
informacdes aqui contidas. Nao serd assumida qualquer responsabilidade
patenteada no que respeita ao uso das informagoes aqui contidas. nem se
responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso das informacdes aqui
contidas.

O comprador deste produto ou terceiros ndo podem responsabilizar a Seiko
Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou
despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos
ou ma utiliza¢ao do produto, de modificagdes nao autorizadas, reparagdes ou
alteragdes do produto, ou (excluindo os E.U.A.) que resultem da
inobservancia estrita das instrugdes de utilizagdo e de manutencio
estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation ndo se responsabiliza por quaisquer avarias ou
problemas provocados pela utilizagdo de opgdes ou consumiveis nao
reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados
pela Seiko Epson Corporation.

O contetddo deste manual podera ser alterado ou atualizado sem aviso prévio.

As figuras deste manual e o projetor real podem diferir.

Sobre simbologia

« Sistema operativo Microsoft Windows Vista’
« Sistema operativo Microsoft Windows 7

« Sistema operativo Microsoft Windows 8

« Sistema operativo Microsoft Windows 8.1

« Sistema operativo Microsoft Windows 10

Neste manual, os sistemas operativos supracitados sdo referidos como
"Windows Vista," "Windows 7," "Windows 8", "Windows 8.1" e "Windows 10".
Além disso, o termo colectivo Windows pode ser usado para designar o
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, sendo
que varias versdes do Windows podem ser designadas, por exemplo, como
Windows Vista/7, com o simbolo Windows omitido.

« OSX10.7x

« OSX10.8.x

« OSX 10.9.x

« OSX 10.10.x

« OSX10.11.x

e macOS 10.12.x

Neste manual, os sistemas operativos supracitados sdo referidos como "OS X
10.7.x","OS X 10.8.x", "OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x", "OS X 10.11.x" e "macOS
10.12.x". Além disso, também sao designados pelo termo colectivo "Mac".

Aviso Geral

EPSON e EasyMP sao macas comerciais registadas, e EXCEED YOUR
VISION e o respetivo logdtipo é marca comercial registada ou marca
comercial da Seiko Epson Corporation.

XGA ¢ uma marca comercial ou marca comercial registada da International
Business Machines Corporation.

Mac, Mac OS, OS X e macOS sao marcas comerciais registadas da Apple Inc.



Avisos

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint e o logétipo Windows sao
marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation
nos Estados Unidos da América e/ou outros paises.

Todos os outros nomes de produtos aqui referidos tém uma finalidade
meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respectivos
proprietarios. A Epson ndo detém quaisquer direitos sobre essas marcas.

Direitos de autor do software: Este produto utiliza software gratuito bem
como software cujos direitos sao propriedade desta empresa.

Atribuicao de direitos de autor

Estas informagoes estao sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
2017.5 413431600PT
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