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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

Turvallisuussymbolit

Projektorissa ja sen kiyttooppaissa kéytetddn graafisia symboleja ja merkintoja, jotka ilmaisevat, kuinka projektoria kéytetdan turvallisesti.

Lue ja noudata huolellisesi ohjeita, jotka on merkitty ndilld symboleilla ja merkinnéilld valttadksesi henkil6- ja omaisuusvahingot.

Tamé symboli sisaltda tietoja, joiden huomiotta jattdminen saattaa johtaa henkilovahinkoon tai jopa kuolemaan.
A\ Varoitus
Tamai kuvakkeen tietojen huomiotta jattiminen saattaa johtaa laitteen vaarain kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkilévahinko tai laitteen
A Huom vaurioituminen.

Yleiset tietojen merkinnat

Huomaa

Tamé merkinté viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvin huolellisesti.

Tama merkintd ilmaisee lisdtietoja, joiden tietiminen voi olla hy6dyllista.

[Painikkeen nimi]

Tarkoittaa kaukosddtimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimia.
Esimerkki: [Esc]-painike

Valikko/Asetukset nimi Ilmaiseen projektorin valikoiden ja asetusten nimet.
Esimerkki:
Valitse Kuva-valikko
@ Kuva > Lisdasetukset
» Tamai tarra ilmaisee linkkeji asiaan liittyville sivuille.

Téamd tarra ilmaisee projektorin nykyisen valikkotason.




Johdanto projektoriisi

Lue ndmad osat oppiaksesi lisdd projektorin ominaisuuksista ja osien nimet.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuudet” .10
« "Projektorin osat ja toiminnot" s.14



Projektorin ominaisuudet

Téssd projektorissa on erikoisominaisuuksia. Katso néistd luvuista lisatietoja. Ainutlaatuiset vuorovaikutteiset toiminnot

» Asiaan liittyvat linkit
« "Pitkikestoinen laservalolihde" s.10 Helppo huomautusten kirjoittaminen projisoidulle naytolld vuorovaikutteista

« "Ainutlaatuiset vuorovaikutteiset toiminnot" s.10 kyndd tai sormea kéyttimalld.

« "Nopea ja helppo asetus" s.11
« "Joustava yhdistettavyys" s.11 \/

« "Helppo kaytto ohjauslevysta" s.12
« "Suuren mittakaavan esitykset tussitaulusta” s.13

Pitkakestoinen laservalolahde

Puolijohdelaser-valoldhde tarjoaa lahes huoltovapaan kayton, kunnes
valonldhteen kirkkaus vihenee.

« Huomautusten lisidminen joko tietokoneella tai ilman.

« Huomautusten lisaidminen kahdella kynélld samanaikaisesti.

« Nopea ja helppo tyokalurivi avustamaan huomautusten lisddmistd naytolle.
« Projektorin kaytto projisoidusta naytosta.

« Jaa tussitaulusi muiden laitteiden kanssa, mukaan lukien tablet-tietokoneet,
alypuhelimet ja muut projektorit, jossa on tussitaulun jakamisominaisuus.

o Skannaa ja ndytd sisaltod liitetystd skannerista.

« Lahetd sdhkopostitse, tallenna tai tulosta sisaltosi ilman tietokonetta.
o Tuo sisdltoa USB-asemasta.

« Etatyopoytdyhteys etdtietokoneen ohjaamiseksi.

» Tietokoneen kiytto projisoidusta naytosta.



Projektorin ominaisuudet

 Kosketuspohjainen vuorovaikutus sormea kayttdmalla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kaytt6" s.81

Nopea ja helppo asetus

« Suora kaynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseen péalle heti, kun liitat
sen virtaldhteeseen.

« Autom. kdynnistys -ominaisuus projektorin kytkemiseksi pdille, kun
projektori tunnistaa kuvasignaalin portista, jonka olet maarittainyt Autom.
kdynnistys -lahteeksi.

« Aloitusndyttdominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttaa
hyodyllisid toimintoja.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin kdynnistiminen" s.49
« "Aloitusnéyttd" s.50

Joustava yhdistettavyys

Téama projektori tukee laajaa valikoimaa helppokayttoisia
yhdistettavyysvalintoja, kuten alla on naytetty.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdista tietokoneiden kanssa" s.11
« "Liitd mobiililaitteisiin" s.12

Yhdista tietokoneiden kanssa

o Liitd yhdella USB-kaapelilla projisoidaksesi kuvia ja toistaaksesi audiota
(USB Display).

s

« Epson iProjection (Windows/Mac) enintdan neljan kuvan samanaikaiseen
projisointiin jakamalla projisoitu ndyttd. Voit projisoida kuvia verkossa
olevista tietokoneista tai tablet-laitteista, joihin on asennettu Epson
iProjection.

Katso lisatietoja Epson iProjection -kdyttooppaasta (Windows/Mac).




Projektorin ominaisuudet

@ « Kun projisoitu kuvia kdyttimalld langatonta LAN-verkkoa, sinun on
asennettava Epson 802.11b/g/n -langaton LAN -moduuli ja asetettava
sitten projektori ja tietokone langatonta projisointia varten.

« Voit ladata tarvittavan ohjelmiston ja kdyttdoppaat seuraavalta web-
sivustolta:

http://www.epson.com/

» Asiaan liittyvat linkit
o "Liittiminen tietokoneeseen" s.30
« "Projektorin kaytto verkossa" s.173

Liita mobiililaitteisiin

« HDMI1/MHL-portti MHL-kaapelin liittdmisen mobiililaitteeseen ja
projektoriin.

« Screen Mirroring -toiminto projektorin ja mobiililaitteen liittamiseksi
langattomasti Miracast -teknologialla.

*E=)»)))

« Epson iProjection (i0S/Android) -ohjelmisto projektorin ja mobiililaitteen
langattomaan liittdmiseen kiyttamallda App Store - tai Google Play -kaupasta
saatavaa sovellusta.

@ Kaikki App Store - ai Google Play -kaupan kanssa kommunikoinnista
koituneet kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) projektorisi ja Chromebook-laitteen
yhdistimiseen langattomasti Chrome Web Store -kaupasta saatavan
sovelluksen avulla.

$ Kaikki kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome
Web Store -kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Liittdminen édlypuhelimiin tai tablet-laitteisiin" s.33

Helppo kaytto ohjauslevysta

Voit suorittaa helposti usein kdytettyjd toimintoja, kuten kdynnistdminen ja
sammuttaminen seka ldhteen muuttaminen.

Voit yhdistda myos erilaisia USB-laitteita useisiin USB-portteihin.


http://www.epson.com/

Projektorin ominaisuudet

Suuren mittakaavan esitykset tussitaulusta

Liittamalla projektorin muihin projektoreihin kayttdmalla DVI-D Out -
porttia, voit projisoida helposti tussitaulun live-kuvaa suurelle valkokankaalle.

.




Projektorin osat ja toiminnot

Seuraavissa osissa selitetddn projektorin osat ja niiden toiminnot.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin osat - Edestéd/sivulta” s.14

« "Projektorin osat - Paaltd/sivulta” s.15

« "Projektorin osat - Kédyttoliittyma" s.16

« "Projektorin osat - Alusta" s.18

« "Projektorin osat - Ohjauspaneeli” 5.19

« "Projektorin osat - Kaukosdadin" s.20

« "Projektorin osat - Vuorovaikutteiset kynat" s.21
« "Projektorin osat - Kyniteline" s.22

« "Projektorin osat - Control Pad" s.23

« "Projektorin osat - Kosketusyksikko" s.24

Projektorin osat - Edesta/sivulta

Nimi Toiminto

@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.
@ | Merkkivalot Ilmaisee projisointilampun tilan.

@ |Kaiutin Toistaa audiota.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto Projektorin osat - Paalta/sivulta
@ |Ilmanpoistoaukko IImanpoistoaukkoa kiytetddn projektorin sisdosien
jadhdyttamiseen.

A Huom

Ald vie projisoinnin aikana kasvojasi tai kisidsi
ldhelle ilmanpoistoaukkoa 4laki aseta sen
ldhelle esineitd, jotka voivat vdantya tai
vahingoittua kuumasta ilmavirrasta.
Ilmanpoistoaukon kuuma ilma saattaa
aiheuttaa palovammoja, kipristymistd ja
onnettomuuksia.

Johtosuojuksen ruuvit | Kiinnitd kaapelisuojus paikalleen ruuvilla.

©®

Johtosuojus Loysad kaksi ruuvia ja avaa kansi, kun liitat ulkoisten
) Y )

laitteiden kaapeleita tai asennat langattoman
lihiverkkoyksikon. l\l

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin merkkivalotila" 5.267
« "Kaukosaatimen kaytto" s.47

Nimi Toiminto

@) | Suodatinkannen salpa | Avaa ilmansuodattimen kannen.

@ |Langaton LAN - IImaisee langaton LAN -moduulin kéyttotilan.
merkkivalo




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto
@ | Esteanturi Tunnistaa projisointialuetta hiiritsevit esteet.
@ | Kaukovastaanotin Ottaa vastaan kaukosddtimen signaaleja.

o

Projisointi-ikkuna

Kuvat projisoidaan téssa.

/A Varoitus

« Ali katso projisointi-ikkunaan projisoinnin
aikana.

o Ald pane mitdén esineiti tai kittd projisointi-
ikkunan lahelle. Tastd voi aiheutua
palovammoja, tulipalo tai laitteen toiminnan
keskeytyminen, koska tdima alue saavuttaa
korkean limpotilan keskitetyn
projisointivalon vuoksi.

Vuorovaikutteisen
kynén vastaanotin

Vastaanottaa vuorovaikutteisen kynén signaaleja.

@ | Kayttopaneeli Kayttaa projektoria.

@ | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelman kanssa.

© |Ilmansuodattimen Avaa kayttddksesi ilmansuodatinta tai tarkennusvipua.

suojus

([0 | Tarkennusvipu S4atad kuvan tarkennusta.

Avaa ilmansuodattimen kansi kayttdaksesi sitd.

() |Ilmanottoaukko Ottaa sisddn viiledd ilmaa projektorin sisdosien

(ilmansuodatin) jadhdyttamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Turvakaapelin asentaminen"” s.172
« "Kuvan kohdistaminen" s.56

Projektorin osat - Kayttoliittyma

[5ie

Nimi

Toiminto

Monitor Out-portti

Lahettdd analogista RGB-signaalituloa Computer-
portista ulkoiseen monitoriin. Et voi ldhettdd signaalien
tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.

Video-portti

Tulot videoldhteisti tuleville
komposiittivideosignaaleille.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

©

Audio-portti

Syottad ddnen Video-porttiin liitetystd laitteesta.

Syottad audion muista laitteista, kun heijastetaan kuvia
USB-A-porttiin kytketysta laitteesta.

Viitataan jatkossa termilld Audio 2 -portti.

Nimi

Toiminto

Audio Out -portti

Siirtad nykyisen tuloldhteen danen ulkoiseen
kaiuttimeen.

Audio-portti

Syottad audiota Computer-porttiin liitetysté laitteesta.
Viitataan jatkossa termilld Audio 1 -portti.

Virransyotto

Kytkee virtajohdon projektoriin.

Qo & ©

HDMI1/MHL-portti

Syéttdd videosignaalia HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista tai MHL (Mobile High-
Definition) -yhteensopivista mobiililaitteista.

Tama portti on HDCP-yhteensopiva.

®

USB-A-portti

Liittad USB-muistilaitteen tai digitaalikameran ja
projisoi elokuvat tai kuvat kayttdmalld PC Free -
toimintoa. Valitse kuvaldhteeksi USB1, kun liitit USB-
laitteen tahdn porttiin kayttddksesi projektorin PC Free
-ominaisuuksia.

Liittad valinnaiseen asiakirjakameraan. Valitse
kuvaldhteeksi USB2, kun liitat asiakirjakameran tahdn
porttiin.

Liittad USB-kaapelin ohjauslevyyn, kun USB-
tallennuslaite, tulostin tai USB-nappéimisto liitetddn
ohjauslevyyn.

®

HDMI2-portti

Syottad videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista.

Tama portti on HDCP-yhteensopiva.

DVI-D Out-portti

Liahettaa videosignaalia ulkoiseen monitoriin.
Téama portti ei ole yhteensopiva HDCP:n kanssa.

LAN-portti

Kytkee lahiverkkokaapelin verkkoon liittymisté varten.

USB-A-portti

Liittdd USB-muistilaitteen tai digitaalikameran ja
projisoi elokuvat tai kuvat kayttdmalld PC Free -
toimintoa. Valitse kuvaldhteeksi USB1, kun liitit USB-
laitteen tahdn porttiin kayttdaksesi projektorin PC Free
-ominaisuuksia.

Liittaa valinnaiseen asiakirjakameraan. Valitse
kuvaldhteeksi USB2, kun liitéit asiakirjakameran tdhdn
porttiin.

Liittaa USB-kaapelin ohjauslevyyn, kun USB-
tallennuslaite, tulostin tai USB-nappéimisto liitetadn
ohjauslevyyn.

©|e

USB-B-portti

Liittaa USB-kaapelin tietokoneeseen tietokoneen
kuvien projisoimiseksi tai Langaton hiiri -toiminnon
kayttdmiseksi.

Liittaa projektorin tietokoneeseen toimitukseen
kuuluvalla USB-kaapelilla vuorovaikutteisen kynin
kayttdmiseksi hiirena.

Liittaa USB-kaapelin ohjauslevyyn, kun tietokone
liitetddn ohjauslevyyn.

Computer-portti

Syottdd kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

TCH-portti

Liittaa toimitukseen kuuluvan Kosketusyksikon
liitantakaapelin Kosketusyksikkoon.

SYNC IN/OUT-portit

Kaytettdessa vuorovaikutteisia ominaisuuksia samassa
tilassa saman projektorin useiden versioiden kanssa,
sinun on liitettdvé projektoreille asetettu valinnainen
kaukosdddinkaapeli. Kun kaapelisarja on liitetty,
vuorovaikutteinen kyné toimii vakaasti.

Remote-portti

Liittaa ohjauslevyyn valinnaisella kaukosdatimen
kaapelisarjalla.

RS-232C-portti

Liittdaa RS-232C-kaapelin projektorin ohjaamiseksi
tietokoneesta. (Tami portti on valvontakayttod varten
eikd sitd tule tavallisesti kdyttad.)




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto

Nimi

Toiminto

(® |Langaton LAN -
moduulipaikka

Asenna langaton LAN-moduuli.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin liitdnnat" s.30

Kattokiinnityksen
kiinnityskohdat (nelja
kohtaa)

Kiinnita valinnainen kattokiinnitys tdhén, kun ripustat
projektorin katosta.

Projektorin osat - Alusta

kiinnityspisteet (nelja
kohtaa)

@ | Takajalan Kiinnitd jalat, kun kdytdt projektoria esimerkiksi
kiinnityspisteet (kaksi | poydan pailld. (Vain mallit, joiden mukana toimitetaan
kohtaa) jalat)

@ | Lukituskaapelin Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tdhin ja
kiinnityskohta lukitse se paikalleen.

Ald vie putoamisenestovaijereita lapi tastd, kun
kiinnitét projektorin seinién tai ripustat kattoon.

@ | Seinitelineen Kiinnitd toimitukseen kuuluva asennuslevy

seindkiinnitystd varten.

Valaistusanturi

Tunnistaa ympériston kirkkauden ja sadtaa
automaattisesti heijastusnayton kirkkautta. Aseta
Valotila Automaattinen-tilaan projektorin ECO-
valikossa.

@ ECO > Kirkkaus-asetukset > Valotila >
Automaattinen

Etujalan
kiinnityskohta

Kiinnit4 jalka valilevyn avulla, kun kaytat projektoria
esimerkiksi poydén péalld. (Vain mallit, joiden mukana
toimitetaan jalat)
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» Asiaan liittyvat linkit
o "Turvakaapelin asentaminen" s.172




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Ohjauspaneeli

Source
Search

Nimi

Toiminto

©

Laaja/Tele-painikkeet
ja nuolipainikkeet

: Suurentaa projisoidun kuvan kokoa.
: Pienentdi projisoidun kuvan kokoa.

Korjaa trapetsivddristymén vaakasuunnassa, kun
Trapetsindytto ndytetdan.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

[Menu]-painike

Néyttad ja sulkee projektorin valikon.

[Home]-painike

Néyttad ja sulkee Home-néyton.

o) [N o

Virtapainike [ (I) ]

Kytkee projektorin péalle tai pois.
Téstd eteenpdin viitataan termilld Virtapainike.

Nimi

Toiminto

[Source Search] -
painike

Vaihtaa seuraavaan tulolahteeseen.

(2]

[Enter]-painike [«J]

Avaa seuraavan valinnan ja siirtdd seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko tai ohje on néakyvissa.

Optimoi Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-asetukset
projektorin Signaali-valikossa projisoitaessa analogista
RGB-signaalia Computer-portista.

Téstd eteenpdin viitataan termilld [Enter]-painike.

Trapetsisdatopainikke
et ja nuolipainikkeet

Niéyttdd Trapetsi-ndyton, jossa voi korjata
trapetsivadristyman.

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

[Esc]-painike

Pysiyttda nykyisen toiminnon.
Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun
projektorin valikko on nikyvissa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Aloitusnéyttd" s.50
« "Kuvaldhteen valinta" 5.68

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla” s.59
« "Kuvan koon muuttaminen painikkeilla" s.66




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Kaukosaadin

Nimi

Toiminto

Fw(z)(a‘
Link Men

(4 ) (5 (6=

Virtapainike [ (I) ]

Kytkee projektorin péille tai pois.
Téstd eteenpdin viitataan termilld Virtapainike.

[HDMI]-painike

Vaihtaa kuvaldhteen HDMI-porttien valilla.

[Computer]-painike

Valitsee Computer-portin kuvalahteeksi.

Numeropainikkeet

Numeroiden sy6ttimiseen projektorin valikossa, kun
[Num]-painiketta pidetddn painettuna.

® oO9|®

[Auto]-painike

Optimoi Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka-asetukset
projektorin Signaali-valikossa projisoitaessa analogista
RGB-signaalia Computer-portista.

S—— Auto  Aspect Color Mod

[Aspect]-painike

Kuvasuhteen muuttamiseen.

[¢°)

‘ys ) (9«

en Mod

[Num]-painike

Pida tata painiketta painettuna syottdaksesi numeroita
numeropainikkeilla.

l’/(.'\lum) 0« (D&

[Menu]-painike

Néyttad ja sulkee projektorin valikon.

user\’

Nuolipainikkeet

Valikkokohteiden valintaan, kun projektorin valikko
tai ohje on nakyvissa.

Q 5 @
Pomter

(l)( )('ﬂ»)

e O 9

[Enter]-painike [+]

Avaa seuraavan valinnan ja siirtda seuraavalle tasolle,
kun projektorin valikko tai ohje on nékyvissa.

Toimii hiiren ykkospainikkeena kiytettidessa Langaton
hiiri -toimintoa.
Téstd eteenpdin viitataan termilld [Enter]-painike.

[User]-painike

Suorittaa asetukset, jotka on madritetty
Kayttdjapainike -asetuksessa projektorin Asetukset-
valikossa.

AV Mute Spllt Freeze
‘o (e -
Home
ﬂ &

EPSON

&

[Page] ylos/alas -

Ohjaa tietokoneessa sivu ylos - ja sivu alas -toimintoa,

painikkeet kun liitdt projektorin ja tietokoneen USB-kaapelilla tai
verkon kautta.
Néyttad edellisen tai seuraavan nayton kiytettdessa PC
Free -ominaisuutta.
(® |[E-Zoom] +/- - Lihentda tai loitontaa kuva-aluetta.
painikkeet

[A/V Mute] -painike

Kytkee videon ja danen tilapaisesti paille tai pois
pialti.




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi Toiminto » Asiaan liittyvat linkit
® « "Kuvan kuvasuhde" 5.70
o "Viritila" .72
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216
® « "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.221
« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.142
@ « "Kaukosdatimen kaytto langattomana hiirend" s.155
(9 |[Freeze]-painike Keskeyttdd tai jatkaa kuvien ndyttdmisti. « "Kaukosaatimen kaytto kohdistimena" s.157
®
2
Q1)

[Split]-painike Projisoi yhta aikaa kaksi kuvaa eri kuvaldhteista
plit}-p | y
jakamalla projisoidun nayton.

Hihnan Voit kiinnittdd kaukosaatimeen kaupoista saatavan
kiinnityskohta hihnan.

[Home]-painike Niyttas ja sulkee Home-nayton.

[Volume] ylos/alas - | Sditid kaiuttimen diinenvoimakkuutta. * "PC Fr ce '?Sit}ikse_r.l projisoir'l'ti s.145
painikkeet « "Projektorin kaytto verkossa" s.173

[Pointer]-painike Néyttad ruudulla olevan osoittimen.

[Esc]-painike Pysayttad nykyisen toiminnon. - " " " -
Siirtaa takaisin edelliselle valikkotasolle, kun PrOJektorln osat - Vuorovaikutteiset kynat
projektorin valikko on nakyvissa.
Tartu kynédn sen kytkemiseksi padlle automaattisesti. Kyndt sammuvat

Toimii hiiren kakkospainikkeena kaytettiaessi Langaton
P n & automaattisesti 15 sekunnin kuluttua niiden alas laskemisesta.

hiiri-toimintoa.

@ | [Pen Mode]-painike [ Vaihtaa tietokoneen kiyttdmisen ja kynalld piirtdmisen
vuorovaikutteisella kynalld valilla.

(T4ta painiketta ei voi kéyttad tussitaulutilassa.)

@ | [ID]-painike Pida tata painiketta painettuna ja paina
numerondppdimid valitaksesi tunnuksen projektorille,
jota haluat kayttad kaukosdatimella.

@) | [Color Mode]-painike | Viritilan muuttamiseen.

@ |[Link Menu] -painike | Nayttdd asetukset-valikon laitteille, jotka on linkitetty
projektorin HDMI-portteihin. ]

@ | [Whiteboard]-painike | Kytkee projektorin padlle (jos on tarpeen) ja ndyttaa ° [ ] —— |
tussitaulutilan. j
Vaihtaa edelliseen tulolahteeseen tussitaulutilan aikana.

@) | [LAN]-painike Vaihtaa kuvaldhteen verkkoon liitettyjen laitteiden
valilla.

@ | [Source Search] - Vaihtaa seuraavaan tulolihteeseen.

painike
@) | Kaukosditimen Léhettad kaukosddtimen signaaleja.

valositeilyalue




Projektorin osat ja toiminnot

Nimi

Toiminto

@ | Kynidn karki

Vaihdettava pehmed kynén karki.

Jos pehmedd kirked on vaikea kéyttaa kasitellylla
pinnalla, vaihda se kovaan kirkeen.

@ | Akun merkkivalo

Paina kynin sivussa olevaa painiketta nahdaksesi
jaljelld olevan paristotehon.

o Kun akku on ladattu, merkkivalo muuttuu siniseksi,
kunnes vapautat painikkeen.

 Kun akun varaus on vahissd, merkkivalo vilkkuu
sinisend, kunnes vapautat painikkeen.

« Ei syty, jos paristo on tyhjd. Vaihda paristo.

@) | Painike

Kun Kynipainiketoiminto on asetettu Pyyhin
projektorin Laajennettu-valikossa, paina painiketta
vaihtaaksesi piirrettdessd karkitoiminnon kynén ja
pyyhekumin valilla.

Kun Kynipainiketoiminto on asetettu Avaa
Piirr.ty6k.rivi, paina painiketta tuodaksesi nakyviin
tyokalurivin ldhella kyndn karkea.

Kun Kynipainiketoiminto on asetettu Tyhjenni
ndytto, paina painiketta tyhjentadksesi kaiken sisallon,
joka on piirretty projisoidulle néytélle.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function >
Yleinen > Lisdasetukset > Kynépainiketoiminto

Paina painiketta suorittaaksesi hiiren oikean

painikkeen painamistoiminnan kéytettdessd kynaa
hiirena.

@ |Hihnan
kiinnityskohta

Voit kiinnittdd kaupoista saatavan hihnan.

@ | Paristolokeron kansi

Avaa tama4 kansi, kun vaijhdat pariston.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisen kyndn kirjen vaihtaminen" s.263

Projektorin osat - Kynateline

\\

(
]

Lo | b

Nimi

Toiminto

Etukansi

Avaa asentaaksesi kynitelineen.

Kynén kérjen
sailytystila

Sailyta kynén karkia tassa.

Kynan sailytystila

Séilytd kynia téssa.

Pariston sdilytystila

Séilytd AA-paristoja tdssa.

|06 O

Ruuvinreidt
(asennusta varten)

Ruuvinreidt kynitelineen kiinnittdmiseen.




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Control Pad
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Nimi

Toiminto

7

USB-B-portti

Liittaa USB-kaapelin tietokoneeseen tietokoneen

(tietokoneen kuvien projisoimiseksi tai vuorovaikutteisen kynin
liittdmiseen) kayttamiseksi hiirend.

@) | USB-A-portti (USB- [ Liittdd USB-tallennusvilineen.
tallennustilan
liittimiseen)

© | USB-A-portti Liittaa ulkoisen USB-nédppaimiston.

(nappaimiston
liittamiseen)

([ | USB-A-portti Liittad USB-kaapelin tulostimeen.
(tulostimen
liittdmiseen)

(I | USB-B-portti Liittaa USB-kaapelin projektoriin, kun USB-
(projektorin tallennuslaite, tulostin tai USB-nappaimisto liitetadn
liittdmiseen) ohjauslevyyn.

(» | USB-A-portti Liittad USB-kaapelin projektoriin, kun tietokone
(projektorin liitetddn ohjauslevyyn.
liittdmiseen)

Remote-portti

Liittaa projektorin toimitukseen kuuluvalla kaapelilla
ohjauslevyyn virran sy6ttdmiseksi ohjauslevyyn.

Etukansi

Avaa liittadksesi kaapelit

®(e

Johtosuojus

Avaa tamai kansi, kun kaapeli on johdotettu seinda
pitkin.

(asennusta varten)

L 20 1,58 Jomsm )
|
N y
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Nimi Toiminto
Kaapelipolku (yla) Avaa kansi reitittadksesi kaapelit timan kautta.
Kaapelipolku Reititéd kaapelit timan kautta.
Ruuvinreidt Ruuvinreidt ohjauslevyn kiinnittdmiseen.

Virtapainike [ (I) ]

Kytkee projektorin péille tai pois.
Téstd eteenpdin viitataan termilld Virtapainike.

& o oo|e

[Whiteboard]-painike

Kytkee projektorin péille (jos on tarpeen) ja ndyttad
tussitaulutilan.

Vaihtaa edelliseen tulolahteeseen tussitaulutilan aikana.

©

[Source Search] -
painike

Vaihtaa seuraavaan tulolahteeseen.

portteihin.

Kiinnitd toimitukseen kuuluvat portinsuojustarrat kayttdmattomiin




Projektorin osat ja toiminnot

Projektorin osat - Kosketusyksikko Nimi Toiminto
@ | Ruuvinreiit Ruuvinreiat kosketusyksikon kiinnittdmiseen.
Etuala (asennusta varten)
Taka-ala
Kun valitsimen kantta ei ole kiinnitetty
|
Nimi Toiminto

@ |Laser-diffuusioportit | Lahettd laservaloa sormien sijainnin tunnistamiseksi.

@ | Asennusmagneetit Asennuksessa kdytettavat magneetit.
Nimi Toiminto
@ | Valitsimen kansi Irrota kayttadksesi sadtovalitsimia. & Y it
aroitus
@ | TCH-portti Liittaa projektorin kosketusyksikk6on kosketusyksikon
liitantakaapelilla. Ald kdytad kosketusyksikkod lahelld ladkinnallisid laitteita, kuten
© | Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtién syddmentahdistimia. Varmista lisaksi kosketusyksikkoa kayttaessisi, ettei lahistolla

ole ladkinnallisia laitteita, kuten syddmentahdistimia. Sthkomagneettiset hairi6t

valmistaman Microsaver Security System - . - S . o1
S y Sy saattavat johtaa ladkinnillisten laitteiden toimintavikoihin.

turvajédrjestelmédn kanssa.

Saatovalitsimet Kulmien saatiamiseen.

®e

Merkkivalo Palaa, kun kosketusyksikko on kytketty paille.




Projektorin osat ja toiminnot

A Huom

o Al kdytd kosketusyksikkod ldhelld magneettisia tallennusvilineitd, kuten
magneettiset kortit, tai tarkkoja elektronisia laitteita, kuten tietokoneet,
digitaaliset kellot tai matkapuhelimet. Tiedot voiva vioittua tai voi ilmetd
toimintahiirio.

o Kun asennat kosketusyksikon magneettiselle pinnalle, varo ettet jitd sormiasi tai
muita ruumiinosia magneetin ja asennuspinnan véliin.

Huomaa
o Ald liitd kosketusyksikkod muihin lajtteisiin kuin EB-1470Ui. Laitteeseen voi
tulla toimintahdirid tai laservaloa voi vuotaa yli rajan.

o Varmista, ettd kaytat toimitukseen kuuluvaa kosketusyksikon liitintdkaapelia.
Toiminnat eivét ole mahdollisia kaupoista saatavalla kaapelilla.

o Kun havitat kosketusyksikon, dld pura sitd. Havita laite paikallisten ja
kansallisten lakien ja sdéadosten mukaisesti.

§ Katso Asennusopas kosketusyksikon asennus- ja
kulmansaiatomenetelmait.



Projektorin asettaminen

Aseta projektori toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin sijoittaminen” 5.27

« "Projektorin liitdnnat" s.30

« "Kaukosddtimen paristojen asentaminen" s.45
« "Paristojen asentaminen kyniin" s.46

« "Kaukosaatimen kaytto" s.47



Projektorin sijoittaminen

Voit asentaa projektorin seinddn tai asettaa sen poydalle projisoidaksesi kuvia.

Tarvitset valinnaiset kiinnikkeet, kun ripustat projektorin katosta, asennat sen
seinddn tai asetat sen pystyyn poydalle.

Huomioi seuraavat seikat, kuvan valitset projektorin sijainnin:

o Aseta projektori tukevalla, tasaiselle pinnalle tai asenna se kiyttamalla
yhteensopivaa kiinniketta.

« Jatd projektorin ympirille ja alle runsaasti tilaa tuuletusta varten, dldka aseta
sitd minkédn sellaisen pédlle tai viereen, joka voit tukkia tuuletusaukot.

o Aseta projektori samansuuntaisesti valkokankaan kanssa.

$ Jos et pysty asentamaan projektoria ndyton suuntaisesti, korjaa
trapetsivadristyma projektorin saatimilld.

A\ Varoitus

« Projektorin kiinnitys seindin tai ripustus kattoon edellyttaa erityistd
asennusmenetelmia. Jollet asenna projektoria oikein, se voi pudota ja aiheuttaa
vahinkoa tai vamman.

o Ald kiytd seinikiinnityslevyn tai kattokiinnitystelineen kiinnityspisteissi liimoja
ruuvien l6ystymisen estimiseksi tai kdytd projektorissa voiteluaineita tai 6ljyjd,
silld projektorin kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen
kiinnikkeestddn. Timai voi aiheuttaa telineen alla oleville ihmisille vakavan
loukkaantumisen ja vaurioittaa projektoria.

« Ald peitd projektorin ilmanotto- tai -poistoaukkoja. Jos aukkoja peitetdan,
sisdinen lampétila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

« Al asenna sitd epavakaalle tasolle tai paikkaan, jonka kantavuus ei vastaa
projektorin vaatimuksia. Muuten se voi pudota tai kaatua ja aiheuttaa
onnettomuuden ja vamman.

« Kun asennat projektorin korkealle, tee tarvittavat toimenpiteet putoamisen
estamiseksi. Kaytd sidontanaruja varmistaaksesi turvallisuuden hétatilanteissa,
kuten maanjéristyksen aikana, ja ehkiistaksesi onnettomuudet. Jos asennusta ei
tehdi oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

Huomaa

o Jos kaytit projektoria yli 1500 m korkeudella, kytke Korkeapaikkatila Pailla
projektorin Laajennettu-valikossa varmistaaksesi, ettd projektorin sisdinen
lampdtila tullee sdadellyksi oikein.
@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Ald aseta projektoria paikkoihin, joissa se altistuu suurelle kosteudelle, pélylle tai
tupakansavulle tai paikkoihin, joissa siihen voi paésta tulipalojen aiheuttamaa
savua.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asetus ja Asennusvalinnat” s.27

« "Asetukset vuorovaikutteisia ominaisuuksia kaytettdessa" s.28
« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" 5.286

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.221

Projektorin asetus ja Asennusvalinnat

Voit asettaa tai asentaa projektorin seuraavilla tavoilla:

Etuala ylosalaisin/Taka-ala Ylosalaisin

=B —




Projektorin sijoittaminen

Etuala ylosalaisin/Taka-ala Ylosalaisin (pystysuunnassa)

Varmista, ettd valitset oikean, kdytetyn asennusmenetelman mukaisen
Projisointi-valinnan projektorin Laajennettu-valikossa.

o Oletus-Projisointi-asetus on Etuala/Ylosalaisin.
« Voit muuttaa Projisointi-asetusta seuraavasti pitimailla [A/V Mute]-
painiketta painettuna noin viisi sekuntia.

« Vaihda Etuala asentoon/asennosta Etuala/Ylosalaisin
« Vaihda Taka-ala asentoon/asennosta Taka-ala/Ylosalaisin

Asetukset vuorovaikutteisia ominaisuuksia
kaytettdessa

Kun kaytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia, projisoi nayton edesta.

Aseta Projisointi tilaan Etuala/Ylosalaisin tai Etuala.

Huomaa

Vuorovaikutteisia ominaisuuksia kiytetdan infrapunayhteydelld. Huomioi

seuraavat seikat ennen projektorin asentamista.

« Al asenna projektoria yli 3° kalistuskulmaan. Vuorovaikutteiset ominaisuudet
eivit ehka toimi oikein.

o Varmista, ettei voimakas valo tai auringonvalo paista vuorovaikutteisen kynian
vastanottimeen, projisointindyttoon, projektoriin itseensé tai projektorin taakse.

Ald sijoita projektoria sijaintiin, jossa se voi altistua suoralle auringonpaisteelle
ikkunasta. Se voi johtaa vuorovaikutteisten toimintojen toimintahairioon.

Asenna projektori niin, ettei vuorovaikutteinen kyna joudu liian lahelle
loistelamppuja. Jos ympiroiva alue on liian kirkas, vuorovaikutteiset
ominaisuudet eivit ehka toimi oikein.

« Jos vuorovaikutteisen kynin vastaanottimeen on tarttunut polyd, se voi hairitd
infrapunayhteyttd ja vuorovaikutteiset ominaisuudet eivit ehki toimi oikein.
Puhdista vastaanotin, jos se on likainen.

Ald piirri tai kiinnité tarroja vuorovaikutteisen kynén vastaanottimelle.

« Kun kaytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia, 44 kidytd infrapunakaukosdadinté
tai mikrofonia samassa huoneessa. Vuorovaikutteiseen kynaén voi tulla
toimintahiirio.

« Al kdytd projektorin lahelld laitteita, jotka tuottavat kovaa déntd, kuten pyorivit
laitteet tai muuntajat, muuten vuorovaikutteiset ominaisuudet eivit ehkd toimi
oikein.

%« On suositeltavaa kiyttaa tasaista, taulutyyppistd heijastuspintaa, jossa
ei ole epatasaisuuksia. Jos projisointindytto on epétasainen,
projisoidussa kuvassa voi esiintya vaaristymia.

« Projisoidussa kuvassa voi esiintyd vaaristymid nayton materiaalin ja
asennusmenetelmdn mukaan.

« Kun kéytat vuorovaikutteisia ominaisuuksia, asenna projektori niin,
ettd projisoitu nédytt6 on suorakulmainen ilman vadristymia.

o Kun kaytdt vuorovaikutteisia ominaisuuksia tilassa, jossa on useita
projektoreita, vuorovaikutteisen kynin toiminta voi olla epdvakaata.
Liitd tdssd tapauksessa valinnainen kaukosdddinkaapelisarja
projektoreihin ja vaihda Projektorien synkr. Kiinted-tilaan
projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Yleinen >
Lisdasetukset > Projektorien synkr.



Projektorin sijoittaminen

» Asiaan liittyvat linkit
o "Asetukset kosketusyksikkod kaytettaessa" s.29

Asetukset kosketusyksikkoa kaytettaessa

Kun kaytit Kosketusyksikkod, asenna projektori kiyttimalla seuraavia
menetelmid. Kosketusyksikkod ei voi kdyttdd, jos kiytetddan jotakin muuta
asennusmenetelmaa.

« Kiinnité projektori seinddn tai ripusta se kattoon ja projisoi kuvia
valkokankaan edestd (vaaditaan asennuslevy tai kattokiinnitys).

« Asenna pystyyn poydalle ja projisoi poyddn edestd (vaaditaan
vuorovaikutteinen poytakiinnitys).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" 5.286



Projektorin liitannat

Voit liittdd projektorin erilaisiin tietokone-, video- ja audioldhteisiin esitysten,

elokuvien tai muiden kuvien nayttimiseksi ddnen kanssa tai ilman.

Huomaa

Tarkista kaikkien liitettdvien kaapeleiden liittimien muoto ja suuntaus. Ali pakota
liitintd porttiin, jos se ei sovi sithen. Laite tai projektori saattaa vahingoittua tai
sithen voi tulla toimintahirio.

kaapeleista. Osta valinnainen tai kaupoista saatavia kaapeleita tarpeen
mukaan.

Katso Pika-aloitusopas luettelo projektorin toimitukseen kuuluvista

« Liitd tietokone, jossa on USB-portti, vakiovideoldhtd (monitori) -portti tai
HDMI-portti.

« Liitd videoprojisointia varten laitteita, kuten DVD-soittimet, pelikonsolit,
digikamerat ja dlypuhelimet, yhteensopiviin videoldhtoportteihin.

« Jos esitykseesi tai videoosi sisaltyy dantd, voit liittad audiotulokaapelit.

« Diaesityksia tai esityksid varten ilman tietokonetta, voit liittad USB-laitteita
(kuten flash-asema tai kamera) tai valinnaisen asiakirjakameran.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Liittdminen tietokoneeseen" s.30

« "Liittdminen dlypuhelimiin tai tablet-laitteisiin" 5.33
« "Videoldhteiden liittiminen" s.34

« "Liittdminen ulkoisiin USB-laitteisiin" 5.37

o "Tulostimen liittiminen ohjauslevyyn" s.38

« "Liitdminen asiakirjakameraan" s.39

« "Ulkoisen USB-nappaimiston liittdminen ohjauslevyyn" s.39
« "Liittdiminen ulkoisiin lahtolaitteisiin" s.39

« "Usean samanmallisen projektorin liittdminen" .42
« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" 5.286

Liittaminen tietokoneeseen

Liitd tietokone projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tietokoneeseen liittiminen VGA-videota ja -audiota varten" s.30

« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.31

« "Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten" s.32
« "Tietokoneen liittiminen ohjauslevyyn" s.32

Tietokoneeseen liittaminen VGA-videota ja -audiota varten

Voit liittdd projektorin tietokoneeseen VGA-tietokonekaapelilla.

Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjérjestelmalla liittamalld kaupoista
saatava 3,5 mm:n stereo-miniliitin-audiokaapelin.

@ « Liittadksesi tietokoneen, jossa ei ole VGA-videoporttia, tarvitset
sovittimen, joka mahdollistaa liittdmisen projektorin VGA-
videoporttiin.

« Voit myo0s asettaa audiotuloon kéytettdvdn portin projektorin
valikosta.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioldhto

o+ Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".

n Liitd VGA-tietokonekaapeli tietokoneen monitoriporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin Computer-porttiin.

Computer |l




Projektorin liitannat

B Kirista VGA-liittimen ruuvit.

Liitd audiokaapeli kannettavan kuuloke- tai audioldhtoliitantaan tai
poytitietokoneen kaiuttimeen tai audioldahtoporttiin.

B Liitd kaapelin toinen paa projektorin Audio 1 -porttiin.

= O =

Audio l l

Tietokoneeseen liittaminen USB-videota ja -audiota varten

Jos tietokone vastaa jarjestelmdvaatimuksia, voit ldhettdd video- ja audioldahtoa
projektoriin tietokoneen USB-portista. Tatd kutsutaan USB Display -
toiminnoksi. Liitd projektori USB-kaapelilla tietokoneeseen.

$ « Jos kaytat USB-keskitintd, liitdntd ei valttdmatta toimi kunnolla.
Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.
« Kiyttaaksesi USB Display -toimintoa, valitse USB Display/Easy
Interactive Function tai Langaton hiiri/USB Display USB Type B -
asetukseksi projektorin Laajennettu-valikossa.

n Liitd kaapeli projektorin USB-B-porttiin.

a Liitd toinen pdd mihin tahansa tietokoneen kdytettévissa olevaan USB-
porttiin.

Kytke projektori ja tietokone paille.

Tee jokin seuraavista asentaaksesi Epson USB Display -sovelluksen:

$ Sinun on asennettava timé ohjelmisto ennen kuin liitat
projektorin tietokoneeseen.

« Windows: Valitse Suorita EMP_UDSE.EXE valintaruudussa, joka
nédytetddn Epson USB Display -ohjelmiston asentamiseksi.

SR

« Mac: Epson USB Display -asetuskansio tulee nakyviin nayttoon.
Valitse USB Display Installer ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
asentaaksesi Epson USB Display -ohjelmiston. Jos USB
Display Setup -kansio ei ndy naytdssa automaattisesti,
kaksoisnapsauta EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

B Toimi néytolla esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Ali irrota USB-kaapelia tai kytke projektoria pois pailtd ennen kuin
projektori nayttdad kuvaa.



Projektorin liitannat

Projektori nayttad kuvan tietokoneen tyopoydaltd ja toistaa ddntd, jos
esityksesi sisaltdd audiota.

« Jos projektori ei projisoi kuvaa, tee jokin seuraavista:
o Windows: Napsauta Ohjelmat > EPSON Projector > Epson USB
Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

o Mac: Kaksoisnapsauta USB Display kuvaketta Application-
kansiossa.
o Kun lopetat projisoinnin, tee jokin seuraavista:
o Windows: Irrota USB-kaapeli. Sinun ei tarvitse kiyttid Poista laite
turvallisesti -toimintoa.

« Mac: Valitse Disconnect USB Display valikkopalkin
kuvakevalikosta tai Dock ja irrota sen jilkeen USB-kaapeli.

» Asiaan liittyvat linkit
« "USB Displayn jarjestelmavaatimukset” s.293

Tietokoneeseen liittaminen HDMI-videota ja -audiota varten

Jos tietokoneessa on HDMI-portti, voit liittdd sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettda tietokoneen ddnti projisoidun kuvan kanssa.

%  Liittddksesi Mac-tietokoneen, jossa ei ole HDMI-porttia, tarvitset
sovittimen, joka mahdollistaa liittimisen projektorin HDMI-porttiin.
Ota yhteys Appleen saadaksesi lisdtietoja yhteensopivista
sovitinvalinnoista. Vanhemmat Mac-tietokoneet (2009 ja aiemmat)
eivit ehké tue audiota HDMI-portin kautta.

n Liitda HDMI-kaapeli tietokoneen HDMI-1éhtoporttiin.

a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.
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HDMI1/MHL
HDMI2

%  Josilmenee ongelmia ddnen kuulumisessa HDMI-yhteydelld, liita
toinen péai kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen pai tietokoneen
audioldahtoporttiin. Valitse audiotuloportti, johon teit liitinnan
projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > HDMI1-audioldhto

@ Laajennettu > A/V-asetukset > HDMI2-audioldhto

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.221

Tietokoneen liittaminen ohjauslevyyn

Jos tietokone vastaa jarjestelmavaatimuksia, voit ldhettdd video- ja audioldahtoa
projektoriin ohjauslevyn USB-B-portista. Tatd kutsutaan USB Display -
toiminnoksi. Liitd projektori ja tietokone ohjauslevyyn USB-kaapeleilla.



Projektorin liitannat

@ o Jos kaytat USB-keskitinta, liitdntd ei valttimattd toimi kunnolla. Liitd
USB-kaapeli suoraan ohjauslevyyn.

« Voit liittd4 tietokoneen myos suoraan projektorin USB-B-porttiin.

« Kayttadksesi USB Display -toimintoa, valitse USB Display/Easy
Interactive Function - tai Langaton hiiri/USB Display USB Type B
-asetukseksi projektorin Laajennettu-valikossa.

n Liitd projektori ohjauslevyyn.
a Kytke projektori ja tietokone paille.

Liitd toinen USB-kaapeli USB-B-porttiin ohjauslevyn alla ja mihin
tahansa tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.

EPSON
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Tee jokin seuraavista asentaaksesi Epson USB Display -sovelluksen:

Sinun on asennettava tima ohjelmisto ennen kuin liitét

projektorin tietokoneeseen.

« Windows: Valitse Suorita EMP_UDSE.EXE valintaruudussa, joka
nédytetdan Epson USB Display -ohjelmiston asentamiseksi.

« Mac: Epson USB Display -asetuskansio tulee nakyviin nayttoon.
Valitse USB Display Installer ja toimi ndyton ohjeiden mukaisesti
asentaaksesi Epson USB Display -ohjelmiston. Jos USB
Display Setup -kansio ei ndy ndytdssd automaattisesti,
kaksoisnapsauta EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Toimi néytolla esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Ald irrota USB-kaapelia tai kytke projektoria pois péiltd ennen kuin
projektori nayttdad kuvaa.

Projektori ndyttad kuvan tietokoneen tyopoydaltd ja toistaa ddntd, jos
esityksesi sisaltdd audiota.

« Jos projektori ei projisoi kuvaa, tee jokin seuraavista:
« Windows: Napsauta Ohjelmat > EPSON Projector > Epson USB
Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

o Mac: Kaksoisnapsauta USB Display kuvaketta Application-
kansiossa.

 Kun lopetat projisoinnin, tee jokin seuraavista:

« Windows: Irrota USB-kaapeli. Sinun ei tarvitse kayttda Poista laite
turvallisesti -toimintoa.

« Mac: Valitse Disconnect USB Display valikkopalkin
kuvakevalikosta tai Dock ja irrota sen jalkeen USB-kaapeli.

Liittaminen alypuhelimiin tai tablet-laitteisiin

Voit liittdd projektorin dlypuhelimiin ja tablet-tietokoneisiin MHL-kaapelilla
ja lahettad audiota projisoidun kuvan kanssa.



Projektorin liitannat

« Et ehkd pysty projisoimaan oikein dlypuhelimen tai tablet-laitteen

mallin ja asetusten mukaan.

« Et ehki voi liittad MHL-kaapelia kaikkiin laitteisiin. Ota yhteyttd
alypuhelimesi tai tablet-laitteesi valmistajaan tarkistaaksesi, tukeeko
laitteesi MHL:44.

n Liitda MHL-kaapeli laitteen Micro-USB-porttiin.

a Liitd toinen paa projektorin HDMI1/MHL-porttiin.

Huomaa
Jos liitit MHL-kaapelin, joka ei tue MHL-standardeja, dlypuhelin tai tabletti
voi kuumentua, vuotaa tai jopa rajahtaa.

Liitetty alypuhelin tai tablet-laite alkaa latautua, kun kuvia projisoidaan.
Jos teet liitinnan MHL-HDMI-muuntosovittimella, dlypuhelimen tai
tablet-laitteen lataaminen ei ehka toimi, tai et ehka voi suorittaa
toimintoja projektorin kaukosaatimelld.

« Lataaminen ei ehkd onnistu kiytettdessa paljon virtaa, kuten

elokuvaa katsottaessa.

« Lataaminen ei ehkd toimi, kun projektori on valmiustilassa tai
alypuhelimen tai tablet-tietokoneen akku on tyhjentynyt.

$ Jos kuvat eivit projisoidu oikein, irrota MHL-kaapeli ja liité se sitten
uudelleen.

Videolahteiden liittaminen

Liitd videolaitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

$ « Jos projektoriin liitettdvan laitteen portti on epétavallisen muotoinen,
kayti laitteen toimitukseen kuuluvaa kaapelia tai lisavarusteena
saatavaa kaapelia.

« Kaapeli poikkeaa kytketyn videolaitteiston ldhtdsignaalin mukaan.

« Jotkin videolaitteistotyypit pystyvit ldhettimaén erityyppisid
signaaleja. Tarkista videolaitteen kdyttooppaasta, minka tyyppisid
signaaleita voidaan lahettda.

« Jos audiota ei lahetetd oikein, tarkista asetus kohdassa Audioldhto-
laite.
@ Asetukset > HDMI-linkki > Audiolihto-laite

» Asiaan liittyvat linkit

o "Liittiminen HDMI-videoldhteeseen" s.34

« "Liittdiminen Komponentti - VGA -videoldhteeseen" s.35
« "Liittdiminen komposiittivideolédhteeseen" s.36

Liittaminen HDMI-videolahteeseen

Jos videoldhteessdsi on HDMI-portti, voit liittad sen projektoriin HDMI-
kaapelilla ja ldhettda kuvaldhteen audiota projisoidun kuvan kanssa.



Projektorin liitannat

Huomaa Liittdminen Komponentti - VGA -videoldhteeseen

Ali kytke videoldhdetti palle ennen sen liittimisté projektoriin. Se voi

selinseition piofdking Jos videoldhteessdsi on komponenttivideoportteja, voit liittdd sen projektoriin

komponentti - VGA -videokaapelilla. Komponenttiporttien mukaan sinun on
ehka kaytettdva sovitinkaapelia komponenttivideokaapelin kanssa.

n Liita HDMI-kaapeli videoldhteen HDMI-lahtGporttiin. Voit toistaa adntd suoraan projektorin kaiutinjarjestelmasta liittimalld stereo-

miniliitin-audiokaapelin.
a Liitd toinen péd projektorin HDMI-porttiin.

« Voit myo0s asettaa audiotuloon kéytettidvin portin projektorin

Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > Audioldhto

o Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinté "Ei vastusta".

Liitd komponenttien liittimet videoldhteen virikoodattuihin
komponentti-videoldhtoportteihin.

@ Portit on tavallisesti merkitty merkinnélld Y, Pb, Pr tai Y, Cb, Cr.
| Jos kaytit sovitinta, liiti nima liittimet
komponenttivideokaapeliisi.

" (—

a Liitd VGA-liitin projektorin Computer-porttiin.

%  Josilmenee ongelmia ddnen kuulumisessa HDMI-yhteydells, liita
toinen pai kaupoista saatavalla 3,5 mm stereo-miniliitin-audiokaapeli
projektorin Audio-porttiin ja toinen pai videoldhdon
audiolahtoporttiin. Valitse audiotuloportti, johon teit liitinnan
projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > A/V-asetukset > HDMI1-audioldht6
@ Laajennettu > A/V-asetukset > HDMI2-audiolihto

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.221 Zb -

Cr/Pr




Projektorin liitannat

B Kirista VGA-liittimen ruuvit. Liitd kaapeli, jossa on keltainen liitin, videoldhteen keltaiseen
videoldhtoporttiin.

a Liitd audiokaapeli videoldhteen audioldhtoportteihin.
g Liitd toinen pda projektorin Video-porttiin.

B Liitd kaapelin toinen paa projektorin Audio 1 -porttiin.

—
DADOs  rowz _owum

= b

B Liitd audiokaapeli videoldhteen audioldhtoportteihin.
Jos kuvan virit ndkyvit vadring, sinun on ehkd muutettava Tulosignaali -
asetusta projektorin Signaali -valikossa. Liitd kaapelin toinen pai projektorin Audio 2 -porttiin.

@ Signaali > Lisdasetukset > Tulosignaali

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216

Liittaminen komposiittivideolahteeseen

Jos videoldhteessd on komposiittivideoportti, voit liittdd sen projektoriin
RCA-tyyppiselld video- tai A/V-kaapelilla.

Voit toistaa adntd projektorin kaiutinjarjestelmalld liittdmalld stereo-mini-
audiokaapelin.

Varmista, ettd audiokaapelissa on merkinta "Ei vastusta".



Projektorin liitannat

Liittaminen ulkoisiin USB-laitteisiin Liittaminen USB-laitteeseen

Voit liittdd USB-laitteen projektorin USB-A -porttiin ja kayttaa sitd kuvien ja

Liitd ulkoiset USB-laitteet projektoriin toimimalla ndiden osien ohjeiden T L
muun sisédllon projisointiin.

mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit Jos USB-laitteesi toimitukseen kuuluu verkkolaite, liita se

« "Projisointi USB-laitteella" s.37 sahkopistorasiaan.

« "Liittiminen USB-laitteeseen" s.37

o "USB-Flash-aseman liittdminen Control Padiin" s.38 Liitd USB-kaapeli tai USB-flash-asema projektorin USB-A-porttiin
o "USB-laitteen irrottaminen" s.38 kuten kuvassa.

Projisointi USB-laitteella

Voit projisoida kuvia ja muuta sisélt6d kayttamattd tietokonetta tai
videolaitetta liittdmalla minka tahansa ndisti laitteista projektoriin:

« USB-flash-asema
« Digikamera tai dlypuhelin
« USB-kiintolevy

o Multimediatallennusvilineen katselusovellus

« Digikameroiden tai dlypuhelinten on oltava USB:1l4 kaytt6on

otettavia laitteita, ei TWAIN-yhteensopivia laitteita, ja niiden on
oltava USB-massamuistiluokka-yhteensopivia. @

» USB-kiintolevyjen on oltava niiden vaatimusten mukaisia:

« USB-massatallennustila -yhteensopiva (kaikki USB-
massatallennustilaluokan laitteet eivit ole tuettuja)
Huomaa

Rl e Bopmuniony « Kiyté toimitukseen kuuluvaa tai laitteen kanssa kéytettaviksi maaritettyd
o Itsendinen virransyotté omista AC-virtaldhteista (vdylavirtaa USB-kaapelia.

sl St Gy GYEL 05 FIesG () o Ali liitd USB-keskitintd tai yli 3 metrid pitkdd USB-kaapelia, laite ei
o Vilta useita osoita siséltdvien kiintolevyjen kayttdmistd tilloin ehki toimi oikein.

Voit projisoida diaesityksid yhdistetyn USB-laitteen kuvatiedostoista.
%  Valitse kuvaldhteeksi USB1, kun liitdt USB-laitteen johonkin
» Asiaan liittyvat linkit @ USB-A-porttiin.

"PC Free -esityksen projisointi" s.145

B Liitd toinen péd laitteeseesi, jos on tarpeen.



Projektorin liitannat

USB-Flash-aseman liittaminen Control Padiin

Voit liittdd USB-flash-aseman ohjauslevyn USB-A -porttiin ja kayttaa sitd
kuvien ja muun sisallon projisointiin.

Voit liittad USB-flash-aseman my6s suoraan projektorin USB-A-

porttiin.

n Liitd projektori ohjauslevyyn.

a Liitd USB-flash-asema ohjauslevyn pohjassa olevaan USB-A-porttiin.

—

EPSON

~

1 o

| Whiteboard |

=]
Source Search

.

0

Valitse kuvalahteeksi USB1 projisoidaksesi USB-flash-aseman
kuvia.

USB-laitteen irrottaminen

Kun lopetat esityksen liitetyllda USB-laitteella, irrota laite ohjauslevysta tai
projektorista.

n Kytke laite pois padlta ja irrota pistorasiasta, jos on tarpeen.

g Irrota USB-laite ohjauslevysta tai projektorista.

Tulostimen liittaminen ohjauslevyyn

Voit liittdd Epson-tulostimen tai monitoimilaitteen ohjauslevyn Printer-
porttiin (USB-A-portti) ja kéyttaad sitd projisoidun ja muistiinpanoilla
varustetun sisdllon tulostamiseen tussitaulusta.

« Varmista, etté tulosti vastaa ohjauskomentovaatimuksia.
o Voit liittad tulostimen myos suoraan projektorin USB-A-porttiin.

o Voit liittad myds verkkotulostimen Tussitaulun asetus-valikon
kautta.
@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Tulosta

n Liitd projektori ohjauslevyyn.



Projektorin liitannat

Liitd toinen USB-kaapeli ohjauslevyn Printer-porttiin (USB-A-portti).

) : A . ; « Englanninkielinen ndppdimist6 (101-ndppdimistd) on tuettu.
Varmista, ettei kaapeli ole 5 m pitempi. L s T
« Voit kiyttdd ainoastaan liitettyd nappaimist6d
= etityopOytayhteysasetusten madrittaimiseen etétietokoneelle.
| A @I:
n Liitd projektori ohjauslevyyn.
Printer

a Liitd ndppdimiston johto ohjauslevyn USB-A-porttiin.

Dremote ussa uss [[primer ) usea @

. y

USB-A @&}

- J
9 ; ©)
emote USB-A  USB-B Printer ||| USB-A

n]

9 Liitd kaapelin toinen paa tulostimen USB type B -porttiin.

(I) | Whiteboard I S -zsl h T
N v
g USB—A
Liitaminen asiakirjakameraan - g

Voit liittdd asiakirjakameran projektoriin projisoidaksesi kameralla katsottuja
kuvia.

Liittaminen ulkoisiin lahtolaitteisiin
Yhteysmenetelmé on Epson-asiakirjakameran mallin mukainen. Katso
lisdtietoja asiakirjakameran kdytt6oppaasta. Liitd ulkoiset laitteet projektoriin ndiden lukujen ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

) ASléklrJakameraa e1“V01 hltj[aa oy E,l,ufle yya. o « "Liittaminen ulkoiseen DVI-monitoriin" s.39
« Valitse USB2 kuvalahteeksi, kun liitdit USB-asiakirjakameran N rres s —_—
. . . o 'Liittdminen VGA-monitoriin" s.41
johonkin USB-A-porteista.

. e . P « "Liittdminen ulkoisiin kaiuttimiin" s.42
o Et voi kdyttdd useita USB-asiakirjakameroita samanaikaisesti.

Liittaminen ulkoiseen DVI-monitoriin

= = —_———— = Voit liittdd ulkoisen DVI-monitorin projektorin DVI-D Out -porttiin.
Ulkoisen USB-ndppaimiston liittaminen ohjauslevyyn . o o
Jos liitdt projektorin toiseen projektoriin kayttimalla DVI-D Out -porttia, voit
Voit liittdd ulkoisen USB-nidppdimiston ohjauslevyn USB-A-porttiin ja kayttaa projisoida esityksesi helposti suurelle valkokankaalle.

sitd numeroiden ja merkkien syottamiseen.



Projektorin liitannat

a Liitd toinen pa4 monitorin DVI-D-porttiin.
Huomaa

Ald kytke DVI-monitoria tai muita suurikokoisia projektoreita piille ennen niiden
liittdmisté projektoriin. Se voi vahingoittaa projektoria.

@ o Kuvia ei voi ldhettda ulkoiseen DVI-monitoriin, kun projektori on
kytketty pois paalta.

« DVI-monitorissa ndytetyn kuvan virkistystaajuus vaihtelee
kuvaldhteen mukaan.

« Kuva tussitaulusta virkistyy reaaliaikaisesti.

o Kuvat muista lahteistd kuin tussitaulusta virkistyvat kolmen
sekunnin vilein.

- Bk
o Kun suoritat jaetun nayton projisointia, ja jos et halua ndyttaa kuvia DVI-D Out gm

HDMI2-portista, valitse Pois HDMI2 Out (Split Screen) -
asetukseksi projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > HDMI2 Out (Split Screen)

« Seuraavia kuvia ei voi niyttaa DVI-monitorissa. Viesti nikyy naytolla B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
ja sen jilkeen ndytté muuttuu mustaksi.
o HDCP:n suojaamat kuvat Kuva
« Kuvat, joita ei voi ndyttia ulkoisissa monitoreissa, kuten S ; Easy_;"t‘frac""": '1”"‘;:"0“
: o P Ignaall ussSitaulun asetuxkse
Aloitusniytto Aloitusnaytto
+ Kun projektori on varattu, kuvia ei voi ndyttdd DVI-monitorissa. Asetukset Naytts
Viesti nakyy néytolld ja sen jilkeen ndytté muuttuu mustaksi. y Kayttdjan logo

Laajennettu & BEECIEL] Etuala
| Toiminta

Verkko A/V-asetukset
n Liitd DVI-D 24-nastainen kaapeli projektorin DVI-D Out -porttiin. USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio

Aikatauluasetukset

Info Kieli & Suomi
Palauta

Palauta



Projektorin liitannat

Valitse A/V-asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva Return
Easy Interactive Function

Signaali Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto
Asetukset Naytto
. Kayttdjan logo
Laajennettu @& BETIEI Il Ftuala
| Toiminta
Verkko
USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio
Aikatauluasetukset
Info Kieli & Suomi
Palauta

Palauta

B Valitse DVI-ldhto ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse DVI-monitorissa naytettdvd kuvaldhde.
» Valkokangas: Néyttda tussitaulundyton.

o Projisoitu kuva: Nayttaa parhaillaan projisoidun kuvaldhteen.

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Liittaminen VGA-monitoriin

Jos liitat projektorin tietokoneeseen Computer-portilla, voi liittad projektoriin
my0s ulkoisen monitorin. Tama mahdollistaa esityksen katsomisen ulkoisesta
monitorista vaikka projisoitua kuvaa ei olisi nakyvissa.

@ « Jos haluat ldhettdd kuvia ulkoiseen niytt66n, kun projektori on
kytketty pois paaltd, valitse Aina A/V-ldht6-asetukseksi projektorin

Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lihto

« Niytolle vuorovaikutteisia ominaisuuksia kdyttamalla piirretty sisalto
ei néy ulkoisissa naytoissd. Nayttadksesi piirretyn sisallon ulkoisissa
néytoissa, kiyta toimitukseen kuuluvaa Easy Interactive Tools -
toimintoa.

o Monitorit, jotka kayttavit alle 60 Hz:in virkistystaajuutta, eivit ehkd
pysty nayttamain kuvia oikein.

n Varmista, ettd tietokone on liitetty projektorin Computer-porttiin.

« Vain analogisia RGB-signaaleita voidaan lahettdd Computer-

portista ulkoiseen nayttoon. Et voi ldhettda signaalien tuloa
muiden porttien tai komponenttien videosignaaleista.

a Liitd ulkoisen monitorin kaapeli projektorin Monitor Out -porttiin.




Projektorin liitannat

Liittiminen ulkoisiin kaiuttimiin Liitd kaapelin stereo-miniliitinpaa projektorin Audio Out -porttiin.

Parantaaksesi esityksesi ddnenlaatua, voit liittdd projektorin ulkoisiin,
itsendisesti toimiviin kaiuttimiin. Voit sd4tdd danenvoimakkuutta projektorin
kaukosaatimella.

Toistaaksesi audiota ulkoisista kaiuttimista, valitse Projektori Audiolidhto-
laite-asetukseksi projektorin Asetukset-valikossa. Kun audio/video-
jarjestelmaa ei ole liitetty projektoriin, audiota toistetaan ulkoisista
kaiuttimista, vaikka Audioldhto-laite-asetuksena on AV-jirjestelmi.

@ Asetukset > HDMI-linkki > Audiolahto-laite

.
« Jos haluat toistaa audiota ulkoisista kaiuttimista, kun projektori on <= %ﬁ
J o Audio Out l

kytketty pois paalts, valitse Aina A/V-ldht6-asetukseksi projektorin
Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > A/V-asetukset > A/V-lihto

« Voit liittdd projektorin myds kaiuttimilla varustettuun vahvistimeen.

o Projektorin sisdinen kaiutinjarjestelma on pois kaytosté, kun lijtdt Usean samanmallisen pl"OjektO rin liittaminen

ulkoiset kaiuttimet.

Jos kéytat usean samanmallisen projektorin vuorovaikutteisia ominaisuuksia

) L o ) B ) B ) samassa huoneessa, sinun on synkronoitava projektorit. Tehdaksesi tdiman,
n Varmista, ettd t1et0kon§- tal videoldhde on liitetty projektoriin sekd liitd valinnainen kaukosdadinkaapelisarja kunkin projektorin SYNC-porttiin.
audio- ettd videokaapelilla, jos on tarpeen.
Liitd kaapelin toinen pad yhden projektorin SYNC IN -porttiin ja
toinen péa toisen projektorin SYNC OUT -porttiin.

Paikallista oikea kaapeli liittdaksesi ulkoiset kaiuttimet, kuten stereo-
mini-liitin - nastaliitin-kaapeli tai muun tyyppinen kaapeli tai sovitin.

B Liitd kaapelin toinen pai ulkoisiin kaiuttimiin tarpeen mukaan.




Projektorin liitannat

%, Jos liitt kolme tai useampia projektoreja, liité projektorit Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter].
$ ketjuun, kuten kuvassa.
Kuva Return
Easy Interactive Function &
Signaali Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto
Asetukset Naytto

Kayttdjan logo

Laajennettu @& BETIET 1] Etuala
"  Toiminta
Verkko A/V-asetukset
USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio
. . . . v .. Aikatauluasetukset
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta. Info P Suomi
Palauta
Menu H/V Esc
Menu @ Esc
B Valitse Yleinen-osassa Lisdasetukset ja paina [Enter].
User Pointer
Q @ Q Kuva [Easy Interactive Function] Return

Signaali [¥leinen]
Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi
. Kosketuslaiteasetus
Laajennetiu @ BRSUELIE] PC Free -huom...
—— Leijunta Pois

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Verkko

Kuva ECO [PC-interaktiivinen]

Easy Interactive Function

Kynan kayttotila Windows/Mac-...

Signaali Tussitaulun asetukset Info Ota kayt. oik. pain. Pois
Aloitusnaytto Lisdasetukset

Asetukset Naytto Palauta
Kayttdjan logo

Laajennettu € BEETIEIL Etuala
— Toiminta
Verkko A/V-asetukset

USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio

Aikatauluasetukset
Info Kieli & Suomi

Palauta

Palauta
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a Valitse Projektorien synkr. -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

[Yleinen] Return

[Lisdasetukset]
Projektor. Etdisyys Tila 1
< Moniprojektio Pois
lLaajennettu (¢} Langall. synkr.tila Tila 1
Kyndn esias.paksuus Normaali
Pyyhkimen koko Normaali

[PC Free -huomautus]
Kynapainiketoiminto Pyyhin
Oletuskosk.toiminto Pyvhin
Vahv. ndyton tyhjen. Pois

= Varipaletti Paletti 1

Valitse Kiinted ja paina [Enter]-painiketta.

8 Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

% o Joskiytd projektoria samassa huoneessa kuin toista
projektoria, joka ei tue kaapeliyhteyttd, aseta Langall.
synkr.tila asetukseksi Tila 2 projektorin Laajennettu-
valikossa.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Yleinen >
Lisdasetukset > Langall. synkr.tila

« Jos sinulla ei ole valinnaista kaukosaddinkaapelisarjaa, muuta
Projektor. Etdisyys -asetusta projektorin Laajennettu-
valikossa.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Yleinen >
Lisdasetukset > Projektor. Etédisyys



atimen paristojen asentaminen

Kaukos

Kaukosédadinté kaytetdan kahdella projektorin toimitukseen kuuluvalla AA-

paristolla. A\ Varoitus
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
Huomaa ettd asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya. rajahtad tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.
n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes

se naksahtaa paikalleen.




Paristojen asentaminen kyniin

Kaikki kynat toimivat yhdella AA-paristolla. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes

se naksahtaa paikalleen.

Huomaa
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya.

n Avaa paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

a Aseta paristot paikoilleen +- ja —-navat osoitettuun suuntaan.

A\ Varoitus

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien sijainnit pariston pidikkeen sisélld
varmistaaksesi, ettd paristot tulevat liitetyksi oikein. Jos paristoa ei kiytetd
oikein, se voi rdjahtd4 tai vuotaa tai aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa
tuotetta.



Kaukosaatimen kaytto

Kaukosédddin antaa sinun ohjata projektoria melkein mista tahansa kohtaa
huoneessa.

Varmista, ettd osoitat kaukosditimelld projektorin vastaanottimia tdssa
listatuilla etdisyydelld ja kulmista.

%  Valtd kdyttaiméstd kaukosdddinté tiloissa, joissa on kirkas
loistelamppuvalaistus tai suora auringonvalo, muuten projektori voi
lakata vastaamasta komentoihin. Jolle aio kiyttaa kaukosaadinta
pitkdan aikaan, poista paristot.



Projektorin perusominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttaaksesi projektorin perusominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kdynnistiminen" .49

« "Projektorin sammuttaminen” s.52

o "Paivimadrin ja ajan asetus” s.53

« "Projektorin valikkojen kielen valitseminen" s.55
« "Kuvan kohdistaminen" s.56

« "Kuvan muoto" s.59

o "Kuvan koon muuttaminen painikkeilla" s.66

o "Sddtad kuvan paikkaa" s.67

« "Kuvaldhteen valinta" 5.68

« "Kuvan kuvasuhde" s.70

o "Viritila" .72

o "Kuvan virin sddtdminen" s.74

o "Kirkkauden sddtiminen" s.77

« "Adnenvoimakkuuden sditiminen Ainenvoimakkuus-painikkeilla" s.80



Projektorin kdynnistaminen

« Voit my6s painaa ohjauslevyn virta-painiketta.

Kaynnista tietokone tai videolaite, jota haluat kaytta, kun olet kytkenyt

rojektorin paille.
pro) P « Kun Pikakdynnistys on otettu kidyttdon projektorin
L ) o N Laajennettu valikossa, projektorista tulee kiayttovalmis
Liitd virtajohto projektorin virtaliitintddn ja toinen paa muutamassa sekunnissa, kun seuraavan kerran painat virta-
seindpistorasiaan. painiketta.

@ Laajennettu > Toiminta > Pikakdynnistys

Kokeile seuraavaa, jollei projisoitavaa kuvaa ndy.

« Kytke paille liitetty tietokone tai videolaite.

P « Muuta néyttoldhdoksi tietokone kayttdessdsi kannettavaa tietokonetta.
o Liitd DVD-levy tai muu videomedia ja paina Toista (jos on tarpeen).

« Paina ohjauslevyn, kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -
painiketta tunnistaaksesi lahteen.

« Paina kaukosditimen halutun videoldhteen painiketta.

« Jos Kotindytt on nakyvissd, valitse ldhde, jota haluat projisoida.

A Varoitus

« Aléd koskaan katso projektorin linssiin, kun valonldhde on paalla. Se voi
vahingoittaa silmid ja on erityisen vaarallista lapsille.

 Kun kytket projektorin palle etaéltd kaukosdatimelld, varmista, ette kukaan
katso suoraan linssiin.

o Al4 estd projisoinnin aikana valoa projektorista kirjalla tai muulla esineelld. Jos
projektorista tuleva valo estetddn, alue, jossa valo loistaa, kuumenee, miké voi
aiheuttaa sulamisen, palamisen tai tulipalon syttymisen. Heijastunut valo voi

Projektorin virran merkkivalo muuttuu siniseksi. Tama ilmaisee, ettd kuumentaa mybs linssid, mikd voi johtaa projektorin toimintahdirion. .

projektori saa virtaa, mutta sité ei ole vield kytketty padlle (laite on Lioppilizelioed puajiisotivniin, Lty i Ayl ifmiaiton fafl yille poyilsion

valmiustilassa). Pl jpERLE,

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen virtapainiketta kytkedksesi
projektorin paille.

Projektorista kuuluu merkkiddnia ja tilan merkkivalo vilkkuu sinisend,
kun projektori lampida. Kun projektori on limminnyt, tila-merkkivalo
lakkaa vilkkumasta ja palaa sinisena.



Projektorin kdynnistaminen

Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy péalle heti, kun liitit sen
pistorasiaan. Huomaa, etti projektori kytkeytyy automaattisesti pois
paaltd esim. tilanteessa, jossa se palautuu virtakatkoksesta.

@ Laajennettu > Toiminta > Suora kidynnistys

 Kun Suora kiynnistys -asetus on asetettu Pdille projektorin

« Jos valitset midratyn portin Autom. kidynnistys -asetukseksi
projektorin Laajennettu-valikossa, projektori kytkeytyy péille heti,
kun se tunnistaa signaalin tai kaapeliyhteyden kyseisesta portista.
@ Laajennettu > Toiminta > Autom. kdynnistys

» Asiaan liittyvat linkit

« "Aloitusnéyttd” s.50

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.221
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" 5.243

Aloitusnaytto

Aloitusnaytto -ominaisuus antaa sinun valita helposti kuvaldhteen ja kayttad
hyodyllisid toimintoja. Voit tuoda Aloitusnéytto -ndytén nakyviin painamalla
ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Home]-painiketta. Aloitusndytto tulee
nédkyviin myos, kun kytket projektorin péalle eikd signaalia syoteta.

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen nuolipainikkeita valitaksesi
valikkokohteen ja paina sitten [Enter].

Voit my6s valita valikkokohteita vuorovaikutteista kynaa tai sormea
kyttamalla.

OO0 00®0 ®0600

Projisol USB-laittessta
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Nayttda toiminnon kuvauksen.
Kaynnistaa kirjoitustaulutilan.

Jakaa kirjoitustaulundyton muiden laitteiden kanssa tai yhdistda jaettuun
projektoriin kirjoitustaulundyton nayttdmiseksi.

Yhdistai etatietokoneeseen ja antaa ohjata sité.

Nayttda QR-koodin ja projisoi alypuhelimen tai tabletin dataa.
Nayttda projektorin Ohje-nédyton.

Sulkee aloitusnayton.

Tekee tilapdisia asetuksia vuorovaikutteisille ominaisuuksille.

Suorittaa valikkotoimintoja, jotka on madritetty Aloitusndytt6 projektorin
Laajennettu-valikossa.



Projektorin kdynnistaminen

Kotindytto poistuu nikyvistd 10 minuutin kdyttimattomyyden jalkeen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.221
« "Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla" s.183

« "Projektorin valikkojen kdyttaminen" s.212

« "Projektorin Ohjendyttojen kdyttaminen" s.269



Projektorin sammuttaminen

Kytke projektori pois paaltd kayton jalkeen. a

Huomaa
Ala irrota virtajohtoa, kun projektori on kytketty paille. Tussitaulun tiedot voidaan
menettda.

% ¢ Kytke projektori sen kiyttoidn pidentdmiseksi pois paaltd, kun siti ei

kaytetd. Valoldhteen kayttoika on valitun mallin,
ymparistdolosuhteiden ja kiyton mukainen. Kirkkaus vihenee ajan
myotd.

o Jos Tallennettujen tietojen automaattinen poisto on asetettu
Sdilytéd-tilaan Laajennettu-valikossa, voit valita tyhjennetadnko
tussitaulun tiedot, kun kytket projektorin pois paalta.

@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset> Kaytinto
 Automaattinen valoldhteen kalibrointi alkaa sadnnollisesti, kun

kytken projektorin pois paalta.

Téama ei kuitenkaan kdynnisty automaattisesti seuraavissa tilanteissa:

« Jos kaytit projektoria jatkuvasti yli 24 tuntia

Aikatauluta saannolliset Valotilan kalibrointi -tapahtumat

projektorin Laajennettu-valikossa .

@ Laajennettu > Aikatauluasetukset

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen virtapainiketta.

Voit my0s painaa ohjauslevyn virtapainiketta.

Projektori nayttda sasmmutuksen vahvistusnayton.

Haluatko katkaista virran?

Kvlld: Paina (9 -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

Paina virtapainiketta uudelleen. (Jattddksesi sen paille, paina mitd
tahansa muuta painiketta.)

Projektorista kuuluu kaksi 4dnimerkkid, valonldhde kytkeytyy pois
paaltd ja tila-merkkivalo sammuu.

Kun siirriét tai varastoit projektorin, varmista ettd virta-merkkivalo on
sininen (mutta ei vilku) ja tila-merkkivalon on sammunut, irrota sitten
virtajohto.



aran ja ajan asetus

Voit asettaa projektorille pdivimdarén ja ajan.

n Kytke projektoriin virta.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu

User

O

Esc
AD

Pointer

70

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

ﬂ Valitse Toiminta-asetus ja paina [Enter].

B Valitse Pvim & Aika -asetus ja paina [Enter].

Tédma naytto tulee ndkyviin:

[Pvm & Aikal

Pvm & Aika
Kesdaika-asetus

Kesdaika

DST:n alku

DST:n loppu

DST:n sd&to (min)
Internet-aika

G Valitse Pvin & Aika -asetus ja paina [Enter].

Téama naytto tulee ndkyviin:

[Pvm & Aikal

Pvm
Aika

Aikaero (UTC)

Valitse Pvm, paina [Enter] ja syotd nykyinen paivimaéra
ndyttonappéaimistolla.

B Valitse Aika, paina [Enter] ja syotd nykyinen aika nayttondppdimistolla.

Valitse Aikaero (UTC), paina [Enter] ja aseta aikaero koordinoidusta
universaalista ajasta.

@ Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].



maaran ja ajan asetus

Aktivoidaksesi kesdajan, valitse Kesdaika-asetus ja paina [Enter]. @ Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
Valitse sitten asetukset.

[Kesdaika-asetus]

Kesdaika
DST:n sddt0 (min)

[DST:n alkul
Kuukausi
Viikko
Viikonpdiva
Aika

[DST:n loppul
Kuukausi
Viikko
Viikonpdiva
Aika

@ Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].

Paivittddksesi ajan automaattisesti internet-aikapalvelimella, valitse
Internet-aika-asetus ja paina [Enter]. Valitse sitten asetukset.

[Internet-aikal

Internet-aika

Internet-aikapalvelin

Kun olet valmis, valitse Aseta ja paina [Enter].



Projektorin valikkojen kielen valitseminen

Jos haluat katsoa projektorin valikkoja viestejé toisella kielelld, voit vahtaa B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.
kielen Kieli-asetuksessa.

n Kytke projektoriin virta.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc
OLAD

User

Easy Interactive Function
Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto

Naytto

Kayttdjan logo

lLaajennettu (¢}  Projisointi Ftuala
Toiminta

A/V-asetukset

_ USB Type B USB Display
- Moniprojektio

Aikatauluasetukset
- Kieli Suomi

Palauta

n Valitse Kieli-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse kdytettava kieli ja paina [Enter]-painiketta.



Kuvan kohdistaminen

Voit ndyttda testikuvion ja sddtda sen jalkeen kohdistusta. g Valitse Kuvio ja paina [Enter].
@ On suositeltavaa saatad kohdistus ainakin 10 minuuttia projisoinnin Kuva Return
aloittamisen jéilkeen, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin : : Geometrinen korjaus  V/P-trapetsikor]
kdynnistyksen jilkeen. Signaali Split Screen

. Zoomaus
Asetukset (40 Kuvan siirtyma
== Aadnenvoimakkuus

Paina ohjauspaneelin tai kaukoséitimen [Menu]-painiketta. Laajennettu HDMI-linkki
Lukkoasetus
Verkko Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Kaukovastaanotin Etu/taka
ECO Kayttdjdpainike Virrankulutus

Menu Esc L
@ Kuvio [}
Info Asennusopas

Palauta
Palauta

Pointer

Valitse Testikuvio ja paina [Enter].

Kuva [Kuvio] Return
a Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Signaali Kuviondytté
Kuviotyyppi Kuvio 1

Kuva Asetukset @ BELEVasETELTIUT

Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj )
Signaali Split Screen Laajennettu
. Zoornaus
Asetukset @ BMUOVELEIavLE] Verkko
== Aadnenvoimakkuus
Laajennettu HDMI-linkki ECO
Lukkoasetus
Verkko Kohdistimen muoto Kohdistin 1 Info
Kaukovastaanotin Etu/taka
ECC Kayttdjapainike Virrankulutus Palauta

Kuvio
Info Asennusopas
Palauta

Palauta



Kuvan kohdistaminen

B Avaa ilmansuodattimen suojus. B Siirré tarkennusvipua ja tarkenna projisoidussa naytossa keskelle alas.




Kuvan kohdistaminen

Varmista, ettd tarkennus vastaa projisoidun naytén kulmia. B Siirtadksesi testikuviota, paina kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-
painiketta.

@ Jos jaa epatarkkoja alueita, sdada tarkennusvivulla, kunnes
kulmat on tarkennettu samalla tavalla.



Kuvan muoto

Voit projisoida tasaisen, suorakaiteen muotoisen kuvan asettamalla Paina yhtd ohjauspaneelin trapetsinsdatopainikkeista tuodaksesi
projektorin suoraan nayton keskikohdan eteen ja pitaimalld sen vaakasuorassa. nédkyviin Trapetsi-sadtoruudun.

Jos asetat projektorin kulmaan ndyttoon ndhden tai kallistat sitd ylos tai alas
tai vinoon sivulle, kuvan muotoa on ehka korjattava.

Et voi korjata kuvan muotoa kayttdmalld useita korjausmenetelmia

samanaikaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla” .59

« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" s.60
« "Kuvan muodon korjaaminen kaarevalla pinnalla” 5.62

. . . e e . [Trapetsil
Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla Pystytrapetsi

Voit kdyttda projektorin trapetsikorjauspainikkeita epétasaisesti suorakaiteen Vaakatrapetsi
muotoisen kuvan muodon korjaamiseen.

el |

Voit kayttaa trapetsikorjauspainikkeita kuvan korjaamiseksi enintdén 3°
oikealle, vasemmalle, ylos tai alas.

n Kaynnista projektori ja nayta kuva.



Kuvan muoto

B Paina trapetsipainiketta sddtddksesi kuvan muotoa.

1

1 T0—=

¥
%

Menu H/V Esc

Kuva on korjauksen jalkeen hieman pienempi.

@ Jos projektori on asennettu ulottumattomiisi, voit korjata kuvan
muotoa myds kaukosdatimelld.

@ Asetukset > Geometriakorjaus > V/P-trapetsikorjaus

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.218

Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -
toiminnolla

Voit kayttad projektorin Quick Corner -asetusta epdtasaisesti suorakaiteen
muotoisen kuvan muodon ja koon korjaamiseen.

n Kéynnistd projektori ja nayta kuva.

g Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc
O LAD

Pointer




Kuvan muoto

B Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
ECO

Info

Palauta

o

Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Split Screen
Zoomaus

Kuvan siirtyma
Adnenvoimakkuus
HDMI-linkki
Lukkoasetus
Kohdistimen muoto
Kaukovastaanotin
Kayttdjapainike
Kuvio
Asennusopas
Palauta

Kohdistin 1
Etu/taka
Virrankulutus

Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

Kuva

Signaali
lAsetukset

Laajennettu

Verkko

ECOC

Info

Palauta

o

Return
Split Screen
Zoomaus
Kuvan siirtyma
Adnenvoimakkuus
HDMI-linkki
Lukkoasetus
Kohdistimen muoto
Kaukovastaanotin
EVETETET

Kohdistin 1
Etu/taka
Virrankulutus

Kuvio
Asennusopas
Palauta

Valitse Quick Corner-asetus ja paina [Enter]-painiketta. Jos on
tarpeen, paina [Enter]-painiketta uudelleen.

[Geometrinen korjaus] ]

0v/P-trapetsikorj
Quick Corner &

Kaari-korjaus

Néet aluevalintandyton.

Valitse nuolipainikkeilla kuvan sdddettava kulma. Paina sitten [Enter]-
painiketta.

[Quick Corner]

Valitse alue.

Nollataksesi Quick Corner -asetukset, pidd [Esc]-painiketta

painettuna noin kaksi sekuntia, kun aluevalintanaytt6 on
nékyvissg, ja valitse sitten Kylld.

F4d Paina nuolipainikkeita sidtidksesi kuvan muotoa tarpeen mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].



Kuvan muoto

« Jos néet timdn nayton, et voi sddtdd muotoa pitemmaille Kuvan muodon korjaaminen kaarevalla pinnalla

harmaan kolmion ilmaisemaan suuntaan.

Voit kdyttda projektorin Kaari-korjaus -asetusta kaarevalle tai pallomaiselle
[Quick Corner] pinnalle projisoidun kuvan muodon sidatamiseen.

=

Ei voi siirtyd endd.

n Kéynnistéd projektori ja nayta kuva.

B Toista vaiheet 6 ja 7 tarvittaessa ja sadda jéljelld olevat kulmat. a Paina ohjauspanelin tai kaukosztimen [Menu]-painiketta.

g Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

Geometrinen korjaus -asetus on nyt asetettu Quick Corner -tilaan
projektorin Asetukset-valikossa. Kun seuraavan kerran painat ohjauspaneelin
trapetsikorjaus-saatopainiketta, aluevalintandytto tulee nakyviin.

Menu Esc
O LAD

User I!

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" 5.218




Kuvan muoto

B Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
ECO

Info

Palauta

o

Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Split Screen
Zoomaus

Kuvan siirtyma
Adnenvoimakkuus
HDMI-linkki
Lukkoasetus
Kohdistimen muoto
Kaukovastaanotin
Kayttdjapainike
Kuvio
Asennusopas
Palauta

Kohdistin 1
Etu/taka
Virrankulutus

Valitse Geometrinen korjaus ja paina [Enter].

Kuva

Signaali
lAsetukset

Laajennettu

Verkko

ECOC

Info

Palauta

o

Return
Split Screen
Zoomaus
Kuvan siirtyma
Adnenvoimakkuus
HDMI-linkki
Lukkoasetus
Kohdistimen muoto
Kaukovastaanotin
EVETETET

Kohdistin 1
Etu/taka
Virrankulutus

Kuvio
Asennusopas
Palauta

B Valitse Kaari-korjaus ja paina [Enter].

[Geometrinen korjaus] Return

0vV/P-trapetsikorij
Quick Corner

Kaari-korjaus @

B Valitse Kaari-korjaus ja paina [Enter].

[Kaari-korjaus]

Lataa muisti
Tallenna muisti
Kaari-korjaus

Néet aluevalintandyton.

Valitse nuolipainikkeella sdddettdva kuvan alue ja paina sitten [Enter].

[Kaari-korjaus]

Valitse alue.




Kuvan muoto

Nollataksesi Kaari-korjaus -asetukset, pidd [Esc]-painiketta

painettuna noin kaksi sekuntia ja valitse sitten Kylld.

Paina nuolipainikkeita sdatadksesi valitun alueen kuvan muotoa tarpeen
mukaan.

Palataksesi alueen valintandyttoon, paina [Enter].

% Jos ndet timdn ndyton, et voi sddtdd muotoa pitemmalle harmaan
kolmion ilmaisemaan suuntaan.

[Kaari-korjaus]

Suorita sdadto.

g Toista vaiheet 7 ja 8 tarpeen mukaan saitdaksesi jéljelle jadneitd alueita.

@ Kun olet valmis, paina [Esc]-painiketta.

@ Tallentaaksesi juuri sadtdmasi kuvan nykyisen muodon, valitse
Tallenna muisti Kaari-korjaus -asetuksessa. Voit tallentaa
enintddn kolme kuvamuotoa Kaari-korjaus -muistiin.

[Kaari-korjaus] Return

Lataa muisti

Tallenna muisti [+

Kaari-korjaus

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista" s.64

Kuvamuotoasetuksen lataaminen muistista

Voit ladata Kaari-korjaus asetuksessa tekemisi ja tallentamasi asetukset.

@ Varmista ennen muistin lataamista, ettd Geometrinen korjaus-
asetuksena on Kaari-korjaus projektorin Asetukset-valikossa.

n Kéynnisté projektori ja naytad kuva.



Kuvan muoto

Pida kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna ja paina sitten
numeropainiketta (1, 2 tai 3), joka vastaa tallennetun asetuksen
numeroa.

- )

Memory1 Memory2 Memory3

(um) <41 ) (um) 4 (C2 ) (um) 4 (3 )

Y114 oleva kuva on vain esimerkki.

Kun asetusten lataaminen on lopussa, toimi nayton ohjeiden
mukaisesti.

@ « Voit ladata asetukset myds Lataa muisti -kohdasta projektorin
Asetukset-valikossa.

« Kun MHL-yhteensopiva laite on liitetty projektoriin, lataa asetukset
Lataa muisti -kohdasta projektorin Asetukset-valikossa.

@ Asetukset > Geometriakorjaus > Kaarikorjaus > Lataa muisti



Kuvan koon muuttaminen painikkeilla

Voit muuttaa kuvan kokoa Laaja- ja Tele-painikkeita kdyttdmalla.

$ On suositeltavaa sddtad kuvan kokoa ainakin 10 minuuttia projisoinnin
aloittamisen jélkeen, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin
kaynnistyksen jalkeen.

n Kytke projektori pdille ja ndytd kuva.

Paina projektorin ohjauspaneelin Laaja-painiketta suurentaaksesi
kuvakokoa. Paina Tele-painiketta pienentaédksesi kuvakokoa.

4 A

Menu H/V Esc
‘ - &
W T»

@ Voit my06s sddtdd Zoomi-asetusta projektorin Asetukset-
valikossa.



Saataa kuvan paikkaa

Voit kdyttda Kuvan siirtyma -ominaisuutta kuvan sijainnin sdatamiseen Kayta projektorin tai kaukosddtimen nuolipainikkeita kuvan sijainnin
projektoria siirtdmatta. saatamiseen.
@ « T4dméd ominaisuus ei ole kédytettdvissd, jos Zoomaus-valinta on [Kuvan siirtymé]
asetettu laajimpaan asetukseen.
« On suositeltavaa sddtdd kuvakokoa ainakin 10 minuuttia projisoinnin [ 7] R
aloittamisesta, koska kuvat eivit ole vakaita heti projektorin péalle

kytkemisen jalkeen.

—

@ Voit siirtad kuvaa viistosti painamalla mita tahansa
ohjauspaneelin tai kaukosédtien vierekkaisid nuolipainikkeita.

Sulje sadtondyttd painamalla [Esc]-painiketta.

Saatonaytto katoaa, jos mitddn toimenpidettd ei suoriteta noin 10
n Kytke projektori paille ja nayta kuva. sekunnin kuluessa.

Sddda kuvan kokoa Laaja- ja Tele-painikkeilla.
o Kuvan siirtyma4 -asetus séilytetadn, kun projektori ssmmutetaan.

Kun olet sddtinyt kuvakoon, Kuvan siirtymé -ndytto tulee nakyviin Asento tdytyy sddtdd uudelleen, jos projektorin asennuspaikka tai -
automaattisesti. kulma muuttuu.

« Voit kdyttdd myos Asetukset-valikkoa Kuvan siirtymai -asetuksen
sadtamiseen.



Kuvalahteen valinta

Kun projektoriin liitetddn useita kuvaldhteitd, kuten tietokone ja DVD-soitin,
voit vaihtaa yhdestd kuvaldhteesta toiseen.

Tama nédytto tulee ndkyviin, kun kuvasignaalia ei tunnisteta.
Tarkista projektorin ja kuvaldhteen viliset kaapeliyhteydet.

&

Varmista, ettd liitetty kuvaldhde, jota haluat kayttaa, on kytketty paille.

[Lihteen etsint&]
Signaalin tila
Pois
Pois

Videokuvaldhteita kédytettdessd, aseta sisadan DVD- tai
mediatallennusviline ja paina Toista-painiketta.

Tee jokin seuraavista:

=< Tietokone
= Video

m&— USB Display

Pois
Pois
Pois

« Paina ohjauspaneelin, kaukosddtimen tai ohjauslevyn [Source Search]
-painiketta, kunnes niet kuvan haluamastasi lahteesta.

Pois
Pois
Pois
) =» Screen Mirroring Pois

Home Menu H/V -Kytke kuvasignaali.
v. -Valitse ldhde painamalla
Source Search
HDMI  Computer  LAN . s . . .
) & « Paina kaukosdatimen halutun ldhteen painiketta. Jos kyseiselle
Whiteboard lahteelle on useampi kuin yksi portti, paina painiketta uudelleen
selataksesi lahteita.

Source

Search
f R Source Search

EPSON

| ‘Whiteboard

=]
Source Search

X

v

)

_/

HDMI Computer  LAN

Whiteboard

@) HDMI- ja MHL-lahteet (HDMI1/MHL ja HDMI2-portit)
@ Tietokoneen portti -lihde (Computer-portti)
@ Verkkoldhde (LAN ja Screen Mirroring)

@ Kirjoitustaululdhde (vaihtaa kirjoitustaulutilan ja aiemman tulotilan
valilld)



Kuvalahteen valinta

« Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Home]-painiketta.

Home
(w=n)«=n)|«m)
A/NV Mute  Split Freeze
o

Source

Search

Valitse sitten haluamasi ldhde naytt66n tulevasta nayttoruudusta.

Lo Pt rjml = OGO
ESIG o naooa
W Mbpea -




Kuvan kuvasuhde

Projektori voi nayttad kuvia eri leveys-korkeus-suhteilla eli eri kuvasuhteilla. Kuvien nivttimiseksi il tia palkkes ta Kuvatarkk

listi videoldhteen tulosignaali maédraa kuvan kuvasuhteen. Voit $ vien nayttamiselsi 1iman mustia pa xkeja, aseta Auvataridauus-
No.rmaa.l 18 T & ; rasEER . tilaksi Laaja tai Normaali projektorin Signaali-valikossa tietokoneen
kuitenkin muuttaa médrittyjen kuvien kuvasuhdetta naytt60si sopivaksi. I A

Jos haluat kéyttda tiettyd kuvasuhdetta maératylle videotuloldhteelle, voit

valita sen projektorin Signaali-valikossa. . .
» Asiaan liittyvat linkit

» Asiaan liittyvat linkit » "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216
« "Kuvasuhteen muuttaminen” .70

« "Kéytettdvissd olevat kuvasuhteet" s.70

« "Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella" s.71
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216

Kaytettavissa olevat kuvasuhteet

Voit valita seuraavat kuvasuhteen kuvaldhteesi tulosignaalin mukaan.

Kuvasuhteen muuttaminen @ « Tietyilld kuvasuhteilla niytssi voi nikyd mustia palkkeja tai kuva
leikattuna tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan.
Voit muuttaa ndytetyn kuvan kuvasuhdetta.  Automaattinen-kuvasuhdeasetus on kiytettivissd vain HDMI-
kuvalahteilla.
n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen. « Huomaa, etti projektorin kuvasuhdetoiminnon kiyttd projisoidun
kuvan pienentdmiseen, suurentamiseen tai jakamiseen kaupalliseen
Paina kaukosaitimen [Aspect]-painiketta. tarkoitukseen tai julkiseen katseluun voi rikkoa kyseisen kuvan
a [Aspect]-p tekijanoikeuksien haltijan oikeuksia tekijdnoikeuslain perusteella.
Link Menu
(a)(Cs5)(Ce)
Auto Aspect  Color Mode K
uvasuhde Kuvaus
(7)) C8) (9
Pen Mode Automaattinen Asettaa kuvasuhteen automaattisesti tulosignaalin ja
(Num) C 0 ) (D) Kuvatarkkuus-asetuksen mukaan.
Menu Esc Normaali Niyttdd kuvia kdyttien koko projisointialuetta ja
O @ sdilyttdd kuvan kuvasuhteen.
2N
16:9 Muuntaa kuvan kuvasuhteeksi 16:9.
Taysi Niyttad kuvat kiyttden projisointialuetta

Selataksesi tulosignaalille kiytettivissd olevia kuvasuhteita, paina kokonaisuudessaan, mutta ei séilyta kuvasuhdetta.

toistuvasti [Aspect]-painiketta. Zoomaus Niyttad kuvia kédyttden koko projisointialueen leveytta
ja sailyttdd kuvan kuvasuhteen.

Natiivi Niéyttad kuvia sellaisenaan (kuvasuhde ja resoluutio
sdilytetddn).




Kuvan kuvasuhde

Projisoidun kuvan nakyminen kullakin kuvasuhteella

Tietyilla kuvasuhteilla ndytossd voi ndkyd mustia palkkeja tai kuva leikattuna

tulosignaalin kuvasuhteen ja resoluution mukaan. Katso seuraavasta

taulukosta mustien palkkien sijainti ja kuvan leikkaukset.

Natiivi-kuva on tulosignaalin mukainen.

Kuvasuhde

Kuvasuhde tulosignaalille
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Projektorissa on kaytettdvissé eri viritiloja optimaalisen kirkkauden,
kontrastin ja vérin tarjoamiseksi erilaisissa katsomisymparistdissa ja eri
kuvatyypeilld. Voit valita tilan, joka on médritetty vastaamaan kuvaa ja
ympadristo, tai kokeilla kéytettavissa olevia tiloja.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Viritilan muuttaminen" s.72

o "Kaytettdvissd olevat varitilat" s.72

« "Automaattisen luminanssin saddon kytkeminen péille" s.72

Voit asettaa Viritila-asetuksen my6s projektorin Kuva-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
» "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.214

Varitilan muuttaminen

Voit muuttaa projektorin Viritila -tilaa kaukosadtimelld tai optimoida kuvan
katsomisymparistoosi.

n Kytke projektori péille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.

Paina kaukoséddtimen [Color Mode]-painiketta muuttaaksesi Viritila -
tilaa.

Link Menu

(4)(Cs5)(C6)

Auto Aspect  Color Mode

(7o C8)C9)
Pen Mode

(Num) (0 ) (LID)

Menu Esc
CAN®

Viritila -tilan nimi tulee nakyviin ndytt6on ja kuvan ilmiasu muuttuu.

Selataksesi tulosignaalille kdytettavissa olevia varitiloja, paina toistuvasti

[Color Mode]-painiketta.

Kaytettdvissa olevat varitilat

Voit asettaa projektorin kdyttamaan niité viritiloja kdyttamasi tulolahteen
mukaan:

Viritila Kuvaus

Dynaaminen T4mé on kirkkain tila. Paras kirkkauden
priorisointiin.

Esitys Paras eloisien kuvien projisointiin.

Elokuva Paras elokuvien kaltaisista sisdlloistd nauttimiseen.

sRGB Paras lihdekuvan virin uskolliseen toistamiseen.

DICOM SIM Paras rontgenkuvien ja muiden lddketieteellisten
kuvien projisointiin. Tdma tila on vain
viitetarkoituksiin eika sité tule kayttaa

ladketieteellisten diagnoosien tekemiseen.

Automaattisen luminanssin siadon kytkeminen

paalle

Voit kytked Dynaamisen kontrastin péadlle kuvan luminanssin optimoimiseksi
automaattisesti. Tdma parantaa kuvan kontrastia perustuen projisoimasi
sisallon kirkkauteen.

Tama asetus on kdytettdvissi Dynaaminen tai Elokuva-viritiloissa.

n Kytke projektori péille ja kytke kdytettdvdan kuvaldhteeseen.



a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc

o

User

O

CAD
)
70

Varitila Dynaaminen
Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Varikyllaisyys 0
Varisavy 0
Teravyys 0

Valkotasapaino
MIELETERGTE
Lisdasetukset
Dynaaminen kontrasti
Palauta

Pointer

Valitse Dynaaminen kontrasti ja paina [Enter].

Return
Varitila Dynaaminen
Kirkkaus
Kontrasti
Varikyllaisyys
Varisavy
Teravyys

Valkotasapaino
Kuvanparannus
Lisdasetukset

Palauta

B Valitse yksi seuraavista valinnoista ja paina [Enter]:
+ Nopea kirkkauden sdatamiseen heti, kun kohtaus vaihtuu.

o Normaali vakiokirkkauden saatamiseen.

B Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kuvan varin saataminen

Voit hienoséddtaa eri tavoin, kuinka véreja naytetdan projisoiduissa kuvissa. B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

» Asiaan liittyvat linkit

. ”Savyn, varlkyl!ilsyyden ja kirkkauden sddtdminen"” s.74 : Vars e
¢ "Gamman sdato" s.75 : Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Varikyllaisyys 0
Varisavy 0
Teravyys 0
Valkotasapaino
Kuvanparannus
Lisaasetukset

Voit sdatad Savy-, Varikyllaisyys- ja Kirkkaus-asetuksia yksittiisille kuvan Dynaaminen kontrasti  Pois

vareille. Palauta

Savyn, varikyllaisyyden ja kirkkauden saataminen

n Kytke projektori pdille ja kytke kaytettdvadn kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
Valitse Lisdasetukset ja paina [Enter].

Menu Esc
O A0

&

B Valitse RGBCMY ja paina [Enter].

G Valitse sdddettdva viri ja paina [Enter].
Pointer

O

User

O

[RGBCMY] Return

)

0
(Y
o
|

Kylldisyys

I
0
|
o
|

Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle:

Kirkkaus

0
0
0
0
0 e

o Sadtadksesi yleistd vdrisdvyd, sinertdvai - vihertdvaa - punertavaa,

sdada Sdvy-asetusta.

o Sadtaaksesi varin yleistd eloisuutta, saada Kylldisyys-asetusta.



minen

Kuvan varin saat

o Sadtadksesi varin yleistd kirkkautta, siadd Kirkkaus-asetusta.

[R]
Savy R

Kylldisyys
Kirkkaus

8 Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Gamman saato

Voit korjata projisoidun kuvan virien eroja, jotka ilmenevit eri ldhteiden
valilla, saatamalla Gamma-asetusta.

n Kytke projektori paille ja kytke kdytettavdan kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

PN

User I!

B Valitse Kuva-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

|_Return ©
Varitila Dynaaminen
Kirkkaus
Kontrasti
Varikyllaisyys
Varisavy
Teravyys
Valkotasapaino
Kuvanparannus
Lisdasetukset
Dynaaminen kontrasti
Palauta

Valitse Lisdasetukset ja paina [Enter].
B Valitse Gamma ja paina [Enter].

G Valitse ja sdddé korjausarvo.

[Gammal Return

1
0

-1
-2

Kun valitset pienemmain arvon, voit vahentdd kuvan yleista kirkkautta
tehdaksesi kuvasta teravaimman. Kun valitset suuremman arvon, kuvien



Kuvan varin saat

tummat alueet tulevat kirkkaammiksi, mutta vaaleampien alueiden
varikyllaisyys voi heiketa.

@ o Jos valitset DICOM SIM:in Viritila -asetukseksi projektorin
Kuva-valikossa, valitse sddtoarvo projisointikoon mukaan.

« Jos projisointikoko on 80 tuumaa tai pienempi, valitse pieni
arvo.

« Jos projisointikoko on 80 tuumaa tai suurempi, valitse suuri
arvo.

« Lidketieteelliset kuvat eivit ehka toistu oikein asetustesi ja
ndyton teknisten tietojen mukaan.

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Kirkkauden saataminen

Voit sddtdd projektorin valonldhteen kirkkautta. Valitse Kirkkaus-asetukset ja paina [Enter].

Return

Virransaastotila Pois
Virr.sdast.til. aika 0 min
A/V-mykistysajastin Pois

ECO (]

$ Tdma asetus on kéytettdvissa vain, kun Moniprojisointi on asetettu
Pois-tilaan.

@ Laajennettu > Moniprojektio > Moniprojektio

Palauta

n Kytke projektori péille ja vaihda kéytettdvdaan kuvaldhteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Menu Esc
OLAD

User Pointer

O O

Valitse Valotila ja paina [Enter].

Valitse jokin seuraavista tiloista:

« Automaattinen antaa asettaa kirkkauden automaattisesti.
Kaytettavissd, kun asennat projektorin ylosalaisin. Valoldhteen
arvioitu kayttoika vaihtelee kiyttoolosuhteiden mukaan.

» Normaali antaa asettaa kirkkauden maksimitasolle. Tama tekee
valoldhteen arvioiduksi kayttoidksi noin 20 000 tuntia.

Kirkkaus-asetukset ofs s . e e -
Virransasstotila Pois « Hiljainen antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja vahentaa

Virr.saast.til. aika 0 min tuuletinddntd. Tdma tekee valoldhteen arvioiduksi kdyttoidksi noin 20
A/V-mykistysajastin Pois 000 tuntia.
Valmiustila

SELia e Pois « Laajennettu antaa asettaa kirkkauden 70 %:iin ja pidentia
Palauta valoldhteen kayttoikdd. Tama tekee valoldhteen arvioiduksi
kayttoidksi noin 30 000 tuntia.

o Mukautettu antaa valita mukautetun kirkkausvalin valilla 70-100 %.

Jos valitsit Mukautettu, valitse Kirkkaustaso Kirkkaus-asetukset-
ndytosta ja valitse kirkkaus kayttdmalla vasen- ja oikea-painikkeella.



Kirkkauden saataminen

Yllapitaaksesi yhdenmubkaista kirkkautta, kytke Pysyvi tila -asetus 2 2 0a kel m :
pille. Pysyva tila -kayttotunnit
) o . o Jos kytket pédlle Pysyvi tila -valinnan, tuntien maérd, jonka projektori pystyy
@ Jos kytket Pysyvi tilan pille, et voi muuttaa Valotila- ja pitdmaian ylld tasaista kirkkautta, ndytetddn Arviolta jiljelld -aikana
Kirkkaustaso-asetuksia. Jos kytket Pysyvi tilan, pois paaltd
Kirkkaustaso-asetukset muuttuu valoldhteen tilan mukaan.
[Kirkkaus-asetukset] Return

Valotila ECO
Kirkkaustaso 0 %

OH

_ Arviolta jaljella
ECO (<]

g Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

$ Ajasta sdannolliset Valotilan kalibrointi -tapahtumat projektorin
Laajennettu-valikossa seuraavissa tilanteissa:
o Jos kéytat projektoria jatkuvasti yli 24 tuntia

Muuten Pysyvi tila -asetus ei ehka toimi oikein.
@ Laajennettu > Aikatauluasetukset

» Asiaan liittyvat linkit
« "Pysyva tila -kdyttotunnit" s.78

« "Valolahteen kayttoika" s.79 Niyton taso Jaljelld olevien tuntien arvioitu mdara
« "Projektorin tekniset tiedot" 5.290 10 000 tuntia tai "
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" 5.243 TIIT Hita el enemman

« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen" s.208

8 000 - 9 999 tuntia

i

6 000 - 7 999 tuntia
i

4000 - 5999 tuntia
i

2000 - 3 999 tuntia
i




Kirkkauden saataminen

Néyton taso Jaljelld olevien tuntien arvioitu maard

0 - 1999 tuntia
1nnni

Naytettyjen tuntien Arviolta jiljelld mairi on vain ohjeellinen.

Valoldhteen kayttoika

Valoldhteen arvioitu kayttoika vaihtelee Kirkkaustaso-asetuksen ja sen
mukaan, onko Pysyvi tila pailla vai pois.

o Valolahteen kayttoikd vaihtelee ymparistoolosuhteiden ja kdyton

mukaan.

o Tassa luetellut tuntimaarat ovat arvioita eika niitd taata.

« 20 000 tunnin kiyton jalkeen projektorin osia on ehka vaihdettava.

o Jos Pysyvi tila on kytketty paille ja olet ylittanyt tdssé luetellut
kayttotunnit, et ehkd voi valita korkeaa Kirkkaustaso-asetusta.

Pysyvi tila pois

0><1/2T

@ Kirkkaustaso
@ Aika, jollin valoldhteen kirkkaus on vihentynyt puoleen (arviolta)

Kirkkaustasoasetus Tuntia

100% 20 000 tuntia
90% 21 000 tuntia
80% 24 000 tuntia
70% 30 000 tuntia
Pysyvi tila pailla

@ Kirkkaustaso

@ Aika, jonka projektori pystyy yllapitimaédn pysyvéa tilaa (arviolta)

Kirkkaustasoasetus Tuntia

90% 6 000 tuntia
80% 10 000 tuntia
70% 19 000 tuntia




Ainenvoimakkuuden sditiaminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla

Aidnenvoimakkuuspainikkeet ohjaavat projektorin sisdistd kaiutinjérjestelmaa.

Voit ohjata myds projektoriin liitettyjen ulkoisten kaiuttimien
danenvoimakkuutta.

Sinun on saadettava aanenvoimakkuutta erikseen kaikilla tulolihteilla.
n Kaynnista projektori ja aloita esitys.

Laskeaksesi tai nostaaksesi ddnenvoimakkuutta, paina kaukosadtimen
[Volume]-painikkeita, kuten kuvassa.

U= U

e )|Ca)
(&)L JjCe)

A/N Mute Spllt Freeze

(

Aénenvoimakkuusmittari tulee nikyviin ndyttoon.

Asettaaksesi tuloldhteen ddnenvoimakkuuden méaratylle tasolle, valitse
Adnenvoimakkuus projektorin Asetukset-valikossa.

A Huom

Al4 aloita esitystd korkealla d@@nenvoimakkuusasetuksella. Akilliset voimakkaat
adnet voivat aiheuttaa kuulon menetyksen.

Pienenna aanenvoimakkuus aina ennen virran katkaisemista. Voit lisata
aanenvoimakkuutta véhitellen laitteen kdynnistimisen jilkeen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" 5.218



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kaytto

Toimi ndiden osien ohjeiden mukaisesti kiyttdessasi vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat" s.82

« "Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamistd" s.83

o "Tussitaulundytot (Tussitaulutila)" s.93

o "Piirré projisoidulle kuvalle kayttamalla Lisahuomautus-tilaa" s.117

« "Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen vuorovaikutteinen tila)" s.122
« "Vaijhtaminen vuorovaikutteiseen tilaan" s.128

« "Verkkolaitendyton valitseminen" s.129

« "Liittdminen etdtietokoneeseen" s.131

« "Vuorovaikutteisten toimintojen kaytto verkossa" s.134

« "Windows-kynésyote ja mustetyokalut” s.135

« "Vuorovaikutteiset ominaisuudet projisoitaessa samanaikaisesti kahta kuvaa" s.137
« "Vuorovaikutteiset ominaisuudet projisoitaessa kahdella projektorilla” s.139



Vuorovaikutteisen ominaisuuden tilat

Voit suorittaa vuorovaikutteisilla ominaisuuksilla seuraavia toimintoja. Tama4 auttaa sinua korostamaan projisoituja tietoja tai sisdllyttimdan
« Voit kéyttaa tussitaulutilassa vuorovaikutteisia kynid tai sormea lisamuistiinpanoja tehokkaampien oppituntien tai esitysten
aikaansaamiseksi.

kirjoittamiseen projisoidulle "tussitaululle”.
Voit kuvat sivuja huomautuksineen ja sitten tallentaa tai tulostaa ne.

« Tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa voit kayttad vuorovaikutteisia kynia
tai sormeasi, kuten kayttdisit hiirtd. Tam4 antaa sinulle mahdollisuuden
navigoida, valita ja vierittdd tietokoneelta projisoitua siséltod.

Sinun ei tarvitse kdyttda tietokonetta tai asentaa lisdohjelmistoa kayttaaksesi
sisddnrakennettua tussitaululle piirtiminen -ominaisuutta. Tdma on
kaytannollistd kokouksissa tussitaulun korvikkeena.

Voit jakaa luomasi piirustuksen sisdllon muiden projektoreiden tai
tablettien kanssa, tallentaa sen PDF- tai PNG-tiedostona, ja tulostaa sen tai % Voit kiiyttid myos Easy Interactive Tools-ohjelmistoa tarjoamaan
lahettdd sahkopostiviestina. lisaivuorovaikutteisia ominaisuuksia, kuten muistiinpanojesi
tallentaminen ja tulostaminen. Katso ohjeet ohjelmiston siséisestd Easy
Interactive Tools -toiminnon kdyttéopas.

« Lisdhuomautus-tilassa voit kdyttda vuorovaikutteisia kynid tai sormeasi
lisataksesi huomautuksia tietokoneesta, tabletti-laitteesta,
dokumenttikamerasta tai muusta ldhteesté projisoituun sisdltoon.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tussitaulundytot (Tussitaulutila)" 5.93

« "Piirra projisoidulle kuvalle kiyttaimalld Lisshuomautus-tilaa" s.117

« "Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen
vuorovaikutteinen tila)" s.122




Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

Tdma osa tarjoaa turvaohjeita vuorovaikutteisten kynien asetukseen ja Varmista, ettd kynien paristot on asennettu.
kayttamiseen tai kosketustoimintojen suorittamiseen sormellasi. Lue ndma
ohjeet ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Turvaohjeita vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten" .83

« "Vuorovaikutteisten kynien kéytto" .83

« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto sormella” s.88

Turvaohjeita vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten B

Vuorovaikutteinen ominaisuus toimii infrapunayhteydelld. Huomaa seuraavat
tarkedt seikat tatd ominaisuutta kdyttdessasi.

« Varmista, ettei voimakas valo tai auringon valo osu interaktiiviseen kyndan
tai heijastusnayttoon.

« Jos vuorovaikutteisen kynin vastaanottimeen on polyd, se voi hairita
infrapunatiedonsiirtoa, eikd ominaisuuksia ehka voi kdyttda normaalisti.

Puhdista vastaanotin, jos se on likainen. @ Kynin karki
o Ald maalaa tai aseta tarroja vuorovaikutteisen kynin vastaanottimelle. @ Akun merkkivalo
« Ald kiiytd samassa huoneessa infrapunakaukosaddinti tai -mikrofonia, silld @ Painike
ne voivat aiheuttaa Vuorovaikutteisen kynin toimintahdirién.
15 Lorst ot absrin TRl e o Qo @ Hihnan kiinnityskohta
« Ald kdyta projektorin ldhelld kovaa dantd pitavia laitteita. Vuorovaikutteisia . .
ominaisuuksia ei tallin ehka voi kayttaa. © Paristolokeron kansi

Tartu kynéddn kytkedksesi sen paille.
Vuorovaikutteisten kynien kaytto Kun lopetat kynin kayton, jitd kyni sellaisenaan etdille projisointindytosta.

Projektorin toimitukseen kuuluu sininen ja oranssi kynd, yksiloitdvissa varista
kynan pédssd. Voit kayttdd kumpaa tahansa kynéd tai molempia
samanaikaisesti (yhta kumpaakin varid).

Huomaa

o Ald kéytd vuorovaikutteisia kynid marin ksin tai paikoissa, joissa ne saattavat
kastua. Vuorovaikutteiset kynit eivit ole vedenpitavia.

« Pidd projektori ja projisoitu ndytt6 poissa suorasta auringonpaisteesta, muuten
vuorovaikutteiset ominaisuudet eivit ehké toimi.



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

@ « Kynit sammuvat automaattisen 15 sekunnin kuluttua, kun ne on
asetettu paikalleen. Tartu kyndédn kytkedksesi sen takaisin péalle.

« Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi, pidd kynda kohtisuorassa
taulua vasten, kuten kuvassa. Ald peitd mustaa nauhaa lahelld kynidn

karkea.
A\

1) —
~=

Voit tehdé kynélld seuraavaa:

« Kirjoita tai piirrd projisoidulle pinnalle tussitaulu- ja lisithuomautustilassa.

s

[» 151D
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*leas

« Valitse projisoitu kohde, kuten kuvake, napauttamalla projisointipintaa
kynidn karjelld.

« Piirtdaksesi projisoidulle naytolle, naputa projisointipintaa kynalld ja veda
sitd tarpeen mukaan.

« Voit siirtda projisoitua kohdistinta pitdmalla sitd pinnan yldpuolella
koskettamatta pintaa.

o Kytkedksesi kynatoiminnon piirtotyokalusta pyyhekumiksi tai muiksi
toiminnoiksi, jotka on valittu projektorin Laajennettu-valikossa, paina
sivulla olevaa painiketta.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Yleinen > Lisdasetukset
> Kynépainiketoiminto

« Voit kdyttad kynaa hiirend tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa.

o Vasemman painikkeen napsautus - napauta taulua kynén karjella.
« Kaksoisnapsautus - napauta taulua kahdesti kynan karjella.

« Oikea napsautus - paina kynén sivulla olevaa painiketta.

« Napsautus ja vetdminen - napauta ja veda kynalla.

+ Kohdistimen siirtdminen - pidd kynai pinnan yldpuolella koskettamatta
pintaa.

o Jollet halua kayttdd osoittamisominaisuutta, voit kytked sen pois

paaltd Leijunta-asetuksessa projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Leijunta

o Saadaksesi kynén pitkddn painamisen toimimaan oikealla
napsautuksena, valitse seuraava asetukset projektorin Laajennettu-
valikossa.
« Aseta Kynin kiyttotila -asetukseksi Ubuntu-tila.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Kynin kiyttotila

o Aseta Ota Kkiyt. oik. pain. asetukseksi Péalld.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Ota kiyt. oik.
pain.



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

» Asiaan liittyvat linkit Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-
« "Kynin kalibrointi" s.85 painiketta.
« "Automaattinen kalibrointi" .85
» "Manuaalinen kalibrointi" s.86 Kuva
« "Projektorin osat - Vuorovaikutteiset kynét" s.21 : : Easy Interactive Function
Signaali Tussitaulun asetukset
Aloitusnéytto
o . . e Asetukset Naytto
Kynin kalibrointi -
. L. . . . . . Lo . . Laajennettu @& BETIET 1] Etuala
Kalibrointikoordinaatit kynén sijoittamiseen kohdistimen sijainnilla. " Toiminta
Kalibrointi pitdd suorittaa vain projektorin ensimmaiselld kiyttokerralla. Verkko A/V-asetukset _
USB Type B USB Display
Voit kdyttda Autom. kalibrointi -toimintoa jérjestelméan kalibrointiin, mutta ECO Moniprojektio
myds Man. kalibrointi on kaytettdvissa hienompaan sadtoon, tai jos Autom. Info Qi':ﬁt?é.’:‘luaset”kset Suomi
kalibrointi epdonnistuu. Palauta

Palauta
@ o Siirrd kayttamaton kyna etdille projisointindytosta, kun kalibroit
jarjestelman.

« Kalibroi jarjestelmé uudelleen, jos huomaat poikkeavuutta

cifoftmmtioes, Laum el il ol Gavaniiies a Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

o Geometrinen korjaus suorittaminen

o Kuvan koon saatiminen R RISl
Easy Interactive Function &
« Kuvan siirtyma -ominaisuuden kéyttdminen Signaali Tussitaulun asetukset
Proiektorin siiainni . Aloitusnaytto
¢ Projektorin sijainnin muuttaminen Asetukset Naytts
o Kalibrointitulokset sdilyvit seuraavaan kalibrointiin. - y  Kéyttdjan logo
Laajennettu & BRI Etuala
| Toiminta
Verkko A/V-asetukset
. . T USB Type B USB Display
Automaattinen kalibrointi £co Moniprojektio
. .. S . A - . e .. Aikatauluasetukset
Kalibrointi on tehtdvd, kun projektoria kiytetddn ensimmadistd kertaa, etkd Info Kieli © Suomi
tarvitse kynid tai tietokonetta Autom. kalibrointi -toiminnossa. Palauta

Palauta

$ Voit kdynnistdd Autom. kalibrointi -toiminnon myds painamalla
kaukosddtimen [User]-painiketta.



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

B Valitse Autom. kalibrointi ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva [Easy Interactive Function] Return
Signaali [Yleinen]

Autom. kalibrointi [¢]
Asetukset Man. kalibrointi

. Kosketuslaiteasetus
Laajennetiu & BELSUEIE PC Free -huom...
p—————————— Leijunta Pois
Verkko Lisdasetukset

ECO [PC-interaktiivinen]
Kynan kayttotila Windows/Mac-...
Info Ota kayt. oik. pain. Pois
Lisdasetukset
Palauta

Seuraava ndytto tulee nakyviin.
[Autom. kalibrointil

S&ada tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvat
selkeind.

Sdddéd projektori niin, ettd kuvioitu kuva sopii
nédytdn kehyksen sisdin.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on
suoritettu loppuun. Haluatko jatkaa?

Kylld & Ei

Saada tarkennusta, jos on tarpeen, avaamalla ilmansuodattimen kansi
projektorin sivulla ja siirtdmalld tarkennusvipua.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Kuvio tulee ndkyviin ja sitten katoaa, jolloin jérjestelma on kalibroitu.
Jos néet kalibroinnin epdonnistumisesta ilmoittavan viestin, kalibrointi
on tehtdva manuaalisesti.

Kohdistimen ja kynin sijainnin on oltava kalibroinnin jdlkeen sama. Jos ei
ole, kalibrointi on tehtiava manuaalisesti.

Manuaalinen kalibrointi

Jos kohdistimen ja kynén sijainnit eivét ole samat automaattisen kalibroinnin
jalkeen, voit suorittaa kalibroinnin manuaalisesti.

Varmista, ettd suoritat manuaalisen kalibroinnin, kun projisoit kuvia
kaarevalle pinnalle.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-

painiketta.
Kuva
Easy Interactive Function
Signaali Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto
Asetukset Naytto
. | Kayttdjan logo
Laajennettu @ BEETIETIl] Etuala
| Toiminta
Verkko A/V-asetukset
USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio
Aikatauluasetukset
Info Kieli @ Suomi
Palauta
Palauta

a Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]-painiketta.



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

B Valitse Man. kalibrointi ja paina [Enter]-painiketta.

[Easy Interactive Function] Return

[Yleinen]
Autom. kalibrointi
. Kosketuslaiteasetus
lLanennettu Kynétila PC Free -huom...
Leijunta Pois
Lisdasetukset

- [PC-interaktiivinen]
Kyndn kayttotila Windows/Mac-...
_ Ota kayt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset

Seuraava ndytto tulee nakyviin.

[Man. kalibrointil

Sdddd tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvat
selkeind.

Kosketa jokaista ndytossd ndkyvad merkkid kyndlld.

Jatka, kunnes olet koskettanut kaikkia merkkeja
alhaalla oikealla ndkyv&in viimeiseen merkkiin
saakka.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on suoritettu
loppuun. Haluatko jatkaa?

Kylld & Ei

Sadda tarkennusta, jos on tarpeen, avaamalla ilmansuodattimen kansi
projektorin sivulla ja siirtdmalld tarkennusvipua.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Vilkkuva vihred ympyra tulee nakyviin projisoidun kuvan vasempaan
yldkulmaan.

Kosketa ympyran keskikohtaa kynén kirjella.

Ympyrd katoaa nikyvisti ja toinen ympyré tulee nakyviin ensimmaisen
alapuolelle.

mp | ©

@ Saadaksesi tarkimman kalibroinnin, varmista, etta kosketat
ympyréan keskikohtaa.



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

Kosketa seuraavan ympyrén keskikohtaa, ja toista sama. Kun saavutat Projektori tunnistaa enintddn kuusi kosketuskohtaa tietokoneen
sarakkeen alaosan, seuraava ympyré nikyy uuden sarakkeen yldosassa. vuorovaikutteisessa tilassa. Kun suoritat kosketustoimintoja sormella, voit
kayttad kahta sormea Lisahuomautus- ja Tussitaulutiloissa.

Tee seuraavaa ennen kuin kdytit sormea kosketustoimintoihin:
« Asenna kosketusyksikko

« Kalibroi jarjestelmd manuaalisesti kyndn kéytt6d varten

» Suorita kosketusyksikolle kulman saato

« Kalibroi jarjestelma kosketustoimintoja varten

®e= 0 @e=O

Katso lisdtietoja Asennusopas.

Kosketusyksikko kytkeytyy péille ja on valmiina kosketuskayttoon sormella,
kun kdynnistéit projektorin. Merkkivalo syttyy talloin sinisena.

O = 0@ 0@®e00eO0
O @ O @ O0O@=0eO0

o Varmista, ettet estd signaalia kynén ja vuorovaikutteisen

vastaanottimen valilla.

« Jos teet virheen, paina kaukosdatimen tai ohjauspainikkeen
[Esc]-painiketta siirtydksesi takaisin edelliseen ympyraén.

o Peruaksesi kalibrointiprosessin, pidé [Esc]-painiketta
painettuna 2 sekuntia.

B Jatka, kunnes kaikki ympyriat ovat kadonneet.

Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto
sormella

Voit kdyttda sormea vuorovaikuttamiseen projisoidun nayton kanssa aivan
kuin kayttaisit vuorovaikutteista kynaa. Voit kdyttda joko kynia tai sormea, tai
kayttdd molempia samanaikaisesti.



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

Tarkasta seuraavat seikat, jos Kosketusyksikko ei kytkeydy paille.

« Virta-asetuksen Kosketuslaiteasetus -valikossa on oltava asetettu
Pailld-tilaan.
@ Laajennettu > Easy Interactive Function >
Kosketuslaiteasetus > Virta

« Kosketusyksikko on liitetty projektorin TCH-porttiin
kosketusyksikon liitdntakaapelilla.

Asettelussa voi olla poikkeamaa sormen osoittamiskulman tai

osoittamissuunnan mukaan.

Sormen kosketustoiminnot eivit ehké toimi oikein pitkilla tai

tekokynsilld, tai jos sormissa on siteita.

Kosketustoimintoja ei ehké tunnisteta oikein, jos sormet tai kynit

ovat lijan lahella toisiaan tai ristissa.

Jos vaatetus tai jokin ruumiinosa tulee ldhelle tai koskettaan néytt6d,

kosketustoiminnot eivit ehka toimi oikein.

Jos kosketat valkokangasta vapaalla kadelldsi kosketustoimintojen
aikana, kosketustoiminnot saattavat toimia vaarin.

Voit suorittaa sormella seuraavia kosketustoimintoja:

« Voit kdyttdd sormea hiirena tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa.

« Vasemman painikkeen napsautus - napauta taulua sormella.

» Kaksoisnapsautus - napauta kahdesti sormella.

» Napsautus ja vetiminen - paina ja vedd kohdetta sormella.

« Jos laitteesi tukee naitd toimintoja, voit tehdd myds seuraavaa:
o Lahentéaksesi tai loitontaaksesi kosketa kohdetta kahdella
sormella, ja joko siirrd sormiasi erilleen (levitd sormia
ldhentddksesi) tai yhteen (nipistd sormia loitontaaksesi).

« Kuvan kiertdiminen - kosketa kuvaa kahdella sormella ja kierrd
sitten kattési.

o Sivun vierittdminen ylos tai alas tai siirtyminen taaksepdin tai
eteenpdin selainikkunassa - kdyti eleité, kuten sipaisut.

o Voit kayttda vain yhté tyokalua yhdelld sormella kerrallaan.

« Kirjoittaa tai piirtda projisoidulle pinnalle Lisdhuomautus- ja
Tussitaulutilassa.

mr

SR

« Valitse projisoitu kohde, kuten kuvake, napauttamalla sormella
projisointipintaa.

o DPiirtadksesi projisoidulle néaytélle ensimmaistd kertaa projektorin
kaynnistamisen jalkeen, valitse tyokaluriviltd kynd ja napauta
projisointipintaa sormella. Jollet tee ndin, sormi toimii hiirend, kun kaytét
kosketustoimintoja ensimmadistd kertaa.

» Lahentadksesi tai loitontaaksesi, kosketa kohdetta kahdella sormella ja
joko siirrd sormia poispdin toisistaan (venyté ladhentddksesi) tai kohti
toisiaan (nipistéd loitontaaksesi).

o Kiertadksesi kuvaa tussitaulutilassa kosketa kuvaa kahdella sormella ja
kierrd sitten kattasi.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kosketustoimintojen kalibrointi sormella” .90
« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet” 5.92



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

Kosketustoimintojen kalibrointi sormella a Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter].
Kalibrointi koordinoi sormen sijoittamisen kohdistimen sijainnin kanssa. Jos — o
kohdistimen ja sormen sijainti eivét vastaa, kalibrointi on tehtéva uudelleen.

Signaali Tussitaulun asetukset
Aloitusnéytto
@ « Sormen sijoittaminen sdddetddn tavallisesti kosketusyksikon Asetukset Naytto
asentamisen yhteydessd. Katso lisitietoja Asennusopas. P—— géiy_t_téj_éir;_logo vl
. s . ot .« N aajennettu rojisointi uala
o Varmista, etti jirjestelmi on kalibroitu kynille Autom. kalibrointi T D

tai Man. kalibrointi ennen sormen kosketustoimintojen kalibrointia. Verkko A/V-asetukset

« Kalibroi sormen kosketustoiminnot uudelleen, jos huomaat USB Type B VEEPIEEEY)
ECO Moniprojektio

poikkeavuutta sijoittumisessa, kun olet tehnyt jotakin seuraavista: Aikatauluasetukset

« Jérjestelmin kalibrointi kynin kanssa kiytettiviksi Info Kieli © Suomi
(automaattisesti tai manuaalisesti) pelatia

Palauta
« Kulman sd4d6n suorittaminen kosketusyksikélle
o Geometrinen korjaus suorittaminen
» Kuvan koon sdatdiminen
« Kuvan siirtymé -ominaisuuden Kayttiminen B Valitse Kosketuslaiteasetus ja paina [Enter]-painiketta.
o Projektorin sijainnin muuttaminen

Kuva [Easy Interactive Function] Return

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina sitten Signaali [Yleinen]

.. Autom. kalibrointi
[Enter] —palnlketta. Asetukset Man. kalibrointi

"W Kosketuslaiteasetus @

" Laajennettu ¢ BESYEIET PC Free -huom...

A P eturn_© ——————— I Pois

. : asy nmeractive Function Verkko Lisdasetukset
Signaali Tussitaulun asetukset

AR ECO [PC-interaktiivinen]
Asetukset Naytto T .
B ayttajan logo Kynan__kaytt_otlla_ er]dows/Mac...

Laajennettu @ BRI Etuala Info O_t?: kdyt. oik. pain. Pois
S [ (i o Lisdasetukset
Verkko A/V-asetukset Palauta

USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio

Aikatauluasetukset
Info Kieli & Suomi

Palauta

Palauta



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

a Valitse Kosketuskalibrointi ja paina [Enter]-painiketta.

[Yleinen] Return

[Kosketuslaiteasetus]
Asennuskuvio
Virta Pois
Kulman s&&to

Kosketuskalibrointi &

Seuraava naytto tulee nakyviin.

[Kosketuskalibrointil
Sddda tarkkuutta niin, ettd merkit ndkyvét selkeind.

Vaara: Ald aseta kédttdsi tai muuta estettd ndytolle sédtdmisen
aikana.

- Kosketa kaikkia ndytossd ndkyvid merkkejd sormella.

- Kosketa merkkeji kunnes ne liikkuvat.

- Jatka, kunnes olet koskettanut kaikkia merkkejd viimeista,
alhaalla oikealla olevaa merkkid myoten.

Kalibrointi kdynnistyy, kun valmistelut on suoritettu loppuun.
Haluatko jatkaa?

Kylld O Ei

Sadda tarkennusta, jos on tarpeen, avaamalla ilmansuodattimen kansi
projektorin sivulla ja siirtimalld tarkennusvipua.

G Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Vilkkuva vihred ympyra tulee nakyviin projisoidun kuvan vasempaan
yldkulmaan.

JAl Kosketa ja pidd ympyrin keskikohtaa painettuna sormella, kunnes
ympyri katoaa ja toinen ympyré tulee nakyviin, ja vapauta sitten sormi.

=

$ o Saadaksesi tarkimman kalibroinnin, varmista, ettd kosketat
ympyran keskikohtaa.

o

o Aléd kosketa ympyrdd millddn muulla kuin sormesi paalld.



Valmistelu ennen vuorovaikutteisten ominaisuuksien kayttamista

Kosketa sormella seuraavan ympyrén keskikohtaa, ja toista sama. Kun Laser sateilee diffuusiportista Kosketusyksikon takana:
saavutat sarakkeen alaosan, seuraava ympyra niakyy uuden sarakkeen
yldosassa.

® &=« O @&= O

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laservaroitustarrat - Kosketusyksikko" 5.298

O = O €@= O @= O
O =« O @= O @= O

« Varmista, ettet estd signaalia sormesi ja vuorovaikutteisen

vastaanottimen valilla.

o Jos kosketat vadrad paikkaa, paina [Esc] -painiketta
kaukosaitimelld tai ohjauspaneelissa.

o Peruuttaaksesi kosketuskalibroinnin, pida alhaalla [Esc] -
painiketta kaksi sekuntia.

g Jatka, kunnes kaikki ympyrit ovat kadonneet.

Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen turvallisuusohjeet

Kosketuskaytto sormella otetaan kdytt6on asentamalla Kosketusyksikko, jossa
on sisdinen, korkeatehoinen laser.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

Niet tussitaulundyton ja tyokalurivin, esimerkiksi:

]
o8
-
Voit kdyttda projektoria tussitaulukuvan projisointiin tasaiselle pinnalle. Voit ’ i) 1
kayttaa talloin vuorovaikutteisia kynid tai sormea kirjainten tai muotojen
piirtimiseen kuvaan, aivan kuin se olisi tussitaulu. Tdmé on hyodyllistd PN I lensvotas v e——lf)
paikoissa, joissa ei ole tussitaulua.

Tussitaulutilassa voit kdyttdd samanaikaisesti sekd vuorovaikutteisia

ynia etta sormea @ Tussitaulutilan piirtotydkalurivi

. . . @ Tussitaulutilan alareunan tyokalupalkki
» Asiaan liittyvat linkit
o "Tussitaulutilan kdynnistdminen" s.93
« "Tussitaulutilan tydkalupalkki" s.95 Kun tyokalurivit ovat nékyvissd, voit kirjoittaa projisoidulle néytélle

« "Tussitaulutila alareunan tyokalupalkki" s.98 vuorovaikutteisella kynélld tai sormella.

« "Skannattujen kuvien projisointi Tussitaulutilassa" s.100 Piirtotyokalurivi tarjoaa piirtoty6kaluja, kuten kyna ja muodot.
« "Yhteensopivat tiedostotyypit avaamiseen Tussitaulutilassa" s.101
o "Tussitaulutilassa luotujen piirustusten jakaminen" s.101

« "Valkokankaan jakaminen muiden laitteiden kanssa" s.107

Alatyokalurivi tarjoaa lisdtyokaluja esim. projektorin ohjaamiseen tai
projisoidun nayton tallentamiseen.

Tussitaulutilan kaynnistaminen

Voit piirtad tussitaulundytolle kayttamalla tussitaulutilan tyokalupalkkia ja
alareunan tyokalupalkkia.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Whiteboard]-painiketta.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

% .« Voit siirtid tyokalurivid napauttamalla ja vetimall rivi sen « Kun projektori on jaettu, lainattu, annettu kolmannelle osapuolelle tai
ylé- tai alaosasta. havitetty, tarkasta, ettd siind ei ole tarkeitd tietoja kuten henkilokohtaista tai
« Voit siirtad alatyokalurivid oikealle ja vasemmalle luottamuksellisia tietoja tallennettuna sisdisessd muistissa, ja jos on,
napauttamalla ja vetamilld rivin oikeaa tai vasenta padta. varmista, ettd havitit tiedot.
« Voit myds kdynnistdd tussitaulutilan kayttimalla yhta « Niiden tietojen hallinta on kéyttdjien vastuulla. Epson ei vastaa mistdan
seuraavista menetelmisti. suorista tai epdsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat sellaisesta kiyttdjin tai

ulkopuolisen tahon tietojen hidvidmisestd, katoamisesta ja paljastumisesta,
joka on aiheutunut timén projektorin kaytostd. Ota ndma asiat huomioon
ennen laitteen kayttamista.

 Napauta ja veda lisshuomautustilassa E— tai E—
tussitaulutilavililehted ndyton reunaan.

o Valitse alatyokalurivilla ] -kuvake ja valitse sitten
Valkokangas.

o Valitse Valkokangas verkon etdlahdeasetukseksi.
« Valitse aloitusniytossid Valkokangas.

o Kaikki tussitaulutilassa luomasi piirrokset sailytetdan, jos
muutat lisshuomautustilaan tai muihin kuvaldhteisiin.

« Jos painat tussitaulutilassa ohjauslevyn tai kaukosdatimen
[Whiteboard]-painiketta, kuvaldhde vaihtuu lahteeseen, jota
viimeksi kéytit ennen kuin kiynnistit tussitaulutilan.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Turvaohjeet Tussitaulutilaa varten" s.94

Turvaohjeet Tussitaulutilaa varten

Huomaa seuraavat tarkeit seikat tatd ominaisuutta kayttdessasi.

« Kaikki piirustustiedot tyhjennetdin, kun projektori kytketddn pois paalta.
Aseta Tallennettujen tietojen automaattinen poisto-asetukseksi Sdilyta
projektorin Laajennettu-valikossa palauttaaksesi piirroksen, kun projektori
kytketdaan uudelleen péalle.

@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Kiytinto > Tallennettujen
tietojen automaattinen poisto

« Voit tehdd Tussitaulun asetus -valikossa asetukset, jota estdvit datavuodon.
Tee asetuksia tarvittaessa.
@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

Jakaa nayton ja nayttdd lisshuomautustilanayton. Voit siirtaa valilehtia
ylos ja alas.

Tussitaulutilan tyokalupalkki

Tussitaulutilan tyokalupalkki antaa sinun piirtédd ja kirjoittaa projisoidulle + Suurentaaksesi yhtd kuvaa samalla toista pienentden jaettu ndytto -
naytolle. Tussitaulutilan tyokalupalkki ndytetdan seuraavassa kuvassa. projisoinnissa, napauta ja vedd B ililehtes.
+ Vaihtaaksesi lisdshuomautustilaan, napauta ja vedé valilehti nayton

reunaan.

Kumoaa viimeisen toiminnon. Voit kumota 15 toimintoon saakka

‘D sivua kohden.

Tekee uudelleen viimeisen kumoamisen.

Nayttaa tai piilottaa tyokalurivin. Voit siirtaa vélilehtid ylos ja alas.




Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

Valitsee kaikki kohteet ja kuvat suorakulmaisen alueen sisalld. Maarita
alue vetamalla projisointipintaa. Voit myos napauttaa kohdetta tai
kuvaa valitaksesi sen.

» Napauta aluetta, jossa ei ole kohteita tai kuvia peruaksesi nykyisen
valinnan.

L . . .
« Napauta valitun kohteen tai kuvan oikeassa alareunassa
suorittaaksesi seuraavat toiminnat:

o Leikkaa

» Kopioi

o Liita

o Muuta vari: Muuttaa valittujen kohteiden virin. Et voi muuttaa
kuvien viria.

« Ryhmitd/Pura ryhma (kéytettavissa, kun valitaan useita kohteita ja
kuvia)

 Automaattinen rajaus: Poistaa mustan kehyksen kuvan ympirilta
(kdytettavissd, kun valitaan yksittdinen kuva)

« Poista

Liittadksesi leikatun tai kopioidun kohteen tai kuvan, napauta | © -
kuvaketta ja valitse Liita.

o Vedd alueen reunaa suurentaaksesi tai pienentdaksesi kohdetta tai
kuvaa.

« Vedd alueen sivua rajataksesi valitun kuvan (kdytettdvissd, kun
valitaan yksittdinen kuva).

o Vedd  alueen yldosassa kdantddksesi valittua kohdetta tai kuvaa.

Valitsee kaikki kohteet ja kuvat freehand-piirtoalueella. Médrita alue
piirtamalld projisointipinnalle. Voit myds napauttaa kohdetta tai
kuvaa valitaksesi sen.

« Napauta aluetta, jossa ei ole kohteita tai kuvia peruaksesi nykyisen
valinnan.

L . . .
Napauta valitun kohteen tai kuvan oikeassa alareunassa
suorittaaksesi seuraavat toiminnat:

o Leikkaa

» Kopioi

o Liitd

o Muuta vari: Muuttaa valittujen kohteiden virin. Et voi muuttaa
kuvien varia.

« Ryhmitd/Pura ryhma (kéytettavissa, kun valitaan useita kohteita ja
kuvia)

 Automaattinen rajaus: Poistaa mustan kehyksen kuvan ympérilta
(kdytettavissd, kun valitaan yksittdinen kuva)

« Poista

Liittaaksesi leikatun tai kopioidun kohteen tai kuvan, napauta | © -
kuvaketta ja valitse Liita.

o Vedi alueen reunaa suurentaaksesi tai pienentdaksesi kohdetta tai
kuvaa.

« Vedai alueen sivua rajataksesi valitun kuvan (kdytettdvissd, kun
valitaan yksittdinen kuva).

o Vedd  alueen yldosassa kdantddksesi valittua kohdetta tai kuvaa.

Lisdaa ympyrén, nelién, kolmion tai muun muodon.
Voit valita viivan leveyden ja vérin.

Sieppaa valitun alueen kuvaksi ja liittdd siepatun kuvan. Napauta ja
veda projisointialueella valitaksesi alueen ja nosta sitten kyna
liittadksesi kuvan.
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Muuttaa kynan vedettiviksi osoittimeksi ja nayttdd sen tussitaululla ja
kaikissa liitetyissé laitteissa.

Et voi kiyttad osoitintoimintoja samanaikaisesti useilla laitteilla.

Osoittimen ominaisuus poikkeaa projektorin
osoittimen ominaisuudesta. Et voi muuttaa
osoittimen muotoa tai ohjata sitd
kaukosaatimelld.

Pyyhekumi (ohut leveys vasemmalla, paksu oikealla).

@ « Jos napsautat muotoa pyyhekumia valittaessa,
koko muoto poistetaan. Et voi poistaa osittaista
muotoa.
« Et voi tyhjentdd kuvia ja mallineita.

Liittad kuvan USB-tallennuslaitteesta tai verkkokansiosta.
Voit valita tiedostoja, jotka tayttavat seuraavat spesifikaatiot:
« Muoto: PNG, JPEG

 Kuvatarkkuus: enintddn 2 048 x 2 048

Sivua suuremmat kuvat pienennetdan sopiviksi.

Tyhjentaa kaiken nykyisen piirroksen siséllon.

Kirjoittaa tai piirtda vapaamuotoisia viivoja mukautetulla kynalla.

v
Valitse  -kuvake vaihtaaksesi mukautetun kynén vérii ja viivan
leveytta.

Piilotta tydkalurivin kunkin piirtdmisen jalkeen.
=% Tyokalupalkki on piilotettu piirrettdessa.

2 Tyokalupalkki ndytetddn aina.

Sulkee tyokalurivin.

Kirjoittaa tai piirtda vapaamuotoisia viivoja lapikuultavalla
korostuskynalla.

v

Valitse  -kuvake vaihtaaksesi korostuskynén virid ja viivan leveytta.

Musta kyné (hieno piste vasemmalla, paksu oikealla).

Punainen kyni (hieno piste vasemmalla, paksu oikealla).

Sininen kyna (hieno piste vasemmalla, paksu oikealla).

Niyttdd mitd tyokalua kaytat kynalla tai sormella b,
&, Kaytetadn kynatyokaluja. Kuvakkeen viri osoittaa kyndn vérin.

[ | Tyokalujen kaytto kohteiden ja kuvien valitsemiseen.
: Tyo6kalun kaytto valitun alueen sieppaamiseen.

-: Osoitintyokalun kiyttiminen.
B Muototyokalun kayttiminen.
M. Kiytetdan pyyhkimistyokaluja.

: Projisoidun ndyton suurentaminen.

Ml: Valitun alueen suurentaminen.
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« Voit niyttdd kuvien seuraavan numeron ja koon tussitaulundytolla Avaa tiedoston ja lukee tiedon uudelle sivulle.
(mukaan lukien leikepoydalle tallennetut kuvat).

« Enintddn 20 tiedostoa sivua kohti ja 1 920 x 1 200 x 2 pikselid
o Enintdédn 1 920 x 1 200 x 50 pikselid kaikilla sivuilla

o Liimataksesi kuvan sinun tarvitsee kayttad samaa kynai, jota kaytit
kuvan leikkaamiseen tai kopioimiseen.

[

Sieppaa kuvia skannerista ja liimaa ne uudelle sivulle.

DI

« Piirretyt kohteet ndytetddn projisoidun kuvan etuosassa. Voit
kuitenkin muuttaa jarjestystd kayttamalla ryhmittely-ominaisuutta.

« Jos kohteita tai kuvia siirretddn ulos projisoidulta naytolts, et Valitsee taustamallin,

valttimatta voi valita niita. . Valitse Asetus lisdtaksesi tai poistaaksesi kdyttdjan malleja. Voit
75 55 myos asettaa kdyttdjan malleja verkkoselainta kayttamalla.
« Joka kerta, kun valitset viivainkuvakkeen
Tussitaulutila alareunan tyokalupalkki S EEE ,; ftilcokuvakkeen
viivan leveys tai ristikkokoko muuttuu.
Tussitaulutila alareunan tyokalupalkki antaa sinun muokata projisoitua kuvaa « Jos Suojaa Kiyttdjin mallit asetukseksi on
ja kédyttaa tussitaulutilan ominaisuuksia. Tussitaulutilan alareunan asetettu Paalld projektorin Tussitaulun
tyokalupalkki ndytetddn seuraavassa kuvassa. asetus -valikossa, et voi muuttaa kdyttdjin
malleja tussitaulutilassa.
asaosac | S| ecmra i g o) 7o @ Laajennettu > Tussitaulun asetukset >
Kiytianto > Suojaa kéyttdjan mallit
Niiyttid kotinéyton. Siirtad edelliselle sivulle Napauta ja pidd kuvaketta ndyttadksesi

ﬂ < ensimmaisen sivun.

Jakaa piirustuksen sisallon useilla laitteilla ja projisoi jaetun
(% piirustuksen sisdllon muista projektoreista.

Suorittaa yhden seuraavista:

‘I | o Tallenna: Tallentaa nykyisen piirustuksen sisdllon ja palauttaa

]' { tussitaulutilan sen oletustilaan.

o Uusi kokous: Tyhjentda nykyisen piirustuksen sisallon ja
palauttaa tussitaulutilan sen oletustilaan.
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Niyttad luettelon naytekuvista, joita olet editoimassa.

Sininen kehys ilmaisee nykyisen sivun ja vihred néaytetyn alueen.

Voit suorittaa vuorovaikutteisella kynalld seuraavat toiminnot.
« Vaihda sivu, jonka haluat nayttaa valitsemalla néytekuvan.

o Vieritd ndyttod sipaisemalla nidytekuvaa.

o Siirrd néytettyd aluetta vetamalld vihreésta kehyksesta.

« Napauta nykyistd sivua suorittaaksesi seuraavat toiminnat:

. : Siirtad nykyisen sivun vasemmalle.

. : Poistaa nykyisen sivun.

« = :Monistaa nykyisen sivun ja lisdd sen viimeisen sivun
peraan.

. : Siirtdad nykyisen sivun oikealle.

Jakaa nykyisen nayton kdyttimailla Epson iProjection -ohjelmistoa.

Muuttaa kuvaldhteen kayttimailld naytettyjen luetteloa.

Voit sulkea kuvaldhdeluettelon valitsemalla & -kuvakkeen
luettelon yldosassa.

Siirtad seuraavalle sivulle. Napauta ja pidéd kuvaketta painettuna
nayttadksesi viimeisen sivun.

Lisd4 ja avaa uuden sivun.

Suurentaa tai pienentdd tussitaulundyton.
. B: Pienentdd kuvan.

e _:Suurentaa kuvan.

@

o _ " : Palauttaa alkuperaiseen kokoon.

o __:Suurentaa valitun alueen.
. ﬂ : Nayttad koko tussitaulundyton jaetun ndyton projisoinnin
aikana.

N

. I: Nayttad koko tussitaulundyton pystysuunnassa jaetun
ndytén projisoinnin aikana.

D | [T v

Tulostaa projisoidun niyton.

Kytkee videon ja ddnen pois pailtd. Napauta nayttoad kytkedksesi
videon ja audion takaisin péalle.

i

Tallentaa projisoidun néayton tiedostoksi.

Jakaa ndyton projisoimaan kahta kuvaa heti. Paina uudelleen
palataksesi projisoimaan yhden kuvan kerrallaan.

K

Lihettad projisoidun néayton sdhképostitse. Sinun on valittava
postipalvelinasetukset ennen tdmén ominaisuuden kéayttamista.

Niyttad tyokalurivin ja alatyokalurivin toimintojen ohjendyton.
Valitse Return sulkeaksesi ohjendyton.
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Sulkee alaty6kalurivin. S

\/ a Valitse alatyokalurivilta B ruvake.
Skannaa-naytto tulee nakyviin.

Valitse seuraavat skannausasetukset Skannaa-néytossa. (Valitse

Lisdasetukset avataksesi yksityiskohtaisen valikon.
$ o Voit valita tussitaulutilalle yksityiskohtaiset asetukset projektorin yEStvL )
Tussitaulun asetus -valikossa.
@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset Skannaa
o Et voi kiyttdd seuraavia toimintoja tussitaulutilassa. Vari ADF
o« Z
N o — @ vari @ Paalia L.
« Siirry kaukoséitimelld sivulla ylos tai alas =
() Mustavalkoinen () Pois
Suunta Paperikoko
=il @ A4
. . TP T . . = )
Skannattujen kuvien projisointi Tussitaulutilassa @ © ll ‘5 .
\
Voit skannata paperisen asiakirjan uuteen sivuun tussitaulutilassa. Varmista, (O Letter
ettd tuettu tulostin, jolla on skannausominaisuus, on liitetty ohjauslevyyn tai
verkkoon. Skanneri
Verkkotulostinasetukset on tehtdva etukéteen. = ‘ USE v ]
o Tulostimet, joissa kiytetddn ESC/P-R-komentoja, ovat tuettuja. Laatu
« Tietyt tuotteet, kuten erilliset skannerit, eivit voi kdyttaa tita )
ominaisuutta. Saat tiedot tuetuista malleista ottamalla yhteyden — | @ Normaal
Epsoniin. () Paras
« Et voi skannata asiakirjoja, kun tulostin on ei-tulostavassa tilassa,
kuten jos muste on lopussa.
Perus Skannaa Peruuta
Kun skannataan kayttaen tuotettasi, et voi kéyttda seuraavia
skannaustoimintoja, vaikka ne ovat saatavissa:
« Skannauspainikkeen kdyttaiminen tuotteellasi.
« Kaksipuolisten originaalien skannaaminen kiyttien Automaattista @ Valitse skannatun asiakirjan suunta.
asiakirjan sybttolaitetta (ADF). @ Valitse kiytettdvi skanneri.

. . . @ Aseta skannauksen laatu.
n Laita originaali tuotteeseen.
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@ Aseta paperikoko.

@ Valitse mihin laitoit originaalin. Jos tuotteesi ei sisilldi ADF-laitetta, ADF-
valinta ohitetaan.

Valitse Skannaa.

Skannaa-naytto tulee nakyviin.

Skannauksen jalkeen kuva projisoidaan uutena sivuna tussitaulutilassa.

@ Kun tuotetta kdytetddn sisddnrakennetun ADF-laitteen kanssa, voit
lukea 10 arkkiin saakka. Toista toimenpide, jos sinun on skannattava
yli 10 arkkia.

tyyppi Tiedostotyyppi Huomautukset
(tarkenne)

PDF pdf Voit avata PDF-tiedostoja, joiden versio
on 1.7 tai vanhempi.
Mairita sivun numero avataksesi PDF-
tiedoston. Jos tiedosto on
salasanasuojattu, anna salasana.

EWF ewf Madritd sivanumero avataksesi EWF
(Epson Whiteboard Format) -tiedoston.
Jos tiedosto on salasanasuojattu, anna
salasana.

Yhteensopivat tiedostotyypit avaamiseen
Tussitaulutilassa

Seuraavat tiedostotyypit voidaan avata ja lukea sivulle Tussitaulutilassa. Sivua
suuremmat kuvat pienennetién sivulle sopivaksi.

tyyppi Tiedostotyyppi Huomautukset

(tarkenne)

Kuva Jjpg Seuraavia ei voi lukea.

« Kuvat, joiden resoluutio on suurempi
kuin 2048 x 2048

« Tiedostot, joissa on ".jpeg"-tarkenne
o CMYK-viritilan muodot
« Progressiiviset muodot

.png Ei voida lukea kuvia, joiden resoluutio on
suurempi kuin 2048 x 2048.

Tussitaulutilassa luotujen piirustusten jakaminen

Voit jakaa tussitaulutilassa luomiesi piirustusten siséllon tallentamalla tai
tulostamalla ne, tai lahettimalld sisdllon sahkopostilla.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Piirustusten tallentaminen Tussitaulutilassa" s.101

« "Kéytettavissd oleva tiedostomuoto Tussitaulutilassa” s.103

« "Piirustusten sisdllon tulostaminen Tussitaulutilassa” s.103

o "Tussitaulutilassa kdytettdvissa olevat Tulostimen ohjauskomennot” s.104
« "Sahkopostien ldhettdminen Tussitaulutilassa” s.105

« "Osoitekirjan luominen" s.106

« "Kaytettdvissd oleva hakemistopalvelu Tussitaulutilassa” s.107

Piirustusten tallentaminen Tussitaulutilassa

Voit tallentaa heijastusniytolle luomasi piirustussiséallon tiedostoksi.

/A Huom

Jos kaytat moni-kortinlukijaa tai USB-keskitinté, toimintoja ei voi valttdmatta
suorittaa oikein. Parhaita tuloksia varten liitd suoraan projektoriin tai
ohjauslevyyn.
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Et ehki voi kayttaa USB-tallennuslaitteita, joihin on yhdistetty a Valitse seuraavat tallennusasetukset Tallenna-néytossa.
suojaustoimintoja.
Tallenna
= Tallenna kohde
Valitse -kuvake alatyokalurivilla. )
E[D USB-tallennustila v
Tallenna-néytto tulee nakyviin.
Kansio

O/

Tiedostonimi

XXXXXXXXXXXX

Tiedostomuoto Alue

0 (®) PDF (®) Kaikki
() EWF () Nykyinen @
() PNG () valinta

Salaa | 1 | - ‘ 1

@ D Salaa

Tallenna Peruuta
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® 06 ©

(6]

Valitse kohde, johon haluat tallentaa tiedoston.

Valitse USB-tallennustila tai Verkkokansio tallentaaksesi liitettyyn USB-
tallennuslaitteeseen tai verkkokansioon.

Valitse PC USB-kaapelillla tallentaaksesi tiedoston tilapéisesti
projektoriin ja tehdaksesi sen kdytettaviksi kopiointia varten
tietokoneessa. Kun tiedosto on kopioitu, se pyyhitdan.

Jos valkokangas on jaettu, valitse Selainosallistujat tallentaaksesi
tiedoston tilapdisesti projektoriin ja tehdédksesi sen kaytettavaksi
verkkoselaimella latausta varten. Kun tiedosto on ladattu, se pyyhitdin.

Valitse USB-tallennusviline tai Verkkokansiota varten kohdekansio
kayttamalla naytettyd Avaa-valintaruutua.

Syo6ta tiedostonimi nayttondppaimistolla.

Valitse tallennusmuoto (PDF, PNG, tai EWF). Selainosallistujat-valintaa
varten EWF ei ole kiytettavissa.

Valitse PDF- tai EWF-valintoja varten valintaruutu ja syotd salasana
salataksesi tiedoston.

Huomaa
« Kun sy6tat salasanan, se ndytetdan naytossa.

o Kun salaat tiedoston, varmista, ettet unohda salasanaa.

Aseta sivualue, jonka haluat tallentaa. Nykyinen on valittu, kun
tallennusmuoto on PNG.

Valitse Tallenna (Seuraava PC USB-kaapelillla tai Jakele
Selainosallistujat -valintoja varten).

« Kun PC USB-kaapelillla on valittu vaiheessa 2, piirustussisalto
tallennetaan tilapéisesti projektoriin ja ohjevalintaruutu nakyy
naytossd. Tallenna tiedot tietokoneeseen ndyton ohjeiden mukaisesti.

« Kun Selainosallistujat on valittu vaiheessa 2, piirustussisalto on
tilapéisesti tallennettu projektoriin ja seuraavat valintaruudut
néytetdan verkkoselaimissa ja projektorissa.

o Verkkoselaimet: Valintaruutu naytetddn tallentaaksesi piirustuksen
sisdllon. Voit tallentaa tiedoston PDF- tai PNG-muodossa.

o Projektori: Nakyviin tulee valintaruutu, josta voit tarkistaa
lataustilan. Varmista, ettd kaikki osallistujat lopettavat lataamisen,
ja sen jilkeen sulkevat valintaruudun.

Kadytettdvissa oleva tiedostomuoto Tussitaulutilassa

Voit tallentaa seuraavat tiedostomuodot:
o PNG (Resoluutio: 1920 x 1200)
» PDF (aseta salasana, jos on tarpeen)

o EWF (kdytettavissa vain projektoreille, jotka tukevat EWF-muotoa; aseta
salasana tarvittaessa)

Kun tiedosto tallennetaan muokattavaksi, valitse EWF-muoto. EWF-muodon
tiedostoa voidaan kayttaa vain projektorilla.

Tuodaksesi tahidn projektoriin tallennetut EWF-tiedostot muihin
projektoreihin, sinun on ehka péivitettdva sen projektorin
laiteohjelmisto, johon haluat tuoda EWF-tiedostot.

Piirustusten sisdllon tulostaminen Tussitaulutilassa

Voit tulostaa sivuja suoraan projektorista tuettuun tulostimeen (USB- tai
verkkotulostin).

Verkkotulostinasetukset on tehtdva etukateen.
@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Tulosta

@ Verkko > Verkon miiritykseen
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@) Miarittad kopioiden lukumadrdn. Voit maarittda 20 arkkiin saakka.

Valitse = -kuvake alatyokalurivilla. o s
@ Maiarittaa tulostuksen varin.

Tulosta-néytto tulee nakyviin. o S ) o
@ Nayttad liitettyjen tulostimien nimien luettelon. Valitse kdytettava

; e . tulostin.
Valitse seuraavat tulostusasetukset Tulosta-naytossa. (Valitse

Lisdasetukset avataksesi yksityiskohtaisen valikon.) @ Aseta tulostuspaperin koko.

@ Aseta tulostuksen laatu.

Yulosta @ Asettaa sivujen lukuméérin arkkia kohti.
Kopiomaara Alue @ Jos tulostimesi tukee kaksipuolista tulostamista valitse tulostetaanko
@) Kaild molemmille puolille.
— ety
Y + O Wykyinen @ Aseta lajitellaanko sivut tulostettaessa.

v O Vvalinta €) Aseta tulostetaanko kaikille sivuille paivimaéri ja aika.

ari

@ Vvari - : ([0 Aseta tulostetaanko kaikille sivuille sivunumero.

(':: Mhicalasess - I () Aseta lisataanko kaikille sivuille reunus.

-y

(? Asettaa tulostettavan sivualueen.

Tulostin

USB v B Valitse Tulosta.

Paperikok Muut . . . s .
3 S = Tussitaulutilassa kaytettavissa olevat Tulostimen

® A4 | [] Sivun reunus l—— ohjauskomennot

O == S —

= Seuraavia tulostimen* ohjauskomentoja tuetaan.
) Letter l [ ] Pvm & Aika |——

Ohjauskomennot Yhteystapa
Laatu l [ ] Laiittele l—— .
|—D o | ESC/P-R USB tai verkkoyhteys
E uplex-tulostus l——
(@ Normaali S ESC/Page, ESC/Page-Color Verkkoyhteys
() Paras PCL6

Sivuja arkkia kohti

f ' ' ' * Kaikkia tulostimia ei tueta. Saat lisdtietoja tuetuista malleista ottamalla
D) ) { YO a )
C E] ' EI O . |EE yhteyden Epsoniin.

Perus Tulosta Peruuta
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Sahkopostien lahettaminen Tussitaulutilassa

Voit liittdd projisoidun nayton kuvan tussitaulutilassa ja lahettda sen
sahkopostitse.

Voit maarittaa 50 osoitetta.

$ o Lihettadksesi sahkoposteja, postipalvelinasetukset on tehtiva
etukiteen.
@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Posti

« Osoitetta, joka on asetettu ldhettdjille projektorin Tussitaulun
asetus, kiytetddn lahettdjan osoitteena. Jos ldhettdjan osoitetta ei ole
asetettu, vastaanottajalle asetettu osoite néaytettyna lahettdjana.

« Et voi muokata sahkopostin tekstia.

n Valitse alatyokalurivilta o= -kuvake.
Posti-néytto tulee nakyviin.

a Valitse seuraavat sahkopostiasetukset Posti-naytossa.

Pasti

Sahkopostiosoite

El gy

[ ] salaa

Aihe Tiedostonimi
I XXXXXXXXX | !XXXXXXXXXXXX ‘
Tiedostomuoto Alue
(@) PDF (® Kaikki
() EwWF () Nykyinen
() PNG () valinta
Salaa 3 - ‘ 1

Laheta

Peruuta
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@) Syotd vastaanottajan sahkopostiosoite nayttonappdimistolld. Asettamasi Osoitekirjan luominen
sdhkopostiosoite tallennetaan, kunnes luot uuden tapaamisen tai kytket
projektorin pois pdalta. Kun ldhetét séhkoposteja tussitaulutilassa, voit valita sahkopostiosoitteita
osoitekirjasta. Voit luoda osoitekirjan lataamalla enintddan 999 osoitteen
Kun asetat Kielld osoitteen syotto -asetukseksi tekstitiedoston Web Control -néyton kautta.
$ Péilld projektorin Tussitaulun asetukset-valikossa,

et voi sy'ott'z}a sa}.lkopostl(?.so{[etta suoraan. ASFta @ Osoitteet naytetdan siina jarjestyksessd, missd ne nakyvit
ensin Kielld osoitteen sy6tto -asetukseksi Pois. N .

@ Laajennettu > Tussitauluasetukset > Posti >
Kielld osoitteen syotto

n Luo tekstitiedosto, joka siséltad luettelon osoitteista, jotka haluat lisdtd

@ Anna sihkopostiviestin aihe. osoitekirjaan. Tiedostolla on oltava seuraavat ominaisuudet:

@ Valitse liitetyn tiedoston muoto (PDF, PNG, tai EWF). o Sarkaineroteltu
@ Valitse PDF- tai EWF-valintoja varten valintaruutu ja syoté salasana o Kuhunkin riviin on siséllyttavé sarkaineroteltu merkkijonopari:
salataksesi tiedoston. <nimi> <sarkain> <sd@hkopostiosoite>
» Kussakin rivissd voi olla enintddn 256 merkkia.
Huomaa Tied o e
« Kun syotit salasanan, se niytetddn niytossa. « liedostonimi, jossa on .txt-paate
« Kun salaat tiedoston, varmista, ettet unohda salasanaa. o Merkkikoodin on oltava Unicode

© Aseta lihetettivi sivualue Esimerkki tekstitiedostosta:

@ Anna liitteen tiedostonimi. Joe Smith SOOOOX@XOONX.COM
@ Mairita lahettajalle sahkdpostiosoite kdyttdmalld ndytdssd nakyvaa Mary Jones-Smith XXXXXXX@XXXX.COM
Sahkopostiosoite-valintaruutua. Voit méarittad 50 osoitetta. John Q. Public  xxxx@xxxxxx.com

Voit asettaa osoitekirjan kiyttdmallda Web Control -nayttoa tai
hakemistopalvelua projektorin Tussitauluasetukset-valikossa.

@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Hakemistoasetukset . . . . .
Varmista, ettd projektori on kytketty paille.

B Valitse Liheta. Kéynnistd web-selain verkkoon yhdistetyssa tietokoneessa.

Siirry Epson Web Control -ndytt66n syottamalld projektorin IP-osoite
selaimen osoiteriville.

SRWEN

lahettaminen voi vieda hetken aikaa.

« Jos projisoidulla ndytslld on paljon sisdltod, sahkopostin

o Et ehké kykene lihettdmadn sahkopostia riippuen kohteen
sahkopostipalvelimen asetuksista. Ota yhteys verkon
yllapitdjaan etukiteen saadaksesi tietoja sahkopostipalvelimen
asetuksista.

Nikyviin tulee Epson Web Control -naytto.

Valitaksesi projektorin valikkoasetukset, valitse Lisdasetukset Epson
Web Control -néytossa.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

« Sinun on ehka kirjauduttava sisadn, ennen kuin Web Control -

ndytto tulee ndkyviin. Jos nakyviin tulee
sisaankirjautumisikkuna, sy6td kayttdjanimesi ja salasanasi.
(Kayttajanimi on EPSONWEB ja oletussalasana on admin.)

« Voit muuttaa salasanaa Web Control-salasana -kohdassa
projektorin Verkko-valikossa.

salasana
Nakyviin tulee Web Control -néytto.

G Valitse Tussitaulun asetukset > Posti > Osoitekirja-asetukset >
Osoitekirjatiedosto ja valitse Tiedosto-painike.

Valitse osoitekirjatiedosto ja valitse Aseta.

Osoitekirjatiedosto siirretdan projektoriin.

8 Poistaaksesi osoitekirjan, valitse Tussitaulun asetukset > Posti >
Osoitekirja-asetukset > Poista osoitekirja ja valitse Liheta.

Kdytettdvissa oleva hakemistopalvelu Tussitaulutilassa

Seuraavat hakemistopalvelupalvelimet ovat tuettuja.

Palvelintyyppi Hakemistopalvelupalvelin

Kiyttojarjestelma Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
Windows Server 2012
Windows Server 2016

Portti Vaihtelee (oletus on 389)
Todentaminen Anonyymi (ei todennusta)
Simple
Digest-MD5
Salaus SASL-tason salaus

(SSL/TLS ei ole tuettu)

Huomautuksia hausta

» Enintaan 200 vastaavaa osoitetta on listattu.

« Voit hakea osoitteita kayttamalld aakkosnumeerisia merkkeja.

Valkokankaan jakaminen muiden laitteiden kanssa
Voit jakaa tussitaulundyton muilla laitteilla, jotka on yhdistetty samaan

verkkoon. Tamén avulla voit katsoa ja piirtdd tussitaulundytossa samaan
aikaan muista projektoreista tai tabletti-laitteista.




Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

@ Voit jakaa tussitaulundyton projektoreilla, jotka tukevat tussitaulun $ Tietoliikenteen kaistaleveys tussitaulundyton jakamiseen poikkeaa

jakamisominaisuutta. Sinun on ehké paivitettava projektorin riippuen piirustuksen sisdllon méaarastd. Riippuen myds piirustuksen
laiteohjelmisto. sisallon kokonaismadrasti laaja kaistaleveys tarvitaan tilapéisesti, kun
liitinnat kaynnistyvat.

Kun jaat tussitaulun, sinun tulee yhdistda projektori verkkoon.

Kun liitdt verkkoon kaapelilla, liitd projektoriin LAN-kaapeli. &

Yhdistiéksesi verkkoon langattomasti asenna toimitettu langaton LAN- n Valitse alatydkaluriviltd -kuvake.

yksikko projektoriin, ja sen jalkeen konfiguroi Langaton LAN -asetukset

Verkko-valikosta. Voit valita Valkokankaan jakamisen mydos aloitusniytdssa.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

Varmista valkokankaan jakamiseksi, ettd Secure HTTP -asetukseksi on

ot s , ) Valkokankaan jakaminen -néytto tulee nakyviin.
asetettu Paalld projektorin Verkko-valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit a Valitse Aloita jakaminen télld valkokankaalla.
o "Tussitaulundyton jakaminen muilla laitteilla" s.108 _ '
« "Yhteys jaettuun tussitauluun" s.111 Valkokankaan jakamisen

« "Yhdistiminen jaettuun tussitauluun projektorista" s.111
« "Kéytettavissd olevat ominaisuudet, kun yhdistetdan tussitaulunaytto6n" Valkokangas sisallén voi jakaa mobiililaitteilla, PC:I3 tai
s.112 muilla saman mallisilla prejektoreilla. Valitse jokin
« "Yhdistimien jaettuun tussitaulundyttoon tietokoneesta tai muusta laitteesta seuraavista valinfioista:
verkkoselaimen kautta" s.114
o "Tuetut jaetun tussitaulun verkkoselaimet" s.114
o "Tyokalupalkki tussitaulunédytolle yhdistettyna verkkoselaimen kautta" s.115

Aloita jakaminen talla valkokankaalla

Yhdista jaettuun valkokankaaseen

Tussitaulundyton jakaminen muilla laitteilla

Voit jakaa valkokankaan enintddn15 muun samassa verkossa olevan laitteen
kanssa, mukaan lukien muut projektorit, jotka tukevat valkokankaan Sulje
jakamista, tietokoneet, mobiililaitteet ja muut laitteet. Sisalto jaetaan muihin
ulkoisiin laitteisiin, joissa sitd voidaan katsoa ja tallentaa. Voit myos piirtda
projektorin tussitaulunaytolle muista laitteista.

Kun tussitaulundyttdsi jaetaan, sinun tulee avata seuraavat verkkoportit. PIN-koodi ndytetdén projektorin yhdistimisté varten.
Portti Protokolla Kaytto Tiedonsiirto
80 HTTP Liita/siirra kuvia kaksisuuntainen

443 HTTPS kaksisuuntainen




Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

Tarkasta PIN-koodi. Muuta sitd tarvittaessa. Voit asettaa PIN-koodille B Valitse Kdynnista.
enintaan seitseman numeroa. Tussitaulun ndyton jakaminen muilla laitteilla on nyt kdytettdvissa.

Valkokankaan jakamisen Jaetun tilan ilmaiseva palkki tulee nékyviin ylos nayton keskelle. Voit
siirtaa tilarivia vasemmalle ja oikealle napauttamalla ja vetdmalld palkin
Osanottajien on liitettdva laitteensa samaan verkkoon oikeasta tai vasemmasta paasti.

kuin tama Valkokangas.

‘ Jakaminen ) 4
Turvallisuus

Osanottajien on kdytettava tata PIN-koodi yhteyden
muodostamiseen

PIN-koodi: 0000000
Jakamistila Osanottajien kayttéoikeudet
() Esitys Vain naytto
(@ Keskustelu Nayta & lisaa huomau
() Yhteistyo Taysi kaytto
Kaynnista Peruuta

@ Kun olet asettanut PIN-koodin, et voi muuttaa sitd ennen kuin
lopetat tussitaulun jakamisen.

Valitse Jakamistila-asetukseksi yksi seuraavista antaaksesi tussitauluun
liitettdvien laitteiden kayttda ominaisuuksia:

o Esitys: Liitetyt laitteet voivat ndahda ja tallentaa tussitaulundyton.
+ Keskustelu: Liitetyt laitteet voivat piirtda jaetulle naytolle.

 Yhteistyo: Liitetyt laitteet voivat kdyttaa kaikkia kaytettavissa olevia
ominaisuuksia, paitsi uuden kokouksen luominen.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

Tarkista jaetun tussitaulun yhteystiedot ja liitd projektori muihin @ Nayttdd tiedot jaettuun tussitauluun yhdistimiseksi muista projektoreista.
laitteisiin. « Projektorin nimi/Osoite: Niyttid projektorin osoitteen liittdmisti
varten.

Valkokankaan jakamisen

o PIN-koodi: Néyttaa PIN-koodin, jonka asetit Vaiheessa 3.
Yhdistetaanko alypuhelimesta tai tablet-tietokoneesta?

Volt skannata QR-koodin Epsan A Huom

iProjection -sovelluksella, joka
on saatavana laitteesi
sovelluskaupasta.

« Jos PIN-koodia ei ole asetettu oikein ulkoisissa laitteissa, et voi
yhdistda projektoriin.

« Vilttdaksesi tietojen paljastumisvaaran, rajoita PIN-koodilla
kayttdjien yhteyden muodostamista projektoriin.

Xt
[=]

@ Asettaa muokkauskayttooikeudet yhdistetyille kayttijille, jos on tarpeen.
@ Lahettad sahkopostikutsuja nakyviin tulevalla valintaikkunalla.

Yhdista selaimesta tai projektorista Valitse Sulje.
?_éheta kutsu liittymaan valkokankaan
jakamiseen.

Projektorin tussitaulundytt6 naytetddn liitetyssa laitteessa.
Yhteystiedot

Osanottajien on liitettava laitteensa samaan verkkoon kuin tama

Valkokangas. @ o@
o Lopettaaksesi valkokankaan jakamisen, valitse -kuvake

Projektorin nimi; ~ EB000000 .. e . . S . .- .
alatyokaluriviltd ja valitse sitten Pysdytd Jakaminen néytetyssa
Ospite: XXX XXX XXX (Yhdista suoraan langattomalla)

e X
ndytossd. Voit sulkea jaetun valkokankaan myos valitsemalla -
kuvakkeen tilarivilla.

PIN-koodi: 0000000 T . .. — q
 Kun viesti néytetdan, valitse OK lopettaaksesi ja hyldtdksesi jaetulla

tussitaulundytolld olevan sisallon.

| Jakamistila Cypaytajukamineri ‘ ‘ - « Tallentaaksesi jaetun tussitauluniyton muiden laitteiden kanssa

ennen kuin lopetat tussitaulun jakamisen, valitse Jakele

osanottajille ja Jakele. Varmista, ettd ndytto on tallennettu ja

valitse sitten Valmis.

@ Nayttada QR-koodin jaettuun tussitauluun yhdistdmiseksi « Jos on liimattu paljon piirustuksen sisilt6a ja kuvia
mobiililaitteestasi Epson iProjection (10S/Android) -sovellusta tussitauluniytolld, voi vieda hetken aikaa heijastettavaksi muille
kayttamalla. projektoreille ja verkkoselaimille.




Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

Yhteys jaettuun tussitauluun B Napsauta Yhdistd jaettuun valkokankaaseen.

Voit yhdistda projektoriin, joka jakaa tussitaulunsa samassa verkossa. Voit Valkokankaan jakamisen
ndyttdd, tallentaa ja piirtad jaetulla tussitaululla yhdistetysta projektorista,
tietokoneesta tai laitteesta.

Valkokangas sisallon voi jakaa mobiililaitteilla, PCilla tai
A Huom muilla saman mallisilla prejektoreilla. Valitse jokin
seuraavista valinnoista:

Kaikki piirustuksen sisalté pyyhitddn pois, jos yhdistét toiseen tussitaulundyttdon.

Aloita jakaminen talla valkokankaalla

« Kun yhdistit jaettuun tussitauluun, sinun on tiedettava
Yhdista jaettuun valkokankaaseen

yhdistamistiedot. Valitse -kuvake alatyokalurivilla tai napauta
tilarivid siina projektorissa, joka jakaa tussitaulunsa ja tarkista
ndytetyn Jaettu valkokangas-néyton tiedot.

o Kiytettdvissd olevat ominaisuudet ovat yhdistettavan projektorin
Jakamistila-asetuksen mukaisia.
Jos Jakamistila-asetusta muutetaan yhdistettdessd jaettuun
tussitauluun, yhdistettyjen laitteiden kéytettavissa olevat
ominaisuudet muuttuvat myos. Tarkista naytetty viesti, ja valitse sitten OK.

o Voit yhdistdi enintdén 15 laitetta yhteen projektoriin.

Sulje

B Anna osoite ja PIN-koodi.

Yhdistaminen jaettuun tussitauluun projektorista Valkokankaan jakamisen

Voit liittad toisen projektorin toiseen samassa verkossa olevaan projektoriin,
joka jakaa sen tussitaulun.

Osoite; X.X.X.X @

Projektorien vilinen tiedonsiirto salataan SSL-salauksella.

PIN-koodi:  |0000000

Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Whiteboard]-painiketta.

Projektori ndyttaa tussitaulun. Yhdista Peruuta

<

Jaettu valkokangas-ndytto tulee nakyviin.

Valitse alatyokalurivilta -kuvake.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

@ Syotd yhdistettavan projektorin osoite.

T
Valitse D -kuvake nayttadksesi viimeiset 10 projektoriyhteytta.

Yhdistamislokit tallennetaan my®ds, jos projektori on kdannetty pois
paalti.

@) Syota yhdistettivan projektorin PIN-koodi.

@ Jos annat vaaran PIN-koodin 10 kertaa 10
minuutissa, et voi yhdistda tussitauluun kolmeen

minuuttiin.

@ velisse vhdista
Molemmat projektorit ndyttavit jaetun tussitaulundyton.

Jaetun tilan ilmaiseva palkki tulee nékyviin ylos nayton keskelle. Voit
siirtaa tilarivia vasemmalle ja oikealle napauttamalla ja vetdmalld palkin
oikeasta tai vasemmasta padsta.

Valitse Sulje.
o Katkaistaksesi jaetun tussitaulun yhteyden, valitse

alatyokalurivilta -kuvake ja valitse sitten Pysdytd
Jakaminen nékyvissd olevassa ndytossd. Voit katkaista jaetun

X
tussitaulun yhteyden my®6s valitsemalla tilarivilla -
kuvakkeen. Kun viesti tulee nékyviin, valitse OK.

« Jos on liimattu paljon piirustuksen siséltod ja kuvia
tussitaulunéytolld, voi viedé hetken aikaa heijastettavaksi
muille projektoreille ja verkkoselaimille.

Kaytettavissa olevat ominaisuudet, kun yhdistetaan
tussitaulunayttoon

Kiytettdvissd olevat ominaisuudet ovat yhdistettivan projektorin Jakamistila-
asetuksen mukaisia.

Kaytettivissd olevat ominaisuudet kaikkiin hallintoihin

. : Tussitaulun jakaminen (yhteyden katkaisemista varten)
. : Tulosta
-
. : Tallenna
. : Lahetd sdhkoposteja
="
Ak
. : Néyton jakaminen
=
. : Lahde valittu
+
«(F)+
@
. : Zoomaus
. : A/V-mykistys
. : Jaettu naytto
. ’ : Ohje

Kaytettivissd olevat ominaisuudet toiminnoille Keskustelu ja Yhteistyo



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

o %.:Kohdistin

. : Kumoa

. : Tee uudelleen

ol S* : Valitse Suorakulmio
. % : Valitse Vapaa

. : Muodot

. : Lue kuva

. : Kyna

. & : Korostuskyna

. : Musta kyna

. : Punainen kyna

. : Sininen kyna

. : Pyyhin

i g

. : Tyhjennd naytto

Kiytettivissd olevat ominaisuudet toiminnoille Yhteistyo

......

. : Sieppaa kuva

. < : Sivun liike (edellinen)
X

. ‘ : Sivun néytekuvat

N

. : Sivun liike (seuraava)

: Liimaa tiedosto

: Lue skannerista

s Dl

EE

. : Malline
- =5

. : Uusi sivu



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

Yhdistamien jaettuun tussitaulundyttoon tietokoneesta tai
muusta laitteesta verkkoselaimen kautta

Voit yhdistdd jaettuun tussitauluun samassa verkossa olevasta tietokoneesta
tai muista laitteista verkkoselainta kayttamalla.

n Yhdista laitteesi samaan verkkoon kuin yhdistettavéd projektori.

& Yhdistimismenetelma poikkeaa riippuen laitteesta. Katso laitteen
toimitukseen kuuluvista asiakirjoista. Tarkasta Wi-Fi-asetukset
kayttaessisi tabletti-laitetta.

Kaynnista laitteen verkkoselain.

B Syotad tussitaulun IP-osoite web-selaimeen tdssd muodossa: esimerkiksi,
"192.168.1.100".

Jos kiytettdvissd, voit myos napsauttaa tussitaulunsa jakavan

projektorin lahettdman kutsusdhkopostin linkkia.

Valitse @Lkuvake.
Nakyviin tulee kehote syottda PIN-koodi.

Syo6té yhdistettdvan projektorin PIN-koodi ja valitse sitten Yhdista.

Niet jaetun tussitaulun sisdllon ja tyokalurivin tietokoneessasi tai
laitteessasi.

« Katkaistaksesi yhteyden jaetusta tussitaulusta, valitse alatyokaluriviltd

% -kuvake ja valitse sitten Irrota. Voit irrottaa jaetusta
tussitaulusta my0s sulkemalla verkkoselaimen.

« Jos on liimattu paljon piirustuksen sisdltoa ja kuvia
tussitaulunéytolld, voi vieda hetken aikaa heijastettavaksi muille
projektoreille ja verkkoselaimille.

« Jaetun tussitaulun sisdltd on salattu. Jotkut verkkoselaimet kayttavit
SSL-salausta. Voit jatkaa yhdistamisti verkkoselaimeen my®s, jos
setifikaattivirhe naytetdan.

Tuetut jaetun tussitaulun verkkoselaimet

Voit yhdistdd jaettuun tussitauluun kéyttamalld tissd kuvattuja
verkkoselaimia.

Kayttojarjestelma Verkkoselain

Windows 7 tai uudempi Internet Explorer 10/11
Microsoft Edge

0OS X 10.7.x tai uudempi Safari 6/7/8

iOS 7.0 tai uudempi Vakioselain

Android OS 4.0 tai uudempi Google Chrome

Chrome OS (Chromebook) Google Chrome

Kiytettavissi oleva piirtoalue kaventuu laitteen nayton koon mukaan.



Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

Tyokalupalkki tussitaulunaytolle yhdistettyna verkkoselaimen
kautta

Yhdistettynd verkkoselaimen kautta tussitaulun tyokalurivit mahdollistavat
sinulle vuorovaikutuksen jaetun tussitaulun kanssa. Kaytettdvissa olevat

ominaisuudet ovat yhdistettdvan projektorin Jakamistila-asetuksen mukaisia.
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Kiytettédvissd olevat ominaisuudet kaikkiin hallintoihin

Saatad naytan nakymai verkkoselainikkunassa.
Seuraavat toiminnot ovat kiytettavissa:

« Sovita sivulle

« Sovita leveys

« Sovita korkeuteen

o Lahenna

» Loitonna

Néyttad koko valkoisen taulun.

Tallentaa tussitaulundyton PDF- tai PNG-tiedostona
yhdistettdvan projektorin asetusten mukaan; kiytettdvissa
vain, kun Selainosallistujat tai Jakele osanottajille. On
valittu projektorissa.

Avaa toisen ikkunan ja néayttda yhdistettavan projektorin

[a projisoidun kuvan.

%  Jaetun projisoidun kuvan sisélté on
salattu SSL-salausmenetelemalld. Voit
jatkaa yhdistdmistd verkkoselaimeen
myds, jos setifikaattivirhe naytetdan.

Irrotetaan.

9

Kaytettivissd olevat ominaisuudet toiminnoille Keskustelu ja Yhteistyo

7

Valitsee kynén piirtamistd varten.

Valitsee lapikuultavan korostuskynén piirtdmisté varten.

Valitsee niytolle asetettavan muodon.

%
A
&

Valitsee pyyhekumitydkalun niin, ettd voit napauttaa sisalt6a
ja valita OK poistaaksesi sen; et voi poistaa piirrettyd sisaltod
osittain.




Tussitaulunaytot (Tussitaulutila)

Valitsee kohteen tai kuvan. Vetdessisi niakyy kehys, joka
ilmaisee valittavan alueen. Voit valita kehyksen sisélld olevia
kohteita ja kuvia.

Voit tehdd seuraavia toimenpiteitd, kun kohde tai kuva
valitaan:

o Vetdamadlld voit siirtdd kohteita tai kuvia kehyksen sisalla.

o Kun valitset * -kuvakkeen uudelleen, voit suorittaa
seuraavat toiminnat:

o Leikkaa

» Kopioi

o Liitd

o Ryhmi

+ Ryhmittelematon
« Poista

o Kehyksen reunaa vetdmalld voit suurentaa tai pienentdd
kehyksen sisalld olevia kohteita tai kuvia.

« Vetamilld " kehyksen yldosassa voit kddntda kehyksen
sisalla olevia kohteita ja kuvia.

Néyttdd vedettdvan osoittimen tussitaulunaytolld ja kaikissa
lijtetyissé laitteissa.

Kaytettivissd olevat ominaisuudet toiminnoille Yhteistyo

ClE
EES

Valitsee taustamallin.

4

Ohjaa, mika tussitaulusivu ndytetddn jaetussa tussitaulussa.

4

. : Synkronoi sivun liitetyn tussitaulun kanssa. Kun
muokkaat sivua, muutos nakyy jaetussa tussitaulussa.

C4

. : Ndyttdd sivun, joka eroaa liitetystd tussitaulusta.
Voit muokata vain sivuja, jotka nikyvit jaetussa
tussitaulussa.

Nayttda muokattujen sivujen sivunumerot.
« Valitse -kuvake siirtydksesi edelliselle sivulle.

o Valitse -kuvake siirtydksesi seuraavalle sivulle.

Lisd4 ja avaa uuden sivun.

El— ===

Valitsee nykyisen kynén tai muodon viivan paksuuden.

Valitsee valitun kynén tai muodon vérin.
Valitse ™ -kuvake valitaksesi muita vireja.

Lataa kuvan tussitaululle.

Voit valita tiedostoja, jotka tayttdvit seuraavat spesifikaatiot:

¢ Muoto: PNG, JPEG
« Kuvatarkkuus: enintddn 2 048 x 2 048
Sivua suuremmat kuvat pienennetdin sopiviksi.

Et voi kdyttad ominaisuuksia, joita ei ole kuvattu tdssa.




Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

Néet projisoidussa kuvassa tyokalurivin, esimerkiksi:

Huomautustila antaa projisoida tietokoneesta, tabletista, videolaitteesta tai
muusta lahteestd ja lisatd huomautuksia projisoituun sisdltoon kayttamalla '
vuorovaikutteisia kynid tai sormea. Voit kdyttdd molempia kynia
samanaikaisesti. Voit kidyttdd myos molempia kynid ja sormea
samanaikaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Lisdthuomautus-tilan kdynnistdminen" s.117 @ Lisihuomautustilan piirtotyékalurivi
« "Lissthuomautus-tilan tyokalurivi" s.118

« "Lisathuomautus-tilan alatyokalurivi" s.119

« "Piirustusten siséllon kéytto Lisdhuomautus-tilan" s.120

@ Lisahuomautus-tilan alatyokalurivi

Kun tyokalurivit ovat nékyvissé, voit kirjoittaa projisoidulle néytolle
vuorovaikutteisella kynalld tai sormella.

Lisahuomautus-tilan kayn nistaminen Piirtotyokalurivi tarjoaa piirtotyokaluja, kuten kynd, ja muita tyokaluja.
Alatyokalurivi tarjoaa lisdtyokaluja esim. projektorin ohjaamiseen tai
Voidaksesi piirtdd projisoidulle naytolle lissthuomautustilassa sinulla tulee olla projisoidun néyton tallentamiseen.

nékyvissa lisshuomautustilan tyokalurivi ja alatyokalurivi.

o Voit siirtdd tyokalurivid napauttamalla ja vetimalld rivid sen

n Projisoi kuva liitetysta laitteesta. yld- tai alaosasta.

« Voit siirtad alatyokalurivid oikealle ja vasemmalle
a Pida vuorovaikutteista kynad ldhelld projisoitua nayttod tai napauta napauttamalla ja vetimalla rivin oikeaa tai vasenta paata.

projisoitua naytt6a sormella. « Voit vaihtaa Lisshuomautus-tilan tussitaulutilassa painamalla
ohjauslevyn tai kaukosdatimen [Whiteboard]-painiketta tai

B Kirjoittaaksesi tai piirtadksesi, napauta b - tai > - napauttamalla ja vetdmélla H- tai b=l -lisihuomautustila-
tyokalurivivalilehted. vélilehted.



Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

Vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, jos haluat
kayttad tietokonetta piirtdessisi.

Lisahuomautus-tilan tyokalurivi

Lisadhuomautustilan tyokalurivi antaa sinun piirtda ja kirjoittaa projisoidulle

niytélle. Lisshuomautustilan tydkalurivi ndytetdin seuraavassa kuvassa. + Valitse ja sitten vaihtaaksesi tietokoneen

vuorovaikutteiseen tilaan. Kun olet vaihtanut tilan,
lissthuomautustilassa piirretty sisalto sailytetadn.

o Valitse 'ds ja valitse sitten ‘éj vaihtaaksesi takaisin
lissthuomautustilaan.

=

&8
v j e Jos ‘69 -kuvaketta ei ndy, aseta

Kynitilan kuvake -asetukseksi Padlld
- K? projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Naytto > Kynitilan
4 kuvake

« Voit my6s vaihtaa tietokoneen
vuorovaikutteiseen tilaan seuraavasti:

[ ]

« Painamalla kaukosaatimen [Pen
Mode] -painiketta.

o Kynitila-asetuksen vaihtaminen

/@
Za
/@
@ O

o) projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > Easy Interactive
!ﬁ Function > Kyniitila
£ -0

Jakaa ndyton ja ndyttad tussitaulundyton. Voit siirtdd valilehtia
ylos ja alas.

« Suurentaaksesi yhtd kuvaa samalla toista pienentden jaettu

ndyttd -projisoinnissa, napauta ja veda B ilehtes.

« Vaihtaaksesi tussitaulutilaan, napauta ja veda vililehti
ndyton reunaan.

Vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan.

< Nayttda tai piilottaa tyokalurivin. Voit siirtaa valilehtié ylos ja
alas.




Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

Kumoaa viimeisen toiminnon. Piilottaa tai ndyttda tyokalupalkin piirrettdessa.

: Tydkalurivi on piilotettu piirrettdessa.

Tekee uudelleen viimeisen kumoamisen. : Tyokalurivi ndytetddn aina.

{ . Sulkee tyokalurivin.

Kirjoittaa tai piirtdd vapaamuotoisia viivoja mukautetulla
j kynalld. Niiyttid, miti tydkalua olet kiyttimissi kynill tai
. B . . A sormella 3.
Valitse  -kuvake vaihtaaksesi mukautetun kynén vérii ja
viivan leveytti. 8. Kynityokalujen kaytto. Kuvakkeen véri osoittaa kynan
. e on o 1a varin.
Kirjoittaa tai piirtdd vapaamuotoisia viivoja lapikuultavalla
Q korostuskynilla. o B Pyyhkimistyokalujen kiytto.
. A Kynin tai sormen kaytto hiirena.
Valitse  -kuvake vaihtaaksesi korostuskynin virid ja viivan
leveytta.

Musta kyné (hieno piste vasemmalla, paksu oikealla).

Lisashuomautus-tilan alatyokalurivi

Lisadhuomautustilan alatyokalurivi antaa tallentaa sivuja, tulostaa niitd tai
Punainen kyni (hieno piste vasemmalla, paksu oikealla). ohjata projektorin eri ominaisuuksia. Lisshuomautustilan alatyokalurivi
ndytetddn seuraavassa kuvassa.

\ O SRMD-a N QmVv

Sininen kyna (hieno piste vasemmalla, paksu oikealla).

Nayttda kotindyton.
Pyyhekumi (ohut leveys vasemmalla, paksu oikealla). ﬂ‘
Ottaa projisoidusta ndytostd tilannevedoksen.
PP Tilannevedoksen ottamisen jélkeen kuva liitetddn
Tyhjentad kaikki piirustukset. @ uudelle sivulle tussitaulutilassa.

! IN|N N




Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

Tulostaa projisoidun nayton. Néyttaa tai piilottaa alatyokalurivin. Vililehted voi

siirtad oikealle ja vasemmalle.
[‘E:;L_] V'

Tallentaa projisoidun naytén JPG-muodossa.

EJ Et voi siepata kuvia tai tulostaa ja tallentaa sisaltod, joka on suojattu

HDCP-tekniikalla.

Jakaa nykyisen ndyton kayttamailla Epson iProjection -

—~ ohjelmistoa.
14
Piirustusten sisdllon kdaytto Lisahuomautus-tilan
Muuttaa kuvaldhteen kayttimalld néaytettyjen luetteloa.
_IE = Voit jakaa liséi‘huqmautustilassa luotujen piirustusten sisdltod tallentamalla ja
Voit sulkea kuvaldhdeluettelon valitsemalla - tulostamalla tietoja.
kuvakkeen luettelon yldosassa. » Asiaan liittyvat linkit
2 Suurentaa tai pienentad projisoidun kuvan. « "Piirustusten sisdllén tallentaminen Lisihuomautus-tilan" s.120
. I:E-:l"-l « "Piirustusten sisédllon tulostaminen Liséhuomautus-tilan" s.120
+
Kytkee videon ja dnen pois padlti. Napauta nyttod Piirustusten sisillon tallentaminen Lisahuomautus-tilan
% kytkedksesi videon ja audion takaisin palle. Voit tallentaa piirustuksen sisdllon, jonka loit projisoidulla néaytolld, USB-
tallennuslaitteeseen tai verkkokansioon. Voit tallentaa sen JPEG-muodossa.
Tiedosto tallennetaan sijaintiin, joka on asetettu Tallenna-valikossa
Keskeyttdd videotoiminnan. projektorin Tussitaulun asetus -valikossa. Jollet voi kiyttid asetettua sijaintia,
| l tapahtuu virhe. Tiedostonimi asetetaan automaattisesti.

@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Tallenna

Lisaa tai vahentaa aanenvoimakkuutta.

G:} ])) Valitse

Tiedosto tallennetaan automaattisesti.

-kuvake alatyokalurivilla.

Jakaa ndyton projisoimaan kahta kuvaa heti. Piirustusten sisdllon tulostaminen Lisahuomautus-tilan

Kun projisoit jaetulla naytolld, valitse timé kuvake
tehdéksesi yksityiskohtaisia asetuksia vuorovaikutteisten Voit tulostaa luomaasi piirustusten sisiltéd kiyttden tulostimen asetuksia
ominaisuuksien kiyttamiseksi jaettu ndytts - Tulosta-valikossa Tussitaulun asetus -valikossa. Jos tulostinta ei ole liitetty,
PTOJISOINNISSA. saat virheilmoituksen.




Piirra projisoidulle kuvalle kdayttamalla Lisahuomautus-tilaa

@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Tulosta

=

Tulosta-ndytto tulee nakyviin.

Valitse -kuvake alatyokalurivilla.

a Madrita kopioiden méard Tulosta-néytolld (enintddn 20 arkkia).

B Valitse Tulosta.



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan jarjestelmavaatimukset” s.122

« "Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kdyttdminen" s.123

« "Kynén toiminta-alueen sdatd" s.125

« "Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen Mac-tietokoneeseen" s.127

"‘i__’Jb:l SR

Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan
jarjestelmavaatimukset

Tietokoneen on kaytettdva jotakin seuraavista kdyttojarjestelmistd tietokoneen
vuorovaikutteisen tilan kayttimiseksi.

Kun projektori on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, voit kayttaa
tietokonetta projisoidussa ndytossa kdyttamalla vuorovaikutteisia kynid tai
sormea aivan kuin kayttaisit hiirtd. Voit navigoida, valita ja vuorovaikuttaa
tietokoneesi ohjelmien kanssa projisoidulta naytolta.

« Kun kéytit useita ndyttdja Windows 7:114 tai uudemmalla ja kaytat

tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa toissijaisella ndyt6llé, tee
seuraavat asetukset:

o Aseta Kynidn kayttotila asetukseksi Windows/Mac-tila Easy
Interactive Function -asetuksessa projektorin Laajennettu-
valikossa.

o Siirry kohtaan Ohjauspaneeli > Laitteisto ja ddni >
Poytitietokoneasetukset > Asetus kiynnistddksesi asetusohjelman
ja madrittadksesi vuorovaikutteiset ominaisuudet.

Jos asetat kolmannen néyton, et voi kayttaa siind vuorovaikutteisia

ominaisuuksia.

Et voi kirjoittaa tai piirtad useiden nayttojen valilla.

« Kayttaaksesi tietokoneen vuorovaikutteista tilaa verkon yli, sinun on
asennettava Epson iProjection -ohjelmisto (Windows/Mac).



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

Windows Vista Service Pack 2 Ubuntu
o Ultimate (32-bittinen) e 16.04 LTS
« Enterprise (32-bittinen) Ubuntu e 16.10
« Business (32-bittinen) e 17.04
o Home Premium (32-bittinen) e 17.10
o Home Basic (32-bittinen)
Windows 7 Service Pack 1
» Ultimate (32- ja 64-bittinen) Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kdyttaminen
o Enterprise (32- ja 64-bittinen)
« Professional (32- ja 64-bittinen) Voit ohjata tietokoneen ohjelmia projisoidusta naytostd kayttamalla
+ Home Premium (32- ja 64-bittinen) tietokoneen vuorovaikutteista tilaa.
Windows Windows 8 L ) ) . )
» Windows 8 (32- ja 64-bittinen) n ].os kaytat Mac—tletok(?.ne.t.ta, asenna. ensm Easy Il'lter.actlve.Drlver
tietokoneeseen, kun kaytit vuorovaikutteisia ominaisuuksia
» Windows 8 Pro (32- ja 64-bittinen) ensimmiisti kertaa.
» Windows 8 Enterprise (32- ja 64-bittinen)
Windows 8.1 a Liitd projektori tietokoneeseen kayttamallda USB-kaapelia.
o Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen)
« Windows 8.1 Pro (32- ja 64-bittinen) o Kun kiytat ohjauslevyd, projektori, ohjauslevy ja tietokone on
« Windows 8.1 Enterprise (32- ja 64-bittinen) liitettava USB-kaapeleilla.
- « Et tarvitse USB-kaapelia, kun kaytit tietokonetta
Windows 10 vuorovaikutteisessa tilassa verkossa.
o Windows 10 Home (32- ja 64-bittinen)
o Windows 10 Pro (32- ja 64-bittinen)
S X B Kytke projektoriin virta.
* OSX107x Projisoi tietokoneen néytto.
« 0§X10.8x
« O§X10.9x
Mac
« OS$ X 10.10.x
« OSX10.11.x
macOS
e 10.12.x




Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina sitten

[Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu &

Verkko

ECO

Info

Palauta

Easy Interactive Function
Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto

Naytto

Kayttdjan logo

Projisointi Ftuala
Toiminta

A/V-asetukset

USB Type B USB Display
Moniprojektio
Aikatauluasetukset

Kieli & Suomi
Palauta

B Valitse USB Type B -asetus ja paina sitten [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu &

Verkko

ECO

Info

Palauta

Return
Easy Interactive Function
Tussitaulun asetukset
Aloitusnéaytto
Naytto
Kayttdjan logo
Projisointi Etuala
Toiminta
A/V-asetukset
Moniprojektio
Aikatauluasetukset

Kieli & Suomi
Palauta

Valitse jokin seuraavista:

» Voidaksesi kéyttad tietokoneen vuorovaikutteista tilaa tietokoneen
kaapelilla, HDMI-kaapelilla tai verkossa, valitse Easy Interactive

Function.

» Kayttadksesi tietokonetta vuorovaikutteisessa tilassa ja USB-nayttod
samanaikaisesti, valitse USB Display/Easy Interactive Function.

« Kun projisoit USB-néytoll4, vasteaika voi olla hitaampi.

« Kahden vuorovaikutteisen kyndn kdyttiminen samanaikaisesti
saattaa aiheuttaa hairiotd joihinkin sovelluksiin. Siirrd
kayttimaton vuorovaikutteinen kyné pois projisointindytolta.

« Valitse Kynin kiyttotila -asetus Easy Interactive Function -

asetuksessa projektorin Laajennettu-valikossa liitetyn
tietokoneen kayttojérjestelmdn mukaan.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Kynén

kiiyttiitila
Kuva [Easy Interactive Function] Return
Signaali [Yleinen]
Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi
. Kosketuslaiteasetus
Laajennettu @ BRSLEU]E PC Free -huom...
| Leijunta Pois
Verkko Lisdasetukset
ECO [PC-interaktiivinen]
Kyndn kadyttotila @Windows/Mac-...
Info Ota kayt. oik. pain. Pois
Lisdasetukset
Palauta

Voit poistua valikoista painamalla [Menu]-painiketta.

Varmista, ettéd olet suorittanut kalibroinnin projektorin ensimmaiselld
kayttokerralla.

Pidd vuorovaikutteista kyndd ldhelld projisoitua nayttoa tai kosketa
projisoitua néyttod sormella.

'g -kuvake nakyy projisoidussa naytossa.



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

.g, « "Vuorovaikutteisten toimintojen kaytto verkossa" s.134
. -kuvake nikyy oikealla ensimmaiselld kerralla. Seuraavalla « "Kosketustoimintojen kalibrointi sormella” 5.90
kerralla se nakyy silla puolella, jolla viimeksi avasit
tyokalurivin.
o Jos K -kuvaketta ei ndy, aseta Kynitilan kuvake - Kynan tOImlnta-alueen saato
asetukseksi Padlld projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > Niytts > Kynitilan kuvake Kynidn toiminta-alue sdddetddn normaalisti automaattisesti, jos liitdt eri

tietokoneen tai sdadat tietokoneen kuvatarkkuutta. Jos havaitset, ettd kynin
sijainti on védrd, kun kaytit tietokonetta projisoidusta naytostd (tietokoneen
vuorovaikutteinen tila), voit sddtdd kyndn aluetta manuaalisesti.

m Valitse '69 -kuvake ja valitse sitten @ -kuvake.

| » [ [
7,\ /,V\

@ Manuaalinen sddtaminen ei ole kiytettidvissd projisoitaessa
lahiverkkoldhteesta.

n Vaihda tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, jos on tarpeen.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina sitten

- o . . . . Enter]-painiketta.
@ Voit my6s vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan [ I-p
seuraavasti:
o Painamalla kaukosditimen [Pen Mode] -painiketta. Kuva
« Voit muuttaa Kynitila-asetusta projektorin Laajennettu- : ; Easy Interactive Function
Signaali Tussitaulun asetukset

valikossa PC-interaktiivinen-tilaksi. Aloitusnéytto
@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Kynitila Asetukset Naytto
. Kayttdjan logo
Laajennetiu @ BEETIEIL Etuala
— Toiminta

Voit nyt kiyttii tietokonetta vuorovaikutteisella kynalld tai sormella. Voit YR A ‘é‘?js;”gset VB Bl
kayttdd myos seuraavia: ECO Moniprojektio
c s v . . et e TAT . Aikatauluasetukset
« tabletti-laitteen sy6ttopaneelia Windows 7:ssd tai Windows Vistassa. . Kieli © Suomi
» Mustetyokaluja muistiinpanojen tekemiseen Microsoft Office -sovelluksissa. Fel i

Palauta

» Asiaan liittyvat linkit

 "Windows-kynésyote ja mustetyokalut” s.135

« "Kynin kalibrointi" 5.85

« "Easy Interactive Driver -jarjestelmédvaatimukset" s.294

« "Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen Mac-tietokoneeseen" s.127



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

B Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]. B Valitse Sdddd kyn. paik. man ja paina [Enter]-painiketta.

Return

Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto
Naytto

. Kayttdjan logo

lLaajennettu (¢}  Projisointi Ftuala

Toiminta
A/V-asetukset

_ USB Type B USB Display

[PC-interaktiivinen] Return

[Lisdasetukset]
Kyndn kirki -painike Yasen painike
S&ddéa kyn. paik. aut  Pois
'

Aikatauluasetukset
Suomi
Palauta

Valitse PC-interaktiivinen-osassa Lisdasetukset ja paina [Enter]-

painiketta. @ Kun S#idi kyn. paik. aut on asetettu P#illd-tilaan, muuta se
Pois-tilaan.

[Easy Interactive Function] Return

[leigﬁnr.ﬂkalibrointi G Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
Man. kalibrointi

Kosketuslaiteasetus

Kynatila PC Free -huom...
Leijunta Pois
Lisdasetukset

[S&d&dE kyn. paik. man]

S&dddd kyndn paikkaa, niin ettd kynan kédrki on
hiiren osoittimen kohdalla.

[PC-interaktiivinen]
Kyndn kayttotila Windows/Mac-...
Ota kayt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset (]

Haluatko jatkaa?

Kylld &

Hiiriosoitin siirtyy kohti vasenta ylakulmaa.

Kun hiiriosoitin pysdhtyy vasempaan ylakulmaan, kosketa kynalla
osoittimen karkea.

Hiiriosoitin siirtyy kohti oikeaa alakulmaa.



Tietokoneen ominaisuuksien hallinta projisoidulta naytolta (Tietokoneen

vuorovaikutteinen tila)

Kun hiiriosoitin pyséhtyy oikeaan alakulmaan, kosketa kynélla
osoittimen karked.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneen vuorovaikutteisen tilan kdyttaminen" s.123

Easy Interactive Driver -ohjaimen asentaminen Mac-
tietokoneeseen

Asenna Easy Interactive Driver -ohjain tietokoneeseen kayttadksesi
tietokoneen vuorovaikutteista tilaa.

@ Olet saattanut jo asentaa Easy Interactive Tools -tyokalut Helppo
asennus -valinnalla, jolla my6s Easy Interactive Driver asennetaan.

Katso lisitietoja Easy Interactive Tools -toiminnon kdyttéopas -oppaasta
asiakirjan CD-ROM-levylti.

Kaynnista tietokoneesi.

Aseta EPSON Projector Software for Easy Interactive Function -CD-
levy tietokoneeseen.

Nakyviin tulee EPSON-ikkuna.
Kaksoisnapsauta Install Navi -kuvaketta EPSON-ikkunassa.
Valitse Mukautettu asennus.

Asenna ohjelmisto ndyton ohjeiden mukaisesti.

Kéynnistd tietokone uudelleen.



Vaihtaminen vuorovaikutteiseen tilaan

Voit vaihtaa vuorovaikutteisen tilan helposti.

« Vaihda tietokoneen vuorovaikutteisen tilan ja lissthuomautustilan vililla
valitsemalla yksi seuraavista kuvakkeista:

o Vaihda lisashuomautustilasta tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan:

“| * | la » L
7;\ 7'\

« Vaihda tietokoneen vuorovaikutteisesta tilasta lissthuomautustilaan:

% » gl » [
z\

« Vaihtaaksesi huomautustilan ja vuorovaikutteisen tilan vililld, valitse yksi
seuraavista vililehdista:

o Vaihtaaksesi tussitaulutilasta huomautustilaan, napauta ja veda - —
huomautustilavililehti ndyton reunaan.

il
L -

« Vaihtaaksesi huomautustilasta tussitaulutilaan, napauta ja veda H— H—
tussitaulutilavililehti ndyton reunaan.

« Voit my6s vaihtaa vuorovaikutteiseen tilaan seuraavasti:
o Painamalla kaukosddtimen [Pen Mode] -painiketta.
o PC Free -huomautus - tai PC-interaktiivinen -tilaan vaihtaminen
Kynitila-asetuksessa projektorin Laajennettu-valikossa.
@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Kynitila

« Voit vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, kun kuvalihde on
Tietokone, HDMI, USB Display tai LAN.

« Et voi vaihtaa tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, kun USB Type
B -asetus projektorin Laajennettu-valikossa on asetettu tilaan
Langaton hiiri/USB Display.

» Kun olet vaihtanut tietokoneen vuorovaikutteiseen tilaan, sisilto,
joka on piirretty lissthuomautustilassa, sdilytetdan.



Verkkolaitenayton valitseminen

Jos olet yhdistinyt laitteita projektoriin verkon kautta, voit valita kuvan a Valitse kdyttajatunnus laitteelle, josta haluat projisoida.
projisoinnin kyseisista laitteista.

Voit valita kuvaldhteen tietokoneista, joissa on Epson iProjection -sovellus

(Windows/Mac) seki dlypuhelimista ja tableteista, joissa on Epson iProjection
-sovellus (i0S/Android).

%  Voit valita projisointiin minka tahansa yhdistetyn verkkolaitteen,
vaikka kayttdja olisi yhdistetty Epson iProjection -ohjelmistolla
jarjestelmédnvalvojaominaisuus kayttoonotettuna. Katso lisatietoja
valvojaominaisuudesta Epson iProjection -kiyttéoppaasta
(Windows/Mac).

] [ I I

]

Valitse alatyokalurivin 2 -kuvake ja valitse sitten Osallistujalista

kuvaldhdeluettelosta.
HE Usk2 @) Naiyttaa projektoriin yhdistettyjen verkkolaitteiden kayttdjanimet.
SPLL AN Kun néytetddn pikkukuvia, kukin laitendytt6 naytetddn pikkukuvana.
( 7 Osalistujalista ] i—kuvake néytetadn parhaillaan projisoivan laitteen kayttdjainimen
LW Etatyopoyta vieressa.

@ Sulkee kayttijavalintandyton ja palaa edelliseen naytt66n.

@ Napsauta siirtydksesi edelliselle tai seuraavalle sivulle.
Kéyttdjan valintaikkuna tulee nakyviin. @) Vaihtaa kéyttdjan valintaruudun nayton pikkukuvien ja kuvakkeiden
valilla.

@ Virkistad kayttdjan valintandyton.

Kun lisa4 kayttdjia muodostaa yhteyden projektoriin verkon kautta,
valitse tdimd painike péivittdaksesi kayttajaluettelon.



Verkkolaitenayton valitseminen

sormea kerrallaan.

o Kayttajan valintandytolld voi kayttaa kahta kynaa tai yhta

« Kun kayttdjan valintandytté on nakyvissi, et voi tehda
seuraavaa:

« Valitse eri kuvaldhde
o Kaytd muita vuorovaikutteisia ominaisuuksia

Ohjaa projektoria projektorin alatyokalurivilta
« Yhdisté useisiin projektoreihin

Kuuntele projektorin didnté (se on kytketty tilapiisesti pois
paaltd)
« Projisoi kuva kiyttamalld Epson iProjection -sovellusta

Nikyviin tulle valittu kayttdjan nayttokuva.

Kun vaihdat kayttdjad, toista ndma vaiheet.

$ « Et voi kayttda Osallistujalista-ruutua, kun yhdistetdan useisiin
projektoreihin kayttamalld Epson iProjection (Windows/Mac) -

sovellusta, ja kun projisoidaan samaa kuvaa (mirroring).

« Jos kyna- tai kosketus-toiminnat eivit toimi kéyttajien
valintaruudussa, voit palata edelliseen ndytt66n painamalla
kaukosdatimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta.



Liittaminen etatietokoneeseen

Etatyopoytayhteys antaa ohjata etdtietokonetta projisoidusta naytosta a Valitse seuraava yhteysasetus Etatyopoytayhteys-naytossa.
vuorovaikutteisia kynid tai sormea kayttamalld. Voit myds lisdta
huomautuksia projisoituun sisaltoon.

Voit kayttaa etatyopoytayhteyttd langallisen ja langattoman

lahiverkkoyhteyden kautta. Yhteysnopeus vaihtelee verkon tiedonsiirtokaistan Otn
mukaan. On suositeltavaa kdyttda langallista lahiverkkoa vakaan tiedonsiirron
varmistamiseksi. Ky
Salasans
Varmista, etté tietokoneesi etdohjaaminen on sallittu. Katso lisdtietoja _
tietokoneen kayttooppaaSta' Lastu () Laadun enssjaiso (@) Nopeuden ensisijaisuu
) ) o "Ei . . ) Oletukset . Yhista J| |_ Peruuta
Valitse alatyokalurivilta -kuvake ja valitse sitten
kuvaldhdeluettelosta Etdatyopoyta.
BB USB2 @ Syota etitietokoneen IP-osoite tai FQDN (Fully Qualified Domain Name)
etityopoytayhteydelle. Voit sy6ttad enintddn 64 aakkosnumeerista
Rkl LAN merkkid. Jos mairitit FQDN-nimen, sinun on méaaritettivd DNS-
=7 Osallistujalista palvelin. Voit sy6ttad porttinumeron lisidamilld sen IP-osoitteen tai
FQDN-nimen jélkeen ja erottamalla ne kaksoispisteelld (IP-osoite tai
[ [0 Etatyopoyta ] FQDN:porttinumero).

@ Anna etitietokoneelle kiyttdjanimi. Voit sy6ttdd enintdén 32
aakkosnumeerista merkkid. Voit syottdd toimialuenimen lisddmalld sen
ennen kdyttdjanimed ja erottamalla ne kenoviivalla

Voit valita myos Etdtyopoytayhteys-valinnan aloitusnaytossa. (toimialue\kéyttdjanimi).

@ Syota etitietokoneen salasana. Voit syottad enintdan 32 aakkosnumeerista

merkkia.

@ Valitse etityopoytiyhteyden nopeus/laatu.

Etitietokonendyton projisointiresoluutio vaihtelee Laatu-asetusten
mukaan:

o Nopeus: WXGA
o Laatu: WUXGA



Liittaminen etatietokoneeseen

% . Voit Kiyttid ohjauslevyn USB-A-porttiin liitettyd USB- » Asiaan liittyvat linkit o .
ndppaimist6d numeroiden ja merkkien syottimiseen. « "Etdty6pdytéyhteyden jirjestelmavaatimukset” s.132
Englanninkielinen nappdimistd (101-ndppdimistd) on tuettu. « "Etityopoydén yhteysrajoitukset” s.132
Nappéimiston kiyttd naytetyn nappéaimiston asemesta
mahdollistaa kdyttdjanimen tai salasanan syottimisen

turvallisesti.

« Kun Etatydpdytiyhteys-niytté on nikyvissi, et voi tehdi Etityopoytayhteyden jarjestelmavaatimukset
seuraavaa:
« Valitse eri kuvalihde Tietokoneen on kiytettdva jotakin seuraavista kiyttojarjestelmista

etityopoytayhteyden kayttamiseksi.

« Kdytd muita vuorovaikutteisia ominaisuuksia

. Ohi - ektori ektorin alatvékalurivilt
Ohjaa projektoria projektorin alatyokaluriviltd Windows 7

« Ultimate (32- ja 64-bittinen)
o Enterprise (32- ja 64-bittinen)

o Yhdista useisiin projektoreihin
« Kuule d4ntd projektorista (se on viliaikaisesti kytketty pois

paaltd)
« Voit asettaa my®ds oletus-Osoite, Kiyttdjanimi ja Salasanan « Professional (32- ja 64-bittinen)
kayttamalla Etdtyopoytdasetus-valintaa projektorin Verkko- Windows 8
likossa.
vaieossa . Windows 8 Pro (32- ja 64-bittinen)
o Windows 8 Enterprise (32- ja 64-bittinen)
B Valitse Yhdisti. Windows Windows 8.1
Niet etdtietokoneen nayttokuvan. « Windows 8.1 Pro (32- ja 64-bittinen)
« Windows 8.1 Enterprise (32- ja 64-bittinen)
@ « Etitietokoneen néytt6 naytetddn ldhiverkkolahteesta. Windows 10
Palataksesi etitietokoneen nayttoon vaihdettuasi muihin Wind p . bitti
ldhteisiin, paina kaukosdatimen [LAN]-painiketta. » Windows 10 Pro (32- ja 64-bittinen)
o Voit kayttdd myos ulkoista USB-ndppdimistod numeroiden ja Windows Server 2008 R2
merkkien syottamiseen etityopoytayhteyden aikana. Voit Windows Server 2012
muuttaa ndppdimiston asettelua Windows-
kayttojarjestelmassd. Katso lisdtietoja Windows-ohjeesta. Windows Server 2016
ﬂ Valitse g) -kuvake ja valitse sitten ‘g -kuvake. Etatyopoydan yhteysrajoitu kset
- Toiminnalliset rajoitukset
—_—
g Sulkeaksesi etatyopoytayhteyden, valitse -kuvake, Seuraavat etityopoytayhteyden toiminnot eivit ole tuettuja.

Etityopoytiyhteys ja sen jilkeen Irrota.
o RD Gateway



Liittaminen etatietokoneeseen

» RemoteFX
« USB-uudelleenohjaus
« Audiosiirto

Kayttorajoitukset

o Voit kéyttdad vain yhtd kynaa tai yhta sormea kerrallaan.

« Kosketustoiminnat ovat kéytettdvissd, kun tietokone tukee niitd ja
kayttojarjestelmd on Windows 10, Windows 8.1 tai Windows 8.

« Palvelinvarmennusta ei suoriteta. Sen vuoksi palvelinvarmennetta ei
tarkisteta.



Vuorovaikutteisten toimintojen kaytto verkossa

Voit kdyttda projektoria tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa verkossa.

Jos haluat tehda lisshuomautuksia kayttamalla tietokoneen vuorovaikutteista
tilaa verkossa, sinun on kéytettdva Easy Interactive Tools -tyokaluja (tai
muuta lisimuistiinpano-ohjelmaa). Easy Interactive Tools -tyokalut
mahdollistavat useiden piirto-ohjelmien kaytén, kisitelld piirrosaluetta sivuna
ja tallentaa piirrokset tiedostona myohempaa kayttod varten. Voit asentaa
Easy Interactive Tools -tyokalut EPSON Projector Software for Easy
Interactive Function CD -levyltd Voit ladata ohjelmiston my6s Epson-web-
sivustolta.

Kaytd Epson iProjection (Windows/Mac) -sovellusta projektorisi asettamiseen
tietokoneverkossa ja kéyti tietokoneen vuorovaikutteista tilaa verkon yli .

Valitse Kdytd vuorovaikutteista kyndd Yleiset asetukset -vililehdelld ja
Siirrd kerroksellinen ikkuna Saddd suorituskykya -valilehdella.

Katso ohjeet Epson iProjection -kiyttéoppaasta (Windows/Mac).

+ Yhti aikaa kiytettivien kynien tai sormien maéiri on seuraava:

o Windows: kaksi kynéa ja kuusi sormea
« Mac: yksi kyna tai yksi sormi
« Vaste voi olla hitaampi verkon yli.

o Et voi muuttaa Kynén kiyttotila-asetusta projektorin Laajennettu-
valikosta.

« Voit yhdistda yhti aikaa enintadn neljadn projektoriin kayttamalla
Epson iProjection -sovellusta. Yhdistettyna useisiin projektoreihin,
tietokoneen vuorovaikutteinen tila toimii missa tahansa
projektorissa. Yhdessa projektorissa suoritetut toiminnat heijastuvat
muihin projektoreihin.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Varotoimet yhdistettdessa projektori eri aliverkkoon" s.134

Varotoimet yhdistettaessa projektori eri aliverkkoon

Noudata néitd varotoimia, kun yhdistdt projektorin eri aliverkkoon Epson
iProjection -sovelluksella (Windows/Mac) ja kdyta vuorovaikutteisia
ominaisuuksia:

« Hae projektori verkosta méarittamalld projektorin IP-osoite. Et voi etsid sitéd
projektorin nimen madrityksella.

 Varmista, ettd saat kaikuvastauksen takaisin verkkoprojektorista, kun
ldhetit kaikupyynnon ping-komennolla. Kun Internet Control Message
Protocol (ICMP) -valinta on kaytossa reitittimessd, voit muodostaa
yhteyden projektoriin etédsijainneissa, vaikka et voisi saada kaikuvastausta
takaisin.

o Varmista, ettd seuraavat portit ovat auki.

Portti Protokolla Kaytto Tiedonsiirto

3620 TCP/UDP Yhteytti ja hallintaa kaksisuuntainen
varten

3621 TCP Kuvien siirtoa varten kaksisuuntainen

3629 TCP Projektorin ohjaukseen | kaksisuuntainen

 Varmista, ettd MAC-osoitteen suodatus ja sovellussuodatusvalinnat on
madritetty oikein reitittimessa.

« Kun kaistanleveyden hallintaa kdytetdan tiedonsiirtoihin sijaintien valilld ja
Epson iProjection siirtyy yli ohjatun kaistanleveyden, et ehka voi yhdistaa
etdsijainnissa olevaan projektoriin.

Epson ei takaa yhteyttd projektoriin eri aliverkossa Epson iProjection -
sovellusta kayttdmalld, vaikka ylld mainitut vaatimukset tdytettéisiin.
Kun harkitset kdyttoonottoa, varmista, ettd testaat yhteyden
verkkoymparistossasi.



Windows-kynasyote ja mustetyokalut

Jos kéytossda on Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai
Windows Vista, voit kdyttda kyndsyotettd ja mustetyokaluja kdsinkirjoitetun
syotteen ja huomautusten lisdédmiseen tyohosi.

Voit my0s kayttda kyndsyotettd ja musteominaisuuksia verkossa, kun asetat
vuorovaikutteiset ominaisuudet verkossa kaytettaviksi.

» Asiaan liittyvat linkit
 "Windows-kynésyote ja musteominaisuudet” s.135
» "Windows-kyndsyotteen ja musteominaisuuksien kaytto" s.136

Windows-kynasyote ja musteominaisuudet

Jos haluat kéyttda kyndsyotettd ja musteominaisuuksia Windows 10:ssd,
Windows 8.1:ssd, Windows 8:ssa, Windows 7:sséd tai Windows Vistassa,
kynidasetukset on sdddettdva projektorin Laajennettu-valikossa.

Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-

painiketta.
Kuva
Easy Interactive Function
Signaali Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto
Asetukset Naytto
. Kdyttdjan logo
Laajennettu & BEEGIE] Etuala
| Toiminta
Verkko A/V-asetukset
USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio
Aikatauluasetukset
Info Kieli & Suomi
Palauta
Palauta

a Valitse Easy Interactive Function -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva Return
Signaali Tussitaulun asetukset

Aloitusnaytto
Asetukset Naytto

Kayttdjan logo

Laajennettu @& BETIET 1] Etuala
| Toiminta
Verkko A/V-asetukset

USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio

Aikatauluasetukset
Info Kieli & Suomi

Palauta
Palauta

B Valitse Kynin kiyttotila -asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva [Easy Interactive Function] Return

Signaali [Yleinen]
Autom. kalibrointi
Asetukset Man. kalibrointi
Kosketuslaiteasetus
Laajennettu & BESHELIE PC Free -huom...
—— Leijunta Pois
Verkko Lisdasetukset

ECO [PC-interaktiivinen]
Kynan kayttotila ®Windows/Mac-...
Info Ota kavt. oik. pain. Pois
Lisdasetukset
Palauta

Valitse Windows/Mac-tila ja paina [Enter]-painiketta.



Windows-kynasyote ja mustetyokalut

Windows-kynasyotteen ja musteominaisuuksien
kaytto

Jos kéytossédsi on Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 tai
Windows Vista, voit lisdtd kasinkirjoitetun syotteen ja muuntaa sen tekstiksi.

Jos kaytossasi on Microsoft Office 2007 tai uudempi, voi myos kayttaa
mustetoimintoa kasinkirjoitettujen muistiinpanojen lisidmiseen Word-
asiakirjaan, Excel-laskentataulukkoon tai PowerPoint-esitykseen.

$ Lisadhuomautus-toimintojen nimet voivat vaihdella Microsoft Office -
version mukaan.

o Avaa kosketusndppdimisto Windows 10:ssd napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella tai pidé tyokalurivid painettuna ja valitse sitten Nayton
kosketusnidppdimistopainike. Valitse naytolla nappdaimistokuvake.

o Avaa kosketusndppdimistd Windows 8:ssa napsauttamalla hiiren oikealla
painikkeella tai napauttamalla ja pitimalla tehtdavdpalkkia painettuna ja
valitse sitten Tyokalurivit > Kosketusndppédimisto. Valitse naytolla
nappaimistokuvake ja valitse sitten kyndkuvake.

o Avaa tablet-tietokoneen syottopaneeli Windows 7:sséd tai Windows Vistassa

valitsemalla ﬁ > Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Taulutietokone >
Lehtio-PC:n syotepaneeli.

Voit kirjoittaa ruutuun kynélld tai sormella ja valita sitten eri valinnoista
muokataksesi ja muuntaaksesi tekstia.

o Lisataksesi kisin kirjoitettuja huomautuksia Microsoft Office -sovelluksiin,
valitse Arvostelu-valikko ja valitse sitten Aloita kisinkirjoitus.

@ Valitse Microsoft Wordissa tai Excelissd Lisdé-vililehti ja napsauta
sitten Aloita kisinkirjoitus.

o Lisataksesi huomautuksia PowerPoint-dioihin diaesitystilassa, paina kynédn
sivussa olevaa painiketta tai paina projisointipintaa sormella noin 3 sekuntia
ja valitse sitten ponnahdusvalikosta Kohdistinvalinnat > Kyna.

Katso Windowsin Ohjeesta lisdtietoja ndistd ominaisuuksista.



Vuorovaikutteiset ominaisuudet projisoitaessa samanaikaisesti kahta kuvaa

Voit projisoida ndyton oikealle ja vasemmalle puolelle samanaikaisesti kuvia N o T , . . e
i o . . . . %  Voit jakaa ndyt6n myos tussitaulutilassa napauttamalla ja vetimalla
kahdesta lahteestd, ja kdyttdd vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

Kun kéytdt lisshuomautustilaa molemmilla nayto6illd, voit kirjoittaa ja piirtda
ndyttojen kesken.

= tai H-huomautustilavélilehteéi. Voit jakaa nayton myos

huomautustilassa napauttamalla ja vetamalla besd- taj bed-
tussitaulutilavililehted.

n Valitse -kuvake alatyokalurivilla.

DR =T e &l mm |7 v

a Valitse tulolédhteet vasemman- ja oikeanpuoleiselle naytoélle.
« Voit kéyttdd ainoastaan tietokoneen vuorovaikutteista tilaa yhdelld

ndytoista. - . . . e 4 . -
L . o L %  Voit valita vain tuloldhteitd, jotka voidaan yhdistaa.
o Voit nayttad kehyksen kanssa alueen, johon voit kirjoittaa ja piirtaa.

Kun projisoit kaksi kuvaa samanaikaisesti, paina [Menu]-painiketta
ja valitse Ndytd piirtimisalue -asetukseksi Paalld.

« Vasteaika voi olla hitaampi.

B Valitse Vaihda lahde.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Split Screen -projisoinnin vaihtaminen" s.137

o "Jaettu ndytto -asetusten valinta vuorovaikutteista ominaisuutta varten" JaeFtu.nayttﬁ -asetusten valinta vuorovaikutteista
5.137 ominaisuutta varten

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.142

Toimi seuraavasti valitaksesi jaettu ndytto -projisointiasetukset alatyokalurivid
kayttamalla.

Split Screen -projisoinnin vaihtaminen

n Valitse CX -kuvake alatyokalurivilla.
Voit jakaa ndyton kahden kuvan heijastamiseksi samanaikaisesti kayttamalla o Svtts tul Slevvii
alatyokalurivia tai kaukosddadintd. Toimi seuraavasti vaihtaaksesi jaetun Jacttu ndyttd -ndyton asetusndyttd tulee nakyviin.
ndyton projisointiin kayttamalla alatyokalurivia.

a Valitse o -valilehti.



Vuorovaikutteiset ominaisuudet projisoitaessa samanaikaisesti kahta kuvaa

B Valitse seuraavat jaettu naytto -asetukset.

Valitse -kuvake jaettu néytto -asetusndytdssd poistuaksesi
X ruudusta.

=] e

Voit myos napauttaa ja vetaa BB .:lilehden suurentaaksesi

Niyton koko yhtd kuvaa ja pienentddksesi toista.

@l OLE OHd

Kohdekynétila

@em Om

Adgnildhde

OMm 0@ @ =

+ Niyton koko:suurentaa yhtd kuvaa ja pienentdd samalla toista.
Videotulosignaalin mukaan, kuvat eivdt ehkd ndy saman kokoisina

vaikka valitset - -kuvakkeen (Yhtdsuuri).

» Kohdekynitila:antaa kéyttad kynaa tai sormea hiirend kummalla
tahansa naytolla.

o Adnildhde:valitsee audion. Valitse —kuvake (Automaattinen)
kuunnellaksesi suuremman ndyton tai vasemmanpuoleisen nayton
aanta.



Vuorovaikutteiset ominaisuudet projisoitaessa kahdella projektorilla

Voit kdyttda projektorin vuorovaikutteisia ominaisuuksia heijastettaessa s

kahdella vierekkain asennetulla projektorilla. Asenna Easy Interactive Driver Paina kaukosaitimen [Home]-painiketta tai -kuvaketta
Ver. 4.0 Epson-projektoriohjelmistosta Easy Interactive Function CD-ROM - alatyokalurivilla.

levylta.

Koti-néyttéruutu tulee nikyviin.

a Paina o -kuvaketta.

Valiokankaan jakamisen

=T

Etatyoptytayhteys
Katso Asennusopas yksityiskohtaiset ohjeet useiden projektorien asentamisesta U ]
vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten.

Et ehka voi kirjoitta ja piirtdd kuvien reunoille.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kaytto tilapaisesti vain yhdessa
projektoreista” 5.139

« "Useiden projektorien kaytto" s.161

« "Usean samanmallisen projektorin liittdminen" .42

fam P skt il = OGO Tuhtusannd | 100000
U
192 Wopea 00K 300006 Nk

Vuorovaikutteisten ominaisuuksien kaytto
tilapaisesti vain yhdessa projektoreista

Kun kéytat vuorovaikutteisia ominaisuuksia naytolld, jolle projisoidaan
kahdella projektorilla, voi kdyttaa tilapaisesti vuorovaikutteisia ominaisuuksia
vain toisella projektorilla valitsemalla seuraavat asetukset. Tdma asetus on
kaytettdvissd vain aloitusndytossa.



Vuorovaikutteiset ominaisuudet projisoitaessa kahdella projektorilla

B Valitse Paalli-tila Kdytd titd yhti projektoria -valinnalle.

Moniprojektio:
Kaiytd tatd yhid projektoria
| ® Pasld

Pois

Valitse “Paalld” kiyttatksesi
A ollasat vein S prnieksned
Kaikki Moniprojektio-asetukset
shilytetakn,

X

Paina Sulje palataksesi edelliseen nayttoruutuun.

Nyt voit kiyttaa tilapdisesti vuorovaikutteisia ominaisuuksia vain
toisella projektorilla.

Kun projektori kytkeytyy pois pailtd, Kdyta titd yhtd

projektoria -asetus palaa Pois-tilaan.



Projektorin ominaisuuksien saataminen

Toimi nédiden osien ohjeiden mukaisesti kdyttadksesi projektorin sddtdominaisuuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti" s.142

« "PC Free -esityksen projisointi" s.145

« "Kuvan ja ddnen kytkeminen tilapéisesti pois paalta" s.152
« "Videotoiminnan tilapdinen pysédyttiminen" s.153

« "Kuvien zoomaaminen" s.154

« "Kaukosaatimen kaytto langattomana hiirend" s.155
« "Kaukosddtimen kaytto kohdistimena" s.157

« "Kéyttdjan logokuvan tallentaminen” s.158

o "Kayttdjan kuvion tallentaminen” s.160

o "Useiden projektorien kaytto" s.161

« "Projektorin suojausominaisuudet” s.168



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Voit kdyttda jaettu ndyttd -ominaisuutta kahden, eri kuvaldhteistd tulevan n Paina kaukosddtimen [Split]-painiketta.
kuvan samanaikaiseen projisointiin. Voit ohjata jaettu nayttd -ominaisuutta
kaukosaatimelld tai projektorin valikoilla. k )J {( e )J u 3 )J
AV Mute  Split Freeze
. JC O«
Home

Parhaillaan valittuna oleva tuloldhde siirtyy ndytdssd vasemmalle.

@ Voit suorittaa samat toimenpiteet Split Screen -kohdasta
projektorin Asetukset-valikossa.

g Paina [Menu]-painiketta.

Téama naytto tulee ndkyviin:

[Split Screen -asetus]

Lahde

Vaihda naytot

Adnildhde Automaattinen
Kohdista Ylos

[Easy Interactive Function]

[ ] [ ] Kyndtila PC Free -huom...

Kohdekynitila Naytto vasen
Naytd piirtdmisalue Pois

[Verkkol

« Kun kiytit jaettu niyttd -ominaisuutta, muut projektorin Néytd QR-koodi
ominaisuudet eivit ehki ole kiytettivissi ja joitakin ominaisuuksia

sovelletaan automaattisesti molempiin kuviin. LEErEie Sl EEreEm




Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Valitaksesi toisen kuvan tuloldhteen, valitse Lahde-asetus, paina
[Enter]-painiketta, valitse tuloldhde, valitse Suorita ja paina [Enter].

[Lahde] Return
Vasen
M, Vvalkokangas
0 == HDMI1
= HDMI2
§= Tietokone
“[— Video
==+—USB Display
S USB1
UsB2
LAN
B == Screen Mirroring

Suorita @

« Voit valita vain tulolihteitd, jotka ovat yhdistettavissi.
o Kun kéytit jaettu naytt6 -ominaisuutta, Lihde-néytto tulee
nékyiin, kun vaihdat tuloldhteen kaukosdatimest.

a Vaihtaaksesi kuvia, valitse Vaihda néytot ja paina [Enter]-painiketta.

Vasemman- ja oikeanpuoleiset projisoidut kuvat vaihtuvat keskendén.

Suurentaaksesi toista kuvaa samalla toista pienentéen, valitse Nayton
koko, paina [Enter]-painiketta, valitse koko, paina [Enter]-painiketta.
Poistu valikosta painamalla [Menu].

Videotulosignaalin mukaan kuvat eivit ehkd ndy saman

kokoisina, vaikka Yhtasuuri-valinta olisi valittuna.

G Valitaksesi audion, valitse Adnilihde, paina [Enter]-painiketta, valitse
audiovalinta, paina [Enter]-painiketta. Poistu valikosta painamalla
[Menu].

Valitse Automaattinen kuunnellaksesi suuremman néyton tai

vasemmanpuoleisen ndyton adnti.

Voit kohdistaa projisoidut kuvat valitsemalla Kohdista, painamalla
[Enter]-painiketta, valitsemalla asetuksen ja painamalla vield [Enter]-
painiketta. Poistu valikosta painamalla [Menu].

B Voit poistua jaettu ndyttd -ominaisuudesta painamalla [Split] tai [Esc].

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ei-tuetut lahdeyhdistelmat jaettu ndytto -projisoinnille” s.143

« "Jaettu ndyttd -projisoinnin rajoitukset” s.144

« "Vuorovaikutteiset ominaisuudet projisoitaessa samanaikaisesti kahta
kuvaa" s.137

Ei-tuetut lahdeyhdistelmat jaettu naytto -
projisoinnille

Niitéd tuloldhdeyhdistelmid ei voi projisoida jaetulle néaytolle.

« Tietokone ja Video

 USB Display ja USB1/USB2/LAN
. USB1/USB2 ja LAN

« USBI ja USB2



Kahden kuvan projisointi samanaikaisesti

Jaettu naytto -projisoinnin rajoitukset

Kayttorajoitukset
Seuraavia toimintoja ei voi tehdd Split Screen -heijastamisen aikana.

« Projektorin valikon asettaminen

o E-Zoom

» Kuvasuhteen vaihtaminen (kuvasuhteen asetus on Normaali.)
 Toiminnat kayttamalld kaukosdatimen [User]-painiketta

« Dynaaminen kontrasti

« Pysdyti (vain, kun yksi ndytoistd on asetettu Valkokangas)

Kuvarajoitukset

« Jos teet asetuksia, kuten Kirkkaus, Kontrasti, Virikylldisyys, Virisavy ja
Teridvyys projektorin Kuva-valikossa, voit kayttaa niitd vain vasemmalla
olevaan kuvaan. Oletussditoja kaytetadn oikealla olevaan kuvaan. Saadot,
jotka vaikuttava projisoituun kuvaan kokonaisuudessaan, kutenViritila ja
Virilampatila kiytetadn sekd vasemmalla ettd oikealla oleviin kuviin.

« Vaikka teet sddtojd asetukselle Kohinasalpa ja Lomituksen poisto
projektorin Kuva-valikossa, Kohinasalpa asetetaan tilaan 0 ja Lomituksen
poisto asetetaan tilaan Pois oikealla olevalle kuvalle.

@ Kuva > Kuvanparannus > Kohinasalpa
@ Kuva > Lisdasetukset > Lomituksen poisto

« Vaikka projektorin Laajennettu-valikon Niyté tausta-asetuksena on Logo,
nékyvissd on sininen ndyttd, kun kuvasignaalia ei syoteta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan kuvasuhde" 5.70

o "Viritila" .72

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" 5.218
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.221

« "Kuvien zoomaaminen" s.154



PC Free -esityksen projisointi

Voit kdyttda projektorin PC Free -ominaisuutta aina, kun liitit USB-laitteen,
joka siséltdad yhteensopivia esitystiedostoja. Tamé mahdollistaa nopean ja

helpon esityksen ndyttamisen ja sen ohjaamisen projektorin kaukosaatimella.

jpg png

bmp avi

o e » I »
USB

» Asiaan liittyvat linkit

o "Tuetut PC Free -tiedostotyypit" s.145

« "PC Free -projisoinnin varotoimet” s.145

« "PC Free -diaesityksen aloittaminen" s.146

« "PC Free -PDF-tiedostoesityksen aloittaminen" s.147
« "PC Free -elokuvaesityksen aloittaminen" s.149

« "PC Free -ndyttovalinnat” 5.150

Tuetut PC Free -tiedostotyypit

Voit projisoida tdmédn tyyppisid tiedostoja kdyttamaélld projektorin PC Free -
ominaisuutta.

@ o Saadaksesi parhaat tulokset, tallenna tiedostot tallennusvilineelle,
joka on alustettu FAT16/32-muotoon.

« Jos ilmenee ongelmia projisoidessa tallennusvalineeltd, joka on
alustettu muille kuin Windows-tiedostojérjestelmille, kokeile
tallennusvélineen alustamista Windowsille.

Tiedoston | Tiedostoty | Tiedot
sisalto yppi
(tarkenne)
Kuva Jjpg Varmista, ettei tiedosto ole:
« CMYK-muotoa
» Progressiivista muotoa
o Korkeasti pakattu
« Resoluutioltaan yli 8192 x 8192
.bmp Varmista, ettei tiedosto ole:
 Resoluutioltaan yli 1280 x 800
.gif Varmista, ettei tiedosto ole:
« Resoluutioltaan yli 1280 x 800
¢ Animoitu
.png Varmista, ettei tiedosto ole:
o YIi 1920 x 1200 -kuvatarkkuus
PDF .pdf Varmista, ettei tiedosto ole:
o Tallennettu PDF-versiolla 1.7 tai uudemmalla
muodolla
« Salattu
Elokuva .avi Tuki vain AVI 1.0:1le.
(g{;(éi)on Varmista, ettei tiedosto ole:
J o Tallennettu muulla kuin PCM- tai ADPCM-
audiokoodekilla
« Resoluutioltaan yli 1280 x 720
o Suurempi kuin 2 Gt

PC Free -projisoinnin varotoimet

Huomioi seuraavat varotoimet, kun kiytit PC Free -ominaisuuksia.

« Et voi kéyttdd USB-avainta PC Free -ominaisuuksiin.

o Ald irrota USB-tallennuslaitetta, kun sitd kiytetddn, muuten PC Free -
ominaisuus ei ehka toimi oikein.




PC Free -esityksen projisointi

o Et ehki voi kiyttda turvallisuusominaisuuksia tietyissa USB- Paina kaukoséddtimen, ohjauspaneelin tai ohjauslevyn [Source Search] -
tallennuslaitteissa PC Free -ominaisuuden kanssa. painiketta. Valitse USB1-ldhde.
o Liitettdessa USB-laitteeseen, jossa on verkkolaite, liitd verkkolaite PC Free -tiedostoluettelonidytto tulee ndkyviin.

sdahkopistorasiaan, kun kaytat laitetta projektorin kanssa.

« Jotkut kaupoista saatavat USB-kortinlukijat eivét ehka ole yhteensopivia
projektorin kanssa.

« Projektori tunnistaa enintddn 5 yhdistettyyn kortinlukijaan samanaikaisesti
liitettya korttia.

« Et voi korjata trapetsivddristymad projisoidessasi PC Free -tilassa, joten
korjaa kuvan muoto ennen esityksen aloittamista.

« Voit kdyttdd seuraavia toimintoja projisoidessasi PC Free -tilassa.
o Pysaytys
« A/V-myKkistys
« E-Zoom
« Kohdistin

» Asiaan liittyvat linkit
« "Videotoiminnan tilapdinen pysdyttiminen" s.153

« "Kuvan ja danen kytkeminen tilapéisesti pois paaltd" s.152 @ s Jos \{alﬂitse._a}se.r{la 'péytté tulee nék}wim.’ valitse .
« "Kuvien zoomaaminen" s.154 nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

"Kaukosadtimen kaytts kohdistimena" s.157 . Nayttaaksem kuvia toisesta }JSB:asemas‘.ta, quosta Valitse
asema tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter].

PC Free -di aesityksen aloittaminen a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:
« Jos aiot ndyttdi laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

ja aloittaa diaesityksen. o Siirtyaksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos

ja paina [Enter]-painiketta.

% Voit yhdistia USB-laitteen myds ohjauslevyyn.
Y YOS OLJAUSIEVYY; « Nayttddksesi lisdd kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai

o Voit muuttaa PC Free -toimintavalintoja tai lisité erikoistehosteita . .. . . N .
. . o Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosaatimen [Page] ylos-
korostamalla Valinta-kohdan nédyton alaosassa ja painamalla [Enter]. . o1
tai alas-painikkeita.

« Tietokoneen vuorovaikutteisessa tilassa voit kayttaa diaesitystasi
vuorovaikutteisella kynilld tai sormella kaukosddtimen asemesta.



PC Free -esityksen projisointi

B Tee jokin seuraavista:

 Nayttadksesi yksittdisen kuvan, korosta kuva nuolipainikkeita
painamalla ja paina [Enter]-painiketta. (Paina [Esc]-painiketta
palataksesi tiedostoluettelonayttoon.)

« Nayttadksesi kansion kaikki kuvat diaesityksend, korosta
nuolipainikkeita painamalla Diaesitys-valinta alhaalla naytossa ja
paina [Enter]-painiketta.

« Voit muuttaa kuvan vaihtumisaikaa korostamalla Valinta-

kohdan naytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin néyttoalue tai sisdltda
ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nakyé lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

Kiyta projisoidessasi seuraavia komentoja nayton ohjaamisessa:

« Kierrd ndytossé olevaa kuvaa painamalla yld- tai alanuolipainiketta.

Voit my0s kiertdd kuvaa napauttamalla sitd vuorovaikutteisella
kynilla tai sormella.

« Siirry seuraavaan tai edelliseen kuvaan painamalla vasen- tai oikea-
nuolipainiketta.

Voit my®0s siirtdd kuvaa eteenpdin tai taaksepdin napauttamalla sitd
vuorovaikutteisella kynalld tai sormella.

B Pysdyttadksesi nayton toimi ndyton ohjeiden mukaisesti tai paina [Esc]-
painiketta.

Téama palauttaa tiedostoluettelondyttoon.

a Kytke USB-laite pois péaltd, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista.

» Asiaan liittyvat linkit
+ "PC Free -ndyttovalinnat” 5.150
o "Liittdiminen USB-laitteeseen" s.37

PC Free -PDF-tiedostoesityksen aloittaminen

Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tulolédhteeseen
ja aloittaa PDF-tiedostoesityksen.

« Voit yhdistid USB-laitteen myds ohjauslevyyn.
« Etvoi tehdd seuraavaa esittdessdsi PDF-tiedostoa USB-laitteesta:
 Vapauttaa salasanaa

o Niyttad e-allekirjoituksia, JPEG2000-kuvia, lapikuultavia
tehosteita, 3D-kuvia tai kommentteja

« Toistaa multimediasisdltoa
Néyta salattu PDF-sisélto
o Nayttad PDF-tiedostoa ilman .pdf-tiedostotunnistetta

Paina kaukoséddtimen, ohjauspaneelin tai ohjauslevyn [Source Search]-
painiketta. Valitse USB1-ldhde.



PC Free -esityksen projisointi

PC Free -tiedostoluettelondytto tulee nékyviin.

PDEF-tiedoston ensimmadinen sivu néytetddn koko nayton kokoisena.

@ « Jos Valitse asema -ndytto tulee nakyviin, valitse
nuolindppdimid painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.

o Nayttadksesi kuvia toisesta USB-asemasta, korosta Valitse
asema tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina [Enter].

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi:

« Jos aiot ndyttdi laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta.

o Siirtyaksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos
ja paina [Enter]-painiketta.

« Nayttddksesi lisdd kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosddtimen [Page] ylos-
tai alas-painikkeita.

Korosta tiedosto painamalla nuolipainikkeita ja paina [Enter]-
painiketta. (Paina [Esc]-painiketta palataksesi tiedostoluettelondyttoon.)

@ Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin ndyttoalue tai sisaltad ei-
tuettuja symboleita, tiedostonimi voi naky4a lyhennettyna tai
muutettuna vain nayttéruudussa.

Kayta projisoidessasi PDF-tiedostoa seuraavia komentoja nayton
ohjaamisessa:

« Siirry seuraavalle tai edelliselle sivulle painamalla yla- tai
alanuolipainiketta.

Voit myos siirtdd eteenpdin tai taaksepdin sipaisemalla sivua
vuorovaikutteisella kynalld tai sormella.

+ Tuodaksesi nidkyviin valikon, josta sivuja valitaan, paina [Esc]-
painiketta, valitse sivu painamalla vasen- tai oikea-nuolipainiketta ja
paina [Enter]-painiketta. (Jos painat [Esc]-painiketta, kun sivun
valintavalikko on ndkyvissd, valikko sulkeutuu.)



PC Free -esityksen projisointi

Voit myds ndyttdd sivujen valikon napauttamalla ja pitimalla sitd

vuorovaikutteisella kynalld tai sormella. PC Free -elokuvae5|tyksen aloittaminen

Kun olet liittanyt USB-laitteen projektoriin, voit vaihtaa USB-tuloldhteeseen
ja aloittaa elokuvasi.

« Voit yhdistad USB-laitteen myds ohjauslevyyn.
» Voit muuttaa PC Free -kédyton valintoja korostamalla Valinta-

kohdan naytossé alhaalla ja painamalla [Enter]-painiketta.

Paina kaukoséddtimen, ohjauspaneelin tai ohjauslevyn [Source Search] -
DO0D1S.POF painiketta. Valitse USB1-ldhde.

PC Free -tiedostoluettelonidytto tulee ndkyviin.

« Suurentaaksesi sivun kokoa naytolle sopivaksi, paina [Enter]-
painiketta. Pystyasennossa olevat kuvat suurennetaan
vaakasuunnassa nayton levyisiksi, ja vaaka-asennossa olevat kuvat
suurennetaan pystysuunnassa ndyton korkuisiksi. Kun sivu niytetdan
suurennettuna, voit vierittda sivua painamalla nuolipainikkeita. Paina
[Enter]-painiketta uudelleen palataksesi vakiokokoiseen naytt6on.

Voit myds suurentaa sivundkymai napauttamalla sitd
vuorovaikutteisella kynalla tai sormella.

+ Kiertdadksesi naytettyd sivua, paina vasenta tai oikeaa nuolipainiketta.

Voit kiertdd sivua myos sipaisemalla sitd puolelta toiselle
vuorovaikutteisella kynalla tai sormella.

o Jos Valitse asema -ndytt6 tulee nakyviin, valitse
B Pysiyttadksesi ndyton, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta ja paina nuolingppaimia painamalla asema ja paina [Enter] -painiketta.
[Enter]. « Nayttadksesi elokuvatiedostoja toisesta USB-asemasta, korosta

Valitse asema tiedostoluettelondyton yldosassa ja paina

. . .. . . [Enter].
B Kytke USB-laite pois péalté, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite
projektorista.



PC Free -esityksen projisointi

a Tee jokin seuraavista paikallistaaksesi tiedostosi: PC Free -n éiytt Svalinnat

« Jos aiot ndyttaa laitteen alikansiossa olevia tiedostoja, korosta
nuolipainikkeita painamalla kansio ja paina [Enter]-painiketta. Voit valita ndma néyttovalinnat, kun kaytat PC Free -toimintoa. Kayttadksesi
tatd nayttod, korosta Valinta PC Free -tiedostoluettelondyton alaosassa ja

« Siirtydksesi takaisin ylos laitteen kansiotasolla, korosta Takaisin ylos : .
paina [Enter]-painiketta.

ja paina [Enter]-painiketta.

 Nayttadksesi lisda kansion tiedostoja, korosta Seuraava sivu tai
Edellinen sivu ja paina [Enter] tai paina kaukosdatimen [Page] ylos-
tai alas-painikkeita.

MEytd asetus
m Nimijiry. @ [t

s . . e e s . . . Lajittelusuunta FTHeusEvassa i)
B Toistaaksesi elokuvan, korosta tiedosto nuolipainikkeita painamalla ja '

paina [Enter]-painiketta.

Diaesityksen asetus

Jatkuva toisto

« Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisdltaa O

ei-tuettuja symboleita, tiedostonimi voi nékya lyhennettyna tai

muutettuna vain nayttéruudussa. Teneate ' el

e e L
« Jos haluat toistaa kaikki kansion elokuvat perikkiin, valitse . =

Diaesitys-valinta naytossé alhaalla. —_—— —

Pysayttadksesi elokuvan toiston, paina [Esc]-painiketta, korosta Lopeta
ja paina [Enter]-painiketta.

Asetus Valinnat Kuvaus
Témd palauttaa tiedostoluettelondytton. Nayttojarjestys Nimijérj. Néyttad tiedostot nimijarjestyksessé
Péiv.jarj. Niyttaa tiedostot

B Kytke USB-laite pois pédlti, jos on tarpeen, ja irrota sitten laite

projektorista. paivamadrajarjestyksessad

Lajittelusuunta Nousevassa Lajittelee tiedostot ensimmaisestd
viimeiseen -jirjestyksessa

» Asiaan liittyvat linkit
« "PC Free -ndyttovalinnat" s.150
o "Liittdiminen USB-laitteeseen" s.37

Laskevassa Lajittelee tiedostot viimeisestd
ensimmadiseen -jirjestyksessa

Jatkuva toisto Paalla Toistaa diaesitystd jatkuvasti

Pois Toistaa diaesityksen kerran




PC Free -esityksen projisointi

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvan Ei Ei ndyti seuraavaa tiedostoa
vaihtumisaika automaattisesti
1-60 sekuntia Niyttad tiedostoja valitun ajan ja
vaihtaa seuraavaan tiedostoon
automaattisesti; korkearesoluutioiset
kuvat voivat vaihtua hieman
hitaammin
Tehoste Ei Ei vaikutusta
Siirtyma Siirtymd kuvien vililld
pyyhkiisytehosteella
Hajonta Siirtyma kuvien valilla
hiivytystehosteella
Satunnainen Siirtymét kuvien valilla satunnaisella

tehostevalikoimalla




Kuvan ja danen kytkeminen tilapaisesti pois paalta

Voit kytked tilapéisesti projisoidun kuvan ja ddnen pois péalta, jos haluat
suunnata yleison huomion toisaalle esityksen aikana. Kaikki déni- tai
videotoiminnan kuitenkin jatkuvat, joten ei voi jatkaa projisointia kohdasta,
johon pysdytit sen.

Paina kaukoséditimen [A/V Mute]-painiketta pysayttadksesi
projisoinnin tilapdisesti ja mykistddksesi ddnet.

(wch e«
A/N Mute  Split Freeze

coC ) )

Home

Kytkedksesi kuvan ja danen takaisin péille, paina [A/V Mute]-
painiketta uudelleen.

@ o Projektorin virta kytkeytyy automaattisesti pois paaltd 30 minuutin
kuluttua, kun A/V-mykistys on otettu kdytt66n. Voit ottaa timén

ominaisuuden pois kdytostd projektorin ECO-valikossa.
@ ECO > A/V-myKkistysajastin

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.221
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" 5.243



Videotoiminnan tilapainen pysayttaminen

Voit pyséyttaa tilapdisesti toiminnan videossa tai tietokone-esityksess ja
pysdyttia nykyisen kuvan naytélle. Aéni ja video pysyvit kuitenkin pailld,
joten et voi jatkaa projisointia pysaytyskohdasta.

Paina kaukosditimen [Freeze]-painiketta pysayttadksesi
videotoiminnan.

=)@«
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

Kiynnistddksesi keskeytetyn videotoiminnan uudelleen, paina [Freeze]-
painiketta uudelleen.



Kuvien zoomaaminen

Voit kiinnittda huomiota esityksen osiin ldhentdmaélld kuvan osaan tai
laajentamalla sitd naytolla.

T~ = '//\/\
Vg '
sl |-

e | Ja |

n Paina kaukosédatimen [E-Zoom] + -painiketta.

ONT 2O

ce)|Co)
(& ))Ce JjLe)

Naytolld nakyy zoomausalueen keskikohdan ilmaiseva hiusristikko.

a Kayta seuraavia kaukosditimen painikkeita zoomausalueen
sadtamiseen:

Sijoita hiusristikko nuolipainikkeilla kuvan ldhennettivain osaan.

Siirtdaksesi hiusristikkoa vinosuunnassa, paina mita tahansa
vierekkaista nuolipainikeparia samanaikaisesti.

Paina [E-Zoom] + -painiketta toistuvasti lahentdaksesi kuva-
alueeseen. Pidd [E-Zoom] + -painiketta painettuna ldhentdédksesi
nopeammin.

Voit panoroida zoomattua kuva-aluetta nuolipainikkeilla.
Loitontaaksesi kuvaa, paina [E-Zoom] - -painiketta.

Palataksesi alkuperiiseen kuvakokoon, paina [Esc]-painiketta.

Suurennettu kuva projisoidaan ja suurennussuhde tulee nakyviin
néytolle.

Voit suurentaa valittua aluetta 1 - 4 kertaiseksi 25 askeleen lisayksin.



atimen kaytto langattomana hiirena

Kaukos

Voit kayttda projektorin kaukosdadintd langattomana hiirend, jolla voit ohjata Kayta seuraavia kaukosditimen painikkeita esityksesi ohjaamiseen:
projisointia etdalla tietokoneesta.

(Num) (0 ) (ID)

@ Voit kiyttad langaton hiiri -ominaisuuksia Windows Vista ja Menu Esc
uudemmalla tai OS X 10.7.x:11d ja uudemmalla. Q @

Liitd projektori tietokoneeseen kayttamalld projektorin USB-B-, User Pointer
Computer- tai HDMI-porttia. Q @ Q

@ Langaton hiiritoiminto ei toimi projisoitaessa kuvia laitteesta,
joka on liitetty HDMI1/MHL-portin MHL-kaapelilla.

Jos liitdt tietokoneen muuhun kuin USB-B-porttiin, liitd myos USB-
kaapeli projektorin USB-B-porttiin ja tietokoneen USB-porttiin
(tukemaan langatonta hiirtd). o Selataksesi dioja tai sivuja, paina [Page] ylos tai alas -painikkeita.

« Kaiytéd nuolipainikkeita kohdistimen siirtimiseen naytolld. Siirtadksesi

Voit liittéd tietokoneen USB-kaapelin ohjauslevyyn suoran kohdistinta vinottain, paina mité tahansa viereistd nuolipainiketta
liittdmisen projektoriin asemesta. samanaikaisesti.

 Napsauttaaksesi hiiren vasemmalla painikkeella, paina kerran
Kivnnisti esitvksesi. [Enter]-painiketta (paina kahdesti kaksoisnapsauttaaksesi).
B v ¥ Napsauttaaksesi hiiren oikealla painikkeella, paina [Esc]-painiketta.

» Vedi ja pudota pitdmalld [Enter]-painiketta painettuna, kun siirrédt
kohdistinta nuolipainikkeilla ja vapauta sitten [Enter]-painike
haluamassasi kohdassa.



atimen kaytto langattomana hiirena

Kaukos

asetukset, my6s kaukosddtimen painikkeiden asetukset ovat
kaanteiset.

« Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa madritetty kddnteiset

» Langaton hiiri -toiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa:
« Kun projektorin valikko tai Ohje-néytt6 on nikyvissi.
o Kun USB Type B on asetettu tilaan Easy Interactive Function tai

USB Display/Easy Interactive Function projektorin Laajennettu -
valikosta.

o Kun kaytat muita kuin Langattoman hiiren toimintoja (kuten
aanenvoimakkuuden sdaatdminen).
Jos kuitenkin kéytetddn Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-
alas tai ylés -toiminto on kdytettévissa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kuvien zoomaaminen" s.154
« "Kaukosidtimen kaytto kohdistimena" s.157



Kaukosaatimen kaytto kohdistimena

Voit kdyttida projektorin kaukosdddintd kohdistimena yleison mielenkiinnon » Asiaan liittyvat linkit

kohdistamiseksi tarkeisiin tietoihin naytolld. Oletuskohdistinmuoto on nuoli. « "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.218
Voit muuttaa muotoa Kohdistimen muoto -asetuksessa projektorin

Asetukset-valikossa.

]

n Paina kaukoséddtimen [Pointer]-painiketta.

-

O

Kiyta nuolipainikkeita kohdistimen siirtimiseen naytolld. Siirtadksesi
kohdistinta vinosuunnassa, paina mitéd tahansa vierekkaistd
nuolipainikeparia samanaikaisesti.

B Paina [Esc] poistaaksesi kohdistimen néytolta.



n logokuvan tallentaminen

J

Voit tallentaa kuvan projektoriin ja nayttda sen milloin tahansa, kun
projektori kytketdan paalle. Voit ndyttdd kuvan myds, kun projektori ei
vastaanota tulosignaalia. Tata kuvaa nimitetadn kayttdjan logonaytoksi.

Voit valita valokuvan, graafisen esityksen tai yrityksen logon, mistd on hyotya

projektorin omistajan yksiloinnissd varkauden ehkdisemiseksi. Voit estda
muutosten tekemisen kayttdjan logoon asettamalla salasanasuojauksen.

@ o Kun olet tallentanut kayttdjan logon, et voi palata
tehdasasetuslogoon.

« Jos Kiytt. logon suoj. -asetukseksi on asetettu Paalla
Salasanasuojaus-asetusvalikossa, aseta se Pois-tilaa ennen kayttdjan
logon tallentamista.

 Kun kopioit valikkoasetuksia yhdesta projektorista toiseen
kayttamalld erdasetusominaisuutta, myds kayttajan logo kopioidaan.
Ald rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa useiden projektorien kanssa
kayttdjan logona.

n Naytéd kuva, jonka haluat projisoida kayttdjan logona.
a Paina ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Easy Interactive Function

Signaali Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto

Asetukset Naytto

Kayttdjan logo

Laajennettu & BEEGIE] Etuala
| Toiminta
Verkko A/V-asetukset

USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio

Aikatauluasetukset
Info Kieli & Suomi

Palauta

Palauta

Valitse Kayttdjan logo ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva Return
Easy Interactive Function

Signaali Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto

Asetukset Naytto

W Kay logo [¢]

Laajennettu @& BETIET 1] Etuala

Toiminta
Verkko A/V-asetukset

USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio

Aikatauluasetukset

Info Kieli & Suomi
Palauta

Palauta

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytddn, haluatko kayttaa naytettyd kuvaa
kayttdjan logona.

@ S44ddot, kuten Trapetsi, Zoomaus tai Kuvasuhde perutaan
tilapdisesti, kun valitset Kayttdjan logo.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Kuvan paille tulee nakyviin valintaruutu.

Nykyisen kuvasignaalisi mukaan nayttokoko voi muuttua

vastaamaan kuvasignaalin resoluutiota.



n logokuvan tallentaminen

J

Kayta nuolipainikkeita kéyttdjan logona kéytettavan kuva-alueen
ympdrdimiseen ja paina [Enter]-painiketta.

X, JT' ”~
; 93
- 8-
‘,h;:mui—jggsgx

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko valita tdiméan kuva-
alueen.

Et voi muuttaa kuva-alueen kokoa (400 x 300 pikselid).

Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta. (Jos haluat muuttaa valittua
aluetta, valitse Ei, paina [Enter]-painiketta ja tee viimeinen vaihe
uudelleen.)

Nikyviin tulee Kayttidjan logo -zoomauskerroinvalikko.

B Valitse zoomausprosentti ja paina [Enter]-painiketta.

[Kayttdjan logol
Sddda zoomausaste.

Zoomausaste:

200%
300%
400%

Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan, haluatko tallentaa kuvan
kayttdjan logona.
Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Kayttdjan logo korvataan ja valmistumisviesti tulee nékyviin.
@ Paina [Esc] poistuaksesi viestindytosta.
m Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
@ Valitse Nadytto ja paina [Enter]-painiketta.

@ Valitse milloin haluat kayttaa Kayttdjan logo -néyttoa:
« Nayttadksesi sen aina, kun tulosignaalia ei ole, valitse Néytd tausta ja
aseta se Logo-asetukseksi.

 Nayttadksesi sen aina, kun kytket projektorin paille, valitse
Aloitusruutu ja aseta se Paille.

Estadksesi ketddn muuttamasta Kéyttdjan logo -asetuksia syottaméttd ensin
salasanaa, aseta Kdytt. logon suoj. Asetus Pdille Salasanasuojaus-
asetusvalikossa ja aseta salasana.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" 5.169



n kuvion tallentaminen

Projektorissa on esirekisterdityna neljantyyppisia kuvioita, kuten viivainrivit g Valitse Kuvio ja paina [Enter].
ja ristikkokuviot. Voit projisoida ndma kuviot avuksi esityksissa kayttamalld

Kuvionidytto -asetuksia Asetukset-valikossa.
Kuva Return

Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Signaali Split Screen
. Zoomaus
Asetukset (40 Kuvan siirtyma
== Aadnenvoimakkuus

Voit my0s tallentaa parhaillaan projisoitavan kuvan Kéyttdjakuvio -kuvana.

Kun tallennat Kayttdjakuvio -kuvan, kuviota ei voi palauttaa tehtaan

oletusasetukseen. Laajennettu HDMI-linkki
Lukkoasetus
Verkko Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Kaukovastaanotin Etu/taka
Projisoi kuvan, jonka haluat tallentaa Kéyttdjakuvio ja paina sitten ECO Kayttajapainike Virrankulutus
ohjauspaneelin tai kaukosddtimen [Menu]-painiketta. Kuvio ]
Info Asennusopas

Palauta

Palauta

PN

Valitse Kayttédjakuvio ja paina [Enter].
User

O @ P(oin)ter Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko kayttad naytettyd kuvaa
Kayttdjakuvio -kuvana.

@ Sdadot, kuten Trapetsi, Zoomaus, Kuvasuhde, Sddda zoomaus tai
Kuvan siirtyma perutaan tilapéisesti, kun valitset Kayttdjikuvio -

valinnan.
a Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj

Signaali Split Screen ! / P ! Nikyviin tulee kehote, jossa kysytdan haluatko kayttdd naytettyd kuvaa

. Zoomaus Kayttdjakuvio -kuvana.

lAsetukset (¢} Kuvan siirtyma

= Adnenvoimakkuus

Laajennettu HDMI-finkki G Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
Lukkoasetus . . .

Verkko Kohdistimen muoto  Kohdistin 1 Niékyviin tulee valmis-viesti.
Kaukovastaanotin Etu/taka

ECO Kayttdjdpainike Virrankulutus
Kuvio

Info Asennusopas

Palauta

Palauta



Useiden projektorien kaytto

Voit yhdistda projisoituja kuvia kahdesta tai useasta projektorista luodaksesi
yhden suuren kuvan.

@ » Varmista ennen projisoinnin aloittamista, ettd asetat Moniprojektio-
tilaksi Padllad kaikille projektoreille.

@ Laajennettu > Moniprojektio > Moniprojektio

o Varmista ennen projisoinnin aloittamista, ettd asetat Moni-
projisointi-tilaksi Paalla kaikille projektoreille.
@ Laajennettu > Moniprojektio > Viritila

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin yksilointijérjestelma useiden projektorien ohjaamiseen” s.161
« "Virin yhdenmukaisuuden sadtdminen" s.163

« "Kuvan vérien tdsmayttiminen" s.165

« "RGBCMY:n sdataiminen" s.166

Projektorin yksildintijarjestelma useiden projektorien

ohjaamiseen

Kun asetat useita projektoreita riviin, voit korjata kunkin projektorin kuvan
kirkkautta ja vdrisdvyd niin, ettd kuvat vastaavat hyvin toisiaan.

Voit asettaa kullekin projektorille yksilollisen projektoritunnuksen
kayttadksesi niitd yksittdin kaukosdatimelld ja korjataksesi kunkin projektorin
kirkkautta ja vérisavya.

» Joissakin tapauksissa kirkkaus ja vérinsdvy eivit vastaa toisiaan

taydellisesti edes korjauksen jalkeen.

« Jos kirkkaus- tai vdrisdvyeroista tulee ajan kuluessa selvemmin
havaittavia, toista saddot.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin tunnuksen asettaminen" s.161
« "Kéytettdvan projektorin valinta" s.162

Projektorin tunnuksen asettaminen

Ohjataksesi useita projektoreita kaukosadatimelld, anna kaikille projektoreille
ainutkertainen tunnus.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.
a Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].

Valitse Projektorin tunnus -asetus ja paina [Enter]-painiketta.



Useiden projektorien kaytto

Valitse nuolipainikkeilla projektorissa kaytettava yksiloimisnumero.
Paina sitten [Enter]-painiketta.

[Projektorin tunnus]

iPois
1

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

Toista nama vaiheet kaikille projektoreille, joita haluat kayttdaa yhdella
kaukosdatimella.

Kdytettdavan projektorin valinta

Kun olet asettanut projektorin tunnuksen, valitse kaukosaatimelld kdytettavan
projektorin tunnus.

n Osoita kaukoséddtimelld kohdeprojektoria ja paina [ID]-painiketta.

Auto Aspect  Color Mode

(7)) (Cs8)(C9)
(Num) (0 ) D)

Menu Esc
O LAD

(@)

Nykyisen projektorin tunnus tulee niakyviin projisoidulle néytolle. Se
héviad ndytoltd noin kolmen sekunnin kuluttua.

R

kosdidin : Paall

[ Projektorin tunnus : 3 I
K i é

Samalla kun painat [ID]-painiketta, valitse numeropainikkeella
numero, joka tdsméa kaytettdvan projektorin tunnuksen kanssa.

1) C2) C3)

Link Menu
Ca) Cs) C6e)
Auto Aspect  Color Mode
Cz) C8) (C9)
Pen Mode

(num) | C0 D) |CIDD)

SANG

VRN

Projektori jota haluat kdyttda on valittuna.

Paina [ID]-painiketta tarkistaaksesi, onnistuiko tunnuksen asettaminen.
Projektori ndyttaa viestin.

« Jos kaukosaidtimen tilaksi on asetettu Pailld, voit kayttaa projektoria
kaukosaatimelld.



Useiden projektorien kaytto

« Jos kaukosadtimen tilaksi on asetettu Pois, et voi kdyttaa projektoria
kaukosaatimelld. Toista ylld olevat vaiheet ottaaksesi kaukosddtimen
kayttoon.

o Kun valitset kaukosddtimelld 0:n, voit kayttad kaikki

projektoreita Projektorin tunnus -asetuksesta riippumatta.

o Sinun on valittava kaukosiatimen tunnus kaukosaiatimelld joka
kerta, kun kdynnistat projektorin, jonka olet asettanut
ohjattavaksi. Kun kytket projektorin paille, kaukosddtimen
projektorin tunnukseksi on valittu 0.

o Kun asetat Projektorin tunnus -valinnan Pois-tilaan, voit
kayttaa projektoria kaukosdatimelld milld tahansa
kaukosédtimelle valitsemallasi tunnuksella.

Varin yhdenmukaisuuden sdadataminen

Jos projisoidun ndyton vérisavy on epétasainen eri projektoreilla, sddada
varisavytasapainoa kdyttimalld kunkin projektorin Laajennettu-valikkoa.

@ « Virisdvy ei ole ehki yhtendinen virien yhdenmukaisuuden sdadon
jalkeen.
o Kun Viritila on asetettu tilaan Dynaaminen, tima toiminto on pois
Kiytosta.
@ Kuva > Viritila

n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].

Kuva
Easy Interactive Function

Signaali Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto

Asetukset Naytto

Kayttdjan logo

Laajennettu @& BETIET 1] Etuala
| Toiminta
Verkko A/V-asetukset

USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio

Aikatauluasetukset
Info Kieli & Suomi

Palauta
Palauta

a Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].

Kuva Return
Easy Interactive Function
Signaali Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto
Asetukset Naytto
. Kayttdjan logo
Laajennettu & BRI Etuala
| Toiminta
Verkko A/V-asetukset
USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio (4]
Aikatauluasetukset
Info Kieli & Suomi

Palauta

Palauta



Useiden projektorien kaytto

Valitse Virien yhdenmuk. ja paina [Enter]. g Valitse sdddettdva alue ja paina [Enter].
Kuva [Moniprojektio] Return [Virien vhdenmuk.]
Signaali Moniprojektio Paalla -
Projektorin tunnus Pois Ylgvasen
Asetukset Yldosa
Varitila Dynaaminen Yldoikea
Laajennettu @ Oikea
Verkko Kirkkaus-asetukset 2:30*93
Vérien aosa
ECO RGBCMY Alavasen
Palauta Vasen
Info Kaikki
Palauta
Sdada ensin ympdrysmitta. Valitse lopuksi Kaikki ja sddda sitten koko
Valitse Virien yhdenmuk. ja paina [Enter]. naytto.
Valitse Palli ja paina [Enter]. Paina sitten [Esc]. Valitse vdri (Punainen, Vihred tai Sininen), jota haluat saatda ja kayta

vasen nuoli -painiketta heikentddksesi varisavya ja oikea nuoli -

Valitse Saddén taso ja paina [Enter]. painiketta voimistaaksesi vérisavya.

Sdatondyttd muuttuu joka kerta, kun painat [Enter]-painiketta.

[¥&rien vhdenmuk.]

Sdddon taso

[Virien vhdenmuk.] Kaikki Return &
. . . Sdddon taso
Valitse taso ja paina [Esc]. Punainen

Vihred
Sininen

[Virien yhdenmuk.]

S&ddon taso [ ) — ()]

m Paina [Esc] palataksesi alueen valintandyttoon.

Valitse Aloita saadot ja paina [Enter].
jap [ ] @ Toista nama vaiheet saataaksesi kaikki alueet.



Useiden projektorien kaytto

@ Paina [Esc] palataksesi edelliseen nayttoon. a Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].
Kuva Return
oo o oo oo .o . Easy Interactive Function
Kuvan varien tasmayttamlnen Signaali Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto
Asetukset Naytto

Voit asettaa useiden vierekkiin projisoivien projektorien niyttélaadun [ S

vastaamaan toisiaan. Laajennettu & BRIl Etuala
| Toiminta
Kytke kaikki projektorit paille ja valitse Varien-asetus kaikkien projektorien Verkko A/V-asetukset
Laajennettu-valikossa niin, ettd yhdistetyn ndyton virisavysti tulee USB Type B USB Display
kauttaaltaan tasainen 25U Moniprojektio L]
au ' Aikatauluasetukset
Info 9] Suomi
n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]. —
Kuva
Easy Interactive Function
Signaali Tussitaulun asetukset . v . . .
d Sl e B Valitse Virien ja paina [Enter].
Asetukset Naytto
. Kdyttdjan logo D
Laajennetiu @ BEZTIELLLE Etuala Kuva [Moniprojektio] Return
p—————————————— Toiminta : S
Verkko A/V-asetukset Signaali Moniprojektio Pailla
USB Type B USB Display Projektorin tunnus Pois
ECO Moniprojektio Asetukset . :
Aikatauluasetukset . Varitila Dynaaminen
Info Kieli & Suomi Laajennettu @ BREHERLEELITLS
Palauta — |
Palauta Verkko Kirkkaus-asetukset
Vdrien
ECO RGBCMY
Palauta
Info
Palauta

Valitse Saadon taso.



Useiden projektorien kaytto

Sdadon tasoja on kahdeksan, valkoisesta harmaaseen ja mustaan saakka. n Paina [Menu]-painiketta, valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter].
Voi sditda tasoja yksittain.

Kuva
Easy Interactive Function
Saido Return Signaali Tussitaulun asetukset
dadon taso Aloitusnaytts
Punainen Asetukset Naytto
Vvihrea | Kdyttdjan logo
Sininen Laajennettu @& BTl Etuala

Kirkkaus

Toiminta
Verkko A/V-asetukset

USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio
Aikatauluasetukset
B Valitse Punainen, Vihrei tai Sininen ja siida virisivy. 17112 g:gug Sl
Palauta

B Valitse Kirkkaus ja sdadé arvo.

Palaa vaiheeseen 4 ja sdddi toinen taso.
a Valitse Moniprojektio ja paina [Enter].

B Palaa edelliseen naytt66n painamalla [Esc] -painiketta.

Kuva Return
Easy Interactive Function
Signaali Tussitaulun asetukset

rrr— sl
RGBCMY:n sditiminen Asetukset Naytts

. Kdyttdjan logo
Voit sadtdd Sdvy-, Kylldisyys- ja Kirkkaus-asetuksia R (punainen) -, G S .'?{,‘i’,ﬁ,'fn‘;';‘ t Etuala
(vihred) -, B (sininen) -, C (syaani) -, M (magenta) - ja Y (keltainen) - Verkko A/V-asetukset
varikomponenteille. USB Type B USB Display
ECO Moniprojektio (4]
Kytke kaikki projektorit piille ja valitse RGBCMY -asetus kaikkien Aikatauluasetukset
Info Kieli & Suomi

projektorien Laajennettu-valikossa niin, ettd yhdistetyn nayton vérisavysta
tulee kauttaaltaan tasainen. Palauta

Palauta



Useiden projektorien kaytto

B Valitse RGBCMY ja paina [Enter].

[Moniprojektiol Return

Moniprojektio Paalla
Projektorin tunnus Pois

Varitila Dynaaminen
Varien yhdenmuk.

Kirkkaus-asetukset
Varien
RGBCMY

Palauta

n Valitse sdaddettdva viri ja paina [Enter].

B Tee tarpeen mukaan seuraava kullekin asetukselle:

o Sadtadksesi yleistd varisdvya, sinertdvaa - vihertdvaa - punertavaa,
saada Sdvy-asetusta.

o Saatadksesi vérin yleistd eloisuutta, saiddd Kylldisyys-asetusta.

o Sadtadksesi vdrin yleistd kirkkautta, siddd Kirkkaus-asetusta.

[R]

Savy R

Kylldisyys
Kirkkaus

G Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.



Projektorin suojausominaisuudet

Voit suojata projektorin ehkaistaksesi varkauden tai estadksesi
valtuuttamattoman kayton asettamalla seuraavat suojausominaisuudet:

« Salasanasuojaus estadksesi prjektorin kayton henkil6iltd, jota eivat tiedd
salasanaa ja estadksesi muutosten tekemisen kdynnistysnaytt66n ja muihin
asetuksiin.

Téama toimii varkaudenestotoimintona silld vaikka projektori varastettaisiin,
sitd ei voi kdyttdd, ja voit rajoittaa henkilot, jotka voivat kayttad projektoria.

« Painikelukkosuojaus estimaén projektorin kaytté ohjauspaneelin
painikkeilla.

Tamai on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai naytoksissd, jos
haluat poistaa kaikki painikkeet kidytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat
rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa.

« Turvakaapeli projektorin kiinnittaimiseksi fyysisesti paikalleen.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanasuojaustyypit" s.168

« "Projektorin painikkeiden lukitseminen" s.171
o "Turvakaapelin asentaminen” s.172

Salasanasuojaustyypit

Voit asettaa seuraavan tyyppisid salasanasuojauksia, joissa kédytetdan yhta
jaettua salasanaa:

« Kdynnistyssuojaus -salasana estdd muita kidyttamasta projektoria antamatta
ensin salasanaa. Kun liitét virtajohdon ja kytket projektorin paille
ensimmadistd kertaa, sinun on annettava oikea salasana. Tama soveltuu myds
Suora kdynnistys - ja Autom. kidynnistys. -toimintoihin

« Kiytt. logon suoj. -salasana estdd ketdan muuttamasta mukautettua
ndyttod, joka tulee nakyviin, kun projektori kdynnistetdan, tai kun signaalia
ei vastaanoteta. Mukautettu nayttd suojaa varkaudelta ilmaisemalla
projektorin omistajan.

« Verkon suojaus -salasana estdd muita muuttamasta projektorin Verkko-
asetuksia.

« Aikataulunsuojaus salasana estda projektorin aikatauluasetusten
muuttamisen.

« Valkokankaan suojaus salasana estdd projektorin Tussitaulun asetusten
muuttamisen.

« Screen Mirroring-suojaus -salasana estdd ketddn muuttamasta projektorin
Screen Mirroring -asetuksia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Salasanan asettaminen” s.168

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.169

« "Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi" s.170

Salasanan asettaminen

Kayttadksesi salasanasuojausta, sinun on asetettava salasana.

Oletussalasana-asetus on "0000". Vaihda taman tilalle oma salasanasi.

n Pida kaukosdatimen [Freeze]-painiketta painettuna noin viisi sekuntia.

(cn) e/ )
AN Mute  Split Freeze

C O C OCD

Home

Niet Salasanasuojaus -asetusvalikon.

Jos Salasanasuojaus on jo aktivoitu, sinun on syétettdva oikea

salasana tuodaksesi nakyviin Salasanasuojaus -asetusvalikon.



Projektorin suojausominaisuudet

a Valitse Salasana ja paina [Enter]-painiketta.

[Salasanasuojaus]

Kaynnistyssuojaus
Kaytt. logon suoj.
Verkon suojaus

Aikataulusuojaus
Valkokankaan suojaus
Screen Mirroring-suojaus

Kehote "Haluatko vaihtaa salasanan?" tulee nikyviin.

B Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.
& Jos valitset Ei, Salasanasuojaus -asetusvalikko tulee uudelleen
nékyviin.

ﬂ Pidé kaukosdatimen [Num]-painiketta painettuna ja kayta
numeropainikkeita nelinumeroisen salasanan asettamiseen.

) C2) 3

Link Menu
4 Cs) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
Cz) Cs) C9)
Pen Mode
(Num)|C 0 ) |C D)

Menu/@\ Esc

Salasana ndytetddn annettaessa asteriskeilla (***). Kun annat neljannen
numeron, vahvistusviesti tulee nékyviin.

B Syota salasana uudelleen.

Nikyviin tulee "Uusi salasana on tallennettu"-viesti Jos nappdilet
salasanan vadrin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetddn nappéileméan
salasana uudelleen.

G Paina [Esc]-painiketta palataksesi valikkoon.

Merkitse salasana muistiin ja sdilyta sitd turvallisessa paikassa.

Salasanasuojaustyypin valitseminen

Kun olet asettanut salasanan, nakyviin tulee tima valikko, jolla voit valita
kaytettavdn salasanasuojaustyypin.

[Salasanasuojaus]

Kdynnistyssuojaus ®Pois
Kaytt. logon suoj. Pois
Verkon suojaus Pois
Aikataulusuojaus Pois
Valkokankaan suojaus Pois
Screen Mirroring-suojaus Pois

Salasana

Jollet nde tata valikkoa, pida kaukosditimen [Freeze]-painiketta painettuna
viisi sekuntia, kunnes valikko tulee ndkyviin.

« Estddksesi projektorin valtuuttamattoman kayton, valitse Paalld-asetus
Kédynnistyssuojaus -asetukseksi.

o Estadksesi muutokset Kayttdjan logo -néayttoon tai siihen liittyviin
nayttoasetuksiin, valitse Pddlld-asetus Kaytt. logon suoj. -asetukseksi.

« Estadksesi muutokset verkkoasetuksiin, valitse Pailla-asetus Verkon
suojaus -asetukseksi.



Projektorin suojausominaisuudet

o Estddksesi muutokset projektorin aikatauluasetuksiin, valitse Paille Pidd kaukosddtimen [Num]-painiketta painettuna, kun annat salasanan
Aikataulunsuojaus -asetukseksi. numeropainikkeilla.

« Estddksesi muutokset projektorin Tussitauluasetuksiin, valitse Paille
Tussitaulun suojaus -asetukseksi.

« Estddksesi muutokset projektorin Screen Mirroring -asetuksiin, valitse G @2 )Li(nkillen)u
Pidilld-tila Screen Mirroring-suojaus -asetukseksi. Ca) (5) (6)
Voit kiinnittdd salasanasuojattu-tarran projektoriin lisdévarkaudenestokeinona. Auto  Aspect ColorMode

7z C8) 9

$ Varmista, ettd sailytit kaukosaadinté turvallisessa paikassa. Jos kadotat um)| ¢ Pen Mode D)
sen, et voi antaa salasanaa. i

MenU/Q\ Esc

Salasanandytto sulkeutuu.

Salasanan antaminen projektorin kayttamiseksi

Kun salasanandytt on nikyvissd, anna oikea salasana.

[Salasanal Jos annat vddrdn salasanan, nakyviin tulee viesti ja kehotus yrittda

: uudelleen. Anna oikea salasana jatkaaksesi.
Anna uusi salasana.

Kédytid ainoastaan numeroita (0 - 9).

Huomaa

« Jos vddri salasana annetaan kolme kertaa perékkdin, esiin tulee noin
viideksi minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minki jalkeen
projektori kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kay, irrota pistoke
pistorasiasta ja kytke se uudelleen, ja kytke projektorin virta takaisin
paalle. Projektori nayttaa salasanan syottoikkunan uudelleen, niin ettd
voit syottad oikean salasanan.

« Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin "Pyydé koodia: xxxxx"-
numero, joka tulee nakyviin naytt66n ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea.

o Jos jatkat ylld esitetyn toiminnan kayttoa ja syotat vadran salasanan 30
kertaa perakkdin, viesti " tulee nakyviin. Projektorin kaytto lukitaan. Ota
yhteys Epsoniin asiakirjoissa mainittuun osoitteeseen." eikd projektori
hyviksy endi uusia salasanan syottoyrityksid. Ota yhteyttd Epsoniin
saadaksesi tukea.



Projektorin suojausominaisuudet

Projektorin painikkeiden lukitseminen

Voit lukita ohjauspaneelin painikkeet estddksesi projektorin
valtuuttamattoman kayton. Projektoria voi silti ohjata kaukosaatimella.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

CPea N

User Pointer

OO

a Valitse Asetukset-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva

Signaali

Asetukset (]

Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Split Screen
Zoomaus

Kuvan siirtyma
Adnenvoimakkuus
HDMI-linkki
Lukkoasetus
Kohdistimen muoto
Kaukovastaanotin
Kayttdjapainike

Kohdistin 1
Etu/taka
Virrankulutus

Kuvio
Asennusopas
Palauta

g Valitse Lukkoasetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko
ECO

Info

Palauta

o

Return

Geometrinen korjaus V/P-trapetsikorj
Split Screen
Zoomaus

Kuvan siirtyma
Adnenvoimakkuus
HDMI-linkki
Lukkoasetus
Kohdistimen muoto
Kaukovastaanotin
Kayttdjdpainike
Kuvio
Asennusopas
Palauta

Kohdistin 1
Etu/taka
Virrankulutus

Valitse Toimintalukko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu

Verkko

ECO

Info

Palauta

0

[Lukkoasetus] Return

Toimintalukko OTdyslukitus

B Valitse yksi seuraavista lukkotyypeistd ja paina [Enter]-painiketta:

o Lukitaksesi kaikki projektorin painikkeet, valitse Tédyslukitus.

o Lukitaksesi kaikki painikkeet, paitsi virtapainikkeen valitse

Osittaislukitus.



Projektorin suojausominaisuudet

Nakyviin tulee vahvistuskehote. o Kayti projektorin lukituskaapelin kiinnityskohtaa turvakaapelin liittimiseen
ja kiinnitd se huoneen kiinteddn kalusteeseen.
Valitse Kylld ja paina [Enter]-painiketta.

Toimintalukko-asetus tulee voimaan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.172

Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen

Jos projektorin painikkeet on lukittu, tee jokin seuraavista avataksesi

lukituksen.

« Pidéd ohjauspaneelin [Enter]-painiketta painettuna seitsemén sekuntia.
Viesti tulee ndkyviin ja lukitus avautuu.

« Valitse Pois Toimintalukko asetukseksi projektorin Asetukset-valikossa.

@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko Voit kiyttdd kaupoista saatavaa varkaudenesto-vaijerilukkoa. Katso

lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.
» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.218

Turvakaapelin asentaminen

Voit asentaa projektoriin turvakaapelin varkauden estamiseksi.
« Kéytd projektorin lukitusaukkoa Kensington Microsaver Security system -
turvajérjestelmén kiinnittdmiseen.

@ Katso lisdtietoja Microsaver Security System -jarjestelmasté
osoitteesta http://www.kensington.com/.


http://www.kensington.com/

Projektorin kaytto verkossa

Aseta projektori verkossa kéytettdavaksi toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "langallinen verkkoprojisointi" s.174
« "Projisointi langattomassa verkossa" s.177

« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)" s.186
o "Secure HTTP" 5.191



langallinen verkkoprojisointi

Voit ldhettdad kuvia projektoriin langallisen verkon kautta. Tehddksesi tdmén,
yhdistd projektori verkkoon ja aseta sitten projektori ja tietokone
verkkoprojisointia varten.

Kun olet yhdistanyt ja asettanut projektorin, kuten tdssd on kuvattu, asenna
Epson iProjection (Windows/Mac) -sovellus Epson Projector Software CD-
ROM -levylti (jos kaytettavissd) tai web-sivustolta.

Epson iProjection -ohjelmisto asettaa tietokoneen verkkoprojisointia varten.
Se mahdollistaa myds vuorovaikutteisten kokousten pitdimisen projisoimalla
kayttdjien tietokoneiden naytot verkon yli. Katso ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

» Asiaan liittyvat linkit
« "Yhdistiminen langalliseen verkkoon" s.174
« "Langallisten verkkoasetusten valitseminen" s.174

a Liitd kaapelin toinen paa projektorin LAN-porttiin.

= i fi €|

AT

TeH

Yhdistaminen langalliseen verkkoon

Liitd projektori langalliseen ldhiverkkoon (LAN) 100Base-TX- tai 10Base-T-
verkkokaapelilla. Varmistaaksesi oikean datansiirron, kdytd Luokan 5 tai
parempaa suojattua kaapelia.

Liitd verkkokaapelin toinen paa verkkokeskittimeen, kytkimeen tai
reitittimeen.

Langallisten verkkoasetusten valitseminen

Ennen kuin voit projisoida tietokoneista langattomassa verkossa, sinun on
valittava projektorin verkkoasetukset.

@ Varmista, ettd olet jo liittinyt projektorin langalliseen verkkoon LAN-
porttia kayttamalla.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta.



langallinen verkkoprojisointi

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

B Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

(]

Screen Mirroring
Screen Mirroring-tiedot

Screen Mirroring-asetus

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinteda LAN

Nayta QR-koodi
Etatyopoytaasetus

Verkon maaritykseen

Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus

Langaton LAN

Kiinted LAN
Iimoitus
Muut
Palauta

As. valmis

Projektorin nimi
PJLink-salasana

Remote -salasana

Web Control-salasana
Valvojan salasana

Projektorin tunnussana Pois

Nayta avainsana Pois
Nayta LAN-tiedot

Teksti ja QR...

Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.

Projektorin nimi antaa sy6ttdd nimen, joka on enintidn 16
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiléimiseksi
verkossa.

PJLink-salasana antaa syottdd salasanan, joka on enintddn 32
aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan
kayttamiseksi projektorin ohjauksessa.

Remote -salasana antaa syottad enintadn 8 aakkosnumeerista
merkkid pitkdn salasanan projektorin etakayttamiseksi web-
kaukosdatimelld. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONREMOTE;
oletussalasana on guest.)

Web Control-salasana antaa syo6ttdd salasanan, joka on enintddn 8
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kayttamiseksi
verkossa. (Oletuskayttdjaitunnus on EPSONWEB; oletussalasana on
admin.)

Valvojan salasana antaa sy6ttdd nelinumeroisen salasanan
projektorin kayttamiseksi valvojana kayttamalla Epson iProjection -
sovellusta. (Mitddn salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

Projektorin tunnussana antaa kytked péille suojaussalasanan, joka
estdd kdyttdmastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on
syOtettdva ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson
iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kédyttda projektoria ja jakaa
nykyisen nayton.

Niytd avainsana antaa valita, ndytetddnko projektorin salasana
projisoidussa kuvassa, kun projektoria kdytetdan Epson iProjection -
ohjelman kautta.

Niytd LAN-tiedot antaa asettaa nayttomuodon projektorin
verkkotiedoille.

@ Kayta nayttonappdimistdd numeroiden ja merkkien
syottamiseen. Paina kaukosddtimen nuolipainikkeita
korostaaksesi merkkeja ja paina [Enter] valitaksesi ne.



langallinen verkkoprojisointi

a Valitse Kiinted LAN -valikko ja paina [Enter]-painiketta. Langallisen verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-osoitteen
LAN-valmiustilanaytolla.

_ Return @
IP-asetukset

IP-osoit. ndyttd Pois [L.HN]
Projektorin nimi
SSID

IP-os0ite -
IP-os0ite
Tunnussana

Event ID

Valitse IP-asetukset ja paina [Enter]-painiketta.

o fN

Valitse IP-asetukset, jos on tarpeen.

« Jos verkkosi maarittida osoitteet automaattisesti, aseta DHCP-asetus
Pialli-tilaan.

« Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, aseta DHCP-asetus Pois-
tilaan ja syotd projektorin IP-osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kiyt.
os. tarpeen mukaan.

& Paina kaukosdatimen nuolipainikkeita korostaaksesi
néyttondppaimistostd haluamasi numerot. Valitaksesi korostetun
numeron, paina [Enter]-painiketta.

g Jotta IP-osoite ei nékyisi lahiverkon valmiustila- ja kotindytdssd, aseta
IP-osoitteen ndytto -asetukseksi Pois.

Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi nayton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

B8

m Paina kaukosddtimen [LAN]-painiketta.



Projisointi langattomassa verkossa

Voit lahettdad kuvia projektoriin langattoman verkon kautta. Lan gattoman Iihiverkkomoduulin asentaminen

Tehdéksesi timin, sinun on asennettava Epson 802.11b/g/n langaton LAN -

moduuli ja sitten asetettava projektori ja tietokoneen langatonta projisointia Kéyttddksesi projektoria langattoman verkon yli, asenna Epson 802.11b/g/n -
varten projektorin Verkko-valikoilla. langaton LAN-moduuli. Ald asenna mitddn muun tyyppistd langatonta LAN-
moduulia.

Asennettuasi langattoman LAN-moduulin ja asetettuasi projektorin, asenna
verkko-ohjelmisto Epson Projector Software CD-ROM -levylti (jos

kaytettavissd) tai lataa ohjelmisto tarpeen mukaan. Kéyta seuraavaa Huomaa
ohjelmistoa ja asiakirjoja langattoman projisoinnin asettamiseksi ja Ala koskaan irrota moduulia, kun sen merkkivalo palaa siniseni tai vilkkuu, tai
ohjaamiseksi: kun projisoit langattomasti. Se voi vahingoittaa moduulia tai johtaa tietojen

« Epson iProjection (Windows/Mac) -ohjelmisto mahdollistaa menettdmiseen.

vuorovaikutteisten kokousten jarjestimisen projisoimalla kayttdjien
tietokoneiden ndytot verkon kautta. Saat ohjeet Epson iProjection -
kayttooppaasta (Windows/Mac).

« Epson iProjection (i0S/Android) -sovellus mahdollistaa projisoinnin iOS-
tai Android-laitteista.
Voit ladata Epson iProjection -sovelluksen App Store- tai Google Play -
kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai Google Play -
kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.

« Epson iProjection (Chromebook) -sovellus mahdollistaa projisoinnin
Chromebook-laitteista.
Epson iProjection on ladattavissa Chrome Web Store -kaupasta. Kaikki
kulut, jotka aiheutuvat yhteyden muodostamisesta Chrome Web Store -
kauppaan, ovat asiakkaan vastuulla.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Langattoman ldhiverkkomoduulin asentaminen" s.177

« "Langattoman verkon asetusten valitseminen manuaalisesti" s.178
« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Windowsissa" s.181
« "Langattoman verkon asetuksien valitseminen Mac:ssd" 5.181

« "Langattoman verkon suojauksen asettaminen” s.181

» "Mobiililaitteen liittiminen QR-koodilla" s.183

o "USB-avaimen kaytto Windows-tietokoneen liittimiseen" s.184



Projisointi langattomassa verkossa

n Avaa kaapelisuojus irrottamalla sen molemmat kiinnitysruuvit. a Liitd langaton LAN-moduuli langattoman LAN-moduulin paikkaan.

E

Langattoman verkon asetusten valitseminen
manuaalisesti

Ennen kuin voit projisoida langattomasta verkostasi, sinun on valittava
projektorin verkkoasetukset.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.



Projisointi langattomassa verkossa

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Screen Mirroring

Signaali Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus

Asetukset
Langatt.ldhiv. Virta Pois
Laajennettu Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinteda LAN
Verkko (+} Nayta QR-koodi
p——————— Etatyopoytaasetus
ECO Verkon maaritykseen
Info
Palauta

B Valitse Langatt.ldhiv. Virta -asetukseksi Pdalla.

Kuva Return
Screen Mirroring Pois

Signaali Screen Mirroring-tiedot
Screen Mirroring-asetus

Asetukset

Laajennettu Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinted LAN

Verkko Naytd QR-koodi

f——— Etatyopoytdasetus

ECO Verkon maaritykseen

Info

Palauta

Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Perus-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Perus

—— Projektorin nimi

Langaton LAN PJLink-salasana
Remote -salasana

Kiintea LAN Web Control-salasana
Valvojan salasana

Iimoitus Projektorin tunnussana  Pois
Nayta avainsana Pois

Muut Nayta LAN-tiedot Teksti ja QR...

Palauta

As. valmis

G Valitse perusvalinnat tarpeen mukaan.

Projektorin nimi antaa sy6ttdd nimen, joka on enintdén 16
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin yksiléimiseksi
verkossa.

PJLink-salasana antaa syottdd salasanan, joka on enintddn 32
aakkosnumeerisen merkin pituinen PJLink-protokollan
kayttamiseksi projektorin ohjauksessa.

Remote -salasana antaa sy6ttdd enintddn 8 aakkosnumeerista
merkkid pitkdn salasanan projektorin etakayttdmiseksi web-
kaukosédatimelld. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONREMOTE;
oletussalasana on guest.)

Web Control-salasana antaa syottdd salasanan, joka on enintddn 8
aakkosnumeerisen merkin pituinen projektorin kiyttdmiseksi
verkossa. (Oletuskayttdjatunnus on EPSONWEB; oletussalasana on
admin.)

Valvojan salasana antaa syottdd nelinumeroisen salasanan
projektorin kayttamiseksi valvojana kayttdmélld Epson iProjection -
sovellusta. (Mitdan salasanaa ei ole asetettu oletuksena.)

Projektorin tunnussana antaa kytked paille suojaussalasanan, joka
estdd kdyttimastd projektoria huoneen ulkopuolelta. Sinun on



Projisointi langattomassa verkossa

syOtettdva ndytetty satunnaisavainsana tietokoneesta Epson g Jos valitsit Kehittynyt-yhteystilan, valitse Hae tukiasema valitaksesi
iProjection -sovelluksen kautta voidaksesi kdyttda projektoria ja jakaa yhdistettavan tukiaseman.
nykyisen ndyton.

« Niytd avainsana antaa valita, ndytetddnko projektorin salasana Jos sinun on mdritettévd SSID manuaalisesti, valitse SSID
projisoidussa kuvassa, kun projektoria kdytetadn Epson iProjection - sy6ttadksesi SSID:n.
ohjelman kautta.

Mairitd Lisdasetukset-yhteystilaa varten verkkosi IP-asetukset tarpeen

« Niytd LAN-tiedot antaa asettaa ndyttomuodon projektorin @
mukaan.

verkkotiedoille.

G A A mseredlan fe meriEen o Jos verkkosi madrittda osoitteet automaattisesti, valitse IP-asetukset
syottamiseen. Paina kaukosddtimen nuolipainikkeita asettaaksesi DHCP-asetuksen tilaan Paalld.

korostaaksesi merkkeji ja paina [Enter] valitaksesi ne. « Jos osoitteet on asetettava manuaalisesti, valitse IP-asetukset
asettaaksesi DHCP-asetukseksi Pois ja syota sitten projektorin IP-
) ) o osoite, Aliverkon peite ja Yhd.kayt. os. tarpeen mukaan.

Valitse Langaton LAN-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

m Estdaksesi SSID-nimen tai IP-osoitteen nakymisen LAN-valmiustila- ja

kotindytossd, aseta SSID-ndytto- tai IP-osoitteen nidytto-asetus Pois-
Liitédntétila Nopea tilaan.
SSID
Turvallisuus Open
Ohita lause @ Kun olet lopettanut asetusten valinnan, valitse As. valmis ja toimi sitten
Kanava 1ch ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetuksesi ja poistuaksesi
SSID-ndytto Pois valikoista.

IP-osoit. ndytto Pois

@ Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

B Valitse Liitdntitila-asetus.

« Nopea mahdollistaa useiden alypuhelinten, tablet-tietokoneiden tai
tietokoneiden liittdmisen suoraan langattomalla tiedonsiirrolla.

« Kehittynyt mahdollistaa liittimisen dlypuhelimiin, tablet-
tietokoneisiin tai tietokoneisiin langattoman verkon tukiasemalla.



Projisointi langattomassa verkossa

Langattoman verkon asetukset ovat valmiit, kun néet oikean IP-
osoitteen LAN-valmiustilandytolla.

[LAN]

Projektorin nimi
SSID

IP-osoite -
IP-osoite
Tunnussana

Event ID

Kun olet lopettanut langattomien asetusten asettamisen projektorille, sinun
on valittava tietokoneella langaton verkko. Sen jilkeen verkon ohjelmistoa
alkaa lahettdd kuvia projektoriisi langattoman verkon kautta.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen
Mac:ssa

Valitse enne projektoriin yhdistdmistd oikea langaton verkko Mac-
tietokoneessa.

n Napsauta Wi-Fi-kuvaketta valikkopalkissa ndytan yldosassa.

Kun yhdistat Kehittynyt-yhteystilassa, varmista, ettd Wi-Fi on kytketty
paalle ja sen verkon verkkonimi (SSID), johon projektori yhdistetdan.

Langattoman verkon asetuksien valitseminen
Windowsissa

Valitse ennen projektoriin yhdistdmista oikea langaton verkko tietokoneessasi.

Kayttadksesi langaton apuohjelma -ohjelmistoa, napsauta
verkkokuvaketta Windowsin tehtavépalkissa.

Kun yhdistat Kehittynyt-yhteystilassa, valitse sen verkon verkkonimi
(SSID), johon projektori yhdistetaan.

B Napsauta Yhdista.

Langattoman verkon suojauksen asettaminen

Voit asettaa suojauksen projektorille kiytettaviksi langattomassa verkossa.
Aseta toinen seuraavista suojausvalinnoista vastaamaan verkossasi kaytettyja
asetuksia:

» WPA2-PSK-suojaus

o WPA2-EAP-suojaus*

« WPA/WPA2-PSK-suojaus *
« WPA/WPA2-EAP-suojaus*

* Kéytettdvissd vain Kehittynyt-yhteystilassa.

Ota yhteys jirjestelman paikayttdjan saadaksesi opastusta oikeiden

tietojen antamiseen.

n Jos haluat asettaa WPA2-EAP- tai WPA/WPA2-EAP-suojauksen,
varmista, ettd digitaalinen varmennetiedosto on yhteensopiva
projektorin rekisteréinnin kanssa ja sijoitettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosditimen [Menu]-painiketta.

B Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.



Projisointi langattomassa verkossa

Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Langaton LAN-valikko ja paina [Enter].

Perus
. Liitdntétila Nopea
[Langaton LANG DS
" Turvallisuus Open
Kiinted LAN Ohita lause
Kanava ich
Ilimoitus SSID-ndytto Pois
IP-osoit. ndytto Pois
Muut
Palauta
As. valmis

G Valitse Turvallisuus-valikko ja paina [Enter].

Perus Return
. Liitdntdtila Nopea

[Langaton (W:[<1  Hae tukiasema

— R

Kiinted LAN
Ohita lause

Iimoitus IP-asetukset
SSID-ndytto Pois

Muut IP-osoit. ndyttd Pois

Palauta

As. valmis

Valitse suojausasetukset, jotka vastaavat verkkoasetuksiasi.

B0

B0 88

B &

Tee jokin seuraavista valitsemasi suojauksen mukaan.

« WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Valitse As. valmis ja toimi nayton
ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

« WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP: Valitse EAP-asetus ja paina
[Enter].

Valitse varmennusta varten protokollaksi EAP-tyyppi-asetus.

Tuodaksesi sertifikaattisi, valitse sertifikaattityyppi ja paina [Enter].
+ Asiakasvarmenne PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyypille

o CA-sertifikaatti PEAP-, PEAP-TLS-, EAP-TLS- tai EAP-FAST-
tyypille

Voit rekister6ida digitaalisia sertifikaatteja myds web-

selaimestasi. Varmista kuitenkin, etta rekisterdit vain kerran,
muuten sertifikaatti ei ehkd asennu oikein.

Valitse Rekisterdi ja paina [Enter].

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden
mubkaisesti.

Paina [Enter] nayttadksesi sertifikaattiluettelon.

Valitse tuotava sertifikaatti kiayttdmalla naytettya luetteloa.

Nakyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille
salasanan.

Syoté salasana ja paina [Enter].

Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

Valitse EAP-asetukset, jos on tarpeen.

+ Kaiyttdjainimi antaa kdyttdd enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia
pitkad kayttdjanimed. Kéytd web-selainta yli 32 merkin syottamiseen.



Projisointi langattomassa verkossa

Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle varmenne on myonnetty,
asetetaan automaattisesti.

« Salasana: antaa sy6ttdd varmennusta varten salasanan, jonka pituus
on enintddn 64 aakkosnumeerista merkkid, kun kiytit PEAP-, EAP-
FAST- tai LEAP-tyyppid. Kaytd web-selainta yli 32 merkin
syottamiseen.

o Tark. palv.varm.: antaa valita, tarkistetaanko palvelinsertifikaatti
kun CA -sertifikaatti on asetettu.

« RADIUS-palv.nimi antaa syottda tarkistettavan palvelinnimen.

Perus [EAP-asetus]

Langaton LAN @ BEE:EERGY PEAP

=  Kayttadjanimi

Kiinted LAN Salasana
Asiakasvarmenne

[Imoitus Tark. palv.varm.
CA-sertifikaatti

Muut RADIUS-palv.nimi

Palauta

As. valmis

4 Kun olet tehnyt asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyt6n ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuettu asiakas ja CA-varmenne" 5.183
« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" 5.237

Tuettu asiakas ja CA-varmenne

Voit rekisterdida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Asiakassertifikaatti (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus

512/1024/2048/4096 bittia

Salasana*

Korkeintaan 32 aakkosnumeerista merkkia;
pakollinen

CA -sertifikaatti (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto X509v3

Laajennus DER/CER/PEM

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Koodaus BASE64/Binary

* Voit asettaa salasanan kdyttimalld enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia.
Sinun on kuitenkin kaytettdva web-selainta, kun syotdt yli 32 merkkia.

Mobiililaitteen liittaminen QR-koodilla

Kun olet valinnut projektorin langattomat verkkoasetukset, voit nayttaa
naytolld QR-koodin ja kidyttaa sitd mobiililaitteen yhdistimiseen Epson
iProjection (i0S/Android) -sovelluksella.




Projisointi langattomassa verkossa

o Varmista, ettd olet asentanut laitteeseesi uusimman Epson

iProjection (V1.3.0 tai uudemman) -version, joka tukee tata
ominaisuutta.

« Voit ladata Epson iProjection -ohjelmiston ilmaiseksi App Store- tai
Google Play -kaupasta. Kaikki yhteyden ottamisesta App Store- tai
Google Play -kauppaan aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan
vastuulla.

o Kun kaytat Epson iProjection -sovellusta Nopea-yhteystilassa, on
suositeltavaa mairittdd suojausasetukset.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.
QR-koodi on néytetty projektorin pinnalla.

@ o Jollet nde QR-koodia, aseta Ndytd LAN-tiedot-asetukseksi
Teksti ja QR-koodi projektorin Verkko-valikossa.

tiedot
« Piilota QR-koodi painamalla [Esc]-painiketta.

o Kun QR-koodi on piilotettu, paina [Enter]-painiketta
tuodaksesi koodin nakyviin.

« Voit ndyttdd myos QR-koodin valitsemalla kotindytolla.

Kéynnistd mobiililaitteellasi Epson iProjection.

Lue projisoitu QR-koodi Epson iProjection -ohjelmalla yhdistadksesi
sen projektoriin.

Lukeaksesi QR-koodin oikein, varmista, ettd olet suoraan nayton

edessd ja riittavan ldhelld, jotta projisoitu koodi mahtuu
mobiililaitteen QR-koodinlukijan ohjaimeen. Jos olet liian
kaukana naytdssd, koodia ei ehka voi lukea.

Kun yhteys on muodostettu, valitse Sisdlto-valikko kohdasta = ja
valitse sitten projisoitava tiedosto.

USB-avaimen kaytto Windows-tietokoneen
liittamiseen

Voit asettaa USB-flash-aseman USB-avaimeksi yhdistdaksesi projektorin
nopeasti Windows-tietokoneen tukemaan langattomaan ldhiverkkoon.
Luotuasi USB-avaimen voit projisoida kuvia nopeasti verkkoprojektorista.

n Tee USB-avaimen asetukset Epson iProjection (Windows/Mac) -
ohjelmiston avulla.

Katso ohjeet Epson iProjection -kdyttéoppaasta (Windows/Mac).

Varmista, ettd langaton LAN -moduuli on asennettu projektoriin.

Kytke projektoriin virta.

SRWEN

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta.

LAN-valmiustilanaytto tulee ndkyviin. Varmista, ettd SSID-nimi ja IP-
osoite ovat nakyvissa.

Liitd USB-tikku projektorin USB-A-porttiin.

Projisoidun kuvan nakyminen varmistaa, ettd verkkotietojen péivitys
on valmis.

Irrota USB-tikku.

o O

Liita USB-tikku tietokoneen USB-porttiin.

@ Jos Windows Vistassa Automaattinen kdynnistysikkuna tulee
nakyviin, valitse MPPLaunch.exe ja valitse sitten Salli.

Asenna tarvittava sovellus ndytén ohjeiden mukaisesti.



Projisointi langattomassa verkossa

@ « Jos Windowsin palomuuriviesti tulee nakyviin, napsauta Kylld
ottaaksesi palomuurin pois kaytosta.
o Ohjelmiston asennukseen vaaditaan padkayttdjan oikeudet.

« Jollei se asennu automaattisesti, kaksoisnapsauta USB-avaimen
MPPLaunch.exe-tiedostoa.

Muutaman minuutin kuluttua tietokoneen kuva néytetddn projektorilla.

Kun olet lopettanut langattoman projisoinnin, valitse Poista laite
turvallisesti -valinta Windowsin tehtdvépalkissa ja irrota sitten USB-
tikku tietokoneesta.

@ Sinun on ehkid kédynnistettdva tietokone uudelleen aktivoidaksesi
langattoman LAN-yhteyden uudelleen.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Voit lahettdd kuvan projektoriin mobiililaitteista, kuten kannettavat,

dlypuhelimet ja tabletit, kdyttdmalla Miracast-teknologiaa. Screen erro"ng -asetusten valinta

Jos laitteesi tukee Miracast-tekniikkaa, sinun eri tarvitse asentaa mitédin Sinun on valittava projektorille Screen Mirroring -asetukset projisoidaksesi
lisdaohjelmistoa. Kun kdytit Windows-tietokonetta, varmista, ettd valttamaton kuvia mobiililaitteestasi.
sovitin Miracast-yhteyttd varten on kaytettavissa.

Huomioi seuraavat rajoitukset kiytettdessd Screen Mirroring -ominaisuuksia. @ Jos asetat Screen Mirroring-suojaus -salasanan, kytke ensin Screen
o ) Mirroring-suojaus -salasana pois paalta.
« Et voi toistaa lomitettua kuvaa.

« Et voi toistaa monikanava-audiota 3ch:lla (kanava 3).

« Et voi projisoida kuvia, joiden resoluutio on yli 1920 x 1080 ja kuvanopeus n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
yli 30 fps.

« Et voi toistaa 3D-videota. a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

« Et ehka voi laitteesi mukaan ndhdd Miracast-yhteydelld sisdltoja, joilla on

tekijanoikeussuojaus. T——
. Screen Mirroring
« Ald vaihda projektorin Screen Mirroring-asetus Screen Mirroring - Screen Mirroring-tiedot
ce e . . .. . . . . Screen Mirroring-asetus
projisoinnin aikana. Se voi aiheuttaa projektorin yhteyden katkeamisen ja
uuden yhteyden muodostaminen voi kestd jonkin aikaa. Langatt.lahiv. Virta Pois
. . Verkkoinf-Langaton LAN
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus Verkkoinf-Kiintea LAN
o Ald kytke projektoria pois paaltd suoraan katkaisijasta Screen Mirroring - Néytd QR-koodi
e . . ————— Etdtyopoytdasetus
projisomnin aikana. Verkon madritykseen

@ Mobiililaitteet, joissa on asennettuna Android tai Windows 8.1 tai
uudempi, tukevat padosin Miracastia.

Miracast-tuki vaihtelee mobiililaitteen mukaan. Katso lisdtietoja
mobiililaitteen kiyttooppaasta.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Screen Mirroring -asetusten valinta" s.186

+ "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa
Miracast-toiminnon kanssa" s.188



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

B Valitse Screen Mirroring -asetukseksi Paalla.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko (v}
ECO
Info

Palauta

n Valitse Screen Mirroring-asetus ja paina [Enter]-painiketta.

Kuva
Signaali
Asetukset
Laajennettu
Verkko

ECO

Info

Palauta

Return

Screen Mirroring @Paalla

Screen Mirroring-tiedot

Screen Mirroring-asetus

Langatt.ldhiv. Virta Pois
Verkkoinf-Langaton LAN
Verkkoinf-Kiinteda LAN

Nayta QR-koodi
Etatyopoytaasetus

Verkon maaritykseen

Return
Screen Mirroring Paalla
Screen Mirroring-tiedot

Screen Mirroring-asetus @&

Langatt.ldahiv. Virta Pois
Verkkoinf-Langaton LAN

Verkkoinf-Kiinted LAN
Naytd QR-koodi
Etatyopoytdasetus
Verkon maaritykseen

B Aseta Nayton nimi -asetus tarpeen mukaan.

[Screen Mirroring-asetus] Return

N&Eytsn nimi &
Toimintatila
Perus

Laajennettu
Nayttd
Palauta

G Valitse Toimintatila-asetus.
o Perus antaa muodostaa yhteyden perusvalinnoilla.

« Laajennettu antaa muodostaa yhteyden lisdasetusvalinnoilla.

Valitse Perus-asetus tarpeen mukaan.

« Langaton LAN -jirj antaa valita langattoman lahiverkon tyypin,
johon projektori liitetdan.

« Sadda suorituskykyid antaa sddtdd screen mirroring -nopeutta/laatua.
Valitse pieni numero parantaaksesi laatua ja suuri numero lisdtéksesi
nopeutta.

« Liitantatila antaa valita WPS (Wi-Fi Protected Setup) -tyypin.
Kaytettavissd vain Perus-kayttotilassa.

B Valitse Laajennettu-kayttotilaa varten Laajennettu-asetus.

» Kokoustila antaa valita kokouksen tyypin. Valitse Keskeytettiva
yhdistddksesi toiseen mobiililaitteeseen Screen Mirroring -
projisoinnin aikana tai Ei-keskeytettdva yhdistddksesi ainoastaan
yhteen laitteeseen.

+ Kanava antaa valita Screen Mirroring -toiminnon kayttiman
langattoman kanavan.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

g Valitse Naytto-asetus tarpeen mukaan. Projektori ndyttad kuvan mobiililaitteestasi.

» PIN-koodin ilmoitus mahdollistaa PIN-koodin nédyttimisen -
projisoidulla kuvalla, kun projisoit muista kuin Screen Mirroring - @ Yhteyden muodostaminen saattaa kestdd jonkin aikaa. Ald irrota
kuvalihteistai. projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi

. . ) ) ) ] ajheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.
« Laitenimi-ilmoitus mahdollistaa uuden yhdistetyn laitteen nimen

nédyttamisen projisoidulla kuvalla, kun projisoit muista kuin Screen
Mirroring -kuvaldhteistd.

Mobiililaitteen mukaan sinin on ehka poistettava laite, kun
muodostat yhteyden. Toimi laitteen nayton ohjeiden mukaisesti.

@ Kun olet valinnut asetukset, valitse Aseta ja toimi nayton ohjeiden

o ) o A » Asiaan liittyvat linkit
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista. y

+ "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa

Pai b lin tai kaukosditi H ik Asetuk Windows 10:ssa" s.188
m amna ohjauspaneein tal aux oslgat}men [.. O{ne]—P aint etta. Asetukset + "Yhteyden muodostaminen kayttamalld Screen Mirroring -toimintoa
ovat valmiit, kun aloitusndytossa ndkyy Nayton nimi. Windows 8.1:ssi" s.189

. PPN T Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen Mirroring -
Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen toim?,,toa Windows 10:ss3 y .

Mirroring -toimintoa Miracast-toiminnon kanssa . . L . :
Voit asettaa tietokoneen langatonta projisointia varten ja toistaa audiota

Jos mobiililaitteesi, kuten dlypuhelin, tukee Miracastia voit yhdistda sen
projektoriin langattomasti ja projisoida kuvia. Voit toistaa audiota projektorin
kaiutinjdrjestelmdn yhdistimalld kdyttdmalla Screen Mirroring -toimintoa.

Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lahteeseen.

Néet Screen Mirroring -valmiustilandyton.

Kayta mobiililaitteessa Miracast-toimintoa etsidksesi projektorin.

Niet luettelon kdytettavissa olevista laitteista.
Valitse luettelosta projektorin Nayton nimi.

Jos ndet mobiililaitteessa PIN-koodin sy6ttoruudun, syota Screen
Mirroring -valmiustilandytolld tai projisoidussa kuvassa alhaalla
oikealla nakyvéa PIN-koodi.

QO B 08

projektorin kajutinjdrjestelmalld kdyttamalld Screen Mirroring -toimintoa.
n Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

Paina kaukosditimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
lihteeseen.

Niet Screen Mirroring -valmiustilandyton.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

B Naytd Toimintakeskus, ja valitse sitten Yhdisté. Yhteyden muodostaminen saattaa kestid jonkin aikaa. Ald irrota

projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi

& oo aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahdirion.

e #Add dirvices

N o

g o Yhteyden muodostaminen kayttamalla Screen Mirroring -
; toimintoa Windows 8.1:ssa

Voit asettaa tietokoneesi langatonta projisointia varten Charms-kohdassa
Windows 8.1:ssd. Voit toistaa audiota projektorin kaiutinjirjestelman
yhdistdimalld kdyttamallda Screen Mirroring -toimintoa.

n Valitse projektorin Screen Mirroring-asetus tarpeen mukaan.

a Paina kaukoséddtimen [LAN]-painiketta vaihtaaksesi Screen Mirroring -
Niet luettelon kdytettdvissa olevista laitteista. lahteeseen.

Néet Screen Mirroring -valmiustilanayton.
n Valitse luettelosta projektorin Néayton nimi.

B Valitse tietokoneessa Laitteet kohdasta Charms ja valitse Projekti.

Add devices
Ak

+

Cither devices

u Do 478 it Mot

Downinad cver mateed connections

b i, s o e ey s et b

Jos tietokoneessa tulee niakyviin PIN-syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka
nikyy Nayton peilaus -valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla
heijastetussa kuvassa.

Projektori ndyttdad kuvan tietokoneeltasi.



Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)

Valitse Lisdd langaton niytto. @ Yhteyden muodostaminen saattaa kestid jonkin aikaa. Ald irrota
projektorin virtajohtoa yhteydenmuodostuksen aikana. Se voi
aiheuttaa laitteen pysdhtymisen tai toimintahairion.

Niet luettelon kdytettavissa olevista laitteista.

B Valitse luettelosta projektorin Nayton nimi.

Jos tietokoneessa tulee niakyviin PIN-syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka
néakyy Nayton peilaus -valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla
heijastetussa kuvassa.

Projektori ndyttaa kuvan tietokoneeltasi.



Secure HTTP

Voit kayttdd HTTPS-protokollaa projektorin ja verkko-selaimen vilisen B Valitse Muut-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
suojauksen lisddmiseen siirtdmalla tietoja silla. Tehddksesi niin, luo
palvelinsertifikaatti, asenna se projektoriin ja kytke Secure HTTP -asetus

e . ) . ) ) , Perus
paalle projektorin valikoissa tarkistaaksesi web-selaimen luotettavuuden. Secure HTTP Pois
veee Langaton LAN Verkkopalv.varmenne
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut > Secure HTTP Ensis. yhdyskaytava Langall. L&hiv...
. . . . . . .. Kiinted LAN AMX Device Discovery Pois
Vaikka et asentaisi palvelinvarmennetta, pro;ekt(.).rl 1“uo automaattisesti itse Crestron RoomView Pois
allekirjoittamansa varmenteen ja on yhteydessi timén avulla. Kuitenkin, limoitus Control4 SDDP Pois
koska itse allekirjoitettu varmenne ei voi tarkistaa luotettavuutta web- Muut - | Plesgme Brerdeelie. o
selaimesta, projektoria web-selaimesta kdynnistettdessd ilmestyy varoitus, kun
projektoria kdytetddn web-selaimella. Tama varoitus ei estd yhteytta. Palauta
» Asiaan liittyvat linkit As. valmis

« "Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita kayttamalla" s.191

Web-palvelinsertifikaatin tuominen valikoita
kayttamalla

Valitse Secure HTTP -asetukseksi Paalla.

Valitse Verkkopalv.varmenne ja paina [Enter].
Voit luoda oman web-palvelinsertifikaatin ja tuoda sen projektorin valikoilla

ja USB-flash-asemalla. Valitse Rekisterdi ja paina [Enter].

Liitd USB-tallennuslaite projektorin USB-A-porttiin ndyton ohjeiden

Voit rekisteroida digitaalisia sertifikaatteja myos web-selaimestasi.
mubkaisesti.

Varmista kuitenkin, ettd rekisterdit vain kerran, muuten sertifikaatti ei
ehki asennu oikein.

Paina [Enter] nayttadksesi sertifikaattiluettelon.

n Varmista, ettd digitaalinen sertifikaattitiedostosi on yhteensopiva
projektorin rekisterdéinnin kanssa asetettu suoraan USB-
tallennuslaitteeseen.

868 Q0O

Valitse tuotava sertifikaatti kiayttdmalla naytettyd luetteloa.

Nakyviin tulee viesti, joka kehottaa sinua antamaan sertifikaatille

. . L .y . salasanan.
Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Syoté salasana ja paina [Enter].

Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
Jap P Sertifikaatti tuodaan ja valmis-viesti tulee nakyviin.

SRWEN

Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.
» Asiaan liittyvat linkit
o "Tuetut verkkopalvelinvarmenteet" s.192



Secure HTTP

Tuetut verkkopalvelinvarmenteet

Voit rekisterdida taman tyyppiset digitaaliset sertifikaatit.

Verkkopalvelinvarmenne (Secure HTTP)

Tekniset tiedot Kuvaus

Muoto PKCS#12

Laajennus PFX, P12

Salaus RSA

Ristikkomerkit MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Avaimen pituus 512/1024/2048/4096 bittia

Yleinen nimi Verkon isintdnimi

Organisaatio Valinnainen

Salasana* Korkeintaan 32 aakkosnumeerista merkkis;
pakollinen

* Voit asettaa salasanan kayttimalld enintddn 64 aakkosnumeerista merkkia.
Sinun on kuitenkin kaytettdva web-selainta, kun syotat yli 32 merkkia.



Projektorin valvonta ja ohjaaminen

Valvo ja ohjaa projektoria verkon kautta toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Epson Projector Management" 5.194

« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.195
« "Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen” s.199

« "Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:td" s.200

« "ESC/VP21-komentojen kayttd" s.201

 "PJLink-tuki" s.203

« "Crestron RoomView -tuki" s.204

« "Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen” s.208



Epson Projector Management

Epson Projector Management -ohjelmisto (vain Windows) mahdollistaa
projektorin valvonnan ja ohjaamisen verkon kautta. Saat ohjeet Epson
Projector Management -kdyttéoppaasta.

Epson Projector Management on ladattavissa seuraavalta verkkosivustolta.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Kun olet liittanyt projektorin verkkoon, voit valita projektorin asetukset ja
ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tdma mahdollistaa
projektorin etdkdyton.

Varmista, etté tietokone ja projektori on kytketty verkkoon. Kun
projisoit kuvia langattomalla lahiverkolla, yhdistd Kehittynyt-
yhteystilalla.

Voit kiyttdd seuraavia web-selaimia.

« Internet Explorer 11.0 tai uudempi (Windows)
o Microsoft Edge (Windows)

« Safari (Mac)

« Safari (i0S)

o Google Chrome (Android)

Kiéyttdessidsi web-selainta, dld yhdistd kayttdmalla valityspalvelinta. Et
voi valita kaikkia projektorin valikkoasetuksia tai ohjata kaikkia
projektorin toimintoja web-selaimella.

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys péilld projektorin ECO-
valikossa, voit kayttdd web-selainta asetusten valitsemiseen ja
projisoinnin ohjaamiseen, vaikka projektori olisi valmiustilassa.
@ ECO > Valmiustila > Valmiustila

Varmista, ettd projektori on kytketty paalle.

Varmista, ettd tietokone tai laite on liitetty samaan verkkoon kuin
projektori.

Kiaynnistd web-selain tietokoneessa tai laitteessa.

Siirry Epson Web Control -ndytt66n sy6ttamalld projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun.

Nikyviin tulee Epson Web Control -naytto.

Whiteboard Sharing Remote
=)
Whiteboard Basic Control
Web Control

& =

0SD Control Pad Test Pattern

£ Advanced >

B Etdohjataksesi projisointia, valitse Perusohjaus.

« Jos nikyvissa on sisdankirjautumisikkuna, anna kayttdjanimesi
ja salasanasi. (Oletuskayttdjanimi on EPSONREMOTE ja
salasana guest.)

« Voit muuttaa salasanaa projektorin Remote -salasana-valikon
Verkko -kohdassa.

salasana



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

@ Valitse kuvake, joka vastaa projektorin toimintoa, jota haluat ohjata. @ Ainenvoimakkuuspainike-ohjaimet

(® Valitsee USB-laiteldhteen

ﬂ— _ZI_@ () Valitsee tietokoneporttildhteen

(® Hakee ldhteitd

@—- == = ._‘b pAl Valitaksesi projektorin valikkoasetukset, valitse Lisdasetukset Epson
9 =] vomin | vomz —:l— Web Control -ndytossa.

e—n ::%. E?- E;ﬂ- _® %+ Voit muuttaa projektorin asetuksia myds kiyttamalld

@ / projektorin valikkojarjestelmda OSD-ohjauslevy -kohdasta.
Katso Ohjeesta kuinka OSD-ohjauslevy-niytt6a kaytetadn.

@—(—(IE Rl o Sinun on ehka kirjauduttava sisddn voidaksesi kayttda joitakin

6 / Epson Web Control -nidyton valintoja. Jos nékyviin tulee
sisddnkirjautumisikkuna, syota kiyttdjanimesi ja salasanasi.

(Kayttdjanimi on EPSONWEB ja oletussalasana on admin.)

\\ [m ‘) ‘))) —® « Voit muuttaa salasanaa Web Control-salasana -kohdassa

projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Web Control-

II\ \l/ Eé% —m salasana

B Valitse valikon nimi ja valitse asetuksia ndyton ohjeiden mukaisesti.

@) Virtapainikeohjaus
@ Valitsee Valkokangas-ldhteen — Ima ge (:) rh
@ Valitsee HDMI-porttilahteen

@ Valitsee videoldhteen ColorMode | [sRGB ¥ |
@ Valitsee USB Display -lihteen Brightness.
@ Valitsee verkkolahteen
- 9 -

@ Valitsee Screen Mirroring -ldhteen
@ A/V Mute -painikkeen ohjaus

©) Freeze-painikkeen ohjaus

([) Sivu ylds ja alas -painikeohjaimet
() Niyttdda QR-koodin



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Varmista kuitenkin, etta rekisteroit vain kerran, muuten sertifikaatti ei
ehka asennu oikein.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > EAP-
menetelmi > Asiakassertifikaatti

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > EAP-

« Et voi valita seuraavia asetuksia web-selainta kayttamalla. Voit sadtad digitaalisia varmenteita projektorin Verkko-valikossa.
o Kuvan siirtyma
« HDMI-linkki
« Kohdistimen muoto
« Kayttdjapainike

o Testikuva menetelmi > CA-sertifikaatti
« Asennusopas @ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut >
« Easy Interactive Function Verkkopalvelinsertifikaatti

o Tyokalurivit

« Kynitilan kuvake . o T o . . .
Varmista, ettd digitaalinen varmennetiedostosi on yhteensopiva

« Projektorin sddtd projektorin rekisterinnin kanssa.

o Kayttajan logo
o DVI-ldhto
« USB Type B
o Kieli
» Seuraavat asetukset ovat valittavissa web-selaimella.

Varmista, ettd projektori on kytketty pdille.

Kéynnistd tietokoneen tai verkkoon liitetyn laitteen web-selain.

» Monitorin salasana (enintidan 16 aakkosnumeerista merkkia)

o HTTP-portti (Web-ohjaukseen kaytetty porttinumero paitsi
80 [oletus], 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649, 5357,
10000, 10001, 41794)

OO &

Siirry Epson Web Control -ndyttoon syottamalld projektorin IP-osoite
selaimen osoiteruutuun.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Digitaalisten varmenteiden rekisterdinti web-selaimesta" s.197
« "Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko" s.234

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" 5.243

Digitaalisten varmenteiden rekisterointi web-
selaimesta

Voit rekisterdida digitaalisia varmenteita projektorissa suojataksesi
esitystiedostosi.



Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella

Nikyviin tulee Epson Web Control -naytto.

Whiteboard Sharing Remote
=)
Whiteboard Basic Control
Web Control

& =

0SD Control Pad Test Pattern

£ Advanced >

B Valitse Lisdaasetukset.

% o+ Sinun on ehki kirjauduttava sisidn ennen kuin néet
Lisdasetukset-ndyton. Jos kirjautumisndytt6 on nikyvissi, syota
kayttdjanimi ja salasana. (Oletuskayttdjanimi on EPSONWEB
ja salasana admin.)

« Voit muuttaa salasanaa Web Control-salasana -kohdassa
projektorin Verkko-valikossa.

salasana

Valitse Verkko-kohdassa Sertifikaatti.
Nikyviin tulee Web Control -naytto.

Network OB

Client Certificate

File | send |

Password

Valitse rekisteroitava sertifikaattitiedosto
Syotad salsana Salasana-ruutuun ja napsauta sitten Lahetd.

Kun sertifikaatin rekisterdinti on valmis, napsauta Kaytd paattaaksesi
muutokset ja suorittaaksesi rekisterdinnin loppuun.

OBl



Projektorin verkko-sahkoposti-ilmoitusten asettaminen

Voit asettaa projektorin ldhettdimaén sivulle sahkoposti-ilmoituksen verkon Valitse numero SMTP-palvelimen Port-numeroksi, vililld 0 - 65535
kautta, jos projektorissa ilmenee ongelmia. (oletus on 25).

Jos asetat Valmiustila-asetukseksi Yhteys pédilld projektorin ECO-valikossa,

voit vastaanottaa siéhkdposti-ilmoituksia, vaikka projektori olisi valmiustilassa B Sydté sahkopostiosoite, joka ilmaistaan léhettdjand Lihettdji-kohdassa.
(kun virta on kytketty pois paalta).
@ ECO > Valmiustila > Valmiustila g Valitse osoitekenttd, syotd sahkopostiosoite ja valitse ilmoitukset, jotka

haluat vastaanottaa. Toista antaaksesi enintdan kolme osoitetta.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
Siahkopostiosoitteesi voi olla enintddn 32 aakkosnumeerista

. . . . . merkkia pitka.
a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

B Valitse Verkon méiritykseen ja paina [Enter]-painiketta. @ Kun olet valinnut asetukset, valitse As. valmis ja toimi ndyton ohjeiden
mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi valikoista.
Valitse Ilmoitus-valikko ja paina [Enter].

Perus

Postin ilmoitus Pois

$ Jos kriittiset ongelmat aiheuttavat projektorin sammumisen, et ehka saa
sdhkoposti-ilmoitusta.
Langaton LAN SMTP-palvelin

Portin humero

Kiinted LAN Lahettsjd . .
Osoite 1 -asetus » Asiaan liittyvat linkit

limoitus (v} Osoite 2 -asetus « "Verkkoprojektorin sdéhkoposti-ilmoitusviestit" s.199
¥ Osoite 3 -aset . . )
Muut S;:,I'Pe asetus « "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.243
Trap IP -osoite 1
Palauta Trap IP -osoite 2
Yhteisonimi
As. valmis PJLink-ilmoitus

Iimoitus-IP-osoite . o o Verkkoprojektorin sahkoposti-ilmoitusviestit

Kun ilmenee ongelmia verkossa olevassa projektorissa, ja olet valinnut
sahkoposti-ilmoitusten vastaanottamisen, saat sahkopostin, joka siséaltaa
seuraavat tiedot:

B Aseta Postin ilmoitus-asetukseksi Péalle. « Sahkopostiosoite, joka on asetettu Lahettédjd-kohdassa sahkopostin

st IP-osoite SMTP-palvelinvalinnall lahettdjaksi
B Syota IP-osoite S -palvelin-valinnalle. + Epson Projector aiherivilli

@, Ala kayta naitd osoitteita: 127.x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 - » Sen projektorin nimi, jossa ongelma ilmeni
255.255.255.255 (jossa x on numero vililld 0 - 255). « Ongelmallisen projektorin IP-osoite

« Yksityiskohtaiset tiedot ongelmasta



Valvonnan asettaminen kayttamalla SNMP:ta

Jarjestelmdn padkayttdja voi asentaa SNMP (Simple Network Management Syo6té enintddn 32 aakkosnumeerista merkkia pitka SNMP-

Protocol) -ohjelmiston verkkotietokoneisiin projektorien valvontaa varten. Jos Yhteisonimi.

tdma ohjelmisto on kaytossa verkossasi, voit asettaa projektorin valvottavaksi

SNMP:II. B Kun olet lopettanut asetusten valitsemisen, valitse As. valmis ja toimi
ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosaatimen [Menu]-painiketta. valikoista.

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.
B Valitse Verkon mdiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Ilmoitus-valikko ja paina [Enter].

Perus

Postin ilmoitus

Langaton LAN SMTP-palvelin
Portin numero

Kiinted LAN Lahettaja
. Osoite 1 -asetus
IImoitus (¢} Osoite 2 -asetus

Osoite 3 -asetus

Muut SNMP
Trap IP -osoite 1
Palauta Trap IP -osoite 2
Yhteisonimi
As. valmis PJLink-ilmoitus

[Imoitus-1P-osoite

B Aseta SNMP-asetukseksi Paalla.

Anna enintdan kaksi IP-osoitetta SNMP-ilmoitusten vastaanottamiseen,
kayttden numeroita 0 - 255 kummankin osoitekentdssa.

@ Ala kaytd nditd osoitteita: 127.x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa x on numero vililld 0 - 255). Tdma

projektori tukee SNMP-agenttiversiota 1 (SNMPv1).



ESC/VP21-komentojen kaytto

Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta kayttamalla ESC/VP21:ta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "ESC/VP21-komentoluettelo" s.201
« "Johdinkaaviot" s.201

ESC/VP21-komentoluettelo

Kun projektorille lahetetddn virta paille -komento, virta kytkeytyy ja
projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty paille,
vastauksena saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).

Kun komento on syétetty, projektori suorittaa komennon ja palauttaa

vastauksen":" ja hyvéksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kasiteltdva komento paattyy epanormaalisti, virheviesti syotetddn ja
vastaus ":" palautetaan.

Seuraavat komennot ovat kéytettavissa.

Kohta Komento
Virta Paille/Pois Paalla PWR ON
Pois PWR OFF

Kohta Komento
Signaalin valinta Tietokone Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponentti SOURCE 14
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB1 SOURCE 52
LAN SOURCE 53
USB2 SOURCE 54
Tussitaulu SOURCE 55
Screen Mirroring SOURCE 56
A/V-mykistys Paalla MUTE ON
Pailla/Pois Pois MUTE OFF

Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja laheta.

Ota yhteys Epsoniin saadaksesi lisdtietoja.

Johdinkaaviot

Sarjaliitintd

« Liitdinnan muoto: 9-nastainen D-Sub (uros)

« Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

« Kaapelityyppi: Ylitys (nollamodeemi) -kaapeli




ESC/VP21-komentojen kaytto

Seuraavassa kuvassa projektoripuoli on ndytetty vasemmalla ja tietokonepuoli
oikealla:

RS-232C

GND 5 5 GND

TD 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD

Signaalin nimi Toiminto

GND Signaalin maadoitus
TD Tiedon ldhetys

RD Tiedon vastaanotto
Yhteysprotokolla

« Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
« Datan pituus: 8 bittid

« Pariteetti: ei mitdan

« Stop-bitti: 1 bitti

« Vuonohjaus: ei mitddn



PJLink-tuki

PJLink on JBMIA:n (Japan Business Machine and Information System Tuloportin nimi Tuloldhteen numero
Industries Association) julkaisema standardiprotokolla verkko-yhteensopivien

projektorien ohjaamista varten osana yhdistyksen ponnistuksia standardisoida Screen Mirroring >7

projektorien ohjausprotokollia.

Tami projektori on JBMIA:n julkaiseman PJLink Luokka2:n standardin + Valmistajan nimi, joka néytetddn kohdassa "Valmistajan nimitiedon
mukainen. tiedustelu"

PJLink-hakutoiminnon porttinumero on 4352 (UDP). EPSON

 Mallinimi, joka néytetddn kohdassa “Tuotteen nimitiedon tiedustelu”
« EPSON 1470Ui/1470UT

Sinun on tehtdva verkkoasetukset ennen kuin voit kédyttaa PJLink-toimintoa.

Se on yhteensopiva kaikkien seuraavien komentojen kanssa, paitsi seuraavien
komentojen, jotka ovat PJLink Luokka2:n maérittaimia ja yhteensopivuus on
vahvistettu PJLink-standardin soveltuvuuden tarkistuksella.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

+ Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento
Mykistysasetukset Kuvan mykistyksen AVMT 11
asettaminen
Agnen mykistyksen AVMT 21
asettaminen

o Tuloportit ja vastaava tuloldhteen numero

Tuloportin nimi Tuloldhteen numero
Tietokone 11
Video 21
HDMI1/MHL 32
HDMI2 33
USB1 41
USB2 42
LAN 52
USB Display 53
Tussitaulu 55



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron RoomView -tuki

Jos kéytdt Crestron RoomView verkon valvonta- ja hallintajarjestelmas, voit B Valitse Verkon miiritykseen ja paina [Enter]-painiketta.
asettaa projektorin kaytettavéksi jarjestelmdssd. Crestron RoomView
mahdollistaa projektorin ohjauksen ja valvonnan web-selainta kayttamalla. Valitse Muut-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

@ + Etvoi ki}yttéé Eps.on.Web Control -ominaisuutta tai Perus
Viestinlahetysominaisuutta Epson Projector Management - Secure HTTP Pois
ohjelmistossa, kun kéytit Crestron RoomView -jdrjestelmaa. Langaton LAN Verkkopalv.varmenne

a_ g : TR g : Ensis. yhdyskaytava Langall. Lahiv...
. ]os. asetat Va.lmlu.stlla-as.etukse.km Y.hteys pqalla p.I'O]?lftOI‘ln ECO- Kiintes LAN AMX Device Discovery  Pois
valikossa, voit ohjata projektoria, vaikka projektori olisi Crestron RoomView Pois
valmiustilassa (kun virta on pois paalti). limoitus Control4 SDDP _ Pois
@ ECO > Valmiustila > Valmiustila Mt gl Message Broadcasting __Pois
Katso lisdtietoja Crestron RoomViewistd Crestronin websivustolta. Palauta
http://www.crestron.com As. valmis

Valvoaksesi laitteita jarjestelmassd, voit kdyttdd Crestronin tarjoamia Crestron
RoomView Express - tai Crestron RoomView Server Edition -sovelluksia.
Voit ottaa yhteyttdd asiakastukeen ja ldhettdd hataviesteja. Katso lisitietoja
seuraavalta web-sivustolta.

. B Aseta Crestron RoomView -asetukseksi Paélld salliaksesi projektorin
http://www.crestron.com/getroomview

tunnistuksen.
Téssa kayttooppaassa kuvataan, kuinka suoritat toimintoja tietokoneella Web-
selaimen avulla. a Kun olet lopettanut asetusten valitsemisen, valitse As. valmis ja toimi
. el ndyton ohjeiden mukaisesti tallentaaksesi asetukset ja poistuaksesi
»
Asiaan liittyvat linkit valikoista.

« "Crestron RoomView -tuen asettaminen" s.204

» "Verk 1 jektorin ohjaaminen Crestron RoomViewilld" s.204
eriossa levan projextorin ojaatninen Lrestron Roomviewlta s Kytke projektori paaltd ja uudelleen péille ottaaksesi asetuksen

Kiyttdon.

Crestron RoomView -tuen asettaminen

Asettaaksesi projektorin valvomaan ja ohjaamaan projisointia Crestron Verkossa olevan pro;ektorm Ohjaamlnen Crestron

RoomView -jirjestelmilld, varmista, etté tietokone ja projektori on liitetty RoomViewilla
verkkoon. Jos muodostat yhteyden langattomasti, aseta projektori kayttimalla
Lisdasetukset-verkkoyhteystilaa. Kun olet asettanut projektorin kdyttimain Crestron RoomViewii, voit ohjata

ja valvoa projisointia yhteensopivalla web-selaimella.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.
n Kaynnistd web-selain verkkoon liitetyssi tietokoneessa.

a Valitse Verkko-valikko ja paina [Enter]-painiketta.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron RoomView -tuki

Nippiile projektorin IP-osoite selaimen osoiteriville ja paina
tietokoneen Enter-nippainta.

Tdma naytto tulee ndkyviin:

Valitse tuloldhde, jota haluat ohjata Sources List-ruudussa. Voit
vierittad kaytettavissd olevia ldhteitd ruudun ylos- ja alas-nuolilla.

Etdohjataksesi projisointia, napsauta ndyton painikkeita, jotka vastaavat
projektorin kaukosadtimen painikkeita. Voit vierittda painikevalintoja
ndyton alaosassa.

Nidma nayttopainikkeet eivit vastaa suoraan projektorin

kaukosdatimen painikkeita:
o OK toimii [Enter]-painikkeena

o Menu niyttdd projektorin valikon

Napsauta Info-vililehted nihdaksesi projektorin tiedot.

Muuttaaksesi projektori-, Crestron- ja salasana-asetuksia, napsauta
Tools-vililehted, valitse asetukset nakyviin tulevalla ndytolld ja napsauta
sitten Send.

Kun lopetat asetusten valitsemisen, napsauta Exit poistuaksesi
ohjelmasta.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Crestron RoomView -kéyttoikkuna" s.205
+ "Crestron RoomView -tyokaluikkuna" s.206

Crestron RoomView -kayttoikkuna

Kayttoikkunan asetukset antavat sinun ohjata projektoria ja sddtaa projisoitua
kuvaa.

@ |Power Kytkee projektorin péille tai pois.
Vol-/Vol+ Sdatad danenvoimakkuutta.
A/V Mute Kytkee kuvan ja danen paalle tai pois paalta.

@ | Vaihtaa kuvan valitusta tuloldhteestd. Saat nikyviin tuloldhteet, jotka eivit ndy
kohdassa Sources List, kun napsautat (a) tai (b) vierittdaksesi ylos tai alas.
Nykyiset videosignaalin tuloldhteet nakyvit sinisella.

Voit tarvittaessa vaihtaa lihteen nimea.




Crestron RoomView -tuki

Freeze Kuva pysdytetdan tai pysaytys perutaan.

Contrast S4atad valon ja varjon eroa kuvissa.

Brightness Sdatad kuvan kirkkautta.

Color Sdatad kuvien varikyllaisyytta.

Sharpness Sdatad kuvan terdvyyttd.

Zoom Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa
muuttamatta. Napsauta nuolipainikkeita muuttaaksesi
suurennetun kuvan sijaintia.

Nuolipainikkeet Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosaitimen
nuolipainikkeet.

OK Suorittaa saman toiminnon kuin kaukosadatimen
[Enter]-painike.

Menu Niyttas ja sulkee projektorin valikon.

Auto Optimoi Seuranta, Synkronoinnin ja Paikka
projektorin Signaali -valikossa projisoitaessa analogista
RGB-signaalia Computer-portista.

Search Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka ldhettdd kuvaa.

Esc Suorittaa samat toiminnot kuin kaukosaatimen [Esc]-
painike.

Contact IT Help Niéytaaa tukipalveluikkunan. Kaytetadn viestien
ldhettdmiseen ja vastaanottamiseen ja suorittamaan
hallintatoimintoja Crestron RoomView Express -
sovelluksella.

Info Niyttad parhaillaan kytkettyné olevan projektorin
tiedot.

Tools Vaihtaa parhaillaan kytkettyné olevan projektorin

asetukset.

Crestron RoomView -tyokaluikkuna

Tools-ikkunan asetukset antavat mukauttaa projektorin erilaisia

asetusominaisuuksia.

.....

Tee asetuksia Crestron-keskusohjaimille.

(S

Projector Name

Anna parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille nimi,
joka erottaa sen muista verkon projektoreista (enintdan
16 aakkosnumeerista merkkia).

Location Anna verkkoon parhaillaan kytkettyna olevan
projektorin sijainnin nimi (enintdén 32
aakkosnumeerista merkkid ja symbolia).

Assigned To Syotd projektorin kéyttdjatunnus (enintddn 32
aakkosnumeerista merkkid ja symbolia).

DHCP Valitse kiyttadksesi DHCP:td. Jos DHCP on kiytossd,
IP-osoitetta ei voi syottda.

IP Address Kohdista parhaillaan kytkettyna oleva projektori
syottamalla IP-osoite.

Subnet Mask Syota parhaillaan kytkettyni olevalle projektorille

aliverkon peite.

Default Gateway

Syotd parhaillaan kytkettyna olevalle projektorille
yhdyskaytavin osoite.

Send

Napsauta vahvistaaksesi Projektori-kohtaan tehdyt
muutokset.




Crestron RoomView -tuki

@ | Enabled (Admin
Password)

Valitse vaatiaksesi salasanan Tools-ikkunan
avaamiseksi.

New Password

Syota uusi salasana, kun vaihdat salasanan Tools-
ikkunan avaamista varten (enintaan 26
aakkosnumeerista merkkia).

Confirm Syotd sama salasana, jonka syotit kohdassa New
Password. Jos salasanat eivit ole samat, nikyviin tulee
virhe.

Send Napsauta vahvistaaksesi Admin Password-kohtaan

tehdyt muutokset.

@ | Enabled (User
Password)

Valitse vaatiaksesi salasanan tietokoneen
kayttoikkunan avaamiseksi.

New Password

Sy6té uusi salasana, kun vaihdat salasanan
kayttoikkunan avaamista varten (enintddn 26
aakkosnumeerista merkkia).

Confirm Syotd sama salasana, jonka sy6tit kohdassa New
Password. Jos salasanat eivit ole samat, nikyviin tulee
virhe.

Send Napsauta vahvistaaksesi User Password-kohtaan

tehdyt muutokset.




Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

Voit aikatauluttaa enintddn 30 tapahtumaa tapahtumaan automaattisesti a Valitse Lisdd uusi ja paina [Enter]-painiketta.
projektorissa, kuten projektorin kytkeminen paille tai pois tai tulolahteen
vaihtaminen. Projektori suorittaa valitut tapahtumat maaritettyna
paivamadarini ja aikana asettamasi aikataulun mukaisesti.

A\ Varoitus

Ali aseta syttyvid esineitd linssin eteen. Jos aikataulutat projektorin kytkeytymain
automaattisesti paille, projektorin linssin edessé olevat syttyvit kohteet voivat
syttyd tuleen.

« Jos asetat Aikataulusuojaus-salasanan, kytke oma

Aikataulusuojaus-salasana ensin pois kiytosta.

« Valotilan kalibrointi ei kdynnisty, jos projektoria kiytetaan
yhtéjaksoisesti yli 24 tuntia. Aseta Valotilan kalibrointi -tapahtumat
tapahtumaan vain 100 tunnin kiyton jalkeen.

Aseta paivamadra ja aika Pvm & aika -valikossa.
@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

Valitse tapahtumatiedot, jotka haluat suorittaa.
Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Menu]-painiketta.

Valitse Laajennettu-valikko ja paina [Enter]-painiketta.

Valitse Aikatauluasetukset ja paina [Enter]-painiketta.

QO

Valitse Aikataulu ja paina [Enter]-painiketta.




Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

8 Valitse pdivamaara ja aika, jolloin haluat tapahtuman tapahtuvan. Aikataulutetut tapahtumat ndkyvéat néaytolla tapahtuman tilan
ilmaisevien kuvakkeiden kanssa.

g Valitse Tallenna ja paina [Enter]-painiketta.

o i : aikataulu kelpaa
: saannollinen aikataulu

l : aikataulu ei kelpaa

@ Parhaillaan valittu paivimaara (korostettu keltaisella)
@ [ : yhden kerran aikataulu
B : saannollinen aikataulu

= : valmiustila-aikataulu (kdynnistdd tai sammuttaa yhteyden
valmiustilan aikana)

B : aikataulu ei kelpaa

Muokataksesi aikataulutettua tapahtumaa, valitse aikataulu ja paina
[Esc].



Projektorin tapahtuma-aikataulujen asettaminen

m Valitse valinta nakyviin tulevasta valikosta.

o Piilld tai Pois antavat sinun ottaa valitun tapahtuman kédyttoon tai
pois kaytosta.

+ Muokkaa antaa muuttaa tapahtuman tietoja tai paivimaéraa ja aikaa.

+ Tyhjenni antaa poistaa aikataulutetun tapahtuman luettelosta.

@ Valitse Asennus valmis ja valitse sitten Kylla.

Poistaaksesi kaikki aikataulutetut tapahtumat, valitse Aikataulun palautus.



Valikkoasetusten saataminen

Kiayta projektorin valikkojérjestelmaa ja muuta projektorin asetuksia toimimalla timan osan ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

"Projektorin valikkojen kdyttiminen" 5.212

« "Néyttonappédimiston kaytto" s.213

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.214

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" 5.218
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.221

« "Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko" s.234

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.243

« "Projektorin tietondytto - Info-valikko" 5.245

« "Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko" s.249

« "Valikkoasetusten kopiointi projektorien vililld (erdasetus)" s.250



Projektorin valikkojen kayttaminen

Voit kdyttda projektorin valikoita sddtadksesi projektorin toimintaa saatavia
asetuksia. Projektori ndyttda valikot naytolla.

Muuttaaksesi asetuksia nakyvissé olevassa valikossa, paina [Enter]-
painiketta.

n Paina ohjauspaneelin tai kaukosaitimen [Menu]-painiketta. Voit selata asetuksia painamalla ylos- tai alas-painikkeita.

Voit muuttaa asetuksia painikkeilla, jotka on listattu valikkonayttojen
alaosassa.

Menu Esc
O A0

User I! Pointer

O O

Palauttaaksesi kaikki valikkoasetukset oletusasetuksiin, valitse Nollaa.

Kun lopetat asetusten muuttamisen valikossa, paina [Esc]-painiketta.

Paina [Menu] tai [Esc] poistuaksesi valikoista.

D00 00 ®

__Return @
Varitila Dynaaminen
Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Varikylldisyys 0
Varisavy 0

Terdvyys 0
Valkotasapaino
Kuvanparannus
Lisaasetukset

Dynaaminen kontrasti Pois
Palauta

Paina yl6s- tai alas-nuolipainikkeita selataksesi vasemmalla listattuja
valikoita. Kunkin valikon asetukset on néytetty oikealla.

Kiytettdvissd olevat asetukset ovat kulloisenkin tuloldhteen

mukaisia.



Nayttonappadimiston kaytto

Voit kdyttda nayttondppdaimistd numeroiden ja kirjainten syottamiseen. Tekstityyppi Tiedot
o ) ) o o ) Numerot 0123456789
Kéyta ohjauspaneelin tai kaukosdatimen nuolipainikkeita korostaaksesi
syOtettdvan numeron tai merkin ja paina [Enter]-painiketta. Aakkoset QBCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symbolit 1"#8% &' () +,-./:35<=>2@[\]
Backsp . Del Ao~

i

Finish

isojen ja pienten kirjainten vililld. Joka kerta, kun valitset
SYM1/2-ndppidimen, kehyksen ymparéiméa symboli vaihtuu.

Joka kerta, kun valitset CAPS-nédppdimen, kirjainkoko vaihtuu

Kun olet syottianyt tekstin, valitse nappaimistolla Finish vahvistaaksesi
syotteet. Valitse Cancel peruaksesi syotetyn tekstin.

$ Voit valita projektorin asetuksia ja ohjata projisointi verkon yli
kayttamalla tietokoneen web-selainta.

Joitakin symboleita ei voi syottad ndyttonappaimistolla. Kdyta web-
selainta tekstin syGttamiseen.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaytettdvissd oleva teksti nayttondppaimistoa kaytettdessd" s.213
« "Verkkoon liitetyn projektorin ohjaaminen web-selaimella” s.195

Kdytettdvissa oleva teksti nayttonappdimistoa
kaytettdessa

Voit syottdd seuraavan tekstin nayttonappéaimistod kayttdessasi.



Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Kuva-valikon asetuksilla voit sddtda parhaillaan kayttamasi tulolahteen
kuvanlaatua. Kéytettdvisséd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen

mukaisia.

Varitila
Kirkkaus
Kontrasti
Varikyllaisyys
Varisavy
Teravyys

Valkotasapaino
EL W ETELLDE
Lisdasetukset

Dynaaminen kontrasti Pois
Palauta

__Return _©

Dynaaminen

Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia, varmista, ettd ldhde on liitetty ja valittu

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Virilampotila

Virilimpotila: asettaa vérilampotilan
valitsemasi véritilan mukaan.
Korkeammat arvot savyttavit kuvaa
siniseksi ja matalammat punaiseksi.

G-M-korjaus

G-M-korjaus: tekee virisivyyn
hienosdit6ja. Korkeammat arvot
savyttavat kuvaa vihreédksi ja matalammat
punaiseksi.

Mukautettu

Mukautettu: sdataa yksittdisia
poikkeaman ja vahvistuksen R
(punainen), G (vihred) ja B (sininen)
osia.

Kuvanparannus

Kohinasalpa

Vihentdd analogisten kuvien vélkyntda.

Lisaasetukset

Erilaisten yksityiskohtaisten vériasetusten
valintaan:

Gamma

Gamma:siatad véritystd valitsemalla
yhden gamma-korjausarvoista tai
projisoidun kuvan tai gammakayran
mukaan.

RGBCMY

RGBCMY:saatda yksilollisesti savyd,
varikylldisyyttd ja kirkkautta kullekin
virille R (punainen), G (vihred), B
(sininen), C (syaani), M (magenta) ja Y
(keltainen).

Lomituksen poisto

(Lomittuneelle
signaalille
[480i/576i/1080i]-
tulo)

Lomituksen poisto:asettaa
muunnetaanko limitetysta
progressiivisen -signaalit tiettyja
videokuvatyyppejd varten.

o Pois: nopeasti liikkkuville videokuville.
+ Video: useimmille videokuville.

« Filmi/autom.: elokuvia,
tietokonegrafiikkaa ja animaatioita
varten.

ldhteeksi.

Asetus Valinnat Kuvaus

Viritila Katso luettelo Saatda kuvan vérien eloisuutta eri
kaytettavissad kuvatyypeilld ja ympéristoissa.
olevista varitiloista

Kirkkaus Kaytettavissa olevat | Vaalentaa tai tummentaa kuvaa yleisesti.
vaihtelutasot

Kontrasti Kaytettdvissd olevat | Sddtdd kuvan vaaleiden ja tummien
vaihtelutasot alueiden eroa.

Virikyllaisyys Kaytettavissa olevat | Sdatdd kuvan vérien intensiteettia.
vaihtelutasot

Virisavy Kaytettavissa olevat | Sdatda vihred-magenta-sivyjen
vaihtelutasot tasapainoa kuvassa.

Teravyys Kaytettavissd olevat | Saatda kuvan yksityiskohtien teravyytta
vaihtelutasot tai pehmeytti.

Valkotasapaino Saatad kuvan yleistd savya.




Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko

Asetus Valinnat Kuvaus
Dynaaminen Pois S4atad projisoinnin luminanssin kuvan
kontrasti Normaali kirkkauteen perustuen.

Nopea Kéytettavissd, kun viritilaksi on asetettu

Dynaaminen tai Elokuva.

T4ma kohde on pois kiytostd, kun
Moniprojektio on asetettu Paille.
@ Laajennettu > Moniprojektio >
Moniprojektio

Palauta — Nollaa kaikki saddot, paitsi Viritila
Kuva-valikossa niiden oletusasetuksiin.

$ « Kirkkaus-asetus ei vaikuta valolahteen kirkkauteen. Muuttaaksesi
valoldhteen kirkkautta, valitse Kirkkaus-asetukset projektorin ECO-
valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
o "Kéytettdvissd olevat varitilat" s.72



Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko

Normaalisti projektori tunnistaa ja optimoi tulosignaaliasetukset
automaattisesti. Jos asetuksia on mukautettava, voi tehdd sen Signaali-
valikolla. Kdytettdvissd olevat asetukset ovat valittuna olevan tuloldhteen
mukaisia.

@ Et voi valita asetuksia Signaali-valikossa, kun nykyinen tuloldhde on
jokin seuraavista:
o Tussitaulu

o USB-ndytt6

« USB

« LAN

o Screen Mirroring

Kuva
< Kuvatarkkuus Automaattinen
Signaali Kuvasuhde Normaali
| Seuranta 0
Asetukset Synkronointi 0
Paikka
Laajennettu Aut. saato
Lisdasetukset
Verkko Palauta
ECO
Info
Palauta

@ Voit palauttaa Seuranta-, Synkronointi- ja Paikka -asetukset
oletusasetuksin painamalla kaukosdatimen [Auto]-painiketta.

Muuttaaksesi tuloldhteen asetuksia, varmista, ettd lahde on liitetty ja valittu
lahteeksi.

Asetus Valinnat Kuvaus
Kuvatarkkuus Automaattinen Asettaa tulosignaalin resoluution, jos sitd
Laaja el tunnista automaattisesti, kiyttamalla
. Automaattinen-valintaa.
Normaali
Kuvasuhde Katso luettelo Asettaa valituille tuloldhteille
kaytettavistd kuvasuhteen (leveys-korkeus-suhde).
olevista
kuvasuhteista.
Seuranta Kaytettavissa olevat | Sdataa signaalia pystyraitojen
vaihtelutasot poistamiseksi tietokonekuvista.
Synkronointi Kaytettdvissd olevat | Sddtdd signaalia sumeuden tai vilkynnin
vaihtelutasot poistamiseksi tietokonekuvista.
Paikka — Saatdd kuvan sijaintia naytolld.
Aut. sdato Paalla Optimoi tietokoneen kuvanlaadun
Pois automaattisesti (kun tila on Paalld).
Yliskannaus Automaattinen Muuttaa projisoidun kuvasuhteen
Pois reunojen tekemisiksi nikyviksi
valittavissa olevan prosenttimaéran
4% . . .
mukaan tai automaattisesti.
8%
Lisaasetukset HDMI-videoalue HDMI-videoalue: asettaa videoalueen

vastaamaan HDMI-porttiin liitetyn
laitteen asetusta.

o Automaattinen: tunnistaa videoalueen
automaattisesti.

o Normaali: normaalisti muiden
laitteiden kuin tietokoneen kuville;
voidaan valita myo6s, kun kuvan mustat
alueet ovat liian kirkkaita.

+ Laajennettu: normaalisti tietokoneen
kuville; voidaan kayttad myos, jos kuva
on lilan tumma.




Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Tulosignaali

Tulosignaali: madrittaa
tietokoneportteihin liitettyjen
tuloldhteiden signaalityypin.

« Automaattinen: tunnistaa signaalit
automaattiseesti.

« RGB: sy6ttiad tietokone-/RGB-
videosignaalia.

« Komponentti: syottad
komponenttivideosignaalia.

Videosignaali

Videosignaali: méarittad videoportteihin
liitettyjen tuloldhteiden signaalityypin.
Jos esiintyy héiriota tai kuvaa ei néy, kun
asetuksena on Automaattinen, valitse
liitetylle laitteelle sopiva signaali.

Palauta

Nollaa kaikki Signaali -valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

o Tulosignaali

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kaytettdvissd olevat kuvasuhteet" 5.70




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetukset-valikon valinnoilla voi mukauttaa erilaisia projektorin

Asetus Valinnat Kuvaus
Split Screen Nayton koko Jakaa katselualueen vaakasuunnassa ja
Lihde ndyttdd kaksi kuvaa vierekkdin (paina
Vaihda nytot [lésc]"—palnlketta peruaksesi jaetun
N ndyton).
Aénilahde
Kohdista
Kynaitila
Kohdekynatila

Niytd piirtdmisalue
Naytd QR-koodi
Lopeta Split Screen

Zoomaus

Kaytettavissa olevat
vaihtelutasot

S4atad projisoidun kuvan kokoa.

Kuvan siirtyma

Vaihtelevat sijainnit

Sdatad kuvan sijaintia projektoria

ominaisuuksia.
Kuva
Geometrinen korjaus V/P-trapetsikor;j
Signaali Split Screen
Zoomaus
Asetukset Kuvan siirtyma
Adnenvoimakkuus
Laajennettu HDMI-linkki
Lukkoasetus
Verkko Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Kaukovastaanotin Etu/taka
ECO Kayttadjapainike Virrankulutus
Kuvio
Info Asennusopas
Palauta
Palauta
Asetus Valinnat Kuvaus
Geometrinen Saatda kuvan muodon suorakulmaiseksi.
korjaus

V/P-trapetsikor;j

V/P-trapetsikorj:valitse korjataksesi
kuvamuotoa vaaka- ja pystysuunnissa.

Quick Corner

Quick Corner: Valitse oikea kuvamuoto
ja kohdistus kayttamalla
kuvaruutuvalikkoa.

Kaari-korjaus

Kaari-korjaus:Korjaa kaarevalle pinnalle
heijastetun kuvan nurkat ja sivut.

+ Lataa muisti:lataa tekemasi ja
tallentamasi asetukset.

o Tallenna muisti:tallentaa saatamasi
kuvan nykyisen muodon.

kaytettavissa siirtdmatta.
Asnenvoimakkuus | Kaytettivissd olevat | Saatad projektorin kaiutinjarjestelmén
vaihtelutasot danenvoimakkuutta.
Voit sddtdd my6s ulkoisten kaiuttimien
aanenvoimakkuutta.
Kullekin lahteelle tallennetaan
asetusarvot.
HDMI-linkki Sdatad HDMI-linkki -valintoja:
Laiteyhteydet Laiteyhteydet: listaa HDMI-portteihin
liitetyt laitteet.
HDMI-linkki HDMI-linkki: ottaa HDMI-linkki-

ominaisuudet kdyttoon tai pois kdytosta.

Audiolahto-laite

Audioldhto-laite: Valitsee toistetaanko
audiota sisdisistd kaiuttimista vai
liitetystd audio/video-jérjestelmasta.




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Kaynnistyslinkki

Kéynnistyslinkki: ohjaa, mita tapahtuu,
kun kytket projektorin tai liitetyn laitteen
paalle.

« Kaksisuuntainen:kidynnistda
automaattisesti liitetyn laitteen, kun
kaynnistat projektorin, ja péin vastoin.

« Laite -> PJ:kdynnistdd projektorin
automaattisesti, kun kdynnistat liitetyn
laitteen.

« PJ -> Laite: kdynnistdi liitetyn laitteen
automaattisesti, kun kdynnistat
projektorin.

Virrankatk.-linkki

Virrankatk.-linkki:ohjaa kytketadnko
liitetyt laitteet pois pailtd, kun kytket
projektorin pois paalta.

Linkkipuskuri

Linkkipuskuri: parantaa linkitettyjen
toimintojen suorituskykyd muuttamalla
asetuksia, jos HDMI-linkki -toiminto ei
toimi oikein.

Lukkoasetus

Toimintalukko

Ohjaa projektorin painikkeiden lukitusta
projektorin suojaamiseksi:

Tayslukitus: lukitsee kaikki painikkeet.

Osittaislukitus: lukitsee kaikki
painikkeet, paitsi virtapainikkeen.

Pois: mitdin painiketta ei lukita.

Kohdistimen
muoto

Kohdistin 1: q

Kohdistin 2: O
Kohdistin 3: E[>

Muuttaa kaukosdatimen kohdistimen
muotoa.

Kaukovastaanotin

Etu/taka
Etuala
Taka-ala
Pois

Rajoittaa kaukosddtimen signaalin
vastaanottoa valitulla vastaanottimella;
Pois kytkee kaikki vastaanottimet pois
pailta.

Asetus Valinnat Kuvaus
Kayttdjapainike Valotila Madrittad valikkovalinnan
Info kaukosdatimen [User]-painikkeelle
. . hden kosketuksen kaytt6a varten.

Lomituksen poisto Y b

Kuvatarkkuus

Kuvionaytto

Autom. kalibrointi

Naytd QR-koodi

Asennusopas

Kuvio Valitsee erilaisia kuvionédytt6valintoja.
Huomaa
Jos kuviota néytetddn pitkdan,
projisoiduissa kuvissa saattaa
niky4d jadnnoskuva.

Kuvionaytto Kuviondytto:antaa nayttda valitun
kuviotyypin naytolld johdattamaan
esitykseen.

Kuviotyyppi Kuviotyyppi:valitse kuvioista 1-4 tai
Kayttdjaikuvio. Kuviot 1-4 nayttavit
projektoriin esirekisteroityja kuvioita,
kuten viivainriveji tai ristikkokuvioita.

Kayttajakuvio Kiyttdjdkuvio:kuvaa projisoidun niytin
ja tallentaa sen kuvioksi naytté varten.

Testikuva Testikuva: nayttia testikuvan avuksi
kuvan tarkennuksessa ja zoomauksessa ja
kuvan muodon korjaamisessa (paina
[Esc]-painiketta peruaksesi
testikuvandyton).

Asennusopas — Néyttd opasndyton, kun asennat

projektorin.




Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko

Asetus Valinnat Kuvaus

Palauta — Nollaa kaikki Asetukset-valikon
saatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:
« Zoomaus

o Kuvan siirtyma
 Audiolidhto-laite
+ Kiynnistyslinkki
o Virrankatk.-linkki
o Linkkipuskuri

« Kiyttdjdpainike




Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko

Laajennettu-valikon asetukset antavat mukauttaa erilaisia projektorin

asetusominaisuuksia.

Kuva

Signaali

Asetukset

Laajennettu

Verkko

ECO

Info

Palauta

Easy Interactive Function
Tussitaulun asetukset
Aloitusnaytto

Naytto

Kayttdjan logo

Projisointi Etuala

Toiminta

A/V-asetukset

USB Type B
Moniprojektio

USB Display

Aikatauluasetukset

Kieli &
Palauta

Suomi

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Easy Interactive

Easy Interactive

Valitsee erilaisia projektorin

Function Function - asetusominaisuuksia vuorovaikutteisia
valikkoon ominaisuuksia kdytettdessa.
Tussitaulun Tussitaulun asetus- | Asettaa tussitaulutilan.
asetukset valikkoon
Aloitusnéytto Valitsee projektorin
aloitusnéyttovalinnat:
Aloitusnéyton Alkunéyt. autom. néyt.: valitse
automaattinen néytetddnko aloitusnaytto
naytto automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole,

kun projektori kytketadn péalle.

Asetus Valinnat Kuvaus
Mukautettu asetus | Mukautettu asetus L1 - Mukautettu
L1 asetus R3: valitse toimintojen ja nayton
Mukautettu asetus | @settaminen mukautetuksi
L2 aloitusnaytoksi.
Mukautettu asetus
L3
Mukautettu asetus
R1
Mukautettu asetus
R2
Mukautettu asetus
R3
Naytto Valitsee eri nayttovalintoja:

Sanoma

Sanoma: asetettu Pdilld-tilaan
nédyttaméan projisoidussa kuvassa
viestejd, kuten tulolahteen nimi, vritilan
nimi, kuvasuhde, ei signaalia -viesti tai
korkean lampétilan varoitus. Aseta tilaan
Pois, jollet halua nayttad viesteja.

Nayta tausta

Naytd tausta: asettaa ndytettdvan nayton
varin tai logon, kun signaalia ei
vastaanoteta.

Aloitusruutu

Aloitusruutu: aseta Péille niyttaaksesi
logon, kun projektori kidynnistyy.

Virien yhdenmuk.

Virien yhdenmuk.:aseta Péille
saatdaksesi vérisavyn tasapainon koko
néytolle.

» S4ddon taso: aseta saatotaso.

+ Aloita sadadot: Valitse alue, jolla haluat
sdatad vérisdvya punaiselle, vihreille ja
siniselle yksilollisesti.

Tyokalurivit

Tyokalurivit: valitse pidetddnko
tyokalurivit aina nikyvissd
vuorovaikutteisia ominaisuuksia
kaytettiessa. Oletus on Piil. aset. Aika.
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus Valinnat Kuvaus

Kynatilan kuvake | Kynitilan kuvake: aseta Péille
néyttadksesi kuvakkeen kynitilan
vajhtamiseksi, kun kaytetdan
vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

Projektorin sdito Projektorin sdito: aseta Paille
néyttadksesi alatyokalurivin,
muistutustilavililehdet ja
tussitaulutilavililehdet, kun kiytetdan
vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

Kayttdjan logo — Luo nédytdn, jonka projektori ndyttaa
yksiloiddkseen itsensi turvallisuuden
parantamiseksi.

Projisointi Etuala Valitsee projektorin suunnan naytto6n

Etuala/Ylosalaisin | ndhden niin, ettd kuva projisoituu oikein.

Taka-ala

Taka-

ala/Ylosalaisin

Toiminta Valitsee eri kdyttovalintoja:

Suora kdynnistys Suora kédynnistys: mahdollistaa
projektorin kdynnistdmisen liittimalld se
pistorasiaan virtapainiketta painamatta.

Korkeapaikkatila Korkeapaikkatila: sditelee projektorin

kayttolampdotilaa yli 1500 m korkeudessa.

Autom. lahteen
haku

Autom. lihteen haku: aseta Pdille
tunnistaaksesi tulosignaalin
automaattisesti ja projisoidaksesi kuvia,
kun tulosignaalia ei ole.

Téma toiminto on pois kdytostd, kun
kaynnistdt projektorin Pikakdynnistys-
tilassa.

Autom. kdynnistys

Autom. Kkdynnistys: valitse kuvaldhde,
josta haluat kdynnistad projisoinnin
automaattisesti. Kun projektori tunnistaa
tulosignaalin kuvaldhteestd, se projisoi
automaattisesti valmiustilassa.

Seuraavat kuvaldhteet ovat kéytettdvissa
talle ominaisuudelle:

« HDMI1
 Tietokone
« USB Display

Pikakdynnistys

Pikakdynnistys: valitse aika
Pikakéynnistys-tilalle. Projektori siirtyy
tahan tilaan, kun kytket sen pois paalta.
Voit aloittaa projisoinnin noin viiden
sekunnin kuluttua virtapainikkeen
painamisesta.

(Aseta A/V-1dht6 ensin Projisoitaessa
tilaan.)

Kiyttovalmiuteen padseminen voi
kuitenkin kestda pitempdin seuraavissa
tilanteissa:

« Projisoitaessa projektorin USB-portista

» Projisoitaessa projektorin DVI-D Out -
portista

« Projisoitaessa Screen Mirroring -
ominaisuuksia kéytettdessa

o Jos tussitaulun jakaminen lopetettiin
aiemmassa istunnossa

o Jos haluat palauttaa tussitaulun sisallon
aiemmasta istunnosta

Pvm & Aika

Pvm & Aika: sditda projektorin

jarjestelmén aika- ja

paivimaaraasetukset.

« Kesidaika: aseta Pailld aktivoidaksesi
keséajan.

o Internet-aika: aseta Pdilld

paivittadksesi ajan automaattisesti
internet-aikapalvelimelta.
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

A/V-asetukset

Valitsee eri audio- ja videoldht6asetuksia:

Asetus

Valinnat

Kuvaus

A/V-1dhto

A/V-ldhto: aseta tilaan Aina
ldhettdaksesi audiota ja kuvia ulkoisiin
laitteisiin, kun projektori on
valmiustilassa.

(Aseta Pikakdynnistys ensin Pois-tilaan.)

Langaton hiiri/USB
Display

Langaton hiiri/USB Display: valitse
Langaton hiiri -toiminnon ja USB
Display-toiminnon kaytto. Et voi kayttaa
vuorovaikutteisia ominaisuuksia
tietokoneiden kiyttdmiseen (tietokoneen
vuorovaikutteinen tila).

Audioladhto

Audiolidhtd: valitsee audiotuloportin
projisoitaessa kuvia mistd tahansa paitsi
HDMI-porteista.

HDMI1-audiolzhtd
HDMI2-audiolahto

HDMI1-audioldht6/HDMI2-
audioldhtd: valitsee audiotuloportin
projisoitaessa kuvia HDMI-porteista.

DVI-1éhto

DVI-lihto: Valitsee projektoriin
liitetyssd DVI-monitorissa néaytettdvin
kuvaldhteen. Valitse Valkokangas
néyttidksesi tussitaulundyton. Valitse
Projisoitu kuva nayttaiksesi parhaillaan
projisoidun kuvaldhteen.

HDMI2 Out (Split
Screen)

HDMI2 Out (Split Screen): Kun
projisoit jaetulta naytoltd etkd halua
nayttad kuvia HDMI2-portista, valitse
Pois.

USB Type B

Easy Interactive

Easy Interactive Function:valitse

Function vuorovaikutteiset ominaisuudet
toimimaan tietokoneissa (tietokoneen
vuorovaikutteinen tila). USB Display- ja
Langaton hiiri -toiminnot eivit ole
kaytettavissa.

USB Display/Easy | USB Display/Easy Interactive Function:

Interactive valitse vuorovaikutteisten

Function ominaisuuksien asettaminen tietokoneen

kayttdmiseksi (tietokoneen
vuorovaikutteinen tila) ja USB Display.
Langaton hiiri -toiminto ei ole
kaytettavissa.

Moniprojektio

Tee asetuksia, kun projisoidaan useista
projektoreista:

Moniprojektio

Moniprojektio: aseta Péille asettaaksesi
useiden projektorien nayttolaadut
vastaamaan toisiaan. Asetettuna Piille,
seuraavat asetetaan automaattisesti
estdméan oikean ja vasemmanpuoleisten
néyttojen epatasaisuuden.

@ Kuva > Dynaaminen kontrasti >
Pois

@ ECO > Kirkkaus-asetukset >
Valotila > Mukauta

Projektorin tunnus

Projektorin tunnus: méaarittad
tunnuksen projektorille kiytettaessa
useita projektoreita.

Viritila

Viritila: sdatda kuvan virien eloisuutta
eri kuvatyypeilld ja eri ymparistoissa.
Kun kéytit useita projektoreita, varmista
ettd asetat saman varitilan kaikille
projektoreille.

Virien yhdenmuk.

Virien yhdenmuk.: sddtdd koko nayton
vérisavytasapainoa.

Kirkkaus-asetukset

Kirkkaus-asetukset: valitsee projektorin
kirkkaustilan.

Virien Virien: korjaa projisoidunkuvan
varisavyn ja kirkkauden eroavuudet.
RGBCMY RGBCMY: siatda Savy-, Kylldisyys -ja

Kirkkaus-tason varikomponenteille R
(Punainen), G (Vihred), B (Sininen), C
(Syaani), M (Magenta) ja Y (Keltainen).
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Asetus Valinnat Kuvaus
Palauta Nollaa: nollaa kaikki sdatoarvot
Moniprojektio-valikossa niiden
oletusasetuksiin.
Aikatauluasetukset | Aikatauluasetukset- [ Aikatauluttaa projektoritapahtumat
valikkoon tapahtumaan automaattisesti valittuina
péivamadrina ja aikoina.
Kieli Eri kielia Valitse projektorin valikon
kaytettavissd viestinayttojen kieli.
Palauta — Nollaa kaikki Laajennettu-valikon

sdatoarvot oletusasetuksiin, paitsi
seuraavat:

 Easy Interactive Function
o Virien yhdenmuk.

o Tyokalurivit

« Kynitilan kuvake

« Projektorin sdito

« Kiyttdjin logo

o Projisointi

» Korkeapaikkatila

o Autom. ldhteen haku
o Pvm & Aika

o A/V-Iiht6

o DVI-lihto

« USB Type B

» Moniprojektio

« Projektorin tunnus

« Viritila

o Virien

« Aikatauluasetukset

o Kieli

Kun asetat Kdytt. logon suoj. -asetuksen Piille Salasanasuojaus-
ndytossd, et voi muuttaa seuraavia kdyttdjan logondyttoon liittyvia
asetuksia. Aseta Kdytt. logon suoj. ensin Pois-tilaan.

o Niytd tausta

o Aloitusruutu

» Asiaan liittyvat linkit

« "Laajennettu-valikko - Easy Interactive Function -valikko" 5.224
» "Laajennettu valikko - Tussitaulun asetus -valikko" 5.226

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.169

Laajennettu-valikko - Easy Interactive Function -
valikko

Easy Interactive Function -valikon asetukset antavat mukauttaa projektorin
erilaisia asetusominaisuuksia vuorovaikutteisia ominaisuuksia kaytettdessa.

» Asiaan liittyvat linkit
e "Yleinen" s.224
o "PC-interaktiivinen" s.226

Yleinen

Asetukset Yleistd-osassa antavat asettaa erilaisia asetuksia vuorovaikutteisia
ominaisuuksia kédytettdessa.
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@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Yleistd

Kuva
Signaali

Asetukset

Laajennettu

Verkko

ECO

Info

Palauta

[Easy Interactive Function]

[Yleinen]
Autom. kalibrointi
Man. kalibrointi
. Kosketuslaiteasetus
(o8 Kyndtila PC Free -huom...
Leijunta Pois
Lisdasetukset

[PC-interaktiivinen]

Kynan kayttotila Windows/Mac-...

Ota kayt. oik. pain. Pois
Lisdasetukset

Asetus

Valinnat Kuvaus

Autom. kalibrointi

Man. kalibrointi

— Kéynnistd kynén kiyttojen kalibroinnin.

Kosketuslaiteasetus

Valitsee kosketusyksikon asetukset.

Asennuskuvio Asennuskuvio:ndyttia viitepisteet avuksi
kosketusyksikon asennussijainnin

madritykseen.

Virta Virta:Kytkee kosketusyksikon virran
paalle.

Kulman saito:suorittaa laserdiffuusion
kulmansiadon.

Kulman saato

Kosketuskalibrointi | Kosketuskalibrointi:suorittaa
kosketustoimintojen kalibroinnin
sormella.

Asetus Valinnat Kuvaus
Kynaitila PC Free - Vuorovaikutteisten kynien tilan
huomautus valintaan.
PC-interaktiivinen | Asetettuna tilaan PC Free -huomautus,
voit piirtad projisoidulle naytolle.
Asetettuna tilaan PC-interaktiivinen, voi
kayttaa tietokonetta projisoidusta
naytosti.
Leijunta Paalla Asetettuna Piille-tilaan, osoitin seuraa
Pois kynén kirked, kun osoitat silld nayttod ja
siirrat sitd.
Lisaasetukset Projektor. Etdisyys | Projektor. Etdisyys: valitse Tila 2. Jos

(Lisdasetukset-osa)

kahden projektorin vélinen etdisyys on
yli 2 m tai jos vuorovaikutteisen kynin
toiminta on epdvakaata Tila 2:ssa, valitse
Tila 1.

Projektorien synkr.

Projektorien synkr.: jos projektoreita
kaytetaan valinnaisella
kaukosdadinkaapelisarjalla, valitse
Kiintea.

Moniprojektio

Moniprojektio: valitsee sijainnin (oikea
tai vasen) kullekin projisoidulle néytolle,
kun asetat projektorin vuorovaikutteisia
kahdelle vierekkiin asetetulle
projektorille.

Langall. synkr.tila

Langall. synkr.tila: jos projektoreita ei
ole liitetty valinnaisella
kaukosaddinkaapelisarjalla, tai jos
vuorovaikutteisen kynédn kdytté on
epavakaata Tila 1:ss, valitse Tila 2.

Kynin
esias.paksuus

Kynin esias.paksuus:valitsee viivan
paksuusasetukseksi Normaali tai Ohut
vaihtoehdoista ohut leveys tai paksu
leveys.

Pyyhkimen koko

Pyyhkimen koko:valitsee pyyhittdvin
alueen kokoasetukseksi Normaali tai
Suuri vaihtoehdoista ohut leveys tai
paksu leveys.
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osa)

painikkeen toiminnon huomautustilassa.

Oletuskosk.toimint
o

Oletuskosk.toiminto:antaa valita
aktivoidaanko Pyyhin vai PC-
interaktiivinen, kun vaihdat

PC-interaktiivinen

Asetus Valinnat Kuvaus Asetus Valinnat Kuvaus
Viripaletti Viripaletti:antaa valita Paletti 2:n, jos jo Kynén kayttotila Valitsee vuorovaikutteisen kynén tai
madrittyja oletusvaripaletin vireji on sormen kayttotilan tietokoneen
vaikea nahda. kayttojarjestelman mukaan.
Lisaasetukset (PC | Kynidpainiketoimin [ Kyndpainiketoiminto:asettaa Windows/Mac-tila | Windows/Mac-tila: kiytettdessd
Free -huomautus - |to vuorovaikutteisen kynin sivulla olevan Windows- tai Mac-kayttojérjestelmaa.

Ubuntu-tila

Ubuntu-tila: kiytettiessia Ubuntu-
kayttojarjestelmaid. Kun valitset timan
tilan, et voi kiyttdaa vuorovaikutteisella
kynélla Windowsin mustetoimintoa.

uomautustiiaan Ota kayt. oik. pain. | Paille Asetettuna Piille-tilaan, kynén kirjen tai
Vahv. nayton Vahv. nédyton tyhjen.: kun asetettu Pois sormen painaminen pitkdin toimi hiiren
tyhjen. Piille, vahvistusviesti tulee nakyviin oikean painikkeen painamisena.
ennen projisoidulle piirretyn sisallin (Kdytettivissd vain, kun Kynin
tyhjentdmistd. kiyttétila on asetettu Ubuntu-tila.)
Lisdasetukset Kynin kérki - Kynin kirki -painike:valitsee kynén
painike karjelle joko oikean tai vasemman

Asetukset PC-interaktiivinen osassa antaa asettaa erilaisia asetuksia, kun
haluat kayttaa tietokonetta projisoidulla naytolla.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > PC Interactive

napsautuksen.

(Kéytettdvissd vain, kun Kynin
kayttotila on asetettu Ubuntu-tila.)

Saada kyn. paik. aut

Sadda kyn. paik. aut:asetettuna Paalld-
tilaan, kyndaluetta sdddetdan
automaattisesti, kun liitetyn tietokoneen

Kuva [Easy Interactive Function] kuvatarkkuus muuttuu. Aseta Pois-
- ; T tilaan, jos et halua sddtdd automaattisesti
ignaali einen T N .

Autom. Kalibrointi manuaalisesti sdddettyd kynéaluetta.

Asetukset Man. kalibrointi Saada : o 3o : . 5
aada kyn. paik. Sadda kyn. paik. man:kyndalueen
. Kosketuslaiteasetus . e s

Laajennettu @& BEALEL]E PC Free -huom... man manuaaliseen sddtimiseen.

Leijunta Pois
Verkko Lisdasetukset

, - » Asiaan liittyvat linkit

ECO [PC-interaktiivinen] "U 1 ‘oktorin Liittami " 42

Kynin kiyttotila Windows/Mac-... . sean samanmallisen pI'O]e torin liittaminen' s.
Info Ota kayt. oik. pain. Pois

Lisdasetukset
Palauta

Laajennettu valikko - Tussitaulun asetus -valikko

Asetukset Tussitaulun asetus-valikossa antavat mukauttaa useita asetuksia
tussitaulutilaa kaytettdessa.
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Kun asetat Valkokankaan suojaus -asetukseksi Pdélld Salasanasuojaus-
nédytdssd, et voi muuttaa asetuksia Tussitaulun asetus-valikossa. Aseta
Valkokankaan suojaus -asetukseksi Pois.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tussitaulun asetukset -valikko - Perusvalikko" s.227

o "Tussitaulun asetus -valikko - Kaytidntovalikko" s.227

« "Tussitaulun asetus -valikko - Tulosta-valikko" 5.228

« "Tussitaulun asetus -valikko - Tallenna-valikko" s.229
 "Tussitaulun asetukset -valikko - Postivalikko" s.230

« "Tussitaulun asetus -valikko - Hakemistovalikko" s.231
 "Tussitaulun asetus -valikko - Palauta-valikko" s.233

Tussitaulun asetukset -valikko - Perusvalikko

Perus-valikon asetukset antavat valita tussitaulutilan perusasetukset.

@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Perus

Asetus Valinnat Kuvaus

Valitsee vuorovaikutteiset asetukset
tussitaulutilaa varten.

Vuorovaikutteiset
asetukset

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Kynépainiketoimin
to

Kynidpainiketoiminto:asettaa
vuorovaikutteisen kynén sivulla olevan
painikkeen toiminnon tussitaulutilassa.

Oletuskosk.toimint
0

Oletuskosk.toiminto: antaa valita
aktivoidaanko Pyyhin vai
Valintaty6kalu, kun vaihdat
tussitaulutilaan.

Split Screen -asetus

Nayttoalue

Asettaa tussitaulunayton néytettavin
alueen, kun jaat ndyton kayttamalla
lisshuomautustila- tai tussitaulutila-
valilehtia.

Vasemmalta: nayttad tussitaulunayton
vasemman puolen, kun jaat ndytén
vasemmalta tai oikealta puolelta.

Oikealta: nayttaa tussitaulundyton
oikean puolen, kun jaat ndyton oikealta
tai vasemmalta puolelta.

Ei sddtoja: nayttda tussitaulundyton
oikean puolen, kun jaat ndyton oikealta
puolelta ja tussitaulundytén vasemman
puolen, kun jaat ndytén vasemmalta
puolelta.

Kellon
nayttoasetukset

Nayttomuoto
Pvm
Aika

Asettaa paivimaara- ja aikanayton
tussitaulutilan alatyokalurivilld. Aseta
pdivamadra ja ajka Pvm & Aika -
kohdassa projektorin Laajennettu -
valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Pvm &
Aika

Néppaimiston
asetukset

Nippiaimistoasettel
u

Valitsee ndytetyn ndppaimistoasettelun.

Tussitaulun asetus -valikko - Kdytantovalikko

Kiytanto-valikon asetukset antavat valita kidytidntoasetukset.
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@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset> Kaytinto

Asetus Valinnat Kuvaus
Kaytantoasetus Sieppaa Ottaa ominaisuuksia kéayttoon tai pois
Tulosta kiytostd. Kaikki ominaisuudet ovat
letuk EVEBSSA.
Skannaa oletuksena kéytossa
USB-
tallennusviline
PC USB-kaapelillla
Verkkokansio
Posti
Jaettu valkokangas
Mallinteen Suojaa kayttajan Asetettuna Paidlld-tilaan kayttajan
asetukset mallit malleja voi muuttaa vain verkkoselain-
kayttoliittymalld. Asetettuna Pois-tilaan
voit asettaa kayttdjan malleja
tussitaulutilassa tai verkkoselaimesta.

sisdiset tiedot

Asetus Valinnat Kuvaus
Sisdinen tallennus | Tallennettujen Tallennettujen tietojen automaattinen
tietojen poisto: valitsee poistetaanko nykyinen
automaattinen piirustussisalto tussitaululta, kun
poisto projektori kytketddn pois paalta.
Valitse Tyhjenni poistaaksesi
piirustussisallon tussitaululta.
Valitse Sdilyti tallentaaksesi tussitaulun
piirustussisallon.
Poista kaikki Poista kaikki sisdiset tiedot: Valitse

Suorita poistaaksesi sisdisen
tallennustilan tiedot.

Tussitaulun asetus -valikko - Tulosta-valikko

Tulosta-valikon asetukset antavat valita tulostusasetukset.

@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Tulosta
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Asetus Valinnat Kuvaus
Oletustulostin USB Asettaa tulostettaessa kaytettdvin
Verkko oletustulostimen. Valittu tulostin
néytetddn oletuksen tussitaulutilassa ja
sitd kdytetddn automaattisesti
Lisahuomautus-tilassa.
Tulosta-toiminto Valitsee tulostusvalinnat.
Laatu Laatu: asettaa oletustulostuslaadun.
Paperikoko Paperikoko: asettaa oletuspaperikoon.

(A4, A3 tai Letter)

Skannaa-toiminto

Kierra skannauksen
jalkeen

Kiertaa skannattua kuvaa samassa
suunnassa projisoimiseksi kuin
skannattaessa, kun asetettu tilaan Paalla.

(Kaytettdvissa vain asiakirjatasolta
skannattaessa.)

Verkkotulostinaset
ukset

Maarittaa verkkotulostinasetuksesi.

IP-osoite

IP-osoite: syota verkkotulostimelle IP-
osoite kdyttamalla 0- 255 kussakin
osoitekentdssd. Et voi kdyttdd seuraavia
IP-osoitteita: 127.x.x.x, 192.0.2.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero vililtd 0-255). Palauttaaksesi IP-
osoitteen oletusarvoonsa, syoti 0.0.0.0.

Tulostintyyppi

Tulostintyyppi: asettaa liitetyn
tulostimen tyypin. Useimmissa
tapauksissa tdmai tulee jattdd tilaan
Automaattinen tunnistus. Jos
tulostaminen epaonnistuu kiytettdessi
PCL6-tulostinta Automaattinen
tunnistus -tilassa, kokeile muuttamista
PCL6 Model:een tai PCL6 Mode2:een.
Et ehka voi tulostaa oikein, jos tima
asetus ei vastaa liitetyn verkkotulostimen
tulostintyyppié ja asetuksia.

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Ty6n kaytt.nimi

Tyon kdytt.nimi: asettaa tulostustéille
kayttajanimen. Projektorin nimi on
asetettu oletuksena. Voit syottad enintdan
31 aakkosnumeerista merkkii (merkkejd
;ja vililyonteja ei voi kayttad).

Testituloste

Testituloste: tulostaa testisivun.

Tussitaulun asetus -valikko - Tallenna-valikko

Tallenna-valikon asetukset antavat valita tallennusasetukset.

@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Tallenna

IR

Asetus Valinnat Kuvaus
Oletustallennussijai | USB Asettaa piirrosdatalle
nti Verkko oletustallennussijainnin. Valittu sijainti

néytetddn oletuksena tussitaulutilassa ja
sitd kdytetddn automaattisesti
lissthuomautustilassa.
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Asetus Valinnat Kuvaus

Kayts aina Paalla Aseta Pailla-tilaan asettaaksesi

salasanaa Pois tiedostolle aina salasanan. Asetettuna
Pdilld-tilaan, voit tallentaa tiedostoja
ainoastaan tussitaulutilassa ja PDF- tai
EWF-muodossa.

Verkkokansion Asettaa verkkokansion.

asetukset

CIFS-palvelin

CIFS-palvelin: syottaa [P-osoitteen tai
FQDN (Fully Qualified Domain Name) -
nimen CIFS-palvelimelle. Voit syottaa
enintddn 63 aakkosnumeerista merkkia
(et voi kayttdd merkkejd "* +,:5<=>7
[\]"]ja valilyontejd). Et voi kayttda
niita [P-osoitteita: 127.x.x.x, 192.9.2.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valilld 0-255). Jos maaritat
FQDN-nimen, sinun on madritettava
DNS-palvelin.

Jaettu kansio -
polku

Jaettu kansio -polku: asettaa
verkkokansion nimen kohdassa
“jakonimi\kansion nimi" tai "jakonimi".
Voit syottaa enintdan 63
aakkosnumeerista merkkié (et voi kayttaa
merkkejd " * /:<>?Ja|).

Kiyttajanimi

Kayttdjanimi: syotd kayttdjanimi, jolla
on luku/kirjoitus-oikeudet
verkkokansioon. Voit syottaa enintddn 64
aakkosnumeerista merkkid (merkkeja :ja
vililyonteja ei voi kdyttdd). Voit syottad
toimialuenimen lisadmélld sen ennen
kayttajanimed ja erottamalla ne
kenoviivalla (toimialue\kdyttdjanimi).

Salasana

Salasana: syotd kdyttdjanimelle salasana.
Voit syottda enintddn 64
aakkosnumeerista merkkid (merkkeji :ja
valilyonteji ei voi kiyttdd). Kun olet
syottanyt salasanan ja valinnut Asennus
valmis, salasana naytetddn asteriskeilla

).

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Tarkista yhteys

Tarkista yhteys: testaa verkkoyhteyden.

Tussitaulun asetukset -valikko - Postivalikko

Posti-valikko antaa valita sahkopostiasetukset.

@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Posti

Asetus Valinnat Kuvaus

Alkaen Korkeintaan 64 Syoti sahkopostiosoite, joka néytetddn
aakkosnumeerista | lahettdjana.
merkkia
(Ald kdytd merkkeja
"(),is<>[\V]ja
vilily6ntejd)

Oletussahkopostios | Korkeintaan 64 Syota sahkopostien ldhettimiseen

oite aakkosnumeerista | kdytettdva oletussdhkopostiosoite. Voit
merkkid madrittdd toimialuenimen myds "at"-
(Als kayta merkkeja merkin jilkeen ohjaamaan
"(),:3<>[\]:ja | sdhkopostiosoitteen sy6ttGd; esim.
vililydnteja) '@xxx.co.jp".
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Asetus Valinnat Kuvaus
Kielld osoitteen Paalla Aseta Pailld-tilaan valitaksesi
syotto Pois sahkopostiosoitteita vain osoitekirjasta

tai hakemistopalveluista.

Postipalvelin

Maédrittad sahkopostipalvelimesi.

SMTP-palvelin

SMTP-palvelin: syotd postipalvelimelle
IP-osoite tai FQDN (Fully Qualified
Domain Name). Voit sy6ttda enintdin 63
aakkosnumeerista merkkid (et voi kayttad
merkkejd " * +,:;<=>2[\]"|ja
valilydntejd). Et voi kéyttdd seuraavia IP-
osoitteita: 127.x.x.x, 192.0.2.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valiltd 0-255). Jos madritat
FQDN-nimen, sinun on maaritettava
DNS-palvelin.

Varmennus

Varmennus: asettaa postipalvelimen
odottaman varmennustyypin.

Port-numero

Port-numero: Oletusporttinumero
vaihtelee Varmennus-asetuksen mukaan:
25 Open-tyyppia varten, 465 SSL- ja 587
TLS-tyyppid varten.

@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Hakemistoasetukset

e ——
—
—
—
—
—
| —

Kayttajanimi

Kayttdjanimi: syotd postipalvelimen
kdyttajanimi. Voit sy6ttdd enintdén 64
aakkosnumeerista merkkid (merkkeji :ja
vililyonteji ei voi kdyttaad).

Salasana

Salasana: syota postipalvelimen salasana.
Voit syottdd enintddn 64
aakkosnumeerista merkkid (merkkeji :ja
vililyonteja ei voi kayttad).

Lihetd
testisahkoposti

Liheti testisdhkoposti: Yhdistad SMTP-
palvelimeen ja ldhettda testisahkopostin
oletukseksi asettamaasi osoitteeseen.

Asetus Valinnat Kuvaus

Ota kayttoon Paalla Aseta Pailla-tilaan hakeaksesi

Hakemistokdyttd | ppis kayttdjanimia ja séhkopostiosoitteita

hakemistopalvelusta.

Etsi perus -DN Korkeintaan 63 Madritd DN (Luokiteltu nimi), josta
aakkosnumeerista | kdyttdjanimien ja sahkopostiosoitteiden
merkkia haun tulisi alkaa. Varmista, ettd maaritat
(dld kayta : tai kaikki OU (Organizational Unit) -
vililydnteji) organisaatioyksikét ja DC (Domain

Component) -toimialuekomponentit
tarpeen mukaan jdrjestyksessd OU ja sen
jalkeen DC; esimerkiksi "OU=tilit,
DC=esimerkki, DC=com". DN:n on
oltava DC :n tasolla tai alapuolella
tietokantarakenteessa.

Tussitaulun asetus -valikko - Hakemistovalikko

Hakemisto-valikon asetukset antavat valita hakemistopalveluasetukset.
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus Valinnat Kuvaus

Hae Enintdén 63 Madrita hakuavain kéyttdjanimelle,

kohdeattribuutit aakkosnumeerista | sahkopostiosoitteella ja kdyttajaryhmén
merkkia nimelle. Oletusarvo on "cn". Voit
(Ala kayta : ja madrittdd enintddn kolme pilkkujen
vililydnteja) erottamaa avainta. Ald kiyti kolmea tai

useampaa pilkkua, pilkkuja suoraan
alussa tai lopussa ja jatkuvia pilkkuja.
Haku suoritetaan kayttamalld
eteenpédinhakua.

Kayttajaattribuutit | Korkeintaan 63 Madritd kayttajanimen attribuutit;
aakkosnumeerista | esimerkiksi "cn".
merkkia
(ala kayta : tai
vililyontejd)

Postiattribuutit Korkeintaan 63 Madrité attribuutti postiosoitteelle;
aakkosnumeerista | esimerkiksi "posti".
merkkia
(dld kayta : tai
valilyontejd)

Ryhmaattribuutit Enintdan 63 Madrita attribuutti kdyttajairyhmén
aakkosnumeerista | nimelle.
merkkia
(Ald kiyti : ja
vililyonteja)

Lisakyselysuodatin | Enintdédn 63 Madritd lisdkyselysuodatin Hae
aakkosnumeerista | kohdeattribuutit -toiminnolle.
merkkia
(Ald kiytd : ja
vililyontejd)

Hakemistopalvelina Madrittad hakemistopalvelimesi.

setukset

LDAP-palvelin

LDAP-palvelin: sy6td LDAP-palvelimelle
IP-osoite tai FQDN (Fully Qualified
Domain Name). Voit sy6ttda enintdén 63
aakkosnumeerista merkkid (et voi kdyttda
merkkejd " * +,:5<=>2[\]"|ja
valilyontejd). Et voi kéyttda naita IP-
osoitteita: 127.x.x.x, 192.9.2.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero valilld 0-255). Jos maaritat
FQDN-nimen, sinun on madaritettava
DNS-palvelin.

Port-numero

Port-numero: syota LDAP-palvelimelle
porttinumero. Oletusportti on 389.
Madrita "3268" hakeaksesi globaalia
luetteloa.

Varmennus

Varmennus: asettaa LDAP-palvelimen
odottaman todennustyypin. Jos haluat
valita todennusmenetelméksi Digest-
MD5:n tai Simple:n, kun IP-osoite on
asetettu LDAP-palvelimelle, sinun on
madritettdvd DNS-palvelin ottaaksesi
kayttoon kddnteisen DNS-haun.

Kayttajanimi

Kiyttdjanimi: syotd LDAP-palvelimen
kayttdjanimi. Voit syottdd enintadn 64
aakkosnumeerista merkkid (et voi kiyttaa
kaksoispistetti (:) ja vélilyonteja). Kayta
jotakin seuraavista menetelmisti, kun
syotat kayttdjanimen ja toimialuenimen:
« "toimialuenimi\kayttdjainimi"

« "kayttdjanimi@toimialuenimi"

Salasana

Salasana: sy6ta LDAP-palvelimen
salasana. Voit syottdd enintddn 64
aakkosnumeerista merkkid (merkkeja :ja
vililyonteji ei voi kayttaa).

Tarkista yhteys

Tarkista yhteys: testaa verkkoyhteyden.
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Tussitaulun asetus -valikko - Palauta-valikko

Palauta-valikon asetukset antavat palauttaa kaikki Tussitaulun asetus -valikon
kohteet oletusasetuksiin.

@ Laajennettu > Tussitaulun asetukset > Nollaa

Seuraavat sisdiseen muistiin tallennetut tiedot poistetaan.
 Mallinetiedot

« Osoitekirja

o Jaetun tussitaulun yhdistamislokit
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Valinnat Kuvaus

Langatt.Jdhiv. Virta | Paalla
Kun asetat Verkon suojaus-asetukseksi Paélld Salasanasuojaus-niytossd, et Pois
voi muuttaa verkkoasetuksia. Aseta Verkon suojaus-asetukseksi ensin Pois.

Asetukset Verkko-valikossa antavat sinun nayttad verkkotiedot ja asettaa Asetus

projektori verkossa hallittavaksi.

Maarittad langattoman lahiverkkosi
asetukset.

Valitse Pdilld projisoidaksesi kuvia
langattomalla lahiverkolla Jos et halua
muodostaa yhteyttad langattoman

Kuva s e
Screen Mirroring la}{1Yerko.n 'z.w.ulla, kytke se pois paa}ta )
Signaali Screen Mirroring-tiedot estddksesi lahiverkon luvattoman kayton.
S Mi ing-aset . e el P . .
Asetukset creen XiTorng-asets Verkkoinf- Liitdntatila Niyttad langattoman verkon tilan ja
Langatt.lahiv. Virta Pois Langaton LAN Langaton LAN -jirj tiedot.
Sl gz:ttg::;iﬂ?ggi}h‘m Antennin Kéytettdvissd, kun olet asettanut
Verkko Naytd QR-koodi voimakkuus Langatt.lihiv. Virta -toiminnon Piille.
Etatyopoytaasetus . . o
ECO Verkon maaritykseen PI‘O]ektorln nimi
SSID
info DHCP
Palauta IP-osoite
Aliverkon peite
Yhd.kayt. os.
; MAC-osoite
Asetus Valinnat Kuvaus )
Aluekoodi
Screen Mirroring | Paalld Madrittad Screen Mirroring -asetuksesi. - — - — — - —
) i Tt e e Verkkoinf-Kiinted [ Projektorin nimi | Néyttd4 langallisen verkon tilan ja tiedot.
Pois Valitse Pailld projisoidaksesi Nayton LAN

peilaus -ominaisuuksilla.

Screen Mirroring-
tiedot

Nayton nimi
MAC-osoite
Aluekoodi
Kanava
Liitetyt laitteet

Néyttad Nayton peilaus -tilan ja tiedot.
Kiytettavissa, kun olet asettanut Screen
Mirroring -toiminnon Péille.

DHCP
IP-osoite
Aliverkon peite
Yhd.kayt. os.
MAC-osoite

Screen Mirroring-
asetus

Screen Mirroring-
asetus -valikkoon

Maédrittad Screen Mirroring -asetuksesi.

Naytd QR-koodi

Niyttdd QR-koodin iOS- tai Android-
laitteisiin liittamistd varten Epson
iProjection -sovelluksella.

Etdtyopoytdasetus

Mairittad asetukset
etityopoytayhteydelle.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

GREEE Vtizsol Kuvaus Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset
Osoite Osoite: syoti etitietokoneen IP-osoite tai
FQDN (Fully Qualified Domain Name) Asetukset Screen Mirroring-asetukset -valikossa antava valita Screen
etityopoytayhteydelle. Voit syottaa Mirroring -asetukset.
enintddn 32 aakkosnumeerista merkkia. . .
Syéttadksesi yli 32 merkkia kiyti web- @ Verkko > Screen Mirroring-asetus

selainta. Jos maaritat FQDN-nimen,

sinun on madritettavd DNS-palvelin. .
Voit sydttad porttinumeron lisiamalld [Screen Mirroring-asetus]

sen IP-osoitteen tai FQDN-nimen

jalkeen ja erottamalla ne kaksoispisteelld Nelytdn nimi
(IP-osoite tai FQDN:porttinumero). ;g;rﬂgltatlla
Kayttdjanimi Kiyttdjanimi:syotd etitietokoneen Laajennettu
kayttdjanimi. Voit syottad enintaan 32 Naytto
aakkosnumeerista merkkii. Voit syottaa Palauta

toimialuenimen lisddmélla sen ennen
kayttdjanimed ja erottamalla ne
kenoviivalla (toimialue\kdyttdjanimi).

Salasana Salasana:syota etdtietokoneen salasana.

Voit syottaa enintaan 32
aakkosnumeerista merkkia. Asetus Valinnat Kuvaus

V?r"k(')n L%séverkkovalikkoi Méérittad verkkoasetuksesi. Nayton nimi Korkeintaan 32 Syo6ta nimi, jolla projektori yksiloidaén,

médritykseen hin aakkosnumeerista | kun etsit projektoria Screen mirroring -

merkkia ominaisuudella.
) L ) ) o ) ) Toimintatila Perus Valitse Laajennettu muodostaaksesi
§ Kun olet 1}1ttaqyt pro]gkto.rln. verkkoon, voit valita pro;gktorm o Laajennettu yhteyden lisavalinnoilla.
asetukset ja ohjata projisointia yhteensopivalla web-selaimella. Tdma

mahdollistaa projektorin etikayton. Perus Langaton LAN -jirj | Asettaa tiedonsiirtomenetelmin
projektorin ja mobiililaitteen valilla.

» Asiaan liittyvat linkit Seuraavat menetelmit voidaan valita:

« "Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset" s.235 « 802.11a/g/n/ac

« "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.236 » 802.11a/g/n

« "Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko" 5.237 i "802‘1"15/ n i
o "Verkkovalikko - Langallinen LAN -valikko" s.239 Kytettavissd olevat menetelmit

vaihtelevat maittain ja alueittain.

 "Verkkovalikko - Ilmoitukset-valikko" s.240
 "Verkkovalikko - Muut-valikko" s.241

« "Verkkovalikko - Palauta-valikko" s.242

« "Salasanasuojaustyypin valitseminen" s.169
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Asetus Valinnat Kuvaus Verkkovalikko - Perusvalikko
Saada S4atad Screen mirroring -
suorituskykyé nopeutta/laatua. Perus-valikon asetukset antavat valita perusverkkoasetukset.
Kun haluat lisata kuvan laatua, valitse @ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus
pieni numero. Kun haluat vihentad
kuvan laatua, valitse suuri numero.
e . . . - Perus
Liitantétila Valitsee WPS-tyypin (Wi-Fi Protected PRt
Setup), kun muodostat langattoman Langaton LAN | ey
verkkoyhteyden. Valitse PIN Remote -salasana
parantaaksesi yhteyden suojausta. Jos Kiinted LAN Web Control-salasana
mobiililaitteesi tukee vain PBC-yhteytts, \{alyman —=fEnn -
litse PIN/PBC Iimoitus Ft:t)je_!(torlr_l tunnussana Fo!s
Vvalitse ' Nayta avainsana Pois
Kaytettivissa, kun olet asettanut Muut N&yta LAN-tiedot Teksti ja OR...
Toimintatila-asetukseksi Perus.
Palauta
Laajennettu Kaytettavissd, kun olet asettanut
Toimintatila-asetukseksi Laajennettu. GG
Kokoustila Valitsee kokouksen tyypin.
o Keskeytettdvi: antaa yhdistda toiseen
mobiililaitteeseen Screen Mirroring -
projisoinnin aikana.
« Ei-keskeytettivi: antaa yhdistdi Asetus Valinnat Kuvaus
pelkdstddn yhteen laitteeseen. Projektorin nimi | Korkeintaan 16 Sydtd nimi, jolla projektori yksiloiddan
Kanava Valitsee Screen Mirroring -toiminnon aakkk(i:jllllumeerlsta verkossa.
kdyttimin langattoman kanavan. merikiia
ala kayta merkkeja
Naytto PIN-koodin Aseta Pailld-tilaan nayttadksesi v(v * 4 /yt <=> ;]
ilmoitus kahdeksannumeroisen PIN-koodin (\] N | ta,i
proglsmdu.ssa kuvassa projisoitaessa vililyonteja)
muista kuin Screen Mirroring -
tuloldhteista. PJLink-salasana Korkeintaan 32 Anna salasana PJLink-protokollan
—— — — — aakkosnumeerista | kdyttamiseksi projektorin ohjaukseen.
Laitenimi-ilmoitus | Aseta Pdalld-tilaan néayttadksesi juuri merkki
liitetyn laitteen nimen projisoidussa
kuvassa projisoitaessa muista kuin Screen Remote -salasana | Korkeintaan 8 Syota Perusohjausta kiyttdmalld salasana
Mirroring -tuloldhteista. aakkosnumeerista | projektorin kayttdmistéd varten.
Pal Pal Tl S Mi - merkkia (Oletuskayttajatunnus on
alauta - alauttaa kalikl Screen Mirroring:- (ili kiytd merkkeji | EPSONREMOTE; oletussalasana on
asetus-valikon sdatoarvot N A <€) guest.)
oletusasetuksiin. : tai vililyontejd) )
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(ala kayta merkkeja
* : tai vélilyonteja)

Asetus Valinnat Kuvaus

Web Control- Korkeintaan 8 Anna salasana projektorin kayttamiseksi

salasana aakkosnumeerista | verkossa. (Kayttdjanimi on EPSONWEB;
merkkia oletussalasana on admin.)

Valvojan salasana

Nelinumeroinen
numero

Anna salasana voidaksesi kayttad
projektoria valvojana Epson iProjection -
ohjelman kautta. (Mitéén salasanaa ei ole
asetettu oletuksena.)

Projektorin
tunnussana

Paalla
Pois

Aseta tilaan Pailld ottaaksesi kiyttoon
suojaussalasanan estddksesi projektorin
kayton henkiloiltd, jotka eivit ole
samassa huoneessa kuin projektori.
Sinun on syodtettavd naytetty
satunnaissalasana tietokoneesta Epson
iProjection -ohjelman kautta voidaksesi
kayttaa projektoria ja jakaa nykyisen
nayton.

Naytd avainsana

Paalla
Pois

Valitse Paalld nayttadksesi projektorin
avainsanan projisoidussa kuvassa
kayttdessisi projektoria Epson
iProjection -ohjelman kautta.

Kaytettdvissd, kun Projektorin
tunnussana on asetettu Paalld-tilaan.

Niytd LAN-tiedot.

Teksti ja QR-koodi
Teksti

Aseta projektorin verkkotietojen
nayttomuoto.

Lukemalla QR-koodin Epson iProjection
-sovelluksella, voit yhdistaa
mobiililaitteen projektoriin verkon
kautta. Oletusarvo on Teksti ja QR-
koodi.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

Verkkovalikko - Langaton LAN -valikko

Asetukset Langaton LAN -valikossa antavat valita langaton LAN -asetukset.

Perus
. Liitantatila
Langaton LAN @ BREERUIAEREE]
—— s
Kiintea LAN Turvallisuus
Ohita lause
limoitus EAP-asetus
IP-asetukset
Muut SSID-naytto
IP-oso0it. ndaytto
Palauta
As. valmis
Asetus Valinnat Kuvaus
Liitdntatila Valitse langattoman yhteyden tyyppi:
Nopea Nopea: mahdollistaa useiden
alypuhelinten, tablet-tietokoneiden tai
tietokoneiden liittdmisen suoraan
langattomalla tiedonsiirrolla.
Kun valitset Nopea-yhteystilan,
projektori toimii helppona tukiasemana.
(On suositeltavaa rajoittaa laitteiden
maird alle kuuteen projisoinnin
suorituskyvyn yllapitdmiseksi.)
Kehittynyt Kehittynyt: mahdollistaa yhteyden
muodostamisen useisiin alypuhelimiin,
tabletteihin tai tietokoneisiin
langattoman verkon tukiasemalla.
Hae tukiasema Etsintd ndkymadn | Etsii kiytettdvissd olevia langattoman
verkon tukiasemia Kehittynyt-
yhteystilassa. Tukiasemien asetuksista
riippuen ne eivit ehkd niy listassa.




Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Asetus Valinnat Kuvaus

SSID Korkeintaan 32 Asettaa projektorin liittimiseen
aakkosnumeerista | kdytettdvan langattoman
merkkia ldhiverkkojdrjestelman SSID-tunnuksen

(verkkonimi).

Turvallisuus Valitsee langattomassa verkossa
kiytettivan suojaustyypin.
Kun asetat suojausta, toimi yhdistettdvan
verkkojdrjestelmén padkayttdjan ohjeiden
mukaisesti.

Avaa Avaa:suojausta ei ole asetettu.

WPA2-PSK WPA2-PSK:tiedonsiirto tapahtuu
kayttamalla WPA2-suojausta. Kayttaa
AES-salausmenetelmédd. Kun yhteys
muodostetaan tietokoneesta projektoriin,
anna salasana.

WPA/WPA2-PSK | WPA/WPA2-PSK:yhdistdia WPA
personal -tilassa. Salausmenetelma
valitaan automaattisesti tukiaseman
asetusten mukaan. Aseta salasanalause,
joka on sama kuin tukiasemalla.

WPA2-EAP WPA2-EAP: tiedonsiirto tapahtuu
kayttamalla WPA2-suojausta. Kayttaa
AES-salausmenetelmaa.

WPA/WPA2-EAP | WPA/WPA2-EAP: Yhdistdia WPA -
yritystilassa. Salausmenetelma valitaan
automaattisesti tukiaseman asetusten
mukaan.

Ohita lause Erilaisia Valitsee WPA2-PSK- ja WPA/WPA2-
tunnuslauseita, PSK-suojaukselle verkossa kaytetty
pituudeltaan 8-32 | ennalta jaetun salasanan.
merkkid Kun olet sydttianyt salasanan ja painanut
(siirryttdessa Web- [ [Enter]-painiketta, arvo asetetaan ja
selaimesta: erilaisia | ndkyy naytossé tdhtena (*).
tgnnuslauseita, Turvallisuuden vuoksi on suositeltavaa
p1tuuds1taan 8-63 | muuttaa salasana ajoittain. Jos verkon
merkkid) asetukset alustetaan, alkuperiinen

salasana palautetaan.

EAP-asetus

Aseta EAP-asetukset WPA2-EAP- ja
WPA/WPA2-EAP-suojaukselle.

EAP-tyyppi

EAP-tyyppi: valitsee
todennusprotokollan.

o PEAP: Windows-palvelimessa yleisesti
kaytetty todennusprotokolla.

« PEAP-TLS: Windows-palvelimessa
kaytetty todennusprotokolla. Valitse
tamd, kun kaytét asiakassertifikaattia.

o EAP-TLS: Yleisesti kiytossd oleva
todennusprotokolla asiakasvarmenteen
kayttamiseksi.

o EAP-FAST, LEAP: Valitse taima, kun
niitd todennusprotokollia kiytetdan.

Kiyttajanimi

Kiyttdajanimi: syota enintdan 64
aakkosnumeerista merkkid. Voit syottaa
enintddn 32 aakkosnumeerista merkkié
projektorin valikossa. Kdytd web-selainta
yli 32 merkin sy6ttdmiseen. Voit syottda
toimialuenimen lisddmalld sen ennen
kayttajanimed ja erottamalla ne
kenoviivalla (toimialue\kdyttdjanimi).

Asiakasvarmennetta tuotaessa nimi, jolle
varmenne on myonnetty, asetetaan
automaattisesti.

Salasana

Salasana: sy0td varmennusta varten
salasana, jonka pituus on enintddn 64
aakkosnumeerista merkkid, kun kédytat
PEAP-, EAP-FAST- tai LEAP-tyyppid.
Voit sy6ttad enintddn 32
aakkosnumeerista merkkid projektorin
valikossa. Syottadksesi yli 32 merkkis,
kaytd web-selainta. Kun olet syottanyt
salasanan ja valinnut Muuta, salasana
ndytetadn asteriskeina (*).

Asiakasvarmenne

Asiakasvarmenne: tuo
asiakassertifikaatin, kun kaytetdan
PEAP-TLS- tai EAP-TLS-tyyppi.
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Aliverkon peite
Yhd kayt. os.

Asetus Valinnat Kuvaus

Tark. palv.varm. Tark. palv.varm.: valitsee tarkistetaanko
palvelinsertifikaatti kun CA -sertifikaatti
on asetettu.

CA-sertifikaatti CA-sertifikaatti: tuo CA-sertifikaatin,
kun kdytetdan PEAP-, PEAP-TLS-,
EAP-TLS- tai EAP-FAST-tyyppii.

RADIUS-palv.nimi | RADIUS-palv.nimi: sy6ti palvelinnimi
tarkistaaksesi. Voit syottdd enintddn 32
aakkosnumeerista merkkia.

Kanava Ich Valitsee Nopea-yhteystilassa langattoman
6ch ldhiverkon kdyttimén taajuuskaistan
11ch (kanava).

IP-asetukset DHCP DHCP: aseta tilaan Pailld, jos verkkosi
IP-o0soite maarittdd osoitteita automaattisesti; tai

aseta tilaan Pois syottaaksesi
manuaalisesti verkon IP-osoitteen,
Aliverkon peitteen ja Yhd.kiyt. os.
kayttdmalla arvoja 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Al kiytd ndité osoitteita:0.0.0.0,

127 x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskaytavéosoitteessa.

DNS-palvelin 1
DNS-palvelin 2

DNS-palvelin 1/DNS-palvelin 2: sy6td
DNS-palvelimen IP-osoite kayttamalla
numeroita 0-255 kaikissa osoitekentissa.
DNS-palvelin ratkaisee isaintinimen. Et
voi kéyttda seuraavia IP-
osoitteita:127.x.x.x (jossa X on numero
vililld 0-255). Kun naita asetuksia ei ole
asetettu, DNS-palvelintiedot haetaan
kiyttamallda DHCP:t4.

SSID-niyttd

Paalla
Pois

Valitse ndytetddnkd SSID verkon
valmiustilandytossé ja aloitusndytossa.

Asetus Valinnat Kuvaus

IP-osoitteen naytto | Paalla Valitse ndytetddnko IP-osoite verkon
Pois valmiustilanaytossé ja aloitusnaytossa.

Verkkovalikko - Langallinen LAN -valikko

Asetukset Langall. Lahiverkko -valikossa voit valita langallisen ldhiverkon
asetuksia.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Kiinted LAN

IP-asetukset

IP-osoit. ndyttd Pois
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Aliverkon peite
Yhd kayt. os.

Asetus Valinnat Kuvaus
IP-asetukset DHCP DHCP: aseta tilaan Pailld, jos verkkosi
IP-o0soite maarittaa osoitteita automaattisesti; tai

aseta tilaan Pois syottaaksesi
manuaalisesti verkon IP-osoitteen,
Aliverkon peitteen ja Yhd.kiyt. os.
kayttamalla arvoja 0-255 kaikissa
osoitekentissa.

Ali kiytd ndité osoitteita:0.0.0.0,

127 x.x.x, 192.0.2.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (jossa X on numero
valilla 0-255) IP-osoitteessa,
255.255.255.255 tai 0.0.0.0 -
254.255.255.255 Aliverkon peitteessi ja
0.0.0.0, 127.x.x.x tai 224.0.0.0 -
255.255.255.255 Yhdyskdytaviosoitteessa.

DNS-palvelin 1
DNS-palvelin 2

DNS-palvelin 1/DNS-palvelin 2: sy6td
DNS-palvelimen IP-osoite kayttamalla
numeroita 0-255 kaikissa osoitekentissa.
DNS-palvelin ratkaisee isaintinimen. Et
voi kéyttda seuraavia IP-
osoitteita:127.x.x.x (jossa X on numero
valilla 0-255). Kun naitd asetuksia ei ole
asetettu, DNS-palvelintiedot haetaan
kdyttamalla DHCP:t4.

IP-osoitteen naytto

Paalla
Pois

Valitse ndytetddnko IP-osoite verkon
valmiustilandytossa.

Verkkovalikko - limoitukset-valikko

Asetukset Ilmoitus-valikossa antavat sinun vastaanottaa sahkoposti-
ilmoituksen, mikéli projektorissa ilmenee ongelma tai varoitus.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Ilmoitus

Perus
Postin ilmoitus Pois
Langaton LAN SMTP-palvelin
Portin numero
Kiinted LAN Lahettdja
. Osoite 1 -asetus
IImoitus (¢} Osoite 2 -asetus
— Osoite 3 -asetus
Muut SNMP
Trap IP -osoite 1
Palauta Trap IP -osoite 2
Yhteisonimi
As. valmis PJLink-ilmoitus
[Imoitus-1P-osoite
Asetus Valinnat Kuvaus
Postin ilmoitus Paalla Sdhkoposteja voidaan ldhettdd etukiteen

Pois midritettyihin osoitteisiin, kun
projektorin kaytossé esiintyy ongelma tai
saadaan varoitus asettamalla arvo Paalld.

SMTP-palvelin IP-osoite Syota IP-osoite projektorin SMTP-
palvelimelle kiyttamalld arvoja 0 - 255

kussakin osoitekentéssa.

Al kiyti niitd osoitteita:127.x.x.x,
192.0.2.x tai 224.0.0.0 - 255.255.255.255
(jossa x on numero valilla 0-255).

0 - 65535 (oletus on | Valitse numero SMTP-palvelimen
25) porttinumerolle.

Port-numero
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Asetus

Valinnat

Kuvaus

Lihettija

Osoite 1 -asetus
Osoite 2 -asetus

Korkeintaan 32

aakkosnumeerista
merkkia

Syota lahettdjan sdéhkopostiosoite.

Syota sahkdpostiosoite ja valitse
vastaanotettavat ilmoitukset. Toista

Asetus

Valinnat

Kuvaus

Ilmoitus-IP-osoite

IP-osoite

Syota IP-osoite vastaanottaaksesi

Trap IP -osoite 2

. Enintaan 64 antaaksesi enintdin kolme osoitetta.
Osoite 3 -asetus aakkosnumeerista
merkkia web-
selaimesta
(ala kayta merkkeja
"(),:;<>[\] tai
vililyonteja)
SNMP Paalla SNMP:ti kiyttavad projektoria
Pois tarkkaillaan asetuksella Pailla. Kun
haluat kayttda SNMP:td projektorille,
tietokoneelle on asennettava SNMP:n
hallintaohjelma. SNMP:t4 tulisi kayttaa
padkayttdjan toimesta.
Oletusarvo on Pois.
Trap IP -osoite 1 IP-osoite Anna enintdén kaksi IP-osoitetta SNMP-

ilmoitusten vastaanottamiseen, kayttien
numeroita 0 - 255 kummankin
osoitekentiss.

Ali kiytd ndité osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero vialiltd 0 - 255).

projektorin toimintatilan, kun PJLink-
ilmoitustoiminto on kiytdssa. Syotd
osoitteet kayttamalld numeroita 0-255
kaikissa osoitekentissa.

Ali kdytd ndité osoitteita: 127.x.x.x tai
224.0.0.0 - 255.255.255.255 (jossa x on
numero vililtd 0 - 255).

Verkkovalikko - Muut-valikko

Muut-valikon asetukset antavat valita muita verkkoasetuksia.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Muut

Perus

Langaton LAN

Secure HTTP
Verkkopalv.varmenne
Ensis. yhdyskadytava

Pois

Langall. Lahiv...

Yhteisonimi

Korkeintaan 32

aakkosnumeerista
merkkia

(Ald kiytd
valilyonteja tai
muita symboleita
kuin @)

Aseta SNMP-yhteis6nimi.

PJLink-ilmoitus

Paalla
Pois

Ottaa PJLink-ilmoitustoiminnon
kayttoon tai pois kaytosta.

Kiintea LAN AMX Device Discovery Pois
Crestron RoomView Pois
[Imoitus Control4 SDDP Pois
Message Broadcasting Pois
Muut
Palauta
As. valmis
Asetus Valinnat Kuvaus
Secure HTTP Pailla Turvallisuuden vahventamiseksi
Pois projektorin ja tietokoneen vilinen yhteys

Web control -toiminnossa on salattu.
Asetettaessa Web control -toiminnon
turvallisuutta, on suositeltavaa asettaa
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Asetus Valinnat Kuvaus @ Verkko > Verkon miiritykseen > Palauta
Verkkopalv.varmen | — Tuo Web-palvelinsertifikaatin suojattua
ne HTTP:ta varten.
Palaut kk tukset.
Ensis. yhdyskaytava | Kiinted LAN Voit asettaa ensisijaisen yhdyskaytavén. Salfa VErkRoaseiise
Langaton LAN

AMX Device Paalla Aseta tilaan Padilld, kun haluat sallia
Discovery Pois AMX Device Discovery -sovelluksen

tunnistavan projektorin.
Crestron Paalla Aseta Pédlle vain, kun valvot tai ohjaat .
RoomView Pois projektoria verkon yli Crestron [Palauta Q

RoomView -ohjelmistolla. -

Crestron RoomView in kiyttéonotto

ottaa pois kaytostd Epson Message
Broadcasting -ominaisuuden Epson
Projector Management -ohjelmistossa.

Control4 SDDP Paalla Aseta Pailla salliaksesi laitetietojen
Pois hakemisen Control4 Simple Device Asetus Valinnat Kuvaus
Di Protocol (SDDP) -
iscovery Protocol ( ) Palauta Kylla Valitse Kylld palauttaaksesi kaikki
protokollalla.
verkkoasetukset. Ei verkkoasetukset.

Message Paalla Aseta tilaan Pdilld ottaaksesi Message
Broadcasting Pois Broadcasting -ominaisuuden kayttoon.

Saat lisatietoja Epson Projector
Management -kéyttooppaasta.

Verkkovalikko - Palauta-valikko

Nollaa-valikon asetukset antavat palauttaa kaikki verkkoasetukset.



Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko

ECO-valikon asetukset mahdollistavat projektorin toimintojen Asetus Valinnat Kuvaus
mukauttamisen virran sdastamiseksi.
Kirkkaustaso Kirkkaustaso: valitse haluamasi
Kun valitset virransddstoasetuksen, lehtikuvake tulee nakyviin valikkokohteen Mukautettu kirkkaustaso.
viereen. Kiytettdvissd, kun Valotilaksi on asetettu
Mukautettu.
Kuva : Pysyvi tila Pysyvi tila: yllapitaa jatkuvaa kirkkautta;
Kirkkaus-asetukset - timan asetuksen kiyttoonotto estdd
st xf”a"__sf’aSt.om? FLE Valotila- ja Kirkkaustaso-asetusten
irr.sdast.til. aika 0 min ;
Asetukset A/V-mykistysajastin Pois muuttamisen.
Valmiustila _ Kiytettdviss, kun Valotilaksi on asetettu
Laajennettu ECO-naytto Pois Mukautettu
Palauta '
Verkko Arviolta jiljelld Arviolta jiljelld: ndyttad kuinka kauan
ECO proj ektori pystyy yllapitiméan pysyvaa
kirkkautta.
Info Kiytettdvissd, kun Valotilaksi on asetettu
palauta M'l']'ka'l'utettu ja Pysyvi tila asetuksena on
Paalla.
Virransadstotila Paalla Kytkee projektorin automaattisesti pois
Pois padltd madratyn kayttamattomyysjakson
Asetus Valinnat Kuvaus jilkeen (kun Pdilld).
Kirkkaus-asetukset Valitsee projektorin kirkkaustilan. Virr.sddst.til. aika | 1-30 minuuttia Asettaa Virransaastotilan aikavilin.
Valotila Valotila: asettaa valoldhteen kirkkauden. Al V- o Paalla K,Yfk?e pr OJ_ektor In automaattisesti pois
mykistysajastin Pois paaltd 30 minuutin kuluttua, kun A/V-

Kaytettavissd, kun Moniprojektio on
asetettu tilaan Pois.

myKkistys on kiytossa (kun Paalld).

Valmiustila Kaytettavissa, kun A/V-liht6 on asetettu

@ Laajennettu > Moniprojektio > Projisoitaessa-tilaan

Moniprojektio

« Automaattinen: asettaa kirkkauden Valmiustila Yhteys péilld ilmaisee, ettd projektoria
automaattisesti. Kaytettavissd, kun voi valvoa verkon kautta, kun projektori
asennat projektorin ylosalaisin. on valmiustilassa. Ota timai asetus

kayttoon salliaksesi seuraavien
toimintojen kayton, kun projektori on
Hiljainen: 70 %:n kirkkaus valmiustilassa:

vahennetylld tuuletinmelulla.

o Normaali: maksimikirkkaus.

. . . « Valvo ja ohjaa projektoria verkon
Laajennettu: 70 %:n kirkkaus ja Kautta

valoldhteen kayttoikdodotuksen
laajentaminen.

Mukautettu: valitse mukautettu
kirkkaustaso.
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Asetus Valinnat Kuvaus

Portti Valitsee kdytettavéd portin vaihtoehdoista
Langall. Lahiverkko tai Langaton LAN,
kun Valmiustila-asetuksena on Yhteys

paalld.
ECO-niytto Paalla Projisoidun ndyton vasempaan
Pois alakulmaan tulee nikyviin lehtikuvake

ilmaisemaan virransaastotilaa, kun
valonldhteen tila muuttuu (kun Paalld).

Nollaa — Nollaa kaikki ECO-valikon sdidtéarvot
oletusasetuksiin Valmiustila-asetusta
lukuun ottamatta.

$ « Kun Virr.sddst.til. aika-asetus on kdytossé ja tulosignaalia ei ole
madrattyna aikana, valonldhde himmenee ennen kuin projektori

kytkeytyy pois paalta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.221



Projektorin tietonaytto - Info-valikko

Voit ndyttda tietoja projektorista sekd version Info-valikolla. Et kuitenkaan
voi muuttaa mitddn valikon asetuksia.

Info-valikko- Projektorin Info-valikko

Voit ndyttda tietoja projektorista ja tuloldhteistd ndyttamalla Projektoritiedot-
valikon projektorin Info-valikossa.

Projektoritiedot
Valotilatiedot
Versio

[Projektoritiedot]

Kayttotunnit OH
Lahde Tietokonel
Tulosignaali ———
Kuvatarkkuus 0 x 0
Virkistystaajuus 0,00Hz
Synkr.tiedot SGNN 00000

Tila
Sarjanumero
Event ID

Tietokohde Kuvaus

Projektoritiedot Niyttad projektorin tiedot.

Valotilatiedot Néyttaa projektorin valoldhteen tiedot. Kiytettavissa olevat asetukset ovat sen hetkisen tulolahteen mukaiset.
Versio Niéyttda projektorin laiteohjelmistoversion.

» Asiaan liittyvat linkit E— <
+ "Info-valikko- Projektorin Info-valikko" s.245 letokonde tvaus
« "Info-valikko - Valolihteen Info-valikko" s.247 Kayttotunnit Niyttad projektorin kdyttdtunnit alkaen siitd, kun
projektori kdynnistettiin.
Lahde Niyttad sen portin nimen, johon nykyinen tuloldhde
on liitetty.
Tulosignaali Niyttad nykyisen tuloldhteen tulosignaaliasetuksen.
Kuvatarkkuus Néyttdaa nykyisen tuloldhteen resoluution.
Videosignaali Néyttdad nykyisen tuloldhteen videosignaalimuodon.
Virkistystaajuus Néyttad nykyisen tuloldhteen virkistystaajuuden.
Synkr.tiedot Niyttad tiedot, joita huoltoteknikko saattaa tarvita.




Projektorin tietonaytto - Info-valikko

Tietokohde Kuvaus

Tila Niyttda projektorin ongelmista tiedot, joita
huoltoteknikko saattaa tarvita.

Sarjanumero Néyttaa projektorin sarjanumeron.

Event ID Niyttad verkko-ongelmaa vastaavan tapahtuman
tunnusnumeron; katso tapahtumien
tunnuskoodiluettelo.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Event ID -koodiluettelo" s.246

Event ID -koodiluettelo

Jos Event ID-valinta Projektoritiedot-kohdassa nayttad koodinumeron,
tarkista tdstd Event ID -koodiluettelosta ratkaisu koodiin liittyvédn projektorin

ongelmaan.

Jos et 16yda ongelmaan ratkaisua, ota yhteys verkon péaakayttdjaan tai Epsonin
tekniseen tukeen.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0020 Tapahtui screen mirroring -tiedonsiirtovirhe. Sammuta projektori ja

0026 kdynnista sitten uudelleen tai kdynnistd verkko-ohjelmisto uudelleen.

0032

0036

0037

0021 Nayton peilaamisen kdynnistys epdonnistui. Kytke projektori pois
paaltd ja uudelleen péille.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0022 Epévakaa screen mirroring -tiedonsiirto. Tarkista verkkoliikenteen

0027 tila, odota hetki, ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0028

0029

0030

0031

0035

0023 Yhdistdminen epdonnistui. Jos tietokoneessa tulee nékyviin PIN-

0024 syotekenttd, syotd PIN-koodi, joka nidkyy Nayton peilaus -

0025 valmiustilaikkunassa tai oikealla alhaalla heijastetussa kuvassa. Jos
tdma4 ei ratkaisen ongelmaa, kdynnista projektori ja liitetyt laitteet
uudelleen ja tarkista sitten yhteysasetukset.

0038 Langaton LAN -jérjestelma -ristiriita. Tarkista mobiililaitteen

0042 langaton LAN -jérjestelma ja yhdisté sitten uudelleen.

0041 Yhdistiminen epionnistui. Poista tietokoneesta projektorin
tallennetut tiedot ja yritd yhdistad uudelleen.

0043 Videomuoto ei ole tuettu. Muuta mobiililaitteen resoluutio ja yritd
sitten uudelleen. Tai muuta projektorin Saada suorituskykya -
asetusta ja yhdisté sitten uudelleen.

0432 Verkko-ohjelmisto ei kaynnistynyt. Kytke projektori pois palti ja

0435 uudelleen paille.

0433 Siirrettyja kuvia ei voi ndyttdd. Kdynnista verkko-ohjelmisto
uudelleen.

0434 Epiévakaa verkkoliikenne. Tarkista verkkoliikenteen tila, odota hetki,

0481 ja yritd verkkoyhteyden muodostamista uudelleen.

0482

0485

0483 Verkko-ohjelmisto lakkasi odottamatta toimimasta. Tarkista

04FE verkkoliikenteen tila, kytke sitten projektori pois pailtd ja uudelleen
paille.

0484 Tiedonsiirto tietokoneen kanssa katkaistiin. Kaynnisti verkko-

ohjelmisto uudelleen.
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Event ID -
koodi

Syy ja ratkaisu

0B01

Sisaistd tallennusta ei tunnistettu oikein. Sammuta projektori ja
irrota virtajohto, liita sen jalkeen virtajohto uudelleen ja kdynnistd
projektori. Sisdinen tallennustila on palautettu, kun projektori on
kytketty pdlle ja kaikki Tussitauluasetukset-valikkokohteet on
palautettu oletusasetuksiin. Mallitiedot, osoitekirja ja jaettu
tiedonsiirto -lokit, jotka on tallennettu sisdiseen tallennustilaan,
poistetaan. Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, ota yhteys Epson-tukeen.

OBFF

Tussitaulutoiminnossa ilmeni virhe. Kdynnistd projektori uudelleen.

Event ID - Syy ja ratkaisu

koodi

0479 Ilmeni projektorin jarjestelmavirhe. Kytke projektori pois paalté ja

04FF uudelleen péille.

0891 Ei 16ydy tukiasemaa, jolla on sama SSID. Aseta tietokoneelle,
tukiasemalle ja projektorille sama SSID.

0892 WPA/WPA2-todennustyyppi ei tisméd. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0893 WEP/TKIP/AES-salaustyyppi ei vastaa. Varmista, ettd langattoman
verkon suojausasetukset ovat oikein.

0894 Tiedonsiirto valtuuttamattoman tukiaseman kanssa keskeytettiin.
Ota yhteys verkon paakayttdjaan.

0898 DHCP:n hakeminen epdonnistui. Varmista, ettd DHCP-palvelin
toimii oikein. Jollet kidytda DHCP:td, aseta DHCP-asetus tilaan Pois
projektorin Verkko-valikossa.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN > IP-
asetukset > DHCP

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langall. Lihiverkko > IP-
asetukset > DHCP

0899 Muut yhteysvirheet.

089A EAP-todennustyyppi ei vastaa verkkoa. Tarkista langattoman
ldhiverkon asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on
asennettu oikein.

089B EAP-palvelintodennus epaonnistui. Tarkista langattoman ldhiverkon
asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on asennettu oikein.

089C EAP-asiakastodennus epdonnistui. Tarkista langattoman ldhiverkon
asetukset ja varmista, ettd suojaussertifikaatti on asennettu oikein.

089D Avaimen vaihto epdonnistui. Tarkista langaton LAN -
suojausasetukset ja varmista, ettd suojausvarmenne on asennettu
oikein.

0920 Projektorin pdivimaéara- ja aika-asetukset tallentavan sisdisen akun
varaus on kdymdssé vahiin. Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi apua.

Info-valikko - Valolahteen Info-valikko

Voit ndyttdd projektorin valoldhteen tiedot néayttimailld Valotilatiedot-valikon
projektorin Info-valikossa.

[Valotilatiedot]
Valotilatunnit

Normaali H

HIETEN] H

Laajennettu H

Mukauta H

H

Arviolta jaljella

tai val

Tietokohde

Kuvaus

Valotilatunnit

Niyttad kunkin projektorin kiyttotuntien maéarin
Valotila-asetuksissa.
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Tietokohde Kuvaus

Arviolta jaljelld Jos Pysyvi tila -asetus on kiytOssd, nayttad jiljella
olevien tuntien maarin, jonka projektori pystyy
yllapitdmaan pysyvad kirkkautta.

@ ECO > Kirkkaus-asetukset > Pysyvi tila




Projektorin palautusvalinnat - Palauta-valikko

Voit nollata useimmat projektorin asetukset oletusarvoihinsa kayttamalla o Kéyttotunnit
Palauta kaikki -valintaa Palauta-valikossa. « Valotilatiedot

Palauta kaikki

Seuraavia asetuksia ei voi nollata kdyttimalla Palauta kaikki -valintaa:

o Tulosignaali

o Zoomaus

« Kuvan siirtyma

o Tussitaulun asetukset
« Kayttdjan logo

o Virien yhdenmuk.

e Virien

o Aikatauluasetukset

o Kieli

o Pvm & Aika

o Paitsi seuraavat Verkko-valikkokohteet:

« Screen Mirroring

o Screen Mirroring-asetukset
« Langatt.lghiv. Virta

« Etityopoytdasetus

« Salasana



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun olet valinnut projektorin valikkoasetukset yhdelle projektorille, voi
kopioida asetukset muihin projektoreihin seuraavilla menetelmilld, jos ne ovat
samaa mallia.

o kayttimalla USB-flash-asemaa
o kayttamalla EasyMP Network -pdivitysohjelmaa
Valikkoasetuksia, kuten seuraavat, ei kopioida toiseen projektoriin.

« Verkko-valikkoasetukset (paitsi Ilmoitukset -valikolle ja Muut-valikolle)

Suorita erdasetus ennen kuva-asetusten, kuten Trapetsikorjaus,
sadtamistd. Koska kuvansaatoarvot kopioidaan my®os toiseen
projektoriin, sddtojé, jotka teit ennen erdasetusta, korvataan ja
sadtamasi projisoitu naytté voi muuttua.

Kun kopioit valikkoasetuksia yhdestd projektorista toiseen myos
kéyttdjan logo kopioidaan. Al rekisterdi tietoja, joita et halua jakaa
useiden projektorien kanssa kayttdjan logona.

/A Huom

Epson ei ota vastuuta etdasetuksen epdonnistumisista eiké niihin liittyvistd
korjauskustannuksista, jotka johtuvat virtakatkoksista, tiedonsiirtovirheista tai
muista ongelmista, jotka voivat aiheuttaa sen kaltaisia virheiti.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta" s.250

Asetusten siirtaminen USB Flash -asemasta

Voit kopioida valikkoasetukset yhdesté projektorista toiseen saman malliseen
USB flash -asemalla.

@ USB flash -aseman on oltava FAT-muotoa, eiki siini saa olla kdytossa
mitddn suojaustoimintoa. Poista kaikki tiedostot asemasta ennen sen
kayttoa erdasetukseen, muuten asetukset eivit ehka tallennu oikein.

000

0000

Irrota virtajohto projektorista ja tarkista, ettd kaikki projektorin
merkkivalot ovat sasmmuneet.

Liitd tyhja USB-flash-asema suoraan projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Esc]-painiketta painettuna ja
liitd virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Esc]-painike.

Merkkivalot alkavat vilkkua ja erdasetustiedostoa kirjoitetaan USB-
flash-asemaan. Kun kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

/A Huom

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston
kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai USB-flash-asema irrotetaan,
projektori ei ehkd kdynnisty oikein.

Irrota USB flash -asema.

%  Eriasetustiedoston tiedostonimi on PJCONFDATA. bin. Jos
sinun on muutettava tiedostonimed, lisdd tekstia PJCONFDATA -
osan jilkeen kayttden vain aakkosnumeerisia merkkeja. Jos
muutat tiedostonimen PJCONFDATA-osaa, projektori ei ehka
pysty tunnistamaan tiedostoa oikein.

Irrota virtajohto projektorista, johon haluat kopioida asetukset, ja
varmista, ettd kaikki projektorin merkkivalot ovat sammuneet.

Liita tallennetun eraasetustiedoston sisaltava USB-flash-asema
projektorin USB-A-porttiin.

Pida kaukoséddtimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta painettuna ja
liita virtajohto projektoriin.

Kun projektorin merkkivalot syttyvit, vapauta [Menu]-painike.
(Merkkivalot palavat noin 75 sekuntia.)



Valikkoasetusten kopiointi projektorien valilla (eraasetus)

Kun kaikki merkkivalot alkavat vilkkua, asetuksia kirjoitetaan. Kun Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisu
kirjoittaminen on valmis, projektori sammuu.

Asetusten kirjoittaminen on voinut epdonnistua ja
;¢ :ll¢ | projektorin laiteohjelmistossa on voinut ilmeté virhe.
Huom 11l

On,smnd?y stoms L:‘; Tefnp Lopeta projektorin kdytto. Irrota virtajohto

Ald irrota virtajohtoa tai USB flash -asemaa projektorista tiedoston Virta: Sini e pistorasiasta. Ota yhteytta Epsoniin saadaksesi tukea.

kirjoittamisen aikana. Jos virtajohto tai asema irrotetaan, projektori ei ehké * Virta: Sininen - vilkkuu

kaynnisty oikein. nopeasti

« Tila: Sininen - vilkkuu
nopeasti

@ Irrota USB flash -asema. o Laser: Oranssi - vilkkuu
nopeasti
» Asiaan liittyvat linkit + Lampétila: Oranssi -

_—— L oo ilkk ti
« "Eraasetuksen virheilmoitus" s.251 Viikau nopeast

Eraasetuksen virheilmoitus

Projektorin merkkivalot ilmoittavat, jos ilmenee virhe erdasetuskaytossa.
Tarkista projektorin merkkivalojen tila ja toimi tdssa taulukossa kuvattujen
ohjeiden mukaisesti.

Merkkivalon tila Ongelma ja ratkaisu

Eraasetustiedosto voi olla vioittunut tai USB-flash-
0 0 :B::0: |asemaa eiehki ole liitetty oikein.
O =@ o+ i Irrota USB-flash-asema, irrota ja liitd sitten projektorin

On/Standby Status ~ Laser Temp X N 3 .
o virtajohto ja yritd uudelleen.
« Laser: Oranssi - vilkkuu

nopeasti
o Lampétila: Oranssi -
vilkkuu nopeasti




Projektorin kunnossapito

Yllapidé projektoriasi toimimalla ndiden osien ohjeiden mukaisesti.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin kunnossapito” s.253

« "Projisointi-ikkunan puhdistaminen” s.254

o "Estetunnistimen puhdistaminen” s.255

« "Projektorin kotelon puhdistaminen” s.256

« "[lmansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito” s.257
« "Kaukosditimen paristojen vaihtaminen" s.261

« "Vuorovaikutteisen kynén pariston vaihtaminen" s.262

« "Vuorovaikutteisen kynén kérjen vaihtaminen" 5.263



Projektorin kunnossapito

Sinun on ehka puhdistettava projektioikkuna ja esteanturi sadannollisesti ja
puhdistettava ilmansuodatin ja tuuletusaukot estadksesi projektorin
ylikuumenemisen tukkeutuneen tuuletuksen vuoksi.

Ainoat vaihdettava osat ovat ilmansuodatin, kaukosiatimen paristot ja
vuorovaikutteisen kyndn karjet. Jos jokin muu osa on vaihdettava, ota yhteytta
Epsoniin tai valtuutettuun Epson-huoltoon.

A\ Varoitus

Ennen kuin puhdistat mitdan projektorin osaa, kytke projektori pois pdiltd ja
irrota virtajohto. Ald koskaan avaa mitéén projektorin kantta, paitsi jos on erikseen
selitetty tdssd kdyttooppaassa. Vaaralliset jannitteen projektorin sisélld voivat
vahingoittaa sinua vakavasti.



Projisointi-ikkunan puhdistaminen

Puhdista projisointi-ikkuna ajoittain tai aina, kun havaitset poly tai tahroja
sen pinnalla. Poista poly tai tahrat pyyhkimalld projisointi-ikkuna varovasti
linssinpuhdistuspaperilla.

A\ Varoitus

Ali kayti linssinpuhdistusainetta, joka sisiltdd syttyvia kaasua. Projektorin
tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Ald kdytd projisointi-ikkunan puhdistamiseen lasinpuhdistusainetta tai mitdén
karkeita materiaaleja 4laka altista projisointi-ikkunaa iskuille; muuten se voi
vahingoittua.



Estetunnistimen puhdistaminen

Puhdista projektorin esteentunnistinlasi sdéannollisesti, tai kun nékyviin tulee
viesti poistaa esteet, jotka ovat projisointialueen edessd. Poista poly tai tahrat
pyyhkimallé linssi varovasti linssinpuhdistuspaperilla.

A\ Varoitus

Ali kiyti esteanturin puhdistamiseen linssinpuhdistusainetta, joka sisdltia syttyvai
kaasua. Projektorin tuottama korkea kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Al kiyti esteentunnistimen puhdistimeen lasinpuhdistusainetta tai mitddn
karkeita materiaaleja dldka altista esteentunnistusanturia iskuille. Tunnistimen
pinnan vaurioituminen voi aiheuttaa toimintahairioité.



Projektorin kotelon puhdistaminen

Ennen kuin puhdistat projektorin kotelon, kytke projektori pois péalti ja
irrota virtajohto.
« Poista poly tai lika pehmedlld, kuivalla, nukkaamattomalla liinalla.

« Poista piintynyt lika pehmeélld, vedelld ja miedolla saippualiuoksella
kostutetulla liinalla. Ald suihkuta mitdén nestetti suoraan projektoriin.

Huomaa

Al4 kiiytd vahaa, alkoholia, bentseenié, maalin ohenninta tai muita kemikaaleja
projektorin kotelon puhdistamiseen. Ne voivat vahingoittaa koteloa. Al kiyta
tolkitettyd paineilmaa, kaasuista voi jadda syttyvid jadmia.



limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Saannollinen suodattimen kunnossapito on tirkedd projektorin kunnossa a Siirrd ilmansuodattimen kannen salpaa ja avaa ilmansuodattimen kansi.
pitdmiselle. Puhdista ilmansuodatin, kun nékyviin tulee viesti, jossa kerrotaan
projektorin sisdlampétilan saavuttaneen korkean tason. Ndiden osien
puhdistaminen on suositeltavaa yli 20 000 tunnin jakson jalkeen. Puhdista ne
tatd useammin, jos kdytét projektoria erityisen polyisessd ympéaristossa.

Huomaa

Jos sadnnollista kunnossapitoa ei suoriteta, Epson-projektori ilmoittaa, kun
projektorin sisilimpétila on saavuttanut korkean tason. Ald odota timin
varoituksen ndkyviin tulemista sadstadksesi projektorin suodatinta, pitkittynyt
altistuminen korkeille lampétiloille voi lyhentdé projektorin kiyttoikaa.

» Asiaan liittyvat linkit
+ "Ilmansuodattimen puhdistaminen" s.257
o "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.259

limansuodattimen puhdistaminen

Puhdista projektorin ilmasuodatin, jos se polyyntyy, tai jos nakyviin tulee sen
puhdistamiseen kehottava viesti.

n Kytke projektori pois pédlti ja irrota virtajohto.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

B Vedai ilmasuodatin ulos projektorista.
Huomaa

Al3 kéytd lijallista voimaa napauttaessasi ilmansuodatinta, suodatin voi
rikkoutua ja tulla kiyttokelvottomaksi.

Imuroi ilmansuodattimen etupuoli (liuskallinen puoli) poistaaksesi
jaljelle jaaneen polyn.
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Napauta ilmasuodattimen kaikkia puolia 4-5 kertaa kertyneen polyn
poistamiseksi.

Huomaa

« Al4 huuhtele ilmansuodatinta vedessa ilika kiytd sen puhdistamiseen
mitdan puhdistusainetta tai liuotinta.

o Ald kiyti tolkitettyd paineilmaa. Kaasut voivat jattdd syttyvid jaamid tai
tyontad polya ja likaa projektorin optiikkaan tai muihin herkkiin osiin.




limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

Vaihda projektorin ilmansuodatin kuten kuvassa ja tyénna se varovasti
paikalleen, niin ettd kuuluu naksahdus.

Sulje ilmansuodattimen suojus.

limansuodattimen Vaihtaminen

Ilmansuodatin on vaihdettava seuraavissa tilanteissa:

« Jos ilmansuodattimen vaihdon jélkeen nékyviin tulee viesti, jossa pyydetdin
puhdistamaan tai vaihtamaan se

« Jos ilmansuodatin on repeytynyt tai vahingoittunut

Voit vaihtaa ilmansuodattimen projektorin ollessa kiinnitetty kattoon tai
asetettuna poydalle.

n Kytke projektori pois pddlta ja irrota virtajohto.

a Siirrd ilmansuodattimen kannen salpaa ja avaa ilmansuodattimen kansi.

N
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limansuodattimen ja ilma-aukkojen kunnossapito

B Vedai ilmasuodatin ulos projektorista. Aseta uusi ilmansuodatin projektoriin, kuten kuvassa, ja paina
varovasti, kunnes se naksahtaa paikalleen.

__ S
.

@ Havita kédytetyt ilmansuodattimet paikallisten sdddosten
mukaisesti. B Sulje ilmansuodattimen suojus.
« Suodattimen kehys: Polypropeeni

* Suodatin: Polypropeeni » Asiaan liittyvat linkit

« "Vaihto-osat" 5.286



Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen

Kaukosédatimessa kaytetadan kahta AA-kokoista mangaani- tai alkaliparistoa.

Vaihda paristot, heti kun ne ovat lopussa. A\ Varoitus
Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi,
Huomaa ettd asetat paristot oikein péin. Jos akkuja ei kiyteta oikein, ne saattavat
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kasittelya. rajahtad tai vuotaa aiheuttaen tulipalon, vammoja tai vaurioita tuotteelle.
n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa. 4 Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes

se naksahtaa paikalleen.

a Poista vanhat paristot.

B Aseta paristot paikoilleen +- ja —-pdit osoitettuun suuntaan.

(9




Vuorovaikutteisen kynan pariston vaihtaminen

Vuorovaikutteisessa kyndssa kaytetdan yhtd AA-kokoista mangaani- tai .
alkaliparistoa tai ladattavaa Eneloop (BK-3MCC) -paristoa. Vaihda paristot A\ Varoitus

heti, k tl .
eth Kull ne ovat fopussa Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilla varmistaaksesi,

Kun akun varaus on vihissd, kynan merkkivalo vilkkuu, kun painat kynan ettd asetat pariston oikean suuntaisesti. Jos paristoa ei kiytetd oikein, se voi
sivulla olevaa painiketta. Kun akun varaus on lopussa, kynidn merkkivalo rdjahtéd tai vuotaa tai ajheuttaa tulipalon tai vahingoittaa tuotetta.
sammuu.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen ja paina sité alas, kunnes
Huomaa se naksahtaa paikalleen.
Muista lukea Turvaohjeet ennen paristojen kisittely4.

n Poista paristolokeron kansi, kuten kuvassa.

a Poista vanha paristo.

Aseta paristot paikoilleen +- ja —-pidit osoitettuun suuntaan, kuten
kuvassa.




Vuorovaikutteisen kynan karjen vaihtaminen

Kahden vuorovaikutteisen kynén toimitukseen kuuluvat kahdentyyppiset a Vedid pehmeai karki suoraan ulos.
kyndnkirjet, pehmeit ja kovat. Kyniin on asennettu oletuksena pehmeét
karjet.
« Jos pehmeid kadrki likaantuu tai vahingoittuu, siitd tulee heikommin vastaava.
Vaihda se uuteen, toimitukseen kuuluvaan kirkeen.

« Jos pehmeid kirked on vaikea kayttad kasitellylld pinnalla, vaihda se kovaan
kirkeen.

Jos kova karki on kulunut tai vahingoittunut, vaihda se uuteen. ‘

» Asiaan liittyvat linkit B Liiti wusi kirki
« "Pehmedn kynin kirjen vaihtaminen" 5.263 )

« "Pehmedn kyndnkidrjen vaihtaminen kovaan kynankarkeen" s.264

Pehmean kynan karjen vaihtaminen

n Irrota vuorovaikutteisen kyndn karki kadntamalla sita. ’

Kddnni kynin karkea.




Vuorovaikutteisen kynan karjen vaihtaminen

a Kadnni kovaa kynéankarkea.

Pehmedn kynankarjen vaihtaminen kovaan
kynankarkeen

n Irrota vuorovaikutteisen kynédn kérki kdantdmalla sita.




Ongelmanratkaisu

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin kdytdssd ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projisointiongelmat” 5.266

« "Projektorin merkkivalotila" 5.267

« "Projektorin Ohjendyttojen kdyttaminen" s.269

« "Kuva- tai adniongelmien ratkaiseminen" s.270

« "Projektorin tai kaukosdatimen kayttoongelmien ratkaiseminen" s.276
« "Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu" 5.278

« "Verkko-ongelmien ratkaiseminen” 5.282



Projisointiongelmat

Jos projektori ei toimi oikein, kytke se pois pdiltd, irrota pistorasiasta ja liitd
takaisin, ja kdynnistd se uudelleen.

Jos tdma ei ratkaise ongelmaa, kokeile seuraavaa:

« Projektorin merkkivalot saattavat ilmaista ongelman.

« Projektorin Ohje-jérjestelma tarjoaa tietoja yleisistd ongelmista.

» Tamin kdyttooppaan ratkaisut voivat auttaa ratkaisemaan useita ongelmia.

Jos mikddn ndistd ratkaisuista ei auta, ota yhteys Epsoniin saadaksesi teknista
tukea.



Projektorin merkkivalotila

Projektorin merkkivalot ilmaisevat projektorin tilaa ja tiedottavat sinulle, kun

ilmenee ongelma. Tarkista merkkivalojen tila ja viri ja katso sitten ratkaisu
tastd taulukosta.

@ « Jos merkkivalot muodostavat kuvion, jota ei ole listattu alla, kytke
projektori pois paaltd, irrota se verkkovirrasta ja ota yhteys Epsoniin
tukea saadaksesi.

@ Piilld/Valmiustila (virta) -merkkivalo
@ Tila-merkkivalo

@ Laser-merkkivalo

@ Léamp. (lampatila) -merkkivalo

Projektorin tila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Palaa sinisena
Tila: Palaa sinisend
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Normaali toiminta.

Virta: Palaa siniseni
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois

Lamp.: Pois

Lampiad tai ssmmuu Kun lamppu lampenee, odota noin
30 sekuntia kuvan tulemista nékyviin.

Kaikki painikkeet ovat pois kdytostd lammityksen ja
sammutuksen aikana.

Virta: Palaa sinisena
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Valmiustila, virransaéstotila tai valvonta.
Kun painat virtapainiketta, projisointi alkaa.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Pois

Laser: Pois

Lamp.: Pois

Valmistelu valvonta- tai pikakdynnistystilaan. Kaikki
ominaisuudet ovat pois kaytosta.

Virta: Vilkkuva sininen
Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Merkkivalotila
vaihtelee

Lamp.: Vilkkuva oranssi

Projektori on liian kuuma.

o Varmista, etteivat ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressé olevien kohteiden
peittamia.

o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

« Varmista, ettei ympdriston lampétila ole liian kuuma.




Projektorin merkkivalotila

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois
Lamp.: Palava oranssi

Projektori on ylikuumennut ja ssmmunut. Anna sen olla
sammuneena jadhtyikseen viisi minuuttia.

« Varmista, etteivit ilma-aukot ja ilmansuodatin ole
tukossa polysta tai vieressd olevien kohteiden
peittamid.

« Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.

o Jos kaytat projektoria korkealla paikalla, kytke
Korkeapaikkatila tilaan Paalld projektorin
Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Korkeapaikkatila

« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteys Epsoniin saadaksesi tukea.

Merkkivalo ja tila

Ongelma ja ratkaisut

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi
Lamp.: Vilkkuva oranssi

Esteentunnistusvaroitus. Kuuluu merkkidéni ja nikyviin

tulee "Poista esteet, jotka hairitsevit projektioaluetta.” -

viesti.

« Varmista, ettei projektioikkunaa hiiritsevia esteité ole.
Poista kaikki esteet.

« Puhdista esteanturi, jos esteiti ei ole.

Projektori kytkeytyy pois paaltd automaattisesti, jos
mitiddn toimenpidettd ei tehda.

Virta: Vilkkuva sininen

Tila: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser: Vilkkuva oranssi

Lamp: Merkkivalotila
vaihtelee

Laser-varoitus

Kytke projektori pois pailtd, irrota se pistorasiasta ja ota
yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina
Lamp.: Palava oranssi

Esteentunnistusvirhe. Kytke projektori pois paaltd, irrota
se pistorasiasta ja ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.

Virta: Pois
Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Palaa oranssina

Laserissa on ongelma.

o Varmista, etteivit tuuletusaukot tai suodattimet ole
tukossa polystd ja lahelld olevien esineiden peittamia.

Lamp.: Pois o Puhdista tai vaihda ilmansuodatin.
« Jos ongelma ei poistu, irrota projektori pistorasiasta ja
ota yhteyttd Epsoniin avun saamiseksi.
Virta: Pois Tuulettimessa tai anturissa on ongelma. Kytke projektori

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Pois
Lamp.: Vilkkuva oranssi

pois pdiltd, irrota se pistorasiasta ja ota yhteys Epsoniin
saadaksesi apua.

Virta: Pois

Tila: Vilkkuva sininen
Laser: Vilkkuva oranssi
Liamp.: Pois

Projektorin sisdinen virhe. Kytke projektori pois pailtd,
irrota se pistorasiasta ja ota yhteyttd Epsoniin avun
saamiseksi.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ilmansuodattimen puhdistaminen" s.257
« "Ilmansuodattimen Vaihtaminen" s.259




Projektorin Ohjendyttojen kayttaminen

Voit ndyttaa tietoja avuksi yleisten ongelmien ratkaisussa kdyttamalla Ohje-ndytto tulee nakyviin.
projektorin Ohje-jdrjestelmaa.

B Korosta ylos- ja alas-nuolipainikkeilla ongelma, jonka haluat ratkaista.
n Kytke projektoriin virta.
[Ohjel

Menu H/V Kuva on vaaristynyt.
Vérisdvy on epdtavallinen.

[( )J[( 5 )J[( 5 JJ Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.
A/N Mute  Split Freeze

a Paina ohjauspaneelin tai kaukosdatimen [Home]-painiketta.

Home

a Nayté ratkaisut painamalla [Enter]-painiketta.
Source
Search

Suorita jokin seuraavista toiminnoista, kun olet valmis.
« Valitaksesi toisen ratkaistavan ongelman, painas [Esc]-painiketta.

2 « Poistu ohjejarjestelmastd painamalla [Menul].
B Valitse °~ -kuvake Kotindytossa.

Projisol USB-laittessta

Valkokankaan jokamisen

Etatyopuytdyhteys

Pt et el = OO0 Tuhtusannd | 100000
210 1 oo
19 Wioea 00K 300006 Nk

n Valitse Ndytd Ohje-valikko niytetyssa viestissa.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistéd osista, jos projisoiduissa kuvissa tai d4dnessd ilmenee o Sdadd Kirkkaus-asetukset projektorin ECO-valikossa.

ongelmia. o Tarkista Naytto-asetukset projektorin Laajennettu-valikossa varmistaaksesi,
» Asiaan liittyvit linkit ettd Sanoma on asetettu Paille.

« "Ratkaisuja, kun kuvia ei ndy" 5.270 « Jos projektori ei vastaa, kun painat ohjauspaneelin painikkeita, painikkeet

« "Ratkaisuja, kun kuva on véiara kiytettidessda USB Display -toimintoa" s.270 voivat olla lukittuja turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet Toimintalukko-

« "Ratkaisuja, kun "Ei signaalia”-viesti tulee nakyviin" 5.271 asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa tai kdynnistd projektori

« "Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee ndkyviin" s.272 kaukosaitimella.

« "Ratkaisuja, kun kuva nikyy vain osittain" 5.272 @ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

« "Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen" s.272

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista varausta” s.273

« "Ratkaisuja, kun kuva on epidselvi tai sumea" s.273

« "Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vérit ovat vaarat" s.274

« "Ratkaisuja ddniongelmiin" s.274

« "Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit niy oikein PC Free -sovelluksella" « Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kyttavit Windows DirectX:dd,
$.275 kytke DirectX-toiminnot pois kaytosta.

« Jos projektori ei vasta, kun painat kaukosadtimen painikkeita, varmista, ettd
kaukoséddtimen vastaanottimet on kytketty paille.

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennéd ndyton kokoa
taysi naytto -koosta.

« Projektori ei ehkd pysty projisoimaan tekijanoikeuksilla suojattuja videoita,
jotka toistat tietokoneella. Katso lisdtietoja tietokoneen toimitukseen
kuuluvasta kayttooppaasta.

Ratkaisuja, kun kuvia ei nay
» Asiaan liittyvat linkit
Jos kuvia ei ndy, kokeile seuraavia ratkaisuja: + "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216
o Kytke virta péille painamalla virtapainiketta. + "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.214
« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" s.243
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.221
« "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.172

o Paina kaukosaatimen [A/V Mute]-painiketta ndhdaksesi, onko kuva
kytketty tilapdisesti pois paalta.

« Varmista, ettd kaikki tarvittavat kaapelit on liitetty tiukasti, projektorin virta
on kytketty paille ja se on liitetty videoldhteisiin.

» Varmista, ettd projisoitu kuva ei ole taysin musta (vain projisoitaessa — TSR " "
tietokoneen kulf,ia;_ Y P Ratkaisuja, kun kuva on vaara kaytettaessa USB

 Varmista, ettd projektorin valikkoasetukset ovat oikein. Dlsplay -toimintoa

« Paina projektorin virtapainiketta herittadksesi sen valmius- tai
virransdastotilasta. Tarkista my6s, onko liitetty tietokone virranséadstotilassa
tai nayttadko se tyhjad ndytonsaastajaa.

Jos kuvaa ei ndy tai kuvaa nakyy vadrin kaytettdessa USB Display -toimintoa,
kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina ohjauslevyn, kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -

. T.arkista ase‘tukset .proje"ktorin Signaali-valikossa varmistaaksesi, ettd ne ovat painiketta ja valitse USB Display.
oikeat nykyiselle videoldhteelle. ) . ) o L
« Varmista, ettd Epson USB Display -ohjelmisto on asennettu oikein.

« Saada Kirkkaus-asetusta projektorin Kuva-valikossa.



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Kayttojarjestelmasi tai tietokoneesi asetuksista riippuen ohjelmistoa ei ehka
ole asennettu automaattisesti. Lataa uusin ohjelmisto seuraavalta sivustolta
ja asenna se.

http://www.epson.com/

« Liitd videoldhde suoraan projektoriin.

* Jos projisoit kannettavasta tietokoneesta, varmista, ettd se on asetettu
toistamaan ulkoisessa monitorissa.

« Varmista, ettei liitetty tietokone ole virransaastotilassa.

o Valitse Mac-kéyttojarjestelmassa USB Display -kuvake Dock-kansiossa. Jos
kuvaketta ei ndy Dock-kansiossa, kaksoisnapsauta USB Display -kohdetta
Applications-kansiossa.

Jos valitset Poistu-kohdan USB Display-kuvakevalikosta Dock-rivilla, USB
Display -toiminto ei kdynnisty automaattisesti, kun liitat USB-kaapelin.

« Jos on tarpeen, kytke projektori ja liitetty tietokone tai videoldhde pois
paaltd ja takaisin paalle.

« Jos projisoit HDMI-ldhteestd, vaihda HDMI-kaapeli lyhempaén.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Nédyttiminen kannettavasta" s.271
« "Néyttiminen kannettavasta Mac-tietokoneesta" 5.272

« Jos kuvat on projisoitu Windows Media Centerilld, pienennd ndyton kokoa
taysi naytto -koosta.

« Jos kuvat on projisoitu sovelluksista, jotka kayttavat Windows DirectX:da,
kytke DirectX-toiminnot pois kéytosta.

« Jos hiiren kohdistus vilkkuu, valitse Tee hiiren osoittimen liikkeesti
joustava tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa.

Nayttaminen kannettavasta

Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa kannettavasta, kannettava on
asetettava nayttdmaéan ulkoisesta monitorista.
« Kytke pois paaltd Siirrd kerroksellinen ikkuna -asetus tietokoneesi Epson

USB Display -asetukset -ohjelmassa. n Pidd kannettavan Fn-ndppdintd painettuna ja paina ndppdinti, joka on
« Projektoreissa, joiden resoluutio on WUXGA (1920 x 1200), jos muutat merkitty monitorikuvakkeella tai merkinnélld CRT/LCD. (katso

tietokoneen resoluutiota projisoinnin aikana, videon suorituskyky ja laatu
saattavat heiketd.

« Valitse USB Display/Easy Interactive Function tai Langaton hiiri/USB
Display USB Type B -asetukseksi projektorin Laajennettu -valikossa.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tietokoneeseen liittiminen USB-videota ja -audiota varten" s.31

Ratkaisuja, kun "Ei signaalia"-viesti tulee nakyviin

Jos "Ei signaalia"-viesti tulee ndkyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Paina [Source Search]-painiketta ja odota muutama sekunti kuvan tulemista

nékyviin.

« Kytke liitetty tietokone tai videoldhde paalle ja jos on tarpeen, paina Toista-

painiketta aloittaaksesi esityksesi.
« Tarkista, ettd kaikki projisointiin tarvittavat kaapelit on kytketty tiukasti.

2/
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lisatietoja kannettavan tietokoneen kéyttooppaasta.) Odota muutama
sekunti, ettd kuva katoaa nakyvista.

Nayttadksesi kannettavan naytostd ja projektorista, kokeile samojen
painikkeiden painamista uudelleen.

Jos kannettavassa ja projektorissa ei ndy sama kuva, tarkista Windows
Display -apuohjelmalla onko ulkoinen monitoriportti otettu kaytt66n
ja laajennettu tyopoytitila pois kiytostd. (Katso ohjeet tietokoneen tai
Windowsin kéyttdoppaasta.)

Jos on tarpeen, tarkista naytonohjaimen asetukset ja aseta monta
ndyttod -valinta tilaan Kloonaa tai Peilaa.


http://www.epson.com

Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Nayttaminen kannettavasta Mac-tietokoneesta

Jos "Ei signaalia”-viesti ndkyy projisoitaessa Mac-kannettavasta, kannettava on

asetettava nayttimain peilatusta ndytostd. (Katso lisdtietoja kannettavan
kayttéoppaasta.)

n Avaa System Preferences -apuohjelma ja valitse Naytot.
a Valitse tarpeen mukaan Naytto- tai Viri-LCD-valinta.
B Napsauta Arrange- tai Arrangement-vililehti.

ﬂ Valitse Mirror Displays.

Ratkaisuja, kun "Ei tuettu"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ei tueta.” tulee nakyviin, kokeile seuraavia vastauksia:
 Varmista, ettd oikea tulosignaali on valittu projektorin Signaali-valikossa.

 Varmista, ettd tietokoneen nayttoresoluutio ei ole suurempi kuin
projektorin resoluutio eika ylitd taajuusrajaa. Jos on tarpeen, valitse
tietokoneelle eri ndyttoresoluutio. (Katso lisdtietoja tietokoneen
kayttdoppaasta.)

» Asiaan liittyvat linkit
« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.288

« Paina kaukosditimen [Aspect]-painiketta valitaksesi kuvasuhteen.

« Muuta Kuvatarkkuus-asetus projektorin Signaali-valikossa liitetyn laitteen
signaalin mukaiseksi.

« Jos olet lahentédnyt tai loitontanut kuvaa [E-Zoom]-painikkeilla, paina [Esc]-
painiketta, kunnes projektori palaa koko néyttoon.

o Aseta tietokoneen nédyttdasetukset ottamaan kayttoon kaksoisndyton ja aseta
resoluutio projektorin rajoihin. (Katso lisatietoja tietokoneen
kayttdoppaasta.)

« Tarkista esitystiedostoillesi médritetty resoluutio ndhdaksesi onko ne luotu
eri resoluutiolle. (Katso lisdtietoja ohjelmiston ohjeesta.)

« Varmista, ettd olet valinnut oikean projisointitilan. Voit myos
valitaProjisointi-asetuksen projektorin Laajennettu-valikossa.

« Suorita Kuvan siirtyma saataaksesi kuvan sijaintia, kun olet saatanyt
kuvakoon tai korjannut trapetsivadristyman.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.221
« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.288

o "Saidtaa kuvan paikkaa" s.67

Ratkaisuja, kun kuva nakyy vain osittain

Jos vain osittainen tietokonekuva tulee nikyviin, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Jos projisoit tietokoneesta VGA-tietokonekaapelilla, paina kaukosdatimen
[Auto]-painiketta optimoidaksesi kuvasignaalin.

« Kokeile kuvan sijainnin sadtdmistd kayttamalld Paikka-asetusta projektorin
Signaali-valikossa.

Ratkaisuja, kun kuva ei ole suorakaiteen muotoinen

Jos projisoitu kuva ei ole saannoéllisen suorakaiteen muotoinen, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Sijoita projektori suotaan heijastusndyton eteen, kohtisuoraan, jos
mahdollista.
« Paina projektorin trapetsikorjauspainikkeita sadtddksesi kuvan muotoa.
« Sadda Quick Corner-asetusta korjataksesi kuvan muotoa.
@ Asetukset > Geometriakorjaus > Quick Corner

« Sddda Nollaa Kaari-korjaus -asetus korjaamaan kaarevalle pinnalla
projisioidun kuvan muoto.
@ Asetukset > Geometriakorjaus > Kaarikorjaus



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kuvan muodon korjaaminen Trapetsipainikkeilla” s.59

« "Kuvan muodon korjaaminen Quick Corner -toiminnolla" 5.60
« "Kuvan muodon korjaaminen kaarevalla pinnalla” 5.62

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.214

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.288

Ratkaisuja, kun kuvassa on kohinaa tai staattista
varausta

Jos projisoidussa kuvassa on sdhkoistd héiriota (kohinaa) tai staattista
varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Tarkista kaapelit, jotka liittavit tietokoneen tai videoldhteen projektoriin.
Niiden tulee olla:

« Erillddn virtajohdosta héirion estimiseksi
« Tiukasti liitetty molemmissa paissd
« Ei liitetty jatkojohtoon

« Tarkista asetukset projektorin Signaali-valikossa varmistaaksesi, ettd ne
vastaavat videoldhdetta.

« Jos videoldhteelld on kaytettdvissd, sdddd Lomituksen poisto - ja
Kohinasalpa asetusta projektorin Kuva-valikossa.

« Valitse tietokoneen videoresoluutio ja virkistystaajuus, jotka ovat
yhteensopivia projektorin kanssa.

« Jos projisoit tietokoneesta VGA -tietokonekaapelilla, paina kaukosadtimen
[Auto]-painiketta sadtadksesi automaattisesti Seuranta- ja Synkronointi-
asetuksia. Jos kuvat eivit ole sddtyneet oikein, sdidda Seuranta- ja
Synkronointi-asetukset manuaalisesti projektorin Signaali-valikossa.

« Valitse Automaattinen Kuvatarkkuus-asetukseksi projektorin Signaali-
valikossa.

« Jos sdadit kuvamuotoa projektorin ohjaimilla, kokeile Terdvyys-asetuksen
pienentdmistéd projektorin Kuva-valikossa kuvanlaadun parantamiseksi.

« Jos virtaliitintd on tehty jatkojohdolla, kokeile projisointia ilman sitd
katsoaksesi, aiheuttaako se hdiriota signaalissa.

o Jos kdytat USB Display -toimintoa, kytke Siirré kerroksellinen ikkuna -
asetus pois pailtd tietokoneen Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa.

Ratkaisuja, kun kuva on epaselva tai sumea

Jos projisoitu kuva on epdselva tai sumea, kokeile seuraavia ratkaisuja:
« Saddd kuvan tarkennusta.

« Puhdista projektioikkuna.

$ Vilttadksesi kosteuden muodostumisen linssille tuotuasi projektorin
sisadn kylmaista tilasta, anna projektorin lammeti sisdldmpdétilaan
ennen sen kayttamisti.

« Sijoita projektori riittdvéin ldhelle nayttoa.
« Sijoita projektori niin, ettd trapetsisdaato kulmasta tule niin levea, ettd se
vadristdd kuvaa.

« Sdada Terdvyys-asetusta projektorin Kuva-valikossa parantaaksesi kuvan
laatua.

« Jos projisoit tietokoneesta VGA-tietokonekaapelilla, paina kaukosdatimen
[Auto]-painiketta sadtadksesi automaattisesti seurannan ja synkronoinnin.
Jos raitoja tai yleistd sumeutta esiintyy edelleen, nayta naytolld kuva, jossa
on tasainen kuviointi ja sdédda Seuranta- ja Synkronointi-asetukset
manuaalisesti projektorin Signaali-valikossa.

« Jos projisoit tietokoneelta, kiytéd alhaisempaa resoluutiota tai valitse
resoluutio, joka vastaa projektorin natiiviresoluutiota.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216
« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.214

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.288

« "Estetunnistimen puhdistaminen” s.255



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun kuvan kirkkaus tai vadrit ovat vaarat

Jos projisoitu kuva on lilan tumma tai vaalea, tai varit ovat vaarat, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Paina kaukosditimen [Color Mode] -painiketta kokeillaksesi erilaisia kuvan
ja ympariston mukaisia viritiloja.

o Tarkista video-lahdeasetukset.

« Saddad kaytettdvissd olevia asetuksia projektorin Kuva-valikossa nykyiselle
tuloldhteelle, kuten Kirkkaus, Kontrasti, Virisidvy, Valkotasapaino ja/tai
Virikylldisyys.

« Varmista, ettéd valitset oikean Tulosignaali- tai Videosignaali-asetuksen
projektorin Signaali-valikossa, jos kdytettavissa kuvaldhteellesi.

@ Signaali > Lisdasetukset > Tulosignaali
@ Signaali > Lisdasetukset > Videosignaali

 Varmista, ettd valitset oikean Gamma- tai RGBCMY-asetuksen projektorin
Kuva-valikossa.

@ Kuva > Lisdasetukset

« Varmista, ettd kaikki kaapelit on liitetty tiukasti projektoriin ja
videolaitteeseen. Jos liitit pitkat kaapelit, kokeile lyhyempien kaapelien
liittdmista.

 Varmista, ettd Kirkkaus-asetukset projektorin ECO-valikossa on asetettu
oikein.

« Sijoita projektori riittdvin lahelle heijastusnayttoa

» Asiaan liittyvat linkit

o "Viritila" .72

« "Tulosignaaliasetukset - Signaalivalikko" 5.216

« "Kuvan laatuasetukset - Kuvavalikko" s.214

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" 5.243

Ratkaisuja adaniongelmiin

Jos adntd ei kuulu tai ddanenvoimakkuus on liian matala tai korkea, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Sdada projektorin ddnenvoimakkuusasetuksia.

« Paina kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta jatkaaksesi videon ja ddnen
toisto, jos ne on pysaytetty tilapéisesti.

Tarkista tietokone tai videoldhde varmistaaksesi, ettd 4dnenvoimakkuus on
pédlld ja audioldhto on asetettu oikealle ldhteelle.

Irrota audiokaapeli ja liité takaisin.

Tarkista projektorin ja videoldhteen viliset audiokaapeliyhteydet.
Jos HDMI-ldhteestd ei kuulu ddntd, aseta liitetty laite PCM-1dht60n.

Varmista, ettei missddn liitetyssd audiokaapelissa ole merkintidd "No
Resistance" (Ei vastusta).

Jos kiytat USB Display -toimintoa, kytke Projektorista ldhteva dédni-asetus
paille tietokoneen Epson USB Display Settings -ohjelmassa.

Valitse oikea audiotulo A/V-asetukset -asetuksessa projektorin
Laajennettu-valikossa.

 Kun yhdistit projektorin Mac-tieokoneeseen HDMI-kaapelilla, varmista,
ettd Mac tukee audiota HDMI-portin kautta.

Jos haluat kéyttéa liitettyd audiolahdettd, kun projektori on sammutettu,
aseta Pikakdynnistys-valinta Pois-tilaan ja varmista, ettd A/V-asetukset-
valinnat on asetettu oikein projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Pikakdynnistys

@ Laajennettu > A/V-asetukset

Jos tietokoneen danenvoimakkuus on asetettu minimiin projektorin ollessa
saddetty maksimiin, d4dnesséd voi kuulua kohinaa. Lisda tietokoneen
aanenvoimakkuutta ja vihennd projektorin danenvoimakkuutta. (Kun
kaytat Epson iProjection - (Windows/Mac) tai USB Display -sovellusta.)

Valitse oikea audioldhto Audioldhtd-laite -asetuksessa projektorin
Asetukset-valikossa.
@ Asetukset > HDMI-linkki > Audioldhtd-laite

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin liitannat" s.30

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.221

« "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" 5.243

« "Adnenvoimakkuuden siitiminen Adnenvoimakkuus-painikkeilla" s.80



Kuva- tai aaniongelmien ratkaiseminen

Ratkaisuja, kun kuvatiedostonimet eivit ndy oikein
PC Free -sovelluksella

Jos jokin tiedostonimi on pitempi kuin nayttoalue tai sisaltda ei-tuettuja
symboleita, tiedostonimi nékyy lyhennettyna tai muutettuna PC Free -
ndytossd. Lyhennad tai muuta tiedostonimed.



atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Projektorin tai kaukos

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos projektorin tai kaukosadtimen kaytossa o Jadhdytystuulettimet voivat kiyda valmiustilassa projektorin asetusten
ilmenee ongelmia. mukaan. Myos, kun projektori herad valmiustilasta, tuulettimet voivat pitaa

» Asiaan liittyvit linkit odottamatonta aanta. Tama ei ole vika.

« "Ratkaisuja projektorin virta- tai ssmmutusongelmiin” s.276 » Asiaan liittyvit linkit

» "Ratkaisuja kaukosdddinongelmiin” 5.276 « "Projektorin asetus -asetukset - ECO-valikko" 5.243

« "Ratkaisuja salasanaongelmiin” 5.277 « "Projektorin merkkivalotila" 5.267

« "Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun varaus on vahissi"-viesti « "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.218
tulee nikyviin" 5.277 « "Projektorin painikkeiden lukituksen avaaminen" s.172

Ratkaisuja projektorin virta- tai sammutusongelmiin Ratkaisuja kaukosaiddinongelmiin

Jos projektori ei kdynnisty, kun painat virtapainiketta, tai se sammuu Jos projektori ei vastaa kaukosadtimen komentoihin, kokeile seuraavia

odottamatta, kokeile seuraavia ratkaisuja: ratkaisuja:

« Varmista, ettd virtajohto on liitetty tiukasti projektoriin ja toimivaan o Tarkista, onko kaukoséitimen paristot asennettu oikein ja onko niissi
sahkopistorasiaan. virtaa. Jos on tarpeen, vaihda paristot.

o Projektorin painikkeet on voitu lukita turvallisuussyistd. Vapauta painikkeet « Varmista, ettd kiytit kaukosiddinti vastaanottokulman ja projektorin
Toimintalukko-asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa tai kdynnisté toiminta-alueen sisalla.

projektori kaukosaatimella.
@ Asetukset > Lukkoasetus > Toimintalukko

« Virtajohto voi olla viallinen. Irrota johto ota yhteyttd Epsoniin avun
saamiseksi.

 Varmista, ettd projektori ei ole limpidmassé tai sammumassa.

Tarkista, onko mikddn kaukosdatimen painike juuttunut alas ja aiheuttanut
siirtymisen virransaastotilaan. Vapauta painike ja heratd kaukosaadin.

Voimakas loistevalaistus, suora auringonpaiste tai infrapunalaitteen
signaalit voivat aiheuttaa hdiri6td projektorin vastaanottimiin. Himmenna
valaistusta tai siirrd projektori etddmmalle auringonpaisteesta tai hairiota
tuottavasta laitteesta.

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllittden, se on voinut siirtyé lepotilaan
kayttamattomyysajan jilkeen. Suorita miké tahansa toiminta herattaaksesi
projektorin. Kytkedksesi lepotilan pois péalta, valitse Pois Virransaastotila

asetukseksi projektorin ECO-valikossa. : S, — - . o
o Varmista, ettd vahintdan yk51 etavastaanottimista on kaytettav1ssa

« Jos projektorin valonldhde sammuu yllattden, A/V-mykistysajastin on voitu Kaukovastaanotin -asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa.

ottaa kayttoon. Kytkedksesi A/V-mykistysajastimen pois, valitse Pois A/V-

mykistysajastin-asetukseksi projektorin ECO-valikossa. « Jos Kaukovastaanotin-asetus on pois kiytostd, pidd kaukosdatimen

[Menu]-painiketta painettuna vahintddn 15 sekuntia palauttaaksesi

« Jos projektorin valonldhde sammuu, tila-merkkivalo vilkkuu ja lamp. asetukset oletuksiin.

(lampétila) -merkkivalo palaa, projektori on ylikuumentunut ja kytkeytynyt
pois paalta.

Jos olet madrittdnyt projektille tunnusnumeron, jolla voi kayttaa useita
projektoreita kaukosaatimelld, sinun on ehka tarkistettava tai muutettava

« Jos kaukosddtimen virtapainike ei kdynnistd projektoria, tarkista sen paristot tunnusasetusta

ja varmista, ettd vahintddn yksi kaukovastaanottimista on kaytettavissa

Kaukovastaanotin-asetuksessa projektorin Asetukset-valikossa. » Jos kadotat kaukosatimen, voit tilata uuden Epsonilta.



atimen kayttoongelmien ratkaiseminen

Projektorin tai kaukos

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaukosadtimen kaytto" s.47

« "Projektorin ominaisuusasetukset - Asetukset-valikko" s.218
« "Kaytettavan projektorin valinta” 5.162

« "Kaukosditimen paristojen vaihtaminen" s.261

Ratkaisuja salasanaongelmiin

Jos et pysty antamaan tai et muista salasanaa, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Olet voinut kytked salasanasuojauksen péille asettamatta ensin salasanaa.
Nappiile kokeeksi kaukosdatimelld 0000.

« Jos olet antanut vairan salasanan liilan monta kertaa, ja ndet viestin, jossa on
pyyntokoodi, kirjoita koodi muistiin ja ota yhteys Epsoniin saadaksesi
tukea. Anna pyyntokoodi ja todiste omistajuudesta projektorin lukituksen
vapauttamiseksi.

« Jos kadotat kaukosdatimen, et voi antaa salasanaa. Tilaa Epsonilta uusi.

Ratkaisu, kun "Kelloasetukset tallentavan akun
varaus on vahissa"-viesti tulee nakyviin

Jos viesti "Ajan laskusta vastaava akku on tyhjenemaisilldan." -viesti tulee
nékyviin, ota yhteys Epsoniin tukea saadaksesi.



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

Tarkista ratkaisut ndissé osissa, jos sinulla on ongelmia vuorovaikutteisten « Varmista, ettei mikdan estd signaalia kynin ja vuorovaikutteisen kynian
ominaisuuksien kéryttimisessa. vastaanottimen vililld projektorissa.
» Asiaan liittyvat linkit « Varmista, ettd kaapelin kansi on asetettu paikalleen estimain kaapelien
« "Ratkaisuja, kun "Ilmeni virhe Easy Interactive Function -toiminnossa"- signaalien héirintd.

viesti tulee nakyviin" s.278 « Himmenni huoneen valaistusta ja kytke kaikki loistelamput pois paalta.
« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kyndt eivit toimi" s.278 Varmista, etteivét projisointipinta ja kynan vastaanotin ole suorassa
« "Ratkaisuja, kun manuaalinen kalibrointi ei toimi" s.278 auringonvalossa tai muussa kirkkaassa valaistuksessa.

« "Aseta milloin haluat kiyttaa tietokonetta projisoidulta naytolta" s.279
« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteisen kynén sijainti ei ole tarkka" s.279
« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kynét ovat hitaita niitd on vaikea kayttaa"

« Varmista, ettd vuorovaikutteisen kyndn vastaanotin projektorissa on puhdas
ja polyton.
Varmista, ettei mitadn hairiota tule infrapunakaukosaédtimisté, hiiristé tai

s.279 . . .
« "Ratkaisuja, kun vuorovaikutteinen kosketustoiminta ei toimi" s.280 1nfr.apunar.n1kr.ofone1sta. ) ) ) S
« "Ratkaisuja Sieppaus-, Tulostus-, Tallennus- tai Skannaus-ongelmiin" s.280 * Muista ‘kahbr01d'a Vuo.rovalk.uttemen"kyn'a', kun ka}’taF sita ensimmaista
« "Ratkaisuja, kun viivapiirros ei ndy Microsoft Officessa" 5.281 kertaa, jotta projektori tunnistaa kynén sijainnin oikein.
« "Ratkaisu Jaetun valkokankaan ongelmiin" 5.281 « Varmista, ettd Kynitila- ja Kynidn kayttotila-asetukset ovat oikeat Easy
« "Ratkaisuja, kun aika on védrin Tussitaulun asetuksissa" s.281 Interactive Function -valinnoissa Laajennettu-valikossa.

« Kun useita projektoreita ja vuorovaikutteisia kynié on samassa huoneessa,
héiriot voivat tehdd kyndtoiminnoista epavakaita. Yhdistd valinnainen

Ratkaisu ja, kun "llmeni virhe Easy Interactive kaukosédddinkaapelisarja. Jollei sinulla ole kaukosdddinkaapelisarjaa, muuta

Function -toiminnossa"-viesti tulee nikyviin Projektor. Etdisyys -asetusta projektorin Laajennettu-valikossa.
y @ Laajennettu > Easy Interactive Function > Yleinen > Lisdasetukset >

Projektor. Etiisyys

Jos "Ilmeni virhe Easy Interactive Function -toiminnossa" -viesti tulee

nikyviin, ota yhteys Epsoniin tukea saadaksesi. « Kokeile pehmedn kynédnkirjen vaihtamista kovaan kynankérkeen. Se voi
parantaa kynén toimintoja, koska jotkut projektorimallit eivét tue pehmeéa
kynankérkea.
Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kynat eivat toimi » Asiaan liittyvat linkit
« "Vuorovaikutteisen kynén kérjen vaihtaminen" 5.263
Jos vuorovaikutteiset kyndt eivdt toimi, kokeile seuraavia ratkaisuja: « "Kynin kalibrointi" 5.85

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.221

 Varmista, ettet peitd mustaa osaa ldhelld kynan karkea. . ) - B : ) A
« "Vuorovaikutteisen kyndn pariston vaihtaminen" 5.262

o Yritd pitdd kynéd eri kulmassa niin, ettei kétesi estd signaalia.

« Paina kynin sivussa olevaa painiketta tarkistaaksesi jéljelld olevan
paristotehon. Jos akun merkkivalo ei syty, vaihda akku.

. R L Ratkaisuja, kun manuaalinen kalibrointi ei toimi
 Varmista, ettd kyndn karki on liitetty tiukasti kynédan.

« Jos kyndn kdrki on kulunut tai vahingoittunut, se on ehka vaihdettava. Jos manuaalinen kalibrointi tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja:



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

 Varmista, ettei projektori ole liian ldhelld projisointipintaa.

« Siirrd projektoria tai sammuta hdiritseva laite, esimerkiksi infrapunasiteita
lahettdva valonlahde.

Aseta milloin haluat kayttaa tietokonetta
projisoidulta naytolta

Jollet voi kayttda tietokonetta projisoidulta naytoltd, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

 Varmista, ettd USB Type B -valinta Laajennettu valikossa on asetettu Easy
Interactive Function - tai USB Display/Easy Interactive Function -tilaan.

« Muista kalibroida vuorovaikutteinen kynd, kun kaytit sitd ensimmaistd
kertaa, jotta projektori tunnistaa kynén sijainnin oikein.

« Paina kaukosditimen [Pen Mode]-painiketta valitaksesi PC-
interaktiivinen-asetuksen Kynitila-asetukseksi. Voit my6s valita Kynitila-
asetuksen projektorin Laajennettu-valikossa.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Kynitila

« Varmista, ettd USB-kaapeli on liitetty tiukasti. Irrota USB-kaapeli ja liitd se
uudelleen.

« Projisoitaessa kuvaa kahdella vierekkiin asennetulla projektorilla, on
valittava Moniprojektio-asetus vuorovaikutteisten ominaisuuksien
kayttimiseksi. Sinun on asennettava Easy Interactive Driver Ver. 4.0 Epson-
projektorin ohjelmistosta Easy Interactive Function CD-ROM -levylta
tietokoneessa, jolla haluat kayttad projisoitua nayttoa.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Lisdasetukset >
Moniprojektio

« Kun projisoit kuvaa vain toisella vierekkdin asennetulla projektorilla, et

ehka voi kayttda tietokonetta projisoidulla naytolla. Valitse 2 -kuvake
aloitusndytolld ja aseta sitten Kdytid titd yhtd projektoria Paille.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Kynin kalibrointi" s.85
« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.221

Ratkaisuja, kun vuorovaikutteisen kynan sijainti ei
ole tarkka

Jos kynén sijainti ei ole sama kuin hiiren kohdistimella, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

« Muista kalibroida vuorovaikutteinen kyni, kun kaytit sitd ensimmaista
kertaa, jotta projektori tunnistaa kynén sijainnin oikein. Jos kohdistimen ja
kynin sijainnit eivdt ole samat automaattisen kalibroinnin jalkeen, voit
suorittaa kalibroinnin manuaalisesti.

o Varmista, ettd kaapelin kansi on asetettu paikalleen estimain kaapelien
signaalien héirinta.

Kokeile kynén toiminta-alueen kalibrointia.

Jos kaytit kaukosaatimen [E-Zoom] + -painiketta kuvan suurentamiseen,
kynan sijainti ei ehkd ole tarkka. Kun palautat kuvan alkuperdiseen kokoon,
sijainnin tulisi olla oikea.

Jos asetat Kynitilan PC-interaktiivinen tilaan projektorin Laajennettu-
valikossa, aseta Sdddd kyn. paik. aut Pois pailti -tilaan ja valitse sitten
Saada kyn. paik. man.

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Yleinen > Lisdasetukset >
Saddid kyn. paik. aut

@ Laajennettu > Easy Interactive Function > Yleinen > Lisdasetukset >
Sdddid kyn. paik. man

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kynén kalibrointi" 5.85

» "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" 5.221
« "Kynin toiminta-alueen sddto" s.125

Ratkaisuja, kun vuorovaikutteiset kynat ovat hitaita
niita on vaikea kayttaa

Jos kynid on vaikea kéyttda tai ne vastaavat liian hitaasti, kokeile seuraavia
ratkaisuja:



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

« Pidd kyna helppoa kaytt6ad varten pystysuorassa asennossa projisointipintaa « Jos kosketustoiminnat eivit toimi oikein kalibroinnin suorittamisenkaan

vasten.
jalkeen, paina

asetuksen.

« Saadaksesi parhaan suorituskyvyn, liitd tietokone projektoriin VGA- tai -kuvaketta aloitusndytslla tarkistaaksesi Kalibrointialue-

HDMI-kaapelilla ja USB-kaapeli vuorovaikutteisia ominaisuuksia varten.
« Jos kosketustoiminnot tunnistetaan virheellisesti vetotoiminnoiksi, valitse

Laaja.
« Jos hiiritoiminnot eivit toimi tasaisesti, valitse Kapea.

o Jos kaytat USB-ndytt6da Windowsissa, sinun on ehké otettava Windows
Aero pois kidytostd Epson USB Display -asetukset -ohjelmassa
tietokoneessa.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Projektorin asetus -asetukset - Laajennettu valikko" s.221

« "Vuorovaikutteisten kosketustoimintojen kaytto sormella” .88

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin liitdnnat" s.30

:iattcl,(?r::ima, kun vuorovaikutteinen kosketustoiminta Ratkaisuja Sieppaus-, Tulostus., Tallennus- tai

Skannaus-ongelmiin

Jos vuorovaikutteinen kosketuskéyttd sormea kayttamalld ei onnistu, kokeile
seuraavia ratkaisuja:

« Varmista, ettd Kosketusyksikko on asennettu oikein ja virtakaapeli liitetty
oikein. Katso lisdtietoja projektorin Asennusopas.

« Jos kosketusyksikon merkkivalo ei pala, tarkista onko Kosketuslaiteasetus -
Virta asetettu Péille projektorin Laajennettu-valikossa.
o Sadda kosketusyksikon kulmaa. Katso lisitietoja projektorin Asennusopas.

 Varmista, ettei Kosketusyksikon laser-levittimen ja projisointipinnan vililla
ole mitdén esteitd (kuten kaapelit tai kynateline). Jos siind on esteitd joita on
vaikea siirtda, liitd infrapunalevittimid projisointipinnalle. Katso lisdtietoja
projektorin Asennusopas.

 Varmista, ettei mitdan hairiotd tule infrapunakaukosédatimistd, hiirista tai
infrapunamikrofoneista.

« Jos sormen sijainti ja kohdistimen sijainti naytolla eivét vastaa, suorita
Kosketuskalibrointi projektorin Laajennettu-valikossa.

« Jos ihmisid on 10 cm:n etdisyydelld projisointindytostd tai jotkin esteet
aiheuttavat hdiri6td, kosketustoiminnat eivit ehka toimi oikein.

« Jos vaatetus tai jokin kehon osa tulee ldhelle ndytto4, kosketustoiminnat
eivit ehkd toimi oikein Siirry vahintddn 1 cm kauemmas valkokankaasta.

Jos sinulla on ongelmia sieppaamisessa ja liittdimisessd tai tulostamisessa,
tallentamisessa tai skannaamisessa, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Jos siepatun kuvan liittdminen tuottaa vaikeuksia, varmista, ettei kuva ole
suojattu.

Jos liitetyn kuvan ympirilld on musta reunus, syyni voi olla, ettd kuva on
siirtynyt tai sen kokoa on muutettu.

Jos tulostaminen tai skannaaminen tuottaa vaikeuksia, varmista, ettei
tulostimen muste ole lopussa, siini ei ole tukoksia tai se ei ole missdan
muussa virhetilassa.

Varmista USB-tulostusta tai skannausta varten, ettd USB-kaapeli on liitetty
projektorin USB-A-portin ja ohjauslevyn USB-B-portin viliin. Varmista,
ettd toinen USB-kaapeli on liitetty ohjauslevyn Printer-portin (USB-A-
portti) ja tulostimen itsensa valiin.

Kokeile USB-tulostusta tai skannausta varten liittdd eri USB-kaapeli ja
varmista, ettd kaapelit ovat alle 4,9 m pitkia.

« Varmista ADF:std kannattaessa, ettd lisdat paperia etukiteen.

« Liitd vain yksi tulostin tai monitoimilaite kerrallaan ja varmista, ettd laite on
projektorin tukema.

o Tarkista Tussitaulun asetus projektorin Laajennettu-valikossa.



Vuorovaikutteisten ominaisuuksien ongelmien ratkaisu

Ratkaisuja, kun viivapiirros ei ndy Microsoft Officessa Ratkaisuja, kun aika on vaarin Tussitaulun
o N o asetuksissa
Jos Kédynnistd viivapiirros ei ndy Tarkista-vililehdelld Microsoft Office -

sovelluksessa, kokeile titd ratkaisua. Jos aika on vaarin tussitaulutilan sisdisen tallennustilan asetuksissa, sinun on

Avaa projektorin Laajennettu-valikko ja muuta Kynin kiyttotila -asetus ehka paivitettdva Pvm & Aika -asetukset projektorin Laajennettu-valikossa.

Easy Interactive Function-toiminnossa: @ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

Ratkaisu Jaetun valkokankaan ongelmiin

Jos sinulla on ongelmia jaetun valkokankaan kanssa, kokeile seuraavia
ratkaisuja:

« Liitd projektori samaan verkkoon kuin projektori, joka jakaa tussitaulunsa.

« Jos annat vaaran PIN-koodin 10 kertaa 10 minuutissa, et voi yhdistaa
tussitauluun kolmeen minuuttiin. Yritd uudestaan kolmen minuutin
kuluttua.

 Varmista, ettd Jakaminen nikyy tilarivilld. Jos se ei niy, liitd uudelleen
jaettuun valkokankaaseen.

« Jos haluat tallentaa jaetun valkokangasndyton tiedoston verkkoselaimesta,
toimi seuraavasti:

<

1. Valitse -kuvake alatyokaluriviltd ja valitse Pysdyta Jakaminen tai

valitse X -kuvake tilarivilla.

2. Valitse Jakele osanottajille.

3. Valitse Tallenna sen mukaan, mika viesti nakyy laitteessa, johon haluat
tallentaa nayton.

4. Tallenna tiedosto laitteeseen. Katso lisitietoja laitteen toimitukseen
kuuluvista asiakirjoista.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

Tarkista ratkaisut ndistd osista, jos verkossa olevan projektorin kaytossa
ilmenee ongelmia.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epdonnistuu” s.282

« "Ratkaisuja, kun et voi kéyttdd projektoria verkon kautta" s.282

« "Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussdhkoposteja” s.282

« "Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta verkkoprojisoinnin aikana"
s.283

« "Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteytta Screen Mirroring -toimintoa
kayttamalld" s.283

« "Ratkaisuja, kun kuvassa tai ddnessd on staattista hdiriota Screen Mirroring -
yhteyden aikana" s.283

Ratkaisuja, kun Langaton varmennus epaonnistuu

Jos varmennus tuottaa vaikeuksia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Jos langattomat asetukset ovat oikein, mutta varmennus epdonnistuu, sinun
on ehka paivitettivd Pvm & Aika -asetukset projektorin Laajennettu-
valikossa.

@ Laajennettu > Toiminta > Pvm & Aika

o Tarkista Turvallisuus -asetukset projektorin Verkko-valikossa.
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Langaton LAN

« Syotd salasana, joka on asetettu projektorin Verkko-valikossa Perusohjaus-
salasanaksi. Oletussalasana on guest.

@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Remote -salasana

« Kun kéytit muita valintoja kuin Perusohjaus Epson Web Control -
sovelluksessa, syota kayttdjatunnukseksi EPSONWEB. (Et voi muuttaa
kayttdjatunnusta.)

« Syotd salasana, joka asetettiin projektorin Verkko-valikossa muille kuin
Perusohjaus-valinnoille. Oletussalasana on admin.
@ Verkko > Verkon miiritykseen > Perus > Web Control-salasana

« Varmista, ettd sinulla on péaasy verkkoon, kun projektori on paalla.

« Jos web-selaimesi on asetettu muodostamaan yhteyden vilityspalvelimen
kautta, Epson Web Control -ndyttod ei voi ndyttdd. Tee yhteysasetukset
ilman vilityspalvelinta.

Kayttdjatunnuksessa ja salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat

merKkitsevia.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkovalikko - Perusvalikko" s.236

Ratkaisuja, kun et voi kdyttda projektoria verkon
kautta

Jollet voi kéyttda projektoria web-selaimella, varmista, ettd kaytit oikeaa
tunnusta ja salasanaa.

 Kun kidytit Perusohjaus-toimintoa Epson Web Control, siirry
EPSONREMOTE-sovellukseen kayttdjatunnuksella. (Kayttajatunnusta ei
voi vaihtaa.)

Ratkaisuja, kun ei saada verkon ilmoitussahkoposteja

Jollet saa sahkoposti-ilmoituksia verkon kautta, kun projektorissa ilmenee

ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja:

 Varmista, ettd projektori on kytketty paille ja liitetty oikein verkkoon. (Jos
virhe sulkee projektorin, sihkdpostia ei ehka laheteta.)

 Varmista, ettd asetat projektorin sahkoposti-ilmoitusasetukset oikein
projektorin verkon Ilmoitus-valikossa tai verkko-ohjelmistossa.

« Aseta Valmiustila-asetus tilaan Yhteys pailld projektorin ECO-valikossa,
jotta verkko-ohjelmisto voi valvoa projektoria valmiustilassa.
Muuta Portti-asetusta verkkoympariston mukaan.
@ ECO > Valmiustila > Valmiustila

o Varmista, ettd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

» Asiaan liittyvat linkit
« "Verkkovalikko - Ilmoitukset-valikko" s.240

Ratkaisuja, kun kuvassa on staattista varausta
verkkoprojisoinnin aikana

Jos projisoidussa kuvassa on staattista varausta, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista on tukiaseman, tietokoneen, mobiililaitteen ja projektorin valissa
esteitd, ja muuta laitteiden paikkaa tiedonsiirron parantamiseksi.

 Varmista, ettd tukiasema, tietokone, mobiililaite ja projektori eivit ole liian
kaukana toisistaan. Siirrd ne ladhemmas toisiaan ja yritd muodostaa yhteys
uudelleen.

« Jos langaton yhteys on hidas tai projisoidussa kuvassa on kohinaa, tarkista
onko hiirion ldhde jokin muu laite, kuten Bluetooth-laite tai
mikroaaltouuni. Siirrd héiriotd aiheuttava laite kauemmas tai laajenna
langatonta kaistanleveyttisi.

« Vihenna liitettyjen laitteiden médra, jos yhteysnopeus pienenee.

« Muuta Kanava-asetusta langattoman LAN-ympériston mukaisesti.
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Laajennettu > Kanava

« Tarkista mobiililaitteen asetukset.

o Varmista, ettd mobiililaittee asetukset ovat oikein.

o Kun muodostat uudelleen yhteyden heti yhteyden katkeamisen jélkeen,
yhteyden palauttaminen voi kestad jonkin aikaa. Yhdistd uudelleen jonkin
ajan kuluttua.

« Kédynnistd mobiililaite uudelleen.

« Kun olet muodostanut yhteyden Screen Mirroring -toiminnolla,
projektorin yhteystiedot voi tallentaa mobiililaitteelle. Et ehka silti voi
yhdistaa projektoria uudelleen tallennetuista tiedoista. Valitse projektori
kaytettavissd olevien laitteiden luettelosta.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projektorin verkkoasetukset - Verkkovalikko" s.234
« "Verkkovalikkoa - Screen Mirroring -asetukset” s.235

Ratkaisuja, kun et voi muodostaa yhteyttd Screen
Mirroring -toimintoa kayttamalla

Jos et pysty muodostamaan yhteytta projektoriin Screen Mirroring -
ominaisuutta kayttamalld, kokeile seuraavia ratkaisuja:

o Tarkista projektorin asetukset.

o Valitse Pdilld Screen Mirroring -asetus projektorin Verkko-valikossa.

« Valitse Pois Screen Mirroring -asetukseksi projektorin Verkko-valikossa
ja valitse uudelleen Pdilla.

« Vaihda Toimintatila-asetus ja yhdistd uudelleen.
@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Toimintatila

« Varmista, ettei muita laitteita ole liitetty projektoriin Ei-keskeytettidvi -
asetuksilla.

@ Verkko > Screen Mirroring-asetus > Laajennettu > Kokoustila

Ratkaisuja, kun kuvassa tai danessa on staattista
hdiriota Screen Mirroring -yhteyden aikana

Jos projisoitu kuva tai ddni sisaltdd kohinaa Screen Mirroring -ominaisuudella
yhdistettdessd, kokeile seuraavia ratkaisuja:

« Viltd mobiililaitteen Wi-Fi-antennin peittdmista.

o Jos kaytdt Screen Mirroring -yhteyttd ja internet-yhteyttd samanaikaisesti,
kuva voi pysahtya tai siind voi olla kohinaa. Katkaise internet-yhteys
laajentaaksesi langatonta kaistanleveyttd ja parantaaksesi mobiililaitteen
yhteysnopeutta.

 Varmista, ettd projisoitava sisdlto vastaa Screen Mirroring -vaatimuksia.

« Mobiililaitteen asetusten mukaan yhteys voi katketa, kun laite siirtyy
virransaastotilaan. Tarkista mobiililaitteen sahkoiset virransaastoasetukset.

« Paivitd langattoman ajurin tai laiteohjelmiston uusin versio
mobiililaitteeseen.



Verkko-ongelmien ratkaiseminen

» Asiaan liittyvat linkit
« "Projisointi langattomalla verkolla mobiililaitteesta (Screen Mirroring)"
s.186



[ X ]
Liite
Tarkista ndista osista tekniset tiedot ja tarkedt, projektoria koskevat ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Valinnaiset lisdvarusteet ja vaihto-osat" 5.286

« "Valkokankaan koko ja projisointietdisyys" s.287

« "Monitorindyton tuetut resoluutiot” s.288

« "Projektorin tekniset tiedot" 5.290

« "Liitdntdjen tekniset tiedot" 5.291

o "Ulkomitat" 5.292

« "USB Displayn jarjestelmévaatimukset" s.293

« "Easy Interactive Driver -jarjestelmévaatimukset" s.294
o "Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)" s.295
« "Laserturvallisuustietoja" s.297

« "Sanasto" 5.299

o "IImoitukset"” s.301



Valinnaiset lisavarusteet ja vaihto-osat

Kaytettdvissd ovat seuraavat valinnaiset lisivarusteet ja vaihto-osat. Osta ndima
tuotteet, jos ja kun on tarpeen.

Seuraava valinnaisten lisdvarusteiden ja vaihto-osien luettelo on voimassa
alkaen heindkuussa 2017.

Lisavarusteiden tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta ja saatavuus vaihdella
ostomaan mukaan.

» Asiaan liittyvat linkit

« "Kaapelit" 5.286

« "Kiinnitykset" 5.286

« "Vuorovaikutteista ominaisuutta varten" s.286
« "Ulkoiset laitteet" s.286

« "Vaihto-osat" 5.286

Kaapelit

Tietokonekaapeli ELPKCO02 (1,8 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC09 (3 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-Sub-
15-nastainen)
Tietokonekaapeli ELPKC10 (20 m - mini-D-sub-15-nastainen / mini-D-
Sub-15-nastainen)

Kiayta yhdistettdessi Computer-porttiin.

Komponenttivideokaapeli ELPKC19 (3 m - mini-D-sub-15-nastainen /
RCA-uros x 3)
Kaytid yhdistettdessda komponenttivideoldhteeseen.

Kaukosédddinkaapelisarja ELPKC28
Kaytd, kun yhdistdt useita projektoreita, jotka tukevat vuorovaikutteista

Kattokiinnitys ELPMB22
Kaytd, kun projektori asennetaan kattoon.

Kattoputki (450 mm) ELPFP13
Kattoputki (700 mm) ELPFP14
Kaytd, kun projektori asennetaan korkeaan kattoon.

Interactive Table Mount ELPMB29
Kiyta asentaessasi projektoria poytaan.

@ Projektori on ripustettava kattoon erityistd asennustapaa noudattaen.
Ota yhteyttd Epsoniin saadaksesi tukea.

Vuorovaikutteista ominaisuutta varten

Vuorovaikutteinen kynd ELPPNO5A
Vuorovaikutteinen kyni ELPPN05B
Tietokoneen ndyttoa kiytetdan projisointipinnalla.

Kovien kynénkirkien ELPPS03 vaihtaminen
Pehmeiden kyninkirkien ELPPS04 vaihtaminen
Vuorovaikutteisen kynédn vaihtokirjet.

Ulkoiset laitteet

Asiakirjakamera ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Kayti kirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin.

Ulkoinen kaiutin ELPSP02

ominaisuutta. Ulkoinen, omalla virransy6tolld toimiva kaiutin.
Kiinnitykset Vaihto-osat
Asennuslevyyn ELPMB53 Ilmansuodatin ELPAF43

Kaytd, kun projektori asennetaan seindén.

Kaytd vaihtaessasi kdytetyt ilmansuodattimen.



Valkokankaan koko ja projisointietaisyys

Katso tastéd taulukosta, kuinka etddlle projektori on asetettava valkokankaasta

perustuen projisoidun kuvan kokoon. 16:10- (1) (2] ©
vall sl Minimi (Laaja) - Minimi (Laaja) | Minimi (Laaja)
9 34.9cm Maksimi (Tele)

i 70" 151 x 94 40.5 - 55.8 12.9 107.2

L 1 75" 162 x 101 43.6 - 60.1 14.3 115.3

e f.'_'_lg 80" | 172x 108 46.7 - 64.3 15.7 123.4

90" 194 x 121 53.0 - 72.8 18.6 139.7

100" 215 x 135 59.3 % 214 156.0

* Projisoi kdyttaimalld Laaja-toimintoa (maksimizoomaus).

(4] 34.90m_ _ :‘ (1]

Projisointietdisyys (cm)

Etéisyys projektorista valkokankaan yldosaan (seini- tai kattokiinnitykselld tai
pystyyn asennettuna) (cm)

Etiisyys projektorista valkokankaan alaosaan (seind- tai kattokiinnitykselld tai
pystyyn asennettuna) (cm)

© ®© ®©¢

Etdisyys linssin keskipisteestd projektorin takaosaan (cm)



Monitorinayton tuetut resoluutiot

Téssd taulukossa on lueteltu yhteensopivat virkistystaajuudet ja resoluutiot

kaikille yhteensopiville nayttomuodoille.

Komponenttisignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+* 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)

* Yhteensopiva vain, kun Laaja on valittu Kuvatarkkuus-asetukseksi
projektorin Signaali-valikossa.

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todenndkoista, ettd
kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttimatta tueta.

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
Komposiittivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576
HDMI-tulosignaali
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050




Monitorinayton tuetut resoluutiot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
MHL-tulosignaali
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 24/30 1920 x 1080




Projektorin tekniset tiedot

Tuotteen nimi

EB-1470Ui

Mitat

494 (L) x 172 (K) x 437 (S) mm (ei sisdlla kohollaan
olevaa osaa)

LCD-paneelin koko

0,67"

Nayttotapa

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus

2 304 000 pikselia
WUXGA (1920 (L) x 1200 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen saito

Manuaalinen

Zoomauksen saato

1,0 - 1,35 (Digitaalinen zoomi)

Valoldhde Laserdiodi
Valoldhteen antoteho Enintdin 108 W
Aallonpituus 450 - 460 nm
Valoldhteen kayttoika * Normaali tai Hiljainen Valotila: Enintdén noin 20 000
tuntia
Laajennettu Valotila: Enintdan noin 30 000 tuntia
Maksimi audioldahto 16 W
Kaiutin 1
Virransyotto 100 - 240 V AC £10 % 50/60 Hz 4,6 - 2,0 A
Virrankulutus (100 - 120 | Kdytto: 448 W

V)

Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 2,0 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,5 W

Virrankulutus (220 - 240
V)

Kiytto: 423 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalla): 2,0 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,5 W

Kiéyttokorkeus Korkeus 0 - 3000 m

Kayttolampotila 0 - +45°C (kondensoitumaton)
Kaytettdessd useita projektoreita samanaikaisesti:
0 - +40°C (kondensoitumaton)

Sailytyslampatila -10 - +60°C (ei tiivistyva)

Paino Noin 11,4 kg

* Arvioitu aika, kunnes valoldhteen kirkkaus vahenee puoleen alkuperdisesta
arvostaan.

Laite on liitettdva suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.



Liitantojen tekniset tiedot

Computer-portti

15-nastainen Mini-D-Sub (naaras)

Monitor Out-portti

15-nastainen mini D-Sub (naaras)

Video-portti

RCA -nastaliitin

Audio-portit

Stereo-mininastaliitin

Audio Out-portti

Stereo-mininastaliitin

HDMI1/MHL-portti

HDMI (Audio on vain PCM:n tukema)

HDMI2-portti

HDMI (Audio on vain PCM:n tukema)

DVI-D Out-portti

DVI-D 24-nastainenyksittdinen linkki

USB-A-portit

USB-liitin (Tyyppi A)

USB-B-portti

USB-liitin (Tyyppi B)

USB-portti (Langatonta
LAN-moduulia varten)

USB-liitin (Tyyppi A)

LAN-portti

RJ-45

RS-232C-portti

9-Nastainen Mini-D-Sub (uros)

SYNC- portit

Stereo-mininastaliitin

TCH -portti

8-Nastainen Mini DIN

Remote-portti

Stereo-mininastaliitin

@ « USB-A- ja USB-B-portit tukevat USB 2.0:aa. Kaikki USB:t4 tukevat
laitteet eivit kuitenkaan vélttaméttd toimi USB-porteissa.

o USB-B-portti ei tue USB 1.1:t4.




Ulkomitat
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USB Displayn jarjestelmavaatimukset

Kayttadksesi projektorin Epson USB Display -ohjelmistoa, tietokoneen on
taytettavd seuraavat jarjestelmévaatimukset.

Vaatimukset

Windows

Mac

Kiyttojarjestelma

Windows Vista

« Ultimate (32-bittinen)

o Enterprise (32-bittinen)
 Business (32-bittinen)

o Home Premium (32-bittinen)
« Home Basic (32-bittinen)

Windows 7
« Ultimate (32- ja 64-bittinen)
« Enterprise (32- ja 64-bittinen)

o Professional (32- ja 64-
bittinen)

o Home Premium (32- ja 64-
bittinen)

» Home Basic (32-bittinen)
o Starter (32-bittinen)

Windows 8.1
o Windows 8.1 (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 8.1 Pro (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 8.1 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Windows 10
« Windows 10 Home (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 10 Pro (32- ja 64-
bittinen)

o Windows 10 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

0sX

o 10.7.x (32- ja 64-bittinen)
 10.8.x (64-bittinen)

» 10.9.x (64-bittinen)
 10.10.x (64-bittinen)
10.11.x (64-bittinen)

macOS
 10.12.x (64-bittinen)

Vaatimukset Windows Mac

Suoritin Intel Core2Duo tai nopeampi Intel Core2Duo tai nopeampi
(Suositus on Intel Core i3 tai (Suositus on Intel Core i5 tai
nopeampi) nopeampi)

Muisti 2 GB tai enemman
(Suositus on 4 GB tai enemmaén)

Kiintolevytila 20 MB tai enemmén

Naytto Resoluutio vlilld 640 x 480 ja 1920 x 1200

16-bittinen viri tai suurempi

@ Toimivuutta ei taata Windows Vistalla, jos mitdén service pack -
paivityksid ei ole asennettu, tai Windows Vista Service Pack 1:1l4.




Easy Interactive Driver -jarjestelmavaatimukset

Voidaksesi kdyttad tietokoneen vuorovaikutteista tilaa, sinun on ensin
asennettava tietokoneeseen Easy Interactive Driver. Tarkista ohjelmiston
suorittamiselle valttimattoman jarjestelmévaatimukset.

Vaatimus

Windows

Mac

Kiyttojarjestelma

Windows 7
o Ultimate (32- ja 64-bittinen)
o Enterprise (32- ja 64-bittinen)

« Professional (32- ja 64-
bittinen)

« Home Premium (32- ja 64-
bittinen)

o Home Basic (32-bittinen)

Windows 8
o Windows 8 (32- ja 64-bittinen)

« Windows 8 Pro (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 8 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Windows 8.1

« Windows 8.1 (32- ja 64-
bittinen)

o Windows 8.1 Pro (32- ja 64-
bittinen)

o Windows 8.1 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

Windows 10
« Windows 10 Home (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 10 Pro (32- ja 64-
bittinen)

« Windows 10 Enterprise (32- ja
64-bittinen)

OSX

o OSX 10.7.x (32- ja 64-
bittinen)

o OS X 10.8.x (64-bittinen)
OS X 10.9.x (64-bittinen)
o OS X 10.10.x (64-bittinen)
OS X 10.11.x (64-bittinen)
macOS

« 10.12.x (64-bittinen)

Vaatimus Windows Mac

Keskusyksikko Core2 Duo 1,2 GHz tai Core2 Duo 1,2 GHz tai
nopeampi nopeampi
(Core i3 tai nopeampi (Core i5 tai nopeampi
suositeltava) suositeltava)

Muisti 1 Gt tai enemmén 1 Gt tai enemmaén
Suositeltava: 2 Gt tai enemmaén | Suositeltava: 2 Gt tai

enemman
Kiintolevytila 100 Mt tai enemmén 100 Mt tai enemmén
Naytto Resoluutiot vahintdan XGA Resoluutiot vahintddan XGA

(1024 x 768) ja korkeintaan
WUXGA (1920 x 1200)

16-bittinen viri tai suurempi

(1024 x 768) ja korkeintaan
WUXGA (1920 x 1200)

16-bittinen viri tai suurempi




Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)

Seuraavassa taulukossa on lueteltu laitteen tarroissa olevien
turvallisuussymbolien merkitykset.

IEC3864-B3.1

Nro | Symbolimerkinté | Hyvaksytyt Kuvaus
standardit
(1) IEC60417 "PAALLA" (virta)
No.5007 IImaisee yhdistdmisen verkkovirtaan.
(2] IEC60417 "POIS" (virta)
No.5008 IImaisee yhteyden katkaisemisen
verkkovirtaan.
© IEC60417 Valmiustila
No.5009 Ilmaisee kytkimen tai kytkimen
asennon, jolla laitteen osa kytketdan
paalle sen kytkemiseksi valmiustilaan.
(4) ISO7000 Huom
No.0434B, IImaisee yleista vaaraa tuotetta

kaytettdessa.

1SO3864-B3.6

(5) IEC60417 Vaara. Kuuma pinta
No.5041 IImaisee, ettd merkitty kohde voi olla
kuuma eika sita saa koskettaa
varomattomasti.
(4 IEC60417 Vaara. Sahkoiskun vaara
No.6042 Ilmaisee, ettd laitteessa on sahkoiskun

vaara.

B PP>IGO| -

(7] IEC60417 Vain sisdkaytto6n
No.5957 IImaisee, ettd elektroninen laite on
tarkoitettu ensisijaisesti sisakayttoon.
(8] e_@_@ IEC60417 Tasavirtaliitinnan napaisuus
No.5926 Ilmaisee positiivisen ja negatiivisen

liitinnén (napaisuuden) laitteen
osassa, johon tasavirran syottd voidaan
liittaa.

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(0] e_@_@ — Sama kuin nro 8.
(0] IEC60417 Akku. Yleistd
No.5001B Akkukayttoisilld laitteilla. Ilmaisemaan
laitteessa esim. akkulokeron kannen
tai liitdntapaitteet.
® ( + IEC60417 Pariston sijainti
No.5002 Ilmaisemaan pariston pidikkeen ja
ilmaisemaan paristojen sijainnin
paristonpidikkeen sisalla.
® — Sama kuin nro 11.
+ -
® IEC60417 Suojamaadoitus
No.5019 Ilmaisemaan péitteen, joka on
tarkoitettu liitettaviksi ulkoiseen
johtimeen suojaamaan sahkoiskulta
vian ilmetessi tai
suojamaadoituselektrodin pdatteeseen.
(4] IEC60417 Maa
No.5017 IImaisee maadoituspédtteen (ground)
tapauksissa, joissa symbolin nro 13
- esittamistd vaaditaan.
® /\/ IEC60417 Vaihtovirta
No.5032 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi
kayttad vain vaihtovirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.
® IEC60417 Tasavirta
No.5031 Ilmaisee arvokilvessd, etté laitetta voi

kayttad vain tasavirralla; ilmaisee
asiaankuuluvat péitteet.




Turvallisuusymboliluettelo (normia IEC60950-1 A2 vastaava)

Nro | Symbolimerkinté | Hyviksytyt Kuvaus
standardit
(7] IEC60417 Luokan II laite
D No.5172 Ilmaisee, etti laite vastaa
turvallisuusvaatimuksia, jotka on
madritetty luokan II laitteille IEC
61140 -normin mukaisesti.
® ISO 3864 Yleinen kielto
IImaisee kielletyt toiminnat tai kdyton.
® ISO 3864 Kosketuskielto
Ilmaisee vamman vaaran
kosketettaessa maarattyd laitteen osaa.
00} _X_,:@ — Ala koskaan katso optiseen linssiin,
4 kun projektori on kiynnissa.
b= x — Ilmaisee, ettéd projektorin paille ei saa
I (o) I asettaa mitiin esineiti.
@ ISO3864 Vaara. Lasersiteilya
IEC60825-1 Ilmaisee, ettd laitteessa on
lasersiteileva osa.
(93] ISO 3864 Purkaminen kielletty
Ilmaisee vamman vaaraa, kuten
sahkoiskua, jos laite puretaan.
@ ® IEC60417 Valmiustila, osittainen valmiustila
No. 5266 Ilmaisee, ettd osa laitteesta on valmis-
tilassa.
(95) 1SO3864 Vaara, liikkuvia osia
IEC60417 Ilmaisee, ettd sinun on pysyttiva
No. 5057 loitolla liikkuvista osista

turvallisuusstandardien mukaisesti.




Laserturvallisuustietoja

« Projektori kéyttda laseria valoldhteeni. Laserilla on seuraavat

1:2014 kansainvalisen standardin mukainen. Toimi niiden ominaisuudet.

Téama projektori on Luokan 1 lasertuote, joka on laserien IEC/EN60825-
turvallisuusohjeiden mukaisesti kdyttdessdsi projektoria.

o Ympiriston mukaan valolahteen kirkkaus voi heiketd. Kirkkaus
heikkenee paljon, kun limpétila on liian korkea.
A\ Varoitus « Valolihteen kirkkaus vihenee mité pitempain sitd kiytetdan. Voit

o Ald koskaan avaa mitién projektorin tai kosketusyksikon koteloita. Ald koskaan muuttaa suhdetta kiyttoajan ja kirkkauden vihennysasetuksen

yritd purkaa tai mukauttaa projektoria tai kosketusyksikkod. Sahkojannitteet vahll.a.. ) o
projektorin sisalld voivat aiheuttaa vakavia vammoja. « Huomioi seuraava valoldhteen kalibroinnissa.

« Irrota projektori seindpistorasiasta ja turvaudu kaikissa korjauksissa pateviin + Milloin tahansa, kun kiyttéaika saavuttaa 100 tuntia, valolihteen
huoltohenkil6st6on, jos projektorissa tai Kosketusyksikossd ilmenee ongelmia. kalibrointi alkaa automaattisesti, kun projektori sammutetaan.
Kosketusyksikon pitkittynyt kéytto voi johtaa tulipaloon tai onnettomuuksiin ja Tadma ei kuitenkaan kdynnisty automaattisesti seuraavissa
voi my0s vahingoittaa silmidsi. tilanteissa:

« Tédmin laitteen mahdollisesti emittoima vaarallinen siteily. Ald katso kiytdssi © o eyl ppojeldion il el yll 44 e

olevaan valoldhteeseen. Seurauksena voi olla silmiavamma. Aikatauluta sidannolliset Valotilan kalibrointi -tapahtumat
projektorin Laajennettu-valikossa .

@ Laajennettu > Aikatauluasetukset

A Huom

Al pura projektoria, kun havitit sen. Havitd laite paikallisten tai kansallisten
lakien ja sdddosten mukaisesti.

« Kun suoritat valon kalibroinnin, valoldhteen valkotasapainon ja
kirkkaustason vilinen ero korjataan.

» Asiaan liittyvat linkit
« "Laservaroitustarrat" s.297
« "Laservaroitustarrat - Kosketusyksikko" 5.298

Laservaroitustarrat
Projektoriin on kiinnitetty laservaroitustarroja.

Sisalld

/\ CAUTION / DANGER
'CAUTION / DANGER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSLRE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
AATTENTION / DANGER : EN CAS D'OLVERTLRE RAYONNEMENT LASER DE CLASE 4 EVITER 'EXPOSITD DES YELX OL DE LA PEAL ALX RAYONNEMENTS DIRECTE OL DIFFLES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA A ICION DE 0J0S O PIEL A LA RADIAwN DIRECTAO DISP
ACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GECFFNET| EESTRAHI.UNB VON MJBE ODER HAUT DURCH DIREKTE CDER WEUW VERMEII

R RMATT R BB ASIN & S 101K A, S S A} AL Tho1 3 £ 31 S AN
T/l 1R A A A (CLASS 4) RS ISR IRI UL IR B 6 S A0S LRk : CCERCEISAADL— 3 C— APH A DB R BN DRI AR DS




Laserturvallisuustietoja

Sivulla

Kuten milld tahansa kirkkaalla lihteell3, 414 katso suoraan siteeseen, RG2

IEC/EN 62471-5:2015.

4 )\

A WARNING
WARNING: CAUTION. HOT
Do not place anything near the projection window.
AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD
Ne rien placer 2 proximité de la fenétre de projection.
WARNUNG: ACHTUNG. HEISS
Keine Gegensténde in die Nahe des Projektionsfensters stellen.
<_><_\D WARNING: Never look into the projection window.
- AVERTISSEMENT : Ne jamais regarder dans la fenétre de projection.
RG2 WARNUNG: Niemals in das Projekii blicken.

/A WARNING
& <>
RG2
WARNING: CAUTION. HOT _ WARNING: Never look into the projection window.
Do not place anything near the projection window. |44 sz £o128 SOICHEX| DIAAIR.
Z: Fo| spLICH i ey .
EAY IAHE 012 A SAl OHAA2. &35 U ERRIAE.
3 EE RmAE
O AR B E S,

Laservaroitustarrat - Kosketusyksikko

Kosketusyksikko on Luokan 1 lasertuote, joka on IEC/EN60825-1:2014:n
mukainen.

Tarrat, jotka ilmaisevat Luokan 1 lasertuotteen ja varoitukset, on sijoitettu
seuraaviin paikkoihin Kosketusyksikdssa:

Tarrat ilmaisevat seuraavaa:

« LUOKAN 1 LASERTUOTE

« VAROITUS: Ali koskaan avaa timin laitteen kansia Sisilld on lasertuote.
« VAROITUS:

« VAROITUS: LUOKKA 3B NAKYMATON LASER-SATEILY, KUN
AVATAAN

o VALTA ALTISTUMISTA SATEELLE



Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timén
oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista

julkaisuista.

AMX-laitehaku

AMX-laitehaku on AMX:n kehittdima teknologia, joka
mahdollistaa sen, ettd kohdelaitteita on helppo kayttda AMX-
ohjausjarjestelmilla.

Epson on toteuttanut tdmé protokollateknologian laitteissaan ja
varustanut ne asetuksella, jossa protokollan toiminnot voi ottaa
kdyttoon (PAALLA).

Katso lisatietoja AMX:n web-sivustolta.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection.

Sen avulla pyritdan estimédn laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta
ldhetettavit digitaaliset signaalit.

Koska tdémin projektorin HDMI-portti tukee HDCP:t4, se voi
projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia.

Projektori ei kuitenkaan valttimattd pysty ndyttdimadn kaikkia
kuvia, joiden suojauksessa on kiytetty HDCP-salauksen
paivitettyja versioita.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde.

Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten
HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina.

SDTV- ja yleisilld tietokoneen nayt6illda on kuvasuhde 4:3.

Komponenttivideo

Menetelmd, joka erottaa videosignaaliin
valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja
punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr) (C).

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface.
HDMI on digitaaliseen kuluttajaelektroniikkaan ja
tietokoneisiin liittyva standardi. Tama on standardi, jonka
mukaan HD-kuvat ja monikanavaiset audiosignaalit ldhetetddn
digitaalisesti.

Koska digitaalista signaalia ei pakata, kuva voidaan siirtaa
mahdollisimman korkealaatuisena. Siind on myos
salaustoiminto digitaalisignaalille.

Komposiittivideo

Menetelmi, joka yhdistaé videosignaaliin valotiheys- (Y) ja
varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhti kaapelia pitkin.

Kontrasti

Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisata tai vihentés, jotta teksti ja kuvat erottuisivat
selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedmmiltd. Taméan
kuvaominaisuuden sédtdmistd kutsutaan kontrastisaddoksi.

HDTV

Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa
seuraavat ehdot tdyttaviin teravépiirtojarjestelmiin:

» Kuvatarkkuus pystysuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p
= Progressiivinen, i = Lomittainen)

o Nayton kuvasuhde 16:9

Infrastruktuuritila

Langattoman lahiverkkoyhteyden menetelmi, jossa laitteet ovat
yhteydessi tukiasemien kautta.

DHCP

Lyhenne sanoista Dynamic Host Configuration Protocol. Tdma
protokolla méarittda automaattisesti IP-osoitteen verkkoon
kytketylle laitteelle.

DICOM

Lyhenne sanoista Digital Imaging and Communications in
Medicine.

DICOM on kansainvilinen standardi, joka maarittelee
laakinnallisten laitteiden kuvantamisstandardit ja
tietoliikenneprotokollat.

Lomittainen

Siirtaa tietoja, joita tarvitaan yhden naytén luomiseen
ldhettdmallad joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja
etenemalld kohti alaosaa.

Kuvat todennakoisesti vilkkyvit, koska yksi kehys naytetdan
joka toisella rivilla.

IP-osoite

Verkkoon liitetyn tietokoneen tunnistamisessa kaytetty
numero.

Yhd kyt. os.

Taman palvelimen (reitittimen) avulla viestitddn verkossa
(aliverkko), joka on jaettu aliverkon peitteen mukaan.



http://www.amx.com

Sanasto

MHL

Lyhenne sanoista Mobile High-definition Link, joka on
standardi-terdvapiirtoliittymé, joka mahdollistaa
videosignaalien suurinopeuksisen siirron mobiililaitteilla.

Se on dlypuhelimille ja tableteille kohdistettu standardi, joka
siirtdd pakkaamattomia digitaalisia signaaleita ilman laadun
heikentymisté ja myo6s mahdollistaa ndiden laitteiden
lataamisen.

SVGA

Niyttokokostandardi tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600
(pystysuuntainen) pistetta.

SXGA

Niyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
1024 (pystysuuntainen) pistetta.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja nayttda kuvan
yhdelle ruudulle.

Vaikka skannattujen rivien méard on sama, vialkkymisen méara
kuvissa vihenee, koska tietomaaré on kaksinkertainen
verrattuna lomitettuun jirjestelmain.

Virkistystaajuus

Niyton valaiseva osa sdilyttda saman kirkkauden ja virin
adarimmaisen lyhyen ajan.

Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan paivittimiseksi.

Sekunnissa tapahtuvien péivitysten maaraa kutsutaan
virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseind (Hz).

Synkronointi

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivit ole hyvilaatuisia.

Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen
ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan
synkronoinniksi.

Jos signaaleja ei synkronoida, kuvissa voi ilmetd vilkkymist,
sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.

SDTV

Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa
normaaleihin televisiojdrjestelmiin, jotka eivat taytd HDTV-
teravapiirtotelevisiolle asetettuja vaatimuksia.

Seuranta

Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus.

Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat
kuvat eivat ole hyvilaatuisia.

Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen méaran)
sovittamista kutsutaan seurannaksi.

Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa esiintyy leveitd
pystyraitoja.

SNMP

Lyhenne yksinkertaisesta verkonhallintaprotokollasta (Simple
Network Management Protocol), joka on TCP/IP-verkkoon
kytkettyjen reititinten ja tietokoneiden kaltaisten laitteiden
tarkkailuun ja ohjaukseen kiytetty protokolla.

Trap IP -osoite

Tama on sen kohdetietokoneen IP-osoite, jota kiytetdan
virheesta ilmoittamiseen SNMP:ss4.

sRGB

Kansainvilinen vdristandardi, joka on laadittu siten, etta
videolaitteilla toistettavia véreja voidaan kasitelld helposti
tietokoneiden kéyttojarjestelmissd ja Internetissé. Jos kytketyssa
lahteessd on kéytettdvissd sSRGB-tila, sekd projektorin ettd
kytketyn signaalildhteen asetukseksi tulee valita SRGB.

SSID

SSID tarkoittaa yksildintitietoja yhteyden muodostamiseksi
toiseen laitteeseen langattomassa lahiverkossa. Langaton
tiedonsiirto on mahdollinen laitteiden vilill4, joilla on sama
SSID.

VGA Néyttokokostandardi tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480
(pystysuuntainen) pistetta.

XGA Niyttokokostandardi tarkkuudella 1024 (vaakasuuntainen) x
768 (pystysuuntainen) pistettd.

WXGA Niéyttokokostandardi tarkkuudella 1280 (vaakasuuntainen) x
800 (pystysuuntainen) pistetta.

WUXGA Néyttokokostandardi tarkkuudella 1920 (vaakasuuntainen) x

1200 (pystysuuntainen) pistetta.

Aliverkon peite

Tédma numeerinen arvo maérittda niiden tavujen méarén, joita
kaytetadn verkko-osoitteeseen jaetussa verkossa (aliverkko) IP-
osoitteesta.




limoitukset

Tarkista ndista osista projektoriasi koskevat tarkedt ilmoitukset.

» Asiaan liittyvat linkit

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" 5.301

« "Kayttod koskeva rajoitus” s.301

« "Kéyttojdrjestelmaviitteet” s.301

« "Tavaramerkit" s.302

« "Tekijanoikeushuomautus" s.302

« "Tekijanoikeudet" 5.302

muut turvalaitteet. Koska tatd tuotetta ei ole tarkoitettu kéaytettavaksi
sovelluksissa, jotka vaativat erittdin korkeaa luotettavuutta/turvallisuutta,
kuten lentokoneteollisuuden laitteet, tirkeimmit tiedonsiirtolaitteet,
ydinvoimaloiden ohjauslaitteet tai laitteet, jotka liittyvat suoraan
ladketieteellisen hoitoon jne, kdyta omaa harkintaa timén tuotteen
sopivuudesta taydellisen arvioinnin jélkeen.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Kayttoa koskeva rajoitus

Laitteen kayton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttadko
jarjestelmdn turvallisuus ja luotettavuus erillisid turvajérjestelmia ja
varalaitteita, mikali laitetta kédytetadn korkeaa luotettavuus- ja
turvallisuustasoa edellyttavissa kohteissa. Téllaisia kohteita ovat mm. lento-,
juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien suojajarjestelmét ja

Kayttojarjestelmaviitteet

« Microsoft Windows Vista' -kayttojarjestelma

« Microsoft Windows 7 -kayttojarjestelma

o Microsoft Windows 8 -kayttojarjestelma

« Microsoft Windows 8.1 -kayttojarjestelmé

o Microsoft Windows' 10 -kayttojarjestelma

o Microsoft Windows Server 2008 -kayttojarjestelma
« Microsoft Windows Server 2012 -kéyttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld
"Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1", "Windows 10",
"Windows Server 2008" ja "Windows Server 2012". Liséksi niistd kaikista
kaytetadn yhteistd nimitystd "Windows".

» O§ X 10.7.x

« O§X10.8x

« OSX 10.9.x

» 0§ X 10.10.x

« OS§X10.11.x

» macOS 10.12.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld OS X
10.7.x, O§ X 10.8.x, OS X 10.9.x, OS X 10.10.x, OS X 10.11.x ja macOS
10.12.x. Liséksi niistd kaikista kdytetdan yhteistd nimitystd "Mac".



limoitukset

Tavaramerkit

EPSON on rekisteréity tavaramerkki, EXCEED YOUR VISION, ELPLP ja
niiden logot ovat rekisteréityja tavaramerkkejd, jotka ovat Seiko Epson
Corporationin omaisuutta.

Mac, Mac OS, OS X, ja macOS ovat Apple Inc:in tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

WPA', WPA2 ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen rekisteroityja
tavaramerkkeja.

App Store on Apple Inc -yhtion palvelumerkki.
Chrome, Chromebook ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkeja.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkeji tai rekisterdityji tavaramerkkeji. =TT

MHL, MHL logo ja Mobile High-Definition Link ovat MHL:n ja LLC:n
tavaramerkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.

"QR-koodi" on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteroity
tavaramerkki.

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintié tai joka
on jo rekisterdity Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa seka alueilla.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron’ ja Crestron RoomView ovat Crestron Electronics, Inc:in
rekisterdityja tavaramerkkeja.

Ubuntu ja Canonical ovat Canonical Ltd:n rekisteroityja tavaramerkkeja.

Intel on Intel Corporationin rekisteréity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.

Miracast ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkeja.

Tama tuote sisdltdd RSA Security Inc:in RSA BSAFE™ -ohjelmiston. RSA on
RSA Security Incin rekisterdity tavaramerkki. BSAFE on RSA Security Inc:in
rekisterdity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Eneloop on Panasonic Groupin rekisterdity tavaramerkki.

Muita tdssd mainittuja tuotenimia kdytetdan ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja. Epson luopuu
kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

Tekijanoikeushuomautus

Kaikki oikeudet piddtetddan. Tamdn julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjérjestelméan tai siirtdd missddn muodossa tai millddn tavalla
sdhkoisesti, mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman
Seiko Epson Corporationin mydntama kirjallista lupaa. Tdmin julkaisun
sisallon kdyttoon ei liity patenttivastuuta. Emme my6skddn vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua nédiden tietojen kdytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytiryhtiot eivdt ole vastuussa timan
tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten
aiheuttamista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat tapaturmasta, tdimén tuotteen véadrin- tai hyvéksikaytosta tai
valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai muutoksista tai
(Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Corporationin kaytto-
ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdin Vahingoista tai ongelmista, joita
aiheutuu muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperdisiksi Epson-
tuotteiksi tai Epsonin hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai
tarvikkeiden kdytosta.

Tédmain oppaan sisdltéd voidaan muuttaa tai pdivittdd ilman eri ilmoitusta.

Téamaén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tekijanoikeudet

Nama tiedot voivat muuttua ilman etukiteisilmoitusta.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
2017.07 413499500F1
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