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Beteckningar som anvands i den har bruksanvisningen

Sidkerhetssymboler

Projektorn och dess manualer anvinder grafiska symboler och beteckningar for att indikera innehall som visar hur du sékert kan anvénda projektorn.

Las och f6lj noggrant instruktionerna som dr markerade med dessa symboler och beteckningar for att undvika person-, eller egendomsskador.

A\ Varning

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och med déd pa grund av
felaktig hantering.

A\ Forsiktighet

Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pé person eller egendom pa grund av felaktig
hantering.

Beteckningar for allmédn information

Denna beteckning anger aktiviteter som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte ar tillrackligt forsiktig.

Observera
Denna beteckning anger ytterligare information som kan vara bra att kdnna till.
[Knappnamn] Anger namn pa knappar pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

Exempel: [Esc]-knapp

Namn pa Meny/Instéllningar

Anger namn pa projektormenyn och instllningarna.
Exempel:

Vilj Bild-menyn

@ Bild > Avancerat

»

Den hir etiketten visar lankar till relaterade sidor.

Den hir etiketten indikerar projektorns aktuella menyniva.




Introduktion till din projektor

Se dessa avsnitt for att ldra dig mer om din projektors funktioner och delarnas namn.

» Relaterade lankar
« "Projektorns funktioner” sid.10
« "Projektorns delar och funktioner" sid.14



Projektorns funktioner

Projektorn har dessa specialfunktioner. Se dessa avsnitt for mer information. Unika interaktiva funktioner

» Relaterade lankar
« "Laserljuskilla med lang livslangd" sid.10
« "Unika interaktiva funktioner" sid.10

« "Snabb och enkel instillning" sid.11 \/

« "Flexibel anslutningsbarhet" sid.11

Anteckna enkelt pa den projicerade skirmen med hjélp av den interaktiva
pennan eller fingret.

« "Enkel styrning fran Control Pad" sid.12
« "Storskalig presentation fran skrivtavlan" sid.13

Laserljuskalla med lang livslangd

En solid-state laserljuskalla ger praktiskt taget underhallsfri drift tills
ljuskallans ljusstyrka reduceras.

o Anteckning med eller utan dator.

« Anteckning med tvd pennor samtidigt.

« Snabbt och enkelt verktygsfilt for att hjilpa dig att anteckna pa skdrmen.
o Projektorfunktioner fran den projicerade skiarmen.

+ Dela din whiteboard med andra enheter, inklusive surfplattor, smartphones
och andra projektorer som klarar whiteboarddelning.

o Skanna och visa innehall fran en ansluten skanner.

o E-posta, spara eller skriv ut innehall utan en dator.

« Importera innehall fran en USB-enhet.

« Anslutning till fjarrskrivbord for att fjarrstyra en dator.
« Datorfunktioner fran den projicerade skdrmen.



Projektorns funktioner

o Pekbaserad interaktivitet med fingret. Ansluta med datorer

» Relaterade lankar

o Anslut med en USB-kabel for att projicera bilder och mata ut ljud (USB
« "Anvidnda de interaktiva funktionerna" sid.81

Display).
Snabb och enkel installning

« Snabb start-funktion for att sla pa projektorn direkt den kopplas in.
« Funktionen Sla pa automatiskt som slar pa projektorn nér projektorn

upptécker en bildsignal pa den angivna porten i Sla pa automatiskt. ;T—@
o Funktionen Startskdrm gor det majligt att enkelt vdlja en bildkalla och

funktioner.
» Relaterade linkar « Epson iProjection (Windows/Mac) for att projicera upp till fyra bilder
« "Hur man slar pa projektorn"” sid.49 samtidigt genom att dela upp den projicerade skirmen. Du kan projicera
« "Startskarm" sid.50 bilder fran datorer som ar anslutna till nétverket eller med smartphones

eller surfplattor som har Epson iProjection installerat.
Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for detaljer.

Flexibel anslutningsbarhet

Denna projektor stoder en lang rad anviandarvanliga anslutningsalternativ,
sasom visas nedan.

» Relaterade lankar
o "Ansluta med datorer" sid.11
o "Ansluta med mobila enheter" sid.12




Projektorns funktioner

@ « Nir du projicerar bilder med hjilp av ett tradlost LAN maste du
installera Epson 802.11b/g/n tradlésa LAN-modul och sedan
konfigurera din projektor och dator for tradlos projektion.

« Du kan himta nédvindig programvara och bruksanvisningar fran
foljande webbplats:

http://www.epson.com/

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en dator" sid.30
« "Anvinda projektorn i ett natverk" sid.171

Ansluta med mobila enheter

« HDMI1/MHL-port f6r anslutning av en MHL-kabel till den mobila enheten
och projektorn.

o Screen Mirroring for att ansluta din projektor och mobila enhet tradlost via
Miracast-teknologi.

« Epson iProjection (i0S/Android) for tradlos anslutning av projektor och
mobil enhet via appen som finns tillganglig i App Store eller Google Play.

@, Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google Play
ar kundens ansvar.

« Epson iProjection (Chromebook) for trddlos anslutning av projektor och
Chromebook-enhet via appen som finns tillganglig i Chrome Web Store.

Alla avgifter for kommunikationen med Chrome Web Store ar

kundens ansvar.

» Relaterade lankar
o "Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor” sid.34

Enkel styrning fran Control Pad

Du kan enkelt utfora atgarder som ofta anvinds som att sla pa/av strommen
och dndra killa.

Du kan ocksa ansluta olika USB-enheter till flera USB-portar.


http://www.epson.com/

Projektorns funktioner

Storskalig presentation fran skrivtavlan

Genom att ansluta din projektor till andra projektorer med DVI-D Out-
porten, kan du enkelt projicera skrivtavlan i realtid pa en stor skdrm.

s




Projektorns delar och funktioner

Foljande avsnitt gar igenom projektorns delar och dess funktioner.

» Relaterade lankar

« "Projektordelar - Front/sida" sid.14

« "Projektordelar - Ovansida/sida" sid.15
« "Projektordelar - Granssnitt" sid.16

« "Projektordelar - Undersida" sid.18

« "Projektordelar - Kontrollpanel" sid.19
« "Projektordelar - Fjarrkontroll" sid.20
« "Projektordelar - Interaktiva pennor” sid.21
o "Projektordelar - Pennstall" sid.22

« "Projektordelar - Control Pad" sid.23

« "Projektordelar - Pekenhet" sid.24

Projektordelar - Front/sida

Funktion

Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

Anger projektorns status.

Namn

@) | Fjarrmottagare
@ |Indikatorer

@ |Hogtalare

Matar ut ljud.




Projektorns delar och funktioner

Namn i it Projektordelar - Ovansida/sida

@ |Luftutslapp Luftventiler for luft som anvands for att kyla ner
projektorns insida.

A\ Forsiktighet

Hall ansikte och hiander pa avstdnd fran
luftventilen vid projicering och placera inte
foremal som kan deformeras eller skadas av
varmen fran ventilen. Varm luft fran
luftventilen kan orsaka brinnskador,
deformering eller olyckor.

@ | Kabelskyddets Skruvar for att fasta kabelskyddet pa dess plats.
skruvar
@ | Kabelskydd Lossa de tva skruvarna och 6ppna luckan vid
anslutning av kablar for externa enheter eller
installation av den tradlésa LAN-modulen. l l
» Relaterade lankar

« "Projektorns indikatorstatus" sid.264
« "Fjarrkontrollshantering" sid.47

Namn Funktion

@ | Filterluckans las Oppnar luftfilterluckan.

@ |Indikator for tradlost | Indikerar atkomststatus for den trddlosa LAN-
LAN modulen.




Projektorns delar och funktioner

Namn i it Projektordelar - Granssnitt
@ | Hindersensor Hittar hinder som stor den projicerade ytan.
@ | Fjarrmottagare Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

@ | Projektionsfonster Bilderna projiceras hérifran.

A Varning

« Titta inte in i projiceringsfonstret medan du
projicerar.

L]
(§ie

« Placera inga foremal och ha inte din hand |
néra projiceringsfonstret. Det kan orsaka
brannskador, brand eller gora sa att
foremalet bojer sig eftersom temperaturen
blir hog pa detta omrade pga. det
koncentrerade projiceringsljuset.

@ |Interaktiva pennans | Tar emot signaler fran den interaktiva pennan.
mottagare

@ | Kontrollpanel Hér styr du projektorn.

@ | Sakerhetsport Sékerhetsporten ar kompatibel med Microsaver
Security System som tillverkas av Kensington.

© | Luftfilterlucka Oppna for att komma &t luftfiltret eller
fokuseringsspaken.

([0 | Fokuseringsspak Justerar bildens fokus.

Oppna luftfiltrets lucka for att anvinda den.

(I |Luftintag (luftfilter) | Tar in luft for att kyla projektorns insida.

. Namn Funktion
» Relaterade lankar
« "Montera en Sikerhetskabel" sid.170 @ | Monitor Out-port Matar ut RGI?-signaler frép Computer-.pm;ten till en
« "Fokusera bilden" sid.56 extern bildskarm. Du kan inte mata ut ingdende

signaler fran andra portar eller
komponentvideosignaler.

@ | Video-port Ingéng f6r kompositvideosignaler fran videokéllor.




Projektorns delar och funktioner

Namn

Funktion

©

Audio-port

Hir gar ljud in fran utrustning ansluten till Video-
ingdngen.

Hir matas ljud in fran andra enheter nir du projicerar
bilder frén den enhet som ar ansluten till USB-A-
porten.

Kallas fran och med nu for Audio 2-porten.

Namn

Funktion

Audio Out-port

Matar ut ljud fran den nuvarande ingangskallan till en
extern hogtalare.

®

USB-A-port

Ansluter en USB-minnesenhet eller en digitalkamera
och projicerar filmer eller bilder med PC Free. Vilj
USB1 som bildkalla nir du ansluter en USB-enhet till
denna port for att anvinda projektorns PC Free-
funktioner.

Ansluter dokumentkameran (tillval). Vilj USB2 som
bildkilla nér du ansluter dokumentkameran till denna
port.

Ansluter en USB-kabel till Control Pad nér du ansluter
en USB-lagringsenhet, skrivare eller USB-tangentbord
till Control Pad.

@ | Audio-port Hir gar ljud in fran utrustning som &r ansluten till
Computer-porten.
Kallas frén och med nu fér Audio 1-porten.
Stromingang Ansluter stromsladden till projektorn.

(N o

HDMI1/MHL-port

Matar in videosignaler frin HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer, eller MHL-kompatibla
(Mobile High-Definition) mobila enheter.

Denna port dr kompatibel med HDCP.

HDMI2-port

Matar in videosignaler frain HDMI-kompatibel
videoutrustning och datorer.

Denna port dr kompatibel med HDCP.

DVI-D Out-port

Matar ut videosignaler till en extern bildskdrm.
Denna port dr inte kompatibel med HDCP.

USB-A-port

Ansluter en USB-minnesenhet eller en digitalkamera
och projicerar filmer eller bilder med PC Free. Vilj
USBI1 som bildkilla nar du ansluter en USB-enhet till
denna port for att anvinda projektorns PC Free-
funktioner.

Ansluter dokumentkameran (tillval). Vilj USB2 som
bildkélla nar du ansluter dokumentkameran till denna
port.

Ansluter en USB-kabel till Control Pad nir du ansluter

en USB-lagringsenhet, skrivare eller USB-tangentbord
till Control Pad.

LAN-port

Ansluter en LAN-kabel till ett natverk.

Computer-port

Ingéng for bildsignaler fran en dator och
komponentvideosignaler frdn andra videokallor.

(e

USB-B-port

Ansluter en USB-kabel till datorn for att projicera
datorbilder eller for att anvanda funktionen Tradlos
mus.

Ansluter projektorn till en dator via den medfoljande
USB-kabeln for att anvinda den interaktiva pennan
som en mus.

Ansluter en USB-kabel till Control Pad nar du ansluter
en dator till Control Pad.

(® | TCH-port Ansluter den medféljande pekpunktens
anslutningskabel till pekpunkten.
(® | SYNC IN/OUT- Nir du anvinder de interaktiva funktionerna i samma
portar rum som flera andra projektorer av samma modell

maste du ansluta en fjarrkontrollkabel (tillval) till
projektorerna. Nar kabeln ar ansluten fungerar den
interaktiva pennan som den ska.

Remote-ingéng

Ansluter till Control Pad med en fjarrkontrollkabel
(tillval).

RS-232C-port

Ansluter en RS-232C-kabel for att styra projektorn frén
en dator. (Porten dr avsedd for styrning och anvinds
inte i normala fall.)




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion Namn Funktion
(® | Modulplats for Installera den tradlosa LAN-modulen @ | Fastpunkter for Montera takstativet (tillval) hér for att hinga upp
tradlos LAN-modul takstativ (fyra projektorn i taket.
punkter)
» Relaterade linkar @ | Fastpunkter for bakre | Fast fotterna nir du anvénder projektorn pa en yta som

fot (tva punkter) till exempel ett bord. (Endast modeller med

« "Projektoranslutningar” sid.30 medfoljande fotter)

@ | Monteringsplats for | For in ett vajerlas som finns i handeln hér och lis det.

- - sakerhetskabel Dra inte fallférebyggande kablar hir vid montering av
PrOJEktordEIar - Undersida projektorn pa en vigg eller i ett tak.
@ | Fastpunkter for Fast fastplattan (medf6ljande eller tillval) vid
vaggfaste (fyra vaggmontering.
= = & \ punkter)
— > \ @ | Belysningssensor Kénner av ljusstyrkan i omgivningen och justerar
W“ automatiskt skarmens ljusstyrka. Stall in Lamp-lige till
ol Auto i projektorns ECO-meny.
© . 1 @ ECO > Instillning for ljusstyrka > Lamp-lige >
Automatiskt
@ |Fastpunkt for frimre | Fast foten med en distansring nar du anvénder
Coy fot projektorn pa en yta som till exempel ett bord. (Endast
@ (;) modeller med medfoljande f6tter)
[E o —
] » Relaterade lankar
— « "Montera en Sikerhetskabel" sid.170
3 ] c
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Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Kontrollpanel Akl Funktion
@ |Bred/Tele-knappar
och pilknappar : Forstorar den projicerade bildens storlek.

: Minskar den projicerade bildens storlek.

Korrigerar keystone-forvrangningen i horisontell
riktning nar Keystone-skdrmen visas.

Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och

[ (I) ] hjélpen.
@® | Knappen [Menu] Visar och stanger projektormenyn.
=
@ | Knappen [Home] Visar och stanger Startskdrmen.
Egg{gﬁ @ | Strémknapp [ Q) ] Slar pa och stianger av projektorn.
Kallas fran och med nu for strombrytaren.
» Relaterade lankar
« "Startskdrm" sid.50
Namn Funktion « "Vilja en bildkalla" sid.68
@ |Knappen [Source Andrar till nésta ingdngskalla. » Justera bildens form med keystone-knapparna” sid.59
Search] » "Anpassa bildens storlek med knapparna" sid.66

@ |Knappen [Enter] [«J] | Godkdnner aktuell markering och gér till nésta niv4,
samt visar konfiguration eller hjélpskiarmen.
Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering i
projektormenyn Signal medan den projicerar en
analog RGB-signal fran porten Computer.

Kallas fran och med nu for [Enter]-knappen.

@ | Keystone- Visar Keystone-skdarmen som later dig korrigera
justeringsknappar och | keystone-forvrangningen.
pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
hjélpen.
@ | Knappen [Esc] Avbryter den aktuella funktionen.

Gdr tillbaka till féregdende menyniva medan
projektormenyn visas.




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Fjarrkontroll Namn Funktion

(1) Strémknapp | b ] Slar pa och stanger av projektorn.
Kallas fran och med nu for strombrytaren.

@ | [HDMI]-knapp Vixlar bildkallan mellan HDMI-portarna.
@ | Knappen [Computer] | Viljer porten Computer som bildkalla.
@ | Sifferknappar Hall ner [Num]-knappen och tryck pa sifferknapparna
for att ange siffror.
@ | Knappen [Auto] Optimerar Tracking, Synkronisering, och Placering i
projektormenyn Signal medan den projicerar en
T (z2) (3 \ analog RGB-signal fran porten Computer.
) ) Li(nk Men @ |Knappen [Aspect] Andra bildformatliget.
(4 5 6 o
Auto Aspect ColorMode @ | Knappen [Num] Hall ner den hir knappen for att mata in nummer med
—\N\w 8 ) (9e sifferknapparna.
—_— en Mod - n -
| P '\lum) ) (e © | Knappen [Menu] Visar och stinger projektormenyn.
Menu m © | Pilknappar Viljer menyalternativ och visar projektormenyn och
° hjalpen.
(/Z 4J/ (® | Knappen [Enter] [«J] | Godkdnner aktuell markering och gér till nista niva,
5 samt visar konfiguration eller hjalpskarmen.
g jalp
U.ser \/ Pomter Fungerar som musens vinsterknapp vid anvindning av
- funktionen Tradlos mus.
Kallas fran och med nu for [Enter]-knappen.
( . JICe || :q») () | Knappen [User] Utfor instéllningar som tilldelats i instéllningen
(®)|itpe )| =0 ) Anvindarknappi projektormenyn Instéllningar.
AN Mute Spllt Freeze (» | [Page]-upp/ned Kontrollerar sida upp/ned pa din dator nér du ansluter
< (p - en projektor och dator via USB-kabel eller 6ver ett
Home natverk.
L Visar forra eller nista skirm nir PC Free-funktionen
EPSON anvinds.
(® |Knappen [E-Zoom] |Zoomar in eller ut frén bildomrédet.
+/-
& Knappen [A/V Mute] [ Stanger temporirt av eller slar pa video och audio.

Knappen [Split] Projicerar tva bilder fran olika bildkillor simultant
genom att dela den projicerade skarmen.

®|9




Projektorns delar och funktioner

Namn Funktion
([ | Fastpunkt for rem Gor att du kan sitta fast en rem som finns i handeln pa
fjarrkontrollen.
(7 | Knappen [Home] Visar och stanger Startskidrmen.
(® | Knappen [Freeze] Pausar eller aterupptar bilder.
(® |Knappen [Volume] |]Justerar hogtalarvolymen.
upp/ner
@) |Knappen [Pointer] Visar visaren pa skdrmen.
@) | Knappen [Esc] Avbryter den aktuella funktionen.

Gar tillbaka till féregdende menyniva medan
projektormenyn visas.

Fungerar som musens hégerknapp vid anvindning av
funktionen Tradlos mus.

» Relaterade lankar

« "Bildens bredd-/hojdforhallande” sid.70

« "Farglage" sid.72

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.214

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.219

« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.141

« "Anvinda fjarrkontrollen som en tradlos mus" sid.154
« "Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.156

» "Projicera en PC Free-presentation” sid.144

« "Anvinda projektorn i ett natverk" sid.171

Knappen [Pen Mode]

Foérandringar mellan styrning av dator eller rita med
den interaktiva pennan.

(Den hér knappen kan inte anvidndas i whiteboardlage.)

Knappen [ID]

Hall ner denna knapp och tryck pa sifferknapparna for
att specificera ID for den projektor som du vill styra
med fjarrkontrollen.

Knappen [Color
Mode]

Andrar firglaget.

Knappen [Link
Menu]

Visar instédllningsmenyn for enheten som &r ldnkad till
projektorns HDMI-portar.

[Whiteboard]-knapp

Slar pa projektorn (vid behov) och visar
whiteboardlége.

Vaxlar till foregdende ingang under whiteboardlage.

Knappen [LAN]

Vixlar bildkillan mellan de natverksanslutna
enheterna.

Knappen [Source
Search]

Andrar till nésta ingangskalla.

Ljusemitterande
omrade for
fjarrkontrollen

Fjarrkontrollens signaler skickas ut.

Projektordelar - Interaktiva pennor

Hall i pennan for att sla pa den automatiskt. Pennorna stings automatiskt av
15 sekunder efter de lagts ner.




Projektorns delar och funktioner

At i it Projektordelar - Pennstall
@) | Pennspets Utbytbar mjuk pennspets.

Om den mjuka spetsen &r svar att anvinda pa en
strukturerad yta, ersitt den med den hérda spetsen.

@ | Batteriindikator Tryck pa knappen pé sidan av pennan for att visa
aterstdende batteritid. —

\ \
o Nir batteriet ar laddat lyser indikatorn bla tills du
slapper upp knappen.

o Nar batteriet dr svagt blinkar indikatorn bla tills du E:OE @ @
slapper upp knappen. d

o Ténds inte nér batteriet ar slut. Byt batteri.

@ | Knapp Nir Atgirdsknapp for penna ir instilld pa Radera i
projektormenyn Utdkad, tryck pa knappen for att

vaxla spetsfunktion mellan penna och radergummi ] f
medan du ritar. Q -
Nir Atgirdsknapp for penna ir instilld pa Oppna — =

féltet rita, tryck pa knappen for att visa verktygsfiltet i
nérheten av pennspetsen.

Nir Atgirdsknapp for penna ir instillt pa Rensa

skdrmen, tryck pa knappen for att radera allt innehall Namn Funktion
som ritats pa den projicerade skarmen. @ | Framre lucka Oppen for att installera pennstillet.
@ Utokad > Easy Interactive Function > Allmént - — - - -
Avancerat > Atgirdsknapp for penna @ | Forvaringsplats for Forvara pennspetsarna hir.
Tryck pa knappen for att utfora ett hogerklick nar du pennspetsar
anvdnder pennan som mus. @ | Forvaringsplats for Forvara pennorna hér.
@ |Fastpunkt fér rem Gor att du kan fasta en i handeln tillgédnglig rem. pennor
@ | Batterilucka Oppna denna lucka nir du byter ut batteriet. o llzorval.‘lngsplats for Forvara AA-batterier har.
atterier
@ | Skruvhal (for Skruvhal for att fasta pennstallet.
» Relaterade lankar installation)

« "Byta spets pa den interaktiva pennan" sid.260



Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Control Pad

|

N
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j:3>Rel‘ote ud-A  USLB  Pricder |USLA @ E

Namn

Funktion

7

USB-B-port (for
anslutning till en
dator)

Ansluter en USB-kabel till datorn for att projicera
datorbilder eller for att anvdnda den interaktiva pennan
som en tradlds mus.

(8]

USB-A-porten (for
anslutning av USB-
lagring)

Ansluter en USB-lagringsenhet.

USB-A-porten (for att
ansluta ett
tangentbord)

Ansluter ett externt USB-tangentbord.

USB-A-porten (for att
ansluta en skrivare)

Ansluter en USB-kabel till skrivaren.

USB-B-port (for
anslutning till en
projektor)

Ansluter en USB-kabel till projektorn nar du ansluter
en USB-lagringsenhet, skrivare eller USB-tangentbord
till Control Pad.

USB-A-port (for
anslutning till en
projektor)

Ansluter en USB-kabel till projektorn nar du ansluter
en dator till Control Pad.

Remote-ingdng

Ansluter till projektorn med kabeln som medfoljer
Control Pad for att driva Control Pad.

Framre lucka

Oppna for att ansluta kablar.

®(e

Kabelskydd

Oppna denna lucka nir kablar ir utlagda lings en vigg.

-T ‘ d) ! HE\mvu | ’Sour:ilearch T
|
N y
- USB-A @t |
\ o J
Namn Funktion
@ | Kabelplacering (6vre) | Oppna locket for att dra igenom kablar hir.
@ | Kabelplacering Dra igenom kablarna hir.
@ | Skruvhal (for Skruvhalen for att fasta Control Pad.
installation)
@ |stromknapp [ ) ] Slar pa och stanger av projektorn.
Kallas fran och med nu for strombrytaren.
@ | [Whiteboard]-knapp | Slar pa projektorn (vid behov) och visar
whiteboardlége.
Vixlar till foregdende ingadng under whiteboardlage.
@ | Knappen [Source Andrar till nésta ingangskalla.
Search]

anvands.

Fast de medfoljande portskydds-etiketterna pa portar som inte




Projektorns delar och funktioner

Projektordelar - Pekenhet Namn Funktion
@ | Skruvhal (for Skruvhal for att fasta pekenheten.
Framsida installation)
Baksida
Nir rattholjet inte dr pasatt
|
Namn Funktion

@ |Laserspridningsportar | Sprider laserljus for att detektera fingrarnas position.

@ |Installationsmagneter | Magneter som anvinds for installation.

Namn Funktion
Rattholje Ta bort for att anvdnda justeringsrattarna. .
- - A Varning
TCH-port Ansluter projektorn till pekenheten med en
anslutningskabel. Anvind inte pekenheten nira medicinsk utrustning sdsom pacemakers. Nar du

anvinder pekenheten, kontrollera dessutom att det inte finns nagon medicinsk
utrustning, t.ex. pacemakers, i nirheten. Elektromagnetiska storningar kan orsaka

ecurity System som tillverkas av Kensington. . . . .
S Y Sy & funktionsfel i medicinsk utrustning.

Justeringsrattar Utfor vinkeljusteringar.

0
(2]
@ | Sakerhetsport Sékerhetsporten ar kompatibel med Microsaver
(4]
(2]

Indikator Lyser nir pekenheten ar péslagen.




Projektorns delar och funktioner

A\ Forsiktighet

o Anvind inte pekenheten nira magnetisk lagringsmedia, t.ex. magnetkort eller
elektronik som datorer, digitala klockor eller mobiltelefoner. Data kan skadas
eller sa kan ett fel intraffa.

o Nir du installerar pekenheten pa en magnetisk yta, var forsiktig s att du inte
klammer fingrar eller nagon annan del av kroppen mellan magneten och
installationsytan.

Observera
o Anslut inte pekenheten till ndgra andra apparater dn EB-1470Ui. Enheten kan
sluta fungera eller s& kan laserljus licka ut som 6verskrider grinsen.

o Anvind den medfdljande pekenhetens anslutningskabel. Styrning ér inte mojlig
med kabel som finns i handeln.

« Vid kassering av pekenheten, ta inte isir den. Kassera enligt dina lokala eller
nationella lagar och férordningar.

Se Installationshandbok f6r metoder for installation och

vinkelinstallning.



Installera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att installera din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorplacering” sid.27

« "Projektoranslutningar” sid.30

o "Installera batterier i fjarrkontrollen" sid.45
« "Installera batterier i pennorna" sid.46

« "Fjarrkontrollshantering" sid.47



Projektorplacering

Du kan installera projektorn pa en vigg eller placera den pa ett bord for att
projicera bilder.

Du behéver fasten (tillval) nér projektorn ska monteras i taket, pa en vigg
eller placeras vertikalt pa ett bord.

Notera foljande géllande val av projektorplats:

o Placera projektorn pa en robust plan yta eller montera den med ett
kompatibelt stativ.

 Lamna tillrackligt utrymme runt och under projektorn for ventilering och
placera den inte ovanpa eller bredvid négot féoremal som kan blockera
ventilationen.

o Placera projektorn parallellt med skdrmen.

@ Om du inte kan installera projektorn parallellt med skdrmen,
korrigera keystone-férvrangningen med projektorns reglage.

A\ Varning

o En sdrskild monteringsmetod kréavs nir projektorn ska héngas upp pa en vigg
eller i taket. Om du inte monterar projektorn korrekt kan den falla och orsaka
skador pa person eller egendom.

« Anvind inte lim pé fiastpunkterna for viggfistet eller takfistets for att forhindra
att skruvarna lossnar och anvind heller inte smorjmedel, oljor eller liknande
amnen pa projektorn eftersom projektorns holjet kan spricka, vilket kan fa
projektorn att falla ner frén fistet. Det kan leda till allvarliga skador pa personer
som befinner sig under fastet och kan skada projektorn.

o Téck inte for projektorns luftintag eller luftutslipp. Om nagon av luftgangarna
tacks for kan den inre temperaturen stiga och leda till brand.

« Montera inte projektorn pé en ostadig yta eller pa en plats som inte klarar
projektorns tyngd. Annars kan den falla ned eller vilta och orsaka en olycka och
skador.

« Nir projektorn monteras i ett hogt lage, sikerstdll att den inte faller ner genom
att anvanda kablar som garanterar din sakerhet och forhindrar olyckor i en
nddsituation, t.ex. vid jordbavning. Om den inte monteras pa ritt satt kan den
falla ned och orsaka olyckor och skador.

Observera

o Om du anvinder projektorn pa hojder 6ver 1500 m, stall in Hog hojd lage-
instéllningen till Pa i projektormenyn Utokad for att forsdkra dig om att
projektorns inre temperatur dr korrekt reglerad.
@ Utokad > Drift > Hog hojd ldge

o Undvik att placera projektorn pa platser med hog luftfuktighet eller mycket
damm samt platser som utsétts for rok fran 6ppen eld eller tobak.

» Relaterade lankar

« "Projektorinstillning och monteringsval" sid.27

« "Instillningar nédr du anvinder de interaktiva funktionerna" sid.28
« "Extra tillbehor och reservdelar” sid.283

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utdkad" sid.219

Projektorinstdllning och monteringsval

Du kan stilla in eller montera din projektor pa foljande sitt:

Front upp och ner/Bak upp och ner

=B L




Projektorplacering

Front upp och ner/Bak upp och ner (verikalt)

Se till att du véljer korrekt Projicering-alternativ i projektormenyn Utdkat
efter installationsmetoden som anvénds.

« Standardinstéllningen f6r Projicering dr Fram/Upp och ned.

o Du kan dndra instéllningen f6r Projicering enligt f6ljande genom att
trycka in knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen i cirka fem
sekunder.

o Vixla Fram till/frain Fram/Upp och ned

« Vixla Bak till/fran Bak/Upp och ned

Installningar nar du anvander de interaktiva
funktionerna

Vid anviandning av interaktiva funktioner, projicera fran framfor skarmen.

Still in Projicering till Fram/Upp och ned eller Fram.

Observera

De interaktiva funktionerna fungerar via infrar6d kommunikation. Observera

foljande vid installation av projektorn.

o Installera inte projektorn lutad i en vinkel pa 3 ° eller mer. De interaktiva
funktionerna kanske inte fungerar korrekt.

« Kontrollera att det inte finns nagot starkt ljus eller direkt solljus pa den
interaktiva pennans mottagare, projektorduken, sjilva projektorn eller dess
baksida.

o Installera inte projektorn pa en plats dir den kan utséttas for direkt solljus
genom ett fonster. Detta kan orsaka att de interaktiva funktionerna inte
fungerar.

o Placera projektorn sa att den interaktiva pennans mottagare inte dr for nira
belysning fran lysrér. Om omgivningen ar for ljus kanske de interaktiva
funktionerna inte fungerar pa rétt sétt.

o Om damm fastnat pa den interaktiva pennans mottagare kan det stéra den
infrar6da kommunikationen och de interaktiva funktionerna kanske inte
fungerar korrekt. Reng6r mottagaren om den &r smutsig.

o Hall skyddet till den interaktiva penna-mottagaren fritt fran firg och etiketter.

o Nir du anvander de interaktiva funktionerna ska du inte anvinda en infrarod
fjarrkontroll eller mikrofon i samma rum. Den interaktiva pennan kan sluta
fungera.

o Anvind inte enheter som alstrar starka ljud, t.ex. roterande enheter eller
transformatorer, i nirheten av projektorn eftersom de interaktiva funktionerna
kanske paverkas och inte fungerar korrekt.



Projektorplacering

$ « Vi rekommenderar att du anvédnder en slit, ramspédnd projektorduk
utan ojamnheter. Om projektorduken 4r ojamn kan det uppsté
storningar i den projicerade bilden.

« Storningar kan uppsta i den projicerade bilden beroende pa
materialet i projektorduken och installationsmetod.

o Nir du anvéinder de interaktiva funktionerna, montera projektorn sa
att den projicerade skidrmen ér en rektangel utan nagon
forvrangning.

o Nir du anvénder de interaktiva funktionerna i rum med flera
projektorer, kan den interaktiva pennans funktioner bli instabila. Om
denna situation uppstar, anslut fjarrkontrollkabeln (tillval) till
projektorerna och dndra Synk for projektorer till Med kabel i
projektormenyn Utokad.

@ Utokad > Easy Interactive Function > Allméint - Avancerat >
Synk for projektorer

» Relaterade lankar
« "Instillningar ndr du anvinder pekenheten" sid.29

Instdllningar ndr du anvander pekenheten

Nir du anviander pekpunkten, installera projektorn med nagon av féljande
metoder. Pekenheten kan inte anvdndas om nagon annan installationsmetod
anvinds.

» Montera projektorn pa en vigg eller hang upp den i taket och projicera
bilder framfor skdarmen (fastplatta eller takmontering krévs).

« Montera vertikalt pa ett skrivbord och projicera fran skrivbordet (interaktiv
bordsmontering krévs).

» Relaterade lankar
o "Extra tillbehor och reservdelar” sid.283



Projektoranslutningar

Du kan ansluta projektorn till en mangd data-, video- och ljudkallor for att
visa presentationer, filmer eller andra bilder, med eller utan ljud.

Observera

Kontrollera formen och riktningen pa kontakterna pa de kablar du tankt ansluta.
Tvinga inte in en kontakt i en port om den inte passar. Enheten eller projektorn
kan skadas eller sluta fungera.

$ Se Snabbstartsguide for en lista 6ver kablarna som medfoljer din
projektor. Kop kablar som ér valfria eller finns tillgangliga i butik vid
behov.

« Anslut en dator som har en USB-port, standard video (skdrm)-utgangsport
eller HDMI-port.

o For videoprojektion, anslut enheter som t.ex. DVD-spelare, spelkonsoler,
digitalkameror och smartphones med kompatibla videoutgangsportar.

« Om din presentation eller video inkluderar ljud kan du ansluta
ljudingangskablar.

« For bildspel eller presentationer utan en dator kan du ansluta USB-enheter
(t.ex. ett flashminne eller en kamera) eller Epsons dokumentkamera som
séljs som tillbehor.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till en dator" sid.30

o "Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor" sid.34
« "Ansluta till videokallor" sid.34

« "Ansluta till externa USB-enheter" sid.37

« "Ansluta en skrivare till Control Pad" sid.38

« "Ansluta till en dokumentkamera" sid.39

« "Ansluta ett externt USB-tangentbord till Control Pad" sid.39
« "Ansluta till externa utgdngsenheter" sid.39

« "Ansluta flera projektorer av samma modell” sid.42
« "Extra tillbehor och reservdelar” sid.283

Ansluta till en dator

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta en dator till projektorn.

» Relaterade lankar

« "Ansluta till en dator fér VGA-video och ljud" sid.30

« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud” sid.31

« "Ansluta till en Dator f6r HDMI-video och ljud" sid.32
« "Ansluta en dator till Control Pad" sid.33

Ansluta till en dator for VGA-video och ljud

Det gar att ansluta projektorn till datorn med en VGA-datorkabel.

Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en
3,5 mm stereo minijack-ljudkabel som hittas pa butiker.

@ « For att ansluta en dator som inte har en VGA-port behdver du en
adapter som liter dig ansluta till projektorns VGA-videoport.

o Du kan ocksé ange den port som anvinds for ingdende ljud fran
projektorns meny.
@ Utokad > A/V-instillningar > Ljudutging

« Kontrollera att ljudkabeln 4r markt med "Ingen resistans".

n Anslut VGA-datorkabeln till din dators bildskdrmsport.



Projektoranslutningar

a Anslut den andra dnden till en Computer-port pa projektorn.

B Skruva fast skruvarna pa VGA-kontakten.

Anslut ljudkabeln till din barbara dators hérlurs-, eller ljudutgang, eller
till din stationéra dators hogtalar- eller ljudutgangsport.

B Anslut den andra dnden till projektorns Audio 1-port.
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Ansluta till en dator for USB-video och ljud

Om din dator uppfyller systemkraven kan du skicka video och ljud till
projektorn via datorns USB-ingang. Funktionen kallas for USB Display.
Anslut projektorn till datorn med en USB-kabel.

@ o Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvénder ett
USB-nav. Anslut USB-kabeln direkt till projektorn.

o For att anvinda USB Display-funktionen, vilj USB Display/Easy
Interactive Function eller Tradlos mus/USB Display som USB
Type B-instillning i projektormenyn Utokad.

n Anslut kabeln till din projektors USB-B-ingang.

U ussa ffa uss
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a Anslut den andra dnden till en tillganglig USB-port pa din dator.
B Sla pa projektorn och din dator.

Gor nagot av féljande for att installera programvaran Epson USB
Display:



Projektoranslutningar

Du behover endast installera den hér programvaran den forsta

gingen som projektorn ansluts till datorn.

« Windows: Vilj Kor EMP_UDSE.EXE i dialogrutan som 6ppnas for
att installera programvaran Epson USB Display.

« Mac: Installationsmappen Epson USB Display visas pa skdarmen. Vilj
USB Display Installer och folj anvisningarna pa skarmen for att
installera programvaran Epson USB Display. Om mappen USB
Display Instéllningar inte visas automatiskt, dubbelklicka pa
EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Folj instruktionerna péa skarmen.

Koppla inte ur USB-kabeln och sting inte av projektorn forrin en bild
projiceras.

Projektorn visar bilden fran datorns skrivbord och har ljud om presentationen
innehaller ljud.

« Gor nagot foljande om projektorn inte visar bilder:
o Windows: Klicka pa Alla program > EPSON Projector > Epson
USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.
o Mac: Dubbelklicka pa ikonen USB Display i mappen Program.
o Nar du projicerat klart, gér nigot av f6ljande:

» Windows: Koppla frdn USB-kabeln. Du behover inte anvinda
Siker borttagning av programvara.

« Mac: Vilj Koppla fran i ikonmenyn pa menyfiltet i USB Display
eller Docka och koppla sedan ur USB-kabeln.

» Relaterade ldankar
« "USB-Display Systemkrav" sid.290
Ansluta till en Dator for HDMI-video och ljud

Om din dator har en HDMI-inging kan du ansluta den till projektorn med en
HDMI-kabel och mata ut datorns ljud med den projicerade bilden.

For att ansluta en Mac som inte har en HDMI-port behéver du en
adapter som liter dig ansluta till projektorns HDMI-port. Kontakta
Apple for att fa forslag pa kompatibla adaptrar. Aldre Mac-datorer
(2009 och tidigare) har kanske inte stod f6r ljudutgang pa HDMI-
porten.

n Anslut HDMI-kabeln till din dators HDMI-utgang.

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port.
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HDMI1/MHL
HDMI2

Om du har problem med att hora ljud som matas ut via HDMI-
anslutningen, anslut en i handeln tillgénglig 3,5 mm stereo minijack-
ljudkabel till projektorns Audio-port och den andra dnden till din
dators ljudutgangsport. Vilj den ljudingang som du anslét till i
projektorns Utékad-meny.

@ Utokat > A/V-instillningar > HDMI1-ljudutging
@ Utokat > A/V-instillningar > HDMI2-ljudutgang

» Relaterade lankar
« "Projektorinstallningar - Menyn Utokad" sid.219
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Ansluta en dator till Control Pad 4 g@')r Illégot av foljande for att installera programvaran Epson USB
isplay:
Om din dator uppfyller systemkraven gar det att skicka video och ljud till
pr Ojekt_om genom USB']_S -ingangen pa Contr_ol Pad. Funktionen kg.l.las for %  Du behover endast installera den har programvaran den forsta
ggg Elililay' Anslut projektorn och datorn till Control Pad med hjilp av gingen som projektorn ansluts till datorn.
-kablar.

« Windows: Vilj Kéor EMP_UDSE.EXE i dialogrutan som 6ppnas for

$ o Anslutningen kanske inte fungerar som den ska om du anvénder ett att installera programvaran Epson USB Display.
USB-nav. Anslut USB-kabeln direkt till Control Pad.

« Du kan ocksé ansluta en dator direkt till projektorns USB-B-ingang. » Mac: Installationsmappen Epson USB Display visas pa skiarmen. Valj

USB Display Installer och folj anvisningarna pa skarmen for att
installera programvaran Epson USB Display. Om mappen USB
Display Instéllningar inte visas automatiskt, dubbelklicka pa
EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

« For att anvinda USB Display-funktionen, vilj USB Display/Easy
Interactive Function eller Tradlés mus/USB Display som USB
Type B-instillning i projektormenyn Utdkad.

n Anslut projektorn till Control Pad. B Folj instruktionerna pa skarmen.
Koppla inte ur USB-kabeln och sting inte av projektorn forran en bild
a Sla pa projektorn och din dator. projiceras.

Anslut en annan USB-kabel till USB-B-ingangen pa undersidan av

Control Pad och en ledig USB-inging pa datorn. Projektorn visar bilden fran datorns skrivbord och har ljud om presentationen

innehaller ljud.

EPSON « Gor nagot foljande om projektorn inte visar bilder:
o Windows: Klicka pa Alla program > EPSON Projector > Epson
USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.
o Mac: Dubbelklicka pa ikonen USB Display i mappen Program.
o Nir du projicerat klart, gor nagot av féljande:
« Windows: Koppla fran USB-kabeln. Du behéver inte anvidnda
. = \ e Siker borttagning av programvara.

e | oo [-5] — N\ « Mac: Vilj Koppla fran i ikonmenyn pa menyfiltet i USB Display

L ) = eller Docka och koppla sedan ur USB-kabeln.
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Projektoranslutningar

Ansluta till smarttelefoner eller surfplattor

Du kan ansluta projektorn till smartphones eller surfplattor med en MHL-
kabel och mata ut ljudet med den projicerade bilden.

$  Du kanske inte kan projicera korrekt, beroende pa modell och
instdllningar p& smartphonen eller surfplattan.

o Det gar kanske inte att ansluta en MHL-kabel till alla enheter.
Kontakta tillverkaren av din smartphone eller surfplatta for att
kontrollera om enheten har st6d fé6r MHL.

n Anslut MHL-kabeln till din enhets Micro-USB-port.

a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI1/MHL-port.
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Observera
Om du ansluter en MHL-kabel som inte stdder MHL-standarden, kan
smarttelefonen eller surfplattan bli 6verhettad, licka eller explodera.

Den anslutna smartphonen eller surfplattan borjar ladda nér bilder
projiceras. Om du ansluter med en MHL-HDMI-adapter kanske inte
laddningen av smartphone eller surfplatta fungerar eller s& kanske du
inte kan utfora dtgarder med projektorns fjarrkontroll.

« Laddningen kanske inte fungerar nir du anvidnder mycket

strom, till exempel nér du spelar upp en film.

« Laddningen fungerar inte nér projektorn ér i vanteldge eller
nér batteriet i en smartphone eller surfplatta dr forbrukat.

%  Om bilderna inte projiceras korrekt, koppla bort och koppla sedan in
@ MHL-kabeln igen.

Ansluta till videokallor

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta videoenheter till projektorn.

« Om den port pa enheten du ansluter fran har en ovanlig form,

anvand kabeln som f6ljer med enheten eller en tillvalskabel for att
ansluta till projektorn.

« Kabeln varierar beroende pé utgéngssignalen frén de anslutna
videoenheterna.

« Vissa videoenheter kan mata ut olika signaltyper. Kontrollera vilka
signaltyper som kan matas ut i bruksanvisningen som medféljer
videoenheten.

« Om ljudet inte matas ut korrekt, kontrollera instéllningarna i
Ljudutgangsenhet.
@ Instillningar > HDMI-link > Ljudutgangsenhet

» Relaterade lankar

« "Ansluta till en HDMI-videokélla" sid.34

« "Ansluta till en komponent-till-VGA Videokalla" sid.35
o "Ansluta till en kompositvideokalla" sid.36

Ansluta till en HDMI-videokalla

Om din videokilla har en HDMI-port kan du ansluta den till projektorn med
en HDMI-kabel och mata ut bildkéllans ljud med den projicerade bilden.
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Observera Ansluta till en komponent-till-VGA Videokalla
Akt}vlira inte videokéllan innan du ansluter den till projektorn. Detta kan skada Om din videokilla har komponentvideo-portar, kan du ansluta den ¢l din
projektorn. . . . . 2 s
projektor via en komponent-till-VGA-videokabel. Beroende pa dina
komponentportar, kan du behova anvinda en adapterkabel tillsammas med
n Anslut HDMI-kabeln till din videokillas HDMI-utgingsport. en komponentvideokabel.
Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en
a Anslut den andra dnden till projektorns HDMI-port. stereo minikontakt-ljudkabel.

@ « Du kan ocksé ange den port som anvinds for ingdende ljud i
projektorns Utokat-meny.

@ Utokad > A/V-instillningar > Ljudutgang
« Kontrollera att ljudkabeln dr mérkt med "Ingen resistans".

Anslut komponentens kontakter till din videokillas fargkodade
utgangsportar fér komponentvideo.

| Portarna ar vanligtvis mérkta Y, Pb, Pr eller Y, Cb, Cr. Om du
HDMI1/MHL — __ (=) anvander en adapter, anslut dessa kontakter till din
HoMi2 < [ () ey

| l komponentvideokabel.

a Anslut VGA-kontakten till en Computer-port pa projektorn.

¥  Om du har problem med att hora ljud som matas ut via HDMI-
anslutningen, anslut en 3,5 mm stereo minijack-ljudkabel som finns
tillgdnglig i butik till projektorns Audio-port och den andra énden till
din videokdllas ljudutgangsport. Vilj den ljudingdng som du anslét till i
projektorns Utokad-meny.

@ Utokat > A/V-instillningar > HDMI1-ljudutging
@ Utokat > A/V-instillningar > HDMI2-ljudutgang

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.219

Y
Cb/Pb
Cr/Pr




Projektoranslutningar

B Skruva fast skruvarna pa VGA-kontakten. Anslut kabeln med den gula kontakten till din videokallas
gulmarkerade videoutgang.

a Anslut ljudkabeln till din videokallas ljudutgangsportar.
g Anslut den andra dnden till projektorns Video-port.
B Anslut den andra dnden till projektorns Audio 1-port.

—

—
DADOs  rowz _owum

= b

oll 1 B[
O

o= ———

=4
Reme

Ew - mly

B Anslut ljudkabeln till din videokaillas ljudutgangsportar.
Om din bildfirgerna inte visas korrekt, kan du behéva dndra instdllningen for

Ingdende signal i projektorns Signal-meny. Anslut den andra dnden till projektorns Audio 2-port.
@ Signal > Avancerat > Ingaende signal

» Relaterade lankar
« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.214

Ansluta till en kompositvideokalla

Om din videokalla har en kompositvideoport kan du ansluta den till
projektorn med en RCA-video- eller A/V-kabel.

Du kan spela upp ljud via projektorns hogtalarsystem genom att ansluta en
stereo minikontakt-ljudkabel.

Kontrollera att ljudkabeln ar markt med "Ingen resistans".



Projektoranslutningar

Ansluta till externa USB-enheter Ansluta till en USB-enhet

Du kan ansluta en USB-enhet till projektorns USB-A-port och anvinda den

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa USB-enheter till .. . . ; )
for att projicera bilder och annat innehall.

projektorn.
» Relaterade lankar Om din USB-enhet kom med en stromadapter, anslut enheten till ett
« "USB-enhetsprojicering" sid.37 eluttag.
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.37
« "Ansluta ett USB-minne till Control Pad" sid.38 Anslut USB-kabeln eller USB-minnet till projektorns USB-A-port enligt
« "Frankoppla en USB-enhet" sid.38 bilden som visas har.
USB-enhetsprojicering Niin] -

Du kan ansluta bilder och annat innehall utan att anvénda en dator eller
videoenhet genom att ansluta nagon av dessa enheter till din projektor:

« USB-minne

« Digitalkamera eller smartphone
+ USB-hérddisk
« Multimedia lagringsenhet

@ « Digitalkameror eller smarttelefoner méste vara USB-anslutna
enheter, inte TWAIN-kompatibla enheter, och maste vara USB
Masslagringsenhetklass-kompatibla. @

o USB-harddiskar maste uppfylla foljande krav:

« USB Mass Storage Class-kompatibel (alla USB-masslagringsenheter
stods inte)

o Formaterad med FAT16/32

o Sjalvforsorjande med egen AC-stromadapter (bus-stromforsorjda
hérddiskar rekommenderas ej)

Observera
« Anvind USB-kabeln som f6ljde med eller specificerades for enheten.

o Anslut inte en USB-hubb eller en USB-kabel som ar ldngre 4n 3 meter da

enheten kanske inte fungerar korrekt.
o Undpvik att anvdnda harddiskar med flera partitioner

Du kan visa bildspel frén bildfiler pa en ansluten USB-enhet. Vilj USB1 som bildkilla nir du ansluter en USB-enhet till en av

USB-A-portarna.
» Relaterade ldankar

« "Projicera en PC Free-presentation" sid.144
B Anslut om nodviandigt den andra dnden till enheten.
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Ansluta ett USB-minne till Control Pad

Du kan ansluta ditt USB-minne till USB-A-porten pa Control Pad och
anvinda den for att projicera bilder och annat innehall.

Du kan ocksé ansluta ett USB-minne direkt till projektorns USB-A-
port.

n Anslut projektorn till Control Pad.

a Anslut USB-minnet till USB-A-porten pa undersidan av Control Pad.

' ™

EPSON

Vilj USB1 som bildkalla for att projicera bilder fran USB-

minnet.

Frankoppla en USB-enhet

Nir du har presenterat fardigt med den anslutna USB-enheten, koppla bort
enheten frdn Control Pad eller projektorn.

n Staing om nddvindigt av och koppla ur enheten.

g Koppla bort USB-enheten fran Control Pad eller projektorn.

Ansluta en skrivare till Control Pad

Du kan ansluta en Epson-skrivare eller allt-i-ett-enhet till Printer-porten
(USB-A) pa Control Pad och anvinda den for att skriva ut projicerat och
kommenterat innehall fran skrivtavlan.

« Kontrollera att skrivaren uppfyller kontrollkommandokraven.
» Du kan ocksa ansluta en skrivare direkt till projektorns USB-A-port.

o Du kan ocksa ansluta en natverksskrivare via menyn
Whiteboardinstéllningar.
@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Skriv ut

n Anslut projektorn till Control Pad.
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Anslut en annan USB-kabeln till Printer-porten (USB-A-porten) pa
Control Pad. Kontrollera att kabeln inte ar langre dn 5 m.

g

Printer
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9 Anslut den andra dnden av kabeln till USB Type B-porten pa skrivaren.

Ansluta till en dokumentkamera

Du kan ansluta en dokumentkamera till din projektor for att projicera bilder
som visas med kameran.

Anslutningsmetoden varierar beroende pa din modell av Epson-
dokumentkamera. Se dokumentkameramanualen f6r mer information.

o Det gar inte att ansluta en dokumentkamera till control pad.
« Vilj USB2 som bildkalla nar du ansluter en USB-dokumentkamera
till en av USB-A-portarna.

« Du kan inte anvinda flera USB-dokumentkameror samtidigt.

Ansluta ett externt USB-tangentbord till Control Pad

Du kan ansluta ett externt USB-tangentbord till USB-A-porten pa Control
Pad och anvinda den for att knappa in siffror och tecken.

« Engelskt tangentbord (101 tangenter) stods.
« Du kan endast anvinda det anslutna tangentbordet for att
konfigurera instéllningar for anslutning till fjarrskrivbord for en
fjarrdator.

n Anslut projektorn till Control Pad.

a Anslut tangentbordskabeln till USB-A-porten pa Control Pad.

3
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Ansluta till externa utgangsenheter

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att ansluta externa enheter till
projektorn.

» Relaterade lankar

» "Ansluta till en extern DVI-skarm" sid.39
 "Ansluta till en VGA-bildskarm" sid.41

« "Ansluta till externa hogtalare" sid.42

Ansluta till en extern DVI-skarm

Du kan ansluta en extern DVI-skidrm till projektorns DVI-D Out-port.
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Om du ansluter projektorn till en annan projektor med DVI-D Out-porten, a Anslut den andra dnden till bildskdrmens DVI-D-port.
kan du enkelt projicera presentationen pa en stor skarm.

Observera
Sl inte pd DVI-skdrmen eller andra stora projektorer innan du ansluter dem till
projektorn. Detta kan skada projektorn.

@ o Bilder kan inte matas ut till en extern DVI-skidrm nir projektorn ér
avstangd.

« Uppdateringsintervallet i bilden som visas pa DVI-skidrmen varierar
beroende pa bildkillan.

« Bilden fran skrivtavlan uppdateras i realtid.

o Bilder fran andra kallor an skrivtavlakallor uppdateras var tredje

sekund.
o Nar du utfor split screen-projicering och om du inte vill visa bilder
fran HDMI2-porten, vilj Av som HDMI2-ut (Split Screen)- B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].
instdllning i projektorns Utékad-meny.
: .. N ) ’
@ Utokad > A/V-instillningar > HDMI2-ut (Split Screen) =
« Foljande bilder kan inte visas pa DVI-skdrmen. Ett meddelande visas Easy Interactive Function
pa skidrmen och sedan blir skirmen svart. Signal Whiteboardinstallningar
. Startskarm
« Bilder som skyddas av HDCP Installningar Visning
« Bilder som inte kan visas pa externa bildskdrmar sasom — y  Anvandarlogo
s Utokad (4] Prc:cjlcerlng Fram
" Drift
o Nar projektorn dr upptagen kan bilder inte visas pa DVI-skidrmen. Natverk A/V-instiliningar
Ett meddelande visas p& skirmen och sedan blir skidrmen svart. USB Type B USB Display

ECO Multi-projektion
Schemainstallningar
Information Sprék © Svenska

n Anslut DVI-D 24-stiftskabeln till projektorns DVI-D Out-port. A Aterstall
ersia.
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Vilj A/V-instdllningar och tryck pa [Enter].

@ o Om du vill visa bilder pa en extern bildskdrm nér projektorn ar
avstingd, vilj Alltid som A/V-utgéang i projektormenyn Utékad.

Bild Atergd @ Utokad > A/V-instillningar > A/V-utgang
: Easy Interactive Function « Innehdll som ritas pa skirmen med hjilp av de interaktiva
Signal Whiteboardinstallningar R R X N X .. M . .
Startskarm funktionerna visas inte pa en extern bildskdrm. For att visa ritat
Instéllningar Visning innehall pa en extern bildskdrm, anvind medf6ljande Easy
. Anvindarlogo Interactive Tools..
Utokad Projicerin Fram . . .. . B TR x
Drifjt g « Bildskdrmar som anvinder en uppdateringsfrekvens som ér lagre 4n
Nitverk A/V-instillningar o) 60 Hz kanske inte kan visa bilder korrekt.
USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion
Schemainstallningar . . . . .
e Sprak ® Svenska n Se till att datorn ar ansluten till projektorns Computer-ingang.

Aterstill

Aterstall

« Endast analoga RGB-signaler frain Computer-ingangen kan

matas ut till en extern bildskdrm. Du kan inte mata ut
ingaende signaler frén andra portar eller
komponentvideosignaler.

B Vilj DVI-utgang och tryck pa [Enter].

a Vilj bildkallan som du vill visa pd DVI-skirmen. Anslut den externa bildskdrmskabeln till projektorns Monitor Out-
o Skrivtavla: Visar skrivtavlan. ingang.

« Projicerad bild: Visar den aktuella projicerade bildkallan.

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Ansluta till en VGA-bildskarm

Om du har anslutit projektorn till en dator via en Computer-port, kan du
dven ansluta en extern bildskarm till projektorn. Detta later dig se din
presentation pa den externa skirmen dven ndr den projicerade bilden inte

syns. CEDE
Monitor Out l




Projektoranslutningar

Ansluta till externa hégtalare JiQ Anslut stereominikontaktens énde av kabeln till projektorns Audio
Out-kontakt.
For att forbattra ljudet i din presentation kan du ansluta projektorn till
externa hogtalare med egen stromforsorjning. Du kan justera volymen med
projektorns fjarrkontroll.

—r

For att mata ut ljud fran externa hogtalare, vilj Projektor som
Ljudutgangsenhet i projektormenyn Instillningar. Nir ett ljud/videosystem
inte dr anslutet till projektorn matas ljudet ut frén de externa hogtalare, dven
om Ljudutgangsenhet dr instdllt pa A/V-system.

@ Instillningar > HDMI-link > Ljudutgangsenhet

@ o Om du vill mata ut ljud frén de externa hogtalarna nér projektorn ar
avstangd, vélj Alltid som A/V-utging i projektormenyn Utékad. .
@ Utdkad > A/V-instillningar > A/V-utging Audio Out l

« Du kan ocksé ansluta projektorn till en forstarkare med hogtalare.

o Projektorns inbyggda hogtalarsystem inaktiveras nar du ansluter
externa hogtalare.

Ansluta flera projektorer av samma modell

n Kontrollera att datorn eller videokillan ar ansluten till projektorn med Om du anviinder de interaktiva funktionerna pa flera projektorer av samma
nédvandiga ljud- och videokablar. modell i samma rum, maste du synkronisera projektorerna. For att gora detta,
anslut fjarrkontrollkabeln (tillval) till SYNC-porten pa varje projektor.
a Anvind ratt kabel for att ansluta dina externa hogtalare, sdsom en

stereomini-kontakt-till-stift-kontakt-kabel eller annan typ av kabel eller Anslut den ena éinden av kabeln till SYNC IN-porten pa en projektor
adapter. och anslut den andra dnden till SYNC OUT-porten pa den andra
projektorn.

B Anslut den ena dnden av kabeln till dina externa hogtalare.




Projektoranslutningar

O e e Vilj Easy Interactive Function-instéllningen och tryck péa [Enter].

en kedja enligt bilden.

Bild Atergad
Signal Whiteboardinstillningar

Startskarm
Instéllningar Visning

. Anvandarlogo

Utdkad Projicering Fram
= Drift
Natverk A/V-instélliningar

USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Information 2;:‘;:' a&?ta""mgar Svenska

Aterstill
Aterstall

Menu H/V Esc

(=

PN

B I avsnittet Allmént, vilj Avancerat och tryck sedan pé [Enter].
User Pointer
Q @ Q Bild [Easy Interactive Function] @ Atergd

Signal [Allmant]

Auto kalibrering
Instéllningar Manuell kalibrering
. Inst. av pekpunkt
Utokad Pennldge PC Free antec...
B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter]. S 5\,3\,3,.9 Av
Natverk
Bild ECO [Dator interaktivt]
Easy Interactive Function Driftlage for penna Windows-/Mac...
Signal Whiteboardinstallningar Information Aktivera hogerklick Av
Startskarm Avancerat
Installningar Visning Aterstall

Anvindarlogo

Utokad (o8 Projicering Fram
e Drift
Natverk A/V-installningar

USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

Schemainstéllningar
Information Sprék © Svenska

Aterstall

Aterstall



Projektoranslutningar

@ Vilj Synk for projektorer och tryck pa [Enter].

[Allmant] Atergd

[Avancerat]

Avst. Projektorer Lage 1
Multi-projektion Av
Synklage med kabel Ldge 1

Tjock. f.inst penna Normal
Storlek radergummi Normal
Fargpalett Palett 1

[PC Free anteckning]
Atgdrdsknapp for penna Radera
Standard pekatgard Radera
Bekrafta tom skdrm Av

Vilj Med kabel och tryck pa [Enter].

8 Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

« Om du anvinder projektorn i samma rum som en annan

projektor som inte stoder kabelanslutning, stall in Synklige
med kabel-instillningen till Lage 2 i projektormenyn Utokad.
@ Utokad > Easy Interactive Function > Allmint -
Avancerat > Synklidge med kabel

o Om du inte har fjarrkontrollkabeln (tillval), éndra Avst.
Projektorer i projektormenyn Utokad.
@ Utokad > Easy Interactive Function > Allmint -
Avancerat > Avst. Projektorer



Installera batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander de tvd AA-batterier som medfoljde projektorn.

A Varning

Observera Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja

Se till att lisa Scikerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna. markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvida, personskada, eller
skada pd produkten.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.
B Satt tilbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.




Installera batterier i pennorna

Varje penna anvander ett AA-batteri.

Observera
Se till att lasa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batteriet.

n Oppna batteriluckan sdsom visas pa bilden.

a Satt in batteriet med polerna + och - riktade som pé bilden.

A\ Varning

Se till att batteriet monteras i ratt riktning genom att folja (+)- och (-)-
markeringarna i batterifacket. Om batteriet inte anvands korrekt kan det
explodera eller licka och orsaka brand, personskada eller skada pa
produkten.

B Satt tilbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

{




Fjarrkontrollshantering

Fjarrkontrollen later dig styra projektorn fran néstan verallt i rummet.

Se till att du riktar fjarrkontrollen mot projektorns mottagare och inom
avstandet och vinkeln som visas har.

%  Undvik att anvinda fjarrkontrollen i forhallanden med starkt
fluorescerande ljus eller direkt solljus, annars kan projektorn sluta ta
emot signaler. Om du inte tinkt anvdnda fjarrkontrollen under en
langre tid, ta ut batterierna.



Anvidnda de grundlaggande projektorfunktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors grundldggande funktioner.

» Relaterade lankar

« "Hur man slar pa projektorn" sid.49

« "Stdnga av projektorn” sid.52

« "Instéllning av datum och tid" sid.53

o "Vilja sprak for projektormenyerna"” sid.55

« "Fokusera bilden" sid.56

« "Bildens form" sid.59

o "Anpassa bildens storlek med knapparna” sid.66
o "Justera bildens position" sid.67

« "Vilja en bildkalla" sid.68

« "Bildens bredd-/hojdforhallande” sid.70

« "Farglage" sid.72

« "Justera bildens firg" sid.74

« "Justera ljusstyrkan" sid.77

« "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.80



Hur man slar pa projektorn

Satt pa datorn eller videoutrustningen du vill anvanda efter att du slagit pa
projektorn.

n Anslut stromsladden till projektorn nétuttag och anslut till ett eluttag.

Projektorns stromindikator lyser bla. Detta indikerar att projektorn
mottar strom, men att den dnnu inte dr paslagen (den &r i vinteldage).

a Tryck pa stromknappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att
sla pa projektorn.

Projektorn piper och stromindikatorn blinkar bld medan projektorn
varms upp. Nar projektorn dr uppvarmd slutar stromindikatorn blinka
och lyser blatt.

« Du kan éven trycka pé stromknappen pa handkontrollen.

« Nir Snabbstart ér aktiverat i projektorns Utokad-meny blir
projektorn klar for anvindning pa nagra sekunder nésta gang
du trycker pa strombrytaren.

@ Utokad > Drift > Snabbstart

Forsok med foljande om du inte ser en projicerad bild.

« Sla pa den anslutna datorn eller videoenheten.

« Vixla skirmutmatning fran datorn ndr du anvénder en barbar dator.

 For in en DVD eller annan media och tryck pé play (om det krévs).

o Tryck pa [Source Search]-knappen pa handkontrollen, fjarrkontrollen eller
kontrollpanelen for att identifiera kallan.

o Tryck pa knappen for den 6nskade videokillan pa fjarrkontrollen.

o Om startskdrmen visas, vdlj den kélla som du vill projicera.

A Varning

« Titta aldrig direkt in i projektorlinsen nir ljuskillan 4r paslagen. Det kan skada
dina 6gon och dr sérskilt farligt for barn.

o Se till att ingen tittar in i linsen nér du slar pa projektorn pa avstind med hjélp
av fjarrkontrollen.

o Blockera inte ljuset fran projektor med en bok eller andra foremal under
projicering. Om ljuset fran projektorn blockeras blir omradet pa vilket ljuset dr
riktat mycket varmt och kan orsaka att det smilter, brénns eller borjar brinna.
Linsen kan édven blir mycket varm pé grund av reflekterat ljus vilket kan orsaka
funktionsfel i projektorn. Stoppa projicering med funktionen A/V Mute eller
sting av projektorn.



Hur man slar pa projektorn

' + Nir instillningen Snabb start ér instilld till P4 i projektormenyn Du kan dven vilja menyalternativ med den interaktiva pennan eller fingret.

Utokad, startar projektorn automatiskt s snart den kopplas in.
Observera att projektorn slas pa automatiskt nér t.ex. ett
stromavbrott har avhjilpts.
@ Utokad > Drift > Snabb start

« Om du viljer en viss port som instéllningen SIa pa automatiskt pa 1 e —
projektormenyn Ut6kad, slas projektorn pa nar den uppticker en Vet
signal eller kabelanslutning pa den porten.
@ Utokad > Drift > Sla pa automatiskt

» Relaterade lankar

o "Startskdrm" sid.50

« "Projektorinstillningar - Menyn Utokad" sid.219
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.240 [P > o Nl e

S0 7 RN
= Reinbli - i 0 WDKK 20

Startskarm

Funktionen Startskdrm gor det mojligt att enkelt valja en bildkalla och fa
atkomst till bra funktioner. Det gar att 6ppna Startskarm genom att trycka pa
knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Startskirmen
Oppnas dven ndr projektorn slas pa utan att nagon signal matas in.

Visar en beskrivning av funktionen.
Startar whiteboardlage.

Delar din whiteboardskirm med andra enheter, eller ansluter till en delad

Tryck pa pilknapparna pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att vélja ett
projektor for att visa whiteboardskdrmen.

menyalternativ och tryck sedan pa [Enter].

Ansluter till en fjarrdator och later dig styra den.

Visar QR-koden och projicerar data pa en smarttelefon eller surfplatta.
Visar projektorns hjélpskarm.

Stanger startskdrmen.

Gor tillfilliga installningar f6r de interaktiva funktionerna.

OO0 000 ®060O

Utfor menyalternativ tilldelade till Startskdrm pé projektormenyn Utékad.

Startskarmen forsvinner efter 10 minuters inaktivitet.



Hur man slar pa projektorn

» Relaterade lankar

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.219

« "Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod" sid.181
« "Anvinda projektorns meny" sid.210

« "Anvinda projektorns hjidlpmeny" sid.266



Stanga av projektorn

Stang av projektorn efter anvindning. a Tryck pa stromknappen igen. (For att limna den pa, tryck pa ndgon
annan knapp.)
Observera Projektorn piper tva ganger, ljuskillan stings av och statusindikatorn
Dra inte ur stromkabeln nir projektorn ar paslagen. Data pd whiteboarden kan sldcks.
tappas.

B Fore transport eller forvaring av projektorn, kontrollera att
stromindikatorn lyser blatt (men inte blinkar) och att statusindikatorn

« Sting av den hir produkten nir den inte 4r i bruk for att forldnga ir slickt. dra sedan ut nitsladden.

projektorns livslangd. Lampkallans livsldngd varierar beroende pa det
valda ldget, miljoforhallanden och anviandning. Ljusstyrkan
forminskas 6ver tid.

o Om Radera sparade data automatiskt &r instéllt pa Behall i menyn
Utokat, kan du vélja om du vill radera data pa4 whiteboarden nar du
stanger av projektorn.

@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Policy

Automatisk kalibrering av ljuskillan startar regelbundet nir du
stanger av projektorn.

Detta startar dock inte automatiskt i foljande situationer:
o Om du anvéinder projektorn kontinuerligt i mer &n 24 timmar

Schemaldgg regelbundna hindelser f6r Lampkalibrering i
projektorns Utokad-meny .
@ Utokad > Schemainstillningar

n Tryck pa stromknappen pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Du kan 4ven trycka pa stromknappen pa handkontrollen.

Projektorn visar en avstingningsbekraftelseskarm.

Stinga av?

Ja : Tryck pa knappen )
Nej : Tryck pa annan valfri knapp




Installning av datum och tid

Du kan stilla in datum och tid pa projektorn. Du far se denna skdrm:

n Starta projektorn. [Datum & tid]

a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Datum
Tid

Tidsskillnad (UTC)

Menu Esc
OLAD

Vilj Datum, tryck pa [Enter], och anvind tangentbordet som visas for
att ange dagens datum.

Vilj Tid, tryck pa [Enter], och anvdnd tangentbordet som visas for att

d datum.
B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter]. ange dagens datum

Vilj Tidsskillnad (UTC), tryck péa [Enter], och stéll in tidsskillnaden

ﬂ Vilj Drift-instéllning och tryck pé [Enter]. fran Koordinerad Universell Tid.

Vilj Datum & tid-instéllning och tryck pa [Enter]. @ Nir du ér klar, vilj Stilla in och tryck pa [Enter].

Du far se denna skarm:

[Datum & tic]

Datum & tid
Sommartidsinstillning

Sommartid

DST start

DST slut

DST justering (min)
Internettid

G Vilj Datum & tid-instdllning och tryck pa [Enter].



Installning av datum och tid

For att aktivera sommartid, vélj Sommartid-instillningen, och tryck pa @ Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
[Enter]. Valj darefter instdllningarna.

[Sommartidsinstéllning] Atergd @

Sommartid
DST justering (min)

[DST start]
Manad
Vecka
Veckodag
Tid

[DST slut]
Manad
Vecka
Veckodag
Tid

Nar du ar klar, vilj Stdlla in och tryck pa [Enter].

For att uppdatera tiden automatiskt genom en Internet tidsserver, vilj
Internettid-instillningen, och tryck pa [Enter]. Vilj dérefter
instéllningarna.

[Internettid]

Internettid

Internet tidsserver

Nar du ar klar, valj Stalla in och tryck pa [Enter].
d kl lj Stall h tryck pa [ ]



Vilja sprak for projektormenyerna

Om du vill visa projektorns menyer och meddelanden i ett annat sprak kan B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.
du dndra Sprak-instillningen.

n Starta projektorn.

a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu Esc
OLAD

User Pointer

OO

Easy Interactive Function
Whiteboardinstallningar
Startskarm

Visning

Anvandarlogo

Projicering Fram
Drift

A/V-instéllningar

USB Type B USB Display
Multi-projektion

Schemainstéllningar

Sprdk © Svenska
Aterstill

n Vilj Sprak-installningar och tryck [Enter].

B Vilj det sprak du vill anvdnda och tryck [Enter].



Fokusera bilden

Du kan visa testmonstret och sedan justera fokus. g Vilj Ménster och tryck pa [Enter].
@ Vi rekommenderar att du justerar fokusen minst 10 minuter efter att Bild Atergd
du borjat projicera, eftersom bilderna inte ér stabila direkt efter att du I Gelometl'iSk korr. H/V keystone
2 2 . Signa Split Screen
slar pa projektorn. )
Installningar €& BEEHLINY G

Volym

Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. it ADLTHER
Spadrrinstallning
Nétverk Visarens form Visare 1

Fjarrmottagare Fram/Bak
ECO Anvandarknapp Stromforbrukn...

Menu Esc i)
@ Monster [}
Information Installationsguide

Aterstill
Aterstall

User Pointer

O O

Vilj Testmonster och tryck pa [Enter].
) yekp

Bild [Ménster] Atergd
a Vilj Instillningar meny och tryck pa [Enter].

Signal Ménstervisning

. Ménstertyp Monster 1
Bild Instillningar & Anvﬁnarmﬁnster
Geometrisk korr. H/V keystone N
Signal Split Screen Utdkad
Zoom 0
Instéllningar €& Bl S Natverk
e Volym
Utokad HDMI-ldnk ECO
Spaérrinstélining
Natverk Visarens form Visare 1 Information
Fjarrmottagare Fram/Bak
ECO Anvandarknapp Stromforbrukn... Aterstdll

Monster
Information Installationsquide
Aterstall

Aterstall



Fokusera bilden

B Oppna luftfilterluckan. B Flytta fokuseringsspaken och fokusera till mitten-langst ned pa den
projicerade skarmen.




Fokusera bilden

Kontrollera att fokus matchar hornen i den projicerade bilden. B Tryck pa knappen [Esc] pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen nér du
vill ta bort testmonstret.

@ Om nagra omréden &r i ur fokus, justera med fokuseringsspaken
tills hérnen har samma fokus.



Bildens form

Du kan projicera en jamn, rektanguldr bild genom att placera projektorn Tryck pa en av keystone-justeringsknapparna pa kontrollpanelen for att
direkt framfor skirmens mitt pa en jamn yta. Om du placerar projektorn i visa Keystone-justeringsskdrmen.

vinkel mot skdrmen, eller roterar den upp och ned, eller at sidan, kan du
behdva justera bildens form.

$ Du kan inte korrigera en bildform med flera korrigeringsmetoder
samtidigt.

» Relaterade ldankar

« "Justera bildens form med keystone-knapparna" sid.59
« "Justera bildens form med Quick Corner" sid.60

+ "Justering av bildens form med krokt yta" sid.62

. [Keystonel
Justera bildens form med keystone-knapparna Vertikal keystone

Du kan anvénda projektorns keystone-korrigeringsknappar for att justera Horisontal keystone
formen av en bild som 4r ojamnt rektangular.

el |
L

Du kan anvinda keystone-knappar for att justera bilder upp till 3° hoger,
vanster, upp eller ned.

n Starta projektorn och visa en bild.



Bildens form

B Tryck pa en keystone-knapp for att justera bildformen. » Relaterade ldankar
« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.216

1l T

Justera bildens form med Quick Corner

—p o

. W E Du kan anvinda projektorns Quick Corner-instéllning for att justera form
enu SC

= och storlek pa en bild som ér ojamnt rektangular.

n Starta projektorn och visa en bild.

g Tryck pé knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu Esc
O L0

User Pointer

OO

Efter korrigering blir din bild ndgot mindre.

@ Om projektorn sitter utom rickhall f6r dig, kan du dven
korrigera bildformen med fjarrkontrollen.

@ Instillningar > Geometrisk korr. > H/V keystone



Bildens form

B Vilj Instillningar meny och tryck pa [Enter].

Bild

Signal

Instdllningar @

Utokad

Natverk

ECO

Geometrisk korr.
Split Screen
Zoom

Bildbyte

Volym

HDMI-lank
Spadrrinstalining

H/V keystone

Vilj Quick Corner och tryck pa [Enter]. Tryck pa [Enter] igen vid
behov.

[Geometrisk korr.] Atergd

0H/VY keystone

IQuick Corner &

Arc-korrigering

Visarens form
Fjarrmottagare
Anvandarknapp

Visare 1
Fram/Bak
Stromforbrukn...

Monster
Installationsguide
Aterstill

Information Du ser omradesvalsskirmen.

Aterstall

Vilj det horn pa bilden som du vill justera med pilknapparna. Tryck
sedan pa [Enter].

Vilj Geometrisk korr. och tryck pa [Enter]. [Quick Corner]

Bild Atergd
Signal Split Screen
. | Zoom
l[nstéillningar (4N Bildbyte
— Volym
Utokad HDMI-lank
Spadrrinstalining
Natverk Visarens form Visare 1
Fjdrrmottagare Fram/Bak
ECO Anvéandarknapp Stromforbrukn...

Monster
Installationsgquide
Aterstall

Information

Vilj omrdde.

Aterstall

For att aterstélla Quick Corner-korrigeringarna, hall [Esc]

intryckt i ca tva sekunder medan omrédesvalsskarmen visas, och
vilj Ja.

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form efter behov.
For att ga tillbaka till omradesvalsskdrmen, tryck pa [Enter].



Bildens form

o Om du ser den hir skarmen har du natt den maximala Justering av bildens form med kI’Okt yta

justeringslangden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

Du kan anvinda projektorns Arc-korrigering for att justera formen pa en bild
[Quick Corner] som projicerats pa en krokt eller sfirisk yta.

=

Kan inte flyttas lanare.

n Starta projektorn och visa en bild.
8 Upprepa steg 6 och 7 efter behov for att justera alla aterstaende horn. a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

g Nir du ar Klar, tryck pa [Esc].

Menu Esc
O LAD

Geometrisk korr.-instillningarna ar nu instéllda pa Quick Corner i
projektormenyn Instidllningar. Nista gang du trycker pa keystone-
justeringsknapparna pa kontrollpanelen, visas omradesvalsskdrmen.

User Pointer
ONSY O

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.216




Bildens form

B Vilj Instillningar meny och tryck pa [Enter].

Bild

Signal

Instdllningar @

Geometrisk korr. H/V keystone
Split Screen

Zoom

Bildbyte

Volym

Utokad HDMI-lank
Spadrrinstalining

Natverk Visarens form Visare 1
Fjarrmottagare Fram/Bak

ECO Anvandarknapp Stromforbrukn...
Monster

Information Installationsguide
Aterstill

Aterstall

Vilj Geometrisk korr. och tryck pa [Enter].

Atergd

Geometrisk korr. ®H/V keystone

Bild
Signal Split Screen
. | Zoom
l[nstéillningar (4N Bildbyte
— Volym
Utokad HDMI-lank
Spadrrinstalining
Natverk Visarens form
Fjdrrmottagare
ECO Anvéandarknapp
Monster
Information Installationsgquide
Aterstall
Aterstall

Visare 1
Fram/Bak
Stromforbrukn...

B Vilj Arc-korrigering och tryck pa [Enter].

[Geometrisk korr.] Atergd

0H/V keystone
Quick Corner

WArc-korrigering ¢

G Vilj Arc-korrigering och tryck pa [Enter].

[Arc-korrigering] Atergd

Ladda minne
Spara minne

Arc-korrigering 4]

Du ser omradesvalsskarmen.

Anvind piltangenterna for att vélja vilken bild du vill justera, och tryck
pa [Enter].

[Arc-korrigering]

Vilj omrade.




Bildens form

For att aterstélla Arc-korrigeringsinstéllningarna, hall [Esc]

intryckt i ca tvd sekunder medan omradesvalsskarmen visas, och
vilj Ja.

Tryck pa pilknapparna for att justera bildens form pa det valda omradet
efter behov.

For att ga tillbaka till omradesvalsskarmen, tryck pa [Enter].
@ Om du ser den hér skirmen har du natt den maximala
justeringsldngden i riktningen indikerad av den gra triangeln.

[Arc-korrigering]

Utfor justeringen.

g Upprepa steg 7 och 8 efter behov for att justera alla aterstiende horn.

@ Nir du ar klar, tryck pa [Esc].

@ For att spara den aktuella formen av en bild som du har justerat,
vilj Spara minne i instillningen Arc-korrigering. Du kan spara
upp till tre bildformer i Arc-korrigerings minnet.

[Arc-korrigering] Atergd

Ladda minne

Arc-korrigering

» Relaterade lankar
« "Inldsning av bildformsinstéllning frdn minne" sid.64

Inldsning av bildformsinstallning fran minne
Du kan ldsa in instéllningarna du gjorde och sparade i Arc-

korrigeringsinstillning.

@ Innan du ldser in minnet, kontrollera att Geometrisk korr.-
instdllningen ar installd pa Arc-korrigering i projektormenyns
Instéllningar.

n Starta projektorn och visa en bild.



Bildens form

Hall [Num]-knappen intryckt pa fjarrkontrollen, och tryck pa
sifferknapparna (1, 2 eller 3) som motsvarar siffran pa den sparade
instéllningen.

- )

Memory1 Memory2 Memory3

(um) <41 ) (um) 4 (C2 ) (um) 4 (3 )

lustrationen ovan visas endast som ett exempel.

Nir inldsningen av instdllningarna ar klar, folj instruktionerna pa
skarmen.

@ o Du kan ocksa lisa in fran Ladda minne i projektorns meny
Instéllningar.

o Nir en MHL-kompatibel mobilenhet ansluts till projektorn, las in
instéllningarna frain Ladda minne i projektorns meny Instillningar.

@ Instillningar > Geometrisk korr. > Arc-korrigering > Ladda
minne



Anpassa bildens storlek med knapparna

Bildstorleken kan dndras med knapparna Bred och Tele.

Vi rekommenderar att du justerar bildstorleken minst 10 minuter efter

att du borjat projicera, eftersom bilderna inte ar stabila direkt efter att
du slar pé projektorn.

Starta projektorn och visa en bild.

Tryck pa knappen Vidvinkel pa projektorns kontrollpanel om du vill
gora bilden storre. Tryck pa knappen Tele om du vill minska bildens
storlek.

4 A

Menu H/V Esc
‘ - &
W T»

@ Du kan ocksé justera in Zoom-instéllningen i projektorns meny
Instillningar.



Justera bildens position

Du kan anvinda funktionen Bildbyte for att justera bildens placering utan att Anvind pilknapparna pa projektorn eller fjarrkontrollen, for att justera
rora projektorn. den zoomade bilden:

o Denna funktion r inte tillginglig om alternativet Zoom stills in pa [Bildbyte]

det bredaste laget.

« Vi rekommenderar att du justerar bildpositionen minst 10 minuter [ 7] £9
efter att du borjat projicera, eftersom bilderna inte &r stabila direkt
efter att du slar pé projektorn.

A~k

@ Du kan vixla bilden diagonalt genom att trycka pa nagot av
pilknappsparen intill pd kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

=
Tryck pa knappen [Esc] for att stinga justeringsskarmen.
Justeringsskdrmen forsvinner om ingen funktion anvéinds under
n Starta projektorn och visa en bild. ungefir 10 sekunder.

Justera bildstorleken med knapparna Wide och Tele.

@ « Instillningen for Bildbyte halls kvar d4ven om projektorn stings av.
Du miste justera positionen igen om du dndrar installationsplats

eller vinkel for projektorn.

Nar du har justerat bildstorleken, visas skirmen Bildbyte automatiskt.

« Du kan dven anvinda menyn Instéllningar for att justera
instéllningen Bildbyte.



Vilja en bildkalla

Nir flera bildkallor ar anslutna till projektorn, sésom en dator och DVD-

% Ski . . ional ir identifierad. Kontroll
spelare, kan du véxla fran en bildkélla till en annan. $ AN VISAs Nar Mgen sigha’ ar IGEntiierac, HONtrotiera

kabelanslutningar mellan projektorn och bildkéllan.

n Se till att den anslutna bildkéllan du vill anvdnda 4r paslagen. ) )
[Sok efter killal

Signalstatus

a For videobildkillor, sitt i en DVD eller annan videomedia och tryck pa
play. ) i:
Av
B Gor ndgot av foljande: o ‘Jgj;%_ Av
e — isplay Av
o Tryck pa knappen [Source Search] pa kontrollpanelen, Av
fjarrkontrollen eller handkontrollen tills du ser bilden frén kéllan du ﬁt
vill ha. @ = Screen Mirroring Av

-Ange bildsignal.
-Tryck pad for att valja kallan.

o Tryck pa knappen for den 6nskade killan pa fjarrkontrollen. Om det

Computer  LAN

@ Source Search

) finns mer dn en port for den killan, tryck pa knappen igen for att
=] Whiteboard vaxla mellan kallor.
Source
Search
Source Search
r -
EPSON HDMI Computer  LAN

Whiteboard

1 =
—[ © | ‘Whiteboard

N Y
L J @ Nitverkskalla (LAN och Screen Mirroring)

- _J

Cerg: ]_ ¢ HDMI- och MHL-killor (HDMI1/MHL och HDMI2-portar)

@ Datorportkilla (Computer-port)

@ Whiteboardkalla (vaxlar mellan whiteboardldge och den féregaende
indatakallan)



Valja en bildkalla

o Tryck pa knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Home
(w=n)«=n)|«m)
A/NV Mute  Split Freeze
o

Source

Search

Vilj sedan kallan du vill anvdnda pa skdrmen som visas.

Proficera frin
videoenhet

Pyl ;23000

3L MO0 K00 M0




Bildens bredd-/hojdforhallande

For att visa bilder utan svarta rander ska du stélla in Upplésning pa
Bred eller Normal i projektorns Signal-meny beroende pa datorns
upplosning.

bendmnda Bredd-/héjdférhallande. Normalt bestimmer insignalen fran din
videokailla bildens bredd-/héjdférhallande. For vissa bilder kan du dock édndra
bredd-/hojdforhallandet sa att det passar din skdarm.

Projektorn kan visa bilder i annorlunda bredd-till-héjdforhallanden

Om du alltid vill anvédnda ett speciellt bildformat for viss videokalla kan du .
vélja det genom att anvinda projektorns Signal-meny. » Relaterade lédnkar

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.214
» Relaterade lankar

« "Andra bildens bredd-/héjdférhallande” sid.70
« "Tillgdngliga bredd-/h&jdférhallanden” sid.70 TP . vee BEs L S
« "Projicerad bild med de olika bildformaten" sid.71 Tlllgangllga bredd-/ ho;dforhallanden

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.214

Du kan vilja f6ljande bredd-/hojdférhallanden, beroende pa insignalen fran

din bildkélla.
=3 ° oo o oo (<]
Andra bildens bredd-/ hOdeorhaIIande @ o Svarta rander och beskdrda och formaterade bilder kan projiceras i
sarskilda bredd-/hojdférhéllanden, beroende pé bredd-
Du kan dndra bredd-/ho6jdférhallandet av den visade bilden. /hojdforhallandet och upplésningen pa din insignal.
+ Automatiskt bredd-/hojdforhallandeinstéllningen &r enbart
n Sitt pa projektorn och vixla till den bildkilla du vill anvinda. tillganglig for HDMI-bildkillor.
o Observera att anvindning av projektorns bredd-/hojdférhallande for
2 s (i att forminska, forstora eller dela bilden for kommersiella &ndamél
a Tryck pa [Aspect]-knappen pa fjarrkontrollen. eller offentlig visning kan bryta mot upphovsrattslagen enligt
Link Menu upphovsrittslagstiftningen.
(a)(Cs5)(Ce)
Auto Aspect  Color Mode
(7)) Ce) (o) Bildformat Beskrivning
Pen Mode
(Num) C 0 ) (D) Automatiskt Stéller automatiskt in bredd-/héjdférhallandet enligt
Menu/_\ Esc insignalen och instillningarna {6r Uppldsning.
O < : > Normal Visar bilden med full projektionsyta och behaller
VNG

bildens bredd-/hojdférhallande.
16:9 Andrar bildens bredd-/héjdférhallande till 16:9.

For att cykliskt vaxla mellan tillgingliga bredd-/hojdforhallanden for Full l\)li:laorubilfien 1;1eccll (Ij) r(ﬂgk&ifqnﬁg’{?ns dfulla storlek, men
din insignal, tryck pa [Aspect]-knappen upprepade ganger. challer inte bredd-/hdjdforhallandet.

Zoom Visar bilden med full bredd pa projektionsytan och
behaller bildens bredd-/héjdforhallande.




Bildens bredd-/hojdforhallande

Bildformat

Beskrivning

Ursprunglig

Visar bilder i ursprungligt format (bredd-
/héjdférhallandet behalls).

Projicerad bild med de olika bildformaten

Svarta rdnder och beskidrda och formaterade bilder kan projiceras i sarskilda

bredd-/héjdforhallanden, beroende pa bredd-/héjdférhallandet och

upplosningen pa din insignal. Se tabellen nedan for att kontrollera lage for

svarta rander och beskurna bilder.

Bilden for Ursprunglig varierar beroende pa insignalen.

Bildformat Bredd-/hojdforhallande for insignaler
16:10 16:9 4:3
Normal ® O ® O ® O
Automatiskt (‘) (.) (.
O O O O O O
@ HOF @
O ‘ O ) O O O
O O) O O O) @,
o U (.) I )
® Q < 2 K.)
Ursprunglig o O S o o o
@ HOx | @




Projektorn har olika farglagen for optimalt ljus, kontrast och farg, for en rad
visningsmiljoer och bildtyper. Du kan vilja laget som passar in med din bild
och miljo, eller experimentera med de tillgdngliga lagena.

» Relaterade lankar

o "Andrar firgliget" sid.72

« "Tillgéngliga farglagen" sid.72

o "Aktiverar automatisk luminansjustering” sid.72

Andrar farglaget

Du kan dndra projektorns Férglage med fjarrkontrollen for att optimera
bilden f6r din visningsmiljo.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

Tryck pa [Color Mode] knappen pa fjarrkontrollen for att dndra
Farglage.

Link Menu

(4)(Cs5)(C6)

Auto Aspect  Color Mode

(7o C8)C9)
Pen Mode

(Num) (0 ) (LID)

Menu Esc
CAN®

Namnet pa Férglage visas kort pa skdrmen och ddrefter dndras
skdrmens utseende.

For att vaxla mellan de tillgdngliga farglagena for din insignal, tryck pa
[Color Mode]-knappen upprepade génger.

Du kan ocksa stilla in Firglédge instillningen i projektorns Bild meny.

» Relaterade lankar
« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.212

Tillgangliga farglagen

Du kan stilla in projektorn att anvanda dessa firgligen beroende pa den
ingdende kalla du anvénder:

Farglige Beskrivning

Dynamiskt Detta ér det ljusaste laget. Bast vid prioritering av
ljusstyrka.

Presentation Bast vid projicering av livliga bilder.

Bio Bist for innehall som t.ex. filmer.

sRGB Bist for att naturtroget dterge firgerna frén killbilden.

DICOM SIM Bist for att projicera rontgenbilder och andra
medicinska bilder. Detta ldge ar endast for
referensindamal, och bér inte anvédndas for att stilla
medicinska diagnoser.

Aktiverar automatisk luminansjustering

Du kan aktivera Dynamisk kontrast for att automatiskt optimera bildens
luminans. Detta forbattrar bildkontrasten baserat pa ljusstyrkan for det
innehall som projiceras.

Denna instéllning ér tillganglig for farglagena Dynamiskt eller Bio.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvinda.



Menu Esc
OLAD

User IE

Farglage Dynamiskt
Ljusstyrka 0
Kontrast 0
Fargmattnad 0
Fargton 0
Skarpa 0
Vitbalans

Bildforbattring
Avancerat
Dynamisk kontrast
Aterstall

Atergd
Farglage Dynamiskt
Ljusstyrka 0
Kontrast 0
Fargmattnad 0
Fargton 0
Skarpa 0

Vitbalans

Bildforbattring

Avancerat

Dynamisk kontrast DAV
Aterstall

B Vilj ett av foljande alternativ och tryck péa [Enter]:
» Hog hastighet for att justera ljusstyrka sa fort som scenen dndras.

» Normal for standard ljusjustering.

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Justera bildens farg

Du kan fininstilla olika aspekter for hur firgerna visas pa dina projicerade B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

bilder.

» Relaterade linkar - (Atergd O J

" . . "o - arglage Dynamiskt

« "Justera nyans, mattnad och ljusstyrka" sid.74 Ljusstyrka 0

o "Justera gamma" sid.75 Kontrast 0
Fargmattnad 0
Fargton 0
Skarpa 0
Vitbalans .

Justera nyans, mattnad och ljusstyrka Bildforbiittring

Avancerat
Dynamisk kontrast

Du kan justera instéllningarna for Nyans, Méttnad och Ljusstyrka for Aterstill

individuella bildfarger.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkélla du vill anvénda.

Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
a yeep PP P P ) Vilj Avancerat och tryck pé [Enter].

Menu @ Esc B Vilj RGBCMY och tryck pé [Enter].

@@ G Vilj fargen som ska justeras, och tryck pé [Enter].

Pointer

OS> O R T
[ o[

Gor foljande efter behov for varje instéllning:

o For att stélla in den rodaktiga - blaaktiga - gronaktiga fargnyansen
allmént, justera Nyansinstéllningen.

o For att justera den allmédnna miéttnaden i firgen, justera Méttnad-
instéllningen.



Justera bildens farg

o For att justera den allménna ljusstyrkan i fargen, justera Ljushet-
instéllningen.

[R]

Nyans R

Mattnad
Ljushet

8 Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Justera gamma

Du kan korrigera skillnader i projicerade bildfirger som uppstar mellan olika
bildkallor genom att justera instdllningen Gamma.

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvinda.

a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

PN

VU

B Vilj Bild-menyn och tryck pa [Enter].

Farglage Dynamiskt
Ljusstyrka
Kontrast
Fargmattnad
Fargton

Skarpa

Vitbalans
Bildforbattring
Avancerat
Dynamisk kontrast
Aterstall

Vilj Avancerat och tryck pé [Enter].
B Vilj Gamma och tryck pa [Enter].

G Vilj och justera korrigeringsvardet.

[Gammal

1
0

-1
-2

Nir ett lagre varde viljs, kan du reducera den 6vergripande ljusstyrkan
i bilden for att gora bilden skarpare. Nar ett hogre virde viljs blir



Justera bildens farg

morka omraden i bilderna ljusare, men fargméttnaden for ljusare

omraden kan bli svagare.

' % e
//’ 4 /

o Om du har valt DICOM SIM som Firgldge-installning i

projektorns Bild-meny, vilj justeringsvérdet enligt
projektionsstorleken.

o Om projektionsstorleken dr 80 tum eller mindre, vilj ett lagt
virde.

» Om projektionsstorleken dr 80 tum eller mer, vilj ett hogt
virde.

o Medicinska bilder kanske inte aterges korrekt beroende pa
dina instéllningar och skdarmspecifikationer.

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.



Justera ljusstyrkan

Du kan justera ljusstyrkan pa projektorns ljuskalla.

instéllt pd Av.
@ Utokad > Multi-projektion > Multi-projektion

Den hir instéllningen ar endast tillganglig nar Multi-projektion 4r

n Satt pa projektorn och vixla till den bildkalla du vill anvinda.

a Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Menu Esc
OLAD

User Pointer

O O

Atergd @
Instéllning for ljusstyrka

Sleep Mode Av
Sleep Mode timer

A/V Mute-timer Av
Vantelage

ECO-display Av
Aterstall

Vilj Instillning for ljusstyrka och tryck pa [Enter].

Atergd
Instéllning for ljusstyrka @

Sleep Mode Av

Sleep Mode timer 0 min.
A/V Mute-timer Av

ECO (]

Vilj Lamp-lige och tryck pa [Enter].

Vilj ett av f6ljande alternativ:

Med Automatiskt kan du stilla in ljusstyrkan automatiskt .
Tillgangligt nar du installerar projektorn upp och ner. Den
uppskattade livslingden for ljuskallan varierar beroende pa
anvandningsforhallanden.

Med Normal kan du stélla in ljusstyrkan till maximal niva. Detta gor
att ljuskallans uppskattade livslangd ar cirka 20 000 timmar.

Med Tyst kan du stélla in ljusstyrkan till 70 % och minska flaktljudet.
Detta gor att ljuskéllans uppskattade livsldngd dr cirka 20 000
timmar.

Utokad later dig stilla in ljusstyrkan till 70 % och férlanger
livsldngden for ljuskallan. Detta gor att ljuskallans uppskattade
livsldngd ér cirka 30 000 timmar.

Med Anpassa kan du vilja en anpassad ljusstyrka mellan 70 och
100 %.



Justera ljusstyrkan

Om du har valt Anpassa, vilj Ljusstyrkeniva fran skdrmen Installning
for ljusstyrka och anvind sedan vanster och hoger pilknapp for att vilja
ljusstyrka.

Konstant-lage, anvandningstimmar

Om du slar pa Konstant-lidge visas antalet timmar som projektorn kan halla

) o ) ) o en konstant ljusstyrka och visas som Berédknad aterst. tid.
B For att uppritthalla en konsekvent ljusstyrka, aktivera installningen

Konstant-ldge.

%  Om du aktiverar Konstant-lige kan du inte dndra
instdllningarna for Lamp-ldge och Ljusstyrkenivd. Om du
stinger av Konstant-lige och Ljusstyrkeniva, dndras
instéllningen for ljusstyrkan i enlighet med ljuskallans status.

[Instéllning for ljusstyrkal Atergd

Lamp-lage ECO
Ljusstyrkenivd 0 %
Konstant-lage ®Pa
Beridknad &terst. tid OH

ECO (<]

g Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

@ Planera periodisk Lampkalibrering i projektorns Utokad-meny i
foljande situationer :

» Om du anvinder projektorn kontinuerligt i mer dn 24 timmar
Annars kanske installningen f6r Konstant-lige inte fungerar korrekt.

@ Utdkad > Schemainstillningar Visningsniva Beriknade aterstaende timmar

10 000 eller fler timmar

» Relaterade linkar i

« "Konstant-ldge, anvindningstimmar" sid.78

o "Ljuskallans livslingd" sid.79 1111, 8000 till 9999 timmar
« "Projektorsspecifikationer” sid.287
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.240 m -
« "Konfigurera projektorns hdndelseschema" sid.206 1 6000 tll 7999 timmar
4000 till 5999 timmar
i
2000 till 3999 timmar




Justera ljusstyrkan

Visningsniva

Beraknade aterstdende timmar

0 till 1999 timmar

Antalet timmar som visas som Beridknad éterst. tid dr bara en guide.

Ljuskallans livslangd

Den uppskattade livslangden for ljuskéllan varierar beroende pa instéllningen
for Ljusstyrkeniva och om Konstant-ldge ar pé eller av.

o Ljuskallans livslangd varierar beroende pa miljéférhallanden och

anviandning.

o Timmarna som listas hir dr ungefarliga och garanteras inte.

« Efter 20 000 timmars anvandning kan du behéva byta ut delar i

projektorn.

« Om Konstant-lidge dr pa och du har dverskridit de anvandningstider
som anges hér kan du kanske inte vilja en hog Ljusstyrkeniva.

Konstant-lidge av

0><1/2T

@ Ljusstyrkeniva

@ Tid innan ljuskillans ljusstyrka reduceras med halften (ungefirligt)

Instéllning for ljusstyrka

Timmar

100%

20 000 timmar

90% 21 000 timmar
80% 24 000 timmar
70% 30 000 timmar

Konstant-ldge pa

@ Ljusstyrkeniva

@ Tiden som projektorn kan halla en konstant ljusstyrka (ungefarlig)

Instéllning for ljusstyrka

Timmar

90%

6000 timmar

80%

10 000 timmar

70%

19 000 timmar




Kontrollera volymen med volymknapparna

Volymknapparna styr projektorns inbyggda hogtalarsystem.

Det gar aven att styra volymen for externa hogtalare som anslutits till
projektorn.

Du maste justera volymen separat for varje ansluten ingangskalla.
n Sla pa projektorn och starta en presentation.

For att sanka eller hoja volymen, tryck pa [Volume]-knapparna pa
fjarrkontrollen (se bilden).

U= U

e )|Ca)
(&)L JjCe)

A/N Mute Spllt Freeze

(

En volymkontroll visas pa skarmen.

For att stélla in volymen till en specifik niva f6r en ingdende kalla, valj
Volym i projektorns Instidllningar-meny.

A\ Forsiktighet

Borja inte en presentation med en hog volyminstillning. Plotsliga oljud kan orsaka
horselskador.

Sénk alltid volymen innan enheten stings av sa att du gradvis kan 6ka volymen nér
enheten slas pé igen.

» Relaterade lankar
« "Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.216



Anvanda de interaktiva funktionerna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvidnda de interaktiva funktionerna.

» Relaterade lankar

« "Interaktiva funktionsldgen" sid.82

« "Forberedelser innan du anvdnder interaktiva funktioner” sid.83

o "Skrivtavlor (Whiteboardlage)" sid.93

« "Rita pa den projicerade bilden med anteckningslaget" sid.117

« "Styra datorfunktioner frdn en projicerad skirm (interaktivt datorlige)" sid.122
« "Vixla det interaktiva laget" sid.127

« "Vilja visning av ndtverksenhet" sid.128

« "Anslutning till en fjarrdator” sid.130

« "Anvinda den interaktiva funktionen &ver ett nitverk" sid.133

+ "Windows penninmatning och pennverktyg" sid.134

« "Interaktiva funktioner nir du projicerar tva bilder samtidigt" sid.136
« "Interaktiva funktioner nir du projicerar med tvéa projektorer” sid.138



Interaktiva funktionslagen

Du kan utfora f6ljande funktioner med de interaktiva funktionerna. Detta hjalper dig forstirka projicerad information eller inkludera ytterligare
anteckningar for mer effektiva lektioner eller presentationer.

« I whiteboardldget kan du anvianda interaktiva pennor eller fingret for att
Du kan finga dina kommenterade sidor och sedan spara eller skriva ut dem.

skriva pa den projicerade "whiteboarden".

« I interaktivt datorldge kan du anvédnda interaktiva pennor eller fingret som
du anvdnder en mus. Detta gor att du kan navigera, vdlja och bliddra
genom innehall som projiceras fran datorn.

Du behéover inte anvdnda en dator eller installera nagon ytterligare
programvara for att anvinda den inbyggda whiteboard ritfunktionen. Detta
ar anvandbart i moten istéllet for en whiteboard.

Du kan dela ritat innehall du skapar med andra projektorer eller surfplattor, @ Du kan éven anvinda programvaran Easy Interactive Tools for
spara det som en PDF- eller PNG-fil och skriva ut det eller skicka som ett e- ytterligare interaktiva funktioner, som t.ex. att spara och skriva ut dina
postmeddelande. anteckningar. Se Bruksanvisning till Easy Interactive Tools inbyggt i

o1 , . . . jukvaran for instruktioner.
« I anteckningsldget kan du anvianda interaktiva pennor eller fingret for att SR R

lagga till anteckningar till innehall som projiceras fran en dator, surfplatta,

dokumentkamera eller annan killa. » Relaterade lankar
o "Skrivtavlor (Whiteboardldge)" sid.93

« "Rita pa den projicerade bilden med anteckningslaget" sid.117
« "Styra datorfunktioner fran en projicerad skdrm (interaktivt datorldge)"
sid.122




Forberedelser innan du anvander interaktiva funktioner

Detta avsnitt innehaller sikerhetsinstruktionernir du stiller in och anvénder Kontrollera att pennbatterierna dr insatta.
interaktiva pennor eller utfor pekatgirder med fingret. Las dessa instruktioner
innan du anvénder de interaktiva funktionerna.

» Relaterade lankar

o "Sékerhetsinstruktioner for interaktiva funktioner" sid.83
« "Anvinda de interaktiva pennorna” sid.83

« "Anvinda interaktiva pekfunktioner med fingret" sid.88

Sakerhetsinstruktioner for interaktiva funktioner B

De interaktiva funktionerna fungerar genom infraréd kommunikation.
Observera nedanstdende punkter nar du anvinder den hér funktionen.

« Kontrollera att det inte finns nagon stark lampa eller direkt solljus pa den
interaktva pennans mottagare eller projiceringsduk.

« Om smuts fastnat pa den interaktva pennans mottagare kan det stora den
infrar6da kommunikationen och funktionerna kanske inte fungerar

normalt. Rengér mottagaren om den dr smutsig. Pennspets
« Hall skyddet till den interaktiva penna-mottagaren fritt fran firg och Batteriindikator
etiketter.
Knapp

« Anvind inte en infrardd fjarrkontroll eller infrar6d mikrofon i samma rum

eftersom detta kan orsaka funktionsstorningar pa den interaktiva pennan. Fastpunkt for rem

Batterilucka

000

 Anvind inte apparater som alstrar starka ljud, t.ex. roterande enheter eller
transformatorer néra projektorn. Det kan orsaka att du inte kan anvinda de

interaktiva funktionerna. Hall i pennan for att sl pd den.

Nir du dr klar med att anvdnda pennan, lamna den som den 4r, en bit bort
fran den projicerade skarmen.

Anvanda de interaktiva pennorna

Observera
o Anvind inte interaktiva pennor med vata hinder eller pa platser dér de kan bli
vata. De interaktiva pennorna ar inte vattentata.

Projektorn levereras med en bla penna och en orange penna som identifieras
av fargen pa pennans dnde. Du kan antingen anvinda ena pennan eller bagge

pa samma ging (en av varje farg). « Hall borta projektor och projektorduk fran direkt solljus, annars kanske de

interaktiva funktionerna inte fungerar.



Forberedelser innan du anvander interaktiva funktioner

« Pennorna stings av automatiskt efter 15 sekunder nér du lagger ner

dem. Héll i pennan for att sld pa den igen.

« For basta prestanda, hall pennan vinkelrdtt mot projiceringsytan,
som visas nedan. Tack inte 6ver den svarta remsan nira spetsen pa

pennan.
A\

1) —
~=

Du kan gora foljande med pennan:

o Skriv eller rita pa projektionsytan i anteckningsldge och whiteboardlage.

s

[» 151D

Ay
s T ]

o For att vilja ett projicerat objekt, t.ex. en ikon, trycker du pa
projektionsytan med pennspetsen.

o For att rita pa den projicerade bilden trycker du pa projektionsytan med
pennan och drar med den efter behov.

o For att flytta den projicerade pekaren, svdva 6ver ytan utan att rora den.

o For att vixla pennans funktion fran ett ritverktyg till ett radergummi eller
andra funktioner som valts i projektormenyn Utokad, tryck pa knappen
pé sidan.

@ Utokad > Easy Interactive Function > Allmint - Avancerat >
Atgirdsknapp for penna

 Anvinda pennan som en mus i dator interaktivt lage.

o For att vansterklicka, tryck pa den projicerade bilden med pennspetsen.
o For att dubbelklicka, tryck tva ganger med pennspetsen.

o For att hogerklicka, tryck pa knappen pa sidan.

o For att klicka och dra, peka och dra med pennan.

o For att flytta markoren, svdva over ytan utan att rora den.

o Om du inte vill anvdnda svivarfunktionen kan du stinga av den i
Svivar-instillningen i projektormenyn Utdkad.
@ Utokad > Easy Interactive Function > Svivar
o For att en lang tryckning med pennan ska fungera som ett
hogerklick, valj foljande instéllningar i projektormenyn Utdkad.
« Stall in Driftldge for penna-instillningen till Ubuntu-lige.
@ Utokad > Easy Interactive Function > Driftlidge for penna
o Still in Aktivera hogerklick-instillningen till Pa.
@ Utokad > Easy Interactive Function > Aktivera hogerklick

» Relaterade lankar
« "Pennkalibrering" sid.85



Forberedelser innan du anvander interaktiva funktioner

« "Kalibrera automatiskt" sid.85
« "Kalibrera manuellt" sid.86
« "Projektordelar - Interaktiva pennor” sid.21

Pennkalibrering

Kalibrering koordinerar placeringen av pennan med placeringen av markoren.
Du behéver bara kalibrera projektorn forsta gangen du anviander den.

Du kan anvinda Auto kalibrering for att kalibrera systemet, men Manuell
kalibrering finns dven tillgingligt for finjusteringar eller om Auto
kalibrering misslyckades.

« Flytta bort pennor som du inte anvinder frén projektionsskdrmen

nér du kalibrerar systemet.

« Kalibrera systemet igen om du mérker nagon skillnad i positionering
efter att du utfér nagot av f6ljande:

o Utfora Geometrisk korr.
« Justera bildens storlek
 Anvinda Bildbyte-funktionen
« Andra projektorns position
« Kalibreringsresultatet kvarstar tills du kalibrerar igen.

Kalibrera automatiskt

Du maste kalibrera forsta gangen du anvéinder din projektor och du behover
inte pennorna eller en dator for Auto kalibrering.

@ Du kan ocksé starta Auto kalibrering genom att trycka pa knappen
[User] pa fjarrkontrollen.

Tryck pa [Menu]-knappen, markera Utokad-meny och tryck pa

[Enter]-knappen.
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Forberedelser innan du anvander interaktiva funktioner

B Vilj Auto kalibrering och tryck pa [Enter]-knappen.

Bild [Easy Interactive Function] Atergd

Signal [Allmant]

Auto kalibrering (]

Manuell kalibrering
Inst. av pekpunkt

Instéllningar

Utokad (¢} Pennldage PC Free antec...
e YEVEL Av
Natverk Avancerat
ECO [Dator interaktivt]

Driftldge for penna Windows-/Mac...
Information Aktivera hdgerklick Av

Avancerat

Aterstall

Foljande skdrm visas.

[Auto kalibrering]

Anpassa fokus sd att alla tecken visas tydligt.

Stéll in projektorn sa att den monstrade bilden

passar in i projektionsomrédet.

Kalibreringen startar ndr férberedelserna &r
klara. Vill du fortsédtta?

Ja &

Justera fokus om det behovs genom att 6ppna luftfilterluckan pa sidan
av projektorn och skjuta pé fokuseringsspaken.

B Vilj Ja och tryck pa knappen [Enter].

Ett monster visas, forsvinner sedan och systemet kalibreras. Om du ser
ett meddelande om att kalibreringen misslyckades, maste du kalibrera
manuellt.

Markorens och pennans placering ska matcha efter kalibrering. Om inte, kan
du behova kalibrera manuellt.

Kalibrera manuellt

Om markdrens och pennans placering inte stimmer 6verens efter automatisk
kalibrering, kan du kalibrera manuellt.

Utfor manuell kalibrering nir du ska projicera bilder pa en krokt yta.

Tryck pa [Menu]-knappen, markera Utokad-meny och tryck pa
[Enter]-knappen.

Bild
Easy Interactive Function
Signal Whiteboardinstéllningar
Startskarm
Installningar Visning
. Anvandarlogo
Utsdkad Projicering Fram
| Drift
Natverk A/V-instélliningar
USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

Schemainstéllningar
Information Sprdk © Svenska
Aterstall

Aterstall

Vilj Easy Interactive Function-instéllningen och tryck pa [Enter]-
knappen.



Forberedelser innan du anvander interaktiva funktioner

B Vilj Manuell kalibrering och tryck pa [Enter]-knappen. En blinkande gron cirkel visas i det 6vre vinstra hornet av den
projicerade bilden.

[Easy Interactive Function] Atergd

Ror vid mitten av cirkeln med pennspetsen.

[Allmént] . . . " .
Auto kalibrering Cirkeln forsvinner och du ser en annan cirkel nedanfor den forsta.
Inst. av pekpunkt
Pennlage PC Free antec...
Svavar Av
Avancerat

[Dator interaktivt]

Driftlage for penna Windows-/Mac...
Aktivera hogerklick Av » e

Avancerat

Foljande skdrm visas.

[Manuell kalibreringl For exakt kalibrering, var noga med att du pekar i mitten av

cirkeln.
Anpassa fokus sd att alla tecken visas tydligt.

Tryck med pennan pd varje markering som visas

péd skédrmen.
Fortsétt tills du har tryckt pa alla markeringar e
till den sista markeringen som visas ldngst ned

till hdger. ~ \
Kalibreringen startar ndr forberedelserna &r N
klara. Vill du fortsdtta?

Nej

Justera fokus om det behdvs genom att 6ppna luftfilterluckan pa sidan
av projektorn och skjuta pa fokuseringsspaken.

B Vilj Ja och tryck pa knappen [Enter].



Forberedelser innan du anvander interaktiva funktioner

Tryck pa mitten av ndsta cirkel och upprepa sedan. Néar du kommer till
botten av kolumnen, visas nésta cirkel 6verst i en ny kolumn.

®e= 0 @e=O

O = 0@ 0@®e00eO0
O @ O @ O0O@=0eO0

@  Kontrollera att du inte blockerar signalen mellan pennan och
den interaktiva mottagaren.
o Om du gor ett misstag, tryck pa [Esc]-knappen pé
fjarrkontrollen eller kontrollpanelen for att ga tillbaka till
foregdende cirkel.

o For att avbryta kalibreringen, tryck in och héll ner [Esc]-
knappen i 2 sekunder.

8 Fortsitt tills alla cirklarna ar borta.

Anvanda interaktiva pekfunktioner med fingret

Du kan anvinda fingret for att interagera med den projicerade skiarmen,
precis som med en interaktiv penna. Du kan antingen anvédnda en penna eller
ett finger, eller bada samtidigt.

Projektorn kdnner igen upp till sex pekpunkter i Dator interaktivt lage. Vid
pekfunktioner med fingret kan du anvidnda tva fingrar i antecknings- och
whiteboardlage.

Gor foljande innan du anvénder fingret for pekfunktioner:
o Installera pekenheten

« Kalibrera systemet for pennan manuellt

o Utfor vinkeljustering pa pekenheten

« Kalibrera systemet for pekfunktioner

Se Installationshandbok f6r mer information.

Pekenheten slas pa och ér klar for pekatgarder néar du slar pa projektorn och
indikatorn lyser blatt.




Forberedelser innan du anvander interaktiva funktioner

« Kontrollera féljande om touch-enheten inte slas pa.
« Strom-instillningen i menyn Inst. av pekpunkt ér i liget Pa.
@ Utokad > Easy Interactive Function - Inst. av pekpunkt >
Strom
o Pekenheten dr ansluten till projektorns TCH-port med en

anslutningskabel for pekenheter.

o Positionsavvikelser kan forekomma beroende pé vinkel eller den
riktning du pekar med fingret.

o Pekfunktioner kan inte fungera med ldnga eller konstgjorda naglar,

eller med fingrarna inlindade i bandage.

o Pekatgirder kanske inte identifieras korrekt om fingrarna eller
pennorna ér for ndra varandra eller korsas.

o Om kldder eller annan del av kroppen kommer néra eller vidror
skidrmen kanske pekfunktionerna fungerar felaktigt.

o Om du pekar pa skirmen med den lediga handen under
pekfunktionerna, kanske pekfunktionerna fungerar felaktigt.

Du kan utfora foljande pekfunktioner med fingret:

« Anvinda fingret som en mus i dator interaktivt lage.

o For att vansterklicka, tryck pa den projicerade bilden med fingret.

o For att dubbelklicka, tryck tva ganger pa den projicerade bilden med
fingret.

o For att klicka och dra, tryck pa och dra ett objekt med fingret.

« Om din enhet stéder dessa funktioner kan du dven gora foljande:

o For att zooma in eller ut trycker du pé ett objekt med tva fingrar
och antingen flyttar fingrarna bort fran varandra (striack ut for att
zooma in) eller in mot varandra (nyp for att zooma ut).

« For att rotera bilden, tryck pa bilden med tva fingrar och rotera
sedan handen.

o For att bladdra uppat eller nedat pa sidan, eller flytta bakat eller
framét i ett webblésarfonster, anvinder du gester sdsom snértar.

o Du kan endast anvdnda en penna eller ett finger samtidigt.

o Skriva eller rita pa projektionsytan i anteckningsldge och whiteboardlédge.

q
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i
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« For att vilja ett projicerat objekt, t.ex. en ikon, trycker du pa
projektionsytan med fingret.

o FOor att rita pa den projicerade skairmen forsta gangen efter att projektorn
startats, vélj en penna i verktygsfaltet och tryck pa projiceringsytan med
fingret. Annars fungerar fingret som en mus den forsta gangen som
pekfunktionerna anvands.

« For att zooma in eller ut trycker du pa ett objekt med tva fingrar och
antingen flyttar fingrarna bort fran varandra (strack ut for att zooma in)
eller in mot varandra (nyp for att zooma ut).

o For att rotera bilden i whiteboardldget, tryck pa bilden med tvé fingrar
och rotera sedan handen.

» Relaterade lankar
« "Kalibrering for pekfunktioner med fingret" sid.90
o "Sékerhetsinstruktioner for interaktiva pekfunktioner" sid.92



Forberedelser innan du anvander interaktiva funktioner

Kalibrering for pekfunktioner med fingret a Vilj Easy Interactive Function-instéllningen och tryck pa [Enter].
En ka.l.lbrerlng koordinerar ﬁn.gre‘Fs placering med {narkorens 'placerl.ng. Om Bild Atergd
markorens och fingrets placering inte matchar behover du kalibrera igen.

Signal Whiteboardinstillningar
Startskérm
@ « Placeringen av fingret brukar justeras nar pekenheten ar installerad. Instéllningar Visning
Se Installationshandbok for mer information. Utokad : Qn\l_{indi_arlogo .
. . - oka rojicering ram
o Se till att du har kalibrerat systemet fér pennan med Auto —— | o
kalibrering eller Manuell kalibrering innan kalibrering for Natverk A/V-instéliningar
pekfunktioner med fingret. US:B Type EI'< USB Display
ECO Multi-projekti
o Kalibrera for pekfunktioner med fingret igen om du marker nagon S::hé"? ;ior::téilllzri]ngar

skillnad i placering efter att du utfor nagot av foljande: Information Sprék @ Svenska

« Kalibrerar systemet for att anvdndas med pennan (automatiskt arecdl

Aterstall
eller manuellt) Srste

o Utfor vinkeljusteringar pa pekenheten

o Utfora Geometrisk korr.

« Justera bildens storlek B Vilj Inst. av pekpunkt och tryck péa [Enter]-knappen.

« Anvinda Bildbyte-funktionen

+ Andra projektorns position Bild [Easy Interactive Function] Atergd

Signal [Allm&nt]
o v o Auto kalibrering
Tryck pa [Menu]-knappen, markera Utékad-menyn och tryck pa Installningar Manuell Kalibrering
[Enter]. B Inst. av pekpunkt @
Utdkad [¢] Pennldge PC Free antec...

] = Svivar Ay

Bild Nitverk Avancerat
Easy Interactive Function
Signal Whiteboardinstallningar ECO [Dator interaktivt]
T Startskarm Driftldge for penna  Windows-/Mac...
Instéllningar Visning Information Aktivera hogerklick  Av
. Anvandarlogo Avancerat

Utokad (4} Projicering Fram Aterstll
—— Drift
Natverk A/V-installningar

USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

Schemainstéllningar
Information Sprék © Svenska

Aterstall

Aterstall



Forberedelser innan du anvander interaktiva funktioner

a Vilj Pekkalibrering och tryck pa [Enter]-knappen.

[Allm#nt] Atergd

[Inst. av pekpunkt]
Installationsménster
Strom Ay
Vinkeljustering

Pekkalibrering ]

Foljande skdrm visas.

[Pekkalibrering]

Anpassa fokus sa att alla tecken visas tvdligt.

Varning: Placera inte din hand eller ndgot annat hinder pa
skdrmen under justeringen.
- Tryck med ditt finger pa varje markor som visas pad skdrmen.

- Fortsdtt trycka pa markorerna tills de flyttas.
- Fortsdtt tills du har tryckt pa alla markorer upp till den sista
markdren nere till hoger.

Kalibreringen startar ndr férberedelserna &r klara.
Vill du fortsédtta?

Ja @ ]

Justera fokus om det behdvs genom att 6ppna luftfilterluckan pa sidan
av projektorn och skjuta pa fokuseringsspaken.

G Vilj Ja och tryck pa knappen [Enter].

En blinkande gron cirkel visas i det 6vre vinstra hornet av den
projicerade bilden.

Tryck och hall ned mitten av cirkeln med fingret tills cirkeln forsvinner
och en annan cirkel visas och slapp sedan upp fingret.

=

$ o For exakt kalibrering, var noga med att du pekar i mitten av
cirkeln.

o

« Vidror inte cirkeln med nagot annat dn fingertoppen.



Forberedelser innan du anvander interaktiva funktioner

Tryck pa mitten av ndsta cirkel med fingret och upprepa sedan. Nar du Lasern utstralas via laserspridningsportarna pa baksidan av pekpunkten:
kommer till botten av kolumnen, visas nésta cirkel 6verst i en ny
kolumn.

® &=« O @&= O

» Relaterade lankar
« "Laservarning-etiketter - Pekpunkt" sid.295

O = O €@= O @= O
O =« O @= O @= O

den interaktiva mottagaren.

« Kontrollera att du inte blockerar signalen mellan fingret och

o Om du pekar i fel lage, tryck pa [Esc]-knappen pa
fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.

o For att avbryta pekkalibreringen, hall [Esc]-knappen intryckt i
tva sekunder.

g Fortsitt tills alla cirklarna ar borta.
Sakerhetsinstruktioner for interaktiva pekfunktioner

Pekfunktion med fingret aktiveras genom att installera pekpunkten med en
inbyggd laserprodukt med hog effekt.



Skrivtavlor (Whiteboardlage)

Du kan anvénda din projektor for att projicera en skrivtavla pa en plan yta.
Du kan sedan anvidnda de interaktiva pennorna eller fingret for att rita
bokstaver och former pé bilden som om den vore en skrivtavla. Detta ar
anvindbart pa platser som inte har en whiteboard.

I whiteboardldget kan du ocksé anvdnda pennor och fingret samtidigt.

» Relaterade lankar

« "Starta whiteboardldge" sid.93

o "Verktygsfiltet for whiteboardlaget" sid.95

« "Undre verktygsfalt i whiteboardldget" sid.98

« "Projicera skannade bilder i whiteboardldge" sid.100

« "Kompatibla filtyper for att 6ppna i whiteboardldge" sid.101
o "Dela det du ritat i whiteboardldge" sid.101

« "Delning av skrivtavla med andra enheter" sid.107

Starta whiteboardlage

Du kan rita pa whiteboardskdrmen med hjalp av whiteboard-verktygsfiltet
och undre verktygsfiltet.

n Tryck pa [Whiteboard]-knappen pa Control Pad eller fjarrkontrollen.

Du ser whiteboardskdrmen och verktygsfiltet, till exempel:

@ Whiteboardlagets verktygsfilt for rita
@ Undre verktygsfilt i whiteboardlaget

Nar verktygsfilten visas kan du skriva pa den projicerade skirmen med
den interaktiva pennan eller fingret.

Ritverktygsfiltet har ritverktyg sdsom penna och former.

Det undre verktygsféltet har ytterligare funktioner som t.ex. verktyg for
att styra projektorn eller spara skarmbilden.



Skrivtavlor (Whiteboardlage)

konfidentiell information sparad i det interna lagringsutrymmet, och radera

%« Du kan flytta verktygsfiltet genom att trycka och dra filtet
lingst upp eller lingst ned i verktygsfiltet. informationen om sa skulle vara fallet.
o Du kan flytta nedre verktygsfiltet till hoger och vianster genom » Anvindare dr ansvariga for att hantera denna typ av data. Epson tar inget
att trycka och dra &t hoger eller vinster slutet av filtet. ansvar for direkt eller indirekt skada som orsakas av forlust, skada eller
« Du kan ocksa starta whiteboardlige med foljande metoder. avslojande av anvandarens data eller data for tredje part genom anvidndning

E E av projektorn. Det dr viktigt att du forstar dessa punkter fore anvandning,.
o I anteckningslige, tryck och dra ks e]ler
whiteboardlage-fliken till kanten av skdrmen.

o Vilj ikonen = i nedre verktygsféltet och valj sedan
Whiteboard.

« Vilj Skrivtavla som instéllning fér Webbfjarrkontroll-kalla.
o Vilj Whiteboard pa startskarmen.

o Det du ritat i whiteboardlage behélls om du byter till
anteckningslage eller andra bildkallor.

o Om du trycker pa [Whiteboard]-knappen pa Control Pad eller
fjarrkontrollen i whiteboardlédge, vaxlar bildkéllan till den killa
du senast anvidnde innan whiteboardlige startades.

» Relaterade lankar
« "Sakerhetsinstruktioner for whiteboardliaget" sid.94

Sakerhetsinstruktioner for whiteboardlaget

Observera nedanstdende punkter ndr du anviander den har funktionen.

o Alla ritdata raderas nér projektorn stings av. Still in Radera sparade data
automatiskt till Behall i projektorns Utokad-meny for att aterstilla det
ritade innehéllet ndr projektorn sitts pa igen.

@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Policy > Radera sparade data
automatiskt

o I projektorns meny Whiteboardinstillningar kan du gora instéllningar for
att forhindra att du forlorar data. Gor instéllningar om det behovs.
@ Utokad > Whiteboardinstéllningar

o Nir projektorn delas, lanas ut, ges till en tredje part eller kasseras,
kontrollera att det inte finns nagra viktiga data som personlig eller



Skrivtavlor (Whiteboardlage)

Verktygsfaltet for whiteboardldget

Med verktygsfiltet f6r whiteboardldget kan du rita och skriva pa den
projicerade bilden. Verktygsfiltet for whiteboardldget visas i foljande

illustration.

Delar skdarmen och visar skidrmen anteckningsldge. Du kan flytta
flikarna uppat och nedat.

« For att forstora en bild medan den andra bilden minskas under
projicering i split screen trycker du pa och drar i fliken < >}

« For att vaxla till anteckningslége, tryck pd och dra i fliken till kanten
av skdrmen.

Angrar den senaste atgirden. Du kan angra upp till 15 itgirder per
sida.

GOr om senaste atgiard som angrades.

Visar eller doljer verktygsféltet. Du kan flytta flikarna uppat och nedat.




Skrivtavlor (Whiteboardlage)

Markerar alla objekt och bilder i ett rektanguldrt omrade. Ange
Pt omradet genom att dra pa projektionsytan. Du kan dven trycka pd ett
= Vz foremal eller bild for att markera det.

o Tryck pa ett omrdde dir det inte finns nagra objekt eller bilder f6r
att avbryta det aktuella valet.

o Tryck pa ikonen | * lingst ned till hoger pa valt objekt eller bild att
utféra foljande atgarder:

« Klipp ut
» Kopiera
o Klistra in

o Andra firg: Andrar firgen pa de valda objekten. Du kan inte
andra bildernas farg.

« Gruppera/Los upp (tillgdngligt ndr du véljer flera objekt och
bilder)

o Autobeskér: Tar bort den svarta ramen runt bilden (tillgdngligt
nér du viljer en enskild bild)

o Tabort
For att klistra in urklippta eller kopierade objekt eller en bild, peka

o I ] e L . .
pé skdrmen, vilj ikonen och sedan Klistra in.

o Dra i kanten av omréadet for att forstora eller forminska objektet
eller bilden.

o Draikanten av omrédet for att beskira den valda bilden (tillgdngligt
nér du viljer en bild).

e Drai = iden 6vre kanten av omradet for att rotera markerat objekt
eller bild.

Markerar alla objekt och bilder i ett frihandsomrade. Ange omradet
genom att rita pa projektionsytan. Du kan dven trycka pé ett féremal
eller bild for att markera det.

o Tryck pa ett omrdde dir det inte finns nagra objekt eller bilder f6r
att avbryta det aktuella valet.

o Tryck pa ikonen | * lingst ned till hoger pa valt objekt eller bild att
utfora foljande atgérder:

« Klipp ut
» Kopiera
o Klistra in

o Andra firg: Andrar firgen pa de valda objekten. Du kan inte
andra bildernas farg.

o Gruppera/Los upp (tillgangligt ndr du véljer flera objekt och
bilder)

o Autobeskér: Tar bort den svarta ramen runt bilden (tillgingligt
nér du véljer en enskild bild)

o Tabort
For att klistra in urklippta eller kopierade objekt eller en bild, peka

o I ] L . .
pé skdrmen, vilj ikonen och sedan Klistra in.

o Dra i kanten av omradet for att forstora eller forminska objektet
eller bilden.

o Draikanten av omréadet for att beskéra den valda bilden (tillgdngligt
nér du viljer en bild).

e Drai = iden 6vre kanten av omradet for att rotera markerat objekt
eller bild.

Infogar en cirkel, fyrkant, triangel eller annan form.
Du kan vilja linjebredd och firg.

Fangar det markerade omradet som en bild och klistrar in den. Peka
och dra pa projektionsytan for att vilja omréadet och lyft sedan pennan
for att klistra in bilden.
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Andrar pennan till en dragbar pekare och visar den pa skrivtavlan och
alla anslutna enheter.

Du kan inte anvdnda pekaren samtidigt pé flera enheter.

@ Visarefunktionen skiljer sig frén projektorns
visarefunktion. Du kan inte dndra utseendet pa

visaren eller styra den med fjarrkontrollen.

Radergummi (tunn bredd till vénster, tjock till hoger).

@ o Om du klickar pa en form nir du valjer
radergummit, tas hela formen bort. Du kan
inte ta bort delar av en form.
« Du kan inte rensa bilder och mallar.

%

Infogar en bild fran USB-lagringsenheten eller en nitverksmapp.
Du kan vilja filer som uppfyller foljande specifikationer:

o Format: PNG, JPEG

o Upplosning: maximalt 2048 x 2048

Bilder som dr storre dn en sida forminskas for att passa.

Rensar allt nuvarande ritinnehall.

Skriver eller ritar fria linjer med egen penna.

v

Vilj  ikonen for att dndra anpassad pennfirg och bredd.

Déljer verktygsfiltet efter varje ritatgard.
= Verktygsfiltet doljs ndr du ritar.
2 Verktygsfiltet visas alltid.

Skriver eller ritar fria linjer med en markorpenna.

Vidlj  ikonen for att dndra anpassad pennfirg och bredd for
markérpenna.

Stanger verktygsfiltet.

Svart penna (fin spets till vinster, tjock till hoger).

Réd penna (fin spets till vénster, tjock till hoger).

NN N Y

Bla penna (fin spets till vinster, tjock till hoger).

Visar vilket verktyg du anvinder med pennan eller fingret '8

[8 . Anvinda pennverktyg. Fargen pa ikonen anger firgen pa pennan.

B3 Anvinda verktyg for att vilja objekt och bilder.
: Anvinda ett verktyg for att finga det markerade omrédet.

-: Med hjilp av ett pekverktyg.
: Anvanda ett formverktyg.
B . Anvinda radergummiverktyg.

.: Forstoring av den projicerade skarmen.

ll: Forstoring av det markerade omradet.
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« Du kan visa foljande antal och storlek pa bilder pa Oppnar en fil och laser in data till en ny sida.
whiteboardskidrmen (inklusive bilder sparade i urklipp).

« Upp till 20 filer per sida och 1920 x 1200 x 2 pixlar
o Upp till 1920 x 1200 x 50 pixlar for alla sidor

o For att klistra in en bild maste du anvinda samma penna som du
anvande for att klippa ut eller kopiera bilden.

[

Fangar bilder fran en skanner och klistrar in dem pa en ny sida.

DI

Ritade objekt visas framfor den projicerade bilden. Du kan emellertid
andra ordningen genom att anvinda funktionen Gruppera.

Viljer en bakgrundsmall.

Om objekt eller bilder flyttas ur den projicerade skarmen, kan du inte

vilja dem. LIS Vilj Instillning for att lagga till eller ta bort anvdndarmallar. Du
75 55 kan ocksa stdlla in anvdndarmallar med en webblésare.
Undre verktygsfilt i whiteboardlaget

eller rutnitikonen ——, andras

Med det undre verktygsfiltet i whiteboardlaget kan du redigera den linjebredd eller rutnitstorlek.

projicerade bilden och anvinda whiteboardfunktioner. Undre verktygsfiltet « Om Skydda anvindarmallar ér installt till

for whiteboardlaget visas i f6ljande illustration. Pa i projektorns meny
Whiteboardinstillningar, kan du inte

acaco@md ] 1[0 18 o e s m) 7 dndra anvandarmallar i whiteboardlige.

@ Utokad > Whiteboardinstillningar >
Policy > Skydda anvindarmallar

Visas pd startskirmen. Flyttar till foregaende sida. Tryck och hall pé ikonen for att visa

ﬂ < den forsta sidan.

Delar ritat innehall 6ver flera enheter och projicerar delat ritat

(% innehall fran andra projektorer.

Gor néagot av foljande:

g o Spara: Sparar det aktuella ritade innehallet och aterstaller
]' { whiteboardléget till dess standardlége.

« Nytt méte: Rensar allt nuvarande ritinnehall och bilder och
aterstaller whiteboardlaget till dess standardlage.
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Visar en lista pa de sidminiatyrbilder som redigeras.

Den bla ramen visar den aktuella sidan och den gréna ramen anger
visningsomradet.

Du kan utféra foljande atgarder med den interaktiva pennan.

« Véxla till den sida som du vill visa genom att vélja
miniatyrbilden.

« Blidddra pa skirmen genom att svepa miniatyrbilden.
o Flytta visningsomradet genom att dra den grona ramen.
o Tryck pa den aktuella sidan for att utfora foljande atgarder:

<

. : Flyttar den aktuella sidan till vdnster.

. X : Tar bort den aktuella sidan.

. 12 Duplicerar den aktuella sidan, och lagger till den efter
aktuell sida.

. ? : Flyttar den aktuella sidan till hoger.

Skickar den projicerade skirmen med e-post. Du méste vilja
instdllningar for e-postserver innan du anvander den hér
funktionen.

Delar den aktuella skirmen med Epson iProjection-programvaran.

Andrar bildkilla med den lista som visas.

For att stinga listan for bildkalla, vélj
listan.

-ikonen hégst upp i

Flyttar till nédsta sida. Tryck och hall pa ikonen for att visa den sista
sidan.

Lagger till och 6ppnar en ny sida.

D | [T v

Skriver ut den projicerade bilden.

Forstorar eller forminskar skrivtavlan.

. \g: Forminskar bilden.

. g: Forstorar bilden.

: Atergér till den ursprungliga storleken.
: Forstorar det markerade omradet.

: Visar hela skrivtavlan under split screen-projicering.

=il « §icile

. I Visar hela skrivtavlan vertikalt under split screen-
projicering.

i

Sparar den projicerade skirmen till en fil.

Stanger av video och ljud. Tryck pa skdrmen for att sla pa video
och Jjud igen.

Delar skdarmen for att projicera tva bilder samtidigt. Tryck igen for
att atergd till att projicera en bild i taget.
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Visar hjilpskdrmen for funktionerna i verktygsféltet och undre « Skanna dubbelsidiga original med en automatisk dokumentmatare (ADF).
f) verktygsfaltet.
. Vilj Aterga for att stinga hjilpskirmen. n Légg originalet i produkten.

Stanger det undre verktygsfiltet. =
N/ a Vilj ikonen i nedre verktygsfaltet.

Skanna-skidrmen visas.

Vilj foljande skannerinstéllningar pa skdrmen Skanna. (Vilj Avancerad

@ o Du kan vilja detaljerade instillningar for whiteboardlage i for att ppna den detaljerade menyn.)
projektorns meny Whiteboardinstillningar.
@ Utokad > Whiteboardinstéllningar Skanna
« Foljande funktioner kan inte anvindas i Whiteboardlége.
Farg ADF
o E-Zoom
« Sida upp eller ned med fjarrkontrollen —— @ farg @ Pa e
() Monokrom O Av
Orientering Pappersstoriek
oo . . L] L1d (_\\
Projicera skannade bilder i whiteboardliage @& O ll (@) A4 —
O A3
Du kan skanna ett pappersdokument till en ny sida i whiteboardlage. O Letter
Kontrollera att en skrivare som stods med skanningsfunktioner ar ansluten till
Control Pad eller nitverket.
Skanner
Du maste i forvag gora instéllningar for natverksskrivare. —
‘ usB b 4
o Skrivare med ESC/P-R-kommandon stdds. :
o Vissa produkter, sdsom fristdende skannrar, kan inte anvinda den Kvalitat
hir funktionen. For en lista 6ver produkter som stods, kontakta (® Normal
Epson f(.>r att fa hjalp. ) . - . O) Bista
o Du kan inte skanna dokument nér skrivaren inte kan skriva ut t.ex.
nér blicket har tagit slut.
Nir du skannar med din apparat kan du inte anvédnda f6ljande Srundlignands akanna Autiryt

skanningsfunktioner, dven om de dr tillgangliga:
 Anvinda skanningsknappen pa apparaten.

o Skanna delar av dokumentet. @ Vilj Firg eller Monokrom.
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@ Vilj orientering for det skannade dokumentet. typ Filtyp (tilligg) Kommentar

@ Vilj den skanner du vill anvinda. PDF pdf Du kan 6ppna PDF-filer i version 1.7

@ Still in skanningskvaliteten. eller tidigare.

Ange sidnumret for att 6ppna en PDF-fil.

@ Still in pappersstorleken. Filen 4r losenordskyddad, fyll i lésenord.
@ Vilj var du lagt ditt original. Om din apparat inte har ADF, ignoreras EWF ewf Ange sidnumret for att 5ppna en EWF
ADF-val. (Epson whiteboard Format)-fil.

Filen ér 16senordskyddad, fyll i l6senord.

Vilj Skanna.

Skanna-skidrmen visas.

Dela det du ritat i whiteboardldge

Efter skanningen projiceras bilden pa en ny sida i whiteboardlage.
Du kan dela innehéllet i det du ritat i whiteboardldage genom att spara, skriva

q ) ) . , ut dem eller skicka ett e-postmeddelande med innehallet.
@ Nir du anvédnder en apparat med en inbyggd automatisk
dokumentmatare kan du lasa in upp till tio ark. Upprepa proceduren » Relaterade linkar

om du behover skanna dokument som ar fler 4n 10 ark. « "Spara ritat innehall i whiteboardlige" sid.101

« "Tillgéngliga filformat i whiteboardlage" sid.103

« "Skriva ut ritat innehall i whiteboardlage" sid.103

- - - - - - - « "Tillgangliga skrivarkommandon i whiteboardldge" sid.104
Kompatibla filtyper for att 6ppna i whiteboardlage  "Skicka e-postmeddelanden i whiteboardlige" sid.104

o "Skapa en adressbok" sid.106

« "Tillgdnglig katalogtjidnst i whiteboardlage" sid.106

Féljande filtyper kan 6ppnas och ldsas in i en sida i whiteboardlage. Bilder
som dr storre dn en sida forminskas for att passa.

typ Filtyp (tilliigg) Kommentar Spara ritat innehall i whiteboardlage
Bild jpg Féljande kan inte ldsas. Du kan spara innehéll som du skapat pa den projicerade skirmen till en fil.
« Bilder med hogre upplosning dn 2048 x
2048 A\ Forsiktighet

» Filer med tillagget "jpeg Funktionerna kanske inte fungerar som de ska om du anviander en multikortldsare

» Format med CMYK-farglige eller ett USB-nav. For basta resultat, anslut direkt till projektorn eller Control Pad.
o Progressiva format

upplosning an 2048 x 2048. sakerhetsfunktioner.

L Kan inte ldsa in bilder med storre Du kanske inte kan anvinda USB-enheter som innehéller
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L ) ) . @ Vilj var du vill spara profilen.
Vilj -ikonen i undre verktygsfiltet. Vilj USB-lagring eller Nitverksmapp for att spara till en ansluten USB-
Skirmen Spara visas. lagringsenhet eller natverksmapp.
Vilj PC via USB-kabel for att tillfalligt spara filen pa projektorn och gora
a Vilj foljande Spara-instéllningar p4 skirmen Spara. den tillgénglig for kopiering fran datorn. Nér filen har kopierats raderas
originalet.
Spara Om du delar skrivtavlan, vilj Webblisare deltagare for att tillfalligt spara

filen pa projektorn och gora den tillginglig f6r hamtning via en

webblésare. Nér filen har laddats ned raderas den.
Sparningsplats
@ For USB-lagring eller Nidtverksmapp, markera malmappen med
‘IID USB-lagring v dialogrutan Oppna som visas.
@ Ange ett filnamn med hjilp av skirmtangentbordet.
Mapp @ Vilj filformat att spara (PDF, PNG eller EWF). Fér Webblisare
‘E deltagare 4r inte EWF tillgéngligt.
@ For PDF- eller EWF-filer markerar du kryssrutan och anger ett l6senord
for att kryptera filen.
Filnamn
‘ XXXXXXXXXXXX Observera
o Nar du skriver in losenordet visas det pd skdrmen.
o Nir du krypterar en fil, se till att du inte glommer 16senordet.
Filformat Intervall
(®) PDF (@ Alla @ Vij intervall av sidor som du vill spara. Aktuell ar valt nar
O EWF O Aktuel lagringsformatet ar PNG.
() PNG () Urval
Vilj Spara (Nista for PC via USB-kabel eller Distribuera for
Kryptera | 1l - ‘ 1 Webbldsare deltagare).
D Kryptera

Spara Avbryt
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@ « Nir PC via USB-kabel viljs i steg 2, sparas ritat innehall tillfalligt pa
projektorn och dialogrutan visas. Folj instruktionerna pa skarmen fér

Vilj = -ikonen i undre verktygsfiltet.

att spara datan pa din dator. Skiarmen Skriv ut visas.
« Nir Webblidsare deltagare aktiverades i steg 2, sparas ritat innehall
tillfalligt pa projektorn och foljande dialogrutor visas i webbldsaren Vilj foljande utskriftsinstallningar pa skirmen Skriv ut. (Vil;

och pd projektorn. Avancerad for att 6ppna den detaljerade menyn.)

« Webblisare: En dialogruta visas for att spara ritat innehall. Du kan
spara filen som en PDF eller i PNG-format. Skriv Ut

o Projektor: En dialogruta visas dar du kan kontrollera

hamtningsstatus. Kontrollera att alla deltagare har avslutat Antal kopior Intervall
nedladdningen och sting sedan dialogrutan. i
(@) Alla
() Aktuell
Tillgdngliga filformat i whiteboardlage Farg O Urval
Du kan spara i foljande filformat: (@ Farg 1|9
« PNG (Upplosning: 1920 x 1200) (O Monokrom
o PDF (stall in 1osenord om det behovs) <k
rivare
« EWF (endast tillgangligt for projektorer som stoder EWF-formatet. Ange ett
lésenord om det behovs) Use b
Nér du sparar filen som redigerbar, markera EWF-formatet. EWF-filormatet
kan endast anvidndas med projektorn. Fappertstariek SR
@ A4 l [ ] sidkantlinje
@ Om du vill importera EWF-filer som sparats pd den hidr projektorn till () a3 _
andra projektorer, kan du behova uppdatera projektorernas inbyggda O
programvara pa dem som du vill importera EWF-filer till. P I [ ] Datum &tid |——
Kvalitet LI Sortera —
Skriva ut ritat innehall i whiteboardlige @ Normal L] Duplexutskrift _}——
Du kan skriva ut sidor direkt fran projektorn till en skrivare som stods (USB (O Basta
eller nitverk).

Sidor per ark
Du maste i forvdg gora instéllningar for natverksskrivare. - el

) . . @ @D O |Hl O Hl O s
@ Utokad > Whiteboardinstéllningar > Skriv ut

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration

Grundlaggande Skriv ut Avbryt
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@ Anger antal kopior. Du kan specificera upp till 20 ark. Du kan specificera upp till 50 adresser.
@ Anger firg pa utskriften.
) ) . ) . ) ) . o For att skicka e-post méste du forst gora instéllningar for e-
@ Visar en lista pa anslutna skrivarnamn. Vilj den skrivare du vill anvinda. postserver.
@ Stall in pappersstorlek for utskrift. @ Utokad > Whiteboardinstillningar > E-post
© Still in utskriftskvaliteten. o Den adress som dr instdlld som avsindare i projektorns meny
Whiteboardinstillningar anvinds som avsidndarens adress. Om
@ Stall in antal sidor per ark. adress for avsindare inte har stillts in, kommer adress instilld for

@ Om din skrivare stoder dubbelsidig utskrift véljer du om du vill skriva ut AR 25 i o @i e,

pé béda sidorna. o Det gar inte att redigera texten i e-postbrevet.

@ Stéll in om du vill sortera sidor nér du skriver ut.
© Stdll in om du vill skriva ut datum och tid pa varje sida eller inte.

(® Stéll in om du vill skriva ut ett sidnummer pé varje sida. Vilj ikonen i nedre verktygsfaltet.

(@ Stall in om du vill lagga till en kantlinje pé varje sida. Skirmen E-post visas.

(» Vilj intervall av sidor som du vill skriva ut.

9 Vilj Skriv ut.

Tillgangliga skrivarkommandon i whiteboardlage

Féljande kontrollkommandon for skrivare* stods.

Kontrollkommandon Anslutningsmetod
ESC/P-R USB eller 6ver ett ndtverk
ESC/Page, ESC/Page-Color Over ett nitverk

PCL6

* Alla skrivare stods inte. For mer information om modeller som stods,
kontakta Epson for hjélp.
Skicka e-postmeddelanden i whiteboardldge

Du kan bifoga en bild pa skairmen som projiceras i whiteboardldge och skicka
den via e-post.
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a Vilj foljande e-postinstéllningar pa skdarmen E-post. @ Ange mottagarens e-postadress med hjilp av skirmtangentbordet. Den e-
postadress du stiller in sparas tills du skapar ett nytt mote eller stinger av
E-post projektorn.
E-postadress $ Nir du stéller in Tillat ej inmatning av adress till
Pa i projektorns meny Whiteboardinstillningar,
| Ei ‘ — kan du inte ange e-postadressen direkt. Still in
Tillat ej inmatning av adress till Av forst.
Amne Filnamn @ Utokat > Whiteboardinstéllningar > E-post >
Tillat ej inmatning av adress
| XXXXXXXXX | ‘ XXXXXXXXXXXX ‘
: : @ Skriv in dmne for e-postbrevet.
Filformat Intervall @ Vilj format for den bifogade filen (PDF, PNG eller EWF).
(@) PDF (@ Alla @ For PDF- eller EWF-filer markerar du kryssrutan och anger ett l6senord
O) BWF O Aktuell for att kryptera filen.
PNG ) Urval
O O Observera
Kryptera ‘ 1 ‘ : ‘ 1 o Nar du skriver in losenordet visas det pa skarmen.
[ ] Kryptera o Nir du krypterar en fil, se till att du inte glommer 16senordet.

@ Vilj det intervall av sidor som du vill skicka.
@ Skriv in filnamn for bilagan.

@ Ange mottagarens e-postadressen med hjilp av dialogrutan E-postadress.
Du kan specificera upp till 50 adresser.

Skicka Avbryt Du kan stilla in adressboken i skirmen Webbstyrning eller
katalogtjansten i projektorns meny Whiteboardinstéllningar.

@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Kataloginstillningar

B Vilj Skicka.

% ¢ Om det dr mycket innehéll pa den projicerade bilden kan det
$ ta en stund att skicka e-postmeddelandet.

o Du kanske inte kan skicka e-postmeddelandet beroende pa
destinationens e-postserverinstillningar. Kontakta din
nétverksadministrator angaende e-postserverinstillningar i
forvag.
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Skapa en adressbok % « Dukan behova logga in innan du ser skirmen Webbkontroll.
) ) ] i . Om du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvdndarnamn och
Nir du skickar e-post fran whiteboardlédge, kan du vilja e-postadresser fran en l6senord. (Anvindarnamnet ir EPSONWEB och
adressbok. Du kan skapa adressboken genom att ladda en textfil pa upp till standardlésenordet ir admin.)
999 adresser via skirmen Webbstyrning. « Du kan dndra l6senord i Kontr.lésen f. Web i projektormenyn
Nitverk.
% Adresser visas i den ordning de visas i textfilen. @ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundliggande
> Kontr.losen f. Web

Skdrmen Webbstyrning visas.
n Skapa textfilen som innehaller en lista 6ver adresser som du vill lagga

till i adressboken. Filen méste ha féljande egenskaper: a Vilj Whiteboardinstillningar > E-post > Adressboksinstillningar >
« Tabbavgrinsad Adressboksfil och tryck sedan pa knappen Vilj fil.
« Varje rad maste innehalla ett par stringar separerade av en flik: yA Markera adressboksfilen och sedan Stilla in

<name> <tab> <email_address> . :

+ Varje rad kan innehalla upp till 256 tecken. Adressboksfilen 6verfors till projektorn.

« Filnamn med tillagget .txt 8 For att radera adressboken, vilj Whiteboardinstillningar > E-post >
« Teckenkod maste vara Unicode Adressboksinstillningar > Radera adressbok och sedan Skicka.

Ett exempel pa en textfil:

Tillganglig katalogtjanst i whiteboardlage

Joe Smith XXXXXX@XXXXX.COM o .
Mary Jones-Smith SOOOOOX@IONX.COM Foljande katalogtjanstservrar stods.
John Q. Public  xxxx@xxxxxx.com
Servertyp Katalogtjanstserver
Operativsystem Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Windows Server 2012

Kontroll tt projektorn ar pakopplad.
ontrollera att projektorn dr pakoppla Windows Server 2016

Oppna din webbldsare pa en dator som ér ansluten till ntverket. Port Variabel (standard ir 389)
Autentisering Anonymous (ingen autentisering)

Ga till skairmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP- Enkel

adress i webbldsarens adressflt. Digest-MD5

Du ser skairmen Epson Web Control. Kryptering SASL-lager kryptering

(SSL/TLS stods inte)

For att vilja projektorns menyinstillningar, vilj Avancerat pa skirmen
Epson Web Control.
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Meddelande om sokning
« Upp till 200 matchade adresser listas.

o Du kan soka adresser med hjalp av alfanumeriska tecken.

Delning av skrivtavla med andra enheter

Du kan dela whiteboardskdrmen med andra enheter som ér anslutna till
samma nitverk. Detta gor att du kan visa och rita pa whiteboardskdrmen
samtidigt fran andra projektorer eller surfplattor.

e

$ Du kan dela whiteboardskdrmen med projektorer som stoder
whiteboarddelning. Du kan behéva uppdatera projektorernas inbyggda
programvara.

Nir du delar en whiteboard méste du ansluta projektorn till nitverket.
For att ansluta till ett natverk via kabel, anslut en LAN-kabel till projektorn.

For att ansluta tradlost till natverket, installera den medféljande tradlosa
LAN-enheten pa projektorn och konfigurera sedan Tradlost LAN-
instéllningar i menyn Nitverk.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN

Kontrollera att Sdker HTTP dr installt till Pa i projektorns Natverk-menyn
for att dela skrivtavlan.

» Relaterade lankar

« "Dela whiteboardskirmen med andra enheter" sid.107

+ "Anslutning till den delade skrivtavlan" sid.110

« "Ansluta till en delad skrivtavla fran en projektor” sid.110

« "Funktioner som ér tillgdngliga nir du ansluter till en whiteboardskarm"
sid.111

« "Anslutning till en delad skrivtavla fran en dator eller annan enhet via en
webblésare” sid.113

» "Webbldsare som stods for att dela en skrivtavla” sid.114

o "Verktygsfiltet for whiteboardskdrm som ansluts via en webbldsare" sid.114

Dela whiteboardskarmen med andra enheter

Du kan dela din skrivtavla med upp till 15 andra enheter i samma natverk,
inklusive andra projektorer som stoder delning av skrivtavla, datorer, mobila
enheter och andra enheter. Innehallet delas till andra enheter dir det kan visas
och sparas. Du kan dven rita pa projektorns skrivtavla fran andra enheter.

Nir du delar din whiteboardskdrm maste du 6ppna foljande nétverksportar.

Port Protokoll Anvandning Kommunikation

80 HTTP Ansluta/overfora tvavigs

443 HTTPS bilder tvavigs
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Bandbredden som behovs f6r delning av whiteboardskdrmen skiljer sig Kont1:olle;r a PIN-k(.).den. Om nédvéndigt, byt ut den. Du kan stilla in
beroende pa storleken pa ritat innehall. Dessutom, beroende pa total upp till sju siffror for PIN-koden.
storlek pa ritat innehall, krdvs en bred bandbredd tillfilligt nér
anslutningen startar. Delning av skrivtavla

Deltagarna ska ansluta sina enheter till samma natverk
< som det har skrivbordet.
n Vilj ikonen i nedre verktygsfiltet.

Sakerhet
Du kan ocksa vilja Delning av skrivtavla pa startskdrmen.

Deltagarna ska anvanda samma PIN-kod for

anslutning:
Skdarmen Delning av skrivtavla visas.
PIN-kod: 0000000
a Vilj Borja dela med denna skrivtavla.
Delningslage Tillstand for deltagare
Delning av skrivtavla _ :
() Presentation Endast visning

Innehall for Whiteboard kan delas med mobila enheter, @ Diskussion Viskachiantecidta
datorer eller andra projektorer av liknande modell. Valj ett O Samarbete Full Atkomst

av de foljande alternativen:

Borja Avb
Bdrja dela med denna skrivtavla 1 T

Anslut till delad skrivtavia

Nir du har angett PIN-koden kan du inte dndra den f6rran du

avslutar whiteboarddelning.

Stang

Vilj ett av f6ljande som Delningsldge-instillning for att tillita atkomst

till funktioner av enheter som ansluter till skrivtavlan:
En PIN-kod visas for anslutning till projektorn.

 Presentation: Anslutna enheter kan visa och spara skrivtavlan.
+ Diskussion: Anslutna enheter kan rita pa den delade skdrmen.

« Samarbete: anslutna enheter kan fa tillgang till alla tillgangliga
funktioner utom att skapa ett nytt mote.
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B Vilj Borja. Kontrollera anslutningsinformationen for den delade skrivtavlan och

Delning av whiteboardskdrm med andra enheter ér nu tillgangligt. anslut till projektorn fran andra enheter.

Faltet som indikerar delad status visas hogst upp i mitten pa skirmen. Delning av skrivtavla
Du kan flytta statusfaltet till hoger och vinster genom att trycka och dra

04 Tus . # Ansluta fran smartphone eller tablet
at hoger eller vanster slutet av féltet. -

Du kan skanna QR-koden med
hjalp av Epson iProjection-app;

som finns | din-enhets app-
>< butik,

Delar

Xt
[=]

Anslut fran webblasare eller projektor

Sklt_:ka inbjudan att ansluta till Delning av Skicks Inbjudan
skrivtavla.

Anslutningsinformation

Deltagarna ska ansluta sina enheter till samma natverk som det har

skrivbordet.
Projektornamn; EBO000OO
Adress: XXXXXXXX.X | (Anslut direkt via tradlost natverk)
PIN-kod: 0000000
T Delningslage Stoppa Dela ‘ ‘ Stang

@ Visar en QR-kod for att ansluta till den delade skrivtavlan fran din
mobila enhet med hjilp av appen Epson iProjection (iOS/Android).



Skrivtavlor (Whiteboardlage)

@ Visar information for att ansluta till den delade skrivtavlan fran andra
projektorer.

« Projektornamn/Adress: Visar projektorns adress for anslutning.
o PIN-kod: Visar PIN-koden du angav i steg 3.

A\ Forsiktighet

o Om PIN-koden inte har matats in korrekt i de externa
enheterna, kan du inte ansluta till projektorn.

o For att undvika risken for att data avslojas, begridnsa PIN-
koden till de anvindare som ansluter till projektorn.

@ Stiller in redigeringsbehdorigheter for anslutna anvindare om det behévs.

@ Skickar e-postinbjudningar med hjilp av dialogrutan som visas.

Vilj Sting,

Projektorns skrivtavla visas pa den anslutna enheten.

o For att sluta dela skrivtavlan, valj ikonen % langst ned i

verktygsfiltet och vilj sedan Stoppa Dela pa skdrmen som visas. Du

kan ocksa stinga den delade skrivtavlan genom att vélja ikonen
i statusfiltet.

« Nir ett meddelande visas, vilj OK for att avsluta och ta bort
innehallet pa den delade skrivtavlan.

o Om du vill spara den delade skrivtavlan pa andra enheter innan du
ar klar med att dela den, vilj Distribuera till deltagarna och
Distribuera. Kontrollera att skdrmen sparats och vilj sedan Klart.

o Om det finns mycket ritat innehall och bilder pa whiteboardskdrmen,
kan det ta en stund innan det aterspeglas pa andra projektorer och
webbldsare.

Anslutning till den delade skrivtavian

Du kan ansluta till en projektor som delar sin skrivtavla i samma nétverk. Du
kan visa, spara och rita pd den delade skrivtavlan frdn ansluten projektor,
dator eller enhet.

A\ Forsiktighet

Allt ritat innehéll pa den projicerade bilden raderas om du ansluter till en
whiteboardskarm.

o Nir du ansluter till en delad skrivtavla maste du ha

anslutningsinformationen. Vilj ikonen lingst ned i
verktygsfiltet eller tryck pa statusfiltet pa projektorn som delar sin
skrivtavla och kontrollera informationen pa skairmen Delad
skrivtavla.

« Tillgangliga funktioner beror pé instillningen Delningslige pa
projektorn du ansluter till.
Om Delningslige-instéllningen 4ndras vid anslutning till den delade
skrivtavlan, fordndras dven tillgangliga funktioner for de anslutna
enheterna.

 Du kan ansluta upp till 15 enheter till en projektor.

Ansluta till en delad skrivtavla fran en projektor

Du kan ansluta en till projektor inom samma nétverk till en projektor som
delar sin skrivtavla.

Kommunikation mellan projektorer dr krypterad med SSL.

Tryck pa [Whiteboard]-knappen pa Control Pad eller fjarrkontrollen.

Projektorn visar skrivtavlan.

g Vilj ikonen % i nedre verktygsfiltet.



Skrivtavlor (Whiteboardlage)

Delad skrivtavla-skiarmen visas.

B Vilj Anslut till delad skrivtavla.

Delning av skrivtavla

Innehall for Whiteboard kan delas med mobila enheter,
datorer eller andra projektorer av liknande modell. Valj ett
av de foljande alternativen:

Barja dela med denna skrivtavla

Anslut till delad skrivtavia

Stang

a Kontrollera meddelandet som visas och vilj sedan OK.

B Ange adressen och PIN-kod.

Delning av skrivtavia

Adress: ‘ X.X.X.X

PIN-kod: ‘ 0000000 |

Anslut Avbryt

@ Ange adressen for projektorn du vill ansluta till.

T
Vilj ikonen D for att visa adresserna for de senaste 10
projektoranslutningarna.

Anslutningsloggar sparas dven om projektorn dr avstingd.

@ Ange PIN-koden for projektorn du vill ansluta till.

Om du anger fel PIN-kod tio ganger pa tio
$ minuter, kan du inte ansluta till whiteboarden

under tre minuter.

B Vilj Anslut.

Bada projektorerna visar skirmen med delad skrivtavla.

Faltet som indikerar delad status visas hogst upp i mitten pa skarmen.
Du kan flytta statusfiltet till hoger och vinster genom att trycka och dra
at hoger eller vanster slutet av féltet.

Vilj Sting.
@ o Om du vill koppla fran den delade skrivtavlan, vilj ikonen

% lingst ned i verktygsfiltet och vilj sedan Stoppa Dela pa
skdrmen som visas. Du kan ocksa koppla fran den delade

X
skrivtavlan genom att vilja ikonen i statusfaltet. Nar ett
meddelande visas viljer du OK.
o Om det finns mycket ritat innehall och bilder pa
whiteboardskdrmen, kan det ta en stund innan det aterspeglas
pé andra projektorer och webblésare.

Funktioner som &r tillgangliga nar du ansluter till en
whiteboardskarm

Tillgangliga funktioner beror pa instdllningen Delningsldge pa projektorn du
ansluter till.
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Funktioner som ir tillgéangliga for alla behorigheter .

. : Split Screen . : R6d penna

. : Delning av skrivtavla (for frainkoppling) "D
@ . . Angra
. : Skriv ut d
- Gor om
[ [==ss"|
. : Spara .o S\* : Vilj rektangel
. : Skicka e-postmeddelanden . R : Vilj fritt
~ &
(1% . : Former
. : Skirmdelning
_El . : Lds in bild
. : Vilj killa 4
. : Penna
*
- G—l‘ &
. Y . Zoom . : Markorpenna
. : A/V ljud/av . : Svart penna

. : Hjalp . : Bla penna

Funktioner som ir tillgéangliga for Diskussion och Samarbete
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Anslutning till en delad skrivtavla fran en dator eller annan
enhet via en webblasare

* : Radergummi Du kan ansluta till en delad skrivtavla fran en dator eller enhet i samma

'_t? nétverk genom en webblisare.

. : Rensa skdrm n Anslut enheten till samma nétverk som projektorn du vill ansluta till.

Tillgidngliga funktioner for Samarbete
Anslutningsmetoden skiljer sig at beroende pa enheten. Se

dokumentationen som medfoljde enheten. Kontrollera Wi-Fi-
instéllningarna nar du anvander en surfplatta.

. : Fanga bild

. < . Sidforflyttning (foregiende) a Starta en webbldsare pa enheten.
X B Ange skrivtavlans IP-adress i en webbldsare i detta format, till exempel
y "192.168.1.100".
. : Sidminiatyrbilder
> o ) B %  Om tillgingligt, kan du ocksa klicka pé linken i e-postinbjudan
. : Sidforflyttning (nésta) $ som skickas frdn projektorn som delar sin skrivtavla.
. : Klistra in fil Vilj ikonen '

Du ser en uppmaning om att mata in en PIN-kod.

: Lés in fran skanner Ange PIN-koden for den projektor du vill ansluta till och vilj sedan

Anslut.

Du ser innehallet for delad skrivtavla och verktygsfiltet pa din dator
: Mall eller enhet.

T+ B8 DO

. : Ny sida
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& Verktygsfaltet for whiteboardskdrm som ansluts via en
o Om du vill koppla frén den delade skrivtavlan, vilj ikonen webblasare
langst ned i verktygsfiltet och vilj sedan Koppla fran. Du kan ocksa . . ) . ) ]
koppla fran den delade skrivtavlan genom att stinga webblésaren. Nir du dr ansluten via en webbldsare, kan du med skrivtavlans verktygsfalt
« Om det finns mycket ritat innehall och bilder pa whiteboardskirmen, interagera med deI} dequie SkorinaYlan. Tillgangliga fun.ktioner beror pa
kan det ta en stund innan det aterspeglas pa andra projektorer och installningen Delningslige pa projektorn du ansluter till.
webbldsare.
« Delad skrivtavla-innehdll ar krypterat. Vissa webbldsare anvander 6‘;84_0_?:’ . . 0
SSL-kryptering. Du kan fortsitta att ansluta till webbldsaren dven om -
ett felcertifikat visas. EEED
HEERO0]
Webbladsare som stods for att dela en skrivtavla
Du kan ansluta till en delad skrivtavla med hjalp av de webbldsare som
beskrivs har.
Operativsystem Webblisare
Windows 7 eller senare Internet Explorer 10/11
Microsoft Edge
OS X 10.7 eller senare Safari 6/7/8 it CL30_ 4
iOS 7.0 eller senare Standardwebbldsare
Android OS 4.0 eller senare Google Chrome Funktioner som ir tillgingliga for alla behorigheter
Chrome OS (Chromebook) Google Chrome
Oppnar ett nytt fénster och visar den projicerade bilden pa
[a projektorn du ansluter till.
Tillgangligt ritomréde krymper beroende pa enhetens skarmstorlek.

%  Delat innehall i projicerad bild ar
krypterat med SSL. Du kan fortsitta att
ansluta till webbldsaren dven om ett
telcertifikat visas.

Kopplar fran.

9
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Justerar bildskdrmsvyn i webbldsarfonstret.
Féljande funktioner &r tillgangliga:

o Anpassa sida

« Anpassa bredd

o Anpassa hojd

e Zooma in

e Zooma ut

Visar hela skrivtavlan.

Sparar skrivtavlan som en PDF- eller PNG-fil beroende pa
instéllningarna for den projektor du ansluter till. Endast
tillgédngligt ndr Webbldsare deltagare eller Distribuera till
deltagarna. ér valt pa projektorn.

Funktioner som ir tillgéangliga for Diskussion och Samarbete

Viljer en penna att rita med.

Viljer ett objekt eller en bild. Nér du drar visas en ram som
anger valt omrade. Du kan vilja objekt och bilder inom
ramen.

Du kan utfora foljande atgérder nér ett objekt eller en bild 4r
vald:

o Nir du drar kan du flytta objekt och bilder inom ramen.

o Nir du viéljer ikonen *  igen kan du utfora f6ljande
atgarder:
o Klipp ut
» Kopiera
« Klistra in
o Gruppera
« Gruppering upphéivd
« Tabort

o Nir du drar pa kanten av ramen kan du forstora eller
forminska foremél och bilder inom ramen.

« Nir du drar **' verst i ramen kan du rotera objekt och
bilder inom ramen.

Viljer en genomskinlig markorpenna att rita med.

Visar den dragbara pekaren pé skrivtavlan och alla anslutna
enheter.

Viljer en form att placera péa skirmen.

El—=--

Viljer linjetjockleken for den aktuella pennan eller formen.

*BIR|N

Viljer radergummit sé att du kan peka pa innehall och vélja
OK for att radera det. Du kan inte ta bort delvis ritat
innehall.

Viljer fargen pa den valda pennan eller formen.
Vilj ikonen ' for att vilja andra firger.

Liser in en bild pa skrivtavlan.

Du kan vilja filer som uppfyller f6ljande specifikationer:
¢ Format: PNG, JPEG

o Upplosning: maximalt 2048 x 2048

Bilder som ar storre dn en sida forminskas for att passa.
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Tillgdngliga funktioner for Samarbete

%-
£
Kontrollerar vilken skrivtavlasida som visas pa den delade

EE] skrivtavlan

4

. : Synkroniserar sidan med den anslutna skrivtavlan.
Nir du redigerar sidan aterspeglas fordandringen pa den
delade skrivtavlan.

. @ : Visar en sida som skiljer sig fran den anslutna
skrivtavlan. Du kan bara dndra sidor som visas pa den
delade skrivtavlan.

Viljer en bakgrundsmall.

Visar sidnumret for de redigerade sidorna.
o Vilj ikonen for att ga till foregaende sida.

« Vilj ikonen for att gé till nésta sida.

Lagger till och 6ppnar en ny sida.

Du kan inte anvinda funktioner som inte beskrivs har.



Rita pa den projicerade bilden med anteckningslaget

Du ser verktygsfiltet i den projicerade bilden, till exempel:

I Anteckningsldget kan du projicera fran en dator, surfplatta, videoenhet eller
annan killa och lagga till anteckningar i ditt projicerade innehall med hjilp av .
interaktiva pennor eller fingret. Du kan anvdnda bada pennorna samtidigt.
Du kan ocksa anvinda bade pennor och fingret samtidigt.

» Relaterade lankar

« "Starta Anteckningsldge" sid.117

« "Verktygsfaltet for anteckningslaget"” sid.118 @) Anteckningsligets verktygsfalt for rita

« "Nedre verktygsfaltet i anteckningsldget" sid.119 —_— o
Ned ktygsfiltet i anteckningsldget

« "Anvinda ritat innehall i anteckningslaget" sid.120 @ Nedre verktygsfiltet 1 anteckningslige

Nir verktygsfilten visas kan du skriva pa den projicerade skirmen med
den interaktiva pennan eller fingret.

Starta Anteckningslage . _ _ i
Ritverktygsfiltet har ritverktyg sasom penna och andra verktyg.

For att rita pd den projicerade bilden i Anteckningslige, behéver du visa Det undre verktygsfiltet har ytterligare funktioner som t.ex. verktyg for
verktygsfaltet for anteckningslaget och nedre verktygsfiltet. att styra projektorn eller spara skirmbilden.
n Projicera en bild fran en ansluten enhet. « Du kan flytta verktygsfaltet genom att trycka och dra filtet
lingst upp eller ldngst ned i verktygsfaltet.
Hall en interaktiv penna i narheten av den projicerade skdrmen eller « Du kan flytta nedre verktygsfiltet till hoger och vanster genom
peka pa den projicerade skirmen med fingret. att trycka och dra at hoger eller vénster slutet av faltet.

« For att vixla anteckningslaget till whiteboardlage, tryck pa
< > [Whiteboard]-knappen pa Control Pad eller fjarrkontrollen,

B Peka pa verktygsfliken eller for att skriva eller rita.

eller tryck och dra b eller ksl anteckningsldge-fliken.
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Verktygsfaltet for anteckningsldget

Med verktygsfiltet for anteckningsldget kan du rita och skriva pa den
projicerade bilden. Verktygsfiltet for anteckningslaget visas i f6ljande

illustration. g

[Fe=]
&
s
|
45
@
@
@
®

L]
L ]
L]
o]

2
7
V4
L 4

Vixlar till dator interaktivt laige om du vill anvdnda datorn
medan du ritar.

o Vilj ‘éj och sedan iﬁj for att véxla till dator interaktivt
ldge. Efter vixling av lage halls innehéll kvar som ritats
anteckningsléige.

o Vilj iﬁj och sedan ‘éj for att véxla tillbaka till
anteckningslége.

¢« Om ‘69 ikonen inte visas, stéll in

Pennligesikon-instéllningen till Pa i

projektorns Utékad-meny.

@ Utokad > Visning > Pennligesikon

« Du kan ocksa viéxla till dator interaktivt

lage genom att gora foljande:

o Tryck pa [Pen Mode]-knappen pa
fjarrkontrollen.

« Andra Pennlige-instillningen i
projektorns Utokad-meny.
@ Utokad > Easy Interactive
Function > Pennlige

a g

£ -0

Delar skdrmen och visar whiteboardskdrmen. Du kan flytta
flikarna uppat och nedat.

« For att forstora en bild medan den andra bilden minskas
under projicering i split screen trycker du pa och drar i
fliken NN

« For att vixla till whiteboardlage, tryck pa och dra i fliken till
kanten av skdrmen.

Visar eller doljer verktygsfiltet. Du kan flytta flikarna uppat @
< och nedit.

Vixlar till dator interaktivt lage.
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Angrar den senaste atgirden.

GOr om senaste atgiard som dngrades.

Skriver eller ritar fria linjer med egen penna.

v

Vilj ikonen  for att dndra anpassad pennfirg och bredd.

Skriver eller ritar fria linjer med en markorpenna.

Vilj ikonen  for att dndra anpassad pennfirg och bredd for
markoérpenna.

Svart penna (fin spets till vinster, tjock till hoger).

Visar eller doljer verktygsfaltet nar du ritar.
—
: Verktygsfiltet doljs ndr du ritar.

: Verktygsfaltet visas alltid.

Stanger verktygsfiltet.

Visar vilket verktyg du anvinder med pennan eller
fingret 8 )

. Anvinda pennverktyg. Fargen pa ikonen anger firgen pa
pennan.

B Anvinda radergummiverktyg.

3. Anvinda pennan eller fingret som mus.

Rod penna (fin spets till vanster, tjock till hoger).

Bla penna (fin spets till vinster, tjock till hoger).

Radergummi (tunn bredd till vénster, tjock till hoger).

¥ INININ| BN T Y

Tar bort allt ritat.

Nedre verktygsfaltet i anteckningslaget

I det nedre verktygsfaltet i anteckningsldge kan du spara och skriva ut dina
sidor eller kontrollera de olika projektorfunktionerna. Det undre
verktygsfaltet i anteckningsldget visas i foljande illustration.

O SRMD-a N QmVv

|

Visas pa startskdrmen.

Tar en skdrmbild av den projicerade skirmen. Efter att
skdarmbilden &r tagen klistras den in pa en ny sida i
whiteboardlage.
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Skriver ut den projicerade bilden. Visar eller d6ljer det undre verktygsfiltet. Fliken kan

flyttas at hoger och vanster.
[5'3 v yt g

Sparar den projicerade skdarmen i JPG-format.

EJ Du kan inte finga bilder eller skriva ut och spara innehéll som skyddas

av HDCP.

Delar den aktuella skirmen med Epson iProjection-
W programvaran.

Anvanda ritat innehall i anteckningslaget

Andrar bildkilla med den lista som visas.
_E Du kan dela ut ritat innehdll som skapats i anteckningsldge genom att spara

For att stinga listan for bildkalla, vélj X -ikonen och skriva ut innehéllet.
hogst upp i listan.

» Relaterade lankar

. Forstorar eller forminskar den projicerade bilden. « "Spara ritat innehall i anteckningslige" sid.120
‘. @"-r o "Skriva ut ritat innehall i anteckningsldge" sid.120
*

Stanger av video och ljud. Tryck pé skarmen for att sla Spara ritat innehall i anteckningslige

% pé video och ljud igen. Du kan spara ritat innehall som du skapade pa den projicerade skirmen pa en
USB-lagringsenhet eller en ndtverksmapp. Du kan spara i JPEG-format. Filen

sparas pa den plats som anges i Spara-menyn under projektorns

Pausar videodtgird. Whiteboardinstillningar. Ett fel uppstér om du inte kan na den instéllda

l l platsen. Filnamnet stills in automatiskt.

@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Spara

Hojer eller sinker volymen. B

G:} ])) Vilj

Filen sparas automatiskt.

-ikonen i undre verktygsfiltet.

Delar skidrmen for att projicera tvé bilder samtidigt. Skriva ut ritat innehall i anteckningslige

Nir du utfor projiceringar med delad skdrm, vilj den
hér ikonen for att utfora avancerade instillningar for att Du kan skriva ut ritat innehall som du skapat med hjilp av
Zn;/éi(ildliinteraktiva funktioner pa en projicering med skrivarinstillningar i menyn Skriv ut i projektorns meny
elad skdrm.

Whiteboardinstéllningar. Ett fel uppstir om skrivaren inte ér ansluten.




Rita pa den projicerade bilden med anteckningslaget

@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Skriv ut

Vilj =

Skarmen Skriv ut visas.

-ikonen i undre verktygsfiltet.

a Ange antal kopior i Skriv ut-skarmen (upp till 20 ark).

B Vilj Skriv ut.



Styra datorfunktioner fran en projicerad skdarm (interaktivt datorlage)

Nir projektorn ar ansluten till en dator via USB-kabel kan du styra datorn
frén den projicerade skdrmen med hjalp av interaktiva pennor eller fingret,
precis som du skulle gora med en mus. Du kan navigera, vélja och interagera
med dina datorprogram fran den projicerade bilden.

e Nir du anvander flera skairmar med Windows 7 eller senare, och

anvander interaktivt ldge pa den sekundara displayen, gor f6ljande

instéllningar:

« Still in Driftldge for penna-instillningen pa Windows-/Mac-lidge i
instéllningen Easy Interactive Function-instéllningen i
projektorns meny Utokad.

« Ga till Kontrollpanelen > Maskinvara och ljud > Instéllningar
for Tablet PC > Instillningar for att starta
installationsprogrammet och konfigurera de interaktiva
funktionerna.

Om du anvinder en tredje skidrm, kan du inte anvdnda de interaktiva

funktionerna med den skdrmen.

Du kan inte skriva eller rita 6ver flera skdrmar.

For att kunna anvanda datorns interaktiva lage via ett natverk maste

du installera Epson iProjection (Windows/Mac).

» Relaterade lankar

« "Systemkrav f6r Dator interaktivt lage" sid.122

« "Anvinda Dator interaktivt lage" sid.123

« "Justera pennfunktionsytan" sid.125

« "Installera Easy Interactive Driver pa Mac" sid.126

Systemkrav for Dator interaktivt lage

Din dator maste ha nagot av foljande operativsystem for att anvanda Dator

interaktivt ldge.

Windows

Windows Vista Service Pack 2
o Ultimate (32-bitars)

o Enterprise (32-bitars)

» Business (32-bitars)

o Home Premium (32-bitars)
o Home Basic (32-bitars)

Windows 7 Service Pack 1

« Ultimate (32- och 64-bitars)

o Enterprise (32- och 64-bitars)

« Professional (32- och 64-bitars)

o Home Premium (32- och 64-bitars)

Windows 8

o Windows 8 (32- och 64-bitars)

o Windows 8 Pro (32- och 64-bitars)

« Windows 8 Enterprise (32- och 64-bitars)

Windows 8.1

o Windows 8.1 (32- och 64-bitars)

« Windows 8.1 Pro (32- och 64-bitars)

« Windows 8.1 Enterprise (32- och 64-bitars)

Windows 10
o Windows 10 Home (32- och 64-bitars)
o Windows 10 Pro (32- och 64-bitars)




Styra datorfunktioner fran en projicerad skdarm (interaktivt datorlage)

Mac

0SX

« OSX10.7.x
« 0OSX10.8.x
« 0OSX10.9x
« 0OSX10.10.x
« OSX10.11x
macOS

e 10.12.x

Ubuntu
e« 16.04 LTS

Ubuntu « 16.10

e 17.04
« 17.10

Anvanda Dator interaktivt lage

Du kan styra dina datorprogram fran den projicerade skirmen med
interaktivt datorlage.

O

Om du anvinder Mag, installera drivrutinen Easy Interactive Driver pa
din dator den forsta gangen du anvéinder de interaktiva funktionerna.

Anslut projektorn till datorn med en USB-kabel.

Control Pad och din dator med USB-kablar.

o Nir du anvander interaktivt datorldge dver ett natverk,
behover du inte en USB-kabel.

o Nér du anvander Control Pad maste du ansluta projektorn,

Starta projektorn.

Projicera din datorskarm.

Tryck pa [Menu]-knappen, markera Utokad-menyn och tryck pa

[Enter].

Bild

Signal
Installningar
Utodkad
Natverk
ECO
Information

Aterstall

Easy Interactive Function
Whiteboardinstillningar
Startskarm

Visning

Anvandarlogo

Projicering Fram
Drift

A/V-instélliningar

USB Type B USB Display
Multi-projektion

Schemainstéllningar

Sprék © Svenska
Aterstill

B Vilj USB Type B-instillningen och tryck pé [Enter].

Bild

Signal
Instéllningar
Utokad
Néatverk
ECO
Information

Aterstall

o

Atergd

Easy Interactive Function
Whiteboardinstillningar
Startskarm

Visning

Anviandarlogo

Projicering Fram
Drift

A/V-instédllningar
Multi-projektion
Schemainstallningar

Sprék © Svenska
Aterstall

Vilj nagot av foljande:
o For att anvdnda interaktivt datorldge med en dator, en HDMI-kabel
eller via ett ndtverk, vilj Easy Interactive Function.



Styra datorfunktioner fran en projicerad skdarm (interaktivt datorlage)

 For att anvdnda dator interaktivt lage och USB Display samtidigt, vilj

USB Display/Easy Interactive Function.

o Nir du projicerar med USB Display kan svarstiden vara

lingsammare.

o Om du anvinder tva interaktiva pennor samtidigt kan det
orsaka storningar i en del program. Flytta oanvind interaktiv
penna fran projicerad skarm.

« Vilj Driftldge for penna-instillningen i Easy Interactive
Function-instéllningen i projektormenyn Utdkad i enlighet
med operativsystemet for den anslutna datorn.

@ Utokad > Easy Interactive Function > Driftlige for

penna
Bild [Easy Interactive Function]  Atergd
Signal [Allm&nt]
Auto kalibrering
Instéllningar Manuell kalibrering
. Inst. av pekpunkt
Utokad (¢} Pennlage PC Free antec...
e Svavar Av
Natverk Avancerat
ECO [Dator interaktivt]
Information Aktivera hogerklick Av
Avancerat
Aterstall

8 Tryck pa [Menu]-knappen for att stinga menyerna.

g Se till att du har kalibrerat projektorn forsta gangen du anvdnder den.

Hall en interaktiv penna i narheten av den projicerade skdrmen eller
peka pé den projicerade skirmen med fingret.

g Ikonen visas pa den projicerade skiarmen.

o Tkonen K visas till hoger forsta gdngen. Nésta gdng den

visas pa den sida dér du senast 6ppnade verktygsfiltet.

¢« Om ‘g ikonen inte visas, still in Pennldgesikon-
instillningen till Pa i projektorns Utékad-meny.
@ Utokad > Visning > Pennléigesikon

m Vilj .g’ ikonen och vilj sedan g ikonen.

| » ] » [
7,\ 7,\

@ Du kan ocksa dndra till dator interaktivt ldge genom att géra
foljande:

o Tryck pa [Pen Mode]-knappen pa fjarrkontrollen.

o Andra Pennlige-instillningen i projektorns Utékad-meny till
Dator interaktivt.
@ Utokad > Easy Interactive Function > Pennlige

Nu kan du styra datorn med den interaktiva pennan eller fingret. Du kan
anvanda foljande:

o Inmatningspanelen for surfplatta i Windows 7 eller Windows Vista.

« Pennverktyg for anteckningar i Microsoft Office-program.

» Relaterade lankar

+ "Windows penninmatning och pennverktyg" sid.134

« "Pennkalibrering” sid.85

« "Systemkrav for Easy Interactive Driver" sid.291

« "Installera Easy Interactive Driver pa Mac" sid.126

« "Anvinda den interaktiva funktionen over ett nitverk” sid.133



Styra datorfunktioner fran en projicerad skdarm (interaktivt datorlage)

« "Kalibrering for pekfunktioner med fingret" sid.90

Justera pennfunktionsytan

Pennfunktionsytan justeras automatiskt normalt om du ansluter en annan
dator eller justerar datorns upplosning. Om du mirker att pennans position
ar felaktig nér du styr din dator fran den projicerade skarmen (dator
interaktivt ldge), kan du justera pennytan manuellt.

Manuell justering ar inte tillgdngligt vid projicering fran ett LAN-kalla.

n Vixla till dator interaktivt lage om det behovs.

a Tryck pa [Menu]-knappen, markera Utékad-menyn och tryck pa

[Enter].

Bild
Signal

Instéllningar

Utokad v

Natverk

ECO

Information

Aterstall

Easy Interactive Function
Whiteboardinstallningar
Startskarm

Visning

Anvandarlogo

Projicering Fram
Drift
A/V-installningar
USB Type B
Multi-projektion
Schemainstallningar

USB Display

Sprék ©
Aterstall

Svenska

B Vilj Easy Interactive Function-instéllningen och tryck pa [Enter].

Bild

Signal
Installningar
Utodkad
Natverk
ECO
Information

Aterstall

Atergad
Whiteboardinstillningar
Startskarm
Visning
Anvandarlogo
Projicering Fram
Drift
A/V-instélliningar
USB Type B
Multi-projektion
Schemainstéllningar
Sprdak ©
Aterstill

USB Display

Svenska

I avsnittet Dator interaktivt, vilj Avancerat och tryck sedan pa

[Enter].

Bild

Signal
Installningar
Utokad
Natverk
ECO
Information

Aterstall

[Easy Interactive Function] Atergd

[Allm&nt]

Auto kalibrering

Manuell kalibrering

Inst. av pekpunkt

Pennldge PC Free antec...
Sviavar Av

Avancerat

[Dator interaktivt]
Driftlage for penna
Aktivera hogerklick Av

Windows-/Mac...



Styra datorfunktioner fran en projicerad skdarm (interaktivt datorlage)

B Vilj Manuellt pennomrade och tryck pa [Enter]-knappen.

[Dator interaktivt] Atergd

[Avancerat]
Pennspetsknapp Vinsterklick
Auto pennomrade Av

W Manuellt pennomrdde &

Niér Auto pennomrade ér installt till P4, dndra till Av.

G Vilj Ja och tryck pa knappen [Enter].

[Manuellt pennomréde]

Justera pennomrddet sa att pennans lage
motsvarar muspekaren.

Vill du fortsdtta?

Muspekaren flyttas mot det vanstra hornet.

Pl Nir muspekaren stannar vid det dvre vinstra hornet av bilden, tryck pa
pekarens spets med pennan.

Muspekaren flyttas mot det hogra hornet.

Nar muspekaren stannar vid det nedre hogra hornet av bilden, tryck pa
pekarens spets med pennan.

» Relaterade lankar
« "Anvinda Dator interaktivt lage" sid.123

Installera Easy Interactive Driver pa Mac

Installera Easy Interactive Driver pa din dator for att anvdnda datorns
interaktiva lage.

%  Du kanske redan har installerat Easy Interactive Tools med Easy
Install-alternativet, som ocksé installerar Easy Interactive Driver. Se
Bruksanvisning till Easy Interactive Tools pa dokument-CD-ROM-
skivan for mer information.

Starta datorn.

Sitt i EPSON Projector Software for Easy Interactive Function-CD-
ROM-skivan i din dator.

Du ser nu EPSON-fonstret.

Dubbelklicka pé Install Navi ikonen i EPSON-fonstret.

Folj instruktionerna pa bildskdarmen for att installera programvaran.

Starta om datorn.

1
2
3
Vilj Anpassad installation.
8
6



Vaxla det interaktiva laget

Du kan enkelt vixla det interaktiva ldget. o Om du vill andra fran anteckningsldge till whiteboardlage, tryck pa och

o For att vixla mellan dator interaktivt lige och anteckningsldge, vdlj en av

" . dra H eller H whiteboardlagefliken till kanten av skirmen.
foljande ikoner:

o For att dndra fran anteckningslage till interaktivt datorlage:

“| > || * [0
7,\ 7,\

« Du kan ocksé dndra det interaktiva ldget genom att gora foljande:
o Tryck pa [Pen Mode]-knappen pa fjarrkontrollen.

> g || > |
7 « Vixla till PC Free anteckning eller Dator interaktivt i Pennlige-
\ instéllningen i projektormenyn Utdkad.

@ Utokad > Easy Interactive Function > Pennlige

N

« Du kan véxla till datorns interaktiva lige nar bildkallan &r Dator,
HDMI, USB Display eller LAN.

o For att vaxla mellan anteckningsldge och whiteboardlage, vilj en av foljande « Du kan inte vixla till dator interaktivt lige nir USB Type B-
flikar: instillningen i projektorns Utékad-meny ar instélld pa Tradlos
mus/USB Display.

o Efter vixling till dator interaktivt lage halls innehall kvar som ritats

dra . eller l anteckningsldgefliken till kanten av skdrmen. anteckningslage.

o Om du vill dndra frdn whiteboardldge till anteckningsldge, tryck pa och




Vilja visning av natverksenhet

Om du har anslutit enheter till projektorn via ett natverk kan du vilja att a Vilj anvindarnamnet pa den enhet som du vill projicera fran.
projicera en bild fran dessa enheter.

Du kan vilja bildkalla fran datorer som kor Epson iProjection

(Windows/Mac) och smartphones eller surfplattor som kér Epson iProjection
(10S/Android).

%  Dukan vilja valfri ansluten nitverksenhet for projicering, dven om
anviandaren som ar ansluten med programvaran Epson iProjection har
moderatorfunktionen aktiverad. Se Bruksanvisning till Epson

iProjection (Windows/Mac) for information om moderatorns funktion.

Vilj = -ikonen i det undre verktygsfiltet och vilj sedan Deltagarlista
fran listan med bildkéllor.

= USB2
Pl LAN @ Visar anvindarnamn for natverksenheter som dr anslutna till projektorn.
Vid visning av miniatyrer visas varje enhetsskirm som en miniatyr.
[ 1H Deltagarlista ]
o Ikonen ‘ visas bredvid anvindarnamnet for den f6r nirvarande
LR Fjarrskrivbord

projicerade enheten.
Stanger skdarmen for val av anvindare och éatergér till foregaende skdrm.
Skirmen for anvindarval visas. Klicka for att ga till foregaende eller nésta sida.

Vixlar skarmvisningen for anvindarval mellan miniatyrer och ikoner.

00

Uppdaterar skarmen for anvandarval.

Nir ytterligare en anviandare ansluter till projektorn via natverket véljer
du den hir knappen for att uppdatera listan 6ver anvindare.



Vadlja visning av natverksenhet

@ o Pa skdrmen for anvindarval kan du anvanda tva pennor eller
ett finger i taget.

o Medan skdrmen for val av anvindare visas kan du inte gora
foljande:

« Vilja en annan bildkilla
o Anvinda andra interaktiva funktioner

Styra projektorn fran det undre verktygsfaltet
« Ansluta till flera projektorer

Hor ljud frén projektorn (den ar tillfalligt avstingd)
« Projicera en bild med Epson iProjection

Du ser den valda anviandarens skarmbild.

Nir du dndrar anvdndare, upprepa dessa steg.

%  + Dukan inte komma &t skirmen Deltagarlista nar du ansluter till flera
projektorer med Epson iProjection (Windows/Mac) och projicerar
samma bild (spegling).
o Om penn- eller pekétgarder inte fungerar pa skidrmen for
anvindarval kan du édterga till foregaende skdrm genom att trycka pa
[Esc]-knappen pé fjarrkontrollen eller kontrollpanelen.



Anslutning till en fjarrdator

Med anslutning till fjarrskrivbord kan du fjarrstyra en dator frdn den Vilj foljande anslutningsinstallningar pa skirmen Anslutning
projicerade skirmen med hjélp av interaktiva pennor eller fingret. Du kan fjarrskrivbord.
ocksa lagga till anteckningar till det projicerade innehallet.

Du kan anvinda anslutning till fjarrskrivbord genom bade kabelanslutet och
tradlost LAN. Anslutningshastigheten varierar beroende pa bandbredden pé ‘
nétverket. Vi rekommenderar att du anvander kabelanslutet LAN for en stabil — Advess
kommunikation.

Anvingdaeniamn

Kontrollera att datorn far fjarrstyras. Se din dators manual f6r mer

information. faxii
Kivalitat (_)-Priotitera kyalitel (W) Privritera hastighet
Vilj ikonen i det undre verktygsfiltet och vilj sedan | sunowd | [ mwt | [ aem
Fjarrskrivbord fran listan med bildkillor.
G USB2
@ Ange fjarrdatorns IP-adress eller FQDN (Fully Qualified Domain Name)
P& LAN for anslutning till fjarrskrivbord. Du kan ange upp till 64 alfanumeriska
=71 Deltagarlista tecken. Om du anger FQDN maste du konfigurera en DNS-server. Du
g kan ange ett portnummer genom att lagga till det efter IP-adressen eller
[ 8 Fjarrskrivbord ] FQDN och separera dem med ett kolon (IP-adress eller FQDN:
portnummer).

@ Ange ett anvindarnamn for fjarrdatorn. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska tecken. Du kan ange ett domédnnamn genom att ligga till
%  Du kan ocksa vilja Anslutning fjarrskrivbord pa startskarmen. det innan anvindarnamnet och separera dem med ett omvént snedstreck
(doméan\anvandarnamn).

@ Ange ett 16senord for fjarrdatorn. Du kan ange upp till 32 alfanumeriska
tecken.
@ Vilj hastighet/kvalitet for anslutning till fjarrskrivbord.

Projektions uppldsning pa fjarrdatorskarmen varierar beroende pa
Kvalitet-instéllningarna:

 Hastighet: WXGA
o Kvalitet: WUXGA



Anslutning till en fjarrdator

o Du kan anvinda ett externt USB-tangentbord anslutet till USB-
A-porten pa Control Pad for att knappa in siffror och tecken.
Engelskt tangentbord (101 tangenter) stods. Genom att
anvanda tangentbordet istéllet for skdrmtangentbordet kan du
skyddat ange ett anvindarnamn eller 16senord.

o Medan Anslutning fjarrskrivbord visas, kan du inte gora
foljande:

o Vilja en annan bildkilla

« Anvinda andra interaktiva funktioner

o Styra projektorn fran det undre verktygsfaltet

o Ansluta till flera projektorer

« Hor ljud fran projektorn (den ér tillfalligt avstingd)

o Du kan &dven ange standard Adress, Anvindarnamn och
Losenord frin Konfig. fjarrskrivbord i projektorns Nétverk-
meny.

Vilj Anslut.

Du ser fjarrdatorns skdarmbild.

o Fjarrdatorns skdrm visas fran LAN-kéllan. For att atergd till
fjarrdatorns skdrm efter véxling till andra kallor, tryck pa
[LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

« Du kan ocksd anvénda ett externt USB-tangentbord for att
skriva in siffror och tecken under fjarrskrivbordsanslutning.
Du kan andra tangentbordslayouten i Windows. Se Windows
Hjalp for mer information.

For att vaxla till anteckningsldget vdljer du ikonen éﬁ) och vilj sedan

ikonen ‘69 .

For att stinga fjarrskrivbordsanslutningen véljer du ikonen ] ,
Anslutning fjarrskrivbord och sedan Koppla fran.

» Relaterade lankar
« "Systemkrav for anslutning till fjarrskrivbord" sid.131
« "Begransningar vid anslutning till fjarrskrivbord" sid.131

Systemkrav for anslutning till fjarrskrivbord

Din dator maste ha négot av f6ljande operativsystem for att kunna anvianda

anslutning till fjarrskrivbord.

Windows 7

« Ultimate (32- och 64-bitars)

o Enterprise (32- och 64-bitars)

« Professional (32- och 64-bitars)

Windows 8
» Windows 8 Pro (32- och 64-bitars)
o Windows 8 Enterprise (32- och 64-bitars)

Windows 8.1
o Windows 8.1 Pro (32- och 64-bitars)
« Windows 8.1 Enterprise (32- och 64-bitars)

Windows

Windows 10
o Windows 10 Pro (32- och 64-bitars)

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

Windows Server 2016

Begransningar vid anslutning till fjarrskrivbord

Funktionella begrinsningar

Foljande funktioner stods inte vid anslutning till fjarrskrivbord.

o RD Gateway



Anslutning till en fjarrdator

» RemoteFX
« USB-omdirigering
« Ljudoverforing

Anvindningsbegrinsningar

« Du kan endast anvinda en penna eller ett finger i taget.

o Pekfunktioner 4r tillgangliga nar datorn stoder det och operativsystemet ér
Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 8.

« Serverautentisering utfors inte. Darfor verifieras inte servercertifikatet.



Anvanda den interaktiva funktionen over ett natverk

Du kan anvénda din projektor i dator interaktivt ldge 6ver ett natverk.

Om du vill anteckna ndr du anvinder dator interaktivt lage 6ver ett ndtverk,
maste du anvdnda Easy Interactive Tools (eller ett annat
anteckningsprogram). Easy Interactive Tools gor att du kan anvianda diverse
ritverktyg, hantera en ritad yta som en sida och spara dina anteckningar som
en fil for senare anvdndning. Du kan installera Easy Interactive Tools fran
CD:n EPSON Projector Software for Easy Interactive Function. Du kan dven
hamta programmet fran Epsons hemsida.

Anvind Epson iProjection (Windows/Mac) for att stilla in projektorn i ett
datornitverk och anviand datorn i interaktivt lage 6ver néitverket.

Vilj Anvind interaktiv penna i fliken Allminna instillningar och Overfor
fonster med lager i fliken Justera prestanda.

Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for instruktioner.

« Antal pennor eller fingrar som du kan anvéinda samtidigt ar foljande:
o Windows: tva pennor och sex fingrar
o Mac: en penna eller ett finger
o Svarstiden kan vara lingsammare &ver nétverket.

o Du kan inte dndra Driftlige for penna-instillningen i
projektormenyn Utokad.

« Du kan ansluta upp till fyra projektorer samtidigt med Epson
iProjection. Vid anslutning till flera projektorer, fungerar datorns
interkativa lage pa alla projektorer. Atgarder som utfors pa en
projektor aterspeglas i andra projektorer.

» Relaterade lankar
« "Forsiktighetsatgarder nir du ansluter till en projektor i ett annat undernit”
sid.133

Forsiktighetsatgarder nar du ansluter till en
projektor i ett annat undernat

Folj dessa forsiktighetsatgarder nar du ansluter till en projektor i ett annat
undernét med Epson iProjection (Windows/Mac) och anvénder interaktiva
funktioner:

o SOk efter projektorn i ndtverket genom att ange projektorns IP-adress. Du
kan inte soka efter den genom att ange projektornamnet.

« Kontrollera att du far ett ekosvar tillbaka fran nitverksprojektorn nér du
skickar en ekobegédran med pingkommandot. Nar alternativet Internet
Control Message Protocol (ICMP) dr avaktiverat pa routern kan du ansluta
till projektorn pa fjarranslutna platser dven om du inte kan fa ekosvaret
tillbaka.

« Se till att foljande portar ar 6ppnade.

Port Protokoll Anvindning Kommunikation
3620 TCP/UDP For anslutning och tvavags
kontroll
3621 TCP For overforing av bilder | tvavags
3629 TCP For styrning av tvavags
projektorn

« Kontrollera att alternativen for MAC-adressfiltrering och
applikationsfiltrering 4r korrekt instéllda pa routern.

« Nér bandbreddshantering anvands for kommunikation mellan olika platser
och Epson iProjection 6verskrider den kontrollerade bandbredden kan du
kanske inte ansluta till projektorn fran fjarrplatser.

@ Epson garanterar inte anslutning till projektorn pé ett annat undernit
med Epson iProjection dven om du uppfyller ovanstdende krav. Nir

det géller genomférandet, sa kom ihég att testa anslutningen i din
nétverksmiljo.



Windows penninmatning och pennverktyg

Om du anvander Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller
Windows Vista kan du anvidnda penninmatning och pennverktyg for att lagga
till handskrivna anteckningar till ditt arbete.

Du kan dven anvdnda penninmatning och pennanteckningsfunktioner 6ver
ett ndtverk nir du stéller in s att de interaktiva funktionerna finns tillgangliga
pa ditt natverk.

» Relaterade lankar

« "Aktivera Windows penninmatning och pennanteckningsfunktioner”
sid.134

« "Anvianda Windows penninmatning och pennanteckningsfunktioner"
sid.135

Aktivera Windows penninmatning och
pennanteckningsfunktioner

Om du vill anvinda penninmatning och pennanteckningsfunktioner i
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista
mdste du justera penninstéillningar i projektorns Utokad-meny.

Tryck pa [Menu]-knappen, markera Utokad-meny och tryck pa
[Enter]-knappen.

Bild
Easy Interactive Function
Signal Whiteboardinstallningar
Startskarm
Instéllningar Visning
. Anviandarlogo
Utokad (40 Projicering Fram

Drift

Néatverk A/V-installningar
USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

Schemainstallningar

Sprék © Svenska
Aterstall

Information

Aterstall

Vilj Easy Interactive Function-instéllningen och tryck pa [Enter]-

knappen.

Bild

Signal
Installningar
Utodkad
Natverk
ECO
Information

Aterstall

Atergad
Whiteboardinstillningar
Startskarm
Visning
Anvandarlogo
Projicering Fram
Drift
A/V-instélliningar
USB Type B
Multi-projektion
Schemainstéllningar
Sprék © Svenska
Aterstill

USB Display

B Vilj Driftlage for penna-instillningen och tryck pa [Enter]-knappen.

Bild

Signal
Instéllningar
Utdkad
Natverk
ECO
Information

Aterstall

[Easy Interactive Function] Atergd

[Allmant]

Auto kalibrering

Manuell kalibrering

Inst. av pekpunkt

Pennldage PC Free antec...
Svévar Av

Avancerat

[Dator interaktivt]

Driftlage for penna  ®Windows-/Mac...
Aktivera hidgerklick Av
Avancerat

Vilj Windows-/Mac-lidge och tryck pa [Enter].



Windows penninmatning och pennverktyg

Anvanda Windows penninmatning och
pennanteckningsfunktioner

Om du anvander Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller
Windows Vista kan du lagga till handskriven inmatning och konvertera det
till text.

Om du har Microsoft Office 2007 eller senare kan du ocksa anvinda
pennfunktionen for att ligga till handskrivna anteckningar till ett Word-
dokument, Excel-kalkylblad eller PowerPoint-presentation.

$ Alternativa namn for anteckningsfunktionerna kan forekomma
beroende pa din version av Microsoft Office.

o For att 6ppna pektangentbordet i Windows 10, hogerklicka eller tryck och
hall inne pa aktivitetsfiltet och vilj sedan Visa pektangentbord-knappen.
Vilj tangentbordsikonen pa skarmen.

« For att 6ppna pektangentbordet i Windows 8, hogerklicka eller tryck och
hall i aktivitetsfaltet och vilj sedan Verktygsfilt > Pektangentbord. Vilj
tangentbordsikonen pa skdrmen och vilj sedan pennikonen.

« For att 6ppna inmatningspanelen for Tablet PC i Windows 7 eller Windows

Vista, vdlj ¥ > Alla program > Tillbehor > Tablet PC >
Inmatningspanelen for Tablet PC.

Du kan skriva i rutan med hjalp av pennan eller fingret, vdlj sedan fran de
olika alternativen for att redigera och konvertera texten.

o For att ldgga till pennanteckningar i Microsoft Office-program viljer du
Granska menyn, och sedan Borja en pennanteckning.

I Microsoft Word eller Excel markerar du Infoga fliken och klickar

pa Borja en pennanteckning.

o For att anteckna i dina PowerPoint-bilder i bildspelldget, tryck pa knappen
pa sidan av pennan eller pa projektionsytan med fingret i cirka 3 sekunder
och vilj sedan Pekaralternativ > Penna fran popupmenyn.

Mer information om dessa funktioner finns i Windows Hjilp.



Interaktiva funktioner nar du projicerar tva bilder samtidigt

Du kan projicera bilderna fran tva kallor samtidigt till hoger och till vanster G e e T dhn el i e wenem 6 e A qh
pa skarmen och anvéinda de interaktiva funktionerna. . 2 g
Nir du anvénder anteckningsldget pa bada skirmarna, kan du skriva och rita dra B cller B anteckningsligefliken. T anteckningsliget kan du ocksa

over skdrmarna.
dela skdrmen genom att trycka pa och dra ks eller
whiteboardlagefliken.

n Vilj -ikonen i undre verktygsfiltet.

= et o RO Y e e

a Vilj ingangskallan for vanster och hoger skarm.
o Du kan bara anvdnda datorns interaktiva lage pa en av skarmarna.

o Du kan visa det omrade dar du kan skriva och rita med en ram. Nar 9 e eyl N .
% Dukanb 1 Lall kan komb .
du projicerar tva bilder samtidigt, tryck pa knappen [Menu] och still u kan bara vilja ingéngskéllor som kan kombineras

in Visa ritomrade-instéllningen till Pa.
« Svarstiden kan bli langsammare.
B Vilj Vixla killa.
» Relaterade lankar
« "Vixla Split Screen-projicering” sid.136
« "Vilja Split Screen-instdllningar fér den interaktiva funktionen" sid.136
« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.141

Valja Split Screen-installningar for den interaktiva
funktionen

- - - - Folj stegen nedan for att vélja Split Screen-instéllningar med hjélp av det
Vaxla Split Screen-projicering undre verktygsfiltet.

Med det undre verktygsfiltet eller fjarrkontrollen kan du dela upp skdrmen .
for att projicera tva bilder samtidigt. Folj stegen nedan for att vaxla Split Vilj -ikonen i undre verktygsfiltet.

Screen-projicering med hjilp av det undre verktygsfaltet. Skirmen Split Screen-installningar visas.

a Vilj fliken 8



Interaktiva funktioner nar du projicerar tva bilder samtidigt

B Vilj foljande Split Screen-instillningar. X
4 BE -ikonen pa skdarmen Split Screen-instdllningar for att avsluta
X skdrmen.

=] e

Du kan 4ven trycka och dra BB fiken for att forstora en bild

Skdrmstorlek samtidigt som du férminskar den andra bilden.

@l OLE OHd

Mélpennldge

©em@m Om

Ljudkalla

OMm Om @ =

o Skdrmstorlek: forstorar en bild och forminskar samtidigt den andra
bilden. Beroende pa videoingangssignaler, kanske bilderna inte visas

i samma storlek aven om du viljer m-ikonen (Samma).
» Malpennlige: later dig anvinda pennan eller fingret som mus pa
endera skiarm.

« Ljudkilla: viljer ljud. Vilj &= ikonen (Automatiskt) for att hora
ljudet fran den storre skirmen eller den vinstra skdrmen.



Interaktiva funktioner nar du projicerar med tva projektorer

Du kan anvinda projektorns interaktiva funktioner medan du projicerar med s

tvé projektorer som ér installerade sida vid sida. Installera Easy Interactive Tryck pa knappen [Home] pa fjarrkontrollen eller ikonen i undre
Driver 4.0 fran Epson Projector Software for Easy Interactive Function CD- verktygsfaltet.

ROM.

Startskdrmen visas.

a Tryck pa o -ikonen.

Projicera frin
USH-enhet

Projicera 1rin
videoenhet

Se Installationshandbok for detaljerade instruktioner om hur man installerar
flera projektorer och gor instéllningar for interaktiva funktioner.

e | Prtyjestetiveviinm ;@ OOOOMEXIN brokimbtypel ¢ 2000,
SEID 1 oo
1= Reinbli + 10 0 WDKK 20

Du kanske inte kan skriva eller rita 6ver bildgrénserna.

» Relaterade lankar

« "Anvinda de interaktiva funktionerna tillfilligt pa endast en av
projektorerna” sid.138

« "Anvinda flera projektorer" sid.160

« "Ansluta flera projektorer av samma modell" sid.42

Anvanda de interaktiva funktionerna tillfilligt pa
endast en av projektorerna

Nir du anvinder de interaktiva funktionerna pa skdrmen som projiceras av
tva projektorer kan du tillfilligt anvidnda de interaktiva funktionerna med
endast en av projektorerna genom att vélja f6ljande installningar. Denna
installning finns bara pa startsidan.



Interaktiva funktioner nar du projicerar med tva projektorer

B Vilj Pa f6r Anvénd enskild projektor.

Multi-projektion
Anviind enskild projektor
| ® Pl

Av

Vilj "PA" for att mrm endast

Samordna fingrets placering. ?
Vil] "Bred” sA att ert kiick beter sig denna projektor il

alligt.
for Multi-projektion

som en dragning. Allin installningar fi
kammer att behaflas,

Tryck pa Sting for att aterga till foregaende skdarm.

Du kan nu tillfélligt anvidnda de interaktiva funktionerna genom att
endast anvdnda en av projektorerna.

@ Nir projektorn stings av atergar Anvind enskild projektor-
instéllningen till Av.



Justera projektorfunktioner

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att anvinda din projektors justeringsfunktioner.

» Relaterade lankar

« "Projicera tva bilder samtidigt" sid.141

« "Projicera en PC Free-presentation” sid.144

« "Stanga av ljud och bild tillfalligt" sid.151

« "Stanna videouppspelning tillfilligt" sid.152

« "Zooma bilder" sid.153

« "Anvinda fjarrkontrollen som en tradlos mus" sid.154
« "Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.156
« "Spara en Anviandarlogo" sid.157

o "Spara ett anvandarmonster” sid.159

« "Anvinda flera projektorer" sid.160

« "Projektorns sakerhetsfunktioner" sid.166



Projicera tva bilder samtidigt

Du kan anvénda split screen-installningen for att samtidigt projicera tva
bilder fran olika bildkéllor. Du kan kontrollera split screen-instéllningen med
fjarrkontrollen eller projektormenyerna.

@ o Nar du anvander split screen-instillningen kanske andra
projektorfunktioner inte lingre ér tillgdngliga och vissa instéllningar

appliceras automatiskt pa bigge bilderna.

n Tryck pa [Split]-knappen pa fjarrkontrollen.

=n) e/ en)
AV Mute  Split Freeze

. JC O«

Home

Den valda ingangskallan projiceras till vinster pa skiarmen.

@ Du kan utfora samma atgarder fran Split Screen i projektorns
Instéllningar-meny.

Tryck pa knappen [Menul].

Du far se denna skarm:

[Split Screen-inst.]

Skarmstorlek @Samma

Killa

Kasta om skarmarna

Ljudkalla Automatiskt
Justera Over

[Easy Interactive Function]

Pennldge PC Free antec...
Mélpennldge Vanster skdrm
Visa ritomrdde Av

[Natverk]

Visa QR-kod

Stang Split Screen




Projicera tva bilder samtidigt

For att vidlja ingangskalla for den andra bilden, valj Killa-installningen,
tryck [Enter], vilj ingangskallan, vilj Verkstilla, och tryck pa [Enter].

[Kalla]l Atergd
Vanster Hoger

M, Skrivtavla
i~ HDMI1
= HDMI2
§= Dator
“[— Video
=f“-—USB Display
He=— USB1

B == Screen Mirroring

Verkst. @&

o Du kan bara vilja ingdngskallor som kan kombineras.

o Nir du anvander split screen-funktionen visas skirmen
Killanidr du dndrar ingangskillan frén fjarrkontrollen.

a For att vaxla bilder, vilj Kasta om skdrmarna och tryck pa [Enter].
De projicerade bilderna till vanster och hoger byter plats.

For att forstora en bild medan du féorminskar den andra bilden, vilj
Skidrmstorlek, tryck [Enter], vilj en storlek och tryck pa [Enter]. For att
stinga menyn, tryck pa [Menu].

Beroende pa videoingangssignaler, kanske bilderna inte visas i

samma storlek dven om du véljer Samma.

G For att vélja ljud, vdlj Ljudkilla, tryck pa [Enter], vilj ett ljudalternativ
och tryck pa [Enter]. For att stinga menyn, tryck pa [Menu].

@ Vilj Automatiskt for att spela upp ljudet fran den storsta eller
vanstra skdrmen.

For att justera projicerad bild, vilj Justera, tryck pa [Enter], vilj
) ) ] Y ]
instdllningen och tryck pa [Enter] igen. For att stinga menyn, tryck pa
[Menu].

B For att avsluta split screen-funktionen, tryck pa [Split] eller [Esc].

» Relaterade lankar

« "Kombinationer av ingadngskallor for Split Screen-projicering som inte
stods" sid.142

o "Split Screen projektionsbegransningar” sid.143

« "Interaktiva funktioner nar du projicerar tva bilder samtidigt" sid.136

Kombinationer av ingangskallor for Split Screen-
projicering som inte stods

Dessa kombinationer av ingaende kallor kan inte projiceras pa en split screen.

o Dator och Video

« USB Display och USB1/USB2/LAN
o USB1/USB2 och LAN

« USBI och USB2



Projicera tva bilder samtidigt

Split Screen projektionsbegransningar

Anvéindningsbegrinsningar
Foljande atgarder kan inte utforas vid projicering pa split screen.

« Stilla in projektorns meny

« E-Zoom

« Byta bildformatlage (bildformatlaget ar instdllt pA Normal)
« Atgirder dir knappen [User] pa fjirrkontrollen anvinds

« Dynamisk kontrast

o Freeze (endast ndr en av skdrmarna ar instélld pa Skrivtavla)

Bildbegrinsningar

o Om du justerar Ljusstyrka, Kontrast, Firgmittnad, Fiargton och Skidrpa
pa projektormenyn Bild, gar de endast att tillimpa pa bilden till vanster.
Standardjusteringar galler for bilden till hoger. Justeringar som péaverkar
den totala projicerade bilden saisom Firgldge och Firgtemperatur tillimpas
pé bada bilderna.

o Aven om du justerar Brusreducering och Avligs. sammanflitn. pa
projektormenyn Bild, stills Brusreducering in pa 0 och Avldgs.
sammanflitn. pa Av for bilden till hoger.

@ Bild > Bildforbéttring > Brusreducering
@ Bild > Avancerat > Avldgs. sammanflitn.

o Aven om du stiller in Visa bakgrund pa Logotyp i projektorns Utékad-
meny, visas den bla skirmen om ingen signal kommer in.

» Relaterade lankar

« "Bildens bredd-/hojdférhallande” sid.70

« "Farglage" sid.72

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.214

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.216
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.219

« "Zooma bilder" sid.153



Projicera en PC Free-presentation

Du kan anvénda din projektors PC Free-funktion ndr du ansluter en USB-
enhet som innehaller kompatibla presentationsfiler. Detta later dig snabbt och
enkelt visa en presentation och kontrollera den via projektorns fjarrkontroll.

jpg png

bmp avi

o e » I »
USB

» Relaterade lankar

« "PC Free filtyper som stods" sid.144

« "Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering" sid.144
o "Starta ett PC Free-bildspel" sid.145

« "Starta en PC Free PDF-filpresentation” sid.146

« "Starta en PC Free-filmpresentationl" sid.148

« "PC Free visningsalternativ" sid.149

PC Free filtyper som stods

Du kan projicera dessa filtyper med projektorns PC Free-funktion.

@ « For optimala resultat, placera dina filer pd media som ar formaterade
i FAT16/32.

« Om du har problem med att projicera fran media formaterat f6r
filsystem som ej dr Windows, forsok formatera f6r Windows istéllet.

Filinnehall

Filtyp
(tillagg)

Information

Bild

Jjpg

Se till att filen inte &r:

« CMYK-format

o Progressivt format

o Starkt komprimerad

o Over 8192 x 8192 upplosning

Se till att filen inte ar:

« Over 1280 x 800 uppldsning

Se till att filen inte ar:
« Over 1280 x 800 uppldsning
o Animerad

-png

Se till att filen inte ar:

o Upplosning hogre an 1920 x 1200

PDF

pdf

Se till att filen inte ar:
o Sparad i PDF-version 1.7 eller senare
« Krypterad

Film

.avi (rorlig
JPEG)

Endast stod for AVI 1.0.
Se till att filen inte &r:

o Sparad med en ljud-codec annan dn PCM eller
ADPCM

« Over 1280 x 720 uppldsning
o Storre dn 2 GB

Sakerhetsforeskrifter for PC Free-projicering

Notera foljande sikerhetsforeskrifter nar du anvinder PC Free-funktioner.

 Du kan inte anvianda en USB-nyckel {or funktioner i PC Free.

» Koppla inte ifran USB-lagringsenheten medan den anvénds; annars kan PC
Free sluta fungera korrekt.




Projicera en PC Free-presentation

 Du kanske inte kan anvianda sakerhetsfunktionerna pé vissa USB- Tryck pa [Source Search]-knappen pa fjarrkontrollen, kontrollpanelen
lagringsenheter med PC Free-funktioner. eller styrplattan. Valj USB1-kalla.
o Nér du ansluter en USB-enhet som har en ndtadapter, anslut natadaptern Skarmbilden PC Free med fillistan visas.

till ett eluttag nar du anvander enheten med din projektor.

« Det finns en risk att en del USB-kortldasare som finns i handeln inte ar
kompatibla med projektorn.

« Projektorn kdnner samtidigt igen upp till fem kort som sétts in i den
anslutna kortlasaren.

« Du kan inte korrigera keystone-forvrangningen nér du projicerar i PC Free,
sa se till att korrigera bildens form innan du borjar din presentation.

 Du kan anvinda f6ljande funktioner medan du projicerar i PC Free.
o Frysa
o A/V ljud/av
o E-Zoom
 Visare

» Relaterade lankar

« "Stanna videouppspelning tillfalligt" sid.152

« "Stinga av ljud och bild tillfilligt" sid.151 . Orln skéirmll_)liltdenthiin inhoet[gis:\s,]anvénd pilknapparna for att
« "Zooma bilder" sid.153 vaya el eriet och tryck pa Lentetl.

« "Anvinda fjirrkontrollen som en visare" sid.156 o For att visa bilder pad den andra USB-enheten, markera Vilj

enhet hogst upp pa fillistan och tryck pa [Enter].

Starta ett PC Free-bild SpEl a Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:
o Om du vill visa filer i en undermapp pa din enhet, anvind
Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vaxla till USB- pilknapparna for att markera mappen och tryck péa [Enter].

insignalen och paborja din bildvisning.  For att ga upp en mapp-niva pa din enhet, markera Till toppen och

tryck pa [Enter].
+ Du kan dven ansluta en USB-enhet till handkontrollen.
 Du kan dndra PC Free-driftsalternativ eller lagga till specialeffekter
genom att markera Alternativ ldngst ned pa skarmen och trycka pa
[Enter].

« I datorns interaktiva lage kan du styra ditt bildspel med den
interaktiva pennan eller ditt finger istéllet for fjarrkontrollen.

« Visa ytterligare filer i en mapp genom att markera Nésta sida eller
Foreg. sida och tryck pa [Enter] eller tryck pa [Page] upp- eller
nedknapparna pa din fjarrkontroll.



Projicera en PC Free-presentation

B GOr nagot av foljande:

o For att visa en individuell bild, tryck pé pilknapparna for att markera
bilden och tryck pa [Enter]. (Tryck pa [Esc]-knappen for att aterga
till fillistskarmen.)

« For att visa ett bildspel av alla bilder i mappen, tryck pa pilknapparna
for att markera alternativet Bildshow lingst ned pa skdrmen och
tryck pa [Enter].

o Du kan édndra tid f6r bildbyte genom att markera Alternativ

lingst ned pa skdrmen och trycka pa [Enter].

« Om négot filnamn &r lingre 4n omradet pa skdrmen eller
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste
forkortas eller fordndras for skdrmvisningen.

Nir projicering ér igang, anvand f6ljande kommandon for att
kontrollera bilden:

o For att rotera en visad bild, tryck pa upp eller nedpilknapparna.

Du kan éven rotera bilden genom att svepa den med den interaktiva
pennan eller fingret.

o For att ga till nésta eller foregaende bild, tryck pa vénster eller
hogerpilknapparna.

Du kan édven ga framat eller bakat genom att svepa bilden med den
interaktiva pennan eller fingret.

B For att stoppa visningen, f6lj instruktionerna pa skarmen, eller tryck pa
[Esc]-knappen.

Du étergar till skirmbilden med fillistan.

a Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran
projektorn.

» Relaterade lankar
« "PC Free visningsalternativ" sid.149
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.37

Starta en PC Free PDF-filpresentation

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du vixla till USB-
insignalen och paborja din presentation av PDF-fil.

o Du kan aven ansluta en USB-enhet till handkontrollen.

+ Du kan inte gora foljande medan du visar en PDF-fil fran en USB-
enhet:

« Inaktivera ett I6senord

« Visa e-signaturer, JPEG2000-bilder, genomskinliga effekter, 3D-
bilder eller kommentarer

« Spela upp multimediainnehall
o Visa krypterat PDF-innehall
o Visa en PDF-fil utan ett .pdf filtillagg

Tryck pa [Source Search]-knappen pa fjarrkontrollen, kontrollpanelen
eller Control Pad. Vilj USB1-killa.



Projicera en PC Free-presentation

Skarmbilden PC Free med fillistan visas.

Den forsta sidan i PDF-filen visas i fullskarmsstorlek.

@ o Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att
vilja en enhet och tryck pa [Enter].

o For att visa bilder pad den andra USB-enheten, markera Vilj
enhet hogst upp pa fillistan och tryck péa [Enter].

a Gor nagot av féljande for att lokalisera dina filer:

o Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

 For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och
tryck pa [Enter].

« Visa ytterligare filer i en mapp genom att markera Nista sida eller
Foreg. sida och tryck pa [Enter] eller tryck pa [Page] upp- eller
nedknapparna pa din fjarrkontroll.

Anvind pilknapparna for att markera filen och tryck pa [Enter]. (Tryck
pé [Esc]-knappen for att dterga till fillistskdrmen.)

Om négot filnamn &r ldngre dn omradet pa skdarmen eller

inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet méste
forkortas eller férandras for skdrmvisningen.

Nar du projicerar en PDF-fil, anvédnd f6ljande kommandon for att
kontrollera bilden:

o For att ga till ndsta eller foregdende bild, tryck pa vanster eller hoger
pilknapp.

Du kan dven ga framat eller bakat genom att svepa pa sidan med den
interaktiva pennan eller fingret.

« For att visa en meny av bilder att vilja fran, tryck pa [Esc]-knappen,
tryck pa vanster eller hoger pilknapp for att vélja en sida, och tryck
pa [Enter]. (Om du trycker pa knappen [Esc] medan menyn Vilj sida
visas s& kommer menyn att stingas.)



Projicera en PC Free-presentation

Du kan ocksa visa menyn pa sidor genom att trycka pa och hélla den _£: .
med den interaktiva pennan eller fingret. Starta en PC Free fllmpresentatlonl

Efter att du ansluter en USB-enhet till projektorn kan du véxla till USB-
insignalen och starta din film.

o Du kan dven ansluta en USB-enhet till handkontrollen.

o Du kan éndra PC Free-driftsalternativ genom att markera Alternativ
lingst ned pa skdrmen och trycka pa [Enter].

Tryck pa [Source Search]-knappen pa fjarrkontrollen, kontrollpanelen
DO0O1S POF eller styrplattan. Valj USB1-kélla.

E D L__f‘f" Skarmbilden PC Free med fillistan visas.

.3

4_| Fores. uita ¥ Nav e w | Vil

o For att forstora sidvyn for att passa skarmen, tryck pa [Enter].
Portrattsidor forstoras vagratt sa att de fyller ut duken pa bredden
och landskapssidor forstoras lodritt sa att de fyller ut duken pa
hojden. Medan sidan visas i forstorad storlek trycker du pa
pilknapparna for att bladdra pé sidan. Tryck pa [Enter] igen for att
aterga till att visa standardstorlek.

Du kan ocksa forstora sidvisningen genom att trycka pa den med den
interaktiva pennan eller fingret.

o For att rotera en visad bild, tryck pa vénster eller hoger pilknapp.

Du kan dven rotera sidan genom att svepa pa den fran sida till sida
med den interaktiva pennan eller fingret.
o Om skdrmbilden Vilj enhet visas, anvind pilknapparna for att

B For att avsluta visningen, tryck pa [Esc] knappen, markera Avsluta och vilja en enhet och tryck p4 [Enter].

tryck pa [Enter]. « For att visa filmfiler pd den andra USB-enheten, markera Vilj

enhet hogst upp pa fillistan och tryck pa [Enter].

B Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran
projektorn.



Projicera en PC Free-presentation

a

Gor nagot av foljande for att lokalisera dina filer:

o Om du vill visa filer i en undermapp pé din enhet, anvind
pilknapparna for att markera mappen och tryck pa [Enter].

 For att ga upp en mapp-nivé pa din enhet, markera Till toppen och
tryck pa [Enter].
« Visa ytterligare filer i en mapp genom att markera Nista sida eller

Foreg. sida och tryck pa [Enter] eller tryck pa [Page] upp- eller
nedknapparna pé din fjarrkontroll.

For att spela upp en film, anvind pilknapparna for att markera bilden
och tryck pa [Enter].

@ o Om nagot filnamn &r lingre &n omradet pa skdrmen eller
inkluderar symboler som inte stods, kanske filnamnet maste

forkortas eller férandras f6r skirmvisningen.

o Om du vill spela upp alla filmer i en mapp i en sekvens, vilj
alternativet Bildshow lidngst ned pa skdarmen.

For att avsluta filmvisningen, tryck pé [Esc]-knappen, markera Avsluta,
och tryck pa [Enter].

Du étergar till skirmbilden med fillistan.

Stang av USB-enheten vid behov och koppla sedan ifran enheten fran
projektorn.

» Relaterade lankar
« "PC Free visningsalternativ" sid.149
« "Ansluta till en USB-enhet" sid.37

PC Free visningsalternativ

Du kan vilja dessa visningsval nir du anvinder PC Free. For att komma at
den hir skarmen, markera Alternativ lingst ned pa skirmbilden PC Free med
fillistan och tryck pa [Enter].

4 Alternativ
Viga instillning
Visa ordning T OTTmeranng
Sorteringsordning SR ITUTranande \

Instdlining for bildshow
Kontinuerlig uppspelning

Bildvixlingstid

Effekt o “THaen 3 | “EVen 1
"t Upnibes " T Smpve 1

Instéllning Alternativ Beskrivning
Visa ordning Namnordning Visar filnamn i ordning efter namn
Datumordning Visar filnamn i ordning efter datum
Sorteringsordning | Stigande Sorterar filer i en forsta till sista-
ordning
Fallande Sorterar filer i en sista till forsta-
ordning
Kontinuerlig Pa Visar ett kontinuerligt bildspel
uppspelning Av Visar ett bildspel en gang
Bildvéxlingstid Ingen Visar inte nésta fil automatiskt
En sekund till 60 Visar filer under den valda tiden och
sekunder vaxlar automatiskt till ndsta fil;
hogupplosta bilder kan vixla i en
nagot langsammare takt




Projicera en PC Free-presentation

Instéllning Alternativ Beskrivning
Effekt Ingen Ingen effekt
Svep Overgangar mellan bilder med en
svepeffekt
Upplosa Overgangar mellan bilder med en
upplosningseffekt
Slumpvis Overgangar mellan bilder med en

slumpvis vald effekt




Stanga av ljud och bild tillfalligt

Du kan tillfilligt stinga av den projicerade bilden och ljudet om du vill fanga
din publiks uppmérksamhet under en presentation. Ljud och eller video
kommer dock fortsdtta spela upp, sa du kan inte ateruppta projiceringen dar

du stoppade den.
hyiia

Tryck pa knappen [A/V Mute] pa fjarrkontrollen for att tillfalligt
stoppa projektionen och stinga av ljudet.

(wch e«
A/N Mute  Split Freeze

coC ) )

Home

a For att ateruppta bild och ljud, tryck pa [A/V Mute] igen.

¥ Projektorns strom slds automatiskt av 30 minuter efter att A/V
ljud/av ér aktiverat. Du kan inaktivera denna funktion i projektorns
ECO-meny.
@ ECO > A/V Mute-timer

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.219
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.240



Stanna videouppspelning tillfalligt

Du kan tillfalligt stanna videuppspelning pé en video eller datorpresentation
och behélla den nuvarande bilden pa skdrmen. Ljud och eller video kommer
dock fortsitta spela upp, sa du kan inte ateruppta projiceringen dar du
stoppade den.

Tryck pa [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen for att stanna
videouppspelningen.

=)@«
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

a For att starta om videouppspelningen, tryck pa [Freeze] igen.



Zooma bilder

Du kan framhéva delar av en presentation genom att zooma in en del av
bilden och forstora den pé skarmen.

; = .///
| iy

i el

n Tryck pa [E-Zoom] + -knappen pa fjarrkontrollen.

ONT 2O

ce)|Co)
(e (=)

(E)
(&)

En markor dyker upp pa skdrmen och indikerar mitten av
zoomomradet.

a Anvind foljande knappar pa fjarrkontrollen for att justera den zoomade
bilden:

Anvind pilknapparna for att justera markoren till bildomradet dar
du vill zooma in. For att flytta markoren diagonalt, tryck pa nagot
par av angransande pilknappar samtidigt.

Tryck pa knappen [E-Zoom] + upprepade ganger for att zooma in pa
bildomradet. Tryck och hall ned knappen [E-Zoom] + for att zooma
in snabbare.

For att manovrera runt pa det inzoomade bildomradet, anviand
pilknapparna.

For att zooma ut ur bilden, tryck pé [E-Zoom] - -knappen.
For att aterga till orginalbildstorleken, tryck pa [Esc].

Den forstorade bilden projiceras och forstoringsgraden visas pa
skdrmen.

Du kan forstora det markerade omradet mellan en till fyra ganger, i
okning om 25 steg.



Anvanda fjarrkontrollen som en tradlos mus

Du kan anvénda projektorns fjarrkontroll som en trddlos mus sa att du kan Anvind foljande knappar pa fjarrkontrollen for att kontrollera din
kontrollera projiceringen pa avstand fran datorn. presentation:
@ Du kan anvinda tradlosa musfunktioner med Windows Vista eller (Num) (0 ) (LD )
senare, eller OS X 10.7.x eller senare.

X

n Anslut projektorn till en dator med projektorns USB-B-, Computer-
eller HDMI-port. User Pointer

@ Den tradlosa musens funktioner fungerar inte nar du projicerar
bilder fran en enhet ansluten till HDMI1/MHL-porten med en
MHL-kabel.

a Om du ansluter datorn till en annan port &n USB-B, anslut ocksa en
USB-kabel till projektorns USB-B-port och till en USB-port pa din

dator (for tradiés musfunktion). o For att ga fram eller tillbaks mellan sidor, tryck pa [Page] upp- eller

nedknapparna.
Du kan ansluta datorns USB-kabel till handkontrollen istéllet for

s 1 i o For att flytta markoren pa skarmen, anvind pilknapparna. Flytta

markoren diagonalt, genom att samtidigt trycka pé valfritt par
angriansande pilknappar.

B Starta din presentation. « For att vinsterklicka, tryck pa [Enter]-knappen en gang (tryck tva
ganger for att dubbelklicka). For att hogerklicka, tryck pa [Esc]-
knappen.

o For att dra och sldppa, hall ned [Enter]-knappen medan du flyttar
markoren med pilknapparna och slapp sedan [Enter] pa ritt plats.



Anvanda fjarrkontrollen som en tradlos mus

» Om installningarna fér musknappen ar instéllda i omvéand ordning
pé datorn, omvinds dven knapparna pa fjarrkontrollen.
« Funktionen Tradlés mus fungerar inte under foljande forhallanden:
« Nir projektorns meny eller skairmen Hjilp visas.
o Niar USB Type B ir instillt pa Easy Interactive Function eller

USB Display/Easy Interactive Function frin projektormenyn
Utokat.

o Nar du anvander andra funktioner an funktionen Tradlos mus
(som justering av volymen).
Men nir du anviander funktionerna E-Zoom eller Visare ar
funktionerna Sida upp och Sida ner tillgangliga.

» Relaterade lankar
« "Zooma bilder" sid.153
« "Anvinda fjarrkontrollen som en visare" sid.156



Anvanda fjarrkontrollen som en visare

Du kan anvinda projektorns fjarrkontroll som en visare for att hjélpa din » Relaterade lankar

publik fokusera pa viktig information pa skarmen. Standardvisaren dr en pil. o "Instéllningar for projektorfunktioner - Instéllningsmeny" sid.216
Du kan dndra form i instédllningen Visarens form i projektorns Instillningar-

meny.

(i

n Tryck pa [Pointer]-knappen pa fjarrkontrollen.

(@)
User Pointer

O O

Anvind pilknapparna for att flytta markoren péa skdrmen. For att flytta
visaren diagonalt, tryck pa nagot par av angransande pilknappar
samtidigt.

B Tryck pa [Esc] for att avldgsna visaren fran skdrmen.



Spara en Anvandarlogo

Du kan spara en bild pa projektorn och visa den varje gang som projektorn
startas. Du kan ocksa visa bilden nér projektorn inte tar emot en
ingangssignal. Den har bilden kallas anvidndarlogo-skidrmen.

Du kan vilja ett foto, grafik eller foretagslogo som anviandarlogo, vilket ar
behjalpligt vid identifikation av projektorns dgare for stoldprevention. Du kan
hindra nagon fran att dndra anvindarlogon genom att sitta upp ett
16senordsskydd.

@ « Nir du sparat en anvdndarlogo kan du inte ga tillbaks till
fabrikslogotypen.

« Om instillningen Anvindarlogoskydd ar satt till Pa i menyn
Losenordsskydd ska du dndra till Av innan du sparar
anviandarlogon.

« Nir du kopierar menyinstéllningarna fran en projektor till en annan
med hjélp av funktionen batchinstillning, kopieras ocksa
anvdndarlogon. Registrera inte information som du inte vill dela
mellan flera projektorer som en anvindarlogotyp.

n Visa bilden du vill projicera som anvéindarlogo.
a Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

Bild
Easy Interactive Function

Signal Whiteboardinstallningar
Startskarm

Instéllningar Visning

. Anviandarlogo
Utokad (40 Projicering Fram
= Drift

Néatverk A/V-installningar

USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

Schemainstallningar
Information Sprék © Svenska

Aterstall

Aterstall

Vilj Anvindarlogo och tryck pa [Enter].

Bild Atergad

Easy Interactive Function
Signal Whiteboardinstillningar

Startskarm
Instéllningar Visning

'

Utdkad Projicering Fram
| Drift
Natverk A/V-instélliningar

USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

Schemainstéllningar
Information Sprék © Svenska

Aterstill

Aterstall

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvidnda den visade bilden
som anvéandarlogo.

@ Justeringar som Keystone, E-Zoom eller Bildformat inaktiveras
tillfalligt nar du véljer Anvéndarlogo.

B Vilj Ja och tryck pa [Enter].
Du ser en valdialogruta 6ver din bild.

@ Beroende pa den nuvarande bildsignalen kan skdrmstorleken
andras for att passa upplosningen av bildsignalen.



Spara en Anvandarlogo

Anvind pilknapparna for att markera bildomradet du vill anvinda som
anvandarlogo och tryck pa [Enter].

x_ 1t

Du ser en dialogruta som fragar om du vill vdlja det har bildomréadet.

Du kan inte dndra bildomradets storlek (400 x 300 pixlar).

Vilj Ja och tryck pa [Enter]. (Om du vill éndra det valda omradet, vilj
Nej, tryck pa [Enter], och upprepa det sista steget.)

Du ser zoomningsfaktormenyn f6r Anvéndarlogo.

B Vilj ett zoomprocentvirde och tryck pa [Enter].

[Anvandarlogo]

Ange zoomforhéllandet.

Zoomforhdllande:
200%
300%
400%

Du ser ett meddelande som fragar om du vill spara bilden som
anvindarlogo.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Anviandarlogon ér 6verskriven och ett fullfoljt-meddelande visas.
Tryck pa [Esc] for att avsluta meddelandeskdrmen.
Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].

Vilj Visning och tryck pé [Enter].

8868 B

Vilj nér du vill visa Anvéndarlogo skirmen:

o For att visa den nir det inte finns nagon insignal, vélj Visa bakgrund
och stdll in den till Logotyp.

« For att alltid visa den bilden nir projektorn startas, vilj Startbild och
stdll in den till Pa.

For att hindra nagon fran att dndra instéllningar for Anvindarlogo utan att
forst ange ett 16senord, stéll in Anvindarlogoskydd till Pa i menyn
Losenordsskydd och still sedan in ett 16senord.

» Relaterade lankar
« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.167



Spara ett anvandarmonster

Det finns fyra typer av monster forregistrerade pa projektorn, t.ex. linjer och

g Vilj Monster och tryck pa [Enter].
rutndtsmonster. Du kan projicera dessa monster som hjélp vid presentationer

med instdllningen Monstervisning i menyn Instillningar.

Bild Atergd
Du kan 4ven spara den bild som for tillfillet projiceras som ett : Geometrisk korr. H/V keystone
.. .. Signal Split Screen
Anviandarmonster. & 700m
Instdliningar €@ BE:il]a% )
< . . . .. . . . . Volym
@ Nar du sparar ett Anvindarmonster, kan monstret inte dterstallas till Utokad HDMI-link
fabriksstandard. Spérrinstillning
Natverk Visarens form Visare 1
Fjdrrmottagare Fram/Bak
ECO Anvandarknapp Stromforbrukn...
Projicera den bild som du vill spara som Anvandarmonster och tryck T °Se - o
Q 2 . ntormation nstallationsguide
sedan pa [Menu]-knappen pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Rterstdll
Aterstill

PN

a Vilj Instdllningar meny och tryck pa [Enter].

Bild
Geometrisk korr. H/V keystone

Signal Split Screen

. | Zoom

l[nstallningar (s} Bildbyte

e Volym

Utokad HDMI-lank
Spadrrinstéllning

Natverk Visarens form Visare 1
Fjarrmottagare Fram/Bak

ECO Anvandarknapp Stromforbrukn...
Monster

Information Installationsguide

Aterstill

Aterstall

Vilj Anvindarmonster och tryck pa [Enter].
) yek p

Du ser ett meddelande som fragar om du vill anvidnda den visade bilden
som Anvdandarmonster.

@ Justeringar som Keystone, E-Zoom, Bildformat, Justera zoom
eller Bildbyte avbryts tillfilligt nar du viljer Anvindarmonster.

B Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Du ser ett meddelande som fragar om du vill spara bilden som
Anviandarmonster.

G Vilj Ja och tryck pa [Enter].
Du ser ett slutforandemeddelande.



Anvanda flera projektorer

Du kan kombinera projicerade bilder fran tva eller flera projektorer for att
skapa en stor bild.

@ « Innan du bérjar projiceringen maste du stilla in Multi-projektion pa
Pa for alla projektorerna.

@ Utokad > Multi-projektion > Multi-projektion

o Innan du bérjar projiceringen maste du vilja samma farglage for
samtliga projektorer.
@ Utokad > Multi-projektion > Firgliage

» Relaterade lankar

« "Projektoridentifieringssystem for kontroll av flera projektorer” sid.160
o "Justera fargenhetlighet" sid.162

« "Matcha bildfargerna" sid.163

« "Justering av RGBCMY" sid.165

Projektoridentifieringssystem for kontroll av flera
projektorer

Nir flera projektorer anvinds och projicerar bilder gar det att korrigera
ljusstyrka och firgton for varje projektors bild med multi-skdrm-fargjustering,
sa att fargerna i de olika bilderna fran varje projektor 6verensstimmer.

Det gar att vilja ett unikt projektor ID for varje projektor for att kora dem
individuellt med en fjarrkontroll, och korrigera ljusstyrka och farg for varje
projektor.

o I vissa fall kan det handa att ljusstyrka och fargton inte stimmer helt

overens ens efter korrigering.

« Upprepa justeringarna om skillnaderna i ljusstyrka och firgton blir
tydligare med tiden.

» Relaterade lankar
« "Stélla in projektor-ID" sid.160
« "Vilja projektorn du vill styra" sid.161

Stalla in projektor-ID

For att kontrollera flera projektorer fran en fjarrkontroll, ge varje projektor ett
unikt ID.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
a Vilj Utokad meny och tryck pa [Enter].
B Vilj Multi-projektion och tryck pa [Enter].

Vilj Projektor-ID och tryck pa [Enter].



Anvdnda flera projektorer

Anvind pilknapparna for att vélja identifikationsnumret du vill
anvanda for projektorn. Tryck sedan pa [Enter].

[Projektor-ID]
DAy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

G Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Upprepa dessa steg for alla andra projektorer du vill kontrollera frén en
fjarrkontroll.

Valja projektorn du vill styra

Efter att du stéllt in projektorns ID, vilj ID:t pa projektorn du vill styra med
fjarrkontrollen.

n Rikta fjarrkontrollen mot malprojektorn och tryck pa [ID]-knappen.

Auto Aspect  Color Mode

(7)) (Cs8)(C9)
(Num) (0 ) D)

Menu Esc
O LAD

(@)

Nuvarande projektor-ID visas pa projektorns skarm. Det forsvinner
efter cirka 3 sekunder.

Projektor-ID : 3
Fjarrkontroll : P&

Hall ned knappen [ID] och tryck samtidigt pa sifferknappen som
motsvarar ID for projektorn som du vill styra.

1) C2) C3)

Link Menu
Ca) Cs) C6e)
Auto Aspect  Color Mode
Cz) C8) (C9)
PenMode

(Num)| ( )1C 1D )

Menu /@\ Esc

Den projektor du vill kontrollera véljs.

Tryck pa [ID]-knappen for att kontrollera att ID-instéllningsprocessen
fungerade.

Projektorn visar da en dialogruta.

« Om fjarrkontrollen anges som Pa kan du styra projektorn med
fjarrkontrollen.



Anvadnda flera projektorer

« Om fjirrkontrollen anges som Av kan du inte styra projektorn med
fjarrkontrollen. Upprepa stegen ovan for att aktivera fjarrkontrollen.

o Nér du viljer 0 med fjarrkontrollen kan du koéra alla
projektorer oavsett instéllning av Projektor-ID.

o Du maste stélla in projektor-ID pa fjarrkontrollen varje gang
du satter pa projektorn du vill styra. Nér du startar projektorn
viljs 0 som fjarrkontrollens projektor-ID.

o Nir du stiller in Projektor-ID till Av kan du styra projektorn
med fjarkontrollen, vilket ID du én viljer med fjarrkontrollen.

Justera fargenhetlighet

Om férgtonen pa den projicerade skirmen &r ojamn pa varje projektor,
justera fargtonbalansen med varje projektors Utokad-meny.
o Fargtonen kanske inte ar enhetlig trots att du justerat enhetligheten.

« Denna funktion inaktiveras nar Farglage stills in pa Dynamiskt.
@ Bild > Firglige

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter].

Bild

Easy Interactive Function

Signal Whiteboardinstillningar
Startskarm

Visning

Anvandarlogo

Projicering Fram
Drift

Instéllningar

Utokad (o]

Néatverk A/V-installningar
USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

Schemainstallningar

Sprék ©
Aterstill

Information Svenska

Aterstall

a Vilj Multi-projektion och tryck pa [Enter].

Bild

Signal
Installningar
Utodkad
Natverk
ECO
Information

Aterstall

Atergad
Easy Interactive Function
Whiteboardinstillningar
Startskarm
Visning
Anvandarlogo
Projicering Fram
Drift
A/V-instélliningar
USB Type B
Multi-projektion [¢]
Schemainstéllningar
Sprdak ©
Aterstill

USB Display

Svenska

B Vilj Fargenhetlighet och tryck pa [Enter].

Bild

Signal
Installningar
Utokad
Natverk
ECO
Information

Aterstall

o

Atergd

[Multi-projektion]

Multi-projektion P&
Projektor-ID Av

Farglage Dynamiskt

Fargenhetlighet [+]

Installning for ljusstyrka
Fargmatchning

RGBCMY

Aterstall

Vilj Fargenhetlighet och tryck pa [Enter].

B Vilj Pa och tryck pa [Enter]. Tryck sedan pa [Esc].



Anvanda flera projektorer

Vilj Justeringsniva och tryck pa [Enter].

[Férgenhetlighet]
Justeringsniva

Vilj niva och tryck pa [Esc].

[Férgenhetlighet]
Justeringsniva () — ()]

Vilj Genomfor justeringar och tryck pa [Enter].

Vilj vilket omrade du vill justera och tryck [Enter].

[Férgenhetlighet]

Ovre vinster
Over

Ovre hdger
Héger

Undre hdger
Under

Undre vidnster
Vanster

Alla

Justera omkretsen forst. Vilj slutligen Alla och justera sedan hela
skdrmen.

Vilj vilken farg (R6d, Gron eller Bla) du vill justera, och anvind den
vanstra pilknappen for att ddmpa fargtonen och den hogra pilknappen
for att forstarka fargtonen.

Justeringsskdrmen éndras varje gdng du trycker pa [Enter].

[Fédrgenhetlighet] Alla Atergd @
Justeringshiva

Réd

Gron
Bl

m Tryck pa [Esc] for att aterga till omréddesvalsskdrmen.
m Upprepa dessa steg for varje omrade.

@ Tryck pa [Esc] for att aterga till foregdende skdarm.

Matcha bildfargerna

Du kan matcha visningskvaliteten pé flera projektorer som kommer projicera
bredvid varandra.

Sitt pa alla projektorerna och vilj Firgmatchning-instillningen i varje
projektors Utokad-meny, sé att alla projektorernas visningskvalitet matchar
pa den kombinerade skdrmen.



Anvadnda flera projektorer

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter].

Bild

Signal
Installningar
Utokad
Néatverk
ECO
Information

Aterstall

Easy Interactive Function
Whiteboardinstallningar
Startskarm

Visning

Anvandarlogo

Projicering Fram
Drift
A/V-instéllningar
USB Type B
Multi-projektion
Schemainstéllningar
Sprdk ©

Aterstill

USB Display

Svenska

a Vilj Multi-projektion och tryck pa [Enter].

Bild

Signal
Instéllningar
Utokad
Néatverk
ECO
Information

Aterstall

o

Atergd

Easy Interactive Function
Whiteboardinstillningar
Startskarm

Visning

Anvdndarlogo

Projicering Fram
Drift

A/V-installningar

USB Type B
Multi-projektion (¢]
Schemainstallningar

USB Display

Sprék ©
Aterstall

Svenska

B Vilj Fargmatchning och tryck pa [Enter].

4

RQOO®

Vilj Justeringsniva.

[Multi-projektion]

Multi-projektion
Projektor-ID

Farglage
Fargenhetlighet

Instéllning for ljusstyrka

RGBCMY
Aterstall

Atergd

Pa
Av

Dynamiskt

Det finns atta justeringsnivaer frén vitt, till gratt och upp till svart. Du
kan justera varje niva separat.

[Fargmatchning]

Justeringsniva

Rad

Gron
Bl&
Ljusstyrka

Vilj Rod, Gron eller Bla, och justera firgen.

Vilj Ljusstyrka, och justera vardet.

Ga tillbaka till steg 4 och justera en annan niva.

Tryck pa [Esc]-knappen ndr du vill ga tillbaka till den foregaende

skarmen.



Anvadnda flera projektorer

Justering av RGBCMY

Du kan justera instéllningarna for Nyans, Méttnad och Ljusstyrka for R
(r6d), G (gron), B (bla), C (cyan), M (magenta) och Y (gul) fairgkomponenter.

Sitt pa alla projektorerna och vilj RGBCMY-instéllningen i varje projektors
Utokad-meny, sa att fargtonen blir helt jamn pa den kombinerade skirmen.

n Tryck pa [Menu]-knappen, vilj Utokad-menyn och tryck pa [Enter].

Bild
Signal

Instéllningar

Utokad (o]

Natverk

ECO

Information

Aterstall

a Vilj Multi-projektion och tryck pa [Enter].

Bild
Signal

Instéllningar

Utokad v

Natverk

ECO

Information

Aterstall

g Vil RGBCMY och tryck pa [Enter].

[Multi-projektion] Atergd

Pa
Av

Multi-projektion
Projektor-ID
Farglage Dynamiskt
Fargenhetlighet

Instéllning for ljusstyrka
Fargmatchning

RGBCMY

Aterstall

Easy Interactive Function
Whiteboardinstallningar
Startskarm

Visning

Anvdndarlogo
Projicering

Drift

A/V-installningar

USB Type B
Multi-projektion
Schemainstallningar
Sprik ©

Aterstall

Fram

USB Display Vilj fargen som ska justeras, och tryck pé [Enter].

Svenska

B Gor foljande efter behov for varje instéllning:

o For att stélla in den rodaktiga - blaaktiga - gronaktiga fargnyansen
allmént, justera Nyansinstédllningen.

o For att justera den allmédnna mattnaden i fargen, justera Mittnad-
instéllningen.

o For att justera den allmédnna ljusstyrkan i firgen, justera Ljushet-
instéllningen.
Atergd

Easy Interactive Function
Whiteboardinstallningar
Startskarm
Visning
Anvandarlogo
Projicering
Drift
A/V-installningar
USB Type B USB Display

Schemainstallningar

[R]

Nyans R

Mattnad
Ljushet

Fram

B Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

Svenska

Sprék ©
Aterstall



Projektorns sakerhetsfunktioner

Du kan stoldsdkra projektorn for att motverka stold eller forhindra obehorig
anvandning genom att uppratta foljande sidkerhetsatgarder:

o Losenordsskydd for att férhindra alla som inte kdnner till 16senordet fran
att anvanda projektorn och forhindra férandringar pa startbilden och andra
instéllningar.

Detta fungerar som en stoldskyddsfunktion eftersom projektorn inte kan
anviandas om den blir stulen, och du kan begridnsa vem som kan anvinda
projektorn.

 Knapplassikerhet for att blockera projektorfunktioner styrda av knapparna
pé kontrollpanelen.
Denna funktion 4r anvandbar vid evenemang och méssor nér du vill
inaktivera alla knappar under projicering, eller pa skolor nér du vill
begriansa knappanvindningen.

o Sikerhetskablage for att fysiskt sédkra projektorn pa plats.

» Relaterade lankar

« "Typer av l6senordsskydd" sid.166

« "Lésa projektorns knappar" sid.169
 "Montera en Sdkerhetskabel" sid.170

Typer av losenordsskydd

Du kan uppritta foljande typer av 16senordsskydd med ett delat 16senord:

o Losenord for Stromtillforselskydd hindrar anviandning av projektorn om
man inte forst skriver in ett 16senord. Nar du kopplar in nétsladden och slar
pa projektorn forsta gangen maste du ange rétt 16senord. Detta giller dven
for Snabb start och Slé pa automatiskt.

 Anvindarlogoskydd forhindrar att nagon dndrar den anpassade skdarmen
som visas nar projektorn slds pa, eller ndr ingen signal matas in. Den
anpassade skdrmen avskracker fran stoldférsok genom att identifiera
projektorns dgare.

o Losenord for Nitverksskydd forhindrar nagon fran att éndra projektorns
installningar for Nitverk.

« Losenordet for Schemaskydd forhindrar nagon fran att éndra projektorns
schemalagda installningar.

o Losenordet for Skydd whiteboard forhindrar nagon frén att éndra
projektorns Whiteboardinstéllningar.

« Losenordet f6r Screen Mirroring-skydd forhindrar nagon fran att dndra
projektorns Screen Mirroring-instéllningar.

» Relaterade lankar

« "Stdlla in ett Losenord" sid.166

« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.167

« "Mata in ett l6senord for att anvinda projektorn" sid.168

Stalla in ett Losenord

For att anvianda losenordssakerhet maste du stalla in ett 1osenord.

Standardldsenordet dr "0000". Andra detta till ett eget 16senord.

n Hall ned [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen i 5 sekunder.

(cn) e/ )
AN Mute  Split Freeze

C O C OCD

Home

Instéllningsmenyn Losenordsskydd visas.

Om Losenordsskydd redan ar aktiverat maste du ange det

korrekta losenordet for att visa instédllningsmenyn
Losenordsskydd.
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a Vilj Losenord och tryck pa [Enter]. Losenordet visar **** allt eftersom du matar in. En
konfigurationsdialogruta visas nir du matat in den fjarde siffran.

[Losenordsskydd] . .
B Ange lésenordet igen.

Stromtillforselskydd " .. "o .
P E L L P el Meddelandet "Det nya losenordet sparas” visas. Om du anger fel

Natverksskydd Av l6senord visas ett meddelande dir du uppmanas att ange 16senordet

Schemaskydd Av igen.
Skydd whiteboard Av
Screen Mirroring-skydd

G Tryck pa [Esc] for att aterga till menyn.

Notera losenordet och spara det pa en séker plats.

Du ser dialogrutan "Andra lsenordet?". Vilja typer av l6senordsskydd

Efter att du stillt in ett I6senord far du se den hdr menyn som later vilja typ

B Vilj Ja och tryck pa [Enter]. av 16senordsskydd.

Om du viljer Nej, visas installningsmenyn Losenordsskydd igen.

[Losenordsskydd]
Stromtillforselskydd OAv
Anvandarlogoskydd Av
Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen och anvind de numeriska Natverksskydd Av

Schemaskydd Av
Skydd whiteboard Av
Screen Mirroring-skydd Av

knapparna for att mata in ett fyrasiffrigt lésenord.

Losenord

G C2) 3

Link Menu
4 C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
7)) C8) o)

Pen Mode

ID
(Num) | C00 J( ) o Forhindra otillaten anvdndning av projektorn genom att vilja Pa i

'%j / \ instillningen for Stromtillfrselskydd.
VAN « Forhindra dndringar av skirmen Anvandarlogo eller relaterade instéllningar

genom att vélja Pa som instéllning fér Anvindarlogoskydd.

Om du inte ser den hir menyn, hall ned [Freeze]-knappen pa fjarrkontrollen i
5 sekunder tills menyn visas.

o For att hindra dndringar av natverksinstillningar ska du vilja Pa som
instillning for Nétverksskydd.
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o For att forhindra dndringar av projektorns schemalagda installningar, vilj
Pa som Schemaskydd-instillning.

o For att forhindra dndringar av instéllningarna i projektorns
Whiteboardinstillningar, vilj Pa som Skydd whiteboard-instéllning.

o For att férhindra dndringar av projektorns Screen Mirroring-installningar,
vdlj Pa som Screen Mirroring-skydd-instéllning.

Du kan fésta klistermarket losenordsskydd pa projektorn som ytterligare ett

stoldavskrackande medel.

$ Se till att forvara fjarrkontrollen pa en siker plats; om du férlorar den
kommer du inte Iyckas mata in 16senordet.

Mata in ett I6senord for att anvanda projektorn

Nair losenordsskarmen visas, mata in det korrekta losenordet.

[Losenord]

Ange det nya losenordet.
Anvind endast numeriska tecken (0 till 9).

Hall ned [Num]-knappen pa fjarrkontrollen medan du matar in
l6senordet med de numeriska knapparna.

1) C2) C3)

Link Menu
Ca)(Cs) Cs6)
Auto Aspect  Color Mode
cz) C8) (C9)
Pen Mode

um) | C0 D D)

==

VIR

Losenordsskarmen visas.

Om l6senordet dr inkorrekt visas ett meddelande som uppmanar dig att
forsoka igen. Mata in det korrekta 16senordet for att fortsatta.

Observera

o Om fel I6senord anges tre ganger i rad visas meddelandet "Projektorns
funktioner spérras.” i ungefir 5 minuter och sedan gér projektorn in i
vinteldge. Om detta hidnder drar du ut stickkontakten ur eluttaget och
sitter in den igen. Sedan slir du pa projektorn igen. Losenordsskdrmen
visas igen, s att du kan ange ritt l6senord.

o Om du har glomt l6senordet ska du notera den "Kod for begidran: xxxxx'
som visas pa skarmen och kontakta Epson for hjalp.

o Om du upprepar processen ovan och matar in fel 16senord 30 ganger i
rad kommer meddelandet "Projektorns funktioner spérras. Kontakta
Epson enligt uppgifter i dokumentationen." visas och projektorn kan inte
ta emot fler l6senordsinmatningar. Kontakta Epson for hjalp.
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L3sa pr Oj ektorns kn appar g Vilj Sparrinstillning och tryck pa [Enter].

Du kan ldsa projektorns knappar pa kontrollpanelen for att forhindra nagon Bild : Aterga
fran att anvanda projektorn. Projektorn kan fortfarande styras med Geometrisk korr. H/V keystone
° proj . ) ¥ Signal Split Screen
fjarrkontrollen. . Zoom
Installningar @ BRIl
. . . = Volym 0]
n Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Utdkad HDMI-lsnk
Natverk Visarens form Visare 1

Fjarrmottagare Fram/Bak

Menu Esc ECO Anvandarknapp Stromforbrukn...
Q @ Monster

Information Installationsguide
Aterstill
Aterstall

User Pointer

OO

Vilj Driftspérr och tryck pa [Enter].

Bild [Spérrinstéllning] Atergd
a Vilj Instdllningar meny och tryck pa [Enter]. I I I

Signal
Bild Instéllningar ¢
Geometrisk korr. H/V keystone S ——
Signal Split Screen Utdkad
. Zoom
Instédllningar & BRGNS Nitverk
e Volym
Utokad HD_MITIanIE ] ECO
Spadrrinstalining
Natverk Visarens form Visare 1 .
Fjarrmottagare Fram/Bak Information
ECO Anvandarknapp Stromforbrukn... »
Monster Aterstill

Information Installationsguide
Aterstill
Aterstall

B Vilj en av foljande alternativ och tryck pa [Enter]:
o For att lasa alla projektorns knappar, vilj Total sparrning.

o For att lasa alla knapparna forutom stromknappen, vilj Delvis
spirrning.



Projektorns sakerhetsfunktioner

Du ser ett bekriftelsemeddelande.

Vilj Ja och tryck pa [Enter].

Driftsparr-instillningen verkstalls.

» Relaterade lankar
« "Lasa upp projektorns knappar” sid.170

Lasa upp projektorns knappar

Om projektorns knappar har lasts, gor nagot av foljande for att lasa upp dem.

o Hall ned [Enter] pa kontrollpanelen i 7 sekunder. Ett meddelande visas och
laset slapps.

« Vilj Av pa Driftspirr instillningen i projektorns Instédllningar meny.

@ Instillningar > Spédrrinstéllning > Driftsparr

» Relaterade lankar
« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.216

Montera en Sakerhetskabel

Du kan montera sékerhetskabeln pa projektorn for att motverka stold.
« Anvind sakerhetsporten pa projektorn ansluten till ett Kensington
Microsaver Security System.

@ For mer information om Microsaver Security System, se
http://www kensington.com/.

« Anvind sakerhetskabelens monteringspunkt pa projektorn for att ansluta
ett vajerlas och sékra den till rummet eller en tung méobel.

$ Du kan anvinda ett i handeln tillgidngligt stldmotverkande vajerlas.
Information om att lasa finns i dokumentationen som medfoljer
vajerlaset.


http://www.kensington.com/

Anvanda projektorn i ett natverk

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att konfigurera din projektor f6r anvandning 6ver ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Tradbunden nétverksprojektion” sid.172

« "Tradlos natverksprojektion" sid.175

o "Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)" sid.184
o "Saker HTTP" sid.189



Tradbunden nédtverksprojektion

Du kan 6verfora bilder till din projektor via ett tradbundet nétverk. For att a Anslut den andra dnden av kabeln till projektorns LAN-port.
gora detta, anslut projektorn till ditt ndtverk och still sedan in projektorn och
datorn for nitverksprojektion.

ST

Nir du har anslutit och stéllt in projektorn enligt denna beskrivningen,
installera Epson iProjection (Windows/Mac) fran Epson Projector program-
CD-ROM (om tillgénglig) eller webbplats.

Epson iProjection-programvaran stéller in din dator for natverksprojektion.
Den later dig dven halla interaktiva moten genom att projicera anvandares
datorskarmar 6ver ett nitverk. Se Bruksanvisning till Epson iProjection
(Windows/Mac) for instruktioner.

» Relaterade lankar | 5
o "Ansluta till ett natverk med kabel" sid.172 LAN I
« "Vilja tradbundna nétverksinstillningar" sid.172
Ansluta till ett nitverk med kabel Vilja tradbundna natverksinstallningar
For att ansluta projektorn till ett kabelanslutet lokalt nétverk (LAN), anvand Ir.l'nan dl'l kafl pr ojiceranfrén Flatorn pa ditt nétverk maste du vilja
en 100Base-TX- eller 10Base-T-nitverkskabel. For att sékerstilla korrekt nitverksinstéllningar pd projektorn.

datadverforing, anviand en kategori 5-skdrmad kabel eller battre.

Kontrollera att du redan har anslutit projektorn till ditt tradbundna
Anslut den ena dnden av nitverkskabeln till din nétverkshubb, switch nétverk med hjilp av LAN-porten.

eller router.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.



Tradbunden natverksprojektion

a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].

Bild

Signal
Instéllningar
Utokad
Natverk
ECO
Information

Aterstall

Screen Mirroring Av
Screen Mirroring info
Screen Mirroring install,

Tradlos LAN-effekt
N&tv.info - Tradlost LAN
N&atv.info - LAN m. kabel

Visa QR-kod
Konfig. fjarrskrivbord
Till natverkskonfiguration

B Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

Vilj menyn Grundligg. och tryck pa [Enter].

Grundlagg. @

Tradlost LAN
LAN m kabel
Meddelande
Ovriga
Aterstall

Klar

Projektornamn

PJLink-losenord

Losenord for Remote

Kontr.losen f. Web

Moderator-losenord

Projektornyckelord AV

Visa nyckelord Av

Visa LAN-info. Text och QR-kod

B Vilj grundldggande val efter behov.

 Projektornamn later dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska

tecken for att identifiera projektorn &ver ett nitverk.

PJLink-l6senord later dig mata in ett l6senord upp till 32
alfanumeriska tecken langt, for att anvinda PJLink protokollet for
projektorkonfiguration.

Losenord for Remote later dig ange ett I6senord pa upp till 8
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med
Webbfjarrkontrollen. (Anvandarnamnet &r EPSONREMOTE;
standardlosenordet ér guest.)

Kontr.16sen f. Web later dig mata in ett l6senord pa upp till 8
alfanumeriska tecken for att komma ét projektorn 6ver internet.
(Anvindarnamnet ar EPSONWEB; standardlosenordet ar admin.)

Med Moderator-losenord kan du ange ett fyrsiffrigt 16senord for
atkomst till projektorn som moderator med hjilp av Epson
iProjection. (Inget 16senord har angetts som standard.)

Projektornyckelord later dig aktivera ett l6senord for att forhindra
dtkomst till projektorn av ndgon som inte ar i samma rum. Du maéste
ange ett slumpmassigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
iProjection for att fa atkomst till projektorn och dela den aktuella
skdarmen.

Visa nyckelord later dig vélja om ett projektornyckelord ska visas pa
den projicerade bilden vid atkomst av projektorn med Epson
iProjection.

Visa LAN-info. later dig stdlla in visningsformat f6r projektorns
nétverksinformation.

@ Anvind skarmtangentbordet for att mata in siffror och tecken.
Anvand pilknapparna pa fjarrkontrollen for att markera tecken
och tryck pa [Enter] for att vélja dem.



Tradbunden nédtverksprojektion

o fN

Vilj menyn LAN m kabel och tryck péa [Enter].

Atergd @
IP-instéllningar

Visa IP-adress Av

Vilj IP-instillningar och tryck pa [Enter].

Vilj dina IP-instdllningar efter behov.
o Om ditt natverk tilldelar adresser automatiskt, still in DHCP till Pa.

o Om du stiller in adresser manuellt, stall in DHCP till Av och ange
projektorns IP-adress, Ndatmask och Gateway-adress vid behov.

& For att markera de siffror du vill ha fran tangentbordet som
visas, tryck pa pilknapparna pa fjarrkontrollen. For att vélja en
markerad siffra, tryck pa [Enter].

Stall in Visa IP-adress till Av om du vill forhindra att IP-adressen visas
pé skdrmen for LAN-vinteldget och startskdrmen.

Nir du dr klar med att vilja installningar, vilj Klar och f6lj
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Det tradbundna nétverkets installningar ar slutférda nar du ser ratt IP-
adress pa skarmen for LAN-vénteldget.

[LAN]

Projektornamn
SSID
IP-adress
IP-adress
Nyckelord

Event ID




Tradlos natverksprojektion

Du kan overfora bilder till din projektor via ett tradlost natverk. Installera den tradlosa LAN-enheten

For att gora detta maste du installera Epson 802.11b/g/n tradlosa LAN-modul

och sedan konfigurera din projektor och dator fér tradlés projektion i For att anvinda projektorn via ett tradlost nitverk, installera Epson
projektormenyn Nitverk. 802.11b/g/n tradlés LAN-modul. Installera inte ndgra andra trddlosa LAN-
Nir du har installerat den tradlésa LAN-modulen och konfigurerat moduler.

projektorn, installera natverksprogramvaran fran Epson Projector Software-

CD-ROM (om tillgingligt) eller hdmta programvaran om nédvéandigt. Observera

Anvind f6ljande programvara och dokumentation for att konfigurera och Avldgsna aldrig modulen nér indikatorn ér bla eller blinkar eller vid tradlos
kontrollera nitverksprojektion: projicering. Detta kan skada modulen eller leda till forlust av data.

« Programvaran Epson iProjection (Windows/Mac) later dig hélla interaktiva
moten genom att projicera anvdndarnas datorskdrmar &ver ett nitverk. Se
Bruksanvisning for Epson iProjection (Windows/Mac) for instruktioner.

 Appen appen Epson iProjection (i0S/Android) later dig projicera fran iOS-
eller Android-enheter.
Du kan hdmta appen Epson iProjection gratis fran App Store eller Google
Play. Alla avgifter f6r kommunikationen med App Store eller Google Play ér
kundens ansvar.

« Appen Epson iProjection (Chromebook) later dig projicera fran
Chromebook-enheter.
Du kan hamta Epson iProjection frin Chrome Web Store. Alla avgifter for
kommunikationen med Chrome Web Store ar kundens ansvar.

» Relaterade lankar

« "Installera den tradlosa LAN-enheten" sid.175

« "Vilja tradlosa natverksinstillningar manuellt” sid.176

« "Vilja tradlosa ndtverksinstallningar i Windows" sid.179

o "Vilja tradlosa natverksinstallningar i Mac" sid.179

« "Stdlla in tradlos natverkssikerhet" sid.179

« "Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod" sid.181

« "Anvinda en USB-nyckel for att ansluta en Windows-dator" sid.182



Tradlos natverksprojektion

n Avldgsna bada skruvarna for kabelskyddet for att 6ppna kabelskyddet. Anslut den tradlésa LAN-modulen till kortplatsen for trddlosa LAN-
moduler.

E

Valja tradlosa natverksinstdllningar manuellt

Innan du kan projicera frin ditt trddlosa natverk maste du vilja
nétverksinstillningar pé projektorn.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.




Tradlos natverksprojektion

a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].

Bild
Screen Mirroring

Signal Screen Mirroring info
Screen Mirroring install,

Instéllningar
Tradlos LAN-effekt
Utokad N&tv.info - Tradlost LAN
N&atv.info - LAN m. kabel
Natverk Visa QR-kod
= Konfig. fjarrskrivbord
ECO Till natverkskonfiguration

Information

Aterstall

B Vilj Pa som Tradlos LAN-effekt-instillning.

Bild
Screen Mirroring

Signal Screen Mirroring info
Screen Mirroring install.

Installningar
Tradlos LAN-effekt
Utokad Natv.info - Tradlost LAN
Né&tv.info - LAN m. kabel
Natverk (+) Visa QR-kod
— Konfig. fjarrskrivbord
ECO Till natverkskonfiguration
Information
Aterstall

Av

OPa

Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

B Vilj menyn Grundligg. och tryck pa [Enter].

Grundligs. ©

Projektornamn

Tradlost LAN PJLink-losenord
Losenord for Remote
LAN m kabel Kontr.losen f. Web
Moderator-losenord
Meddelande Projektornyckelord Av
Visa nyckelord Av
Ovriga Visa LAN-info. Text och QR-kod
Aterstall
Klar

G Vilj grundldggande val efter behov.

Projektornamn later dig ange ett namn pa upp till 16 alfanumeriska
tecken for att identifiera projektorn over ett nitverk.

PJLink-l6senord later dig mata in ett l6senord upp till 32
alfanumeriska tecken langt, for att anvianda PJLink protokollet for
projektorkonfiguration.

Losenord for Remote later dig ange ett l6senord pa upp till 8
alfanumeriska tecken for att komma at projektorn med
Webbfjarrkontrollen. (Anvandarnamnet &r EPSONREMOTE;
standardlosenordet ér guest.)

Kontr.16sen f. Web later dig mata in ett l6senord pa upp till 8
alfanumeriska tecken for att komma ét projektorn 6ver internet.
(Anvindarnamnet ar EPSONWEB; standardlosenordet ar admin.)

Med Moderator-losenord kan du ange ett fyrsiffrigt 16senord for
atkomst till projektorn som moderator med hjilp av Epson
iProjection. (Inget 16senord har angetts som standard.)

Projektornyckelord later dig aktivera ett l6senord for att forhindra
dtkomst till projektorn av nagon som inte ar i samma rum. Du maéste
ange ett slumpmassigt nyckelord som visas fran en dator med Epson
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iProjection for att fa dtkomst till projektorn och dela den aktuella g Om du valt anslutningsldget Avancerad, vilj Sok efter atkomstpunkt
skarmen. for att vélja den atkomstpunkt som du vill ansluta till.

« Visa nyckelord later dig vilja om ett projektornyckelord ska visas pa
den projicerade bilden vid atkomst av projektorn med Epson Om du maste tilldela SSID manuellt, vélj SSID for att ange SSID.
iProjection.

« Visa LAN-info. liter dig stilla in visningsformat for projektorns

ntverksinformation. @ For anslutningsldget Avancerat, tilldela IP-instdllningarna for natverket

efter behov.

%  Anvind skirmtangentbordet for att mata in siffror och tecken. e . . s Ty e rst Tl s
@ Anvind pilknapparna p fiirrkontrollen for att markera tecken « Om ditt ndtverk tilldelar adresser automatiskt, vdlj IP-instéllningar

och tryck pa [Enter] for att vilja dem. for att stilla in DHCP till Pa.

o Om du stiller in adresser manuellt stéller du IP-instédllningar f6r
DHCP pa Av och anger sedan projektorns IP-adress, Natmask och

Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pa [Enter]. Gateway-adress vid behov.
m For att forhindra SSID eller IP-adressen fran att visas pa skarmen for
. Anslutningslige Snabb LAN-vinteldget och startskdrmen, stéll in SSID-skidrm eller Visa IP-
[Tradisst LAN @ BT adress till Av.
=, Sikerhet Oppet
Losenfras
Kanal 1ch @ Nar du ar klar med att vilja instdllningar, valj Klar och f6lj sedan
sAlbe oY instruktionerna pé skirmen for att spara dina instéllningar och stinga
Visa [P-adress Av
menyerna.

@ Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.

Vilj Anslutningslige-instéllningen.

+ Snabb later dig ansluta direkt till flera smartphones, surfplattor eller
datorer via trddlos kommunikation.

 Avancerat later dig ansluta till smartphones, surfplattor eller datorer
over en tradlos natverksanslutningspunkt.
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Det tradlosa natverkets instéllningar ér slutférda nar du ser rétt IP-

adress pé skirmen for LAN.vinteliget, Valja tradlosa natverksinstédllningar i Mac

Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tradlosa natverket i Mac.

LAN
[ ] n Klicka pa Wi-Fi-ikonen i menyfaltet hogst upp pa skdrmen.

Projektornamn - ) - : N
SSID - Nir du ansluter i laget Avancerad, se till att Wi-Fi 4r aktiverat och vilj

IP-adress _|_ nétverksnamn (SSID) for det natverk som projektorn ansluter till.

IP-adress
Myckelord

Stalla in tradlos natverkssakerhet

Event ID : Du kan stiélla in sdkerheten for projektorn som ska anvandas i ett tradlost
nétverk. Still in nagot av f6ljande sakerhetsalternativ for att matcha
instdllningarna som anvénds pa ditt natverk:

o WPA2-PSK-sdakerhet

Nér du ar klar med de tradlosa instéllningarna for din projektor méste du e WPA2-EAP-sikerhet *
vilja det tradlosa ndtverket pa din dator. Starta sedan natverksprogrammet for . “
att skicka bilder till projektorn over ett tradlost natverk. » WPA/WPA2-PSK-sdkerhet

o« WPA/WPA2-EAP-sdkerhet *

* Endast tillgédngligt for Avancerat anslutningslage.

Valja tradlosa natverksinstédllningar i Windows
Kontakta din nitverksadministrator fér vigledning att mata in korrekt

Innan du ansluter till projektorn, vilj det korrekta tridlosa nitverket pa din information:

dator.

n Om du vill stilla in WPA2-EAP- eller WPA/WPA2-EAP-sikerhet,
kontrollera att din fil med ett digitalt certifikat ar kompatibel med
projektororregistrering och direkt placerad pa USB-lagringsenheten.

n For att komma at din tradlosa programvara, klicka pa natverksikonen i
Windows aktivitetsfalt.

a Nir du ansluter i laget Avancerad, vilj natverksnamn (SSID) for det

nitverk som projektorn ansluter L. Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

B Klicka pa Anslut. Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].

Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

SRWEN



Tradlos natverksprojektion

B Vilj menyn Tradlost LAN och tryck pa [Enter].

Grundldgg.
[Tradiost LAN @
LAN m kabel
Meddelande
Ovriga
Aterstdll

Klar

Anslutningsldge Snabb
SsID

Sidkerhet Oppet
Ldsenfras

LELEL ich
SSID-skirm Av
Visa [P-adress Av

B Vilj Sakerhet-installningen och tryck pa [Enter].

Grundldgag.
[Tradisst LAN @
LAN m kabel
Meddelande
Ovriga
Aterstdll

Klar

Atergd
Anslutningslige Snabb
S0k efter atkomstpunkt
SSID
Losenfras
IP-instéllningar
SSID-skdrm Av
Visa IP-adress Av

Vilj sakerhetsinstéllningar att matcha dina nétverksinstéllningar.

B0

80 88

B &

Gor nagot av foljande i enlighet med den siakerhet du valde.

« WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK: Vilj Klar och {6lj instruktionerna
pa skdrmen for att spara dina instdllningar och stinga menyerna.

« WPA2-EAP och WPA/WPA2-EAP: Vilj EAP-instillning och tryck
pa [Enter].

Vilj protokollet for autentisering som instéllning for EAP-typ.

For att importera ditt certifikat, valj certifikattyp och tryck pa [Enter].
+ Klientcertifikat {or PEAP-TLS- eller EAP-TLS-typ

o CA certifikat for PEAP-, PEAP-TLS-, EAP-TLS- eller EAP-FAST-
typ
Du kan dven registrera digitala certifikat via din webbldsare. Men

se till att endast registrera en gang annars kanske certifikatet inte
installeras korrekt.

Vilj Registrera och tryck pa [Enter].

Folj instruktionerna pa skdrmen for att ansluta en USB-lagringsenhet
till projektorns USB-A-port.

Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

Vilj certifikat att importera i listan som visas.

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange l6senordet for
certifikatet.

Ange ett 16senord och tryck pa [Enter].

Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.

Vilj dina EAP-instillningar efter behov.

« Anvindarnamn later dig ange ett anvindarnamn med upp till 64
alfanumeriska tecken. For att ange fler dn 32 tecken, anvdnd din
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webbldsare. Vid import av ett klientcertifikat stdlls namnet pa den
certifikatet utfirdades till in automatiskt.

 Losenord later dig ange ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska
tecken for autentisering vid anvindning av PEAP-, EAP-FAST- eller
LEAP-typ. For att ange fler dn 32 tecken, anvdnd din webbldsare.

o Verif. servercert. later dig vélja om du vill verifiera servercertifikatet
nér ett CA-certifikat har stallts in.

+ Radius-servernamn later dig ange det servernamn som ska

verifieras.
Grundlagg. [EAP-installning] Atergd @
Tradlost LAN @ BE:3EY ) PEAP
| Anvadndarnamn
LAN m kabel Losenord
Klientcertifikat
Meddelande Verif. servercert. Av
CA certifikat
Ovriga Radius-servernamn
Aterstall
Klar

Nar du ar klar med att vilja instéllningar, valj Klar och 6]
instruktionerna péa skdarmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

» Relaterade lankar

« "Klienter och CA-certifikat som stods" sid.181

« "Nitverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.234
Klienter och CA-certifikat som stods

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Specifikation Beskrivning

Format PKCS#12

Filnamnstillagg PFX, P12

Kryptering RSA

Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckellaingd 512/1024/2048/4096 bitar

Losenord * Upp till 32 alfanumeriska tecken; obligatoriskt

CA-certifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

Specifikation Beskrivning

Format X509v3

Filnamnstillagg DER/CER/PEM

Kryptering RSA

Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckellaingd 512/1024/2048/4096 bitar

Kodning BASE64/Binary

* Du kan stilla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Dock
maste du anvinda din webblasare for att ange fler an 32 tecken.

Ansluta till en mobil enhet med en QR-kod

Nir du har valt projektorns tradlosa natverksinstallningar, kan en QR-kod
visas pa skarmen for att ansluta en mobil enhet med appen Epson iProjection

(10S/Android).
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@ o Kontrollera att du har installerat den senaste versionen av Epson Anvanda en USB-nyckel for att ansl uta en Windows-
iProjection pa enheten (v1.3.0 eller senare stoder denna funktion). dator
« Du kan hdmta Epson iProjection gratis frin App Store eller Google
Play. Alla avgifter for kommunikationen med App Store eller Google

. Du kan stélla in ditt USB-minne som en USB-nyckel for att snabbt ansluta
Play ar kundens ansvar.

projektorn till en Windows dator med stod for tradlost LAN. Nar du har

» Nar du anvinder Epson iProjection i anslutningslaget Snabb skapat USB-nyckeln kan du snabbt projicera bilder fran natverksprojektorn.

rekommenderar vi att utfora sikerhetsinstéllningar.

Konfigurera USB-nyckel med programvaran Epson iProjection
Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen. (Windows/Mac).
QR-koden visas pa den projicerade ytan.
Se Bruksanvisning till Epson iProjection (Windows/Mac) for

instruktioner.

installningen till Text och QR-kod i projektorns Nitverk-
meny.
@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Grundliggande
> Visa LAN-info.

o For att dolja QR-koden, tryck pa [Esc]-knappen.

o Niar QR-koden ér dold, tryck pa [Enter]-knappen for att visa

« Om du inte ser QR-koden, still in Visa LAN-info.-
Kontrollera att den tradlésa LAN-modulen ir installerad i projektorn.

Starta projektorn.

SRWEN

koden. Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen.
+ Du kan ocksd visa QR-koden genom att vilja ikonen pa Skarmen for LAN-vénteldget visas. Bekrifta att SSID och IP-adressen
startskdrmen. visas.

Starta Epson iProjection pa den mobila enheten. Anslut USB-nyckeln till projektorns USB-A-port.

Ett meddelande om att nitverksinformationsuppdateringen &r klar
visas.

Lis in den projicerade QR-koden med Epson iProjection for att ansluta
den till projektorn.
Avldgsna USB-nyckeln.

Las QR-koden korrekt genom att std ratvinkligt mot skirmen

och nidra nog sa att den projicerade koden passar in i den mobila
enhetens QR-kodldsare. Om du ar {or ldngt borta fran skarmen
kan inte koden ldsas.

Anslut USB-nyckeln till USB-porten pa datorn.

o O

@ I Windows Vista, om fonstret Spela upp automatiskt visas, vilj
— MPPLaunch.exe och vilj sedan Tillat.

Nir en anslutning har upprattats, vilj menyn Contents fran == och vilj

sedan den fil som du vill projicera.

Folj instruktionerna pa bildskdrmen for att installera den nédvandiga

applikationen.
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o Om Windows-brandviggen visar ett meddelande, klicka pa Ja

for att inaktivera brandviggen.

o Du maste ha administratorsrattigheter for att installera
programmet.

o Om det inte installeras automatiskt, dubbelklicka pa
MPPLaunch.exe i USB-nyckeln.

Efter ett par minuter kommer din datorbild projiceras.

Nar du har projicerat klart (tradlost), vélj alternativet Sdker
borttagning av maskinvara i Windows aktivitetsfalt, och avlagsna
sedan USB-nyckeln fran din dator.

@ Du kan behova starta om din dator for att ateraktivera din
tradlosa LAN-anslutning.



Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)

Du kan skicka bilden till din projektor fran mobila enheter som exempelvis
béarbara datorer, smartphones och surfplattor med Miracastteknik.

Om din enhet stoder Miracast behover du inte installera ytterligare
programvara. Ndr en Windows-dator anvands, kontrollera att den
nodviandiga adaptern for Miracast-anslutning finns tillgédnglig.

Notera foljande begransningar nir du anvander Screen Mirroring-funktioner.

 Du kan spela upp en sammanflatad bild.
« Du kan inte spela upp flerkanalsljud 6ver 3ch (kanal 3).

« Du kan inte projicera bilder med en resolution 6ver 1920 x 1080 och en
bildfrekvens 6ver 30 fps.

 Du kan inte spela upp 3D-video.
 Du kanske inte kan visa innehall med upphovsrittskydd med en Miracast-
anslutning, beroende pé din enhet.

o Andra inte projektorns Screen Mirroring instéll. under Screen Mirroring-
projicering. Det kan leda till projektorn blir frankopplad och det kan ta en
stund att ateransluta.

@ Nitverk > Screen Mirroring instill.

« Stang inte av projektorn med brytaren under Screen Mirroring-projektion.

$ Mobila enheter med Android eller Windows 8.1 eller senare installerat
stoder oftast Miracast.

Stod for Miracast varierar beroende pd den mobila enheten. Se din
mobila enhets manual fér mer information.

» Relaterade lankar
« "Vilja Screen Mirroring-instdllningar” sid.184
« "Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-funktionen” sid.185

Vidlja Screen Mirroring-installningar

Du maste vilja Screen Mirroring-instéllningar for din projektor for att
projicera bilder fran din mobila enhet.

Om du stéllt in 16senord for Screen Mirroring-skydd, sting av ditt
l6senord f6r Screen Mirroring-skydd forst.

n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].

Bild

Screen Mirroring Av
Signal Screen Mirroring info

Screen Mirroring install.
Instéllningar

Trédlos LAN-effekt
Utokad Natv.info - Tradlost LAN

. Natv.info - LAN m. kabel

Natverk (¢) Visa QR-kod
| Konfig. fiarrskrivbord
ECO Till natverkskonfiguration
Information
Aterstall

B Vilj Pa som instéllning for Screen Mirroring.

Bild Atergd
Signal Screen Mirroring info
Screen Mirroring install,
Instéllningar
Trddlos LAN-effekt
Utokad Natv.info - Trdlost LAN
. Natv.info - LAN m. kabel
Natverk (¢) Visa QR-kod
= Konfig. fjarrskrivbord
ECO Till natverkskonfiguration
Information
Aterstall
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Vilj Screen Mirroring instill. och tryck pa [Enter]. + Justera prestanda later dig justera Screen Mirroring-
hastighet/kvalitet. Vilj ett lagre varde for att forbattra kvaliteten och
valj ett hogre varde for att 6ka hastigheten.

Bild Atergd

Screen Mirroring P4 « Anslutningslige later dig vilja typ av WPS (Wi-Fi Protected Setup).
Signal Screen Mirroring info Endast tillednelict for G dli de driftli

Screen Mirroring install. @ ndast tillgangligt for Grundliggande driftlage.
Instéllningar

Tradlos LAN-effekt Av .. P .. T e el ons ..
Utskad N&tv.info - Tradlsst LAN 8 For driftlaget Utokad, vilj instillningen Utokad.
Nétverk ) t',z[: 'gg?k;gAN m. kabel . Miitesliige later dig vilja typ av mote. Vilj Frﬁnkqpplipgsbar fér att
S | onfig. fiarrskrivbord ansluta till en annan mobil enhet under Screen Mirroring-projektion
ECO Till nétverkskonfiguration eller Ej frankoppl.bar for att exklusivt ansluta till en enhet.
Information « Kanal later dig anvinda den tradlésa kanal som anviands av Screen
Aterstill Mirroring.

g Vilj instdllningen Visning efter behov.

» PIN-kodsmeddelande later dig visa PIN-koden pa den projicerade

B Stall in instéllningen for Bildskdrmsnamn enligt behov. bilden nar du projicerar andra inkéllor dn Screen Mirroring.

D ) + Enhetsnamn-medd. later dig visa den nyligen anslutna enhetens
[Screen Mirroring instll.] Aterga namn pa den projicerade bilden nér du projicerar andra inkillor dn
Screen Mirroring.

Bildsk&rmsnamn [+

Driftlige Grundldggande
Grundldggande @

Nar du ar klar med att vilja installningar, valj Stélla in och folj
Uttkad instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instédllningar och stinga

Vishing menyerna.
Aterstill

m Tryck pa knappen [Home] pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
Instéllningarna ér slutférda nar du ser Bildskirmsnamn pa

startskdrmen.
B Vilj installningen for Driftldge.
« Grundliggande later dig ansluta med grundliggande alternativ. Ansluta med Screen Mirroring och Miracast-
» Utokad later dig ansluta med avancerade alternativ. funktionen
T, - Om din mobila enhet, exempelvis en smartphone, har stod for Miracast kan
Vilj installningen Grundliggande efter behov. du ansluta den tradlost till projektorn och visa bilder. Du kan spela upp ljudet
« Tradlost LAN later dig vilja den typ av tradlost LAN-system som genom projektorns hogtalare genom att ansluta via Screen Mirroring.

projektorn ansluter till.
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Vilj Screen Mirroring instill. pa din projektor vid behov. Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att vaxla till Screen
Mirroring-kallan.

Tryck pé [LAN]—knappen pé fjéirrkontrollen for att vaxla till Screen Standbyskérmen for Screen Mirroring visas.

Mirroring-kallan.

Standbyskdrmen for Screen Mirroring visas. B Visa Atgirdscenter och vilj sedan Anslut.

Anvind Miracast-funktionen pé din mobila enhet for att soka reda pé e

projektorn. s Fomp—

=

L

En lista med tillgdngliga enheter visas.

gt Cither devices

Vilj projektorns Bildskarmsnamn fran listan.

Om det visas en skdrm for inmatning av PIN-kod pa din mobila enhet
anger du PIN-koden som visas pa Screen Mirrorings standbyskarm
eller langst ned till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din mobila enhet.

@ Det kan ta lite tid innan anslutningen &r etablerad. Dra inte ut
projektorns nétsladd under anslutning. Det kan orsaka att din

T o — En lista med tillgdngliga enheter visas.

Beroende pa mobil enhet kanske du méste radera en enhet for att - . . . . 1.
kunna ansluta. Folj anvisningarna pa skdarmen for din enhet. Vilj projektorns Bildskirmsnamn frén listan.

» Relaterade ldankar | “j“‘:“;'l
« "Ansluta med Screen Mirroring i Windows 10" sid.186 SN Al
« "Ansluta med Screen Mirroring i Windows 8.1" sid.187 [0 Rt
Downinad overmetered connection
Ansluta med Screen Mirroring i Windows 10 ST

Du kan konfigurera din dator for tradlos projicering och spela upp ljudet
genom projektorns hogtalare genom att ansluta via Screen Mirroring.

n Vilj Screen Mirroring instill. pa din projektor vid behov.
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Om en skdrm for inmatning av PIN-kod visas pa datorn, ange PIN- Markera Ligg till en tradlos bildskirm.
koden som visas pa vantelagesskarmen for Screen Mirroring eller langst
ner till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden frdn din dator.

@ Det kan ta lite tid innan anslutningen ér etablerad. Dra inte ut
projektorns nitsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.

Ansluta med Screen Mirroring i Windows 8.1

Du kan stélla in datorn for tradlos projicering fran Snabbknappar i Windows
8.1. Du kan spela upp ljudet genom projektorns hogtalare genom att ansluta
via Screen Mirroring.

n Vilj Screen Mirroring instill. pa din projektor vid behov. En lista med tillgingliga enheter visas.

a Tryck pa [LAN]-knappen pa fjarrkontrollen for att véxla till Screen B Vdlj projektorns Bildskarmsnamn fran listan.
Mirroring-kallan.

Standbyskdrmen for Screen Mirroring visas.

g Pa datorn véljer du Enheter frdn Snabbknappar och markerar Projekt. m

Bz

Om en skdrm for inmatning av PIN-kod visas pa datorn, ange PIN-
koden som visas pa vintelagesskdarmen for Screen Mirroring eller langst
ner till hoger i den projicerade bilden.

Projektorn visar bilden fran din dator.
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@ Det kan ta lite tid innan anslutningen ér etablerad. Dra inte ut
projektorns ndtsladd under anslutning. Det kan orsaka att din
enhet laser sig eller inte fungerar.



Saker HTTP

Du kan anvinda HTTPS-protokollet for att 6ka sakerheten mellan projektor B Vilj Ovriga-menyn och tryck pa [Enter].
och en webbldsare som kommunicerar med den. For att gora detta, skapar du
ett servercertifikat, installerar det pa projektorn och slar pa instéllningen for

. R . . Al 1ol Grundlagg. Atergd O
Siaker HTTP i projektormenyn for att verifiera tillforlitligheten hos saker HTTP Av
webblasaren. Tradlost LAN Webbservercertifikat

. Prioriterad gateway Kabelanslute...

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Ovriga > Saker HTTP LAN m kabel AMX Device Discovery — Av
. . Crestron RoomView Av
Aven om du inte installerar ndgot servercertifikat skapar projektorn Meddelande Control4 SDDP Av
automatiskt ett sjalvsignerat certifikat och tillaiter kommunikation. Dock, Suriaa Qite=sasCiBnoadeasiiTaI:
eftersom detta sjilvsignerade certifikat inte kan verifiera tillforlitligheten fran J
en webbldsare, genereras det en varning om serverns tillforlitlighet nar Aterstall
projektorn anvands fran en webbldsare. Den varningen hindrar inte %

1 1 ar
kommunikationen.

» Relaterade lankar
« "Importera ett webbservercertifikat med menyerna" sid.189

Vilj Pa som instéllning for Sdaker HTTP.

Importer w rvercertifikat med menyern
portera ett ebbservercert at med me yerna Vilj Webbservercertifikat och tryck pa [Enter].
Du kan skapa ditt webbservercertifikat och importera det med projektorns - ) .
menyer och en USB-flashenhet. Vilj Registrera och tryck pd [Enter].

Folj instruktionerna pa skarmen for att ansluta en USB-lagringsenhet

%  Du kan dven registrera digitala certifikat via din webbldsare. Men se till
@ till projektorns USB-A-port.

att endast registrera en gang annars kanske certifikatet inte installeras
korrekt.

Tryck pa [Enter] for att visa certifikatlistan.

n Kontrollera att din digitala certifikat-fil ar kompatibel med

projektorregistrering och placerad direkt pa en USB-lagringsenhet. Valj certifikat att importera i listan som visas.

868 Q0O

Ett meddelande visas som uppmanar dig att ange 16senordet for

Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. certifikatet.

Ange ett 16senord och tryck pa [Enter].

Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].
Certifikatet importeras och ett avslutningsmeddelande visas.

Vilj Till ndtverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

» Relaterade lankar
« "Webbservercertifikat som stods" sid.190
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Webbservercertifikat som stods

Du kan registrera foljande typer av digitala certifikat.

Webbservercertifikat (Siker HTTP)

Specifikation Beskrivning

Format PKCS#12

Filnamnstillagg PFX, P12

Kryptering RSA

Hashvirden MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nyckellingd 512/1024/2048/4096 bitar

Natverksnamn Vérdnamn for natverk

Organisation Valfritt

Losenord * Upp till 32 alfanumeriska tecken; obligatoriskt

* Du kan stilla in ett 16senord med upp till 64 alfanumeriska tecken. Dock
maste du anvdnda din webblésare for att ange fler 4n 32 tecken.




Overvaka och kontrollera projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att 6vervaka och kontrollera projektorn i ett natverk.

» Relaterade lankar

« "Epson Projector Management" sid.192

« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.193
« "Stdlla in e-postvarningar for projektornétverket" sid.197

« "Stdlla in 6vervakning med SNMP" sid.198

« "Anvinda ESC/VP21-kommandon" sid.199

o "PJLink-st6d" sid.201

« "Crestron RoomView-stod" sid.202

« "Konfigurera projektorns hindelseschema" sid.206



Epson Projector Management

Programvaran Epson Projector Management (endast Windows) gor att du
kan dvervaka och styra din projektor dver néitverket. Se Bruksanvisning till
Epson Projector Management for instruktioner.

Du kan hamta Epson Projector Management fran foljande webbplats.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Nar du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja Du ser skairmen Epson Web Control.
projektorinstéllningar och styra projiceringen med en kompatibel webbldsare.

Detta ger dig fjarratkomst till projektorn.

« Se till att datorn och projektorn ar anslutna till natverket. Vid

Whiteboard Sharing Remote

projicering av bilder med ett tradlost LAN, anslut i anslutningsldget ~

Avancerat. ﬂ 1

« Du kan anvinda foljande webblésare.
« Internet Explorer 11.0 och senare (Windows)
o Microsoft Edge (Windows) Whiteboard Basic Control
« Safari (Mac)
« Safari (i0S)
o Google Chrome (Android) Web Contral
o Nir du anvinder webbldsaren, anslut inte med en proxyserver. Det
gér inte att vélja alla menyinstéllningar i projektorn eller kontrollera

alla projektorfunktioner via en webbldsare.
« Om du stiller in Vintelige till Kommunikation pa i E
projektormenyn ECO, kan du anvinda en webbldsare for att vilja
instéllningar och kontrollera projiceringen dven om projektorn ér i

vanteldget (nir strommen &r av). 0SD Control Pad Test Pattern
@ ECO > Vinteldge > Vinteldge

Kontrollera att projektorn ér pakopplad. £ Advanced >

Kontrollera att din dator eller enhet dr ansluten till samma natverk som
projektorn.

Fjarrstyr projektionen genom att valja Grundliggande kontroll.
Starta en webblésare pa datorn eller enheten. B JATEStyT pro) s ) 88

o 1 L . %« Om du ser ett login-fonster; skriv in ditt anvindarnamn och
Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP- $ 16senord. (Anvindarnamnet ir EPSONREMOTE och

adress i webblédsarens adressfilt. standardlésenordet ir guest.)

o Du kan édndra losenordet i Losenord for Remote i
projektormenyn Nitverk.
@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Grundliggande
> Losenord for Remote




Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

@ Vilj ikonen som matchar projektorfunktionen du vill kontrollera. @ Volymkontroll
(® Viljer USB-enhetskilla

ﬂ— _E.—@ @ Valjer kalla for datorport

(® Soker efter killor

@_. =) = ._‘D For att vélja projektorns menyinstdllningar, vilj Avancerat pa skirmen
9 ll HDMI1  HDMI2 —:l— 7 Epson Web Control.

9—':! 'ﬂ%— E?* E;ﬂ- _® o Du kan ocksa dndra projektorinstallningar genom att 6ppna

projektorns menysystem fran OSD-styrplatta. Se hjilpen for

hur man anvinder skirmen OSD-styrplatta.

@—(—(IE D + Du kan behé6va logga in f6r att komma 4t nagra av alternativen

0_/ pé skirmen Epson Web Control. Om du ser ett login-fonster;
skriv in ditt anvindarnamn och l6senord. (Anvindarnamnet ar

EPSONWEB och standardlésenordet ar admin.)

\\ /m ‘) ‘))) _® o Du kan édndra 16senord i Kontr.1osen f. Web i projektormenyn

Nitverk.
@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundliggande

II\ \l/ g‘é% —m > Kontr.l6sen f. Web

Vilj namn pa menyn och f6]j instruktionerna pa skdrmen for att vilja

@ Stromknapp kontroll installningar.
@ Viljer Whiteboard-killa — I (-) rh
@ Viljer port for HDMI-killa — mage 1)

@ Viljer videokalla

@ Viljer USB Display-killa
@ Viljer nitverkskilla Brightness:
@ Viljer Screen Mirroring-kalla
@ A/V Mute-knappkontrollen

Color Mode [M

© Freeze-knappkontrollen
() Sida upp/ned kontroll
() Visar QR-koden



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

@ « Du kan inte vilja f6ljande instdllningar med en webblésare. $ Du kan ocksa registrera de digitala certifikaten i projektormenyn
. Bildbyte Nitverk. Men se till att endast registrera en gang annars kanske

. HDMI-link certifikatet inte installeras korrekt.

Vi P @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > EAP-
* Visarenslorm instéllning > Klientcertifikat

o Lurdincad ey @ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Tradlost LAN > EAP-

» Testmonster instidllning > CA certifikat
+ Installationshandbok @ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga >
« Easy Interactive Function Webbservercertifikat

o Verktygsfialt

* Pennligesikon Kontrollera att din digitala certifikatfil &r kompatibel med

0 Bgje IO Ay projektorregistrering.

 Anvindarlogo
o DVI-utging

« USB Type B

o Sprak

Kontrollera att projektorn dr pakopplad.

Starta din webblédsare pa en dator eller enhet som ar ansluten till
nétverket.

 Du kan vilja f6ljande instillningar med en webblésare.
o Losenord for Monitor (upp till 16 alfanumeriska tecken)

Ga till skirmen Epson Web Control genom att ange projektorns IP-
adress i webbldsarens adressfilt.

o HTTP-port (portnummer som anvinds for webbstyrning
med undantag for 80 [standard], 843, 3620, 3621, 3625, 3629,
4352, 4649, 5357, 10000, 10001, 41794)

0

» Relaterade lankar

« "Registrera digitala certifikat fran en webblédsare" sid.195

« "Projektorns nitverksinstallningar - Natverksmeny" sid.231
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.240

Registrera digitala certifikat fran en webblasare

Du kan registrera de digitala certifikaten pa projektorn for att tillhandahalla
sakerhet for dina presentationsfiler.



Kontrollera en natverksansluten projektor via en webblasare

Du ser skairmen Epson Web Control.

Whiteboard Sharing Remote
=)
Whiteboard Basic Control
Web Control

& =

0SD Control Pad Test Pattern

£ Advanced >

B Vilj Avancerat.

% + Dukan behova logga in innan du ser skirmen Avancerat. Om
en inloggningsskdrm visas, ange ditt anvindarnamn och
l6senord. (Anvandarnamnet ar EPSONWEB och
standardlosenordet 4r admin.)
o Du kan édndra losenord i Kontr.1osen f. Web i projektormenyn

Nitverk.
@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Grundliggande
> Kontr.l6sen f. Web

Under Nitverk, vilj Certifikat.

Skarmen Webbstyrning visas.

Network OB

Client Certificate

File | send |

Password

Vilj den certifikatfil som du vill registrera.
) g
B Ange lésenordet i rutan Losenord och klicka sedan pa Skicka.

Nar du slutfort registreringen av certifikatet, klicka pa Anvénda for att
bekrifta dina dndringar och slutfora registreringen.



Stalla in e-postvarningar for projektornatverket

Du kan stilla in projektorn att skicka e-postvarningar 6ver natverket om det
uppstar problem med projektorn.

Om du stiller in Vinteldge-instillningen till Kommunikation pa i
projektormenyn ECO, kan du ta emot e-postvarningar dven om projektorn ar
i viloldget (ndr strommen &r av).

@ ECO > Vintelidge > Vinteldge

n Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].

B Vilj Till natverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter].

Grundligg.
Meddel. om e-post Av

Tradlost LAN SMTP-server 0. 0. 0. O
Portnummer 0

LAN m kabel Fran

. Inst. av adress 1
Meddelande ¢ BRI NEAE: T 110
| Inst. av adress 3

Ovriga SNMP
IP-adr.1 f. trap

Aterstall IP-adr.2 f. trap
Gemensamt namn

Klar PJLink-meddelande  Av

Meddelad IP-adress

B Stéll in Meddel. om e-post till Pa.

G Skriv in IP-adressen i alternativet SMTP-server.

@ Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett nummer fran 0 till 255).

Vilj ett nummer for SMTP-serverns Portnummer, fran 0 till 65535
(standardvirde ar 25).

Ange den e-postadress som ska anges som avsidndare i Fran.

g Vilj ett adressfilt, skriv in e-postadresserna och vilj e-postaviseringarna
du vill ta emot. Upprepa denna process for upp till tre adresser.

Din e-postadress kan vara upp till 32 alfanumeriska tecken lang.

@ Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vélj Klar och {6l
instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.

$ Om ett kritiskt problem slar av en projektor kanske du inte far nagon
e-postvarning.

» Relaterade lankar
« "E-postvarningar for nitverksprojektor” sid.197
« "Projektorinstallningar - ECO-meny" sid.240

E-postvarningar for natverksprojektor

Nir ett problem uppstar med en projektor i ett ndtverk och du har valt att ta
emot e-postvarningar, far du ett e-postmeddelande med f6ljande information:

« Den e-postadress som stéllts in som avsiandare i Fran
« Epson Projector i imnesraden

« Namnet pa projektorn dér problemet uppstatt

o IP-adressen pa den berorda projektorn

« Detaljerad information om problemet i fraga



Stalla in overvakning med SNMP

Nitverksadministratorer kan installera SNMP-programvara (Simple Network

Management Protocol) pa nitverksdatorer sa att de kan 6vervaka projektorer.

Om ditt ndtverk anvinder den hér programvaran kan du stilla in projektorn
for SNMP-6vervakning.

SRwWENE

Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].
Vilj Till ndatverkskonfiguration och tryck pa [Enter].

Vilj menyn Meddelande och tryck pa [Enter].

Grundldgg.

Meddel. om e-post

Tradlost LAN SMTP-server
Portnummer
LAN m kabel Frén

< Inst. av adress 1
Meddelande @ BERE S Te[ =TI

Inst. av adress 3

Ovriga SNMP
IP-adr.1 f. trap
Aterstall IP-adr.2 f. trap

Gemensamt namn
Klar PJLink-meddelande
Meddelad IP-adress

Stall in SNMP till Pa.

Ange upp till tva IP-adresser for att motta SNMP-meddelanden, med 0
till 255 i varje adressfalt.

@ Anviand inte dessa adresser: 127.x.x.X, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett nummer fran 0 till 255). Den har
projektorn stoder SNMP-agent version 1 (SNMPv1).

Ange SNMP Gemensamt namn med upp till 32 alfanumeriska tecken.

Nir du ar klar med att vilja instéllningar, vélj Klar och f6lj
instruktionerna péa skdarmen for att spara dina instéllningar och stinga
menyerna.



Anvanda ESC/VP21-kommandon

Du kan styra projektorn frdn en extern enhet med ESC/VP21. Alternativ Kommando
» Relaterade linkar Signalval Dator Auto SOURCE 1F
« "ESC/VP21 Kommandolista" sid.199 RGB SOURCE 11
» 'Sladdtyper” sid.199 Komponent SOURCE 14
HDMI1/MHL SOURCE 30
ESC/VP21 Kommandolista HDME2 SOURCE A0
Video SOURCE 41
Nir kommandot for strom PA sinds till projektorn slas strommen pa och USB Display SOURCE 51
H?I(J;/irhn)lningsléiget startas. Nar projektorns strom slas pa, returneras ett kolon TSBL SOURCE =2
Nir ett kommando tas emot utfor projektorn kommandot och returnerar ett LAN SOURCE 53
":" och tar sedan emot nédsta kommando. USB2 SOURCE 54
Om kommandot som behandlas avslutas pa ett onormalt sétt visas ett Skrivtavla SOURCE 55
felmeddelande och ett ":" returneras. Screen Mirroring SOURCE 56
Féljande kommandon ér tillgangliga. A/V ljud P4/Av Pa MUTE ON
Alternativ Kommando Av MUTE OFF
Strém pa/av Pa PWR ON
Av PWR OFF lﬁ%i ;ﬂég?den for vagnretur (CR) (0Dh) i slutet av varje kommando och

Kontakta Epson for mer information.

Sladdtyper

Seriell anslutning

» Kontaktens form: D-Sub 9-stifts (hane)
« Projektoringangens namn: RS-232C

« Kabeltyp: Crossover-kabel (nollmodem)



Anvanda ESC/VP21-kommandon

I f6ljande bild visas projektorsidan till vanster och datorsidan till hoger:

RS-232C

@OeO®
° [eeeen| ©

GND 5 5 GND

TD 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD

Signalnamn Funktion

GND Signalledningens jord
TD Sénder data

RD Tar emot data

Kommunikationsprotokoll

« Standard &verforingsinstéllning: 9600 bps
o Dataldngd: 8 bitar

« Paritet: Ingen

« Stoppbit: 1 bit

« Flodeskontroll: Ingen



PJLink-stod

PJLink etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information o Tillverkarnamn som visas for "Forfrdgan om tillverkarens namn"
System Industries Association) som ett standardprotokoll for att styra EPSON

nitverkskompatibla projektorer som en del av deras anstrangningar for att dell isas for "Forfra duk "
standardisera styrprotokoll for projektorer. * Modellnamn som visas for "Forfrigan om produktens namn

Projektorn overensstimmer med den PJLink Class2-standard som etablerats » EPSON 1470U1/1470UT
av JBMIA.

Portnumret som anvands for PJLink sokfunktion ar 4352 (UDP).

Du maéste utfora natverksinstillningar innan du kan anvanda PJLink.

Den 6verensstimmer med alla kommandon férutom féljande kommandon
som anges av PJLink Class2, och 6verensstimmelse har bekriftats av PJLink
verifiering av standardanpassning.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

o Icke-kompatibla kommandon

Funktion PJLink-kommando
Ljud av-inst. Still in avslagning av bild | AVMT 11
Still in avslagning av ljud | AVMT 21

« Ingangsportar och nummer pa motsvarande ingangskalla

Namn pa ingangsport Nummer for ingangskalla
Dator 11
Video 21
HDMI1/MHL 32
HDMI2 33
USB1 41
USB2 42
LAN 52
USB Display 53
Skrivtavla 55
Screen Mirroring 57



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron RoomView-stod

Om du anvdnder Crestron RoomView nétverkskontroll och styrningssystem a Vilj menyn Nitverk och tryck pa [Enter].
kan du stdlla in din projektor f6r anvdandning i systemet. Crestron RoomView
later dig styra och 6vervaka projektorn via en webbldsare. B Vilj Till nitverkskonfiguration och tryck pa [Enter].
@  Du kan inte anvéinda funktionen Epson Web Control eller Message Vilj (")Vl'iga—menyn och tryck pa [Enter].
Broadcasting-funktionen i Epson Projector Management nir du
anvinder Crestron RoomView.
o Om du stiller in Vinteldge-instillningen till Kommunikation pa i it et Siker HTTP Av e e
projektormenyn ECO kan du kontrollera projektorn dven om den ar Tradlsst LAN Webbservercertifikat
i vanteldget (nédr strommen &r av). Prioriterad gateway Kabelanslute...
@ ECO > Vintelige > Vintelige LAN m kabel AMX Device Discovery — Av
Crestron RoomView Av
Meddelande Control4 SDDP Av
For mer information om Crestron RoomView, besok Crestrons webbplats. Suri j Message Broadcasting _Av
Vriga
http://www.crestron.com
Aterstall
For att 6vervaka enheter i systemet kan du anvanda Crestron RoomView |
Klar

Express eller Crestron RoomView Server Edition fran Crestron. Du kan
kommunicera med supporten och skicka nddmeddelanden. Besok foljande
webbplats for mer information.

http://www.crestron.com/getroomview

I dessa} anvisningar beskrivs hur du utfér funktioner pa din dator med en B Still in Crestron RoomView-instéllningen till Pa for att tillata att
webblisare. projektorn uppticks.

» Relaterade lankar

« "Konfigurera Crestron RoomView-stod" sid.202 a Nir du ar klar med att vilja instéllningar, valj Klar och {6l
« "Kontrollera en nitverksansluten projektor med Crestron RoomView" instruktionerna pa skdrmen for att spara dina instéllningar och stinga
sid 202 menyerna.

Stang av projektorn och sla pa den igen for att aktivera instéllningen.

Konfigurera Crestron RoomView-stod

For att stélla in din projektor for 6vervakning och kontroll med hjélp av ett Kontrollera en natverksansluten pro;ektor med
Crestron RoomView-system, kontrollera att din dator och projektorn ar Crestron RoomView

anslutna till natverket. Om du ansluter tradlost, still in projektorn med

Avancerat nitverksanslutningslage. Nar du har stéllt in din projektor till att anvdnda Crestron RoomView, kan du

styra och 6vervaka projektionen med hjélp av en kompatibel webblasare.
n Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.
n Oppna din webblisare pa en dator som #r ansluten till nitverket.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron RoomView-stod

Skriv in projektorns IP-adress i webblédsarens adressfalt och tryck pa
datorns Enter-tangent.

Du far se denna skarm:

Vilj den ingangskalla som du vill styra i Sources List-rutan. Du kan
bladdra igenom tillgédngliga killor med hjilp av upp- och nedpilarna i
rutan.

For att fjarrstyra projektionen, klicka pa knapparna pa skirmen som
motsvarar projektorns fjarrkontrollknappar. Du kan bldddra igenom
knappalternativen lingst ned pa skdarmen.

@ Dessa knappar pa skirmen motsvarar inte projektorns
fjarrkontrollknappar direkt:

« OK fungerar som en [Enter]-knapp
o Menu visar projektorns meny

Om du vill visa information om projektorn, klicka pa Info-fliken.

Om du vill &ndra projektorn, Crestron, och l6senordsinstillningar,
klicka pa Tools-fliken, vdlj instéllningar pa skirmen som visas och
klicka sedan pa Send.

Nar du ar klar med dina instéllningar, klicka pa Exit for att avsluta
programmet.

» Relaterade lankar
« "Crestron RoomView funktionsfonster" sid.203
« "Crestron RoomView verktygsfonster" sid.204

Crestron RoomView funktionsfonster

Installningarna i funktionsfonstret later dig styra projektorn och justera den
projicerade bilden.

@ | Power Slar pa och stidnger av projektorn.
Vol-/Vol+ Justerar volymen.
A/V Mute Slar pa och av video och ljud.

@ | Véxlar till bilden fran den valda ingdngskallan. For att visa ingangskéllor som
inte visas i Sources List, klicka pa (a) eller (b) for att skrolla upp eller ner. Den
aktuella videosignalens ingangskalla visas i blatt.

Du kan dndra namnet pé killan om sa kravs.




Crestron RoomView-stod

Freeze Bilderna pausas eller slapps.

Contrast Justerar skillnaden mellan ljus och morker i bilderna.

Brightness Justerar bildens ljusstyrka.

Color Justerar bildernas fargméttnad.

Sharpness Justerar bildens skdrpa.

Zoom Forstorar eller forminskar bilden utan att dndra
projiceringsstorleken. Klicka pé pilknapparna for att
andra positionen pa en forstorad bild.

Pilknappar Utfor samma funktioner som pilknapparna pa
fjarrkontrollen.

OK Utfor samma funktion som [Enter] pa fjarrkontrollen.

Menu Visar och stdnger projektormenyn.

Auto Optimerar Tracking, Synkronisering och Placering i
projektormenyn Signal nér den projicerar analog RGB-
signal frdn Computer-porten.

Search Andrar till nésta ingangskilla som skickar en bild.

Esc Utfér samma funktion som knappen [Esc] pa
fjarrkontrollen.

Contact IT Help Visar Supportfonstret. Anvinds for att skicka och ta
emot meddelanden frén administratéren med hjilp av
Crestron RoomView Express.

Info Visar information pa projektorn som ar ansluten.

Tools Andrar instéllningar i projektorn som ir ansluten.

Crestron RoomView verktygsfonster

Instéllningarna i fonstret Tools later dig anpassa diverse

projektorinstéllningar.
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Gor instéllningar for Crestron-centralkontrollerna.

(S

Projector Name

Ange ett namn for att sérskilja projektorn som ar
ansluten fran andra projektorer i natverket (upp till 16
alfanumeriska tecken).

Location Ange en installationsplats f6r projektorn som for
nédrvarande ar ansluten till natverket (upp till 32
alfanumeriska tecken och symboler).

Assigned To Ange ett anvindarnamn for projektorn (upp till 32
alfanumeriska tecken och symboler).

DHCP Vilj att anvinda DHCP. Du kan inte ange en IP-adress
om DHCP ér aktiverad.

IP Address Ange IP-adressen for att tilldela till den f6r nérvarande
anslutna projektorn.

Subnet Mask Ange en undernitmask for den f6r narvarande

anslutna projektorn.

Default Gateway

Ange gateway-adressen for den for narvarande
anslutna projektorn.

Send

Klicka for att bekrafta de dndringar som utforts i
projektorn.




Crestron RoomView-stod

@ | Enabled (Admin
Password)

Vilj att kréva ett 16senord for att 6ppna Tools-fonstret.

New Password

Ange det nya losenordet nér 16senordet for att 6ppna
Tools-fonstret dndras (upp till 26 alfanumeriska
tecken).

Confirm Ange samma losenord som du angav i New Password.
Om l6senorden inte 4r samma visas ett felmeddelande.
Send Klicka for att bekréfta de d&ndringar som utforts i

Admin Password.

@ | Enabled (User
Password)

Vilj for att krava ett losenord for att 6ppna
funktionsfonstret pa datorn.

New Password

Ange det nya l6senordet ndr 16senordet for att 6ppna
funktionsfonstret dndrats (upp till 26 alfanumeriska
tecken).

Confirm Ange samma losenord som du angav i New Password.
Om lésenorden inte dr samma visas ett felmeddelande.
Send Klicka for att bekrifta de dndringar som utforts i User

Password.




Konfigurera projektorns handelseschema

Du kan schemaldgga upp till 30 hdndelser som ska ske automatiskt pa din a Vilj Lagg till ny och tryck pa [Enter].
projektor, sdsom att sétta pa eller av projektorn eller véixla den ingaende
kdllan. Projektorn utfor det valda eventet pa det specificerade datumet och
tiden utefter schemat du konfigurerat.

A\ Varning

Placera inga brannbara foremal framfor linsen. Om du schemalédgger projektorn att
starta automatiskt kan brannbara foremal framfor linsen bérja brinna.

@ o Om du stillt in ett l6senord f6r Schemaskydd, sténg forst av ditt
Schemaskydd.
« Lampkalibrering startar inte om projektorn anvinds kontinuerligt i
mer dn 24 timmar. Stdll in att Lampkalibrering endast utfors efter
100 timmars anvindning.

Stall in datum och tid i menyn Datum & tid.

@ Utokad > Drift > Datum & tid

Tryck pa knappen [Menu] péa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. Vilj den aktivitet du vill utfora.
Vilj Utokad meny och tryck pé [Enter].

Vilj Schemainstillningar och tryck pa [Enter].

QOB

Vilj Schema och tryck pé [Enter].




Konfigurera projektorns handelseschema

8 Vilj datum och tid da du vill att aktiveten ska ske. Den schemalagda handelsen visas pa skirmen med ikoner som visar
héndelsens status.

g Vilj Spara och tryck pa [Enter].

o i : giltigt schema

n

: dterkommande schema

l : ¢j giltigt schema
@ For nirvarande valt datum (gulmarkerat)
@ [ : engéngsschema

[ : terkommande schema

= : schema for vinteldge (sdtter kommunikation pa/av under véantelage)
B : ¢j giltigt schema

For att redigera ett schemalagd héndelse, vilj schemat och tryck pa
[Esc].



Konfigurera projektorns handelseschema

m Vilj ett alternativ fran den visade menyn.
o Pa eller Av later dig aktivera eller avaktivera den valda handelsen.
+ Redigera later dig dndra hiandelsens information eller datum och tid.

+ Rensa later dig ta bort den schemalagda hiandelsen fran en lista.

m Vilj Instdllning klar och sedan Ja.

For att radera alla schemalagda hindelser, vilj Aterstill schema.



Justera menyinstallningarna

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att komma at projektorns menysystem och dndra projektorinstéllningarna.

» Relaterade lankar

« "Anvidnda projektorns meny" sid.210

« "Anvinda skdrmtangentbordet" sid.211

« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.212

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.214

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.216
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.219

« "Projektorns natverksinstéllningar - Natverksmeny" sid.231

« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.240

o "Skdrm for projektorinformation - Informationsmeny"” sid.242

« "Projektorns aterstillningsmeny - Menyn Aterstill" sid.246

« "Kopiera menyinstéllningar mellan projektorer (batchinstillning)" sid.247



Anvanda projektorns meny

Du kan anvéinda projektorns menyer for att justera instédllningarna som styr

For att dndra instdllningarna i den visade menyn, tryck pa [Enter].
hur din projektor fungerar. Projektorn visar menyerna pa skarmen.

Tryck pa pilknapparna upp- eller ner for att navigera i instéllningarna.
n Tryck pa knappen [Menu] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen.

Andra instillningar med knapparna som visas lingst ner pa

Menu H/V Esc menyskidrmarna.

Menu Esc
O A0

User I! Pointer

O O

For att dterstilla alla menyinstallningar till deras standardvérden, vilj
Aterstall.

Nar du dndrat klart instéllningarna i en meny, tryck pa [Esc].

Tryck pa [Menu] eller [Esc] for att avsluta menyerna.

D0 Q0 03

Farglage Dynamiskt
Ljusstyrka 0
Kontrast 0
Fargmattnad o}
Fargton 0

Skarpa 0
Vitbalans

Bildforbattring

Avancerat

Dynamisk kontrast

Aterstall

Tryck pa pilknapparna upp eller ner for att navigera i menyerna som
listas till vanster. Instédllningarna for varje meny visas till hoger.

De tillgangliga instéllningarna beror p& den nuvarande

ingangskallan.



Anvdanda skdrmtangentbordet

Du kan anvinda skarmtangentbordet for att ange siffror och tecken. Texttyp Information
Nummer 0123456789
Anvind pilknapparna pé kontrollpanelen eller fjarrkontrollen for att
markera den siffra eller det tecken du vill ange och tryck pa [Enter]. Alfabetet QBCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Symboler 1"#8$8% &' ()*+,-./:5<=>2@[\]

Backsp . Del

/\_‘{|}~

= -
Space . AllDel
Cancel . Finish

@ Varje gang du trycker pd CAPS-tangenten véxlar bokstéver
mellan stora och smé. Varje gdng du trycker pd SYM1/2-

tangenten dndras symbolerna i rutan.

Tryck péa Finish pa tangentbordet for att bekrifta texten du skrev in.
Vilj Cancel for att avbryta.

$ Du kan vilja projektorinstéllningar och styra projicering 6ver ett
néitverk med en webbldsare pa din dator.

Vissa tecken kan inte anges med skdrmtangentbordet. Skriv in texten
med webbldsaren.

» Relaterade lankar
« "Tillgédnglig text med tangentbordet pa skdrmen" sid.211
« "Kontrollera en nétverksansluten projektor via en webbldsare" sid.193

Tillganglig text med tangentbordet pa skarmen

Du kan ange foljande text med tangentbordet pa skirmen.




Bildkvalitetsinstdllningar - Bildmeny

Instdllningarna pa Bildmenyn later dig justera bildkvaliteten fo6r den aktuella

ingangskalla som anvinds. De tillgangliga instdllningarna beror pa den

nuvarande ingéngskallan.

Farglage
Ljusstyrka
Kontrast
Fargmattnad
Fargton
Skarpa
Vitbalans

Bildforbattring
Avancerat

Dynamisk kontrast
Aterstall

For att dndra instédllningarna for en ingaende kalla, se till att kéllan dr ansluten

och vilj den killan.

Dynamiskt

Instillning Alternativ Beskrivning

Fargtemperatur Firgtemperatur: stiller in
fargtemperatur beroende pa det firglage
du har valt. Hogre virden tonar bilden
bla och lagre virden tonar bilden réd.

G-M-korrigering | G-M-Kkorrigering: for finjustering av
fargtonen. Hogre virden tonar bilden
gron och lagre varden tonar bilden rod.

Anpassat Anpassat: Det gar att justera offset och
gain for de enskilda komponenterna R
(r6d), G (gron) och B (bla).

Bildforbittring Brusreducering Minskar stoérningar pd analoga bilder.
Avancerat Viljer de olika detaljerade
farginstallningarna:

Gamma Gamma: justerar fargskillnaden genom
att vélja ett av virdena for
gammajustering, eller genom att hanvisa
till den projicerade bilden eller ett
gammadiagram.

RGBCMY RGBCMY: justerar nyansen, mittnaden
och Jjusstyrkan individuellt f6r varje firg
R (ro6d), G (gron), B (bla), C (cyan), M
(magenta) och Y (gul).

Avlags. Avldgs. ssmmanflitn.: stiller in om

sammanflatn. sammanflatade-till-progressiva signaler

(For dverlappande ska konverteras for vissa videobildstyper.

signal o Av: for videobilder i hog hastighet.

_[4891/ 576i/1080i]- |, yideo: ldget for allmédnna videobilder.

ingang)

« Film/Auto: f6r filmer, datorgrafik och
animering.

Instéllning Alternativ Beskrivning

Farglage Se lista &ver Justerar den generella mattnaden av
tillgdngliga bildernas firger for olika bildtyper och
farglagen milj6er.

Ljusstyrka Varierande nivaer | Gor den allménna bilden ljusare eller
ar tillgdngliga morkare.

Kontrast Varierande nivder | Justerar skillnaden mellan ljusa och
ar tillgingliga morka omréaden i bilden.

Fargmittnad Varierande nivder | Justerar intensiteten av bildens firger.
ar tillgdngliga

Férgton Varierande nivaer | Justerar balansen mellan gron till
ar tillgangliga magenta fargskalan i bilden.

Skirpa Varierande nivder | Justerar skdrpan eller mjukheten i
ar tillgingliga bilddetaljerna.

Vitbalans Justerar bildens &vergripande fargton.




Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny

Instéllning Alternativ Beskrivning

Dynamisk kontrast | Av Justerar projicerad luminans baserat pa
Normal bildens ljusstyrka.
Hog hastighet Tillganglig nar farglaget ar installt pa

Dynamiskt eller Bio.

Detta objekt kan inte anviandas nér
Multi-projektion ér Pa.

@ Utokad > Multi-projektion > Multi-
projektion

Aterstall

Aterstiller alla justeringsvirden forutom
Firglige i menyn Bild till dess
standardinstallningar.

$ o Instéllning f6r Ljusstyrka paverkar inte ljuskéllans ljusstyrka. For att
andra ljuskallans styrka, vélj Instdllning for ljusstyrka i projektorns

ECO-meny.

» Relaterade lankar
« "Tillgangliga fargligen" sid.72




Insignalinstallningar - Signalmenyn

Vanligtvis identifierar och optimerar projektorn automatiskt
insignalinstdllningarna. Om du behéver justera instillningarna kan du
anvinda Signal menyn. De tillgédngliga instdllningarna beror pa den
nuvarande ingéngskallan.

$ Det gér inte att vilja installningar pd menyn Signal nir den aktuella
ingaende kallan ar nigon av f6ljande:

o Skrivtavla
 USB Display
« USB

o LAN

o Screen Mirroring

Bild
Upplosning Automatiskt
Signal Bildformat Normal
| Tracking 0
Instéllningar Synkronisering 0
Placering
Utokad Automatisk inst.
Avancerat
Natverk Aterstall
ECO

Information

Aterstall

@ Det gér att aterstélla standardinstillningarna under instéllningarna
Placering, Tracking och Synkronisering genom att trycka pa knappen
[Auto] pa fjarrkontrollen.

For att dndra installningarna for en ingaende killa, se till att killan ar ansluten
och vilj den kéllan.

Instillning Alternativ Beskrivning
Upplésning Automatiskt Staller in insignalsupplosningen om inte
Bred identifierad automatiskt med alternativet
Automatiskt.
Normal
Bildformat Se listan med Stéller in foérhallandet mellan bredd och
tillgdngliga bredd- [ hojd (bredd-till-hoéjd-forhéllandet) for
/hojdforhallanden. | den valda ingdngskallan.
Tracking Varierande nivaer | Justerar signalen for att eliminera
ar tillgangliga vertikala streck i datorbilder.
Synkronisering Varierande nivder | Justerar signalen for att avldgsna
ar tillgangliga otydlighet eller flimmer i datorbilder.
Placering — Justerar bildens placering pé skdrmen.
Automatisk inst. Pa Optimerar datorns bildkvalitet
Av automatiskt (nir Pa).
Overscan Automatiskt Andrar det projicerade bildfrhéllandet
Av for att visa kanterna automatiskt eller
4% med en justerbar procent.
8%
Advancerat HDMI HDMI videorickvidd: stiller in
videorackvidd videorackvidden till att matcha

instéllningen f6r enheten som &r ansluten
till HDMI-porten.

o Automatiskt: identifierar
videorackvidden automatiskt.

o Normal: normalt for bilder frén en
annan enhet 4an en dator; kan ocksd
viljas om de morka omradena av
bilden ar f6r ljusa.

+ Utokad: normalt for bilder fran en
dator; kan ocksa viljas om bilden &r for
mork.




Insignalinstallningar - Signalmenyn

Instéllning

Alternativ

Beskrivning

Ingéende signal

Ingaende signal: anger signaltyp fran
ingéende killor som &r anslutna till
datorportarna.

 Automatiskt: identifierar signalen
automatiskt.

+ RGB: matar in dator/RGB-
videosignaler.

o Komponent: matar in
komponentvideosignaler.

Videosignal

Videosignal: anger signaltyp fran
ingaende killor som ér anslutna till
videoportarna. Om storningar uppstar
eller inga bilder dyker upp vid
instdllningen Automatiskt, vilj den
lampligaste signalen i enlighet med den
anslutna utrustningen.

Aterstall

Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Signal till standardinstéllningarna,
férutom foljande:

« Ingaende signal

» Relaterade lankar
« "Tillgangliga bredd-/hojdférhallanden” sid.70




Instdllningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Alternativen i menyn Instidllningar later dig anpassa diverse Instillning Alternativ Beskrivning
rojektorfunktioner. - - . " -
pro) Split Screen Skarmstorlek Delar upp visningsomradet horisontellt
Killa och visar tva bilder sida-vid-sida (tryck
Bild Atergd @ K pa [Esc] for att angra Split Screen-
Geometrisk korr. H/V keystone géta om Visning).
Signal Split Screen skdrmarna
’ Zoom . .
Instdllningar & BEEHGLLSTE L]udkalla
———————" Volym Justera
Utokad HD_I‘rdITIanI_(_ ] Pennlége
Sparrinstalining
N&tverk Visarens form Visare 1 Malpennlége
Fjarrmottagare Fram/Bak Vi it ad
ECO Anvandarknapp Stromforbrukn... 1sa ritomrade

Monster
Installationsguide
Aterstill

Information

Aterstall

Visa QR-kod
Stang Split Screen

Zoom Varierande nivaer |Justerar den projicerade bildens storlek.
ar tillgdngliga
Bildbyte Olika positioner dr | Justerar bildens position utan att flytta
Instéllning Alternativ Beskrivning tillgangliga projektorn.
Geometrisk korr. Justerar bildens form till rektangulr. Volym Yar.ler?nde. nivaer | Justerar volymen pd projektorns
ar tillgangliga hogtalarsystem.
H/V keystone H/V keystone: vilj for att manuellt Du kan éven justera volymen pé externa
korrigera horisontella och vertikala sidor. hégtalare.
Quick Corner Quick Corner: vilj for att justera bildens Installningsvdrdena sparas for varje killa.
gi;?moc}l rikining med en interaktiv HDMI-lank Justerar alternativen f6r HDMI-link
Arc-korrigering Arc-korrigering: korrigerar hornen och Enhetsanslutningar .I.thetsanslu.tnmgar: listar enheter som
. : . . ar anslutna till HDMI-porten.
sidorna av en bild som projiceras pa en
krokt yta. HDMI-lank HDMI-ldnk: aktiverar eller inaktiverar
+ Ladda minne: laddar de instéllningar HDMI-link-funktionerna.
du utfért och sparat. Ljudutgingsenhet | Ljudutgangsenhet: viljer om du vill
« Spara minne: sparar den nuvarande mata ut ljud fran de inbyggda hogtalarna
formen av en bild som du har justerat. eller ett anslutet ljud/video-system.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Sla pa lank

Sla pa liank: kontrollerar vad som hinder
nér du slar pa projektorn eller en
ansluten enhet.

o Dubbelriktad: sldr automatiskt pa den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn och vice versa.

o+ Enhet -> PJ: slar automatiskt pa
projektorn nér du slar pa den anslutna
enheten.

o PJ -> Enhet: slar automatiskt pa den
anslutna enheten nar du slar pa
projektorn.

Stang av lank

Sting av link: kontrollerar om &ven
linkade enheter stdngs av nér projektorn
stangs av.

Bufferlink

Bufferldnk: forbéttrar prestandan pa
lankade atgirder genom att dndra
instéllningarna om HDMI-lank-
funktionen inte fungerar korrekt.

Sparrinstdllning

Driftsparr

Kontrollerar projektorknappens las for
att sékerstélla projektorn:

Total spirrning: laser alla knappar.

Delvis sparrning: laser alla knapparna
férutom stromknappen.

Av: inga knappar ér lasta.

Visarens form

Andrar formen pa fjirrkontrollsvisaren.

Fjarrmottagare

Fram/Bak
Fram

Bak

Av

Begransar mottagningen av
fjarrkontrollsignaler pd den valda
mottagaren. Av stinger av alla
mottagare.

Instillning Alternativ Beskrivning
Anvandarknapp Lamp-lage Tillagnar ett menyval till [User]-knappen
Information pa fjarrkontrollen f6r atkomst med ett
. tryck.

Avlags. Y

sammanflitn.

Upplosning

Monstervisning

Auto kalibrering

Visa QR-kod

Installationshandbo

k

Monster Viljer diverse monster for
visningsalternativ.
Observera
Om ett monster visas under lang
tid kan en kvardréjande bild
synas i projicerade bilder.

Monstervisning Méonstervisning: later dig visa valt
monster pa skarmen for att underlatta
presentationen.

Monstertyp Monstertyp: vilj frain monster 1 till 4
eller Anvindarmonster. Monster 1 till 4
visar forprogrammerade monster i
projektorn, t.ex. raka linjer eller rutnit.

Anvandarmonster | Anvindarmonster: fingar en projicerad
skidrm och sparar den som ett monster
for visning.

Testmonster Testmonster: visar ett testmonster for att
hjalpa till att fokusera och zooma bilden
och korrigera bildens form (tryck pa
[Esc]-knappen for att avbryta
monstervisningen).

Installationsguide | — Visar en skdrmguide nér projektorn

installeras.




Installningar for projektorfunktioner - Installningsmeny

Instéllning Alternativ Beskrivning

Aterstall — Aterstiller alla justeringsvirden i menyn
Instéllningar till dess
standardinstallningar, forutom féljande:

o Zoom

« Bildbyte

o Ljudutgangsenhet
« Sla pa link

o Sting av link
Bufferlink

» Anvindarknapp




Projektorinstallningar - Menyn Utokad

Instdllningarna pa den Utokade menyn later dig anpassa diverse
projektorinstéllningar.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Anpassa instéllning
L1

Anpassa instéllning
L2

Anpassa instillning
L3

Anpassa instéllning
R1

Anpassa instéllning
R2

Anpassa instéllning
R3

Anpassa instillning L1 till Anpassa
instéllning R3: vilj {or att stélla in
funktioner och visning som anpassad
startskdrm.

Bild Atergd @&
Easy Interactive Function
Signal Whiteboardinstéllningar
Startskérm
Instéllningar Vishing
Anvandarlogo
Utokad Projicering Fram
Drift
Nétverk A/V-instéliningar
USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion
Schemainstallningar
Information Sprak © Svenska
Aterstill
Aterstall
Instéllning Alternativ Beskrivning
Easy Interactive Till menyn Easy Viljer olika instéllningsfunktioner pa
Function Interactive projektorn nar du anvander de
Function interaktiva funktionerna.
Whiteboardinstilln | Till menyn Stéller in Whiteboardlaget.
ingar Whiteboardinstilln
ingar
Startskarm Viljer visningsinstéllningarna for
projektorns startskarm:
Autovisn. Autovisn. startskdrm.: vilj for att visa
startskarm. startskirmen automatiskt nar det inte

finns nagon insignal nir projektorn slas
pa.

Visning

Viljer diverse visningsalternativ:

Meddelande

Meddelande: still in till Pa for att visa
meddelanden som t.ex. ingangskéllans
namn, firgligets namn, bredd-
/héjdférhallandet, meddelandet ingen
signal eller varningen for hog temperatur
pa din projicerade bild. Stéll in pa Av om
du inte vill visa meddelanden.

Visa bakgrund

Visa bakgrund: stiller in skirmens farg
eller logotyp att visas nér ingen signal
mottas.

Startbild

Startbild: still in till Pa for att visa en
logotyp nir projektorn startas.

Fargenhetlighet

Firgenhetlighet: still in till Pa for att
justera fargtonsbalansen for hela
skiarmen.

+ Justeringsniva: still in justeringsnivan.
o Genomfor justeringar: markera det
omrade som du vill justera firgtonen

for fargerna rott, gront och blatt
individuellt.

Verktygsfilt

Verktygsfalt: vilj om du alltid vill visa
ritverktygsfaltet nar du anvander de
interaktiva funktionerna. Standardvérdet
ar DaJj i inst tid.




Projektorinstallningar - Menyn Utokad

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Instillning Alternativ Beskrivning
Pennldgesikon Pennligesikon: still in till Pa for att visa
ikonen for att dndra pennldget nir du
anvander de interaktiva funktionerna.
Projektorstyrning | Projektorstyrning: still in till Pa for att
visa det undre verktygsfiltet, flikar for
anteckninglidget och whiteboardlidget nir
de interaktiva funktionerna anvands.
Anvindarlogo — Skapar en skidrm som projektorn visar
for att identifiera sig sjélv och 6ka
sakerheten.
Projicering Fram Viljer sittet pa vilket projektorn ar
Fram/Upp och ned vinklad mot skidrmen s att bilden ar
korrekt riktad.
Bak
Bak/Upp och ned
Drift Viljer diverse funktionsalternativ:

Snabb start

Snabb start: later dig sla pa projektorn
genom att ansluta den till eluttaget utan
att trycka ner stromknappen.

Hog hojd lage

Hog hojd ldge: reglerar projektorns
driftstemperatur pa hojder 6ver 1500 m.

Auto. kills6kning

Auto. killsokning: still in till Pa for att
automatiskt identifiera ingangssignalen
och projicera bilder nér det inte finns
ndgon ingangssignal.

Den hir funktionen &r inaktiverad nér
du slar pé projektorn i Snabbstart-laget.

Snabbstart

Snabbstart: vilj tidsperiod for
Snabbstart-laget. Projektorn forsitts i det
hir laget ndr du stdnger av den. Du kan
borja projicera efter cirka fem sekunder
genom att trycka pa strombrytaren.

(Stall in A/V-utgéng till Under bildvisn.
forst.)

Det kan dock ta langre tid f6r den att bli

redo att anvéndas i foljande situationer:

» Vid projicering fran projektorns USB-
port

« Vid projicering fran projektorns DVI-
D Out-port

« Vid projicering med hjélp av Screen
Mirroring-funktioner

» Om delning av skrivtavla avslutades i
foregaende session

» Om du vill aterstilla skrivtavla-
innehallet fran foregaende session

Datum & tid

Datum & tid: justerar projektorns
systemtid och datum.

o Sommartid: still in till Pa for att
aktivera sommartid.

« Internettid: stall in till P4 for att
uppdatera tiden automatiskt genom en
Internettidsserver.

Sla pa automatiskt

Sla pa automatiskt: vilj bildkallan som
du automatiskt vill starta projicering
fran. Nér projektorn identifierar
insignalen fran den valda bildkallan,
projicerar den automatiskt i vintelage.
Féljande bildkallor ar tillgdngliga for den
hér funktionen:

« HDMI1
o Dator
« USB Display

A/V-instéllningar

Viljer olika ljud och
videoutgangsinstillningar:

A/V-utgéng

A/V-utgéang: still in till Alltid for att
mata ut ljud och bilder till externa
enheter nar projektorn ér i viantelége.

(Stdll in Snabbstart till Av forst.)

Ljudutgang

Ljudutgang: viljer ljudingdng nér du
projicerar bilder fran annan killa 4n
HDMI-portarna.




Projektorinstallningar - Menyn Utokad

Instillning Alternativ Beskrivning
HDMI1-ljudutgéng | HDMI1-ljudutgang/HDMI2-
HDMI2-ljudutgang ljudutgang: viljer ljudingang néir du
projicerar bilder fran HDMI-portar.
DVI-utgang DVI-utgéng: viljer en bildkilla som ska
visas pd DVI-skidrmen som ér ansluten
till projektorn. Valj Skrivtavla for att visa
skidrmen skrivtavla. Vilj Projicerad bild
for att visa aktuell kalla f6r den
projicerade bilden.
HDMI2-ut (Split HDMI2-ut (Split Screen): Nir du utfor
Screen) split screen-projicering och inte vill visa
bilder frain HDMI2-porten viljer du Av.
USB Type B Easy Interactive Easy Interactive Function: vilj for att

Function stilla in interaktiva funktioner som styr
datorer (datorns interaktiva lage).
Funktionerna USB Display och Tradlos
mus dr inte tillgingliga.

USB Display/Easy | USB Display/Easy Interactive Function:

Interactive valj for att stalla in interaktiva funktioner

Function som styr datorer (datorns interaktivta
ldge) och USB Display. Funktionen
Tradlos mus dr inte tillganglig.

Tradlos mus/USB | Tradlés mus/USB Display: vilj for att

Display anvédnda funktionen Tradlés mus och

USB Display. Du kan inte anvianda
interaktiva funktioner for att styra
datorer (dator interaktivt lage).

Multi-projektion

Utfor instéllningar nir du projicerar fran
flera projektorer:

Instillning Alternativ Beskrivning

Projektor-1D Projektor-ID: tilldelar ett ID for
projektorn nar du anvander flera
projektorer.

Farglage Farglédge: justerar den generella
mattnaden av bildernas farger for olika
bildtyper och miljéer. Nér du anvénder
flera projektorer maste du vilja samma
farglage for samtliga projektorer.

Fargenhetlighet Firgenhetlighet: justerar
fargtonsbalansen for hela skidrmen.

Instéllning for Instillning for ljusstyrka: viljer

ljusstyrka projektorns ljusstyrka.

Fargmatchning Firgmatchning: korrigerar skillnaden
mellan firgton och ljusstyrka for varje
projicerad bild.

RGBCMY RGBCMY: justerar Nyans, Méttnad och
Ljusstyrka for R (r6d), G (grén), B (bla),
C (cyan), M (magenta), och Y (gul)
fargkomponenter.

Aterstill Aterstill: iterstiller alla justeringsvirden
i menyn Multi-projektion till
standardinstillningarna.

Schemainstillninga | Till menyn Schemaldgger projektorhindelser att ske
r Schemainstillninga | automatiskt pa olika datum och tider.
r
Sprak Diverse tillgiangliga | Vilj spraket for projektormenyn och ett
sprak meddelande visas.

Multi-projektion

Multi-projektion: still in pa Pa for att
matcha visningskvaliteten for flera
projektorer. Nér installt till Pa, stills
foljande automatiskt in for att forhindra
ojamnhet pa den hogra och vanstra
skdrmen.

@ Bild > Dynamisk kontrast > Av

@ ECO > Instillning for ljusstyrka >
Lamp-lige > Anpassa
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Installning Alternativ Beskrivning Menyn Utékad - menyn Easy Interactive Function
Aterstill — Aterstill alla justeringsvirden i menyn
Utdkad till standardinstéllningarna, Instéllningarna i Easy Interactive Function-menyn later dig anpassa olika
utom foljande: instéllningsfunktioner pa projektorn nér de interaktiva funktionerna anvénds.
« Easy Interactive Function .
. Firgenhetlichet » Relaterade lankar
Vo ecgile « "Allmint" sid.222

» Verkiygsta « "Dator interaktivt' sid.223
 Pennldgesikon
o Projektorstyrning .

. Allmént
 Anvindarlogo
» Projicering I instdllningarna under Allmidnt kan du ange olika instéllningar nar du
« Hog hojd lige anvinder interaktiva funktioner.
+ Auto. killsokning @ Utokat > Easy Interactive Function > Allmint
o Datum & tid
* A/V-utging Bild [Easy Interactive Function]
o DVI-utgang

Signal [Allmant]

- USB Type B Auto kalibrering
o Multi-projektion Instéllningar Manuell kalibrering

iek Inst. av pekpunkt
* Projektor-ID Utokad Pennldge PC Free antec...
« Firglige || Svévar Av

. . Natverk Avancerat

 Firgmatchning
+ Schemainstillningar ECO [Dator interaktivt] :

. Driftlage for penna Windows-/Mac...
« Sprik Information Aktivera hogerklick Av

Avancerat

Aterstall

Nir du stiller in Anvéndarlogoskydd till Pa i skirmen

Losenordsskydd kan du inte dndra foljande installningar som &r
relaterade till visning av anvandarlogo. Still in Anvéndarlogoskydd till

P34 forst. Instillning Alternativ Beskrivning

0 Vi e s Auto kalibrering — Startar kalibrering for pennétgarder.

« Startbild

Manuell kalibrering

» Relaterade linkar Inst. av pekpunkt Viljer instédllningar for pekpunkten.
« "Menyn Utokad - menyn Easy Interactive Function" sid.222 Installationsmonste | Installationsmonster: visar
« "Menyn Utokad - Menyn Whiteboardinstéllningar" sid.224 r referenspunkter for att hjélpa dig att
« "Vilja typer av 16senordsskydd" sid.167 bestimma placering av pekenheten.
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Instillning Alternativ Beskrivning

Strém Strom: slar pa pekenhetens strom.

Vinkeljustering Vinkeljustering: utfor vinkeljustering for
laserspridning.

Pekkalibrering Pekkalibrering: utfor kalibrering av
pekfunktioner med fingret.

Pennlige PC Free anteckning | Viljer lage for interaktiva pennor.

Dator interaktivt Nir instdlld pa PC Free anteckning kan
du rita pa den projicerade skirmen. Nir
installd till Dator interaktivt, kan du
styra en dator fran den projicerade
bilden.

Svévar Pa Nir instélld till Pa f6ljer pekaren

Av pennspetsen ndr den svdvar 6ver
skidrmen och flyttas runt.

Avancerat Avst. Projektorer Avst. Projektorer: vilj Lige 2. Om
(avsnittet avstandet mellan projektorerna édr lingre
Avancerat) an 2 m eller om den interaktiva pennans

funktion &r instabil i Lage 2, vélj Lige 1.

Synk for
projektorer

Synk for projektorer: om projektorerna
ar anslutna med en fjarrkontrollkabel
(tillval), valj Med kabel.

Multi-projektion

Multi-projektion: viljer liget (hoger
eller véanster) for varje projicerad skdrm
nér du stéller in din projektors
interaktiva funktioner med tva
projektorer installerade bredvid
varandra.

Synklage med kabel

Synklige med kabel: om projektorerna
inte 4r anslutna med en
fjarrkontrollkabel (tillval) eller om den
interaktiva pennans funktion ar instabil i
Lige 1, valj Lige 2.

Tjock. f.inst penna

Tjock. f.inst penna: viljer Normal eller
Tunn som linjetjocklek med tunn eller
tjock bredd.

Instillning Alternativ Beskrivning

Storlek Storlek radergummi: véljer Normal eller

radergummi Stor som borttagbart omrdde med tunn
eller tjock bredd.

Férgpalett Firgpalett: liter dig vélja Palett 2 om
vissa farger i standardpaletten ar svara att
se.

Avancerat Atgirdsknapp for | Atgirdsknapp for penna: stiller in
(avsnittet PC Free | penna funktionen f6r knappen pé sidan av den
anteckning) interaktiva pennan i anteckningslaget.

Standard pekatgard | Standard pekatgird: liter dig vilja om

du vill aktivera Radera eller Dator
interaktivt niar du vaxlar till
anteckningsliget.

Bekrifta tom skdarm

Bekrifta tom skdrm: nir installt till P4
visas en bekriftelseskirm innan du
rensar allt innehall som ritats pa den
projicerade skdrmen.

Dator interaktivt

Instéllningar i avsnittet Dator interaktivt kan du ange olika instéllningar nar
du vill styra en dator fran den projicerade skdrmen.

@ Utokat > Easy Interactive Function > Dator interaktivt

Bild

Signal

Instéllningar

Utokad

Natverk

ECO

Information

Aterstall

[Easy Interactive Function] ENEEERN)

[Allm&nt]

Auto kalibrering

Manuell kalibrering
Inst. av pekpunkt

Pennldage
Svévar
Avancerat

PC Free antec...
Av

[Dator interaktivt]
Driftldge for penna
Aktivera hogerklick Av
Avancerat

Windows-/Mac...
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Instillning Alternativ Beskrivning Nir du stiller in Skydd whiteboard till P4 pa skiarmen
Driftldge for penna Viljer funktionslage for den interaktiva Losenordsskydd, kan du inte dndra instéllningarna i menyn
pennan eller fingret enligt Whiteboardinstillningar. Still in Skydd whiteboard till Av.
operativsystemet pa din dator.
Windows-/Mac- | Windows-/Mac-lige: nar du anvander » Relaterade lankar
lige Windows eller Mac.  "Menyn Whiteboardinstéllningar - Menyn Grundldgg." sid.224
Ubuntu-ldge Ubuntu-ldge: nir du anvinder Ubuntu. « "Menyn Whiteboardinstéllningar - Menyn Policy" sid.225
Nir du viljer det hir liget kan du inte + "Menyn Whiteboardinstillningar - Menyn Skriv ut" sid.226
anvinda Windows pennfunktionalitet  "Menyn Whiteboardinstéllningar - Menyn Spara” sid.227
med den interaktiva pennan. « "Menyn Whiteboardinstallningar - Menyn E-post" sid.228
Aktivera hogerklick [ Pa Nir instéllt till Pa fungerar en ling + "Menyn Whiteboardinstillningar - Menyn Katalog" sid.229
Av tryckning med pennspetsen eller fingret  "Menyn Whiteboardinstillningar - Menyn Aterstill" sid.230
som ett hogerklick.
(Endast tillgdngligt ndr Driftldge for q ST .
penna ar installt pi Ubuntu-Tige.) Menyn Whiteboardinstallningar - Menyn Grundlagg.
Avancerat Pennspetsknapp Pennspetsknapp: tilldelar antingen I menyn Grundlédgg. kan du vilja grundliggande instéllningar for

hogerklick eller vinsterklick for
pennspetsen.

(Endast tillgdngligt nir Driftlige for
penna ér instillt pA Ubuntu-lige.)

Auto pennomrade

Auto pennomrade: nir installt till Pa
justeras pennomradet automatiskt nér
upplosningen for den anslutna datorn
andras. Stall in pd Av om du inte vill
justera pennomrédet automatiskt som
har justerats manuellt.

Manuellt
pennomrade

Manuellt pennomrade: justerar
pennomradet manuellt.

whiteboardlaget.
@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Grundlidggande

Iy

» Relaterade lankar
« "Ansluta flera projektorer av samma modell" sid.42

Menyn Utokad - Menyn Whiteboardinstallningar

I menyn Whiteboardinstéllningar kan du anpassa olika instdllningar nér du
anvander whiteboardlage.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Interaktiva
instéllningar

Viljer interaktiva instéllningar for
whiteboardléget.

Atgardsknapp for
penna

Atgirdsknapp for penna: stiller in
funktionen f6r knappen pé sidan av den
interaktiva pennan i whiteboardliget.

Standard pekatgard

Standard pekatgird: hir kan du vilja
om du vill aktivera Radergummi eller
Markeringsverktyg nir du vaxlar till
whiteboardléaget.

Split Screen-inst.

Visningsomrade

Staller in visningsomradet pa skrivtavlan
nér du delar skdrmen genom flikarna
anteckningsldge eller whiteboardlage.

Fran vinster: visar den vinstra sidan av
skrivtavlan nir du delar skirmen fran
hoger eller vanster sida.

Fran hoger: visar den vinstra sidan av
skrivtavlan nir du delar skdrmen frin
hoger eller vanster sida.

Inga justeringar: visar den hogra sidan
av skrivtavlan nédr du delar skdrmen frin
hoger sida och vénster sida av skrivtavlan
nér du dela skarmen frén vénster sida.

@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Policy

Visningsinstéllning
ar for klocka

Visningsformat
Datum
Tid

Staller in datum och tid i
whiteboardldgets nedre verktygsfalt. Stall
in datum och tid i Datum & tid i
projektorns Utékad-meny.

@ Utokad > Drift > Datum & tid

Tangentbordsinstall
ningar

Tangentbord

Viljer layout for skirmtangentbordet.

Menyn Whiteboardinstallningar - Menyn Policy

I menyn Policy kan du vilja policyinstéllning.

Instillning Alternativ Beskrivning

Policyinstallning Fanga Aktiverar eller inaktiverar funktioner.
Skriv ut Alla funktioner &r aktiverade som
Skanna standard.
USB-lagring
PC via USB-kabel
Natverksmapp
E-post
Delad skrivtavla

Mallinstallningar | Skydda Vid installningen Pa kan anvdndarmallar
anvandarmallar endast d4ndras genom

webbldsargrianssnittet. Nar installt till Av,
kan du stdlla in anvdndarmallar i
whiteboardlége eller frdn en webblasare.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Intern lagring

Radera sparade

data automatiskt

Radera sparade data automatiskt: viljer
om du vill ta bort de aktuella ritade
innehallet pa skrivtavlan nar du stdnger
av projektorn.

Vilj Rensa for att radera det ritade
innehallet pa skrivtavlan.

Vilj Behall for att spara det ritade
innehallet pa skrivtavlan.

Radera alla interna

data

Radera alla interna data: Vilj Verkst.
for att ta bort den interna lagringen.

Menyn Whiteboardinstallningar - Menyn Skriv ut

I menyn Skriv ut kan du vilja utskriftsinstallningar.
@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Skriv ut

Instillning Alternativ Beskrivning
Standardskrivare USB Staller in standardskrivare for utskrifter.
Nitverk Den valda skrivaren visas som standard i
whiteboardldge och anvands automatiskt
i anteckningslége.
Skriv ut-funktion Viljer utskriftsalternativ.
Kvalitet Kuvalitet: staller in standard
utskriftskvalitet.
Pappersstorlek Pappersstorlek: stiller in

standardpappersformat. (A4, A3, eller
Letter)

Skanna-funktion

Rotera efter
skanning

Rotera den skannade bilden for att
projicera i samma orientering som vid
skanning nér installt till Pa.

(Endast tillgangligt nir du skannar frén
dokumentbordet.)

Instillningar for
natverksskrivare

Konfigurera din ndtverksskrivare.

IP-adress

IP-adress: Ange IP-adressen for
nétverksskrivare med hjilp av 0 till 255
for varje adressfilt. Du kan inte anvidnda
foljande IP-adresser: 127.x.x.x, 192.0.2.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255). For att
aterstdlla IP-adressen till standardvardet,
ange 0.0.0.0.

Skrivartyp

Skrivartyp: stéller in typ av ansluten
skrivare. I de flesta fall bor du lamna
detta som Autoavkinning. Om
utskriften misslyckas nar du anvinder en
PCL6-skrivare i Autoavkinning, forsok
med att byta till PCL6 Model eller PCL6
Mode2. Det gér kanske inte att skriva ut
korrekt om den hér instéllningen inte
overensstimmer med skrivartypen och
instéllningarna for den anslutna
natverksskrivaren.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Tillimpa alltid
l6senord

Stall in till Pa for att alltid stalla in ett
16senord for en fil. Om du viéljer Pa kan

du endast spara filer i whiteboardldge
och som en PDF eller i EWF-format.

Instillning Alternativ Beskrivning

Anvandarnamn Anvindarnamn jobb: stiller in

jobb anvandarnamn for utskriftsjobb.
Projektornamn ér installt som standard.
Du kan ange upp till 31 alfanumeriska
tecken (du kan inte anvinda : eller
mellanslag).

Provutskrift Provutskrift: skriver ut en provsida.

Menyn Whiteboardinstédllningar - Menyn Spara

I menyn Spara kan du vilja instéllningar for Spara.

@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Spara

Instéllning Alternativ Beskrivning
Lagringsplats som | USB Stéller in standardplats att spara rit-data.
standard Nitverk Den valda platsen visas som standard i

whiteboardldge och anviands automatiskt
i anteckningslége.

Instéllningar for
nétverksmapp

Staller natverksmappen.

CIFES-server

CIFS-server: Ange IP-adressen eller
FQDN (Fully Qualified Domain Name)
for CIFS-servern. Du kan ange upp till 63
alfanumeriska tecken (du kan inte
anvinda"* +,:;<=>?[\]" | och
mellanslag). Du kan inte anvinda
foljande IP-adresser: 127.x.x.x, 192.9.2.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255). Om du
anger FQDN maste du konfigurera en
DNS-server.

Sokvag for delad
mapp

Sokvig for delad mapp: stiller in
nédtverksmappnamnet i
“resursnamn\mappnamn" eller
“resursnamn”. Du kan ange upp till 63
alfanumeriska tecken (du kan inte
anvanda"*/:<>?och|).

Anvandarnamn

Anvindarnamn: ange ett anvindarnamn
som kommer att ha las/skrivbehérigheter
i natverksmappen. Du kan ange upp till
64 alfanumeriska tecken (du kan inte
anvinda : eller mellanslag). Du kan ange
ett domdnnamn genom att ligga till det
innan anvindarnamnet och separera
dem med ett omvént snedstreck
(domian\anvindarnamn).

Losenord

Losenord: ange ett 16senord for
anvandarnamnet. Du kan ange upp till
64 alfanumeriska tecken (du kan inte
anvéinda : eller mellanslag). Nér du har
angett 16senordet och valt Instéllning
Klar, visas l6senordet som en asterisk (¥).
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Instillning Alternativ Beskrivning
Kontrollera Kontrollera anslutning: testar
anslutning nétverksanslutningen.

Menyn Whiteboardinstéllningar - Menyn E-post

I menyn E-post kan du vélja e-postinstéllningar.

@ Utokad > Whiteboardinstillningar > E-post

Instillning Alternativ Beskrivning
Standardadress for | Upp till 64 Ange den e-postadress som skall vara
e-post alfanumeriska standard vid sdndning av e-

tecken postmeddelanden. Du kan dven ange

(anvand inte "
(),5<>[\]:
mellanslag)

dominnamnet efter ett @-tecken for att
underldtta inmatning av e-postadress; till
exempel, "@xxx.co.jp".

Tillat ej inmatning
av adress

Pa
Av

Stéll in till Pa for att endast vilja e-
postadresser fran en adressbok eller
katalogtjdnst.

Instéllning

Alternativ

Beskrivning

Fran

Upp till 64
alfanumeriska
tecken

(anvind inte "

mellanslag)

(),:5<>[\]:

Ange e-postadressen som ska visas som
avsindare.

E-postserver

Konfigurerar din e-postserver.

SMTP-server

SMTP-server: Ange IP-adressen eller
FQDN (Fully Qualified Domain Name)
for e-postservern. Du kan ange upp till
63 alfanumeriska tecken (du kan inte
anvinda"* +,:;<=>?[\]"|och
mellanslag). Du kan inte anvinda
foljande IP-adresser: 127.x.x.x, 192.0.2.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255). Om du
anger FQDN maste du konfigurera en
DNS-server.

Autentisering

Autentisering: stéller in typ av
autentisering som forvintas av e-
postservern.

Portnummer

Portnummer: Standardporten varierar
beroende pa Autentisering-
instdllningen: 25 for C)ppna, 465 for SSL,
och 587 for TLS.

Anviandarnamn

Anvindarnamn: ange ett anvindarnamn
for e-postservern. Du kan ange upp till
64 alfanumeriska tecken (du kan inte
anvéinda : eller mellanslag).

Losenord

Losenord: ange ett 16senord for e-
postservern. Du kan ange upp till 64
alfanumeriska tecken (du kan inte
anvinda : eller mellanslag).
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Instillning Alternativ Beskrivning
Skicka Skicka provmeddelande: ansluter till
provmeddelande SMTP-servern och skickar ett

provmeddelande till den adress du anger
som standard.

Menyn Whiteboardinstallningar - Menyn Katalog

I menyn Katalog kan du vilja instéllningar for katalogtjansten.

@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Kataloginstillningar

Instillning Alternativ Beskrivning

Aktivera Pa Stéll in till Pa for att soka efter

katalogatkomst Av anvandarnamn och e-postadresser fran
en katalogtjanst.

Instillning Alternativ Beskrivning

Sokbas DN Upp till 63 Ange DN (Distinguished Name) dér
alfanumeriska sokandet efter anvdndarnamn och e-
tecken postadresser ska borja. Se till att du anger
(anvind inte : eller |alla OU (Organizational Unit) och DC
mellanslag) (Domain Component) som behovs i

storleksordningen OU sedan DC; till
exempel
"OU=konton,DC=exempel, DC=com".
DN maste vara vid eller under DC-nivan
i databasstrukturen.

Sok mélattribut Upp till 63 Ange soknyckel for anvindarnamn, e-
alfanumeriska postadress och anvidndargruppnamn.
tecken Standardvérdet ar "cn". Du kan ange upp
(anvind inte : eller | till tre nycklar separerade med
mellanslag) kommatecken. Anvind inte tre eller fler

kommatecken, kommatecken direkt i
borjan eller slutet eller kontinuerliga
kommatecken. Sokningen utfors genom
matchning framét.

Anvandarattribut | Upp till 63 Ange attributet for anvindarnamnet; till
alfanumeriska exempel "cn".
tecken
(anvand inte : eller
mellanslag)

E-postattribut Upp till 63 Ange attributet for e-postadress; till
alfanumeriska exempel, "E-post".
tecken
(anvand inte : eller
mellanslag)

Gruppattributen Upp till 63 Ange attributet for ett
alfanumeriska anvdndargruppnamn.
tecken

(anvind inte : eller
mellanslag)
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Ytterligare
fragefilter

Upp till 63
alfanumeriska
tecken

(anvind inte : eller
mellanslag)

Ange ytterligare ett sokfilter till S6k
malattribut.

Installningar f6r
katalogtjanst

Konfigurerar din katalogserver.

LDAP-server

LDAP-server: Ange IP-adressen eller
FQDN (Fully Qualified Domain Name)
fér LDAP-servern. Du kan ange upp till
63 alfanumeriska tecken (du kan inte
anvanda"* +,:5<=>?[\] | och
mellanslag). Du kan inte anvinda
foljande IP-adresser: 127.x.x.x, 192.9.2.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255). Om du
anger FQDN maéste du konfigurera en
DNS-server.

Portnummer

Portnummer: ange ett portnummer for
LDAP-servern. Standardporten ar 389.
Ange "3268" for att soka i den globala
katalogen.

Autentisering

Autentisering: stiller in typ av
autentisering som forvintas av LDAP-
servern. Om du vill vélja Digest-MD5
eller Enkel som autentiseringsmetod nér
en IP-adress ar instilld for LDAP-server,
maste du konfigurera DNS-servern for
att mojliggoéra omvand DNS-sokning.

Anviandarnamn

Anvindarnamn: ange ett anvindarnamn
for LDAP-servern. Du kan ange upp till
64 alfanumeriska tecken (du kan inte
anvénda : eller mellanslag). Anvénd en av
foljande metoder nér du anger
anvindarnamnet med domédnnamnet:

o "domannamn\anviandarnamn"
« "anvindarnamn@domannamn"

Instillning Alternativ Beskrivning
Losenord Losenord: ange ett 16senord f6r LDAP-
servern. Du kan ange upp till 64
alfanumeriska tecken (du kan inte
anvinda : eller mellanslag).
Kontrollera Kontrollera anslutning: testar
anslutning nétverksanslutningen.

Menyn Whiteboardinstillningar - Menyn Aterstall

I menyn Aterstill kan du aterstilla alla menyobjekt i Whiteboardinstillningar
till standardinstéllningarna.

@ Utokad > Whiteboardinstillningar > Aterstill

—

E mm—
E ool

—

Foljande data som sparats i det interna minnet raderas.

« Mallinformation
« Adressbok
o Delad whiteboard anslutningsloggar



Projektorns natverksinstallningar - Natverksmeny

Instdllningarna i menyn Nétverk visar natverksinformation och stiller in
projektorn for styrning 6ver ett natverk.

Nir du staller in Ndtverksskydd till Pa i Losenordsskydd-skiarmen kan du
inte dndra nitverksinstallningarna. Stéll forst in Nétverksskydd till Av.

Bild Atergd @
Screen Mirroring Av
Signal Screen Mirroring info
Screen Mirroring install.
Installningar
Tradlos LAN-effekt
Utokad Natv.info - Tradlost LAN
Natv.info - LAN m. kabel
Nétverk Visa QR-kod
Konfig. fjarrskrivbord
ECO Till natverkskonfiguration
Information
Aterstall
Installning Alternativ Beskrivning
Screen Mirroring Pa Konfigurerar instéllningar for Screen
Av Mirroring.
Vilj Pa for att projicera med Screen
Mirroring-funktionerna.
Screen Mirroring | Bildskdrmsnamn | Visar status och information for Screen
info MAC-adress Mirroring.
Regionskod Tillgangligt nédr du har stéllt in Screen
Mirroring till Pa.
Kanal

Ansluten enhet

Screen Mirroring
install.

Till menyn Screen
Mirroring install.

Konfigurerar instéllningar for Screen
Mirroring.

Instillning Alternativ Beskrivning
Tradlos LAN-effekt | Pa Konfigurerar dina tradlgsa LAN-
Av instéllningar.
Vilj Pa for att projicera bilder via ett
tradlost natverk. Om du inte vill ansluta
via ett tradlost LAN ska du sla av for att
forhindra obehorig atkomst.
Nitv.info - Trddl6st | Anslutningslige Visar det traddlosa nétverkets status och
LAN Tradlést LAN information.
Antenniva Tillgangligt ndr du har stéllt in Effekt
. tradlost LAN till Pa.
Projektornamn
SSID
DHCP
IP-adress
Natmask
Gateway-adress
MAC-adress
Regionskod
Natv.info - LAN m. | Projektornamn Visar det kabelanslutna nitverkets status
kabel DHCP och information.
IP-adress
Nitmask
Gateway-adress
MAC-adress
Visa QR-kod — Visar en QR-kod for anslutning med
iOS- eller Android-enheter med hjilp av
appen Epson iProjection.
Konfig. Konfigurerar instéllningarna for
fjéarrskrivbord anslutning till fjarrskrivbord.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Adress

Adress: ange fjarrdatorns IP-adress eller
FQDN (Fully Qualified Domain Name)
for anslutning till fjarrskrivbord. Du kan
ange upp till 32 alfanumeriska tecken.
For att ange fler 4n 32 tecken, anvind din
webbldsare. Om du anger FQDN miste
du konfigurera en DNS-server. Du kan
ange ett portnummer genom att lagga till
det efter IP-adressen eller FQDN och
separera dem med ett kolon (IP-adress
eller FQDN: portnummer).

« "Vilja typer av l6senordsskydd" sid.167

Anviandarnamn

Anvindarnamn: ange ett anvindarnamn
for fjarrdatorn. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska tecken. Du kan ange ett
domédnnamn genom att lagga till det
innan anvédndarnamnet och separera
dem med ett omvint snedstreck
(domén\anvindarnamn).

Losenord

Losenord: ange ett 16senord for
fjarrdatorn. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska tecken.

Till
nitverkskonfigurati
on

Till ytterligare
nitverksmenyer

Konfigurerar dina nitverksinstallningar.

Nir du har anslutit projektorn till natverket kan du vilja
projektorinstillningar och styra projiceringen med en kompatibel

webbldsare. Detta ger dig fjarratkomst till projektorn.

» Relaterade lankar
« "Nitverksmeny - Screen Mirroring-installningar" sid.232
« "Natverksmeny - Menyn Grundldggande" sid.233

« "Natverksmeny - Tradlost LAN-meny" sid.234

« "Natverksmenyn - Menyn Kabelanslutet LAN" sid.236

« "Nitverksmeny - Menyn Meddelande" sid.237

« "Nitverksmeny - Menyn Ovriga" sid.238

« "Nitverksmeny - Menyn Aterstill" sid.239

Natverksmeny - Screen Mirroring-installningar

Installningarna i menyn Screen Mirroring instill. later dig vilja instdllningar

for Screen Mirroring.

@ Nitverk > Screen Mirroring install.

[Screen Mirroring instéll.]

Bildsk&rmsnamn
Driftldge
Grundldggande

Utdkad
Visnhing
Aterstall

Atergd @

Grundldggande

Instéllning Alternativ Beskrivning

Bildskarmsnamn | Upp till 32 Mata in ett namn for att identifiera
alfanumeriska projektorn nar du soker efter projektorn
tecken med Screen Mirroring-funktionen.

Driftlage Grundldggande Vilj Utokad for att ansluta med
Utékad avancerade alternativ.

Grundldggande Tradlost LAN Staller in kommunikationsmetod mellan

projektorn och den mobila enheten.
Du kan vilja foljande metoder:
« 802.11a/g/n/ac

. 802.11a/g/n
. 802.11g/n

De tillgangliga metoderna varierar
beroende pa linder och regioner.
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Instillning Alternativ Beskrivning Néitverksmeny - Menyn Gru ndlaggande
Justera prestanda Korrigerar screen mirroring-
hastigheten/kvaliteten. Instillningar i menyn Grundlédgg. later dig vilja grundliaggande
Nir du vill 6ka bildkvaliteten, vélj ett lagt nétverksinstillningar.
tal. Nér du vill 6ka . - . .
bearbetningshastigheten, vilj ett hogt tal. @ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Grundlagg.
Anslutningsldge Viljer typ av WPS (Wi-Fi Protected '
Setup) nir du ansluter tradlost till Grundidgs. © e
néitverket. Val] PIN fOI' att férbéittra Tradlost LAN PJ Lji nk-losenord
anslutningssikerheten. Om din mobila Losenord for Remote
enhet endast stoder PBC-anslutning, vilj LAN m kabel Kontr.losen f. Web
PIN/PBC. Moderator-losenord
Meddelande Projektornyckelord Av
Tillgangligt nar du har stéllt in Driftlige Visa nyckelord Av
till Grundliggande. Ovriga Visa LAN-info. Text och QR-kod
Utokad Tillgangligt nédr du har stéllt in Driftlidge Aterstall
till Utokad.
Klar
Moteslage Viljer typ av mote.
o Frankopplingsbar: later dig att ansluta
till en annan mobil enhet under Screen
Mirroring-projicering.
« Ej frankoppl.bar: later dig exklusivt — - —
ansluta till en enhet. Instillning Alternativ Beskrivning
Kanal Viljer den tradlsa kanal som anvinds av Projektornamn Upp till 16 Ange ett namn som identifierar
Screen Mirroring. alf?(numerlska projektorn over nétverket.
tecken
Visning PIN- Stéll in pa Pa for att visa den attasiffriga (anvind inte " * +
kodsmeddelande PIN-koden i den projicerade bilden nir Jiic=s2[\]" |>
det visas andra ingangskillor an Screen ) ’ll | :
Mirrorin mellanslag)
g.
Enhetsnamn-medd. | Stll in till Pa for att visa nyligen PJLink-16senord Upp till 32. A.nge ett losenord 'for PJLink-protokollet
. .. alfanumeriska for projektorstyrning.
ansluten enhets namn pa den projicerade tecken
bilden nér det visas andra ingangskallor
dn Screen Mirroring. Losenord for Upp till 8 Ange ett 16senord for att komma 4t
Aterstall — Du kan aterstalla alla justeringsvirden pa Remote figg;merISka E:)(r)lj'; l(()tlcl)rzlAnr:s;in}R:iE;I\rlu?ertuénrdlaggande
menyn Screen Mirroring install. till 1. | ) . ,
standardinstallningarna. (anvind inte * : EPSONREMOTE; standardlosenordet dr
mellanslag) guest.)
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Instillning Alternativ Beskrivning
Kontr.losen f. Web | Upp till 8 Ange 16senord for att komma at
alfanumeriska projektorn over internet.
tecken (Anvindarnamnet ar EPSONWEB; och
(anviind inte * : standardlésenordet dr admin.)
mellanslag)
Moderator- Fyrsiffrigt nummer | Ange ett 16senord for dtkomst till
16senord projektorn som moderator med hjélp av
Epson iProjection. (Inget 16senord har
angetts som standard.)
Projektornyckelord | Pa Stall in pa Pa for att aktivera ett
Av sakerhetslosenord for att férhindra
atkomst till projektorn av ndgon som inte
finns i samma rum som projektorn. Du
maste ange ett slumpmassigt nyckelord
som visas fran en dator med Epson
iProjection for att komma at projektorn
och dela den aktuella skirmen.
Visa nyckelord Pa Stéll in till Pa for att visa ett
Av projektornyckelord pa projicerad bild vid

dtkomst av projektorn med Epson
iProjection.

Tillgangligt ndr Projektornyckelord &r
installt till Pa.

Visa LAN-info.

Text och QR-kod
Text

Stéll in visningsformat fér projektorns
nétverksinformation.

Genom att helt enkelt ldsa in QR-koden
med Epson iProjection, kan du ansluta
den mobila enheten till projektorn via ett
natverk. Standardvirdet dar Text och QR-
kod.

Natverksmeny - Tradlost LAN-meny

Instillningar i menyn Tradlost LAN later dig vilja tradlosa LAN-

instéllningar.

@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Tradlost LAN

Grundlagg.
. Anslutningslage Snabb
Tradlost LAN @ BRI g1 uE v Les
— s
LAN m kabel Sakerhet Oppet
Losenfras
Meddelande EAP-instillning
IP-installningar
Ovriga SSID-skarm
Visa IP-adress
Aterstall
Klar
Instéllning Alternativ Beskrivning
Anslutningsldge Viljer typ av tradlos anslutning:

Snabb Snabb: later dig ansluta till flera
smartphones, surfplattor eller datorer via
tradl6s kommunikation.

Nér du viljer anslutningslédget Snabb,
fungerar projektorn som en enkel
atkomstpunkt. (Vi rekommenderar att
begrinsa antalet enheter till sex eller farre
for att uppriétthélla projektionens
prestanda.)

Avancerat Avancerat: later dig ansluta till flera
smartphones, surfplattor eller datorer
o6ver en tradlos
nétverksanslutningspunkt.

Sok efter Till s6kvyn Sok efter tillgingliga tradlosa

atkomstpunkt atkomstpunkter i Avancerat
anslutningsldge. Beroende pa
atkomstpunktens instéillningar, kan det
hénda de inte visas i listan.
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

SSID

Upp till 32
alfanumeriska
tecken

Viljer SSID (natverksnamn) for det
tradlosa LAN-systemet som projektorn
ansluter till.

Instillning

Alternativ

Beskrivning

Sakerhet

Viljer typ av sdkerhet att anvédnda pa ett
tradlost natverk.

Nir du stéller in sakerhet, f6lj
instruktionerna fran administratéren pa
nétverkssystemet du vill ansluta till.

Oppet

Oppet: sikerhet ir inte instillt.

WPA2-PSK

WPA2-PSK: kommunikation utférs med
hjalp av WPA2-sikerhet. Anvinder AES-
metod for kryptering. Nér en anslutning
frdn en dator till projektorn ska
upprattas, skriv in virdet som angivits i
l6senfrasen.

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK: ansluter i laget WPA
personal. Krypteringsmetoden viljs
automatiskt enligt &tkomstpunktens
instdllningar. Ange en l6senfras som ar
den samma som for atkomstpunkten.

WPA2-EAP

WPA2-EAP: kommunikation utférs med
hjalp av WPA2-sikerhet. Anvinder AES-
metod for kryptering.

WPA/WPA2-EAP

WPA/WPA2-EAP: ansluter i WPA
foretagslage. Krypteringsmetoden viljs
automatiskt enligt dtkomstpunktens
instdllningar.

Losenfras

Diverse
l6senordsfraser fran
8 till 32 tecken

(ndr den anges i en
webblasare: olika
l6senordsfraser fran
8 till 63 tecken)

For WPA2-PSK och WPA/WPA2-PSK-
sikerhet, véljer den pa forhand delade
l6senordsfras som anvands i nédtverket.

Nir en losenordsfras anges och knappen
[Enter] trycks in lagras véirdet och visas
som en asterisk (*).

Vi rekommenderar att andra l6senfrasen
emellanat for okad sakerhet. Om
nétverksinstallningarna initieras,
aterstills den initiala 16senfrasen.

EAP-instillning

Stéll in EAP-installningar for WPA2-
EAP och WPA/WPA2-EAP-sikerhet.

EAP-typ

EAP-typ: viljer protokoll for
autentisering.

o PEAP: autentiseringsprotokoll som
ofta anvinds i Windows Server.

« PEAP-TLS: autentiseringsprotokoll
som anviands i Windows Server. Vilj
detta alternativ nar ett klientcertifikat
anvéands.

o EAP-TLS: autentiseringsprotokoll som
ofta anvinds for att anvdnda ett
klientcertifikat.

o EAP-FAST, LEAP: vilj detta nar dessa
autentiseringsprotokoll anvands.

Anviandarnamn

Anvindarnamn: ange upp till 64
alfanumeriska tecken. Du kan ange upp
till 32 alfanumeriska tecken i
projektormenyn. For att ange fler dn 32
tecken, anvind din webbldsare. Du kan
ange ett domdnnamn genom att lagga till
det innan anvandarnamnet och separera
dem med ett omvént snedstreck
(doman\anvandarnamn).

Vid import av ett klientcertifikat stélls
namnet pa den certifikatet utfirdades till
in automatiskt.

Losenord

Losenord: ange ett 16senord pé upp till
64 alfanumeriska tecken for autentisering
vid anvandning av PEAP, EAP-FAST
eller LEAP-typ. Du kan ange upp till 32
alfanumeriska tecken i projektormenyn.
For att ange fler dn 32 tecken, anvind din
webblésare. Nar du har angett l6senordet
och valt Andra, visas 16senordet som en
asterisk (*¥).
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Instillning Alternativ Beskrivning

SSID-skdrm Pa Vilj om du vill visa SSID pa nitverkets
Av vanteldge- och startskdrm.

Visa IP-adress Pa Vilj om du vill visa IP-adress pa
Av natverkets vinteldge- och startskarm.

Gateway-adress

Instillning Alternativ Beskrivning

Klientcertifikat Klientcertifikat: importerar
klientcertifikat nar du anvinder PEAP-
TLS eller EAP-TLS-typ.

Verif. servercert. Verif. servercert.: véljer om du vill
verifiera servercertifikatet nar ett CA-
certifikat har stéllts in.

CA certifikat CA certifikat: importerar CA-certifikat
nér du anviander PEAP, PEAP-TLS,
EAP-TLS eller EAP-FAST-typ.

Radius-servernamn | Radius-servernamn: ange servernamn
som ska verifieras. Du kan ange upp till
32 alfanumeriska tecken.

Kanal Ich I anslutningsldget Snabb viljer det

6¢ch frekvensband som anvénds av det
tradlosa LAN-nétverket.

11ch

IP-instillningar DHCP DHCEP: still in pa Pa om ditt nitverk

IP-adress tilldelar adresser automatiskt, stall in pa

. Av for att manuellt mata in nétverkets
Nétmask

IP-adress, Niatmask och Gateway-adress
med 0 till 255 {6r varje adressfalt.

Anviand inte dessa adresser: 0.0.0.0,

127 .xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett tal fran 0 till
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller
0.0.0.0 till 254.255.255.255 for niatmask
och 0.0.0.0, 127.xxx eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 for Gateway-adress.

DNS-server 1
DNS-server 2

DNS-server 1/DNS-server 2: ange IP-
adress for DNS-servern, med 0 till 255
for varje adressfalt. DNS-servern beslutar
om viardnamnet. Du kan inte anvinda
foljande IP-adresser: 127.xxx (dér x dr ett
tal fran 0 till 255). Nér dessa installningar
inte dr instéllda, erhalls DNS-
serverinformationen med hjalp av
DHCP.

Natverksmenyn - Menyn Kabelanslutet LAN

Instéllningar i menyn Kabelanslutet LAN later dig vilja kabelanslutet LAN-
instéllningar.

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > LAN m kabel

Atergd @
IP-instéllningar
Visa [P-adress Av
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Gateway-adress

Instillning Alternativ Beskrivning
IP-instéllningar DHCP DHCP: still in pa Pa om ditt nétverk
IP-adress tilldelar adresser automatiskt, stéll in pa
) Av for att manuellt mata in nétverkets
Nitmask

IP-adress, Nitmask och Gateway-adress
med 0 till 255 for varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 0.0.0.0,

127 xxx, 192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (dar x ar ett tal fran 0 till
255) for IP-adress, 255.255.255.255 eller
0.0.0.0 till 254.255.255.255 for natmask
och 0.0.0.0, 127.xxx eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 for Gateway-adress.

DNS-server 1
DNS-server 2

DNS-server 1/DNS-server 2: ange IP-
adress for DNS-servern, med 0 till 255
for varje adressfilt. DNS-servern beslutar
om viardnamnet. Du kan inte anvdnda
foljande IP-adresser: 127.xxx (dér x ar ett
tal fran 0 till 255). Nér dessa installningar
inte dr instéllda, erhalls DNS-
serverinformationen med hjilp av
DHCP.

@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Meddelande

Grundlagg.
Tradlost LAN

LAN m kabel

Meddelande @

Meddel. om e-post
SMTP-server
Portnummer

Fran

Inst. av adress 1
Inst. av adress 2
Inst. av adress 3

Visa IP-adress

pa

Vilj huruvida du vill visa IP-adressen pé
nétverkets vilolage-skirm.

Nédtverksmeny - Menyn Meddelande

Instillningarna i Meddelande-menyn later dig ta emot ett e-postmeddelande
om ett problem eller en varning intréffar pa projektorn.

Ovriga SNMP
IP-adr.1 1. trap
Aterstall IP-adr.2 f. trap
Gemensamt namn
Klar PJLink-meddelande
Meddelad IP-adress

Instéllning Alternativ Beskrivning

Meddel. om e-post | Pa Stéll in till Pa for att skicka ett e-

Av postmeddelande till forinstéllda adresser
nér ett fel eller en varning uppstér pa en
projektor.

SMTP-server IP-adress Mata in IP-adressen for projektorns
SMTP-server genom att ange 0 till 255 i
varje adressfilt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.X.X,
192.0.2.x eller 224.0.0.0 till
255.255.255.255 (ddr x dr ett nummer
frén 0 till 255).

Portnummer 0 till 65535 Vilj ett nummer for SMTP-serverns

(standardvirde 4r | portnummer.

25)
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Instillning

Alternativ

Beskrivning

Medd. IP-adress

IP-adress

Ange IP-adressen for att ta emot
projektorns driftstatus nar funktionen
PJLink-meddelande ar aktiverad. Ange
adresserna med 0 till 255 i varje
adressfalt.

Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer fran 0 till 255).

Instillning Alternativ Beskrivning
Fran Upp till 32 Ange den e-postadress som ska visas som
alfanumeriska avsandare.
tecken - —
Inst. av adress 1 ) Ange e-postadress och vilj de aviseringar
Inst. av adress 2 Upp till 64 som du vill motta. Upprepa fér upp till 3
: alfanumeriska adresser
Inst. av adress 3 tecken fran '
webbldsaren
(anvand inte "
(),:5<>[\]
mellanslag)
SNMP Pa Stéll in till Pa for att 6vervaka projektorn
Av med SNMP. Om du vill 6vervaka
projektorn maste du installera
programmet for SNMP-hantering pé
datorn. SNMP ska hanteras av en
nétverksadministrator.
Standardvérdet dr Av.
IP-adr.1 f. trap IP-adress Ange upp till tvd IP-adresser for att
IP-adr.2 f. trap motta SNMP-meddelanden, med 0 till
255 i varje adressfilt.
Anvind inte dessa adresser: 127.x.x.x
eller 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dar x
ar ett nummer frén 0 till 255).
Gemensamt namn | Upp till 32 Stéller in gemensamt namn f6r SNMP.
alfanumeriska
tecken

(Anvind inte
mellanslag eller
nagon annan
symbol férutom @)

PJLink-meddelande

Pa
Av

Aktiverar eller inaktiverar funktionen
PJLink-meddelande.

Nédtverksmeny - Menyn 5vriga

Instillningarna i Ovriga-menyn later dig vilja andra nitverksinstéllningar.

@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Ovriga

Grundldgg. Atergd @
Saker HTTP Av
Tradlost LAN Webbservercertifikat
Prioriterad gateway Kabelanslute...
LAN m kabel AMX Device Discovery Av
Crestron RoomView Av
Meddelande Control4 SDDP Av
Message Broadcasting Av
Ovriga
Aterstall
Klar
Instillning Alternativ Beskrivning
Saker HTTP Pa For att forstiarka sikerheten krypteras
Av kommunikationen mellan projektorn

och datorn i webbstyrning. Nér du stéller
in sidkerhet med webbstyrning
rekommenderas du att stilla in denna till
Pa.
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Instéllning Alternativ Beskrivning @ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Aterstill
Webbservercertifik | — Importerar certifikat for webbserver for
at. saker HTTP.
Prioriterad gateway | Kabelanslutet LAN | Du kan stilla in prioritets-gateway. ARSI RS TR
Tradlost LAN
AMX Device Pa Om du vill tillata projektorn att
Discovery Av upptickas av AMX Device Discovery,
stdll in detta till Pa.
Crestron Pa Stéll endast in denna till Pa under ’
RoomView Av o6vervakning eller styrning av projektorn [&terstéll Q
o6ver ndtverket med Crestron RoomView. -
Aktivering av Crestron RoomView
inaktiverar Epson Message Broadcasting-
funktionen i programvaran Epson
Projector Management.
Control4 SDDP Pa Stéll in till Pa for att tillata att
Av enhetsinformation himtas med hjilp av Instéllning Alternativ Beskrivning
Control4 Simple Device Discovery =
Protocol (SDDP). Aterstall Ja Vilj Ja for att aterstélla alla
nitverksinstillning Nej nétverksinstallningar.
Message Pa Stéll in till Pa for att aktivera Message ar.
Broadcasting Av Broadcasting-funktionen. Se
Bruksanvisning till Epson Projector
Management f6r mer information.

Natverksmeny - Menyn Aterstall

Instillningarna i Aterstill-menyn later dig iterstilla alla
nétverksinstéllningar.



Projektorinstédllningar - ECO-meny

Instdllningarna pa ECO-menyn later dig anpassa projektorns funktioner for Instillning Alternativ Beskrivning
att spara strom. Ljusstyrkeniva Ljusstyrkeniva: vilj Anpassad
Nir du viljer en energisparinstillning visas en l6vikon bredvid menyobjektet. ljusstyrkeniva enligt 6nskemal.
Tillgangligt nar Lamp-lidge &r installt pa
Bild Anpassat.
Instéllning for ljusstyrka 1x Tioe. il o
Signal Sleep Mode . Konstant-ldge {'(onstalr(lt‘ lZie: up.pratth;gler en konstant
Sleep Mode timer 0 min. .)us?tyr. a; Al tlverlng av denna
Instéliningar A/V Mute-timer Av instéllning hindrar dig fran att éndra
Vanteldge instdllningarna for Lamp-lige och
Utikad ECO-display Av Ljusstyrkeniva.
Aterstall
Nitverk Tillgangligt ndr Lamp-lidge ar instéllt pa
Anpassat.
ECO
Berdknad aterst. tid | Berdknad aterst. tid: visar hur linge
Information projektorn kan bibehalla en konstant
ljusstyrka.
Aterstall
Tillganglig nar Lamp-ldge &r instillt pa
Anpassat och Konstant-ldge ér installt
till Pa.
Instillning Alternativ Beskrivning Sleep Mode Pa Stanger automatiskt av projektorn efter
Av en tids inaktivitet (om Pa).
Instéllning for Viljer ljusstyrkeldge péa projektorlampan.
ljusstyrka Sleep Mode timer | 1 till 30 minuter Stiller in intervallerna for Sleep Mode.
Lamp-ldge Lamp-lige: stiller in ljusstyrkan for A/V Mute-timer Pa Stdnger automatiskt av projektorn efter
ljuskallan. Av 30 minuter om A/V ljud/av ar aktiverat
Tillgingligt ndr Multi-projektion ir (om Pa).
instéllt till Av. Vintelage Tillgangligt nar du har stéllt in A/V-
@ Utokad > Multi-projektion > Multi- utgang till Under bildvisn.
projektion Vinteldge Kommunikation pa indikerar att
o Auto : staller in ljusstyrkan projektorn kan 6vervakas over ett
automatiskt. Tillgangligt nér du nitverk nir projektorn ar i vintelaget.
installerar projektorn upp och ner. Aktivera den hdr installningen for att
« Normal: maximal ljusstyrka. tillata foljande atgérder nér projektorn ar
o Tyst: 70 % ljusstyrka med minskat ! V?ntelaget:
flaktbuller. » Overvaka och styra projektorn 6ver ett
o Utdkad: 70 % ljusstyrka och forldnger nitverk
livsldngden pa ljuskallan.
 Anpassad: vilj en anpassad ljusstyrka.
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Instéllning Alternativ Beskrivning

Port Viljer porten som ska anviandas fran
Kabelanslutet LAN eller Tradlost LAN
medan Vintelédge ar installt pa
Kommunikation Pa.

ECO-display Pa Visar en lovikon i det nedre vénstra
Av hornet pa den projicerade skarmen for
att indikera energisparlagets status nar
ljuskallans ljusstyrka dndras (nir Pa).

Aterstill — Du kan aterstalla alla justeringsvirden pa
menyn ECO till standardinstillningarna,
utom Viinteldge.

$ « Nir instéillningen for Sleep Mode Timer ér aktiverad och om det
inte finns nagon insignal under en viss tid, dimpas ljuskallan innan
projektorn stdngs av.

» Relaterade lankar
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.219



Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Du kan visa information om projektorn och dess version genom att visa

Information-menyn. Du kan inte dndra négra instdllningar i menyn. Informatlonsmeny ) Menyn Pro;ektormfo

Du kan se information om projektorn och ingaende killor genom att visa
Atergd O Projektorinfo-menyn i projektorns Information-meny.

Projektorinfo

Lampinformation

Version

[Projektorinfol | Atergd @ |

Driftstimmar OH
Kélla Dator 1
Ingdende signal ———-
Upplosning 0 x 0
Uppdateringsfreky 0,00 Hz
Synkroniseringsinfo SGNN 00000

Status
Serienummer
Event ID

Information @&

Informationsobjekt Beskrivning

Projektorinfo Visar projektorinformation.

Lampinformation Visar information om projektorns ljuskilla. De tillgangliga instdllningarna beror p& den nuvarande ingangskallan.
Version Visar projektorns fasta programvaruversion.

» Relaterade lankar

« "Informationsmeny - Menyn Projektorinfo" sid.242 nirmaipnsslle s Ly
« "Informationsmeny - Informationsmeny for ljusklla" sid.244 Driftstimmar Visar hur manga timmar projektorn har anvénts sedan
den slogs pa.
Killa Visar namnet pa porten som den nuvarande ingdende
kallan &r ansluten till.
Ingéende signal Visar instéillningen for den ingaende signalen f6r
nuvarande ingangskalla.
Upplosning Visar upplosning for nuvarande ingaende killa.
Videosignal Visar videosignalformatet fran den nuvarande
ingdngskallan.
Uppdateringsfrekv Visar uppdateringsfrekvensen pa den nuvarande

ingaende kallan.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Informationsobjekt Beskrivning Hiéndelse-ID | Orsak och losning
Synkroniseringsinfo Visar information som kan behévas av en 0022 Instabil Screen Mirroring-kommunikation. Kontrollera
servicetekniker. 0027 néatverkskommunikationsstatusen, vdnta nagra 6gonblick, och forsok
Status Visar information om projektorproblem som kan 0028 ansluta igen.
behoévas av en servicetekniker. 0029
Serienummer Visar projektorns serienummer. 0030
Event ID Visar Handelse-ID-numret som motsvarar ett 0031
nétverksproblem; se listan 6ver Handelse-ID-koder. 0035
0023 Anslutning misslyckades. Om en skidrm for inmatning av PIN-kod
» Relaterade linkar 0024 visas pa datorn, ange PIN-koden som visas pa vinteligesskdrmen for
"E ID Kodlista" sid 243 0025 Screen Mirroring eller langst ner till héger i den projicerade bilden.
* Event odlista” sid. Om detta inte 16ser problemet, starta om projektorn och de anslutna
enheterna, kontrollera sedan anslutningsinstéllningarna.
Event ID Kodlista 0038 Tradldst LAN-system stimmer inte dverens. Kontrollera det tradlésa
. . . . ) 0042 LAN-systemet for mobilenheten och projektorn, och ateranslut
Om alternativet Event ID i menyn Projektorinfo visar ett kodnummer, se sedan.
foljande lista for Event ID-koder for l6sningen pa projektorproblem som —— iades To o d . 1
forknippas med koden. 0041 Ans. utmgg misslyckades. Ta grt en reglstr"era" e
projektorinformationen fran din dator och forsok sedan att ansluta
Om problemet kvarstar ska du kontakta natverksadministratoren eller Epson igen.
for teknisk support. 0043 Videoformatet stods inte. Andra upplosningen fér mobilenheten,
- — och éteranslut sedan. Eller 4ndra projektorns Justera prestanda-
Hindelse-ID | Orsak och 16sning instdllning och ateranslut sedan.
0020 Ett Screen Mirroring-kommunikationsfel har intriffat. Sting av 0432 Nitverksprogramvaran startade inte. Stang av projektorn och sitt pa
0026 projektorn och slé sedan pa den igen, eller starta om 0435 den igen.
0032 nitverksprogrammet.
0433 Kan inte visa de dverforda bilderna. Starta om nétverksprogrammet.
0036
0037 0434 Ostabil natverkskommunikation. Kontrollera
0481 natverkskommunikationsstatusen, vinta nagra 6gonblick, och forsok
0021 Kunde inte starta Screen Mirroring. Sting av projektorn och sitt pa 0482 ansluta igen.
den igen.
0485
0483 Nitverksprogramvaran avslutades ovédntat. Kontrollera nitverkets
04FE kommunikationsstatus, och sting sedan av och pé projektorn igen.
0484 Kommunikationen med datorn blev frédnkopplad. Starta om
nétverksprogrammet.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Handelse-ID

Orsak och 16sning

0479
04FF

Ett systemfel har uppstatt pa projektorn. Stdng av projektorn och stt
pé den igen.

0891

Kan inte hitta en atkomstpunkt med samma SSID. Still in datorn,
atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.

0892

WPA/WPA2-autentiseringstypen dverensstimmer inte. Kontrollera
att sakerhetsinstéllningarna for det trddlosa natverket dr korrekta.

0893

Krypteringstypen WEP/TKIP/AES matchar inte. Kontrollera att
sikerhetsinstallningarna for det tradlosa natverket dr korrekta.

0894

Kommunikationen med en icke-auktoriserad dtkomstpunkt
kopplades fran. Kontakta din nitverksadministrator.

Handelse-ID

Orsak och 16sning

0B01

Det interna lagringsutrymmet kunde inte identifieras korrekt. Sting
av projektorn och dra ur stromsladden, anslut sedan stromsladden
och sla pa projektorn igen. Det interna minnet aterstalls nar
projektorn slas pa och alla menyalternativ i Whiteboardinstallningar
aterstalls till standardinstallningarna. Anslutningsloggar for
mallinformation, adressbok och delad whitboard som sparats i det
interna minnet raderas. Om detta inte l6ser problemet, kontakta
Epson.

OBFF

Ett fel intraffade i Whiteboard-funktionen. Starta om projektorn.

0898

Det gick inte att erhélla DHCP. Se till att DHCP-servern fungerar
korrekt. Om du inte anvinder DHCP, stéll in DHCP i laget Av i
projektormenyn Nitverk.

@ Nitverk > Till nédtverkskonfiguration > Tradlost LAN > IP-
instéllningar > DHCP

@ Nitverk > Till ndtverkskonfiguration > Kabelanslutet LAN >
IP-instédllningar > DHCP

0899

Ovriga kommunikationsfel

089A

EAP-autentiseringstypen matchar inte nitverket. Kontrollera de
tradlosa LAN-sikerhetsinstillningarna och kontrollera att
sidkerhetscertifikatet dr korrekt installerat.

089B

EAP-serverautentisering misslyckades. Kontrollera de tradlosa LAN-
sdkerhetsinstallningarna och kontrollera att siakerhetscertifikatet ar
korrekt installerat.

089C

EAP-klientautentisering misslyckades. Kontrollera de tradlésa LAN-
sikerhetsinstallningarna och kontrollera att sakerhetscertifikatet ar
korrekt installerat.

089D

Nyckelutbyte misslyckades. Kontrollera de tradlosa LAN-
sdkerhetsinstallningarna och kontrollera att siakerhetscertifikatet ar
korrekt installerat.

0920

Batterinivan for det interna batteriet som sparar projektorns datum-
och tidsinstéllningar &r lagt. Kontakta Epson for hjilp.

Informationsmeny - Informationsmeny for ljuskalla

Du kan visa information om projektorns ljuskilla genom att 6ppna menyn
Lampinformation i projektorns Info-meny.

[Lampinformation]
Lamptimmar

Normalt

Anpassa
Beradknad aterst. tid

Information @

Informationsobjekt

Beskrivning

Lamptimmar

Visar antalet driftstimmar for alla
projektorinstillningar for Lamp-lige.




Skarm for projektorinformation - Informationsmeny

Informationsobjekt Beskrivning

Beriknad aterst. tid Om instéllningen Konstant-lige dr aktiverad visas
aterstaende antal timmar som projektorn kan bibehélla
en konstant ljusstyrka.

@ ECO > Instillning for ljusstyrka > Konstant-lige




Projektorns aterstillningsmeny - Menyn Aterstall

Du kan aterstilla projektorns instillning till dess standardvirde med Aterstill o Driftstimmar

alla-alternativet i Aterstidll-menyn. « Lampinformation

Aterstill alla

Du kan inte terstilla foljande instillningar med alternativet Aterstill alla:

« Ingdende signal

« Zoom

« Bildbyte

« Whiteboardinstallningar
« Anvindarlogo

« Fargenhetlighet

« Fargmatchning

« Schemainstdllningar

o Sprak

 Datum & tid

« Forutom for foljande Natverk-menyalternativ:

« Screen Mirroring

« Screen Mirroring install.
» Effekt tradlost LAN

« Konfig. fjarrskrivbord

o Losenord



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nar du har valt projektorns menyinstallningar for en enstaka projektor kan n Koppla fran stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla
du anvinda f6ljande metoder for att kopiera instéllningarna till andra projektorns indikatorer har slocknat.
projektorer, sa lainge de dr av samma modell.

« med ett USB-minne Anslut ett tomt USB-minne till projektorns USB-A-ingéng.

« med EasyMP Network Updater

Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och

Menyinstéllningar som foljande kopieras inte till den andra projektorn. anslut stromsladden till projektorn.

« Nitverk-menyinstillningar, (férutom for Meddelande- och Ovriga-menyn)
Nir projektorns alla indikatorer ténds, slapp upp [Esc]-knappen.

0

%  Utfor batchinstéllning innan du justerar bildinstallningar som t.ex. Indikatorerna borjar blinka och batchinstallningens fil skrivs till USB-
Keystone. Eftersom bildjusteringsvarden aven kopieras till en annan minnet. Nér det r klart stings projektorn av.
projektor kommer justeringar som utforts fore batchinstallningen att
skrivas 6ver och den projicerade skidrmen som justerats kan dndras. A FOfSiktig het
Nir du kopierar menyinstillningarna fran en projektor till en annan ] ) ] . ]
kopieras ocksé anvindarlogon. Registrera inte information som du inte Koppla inte ur stromsladden eller USB—mlnnet ffan projektorn medan filen
vill dela mellan flera projektorer som en anviindarlogotyp. skrivs. Om stromsladden eller USB-minnet 4r frankopplat startar kanske

inte projektorn korrekt.

A Forsiktighet B Koppla ur USB-minnet.

Epson tar inget ansvar for batchinstallningsfel och reparationskostnader som

uppstar pa grund av strémavbrott, kommunikationsfel eller andra problem som % Batchinstillningens filnamn ir PJCONFDATA.bin. Om du
kan orsaka sidana fel. behéver dndra filnamnet, lagg till text efter PPJCONFDATA med
enbart alfanumeriska tecken. Om du dndrar PJCONFDATA -
» Relaterade ldankar sektionen i filnamnet kanske inte projektorn kinner igen filen

« "Overfora instillningar fran ett USB-minne" sid.247 korrekt.

B Koppla bort nitsladden fran projektorn som du vill kopiera
installningarna till och kontrollera att alla projektorns indikatorer har
slocknat.

Overfora instillningar fran ett USB-minne

Du kan kopiera menyinstéllningar fran en projektor till en annan av samma
modell med USB-minnet. Anslut USB-minnet som innehéller den sparade batchinstéllningens fil
till projektorns USB-A-ingang.
USB-minnet maste anvinda ett FAT-format och inte anvidnda nagon

sikerhetsfunktion. Radera nagra filer pa enheten innan den anvinds B Héll ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen och
for batchinstéllningarna, annars kanske installningarna inte sparas anslut stromsladden till projektorn.
korrekt.



Kopiera menyinstallningar mellan projektorer (batchinstallning)

Nar projektorns alla indikatorer tdnds, slipp upp [Menu]-knappen. Indikatorstatus Problem och 16sningar
(Lamporna lyser i ungefir 75 sekunder.) Skrivning av instdllningarna kan ha misslyckats och ett
Nir alla indikatorer borjar blinka har instillningarna skrivits. Nar det B 0§ :0::)¢ |felharintriffat i projektorns fasta programvara.
ar klart stangs projektorn av. onvstan d?y ooox s . | Stdng av projektorn och dra ut strémsladden ur
eluttaget. Kontakta Epson for hjilp.
A ForSIktlg het o Strom: Bla - blinkar
snabbt
Koppla inte ur stromsladden eller USB-minnet fran projektorn medan filen « Status: Bla - blinkar
skrivs. Om stromsladden eller enheten &r frankopplad kanske inte snabbt

projektorn startar korrekt. « Laser: Orange - blinkar

snabbt

@ Koppla ur USB-minnet. « Temp: Orange - blinkar
snabbt

» Relaterade lankar
« "Felmeddelande for batchinstallning" sid.248

Felmeddelande for batchinstallning

Projektorns indikatorer meddelar om ett fel intrdffar under en
batchinstillning. Kontrollera statusen for projektorns indikatorer och f6l;
anvisningarna i tabellen nedan.

Indikatorstatus Problem och l6sningar

Batchinstallningens fil kan vara skadad eller USB-
0 0 :0::0: |minnetkanske inte dr korrekt anslutet.
O @

* 3 Koppla fran USB-minnet, dra ut och koppla sedan in

On/Standby Status  Laser Temp 4 " | L . N
projektorns stromkabel igen och f6rs6k darefter pa nytt.
o Laser: Orange - blinkar

snabbt
o Temp: Orange - blinkar
snabbt




Underhall av projektorn

Folj instruktionerna i dessa avsnitt for att underhalla din projektor.

» Relaterade lankar

« "Projektorunderhall” sid.250

« "Rengora projektionsfonstret" sid.251

« "Rengora hindersensorn” sid.252

« "Rengora projektorns holje" sid.253

« "Luftfilter och ventilationsunderhall" sid.254

« "Byta batterier i fjarrkontrollen" sid.258

« "Byta batteri pa den interaktiva pennan" sid.259
« "Byta spets pa den interaktiva pennan" sid.260



Projektorunderhall

Du maéste kanske rengora projektionsfonstret och hindersensorn regelbundet,
samt rengora luftfiltret och luftventilerna for att férhindra att projektorn
Overhettas pa grund av blockerad ventilation.

De enda delar som du bor byta ut ar luftfiltret, batterierna i fjarrkontrollen
och den interaktiva pennan och de interaktiva pennspetsarna. Om du maste
byta ut ndgon annan del, kontakta Epson eller en auktoriserad Epson-
serviceverkstad.

A\ Varning

Innan du rengdr ndgon del av projektorn, sting av den och dra ut stromsladden.
Oppna aldrig ndgon lucka pa projektorn, forutom vad som specificeras i denna
bruksanvisning. Farlig elektrisk spanning i projektorn som kan skada dig allvarligt.



Rengora projektionsfonstret

Rengor projektionsfonstret med jamna mellanrum eller nér du observerar
damm eller smutsflickar pa ytan. For att avlagsna damm eller smutsfldckar,
torka av projektionsfonstret forsiktigt med linsrengéringspapper.

A\ Varning

Anvind inte linsrengorare som innehéller brandfarlig gas. Den starka virme som
genereras av projektorn kan orsaka brand.

Observera

Anviand inte glasreng6ring eller harda material vid rengoring av
projektionsfonstret och utsitt inte projektionsfonstret for stotar eftersom det da
kan skadas.



Rengora hindersensorn

Rengor glaset pa projektorns hindersensor med jamna mellanrum, eller om
ett meddelande visas om att avldgsna hinder som stor projektionsomréadet.
For att avlagsna damm eller smutsfldckar, torka av linsen forsiktigt med
linsrengoringspapper.

—
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A Varning

Anvind inte linsrengorare som innehéller brandfarlig gas vid reng6ring av
hindersensorn. Den starka virme som genereras av projektorn kan orsaka brand.

Observera
Anvind inte glasrengorare eller harda material vid rengdring av hindersensorn och
utsitt inte hindersensorn for stotar. Skada pé sensorns yta kan orsaka tekniska fel.



Rengora projektorns holje

Innan du reng6r projektorns holje, sting av projektorn och dra ut
stromsladden.

o For att avlagsna smuts eller damm, anvind en mjuk, torr och luddfri trasa.

o For att avldgsna envis smuts, anvand en mjuk trasa fuktad med vatten och
mild tval. Spreja inte ndgon vatska direkt pa projektorn.

Observera

Anvind inte vax, alkohol, bensen, thinner eller andra kemikalier for att rengora
projektorns holje. Detssa amnen kan skada holjet. Anvénd inte luftspray
eftersom gaserna kan lamna brandfarliga rester.



Luftfilter och ventilationsunderhall

Regelbundet filterunderhall 4r viktigt for att halla din projektor vélskott. a Skjut luftfilterluckans reglage for att 6ppna luftfilterluckan.
Rengor luftfiltret ndr ett meddelande visas som indikerar att temperaturen
inuti projektorn har nétt en hog niva. Vi rekommenderar att du rengor dessa
delar efter 20 000 timmar. Rengor dem oftare om du anvédnder projektorn i en
mycket dammig miljo.

Observera

Om regelbundet underhéll inte utférs kommer din Epson-projektor att meddela
dig nér temperaturen inuti projektorn har natt en hog nivd. Vinta inte tills den har
varningen uppstéar for att underhaélla ditt projektorfilter, eftersom for hoga
temperaturer kan reducera din projektors livstid.

» Relaterade lankar
« "Rengora luftfiltret" sid.254
o "Byta luftfiltret" sid.256

Rengora luftfiltret

Rengor projektorns luftfilter om det blir dammigt eller om ett meddelande
som uppmanar till rengdring visas.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.
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Luftfilter och ventilationsunderhall

B Dra ut luftfiltret ur projektorn. Observera

Knacka inte for hart pa luftfiltret eftersom det kan spricka och bli
oanvandbart.

Dammsug framfor luftfiltret (sidan med flikarna) for att avldgsna
eventuellt kvarvarande damm.

Knacka latt pa vardera sidan av luftfiltret 4 till 5 ganger for att skaka
bort dverflodigt damm.

Observera

« Spola inte vatten p4 luftfiltret eller anvind nagot rengdringsmedel for att
rengora det.

« Anvind inte komprimerad luft. Gaserna kan lamna kvar brandfarliga
amnen eller trycka in damm och smuts i projektorns optik eller andra
kansliga omraden.




Luftfilter och ventilationsunderhall

Byt ut luftfiltret i projektorn enligt bilden och tryck in det varsamt tills a Skjut luftfilterluckans reglage for att 6ppna luftfilterluckan.
det klickar pa plats.

Stang luftfilterluckan.

Byta luftfiltret

Du maéste byta ut luftfiltret under foljande situationer:

o Efter att du rengjort luftfiltret visas ett meddelande som uppmanar dig att
rengora eller byta ut det

o Luftfiltret ar slitet eller skadat

Du kan byta ut luftfiltret nar projektorn dr monterad i taket eller placerad pa
ett bord.

n Stang av projektorn och dra ut stromsladden.



Luftfilter och ventilationsunderhall

B Dra ut luftfiltret ur projektorn. Placera det nya luftfiltret i projektorn sasom visas har och tryck in det
varsamt tills det klickar pé plats.

__ S
.

%  Gor dig av med luftfiltret i enlighet med lokala regler och
@ forordningar. B Stang luftfilterluckan.
o Filterram: Polypropylen

» Filter: Polypropylen » Relaterade linkar

o "Forbrukningsartiklar" sid.283



Byta batterier i fjarrkontrollen

Fjarrkontrollen anvander tva AA-manganbatterier eller alkaliska batterier. Byt

ut batterierna direkt de tar slut. A Vva rning
Se till att batterierna monteras i korrekt riktning genom att f6lja
Observera markeringarna (+)- och (-) i batterifacket. Om batterierna inte anvinds
Se till att lisa Sdkerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna. korrekt kan de explodera eller licka och orsaka eldsvéda, personskada, eller
skada pd produkten.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.
Satt tilbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

a Ta bort batteriluckan.

B Satt in batterierna med polariteten + och - riktade som pa bilden.




Byta batteri pa den interaktiva pennan

Den interaktiva pennan anvander ett AA-manganbatterier, alkaliskt AA-

batteri eller Eneloop (BK-3MCC) laddningsbart batteri. Byt ut batteriet sa fort A\ Varning
det tar slut. Se till att batteriet monteras i rétt riktning genom att félja (+)- och (-)-
Nér batterinivan ar 1ag blinkar pennindikatorn nér du trycker pa knappen pa markeringarna i batterifacket. Om batteriet inte anvands korrekt kan det
sidan. Nar batteriet tar slut slocknar pennindikatorn. explodera eller licka och orsaka brand, personskada eller skada pa
produkten.
Observera
Se till att lasa Sikerhetsinstruktioner innan du hanterar batterierna. Satt tilbaka batteriluckan och tryck ned den tills den klickar pa plats.

n Ta bort batteriluckan enligt bilden.

{

a Ta ut det gamla batteriet.

Satt in batteriet med polariteten + och - i samma riktning som pa
bilden.




Byta spets pa den interaktiva pennan

Tva interaktiva pennor levereras med tva typer av pennspetsar, mjuka och a Dra den mjuka spetsen rakt ut.
hérda spetsar. De mjuka pennspetsarna dr monterade pa pennorna som
standard.

« Om den mjuka spetsen blir smutsig eller skadad, blir den mindre kénslig.
Ersitt den med en ny som medf6ljde produkten.

« Om den mjuka spetsen &r svér att anvdnda pa en strukturerad yta, ersitt den
med den hérda spetsen.

Om den hérda spetsen dr sliten eller skadad, byt ut den mot en ny. ‘

» .
"Relaterade Ia!‘lkar " B Satt pa den nya spetsen.

« "Byta ut den mjuka pennspetsen” sid.260

« "Byta ut den mjuka pennspetsen mot den hirda pennspetsen” sid.261

Byta ut den mjuka pennspetsen

n Vrid av spetsen pa den interaktiva pennan for att ta bort den. ’

Vrid pé pennspetsen.




Byta spets pa den interaktiva pennan

a Vrid pa den harda pennspetsen.

Byta ut den mjuka pennspetsen mot den harda
pennspetsen

n Vrid av spetsen péa den interaktiva pennan for att ta bort den.




Losa Problem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvinda projektorn.

» Relaterade lankar

« "Projiceringsproblem" sid.263

« "Projektorns indikatorstatus" sid.264

« "Anvinda projektorns hjidlpmeny" sid.266

« "Losa bild- eller ljudproblem"” sid.267

« "Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem" sid.273
o "Losa problem med interaktiva funktioner" sid.275
o "Losa nitverksproblem” sid.279



Projiceringsproblem

Om projektorn inte fungerar korrekt, sting av den, dra ut och sitt tillbaks
kontakten och sitt pa den.

Om detta inte I6ser problemet, kontrollera féljande:

« Projektorns indikatorer kanske indikerar problemet.

« Projektorns hjalpsystem kan visa information om vanliga problem.

o Losningarna i den hdar manualen kan hjélpa dig 16sa manga problem.

Om ingen av dessa losningar hjilper, kontakta Epson for teknisk support.



Projektorns indikatorstatus

Indikatorerna pa projektorn visar projektorns status och meddelar nar ett Projektorstatus
problem uppstar. Kontrollera statusen och firgen pa indikatorerna och
kontrollera den har tabellen for en 16sning. Indikator och status Problem och 16sningar
Strom: Ténds bla Normal drift.
« Om indikatorerna visar ett monster som ej listats i tabellen ovan, Status: Tinds bla
sting av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson for hjalp.

Laser: Av
Temperatur: Av

Strom: Ténds bla Virmer upp eller stinger av. Vinta ungefar 30 sekunder
Status: Blinkar blatt vid uppvarmning for en bild att dyka upp.

Laser: Av Alla knappar inaktiveras under uppvarmning och
Temperatur: Av avstangning.

Stréom: Ténds bla Standby, vilolage eller 6vervakning.

Status: Av Nir du trycker pa stromknappen borjar projektionen.
Laser: Av

Temperatur: Av

Strom: Blinkar blatt Forberedelser for 6vervakning eller snabbstartsldge. Alla
Status: Av funktioner &r inaktiverade.

Laser: Av

Temperatur: Av

Strom: Blinkar blatt Projektorn ar for varm.

Status: Indikatorstatus « Se till att ventilationen och luftfiltret inte ar tickt av
varierar damm eller ticks av nérliggande objekt.

Laser: Indikatorstatus o Rengor eller byt luftfiltret.

varerar « Se till att temperaturen i den omkringliggande miljén
Temperatur: Blinkar inte &r for varm.

orange

@ Pé/Standby (strom)-indikator
@ Statusindikator
@ Laserindikator
@ Temp (temperatur)-indikator



Projektorns indikatorstatus

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Av
Status: Blinkar blatt
Laser: Av

Temperatur: Tands
orange

Projektorn har 6verhettats och stangts av. Limna den att
svalna i fem minuter.

o Se till att ventilationen och luftfiltret inte r tickt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.
« Rengor eller byt luftfiltret.

o Om projektorn anvinds pa hog hojd ska Hég hojd
ldge stillas in pd Pa i projektorns Utokad-meny.
@ Utokad > Drift > Hog hojd ldge

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Indikator och status

Problem och l6sningar

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Blinkar orange

Temperatur: Blinkar
orange

Varning om upptickt hinder. En signal hors och
meddelandet "Avlagsna eventuella hinder som finns i
projektionsomradet." visas.

« Kontrollera att det inte finns nagra hinder som stor
projektionsfonstret. Ta bort eventuella hinder.

« Rengor hindersensorn om det inte finns nédgot hinder.
Projektorn stangs av automatiskt om ingen atgard utfors.

Strom: Blinkar blatt

Status: Indikatorstatus
varierar

Laser: Blinkar orange

Temperatur:
Indikatorstatus varierar

Laservarning.

Stiang av projektorn, koppla ur den och kontakta Epson
for support.

Strém: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Tands orange
Temperatur: Tands

orange

Upptickt hindersfel. Sting av projektorn, koppla ur den
och kontakta Epson f6r support.

Strom: Av

Status: Blinkar blatt
Laser: Té4nds orange
Temperatur: Av

Lasern har ett problem.

« Se till att ventilationen och luftfiltret inte 4r tackt av
damm eller ticks av nérliggande objekt.
o Rengor eller byt luftfiltret.

o Om problemet kvarstér, dra ut sladden ur projektorn
och kontakta Epson.

Status: Blinkar blatt
Laser: Blinkar orange

Temperatur: Av

Strom: Av En flakt eller sensor har ett problem. Sting av

Status: Blinkar blatt projektorn, koppla ur den och kontakta Epson fér
Laser: Av support.

Temperatur: Blinkar

orange

Stréom: Av Internt projektorfel. Sting av projektorn, koppla ur den

och kontakta Epson f6r support.

» Relaterade lankar

« "Rengora luftfiltret” sid.254

« "Byta luftfiltret" sid.256




Anvanda projektorns hjalpmeny

Du kan visa information som kan hjélpa dig 16sa vanliga problem med Hjalpmenyn visas.
projektorns Hjalpmenysystem.

Anvind upp- och nedpilknapparna for att markera det problem du vill

n Starta projektorn. 16sa.
a Tryck pa knappen [Home] pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. [Hidlp]
J
Menu H/V Bilden &r liten. &
Home Bilden &r forvrangd.
o) @ Férgtonen dr ovanlig.
@ [( )J[( . )J[( JJ Ljudet saknas eller &r for lagt.
AIVMute  Split Freeze
Source 3 5 osni
ource a Tryck pa [Enter] for att se l6sningarna.
Utfor en av foljande atgarder nir du dr klar.
5 o For att vilja ett annat problem att 16sa, tryck pa [Esc].
B Vilj ° -ikonen pd startsidan. o For att avsluta hjilpsystemet, tryck pa [Menu].

Projicera frin
USH-enhet

Pt et Ormnm | OO0OC0N
S0 7 00O

1= Reinbils

n Vilj Visa Hjdlpmenyn i meddelandet som visas.



Losa bild- eller ljudproblem

Se 16sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med de projicerade « Kontrollera Visning-instéllningarna i projektorns Utékad-meny for att
bilderna eller ljudet. kontrollera att Meddelande ar instillt till PA.

» Relaterade linkar « Om projektorn inte svarar nér du trycker pa kontrollpanelens knappar kan
« "Losningar ndr ingen bild visas" sid.267 knapparna vara lasta av sdkerhetsskal. Las upp knapparna i instéllningen

« "Losningar ndr Bilden visas Inkorrekt med USB Display-funktionen" sid.267 1?1' iftspérr i pr ojektcorns Instillningar-meny eller anvénd fjirrkontrollen

o "Losningar ndr meddelandet "Ingen Signal" visas" sid.268 for att ldsa upp projektorn.

« "Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas" sid.269 @ Instillningar > Spérrinstillning > Driftsparr

+ "Losningar nér bara delar av en bild visas" sid.269 « Om projektorn inte svarar nir du trycker pd knapparna pa fjarrkontrollen,
« "Losningar nir bilden inte ar rektangular” sid.269 se till att fjarrmottagarna ar paslagna.

« "Losningar nir bilden visas med brus eller storningar" sid.270

« "Losningar ndr bilden ér suddig eller oskarp" sid.270

« "Losningar nir bildens ljusstyrka eller farger visas inkorrekt" sid.271
« "Losningar till ljudproblem" sid.271

« "Losningar nir bildens filnamn inte visas korrekt i PC Free" sid.272

« For bilder projicerade med Windows Media Center, forminska
skdrmstorleken fran fullskarmslage.

o For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av
DirectX-funktioner.

« Projektorn kanske inte kan projicera upphovsrittsskyddade videor som du
spelar upp pa en dator. For mer information, se manualen som féljde med
datorn.

Losningar nar ingen bild visas
» Relaterade lankar
Om ingen bild visas, forsok med féljande 16sningar: « "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.214
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.212
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.240
« "Projektorinstéllningar - Menyn Utékad" sid.219
« "Lésa upp projektorns knappar" sid.170

o Tryck pa stromknappen for att sla pa strommen.

o Tryck pa [A/V Mute]-knappen pa fjarrkontrollen for att se om bilden
tempordrt stangts av.

« Se till att alla nédvandiga kablar ar sdkert fastsatta och att strommen dr pa
for projektorn och anslutna videokallor.

o Se till att bilden som projiceras inte dr helt svart (detta sker bara nar du

, . Losningar nar Bilden visas Inkorrekt med USB
projicerar datorbilder).

« Se till att projektorns menyinstéllningar ar korrekta. Dlsplay-funktlonen
» Tryck pa projektorns stromknapp for att starta den fran standby- eller Om ingen bild visas eller om bilden visas inkorrekt med USB Display-
viloldge. Kontrollera dven om den anslutna datorn dr i viloldge eller visar en funktionen, forsok med féljande losningar:

blank skirmslackare. o Tryck pa [Source Search]-knappen pa handkontrollen, fjarrkontrollen eller

« Kontrollera instéllningarna i projektorns Signal-meny och kontrollera att de kontrollpanelen, och vilj USB Display.

stimmer Gverrens med den aktuella videokéllan. « Se till att Epson USB Display-programvaran har installerats korrekt.

« Justera Ljusstyrka-instillningen i projektormenyn Bild.
o Justera Instillning for ljusstyrka i projektorns ECO-meny.



Losa bild- eller ljudproblem

Beroende pa ditt OS eller datorinstillningar kanske programvaran inte har
installerats automatiskt. Ladda ner den senaste programvaran fran f6ljande
webbplats och installera den.
http://www.epson.com/

 For Mac, vilj USB Display-ikonen i Dock-mappen. Om ikonen inte visas i
Dock, dubbelklicka pd USB Display i mappen Program.
Om du viljer Avsluta fran USB Display-ikonmenyn i Dock startar inte
USB Display automatiskt nar du ansluter USB-kabeln.

« For bilder projicerade med Windows Media Center, férminska
skarmstorleken fran fullskarmslage.

o For bilder projicerade fran applikationer med Windows DirectX, sting av
DirectX-funktioner.

« Om musmarkéren blinkar, vélj Gor muspekarens rorelser jamnare i
programmet Epson USB Display-instillningar pa din dator.

« Sting av Overfor fonster med lager i instillningarna i Epson USB Display-

instédllningarna pa din dator.

o For projektorer med en upplosning av WUXGA (1920 x 1200), om du
andrar datorupplosningen under projicering kan bildkvalitén forsamras.

« Vilj USB Display/Easy Interactive Function eller Tradlos mus/USB
Display som USB Type B-instillning i projektormenyn Utdkad.

» Relaterade lankar
« "Ansluta till en dator f6r USB-video och ljud" sid.31

Losningar nar meddelandet "Ingen Signal" visas

Om meddelandet "Ingen Signal" visas, férsok foljande 16sningar:

o Tryck pa [Source Search] knappen och vinta nagra sekunder pa att en bild
att visas.

« Sétt pa den anslutna datorn eller videokallan och tryck pa play for att borja
din presentation, vid behov.

« Kontrollera att alla kablar som kravs for projicering 4r ordentligt anslutna.

« Anslut videokillan direkt till projektorn.

o Om du projicerar fran en bérbar dator, kontrollera att den ar instdlld att
visa pé en extern bildskarm.

« Kontrollera att den anslutna datorn inte ér i viloldge.

« Vid behov, sting av projektorn och den anslutna datorn eller videokéllan,
och sitt pa dem igen.

o Byt ut HDMI-kabeln mot en kortare om du projicerar fran en HDMI-killa.

» Relaterade lankar
e "Visa fran en barbar dator" sid.268
o "Visa fran en barbar Mac-dator" sid.268

Visa fran en barbar dator

Om meddelandet "Ingen Signal" visas ndr du projicerar fran en barbar dator
maste du stélla in den barbara datorn att visa pa en extern bildskdarm.

n Hall ned den barbara datorns Fn-tangent och tryck pa tangenten
markerad med en bildskdarmsikon eller CRT/LCD. (Se den barbara
datorn bruksanvisning for information.) Védnta nagra sekunder till en
bild visas.

a For att visa pa den barbara datorns bildskdrm och projektorn, forsok
trycka pd samma tangenter igen.

B Om samma bild inte visas av den barbara datorn och projektorn,
kontrollera Windows-verktyget Bildskdrm for att kontrollera att den
externa bildskdrmsporten &r aktiverad och att skrivbordsldge ar
avaktiverat. (Se din dators Windows-manual f6r instruktioner.)

Om det dr ndédvandigt, kontrollera ditt grafikkorts instdllningar och
stdll in flerskarmsvisningsvalet till att Klona eller Spegla.

Visa fran en barbar Mac-dator

Om meddelandet "Ingen Signal" visas nér du projicerar fran en barbar Mac-
dator maste du stélla in den barbara datorn att visa speglad bildskdrm. (Se din
barbara dators manual for mer information.)


http://www.epson.com

Losa bild- eller ljudproblem

n Oppna verktyget Systeminstillningar och vilj Bildskdrmar. « Kontrollera din datorns bildskdrmsinstallningar for att avaktivera dubbla
bildskdarmar och still in upplosningen inom projektorns granser. (Se din
a Vilj alternativet Bildskidrm eller Farg-LCD vid behov. dators manual fér mer information.)

« Kontrollera upplosningen pé dina presentationsfiler for att se om du ar
B Klicka pa Ordna eller Uppstillning-fliken. gjorda for en annan upplésning. (Se hjilpen for din programvara foér mer

information.)

ﬂ Vilj Skirmbildsdubblering. « Kontrollera att du valt det korrekta projiceringslaget. Du kan vilja laget

Projicering i projektorns meny Utokad.

« Utfor Bildbyte for att justera bildpositionen ndrt du har justerat bildens
Losningar nar meddelandet "Stods inte" visas storlek eller keystone-forvringning,

» Relaterade lankar
« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.214

« "Projektorinstallningar - Menyn Utokad" sid.219
« Kontrollera att din dators bildskairmsupplésning inte verstiger projektorns « "Bildskirmsupplésningar som stods" sid.285

upplosning och frekvensgrans. Om nédvandigt, vdlj en annan upplosning « "Justera bildens position" sid.67
pé din dator. (Se din dators manual fér mer information.)

Om meddelandet "Stods inte." visas, forsok med foljande 16sningar:

« Kontrollera att den korrekta insignalen ér vald i projektorns Signal-meny.

» Relaterade lankar

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.214 Losningar nar bilden inte ar rektangular
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.285

Om den projicerade bilden inte dr jamnt rektangulér, forsok med foljande

l6sningar:
Lasningar nar bara delar av en bild visas . Placera projektorn dlrekt framfor mitten av Skérmen, irat Vlnkel om
mojligt.
Om enbart delar av en bild visas, forsok med foljande 16sningar: o Tryck pa keystone-knapparna pa projektorn for att justera bildformen.
« Om du projicerar fran en dator med hjdlp av en VGA-kabel, tryck pa « Justera Quick Corner-instillningen for att éndra bildens form.
[Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att optimera bildsignalen. @ Instillningar > Geometrisk korr. > Quick Corner
o Forsok att justera bildens plats med Placering-instéllningen i projektorns o Justera instdllningen Arc-korrigering for att korrigera den projicerade
Signal-meny. bildens form pa en krokt yta.
o Tryck pa [Aspect]-knappen pi fjarrkontrollen for att vdlja ett annat @ Instillningar > Geometrisk korr. > Arc-korrigering
ff)rhallande mellan bredd och hojd. » Relaterade linkar
. A'ndra Uploalésning-instéillningen. i projektorns Signal-meny i enlighet med « "Justera bildens form med keystone-knapparna” sid.59
signalen pa den anslutna utrustningen. « "Justera bildens form med Quick Corner" sid.60
« Om du zoomat in eller ut ur bilden med [E-Zoom]-knapparna, tryck pa + "Justering av bildens form med krokt yta" sid.62

[Esc]-knappen tills projektorn atergar till full visning.



Losa bild- eller ljudproblem

Losningar nar bilden visas med brus eller storningar

Om den projicerade bilden innehaller elektroniska storningar, (brus), forsok
med foljande 16sningar:

« Kontrollera kablarna anslutna till din videokalla eller till projektorn. De bor
vara:

« Separerade fridn stromkabeln for att hindra storningar
« Sakert anslutna i bagge andar
« Ej anslutna till en férlangningssladd

« Kontrollera instdllningarna i projektorns Signal-meny och se till att de
stimmer 6verens med videokallan.

« Om det finns tillgédngligt for din videokilla, justera installningarna for
Avldgs. sammanfldtn. och Brusreducering i projektormenyn Bild.

« Vilj en videouppldsning och uppdateringsfrekvens pa datorn som é&r
kompatibel med projektorn.

« Om du projicerar fran en dator med hjdlp av en VGA-kabel, tryck pa
[Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att automatiskt justera
instéllningarna Tracking och Synkronisering. Om bilden inte &r korrekt
justerad, justera installningarna fo6r Tracking- och Synkronisering manuellt
i projektorns Signal-meny.

« Vilj Automatiskt pa Upplosning-instéllningen i projektorns Signal-meny.

o Om du justerar bildens form med projektorns kontroller, férsok att minska
Skirpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

« Om du anslutit en foérlangningssladd till stromkabeln, f6rsok att projicera
utan den for att se om den orsakat storningen i signalen.

+ Om du anvinder USB Display-funktionen, sting av Overfor fonster med
lager-instillningen i Epson USB Display-instidllningarna pa din dator.

» Relaterade lankar

« "Insignalinstéllningar - Signalmenyn" sid.214
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.212
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.285

Losningar nar bilden ar suddig eller oskarp

Om den projicerade bilden ar suddig eller oskarp, férsok med foljande
16sningar:

« Justera bildens fokus.

» Rengora projektionsfonstret.

@ For att undvika kondensering pa linsen efter att du flyttat projektorn
fran en kall miljo, lat projektorn virma upp till rumstemperatur
innan du anvénder den.

o Placera projektorn tillrackligt nara skairmen.

o Placera projektorn sa att keystone-justeringsvinkeln inte ar sa bred att den
forsamrar bilden.

« Justera Skdrpa-instillningen i projektorns Bild-meny for att forbattra
bildkvaliteten.

« Om du projicerar fran en dator med hjélp av en VGA-kabel, tryck pa
[Auto]-knappen pa fjarrkontrollen for att automatiskt justera
instdllningarna Tracking och Synkronisering. Om linjer eller oskérpa
kvarstar, visa en enhetligt monstrad bild pa skarmen och justera
instéllningar Tracking och Synkronisering pa projektormenyn Signal
manuellt.

« Om du projicerar fran en dator, anvdnd en lagre upplosning eller vilj en
upplosning som matchar projektorns ursprungliga upplosning.

» Relaterade lankar

« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.214
« "Bildkvalitetsinstallningar - Bildmeny" sid.212
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.285

« "Rengora hindersensorn” sid.252



Losa bild- eller ljudproblem

Losningar nér bildens ljusstyrka eller firger visas » Justera projektorns volyminstallningar.
inkorrekt « Tryck pa knappen [A/V Mute] pé fjarrkontrollen for ateruppta bild och ljud

om de tempordrt stannat.

Om den projicerade bilden ar f6r mork eller for ljus eller om firgerna visas Kontrollera att volymen pa din dator eller videokalla ar paslagen och att
inkorrekt, forsok med f6ljande 16sningar: ljudutgdngen &r instilld till den korrekta kéllan.

o Tryck pa [Color Mode]-knappen pa fjarrkontrollen for att testa olika
farglagen for bilden och miljon.

Koppla ifran ljudkabeln och koppla in den igen.

Kontrollera ljudkabelanslutningar mellan projektorn och videokéllan.

« Kontrollera din videokillas instéllningar. « Om du inte hor ljud fran en HDMI-killa, still in den anslutna enheten till
« Justera de tillgdngliga instdllningarna i projektorns Bild-meny f6r den PCM-utgang.
nuvarande ingangskillan, som t.ex. Ljusstyrka, Kontrast, Firgton,
Vitbalans och/eller Firgmattnad.

Se till att alla anslutna ljudkablar 4r markerade med "Ingen Resistans".

« Om du anvinder USB Display-funktionen ska du sl pa Mata ljud fran

projektorns Signal-meny, om tillgédngligt for din bildkalla.
@ Signal > Avancerat > Ingaende signal
@ Signal > Avancerat > Videosignal

o Se till att du har valt korrekt Gamma- eller RGBCMY-instillning i
projektorns Bild-meny.

Vilj den korrekta ljudingangen i A/V-instéllningar i projektorns Utokad-
meny.

o Nir du ansluter projektorn till en Mac med en HDMI-kabel, kontrollera att
din Mac stoder ljud via HDMI-porten.

« Om du vill anvidnda en ansluten ljudkalla ndr projektorn &r avstangd, stéll in

@ Bild > Avancerat Snabbstart-alternativet till Av och kontrollera att alternativen for A/V-
o Se till att alla kablar ar sakert fastsatta i projektorn och din videoenhet. Om instillningar ar korrekt instillda i projektorns Utékad-meny.

du anslutit med ldnga kablar, férsok att ansluta med kortare kablar. @ Utokad > Drift > Snabbstart
« Kontrollera att Instidllning for ljusstyrka i projektorns ECO- meny ér @ Utokad > A/V-instillningar

korrekt installt. « Om volymen pé datorn ar instdlld pa den lagsta nivin medan projektorn ér
» Placera projektorn tillrdckligt nara skdrmen. instélld pa maxvolym kan distorsion uppstd. H6j datorns volym och sink
» Relaterade linkar projektorns .Volym. (Nér du anvander Epson iProjection (Windows/Mac)

eller USB Display.)

« "Férglige" sid.72
« "Insignalinstillningar - Signalmenyn" sid.214 Vilj den korrekta ljudutgéngen i instdllningen Ljudutgéngsenhet i
« "Bildkvalitetsinstéllningar - Bildmeny" sid.212 projektorns Instillningar-meny.

« "Projektorinstillningar - ECO-meny" sid.240 @ Instillningar > HDMI-Link > Ljudutgingsenhet

» Relaterade lankar
+ "Projektoranslutningar” sid.30

Lésningar till Ijudproblem « "Projektorinstallningar - Menyn Utokad" sid.219
« "Projektorinstéllningar - ECO-meny" sid.240
Om du inte kan hora nagot ljud eller om volymen ér for lag eller for hog, « "Kontrollera volymen med volymknapparna" sid.80

forsok med foljande:



Losa bild- eller ljudproblem

Losningar nar bildens filnamn inte visas korrekt i PC
Free

Om filnamn ar ldngre én omradet pa skdrmen eller inkluderar symboler som
inte stdds ar filnamn forkortade eller andrade i PC Free. Korta ned eller andra
filnamnet.



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har problem med att anvinda projektorn

eller fjarrkontrollen.

» Relaterade lankar

« "Losningar till projektorns strom- eller avstingningsproblem" sid.273

« "Losningar till problem med fjarrkontrollen” sid.273

« "Losningar till l6senordsproblem” sid.274

« "Losning niar meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut"
visas" sid.274

Losningar till projektorns strom- eller
avstangningsproblem

Om projektorn inte startar ndr du trycker pa stromknappen eller om den
stangs av ovantat, forsok med foljande l6sningar:

o Se till att stromkabeln &r sakert ansluten till projektorn och ett fungerande
eluttag.

« Projektorns knappar kanske ar lasta av sdkerhetsskal. Las upp knapparna i
instillningen Driftspérr i projektorns Instéillningar-meny eller anvind
fjarrkontrollen for att lasa upp projektorn.

@ Instillningar > Spidrrinstéllning > Driftsparr

o Stromkabeln kan vara defekt. Koppla ur sladden och kontakta Epson for
hjalp.

« Om projektorns ljuskalla stings av ovdntat kan den ha forsatts i vilolage
efter en tids inaktivitet. Utfor valfri funktion for att starta projektorn igen.
Om du stanger av vénteldge, vdlj Av som Sleep Mode-instillning i
projektorns ECO-meny.

« Om projektorns ljuskalla stings av ovéntat, kanske A/V ljud/av-timern har
aktiverats. For att stinga av A/V ljud/av-timern, vilj Av som A/V Mute-
timer-instillning i projektorns ECO-meny.

« Om projektorns ljuskalla stings av och statusindikatorn blinkar och
temperaturindikatorn tinds har projektorn dverhettats och stingts av.

« Om stromknappen pa fjarrkontrollen inte startar projektorn, kontrollera
fjarrkontrollens batterier och se till att &tminstone en av fjarrmottagarna

finns tillgdngliga i instéllningen Fjdrrmottagare i projektormenyn
Instillningar.

« Kylflaktarna kan koras i vantelage beroende pa projektorns instéllningar.
Det ar dven sa att ndr projektorn aktiveras fran vinteldge kan flaktarna
orsaka ovéntat ljud. Detta dr inte ett fel.

» Relaterade lankar

« "Projektorinstillningar - ECO-meny" sid.240

« "Projektorns indikatorstatus" sid.264

« "Instéllningar for projektorfunktioner - Instillningsmeny" sid.216
« "Lasa upp projektorns knappar" sid.170

Losningar till problem med fjarrkontrollen

Om projektorn inte svarar pa fjarrkontrollskommandon, f6rsok med f6ljande

l6sningar:

« Kontrollera att fjarrkontrollens batterier dr korrekt placerade och har strom.
Byt ut batterierna vid behov.

« Se till att du anvénder fjarrkontrollen inom mottagningsrackvidden och
vinkeln frédn projektorn.

« Kontrollera att projektorn inte varmer upp eller dr pa vig att slas av.

« Kontrollera om en knapp pa fjarrkontrollen ar fastlast nedtryckt, vilket
orsakar att projektorn gar in i viloldge. Slapp knappen for att starta upp
fjarrkontrollen igen.

« Starkt ljus av lysrorstyp, direkt solljus eller infrar6da enheter kan orsaka
storningar med projektorns fjarrmottagare. Dimma ljuset eller flytta
projektorn fran solen eller utrustningen som orsakar storningar.

« Kontrollera att minst en av fjarrmottagarna ar tillgdngliga i instéllningen
Fjarrmottagare pa projektormenyn Instéllningar.

« Om Fjarrmottagare-instillningen ér avaktiverad, hall ned [Menu]-knappen
pa fjarrkontrollen i minst 15 sekunder for att aterstalla till
standardinstillningarna.



Losa projektor- eller fjarrkontrollsproblem

o Om du tilldelade ett ID-nummer till projektorn for att anvinda flera
projektorer med fjarrkontrollen, behéver du kanske kontrollera eller andra
ID-installningen.

o Om du tappar fjarrkontrollen kan du bestélla en ny frén Epson.

» Relaterade lankar

« "Fjarrkontrollshantering" sid.47

« "Instillningar for projektorfunktioner - Installningsmeny" sid.216
« "Vilja projektorn du vill styra" sid.161

« "Byta batterier i fjarrkontrollen" sid.258

Losningar till losenordsproblem

Om du inte kan mata in eller komma ihag ett 16senord, forsok med foljande:

 Du kanske har satt pa 16senordsskydd utan att forst stéllt in ett 16senord.
Forsok att mata in 0000 med fjarrkontrollen.

o Om du matat in ett felaktigt 16senord fér manga ganger och ser ett
meddelande som visar en kod for begiran, skriv ned koden och kontakta
Epson. Visa den efterfrigade koden och dgarskapsbevis for hjilp med att
ldsa upp projektorn.

« Om du tappar bort fjarrkontrollen kan du inte mata in losenordet. Bestéll en
ny fran Epson.

Losning ndr meddelandet "Batteriet som lagrar tiden
haller pa att ta slut" visas

Om meddelandet "Batteriet som lagrar tiden haller pa att ta slut." visas,
kontakta Epson for hjélp.



Losa problem med interaktiva funktioner

Kontrollera 16sningarna i dessa avsnitt om du har problem med att anvinda
de interaktiva funktionerna.

» Relaterade lankar

« "Losningar nar meddelandet "Ett fel intraffade i Easy Interactive Function”
visas" sid.275

« "Losningar ndr de interaktiva pennorna inte fungerar” sid.275

« "Losningar nar manuell kalibrering inte fungerar" sid.276

« "Losningar nir du inte kan kontrollera en dator fran den projicerade
skdrmen" sid.276

« "Losningar ndr den interaktiva pennans ldge inte ar korrekt" sid.276

« "Losningar ndr de interaktiva pennorna ér langsamma eller svara att
anvinda" sid.277

« "Losningar ndr den interaktiva pekfunktionen inte fungerar" sid.277

« "Losningar pa problem med Fanga, Skriva ut, Spara eller Skanning" sid.277

« "Losningar nir pennanteckning inte visas i Microsoft Office" sid.278

« "Losningar for problem med en delad skrivtavla" sid.278

« "Losningar ndr tiden ar felaktig i Whiteboardinstéllningar" sid.278

Losningar nar meddelandet "Ett fel intrdffade i Easy
Interactive Function" visas

Om meddelandet "Ett fel intrdffade i Easy Interactive Function" visas,
kontakta Epson for hjélp.

« Om pennspetsen dr sliten eller skadad, kan du behéva byta den.

« Kontrollera att inget blockerar signalen mellan pennan och den interaktiva
pennmottagaren pa projektorn.

« Kontrollera att kabelskyddet sitter pa plats for att kablarna inte ska blockera
signalen.

« Dampa rummets belysning och sting av alla lysror. Kontrollera att
projiceringsytan och pennmottagaren inte befinner sig i direkt solljus eller
andra skarpa ljuskéllor.

« Kontrollera att den interaktiva pennmottagaren pa projektorn ar ren och fri
fran damm.

« Kontrollera att det inte finns nagra storningar fran infraréda fjarrkontroller,

moss eller infraroda mikrofoner.

o Utfor kalibreringen av pennan innan du anvéinder den forsta gangen sa att

projektorn uppfattar pennans funktion korrekt.

« Kontrollera att instdllningarna Pennlidge och Driftlidge for penna ér ratt

instéllda i Easy Interactive Function-valen i menyn Utokad.

o Nér du anvinder flera projektorer och interaktiva pennor i samma rum, kan

interferensen orsaka att pennfunktionerna blir instabila. Anslut
fjarrkontrollkabeln (tillval). Om du inte har en fjarrkontrollkabel (tillval),
dndra Avst. Projektorer i projektormenyn Utokad.

@ Utokad > Easy Interactive Function > Allmént - Avancerat > Avst.
Projektorer

o Testa att byta ut den mjuka pennspetsen mot den harda pennspetsen. Det

kan forbittra pennfunktionerna eftersom vissa projektormodeller inte
stoder mjuka pennspetsar.

Losningar nar de interaktiva pennorna inte fungerar » Relaterade linkar

« "Byta spets pd den interaktiva pennan” sid.260
« "Pennkalibrering" sid.85

« Kontrollera att du inte ticker f6r den svarta delen av pennspetsen. « "Projektorinstéllningar - Menyn Utokad" sid.219
« "Byta batteri pa den interaktiva pennan" sid.259

Om de interaktiva pennorna inte fungerar, prova med féljande 16sningar:

o Prova att halla pennan i en annan vinkel, sa att handen inte blockerar
signalen.

o Tryck pa knappen pa sidan av pennan for att kontrollera aterstaende
batteritid. Byt ut batteriet om batteriindikatorn inte tands.

« Kontrollera att pennspetsen sitter fast i pennan.



Losa problem med interaktiva funktioner

Losningar nar manuell kalibrering inte fungerar

Om du har problem med att kalibrera manuellt, prova foljande l6sningar:

« Kontrollera att projektorn inte ér for ndra den projicerade ytan.

« Flytta projektorn eller sting av den stérande enheten, som till exempel en
ljuskilla som sédnder ut infrardd stralning.

projicerade skdrmen. Vilj
enskild projektor for Pa.

-ikonen pa startsidan och stéll in Anvind

» Relaterade lankar
« "Pennkalibrering" sid.85
« "Projektorinstallningar - Menyn Utokad" sid.219

Losningar nar du inte kan kontrollera en dator fran
den projicerade skarmen

Om du inte kan kontrollera en dator fran den projicerade skdrmen, prova
foljande 16sningar:

« Kontrollera att USB Type B i menyn Utokad stir pa Easy Interactive
Function eller USB Display/Easy Interactive Function.

o Utfor kalibreringen av pennan innan du anvinder den forsta gdngen sa att
projektorn uppfattar pennans funktion korrekt.

o Tryck pa knappen [Pen Mode] pi fjarrkontrollen for att vdlja Dator
interaktivt som Pennlidge-instéillning. Du kan ocksa vilja Pennldge-
instillningen i projektorns Utokad-meny.

@ Utokad > Easy Interactive Function > Pennlige

« Kontrollera att USB-kabeln &r riktigt ansluten. Koppla ifrdn USB-kabeln och

koppla in den igen.

« Nir du projicerar en bild med tva projektorer installerade bredvid varandra,
maste du vilja Multi-projektion-instdllningen for att anvinda de
interaktiva funktionerna. Du maste ocksa installera Easy Interactive Driver
Ver. 4.0 fran CD-ROM-skivan Epson Projector Software for Easy
Interactive Function CD-ROM pa datorn som du vill anvinda fran den
projicerade skdrmen.

@ Utokad > Easy Interactive Function > Avancerat > Multi-projektion

o Nér du projicerar en bild med bara en av de tva projektorerna som
installerats bredvid varandra, kanske du inte kan anvinda datorn fran den

Losningar nar den interaktiva pennans lage inte ar
korrekt

Om pennans lage inte dr detsamma som muspekaren kan du prova féljande

l6sningar:

o Utfor kalibreringen av pennan innan du anvinder den forsta gdngen sa att
projektorn uppfattar pennans funktion korrekt. Om markoérens och
pennans placering inte stimmer dverens efter automatisk kalibrering, kan
du kalibrera manuellt.

« Kontrollera att kabelskyddet sitter pa plats for att kablarna inte ska blockera
signalen.

« Prova att justera pennfunktionsytan.

o Om du anvinder knappen [E-Zoom] + pa samma fjarrkontroll for att
forstora bilden, dr pennldget inte ratt. Nar du aterstaller bilden till
originalstorleken, bor laget vara ratt.

o Om du stéller in Pennldge pa Dator interaktivt i projektorns meny
Utokad, still in Auto pennomréde pa Av, och vilj Manuellt pennomrade.
@ Utokad > Easy Interactive Function > Allmént - Avancerat > Auto
pennomrade
@ Utokad > Easy Interactive Function > Allmint - Avancerat >
Manuellt pennomrade

» Relaterade lankar

« "Pennkalibrering" sid.85

« "Projektorinstéllningar - Menyn Utékad" sid.219
« "Justera pennfunktionsytan" sid.125



Losa problem med interaktiva funktioner

Losningar nar de interaktiva pennorna dr langsamma
eller svara att anvanda

Om pennorna r svéra att anvinda eller reagerar for langsamt, prova foljande
l6sningar:
o For enklare anvandning, hall pennan vinkelrdtt mot projiceringsytan.

o For bista prestanda, anslut din dator till projektorn med en VGA- eller
HDMI-kabel for visning och USB-kabeln for de interaktiva funktionerna.

« Om du anvdander USB Display i Windows, kan du behova inaktivera
Windows Aero i Epson USB Display-instillningarna pa datorn.

» Relaterade lankar
+ "Projektoranslutningar” sid.30

Losningar nar den interaktiva pekfunktionen inte
fungerar

Om den interaktiva pekfunktionen med fingrarna inte fungerar kan du prova
foljande 16sningar:

 Kontrollera att pekpunkten ar korrekt installerad och att stromkabeln &r
korrekt ansluten. Se projektorns Installationshandbok for mer information.

« Om indikatorn pé pekenheten inte lyser, kontrollera att Inst. av pekpunkt -
Strom dr instillt pa Pa i menyn Utokad.

« Justera vinkeln pa pekpunkten. Se projektorns Installationshandbok for mer
information.

« Kontrollera att det inte finns nagra hinder (t.ex. kablar eller pennstall)
mellan pekpunktens laserspridningsport och projiceringsytan. Om det finns
hinder som é&r svara att flytta, fist de infrardda deflektorerna pa
projiceringsytan. Se projektorns Installationshandbok for mer information.

« Kontrollera att det inte finns ndgra storningar fran infraréda fjarrkontroller,
moss eller infraréda mikrofoner.

« Om din fingerposition och markorens position pa skiarmen inte stimmer
overrens, utfor Pekkalibrering i projektorns meny Utdkad.

« Om det finns personer inom 10 cm framfor eller vid sidan av
projiceringsskdrmen eller hinder som skapar interferens, kanske
pekfunktionerna inte fungerar riktigt.

o Om kldder eller annan del av kroppen kommer nira eller vidror skarmen
kanske pekfunktionerna fungerar felaktigt. Flytta minst 1 cm fran skdarmen.

« Om pekfunktionerna inte fungerar riktigt dven nér kalibrering utforts, tryck

pa o -ikonen pa startsidan for att kontrollera instdllningen
Pekkalibrering.

« Om pekfunktionerna misstolkas som dragningar, vilj Vidvinkel.
o Om musfunktionerna inte utfors smidigt, valj Smal.

» Relaterade lankar
« "Projektorinstdllningar - Menyn Utokad" sid.219
« "Anvidnda interaktiva pekfunktioner med fingret" sid.88

Losningar pa problem med Fanga, Skriva ut, Spara
eller Skanning

Om du har problem med att fanga och klistra in, skriva ut, spara eller
skanning, prova foljande 16sningar:

o Om du har problem med att klistra in en bild, kontrollera att bilden inte &r
skyddad.

« Om en svart ram visas runt en inklistrad bild, kan det bero pa att bilden
skiftades eller att storleken @ndrades.

o Om du har problem med utskrift eller skanning, kontrollera att skrivaren
inte har slut pa black, fastnat eller har nagot annat feltillstand.

o For USB-utskrift eller skanning, kontrollera att en USB-kabel 4r ansluten
mellan projektorns USB-A-port och USB-B-port pd Control Pad.
Kontrollera att en annan USB-kabel dr ansluten mellan Printer-porten
(USB-A-porten) pa Control Pad och sjélva skrivaren.

o For USB-utskrift eller skanning, forsoka ansluta en annan USB-kabel och se
till att kablarna dr mindre dn 4,9 meter langa.

o Vid skanning frdn ADF:en, kontrollera att du laddar med papper i forvig.



Losa problem med interaktiva funktioner

« Anslut bara en skrivare eller multifunktionsenhet i taget och kontrollera att Losnin gar nar tiden ar felakti g i

enheten stods av projektorn. Whiteboa rdinstéillningar
« Kontrollera Whiteboardinstillningar i projektorns Utokad-meny.

Om tiden é&r felaktig i instdllningarna for intern lagring f6r whiteboardlage,
kan du behova uppdatera Datum & tid-instéllningar i projektorns Utokad-

Losningar nar pennanteckning inte visas i Microsoft meny.
Office @ Utokad > Drift > Datum & tid

Om Borja en pennanteckning inte visas pé fliken Granska i ditt Microsoft
Office-program, prova denna losning.

Oppna projektorns Utdkad-meny och dndra instéllningen Driftlige for
penna i Easy Interactive Function:

Losningar for problem med en delad skrivtavia

Om du har problem med en delad skrivtavla, prova foljande 16sningar:

« Anslut projektorn till samma ndtverk som projektorn som delar sin
skrivtavla.

« Om du anger fel PIN-kod tio ganger pa tio minuter, kan du inte ansluta till
whiteboarden under tre minuter. Forsok igen efter tre minuter.

« Kontrollera att Delar visas i statusfiltet. Om det inte visas, anslut igen till
den delade skrivtavlan.

« Om du vill spara den delade skrivtavlan som en fil fran en webblésare, 6lj
stegen nedan:

1. Vilj ikonen i nedre verktygsfaltet och vilj Stoppa Dela eller vilja

ikonen . i statusfaltet.

2. Vilj Distribuera till deltagarna.

3. Vilj Spara beroende pa meddelandet som visas pa den enhet som du vill
spara skarmen till.

4. Spara filen pa enheten. Mer information finns i dokumentationen som
medfoljde enheten.



Losa natverksproblem

Se l6sningarna i dessa avsnitt om du har nagra problem med att anvdnda

 Niér du Oppnar andra alternativ an Grundlidggande kontroll i Epson Web
projektorn pa ett natverk.

Control, ange du EPSONWEB som anviandar-ID. (Du kan inte dndra

» Relaterade lankar anvindar-ID.)

« "Losningar nir tradlos autentisering misslyckas” sid.279 « Ange l6senordet som stillts in i projektorns Néatverk-meny f6r andra

« "Lésningar nir du inte kan komma &t projektorn via webben" sid.279 alternativ an Grundlidggande kontroll. Standardlosenordet 4r admin.

o "Losningar ndr E-post med nitverksvarningar inte tas emot" sid.279 @ Niitverk > Till ndtverkskonfiguration > Grundlidggande > Kontr.16sen
« "Losningar nar bilden innehaller storningar vid natverksprojicering" sid.280 f. Web

» "Losningar nér du inte kan ansluta med Screen Mirroring" sid.280 « Se till att du har tillgang till natverket som projektorn ér installt till.

« "Losningar nir bilden eller ljudet innehaller storningar vid Screen

g « Om din webblésare ar instilld for att ansluta via en proxyserver kan inte
Mirroring-anslutning” sid.280

skirmen Epson Web Control visas. Gor instillningar fér en anslutning
utan att anvinda en proxyserver.

Anvindar-ID och l6senord ér skiftldgeskansliga.

» Relaterade lankar
« "Natverksmeny - Menyn Grundlaggande" sid.233

Losningar nar tradlos autentisering misslyckas

Om du har problem med autentiseringen, férsok med f6ljande l6sningar:

o Om de traddlosa instillningarna ar korrekta men autentiseringen anda
misslyckas kan du behova uppdatera instillningarna fér Datum & tid i
projektormenyn Utokad.

@ Utokad > Drift > Datum & tid

« Kontrollera instédllningarna for Sdkerhet i projektormenyn Natverk.
@ Nitverk > Till nitverkskonfiguration > Tradlost LAN

Losningar nar E-post med natverksvarningar inte tas
emot

Om du inte lingre tar emot e-post som varnar om problem med projektorn
over ett nitverk, forsok med foljande 16sningar:

Losningar nar du inte kan komma at projektorn via
webben « Kontrollera att projektorn dr paslagen och korrekt ansluten till natverket.

(Om ett fel stinger av projektorn kanske e-postmeddelandet inte levereras.)

Om du inte kan komma at projektorn via din webblédsare ska du kontrollera « Kontrollera att du stéllt in varningar via e-postmeddelanden korrekt i

att du anvander korrekt ID och losenord.

o Nir du anvinder Grundliggande kontroll i Epson Web Control, ange
EPSONREMOTE som anviandar-ID. (Du kan inte 4ndra anvandar-ID.)

« Ange losenordet som stillts in i projektormenyn Nétverk som 16senord for
Grundldggande kontroll. Standardlosenordet ar guest.

@ Nitverk > Till nidtverkskonfiguration > Grundliggande > Losenord
for Remote

projektorns nitverksmeny Meddelande eller i niatverksprogramvaran.

« Stéll in Vinteldge-instéllningen till Kommunikation pa i projektorns ECO-

meny sa att natverksprogramvaran kan 6vervaka projektorn i véinteldge.
Andra Port-instéllningen enligt din natverksmiljo.
@ ECO > Vinteldge > Vinteldge

« Kontrollera att eluttaget och stromkallan fungerar korrekt.



Losa natverksproblem

» Relaterade lankar
« "Nitverksmeny - Menyn Meddelande" sid.237

Losningar nar bilden innehaller storningar vid
natverksprojicering

Om den projicerade bilden innehaller storningar vid natverksprojicering kan
du forsoka med foljande:

« Kontrollera om det finns hinder mellan dtkomstpunkten, datorn, mobila
enheten och projektorn och dndra da placering for battre kommunikation.

o Se till att atkomstpunkten, datorn, mobila enheten och projektorn inte ar
placerade for langt fran varandra. Flytta dem narmare varandra och forsok
ansluta pé nytt.

« Om den tradlosa anslutningen ar langsam eller den projicerade bilden
innehaller brus kan du kontrollera om annan utrustning stor, exempelvis
Bluetooth-enhet eller mikrovagsugn. Flytta den storande enheten lingre
bort eller 6ka den tradlosa bandbredden.

» Minska antal anslutna enheter om anslutningshastigheten sjunker.

@ Nitverk > Screen Mirroring instéll. > Utokat > Moteslidge
o Andra instéllningarna f6r Kanalen enligt den trddlésa LAN-miljén.
@ Nitverk > Screen Mirroring instill. > Utokat > Kanal

« Kontrollera den mobila enhetens instillningar.

« Se till att instdllningarna pa den mobila enheten ar ritt.

o Om du ansluter omedelbart igen efter frainkoppling kan det ta lite tid
innan anslutningen ar etablerad. Anslut pa nytt efter att ha vintat en liten
stund.

« Starta om den mobila enheten.

o Nér du har anslutit med Screen Mirroring kanske projektorns
anslutningsinformation sparas pa den mobila enheten. Men du kan inte
ansluta pé nytt till projektorn med den sparade informationen. Markera
projektorn i listan med tillgangliga enheter.

» Relaterade lankar
« "Projektorns nétverksinstallningar - Néatverksmeny" sid.231
« "Natverksmeny - Screen Mirroring-instéllningar" sid.232

Losningar nar du inte kan ansluta med Screen
Mirroring

Om du inte kan ansluta till projektorn med Screen Mirroring, prova foljande
l6sningar:

« Kontrollera projektorns instéllningar.

« Vilj Pa som instdllning for Screen Mirroring i projektormenyn Nitverk.

« Vilj Av som Screen Mirroring-instillning i projektormenyn Nitverk och
vilj sedan Pa igen.

o Andra instillningen fér Driftlige och anslut igen.
@ Nitverk > Screen Mirroring instill. > Driftliage

« Kontrollera att inga andra enheter ar anslutna till projektorn med
instéllningen Ej frankoppl.bar.

Losningar nar bilden eller ljudet innehaller
storningar vid Screen Mirroring-anslutning

Om den projicerade bilden eller ljudet innehaller storningar vid anslutning
med Screen Mirroring, testa foljande losningar:

o Undvik att ticka 6ver Wi-Fi-antennen pa den mobila enheten.

« Om du anvinder Screen Mirroring-anslutning och internetanslutning
samtidigt kan bilden frysa eller innehalla brus. Koppla fran
internetanslutningen for att 6ka den trddlésa bandbredden och 6ka
anslutningshastigheten for den mobila enheten.

« Se till att det projicerade innehallet uppfyller alla krav for Screen Mirroring.

« Beroende pa instdllning av den mobila enheten kan anslutningen brytas nar
enheten gar till energisparldget. Kontrollera instéllningar for energisparlige
pa den mobila enheten.

 Uppdatera till senaste versionen av tradlos drivrutin eller fast programvara
péa den mobila enheten.



Losa natverksproblem

» Relaterade lankar
« "Tradlos natverksprojektion fran en mobil enhet (Screen Mirroring)" sid.184



Bilaga

Se dessa avsnitt for tekniska specifikationer och viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

"Extra tillbehor och reservdelar” sid.283

« "Skdrmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand" sid.284
« "Bildskdrmsupplosningar som stods" sid.285

« "Projektorsspecifikationer" sid.287

« "Specifikation for kontakter" sid.288

« "Externa matt" sid.289

« "USB-Display Systemkrav" sid.290

« "Systemkrav for Easy Interactive Driver" sid.291

« "Lista med sakerhetssymboler (motsvarande IEC60950-1 A2)" sid.292
« "Sakerhetsinformation om laser" sid.294

o "Ordlista" sid.296

« "Notera" sid.298



Extra tillbehor och reservdelar

Foljande extra tillbehor och reservdelar finns tillgangliga. Kop dessa
produkter vid behov.

Foljande lista med tillbehor och reservdelar ar aktuell fran och med juli 2017.

Information om tillbehor kan dndras utan féregdende meddelande och kan
variera beroende pa inkopsland.

» Relaterade lankar

» "Kablar" sid.283

« "Féastanordningar” sid.283

« "For interaktiv funktion" sid.283
« "Externa enheter" sid.283

o "Forbrukningsartiklar" sid.283

Takfiste ELPMB22
Anvinds for att montera projektorn i taket.

Takror (450 mm)* ELPFP13
Takror (700 mm) ELPFP14
Anvinds for att installera projektorn i ett hogt tak.

Interaktiv bordsmontering ELPMB29
Anvinds for att installera projektorn pa ett bord.

Experthjalp kravs {or att fasta projektorn i taket. Kontakta Epson for
hjalp.

Kablar

Datorkabel ELPKCO02 (1,8 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Datorkabel ELPKCO09 (3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)
Datorkabel ELPKC10 (20 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-
stifts)

Anvind vid anslutning till Computer porten.

Komponentvideokabel ELPKC19 (3 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/RCA-
hankontakt x 3)
Anvinds for att ansluta till en komponentvideokalla.

Fjarrkontrollkabel ELPKC28
Anvand for anslutning av flera projektorer som stodjer interaktiva
funktioner.

For interaktiv funktion

Interaktiv penna ELPPNO5A
Interaktiv penna ELPPN05B
Anvind nér du anvinder datorskdrmen pa projiceringsytan.

Harda extraspetsar for pennan ELPPS03
Mjuka extraspetsar for pennan ELPPS04
Reservpennspetsar for den interaktiva pennan.

Fastanordningar

Fistplatta ELPMB53
Anvinds for att montera projektorn pé en vagg.

Externa enheter

Dokumentkamera ELPDC21/ELPDC13/ELPDC07
Anvands for att projicera bilder som t.ex. bocker, OHP-dokument och
bilder.

Extern hogtalare ELPSP02
Extern hogtalare med egen stromforsorjning.

Forbrukningsartiklar

Luftfilter ELPAF43
Anvinds vid byte av luftfilter.



Skarmstorlek och ungefarligt projiceringsavstand

Kontrollera denna tabell for att faststilla hur langt bort du bor placera

projektorn fran skdrmen baserat pa storleken av den projicerade bilden. Skarmstorlek 16:10 (1) (2] (3]
Kortaste (Vidvinkel) | Minimum (bred) | Minimum (bred)
9 34.9cm till Lingsta (Tele)
| 70" 151 x 94 40.5 - 55.8 12.9 107.2
T i 75" 162 x 101 43.6 - 60.1 14.3 115.3
- f.'_'_lg 80" | 172x 108 46.7 - 64.3 15.7 1234
90" 194 x 121 53.0-72.8 18.6 139.7
100" 215 %135 59.3 % 21.4 156.0

* Projicera med Bred (maximal zoom).

(4] 34.90m_ _ :‘ (1]

Projektionsavstand (cm)

Avstindet mellan projektorn och skdrmens ovankant (vid montering pa vigg
eller i taket, eller vertikal installation) (cm)

Avstdndet mellan projektorn och skidrmens nederkant (vid montering pa vigg
eller i taket, eller vertikal installation) (cm)

© ®© ®©¢

Avstandet fran mitten av linsen till baksidan av projektorn (cm)



Bildskarmsupplosningar som stods

Listan hdr visar kompatibla uppdateringshastigheter och upplésningar for
varje kompatibelt videovisningsformat.

Datorsignaler (analog RGB)

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+* 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)

* Endast kompatibelt ndr Bred viljs som instéllning for Upplosning i

projektormenyn Signal.

Aven nir andra signaler dn de som ndmns ovan tas emot kan bilden troligen
projiceras. Alla funktioner stoder dock inte sdédana signaler.

Komponentvideo
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
Kompositvideo
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576
HDMI-ingangssignal
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480




Bildskarmsupplosningar som stods

Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplosning (punkter)
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
MHL ingéaende signal
Signal Uppdateringsfrekvens (Hz) Upplésning (punkter)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTYV (1080p) 24/30 1920 x 1080




Projektorsspecifikationer

Produktnamn EB-1470Ui Forvaringstemperatur -10 till +60°C (ingen kondens)
Matt 494 (B) x 172 (H) x 437 (D) mm (ej inkluderat den Vikt Ca. 11,4 kg
upphojda delen)
LCD panelstorlek 067" * Ungefrlig tid tills ljuskallans ljusstyrka minskar till hilften av dess
Visningsmetod TFT aktiv matris i polysilikon ursprungliga virde.
Upplésning 2 304 000 bildpunkter Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
WUXGA (1920 (B) x 1200 (H) punkter) x 3
Fokusjustering Manuell
Zoomjustering 1,0 till 1,35 (Digital Zoom)
Ljuskalla Laserdiod
Ljuskéllans uteffekt Upp till 108 W
Vaglangd 450 till 460 nm
Ljuskéllans livslangd* Normal eller Tyst Lamp-lage: Upp till cirka 20 000
timmar

Utokat Lamp-lage: Upp till cirka 30 000 timmar

Max. ljuduteffekt 16 W

Hogtalare 1

Stromf6rsorjning 100-240V AC+10 % 50/60 Hz 4,6 - 2,0 A

Stromforbrukning (100 till | Drift: 448 W

120 V) Stromférbrukning i vintelage (Kommunikation P4): 2,0
w
Stromforbrukning i vianteldge (Kommunikation Av): 0,5
w

Stromforbrukning (220 till | Drift: 423 W

240V) Stromforbrukning i vénteldge (Kommunikation Pa): 2,0
w
Stromforbrukning i vianteldge (Kommunikation Av): 0,5
w

Driftshojd Héjd over havet 0 till 3000 m

Driftstemperatur 0 till +45°C (ingen kondens)

Vid anvindning av flera projektorer samtidigt:
0 till +40°C (ingen kondens)




Specifikation for kontakter

Computer-port

Mini-D-Sub 15-stifts (hona)

Monitor Out-port

Mini-D-Sub 15-stifts (hona)

Video-port

RCA -stiftkontakt

Audio-portar

Stereomini-stiftkontakt

Audio Out-port

Stereomini-stiftkontakt

HDMI1/MHL-port

HDMI (ljud st6ds enbart via PCM)

HDMI2-port

HDMI (ljud stéds enbart via PCM)

DVI-D Out-port

DVI-D 24-stifts Single-lank

USB-A-portar

USB-kontakt (typ A)

USB-B-port USB-kontakt (typ B)
USB-port (for tradlos USB-kontakt (typ A)
LAN-modul)

LAN-port RJ-45

RS-232C-port

Mini D-Sub 9-stifts (hane)

SYNC-portar

Stereomini-stiftkontakt

TCH-port

Mini-DIN 8-stifts

Remote-ingdng

Stereomini-stiftkontakt

garantera att USB-portarna kan hantera alla enheter som har stod for

« USB-A- och USB-B-portarna stoder USB 2.0. Vi kan dock inte

USB.

+ USB-B-porten stoder inte USB 1.1.




Externa matt
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@ Avstandet fran 6verdelen till takstativets fastpunkter

Mattenheten i dessa illustrationer visas i mm.



USB-Display Systemkrav

For att anvdnda projektorns Epson USB Display-programvara, maste din
dator méta foljande systemkrav.

Krav

Windows

Mac

Operativsystem

Windows Vista

o Ultimate (32-bitars)

o Enterprise (32-bitars)

« Business (32-bitars)

o Home Premium (32-bitars)
o Home Basic (32-bitars)

Windows 7
« Ultimate (32- och 64-bitars)
o Enterprise (32- och 64-bitars)

« Professional (32- och 64-
bitars)

o Home Premium (32- och 64-
bitars)

« Home Basic (32-bitars)
« Starter (32-bitars)

Windows 8.1
o Windows 8.1 (32- och 64-
bitars)

o Windows 8.1 Pro (32- och 64-
bitars)

o Windows 8.1 Enterprise (32-
och 64-bitars)

Windows 10

» Windows 10 Home (32- och
64-bitars)

o Windows 10 Pro (32- och 64-
bitars)

o Windows 10 Enterprise (32-
och 64-bitars)

0sX

e 10.7.x (32- och 64-bitars)
o 10.8.x (64-bitars)

o 10.9.x (64-bitars)

e 10.10.x (64-bitars)

o 10.11.x (64-bitars)

macOS
» 10.12.x (64-bitars)

Krav Windows Mac
CPU Intel Core2Duo eller snabbare Intel Core2Duo eller
(Intel Core i3 eller snabbare snabbare
rekommenderas) (Intel Core i5 eller snabbare
rekommenderas)
Minne 2GB eller mer
(4GB eller mer rekommenderas)
Harddiskutrymm |20 MB eller mer
e
Visning Upplosning mellan 640 x 480 och 1920 x 1200

16-bitars firg eller mer

Driften garanteras inte for Windows Vista utan nagra servicepaket
installerade, eller Windows Visa Service Pack 1.




Systemkrav for Easy Interactive Driver

For att anvdnda dator interaktivt ldge, maste du installera drivrutinen Easy
Interactive Driver pa din dator. Kontrollera systemkraven som krévs for att
kora programvaran.

Krav

Windows

Mac

Operativsystem

Windows 7
« Ultimate (32- och 64-bitars)
o Enterprise (32- och 64-bitars)

« Professional (32- och 64-
bitars)

o Home Premium (32- och 64-
bitars)

« Home Basic (32-bitars)

Windows 8
o Windows 8 (32- och 64-bitars)

» Windows 8 Pro (32- och 64-
bitars)

« Windows 8 Enterprise (32- och
64-bitars)

Windows 8.1

o Windows 8.1 (32- och 64-
bitars)

o Windows 8.1 Pro (32- och 64-
bitars)

o Windows 8.1 Enterprise (32-
och 64-bitars)

Windows 10

o Windows 10 Home (32- och
64-bitars)

« Windows 10 Pro (32- och 64-
bitars)

« Windows 10 Enterprise (32-
och 64-bitars)

OSX

e OSX 10.7.x (32- och 64-
bitars)

e OS X 10.8.x (64 bitars)
OS X 10.9.x (64 bitars)
e OSX10.10.x (64 bitars)
OS X 10.11.x (64 bitars)
macOS

o 10.12.x (64-bitars)

Krav Windows Mac

CPU Core2 Duo 1,2 GHz eller Core2 Duo 1,2 GHz eller
snabbare snabbare
(Core i3 eller snabbare (Core i5 eller snabbare
rekommenderas) rekommenderas)

Minne 1 GB eller mer 1 GB eller mer
Rekommenderas: 2 GB eller mer | Rekommenderas: 2 GB eller

mer

Harddiskutrymm | 100 MB eller mer 100 MB eller mer

e

Visning Upplosningar pa minst XGA Upplosningar pa minst XGA

(1024 x 768) och hogst WUXGA
(1920 x 1200)

16-bitars firg eller mer

(1024 x 768) och hogst
WUXGA (1920 x 1200)

16-bitars firg eller mer




Lista med sakerhetssymboler (motsvarande IEC60950-1 A2)

Foljande tabell visar betydelsen av sikerhetssymbolerna pé utrustningen.

Nr. | Symbol Godkéinda Beskrivning
standarder

@ I IEC60417 ON (strom)

No.5007 Indikerar anslutning till elnétet.

(2] IEC60417 "OFF" (str6m)

O No.5008 Indikerar bortkopplat elnit.

@ I IEC60417 Vintlige
No.5009 Identifierar brytaren eller brytarlaget

med vilken del av utrustningen som &r
paslagen for att stélla den i vintelage.

0 1507000 Forsiktighet
No.0434B, Identifierar allmén forsiktighet nér
IEC3864-B3.1 produkten anvands.

(5] IEC60417 Forsiktighet, varm yta
No.5041 Indikerar att det mérkta objektet kan

vara varmt och bor inte vidroras utan
forsiktighet.

(4 IEC60417 Forsiktighet, risk for elektriska stotar
No.6042 Identifierar utrustning som har risk
1SO3864-B3.6 for elektriska stotar.

(7] IEC60417 Endast for anvandning inomhus
No.5957 Identifierar elektriskt utrustning

huvudsakligen utformad for
anvandning inomhus.

(8 e_@_@ IEC60417 Likstromskontaktens polaritet
No.5926 Identifierar de positiva och negativa

kontakterna (polariteten) pa
utrustning till vilken likstrém ansluts.

(0] 6_@_@ — Samma som Nr. 8.

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
(]0) IEC60417 Batteri, allmant
No.5001B P4 batteridriven utrustning.
Identifierar till exempel batterifackets
lucka eller anslutningarna.
® d + IEC60417 Batteriplacering
No.5002 Identifierar sjilva batterihallaren och
identifierar batteriernas placering inne
i hallaren.
® d+ =l Samma som Nr. 11.
® IEC60417 Skyddsjord
No.5019 Identifierar terminalen som &r avsedd
for anslutning till en extern ledare for
skydd mot elektriska stotar i handelse
av fel eller skyddsjordens terminal.
® IEC60417 Jord
No.5017 Identifierar en jordterminal i fall dar
— symbol Nr. 13 inte kravs uttryckligen.
® /\/ IEC60417 Vixelstrom
No.5032 Indikerar pa markpléten att
utrustningen ar endast lamplig for
vaxelstrom och for att identifiera
terminalerna.
® IEC60417 Likstrom
No.5031 Indikerar pa mérkpléten att
utrustningen dr endast lamplig f6r
likstrom och for att identifiera
terminalerna.
@ IEC60417 Klass II-utrustning
D No.5172 Identifierar utrustning som uppfyller

sakerhetskraven for Klass II-
utrustning enligt IEC 61140.




Lista med sakerhetssymboler (motsvarande IEC60950-1 A2)

Nr. | Symbol Godkinda Beskrivning
standarder
® ISO 3864 Allmiént forbud

Identifierar atgirder som ér forbjudna.

® ISO 3864 Forbud att vidrora

Indikerar att en olycka kan intréffa om
en viss del av utrustningen vidrors.

20) 2 _>§|IE | — Titta aldrig direkt in i
4= - projektorobjektivet nir lampan ar
tand.

Indikerar det mirkta objektet att inget
far placeras pa projektorn.

ol
X

1SO3864 Forsiktighet, laserstralning

IEC60825-1 Indikerar att utrustningen har en del
med laserstralning.

(23] ISO 3864 Forbud att demontera
Indikerar risk for skada, sdésom
elektriska stotar om utrustningen
O

demonteras.

IEC60417 Standby, delvis standby

No. 5266 Indikerar att en del av utrustningen ar
redo.

ISO3864 Varning! Rorliga delar

IEC60417 Indikerar att du maste hélla dig borta
No. 5057 fran de rorliga delarna enligt
skyddsnormerna.




Sakerhetsinformation om laser

Denna projektor dr en klass 1-laserprodukt som dverensstimmer med » Relaterade lankar
IEC/EN60825-1:2014 internationella standarden for lasrar. Folj dessa o "Laservarningsetiketter" sid.294
sakerhetsanvisningar nir du anviander projektorn. o "Laservarning-etiketter - Pekpunkt" sid.295
A\ Varning
« Oppna inga holjen pa projektorn eller pekpunkten. Férsok aldrig att ta isér eller Laserva rningseti ketter

modifiera projektorn eller pekenheten. Elektriska spanningar inuti projektorn

kan orsaka svara skador. Laservarningsetiketter r fista pa projektorn.

« Koppla ur projektorn frén vagguttaget och lat alla reparationer utforas av
kvalificerad servicepersonal om négot problem uppstar med projektorn eller Insida
touch-enheten. Fortsatt anvindning av pekpunkten kan leda till brand eller
olyckor och dven orsaka 6gonskador.

/\ CAUTION / DANGER
ER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN LRE TO DIRECT OR SCATTERED RADATION
A"ElmOIHDINGER EN GAS DL VERTLRE RAVONNEMENT LASER OF CLASSE 4 £V XPOSITIONDES YELXOL DE LA PEAL ALX RAYONEWENTS DIRECTS OL DIFFLES
CAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE 4 C| STA AE EXPOSICION DE 0.0S O PIEL A LA RADIAGION DIRECTA O DISP!
RCHTUNG, EFAHR, ASE FoTARLLUNG KLASSE § WENN CLCEPNCT EFGTRAHLUNG VON AUCE COEs AT DURCH DIREKTE GOER STRE DSTAR LONG VERNEREN

e e e e /708 1A LSS Sl e e 45 A WA 01 e my wms s
E/ Gl AT LA 4% (CLASS 4) A B R IRGS SALR 5 FERS B 4 LA MRS % “h 7 Qﬂ'&’ P “iuimﬂ)gim.l\m< 13RI

o Det ar mojligt att farlig optisk stralning utstrdlar fran denna produkt. Titta inte
pa ljuskéllan nér den é&r i drift. Det kan resultera i 6gonskador.

A\ Forsiktighet

Montera inte isir projektorn vid kassering. Kassera enligt dina lokala eller
nationella lagar och forordningar.

Sida
Som med alla ljuskallor, titta inte in i stralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

4 )
/A WARNING

qQ . .. . . . 1s WARNING: C L
« Projektorn anvinder en laser som ljuskalla. Lasern har foljande Do gece sryihng near o pojocion windon:

k ﬁVERTIISSEHgENT : Aé'l;l'EIN'If'ION. C;IAUD
z 5 rien r 2 proximit nétr rojection.
cgenskaper. WARNUNG: ACHTUNG. HEISS 0 oo
. . . . o . . Keine Gegensténde in die Nahe des Projektionsfensters stellen.
o Ljuskallans ljusstyrka kan minskas beroende pad omgivning. <€ S | WARNING: Never ook o he rojeton wincon:
-~

A . . . Y .. . AVERTISSEMENT : N i der dans la fenétre d jection.
Ljusstyrkan minskas ordentligt nir temperaturen blir fér hog. RG2 | WARNUNG: Niemals i ciot Projsktonsfongtor bicken. -

o Ljuskallans ljusstyrka minskas ju lingre den anvéinds. Du kan

- el LA . : A WARNING

andra forhéllandet mellan anvidndningstid och minskning av PEVS

: . s B2 T /N s
lJuSStYrkan 1 InStallnlng for l]uSStYrka' WARNING: CAUTION. HOT WARNING: Never look into the projection window.
v 1. . q . . . Do not place anything near the projection window. | 4 51: mp)2 L0128 SOICHRAI OHIAIR.
o Notera f6ljande gillande kalibrering av ljuskillan. Egg 2 é‘a?-,':ég — S DR,
s A
« Nir anvindningstiden uppnétt 100 timmar startas kalibrering av L Shesbhinnzans. )

ljuskéllan automatiskt nar projektorn stings av.

Detta startar dock inte automatiskt i foljande situationer:

o Om du anvinder projektorn kontinuerligt i mer dn 24 timmar
Schemaldgg regelbundna hiandelser for Lampkalibrering i
projektorns Utokad-meny .

@ Utokad > Schemainstillningar

« Vid kalibrering av ljuskéllan korrigeras skillnaden mellan vitbalans
och ljusstyrka for ljuskllan.




Sakerhetsinformation om laser

Laservarning-etiketter - Pekpunkt

Pekpunkten ér en klass 1-laserprodukt som verensstimmer med
IEC/EN60825-1:2014 .

De etiketter som anger klass 1-laserprodukt och varningar ar placerade pa
foljande platser pa pekpunkten:

Etiketterna anger foljande:

o KLASS 1 LASERPRODUKT

« VARNING: Oppna inga holjen pa enheten. Laserprodukt inuti.
» VARNING:

« FORSIKTIGHET: KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRALNING OM
ENHETEN AR OPPEN
« UNDVIK EXPONERING FOR STRALEN



Ordlista

I detta avsnitt forklaras svira termer som inte forklaras i texten i denna
handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i

handeln.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery ér en teknik som utvecklats av AMX
for att underlatta AMX styrsystem for enkel anvidndning av
malutrustningen.

Epson har implementerat detta protokoll och har tillhandahéllit
en miljo for att anvianda protokollfunktionen (PA).

Se AMX webbplats for mer information.
URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP ir en forkortning av High-bandwidth Digital Content
Protection.

Det anvinds for att forhindra illegal kopiering och skydda
upphovsritt genom att kryptera digitala signaler som sénds via
DVI- och HDMI-portarna.

Eftersom HDMI-ingéngen pa projektorn har stod for HDCP
kan du projicera digitala bilder som skyddas av HDCP-
tekniken.

Den kan dock hinda att projektorn inte kan projicera bilder
som skyddas med uppdaterade eller reviderade versioner av
HDCP-kryptering.

Bredd-
/hojdforhéllande

Forhallandet mellan en bilds lingd och hojd.

Skarmar med ett horisontellt:vertikalt forhallande pa 16:9 som
t.ex. HDTV-skdrmar dr kdnda som bredbildsskdrmar.

SDTYV och vanliga datorskdrmar har ett bredd-/hojdforhallande
pa 4:3.

Komponentvideo

En metod som separerar videosignalen till en
luminanskomponent (Y) och en bla minus luminans (Cb eller
Pb) och en rod minus luminans (Cr eller Pr).

HDMI

En forkortning for High Definition Multimedia Interface.
HDMI ir en standard for digital hemelektronik och datorer.
Det dr en standard for digital séndning av HD-bilder och
flerkanaliga ljudsignaler.

Eftersom den digitala signalen inte komprimeras kan den
sindas med hogsta mojliga kvalitet. Det finns dven en
krypteringsfunktion for den digitala signalen.

Kompositvideo

En metod som kombinerar ihop videosignalen till en
luminanskomponent och en fargkomponent f6r sindning
genom en enstaka kabel.

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan i ljusa och mérka partier i en bild kan
o6kas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare. Justering av denna egenskap for en bild kallas
kontrastjustering.

HDTV

En forkortning av High-Definition Television, vilket avser
hogdefinitionssystem som uppfyller foljande krav:

o Vertikal uppldsning pa 720p eller 1080i eller storre (p =
Progressiv, i = Sammanflatad)

o Skdrm bredd-/héjdférhéllande 16:9

Infrastrukturlige

En metod for tradlés LAN-anslutning dér enheter
kommunicerar via dtkomstpunkter.

DHCP

En férkortning féor Dynamic Host Configuration Protocol, ett
protokoll som automatiskt tilldelar en IP-adress till
utrustningar anslutna i ett natverk.

DICOM

En akronym for Digital Imaging and Communications in
Medicine.

En internationell standard som definierar bildstandarder och
ett kommunikationsprotokoll fér medicinska bilder.

Sammanflatad

Sander den information som behovs for att bilda en skdarmbild
genom att sinda varannan rad, med start ldngst upp pa bilden
och sedan ner genom hela bilden till botten.

Bilderna har en storre tendens att flimra eftersom en bild visas
med varannan rad.

IP-adress

Ett nummer som identifierar en dator i ett natverk.

Gateway-adress

En server (router) for kommunikation 6ver ett nitverk
(undernit) som indelats med natmasker.

MHL

En forkortning for Mobile High-definition Link, vilket ar ett
standardiserat granssnitt for hog upplosning som mojliggor
snabb overforing av videosignaler pa mobila enheter.

Det dr en standard som &r avsett for smartphones och
surfplattor som 6verfér okomprimerade digitala signaler utan
kvalitetsférlust och dven mojliggor samtidig laddning av sédana
enheter.



http://www.amx.com

Ordlista

Progressiv

Arbetar samman information for att bilda en skarmbild &t
gingen, och visar bilden ruta for ruta.
Aven om antalet skannade rader ir detsamma minskar flimret i

bilderna eftersom informationens volym har fordubblats
jamfort med i ett sammanflétat system.

Uppdateringsfrekv

Elementet for ljusspridning pa en skdrm visar samma ljusstyrka
och firg under en extremt kort tid.

Bilden maste darfor skannas in flera ganger per sekund sé att
elementet for ljusspridning hela tiden uppdateras.

Antal uppdateringsatgirder per sekund kallas
uppdateringsfrekvens och uttrycks i hertz (Hz).

Synkronisering

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen for att matcha faserna for dessa signaler (den relativa
positionen for hojdpunkt och lagpunkt i signalen) kallas
synkronisering.

Om signalerna inte ar synkroniserade kan flimmer, suddighet
och horisontella storningar forekomma.

SDTV

En forkortning av Standard Definition Television, vilket avser
TV-system av standardtyp som inte uppfyller kraven f6r HDTV
High-Definition Television.

SNMP

En forkortning av Simple Network Management Protocol,
vilket &r ett protokoll for 6vervakning och kontroll av enheter
som routrar och datorer som &r anslutna till ett TCP/IP-
nétverk.

Tracking

De signaler som sinds ut fran datorer har en specifik frekvens.

Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen blir
bildkvaliteten dalig.

Processen att matcha frekvensen for dessa signaler (antal
hojdpunkter i signalen) kallas tracking (sparning).

Om sparning inte gors pa ratt sitt kommer breda, vertikala
rander att synas i signalen.

IP-adr.f. trap

IP-adress for destinationsdatorn som anvinds for
felmeddelanden med SNMP.

sRGB

En internationell standard for fargintervall formulerad sa att
farger som reproduceras av videoutrustning enkelt kan hanteras
av datorns operativsystem (OS) och Internet. Om den anslutna
killan har ett sSRGB-ldge, stéller du in bade projektorn och den
anslutna signalkillan pa sRGB.

SSID

SSID ér identifikation av data for anslutning till en annan enhet
over tradlost LAN. Tradlos kommunikation ar mojlig mellan
enheter med samma SSID.

Nitmask

Ett numeriskt virde som anger antalet bitar som anvéinds for
natverksadressen i ett indelat natverk (undernat) for IP-
adressen.

VGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 640
(horisontella) x 480 (vertikala) punkter.

XGA En skdrmstorleksstandard med en upplosning pa 1024
(horisontella) x 768 (vertikala) punkter.

WXGA En skdrmstorleksstandard med en upplésning pa 1280
(horisontella) x 800 (vertikala) punkter.

WUXGA En skdrmstorleksstandard med en uppldsning pa 1920

(horisontella) x 1200 (vertikala) punkter.

SVGA

En skdarmstorleksstandard med en upplésning pa 800
(horisontella) x 600 (vertikala) punkter.

SXGA

En skdrmstorleksstandard med en upplésning pa 1280
(horisontella) x 1024 (vertikala) punkter.
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Se dessa avsnitt for viktig information om din projektor.

» Relaterade lankar

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" sid.298

« "Begransningar vid anvdndning" sid.298

« "Operativsystemreferenser” sid.298

o "Varumarken" sid.299

+ "Upphovsrittsmeddelande” sid.299

« "Tillagg till upphovsratten" sid.299

bevarar sidkerheten och det totala systemets tillforlitlighet. Eftersom
produkten inte dr avsedd att anvdndas i tillimpningar som kréaver extremt hog
tillforlitlighet/sékerhet, t.ex. flygutrustningar, viktiga
kommunikationsutrustningar, styrutrustningar for karnkraft eller medicinska
utrustningar, bor du avgéra om produkten dr lamplig efter en fullstindig
utvérdering.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Begransningar vid anvandning

Nir produkten anvinds inom tillimpningar dar hog tillforlitlighet/sékerhet
kravs, t.ex. inom flygindustrin, vid jarnvagar, till sjoss, for fordon, med
katastrofforebyggande enheter, sikerhetsanordningar, funktions-
/precisionsenheter, bor du endast anvanda produkten efter att ha 6vervagt att
inkludera haverisdkrade anordningar och redundans i utformningen som

Operativsystemreferenser

« Microsoft Windows Vista operativsystem

o Microsoft Windows' 7 operativsystem

« Microsoft Windows 8 operativsystem

« Microsoft Windows 8.1 operativsystem

« Microsoft Windows' 10 operativsystem

o Microsoft Windows Server 2008 operativsystem

« Microsoft Windows Server 2012 operativsystem

I den hédr bruksanvisningen bendmns ovanstdende operativsystem som
"Windows Vista", "Windows 7", "Windows 8", "Windows 8.1", "Windows 10",
"Windows Server 2008" och "Windows Server 2012". Dessutom anvdnds den
gemensamma termen "Windows" for att referera till dem alla.

« OS§X10.7x

« OS X 10.8x

« OS X 10.9.x

« 0§ X 10.10.x

« OSX10.11.x

e« macOS 10.12.x

I den hédr bruksanvisningen kallas operativsystemen ovan f6r "OS X 10.7.x",
"OS X 10.8.x","OS X 10.9.x", "OS X 10.10.x", "OS X 10.11.x" och "macOS X
10.12.x". Dessutom anvinds den gemensamma termen "Mac" for att referera
till dem alla.



Notera

Varumarken

EPSON ir ett registrerat varumarke, EXCEED YOUR VISION, ELPLP och
tillhorande logotyper ér registrerade varumérken som tillhér Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS, OS X och macOS dr varumirken som tillhér Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, PowerPoint, Excel
och Windows-logotypen &r varumérken eller registrerade varumarken som
tillhor Microsoft Corporation i USA och/eller andra lander.

WPA', WPA2 och Wi-Fi Protected Setup ar registrerade varumarken som
tillhor Wi-Fi Alliance.

App Store ér ett servicemdrke som tillhor Apple Inc.

Chrome, Chromebook och Google Play dr varumirken som hor till Google
Inc.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface dr varumarken eller
registrerade varumirken som tillhér HDMI Licensing LLC. FH3ITH

MHL, MHL-logon, och Mobile High-Definition Link dr varumarken eller
registrerade varumarken av MHL och LLC i USA och/eller andra lander.

"QR-kod" ir ett registrerat varumirke som tillhor DENSO WAVE
INCORPORATED.

PJLink &r ett varumérke som dr pa vag att registreras eller har registrerats i
Japan, USA och andra linder och omraden.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company
www.foxitsoftware.com, All rights reserved.

Crestron” och Crestron RoomView dr registrerade varumirken f6r Crestron
Electronics, Inc.

Ubuntu och Canonical ar registrerade varumirken som tillhér Canonical Ltd.

Intel 4r ett registrerat varumérke som tillhor Intel Corporation i USA
och/eller andra ldnder.

Miracast och Wi-Fi Protected Setup &r varumérken som tillhor Wi-Fi
Alliance.

Denna produkt inkluderar RSA BSAFE™-programvara frdn RSA Security Inc.

RSA dr ett registrerat varumérke som tillhor RSA Security Inc. BSAFE ér ett

registrerat varumarke som tillhor RSA Security Inc. i USA och/eller andra
linder.

Eneloop’ ar ett registrerat varumérke som tillhér Panasonic Group.

Ovriga produktnamn som nimns i dokumentet anvinds endast for
identifiering och kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson
atar sig inga och alla rattigheter for de varumarken.

Upphovsrattsmeddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat
system eller pa ndgot annat sitt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras,
spelas in eller dvrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson
Corporation. Inget patentansvar finns avseende anvandning av information
som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta om
informationen som finns héri anviands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar ansvariga
gentemot koparen av denna produkt eller tredje part f6r de skador, forluster,
kostnader eller utgifter som koparen eller tredje part kan asamkas pa grund
av: anvandning, olycka, felanvindning av denna produkt eller obehoriga
dndringar, reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom USA)
om dessa drift- och underhéllsinstruktioner fran Seiko Epson Corporation
inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan
uppsta om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvéinds, dn de som utsetts
som originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson
Corporation.

Innehallet i den har handboken kan dndras utan foregaende meddelande.

Bilderna i den hdr handboken och sjilva projektorn kan vara olika.

Tillagg till upphovsratten

Denna information kan éndras utan foregdende meddelande.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
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