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Anvanda produkten pa ett sakert satt

[) Sakerhetsinstruktioner

Las for din egen sakerhets skull alla instruktioner i denna handbok innan du anvander produkten. Felaktig

hantering som inte foljer instruktionerna i denna handbok kan skada produkten eller orsaka person- eller

egendomsskador. Férvara denna installationshandbok latt tillganglig for framtida anvandning.

Las Bruksanvisning och Sékerhetsinstruktioner for projektorn och folj instruktionerna i dessa dokument.

Sakerhetsinformation

Dokumentation och den har produkten anvander grafiska symboler for att visa hur du anvander den har
produkten pa ett sakert satt.

Beteckningarna och deras betydelse ar foljande. Se till att du forstar dem innan du laser handboken.

Forklaring

Denna symbol finns vid information som om den ignoreras kan orsaka personskador eller till

och med dodsfall pa grund av felaktig hantering.

Denna symbol finns vid information som om den ignoreras kan orsaka personskador eller

skador pa egendom pa grund av felaktig hantering.

Forklaring av symboler

Symboler

Forklaring

O

Denna symbol indikerar en dtgard som ej far utforas

Denna symbol indikerar en dtgard som maste utforas

i

Symbol som indikerar relaterad eller anvandbar information

Sakerhetsatgarder for installationen

A Varning

Fastplattan ar konstruerad specifikt for att monteras pa en projektor pa en vagg. Om nadgot
annat an en projektor monteras kan vikten orsaka skador.

Om produkten faller ner kan den orsaka dédsfall eller personskador.

Installationsarbetet (vdaggmonteringen) ska utforas av specialister som har teknisk kunskap
och férmaga. En ofullstandig eller felaktig installation kan orsaka att produkten faller ned
och orsakar person- eller egendomsskador.

eller olyckor.

Folj instruktionerna i denna handbok vid montering av produkten.

Ominteinstruktionernafoljs kan det orsaka att produkten faller ned, vilket kan orsaka personskador
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A Varning

Hantera stromsladden forsiktigt.

Felaktig hantering kan orsaka eldsvada eller elstotar. laktta foljande forsiktighetsatgarder vid han-
teringen:

e Hantera inte vdggkontakten med vata hander.
e Anvand inte en stromsladd som ar skadad eller modifierad.
e Drainte for hart i stromsladden nar du drar kabeln igenom fastplattan.

Installera inte fastplattan pa en plats dar den kan utsattas for vibrationer eller slag.

Detta kan skada projektorn eller monteringsytan. Om produkten faller ner kan den orsaka dodsfall
eller personskador.

Installerafastplattan saattdenkan getillrackligt stod for projektorns och fastplattans tyngd
och kan motsta horisontella vibrationer. Anvand muttrar och skruvar av storlek M10.

Anvandning av muttrar och skruvar som dr mindre an M10 kan orsaka att fastplattan faller ned.
Epson har inget ansvar for person- eller egendomsskador som orsakats av en bristande vaggstyrka
eller oriktig installation.

Installationsarbetet ska utforas av minst tva kvalificerade servicetekniker. Om du maste
lossa pa ndgra skruvar underinstallationen ska du vara forsiktig sa attinte produkten ramlar
ned.

Om produkten faller ner kan den orsaka dédsfall eller personskador.

Nar du monterar produkten pa vaggen maste vaggen vara stark nog for att tala tyngden
av projektorn och fastplattan.

Produkten borinstalleras pa en betongvagg. Den hogsta kombinerade tyngden for projektorn och
fastplattan ar cirka 20 kg (utan kablage). Kontrollera vdggens styrka innan du monterar denna
produkt pd vdggen. Om vaggen inte ar tillrackligt stark maste den forstarkas innan installationen.

Undersok fastplattan regelbundet och kontrollera sa att det inte finns trasiga delar eller
|6sa skruvar.

Om det finns trasiga delar maste du genast sluta anvanda fastplattan. Om produkten faller ner kan
den orsaka dodsfall eller personskador.

Ta inte isar eller modifiera denna produkt.

Det finns manga hégspanningsdelar inuti produkten som kan orsaka brand, elektriska stotar eller
en olycka.

Hang inte pa produkten och hang aldrig tunga féremal pa den.

Om produkten faller ner kan den orsaka dodsfall eller personskador.

Anvand inte lim, smorjmedel eller oljor for att installera eller justera fastplattan.

Om du anvander lim for att hindra skruvarna fran att lossna eller material som smd&rjmedel eller
olja pa glidplattans fastdel pa projektorn, kan holjet spricka och orsaka att projektorn faller ned,
vilket kan orsaka person- eller egendomsskador.

Dra at alla skruvar ordentligt efter justeringen.

Annars kan produkten falla ned och orsaka person- eller egendomsskador.

Lossa aldrig skruvar och muttrar efter installationen.

Kontrollera regelbundet att skruvarna inte lossnat. Om nagon skruv skulle ha lossnat maste du dra
at den ordentligt. Annars kan produkten falla ned och orsaka person- eller egendomsskador.

Dra kablarna sa att de inte dr i vdgen for muttrar och skruvar.

Felaktig hantering av kablar kan orsaka eldsvada eller elstotar.

S Oe Vo O O
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A Varning

Titta inte in i projektionsfonstret nar du slar pa projektorn.

Detta kan orsaka skador pa 6gonen pa grund av det kraftfulla ljuset. Var sarskilt forsiktig nar det
finns barn i ndrheten. Se till att ingen tittar in i projektionsfonstret nar du slar pa projektorn pa
avstand med hjalp av fjarrkontrollen.

Vid anvandning av projektorn, placera inte nagra féremal eller din hand nara projektions-
fonstret.

Detta omrade ar farligt eftersom det ndr en hog temperatur pa grund av koncentrerat projektions-
ljus.

Tack inte projektorns luftintag eller luftutslapp. Om ndgot av ventilationshalen 6vertacks
kan den inre temperaturen stiga och orsaka brand.

Undvik platser som utsatts for hdga temperaturer, t.ex. nara varmeelement och lamna ett mellan-
rum pa minst 50 cm mellan vaggen och luftutslappet.

Anvand inte projektorn i en miljé med brannbara eller explosiva gaser.

Projektorn kan fatta eld pa grund av den hoga temperaturen inuti projektorn.

Om ndgot onormaltintraffar med den har produkten maste du genastkoppla bort kablarna
fran produkten och sedan kontakta din lokala aterforsaljare eller narmaste Epson kund-
tjanstcenter.

Fortsatt anvandning av produkten i ett onormalt tillstdnd kan orsaka brand, elektriska stotar eller
synskador.

L 0 O 0O

Varningsetiketter for lasern hittas pa projektorns in- och utsida.

Insida
/\ CAUTION / DANGER
CAU110N / DANGER CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
ITION S D'OUVERTURE RAYONNEMI L DE CLASSE 4 EVITER L' OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

PRECAUCION / PELIGRD RADIACION LASER DE CLASE 4 CUAN LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

AACHTUNG / GEFAHR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

B/ RERATIT A MR 8 SRR o B 32 2 AR A RO TR A Zo|/918 YAl 4 S 201K MF XY =2 FAL LA OBl &= = 0|8 &S 1|5

R/ FTDIFF LA 4% (CLASS 4) AT 36 e BRIk A S SR L ST RUMS)  E/BIR | CoaBIE D5 AADL —FREAIES E— L PREXOERIEEMADBEI<EBHBE
Utsida
Precis som med alla andra ljuskallor, stirra inte in i ljusstralen, RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

4 N\
/A WARNING

WARNING: CAUTION. HOT
Do not place anything near the projection window.
& AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD

Ne rien placer a proximité de la fenétre de projection.
WARNUNG: ACHTUNG. HEISS

Keine Gegensténde in die Nahe des Projektionsfensters stellen.
<_X_\ WARNING: Never look into the projection window.
AVERTISSEMENT : Ne jamais regarder dans la fenétre de projection.
RG2 WARNUNG: Niemals in das Projektionsfenster blicken.
A\ WARNING
& <2
RG2
WARNING: CAUTION. HOT WARNING: Never look into the projection window.

on not p\ace anything near the projection window. A M2 SERAS SO{CHEX| OIAAIL.
&) -
EE DOERRYAE.

%,
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A Varning

Oppna aldrig ndgot hélje pa projektorn.

Den elektriska spanningen inuti projektorn kan orsaka allvarliga personskador.

Titta inte pa ljuskallan nar den ar i drift.

Eventuellt farlig optisk stralning kan alstras fran denna produkt. Den kan resultera i 6gonskador.

A Obs

Montera inte produkten pa en plats dar den tillatna drifttemperaturen for din projektor-
modell kan 6verskridas.

En sddan miljo kan skada projektorn.

Montera produkten pa en plats utan for mycket damm och fuktighet sa att inte linsen eller
de optiska komponenterna blir smutsiga.

Anvand inte for mycket kraft nar du justerar produkten.

Produkten kan ga sénder och orsaka personskador.

Den har projektorn ar en klass 1 laser produkt som uppfyller den internationalla stan-
darden IEC/EN60825-1: 2014 for lasrar.

Ta inte isar projektorn vid kassering.

O Ve O O

Kassera pekpunkten enligt dina lokala eller nationella lagar och férordningar.

Information om hantering av pekpunkten
A Varning

Ta inte isar eller modifiera denna pekenhet.

Pekenheten innehaller en hogeffektslaser som kan orsaka brand, elektriska stotar eller en olycka.

Anslut endast pekpunkten till EB-1470Ui. Anslut den inte till nagra andra projektorer eller
enheter.

2%

Enheten kan uppvisa felfunktioner eller avge ett laserljus med hogre intensitet an normalt.

Ga inte i narheten av pekenheten om du anvander medicinsk utrustning som en pacema- o
ker. Nar pekenheten anvands ska det inte heller finnas nagon som anvander medicinsk
utrustning som pacemaker i narheten.

En kraftfull magnet i enheten genererar elektromagnetisk interferens, som kan fa den medicinska
utrustningen att fungera felaktigt.
A Obs

Ga inte i narheten av pekenheten med magnetiska lagringsmedia som t.ex. magnetkort ®
eller elektroniska precisionsenheter som datorer, digitala klockor eller mobiltelefoner.

En kraftfull magnet inom omradet kan forstora data eller orsaka felaktig funktion.
Ta inte isér pekpunkten vid kassering. ®

Kassera pekpunkten enligt dina lokala eller nationella lagar och férordningar.
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Om denna Installationshandbok

Den har guiden beskriver hur man monterar projektorn EB-1470Ui med kort projektionsavstand pa en vagg.

Den forklarar ocksd hur man installerar pekpunkten, Control Pad och pennstativet efter att projektorn har
vaggmonterats.




Anvanda produkten pa ett sakert satt

[ Vilja en plats fér montering

Plats for montering av projektor

e Utfor ledningsdragning av stromforsorjningen for fastplattans installationsplats i forvag.

e Installera projektorn pa avstand fran andra elektriska apparater som t.ex. lysror eller luftkonditioneringsapparater.
En del slags lysror kan paverka projektorns fjarrkontroll.

e Nar projektorninstalleras, se till att det finns ett mellanrum pa minst 50 cm mellan vdggen och projektorns luftutslapp
och luftintag pa vanster och hoger sida.

h
v

I © 50cm

LT

¢ Vid installation av tva eller fler projektorer parallellt, se till att temperaturen i den omgivande miljén ar under 35°C.

Om omgivningen ar for varm kan projektorn éverhettas och strommen stdngas av utan forvarning. Vid anvandning
av projektorn i en omgivning éver 35°C eller mer, installera en partition foér att blockera varmen som ventileras fran
projektorns luftutslapp. Se till att partitionen ar nadgot storre dn utbldsventilen (cirka 2 cm bredare och hégre) och
installera sedan partitionen 30 cm fran utblasventilen.

|
30m !
|

Vi rekommenderar att anslutningskabeln dar max 20 m lang for att minska externa ljudstérningar.

Vi rekommenderar att du anvander skarmar som satts fast eller tavelskarmar.

Installera projektorn sd att den lutas i en vinkel pa hogst +3° vertikalt och horisontellt i forhallande till skarmen.

Nar du anvdnder den interaktiva funktionen (Easy Interactive Function), montera sa att den projicerade bilden ar
inom rackhall.

¢ Montera inte projektorn eller skarmen pa en plats som utsatts for direkt solljus. Om projektorn eller skdarmen utsatts
for direkt solljus kan den interaktiva funktionen kanske inte fungera korrekt.
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Pekpunktens installationsplats

¢ Nar pekenheten anvands ska projektorn installeras med nagon av foljande metoder. Pekenheten kan inte anvandas
om nagon annan installationsmetod anvands.

* Montera projektorn pa en vdgg eller hdng den fran ett tak, och projicera bilder framfor skarmen.
e Installera vertikalt pa ett bord och projicera framfor bordet. (Vid installation pa ett bord, krdvs en Interactive Table

Mount (ELPMB29) (tillval).)
¢ Innan pekpunkten monteras, se till att installationsytan inte ar skev eller férvrangd, samt att eventuella ojamnheter

pa skdrmytan dr mindre 4n 5 mm.

N M

¢ Vid installation av pekpunkten utanfér en whiteboard behéver du medféljande faste for pekpunkten.
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* Om avstandet fran vaggen till skarmytan (f) dverstiger 50 mm kan du inte installera pekpunkten utanfor
whiteboarden.
e Om det finns en ram runt skdarmen, se till att ramens (e) dvre tjocklek @ mindre 3 mm. Om tjockleken pa skarmens
ovre del 6verstiger 3 mm kommer pekpunkten inte att fungera korrekt.
= N
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[] Arbetsflode vid installation

Installera en projektor

Folj anvisningarna nedan for att montera projektorn pa en vagg.
Montera fastplattan och projektorn (@ sid.33)

Justera projektorns position (@ sid.47)

Kalibrering av den interaktiva pennan (@ sid.56)

E’ Montera Control Pad och pennstativet (@ sid.63)

Vid installation av pekenheten, installera forst projektorn klart och folj darefter nedanstdende procedur.
Proceduren varierar beroende pa var pekpunkten ska installeras.

Vid installation av pekpunkten utanfér whiteboarden (med fastet for pekpunkten)

N M

Installera pekenheten (@ sid.66)
Justera vinkeln pé laserdiffuseringen (@ sid.72)
Utfor pekkalibrering (@ sid.86)

11
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Vid installation av pekpunkten utanfér whiteboarden (utan fastet for pekpunkten)

N M

Installera pekenheten (@ sid.89)
Justera vinkeln pa laserdiffuseringen (@ sid.93)
Utfor pekkalibrering (@ sid.86)

Nar tva eller fler projektorer installeras parallellt

Nar funktionen multiprojektion anvands (nar flera projektorer ar installerade parallellt for att projicera en
enda stor skarm), folj stegen nedan.

Montera fastplattan och projektorn (@ sid.33)
Justera projektorns position (@ sid.47)

Stélla in Projektor-ID (@ sid.97)

[ Justera bilden i multiprojektion (@ sid.100)

Nar tva projektorer ar installerade parallellt och du vill anvanda den interaktiva funktionen, gor féljande
installningar. Utfor installningarna for varje projektor.

Stalla in synkronisering av projektor (@ sid.101)
Stalla in interaktiv multiprojektion (@ sid.103)

12



Installationshandbok

[] Foérpackningens innehall

Fastplatta

Foljande medfdljande foremal ar nédvandiga for att montera projektorn pa en vagg. Kontrollera att du har
alla foremal innan du borjar. Fastplattan medfoljer inte produkten (beroende pa var produkten har kopts). |

Vdaggplattans kdpa 3-axlad justeringsenhet Mallark
*Skjutplattan (| A |) sitter fast under ~ (for installation av vaggplattan)
transport.
Andstycke Maskeringsetikett Sexkantnyckel (fér M4) Fastskruvnyckel

13 mm (for M8 och M6),
6 mm (for sexkantig axel)

Form Benamning Antal Anvandning

B M4 x 12 mm skruv med invandig sexkant | 5 For montering av vaggplatta

med bricka/fjaderbricka 4 For installation av 3-axlad arm/justeringsen-
het
4 For installation av glidplatta/projektor

@ M6 x 20 mm sexkantig skruv med bricka/ | 1 For montering av fastplatta/vaggplatta

©. | fijaderbricka

\Z)

M6 x 20 mm-ansatsskruvar med krysspar | 3

&2 och férsankt huvud med plastbrickor

¢ Anvand de bultar eller skruvar som medféljer produkten vid installation av denna enligt anvisningarna i denna
handbok. Byt inte ut dessa skruvar mot nagon annan sort.

e Anvand M10x 60 mm ankarskruvar (minst 4 st.) och en M10-skruv (skruvarna finns i handeln) for att fasta vaggplattan
pa vaggen.

¢ Samlaihop de verktyg och delar du behover innan du bdorjar installationen.

13
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Control Pad

Foljande medfoljande produkter kravs nar Control Pad ska fastas. Kontrollera att du har alla féremal innan
du borjar.

EPSON

USB-A

Control Pad Pennstativ

Stereo mini-kabel Portskyddsdekaler
(for anslutning av Control Pad (cirka 5 m))

Nar man installerar Control Pad pd en vdagg osv., maste man anvanda kommersiellt tillgangliga M4-skruvar
(20 mm x 4).

Nar man installerar Control Pad pa en vdgg osv., maste man anvanda kommersiellt tillgangliga M4-skruvar
(20 mm x 2).

14
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Pekenhet

Foljande medfoljande produkter kravs nar pekenheten ska fastas. Kontrollera att du har alla foremal innan
du bérjar. Vid installation av pekpunkten utanfor whiteboarden, anvand medféljande faste for pekpunkten.

I O

Pekenhet Anslutningskabel fér pekpunkt (cirka 2,8 m)
Markorer x 2 Infrardda deflektorer

(cirka 28,5cm) x 8

C_ )

C_ )

C_ )

E—
Distansbricka for skruvhal x 3 Etikett x 4 Tejp for att fasta markorerna

(cirka6cm) x 12

Nar pekpunkten installeras pa en icke-magnetisk yta, forbered tre M4-skruvar som hittas i handeln.

B Fiste for pekpunkt

Monteringsplatta

D= o
D= o

M4 x 10 mm sexkantsbultar x 2 M4 x 25 mm sexkantsbultar x 2 M4 x 55 mm sexkantsbult x 1
M4 x 70 mm sexkantsbult x 1

For monteringsplattan behdver du dven tre 4 mm traskruvar eller tre M4 ankarskruvar.

15
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[) Specifikationer

Artikel Specifikation Kommentar Referenssi-
da
Fastplattans vikt Cirka 7,9 kg Fastplatta, 3-axlad justeringsenhet, glid-
platta, vdggplatta, vdggplattans kapor/an-
dstycken

Maximal lastkapacitet 13,0 kg
Glidjusteringsintervall framat/ | 0 till 320 mm Justering forinstallationsposition for 3-ax- | Se figuren
bakat lad justeringsenhet: 87 mm nedan
Glidjusteringsintervall vertikalt | £38 mm Se figuren

nedan
Justeringsintervall for horison- | £3° Finjusteringar gar att géra med justerings- | @ sid.47
tell rullning ratten
Justeringsintervall for horison- | £8° Finjusteringar gar att géra med justerings- | @ sid.47
tell rotation ratten
Lutningsjusteringsintervall ver- | £3° Finjusteringar gar att géra med justerings- | @ sid.47
tikalt ratten
Justeringsintervall for horison- | 45 mm Se figuren
tell glidning nedan

B Viggplattans képa
Foljande dimensioner galler nar vaggplattans kapa ska sattas fast.
[Enhet: mm]

505.7

2771
255.7

.-

W,

|

e T

),

Vid installation av vdggplattans kdpa behdvs ett utrymme pa cirka 263 mm fran mitten pa vaggplattan till
den vanstra sidan, samt cirka 253 mm pa hogra sidan.

16
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B Viggplatta

Foljande bild visar tva ramar kopplade till en platta (separat vid leverans).

[Enhet: mm]
131 99 99 131
24| 45 | 45 |24
N N
15} “
Fa N ( A) <> /r\ \f_‘\ Fa
AN v @ & @ AN
e
=) e Ve

o]
T
o

il

2344
186.4
192.3

79
107.3
130.2

28.3

\
*Offset-varde for positionen for den projicerade bildens mittpunkt och vaggplattans mittpunkt ar 27 mm.

Kabeldragningshal

Nar du drar kablar for att ansluta projektorn genom en vagg, anvand platserna ( )och (|B|) iféljande

figur som kabeldragningshal.
[B] B]

2 0
@Hi E€P S
>, &
W S
S — S
[—— =2 &> o J—

B Glidjusteringsintervall vertikalt

[Enhet: mm]
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Bl Justeringsintervall fér horisontell glidning

[Enhet: mm]
Bl Glidjusteringsintervall framat/bakat
Justeringsintervall for armglidning
[Enhet: mm]
== 0 S &y %
* 320 g
[Enhet: mm]

B Position fér installering av tillbehér

Med hjalp av dessa skruvhal kan du satta fast kringutrustning och tilloeh6r som t.ex. externa tuners. Anvand

M4-skruvar som hittas i butik.

18
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=

Bl &
g i = gl L
2x M4 jEJ e}
[} O e ,
o ) o W
49.7 1305 -
60.8

Control Pad/Pennstativ

B Control Pad (yttermétt/vikt)

[Enhet: mm]
50.1 633
140
~ R (F W\ ©
@) Q O°
EPSON 3 0 S
Q\f
wn
) i ’
o
O
'03 O
p {}
q
1T o | e | wse ]
L ) j [ 4 x M4
. USB'A 5 4
- _/ \. [am—} J
15.5 109
n
( E
{ l ‘ )

e Vikt: cirka 262 g
¢ Drifttemperatur: 0 till +50 °C (icke-kondenserande)
e Drifttemperatur: -20 till +60 °C (icke-kondenserande)
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B Kabeldragningshal

Nar du drar kablar for att ansluta projektorn genom en vagg, anvand (| A |) som visas i féljande figur som
kabeldragningshal. Taiannatfall bort kabelskyddet (| B |) och drakablarna darifran. Dra skrivarkablarnalangs
skdran pa baksidan av Control Pad.

Al [B]

B Pennstativ (yttermatt/vikt)

[Enhet: mm]
101.9 28.8 44.4 28.8
%ﬂ TN
B E M )
N N
o
(2]
o o
R\ E AN 2 x M4
N — q

L

Pennstativet vager cirka 93 g.

35.5
36.0
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B Pekenhet (yttermatt/vikt)

[Enhet: mm]
7 N
Te)
»
N y
210 ] 51
Pekenheten vager ca 450 g.
B Fiste for pekpunkt (ytterméatt/justeringsintervall/vikt)
Overdel
[Enhet: mm]
229.8
228
’ l: D’ S
H é rl é
Framre del
[Enhet: mm]

104.8
101
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Monteringsplatta (front)

[Enhet: mm]
4.2
|
AT
A
2 i 0
N ‘ A
k)if ,,,,,,,,,,,,,,, ~ g — —
— »-H—L % 2-5.7
90 90
Nar pekpunkten ar installerad (sida)
[Enhet: mm]
100.8
30

il\

Fastet for pekpunkten vager cirka 750 g.

B Etiketter p& produkten

Pekpunkten ar en klass 1-laserprodukt som uppfyller standarden IEC/EN60825-1:2014.
Det finns varningsetiketter fasta pa pekenheten for att indikera att den ar en klass 1-laserprodukt.

Etiketterna innehaller foljande information:

e Klass 1-laserprodukt
e Varning: Oppna inte héljet. Enheten innehdller en laserprodukt med hég effekt.

* Varning:
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® Obs: Om denna sektion dppnas kommer osynlig laserstralning av klass 3B att avges.
¢ Undvik exponering av laserstradlarna.

B Laserdiffusionsport

Laserstralen diffuseras fran laserdiffusionsportarna pa pekenhetens baksida.

e Ljuskallans uteffekt: max. 285 mW x 2
¢ Vaglangd: 932 -960 nm

23
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[] Projiceringsavstandstabell

Figurer som visar installationsdimensioner

Se foljande bilder for att hitta lampligt projektionsavstand vid installation. Vardena ar endast ungefarliga
berdkningar.

Det rekommenderade intervallet for projiceringsavstandet (a) ar 62 till 432 mm.
Offset-varde for positionen for den projicerade bildens mittpunkt och vaggplattans mittpunkt ar 27 mm.

[Enhet: mm]
7 27
A S A — e =
O | T=maerl
. A TOP A i
H( y P
0 128.3 -
d
)

S : Projicerad bildstorlek ®: Vaggplatta
a : Minsta projektionsavstand (Bred: maximal ®: Skarm
zoom)

till maximalt (Tele: minsta zoom)

b : Nummer pd armens glidskala

¢ : Avstand fran den projicerade bildens 6vre del
till skruvhalet pa den nedre vdaggplattan

d : Avstand frdn den projicerade bildens 6vre del
till vaggplattans temporara skruvhal

h : Hojd pa projicerad bild

X : Avstdnd fran ytan av skarmen till vdaggen (100
mm eller mindre)
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Bildforhallande fér normal projicerad bild

16

B Vidinstallation av pekpunkten

Genom att anvanda det medféljande fastet for pekpunkten kan du installera pekpunkten utanfor
whiteboarden.

Vid installation av pekpunkten utanfor whiteboarden, mat langden fran ytan dar pekpunkten ar installerad
till whiteboardens yta ((f) enligt foljande bild).

OO

4 fr

\ J

Nar (f) ar 20 till 50 mm kan du installera pekpunkten utanfor whiteboarden med hjalp av fastet.
Nar (f) ar mindre an 20 mm eller mer an 50 mm kan pekpunkten installeras pa whiteboarden.
Nar tjockleken pa ramens (e) 6vre del ar 3 mm eller mer, installera pekpunkten pa whiteboarden.

A Obs

Installera den nedre kanten av pekpunkten sa att den ar 25 till 100 mm fran den 6vre kanten pa den
projicerade bilden.

Om det finns ndgra hinder mellan den projicerade bilden och pekpunkten, t.ex. kablar, whiteboardfack
eller hallare, kommer inte pekpunkten att fungera korrekt.

25
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Nar pekpunkten har installerats utanfér whiteboarden (med fastet for pekpunkten)

[Enhet: mm]
o o)
;EQKTSQU-EE;S'w

A TOP A

1 1283 L
. YD |
d
J
O
1 25-100
\ )

Om det finns ndgra hinder, t.ex. en ram eller hallare langst ner pa skarmen, kommer pekfunktionerna
inte att fungerar korrekt. Fast de infrardda deflektorerna langs med platserna for hindren

(@ sid.53). Se till att det finns ett utrymme pa cirka 20 mm mellan platsen dar den infrar6da
deflektorn fasts och nederkanten pa den projicerade bilden.
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Vid installation av pekpunkten utanfor whiteboarden (utan fastet for pekpunkten)

Det maste vara minst 120 mm avstand mellan den projicerade bildens ovankant och ovankanten pa den
aktuella skarmen.

[Enhet: mm]
% b 27
_____ A e inl (A na.. =)
| e (TS in e
210 ol o AN |
I A TOP A
~+ — b

|

192.3 :]

v 1 1283 _
- &P
J
E &
e
§25~100

-

Ve

i

~N

e Om det finns nagra hinder, t.ex. en ram eller hallare langst ner pa skarmen, kommer pekfunktionerna
inte att fungerar korrekt. Fast de infrardda deflektorerna 6ver platserna for hindren (@ sid.53). Se till
att det finns ett utrymme pa minst 20 mm mellan platsen dar den infrardda deflektorn fasts och

nederkanten pa den projicerade bilden.

¢ Om det finns nagot hinder i de skuggade omradena pa foljande bild, t.ex. kablar, whiteboardfack,
hallare eller en tjock ram, kommer pekfunktionerna inte att fungera korrekt.

00—

—100

S | O
SN S
% =]
\
‘ i
20
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B Vid montering av Control Pad och pennstativet

Vid montering av Control Pad, lamna tillrackligt med ledigt utrymme runt den for att montera/ta bort kdpan
eller for att ansluta/koppla fran kablarna pa ett enkelt satt (visas i foljande bild).

[Enhet: mm]
20
100 | = 100
e [ )]
100

Vid montering av pennstativet bredvid Control Pad, montera inte den sa att den tacker skaran i den framre

kapan (visas i foljande bild).
\%

Nar pekpunkten monteras, undvik att montera Control Pad pa projiceringsskarmen och
omgivningsomrdadet (det skuggade omradet pa foljande bild). Annars kommer inte pekpunkten att

fungera korrekt.

[Enhet: mm)]

@f
o

J
=

[

N

—100

bt

100 —

——1
N
o

—
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Nar den Projicerade Bilden ar mindre an 85 tum

Montera den 3-axlade justeringsenheten vid positionen som ar markt med en (O -mérkning (| A |).

| tabellen for projektionsavstand nedan visas vardena vid montering av den 3-axlade justeringsenheten vid
positionen som & mérkt med en O -markning (|A]).

[ e (T I

Avstandet fran den projicerade bildens ovankant till skruvhalet (c) pa den nedre vaggplattan ar siffran som
fas nar den vertikala glidningen ar installd till standardpositionen ( ).

Matcha fastplattans inskdarning med positionen fér vaggplattans markning.

(I — r?ro‘c%d:/ DQ.[ I
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B 16:10 projicerad bild

[Enhet: cm]
S a b C d h
Projicerad bildstorlek Projiceringsav- | Nummer pa ar- | Avstand till Avstand fran | Hojd pa proji-
stand mens glidskala | skruvhalet pa | den projicera- | cerad bild
Minsta (Vidvin- nedre vagg- | de bildens 6vre
kel) till storsta plattan del till vagg-
(Tele) plattans tem-
pordara skruvhal
70" 150,8x94,2 5,6 till 20,9 16,5ill 31,8 23,7 42,9 94,3
71" 152,9x95,6 6,2 till 21,8 17,11till 32,7 24,0 43,2 95,6
72" 155,1x96,9 6,8 till 22,6 17,7 till 33,5 24,3 43,5 96,9
73" 157,2x98,3 74till 23,5 18,3 till 34,4 24,6 43,8 98,2
74" 159,4x99,6 8,1till 24,3 19,0 till 35,2 24,8 44,0 99,7
75" 161,5x101,0 8,7 till 25,2 19,6 till 36,1 251 443 101,0
76" 163,7x102,3 9,3 till 26,0 20,2 till 36,9 25,4 44,6 102,3
77" 165,9x103,7 10,0 till 26,9 20,9till 37,8 25,7 449 103,6
78" 168,0x105,0 10,6 till 27,7 21,5till 38,6 26,0 45,2 105,0
79" 170,2x106,3 11,2 till 28,6 22,1till 39,5 26,2 454 106,4
80" 172,3x107,7 11,8till 29,4 22,7 till 40,3 26,5 45,7 107,7
81" 174,5x109,0 12,51ill 30,3 23,4till 41,2 26,8 46,0 109,0
82" 176,6x110,4 13,1 till 31,1 24,0till 42,0 27,1 46,3 110,4
83" 178,8x111,7 13,7 till 32,0 24,6 till 42,9 27,4 46,6 111,7
84" 180,9x113,1 14,3 till 32,8 25,2 till 43,7 27,6 46,8 113,1

Bilder som ar mindre an 70 tum projiceras inte korrekt.

-

i

e Vardena dr endast ungefarliga berdkningar. Vardet kan skilja sig beroende pa platsen dar projektorn

star placerad.

« Vid projicering i Tele kan kvaliteten pa de projicerade bilderna sjunka.
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Nar den projicerade bilden ar 85 tum eller mer

Montera den 3-axlade justeringsenheten vid positionen som dr markt med en (O O -mérkning (| A|).

| tabellen for projektionsavstand nedan visas vardena vid montering av den 3-axlade justeringsenheten vid
positionen som & mérkt med en O O -mérkning (|A ).

<

— ( T
V —I

Avstandet fran den projicerade bildens ovankant till skruvhalet (c) pa den nedre vaggplattan ar siffran som
fas nar den vertikala glidningen ar installd till standardpositionen (|5 |).

Matcha fastplattans inskarning med positionen fér vaggplattans markning.

[L‘—:—@io-c%\lz 4 DT ™

—— 1N
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B 16:10 projicerad bild

[Enhet: cm]
S a b C d h
Projicerad bildstorlek Projicerings- | Nummer pa Avstand till Avstand fran | Hojd pa proji-
avstand armens glids- | skruvhalet pa | den projicera- | cerad bild
Minsta (Vid- kala nedre vagg- | debildensdvre

vinkel) till plattan del till vagg-

storsta (Tele) plattans tem-

porara skruv-

hal

85" 183,1x114,4 15,0 till 33,7 17,2 till 35,9 27,9 471 114,5
86" 185,2x115,8 15,6 till 34,5 17,8 till 36,7 28,2 474 115,8
87" 187,4x117,1 16,2 till 35,3 18,4 till 37,5 28,5 47,7 1171
88" 189,5x118,5 16,9 till 36,2 19,1 till 38,4 28,8 48,0 118,4
89" 191,7x119,8 17,51till 37,0 19,7 till 39,2 29,1 48,3 119,8
90" 193,9x121,2 18,11till 37,9 20,3 till 40,1 29,3 48,5 121,2
91" 196,0x122,5 18,7 till 38,7 20,9till 40,9 29,6 48,8 122,5
92" 198,2x123,9 19,4 till 39,6 21,6till 41,8 29,9 491 123,8
93" 200,3x125,2 20,0till 40,4 22,2 till 42,6 30,2 494 125,2
94" 202,5x126,5 20,6 till 41,3 22,81till 43,5 30,5 49,7 126,5
95" 204,6x127,9 21,3 till 42,1 23,5till 44,3 30,7 49,9 127,9
926" 206,8x129,2 21,91ill 43,0 24,1 till 45,2 31,0 50,2 129,2
97" 208,9x130,6 22,51till 43,2 24,7 till 45,4 31,3 50,5 130,6
98" 211,1x131,9 23,1till 43,2 25,3till 45,4 31,6 50,8 131,9
99" 213,2x133,3 23,8till 43,2 26,0 till 45,4 31,9 51,1 133,2
100" 215,4x134,6 24,4 till 43,2 26,6 till 45,4 32,1 51,3 134,7

Bilder som ar storre an 100 tum projiceras inte korrekt.

Vs

i

¢ Vardena ar endast ungefarliga berdakningar. Vardet kan skilja sig beroende pa platsen dar projektorn

star placerad.

e Vid projicering i Tele kan kvaliteten pa de projicerade bilderna sjunka.
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[ Installera viaggplattan

Anslutning av enheter

B Noédvindiga kablar

Var noga med att forbereda den medféljande stromkabeln.

= — = O>——
= (=}

J

Forbered dven kablarna som behovs for enheterna som ska anvandas.

USB-anslutningskabel medfdljer

Pekpunktens anslutningskabel medfoljer

¢ Stereo mini-kabel medfdljer

* Ovriga kablar (férbered i enlighet med anslutna enheter)

For mer information, se den medfdljande Bruksanvisning (pa dokument-CD-ROM-skivan).
Nodvandiga kablar nar du anvander Easy Interactive Function

Nar du utfér musfunktioner med hjélp av Easy Interactive Function behéver du en USB-kabel. Aven nir du
projicerar med hjalp av en datorkabel behovs en USB-kabel for att utfora musfunktioner.

—
DV ( )
USB-A USB-/] USB-B
o I Il il = T [T=p
C

|

=
=l
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Nodvandiga kablar vid installation av tva projektorer parallellt och anvandning av Easy Interactive
Function

Nardeninteraktivafunktionenanvands med tva projektorerinstallerade parallellt behdver dufjarrkontrollens
kabelsats (tillval) (ELPKC28).

1

1

o
<

o

<

USB-A USB-A  USB-B LAN USB-A USB-A  USB-B LAN

ol [1 G ofi [l EloE e

(@)
ﬂ

L |o
ol

Computer Audio

Computer Audio

Vid anslutning av en dator till tva projektorer och anvandning av interaktiva funktionen, anslut en USB-kabel
fran datorn till varje projektor. Du behover en dator med tva USB-A-portar.

Nodvandiga kablar vid montering av pekpunkten

Du behover den medféljande anslutningskabeln for pekenheten nar pekenheten installeras och ansluts till
projektorn. Funktionerna fungerar inte riktigt med en kommersiellt tillganglig kabel.

Formen pa kontakten som ansluts till projektorn skiljer sig at fran kontakten som ansluts till pekenheten. Se
foljande bild for att ansluta till ratt portar.

|

DVvI

USB-A USB-A  USB-B LAN

[ 0B
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Nodvandiga kablar nar man installerar Control Pad

Vid montering av Control Pad maste du anvanda den medféljande stereo mini-kabeln for att stromforsorja
Control Pad via projektorn ( @ ). Forbered dven kablarna som behdvs for enheterna som ska anvandas.
e Nar du projicerar datorbilder (USB-visning) eller utfér musfunktioner med Easy Interactive Function, maste du

anvanda medféljande USB-kabel ( @ ).
e Nar du projicerar bilder fran en USB-lagringsenhet eller sparar data pa en USB-lagringsenhet, behover du den

medfodljande USB-kabeln och en kommersiellt tillganglig USB-lagringsenhet ( @ ).
® Vid utskriftav den projicerade bilden behéver du den medféljande USB-kabeln ( @ )och USB-kabeln som medféljer

din skrivare ( @ ).

¢ Vid teckeninmatning med ett USB-tangentbord via fjarrskrivbordet, behéver du den medféljande USB-kabeln
( @ ) och ett kommersiellt tillgangligt USB-tangentbord ( <5> ).

©:>

—— R E ) i |
5m

DVI

6
Cl-q-
5m

Foljande Epson-projektorer kan ansluta till Control Pad. Kontrollera markningen pa projektorn.
e H876x (dar x ar en valfri bokstav fran A till Z)

Om duvill ansluta en annan projektor eller om du har ndgra fragor, kontakta din lokala aterforsaljare
som anges i Kontaktlista fér Epson-projektor som hittas pa CD-ROM-skrivan.
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Installationsprocedur

Var noga med att folja stegen nedan vid installation av fastplattan. Om dessa steg inte foljs, kan produkten
falla ner och orsaka personskador eller skador pa egendom.

A Varning

Anvand inte lim, smorjmedel eller oljor for att installera eller justera fastplattan. Om du anvander lim for
att hindra skruvarna fran att lossna eller material som smorjmedel eller olja pa glidplattans fastdel pa
projektorn, kan holjet spricka och orsaka att projektorn faller ned, vilket kan orsaka person- eller
egendomsskador.
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Installationshandbok

Kontrollera att den 3-axlade justeringsenheten ar riktad enligt glidplattans
standardposition (|A|).

Iy

Om standardpositionen (| A |) inte ar korrekt, lossa pa M4-bulten och justera glidplattans position. Dra
at bulten nar justeringarna ar klara.

’(:- jyé;\ =
U9

Fast den 3-axlade justeringsenheten och glidplattan till basen pa projektorn med
medfoljande M4 x 12 mm bultar (x 4)

= =

Skruvinstallationspositioner
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B Montera viggplattan pa viggen

n Faststall projektionsposition baserat pa den projicerade bildens storlek
Se tabellen for projektionsavstand for att kontrollera foljande varden.

® Projicerad bildstorlek (S)
e Avstand fran den projicerade bildens dvre del till skruvhalet (c) pa den nedre vaggplattan
¢ Avstand fran den projicerade bildens 6vre del till vaggplattans temporara skruvhal (d)

@ "Projiceringsavstandstabell” sid.24

Ve

.
Anvand skruvhalet i foljande bild som ett temporart skruvhal for vaggplattan. Avstandet fran
skruvhalet pa den nedre vaggplattan till det temporara skruvhalet ar 192,3 mm.

A

Virekommenderar uppmarkning av foljande positioner. Dessa kommer att ligga till grund for att
bestdmma monteringsplats for vaggplattan.

® Position for det temporéra skruvhalet ( @ )
® Position fér skruvhalet pé nedre viaggplattan ( @ )

* Mittpunkten ( @ ) av den projicerade bilden

<:> pooee { =q e ) é . J )

(==Y ]
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E Fast mallarket pa viggen

® Rikta in mittlinjen ( @ ), markerad i steg 1 med linjen Image Center B pa mallen.

Bekréafta var bjdlkarna finns i vdggen och dndra positionen at vanster eller héger vid behov.
(Positionen kan dndras horisontellt at vanster eller hoger fran projiceringsytans mittlinje med upp till max 45
mm.)

® Rikta in héjden ( @ ) och ( @ ) markerad i steg 1 med linjen v pa mallen.

[Enhet: mm]

|
l N
U [—
| |
C N Y
N J
= I d Image Center B
(o3
i o /
e ; N
A \

@
A4

E Skruva in en M10-skruv (hittas i butik) pa plats i det temporara skruvhalet for vaggplattan

Lamna ett mellanrum pa 6 mm eller mer mellan vdggen och skruvhuvudet.

n Faststall positioner for monteringshal for vaggplattan

Fran skruvhalen som visas i bilden nedan, fast minst fyra av punkterna fér optimal balans.

oO—0]

E@E@#‘ o
e
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N

eeeeeeeeeeee
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Borra hal i vaggen

Borrdiameter: 10,5 mm
Styrhalsdjup: 45 mm

Ankarhalsdjup: 40 mm ¥ "@

Placera vaggplattan pa vaggen och satt i expansionsankare av typen M10 x 60 mm (finns

i handeln) i halen

Fast muttern och knacka pa den med en I:\\
hammare tills kdarnan ar i kontakt med

ankaret.
=» g T

Dra at muttern med en skruvnyckel for att fasta vaggplattan pa vaggen

i@z“\ 1

B Faststill projektionsavstand och sedan dra kablarna genom féstplattan

Kontrollera foljande varden i tabellen for projektionsavstand

e Nummer pa armens glidskala (b)
¢ Avstand fran ytan av skarmen till vdggen (x)

@ "Projiceringsavstandstabell” sid.24
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E Lossa M4 x 12 mm bultarna (x 2) och férlang glidarmen pa fastplattan

Justera skjutreglaget med det kombinerade avstandet av (b) och (x) som du markerade i steg 1.

E Led de nédvandiga kablarna genom fastplattan

Se foljande figur for att dra kablarna sa att andarna av kablarna som ansluter till projektorn ar pa
projektorns kontaktsida.

A Varning

Hang inte resten av kabeln over fastplattan. De kan falla ner och orsaka en olycka.
(N

J

'd ~\
Ej ¢ Dra pekpunktens anslutningskabel genom fastplattan. Dra kabeln sa att anden som ansluts till
pekenheten kommer ut fran den nedre delen av fastplattan.
¢ Dra anslutningskabeln fér Control Pad genom fastplattan.
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B Saitta fast fastplattan mot viggplattan

42
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E Montera fastplattan mot vaggplattan

Satti den 6vre delen av den sexkantiga axeln i vaggplattan, och satt sedan in den i 6ppningen langst
ned.

A Obs

¢ Drainte pekpunktens anslutningskabel in i vdggen. Om den dra inuti vaggen, kan den inte anslutas
till pekenheten.
¢ Var noga med att kablarna inte fastnar mellan fastplattan och vaggplattan.

~N

A
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Satt fast fastplattan mot vaggplattan

forsiktigt at den medfdljande M6-skruven (x1) med en skruvnyckel.

0 T

Fast de medfdljande M6-skruvarna (x3) med en nr 3 stjarnskruvmejsel (finns i handeln) och dra sedan

(-

( N

l@@ @

i v

standardpositionen ([C])

Justera det vertikala skjutreglaget med en fastskruvnyckel och rikta in den med

® Om du drar at den sexkantiga axeln 6verst ( ), hojs fastplattan och om du lossar axeln sanks den.

® Om du drar at M8-skruven langst ned ( ), sanks fastplattan och om du lossar skruven hojs den. (Du kan

aven anvanda en 17 mm hylsnyckel.)

i
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Satt fast den 3-axlade justeringsenheten pa fastplattan med de medféljande M4 x 12 mm
bultarna (x 4)

* Nér en projektorbild & mindre dn 85 tum: Montera enheten pd () maérkning ( ).
* Nér en projektorbild &r stérre &n 85 tum: montera enheten p& (O (O markning ( ).

(O :Mindre an 85 tum (OO :85tum eller mer

g o ar_ /3
o° o

Qe (o] ]
s ! o A N
Al LL]Y [ .
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E Anslut kablarna till projektorn
@ "Anslutning av enheter" sid.33
Anslut natsladden sist.

Anvand M4-skruvar (hittasi butik) for att sattafast kringutrustning och tillbeh6r som t.ex. externa tuners
till skruvhalen enligt féljande bild.

/

Justera projektorns position

¢ Bilden ar inte stabil direkt efter att projektorn slas pa. Vanta i minst tio minuter innan bilden justeras efter att
projiceringen startats.

e GOr inte justeringar med hjalp av projektorns Keystone-funktion. Det kan resultera i en férsdmring av bildkvaliteten.

e Nar du stéller in flera projektorer med hjélp av funktionen batchinstallning, utfér denna batchinstéllning fore den
projicerade bilden justeras.

@ "Funktionen Batchinstallning" sid.110
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Ej Vid installation av pekpunkten, om det finns ndgot hinder langst ner pa whiteboarden som t.ex. en
ram eller ett fack, fast de infraroda deflektorerna langst med den nedre kanten av whiteboarden
innan projektorns position justeras.

@ "Fasta de infrardda deflektorerna" sid.53

Tryck pa [Power]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen for att sla pa
projektorn

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu H/V
Home
Source Search
Heall Computer  LAN
"y G G
Whiteboard e
- Search
'd ~\

A Obs

Ha inte ansiktet eller handerna ndra luftventilen under projicering och placera inte foremal som kan
bli skeva eller skadas av varmen nara ventilen. Varm luft fran luftventilen kan orsaka brannskador,
skevhet, eller att olyckor intraffar.

Finjustera fokusen senare.

Stang luftfilterluckan nar du har justerat fardigt.

Ej e Du kan andra visningssprak i Sprak i menyn Utokad.

@@ Projektorns Bruksanvisning - Projektormeny
e Nar duslar pa projektorn for férsta gangen visas meddelandet "Vill du stélla in tiden?". Om du
vill stalla in den senare, valj Nej.
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E Andra bildférhallande fér den projicerade bilden (endast vid behov)

Projicera bilder fran en ansluten enhet och tryck sedan pa [Aspect] pa fjarrkontrollen.

Varje gang du trycker pa knappen visas bildférhadllandets namn pa skdarmen och bildférhallandet
andras.

Anvanda fjarrkontrollen

LITIK IVIETHTIU

4 ) Ce)

Auto Aspect  Color Mode
8y
Pe-l de

Menu/\ Esc

%j ¢ Bildforhadllandet dndras inte nér inga bilder projiceras fran den anslutna enheten.
¢ Du kan dven andra bildférhdllandet i Bildformat fran menyn Signal.

@ Projektorns Bruksanvisning - Projektormeny

n Tryck pa projektorns [Menu]-knapp.

Anvanda fjérrkontrollen Anvanda kontrollpanelen

Menu ESC Home Menu H/V
Pomter
Source i
Search

E Vilj Installationsguide i Installningar

Skarmguiden visas.
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E Nar den nedre justeringsratten har frigjorts, justera den horisontella rullningen med den
Ovre justeringsratten.

E Upprepa steg 6 till 11 efter behov.

I Lossa M4-skruven (x1) med en sexkantnyckel och justera sedan den horisontella rotationen
med justeringsratten

Dra at M4-skruvarna som du lossade nar du ar klar med justeringarna.
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E Nar den nedre justeringsratten har frigjorts, justera den vertikala lutningen med den Gvre
justeringsratten.

Wl = .\ \
g
S

N

Dra at M4-bulten som du lossade nar du ar klar med justeringarna.
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Lossa M4-bultarna (x 2) med en sexkantsnyckel och justera sedan framat/bakat-
skjutreglaget

Lossa M6-skruven (x 1) med en fastskruvnyckel och justera sedan det vertikala skjutreglaget

Justera det vertikala skjutreglaget med den sexkantiga axeln dverst eller underst.

e Om du drar at den sexkantiga axeln 6verst, hojs fastplattan och om du lossar axeln sanks den.
e Om du drar at M8-skruven ldngst ned, sdanks fastplattan och om du lossar skruven hojs den. (Du kan dven
anvanda en 17 mm hylsnyckel.)

Dra at M6-skruven som du lossade nar du ar klar med justeringarna.
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E Kontrollera att alla skruvarna som du lossade i steg 6 till 11 @r ordentligt dtdragna

A Varning

Dra at alla bultar och skruvar ordentligt. Annars kan produkten falla ned och orsaka person- eller
egendomsskador.

E Stall in fokus s& att det Gverensstammer med fokus i foljande figur ([A])
Oppna luftfilterluckan och justera fokus.

Nar ( ) ar i fokus, kontrollera omradena ( ). Om ndgot ( ) omrade ar i ur fokus, justera fokus
tills omradena ( ) ar enhetliga.

m Tryck pa knappen [Esc] pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen for att ta bort
skarmguiden

B Fista de infrardda deflektorerna

Vid installation av pekpunkten, om det finns ndgot hinder langst ner pa whiteboarden som t.ex. en ram eller
fack, fungerar inte pekfunktionerna korrekt. Om hinder férekommer, fast de infrardda deflektorerna langst
med den nedre kanten av whiteboarden innan projektorns position justeras.
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\l

E ¢ Tainte borteninfrardd deflektor nar den fasts pa plats. Det kan forsvaga tejpens fasthaftningsférmaga.
e Fastinte tejpen eller placera nagot pa de infraréda deflektorerna. Den infraréda deflektorn kan inte
fungera riktigt.
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B Arc-korrigering

Vid finjustering av den projicerade bildens form, anvand Arc-korrigering.

n SIa pa projektorn och tryck sedan pa knappen [Menu]

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu H/V

Menu @ Home

ser Pointer
ONC O

Source
Search

E Vilj Geometrisk korr. i Installningar

Bild Atergd

Geometrisk korr. ®H/V keystone

Signal Split Screen
. 7Zoom

Instédllningar @ PRz
| Volym
Utokad HDMI-lank

Spérrinstillning
Natverk Visarens form Visare 1

Fjarrmottagare Fram/Bak
ECO Anvandarknapp Stromforbrukn...

Monster
Information Installationsguide
Aterstall

Aterstall

E Vilj Arc-korrigering

[Geometrisk korr.] Atergd

OH/V keystone
Quick Corner

DArc-korrigering ¢

n Valj Arc-korrigering

[Arc-korrigering] Atergd

Ladda minne

Spara minne

Arc-korrigering ]
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Vilj omrdde.

E Korrigera vald sida

Om meddelandet "Kan inte flyttas langre."visas under justeringen kan du inte justera formen mer i
den riktning som indikeras av den gra triangeln.

[Arc-korrigering]

Utfdr justeringen.

Upprepa steg 5 och 6 vid behov for att justera ndgon aterstaende sida

Kalibrering av pennan

Se till att justeringen av projektorns position ar klar innan du bérjar kalibrera den interaktiva pennan.
@ "Justera projektorns position" sid.47

Det finns tvd metoder for att kalibrera pennan; Auto kalibrering och Manuell kalibrering. Nar du kalibrerar
pennan for forsta gangen efter installation av projektorn, utfér Manuell kalibrering for optimal kalibrering.

For mer information om Auto kalibrering, se den medféljande Bruksanvisning (pa dokument-CD-ROM-
skivan).

Nar tva projektorer ar installerade parallellt och du anvander den interaktiva funktionen, stall in de
interaktiva funktionerna for multiprojektion innan pennan justeras.

@ "Nar tva projektorer ar installerade parallellt och den interaktiva funktionen anvands" sid.101
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n Sl pa projektorn och tryck sedan pa knappen [Menu]

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu H/V

Menu @ Home

ser Pointer
ONCEY O

Source
Search

E Valj Easy Interactive Function fran Utokad

Bild Atergd
Easy Interactive Function @&
Signal Whiteboardinstallningar
Startskarm
Instéllningar Visning
. Anviandarlogo
Utokad Projicering Fram
— e
Néatverk A/V-instéllningar
USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion
Schemainstéllningar
Information Sprdk © Svenska

Aterstall
Aterstall

E Valj Manuell kalibrering

Bild [Easy Interactive Function]  Atergd

Signal [Allm&nt]
Auto kalibrering

Instéllningar Manuell kalibrering a

Inst. av pekpunkt

Utokad (0% Pennldage PC Free antec...
| Svavar Av
Natverk Avancerat
ECO [Dator interaktivt]

Driftlage for penna windows-/Mac...
Information Aktivera hogerklick Av

Avancerat

Aterstall

n Kontrollera att skarmen ar fokuserad och valj sedan Ja

[Manuell kalibrering]

Anpassa fokus sa att alla tecken visas tydligt.

Tryck med pennan pd varje markering som visas

pd skdrmen.

Fortsdtt tills du har tryckt pa alla markeringar
till den sista markeringen som visas ldngst ned
till hdger.

Kalibreringen startar nar forberedelserna ar
klara. Vill du fortsédtta?

Nej

En gron punkt visas overst till vanster pa den projektionsskarmen.
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E Tryck mitt pa pricken med den interaktiva pennans spets

Pricken forsvinner och flyttas till ndsta position.

=

( 2\
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E Upprepa steg 5 tills alla prickarna forsvinner

Pricken visas Overst till vanster forst och ror sig sedan mot langst ned till hdger.

o
\/
o
\
]

O = 0= 0@ 0eO0
O@ea 0= 0@ 0@®eO0

Nar alla prickarna forsvinner dr kalibreringen klar.
4 2\

E e Kontrollera att det inte finns ndgra hinder mellan den interaktiva pennan och Interaktiva

pennans mottagare ( ).

e Om du trycker pa fel position, tryck pa [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen for att dterga till
féregaende punkt.
e Avbryt kalibreringen genom att hélla ned [Esc]-knappen i tvd sekunder.
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Ditsattning av kapor

n Fasta vaggplattans kapor

Installera forst det hogra holjet.

Ve

i

N
® Beroende pa kabelkonfiguration kan du behova skara hal ( )i véggplattans kadpor for att dra
kablar. Utfor avgradning pa sidorna med hal for att jamna ut eventuella vassa kanter.

r B

. J

Se till att du inte skadar kablarna nar du drar dem genom halen.

Se dven till att anvanda skarverktyget pa ett sdkert satt.
o Foratttabortvaggplattans holje, tryckin de 6vre och undreflikarna pa baksidan avvaggplattans
hélje med en insexnyckel och dra den framat.

60



Installationshandbok

Montera andstycket till fastplattan

Ve

, fast medfdljande maskeringsetikett.

araniarmen

o

éj Om du bekymrar dig 6ver sk

Anslut kabelkapan till projektorn och fast den sedan med skruvarna (x 2)
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A Obs

Endast en specialist ska ta bort eller dterinstallera projektorn, detta galler aven underhall och reparationer.
Se projektorns Bruksanvisning fér anvisningar om underhall och reparationer.
(.

A Varning

e Lossa aldrig skruvar och muttrar efter installationen. Kontrollera regelbundet att skruvarna inte lossnat. Om
ndgon skruv skulle ha lossnat maste du dra at den ordentligt. Annars kan produkten falla ned och orsaka
person- eller egendomsskador.

¢ Hang inte pa produkten och hang aldrig tunga féremal pa den. Om produkten faller ner kan den orsaka
dodsfall eller personskador.
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[] Montera Control Pad och pennstativet

Installera Control Pad

Se foljande for installationsplats for Control Pad.

@ "Vid montering av Control Pad och pennstativet" sid.28

X 4)

A Varning

¢ Var noga med att inte luta skruvarna mot installationsytan vid atdragningen.
¢ Kontrollera att Control Pad ar monterad pa ett sakert satt.
¢ Anvand inte dubbelhdftande tejp eller magneter for att sakerstalla Control Pad.

& J

s N
Virekommenderar att kontrollera att Control Pad fungerar korrekt innan den sakerstalls med
skruvarna.

& J
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E Anslut kabeln som ar ansluten till projektorn till Control Pad.
Se féljande for mer information om anslutningskablar.

@ "Nodvandiga kablar nar man installerar Control Pad" sid.35

n Fast portskyddsdekalerna pa portarna som inte anvands av Control Pad.
@ "Control Pad" sid.14

E Montera den framre kapan

Montera pennstativet

Se foljande for installationsplats for pennstativet.
@ "Vid montering av Control Pad och pennstativet" sid.28
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X 2)

4 2\
A Varning
¢ Var noga med att inte luta skruven mot installationsytan vid dtdragningen.
¢ Kontrollera att pennstativet ar monterat pa ett sakert satt.
¢ Anvand inte dubbelhdftande tejp eller magneter for att sakerstélla pennstativet.
& J

E Montera kdpan
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[ Installera pekpunkten

Kontrollera att foljande procedurer ar klara innan pekenheten installeras.

¢ Installation av projektorn (@ sid.33)
e Justera projektorns position (@ sid.47)
e Kalibrering av den interaktiva pennan (@ sid.56)

Proceduren varierar beroende pa var pekpunkten ska installeras.

¢ Vid installation av pekpunkten utanfor whiteboarden (med fastet for pekpunkten) (@ sid.66)
¢ Vid installation av pekpunkten utanfér whiteboarden (utan fastet for pekpunkten) (@ sid.88)

Vid installation av pekpunkten utanfor whiteboarden (med fastet for pekpunkten)

B Installationsprocedur

Installera pekpunkten utanfor whiteboarded med hjalp av fastet for pekpunkten och anslutdentill projektorn.
Kontrollera att skarmen ar parallell till ytan som pekpunkten ar installerad pa.

A Obs

Anslut endast projektorn till EB-1470Ui. Anslut den inte till ndgra andra pekpunkter eller enheter.

n Sl pa projektorn och tryck sedan pa knappen [Menu]

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu H/V

Menu @ Home

5@@

Source
Search

E Vilj Easy Interactive Function fran Utokad

Bild Atergd
Easy Interactive Function @&
Signal Whiteboardinstallningar
Startskarm
Instéllningar Visning
. Anviandarlogo
Utokad Projicering Fram
— e
Néatverk A/V-instéllningar
USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion
Schemainstéllningar
Information Sprdk © Svenska

Aterstall

Aterstall
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Vadlj Inst. av pekpunkt

Bild [Easy Interactive Function] @ Atergd
Signal [Allm&nt]

Auto kalibrering
Instdllningar Manuell kalibrering

Inst. av pekpunkt (¢]
Utokad Pennldge PC Free antec...
P Svavar Av
Natverk Avancerat
ECO [Dator interaktivt]

Driftlage for penna Windows-/Mac...
Information Aktivera hogerklick Av

Avancerat
Aterstall

Vdlj Installationsmonster

Bild [Allm&nt] Atergd
Signal [Inst. av pekpunkt]
Installationsminster &
Instéllningar Strim Av
< Vinkeljustering
Utdkad 4Y Pekkalibrering
NEtverk
ECO
Information
Aterstill

Installationsmonstret visas pa den projicerade bilden.

[Installationsménster]

Anteckningar om installning av pekpunkt:

- Se till att det & minst 25 mm mellan pekpunkten och
projektionsytans dvre del.
Justera in pekpunktens center med installationsménstrets
center.

+ N&r pekpunkten &r instélid, stéll in "Strom" till "P&" fran menyn
och kdr sedan en Vinkeljustering.
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Faststall installationsplats for fastet till pekpunkten

Virekommenderar att féljande installationsmarken markeras (platser for skruvhalen) for att underlatta
installationen.

( @ ): Installationsmonstrets mittlinje. Rikta in med mittenlinjen ( @ ) pa monteringsplattan.

( @ ): 25 till 100 mm fran ovankanten (vita linjen) av den projicerade bilden. Rikta in med mittenlinjen
pa monteringsplattan.
[Enhet: mm]

center.
+ N&r pekpunkten &r instdlid,
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E Installera monteringsplattan med tre M4 4 mm traskruvar eller tre M4 ankarbultar (hittas i
butik).

n Fast fastplattan till baksidan av pekpunkten med de tva medféljande M4 x 25 mm bultarna

Justera positionen sd att de tva skruvhalen pa pekenheten och de tva skruvhalen pa fastplattan ligger
i linje. Dra at bultarna pa fastplattan med medféljande sexkantnyckel.

& Obs

Det finns en kraftfull magnet pa baksidan av pekpunkten. Fastna inte med handen mellan
pekenheten och fastplattan.
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m Anvand medféljande M4 x 10 mm bultar (x 2) for att installera fastplattan pa
monteringsplattan

Dra at bultarna pa fastplattan med medféljande sexkantnyckel.
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E Justera hojden pa vanster och hoger sida efter vardet (f) som uppmatts i steg 11

Lossa pa de tva skruvarna och flytta pekpunkten fram och tillbaka for att justera vanster och hoger sida
tills pilarna ar i linje med vardet pa skalan (f). Dra at de tva skruvarna nar justeringen ar klar.

E Fast pekpunkten och monteringsplattan med sexkantsbulten

Bulten som anvands varierar beroende pa avstand (f) fran vaggen till skarmytan som uppmatts i steg
11. Dra at bulten pa monteringsplattan med medfoljande sexkantnyckel.

Nar (f) = 20 till 35 mm: M4 x 55 mm bult
Nar (f) = 35 till 50 mm: M4 x 70 mm bult

m Anslut pekenhetens anslutningskabel, som ar ansluten till projektorn, till TCH-porten pa
pekenheten
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B Vinkeljustering

En infrardd laser i paraplyform sands ut fran pekpunkten. Den infrardda lasern reflekteras fran ditt finger nar
det ber6r whiteboarden och detekterar pa detta satt ditt finger, vilket tilldter projektorns infraréda kameran
att kanna igen positionen som reflekteras.

7/

Justera vinkeln pa laserljuset fran pekenheten sa att projektorn korrekt kan detektera fingrets position.

:ﬂ
j
‘:u
'/
A
o o
C
¥ty
B

A: Infrardd laserenhet
B: Ledpunkt
C: Vertikal flyttbar punkt

Om lasern inte sands parallellt till skarmen kommer projektorn inte att detektera pekfunktioner eller ditt
fingers position korrekt.
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Nar lasern inte ar parallell med skarmen

-~

e Ditt fingers position kanske inte kan detekteras e Positionen for ditt finger detekteras av projek-

aven om du ror den projicerade bilden. torn och din aktuella fingerposition kanske inte
e Aven om du inte rér den projicerade bilden kan arilinje, och en oavsiktlig atgard kanske utfors.

pekfunktioner detekteras felaktigt och oavsiktliga | ® Projektorn férsatts i ett lage dar en pekfunktion

atgarder kan utforas. fortfarande detekteras, och en klickatgard

kdnns inte igen.

Om det finns nagra hinder pa nedre delen av whiteboarden, t.ex. en ram eller fack, kommer lasern att
reflekteras och placeringen av ditt fingrer identifieras inte korrekt. Fast infraréda deflektorer pa ramen och
facken for att forhindra dem fran att reflektera lasern.

@ "Fasta de infraroda deflektorerna" sid.53

/ —
B It
¢ ,:': E:> ¢
P i
i 1
P ?
L L

Ve

E o Nar tvad projektorer ar installerade parallellt och du anvander den interaktiva funktionen, stall in de
interaktiva funktionerna for multiprojektion i forvag.

@ "Nar tva projektorer ar installerade parallellt och den interaktiva funktionen anvands" sid.101
¢ Innan vinkeln justeras maste kalibreringen av den interaktiva penna vara klar.

«@ "Kalibrering av pennan" sid.56
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Valj Easy Interactive Function i projektormenyn Utokad

Bild Atergd
Signal Whiteboardinstallningar

Startskarm
Instéllningar Visning

. Anviandarlogo

Utokad Projicering Fram
— e
Néatverk A/V-instéllningar

USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

Schemainstéllningar
Information Sprdk © Svenska

Aterstall

Aterstall

Vilj Inst. av pekpunkt

Bild [Easy Interactive Function] Atergd
Signal [Allmant]
Auto kalibrering
Instéllningar Manuell kalibrering
Inst. av pekpunkt a
Utokad Pennlédge PC Free antec...
0 Svavar Av
Natverk Avancerat
ECO [Dator interaktivt]
Driftlage for penna Windows-/Mac...
Information Aktivera hogerklick Av
Avancerat
Aterstall
e .o o (-]
Stall Strom pa Pa
Bild [Allm&nt] Atergd
Signal [Inst. av pekpunkt]
Installationsménster
Instéllningar Strom @Pa
2 Vinkeljustering
Utdkad («1 Pekkalibrering
Natverk
ECO
Information
Aterstill

Pekenhetens strom slas pa och indikatorn lyser bla.

Nar Strom satts pa P4, kommer pekenheten att sattas pa automatiskt nasta gang som
projektorn startas.
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n Valj Vinkeljustering

Bild [Allmént] Atergd
Signal [Inst. av pekpunktl
Installationsménster
Installningar Strom Pa
W Vinkeljustering ]
Utdkad <1  Pekkalibrering
Nétverk
ECO

Information

Aterstdll

[Vinkeljustering]

Installera pekpunkt utan stativ
Installera pekpunkt med stativ &

N&r du anvédnder det medfdljande stativet for
att installera pekpunkten, vilj "Installera
pekpunkt med stativ".

Stativ for pekpunkt

Foljande skarm visas.

[Vinkeljustering] Firberedelse

Steq:

1. Vrid justerskruven medurs tills skruven stannar.

2. Fore justeringen, vrid justeringsreglagen moturs tills reglaget
stoppas.

Yarning:
- Se till att "Auto kalibrering" eller "Manuell kalibrering" har
utforts.

Starta Vinkeljusteringen nir dessa steg dr slutférda. Fortsdtt
till ndsta steg.

Justerskruy Justeringsnummer

Je

I | o o
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E Vrid justeringsskruven for pekpunkten medurs fullt ut med sexkantnyckeln som medféljer
monteringsplattan

Nar du hor ett klickande ljud fran installningsvredet ska du sluta vrida, och tryck pa knappen [ ¢ ] pa
fjarrkontrollen. Foljande skarm visas.

[Vinkeljustering] Férberedelse

Steg:

1. Placera markérerna pd marksrpositionerna for att visa
pekare. Om pekare inte visas, vrid pd justeringsreglagen.

2. Vrid justeringsreglagen for att flytta vénster och héger
pekare till deras mél.
Vinkeljustering &r Klar nér bida pekarna &r fylida.

Varning:
- Placera inte din hand eller ndgot annat hinder pd skérmen
under justeringen.
- Placera inga féremal mellan projektorn och markoren under

justeringen.

. Markgrposition n. Visare

[=ee=]] Justeringsnummer Mal
: @@ :

OOo000000o0

76



Installationshandbok

E Fast de tva medféljande markorerna pa markorpositionerna (;/) (\) pa

projektionsskarmen

Matcha positionerna sa att korsen ( ) for markdrerna overlappar punkterna (| A |) for ( / ) ( \ ).
4 \

( )

\

g )

e Magnetiska skarmar: Placera markorernas nederdel pa skarmen.
¢ |cke-magnetiska skdarmar: Anvand den medféljande tejpen for att fasta markorerna. Fast tejpen sa att inte
nagon ande pa markoren lossnar fran skarmen.

Ratt Fel

Placera inget annat an markérerna i narheten av den projicerade bilden under justeringen av
vinkeln. Om andra foremal finns pa den projicerade bilden, kan justeringen av vinkeln inte
goras ratt.
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n Vrid justeringsskruven pa pekpunkten moturs for att visa pekarna (‘) (.)

Justera vinkeln pa pekpunkten via justeringsskruven

e

Fore justeringen Efter justeringen
/) e E

] ]

O O © ©
A N 7

Nar pekarna 6verlappar det ratta laget, blir fargerna fast ( . ) ( ’ ).
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Vrid justeringsskruven medurs for att flytta pekaren nerat.

[Vinkeljustering] Forberedelse

Steg:

1. Placera markérerna pd markdrpositionerna for att visa
pekare. Om pekare inte visas, vrid pd justeringsreglagen.

2. Vrid justeringsreglagen fér att flytta vénster och hoger
pekare till deras mél.
Vinkeljustering &r klar ndr bida pekarna &r fyllda.

Varning:
- Placera inte din hand eller ndgot annat hinder pa skidrmen
under justeringen.
- Placera inga foremal mellan projektorn och markéren under
justeringen.

. Markdrposition a. Visare

ﬂ Justeringsnummer s. Mél

Oooo0o00ooo

([Escl :Bakat [@I:Nasta [Menul:Avsiuta )

E ¢ Nar justeringsskruven vrids, se till att skuggor fran din arm eller kropp inte dverlappar
markdrerna.

® Om pekarna inte visas med solida farger ( O ) ( O ), kontrollera att pekenheten och skdarmen
ar parallell. Justera fastet for pekpunkten sa att pekpunkten och skdarmen ar parallella.

Nar pekarna pa vanstra och hogra sidan far fasta farger ( ‘) (‘ ), tryck pa knappen
[ ¥ ] pa fjarrkontrollen

Foljande skarm visas.

[Vinkeljustering] Férberedelse

Steg:

1. Placera markérerna pd markdrpositionerna for att visa
pekare. Om pekare inte visas, vrid pd justeringsreglagen.

2. Vrid justeringsreglagen for att flytta véinster och hdger
pekare till deras mal.
Vinkeljustering &r Klar ndr bdda pekarna &r fylida.

Varning:
+ Placera inte din hand eller ndgot annat hinder pd skdrmen
under justeringen.

- Placera inga féremal mellan projektorn och mark&ren under
justeringen.

. Markorposition a. Visare
Justeringsnummer Mal
QO (O] O

O0O0O0000000

(([Esc :Bakdt [@I:Nasta [Menul:Avsluta )
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m Vrid installningsvreden pa pekenheten for att flytta pekarna (O) (O) sa att de
overlappar malet (Q) (O) med samma farg pa vardera sidan

Nar installningsvreden vrids medurs flyttas pekarna diagonalt upp mot mitten pa den projicerade
bilden.

[Vinkeljustering] Férberedelse

Steg:
1. Placera markdrerna pd markgrpositionerna for att visa
pekare. Om pekare inte visas, vrid pd justeringsreglagen.
2. Vrid justeringsreglagen for att flytta vénster och hoger
pekare till deras mal.
Vinkeljustering &r klar nar béda pekarna &r fylida.
Varning:
- Placera inte din hand eller ndgot annat hinder pa skérmen
under justeringen.
- Placera inga foremal mellan projektorn och markdren under
justeringen.

Markérposition ~ BREEE
@ Justeringsnummer sn Mél @

OO00000000

(TEsc]:Bakat [@I:Nasta [Menul:Avsluta )

Narinstallningsvreden vrids moturs flyttas pekarna diagonalt nedat bort fran mitten pa den projicerade
bilden.

[Vinkeljustering] Férberedelse

Steg:

1. Placera markérerna pd markdrpositionerna for att visa
pekare. Om pekare inte visas, vrid pa justeringsreglagen.

2. Vrid justeringsreglagen fdr att flytta vénster och hoger
pekare till deras mal.
Vinkeljustering &r klar nér bida pekarna &r fylida.

Varning:
- Placera inte din hand eller ndgot annat hinder pa skérmen
under justeringen.
+ Placera inga foremél mellan projektorn och markéren under
justeringen.

BNl Markdrposition

=]] Justeringsnummer

o
@O0

{0 o o o o o o o

(TEsc] :Bakdt [@I:Ndsta [Menul:Avsiuta

, W

Nar pekarna 6verlappar det ratta laget, blir fargerna fast ( . ) ( ‘ ).

E e Om du hor ett klickande ljud fran vredet, kommer pekaren inte att flytta sig langre.
e Nar vreden vrids far skuggorna fran din arm eller kropp inte 6verlappa markorerna.
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E Nar pekarna pa vanstra och hogra sidan far fasta farger ( ‘) (. ), tryck pa knappen
[ ¥ ] pa fjarrkontrollen

Foljande skarm visas.

[Vinkeljustering] Forberedelse

Bekréfta Vinkeljusteringens resultat.

Steg:

1. Placera markdrerna pa Markdrpositionerna [1]. Se till att
béda cirklarna &r fylida.

2. Placera markdrerna pd Markdrpositionerna [2]. Se till att
béda cirklarna &r fylida.

Varning:
- Om cirklarna inte &r fylida, ga tillbaka till steget

"1/4 Férberedelse". Vrid justeringsreglagen moturs tills de
stoppas. Utfor vinkeljustering igen.

. Markdrposition

«
s
O 0O00000000

E Placera markorerna pa de oversta markorlagena [1] (;/) (\()

Nar vinkeljusteringen ar ratt utford, far de 6vre pekarna fasat farger ( . ) ( . ).
[

[Vinkeljustering] Férberedelse

Bekréfta Vinkeljusteringens resultat.

Steg:

1. Placera markérerna pd Markérpositionerna [11. Se till att
bada cirklarna &r fylida.

2. Placera markérerna pd Markérpositionerna [2]. Se till att
bada cirklarna &r fylida.

Varning:
- Om cirklarna inte &r fyllda, ¢4 tillbaka till steget
"1/4 Férberedelse". Vrid justeringsreglagen moturs tills de
stoppas. Utfor vinkeljustering igen.

. Markdrposition

] h O

Om de 6vre pekarna inte far fasta farger ( ‘ ) ( ’ ), borja omigen fran steg 1.
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Placera markorerna pa de nedre markorlagena [2] ()/) (\<)

Nar vinkeljusteringen ar ratt utférd, far de nedre pekarna fasta farger ( ‘ ) ( . ).
|

[Vinkeljustering] Forberedelse

Bekréfta Vinkeljusteringens resultat.

Steg:

1. Placera markdrerna pa Markdrpositionerna [1]. Se till att
béda cirklarna &r fylida.

2. Placera markdrerna pd Markdrpositionerna [2]. Se till att
béda cirklarna &r fylida.

Varning:
- Om cirklarna inte &r fylida, ga tillbaka till steget

"1/4 Férberedelse". Vrid justeringsreglagen moturs tills de
stoppas. Utfor vinkeljustering igen.

. Markdrposition

v o
O 121 - - 121 O
. DOo0O00000 ‘

Nar kontrollen ar klar, ta bort markorerna och tryck pa knappen [ <] pa fjarrkontrollen

Foljande skarm visas.

[Vinkeljustering] Forberedelse
> Steg:
P 1. Ta bort markérer.
> 2. Ta bort punkterna runt bilden genom att spira dem med ditt

finger.

3. N&r alla prickarna har forsvunnit, vélj "Klart".

Onm prickar dr kvar pa sidorna:
I Ta bort alla hinder néra prickarna.
» Om det finns hinder som du inte kan ta bort, vélj "Ytterligare
» justering".

O prickar dr kvar l&ngst ner:

Placera de medféljande infrardda deflektorerna under prickarna.
I Varning:
» - Punkterna visas igen ndr du trycker pd knappen ¥ eller
I - Dukan inte rita eller ha datorinteraktivitet i omradet dér

punkterna kvarstar.
Klart @ Ytterligare justering
>
> 0000000000
»
®
®
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m Spara prickarna (@) med fingret
Nar vinkeln har justerats kommer de sparade prickarna att forsvinna.

I — '
Steg:

1. Ta bort markorer.

2. Ta bort punkterna runt bilden genom att spdra dem med ditt
finger.

3. Nér alla prickarna har forsvunnit, vélj "Klart".

Om prickar dr kvar pd sidorna:
Ta bort alla hinder néra prickarna.

Om det finns hinder som du inte kan ta bort, vilj "Ytterligare ]
justering”. @
[ ]
Om prickar dr kvar ldngst ner:
Placera de medféljande infrardda deflektorerna under prickarna.
Varning:
- Punkterna visas igen nér du trycker pd knappen X eller §4 . ]
- Dukan inte rita eller ha datorinteraktivitet i omradet dar ®
punkterna kvarstir. @
Klart & Ytterligare justering
0000000000 ]
®
[ ]

(([Esc :Bakdt [¢I:Vilia [@I:Enter [Menul:Avsluta )

e

Pekfunktioner kan inte utforas korrekt om du anvander I6snaglar eller nagellack, eller om
fingrarna hindras av bandage o.likn.

Nar alla prickar har forsvunnit, valj Klart och tryck pa [ «? ] pa fjarrkontrollen. Ga sedan till steg 17.
Om ndgra prickar finns kvar, som pa bilden, ska foljande punkter kontrolleras.

[Vinkeljustering] Forberedelse

Steg:

1. Ta bort markdrer.

2. Ta bort punkterna runt bilden genom att spira dem med ditt
finger.

3. N&r alla prickarna har forsvunnit, vélj "Klart".

Onm prickar dr kvar pa sidorna:

Ta bort alla hinder néra prickarna.

Om det finns hinder som du inte kan ta bort, vélj "Ytterligare
justering".

O prickar dr kvar l&ngst ner:
Placera de medfdljande infrargda deflektorerna under prickarna.

Varning:
- Punkterna visas igen nér du trycker pd knappen I3 eller i .
- Dukaninte rita eller ha datorinteraktivitet i omrddet dar
punkterna kvarstar.

Ytterligare justering
0000000000

(([Esc]:Bakat []:Vdlja [@L:Enter [MenuT:Avsluta )

Om prickarna till vanster och hoger inte forsvinner: Ta bort eventuella hinder pa vanster och hoger
sida om projektionsskarmen. Nar hindren tagits bort, tryck pa knappen [ 2> Jeller [ <= ] pd
fjarrkontrollen, och utfor steg 16 igen. Utfor ytterligare justeringar om prickarna annu finns kvar efter
detta steg, eller om det finns hinder som inte kan tas bort som t.ex. whiteboardfack eller ramar.

@ "Ytterligare justeringar" sid.84
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Nar justeringarna ar klara, utfor en pekkalibrering.
@ "Pekkalibrering" sid.86

Ej Se till att du foérvarar markorerna pa en saker plats.

Ytterligare justeringar

Utfor ytterligare justeringar om prickarna till vanster och hoger ar kvar efter att vinkeln har justerats.

Om lasern korsar skarmens ram reflekteras den inom skarmen och pekfunktioner kan inte utféras korrekt.
Ytterligare justeringar justerar hojden pa laserstrdlen sa att den inte korsar ramen till vanster och hoger.

/) 7

| —
[S—
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n Vilj Ytterligare justering

[Vinkeljustering] Firberedelse

Steg:

1. Ta bort markorer.

2. Ta bort punkterna runt bilden genom att spara dem med ditt
finger.

3. N&r alla prickarna har forsvunnit, vilj "Klart".

Om prickar &r kvar pa sidorna:

Ta bort alla hinder ndra prickarna.

Om det finns hinder som du inte kan ta bort, vilj "Ytterligare
justering".

Om prickar dr kvar ldngst ner:
Placera de medfdljande infrardda deflektorerna under prickarna.

Varning:
- Punkterna visas igen ndr du trycker pd knappen N eller |4 .
- Du kan inte rita eller ha datorinteraktivitet i omradet dar
punkterna kvarstar.

Klart
OO00000000

Foljande skarm visas.

[Vinkeljustering] Forberedelse

Steq:
- Fire justeringen, vrid justeringsreglagen moturs tills reglaget
stoppas.

Starta Vinkeljusteringen nir dessa steg dr slutférda. Fortsdtt
till ndsta steg.

o

Justera sedan med samma procedur for vinkeljustering som beskrivs i steg 11. Folj instruktionerna pa
skarmen for att utfora justeringar.

@ "Vinkeljustering" sid.72
Nar justeringarna ar klara, utfor en pekkalibrering.
@ "Pekkalibrering" sid.86

E Se till att du forvarar markorerna pa en saker plats.
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B Pekkalibrering

Utfor pekkalibrering sa att projektorn kan identifiera pekfunktionerna exakt.

4 2\
Nar tva projektorer installeras parallellt och den interaktiva funktionen anvands, kontrollera foljande
innan en pekkalibrering utfors.

e Interaktiva funktioner for multiprojektion ar installt

@ "Nar tva projektorer ar installerade parallellt och den interaktiva funktionen anvands" sid.101
» Bada projektorerna och pekpunkten ar paslagna

Tryck pa projektorns [Menu]-knapp

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu @ Home
-
ser : : Pointer
Q Q Source

Search

Valj Easy Interactive Function fran Utokad

Bild Atergd
Easy Interactive Function &
Signal Whiteboardinstallningar
Startskarm
Instéllningar Visning
. Anvandarlogo
Utokad Projicering Fram
=  Drift
Natverk A/V-instéllningar
USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

Schemainstallningar

Information Sprdk © Svenska
Aterstall

Aterstall

Vilj Inst. av pekpunkt

Bild [Easy Interactive Function] Atergd
Signal [Allmant]

Auto kalibrering
Instéllningar Manuell kalibrering
Utokad Pennlédge PC Free antec...
0 Svavar Av
Natverk Avancerat
ECO [Dator interaktivt]

Driftlage for penna Windows-/Mac...
Information Aktivera hogerklick Av

Avancerat

Aterstall

86



Installationshandbok

n Valj Pekkalibrering

Bild [Allmdnt] Atergd

Signal [Inst. av pekpunkt]
Installationsménster

Instéllningar Strém Pa

Yinkeljustering

Uttkad @
Natverk

ECO

Information

Aterstill

Fokusinstallningsmeddelandet visas.

E Kontrollera att skarmen ar fokuserad och valj sedan Ja

[Pekkalibrering]

Anpassa fokus sa att alla tecken visas tydligt.

Warning: Placera inte din hand eller ndgot annat hinder pd
skérmen under justeringen.

- Tryck med ditt finger pa varje markor som visas pa skdrmen.
- Fortsdtt trycka pa markérerna tills de flyttas.

- Fortsdtt tills du har tryckt pd alla markdrer upp till den sista

markéren nere till hdger.

Kalibreringen startar ndr férberedelserna dr klara.
Vill du fortsdtta?

Ja @ Nej

En punkt visas overst till vanster pa den projektionsskarmen.
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n Peka pa punktens mitt med fingret

Nar pricken forsvinner och flyttas till nasta position tar du bort fingret.

mp  ©

( )

%j ¢ Var noga med att du trycker mitt i pricken. Annars kanske den inte blir ratt positionerad.

5

¢ Peka inte med nagot annat an fingertoppen.

©

Upprepa steg 6 tills alla prickarna forsvinner

o o

O €= O @ O =
O = O @ O =

Nar alla prickarna férsvinner ar pekkalibreringen klar.

%j ¢ Om du pekar pa fel position, tryck pa [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller kontrollpanelen. Da
atergar du till féregdende prick. Du kan inte ga tva prickar tillbaka.
¢ Avbryt pekkalibreringen genom att halla ned [Esc]-knappen i tva sekunder.
¢ Det kan ta flera sekunder fran det att alla prickar har forsvunnit tills pekkalibreringen ar klar.

Vid installation av pekpunkten utanfor whiteboarden (utan fastet for pekpunkten)

Om installationen
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¢ Det finns inbyggda magneter pa pekenhetens baksida. Normalt ska pekenheten installeras genom att magneterna

fasts pa skarmen.
e Om magneterna inte kan fastas pa en skarm, kan kommersiellt tillgangliga M4-skruvar (x 3) anvandas.
e Fast pekenheten pa samma jamna yta som skdrmytan.

Bl Installationsprocedur

Installera pekenheten och anslut till projektorn.

A Obs

Anslut endast pekpunkten till EB-1470Ui. Anslut den inte till ndgra andra projektorer eller enheter.

SIa pa projektorn och tryck sedan pa knappen [Menu]

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu H/V

Menu @ Home

Source
Search

Valj Easy Interactive Function fran Utokad

Bild Atergd
Easy Interactive Function &
Signal Whiteboardinstéllningar
Startskarm
Instéllningar Visning
. Anvdndarlogo
Utokad Projicering Fram
" Drift
Nitverk A/V-instéllningar
USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion
Schemainstéllningar
Information Sprdk © Svenska

Aterstall
Aterstall

Vdlj Inst. av pekpunkt

Bild [Easy Interactive Function]  Atergd
Signal [Allmant]

Auto kalibrering
Installningar Manuell kalibrering

;

Utokad Pennlédge PC Free antec...
— Svavar Av
Natverk Avancerat
ECO [Dator interaktivt]

Driftlage for penna Windows-/Mac...
Information Aktivera hogerklick Av

Avancerat

Aterstall
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n Vilj Installationsmonster

Bild [Allm&nt] Atergd
Signal [Inst. av pekpunktl]
Installationsmonster &
Instéllningar Strom Av
. Vinkeljustering
Utdkad («1  Pekkalibrering
Natverk
ECO
Information
Aterstill

Installationsmonstret visas pa den projicerade bilden.

[Installationsménster]

Anteckningar om installning av pekpunkt:
- Se till att det & minst 25 mm mellan pekpunkten och
projektionsytans dvre del.
ustera in pekpunktens center med installationsménstrets

+ N&r pekpunkten &r instélid, stéll in "Strom" till "P&" fran menyn
och kdr sedan en Vinkeljustering.
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Bestam installationslaget for pekenheten
Virekommenderar att foljande installationsmarken markeras for att underlatta installationen.

( @ ): Installationsmonstrets mittlinje. Passa in med mittlinjen pa pekenheten ( <3> ).

( @ ): 25 till 100 mm fran ovankanten pa den projicerade bilden. Passa in med nederkanten pa

pekenheten.

[Enhet: mm]

................ <__®

center.

och kor sedan en Vinkeljus

- Ndr pekpunkten &r instélld, std

¢25_ 100mm
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E Fast pekenheten

¢ Magnetiska skarmar: Placera pekenhetens baksida pa skarmens yta och fast.

4 2\
A Obs
Nar pekskarmen monteras pa en magnetisk yta far man vara forsiktig sa att inte fingrarna eller
nagon annan del av kroppen kommer emellan magneterna och installationsytan. Kraftfulla
magneter anvands och kan orsaka skador om fingrarna kommer i klam.
& J
e A ( N\
5] [=5]
G | O

/

& /

92




Installationshandbok

[Enhet: mm]

T

n Anslut pekenhetens anslutningskabel, som ar ansluten till projektorn, till TCH-porten pa
pekenheten

B Vinkeljustering

Detta avsnitt forklarar hur man justerar vinkeln pa pekenheten. For information om vinkeljustering, se sid.72.
4 2\
E o Nar tvd projektorer ar installerade parallellt och du anvander den interaktiva funktionen, stall in de
interaktiva funktionerna for multiprojektion i forvag.

@ "Installningar for multiprojektion” sid.97
¢ Innan vinkeln justeras maste kalibreringen av den interaktiva penna vara klar.

@ "Kalibrering av pennan" sid.56
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Valj Easy Interactive Function i projektormenyn Utokad

Bild Atergd
Signal Whiteboardinstallningar

Startskarm
Instéllningar Visning

. Anviandarlogo

Utokad Projicering Fram
— e
Néatverk A/V-instéllningar

USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

Schemainstéllningar
Information Sprdk © Svenska

Aterstall

Aterstall

Valj Inst. av pekpunkt

Bild [Easy Interactive Function]  Atergd
Signal [Allmant]
Auto kalibrering
Installningar Manuell kalibrering
Inst. av pekpunkt [¢]
Utokad Pennlédge PC Free antec...
— Svavar Av
Natverk Avancerat
ECO [Dator interaktivt]
Driftlage for penna Windows-/Mac...
Information Aktivera hogerklick Av
Avancerat
Aterstall
e .o o o
Stall Strom pa Pa
Bild [Allm&Ent] Atergd
Signal [Inst. av pekpunktl
Installationsmonster
Instéllningar Strém QPa
. Vinkeljustering
Utdkad ] Pekkalibrering
Natverk
ECO
Information
Aterstall

Pekenhetens strom slas pa och indikatorn lyser bla.

Nar Strom satts pa Pa, kommer pekenheten att sattas pa automatiskt ndsta gang som
projektorn startas.
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n Valj Vinkeljustering

Bild [Allmént] Atergd
Signal [Inst. av pekpunktl
Installationsménster
Installningar Strom Pa
W Vinkeljustering ]
Utdkad <1  Pekkalibrering
Nétverk
ECO
Information
Aterstdll
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Foljande skarm visas.

Nasta procedurer ar desamma som for att justera vinkeln (efter steg 11) vid installation utanfor

[Vinkeljusteringl

Installera pekpunkt utan stativ &

Installera pekpunkt med stativ
N&r du anvinder det medfdljande stativet for
att installera pekpunkten, vilj "Installera
pekpunkt med stativ'.

Stativ fér pekpunkt

[Vinkeljustering] Fdrberedelse

Steq:
- Fire justeringen, vrid justeringsreglagen moturs tills reglaget
stoppas.

Varning:
- Vid forsta Vinkeljustering, kir "Installationsmonster" och
stéll in pekpunkten i mitten.
- Se till att "Auto kalibrering" eller "Manuell kalibrering" har
utforis.

Starta Vinkeljusteringen nér dessa steg dr slutforda. Fortsatt
till ndsta steg.

O000000000

whiteboarden med fastet.
@ "Vinkeljustering" sid.72

Ve

A

i

¢ Vidinstallation av pekpunkten med magneter, fast etiketter pa pekpunktens flikar pa sidan. Rikta
in mitten pa etiketterna med flikarna.

7

\

I )a
o

J

¢ Om pekenheten ror sig ur lage ska etiketterna anvandas for att satta tilloaka den i rétt lage.

~N

Nar justeringarna ar klara, utfor en pekkalibrering.
@ "Pekkalibrering" sid.86
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[ Installera flera projektorer parallellt
(multiprojektion)

Genom att installera flera projektorer parallellt kan du projicera en, stor bild (multiprojektion).

Kontrollera féljande vid installation av flera projektorer parallellt. (@ "Arbetsfléde vid installation" sid.11)

Vid projicering av skarm fran en dator maste du utfora foljande forberedelser. Se dokumentationen
som medfoljer din dator for att se hur man utfor installningarna.

e Anslut en kabeln fran en dator till varje projektor (datorn behéver tva bildutgangar)
e Stall in att mata ut bilder till flera skdarmar fran en dator

Installningar for multiprojektion

Folj stegen nedan vid anvandning av funktionen multiprojektion.
Stalla in Projektor-ID (@ sid.97)
Justera bilden i multiprojektion (@ sid.100)

B stillain Projektor-ID

n SIa pa projektorn och tryck sedan pa knappen [Menu]

Anvanda Fjarrkontrollen Anvanda Kontrollpanelen
Menu H/V

Menu @ Home

5@@

Source
Search

E Vilj Multi-projektion i Utokad
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E Vilj Projektor-1D

Bild [Multi-projektion] Atergd
Signal Multi-projektion Pa
Projektor-ID ®Av
Installningar
= Farglage Dynamiskt
Utokad (¢} Fargenhetlighet
Natverk Installining for ljusstyrka
- Fargmatchning
ECO RGBCMY
Aterstall
Information
Aterstall

n Valj ID-nummer for malprojektorn

[Projektor-1D]
QAv

1
2
3
4
5
b
7
8
9

E Tryck pa [Menul-knappen for att stanga menyn

Upprepa steg 1 till 5 for aterstaende projektorer.
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E Rikta fjarrkontrollen mot den projektor du vill styra och tryck sedan pa [ID]-knappen

1) C2)(C3)

Link Menu
C4)(Cs5) (6
Auto Aspect  Color Mode
(7)) C8) (9

Pen Mode

(Num) (0O J(%yo )

InstalltID for projektorn visas pa den projicerade skarmken. Displayen stangs av efter cirka tre sekunder.

Projektor-ID: 3
Fiarrkonygoll: P&

Projektor-ID: 3
Fjarrkontroll: Pa

Hall ner[ID]-knappen och tryck samtidigt ner knappen med sammanummer som projektor-
ID:t for den projektor du vill styra

1) C2) 3D

Link Menu
ca) C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
cz) C8) C9)
Pen Mode

(num)| C0D) |CIRD)

Fjarrkontrollsfunktioner for projektorn med valt ID har aktiverats.
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E Tryck pa [ID]-knappen och kontrollera ID-installningen

1) C2)(C3)

Link Menu
C4)(Cs5) (6
Auto Aspect  Color Mode
(7)) C8) (9

Pen Mode
(Num) (0 jﬂm

¢ Fjarrkontroll: Pa visas: du kan styra projektorn som for narvarande anvands.
¢ Fjarrkontroll: Av visas: Du kan inte styra projektorn med fjarrkontrollen. Upprepa ovanstdende procedur for
att aktivera fjarrkontrollsfunktioner.

Foljande visas.

4 2\
E ¢ Varje gang som projektorn slas pa maste du valja projektor-ID fér den projektor som du vill styra.
Nar projektorn ar paslagen ar det ID som stallts in for fjarrkontrollen 0.
¢ Nar Projektor-ID har stallts in till Av kan du styra projektorn med fjarrkontrollen oavsett ID-
installning som valts med fjarrkontrollen.
e Nar fjarrkontrollens ID har stallts in till 0 kan du styra alla projektorer oavsett instéllning for
projektor-ID.

. J

B Justera bilden i multiprojektion

e Kontrollera att justeringen av projektorns position ar slutférd

@ "Justera projektorns position" sid.47
® Om du dr bekymrad 6ver anpassningen mellan bilder som projiceras i multiprojektion, testa att utféra en Arc-
korrigering.

@ "Arc-korrigering" sid.55

n Sl pa projektorn och tryck sedan pa knappen [Menu]

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu H/V

Menu @ Home

SO,

Source
Search

ser

E Vilj Multi-projektion i Utokad

100



E Stall in Multi-projektion till P3

Bild [Multi-projektion] Atergd
Signal Multi-projektion @Pa
Projektor-ID Av
Installningar
- Farglage Dynamiskt
Utokad Fargenhetlighet
Natverk Installning for ljusstyrka
Fargmatchning
ECO RGBCMY

Aterstall
Information

Aterstall

Tryck pa [Esc]-knappen for att aterga till féregdende skarm.

n Utfor varje installning

Farglage Stall in samma alternativ for varje projektor.
Fargenhetlighet Justera fargbalansen for hela skarmen (endast om nédvandigt).

Instédllning for ljusstyrka Justera ljuskallans styrka om ljusstyrkan for varje projektorns ljuskalla
ar olika. Justera den morkaste projektorn som standard.

Fargmatchning Justera farg och ljusstyrka gradvis fran helt vit till helt svart.

Nar tva projektorer ar installerade parallellt och den interaktiva funktionen anvands

Nar tva projektorer ar installerade parallellt och du vill anvanda den interaktiva funktionen, efter att bilden
justerats for multiprojektion, utfor féljande installningar. Utfor installningarna for varje projektor i turordning.
Du kan inte stalla in tva projektorer samtidigt.

Stalla in synkronisering av projektor (@ sid.101)
Stélla in interaktiv multiprojektion (@ sid.103)

E Nar tva bilder 6verlappas fungerar inte den interaktiva funktionen korrekt.

B stillain projektorerna i synk

Vid anvandning av den interaktiva funktionen fér multiprojektion blir den interaktiva pennans funktioner
ojamna pa grund av infrardd stérning. Folj stegen nedan for att stabilisera anvandningen av den interaktiva
pennan. Kontrollera att installationen ar slutford for bagge projektorerna innan installningarna utfors.

@ "Installera vaggplattan" sid.33
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Anslut SYNC-portarna for varje projektor genom att anvanda fjarrkontrollens kabelsats
(tillval) (ELPKC28)
Nar projektorerna ar anslutna via kabel stabiliseras den interaktiva pennans funktioner.

SYNC-porten harenIN-och OUT-kontakt. Nar du ansluterenadndenav fjarrkontrollen tillen IN-kontakt,
anslut den andra anden till en OUT-kontakt.

—
USB-A USB-A USB-B LAN
o o=

©F &
In Out

Sl pa projektorn och tryck sedan pa knappen [Menu]

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Esc Menu H/V

Menu @ Home

ser Pointer
ONSY O

Source
Search

Vilj Easy Interactive Function fran Utokad

Bild Atergd
Easy Interactive Function &
Signal Whiteboardinstallningar
Startskarm
Instéllningar Visning
. Anvandarlogo
Utokad Projicering Fram
=  Drift
Natverk A/V-instéllningar
USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion
Schemainstallningar
Information Sprdk © Svenska

Aterstall

Aterstall
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Valj Avancerat

Bild [Easy Interactive Function] Atergd
Signal [Allm&nt]
Auto kalibrering

Instéllningar Manuell kalibrering

. Inst. av pekpunkt
Utokad [«] Pennlige PC Free antec...
B Svévar I\
Natverk

ECO [Dator interaktivi]

Driftlage for penna Windows-/Mac...
Information Aktivera hogerklick Av

Avancerat
Aterstall

Stall in Synk for projektorer till Med kabel

Bild [Allm&nt] Atergd
Signal [Avancerat]

Avst. Projektorer Lige 1
Instéllningar Synk for projektorer OMed kabel

Multi-projektion Av

Utdkad («¥  Synkldge med kabel Lige 1
e  Tijock. f.inst penna Normal
Nétverk Storlek radergummi Normal
Férgpalett Palett 1
ECO
[PC Free anteckningl
Information Atgdrdsknapp for penna Radera
Bekrifta tom skirm Ay
Aterstill

B stéllain interaktiv multiprojektion

Innan interaktiv multiprojektion stalls in, kontrollera att du har slutfort bildjusteringen for multiprojektion.
Om du utfor bildjusteringen efter att den interaktiva funktionen stalls in dr kanske pennans position inte
korrekt.

@ "Justera bilden i multiprojektion” sid.100

Proceduren varierar beroende pa om pekpunkten anvands eller inte.
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Nar pekpunkten inte anvands

Tryck pa [Menul-knappen

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen

Menu @ Home
ser Pointer
OGO -

Source
Search

Vilj Easy Interactive Function fran Utokad

Bild Atergd
Easy Interactive Function &
Signal Whiteboardinstallningar
Startskarm
Instéllningar Visning
. Anvandarlogo
Utokad Projicering Fram
=  Drift
Natverk A/V-instéllningar
USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion
Schemainstallningar
Information Sprdk © Svenska

Aterstall

Aterstall
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n Valj Avancerat i Allméant

Bild [Easy Interactive Function] Atergd
Signal [Allm&nt]

Auto kalibrering
Instéllningar Manuell kalibrering

. Inst. av pekpunkt

Utokad [«] Pennlige PC Free antec...
B Svévar I\
Natverk
ECO [Dator interaktivi]

Driftlage for penna Windows-/Mac...
Information Aktivera hogerklick Av

Avancerat
Aterstall

E Vilj Multi-projektion

Bild [Allm&nt] Atergd
Signal [Avancerat]

Avst. Projektorer Ldge 1
Instdllningar Synk fér projektorer Infrartd

W Multi-projektion QDAY

Utdkad [«1  Synkldge med kabel Ldge 1
" _ ljock. f.inst penna Normal
Nétverk Storlek radergummi Normal
Farapalett Palett 1
ECO
[PC Free anteckning]
Information Atgdrdsknapp for penna Radera
Standard pekdtgdrd Radera
Aterstill Bekrafta tom skidrm Av

E Valj Vanster

[Multi-projektion] Atergd

Av

Héger

Vilj "Vanster" for projektor 1.
Vilj "Hoger" for projektor 2.

a SIa pa projektorn till hoéger och utfor steg 2 till 5
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[Multi-projektion] Atergd

Av
Vinster

Vilj "Vanster" for projektor 1.
Vilj "Hoger" for projektor 2.

m Kalibrera pennan (& sid.56)

Vid anvandning av pekpunkten

[ — o | | = S|

E Tryck p& [Menu]-knappen

Anvanda fjarrkontrollen Anvanda kontrollpanelen
Menu H/V

Menu @ Home

()
SO,

Source
Search

ser
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Valj Easy Interactive Function fran Utokad

Bild Atergd
Signal Whiteboardinstallningar

Startskarm
Instéllningar Visning

. Anviandarlogo

Utokad Projicering Fram
— e
Néatverk A/V-instéllningar

USB Type B USB Display
ECO Multi-projektion

Schemainstéllningar
Information Sprdk © Svenska

Aterstall

Aterstall

Valj Avancerat i Allmant

Bild [Easy Interactive Function]  Atergd
Signal [Allm&nt]
Auto kalibrering
Instélliningar Manuell kalibrering
. Inst. av pekpunkt
Utokad (#]  Pennldge PC Free antec...

BYEVEL Av

Natverk

ECO [Dator interaktivt]

Driftlage for penna Windows-/Mac...
Information Aktivera hogerklick X%

Avancerat
Aterstall

Valj Multi-projektion

Bild [Allm&nt] Atergd
Signal [Avancerat]

Avst. Projektorer Lige 1
Instéllningar Svnk fér projektorer Infrardd

'

Utdkad [¢1  Synklige med kabel Lige 1
e Tiock. f.inst penna Normal
Natverk Storlek radergummi Normal

Fargpalett Palett 1
ECO

[PC Free anteckning]
Information Atgdrdsknapp for penna Radera

Standard pekdtodrd Radera
Aterstall Bekrédfta tom skdrm Av
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[Multi-projektion] Atergd

Av

Héger

Vilj "Vanster" for projektor 1.
Vilj "Hoger" for projektor 2.

E Installera och justera vinkeln for pekpunkten
Proceduren varierar beroende pa var pekpunkten installerats.

Vid installation av pekpunkten utanfor whiteboarden (med fastet for pekpunkten)
Installera pekenheten (@ sid.66)

Justera vinkeln pa laserdiffuseringen (@ sid.72)

Vid installation av pekpunkten utanfor whiteboarden (utan fastet for pekpunkten)
Installera pekenheten (@ sid.89)

Justera vinkeln pa laserdiffuseringen (@ sid.93)

[Multi-projektion] Atergd

Av
Vinster

Vilj "Vanster" for projektor 1.
Vilj "Hoger" for projektor 2.
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Installera och justera vinkeln for pekpunkten
Proceduren varierar beroende pa var pekpunkten installerats.
¢ Vid installation av pekpunkten utanfér whiteboarden (med fastet for pekpunkten)

¢ Installera pekenheten (@ sid.66)
e Justera vinkeln pa laserdiffuseringen (@ sid.72)
¢ Vid installation av pekpunkten utanfér whiteboarden (utan fastet for pekpunkten)

¢ Installera pekenheten (@ sid.89)
e Justera vinkeln pa laserdiffuseringen (@ sid.93)

Utféra pekkalibrering for varje projektor (@ sid.86)
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[J Funktionen Batchinstéllning

Efteratt projektorns menyinstallningar har stallts in for varje projektor kan du kopierainstallningarnatillandra
projektorer (funktionen batchinstallning). Funktionen batchinstallning fungerar endast for projektorer med
samma modellnummer.

Vilj en av foljande metoder.

¢ Stéll in med ett USB-minne.
e Stdll in med EasyMP Network Updater.

Denna guide férklarar metoden for USB-minne.
4 2\
E ¢ Foljande menyinstédllningar kopieras inte till funktionen batchinstallning.

Natverk-menyinstéllningar (utom fér menyn Meddelande och Ovriga)

o Utfor batchinstéllning innan du justerar projektorernas position. Justeringsvarden for den projicerade
bilden, exempelvis Keystone, kopieras av funktionen batchinstalining. Om batchinstallning utfors efter
justering av projektorernas position kan utférda justeringar andras.

¢ Med hjalp av funktionen batchinstallning kopieras den registrerade anvandarens logotyp for de andra
projektorerna. Ha ingen konfidentiell information och sa vidare som Anvandarens logotyp.

. J

A Obs

Utférande av batchinstallning ar kundens ansvar. Om batchinstallningen misslyckas pa grund av
stromavbrott, feli kommunikationen osv., arkunden ansvarig for alla eventuella reparationskostnader som
uppkommer.

&
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Stalla in med ett USB-minne

Detta avsnitt forklarar hur du utfor batchinstalining med hjalp av ett USB-minne.

E e Anvand ett USB-minne med FAT-format.
¢ Funktionen batchinstallning kan inte anvandas med USB-minnen med sakerhetsfunktioner. Anvand
ett USB-minne som inte har ndgra sakerhetsfunktioner.
e Funktionen batchinstallning kan inte anvandas med USB-kortldsare och USB-harddiskar.

B Sparainstillningarna pé ett USB-minne

u Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer
har stangts av

E Anslut USB-minnet till projektorns USB-A-port

4 2\
E ¢ Anslut USB-minnet direkt till projektorn. Om USB-minnet ar anslutet till projektorn via en USB-

hubb, kanske installningarna inte sparas korrekt.

¢ AnslutetttomtUSB-minne.Om USB-minnetinnehallerandra uppgifter an batchinstallningsfilen
kanske installningarna inte sparas korrekt.

¢ Filnamnet for batchinstéallningsfilen ar PJCONFDATA.bin. Om du behdver andra namnet pafilen,
lagg till text efter PJCONFDATA. Om du dndrar delen PJCONFDATA i filens namn kanske
projektorn inte identifierar filen korrekt.

¢ Du kan bara anvdnda enbytestecken i filnamnet.

E Hall ned [Esc]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan du ansluter
natsladden till projektorn
On/Standby- och Status-indikatorn lyser blatt och Laser- ochTemp-indikatorn lyser orange.

Slapp [Esc]-knappen nar projektorns samtliga indikatorer ar paslagna.
O = ¥ i
On/Standby Status  Laser Temp

Nar alla indikatorer borjar blinka, skrivs batchinstallningsfilen.

( 2\

A Obs

e Kopplainte bort stromsladden fran projektorn medan filen skrivs. Om natsladden kopplas bort kanske
inte projektorn startar ordentligt.

o Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan filen skrivs. Om USB-minnet kopplas bort kanske
inte projektorn startar ordentligt.

. J

Nar skrivningen avslutas normalt, stangs projektorn av, och enbart On/Standby-indikatorn lyser blatt.
O =@ ¥ i
On/Standby Status  Laser Temp

Nar strommen stangs av kan du ta bort USB-minnet.
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B Kopiera sparade instéllningar till andra projektorer

Koppla bort stromkabeln fran projektorn och kontrollera att alla projektorns indikatorer
har stangts av

Anslut USB-minnet som innehadller den sparade batchinstallningsfilen till projektorns USB-
A-port

Spara ingen annan data pa USB-minnet forutom batchinstallningsfilen. Om USB-minnet
innehaller annan data an batchinstallningsfilen kanske installningarna inte kan kopieras
korrekt.

Hall ned [Menu]-knappen pa fjarrkontrollen eller pa kontrollpanelen medan du ansluter
natsladden till projektorn

On/Standby- och Status-indikatorn lyser blatt och Laser- ochTemp-indikatorn lyser orange.

Slapp [Menul-knappen nar projektorns samtliga indikatorer dr paslagna. Indikatorerna tands under ca

75 sekunder.
11 1
O @ * i

On/Standby Status  Laser Temp

Nar alla indikatorer borjar blinka, skrivs installningarna.

A Obs

¢ Koppla inte bort stromsladden fran projektorn medan instéllningarna skrivs. Om natsladden kopplas
bort kanske inte projektorn startar ordentligt.
¢ Koppla inte bort USB-minnet fran projektorn medan installningarna skrivs. Om USB-minnet kopplas

bort kanske inte projektorn startar ordentligt.
(. J

Nar skrivningen avslutas normalt, stangs projektorn av, och enbart On/Standby-indikatorn lyser blatt.
O =@ ¥ i

On/Standby Status  Laser Temp

Nar strommen stangs av kan du ta bort USB-minnet.

Nar Installationen Misslyckas

Kontrollera Atgard

Blinkar Laser- och Temp-indikatorn
snabbt med orange ljus?

On/Standby  Status

Batchinstallningsfilen kan vara korrupt eller sa kanske USB-flash-
minnetinte drkorrektanslutet. Koppla bort USB-flashminnet, kopp-
la ur och in projektorns natkabel och forsék sedan igen.

\ 7 \ /
’ N v \
.
O o«

Laser Temp
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Kontrollera Atgard
Blinkar On/Standby- och Status-indika- Skrivning av installningar kan ha misslyckats och kan det ha upp-
torn snabbt med blatt ljus och Laser- statt ett fel i projektorns fasta programvara. Sluta anvanda projek-

ochTemp-indikatorn blinkar snabbt med | torn, dra ut stromkontakten fran eluttaget och kontakta Epson for
orange ljus? hjalp.

\ d \ 7/ \ e \ 7/
4 N 4 N 4 N\ 4 N\
.
O ©@

On/Standby Status  Laser Temp
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[) Fista en sdkerhetskabel

Ett stoldforebyggande kabellds som finns i handeln kan kopplas till denna produkt.

Dra det stoldforebyggande lasets kabel genom sdkerhetsplatserna pa projektorn och fastplattan. For mer
information, se bruksanvisningen som levererades med kabellaset.

Sakerhetsplatsen pa denna produkt ar kompatibel med Microsaver Security System fran Kensington. Se
foljande for mer information om Microsaver Security System.

http://www.kensington.com/
Projektor Pekenhet

(kan inte anvandas nar den ar monterad i fastet)

©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
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