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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce

Bezpecnostni symboly

Tento projektor a jeho prirucky obsahuji grafické symboly a popisky, které oznacuji pokyny pro bezpecné pouzivani projektoru.

Prectéte si a peclivé dodrzujte pokyny oznacené témito symboly a popiskami, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.

A\ Varovani

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti.

A\ Vystraha

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivod nespravné manipulace.

Oznaceni obecnych informaci

Tento popisek oznacuje postupy, jejichz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v pfipadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.

Upozornéni
Tento popisek oznacuje dopliikové informace, které pro vas mohou byt uzite¢né.
[Nazev tlacitka] Oznacuje néazev tladitka na dalkovém ovladadi nebo na ovladacim panelu.

Priklad: Tlacitko [Esc]

Nabidka/Nazev nastaveni

Oznacuje nabidku projektoru a nazvy nastaveni.
Priklad:

Vyberte nabidku Obraz

@ Obraz > Upfesnit

»

Tento popisek oznacuje odkazy na souvisejici stranky.

Tento popisek oznacuje aktualni uroven nabidky projektoru.




Seznameni s projektorem

Tyto c¢asti obsahuji dalsi informace o funkcich projektoru a nazvech soucasti.

» Souvisejici odkazy
« "Soucasti a funkce projektoru” s.8



Soucasti a funkce projektoru

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce.

» Souvisejici odkazy

« "Soucasti projektoru - predni/bo¢ni strana” s.8
« "Soucasti projektoru - horni/bo¢ni strana” s.9
« "Soucasti projektoru - rozhrani" s.10

« "Soucasti projektoru - dolni strana” s.12

« "Soucasti projektoru - ovladaci panel” s.12

« "Soucasti projektoru - dalkovy ovladac¢" s.13

Soucasti projektoru - predni/bocni strana

Nazev Funkce

@ | Vzdéleny pfijimac Piijima signély z dalkového ovladace.
@ |Indikatory Signalizuje stav projekéni lampy.

@ | Reproduktor Slouzi k prehravani zvuku.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

@ | Vétraci otvory

Vétraci otvory, které se pouzivaji pro vnitini chlazeni
projektoru.

A\ Vystraha

Pfi promitani nedavejte oblicej ani ruce blizko
otvoru vystupu vzduchu, a nepokladejte pobliz
tohoto otvoru predméty, které se mohou
horkem zdeformovat ¢i poskodit. Horky
vzduch vystupujici ze vétraciho otvoru mize
zpusobit popaleni, deformace predméti nebo

nehody.
© | Sroubky krytu kabelu | Tyto Sroubky slouzi k uchyceni krytu kabelu na misté.
@ | Kryt kabelu P1i ptipojovani kabelt pro externi zafizeni nebo

instalaci modulu bezdratové mistni sit¢ LAN uvolnéte
dva Sroubky a otevrete kryt.

» Souvisejici odkazy

« "Stav indikatorti projektoru” s.147
« "Pouzivani dalkového ovladace" s.28

Soucasti projektoru - horni/bo¢ni strana

Nazev

Funkce

@ | Zapadka krytu filtru

Otevte kryt vzduchového filtru.

@ |Indikator bezdratové
sit¢ LAN

Indikuje stav ptistupu modulu bezdratové sité LAN.




Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

©

Snimac¢ prekazek

Zjistuje prekazky, které prekazeji projekéni plose.

(4]

Vzdaleny prijimac

P1ijima signdly z ddlkového ovladace.

o

Projekéni okénko

Odtud je promitan obraz.

A Varovani

o Pfi promitani se nedivejte pfimo do
projekéniho okénka.

« V blizkosti projekéniho okénka neumistujte
zadné predméty ani k nému nepriblizujte
ruce. Muze zpusobit popaleniny, vznik
pozaru nebo deformaci predmétu, nebot v
této oblasti vznika vysoka teplota z dtivodu
sousttedéného projekéniho svétla.

Ovladaci panel

Slouzi k ovladani projektoru.

Bezpe¢nostni slot

Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

Kryt vzduchového
filtru

Otevienim tohoto krytu ziskate pristup ke
vzduchového filtru nebo packy zaostreni.

P4cka zaostreni

Upravuje zaostfeni obrazu.
Pred pouzitim oteviete kryt vzduchového filtru.

el © o oe

Vétraci vstupni otvor
(vzduchovy filtr)

Naséva vzduch a interné chladi projektor.

» Souvisejici odkazy
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.87

o "Zaostfeni obrazu" s.35

Soucasti projektoru - rozhrani
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Nazev

Funkce

Port Monitor Out

Vystup analogovych signaltt RGB vstupujicich z portu
Computer do externiho monitoru. Na vystupu
nemohou byt signaly pochazejici z jinych porti ani
komponentni video signaly.

Port Video

Je urcen pro signaly kompozitniho videa ze zdrojt
videa.




Soucasti a funkce projektoru

Nézev Funkce Nézev Funkce

@ | Port Audio Privadi audio ze zatizeni ptipojeného k portu Video. (® |PortRS-232C Slouzi k ptipojeni kabelu RS-232C pro ovladani
Vstup zvuku z jinych zafizeni pfi promitani obrazu ze projek’to,ru z P°§itaée~ ,(TC{I:EOVPOI"[ §1,01,1ii pouze k
zafizeni ptipojeného k portu USB-A. ovldddni a nemél by byt bézné pouzivan.)
Dale oznacovano jako port Audio 2. @ | Slot pro modul Nainstalujte modulu bezdratové sité LAN.

@ |Port Audio Out Vystup zvuku z aktualné promitaného zdroje vstupu do ‘Ez;\l}ratove mistnt site
externtho reproduktoru.

@ |Port Audio Vstup zvuku ze zatizeni ptipojeného k portu
Computer. » Souvisejici odkazy
Dale oznacovano jako port Audio 1. « "Pripojeni projektoru” s.18

Konektor napéajeni Slouzi k ptipojeni napdjeciho kabelu k projektoru.

Q|

Port HDMI1/MHL Ptivadi videosignaly z videozafizeni a pocitacti
kompatibilnich s HDMI nebo z mobilnich zafizeni,
ktera jsou kompatibilni s MHL (Mobile High-
Definition).

Tento projektor je kompatibilni s HDCP.

© |Port HDMI2 Privadi videosignaly z videozaftizeni a pocitacii
kompatibilnich s HDMI.
Tento projektor je kompatibilni s HDCP.

© |Port HDMI3 Privadi videosignaly z videozaftizeni a pocitacii
kompatibilnich s HDMI.
Tento projektor je kompatibilni s HDCP.

() | Port LAN Slouzi k pfipojeni kabelu LAN do sité.

() |Port USB-B Slouzi k ptipojeni kabelu USB k po¢itadi pro promitani

pocitacového obrazu nebo pro pouzivani funkce
Bezdratova mys.

(» |Port USB-A Slouzi k ptipojeni pamétového zatizeni USB nebo
digitalniho fotoaparatu a k promitani filma nebo
obrazku prostfednictvim aplikace PC Free.

(® |Port USB-A Slouzi k ptipojeni pamétového zatizeni USB nebo
digitédlniho fotoaparatu a k promitani filmt nebo
obrazku prostfednictvim aplikace PC Free.

() | Port Computer Pro vystup signalii obrazu z pocitace a signala
komponentniho videa z dalsich zdroju videa.




Soucasti a funkce projektoru

Soucasti projektoru - dolni strana

A\ Vystraha

Tento projektor je uréen pro umisténi na rovné misto, napriklad na stal.
Nepouzivejte otvory pro $rouby na spodni strané projektoru k pripeviiovani bézné
dostupné montazni vystroje. Zavésite-li projektor ze stropu nainstalujete-li jej na
sténu s pouzitim téchto otvort pro §rouby, mize dojit k padu a k poskozeni nebo
zranéni.

» Souvisejici odkazy
« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" .87

bezpec¢nostniho
kabelu

| © )
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Nézev Funkce
@) | Zadni nozky Vodorovny naklon projektoru se nastavuje otoc¢enim a
vysunutim ¢i zasunutim podpéry.
@ | Bod instalace Protdhnéte zde bézné dostupnou draténou pojistku a

upevnéte ji na misto.

Predni nastavitelna
podpéra

Vysunite podpéru a upravte polohu obrazu.

Soucasti projektoru - ovladaci panel

Source
Search

o g
i

Nazev Funkce
@ | Tlacitko [Source Slouzi k prepnuti na dal$i vstupni zdroj.
Search]




Soucasti a funkce projektoru

Nézey I Soucasti projektoru - dalkovy ovladaé
@ | Tlacitko [Enter] [¢d] | Potvrdi a otevie aktudlni vybér a piejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru nebo

népovéda.

Optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,

Synchronizace a Pozice v nabidce Signal projektoru Source Search
pfi promitani analogového RGB signalu z portu =
Computer. Computer HDMI/Video USB

~—

Déle oznacovano jako tla¢itko [Enter].

@ | Tlacitka korekce Zobrazi Lichobéznik, na které lze opravovat
lichobézniku a lichobéznikové zkresleni. N
tlacitka se Sipkami Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena (1) (2) Li(nk i/len
nabidka projektoru nebo napovéda. 2) (5) ( 6e
@ | Tlacitko [Esc] Zastavi aktudlni funkci. _\_\.Auto . (Aspect Color Mode
Prejde zpét na predchozi troven nabidky, kdyz je _% (9
zobrazena nabidka projektoru. _‘b/(o’\lum) en v 0 { s
© |Tlacitka Wide/Tele a Menu
tlacitka se Sipkami : Zvétsuje velikost promitaného obrazu. @
(@)
: Zmensuje velikost promitaného obrazu. 5
T I ; . user \/ Pomter
Upravuje lichobéznikové zkresleni ve vodorovném -
sméru, kdyz je oteviena obrazovka Lichobéznik. —
Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru nebo napovéda. ( . @) ( ﬂ@))

@ | Tlacitko [Menu] Zobrazi a zavie nabidku projektoru. (&)llre )
@ | Tlacitko [Home] Zobrazi a zavie obrazovku Home. ,/Aiv Mute Spllt Freezf
@ | Tla¢itko Power [ Q) ] |SlouZi k zapnuti nebo vypnuti projektoru. ° @ Home}
Dale oznacovano jako vypinac. e
EPSON
» Souvisejici odkazy
« "Hlavni obrazovka" s.31
o "Vybér zdroje obrazu" .48 LY
« "Oprava tvaru obrazu pomoci tla¢itek pro opravu lichobéznikového obrazu"
.39

o "Zména velikosti obrazu pomoci tlacitek" s.46



Soucasti a funkce projektoru

Nazev

Funkce

o

Tlagitko Power [ (D ]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
Dale oznacovano jako vypinac.

Nazev

Funkce

Tlacitko [Split]

Promita dva obrazy z riznych zdroji obrazu
simultanné rozdélenim promitaci plochy.

Tlac¢itko [Computer]

Slouzi k vybéru portu Computer jako zdroje obrazu.

Tlacitko
[HDMI/Video]

Pfepina zdroje obrazu mezi porty HDMI a Video.

Bod pro popruh

Umoznuje ptipevnit bézné dostupny popruh k
délkovému ovladaci.

Tlacitko [Home]

Zobrazi a zavie obrazovku Home.

Ciselna tlacitka

Slouzi k zadavani ¢islic v nabidce projektoru, kdyz je
stisknuté tlacitko [Num)].

Tlacditko [Freeze]

Pozastavi nebo obnovi obraz.

® o ®|®

Tlacditko [Auto]

Optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice v nabidce Signal projektoru
pfi promitani analogového RGB signalu z portu
Computer.

Tlacditka [Volume]
nahoru/dol

Slouzi k nastaveni hlasitosti reproduktoru.

Tlacitko [Pointer]

Zobrazuje ukazovatko na projekéni plose.

Tlacitko [Aspect]

Slouzi ke zméné pomeéru stran.

Tlacitko [Num]

Po stisknuti a podrzeni tohoto tlacitka lze zadavat
Cislice pomoci ¢iselnych tlacitek.

Tlacitko [Menu]

Zobrazi a zavte nabidku projektoru.

S8 O8I & ®

Tlacitko [Esc]

Zastavi aktualni funkci.
Prejde zpét na predchozi troven nabidky, kdyz je
zobrazena nabidka projektoru.

P1i pouziti funkce bezdratové mysi plni funkci pravého
tla¢itka mysi.

Tlacitka se Sipkami

Slouzi k vybéru polozek nabidky, kdyz je zobrazena
nabidka projektoru nebo nédpovéda.

Tlacitko [Pen Mode]

Tento projektor nepodporuje funkce téchto tlacitek.

8| O 90

Tlacitko [Enter] [«?]

Potvrdi a otevie aktualni vybér a piejde na dalsi
uroven, kdyz je zobrazena nabidka projektoru nebo
népovéda.

P1i pouziti funkce bezdratové mysi plni funkci levého
tlacitka mysi.

Déle oznacovano jako tla¢itko [Enter].

SIS

Tlacitko [ID]

Chcete-li zvolit ID projektoru, ktery chcete ovladat
pomoci dalkového ovladace, pridrite toto tlacitko a
stisknéte ¢iselna tladitka.

Tlacitko [Color
Mode]

Slouzi ke zméné rezimu barev.

Tlacitko [Link Menu]

Zobrazi nabidku nastaveni zafizeni pfipojeného k
porttiim HDMI projektoru.

(=)

Tlacitko [User]

Provede nastaveni prifazena v nastaveni UZivatelské
tlacitko v nabidce Nastaveni projektoru.

Tlacitko [LAN]

Slouzi k prepinani zdroje obrazu mezi sitové
pripojenymi zafizenimi.

Tlacitka [Page]
nahoru/dol

Umoznuje ovladat pohyb o stranku nahoru a dolti v
pocitaci, kdyz jsou projektor a pocita¢ propojeny
kabelem USB nebo prostfednictvim sité.

Zobrazi predchozi nebo nasledujici obrazovku pti
pouzivani funkce PC Free.

Tlacitko [USB]

Slouzi k ptepinani zdroje obrazu mezi porty USB
Display a USB-A.

Tlacitko [Source
Search]

Slouzi k prepnuti na dalsi vstupni zdroj.

Tlacitka [E-Zoom]
+/-

Slouzi k ptiblizeni nebo oddaleni ¢asti obrazu.

S 8 O & O S

Vysila¢ signalu
dalkového ovladace

Vysild signaly dalkového ovladace.

Tlacitko [A/V Mute]

Slouzi k do¢asnému zapnuti nebo vypnuti videa a
zvuku.

» Souvisejici odkazy
e "Pomér stran obrazu" s.50




Soucasti a funkce projektoru

« "Rezim barev" 5.52

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.116

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsifené" s.121
« "Promitani dvou obrazl zaroven" s.63

« "Pouzivani dalkového ovladace jako bezdratové mysi" s.74

« "Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele" s.76

« "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" 5.66

« "Pouzivani projektoru v siti" 5.88



Instalace a nastaveni projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokyni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Umisténi projektoru” s.17

« "Pfipojeni projektoru” s.18

« "Vlozeni baterii do dalkového ovladale" s.27
 "Pouzivani dalkového ovladacde" s.28



Umisténi projektoru

Projektor 1ze umistit na témeér jakékoli rovné misto a promitat.
Pfi vybéru umisténi projektoru vénujte pozornost nasledujicim bodtim:

« Umistéte projektor na pevny a rovny povrch.

] ]

« Zajistéte, aby okolo a pod projektorem byl dostatek mista na vétrani;
neumistujte projektor na predmeéty, které by mohly blokovat ventilatory,
nebo vedle nich.

« Umistéte projektor rovnobézné s promitaci plochou.

$ Pokud projektor nelze umistit rovnobézné s promitaci plochou,
provedte korekci lichobéznikového zkresleni pomoci ovladacich

prvka projektoru.

A Varovani

o Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pti zakryti vétracich
otvori se miiZze zvys$it vnitini teplota a vzniknout pozar.

« Neinstalujte jej na nestabilni povrch nebo v misté mimo rozsah zatizeni. Jinak
muze dojit k padu nebo prevrzenia tim k nehodé ¢i zranéni.

« Pti instalaci ve vysoké poloze udinte opatteni proti padu pomoci dratu k zajisténi
bezpecnosti ve stavu nouze, jako je zemétreseni, a k prevenci ptipadnych nehod.
V ptipadé nespravné montaze by mohlodojit k padu a tim i ke zranéni.

Upozornéni

o Nestavte projektor na bo¢ni stranu. V této poloze projektor nemusi fungovat
spravne.

o Pouzivate-li projektor v nadmotské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku Vysoka
nadm. vyska na Zapnuto v nabidce Roz$ifené projektoru, aby byla fadné
regulovana vnitni teplota projektoru.

@ Rozsifené > Provoz > Vysoka nadm. vyska

« Dbejte na to, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i

mistech vystavenych koufi z ohné nebo tabakovému kouti.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.121



Pripojeni projektoru

Tento projektor Ize pripojit k celé fadé pocitacovych zdroju, zdroji videa a

zvuku pro promitani prezentaci, filmi a dalsiho obsahu se zvukem nebo bez.

Upozornéni

Zkontrolujte tvar a orientaci konektorti na véech kabelech, které chcete zapojit.
Pokud konektor nepasuje do zasuvky, nesnazte se jej pripojit silou. Mohlo by dojit
k poskozeni nebo zavadé zafizeni nebo projektoru.

vy

$ Seznam kabelt doddvanych s projektorem naleznete v Uvodni pfirucce.
Podle potteby zakupte volitelné nebo bézné dostupné kabely.

« Pfipojovany pocita¢ musi byt vybaven portem USB, standardnim portem
vystupu obrazu (monitor) nebo portem HDMI.

o Chcete-li promitat video, pfipojte k projektoru zatizeni, jako naptiklad
DVD prehravace, herni konzole, digitalni fotoaparaty a chytré telefony s
kompatibilnimi porty vystupu videa.

« Pokud je vase prezentace nebo video ozvucené, mizete pripojit kabely
vstupu zvuku.

« Pro promitani prezentaci bez pocitace muizete pripojit zatizeni USB
(naptiklad jednotku flash nebo fotoaparat).

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni k pocitaci” s.18

« "Pfipojeni k chytrym telefontim a tabletiim" s.20
« "Ptipojeni ke zdrojim obrazu" s.21

« "Ptipojeni k externim USB zafizenim" .24

« "Pfipojeni k externim vystupnim zafizenim" s.25
« "Volitelné prislusenstvi a ndhradni dily" s.161

Pripojeni k pocitaci
Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pripojeni pocitace k projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Pripojeni k pocitaci pro VGA obraz a zvuk" s.18

« "Pfipojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk" s.19
« "Ptipojeni k pocita¢i pro HDMI obraz a zvuk" s.20

Pripojeni k pocitaci pro VGA obraz a zvuk
Tento projektor lze ptipojit k pocitaci pomoci VGA pocitacového kabelu.

Pripojenim bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
mm mini-jack muzete prehravat zvuk prostfednictvim reproduktorové
soustavy projektoru.

@  Aby bylo mozné ptipojit pocitad, ktery neni vybaven portem videa
VGA, je zapotiebi adaptér, ktery umoziiuje pripojeni k portu videa
VGA projektoru.

o Port pouzity pro vstup zvuku lze rovnéz nastavit v nabidce
projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup

« Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel oznacen specifikaci ,,Bez odporu®.

Pripojte VGA pocitacovy kabel k portu pocitace pro pripojeni
monitoru.

a Pripojte druhy konec k portu Computer na projektoru.




Pripojeni projektoru

B Utahnéte Sroubky na konektoru VGA. n Pfipojte kabel k portu USB-B projektoru.

a Pripojte kabel zvuku k zasuvce pro pripojeni sluchatek nebo vystupu
zvuku notebooku nebo ke stolnimu reproduktoru nebo k portu vystupu
zvuku.

aaaaa

Audoout

=
o

Ao Computer

B Ptipojte druhy konec k portu Audio 1 projektoru. - S

Pfipojte druhy konec k nékterému volnému portu USB na pocitaci.

Zapnéte projektor a pocitac.

Nainstalujte software Epson USB Display jednim z nasledujicich
postupti:

SRWEN

Pripojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk § Tento software je tfeba nainstalovat pouze pii prvnim ptipojeni
projektoru k pocitaci.
Pokud vas pocita¢ splnuje pozadavky na systém, mtiZete odesilat vystup
s ks do rost oSt o R  Windows: Vst g ki e S
A pray. FHpojte pro) P ) EMP_UDSE.EXE; bude nainstalovan software Epson USB Display.

%+ Pouzivate-li rozbocovaé USB, nemusi pfipojeni pracovat spravné. . Mac: Na obrazovce sevzobrazi ins:calaéni slozka softwaru Epson USB
@' Piipojte kabel USB ptimo k projektoru. Display. Vyberte polozku USB Display Installer a podle

zobrazenych pokyni nainstalujte software Epson USB Display.
Pokud se slozka USB Display Setup nezobrazi automaticky,
poklepejte na EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

B Postupujte podle zobrazenych pokyni.

Dokud projektor nezobrazi obraz, neodpojujte kabel USB ani
nevypinejte projektor.



Pripojeni projektoru

Projektor zobrazi obraz z pracovni plochy vaseho pocitace a za¢ne
reprodukovat zvuk (pokud vase prezentace obsahuje zvuk).

« Pokud projektor nepromita zadny obraz, provedte jeden z

nasledujicich kroki:
« Windows: Klepnéte na VSechny programy > EPSON Projector >
Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.
o Mac: Poklepejte na ikonu USB Display ve slozce Applications.
 Po dokonceni promitani provedte jeden z nasledujicich kroku:

« Windows: Odpojte kabel USB. Neni nutné pouzit funkci Bezpe¢né
odebrat hardware.

« Mac: Vyberte volbu Odpojit z nabidky ikony USB Display na
panelu nabidky nebo v ¢asti Dock a odpojte kabel USB.

» Souvisejici odkazy
« "Pozadavky softwaru USB Display na systém" 5.169

Pripojeni k pocitaci pro HDMI obraz a zvuk

Pokud je vas pocita¢ vybaven portem HDMI, miizete jej ptipojit k projektoru
kabelem HDMI a odesilat pocitacovy zvuk spole¢né s promitanym obrazem.

%  Aby bylo mozné pripojit pocita¢ Mac, ktery neni vybaven portem
HDM]I, je zapottebi adaptér, ktery umoznuje ptipojeni k portu HDMI
projektoru. Pozadejte spole¢nost Apple o informace o moznostech
kompatibilnich adaptéra. Starsi pocitace Mac (2009 a star$i) nemusi
podporovat zvuk prostifednictvim portu HDMI.

n Pfipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI pocitace.

a Pfipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.

—

HDMI1/MHL

HDMI2
HDMI3 l

$ Pokud neslysite zvuk prostfednictvim pripojeni HDMI, pfipojte jeden
konec bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
mm mini-jack k portu Audio projektoru a druhy konec k portu
vystupu zvuku pocitace. Vyberte port vstupu zvuku, ke kterému jste se
pripojili, v nabidce Rozsifené projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup HDMI1
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup HDMI2

@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup HDMI3

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.121

Pfipojeni k chytrym telefoniim a tabletiim

Tento projektor Ize pomoci kabelu MHL pfipojovat k chytrym telefontim a
tabletim a odesilat zvuk s promitanym obrazem.



Pripojeni projektoru

@ « S nékterymi modely nebo nastavenimi chytrého telefonu nebo @ « Pri velké spottebé, napriklad pri prehravani filmu, nemusi
tabletu pravdépodobné nebude mozné promitat spravné. nabijeni fungovat.
« Kabel MHL pravdépodobné nebude mozné pripojit ke véem « Nabijeni nefunguje, kdyz se projektor nachdzi v
zatizenim. Chcete-li ovéfit, zda vas chytry telefon nebo tablet pohotovostnim rezimu nebo kdy?z je baterie v chytrém telefonu
podporuje MHL, kontaktujte vyrobce vaseho chytrého telefonu. nebo tabletu vybita.

n Pfipojte kabel MHL k portu Micro-USB vaseho zarizeni.
@ Pokud se obraz nepromita spravné, odpojte a znovu pripojte kabel

MHL.
a Pfipojte druhy konec k portu HDMI1/MHL projektoru.

Pripojeni ke zdrojiim obrazu

Tato ¢ast obsahuje pokyny pro pripojeni videozartizeni k projektoru.

° @ o Pokud ma port na zatizeni, které chcete pripojit, neobvykly tvar,
pouzijte pro ptipojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim
nebo volitelny kabel.

« Kabel se lisi v zavislosti na vystupnim signalu z pfipojeného
videozatizeni.

« Neékteré druhy videozatizeni dokdzou generovat vystupy riiznych
typt signalii. Chcete-li ovéfit, jaky typ signali je dostupny na
vystupu, viz navod k obsluze prilozeny k videozafizeni.

« Pokud vystup zvuku neni spravny, zkontrolujte nastaveni v ¢asti

Upozornéni Vystupni audio zaf.

V piipadé pripojeni kabelu MHL, ktery nesplituje standardy MHL, by @ Nastaveni > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.
mohlo dojit k pfehtivani, vyte¢eni nebo vybuchu chytrého telefonu nebo

tabletu.

» Souvisejici odkazy

« "Ptipojeni ke zdroji videa HDMI" 5.22

« "Ptipojeni ke zdroji videa Komponentni-na-VGA" 5.22
« "Pripojeni ke zdroji kompozitniho videa" 5.23

Pfi promitani obrazu se pripojeny chytry telefon nebo tablet za¢ne
nabijet. Pouzivate-li pfechodovy adaptér MHL-HDMI, nabijeni
chytrého telefonu nebo tabletu pravdépodobné nebude fungovat nebo
nebude mozné provadét operace ddlkovym ovladacem projektoru.



Pripojeni projektoru

Pripojeni ke zdroji videa HDMI
Pokud je zdroj videa vybaven portem HDMI, muzete jej pfipojit k projektoru

kabelem HDMI a odesilat zvuk zdroje obrazu spole¢né s promitanym
obrazem.

Upozornéni
Nezapinejte zdroj videa dfive, nez jej pfipojite k projektoru. V opa¢ném piipadé by
mohlo dojit k poskozeni projektoru.

n Pfipojte kabel HDMI k portu vystupu HDMI zdroje videa.

a Ptipojte druhy konec k portu HDMI projektoru.

HDMI1/MHL _
HDMI2 = (D

HDMI3 |

@ Pokud neslysite zvuk prostfednictvim pfipojeni HDMI, pfipojte jeden
konec bézné dostupného kabelu stereofonniho zvuku s konektorem 3,5
mm mini-jack k portu Audio projektoru a druhy konec k portu
vystupu zvuku zdroje videa. Vyberte port vstupu zvuku, ke kterému
jste se pripojili, v nabidce Rozsifené projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup HDMI1
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup HDMI2

@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup HDMI3

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.121

Pripojeni ke zdroji videa Komponentni-na-VGA

Pokud je zdroj videa vybaven porty komponentniho videa, muzete jej pripojit
k projektoru kabelem komponentniho-na-VGA videa. V zavislosti na
komponentnich portech bude s kabelem komponentniho videa
pravdépodobné tfeba pouzit adaptérovy kabel.

Ptipojenim kabelu stereofonniho zvuku s konektorem mini-jack miizete
prehravat zvuk prostfednictvim reproduktorové soustavy projektoru.

@ o Port pouzity pro vstup zvuku lze rovnéz nastavit v nabidce Roz$ifené
projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Audiovystup

o Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel oznacen specifikaci ,,Bez odporu®.

Pfipojte komponentni konektory k barevné rozliSenym portiim vystupu
komponentniho videa zdroje videa.

Pouzivéte-li adaptér, pripojte tyto konektory k vasemu kabelu
komponentniho videa.

Tyto porty jsou obvykle oznaceny Y, Pb, Pr nebo Y, Cb, Cr.



Pripojeni projektoru

a Pfipojte konektor VGA k portu Computer na projektoru.

dEmo L, ‘ Y
<= = mp © cb/Pb
Computer l ) Cr/Pr

B Utahnéte Sroubky na konektoru VGA.
a Pripojte kabel zvuku k portim vystupu zvuku zdroje videa.

B Pfipojte druhy konec k portu Audio 1 projektoru.

Pokud barvy obrazu nejsou zobrazeny spravné, pravdépodobné bude tieba
zménit nastaveni Vstupni signal v nabidce Signal projektoru.

@ Signal > Upfesnit > Vstupni signal

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.116
Pripojeni ke zdroji kompozitniho videa

Pokud je vas zdroj videa vybaven portem kompozitniho videa, miizete jej
pripojit k projektoru kabelem videa ve stylu RCA nebo kabelem A/V.

Ptipojenim kabelu stereofonniho zvuku s konektorem mini-jack miizete
prehravat zvuk prostfednictvim reproduktorové soustavy projektoru.

Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel oznacen specifikaci ,,Bez odporu®.

Ptipojte kabel se Zlutym konektorem ke zlutému portu vystupu videa
na vasem zdroji videa.

a Ptipojte druhy konec k portu Video projektoru.




Pripojeni projektoru

B Pfipojte kabel zvuku k portiim vystupu zvuku zdroje videa. « Digitalni fotoaparaty nebo chytré telefony musi byt vybaveny
rozhranim USB, nikoli rozhranim TWAIN, a musi byt kompatibilni
a Pfipojte druhy konec k portu Audio 2 projektoru. se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zafizeni.

« Pevné disky USB musi splnovat tyto pozadavky:

« Kompatibilita se tfidou velkokapacitnich USB pamétovych zatfizeni
(néktera velkokapacitni USB pamétova zafizeni nejsou
podporovana)

« Naformaétovano ve formatu FAT16/32
o Vlastni sitové napajeni (pevné disky napajené ze sbérnice nejsou
doporuceny)

o Nepouzivejte pevné disky rozdélené na vice oddilu

Mizete promitat prezentace ze soubort v pfipojeném zarizeni USB.

» Souvisejici odkazy
o "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" 5.66

Pripojeni k zarizeni USB

Pripojeni k externim USB zarizenim Zatizeni USB mizZete pfipojit k portu USB-A projektoru a pouzivat je k
promitani obrazu a dal$iho obsahu.
Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pripojeni externich USB zafizeni k projektoru.
Pokud bylo vase zafizeni USB dodano s napajecim adaptérem, pripojte

» Souvisejici odkazy zaiizeni k elektrické zasuvce.

o "Promitani na zatizeni USB" 5.24
« "Ptipojeni k zatizeni USB" 5.24
« "Odpojeni zafizeni USB" 5.25

Promitani na zarizeni USB
Chcete-li promitat obraz a dalsi obsah bez pouziti pocitace nebo
videozaftizeni, pfipojte k projektoru nékteré z nasledujicich zafizeni:
o Jednotka USB flash
« Digitélni fotoaparat nebo chytry telefon
« Pevny disk USB

o Prohlize¢ ulozisté multimédii



Pripojeni projektoru

Pfipojte kabel USB nebo jednotku USB flash k portu USB-A projektoru TR P - - : ur :
podle obrézku. Pripojeni k externim vystupnim zarizenim

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pripojeni externich zatizeni k projektoru.
» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni k monitoru VGA" 5.25
« "Pfipojeni k externim reproduktorim" s.26

Pripojeni k monitoru VGA

Pokud jste pripojili projektor k pocitaci prostfednictvim portu Computer,
muzete k projektoru rovnéz pripojit externi monitor. To umoznuje sledovat
prezentaci na externim monitoru, i kdyZ se nepromita obraz.

$ o Chcete-li vysilat obraz na externi monitor, kdyz je projektor vypnuty,
vyberte Vidy jako Vystup A/V v nabidce Rozsifené projektoru.

@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Vystup A/V
o Monitory, které vyuzivaji obnovovaci frekvenci niz$i nez 60 Hz,
nemusi zobrazovat obraz spravné.

Upozornéni
o Pouzijte kabel USB dodany nebo doporucdeny k pouzivani se zatizenim. n Zkontrolujte, zda je v43 pocital ptipojen k portu Computer projektoru.
« Nepfipojujte rozbocova¢ USB nebo kabel USB delsi nez 3 metry; v
elputintin pifipuils s nemesl Hingeel i, o Pro externi monitor Ize pouzit pouze analogovy signal RGB z
portu Computer. Na vystupu nemohou byt signaly pochazejici

z jinych portt ani komponentni video signaly.

B Podle potteby pripojte druhy konec k vasemu zatizeni.

Odpojeni zarizeni USB

Po dokonceni promitani obsahu z ptipojeného zatizeni USB odpojte zafizeni
od projektoru.

n Podle potieby zafizeni vypnéte a odpojte.

a Odpoijte zatizeni USB od projektoru.



Pripojeni projektoru

a Pfipojte kabel externtho monitoru k portu Monitor Out projektoru.

Pfipojeni k externim reproduktoriim

Pro vylep$eni zvukového doprovodu prezentace mtiZete pripojit reproduktor
k externim reproduktorim s vlastnim napajenim. Hlasitost lze ovladat
dalkovym ovladacem projektoru.

Aby zvuk vystupoval z externich reproduktort, vyberte volbu Projektor pro
nastaveni Vystupni audio zaf. v nabidce Nastaveni projektoru. Kdyz k
projektoru neni pripojen zadny systém audio/video, zvuk bude reprodukovan
z externich reproduktort, i kdyz je polozka Vystupni audio zaf. nastavena na
Systém AV.

@ Nastaveni > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.

$ o Chcete-li vysilat zvuk z externich reproduktort, kdyz je projektor
vypnuty, vyberte Vidy jako Vystup A/V v nabidce Roz$ifené

projektoru.
@ Rozsifené > Nastaveni A/V > Vystup A/V
o Projektor lze rovnéz ptipojit k zesilovaci s reproduktory.

« Po pripojeni externich reproduktori je zabudovany reproduktorovy
systém projektoru vypnuty.

0

Zkontrolujte, zda je vas pocita¢ nebo zdroj videa pripojen k projektoru
jak kabelem zvuku, tak kabelem videa (podle potieby).

Vyhledejte vhodny kabel pro pripojeni vasich externich reproduktord,
napiiklad stereofonni kabel mini-konektor-na-kolikovy-konektor nebo
jiny typ kabelu nebo adaptéru.

Pfipojte jeden konec kabelu k vasim externim reproduktorim (podle
potreby).

Ptipojte konec kabelu se stereofonnim mini-konektorem k portu Audio
Out projektoru.

O e

Audio Out l
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Vlozeni baterii do dalkového ovladace

Daélkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AA dodané s projektorem. ..
A\ Varovani

Upozornéni Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na
Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny. baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouzivany, mohou explodovat nebo
vytéci a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku.
B Nasadte vicko prihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.

(9




Pouzivani dalkového ovladace

Diélkovy ovlada¢ umoznuje ovladat projektor témér odkudkoli v mistnosti.

Dalkovym ovladacem je tfeba mifit na pfijimace projektoru ve zde uvedenych
vzdalenostech a uhlech.

@ Nepouzivejte dalkovy ovlada¢ pfi jasném zarivkovém osvétleni nebo na
primém slune¢nim svétle, protoze projektor by nemusel reagovat na
ptikazy. Nebudete-li dalkovy ovlada¢ delsi dobu pouzivat, vyjméte
baterie.



Pouzivani zakladnich funkci projektoru

Pfi pouzivani zakladnich funkci projektoru postupujte podle pokynti v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

o "Zapnuti projektoru” s.30

« "Vypnuti projektoru” .33

o "Vybér jazyka nabidek projektoru” s.34

o "Zaostfeni obrazu" s.35

« "Uprava vysky obrazu" .38

o "Tvar obrazu" s.39

o "Zména velikosti obrazu pomoci tlacitek" s.46
« "Uprava polohy obrazu" .47

« "Vybér zdroje obrazu" .48

« "Pomér stran obrazu" s.50

« "Rezim barev" 5.52

« "Uprava barvy obrazu" s.54

o "Upravy jasu" s.57

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.59



Zapnuti projektoru

« Kdyz je aktivovéna funkce Rychlé spusténi v nabidce
Rozsifené projektoru, pfi pristi stisknuti vypinace bude
projektor ptipraven k pouziti béhem nékolika sekund.

Pripojte napdjeci kabel ke vstupu napajeni projektoru a k elektrické @ Rozsifené > Provoz > Rychlé spusténi

zasuvce.

Zapnéte pocita¢ nebo videozarizeni, které budete chtit pouzivat po zapnuti
projektoru.

Pokud se nezobrazi promitany obraz, vyzkousejte nasledujici kroky.

« Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo videozatizeni.

« Pfi pouzivani notebooku zménte vystup obrazu z pocitace.

NOARARN
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« Vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a stisknéte tlacitko prehravani (je-
li tfeba).

o Stisknutim tlacitka [Source Search] na ovlddacim panelu nebo na dédlkovém
ovladaci detekujte zdroj.

« Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje videa na dalkovém ovladaci.

« Pokud se zobrazi hlavni obrazovka, vyberte zdroj, ktery chcete promitat.

A\ Varovani

« Nikdy se nedivejte do objektivu projektoru, kdyz je zdroj svétla zapnuty. Mohlo
by dojit k poskozeni zraku a je to nebezpecné zejména pro déti.

« Pfi spousténi projektoru na dalku pomoci délkového ovladace zkontrolujte, zda
se nikdo nedivé do objektivu.

o Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru knihou nebo jinym predméty.
Pokud je svétlo z projektoru blokovano, plocha, na kterou dopada, se zahfeje na
Indikator napdjeni projektoru zacne svitit modre. Znamena to, Ze takovou teplotu, kterd by mohla zpiisobit roztaveni, spaleni nebo vznik pozéru.
projektor je napdjen, ale neni dosud zapnuty (nachazi se v Vlivem odrazeného svétla se mize rovnéz rozzhavit objektiv a zptsobit zdvadu
pohotovostnim rezimu). projektoru. Chcete-li promitdni ukoncit, pouzijte funkci Vypnout A/V nebo
vypnéte projektor.

a Stisknutim vypinace na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci
zapnéte projektor.

Projektor pipne a béhem zahtivani blika indikator stavu modfe. Po
zahrati projektoru indikator stavu prestane blikat a sviti modre.



Zapnuti projektoru

%« Kdyzje polozka Napdjeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce
Rozsifené projektoru, projektor se zapne, jakmile jej ptipojite k
elektrické zasuvce. Upozoriiujeme vis, Ze projektor se rovnéz
automaticky zapne v pripadech, jako je napriklad obnoveni vypadku
elektrické energie.
@ Rozsifené > Provoz > Napdjeni zapnuto
o Vyberete-li konkrétni port pro nastaveni Automatické zapnuti v

nabidce Roz$ifenéprojektoru, projektor se zapne, jakmile detekuje
signdl nebo pripojeni kabelu k vybranému portu.
@ Rozsifené > Provoz > Automatické zapnuti

» Souvisejici odkazy

« "Hlavni obrazovka" s.31

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.121
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.129

Hlavni obrazovka

Funkce Hlavni obrazovka umoziuje snadno vybrat zdroj obrazu a pfistupovat
k uzite¢cnym funkcim. Funkci Hlavni obrazovka muzete zobrazit stisknutim
tla¢itka [Home] na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci. Hlavni
obrazovka se rovnéz zobrazi, kdyz zapnete projektor a na vstupu neni zadny
signal.

‘I ow— HDMI3 ﬂ
=~ Politat Redim barev

Stisknutim tlacitek se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci vyberte nékterou polozku nabidky a potom stisknéte tlacitko [Enter].

oB— HDMIT
p— HDMI2

=— Video
o@— USB Display
o= USB

Qe LAN

ipkd Nézev projektoru @ XXXXXXX
SSID & OO0 -IOOC
‘1" IP : Rychly 40P

Slouzi k vybéru zdroje, ktery chcete promitat.

Zobrazi kéd QR a promitd data z chytrého telefonu nebo tabletu.
Zobrazi obrazovku Népovéda.

Zavte hlavni obrazovku.

Provadi volby nabidky ptifazené k Hlavni obrazovka v nabidce Roz$ifené
projektoru.

Promita dva obrazy z rtiznych zdroju obrazu simultdnné rozdélenim promitaci
plochy.

Slouzi k vybéru jasu zdroje svétla.



Zapnuti projektoru

Hlavni obrazovka zmizi po 10 minutach ne¢innosti.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsifené" s.121
« "Pouzivani kédu QR pro pripojeni mobilniho zafizeni" s.97

« "Pouzivani nabidek projektoru" s.112

« "Pouzivani oken napovédy projektoru” s.149



Vypnuti projektoru

Slouzi k vypnuti projektoru po pouziti.

§ « Aby se prodlouzila zivotnost tohoto projektoru, vypnéte jej, pokud
neni pouzivan. Zivotnost zdroje svétla se li$i v zavislosti na vybraném
rezimu, podminkach prostfedi a pouzivani. Jas se ¢asem snizi.
« Automaticka kalibrace zdroje svétla se spousti pravidelné pfi zapnuti
projektoru.
Nicméné v nasledujicich situacich k tomu nedojde automaticky:
« Pouzivate-li projektor nepretrzité déle nez 24 hodin
o Pokud pravidelné vypindte projektor odpojenim z elektrické
zasuvky
« Vzhledem k tomu, Ze projektor podporuje funkci pfimého vypnuti,
Ize jej vypnout ptimo jisticem.

Stisknéte vypinac na ovladacim panelu nebo na dalkovém ovladaci.

Projektor zobrazi obrazovku pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tladitko
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tladitko

a Stisknéte znovu vypinac. (Chcete-li nechat projektor zapnuty, stisknéte
libovolné jiné tlacitko.)

Projektor dvakrat pipne, zdroj svétla se vypne a indikator stavu zhasne.
B Pred prevazenim nebo skladovanim projektoru zkontrolujte, zda

indikator napdjeni sviti modre (ale neblikad), zda indikator stavu nesviti
a potom odpojte napajeci kabel.



Vybér jazyka nabidek projektoru

Chcete-li, aby se nabidky a zpravy projektoru zobrazovaly v jiném jazyce,
muzete zménit nastaveni Jazyk.

n Zapnéte projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

RN

User

Pointer
&0

Hlavni obrazovka

Zobrazeni

UZivatelské logo

Projekce Celni
Provoz

Nastaveni A/V
ID projektoru Vypnuto

Jazyk © Cesky
Reset

a Vyberte nastaveni Jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte pozadovany jazyk a stisknéte tlacitko [Enter].

G Stisknutim tla¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Zaostireni obrazu

Mizete zobrazit zkusebni vzor a potom upravit zaostfeni. g Vyberte polozku Vzor a stisknéte tlacitko [Enter].
@ Doporucujeme upravovat zaostfeni minimélné 10 minut po zahdjeni Obraz Zpét
promiténi, protoze obraz neni hned po zapnuti projektoru stabilni. Geometricka korekce  Lichob&Z. - V/5
Signal Split Screen
. Lupa
Nastaveni Posun obrazu
Stisknéte tla¢itko [Menu] na ovlddacim panelu nebo na dilkovém IR § asitost
v Rozsifené Spoijeni HDMI
ovladaci. Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Menu Esc Vzdaleny pfijimaé Vepiedu/vzadu
@ ECO UZivatelské tla&itko Pfikon
O
Informace Instalac¢ni pfirucka
@ Reset
. Reset
OXDE

Vyberte polozku Zkusebni vzor a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz [Vzor]

Obraz Signal Zobrazeni vzoru

Geometricka korekce  Lichobé&Z. - V/S ; g Jyp vzoru Vzor 1
Signal Split Screen Nastaveni O BRIEELRF{4

. Lupa ————

lNastaveni Posun obrazu Roziifené
| Hlasitost :
Rozsifené Spojeni HDMI Sit’

Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1 ECO

Vzdaleny pFijimac Vepfedu/vzadu
ECO Uzivatelské tlacitko Prikon Informace

Vzor
Informace Instalaéni pfirucka Reset

Reset

Reset




Zaostreni obrazu

B Otevrete kryt vzduchového filtru. B Posunte packu zaostfeni a zaostrete na stfedni dolni ¢ast promitaci
plochy.




Zaostreni obrazu

Zkontrolujte, zda zaostfeni odpovida rohtim promitaného obrazu. Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim
panelu Ize zkusebni vzor odstranit.

@ Pokud jsou néjaké ¢asti rozostfené, pomoci packy zaostreni
upravte tak, aby byly vSechny rohy stejné zaostfené.



Uprava vysky obrazu

Promitate-li ze stolku nebo jiné rovné plochy a obraz je prilis vysoky nebo
nizky, mtizete upravit vysku obrazu pomoci nastavitelnych nozek projektoru .

Cim vétsi je dhel naklonu, tim obtiznéji se zaostiuje. Umistéte projektor tak,
aby bylo tfeba pouzit pouze maly thel naklonu.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Chcete-li upravit vysku obrazu, ota¢enim prednich nebo zadnich nozek
prodluzte nebo zkratte jejich délku.

@ Prodlouzeni prednich nebo zadnich nozek

@ Zkraceni prednich nebo zadnich nozek

Pokud je obraz naklonény, ota¢enim zadnich nozek upravte jejich
vysku.

\_ o —EE
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@ Vysunte zadni nozku

@ Zasuite zadni nozku

Pokud promitany obraz neni rovhomérné obdélnikovy, je tfeba upravit tvar
obrazu.

» Souvisejici odkazy
 "T'var obrazu" s.39



Tvar obrazu

Miizete promitat rovnomérny obdélnikovy obraz umisténim projektoru Stisknutim nékterého tlacitka korekce lichobéznikového obrazu na
vodorovné primo pred stfed promitaci plochy. Umistite-li projektor vici ovladacim panelu se zobrazi obrazovka uprav Lichobéznik.
promitaci plose pod thlem, naklonény nahoru nebo doli nebo ke strang,
pravdépodobné bude tfeba upravit tvar obrazu.

Tvar obrazu nelze upravit pomoci vice metod korekce soucasné.

» Souvisejici odkazy
o "Oprava tvaru obrazu pomoci tladitek pro opravu lichobéznikového obrazu"
s.39
« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" 5.40
« "Oprava tvaru obrazu se zakfivenym povrchem" s.42 [Lichob&2nik]
LichobéZnik - §

Lichobé&Znik - ¥

Oprava tvaru obrazu pomoci tlacitek pro opravu
lichobéznikového obrazu

Tvar nerovhomérné obdélnikového obrazu Ize opravit tlacitky pro opravu
lichobéznikového obrazu projektoru.

» el |

Pomoci tlacitek korekce lichobéznikového obrazu lze opravit obraz az do 3°
vpravo, vlevo, nahoru nebo dold.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.



Tvar obrazu

Stisknutim nékterého tlacitka korekce lichobéznikového obrazu upravte

. Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner
var obrazu.

N « Tvar nerovnomérné obdélnikového obrazu lze opravit pomoci nastaveni
: Quick Corner projektoru.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc
O

User Pointer

Esc H/V Menu Esc H/V Menu

Po dokonceni bude obraz o néco mensi.

@ Pokud je projektor nainstalovin mimo dosah, muzete rovnéz
upravit tvar obrazu pomoci dalkového ovladace

@ Nastaveni > Geometricka korekce > Lichobéz. - V/S

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.118



Tvar obrazu

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Signal
Nastaveni

Rozsifené

Geometricka korekce
Split Screen

Lupa

Posun obrazu
Hlasitost

Spojeni HDMI
Nastaveni zamku

Vyberte polozku Quick Corner a stisknéte tlacitko [Enter]. Podle
potreby znovu stisknéte tlacitko [Enter].

Lichobé&Z. - v/S . -
[Geometricka korekce] Zpét

OLichobéZ. - ¥/S
iiQuick Corner &

Obloukova korekce

Sit! Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pfijimac Vepiedu/vzadu
ECO UZivatelské tladitko PFikon
Vzor
Informace :{'Sta{acn' pfirucka Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.
ese
Reset
Pomoci tlacitek se sipkami vyberte roh obrazu, ktery chcete upravit.
Potom stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter]. [Quick Corner]
Obraz Zpét
Geometrickd korekce @Lichob&Z. - V/S
Signal Split Screen
Lupa
lNastaveni Posun obrazu

Roz&ifené
Sit’

ECOC
Informace

Reset

Hlasitost
Spojeni HDMI

Nastaveni zamku
Tvar ukazatele
Vzdaleny pfijimaé
UZivatelské tlacitko

Vzor
Instalac¢ni pfirucka
Reset

Ukazatel 1
Vepiedu/vzadu
PF¥ikon

Vyberte oblast.

@ Chcete-li resetovat upravy Quick Corner, stisknéte a podrzte
tlacitko [Esc] priblizné dvé sekundy, kdyz je zobrazena
obrazovka pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potieby tvar obrazu.



Tvar obrazu

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko v .
(Enter]. Oprava tvaru obrazu se zakrivenym povrchem

Miizete pouzit nastaveni projektoru Obloukova korekce k tpravé tvaru

@ « Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar déale upravovat ve obrazu promitaného na zakfiveny nebo kulovy povrch.
sméru oznac¢eném $edym trojuhelnikem.

[Quick Corner]

-)

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

JiZ nelze posunout.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

B Opakujte kroky 6 a 7 podle potfeby a nastavte zbyvajici rohy.

Menu Esc
O

g Po dokonceni stisknéte tlacitko [Esc].

Pointer

Polozka Geometricka korekce je nyni nastavena na Quick Corner v nabidce

Nastaveni projektoru. Pri pristim stisknuti tlacitek korekce lichobéznikového
zkresleni na ovladacim panelu se zobrazi obrazovka pro vybér oblasti.

G

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.118



Tvar obrazu

B Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz
Geometricka korekce Lichobéz. - v/S
Signal Split Screen
. Lupa
Nastaveni Posun obrazu
| Hlasitost
RozSifené Spojeni HDMI
Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pfijimac Vepiedu/vzadu
ECO UZivatelské tladitko PFikon
Vzor
Informace Instalac¢ni pfirucka

Reset
Reset

Vyberte polozku Geometricka korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz Zpét
Signal Split Screen
. Lupa
lNastaveni Posun obrazu
— Hlasitost
Rozsifené Spojeni HDMI
Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pfijimaé Vepiedu/vzadu
ECO UZivatelské tlacitko PF¥ikon

Vzor
Informace Instalac¢ni pfirucka
Reset

Reset

B Vyberte polozku Obloukova korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

[Geometrickd korekcel Zpét

OLichobéi. - V/S
Quick Corner

0bloukova korekce &

B Vyberte polozku Obloukova korekce a stisknéte tlacitko [Enter].

[Obloukova korekcel Zpét

Nacist z paméti
UloZit do paméti

QObloukova korekce

Zobrazi se obrazovka pro vybér oblasti.

gl Pomoci tladitek se Sipkami vyberte oblast obrazu, kterou chcete upravit,
a potom stisknéte tlac¢itko [Enter].

[Obloukova korekcel

Vyberte oblast.




Tvar obrazu

Chcete-li resetovat nastaveni Obloukova korekce, stisknéte a

podrzte tlacitko [Esc] priblizné dvé sekundy, kdyz je zobrazena

obrazovka pro vybér oblasti, a potom vyberte volbu Ano.

Stisknutim tlacitek se Sipkami upravte podle potteby tvar vybrané
oblasti.

Chcete-li se vratit na obrazovku pro vybér oblasti, stisknéte tlacitko
[Enter].

Pokud se zobrazi tato obrazovka, nelze tvar dale upravovat ve

sméru oznac¢eném $edym trojihelnikem.

[Obloukova korekcel

Proved'te lipravy.

g Opakujte kroky 7 a 8 podle potfeby a nastavte zbyvajici oblasti.

@ Po dokonceni stisknéte tladitko [Esc].

@ Chcete-li ulozit aktualni tvar obrazu, ktery jsou upravili, vyberte
volbu Uloezit do paméti v nastaveni Obloukova korekce. Do
paméti Obloukova korekce 1ze ulozit az tfi tvary obrazu.

[Obloukova korekce] Zpét

Nacist z paméti

UloZit do paméti (]
Obloukova korekce

» Souvisejici odkazy
« "Nacteni nastaveni tvaru obrazu z paméti" s.44
Nacteni nastaveni tvaru obrazu z paméti

Mizete nacist nastaveni, ktera jste provedli a ulozili v nastaveni Obloukova
korekce.

@ Pfed nactenim paméti zkontrolujte, zda je nastaveni Geometricka
korekce nastaveno na Obloukova korekce v nabidce Nastaveni
projektoru.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.



Tvar obrazu

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Num] na dalkovém ovladaci a potom

stisknéte ¢iselné tlacitko (1, 2 nebo 3), které odpovida ¢islu ulozeného
nastaveni.

(num) =1 ) (um)4(C2 ) (num) (3 )

Memory1 Memory2 Memory3

- ) -

Vyse uvedeny obrazek je pouze orientacni.

B Po dokonceni nacteni nastaveni postupujte podle zobrazenych pokynd.

@ « Nastaveni lze rovnéz nadist v ¢asti Nacist z paméti v nabidce
Nastaveni projektoru.
o Kdyz je k projektoru pfipojeno zatizeni kompatibilni s technologii
MHL, nactéte nastaveni v ¢asti Nacist z paméti v nabidce Nastaveni
projektoru.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Obloukova korekce > Nacist
Z paméti



Zména velikosti obrazu pomoci tlacitek

Mizete zménit velikost obrazu pomoci tlacitek Wide a Tele.

$ Doporucujeme upravovat velikost obrazu minimalné 10 minut po
zahajeni promitani, protoZe obraz neni hned po zapnuti projektoru
stabilni.

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

Stisknutim tla¢itka Wide na ovladacim panelu projektoru zvétsite
obraz. Stisknutim tlacitka Tele zmensite obraz.

= &
W T»

@ Nastaveni Lupa lze rovnéz upravit v nabidce Nastaveni
projektoru.



Uprava polohy obrazu

Chcete-li upravit polohu obrazu, aniz by bylo nutné posunout projektor, Tlacitky se $ipkami na projektoru nebo na dalkovém ovladaci upravte
muzete pouzit funkci Posun obrazu. polohu obrazu.
o Tato funlfce neni k dispozici, pokud ma volba Lupa nejsirsi [Posun obrazul
nastaveni.

« Doporudujeme upravovat pozici obrazu minimalné 10 minut po
zahdjeni promitani, protoze obraz neni hned po zapnuti projektoru

stabilni.
@ Obraz je mozné posunout thlopti¢né stiskem libovolného paru
sousednich tlacitek se $ipkami na ovladacim panelu nebo na
dalkovém ovladaci.

4 Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni.

n Zapnéte projektor a zaénéte promitat obraz. Obrazovka nastaveni zmizi, pokud nebude priblizné 10 sekund
provedena zadnd ¢innost.

a Upravte velikost obrazu pomoci tlac¢itek Wide a Tele.
Po upraveni velikosti obrazu se automaticky zobrazi obrazovka Posun « Nastaveni Posun obrazu se zachov4 i po vypnuti projektoru. Pti

obrazu. zméné mista instalace nebo uhlu projektoru je nutné upravit polohu.

o K upravé nastaveni Posun obrazu miizete rovnéz pouzit nabidku
Nastaveni.



Vybér zdroje obrazu

Tato obrazovka se zobrazi, kdyZ nebyl rozpoznan Zadny signal.
Zkontrolujte zapojeni kabelti mezi projektorem a zdrojem
obrazu.

Kdy?z je k projektoru pfipojeno vice zdroju obrazu, naptiklad pocita¢ a DVD
prehrava¢, mutzete jednotlivé zdroje obrazu prepinat.

n Zkontrolujte, zda je pfipojeny zdroj obrazu, ktery chcete pouzit,

zapnuty. [Hiedani zdroje]
Stav signalu
a V ptipadé zdrojii videa vlozte disk DVD nebo jiné videomédium a HDMI1 ’n
stisknéte tlacitko prehravani. V§S|1uto
Vypnuto
. ; p o o o “— Video Vypnuto
B Postupujte jednim z nasledujicich zpisobu: =is+— USB Display Vypnuto
« Opakované stisknéte tla¢itko [Source Search] na ovladacim panelu IH: EEE‘ gg:ﬂig
nebo na dalkovém ovladacdi, dokud se nezobrazi obraz z
poiadovaného Zdl‘Oje. -Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tlaéitka vyberte zdroj.
Source
Search
- Source Search « Stisknéte tlacitko pozadovaného zdroje na dalkovém ovladaci. Pokud
() je pro vybrany zdroj vice portii, opakovanym stisknutim tlacitka
Computer HDMI/Video USB prochazejte jednotlivé zdroje.
(B ()
LAN
Home - Source Search

Computer HDMI/Video USB

@) Zdroj portu pocitace (port Computer)

@ Zdroje videa, HDMI a MHL (porty Video, HDMI1/MHL, HDMI2 a
HDMI3)

@ Zdroje porti USB (port USB-B a externi zafizeni pfipojend k portim
USB-A)

@ Zdroj sitovy (LAN)



Vybér zdroje obrazu

o Stisknéte tlacitko [Home] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Source
Search

=) «»)

A/NVMute  Split Freeze
C ) C I«

@ Home

iihd Mazev projektoru : XXXXXXX
SSID ¢ XOOCOOXCEC-XXXXXHXK
' IP : Rychly 4 1P




Pomeér stran obrazu

Tento projektor dokdze zobrazovat obraz s riznymi poméry $irky k vysce, tzv.

pomeéry stran. Obvykle urc¢uje pomér stran obrazu vstupni signal z vaseho
zdroje videa. Nicméné u nékterych obrazti mizete pfizpiisobovat pomeér stran
promitaci plose.

Chcete-li vzdy pouzit konkrétni pomér stran pro urcity zdroj vstupu videa,
miiZete jej vybrat v nabidce Signal projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Zména poméru stran obrazu" s.50

« "Dostupné poméry stran obrazu" s.50

o "Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomérech stran" s.51
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.116

$ Chcete-li zobrazit obraz bez cernych pruhi, nastavte polozku Rozlideni
na Sirokouthly nebo Normalni v nabidce Signal projektoru podle
rozliSeni pocitace.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.116

Zména poméru stran obrazu

Mizete zménit pomér stran zobrazeného obrazu.
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

a Stisknéte tlacitko [Aspect] na dalkovém ovladaci.

Link Menu

(4 )(Cs5)(C6)

Auto Aspect  Color Mode

(z)C8) (9)
Pen Mode

(Nhum) (0 ) (D)

Menu Esc
CAAN®

Opakovanym stisknutim tlacitka [Aspect] miizete prochazet dostupné
poméry stran pro vas vstupni signal.

Dostupné poméry stran obrazu

Miizete vybrat nasledujici poméry stran obrazu v zavislosti na vstupnim
signalu z vaseho zdroje obrazu.

% o+ U nékterych poméru stran se mohou promitat ¢erné pruhy a obraz
mize byt offznuty v zavislosti na poméru stran a rozliseni vaseho

vstupniho signélu.

« Nastaveni poméru stran Automaticky je k dispozici pouze pro zdroje
obrazu HDMI.

o Upozornujeme, Ze pouziti funkce poméru stran projektoru ke
zmens$eni, zvétSeni nebo rozdéleni promitaného obrazu pro komeréni
ucely ¢i vefejnou projekei muze podle autorského zakona porusit
prava vlastnika autorskych prav k tomuto snimku.

Rezim poméru stran Popis

Automaticky Automaticky nastavi pomér stran podle vstupniho

signalu a nastaveni Rozli$eni.

Normalni Zobrazuje obraz na celou promitaci plochu a
zachovava pomér stran obrazu.

16:9 Pfevede pomér stran obrazu na 16:9.

Plny Zobrazuje obraz na celou velikost promitaci plochy, ale
nezachovava pomér stran.

Lupa Zobrazuje obraz na celou $itku promitaci plochy a

zachovava pomér stran obrazu.




Pomeér stran obrazu

ReZzim pomeéru stran Popis

Nativni Zobrazuje obraz tak, jak je (se zachovanym pomérem
stran a rozliSenim).

Vzhled promitaného obrazu v jednotlivych pomérech
stran

U nékterych pomért stran se mohou promitat cerné pruhy a obraz mize byt
ofiznuty v zavislosti na poméru stran a rozliSeni vaseho vstupniho signalu.
Podle nasledujici tabulky ovéfte polohu ¢ernych pruhi a ofiznutého obrazu.

Obraz pro rozliseni Nativni se li$i v zavislosti na vstupnim signalu.

Rezim poméru Pomér stran pro vstupni signély

stran 16:10 16:9 43

Normalni O O ® ® O O
Automaticky m (.) ".‘
16:9 O O O ® O ®
@ HOF @
Plny O O 0O O O O
Lupa ® O ® O ® -
@ {OF i@
Nativni o O O . O 5
@ HOF i@




Rezim barev

Tento projektor nabizi rtizné rezimy barev pro zajisténi optimalniho jasu,
kontrastu a barvy pro rizna prostfedi sledovani a typy obrazu. MuzZete vybrat
rezim, ktery byl vytvoren tak, aby odpovidal vasemu obrazu a prostiedi, nebo
muzete experimentovat s dostupnymi rezimy.

» Souvisejici odkazy » Souvisejici odkazy
o "Zména rezimu barev" s.52 « "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.114

Nastaveni Rezim barev lze rovnéz provést v nabidce Obraz projektoru.

« "Dostupné rezimy barev" s.52
o "Zapnuti automatické upravy svétlosti" s.52

Dostupné rezimy barev

Zména rezimu barev Mﬁivefte nz/istavit pl.'ojektor tak, aby pouzival tyto rezimy barev podle
pouzivaného zdroje vstupu:

Pomoci dalkového ovladace miizete ménit Rezim barev a optimalizovat obraz

pro vase prosttedi sledovani. S SoBl
Dynamicky Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Optimalni pro
n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu. upfednostnéni jasu.
BrightCinema Optimélni pro promitani zivého obrazu.
Stisknutim tlacitka [Color Mode] na dalkovém ovladaci miizete ménit Kino Optimalni pro sledovani obsahu, jako napiiklad film.
Rezim barev.
Hry Optimalni pro hry.
Link Menu
(4 ) (5 Ce)
Auto  Aspect Color Mode
(7 C8) @ Zapnuti automatické upravy svétlosti
Pen Mode
(Num) (0 ) (LiD) Miizete zapnout funkci Dynamicky kontrast pro automatickou optimalizaci
Menu @ Esc svétlosti obrazu. Tato funkce vylepsuje kontrast obrazu na zékladé jasu
Q m obsahu, ktery promitate.

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

Na plose se kratce zobrazi Rezim barev a potom se zméni vzhled
obrazu.

B Opakovanym stisknutim tlac¢itka [Color Mode] muiZete prochéazet
vSechny dostupné rezimy barev pro vas vstupni signdl.



Rezim barev

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladacdi.

Menu Esc
OLAD

User

ReZim barev Dynamicky
NEL

Kontrast

Sytost barev

Odstin

Ostrost

Vyvazeni bilé

Vylep3eni obrazu

Upresnit

Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset

Vyberte polozku Dynamicky kontrast a stisknéte tlacitko [Enter].

Zpét
RezZim barev Dynamicky
Jas
Kontrast
Sytost barev
Qdstin
Ostrost

Vyvazeni bile

Vylepseni obrazu

Upresnit

Dynamicky kontrast @Vypnuto
Reset

B Vyberte jednu z nésledujicich voleb a stisknéte tlacitko [Enter]:

« Vysoka rychlost pro upravu jasu obrazu podle zmény zabéru.

« Normalni pro nastaveni bézného jasu.

B Stisknutim tla¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Uprava barvy obrazu

Mizete jemné vyladit riizné aspekty zobrazeni barev promitaného obrazu. B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].
» Souvisejici odkazy
. Upraw odstinu, sytosti a jasu" 5.54 Re3im barev Dynamicky
o "Upravy gama" s.55 Jas
" » 1 . " Kontrast
« "Upravy pletového ténu" s.56 Sitoat harev
Odstin
Ostrost
= Vyvazeni bilé
4 H : Vylepseni obrazu
Upravy odstinu, sytosti a jasu aine
Dynamicky kontrast Vypnuto
Miizete upravovat nastaveni Odstin, Sytost a Jas jednotlivych barev obrazu. Reset

n Zapnéte projektor a prepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladadi.
Vyberte polozku Upfesnit a stisknéte tlacitko [Enter].

Menu Esc
O @ B Vyberte polozku RGBCMY a stisknéte tlacitko [Enter].

G Vyberte barvu, kterou chcete nastavit, a stisknéte tlacitko [Enter].

User Pointer
OS> O

[RGBCMY] Zpét
Odstin Svétlost

Provedte nasledujici nezbytné upravy pro kazdé nastaveni:

o Chcete-li upravit celkovy barevny odstin: do modra - do zelena - do
Cervena, upravte nastaveni Odstin.

o Chcete-li upravit celkovou zivost barev, upravte nastaveni Sytost.



Uprava barvy obrazu

o Chcete-li upravit celkovy jas barev, upravte nastaveni Svétlost.

[R]
Odstin

Sytost
Svétlost

8 Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Upravy gama

Mizete korigovat rozdily v barvach promitaného obrazu, ke kterym dochazi
mezi riznymi zdroji obrazu, Gpravami nastaveni Gama.

n Zapnéte projektor a prepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

User Pointer

B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

RezZim barev Dynamicky
Jas

Kontrast

Sytost barev

Qdstin

Ostrost

Vyvazeni bile

Vylepseni obrazu

Upresnit

Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset

Vyberte polozku Upfesnit a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte polozku Gama a stisknéte tlacitko [Enter].

G Vyberte a upravte hodnotu korekee.

[Gamal

1
0

-1
-2




Uprava barvy obrazu

Kdy?z je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se snizi, a obraz tak B Vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko [Enter].

bude ostrejsi. Kdyz je vybrana vys$si hodnota, tmavé oblasti obraz se
rozjasni, ale sytost barev ve svétlej$ich oblastech muize byt nizsi.

Obraz o | Zpét @
RezZim barev Dynamicky
Kontrast 0
L Sytost barev 0
- Odstin 0
Ostrost 0
) : - VyvaZeni bilé
/l \ Pl _ Vylepseni obrazu
/ [ | # UpFesnit
// } 4 E Dynamicky kontrast Vypnuto
y }/ Reset
| !
—= f

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Vyberte polozku Vyvazeni bilé a stisknéte tlacitko [Enter].

Upravy pletoveho tonu Vyberte polozku Korekce G-M a stisknéte tlacitko [Enter].
Mizete provadét jemné upravy barevného tonu upravovanim nastaveni

Korekce G-M. Stisknutim tlacitka se Sipkou vlevo nebo vpravo upravte pletovy tén

obrazu.

Q00

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

[Vyvazeni bilé]

Korekce G-M

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

'%J @ Vyssi hodnoty zbarvi obraz do modra a nizs§i hodnoty do ¢ervena.

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

User Pointer




Upravy jasu

Mizete upravovat jas zdroje svétla projektoru.

n Zapnéte projektor a pfepnéte na pozadovany zdroj obrazu.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladacdi.

Menu

User

Nastaveni jasu
Klidovy rezim

Cas Usp. rezimu
Casovad vypnuti A/V
Pohotovostni reZim
Zobrazeni ECO

Reset

EONO

Pointer

SO0

Zpét @

Vypnuto
0 min.
Vypnuto

Vypnuto

Vyberte polozku Nastaveni jasu a stisknéte tlacitko [Enter].

Nastaveni jasu
_ Klidovy reZim Vypnuto
Cas Usp. rezimu 0 min.
- Casovac vypnuti A/V  Vypnuto
Pohotovostni reZim
_ Zobrazeni ECO Vypnuto
ECO (/]

Reset

Vyberte moznost Rezim svétla a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte jednu z nasledujicich moznosti:

« Moznost Normalni umoznuje nastavit maximalni uroven jasu. V
tomto pripadé je odhadovana Zivotnost zdroje svétla priblizné 20 000
hodin.

» Moznost Tichy umoznuje nastavit jas na 70 % a omezuje hluk
ventilatoru. V tomto pripadé je odhadovana zivotnost zdroje svétla
ptiblizné 20 000 hodin.

« Moznost Rozsifené umoziuje nastavit jas na 70 % a prodluzuje
zivotnost zdroje svétla. V tomto pripadé je odhadovana zZivotnost
zdroje svétla priblizné 30 000 hodin.

« Moznost Vlastni umoznuje vybrat vlastni iroven jasu v rozsahu 70
az 100 %.

Pokud jste vybrali moznost Vlastni, vyberte Urovef jasu na obrazovce
Nastaveni jasu a pomoci tladitek se Sipkami vlevo a vpravo vyberte jas.

Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.



Upravy jasu

» Souvisejici odkazy Nastaveni Uroven jasu Hodiny

. ”Zwotn.ostIZf:lro?e svet.la s.58" 70% 30 000 hodin
« "Technické udaje projektoru” s.166

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.129

Zivotnost zdroje svétla

Odhadovana Zivotnost zdroje svétla se lisi v zavislosti na nastaveni Uroven
jasu.

$ « Zivotnost zdroje svétla se lisi v zdvislosti na podminkach prostredi a
zptisobu pouzivani.
« Zde uvedené hodiny jsou priblizné a bez zaruky.

o Po 20 000 hodinach provozu bude pravdépodobné tfeba vyménit
soucastky v projektoru.

Uroven jasu a Zivotnost zdroje svétla

0><1/2T

@ Uroven jasu

@ Doba do sniZeni svétlosti zdroje svétla na polovinu (pfiblizné)

Nastaveni Uroven jasu Hodiny

100% 20 000 hodin
90% 21 000 hodin
80% 24 000 hodin




Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti

Tlacitka hlasitosti ovladaji vnitfni reproduktorovy systém projektoru.

Rovnéz lze ovladat hlasitost externich reproduktort pfipojenych k projektoru. A Vystraha
Musite upravit hlasitost samostatné pro kazdy ptipojeny vstupni zdroj. Nefpoqstejtef prezentaci s nastavenou vysokou hlasitosti. Nahly silny zvuk mtze
zptisobit ztratu sluchu.
% o Chcete-li upravit hlasitost ptipojeného audio/video systému, nastavte Elr:gt?;fnutlm 2l i st elbjsito GaelI [p0 2! eSOl
$ polozku Spojeni HDMI na Zapnuto a nastaveni Vystupni audio )

zaf. na Systém AV v nabidce Nastaveniprojektoru.
@ Nastaveni > Spojeni HDMI > Spojeni HDMI

] L , Co » Souvisejici odkazy
@ Nastaveni > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.

» "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.118

n Zapnéte projektor a spustte prezentaci.

Chcete-li snizit nebo zvysit hlasitost, stisknéte tlacitka [Volume] na
dalkovém ovladadi (viz obrazek).

U= U

C&)|Ca)
(& )e =)

A/N Mute  Split Freeze

Na plose se zobrazi ukazatel hlasitosti.

Chcete-li nastavit specifickou hlasitost pro néktery vstupni zdroj,
vyberte polozku Hlasitost v nabidce Nastaveni projektoru.



Upravy funkci projektoru

Pfi pouzivani funkci aprav projektoru postupujte podle pokynt v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Funkce Spojeni HDMI" 5.61

« "Promitani dvou obrazt zaroven" s.63

« "Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)" 5.66

« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" s.71

« "Docasné zastaveni videoakce" 5.72

« "Zvétdovani obrazu” s.73

« "Pouzivani dalkového ovladace jako bezdratové mysi" s.74
« "Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele" s.76

« "Ulozeni obrazku uzivatelského loga" s.77

« "Ulozeni vlastniho vzoru" .79

« "Korekce rozdilu barev pti promitani z nékolika projektor" s.80
« "Funkce zabezpeceni projektoru” s.83



Funkce Spojeni HDMI

Kdy?z je k portu HDMI projektoru pripojen zdroj zvuku/videa, ktery splnuje
standard HDMI CEC, mtizete ovladat nékteré funkce pripojeného zatizeni
dalkovym ovladacem projektoru.

Priklad: ptipojeni projektoru, A/V systému a multimedialnich pfehravaca

@ « Pokud pripojeni zatizeni spliuje standard HDMI CEC, lze funkci
Spojeni HDMI pouzit i v pripadé, Ze systém AV mezi projektorem a
zafizenim AV nespliiuje standard HDMI CEC.
« Soucasné lze pripojit az 3 multimedidlni prehravace, které splnuji
standard HDMI CEC.

» Souvisejici odkazy
« "Ovladani pripojenych zafizeni pomoci funkci Spojeni HDMI" s.61

Ovladani pripojenych zarizeni pomoci funkci Spojeni
HDMI

Miizete vybrat pripojené zafizeni, které je k dispozici pro Spojeni HDMI a
ovladat vybrané zafizeni pomoci funkci Spojeni HDMI.

%  + RovnéZ musite nakonfigurovat pripojené zafizeni. Vice informaci viz
dokumentace doddvana se zafizenim.
o Néktera pripojena zatizeni ¢i funkce téchto zafizeni nemusi fadné
fungovat ani v ptipadé, ze spliuji standard HDMI CEC. Vice
informaci viz dokumentace doddvana se zafizenim.

o Pouzijte kabel, ktery podporuje standard HDMI.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladacdi.

Menu Esc
OLLED

User Pointer

OO

Obraz

Signal
lNastaveni

Roz&ifené

Sit’

ECO

Informace

Reset

Geometricka korekce  Lichobé&Z. - V/S
Split Screen

Lupa

Posun obrazu

Hlasitost

Spojeni HDMI

Nastaveni zamku

Tvar ukazatele Ukazatel 1

Vzdaleny pfijimad Vepiedu/vzadu
UZivatelské tladitko Pfikon

Vzor

Instalac¢ni pfirucka

Reset

B Vyberte polozku Spojeni HDMI a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Spojeni HDMI a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte polozku Zapnuto a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte polozku Pfipojeni Zafizeni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zobrazi se seznam Prfipojeni Zafizeni.



Funkce Spojeni HDMI

Vyberte zarizeni, které chcete ovladat a ze kterého chcete promitat, a
stisknéte tlacitko [Enter].

[PFipojeni ZaFizenil

Typ
IMHL

Rekorder 1 KHHK-XXX
Pfehravac 1 XXK-XXKX

Systém AV

« Pripojeni zafizeni je oznac¢eno modrou znackou.
« Pokud zatizeni nelze nacist, jeho nézev je prazdny.

Stisknutim tlacitka [Esc] vyberte podle potfeby moznosti Spojeni
HDMI.

« Vystupni audio zaf. umoznuje vybrat vystup zvuku z vnitfnich
reproduktorii nebo pripojeného audio/video systému.

« Zap Napaj Spoj umoznuje fidit chovani pfi zapnuti projektoru nebo
pfipojeného zafizeni. Vybérem PJ -> Zafiz nebo Obousmérné se
pfipojené zafizeni zapne pfi zapnuti projektoru. Vybérem Zaftiz ->
PJ nebo Obousmérné se projektor zapne pfi zapnuti pfipojeného
zafizeni.

« Vyp Napaj Spoj umoznuje urdit, zda se pfi vypnuti projektoru
vypnou také pfipojena zafizeni.

« Vyp Napdj Spoj funguje pouze v pripadé aktivace funkce

napdjeni spojeni CEC u ptipojeného zatizeni.
« Upozornujeme, ze v zavislosti na stavu ptipojeného zatizeni
(napt. probiha-li zaznam) se toto zafizeni nemusi vypnout.

» Zasobnik propojeni vylepsuje vykon propojenych operaci zménou
nastaveni, pokud Spojeni HDMI nefunguje spravné.

Obraz [Spojeni HDMI] Zpét
Signal Pfipojeni Zafizeni [+]

. Spojeni HDMI Zapnuto
Nastaveni Vystupni audio zaf. Projektor
— Zap Napaj Spoj Vypnuto
Rozsifené Vyp Napaj Spoj Vypnuto

Zasobnik propojeni Vypnuto

Sit’
ECO
Informace
Reset

g Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Pomoci dilkového ovladace projektoru mizete ovladat pripojena zatizeni,
napriklad prehravani, zastaveni nebo upravu hlasitosti.

% o« Kdyz se v pfipojeném zafizeni prehrava obsah, zdroj vstupu se zméni
na HDMI.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni” s.118



Promitani dvou obrazu zaroven

Je mozné pouzivat funkci rozdélené promitaci plochy a soucasné promitat dva n Stisknéte tlacitko [Split] na ddlkovém ovladaci.
obrazy z rtiznych zdrojui obrazu. Funkci rozdélené promitaci plochy lze
ovladat dalkovym ovladacem nebo prostfednictvim nabidek projektoru. {( )J {( e )J u 3 )J
AV Mute  Split Freeze
. JC O«
Home

Pravé zvoleny vstupni zdroj se presune na levou ¢ast promitaci plochy.

@ Stejné operace je mozné provadét v ¢asti Split Screen v nabidce
Nastaveni projektoru.

Stisknéte tlacitko [Menu].

Objevi se tato obrazovka:

[Nastav. Split Screen]

Velikost obrazu @Stejna
Zdroj

Pfepnout obrazovky

Zdroj zvuku Automaticky
Zarovnat Nahofe

L ] L 1 [Sit,]

Zobrazit kod QR

Ukondit Split Screen

@ o Pri pouzivani funkce rozdélené pracovni plochy nemusi byt k
dispozici jiné funkce projektoru a nékterd nastaveni mohou byt

automaticky pouzita u obou obrazi.



Promitani dvou obrazu zaroven

Chcete-li vybrat vstupni zdroj pro druhy obraz, vyberte nastaveni
Zdroj, stisknéte tlacitko [Enter], vyberte vstupni zdroj, vyberte ptikaz
Provést a stisknéte tlacitko [Enter].

[Zdroj]

Vievo Vpravo

=== Podita¢
“(— Video
==+—USB Display
He-— USB

() B LAN

Provést @

o Muzete vybrat pouze vstupni zdroje, které 1ze kombinovat.

« Pti pouzivani funkce rozdélené promitaci plochy se po zméné
vstupniho zdroje z dalkového ovladace zobrazi Zdroj
obrazovka.

Chcete-li prepinat obrazy, vyberte piikaz Pfepnout obrazovky a
stisknéte tlacitko [Enter].

Promitané obrazy na levé a pravé strané se vzdjemné zaméni.

B Chcete-li zvétsit jeden obraz a zaroven zmensit druhy obraz, vyberte
volbu Velikost obrazu, stisknéte tlacitko [Enter], vyberte velikost a
stisknéte tlacitko [Enter]. Chcete-li ukoncit napoveédu, stisknéte tlacitko
[Menu].

V zavislosti na vstupnich signalech videa se obrazy nemusi

zobrazovat ve stejné velikosti, i kdyz jste vybrali volbu Stejna.

B Chcete-li vybrat zvuk, vyberte volbu Zdroj zvuku, stisknéte tlacitko
[Enter], vyberte nékterou volbu zvuku a potom stisknéte tlacitko
[Enter]. Chcete-li ukoncit napovédu, stisknéte tlacitko [Menu].

$ Vybérem volby Automaticky uslysite zvuk z nejvétsi obrazovky
nebo z levé obrazovky.

Chcete-li zarovnat promitané obrazy, vyberte volbu Zarovnat, stisknéte
tlacitko [Enter], vyberte nastaveni a znovu stisknéte tlacitko [Enter].
Chcete-li ukon¢it napovédu, stisknéte tlacitko [Menu].

B Chcete-li ukoncit funkci délené promitaci plochy, stisknéte tlacitko
[Split] nebo [Esc].

» Souvisejici odkazy

 "Nepodporované kombinace vstupnich zdrojt pro promitani pomoci funkce
Split Screen" s.64

o "Omezeni promitani na délenou promitaci plochu" s.65

Nepodporované kombinace vstupnich zdrojii pro
promitani pomoci funkce Split Screen

Tyto kombinace vstupnich zdroji nelze promitat na délenou promitaci
plochu.

« Computer a Video



Promitani dvou obrazu zaroven

« USB Display a USB/LAN « "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.118
« USB a LAN « "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.121
« "Zvétsovani obrazu" s.73

Omezeni promitani na délenou promitaci plochu

Omezeni funkci
Pfi promitdni pomoci funkce Split screen nelze provadét nasledujici funkce.

« Nastaveni nabidky projektoru
« E-Zoom

o Pfepinani rezimd poméru stran (rezim poméru stran je nastaven na
Normalni)

« Aktivace funkci pomoci tlacitka [User] na dalkovém ovladaci

« Dynamicky kontrast

Omezeni obrazu

« Provedete-li upravy nastaveni Jas, Kontrast, Sytost barev, Odstin a Ostrost
v nabidce Obraz projektoru, miizete je pouzit pouze na obraz vlevo.
Vychozi upravy jsou pouzity pro obraz vpravo. Upravy, které ovliviiuji cely
promitany obraz, napfiklad Rezim barev a Teplota barev, se projevi u
levého i pravého obrazu.

o I kdyz provedete nastaveni polozek Potlaceni Sumu a Odstranéni prokladu
v nabidce Obraz projektoru, bude polozka Potlaceni Sumu nastavenana 0 a
polozka Odstranéni prokladu nastavena na Vypnuto pro obraz vpravo.

@ Obraz > Vylepseni obrazu > Potlaceni Sumu
@ Obraz > Upresnit > Odstranéni prokladu

o I kdyz nastavite polozku Pozadi obrazu na Logo v nabidce Roz$ifené
projektoru, neni-li na vstupu zadny obrazovy signdl, zobrazi se modra
obrazovka.

» Souvisejici odkazy

o "Pomér stran obrazu" s.50

« "Rezim barev" s.52

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.116



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Funkci PC Free tohoto projektoru lze pouzivat, kdykoli je pfipojeno zafizeni Obsah Typ Podrobnosti
USB, které obsahuje kompatibilni soubory prezentace. To umoziuje rychle a souboru souboru
jednoduse zobrazit prezentaci a ovladat ji pomoci dalkového ovladace (ptipona)
projektoru. Obraz Jjpg Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
podminky:
jpg png o Formiat CMYK
bmp avi o Progresivni format
gif ﬂ  Vysoka komprimace
» » « Rozlideni vy$$i nez 8192 x 8192
usB .bmp Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
{m— podminky:
« RozliSeni vys$si nez 1280 x 800
.gif Zkontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
podminky:
» Souvisejic.’ odkazy « Rozliseni vy$$i nez 1280 x 800
« "Podporované typy souborti PC Free" 5.66 + Animace
« 'Zasady pro promitdni PC Free" 5.66 .png Zkontrolujte, zda soubor nespliiuje nasledujici
« "Spusténi prezentace PC Free" 5.67 podminky:

« "Spusténi prehravani filmu PC Free" .68

o Rozlideni vy$$i nez 1920 x 1200
» "Moznosti zobrazeni PC Free" s.70

Film .avi Podporuje pouze AVI 1.0.

(Motion | 7kontrolujte, zda soubor nesplituje nasledujici
JPEG) podminky:

Podporované typy soubort PC Free « Ulozeny se zvukovym kodekem jinym nez PCM nebo
ADPCM
Pomoci funkce PC Free projektoru lze promitat tyto typy souborti. « RozliSeni vyssi nez 1280 x 720

o Vétsinez 2 GB

$ « Pro dosazeni optimélniho vysledku umistéte soubory na médium,
které je ve formatu FAT16/32.
o Pokud mate problémy s promitanim z média, které je naformatovano

pro systémy soubort jiné nez Windows, zkuste naformétovat Zésady pro prom itani PC Free

médium pro systém Windows.

Pfi pouzivani funkci PC Free dodrzujte nasledujici zasady.
o Pro funkce PC Free nelze pouzivat kli¢ USB.

» Neodpojujte pamétové zatizeni USB béhem pristupu k nému; v opa¢ném
ptipadé funkce PC Free nemusi fungovat spravné.



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

o U nékterych pamétovych zatizeni USB pravdépodobné nebude mozné Zobrazi se obrazovka se seznamem souborti PC Free.
pouzivat bezpe¢nostni funkce s funkcemi PC Free.

« Pii pfipojovani zatizeni USB, které obsahuje sitovy adaptér, pripojte sitovy
adaptér k elektrické zasuvce, kdyz pouzivate zafizeni s projektorem.

o Nékteré bézné dostupné ctecky karet USB nemusi byt s projektorem
kompatibilni.

« Tento projektor dokdze rozpoznat az 5 vlozenych do pripojené ctecky karet
najednou.

o Pfi promitani v rezimu PC Free nelze provadét korekci lichobéznikového
zkresleni; proto opravte tvar obrazu pred zahajenim prezentace.

o Pfi promitani v rezimu PC Free lze pouzivat nasledujici funkce.

o Zmrazit
« Vypnout A/V
e« E-Zoom
o Ukazatel
» iseiici odk @ » Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tlacitek
Souvisejici odkazy se Sipkami vyberte disk a stisknéte tlacitko [Enter].

* "Do€asn<? Zastavefn videoakce 5'7"2 o Chcete-li si prohlédnout snimky na jiném disku USB, oznacte
« "Docasné vypnuti obrazu a zvuku" s.71 polozku Vyberte disk v horni ¢4sti obrazovky se seznamem
 "ZvétSovani obrazu" s.73 soubort a stisknéte tlac¢itko [Enter].

« "Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele" s.76

a Neékterym z nasledujicich pokyni vyhledejte vase soubory:

Spusténi prezentace PC Free . Pgtrebu],ete—ll vz/obrazuv .soubo'ry v p(adslozcv:e ve vasem zafizeni,
stisknutim tlacitek se Sipkami oznaéte slozku a stisknéte tlacitko
Po pripojeni zatizeni USB k projektoru miizete pfepnout na vstupni zdroj [Enter].
USB a spustit prezentaci. o Chcete-li se vratit o jednu troven slozky vyse ve vasem zafizeni,
oznacte polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].
+ Chcete-li ménit moznosti operaci PC Free nebo ptidavat specialni o Chcete-li zobrazit dalsi soubory ve slozce, oznacte polozku Dalsi str.
efekty, oznacte polozku Volba v dolni ¢4sti obrazovky a stisknéte nebo Pfedchozi str. a stisknéte tladitko [Enter] nebo stisknéte

tlacitko [Enter]. tlacitka [Page] nahoru nebo dolt na dalkovém ovladaci.

n Stisknéte tlacitko [USB] na dalkovém ovladaci.



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

B Postupujte jednim z nasledujicich zpisobi: o Chcete-li prejit na dal$i nebo predchozi snimek, stisknéte tlacitko se

o Chcete-li zobrazit individualni snimek, stisknutim tlacitek se $ipkami Sipkou vlevo nebo vpravo.

oznacte obrazek a stisknéte tlacitko [Enter]. (Stisknutim tladitka [Esc]

se vrétite na obrazovku se seznamem soubort.) B Chcete-li zobrazeni ukoncit, postupujte podle zobrazenych pokyni
. . o e . . , nebo stisknéte tlacitko [Esc].
o Chcete-li zobrazit prezentaci véech snimkua ve slozce, stisknutim

tlacitek se Sipkami oznacte volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky
a stisknéte tlacitko [Enter].

Vratite se na obrazovku se seznamem soubor.

G Podle potieby vypnéte zafizeni USB a potom odpojte zarizeni od

@ o Chcete-li ménit dobu pfepnuti obrazu, oznacte polozku Volba projektoru.
v dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tla¢itko [Enter].
« Pokud je nazev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni » Souvisejici odkazy
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy soubortt mohou « "Moznosti zobrazeni PC Free" s.70

byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na ploge. P v s
vt Y YP P « "Pfipojeni k zafizeni USB" 5.24
Pfi promitani ovladejte zobrazeni nasledujicimi ptikazy:

o Chcete-li zobrazeny snimek otocit, stisknéte tlacitko se Sipkou Spu§tén|' pi'ehréva'm' filmu PC Free
nahoru nebo doli.

Po pripojeni zatizeni USB k projektoru mtizete pfepnout na vstupni zdroj
USB a spustit film.

$ o Chcete-li ménit moznosti operaci PC Free, oznacte polozku Volba v
dolni ¢asti obrazovky a stisknéte tla¢itko [Enter].

n Stisknéte tlacitko [USB] na dalkovém ovladaci.




Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

« Pokud je nézev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni
nebo obsahuje nepodporované symboly, nazvy souborti mohou
byt zkraceny nebo zménény pouze v zobrazeni na plose.

Zobrazi se obrazovka se seznamem soubor® PC Free.

o Chcete-li postupné prehrat vSechny filmy ve slozce, vyberte
volbu Prezentace v dolni ¢asti obrazovky.

Chcete-li zastavit prehravani filmu, stisknéte tlacitko [Esc], oznadte
polozku Odej a stisknéte tlacitko [Enter].

Vratite se na obrazovku se seznamem soubort.

B Podle potieby vypnéte zafizeni USB a potom odpojte zatizeni od
projektoru.

» Souvisejici odkazy
» "Moznosti zobrazeni PC Free" s.70
@ « Pokud se zobrazi obrazovka Vyberte disk, stisknutim tla¢itek « "Pfipojeni k zafizeni USB" 5.24
se Sipkami vyberte disk a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li prehrat soubory filmi na jiném disku USB, oznacte
polozku Vyberte disk v horni ¢asti obrazovky se seznamem
soubord a stisknéte tlac¢itko [Enter].

a Neékterym z nasledujicich pokyni vyhledejte vase soubory:

« Potiebujete-li zobrazit soubory v podslozce ve vasem zafizeni,
stisknutim tlacitek se Sipkami oznacte slozku a stisknéte tlacitko
[Enter].

o Chcete-li se vratit o jednu uroven slozky vyse ve vasem zafizeni,
oznacte polozku Zpét nahoru a stisknéte tlacitko [Enter].

o Chcete-li zobrazit dalsi soubory ve slozce, oznac¢te polozku Dalsi str.
nebo Predchozi str. a stisknéte tlac¢itko [Enter] nebo stisknéte
tlacitka [Page] nahoru nebo dolt na dalkovém ovladaci.

Chcete-li prehrat film, stisknutim tlacitek se Sipkami oznacte soubor a
stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani prezentace bez pocitace (PC Free)

Moznosti zobrazeni PC Free

Pti pouzivani rezimu PC Free miiZete vybirat z téchto moznosti zobrazeni.
Chcete-li prejit na tuto obrazovku, oznacte polozku Volba v dolni ¢asti
obrazovky se seznamem souborti PC Free a stisknéte tlacitko [Enter].

4 Volba

Zobrazit nastaveni

Pofadi pfehrdvdni 8 Podiendzvu @ [RRPR LK)
Pofadi tFidéni Tvzestupne " SEstne "

Mastaveni prezentace

Mepfetrfité pfehrdavani i Zaphute
Doba pfepnuti obrazovky 10 ey ——
Erakit T —— T — T —

TBGUoVE promman Ty Nanodne

\ TR 1

Nastaveni Moznosti Popis
Efekt Ne Z&dny efekt
Prolinani Prechody mezi snimky s efektem

prolinani

Bodové prolinani

Pfechody mezi snimky s efektem
bodového prolindni

N4hodné

Prechody mezi snimky s rdznymi
nédhodné vybranymi efekty

Nastaveni Moznosti

Popis

Poradi prehravani | Podle nazvu

Zobrazi soubory v poradi podle nazvu

Podle data Zobrazi soubory v poradi podle data
Poradi tfidéni Vzestupné Seradi soubory v poradi od prvniho k
poslednimu
Sestupné Setadi soubory v poradi od
posledniho k prvnimu
Nepretrzité Zapnuto Piehrava prezentaci opakované
fehravani N ; —
preqravant Vypnuto Prehraje prezentaci jednou

Doba prepnuti Ne

Neptehraje dalsi soubor automaticky

obrazovky 1 Sekunda aZ 60
Sekundy

Zobrazi soubory po vybranou dobu a
automaticky pfepne na dal$i soubor;
snimky s vysokym rozliSenim se
mohou ménit pomaleji




Docasné vypnuti obrazu a zvuku

Chcete-li béhem prezentace presmérovat pozornost divaki, mtzete docasné
vypnout promitany obraz a zvuk. Prehravani zvuku a videa nicméné
pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém jste jej

zastavili.
. : =l |
|/|\./.ﬁ :

Stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] na ddlkovém ovladaci docasné zastavite
promitani a ztlumite zvuk.

(wch e«
A/N Mute  Split Freeze

coC ) )

Home

a Dal$im stisknutim tlacéitka [A/V Mute] obraz a zvuk obnovite.

@ « 30 minut po vypnuti A/V se automaticky vypne napajeni projektoru.
Tuto funkci lze deaktivovat v nabidce ECO projektoru.

@ ECO > Casova¢ vypnuti A/V

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsifené" s.121
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.129



Docasné zastaveni videoakce

Mizete docasné zastavit akci videa nebo pocitacové prezentace a zachovat
aktualni obraz na promitaci plose. Pfehravani zvuku a videa nicméné
pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve kterém jste jej
zastavili.

n Stisknutim tlacitka [Freeze] na ddlkovém ovladadi zastavte videoakci.

=)@«
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

Chcete-li obnovit probihajici videoakci, stisknéte znovu tlacitko
[Freeze].



Zvétsovani obrazu

Chcete-li upoutat pozornost na nékteré ¢asti prezentace, muzete priblizit ¢ast Je zobrazen zvétseny obraz a na plose je rovnéz zobrazen pomér
obrazu a zvétsit ji na promitaci plochu. zvétseni.

T~ = '//\/\
Vg '
sl |-

e | Ja |

n Stisknéte tladitko [E-Zoom] + na dalkovém ovladadi.
ONC O

ce)|Co)
(e (=)

Na promitaci plose se zobrazi kiizek, ktery oznacuje stfed priblizené
Casti.

Vybranou oblast 1ze zvétsit jednou az ¢tytikrat v 25 krocich.

(E)
(&)

a Pomoci nasledujicich tlacitek na dalkovém ovladaci upravte priblizeny
obraz:

« Pomoci tlacitek se Sipkami umistéte kiizek do ¢asti obrazu, kterou
chcete priblizit. Pro uhlopti¢né posouvani kiizku stisknéte
libovolnou dvojici sousednich tlacitek se Sipkami soucasné.

« Opakovanym stisknutim tlacitka [E-Zoom] + priblizte ¢ast obrazu.
Stisknutim a podrzenim tlacitka [E-Zoom] + bude ptiblizeni
rychlejsi.

o Chcete-li se posouvat po priblizené ¢asti obrazu, pouzijte tlacitka se
S$ipkami.

o Chcete-li obraz oddalit, stisknéte tlacitko [E-Zoom] —.

o Chcete-li obnovit pivodni velikost obrazu, stisknéte tlacitko [Esc].



Pouzivani dalkového ovladace jako bezdratové mysi

Diélkovy ovlada¢ projektoru lze pouzivat jako bezdratovou mys a ovladat Pomoci nasledujicich tlacitek na dalkovém ovladaci ovladejte
promitani ze vzdalenosti od pocitace. prezentaci:
@ Funkce bezdratové mysi lze pouzivat s opera¢nim systémem Windows (Num) C 0 ) (D)
Vista a pozdéjsim nebo OS X 10.7.x a pozdéjsim.

X

Pripojte projektor k pocitaci prostfednictvim portu projektoru USB-B,
Computer nebo HDMI.

User Pointer
OGO

@ Funkce bezdratové mysi nefunguje pti promitani obrazu ze
zafizeni, které je pfipojeno k portu HDMI1/MHL kabelem MHL.

Pokud jste pripojili vas pocita¢ k portu USB-B, rovnéz pripojte kabel
USB k portu USB-B projektoru a k portu USB na vasem pocitaci (pro
podporu bezdratové mysi).
o Chcete-li prochazet snimky nebo stranky, stisknéte tlacitka [Page]
B Spustte prezentaci. nahoru a dold.

o Chcete-li presouvat kurzor po plose, pouzijte tlacitka se Sipkami. Pro
uhlopri¢né posouvani kurzoru stisknéte libovolnou dvojici
sousednich tlacitek se Sipkami soucasné.

o Chcete-li provést levé kliknuti, stisknéte jednou tlacitko [Enter]
(dvojim stisknutim provedete poklepani). Chcete-li provést pravé
klepnuti, stisknéte tlacitko [Esc].

o Chcete-li provést pretazeni, béhem presunovani kurzoru tlacitky se
Sipkami stisknéte a podrzte tlacitko [Enter] a potom uvolnéte tlacitko
[Enter] v cili.



Pouzivani dalkového ovladace jako bezdratové mysi

« Pokud jsou tla¢itka mysi na pocita¢i nastavena tak, aby fungovala

obracené, ovladani tlacitek dalkového ovladace se také obrati.
o Funkce bezdratové mysi neni k dispozici za nasledujicich podminek:
o Kdyz je zobrazena nabidka projektoru nebo obrazovka Napovéda.
« Pti pouziti jinych funkci, nez je funkce bezdratové mysi (naptiklad
nastaveni hlasitosti).

P1i pouziti funkce E-lupa nebo Ukazatel je k dispozici funkce
strana nahoru a strana dold.

» Souvisejici odkazy
o "Zvétsovani obrazu" s.73
« "Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele" s.76



Pouzivani dalkového ovladace jako ukazatele

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.118

Diélkovy ovlada¢ projektoru lze pouzivat jako ukazatel pro zaméreni
pozornosti divaka na dilezité informace na promitaci plose. Vychozim
tvarem ukazatele je Sipka. Tvar lze zménit v nastaveni Tvar ukazatele v

nabidce Nastaveni projektoru.

]

n Stisknéte tlacitko [Pointer] na ddlkovém ovladadi.

(@)
User Pointer

ONT O
) )

CeICe e

Pomoci tlacitek se $ipkami posunujte ukazatel po plose. Pro thlopfi¢né
posouvani ukazatele stisknéte libovolnou dvojici sousednich tlacitek se

$ipkami najednou.

B Stisknutim tlacitka [Esc] odstranite ukazatel z plochy.



Ulozeni obrazku uzivatelského loga

Do projektoru muzete ulozit obrazek, ktery se zobrazi pti kazdém zapnuti Vyberte volbu Uzivatelské logo a stisknéte tlacitko [Enter].
projektoru. Obrazek se mize rovnéz zobrazit, kdyz projektor nepfijima zadny
vstupni signal. Tento obrazek se nazyva obrazovka uzivatelského loga.

Obraz
Jako uzivatelské logo miizete vybrat fotografii, grafiku nebo firemni logo, coz Signal ;'Li"r’;"zgzifaz""ka
je uZitecné jako identifikace vlaftvnlka prolektoru pro prevenci kre}deze. UBivatelské logo ®
Nastavenim ochrany heslem mizete zabranit zménam uzivatelského loga. Nastaveni Projekce Celni
Provoz
Rozsifené Nastaveni A/V
% o« Poulozeni uzivatelského loga jiz nelze obnovit vychozi tovarni logo. = | Dprojektoru Vypnuto
. , .. Sit’ Jazyk © Cesky
« Pokud je nastaveni Ochrana uZiv. loga nastaveno na Zapnuto v Reset
nabidce nastaveni Zabezpeceni heslem, pred ulozenim uzivatelského ECO
loga zménte nastaveni na Vypnuto.
Informace
. . Reset
n Zobrazte obrazek, ktery chcete promitat jako uzivatelské logo.
a Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci. Zobrazi se dotaz, zda chcete pouzit zobrazeny obrazek jako uzivatelské

logo.
B Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].

@ Upravy, jako naptiklad Lichobéznik, E-lupa nebo Pomér stran,
jsou docasné zruseny, kdyz vyberete volbu UZivatelské logo.

Obraz Zpét @
Hlavni obrazovka
Signal Zobrazeni
UZivatelské logo v . M Vs
Nastaveni Projekce d Eelni B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].
Rozifené [} ovoz - Pres va$ obrézek se zobrazi pole vybéru.
— ID projektoru Vypnuto
Sit’ Jazyk © Cesk 2 s . R Ll :
Re;;t - Y @ V zavislosti na signdlu aktualniho obrazu se velikost obrazu
ECO muze zménit tak, aby odpovidala rozliSeni signalu obrazu.
Informace

Reset




Ulozeni obrazku uzivatelského loga

Pomoci tlacitek se Sipkami ohranicte ¢ast obrazku, kterou chcete pouzit Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

jako uZzivatelské logo, a stisknéte tlacitko [Enter]. Uzivatelské logo bude prepsano a zobrazi se zprava o dokonceni.

Stisknutim tlacitka [Esc] ukoncite obrazovku se zpravou.

| A’"
4_‘ ku“')ﬁ — Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].
15-5;-_-:5!:-' Vyberte polozku Zobrazeni a stisknéte tlacitko [Enter].

8868 B

Vyberte, kdy chcete zobrazit obrazovku Uzivatelské logo:
o Chcete-li ji zobrazit vzdy, kdy?z je k dispozici vstupni signal, vyberte

Zobrazi se dotaz, zda chcete vybrat tuto ¢ast obrazku. polozku Pozadi obrazu a nastavte ji na Logo.
o Chcete-li ji zobrazit pti kazdém zapnuti projektoru, vyberte polozku
Nelze zménit velikost plochy obrazku (400 x 300 obrazovych Uvodni obrazovka a nastavte ji na Zapnuto.
bod).

Chcete-li zabranit, aby kdokoli ménil nastaveni UZivatelské logo bez zadani
hesla, nastavte polozku Ochrana uziv. loga na Zapnuto v nabidce nastaveni

Vyberte polozku A tisknéte tlacitko [Enter]. (Chcete-li vyb
FAl Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter]. (Chcete-li vybranou Zabezpeceni heslem a nastavte heslo.

¢ast obrazku zménit, vyberte volbu Ne, stisknéte tlacitko [Enter] a

zopakujte posledni krok.) M Souviseiici odk
ouvisejici odkazy

Zobrazi se nabidka lupy Uzivatelské logo. « "V{bér typ(i zabezpecent heslem” s.84

B Vyberte procentudlni hodnotu zvétseni a stisknéte tlacitko [Enter].

[UzZivatelské logol
Nastavte lupu.

Nastaveni lupy:

200%
300%
400%

Zobrazi se dotaz, zda chcete ulozit obrazek jako uzivatelské logo.



Ulozeni vlastniho vzoru

NIy

¢arkované ¢ary nebo mrizka. Tyto vzory lze promitat jako pomuticku béhem
prezentaci pomoci nastaveni Zobrazeni vzoru v nabidce Nastaveni.

V projektoru jsou predem zaregistrovany Ctyfi typy vzort, naptiklad g Vyberte polozku Vzor a stisknéte tlacitko [Enter].

Obraz Zpét
Aktualné promitany obraz muzete rovnéz ulozit jako Vlastni vzor. o e e
Signal Split Screen
Lupa
Po ulozeni Vlastni vzor jiz nelze obnovit vychozi tovarni vzor. Nastaveni Efas;? og?razu
RozSifené Spojeni HDMI
Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
L , ... i Vzdaleny pfijimaé Vepiedu/vzadu
Promitnéte obraz, ktery chcete ulozit jako Vlastni vzor, a potom ECO UZivatelské tladitko  Pfikon
stisknéte tla¢itko [Menu] na ovladacim panelu nebo na ddlkovém Vzor (<]
ovladadi. Informace Instalac¢ni pFirucka

Reset

Reset

Menu Esc
O

Vyberte polozku Vlastni vzor a stisknéte tlacitko [Enter].

User @ Pointer Zobrazi se dotaz, zda chcete pouzit zobrazeny obraz jako Vlastni vzor.

@ Kdyz vyberete volbu Vlastni vzor, budou doc¢asné zruseny
upravy, jako naptiklad Lichobéznik, E-lupa, Pomér stran,
Upravit zvétSeni nebo Posun obrazu.

Obraz Zpét @ B Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].
o Geometricka korekce  LichobéZ. - V/S Zobrazi se dotaz, zda chcete ulozit obraz jako Vlastni vzor.
Signal Split Screen
. Lupa
Nastavent Posun obrazu Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].
Hlasitost
R TENS STpeIfET] 7I21S | Zobrazi se zpréva s potvrzenim.
Nastaveni zamku
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny prijimac Vepredu/vzadu
ECO UZivatelské tlacitko Pfikon

Vzor
Informace Instalaéni pfirucka
Reset

Reset




Korekce rozdilu barev pri promitani z nékolika projektorti

Kdyz propojite vice projektorti pro promitani obrazii, mizete opravit jas a
barevny ton obrazu kazdého projektoru tak, aby se obrazy témér shodovaly.
Miizete nastavit jedinecné ID kazdého projektoru tak, aby bylo mozné

projektory ovladat individudlné dalkovym ovladac¢em, a potom upravte jas a
barvu pro kazdy projektor.

@ o V nékterych pripadech se ani po této korekci nemusi jas a barvy zcela
shodovat.

 Pokud se ¢asem rozdily mezi jasem barevnym ténem zvyrazni,
provedte Upravy znovu.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni ID projektoru” s.80

« "Vybér projektoru, ktery chcete ovladat" s.80

« "Ptizplisobovani kvality zobrazeni vice projektort” s.82

Nastaveni ID projektoru

Aby bylo mozné ovladat vice projektorti jednim dalkovym ovladacem, pridélte

kazdému projektoru jedinecné ID.

n Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

a Vyberte nabidku Rozsifené a stisknéte tlacitko [Enter].

B Vyberte volbu ID projektoru a stisknéte tlacitko [Enter].

Pomoci tlacitek se Sipkami vyberte identifika¢ni ¢islo, které chcete
pridélit projektoru. Potom stisknéte tlacitko [Enter].

[ID projektorul

0Vypnuto
i

B Stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

Tyto kroky zopakujte u vSech ostatnich projektort, které chcete ovladat
jednim dalkovym ovladac¢em.

Vybér projektoru, ktery chcete ovladat

Po nastaveni ID projektoru vyberte ID projektoru, ktery chcete ovladat,
pomoci dalkového ovladace.



Korekce rozdilu barev pri promitani z nékolika projektorti

Nasmérujte dalkovy ovladac na cilovy projektor a stisknéte tlacitko Pfi stisknutém tlacitku [ID] stisknéte ¢iselné tlacitko odpovidajici ID
[ID]. projektoru, ktery chcete ovladat.

Auto Aspect  Color Mode

(7)) (C8) (9 O 2 3

Link M
(Nnum) C 0 ) CID) (4)(5jl(n6en)u

Menu Esc Auto  Aspect Color Mode

O LD C7iOC8) Ca)
Pen Mod

Q@g (Num) (enoo)e( ID )

SANG

VIR

Na promitaci plose se zobrazi aktualni ID projektoru. Priblizné za 3
sekundy zmizi.

Je zvoleny projektor, ktery chcete ovladat.

B Stisknutim tlacitka [ID] zkontrolujte, zda bylo nastaveni ID provedeno
uspésné.

Projektor zobrazi zpravu.

« Pokud je dalkovy ovladac¢ zobrazen jako Zapnuto, 1ze ovladat
projektor dalkovym ovladacem.

i
Déalkovy ovladaé: Zapnuto

[‘ 1D projektoru
« Pokud je dalkovy ovladac¢ zobrazen jako Vypnuto, nelze ovladat
projektor dalkovym ovladacem. Zopakovanim vyse uvedenych kroka
aktivujte dalkovy ovladac.

@ « Kdyz pomoci dalkového ovladace vyberete 0, mizete ovlddat
véechny projektory bez ohledu na nastaveni ID projektoru.

o ID projektoru je nutné v dalkovém ovladaci vybrat vzdy, kdyz
zapnete projektor, pro jehoz ovladani je dalkovy ovlada¢
nastaven. Kdyz zapnete projektor, jako ID dilkového ovladace
projektoru je vybrano 0.

o Kdyz je nastaveni ID projektoru nastaveno na Vypnuto,
muzete ovladat projektor dalkovym ovlada¢em bez ohledu na
ID, které vyberete pomoci dalkového ovladace.



Korekce rozdilu barev pri promitani z nékolika projektorti

Prizpusobovani kvality zobrazeni vice projektora

Miizete prizpusobit kvalitu zobrazeni vice projektort, které budou promitat
vedle sebe.

n Zapnéte véechny projektory, jejichz kvalitu zobrazeni chcete
pfizpisobit.

Nastavte ¢isla ID na kazdém projektoru.

Zkontrolujte, zda vSechny projektory pouzivaji stejné nastaveni Rezim
barev.

Vyberte ID dalkového ovladace tak, aby odpovidalo prvnimu
projektoru.

Stisknéte tlacitko [Menu], vyberte nabidku Obraz a stisknéte tlacitko
[Enter].

RezZim barev Dynamicky
Jas 0
Kontrast 0
Sytost barev 0
Qdstin 0
Ostrost 0

Vyvazeni bilé

VylepSeni obrazu

UpFesnit

Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset

G Podle potieby vyberte nastaveni.

Vyberte ID dalkového ovladace tak, aby odpovidalo dalsimu
projektoru, potom podle potieby zopakujte upravy v nabidce Obraz tak,
aby odpovidaly zobrazeni projektort.



Funkce zabezpeceni projektoru

Vyuzivanim nasledujicich funkci zabezpeceni mtizete ochranit projektor pred

kradezi nebo neopravnénym pouzivanim:

o Zabezpeceni heslem zabranuje pouzivat projektor osobam, které neznaji
heslo, a zabranuje provadéni zmén vodni obrazovky a dalsich nastaveni.

Tato funkce slouzi jako ochrana proti kradezi, protoze zcizeny projektor
nelze pouzivat, a umoznuje definovat uzivatele projektoru.

« Zamek tlacitek znemoznuje ovladat projektor tlacitky na ovladacim panelu.
Tato funkce je vhodna pti akcich nebo prezentacich, kdyz pottebujete
deaktivovat vSechna tla¢itka béhem promitani, nebo ve skolach, kdyz
potiebujete omezit pouzivani tlacitek.

« Bezpecnostni kabel zachovava projektor fyzicky na misté.

» Souvisejici odkazy

« "Typy zabezpeceni heslem" 5.83

o "Zamknuti tla¢itek projektoru” s.85

« "Instalace bezpe¢nostniho kabelu" s.87

Typy zabezpeceni heslem

Lze nastavit nasledujici typy zabezpeceni heslem pomoci jednoho sdileného
hesla:

« Heslo Ochrana napajeni zabranuje pouzivat projektor bez predchoziho
zadani hesla. Po prvnim pfipojeni napdjeciho kabelu a zapnuti projektoru
musite zadat spravné heslo. Toto heslo plati rovnéz pro Napdjeni zapnuto a
Automatické zapnuti.

« Heslo Ochrana uziv. loga zabranuje zméndm zobrazeni vlastni obrazovky,
kterou projektor po zapnuti zobrazi, nebo kdyz neni na vstupu zadny signal.
Vlastni obrazovka znemoznuje kradez identifikaci vlastnika projektoru.

« Heslo Sitova ochrana zabranuje zméndm nastaveni Sit projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni hesla" 5.83

« "Vybér typti zabezpeceni heslem" 5.84

« "Zadani hesla pro pouzivani projektoru" s.85

Nastaveni hesla

Aby bylo mozné pouzivat zabezpeceni heslem, je nezbytné nastavit heslo.

Vychozi heslo je nastaveno na ,,0000“. Zménte toto heslo na vlastni.

Stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] na dalkovém ovladaci priblizné 5
sekund.

)«
A/N Mute  Split Freeze

C HOC HOCD

Home

Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpeceni heslem.

@ Pokud je Zabezpeceni heslem jiz aktivovano, musite pro
zobrazeni nabidky nastaveni Zabezpeceni heslem zadat spravné
heslo.

a Vyberte polozku Heslo a stisknéte tlacitko [Enter].

[Zabezpecteni heslem]

Ochrana napajeni Vypnuto
Ochrana uZiv. loga Vypnuto
Sit'ova ochrana Vypnuto




Funkce zabezpeceni projektoru

~Jo

Zobrazi se dotaz "Zmeénit heslo?".

Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].

@ Vyberete-li volbu Ne, znovu se zobrazi nabidka nastaveni
Zabezpeceni heslem.

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Num] na dalkovém ovladaci a pomoci
ciselnych tlacitek nastavte ¢tyfciselné heslo.

1) C2) C3)

Link Menu
Ca)(Cs) Cs6)
Auto Aspect  Color Mode
Cz) C8) (C9)
Pen Mode

(Num)JC 0 )|C D)

Mem@\ Esc

Pti zadavani je heslo zobrazeno jako ****. Po zadani ctvrté Cislice se
zobrazi vyzva k potvrzeni.

Zadejte heslo znovu.

Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo ulozeno". Jestlize heslo zadate
nespravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zadani hesla.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite do nabidky.

Nové heslo si poznamenejte a ulozte na bezpe¢né misto.

Vybér typu zabezpeceni heslem

Po nastaveni hesla se zobrazi tato nabidka, ve které muzete vybirat typy
zabezpeceni heslem, které chcete pouzivat.

[Zabezpeceni heslem]

Ochrana napajeni ®Vypnuto
Ochrana uZiv. loga Vypnuto
Vypnuto

Sit'ova ochrana

Heslo

Pokud se tato nabidka nezobrazi, stisknéte a 5 sekund podrzte tlac¢itko
[Freeze] na dalkovém ovladadi, dokud se nabidka nezobrazi.

o Chcete-li zabranit neopravnénému pouzivani projektoru, vyberte volbu
Zapnuto jako nastaveni Ochrana napajeni.

o Chcete-li zabranit zménam obrazovky Uzivatelské logo nebo souvisejici
nastaveni zobrazeni, vyberte volbu Zapnuto jako nastaveni Ochrana uziv.
loga.

o Chcete-li zabranit zméndm sitovych nastaveni, vyberte volbu Zapnuto jako
nastaveni Sifova ochrana.

Jako dalsi varovani pro zlodéje mtizete na projektor nalepit nalepku s
upozornénim o zabezpeceni heslem.

@ Uchovavejte ddlkovy ovladac na bezpecném misté; pokud jej ztratite,
nebude mozné zadat heslo.



Funkce zabezpeceni projektoru

Zadani hesla pro pouzivani projektoru Upozornéni

o Pokud heslo zadate nespravné tfikrat po sobé, zobrazi se ptiblizné na 5
minut zprava "Funkce projektoru budou uzameéeny." a poté se projektor
prepne do pohotovostniho rezimu. V takovém pripadé odpojte zastréku
ze zasuvky a znovu ji zapojte a potom projektor znovu zapnéte. Projektor
znovu zobrazi obrazovku pro zaddni hesla, na které muzete zadat spravné

Zadejte nové heslo. heslo.
PouZijte jen &iselnd tladitka (0 a# 9). « Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo ,,Kéd pozadavku: xxxxx“,
které se zobrazi na obrazovce, a pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Kdyz se zobrazi obrazovka pro zadani hesla, zadejte spravné heslo.

[Heslo]

| o Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo
30krat po sobé, zobrazi se zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny.
Kontaktujte spole¢nost Epson podle informaci v dokumentaci." a poté jiz
nebude mozné heslo zadat. Pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

Stisknéte a podrzte tlac¢itko [Num] na ddlkovém ovladaci a zadejte heslo Zamknuti tla¢itek projektoru
pomoci ¢iselnych tladitek.

Je mozné zamknout tla¢itka na ovladacim panelu, aby nebylo mozné
projektor pouzivat. Projektor Ize nadale ovlddat pomoci délkového ovladace.

1O C2) C3)

Link Menu
C4a) (Cs5) Cse)
Auto Aspect  Color Mode
Cz) Cs) (C9)
Pen Mode

(Num)JC 0 )|C ID)

MenU/@\ Esc

Obrazovka pro zadani hesla se zavfe.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Menu Esc
OLLED

Pointer

) = || O

Pokud heslo neni spravné, zobrazi se zprava a dotaz, zda chcete zadani
opakovat. Chcete-li pokracovat, zadejte spravné heslo.



Funkce zabezpeceni projektoru

a Vyberte nabidku Nastaveni a stisknéte tlacitko [Enter]. Vyberte polozku Provozni zamek a stisknéte tlacitko [Enter].
Cbraz . : Zpét O Obraz [Mastaveni zamkul Zpét
Geometricka korekce Lichob&z. - v/S
Signal Eﬁg’;Screen Signal Provozni zamek @Uplné zamknuti
Nastaveni Posun obrazu . )
| Hlasitost Nastaveni @
RozSifené Spojeni HDMI Roz&iFens
Nastaveni zamku Bl
Sit' Tvar ukazatele Ukazatel 1 o
Vzdaleny pfijimac Vepiedu/vzadu Sit
ECO UZivatelské tladitko PFikon
Vzor ECO
Informace Instalac¢ni pfirucka
Reset Informace
Reset
Reset

B Vyberte polozku Nastaveni zamku a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte néktery z téchto typti zamku a stisknéte tlacitko [Enter]:

Obraz Zpét « Chcete-li zamknout viechna tlacitka projektoru, vyberte volbu Uplné
Geometricka korekce  LichobéZ. - V/S uzamdeni.
Signal Split Screen
- y Lupa o Chcete-li zamknout vechna tlac¢itka s vyjimkou vypinace, vyberte
kNaSta"e"' PES) CLE e volbu Caste¢né uzamdeni.
p—————————— Hlasitost 0
Rozsifené Spojeni HDMI ; . ‘
e o Zobrazi se vyzva k potvrzeni.
Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pfijimaé Vepiedu/vzadu 5 : X X7
£CO i ma e Vyberte polozku Ano a stisknéte tlacitko [Enter].
Vzor Nastaveni Provozni zamek se aktivuje.
Informace Instalac¢ni pfirucka

Reset

Reset . er s
» Souvisejici odkazy

o "Odemknuti tlac¢itek projektoru" s.86

Odemknuti tlacitek projektoru

Pokud jsou tlacitka projektoru zamknutd, mizete je odemknout nékterym z

nasledujicich postupti.

o Stisknéte a podrzte tla¢itko [Enter] na ovladacim panelu 7 sekund. Zobrazi
se zprava o odemceni.



Funkce zabezpeceni projektoru

« Vyberte volbu Vypnuto pro nastaveni Provozni zamek v nabidce
Nastaveni projektoru.

@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni"” s.118

Instalace bezpecnostniho kabelu

Na tento projektor lze nainstalovat bezpecnostni kabel proti kradezi.
« Bezpecnostni slot na projektoru slouzi k pfipevnéni systému Kensington
Microsaver Security.

$ Podrobnéjsi informace o bezpe¢nostnim systému Microsaver viz
http://www.kensington.com/.

« Bod pro pfipevnéni bezpecnostniho kabelu na projektoru slouzi k nasazeni
dratového kabelového zamku a k jeho zajisténi k pevné ¢asti vybaveni
mistnosti nebo k tézkému nabytku.

Informace o uzamdceni naleznete v dokumentaci dodané s draténou
pojistkou.

Je mozné pouzit bézné dostupny kabelovy zamek proti kradezi.


http://www.kensington.com/

Pouzivani projektoru v siti

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro nastaveni a pouzivani vaseho projektoru v siti.

» Souvisejici odkazy
o "Promitani v dratové siti" s.89
o "Promitani v bezdratové siti" s.92



Promitani v dratoveé siti

Prostrednictvim dratové sité lze odesilat obraz do projektoru. Staci pripojit
projektor k siti a potom nastavit projektor a pocita¢ pro sitové promitani.

Po pripojeni a nastaveni projektoru podle zde uvedenych pokyni nainstalujte
software Epson iProjection (Windows/Mac) z disku Epson Projector Software
CD-ROM (je-li k dispozici) nebo jej stahnéte z webu.

Software Epson iProjection slouzi k nastaveni vaseho pocitace pro sitové
promitani. Rovnéz umoziuje poradat interaktivni setkdni promitanim obraza
z uzivatelskych pocitaci prostrednictvim sité. Pokyny viz Epson iProjection -
Ndvod na pouziti (Windows/Mac).

» Souvisejici odkazy
« "Pfipojeni k dratové siti" s.89
« "Vybér nastaveni dratové sité" s.89

Pripojeni k dratové siti

Pro ptipojeni projektoru k mistni dratové siti (LAN) pouzijte sitovy kabel
100Base-TX nebo 10Base-T. Pro zajisténi fadného prenaseni dat pouzijte

Yy

stinény kabel kategorie 5 nebo vyssi.

Pfipojte jeden konec sitového kabelu k sitovému rozbocovaci, prepinaci
nebo smérovaci.

a Pfipojte druhy konec kabelu k portu LAN projektoru.

Vybér nastaveni dratové sité
Aby bylo mozné promitat z projektorii ve vasi siti, je tfeba v projektoru vybrat

nastaveni sité.

@ Zkontrolujte, zda je projektor piipojen k vasi dratové siti
prostfednictvim portu LAN.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.



Promitani v dratoveé siti

a Vyberte nabidku Sif a stisknéte tla¢itko [Enter]. « Volba Heslo k PJ linku umoznuje zadat heslo o délce maximalné 32
alfanumerickych znakt pro ovladani projektoru pomoci protokolu PJ
y finka.

s LT + Volba Heslo Remote umoznuje zadat heslo o délce maximalné 8

Sit'. info. - bezdr. LAN s 1 o v . ;

SiF. info. - pavna LAN alfanumerickych znaku pro pristup k projektoru pomoci funkce
Zobrazit kod QR Vzdélené ovladdni webovym prohlizecem. (Uzivatelské jméno je

Na konfigurac sité EPSONREMOTE; vychozi heslo je guest.)

 Heslo moderatora umoziuje zadat ¢tyfmistné ¢iselné heslo pro
moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

+ Volba Heslo projektoru umoznuje aktivovat bezpe¢nostni heslo,
které zabranuje pristup k projektoru komukoli, kdo se s nim
nenachazi v jedné mistnosti. Chcete-li pristupovat k projektoru a
sdilet aktudlni obraz, musite zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.

B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter]. « Polozka Zobrazit klicové slovo umoZznuje vybrat, zda se zobrazi
klicové slovo projektoru na promitaném obrazu pfi pfistupu k
a Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter]. projektoru pomoci aplikace Epson iProjection.

 Zobrazit info o LAN. umoziuje nastavit format zobrazeni informaci
o siti projektoru.

Zakladni
Nazev projektoru
Heslo k PJ linku ~ { z0b k4 . deite &sl K isknuti
Heslo Remote @ Pomoci zobrazené klavesnice za ejte Cisla a znaky. Stisknutim
Heslo moderatora tla¢itek se $ipkami na dalkovém ovladaci oznacujte znaky a
Heslo projektoru Vypnuto stisknutim tlacitka [Enter] je vybirejte.

Zobrazit klicové slovo Vypnuto
Zobrazit info o LAN. Text a kod QR

Podle potieby vyberte zakladni volby.

» Volba Nazev projektoru umoziuje zadat nazev o délce maximalné
16 alfanumerickych znaku pro oznaceni projektoru v siti.



Promitani v dratoveé siti

N

Vyberte nabidku Kabelova LAN a stisknéte tlacitko [Enter].

[ Zpét @
Nastaveni IP

Zobrazeni adr. IP Vypnuto

Vyberte polozku Nastaveni IP a stisknéte tlacitko [Enter].

Podle potieby provedte Nastaveni IP.

» Pokud vase sit pfifazuje adresy automaticky, pfepnéte nastaveni
DHCP na Zapnuto.

+ Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, prepnéte nastaveni DHCP na
Vypnuto s podle potieby zadejte udaje Adresa IP, Maska podsité a
Adresa brany projektoru.

@ Stisknutim tlacitek se $ipkami na dalkovém ovladacdi oznacujte
pozadovana ¢isla na zobrazené klavesnici. Stisknutim tla¢itka
[Enter] vyberte oznacené ¢islo.

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce rezimu LAN a
hlavni obrazovce zobrazovala adresa IP, nastavte Zobrazeni adresy IP
na Vypnuto.

Po dokoncéeni nastaveni vyberte volbu Dokon¢eno a podle zobrazenych
pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Nastaveni kabelové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN zobrazena spravnd adresa IP.

[LAN]

Nazev projektoru
SSID
Adresa IP -
Adresa IP

Heslo

Event ID




Promitani v bezdratové siti

Prostfednictvim bezdratové sité Ize odesilat obraz do projektoru. Instalace bezdratového modulu LAN

Staci nainstalovat modul Epson 802.11b/g/n bezdratové mistni sit¢ LAN a

potom nastavit va$ projektor a pocitac pro bezdrdtové promitdni pomoci Aby bylo mozné pouzivat tento projektor v bezdrétové siti, nainstalujte modul
nabidek Sit projektoru. Epson 802.11b/g/n bezdratové mistni sité¢ LAN. Neinstalujte zadny jiny typ

Po nainstalovani modulu bezdratové mistni sit¢ LAN a nastaveni projektoru modulu bezdritové mistni sité LAN.

nainstalujte sitovy software z disku CD-ROM Epson Projector Software (je-li

k displozici,) nebo jejl Roclil'e potfeby s.té'thn’éte. K. Inzilstaveni a ovladani Upozornéni

bezdratového promitani je k dispozici nasledujici software a dokumentace: Z4sadné neodpojujte modul, kdy? jeho indikator sviti nebo blik4 modie nebo kdyz

« Software Epson iProjection (Windows/Mac) umoziiuje potédat interaktivni bezdratové promitate. Mohlo by dojit k poskozeni modulu nebo ke ztraté dat.

setkani promitanim obrazi z uzivatelskych pocitacti prostfednictvim sité.
Pokyny viz Epson iProjection - Ndvod na pouziti (Windows/Mac).

« Aplikace Epson iProjection (10S/Android) umoziuje promitat ze zatizeni
iOS nebo Android.
Aplikaci Epson iProjection lze stahnout z webovych stranek App Store nebo
Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem App Store ¢i
Google Play je zodpovédny zakaznik.

« Aplikace Epson iProjection (Chromebook) umoziuje promitat ze zafizeni
Chromebook.
Software Epson iProjection lze stahnout z webu Chrome Web Store.
Jakékoli poplatky souvisejici s komunikaci s Chrome Web Store spadaji na
zakaznika.

» Souvisejici odkazy

« "Instalace bezdratového modulu LAN" 5.92

« "Rucni vybér nastaveni bezdratové sité" s.93

« "Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému Windows" s.95
o "Vybér nastaveni bezdratové sité v opera¢nim systému Mac" 5.96

« "Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité" s.96

« "Pouzivani kodu QR pro pripojeni mobilniho zafizeni" s.97

« "Pouziti klice USB pro pripojeni k pocitaci Windows" s.98



Promitani v bezdratové siti

n Odsroubujte oba $roubky krytu kabelu a otevrete jej. Pfipojte modul bezdratové sité LAN ke slotu pro modul bezdratové sité
LAN.

Rucni vybér nastaveni bezdratové sité

Aby bylo mozné promitat z vasi bezdratové sité, je tfeba vybrat nastaveni sité
pro projektor.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

g Vyberte nabidku Sif a stisknéte tlacitko [Enter].

Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
Sit’. info. - bezdr. LAN

Sit’. info. - pevna LAN

Zobrazit kéd QR

= Na konfiguraci sité
Sit’ o




Promitani v bezdratové siti

B Vyberte volbu Zapnuto pro nastaveni Nap.bezdr.sité LAN. « Volba Heslo k PJ linku umoznuje zadat heslo o délce maximalné 32
alfanumerickych znakt pro ovladani projektoru pomoci protokolu PJ
. linku.
Zpét

+ Volba Heslo Remote umoznuje zadat heslo o délce maximalné 8
Sit'. info. - bezdr. LAN s 1 o v . ,
SiF. info. - pavna LAN alfanumerickych znaku pro pristup k projektoru pomoci funkce
Zobrazit kod QR Vzdélené ovladdni webovym prohlizecem. (Uzivatelské jméno je
Na konfigurac sité EPSONREMOTE; vychozi heslo je guest.)

 Heslo moderatora umoziuje zadat ¢tyfmistné ¢iselné heslo pro
moderatorsky pristup k projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné vychozi heslo.)

+ Volba Heslo projektoru umoznuje aktivovat bezpe¢nostni heslo,
které zabranuje pristup k projektoru komukoli, kdo se s nim
nenachazi v jedné mistnosti. Chcete-li pristupovat k projektoru a
sdilet aktudlni obraz, musite zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson iProjection.

n Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter]. « Polozka Zobrazit klicové slovo umoZznuje vybrat, zda se zobrazi
klicové slovo projektoru na promitaném obrazu pfi pfistupu k
B Vyberte nabidku Zakladni a stisknéte tlacitko [Enter]. projektoru pomoci aplikace Epson iProjection.

 Zobrazit info o LAN. umoziuje nastavit format zobrazeni informaci
o siti projektoru.

Zakladni
Nazev projektoru
Heslo k PJ linku ~ { z0b k4 . deite &sl K isknuti
Heslo Remote @ Pomoci zobrazené klavesnice za ejte Cisla a znaky. Stisknutim
Heslo moderatora tla¢itek se $ipkami na dalkovém ovladaci oznacujte znaky a
Heslo projektoru Vypnuto stisknutim tlacitka [Enter] je vybirejte.

Zobrazit klicové slovo Vypnuto
Zobrazit info o LAN. Text a kod QR

Podle potieby vyberte zakladni volby.

» Volba Nazev projektoru umoziuje zadat nazev o délce maximalné
16 alfanumerickych znaku pro oznaceni projektoru v siti.



Promitani v bezdratové siti

Vyberte nabidku Bezdrat. LAN a stisknéte tlacitko [Enter]. m Pokud nechcete, aby se na obrazovce pohotovostniho rezimu LAN a na
hlavni obrazovce zobrazoval ndzev SSID nebo adresa IP, nastavte

polozku SSID displej na nebo polozku Zobrazeni adresy IP na

ReZim pFipojeni Rychly Vypnuto.
SsSID
ﬁ::ﬁzpecem Oteviit @ Vyberte volbu Dokonceno a potom podle zobrazenych pokynii ulozte

Kanal ich vade nastaveni a ukoncete nabidky.

SSID displej Vypnuto

AR el 1P ORI @ Stisknéte tlacitko [LAN] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladacdi.

Nastaveni bezdratové sité jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN zobrazena spravnd adresa IP.

[LAN]

L Nazev projektoru
8 Vyberte nastaveni ReZim pripojeni. SSID
 Rychly umoznuje ptipojeni k vice chytrym telefoniim, tabletim nebo Adresa IP

pocita¢im pfimo pomoci bezdritové komunikace. Adresa IP

« Pokrocily umoziuje ptipojeni k chytrym telefontim, tabletim nebo Heslo

pocitatim prostfednictvim pristupového bodu bezdratové sité.

Event ID

g Pokud jste vybrali rezim Pokrocily pripojeni, vyberte Hledat
pristupovy bod a vyberte piistupovy bod, ke kterému se chcete pfipojit.

%  Pokud je tfeba pridélit SSID ru¢né, vyberte SSID a zadejte SSID.
Po dokonceni nastaveni bezdratové sité pro vas projektor je tfeba vybrat
bezdratovou sit ve vasem pocitaci. Potom spustte sitovy software pro odesilani
obrazkl do vaseho projektoru prostfednictvim bezdratové site.
m Pro rezim Upfesnit pfipojeni podle potfeby prifadte nastaveni IP pro
vasi sit.

« Pokud vase sit pfifazuje adresy automaticky, vyberte volbu Vy’bér nastaveni bezdratové sité v operaém’m
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto. . .
systému Windows
+ Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,

nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potieby zadejte Pred pripojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.
udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany projektoru.



Promitani v bezdratové siti

n Kliknutim na ikonu sité na hlavnim panelu systému Windows spustite B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].
softwarovy nastroj bezdratové sité.

Vyberte nabidku Bezdrat. LAN a stisknéte tlacitko [Enter].
a Pfi ptipojovani v rezimu pripojeni Pokrocily vyberte sitovy nazev
(SSID) sité, ke které se projektor pripojuje.

Zakladni

. Redim pfipojeni Rychly
B Klepnéte na Pfipojit. [Bezdrét. LAN & BES
= Zabezpeceni Otevfit
Kabelovd LAN Heslo
GEVE] 1ch
T~ r; r; Y s w v Oznameni SSID displej Vypnuto
Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim Zobrazeni adr. P Vypnuto
£ Dalgi
systému Mac
Reset
Pred pripojenim k projektoru vyberte v operacnim systému Mac spravnou g
. 0 Dokonceno
bezdratovou sit.
n Kliknéte na ikonu Wi-Fi na panelu nabidek v horni ¢asti obrazovky.
a Pfi pfipojovani v rezimu pripojeni Pokrocily zkontrolujte, zda je _
zapnutéd funkce Wi-Fi a vyberte sitovy ndzev (SSID) sité, ke které se B Vyberte nastaveni Zabezpeceni a stisknéte tlacitko [Enter].
projektor pripojuje.
Zakladni Zpét
. Reiim pFipojeni Rychly
= — = — [Bezdrét. R4 Hledat pfistupovy bod
Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité —— o)
Kabelova LAN Zabezpedeni @Otevfit
oy . v s ok wios s Lo g Heslo
Miizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti. Oznémeni Nastaveni IP
Nastavte jednu z nasledujicich voleb zabezpeceni tak, aby odpovidala SSID displej Vypnuto
nastaveni pouzivanym ve vasi siti: Dalsi Zobrazeni adr. I Vypnuto
o Zabezpeceni WPA2-PSK Reset
o Zabezpeceni WPA/WPA2-PSK * Dokongeno

* K dispozici pouze pro rezim pripojeni Pokrocily.
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

6 Vyberte nastaveni zabezpeceni, ktera odpovidaji nastaveni vasi sité.
a Vyberte nabidku Sif a stisknéte tlacitko [Enter].



Promitani v bezdratové siti

Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle zobrazenych

pokynt uloZte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

» Souvisejici odkazy
o "Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" s.124

Pouzivani kodu QR pro pripojeni mobilniho zarizeni

Po vybéru nastaveni bezdratové sité pro vas projektor muzete na plose
zobrazit kdd QR a pouzit jej k pfipojeni mobilniho zatizeni pomoci aplikace
Epson iProjection (iOS/Android).

% ¢ Zkontrolujte, zda je ve vasem zafizeni nainstalovana nejnovéjsi verze
aplikace Epson iProjection (tuto funkci podporuje verze 1.3.0 nebo
novejsi).
o Aplikaci Epson iProjection lze stadhnout zdarma z webovych stranek
App Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci
s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny zakaznik.

o Pri pouziti Epson iProjection v rezimu ptipojeni Rychly
doporucujeme provést nastaveni zabezpeceni.

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovlddacim panelu nebo na dédlkovém
ovladadi.

Na projekéni plose se zobrazi kod QR.

$ o Pokud se kéd QR nezobrazi, nastavte polozku Zobrazit info o
LAN. na Text a kéd QR v nabidce Sif projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Zobrazit info o
LAN.

o Chcete-li kdd QR skryt, stisknéte tlacitko [Esc].
o Kdyz je kéd QR skryty, zobrazte jej stisknutim klavesy [Enter].

a Spustte aplikaci Epson iProjection ve vaSem mobilnim zafizeni.

Nactenim promitnutého kédu QR pomoci aplikace Epson iProjection
jej ptipojte k projektoru.

Aby se kéd QR nacetl spravné, drite mobilni zafizeni

rovnobézné s promitaci plochou a dostate¢né blizko, aby se
promitany kod vesel do voditka ¢te¢ky kédu QR mobilniho
zafizeni. V prili§ velké vzdalenosti od promitaci plochy se kod
nemusi nacist.

Po navazani pripojeni vyberte nabidku Contents z == a potom vyberte
soubor, ktery chcete promitat.

» Souvisejici odkazy
« "Ovladani sitového projektoru pomoci mobilniho pfistroje” s.97

Ovladani sitového projektoru pomoci mobilniho pFistroje

Po propojeni vaseho projektoru a mobilniho pfistroje miizete provadét
nastaveni projektoru a ovladat promitani pomoci aplikace Epson iProjection
(i0S/Android). To umozituje vzdalené pristupovat k projektoru.

$ Zkontrolujte, zda je ve vasem pristroji nainstalovdna nejnovéjsi verze
aplikace Epson iProjection (i0S/Android) (tuto funkci podporuje verze
1.4.0 nebo novéjsi).

n Klepnutim na == v aplikaci Epson iProjection zobrazte nabidku.

Klepnéte na polozku Dalkovy ovlada¢ v nabidce.

Zobrazi se obrazovka dalkového ovladace.

« Podle potieby zadejte heslo v nastaveni Heslo Remote. Po

ovéfeni jiz neni nutné zadavat heslo znovu.

« Heslo Ize zménit v nastaveni Heslo Remote v nabidce Sit
projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni > Heslo Remote



Promitani v bezdratové siti

B Vyberte ikonu, ktera odpovida funkci projektoru, kterou chcete ovladat. » Souvisejici odkazy

« "Nabidka Sit - nabidka Zakladni" s.124

« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.114

» "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.116

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.118
« "Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit" s.123

« "Nabidka Sit - nabidka Reset" 5.128

Pouziti klice USB pro pripojeni k pocitaci Windows

Miizete nakonfigurovat jednotku USB flash jako kli¢ USB pro rychlé piipojeni
projektoru k pocitaci se systémem Windows s podporou mistni sit¢ LAN. Po
vytvofeni klice USB miiZete rychle promitat obrazy ze sitového projektoru.

Nakonfigurujte kli¢ USB pomoci softwaru Epson iProjection
(Windows/Mac).

Pokyny viz Epson iProjection - Ndvod na pouZziti (Windows/Mac).

a Zajistéte, aby byl ve vasem projektoru nainstalovan modul bezdratové

@) Zobrazi nabidku sit¢ LAN.
lédani vpinad
@ Ovladini vypinace Zapnéte projektor.
@ Zméni na obraz z kazdého vstupniho zdroje
@ Aktivuje ¢i deaktivuje funkce Spojeni HDMI

@ Ovladani tlacitkem Spojeni HDMI

Stisknéte tlacitko [LAN] na ovlddacim panelu nebo na dédlkovém
ovladadi.

O®

Objevi se obrazovka pohotovostniho rezimu sité LAN. Ovéfte, zda je

@ Slouzi k provedeni nastaveni nabidky Obraz projektoru sobrazeno SSID a adresa IP.

@ Slouzi k provedeni uzitecnych nastaveni v nabidce projektoru

@ Ovladani tla¢itkem Vypnout A/V/Hlasitost Pripojte USB adaptér k portu USB-A projektoru.

(@ Otevie obrazovky dotykové plochy pro ovlddani obrazovek nabidky Promitne se zprava o dokonceni aktualizace sitovych informaci.
projektoru

(0 Vybere cilovy projektor Odpojte USB adaptér.



Promitani v bezdratové siti

Pripojte USB adaptér k nékterému portu USB na pocitaci.

@ Pokud se v opera¢nim systému Windows Vista zobrazi okno
Prehrat automaticky, vyberte volbu MPPLaunch.exe a potom
vyberte volbu Povolit.

Nainstalujte nezbytné aplikace podle pokynt na obrazovce.

« Pokud se zobrazi zprava brany firewall systému Windows,

klepnutim na volbu Ano deaktivujte branu firewall.
« Kinstalaci aplikace je zapottebi opravnéni spravce.

o Pokud instalace neprobéhne automaticky, kliknéte dvakrat na
MPPLaunch.exe v kli¢i USB.

Po nékolika minutach projektor zobrazi obraz z vaseho pocitace.

Po dokonceni bezdratového promitani vyberte na hlavnim panelu
opera¢niho systému Windows volbu Bezpecné odebrat hardware a
potom odpojte USB adaptér od pocitace.

@ K reaktivaci vaseho pfipojeni k bezdratové mistni siti LAN bude
pravdépodobné tieba restartovat pocitac.



Monitorovani a ovladani projektoru

Tyto casti obsahuji pokyny pro monitorovani a ovladani projektoru prostfednictvim sité.

» Souvisejici odkazy

"Epson Projector Management" s.101

« "Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru” s.102
« "Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP" 5.103

o "Pouzivani ptikazi ESC/VP21" 5.104

« "Podpora systému PJLink" s.106

« "Podpora systému Crestron RoomView" 5.107



Epson Projector Management

Software Epson Projector Management (pouze operac¢ni systém Windows)
umoziuje monitorovat a ovladat vas projektor prostfednictvim sité. Pokyny
viz Epson Projector Management - Navod na pouZiti.

Software Epson Projector Management lze stdhnout z nasledujici webové
stranky.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

Nastaveni sitovych e-mailovych upozornéni projektoru

Tento projektor miizete nastavit tak, aby vam prostfednictvim sité zaslal e-
mailové upozornéni, dojde-li k problému s projektorem.

Nastavite-li polozku Pohotovostni rezZim na Komunikace zap. v nabidce
ECO projektoru, budou vam zasilana e-mailova upozornéni, i kdyz se
projektor nachdzi v pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté napajeni).

@ ECO > Pohotovostni reZzim > Pohotovostni rezim

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

a Vyberte nabidku Sif a stisknéte tla¢itko [Enter].
B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte nabidku Oznameni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni

Mailova zprava Vyphuto

Bezdrat. LAN SMTP server 0. 0. 0. O
0
Kabelova LAN

Nastaveni adresy 1

Oznameni (o) Nastaveni adresy 2

—— Nastaveni adresy 3

Dalsi SNMP Vypnuto
Adresa IP depese 1 0. 0.

Reset Adresa IP depese 2 0. 0.

Nazev komunity
Dokonéeno Oznameni PJLink Vyphuto
Oznamena adresa IP 0. 0.

B Nastavte polozku Mailova zprava na Zapnuto.

G Zadejte adresu IP pro volbu SMTP server.

@ Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

Vyberte ¢&islo pro C. portu SMTP serveru od 0 do 65535 (vychozi je
25).

B Zadejte e-mailovou adresu, ktera bude uvedena jako adresa odesilatele v
polozce Od.

g Do pole adresy zadejte e-mailovou adresu a vyberte upozornéni, ktera
chcete prijimat. Zopakujte az pro maximalné tfi adresy.

%  Vade e-mailova adresa muze obsahovat maximalné 32
alfanumerickych znaka.

@ Po dokonceni nastaveni vyberte volbu Dokon¢eno a podle zobrazenych
pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Dojde-li k vypnuti projektoru z dtivodu zavazného problému, e-

mailové upozornéni vaim nemusi byt odesléno.

» Souvisejici odkazy
« "E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru” s.102
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.129

E-mailové zpravy s upozornénim sitového projektoru

Pokud jste nastavili pfijimani upozornéni a doslo k problému s projektorem v
siti, obdrzite e-mail s nasledujicimi adaji:

« E-mailovd adresa nastavend v ¢asti Od jako odesilatel posty

« Epson Projector na radku predmétu

« Nazev projektoru, u kterého doslo k problému

o Adresa IP postizeného projektoru

« Podrobné udaje o problému



Nastaveni monitorovani pomoci protokolu SNMP

Aby mohli spravci siti monitorovat projektory, mohou do sitovych pocitacii Zadejte Nazev komunity SNMP, ktery muze obsahovat az 32
nainstalovat software SNMP (Simple Network Management Protocol). Pokud alfanumerickych znaka.
vase sit tento software pouziva, muizZete nastavit SNMP monitorovani

protokolu. B Po dokonceni vybéru nastaveni vyberte volbu Dokon¢eno a podle
zobrazenych pokynu uloZte vase nastaveni a ukoncete nabidky.
Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladaci.

a Vyberte nabidku Sit a stisknéte tlacitko [Enter].
B Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte nabidku Oznameni a stisknéte tlacitko [Enter].

Zakladni Zpét &
Mailova zprava Vypnuto
Bezdrat. LAN SMTP server 0. 0. 0. O

0
Kabelova LAN

Nastaveni adresy 1

Oznameni (o8 Nastaveni adresy 2
— Nastaveni adresy 3
Dalsi SNMP Vypnuto
Adresa IP depese 1 0.
Reset Adresa IP depese 2
Nazev komunity
Dokonéeno Oznameni PJLink Vypnuto

Oznamena adresa IP 0. O.

B Nastavte polozku SNMP na Zapnuto.

Zadejte maximalné dvé adresy IP pro prijimani oznameni SNMP (v
kazdém adresnim poli pouzijte ¢islice 0 az 255).

@ Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).

Tento projektor podporuje agenta SNMP verze 1 (SNMPv1).



Pouzivani prikaza ESC/VP21

Projektor 1ze ovladat z externiho zafizeni pomoci ESC/VP21. Na konec kazdého prikazu pridejte kéd CR (Carriage Return) (0Dh) a

odeslete.
» Souvisejici odkazy

« "Seznam prikazi ESC/VP21" 5.104
« "Schéma zapojeni kabeld" s.104

Dalsi podrobnosti vam poskytne spolecnost Epson.

Schéma zapojeni kabelt

Seznam p¥ikaza ESC/VP21
Sériové pripojeni
Pokud je do projektoru odeslan ptikaz k zapnuti, projektor se zapne a pfepne

do rezimu zahftivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi dvojtecka ":" » Tvar konektoru: 9kolikovy miniaturn{ konektor D-Sub (zdstrcka)

(3Ah).

Kdyz projektor provede prikaz, vrati ":" a pfijme dalsi prikaz.

Jestlize pii zpracovani piikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava a

« Nazev vstupniho portu projektoru: RS-232C
o Typ kabelu: Kfizovy kabel (modemova nahrada)

Na nasledujicim obrazku je vlevo zobrazena strana projektoru a vpravo strana

dvojtecka ":". pocitace:
K dispozici jsou nasledujici prikazy. RS-232C
Polozka Piikaz ©e0®
© |eeoeea| ©
Zapnout/vypnout | Zapnuto PWR ON
napajent Vypnuto PWR OFF
Volba signalu Pocitac Auto SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14 GND 5 5 GND
HDMI1/MHL SOURCE 30 M 3 >< 3 TD
HDMI2 SOURCE A0 RD 2 2 RD
HDMI3 SOURCE C0
Video SOURCE 41 ; -
Nézev signalu Funkce
USB Display SOURCE 51 —— —
GND Zemé signalového vodice
USB SOURCE 52 —
TD Odesilani dat
LAN SOURCE 53
RD Prijem dat
Vypnout A/V Zapnuto MUTE ON
Zapnuto/Vypnuto Vypnuto MUTE OFF




Pouzivani prikaza ESC/VP21

Komunikacni protokol

« Vychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9600 b/s
o Délka dat: 8 bitt

o Parita: Z4dn4

« Stop bit: 1 bit

o Rizeni toku: Zadné



Podpora systému PJLink

PJLink byl vytvoren asociaci JBMIA (Japan Business Machine and EPSON
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro

fizeni sitovych projektort v ramci snahy o standardizaci protokolt pro fizeni
projektort. « EPSON HCLS100/LS100

o Nazev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na nazev produktu”

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class2 vytvofenym asociaci
JBMIA.

Cislo portu pouzivané pro funkci hledani PJLink je 4352 (UDP).
Pred pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni site.

Tento projektor je kompatibilni se vSemi ptikazy, kromé nasledujicich prikaza
definovanych standardem PJLink Class2, a shoda byla potvrzena ovéfenim
prizpisobivosti podle standardu PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
» Nekompatibilni ptikazy

Funkce Prikaz PJLink

Nastaveni ztlumeni Aktivace ztlumeni obrazu | AVMT 11

Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21

e

« Vstupni porty a odpovidajici ¢islo zdroje vstupu

Naézev vstupniho portu Cislo zdroje vstupu
Pocita¢ 11
Video 21
HDMI1/MHL 32
HDMI2 33
HDMI3 36
USB 41
LAN 52
USB Display 53

« Nazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce"


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Podpora systému Crestron RoomView

Pouzivate-li systém sitového sledovani a fizeni Crestron RoomView, muizete
nastavit projektor pro pouzivani v tomto systému. Systém Crestron
RoomView umoznuje ovladat a monitorovat projektor pomoci webového
prohlizece.

%+ Kdyz pouzivate systém Crestron RoomView, nelze pouzivat funkci
Epson Web Control nebo funkci Message Broadcasting aplikace
Epson Projector Management.
« Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap. v
nabidce ECO projektoru, muzete projektor ovladat, i kdyz se nachazi
v pohotovostnim rezimu (kdyz je vypnuté napajeni).
@ ECO > Pohotovostni rezim > Pohotovostni rezim

Dalsi informace o systému Crestron RoomView viz webové stranky
spole¢nosti Crestron.

http://www.crestron.com

Ke sledovani zafizeni v systému lze pouzit aplikaci Crestron RoomView
Express nebo aplikaci Crestron RoomView Server Edition od spolecnosti
Crestron. Muzete komunikovat se stfediskem napovédy a odesilat nouzové
zpravy. Dalsi podrobnosti viz nasledujici webové stranky.

http://www.crestron.com/getroomview
V této prirucce se popisuje provadéni operaci v pocita¢i pomoci webového

prohlizece.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni podpory systému Crestron RoomView" 5.107
« "Ovladani sitového projektoru pomoci systému Crestron RoomView" 5.108

Nastaveni podpory systému Crestron RoomView

Chcete-li nastavit monitorovani a ovladani projektoru systémem Crestron
RoomView, zkontrolujte, zda jsou pocita¢ a projektor pripojeny k siti. Pokud
se pripojujete bezdratové, nastavte projektor pomoci rezimu sitového
pfipojeni Upfesnit.

O 2

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Vyberte nabidku Sif a stisknéte tlacitko [Enter].
Vyberte polozku Na konfiguraci sité a stisknéte tlacitko [Enter].

Vyberte nabidku Dalsi a stisknéte tlacitko [Enter].

Brana s prioritou Kabelova LAN
AMX Device Discovery Vypnuto
Crestron RoomView Vypnuto
Control4 SDDP Vypnuto
Message Broadcasting Vypnuto

Nastavenim polozky Crestron RoomView na Zapnuto umoznite
rozpoznani projektoru.

Po dokonceni vybéru nastaveni vyberte volbu Dokonceno a podle
zobrazenych pokynt ulozte vase nastaveni a ukoncete nabidky.

Toto nastaveni se aktivuje po vypnuti a zapnuti projektoru.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Podpora systému Crestron RoomView

Ovladani sitového projektoru pomoci systému Nasledujici zobrazend tlacitka neodpovidaji piimo tlaitkiim

: dalkového ovladace projektoru:
Crestron RoomView o OK funguje jako tlacitko [Enter]

; . e s ; . . o Menu zobrazi nabidku projektoru
Po nastaveni projektoru pro pouzivani systému Crestron RoomView mizete Pro)

ovladat a monitorovat promitani pomoci nékterého kompatibilniho

webového prohlizece. B Klepnutim na kartu Info zobrazite informace o projektoru.
. ¢ orohlize itadi, ktery je pfipojen k siti. L o ,
n Spustte webovy prohliZec v pocitadi, ktery je pfipojen k siti a Chcete-1i zménit nastaveni projektoru, systému Crestron a hesla,
) . ) klepnéte na kartu Tools, na zobrazené obrazovce vyberte nastaveni a
a Do adresniho fadku prohlizece zadejte adresu IP projektoru a stisknéte potom klepnéte na tlacitko Send.
klavesu Enter pocitace.
Objevi se tato obrazovka: Po dokonceni vybéru nastaveni ukoncete program klepnutim na

tlac¢itko Exit.

» Souvisejici odkazy
« "Okno ovlddani systému Crestron RoomView" 5.108
« "Okno Tools syst¢ému Crestron RoomView" 5.109

Okno ovladani systému Crestron RoomView

Nastaveni v okné ovladani umoznuji ovladat projektor a upravovat promitany
obraz.

B V poli Sources List vyberte zdroj vstupu, ktery chcete ovladat. Seznam
dostupnych zdroji muzete posouvat tlacitky se Sipkami nahoru a doli.

a Chcete-li promitani ovladat vzdalené, klepnéte na zobrazena tlacitka,
ktera odpovidaji tla¢itkim dalkového ovladace projektoru. Muzete
prochazet volby tlacitek v dolni ¢asti obrazovky.




Podpora systému Crestron RoomView

Power Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
Vol-/Vol+ Upravi hlasitost.
A/V Mute Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

Slouzi k prepnuti na obraz z vybraného vstupniho zdroje. Chcete-li promitat
vstupni zdroje, které se nezobrazuji v seznamu Sources List, klepnutim na (a)
nebo (b) prochdzejte seznamem nahoru nebo dol. Aktualni vstupni zdroj
obrazového signalu se zobrazuje modre.

V ptipadé potieby lze zménit nazev zdroje.

Freeze SlouZi k pozastaveni nebo uvolnéni obrazu.

Contrast Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi
obrazu.

Brightness Upravuje jas obrazu.

Color Upravi sytost barev pro dany obraz.

Sharpness Upravi zaostreni obrazii.

Zoom Zvétsi nebo zmensi obraz, aniz by se zvétsila projek¢éni

plocha. Klepnutim na tla¢itka se Sipkami mutiZete ménit
polohu zvétSeného obrazu.

Tlacitka se Sipkami

Ma stejné funkce jako tlacitka se Sipkami na dalkovém
ovladadi.

OK Ma stejnou funkci jako tlacitko [Enter] na dédlkovém
ovladaci.

Menu Zobrazi a zavie nabidku projektoru.

Auto Optimalizuje nastaveni Sefizeni soubéhu,
Synchronizace a Pozice v nabidce Signal projektoru
pfi promitani analogového RGB signélu z portu
Computer.

Search Ptepina na dalsi vstupni zdroj, ktery vysila obraz.

Esc Ma stejnou funkei jako tlacitko [Esc] na dalkovém

ovladadi.

@ | Contact IT Help

Zobrazuje okno Stredisko napovédy. Slouzi k odesilani
zprav spravci a piijmu zprav pomoci aplikace Crestron
RoomView Express.

Info Zobrazuje informace o aktudlné pfipojeném
projektoru.
Tools Méni nastaveni aktudlné pfipojeného projektoru.

Okno Tools systému Crestron RoomView

Nastaveni v okné Tools umoznuje ptizptisobovat rizné funkce nastaveni

projektoru.

Crestron Control Profecior Usar Passraed
| Passie 10210001 PropscsHame 108514 Bt
L Lissten WFIOH b Pasim
L AasgraaTa ctn Centom
] e [
— L —
P A 1421000 1 Ademin Fasseoid
bt eank 393 1983588 s
Wi PR
Contem
—

@) | Provadi nastaveni centralnich ovladacti Crestron.




Podpora systému Crestron RoomView

Projector Name

Zadejte nazev, kterym se aktualné pfipojeny projektor
odlisi od ostatnich projektort pripojenych do sité. (az
16 alfanumerickych znaki)

Location Zadejte nazev mista instalace projektoru, ktery je
aktualné pripojen do sité. (az 32 alfanumerickych
znakd a symbolil)

Assigned To Zadejte jméno uzivatele projektoru. (az 32
alfanumerickych znaka a symboli)

DHCP Slouzi k pouziti DHCP. Je-li povoleno DHCP, nelze
zadat adresu IP.

IP Address Zadejte adresu IP, ktera se prifadi aktudlné
pripojenému projektoru.

Subnet Mask Zadejte masku podsité aktualné pripojeného

projektoru.

Default Gateway

Zadejte adresu brany aktualné pripojeného projektoru.

Send

Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné
Projector.

Enabled (Admin
Password)

Toto volbou bude k otevieni okna Tools vyzadovano
heslo.

New Password

Pfi zméné hesla k otevieni okna Tools zadejte nové
heslo. (az 26 alfanumerickych znaki)

Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New
Password. Pokud zadana hesla nejsou stejna, zobrazi se
chyba.

Send Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné
Admin Password.

Enabled (User Touto volbou bude k otevieni ovladaciho okna v

Password) pocitaci vyzadovano heslo.

New Password

Pfi zméné hesla k otevfeni ovladaciho okna zadejte
nové heslo. (az 26 alfanumerickych znaki)

Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New
Password. Pokud zadana hesla nejsou stejnd, zobrazi se
chyba.

Send Kliknutim se potvrzuji zmény provedené v okné User

Password.




Upravy nastaveni nabidky

Tyto ¢asti obsahuji pokyny pro pristup do systému nabidek projektoru a Gpravy nastaveni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani nabidek projektoru” s.112

« "Pouzivani zobrazené klavesnice" s.113

« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.114

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.116

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.118

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.121
« "Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit" s.123

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.129

« "Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace" s.131
« "Moznosti resetovani projektoru - Nabidka Reset" s.134



Pouzivani nabidek projektoru

Chcete-li zménit nastaveni v zobrazené nabidce, stisknéte tlacitko
[Enter].

Prostfednictvim nabidek projektoru mutiZete upravovat nastaveni, ktera urcuji
jak vas projektor funguje. Projektor zobrazuje nabidky na promitaci plose.

Stisknéte tlacitko [Menu] na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi.

Stisknutim tlacitka se Sipkami nahoru nebo dolti prochdzejte nastaveni.

7 Y7

Zménte nastaveni pomoci tlacitek zobrazenych v dolni ¢asti obrazovek
nabidek.

Chcete-li obnovit vychozi hodnoty vSech nastaveni nabidky, vyberte

, volbu Reset.
Pointer

Po dokonceni zmén nastaveni v nékteré nabidce stisknéte tlacitko [Esc].

Q0 Q00 ®

Stisknutim tla¢itka [Menu] nebo [Esc] ukoncete nabidky.

ReZim barev Dynamicky
Jas 0
Kontrast 0
Sytost barev 0
Odstin 0

Ostrost 0
Vyvazeni bilé

VylepSeni obrazu

Upresnit

Dynamicky kontrast Vypnuto
Reset

Stisknutim tlacitek se Sipkami nahoru nebo dolt prochazejte nabidky
zobrazené vlevo. Vpravo se zobrazuji nastaveni pro jednotlivé nabidky.

Dostupna nastaveni zavisi na aktudlnim zdroji vstupu.



Pouzivani zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice muzete zadavat Cisla a znaky.

Pomoci tlacditek se $ipkami na ovladacim panelu nebo na dalkovém
ovladadi oznacte Cislici nebo znak, které chcete zadat, a stisknéte
tlacitko [Enter].

Backsp . Del

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

@ Opakovanym stisknutim tla¢itka CAPS se prepinaji velkd a mala
pismena. Opakovanym stisknutim tla¢itka SYM1/2 se méni
symboly ohrani¢ené rameckem.

Po dokoncéeni potvrdte zadany text stisknutim tlacitka Finish na
klavesnici. Zadavani textu zrusite vybérem Cancel.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice" s.113

Typ textu

Podrobnosti

Symboly

1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]
/\_‘{|}~

Dostupny text pomoci zobrazené klavesnice

Pomoci zobrazené klavesnice mizete zadavat nasledujici text.

Typ textu Podrobnosti

Cislice 0123456789

Abeceda ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
zZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni v nabidce Obraz umoznuje upravovat kvalitu obrazu pro aktualné
pouzivany zdroj vstupu. Dostupna nastaveni zavisi na aktualné vybraném

zdroji vstupu.

RezZim barev
NEL

Kontrast
Sytost barev
Odstin
Ostrost

Vyvazeni bile
VylepSeni obrazu
UpFesnit
Dynamicky kontrast
Reset

Dynamicky

Vypnuto

Chcete-li zménit nastaveni nékterého zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je
pripojen, a vyberte jej.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Teplota barev

Teplota barev: nastavuje teplotu barev
podle vybraného rezimu barev. Vys$si

hodnoty zbarvi obraz do modra a niz$i
hodnoty do ¢ervena.

Korekce G-M

Korekce G-M: umoznuje provadét jemné
upravy barevného ténu. Vyssi hodnoty
zbarvi obraz do zelena a nizs$i hodnoty do
cervena.

Ptizptisobeny

Prizpiisobeny: slouzi k tpravam
jednotlivych komponent R (¢ervend), G
(zelend) a B (modrd) pro utlumeni a
zvyraznéni.

Vylepseni obrazu

Upravuje vnimané rozli$eni obrazu:

Potlac¢eni Sumu

Potlaceni Sumu: omezuje blikani
analogového obrazu.

Nastaveni Moznosti Popis

Rezim barev Viz seznam Slouzi k nastaveni Zivosti barev obrazu
dostupnych rezimii | pro rizné typy obrazt a prostredi.
barev

Jas Ruazné odlisné SlouZi k zesvétleni nebo ztmaveni celého
urovné obrazu.

Kontrast Rizné odlisné Slouzi k upravam rozdilu mezi svétlymi a
urovné tmavymi ¢astmi obrazu.

Sytost barev Riizné odlisné Slouzi k nastaveni intenzity barev obrazu.
urovné

Odstin Rizné odlisné Slouzi k nastaveni vyvazeni
urovné zelenomodrych tént v obrazu.

Ostrost Ruzné odlisné Slouzi k pravam ostrosti nebo mékkosti
urovné obrazu.

Vyvazeni bilé Upravi celkovy odstin obrazu.

Vylepseni detaild | VylepSeni detailii: vytvari obraz s vétsim

diirazem na vnimani materidlu a textury.
Upfesnit Slouzi k vybéru riznych podrobnych
nastaveni barev:

Gama Gama: slouzi k ipravam barevnosti
vybérem jedné z hodnot gama korekce
nebo odkazem na promitany obraz nebo
gama graf.

RGBCMY RGBCMY: slouzi k upravam odstinu,
sytosti a jasu jednotlivych barev R
(Cervena), G (zelena), B (modra), C
(azurovd), M (purpurova), Y (Zluta).

Odstranéni Odstranéni prokladu: slouzi k nastaveni

prokladu prevodu proklddaného signalu na

(Pro vstup progresivni u nékterych typt

prokladaného videoobrazu.

signalu « Vypnuto: pro rychlé video.

[480i/576i/10801])

o Video: pro vét$inu videoobsahil.

« Film/autom.: pro filmy, pocitacovou
grafiku a animace.




Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz

Nastaveni Moznosti Popis
Dynamicky Vypnuto Slouzi k tipravam promitané svétlosti na
kontrast Normalni zakladé jasu obrazu.
Vysoka rychlost
Reset — Slouzi k obnoveni vychozich hodnot
véech nastaveni vyjma ReZzim barev v
nabidce Obraz.

» Nastaveni Jas nema vliv na jas zdroje svétla. Chcete-li zménit jas
zdroje svétla, vyberte moznost Nastaveni jasu v nabidce ECO

projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Dostupné rezimy barev" s.52




Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal

Obvykle projektor automaticky detekuje a optimalizuje nastaveni vstupniho
signalu. Je-li tfeba nastaveni pfizpusobit, mizete pouzit nabidku Signal.
Dostupna nastaveni zavisi na aktualné vybraném zdroji vstupu.

@ Nastaveni v nabidce Signal nelze provadét, kdyz se aktudlné pouziva
néktery z nasledujicich zdrojt vstupu:
» USB Display

« USB
« LAN

Obraz
Signal
Nastaveni
RozSifené
Sit’

ECO
Informace

Reset

Rozli§eni
Pomér stran

Zpét @
Automaticky
Normalni

Sefizeni soubéhu 0

Synchronizace

Pozice

Autom. nastaveni
UpFesnit

Reset

0

Vypnuto

@ Miizete obnovit vychozi nastaveni Sefizeni soubéhu, Synchronizace a
Pozice stisknutim tladitka [Auto] na ddlkovém ovladadi.

Chcete-li zménit nastaveni nékterého zdroje vstupu, zkontrolujte, zda je
pripojen, a vyberte jej.

Nastaveni Moznosti Popis
Pomér stran Viz seznam Slouzi k nastaveni poméru stran (pomér
dostupnych $itka-vyska) pro vybrany zdroj vstupu.

pomérti stran.

Sefizeni soubéhu

Ruzné odlisné
arovné

Upravi signal tak, aby se na obrazu z
pocitace neobjevovaly svislé pruhy.

Synchronizace Riizné odlisné Upravi signal tak, aby se na obrazu z
urovné pocitace neobjevovala neostrost nebo

blikani.
Pozice — Upravi umisténi obrazu na promitaci

plose.

Autom. nastaveni | Zapnuto Automaticky optimalizuje kvalitu obrazu
Vypnuto z pocitade (pti nastaveni Zapnuto).

Pfeskenovani Automaticky Vybérem procent nebo automaticky se
Vypnuto mén{ pomér stran promitaného obrazu
4% tak, aby byly viditelné okraje.
8%

Upfesnit Video rozsah Video rozsah HDMI: nastavuje rozsah

HDMI

videa tak, aby odpovidal nastaveni
zafizeni pripojeného k portu HDMI.

» Automaticky: automaticky detekuje
rozsah videa.

o Normalni: béZné pro obraz ze zafizeni
jiného nez pocitac; 1ze rovnéz vybrat,
pokud jsou ¢erné ¢asti obrazu prilis
svétlé.

» Rozsifena: bé7né pro obraz z pocitace;
lze rovnéz vybrat, pokud je obraz prili§
tmavy.

Normalni

Nastaveni Moznosti Popis
Rozlideni Automaticky Slouzi k nastaveni rozliseni vstupniho
Sirokothly signalu, pokud neni detekovan

automaticky pomoci volby Automaticky.




Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal

Nastaveni Moznosti Popis

Vstupni signél Vstupni signal: urcuje typ signélu ze

vstupnich zdrojt ptipojenych k portim

pocitace.

« Automaticky: automaticky detekuje
signaly.

+ RGB: vstup pocita¢ového/RGB
videosignalu.

« Komponent: vstup komponentnich
videosignald.

Videosignal Videosignal: urcuje typ signalu ze
vstupnich zdrojt ptfipojenych k portim
videa. Pokud pfi nastaveni Automaticky
dochazi k ruseni nebo se nezobrazuje
zadny obraz, vyberte odpovidajici signdl
podle pripojeného vybaveni.

Reset — Obnovi vychozi nastaveni véech hodnot
nastaveni nabidky Signal, kromé
nésledujicich vyjimek:

o Vstupni signal

» Souvisejici odkazy
« "Dostupné poméry stran obrazu" s.50



Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Volby v nabidce Nastaveni umoznuji prizptisobovat rtizné funkce projektoru.

Obraz
Signal
Nastaveni

Rozsifené

Geometricka korekce

Split Screen
Lupa

Posun obrazu
Hlasitost
Spojeni HDMI

pét @

Lichob&Zz. - V/S

Nastaveni zamku

Nastaveni

Moznosti

Popis

Split Screen

Velikost obrazu
Zdroj

Prepnout
obrazovky

Zdroj zvuku
Zarovnat
Zobrazit kéd QR
Ukonit Split
Screen

Vodorovné rozdéli oblast sledovani a
zobrazi dva obrazy vedle sebe (rozdélené
zobrazeni zrusite stisknutim tladitka
[Esc]).

Lupa

Ruazné odlisné
arovné

Upravuje velikost promitaného obrazu.

Posun obrazu

Rtzné odlisné
polohy

Upravuje polohu obrazu bez posunuti
projektoru.

Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Vzdaleny pFijimac Vepiedu/vzadu
ECO UZivatelské tlacitko P¥ikon
Vzor
Informace Instalacni pFirucka
Reset
Reset
Nastaveni Moznosti Popis
Geometricka SlouZi k nastaveni obdélnikového tvaru

korekce

obrazu.

Lichobéz. - V/S

Lichobéz. - V/S: umoznuje ru¢né upravit
vodorovné a svislé strany.

Hlasitost

Ruzné odlisné
arovné

Slouzi k tpravé hlasitosti reproduktorové
soustavy projektoru.

Rovnéz Ize upravit hlasitost externich
reproduktort.

Hodnoty nastaveni se ukladaji pro kazdy
zdroj.

Quick Corner

Quick Corner: slouzi ke korekci a
zarovndni tvaru obrazu pomoci
zobrazeni na plose.

Obloukova korekce

Obloukova korekce: opravuje rohy a
bo¢ni strany obrazu promitaného na
zakiiveny povrch.

o Nacist z paméti: nacte vami provedend
a uloZena nastaveni.

o Ulozit do paméti: ulozi aktualné
nastaveny tvar obrazu.

Spojeni HDMI

Upravuje moznosti Spojeni HDMI:

Pripojeni Zafizeni

Pfipojeni Zafizeni: zobrazuje seznam
zafizeni pripojenych k portim HDMI

Spojeni HDMI

Spojeni HDMI: aktivuje nebo deaktivuje
funkce Spojeni HDMI.

Vystupni audio zaf.

Vystupni audio zaf.: slouZi k vybéru
vystupu zvuku z vnitfnich reproduktorti
nebo pripojeného audio/video systému.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Nastaveni

Moznosti

Popis

Zap Napdj Spoj

Zap Napij Spoj: urcuje chovani pfi
zapnuti projektoru nebo ptipojeného
zafizeni.

» Obousmérné: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojené zatizeni a
naopak.

o Zatiz -> PJ: kdyz zapnete pfipojené
zafizeni, automaticky zapne projektor.

o PJ -> Zatiz: kdyz zapnete projektor,
automaticky zapne pripojena zafizeni.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Uzivatelské tladitko

RezZim svétla
Informace

Odstranéni
prokladu

Rozliseni
Zobrazeni vzoru
Zobrazit kéd QR

Prirazuje nékterou volbu nabidky tlacitku
[User] na dalkovém ovladaci pri pristup
jedinym stisknutim.

Vyp Napaj Spoj

Vyp Nap4j Spoj: urcuje, zda se pii
vypnuti projektoru vypnou také
pripojena zafizeni.

Zasobnik propojeni

Zasobnik propojeni: vylepsuje vykon
propojenych operaci zménou nastaveni,
pokud Spojeni HDMI nefunguje spravné.

Nastaveni zamku

Provozni zdmek

Slouzi k bezpe¢nostnimu zamknuti
tla¢itek projektoru:

Uplné uzamdeni: zamkne viechna
tlacitka.

Castecné uzamceni: zamkne vSechna
tlacitka s vyjimkou vypinace.
Vypnuto: nejsou zamknuta zadna
tlacitka.

Tvar ukazatele

Ukazatel 1: q

Ukazatel 2: O
Ukazatel 3: E[>

SlouZi ke zméné tvaru ukazatele
dalkového ovladani.

Vzdaleny prijimac

Vepredu/vzadu
Celni

Zadni

Vypnuto

Omezuje piijem signdlti dalkového
ovladani vybranym pfijimacem; volba
Vypnuto vypne véechny piijimace.

Vzor

Slouzi k vybéru rtiznych moznosti
zobrazeni vzoru.

Upozornéni

Jestlize se vzor zobrazuje delsi
dobu, v promitanych obrazech
muze byt patrny zbytkovy obraz.

Zobrazeni vzoru

i vzoru: umoznuje zobrazi
Zobrazeni vzor oznuje zobrazit
vybrany typ vzoru na plose jako
pomiucku pfi prezentaci.

Typ vzoru

Typ vzoru: vyberte ze vzort 1 aZ 4 nebo
Vlastni vzor. Vzory 1 az 4 zobrazi vzory,
které byly v projektoru predem
zaregistrovany, napiiklad ¢arkované cary
nebo mfizku.

Vlastni vzor

Vlastni vzor: zachyti promitany obraz a
uloZi jej jako vzor pro zobrazeni.

Zkusebni vzor

Zkus$ebni vzor: zobrazi zku$ebni vzor,
ktery pomahad pti zaostfovani a
zvétSovani obrazu a pri korekci tvaru
obrazu (zobrazeni zkusebniho vzoru
zrusite stisknutim tlacitka [Esc]).

Instala¢ni prirucka

Zobrazi piirucku pti instalaci projektoru.




Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni

Nastaveni Moznosti Popis

Reset — Obnovi vychozi nastaveni vSech hodnot
nastaveni nabidky Nastaveni, kromé
nésledujicich vyjimek:

e Lupa

+ Posun obrazu

o Vystupni audio zaf.

Zap Napaj Spoj
» Vyp Napdj Spoj

Zasobnik propojeni
o Uzivatelské tlacitko




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka Rozsiiené

Nastaveni v nabidce Roz$ifené umoznuje prizptisobovat rtizné funkce
nastaveni projektoru.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Pozadi obrazu

Pozadi obrazu: slouzi k nastaveni barvy
obrazu nebo loga, které se zobrazuje,
kdyz neni ptijiman zadny signal.

Uvodni obrazovka

Uvodni obrazovka: nastavena na
Zapnuto, pti spusténi projektoru se
zobrazi logo.

Jednota barev

Jednota barev: nastavenim na Zapnuto

upravuje vyvazeni barevného ténu celé

projekéni plochy.

+ Uroven nastaveni: slouzi k nastaveni
drovné nastaveni.

« Spustit upravy: vyberte oblast, pro
kterou chcete upravit barevny tén
individualné pro ¢ervenou, zelenou a
modrou.

Obraz
Hlavni obrazovka

Signal Zobrazeni
UZivatelské logo

Nastaveni Projekce Celni
Provoz

RozSifené Nastaveni A/V
ID projektoru Vypnuto

Sit’ Jazyk © Cesky
Reset

ECO

Informace

Reset

Nastaveni Moznosti Popis

Hlavni obrazovka

Slouzi k vybéru moznosti zobrazeni
hlavni obrazovky:

Uzivatelské logo

Slouzi k vytvofeni obrazu, ktery
projektor zobrazi pro vlastni identifikaci
a roz$ifeni zabezpeceni.

Auto. zobr. hl. str.

Auto. zobr. hl. str.: vyberte, zda se ma
automaticky zobrazit hlavni obrazovka,
kdyz po zapnuti projektoru neni k
dispozici zadny vstupni signal, ¢i nikoli.

Vlastni funkce 1
Vlastni funkce 2

Vlastni funkce 1/Vlastni funkce 2:
slouZi k ptizptisobeni nastaveni funkci a
zobrazeni hlavni obrazovky.

Zobrazeni

Slouzi k vybéru rtiznych moznosti
zobrazeni:

Zprava

Zprava: nastavena na Zapnuto, zobrazuji
se na promitaném obrazu zpravy,
naptiklad nézev zdroje vstupu, nazev
rezimu barev, pomér stran, zprava o
chybéjicim signalu nebo varovani pred
vysokou teplotou. Nechcete-li zobrazovat
zpravy, nastavte na Vypnuto.

Projekce Celni Slouzi k vybéru zpusobu, jakym
Celni/Vzhtru projektor sméfuje k promitaci plose, aby
nohama byl obraz spravné zorientovan.

Zadni
Zadni/Vzhiru
nohama
Provoz Slouzi k vybéru rtiznych moznosti

pouzivani:

Napdjeni zapnuto

Napdjeni zapnuto: umoznuje zapnout
projektor pripojenim k elektrické zasuvce
bez stisknuti vypinace.

Vysokd nadm.
vyska

Vysoka nadm. vy$ka: reguluje provozni
teplotu projektoru v nadmorskych
vyskach nad 1500 m.




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka RozSifené

Nastaveni

Moznosti

Popis

Auto. hleddni
zdroje

Auto. hledani zdroje: pii nastaveni na
Zapnuto projektor automaticky detekuje
vstupni signal a bude promitat obrazky,
kdyz neni k dispozici zadny vstupni
signal.

Tato funkce je deaktivovana, kdyz
zapnete projektor v rezimu Rychlé
spusténi.

Automatické
zapnuti

Automatické zapnuti: slouzi k vybéru
zdroje obrazu, ze kterého ma byt
automaticky zahajeno promitani. Kdyz
projektor detekuje vstupni signal z
vybraného zdroje obrazu, bude jej
automaticky promitat v pohotovostnim
rezimu.

Pro tuto funkci jsou dostupné nasledujici
zdroje obrazu:

« HDMII
« Pocitac
« USB Display

Rychlé spusténi

Rychlé spusténi: vyberte ¢asovy interval
pro rezim Rychlé spusténi. Projektor
prejde do tohoto rezimu, kdy? jej
vypnete. Mizete zalit promitat priblizné
béhem péti sekund stisknutim vypinace.
(Nejdrive nastavte polozku Vystup A/V
na Pfi promitani.)

Nicméné v nésledujicich situacich muze
ptiprava trvat déle:

o Pfi promitani z portu USB projektoru

Nastaveni Moznosti Popis
Audiovystup Audiovystup: slouzi k vybéru portu
vstupu zvuku pfi promitani obrazu z
jinych portti, nez HDMI.
Audiovystup Audiovystup HDMI1/Audiovystup
HDMI1 HDMI2/Audiovystup HDMI3: slouzi k
Audiovystup vybéru portu vstupu zvuku pti promitani
HDMI2 obrazu z portt HDMIL.
Audiovystup
HDMI3
ID projektoru Vypnuto Pritadi ID projektoru pii pouzivani vice
1229 projektort.
Jazyk Riazné dostupné Vyberte jazyk pro nabidku projektoru a
jazyky zobrazované zpravy.
Reset — Resetuje nastaveni hodnot v Roz§ifené

nabidce na standardni nastaveni kromé
nésledujiciho:

 Jednota barev

o Uzivatelské logo

« Projekce

» Vysoka nadm. vyska

Auto. hledani zdroje
Vystup A/V
« ID projektoru

o Jazyk

Nastaveni A/V

Slouzi k vybéru riiznych nastaveni
vystupu zvuku a videa:

Vystup A/V

Vystup A/V: v piipadé nastaveni Vidy
bude vysilan zvuk a obraz do externich
zatizeni, kdyz se projektor nachazi v
pohotovostnim rezimu.

(Nejdrive nastavte polozku Rychlé
spusténi na Vypnuto.)

%  Pokud nastavite polozku Ochrana uziv. loga na hodnotu Zapnuto

v nabidce Zabezpeceni heslem, nelze zménit nasledujici nastaveni
tykajici se uzivatelského loga. Nejdfive nastavte polozku Ochrana uziv.
loga na Vypnuto.
« Pozadi obrazu

« Uvodni obrazovka

» Souvisejici odkazy

« "Vybér typti zabezpeceni heslem" 5.84




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni v nabidce Sit umoznuji zobrazit informace o siti a konfigurovat
projektor pro ovladani prostfednictvim siteé.

Kdyz nastavite polozku Sitova ochrana na Zapnuto na obrazovce
Zabezpeceni heslem, nelze ménit sitova nastaveni. Nejdrive nastavte polozku
Sitova ochrana na Vypnuto.

Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
Sit’. info. - bezdr. LAN
Sit'. info. - pevna LAN

Zobrazit kéd QR

= Na konfiguraci sité
Sit’ (v]

Nastaveni

Moznosti

Popis

Sit. info. - bezdr.
LAN

Rezim pripojeni
Sys. bezdrat. LAN
Uroven antény
Nazev projektoru
SSID

DHCP

Adresa IP

Maska podsité
Adresa brany
Adresa MAC
Regionalni kéd

Zobrazuje stav a podrobnosti o
bezdratové siti.

Tato volba je k dispozici, pokud jste
nastavili polozku Nap.bezdr.sité LAN na
Zapnuto.

Nastaveni Moznosti Popis

Sit. info. - pevna
LAN

Nézev projektoru
DHCP

Zobrazuje stav a podrobnosti o dratové
siti.

Nap.bezdr.sit¢ LAN | Zapnuto
Vypnuto

Slouzi ke konfigurovani nastaveni vasi
bezdratové mistni sité LAN.

Vybérem volby Zapnuto mizete
promitat obraz prostfednictvim
bezdratové sité LAN. Nechcete-li se
pripojovat prostfednictvim bezdratové
sité LAN, vypnéte tuto polozku, aby se
zabranilo neopravnénému pristupu
ostatnich.

Adresa IP
Maska podsité
Adresa brany
Adresa MAC
Zobrazit k6d QR | — Zobrazi kéd QR pro propojeni se
zafizenimi iOS nebo Android pomoci
aplikace Epson iProjection.
Na konfiguraci sit¢ | Do doplitkovych Slouzi ke konfigurovani sitovych
nabidek sité nastaveni.

» Souvisejici odkazy
"Nabidka Sit - nabidka Zakladni" s.124

"Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN" s.124
"Nabidka Sit - nabidka Kabelovd LAN" 5.126
"Nabidka Sit - nabidka Ozndmeni" s.127
"Nabidka Sit - nabidka Dalsi" s.128
"Nabidka Sit - nabidka Reset" s.128
"Vybér typu zabezpeceni heslem" 5.84




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nabidka Sit - nabidka Zakladni

V nabidce Zakladni Ize vybirat zdkladni nastaveni sité.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Zakladni

Zakladni

(]

Nazev projektoru
Heslo k PJ linku
Heslo Remote
Heslo moderatora

Heslo projektoru
Zobrazit kli¢ové slovo
Zobrazit info o LAN.

Vypnuto
Vypnuto
Text a kod QR

Nastaveni

Moznosti

Popis

Heslo projektoru

Zapnuto
Vypnuto

V ptipadé nastaveni Zapnuto se aktivuje
bezpe¢nostni heslo, které zabranuje
ptistup k projektoru komukoli, kdo se
nenachazi ve stejné mistnosti, jako
projektor. Chcete-li pfistupovat k
projektoru a sdilet aktualni obraz, musite
zadat zobrazené ndhodné heslo z
pocitace pomoci aplikace Epson
iProjection.

Zobrazit klicové
slovo

Zapnuto
Vypnuto

Nastavenim na Zapnuto se zobrazi
kli¢cové slovo projektoru na promitaném
obrazu pti ptistupu k projektoru pomoci
aplikace Epson iProjection.

K dispozici, kdyz je polozka Heslo
projektoru nastavena na Zapnuto.

Zobrazit info o
LAN.

Text a kéd QR
Text

Nastavte format zobrazeni pro informace
o siti projektoru.

Pouhym naétenim QR kédu Epson
iProjection muzete ptipojit mobilni
zafizeni k projektoru pres sit. Vychozi
hodnota je Text a kod QR.

Nastaveni Moznosti Popis

Nézev projektoru | Az 16 Zadejte nazev pro identifikaci projektoru
alfanumerickych v siti.
znakd
(nepouzivejte " * +,
[i5<=>2[\]"]
mezery)

Heslo k PJ linku Az 32 Zadejte heslo pro ovladani projektoru
alfanumerickych pomoci protokolu PJLink.
znakd

Heslo Remote Az 8 Zadejte heslo pro pristup k projektoru z
alfanumerickych mobilniho pfistroje pomoci aplikace
znaku Epson iProjection.

Heslo moderétora

Ctyfmistné &islo

Zadejte heslo pro moderatorsky pristup k
projektoru pomoci aplikace Epson
iProjection. (Neni nastaveno zadné
vychozi heslo.)

Nabidka Sit - nabidka Bezdratova sit LAN

Nabidka Bezdratova sit LAN umoznuje provadét nastaveni bezdratové mistni

sit¢ LAN.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN

Zakladni

Bezdrat. LAN @ [BEE] 0

Reiim p¥ipojeni

Zabhezpedeni

Kabelova LAN Heslo

Oznameni

Dalsi

Reset

Dokonceno

Kanal
$SID displej

Zobrazeni adr. IP

Rychly
OtevFit
ich

Vypnuto
Vypnuto

Nastaveni

Moznosti

Popis

SSID

Az32
alfanumerickych
znaku

Slouzi k nastaveni SSID (nézev sité)
systému bezdratové mistni sité LAN, ke
které se projektor pripojuje.

Nastaveni

Moznosti

Popis

Rezim pripojeni

Vyberte typ bezdratového pripojeni:

Rychly

Rychly: umoznuje pfipojeni k vice
chytrym telefontim, tabletiim nebo
pocitadim ptimo pomoci bezdratové
komunikace.

Kdyz vyberete rezim pfipojeni Rychly,
projektor funguje jako dostupny
ptistupovy bod. (Pro zachovéani t¢innosti
promitani doporuc¢ujeme omezit pocet
zafizeni na Sest nebo méné.)

Zabezpeceni

Slouzi k vybéru typu zabezpeceni v
bezdratové siti.

Pfi nastavovani zabezpeceni postupujte
podle pokyni spravce sitového systému,
ke kterému se chcete ptipojit.

Otevrit

Open: zabezpeceni neni nastaveno.

WPA2-PSK

WPA2-PSK: komunikace probiha za
pouziti zabezpeceni metodou WPA2.
Vyuziva metodu Sifrovani AES. Pri
navazovani pripojeni z pocitace do
projektoru zadejte hodnotu nastavenou
jako heslo.

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK: pfipojeni v reZimu
WPA-podnikové. Metoda $ifrovani se
vybere automaticky podle nastaveni
pfistupového bodu. Zadejte heslo, které
je stejné jako u pristupového bodu.

Pokro¢ily

Pokroc¢ily: umoziuje pfipojeni k vice
chytrym telefontim, tabletiim nebo
pocitatim prosttednictvim pristupového
bodu bezdratové sité.

Heslo

Ruzna hesla od 8
do 32 znaku

Pro zabezpec¢eni WPA2-PSK a
WPA/WPA2-PSK bude vybrano predem
sdilené heslo pouzivané v siti.

Po zadani hesla a stisknuti tla¢itka
[Enter] bude hodnota nastavena a
zobrazena jako hvézdicka (*).

K zajisténi bezpec¢nosti doporuc¢ujeme
hesla pravidelné ménit. Kdyz se nastaveni
sité vrati na vychozi hodnoty, heslo je
nastaveno na vychozi.

Hledat ptistupovy
bod

Hledéni zobrazeni

Slouzi k vyhledavani dostupnych
pristupovych bodt bezdratové sité v
rezimu pripojeni Pokrod¢ily. V zévislosti
na nastaveni pfistupovych bodt se
nékteré nemusi na tomto seznamu
zobrazit.

Kanal

1ch
6ch
11ch

V rezimu pfipojeni Rychly slouzi k
vybéru frekvenéniho pasma (kanalu)
pouzivaného bezdratovou mistni siti
LAN.




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nastaveni MozZnosti Popis - Sl,t’ > Na konﬁguraci sité > KabelOVé LAN
Nastaveni IP DHCP DHCP: nastavte na Zapnuto pokud vase
Adresa IP sit pfitazuje adresy automaticky; pii
Maska podsité nastaveni Vypnuto zadejte rucné sitové Nastaveni IP
udaje Adresa IP, Maska podsité a Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Adresa brany Adresa brany pomoci ¢islic 0 az 255 v
kazdém adresnim poli.
Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0,
127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
255.255.255.255 (kde x predstavuje ¢islo
od 0 do 255) pro adresu IP a adresu
brany a 255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 az
254.255.255.255 pro masku podsité.
SSID displej Zapnuto Vyberte, zda se md na obrazovce
Vypnuto pohotovostniho rezimu sité a na hlavni
obrazovce zobrazovat SSID.
Zobrazeni adresy IP | Zapnuto Vyberte, zda se méd na obrazovce
ohotovostniho rezimu sité a na hlavni p V ; ;
Vypouto Ebrazovce zobrazovat adresa IP. Nastaveni MoZnosti Popis
Nastaveni IP DHCP DHCP: nastavte na Zapnuto pokud vase
Adresa IP sit prifazuje adresy automaticky; pfi
Typ zabezpeceni s nastaveni Vypnuto zadejte ru¢né sitové
Maska podsité P .
Pfi pfipojovani k bezdratové siti v rezimu pripojeni Pokrocily diirazné 4 udaje Adresa IP, Maska podsité a
p Pv ) . . PHPO) Y Adresa brany Adresa brany pomoci ¢islic 0 az 255 v
doporucujeme nastavit zabezpeceni. ka?dém adresnim poli.
WPA je standard Sifrovani, ktery vylepsuje zabezpeceni bezdratovych siti Nepouzivejte tyto adresy: 0.0.0.0,
Tento projektor podporuje metody Sifrovani TKIP a AES. 127.x.x.x nebo 224.0.0.0 az
WPA rovnéz obsahuje funkce ovéfeni uzivatele. Ovéf‘eni. WPA nabizi dva iflsdzjg gggjzsfo(fgfezupf;?:‘gfg:uaSIO
zpusoby: pomoci ovérovaciho serveru nebo ovéfeni mezi pocitacem a brény a 255.255.255.255 nebo 0.0.0.0 a#
pristupovym bodem bez pouziti serveru. Projektor podporuje druhou 254.255.255.255 pro masku podsité.
uvedenou metodu - bez serveru. - -
Zobrazeni adresy IP | Zapnuto Vyberte, zda se ma na obrazovce
Vypnuto pohotovostniho rezimu sité zobrazovat
adresa IP.

Nabidka Sit - nabidka Kabelova LAN

Nabidka Kabelova LAN umoziuje provadét nastaveni dratové mistni sité
LAN.



Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nabidka Sit - nabidka Oznameni

Nastaveni v nabidce Oznameni umoziuji pfijmout e-mailové oznament,
dojde-li k problému nebo upozornéni v projektoru.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Oznameni

Zakladni

Bezdrat. LAN

Kabelova LAN

Zpét O
Vypnuto

SMTP server 0. 0. 0. O
0

Mailova zprava

Nastaveni adresy 1

Oznameni Nastaveni adresy 2
Nastaveni adresy 3
Dalsi SNMP Vypnuto
Adresa IP depeSe 1 0. O
Reset Adresa IP depese 2 0. O.
Nazev komunity
Dokondéeno Oznameni PJLink Vypnuto
Oznamené adresa IP 0. O.
Nastaveni Moznosti Popis
Mailova zprava Zapnuto Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na
Vypnuto predem nastavené e-mailové adresy
odeslédna zprava s oznamenim, pokud
nastane s projektorem problém nebo je
vydano varovani.

SMTP server Adresa IP Zadejte adresu IP serveru SMTP
protokolu pomoci ¢islic 0 az 255 v
kazdém adresnim radku.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo

224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x

predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).
C. portu 0 az 65535 (vychozi | Vyberte ¢islo pro Cislo portu serveru

je 25)

SMTP.

Nastaveni Moznosti Popis
Od Az 32 Zadejte e-mailovou adresu odesilatele.
Nastaveni adresy 1 Zgzlr(lll;merlckych Zadejte e-mailovou adresu a vyberte
Nastaveni adresy 2 . upozornéni, ktera chcete pfijimat.
, (nepouzivejte Zopakujte aZ pro maximalné 3 adresy.
Nastaveni adresy 3 | () :;<>[\]
mezery)
SNMP Zapnuto Pouzijete-li nastaveni Zapnuto, bude se
Vypnuto projektor sledovat pomoci SNMP. Pokud
chcete sledovat projektor, musite do
pocitade nainstalovat program pro
spravu SNMP. Protokol SNMP musi byt
spravovan spravcem site.
Vychozi hodnota je Vypnuto.
Adresa IP depese 1 | Adresa IP Zadejte maximalné dvé adresy IP pro
Adresa IP depese 2 pfijimani oznameni SNMP (v kazdém
adresnim poli pouzijte ¢islice 0 az 255).
Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).
Nazev komunity | Az 32 Nastavte ndzev komunity SNMP.
alfanumerickych
znakd
(nepouzivejte
mezery a zadné
symboly vyjma @)
Ozndmeni PJLink | Zapnuto Aktivuje nebo deaktivuje funkci
Vypnuto oznameni PJLink.
Oznam. adresa IP | Adresa IP Zadejte adresu IP pro prijimani

provozniho stavu projektoru, kdy?z je
aktivovadna funkce ozndmeni PJLink. Do
kazdého adresniho pole zadejte adresu o
délce 0 az 255 znakil.

Nepouzivejte tyto adresy: 127.x.x.x nebo
224.0.0.0 az 255.255.255.255 (kde x
predstavuje libovolné ¢islo od 0 do 255).




Sitova nastaveni projektoru - Nabidka Sit

Nabidka Sit - nabidka Dalsi Nastaven Moznosti Popis
Control4 SDDP Zapnuto Nastavenim na Zapnuto povolite
V nabidce Dalsi 1ze vybirat dalsi sitova nastaveni. Vypnuto ziskavani informaci zafizeni pomoci
@ Sit > Na konfi ¢ sité > Dalki protokolu Control4 Simple Device
it > Na kontiguraci site > Dalsi Discovery Protocol (SDDP).
Message Zapnuto Nastavenim Zapnuto aktivujete funkci
Broadcasting Vypnuto Message Broadcasting. Podrobnosti viz

Bréna s prioritou Kabelova LAN Epson Projector Management - Ndvod na
AMX Device Discovery Vypnuto pouziti.

Crestron RoomView Yypnuto
Controld SDDP Yypnuto
Message Broadcasting Vypnuto

Nabidka Sit - nabidka Reset

Nabidka Reset umoznuje resetovat véechna sitova nastaveni.

@ Sit > Na konfiguraci sité > Reset

Resetovat sit'ova nastaveni.

Nastaveni Moznosti Popis
Brana s prioritou | Kabelova LAN Miuzete nastavit branu s prioritou.
Bezdréatova sit LAN
AMX Device Zapnuto Chcete-li povolit detekovani projektoru
Discovery Vypnuto funkci AMX Device Discovery, vyberte
nastaveni Zapnuto.
Crestron Zapnuto Nastavte na Zapnuto, pouze v pripadé,
RoomView Vypnuto ze se pro monitorovani rllebo ovladani
monitoru po siti pouziva funkce Crestron
RoomView.
Aktivaci funkce Crestron RoomView se
deaktivuje funkce Epson Message Nastaveni Moznosti Popis
Il?/foadcastmg v softwaru Epson Projector Resetovat sitova Ano Vybérem volby Ano resetujete v§echna
anagement. nastaveni. Ne sitova nastaveni.




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO

Nastaveni v nabidce ECO umoznuji ptizptisobovat funkce projektoru pro

fizeni spotfeby.

Po vybéru nékterého nastaveni fizeni spotteby se vedle polozky nabidky

zobrazi ikona listu.

Nastaveni Moznosti Popis
Klidovy rezim Zapnuto Automaticky vypne projektor po
Vypnuto uplynuti intervalu ne¢innosti (kdyz

Zapnuto).

Cas usp. rezimu

1 az 30 minut

Slouzi k nastaveni intervalu pro Klidovy
rezim.

Casova¢ vypnuti
AV

Zapnuto
Vypnuto

Automaticky vypne projektor po 30
minutach, pokud byl aktivovan rezim
Vypnout A/V (kdyz Zapnuto).

Obraz Zpét @
Nastaveni jasu

Signal Klidovy rezim Vypnuto
Cas Usp. rezimu 0 min.

Nastaveni Casovac vypnuti A/V  Vypnuto
Pohotovostni rezim

Rozsifené Zobrazeni ECO Vypnuto
Reset

Sit’

ECO

Informace

Reset

Nastaveni MozZnosti Popis

Nastaveni jasu

Slouzi k vybéru rezimu jasu projektoru.

Rezim svétla

Rezim svétla: slouzi k nastaveni jasu
zdroje svétla.

o Normalni: maximaélni jas.

» Tichy: 70% jas s omezenim hluku
ventilatoru.

« Rozsifené: 70% jas a prodlouzena
zivotnost zdroje svétla.

o Vlastni: slouzi k vybéru vlastni Grovné
jasu.

Pohotovostni rezim

K dispozici, kdyz jste nastavili polozku
Vystup A/V na Pfi promitani.

Pohotovostni rezim

Komunikace zap. znamend, ze kdyz se
projektor nachazi v pohotovostnim
rezimu, lze jej monitorovat
prostiednictvim sité. Aktivaci tohoto
nastaveni povolite provadéni
nésledujicich operaci, kdyz se projektor
nachdzi v pohotovostnim rezimu:

o Monitorovani a ovladani projektoru
prostiednictvim sité

Port

Slouzi k vybéru portu k pouziti z
Kabelova LAN nebo Bezdrat. LAN, kdyz
je polozka Pohotovostni rezim nastaven
na Komunikace zap.

Zobrazeni ECO

Zapnuto
Vypnuto

Zobrazi ikonu listu v levém dolnim rohu
promitaného obrazu, ktera oznacuje
rezim fizeni spotieby, kdyz se zméni jas
zdroje svétla (kdyz Zapnuto).

Urove jasu

Uroven jasu: vyberte Vlastni
pozadovanou uroven jasu.

K dispozici, kdyz je polozka Rezim svétla
nastavena na Vlastni.

Reset

Obnovi vychozi nastaveni véech hodnot
nastaveni nabidky ECO, kromé polozky
Pohotovostni rezim.

projektor se vypne.

+ Kdyz je aktivovano nastaveni Cas usp. rezimu a pokud neni po
urcitou dobu k dispozici vstup signalu, zdroj svétla zeslabne a




Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.121



Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

V nabidce Informace se zobrazuji informace o projektoru a verzi. V této
nabidce ovSem nelze ménit zadna nastaveni.

Nabidka Info - nabidka Info o projektoru

V nabidce Info o projektoru v nabidce Informace projektoru lze zobrazit

informace o projektoru a zdrojich vstupu.
Info o projektoru
Informace o svétle

[Info o projektorul Zpét @

Polozka Informace Popis

Info o projektoru Zobrazuje informace o projektoru.

Informace o svétle

Zobrazuje informace o zdroji svétla projektoru.

Verze Zobrazi verzi firmwaru projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Info - nabidka Info o projektoru”s.131
o "Nabidka Info - nabidka Informace o svétle" s.132

Hodiny provozu OH
Zdroj Podita¢ 1
Vstupni signal ———

Rozliseni 0 x 0
Obnov. kmitocet 0,00Hz
Informace o synch. SGNN 00000

Stav
Sériové dislo
Event ID

Dostupnd nastaveni zavisi na aktualnim zdroji vstupu.

Polozka Informace

Popis

Hodiny provozu

Zobrazuje pocet hodin provozu projektoru od zapnuti.

Zdroj

Zobrazuje nazev portu, ke kterému je pripojen aktualni
zdroj vstupu.

Vstupni signél Zobrazuje nastaveni vstupniho signalu aktualniho
zdroje vstupu.

Rozliseni Zobrazuje rozli$eni aktudlniho zdroje vstupu.

Videosignal Zobrazuje nastaveni signalu videa aktualniho zdroje

vstupu.

Obnov. kmitocet

Zobrazuje obnovovaci kmitocet aktudlniho zdroje
vstupu.




Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

Polozka Informace Popis Event ID Pfi¢ina a feseni
Informace o synch. Zobrazuje informace, které jsou uréeny pro servisniho 0891 Nelze najit ptistupovy bod se stejnym identifikatorem SSID.
technika. Nastavte pocita¢, piistupovy bod a projektor na stejné SSID.
Stav Zobrazuje informace o problémech projektoru, které 0892 Typ autentifikace WPA/WPA2 se neshoduje. Zkontrolujte, zda jsou
jsou urceny pro servisniho technika. spravna nastaveni zabezpeceni bezdratové sité.
Sériové ¢islo Zobrazi sériové ¢islo projektoru. 0893 Typ Sifrovani WEP/TKIP/AES se neshoduje. Zkontrolujte, zda jsou
Event ID Zobrazuje ID udalosti, které odpovida sitovému spravnd nastaveni zabezpeent bezdritové sit2.
problému; viz seznam kodt ID udélosti. 0894 Komunikace s neautorizovanym pfistupovym bodem byla pferusena.
Kontaktujte spravce sité.
0898 Chyba komunikace s DHCP. Zkontroluje, zda server DHCP funguje

» Souvisejici odkazy

. spravné. Nepouzivate-li protokol DHCP, nastavte polozku DHCP na
e "Seznam kédu ID udaélosti" s.132 prav pouzLv b b .

Vypnuto v nabidce Sit projektoru.
@ Sit > Na konfiguraci sité > Bezdrat. LAN > Nastaveni IP >

Seznam kodu ID udalosti DHCP
N , . ., , @ Sit > Na konfiguraci sité > Kabelova LAN > Nastaveni IP >
Pokud je v ¢asti Event ID v nabidce Info o projektoru zobrazeno ¢islo kddu, DHCP

podle tohoto kddu vyhledejte v seznamu kodt ID udalosti prislusné feSeni

problému projektoru. 0899 Dalsi chyby komunikace.

Pokud problém nelze odstranit, obratte se na spravce sité nebo na technickou
podporu spole¢nosti Epson.

Nabidka Info - nabidka Informace o svétle

Event ID Pricina a fedeni

0432 Sitovy software se nespustil. Vypnéte a znovu zapnéte projektor. V nabidce Informace o svétle v nabidce Informace projektoru lze zobrazit

0435 informace o zdroji svéta projektoru.

0433 Nelze zobrazit pfenesené snimky. Restartujte sitovy software.

- - - [Informace o svétle]

0434 Nestabilni sitova komunikace. Zkontrolujte stav sitové komunikace,

0481 chvilku pockejte a potom se zkuste znovu pripojit k siti. _ Hodiny svétia
Normalni
RozSifené

0483 Sitovy software byl neocekavané ukoncen. Zkontrolujte stav sitové _

04FE komunikace, vypnéte a znovu zapnéte projektor.

0484 Komunikace s pocitacem byla prerusena. Restartujte sitovy software. - .

« . . P ; < . Informace @
0479 Doslo k systémové chybé projektoru. Vypnéte a znovu zapnéte - - =
04FF projektor.




Zobrazeni informaci o projektoru - Nabidka Informace

Polozka Informace Popis

Hodiny svétla Zobrazuje dosavadni pocet hodin provozu pro kazdé
nastaveni Rezim svétla projektoru.




Moznosti resetovani projektoru - Nabidka Reset

Volba Resetovat vse v nabidce Reset umoznuje obnovit vychozi hodnoty
vétsiny nastaveni projektoru.

Resetovat vie

Volbou Resetovat vSe lze resetovat nasledujici nastaveni:

« Vstupni signal

o Lupa

« Posun obrazu

o Uzivatelské logo

o Jednota barev

o Jazyk

« Vyjma nasledujicich polozek nabidky Sit:
 Nap.bezdr.sité LAN

» Heslo

« Hodiny provozu

o Informace o svétle



Udrzba projektoru

P1i udrzbé projektoru postupujte podle pokynii v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

"Udrzba projektoru” s.136

« "Cisténi projekéniho okénka" s.137

« "Citéni snimace prekazek" s.138

« "Cisténi skiiné projektoru” s.139

« "Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvort" s.140
« "Vyména baterii v ddlkovém ovladaci" s.144



Udrzba projektoru

Je tieba pravidelné ¢istit projekéni okénko, snimac prekazek, vzduchovy filtr a
vétraci otvory, aby se zabranilo omezeni vétrani a prehfivani projektoru.

Uzivatel smi provadét pouze vyménu vzduchového filtru a baterii v dalkovém
ovladaci. Je-li tteba provést vyménu jiného dilu, kontaktujte spole¢nost Epson
nebo autorizované servisni stredisko Epson.

A\ Varovani

Pred ¢isténi nékteré ¢asti projektoru pristroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.
Neni-li v tomto navodu vyslovné uvedeno jinak, zdsadné neotevirejte zadny kryt
na projektoru. Nebezpecné vysoké napéti uvnitt projektoru muze zptisobit vazné
zranéni.



Cisténi projekéniho okénka

Projekéni okénko cistéte pravidelné nebo kdyz zaregistrujete prach nebo
$mouhy na jeho povrchu. Pfi odstranovani prachu nebo $Smouh opatrné otiete
projekéni okénko specialnim papirem na ¢isténi optiky.

A\ Varovani

Nepouzivejte ¢isti¢ na optiku, ktery obsahuje hotlavy plyn. Zér z projektoru by
mohl zptisobit pozar.

Upozornéni
Projekéni okénko nedistéte Cisticem skla ani Zadnymi hrubymi materialy a
nevystavujte okénko tdertim; v opa¢ném piipadé by mohlo dojit k jeho poskozeni.



\4

nimace prekazek

Cistéte sklo snimace prekazek pravidelné nebo pokud se zobrazi pokyn k
odstranéni prekazek, které prekazeji projekéni plose. Pfi odstranovani prachu
nebo Smouh opatrné otfete objektiv specidlnim papirem na ¢isténi optiky.

S
SN

N

A\ Varovani
K ¢isténi snimade prekazek nepouzivejte Cisti¢ na optiku, ktery obsahuje hoflavy
plyn. Zar z projektoru by mohl zptisobit pozar.

Upozornéni
K ¢isténi snimace prekazek nepouzivejte Cisti¢ skla ani Zddné hrubé materialy.
Nevystavujte snimac prekazek uderim. Poskozeni povrchu snimace mtize zptisobit

poruchy.



Cisténi skiiné projektoru

Pred ¢isténim skiiné projektoru pfistroj vypnéte a odpojte napajeci kabel.

o Prach nebo necistoty odstrante mékkym, suchym a netfepivym hadtikem.

« Silné necistoty odstrante mékkym hadfikem navlhé¢enym ve vodé a jemném
mydlovém prostfedku. Nesttikejte tekutiny pfimo na projektor.

Upozornéni
K ¢isténi projektoru nepouzivejte vosk, alkohol, benzin, fedidlo ani jiné

chemické latky. Tyto latky mohou poskodit skfin ptistroje. Nepouzivejte stlateny
vzduch nebo plyny, které mohou zanechavat horlavé zbytky.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Posunte zapadku krytu vzduchového filtru a oteviete kryt vzduchového

Je dilezité provadét pravidelnou udrzbu filtru projektoru. Kdyz se zobrazi
upozornéni na vysokou teplotu uvnitf projektoru, vycistéte vzduchovy filtr. filtru.
Tyto soucasti doporucujeme cistit po 20 000 hodinach. Pokud projektor

pouzivate v prostiedi se zvySenou prasnosti, ¢isténi provadéjte Castéji.

t
SN

NS

Upozornéni
Neni-li provddéna pravidelna udrzba, projektor Epson vas upozorni, kdyz teplota

uvnitt projektoru dosahne vysoké arovné. Necekejte s idrzbou filtru projektoru, az
se toto varovani zobrazi, protoze dlouhodobé vystaveni vysokym teplotim mize

zkratit zivotnost projektoru.

» Souvisejici odkazy
« "Cisténi vzduchového filtru" s.140
« "Vyména vzduchového filtru" s.142

Cisténi vzduchového filtru

Vycistéte vzduchovy filtr, kdyz se v ném nashromazdi prach nebo kdyz se

zobrazi pfislu$na vyzva.

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

B Vysunte vzduchovy filtr z projektoru. Upozornéni

P1i vyklepavani prachového filtru nepouzivejte nadmérnou silu. V opa¢ném
pripadé praskne a jiz jej nelze pouzit.

Ocistéte predni stranu vzduchového filtru (stranu s vystupky)
vysavacem a odstrante veskery prebytecny prach.

Vzduchovy filtr 4 nebo 5krat vyklepnéte, aby se odstranil veskery
nadbyte¢ny prach.

Upozornéni

o Vzduchovy filtr neperte ve vodé ani nedistéte ¢isticimi prostfedky nebo
rozpoustédly.

« Nepouzivejte stlaceny vzduch. Plyny mohou zanechat hotlavé zbytky
nebo zafoukat prach a necistoty do objektivu projektoru nebo jinych
citlivych ¢asti.




Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Vzduchovy filtr vlozte do projektoru podle obrazku a opatrné zatlacte, Posunte zapadku krytu vzduchového filtru a oteviete kryt vzduchového
dokud nezacvakne na misto. filtru.

Zavtete kryt vzduchového filtru.

Vyména vzduchového filtru

V nasledujicich ptipadech je tfeba vyménit vzduchovy filtr:

 Vyzva k vycisténi nebo vyméné vzduchového filtru se zobrazuje i po jeho
vycisténi

« Vzduchovy filtr je protrzeny nebo poskozeny

n Vypnéte projektor a odpojte napajeci kabel.



Udrzba vzduchového filtru a vétracich otvoru

Vlozte novy vzduchovy filtr do projektoru podle obrazku a opatrné
zatlacte, dokud nezacvakne na misto.

SN

N

8
=

B Vysunte vzduchovy filtr z projektoru.
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Pouzité vzduchové filtry likvidujte podle mistnich predpist . )
B Zavtete kryt vzduchového filtru.

o Ramecek filtru: Polypropylén
« Filtr: Polypropylén
» Souvisejici odkazy
« "Nahradni dily" s.161



Vyména baterii v dalkovém ovladaci

V dalkovém ovladaci jsou pouzity dvé manganové nebo alkalické baterie

formatu AA. Vybité baterie co nejdrive vyménte. A\ Varovani
Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku na
Upozornéni baterie. Pokud nejsou baterie spravné pouziviny, mohou explodovat nebo
Pted manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte Bezpecnostni pokyny. vytéci a zpisobit tak vznik pozdru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.
n Sejméte vicko prihradky pro baterii podle obrazku. Nasadte vicko pfihrddky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.

a Vyjmeéte staré baterie.

Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle
obrazku.




~

ResSeni problému

Setkate-li se pfi pouzivani projektoru s potizemi, zkuste vyhledat mozna feSeni v téchto castech.

» Souvisejici odkazy

« "Problémy s promitanim" 5.146

« "Stav indikatort projektoru” s.147

« "Pouzivani oken napovédy projektoru” s.149

« "Odstranovani problémi s obrazem nebo zvukem" s.150

« "Odstranovani problémi s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace" s.156
« "Reseni problémt se siti" 5.158

« "Odstranovani problémii se spojenim HDMI" 5.159



Problémy s promitanim

Pokud projektor nefunguje spravné, vypnéte jej, odpojte od elektrické zasuvky
a potom jej znovu pripojte a zapnéte.

Pokud problém pretrvava, zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici
podminky:

« Indikatory na projektoru mohou signalizovat problém.

« Systém napovédy projektoru mize zobrazovat informace o béznych
problémech.

+ Reseni uvedend v této piiru¢ce mohou pomoci odstranit fadu problémd.

Pokud zadné z téchto feSeni problém neodstrani, pozadejte spole¢nost Epson
o technickou podporu.



Stav indikatoru projektoru

Indikatory na projektoru ukazuji jeho stav a upozornuji na pripadny problém. Stav projektoru
Zjistéte stav a barvu indikatort a potom vyhledejte feseni v této tabulce.
Indikator a stav Problém a feseni
$ » Pokud indikétory vysilaji signal, ktery neni uveden v nasledujici Napajenti: Sviti modie Normalni provoz.
tabulce, vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a Stav: Sviti modfe

pozadejte spole¢nost Epson o pomoc. .
Laser: Nesviti

Teplota: Nesviti

Napajeni: Sviti modre Zahtivani nebo vypinani. Pti zahtivani pockejte cca 30
Stav: Blikd modfe sekund, nez se zobrazi obraz.
Laser: Nesviti Béhem zahtivani a vypinani jsou vSechna tlacitka

\ deaktivovéna.
Teplota: Nesviti
Napajeni: Sviti modre Pohotovostni rezim, tsporny rezim nebo sledovani.
Stav: Nesviti Stisknutim vypinace bude zahajeno promitani.

Laser: Nesviti
Teplota: Nesviti

Napajeni: Blikd modre Probihd ptiprava pro monitorovani nebo rezim rychlého
Stav: Nesviti spusténi. Vechny funkce jsou deaktivovany.
Temp Laser  Status On/Standby o

I * @ O Laser: Nesviti

[] D I:] U Teplota: Nesviti

? ? ? 9 Napéjeni: Blikda modre Projektor je prehraty.

| | | | Stav: Zména stavu « Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
indikétoru nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
Laser: Zména stavu pfedméty.
indikdtoru o Vydistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

Teplota: Blikd oranzové [« Zkontrolujte, zda teplota prostiedi nenf pfili§ vysoka.

@ Indikator On/Standby (napéjeni)
@ Indikator Status

@ Indikator Laser

@ Indikator Temp (teplota)



Stav indikatoru projektoru

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre
Laser: Nesviti

Teplota: Sviti oranzové

Projektor se pfehtal a vypnul. Nechte jej 5 minut
vychladnout ve vypnutém stavu.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predméty.

o Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

« Pouzivate-li projektor ve vysoké nadmoiské vysce,
nastavte polozku Vysoka nadm. vyska na Zapnuto v
nabidce Roz$ifené projektoru.

@ Rozsifené > Provoz > Vysoka nadm. vyska

« Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a

pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Indikator a stav

Problém a feSeni

Napajeni: Blikd modre
Stav: Zména stavu
indikdtoru

Laser: Blika oranzové
Teplota: Blikd oranzové

Varovani detekce prekazky Zazni zvukovy signal a

zobrazi se zprava "Odstrante veskeré prekazky, které rusi

oblast projekce."

« Zkontrolujte, zda projekéni plose neprekazeji zadné
prekazky. Odstrante vSechny prekazky.

« Pokud nejsou pritomné zadné prekazky, vycistéte
snimac prekazek.

Nebude-li provedena zadna ¢innost, projektor se

automaticky vypne.

Napéjeni: Blika modre
Stav: Zména stavu
indikatoru

Laser: Blikad oranzové

Teplota: Zména stavu
indikatoru

Varovani laseru
Vypnéte projektor, odpojte jej od elektrické zasuvky a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modre

Laser: Sviti oranzove

Teplota: Sviti oranzové

Chyba zjistovani prekazek. Vypnéte projektor, odpojte
jej od elektrické zasuvky a pozadejte spole¢nost Epson o
pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blikd modfe
Laser: Sviti oranzové
Teplota: Nesviti

Doslo k problému s laserem.

« Zkontrolujte, zda vétraci otvory a vzduchovy filtr
nejsou ucpany prachem nebo blokovany okolnimi
predmeéty.

o Vycistéte nebo vyménte vzduchovy filtr.

« Pokud problém pretrvavd, odpojte projektor a
pozadejte spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modre
Laser: Nesviti

Teplota: Blikd oranzové

Doslo k problému ventilatoru nebo snimace. Vypnéte
projektor, odpoijte jej od elektrické zasuvky a pozadejte
spole¢nost Epson o pomoc.

Napdjeni: Vypnuto
Stav: Blika modrie
Laser: Blika oranzové
Teplota: Nesviti

Vnitfni chyba projektoru. Vypnéte projektor, odpojte jej
od elektrické zasuvky a pozadejte spole¢nost Epson o
pomoc.

» Souvisejici odkazy

« "Cisténi vzduchového filtru" s.140
« "Vyména vzduchového filtru" s.142




Pouzivani oken napovédy projektoru

Systém napovédy projektoru umoznuje zobrazit informace, které vam V zobrazené zpravé vyberte moznost Zobrazte nabidku Napovéda.

pomohou odstranit bézné problémy. Zobrazi se nabidka népovédy.

n Zapnéte projektor. B Pomoci tlatitek se Sipkami nahoru a doli oznacte problém, ktery chcete

vyresit.
Stisknéte tlacitko [Home] na ovladacim panelu nebo na dalkovém

ovladacdi.
[Napovédal
Source
Search Obraz je maly. @
= J[ J[ 3 J Obraz je zkresleny. ]
k & jLe )= Barevny ton je neobvykly.

Neni k dispozici zvuk nebo je pfili$ slaby.

A/NVMute  Split Freeze
) (

(D (
Home
(] o=

Home
G Stisknutim tlacitka [Enter] zobrazite feSeni.
Po dokonceni provedte jeden z nasledujicich krokd.
B Vyberte ikonu ? na hlavni obrazovece. o Chcete-li najit fe$eni jiného problému, stisknéte tla¢itko [Esc].

o Systém napovédy ukondite stisknutim tla¢itka [Menu].

om— HDMI1

e HDMI2

oe— HDMI3

- Potitad ReZim barev
-=— Video

@— USB Display

o= USB

sl LAN

iikd Nazev projektoru : XDOIXXX
SSID ¢ XXXOOCOMXX-XOCCXKXX
" IP : Rychly 40P




Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

Setkate-li se s potiZzemi s promitédnim obrazu nebo zvuku, zkuste vyhledat « Zkontrolujte nastaveni Zobrazeni v nabidce Roz$ifené a ovéite, zda je
moznd fedeni v téchto castech. polozka Zprava nastavena na Zapnuto.

» Souvisejici odkazy « Pokud projektor nereaguje na stisknuti tlacitek na ovladacim panelu,

« "Jak postupovat, kdyZ se nezobrazuje zadny obraz" s.150 tlac¢itka jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich diivodii zablokovana.

« "Nespravny obraz pfi pouziti funkce USB Display” 5.150 Odemknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek v nabidce Nastaveni
« "Zobrazila se zprava ,Chybi signal“" s.151 projektoru nebo zapnéte projektor dalkovym ovladac¢em.

« "Zobrazila se zpréva ,Neni podporovano“" s.152 @ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek

« "Zobrazuje se pouze ¢astecny obraz" s.152 « Pokud projektor nereaguje na stisknuti tlacitek na ddlkovém ovladaci,

« "Obraz neni obdélnikovy" s.152 zkontrolujte, zda jsou zapnuté pfijimace dalkového ovladani.

« "Na obrazu je Sum nebo statické poruchy” s.153

« "Obraz je rozmazany nebo neostry" s.153

« "Nespravny jas nebo barvy obrazu" s.153

« "Odstranovani problémi se zvukem" s.154

« "Nazvy souborti s obrazky se v PC Free nezobrazuji spravné" s.155

o Pfi promitani obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media Center
zmensete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

« Pfi promitani obrazu z aplikaci s pouzitim Windows DirectX vypnéte
funkce DirectX.

« Projektorem pravdépodobné nebude mozné prehravat videa chranéna
autorskymi pravy, ktera prehravate v pocitac¢i. Dalsi podrobnosti viz
prirucka k pocitaci.

Jak postupovat, kdyz se nezobrazuje zadny obraz
» Souvisejici odkazy
Kdyz neni obraz, zkuste nasledujici postupy: « "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.116
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.114
» "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.129
« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.121
+ "Odemknuti tlac¢itek projektoru” s.86

« Stisknutim vypinace zapnéte napajeni.

o Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zkontrolujte, zda neni
obraz doc¢asné vypnuty.

« Zkontroluje, zda jsou fadné pripojeny vSechny nezbytné kabely a zda je
zapnuto napdjeni projektoru a piipojenych zdroji videa.

o Zkontrolujte, zda se nepromita zcela ¢erny obraz (pouze pfi promitani
obrazu z pocitace).

Nespravny obraz pfii pouziti funkce USB Display

o Zkontrolujte, zda jsou sprdvna nastaveni v nabidce projektoru. Pokud se pti pouziti funkce USB Display nepromitd Zédny obraz nebo se
o Stisknutim vypinace probudte projektor z pohotovostniho nebo tsporného obraz nezobrazuje spravné, zkuste ndsledujici postupy:
rezimu. Rovnéz zkontrolujte, zda se pfipojeny pocita¢ nenachazi v « Stisknéte tla¢itko [USB] na dalkovém ovladadi.

dsporném reZimu nebo zda nezobrazuje prizdny spofic obrazovky. o Zkontrolujte, zda je spravné nainstalovan software Epson USB Display.

V zavislosti na nastaveni vaseho opera¢niho systému nebo pocitace se
software nemusel nainstalovat automaticky. Stahnéte si nejaktudlnéjsi
o Upravte nastaveni Jas v nabidce Obraz projektoru. software z nasledujici webové stranky a nainstalujte jej.

« Upravte nastaveni Nastaveni jasu v nabidce ECO projektoru. http://www.epson.com/

o Zkontrolujte, zda jsou nastaveni v nabidce Signal projektoru spravna pro
aktualni zdroj videa.


http://www.epson.com

Odstranovani problémt s obrazem nebo zvukem

« V opera¢nim systému Mac vyberte ikonu USB Display ve slozce Dock. « Podle potteby vypnéte projektor a pripojeny pocita¢ nebo zdroj videa a
Pokud se ikona nezobrazi v ¢asti Dock, poklepejte na polozku USB Display potom je znovu zapnéte.
ve sloice Applications. o Promitate-li ze zdroje HDMI, nahradte kabel HDMI krat$im.
Zvolite-li v Exit v nabidce ikon USB Display moznost Dock, nabidka USB o
Display se pti pfipojeni kabelu USB automaticky nespusti. » Souvisejici odkazy

e "Promitani z notebooku" s.151

 Pfi promitdni obrazu prostfednictvim aplikace Windows Media Center .y T .
P p p e "Promitani z notebooku Mac" s.151

zmenSete velikost obrazu z rezimu celé obrazovky.

o Pfi promitani obrazu z aplikaci s pouzitim Windows DirectX vypnéte

funkce DirectX. Promitani z notebooku
o Pokud ukazatel mysi blikd, vyberte volbu Zvysit plynulost pohybu Pokud se pii promitani z notebooku zobrazi zprava "Chybi signal’, je tfeba
ukazatele mysi. v programu Nastaveni Epson USB Display nebo v pocitaci. nastavit notebook pro zobrazeni na externim zobrazovacim zafizeni.

» Vypnéte nastaveni Pfenést okno s vrstvami v programu Nastaveni Epson
USB Display v poéitadi. n Stisknéte a podrzte klavesu Fn notebooku a potom stisknéte klavesu s
ikonou monitoru nebo klavesu CRT/LCD. (Podrobnosti viz pfirucka k

« Zmeénite-li rozliSeni pocitace béhem promitani s projektory s rozlisenim notebooku.) Nékolik sekund pockejte, nei se zobrazi obraz.

WUXGA (1920 x 1200), muze se snizit vykon a kvalita videa.

» Souvisejici odkazy a Chcete-li zobrazit obraz na monitoru notebooku a v projektoru, zkuste
« "Pfipojeni k pocitaci pro USB obraz a zvuk" s.19 znovu stisknout stejné klavesy.

B Pokud se na notebooku a v projektoru nezobrazi stejny obraz, v nastroji
Zobrazeni opera¢niho systému Windows ovérte, zda je aktivovan port

Zobrazila se zprava nChYbl' Slg nal“ externiho zobrazovaciho zafizeni a zda je deaktivovan rezim rozsifené
pracovni plochy. (Pokyny viz pfirucka k pocitaci nebo k opera¢nimu
Kdyz se zobrazi zprava "Chybi signal", zkuste nasledujici postupy: systému Windows.)

« Stisknéte tlacitko [Source Search] a pockejte nékolik sekund, nez se zobrazi
obraz. Podle potieby zkontrolujte nastaveni vasi grafické karty a nastavte

« Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo zdroj videa a podle potieby spustte volbu vice zobrazeni na Klonovat nebo Zrcadleni.

prezentaci stisknutim tlacitka prehravani.

o Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro promitani radné Promitani z notebooku Mac
pripojeny.

Pokud se pfi promitdni z notebooku Mac zobrazi zprava "Chybi signal", je
« Pripojte zdroj videa pfimo k projektoru. ne sepilp . prav Yo oe :

tfeba zménit nastaveni notebooku ze zrcadleného zobrazeni. (Podrobnosti viz
« Promitate-li z notebooku, zkontrolujte, zda je nastaven na zobrazeni na ptirucka k notebooku.)

externim zobrazovacim zafizeni.

o Ovéfite, zda se pfipojeny pocita¢ nenachdzi v isporném rezimu. n Oteviete nastroj System Preferences a vyberte volbu Displays.
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a Podle potieby vyberte volbu Display nebo Color LCD.
B Klepnéte na kartu Arrange nebo Arrangement.

Vyberte volbu Mirror Displays.

Zobrazila se zprava ,,Neni podporovano”

Pokud se zobrazi zprava "Neni podporovano.”, zkuste nasledujici postupy:

o Zkontrolujte, zda je v nabidce Signal projektoru vybran spravny vstupni
signal.

« Zkontrolujte, zda rozlieni monitoru pocitace nepiesahuje rozliseni a
frekvencni limity projektoru. Podle potfeby vyberte pro pocitac jiné
rozliSeni zobrazeni. (Podrobnosti viz prirucka k pocitaci.)

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.116
« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru" s.164

Zobrazuje se pouze caste¢ny obraz

Pokud se zobrazuje pouze ¢aste¢ny obraz, zkuste nasledujici postupy:

o Promitate-li z pocitace pomoci pocitacového VGA kabelu, stisknutim
tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci optimalizujete signal obrazu.

o Zkuste upravit pozici obrazu pomoci nastaveni Pozice v nabidce Signal
projektoru.

« Stisknutim tlacitka [Aspect] na ddlkovém ovladaci vyberte jiny pomér stran
obrazu.

« Zménte nastaveni RozliSeni v nabidce Signal projektoru podle signalu pro
pripojené zafizeni.

« Pokud jste priblizili nebo oddalili obraz pomoci tlacitek [E-Zoom],
opakovanym stisknutim tlacitka [Esc] obnovte plné zobrazeni.

« Zménou nastaveni zobrazeni v pocitaci deaktivujte dudlni zobrazeni a
nastavte rozliSeni v rdmci limitd projektoru. (Podrobnosti viz pfirucka k
pocitaci.)

« Zkontrolujte rozliseni pridruzené k soubortim vasi prezentace a zjistéte, zda

nebyly vytvoreny pro jiné rozliseni. (Podrobnosti viz ndpovéda k vasemu
softwaru.)

o Zkontrolujte, zda jste vybrali spravny rezim promitani. Pouzijte nastaveni
Projekce v nabidce Roz$ifené projektoru.

« Po tupravé velikosti obrazu nebo po korekci lichobéznikového zkresleni
upravte pozici obrazu pomoci funkce Posun obrazu.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.116

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.121
« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru" s.164

« "Uprava polohy obrazu" s.47

Obraz neni obdélnikovy

Pokud promitany obraz neni rovnomérné obdélnikovy, zkuste nasledujici
postupy:
« Umistéte projektor pokud mozno kolmo pfimo pred stied promitaci plochy.
« Stisknutim tlacitek korekce lichobéznikového obrazu na projektoru upravte
tvar obrazu.
« Pomoci nastaveni Quick Corner upravte tvar obrazu.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Quick Corner
« Upravou nastaveni Obloukové korekce opravte tvar obrazu promitaného na
zakfiveny povrch.
@ Nastaveni > Geometricka korekce > Reset oblouk. kor.

» Souvisejici odkazy

« "Oprava tvaru obrazu pomoci tla¢itek pro opravu lichobéznikového obrazu"
.39

« "Oprava tvaru obrazu pomoci funkce Quick Corner" 5.40

« "Oprava tvaru obrazu se zakfivenym povrchem" s.42
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Na obrazu je Sum nebo statické poruchy

Pokud jsou na promitaném obrazu elektronické (Sum) nebo statické poruchy,
zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte kabely, kterymi je pfipojen pocita¢ nebo zdroj videa k
projektoru. Musi splnovat nasledujici podminky:

« Musi byt oddéleny od napdjeciho kabelu, aby nedochazelo k ruseni
» Musi byt fadné zapojeny na obou koncich
« Nesmi byt pripojeny k prodluzovacimu kabelu

« Zkontrolujte, zda nastaveni v nabidce Signal odpovidaji zdroji videa.

o Upravte nastaveni Odstranéni prokladu a Potlaceni Sumu v nabidce Obraz
projektoru, pokud jsou pro konkrétni zdroj videa k dispozici.

 Vyberte v pocitaci rozliseni videa a obnovovaci frekvenci, které jsou
kompatibilni s projektorem.

o Promitate-li z pocitace pomoci pocitacového VGA kabelu, stisknutim
tlacitka [Auto] na dalkovém ovladaci budou automaticky upravena
nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace. Pokud obraz neni upraven
spravné, ru¢né upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace v
nabidce Signal projektoru.

« Vyberte volbu Automaticky pro nastaveni RozliSeni v nabidce Signal
projektoru.

« Pokud jste upravili tvar obrazu pomoci ovladacich prvki projektoru, zkuste
vylepsit kvalitu obrazu sniZzenim nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

« Pokud jste ptipojili prodluzovaci napajeci kabel, zkuste promitat bez ného a

zjistéte, zda neni pri¢inou ruseni signalu.

« Pouzivate-li funkci USB Display, vypnéte nastaveni Pfenést okno s
vrstvami v programu Nastaveni Epson USB Display v pocitaci.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni vstupniho signalu - Nabidka Signal" s.116
« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.114

« "Podporovana rozliseni zobrazeni monitoru” s.164

Obraz je rozmazany nebo neostry

Pokud je promitany obraz rozmazany nebo neostry, zkuste nasledujici
postupy:
o Upravte zaostfeni obrazu.

« Vycistéte projekéni okénko.

@ Aby se zabranilo srdzeni vody na objektivu po preneseni projektoru z
chladného prostredi, pred pouzitim pockejte, az se projektor
prizptisobi pokojové teploté.

» Umistéte projektor dostatecné blizko k promitaci plose.

« Umistéte projektor tak, aby uhel korekce lichobézniku nebyl tak Siroky, aby
deformoval obraz.

o Vylepsete kvalitu obrazu upravou nastaveni Ostrost v nabidce Obraz
projektoru.

o Promitate-li z pocitae pomoci pocita¢ového VGA kabelu, stisknutim
tla¢itka [Auto] na dalkovém ovladaci budou automaticky upravena
nastaveni sefizeni soubéhu a synchronizace. Pokud pretrvavaji pruhy nebo
celkové rozmazani, promitnéte na plochu rovnomérné vzorovany obraz a
ru¢né upravte nastaveni Sefizeni soubéhu a Synchronizace v nabidce
Signal projektoru.

« Promitate-li obraz z pocitace, pouzijte nizsi rozliSeni nebo vyberte rozliseni,
které odpovida nativhimu rozli$eni projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.116
« "Nastaveni kvality obrazu — Nabidka Obraz" s.114

« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru" s.164

« "Cisténi projekéniho okénka" s.137

Nespravny jas nebo barvy obrazu

Pokud je promitany obraz prili§ tmavy nebo svétly nebo pokud barvy nejsou
spravné, zkuste nasledujici postupy:
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o Stisknutim tlacitka [Color Mode] na dalkovém ovladaci vyzkousejte rtizné

barevné rezimy pro obraz a prostredi.

o Zkontrolujte nastaveni zdroje videa.

« Upravte dostupna nastaveni v nabidce Obraz projektoru pro aktualni zdroj
vstupu, napriklad Jas, Kontrast, Odstin, Vyvazeni bilé a/nebo Sytost barev.

« Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Vstupni signal nebo

Videosignal v nabidce Signal projektoru (pokud je pro vas zdroj obrazu k

dispozici).
«@ Signal > Upfesnit > Vstupni signal
@ Signal > Upresnit > Videosignal

o Zkontrolujte, zda jste vybrali spravné nastaveni Gama nebo RGBCMY v
nabidce Obraz projektoru.
@ Obraz > Upresnit

o Zkontrolujte, zda jsou véechny kabely fadné ptipojeny k projektoru a k
videozarizeni. Pokud jste pripojili dlouhé kabely, zkuste pouzit kratsi.

o Zkontrolujte, zda jsou spravné nastavena Nastaveni jasu v nabidce ECO
projektoru.

« Umistéte projektor dostatecné blizko k promitaci plose.

» Souvisejici odkazy

« "Rezim barev" 5.52

« "Nastaveni vstupniho signdlu - Nabidka Signal" s.116

« "Nastaveni kvality obrazu - Nabidka Obraz" s.114

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.129

Odstranovani problému se zvukem

Pokud neni reprodukovan zadny zvuk nebo pokud je hlasitost prili§ nizka
nebo vysoka, zkuste nasledujici postupy:

« Upravte nastaveni hlasitosti projektoru.

« Pokud jsou obraz a zvuk do¢asné zastaveny, stisknutim tla¢itka [A/V Mute]

na dalkovém ovladaci je obnovte.

« Zkontrolujte, zda je zapnuta hlasitost a zda je nastaven vystup zvuku pro
spravny zdroj v pocitaci nebo ve zdroji videa.

« Odpojte a znovu pripojte kabel zvuku.

« Zkontrolujte zapojeni zvukového kabelu mezi projektorem a zdrojem videa.

o Pokud neslysite zvuk ze zdroje HDMI, nastavte pfipojené zafizeni na vystup
PCM.

« Zkontrolujte, zda maji pfipojené zvukové kabely oznaceni ,,Bez odporu®.

o Pouzivate-li funkci USB Display, zapnéte nastaveni Vystup zvuku z
projektoru v programu Nastaveni Epson USB Display v pocitaci.

« Vyberte spravny vstup zvuku v nastaveni Nastaveni A/V v nabidce
Rozs$ifené projektoru.

« Kdyz ptipojujete projektor k pocitaci Mac kabelem HDMI, ovéfte, zda vas
pocita¢ Mac podporuje zvuk prostrednictvim portu HDMI.

o Chcete-li pouzivat pfipojeny zdroj zvuku, kdyz je projektor vypnuty,
nastavte volbu Rychlé spusténi na Vypnuto a zkontrolujte, zda jsou volby
Nastaveni A/V spravné nastaveny v nabidce Rozsifené projektoru.

@ Rozsifené > Provoz > Rychlé spusténi
@ Rozsifené > Nastaveni A/V

Pokud je nastavena minimalni hlasitost pro pocita¢, zatimco je nastavena
maximalni hlasitost projektoru, $um se mtize zkombinovat. Zvyste hlasitost
v pocitaci a snizte hlasitost projektoru. (Pfi pouzivani softwaru Epson
iProjection (Windows/Mac) nebo USB Display.)

Vyberte spravny vystup zvuku v nastaveni Vystupni audio za¥. v nabidce
Nastaveni projektoru.

@ Nastaveni > Spojeni HDMI > Vystupni audio zaf.

» Souvisejici odkazy

« "Pfipojeni projektoru” s.18

« "Nastaveni konfigurace projektoru — Nabidka Rozsifené" s.121
« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.129

« "Ovladani hlasitosti tlacitky hlasitosti" s.59
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Nazvy soubori s obrazky se v PC Free nezobrazuji
spravné
Pokud je nazev nékterého souboru delsi nez plocha zobrazeni nebo obsahuje

nepodporované symboly, nazvy souborti jsou v PC Free zkraceny nebo
zménény. Zkratte nebo zménte nazev souboru.



Odstranovani problémti s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace

Setkate-li se s problémy s ovladanim projektoru nebo dalkového ovladace,
zkuste vyhledat mozna feseni v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy

« "Odstranovani problémi se zapnutim nebo vypnutim projektoru” s.156
« "Problémy s dalkovym ovladacem" s.156

o "Odstranovani problémi s heslem" s.157

« V zavislosti na nastaveni projektoru mohou v pohotovostnim rezimu bézet
chladici ventilatory. Rovnéz pokud se projektor obnovi z pohotovostniho
stavu, mohou ventildtory zptisobovat necekany hluk. Nejednd se o zavadu.

» Souvisejici odkazy

« "Nastaveni konfigurace projektoru - Nabidka ECO" 5.129
« "Stav indikatorti projektoru" s.147

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.118
+ "Odemknuti tlac¢itek projektoru” s.86

Odstranovani problémii se zapnutim nebo vypnutim
projektoru

Problémy s dalkovym ovladacem

Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace nebo pokud se necekané
vypne, zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je napdjeci kabel fadné pripojen k projektoru a k funkéni
elektrické zasuvce.

« Tlacitka projektoru jsou pravdépodobné z bezpe¢nostnich ditvoda
zamknuta. Odemknéte tlacitka v nastaveni Provozni zamek v nabidce
Nastaveni projektoru nebo zapnéte projektor dalkovym ovladac¢em.
@ Nastaveni > Nastaveni zamku > Provozni zamek

« Pravdépodobné doslo k zavadé napajeciho kabelu. Odpojte kabel a
pozadejte o pomoc spole¢nost Epson.

o Pokud zdroj svétla projektoru nec¢ekané zhasne, pravdépodobné uplynul
interval nec¢innosti pro prechod do tsporného rezimu. Probudte projektor
provedenim libovolné operace. Chcete-li vypnout Gsporny rezim, vyberte
volbu Vypnuto jako nastaveni Klidovy rezim v nabidce ECO projektoru.

« Pokud zdroj svétla projektoru necekané zhasl, pravdépodobné je aktivovan
¢asovac vypnuti A/V. Chcete-li vypnout ¢asovac vypnuti A/V, vyberte volbu
Vypnuto jako nastaveni Casovaé vypnuti A/V v nabidce ECO projektoru.

« Pokud zdroj svétla projektoru zhasne, indikator stavu blika a indikator
teploty sviti, projektor se pfehfal a vypnul.

« Pokud projektor nelze zapnout stisknutim vypinace na ddlkovém ovladaci,
zkontrolujte baterie v ovladaci a zkontrolujte, zda je k dispozici alespon
jeden dalkovy ovlada¢ v nastaveni Vzdaleny pfijimac v nabidce Nastaveni
projektoru.

Pokud projektor nereaguje na prikazy dalkového ovladace, zkuste nasledujici

postupy:

« Zkontrolujte, zda jsou v dalkovém ovladaci spravné nainstalovany baterie a
zda nejsou vybité. V pripadé potieby baterie vyménte.

« Zkontrolujte, zda pouzivate dalkovy ovladac¢ v thlu a dosahu pfijmu
projektoru.

« Zkontrolujte, zda se projektor nezahfiva nebo nevypina.

o Zkontrolujte, zda neni nékteré tla¢itko na dalkovém ovladaci zaseknuté a
nezpusobuje prechod do usporného rezimu. Uvolnénim tlacitka probudte
dalkovy ovladac.

« Silné zativkové osvétleni, pfimé slunecni svétlo nebo infracervené signaly
zatizeni mohou kolidovat se snimaci ddlkového ovladani projektoru.
Ztlumte osvétleni nebo premistéte projektor dale od slunce nebo rusiciho
zafizeni.

« Zkontrolujte, zda je v nastaveni Vzdaleny pfijimac v nabidce Nastaveni
projektoru k dispozici alespon jeden dalkovy ovladac.

« Pokud je nastaveni Vzdaleny prijima¢ deaktivovano, stisknutim a
podrzenim tlac¢itka [Menu] na ddlkovém ovladaci alespon 15 sekund
obnovte vychozi stav tohoto nastaveni.

« Pokud jste dalkovému ovladaci priradili ¢islo ID pro ovladani vice
projektort, pravdépodobné bude tieba zkontrolovat nebo zménit nastaveni
ID.
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« Pokud déalkovy ovlada¢ ztratite, muZete si objednat nahradni od spole¢nosti
Epson.

» Souvisejici odkazy

« "Pouzivani dalkového ovladace" s.28

« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.118
o "Vybér projektoru, ktery chcete ovladat" s.80

« "Vyména baterii v dalkovém ovladaci" s.144

Odstranovani problému s heslem

Pokud nemiizete zadat nebo si vzpomenout na heslo, zkuste nasledujici

postupy:

« Pravdépodobné jste zapnuli ochranu heslem bez predchoziho nastaveni
hesla. Zkuste zadat 0000 prostfednictvim dalkového ovladace.

« Pokud jste prili§ ¢asto zadali nespravné heslo a zobrazila se zprava s kddem
pozadavku, poznamenejte si zobrazeny kod a pozadejte o pomoc spolecnost
Epson. Po predlozeni kddu pozadavku a dokladu o vlastnictvi vam bude
poskytnuta pomoc s odemknutim projektoru.

« Pokud ztratite dalkovy ovlada¢, nelze zadat heslo. Objednejte novy u
spole¢nosti Epson.



Reseni problémii se siti

Setkate-li se s problémy s pouzivanim projektoru v siti, zkuste vyhledat mozna o Zkontrolujte, zda se mezi pfistupovym bodem, po¢itatem, mobilnim

feSeni v téchto Castech. ptistrojem a projektorem nenachdazeji Zddné piekdzky a vylepsete

» Souvisejici odkazy komunikaci zménou jejich umisténi.

« "Nejsou prijimany e-maily s upozornénim sité" s.158 « Zkontrolujte, zda nejsou piistupovy bod, pocita¢, mobilni zafizeni a

« "Odstranovani problémi se statickymi poruchami obrazu pii sitovém projektor pfili§ vzdileny od sebe. Pfemistéte je blize k sobé navzdjem a
promitani" s.158 zkuste se znovu pripojit.

« Pokud je bezdratové ptipojeni prili§ pomalé nebo pokud promitany obraz
obsahuje §um, zkontrolujte, zda nedochazi k ruseni jinym vybavenim,
napiiklad zatfizenim Bluetooth nebo mikrovlnnou troubou. Pfemistéte
rudivé zafizeni na vzdalenéj$i misto nebo rozsifte $itku bezdratového pasma.

Nejsou prijimany e-maily s upozornénim sité

Pokud neobdrzite e-maily s upozornénim na problémy projektoru v siti, « Pokud poklesne rychlost pfipojeni, sniZte pocet pfipojenych zafizeni.

zkuste nasledujici postupy:

« Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty a spravné pripojeny k siti. (Pokud
doslo k vypnuti projektoru z dtivodu chyby, e-mail pravdépodobné nebude
dorucen.)

o Zkontrolujte, zda jste spravné provedli nastaveni e-mailu s upozornénim
projektoru v sitové nabidce Oznameni projektoru nebo v sitovém softwaru.

« Nastavte polozku Pohotovostni rezim v ¢asti Komunikace zap. v nabidce
projektoru ECO tak, aby mohl sitovy software monitorovat projektor v
pohotovostnim rezimu.

Zménte nastaveni Port podle prostiedi vasi sité.
@ ECO > Pohotovostni rezim > Pohotovostni rezim

o Zkontrolujte, zda spravné funguje elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nabidka Sit - nabidka Ozndmeni" s.127

Odstranovani problémuii se statickymi poruchami
obrazu pfi sitovém promitani

Pokud jsou pfi sitovém promitani na obrazu statické poruchy, vyzkousejte
nasledujici postupy:



Odstranovani problémi se spojenim HDMI

Setkate-li se s problémy pfi pouzivani funkci Spojeni HDMI, vyzkousejte
feSeni uvedena v téchto ¢astech.

» Souvisejici odkazy
« "Spojeni HDMI nefunguje” 5.159

Spojeni HDMI nefunguje

Pokud nelze ovladat pripojena zafizeni pomoci funkci Spojeni HDMI,
vyzkousejte nasledujici fesent:
« Zkontrolujte, zda kabel vyhovujte normé HDMI CEC.

« Zkontrolujte, zda pfipojené zafizeni vyhovuje normé HDMI CEC. Vice
informaci viz dokumentace dodavana se zafizenim.

« Zkontrolujte, zda jsou veskeré kabely nezbytné pro Spojeni HDMI fadné
pfipojeny.

« Zkontrolujte, zda jsou pfipojena zafizeni zapnutd a v pohotovostnim stavu.
Vice informaci viz dokumentace dodévana se zafizenim.

« Pokud jste pfipojili mikrofon, nastavte jej na vystup PCM.

« Pokud pfipojite nové pripojeni nebo zménite pripojeni, znovu nastavte
funkci CEC pro pripojené zafizeni a restartujte zafizeni.

« Nepfipojujte 4 nebo vice multimedialnich prehravact. Soucasné muzete
pripojit az 3 multimedialni prehravace, které splnuji standard HDMI CEC.

o Pokud zaftizeni neni uvedeno v seznamu Pripojeni Zafizeni, nespliuje
standardy HDMI CEC. Pripojte jiné zafizeni.

» Souvisejici odkazy
« "Nastaveni funkci projektoru - Nabidka Nastaveni" s.118



Priloha

Tyto ¢asti obsahuji technické udaje a dulezita upozornéni k tomuto projektoru.

» Souvisejici odkazy

« "Volitelné prislusenstvi a ndhradni dily" s.161

« "Velikost platna a vzdalenost projektoru” s.162

« "Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru" s.164
o "Technické udaje projektoru” s.166

o "Technické udaje konektort" s.167

« "Vnéjsi rozméry” 5.168

« "Pozadavky softwaru USB Display na systém" 5.169
« "Seznam bezpecnostnich symbolti (dle IEC60950-1 A2)" 5.170
« "Bezpec¢nostni informace k laseru” s.172

o "Glosar" s.173

 "Poznamky" 5.175



Volitelné prislusenstvi a nahradni dily

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a nahradni dily. Tyto vyrobky

si zakupte v pripadé potieby. Externi zarizeni

Nasledujici seznam volitelného prislusenstvi a nahradnich dild je platny od: Externi reproduktor ELPSP02
¢ervenec 2017. Externi reproduktor s vlastnim napajenim.

Udaje o ptislusenstvi mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni a
dostupnost se miize lisit v zavislosti na zemi zakoupeni.

» Souvisejici odkazy Nahradni dily
« "Kabely" s.161 ]
« "Rychlé bezdratové piipoieni” s.161 Vzduchovy filtr ELPAF43
"EYC e, eZv' - OV c prpOIent S Pouzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.
o "Externi zarizeni" s.161

« "Nahradni dily" s.161

Kabely

Pocita¢ovy kabel ELPKCO2 (1,8 m - pro mini D-sub 15 koliki/mini D-Sub
15 kolikii)
Pocita¢ovy kabel ELPKCO09 (3 m - pro mini D-sub 15 kolikii/mini D-Sub
15 kolikii)
Pocitac¢ovy kabel ELPKC10 (20 m - pro mini D-sub 15 koliki/mini D-Sub
15 kolikii)

Slouzi pro pripojeni k portu Computer.

Kabel komponentniho videa ELPKC19 (3 m - pro mini D-Sub 15
kolikii/RCA zastrcka x 3)

Slouzi k pripojeni zdroje komponentniho videa.

Rychlé bezdratové pripojeni

Modul bezdratové mistni sit¢ LAN ELPAP10
Slouzi k promitani obrazu z pocitace prostfednictvim bezdratové
komunikace. (Frekven¢ni pasmo: 2,4 GHz)



Velikost platna a vzdalenost projektoru

Podle zde uvedené tabulky urcete, jak daleko umistit projektor od promitaci

plochy podle velikosti promitaného obrazu.

o @
________ e
o
@) 34.9cm

@ Projekeni vzdalenost (cm)

@ Vzdalenost od projektoru k dolnimu okraji projeké¢ni plochy (cm)

@ Vzdalenost od projektoru k hornimu okraji projekéni plochy (cm)

@ Vzdalenost od stfedu objektivu k zadni strané projektoru (cm)

Velikost obrazu 16:10 (1) (2] (3)
_Minimdlni Min. (Sirokothly [ Min. (Sirokouhly
(Sirokouhly) az objektiv) objektiv)
maximalni (Tele)
70" 151 x 94 40.5 - 55.8 12.9 107.2
75" 162 x 101 43.6 - 60.1 14.3 115.3
80" 172 x 108 46.7 - 64.3 15.7 123.4
90" 194 x 121 53.0-72.8 18.6 139.7
100" 215 x 135 59.3 % 21.4 156.0

Velikost obrazu 16:10 (1) (2] (3]
_Minimdlni Min. (Sirokothly [ Min. ($irokouhly
(Sirokothly) az objektiv) objektiv)
maximalni (Tele)
110" 237 x 148 65.6 * 24.2 172.2
120" 259 x 162 71.9* 27.0 188.5
130" 280 x 175 78.1* 29.8 204.8
* Promitani pomoci nastaveni Sirokouhly (maximalni lupa).
Velikost obrazu 4:3 (1) (2] (3]
_Minimdlni Min. ($irokothly | Min. ($irokothly
(Sirokothly) az objektiv) objektiv)
maximalni (Tele)
70" 142 x 107 46.3 - 63.7 15.5 122.2
80" 163 x 122 53.4-733 18.7 140.6
90" 183 x 137 60.5* 21.9 159.0
100" 203 x 152 67.6* 25.1 177.5
110" 224 x 168 74.7 % 28.2 195.9
114" 232 x 174 77.5* 29.5 203.2
* Promitdni pomoci nastaveni Sirokouhly (maximalni lupa).
Velikost obrazu 16:9 (1) (2] (3]
_Minimalni Min. (Sirokothly [ Min. ($irokouhly
(Sirokouhly) az objektiv) objektiv)
maximalni (Tele)
70" 155 x 87 41.7 - 57.5 18.3 105.5
80" 177 x 100 48.1 - 66.2 21.9 121.5
90" 199 x 112 54.6 - 74.9 25.5 137.6




Velikost platna a vzdalenost projektoru

Velikost obrazu 16:9 (1) (2] (3]
_Minimdlni Min. (8irokothly | Min. ($irokothly
(Sirokouhly) az objektiv) objektiv)
maximalni (Tele)
100" 221 x 125 61.0* 29.1 153.6
110" 244 x 137 67.5* 32.6 169.6
120" 266 x 149 73.9* 36.2 185.6
126" 279 x 157 77.8* 38.3 195.3

* Promitdni pomoci nastaveni Sirokouhly (maximalni lupa).



Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

V této tabulce jsou uvedeny kompatibilni obnovovaci frekvence a rozliseni Komponentni video

pro jednotlivé kompatibilni formaty zobrazeni videa.

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlideni (body)
Komponentni signaly (analogovy RGB) SDTV (4801/480p) 0 20 % 480
Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body) SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
VGA 60/72/75/85 640 x 480 HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
SVGA 60/72/75/85 800 x 600 HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768 Kompozitni video
60 1366 x 768 Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
60/75/85 1280 x 800 TV (NTSC) 60 720 % 480
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900 TV (SECAM) 0 230 % 576
WXGA++ 60 1600 x 900 TV (PAL) 50/60 720 x 576
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960 Vstupni signél HDMI
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050 Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
WSXGA+ * 60 1680 x 1050 vGA 60 640 x 480
UXGA 60 1600 x 1200 SVGA 60 800 x 600
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200 XGA 60 1024 x 768
Blanking) WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
* Kompatibilni pouze v ptipadé, Ze je vybrana volba Sirokouhly jako WXGA+ 60 1440 x 900
nastaveni Rozli$eni v nabidce Signal projektoru. WXGATT 0 1600 % 900
X
I kdyz jsou na vstupu jiné signaly nez vyse uvedené, obraz bude
pravdépodobné mozné promitnout. Nékteré funkce vsak nemusi byt SXGA 60 1280 x 960
podporovany. 60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200




Podporovana rozliSeni zobrazeni monitoru

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTYV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
Vstupni signal MHL
Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTYV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080




Technické udaje projektoru

Nazev vyrobku EH-LS100
Rozméry 494 (S) x 172 (V) x 437 (H) mm (bez vystupujici ¢asti)
Velikost panelu LCD 0,67"

Skladovaci teplota

-10 az +60°C (bez kondenzace)

Hmotnost

Piibl. 11,0 kg

Projek¢ni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

RozliSeni

2 304 000 pixelt
WUXGA (1 920 (S) x 1200 (V) bodt) x 3

Uprava zaostfeni

Ru¢né

Nastaveni priblizeni

1,0 - 1,35 (digitalni zoom)

Zdroj svétla

Laserovd dioda

Vystupni vykon zdroje Az 108 W
svétla
Vlnova délka 450 - 460 nm

Zivotnost zdroje svétla *

Normalni nebo Tichy Rezim svétla: az 20 000 hodin
Rozsifené Rezim svétla: az 30 000 hodin

Max. vykon audiovystupt [ 16 W
Reproduktor 1
Napdjeni 100-240V AC£10% 50/60Hz 4,6 - 2,0 A

Ptikon (100 az 120 V)

Provozni: 448 W

Prikon v pohotovostni rezimu (Komunikace zap.): 2,0
w

Pfikon v pohotovostni rezimu (Komunikace vyp.): 0,5
w

Prikon (220 az 240 V)

Provozni: 423 W

Ptikon v pohotovostni rezimu (Komunikace zap.): 2,0
w

Ptikon v pohotovostni rezimu (Komunikace vyp.): 0,5
w

Provozni nadmoiska
vyska

Nadmotska vyska 0 az 3 000 m

Provozni teplota

0 az +45°C (bez kondenzace)

Pfi pouzivani vice projektorti soucasné:
0 az +40°C (bez kondenzace)

* Priblizna doba, po které se svétlost zdroje svétla snizi na polovinu ptvodni

hodnoty.




Technické udaje konektorti

Port Computer 1 15kolikovy konektor Mini D-Sub
(zasuvka)

Port Monitor Out 1 15kolikovy konektor Mini D-Sub
(zésuvka)

Port Video 1 Konektor RCA

Porty Audio 2 Stereofonni miniaturni konektor (jack)

Port Audio Out 1 Stereofonni miniaturni konektor (jack)

Port HDMI1/MHL 1 HDMI (zvuk je podporovan pouze PCM)

Port HDMI2 1 HDMI (zvuk je podporovan pouze PCM)

Port HDMI3 1 HDMI (zvuk je podporovan pouze PCM)

Porty USB-A 2 Konektor USB (typ A)

Port USB-B 1 Konektor USB (typ B)

Port USB (pro modul 1 Konektor USB (typ A)

bezdratové mistni sité

LAN)

Port LAN 1 RJ-45

Port RS-232C 1 Miniaturni konektor D-Sub 9 koliki
(samci)

§ « Porty USB-A a USB-B podporuji specifikaci USB 2.0. Nicméné u
port USB neni zarucena podpora vsech zafizeni s rozhranim USB.

o Port USB-B nepodporuje specifikaci USB 1.1.
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Jednotky na téchto schématech jsou uvedeny v mm.



Pozadavky softwaru USB Display na systém

Aby bylo mozné pouzivat software Epson USB Display, musi vas pocitac Pozadavek Windows Mac
spliovat nasledujici pozadavky na systém. Pamdt >GB nebo vice
Posadavek Windows Mac (Doporuéeno 4GB nebo vice)
Operacni systém | Windows Vista 0OS X Yolné misto n'f‘ 20 MB nebo vice
jednotce pevného
« Ultimate (32 biti1) « 10.7.x (32 a 64 bitd) disku
* Enterprise (3 E.bftu) » 10.8x (64 Eft‘f) Zobrazeni Rozliseni od 640 x 480 do 1920 x 1200
* Business (32 bitfi) » 10.9x (64 bitt) 16bitové nebo lepsi zobrazeni barev
o Home Premium (32 biti) e 10.10.x (64 bith)
« Home Basic (32 bitt) e 10.11.x (64 bith)
Windows 7 macOS @ Neni zaruceno spravné fungovani v operaénim systému Windows Vista
« Ultimate (32 a 64 bitd) « 10.12.x (64 biti1) bez nainstalovanych aktualizaci nebo aktualizace Windows Vista

Service Pack 1.
« Enterprise (32 a 64 bitt)

« Professional (32 a 64 bith)

» Home Premium (32 a 64 bitt)

« Home Basic (32 bitt)

« Starter (32 bith)

Windows 8.1

o Windows 8.1 (32 a 64 bitt)

o Windows 8.1 Pro (32 a 64
bitf)

o Windows 8.1 Enterprise (32 a
64 bitl)

Windows 10

o Windows 10 Home (32 a 64
bit)

o Windows 10 Pro (32 a 64 bith)

o Windows 10 Enterprise (32 a

64 bitd)
Procesor Intel Core2Duo nebo vykonnéjsi | Intel Core2Duo nebo
(Doporucéen Intel Core i3 nebo vykonnéjsi
vykonnéjsi) (Doporucen Intel Core i5

nebo vykonnéjsi)




Seznam bezpecnostnich symbolt (dle IEC60950-1 A2)

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpec¢nostnich symbolt
umisténych na vybaveni.

IEC3864-B3.1

C. |Znacka symbolu |Schvalené Popis
standardy
(1) IEC60417 »ZAPNUTO® (napéjeni)
No.5007 Oznacuje ptipojeni k elektrické siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO® (napajeni)
No.5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
No.5009 Oznacuje vypina¢ nebo polohu
vypinace, kterym lze ptislusnou ¢ast
vybaveni uvést do pohotovostniho
rezimu.
(4] ISO7000 Upozornéni
No.0434B, Oznacuje obecné upozornéni pii

pouzivani produktu.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
No.5041 Upozornuje, Ze oznacena polozka
mize byt horka a neni zahodno se ji
neopatrné dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi Grazu
No.6042 elektrickym proudem

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi urazu elektrickym proudem.

P PP GO -

IEC60417
No.5957

Pro pouziti pouze ve vnitinich
prostorech

Oznacuje elektrické vybaveni, které je
urceno primdrné pro pouziti ve
vnitfnich prostorech.

C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy
(8] e_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
No.5926 napijent
Oznacuje kladnd a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
pripojit zdroj stejnosmérného
napdjeni.
(0] 6_@_@ — Totozné s &. 8.
(10) IEC60417 Baterie, obecné
No.5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napiiklad kryt
prihradky na baterie, nebo
konektorové vystupy.
® + IEC60417 Poloha baterie(i)
No.5002 Oznacuje samotny drzak baterii a
polohu baterie(i) v drzaku.
® d + — Totozné s ¢. 11.
® IEC60417 Ochranné uzemnéni
No.5019 Oznacuje vystup, ktery je ur¢en k
pripojeni k vnéjsimu vodic¢i na
ochranu pred zdsahem elektrickym
proudem v pripadé zavady nebo
vystup ochranné uzemnovaci
elektrody.
(4] IEC60417 Uzemnéni
No.5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v
ptipadé, kdy neni vyslovné vyzadovan
- symbol ¢. 13.
® /\/ IEC60417 St¥idavy proud
No.5032 Toto oznaceni na typovém $titku

vyjadtuje, Ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni sttidavym proudem;
oznaceni prislusnych vystupt.




Seznam bezpecnostnich symbolt (dle IEC60950-1 A2)

C. |Znatka symbolu | Schvélené Popis C. |Znatka symbolu | Schvalené Popis
standardy standardy
® IEC60417 Stejnosmérny proud (95) ISO3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
No.5031 Toto oznaceni na typovém Stitku IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat
vyjadfuje, Ze vybaveni je vhodné pouze No. 5057 bezpe¢nou vzdalenost od pohyblivych
pro napéjeni stejnosmérnym ¢asti podle bezpe¢nostnich zasad.
proudem; oznaceni prislusnych
vystupu.

) TEC60417 Vybavent tidy IT
D No.5172 Oznacuje vybaveni, které spliuje
bezpecnostni pozadavky urcené pro
vybaveni ttidy II v souladu se

standardem IEC 61140.
ISO 3864 Obecny zakaz

Oznacuje zakazané ikony a postupy.

Oznacuje zranéni, ke kterému mftize
dojit v pripadé kontaktu s konkrétni
¢asti vybaveni.

20) 2 __>:|IE | — Zasadné se nedivejte do objektivu,
4 X kdyz je projektor zapnuty.

1) b= x — Oznacuje zékaz umistovéani jakychkoli
predmétt na projektor.

(9)) ISO3864 Upozornéni, laserové zareni
IEC60825-1 Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zaticem.

® @ ISO 3864 Zakaz kontaktu

ISO 3864 Zakaz demontdze

Oznacuje nebezpedi zranéni, napriklad
zasahu elektrickym proudem, v
pripadé demontovani vybaveni.

@ o IEC60417 Pohotovost, ¢astena pohotovost
‘ ’ No. 5266 Oznacuje, Ze ¢ast vybaveni je v

pripraveném stavu.




Bezpecnostni informace k laseru

Tento projektor je laserovy produkt 1. t¥idy, ktery spliuje mezinarodni
normu IEC/EN60825-1:2014 pro lasery. Pfi pouzivani projektoru dodrzujte
tyto bezpecnostni pokyny.

Varovné stitky laseru

Na projektoru jsou umistény §titky s varovanim pred laserem.

A\ Varovani Uvnit#

L

Neotevirejte skiin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser. ET——
G‘U‘ml CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSLRE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
ATTENTI( ‘N& :EN CAS| TLRE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITION DES YELX OL DE LA PEAL ALX RAYONNEMENTS DIRECTS OL DIFFLES.
REI:IUG Nl PEI.BRO RADIACI ER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE 0JOS O PIEL A LA RADIAwN DIRECT o DISPESA
ACHTUNG IR: LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN CECFFNET EESTRAHLUNG VON AUGE CDER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAL

slmﬂ'ﬂﬁ L] /218 WAl 4 S EoIx HIE = :eu mm ﬂz IS s nlswsz
/R fmﬁimws B AR SRR aS  SBR | A IRAD AR = O NG TE

o Tento produkt vyzatuje potencialné nebezpecné optické zareni. Nedivejte se
zdroj svétla v provozu. Hrozi poranéni zraku.

A\ Vystraha

Vné
P11 likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich
zékont a pfelcjipijsﬁ. ! b Podobné jako u kazdého zdroje zareni se nedivejte do paprsku, RG2 IEC/EN

62471-5:2015.

« Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser ma A WARNING

/ er 9
nasledujici vlastnosti. WARNING: CAUTION. HOT
Do not place anything near the projection window.
AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD
Ne rien placer & proximité de Ia fenétre de projection.

« V zavislosti na okoli se muiZe jas zdroje svétla snizit. Kdyz se prili§

e . Yo ¥ Ty WARNUNG: ACHTUNG. HEISS
ZVySl teplota, JaS Se Znacne snizi. Keine Gegensténde in die Nahe des Projektionsfensters stellen.
~, , . . v v, , v .. . <%\D WARNINS% Never look into the projection window.
7
o Cim delel je zdroj svevtlg pouzivn, tim se snizuje )?ho jas. V . ke |ERTISSEMENT : Ne jamals regarder dans 2 enéire de projection.
nastaveni jasu lze ménit vztah mezi dobou pouziti a poklesem jasu.
« V souvislosti s kalibraci zdroje svétla plati nasledujici zasady. /A WARNING
2 5n0 g . , . 20
o Kdyz doba pouziti dosdhne 100 hodin, po vypnuti projektoru se A Ré2

Q Rog Q 9 v WARNING: CAUTION HOT WARNING: Never look into the projection window.
automaticky zahaji kalibrace zdroje svétla. gf_nﬂt place anytning nar the projecton window. |24 3; e Ees 1S SOICtxl DAL,

ct
e rnS p . . , . . HYe = ) B OERRVR.
Nicméné v nasledujicich situacich k tomu nedojde automaticky: it
o Pouzivate-li projektor nepretrzité déle nez 24 hodin

o Pokud pravidelné vypinate projektor odpojenim z elektrické
zasuvky

« Pri provadéni kalibrace zdroje svétla je provedena korekce rozdilu
mezi vyvazenim bilé a urovni jasu zdroje svétla.

» Souvisejici odkazy
"Varovné stitky laseru” s.172



Glosar

Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v
textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dal$ich bézné dostupnych

publikacich.
AMX Device AMX Device Discovery je technologie vyvinuta spole¢nosti
Discovery AMX pro usnadnéni ovladani systéma AMX pro obsluhu

cilového zafizeni.

Spole¢nost Epson implementovala tuto technologii a poskytla
nastaveni pro spravnou funkci protokolu (ON).

Dalsi podrobnosti viz webové stranky spole¢nosti AMX.
Adresa URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP je zkratka terminu High-bandwidth Digital Content
Protection.

Pouzivé se k ochrané pred nelegalnim kopirovanim a ochrané
copyrightu tim, Ze Sifruje signél posilany pres porty DVI a
HDMI.

Protoze tento projektor obsahuje port HDMI s podporou
HDCP, dokaze promitat digitdlni obraz chranény technologii
HDCP.

Projektor viak ziejmé nepromitne obraz chranény pomoci
aktualizovanych ¢i revidovanych verzi $ifrovani HDCP.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu.

Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle),
napriklad HDTYV, se oznacuji terminem $irokothlé projeké¢ni
plochy.

SDTV a bézné pocita¢ové monitory maji pomér stran 4:3.

Komponentni
video

Zptisob, kterym se videosignal rozdéluje na slozku jasu (Y),
modrou minus Y (Cb nebo Pb) a ¢ervenou minus Y (Cr nebo
Pr).

HDMI

Zkratka terminu High Definition Multimedia Interface. HDMI
je norma zamérfend na digitalni spotiebni elektroniku a
pocitace. Jde o normu pro digitdlni pfenos signald HD obrazu a
vicekanalového zvuku.

Diky absenci komprese digitalniho signalu lze obraz prenéaset

s nejvyssi moznou kvalitou. Zaroven tomuto digitdlnimu
signalu poskytuje funkci ifrovani.

Kompozitni video

Postup, ktery kombinuje videosignal na slozku jasu a barevnou
slozku pro prenos prostfednictvim signélového kabelu.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo
snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.
Nastaveni této konkrétni vlastnosti obrazu se nazyva uprava
kontrastu.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television (televizor s vysokym

rozliSenim), kterd oznacuje televizni systémy s vysokym

rozli$enim, které spliuji nasledujici pozadavky:

« Svislé rozliSeni 720p nebo 1080i nebo vy3si (p = Progresivni, i
= Proklad)

o Pomér stran obrazu 16:9

Rezim
infrastruktura

Zptsob pripojeni k bezdratové siti LAN, pii kterém zafizeni
komunikuji ptes pristupové body.

DHCP

Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento
protokol automaticky pridéluje adresu IP zafizeni ptripojenému
k siti.

Adresa brany

Jedna se o server (smérovac) pro komunikaci v siti (podsiti)
rozdélené podle masky podsite.

Proklad

Prenasi informace pottebné k vytvoreni jedné obrazovky
odesldnim kazdého druhého fadku pocinajic hornim okrajem
obrazu smérem dolii ke spodnimu okraji.

U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se
zobrazuje kazdy druhy radek.

Adresa IP

Cislo, které uréuje pocita¢ ptipojeny k siti.

MHL

Zkratka terminu Mobile High-definition Link, cozZ je standardni
rozhrani pro vysoké rozlieni, které umoznuje vysokorychlostni
pfenos videosignalu na mobilnich zafizenich.

Jde o normu zaméfenou na chytré telefony a tablety, kterd
prendsi nekomprimovany digitalni signal bez ztraty kvality a
navic umoznuje soucasné nabijeni téchto zatizeni.



http://www.amx.com

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou;
obraz se zobrazuje po jednom ramci.

Ackoliv je pocet fadkd skenovani stejny, blikdni obrazu je
omezeno, protoze objem informaci je dvojnasobny ve srovnani
se systémem prokladani.

Obnovovaci
kmitocet

Svétlo vyzarujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a
barvu po velmi kratkou dobu.

Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby byla
provedena obnova svétlo vyzarujiciho prvku.

Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci
kmitocet a je vyjadfen v hertzich (Hz).

Synchronizace

Signal odesilany z pocita¢ii mé urc¢itou hodnotu kmitoctu.
Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje,
kvalita vysledného obrazu bude nizka.

Proces sladéni fazi téchto signdlti (relativni pozice maximadlnich
minimalnich hodnot signalu) se nazyva synchronizace.

Pokud signal neni synchronizovany, dochdzi naptiklad k
blikani, rozmazani a vodorovnému ruseni.

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, kterd oznacuje
standardni televizni systémy, které nesplnuji pozadavky pro
systém HDTV High-Definition Television.

SNMP

Zkratka pro oznaceni protokolu Simple Network Management
Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zafizeni, jako
napriklad smérovact a pocitaci, pripojenych k siti TCP/IP.

Sefizeni soubéhu

Signal odesilany z pocita¢i ma urcitou hodnotu kmitoctu.

Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje,
kvalita vysledného obrazu bude nizka.

Proces sladéni kmitoctu téchto signalt (poc¢tu minimélnich
hodnot v signélu) se nazyva setizeni soubéhu.

Pokud se sefizeni soubéhu neprovede spravné, v signalu se
objevi $iroké svislé pruhy.

sRGB

Mezindrodni standard pro barevné intervaly, ktery byl
formulovan tak, aby byla usnadnéna sprava barev
reprodukovanych videozatizenim v pocitacovych opera¢nich
systémech (OS) a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v
rezimu sRGB, nastavte projektor i pfipojeny zdroj signalu na
rezim sRGB.

SSID

SSID je identifikdtor pro pripojeni k jinému zatizeni v
bezdratové siti LAN. Bezdratova komunikace je moznd mezi
zafizenimi se stejnym SSID.

Adresa IP depese | Jedna se o adresu IP pro cilovy pocita¢ pouzivany pro chybova
oznameni v protokolu SNMP.

VGA Standardni velikost s rozliSenim 640 (vodorovné) x 480 (svisle)
bodu.

XGA Standardni velikost s rozliSenim 1 024 (vodorovné) x 768
(svisle) bodu.

WXGA Standardni velikost s rozliSenim 1 280 (vodorovné) x 800
(svisle) bodu.

WUXGA Standardni velikost s rozliSenim 1 920 (vodorovné) x 1 200

(svisle) bodu.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, kterd urcuje pocet bitd pouzitych
pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

SVGA

Standardni velikost s rozlisenim 800 (vodorovné) x 600 (svisle)
bodi.

SXGA

Standardni velikost s rozliSenim 1 280 (vodorovné) x 1 024
(svisle) bodu.




Poznamky

Tyto ¢asti obsahuji dilezité poznamky k projektoru.

» Souvisejici odkazy

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" s.175

« "Omezeni pouzivani" s.175

« "Odkazy na operacni systémy" s.175

+ "Obchodni znamky" 5.176

« "Odkaz na autorské pravo" s.176

« "Urceni zdroje autorskych prav"s.176

nouzova a zaloznich opatfeni, kterd by zajistila zachovani bezpecnosti a
stability celého systému. Tento pristroj nebyl navrzen pro aplikace vyzadujici
extrémni hodnoty spolehlivosti/bezpecnosti, jako je napriklad letecké
vybaveni, komunika¢ni zafizeni, ovladani jadernych elektraren nebo lékarska
technika souvisejici s pfimou péci atd., musite proto sami provést kompletni
analyzu a na jejim zakladé zvazit, zda je pristroj pro vas vhodny.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Omezeni pouzivani

Kdy?z je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpecnost, napiiklad dopravni zafizeni souvisejici s leteckym,
zelezni¢nim, ndmofnim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci
katastrof; rtizna bezpe¢nostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd.,
musite tento produkt pouzivat pouze po zvazeni rozsifeni vaseho konceptu o

Odkazy na operacni systémy

o Opera¢ni systém Microsoft Windows Vista
« Opera¢ni systém Microsoft Windows 7

o Opera¢ni systém Microsoft Windows' 8

« Operacni systém Microsoft Windows' 8.1

o Opera¢ni systém Microsoft Windows 10

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako
»Windows Vista®“, ,Windows 7, ,,Windows 8%, ,,Windows 8.1 a ,Windows
10% Ddle je pro tyto systémy pouzit spole¢ny termin ,,Windows®.

« OSX10.7x

+ OSX 10.8x

« 0§ X 10.9x

« 0§ X 10.10.x

« OSX10.11.x

» macOS 10.12.x

V této prirucce jsou vyse uvedené operacni systémy uvadény jako ,,OS X
10.7.x%, ,,08 X 10.8.x%, ,,0S X 10.9.x%, ,,0S X 10.10.x%, ,,0S X 10.11.x“ a

»macOS 10.12.x“. Pro tyto opera¢ni systémy je navic pouzivan souhrnny
nazev ,Mac"“.



Poznamky

Obchodni znamky

EPSON je registrovana ochranna znamka, EXCEED YOUR VISION, ELPLP a
jejich loga jsou registrované ochranné znamky nebo ochranné znamky
spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS, OS X a macOS jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows jsou
ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation v USA a/nebo dal$ich zemich.

WPA a WPA2' jsou registrované ochranné znamky Wi-Fi Alliance.
App Store je servisni znacka spole¢nosti Apple Inc.

Chrome, Chromebook a Google Play jsou ochranné znamky spolec¢nosti
Google, Inc.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné znémké'nebo

registrované ochranné zndmky spole¢nosti HDMI Licensing LLC. H L

MHL, logo MHL a Mobile High-Definition Link jsou ochranné znamky nebo
registrované ochranné znamky spolecnosti MHL a LLC v USA a/nebo dal$ich
zemich.

»QR Code“ je registrovana ochranna znamka spole¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Bylo jiz pozadano o registraci obchodni znamky PJLink (nebo je jiz
registrovana) v Japonsku, Spojenych statech americkych a jinych zemich a
oblastech.

Crestron' a Crestron RoomView jsou registrované ochranné zndmky
spole¢nosti Crestron Electronics, Inc.

Intel je registrovand ochrannd zndmbka spole¢nosti Intel Corporation v USA
a/nebo dalsich zemich.

Tento produkt obsahuje software RSA BSAFE™ od spole¢nosti RSA Security
Inc. RSA je registrovana obchodni znamka spole¢nosti RSA Security Inc.
BSAFE je registrovana ochranna znambka spole¢nosti RSA Security Inc. v USA
a/nebo dalsich zemich.

Dalsi zde pouzité nazvy produktt slouzi pouze k identifika¢nim ucelim a

mohou byt ochrannymi zndmkami pfisludnych vlastniki. Spolecnost Epson se

vzdava vsech prav na tyto znacky.

Odkaz na autorské pravo

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti
Seiko Epson Corporation je zakdzano reprodukovat libovolnou ¢ast této
publikace, ukladat ve vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou
nebo prostredky, a to elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim
nebo jakymkoli jinym zptisobem. Spole¢nost neponese piimou odpovédnost
za pouziti zde uvedenych informaci. Neodpovida ani za piipadné skody
plynouci z pouziti zde uvedenych informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spolecnosti nejsou
vici spotiebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za skody,
ztraty, naklady nebo vydaje zptisobené spotfebitelem nebo jinou osobou v
dusledku nasledujicich udélosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti
tohoto produktu nebo neopravnéné upravy, opravy nebo zmény tohoto
produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni ptisného souladu s provoznimi
a servisnimi pokyny spolecnosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo
problémy zpusobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spottebniho
materidlu, které nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako
originalni produkty (Original Epson Products) nebo schvalené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky muze byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho
upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Urceni zdroje autorskych prav

Zmény téchto udaji bez predchoziho upozornéni vyhrazeny.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
2017.07 413501100CS



	Symboly, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce
	Seznámení s projektorem
	Součásti a funkce projektoru
	Součásti projektoru - přední/boční strana
	Součásti projektoru - horní/boční strana
	Součásti projektoru - rozhraní
	Součásti projektoru - dolní strana
	Součásti projektoru - ovládací panel
	Součásti projektoru - dálkový ovladač


	Instalace a nastavení projektoru
	Umístění projektoru
	Připojení projektoru
	Připojení k počítači
	Připojení k počítači pro VGA obraz a zvuk
	Připojení k počítači pro USB obraz a zvuk
	Připojení k počítači pro HDMI obraz a zvuk

	Připojení k chytrým telefonům a tabletům
	Připojení ke zdrojům obrazu
	Připojení ke zdroji videa HDMI
	Připojení ke zdroji videa Komponentní-na-VGA
	Připojení ke zdroji kompozitního videa

	Připojení k externím USB zařízením
	Promítání na zařízení USB
	Připojení k zařízení USB
	Odpojení zařízení USB

	Připojení k externím výstupním zařízením
	Připojení k monitoru VGA
	Připojení k externím reproduktorům


	Vložení baterií do dálkového ovladače
	Používání dálkového ovladače

	Používání základních funkcí projektoru
	Zapnutí projektoru
	Hlavní obrazovka

	Vypnutí projektoru
	Výběr jazyka nabídek projektoru
	Zaostření obrazu
	Úprava výšky obrazu
	Tvar obrazu
	Oprava tvaru obrazu pomocí tlačítek pro opravu lichoběžníkového obrazu
	Oprava tvaru obrazu pomocí funkce Quick Corner
	Oprava tvaru obrazu se zakřiveným povrchem
	Načtení nastavení tvaru obrazu z paměti


	Změna velikosti obrazu pomocí tlačítek
	Úprava polohy obrazu
	Výběr zdroje obrazu
	Poměr stran obrazu
	Změna poměru stran obrazu
	Dostupné poměry stran obrazu
	Vzhled promítaného obrazu v jednotlivých poměrech stran

	Režim barev
	Změna režimu barev
	Dostupné režimy barev
	Zapnutí automatické úpravy světlosti

	Úprava barvy obrazu
	Úpravy odstínu, sytosti a jasu
	Úpravy gama
	Úpravy pleťového tónu

	Úpravy jasu
	Životnost zdroje světla

	Ovládání hlasitosti tlačítky hlasitosti

	Úpravy funkcí projektoru
	Funkce Spojení HDMI
	Ovládání připojených zařízení pomocí funkcí Spojení HDMI

	Promítání dvou obrazů zároveň
	Nepodporované kombinace vstupních zdrojů pro promítání pomocí funkce Split Screen
	Omezení promítání na dělenou promítací plochu

	Promítání prezentace bez počítače (PC Free)
	Podporované typy souborů PC Free
	Zásady pro promítání PC Free
	Spuštění prezentace PC Free
	Spuštění přehrávání filmu PC Free
	Možnosti zobrazení PC Free

	Dočasné vypnutí obrazu a zvuku
	Dočasné zastavení videoakce
	Zvětšování obrazu
	Používání dálkového ovladače jako bezdrátové myši
	Používání dálkového ovladače jako ukazatele
	Uložení obrázku uživatelského loga
	Uložení vlastního vzoru
	Korekce rozdílu barev při promítání z několika projektorů
	Nastavení ID projektoru
	Výběr projektoru, který chcete ovládat
	Přizpůsobování kvality zobrazení více projektorů

	Funkce zabezpečení projektoru
	Typy zabezpečení heslem
	Nastavení hesla
	Výběr typů zabezpečení heslem
	Zadání hesla pro používání projektoru

	Zamknutí tlačítek projektoru
	Odemknutí tlačítek projektoru

	Instalace bezpečnostního kabelu


	Používání projektoru v síti
	Promítání v drátové síti
	Připojení k drátové síti
	Výběr nastavení drátové sítě

	Promítání v bezdrátové síti
	Instalace bezdrátového modulu LAN
	Ruční výběr nastavení bezdrátové sítě
	Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Windows
	Výběr nastavení bezdrátové sítě v operačním systému Mac
	Nastavení zabezpečení bezdrátové sítě
	Používání kódu QR pro připojení mobilního zařízení
	Ovládání síťového projektoru pomocí mobilního přístroje

	Použití klíče USB pro připojení k počítači Windows


	Monitorování a ovládání projektoru
	Epson Projector Management
	Nastavení síťových e-mailových upozornění projektoru
	E-mailové zprávy s upozorněním síťového projektoru

	Nastavení monitorování pomocí protokolu SNMP
	Používání příkazů ESC/VP21
	Seznam příkazů ESC/VP21
	Schéma zapojení kabelů

	Podpora systému PJLink
	Podpora systému Crestron RoomView
	Nastavení podpory systému Crestron RoomView
	Ovládání síťového projektoru pomocí systému Crestron RoomView
	Okno ovládání systému Crestron RoomView
	Okno Tools systému Crestron RoomView



	Úpravy nastavení nabídky
	Používání nabídek projektoru
	Používání zobrazené klávesnice
	Dostupný text pomocí zobrazené klávesnice

	Nastavení kvality obrazu – Nabídka Obraz
	Nastavení vstupního signálu - Nabídka Signál
	Nastavení funkcí projektoru - Nabídka Nastavení
	Nastavení konfigurace projektoru – Nabídka Rozšířené
	Síťová nastavení projektoru - Nabídka Síť
	Nabídka Síť - nabídka Základní
	Nabídka Síť - nabídka Bezdrátová síť LAN
	Nabídka Síť - nabídka Kabelová LAN
	Nabídka Síť - nabídka Oznámení
	Nabídka Síť - nabídka Další
	Nabídka Síť - nabídka Reset

	Nastavení konfigurace projektoru - Nabídka ECO
	Zobrazení informací o projektoru - Nabídka Informace
	Nabídka Info - nabídka Info o projektoru
	Seznam kódů ID událostí

	Nabídka Info - nabídka Informace o světle

	Možnosti resetování projektoru - Nabídka Reset

	Údržba projektoru
	Údržba projektoru
	Čištění projekčního okénka
	Čištění snímače překážek
	Čištění skříně projektoru
	Údržba vzduchového filtru a větracích otvorů
	Čištění vzduchového filtru
	Výměna vzduchového filtru

	Výměna baterií v dálkovém ovladači

	Řešení problémů
	Problémy s promítáním
	Stav indikátorů projektoru
	Používání oken nápovědy projektoru
	Odstraňování problémů s obrazem nebo zvukem
	Jak postupovat, když se nezobrazuje žádný obraz
	Nesprávný obraz při použití funkce USB Display
	Zobrazila se zpráva „Chybí signál“
	Promítání z notebooku
	Promítání z notebooku Mac

	Zobrazila se zpráva „Není podporováno“
	Zobrazuje se pouze částečný obraz
	Obraz není obdélníkový
	Na obrazu je šum nebo statické poruchy
	Obraz je rozmazaný nebo neostrý
	Nesprávný jas nebo barvy obrazu
	Odstraňování problémů se zvukem
	Názvy souborů s obrázky se v PC Free nezobrazují správně

	Odstraňování problémů s ovládáním projektoru nebo dálkového ovladače
	Odstraňování problémů se zapnutím nebo vypnutím projektoru
	Problémy s dálkovým ovladačem
	Odstraňování problémů s heslem

	Řešení problémů se sítí
	Nejsou přijímány e-maily s upozorněním sítě
	Odstraňování problémů se statickými poruchami obrazu při síťovém promítání

	Odstraňování problémů se spojením HDMI
	Spojení HDMI nefunguje


	Příloha
	Volitelné příslušenství a náhradní díly
	Kabely
	Rychlé bezdrátové připojení
	Externí zařízení
	Náhradní díly

	Velikost plátna a vzdálenost projektoru
	Podporovaná rozlišení zobrazení monitoru
	Technické údaje projektoru
	Technické údaje konektorů
	Vnější rozměry
	Požadavky softwaru USB Display na systém
	Seznam bezpečnostních symbolů (dle IEC60950-1 A2)
	Bezpečnostní informace k laseru
	Varovné štítky laseru

	Glosář
	Poznámky
	Indication of the manufacturer and the importer in accordance with requirements of EU directive‏
	Omezení používání
	Odkazy na operační systémy
	Obchodní známky
	Odkaz na autorské právo
	Určení zdroje autorských práv



