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Oznaczenia uzyte w prowadnica

Symbole dotyczace bezpieczenstwa uzycia

Na obudowie projektora i w jego dokumentacji wykorzystano symbole graficzne oraz etykiety do oznaczenia tresci dotyczacych bezpieczenstwa uzycia projektora.

Nalezy przeczytac i stosowac si¢ do instrukeji oznaczonych tymi symbolami i etykietami, aby unikna¢ obrazen oséb lub uszkodzenia sprzetu.

A\ Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, ktorych zignorowanie moze by¢ przyczyng obrazen ciata lub nawet $mierci.

A Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, ktorych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciala lub uszkodzenia sprzetu w wyniku niewlasciwej obstugi
projektora.

Oznaczenia informacji ogélnych

Uwaga

Ta etykieta wskazuje procedury, ktdre moga spowodowaé uszkodzenia lub obrazenia, jesli nie zostang zachowane odpowiednie $rodki ostroznosci.

Ta etykieta wskazuje dodatkowe informacje, ktére moga by¢ uzyteczne.

[Nazwa przycisku]

Oznacza nazwe przycisku na pilocie lub panelu sterowania.
Przyktad: przycisk [Esc]

Nazwa menu/ustawienia

Wskazuje nazwe menu lub ustawienia w interfejsie projektora.
Przykiad:

Wybierz menu Obraz

@ Obraz > Zaawansowane

»

Ta etykieta wskazuje Iacze do powigzanych stron.

Ta etykieta wskazuje poziom biezgcego menu projektora.




Ogodlna prezentacja projektora

Sprawdz podane cze¢sci, aby dowiedzie¢ sie wigcej o funkcjach i nazwach czesci projektora.

» Tematy pokrewne
« "Czedci i funkcje projektora” str.8



Czesci i funkcje projektora

Nastepujace czgsci zawieraja objasnienie elementéw projektora i ich funkcji.

Elementy projektora - przéd/bok
» Tematy pokrewne

« "Elementy projektora - przéd/bok" str.8

« "Elementy projektora - géra/bok" str.9

« "Elementy projektora - interfejs" str.10

« "Elementy projektora - podstawa" str.12

« "Elementy projektora - Panel sterowania" str.12
« "Elementy projektora - Pilot" str.13

Nazwa Funkcja

@ | Odbiornik zdalny Odbieranie sygnaléw z pilota.

@ | Wskazniki Pokazuje stan projektora.
@ | Glosnik Wryijécie dzwieku.




Czesci i funkcje projektora

Nazwa Funkcja
@ | Otwoér wylotowy Otwor wylotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego
wentylatora chtodzenia projektora.

A\ Przestroga

Podczas prezentacji nie przykladaj twarzy czy
rak do otworéw wylotowych oraz nie ktadz
przedmiotdw, ktére mogtyby zostaé
zdeformowane lub uszkodzone przez cieplo
odprowadzane przez otwor wylotowy
wentylatora. Gorace powietrze, ktére wydostaje
sie z otworu wylotowego wentylatora, moze
by¢ przyczyng oparzen, deformowania
przedmiotéw lub szkdd na ciele.

@ | Sruby pokrywy Sruby do przymocowania pokrywy przewodéw na
przewodow swoim miejscu.

@ | Pokrywa przewodéw | Odkre¢ dwie sruby i otworz pokrywe podczas
podlaczania kabli potaczeniowych urzadzen
zewnetrznych lub instalacji modutu sieci
bezprzewodowej LAN.

» Tematy pokrewne
« "Stan wskaznika projektora” str.150
+ "Obstuga pilotem" str.28

Elementy projektora - gora/bok

Nazwa

Funkcja

Zatrzask pokrywy
filtra

Stuzy do otwierania pokrywy filtra powietrza.




Czesci i funkcje projektora

Nazwa T Elementy projektora - interfejs
@ | Wskaznik Wskazuje stan dostepu modutu bezprzewodowej sieci
bezprzewodowej sieci | LAN.

LAN

@ | Czujnik przeszkody | Wykrywa przeszkody, ktére powoduja zaklécenia w
obszarze projekgji.

Odbiornik zdalny Odbieranie sygnatéw z pilota.

®|0

Okno wyswietlania Z tego miejsca sa wySwietlane obrazy.

A\ Ostrzezenie

o W trakcie projekeji nie nalezy patrze¢ w
okno wyswietlania.

\§:|/—\ —

A%l

@ Gex
Audio Computer (o]
) éD5

o Nie nalezy umieszczaé zadnych przedmiotéw
ani nie klas¢ rak w poblizu okna
wys$wietlania. Moze to doprowadzi¢ do
oparzen, pozaru lub odksztalcenia
termicznego przedmiotéw, poniewaz
wskutek skupionego promieniowania obszar
ten nagrzewa si¢ do wysokich temperatur.

)a
Q
~
I
»
n
O

(@ |Panel sterowania Stuzy do obstugi projektora. q’@] = Pj j E\ @ 1
@ | Otwor Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver ﬂ rrmii— s rlm ﬁ“ UsBA ) 7
zabezpieczajacy Security System firmy Kensington. ' — | | é 5 |
@ | Pokrywa filtra Otworz w celu dostepu do filtra powietrza lub dzwigni
powietrza ostrzenia.
© | Dzwignia ostrzenia Regulacja ostrosci obrazu.

Otworz pokrywe filtra powietrza, by przeprowadzi¢

dzialanie. Nazwa Funkcja
([ | Otwor wlotu Weciagane powietrze chtodzi projektor od srodka. @ | Gniazdo Monitor Out | Umozliwia przesylanie wejsciowego sygnalu
powietrza (filtr analogowego RGB z gniazda Computer do monitora
powietrza) zewnetrznego. Nie mozna wyprowadzi¢ sygnatow
wejsciowych z innych gniazd lub z sygnatéw wideo
komponentowego.
»
;I'ematy.po‘krgwne . C @ | Gniazdo Video Dla sygnaléw composite video ze zrodet wideo.
« "Instalacja linki zabezpieczajacej" str.88

« "Ustawianie ostroéci obrazu" str.35



Czesci i funkcje projektora

Nazwa

Funkcja

©

Gniazdo Audio

Umozliwia podlaczenie dzwieku z urzadzenia
podiaczonego do gniazda Video.

Przesyla dzwigk z innych urzadzen podczas projekcji
obrazéw z urzadzenia podlaczonego do portu USB-A.

Od tej chwili okreslane jako gniazdo Audio 2.

Nazwa

Funkcja

(¥ | Gniazdo Computer

Wejécie sygnatu obrazu z komputera i sygnatu wideo
component z innych zrédet wideo.

Gniazdo Audio Out

Wrysyla dzwiek z biezacego zrédta wejscia do
zewnetrznego gloénika.

(® | Gniazdo RS-232C

Stuzy do podlaczania kabla RS-232C w celu sterowania
projektorem z komputera. (to gniazdo stuzy do
sterowania i nie powinno by¢ uzywane w normalnych
okoliczno$ciach).

Gniazdo Audio

Umozliwia doprowadzenie dzwieku ze sprzetu
podiaczonego do gniazda Computer.

Od tej chwili okreslane jako gniazdo Audio 1.

(® | Gniazdo modutu
bezprzewodowe;j sieci
LAN

Do instalacji modutu bezprzewodowej sieci LAN.

Gniazdo wejsciowe
przewodu zasilajacego

Stuzy do podlaczenia przewodu zasilajacego do
projektora.

Gniazdo
HDMI1/MHL

Umozliwia wprowadzenie sygnatu wideo ze sprzetu
wideo zgodnego ze standardem HDMI oraz z
komputeréw, badz urzadzen przenosnych zgodnych ze
standardem MHL (Mobile High-Definition).

Ten projektor jest kompatybilny z HDCP.

Gniazdo HDMI2

Wejscie sygnatu wideo ze sprzetu wideo zgodnego ze
standardem HDMI i z komputerow.

Ten projektor jest kompatybilny z HDCP.

Gniazdo HDMI3

Wejscie sygnatu wideo ze sprzetu wideo zgodnego ze
standardem HDMI i z komputerow.

Ten projektor jest kompatybilny z HDCP.

Gniazdo LAN

Stuzy do podiaczenia kabla LAN w celu uzyskania
polaczenia z siecia.

Gniazdo USB-B

Podlaczenie kabla USB do komputera w celu projekeji
obrazéw komputera lub uzycia funkcji Mysz bezprze.

Gniazdo USB-A

Podlgczenie urzgdzenia pamieci USB lub aparatu
cyfrowego i wyswietlanie filméw lub obrazéw przy
uzyciu funkeji PC Free.

Gniazdo USB-A

Podlaczenie urzadzenia pamieci USB lub aparatu
cyfrowego i wyswietlanie filmow lub obrazéw przy
uzyciu funkeji PC Free.

» Tematy pokrewne

« "Polaczenia projektora” str.18




Czesci i funkcje projektora

Elementy projektora - podstawa A\ Przestroga

Ten projektor jest przeznaczony do ustawiania na plaskiej powierzchni, takiej jak
stol. Nie nalezy uzywaé otworéw montazowych na spodzie projektora do
I mocowania dostepnych w handlu urzagdzen montazowych. Przy zawieszeniu

projektora pod sufitem lub instalacji na $cianie z wykorzystaniem tych otworéw na
% \ $rube, projektor moze upas¢ i uszkodzi¢ si¢ lub spowodowa¢ obrazenia.
[ ]
“ @ \ » Tematy pokrewne
« "Instalacja linki zabezpieczajacej" str.88
N“ T
Elementy projektora - Panel sterowania
©
P ©
—
Source
Search
© ©
—
D D o]
P ©
J L
_@ o ' Home
\___ ‘ / Menuﬁ
Nazwa Funkcja
@ | Nozki tylne Obrd¢, aby wysunad i cofng¢ nozki w celu regulacji
nachylenia w poziomie. Nazwa Funkcja
@ | Punkt mocowania Przeprowadz tedy dostepna w sprzedazy blokade @ | Przycisk [Source Zmiana na nastepne zrédlo wejécia.
linki zabezpieczenia | linkows i zablokuj ja. Search]
@ | Przednia regulowania | Wysun ndzke, aby wyregulowa¢ pozycje obrazu.
nézka




Czesci i funkcje projektora

Nazwa

Funkcja

@ | Przycisk [Enter] [«J]

Przejscie do biezacego wyboru i przesunigcie do
nastepnego poziomu, podczas wyswietlania menu
projektora lub pomocy.

Optymalizacja funkcji Traking, Synchronizacja i
Pozycja w menu Sygnal projektora, podczas projekcji
analogowego sygnatu RGB z portu Computer.

Od tej chwili, okreslany jako przycisk [Enter].

@ | Przyciski regulacji
geometrii obrazu i
przyciski strzalek

Wyséwietlaja ekran Geometria obrazu, umozliwiajacy
skorygowanie odksztalcen geometrii obrazu.

Wybieraja elementy menu podczas wys$wietlania menu
projektora lub pomocy.

@ | Przycisk [Esc]

Zatrzymuje biezaca funkgje.
Przechodzenie do poprzedniego poziomu menu
podczas wyswietlania menu projektora.

@ | Przyciski
Panorama/Tele i
przyciski strzalek

: Powigkszenie rozmiaru wyswietlanego obrazu.
: Zmniejszenie rozmiaru wyswietlanego obrazu.

Wrykonuje korekcje odksztalcen geometrii obrazu w
poziomie, po wy$wietleniu ekranu Geometria obrazu.

Wybieraja elementy menu podczas wyswietlania menu
projektora lub pomocy.

@ |Przycisk [Menu] Wyswietla i zamyka menu projektora.
@ | Przycisk [Home] Umozliwia wy$wietlanie i zamykanie Home.
(8] Przyc1sk zasilania Wriaczanie lub wylaczanie projektora.

[ O Od tej chwili, okreslany jako przycisk zasilania.

» Tematy pokrewne
o "Ekran gtéwny" str.31

» "Wyboér zrédia obrazu” str.48
« "Korekeja ksztaltu obrazu przyciskami geometrii obrazu" str.39
« "Zmiana rozmiaru obrazu przyciskami” str.46

Elementy projektora - Pilot

Source Search
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Czesci i funkcje projektora

Nazwa

Funkcja

o

Przycisk zasilania

(O]

Wriaczanie lub wylaczanie projektora.
Od tej chwili, okreslany jako przycisk zasilania.

Nazwa

Funkcja

Przycisk [Split]

Wyséwietla jednocze$nie dwa obrazy z réznych zrodet,
poprzez podzial ekranu projekeji.

Przycisk [Computer]

Wybér gniazda Computer jako zZrédia obrazu.

Przycisk
[HDMI/Video]

Przefaczanie zrodla obrazu miedzy ztaczem HDMI a
gniazdem Video.

Punkt mocowania

paska

Umozliwia zamocowanie dostepnego w handlu paska
do pilota.

Przycisk [Home]

Umozliwia wy$wietlanie i zamykanie Home.

Przyciski numeryczne

Przejécie do menu projektora po przytrzymaniu
przycisku [Num].

Przycisk [Freeze]

Wstrzymuje lub wznawia obrazy.

® o ®|®

Przycisk [Auto]

Optymalizacja funkgcji Traking, Synchronizacja i
Pozycja w menu Sygnal projektora, podczas projekeji
analogowego sygnatu RGB z portu Computer.

QI8 & &

Przyciski
zwigkszenia/zmniejsze
nia glo$nosci
[Volume]

Umozliwia regulacje glosnosci gtosnika.

Przycisk [Aspect]

Zmiana trybu ksztaltu obrazu.

Przycisk [Pointer]

Wyswietla na ekranie wskaznik.

Przycisk [Num]

Przytrzymaj ten przycisk, aby wprowadzi¢ liczby z
uzyciem przyciskéw numerycznych.

Przycisk [Menul]

Wyswietla i zamyka menu projektora.

Przyciski strzatek

Wybieraja elementy menu podczas wyswietlania menu
projektora lub pomocy.

SIS

Przycisk [Esc]

Zatrzymuje biezaca funkgje.
Przechodzenie do poprzedniego poziomu menu
podczas wyswietlania menu projektora.

Pelni role prawego przycisku myszy podczas uzywania
funkcji myszy bezprzewodowej.

e O 90

Przycisk [Enter] [«]

Przejécie do biezacego wyboru i przesuniecie do
nastepnego poziomu, podczas wyswietlania menu
projektora lub pomocy.

Pelni role lewego przycisku myszy, podczas uzywania
funkcji Mysz bezprze.

Od tej chwili, okreslany jako przycisk [Enter].

Przycisk [Pen Mode]

Projektor nie obstuguje funkcji tych przyciskow.

SN

Przycisk [ID]

Przytrzymaj ten przycisk i naciskajac przyciski
numeryczne ustaw ID projektora, ktory chcesz
obstugiwaé za pomoca pilota.

Przycisk [Color
Mode]

Zmienia tryb koloru.

(=)

Przycisk [User]

Wykonuje ustawienia przypisane w ustawieniu
Przycisk uzytkownika menu Ustawienia projektora.

Przycisk [Link Menu]

Wyswietlanie menu ustawien dla urzadzenia
podiaczonego do ztacza HDMI w projektorze.

Przyciski [Page]
up/down

Steruje przewijaniem strony w gore i w dét, po
polaczeniu projektora i komputera z wykorzystaniem
kabla USB lub poprzez siec.

Wyswietla poprzedni lub nastepny ekran, podczas
uzywania funkcji PC Free.

Przycisk [LAN]

Przefaczanie zrodla obrazu miedzy urzadzeniami
podiaczonymi do sieci.

Przycisk [USB]

Przelaczanie zrédla obrazu miedzy gniazdami USB
Display i USB-A.

Przyciski [E-Zoom]
+/-

Powiekszanie lub zmniejszanie obszaru obrazu.

S S & & &

Przycisk [Source
Search]

Zmiana na nastepne zrédlo wejécia.

Przycisk [A/V Mute]

Tymczasowo wlacza i wytacza wideo i audio.

S

Miejsce emisji
sygnaléw na pilocie

Wysyla sygnaly zdalnego sterowania.




Czesci i funkcje projektora

» Tematy pokrewne

o "Wspolczynnik ksztaltu obrazu" str.50

o "Tryb koloru" str.52

« "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.117

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122
+ "Jednoczesna projekcja dwdch obrazéw" str.64

« "Uzywanie pilota jako myszy bezprzewodowej" str.75

« "Uzywanie pilota jako wskaznika" str.77

« "Projekcja prezentacji PC Free" str.67

« "Uzywanie projektora w sieci" str.89



Konfiguracja projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu skonfigurowania projektora.

» Tematy pokrewne

« "Ulokowanie projektora” str.17

« "Polaczenia projektora” str.18

« "Instalacja baterii w pilocie" str.27
+ "Obstuga pilotem" str.28



Ulokowanie projektora

W celu projekcji obrazu projektor mozna umiesci¢ na prawie kazdej ptaskiej
powierzchni.

Podczas wyboru miejsca ulokowania projektora nalezy wzia¢ pod uwage
nastepujace czynniki:

« Projektor nalezy umiesci¢ na mocnej i rwnej powierzchni.

] ]

 Dookota projektora i pod projektorem nalezy pozostawi¢ duzo miejsca na
wentylacje i nie ustawia¢ na nim lub obok niego niczego, co mogloby
blokowa¢ wentylacje.

« Projektor nalezy ustawi¢ réwnolegle do ekranu.

$ Jesli nie mozna ustawi¢ projektora réwnolegle do ekranu, nalezy
wykona¢ korekeje znieksztalcen geometrycznych za pomoca

regulatoréw projektora.

A\ Ostrzezenie

o Nie nalezy zakrywa¢ wlotu lub wylotéw powietrza na obudowie projektora. Ich
zakrycie mogloby spowodowaé wzrost temperatury wewnatrz urzadzenia, a w
rezultacie pozar.

« Nie nalezy montowa¢ projektora na niestabilnej powierzchni lub w miejscu,
ktdre nie wytrzyma podanego obcigzenia. W przeciwnym razie projektor moze
spas¢ lub przewrdci¢ si¢ doprowadzajac do wypadku i obrazen ciafa.

o W przypadku montazu na wysokosci nalezy przedsiewzia¢ $rodki zapobiegajace
spadnieciu projektora, uzywajac przewodow zabezpieczajacych urzadzenie w
przypadku naglych wydarzen takich jak trzesienie ziemi. Nieprawidlowo
zamontowany projektor moze spas¢ doprowadzajac do wypadku i obrazen ciata.

Uwaga

« Nie nalezy uzywac projektora po jego obréceniu na bok. Moze to spowodowa¢
jego awarie.

« Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1500 m, nalezy ustawi¢
funkcje Tryb duzej wysokoséci na Wlaczone w menu Zaawansow. projektora,
aby zapewni¢ prawidtowg regulacje temperatury wewnetrznej projektora.

@ Zaawansow. > Dzialanie > Tryb duzej wysokosci

o Nie nalezy uzywa¢ projektora w pomieszczeniach zapylonych badz o wysokiej

wilgotnosci ani w pomieszczeniach zadymionych dymem z ognia badz tytoniu.

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122



Potaczenia projektora

Projektor mozna podlacza¢ do komputerdw oraz réznych zrédet wideo i
audio w celu wyswietlania prezentacji, filméw lub innych obrazéw z
dzwiekiem lub bez dzwieku.

Uwaga

Sprawdz ksztalt i kierunek zlaczy wszystkich kabli, ktdre majg zosta¢ podigczone.
Jesli wtyczka nie pasuje, nie nalezy jej wpycha¢ do gniazda na sile. Moze to
spowodowac¢ uszkodzenie albo awari¢ urzadzenia lub projektora.

$ Zapoznaj si¢ z dokumentem Przewodnik szybkiego startu w celu
uzyskania listy kabli dostarczanych wraz z projektorem. W razie

potrzeby dokonaj zakupu opcjonalnych lub dostepnych w handlu kabli.

« Podlaczenie komputera wyposazonego w port USB, standardowy port
wyjécia wideo (monitor) lub HDMI.

o W celu projekeji wideo mozna podlaczaé takie urzadzenia, jak odtwarzacze
DVD, konsole do gier, aparaty cyfrowe i smartfony ze zgodnymi portami
wyj$cia wideo.

o Jesli prezentacja lub wideo obejmuje dzwiek, mozna podiaczy¢ kable wejscia
audio.

» W celu wyswietlania pokazéw slajdow lub prezentacji bez komputera mozna
podiaczy¢ urzadzenia USB (takie jak naped flash lub aparat).

» Tematy pokrewne

« "Podlgczenie do komputera" str.18

« "Podlaczenie do smartfonéw lub tabletéw" str.21

o "Podlgczenie do zrodet wideo" str.22

« "Podlaczenie do zewnetrznych urzadzen USB" str.24

« "Podlaczenie do zewnetrznych urzadzen wyjsciowych" str.25
« "Akcesoria opcjonalne i czesci zamienne" str.164

Podtaczenie do komputera

Wykonaj instrukcje podane w tych czgsciach w celu podiaczenia komputera
do projektora.

» Tematy pokrewne

« "Podlgczenie do komputera w celu przekazywania wideo VGA i audio”
str.18

« "Podlgczenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB"
str.19

« "Podlaczenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez
HDMI" str.20

Podtaczenie do komputera w celu przekazywania wideo VGA i
audio

Projektor mozna podlaczy¢ do komputera z uzyciem kabla VGA komputera.

Dzwigk mozna odtwarzaé przez glo$niki projektora, po podlaczeniu za
pomoca dostepnego w handlu kabla stereo audio mini-jack 3,5 mm.

@  Aby podlaczy¢ komputer, ktéry nie jest wyposazony w gniazdo wideo
VGA, nalezy zastosowa¢ adapter, ktéry umozliwia podlaczenie do
gniazda wideo VGA projektora.

o W menu projektora mozna takze ustawi¢ gniazdo uzywane dla
wejscia audio.
@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjscie audio

o Nalezy si¢ upewni(, ze kabel audio ma etykiete "Brak opornosci.

n Podlacz kabel VGA komputera do gniazda monitora w komputerze.



Potaczenia projektora

a Podtgcz drugi koniec do gniazda Computer projektora. Podlaczenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio
przez USB

Jesli komputer spetnia wymagania systemowe, sygnat wideo i audio do
projektora mozna przekazywa¢ przez gniazdo USB komputera. Funkcja ta
nosi nazwe USB Display. Podlacz projektor do komputera przy uzyciu kabla
USB.

$ o W przypadku uzycia huba USB, polaczenie moze nie dzialaé
prawidlowo. Podlgcz kabel USB bezpo$rednio do projektora.

n Podlacz kabel do gniazda USB-B projektora.

Computer I

B Dokre¢ sruby zlacza VGA.

Podlacz kabel audio do zlacza stuchawek laptopa albo do gniazda
wyjscia audio komputera stacjonarnego.

B Podlacz drugi koniec do gniazda Audio 1 w projektorze.
-

USB-B

a Podlacz drugi koniec do wolnego gniazda USB komputera.

B Wiacz projektor i komputer.

W celu instalacji oprogramowania Epson USB Display, nalezy wykona¢
jedna z nastepujacych czynnosci:




Potaczenia projektora

To oprogramowanie nalezy zainstalowa¢ jedynie przy pierwszym

podiaczeniu projektora do komputera.

+ Windows: W wyswietlonym oknie dialogowym wybierz Uruchom:
EMP_UDSE.EXE w celu instalacji oprogramowania Epson USB
Display.

« Mac: Na ekranie wys$wietlony zostanie folder konfiguracji Epson USB
Display. Wybierz USB Display Installer i wykonaj instrukcje
ekranowe w celu instalacji oprogramowania Epson USB Display. Jesli

folder USB Display Setup nie zostanie wyswietlony automatycznie,
kliknij dwukrotnie EPSON_PJ_UD > USB Display Installer.

Wykonaj wszystkie instrukcje ekranowe.

Dopdki wykonywana jest projekcja obrazéw, nie nalezy odigcza¢ kabla
USB lub wylaczaé projektora.

Projektor wyswietla obraz z pulpitu komputera i wyprowadza dzwigk, jesli
prezentacja zawiera audio.

« Jesli projektor nie wyswietla zadnych obrazéw, wykonaj jedna z

nastepujacych czynnoéci:
« Windows: Kliknij Wszystkie programy > EPSON Projector >
Epson USB Display > Epson USB Display Ver.x.xx.

« Mac: Kliknij dwukrotnie ikone USB Display w folderze
Application.

« Po zakonczeniu projekcji wykonaj jedna z nastepujacych czynnodci:
o Windows: Odtacz kabel USB. Nie jest konieczne korzystanie z
funkcji Bezpieczne usuwanie sprzetu.

o Mac: Wybierz Odlacz w menu ikon USB Display na pasku zadan
lub Dock, a nastepnie odlacz kabel USB.

» Tematy pokrewne
« "Wymagania systemu USB Display" str.172

Podtaczenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio
przez HDMI

Jesli komputer jest wyposazony w gniazdo HDMI, mozesz podiaczy¢ go do
projektora przy uzyciu kabla HDMI i wysyta¢ dzwiek z komputera wraz z
wy$wietlanym obrazem.

Aby podiaczy¢ komputer Mac, ktory nie jest wyposazony w zlacze
HDMI, nalezy zakupi¢ adapter umozliwiajacy podlaczenie do zlacza
HDMI projektora. Skontaktuj sie z firma Apple w celu uzyskania listy
zgodnych, opcjonalnych adapteréw. Starsze komputery Mac (z roku
2009 i wezesniejsze) moga nie obstugiwa¢ dzwieku przez ztacze HDMI.

n Podlacz kabel HDMI komputera do gniazda wyjscia HDMI komputera.

a Podlacz drugi koniec do ztacza HDMI w projektorze.

HDMI/MHL —
Hovy e (D)o

HDMI3 l



Potaczenia projektora

@ W przypadku probleméw ze slyszalnoscig dzwigku przez polaczenie
HDM]I, podlacz jeden koniec dostepnego w handlu kabla stereo audio

3,5 mm ze zfagczem typu mini-jack, do gniazda Audio projektora, a
drugi koniec do gniazda wyjscia audio komputera. Wybierz gniazdo
wejécia audio, do ktdrego ma by¢ podlaczony komputer w menu
Zaawansow. projektora.

@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjscie audio HDMI1

@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjscie audio HDMI2

@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjécie audio HDMI3

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122

Podlaczenie do smartfonow lub tabletéw

Projektor mozna podlacza¢ do smartfonow i tabletéw przy uzyciu kabla MHL
i wysyla¢ dzwigk wraz z wyswietlanym obrazem.

o W przypadku niektérych modeli i ustawien smartfona lub tabletu

prawidlowa projekcja moze nie by¢ mozliwa.

« Moze nie by¢ mozliwe podlaczenie kabla MHL do wszystkich
urzadzen. Skontaktuj si¢ z producentem smartfonu lub tabletu, aby
upewnic sie, czy urzadzenie obstuguje MHL.

n Podlacz kabel MHL do gniazda Micro-USB w urzadzeniu.

a Podlacz drugi koniec do ztagcza HDMI1/MHL w projektorze.

HDMI1/MHL|

Uwaga

Po podiaczeniu kabla MHL, ktéry nie obstuguje standardéw MHL,
smartfon lub tablet moze sie rozgrzewaé, moze doj$¢ do uptywu pradu lub
eksplozji.

Podlaczony smartfon lub tablet podczas projekcji obrazéw
rozpoczynaja fadowanie. Po podiaczeniu przy uzyciu adaptera
konwertera MHL-HDMI fadowanie smartfona lub tabletu moze nie
dziata¢ lub moze nie by¢ mozliwe wykonywanie niektérych operacji za
pomoca pilota projektora.

@ o Ladowanie moze nie dziata¢, gdy jest zuzywana duza ilo$¢
energii, np. podczas odtwarzania filmu.
o Ladowanie nie dziala, gdy projektor znajduje sie w trybie
gotowosci, badz bateria w smartfonie lub tablecie zostata
wyczerpana.

%  Jesli obrazy nie wyswietlajg sie prawidtowo, odlacz, a nastepnie podiacz
$ ponownie kabel MHL.



Potaczenia projektora

Podtaczenie do zrodet wideo

Wykonaj instrukcje opisane podane w tych czesciach w celu podfaczenia do
projektora urzadzen wideo.

$ o Jesli gniazdo podigczanego urzadzenia ma nietypowy ksztalt, aby
podtaczy¢ je do projektora, nalezy uzy¢ dostarczonego z urzadzeniem

kabla lub kabla opcjonalnego.

 Rodzaj kabla zalezy od sygnalu wyjsciowego podtaczonego sprzetu
wideo.

o Niektore rodzaje sprzetu wideo pozwalajg na wysylanie réznych
sygnalow. Aby sie dowiedzie¢, jaki rodzaj sygnaléw moze wysylaé
urzadzenie wideo, nalezy sprawdzi¢ dolaczong do niego
dokumentacje.

o Jesli dzwigk nie jest prawidlowo podawany na wyjscie, sprawdz
ustawienia w Urzadzenie wy. audio.

@ Ustawienia > Lacze HDMI > Urzadzenie wy. audio

» Tematy pokrewne

o "Podlgczanie do zrédta wideo HDMI" str.22

« "Podlaczanie do zrédla wideo Component-do-VGA" str.22
« "Podlgczenie do zrédla Composite Video" str.23

Podtaczanie do zrédta wideo HDMI

Jesli zrédlo wideo jest wyposazone w ztagcze HDMI, mozna je podlaczy¢ do
projektora przy uzyciu kabla HDMI i wysyta¢ dzwiek Zrédia obrazu wraz z
wyswietlanym obrazem.

Uwaga
Nie nalezy wlaczaé zrédla wideo, przed podlaczeniem do projektora. Moze to
spowodowa¢ uszkodzenie projektora.

Podtacz kabel HDMI komputera do gniazda wyjécia HDMI zrédia
wideo.

a Podlacz drugi koniec do ztagcza HDMI w projektorze.

HDMI1/MHL

HDMI2
HDMI3 |

% W przypadku problemdw ze slyszalnoscig dzwigku przez polaczenie

HDMI podtacz jeden koniec dostepnego w handlu kabla
stereofonicznego audio mini-jack 3,5 mm do gniazda Audio w
projektorze, a drugi koniec do gniazda wyjscia audio Zrédia wideo.
Wrybierz gniazdo wejscia audio, do ktdrego ma by¢ podlaczony
komputer w menu Zaawansow. projektora.

@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjscie audio HDMI1
@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjscie audio HDMI2
@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjécie audio HDMI3

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122

Podtaczanie do zrédta wideo Component-do-VGA

Jesli zrédlo wideo jest wyposazone w gniazda typu component wideo, mozna
je podiaczy¢ do projektora przy uzyciu kabla wideo component-do-VGA. W

zaleznosci od gniazd component moze by¢ wymagane uzycie kabla adaptera i
kabla component wideo.



Potaczenia projektora

Dzwigk mozna odtwarzaé przez system glosnikow projektora po podlaczeniu B Podlacz drugi koniec do gniazda Audio 1 w projektorze.
kabla stereofonicznego audio mini-jack.

®%  + W menu Zaawansow. projektora, mozna rowniez ustawi¢ gniazdo
uzywane dla wyjscia audio.
@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjécie audio

« Nalezy sie upewnic¢, ze kabel audio ma etykiete "Brak opornosci".

Podfacz zlacza component do oznaczonych kolorami gniazd wyjscia
zrédta component video.

@ Gniazda te s zwykle oznaczone etykieta Y, Pb, Pr lub Y, Cb, Cr.
Jesli uzywany jest adapter, podlacz te ztacza do kabla component

wideo.

a Podlacz ztacze VGA do gniazda Computer projektora. Jesli kolory obrazu sg nieprawidiowe, moze by¢ konieczna zmiana ustawienia
Sygnal wejsciowy w menu Sygnal projektora.

@ Sygnal > Zaawansowane > Sygnal wejsciowy

=0
o~ rsac ©
© » Tematy pokrewne

« "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal” str.117

Podtaczenie do zrodta Composite Video

ﬂ% Jesli zrodlo wideo jest wyposazone w gniazdo composite wideo, mozna je
podiaczy¢ do projektora przy uzyciu kabla wideo RCA lub kabla A/V.

Y Dzwigk mozna odtwarzaé przez system glosnikéw projektora po podtaczeniu
- mp gb//P Pb kabla stereofonicznego audio mini-jack.
D= r/er

Nalezy sie upewni¢, ze kabel audio ma etykiete "Brak opornoéci".

B Dokre¢ $ruby ztacza VGA.

a Podlacz kabel audio do gniazd wyjscia audio zrédta wideo. I?Ofldl?cz kgbel z 261tym zlgczem do z6itego gniazda wyjécia wideo
zrodla wideo.



Potaczenia projektora

a Podlacz drugi koniec do gniazda Video projektora. Podlqczenie do ZEW“QtI‘ZﬂYCh urzqdzeﬁ USB

Wykonaj instrukcje podane w tych czg¢$ciach w celu podlaczenia do
projektora zewnetrznych urzadzen USB.

» Tematy pokrewne

« "Projekcja z urzadzenia USB" str.24

« "Podlaczenie do urzadzenia USB" str.25
o "Odlaczenie urzadzenia USB" str.25

Projekcja z urzadzenia USB

="
|
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Obrazy i inne tresci mozna wyswietla¢ bez uzywania komputera lub
urzadzenia wideo po podtaczeniu do projektora dowolnych z wymienionych
urzadzen:

o Naped flash USB

o Aparat cyfrowy lub smartfon

n Podlacz drugi koniec do gniazda Audio 2 w projektorze. « Dysk twardy USB

o Przegladarka pamieci multimediow

B Podlacz kabel audio do gniazd wyjécia audio Zrédta wideo.

$ o Aparaty cyfrowe lub smartfony musza by¢ urzadzeniami
podiaczanymi przez USB, a nie urzadzeniami zgodnymi z TWAIN i

muszg by¢ zgodne z klasg urzadzen pamieci masowej USB.

o Dyski twarde USB muszg spelnia¢ nastepujace wymagania:

o Zgodnos¢ z klasg urzadzen pamieci masowej USB (nie wszystkie
urzadzenia klasy pamieci masowej USB sg obstugiwane)

« Sformatowane w FAT16/32

o Zasilanie z wlasnych zasilaczy pradu zmiennego (nie zaleca si¢
uzywania dyskow twardych zasilanych z magistrali)

o Nalezy unika¢ uzywania dyskéw twardych z wieloma partycjami

Mozna wyswietla¢ pokazy slajdow z obrazéw na podiaczonym urzadzeniu
USB.

» Tematy pokrewne
« "Projekcja prezentacji PC Free" str.67



Potaczenia projektora

Podtaczenie do urzadzenia USB Odtaczenie urzadzenia USB
Mozesz podiaczy¢ urzadzenie USB do gniazda USB-A w projektorze i uzywac Po zakonczeniu prezentacji z podlaczonego urzadzenia USB, odlacz
go do projekcji obrazéw i innych tresci. urzadzenie od projektora.
Jesli urzadzenie USB ma osobny zasilacz, podiacz urzadzenie do n Whylacz i jesli to konieczne odlacz urzadzenie.
gniazda elektrycznego.

g Odtacz urzadzenie USB od projektora.
Podlacz kabel USB lub naped Flash USB do gniazda USB-A zgodnie z
ilustracja.

Podtaczenie do zewnetrznych urzadzen wyjsciowych

Wykonaj instrukcje opisane w podanych ponizej rozdziatach w celu
podiaczenia zewnetrznych urzadzen do projektora.

» Tematy pokrewne
« "Podlaczanie do monitora VGA" str.25
« "Podlaczanie glosnikéw zewnetrznych” str.26

Podtaczanie do monitora VGA

Jezeli projektor zostal podtaczony do komputera przy uzyciu gniazda
Computer, mozesz rowniez podlaczy¢ monitor zewnetrzny do projektora. To
umozliwi ogladanie prezentacji na monitorze zewnetrznym, nawet wtedy, gdy
wyswietlany obraz jest niewidoczny.

$ o Jezeli chcesz przekazywaé obrazy do monitora zewnetrznego, gdy
projektor jest wylaczony, wybierz Zawsze jako ustawienie Wyjscie

A/V w menu Zaawansow. w projektorze.
@ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjscie A/V

Uwaga

« Uzyj dostarczonego kabla USB lub kabla okreslonego dla urzadzenia.

« Nie nalezy podlacza¢ koncentratora USB ani kabla USB o dlugosci
powyzej 3 metréw, w przeciwnym razie urzadzenie moze nie dziala¢
prawidlowo.

« Monitory, w ktérych stosowana jest czestotliwo$¢ od$wiezania o
wartosci ponizej 60 Hz moga nie by¢ w stanie wy$wietla¢ obrazu w
prawidlowy sposdb.

B W razie potrzeby podiacz do urzadzenia drugi koniec. Upewnij sie, ze komputer jest podlaczony do gniazda Computer

projektora.



Potaczenia projektora

@ « Na monitorze zewnetrznym moga by¢ wyswietlane tylko $ o Jezeli chcesz przekazywaé dzwiek do glo$nikéw zewnetrznych, gdy
analogowe sygnaly RGB z gniazda Computer. Nie mozna projektor jest wylaczony, wybierz Zawsze jako ustawienie Wyjscie
wyprowadzi¢ sygnaléw wejsciowych z innych gniazd lub z A/V w menu Zaawansow. w projektorze.

sygnaléw wideo komponentowego. @ Zaawansow. > Ustawienia A/V > Wyjscie A/V
« Mozesz réwniez podigczy¢ projektor do wzmacniacza z gto$nikami.

» Wbudowany system glosnikéw w projektorze jest wylaczony w

a Podlacz kabel monitora zewngtrznego do gniazda Monitor Out. przypadku podtaczenia glosnikéw zewnetrznych.

Upewnij sig, ze komputer lub zrédto wideo jest podiaczone do
projektora za pomocg kabli audio i wideo, jezeli jest to konieczne.

Znajdz odpowiedni kabel do podiaczenia glosnikéw zewnetrznych, np.
kabel stereofoniczny mini-jack-to-pin-jack, badz kabel innego rodzaju
lub adapter.

—_—

W razie potrzeby podlacz jeden koniec kabla do glosnikow
zewnetrznych.

CED®
Monitor Outr

Podlacz koniec kabla stereofonicznego z wtyczka mini-jack do gniazda
Audio Out projektora.

0

Podtaczanie gtosnikow zewnetrznych

Aby wzmocni¢ dzwiek z prezentacji, mozesz podlaczy¢ projektor do
samodzielnie zasilanych glosnikéw zewnetrznych. Mozesz kontrolowac
poziom glo$nosci przy uzyciu pilota projektora.

Aby wysta¢ dzwigk z glosnikow zewnetrznych, wybierz Projektor jako
ustawienie Urzadzenie wy. audio w menu Ustawienia projektora. Gdy system
AV nie jest podigczony do projektora, dzwigk jest wyprowadzany z gto$nikow
zewnetrznych, nawet wtedy, gdy Urzadzenie wy. audio jest ustawione na

System AV.
@ Ustawienia > Lacze HDMI > Urzadzenie wy. audio Audio Out<- ﬁ ag

©0




Instalacja baterii w pilocie

Pilot wykorzystuje dwie baterie AA dostarczone z projektorem. L.
A\ Ostrzezenie

Uwaga Sprawdz pozycje znakéw (+) i (-) wewnatrz uchwytu baterii, aby upewni¢
Przed wymiang baterii nalezy przeczyta¢ Instrukcje dotyczgce bezpieczeristwa. si¢ co do prawidlowego wlozenia baterii. Jesli baterie nie s3 uzywane
prawidlowo, moga one wybuchna¢ lub wycieknaé, doprowadzajac w ten
sposdb do pozaru, obrazen ciata lub uszkodzenia produktu.

n Zdejmij pokrywe baterii zgodnie z ilustracja.

Ponownie zamocuj pokrywe baterii i doci$nij ja az nastapi jej
zatrzas$nigcie we wlasciwym miejscu.




Obstuga pilotem

Pilot umozliwia sterowanie projektorem z prawie kazdego miejsca w
pomieszczeniu.

Upewnij sig, ze pilot jest skierowany w strone odbiornika projektora w
podanym tu zakresie odlegtosci i katow.

%  Nalezy unika¢ uzywania pilota w miejscach z jasnym $wiattem
jarzeniowym lub bezpo$rednim $wiatlem stonecznym, w przeciwnym
razie projektor moze nie reagowac na polecenia. Jesli pilot nie bedzie
diugo uzywany, nalezy wyja¢ baterie.



Uzywanie podstawowych funkcji projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z podstawowych funkgji projektora.

» Tematy pokrewne

 "Wiaczanie projektora” str.30

 "Wylaczanie projektora” str.33

» "Wybdr jezyka dla menu projektora” str.34

« "Ustawianie ostro$ci obrazu" str.35

« "Regulacja wysokosci obrazu" str.38

« "Ksztalt obrazu" str.39

« "Zmiana rozmiaru obrazu przyciskami" str.46
« "Regulacja pozycji obrazu” str.47

o "Wybdr zrédla obrazu” str.48

o "Wspolczynnik ksztaltu obrazu" str.50

o "Tryb koloru" str.52

« "Regulacja koloru obrazu" str.54

« "Regulacja jasnosci" str.57

« "Regulacja glosnosci przyciskami glosnosci" str.59



Wilaczanie projektora

Wiacz komputer lub urzadzenie wideo, ktére ma by¢ uzywane po wiaczeniu
projektora.

Podlacz przewdd zasilajacy do gniazda wejscia zasilania projektora i
podtacz go do gniazda zasilania pragdem elektrycznym.

NOARARN
| m ]

%ﬂ

Wskaznik zasilania projektora zmienia kolor na niebieski. Oznacza to,
ze projektor jest zasilany, ale jeszcze nie wlaczony (w trybie gotowosci).

Nacisnij przycisk zasilania w panelu sterowania lub na pilocie w celu
wlaczenia projektora.

Projektor wygeneruje sygnaly dzwickowe, a wskaznik stanu bedzie
miga¢ niebieskim $wiattem, wskazujac rozgrzewanie projektora. Po
rozgrzaniu projektora wskaznik stanu przestanie migac i zacznie $wieci¢
stalym niebieskim §wiatlem.

%  Po wlgczeniu Szybkie uruchamianie w menu Zaawansow.
projektora, projektor bedzie gotowy do uzycia w ciggu kilku
sekund, od nastepnego naciéniecia przycisku zasilania.
@ Zaawansow. > Dzialanie > Szybkie uruchamianie

Jesli obraz projekcji nie jest widoczny, nalezy wypréobowa¢ nastepujace srodki.

» Wlacz komputer lub urzadzenie wideo.

« W przypadku laptopa przekieruj obraz na monitor zewnetrzny.

» W16z DVD lub inny no$nik wideo i naci$nij odtwarzanie (jesli to
konieczne).

« Naci$nij przycisk [Source Search] w panelu sterowania lub na pilocie, aby
wykry¢ zrodlo.

« Naci$nij przycisk na pilocie dla wymaganego zrédta wideo.

« Jesli wyswietlany jest ekran gléwny, wybierz zrédlo do wyswietlenia.

A\ Ostrzezenie

« Nigdy nie wolno zaglada¢ w obiektyw projektora przy wlaczonym zrodle swiatta.
Moze to spowodowa¢ uszkodzenie oczu i jest szczegélnie niebezpieczne dla
dzieci.

« Podczas wlaczania projektora z odleglosci, z uzyciem pilota, nalezy si¢ upewnic,
ze nikt nie zaglada w obiektyw.

« Podczas projekgji, nie nalezy blokowa¢ $wiatta z projektora ksigzka lub innymi
obiektami. Jesli §wiatto z projektora bedzie blokowane, miejsce na ktére pada
$wiatlo silnie sie rozgrzeje, co moze doprowadzi¢ do stopienia, poparzenia lub do
zapalenia. Z powodu odbijanego $wiatla, takze obiektyw moze silnie sie rozgrza¢
i moze to doprowadzi¢ do awarii projektora. Aby zatrzymac projekcje, uzyj
funkcji Wycisz A/V lub wytacz projektor.



Wilaczanie projektora

Nacis$nij przyciski strzatki w panelu sterowania lub na pilocie, aby wybra¢

o Po ustawieniu Wlacz zasilanie na Wlaczone w menu Zaawansow. X X .
pozycje menu, a nastepnie nacisnij [Enter].

projektora, projektor wlaczy sie natychmiast po podiaczeniu. Nalezy
pamietad, ze projektor takze wlaczy si¢ automatycznie w takich
sytuacjach, jak przywracanie dziatania po zaniku zasilania.

@ Zaawansow. > Dzialanie > Wljcz zasilanie

« Po wybraniu okreslonego portu, zgodnie z ustawieniem Autom. wi.
zasilania w menu Zaawansow. projektora, projektor wlaczy sie po
wykryciu sygnatu lub podiaczenia kabla do tego portu.

. . o . Com— HDMI1
@™ Zaawansow. > Dzialanie > Autom. wl. zasilania

p— HDMI2 Tryb Swiatta

‘I o— HDMI3
- Komputer

» Tematy pokrewne
o "Ekran gtéwny" str.31

-=— Video

o@— USB Display
« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122 i

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.132 e A

iiril Nazwa projektora @ X00000¢ S1. klucz. : XXXX
A 'SI?III:' ; Szybki A 1P s XXXI00L00NNX
Ekran gtéwny . :

Funkcja Ekran gtéwny umozliwia tatwy wybér zZrédta obrazu i dostep do
przydatnych funkcji. Ekran gtéwny mozna wyswietli¢ naciskajac przycisk
[Home] w panelu sterowania lub na pilocie. Ekran gtéwny jest takze
wys$wietlany po wlaczeniu projektora i przy braku wejscia sygnatu.

Wybdr zrédia do wyswietlania.

Wyséwietlanie kodu QR i wyswietlanie danych na smartfonie lub tablecie.
Wryswietlanie ekranu Pomoc.

Umozliwia zamknigcie Ekranu gléwnego.

Wykonanie opcji menu przypisanych do ustawienia Ekran gtéwny w menu
Zaawansow. projektora.

Wyswietla jednocze$nie dwa obrazy z réznych zrodet, poprzez podzial ekranu
projekcji.

O © ©®006060

Wybor jasnosci dla zrédta $wiatta.



Wilaczanie projektora

Ekran gtéwny znika po 10 minutach braku aktywnosci.

» Tematy pokrewne

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122

« "Uzywanie opcji Kod QR do polaczenia z urzagdzeniem mobilnym" str.98
« "Uzywanie menu projektora” str.113

« "Korzystanie z ekranéw pomocy projektora” str.152



Wylaczanie projektora

Wrylaczanie projektora po uzyciu. (ale nie miga) i wskaznik stanu jest wylaczony, a nastgpnie nalezy
odlaczy¢ przewod zasilajacy.
§ « Wylacz ten produkt, gdy nie jest uzywany, aby wydtuzy¢ zywotno$é
projektora. Zywotno$¢ zrédla $wiatla zalezy od wybranego trybu,

warunkow otoczenia i sposobu uzycia. Z czasem zmniejsza si¢
jasnosc.

Automatyczna kalibracja zrédla $wiatla rozpoczyna si¢ okresowo, po

wylaczeniu projektora.

Jednak, nie jest ona uruchamiana automatycznie w nastepujacych

sytuacjach:

o Jesli projektor bedzie uzywany nieprzerwanie dluzej niz 24 godziny

o Przy regularnym wylaczaniu projektora poprzez wylgczenie
gniazda zasilania

Ze wzgledu na obstuge przez projektor funkeji bezposredniego
wylaczania, mozna go wylacza¢ przy uzyciu wylacznika.

Naci$nij przycisk zasilania w panelu sterowania lub na pilocie.

Na ekranie projektora wyswietlony zostanie komunikat potwierdzenia
wylaczenia.

Wytaczyt projektor?

Tak: Wcisnij przyvcisk ()
Nie : Wcisnij inny przycisk

a Ponownie naci$nij przycisk zasilania. (Aby pozostawi¢ projektor
wlaczony, wcisnij inny przycisk.)

Projektor wygeneruje dwa razy sygnal dzwiekowy, wylaczone zostanie
zrodlo $wiatta i wylaczy sie wskaznik stanu.

B Przed transportem projektora lub przekazaniem go do przechowywania
nalezy si¢ upewni¢, ze wskaznik zasilania $wieci §wiattem niebieskim



Wyboér jezyka dla menu projektora

Aby przeglada¢ menu projektora i komunikaty w innym jezyku, mozna
zmieni¢ ustawienie Jezyk.

n Wiacz projektor.

a Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

RN

User I!

Ekran gtowny
Wyswietlanie
Logo uzytkownika
Projekcja
Dziatanie

Ustawienia A/V

ID projektora Wytaczone
Jezyk @€ Polski
Zerowanie

a Wybierz ustawienie Jezyk i nacis$nij [Enter].
B Wybierz wymagany jezyk i nacisnij [Enter].

G Nacis$nij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.



Ustawianie ostrosci obrazu

Mozna wyswietli¢ wzorzec testowy, a nastepnie wyregulowac ostros¢.

@ Zaleca sie regulacje ostrosci, co najmniej 10 minut po rozpoczeciu
wys$wietlania, poniewaz bezposrednio po wlaczeniu projektora obrazy
nie sg stabilne.

n Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

Menu Esc
OLLED

User Pointer
OGS O

a Wybierz menu Ustawienia i naci$nij [Enter].

Obraz
Korekta geometryczna  Geom. poz/pion
Svgnat Split Screen
. Powieksz.
{Ustawienia (¢} Przesuniecie obrazu
| Gtosnosc
Zaawansow. tacze HDMI
Blokuj ustawienie
Sie¢ Ksztatt wskaznika WskazZnik 1
Odbiornik zdalny Przod/Tyt
ECO Przycisk uzytkownika Zuzycie energii

Wzorzec
Informacije Instr. instalaciji
Zerowanie

Zerowanie

g Wybierz Wzorzec i nacis$nij [Enter].

Obraz Powrot
Korekta geometryczna  Geom. poz/pion
Sygnat Split Screen
Powieksz.

Ustawienia (4} Przesuniecie obrazu

Gtosnosc

Zaawansow. tacze HDMI
Blokuj ustawienie

Sieé Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
Odbiornik zdalny Przéd/Tyt

ECO Przycisk uzytkownika Zuzycie energii
Wzorzec (]

Informacije Instr. instalaciji

Zerowanie
Zerowanie

Wybierz Wzorzec testowy i nacisnij [Enter].

Obraz [Wzorzec] Powrot
Syanat Wyswietlenie wzorca

. Typ wzorca Wzorzec 1
WEAETTEN R Y Wzorzec uzytkownika

Wzorzec testowy ]
Zaawansow.
Siet
ECO

Informacje

Zerowanie



Ustawianie ostrosci obrazu

B Otworz pokrywe filtru powietrza. B Przesun dzwignie ustawiania ostro$ci i ustaw ostro$¢ na srodkowo-
dolnag czes¢ wyswietlanego ekranu.




Ustawianie ostrosci obrazu

Sprawdz, czy ostro$¢ pasuje do naroznikéw () ekranu projekeji. Aby usuna¢ wzorzec testowy, naci$nij przycisk [Esc] na pilocie lub w
panelu sterowania.

@ Jedli jakie$ obszary nie sa ostre, uzyj dzwigni ostroéci w celu
regulacji, az do uzyskania takiej samej ostrosci wszystkich

naroznikow.



Regulacja wysokosci obrazu

Podczas projekcji ze stotu lub z innej ptaskiej powierzchni oraz gdy obraz jest B Jesli obraz jest nachylony, obro¢ tylne nézki w celu regulacji ich
za wysoko lub za nisko, wysokos$¢ obrazu mozna wyregulowac za pomoca wysokosci.
regulowanych noézek projektora.

Im wiekszy kat pochylenia, tym trudniej ustawi¢ ostros¢. Projektor nalezy tak
usytuowa¢, aby wymagal jedynie pochylenia pod niewielkim katem. q h

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

Aby dopasowac wysokos¢ obrazu, obré¢ przednie lub tylne nézki w
celu ich wysuniecia lub wsunigcia.

\_ o —EE
== o> = 1 YY)

(1) < )@ @ Wysun tylng nézke
@ Wsun tylng nozke

Jesli obraz projekcji to nieréwny prostokat, nalezy wyregulowac ksztatt
obrazu.

‘ a = » Tematy pokrewne

o "Ksztalt obrazu" str.39

@) Wysun przednie lub tylne nézki
@ Wsun przednie lub tylne nézki



Ksztatt obrazu

Réwny, prostokatny obraz mozna wyswietli¢ przez umieszczenie projektora Naci$nij jeden z przyciskoéw regulacji geometrii obrazu w panelu
na wprost srodka ekranu i jego wypoziomowanie. Po umieszczeniu projektora sterowania, aby wyswietli¢ ekran regulacji Geometria obrazu.
pod katem do ekranu lub nachyleniu w gére albo w dét lub przesunieciu w
bok, moze by¢ konieczna korekcja ksztaltu obrazu.

Nie mozna skorygowa¢ ksztaltu obrazu uzywajac w tym samym czasie

wielu metod korekty.

» Tematy pokrewne

« "Korekcja ksztaltu obrazu przyciskami geometrii obrazu” str.39

« "Korekcja ksztaltu obrazu z funkcja Quick Corner” str.40

« "Korygowanie ksztaltu obrazu z zakrzywiong powierzchnig" str.42

[Geometria obrazul
Geomeitria piohowa

Korekcja ksztaltu obrazu przyciskami geometrii Geometria pozioma
obrazu

Do korekgji ksztaltu obrazu, ktéry jest nierownym prostokatem, mozna
wykorzysta¢ przyciski korekcji geometrii obrazu projektora.

I e 1

Przyciski geometrii obrazu mozna wykorzysta¢ do korekcji obrazéw do 3° w
prawo, w lewo, w gére lub w dot.

n Wriacz projektor i wyswietl obraz.



Ksztatt obrazu

B Naci$nij przycisk geometrii obrazu, aby wyregulowa¢ ksztalt obrazu. KOI"Eij a ksztalttu obrazu z funkcj a Quick Corner

Do korekgji ksztaltu i rozmiaru obrazu, ktdry jest nieréwnym prostokatem,
mozna wykorzysta¢ ustawienie Quick Corner.

==

O @@

Esc H/V Menu

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

a Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

Esc

Pointer

Po korekcji obraz bedzie troch¢ mniejszy.

@ Jezeli projektor jest zainstalowany poza zasiegiem uzytkownika,
Mozna réwniez skorygowa¢ ksztalt obrazu za pomoca pilota.

@ Ustawienia > Korekta geometryczna > Geom. poz/pion

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.119



Ksztatt obrazu

B Wybierz menu Ustawienia i naci$nij [Enter]. Wybierz opcj¢ Quick Corner i naci$nij [Enter]. W razie potrzeby
naci$nij ponownie [Enter].

Obraz
Korekta geometryczna  Geom. poz/pion =
Sygnat Split Screen [Korekta geometrycznal Powrdt
. Powigksz.
Ustawienia €@ BREEFLETLIEGERTET] 0Geom. pozZ/pioh

Gtosnosc
Zaawansow. tacze HDMI

liQuick Corner &

Korekta katowa

Blokuj ustawienie
Sie¢ Ksztatt wskaznika wskaznik 1
QOdbiornik zdalny Przéd /Tyt
ECO Przycisk uzytkownika Zuzycie energii

Wzorzec

Informacje Instr. instalacii Pojawi sie ekran wyboru obszaru.
Zerowanie

Zerowanie
Uzyj przyciskow strzalek, aby wybrac rog obrazu do regulacji.
Nastepnie nacié$nij [Enter].

Wybierz Korekta geometryczna i nacisnij [Enter]. [Quick Corner]

Obraz Powrdt
Svagnat Split Screen
. Powieksz.
lUstawienia (4} Przesuniecie obrazu
— Gtosnosé
Zaawansow. tacze HDMI
Blokuj ustawienie
Sie¢ Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
Odbiornik zdalny Prz6d /Tyt
ECO Przycisk uzytkownika Zuzycie enerdgii

Wzorzec
Informacije Instr. instalaciji
Zerowanie

Wybierz obszar.

Zerowanie

@ Aby wyzerowac¢ korekty Quick Corner, przytrzymaj przycisk
[Esc] przez okolo dwie sekundy podczas wyswietlania ekranu

wyboru obszaru, a nastepnie wybierz Tak.

Nacisnij przyciski strzalek w celu regulacji ksztaltu obrazu,
odpowiednio do potrzeb.



Ksztatt obrazu

Aby powrdci¢ do ekranu wyboru obszaru, naci$nij [Enter]. K oryg owanie ksztaltu obrazu z zak I’ZYWi ona

o Jesli jest widoczny ten ekran, nie mozna dalej regulowa¢ pOWIEfZChan

ksztattu w kierunku wskazanym szarym tréjkatem. . . i o .
Mozna uzywaé ustawienia Korekta katowa w celu dopasowania ksztaltu

obrazu wyswietlanego na zakrzywionej lub kulistej powierzchni.
[Quick Corner]

-

Nie moZna juz przesunac.

n Wtacz projektor i wyswietl obraz.

a Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

CReeN

Powtérz czynnosci 6 i 7 wedlug potrzeb, aby wyregulowa¢ pozostale
narozniki.

g Po zakonczeniu naci$nij [Esc].

Ustawienie Korekta geometryczna jest teraz ustawione na Quick Corner w Pointer

menu Ustawienia projektora. Przy kolejnym naci$nieciu przyciskoéw regulacji
geometrii obrazu na panelu sterowania nastepuje wyswietlenie ekranu wyboru
obszaru.

NG

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkgcji projektora - Menu Ustawienia" str.119



Ksztatt obrazu

B Wybierz menu Ustawienia i naci$nij [Enter].

Obraz

Svgnat

Ustawienia @&

Zaawansow.
Sie¢

ECO
Informacije

Zerowanie

Korekta geometryczna  Geom. poz/pion
Split Screen

Powieksz.

Przesuniecie obrazu

Gtosnosc

tacze HDMI

Blokuj ustawienie

Ksztatt wskaznika wskaznik 1
QOdbiornik zdalny Przéd /Tyt
Przycisk uzytkownika Zuzycie energii
Wzorzec

Instr. instalaciji

Zerowanie

Wybierz Korekta geometryczna i nacisnij [Enter].

Obraz

Svagnat

lUstawienia (4]

Zaawansow.
Siec

ECO
Informacije

Zerowanie

Powrdt
Split Screen
Powieksz.
Przesuniecie obrazu
Gtosnosé
tacze HDMI
Blokuj ustawienie
Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
Odbiornik zdalny Prz6d /Tyt
Przycisk uzytkownika Zuzycie enerdgii

Wzorzec
Instr. instalaciji
Zerowanie

B Wybierz Korekta katowa i nacisnij [Enter].

[Korekta geometrycznal Powrdt

0Geom. poz/pion
Quick Corner

IKorekta katowa &

B Wybierz Korekta katowa i nacis$nij [Enter].

[Korekta katowal Powrdt

Wywotaj z pamieci
Zapisz W pamieci

Korekta katowa (]

Pojawi si¢ ekran wyboru obszaru.

Uzyj przyciskow strzatek, aby wybrac obszar obrazu, ktéry ma by¢
wyregulowany, a nastepnie naci$nij [Enter].

[Korekta katowal

Wybierz obszar.




Ksztatt obrazu

@ Aby wyzerowac ustawienia Korekta katowa, przytrzymaj przycisk @ Aby zapisa¢ aktualny ksztalt wyregulowanego obrazu, wybierz a
[Esc] przez okoto dwie sekundy podczas wyswietlania ekranu Zapisz w pamieci w ustawieniu Korekta katowa. Mozna zapisaé
wyboru obszaru, a nastepnie wybierz Tak. maks. trzy ksztalty obrazu w pamieci Korekta katowa.

Naci$nij przyciski strzalek w celu regulacji ksztaltu obrazu wybranego

obszaru, jesli bedzie to konieczne. [Korekta katowal Powrot

Aby powrdci¢ do ekranu wyboru obszaru, naciénij [Enter]. Wywotaj z pamieci
Zapisz W pamieci [+]

Korekta katowa

Jesli jest widoczny ten ekran, nie mozna dalej regulowaé ksztaltu

w kierunku wskazanym szarym tréjkatem.

[Korekta katowa] » Tematy pokrewne
» "Wczytywanie ustawienia ksztaltu obrazu z pamigci” str.44

Wczytywanie ustawienia ksztattu obrazu z pamieci
Mozna wczyta¢ skonfigurowane ustawienia i zapisane w ustawieniu Korekta

katowa.

@ Przed wezytaniem z pamieci upewnij sie, ze Korekta geometryczna jest
ustawiona na Korekta katowa w menu Ustawienia projektora.

Dokonaj regulacji.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

W razie potrzeby powtdrz czynnosci 7 i 8, aby wyregulowaé pozostate
obszary.

@ Po zakonczeniu naci$nij [Esc].



Ksztatt obrazu

Przytrzymaj przycisk [Num] na pilocie, a nastgpnie nacisnij przycisk
numeryczny (1, 2 lub 3), ktéry odpowiada numerowi zapisanego
ustawienia.

(num) =1 ) (um)4(C2 ) (num) (3 )

Memory1 Memory2 Memory3

- ) -

Tlustracja powyzej ma wylacznie charakter przykladowy.

Po zakonczeniu wezytywania ustawienn wykonaj polecenia wyswietlane
na ekranie.

@ o Mozna réwniez wczytaé ustawienia z Wywolaj z pamieci w menu
Ustawienia projektora.
o Jezeli do projektora jest podlaczone urzadzenie przeno$ne zgodne z
MHL, wczytaj ustawienia z Wywolaj z pamieci w menu Ustawienia
projektora.
@ Ustawienia > Korekta geometryczna > Korekta katowa >
Wywolaj z pamieci



Zmiana rozmiaru obrazu przyciskami

Rozmiar obrazu mozna zmieni¢, uzywajac przyciskow Szeroki i Tele.

$ Zaleca sie regulacje rozmiaru obrazu, co najmniej 10 minut po
rozpoczeciu wyswietlania, poniewaz bezpo$rednio po wlaczeniu
projektora obrazy nie sg stabilne.

n Wiacz projektor i wyswietl obraz.

Nacisnij przycisk Wide w panelu sterowania projektora, aby zwiekszy¢
rozmiar obrazu. Naci$nij przycisk Tele, aby zmniejszy¢ rozmiar obrazu.

= &
W T»

%  Mozna réwniez dopasowaé ustawienie Powieksz w menu
Ustawienia projektora.



Regulacja pozycji obrazu

Mozna uzy¢ funkcji Przesuniecie obrazu, aby dopasowa¢ polozenie obrazu bez Uzyj przyciskow strzalek w projektorze lub na pilocie w celu
koniecznosci przesuwania projektora. dopasowania potozenia obrazu.

@ « Funkgja ta nie jest dostepna, jesli opcja Powieksz jest ustawiona na [Przesuniecie obrazul
najszersze ustawienie.
o Zaleca sie regulacje pozycji obrazu, co najmniej 10 minut po
rozpoczeciu wySwietlania, poniewaz bezposrednio po wiaczeniu
projektora obrazy nie sg stabilne.

—

@ Mozna przesungc¢ obraz po przekatnej poprzez naciéniecie pary
sasiadujacych przyciskow strzatek na panelu sterowania lub
pilocie.
=
Nacisnij przycisk [Esc], aby zamkna¢ ekran regulacji.

n Wlgcz projektor i wyéwietl obraz. Ekran regulacji zniknie, jezeli przez okoto 10 sekund nie zostanie
przeprowadzona zadna operacja.

Dopasuj rozmiar obrazu przy uzyciu przyciskdw Szeroki i Tele.

Po dopasowaniu rozmiaru obrazu nastepuje automatyczne wyswietlenie % o Ustawienie Przesuniecie obrazu zostaje zachowane, nawet jesli
ekranu Przesuniecie obrazu. projektor zostanie wylaczony. Nalezy ponownie wyregulowaé
polozenie, jezeli zmienia si¢ miejsce instalacji lub kat nachylenia
projektora.
« Mozna réwniez uzywaé¢ menu Ustawienia w celu dopasowania
ustawienia Przesuniecie obrazu.



Wybér zrodta obrazu

Po podiaczeniu do projektora wielu zrédet obrazu, takich jak komputer i % Ten ekran iest wyéwietl 4 brak Iu ob
dtwarzacz DVD, mozna przelaczaé sie z jednego zrddla obrazu na inne $ ch ekran jest wyswietany po Wykrycm praku syghatu obrazu.
o ’ przelq €Z) 8 : Sprawdz potaczenia kablowe miedzy projektorem i zrodlem

obrazu.

n Nalezy si¢ upewnic, ze kolejne zrédto obrazu jest wlaczone.
[Wyszukaj Zrodto]

a Dla zrodel obrazu wideo, wiéz ptyte DVD lub inny nosnik wideo i Stan sygnatu

wlacz odtwarzanie.

Wytaczone
Wytaczone
Wykonaj jedng z nastepujacych czynnosci: = Komputer Wytaczone
B Y )) ? Py yn = Video Wytaczone
« Naciskaj przycisk [Source Search] na pilocie lub w panelu (&= USB Display Wytaczone
. . . . s He— USB Wytaczone
sterowania, az do wyswietlenia wymaganego obrazu ze Zrddfa. (B LAN Wylaczone
Source -Wybdr wejscia sygnatu obrazu.
Search -Nacisnij , aby wybrac¢ Zrédto.
Source Search
Computer HDMI/Video USB « Nacisnij przycisk na pilocie dla wymaganego zrédla. Jesli dla tego
() () zrodla dostepny jest wigcej niz jeden port, naci$nij ponownie
LAN przycisk w celu przefaczenia miedzy zrédtami.
Home ()

Source Search
Computer HDMI/Video USB

@ Zrédlo gniazda komputer (Computer)

(2] Zrédta Video, HDMI oraz MHL (ztgcza Video, HDMI1/MHL, HDMI2
oraz HDMI3)

@ Zrodha gniazda USB (gniazdo USB-B i zewnetrzne urzadzenia
podlaczone do gniazd USB-A)

@ Zrédlo sieciowe (LAN)



Wybor zrédta obrazu

« Naci$nij przycisk [Home] w panelu sterowania lub na pilocie.

Source
Search

=) «»)

A/NVMute  Split Freeze

) (

( ) )
Home
(] o=

Nastepnie na wyswietlonym ekranie wybierz zrédto, ktdre ma by¢
uzywane.

om— HDMI1
e HDMI2
oe— HDMI3
- Komputer
-=— Video
@— USB Display
o= USB

wa LAN

iikd Nazwa projektora @ XXH000(X
SSID § XKKOOUKKAX-KIKXKKN
VIR : Szybki 4 1P




Wspotczynnik ksztattu obrazu

Projektor moze wyswietla¢ obrazy w réznych proporcjach szerokosci do
wysokosci, nazywanych wspolczynnikami ksztattu. Zwykle wspotczynnik
ksztaltu obrazu okresla sygnal wejscia ze Zrodta wideo. Jednak dla pewnych
obrazéw mozna zmieni¢ proporcje w celu lepszego dopasowania do ekranu.

Aby zawsze uzywac okreslony wspotczynnik ksztaltu dla wybranych sygnatéow
wejécia wideo, mozna go wybra¢ w menu Sygnat projektora.

» Tematy pokrewne

« "Zmiana wspolczynnika ksztaltu obrazu" str.50

« "Dostepne wspdlczynniki ksztaltu obrazu" str.50

» "Wyglad wyswietlanego obrazu w kazdym trybie wspoélczynnika ksztattu"
str.51

« "Ustawienia sygnatu wejscia - Menu Sygnal” str.117

Aby wyswietla¢ obraz bez czarnych paséw, nalezy ustawié

Rozdzielczos¢ na Panorama lub Normalnie w menu Sygnat
projektora, odpowiednio do rozdzielczosci komputera.

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia sygnatu wejscia - Menu Sygnal” str.117

Zmiana wspotczynnika ksztattu obrazu

Uzytkownik moze zmieni¢ wspdtczynnik ksztattu wyswietlanego obrazu.
n Wiacz projektor i przelacz na zrédto obrazu, ktére ma by¢ uzywane.
a Naci$nij przycisk [Aspect] na pilocie.

Link Menu

(4)(Cs5)(C6)

Auto Aspect  Color Mode

(z)C8) (9)
Pen Mode

(Num) (0 ) (D)

Menu Esc
CAN®

W celu przefaczenia dostepnych wspétczynnikow ksztattu dla sygnatu
wejsciowego naciskaj wielokrotnie przycisk [Aspect].

Dostepne wspotczynniki ksztattu obrazu

Uzytkownik moze wybra¢ nastepujace wspotczynniki ksztattu obrazu w
zaleznosci od sygnatu wejsciowego ze Zrédta wideo.

@ o Przy pewnych wspélczynnikach ksztaltu moga by¢ wyswietlane
czarne pasy i przyciete obrazy, w zalezno$ci od wspdtczynnika

ksztaltu i rozdzielczosci sygnatu wejsciowego.

o Ustawienie wspolczynnika ksztaltu Autom. jest dostepne wylacznie
dla zrédet obrazu HDMI.

o Nalezy pamietaé, ze uzywanie funkeji wspdtczynnika ksztaltu
projektora w celu zmniejszenia, powigkszenia lub dzielenia
wy$wietlanego obrazu w celach komercyjnych lub w celu publicznej
prezentacji, moze narusza¢ prawa autorskie wlasciciela danego
obrazu na mocy obowigzujacego prawa autorskiego.

Tryb wspdtczynnika Opis

ksztalttu

Autom. Automatyczne ustawienie wspoélczynnika ksztaltu
wedlug sygnaltu wejsciowego i ustawienia
Rozdzielczos¢.

Normalne Wyswietlanie obrazéw z uzyciem pelnego obszaru
projekgji i zachowaniem wspodtczynnika ksztattu
obrazu.

16:9 Konwersja wspdtczynnika ksztaltu obrazu do 16:9.




Wspotczynnik ksztattu obrazu

Tryb wspotczynnika Opis Tryb Wspotczynnik ksztattu dla sygnatéw wejsciowych
ksztattu ﬁlsszligilijnmka 16.10 169 13
Pelny Wyséwietlanie obrazéw z wykorzystaniem pelnej

szeroko$ci obszaru projekcji, ale bez zachowania Pelny ® O) () 0 '® O

wspolczynnika ksztattu. ‘ ' ‘
Powiekszenie Wyswietlanie obrazéw z uzyciem pelnej szerokosci e. e 9. 9 ®. ®.
obszaru projekgji i zachowaniu wspétczynnika ksztattu

Powiekszenie ® O P ] :
Natywny Wyséwietlanie obrazéw jakie s3 (z zachowaniem ) O) O O
wspoélczynnika ksztattu i rozdzielczo$ci).
Natywny ® O ® O O O
@ Ok i@

Wyglad wyswietlanego obrazu w kazdym trybie
wspotczynnika ksztattu

Przy pewnych wspoétczynnikach ksztaltu moga by¢ wyswietlane czarne pasy i
przyciete obrazy, w zaleznosci od wspoélczynnika ksztattu i rozdzielczosci
sygnalu wejsciowego. Sprawdz nastepujaca tabele w celu potwierdzenie
pozycji czarnych paséw oraz przycietych obrazow.

Obraz dla wspétczynnika Natywny, zmienia si¢ zaleznie od sygnatu

wejsciowego.

Tryb Wspolczynnik ksztaltu dla sygnatéw wejsciowych
KsPO}CZYnmka 16:10 16:9 4:3
sztaltu

Normalne ® O
O O
16:9 '® O

O i@
O Ol O O
O O O O
O @




Tryb koloru

Projektor oferuje rozne tryby koloru, aby zapewni¢ optymalng jasnosc¢,
kontrast i kolor dla réznych $rodowisk ogladania i typéw obrazu. Uzytkownik

Mozna takze ustawi¢ Tryb koloru w menu Obraz projektora.
moze wybra¢ tryb pasujacy do obrazu i srodowiska lub eksperymentowac z

dostepnymi trybami.
» Tematy pokrewne » Tematy pokrewne
« "Zmiana trybu koloru" str.52 « "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.115

« "Dostepne tryby koloru" str.52
 "Wlaczanie automatycznej regulacji luminancji” str.52

Dostepne tryby koloru

Zmiana trybu koloru Uzytkownik moze ustawi¢ projektor na stosowanie nastepujacych trybéw
koloru, w zaleznosci od uzywanego zrédla sygnatu:

Uzytkownik moze zmieni¢ Tryb koloru projektora, uzywajac pilota do

optymalizacji obrazu dla $rodowiska ogladania. Tryb koloru Opis
Dynamiczny To jest najjadniejszy tryb. Najlepszy, gdy priorytetem
n Wiacz projektor i przelacz na zrédto obrazu, ktére ma by¢ uzywane. jest jasnosc.
Jasne kino Najlepszy do wyswietlania jaskrawych obrazéw.
a Nacisnij przycisk [Color Mode] na pilocie, aby zmieni¢ Tryb koloru. Kino Najlepszy do rozrywki, np. do ogladania filméw.
Link Menu Gra Najlepszy do gier.

(4)(Cs5)(C6)
Auto Aspect  Color Mode
(7o C8)C9)

J— IEenl(\)/Iod)e — Wilaczanie automatycznej regulacji luminancji

Menu Esc Mozna wlaczy¢ Kontrast dynamiczny do automatycznej optymalizacji
Q A@ 2 luminancji obrazu. Poprawia to kontrast w oparciu o jasnos¢ tresci projektu.
TN

n Wiacz projektor i przelacz na zrédto obrazu, ktére ma by¢ uzywane.

Na krotko na ekranie pojawi si¢ nazwa Tryb koloru, a nastepnie
zostanie zmieniony wyglad obrazu.

W celu przefaczenia dostepnych trybow koloru dla sygnatu wejsciowego
naciskaj wielokrotnie przycisk [Color Mode].



Tryb koloru

a Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie. Wybierz Kontrast dynamiczny i nacis$nij [Enter].

Menu @ Esc Dowrst
O Tryb koloru Dynamiczny

. i Jasnosé 0
- - Kontrast 0
Nasycenie koloru 0

User Pointer — Odcien 0
O @ Q £ I Ostrosé 0

Balans bieli

Poprawienie obrazu
Zaawansowane
Kontrast dynam

Zerowanie

| Powrét @
Tryb koloru Dynamiczny
Jasnoscé 0
Kontrast 0
Nasycenie koloru 0 B Wybierz jedna z nastepujacych opcji i nacisnij [Enter]:
QOdcien 0
Ostrosé 0 » Duza szybkos$¢ w celu regulacji jasnosci po zmianie sceny.
Balans bieli
Poprawienie obrazu « Normalna do standardowej regulacji jasnosci.
Zaawansowane
Kontrast dynamiczny Wytaczone

Zerowanie B Nacis$nij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.




Regulacja koloru obrazu

Mozna dokladnie dopasowac rézne aspekty sposobow wyswietlania kolorow B Wybierz menu Obraz i nacis$nij [Enter].
w wyswietlanych obrazach.

» Tematy pokrewne
n . .. ... , on Tryb koloru Dynamiczny

« "Regulacja odcienia, nasycenia i jasnosci" str.54 e

« "Regulacja korekcji gamma" str.55 - Kontrast
" . Lo ST Nasycenie koloru

« "Regulacja odcienia skory." str.56 Odolen

Ostroscé

Balans bieli
Poprawienie obrazu
Zaawansowane

Regulacja odcienia, nasycenia i jasnosci Kontrast dynamiczny  Wytaczone

Zerowanie

Mozna wyregulowa¢ ustawienia Odcien, Nasycenie oraz Jasnos¢ dla
poszczegolnych koloréw obrazu.

n Wiacz projektor i przelacz na zrédto obrazu, ktére ma by¢ uzywane.

g Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie. Wybierz Zaawansowane i nacisnij [Enter].
B Wybierz RGBCMY i naci$nij [Enter].

G Wybierz kolor, aby go dopasowa¢, a nastepnie naci$nij [Enter].

User Pointer
Q @ Q [RGBCMY]
Odcien Nasycenie

0
0
0
0
0

W razie potrzeby wykonaj ponizsze czynnosci dla kazdego ustawienia:

» Aby wyregulowa¢ ogélny odcien koloru, niebieski - zielony -
czerwony, dopasuj ustawienie Odcien.

« Aby wyregulowa¢ ogolng intensywnos¢ koloru, dopasuj ustawienie
Nasycenie.



Regulacja koloru obrazu

+ Aby wyregulowa¢ ogolng jasnos¢ koloru, dopasuj ustawienie Jasnos¢. B Wybierz menu Obraz i nacis$nij [Enter].
[R]
Odcien Tryb koloru Dynamiczny
i Jasnosé
E;lasyc-e[“e Kontrast
asnosc Nasycenie koloru
Odcien
Ostrosc
Balans bieli
1 : Poprawienie obrazu
8 Naci$nij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu. aran Zaawansowane

Kontrast dynamiczny Wytaczone
Zerowanie

Regulacja korekcji gamma

Poprzez regulacje ustawienia Gamma, mozna korygowa¢ réznice kolorow
wys$wietlanego obrazu, ktére wystepuja miedzy réznymi zrédtami obrazu.
Wybierz Zaawansowane i naci$nij [Enter].
n Wiacz projektor i przelacz na zrédto obrazu, ktére ma by¢ uzywane.

B Wybierz Gamma i naci$nij [Enter].

a Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
G Wybierz i wyreguluj wartos¢ korekcji.

Menu Esc
Q @ [Gammal

Pointer

«PXe )

Powrot

User

-2

Po wybraniu mniejszej wartosci, mozna zmniejszy¢ ogélny poziom
jasnosci obrazu w celu wyostrzenia obrazu. Po wybraniu wigkszej



Regulacja koloru obrazu

wartosci, ciemne obszary na obrazach bedg jasniejsze, natomiast
nasycenie koloréow dla jasniejszych obszaréw moze sta¢ si¢ stabsze.

Naci$nij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.

Regulacja odcienia skory.

Poprzez dopasowanie ustawien Korekcja G-M, mozna wykona¢ doktadne
regulacje odcienia koloru.

n Wriacz projektor i przetacz na zrédlo obrazu, ktére ma by¢ uzywane.

a Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

Menu Esc
OLAD

User Pointer

Q00

Wybierz menu Obraz i nacis$nij [Enter].

| Powrot @
Tryb koloru Dynamiczny
Jasnosé 0
Kontrast 0
Nasycenie koloru 0
Odcien 0
Ostroscé 0
Balans bieli
Poprawienie obrazu
Zaawansowane
Kontrast dynamiczny Wytaczone
Zerowanie

Wybierz Balans bieli i naci$nij [Enter].
Wybierz Korekcja G-M i naci$nij [Enter].

Nacisnij przycisk strzatki w lewo lub w prawo, aby wyregulowa¢ odcien
skdry na obrazie.

[Balans bielil

Korekcja G-M | | ©

Wyzsze warto$ci nadaja obrazowi odcien niebieski, a nizsze odcien
czerwony.

Naci$nij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.



Regulacja jasnosci

Mozna regulowac jasnos¢ zrodta $wiatta projektora. Wybierz Ust. jasno$ci i nacis$nij [Enter].

n Wiacz projektor i przetacz na zrédlo obrazu, ktére ma by¢ uzywane. Powrét
Ust. jasnoSci

Tryb uspienia Wytaczone

Czas trybu uspienia 0 min

Timer wyciszenia A/V  Wytaczone

_ Wyswietlacz ECO Wytaczone
ECO (]

a Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

RN

Zerowanie

User Pointer
OS> O

Wybierz Tryb $wiatla i naci$nij [Enter].

Ust. jasnosci Wybierz jedng z ponizszych opcji:

Tryb uspienia Wytaczone

Czas trybu uspienia 0 min « Normalna, umozliwia ustawienie jasnosci ma maksymalny poziom.
Timer wyciszenia A/V  Wytaczone Pozwala to na uzyskanie szacunkowej Zywotnosci zrodla $wiatta
Tryb gotowosci .

Wyswietlacz ECO Wytaczone okoto 20 000 gOdZIH'

Zerowanie . T e , . . .. .
. Clchy umozliwia ustawienie Jjasnosci na 70% i zmniejszenie hatasu

wentylatora. Pozwala to na uzyskanie szacunkowej zywotno$ci zrédta
$wiatla okoto 20 000 godzin.

« Zaawansow. umozliwia ustawienie jasnosci na 70% i wydluzenie
oczekiwan co do Zywotnosci zrédta $wiatta. Pozwala to na uzyskanie
szacunkowej zywotnosci zrodla swiatta okoto 30 000 godzin.

 Dostos. umozliwia wybér niestandardowego poziomu jasnosci z
zakresu 70 do 100%.

Po wybraniu Dostos., wybierz Poziom jasnosci z ekranu Ust. jasnosci i
uzyj przyciskow strzatki w lewo i w prawo do wyboru jasnosci.

B Naci$nij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.



Regulacja jasnosci

» Tematy pokrewne Ustawienie poziomu Godziny

o "Zywotno$¢ zrédla swiatla" str.58 jasnosci

« "Dane techniczne projektora” str.169 80% 24 000 godzin

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.132 -
70% 30 000 godzin

Zywotnos¢ zrédta swiatla
Szacunkowa zywotno$¢ zrédla swiatla zalezy od ustawienia Poziom jasnosci.

o Zywotnos¢ zrédla $wiatta zalezy od warunkéw otoczenia i od

uzywania.
« Podane tu godziny sg przyblizone i nie gwarantowane.

» Po 20 000 godzinach uzywania, moze by¢ potrzebna wymiana czesci
projektora.

Poziom jasnosci i wplywa na zywotnos¢ zrodla swiatla

0><1/2T

@ Poziom jasnosci

@ Czas przed zmniejszeniem jasnosci Zrédta swiatta jest skracany o potowe (w

przyblizeniu)
Ustawienie poziomu Godziny
jasnosci
100% 20 000 godzin
90% 21 000 godzin




Regulacja gtosnosci przyciskami gtosnosci

Przyciski regulacji glo$nosci systemu wewnetrznego gtosnika projektora.

Mozna takze regulowac glosnos¢ dowolnych gltosnikéw zewnetrznych,
podiaczonych do projektora.

Uzytkownik musi wyregulowa¢ gto$nos¢ oddzielnie dla kazdego
podiaczonego zrédia wejscia.

o Aby ustawi¢ poziom glosnosci podlaczonego systemu audio/wideo,

ustaw parametr Lacze HDMI na Wlaczone a ustawienie Urzadzenie

wy. audio na System AV w menu Ustawienia projektora.
@ Ustawienia > Lacze HDMI > Lacze HDMI
@ Ustawienia > Lacze HDMI > Urzadzenie wy. audio

n Wiacz projektor i uruchom prezentacje.

Aby zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ poziom glosnosci, nacis$nij przyciski
[Volume] na pilocie, jak pokazano na ilustracji.

Oo— U

(e )|Cn)
(®m))|Ce JjCe)

AV Mute Spllt Freeze

(

Na ekranie zostanie wyswietlony wskaznik glosnosci.

Aby ustawi¢ specyficzny poziom glosnosci dla zrodta wejscia, wybierz

Glo$nos$¢ w menu Ustawienia projektora.

A\ Przestroga

Nie nalezy uruchamiaé prezentacji przy wysokim poziomie gto$nosci. Nagte glosne
dzwigki moga spowodowac¢ utrate stuchu.

Przed wylaczeniem nalezy zawsze obnizy¢ glosno$¢, aby moéc stopniowo zwiekszyé
glo$nosé¢ po wiaczeniu urzadzenia.

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.119



Regulacja funkcji projektora

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu korzystania z funkcji regulacji projektora.

» Tematy pokrewne

« "Funkcja Lacze HDMI" str.61

+ "Jednoczesna projekcja dwdch obrazéw" str.64

« "Projekcja prezentacji PC Free" str.67

« "Tymczasowe wylaczanie obrazu i dzwigku" str.72

o "Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo" str.73

o "Powigkszanie obrazéw" str.74

« "Uzywanie pilota jako myszy bezprzewodowej" str.75
« "Uzywanie pilota jako wskaznika" str.77

o "Zapisywanie obrazu logo uzytkownika" str.78

o "Zapisywanie wzorca uzytkownika" str.80

« "Korekta réznicy koloréw w przypadku wyswietlania z wielu projektorow" str.81
« "Funkcje zabezpieczenia projektora” str.84



Funkcja tacze HDMI

« Nalezy takze skonfigurowa¢ podiaczone urzadzenie. Wigcej

do gniazda HDMI projektora, mozna uzy¢ pilota projektora do sterowania informacji zawiera dostarczona z urzadzeniem dokumentacja.

Jesli zrédio audio/wideo zgodne ze standardem HDMI CEC, jest podlaczone
niektérymi funkcjami podlaczonego urzadzenia.

« Niektore podlaczone urzadzenia badz funkcje tych urzadzen, moga
Przyklad: Projektor, system audio/wideo i podtaczenie odtwarzaczy nie dziala¢ prawidlowo, nawet jesli urzadzenia te spelniajg
multimedialnych wymagania standardu HDMI CEC. Wiecej informacji zawiera

dostarczona z urzadzeniem dokumentacja.
Im)ll ll(ml 0’ lm)" ll(ml
HDMI % HDMI

» Uzyj kabla z obstugg standardu HDMI.

n Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

Menu Esc
O

User I!

O

@ o Jezeli podlaczone urzadzenie spelnia wymagania standardu HDMI
CEC, mozna korzysta¢ z funkeji Lagcze HDMI nawet wtedy, gdy

posrednie urzadzenie audio/wideo nie spelnia wymagan standardu
HDMI CEC.

o Do urzadzenia mozna jednocze$nie podlgczy¢ maksymalnie 3
odtwarzacze multimedialne, spetniajace wymagania standardu
HDMI CEC.

Pointer

a Wybierz menu Ustawienia i naci$nij [Enter].
» Tematy pokrewne

« "Obsluga podtaczonych urzadzen z wykorzystaniem funkcji Lacze HDMI" e
str.61 Korekta geometryczna  Geom. poz/pion

Sygnat Split Screen
. Powicksz.
lUstawienia ¢} Przesuniecie obrazu
- - S t0Sn0S¢E
Obstuga podiaczonych urzadzen z wykorzystaniem Zaawansow. tacze HOMI
.o Blokuj ustawienie
funijl chze HDMI Sieé Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
Odbio_rnik ;dalny ] Prz_éd_/Ty’r .
Mozna v,vybrac' podlaczone urga(dzeni‘e, dpstqpne d!'fl funkcji Lacze HDMI i £Co w:gfz':lé UL Ve Gt
sterowa¢ wybranym urzadzeniem z uzyciem funkcji Lacze HDMI. Informacije Instr. instalacji

Zerowanie

Zerowanie

B Wybierz Lacze HDMI i nacis$nij [Enter].



Funkcja tacze HDMI

Wybierz Lacze HDMI i naci$nij [Enter].
Wybierz Wlaczone i nacis$nij [Enter].

Wybierz Pol. urzadzenia i naci$nij [Enter].

Q00

Wyswietlona zostanie lista Pol. urzadzenia.

Wybierz urzadzenie do sterowania i wyswietlania obrazu i nacis$nij
[Enter].

~

[Pot. urzadzenial Powrot

Typ Nazwa Zrédto

AIMHL XXX-XXX ®HDMI1
Nagrywarka 1 X X HDMI2
Odtwarzacz 1 X XX

System AV

« Polgczone urzadzenie jest oznaczone niebieskim znakiem.

« Pole nazwy urzadzenia jest pozostawiane puste, jesli nie mozna
jej uzyskac.

B Nacisnij [Esc], aby wybra¢ wymagane opcje Lacze HDMI.

 Funkcja Urzadzenie wy. audio umozliwia wybér, czy dzwick ma
wychodzi¢ z glosnikow wewnetrznych, czy z podlaczonego systemu
audio/wideo.

+ Funkcja Wlaczanie, zapewnia kontrole dzialania po wlaczeniu

projektora lub podlaczonego urzadzenia. Wybierz PJ -> Urzadzenie

lub Dwukierunkowe, aby wiaczy¢ polaczone urzadzenie, po
wlaczeniu projektora. Wybierz Urzadzenie -> PJ lub
Dwukierunkowe, aby wlaczy¢ projektor, po wlaczeniu polaczonego
urzadzenia.

Funkcja Wylaczanie pozwala na kontrole, czy podlaczone urzadzenia
s wylaczane, po wylaczeniu projektora.

$  Funkcja Wylaczaniedziata jedynie wtedy, gdy w
podiaczonym urzadzeniu jest wlaczona funkcja wlaczania i
wylaczania, zgodna z CEC.
o W zaleznosci od stanu podigczonego urzadzenia (np.
podczas nagrywania), urzadzenie moze si¢ nie wylaczyc¢.

Funkcja Eacze Bufor umozliwia poprawienie wydajnosci
powigzanych operacji poprzez zmiane ustawien, jesli funkcja Lacze
HDMI nie dziala prawidlowo.

Obraz [tacze HDMI] Powrdt

Syanat
. tacze HDMI Wtaczone

(IS EWEGENN Y Urzadzenie wy. audio  Projektor

—— Wtaczanie Wytaczone

Zaawansow. Wytaczanie Wytaczone
tacze Bufor Wytaczone

Siec

ECO

Informacije

Zerowanie

g Nacis$nij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.

Mozna uzy¢ pilota projektora do sterowania polagczonym urzadzeniem,
takiego jak odtwarzanie, zatrzymywanie lub regulacja gtosnosci.



Funkcja tacze HDMI

o Podczas odtwarzania tresci w podtaczonym urzadzeniu, zrédlo

wejscia jest zmieniane na HDMI.

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.119



Jednoczesna projekcja dwoéch obrazéw

Funkcji podziatu ekranu mozna uzywa¢ do jednoczesnej projekcji dwoch n Naci$nij przycisk [Split] na pilocie.
ekranow z réznych zrédet obrazu. Uzytkownik moze kontrolowaé funkcje
podziatu ekranu z pilota lub z menu projektora. {( )J {( e )J u 3 )J
AV Mute  Split Freeze
. JC O«
Home

Aktualnie wybrane zrédlo sygnalu zostanie przesuniete do lewej czesci
ekranu.

Uzytkownik moze wykona¢ niektére operacje poprzez funkeje

Split Screen w menu Ustawienia projektora.

Naci$nij przycisk [Menu].

Wyswietlony zostanie ten ekran:

[Konfig. Split Screen]

Rozmiar ekranu MJednakowo
Zrodio

Zamien ekrany

Zrodto dzwieku Automatycznie
[ \ ( \ Wyrownaj Do géry

[Sieé]
Wyswietl kod QR

@ o Podczas uzywania funkcji podzialu moga by¢ niedostepne inne Wyt. Split Screen
funkgje projektora, a niektére ustawienia mogg by¢ automatycznie
zastosowane dla obu obrazéw.



Jednoczesna projekcja dwoéch obrazéw

Aby wybrac¢ zrédlo wejscia dla innych obrazéw, wybierz ustawienie B W celu powigkszenia obrazu przy zmniejszeniu innego obrazu wybierz

Zrodlo, nacisnij [Enter], wybierz zrodto wejscia, wybierz Wykonanie i Rozmiar ekranu, naci$nij [Enter], wybierz rozmiar i naci$nij [Enter].

naci$nij [Enter]. Aby wyj$¢ z menu, nacis$nij [Menu].

[Zrédtol Powr6t @ W zaleznosci od sygnatéw wejscia wideo, po wybraniu opcji
Jednakowo, obrazy mogg nie by¢ wyswietlane w tej samej
W lewo W prawo wielkosci.
0 (E0— HDMI3 o o o - :

(= Komputer G Aby wybrac¢ audio, wybierz Zrédlo dzwieku, nacisnij [Enter], wybierz
- Video opcje audio, a nastepnie nacis$nij [Enter]. Aby wyj$¢ z menu, naci$nij

==—USB Display [Menu].

=&— USB

B L AN

@ Wybierz opcje Autom., aby slysze¢ dzwiek z najwickszego

Wykon. @ ekranu lub z lewego ekranu.

Aby wyréwnac wyswietlane obrazy, wybierz Wyréwnaj, naci$nij
[Enter], wybierz ustawienie i ponownie naci$nij [Enter]. Aby wyjs¢ z
menu, naci$nij [Menu].

o Mozna wybra¢ zrédia wejscia, ktére mozna taczy¢.
« Podczas uzywania funkcji podzialu ekranu po zmianie Zrédto 8 Aby zakonczy¢ dziatanie funkcji podziatu ekranu, naci$nij przycisk
wejscia z pilota wyswietlony zostanie ekran zrodta. [Split] lub [Esc].

W celu przefaczenia obrazéw, wybierz opcje Zamien ekrany i naci$nij » Tematy pokrewne
[Enter]. « "Nieobstugiwane kombinacje zrédla wejscia dla projekcji” str.65

Obrazy wyswietlane na ekranach lewym i prawym zostang zamienione. » "Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie” str.66

Nieobstugiwane kombinacje zrodta wejscia dla
projekgc;ji

Tych kombinagcji zrédta wejscia nie mozna wyswietla¢ na podzielonym
ekranie.

« Komputer oraz Video
« USB Display oraz USB/LAN



Jednoczesna projekcja dwoéch obrazéw

o USB oraz LAN « "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122
« "Powiekszanie obrazow" str.74

Ograniczenia projekcji na podzielonym ekranie

Ograniczenia dotyczace dzialania

Podczas projekeji na rozdzielonym ekranie nie mozna wykonywa¢
nastepujacych operacji.

« Ustawienie menu projektora
e E-Zoom

o Przelaczenie trybu ksztattu obrazu (ksztalt obrazu jest ustawiony jako
Normalna).

« Operacje wykonywane za pomoca przycisku [User] na pilocie.

« Kontrast dynamiczny

Ograniczenia dotyczace obrazu

« Po wykonaniu takich regulacji jak Jasnos¢, Kontrast, Nasycenie koloru,
Odcien i Ostro$¢ w menu Obraz projektora, mozna je zastosowac tylko do
obrazu po lewej. Do obrazu po prawej stosowane sg domyslne regulacje.
Regulacje, ktore wplywaja na caly wyswietlany obraz, takie jak Tryb koloru
i Temp. barwowa s3 stosowane dla obrazu lewego i prawego.

» Nawet po wykonaniu dla obrazu po prawej regulacji Redukcja szumoéw i
Usuwanie przeplotu w menu Obraz projektora, Redukcja szumow jest
ustawiana na 0, a Usuwanie przeplotu jest ustawiane na Wylaczone.

@ Obraz > Poprawienie obrazu > Redukcja szumow
@ Obraz > Zaawansowane > Usuwanie przeplotu

« Nawet po ustawieniu opcji Wyswietl tfo na Logo w menu Zaawansow.
projektora, przy braku odbieranego sygnalu pojawi sie niebieski ekran.

» Tematy pokrewne

 "Wspolczynnik ksztaltu obrazu” str.50

o "Tryb koloru" str.52

« "Ustawienia sygnatu wejscia - Menu Sygnal” str.117

« "Ustawienia funkgcji projektora - Menu Ustawienia" str.119



Projekcja prezentacji PC Free

Funkcji PC Free projektora mozna uzywac po kazdym podlaczeniu Tres¢ pliku | Typ pliku | Szczegély
urzadzenia USB z kompatybilnymi plikami prezentacji. Umozliwia to szybkie (rozszerze
i latwe wyswietlanie prezentacji i sterowanie nimi z pilota projektora. nie)
Obraz Jjpg Upewnij sig, ze plik nie jest:
jpg png o W formacie CMYK
bmp avi o W formacie Progresywne
gif o Z silng kompresja
» » o W rozdzielczoéci powyzej 8192 x 8192
UsB .bmp Upewnij sig, ze plik nie jest:
= o W rozdzielczosci powyzej 1280 x 800
.gif Upewnij sig, ze plik nie jest:
o W rozdzielczosci powyzej 1280 x 800
o Animowany
» Tematy pokrewne 5 TR
« "Typy plikéw obstugiwane przez PC Free" str.67 Png pewny Sl?’ zp 1. e Je'St:
« "Srodki ostroznoéci przy projekcji PC Free" str.67 » W rozdzielczosci powyzej 1920 x 1200
« "Uruchomienie pokazu slajdéw PC Free" str.68 Film .avi Obstuguje jedynie AVI 1.0.
« "Rozpoczecie prezentacji filmow PC Free" str.69 (Motion Upewnij sie, ze plik nie jest:
" . (o . " PEG
« "Opcje wyswietlania PC Free" str.71 JPEG) « Zapisany z kodekiem audio innym niz PCM lub
ADPCM
o W rozdzielczoéci powyzej 1280 x 720
Typy plikow obstugiwane przez PC Free « Wigkszy niz 2 GB

Te typy plikow mozna wyswietla¢ z uzyciem funkcji PC Free projektora.

« Dla zapewnienia najlepszych wynikéw pliki nalezy umiesci¢ na Srodki ostroznosci przy prOJQij i PCFree

no$niku sformatowanym w systemie FAT16/32. 3 . B .
7 7 Podczas uzywania funkcji PC Free nalezy zachowac¢ nastepujace $rodki

o W przypadku probleméw z projekcja z no$nika sformatowanego w 0Stroznosc.

systemie plikéw innym niz Windows nalezy sprobowac
sformatowania nosnika dla systemu Windows. « Nie mozna uzywac klucza USB do funkcji PC Free.
« Nie nalezy rozlacza¢ urzadzenia pamieci USB podczas dostgpu do niego; w
przeciwnym razie funkcja PC Free moze nie dziala¢ prawidtowo.

« W niektdrych nosnikach pamieci USB z funkcjg PC Free moze nie by¢
mozliwe uzywanie funkgcji zabezpieczen.



Projekcja prezentacji PC Free

« Po podiaczeniu urzadzenia USB z zasilaczem pradu przemiennego, podczas Wyswietlony zostanie ekran listy plikéw PC Free.
uzywania urzadzenia z projektorem nalezy podiaczy¢ zasilacz pradu mT——
przemiennego do gniazda elektrycznego. —

« Niektore dostepne w handlu czytniki kart USB mogg nie by¢ zgodne z
projektorem.

« Projektor moze rozpozna¢ jednoczesnie do 5 kart wlozonych do czytnika
kart.

 Nie mozna wykonywac¢ korekeji znieksztatcen podczas projekeji z funkcja
PC Free, dlatego ksztalt obrazu nalezy skorygowac przed prezentacja.

« Podczas projekeji poprzez PC Free mozna uzywa¢ nastepujacych funkeji.

e Zamrozenie
o Wycisz A/V
e« E-Zoom

o Wskaznik

» Tematy pokrewne
. "Tymcz)e;src,)we zatrzymanie akcji wideo" str.73 + Po wyswietleniu ekranu Wybierz dysk nacisnij przyciski
« "Tymczasowe wylaczanie obrazu i déwieku” str.72 strzatek w celu wyboru napedu i naciénij [Enter].

o "Powiekszanie obrazéw" str.74

« "Uzywanie pilota jako wskaznika" str.77

o Aby wyswietla¢ obrazy zapisane na innym no$niku USB,
podswietl Wybierz dysk w gérnej czgsci ekranu listy plikéw i
nacis$nij [Enter].

Uruchomienie p okazu sla j déw PC Free a Z\Z/y;erllléggil:(ahzaql plikow nalezy wykonac¢ jedng z nastepujacych
Po podlaczeniu urzadzenia USB do projektora, mozna przelaczy¢ na zrodlo « Jesli wymagane jest wyswietlenie plikéw w podfolderze urzadzenia,
wejscia USB i rozpocza¢ pokaz slajdow. nacis$nij przyciski strzalek, aby podswietli¢ folder i naci$nij [Enter].

o W celu przejscia z powrotem do poprzedniego poziomu folderu
@ « Mozna zmieni¢ opcje operacji PC Free lub doda¢ efekty specjalne urzadzenia podswietl Do gory i nacis$nij [Enter].
poprzez podswietlenie Opcja na dole ekranu i naci$niecie [Enter].

« Aby przeglada¢ dodatkowe pliki w folderze, pods$wietl Nastepna
strona lub Poprzednia strona i nacisnij [Enter] lub naci$nij na

iloci iski [P Sre lub w dot.
n Nacisnij przycisk [USB] na pilocie. pilocie przyciski [Page] w gére lub w d



Projekcja prezentacji PC Free

B Wykonaj jedna z nastepujacych czynnosci:

o W celu wyswietlenia indywidualnego obrazu nacis$nij przyciski
strzalek, aby podswietli¢ obraz i nacis$nij [Enter]. (Naci$nij przycisk
[Esc], aby powréci¢ do ekranu listy plikow.)

« Aby wyswietli¢ pokaz slajdow wszystkich obrazéw w folderze,
naci$nij przyciski strzalek, aby podswietli¢ opcje Pokaz slajdow w
dolnej czesci ekranu i naci$nij [Enter].

% o Czas przelgczania obrazu mozna zmieni¢ przez podswietlenie
Opcja w dolnej czesci ekranu i naci$niecie [Enter].

o Jesli jakiekolwiek nazwy plikow beda dtuzsze niz obszar
wys$wietlania lub bedg zawieraly nieobstugiwane symbole,
nazwy plikéw mogg zosta¢ skrécone lub zmienione jedynie na
wyswietlaczu ekranowym.

Podczas projekcji do sterowania wyswietlaczem nalezy uzywaé
nastepujacych polecen:

o W celu obrécenia obrazu naci$nij przycisk strzatki w gére lub w dot.

o W celu przejscia do nastepnego lub poprzedniego obrazu naci$nij
przycisk strzatki w lewo lub w prawo.

B Aby zatrzyma¢ wyswietlanie, wykonaj instrukcje ekranowe lub naci$nij
przycisk [Esc].

Nastgpi powr6t do ekranu listy plikow.

G W razie potrzeby wylacz urzadzenie USB, a nastepnie odlacz urzadzenie
od projektora.

» Tematy pokrewne
+ "Opcje wyswietlania PC Free" str.71
o "Podlgczenie do urzadzenia USB" str.25

Rozpoczecie prezentacji filmow PC Free

Po podlaczeniu urzadzenia USB do projektora mozna przelaczy¢ na zrédto
USB i rozpocza¢ wyswietlanie filmu.

$ o Mozna zmieni¢ opcje operacji PC Free poprzez pods$wietlenie Opcja
w dolnej czedci ekranu i naci$niecie [Enter].

n Naci$nij przycisk [USB] na pilocie.



Projekcja prezentacji PC Free

Wyswietlony zostanie ekran listy plikéw PC Free.

§ o Po wyswietleniu ekranu Wybierz dysk naci$nij przyciski
strzalek w celu wyboru napedu i naciénij [Enter].

o Aby wyswietla¢ pliki filmowe zapisane na innym no$niku USB,
podswietl Wybierz dysk w gérnej czgsci ekranu listy plikéw i
naci$nij [Enter].

W celu lokalizacji plikéw nalezy wykona¢ jedng z nastepujacych

czynnosci:

o Jesli wymagane jest wyswietlenie plikoéw w podfolderze urzadzenia,
naciénij przyciski strzalek, aby podswietli¢ folder i nacis$nij [Enter].

o W celu przejscia z powrotem do poprzedniego poziomu folderu
urzadzenia podswietl Do gory i nacis$nij [Enter].

 Aby przeglada¢ dodatkowe pliki w folderze, podswietl Nastepna
strona lub Poprzednia strona i nacisnij [Enter] lub naci$nij na
pilocie przyciski [Page] w gore lub w dol.

W celu odtworzenia filmu naci$nij przyciski strzalek, aby podswietli¢
plik i naci$nij [Enter].

@ o Jesli jakiekolwiek nazwy plikéw beda dtuzsze niz obszar
wys$wietlania lub beda zawieraly nieobstugiwane symbole,
nazwy plikéw mogg zosta¢ skrécone lub zmienione jedynie na

wyswietlaczu ekranowym.

« Aby kolejno odtworzy¢ wszystkie filmy w folderze, wybierz
opcje Pokaz slajdow w dolnej czesci ekranu.

Aby zatrzymac odtwarzanie filmu, naci$nij przycisk [Esc], podswietl
Wyjscie i nacis$nij [Enter].

Nastapi powr6t do ekranu listy plikow.

B W razie potrzeby wylacz urzadzenie USB, a nastepnie odlacz urzadzenie
od projektora.

» Tematy pokrewne
« "Opcje wyswietlania PC Free" str.71
« "Podlaczenie do urzadzenia USB" str.25



Projekcja prezentacji PC Free

Opcje wyswietlania PC Free SRENEG iz O
Czas przelaczania | Nie Brak automatycznego wyswietlania
Uzytkownik moze wybrac te opcje wyswietlania, uzywajac funkcji PC Free. W ekranu nastgpnego pliku
celu dostgpu do tego ekranu podswietl pozycje Opcja w dolnej czgsci ekranu 1 sekunda do 60 sekund | Wyéwictlanie plikéw dla wybranego

PC Free i nacisnij [Enter]. czasu i automatyczne przelgczanie na
nastepny plik; obrazy o wysokiej
rozdzielczo$ci mogg by¢ przelaczane z
troche nizszg szybkoscig

Ustawienie wySwietlania
Kolejnost wyswietlania g wedtug nazwy @ ) eg"a‘ty' Efekt Nle Brak efektu
KierixieRcRbitismnin Lk o it o Scieranie Przechodzenie migdzy obrazami z

efektem $cierania

Konfiguracja pokazu slajdow . . . :
Rozproszenie Przechodzenie mig¢dzy obrazami z

efektem rozproszenia

Odtwarzanie ciagte TWigeIene TR WIS Ione
Czas przetaczania ekranu “JSeRunay A —

Efekt T Tie T "
TRorproszene . [ Losowo

Losowo Przejécia miedzy obrazami z uzyciem
roznych efektow losowych

Ustawienie Opcje Opis
Kolejnos¢ Wedtug nazwy Wyséwietlanie plikow w kolejnosci
wys$wietlania wedlug nazw
Wedlug daty Wryswietlanie plikéw w kolejnosci
wedtug daty
Kierunek Rosnaco Sortowanie plikéw w kolejnosci od
sortowania pierwszego do ostatniego
Malejaco Sortowanie plikéw w kolejnosci od
ostatniego do pierwszego
Odtwarzanie ciagle | Wlaczone Ciagle wyswietlanie pokazu slajdow
Wrylaczone Jednorazowe wy$wietlenie pokazu
slajdow




Tymczasowe wylaczanie obrazu i dzwieku

Uzytkownik moze tymczasowo wylaczy¢ wyswietlany obraz i dzwiek, aby
skierowa¢ uwage stuchaczy podczas prezentacji na co$ innego. Jednak dzwieck
i obraz sg nadal przekazywane, dlatego nie mozna wznowi¢ projekcji od
miejsca jej zatrzymania.

Nacisnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby tymczasowo zatrzymac
projekeje i wyciszy¢ dzwigk.

(wch e«
A/N Mute  Split Freeze

coC ) )

Home

a Aby przywrdci¢ obraz i dzwigk, ponownie nacisnij [A/V Mute].

¥y o Zasilanie projektora zostanie wylaczone automatycznie 30 minut po
wigczeniu funkcji Wycisz A/V. Te funkcje mozna wylgczy¢ w menu
ECO projektora.
@ ECO > Timer wyciszenia A/V

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122
« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.132



Tymczasowe zatrzymanie akcji wideo

Uzytkownik moze tymczasowo zatrzymac akcje w wideo lub w prezentacji
komputerowej i zatrzymac biezacy obraz na ekranie. Jednak dzwiek i obraz s3
nadal przekazywane, dlatego nie mozna wznowi¢ projekcji od miejsca jej
zatrzymania.

n Nacisnij przycisk [Freeze] na pilocie, aby zatrzymac¢ akcj¢ wideo.

=)@«
AN Mute  Split Freeze

C ) O CD

Home

Aby ponownie uruchomi¢ trwajaca akcje wideo, ponownie naci$nij
[Freeze].



Powiekszanie obrazéow

Uzytkownik moze zwréci¢ uwage na czesci prezentacji poprzez powigkszenie » Aby przywrdci¢ oryginalny rozmiar obrazu, nacisnij [Esc].

czglci obrazu i powickszenie jej na ekranie. Powiekszony obraz jest wy$swietlany, a na ekranie pokazywany jest takze

wspolczynnik powiekszenia.

A E/_Z/’/ - Wybrany obszar mozna powigkszy¢ jeden do czterech razy w 25
i r 4:\\/| : krokach.

= \ m 0B I

n Nacisnij przycisk [E-Zoom] + na pilocie.

ONT 2O

Uzytkownik widzi na ekranie krzyzyk wskazujacy $rodek
powigkszanego obszaru.

a Uzyj nastepujacych przyciskow na pilocie w celu dopasowania
powiekszonego obrazu:

« Uzyj przyciskoéw strzalek do ustawienia krzyzyka w obszarze, ktéry
ma zosta¢ powiekszony. W celu przesuniecia krzyzyka po przekatnej
naci$nij w tym samym czasie dowolng pare sasiednich przyciskoéw
strzalek.

« Naci$nij wielokrotnie przycisk [E-Zoom] + w celu powigkszenia
obrazu. Naci$nij i przytrzymaj przycisk [E-Zoom] + w celu szybszego
powiekszenia.

o W celu przesuwania powigkszonego obrazu dookola uzyj przyciskow
strzalek.

« W celu zmniejszenia obrazu nacisnij przycisk [E-Zoom] -.



Uzywanie pilota jako myszy bezprzewodowej

Pilota projektora mozna uzywac jako mysz bezprzewodowa do sterowania
projekcja z pewnej odleglosci od komputera.

@ Funkcji myszy bezprzewodowej, mozna uzywac z systemem Windows
Vista i z nowszymi wersjami, albo z systemem OS X 10.7.x i z nowszym

wersjami.

Podlacz projektor do komputera uzywajac gniazda USB-B, Computer
lub HDMI.

@ Funkcja myszy bezprzewodowej nie dziala przy projekeji
obrazéw z urzadzenia podlaczonego do gniazda HDMI1/MHL z

uzyciem kabla MHL.

Po podiaczeniu komputera do portu innego niz USB-B, nalezy takze
podlaczy¢ kabel USB do gniazda USB-B projektora i do gniazda USB
komputera (dla obstugi myszy bezprzewodowej).

B Rozpocznij prezentacje.

Uzyj nastepujacych przyciskow na pilocie do sterowania prezentacja:

(Num) (0 ) (ID)

X

User Pointer
OGO

o W celu przechodzenia przez slajdy lub strony, nacisnij przyciski
[Page] w gore lub w dot.

« W celu przesunigcia kursora na ekranie uzyj przyciskow strzalek. W
celu przesuniecia kursora po przekatnej naci$nij w tym samym czasie
dowolng pare sasiednich przyciskow strzatek.

» W celu klikniecia lewym przyciskiem naci$nij raz przycisk [Enter]
(naci$nij dwa razy w celu dwukrotnego klikniecia). W celu kliknigcia
prawym przyciskiem naci$nij przycisk [Esc].

o W celu przeciagnigcia i upuszczenia przytrzymaj przycisk [Enter]
podczas przesuwania kursora przyciskami strzalek, a nastepnie
zwolnij [Enter] w miejscu docelowym.



Uzywanie pilota jako myszy bezprzewodowej

« Jesli ustawienia przycisku myszy sa zamienione w komputerze,

dziatanie przyciskow na pilocie zostanie rowniez zamienione.
« Funkcja Mysz bezprzewodowa nie dziala w nastepujacych

warunkach:

« Gdy wys$wietlane jest menu projektora lub ekran Pomoc.

« Podczas obstugi funkeji innych niz funkcja Mysz bezprzewodowa
(np. regulacja glosnosci).
Podczas korzystania z funkcji E-Zoom lub Wskaznik dostepna jest
jednak funkcja przewijania stron w goére i w dot.

» Tematy pokrewne
« "Powiekszanie obrazéw" str.74
« "Uzywanie pilota jako wskaznika" str.77



Uzywanie pilota jako wskaznika

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkgji projektora - Menu Ustawienia" str.119

Pilota projektora mozna uzywac jako wskaznika do pomocy w skupieniu
uwagi uczestnikow prezentacji na waznej informacji na ekranie. Domyslny

ksztalt wskaznika to strzatka. Uzytkownik moze zmieni¢ ksztalt w ustawieniu

Ksztalt wskaznika w menu Ustawienia.

]

n Naci$nij przycisk [Pointer] na pilocie.

)]
Pointer

35
) )

CeICe e

Uzyj przyciskow strzalek do przesuniecia wskaznika na ekranie. W celu
przesunigcia wskaznika po przekatnej naci$nij w tym samym czasie

dowolng pare sasiednich przyciskow strzatek.

B Naci$nij [Esc], aby usung¢ wskaznik z ekranu.



Zapisywanie obrazu logo uzytkownika

Obraz mozna zapisa¢ w projektorze i wyswietla¢ przy wlaczaniu projektora.
Obraz mozna takze wyswietla¢, gdy projektor nie odbiera sygnalu wejscia. Ten
obraz jest okreslany jako ekran logo uzytkownika.

Uzytkownik moze wybrac¢ zdjecie, grafike lub logo firmy jak logo uzytkownika
uzyteczne do identyfikacji wiasciciela projektora w celu zabezpieczenia przed

Wybierz Logo uzytkownika i naci$nij [Enter].

Ekran gtowny
Wyswietlanie
0gC Zy 1l +

kradzieza. Uzytkownik moze zapobiec zmianom logo uzytkownika poprzez Projekcja Przod

ustawienie zabezpieczenia hastem. Kekiein
Ustawienia A/V
— ID projektora Wytaczone
~ P .. X . . . oy 2 & Jezyk € Polski
& « Po zapisaniu logo uzytkownika nie mozna powréci¢ do domyslnego o .
- . Zerowanie
logo fabrycznego. ECO

o Jezeli opcja Ochrona logo uzytk. ustawiona na Wlaczone, w menu
Ochrona hastem nalezy zmieni¢ ustawienie na Wylaczone przed
zapisaniem logo uzytkownika.

n Wyswietl obraz, ktéry ma by¢ logo uzytkownika.

Pojawi si¢ pytanie o uzycie wyswietlanego obrazu jako logo

a Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie. uzytkownika.
B Wybierz menu Zaawansow. i nacié$nij [Enter]. $ Regulacje, np. Geometria obrazu, E-Zoom lub Ksztalt obrazu sa
tymczasowo anulowane po wybraniu Logo uzytkownika.

Ekran giowny
Wyswietlanie B Wybierz Tak i nacis$nij [Enter].

Logo uzytkownika

Aokt Fravd Pojawi si¢ natozone na obraz okno wyboru.
Zlatanie

Ustawienia A/V

IJ[; f;: ]eL(‘_tOl‘a :;':;Li?zme @ W zaleznosci od biezacego sygnalu obrazu rozmiar ekranu moze
Zerowanie mg zmieni¢ w celu dopasowania do rozdzielczosci sygnatu
obrazu.




Zapisywanie obrazu logo uzytkownika

Uzyj przyciskow strzalek w celu otoczenia obszaru obrazu, ktéry ma
zostac¢ uzyty jako logo uzytkownika i naci$nij [Enter].

Pojawi si¢ pytanie o wybdr tego obszaru obrazu.

Nie mozna zmieni¢ rozmiaru obszaru obrazu (400 x 300 pikseli).

Wybierz Tak i nacis$nij [Enter]. (Aby zmieni¢ wybrany obszar, wybierz
Nie, naci$nij [Enter] i powtorz ostatnig czynnosc.)

Pojawi si¢ menu wspolczynnika powigkszenia Logo uzytkownika.
B Wybierz procent powiekszenia i naci$nij [Enter].

[Logo uzytkownikal
Ustaw wspotczynnik powiekszenia.

Wspotcz. powieksz:

200%
300%
400%

Pojawi sie pytanie o zapisanie obrazu, jako logo uzytkownika.

g Wybierz Tak i naci$nij [Enter].

Logo uzytkownika jest zastepowane i wyswietlany jest komunikat
zakonczenia.

Nacisnij [Esc] w celu zamknigcia ekranu komunikatu.
Wybierz menu Zaawansow. i nacisnij [Enter].
Wybierz Wyswietlanie i naci$nij [Enter].

Wybierz, kiedy wyswietli¢ ekran Logo uzytkownika:

886

o W celu wyswietlenia przy braku sygnatu wejscia wybierz Wyswietl
tlo i ustawienie Logo.

o W celu wyswietlania przy kazdym wlaczeniu projektora wybierz
Ekran startowy i ustawienie Wlaczone.

Aby zapobiec zmianie ustawient Logo uzytkownika bez wcze$niejszego
wprowadzania hasla, ustaw opcje Ochrona logo uzytk. na Wlaczone w menu
Ochrona haslem i ustaw hasto.

» Tematy pokrewne
 "Wybor rodzajoéw zabezpieczenia hastem” str.85



Zapisywanie wzorca uzytkownika

Istnieja cztery rodzaje wzorcow wstepnie zarejestrowanych w projektorze, np. g Wybierz Wzorzec i nacisnij [Enter].
linie z podzialka lub siatki. Mozna wyswietla¢ te wzorce w celu uzyskania
pomocy podczas prezentacji za pomocg ustawien Wyswietlenie wzorca w

R Obraz Powr6t
menu Ustawienia. Korekta geometryczna  Geom. poz/pion
. . . . . . L, . Sygnat Split Screen
Mozliwe jest takze zapamietanie aktualnie wyswietlanego obrazu jako . powieksz.

Wzorzec uiytkownika. Ustawienia @ BEFCCONCEER S ET]
| Gtosnosc

Zaawansow. tacze HDMI
Po zapisaniu ustawienia Wzorzec uzytkownika wzorzec ten nie bedzie Sias E'Oljcui{ tUSt"T(Wi?"_Le Wekaznik 1
0 2 92 % B8 lec SZ1iatl wskKaznika sKazni
mozna przywrdéci¢ do domyslnych wartosci fabrycznych. Odbiornik zdalny Pre6d /Tyt
ECO Przycisk uzytkownika Zuzycie energii
Wzorzec (]
Informacije Instr. instalaciji

Wyswietlaj obraz, ktéry ma zostac zapisany jako Wzorzec uzytkownika,
a nastepnie naci$nij przycisk [Menu] na panelu sterowania lub pilocie. Zerowanie

Zerowanie

Wybierz Wzorzec uzytkownika i nacisnij [Enter].

Pojawi si¢ pytanie odnos$nie uzycia wyswietlanego obrazu jako Wzorzec

Pointer uzytkownika.

O O

Regulacje, np. Geometria obrazu, E-Zoom, Ksztalt obrazu,

Reguluj powieksz. lub Przesuniecie obrazu sa tymczasowo
anulowane w przypadku wybrania ustawienia Wzorzec

a Wybierz menu Ustawienia i naci$nij [Enter]. uzytkownika.
Obraz . o
Korekta geometryczna  Geom. poz/pion B WYblerZ Tak i nacisnij [Enter].
Sygnat Split Screen . .. . ;. . . . .
& Powieksz. Pojawi si¢ pytanie odno$nie zapisania obrazu Wzorzec uzytkownika.
Ustawienia @ BEEFLEEIIAEN LD

Gtosnosc

a Wybierz Tak i naci$nij [Enter].

Zaawansow. tacze HDMI
Blokuj ustawienie . P . . . .
— P S P Nastapi wyswietlenie komunikatu zakonczenia.
Odbiornik zdalny Przéd /Tyt
ECO Przycisk uzytkownika Zuzycie energii

Wzorzec
Informacije Instr. instalacji
Zerowanie

Zerowanie



Korekta roznicy koloréw w przypadku wyswietlania z wielu projektorow

Po zestawieniu wielu projektoréw do projekcji obrazéw, mozna korygowaé JiQ Uzyj przyciskéw strzalek do wyboru numeru identyfikacji, ktéry ma
jasnos¢ i odcien koloru obrazu kazdego projektora, aby odcienie koloréw by¢ zosta¢ uzyty dla projektora. Nastepnie naci$nij [Enter].
obrazu kazdego projektora byly do siebie dopasowane.

Mozna ustawi¢ unikatowy ID projektora dla kazdego projektora w celu ich [ID projektoral
indywidualnej obstugi z wykorzystaniem pilota, a nastepnie wyregulowa¢
jasno$¢ i kolor kazdego z projektorow. IWytaczone

» W niektdrych przypadkach jasno$¢ i odcien koloréw moga sie

nieznacznie rdzni¢, nawet po korekcji.

o Jesli roznice jasnosci i odcienia koloru stang sie z czasem bardziej
zauwazalne, powtorz regulacje.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

» Tematy pokrewne

« "Ustawienie ID projektora” str.81

» "Wybdr projektora do uzywania" str.81

« "Dopasowanie jako$ci wyswietlania wielu projektorow" str.83

B Nacis$nij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.

Ustawienie ID projektora Powtérz podane czynnosci dla wszystkich innych projektoréw, ktore maja by¢
sterowane z pilota.

Aby sterowaé wieloma projektorami z pilota, przydziel kazdemu projektorowi
unikatowy ID.

Wybor projektor zywani
n Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie. ybO projektora dou ywania

Po ustawieniu ID projektora wybierz ID dla projektora, ktérym chcesz
a Wybierz menu Zaawansow. i naci$nij [Enter]. sterowaé przez pilota.

B Wybierz ID projektora i naci$nij [Enter].



Korekta réznicy kolorow w przypadku wyswietlania z wielu projektoréw

n Skieruj pilota w strone docelowego projektora i nacis$nij przycisk [ID]. Trzymajac nacis$niety przycisk [ID] naci$nij przycisk, ktéorego numer
odpowiada identyfikatorowi obstugiwanego projektora.
Auto Aspect  Color Mode
(7)) (C8) (9
(num) (0 ) DD (o C2) C3)

Menu Esc i =D Li(nkg/len)u
Q @ (Auto) (Aspect) C(olorMO()je
7 8 9
@@g Pen Mode

(num)| C0 ) |CIDD)
Menu : Esc
Na ekranie projekeji zostanie wyswietlony biezacy ID projektora. QK/—\ ¢\

Identyfikator zniknie po okoto 3 sekundach.

' \ Zostal wybrany projektor, ktdry chcesz obstugiwac.
B Naci$nij przycisk [ID], aby sprawdzi¢, czy zadzialal proces ustawienia
ID.
Pojawi si¢ komunikat wyswietlony przez projektor.
| ID projektora: 3 « Jesli pilot jest wymieniony na liscie jako Wlaczone, projektorem
i L mozna sterowac z pilota.

« Jesli pilot jest wymieniony na liscie jako Wylaczone, projektorem nie
mozna sterowac z pilota. Powtérz wymienione powyzej czynnosci w
celu wlgczenia pilota.

o Po wybraniu pilotem 0, mozna sterowa¢ wszystkimi

projektorami, niezaleznie od ustawienia ID projektora.

o Nalezy wybra¢ ID projektora z pilota przy kazdym wlaczeniu
projektora, ktory ma by¢ sterowany. Po wlaczeniu projektora,
jako ID pilota projektora wybierane jest 0.

« Po ustawieniu opcji ID projektora na Wylaczone,
projektorem mozna sterowaé uzywajac pilota, po kazdym
wybraniu identyfikatora pilotem.



Korekta réznicy kolorow w przypadku wyswietlania z wielu projektoréw

Dopasowanie jakosci wyswietlania wielu projektorow

Uzytkownik moze dopasowac jakos¢ wyswietlania wielu projektoréw
sasiadujacych ze soba.

n Wiacz wszystkie projektory, ktérych jakos¢ wyswietlania ma by¢
dopasowana.

Ustaw numery ID kazdego projektora.

Nalezy sie upewnic, ze wszystkie projektory uzywaja tego samego
ustawienia Tryb koloru.

Wybierz ID pilota w celu dopasowania do pierwszego projektora.

Naci$nij przycisk [Menu], wybierz menu Obraz i nacis$nij [Enter].

| Powrot @

Tryb koloru Dynamiczny
Jasnosé 0

Kontrast 0

Nasycenie koloru 0

Qdcien 0

Ostroscé 0

Balans bieli

Poprawienie obrazu

Zaawansowane

Kontrast dynamiczny Wytaczone
Zerowanie

Wybierz odpowiednie ustawienia.

~Jo

Wybierz ID pilota w celu dopasowania do nastgpnego projektora, a
nastepnie powtdrz niezbedne regulacje menu Obraz w celu
dopasowania do ekranéw projektora.



Funkcje zabezpieczenia projektora

Projektor mozna zabezpieczy¢ przed kradzieza lub nieuprawnionym
uzywaniem przy uzyciu nastepujacych funkeji zabezpieczen:

« Zabezpieczenie hastem w celu uniemozliwienia uzywania projektora przez
osoby nieznajace hasta i uniemozliwienia zmiany ekranu startowego oraz
innych ustawien.

Jest to funkcja zabezpieczajaca przed kradzieza, poniewaz projektor nie
moze by¢ uzywany po kradziezy i mozna ograniczy¢ liczbe oséb, ktére moga
uzywac projektora.

« Zabezpieczenie blokady przyciskéw w celu uniemozliwienia obstugi
projektora z uzyciem przyciskow w panelu sterowania.

Funkgja ta jest przydatna podczas imprez czy pokazéw, gdy chcesz wylaczy¢
wszystkie przyciski podczas projekeji lub w szkotach, gdy chcesz ograniczy¢
mozliwosci sterowania z przyciskow.

o Linki zabezpieczenia do fizycznego zamocowania projektora w okreslonym
miejscu.

» Tematy pokrewne

« "Rodzaje zabezpieczenia hastem" str.84

« "Blokowanie przyciskéw projektora” str.86
« "Instalacja linki zabezpieczajacej" str.88

Rodzaje zabezpieczenia hastem

Mozna ustawi¢ nastepujace rodzaje zabezpieczenia hastem z uzyciem jednego
udostepnionego hasta:

« Hasto Ochrona wl. pradu, zapobiegajace uzywaniu projektora bez
wprowadzenia hasta. Podczas podlaczania przewodu zasilajacego i wlaczania
projektora po raz pierwszy, nalezy wprowadzi¢ prawidiowe hasto. Dotyczy
to réwniez funkcji Wiacz zasilanie i Autom. wt. zasilania.

« Hasto Ochrona logo uzytk. zapobiegajace zmianie ustawient wyswietlania
wlasnego ekranu projektora, po jego wlaczeniu przy braku sygnatu na
wejsciu. Wlasny ekran odstrasza ztodziei, poprzez identyfikacje wiasciciela
projektora.

« Haslo Ochrona sieci zapobiega zmianom ustawien Sie¢ projektora.

» Tematy pokrewne

« "Ustawienie hasta" str.84

 "Wybor rodzajoéw zabezpieczenia hastem” str.85
 "Wprowadzenie hasla w celu uzywania projektora" str.86

Ustawienie hasta

Aby zastosowac zabezpieczenie hastem, nalezy ustawi¢ hasto.

Domyslne haslo jest ustawione na "0000". Nalezy je zmieni¢ na wlasne
hasto.

n Przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [Freeze] na pilocie.

)«
A/N Mute  Split Freeze

C HOC HOCD

Home

Pojawi si¢ menu ustawienn Ochrona hastem.

Jesli Ochrona hastem jest juz uaktywniona, nalezy wprowadzié

prawidlowe hasto w celu wy$wietlenia menu ustawieft Ochrona
hastem.



Funkcje zabezpieczenia projektora

a Wybierz Haslo i naci$nij [Enter].

[Ochrona hastem]

Ochrona wt. pradu Wytaczone
Ochrona logo uzytk. Wytaczone

Ochrona sieci Wytaczone

Pojawi si¢ pytanie "Zmieni¢ haslo?".
B Wybierz Tak i nacié$nij [Enter].

$ Po wybraniu Nie nastapi ponowne wyswietlenie menu ustawien
Ochrona hastem.

Przytrzymaj przycisk [Num] na pilocie i uzyj przyciskéw
numerycznych w celu ustawienia czterocyfrowego hasta.

1) C2) C3)

Link Menu
Ca)(Cs5) Cs6)
Auto Aspect  Color Mode
Cz) C8) (C9)
Pen Mode

(Num)JC 0 )|C D)

MenU/CD\ Esc

Podczas wprowadzania haslo jest wyswietlane w postaci ****. Po
wprowadzeniu czwartej cyfry pojawi si¢ pytanie o potwierdzenie.

B Wprowadz hasto ponownie.

Pojawi si¢ komunikat "Nowe haslo zostalo zapisane". Jesli wprowadzisz
niepoprawne haslo, pojawi si¢ komunikat proszacy o ponowne wpisane
hasta.

G Nacisnij [Esc], aby powréci¢ do menu.

Zanotuj haslo i umies¢ je w bezpiecznym miejscu.

Wybor rodzajow zabezpieczenia hastem

Po wprowadzeniu hasla pojawi si¢ to menu pozwalajace na wybdr typow
zabezpieczenia hastem, ktére majg by¢ uzywane.

[Ochrona hastem]

Ochrona wi. pradu ®Wytaczone

Ochrona logo uzytk. Wytaczone

Ochrona sieci Wytaczone

Hasto

Jesli to menu nie wy$wietla sie, przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [Freeze]
na pilocie, az do wyswietlenia menu.

« Aby zapobiec nieuprawnionemu uzyciu projektora, wybierz Wlaczone jako
ustawienie opcji Ochrona wl. pradu.

« Aby zapobiec zmianom ekranu Logo uzytkownika lub powigzanych
ustawien wyswietlania, wybierz Wlaczone jako ustawienie Ochrona logo
uzytk.

« Aby zapobiec zmianom ustawien sieci, wybierz Wlaczone jako ustawienie
opcji Ochrona sieci.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieza mozna naklei¢ na projektor

naklejke z informacja o zabezpieczeniu hastem.



Funkcje zabezpieczenia projektora

Jesli hasto jest nieprawidlowe, pojawi sie¢ komunikat i polecenie

% Pilota naleiv t * w bezbi feiscus po i bieniy ni . widt ! : ‘
Lo e e D D RS [ Mg S wykonania ponownej proby. Aby kontynuowa¢ wprowadz prawidtowe

bedzie mozna wprowadzi¢ hasta.

hasto.
Wprowadzenie hasta w celu uzywania projektora Uwaga
o Jesli trzy razy kolejne razy zostanie wprowadzone nieprawidtowe hasto,
Po wyswietleniu ekranu hasta wprowadz prawidlowe hasto. przez okoto 5 minut bedzie wyswietlany komunikat "Dziatanie projektora

zostanie zablokowane", a nastepnie projektor przejdzie do stanu
gotowosci. W tym przypadku nalezy wyjac wtyczke projektora z gniazda

[Hasto] elektrycznego, wlozy¢ ja ponownie i ponownie wlaczy¢ zasilanie
projektora. Projektor ponownie wyswietli ekran z polem do wpisania
WprowadZ nowe hasto. prawidfowego hasta.

MoiZna uzywac tylko znakéw numerycznych

(0 do 9) o Jesli uzytkownik zapomniat hasta, nalezy zanotowaé numer wyswietlany

na ekranie "Kod zadania: xxxxx" i skontaktowa¢ sie z firmg Epson w celu
uzyskania pomocy.

—— S |

« Po powtdrzeniu wymienionej powyzej operacji i wprowadzeniu
nieprawidlowego hasta 30 kolejnych razy wyswietlony zostanie
komunikat "Dzialanie projektora zostanie zablokowane. Skontaktuj si¢ z
firma Epson, tak jak opisano w dokumentacji ", i projektor nie bedzie juz
akceptowat zadnych hasel. W celu uzyskania pomocy skontaktuj sie z
firmg Epson.

Przytrzymaj przycisk [Num] na pilocie podczas wprowadzania hasta z
wykorzystaniem przyciskéw numerycznych.

Blokowanie przyciskéw projektora

1O C2) C3)

Link Menu
Ca) (Cs) C6)
Auto Aspect  Color Mode
Cz) C8) (C9)

e IEen gﬂod)e o) n Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

F==N P~

Ekran hasla zostanie zamkniety.

Uzytkownik moze zablokowac¢ przyciski w panelu sterowania, aby
uniemozliwi¢ korzystanie z projektora przez inne osoby. Mozna nadal
sterowa¢ projektorem uzywajac pilota.

Pointer




Funkcje zabezpieczenia projektora

a Wybierz menu Ustawienia i naci$nij [Enter].

Obraz

Svgnat

Ustawienia @&

Zaawansow.
Sie¢

ECO
Informacije

Zerowanie

Korekta geometryczna

Split Screen
Powieksz.
Przesuniecie obrazu
Gtosnosc

tacze HDMI

Blokuj ustawienie
Ksztatt wskaznika
QOdbiornik zdalny
Przycisk uzytkownika
Wzorzec

Instr. instalaciji
Zerowanie

Geom. poz/pion

wskaznik 1
Przod /Tyt
Zuzycie energii

B Wybierz Blokuj ustawienie i naci$nij [Enter].

Obraz

Svagnat

lUstawienia (4]

Zaawansow.
Siec

ECO
Informacije

Zerowanie

Korekta geometryczna

Split Screen
Powieksz.
Przesuniecie obrazu
Gtosnosé

tacze HDMI

Blokuj ustawienie
Ksztatt wskaznika
Odbiornik zdalny
Przycisk uzytkownika

Wzorzec
Instr. instalaciji
Zerowanie

Powrdt
Geom. poz/pion

Wskaznik 1
Przéd/Tyt
Zuzycie enerdgii

Wybierz Blokada dzialania i nacis$nij [Enter].

Obraz [Blokuj ustawieniel Powrot
Sygnat
Ustawienia )
Zaawansow.
Siec

ECO
Informacje

Zerowanie

B Wybierz jeden z podanych typéw blokady i nacisnij [Enter]:

 Aby zablokowa¢ wszystkie przyciski projektora, wybierz Pelna
blokada.

« Aby zablokowa¢ wszystkie przyciski oprdcz przycisku zasilania,
wybierz Blok. czesciowa.

Pojawi sie okno potwierdzenia.

G Wybierz Tak i nacis$nij [Enter].

Ustawienie Blokada dzialania ma zastosowanie.

» Tematy pokrewne
« "Odblokowanie przyciskow projektora" str.87

Odblokowanie przyciskow projektora

Po zablokowaniu przyciskéw projektora w celu ich odblokowania nalezy

wykona¢ nastepujace czynnosci.

« Przytrzymaj przez 7 sekund przycisk [Enter] w panelu sterowania.
Wyswietlony zostanie komunikat i zwolniona blokada.



Funkcje zabezpieczenia projektora

» Wybierz Wylaczone jako ustawienie Blokada dzialania w menu
Ustawienia projektora.

@ Ustawienia > Blokuj ustawienie > Blokada dzialania

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.119

Instalacja linki zabezpieczajacej

W celu zabezpieczenia przed kradzieza do projektora mozna podlaczy¢ linke

zabezpieczajaca.

« Uzyj gniazda zabezpieczenia na projektorze do podiaczenia systemu
zabezpieczenia Kensington Microsaver.

$ W celu uzyskania dalszych szczeg6low dotyczacych systemu
zabezpieczenia Microsaver, sprawdz http://www.kensington.com/.

« Uzyj punktu podiaczania linki zabezpieczajacej na projektorze w celu
zamocowania projektora linka do uchwytéw lub do ciezkich mebli.

@ Mozna uzy¢ dostepnej w handlu linki zabezpieczajacej przed
kradziezg. Patrz dokumentacja dostarczona z przewodem

zabezpieczajacym, aby uzyskac instrukcje dotyczace instalacji.


http://www.kensington.com/

Uzywanie projektora w sieci

Wykonaj instrukcje z tych czesci w celu skonfigurowania projektora do pracy w sieci.

» Tematy pokrewne
« "Projekcja przez sie¢ przewodowy" str.90
« "Projekcja przez sie¢ bezprzewodows" str.93



Projekcja przez sie¢ przewodowa

Obrazy mozna wysyla¢ do projektora przez sie¢ przewodowa. W tym celu a Podlacz drugi koniec kabla do gniazda LAN w projektorze.
podlacz projektor do sieci, a nastgpnie skonfiguruj projektor i komputer na
potrzeby projekcji sieciowe;.

Po podlaczeniu i skonfigurowaniu projektora zgodnie z opisem, zainstaluj
oprogramowanie Epson iProjection (Windows/Mac) z ptyty CD-ROM Epson
Projector Software lub pobierz je ze strony internetowe;.

Oprogramowanie Epson iProjection, umozliwia skonfigurowanie komputera
na potrzeby projekcji sieciowej. Umozliwia ono odbywanie interaktywnych

spotkan poprzez projekcje ekrandéw z komputera uzytkownika poprzez siec. ——¢ g °
W celu uzyskania instrukcji nalezy zapoznac si¢ z dokumentem Instrukcja 300
obstugi programu Epson iProjection (Windows/Mac). —

6 %ég >
R %&
» Iematy pokrewne

« "Podlaczanie do sieci przewodowej" str.90 N - ED—— T
LAN l l £

« "Wybdr ustawien sieci przewodowe;j" str.90

Podtlaczanie do sieci przewodowej Wybor ustawien sieci przewodowej

Aby podlaczy¢ projektor do sieci LAN, uzyj kabla sieciowego 100Base-TX lub
10Base-T. Aby zapewni¢ wtasciwg transmisje danych, uzyj kabla
ekranowanego Cat 5 lub lepszego.

Przed rozpoczeciem projekcji z komputeréw podlaczonych do sieci, nalezy
wybra¢ ustawienia sieciowe w projektorze.

Upewnij sie, ze projektor zostal juz podlaczony do sieci przewodowej

n Podlacz jeden koniec kabla sieciowego do huba sieciowego, switcha lub za pomoc gniazda LAN.

rutera.

n Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.



Projekcja przez sie¢ przewodowa

a Wybierz menu Sie¢ i naci$nij [Enter].

Zasil.bezprzew.LAN
Inf. o sieci - Bezp. Sie¢
Inf. o sieci - Sie¢ LAN
Wyswietl kod QR
Konfiguracija sieci

Wytaczone

B Wybierz Konfiguracja sieci i naci$nij [Enter].

a Wybierz menu Podstawowy i naci$nij [Enter].

Podstawowy @

Nazwa projektora
Hasto PJLink

Hasto funkcji Remote
Hasto moderatora
Stowo kluczowe proj.
Wysw. stowo klucz.
Wysw. inf. o LAN

Wytaczone
Wytaczone
Tekst i kod QR

B Wybierz podstawowe opcje, zgodnie z potrzebami.

» Nazwa projektora umozliwia wprowadzenie nazwy o dlugosci do 16
znakoéw alfanumerycznych w celu identyfikacji projektora przez siec.

Haslo PJLink umozliwia wprowadzenie hasta o dlugosci do 32
znakow alfanumerycznych, do uzywania protokotu PJLink dla
sterowania projektorem.

Haslo funkcji Remote umozliwia wprowadzenie hasta o dlugosci do
8 znakow alfanumerycznych na potrzeby uzyskania dostepu do
projektora przy uzyciu zdalnej strony internetowej. (Nazwa
uzytkownika to EPSONREMOTE; domyslnym hastem jest guest.)

Haslo moderatora umozliwia wprowadzenie czterocyfrowego hasta
w celu uzyskania dostepu do projektora z uprawnieniami moderatora
za pomocg programu Epson iProjection. (Domy$lne ustawienie to
brak hasta.)

Slowo kluczowe projektora umozliwia wiaczenie hasta
zabezpieczenia przed dostepem do projektora ze strony innych oséb
w sieci spoza pokoju. Nalezy wprowadzi¢ wyswietlane losowe stowo
kluczowe z komputera za pomoca programu Epson iProjection, aby
uzyskac¢ dostep do projektora i udostepniac¢ biezacy ekran.

Ustawienie Wyswietl stowo kluczowe, pozwala na wybdér, czy na
obrazie projekcji wyswietla¢ stowo kluczowe projektora, podczas
dostepu do projektora przez Epson iProjection.

Wysw. inf. 0 LAN umozliwia ustawienie formatu wyswietlania
informacji sieciowych projektora.

@ Uzyj wy$wietlana klawiature do wprowadzania liczb i znakéw.
Naci$nij przyciski strzatek na pilocie w celu pod$wietlenia

znakow i naci$nij przycisk [Enter] w celu ich wyboru.



Projekcja przez sie¢ przewodowa

o fN

B8

Wybierz menu Sie¢ kablowa i nacisnij [Enter].

Ustawienia IP

Wysw. adresu IP Wytaczone

[Siec’: kablowa @

Wybierz Ustawienia IP i naci$nij [Enter].

W razie potrzeby wybierz Ustawienia IP.

o Jedli sie¢ przydziela adresy automatycznie, ustaw DHCP na
Wilaczone.

o Jesli adresy nalezy ustawic recznie, ustaw DHCP na Wylaczone, a
nastepnie wprowadz Adres IP, Maska podsieci i Adres bramy w
projektorze, jesli jest to wymagane.

@ Aby podswietli¢ wymagane cyfry na wyswietlanej klawiaturze,
naci$nij przyciski strzatek na pilocie. Aby wybra¢ podswietlong
cyfre, nacié$nij [Enter].

Aby zapobiec wyswietlaniu adresu IP na ekranie czuwania LAN i
ekranie gtéwnym, ustaw Wysw. adresu IP na Wylaczone.

Po zakonczeniu wyboru ustawien wybierz Inst. zak. i wykonaj
instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.

Naci$nij przycisk [LAN] na pilocie.

Ustawienia sieci przewodowej sa zakonczone w przypadku wyswietlenia
prawidlowego adresu IP na ekranie gotowosci LAN.

[LAN]

Nazwa projektora
SSID

Adres IP -l
Adres IP

Stowo kluczowe

Event ID




Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

Obrazy mozna wysyla¢ do projektora przez sie¢ bezprzewodows. Instala Cj a modutu b ezprzewo dowe ] sieci LAN

W tym celu nalezy zainstalowa¢ modut sieci bezprzewodowej LAN Epson
802.11b/g/n, a nastepnie skonfigurowac¢ projektor i komputer do projekeji
bezprzewodowej przy uzyciu menu Siec.

Aby uzywac projektor w sieci bezprzewodowej, zainstaluj modut sieci
bezprzewodowej LAN Epson 802.11b/g/n. Nie nalezy instalowa¢ zadnego

Po instalacji modutu i skonfigurowaniu projektora, zainstaluj innego typu modufu bezprzewodowej sieci LAN.

oprogramowanie sieciowe z ptyty CD-ROM Epson Projector Software (jesli

jest dostepna) lub pobierz niezbedne oprogramowanie. Uzyj nastepujacego
oprogramowania i dokumentacji w celu skonfigurowania i sterowania
projekcja w sieci bezprzewodowej:

Uwaga
Nigdy nie nalezy usuwa¢ modutu, gdy wskaznik $wieci lub miga niebieskim
$wiattem albo podczas projekeji bezprzewodowej. Moze to spowodowa¢

» Oprogramowanie Epson iProjection (Windows/Mac), umozliwia odbywanie P D o O TRy L

interaktywnych spotkan poprzez projekcje ekranéw komputerdw
uzytkownikow przez sie¢. W celu uzyskania instrukcji nalezy zapoznac sie¢ z
dokumentem Instrukcja obstugi programu Epson iProjection
(Windows/Mac).

« Program Epson iProjection (i0S/Android) umozliwia wyswietlanie z
urzadzen iOS lub Android.
Program Epson iProjection mozna pobra¢ ze sklepu App Store lub Google
Play. Klient ponosi wszelkie oplaty za komunikacje ze sklepem App Store
lub Google Play.

« Program Epson iProjection (Chromebook), umozliwia wyswietlanie z
urzadzen Chromebook.
Program Epson iProjection mozna pobra¢ ze sklepu Chrome Web Store.
Klient ponosi wszelkie optaty za komunikacje ze sklepem Chrome Web
Store.

» Tematy pokrewne

« "Instalacja modutu bezprzewodowej sieci LAN" str.93

« "Reczny wybdr ustawien sieci bezprzewodowej" str.94

» "Wybor ustawien polaczenia bezprzewodowego w systemie Windows" str.97

» "Wybor ustawien polaczenia bezprzewodowego w systemie Mac" str.97

« "Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej" str.97

« "Uzywanie opcji Kod QR do polaczenia z urzagdzeniem mobilnym" str.98

« "Uzywanie klucza USB w celu podfaczenia komputera z systemem
Windows" str.99



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

Aby otworzy¢ pokrywe przewoddéw, odkrec obie sruby mocujace te
pokrywe.

Podlacz modut bezprzewodowej sieci LAN do gniazda modutu
bezprzewodowej sieci LAN.

Reczny wybor ustawien sieci bezprzewodowej

Przed projekcja z sieci bezprzewodowej nalezy wybra¢ ustawienia sieciowe dla
projektora.

n Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

g Wybierz menu Sie¢ i naciénij [Enter].

Zasil.bezprzew.LAN Wytaczone
Inf. o sieci - Bezp. Siec

Inf. o sieci - Sie¢ LAN

Wyswietl kod QR

Konfiguracja sieci




Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

B Wybierz Wlaczone jako ustawienie Zasil.bezprzew.LAN.

Powrét
Inf. o sieci - Bezp. Sie¢
Inf. o sieci - Sie¢ LAN
Wyswietl kod QR
Konfiguracija sieci

n Wybierz Konfiguracja sieci i naci$nij [Enter].
B Wybierz menu Podstawowy i naci$nij [Enter].

Podstawowy @
— Nazwa projektora

Hasto PJLink

Hasto funkcji Remote

Hasto moderatora

Stowo kluczowe proj. Wytaczone

Wysw. stowo klucz. Wytaczone

Wysw. inf, o LAN Tekst i kod QR

B Wybierz podstawowe opcje, zgodnie z potrzebami.

» Nazwa projektora umozliwia wprowadzenie nazwy o dlugosci do 16
znakoéw alfanumerycznych w celu identyfikacji projektora przez siec.

Haslo PJLink umozliwia wprowadzenie hasta o dlugosci do 32
znakow alfanumerycznych, do uzywania protokotu PJLink dla
sterowania projektorem.

Haslo funkcji Remote umozliwia wprowadzenie hasta o dlugosci do
8 znakow alfanumerycznych na potrzeby uzyskania dostepu do
projektora przy uzyciu zdalnej strony internetowej. (Nazwa
uzytkownika to EPSONREMOTE; domyslnym hastem jest guest.)

Haslo moderatora umozliwia wprowadzenie czterocyfrowego hasta
w celu uzyskania dostepu do projektora z uprawnieniami moderatora
za pomocg programu Epson iProjection. (Domy$lne ustawienie to
brak hasta.)

Slowo kluczowe projektora umozliwia wiaczenie hasta
zabezpieczenia przed dostepem do projektora ze strony innych oséb
w sieci spoza pokoju. Nalezy wprowadzi¢ wyswietlane losowe stowo
kluczowe z komputera za pomoca programu Epson iProjection, aby
uzyskac¢ dostep do projektora i udostepniac¢ biezacy ekran.

Ustawienie Wyswietl stowo kluczowe, pozwala na wybdér, czy na
obrazie projekcji wyswietla¢ stowo kluczowe projektora, podczas
dostepu do projektora przez Epson iProjection.

Wysw. inf. 0 LAN umozliwia ustawienie formatu wyswietlania
informacji sieciowych projektora.

@ Uzyj wy$wietlana klawiature do wprowadzania liczb i znakéw.
Naci$nij przyciski strzatek na pilocie w celu pod$wietlenia

znakow i naci$nij przycisk [Enter] w celu ich wyboru.



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

Wybierz menu Bezp. sie¢ i naci$nij [Enter]. « Jesli adresy nalezy ustawic recznie, wybierz Ustawienia IP, ustaw
DHCP na Wylaczone, a nastepnie wprowadz odpowiednio Adres

IP, Maska podsieci i Adres bramy projektora.
P Y proj
2 Tryb potaczenia Szybki
[Bezp. SCN) SSID m Aby zapobiec wyswietlaniu SSID lub adresu IP na ekranie gotowosci
eAoemiEn, IR LAN lub na ekranie gtéwnym, ustaw Wysw. iden. SSID lub
Hasto zabezpieczen ;. .
Kanat ich Wyswietlanie adresu IP na Wylaczone.

Wysw. iden. SSID Wytaczone

- Wysw. adresu IP Wytaczone @ Po zakonczeniu wybierania ustawien wybierz Inst. zak., a nastepnie

wykonaj instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z
menu.

@ Naciénij przycisk [LAN] na pilocie.

Ustawienia sieci bezprzewodowej sg zakonczone, po uzyciu
prawidlowego adresu IP na ekranie gotowos$ci LAN.

8 Wybierz ustawienie Tryb polaczenia. [LAN]
« Szybki umozliwia polaczenie z wieloma smartfonami, tabletami lub
komputerami bezposrednio przy uzyciu facznosci bezprzewodowe;j. Nazwa projektora
« Zaawansowany umozliwia polaczenie z wieloma smartfonami, SSID
tabletami lub komputerami przez punkt dostepowy sieci Adres IP .-
bezprzewodowej. Adres IP

Stowo kluczowe

g Po wybraniu trybu polaczenia Zaawansowany, wybierz Wyszukaj

punkt dostepu, aby wybra¢ punkt dostepowy do polaczenia.
Event ID

Aby recznie przypisa¢ SSID, wybierz SSID do wprowadzenia
SSID.

Po zakonczeniu wykonywania ustawien pofaczenia bezprzewodowego dla
m Dla trybu potgczenia Zaawansowane, przypisz ustawienia IP dla sieci, projektora nalezy wybra¢ w komputerze sie¢ bezprzewodows. Nastepnie

zgodnie z potrzebami. uruchom oprogramowanie sieciowe w celu wysytania obrazéw do projektora

o Jesli sie¢ przydziela adresy automatycznie, wybierz Ustawienia IP i przez sie¢ bezprzewodows.

ustaw DHCP na Wlaczone.



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

Wybor ustawien potaczenia bezprzewodowego w
systemie Windows

Przed podfaczeniem do projektora wybierz prawidlowa sie¢ w komputerze.

W celu dostgpu do programu narzedziowego sieci bezprzewodowej,
kliknij ikone sieci na pasku zadan Windows.

Podczas polagczenia w trybie Zaawansowany, wybierz nazwe sieci (SSID)
dla sieci, z ktdrg bedzie taczony projektor.

B Kliknij Polacz.

Wybdr ustawien potaczenia bezprzewodowego w
systemie Mac

Przed podiaczeniem do projektora wybierz prawidlows sie¢ bezprzewodowa
w systemie Mac.

n Kliknij ikon¢ Wi-Fi na pasku menu w gérnej czesci ekranu.

Podczas polaczenia w trybie Zaawansowany upewnij sig, ze wiaczona
jest funkcja Wi-Fi i wybierz nazwe sieci (SSID) dla sieci, z ktorg bedzie
taczony projektor.

Konfiguracja zabezpieczenia sieci bezprzewodowej

W celu jego uzywania projektora w sieci bezprzewodowej, mozna
skonfigurowa¢ zabezpieczenia projektora. Skonfiguruj jedna z nastepujacych
opcji zabezpieczenia w celu dopasowania ustawien uzywanych w sieci:

o Zabezpieczenie WPA2-PSK
o Zabezpieczenie WPA/WPA2-PSK *

* Dostepne wylacznie dla trybu polaczenia Zaawansowany.

n Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
a Wybierz menu Sie¢ i nacis$nij [Enter].
B Wybierz Konfiguracja sieci i nacis$nij [Enter].

Wybierz menu Bezp. sie¢ i nacisnij [Enter].

. Tryb potaczenia Szybki
[Bezp. siet @ DB

" Zabezpiecz. Otwarta
Hasto zabezpieczen

Podstawowy

Sie€ kablowa

Kanat ich
Powiadom. Wysw. iden. $SID Wytaczone
Wysw. adresu IP Wytaczone
Inne
Zerowanie
Inst. zak.

B Wybierz ustawienie Zabezpieczenia i naci$nij [Enter].

Podstawowy Powrot
. Tryb potaczenia Szybki
[Bezp. TN WyszZukaj punkt dostepu
s 381D
Sie€ kablowa

Hasto zabezpieczef

Powiadom. Ustawienia IP

Wysw. iden. SSID Wytaczone
Inne Wysw. adresu IP Wytaczone
Zerowanie
Inst. zak.




Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

G Wybierz ustawienia zabezpieczen w celu dopasowania ustawien sieci.

Po zakonczeniu ustawien wybierz Inst. zak. i wykonaj instrukcje
ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.

» Tematy pokrewne
 "Menu Sie¢ - Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN" str.126

Uzywanie opcji Kod QR do potaczenia z urzadzeniem
mobilnym

Po wybraniu ustawien sieci bezprzewodowej dla projektora, na ekranie mozna
wyswietli¢ kod QR i uzy¢ go do polaczenia z urzadzeniem mobilnym, poprzez
aplikacje Epson iProjection (iOS/Android).

@ o Upewnij sie, ze w posiadanym urzgdzeniu zainstalowana zostata
najnowsza wersja Epson iProjection (V1.3.0 lub nowsza wersja

obstuguje t¢ funkgeje).

« Mozesz pobra¢ program Epson iProjection bezptatnie z App Store
lub w Google Play. Klient ponosi wszelkie optaty za komunikacje ze
sklepem App Store lub Google Play.

o Podczas uzywania aplikacji Epson iProjection w trybie polgczenia
Szybki, zalecamy wykonanie ustawien zabezpieczenia.

Naci$nij przycisk [LAN] na pilocie.
Na ekranie projekcji wyswietlany jest kod QR.

@ o Jezeli nie widzisz kodu QR, ustaw Wysw. inf. 0 LAN na Tekst
i kod QR w menu Sie¢ projektora.

@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Wysw. inf. o
LAN

o Aby ukry¢ kod QR, naci$nij przycisk [Esc].

o Jezeli kod QR jest ukryty, naciénij przycisk [Enter], aby
wyswietli¢ ten kod.

a Uruchom aplikacj¢ Epson iProjection w swoim urzadzeniu mobilnym.

Odczytaj wyswietlony kod QR przy uzyciu programu Epson
iProjection, aby polaczy¢ to urzadzenie z projektorem.

%  Aby prawidlowo przeczyta¢ kod QR, upewnij sie, ze ekran na
ktéry sie patrzy jest prostokatny i blisko, aby wyswietlany kod
pasowal do prowadnicy czytnika kodu QR urzadzenia
mobilnego. Przy zbyt duzej odleglosci od ekranu, kod moze nie
zostaé przeczytany.

Po ustanowieniu polaczenia wybierz menu Contents z ==, a nast¢pnie
wybierz plik, ktéry ma by¢ wyswietlany.

» Tematy pokrewne
« "Sterowanie projektorem sieciowym przez urzadzenie mobilne" str.98

Sterowanie projektorem sieciowym przez urzadzenie mobilne

Po polaczeniu projektora z urzagdzeniem mobilnym, mozna wybra¢ ustawienia
projektora i sterowa¢ projekcja z wykorzystaniem Epson iProjection
(i0S/Android). Umozliwia to zdalny dostep do projektora.

najnowsza wersja Epson iProjection (i0S/Android) (funkcje ta
obstuguje V1.4.0 lub wersja nowsza).

Upewnij sie, ze w posiadanym urzadzeniu zainstalowana zostata

n Stuknij =w aplikacji Epson iProjection, aby wyswietli¢ menu.

a Stuknij w menu Pilot.
Nastgpi wyswietlenie ekranu pilota.



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

o Jedli to wymagane, wprowadz hasto ustalone w ustawieniu @ Whczanie/wylgczanie funkeji Lacze HDMI
Hasto funkcji Remote. Po rozpoznaniu hasta, nie jest

@ Elementy sterowania przycisku Lacze HDMI
konieczne jego ponowne wprowadzanie.

. ., .. .. Ustalanie ustawieht menu Obraz projektora
 Hasto mozna zmieni¢ w opcji Haslo funkcji Remote w menu © proj

Sie¢ projektora. @ Ustalanie uzytecznych ustawiert menu projektora
@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Haslo funkgji © Sterowanie przyciskiem A/V Mute/Volume
Remote Y

() Otwieranie ekranu touchpada w celu obstugi ekranami menu projektora

Wybér docel jekt
Wybierz ikon¢ odpowiadajacg funkcji projektora, ktorg chcesz @ Wybdr docelowego projektora

sterowac.
» Tematy pokrewne
_ 1  "Menu Sie¢ - Menu Podstawowy" str.126
—_— - | I— « "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.115

« "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.117
"Ustawienia funkgji projektora - Menu Ustawienia" str.119
"Ustawienia sieciowe projektora - Menu Siec¢" str.125

—_ e "Menu Sie¢ - Menu Zerowanie" str.130
[ % 4 ) ]

ﬂl

|

Uzywanie klucza USB w celu podtaczenia komputera
z systemem Windows

Mozesz skonfigurowa¢ dysk Flash USB jako klucz USB, aby szybko podtaczaé
projektor do komputera z systemem Windows obstugujacym bezprzewodowa
sie¢ LAN. Po utworzeniu klucza USB, mozna szybko wyswietla¢ obrazy z
projektora sieciowego.

I T Skonfiguruj klucz USB z uzyciem programu Epson iProjection
(Windows/Mac).

$ W celu uzyskania instrukeji nalezy zapoznac¢ si¢ z dokumentem
Instrukcja obstugi programu Epson iProjection (Windows/Mac).

@) Wyswietlanie menu

@ Sterowanie przyciskiem zasilania

Upewnij sie¢, ze modul bezprzewodowej sieci LAN jest zainstalowany w

@ Zmiana obrazu z kazdego zrédta wejscia projekiorze,



Projekcja przez sie¢ bezprzewodowa

8
o
a
6

Wiacz projektor.

Nacisnij przycisk [LAN] na pilocie.

Nastepuje wyswietlenie ekranu gotowosci LAN. Sprawdz, czy
wyswietlane sg adresy SSID i IP.

Podlacz modut USB do gniazda USB-A projektora.

Pojawi si¢ komunikat z informacjg o zakonczeniu aktualizowania
informaciji o sieci.

Odtacz klucz USB.
Podlacz klucz USB do gniazda USB w komputerze.

@ W systemie Windows Vista wybierz MPPLaunch.exe, a
nastepnie wybierz Zezwalaj, jesli nastapi wyswietlenie okna
Autoodtwarzanie.

Wykonaj instrukcje ekranowe w celu instalacji wymaganego
oprogramowania.

@ o Po wyswietleniu komunikatu zapory sieciowej Windows kliknij
Tak w celu wylaczenia zapory.

o Aby zainstalowac¢ program nalezy posiada¢ uprawnienia
administratora.

« Jezeli oprogramowanie nie zostanie zainstalowane
automatycznie, kliknij dwukrotnie plik MPPLaunch.exe
zapisany na kluczu USB.

Po kilku minutach nastgpi wyswietlenie obrazu przez projektor.

Po zakonczeniu bezprzewodowej projekcji wybierz opcje Bezpieczne
usuwanie sprzetu na pasku zadan Windows, a nastepnie wyjmij modut
USB z komputera.

&

Moze by¢ konieczne ponowne uruchomienie komputera w celu
reaktywacji polaczenia z bezprzewodowsy siecig LAN.



Monitorowanie i sterowanie projektorem

Wykonaj instrukcje opisane w tych punktach w celu monitorowania i sterowania projektorem przez siec.

» Tematy pokrewne

« "Epson Projector Management" str.102

« "Konfiguracja powiadomien e-mail projektora sieciowego" str.103
« "Konfiguracja monitorowania z uzyciem SNMP" str.104

« "Uzywanie polecen ESC/VP21" str.105

« "Obstuga PJLink" str.107

« "Crestron RoomView" str.108



Epson Projector Management

Oprogramowanie Epson Projector Management (wylacznie Windows),
umozliwia monitorowanie i sterowanie projektorem przez sie¢. W celu
uzyskania instrukcji nalezy zapoznac si¢ z dokumentem Instrukcja obstugi
programu Epson Projector Management.

Program Epson Projector Management mozna pobra¢ z nastepujacej strony
internetowe;j.

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/

Konfiguracja powiadomien e-mail projektora sieciowego

Uzytkownik moze ustawi¢ wysylanie przez projektor powiadomienia e-mail
przez sie¢ po wystapieniu problemu z projektorem.

Po ustawieniu Tryb gotowos$ci na Komunikacja wl. w menu ECO projektora
uzytkownik moze otrzymywa¢ powiadomienia e-mail nawet jesli projektor
bedzie w trybie gotowosci (po wyltaczeniu zasilania).

@ ECO > Tryb gotowosci > Tryb gotowosci

n Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
a Wybierz menu Sie¢ i nacis$nij [Enter].

B Wybierz Konfiguracja sieci i naci$nij [Enter].

Wybierz menu Powiadom. i naci$nij [Enter].

Podstawowy
Powiadom.o poczta  Wytaczone
Bezp. sie¢ Serwer SMTP 0. 0. 0. O
Numer portu 0
Siec kablowa
" . adresu 1
Powiadom. (] . adresu 2
| . adresu 3
Inne Wytaczone
Trap IP adres 1 0. 0. O
Zerowanie Trap IP adres 2 0. 0. O.

Nazwa grupy
Inst. zak. Powiadomienia PJLinl Wytaczone
Powiad. adres IP 0. 0. O.

B Ustaw Powiadom.o poczta na Wlaczone.

B Wprowadz adres IP dla opcji Serwer SMTP.

@ Nie nalezy uzywac¢ tych adreséw: 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255).

Wybierz liczbe jako Numer portu serwera SMTP z zakresu od 0 do
65535 (domyslne ustawienie to 25).

B Wprowadz adres e-mail, ktéry ma by¢ wskazywany jako nadawca w
polu Od.

g Wybierz pole adresu, wprowadz adres e-mail i wybierz powiadomienia,
ktére cheesz otrzymywac. Powtdrz dla maksymalnie trzech adresow.

@ Adres e-mail moze mie¢ dtugo$¢ do 32 znakéw
alfanumerycznych.

@ Po zakonczeniu wyboru ustawien wybierz Inst. zak. i wykonaj
instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.

$ Jesli krytyczny problem spowoduje wylaczenie projektora, uzytkownik
moze nie otrzyma¢ powiadomienia e-mail.

» Tematy pokrewne
» "Wiadomosci e-mail alertow projektora sieciowego” str.103
« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.132

Wiadomosci e-mail alertéw projektora sieciowego

Po wystapieniu problemu z projektorem w sieci i po wybraniu otrzymywania
alertow przez e-mail, uzytkownik moze otrzymac e-mail zawierajacy
nastepujaca informacje:

o Adres e-mail ustawiony w Od jako nadawce wiadomosci

« Epson Projector w wierszu tematu

« Nazwa projektora, w ktérym wystapil problem

o Adres IP projektora z problemem

o Szczegbtowa informacja o problemie



Konfiguracja monitorowania z uzyciem SNMP

Administratorzy sieci moga zainstalowa¢ oprogramowanie SNMP (Simple Wprowadz SNMP Nazwa grupy skladajaca si¢ z 32 znakow
Network Management Protocol) w komputerach w sieci, co umozliwia alfanumerycznych.
monitorowanie projektorow. Jesli uzywana sie¢ wykorzystuje to

oprogramowanie, projektor mozna ustawi¢ na monitorowanie SNMP. B Po zakonczeniu wybierania ustawient wybierz Inst. zak. i wykonaj

instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.
n Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

a Wybierz menu Sie¢ i nacis$nij [Enter].
B Wybierz Konfiguracja sieci i nacis$nij [Enter].

Wybierz menu Powiadom. i naci$nij [Enter].

Podstawowy
Powiadom.o poczta Wytaczone

Bezp. siec Serwer SMTP 0. 0. 0. O
Numer portu 0

Sie¢ kablowa

N . adresu 1

Powiadom. (] . adresu 2

— . adresu 3

Inne Wytaczone
Trap IP adres 1 0. 0. O

Zerowanie Trap IP adres 2 0. 0. O
Nazwa grupy

Inst. zak. Powiadomienia PJLinl Wytaczone

Powiad. adres IP 0. 0. O.

Ustaw SNMP na Wlaczone.

Wprowadz maksymalnie dwa adresy IP, aby otrzymywac
powiadomienia SNMP, wprowadzajac liczby 0 do 255 dla kazdego pola
adresu.

@ Nie nalezy uzywac tych adreséw: 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255). Ten
projektor obstuguje agenta SNMP w wersji 1 (SNMPv1).



Uzywanie polecen ESC/VP21

Projektorem mozna sterowac z urzadzenia zewnetrznego za pomocg

ESC/VP21.

» Tematy pokrewne

o "Lista polecent ESC/VP21" str.105

o "Uklad kabli" str.105

Lista polecen ESC/VP21

Po przestaniu do projektora polecenia Wlacz zasilanie, projektor wlacza si¢ i
przechodzi w tryb nagrzewania. Po wlaczeniu projektora, zwracany jest znak

dwukropka ":" (3Ah).

Po przestaniu polecenia do projektora, wykonuje on polecenie oraz zwraca ":

i nastepnie przechodzi do kolejnego polecenia.

Jesli polecenie konczy sie¢ z bledem, wysylany jest komunikat btedu oraz

zwracany jest znak ":".

Dostepne s3 nastepujace polecenia.

Element Polecenie
Wycisz A/V Wiaczone MUTE ON
X‘chzone/ Wylaczo [R5 haczone MUTE OFF

Dodaj kod powrotu karetki (CR) (0Dh) na koncu kazdego polecenia, a
nastepnie uruchom transmisje.

W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj si¢ z firmg Epson.

Element Polecenie
Zasilanie Wiaczone PWR ON
X\élqczonelWquczo Wrylaczone PWR OFF
Wybér sygnatu Komputer Autom. SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
HDMI1/MHL SOURCE 30
HDMI2 SOURCE A0
HDMI3 SOURCE Co0
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53

Uktad kabli

Poljczenie szeregowe

o Ksztalt zfacza: D-Sub 9-stykowe (meskie)

» Nazwa zlacza wejsciowego projektora: RS-232C
« Typ kabla: kabel krosowany (null modem)

Na ponizszej ilustracji strona projektora jest przedstawiona z lewej, a strona
komputera z prawej strony:

RS-232C

P@eO®
° lemeonl| ©

GND 5 5 GND

TD 3 >< 3 TD
RD 2 2 RD



Uzywanie polecen ESC/VP21

Nazwa sygnalu Funkcja

GND Przewo6d masy sygnatu

TD Transmisja danych

RD Odbiér danych
Protokol komunikacyjny

« Domyslne ustawienie szybkosci transmisji to: 9600 bps

« Dlugosé¢ danych: 8 bitow
o Parzysto$¢: Brak
« Bit zatrzymania: 1 bit

« Sterowanie przeptywem: Brak




Obstuga PJLink

Protokot PJLink zostal opracowany przez organizacje JBMIA (Japan Business o Nazwa producenta wy$wietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe
Machine and Information System Industries Association), jako standardowy producenta"
protokoét do sterowania projektorami zgodnymi z siecig, jako czes¢ dziatan EPSON

podejmowanych w celu standaryzacji protokotéw do sterowania projektorami. . o .
» Nazwa modelu wyswietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe

Projektor jest zgodny ze standardem PJLink Class2 opracowanym przez produktu”

BMIA.
J « EPSON HCLS100/LS100
Numerem portu uzywanym dla funkcji wyszukiwania PJLink jest 4352 (UDP).

Zanim bedzie mozliwe korzystanie ze standardu PJLink, nalezy wprowadzi¢
ustawienia sieciowe.

Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami zdefiniowanymi przez
PJLink Class2, za wyjatkiem wymienionych ponizej, a zgodnos¢ ta zostata
potwierdzona w procesie weryfikacji adaptacji standardu PJLink.

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

« Niekompatybilne polecenia

Funkcja Polecenie PJLink
Wygaszanie / Wygaszenie obrazu AVMT 11
sciszamie Sciszenie dzwieku AVMT 21

« Porty wejscia i odpowiadajgce im numery zrodet

Nazwa portu wejsciowego Numer zrédla wejsciowego
Komputer 11
Video 21
HDMI1/MHL 32
HDMI2 33
HDMI3 36
USB 41
LAN 52
USB Display 53



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Crestron RoomView

W przypadku uzywania systemu do monitorowania i kontroli sieci Crestron n Naci$nij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.
RoomView mozesz skonfigurowaé projektor pod katem jego uzywania w tym

systemie. Oprogramowanie Crestron RoomView umozliwia kontrole i g Wybierz menu Sie¢ i naciénij [Enter].

monitorowanie projektora przy uzyciu przegladarki internetowe;.

B Wybierz Konfiguracja sieci i nacis$nij [Enter].

%  « Nie mozna uzywacl funkcji Epson Web Control lub funkcji Message

Broadcasting w Epson Projector Management, gdy jest uzywane
oprogramowanie Crestron RoomView.

Wybierz menu Inne i naci$nij [Enter].

o Po ustawieniu Tryb gotowosci na Komunikacja wl. w menu ECO

projektora mozesz kontrolowa¢ projektor, nawet jesli projektor
znajduje sie w trybie gotowosci (po wylgczeniu zasilania). Priorytetowa brama Sie€ LAN kabl...
@ ECO > Trvb got éci > Trvb got $ci AMX Device Discovery Wytaczone
fyb gowoscl » 1yh gofowose Crestron RoomView Wytaczone
Control4 SDDP Wytaczone
W celu uzyskania szczegétowych informacji na temat oprogramowania Message Broadcasting Wytaczone

Crestron RoomView odwiedz strone internetowa firmy Crestron.
http://www.crestron.com

Aby monitorowac urzadzenia w systemie, mozesz uzywa¢ w tym celu
oprogramowania Crestron RoomView Express lub Crestron RoomView
Server Edition oferowanego przez firme¢ Crestron. Mozesz kontaktowac si¢ z
centrum pomocy i wysyta¢ wiadomosci w nagltych przypadkach. Szczegétowe
informacje mozna znalez¢ na nastgpujacej stronie internetowe;.

http://www.crestron.com/getroomview

Niniejszy podrecznik zawiera opis czynnosci, ktére mozna wykonac z B

X . ; Ustaw Crestron RoomView na Wlaczone, aby mozna byto wykrywac
poziomu komputera za pomocg przegladarki internetowe;.

projektor.
» Tematy pokrewne ' . ‘ _ ‘ ‘ .
« "Konfiguracja oprogramowania Crestron RoomView" str.108 G PO Zakopczenlu wybierania ustawien WYble{’Z ,IIFSt- zak i wykonaj
« "Sterowanie projektorem sieciowym przy uzyciu Creston RoomView" instrukcje ekranowe w celu zapisania ustawien i wyjscia z menu.
str.109

Wylacz projektor, a nastepnie wiacz go ponownie, aby udostepnicé

ustawienia.

Konfiguracja oprogramowania Crestron RoomView

Aby skonfigurowac¢ projektor pod katem monitorowania i sterowania za

pomocg systemu Crestron RoomView, upewnij si¢, ze komputer i projektor sg
podiaczone do sieci. W przypadku korzystania z polaczenia bezprzewodowego
skonfiguruj projektor za pomoca trybu polaczenia sieciowego Zaawansowane.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

Crestron RoomView

Sterowanie projektorem SiECiowym przy uiniu Te przyciski wy$wietlane na ekranie nie odpowiadajg

. bezposrednio przyciskom pilota do projektora:
Creston RoomView o OK dziala jako przycisk [Enter]

Po skonfigurowaniu projektora pod katem uzywania oprogramowania O LRy O pdy H O

Crestron RoomView mozesz kontrolowa¢ i monitorowa¢ projekcje za pomoca

kompatybilnej przegladarki internetowej. B Aby przejrze¢ informacje na temat projektora, kliknij zakladke Info.
n Uru;hom przegladarkg internetows w komputerze podigczonym do a Aby zmieni¢ ustawienia projektora, Crestron oraz hasta, kliknij
stect. zakladke Tools, wybierz ustawienia na wyswietlanym ekranie, a
nastepnie kliknij Send.
a Wpisz adres IP projektora w oknie adresu przegladarki i nacisnij
przycisk Enter komputera. Po zakonczeniu wyboru ustawien kliknij Exit, aby wyj$¢ z programu.

Wyswietlony zostanie ten ekran:

» Tematy pokrewne
« "Okno obstugi Crestron RoomView" str.109
« "Okno narzedziowe Crestron RoomView" str.110

Okno obstugi Crestron RoomView

Ustawienia na ekranie obstugi umozliwiajg sterowanie projektorem oraz
regulacje¢ obrazu projekcji.

B Wybierz zrédto wejscia, ktére chcesz kontrolowa¢ w oknie Sources
List. Mozesz przewija¢ pomiedzy dostepnymi zrédtami za pomoca
strzatki w gore lub w dét w tym oknie.

a Aby zdalnie sterowa¢ projekcja, kliknij przyciski wyswietlane na
ekranie, ktore odpowiadaja przyciskom pilota do projektora. Mozesz
przewija¢ pomiedzy opcjami przyciskéw w dolnej czesci ekranu.



Crestron RoomView

Power Wriaczanie lub wytaczanie projektora.
Vol-/Vol+ Umozliwia regulacje glosnosci.
A/V Mute Wriacza i wyltacza dzwigk i wideo.

Umozliwia przelaczanie na obraz z wybranego zrédta wejsciowego. Aby
wyswietla¢ zrodta wejsciowe, ktdre nie sg pokazane w opcji Sources List, kliknij
(a) lub (b) w celu przewiniecia w gére lub w dot. Biezace zrodlo wejscia sygnatu
wideo jest wyswietlane na niebiesko.

Nazwe zrédla w razie potrzeby mozna zmienic.

Freeze Powoduje zatrzymanie lub wznowienie zatrzymanego
obrazu.

Contrast Dostosowuje rdznice pomiedzy jasnymi i ciemnymi
obszarami obrazéw.

Brightness Dostosowuje jasno$¢ obrazu.

Color Dostosowuje nasycenie koloru obrazéw.

Sharpness Dostosowuje ostro$¢ obrazu.

Zoom Powigkszanie lub zmniejszanie obrazu bez zmiany

wielkosci projekeji. Kliknij przyciski strzalek, aby
zmieni¢ polozenie powiekszonego obrazu.

Przyciski strzalek

Wykonuje te sama czynno$¢ co przyciski strzalek na
pilocie.

OK Wykonuje tg sama czynno$¢ co przycisk [Enter] na
pilocie.

Menu Wryséwietla i zamyka menu projektora.

Auto Optymalizacja funkcji Traking, Synchronizacja i
Pozycja w menu Sygnal projektora, podczas projekcji
analogowego sygnalu RGB z portu Computer.

Search Zmienia na nastepne zroédto wysylajace obraz.

Esc Wrykonuje te samg czynnos¢ co przycisk [Esc] na

pilocie.

@ | Contact IT Help Wyswietlanie okna Help Desk. Uzywana do wysylania
lub odbierania komunikatéw od administratora za
pomoca oprogramowania Crestron RoomView

Express.

Info Wryswietla informacje na aktualnie podigczonym
projektorze.

Tools Zmienia ustawienia w aktualnie podlaczonym
projektorze.

Okno narzedziowe Crestron RoomView

Ustawienia w oknie Tools umozliwiaja dostosowanie réznych funkeji
konfiguracji projektora.

Crasiron Control Progcioe \Usar Passwond
S | | P tame 10880114 it T
L Lanston GFION o Pairen
Fon 1170 ageat e Contim
tot - |
= — L —
P A 1421000 1 Ademin Fasseoid
bt eank 393 1983588 e
[y Ve Pasmeand
Gontem T
e

@ | Skonfiguruj ustawienia kontroleréw centralnych Crestron.




Crestron RoomView

Projector Name

Wprowadz nazwe, aby odrézni¢ aktualnie podlaczony
projektor od innych projektoréow w sieci (maks. 16
znakéw alfanumerycznych).

Enabled (User
Password)

Wrybierz, aby wymagane byto hasto do otwarcia okna
obstugi w komputerze.

New Password

Wprowadz nowe hasto podczas zmiany hasta do
otwarcia okna obstugi (maks. 26 znakéw

alfanumerycznych).

Confirm Wprowadz to samo hasto co wprowadzone w opcji
New Password. Jesli hasla nie bedg identyczne,
zostanie wy$wietlony biad.

Send Kliknij, aby potwierdzi¢ zmiany wprowadzone w opcji

User Password.

Location Wprowadz nazwe miejsca instalacji aktualnie
podlaczonego projektora w sieci (maks. 32 znaki
alfanumeryczne i symbole).

Assigned To Wprowadz nazwe uzytkownika projektora (maks. 32
znaki alfanumeryczne i symbole).

DHCP Wybierz, aby uzywaé¢ DHCP. Nie mozna wprowadzi¢
adresu IP, jesli DHCP jest wlaczone.

IP Address Wprowadz adres IP, aby przydzieli¢ go do aktualnie
podiaczonego projektora.

Subnet Mask Wprowadz maske podsieci dla aktualnie podlaczonego

projektora.

Default Gateway

Wprowadz adres bramki dla aktualnie podlaczonego
projektora.

Send Kliknij, aby potwierdzi¢ zmiany wprowadzone w opcji
Projektor.

Enabled (Admin Wybierz, aby bylo wymagane hasto do otwarcia okna

Password) Tools.

New Password

Wprowadz nowe hasto podczas zmiany hasta do
otwierania okna Tools (maks. 26 znakow

alfanumerycznych).

Confirm Wprowadz to samo hasto co wprowadzone w opcji
New Password. Jesli hasla nie bedg identyczne,
zostanie wy$wietlony blad.

Send Kliknij, aby potwierdzi¢ zmiany wprowadzone w opcji

Admin Password.




Dopasowanie ustawien menu

Wykonaj instrukcje zamieszczone w tych czesciach w celu uzyskania dostepu do systemu menu projektora i zmiany ustawien projektora.

» Tematy pokrewne

« "Uzywanie menu projektora” str.113

« "Uzywanie wyswietlanej klawiatury" str.114

« "Ustawienia jako$ci obrazu - Menu Obraz" str.115

« "Ustawienia sygnatu wejscia - Menu Sygnal” str.117

« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.119

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122
« "Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢" str.125

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.132
 "Wyswietlanie informacji o projektorze - Menu Informacje" str.134
« "Opcje resetowania projektora - Menu Zerowanie" str.137



Uzywanie menu projektora

Menu projektora mozna uzywaé do dopasowania ustawien kontrolujacych
sposob dzialania projektora. Projektor wyswietla menu na ekranie.

n Nacisnij przycisk [Menu] w panelu sterowania lub na pilocie.

User Pointer
O O

 Powrét @
Tryb koloru Dynamiczny
Jasnosé 0
Kontrast 0
Nasycenie koloru 0
Odcien 0

Ostrosc 0
Balans bieli

Poprawienie obrazu

Zaawansowane

Kontrast dynamiczny Wytaczone
Zerowanie

Naci$nij przyciski strzalek w gére lub w dét w celu przewiniecia pozycji
menu po lewej. Ustawienia dla kazdego menu sg wyswietlane po
prawe;j.

Dostepne ustawienia zaleza do biezacego zrédta sygnatu.

O®

QO Q@

Aby zmieni¢ ustawienia w wyswietlonym menu, nacisnij [Enter].

Nacisnij przycisk strzatki w gore lub w dot w celu przewinigcia
ustawien.

Zmien ustawienia uzywajac przyciskow wymienionych na dole ekranéw
menu.

Aby przywrdci¢ domyslne wartosci wszystkich ustawien, wybierz
Zerowanie.

Po zakonczeniu zmiany ustawienn w menu nacisnij [Esc].

Nacis$nij [Menu] lub [Esc], aby opusci¢ menu.



Uzywanie wyswietlanej klawiatury

Wyswietlang klawiature mozna uzywa¢ do wprowadzania liczb i znakéw.

Uzyj przyciskow strzalek w panelu sterowania lub na pilocie do
podswietlenia wprowadzanej liczby lub znaku i naci$nij przycisk
[Enter].

Backsp . Del

- -
Space . #11Del
Cancel . Finish

%  Po kazdym wybraniu przycisku CAPS, znaki bedg zmieniane
pomiedzy wielkimi i matymi literami. Kazde wybranie przycisku
SYM1/2 spowoduje zmiane symboli przypisanych przyciskom w
czedci otoczonej ramka.

Po wprowadzeniu tekstu, wybierz Finish na klawiaturze w celu
potwierdzenia wprowadzonych znakéw. Wybierz Cancel, aby anulowaé
wprowadzanie tekstu.

» Tematy pokrewne
« "Dostepne wprowadzanie tekstu z uzyciem wy$wietlonej klawiatury” str.114

Rodzaj tekstu

Szczegoty

Znaki alfabetu ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Symbole 1"#$% &' ()*+,-./3<=>?2@[\]

/\_‘{|}~

Dostepne wprowadzanie tekstu z uzyciem
wyswietlonej klawiatury

Podczas uzywania wyswietlonej klawiatury mozna wprowadza¢ nastepujacy
tekst.

Rodzaj tekstu Szczegbly

Liczby 0123456789




Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz

Ustawienia w menu Obraz pozwalajg na regulacje jakosci obrazu dla aktualnie
uzywanego wejscia obrazu. Dostgpne ustawienia zalezg od aktualnie
wybranego zrédta sygnatu.

Tryb koloru
Jasnosé
Kontrast

Dynamiczny

Nasycenie koloru

Odcien
Ostroscé
Balans bieli

Poprawienie obrazu

Zaawansowane
Kontrast dynamiczny

Zerowanie

Wytaczone

W celu zmiany ustawien dla zrédta sygnalu upewnij sie, ze zrédlo jest
podiaczone i wybierz to zZrédlo.

Ustawienie

Opcje

Opis

Temp. barwowa

Temp. barwowa: umozliwia ustawienie
temperatury barwowej zgodnie z
wybranym trybem koloru. Wyzsze
wartosci nadaja obrazowi odcien
niebieski, a nizsze odcien czerwony.

Korekcja G-M

Korekcja G-M: wykonuje dokfadne
regulacje odcieni koloru. Wyzsze
warto$ci nadaja obrazowi odcien zielony,
a nizsze odcien czerwony.

Dostosowany

Dostosowany: regulacja przesuniecia i
wzmocnienia indywidualnych
komponentéw R (czerwony), G (zielony)
i B (niebieski).

Poprawienie obrazu

Umozliwia regulacje postrzeganej
rozdzielczosci obrazu:

Redukcja szumoéw

Redukcja szuméw: stuzy do
zmniejszania migania w obrazach
analogowych.

Zwigksz szczegotow

Zwigksz szczegotow: umozliwia
utworzenie bardziej wymownego
odczuwania tekstury i materialu na
obrazie.

poziomy

Ustawienie Opcje Opis

Tryb koloru Sprawdz liste Dopasuj jaskrawo$¢ koloréw obrazu dla
dostepnych trybéw | réznych typéw obrazu i typdéw otoczenia.
koloru

Jasnos¢ Dostepne rézne Rozja$nienie lub przyciemnienie calego
poziomy obrazu.

Kontrast Dostepne rézne Regulacja réznicy pomiedzy jasnymi i

ciemnymi obszarami obrazu.

Nasycenie koloru

Dostepne rézne

Regulacja intensywnosci koloréw obrazu.

poziomy

poziomy

Odcien Dostepne rézne Regulacja balansu zieleni do odcieni
poziomy magenta obrazu.

Ostro$¢ Dostepne rézne Regulacja ostrosci lub miekkosci

szczegOtow obrazu.

Zaawansowane

Umozliwia wybor réznych
szczegblowych ustawien koloru:

Gamma

Gamma: umozliwia regulacje kolorow
poprzez wybranie jednej z warto$ci
korekty gamma lub odniesienie si¢ do
wyswietlanego obrazu lub wykresu
gamma.

RGBCMY

RGBCMY: mozna indywidualnie
ustawia¢ odcien, nasycenie i jasnosé
kazdego z koloréw: R (czerwonego), G
(zielonego), B (niebieskiego), C (cyjanu),
M (magenty) oraz Y (z6ttego).

Balans bieli

Umozliwia regulacje ogélnych odcieni
obrazu.




Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz

Ustawienie Opcje Opis
Usuwanie Usuwanie przeplotu: stuzy do
przeplotu ustawienia, czy sygnal z przeplotem ma
(Dla sygnatu z by¢ konwertowany na sygnat

przeplotem [wejécie | Progresywny w przypadku niektorych

480i/576/1080i]) | typow obrazu.

» Wylaczone: szybko przesuwajacych sie
obrazéw wideo.

« Video: dla wigkszoéci obrazéw wideo.

« Film/Automat.: dla filmoéw, grafiki
komputerowej i animacji.

Kontrast Wrytaczone Regulacja luminancji projekcji w oparciu
dynamiczny Normalne 0 jasno$¢ obrazu.

Duza szybkos¢
Zerowanie — Wyzerowanie wszystkich warto$ci w

menu Tryb koloru w menu Obraz do
ich ustawien domyslnych.

$ » Ustawienie Jasno$¢ nie wplywa na jasnos¢ zrodta swiatla. W celu
zmiany jasnosci zrédta $wiatla, wybierz Ust. jasno$ci w menu ECO
projektora.

» Tematy pokrewne
« "Dostepne tryby koloru" str.52



Ustawienia sygnatu wejscia - Menu Sygnat

Zwykle projektor automatycznie wykrywa i optymalizuje ustawienia sygnalu
wejscia. Po dostosowaniu ustawien mozna uzywa¢ menu Sygnal. Dostepne
ustawienia zalezg od aktualnie wybranego zrédla sygnatu.

@ Nie mozna wybra¢ ustawien w menu Sygnal, gdy biezace Zrédto
wejécia to jedno z nastepujacych:
o USB Display

« USB
« LAN
Obraz
. Rozdzielczosé Automatycznie
Sygnat Ksztatt obrazu Normalnie
| Traking 0
Ustawienia Synchronizacja 0
Pozycja
Zaawansow. Auto. ustawienie Wylaczone
FLEVEELIVETT]
Sie¢ Zerowanie
ECO
Informacje
Zerowanie

@ Uzytkownik moze przywrdéci¢ domyslne ustawienia Traking,
Synchronizacja i Pozycja, naciskajac przycisk [Auto] na pilocie.

W celu zmiany ustawien dla zrédta sygnalu upewnij sie, ze zrodlo jest
podiaczone i wybierz to zrodlo.

Ustawienie Opcje Opis

Ustawienie Opgje Opis

Ksztalt obrazu Sprawdz liste Ustawienia wspotczynnika ksztattu
dostepnych (stosunek szerokosci do wysokosci) dla
wspolczynnikow wybranego zrédla sygnatu.
ksztattu

Traking Dostepne rézne Regulacja sygnatu w celu eliminacji
poziomy pasow na obrazach komputera.

Synchronizacja Dostepne rézne Regulacja sygnalu w celu eliminacji
poziomy nieostrosci lub migania na obrazach

komputera.

Pozycja — Regulacja potozenia obrazu na ekranie.

Auto. ustawienie | Wlaczone Automatyczna optymalizacja jakosci
Wylaczone obrazu komputera (po ustawieniu na

Wlaczone).

Nadmierne Autom. Zmiany wspoétczynnika obrazu projekeji

skanowanie Wylaczone w celu ustawienia widocznosci krawedzi
49 poprzez wybierang procentowg zmiane

0 lub automatycznie.

8%

Zaawansowane Zakres wideo Zakres wideo HDMI: umozliwia
HDMI ustawienie zakresu wideo, aby dopasowa¢

to ustawienie urzadzenia podtaczonego
do ztgcza HDMI.

+ Autom.: automatyczne wykrywanie
zakresu wideo.

o Normalna: normalne dla obrazéw z
urzadzenia innego niz komputer; moze
by¢ takze wybrane, jesli czarne obszary
obrazu sg za jasne.

» Rozszerzone: normalne dla obrazéw z
komputera; moze by¢ takze wybrane,
jesli obraz jest za ciemny.

Rozdzielczo$¢ Autom. Ustawienie rozdzielczosci sygnatu
Szer. wejscia, jesli nie zostanie wykryty
automatycznie, poprzez uzycie opcji

Normalna Autom.




Ustawienia sygnatu wejscia - Menu Sygnat

Ustawienie

Opcje

Opis

Sygnat wejsciowy

Sygnal wejsciowy: stuzy do okreslenia

typu sygnatu ze zrodel wejsciowych

podiaczonych do portéw komputera.

« Autom.: automatyczne wykrywanie
sygnatow.

« RGB: umozliwia doprowadzenie
sygnatu wideo z komputera/ sygnatu
RGB.

+ Component: umozliwia
doprowadzenie sygnatu wideo poprzez
zfacze Component.

Sygnatl wideo

Sygnatl wideo: stuzy do okreslenia typu
sygnalu ze zrédel wejsciowych
podiaczonych do gniazd wideo. Jesli na
obrazie pojawiajg sie zakl6cenia lub przy
braku obrazu po ustawieniu na Autom.,
wybierz odpowiedni sygnat zgodnie z
podiaczonym urzadzeniem.

Zerowanie

Zerowanie wszystkich wartosci regulacji
w menu Sygnal do ich ustawien
domyslnych, za wyjatkiem:

« Sygnal wejsciowy

» Tematy pokrewne
« "Dostepne wspdtczynniki ksztattu obrazu" str.50




Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia

Opcje w menu Ustawienia pozwalaja na dostosowanie réznych funkcji

Ustawienie

Opcje

Opis

Split Screen

Rozmiar ekranu
Zrédlo

Zamien ekrany
Zrédto dzwieku
Wyréwnaj
Wyswietl kod QR
Wit. Split Screen

Podziat obszaru widzenia w poziomie i
wyswietlenie dwoch obrazéw obok siebie
(naciénij [Esc], aby anulowaé
wyswietlanie podzialu ekranu).

Powiekszenie

Dostepne rézne
poziomy

Dopasowuje rozmiar wyswietlanego
obrazu.

Przesuniecie obrazu

Dostepne sg rozne
potozenia

Umozliwia dopasowanie polozenia
obrazu bez koniecznosci przesuwania
projektora.

projektora.
Obraz
Korekta geometryczna  Geom. poz/pion
Sygnat Split Screen
. Powieksz.
Ustawienia (4} Przesuniecie obrazu
Gtosnosc
Zaawansow. tacze HDMI
Blokuj ustawienie
Sieé Ksztatt wskaznika Wskaznik 1
Odbiornik zdalny Przéd/Tyt
ECO Przycisk uzytkownika Zuzycie energii
Wzorzec
Informacije Instr. instalacii
Zerowanie
Zerowanie
Ustawienie Opcje Opis
Korekta Umozliwia dopasowanie ksztattu obrazu
geometryczna wzgledem prostokata.

Geom. poz/pion

Geom. poz/pion: wybierz, aby recznie
skorygowa¢ w poziomie i w pionie.

Glos$nosé

Dostepne rézne
poziomy

Regulacja glosnosci systemu glo$nikéw
projektora.

Mozna réwniez dopasowaé pozom
glo$noéci glosnikow zewnetrznych.

Ustawione wartosci s3 zachowywane dla
kazdego rodzaju sygnatu.

Quick Corner

Quick Corner: wybér w celu korekeji
ksztaltu obrazu i dostrojenia z uzyciem
menu ekranowego.

Korekta katowa

Korekta katowa: umozliwia
skorygowanie naroznikéw i bokow
wys$wietlanego obrazu na zakrzywionych
powierzchniach.

» Wywolaj z pamieci: umozliwia
wezytanie skonfigurowanych i
zapisanych ustawien.

o Zapisz w pamieci: umozliwia zapisanie
aktualnego i dopasowanego ksztaltu
obrazu.

Lacze HDMI

Umozliwia dopasowanie opcji Lacze
HDMI:

Pol. urzagdzenia

Pol. urzadzenia: umozliwia wyswietlenie
listy urzadzen podlaczonych do zlacza
HDMI.

Lacze HDMI Lacze HDMI: wlacza lub wylacza funkcje
tacze HDMIL

Urzadzenie wy. Urzadzenie wy. audio: umozliwia

audio wybranie, czy dzwiek ma wychodzi¢ z

gloénikéw wewnetrznych, czy z
podlaczonego systemu audio/wideo.




Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia

Ustawienie

Opcje

Opis

Wiaczanie

Wlaczanie: zapewnia kontrole dziatania
w przypadku wlaczenia projektora lub
podiaczonego urzadzenia.

+ Dwukierunkowe: automatycznie
wlacza podlaczone urzadzenie w
przypadku wlaczania projektora lub na
odwroét.

o Urzadzenie -> PJ: automatycznie
wlacza projektor w przypadku
wlaczania podigczonego urzadzenia.

o PJ -> Urzadzenie: automatycznie
wlaczanie podlaczonego urzadzenia po
wlaczaniu projektora.

Wrylaczanie

Wylaczanie: zapewnia kontrole, czy
podlaczone urzadzenia sg wylaczane, gdy
projektor jest wytaczony.

Lacze Bufor

Eacze Bufor: umozliwia poprawienie
wydajnoéci powiazanych operacji
poprzez zmiang ustawien, jesli funkcja
Yacze HDMI nie dziata prawidlowo.

Blokuj ustawienie

Blokada dzialania

Kontrola blokady przycisku projektora w
celu zabezpieczenia projektora:

Blokada pelna: blokada wszystkich
przyciskow.

Cze$ciowa blokada: blokada wszystkich
przyciskéw oprécz przycisku zasilania.
Wrylaczone: brak blokady przyciskow.

Ksztalt wskaznika

Wskaznik 1: q

Wskaznik 2: O
Wskaznik 3: E:>

Zmiana ksztattu wskaznika pilota.

Ustawienie Opgje Opis
Odbiornik zdalny | Przéd/Tyt Ograniczenie odbioru sygnatéw pilota
Przod przez wybrany odbiornik; Wylaczone
wylacza wszystkie odbiorniki.
Tyt
Wrytaczone
Przycisk Tryb $wiatla Przypisanie opcji menu przyciskowi
uzytkownika Informacje [User] na pilocie w celu dostepu jednym
. dotknieciem.
Usuwanie
przeplotu
Rozdzielczoéé
Wyswietlenie
wzorca
Wyswiet]l kod QR
Wzorzec Umozliwia wybdr réznych opcji
wyéwietlania wzorca.
Uwaga
Jesli wzorzec jest wyswietlany
przez dluzszy czas, na
wys$wietlanych obrazach moze
by¢ widoczny obraz resztkowy.
Wyswietlenie Wyswietlenie wzorca: umozliwia
wzorca wyéwietlanie na ekranie wybranego typu
wzorca zapewniajac pomoc podczas
prezentacji.
Typ wzorca Typ wzorca: wybierz wzorzec od 1 do 4
lub Wzorzec uzytkownika. Wzorce od 1
do 4 wyswietlaja wstepnie zarejestrowane
wzorce w projektorze, np. wzorce linii z
podziatka lub siatka.
Wzorzec Wzorzec uzytkownika: umozliwia
uzytkownika przechwycenie wy$wietlanego obrazu i

jego zapisanie w postaci wzorca na
potrzeby wyswietlania.
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Ustawienie Opcje Opis

Wzorzec testowy | Wzorzec testowy: stuzy do wyswietlania
wzorca testowego pomocnego w
ustawieniu ostrosci, powiekszaniu obrazu
oraz w korekgji ksztaltu obrazu (nacisnij
przycisk [Esc], aby anulowa¢
wys$wietlanie wzorca).

Instr. instalacji — Umozliwia wyswietlanie ekranu
przewodnika podczas instalacji
projektora.

Zerowanie — Zerowanie wszystkich wartosci regulacji

w menu Ustawienia do ich ustawien
domyslnych, za wyjatkiem:

» Powiekszenie

o Przesuniecie obrazu
 Urzadzenie wy. audio

» Wlaczanie

o Wylaczanie

 Lacze Bufor

o Przycisk uzytkownika
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Ustawienia w menu Zaawansow. pozwalaja na dostosowanie réznych funkcji
ustawien projektora.

Ekran gtowny
WysSwietlanie

 Powrét O

Logo uzytkownika

Projekcja
Dziatanie
Ustawienia A/V
ID projektora
Jezyk €
Zerowanie

Przod

Wytaczone
Polski

Ustawienie Opgje Opis
Wyswietl tto Wyswietl tlo: umozliwia ustawienie
koloru ekranu lub logo w celu
wyswietlenia przy braku sygnatu.
Ekran startowy Ekran startowy: ustaw na Wlaczone, aby

wys$wietla¢ logo uzytkownika po
rozpoczeciu projekgji.

Jednolito$¢ koloru

Jednolitos¢ koloru: ustaw na Wlaczone,
aby dopasowa¢ balansu odcieni koloréw
dla calego ekranu.

» Poziom regulacji: ustaw poziom
regulacji.

« Rozp. regulacje: wybierz obszar, dla
ktorego chcesz dopasowaé odcien
koloru, osobno dla czerwonego,
zielonego i niebieskiego.

Ustawienie

Opcje

Opis

Ekran gtowny

Wybér opcji wyswietlania ekranu
gléwnego:

Logo uzytkownika

Tworzenie ekranu wy$wietlanego przez
projektor w celu wlasnej identyfikacji i
zwigkszenia bezpieczenstwa.

Auto wysw. ekr.
gtow.

Auto wys$w. ekr. glow.: wybierz, czy ma
by¢ wyswietlany ekran gtéwny
automatycznie, gdy brak jest sygnatu
wejéciowego po wiaczeniu projektora.

Funkgja niestand. 1
Funkcja niestand. 2

Funkgja niestand. 1/Funkcja niestand.
2: wybierz, aby ustawi¢ funkgje i
wys$wietlacz jako niestandardowy ekran
gltéwny.

Wyswietlanie

Wybér réznych opcji wyswietlania:

Komunikaty

Komunikaty: ustaw na Wlaczone w celu
pokazywania na wy$wietlanym obrazie
komunikatéw, takich jak nazwa zZrédla
wejsciowego, nazwa trybu koloru,
wspodtczynnik ksztaltu, komunikat braku
sygnalu lub ostrzezenie o wysokiej
temperaturze. Ustaw na Wylaczone,
jezeli komunikaty nie maja by¢
wys$wietlane.

Projekcja Przéd Wybdr sposobu skierowania projektora
Przéd/Do géry w strone ekranu dla prawidlowej
nogami orientacji obrazu.

Tyt
Tyl/Do gory
nogami
Dzialanie Wybér réznych opcji operaciji:

Wlacz zasilanie

Wlcz zasilanie: pozwala na wlaczenie
projektora poprzez jego podiagczenie, bez
koniecznosci naciskania przycisku
zasilania.

Tryb duzej
wysokosci

Tryb duzej wysokosci: stuzy do regulacji
temperatury roboczej projektora na
wysokosciach powyzej 1500 m n.p.m.
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Ustawienie

Opcje

Opis

Autom. wysz. Zr.

Autom. wysz. Zr.: ustaw na Wlaczone,
aby wykrywa¢ automatycznie sygnat
wejsciowy oraz wyswietla¢ obrazy przy
braku sygnatu wejsciowego.

Ta funkcja jest wytaczona po wlaczeniu
projektora w trybie Szybkie
uruchamianie.

Autom. wi.
zasilania

Autom. wl. zasilania: wybierz zrédto
obrazu, od ktérego ma nastapi¢
rozpoczecie automatycznej projekeji.
Gdy projektor wykryje sygnat wejécia z
wybranego zrédla obrazu, automatycznie
wyswietli go w trybie czuwania.

Dla tej funkcji dostepne s3 nastepujace
zrédla obrazu:

« HDMI1
o Komputer
« USB Display

Szybkie
uruchamianie

Szybkie uruchamianie: wybor okresu
czasu dla trybu Szybkie uruchamianie.
Projektor przechodzi do tego trybu, po
jego wylaczeniu. Wyswietlanie moze
rozpocza¢ sie po okoto pieciu sekundach,
od naciéniecia przycisku zasilania.
(Ustaw najpierw Wyjécie A/V na Przy
projekgji)
Jednak, uzyskanie gotowosci do uzycia
moze potrwa¢ dluzej w nastepujacych
sytuacjach:
 Podczas projekeji z portu USB
projektora

Ustawienia A/V

Wybér roznych ustawien wyjscia audio i
wideo:

Ustawienie Opgje Opis

Wryjscie A/V Wryjscie A/V: stuzy do ustawienia na
Zawsze, aby przekazywa¢ dzwiek i
obrazy do urzadzen zewngtrznych, gdy
projektor jest znajduje sie w trybie
gotowosci.

(Ustaw najpierw Szybkie uruchamianie
na Wylaczone)

Wryjscie audio Wyjscie audio: umozliwia wybranie
portu wejscia w przypadku wyswietlania
obrazéw z dowolnego portu, z wyjatkiem
ztaczy HDMI.

Wryijécie audio Wryjscie audio HDMI1/Wyjscie audio

HDMI1 HDMI2/Wyjscie audio HDMI3:

Wyjécie audio umozliwia wybranie portu wejscia

HDMI2 sygnatu audio podczas wyswietlania

Wyjécie audio obrazéw ze ztaczy HDMIL

HDMI3

ID projektora Wrytaczone Przypisanie ID dla projektora przy
1do9 uzywaniu wielu projektoréw.

Jezyk Dostepne sa rézne | Wybierz jezyk dla menu projektora i
jezyki wyswietlania komunikatéw.

Zerowanie — Zerowanie wszystkich wartosci regulacji

w menu Zaawansow. w celu
przywrocenia ustawien domyslnych, za
wyjatkiem:

« Jednolitos¢ koloru
 Logo uzytkownika

« Projekcja

o Tryb duzej wysokosci

o Autom. wysz. Zr.

» Wyjscie A/V

« ID projektora

o Jezyk
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%  Po ustawieniu Ochrona logo uzytk. na Wlaczone na ekranie Ochrona
hastem, nie mozna zmieni¢ ustawien powigzanych z wyswietlaniem
logo uzytkownika. Ustaw najpierw Ochrona logo uzytk. na
Wylaczone.
o Wyswietl tlo

o Ekran startowy

» Tematy pokrewne
 "Wybdr rodzajow zabezpieczenia hastem" str.85
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Ustawienia w menu Sie¢ umozliwiajg przegladanie informacji sieciowych oraz
konfiguracje projektora w celu sterowania nim przez siec.

Po ustawieniu Ochrona sieci na Wlaczone na ekranie Ochrona haslem nie
mozna zmieni¢ ustawien sieci. Ustaw najpierw Ochrona sieci na Wylaczone.

Zasil.bezprzew.LAN Wytaczone
Inf. o sieci - Bezp. Siec¢

Inf. o sieci - Sie¢ LAN

Wyswietl kod QR

Konfiguracja sieci

Poziom anteny
Nazwa projektora
SSID

DHCP

Adres IP

Maska podsieci
Adres bramy
Adres MAC

Kod regionu

Ustawienie Opcje Opis

Inf. o sieci - Bezp. | Tryb polaczenia Umozliwia wyswietlanie stanu i

Sie¢ System z szczegolow sieci bezprzewodowej.
WLAN'em Dostepne w przypadku ustawienia

Zasil.bezprzew.LAN na Wlaczone.

Ustawienie Opcje Opis

Zasil.bezprzew.LA | Wlaczone Konfiguracja ustawien bezprzewodowej

sieci LAN.

Wybierz Wlaczone, aby wyswietlaé
obrazy poprzez bezprzewodows sie¢
LAN. Jesli nie bedzie wykonywane
taczenie przez bezprzewodows sie¢ LAN,
nalezy ja wylaczy¢ w celu ochrony przed
nieautoryzowanym dostepem przez
innych.

N Wrytaczone

Inf. o sieci - Sieé
LAN

Nazwa projektora
DHCP

Wyswietlanie stanu i szczegdtéw
dotyczacych sieci przewodowe;.

Adres IP
Maska podsieci
Adres bramy
Adres MAC
Wyswietl kod QR | — Stuzy do wys$wietlania kodu QR do
polaczenia z urzadzeniami iOS lub
Android przy uzyciu aplikacji Epson
iProjection.
Konfiguracja sieci | Do dodatkowych [ Konfiguracja ustawien sieci.
menu sieci

» Tematy pokrewne
+ "Menu Sie¢ - Menu Podstawowy" str.126

 "Menu Sie¢ - Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN" str.126
e "Menu Sie¢ - Menu Sie¢ LAN kablowa" str.128

« "Menu Sie¢ - Menu Powiadom." str.129

e "Menu Sie¢ - Menu Inne" str.130
o "Menu Sie¢ - Menu Zerowanie" str.130
 "Wybor rodzajoéw zabezpieczenia hastem” str.85



Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢

Menu Sie¢ - Menu Podstawowy Ustawienie Qg Gk
Stowo kluczowe Wiaczone Ustaw na Wlaczone w celu wiaczenia
Ustawienia w menu Podstawowy pozwalaja na wybér podstawowych projektora Wylaczone hasta zabezpieczajacego
ustawien sieci. uniemozliwiajacego dostep do projektora
innym osobom spoza pokoju, w ktérym
@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Podstawowy Znajycll?lje sie projektor. NaleJiy R

wprowadzi¢ wyswietlane losowe stowo
kluczowe z komputera przy uzyciu
programu Epson iProjection w celu

Podstawowy @

Nazwa projektora ; ! :
Hasto PJLink uzyskania dostepu do projektora i

Hasto funkcji Remote udostepniania biezacego ekranu.
Hasto moderatora

= Stowo kluczowe proj.  Wytaczone Wyswietl stowo Wtaczone Ustaw na Wlaczone, aby na obrazie
Wysw. stowo klucz. Wytaczone kluczowe w projekcji wyswietla¢ stowo kluczowe
SW. ¢ : ylaczone )
_ Wysw. inf, o LAN Tekst i kod QR prOJektora, podczas dostgpu do
projektora przez Epson iProjection.

Dostepne przy ustawieniu Stowo
kluczowe projektora na Wlaczone.

Wysw. inf. o LAN | Tekst i kod QR Ustaw format wyswietlania informacji o
Tekst sieci przez projektor.

Poprzez proste odczytanie kodu QR przy
uzyciu programu Epson iProjection
mozesz podlaczy¢ urzadzenie przenosne
Ustawienie Opcje Opis do projektora poprzez sie¢. Domyslne
ustawienie to Tekst i kod QR.

Nazwa projektora | Do 16 znakéw Wprowadz nazwe w celu identyfikacji
alfanumerycznych | projektora w sieci.

(nie mozna uzywac
T, lc=>12

[\]" ] spacji) Menu Sie¢ - Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN

Hasto PJLink Do 32 znakéw Wprowadz hasto do uzywania protokotu

alfanumerycznych | PJLink do sterowania projektorem., Ustawienia w menu Bezp. sie¢ umozliwiaja wybor ustawien bezprzewodowej

sieci LAN.

Hasto funkgji Do 8 znakow Wprowadz hasto w celu uzyskania
Remote alfanumerycznych | dostepu do projektora z urzadzenia
przeno$nego przy uzyciu programu
Epson iProjection.

Hasto moderatora | Liczba Wprowadz hasto w celu uzyskania
czterocyfrowa dostepu do projektora jako moderator, za
pomoca programu Epson iProjection.
(Domyslne ustawienie to brak hasta.)




Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢

@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Bezprzewodowa sie¢ LAN

Podstawowy

Bezp. sie¢

Siet kablowa

Powiadom.

Inne

Zerowanie

Inst. zak.

Tryb potgczenia

<) SSID
Zabezpiecz.

Kanat

Wysw. iden. SSID
Wysw. adresu IP

Szybki

Otwarta

Hasto zabezpieczefi

ich
Wytaczone
Wytaczone

Ustawienie

Opcje

Opis

SSID

Do 32 znakéw
alfanumerycznych

Ustawienie SSID (nazwa sieci)
bezprzewodowej sieci LAN, z ktdra
taczony jest projektor.

Ustawienie

Opcje

Opis

Tryb polaczenia

Wybierz typ pofaczenia
bezprzewodowego:

Szybki

Szybki: umozliwia polaczenie z wieloma
smartfonami, tabletami lub komputerami
bezposrednio przy uzyciu tacznosci
bezprzewodowej

Po wybraniu trybu polaczenia Szybki,
projektor bedzie petni¢ funkcje punktu
tatwego dostepu. (zalecamy ograniczanie
liczby urzadzen do co najwyzej sze$ciu w
celu utrzymania wydajnoéci projektora).

Zabezpieczenia

Wybér typu zabezpieczenia uzywanego w
sieci bezprzewodowej.

Podczas konfigurowania zabezpieczen
wykonaj instrukcje otrzymane od
administratora systemu sieci, z ktéra
chcesz sie polaczy¢.

Otwarta

Open: zabezpieczenie nie zostato
ustawione.

WPA2-PSK

WPA2-PSK: komunikacja jest
realizowana przy uzyciu zabezpieczenia
WPA2. Wykorzystuje metode
szyfrowania AES. Podczas ustanawiania
polaczenia komputera z projektorem,
wprowadz warto$¢ ustawiong w hasle
zabezpieczen.

WPA/WPA2-PSK

WPA/WPA2-PSK: umozliwia potgczenie
w trybie WPA Personal. Metoda
szyfrowania jest wybierana
automatycznie zgodnie z ustawieniami
punktu dostepowego. Ustaw hasto
zabezpieczen, takie samo jak dla punktu
dostepowego.

Zaawansowany

Zaawansowany: umozliwia polaczenie z
wieloma smartfonami, tabletami lub
komputerami przez punkt dostepowy
sieci bezprzewodowe;j.

Wyszukaj punkt
dostepu

Do widoku wyszuk.

Wyszukaj dostepne punkty dostepowe
sieci bezprzewodowej w trybie polaczenia
Zaawansowany. W zaleznosci od
ustawien punktu dostepowego, punkty te
moga nie by¢ wyéwietlane na liscie.

Hasto zabezpieczen

Rozne hasta o
diugosci 8 do 32
znakow

Dla zabezpieczenia WPA2-PSK i
WPA/WPA2-PSK wybierz wstepnie
udostepnione hasto uzywane w sieci.

Po wprowadzeniu hasta zabezpieczen i
naci$nieciu przycisku [Enter] warto$¢ jest
ustawiana i wy$wietlana w postaci
gwiazdki (*).

Dla bezpieczenstwa zalecamy okresowa
zmiang hasta. Po zainicjowaniu ustawien
sieci, wraca ona do pierwszego hasta
zabezpieczen.
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Ustawienie Opcje Opis
Kanat Ich W trybie polaczenia Szybki wybierz
6¢ch pasmo czestotliwosci (kanal)
11ch wykorzystywane przez bezprzewodows
sie¢ LAN.
Ustawienia IP DHCP DHCP: ustaw na Wlaczone, jesli sie¢
Adres IP przydziela adres automatycznie; ustaw na
L Wylaczone w celu recznego
Maska podsieci wprowadzenia ustawien Adres IP,
Adres bramy Maska podsieci i Adres bramy, uzywajac
liczb od 0 do 255 dla kazdego pola
adresu.
Nie nalezy uzywac¢ tych adreséw: 0.0.0.0,
127 x.x.x lub 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba od 0
do 255) dla adresu IP i adresu bramy
oraz 255.255.255.255 lub 0.0.0.0 do
254.255.255.255 dla maski podsieci.
Wysw. iden. SSID | Wlaczone Wrybierz, czy ma by¢ wyswietlany SSID
Wrylaczone na ekranie gotowosci sieci i ekranie
glownym.
Wyswietlanie Wtaczone Wybierz, czy ma by¢ wyswietlany adres
adresu IP Wylaczone IP na ekranie gotowosci sieci i ekranie

gtéwnym.

Typ zabezpieczenia

Po polaczeniu z siecig bezprzewodowa w trybie polaczenia Zaawansowany,
zdecydowanie zaleca si¢ ustawienie zabezpieczenia.

WPA to standard szyfrowania poprawiajacy bezpieczenstwo sieci
bezprzewodowych. Projektor obstuguje metody szyfrowania TKIP i AES.

WPA obejmuje takze funkcje uwierzytelniania uzytkownika. Uwierzytelnianie
WPA udoste¢pnia dwie metody: uzycie serwera uwierzytelniania lub
uwierzytelnianie miedzy komputerem a punktem dostepowym, bez uzywania
serwera. Ten projektor obstuguje te druga metodeg, bez serwera.

Menu Sie¢ - Menu Sie¢ LAN kablowa

Ustawienia w menu Sie¢ LAN kablowa umozliwia wybdr ustawien sieci LAN

kablowe;j.

@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Sie¢ kablowa

Ustawienia IP
Wysw, adresu IP

Wytaczone

Ustawienie

Opgje

Opis

Ustawienia IP

DHCP

Adres IP
Maska podsieci
Adres bramy

DHCP: ustaw na Wlaczone, jesli sie¢
przydziela adres automatycznie; ustaw na
Wylaczone w celu recznego
wprowadzenia ustawieni Adres IP,
Maska podsieci i Adres bramy, uzywajac
liczb od 0 do 255 dla kazdego pola
adresu.

Nie nalezy uzywac tych adreséw: 0.0.0.0,
127.x.x.x lub 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba od 0
do 255) dla adresu IP i adresu bramy
oraz 255.255.255.255 lub 0.0.0.0 do
254.255.255.255 dla maski podsieci.

Wyswietlanie
adresu IP

Wiaczone
Wrytaczone

Wybér wyswietlania adresu IP na ekranie
gotowosci sieci.
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Ustawienia w menu
postaci wiadomosci

Menu Sie¢ - Menu Powiadom.

Powiadom. umozliwiaja odbieranie powiadomien w
e-mail po wystapieniu problemu lub po wystapieniu

ostrzezen w projektorze.

@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Powiadom.

Ustawienie Opcje Opis
Od Do 32 znakéw Wprowadz adres e-mail nadawcy.
alfanumerycznych

Ustaw. adresu 1
Ustaw. adresu 2
Ustaw. adresu 3

(nie mozna uzywac
"), <>
spacji)

Wybierz adres e-mail i wybierz
powiadomienia, ktore chcesz
otrzymywac. Powtérz dla maksymalnie 3
adreséw.

SNMP

Wiaczone
Wrytaczone

Ustaw na Wlaczone, aby monitorowa¢
projektor przy uzyciu protokotu SNMP.
W celu monitorowania projektora,
nalezy zainstalowa¢ w komputerze
program zarzadzania SNMP. Protokdt
SNMP powinien by¢ zarzadzany przez
administratora sieci.

Domyslne ustawienie to Wylaczone.

Trap IP adres 1
Trap IP adres 2

Adres IP

Wprowadz maksymalnie dwa adresy IP,
aby otrzymywa¢ powiadomienia SNMP,
wprowadzajac liczby 0 do 255 dla
kazdego pola adresu.

Nie nalezy uzywac tych adresow:
127.x.x.X, od 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba z
przedzialu od 0 do 255).

Nazwa grupy

Do 32 znakéw
alfanumerycznych
(nie nalezy uzywa¢
spacji i zadnych
symboli, z
wyjatkiem @)

Ustaw nazwe grupy SNMP.

Powiadom. PJLink

Wiaczone
Wylaczone

Umozliwia wlaczanie i wylaczanie funkcji
powiadomien PJLink.

Podstawowy
Powiadom.o poczta  Wytaczone
Bezp. siec Serwer SMTP 0. 0. 0. O
Numer portu 0
Sie¢ kablowa Od
. Ustaw. adresu 1
Powiadom. @ BRESECITAEGICEITR
Ustaw. adresu 3
Inne SNMP Wylaczone
Trap IP adres 1 0. 0. 0.
Zerowanie Trap IP adres 2 0. 0. O.
Nazwa grupy
Inst. zak. Powiadomienia PJLinl Wytaczone
Powiad. adres IP 0. 0. O.
Ustawienie Opcje Opis
Powiadom.o poczta | Wiaczone Ustaw na Wlaczone, aby wysytaé
Wylaczone wiadomos¢ e-mail na wczesniej
okreglone adresy w przypadku
wystapienia problemu z projektorem lub
koniecznosci wystania ostrzezenia.
Serwer SMTP Adres IP Wprowadz adres IP dla serwera SMTP
projektora, uzywajac cyfr od 0 do 255 dla
kazdego pola adresu.
Nie nalezy uzywac tych adresow:
127 x.x.X, od 224.0.0.0 do
255.255.255.255 (gdzie x to liczba z
przedzialu od 0 do 255).
Numer portu 0 do 65535 Wrybierz liczbe dla numeru portu serwera
(domyslnie 25) SMTP.




Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢

Ustawienie Opcje Opis Ustawienie Opgje Opis
Powiad. adres IP Adres IP Wprowadz adres IP, aby otrzymywa¢ AMX Device Wiaczone Ustawienie Wlaczone zezwala na
status roboczy projektora, gdy funkcja Discovery Wylaczone wykrycie podlaczonego do sieci
powiadomien PJLink jest wiaczona. projektora za pomocg funkcji AMX
Wprowadz adresy uzywajac w tym celu Device Discovery.
2;:53’032 Oodo 255 dla kazdego pola Crestron Wtaczone Wybierz ustawienie Wlaczone tylko w
] .g B , , RoomView Wrylaczone przypadku monitorowania i sterowania
Nie nalezy uzywac tych adresow: projektorem przez sie¢ za pomocg
127.xx.x, 0d 224.0.0.0 do oprogramowania Crestron RoomView.
255.255.255.255 (gdzie x to liczba z . .
- Wiaczenie oprogramowania Crestron
przedzialu od 0 do 255). . -
RoomView wylacza funkcje Epson

Message Broadcasting w programie
Epson Projector Management.

Menu Siec’ - Menu Inne Control4 SDDP Wilaczone UstaW na,quczong, aby mozna bylo
Wylaczone uzyskiwa¢ informacje o urzadzeniu przy
L . s C uzyciu protokotu Control4 Simple
Ustawienia w menu Inne pozwalajg na wybdr innych ustawien sieci. Device Discovery Protocol (SDDP).
@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Inne Message Wilaczone Ustaw na Wlaczone w celu wlgczenia
Broadcasting Wylaczone funkcji Message Broadcasting. W celu

uzyskania szczegotéw nalezy zapoznaé
Priorytetowa brama Sie€ LAN kabl... S1¢ Z dokumentem In'strukc]a obsiugz
AMX Device Discovery Wyfaczone programu Epson Projector Management.
Crestron RoomView Wytaczone
Control4 SDDP Wytaczone
Message Broadcasting Wytaczone

Menu Siec¢ - Menu Zerowanie

Ustawienia w menu Zerowanie pozwalajg na wyzerowanie wszystkich
ustawien sieci.

Ustawienie Opcje Opis

Priorytetowa brama | Sie¢ kablowa Uzytkownik moze ustawié priorytetowa
Bezprzewodowa brame.
sie¢ LAN




Ustawienia sieciowe projektora - Menu Sie¢

@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Zerowanie

Wyzerowanie ustawien sieciowych.

[Zerowanie (]

Ustawienie Opcje Opis

Wyzerowanie Tak Wybierz Tak, aby wyzerowa¢ wszystkie
ustawien Nie ustawienia sieciowe.

sieciowych.




Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO

Ustawienia w menu ECO pozwalajg na dostosowanie funkgji projektora w
celu oszczedzania energii.

Po wybraniu ustawienia oszczedzania energii obok pozycji menu pojawi sie
ikona liscia.

Obraz
Ust. jasnosci

Sygnat Tryb uSpienia Wytaczone
Czas trybu uspienia 0 min

Ustawienia Timer wyciszenia A/V  Wytaczone
Tryb gotowosci

Zaawansow. Wyswietlacz ECO Wytaczone
Zerowanie

Siec

ECO

Informacje

Zerowanie

Ustawienie Opcje Opis

Ust. jasnosci Wybér trybu jasnosci projektora.

Tryb $wiatla Tryb $wiatla: Ustawianie jasnosci dla

zrodta $wiatla.

o Normalny: maksymalna jasnos¢.

+ Cichy: 70% jasno$¢ ze zmniejszonym
hatasem wentylatora.

» Zaawansow.: 70% jasno$¢ i wydtuzona
zywotno$¢ zrédta $wiatta.

« Dostos.: wybdr wlasnego poziomu
jasnosci.

Poziom jasnosci Poziom jasnos$ci: wyb6r Dostos.
poziomu jasno$ci do wymagan.
Opcja dostepna po ustawieniu Tryb
$wiatla na Dostos.

Ustawienie Opcje Opis
Tryb uspienia Wiaczone Automatyczne wylgczanie projektora po
Wylaczone okreslonym czasie braku aktywnosci (po

ustawieniu na Wlaczone).

Czas trybu u$pienia

1 do 30 minut

Ustawienie czasu dla trybu uépienia.

Timer wyciszenia
AV

Wtaczone
Wrytaczone

Automatyczne wylgczanie projektora po
30 minutach, jesli wlaczona jest funkcja
Wycisz A/V (po ustawieniu na
Wlaczone).

Tryb gotowosci

Opcja dostepna po ustawieniu Wyjscie
A/V na Przy projekgji.

Tryb gotowosci

Komunikacja wl. oznacza, ze projektor
mozna monitorowacl przez sie¢, gdy
projektor znajduje sie w trybie gotowo$ci.
Wiaczenie tego ustawienia pozwala na
nastepujace dziatania, gdy projektor
znajduje si¢ w trybie gotowosci:
« Monitorowanie i sterowanie
projektorem przez sie¢

Port

Wybér uzywanego portu sposrdd Sieé
LAN kablowa lub Bezprzewodowa sie¢
LAN, przy ustawieniu Tryb gotowosci
na Komunikacja wi.

Wyswietlacz ECO

Wiaczone
Wrylaczone

Wyséwietlanie ikony liscia w dolnym,
lewym rogu ekranu projekcji w celu
wskazania stanu oszczedzania energii, po
zmianie jasnosci zrodla swiatla (po
ustawieniu na Wlaczone).

Zerowanie

Zerowanie wszystkich wartosci regulacji
w menu ECO do ich ustawien
domyslnych za wyjatkiem Tryb
gotowosci.

+ Po wlaczeniu ustawienia Czas trybu uspienia, przy braku wejécia
sygnatu przez okreslony czas, przed wylaczeniem projektora, zrodlo
$wiatla jest przyciemniane.




Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122



Wyswietlanie informacji o projektorze - Menu Informacje

Uzytkownik moze wyswietla¢ informacje o projektorze i wersji poprzez oL :
wyswietlenie menu Informacje. Jednakze nie mozna zmienia¢ zadnych Menu Informaqe Menu Inf. o pro;ektorze

ustawien w menu. . . . I . . . cr s
Uzytkownik moze wyswietla¢ informacje o projektorze i Zrédtach wejscia
poprzez wyswietlenie menu Inf. o projektorze w menu Informacje.

Inf. o projektorze

Inf. 0 2zrod. Swiatta

= e

[Inf. o projektorze] | Powrot @ |

Godziny pracy OH

— Zrodto Komputer1

— Sygnat wejsciowy ———
Rozdzielczosé 0 x 0

_ Czest, od§wiezania 0,00 Hz
Info synchronizacji SGNN 00000
Numer seryjiny

Informacje 0

Informacje @

Pozycja informacji Opis
Inf. o projektorze Wyswietlanie informacji o projektorze. S IDomime nsiaents mle do benesms Axédn sy
Inf. 0 zréd. $wiatla Wyswietlanie informacji o zrédle $wiatfa projektora. s
Wersja Wyswietlanie informacji o wersji oprogramowania
sprzetowego projektora.
Pozycja informacji Opis
» Tematy pokrewne Godziny pracy Wyswietlanie liczby godzin uzywania projektora, od
« "Menu Informacje - Menu Inf. o projektorze" str.134 czasu jego wiaczenia.
* "Menu Informacje - Menu Inf. 0 7réd. $wiatta” str.136 Zrédto Wyswietlanie nazwy portu do ktdrego jest podtaczone
biezace zrédto wejscia.
Sygnal wejsciowy Wyswietlanie ustawienia sygnalu wejécia biezacego
zrodla.
Rozdzielczo$¢ Wyséwietlanie rozdzielczosci biezacego zrédia wejscia.
Sygnal wideo Wyséwietlanie formatu sygnatu wideo biezacego zrodla.
Czest. od$wiezania Wyswietlanie czgstotliwosci od§wiezania biezacego

zrodla wejscia.




Wyswietlanie informacji o projektorze - Menu Informacje

Pozycja informacji Opis Event ID Przyczyna i rozwigzanie

Info synchronizacji Wyswietlanie informacji, ktére moga by¢ wymagane 0484 Roztaczona zostala komunikacja z komputerem. Uruchom ponownie
przez technika serwisu. oprogramowanie sieciowe.

Status Wyséwietlanie informacji o problemach projektora, 0479 Wystapil blad systemu projektora. Wylacz projektor, a nastepnie
ktére moga by¢ wymagane przez technika serwisu. 04FF wiacz go ponownie.

Numer seryjny Wyswietlanie numeru seryjnego projektora. 0891 Nie mozna znalez¢ punktu dostgpowego o tym samym SSID.

Event ID Stuzy do wy$wietlania numeru Event ID Skonfiguruj jednakowy identyfikator SSID w komputerze, punkcie
odpowiadajgcego konkretnemu problemowi z dostepu i projektorze.
projektorem; sprawdz listg kodow Event ID. 0892 Roézne typy uwierzytelniania WPA/WPA2. Sprawdz, czy sg

prawidlowe ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowe;.
» Tematy pokrewne 0893 Szyfrowanie WEP/TKIP/AES jest niezgodne. Sprawdz, czy s
« "Lista kodéw Event ID" str.135 prawidlowe ustawienia zabezpieczenia sieci bezprzewodowe;.
0894 Roztaczona zostala komunikacja z nieautoryzowanym punktem

dostepu. Skontaktuj si¢ z administratorem sieci.

Lista kodow Event ID

0898 Blad uzyskiwania DHCP. Upewnij si¢, czy dziala normalnie serwer
Jesli w opcji Event ID menu Inf. o projektorze wyswietlany jest numer kodu, DHCP. Jeéli nie jest uzywane DHCP, ustaw DHCP na Wylaczone w
nalezy sprawdzi¢ liste kodéw Event ID w celu wyszukania rozwigzania menu Sieé projektora.
dotyczacego problemu z projektorem powigzanego z tym kodem. @ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Bezprzewodowa sie¢ LAN >

Ustawienia IP > DHCP

Jezeli nie mozna rozwigza¢ problemu, w celu uzyskania wsparcia technicznego
@ Sie¢ > Konfiguracja sieci > Sie¢ LAN kablowa > Ustawienia IP

nalezy si¢ skontaktowa¢ z administratorem sieci lub z firmg Epson.

> DHCP

Event ID Przyczyna i rozwigzanie 0899 Inne bledy komunikacji.
0432 Nie uruchamia si¢ oprogramowanie sieciowe. Wylacz projektor, a
0435 nastepnie wlacz go ponownie.
0433 Nie mozna wyswietli¢ przesytanych obrazéw. Uruchom ponownie

oprogramowanie sieciowe.
0434 Niestabilna komunikacja sieciowa. Sprawdz stan komunikacji
0481 sieciowej, zaczekaj kilka chwil i sprébuj potaczy¢ sie z siecig
0482, ponownie.
0485
0483 Nieoczekiwanie zakonczenie pracy oprogramowania sieciowego.
04FE Sprawdz stan komunikacji sieciowej, a nastepnie wylacz projektor i

wlacz go ponownie.




Wyswietlanie informacji o projektorze - Menu Informacje

Menu Informacje - Menu Inf. o zréd. swiatla

Uzytkownik moze wys$wietla¢ informacje o zrodle $wiatta poprzez
wys$wietlenie Inf. o Zréd. swiatla w menu Informacje.

[Inf. o 2réd. Swiattal

Czas zrod. swiatta
Normalny
Cichy
Rozszerz.
Dostos.

Pozycja informacji Opis

Czas 7rdd. $wiatla Wyswietlanie liczby godzin dzialania dla kazdych
ustawien Tryb $wiatla projektora.




Opcje resetowania projektora - Menu Zerowanie

Uzytkownik moze wyzerowa¢ wiekszo$¢ ustawien projektora do ich wartosci
domyslnych poprzez uzycie opcji Zerowanie calkowite w menu Zerowanie.

Zerowanie catkowite

Zerowanie

Za pomocy opcji Zerowanie calkowite nie mozna wyzerowa¢ nastepujacych
ustawien:

« Sygnal wejsciowy

« Powiekszenie

o Przesuniecie obrazu

« Logo uzytkownika

« Jednolitos¢ koloru

o Jezyk

« Poza nastepujacymi pozycjami menu Sie¢:
o Zasil.bezprzew. LAN

« Haslo

» Godziny pracy

o Inf. 0 7Zrdd. $wiatla



Konserwacja projektora

Wykonaj instrukcje podane w tych czgsciach w celu konserwacji projektora.

» Tematy pokrewne

« "Konserwacja projektora” str.139

o "Czyszczenie okna wyswietlania” str.140

o "Czyszczenie czujnika przeszkod" str.141

o "Czyszczenie obudowy projektora” str.142

« "Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych" str.143
 "Wymiana baterii w pilocie" str.147



Konserwacja projektora

Aby zapobiec przegrzewaniu sie projektora z powodu zablokowania
wentylacji, konieczne moze by¢ okresowe czyszczenie okna projekeji i
czujnika przeszkdd, a takze czyszczenie filtra powietrza i otworéw
wentylacyjnych.

Jedyne czesci, ktore nalezy wymieniad, to filtr powietrza i baterie pilota. Jesli
wymiany wymagaja inne czgsci, skontaktuj sie z firmg Epson lub z
autoryzowanym przedstawicielem serwisu Epson.

A\ Ostrzezenie

Przed czyszczeniem jakichkolwiek czgsci projektora nalezy go wyltaczy¢ i odlaczy¢
przewdd zasilajacy. Nigdy nie nalezy otwiera¢ zadnej pokrywy projektora poza
sytuacja, gdy zostanie to specjalnie wskazane w tym podreczniku. Elementy pod
napieciem wewnatrz projektora moga spowodowaé powazne obrazenia.



Czyszczenie okna wyswietlania

Okno wyswietlania nalezy czysci¢ okresowo lub po zauwazeniu kurzu lub
plam na powierzchni. W celu usunigcia kurzu lub plam delikatnie przetrzyj
okno wyswietlania papierem do czyszczenia obiektywow.

A\ Ostrzezenie

Nie nalezy uzywac srodka do czyszczenia obiektywow, zawierajacego fatwopalne,
lotne sktadniki. Wysoka temperatura generowana przez projektor, moze
spowodowac pozar.

Uwaga

Nie nalezy uzywac do czyszczenia okna wyswietlania $rodka do czyszczenia szyb,
ani zadnych szorstkich materiatéw i nie nalezy naraza¢ okna wy$wietlania na
uderzenia; w przeciwnym razie okno wyswietlania moze ulec uszkodzeniu.



Czyszczenie czujnika przeszkod

Czys$¢ okresowo szybke czujnika przeszkod w projektorze, badz jesli zostanie
wyswietlony komunikat z informacjg o koniecznosci usuniecia przeszkod,
ktére koliduja z miejscem projekcji. W celu usunigcia kurzu lub plam
delikatnie wytrzyj obiektyw papierem do czyszczenia obiektywu.

S
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A\ Ostrzezenie

Do czyszczenia czujnika przeszkdd nie nalezy uzywaé $rodka do czyszczenia
obiektywow zawierajacego tatwopalny gaz. Wysoka temperatura generowana przez
projektor, moze spowodowaé pozar.

Uwaga

Do czyszczenia czujnika przeszkdd nie nalezy uzywac $rodka do czyszczenia szyb
ani zadnych szorstkich materialéw i nie nalezy naraza¢ czujnika przeszkod na
uderzenia. Uszkodzenie powierzchni czujnika moze skutkowacé jego
nieprawidfowym dzialaniem.



Czyszczenie obudowy projektora

Przed czyszczeniem obudowy projektora nalezy wylaczy¢ projektor i odlaczy¢

przewdd zasilajacy.

 Aby usung¢ kurz lub brud, uzyj migkkiej, suchej i pozbawionej widkien
szmatki.

« Do usunigcia opornych zabrudzen uzyj miekkiej szmatki zwilzonej woda i
tagodnym mydfem. Nie nalezy spryskiwa¢ projektora bezposrednio zadnym

plynem.

Uwaga

Do czyszczenia obudowy projektora nie nalezy uzywa¢ wosku, alkoholu,
benzenu, rozpuszczalnika do farb, ani innych chemikaliéw. Moga one uszkodzi¢
obudowe. Nie nalezy uzywa¢ pojemnik6éw ze sprezonym powietrzem, w
przeciwnym razie gazy moga pozostawi¢ tatwopalng pozostalos¢.



Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych

Regularna konserwacja filtra jest wazna do utrzymania wlasciwego stanu a Przesun zatrzask pokrywy filtra powietrza, aby otworzy¢ filtr powietrza.
projektora. Filtr powietrza nalezy oczysci¢ po wyswietleniu komunikatu o
wysokim wzros$cie temperatury wewnatrz projektora. Zalecane jest czyszczenie
tych czesci po przekroczeniu 20 000 godzin pracy. Czyszczenie nalezy
wykonywac¢ czesciej, jesli projektor pracuje w silnie zapylonym otoczeniu.

Uwaga

Jesli nie bedzie wykonywana regularna konserwacja, projektor Epson powiadomi o
wysokim wzroécie temperatury wewnatrz projektora. Z konserwacja filtra
powietrza nie nalezy czeka¢ na wyswietlenie tego komunikatu, poniewaz
wydluzona ekspozycja na wysokie temperatury moze skroci¢ zywotno$¢ projektora.

» Tematy pokrewne
o "Czyszczenie filtra powietrza" str.143
 "Wymiana filtra powietrza" str.145

Czyszczenie filtra powietrza
Wyczys¢ filtr powietrza w projektorze, jesli ulegnie on zabrudzeniu, badz

zostanie wyswietlony komunikat z informacjg o koniecznosci czyszczenia
filtra.

n Wrylacz projektor i odlacz przewdd zasilajacy.




Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych

B Wyciagnij filtr powietrza z projektora. Uwaga

Podczas stukania filtra powietrza nie nalezy uzywa¢ nadmiernej sily,
poniewaz moze on pekna¢ lub sta¢ si¢ bezuzyteczny.

Odkurz przednig czes¢ filtra powietrza (strong z wypustkami), aby
usung¢ pozostaly kurz.

Stuknij filtr powietrza 4 lub 5 razy z kazdej strony, aby pozby¢ sie
nadmiaru kurzu.

Uwaga

o Nie nalezy ptuka¢ filtra powietrza w wodzie lub uzywa¢ do czyszczenia
detergentow lub rozpuszczalnikow.

« Nie nalezy uzywa¢ pojemnikéw ze sprezonym powietrzem. Gazy moga
pozostawié fatwopalng pozostalo$¢ lub wepchnaé zanieczyszczenia do
ukladu optycznego projektora albo w inne wrazliwe miejsca.




Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych

Ponownie zamocuj filtr powietrza w projektorze, jak na ilustracji i
delikatnie doci$nij go az zatrzasnie si¢ we wlasciwym miejscu.
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Zamknij pokrywe filtru powietrza.

Wymiana filtra powietrza

Filtr powietrza nalezy wymieni¢ w nastepujacych sytuacjach:

« Po oczyszczeniu filtra powietrza wyswietlany jest komunikat z poleceniem
oczyszczenia lub wymiany filtra

« Filtr powietrza jest podarty lub uszkodzony

n Wrylacz projektor i odlacz przewdd zasilajacy.

a Przesun zatrzask pokrywy filtra powietrza, aby otworzy¢ filtr powietrza.
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Konserwacja filtra powietrza i otworéw wentylacyjnych

Umies$¢ nowy filtr powietrza w projektorze, jak na ilustracji i delikatnie

docisnij go az do zaskoczenia na miejsce.
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B Wyciagnij filtr powietrza z projektora.
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B Zamknij pokrywe filtru powietrza.

Zuzyte filtry nalezy usuwa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami

« Ramka filtra: Polipropylen
« Filtr: Polipropylen
» Tematy pokrewne
o "Czesci zamienne" str.164



Wymiana baterii w pilocie

Pilot wykorzystuje dwie manganowe lub alkaliczne baterie AA. Baterie nalezy

wymieni¢ po ich zuzyciu. A\ Ostrzezenie
Sprawdz pozycje znakéw (+) i (-) wewnatrz uchwytu baterii, aby upewni¢
Uwaga sie co do prawidlowego wlozenia baterii. Jesli baterie nie s uzywane
Przed wymiang baterii nalezy przeczyta¢ Instrukcje dotyczgce bezpieczeristwa. prawidiowo, mogg one wybuchna¢ lub wyciekng¢, doprowadzajgc w ten

sposdb do pozaru, obrazen ciata lub uszkodzenia produktu.

Zdejmij pok baterii zgodnie z ilustracja.
n Y POYIYIE 8 12 Ponownie zamocuj pokrywe baterii i doci$nij ja az nastapi jej
zatrzas$nigcie we wlasciwym miejscu.

a Wyjmij stare baterie.

B W16z baterie, uktadajac bieguny + i - jak na ilustracji.
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Rozwiazywanie problemoéw

Sprawdz rozwigzania opisane w tych punktach w przypadku probleméw z uzywaniem projektora.

» Tematy pokrewne

« "Problemy dotyczace projekcji” str.149

« "Stan wskaznika projektora” str.150

« "Korzystanie z ekranéw pomocy projektora" str.152

« "Rozwigzywanie problemoéw z obrazem i dzwigkiem" str.153

« "Rozwigzywanie probleméw z dziataniem projektora lub pilota” str.159
« "Rozwigzywanie problemow z siecig” str.161

« "Rozwigzywanie problemoéw z funkcja Lacze HDMI" str.162



Problemy dotyczace projekgc;ji

Jesli projektor nie dziala prawidlowo, wylacz go, odlacz, a nastepnie podiacz z
powrotem i wiacz.

Jesli nie rozwigzuje to problemu, sprawdz nastepujace czynnosci:
« Problem mogg wskazywa¢ wskazniki na projektorze.

« System pomocy projektora moze wyswietla¢ informacje o typowych
problemach.

« Rozwigzania w tym podreczniku moga pomoc w rozwiazaniu wielu
problemow.

Jesli zadne z tych rozwigzan nie pomoze, w celu uzyskania pomocy
technicznej nalezy si¢ skontaktowac z firmg Epson.



Stan wskaznika projektora

Wskazniki na projektorze wskazujg stan projektora i informuja o wystgpieniu

problemu. Nalezy sprawdzi¢ stan i kolor wskaznikdw, a nastgpnie sprawdzi¢
rozwigzanie w podanej tabeli.

$ o Jesli wskazniki $wiecg wedlug wzoru nie okreslonego w tabeli
powyzej, wylacz projektor, odlacz go, a nastepnie skontaktuj sie z
firma Epson w celu uzyskania pomocy.

Temp Laser  Status On/Standby

—e D e
—e O ¥

i
1
||

@ Wskaznik W1./Stan gotowosci (zasilanie)
@ Wskaznik stanu

@ Wskaznik Laser

@ Wskaznik Temp (temperatura)

Stan projektora

Wskaznik i stan

Problem i rozwigzania

Zasilanie: Niebieskie
$wiatlo

Stan: Niebieskie $wiatto
Laser: Wylaczony
Temp: Wylaczony

Normalne dzialanie.

Zasilanie: Niebieskie
$wiatlo

Stan: Migajace niebieskie
Laser: Wylaczony

Temp: Wylaczony

Rozgrzewanie lub wylaczanie. Podczas rozgrzewania,
nalezy zaczekac¢ okoto 30 sekund na wyswietlenie obrazu.

Podczas rozgrzewania i wylaczania, wszystkie przyciski
sg wylaczone.

Zasilanie: Niebieskie
$wiatto

Stan: Wylaczony
Laser: Wytaczony
Temp: Wylaczony

Gotowo$¢, tryb uspienia lub monitorowanie.

Po nacis$nieciu przycisku zasilania nastapi uruchomienie
projekeiji.

Zasilanie: Migajace
niebieskie

Stan: Wylaczony
Laser: Wytaczony
Temp: Wylaczony

Przygotowanie do monitorowania lub do trybu
szybkiego uruchomienia. Wylaczone sg wszystkie
funkgcje.

Zasilanie: Migajace
niebieskie

Stan: Rdzne stany
wskaznika

Laser: Rézne stany
wskaznika

Temp: Migajace
pomaranczowe

Projektor jest za goracy.

« Upewnij si¢, Ze otwory wentylacyjne i filtr powietrza
nie sg zatkane kurzem lub zasloniete pobliskimi
obiektami.

o Oczy$¢ lub wymien filtr powietrza.

« Upewnij si¢, ze temperatura otoczenia nie jest za
wysoka.




Stan wskaznika projektora

Wskaznik i stan

Problem i rozwigzania

Wskaznik i stan

Problem i rozwigzania

Zasilanie: Wylaczony
Stan: Migajace niebieskie
Laser: Wytaczony

Temp: Swiatlo
pomaranczowe

Projektor zostal przegrzany i wylaczony. Pozostaw

projektor wylaczony na 5 minut w celu schlodzenia.

« Upewnij sie, ze otwory wentylacyjne i filtr powietrza
nie sg zatkane kurzem lub zasloniete pobliskimi
obiektami.

o Oczy$¢ lub wymien filtr powietrza.

o Jesli projektor dziala na duzej wysokosci, opcje Tryb
duzej wysokos$ci nalezy ustawi¢ na Wlaczone w menu
Zaawansow. projektora.

@ Zaawansow. > Dzialanie > Tryb duzej wysokosci

o Jesli problem nie ustepuje, odlacz projektor i

skontaktuj sie z firmg Epson w celu uzyskania pomocy.

Zasilanie: Wylaczony
Stan: Migajace niebieskie
Laser: Migajace
pomaranczowe

Temp: Wylaczony

Wewnetrzny blad projektora. Wytacz projektor, odlgcz
go i skontaktuj si¢ z firmg Epson w celu uzyskania
pomocy.

Zasilanie: Migajace
niebieskie

Stan: Rézne stany
wskaznika

Laser: Migajace
pomaranczowe
Temp: Rozne stany
wskaznika

Ostrzez. dot. lasera

Whylacz projektor, odlacz go i skontaktuj sie z firma
Epson w celu uzyskania pomocy.

Zasilanie: Migajace
niebieskie

Stan: Rdzne stany
wskaznika

Laser: Migajace
pomaranczowe
Temp: Migajace
pomaranczowe

Ostrzezenie wykrycia przeszkody. Emitowane sg dzwigki

i wyswietlany jest komunikat "Usun wszelkie przeszkody

zakldcajgce obszar projekeji'.

o Upewnij si¢, ze nie wystepuja zadne przeszkody
zastaniajace okno projekcji. Usun wszelkie przeszkody.

o Jezeli nie ma zadnych przeszkdd, przeczy$¢ czujnik
przeszkdd.

Jezeli nie zostanie podjete zadne dzialanie, projektor
automatycznie sie wylaczy.

Zasilanie: Wylaczony
Stan: Migajace niebieskie
Laser: State
pomaranczowe

Temp: Wylaczony

Problem z laserem.

o Upewnij si¢, ze otwory wentylacyjne i filtr powietrza
nie sg zatkane kurzem lub zaslonigte pobliskimi
obiektami.

o Oczy$¢ lub wymien filtr powietrza.
« Jedli problem nie ustepuje, odlacz projektor i

skontaktuj sie z firmg Epson w celu uzyskania pomocy.

Zasilanie: Wylaczony
Stan: Migajace niebieskie
Laser: State
pomaranczowe

Temp: Swiatto

pomaranczowe

Btad wykrywania przeszkody. Wylacz projektor, odlacz
go i skontaktuj si¢ z firmg Epson w celu uzyskania
pomocy.

Zasilanie: Wylaczony
Stan: Migajace niebieskie
Laser: Wytaczony

Temp: Migajace
pomaranczowe

Problem z wentylatorem lub czujnikiem. Wytacz
projektor, odlgcz go i skontaktuj sie z firmg Epson w
celu uzyskania pomocy.

» Tematy pokrewne

o "Czyszczenie filtra powietrza" str.143
 "Wymiana filtra powietrza" str.145




Korzystanie z ekranow pomocy projektora

Uzytkownik moze wyswietli¢ informacje w celu pomocy w rozwigzaniu Zostanie wyswietlone menu Pomoc.
popularnych probleméw z wykorzystaniem systemu pomocy projektora.

B Uzyj strzalek w gore i w dét do podswietlenia problemu do rozwigzania.
n Wiacz projektor.

a Naci$nij przycisk [Home] w panelu sterowania lub na pilocie. 1POREEL
Obraz jest maty. &
Source Obraz jest znieksztatcony.
Search T : .
Odcien koloru jest nietypowy.
l( )J[( e )J[( < )J Brak diwieku lub diwiek zbyt cichy.

A/NVMute  Split Freeze
)

)
Home
(] o=

a Nacisnij [Enter], aby wyswietli¢ rozwigzania.

Home
Po zakonczeniu wykonaj jedno z nastepujacych dziatan.
« W celu wyboru innego problemu do rozwigzania naci$nij [Esc].
B Wybierz ikone ? na Ekranie gléwnym. « Aby wyjsc z systemu pomocy, nacisnij [Menu].

oB— HOMIT * ‘

pe— HDMI2 Tryb Swiatta
oe— HDMI3 ﬂ
= Komputer Tryb koloru
-=— Video

@— USB Display

o= USB

sl LAN

i1tk Nazwa projektora : XXXXXXX St. klucz. : 00
SSID ¢ XXXAXXKAXX-

XK
VIR : Szybki 4 1P 5 2000000000000

a Wybierz Wyswietl menu Pomoc na wyswietlanym komunikacie.



Rozwiagzywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

Sprawdz rozwigzania podane w tych punktach w przypadku problemoéw z
wyswietlanymi obrazami lub dzwigkiem.

» Tematy pokrewne

o "Rozwigzania w razie braku obrazu" str.153

« "Rozwigzania w razie nieprawidlowego obrazu z uzyciem funkcji USB
Display" str.153

« "Rozwigzania w razie komunikatu "Brak sygnalu™ str.154

« "Rozwigzania w razie komunikatu "Nieobstugiwane™ str.155

« "Rozwigzania w razie cze¢$ciowego wyswietlania obrazu" str.155

« "Rozwigzania odpowiednie, gdy obraz nie jest prostokatny” str.156

+ "Rozwigzania w razie zaktocen lub znieksztalcen statycznych obrazu" str.156

« "Rozwigzania w razie nieostrego lub zamazanego obrazu" str.156

« "Rozwigzania w razie nieprawidlowej jasnosci lub koloréw obrazu" str.157

« "Rozwigzania dotyczace probleméw z dzwigkiem" str.157

« "Rozwigzania w razie nieprawidtowych nazw plikéw z obrazami w
programie PC Free" str.158

Rozwigzania w razie braku obrazu

Jesli obraz nie wyswietla sie, nalezy wyprébowac nastepujace rozwigzania:

« Nacisnij przycisk zasilania, aby wiaczy¢ zasilanie.

« Nacisnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby sprawdzi¢, czy obraz nie zostat
wylaczony tymczasowo.

« Upewnij sie, ze wszystkie niezbedne kable zostaly dokladnie podtaczone
oraz, ze wlaczono zasilanie projektora i podtgczonych Zrédet wideo.

 Upewnij sie, Ze wySwietlany obraz nie jest calkowicie czarny (tylko podczas
wys$wietlania obrazéw z komputera).

» Upewnij sie, ze ustawienia menu projektora sa prawidtowe.

« Naci$nij przycisk zasilania projektora w celu wybudzenia ze stanu gotowosci
lub z trybu uspienia. Sprawdz takze, czy podlaczony komputer znajduje sie
w trybie u$pienia lub wyswietla obraz wygaszacza ekranu.

o Sprawdz ustawienia w menu Sygnal projektora, aby si¢ upewnic, ze sa one
prawidlowe dla biezacego zrodta wideo.

o Wyreguluj ustawienie Jasno§¢ w menu Obraz projektora.
» Wyreguluj Ust. jasnos$ci w menu ECO projektora.

« Sprawdz ustawienie Wyswietlacz w menu Zaawansow. projektora, aby sie
upewnic, ze ustawienie Komunikaty jest ustawione na Wlaczone.

Jesli projektor nie odpowiada podczas naciskania przyciskow na panelu
sterowania, przyciski te moga by¢ zablokowane ze wzgledow
bezpieczenstwa. Odblokuj przyciski w ustawieniu Blokada dzialania menu
Ustawienia projektora lub uzyj pilota do wiaczenia projektora.

@ Ustawienia > Blokuj ustawienie > Blokada dzialania

Jesli projektor nie odpowiada po naci$nieciu przyciskéw na pilocie, upewnij

sie, ze s3 wlaczone odbiorniki pilota.

« W przypadku obrazéw wyswietlonych z Windows Media Center zmniejsz
rozmiar ekranu z trybu pelnego ekranu.

» W przypadku obrazéw wyswietlanych z aplikacji z wykorzystaniem

Windows DirectX, wylacz funkcje DirectX.

Projektor moze nie wyswietla¢ plikéw wideo chronionych prawem
autorskim z komputera. Aby uzyska¢ wiecej szczegoiow, sprawdz
dostarczony z komputerem podrecznik.

» Tematy pokrewne

« "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.117

« "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.115

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.132

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122
+ "Odblokowanie przyciskow projektora” str.87

Rozwiazania w razie nieprawidtowego obrazu z
uzyciem funkcji USB Display

Przy braku wyswietlania obrazéw lub gdy obraz jest wyswietlany
nieprawidtowo z uzyciem funkcji USB Display, wyprébuj nastepujace
rozwigzania:

« Naci$nij przycisk [USB] na pilocie.



Rozwiagzywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

« Upewnij sie, ze prawidtowo zainstalowano oprogramowanie Epson USB o Nacisnij przycisk [Source Search] i zaczekaj kilka sekund na wyswietlenie
Display. obrazu.
W zaleznosci od systemu operacyjnego lub ustawien komputera, « Whacz podlaczony komputer lub zrédlo wideo i w razie potrzeby uruchom
oprogramowanie moze nie zosta¢ zainstalowane automatycznie. Pobierz odtwarzanie, aby rozpoczaé prezentacje.
najnowsze oprogramowanie z nastepujacej strony internetowej i zainstaluj

. o Sprawdz, czy wszystkie przewody wymagane do projekcji sg starannie
Jhe ‘ p ) podiaczone.
Hp: -CpSOn.com o Podlacz zrodlo wideo bezposrednio do projektora.

Dla Mac, wybierz ikon¢ USB Display w folderze Dock. Przy braku ikony w
folderze Dock, kliknij dwukrotnie opcj¢ USB Display w folderze Programy.
Po wybraniu opcji Wyjscie z menu ikony USB Display na ekranie Dock,
USB Display, po podlaczeniu kabla USB nie nastagpi automatyczne
uruchomienie. « W razie potrzeby wylacz projektor i podlaczony komputer lub zrédto wideo,
a nastepnie wlacz je z powrotem.

o Przy projekeji z laptopa upewnij sie, ze wlaczono wyswietlanie na monitorze
zewnetrznym.

« Upewnij sie, ze podlaczony komputer nie jest w trybie u$pienia.

o W przypadku obrazéw wyswietlonych z Windows Media Center zmniejsz

rozmiar ekranu z trybu petnego ekranu. « Podczas projekeji ze zrédta HDMI, zamien kabel HDMI na krotszy.
« W przypadku obrazéw wyswietlanych z aplikacji z wykorzystaniem » Tematy pokrewne

Windows DirectX, wylacz funkcje DirectX. « "Wyswietlanie z laptopa” str.154
« Jesli kursor myszy miga, wybierz opcje Zwigksz pltynnos¢ ruchu wskaznika « "Wyswietlanie z laptopa Mac" str.155

myszy w programie Ustawienia Epson USB Display zainstalowanym w

komputerze.

Wyswietlanie z laptopa
» Wylacz ustawienie Przenos nalozonego okna w programie komputera

Ustawienia Epson USB Display. Po Wyéwietlen/iu komur}ika}tu "Brak sygnahll" Podc;as projekcji z laptopa
. Dla projektoréw z rozdzielczoscia WUXGA (1920 x 1200) zmiana nalezy wlaczy¢ w ustawieniach laptopa wyswietlanie na zewnetrznym
it .
rozdzielczo$ci komputera podczas projekcji wplywa na wydajnos¢ i jakos¢ monttorze
wideo. n Przytrzymaj przycisk Fn laptopa i naci$nij przycisk z etykieta monitora
» Tematy pokrewne lub CRT/LCD. (Sprawdz szczegdly w podreczniku laptopa.) Zaczekaj

« "Podlaczenie do komputera w celu przekazywania wideo i audio przez USB" kilka sekund na wyswietlenie obrazu.

str.19
a Aby wyswietla¢ na monitorze laptopa i na projektorze, sprébuj nacisng¢
te same przyciski ponownie.
ROZWquanla w razie komunikatu "Brak sygnalu" B Jesli obraz nie jest wyswietlany przez laptop i projektor, sprawdz
program Windows Wyswietlanie, aby sie upewnic, ze zostato wlaczone
Jesli pojawia si¢ komunikat "Brak sygnatu”, nalezy wyprébowa¢ nastepujace zewnetrzne gniazdo monitora oraz, ze jest wylaczony tryb
rozwigzania: rozszerzonego pulpitu. (Sprawdz podrecznik komputera lub systemu

Windows w celu uzyskania instrukeji.)


http://www.epson.com

Rozwiagzywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

W razie potrzeby sprawdz ustawienia karty graficznej i ustaw opcje
wielu wyswietlaczy na Klonowanie lub Odbicie lustrzane.

Wyswietlanie z laptopa Mac

Po wyswietleniu komunikatu "Brak sygnatu" podczas projekcji z laptopa Mac

nalezy wlaczy¢ w ustawieniach laptopa wyswietlanie na zewnetrznym
monitorze. (W celu uzyskania szczegétéw sprawdz podrecznik laptopa.)

Otworz program narzedziowy Preferencje systemowe i wybierz
Wyswietlacze.

a W razie potrzeby wybierz opcje Wyswietlacz lub Kolorowy LCD.
B Kliknij zakladke Organizuj lub Uklad.

ﬂ Wybierz Wyswietlacze lustrzane.

Rozwigzania w razie komunikatu "Nieobstugiwane"

Jesli wyswietlany jest komunikat "Nieobslugiwane.", nalezy wyprébowa¢
nastepujace rozwigzania:

 Upewnij sie, ze zostal wybrany prawidtowy sygnal wejscia w menu Sygnal
projektora.

« Upewnij sie, ze rozdzielczo$¢ wyswietlania komputera nie przekracza
rozdzielczosci projektora i ograniczen czestotliwosci. W razie potrzeby
wybierz rozdzielczo$¢ wyswietlania dla komputera. (W celu uzyskania
szczegltow sprawdz podrecznik komputera.)

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia sygnatu wejscia - Menu Sygnal” str.117
« "Obstugiwane rozdzielczosci wyswietlanego obrazu” str.167

Rozwiazania w razie czesciowego wyswietlania
obrazu

Jesli obraz komputera wyswietla si¢ tylko czgsciowo, nalezy wyprobowac
nastepujace rozwigzania:

o Podczas projekcji z komputera z uzyciem kabla komputerowego VGA,
nacis$nij przycisk [Auto] na pilocie, aby zoptymalizowa¢ sygnal obrazu.

« Sprobuj dopasowac pozycje obrazu, uzywajac ustawienia Pozycja w menu
Sygnal projektora.

« Naci$nij przycisk [Aspect] na pilocie w celu wyboru innego wspétczynnika
ksztaltu obrazu.

 Zmien ustawienie Rozdzielczos¢ w menu Sygnal wedtug sygnalu
podiaczonego urzadzenia.

« Po powigkszeniu lub zmniejszeniu obrazu przyciskami [E-Zoom] naciskaj
przycisk [Esc] az do powrotu trybu pelnego ekranu.

o Sprawdz ustawienia wyswietlacza komputera, aby wylaczy¢ dwa
wyswietlacze i ustawi¢ rozdzielczo$¢ w zakresie ograniczen projektora. (W
celu uzyskania szczeg6low sprawdz podrecznik komputera.)

o Sprawdz rozdzielczo$¢ przypisang do plikéw prezentacji, aby zobaczy¢, czy
zostaly utworzone dla innej rozdzielczosci. (W celu uzyskania szczegotow
sprawdZ pomoc oprogramowania.)

« Upewnij si¢, ze wybrany zostat prawidlowy tryb projekcji. Mozna to wybraé
za pomocy ustawienia Projekcja w menu Zaawansow. projektora.

» Wykonaj Przesunigcie obrazu, aby wyregulowa¢ potozenie obrazu po
dopasowaniu rozmiaru obrazu lub skorygowaniu znieksztalcenia
trapezowego.

» Tematy pokrewne

« "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal” str.117

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122
« "Obslugiwane rozdzielczo$ci wyswietlanego obrazu" str.167

« "Regulacja pozycji obrazu” str.47



Rozwiagzywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

Rozwi qzani a odpowiednie, gdy obraz nie jest o Jezeli sa dostepne dla uzywanego zrédla wideo, wyreguluj ustawienia
Usuwanie przeplotu oraz Redukcja szuméw w menu Obraz projektora.
prostokatny . A , e
» Wybierz rozdzielczos¢ wideo komputera i czestotliwos¢ odswiezania zgodna
Jesli obraz projekgji nie jest prostokatny, nalezy wyprobowaé nastepujace z projektorem.
rozwigzania: « Podczas projekcji z komputera z uzyciem kabla komputerowego VGA,
« Umies¢ projektor bezposrednio z przodu, na $rodku ekranu, jesli to mozliwe naciénij przycisk [Auto] na pilocie w celu automatycznej regulacji ustawien
prostopadle do ekranu. Traking 1 Synchronizacja. 'Ieéli obfaZY. nie s3 wyre.gul(‘)wane prawidlowo,
« Naci$nij przyciski geometrii obrazu na projektorze, aby wyregulowa¢ ksztatt gg:;%ig; recznie ustawienia Traking i Synchronizacja w menu Sygnat

obrazu.
« Wybierz Autom., jako ustawienie Rozdzielczo$¢ w menu Sygnal

» Wyreguluj ustawienie Quick Corner w celu korekgji ksztattu obrazu. projektora.

@ Ustawienia > Korekta geometryczna > Quick Corner ] ] . )
 Po wyregulowaniu ksztaltu obrazu z wykorzystaniem elementéw sterowania

projektora sprébuj zmniejszy¢ ustawienie Ostro§¢ w menu Obraz
projektora, aby poprawi¢ jakos¢ obrazu.

» Wyreguluj ustawienie Korekta katowa, aby skorygowac ksztalt obrazu
wy$wietlany na zakrzywionej powierzchni.

@ Ustawienia > Korekt tryczna > Korekta kat
siawienia > Rorekia geometrycziia -~ Roreikia kefowa « Po podiaczeniu przedtuzacza, sprobuj uruchomi¢ projekeje bez niego, aby

» Tematy pokrewne sprawdzi¢, czy powoduje zaktocenia sygnatu.
. "Korekq:a ksztattu obrazu przycislfami geometrii obrazu" str.39 « Jedli uzywana jest funkcja USB Display, wylacz ustawienie Przenos
« "Korekgja ksztattu obrazu z funkcjg Quick Corner” str.40 nalozonego okna w programie Ustawienia Epson USB Display komputera.

« "Korygowanie ksztaltu obrazu z zakrzywiong powierzchnig" str.42
» Tematy pokrewne

« "Ustawienia sygnatu wejscia - Menu Sygnal” str.117
« "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.115
« "Obslugiwane rozdzielczosci wyswietlanego obrazu" str.167

Rozwigzania w razie zaktécen lub znieksztalcen
statycznych obrazu

Jesli wyswietlany obraz zawiera zaktdcenia elektroniczne (zaktdcenia) lub

statyczne, nalezy wyprobowa¢ nastepujace rozwiazania: Rozwiazania w razie nieostrego lub Zamazanego
« Nalezy sprawdzi¢ kable faczace komputer lub zrédto wideo z projektorem. obrazu
Powi ¢:
owmn'y by¢ N . . Jesli obraz projekcji jest nieostry lub zamazany, nalezy wyprobowa¢
« Oddzielone od przewodu zasilajacego w celu zabezpieczenia przed nastepujace rozwigzania:
zakldceniami o Wyreguluj ostro$¢ obrazu
« Doktfadnie podlaczone na obu konicach yres . : o
« Nie podfaczony przedtuzacz » Wyczysc okna wyswietlania.

o Sprawdz ustawienia w menu Sygnal projektora, aby si¢ upewni¢, ze pasuja
do biezacego zrdédta wideo.



Rozwiagzywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

$ Aby unikng¢ kondensacji na obiektywie po przyniesieniu projektora z
zimnego miejsca, przed uzyciem nalezy zaczeka¢ na rozgrzanie
projektora do temperatury pokojowej.

« Ustaw projektor wystarczajaco blisko ekranu.

« Ustaw projektor w taki sposob, aby nie byt zbyt duzy kat regulacji geometrii
obrazu, co mogloby spowodowac znieksztalcenia obrazu.

» Wyreguluj ustawienie Ostro$¢ w menu Obraz, aby poprawi¢ jakos¢ obrazu.

« Podczas projekeji z komputera z uzyciem kabla komputerowego VGA,
nacis$nij przycisk [Auto] na pilocie w celu automatycznej regulacji ustawien
Traking i Synchronizacja. Jesli pozostang pasy lub caly obraz bedzie
rozmazany, wyswietl na ekranie obraz wzorcowy i recznie wyreguluj
ustawienia Traking oraz Synchronizacja w menu Sygnal projektora.

« Podczas projekeji z komputera, uzyj nizszej rozdzielczosci, dopasowanej do
naturalnej rozdzielczo$ci projektora.

» Tematy pokrewne

« "Ustawienia sygnalu wejscia - Menu Sygnal" str.117

« "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.115

« "Obstugiwane rozdzielczosci wyswietlanego obrazu” str.167
o "Czyszczenie okna wyswietlania” str.140

« Upewnij sie, ze wybrano prawidtowe ustawienie Sygnal wejsciowy lub
Sygnal wideo w menu Sygnal projektora, jesli jest dostepne dla danego
zrodla sygnatu.

@ Sygnal > Zaawansowane > Sygnal wejsciowy
@ Sygnal > Zaawansowane > Sygnal wideo

» Upewnij sie, ze wybrano prawidtowe ustawienie Gamma lub RGBCMY w
menu Obraz projektora.
@ Obraz > Zaawansowane

« Upewnij sie, ze wszystkie kable s dokladnie podlaczone do projektora i do
urzadzenia wideo. Jesli podtaczone zostaly dluzsze kable, sprébuj podlaczy¢
krotsze kable.

» Upewnij sie, ze sa prawidlowe ustawienia Ust. jasnosci w menu ECO
projektora.

« Ustaw projektor wystarczajaco blisko ekranu.

» Tematy pokrewne

« "Tryb koloru" str.52

« "Ustawienia sygnatu wejscia - Menu Sygnal” str.117

« "Ustawienia jakosci obrazu - Menu Obraz" str.115

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.132

Rozwigzania w razie nieprawidtowej jasnosci lub Rozwiazania dotyczace problemow z dzwigkiem

koloréw obrazu Przy braku dzwieku lub gdy dzwigk jest za cichy albo za gltos$ny, nalezy

Jesli obraz projekgji jest za ciemny lub za jasny albo sg nieprawidlowe kolory,

nalezy wyprobowac¢ nastepujace rozwigzania:

« Nacisnij przycisk [Color Mode] na pilocie, aby wyprobowac inne tryby
koloru dla obrazu i otoczenia.

o Sprawdz ustawienia zrddta wideo.

» Wyreguluj dostepne ustawienia w menu projektora Obraz, dla biezacego
zrédla sygnalu, takie jak Jasnos$¢, Kontrast, Odcien, Balans bieli i/lub
Nasycenie koloru.

wyprébowac nastepujace rozwigzania:
» Wyreguluj ustawienia gto$nosci projektora.

« Naci$nij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby wznowi¢ wideo i audio, jesli
zostaly tymczasowo zatrzymane.

o Sprawdz komputer lub zZrédlo wideo, aby sie upewnic, ze gtosnos¢ zostata
zwiekszona oraz ze wyjscie audio zostalo ustawione na prawidtowe zrodto.

« Odlacz kabel audio, a nast¢pnie podiacz go ponownie.
« Sprawdz polaczenia kablowe audio miedzy projektorem a Zrédtem wideo.

« Jesli nie stycha¢ dzwigku ze zZrédlta HDMI, ustaw podiaczone urzadzenie na
wyjscie PCM.



Rozwiagzywanie problemow z obrazem i dzwiekiem

« Upewnij sie, ze wszystkie podlaczone kable audio sg oznaczone jako "Brak
opornosci'.

« Jesli uzywana jest funkcja USB Display, wlacz ustawienie Wyjscie dzwieku z
projektora w programie Ustawienia Epson USB Display komputera.

» Wybierz prawidtowe wejscie audio w ustawieniu Ustawienia A/V w menu
Zaawansow. projektora.

« Po podiaczeniu projektora do komputera Mac kablem HDMI, upewnij sig,
ze twdj komputer Mac obstuguje audio przez port HDMI.

 Aby uzywac podlaczonego zrodla audio, przy wytaczonym projektorze
ustaw opcje Szybkie uruchamianie na Wyl. i upewnij sig, ze s3 prawidlowo
podlaczone opcje Ustawienia A/V w menu Zaawansow. projektora.
@ Zaawansow. > Dzialanie > Szybkie uruchamianie
@ Zaawansow. > Ustawienia A/V

o Jesli glosnos¢ komputera jest ustawiona na minimum, a projektora na
maksimum, moga wystepowac zaklécenia. Zwieksz poziom glosnosci
komputera i zmniejsz poziom glo$nosci projektora. (Gdy uzywany jest
program Epson iProjection (Windows/Mac) lub USB Display).

» Wybierz prawidtowe wyjscie audio w ustawieniu Urzadzenie wy. audio
menu Ustawienia projektora.

@ Ustawienia > Eacze HDMI > Urzadzenie wy. audio

» Tematy pokrewne

« "Polaczenia projektora” str.18

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu Zaawansow" str.122
« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.132

« "Regulacja gtosnosci przyciskami glosnosci” str.59

Rozwiazania w razie nieprawidtowych nazw plikow z
obrazami w programie PC Free

Jesli jakiekolwiek nazwy plikéw beda dluzsze od obszaru wyswietlania lub
beda zawieraly nieobstugiwane symbole, nazwy plikéw moga zosta¢ skrécone
lub zmienione w programie PC Free. Skro¢ lub zmien nazwe pliku.



Rozwiazywanie problemoéw z dziataniem projektora lub pilota

Sprawdz rozwigzania opisane w tych punktach w przypadku probleméw z
dzialaniem projektora lub pilota.

» Tematy pokrewne

"Rozwigzania w razie problemoéw z zasilaniem lub wytaczeniem projektora”
str.159

"Rozwigzania problemoéw z pilotem" str.159

"Rozwigzania dotyczace probleméw z hastem" str.160

Rozwigzania w razie probleméw z zasilaniem lub
wylaczeniem projektora

Jesli projektor nie wlacza sie¢ po nacis$nieciu przycisku zasilania lub
niespodziewanie wylgcza sig, nalezy wyprébowac nastepujace rozwigzania:

Upewnij sig, ze przewdd zasilajacy jest doktadnie podiaczony do projektora i
do dzialajacego gniazda elektrycznego.

Przyciski projektora moga by¢ zablokowane ze wzgledow bezpieczenstwa.
Odblokuj przyciski w ustawieniu Blokada dzialania menu Ustawienia
projektora lub uzyj pilota do wlaczenia projektora.

@ Ustawienia > Blokuj ustawienie > Blokada dzialania

Moze by¢ uszkodzony przewod zasilajacy. Odlacz przewdd i skontaktuj sie z
firmg Epson w celu uzyskania pomocy.

Jesli Zrodlo $wiatla niespodziewanie wylaczy si¢ po okresie braku
aktywnosci, projektor maégt przejs¢ do trybu uspienia. Wykonaj dowolne
operacje w celu wybudzenia projektora. Aby wylaczy¢ tryb uspienia, wybierz
Wylaczone jako ustawienie Tryb uspienia w menu ECO projektora.

Jesli zrodlo $wiatla niespodziewanie wylaczy si¢, moze by¢ wlaczony timer
wyciszenia A/V. Aby wylaczy¢ timer wyciszenia A/V, wybierz Wylaczone
jako ustawienie Timer wyciszenia A/V w menu ECO projektora.

Jesli Zrodlo $wiatla projektora wylaczy si¢, miga wskaznik zasilania i $wieci
wskaznik Temp, projektor zostal przegrzany i wytaczony.

Jesli nie mozna wlaczy¢ projektora przyciskiem zasilania na pilocie, sprawdz
baterie i upewnij sig, Ze co najmniej jeden odbiornik zdalny jest dostepny w
ustawieniu Odbiornik zdalny w menu Ustawienia projektora.

« Wentylatory chlodzace moga dziata¢ w stanie gotowosci zaleznie od
ustawien projektora. Ponadto, jesli projektor jest wybudzany ze stanu
gotowosci, wentylatory moga powodowaé wystepowanie nieoczekiwanego
hatasu. Nie oznacza to awarii.

» Tematy pokrewne

« "Ustawienia konfiguracji projektora - Menu ECO" str.132
« "Stan wskaznika projektora" str.150

« "Ustawienia funkgji projektora - Menu Ustawienia" str.119
+ "Odblokowanie przyciskow projektora” str.87

Rozwigzania problemow z pilotem

Jesli projektor nie reaguje na polecenia pilota, nalezy wyprébowac nastepujace

rozwigzania:

o Sprawdz, czy baterie pilota sa prawidlowo wlozone i naladowane. W razie
potrzeby wymien baterie.

» Upewnij sie, ze pilot jest uzywany we wlasciwym zakresie katéw odbioru i
zakresie odleglosci od projektora.

» Upewnij sie, ze projektor nie jest w trakcie rozgrzewania lub wylaczania.

« Sprawdz, czy nie jest zablokowany przycisk pilota, co moze spowodowa¢
przejscie do trybu uspienia. Zwolnij przycisk, aby wybudzi¢ pilota.

« Silne $wiatlo jarzeniowe, bezposrednie $wiatto stfoneczne lub sygnaty
podczerwieni innego urzadzenia moga zakldca¢ odbiorniki projektora.
Przyciemnij §wiatla lub odsun projektor z dala od promieni storica lub od
zakldcajacego urzadzenia.

« Upewnij sie, ze co najmniej jeden ze zdalnych odbiornikéw jest dostepny w
ustawieniu Odbiornik zdalny w menu Ustawienia projektora.

« Po wylaczeniu ustawienia Odbiornik zdalny, przytrzymaj przycisk [Menu]
na pilocie przez co najmniej 15 sekund, aby zresetowa¢ ustawienie do
wartosci domyslne;.

« Po przypisaniu projektorowi numeru ID do obstugi z pilota wielu
projektorow, moze by¢ potrzebne sprawdzenie lub zmiana ustawienia ID.

« Po zgubieniu pilota mozna zaméwi¢ inny w firmie Epson.



Rozwiagzywanie problemow z dziataniem projektora lub pilota

» Tematy pokrewne

« "Obsluga pilotem" str.28

« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.119
» "Wybor projektora do uzywania" str.81

 "Wymiana baterii w pilocie" str.147

Rozwigzania dotyczace problemoéw z hastem

Jesli nie mozna wprowadzi¢ lub zapamigta¢ hasta, nalezy wyprébowaé
nastepujace rozwigzania:

» Moglo zosta¢ wlaczone zabezpieczenie hastem, bez ustawienia hasta.
Sprébuj wprowadzi¢ pilotem 0000.

« Po nieprawidlowym wprowadzeniu hasta zbyt wiele razy i wyswietleniu
komunikatu z wymaganym kodem nalezy zapisa¢ kod i skontaktowac sie¢ z
firma Epson w celu uzyskania pomocy. Aby uzyska¢ pomoc w
odblokowaniu projektora, nalezy dostarczy¢ wymagany kod i dowdd
wlasnosci.

« Po utracie pilota nie mozna wprowadzi¢ hasta. Nalezy zamowi¢ nowy pilot z
tirmy Epson.



Rozwigzywanie problemoéw z siecia

Sprawdz rozwigzania opisane w tych punktach w przypadku probleméw z
uzywaniem projektora w sieci.

» Tematy pokrewne

+ "Rozwigzania w razie nieodbierania wiadomosci e-mail z powiadomieniami
sieci” str.161

« "Rozwigzania, gdy na obrazie w czasie projekcji sieciowej pojawiajg si¢
zakldcenia" str.161

Rozwigzania w razie nieodbierania wiadomosci e-
mail z powiadomieniami sieci

Jesli nie sa odbierane wiadomosci e-mail z powiadomieniami dotyczacymi
problemoéw z projektorem w sieci, nalezy wyprébowac nastepujace
rozwigzania:

» Upewnij sie, ze projektor jest wlaczony i prawidlowo podlaczony do sieci.
(Jezeli btad spowoduje wylaczenie projektora, wiadomos¢ e-mail moze nie
by¢ dostarczona.)

» Upewnij sie, ze zostaty prawidlowo skonfigurowane ustawienia projektora
dotyczace powiadomien e-mail w menu sieci Powiadom. projektora lub w
oprogramowaniu sieciowym.

« Ustaw opcje Tryb gotowosci na Komunikacja wl. w menu ECO projektora,
aby oprogramowanie sieciowe mogto monitorowa¢ projektor w trybie
gotowosci.

Zmien ustawienie Port, zgodnie z otoczeniem sieciowym.
@ ECO > Tryb gotowosci > Tryb gotowosci

« Upewnij sie, ze gniazdo elektryczne lub zrodlo zasilania dzialaja

prawidlowo.

» Tematy pokrewne
e "Menu Sie¢ - Menu Powiadom." str.129

Rozwiazania, gdy na obrazie w czasie projekg;ji
sieciowej pojawiajg sie zaklocenia

Jesli wyswietlany obraz zawiera zakldcenia w czasie projekeji sieciowej, nalezy
wyprobowac nastepujace rozwigzania:

o Sprawdz, czy nie ma zadnych przeszkoéd miedzy punktem dostepowym,
komputerem, urzadzeniem mobilnym i projektorem oraz zmien ich
polozenie w celu poprawy komunikacji.

o Sprawdz, czy punkt dostepowy, komputer, urzagdzenie mobilne i projektor
nie sg od siebie zbytnio oddalone. Zbliz je do siebie i sprobuj polaczy¢ sie
ponownie.

o Jezeli polaczenie bezprzewodowe jest wolne lub wyswietlany obraz ma
zakldcenia, sprawdz zakldcenia od innego sprzetu, takiego jak urzadzenie
Bluetooth lub kuchenka mikrofalowa. Odsun urzadzenie powodujace
zakldcenia lub zwieksz przepustowos¢ polaczenia bezprzewodowego.

o Jezeli spada predkos¢ polaczenia, zmniejsz liczbe podtaczonych urzadzen.



Rozwiagzywanie problemow z funkcja tacze HDMI

Sprawdz rozwigzania opisane w tych punktach w przypadku wystapienia
problemoéw podczas uzywania funkeji Lacze HDMI.

» Tematy pokrewne
« "Rozwigzania, gdy nie dziala Lacze HDMI" str.162

Rozwiazania, gdy nie dziata tacze HDMI

Jesli nie mozna uzywac podiaczonych urzadzen z uzyciem funkcji Lacze
HDMI, nalezy wyprébowac nastepujace rozwigzania:

« Upewnij sie, ze kable spelniaja wymagania standardu HDMI CEC.

« Upewnij sie, ze podiaczone urzadzenia spelniaja wymagania standardu
HDMI CEC. Wiecej informacji zawiera dostarczona z urzadzeniem
dokumentacja.

o Sprawdz, czy wszystkie kable wymagane dla Lacze HDM]I, s starannie
podlaczone.

« Upewnij sie, ze podiaczone urzadzenia sg wlaczone i znajduja si¢ w trybie
gotowosci. Wiecej informacji zawiera dostarczona z urzadzeniem
dokumentacja.

« Po podiaczeniu glosnika, ustaw go na wyjscie PCM.

« Po podigczeniu nowego urzadzenia lub po zmianie pofaczenia, ponownie
ustaw funkcje CEC dla podlaczonego urzadzenia i ponownie uruchom
urzadzenie.

« Nie mozna podtacza¢ 4 lub wiecej odtwarzaczy multimedialnych. Podlaczy¢
mozna jednoczes$nie do 3 odtwarzaczy multimedialnych, spetniajace
wymagania standardu HDMI CEC.

o Jesli urzadzenie nie pokazuje sie na liScie Pol. urzadzenia, nie spelnia
wymagan standardow HDMI CEC. Podfaczenie innego urzadzenia.

» Tematy pokrewne
« "Ustawienia funkcji projektora - Menu Ustawienia" str.119



Dodatek

Sprawdz w tych czesciach dane techniczne i wazne uwagi dotyczace projektora.

» Tematy pokrewne

« "Akcesoria opcjonalne i czesci zamienne" str.164

« "Rozmiar ekranu i odleglo$¢ projekeji” str.165

« "Obstugiwane rozdzielczosci wyswietlanego obrazu” str.167
« "Dane techniczne projektora" str.169

« "Specyfikacja zlgcza" str.170

« "Wymiary zewnetrzne" str.171

« "Wymagania systemu USB Display" str.172

« "Lista symboli bezpieczenstwa (zgodnie z IEC60950-1 A2)" str.173
« "Informacje bezpieczenstwa dotyczace lasera" str.175

o "Stownik" str.176

o "Uwagi" str.178



Akcesoria opcjonalne i czesci zamienne

Dostepne s nastepujace akcesoria opcjonalne i czesci zamienne. Produkty :

nalezy kupowac¢ zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Urzqdzenla zewnetrzne
Ponizsza lista akcesoriéw opcjonalnych i czeéci zamiennych obowigzuje od: Glo$nik zewnetrzny ELPSP02
Lipiec 2017.

Zewnetrzny glo$nik z wlasnym zasilaniem.

Szczegolowe dane dotyczace akcesoridow moga zosta¢ zmienione bez
weczesniejszego powiadomienia, a dostepno$¢ zalezy od kraju zakupienia.

» Tematy pokrewne Czesci zamienne

« "Kable" str.164 _ _

« "Dla polgczenia bezprzewodowego" str.164 Filtr powietrza ELPAF43 ' ’ ‘

« "Urzadzenia zewnetrzne" str.164 Uzyj filtra zamiennego do zuzytych filtréw powietrza.

o "Czesci zamienne" str.164

Kable

Kabel komputerowy ELPKCO02 (1,8 m - mini D-sub 15-pinowy/mini D-Sub
15-pinowy)
Kabel komputerowy ELPKCO09 (3 m - mini D-sub 15-stykowy/mini D-Sub
15-pinowy)
Kabel komputerowy ELPKC10 (20 m - mini D-sub 15-pinowy/mini D-Sub
15-pinowy)

Uzywany podczas taczenia z portem Computer.

Kabel Component video ELPKC19 (3 m - mini D-Sub 15-pinowy/meski
RCA x3)

Uzywany podczas taczenia ze zrédtem component video.

Dla potaczenia bezprzewodowego

Modul bezprzewodowej sieci LAN ELPAP10
Do projekcji obrazéw z komputera z uzyciem komunikacji
bezprzewodowej. (Pasmo czestotliwosci: 2,4 GHz)



Rozmiar ekranu i odlegtosc¢ projekgji

Sprawdz tabele, aby okresli¢ odleglos¢ projektora od ekranu zaleznie od
rozmiaru obrazu projekgji.

o @
________ e
o
@) 34.9cm

@ Odleglos¢ projekeji (cm)
@ Odleglo$¢ miedzy projektorem a dotem ekranu (cm)

@ Odleglos¢ miedzy projektorem a goérg ekranu (cm)

@ Odleglos¢ od $rodka obiektywu do tylnej czeéci projektora (w cm)

Rozmiar ekranu 16:10 (1) (2] (3)
Minimalny Minimalna Minimalna
(Szerokokatny) do (Panorama) (Panorama)
maksymalnego (Tele)
70" 151 x 94 40.5 - 55.8 12.9 107.2
75" 162 x 101 43.6 - 60.1 14.3 115.3
80" 172 x 108 46.7 - 64.3 15.7 123.4
90" 194 x 121 53.0-72.8 18.6 139.7
100" 215 x 135 59.3 % 21.4 156.0

Rozmiar ekranu 16:10 (1) (2] (3]
Minimalny Minimalna Minimalna
(Szerokokatny) do (Panorama) (Panorama)
maksymalnego (Tele)
110" 237 x 148 65.6 * 24.2 172.2
120" 259 x 162 71.9* 27.0 188.5
130" 280 x 175 78.1* 29.8 204.8
* Wyswietlanie przy uzyciu funkcji Panorama (maks. powigkszenie).
Rozmiar ekranu 4:3 (1) (2] (3]
Minimalny Minimalna Minimalna
(Szerokokatny) do (Panorama) (Panorama)
maksymalnego (Tele)
70" 142 x 107 46.3 - 63.7 15.5 122.2
80" 163 x 122 53.4-733 18.7 140.6
90" 183 x 137 60.5* 21.9 159.0
100" 203 x 152 67.6 * 25.1 177.5
110" 224 x 168 74.7 * 28.2 195.9
114" 232 x 174 77.5% 29.5 203.2
* Wyswietlanie przy uzyciu funkcji Panorama (maks. powigkszenie).
Rozmiar ekranu 16:9 (1) (2] (3]
Minimalny Minimalna Minimalna
(Szerokokatny) do (Panorama) (Panorama)
maksymalnego (Tele)
70" 155 x 87 41.7 - 57.5 18.3 105.5
80" 177 x 100 48.1 - 66.2 21.9 121.5
90" 199 x 112 54.6 - 74.9 25.5 137.6




Rozmiar ekranu i odlegtosc¢ projekgji

Rozmiar ekranu 16:9 (1) (2] (3]
Minimalny Minimalna Minimalna
(Szerokokatny) do (Panorama) (Panorama)
maksymalnego (Tele)
100" 221 x 125 61.0* 29.1 153.6
110" 244 x 137 67.5* 32.6 169.6
120" 266 x 149 73.9* 36.2 185.6
126" 279 x 157 77.8* 38.3 195.3

* Wyswietlanie przy uzyciu funkcji Panorama (maks. powiekszenie).



Obstugiwane rozdzielczosci wyswietlanego obrazu

Ta tabela zawiera liste zgodnych czestotliwosci odswiezania i rozdzielczosci

dla kazdego zgodnego formatu wyswietlania wideo.

Sygnaly Component (analogowy sygnal RGB)

Sygnat Czestotliwo$¢ od$wiezania Rozdzielczo$¢ (piksele)
(Hz)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60/75/85 1280 x 800
WXGA+ 60/75/85 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
SXGA+ 60/75 1400 x 1050
WSXGA+* 60 1680 x 1050
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)

* Kompatybilnos¢ jest zapewniona wylacznie po wybraniu Panorama zgodnie

z ustawieniem Rozdzielczo$¢ w menu Sygnal projektora.

Nawet jesli przesylane sa sygnaly inne niz wymienione powyzej, obraz

prawdopodobnie zostanie wyswietlony. Jednakze niektore funkcje moga by¢

nieobstugiwane.

Komponent Video

Sygnat Czestotliwo$¢ od$wiezania Rozdzielczo$¢ (piksele)
(Hz)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
Kompozytowy sygnal wideo
Sygnat Czestotliwo$¢ od$wiezania Rozdzielczo$¢ (piksele)
(Hz)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720 x 576
TV (PAL) 50/60 720 x 576
Sygnal wejscia HDMI
Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania (Hz) | Rozdzielczos¢ (piksele)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
WXGA 60 1280 x 800
60 1366 x 768
WXGA+ 60 1440 x 900
WXGA++ 60 1600 x 900
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
SXGA+ 60 1400 x 1050
WSXGA+ 60 1680 x 1050




Obstugiwane rozdzielczosci wyswietlanego obrazu

Sygnat Czestotliwo$¢ od$wiezania (Hz) | Rozdzielczos¢ (piksele)
UXGA 60 1600 x 1200
WUXGA (Reduced 60 1920 x 1200
Blanking)
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080
Wejsciowy sygnal MHL
Sygnat Czestotliwo$¢ odswiezania (Hz) | Rozdzielczos¢ (piksele)
VGA 60 640 x 480
SDTV (480i/480p) 60 720 x 480
SDTV (576i/576p) 50 720 x 576
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720
HDTYV (1080i) 50/60 1920 x 1080
HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080




Dane techniczne projektora

Nazwa produktu EH-LS100 Temperatura pracy 0 do +45°C (Bez kondensacji)
Wymiary 494 (S) x 172 (W) x 437 (G) mm (bez czesci Podczas uzywania wielu projektoréw w tym samym
podniesionej) czasie:
Rozmiar panelu LCD 0,67" 0 do +40°C (Bez kondensacji)
Sposéb wyswietlania Polisilikonowa aktywna matryca TFT Temperatura -10 do +60°C (Bez kondensacji)
przechowywania
Rozdzielczo$¢ 2 304 000 pikseli v, koo L0k
WUXGA (1 920 (S) x 1 200 (W) punktéw) x 3 asa o0

Regulacja ostroéci Reczna

* Przyblizony czas zmniejszenia jasno$ci zrédla $wiatla do polowy oryginalnej
Regulacja powigkszenia | 1,0 - 1,35 (Powigkszenie cyfrowe) Y Y ] J pofowy otyg ]

wartosci.
Zrodlo $wiatta Dioda lasera
Moc wyijécia zrédla Do 108 W
$wiatla
Dlugo$¢ fali od 450 do 460 nm

Zywotno$é¢ zrodla $wiatla* [ Normalny lub Cichy Tryb $wiatta: Do okoto 20 000
godzin

Zaawansow. Tryb $wiatla: Do okoto 30 000 godzin

Maks. wyjscie audio 16 W

Glo$nik 1

Zasilanie Prad przemienny 100-240V +10% 50/60Hz 4,6 - 2,0 A

Zuzycie energii (w Podczas pracy: 448 W

zakresie od 100 do 120 V) Zuzycie energii w trybie gotowoséci (Komunikacja wt.):
2,0 W
Zuzycie energii w trybie gotowosci (Komunikacja wyt.):
0,5W

Zuzycie energii (w Podczas pracy: 423 W

zakresie od 220 do 240 V) Zuzycie energii w trybie gotowoséci (Komunikacja wt.):
2,0 W
Zuzycie energii w trybie gotowosci (Komunikacja wyl.):
0,5W

Putap pracy Wysoko$¢ od 0 do 3 000 m n.p.m.




Specyfikacja ztacza

Gniazdo Computer 1 Mini D-Sub15-stykowy (zenski)

Gniazdo Monitor Out 1 Mini D-Sub15-stykowy (zeniski)

Gniazdo Video 1 Wtyk RCA

Gniazda Audio 2 Wtyk mini stereo

Gniazdo Audio Out 1 Wtyk mini stereo

Gniazdo HDMI1/MHL 1 HDMI (Audio jest obstugiwane
wylacznie przez PCM)

Gniazdo HDMI2 1 HDMI (Audio jest obstugiwane
wylacznie przez PCM)

Gniazdo HDMI3 1 HDMI (Audio jest obstugiwane
wylacznie przez PCM)

Porty USB-A 2 Zacze USB (Typ A)

Gniazdo USB-B 1 Ztacze USB (Typ B)

Port USB (tylko w 1 Ztacze USB (Typ A)

przypadku modutu

bezprzewodowej sieci

LAN)

Port LAN 1 RJ-45

Port RS-232C 1 Mini D-Sub 9-stykowy (meski)

$ + Port USB-A i USB-B obstuguje USB 2.0. Jednak, gniazda USB nie
gwarantujg wspoélpracy ze wszystkimi urzadzeniami z obstuga USB.

« Gniazdo USB-B nie obstuguje USB 1.1.



Wymiary zewnetrzne
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Jednostka na tych ilustracjach jest mm.



Wymagania systemu USB Display

Aby uzywa¢ oprogramowania projektora Epson USB Display, komputer musi

spelnia¢ nastepujace wymagania systemowe.

Wymagania

Windows

Mac

System
operacyjny

Windows Vista

o Ultimate (32-bitowy)

o Enterprise (32-bitowy)

« Business (32-bitowy)

o Home Premium (32-bitowy)
» Home Basic (32-bitowy)

Windows 7

« Ultimate (32 i 64-bitowy)

o Enterprise (32 i 64-bitowy)

o Professional (32 i 64-bitowy)

» Home Premium (32 i 64-
bitowy)

« Home Basic (32-bitowy)

o Starter (32-bitowy)

Windows 8.1

« Windows 8.1 (32 i 64-bitowy)

« Windows 8.1 Pro (32 i 64-
bitowy)

o Windows 8.1 Enterprise (32 i
64-bitowy)

Windows 10

o Windows 10 Home (32 i 64-
bitowy)

o Windows 10 Pro (32 i 64-
bitowy)

« Windows 10 Enterprise (32 i
64-bitowy)

0sX

» 10.7.x (32 i 64-bitowy)
« 10.8.x (64-bitowy)

« 10.9.x (64-bitowy)
 10.10.x (64-bitowy)

o 10.11.x (64-bitowy)
macOS

« 10.12.x (64-bitowy)

Wymagania Windows Mac
Pamieé 2GB lub wigcej
(Zalecane: 4GB lub wiecej)
Miejsce na Co najmniej 20 MB
twardym dysku
Wyswietlanie Rozdzielczo$¢ w granicach 640 x 480 i 1920 x 1200

16-bitéw koloréow lub wiecej

Procesor

Intel Core2Duo lub szybszy

(zalecany jest Intel Core i3 lub
szybszy)

Intel Core2Duo lub szybszy

(zalecany jest Intel Core i5
lub szybszy)

@ W przypadku uzytkowania systemu Windows Vista bez
zainstalowanych Service Packow, badz Vista Service Pack 1 nie jest
gwarantowane poprawne dzialanie.




Lista symboli bezpieczenstwa (zgodnie z IEC60950-1 A2)

Nastepujaca tabela zawiera opis symboli bezpieczenstwa na etykiecie

Znak symbolu

Zatwierdzone
standardy

Opis

IEC60417
No.5926

Biegunowo$¢ zlacza zasilania pradu
stalego

Do identyfikacji zfaczy plus i minus
(bieguny) w czesci urzadzenia do
ktérego moze by¢ podlaczone zasilanie
pradem stalym.

Takie same jak dla pozycji Nr 8.

IEC60417
No.5001B

Bateria, ogdlne

W urzadzeniu zasilania bateryjnego.
Do identyfikacji na przyklad pokrywy
wneki baterii lub ztaczy.

urzadzenia.
Nr |Znak symbolu | Zatwierdzone Opis
standardy
(1) IEC60417 "WLACZENIE" (zasilanie)
No.5007 Wskazuje podiaczenie do zasilania.
(2] IEC60417 "WYLACZENIE" (zasilanie)
No.5008 Wskazuje odigczenie od zasilania.
© IEC60417 Czuwanie
No.5009 Do identyfikacji przelacznika lub
pozycji przetacznika, poprzez uzycie
ktdrego czes$¢ urzadzenia jest wlaczana
w celu wprowadzenia go do stanu
czuwania.
(4] ISO7000 Przestroga
No.0434B, Do identyfikacji ogdélnych ostrzezen

IEC3864-B3.1

podczas uzywania produktu.

IEC60417
No.5002

Lokalizacja cel

Do identyfikacji uchwytu baterii i do
identyfikacji lokalizacji cel wewnatrz
uchwytu baterii.

Takie same jak dla pozycji Nr 11.

1SO3864-B3.6

(5] IEC60417 Ostrzezenie, gorgca powierzchnia
No.5041 Wskazanie, ze zaznaczony element
moze by¢ goracy i nie nalezy go
dotyka¢ bez zachowania ostroznosci.
(4] IEC60417 Przestroga, niebezpieczenstwo
No.6042 porazenia pradem elektrycznym

Do identyfikacji urzgdzenia, ktore
moze spowodowal niebezpieczenstwo
porazenia pradem elektrycznym.

IEC60417
No.5019

Uziemienie ochronne

Do identyfikacji dowolnych zlaczy
przeznaczonych do polaczenia z
zewnetrznym przewodnikiem w celu
zabezpieczenia przez porazeniem
pradem elektrycznym w przypadku
awarii lub zlacza ochronnej elektrody
uziemienia.

> PP GO -

IEC60417
No.5957

Wrytacznie do uzywania wewnatrz
pomieszczen

Do identyfikacji urzadzen
elektrycznych przeznaczonych do
uzytku wewnatrz pomieszczen.

~ e[ ¢

IEC60417
No.5017

Uziemienie
Do identyfikacji zfacza uziemienia w

sytuacjach, gdy nie jest wymagany
symbol z pozycji Nr 13.




Lista symboli bezpieczenstwa (zgodnie z IEC60950-1 A2)

Znak symbolu

Zatwierdzone
standardy

Opis

IEC60417
No.5032

Prad przemienny

Do wskazania na tabliczce
znamionowej, zZe urzadzenie moze by¢
zasilane wylacznie pradem
przemiennym; do identyfikacji
odpowiednich zigczy.

IEC60417
No.5031

Prad staty

Do wskazania na tabliczce
znamionowej, ze urzadzenie moze by¢
zasilane wylgcznie pradem statym; do
identyfikacji odpowiednich zlaczy.

IEC60417
No.5172

Urzadzenie klasy I1

Do identyfikacji urzadzenia
spelniajacego wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, okreslone dla
urzadzen klasy II, zgodnie z IEC
61140.

Nr |Znak symbolu | Zatwierdzone Opis
standardy
23] ISO 3864 Zakaz demontazu
Do wskazania niebezpieczenstwa
odniesienia obrazen podczas
demontazu urzadzenia, takich jak
porazenie pradem elektrycznym.
4] L4 IEC60417 Stan gotowosci, cze$ciowy stan
No. 5266 gotowosci
Do wskazywania, ze cz¢$¢ sprzetu
znajduje si¢ w stanie gotowosci.
(25) ISO3864 Przestroga, ruchome cze$ci
IEC60417 Informuje, ze nalezy zachowa¢ dystans
No. 5057 od ruchomych czgici, zgodnie ze

standardami bezpieczenstwa.

ISO 3864

Ogolny zakaz
Do identyfikacji zakazanych dziatan
lub operacji.

@2 @ || (

ISO 3864

Zakaz dotykania

Do wskazania obrazen, ktére moga
wystapi¢ po dotknigciu okreslonej
czedci urzadzenia.

0
X
ﬁ

Nigdy nie wolno zaglada¢ w obiektyw
wlaczonego projektora.

ol
X

Do wskazania, ze nie mozna
umieszczaé niczego na projektorze.

>

1SO3864
IEC60825-1

Przestroga, promieniowanie laserowe

Do wskazania, ze urzadzenie generuje
promieniowanie laserowe.




Informacje bezpieczenstwa dotyczace lasera

Ten projektor to produkt laserowy klasy 1, zgodny z migdzynarodowa norma
IEC/EN60825-1:2014 dla laseréw. Podczas uzywania projektora nalezy
przestrzega¢ instrukcji bezpieczenstwa.

A\ Ostrzezenie

« Nie nalezy otwiera¢ obudowy projektora. Projektor jest wyposazony w laser
wysokiej mocy.

 Produkt ten moze emitowa¢ niebezpieczne promieniowanie optyczne. Nie wolno
patrze¢ na dziatajace Zrédto swiatla. Moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
wzroku.

A Przestroga

Nie nalezy demontowa¢ projektora, podczas jego utylizacji. Utylizacje nalezy
wykonac¢ zgodnie z lokalnym lub krajowym prawem i przepisami.

$ o Jako zrédlo $wiatlta projektor wykorzystuje laser. Laser ma
nastepujace wlasciwosci.

o Zaleznie od warunkéw otoczenia, jasnoé¢ zrodla swiatla moze sie
zmniejszy¢. Jasno$¢ zmniejsza si¢ w znacznym stopniu, przy zbyt
wysokiej temperaturze.

o Jasno$¢ zrédla $wiatla obniza si¢ wraz z uplywem czasu uzywania.
Mozna zmieni¢ relacj¢ miedzy czasem uzywania, a stopniem
obnizenia ustawien jasnosci.

o Nalezy zapamietaé nastepujace informacje dotyczace kalibracji zrédia
$wiatla.

« Po czasie uzytkowania 100 godzin, jedli projektor jest wtaczony,
wykonywana jest automatycznie kalibracja zrodla $wiatta.

Jednak, nie jest ona uruchamiana automatycznie w nastepujacych

sytuacjach:

« Jesli projektor bedzie uzywany nieprzerwanie diuzej niz 24
godziny

o Przy regularnym wylaczaniu projektora poprzez wyltaczenie
gniazda zasilania

 Podczas wykonywania kalibracji, korygowana jest réznica miedzy
balansem bieli a poziomem jasnosci dla zZrodla swiatta.

» Tematy pokrewne
"Etykiety ostrzegawcze dotyczace lasera” str.175

Etykiety ostrzegawcze dotyczace lasera

Etykiet z ostrzezeniami dotyczacymi lasera s przymocowane do projektora.

Wewnatrz

/\ CAUTION / DANGER
ER: CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSLRE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATI

"CAUTION  DANGI ToN
ATTENTION / DANGER : EN CAS DOLVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 EVITER L'EXPOSITION DES YELX OL DE LA PEAL ALX RAYONNEMENTS DIRECTS OL DIFFLES
PRECAUCION / PELIGRO: RADIACION LASER DE CLASE & CUANDO ESTA ABIERTO EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

RCHTUNG, EFAHR, ASE HoTAALLUNG KLASSE § WENN GLCEFNCT EFSTRARLUNG VON AUCE GOEs H,;UT DURCH m:xm ODER STREUSTRAHLUNG vzmuzgzu

B2 G il i g Ll /% TNYA 4 S 201K AIFE AE 22 2AHSA] HE NS EE SN2
S/ falR: FTRE A2 %4 (CLASS 4) WS % IRES: R 5 EL A ST g/"h CTENCED SR~ A £ L\'\’lilﬁtﬂ)‘élkﬁl’\ﬂﬂ?(ﬂﬂ%&

Z boku

Jak przy kazdym zroédle jasnego $wiatla, nie nalezy patrze¢ w strumien $wiatla,
RG2 IEC/EN 62471-5:2015.

/A WARNING
WARNING: CAUTION. HOT
Do not place anything near the projection window.
fﬁ AVERTISSEMENT : ATTENTION. CHAUD
Ne rien placer & proximité de Ia fenétre de projection.
WARNUNG: ACHTUNG. HEISS
Keine Gegenstande in die Nahe des Projektionsfensters stellen.

¢ WARNING: Never look into the projection window.
< /D AVERTISSEMENT : Ne jamais regarder dans Ia fenétre de projection.

RG2 WARNUNG: Niemals in das Proj blicken.
/\ WARNING
A GO
RG2
WARNING: CAUTION. HOT WARNING: Never look into the projection window.

Do not place anything near tne projection window. é:’_: SOz S¢S SoickEx| OHAlL.
L
l-““—l JLE FX DRIAIR. & g ERRTIE.




Stownik

W tej sekeji objasniono w skrécie trudniejsze terminy, ktdre nie zostaty

wyjasnione w tekscie tego podrecznika. Aby uzyskaé wiecej szczeg6low, nalezy

skorzystac z ogélnie dostepnej literatury na dany temat.

AMX Device
Discovery

AMX Device Discovery to technologia opracowana przez firme
AMX w celu ulatwienia obstugi systeméw AMX na urzadzeniu
docelowym.

Firma Epson wprowadzila te technologie w swoich
urzadzeniach, zapewniajac ustawienia pozwalajace na wlaczenie
funkgji protokotu ("Wtaczone").

Szczegotowe informacje mozna znalez¢ na stronie internetowej
firmy AMX.

URL http://www.amx.com/

HDCP

HDCP to akronim od High-bandwidth Digital Content
Protection.

HDCP zapobiega nielegalnemu kopiowaniu i zapewnia ochrone
praw autorskich za pomoca szyfrowania danych cyfrowych
przesylanych przez ztagcza DVI i HDML

Poniewaz port HDMI w tym projektorze obstuguje HDCP,
moze wyswietla¢ obrazy cyfrowe zabezpieczone technologia
HDCP.

Jednak projektor ten moze nie wy$wietla¢ obrazéw
zabezpieczonych za pomocy zaktualizowanych lub
zmodyfikowanych wersji szyfrowania HDCP.

Wspdtczynnik
ksztaltu obrazu

Proporcja pomiedzy wysokoscia a szerokoscig obrazu.
Ekrany o wspolczynniku 16:9 (poz:pion), np. ekrany HDTV sg
nazywane ekranami panoramicznymi.

Wspdlczynnik wyswietlacza telewizora SDTV oraz typowego
komputera wynosi 4:3.

Komponent Video

Metoda dzielgca sygnal wideo na komponent jasnosci (Y), i
komponent jasno$ci bez niebieskiego (Cb lub Pb) oraz
komponent jasnoéci bez czerwonego (Cr lub Pr).

HDMI

HDMI jest akronimem od angielskiego terminu High
Definition Multimedia Interface. HDMI to standard
wykorzystywany przede wszystkim w elektronicznym sprzecie
cyfrowym oraz w komputerach. Jest to standard stuzacy do
cyfrowego przesylania obrazéw w jakosci HD oraz dzwigkow
wielokanatowych.

Brak kompres;ji sygnatu cyfrowego umozliwia przesylanie
obrazéw w najwyzszej jakosci. Pozwala réwniez na szyfrowanie
sygnalu cyfrowego.

Kompozytowy
sygnal wideo

Metoda taczaca sygnat wideo w komponent jasnosci i
komponent koloru w celu przestania przez pojedynczy kabel.

Kontrast

Wzgledna jasnos¢ jasnych i ciemnych obszaréw obrazu moze
by¢ podwyzszona lub obnizona, aby tekst i grafika byly bardziej
widoczne lub bardziej gladkie. Regulacja tej szczegdlnej cechy
obrazu nazywa sie regulacja kontrastu.

HDTV

Skrét od nazwy High-Definition Television, czyli telewizja
wysokiej rozdzielczosci, ktéra spelnia nastepujace kryteria:

» Pionowa rozdzielczo$¢ minimum 720p lub 1080i (p =
Progresywne, i = Przeplot)

o Ekran ze wspdtczynnikiem ksztattu 16:9

DHCP

Akronim od protokot dynamicznego konfigurowania weztow -
protokot ten automatycznie przydziela adres IP dla
podiaczonego do sieci urzadzenia.

Tryb
infrastruktury

Metoda nawigzywania polaczenia w bezprzewodowej sieci LAN,
w przypadku ktérej urzadzenia komunikujg si¢ za
posrednictwem punktu dostepowego.

Adres bramy

Jest to serwer (router) stuzacy do komunikacji przez sie¢
(podsie¢), podzielona zgodnie z maska podsieci.

Przeplot

Przesyta informacje potrzebne do utworzenia jednego ekranu
wysylajac co druga linie, zaczynajac od gory obrazu, kierujac si¢
ku dotowi.

Prawdopodobienstwo migotania obrazéw jest wigksze,
poniewaz jedna klatka jest wyswietlana co drugg linie.

Adres IP

Numer identyfikujacy komputer podltaczony do sieci.



http://www.amx.com

Stownik

MHL

Skrot dla Mobile High-definition Link, ktory jest
standardowym interfejsem wysokiej rozdzielczosci,
umozliwiajacym szybki przesyl sygnatéw wideo na urzadzenia
przenosne.

Jest to standard przeznaczony do transferu
nieskompresowanych sygnatéw cyfrowych ze smartfonéw i
tabletow bez utraty jakosci; umozliwia on réwniez jednoczesne
fadowanie tych urzadzen.

SVGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 800 (w poziomie)
X 600 (w pionie) pikseli.

SXGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1280 (w
poziomie) x 1024 (w pionie) pikseli.

Progresywne

Wyswietla informacje, aby tworzy¢ jeden obraz na raz,
wys$wietlajac obraz na jednej klatce.

Mimo ze liczba linii skanowania jest taka sama, ilo$¢ migotan
na obrazach zmniejsza si¢, poniewaz ilo$¢ informacji zostata
podwojona w poréwnaniu do systemu z przeplotem.

Synchronizacja

Sygnaly otrzymywane z komputera majg okreslong
czestotliwosé.

Jesli czestotliwo$¢ projektora nie jest zgodna z ta
czestotliwoscia, powstaly obraz ma ztg jako$¢.

Proces dopasowywania faz tych sygnalow (wzglednej pozycji
grzbietéw i dolin w sygnale) nazywa si¢ synchronizacja.

Jesli sygnaly nie sg zsynchronizowane, na obrazie bedzie
widoczne migotanie, nieostro$¢ i poziome zaktocenia.

Czest. od$wiezania

Swiecgce elementy wy$wietlacza majg takg sama jasnos¢ i kolor
przez bardzo krétki czas.

Z tego powodu obraz musi by¢ skanowany wiele razy na
sekunde, aby odswiezy¢ $wiecacy element.

Liczba od$wiezen na sekunde nazywa sie czestotliwo$cia
ods$wiezania i jest wyrazana w hercach (Hz).

SDTV

Akronim od Standard Definition Television, czyli telewizja
standardowa, ktéra nie spelnia parametréw HDTV - telewizji
wysokiej rozdzielczo$ci.

Traking

Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslong
czestotliwosé.

Jesli czestotliwo$¢ projektora nie jest zgodna z tg
czgstotliwoscia, powstaly obraz ma zlg jakos¢.

Proces dopasowywania czestotliwosci tych sygnatéw (liczba
grzbietéw w sygnale) to Traking.

Jesli Traking nie jest przeprowadzony prawidtowo, w sygnale
pojawiaja sie¢ szerokie pionowe pasy.

SNMP

Akronim od prosty protokoét zarzadzania sieciowego, czyli
protokotu stuzacego do monitorowania i sterowania
urzadzeniami takimi jak routery i komputery podiaczone do
TCP/IP.

Trap IP adres

Jest to adres IP komputera docelowego uzywany w SNMP do
powiadamiania o bledach.

VGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 640 (w poziomie)
x 480 (w pionie) pikseli.

sRGB

Migdzynarodowy standard przedzialéw koloréw stworzony po
to, aby kolory odtwarzane przez sprzet wideo mogty by¢ fatwo
obstugiwane w komputerowych systemach operacyjnych (OS) i
w Internecie. Jedli podlaczone zrédlo sygnalu wideo obstuguje
tryb sRGB, nalezy ustawic¢ projektor i podtaczone zrédto wideo
na prace w trybie sSRGB.

XGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1024 (w
poziomie) x 768 (w pionie) pikseli.

WXGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1280 (w
poziomie) x 800 (w pionie) pikseli.

SSID

SSID to dane identyfikacji do polaczenia z innym urzadzeniem
w bezprzewodowej sieci LAN. Komunikacja bezprzewodowa
jest mozliwa pomiedzy urzadzeniami z tym samym SSID.

WUXGA

Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1920 (w
poziomie) x 1200 (w pionie) pikseli.

Maska podsieci

Jest to warto$¢ numeryczna, ktora definiuje liczbe bitéw
uzywanych przez adres sieciowych w podziale sieci (podsie¢) z
adresu IP.




Nizej wymienione punkty zawieraja wazne uwagi dotyczace projektora.

» Tematy pokrewne

o "Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive" str.178

« "Ograniczenia dotyczace korzystania z produktu” str.178

« "Obstugiwane systemy operacyjne" str.178

« "Znaki towarowe" str.179

« "Informacje dotyczace praw autorskich" str.179

« "Prawa autorskie" str.179

wykorzystanie w projekcie systemu rozwigzan odpornych na awarie oraz
elementéw nadmiarowych w celu zapewnienia bezpieczenstwa i catkowitej
niezawodnosci systemu. Poniewaz ten produkt nie jest przeznaczony do
zastosowan wymagajacych bardzo wysokiego poziomu niezawodnosci i
bezpieczenstwa, takich jak sprzet lotniczy, kluczowy sprzet komunikacyjny,
sprzet kontrolny urzadzen jadrowych oraz sprzet medyczny zwigzany z
bezposrednia opieka medyczna, po dokladnym zapoznaniu si¢ z produktem
nalezy samodzielnie ocenic¢ jego przydatnos¢ do konkretnego zastosowania.

Indication of the manufacturer and the importer in
accordance with requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5,1101 BA Amsterdam
Zuidoost

The Netherlands
Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/

Ograniczenia dotyczace korzystania z produktu

Jezeli ten produkt jest uzywany w zastosowaniach wymagajacych wysokiego

poziomu niezawodnosci i bezpieczenstwa, takich jak urzadzenia transportowe

zwigzane z transportem lotniczym, kolejowym, morskim i samochodowym;
urzadzenia zapobiegajace kleskom Zywiotowym; rézne urzadzenia
zabezpieczajace; urzadzenia funkcjonalne i precyzyjne, nalezy rozwazy¢

Obstugiwane systemy operacyjne

« System operacyjny Microsoft Windows Vista

« System operacyjny Microsoft Windows' 7

« System operacyjny Microsoft Windows 8

« System operacyjny Microsoft Windows' 8.1

« System operacyjny Microsoft Windows 10

Wymienione powyzej systemy operacyjne wystepuja w niniejszej instrukeji
pod nazwami: ,Windows Vista”, ,Windows 77, ,Windows 8”, ,,Windows 8.1”

oraz ,Windows 10”. Ponadto, w odniesieniu do nich uzywana jest ogélna
nazwa "Windows".

« O§X10.7.x

« OSX10.8.x

» O§ X 10.9x

« 0§ X 10.10.x

« OSX10.11.x

» macOS 10.12.x

W tym podreczniku, wymienione powyzej systemy operacyjne sg okreslane
jako ,,0S$ X 10.7.x”, ,OS X 10.8.x”, ,,0S X 10.9.x”, ,,OS X 10.10.x”, ,,0S X

10.11.x” oraz ,,macOS 10.12.x”. Ponadto, w odniesieniu do nich uzywana jest
ogdlna nazwa ,,Mac”.



Uwagi

Znaki towarowe

EPSON to zastrzezony znak towarowy, EXCEED YOUR VISION, ELPLP i ich
logo, to zastrzezone znaki towarowe lub znaki towarowe Seiko Epson
Corporation.

Mac, Mac OS i OS X i macOS, to znaki towarowe Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint i logo Windows, to znaki
towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Microsoft Corporation w
Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

WPA i WPA2 to zastrzezone znaki towarowe Wi-Fi Alliance.
App Store to znak ustugi Apple Inc.
Chrome, Chromebook i Google Play, to znaki towarowe Google Inc.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub
zastrzezone znaki towarowe HDMI Licensing LLC. Homi

MHL, logo MHL i Mobile High-Definition Link to znaki towarowe lub
zastrzezone znaki towarowe MHL i LLC w Stanach Zjednoczonych i/lub w
innych krajach.

"QR Code", to zastrzezony znak towarowy DENSO WAVE
INCORPORATED.

PJLink to znak towarowy zgloszony do zastrzezenia lub juz zastrzezony w
Japonii, Stanach Zjednoczonych Ameryki i w innych krajach oraz regionach.

Crestron’ i Crestron RoomView to zastrzezone znaki towarowe Crestron
Electronics, Inc.

Intel to zastrzezony znak towarowy Intel Corporation w USA i/lub w innych
krajach.

Ten produkt zawiera oprogramowanie RSA BSAFE™ firmy RSA Security Inc.
RSA jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. BSAFE
jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy RSA Security Inc. w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wiszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym dokumencie stuza
wylacznie do celéw identyfikacyjnych i moga by¢ znakami handlowymi
odpowiednich wlascicieli. Firma Epson nie rosci sobie zadnych praw do tych
znakoéw.

Informacje dotyczace praw autorskich

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢
powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji
ani przesytana w zadnej formie za pomoca jakichkolwiek srodkéw
(elektronicznych, mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez
uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Uzycie informacji
zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane z zadna
odpowiedzialnoscig patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych w
niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialnosci za wynikle z
tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda
odpowiada¢ przed nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty,
koszty badz wydatki poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek:
uszkodzenia, niewlasciwego uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z
przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmiany
produktu, a takze (za wyjatkiem Stanéw Zjednoczonych) postepowania
niezgodnego z instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen firmy Seiko Epson
Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenia lub problemy, ktére wynikaja z zastosowania dodatkowych
elementéw lub materialéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko
Epson Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved
Products.

Tres¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana
bez wczedniejszego powiadomienia.

Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze réznic¢
sie od wygladu faktycznego.

Prawa autorskie

Ta informacja moze zosta¢ zmieniona bez powiadomienia.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
2017.07 413501100PL
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