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Az utmutatoban hasznalt jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos haszndlatainak bemutatdsa érdekében.
Az alabbiakban megtekintheti a jeloléseket és a hozzajuk kapcsolodd jelentést. Az utmutatd elolvasasa el6tt feltétleniil ismerje meg ezeket a jeloléseket.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelel6 kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai karosodashoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informéciok megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum el6tt 4ll6 alahtzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Filiggelékben" a "Szdszedet"
cimt szakaszt.
@ "Szoszedet" 287. oldal
[Megnevezés] A tavirdnyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

Menii megnevezése

A Konfiguracié menii elemeire utal.

Példa:

Jel6lje ki a Fényer6 elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero




Biztonsagi figyelmeztetések és ovintézkedések

A Kkivetitd hasznalatba vétele el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd . ,
témakort, /\ Figyelmeztetés

@& Biztonsdgi elbirdsok o Ne helyezze iizembe és ne haszndlja a kivetitét olyan helyen, ahol viznek,

esdnek vagy magas pdratartalomnak lehet kitéve, példaul a szabadban,
fiirdészobaban, zuhanyzoban stb. Ellenkezd esetben a késziilék tiizet vagy
aramiitést okozhat.

Uzembe helyezéssel kapcsolatos figyelmeztetések

o Specialis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjak fiiggeszteni a kivetitét a

és ovintézkedések mennyezetre (mennyezeti rogzités). A Kkivetitd leeshet ha nincs megfeleld
modon rogzitve. Ez sériilést vagy baleseteket okozhat. Vegye fel a kapcsolatot
A kivetitd mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez opcionalis mennyezeti a helyi markakereskedével vagy a legkozelebbi cimmel, amely megtalélhaté az
rogzités sziikséges. Epson projektor cimjegyzék lista cimii dokumentumban.
@ "Opciondlis tartozékok" 248. oldal @ Epson projektor cimjegyzék lista

e Ha ragasztéanyagot hasznal a rogzitépontok (mennyezetre), nehogy a
csavarok meglazuljanak, vagy ha kenbéanyagot vagy olajat hasznal a kivetit6n,
akkor a késziilék burkolata megrepedhet, amitél a késziilék leeshet a
mennyezeti fiiggeszt6konzolrdl. Ez balesetet vagy sériilést okozhat, ha valaki a
mennyezeti konzol alatt tartézkodik.

Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne hasznaljon
ragasztéanyagokat a csavarok meglazulasinak megakadalyozasara, és ne
hasznaljon olajat, kendanyagokat stb.

e Ne torlaszolja el a kivetitd levegGbeszivd szelldzényilas és levegd kifuvod
szell6z6nyilds. Ha a szelldz6nyilasok barmelyikét eltorlaszolja, a bels6
hémérséklet megnovekedhet és tiiz keletkezhet.

e Ne helyezzen a lencse elé gyulékony targyakat. Ha a kivetité6t automatikus
mikodésre iitemezte, a lencse elé helyezett gyulékony targyak tiizet
okozhatnak.

o Ne kdsse egymashoz a tapkabelt és a tobbi csatlakozdkabelt. Ellenkezd esetben
tiz keletkezhet.

¢ Kizarolag a megadott tapfesziiltséget haszndlja. Ellenkez$ esetben a késziilék
tiizet vagy aramiitést okozhat.



Biztonsagi figyelmeztetések és ovintézkedések

/\ Figyelmeztetés

e Ovatosan banjon a tapkabellel. Ellenkezé esetben a késziilék tiizet vagy
aramiitést okozhat. A tdpkabel hasznalata kozben ligyeljen az aldbbiakra.

- Ne csatlakoztasson egynél tobb tapkabelt egy adott héldzati
csatlakozoaljzatba.

- Ne dugja be a tapkabelt, ha idegen anyag, példaul por rakoédott ra.
- Ugyeljen arra, hogy a tdpcsatlakoz6t szorosan csatlakoztassa.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassa és ne hizza ki a tapkabel dugdjat.

- A vezetéket ne a kabelnél fogva huizza ki az aljzatbol. Mindig a dugénal
fogja meg.

e Ne hasznaljon sériilt tapkabelt. Ellenkezd esetben a késziilék tiizet vagy
dramiitést okozhat. A tdpkabel hasznalata kozben ligyeljen az alabbiakra.

- Ne modositsa a tapkabelt.

Ne helyezzen nehéz targyakat a tapkabelre.
- Ne hajlitsa be, ne csavarja meg és ne hiizza talzott erével a tdpkébelt.

- Ne vezesse a tapkabelt flitétest kozelében.

/\ Vigyazat
Ne helyezze a kivetit6t labilis feliiletre, példaul billegé asztalra vagy ferde
feltiletre. Amikor fiiggélegesen vetit ki képeket, ugy allitsa be a kivetitét, hogy a

készulék ne tudjon leesni.
Ellenkezd esetben a késziilék sériilést okozhat.

Figyelem
o Ne helyezze tizembe a kivetit6t olyan helyen, ahol rezgésnek vagy itédésnek
van kitéve.

o Ne helyezze tizembe a kivetit6t nagyfesziiltségli vezeték vagy magneses mez6t
gerjeszt6 targy kozelében. Ellenkezd esetben a kivetité hibdsan mikodhet.
e Ne hasznalja és ne tarolja a kivetitSt szélsdséges hdmérsékletnek kitett helyen.

Ezekiviil keriilje a hirtelen hémérséklet-valtozast.
Ugyeljen arra, hogy a kivetitét olyan helyen hasznélja és tdrolja, amely
megfelel az aldbbi tizemi és tdrolasi hdmérséklet-tartomanyoknak.
- Miikodési hémérséklet-tartomany
0 és +50°C kozott (tengerszint feletti magassag: 0 és 1500 m kozott,
nincs kondenzacié)
0 és +45°Ckozott (tengerszint feletti magassag: 1501 és 3048 m kozott,
nincs kondenzacié)
- Tarolasi hdmérséklet-tartomany: Mitkodési hémérséklet-tartomany:
-10 - +60°C (paralecsapodas nélkiil)

e Ha 1500 métert meghaladé magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy
magassag funkciot Be értékre.
@ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 154. oldal

o A kivetité tetszleges szogben telepitheté. A kivetitd telepitése tekintetében
nincs fiiggbleges vagy vizszintes korlatozas.
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Figyelem Figyelem

o Elképzelhets, hogy a kivetitd telepitéséhez és délésszogének beallitdsahoz o Amikor a kivetité mennyezeti rogzitdpontjait és az egyes pontokon a konzolt
specialis szerel6konzol sziikségesek. Vegye fel a kapcsolatot egy szakemberrel, rogziti, kereskedelmi forgalomban kaphaté (max. 12 mm mélységii) M6
és készitse elé a konzolt. csavarokat hasznaljon.

o A kivetité kortl feltétleniil hagyja szabadon az aldbbi teriileteket, hogy a
levegSkifuvo és levegdbeszivo szell6z6nyilas ne legyen eltorlaszolva.
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e Ha a kivetit6t agy szereli fel, hogy a leveg8beszivd szelldzényilas lefelé néz,

e Ha tobb kivetit6t szerel fel egyszerre, tigyeljen arra, hogy legaldbb 50 cm-re hagyjon legaldbb 10 cm tévolségot k1\{et1fo és a padi6 stb.”koz?tt: Hagyjon
Aot 2t B . 2 L 50 x 20 cm szabad teret az alapzat szamara, hogy a levegGbeszivo
legyenek egymastdl. Ezenkiviil tigyeljen arra is, hogy a levegd kiftvd
szell6z6nyilds tavozd meleg levegé ne menjen a levegGbeszivo szell6z6nyilas.

szelldzényilds ne legyen eltorlaszolva.
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e Ha két kivetitét helyez kozvetleniil egymasra, ne hasznalja egyszerre a két
kivetit6t. A kivetité tizembe helyezésekor tigyeljen, hogy a késziilék ne tudjon
leesni.

_t_-locm 50cm

e Azt tanacsoljuk, hogy a fokusz, nagyitas és lencseeltolas értékét a
vetités kezdete utan legaldbb 20 perccel szabalyozza, mivel a kép
kozvetleniil a kivetité bekapcsoldsa utan még nem allandosult.
Varjon legalabb 20 percet.

e Amikor a kép magassagat allitja be a fiigg6leges lencseallitéval, a

bedllitas soran a képet lentrdl felfelé mozgassa. Ha a bedllitast fentrdl
lefelé végzi, a kép pozicidja beallitds utan kicsit lejjebb cstszhat.
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Hasznalattal kapcsolatos figyelmeztetések és
ovintézkedések

/\ Figyelmeztetés

e Ne torlaszolja el a kivetitd levegébeszivd szelldzényilas és levegd kifuvd
szell6z6nyilds. Ha a szelldzényilasok barmelyikét eltorlaszolja, a késziilék belsé
hémérséklete megnovekedhet, és tiiz keletkezhet.

o Kivetités kozben ne nézzen a lencsébe. A kibocsatott erételjes fény
szemkarosoddst okozhat. Legyen kiilondsen koriiltekint$, ha gyermekek
tartozkodnak a késziilék kozelében. Ha tavolrdl kapcsolja be a kivetitt a
tavvezérld segitségével, gy6z6djon meg arrdl, hogy senki nem néz a lencsébe.

o Kivetités kozben ne zdrja el a fényt a kivetitd lencséje elél a lencsefedéllel

(amely eltavolithatd), konyvvel vagy egyéb targgyal.
Ha a kivetitd fényét valami akadalyozza, a megvilagitott teriilet felforrésodik,
amit6l a teriilet elolvadhat, meggyulladhat, vagy tiiz keletkezhet. Ezenkiviil a
lencse a visszavert fény miatt felforrésodhat, ami a kivetité meghibdsodasat
okozhatja. A kivetités ledllitaisahoz haszndlja az A/V némitds funkcidt, vagy
kapcsolja ki a kivetitét.

e Ne nyissa fel a kivetité burkolatdt. Soha ne szerelje szét és ne alakitsa at a
kivetitét. A kivetité belsejében olyan nagyfesziiltségli alkatrészek taldlhatok,
amelyek tiizet, dramiitést és/vagy balesetet okozhatnak.

e Hiba esetén huzza ki a késziilék tapkabelét a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel. Ha a hiba ellenére
tovabb haszndlja a kivetitt, a késziilék dramiitést, tiizet és/vagy akar
szemkarosodast is okozhat.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

/\ Vigyazat
Ne tegyen olyan targyakat a levegd kiftuvo szell6z6nyilds kozelébe, amelyek a ho

hatdsara eldeformdlédhatnak vagy mas médon megsériilhetnek, ezenkiviil ne
tegye az arcat vagy a kezét a szell6zOnyilas kozelébe, amikor képeket vetit ki.

Figyelem

o Csak akkor tavolitsa el a objektivet, ha feltétleniil sziikséges. Ha szennyezédés
vagy por kerill a kivetitébe, akkor a kivetités minésége romolhat és
meghibasodas is el6fordulhat.

e Prébalja nem megérinteni a kezével vagy ujjaival az egységnek azt a részét,
ahol a lencse van beszerelve. Ha ujjlenyomat vagy olaj szennyezi be a lencse
feluletét, akkor csokkenhet a vetités mindsége.

o A Kkivetitét mindig beszerelt lencsével tarolja.

Ha a kivetitt a lencseegység nélkiil taroljam, szennyez6dés és por keriilhet a
kivetité belsejébe, ami hibds miikodéshez vezethet, és csokkenhet a vetités
mindsége.

o A késziilék eltarolasa el6tt vegye ki a tavvezérl6bdl az elemeket. Ha az elemek
hosszabb ideig a tavvezérlében maradnak, elkezdhetnek szivérogni.
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¢ Tudnivalék az LCD-panelrél
- Az LCD-panelrél néhany pixel hidnyozhat (nem vilagit), vagy az is

el6fordulhat, hogy bizonyos pixelek folyamatosan vilagitanak. Ez nem
jelent muikodési hibat.

- Hanagyteljesitménytilézerrel vilagit a kivetit6 lencséjének feliiletére, az
az LCD-panel meghibasodasat okozhatja, még akkor is, ha a késziilék
nincs haszndlatban. Ha nem haszndlja a kivetit6t, tegye fel a fedelet a
lencsére.

e Tudnivalok a fényforrasrol

A Kkivetit§ lézert haszndl fényforrasként. A lézer az alabbi
tulajdonsagokkal rendelkezik:

- A kornyezettdl fiiggéen a fényforras fényereje csokkenhet. Ha a
hémeérséklet tul magasra emelkedik, a fényerd nagy mértékben
csokken.

- Minél tovabb hasznalja a fényforrast, annal inkabb csokken a fényereje.
A hasznalatiid6 és a fényerd csokkenése kozotti osszefiiggést a Fényerd
beall. opciénal modosithatja.

@ "A Fényerd szint és a hasznalati id6 kozotti kapcsolat” 80. oldal

e Vilagitas kalibralasa
- Miutan a késziilék hasznalati ideje elérte a 100 6rat, automatikusan
megkezdddik a fényforras kalibraldsa, amikor a kivetité ki van
kapcsolva. Ha azonban a kivetitét folyamatosan hasznalja tobb mint 24
oran at, vagy rendszeresen hasznalja a kozvetlen kikapcsolast, akkor a
kalibralas nem kezd8dik el automatikusan. Allitsa be a Vilagitas
kalibralasa miveletet az {itemezési funkcidk kozott.

@ "Utemezési funkcid” 119. oldal

- A fényforras kalibralasakor a késziilék korrigalja a fényforras
fehéregyensulya és fényerdszintje kozotti kiilonbséget.

Lézerrel kapcsolatos figyelmeztetések és

ovintézkedések

/\ Figyelmeztetés

o A lézerrel kapcsolatos figyelmezteté cimkék a kivetitd belsejében és oldalan

vannak elhelyezve.

Beliil elhelyezett cimke

/\ CAUTION / DANGER

CAUTION / DANGER:

ATTENTION / DANGER:

PRECAUCION / PELIGRO:

ACHTUNG / GEFAHR:

/TR
/B
=o|/918:
R/

CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION

EN CAS D'OUVERTURE RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 )
EVITER L'EXPOSITION DES YEUX OU DE LA PEAU AUX RAYONNEMENTS DIRECTS OU DIFFUES

RADIACION LASER DE CLASE 4 CUANDO ESTA ABIERTO
EVITAR LA EXPOSICION DE OJOS O PIEL A LA RADIACION DIRECTA O DISPERSA

LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 WENN GEOFFNET
BESTRAHLUNG VON AUGE ODER HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN

FITFITH NI 4 R ATk 2 3] LS BR SHE S R

FTBARF A HAMR (CLASS 4) TS 18 SRR RS B8 R MR 1 LSS5 AU 4R ST

HYAl 4 SZ 201K HMZE AF £2 2AL LA thh = £= 57 =53 Tl5iA2
CTERKEDSRADL—F RGNS E— LAPHELKXDOE R (GEEADRIE<ERTDE
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/\ Figyelmeztetés
Oldalt elhelyezett cimke

7

/\ Figyelmeztetés

e Ne nyissa fel a kivetité burkolatat. A kivetitd nagy teljesitményt lézert
tartalmaz.

o Kivetités kozben ne nézzen bele a vetitélencse dltal kibocsatott 1ézersugarba.
(Az RG2 IEC/EN 62471-5: 2015 alapjan)

e Ez a kivetitdt RG3 mindsitésti késziilék lehet, ha olyan cserélheté lencsét
telepit, amelynek vetitési aranya nagyobb, mint 2,5 (EB-L1755U/EB-L1750U/
EB-L1715S/EB-L1710S) vagy 3,0 (EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1515S/EB-
L1510S). Tekintse meg a kézikonyvben a lencsék listdjat és a biztonsagi
tavolsagot, mielStt elkezdi haszndlni a késziiléket. A kivetit6 és a lencse ezen

kombindci6i nem fogyasztdi haszndlatra késziiltek, és kizardlag professzionalis
célra hasznalhatok.

/\ Vigyazat
e Ez a kivetitd egy 1. osztalyu lézeres termék, amely megfelel a lézerekre

vonatkozé IEC/EN60825-1: 2014 nemzetkdzi szabvanynak.

o Leselejtezéskor ne szerelje szét a kivetitét. A leselejtezést a helyi vagy orszagos
torvények és el6irasok szerint végezze el.
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Szallitassal kapcsolatos megjegyzések

A kivetitd belsejében tobb iivegbdl késziilt alkatrész és preciziés komponens
taldlhatd. A szallitas soran esetlegesen bekovetkezd karok elkeriiléséhez a
kovetkezbket tartsa be.

/\ Vigyazat
A kivetité hordozasakor azt tobb ember széllitsa. A kivetit6 kicsomagolasahoz és
szallitasdhoz legalabb két személy sziikséges.

Figyelem
e Mozgatas kis tdvolsagra
- Kapcsolja ki a kivetitdt, és csatlakoztasson le minden kébelt.

- Helyezze fel a fedelet a lencsére.

o Szallitaskor
A ,Mozgatas kis tavolsdgra” pontjainak végrehajtisa utdn az alabbiakat
figyelembe véve csomagolja be a kivetit6t.

- Tavolitsa el a lencseegységet, ha opcionalis lencse van a késziilékre
szerelve.

- Ha a kivetité nem rendelkezik lencsével, szerelje fel a kivetit6vel
szolgaltatott lencse fedelet.

- Szerelje a lencsét a kivetitOre, ha a késziilék rendelkezik beépitett
lencsével. Vasarlaskor helyezze fel a védélapot is, amely a lencseegység
koré van er6sitve.

- A lencsét mozgassa alaphelyzetbe.
@ "A kivetitett kép helyzetének modositasa (lencsepozicid)”
34. oldal

- Csomagolja be gondosan a kivetitt a csomagoléanyagba, hogy az
esetleges titésektdl védve legyen, majd helyezze a késziiléket egy erds
dobozba. Feltétleniil jelezze a szallitovallalatnak, hogy a dobozban
precizids berendezés taldlhatd, amelyet szallitas kozben vizszintesen
kell tartani.
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Alkatrészek nevei és funkcioi

Az utmutatéban el6forduld képeken a lencse fel van téve a kivetitdre. Megnevezés Funkcié

@ | Vetitélencse A képek ezen keresztiil keriilnek kivetitésre.

Elélap/Tetd /\ Figyelmeztetés

Kivetités kozben ne nézzen alencsébe. A késziilék-
bél tavozd erételjes fény miatt ez szemkarosodast
okozhat.

/\ Vigyazat
A lencse mozgatasa kozben ne tegye a kezét a len-

cseegység kozelébe. Az ujja a lencseegység és a ki-
vetitd kozé szorulhat, és megsériilhet.

@) | Beépitett kamera Ez a kamera atvizsgalja a képet a kivetitett kép
automatikus korrigéldsakor.

Figyelem

Ha a kamerat erds fény éri, az a kamera meg-
hibasodasat okozhatja.

@ | Allapot visszajelzék A visszajelz6k szine, villogasa vagy folyamatos vildgitasa a
kivetité allapotat jelzi.
@ "A visszajelz6k leolvasasa" 184. oldal

T ES Lkl @ | Levegébeszivéd Beszivja a levegét a kivetitd belsd hitésének céljabol.
0 Tavoli vevikésziilék Veszi a tavvezérld jeleit. szell6zényilas @ "A leveg8sziird tisztitasa" 215. oldal
< . .. PR 1 it leveg6sziird
@ | Levegébbeszivo Beszivja a leveg6t a kivetitd bels6 hiitésének céljabol. ( 9 )
szell6z6nyilas @ | Leveg6sziirén lévé fiil | Hasznalja ezt a leveg6sziird fedelének felnyitdséhoz.
@ "A levegOsziird cseréje” 218. oldal
Vezeték nélkiili LAN Az opcionalis vezeték nélkiili LAN egység elérési allapotat
visszajelzgje jelzi.
@ "Opcionalis tartozékok" 248. oldal
©) | Kabelburkolat A hats6 interfész kabel csatlakoztatasi hely fedele.

@ "A kébelburkolat felhelyezése" 56. oldal




Alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés Funkcié
(® | Lencsefedél A lencse felhelyezésekor és eltavolitasakor vegye le a
fedelet. =N
@ "A vetitélencse-egység eltavolitasa és beszerelése” =
28. oldal LLELLLLL

Z”E Vigya’zat TITITT
A kivetité hordozéasa kozben ne a lencsefedélnél
fogja meg a késziiléket. A lencsefedél levalhat és a
kivetit6 leeshet, ami sériilést okozhat.

L

=

1

Megnevezés Funkcié
@ | Levegé kifuvé A leveg kiftivo szell6z8nyilas a kivetitd belsé hiitésére
szell6z6nyilas szolgal.

/\ Vigyazat

Amikor akivetité mikodik ne tegyeazarcatvagya
kezét a szell6zényilas kozelébe, és ne tegyen olyan
targyakat a szell6z6nyilas kozelébe, amelyek meg-
vetemedhetnek vagy mas médon megsériilhetnek
ahotol. A levegé kifuvo szell6z6nyilason kidramld
forré levegd égést, deformalddast vagy egyéb bale-
setet okozhat.

Vezérl6panel @ "Kezel6panel" 20. oldal

d®

Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ "Lopasgatld zar" 127. oldal

@ | Tapkabel bemenet A haldzati kabelt a kivetit6hoz csatlakoztatja.
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Alkatrészek nevei és funkcio

Megnevezés

Funkcié

Kabeltartd

Ide helyezze be a tapkabelhez kapott kdbelrogzit6t, hogy a
tapkabel ne essen ki a sajat sulya miatt.

Interfész

@ "Interfész" 18. oldal

(o

Csavarfuratok a
kdbelburkolat
rogzitéséhez

Csavarfuratok a kdbelburkolatot rogzitéséhez.
@ "A kabelburkolat felhelyezése" 56. oldal

Interfész

o~

|
L

HDBaseT
(HDCP2.2)

l N\
@ O sl osipm O

(HDCPZ 2) @
R/Cr/Pr GIY B/Cb/Pb  H/C Sync V Sync
~@RRRO)| 3

HDomi o
______ Monitor Out Audloz RS- 232(:
o ( °:::.°_>_
=2

ﬁisfmo" AudioOut

Control(4 @ |
N O O
Megnevezés Funkcié

BNC port

Szamitogéprol érkezé RGB analdg jelekhez és mas
videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.

Computer port

Szamitogéprol érkezé RGB analdg jelekhez és mas
videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.

Audio3 port Fogadja a HDMI vagy a DVI-D porthoz csatlakoztatott
berendezésbdl érkezé hangot.
Audio1 port A Computer porthoz csatlakoztatott eszkoz

audiokimeneti portjahoz csatlakozik.

® © © o o

Monitor Out port

A Computer portrol vagy a BNC portrdl érkezd analég
jelet adja ki egy kiilsé monitor felé. Nem tovabbithat mas
portokrol érkezé jeleket vagy kompozit videojeleket.

©

Audio Out port

Tovébbitja az éppen kivetitett képrol szirmaz6 hangot egy
kiils6 hangszorora.

N

Audio2 port

A BNC porthoz csatlakoztatott eszkoz audiokimeneti
portjahoz csatlakozik.

Kabeltartd

Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphatd
kabelrogzit6t a kabelek rogzitéséhez.




Alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés

Funkcié

RS-232C port

A kivetit6 szamitogéprol torténd vezérlése esetén
csatlakoztassa a szamitégéphez RS-232C kabellel. Ez a
port csak vezérlésre szolgdl, alapesetben nincs sziikség a
hasznalatara.

@ "ESC/VP21 parancsok” 236. oldal

Remote port

Csatlakoztatja a kiegészitd taviranyité kabelkészletet, és
fogadja a tavirdnyit6 vezérl§ jeleit. Ha a taviranyitd kébele
a Remote portba van csatlakoztatva, akkor a kivetitén levd
tavvevé ki van kapcsolva.

@ "Opcionalis tartozékok" 248. oldal

SDI-bemeneti port
(csak az EB-L1755U/EB-
L1750U/EB-L1505UH/
EB-L1500UH esetén)

SDI-jeleket fogad videokésziilékrol.

Service port

A tomeges beallitasokhoz hasznéalhatd. Ez a port csak
vezérlésre szolgal, alapesetben nincs sziikség a
hasznélatara.

@ "Tomeges beallitas" 173. oldal

HDMI port

A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitogépek
videojeleit tovébbitja a kivetitdre.

DVI-D-port

Szamitogépes DVI-D-jelbemenetet tdmogat.

Alaplemez

® e

HDBaseT port

A LAN-kabel csatlakoztatasat teszi lehet6vé az opcionalis
HDBaseT Transmitterhez.

@ "Egy HDBaseT Transmitter csatlakoztatasa"
54. oldal

@ "Opcionalis tartozékok" 248. oldal

Megnevezés

Funkcié

LAN port

A LAN-kabel csatlakoztatdsat teszi lehetévé halozati
csatlakozas céljabol.

Tamogatja az Art-Net haszndlatat.
@ "Art-Net" 243. oldal

ElGlIsé allithat6 labak

Ha a késziiléket sik feliileten (pl. iréasztalon) allitja
tizembe, a labak kihdzasaval és visszatolasaval beallithatja
a kivetitd vizszintes és fliggéleges d6lésszogét.

@ "A kivetitett kép magassaganak bedllitdsa (normal
tizembe helyezés esetén)" 42. oldal

@ "A vizszintes d6lésszog bedllitdsa (normal tizembe
helyezés esetén)" 42. oldal

Hatsé labak

Asztalra, vagy hasonl6 feliiletre torténd telepitéskor
forgatassal lehet kihtizni és visszatolni a vizszintes
dolésszog beallitdsa céljabol.

@ "A vizszintes d6lésszog bedllitdsa (normal izembe
helyezés esetén)" 42. oldal
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Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcio
Biztonsagi kabel Vezessen ét itt egy kereskedelmi forgalomban kaphaté omb o A Konfigurdcié menii vagy a Sugé képernyd
9 gy g 1% []g g gy a Sugo Keperny
régzitési pontja biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén. megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis
9 pontj g g Yy g) gad) plajj
@ "A biztonsagi kabel felszerelése" 127. oldal kivalasztast, és tovabblép a kovetkez6 szintre.
: P - ¢ Haa Computer vagy a BNC portrol érkezé analog RGB-
o N.l.en[\ty”ezetlt K (né I.ge 1:;121 triofglz :iril\lléltggetnnyezetl konzolt, ha mennyezetre jelek kivetitése soran nyomja meg, a kép automatikusan
rogztl) opontok negy 'gg L | : dal bedll a Savtartds, Szinkron, és Pozicié optimalis
pon @ "A kivetitd telepitése” 28. olda értékére.
@ "Ovcionali ‘eok” 248.
Opciondlis tartozékok” 248. oldal e Megjeleniti a Vezérlés zarolasa képernydt, lehetdvé téve
[ 41/1®] gombok 8] perny
a vezérldpanel gombjainak lezardsat.
@ "A miikodés korlatozasa" 125. oldal
Kezel 6p an el e A Kc.)nﬁg}lr,aao“menu vagy Sugo kepern}lo o
megjelenitése kozben ezzel a gombbal vélaszthatja ki a
- — mentipontokat és a bedllitasi értékeket.
n tan:
% | ! @ "A Konfiguracié menii hasznalata" 144. oldal
@ @.__ @ "A Stgd hasznalata" 182. oldal
——— @ Source
| e @ — 1 [ ¥ 1/[E=] gombok o Megjelenit egy tesztabrat.
C?\\ @ "Tesztdbra megjelenitése” 32. oldal
N ¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6
Enter :
| 8l @ MEL megjelenitése kozben ezzel a gombbal valaszthatja ki a
L mentiipontokat és a bedllitdsi értékeket.
) & l_[ e 4 @ "A Konfiguracié menii hasznalata" 144. oldal
Home Position (3secs) - A Sl’lgé hasznélata" 182. oldal
- [A/V Mute] gomb Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
Megnevezés Funkci6 @ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitds)"

(1] [@] gomb

Bekapcsolja a kivetit6t.

113. oldal

@ | [Source Search] gomb

Atvélt a kovetkezd bemeneti forrasra, amely képeket kiild

a késziilékre.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a vetitett képet (Forrds keresése)"
62. oldal

[Lens] gomb

A gomb minden egyes megnyomasakor a lencseeltolas, a
zoom, a fokusz és a torzits beallitasi képernydje kozott
valthat ebben a sorrendben.

Ha t6bb mint harom masodpercig lenyomva tartja a
gombot, a lencse visszaall alaphelyzetbe.

@ | [Menu]l gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 144. oldal
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Megnevezés

Funkcié

© | [»1/1i1 gombok

e Megjeleniti az Informdcié mentit a Konfiguracié
meniibél.
@ "Informacié meni (csak a kijelzés)" 170. oldal
e A Konfiguracié menti vagy Sugé képernyé
megjelenitése kozben ezzel a gombbal vélaszthatja ki a
@ "A Konfiguracié menti hasznalata" 144. oldal
@ "A Sagd haszndlata" 182. oldal

© | [ a1/ gombok

o Képerny6beallitast hajtanak végre a Konfiguracié ment
Geometrikus korreke. eleménél talalhat6 beallitasokkal.
@ Beallitasok - Geometrikus korrekc. 152. oldal

¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé6 képernyé
megjelenitése kozben ezzel a gombbal valaszthatja ki a
@ "A Konfiguracié menii hasznalata” 144. oldal
@ "A Sugd hasznalata" 182. oldal

() | [Esc] gomb

e Ledllitja az aktudlis funkciot.

e Ha megnyomja a Konfiguracié menii megjelenitése
koézben, visszalép az el6z6 meniiszintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 144. oldal

@ | (Gl gomb

Kikapcsolja a kivetitét.

Tavvezérlo

L
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(lencsepozicio)" 34. oldal

Ha tobb mint harom mésodpercig lenyomva tartja a
gombot, a lencse visszaall alaphelyzetbe.

[Zoom] gomb

Nyomja meg, hogy beallitsa a nagyitast.
@ "A kép méretének beallitasa" 38. oldal

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 144. oldal

Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcié
(1) [®] gomb Bekapcsolja a kivetitét. PSIRAIKEEY e Nyomja meg a fokusz, a zoom, a torzitds és a
| ' : — gombok lencieeltqlés F)eéllit{%séhoz. , o
@ | [blgomb Kikapcsolja a kivetit6t. @ "A kivetitett kép helyzetének modositasa
@ | Bemeneti gombok Atvélt az egyes bemeneti portokrol érkezd képekre. (lencsepozici6)” 34. oldal
modositisa & "Atvalta ‘o4 . . 1z @ "A kép méretének bedllitasa" 38. oldal
Atvaltas a kivalasztott képre a tdvvezérld 4 s
gt @ "Fokuszbeallitas" 38. oldal
hasznalataval" 63. oldal A Konfisuricid ) Stig6 ké ;
L1505UH/EB-L1500UH késziiléktipusokon hasznalhato. K agin eniipontokat és, a beallit Sgl ertékeket )
@ | [Aspect] gomb Amikor megnyomja ezt a gombot, a képarany minden @ "A Konfigurdcié menii haszndlata" 144. oldal
alkalommal megviltozik. o A kiegészit6 vezeték nélkiili egér haszndlata esetén ezen
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatdsa" gombok haszndlata az egérkurzort mozditja el.
82. oldal [«J]gomb o A Konfiguracié menii vagy a Sugé képernyé
© | [Auto] gomb Ha a Computer vagy a BNC portrol érkez6 analog RGB- megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis
jelek kivetitése soran nyomja meg, a kép automatikusan kivélasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre.
beall a Savtartas, Szinkron, és Pozici6 optimalis értékére. @ "A Konfiguracié menii haszndlata" 144. oldal
[Freeze] gomb Képek megallitasa vagy ujrainditasa. . A,z egé'r ba,l gombj'aként miikédik a’kiegészit(’S vezeték
@ "A kép kimerevitése (Fagy4s)" 114. oldal nélkiili egér funkcié hasznalata sordn.
[Test Pattern] gomb Megjelenit egy tesztabrat. [A/V Mute] gomb Be- :és {(ik,apcsolje.i a Yideo és a“z audio flrmkciét. o
@ "Tesztibra megjelenitése” 32. oldal (1.1; Kle;) fs hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)
. olda
Lens Shift] gomb Nyomja meg, hogy bedllitsa a lencse pozicidjat.
[ lo (‘}: "A]k' ,i it EY helvzetének ‘Ii) (4 ) [Page] gombok ¢ Nyomja meg a tesztabra modositasahoz, ha egy
fvetitett kep helyzetenek mocositasa [(]E]] tesztdbra megjelenik.

o A kovetkezd vagy az el6z6 képfajlra ugrik, ha egy
hél6zathoz csatlakoztatott szamitogéprol vetiti a ki a
képeket.

o A kiegészit$ vezeték nélkiili egérvevé hasznalatakor
ezekkel a gombokkal 1épegethet kivetités kozben a
PowerPoint-fajl oldalai kozott.

[Volume] gombok
[<][<0)]

[<] Csokkenti a hangerd értékét.
[<0] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabalyozza a hanger6t" 64. oldal
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Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

® | [81gomb

Megjeleniti az Informdacié meniit a Konfiguracié
meniibol.

@ "Informacié mentii (csak a kijelzés)" 170. oldal

[Geometry] gomb

A kivetitett kép torzitasat korrigélja.
@ "A kivetitett kép torzitasanak korrekcidja" 65. oldal

(% | [User1] gomb
[User2] gomb
[User3] gomb

A Konfiguracié meniiben 1év6 elemek koziil barmelyik
gyakran haszndlt elemet hozzérendelheti a gombok
barmelyikéhez. A gomb megnyomasakor megjelenik a
hozzarendelt mentielem kivalasztasahoz/mddositasahoz
tartozo képernyd, lehetévé téve a beallitast vagy
modositast mindossze egy érintéssel.

@ "Beallitdsok meni" 152. oldal

®

[Memory] gomb

A memoria funkcidval kapcsolatos muveletek és
bedllitasok végrehajtésara szolgal.
@ "Memoria funkcidé" 117. oldal

[E-Zoom] gombok
[®]1[]

A kivetitési méret moédositasa nélkiil novelheti vagy
csokkentheti a kép méretét.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"

115. oldal

() | Szamgombok

¢ Adja meg a jelszot.
@ "A Jelszavas védelem beallitdsa" 123. oldal

e Szamok megadasara is hasznalhaté a Konfiguracio6
menii Halézat bedllitasok pontban.

[Default] gomb

Engedélyezve, ha [Default]: Alaphelyzet van kijelezve a
konfiguraciés meni dtmutatéjaban. A beallitasok
visszaallitasra kertiltek az alapértelmezett értékekre.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 144. oldal

( | [ID] gomb

A gomb folyamatos lenyomasa mellett a szimgombokkal
beirhatja annak a kivetitének azonositéjat, melyet a
tavvezérldvel hasznalni szeretne.

@ "Azonosito bedllitasai" 43. oldal

@ | [ID] kapcsol6

Ezzel a kapcsol6val engedélyezhet6k (On)/vagy tilthatok
le (Off) a taviranyité azonosit6janak a beallitasai.
@ "Azonosito beallitsai” 43. oldal

[Esc] gomb

e Ledllitja az aktualis funkciot.

¢ Ha a Konfigurdcié menii megjelenitése kozben
megnyomja, visszalép az el8z6 szintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 144. oldal

o Az egér jobb gombjaként miikodik a kiegészit$ vezeték
nélkiili egér hasznalata sordn.

@) | Tavoli port

Csatlakoztatja a kiegészit6 taviranyitd kabel szettet és
kiildi a taviranyito vezérld jeleit.

@ "Opcionalis tartozékok" 248. oldal

Ha a tavirdnyit6 kabele ebbe a tavoli portba van
csatlakoztatva, akkor a tavirdnyito fénykibocsato
funkcidja ki van kapcsolva.

[Focus] gomb

A gomb minden egyes megnyomasakor a fokusz és a
torzitas beallitési képernydje kozott vélthat ebben a
sorrendben.

@ "Fokuszbeallitas" 38. oldal

[Split] gomb

A gomb megnyomadsaval a két kép parhuzamos
megjelenitése, a kivetitett kép felosztasa vagy a kép
szokasos kivetitése kozott valthat.

@ "Két kép egyidejui kivetitése (Split Screen)"
110. oldal

[M]gomb Megjeleniti és bezarja a Kezd6képernyét.
@ "KezdSképernyd" 59. oldal
[Num] gomb A gomb lenyomva tartasa mellett a sziamgombokkal

beirhat jelszavakat és szamokat.
@ "A Jelszavas védelem beallitdsa" 123. oldal

[Color Mode] gomb

A Szinméd a gomb minden egyes megnyomasakor
megvaltozik.

@ "A kivetitési mindség kivalasztdsa (a Szinmod
kivalasztdsa)" 77. oldal
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Megnevezés Funkcio Mikodés Bedllitas

[Search] gomb Atvélt a kovetkezd bemeneti forrasra, amely képeket kiild A Konfiguracié menii gyakran hasznalt Nyomjamega [Userl], [User2] vagy [User3]
a késziilékre. elemeinek megjelenitése. gombot. Az egyes gombokhoz
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és hozzdrendelni kivint mentielemeket a
megvaltoztatja a vetitett képet (Forras keresése)" Felhasznaléi gomb opcional dllithatja be.
62. oldal @ Beallitasok - Felhasznal6i gomb

[0:1 gomb Kivilagitja a tavirdnyité gombjait kb. 15 masodpercre. Ez 152."oldal } . )
akkor hasznos, ha s6tétben haszndlja a tdviranyitot. A kovetkezG elemeket rendelheti hozzd.

. c . o il oix PPV RETY : Vilagitas mod, Tobbszoros kivetités,
Visszajelzé Fényjelzés lathat6 ha a tavirdnyit6 vezérlGjelet ad ki. Felbontds, Képfeldolgozas, Adatok a
Téaviranyité A tavirdnyito jeleit bocsatja ki. képerny6n, QR kdd megjelenitése,
fénykibocsaté része Képjavitas, Keret interpol.,

Képernydszinek, Szinkalibralas
Ha megnyomja azt a gombot, amelyhez az

Hasznos miiveletek a tavvezérlével Adatf’k a képerny6n opcrovan
hozzarendelve, a menii és az {izenetek nem
Az alabbi miiveleteket a tdvvezérld egy tetsz8leges gombjdnak jelennek meg a képernyén. Ha megnyomja
megnyoméséval hajthatja végre. ugyanezt a gombot, ismét megjelennek. Ha
az Adatok a képernydn beallitas
Mikodés Bedllitas engedélyezve van, a Konfigurdcié meniinem

hasznélhato (kivéve a szinmdd és a bemeneti

A kivetitett kép fiiggbleges atforditasa. (A Tartsa lenyomva az [A/V Mute] gombot 6t
P fuggo-cs ( 4 ! I forras modositasat).

Kivetités alatt kapcsolgathat az El6l és az | masodpercnél hosszabb ideig.
El6l/Plafon értékek kozott)
@ "A kép iranyanak modositasa (kivetitési

méd)” 30. oldal A tavvezérlo elemeinek cseréje
Jelszavas biztonsagi beallitasok kivalasztasa. | Tartsa lenyomva a [Freeze] gombot 6t H (s . . S .

a a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitoval kiadott parancsokra, va
@ "A felhaszndlok kezelése (Jelszavas maésodpercnél hosszabb ideig. Megjelenik a | & Viranyrov b vagy

védelem)" 123. oldal Jelszavas védelem képernys, ahol kiilonfele ha a tz,1V1"rany1to nem mukodlk egy bizonyos ideig torteno“ha.sznalat utan, ez

beallitasokat valaszthat ki. valdszintileg azt jelenti, hogy az elemek kezdenek lemeriilni. Ilyenkor
cserélje ki az elemeket Gj elemekre. Tartson készenlétben két db AA méretl
mangan- vagy alkdlielemet. Kizdrolag AA méret mangan- vagy

A tavvezérl6 egyes gombjainak lezdrasa vagy | Tartsa lenyomva a [ ] gombot tobb mint
kioldasa.

6t mdsodpercig. alkdlielemek hasznalhaték.
@ "A tavvezérld gombok zara" 126. oldal
A Tavoli vevékésziilék bedllitasainak Tartsa lenyomva a [Menu] gombot legalabb Figyelem
inicializalasa a Konfiguracié meniiben. (Az | 15 masodpercig. . ) . } o ;
Gsszes Tavoli vevokésziilék engedélyezhets Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.

ehhez a kivetit6hoz.) @ Biztonsdgi eldirdsok
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Vegye le az elemtér fedelét. Tegye vissza az elemtartd fedelét.
Mikozben lenyomja az elemtér fedelének rogzitdelemét, emelje felfelé Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.
a fedelet.

/\ Vigyazat
Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfeleléen helyezze be az elemeket.

Ha az elemek nem megfeleléen vannak hasznalva, felrobbanhatnak vagy
kifolyhatnak, mely tiizet, sériilést okozhat vagy karosithatja a késziiléket.
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@ A tavvezérlé vezérlSjeleinek fogaddsa korlatozhaté a Tavoli
vevokésziilék bedllitasaval.

@ Beallitdsok - Tavoli vevokésziilék 152. oldal

Kabel csatlakoztatasa a tavvezérlohoz

A kiilon kaphatd tavvezérlé kabelkészlet hasznalataval biztonsagosabba
teheti a mukodtetést, amikor tobb kivetitét hasznal egy helyen vagy a
tavvezérl6-vevd takarasban van.

@ "Opcionalis tartozékok" 248. oldal

9||—@—|‘ O Serice <aezf«°o'/smo
(n;ggz'v
G B/Co/Pb HICSync VSync
©000|:
Audio2 Fomote
9 (] o 5
2

e Ha a tdvvezérld kabele a Remote portba van csatlakoztatva, akkor a

kivetitén 1évé tavoli vevokésziulék ki van kapcsolva.
o A kiilon kaphaté HDBaseT Transmittert és tavvezérl6t is sszekotheti

a kabellel a kivetité vezérléséhez.
@ "Egy HDBaseT Transmitter csatlakoztatdsa" 54. oldal
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A kivetito elokészitése

A fejezet ismerteti a kivetité telepitésének és a vetit6forrasok csatlakoztatdsainak madjat.



A kivetito telepitése

A vetitolencse-egység eltavolitasa és beszerelése

Felszerelés
Figyelem
o A lencseegység felszerelésekor huzza ki a késziilék tiapkabelét a konnektorbdl.
e Ne telepitse gy a lencsét, hogy a kivetité lencsebehelyezési része felfelé néz. Fogja meg a rogzitdkart, és forditsa el az éramutatd jarasaval
Por vagy egyéb szennyez6dés keriilhet a kivetitdbe. ellentétes iranyba

e Prébalja nem megérinteni a kezével vagy ujjaival az egységnek azt a részét,
ahol a lencse van beszerelve. Ha ujjlenyomat vagy olaj szennyezi be a lencse
feltiletét, akkor csokkenhet a vetités mindsége. \

ELPLX02, ELPLUO03, ELPLU04, ELPLWO05, ELPLW06, ELPLMO09,

ELPLM10, ELPLM11, ELPLM15, ELPLL08, ELPLS04, ELPLUO02,

ELPLRO4, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07, ELPLLO7

A kovetkezd lencsék hasznalata esetén allitsa be a Obj. tipus elemet

a Konfigurdcié meniiben oly mddon, hogy a hasznélt lencsetipuson

megfelelden legyen korrigalva a torzitds.

ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,

ELPLLO7

@ Részletes - Mitkodés - Specidlis - Obj. tipus 154. oldal A kovetkez6 lencsék hasznalata esetén tegye fel a mellékelt
lencsecsatlakoz6 sapkat a késziilékre, hogy a csatlakozdport

védve legyen.

/
o A kivetité a kovetkezd tipusszamu lencsék haszndlatat tamogatja. m‘
\/

Normal telepités esetén eléfordulhat, hogy a kép a lencsetipustdl

fuggéen dontve jelenik meg. Az elills¢ és hatsé labak segitségével
allitsa be a vetitett kép do6lésszogét. ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,

@ "A vizszintes délésszog bedllitasa (normal tizembe helyezés ELPLLO7

esetén)" 42. oldal

e Az ELPLX02 felszerelésére vonatkozd tudnivalokért tekintse meg az
ELPLX02 haszndlati utmutatojat.

n Hlzza a lencsevédé fedelet egyenesen kifelé.
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Helyezze a lencseegységet a megfelel6 helyre, a fehér korrel

felfelé.
Lencse kalibralasa
A lencseegység cseréje utan végezze el a lencse kalibraldsat, hogy a kivetitd
helyesen érzékelhesse a lencsepoziciot és a bedllitasi tartomanyt.
Ha olyan lencsét szerel fel, amely eltér a korabban hasznalt lencsétdl, akkor
megjelenik egy lizenet a kivetité bekapcsolasakor.
Tartsa erésen a lencseegységet, és forditsa a zardkart az Sramutaté Vilassza az Igen opciot a lencse kalibraldséhoz.
jarasaval megegyezo iranyba a lencseegység rogzitésehez. A lencse teljes kalibraldsa akdr 100 mésodpercet is igénybe vehet. Ha a
Ellendrizze hogy a lencse megfelelden keriilt-e rogzitésre. kalibralas befejez6dott, a lencse visszatér a kalibralas el6tti helyzetbe (az

ELPLXO02 visszatér a normal helyzetbe).

Figyelem

Ha megjelenik "A lencse kalibrdldsa nem sikeriilt." iizenet, hagyja abba a
kivetité hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista
ciml dokumentumban talalhaté legkdzelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

B Helyezze vissza a lencsevédé fedelet.
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e A lencsekalibralast az alabbi moédszerek egyikével végezheti el.
- Tartsa megnyomva legaldbb harom mdsodpercig a tavvezérlén
1évé [Default] gombot.
- Konfiguracié menii
@ Részletes - Miikodés - Lencse kalibralasa 154. oldal
e Ha a lencse felszerelése utan nem jelenik meg iizenet, végezzen

lencsekalibralast a Konfiguracié meniib6l.

e Ha nem kalibralja a lencsét, el6fordulhat, hogy a kovetkezé funkciok
nem mukodnek helyesen.
Fokusz, torzitds, nagyitds, lencseeltolas, memoria (lencse pozicidja)

Eltavolitas

Figyelem

A lencseegység cseréjekor el@szor huzza ki a késziilék tapkabelét a
konnektorbdl. Ha megtortént a lencseeltolds, mozgassa a lencsét alaphelyzetbe,
mielStt kicserélné a lencseegységet.

@ "A Kkivetitett kép helyzetének moddositasa (lencsepozicio)” 34. oldal

A Kkivetitd lézert haszndl fényforrasként. Biztonsagi okokbol a
fényforras kikapcsol, amikor eltavolitja a lencsét. Tegye vissza a lencsét,
majd nyomja meg a [@] gombot a fényforras visszakapcsolasahoz.

n Hlzza ki egyenesen a lencsevédd fedelet.

Tartsa erésen a lencseegységet, és forditsa a zardkart az dramutatd
jarasaval ellentétes iranyba a lencseegység kioldasahoz.

Lazulas utan huzza ki a lencseegységet.

y/z%\j

\% \

\ i)

Belizemelési beallitasok

A kép iranyanak modositasa (kivetitési mod)

Moédosithatja a kép irdnyat a konfiguraciés menii Kivetités modjanak
hasznalataval.

@ Részletes - Kivetités 154. oldal
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Ha az El6l beallitas érvényes, a kép iranyok az egyes kivetitési modokban a

kévetkezok. Képernyo beallitasok
ElSl (alapértelmezett) ElSl/Plafon Allitsa be a Vészontipus értékét a hasznalt képernyd képardnydnak
megfelelGen.

A kép megjelenitési teriilete illeszkedik a képernyé alakjahoz.

A késziilék megvasarlasakor a Vaszontipus beallitdsai a kovetkezok:
e WUXGA kivetits: 16:10
o SXGA+ kivetits: 4:3

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

M

R R e

1%

, B @ "A Konfiguracié menii hasznalata" 144. oldal

Vélassza ki a Kijelzé lehet6séget a Részletes meniibdl.

Vélassza ki a Vaszontipus lehetdéséget a Vetitovaszon meniibél.

Vélassza ki a képerny6 képaranyat.
o A kovetkezdképpen modosithatja a beallitast, ha nagyjabdl ot A hattér tesztdbra alakja a bedllitastol fiiggden modosul.
masodpercre lenyomva tartja az [A/V Mute] gombot a tavvezérl6n.
ElSl«> ElS]/Plafon
Hatul «»Hatul/Plafon

o A meniiképerny6 elforgatdsahoz haszndlja az OSD elforgatasa
bedllitast a Konfigurdci6 mentiben.

@ Részletes - Kijelz6 - OSD elforgatasa 154. oldal

e Mennyezetre torténé felfiiggesztés esetén dllitsa a Ford irdny gomb
beallitdst Be értékre, hogy a kezeldpanel [a], [ W], [4] és [ D]
gombjai helyes iranyban mitikédjenek.

B A beadllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
@ Részletes - Miikodés - Specidlis - Ford irany gomb
154. oldal
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@ e Amikor médositja a Vészontipus beallitésat, allitsa be a kivetitett kép Hasznalja a [a], [¥], [4], és [P] gombokat a kép pozicidjanak
képaranyat is. bedllitasdhoz.
@ A kivetitett kép képardnyanak megvdltoztatisa” 82. oldal A héttér tesztdbra hasznalatdval ellendrizheti a jelenlegi megjelenitési
e Az Epson Projector Management Message Broadcasting szolgaltatasa poziciot.

nem tdmogatja ezt a funkciot.

o sre s

A kép pozicidjan akkor allithat, ha a kép széle és a kivetetett képernyd
kerete kozott margok lathatok a Vaszontipus beallitds miatt.

Példdul: Ha a Vaszontipus értéke 4:3 a WUXGA/WXGA Kkivetité esetében

B A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

<:III I]I> A Viaszon helyzete nem modosithatd az alabbi helyzetekben.

e Ha WUXGA kivetitét hasznal, és a Vaszontipus beallitisa 16:10
e Ha SXGA+ Kkivetitét hasznal, és a Vaszontipus beallitasa 4:3

A képet jobbra és balra mozgathatja. - - —
Tesztabra megjelenitése

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot. L
n yom) g 9 Ha videokésziilékhez valé csatlakoztatds nélkiil szeretné modositani a

@ "A Konfigurdcié menii haszndlata” 144. oldal kivetités allapotat, megjelenithet egy tesztabrat.

A tesztabra alakja a Vaszontipus alakjatol fiigg. El6szor a Vaszontipus

a Valassza ki a Kijelzé lehetSséget a Részletes meniibdl. reszitabra
beallitasat végezze el.

B Vélassza ki a Vaszon helyzete lehetéséget a Vetitévaszon @ "Képernyd bedllitdsok" 31. oldal
menbdl.

Nyomja meg a [Test Pattern] gombot a taviranyiton vagy a [E=]
gombot a kezel8panelen a kivetités kozben.
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Nyomja meg a [4][P] gombokat a taviranyitén vagy a [«J] Normal Keresztvonalak Keresztvonalak Keresztvonalak
gombot a kezel6panelen a tesztdbra mddositasahoz.

R G
NN
A taviranyité haszndlata A kezel6panel hasznalata
Nps ;

Distortion”

é Keresztvonalak Szines savok F Szines sdvok V Sziirkedrnyala-

@ B tos
o
Sziirke savok Sziirke savok Sakktabla 1 Sakktabla 2
ANV )
(F) v)
Fehér Fekete 16:100Ildala-  16:90ldalarany

rany kerete kerete

4:30ldalarany
kerete

A lencsemiiveleteken kiviil az aldbbi moddositasok végezhetdk el a
képen, amikor a tesztabra lathato.

Fémenti megnevezése Almenii/Elemek
Kép Szinméd @ 77. oldal
Fehéregyensuly
Specialis

- Gamma®l @ 86. oldal
- RGBCMY @ 85. oldal

Alaphelyzet

Bedllitas Geometrikus korrekc. @ 65. oldal
Fényer6 beall.




A kivetito telepitése

F” u & Al U El o é ”y y y ré y
émenii megnevezése menii/Elemek A Kkivetitett kep helyzetenek modositasa
Részletes Kijelz6*2 (l . ,)
Szinkalibralds encsepozicio
Tobbsz6rds Kivetités' W@ 94. oldal A Kkivetitett kép helyzete atallithatd, példaul amikor a kivetitd nem

*] Kivéve a gamma egyéni beallitdsait szerelhet6 kozvetlenill a vetitévaszon elé.

*2 Kivéve a Vetitévaszon, a Paneligazitds és a Szin homogenitds beallitast A'labl,) latha,tok azok a tartoma’nyok, amelyekelrl b.elul a ,kep "eln}ozdlth.at,o. A
kivetitett kép nem mozgathatd egyszerre a vizszintes és fiiggleges irdnyu
*3 Kivéve a Fekete szin szintje, a Skdldzds, a Szin homogenitds és a sz€ls6 helyzetbe.

Szinmodositds bedllitast

e Vetitsen ki egy képet a csatlakoztatott eszkozrdl, ha olyan EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH

meniielemeket szeretne bedllitani, amelyeket a tesztabra
megjelenésekor nem allithat be, illetve a kivetitett képet
szeretné finoman beallitani. S

/! _’ N i@

Az ELPLUO03/ELPLWO05 hasznélata esetén

o Képbeallitas soran a tesztdbra megjelenitéséhez nyomja meg a
tavvezérlé [@][3)] [Page] gombjat. / 0
e A tesztdbra kivalasztdsat a Konfigurdcié meniben is v 5'"""""" 7:1 /2V
elvégezheti. | - : 2]
- L 1 A 4
@ Beallitasok - Tesztabra 152. oldal \\41/T’: /) ie
B A tesztabra bezdrasahoz nyomja meg az [Esc] gombot. H X 10% H Hx10%

@ Alencse kdzéppontja
@ A vetitett kép, amikor a lencse alaphelyzetbe keriil
@ Maximélis mozgastartomdany: F x 24%"

* Ha a vizszintes irany maximalis értékre van allitva, a kép nem
mozgathaté fliggéleges irdnyban.
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Az ELPLX02 hasznalata esetén

Az ELPLU04/ELPLWO06/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLLO8 i N I
hasznalata esetén A =
- ™ ]
- AN A -
..... : : v /
1) - b $
v ( ---------------- %:1 12V /2H :
i ~ @ 1
----- : }[9 5 Hx 15% H H % 15%
-
‘\\ 1/2H ,,/gl 9
N < y @) Alencse kézéppontja
@ A vetitett kép, amikor a lencse alaphelyzetbe keriil
Hx18% H Hx18%

@ Maximélis mozgistartomany: F x 20% (fent), F x 5% (lent)*
* Ha a vizszintes irainy maximalis értékre van allitva, a kép nem
A lencse kozéppontja mozgathat6 felfelé.
A vetitett kép, amikor a lencse alaphelyzetbe kertiil

Maximalis mozgastartomany: V x 60%

OdOQ

Ha a vizszintes irany maximalis értékre van allitva: V x 31%
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EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S Az ELPLU04/ELPLW06/ELPLM09/ELPLM10/ELPLM11/ELPLM15/ELPLL08
haszndlata esetén
Az ELPLUO03/ELPLWO05 hasznalata esetén

/

/
4

-—=kL
1 N,
N
vl
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>
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I N\
1
|
1
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TTTTTTT
/
»
Lad

Vv /' """" "iﬁr
E LAY V / -------- E— .
R 5 172V
N T | @
N7 £ 3 1 =
- ; A A
o R [
Hx 9% H  Hx9%
\| va N
@ Alencse kdzéppontja HXx19% H Hx19%

@ A vetitett kép, amikor a lencse alaphelyzetbe keriil

@ Maximélis mozgéstartomény: F x 16%" A lencse kézéppontja

* Ha a vizszintes irany maximalis értékre van allitva, a kép nem

" : A vetitett kép, amikor a lencse alaphelyzetbe keriil
mozgathatd fiiggdleges iranyban.

Maximalis mozgastartomany: F x 55%"

(NN

Ha a vizszintes irany maximalis értékre van allitva: V x 32%

* Képernyobegyeztetés és szinkalibralas végzésekor: F (lent) x 45%
(ELPLU04)
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Az ELPLX02 hasznélata esetén n Nyomja meg a [Lens Shift] gombot a tdvvezérlén vagy a [Lens]
ST ~ 3 gombot a kezel6panelen.
i A lencsemozgatasi képernyd megjelenitéséhez nyomja meg tobbszor a
i kezel6panelen 1év6 [Lens] gombot.
vV i
A tavirdnyité hasznalata A kezel6panel hasznalata
B / ¢ [ Auto | tASpectj t(olorMode; @0 w Ol
T I, : TestPattern}y | Freeze Split
12H et e
hie > Distorti -
H x 5% H  Hx5% Ol ) Disorton” (5c7) [
/\ FaES /\

@ Alencse kdzéppontja

@ A vetitett kép, amikor a lencse alaphelyzetbe keriil Nyomja meg a [a ][ ][4][P] gombokat a kivetitett kép
@ Maximélis mozgastartomény: F x 5%" pozicidjanak beallitdsahoz.
* Ha a vizszintes irany maximalis értékre van allitva, a kép nem A taviranyité hasznalata A kezelépanel hasznélata

mozgathato felfelé.

Distortion”

e Amikor a kép magassagat allitja be a fiigg6leges lencsedllitdval, a
bedllitas sordn a képet lentrdl felfelé mozgassa. Ha a bedllitast fentrél
lefelé végzi, a kép pozicidja bedllitds utan kicsit lejjebb csuszhat.

o Azt javasoljuk, hogy a fékuszt, a zoomot és a lencseeltolast a kivetités
megkezdése el6tt legalabb 20 perccel allitsa be. Videdk kivetitése utan
varjon legalabb 20 percet a fokusz, a zoom és a lencseeltolas
beallitasaig. u

e A kép akkor a legélesebb, ha a lencse alaphelyzetbe keriil.

e Ha legalabb 3 masodpercig lenyomva tartja a [Lens Shift] gombot a n u

tavvezérlén vagy a [Lens] gombot a kezel6panelen, a lencse
alaphelyzetbe keriil. n

e Ha az A/V kimenet elemet Mindig értékre allitja, a lencsét akkor is
alaphelyzetbe mozgathatja, ha a kivetitd készenléti mdédban van.

@ Részletes - A/V bedllitasok - A/V kimenet 154. oldal A vetitett kép az aktudlisan haszndlt lencsétdl fiiggSen eltérd lehet.
e Az ELPLR04 tipus nem tamogatja a lencsemozgatast.

Fy

0 &I o
0 ¢ T O

B Nyomja meg az [Esc] gombot a bedllitds befejezéséhez.
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A kép méretének beallitasa

rendelkezésre.

Az ELPLX02 és ELPLRO4 késziiléktipuson ez a bedllitds nem 4ll

n Nyomja meg a [Zoom] gombot a tdvvezérlén vagy a [Lens]
gombot a kezel6panelen.

A zoombeallitasi képernyé megjelenitéséhez nyomja meg tobbszor
egymas utan a kezel6panelen 1évé [Lens] gombot.

A kezel6panel hasznalata
VU
B
i

A taviranyitd hasznalata
|_Auto ] | Aspect J | ColorMode |

TestPattemH ((Freeze ) (split )
Lens

Nyomja meg a [4][P] gombokat a nagyitds mértékének

beallitasahoz.

A kezel6panel hasznalata
D [=19

A taviranyité hasznalata

Distortion” (vieny)

S
:

CO I T O

A vetitett kép az aktudlisan hasznalt lencsétdl fiiggéen eltérd lehet.

B Nyomja meg az [Esc] gombot a bedllités befejezéséhez.

Fokuszbeallitas

n Nyomja meg a [Focus] gombot vagy a [Lens] gombot a
kezel6panelen.
A fokuszbeallitasi képernyé megjelenitéséhez nyomja meg tobbszor
egymas utan a kezel6panelen 1évé [Lens] gombot.

A kezel6panel hasznalata

U}\:/B \<EE£;/ Z\:/l
&

A taviranyité hasznalata
(_Auto ] | Aspect J | ColorMode |

TestPattemH ((Freeze ) (Split )
Lens
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Nyomja meg a [4][P] gombokat a nagyitds mértékének
bedllitdsdhoz.

A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznalata

Distortion” wienu O ESC
g
=]

L0 I T ¢

A vetitett kép az aktualisan hasznalt lencsétdl fiiggben eltérd lehet.

A kovetkez6 lencsék hasznalata esetén megjelenik egy tizenet,
amely arra kéri, hogy korrigédlja a képtorzitast (képgorbiilést). A
fokusz beallitasa utdn korrigilja a torzitast.

ELPLX02, ELPLUO3, ELPLU04, ELPLW05, ELPLU02
@ "Torzitas (képgorbiilés) korrigalasa" 39. oldal

B Nyomja meg az [Esc] gombot a bedllitds befejezéséhez.

Torzitas (képgorbiilés) korrigalasa

Ha rovid gyujtétavolsagu zoomlencsét hasznal és a vaszon kozepére élesit, a
kortlotte 1évé kép deformalddhat és életlen lehet. Kovesse az alabbi
lépéseket a deformalédas korrigalasahoz.

Nyomja meg a [Focus] gombot a tavvezérlén vagy a [Lens]
gombot a kezel6panelen.

A fokuszbeallitasi képernyé megjelenitéséhez nyomja meg tobbszor
egymas utan a kezel6panelen 1évé [Lens] gombot.

Nyomja meg a [4][P] gombokat a lencse kézéppontja korili kép
élesitéséhez.

Nyomja meg ismét a [Focus] gombot a tavvezérlébn vagy a [Lens]
gombot a kezel6panelen.

Nyomja meg tobbszor egymas utan a [Lens] gombot a kezeldpanelen,
amig meg nem jelenik a torzitds korrigalasara szolgalé képernyd.

Nyomja meg a [4][ D] gombokat a kérnyezé teriilet élesitéséhez.
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Lencsebeallitasi értékek regisztralasa és betoltése

A memdridban regisztralhat egy olyan lencsepoziciét, amelynek mozgatasa,
nagyitasa és torzitasa modositva lett, majd igény szerint betoltheti azt.
Legfeljebb 10 értéket regisztralhat.

e Ez a funkcid nem hasznélhatd, ha a kovetkezd lencsék lettek
felszerelve a készulékre.

ELPLS04, ELPLUO02, ELPLR04, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07,
ELPLLO7

¢ Ha nem kalibrélta a lencsét, és értékeket mentett egy memoriahelyre,
akkor megjelenik egy iizenet. Valassza az Igen opciot a lencse

kalibralasahoz.
% . ; Ao . o El6fordulhat, hogy a memoria betoltésekor a lencsepozicié nem
% ELPLUO2 lencse hasznidlata esetén megjelenik egy iizenet, amely arra . . &Y . p T .y
L o e : G egyezik teljesen a memoria mentésekor fenndllé lencsepozicioval.
kéri, hogy manualisan korrigalja a képtorzitast. Forgassa a
torzitaskorrekciés gytirlit az oramutatd jarasaval ellentétes iranyba, * Ha nagymérteki eltérés van a memoria betoltésekor és a memoria
majd allitson az élességen. Az élesség beallitdsa utan forgassa el kézzel mentésekor fenndll lencsepozicid kozott, akkor kalibrdlnia kell a
a torzitaskorrekcios gytirtt a képelgorbiilés korrigalasahoz. lencsét.

@™ Részletes - Miikodés - Lencse kalibralasa 154. oldal

n Vetités kozben nyomja meg a [Memory] gombot.

<) @
< Q
H Geometry| | Memory

User1 User2

(4 (5 (6 )

A miikodtetést a Konfiguracié meniib6l is elvégezheti.

@™ Beallitasok - Memdria 152. oldal
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Vélassza ki a Lencse pozicidja lehetéséget, majd nyomja meg a

[«J] gombot.
Kép [Memorial Vissza
Jel Memoéria

Lencse pozicidja (¢]

EEEINECL GG Geometrikus korrekc.
Részletes
Hal6zat
Informacio

Alaphelyzet

[ [Escl :Vissza [$¢1:Kival. [@]1:Bev. [Menul:Kilép |

Vélassza ki a hasznalni kivant funkciét, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

Kép [Meméria]
Jel Betoltés memdériabdl
Mentés a memoériaba
Bedllitasok Memdria torlése
p——————————— Memdria atnev.
Részletes Memdria torlése
Hal6zat
Informacié
Alaphelyzet

[ [Escl /[®]1:Visszalépés

[41:Kivalasztas [Menul:Kilépés |

Funkcié

Magyarazat

Betoltés memoriabol

Betolti a mentett memoriat. Ha kivalaszt egy
memorianevet, és megnyomja az [ «J] gombot, a
lencse beallitasa automatikusan a kivalasztott
memoriahely bedllitasainak megfeleléen médosul.

Mentés a memoriaba

Regisztralja az aktualis beallitasokat a
memoriaban. Ha kivalaszt egy memdria nevet és

megnyomja az [ J] gombot, a beallitasok
mentésre keriilnek.

Memoria torlése

A regisztralt memoria torlése. Ha kivalaszt egy
memoria nevet és megnyomja az [ «J] gombot, egy
izenet jelenik meg. Valassza az Igen lehetGséget és
nyomja meg az [ J] gombot a kivalasztott
memoria torléséhez.
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Funkcié Magyarazat @ Tolja be az eliilsé labakat.
Memoéria atnev. Moédositja a memdoria nevét. Valassza ki a
mddositani kivant memoria nevét, n.lajd n;:om]a $ Minél nagyobb a kivetité ddlésszoge, anndl nehezebben fokuszalhato a
meg az [ ¢J] gombot. A szoftveres billentytizet kép. Ugy szerelje fel a kivetitét, hogy azt minél kisebb szogben kelljen
segitségével irja be a memoria nevét. megdontenie.
@ "A virtualis billentytizet mtik6dése"
161. oldal
Ha végzett, vigye a kurzort a Finish folé és nyomja
meg az [ ¢J] gombot. A vizszintes dolésszog beallitasa (normal Gizembe
Memoria torlése A mentett memoriahely nevét és bedllitasait helyezés esetén)
alaphelyzetbe 4llitja.

Huzza ki, illetve tolja be a kivetité eliils6 és hatsé labait a vizszintes
doélésszog bedllitasahoz.

Ha a memoria nevétdl balra 1évé jel szine kékre valtozik, ez azt
jelenti, hogy a memoria mar el volt tdrolva. Ha egy mar eltarolt
memoriat vélaszt ki, egy iizenet jelenik meg azt kérdezve, hogy q _
feltl kivdnja-e irni a memoriat. Ha a Igen valaszt adja, az el6z6

beallitdsok torl6dnek, és az aktudlis bedallitdsok tdrolddnak.

S\
A€

A Kkivetitett kép magassaganak beallitasa (normal
lizembe helyezés esetén)

Q=

A beallitashoz huzza ki vagy tolja vissza az eliilsé labakat. A kép pozicidéjan
allithat, ha a kivetit6t nem tobb, mint 10 fokos szogben megdonti.

@) Huzza ki az eliilsé és hitsé labakat.
t . ZL H @ Tolja be az eliils6 és hatso lébakat.

@) Huzza ki az eliilsé labakat.



A kivetito telepitése

Azonosito beallitasai

Ha a kivetit6hoz és a taviranyitéhoz meg van adva azonosit6, akkor a
taviranyitoval csak azt a kivetit6t tudja vezérelni, mellyel azonositéja
megegyezik. Ez a funkci6 tobb kivetité egyszerre torténé hasznalata esetén
nagyon hasznos. Legfeljebb 30 azonositot allithat be.

$ e A tdviranyitéval csak az annak hatdtavolsagan belill taldlhatd
kivetiték miikodtethetdk.

@ "A tavvezérld hatotavolsaga" 25. oldal

e Ha a Tavvezérlé tipusa opcié Egyszeri értékre van allitva a
konfiguracié meniiben, akkor a tavvezérlé azonositéja nem allithat6
be.

@ Részletes - Miikodés - Specialis - Tavvezérld tipusa
154. oldal

e Ha a kivetit azonositdja Ki értékre van allitva, illetve a tavirdnyitd

azonositéjanak értéke 0, az azonositék nem lesznek figyelembe véve.

e Az Epson Web Control hasznalata esetén mobilkésziilékrdl is
mukodtethet egy kivetit6t.

@ "Beallitasok moédositdsa webbongészé haszndlataval (Epson Web
Control)" 226. oldal

Allitsa be a kivetitéazonositot

n Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguraci6 menii hasznalata" 144. oldal

a Vélassza ki a Tobbszoros kivetités lehet6séget a Részletes
menubdl.

B Vélassza ki a Kivetitdazonosité elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

Nyomja meg a [4][P] gombokat egy azonositészam
kivalasztasahoz.

[Tobbszoros kivetités] Vissza

Kivetitéazonositd [ 01 ©

Beallitas

[ [Escl :Visszalépés [4%)1:Kivalasztads [Menul:Kilépés |

B Vélassza a Beallitas elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

a A konfiguraciés meni bezarasdhoz nyomja meg a [Menu] gombot.

A Kkivetitoazonosito ellenorzése

Kivetités kozben nyomja meg a [#My] gombot ugy, hogy koézben lenyomva
tartja az [ID] gombot.

P ——

Kivetitdazonosito: 02

Tavirényité

(78 )9

| 0 Num
Home
c; 501‘1‘ %}

EPSON

A gombok megnyomadsa utdn a kivetités céljabol alkalmazott vetitévasznon
megjelenik a kivetitd azonositéja. Kb. harom masodperc utan eltiinik.



A kivetito telepitése

A tavvezérlé azonosité beillitasa A tavirdnyité-azonositd beallitdsat a rendszer a taviranyitoban is menti.
A térolt azonositd értéke akkor is megmarad, ha kicseréli a
n Allitsa a taviranyité [ID] kapcsol6jat On értékre. tdvirdnyitoban az elemeket. Ha azonban az elemek hosszu ideig le
vannak meriilve, az azonosité az alapértelmezett értékre (IDO) all
vissza.

C4)Cs s
78

Az ido beallitasa

Co =~
1D -
on@@off Ca ] Bedllithatja az id6t a kivetitén. A bedllitott id6 az ttemezés funkcid
hasznalatdhoz sziikséges.
@ "Utemezési funkcié” 119. oldal
a Az [ID] gomb lenyomésa kdzben nyomja meg azt a szamot, $ e Amikor elészor kapcsolja be a kivetitt, a "Be kivanja éllitani az
amelyet a vezérelni kivant kivetitén allitott be azonositénak. idot?" tizenet jelenik meg. Ha az Igen lehet8séget valasztja, a 4.
@ "A kivetitGazonositd ellendrzése” 43. oldal lépésben lathat6 képernyé megjelenik.

e Ha a Védelem iitemezése Be értékre van allitva a Jelszavas védelem
meniiben, a ddtumra és id6re vonatkozd bedllitisok nem
Taviranyito modosithatok. Valtoztatasokat akkor lehet végrehajtani, ha a

Golenlen) Védelem iitemezése bedllitast Ki értékre allitja.
e s
o

@ "A felhaszndlok kezelése (Jelszavas védelem)" 123. oldal
Home

Kétjegyli szamot adjon meg (pl. 01, ha az azonosité 1).

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 144. oldal

Vélassza ki a Miikodés lehetdséget a Részletes meniibél.

Ennek a beallitasnak az elvégzésével a taviranyitd altal vezérelhetd kivetitd
hasznélata korlatozott. Vélassza ki a Datum és idd elemet, majd nyomja meg az [«J]

gombot.

Végezze el a datum és az id6 bedllitasat.
A szoftveres billentytizet segitségével adja meg a datumot és az idét.
@ "A virtudlis billenty(izet mikodése" 161. oldal



A kivetito telepitése

Almeni Funkcié
[Datum és id6] Vissza I T - -
Beallitas A Nyari idészamitas beall. meniiben végzett
Datum és ido (] beallitasok alkalmazdasra keriiltek.
Myari idoszamitas beall.
Nyari idoszamitas Ki
DST inditds Internet id6
DST vége
DST beallitas (perc) Almeni Funkcié
Internet id6 . 17 r o - 1x
Internetidd Kapcsolja a beallitdst Be értékre, ha az id6t
automatikusan frissiteni szeretné az internetes
Datum és idé id6szolgéltatd adatai alapjan.
- . Internet idd kiszolgdlé | Irja be az internetes idészolgaltatd IP-cimét.
Almenii Funkcié
DAtum Allitsa be a mai d4tumot. Beallitas Az Interl,let idé r}lenuben végzett bedllitasok
alkalmazdsra kertiltek.
Id6 Allitsa be a pontos idét.
1d6 eltolédas (UTC) Allitsa be a koordinalt viligid6t8l szamitott -
killonbséget. A beallitdsok modositasakor feltétleniil valassza ki a Beallitas
lehetéséget, majd nyomja meg az ombot.
Bedllitas A Datum és id6 meniiben végzett beallitasok 8 )¢ nyor) & [+ 8
alkalmazésra kertiltek.

B A bedllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
Nyari idészamitas beall.

Almenu Funkcié

Nyari idészamitas Allitsabe, hogy szeretné-e aktivélni (Be/Ki) a nydri
id6szamitast. A DST beallitas (perc) beallitja a
normal id6 és a nyari idészamitas kozotti
kiilénbséget.

DST inditas Allitsa be a nyari id6szamitas kezdetének a
datumat és idépontjat.

DST vége Allitsa be a nyari id6szamités végének a datumat és
idépontjat.




A kivetito telepitése

Egyéb beallitasok

Az alapveté miiveletekhez kapcsolodo beallitasok

cél

Bedllitasi médszerek

cél

Beallitasi médszerek

Kikapcsolds a [(O] gomb egyszeri
megnyomasaval.

Allitsa a Készenl. meger®ésit. bedllitast Ki értékre.
(Az alapértelmezett érték: Be)

@ Részletes - Kijelz6 - Készenl. megerdsit.
154. oldal

A kivetités elinditasa/leallitds az
tizemkapcsol6 gomb be-/
kikapcsolasaval vagy a tapkabel
dugaszanak csatlakoztatasaval/
kihdzasaval.

Allitsa a Betap kapcsolé beallitasat Be értékre.
(Az alapértelmezett érték: Ki)

@ Részletes - Miikodés - Betap kapcsolo
154. oldal

A kivetit6t ki lehet kapcsolni kozvetlenill a
megszakitoval is, mert tamogatja a kozvetlen
kikapcsolast.

Az automatikus kikapcsolas
funkci letiltasa.

Allitsa az Alvé méd beallitast Ki értékre. (Az
alapértelmezett érték: Be)

@ Részletes - Miikodés - Alvo maéd 154. oldal
Allitsa az A/V némitas id6zit6 elemet Ki
helyzetbe.

@ Részletes - Miikodés - A/V-némitasi beall. -
A/V némitas id6zit6 154. oldal

A Kkivetit6 be- és kikapcsolasakor
hallhat6 hangjelzés letiltasa.

Allitsa a Hangjelzés beallitast Ki értékre. (Az
alapértelmezett érték: Be)

@ Részletes - Miikodés - Specialis - Hangjelzés
154. oldal

A kivetit6 miikodtetése
kommunikdaciés parancsokkal,
még ha a kivetitd ki is van
kapcsolva.

Allitsa a Készenléti iizemmaod beallitas
Kommunikacio be értékre. (Az alapértelmezett
érték: Kommunikacio ki)

@ Részletes - Készenléti iizemmod 154. oldal

A kivetit6 mtikodtetése
kommunikdaciés parancsokkal a
A/V némitas parancs végrehajtasa
mellett.

Allitsa az A/V némitas feloldas beallitast A/V
némitas értékre.

@ Részletes - Miikodés - A/V-némitasi beall. -
A/V némitas feloldas 154. oldal

Az alapértelmezett érték a Barmelyik. Ha a
kivetit6t ugy miikodteti, hogy az A/V némitas be
van kapcsolva, az A/V némitds feloldasra kerl.




A kivetito telepitése

A kijelzovel kapcsolatos beallitasok

cél

Bedllitasi médszerek

cél

Bedllitasi médszerek

A meniipozicié mddositasa.

A Meniipozicid beallitasainak modositasa.

@ Részletes - Kijelz6 - Meniipozicio
154. oldal

A menii iranyanak modositasa.

Moédositsa az OSD elforgatasa elem beallitasait.

@ Részletes - Kijelz6 - OSD elforgatasa
154. oldal

A meniik, tizenetek és
figyelmezetetések
megjelenitésének letiltasa.

A Felhasznaldi gomb segitségével dllitsa az
Adatok a képerny6n elemet Felhasznaléi gomb
1, Felhasznal6i gomb 2 vagy Felhasznaléi gomb
3 értékre.

@ Beallitasok - Felhasznaléi gomb 152. oldal
Ha megnyomja azt a gombot, amelyhez az
Adatok a képerny6n opci6 van hozzarendelve, a
mentl és az {izenetek nem jelennek meg a
képerny6én. Ha megnyomja ugyanezt a gombot,
ismét megjelennek. Ha az Adatok a képernyén
opci6 engedélyezve van, a Konfiguracié meni
nem hasznélhato (kivéve a szinmdd és a bemeneti
forrds modositasat).

A kivetitett kép beallitasainak
regisztralasa és mentése.

Végezze el a Memdria beallitasat.

@ "Memoria funkcid" 117. oldal

A kovetkezé bedllitasokat mentheti.

e Memdria: A Konfiguracié menii egyes
beallitdsai

¢ Lencse pozicidja: A lencsemozgatas, zoom,
fokusz és torzitas bedllitasi értékei

¢ Geometrikus korrekc.: A geometrikus
korrekcio bedllitasi értéke

A Kkivetitett képerny6n, a forras
modositasakor megjelend iizenet
megjelenitésének letiltasa.

Allitsa az Uzenet beallitast Ki értékre. (Az
alapértelmezett érték: Be)

@ Részletes - Kijelzd - Uzenet 154. oldal

Nyugtazhatja a figyelmeztetést a bekapcsolddo
kijelzén.

@ "A visszajelz6k leolvasasa” 184. oldal
Megjelennek a miikodéssel és viselkedéssel, a
lézerfigyelmeztetésekkel, az Epson Projector
Management Message Broadcasting
funkcidjanak befejezésével kapcsolatos
parbeszédpanelek és a kivetitéazonosito.

A hattérben megjelenitett
képerny6 moddositasa.

Valasszon a Kijelz6 opciok koziil. Valaszthatja a
kéket, feketét és a log6t. Ha nincs logd
regisztralva, az EPSON log¢ keriil megjelenitésre.

Kijelzd hattere: Akkor allitsa be megjelenitést,
amikor nincs bemend képjel. (Az alapértelmezett
érték: Kék)

@ Részletes - Kijelz6 - Kijelz6 hattere

154. oldal

Induld képernyd: Allitsa be, hogy a felhaszndl6i
logé megjelenjen-e (Be/Ki), amikor a kivetitét
bekapcsoljak. (Az alapértelmezett érték: Be)

@ Részletes - Kijelz6 - Indulé képernyé
154. oldal

A kép megjelenitési késleltetésének
csokkentése.

A Képfeldolgozas beallitast allitsa Gyors 1 vagy
Gyors 2 értékre.

@ Jel - Specialis - Képfeldolgozas 150. oldal




Eszkozok csatlakoztatasa

A port neve, helye és a csatlakozo elhelyezése a csatlakoztatott forrastdl fiiggéen kiilonbozhet.

Szamitogép csatlakoztatasa

Képek szamitogéprol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitogépet a kovetkezé modszerek egyikével.

@) Hakereskedelmi forgalomban kaphaté szamitégépkabelt hasznal

Csatlakoztassa a szamitogép kijelzékimeneti portjat a kivetité Computer portjahoz.

A hangot igény szerint lejatszhatja a kivetité Audio Out-portjan keresztiil, ha a szamitégépen 1év6 hangkimeneti portot dsszekapcsolja a kivetité Audiol-portjaval egy kereskedelmi
forgalomban kaphat6 hangkébel segitségével.

@ Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 5BNC-kéabelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitogép kijelz6kimeneti portjat a kivetit6 BNC portjahoz.

A hangot igény szerint lejatszhatja a kivetité Audio Out-portjan keresztiil, ha a szamitégépen 1évé hangkimeneti portot 6sszekapcsolja a kivetité Audio2-portjaval egy kereskedelmi
forgalomban kaphato hangkabel segitségével.

@) Hakereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitégép HDMI-portjat a kivetit6 HDMI portjahoz.
A szamitégép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithatd.

@) Hakereskedelmi forgalomban kaphaté DVI-D-kébelt hasznal
Csatlakoztassa a szamitogép DVI-D portjat a kivetité DVI-D portjahoz.

A hangot igény szerint lejatszhatja a kivetitd Audio Out-portjan keresztiil, ha a szamitégépen 1év6 hangkimeneti portot dsszekapcsolja a kivetité Audio3-portjaval egy kereskedelmi
forgalomban kaphato hangkabel segitségével.



Eszkozok csatlakoztatasa
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e Moédositsa a hangkimenet beallitisait a Hangbeallitasok meniiben.
@ Részletes - A/V bedllitaisok - Hangbeallitisok 154. oldal

e Ha a hang tovabbitdsa nem HDMI kabel haszndlataval torténik, csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkédbelt az Audio3 porthoz a hang
tovabbitdséhoz. Allitsa a HDMI hangkimenet beallitdst 3. hang értékre.

@ Részletes - A/V beallitaisok - Hangbeallitisok - HDMI hangkimenet 154. oldal




Eszkozok csatlakoztatasa

Jelforrasok csatlakoztatasa

Videoképek kivetitéséhez csatlakoztassa a kivetitt az alabbi moddszerek egyikével.

) Kiegészité komponens-videokabel (D-sub/komponens atalakit6) hasznalatakor
@ "Opcionalis tartozékok" 248. oldal
Csatlakoztassa a jelforrds komponens kimeneti portjat a kivetit§ Computer portjahoz.

A hangot igény szerint lejatszhatja a kivetité Audio Out-portjan keresztiil, ha a videoberendezésen 1évé hangkimeneti portot 6sszekapcsolja a kivetitéd Audiol-portjaval egy
kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabel segitségével.

@ Egy kereskedelmi forgalomban kaphaté komponens-videokabel (RCA) és egy BNC/RCA adapter hasznalatakor
Csatlakoztassa a vided eszkoz komponens kimeneti portjat a kivetité BNC portjahoz (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb).

A hangot igény szerint lejatszhatja a kivetité Audio Out-portjan keresztiil, ha a videoberendezésen 1év6 hangkimeneti portot 6sszekapcsolja a kivetité Audio2-portjaval egy
kereskedelmi forgalomban kaphatd hangkabel segitségével.

@ Hakereskedelmi forgalomban kaphaté BNC-videokabelt hasznal (SDI-bemenet, csak az EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén)
Csatlakoztassa a jelforrds SDI-portjat a kivetitd SDI-bemeneti portjdhoz.
A hangkimenet nem tdmogatott.
@) Hakereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal
Csatlakoztassa a jelforrds HDMI-portjat a kivetité HDMI portjahoz.
A jelforras hangja a kivetitett képpel egytitt tovabbithato.



Eszkozok csatlakoztatasa
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e Ha csatlakoztatds kozben a képforras be van kapcsolva, miikodési hibat okozhat.
e Ha a dugasz irdnya vagy alakja eltér a dugaszoldaljzattdl, ne probalja erdvel beilleszteni. Az eszkoz megsériilhet és miikodési hiba Iéphet fel.

e Moédositsa a hangkimenet beallitisait a Hangbeallitasok meniiben.
@ Részletes - A/V beallitaisok - Hangbeallitisok 154. oldal

e Ha a hang tovabbitdsa nem HDMI kabel hasznalataval torténik, csatlakoztasson egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabelt az Audio3 porthoz a hang
tovabbitdsahoz. Allitsa a HDMI hangkimenet beallitdst 3. hang értékre.
@ Részletes - A/V beallitaisok - Hangbeallitisok - HDMI hangkimenet 154. oldal

e Ha a csatlakoztatni kivant forrds a megszokottdl eltéré formajé porttal rendelkezik, a kivetit6hoz torténd csatlakoztatdshoz hasznélja az eszkozhoz mellékelt vagy

egy kiillon kaphaté kabelt.




Eszkozok csatlakoztatasa

Kiilso eszkozok csatlakoztatasa

Egy kiilsé monitor vagy hangszord csatlakoztatasaval tovabbithat képeket és hangot.

@) Képek kivetitése kiilsé monitorra
Csatlakoztassa a kiilsé monitort a kivetité Monitor Out portjahoz a kiilsé monitorhoz mellékelt kabellel.
@ Hangok kivetitése kiilsé hangszéréra
Csatlakoztassa a kiilsé hangszdrokat a kivetité Audio Out portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 audio kabellel.
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e Allitsa az A/V kimenet bedllitist Mindig értékre, ha azt szeretné, hogy a késziilék készenléti dllapotaban is ki lehessen vetiteni a képet.
@ Részletes - A/V beillitasok - A/V kimenet 154. oldal
e Csak a Computer- vagy BNC portokon tovabbitott analég RGB-jelek jelenithet6k meg kiilsé monitoron. A Monitor kimenet opcional beéllithatja, hogy mely jelek

legyenek megjelenitve.
@ Részletes - A/V beallitasok - Monitor kimenet 154. oldal




Eszkozok csatlakoztatasa

Helyi halézati kabel csatlakoztatasa

Csatlakoztasson egy LAN portot haldzati elosztorél vagy mas berendezésrdl a kivetité LAN portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX vagy
10BASE-T LAN kabellel.

Ha a kivetit6hoz halézaton keresztiil csatlakoztatja a szamitogépet, képeket vetithet ki és ellendrizheti a kivetité allapotat.
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O

A mikodési hibak elkeriilése érdekében haszndljon 5-6s vagy magasabb kategéridju, arnyékolt helyi halézati kabelt.




Eszkozok csatlakoztatasa

Egy HDBaseT Transmitter csatlakoztatasa

Csatlakoztassa az opciondlis HDBaseT Transmittert egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX LAN kabellel.
@ "Opciondlis tartozékok" 248. oldal

~
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e Hasznalat el6tt feltétleniil olvassa el a HDBaseT Transmitterhez kapott hasznalati utmutatot.

e LAN-kabel esetén hasznaljon HDBaseT Alliance éltal ajanlott STP-kabelt (egyenes), amely 5e vagy magasabb mindsitésti. A mlikddés ennek ellenére nem minden
bemeneti/kimeneti eszkoz és kornyezet esetében garantalt.

e Ha csatlakoztatja vagy kihtizza a LAN-kabelt, iigyeljen arra, hogy a kivetitd és a HDBaseT Transmitter kikapcsolt allapotban legyen.

e Ethernet vagy soros kommunikaci6, vagy vezetékes taviranyit6 HDBaseT porton keresztiili hasznalata esetén a konfigurdciés meniiben éllitsa a Kommunikacié
vezérlése beillitast Be értékre.
@ Részletes - HDBaseT - Kommunikacié vezérlése 154. oldal
Téjékoztatjuk, hogy ha a Kommunikacié vezérlése beallitds Be értékre van allitva, a kivetit6 LAN portja, RS-232C portja és Remote portja nem haszndlhato.
e Ha Extron XTP transmittert vagy 4tkapcsolét hasznal, a kivetitd§ HDBaseT-portjahoz csatlakoztassa. Allitsa az Extron XTP beallitdst Be értékre (a Készenléti
tizemmod és a Kommunikacié vezérlése bedllitds automatikusan Be értékre moddosul).
@ Részletes - HDBaseT - Extron XTP 154. oldal



A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése




Eszkozok csatlakoztatasa

Illessze a kabelburkolat flleit a kivetité hatoldalan taldlhato két
nyilasba.

A kabelburkolat felhelyezése =
Nr———
A kabelburkolat felszerelésével elrejtheti a csatlakoztatott kabeleket, igy a —

kivetit6 elegansan, rendezett kornyezetben telepithetd. (Ezek az abrak egy
mennyezetre szerelt Kivetitére vonatkoznak.)

/\ Figyelmeztetés
Ne kosse egymashoz a tdpkabelt és a tobbi csatlakozdékabelt. Ellenkezd esetben

tliz keletkezhet.

Felszerelés Hlazza meg a két csavart a kabelburkolaton. (A csavarokat az
. . L o ujjaval is meghuzhatja.)
Hasznaljon kereskedelmi forgalomban kaphaté kabelkotozot,
amelyet vezessen at a kabeltartén, és kdsse egymashoz a
kabeleket.



Eszkozok csatlakoztatasa
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Alapfunckiok hasznalata

Ez a fejezet a képek kivetitésének és bedllitdisanak mddjat mutatja be.



A kivetito bekapcsolasa

A Kkivetité bekapcsoldsa el6tt csatlakoztassa a szamitogépet vagy . ,
videoberendezést a kivetit6hoz. A Figyelmeztetés

@& "Eszkoézok csatlakoztatdsa’ 48. oldal o Vetités kozben ne nézzen a kivetitd lencséjébe. Ez karosithatja a latdsat.
Gyermekek jelenlétében legyen kiilondsen dvatos.

o Vetités kozben ne zdarja el a fényt a kivetitd lencséje elél konyvvel vagy
hasonl6 targgyal. Ha a kivetité fényét valami akadalyozza, a megvildgitott
teriilet felforrosodik, amitél a teriilet elolvadhat, meggyulladhat, vagy tiiz
keletkezhet. Ezenkivill a lencse a visszavert fény miatt felforrésodhat, ami a
kivetité6 meghibasoddsat okozhatja. A kivetités ledllitasahoz hasznédlja az A/V
némitds funkciét, vagy kapcsolja ki a kivetit6t.

n Csatlakoztassa a kivetité tapkabelét a fali csatlakozéaljzathoz.

e Ha a Betdp kapcsolé Be értékre van dllitva a kivetit6 Részletes
meniijében, a kivetité automatikusan bekapcsol, amint csatlakoztatja
a tapkabelt. Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor a

héalézati fesziiltség aramsziinet utdni visszatérésekor a Kkivetitd
automatikusan bekapcsol.

A kivetité muikodésjelzé fénye kék szinre valt (készenléti allapotban
van). Ez azt jelzi, hogy a kivetité aramot kap, de még nincs

bekapesolva. @ Részletes - Miikodés - Betap kapcsolé 154. oldal
) . ] o e Ha az Auto. bekapcsolds meniiben kivalasztott jelforras van
a Nyomja meg a [®] gombot a kezel6panelen vagy tavvezérlon a bemenetként bedllitva, a kivetité automatikusan bekapcsol.
kivetité bekapcsolasahoz. @ Részletes - Miikodés - Auto. bekapcsolas 154. oldal

Egy meger6sit6 hangjelzés hallhato, és az allapotjelz6 fény kék szinnel
villog, amig a kivetitd bemelegszik. Amint a kivetitd bemelegedett, az
allapotjelz6 fény villogasa megsziinik, és a jelz6fény kékre szinre

val. Kezdoképernyo

Ha nincs vetitett kép, probalkozzon az alabbiakkal.

A kezddéképernydn keresztill egyszertien valaszthat képforrast, illetve gyakran
e Kapcsolja be a csatlakoztatott szamitogépet vagy videoberendezést. hasznalt funkciét. A kezd6képernyd a kovetkezd helyzetekben jelenik meg.
e Ha laptopot hasznal, moédositsa a szamitogép monitorkimenetét.

) ) . e Ha megnyomja a [My] gombot a tavvezérlon
e Helyezzen be egy DVD-t vagy mas képi adathordozdt, majd nyomja

meg a lejatszas gombot. e Ha a kivetit6 bekapcsolasakor a Kezd.kép aut. megj. bedllitis Be értékre
e Nyomja meg a [Search] gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérlén a van allitva.
bemeneti forrds észleléséhez. @ Részletes - Kezdoképernyé - Kezd.kép aut. megj. 154. oldal

e Nyomja meg a vetiteni kivant bemeneti forras gombjat a tavvezérlén.
e Ha megjelenik a kezdéképernyd, valassza ki azt a bemeneti forrast,
amelyet ki szeretne vetiteni.

e Amennyiben nincs jel a kivalasztott jelforras fel6l a kivetitd bekapcsolt
allapotaban



A kivetito bekapcsolasa

Amikor a kezdéképernyé lathatd, valasszon ki egy meniielemet a
kezel6panelen vagy tavvezérlon 1év6 [a ][ ¥ ][4 ][ P ] gombokkal, majd

nyomja meg a [«J] gombot.

A kezdéképernyé elrejtéséhez nyomja meg djra a [#y] gombot a
tdvvezérlon.

oo HOMI

= HDBaseT
= DVI-D

m— 501

Vilagitds mad

T~

Képjavitis Keret interpol.

- Szamitégép
Bo- BNC

sl LAN

Kulesszd:

i Kivetits nave :
SSID :
e L 1P

A Kezd6képernyé 10 perc inaktivitas utdn elttinik.

Valassza ki a vetiteni kivint bemeneti forrast.

Megjelenitheti a QR-kodot, és kivetitheti az okostelefonjan vagy tablagépén 1évé
adatokat.

Megjelenitheti a sugéképernyét.
@ "A Sugd hasznalata" 182. oldal

Megjeleniti a Konfigurdcié meniit.

®e o oe

Végrehajtja az 1. egyéni funkcid vagy 2. egyéni funkcio elemhez rendelt funkciot a
Részletes meniiben.

@ Részletes - Kezd6képernyd - 1. egyéni funkcio, 2. egyéni funkcié 154. oldal

Valassza ki a Vilagitas mod beallitést.
@ "A fényerd bedllitasa" 78. oldal

Valassza ki a Szinmdd lehet§séget.

@ "A kivetitési minGség kivalasztasa (a Szinmdd kivalasztdsa)" 77. oldal




A kivetito kikapcsolasa

e Ha azt szeretné, hogy a kivetitd hosszu ideig optimalisan mukodjon,
mindig kapcsolja ki, amikor nem haszndlja. A fényforrds mukodési

élettartama a Konfigurdcié ment bedllitasaitdl, a kornyezeti
feltételektSl és a hasznalattol fiiggben eltéré lehet. A vetitett kép
fényereje id6vel csokken.

o A Kkivetitét ki lehet kapcsolni kozvetlenill a megszakitoval is, mert
tamogatja a kozvetlen kikapcsolast.

e Ha a kivetitét folyamatosan hasznalja tébb mint 24 6ran 4t, vagy
rendszeresen hasznalja a kozvetlen kikapcsolast, allitsa be a Vilagitas
kalibralasa lehetdséget az iitemezési funkci6 segitségével a fényforras
id6kozonkénti modositasahoz.

@ "Utemezési funkcié" 119. oldal

Nyomja meg a [O] gombot a kezel6panelen vagy a tavvezérldn.

Megjelenik a ledllitast megerdsitd képernyd.

Kikapcsolja?

Igen : Nyomja meg a(z)
Nem : Nyomja meg barmelyik masik
gombot

a Nyomja meg ujra a [O] gombot. (A visszavonasahoz nyomjon meg
egy masik gombot.)

Miutén a berregd két hangjelzést adott ki, a vetitett kép eltlinik, és az
allapotjelz6 fénye is kialszik.

B Huzza ki a tapkabelt.

I

|5

]

1




Képek kivetitése

Automatikusan észleli a bej6v6 jeleket éS e A kivetitét beallithatja, hogy automatikusan érzékelje a madsik
P . P 4 p , bemeneti forrasrol érkezd képjelet, és kivetitse a képet, ha az aktualis
megvaltoztatja a vetitett képet (Forras keresése) jelforrasrél nem érkezik jel.

A [Search] gomb megnyomasaval a képjelet fogadd portrdl vetithet. L B SN S DT RS T § S S e s Gl
e Ha nincs jel tovabbitva, a kovetkezé képernyd jelenik meg.

A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznélata
[Forras keresése]
(" on Standby 0 On standby Jel allapota
@ 08— HDMI Ki
‘=— HDBaseT Ki
DVI-D Ki
g— SDI Ki
(] Szamit6gép Ki
Ki
-y LAN Ki

:Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
A forrast a E gombbal adhatja meg.

[ [®1:Kivalasztas [@]:Bevitel [Esc] :Kilépés |

*Csak az EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén

Ha kett6 vagy tobb jelforras van csatlakoztatva, nyomja meg tobbszor
egymas utan a [Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem vetiti a
kivalasztott képet.

Ha a videokészulék csatlakoztatva van, ezen mivelet eldtt inditsa el a
lejatszast.



Képek kivetitése

Atvaltas a kivalasztott képre a tavvezérlé * Nyomja meg a ] gombOt'T, o
aviranyité

hasznalataval S
O 0 D)
O D
Cmo )C o )(Num)

e Nyomja meg a vetiteni kivant bemeneti forrasnak megfelel6 gombot.
A gombokhoz tartozé bementi portok listajat lasd alabb.

Taviranyité D Home
on(@off
On  Standby 0

HDMI HDBaseT| | DVI-D e—

—0.omputer BNC

Valassza ki a vetiteni kivant bemeneti forrast, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

TTTT
By

—e LAN SDI  e—

Bemeneti port

o o

Ws— HDBaseT Szinméd Vilagitas méd

N i~ DVI-D ese ]I;IE

CD spi [Dm— SDI Képjavitas Keret interpol.
O Service (3G/HD/SD) O

- Szamitégép

HOMI ——
AN HDBaseT : 1
(HDCP2.2) (HDCP“) @ 8o~ BNC

‘PR LAN

WO

(2]
[

R/Cr/Pr  G/Y  B/Cb/Pb H/C Sync VSync

fanY
U ENC

HDmi PEL Kivetits neve @ XXXXXXXX Kulcssz6 : XXXX ig@

Computer Monitor Out Audio2 RS- 232c SSID : XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX “
CHDBT O 1P 3 XXXXXXX b TP XXXXXX.XXX.XXX QR kéd megjelenitése
oe°

(3] e
Audiol AudioOut

o0 0 .

b
©

C:Q‘htrol(z Audio3

-

@) Képek médositasa egy halozaton keresztiil csatlakoztatott szamitogéprol.
@ Csak az EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén.



Képek kivetitése

Szabalyozza a hangerot

Az Audio Out-portrdl érkezd hang hangerejét az alabbi modszerek egyikével
allithatja be.

e Nyomja meg a [Volume] gombot a tavvezérlén a hangeré beallitasdhoz.
[0] Noveli a hangerd értékét.
[*0] Csokkenti a hanger$ értékét.
Téaviranyité

v

[Page ) (Volume) [E-Zoom)

ometry Memory

e Mddositsa a hangerd beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Beallitasok - Hanger6 152. oldal

/\ Vigyazat
Ne inditsa el a késziiléket magas hangerdvel.

A hirtelen magas hangeré hallaskdrosodast okozhat. Kikapcsolds el6tt mindig
allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsoldskor fokozatosan névelheti azt.

Ha a bemeneti forrds SDI, akkor a hang nem jatszhatd le.




Kivetitett képek beallitasa

o Ivelt feliilet
Korrigdlja az ivelt feliiletre torténd vetités soran fellépé trapéztorzitast a
kicsinyités és nagyitas értékeinek beallitasaval.
@ "[velt feliilet" 68. oldal

A kivetitett kép torzitasanak korrekcidja

A trapéztorzitast az alabbi moddszerek egyikével korrigalhatja a kivetitett
képeken.

e V/F. trap. korr
Ezzel a funkcidval kiilon-kiilon korrigalhatja a vizszintes és fiiggdleges

trapéztorzitast.
@ "V/F. trap. korr" 66. oldal -

> e

e Sarokfal
Ezzel korrigalhatja a derékszogu feliiletre (négyszog alapu oszlopra vagy a
szoba sarkdba) torténd vetités soran fellépd trapéztorzitast a kicsinyités és
nagyitas értékeinek beallitdsaval.
@ "Sarokfal" 72. oldal

e Quick Corner P .
Végezze el kiillon-kiilon a négy sarok korrekcidjat. '
@ "Quick Corner" 67. oldal =) ;
— _ =
4-,," # e Pont korrekci6
/ Kijavitja a részlegesen jelentkezd torzulast, vagy tobb kivetitébdl torténd
4 vetités esetén modositja a képek egymast fedd teriileteinek a pozicidjat.

@ "Pont korrekcié" 76. oldal




Kivetitett képek beallitasa

e Ha megnyomja a [Geometry] gombot a tavvezérlén vagy a [F]] G Vissza
gombot a kezel6panelen, megjelenik a beallitdsi mddszer
kivélasztasara szolgalo képernyd. E]F —
e Ha a vetitési poziciét stb. szeretné moddositani, és ideiglenesen ki Quick Corner
szeretné oldani a korrekcié allapotat, allitsa a Geometrikus korreke. fvelt feliilet
elemet Ki értékre. A korrekcid értékei akkor is el lesznek mentve, ha Sarokfal g
a bedllitas Ki értékre van allitva. Pont korrekcio

@ Beidllitasok - Geometrikus korrekc. 152. oldal Meméria
o A geometrikus korrekci6 bedllitasait igény szerint a Geometrikus
korrekc. menii Memdria eleme segitségével mentheti.

@ "Memoria funkcié” 117. oldal ( [Esc] :Vissza [€1:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

Ha megjelenik a "Ha a beallitdst modositotta, eléfordulhat, hogy torz
V/F. trap. korr lesz a kép." lizenet, nyomja meg a [«J] gombot.

Ezzel a funkciéval kiilon-kiilon korrigalhatja a vizszintes és fligg6leges

Haszndlja a [a][¥] gombokat a korrekciés modszer
trapéztorzitdst.

kivalasztdsdhoz majd a [4 ][ P ] gombokkal végezze el a korrekcit.
Ellendrizze a kép bedllitasi tartomanyat az aldbbiak szerint.

@ "V/F. trap. korr" 265. oldal

[V/F. trap. korr] Vissza
n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
F. egyensuly
Vizsz. trapézkorr.
a Valassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok V. egyensiily
menubdl.
[Escl] :Vissza [<l:Kival. [4]:Médos. [Menul:Kilép ]
a Vélassza a V/F. trap. korr lehetéséget, majd nyomja meg az [«J] [Default] :Alaph.

gombot.



Kivetitett képek beallitasa

Korrigalja a trapéztorzitast a Fiigg. trapézkorr. és Vizsz. trapézkorr.

hasznélataval.

Fugg. trapézkorr.

-

Vizsz. trapézkorr.

N
-

f

Ha a képarany nem megfeleld, allitson a kép egyensulyan az F.

egyensuly, illetve V. egyensuly segitségével.
F. egyensily

-

V. egyensuly
+—> <+—>

)

@ Ha korrigalja a trapéztorzitast, a kivetitett kép meérete
lecsokkenhet.

B A korrekcidk befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

Nem kombindlhaté mas korrekcids moddszerekkel.

Quick Corner

Lehetévé teszi, hogy egymastdl fliggetleniil korrigalja a vetitett kép négy
sarkat.

n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok
meniibél.

B Vélassza ki a Quick Corner opciét, majd nyomja meg a [<J]
gombot.

[Geometrikus korreke.] Vissza

Ki
VY/F. trap. korr

IQuick Corner ¢

fvelt feliilet
Sarokfal
Pont korrekcid

Meméria

( [Esc] :Vissza [$1:Kivdl. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

Ha megjelenik a "Ha a bedllitast moédositotta, eléfordulhat, hogy torz
lesz a kép." lizenet, nyomja meg ismét a [¢J] gombot.

ﬂ Haszndlja a [a], [¥], [4], és a [P ] gombokat a bedllitani kivant
sarok kivélasztasahoz, majd nyomja meg az [«)] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

[Quick Corner] [Quick Corner]

Vdlassza ki a teriiletet.

Nem lehet tovabbhelyezni.

[4/0]:Kivalasztas

[@]:Bevitel

[Esc] : Visszalépés (az alapdllapotba
dllitashoz nyomja le 2 mp-re)

[$/40]:Mbdositas
[Esc] /[®]: Visszalépés

a Igény szerint ismételje meg a 4. és 5. |épést a tobbi sarok
Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig megnyomva tartja, bedllitasahoz.
megjelenik az alaphelyzet visszaallitdsainak megerdsitését kérd
képernyd. A korrekcidk befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

Az Igen gombbal alaphelyzetbe allithatja a Quick Corner
korrekciés miivelet eredményét.

ivelt feliilet

B Hasznalja a [a], [¥], [4], és [»] gombokat a sarkok poziciéjanak Ez lehet6vé teszi, hogy az ivelt feliiletre torténd vetités soran fellépd
javitasdhoz. trapéztorzitast a kicsinyités és nagyitas értékeinek beallitdsaval korrigalja.
Amikor megnyomja a [<J] gombot, megjelenik a 4. 1épésnél Alljon szemben a vetitOvaszonnal, és nézzen a kivetitd felé, mikozben a
bemutatott képernyd, ahol kivalaszthatja azt a teriiletet, melyen lencse alz.iphelyzetben van. .
javitani kivén, @ "A kivetitett kép helyzetének mddositasa (lencsepozicio)" 34. oldal

Ha a képernyén a "Nem lehet tovabbhelyezni." {izenet jelenik meg, a
sziirke hdromszog altal jelzett iranyban beallitis nem mddosithato
tovabb.



Kivetitett képek beallitasa

o Kivetités ives feliiletre ugyanabbdl a tavolsagbol.

e Ha sokféle beallitast hajtanak végre, a fokusz a bedllitasok utdn sem
lesz feltétleniil egységes.

e Ha a 4K felskalazas engedélyezett, megjelenik egy tizenet. Vélassza
az Igen elemet a 4K felskalazas letiltdsahoz. (csak az EB-L1755U/
EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén)

@ Kép - Képjavitas - 4K felskalazas 148. oldal

Ellendrizze a kép beadllitasi tartomanyat az aldbbiak szerint.
@& "Ivelt feliilet" 265. oldal

n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Valassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok
menubdl.

B Valassza ki az ivelt feliilet elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

[Geometrikus korrekc.] Vissza

]
V/F. trap. korr
Quick Corner

Mivelt felilet ¢

Sarokfal
Pont korrekcio

Memoria

([Escl] :Vissza [€1:Kivdl. [(DI:Bev. [Menul:Kilép |

Ha megjelenik a "Ha a beallitdst modositotta, el6fordulhat, hogy torz

lesz a kép." lizenet, nyomja meg a [«J] gombot.

Vélassza ki az ivelt feliilet elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

[ivelt felilet] Vissza

Quick Corner
Pont korrekcié
Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [#$1:Kival. [@®]1:Bev. [Menul:Kilép |

Vélassza ki az Alakzat javitasa elemet, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

[Tvelt feliilet] Vissza

Alakzat javitasa (]

Vizsz linearitas
Fiigg. linearitas

( [Esc] :Vissza [#I:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép |




Kivetitett képek beallitasa

Haszndlja a [a], [¥], [4], és a [P] gombokat a bedllitani kivant Haszndlja a [a], [¥], [4], és [ »] gombokat a forma beallitdsahoz.
terlilet kivalasztasahoz, majd nyomja meg az [«J] gombot.

[Alakzat javitasal

Ha a forma beallitasi iranyaban levé haromszog sziirke szind lesz,
mint az alabbi allokép is mutatja, az adott forma nem allithato
tovabb abba az iranyba.

Valassza ki a teriiletet.

A sarok kivalasztasa soran modosithatja a sarok melletti két oldalt.

Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig megnyomva tartja,
megjelenik az alaphelyzet visszaallitisinak megerGsitését kérd
képernyd.

Az Igen gombbal alaphelyzetbe éllithatja az Ivelt feliilet miivelet
eredményét.

Az [Esc] gomb megnyomadsaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

Ismételje meg a 6-8. lépést a fennmaradoé részek beallitdsahoz.

Ha a kép megnyulik vagy 6sszehuzodik, térjen at a kovetkezd 1épésre,
és allitsa be a linearitast.



Kivetitett képek beallitasa

Az [Esc] gomb megnyomasaval jelenitse meg a képernyé6t a 5.
Iépéstdl. Valassza ki a Vizsz linearitas vagy Fiigg. linearitas
lehetéségeket, majd nyomja meg a [«J] gombot.

[ivelt feliilet] Vissza

Alakzat javitasa

Vizsz linearitds (]

Fiigg. linearitas

([Escl :Vissza [$1:Kivdl. [DI:Bev. [Menul:Kilép |

Valassza a Vizsz linearitas opciot a vizszintes nyulas, osszehuzodas
beallitdsahoz és valassza a Fiigg. linearitas opcidt a fliggéleges
nyulds, 0sszehuzdédas beallitdsahoz.

m Vélassza ki a standard vonalat a beallitdsokhoz, majd nyomja meg
az [«J] gombot.
A [4][P] gombok megnyomasaval valassza ki a Vizsz linearitas
lehetdséget, a [ a][ ¥ ] gombokkal vélassza ki a Fiigg. linearitas
lehetéséget, majd nyomja meg a [«J] gombot.

A kivalasztott szabvanyos vonal narancssarga és fehér szinnel villogva
jelenik meg.

m Allitsa be a linearitast.
Ugy korrigalja, hogy a vonalak kozétti tdvolsdg egyenld legyen.
A [4] gomb megnyomasa esetén

Ha a Vizsz linearitas van kivalasztva Ha a Fiigg. linearitas van kivélasztva

/

\

A [p] gomb megnyomadsa esetén

Ha a Vizsz linearitas van kivalasztva Ha a Fiigg. linearitas van kivélasztva

/\
L\

—~ 7%
\uy

Ay
\/

@ A korrekcidk befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

A korrigalt eredmények finomhangoldsdra is lehetdség van. Hasznalja a

Quick Corner elemet a kép délésszogének moédositasara, majd a Pont
korrekcié elemet a preciz beallitasra. Valassza ki a Quick Corner vagy
a Pont korrekcio elemet a képen a 4. 1épéstSl

@ "Quick Corner" 67. oldal
@ "Pont korrekcié" 76. oldal



Kivetitett képek beallitasa

Sarokfal

[Geometrikus korreke.] Vissza
Ezzel korrigalhatja a derékszogu felilletre (négyszog alapu oszlopra vagy a

szobe} ,sarka?a).torteno, v’e‘Eltfes soran fellépd trapéztorzitast a kicsinyités és V/F. trap. Korr
nagyitas értékeinek beallitasaval. Quick Corner
{11 fn s ‘e s e o1 fvelt feliilet
Alljon szemben a vetitdvaszonnal, és nézzen a kivetitd felé, mikozben a iSarokfal @

lencse alaphelyzetben van. Pont korrekcié
@ "A Kkivetitett kép helyzetének mddositasa (lencsepozicio)" 34. oldal

o Kivetités derékszogi feliletre.

Meméria

e Ha sokféle beallitast hajtanak végre, a fokusz a bedllitasok utdn sem ( [Escl :Vissza [<I:Kival. [(]:Bev. [Menul:Kilép |
lesz feltétleniil egységes.

e Ha a 4K felskalazas engedélyezett, megjelenik egy tizenet. Vilassza Ha megjelenik a "Ha a bedllitist modositotta, eléfordulhat, hogy torz
az Igen elemet a 4K felskalazas letiltdsahoz. (csak az EB-L1755U/ lesz a kép." lizenet, nyomja meg ismét a [«J] gombot.

EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén)
@ Kép - Képjavitas - 4K felskalazas 148. oldal

e Az ELPLX02 esetében ez a bedllitds nem all rendelkezésre.

ﬂ Vdlassza ki a Sarokfal opciét, majd nyomja meg az [«J] gombot.

[Sarokfall Vissza
Ellendrizze a kép beallitasi tartomdanyat az alabbiak szerint. :
" " Quick Corner
@ “Sarokfal” 270. oldal
Pont korrekcié

Alaphelyzet

n Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok
menibdl. [ [Esc] :Visszalépés [#1:Kival. [@®]:Bev. [Menul:Kilép |

B Valassza ki a Sarokfal opciét, majd nyomja meg az [«J] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

Vélassza ki a Sarok tipusa opciét, majd nyomja meg az [«J] A vetitési terulettdl fuggden valassza ki a Vizszintes sarok vagy
gombot. Fluggoleges sarok elemet, majd nyomja meg a [«)] gombot.

Amikor a feliiletek vizszintesen egy vonalban vannak:
[Sarokfall Vissza Vélassza ki a Vizszintes sarok lehetdséget.

Sarok tipusa ®Vizszintes sarok -

Alakzat javitdsa
Linearitas

( [Esc] :Vissza [$1:Kivdl. [@]:Bev. [Menul:Kilép )

Amikor a feliiletek fiiggélegesen egy vonalban vannak:

Valassza ki a Fiiggoleges sarok lehetdséget.

Innentdl kezdve a Vizszintes sarok opciot hasznaljuk a példaban az
egyes lépések bemutatdsakor.

Az [Esc] gomb megnyomdsaval jelenitse meg a képernyét a 5.
[épéstdl. Valassza ki az Alakzat javitasa elemet, majd nyomja meg
a [«] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

Allitsa be ugy a kivetité poziciojat és a lencsepoziciot, hogy a Hasznélja a [a], [¥], [4], és a [P] gombokat a bedllitani kivant
képerny6 kozepén lathaté vonal illeszkedjen a sarokhoz (ez az a

terilet kivalasztasdhoz, majd j bot.
hely, ahol a két felillet érintkezik). ertilet kivalasztasahoz, majd nyomja meg az [+J] gombo

@ "A kivetitett kép helyzetének modositasa (lencsepozicio)"
34. oldal

[Alakzat javitdsal

[

=

Valahdnyszor megnyomja a [«d] gombot, a kép és a rics ! g

megjelenik vagy eltlinik.

e

Vilassza ki a teriiletet.

Beallitasi tippek
Ha a Vizszintes sarok van kivalasztva:

A fels6 teriiletet a legalsé ponthoz viszonyitva allitsa be (az @ nyil

jelzi).
Az alsé teriiletet a legfelsé ponthoz viszonyitva éllitsa be (a @ nyil
jelzi).
=
< n — T
‘!
T




Kivetitett képek beallitasa

Ha a Fiigglleges sarok van kivalasztva:

Allitsa be a jobb és a bal oldalt a képerny8 kozepén lathatd
figgéleges vonalhoz legkozelebb 1évé ponthoz viszonyitva.

Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig megnyomva tartja,
megjelenik az alaphelyzet visszaallitisainak megerdsitését kérd
képernyd.

Az Igen gombbal alaphelyzetbe allithatja a Sarokfal mtivelet
eredményét.

@ Nyomja meg a [a][¥][4][P] gombokat a forma beallitdsdhoz.

Ha a képernyén a "Nem lehet tovabbhelyezni." {izenet jelenik meg, a
sziirke haromszog altal jelzett iranyban beallitas nem mddosithatd
tovabb.

m Igény szerint ismételje meg a 9. és 10. [épést a tobbi rész
beallitdsahoz.
Ha a kép megnyulik vagy 6sszehuzodik, térjen at a kovetkezd 1épésre,
és allitsa be a linearitast.

@ Az [Esc] gomb megnyomasaval jelenitse meg a képernyét a 4.
Iépéstdl. Valassza ki a Linearitas elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

[Sarokfall Vissza

Vizszintes sarok

Sarok tipusa
Alakzat javitasa

([Escl :Vissza [®1:Kivdl. [(D]:Bev. [Menul:Kilép |

@ Nyomja meg a [4][ )] gombokat a linearitds beallitdsahoz.
Ugy korrigalja, hogy a vonalak kozétti tivolsdg egyenld legyen.
A [4] gomb megnyomasa esetén

Ha a Vizszintes sarok van kivalasztva Ha a Fiigg6leges sarok van kivalasztva

A [ )] gomb megnyomadsa esetén

Ha a Vizszintes sarok van kivalasztva Ha a Fiiggoleges sarok van kivalasztva

m A korrekciok befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

A korrigalt eredmények finomhangoldsara is lehet6ség van. Hasznalja a

Quick Corner elemet a kép délésszogének modositasara, majd a Pont
korrekcid elemet a preciz bedllitasra. Valassza ki a Quick Corner vagy
a Pont Kkorrekcio elemet a képen a 4. 1épést6l

@ "Quick Corner" 67. oldal
@ "Pont korrekcié" 76. oldal



Kivetitett képek beallitasa

Pont korrekcio Ha megjelenik a "Ha a beallitdst modositotta, eléfordulhat, hogy torz

. ; ) o lesz a kép." iizenet, nyomja meg ismét a [«J] gombot.
A Kkivetitett képet egy raccsal mezdkre osztja, és korrigalja a torzulast a

racspontok oldalirdnyu, vagy felfelé és lefelé torténd mozgatasaval. ) . .. . .
a Vélassza ki a Pont korrekcié elemet, majd nyomja meg az [«J]

gombot.

¥ ® A korrekciét mindegyik iranyban 0,5 képpontos 1épésekben végezheti
$ el a kovetkezd tartomanyokban.

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH: fiigg6leges és [Pont korrekci6] Vissza
vizszintes maximum 32 pixelig. -

Quick Corner
EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S: fiiggbleges és vizszintes
maximum 27 pixelig. Alaphelyzet

e Ha a 4K felskalazas engedélyezett, megjelenik egy iizenet. Vélassza

az Igen elemet a 4K felskalazas letiltdsihoz. (csak az EB-L1755U/ (_[Esc] :Visszalépés [#1:Kival. [@]:Bev. [Menul:Kilép

EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén)

@ Kép - Képjavitds - 4K felskdlazds 148. oldal Vélassza ki a Pont korrekcié elemet, majd nyomja meg az [«J]

gombot.
n Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot. :
[Pont korrekcidl Vissza
a Valassza ki a Geometrikus korrekc. lehetéséget a Beallitasok Pont korrekcié ®3x3
menubdl. Minta szine Fehér

Alaphelyzet

Vélassza ki a Pont korrekcié elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot. [ [Esc] :Vissza [$1:Kivdl. [D]:Bev. [Menul:Kilép )

[Geometrikus korreke.] Vissza Pont korrekcio Valasszakiapontok szamat (3x3, 5x5,9x9, 17x17),
majd adja meg a pontkorrekecio bedllitasat.

Ki - . . . . . -
V/F. trap. korr Minta szine Kivalaszthatja a racs szinét a korrekciok

Quick Corner végrehajtasakor.

ISU;I;kffZ‘Ilulet Alaphelyzet Visszaallitja a Pont korrekcio soran végrehajtott

iPont korrekcio valamennyi médositast az alapértelmezett
értékekre.

Meméria

Vélassza ki a pontok szamat (3x3, 5x5, 9x9 vagy 17x17), majd
nyomja meg a [«J] gombot.

( [Esc] :Vissza [$1:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép )




Kivetitett képek beallitasa

Haszndlja a [a], [¥], [4], és [P] gombokat, hogy eljusson a @ A korrigélt eredmények finomhangoldsdra is lehetség van. Valassza a

javitas szandékolt helyére, majd nyomja meg az [«J] gombot. Quick Corner lehetfséget a képen a 4. 1épéstdl a kép dodlésszogének
korrigalasdhoz.

@ "Quick Corner" 67. oldal

A kivetitési min6ség kivalasztasa (a Szinméd
kivalasztasa)
Konnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a

beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép
fényereje a kivalasztott modnak megfeleléen valtozik.

Uzemméd Alkalmazas

Hasznélja a [a], [¥], [4], és [P] gombokat a torzitas Dinamikus Ez alegvilagosabb {izemmod. Ez az tizemmod vilagos
helyiségekben hasznalhato idedlisan.

kijavitasahoz.
Bemutaté A képek elevenek és életszertiek. Ez az izemmaod

= 1 bemutatok megtartasahoz és TV nézéshez idedlis vilagos

J&_ I*,..\ helyiségben.
—«% * EN Természetes Elethtien adja vissza a szineket. Idedlis &lloképek, pl.

fényképek kivetitéséhez.

' Mozi Természetes tonust ad a képeknek. Idedlis filmek
megtekintéséhez sotét helyiségben.

Ha tobb pontot kivan korrigalni, az [Esc] gomb megnyomasaval
térjen vissza az el6z6 képerny6hoz, és ismételje meg a 7. és a 8.

BT.709 Olyan képeket hoz létre, amelyek megfelelnek az ITU-R
BT.709 szabvanynak. Ez az tizemmod digitalis

lepést. L A
televiziozashoz vagy Blu-ray-lemezek lejatszasahoz
- idealis.
Vala'hanY.szor megn):or'n]a a [#J] gombot, a kép és a rdcs DICOM SIM Ezzel a médszerrel a képen élesek lesznek az arnyékok.
megjelenik vagy elttinik.

Idealis rontgenfelvételek és egyéb orvosi képek
kivetitéséhez. A kivetité nem orvosi eszkoz, és nem
hasznalhaté orvosi vizsgalatokra.

g A korrekciok befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

Tobbszoros kivetités Minimalizélja az egyes kivetitett képek kozott 1évé
szinténusbeli kiilonbségeket. Idealis tobb kivetit6rol
torténd kivetitéshez.




Kivetitett képek beallitasa

Amikor megnyomja a [Color Mode] gombot, a Szinmdd neve jelenik meg a

kijelz6n és a Szinmdd vilt. Kep : Viss2a
Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
P Jel Split Screen
Tavirdnyité B Hangers 0
Linpuier pivL — Beallitasok @& |tas
T 0 \ Részletes Tavoli vevokésziilék El6l/hatul
- - - Felhasznaldi gomb
Auto | | Aspect | (Colorhode Halozat Tesztabra
Meméria
d" Informacié Alaphelyzet
L&
“
Zoom ol Alaphelyzet

‘ Bemutatoé

[ [Esc] :Vissza [®]1:Kival. [@]:Bev. [Menul:Kilép |

A Szinmoéd beallitdst a Konfiguracié meniiben végezheti el.
@ Kép - Szinméd 148. oldal Vélassza ki a Vilagitas maéd lehet6séget, majd nyomja meg a [«J]

gombot.
” ” s AR ry ¥ Kép [Fényero beall.] Vissza
A fényero beallitasa
Jel
117 . / / ; 7 . Fényero szint 0%
Beallithatja a fényforras fényerejét. FYPTPIPIPY  (onstans mod Ki
L . . Részletes
n Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.
Halozat
a Valassza ki a Fényerd beall. elemet a Beallitaisok meniiben. Informécic
Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [#1:Kivalasztas [@®]:Bevitel [MenulKilépés |




Kivetitett képek beallitasa

Valassza ki a beallitani kivant elemet, majd nyomja meg a [«J] Ha rogziteni szeretné a fényer6 bedllitdsat, valassza ki a Konstans
gombot. mod opcidt, és dllitsa Be értékre.

Normal: Akkor vélassza ezt a lehetdséget, ha nem szeretné

csokkenteni a fényerét. Ezzel a beallitassal a tervezett hasznalati id6 * Ha a Konstans méd beillitishoz a Be érték van megadva,
kb. 20 000 éra. akkor a Vilagitds mod és a Fényeré szint bedllitisai nem

Csendes: Akk q lehetdsé h ¢ dik 14 modosithaték. Ha modositani szeretné ezeket a bedllitdsokat,
) sendes: Oor valassza e’Zt a ”e etoseget, ha aggodik a ventilator allitsa a Konstans mod beallitast Ki értékre.
altal keltett zaj miatt. A fényeré ebben az esetben 70%-ra van

beallitva. Ezzel a bedllitassal a tervezett haszndlati idé kb. 20 000 y H? a I,(01,1stans r,nod befilhtas Isl. ert’ekre van alh'tva, a Fe1'1yero
6ra szint értéke a fényforrds aktudlis allapota szerint valtozik.

e A Fényer6 szint bedllitasnal fenndll a hiba lehetésége.
Kiterjesztett: Ezzel a beallitassal megnovelheti a fényforras varhatd v E

élettartamdt. A fényerd ebben az esetben 70%. Ezzel a bedllitassal a 0 ik @ Lehaiiil imlerieiosem lnalin @5l sl 28 G ¢

tervezett hasznalati idé kb. 30 000 6ra. vagy rendszeresen hasznélja a kozvetlen kikapcsolast, allitsa be
a Vilagitas kalibralasa miiveletet az iitemezési funkcid

Egyéni: Akkor vélassza ezt a lehetéséget, ha a Fényer6 szint értékét segitségével. Ha elmulasztja ezt a bedllitdst, a Konstans mod

manualisan szeretné megadni. A Egyéni lehet6ség kivalasztasa esetén nem miikodik.

rendelkezésre all a Konstans méd. @ "Utemezési funkcié" 119. oldal

Ha a kovetkezd lencsék vannak felszerelve az EB-L1755U/EB-
L1750U/EB-L1715S/EB-L1710S késziiléktipusra, akkor a fényerd
korlatozva van, és nem lehet kivalasztani a Normal bedllitast.

ELPLUO3, ELPLWO05, ELPLM09, ELPLS04, ELPLU02, ELPLRO04, Ha a Konstans mdd beallitas Be értékre van allitva, megjelenik a Becsiilt
ELPLWO04, ELPLM06, ELPLM07, ELPLL07 hatralévé jelzés. A Becsiilt hatralévé azt jelzi, hogy a konstans mdéd mennyi
ideig hasznalhatd.

Utmutatd a Becsiilt hatralévo beallitas hasznalatahoz

Ha a Vilagitas mod bedllitasnal a Egyéni érték van kivalasztva,
véalassza ki a Fényerd szint elemet, majd dllitsa be a fényerét a
[4]1[P] gombok segitségével.

Ha a kovetkezd lencsék vannak felszerelve az EB-L1755U/EB-
L1750U/EB-L1715S/EB-L1710S késziiléktipusra, akkor a
maximdlis Fényeré szint mddositdsa korlatozva van.

ELPLU03, ELPLW05, ELPLM09, ELPLS04, ELPLU02, ELPLR04,
ELPLWO04, ELPLM06, ELPLMO07, ELPLL07



Kivetitett képek beallitasa

A bedllitasokat a kivant hasznalati id6 és a kivetitett kép fényereje szerint

Kép [Fényerd bedll.] Vissza adja meg.
el Vilagitas:mod Caendes Ha a Konstans mod beallitas Ki értékre van allitva
— Fényero SZIt 0 %
Bedllitssok  © : Fényer6 szint
ssclisiize max. : Hozzavetdleges id6, amelynek eltelte utdn a fényforras fényereje a felére
Halézat csokken
Informacié (1) (2] Abra
Alaphelyzet 100% 20 000 Ora
90% 21 000 ora
80% 24 000 ora
( [Escl :vissza [$1:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép | 70% 30 000 6ra 0x1/2_|_
Megjelenitési szint Becsiilt hatralévo 60% 37 000 dra
BORRE |10 000 6ra vagy tobb 20% 47 000 ¢ra
BRREN | 8000-9999 6ra 40% 61 000 dra
BRREN | 6000-7999 6ra 30% 71 000 dra

Il 4000-5999 6ra
I111] 2000-3999 6ra

Ha a Konstans mod beallitas Be értékre van allitva

TIIT 0-1999 ora : Fényer6 szint
: Hozzavetéleges id6, amelynek soran a fényforras allandé fényereje
fenntarthato
Xy A képernyén megjelenitett idé csak utmutatdsként szolgal. A 30 000 z
o o . , . o (1] (2] Abra
vagy ennél tobb o6rak szdma tizezres egységekben jelenik meg, a 2000
és 29 999 kozotti orak szama ezres egységekben, az 1999 vagy ennél 90% 6 000 ora
kevesebb 6rak szama pedig szazas egységekben. 80% 10 000 ora
70% 19 000 6ra o \
< 9 2 : ;
A Fényero szint és a hasznalati ido kozotti kapcsolat 60% ® 000 ora t
50% 41 000 6ra ) '
Ebben a részben megismerheti a Fényer$ szint és a haszndlati id6 kozotti ;
40% 56 000 ora

kapcsolatot.

30% 78 000 ora




Kivetitett képek beallitasa

e Bz egy hozzivetSleges itmutatds, amely a hasznalattol és a A Kkivetitett kép VilégOSSégénak beallitasa
kornyezettdl fiiggden valtozhat.
e A fenti id6értékek becsiilt éraszamok arra az esetre, ha a kivetitét a A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossdganak megfelelGen
Fényer6 szint vagy a Konstans méd bedllitdsainak mddositdsa nélkiil allitja be a fényerét, igy élénk képeket biztosit.
folyamatosan hasznalja, és ezek az Oraszdamok nem garantaltak.
* Ha a haszndlati idS tdllépi a 20 000 ordt, elkepzelhetd, hogy a ¥ A Dinamikus kontraszt funkcié csak akkor allithaté be, ha a Szinméd
kivetité belsejében bizonyos alkatrészeket cserélni kell. @ bedllitds Dinamikus vagy Mozi értékre van dllitva.

e Ha a Konstans mdd bedllitds Be értékre van allitva, és On tullépte a
hozzévetSleges konstans id6t, elképzelhetd, hogy nem tud megadni

magas értéket a Fényer('i szint bedllitashoz. n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki a Dinamikus kontraszt bedllitast a Kép meniben,
majd nyomja meg a [«J] gombot.

Kép Vissza

Szinméd Fénykép
Jel Fényerd
Kontraszt
Beadllitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
Fehéregyensuly
Hal6zat Keret interpol. Ki
Képjavitas
Informacié Specidlis
Alaphelyzet Alaphelyzet

( [Esc] :Vissza [#1:Kival. [@I1:Bev. [Menul:Kilép |

Vélassza ki a Normal vagy a Gyors elemet, majd nyomja meg a
[«J] gombot.

A beallitast a késziilék minden egyes szinmoédhoz kiilon tarolja el.

ﬂ A bedllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
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A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa

A Kivetitett kép Képarany” bedllitisa modosithaté, hogy megfeleljen a
bemeneti jelek magassagi, szélességi és felbontas aranyanak.

Az elérhet6 képaranyok az aktualisan beallitott Vaszontipus fliggvényei.

A képarany mddositasa elé6tt allitja be a Vaszontipus értékét.
@ "Képerny$ bedllitasok” 31. oldal

A moddositas modjai
Amikor megnyomja az [Aspect] gombot a taviranyiton, a képarany-beallitas
neve megjelenik a képernydn, és a képarany megvaltozik.

Téaviranyité

LuinpuLer DINC ’ﬁ
Auto ColorMode

Lens

l—\
Lens Shift

Képarany-beallitas Magyaréazat

Automatikus A bemeneti jelhez tartozé informdcidk alapjan

meghatarozott képaranyban torténik a kivetités.

Normal AKkivetités abemeneti adatok képaranydnak megdrzésével
torténik.

4:3 A Kkivetités 4:3 képaranyban torténik.

16:9 A kivetités 16:9 képaranyban torténik.

Teljes A Kkivetités a kivetitett kép teljes méretében torténik.

Képarany-beallitas Magyarazat

V. nagyitas A bemeneti adatok teljes vetitési méretre torténd
nagyitasaval zajlik a kivetités a bemeneti adatok
képardnydnak meg6rzésével. Azok a teriiletek, melyek a
kivetitett képerny6 szélein kiviil esnek, nem keriilnek

kivetitésre.

F. nagyitas A bemeneti adatok teljes vetitési magassdgra torténd
nagyitasaval zajlik a vetités, mikdzben a bemeneti adatok
képaranya valtozatlan marad. Azok a teriiletek, melyek a
kivetitett képerny6 szélein kiviil esnek, nem keriilnek

kivetitésre.

Anyanyelvi A vetitési teriilet kozepére keriil kivetitésre a bemenet, a
bemeneti kép felbontasban. Azok a teriiletek, melyek a
kivetitett képerny6 szélein kiviil esnek, nem keriilnek

kivetitésre.

' o A képardny-bedllitist a Konfigurdci6 meniiben is elvégezheti.
@ Jel - Képarany 150. oldal

e Ha a szamitégépes kép egyes részei hidnyoznak, a szamitogép
felbontasanak megfelelden allitsa a Felbontas beallitast Széles vagy
Normal értékre a Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Felbontas 150. oldal

A képarany mod a tablazatban lathaté mddon valtozik.

A tablazatban azokat a szineket lathatja, melyek a képernydn lathato képek
meg nem jelenitett teriileteit jelolik.

Bl Az a teriilet, ahol a kép a vaszontipus beallitdsanak fiiggvényében
nem keriil megjelenitésre.

[ 1: Az a teriilet, ahol a kép a képardny mod beadllitdsanak fiiggvényében
nem keriil megjelenitésre.
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EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH

Vaszontipus beallitdsa: 16:10

A bementi jel képaranya

16:9

4:3

Automatikus
vagy Normal

o

O
O

16:9

Teljes

V. nagyitds

F. nagyitas

Anyanyelvi”

O

A bementi jel képaranya

16:10

16:9

4:3

Automatikus
vagy Normal

i@
O O

(s
@,

.“
O @)

O @

O @
Teljes O O O
V. nagyitds O

{@F
F. nagyitds O O

S 16F &
Anyanyelvi®

*

Vaszontipus bedllitdsa: 4:3

A kép a felbontds és a bemeneti jel fiiggvényében eltérd lehet.

A bementi jel képaranya

16:10

16:9

4:3

*

A kép a felbontds és a bemeneti jel

Vaszontipus beallitdsa: 16:9

fuiggvényében eltérd lehet.

Automatikus
vagy Normal

4:3"1

O O

Q Q

O

O
O\ /O
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A bementi jel képaranya A bementi jel képaranya

16:10 16:9 4:3 16:10 16:9 4:3

16:9
“@H HOH E @ {0k
O O O O O O

‘s V. nagyitds O
V. nagyitas

i O HOE m

O o] [® O ° S,

F. nagyitas )

16:9 O

O
@
Q
O

F. nagyitas

@,
Anyanyelvi*2 O

) {
O O
@k |HeE| |i@ ' g
O O ®, ® O O *1 HDTV-jelbemenet (720p/1080i/1080p) esetén a jel képaranya nem viéltozik,
viszont a kép ugy jelenik meg, hogy a bal és jobb oldalon véagott.

Anyanyelvi*2

*1 HDTV-jelbemenet (720p/1080i/1080p) esetén a jel képaranya nem valtozik, % Csak szamitoeénes kévek és a IDMI S/HDBaseT (1 érkezts képek. A
viszont a kép ugy jelenik meg, hogy a bal és jobb oldalon vagott. sak szamitogepes kepek €s a portrol/ asel portrol erkezo Kepek.

kép a felbontds és a bemeneti jel fiiggvényében eltéré lehet.
*2  Csak szamitogépes képek és a HDMI portrél/HDBaseT portrol érkezd képek. A P ) geveny

kép a felbontds és a bemeneti jel fiiggvényében eltérd lehet. Vészontipus beallitdsa: 16:9

A bementi jel képaranya
EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S
16:10 16:9 4:3
Vaszontipus bedllitdsa: 4:3 Automatikus -
. O
A bementi jel képaranya vagy Normal O 5
16:10 16:9 4:3
Telj
Automatikus O O O O O ees O
vagy Normal ‘ ‘ O
K )ol Q S Q Q
4:3°1 o o ® V. nagyitas O
O
©
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A bementi jel képaranya

16:10 16:9 4:3
F. nagyitas ®
O
Anyanyelvi*

*

Vaszontipus beallitasa: 16:10

A kép a felbontas és a bemeneti jel fiiggvényében eltéré lehet.

A bementi jel képaranya

16:9

4:3

Automatikus
vagy Normal

—

o

2
@o
O O

m Q‘Q
Teljes O O
O O
V. nagyitds O U< >U
O () )
F. nagyitas O O
O O

Anyanyelvi®

<
—

*

A kép a felbontas és a bemeneti jel fiiggvényében eltérd lehet.

Kép moaddositasa

Arnyalat, Szintelitettség és Fényerd beallitasa

Igény szerint médosithatja az Arnyalat (szinezet), Szintelitettség (élénkség)
és Fényeré értékét az R (vords), G (zold), B (kék), C (ciankék), M
(biborvords) és Y (sarga) szinosszetevok barmelyikénél.

n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza a Specidlis lehetéséget a Kép meniiben, majd nyomja
meg a [«J] gombot.

Kép Vissza
Szinmod Fénykép
Jel Fényerd
Kontraszt
Beallitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
Fehéregyensily
Halozat Keret interpol. Ki
Képjavitas
Informacio Specialis
Dinamikus kontraszt Ki
Alaphelyzet Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [€¢1:Kival. [@®]:Bev. [Menul:Kilép |

B Valassza ki az RGBCMY elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Nyomja meg a [a][¥] gombokat a beallitani kivant szin
kivalasztdsdhoz, majd nyomja meg a [«J] gombot.
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[RGBCMY]
Arnyalat

0

Vissza
Fényerosség

0

Szintelitettség

0

( [Esc]:Vissza [@I:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép |

A [a][¥] gombokkal jeldlje ki az elemet, majd a [4][ )]
gombokkal végezze el a beadllitasokat.

[R]
Arnyalat

Szintelitettség
Fénverosség

[[Esc] -Vissza [#]:Kival. [(]:Médos.

[Menul:Kilép
[Default] :Alaph. [¢D]: Hattér modositasa

A [«J] gomb minden egyes megnyomdsira megvaltozik a beallitasi
képernyd.

G A korrekcidk befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

Gamma beallitas

Beallithatja a csatlakoztatott eszkoztSl fiiggden jelentkezd féltonusbeli
killonbségeket a kivetitett kép fényerejében.

A beidllitast az alabbi moédszerek egyikével végezheti el.

e A korrekcids érték kivalasztasa és moddositasa
e Moédositds a gamma-modositas dbraja segitségével

Allokép vetitésével torténd bedllitds. A gammma értéke nem allithato
be helyesen filmlejatszassal.

A korrekcids érték kivalasztdsa és modositasa
n Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza a Specialis lehetéséget a Kép menliben, majd nyomja
meg a [«J] gombot.

Kép Vissza

Szinmod Fénykép
Jel Fényerd
Kontraszt
Bedllitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
Fehéregyensuly
Hal6zat Keret interpol. Ki
Képjavitas
Informacio Specialis (]
Dinamikus kontraszt Ki
Alaphelyzet Alaphelyzet

[ [Escl :vissza [#1:Kivail. [®]:Bev. [Menul:Kilép |

B Vélassza ki a Gamma elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

A [a][¥] gombokkal vélassza ki a korrekcié értékét, majd a [«J]
gomb megnyomasaval er6sitse meg a kivalasztast.
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Vissza Kép Vissza
—_— Szinmod Fénykép
Jel Fényerd
Kontraszt
Bedllitasok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
Fehéregyensily
Halézat Keret interpol.
Testreszabott Képjavitas
Alaphelyzet Informacio Specialis
Dinamikus kontraszt Ki
Alaphelyzet Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [4#P]:Kival. [@®]1:Beall. [Menul:Kilép |

Ha nagyobb értéket valaszt, a kép sotét teriiletei vilagosabba valnak, de
lehet, hogy a vilagosabb teriiletek halvanyabbak lesznek. [ [Escl :vissza [#1:Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép
Ha kisebb értéket valaszt, a kép altalanos fényerejének a csokkentésével
élesebbé teheti a képet.

B Vélassza ki a Gamma elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.
Ha a Kép meniibdl a Szinmdéd majd a DICOM SIM lehetdséget valasztja, a

kivetités méretétdl fiiggden valassza ki a beallitasi értéket. Valassza a Testreszabott elemet, majd a [«J] gomb segiségével
e Ha a vetitési méret 150 hiivelyk vagy ennél kisebb, vélasszon alacsony erésitse meg a kivalasztast.
értéket.
e Ha a vetitési méret 150 hiivelyk vagy ennél nagyobb, valasszon nagyobb B A [4]1[»] gombokkal jeldlje ki a modositani kivant ténust, majd a
értéket.

[a][¥] gombokkal végezze el a bedllitdsokat. Ha végzett a
modositasokkal, megerdsitésképpen nyomja meg a [«J] gombot.

@. A telepitési kornyezett6]l és a vaszon muszaki adataitdl fliggGen R )
lehetséges, hogy az orvosi képek nem jelennek meg hten. Ha a [4][»] gombokkal jel6li ki a modositani kivant ténust, a kép
villog, és ellendrizheti a beallitasi cél tonusat.

Moédositds a gamma-moddositds abrdja segitségével

Valaszon egy ténuspontot a grafikonon, majd végezze el a beallitasokat.
n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza a Specidlis lehetéséget a Kép meniiben, majd nyomja
meg a [«J] gombot.
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[Gammal
A villogd teriiletet kell
beallitani.

G Ha a Folytatni kivanja a beallitasok megadasat? iizenet lathatd,
valassza az Igen vagy a Nem lehetdséget.

Egy masik ténus modositasahoz valassza az Igen lehetéséget, majd
ismételje meg az eljarast a 5. 1épéstol.

Keret interpol.

o

A atmeneti képkockdk az aktualis és az el6z6leg megjelenitett képkocka
interpolacidjaval jonnek létre, igy sima, zokkendmentes mozgasu képet
eredményeznek. Ily moédon kijavithatja az akadozé mozgast, kihagyott
képkockakat okozd, gyors mozgasu filmeket.

EEEEEENENENNE JEEAANENEENEEENENENEAAEN, ENNENEENENENENREDR

n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

Valassza ki a Keret interpol. elemet a Kép meniiben, majd nyomja
meg a [«J] gombot.

Kép Vissza
Szinméd Fénykép

Jel Fényerd
Kontraszt

Beallitasok Szintelitettség
Arnyalat

Részletes Elesség
Fehéregyensiily

Halozat
Képjavitas

Informacio Specialis

Dinamikus kontraszt Ki

Alaphelyzet Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [@]:Bev. [Menul:Kilép |

Vélassza ki az interpolacié szintjét a kovetkezék koziil: Alacsony,
Normal vagy Nagy.

Allitsa Ki értékre, ha a bedllitast kovetden zavart észlel.

[Keret interpol.]

OKi

Alacsony
Normal
Nagy

[ [Esc] /L®]:Visszalépés [$]1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

a A bedllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
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Képfelbontas beallitasa (Képjavitas)

A kép felbontasat a Képjavitas funkcio segitségével allithatja be, hogy tiszta,
kifejezé texturaju és valdsaghti képet kaphasson.

n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza a Képjavitas lehet6séget a Kép meniiben, majd nyomja
meg a [«J] gombot.

A kovetkez6 lathatoé a képernydn.

Kép (v [Képjavitas]

Jel 4K felskalazas Ki
Alap képmodok 1. elébeallitas
Beallitasok
Zajcsokkentés 0
Részletes MPEG zajcsokkentés Alacsony
Super-resolution
Hal6zat Képmin. feljavitas
Alaphelyzet
Informacié
Alaphelyzet

[ [Escl /[®]:Visszalépés [%]1:Kivalasztas [Menul:Kilépés |

4K felskalazas (csak az EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-
L1500UH esetén)

A 4K felskalazas egy olyan funkcio, amely a képet megduplazott felbontassal
vetiti ki ugy, hogy atlésan eltol 1 képpontot 0,5 képpontnyi tavolsagra.

A nagyfelbontasu jel vetitése finom részletekkel torténik.

Vélassza a 4K felskalazas lehet6séget a Képjavitas meniiben,
majd nyomja meg a [«J] gombot.

Vélasszon az aldbbi lehetéségek kozil, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

Ki: Letiltja a 4K felskalazast. Ha a bemeneti jel felbontasi értéke
meghaladja a kivetitd paneljének felbontasi értékét, akkor a kép
vetitése a kivetitd paneljének megfeleléen fog térténni.

Full HD: Ha a bemeneti jel felbontasa 1080i/1080p/WUXGA vagy
nagyobb, a 4K felskaldzas engedélyezve lesz.

WUXGA+: Ha a bemeneti jel felbontasa meghaladja a WUXGA
értéket, a 4K felskalazas engedélyezve lesz. Nagy felbontasu film
vetitéséhez ezt a bedllitast kell alkalmaznia az Alap képmodok
funkcioval.

[4K felskdldzas]

OKi
Full HD
WUXGA+

( [Escl /I@I:Visszalépés [$1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

@. e Ha tobb kivetitdb6l vetit, valassza a Ki bedllitast az egyes
képek egyesitéséhez.

e A Ki bedllitdst akkor érdemes vdalasztania, ha
bemutatéanyagokat szeretne szamitogépr6l vagy hasonld
készilékrél kivetiteni.

e Ha a Full HD vagy WUXGA+ van beallitva, akkor az aldbbi
funkciéval korrigalt allapot torolve lesz.
Elsimitds, Skalazas, Ivelt felillet, Pont korrekcid, Sarokfal
Ha a 4K felskalazas Ki értékre van allitva, a bedllitdsok
visszatérnek a kordbbi allapotukra.

B Az [Esc] gomb megnyomdasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.
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Alap képmoédok Zajcsokkentés
Az 6t elére bedllitott érték koziil kivalaszthatja az optimalis beallitast a A durvabb mindségli képeket kisimithatja, hogy lagyabbak legyenek, amikor
kivetitett képnek megfeleléen. progressziv vagy valtottsoros progressziv jelet bocsat be.

A kovetkezd beallitasok lesznek elmentve az elére beallitott elemek kozott. -
Lo ] L i . L. . ¥ Ez a kovetkezd esetekben le lesz tiltva.
Zajcsokkentés, MPEG zajcsokkentés, Super-resolution, Képmin. feljavitas ) o .
e Ha a Képfeldolgozas Gyors 2 értékre van allitva.
e Ha a 4K felskalazas engedélyezett
e Ha a bemeneti jel felbontdsa meghaladja a WUXGA értéket
e Ha az Alap képmodok beallitdsa Ki

Vélassza ki az Alap képmoéddok lehetdséget a Képjavitas
menliben, majd nyomja meg a [«J] gombot.

g Vélasszon az aldbbi lehetéségek kozil, majd nyomja meg a [«J]

gombot. n Vélassza a Zajcsokkentés lehetdséget a Képjavitas meniben,
1. elébeallitas - 5. elobeallitas: A kordbban elmentett beallitasok majd nyomja meg a [«J] gombot.

érvényesiilnek a képen.

Ki: Ennek kivalasztdsaval kikapcsolhatja az el8bedllitasokat. a Haszndlja a [4][»] gombokat az érték bedllitdsdhoz.

[Alap képmédok]

oKi
. el6beallitas

[Képjavitds]

Zajcsdkkentés (3 4 ) m— 0 )

. elébedllitds [ [Escl /[@I:Visszalépés [$I:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |
. el8bedllitas

elgbedllitas - . . p_x LA ,,
" cl6bedllitde B Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

( [Escl /IQ@I:Visszalépés [$1:Kivdlasztas  [Menul:Kilépés |

MPEG zajcsokkentés

o Az 1. el8bedllitas - 5. eldbeallitas kivalasztdsa utén az egyes Cff)kkentheti a pont- és blokkzajt, ami MPEG-filmek vetitésekor a
bedllitasokat kiilon-kiilon finomhangolhatja. A beallitds a korvonalak mentén el6fordul.
modositasokat kovetden feliilirodik.
e A beallitds a modositasokat kovetden kiilon feliilirédik, ha a $ Ez a kovetkezd esetekben le lesz tiltva.
4K felskalazas elemet engedélyezi és letiltja.

e Ha a 4K felskalazas engedélyezett
e Ha a bemeneti jel felbontisa meghaladja a WUXGA értéket
B Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az elé6z6 képernyére. * Ha az Alap képmédok bedllitisa Ki
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n Vélassza az MPEG zajcsokkentés lehetSséget a Képjavitas a A [a][¥] gombokkal jelslje ki az elemet, majd a [41[ )]
mentiben, majd nyomja meg a [«J] gombot. gombokkal végezze el a beallitasokat.

Preciz vonalbeall.: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre allitja, az

a Valassza ki a zajcsokkentés szintjét az Alacsony, Normal és Nagy egyes részletek, példaul a haj vagy a szovetmintak javitva jelennek

lehetdségek kozil, majd nyomja meg a [«J] gombot. meg.
Ha a Ki lehetéséget valasztja, az MPEG zajcsokkentés le lesz tiltva. Lagy fokusz részl: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre llitja, a
korvonal, a hattér és a kép objektumainak egyéb részei javitva
[MPEG zajcsbkkentés] jelennek meg, hogy tisztan lathatok legyenek.
OKi
Alacsony [Super-resolution]
Normal Preciz vonalbeall. 009 e O
Nagy Lagy fokusz résazl. 00 o
( [Escl /I@I:Visszalépés [#1:Kivdlasztas  [Menul:Kilépés | ( [Esc] /[@]:Visszalépés [$1:Kivalasztds [Menul:Kilépés |
a Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6zé képernyére. a Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernyére.
Super-resolution Képmin. feljavitas
Az éles kép érdekében csokkentheti az élek mentén létrejovéd Kiemelheti a kontrasztot a kép részletesebb teriiletein, igy hangsulyosabb
elmosodottsdgot, ha a képjelet felskalazza és kivetiti. textdra jon létre, és a targyak anyaganak hatasa kiemeltebb lesz.
Ha az Alap képmédok beallitisa Ki, akkor ez a funkcié le van tiltva. Ha az Alap képmédok beillitdsa Ki, akkor ez a funkci6 le van tiltva.
Vélassza a Super-resolution lehet6séget a Képjavitas meniiben, Vélassza a Képmin. feljavitas lehet6séget a Képjavitas meniiben,

majd nyomja meg a [«J] gombot. majd nyomja meg a [«J] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

a A [a][¥] gombokkal jelolje ki az elemet, majd a [41[ D]
gombokkal végezze el a bedllitasokat.

Erésség: Minél nagyobb az érték, annal nagyobb foku a
kontrasztjavitas a képen.

Tartomany: Minél nagyobb az érték, annal nagyobb a részletkiemelés
tartomdnya.

[Képmin. feljavitas]
Erdsség L))
L))

Tartomany

[ [Esc] /[@]:Visszalépés [$1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

A képtdl fiiggben a szinek kozti dtmenet kiemeltebb lehet. Ha ez
zavarja Ont, vélasszon kisebb értéket.

B Az [Esc] gomb megnyomésaval visszatérhet az el6zé képernyére.

3D képek kivetitése (csak az EB-L1505UH/EB-
L1500UH/EB-L1515S/EB-L1510S esetén)

Két kivetité hasznalatdval passziv 3D képek is kivetithet6ek. A 3D-képek
kivetitéséhez és megtekintéséhez a kovetkezokre van sziikség.

e Polarizator

e Passziv 3D-szemiiveg

e Konzol az egymadsra helyezéshez
e Eziist vaszon a passziv 3D-hez

@ Ez a kivetité a polariziciés kivetités iranyat megoldja a R (piros), G
(z6ld), és B (kék) szineknél. Nincs sziikség a bal és jobb szem G (zold)
képjeleinek megforditasdra.



TOP

Hasznos funkciok

Ez a fejezet a Tobbszords kivetités, Split Screen, Memoria, Utemezés és Biztonsag funkciokat ismerteti.
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Beallithat tobb kivetitét egyetlen nagyméretli és széles kép kivetitéséhez. e Ha egy meghatdrozott fényer6hoz szeretné igazitani a késziilékeket:
Az egyes kivetitett képek kozott tetszés szerint korriglhatja a fényerd és Adja meg a Vilagitas mdd értékeként az Egyéni beallitast anndl a
szinténus kiilonbségét, hogy a vasznon lathatd kép egyenletes legyen. kivetitonél, amely a legsotétebb arnyalatu képet vetiti ki, majd modositsa a
Fényero szint bedllitast a kivant fényerdre. Ezenkiviil allitsa be az adott
%N ¢ Allitsa a 4K felskalazas elemet Ki értékre. (csak az EB-L1755U/EB- késziileket 6 kivetitSként.
L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén) @ Beallitasok - Fényerd bedll. - Vilagitas méd - Fényerd szint

e Azt tanacsoljuk, hogy a fokusz, nagyitds és lencseeltolds értékét a 152. oldal
vetités kezdete utdn legalabb 20 perccel szabalyozza, mivel a kép
kozvetleniil a kivetité bekapcsoldsa utin még nem allanddsult.

e Ha a Geometrikus korrekc. értékei magasak, elképzelhetd, hogy az Elokésziletek

egymast fedd képek pozicidjat nem fogja tudni megfeleléen bedllitani.
24 . L. ,p P ] ) E,;] e & L (1) Csatlakoztassa az 9sszes kivetitét egy haldzati elosztéhoz LAN-kabelek
e Ha videokésziilékhez vald csatlakoztatds nélkil szeretné moédositani a

kivetités allapotat, megjelenithet egy Tesztdbra képet. segitségével.
@ "Tesztébra megjelenitése” 32. oldal (2) Kapcsolja be a {8 kivetitdt.
e Ha pontrdl pontra dbrazolt formétumu képet vetit ki, amelyet (3) Allitson be egy azonositot a f6 kivetit6hdz és a tdvvezérl6hoz.
nagyitds vagy kicsinyités nélkiil lehet kivetiteni, a bedllitdsokat nagy @ "Allitsa be a kivetitdazonositot" 43. oldal
pontossiggal adhatja meg. (4) Kapcsolja be az 6sszes kivetit6t.

(5) Allitsa a DHCP beallitast az dsszes kivetitd esetében Be értékre, vagy
ellenérizze, hogy az IP-cimek hozzarendelése megtortént.

@ Halozat - Halozati konfiguraciohoz - Vezetékes LAN - IP

A beallitas menete beallitasok 167. oldal
(6) Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Alvé moéd bedllitas Ki értékre van éllitva,
Beallitas automatikusan az interneten keresztiil hogy a késziilék ne kapcsoljon ki beallitas kozben.

@ Részletes - Miikodés - Alvé méd 154. oldal
Tobb kivetitd képe is beallithaté ugy automatikusan, hogy illeszkedjenek a
f6 kivetitoként beallitott késziilék beallitasaihoz (Képernydszinek).
A kivetitési pozicié bedllitasa
Ha viszont egy kiilondsen sotét arnyalatd kivetitd taldlhatéo a csoportban,

akkor a fényeré automatikusan a sotét arnyalatu kivetité szerint mddosul. (1) Allitsa be a kivetit8 pozici6jat (szdgét).

F6 kivetitéként olyan késziiléket valasszon, amelynek arnyalatdhoz és @ "Beiizemelési bedllitdsok" 30. oldal
fényerejéhez szeretné viszonyitani a tobbi késziiléket. (2) Allitsa be a képek elrendezését.

e Ha azt szeretné, hogy a kép minél vilagosabb legyen: @ "Mozaikos elrendezés automatikusan” 96. oldal

Minden kivetité esetében adja meg a Vilagitas mod értékeként a Normal
beallitast. A Vilagitas mod értékeként az Egyéni beallitast is megadhatja, a
Fényeré szint bedllitast pedig 100%-ra éllithatja.
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A kivetitett képek korrigalasa

(1)

()

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Allitsa be a képek képaranyit.

@ "Képernyd bedllitasok" 31. oldal

@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatdsa" 82. oldal
Allitsa be a lencseeltoldst.

@ "A kivetitett kép helyzetének modositasa (lencsepozicid)" 34. oldal
Allitsa be a zoomot és a fokuszt.

@ "A kép méretének bedllitasa" 38. oldal

@ "Fokuszbeallitds" 38. oldal

Korrigalja a képek kisebb eltéréseit.

@ "Pont korrekcid" 76. oldal

Allitsa be a képek széleit.

@ "Elsimitas" 98. oldal

@ "Fekete szin szintje" 100. oldal

Allitsa be a képek fényerejét és arnyalatat.

@ "Képernydszinek" 104. oldal

Valassza ki a képek részeit.

@ "Skalazott kép megjelenitése" 107. oldal

Beallitas manualisan kapcsolat nélkiili modban

Allitsa be az 6sszes kivetité képét manudlisan.

El6késziiletek

(1)
()

Kapcsolja be az 6sszes kivetitét.
Allitson be egy azonositot az dsszes kivetit6hoz és a tévvezérldkhoz.
@ "Allitsa be a kivetit6azonositot" 43. oldal

A kivetitési pozicié bedllitasa

(1) Allitsa be a kivetitd pozici6jat (sz6gét).
@ "Beiizemelési bedllitasok" 30. oldal
(2) Allitsa be a képek elrendezését.
@ "Mozaikos elrendezés manudlisan" 97. oldal

A kivetitett képek korrigalasa

@ "A kivetitett képek korrigalasa" 95. oldal

Mozaikos elrendezés

Ugyanazt a képet tobb kivetitdvel vetitheti ki, és egyetlen nagy képet hozhat
létre. Legfeljebb kilenc kivetitdvel végezhet vetitést.

STEIRTN

A mozaikos elrendezés bedllitasa el6tt allitsa be gy a képet, hogy

téglalap alaku legyen. Ezenkivill a képek méretét és élességét is allitsa
be.

@ "A kép méretének bedllitasa" 38. oldal
@ "Fokuszbeallitas" 38. oldal
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Mozaikos elrendezés automatikusan

Ez a fejezet azt ismerteti, hogyan vélaszthatja ki a hasznalni kivant kivetit6t
a Csoportositas bedllitdsndl, majd ezutdn hogyan konfiguralhatja
automatikusan a kivetitett képeket.

@ A kivetité eliilsé részén 1évs beépitett kamera a hely bedllitasat végzi.
Ne zarja el a kamera vagy a kivetitett képek utjat.

n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

Valassza ki a Tobbszoros kivetités lehet6séget a Részletes
menliben, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Vélassza ki a Csoportositas elemet, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

Valassza ki a mozaikos elrendezéshez hasznalni kivant kivetit6ket,
majd nyomja meg a [«J] gombot.

[Csoportositas] Vissza

Vetito neve [P-cim Modell
EBXXXXXX XKXXXXXXHNXKX XXXXXXXXX
EBXXXXXX KKK XXX XXX EXNXXKXXKKX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX
EBXXXXXX XXX XXX XXX XXX XXXXXXXXX

Rendez Frissités Beadllitas

[ [Escl :Vissza [$1:Kival. [®]1:Beall. [Menul:Kilép |

(1) Valassza ki a hasznalni kivant kivetitGket egy pipajel beirdsahoz.

Valassza ki a Frissités elemet a lista frissitéséhez. A Rendezés
hasznélataval mddosithatja a kivetit6k sorrendjét.

(2)  Valassza a Beallitas elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Vélassza ki a Mozaikos elrendezés elemet, majd nyomja meg a
[«J] gombot.

Vélassza ki a Mozaikos elrendezés lehet6séget. Valassza ki az
Automatikus elemet, majd nyomja meg az [Esc] gombot.

[Mozaikos elrendezés]

JAutomatikus
Kézi

[ [Escl /[®1:Visszalépés [#1:Kivalasztds [Menul:Kilépés |
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Vélassza ki a Helybeallitas elemet, majd nyomja meg a [¢J]
gombot.

A késziilék automatikusan beallitjia a kép pozicidjat.

Ha megjelenik az "Azonosité hozzdrendelése a megtalalt

projektorokhoz. Folytatni kivanja?" {izenet, valassza ki az Igen opciot.

Miutan a beallitas befejezddott, az alabbi képernyd lathato.

[Helyszin-info]

EBXXXXXX EBXXXXXX EBXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX
ID: XX ID: XX ID: XX

EBXXXXXX
XXXXXXXX
ID: XX ID: XX ID: XX

EBXXXXXX
XXXXXXXX

EBXXXXXX
XXXXXXXX

[ [Escl /[®]:Visszalépés [«$r]:Athelyezés [Menul:Kilépés |

Ha a kép bedllitdsa nem megfeleld, valassza ki a Kézi elemet a
6. 1épésnél, majd kovesse az alabbi lépéseket a kép manuadlis

beallitasdhoz.

(1) Allitsa be a Sor és Oszlop elemet az Elrendezés részben.

(2) Valassza a Beallitas elemet, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

(3) Valassza ki a helyet a Helybeallitas opciénal, majd nyomja
meg a [«d] gombot.

(4) Ismételje meg a (3) lépést az Gsszes kivetitd helyének
bedllitasahoz.

(5) Vélassza a Bedllitas elemet, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

Adja meg a képjelet a kép megjelenitése érdekében.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvaltoztatja a vetitett
képet (Forras keresése)" 62. oldal

Ha a mozaikos elrendezés kész, korrigalja az esetleges elrendezésbeli réseket
és a kivetitett képek arnyalatat.
@ "A kivetitett képek korrigalasa" 95. oldal

@ ¢ A mozaikos elrendezés beallitisa utan ne moédositsa a kivetiték IP-
cimét vagy nevét. Ellenkez6 esetben nem lehet automatikusan
beallitani a képet.

e Miutan a mozaikos elrendezés kész, minden egyes kivetitét egyetlen
tavvezérlovel allithat be. Valassza ki annak a kivetitének az
azonositojat, amelyet be szeretne allitani a tavvezérl6vel. A
kivetitéazonositot a Mozaikos elrendezés - Helyszin-inf6é beallitasnal
tekintheti meg.

@ "A tdvvezérld azonositd bedllitdsa" 44. oldal

Mozaikos elrendezés manualisan

Ez a fejezet azt ismerteti, hogyan adhatja meg manudlisan a kép
helybeallitasait a Csoportositas hasznalata nélkiil.

n Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Tobbszoros kivetités lehet6séget a Részletes
meniiben, majd nyomja meg a [«J] gombot.

B Vélassza ki a Mozaikos elrendezés elemet, majd nyomja meg a
[«J] gombot.

ﬂ Vélassza ki az Elrendezés elemet, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

(1) Allitsa be a kivetit6k szamat a Sor és Oszlop opcioknal.
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(2)  Valassza a Beallitas elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot. EI simitas
B Ismételje meg az 1-4. lépést a mozaikszerl vetitéshez hasznalt Az atfedd teriileteket igény szerint finomithatja, hogy a kép egyenletes
egyes kivetitok esetében. legyen.

Vélassza ki a Helybeallitas elemet, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

(1) Allitsa be a kivetiték poziciéjét a Sorok sorrendje és Oszlopok sorrendje
opcioknal.

-1

e o = = o

Sorok sorrendje: A vetitett képeket fentrél lefelé haladva rendezze a

kovetkezd sorrendben: 1, 2, 3 ™ o o o o
§ Miel6tt élsimitast alkalmazna a modositasok precizitdsanak noveléséhez,

nyomja meg a [Color Mode] gombot a tavvezérlén, majd Aallitsa a
Szinméd beallitast Tobbszoros kivetités értékre.

1]& TI n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Tobbszoros kivetités lehet6séget a Részletes
menubdl.

Oszlopok sorrendje: A vetitett képeket balrél jobbra haladva rendezze a
kovetkez sorrendben: A, B, C.

2A 2B

(2)  Valassza a Beallitas elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

B Vélassza ki az Elsimitas opciét, majd nyomja meg az [«J] gombot.

A kovetkezd lathaté a képernyon.

Ismételje meg a 6. Iépést mindegyik kivetité esetében.

B Adja meg a képjelet a kép megjelenitése érdekében.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a vetitett
képet (Forras keresése)" 62. oldal

Ha a mozaikos elrendezés kész, korrigalja az esetleges elrendezésbeli réseket
és a kivetitett képek arnyalatat.
@ "A kivetitett képek korrigalasa" 95. oldal
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ﬂ Kapcsolja be az Elsimitas funkciot.

Kép [Elsimitas]
Jel Elsimitas (1) Vaélassza ki az Elsimitas opci6t, majd nyomja meg az [ ] gombot.
J—— ";T;zoéfl - (2)  Vaélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [ ¢J] gombot.

Bal oldali él i (3)
Részletes (#%  Jobb oldali él i
| lllesztési gorbe

Nyomja meg az [Esc] gombot.

Halozat Igazitoé vonal

1gazité mintazat ' B Adja meg az lgazité vonal értékeként a Be bedllitast.
Informacio Igazitasi szin i
(1) Valassza ki az Igazité vonal elemet, majd nyomja meg a [ ¢J] gombot.
Alaphelyzet
(2)  Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [ ¢J] gombot.
(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.
[ [Escl /[®1:Visszalépés [#1:Kivalasztas [Menul:Kilépés
- o ¥ Ha a segédlet nem tiszta, az Igazitasi szin beallitdssal
Almenii Funkcio ; . 7
megvaltoztathatja a szinét.
Elsimitas Allitsa Be értékre az Elsimitas funkcié
aktivalasahoz. Ha nem vetit tobb kivetit6r6l, allitsa
Ki értékre. a Allitsa az lgazité mintazat beallitdsat Be értékre.
Felsé él/Als6 él/Bal Simitas: Ha Be értékre allitja, a sajat bedllitdsai (1) Valasszakiaz Igazité mintazat elemet, majd nyomjamegaz [ «J] gombot.

oldali él/Jobb oldali él | szerint aktivalhatja az Elsimitds funkciét, és

4rnyékolhatja a simitds tartomanyét. (2)  Vaélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [ J] gombot.

Keverés kezdd poz.: Piros vonallal jelzi a simitas (3) Nyomja megaz [Esc] gombot.
kezdépontjat, majd pixelenként mddositja azt.
Illesztési tartomany: Bedllitja az drnyékolni kivant Adja meg a Felsé él, Alsé él, Bal oldali él vagy Jobb oldali él

tartomanyt. A bedllitds egy képpontnyi
pontossaggal lehetséges. A maximalis tartomany a
felbontas 45 %-a.

bedllitasat a kép atfedésben lévd részei szerint.
Az alabbi példa az (1) kép bedllitasat szemlélteti.

|

lllesztési gorbe 16 féle drnyékolas koziil valaszthat. |

Igazité vonal Ha‘Be. er,telkre etlhlt)ra,.megjelellnth,et egy segédletet | @
az Elsimitas beallitasi tartomanyan. |

Igazité mintazat Ha Be értékre allitja, megjelenithet egy segédletet, :
ami illeszkedik az Elsimitds bedllit4si C
tartomanyanak poziciéjahoz.

lgazitasi szin Valasszon segédszin-kombindciét hat megadott

szin kozil.
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A fenti példdban be kell allitania a Bal oldali él elemet, mert az (1) Feket ’ inti
kép bal oldalan atfedésben 1évé teriiletek lathatok. ekete szin szinye

(1) Vélassza ki a Bal oldali él elemet, majd nyomja meg a [ ¢J] gombot. Ha egy fekete kép keriil megjelenitésre, csak azok a teriiletek kiiloniilnek el,
ahol a képek egymast fedik. A fekete szin szintje funkcié lehetévé teszi a
fényeré és a tonus egyeztetését olyan teriiletek kozott, ahol a képek nem
(3)  Vélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [ ¢J] gombot. fedik egymast illetve ahol a képek fedik egymast, igy a kiilonbség kevésbé

(4) Nyomja meg az [Esc] gombot. észrevehetd lesz.

(2)  Vélassza ki a Simitas elemet, majd nyomja meg az [ <J] gombot.

(5) A Keverés kezd6 poz. beallitasnal illessze a simitas kezdépontjat a kép
széléhez (2).

(6) Nyomja meg az [Esc] gombot.

(7) Az Illesztési tartomany beallitasban mddositsa az arnyékolni kivant
tartomanyt (3).
A legjobb érték az, amikor az atfedett teriilet és a segédlet azonos poziciéon
talalhato.

NN
)

(8) Nyomja meg az [Esc] gombot.

g Allitsa be az lllesztési gorbe értékét.

(1) Vdélassza ki a Illesztési gorbe elemet, majd nyomja meg az [ ¢J] gombot.

(2) Az0-15értékkel valassza kiaz drnyékolds mennyiségét, majd nyomja meg
az[ ¢J] gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

A bedllitasok elvégzése utan allitsa az lgazité vonal és az Igazité
mintazat opciét Ki értékre a befejezéshez.
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¥y e A Fekete szin szintje bedllitasat a tesztabra megjelenitésekor nem n Valasusza ki a Fekete s‘zm szintje opcit a Tobbszords kivetités
lehet elvégezni. meniiben, majd nyomja meg a [(J] gombot.

e Ha a Geometrikus korrekc. értéke nagy, elképzelhets, hogy nem

lehet pontosan megadni a beallitast. 2 S
, L ) ] . ] Kép [Tobbszoros kivetités]
e A fényer6 és a tonus eltérhet az olyan teriileteken, ahol a képek

egymast fedik, ill. mas teriileteken is, még ha el is végezte a fekete Jel Kivetitdazonositd
szin szintjének beallitasat.

Beallitasok Csoportositas
e Ha modositja a Felsé él/Alsé él/Jobb oldali él/Bal oldali él . Mozaikos elrendezés
bedllitést, a Fekete szin szintje visszadll alapértelmezett értékére. Részletes Geometrikus korrekc.  V/F. trap. korr
@ 'Elsimitds” 98. oldal EELlhety
; Halozat Fekete szin szintie &
e Amikor megkezdddik a Képernyészinek automatikus bedllitdsa, a skalazas
Szinmddositds bedllitdsai is automatikusan mddosulnak. Informacio Képernydszinek
" . u 2 2 . oA .. s ra Alaphelyzet
@ "A fényerd és az arnyalat automatikus korrigalasa tobb kivetitén Alaphelyzet
105. oldal
( [Esc] :vissza [#1:Kival. [@]:Bev. [Menul:Kilép |

Vélassza ki a Szinmédositas elemet, majd nyomja meg az [J]

gombot.
Kép [Fekete szin szintje] Vissza
Jel
Teriilet korr.
Bedllitasok Alaphelyzet
Részletes (o]
Hal6zat
Informacio
Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [@]1:Bev. [Menul:Kilép |
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Ezek a teriiletek a Felsé él/Also él/Jobb oldali él/Bal oldali él B Igény szerint ismételje meg a 3. és 4. lépést a tobbi rész
beallitasai alapjan jelennek meg. beallitasahoz.

B Vélassza ki a bedllitani kivant teriiletet, majd nyomja meg a [¢J]
gombot.

A kivalasztott teriilet narancssarga szinben jelenik meg.

Ha tobb kép fedi egymast, a legnagyobb foku atfedést mutato

st eleypifia wgeman meiEsiEk (@ kil (ol A Ha ezt kdvetSen az egyes részek tonusa nem egyezik, 4llitsa be Sket a
alabbi abra szerint el8szor illessze a (2)-t az (1)-hez, majd allitsa Teriilet Korr. segitségével

be ugy, hogy a (3) illeszkedjen a (2)-hoz.

Az [Esc] gomb megnyomadsaval visszatérhet a 2. lépésben lathato
képernybre.

7 Vélassza ki a Teriilet korr. elemet, majd nyomja meg az [(J]

gombot.
Kép [Fekete szin szintjel Vissza
Jel Szinmédositas
Teriilet korr. [¢]
Bedllitasok Alaphelyzet
Részletes (o]
Halozat
a Végezze el a fekete tonus és fényerd beadllitasat. Informécic
Alaphelyzet
[Szinmédositas] Vissza
Piros
Zold
Kek [ [Esc] :vissza [$¢]1:Kival. [@]:Bev. [Menul:Kilép |

Fényero

Vélassza ki az Igazitas inditasa elemet, majd nyomja meg az [¢J]
gombot.

[Esc] :Vissza [€1:Kival. [#]l:Médos. [Menul:Kilép
[Default] :Alaph.
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Kép [Teriilet korr.] Vissza

Jel Igazitas inditasa (]
Pontok 0
Beallitasok

Részletes 8
Hal6zat
Informacio

Alaphelyzet

[ [Escl :vissza [#1:Kival. [@]1:Bev. [Menul:Kilép |

Megjelennek a szegélyvonalak, amelyek a képek atfedési teriiletét
jelolik.

A szegélyvonalak a Fels6 él/Als6 él/Jobb oldali él/Bal oldali él
beallitasai alapjan jelennek meg.

g Hasznalja a [a ][ ][4][»] gombokat a beallitani kivant teriilet
szegélyvonaldnak kivalasztasdhoz.

A kivalasztott vonal narancssarga szinben jelenik meg.

@ Az [J] gomb megnyomasdaval erbsitse meg a kivalasztast.

m Nyomja meg a [a][*][4][P] gombokat a szegélyvonalak
helyzetének beadllitdsdhoz, majd nyomja meg a [J] gombot.

@ Nyomja meg a [« ][ ¥ ][4]1[P] gombokat a mozgatni kivant pont
kivalasztdsdhoz, majd nyomja meg a [&J] gombot.

A kivalasztott pont narancssarga szinben keriil megjelenitésre.

@ Nyomja meg a [a][*][4][P] gombokat a pont mozgatasahoz.

Ha egy masik pontot kivan mozgatni, az [Esc] gomb megnyomasaval
térjen vissza a 12. lépéshez, és ismételje meg a 12. és a 13. lépést.
Egy masik szegélyvonal beallitaséhoz nyomja meg az [Esc] gombot,
amig megjelenik a szegélyvonal kivalasztasara szolgalé képernyé a 9.
lépéstol.
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A Fekete szin szintje beallitds alapértelmezett értékének e Azt javasoljuk, hogy a Képerny6szinek beallitdsat a kivetitd
visszaallitdsdhoz nyomja meg az [Esc] gombot, amivel bekapcsolasa vagy az A/V-némitds felolddsa utdn 20 perccel végezze
visszatérhet a képernyGre az 7. lépéshez, ezutin valassza a el.

[Reset] (Alaphelyzet) lehetdséget, majd nyomja meg a [4J] e A bedllitdsok pontossagdnak novelése érdekében azt javasoljuk, hogy
gombot. sotétitse el a helyiséget, vetitsen ki képeket, és csak ezutan végezze el

a bedllitasokat.

o A bedllitasok megkezdése elétt végezze el az alabbi miiveleteket a f6
kivetitén.
- Allitsa a Szinméd bedllitdst Tobbszords kivetités értékre a
tavvezérlé [Color Mode] gombjaval.

m A beéllités befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

Képernyc’iszinek - Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némitds
felolddsahoz.
Beallithatja tobb kivetitd arnyalatat és fényerejét. - Igény szerint adja meg az alabbi bedllitdsokat a Kép meniiben.

Ha a kivetit6k halézathoz vannak csatlakoztatva, a kivetiték arnyalatanak és Feny"er(?, Kontr"a“szt, Srataialitsist, Aviayelhl, o emstly, Spudtis
fényerejének bedllitasa automatikusan megtorténik a f6 kivetité beallitasi (‘i Kép meni” 148. oldal
értékei alapjan. - Allitsa be a kivetitett kép fényerejét.

@ "A fényerd bedllitdsa" 78. oldal
Ha a kivetiték nem csatlakoznak halézathoz, vagy ha az automatikus 4

bedllitas nem mukodik, az Osszes kivetit arnyalatat és fényerejét beallithatja
manualisan.

e Ha az egyes kivetit6k fényereje kozott nagyfoku eltérések vannak a
fényforrasok kopdsa miatt, végezze el ismét a KépernyGszinek
funkciot.

e Az itemezési funkcié hasznilatdval automatikusan korrigdlhatja a
bedllitott id6pontban a fényer6t és az drnyalatot.
@ "Utemezési funkcié" 119. oldal

e Ha a Képerny8szinek funkcié nem miikodik megfeleld, tekintse meg
a kovetkezd részt.
@ "Az automatikus bedllitisok nem megfeleléen vannak
végrehajtva" 205. oldal

Miikodési feltételek az automatikus beallitasi funkciokhoz

A Képerny6szinek automatikus beallitasi funkciéi akkor vannak
engedélyezve, ha az alabbi feltételek teljesiilnek.

e A vaszon feliillete egyenletes, és nincs megtorve vagy deformalddva
e Mattfehér, diffazios felilleti vetitdvasznat hasznal.
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o A vetitési méret 80-200 hiivelyk. Vélassza ki a Képernyészinek elemet a Tobbszoros kivetités

e A mozaikos elrendezés utan a vetitett kép téglalap alaku. menuben, majd nyomja meg a [«J] gombot.

o Az Osszes kivetitett kép rések nélkiil van elrendezve (azt javasoljuk, hogy
az egymast fedd képek szélességeként 15-45%-ot hasznaljon)

Vélassza ki az Autom. bedllitas ind. elemet, majd nyomja meg a(z)

e A kivetitd a vetitési feliilettel parhuzamosan van beiizemelve [J] gombot
@ e Az automatikus beallitds az aldbbi lencsék haszndlata esetén nem 4ll Kép [Képernyészinek] Vissza
rendelkezésre.
ELPLX02, ELPLRO4, ELPLL0S, ELPLLO7 el L Ml T
e Az automatikus bedllitds utdn bizonyos lencsék esetében csdkken a Beallitasok Ismét
lencseeltolds mozgasi tartomdnya. Részletes 0 P —— Fénykép
@ "A kivetitett kép helyzetének modositisa (lencsepozicio)" e Fényers beall.
34. oldal Halézat Szinegyeztetés
Szin homogenitas
Informacié Szinmédositas
Alaphelyzet
Alaphelyzet

A fényeré és az arnyalat automatikus korrigalasa tobb kivetiton

A Csoportositas beadllitasnal kivalasztott kivetiték esetében a fényerdt és az
arnyalatot automatikusan korrigalhatja a 6 kivetitén beallitott fényerd és [ [Escl :Vissza [®1Kival. [@I:Bev. [Menul:Kilép
arnyalat alapjan.

Megjelenik a beallitasi minta, és megkezdddik a beallitasi folyamat.
e Az automatikus bedllitds megkezdése eldtt ellendrizze az aldbbiakat: Ha a bedllitas el6tt megjelenik a kivetitett kép, az azt jelenti, hogy a
- A Kkivetité csatlakozik a halézathoz. folyamat befejez6dstt.
- A Helybeallitas értéke meg van adva a kivetit6hoz.
e Az automatikus bedllitds a kivetité elils6 részén 1évé beépitett
kamera hasznalataval torténik. Ne zarja el a kamera vagy a kivetitett
képek utjat.
e Az automatikus bedllitashoz sziikséges id6 a kivetit6k helyétdl és
szamatol fiiggben valtozik, és kb. 12 percet vesz igénybe.

e A Fényer$ beall. és a Fekete szin szintje bedllitasai automatikusan
mébdosulnak (csak a Szinmoddositas esetében).

e Az automatikus bedllitdsok elvégzése utan a Szin homogenitds és a
Szinegyeztetés visszatér az alapértelmezett értékekre.
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e Hiba esetén tekintse meg a koévetkezd részt.
@ "Az automatikus bedllitisok nem megfeleléen vannak
végrehajtva" 205. oldal

e Ha vissza szeretné dllitani az automatikus bedllitas el6tti allapotot,
valassza ki a Visszavonas lehetéséget. Ha kivalasztja az Ismét elemet,
miutan kivalasztotta a Visszavonas lehet8séget, visszaallithatja a
képet az automatikus beallitas el6tti allapotra.

e Ha vissza szeretné dllitani a KépernyGszinek bedllitast az
alapértelmezett értékre, valassza ki az Alaphelyzet lehetGséget.

e Ha a Konstans mdod a Fényeré beall. meniiben Be értékre van
allitva, és képernydegyeztetés utan mddositani szeretné a Fényeré
szint beallitasat, valassza ki az Alaphelyzet lehetdséget.

Szinegyeztetés

Az egyes szinténusok szinegyensulyat és fényerejét a feketétdl fehérig terjedd
skalan finomithatja.

Ha a kivetiték nem csatlakoznak halézathoz, vagy az automatikus
bedllitdsok utdn manudlis modositast szeretne alkalmazni, végezze el az
alabbi 1épéseket az Osszes kivetitOn.

n Vélassza ki a Képernydszinek elemet a Tobbszoros kivetités
meniiben, majd nyomja meg a [J] gombot.

a Vélassza ki a Szinegyeztetés elemet, majd nyomja meg a [¢J]
gombot.

Kép [Képernydszinek] Vissza
Jel Autom. bedllitas ind.
Visszavonas
Beallitasok Ismét
Részletes [¢] Szinmod Fénykép
Fényerd beall.
Halozat Szinegyeztetés (]
Szin homogenitas
Informacic Szinmodositas
Alaphelyzet
Alaphelyzet
[ [Escl :Vissza [¢1:Kival. [@]1:Bev. [Menul:Kilép |
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A kovetkez6 lathatd a képernydn.

[Szinegyeztetés]
Beallitasi szint
Piros
Zold
Kék
Fényerd

[®]1: Hattér médositasa

Az atfedésben 1évé teriilet fele feketén jelenik meg, igy egyszeriien
ellendrizheti a kép szélét.

Beallitasi szint: Nyolc szint all rendelkezésre a fehértdl a sziirkén at
egészen a feketéig. Minden szintet egyéni modon allithat be.

Piros, Zold, Kék: Beallitja az egyes szinek ténusat.

Fényerd: Bedllitja a kép fényerejét.
Valahdnyszor megnyomja az [¢J] gombot, a képernyé valt a
kivetitett kép és a beallitdsi képerny6 kozott.

Viélassza ki a Beallitasi szint lehetéséget, majd a [{][ P ] gombok
haszndlataval allitsa be a bedllitasi szintet.

a Vélassza a Piros, Zold vagy Kék lehetéséget, majd nyomja meg a
[41[»] gombokat a szinténus beallitasdhoz.

Vélassza a Fényeré lehetéséget, majd a [4 ][ P ] gombokkal allitsa
be a fényer6t.

G Menjen vissza a 2. lépéshez és allitson be minden szintet.

Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

Skalazott kép megjelenitése

A kép egy része kivagasra és megjelenitésre keriilt. Ezzel lehetévé valik egy
nagy kép létrehozasa a tobbi kivetitd képeibdl.

p

—

/

elile

/
\

g "
:

Vetitse ki a képet, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki a Tobbszoros kivetités lehet6séget a Részletes
mentbdl.

Ugyanezt a miiveletet a Jel menii Skalazas meniipontjanal is
elvégezheti.

B Valassza ki a Skalazas elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.
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a Kapcsolja be a Skalazas funkciot. (2) Vélassza ki a Nagyitas megj. vagy Teljes megj. lehetdséget, majd nyomja

(1) Valassza ki a Skalazas elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot. meg az [«J] gombot.

(2) Vilassza ki az Automatikus vagy a Kézi lehetdséget, majd nyomja meg a Nagyitds megj. A jelenleg megjelenitett képhez igazit.

[«d] gombot. Nagyitas

Automatikus: Automatikusan beallitja alevégott teriiletet az Elsimitds ésa
Mozaikos elrendezés bedllitasi értékei szerint. A 6. 1épés utdn nem
sziikséges tovabbi lépéseket elvégeznie.

Kézi: Lehet6vé teszi, hogy manualisan allitsa be a levagott teriiletet.

(3) Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernyére.

Ha az automatikus beallitds a levagott kép esetében nem
haszndlhatd, allitsa be a képardnyt, majd vélassza ki az
Automatikus opciot.

@ "A kivetitett kép képardnyanak megvaltoztatdsa” 82. oldal

Teljes megj.: A kijelz6 panelméretéhez igazit (az a maximalis teriilet,
B A Skalazas iizemméd besllitasa. amelyen egy kép megjelenithetd).
, b itio , . . Nagyitas
(1) Valassza ki a Skalazas iizemmdd elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

L~

2

(3) Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.
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Skalazas beallitasa.
Valassza ki a bedllitasi modszert a [ a |[ ¥ ] gombokkal, majd

végezze el a bedllitast a [4 ][ )] gombokkal.

-+: Egyszerre novelheti vagy csokkentheti a kép méretét vizszintes és
fiiggdleges iranyban.

Fiiggoleges skalazas: Novelheti vagy csokkentheti a kép méretét
figgbleges iranyba.

Vizszintes skalazas: Novelheti vagy csokkentheti a kép méretét
vizszintes iranyba.

A képet levagja és korrigalja a késziilék.

(1) Valassza ki a Vagas beallitasa elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.
Ha a Vagasi tartomany elemet vélasztja, megjelenik a kivetité altal
vetitend6 kép tartomanya és koordinatai.

(2) Hasznéljaa [ a], [ w], [ 4], és [ P ] gombokat a kép gorgetéséhez.

A képerny6t nézve allitsa be a képek koordinatdit és méretét.

(3) A beallitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

A teljes kép levagds utan megjelenitett teriiletét a Vagasi
tartomany beallitasnal ellendrizheti.
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Bemeneti forrasok osztott képernyodre torténé vetitéshez

Két kép egyideji kivetitése (Split Screen)

Az osztott képerny6kon kivetithetd bemeneti forrasok kombinaciéi alabb

Egy id6ében kivetithet képeket, két kiilonbozé forrasbdl a vészon jobb és bal lathatok.

oldaldara.
Bal olda- Jobb oldali képernyé
li képer- " pmi | HDBa- | DVI-D | SDI* | Szémi- | BNC LAN

nyo6 .
seT toégép

HDMI ] V4 v/ v/ v/ v/ v
HDBaseT v . v/ v v v/ v/
DVI-D v v/ - v/ V4 v/ v/
SDI* v v/ / ] ] ] i
Szamito- v v/ / ] ] ) ]
gép
BNC v v/ / ] ] ] i
LAN v v/ / ] ] ] i

*  Csak az EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén

e A WUXGA felbontast meghaladé jelek nem tdmogatottak.

e Ha a 4K felskalazas engedélyezett, megjelenik egy tizenet. Vélassza
az Igen elemet a 4K felskalazas letiltdsahoz. (csak az EB-L1755U/
EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén)

@ Kép - Képjavitas - 4K felskalazas 148. oldal
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Hasznalati lépések

Kivetités osztott képernyén

Kivetités kézben nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérldn.

A kivalasztott bemeneti forras megjelenik a vaszon bal oldalan.

Téaviranyité

[ Auto ] [Aspect] [Co\orMcde]

A
A lépéseket a Konfigurdcié meniiben is elvégezheti.
@ Beallitisok - Split Screen 152. oldal

Nyomja meg a [Menu] gombot.
Megjelenik a Split Screen beall. képernyd.

[Split Screen bedll.]

Forras

Képernyd csere

Audio forras Automatikus
[Hal6zat]

QR kod megjelenitése

Kilépés Split Screen

( [#T:Kivdlasztas [@]:Bevitel [Menul:Kilépés )

B Valassza ki a Forras opciot, és nyomja meg az [<J] gombot.

ﬂ Jelolje ki a Bal illetve Jobb oldalhoz rendelt bemeneti forrast.

[Forras] Vissza

Bal
0 = HDMI
@ =—HDBaseT
DVI-D
= — SDI

foz— Szamit6gép

Végreh.

[ [Escl :Vissza [1#)1:Kival. [®I1:Beall. [Menul:Kilép |

Ugyanezeket a miiveleteket a kovetkezd eljardssal is elvégezheti.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvéltoztatja a
vetitett képet (Forras keresése)" 62. oldal

@ "Atvaltas a kivalasztott képre a tdvvezérld hasznalataval
63. oldal

B Valassza ki a Végreh. elemet, majd nyomja meg a [«)] gombot.

Ha osztott kivetités sordn forrast szeretne valtani, kezdje az eljarast a
2. 1épéstol.

A bal és a jobb képernyd valtasa

Az alabbi eljarassal valthat a bal és a jobb képernydn kivetitett képek
kozott.

n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.
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Vélassza ki a Képernyd csere lehetéséget és nyomja meg a [¢J] A képerny6 méretének bedllitasat kovetéen megjelenik a kivetitett kép az
gombot. alabb lathaté moédon.

A bal és a jobb oldalra kivetitett képek felcserélédnek. Egyenlé Nagyobb bal

A bal és a jobb kép méretének valtasa

n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Képernyé méret lehetéséget és nyomja meg a [J]
gombot.

B Vélassza ki a megjeleniteni kivant méretet, majd nyomja meg a

[«J] gombot.
[Képernyd méret] Vissza ¢ Egyidejlileg nem nagyithatja a bal és a jobb képernyén lathatd képet
is.
ﬁg;igll?b bal e Az egyik kép nagyitasakor a masik kép mérete csokken.
iNagyobb jobh @ ¢ A bemeneti videojelektdl fiiggden a bal és a jobb oldali képek esetleg
nem ugyanolyan méretiinek tlinnek, az Egyenlé érték beallitasa
esetén sem.

[ [Esc] :Vissza [£I:Kival. [(DI:Beall. [Menul:Kilép )

A hang moédositasa

n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.
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a Valassza ki az Audio forras elemet, majd nyomja meg az [J]
gombot.

a Valassza ki a tovabbitani kivant hangot, majd nyomja meg az [ <J]
gombot.

Ha az Automatikus opcidt vélasztja, akkor a nagyitott kép hangja
lesz tovabbitva. Ha a képek Egyenlé méretliek, a bal oldali kép
hangja lesz tovabbitva.

[Audio forras]

JAutomatikus
Képernyo bal
Képernyo jobb

( [Esc] /[@I:Visszalépés [$1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Az osztott képernyd egyesitése

Az osztott képernyo visszavonasahoz nyomja meg az [Esc] gombot.
Az osztott képerny6 az alabbi lépésekkel is egyesitheto.

e Nyomja meg a [Split] gombot a tavvezérlén.
e Valassza ki a Kilépés Split Screen lehetGséget a Split Screen beall.
képernyén. @ 111. oldal

Korlatozasok osztott kivetités soran

Uzemeltetési korlatozasok

Osztott képernydre torténd vetités soran az alabbi miiveletek nem hajthatok
végre.

e A konfiguraciés menii bedllitdsa
e E-Zoom

e A képarany modositasa

o A tavvezérld [Userl], [User2] vagy [User3] gombjainak hasznalata

e Csak akkor jelenitheté meg sugd, ha nincs képjelbemenet, illetve hiba-
vagy figyelmeztetd értesités jelenik meg.

o A felhasznalé logdja nincs megjelenitve.

Képekkel kapcsolatos korlatozas

® A jobb oldalon lathaté képre a Kép menii alapértelmezett értékei lesznek
alkalmazva. A bal oldalra vetitett kép beallitasai azonban a jobb oldalon
lathato képre érvényesek a Szinmodd, Szinhomérséklet és Super-
resolution esetén.

e A Dinamikus kontraszt és a Keret interpol. nem all rendelkezésre.

Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V
némitas)
Ezt akkor lehet hasznalni, amikor a hallgatosag figyelmét a mondanival6jara

szeretné irdnyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a részleteket, példaul
amikor szamitogéprol vetitett prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

=




Vetitési funkciok

Minden alkalommal, amikor megnyomja az [A/V Mute] gombot, az A/V

némitas ki- vagy bekapcsolddik. A kep kimerevitése (Fagyas)

Taviranyité Ha mozgdkép kivetitésekor aktivalja a Fagyas funkciot, a késziilék tovabbra
\ AL is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan
kivetitheti a mozgoképeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat

olyan mtveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett
prezentaciok soran, ha eldzetesen aktivalja a Fagyas funkciot.

Ha megnyomja a [Freeze] gombot, a Fagyas be- vagy kikapcsol.

Téavirdnyité

|_AUTO ] [ ASPecT J | \oiorMode |

¢ Ha a videojel be- vagy kikapcsolasakor be vagy ki szeretné tsztatni a

képet, allitsa be a masodpercek kivant szdmat a Halvanyitas és

Fokozatos erésités beallitasnal.
@ Részletes - Miikodés - A/V-némitasi beall. - Halvanyitas,

"
Fokozatos erdsités 154. oldal

e A kivetité automatikusan kikapcsolddik, ha az A/V-némitasi funkcié /\ TN /\
aktiv, és koriilbelil 2 6rdig nem hajt végre semmilyen maveletet. Ha

nem kivanja kikapcsolni a tapfesziiltséget, allitsa az A/V némitas ' g

id6zitd elemet Ki helyzetbe. © & lienyy wam Lepeaslalic I,

@ Részletes - Miikodés - A/V-némitasi bedll. - A/V némitas
id6zité 154. oldal

e Mozgd képek kivetitéskor, a kép és a hang kivetitése folyamatos a
képerny6 kimerevitésekor is. Nem lehetséges a kivetités folytatdsa

attol a ponttdl, amikor a képernyd ki lett merevitve.
e Ha a konfiguraciés meniiben az A/V némitas feloldas van beallitva

az A/V némitas értékeként, a kovetkezd miiveleteket az A/V némitds
feloldasa nélkiil is el tudja végezni.

¢ Ha a Konfiguracié meni vagy a Stgd képerny6 megjelenitése kozben
megnyomja a [Freeze] gombot, a megjelenitett menii vagy Sugé
képerny6 elttinik.

- A forras modositdsa a taviranyitd forras-modositd gombjaival. e A Fagyis az E-Zoom haszndlata kozben is miikodik.

- A kivetitd vezérlése a szamitogéprdl kommunikacios parancsokkal.

@ Részletes - Miikddés - A/V-némitasi beall. - A/V némitas

feloldas 154. oldal

Az A/V némitast csak az [A/V Mute] gomb megnyomadsival, vagy

egy A/V némitds Ki parancs kiildésével lehet feloldani.

® Mozgd képek kivetitéskor, a kép és a hang kivetitése folyamatos aktiv
A/V némitas funkciéval is. Nem lehetséges a kivetités folytatdsa attol
a ponttdl, amikor az A/V némitds funkciot aktivalta.



Vetitési funkciok

A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom) 3

T4virdnyité

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és v [®] gomb: minden egyes
tablazatok bemutatasa céljabdl. megnyomdskor felnagyitja az adott
(Page ) (Volume) (E-Zoom) részt. A gomb lenyomva tartdsaval

gyorsan kinagyithatja.

————— /

[Q] gomb: lekicsinyiti a kinagyitott
képeket.

) I I LIJI i\I i - - = [Esc] gomb: nyomja meg az E-Zoom

I I kikapcsolasahoz.
m B ,
¢ Kinagyitott kép vetitése soran, a kép gorgetéséhez nyomja meg
a [al], [¥] [4] vagy [»] gombot.
e Az E-Zoom nem elérhet, ha a Skalazas be van kapcsolva.
@ Jel - Skalazas 150. oldal

n Inditsa el az E-Zoom funkciot.

Nyomja meg a [®] gombot a Kereszt megjelenitéséhez ({-H—).

Taviranyité e Ha a 4K felskalazas engedélyezett, megjelenik egy iizenet.
v Vélassza az Igen elemet a 4K felskalazas letiltdsahoz. (csak az
(A ) (Default) EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén)
(Page ||Vo|ume| ( EZooml @ Kép - Képjavitas - 4K felskalazas 148. oldal
l
l
J(Geometry Memory ]

Mozgassa a Kereszt (-E-i-}) jelet a képnek arra a teriiletére, amelyet
ki akar nagyitani.

Taviranyité

Menu Distortion

? =
x T
< =




Vetitési funkciok

Felhasznal6 logéjanak mentése

Az aktudlisan kivetitett kép felhasznal6i logoként menthetd.
A felhaszndléi logé mentése utdn a logét nem lehet visszaallitani a
gyari alapértelmezett beallitasra.

n Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznaléi logéként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracidé menii hasznalata" 144. oldal

a A Részletes meniiben kattintson a Felhasznalé logéja
lehet&ségre.

e Ha a Felh. logé védelme a Jelszavas védelem meniiben Be
értékre van allitva, akkor megjelenik egy iizenet és a
felhasznaléi logét nem lehet megvaltoztatni. Miveleteket
azutan tud végezni, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki

értékre allitotta.

@ "A felhaszndldk kezelése (Jelszavas védelem)" 123. oldal
e Ha a Felhasznalé logdja lehetéséget a Geometrikus korreke.,

E-Zoom vagy Képardny funkcié végrehajtisa sordn vélasztja

ki, a folyamatban 1év6 funkci6 ideiglenesen leall.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaldi logdnak?"
Uzenet, vélassza az Igen lehetdséget.

Ha megnyomja az [¢J] gombot, a képernyéméret megvaltozhat

a jeltél fuggden, a képjel tényleges felbontdsanak megjelenitése
érdekében.

~J o

Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részre, amelyet felhasznaléi
logéként szeretne hasznalni.

Ugyanezeket a miveleteket elvégezheti a kivetité kezel6panelének
hasznalataval is.

Téaviranyit6

Menu DiStortion’ \f_ T ’
. (179‘1
| »") |
TN

400x300 pont méretti képet menthet.

Amikor megnyomja a [(J] gombot, és az "Ezt a képet valasztja?"
Uzenet jelenik meg, valassza az Igen lehet8séget.

A nagyitas bedllitdsi képerny6én vélassza ki a nagyitasi tényezét.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti felhasznaléi logdnak?"
Uizenet, valassza az lgen lehet6séget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utin megjelenik a "Kész."
uzenet.

Ha elment egy felhasznalé logoét, az el6z6 felhasznaldi logé
torldik.



Memoria funkcio

A jelenleg megjelenitett kép bedllitasai és a geometrikus korrekcié értékei el
lesznek mentve a memoridba, igy sziikség esetén betoltheti Sket. Kep e Vissza O

Jel Memaria
. Lencse pozici6ja
Beallitasok (o) Geometrikus korrekc.

A memoria mentése/betoltése/torlése/

Részletes
alaphelyzetbe allitasa A
e , P—
n Vetités kozben nyomja meg a [Memory] gombot. Aermacio
Téviranyit6 L
#) W @
=L
() (Goomety) (Wemox ( [Escl /[®]:Visszalépés [#]:Kivdlasztas [Menul:Kilépés |
User1 User2 U
Memdria: A kovetkezd meniielemek bedllitisai keriilnek mentésre a
(2 () memoriaban. Legfeljebb 10 értéket regisztralhat.
Fémenii Almeni
A mikodtetést a Konfigurdcié meniibdl is elvégezheti. Kép Az sszes bedllitsi elem
@ Beillitasok - Memoria 152. oldal Jel Skalazés
Részletes Elsimitas
. L . . Fekete szin szintje
a Vélasszon egy memédriatipust, majd nyomja meg a [«J] gombot. Szinegyeztetés

Lencse pozicidja: A bedllitott lencse pozicidjat regisztralja a
lencseeltolas, zoom, fokusz és torzitds alapjan. Legfeljebb 10 értéket
regisztralhat.

@ "Lencsebeallitasi értékek regisztraldsa és betoltése" 40. oldal

Geometrikus korrekc.: A geometrikus korrekcié bealitasi értéke el
lesz mentve. Legfeljebb 3 értéket regisztralhat.

B Vdlassza ki a hasznalni kivant funkcidt, majd nyomja meg az [«J]
gombot.



Memoria funkcio

Kép [Memodria]

Jel Betoltés memdériabdl
. Mentés a memoériaba
Bedllitasok @ BRLENLGER G
p——————————————— Memdria atnev.
Részletes Memdria torlése

Halézat
Informacié

Alaphelyzet

[ [Escl /[®1:Visszalépés

[41:Kivalasztas [Menul:Kilépés |

Funkcié

Magyarazat

Memoria atnev.

Moddositja a memoria nevét. Vélassza ki a
modositani kivint memoria nevét, majd nyomja
meg az [ ¢J] gombot. A szoftveres billentytizet
segitségével irja be a memoria nevét.

@ "A virtualis billentytizet m{ik6dése"

161. oldal

Ha végzett, vigye a kurzort a Finish f6lé és nyomja
meg az [ ¢J] gombot.

Funkcié

Magyarazat

Betoltés memoriabol

Betolti a mentett memoriat. Ha kivélaszt egy
memoriaban tarolt elemet és megnyomja az [ ¢J]

gombot, akkor a jelenlegi kép beallitésai felilirasra
keriilnek a memoriabol el6hivott beallitdsokkal.

Memoria torlése

A mentett memdoriahely nevét és beallitdsait
alaphelyzetbe dllitja. Ha a Memoria, Lencse
pozicidja és Geometrikus korrekc. elemhez
mentett 6sszes memoriat alaphelyzetbe szeretné
dllitani, hasznélja az Osszes mem. vissza. elemet.
@ Alaphelyzet - Osszes mem. vissza.

172. oldal

Mentés a memoériaba

Regisztralja az aktualis bedllitasokat a
memoriaban. Ha kivalaszt egy memoria nevet és
megnyomja az [ J] gombot, a bedllitasok
mentésre keriilnek.

Memoria torlése

A regisztralt memoria torlése. Ha kivalaszt egy
memoria nevet és megnyomja az [ J] gombot, egy
izenet jelenik meg. Vélassza az Igen lehetGséget és
nyomja meg az [ J] gombot a kivalasztott
memoria torléséhez.

1o

@. Ha a memoria nevétdl balra 1év6 jel szine kékre valtozik, ez azt
jelenti, hogy a memoria mar el volt tarolva. Ha egy mar eltarolt

memoriat vélaszt ki, egy iizenet jelenik meg azt kérdezve, hogy

"o

feliil kivanja-e irni a memdriat. Ha a Igen valaszt adja, az el6z6
beallitasok torlédnek, és az aktudlis beallitdsok tarolédnak.




Utemezési funkcio

LehetGség van a kivetit6 tervszerii be- vagy kikapcsolasara, illetve a beviteli ﬂ Allitsa be az Gtemezést.
forras atvaltasara. A megadott események bizonyos napokon vagy a hét

. .. . 1a . Almeni megnevezése Funkci6
meghatarozott napjain a meghatdrozott idépontokban automatikusan
végrehajtodnak. Esemény beillitas Valassza ki a kivetit6 altal végrehajtand6
Az Utemezés bedllitasndl legfeljebb 30 eseményt, a Kibdvitett iitemezés miiveletet, amikor az esemény bekovetkezik.

Vilassza a Nem modosult opcidt azokhoz a
tételekhez, melyeket nem kivan modositani az
esemény bekovetkezésekor.

A kovetkezé miivelteket allithatja be.

opcional pedig egy eseményt regisztralhat.

Esemény mentése Utemezés
e Tap
Esemény beallitasa e Forrds
o Vilagitas mod
L ) e A/V némitds
n Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot. e Hangeré
@ "A Konfigurdcié menii haszndlata" 144. oldal o Vildgitds kalibrdldsa
Kibdvitett iitemezés

e Szinkalibralas

Vélassza ki az Idozité beallitasai lehetéséget a Részletes . .
o Képernydszinek

menUbol.

Datum /id6 beéllitas Azesemény végrehajtasia ditumanak, napjanak és
id6pontjanak bedllitasa. Az elkovetkezé négy hétre
vonatkozoéan lehet bedllitast megadni. A szoftveres
billentytizet segitségével adja meg a datumot és az
idét.

@ "A virtualis billentytizet mikodése"

161. oldal

B Valassza ki az Uj hozzaadasa lehetéséget az Utemezés vagy a
Kibovitett Gitemezés menibdl.

Vélassza ki a Mentés elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.

Tovabbi események rogzitéséhez ismételje meg a 3-5. 1épést.

Vdlassza ki a Beallitas kész opcidt, majd valassza az lgen
lehetéséget a mentés befejezéséhez.




Utemezési funkcio

e Ha a kivetitét folyamatosan hasznalja tébb mint 24 6ran ét, vagy
rendszeresen haszndlja a kozvetlen kikapcsoldst, akkor a vilagitas
kalibraldssa nem kezdédik el automatikusan. Allitsa be a Vilagitas
kalibralasa lehetdséget, ha azt szeretné, hogy minden 100. haszndlati
ora utan aktivdlodjon ez a funkcié.

e Nem lehet olyan iitemezést regisztrélni, amelyben az Utemezés
eseményei iitkéznek a Kibdvitett {itemezés eseményével.

e Az alabbi id6tartamok el6tt nem lehet mas eseményeket bedllitani:
- Szinkalibralds esemény végrehajtasa el6tt vagy utan 5 perccel.
- Képerny8szinek esemény végrehajtdsa elétt 5 perccel vagy
végrehajtasa utan 30 perccel.

e Ha a Vilagitas kalibralasa engedélyezve van, kapcsolja be a kivetit6t
az esemény kezdete el6tt legalabb 20 perccel.

Esemény ellenérzése

Ez a fejezet azt ismerteti, hogyan ellendrizheti az Utemezés eseményeit.
n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki az Idozité beallitasai lehetéséget a Részletes
menbdl.

Ha egy esemény mentésre keriil, a kijelz6 bekapcsol.

(Tengerkék): Egyetlen esemény

(Narancssarga): Normal esemény
(Zold):Kommunikacié figyelésének be- és kikapcsolasa

(Sziirke): Letiltott esemény



Utemezési funkcio

Nyomja meg a [4][»] gombokat az ellenérizni kivant datum
kijeloléséhez.

Megjelennek a kivalasztott napon bejegyzett események részletei.

i (Kék): Engedélyezett esemény

I (Sziirke): Letiltott esemény

: Normal esemény

Esemény szerkesztése

n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracidé menii hasznalata" 144. oldal

a Vélassza ki az Idozité beallitasai lehetéséget a Részletes
menubdl.

B Emelje ki a [41[P] gombok segitségével azt a datumot, amely a
szerkeszteni kivant eseményt tartalmazza.

Emelje ki a szerkeszteni kivant eseményt, majd nyomja meg

az [Esc] gombot.

lgény szerint médositsa az eseményt.

Almenii megnevezése

Funkcié

Be/Nem mikodik

Engedélyezheti vagy letilthatja a kijelolt eseményt.




Utemezési funkcio

Almeni megnevezése

Funkcié

Szerkesztés Szerkesztheti a kijelolt esemény tartalmat.
Valassza ki a Mentés elemet, majd nyomja meg az
[ ] gombot a szerkesztés befejezéséhez.

Torlés Torli a kijel6lt eseményt.

Uj hozzaadasa

Menti az 4j eseményt. Vilassza ki a Mentés elemet,
majd nyomja meg a [ J] gombot a regisztralas
befejezéséhez.

B Vélassza ki a Beallitdas kész opcidt, majd valassza az lgen
lehetéséget a szerkesztés befejezéséhez.

Az sszes regisztrélt esemény torléséhez vélassza ki az Utemezés
alapallapotba lehetdséget, majd valassza ki az Igen elemet.
Valassza ki a Beallitas kész opciét, majd valassza az Igen
lehetdséget az események torléséhez.




Biztonsagi funkcidk

A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

e Vezérlés zaroldsa/Tavvezérld gombok zira
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd
bedllitasait.
@ "A muikodés korlatozasa" 125. oldal

e Lopasgatld zar
A Kkivetité az alabbi tipusu lopasgatlé biztonsagi eszkozzel van felszerelve.
@ "Lopasgatlé zar" 127. oldal

A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem aktivaldsa esetén a jelszot nem ismer$ személyek akkor
sem hasznalhatjak a kivetitt képek kivetitésére, ha a kivetitd be van
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldsakor megjelené felhasznaldi logo
sem modosithatd. Ez lopasgatlé funkcioként is miikodik, mivel a kivetitd
még akkor sem hasznalhato, ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem
nincs aktivalva.

A Jelszavas védelem tipusai

A kivetité haszndlati modjatol fiiggden a jelszavas védelem alabbi négy
tipusa allithaté be.

¢ Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem Be értékre van allitva, a kivetitd
csatlakoztatdsa és bekapcsolasa utan meg kell adni az elére beallitott
jelszot (ez a Betap kapcsold esetében is érvényes). Ha nem irjak be a
megfeleld jelszot, a kivetités nem indul el

Felh. logé védelme

A kivetité tulajdonosa altal beallitott logé mads éltal nem mddosithato.
Amikor a Felh. logé védelme beillitisa Be, a felhaszndl6i logora
vonatkozd alabbi beadllitisok nem modosithatok.

e Felhasznald logodjanak rogzitése
e A Kijelzé hattere és az Indul6é képernyd beallitasainak elvégzése a

Kijelz6 meniibdl
@ Részletes - Kijelz6 154. oldal

Halozatvédelem

Ha a Halozatvédelem Be értékre van dallitva, akkor a Haldzat
bedllitdsainak modositisa le van tiltva.

@ "Hél6zat menit" 159. oldal

Védelem iitemezése

Amikor a Védelem iitemezése Be értékre van allitva, akkor a kivetitd
rendszerérajanak vagy az iitemezett eseményeknek a modositasa le van
tiltva.

Kamera tavoli elérése

Ha a Kamera tavoli elérése opcidé Be értékre van dllitva, akkor a Kamera
tavoli elérése bedllitdsait nem lehet a Halézat meniib6l moddositani. Az
alapértelmezett bedllitds a Be.

A Jelszavas védelem beallitasa

A TJelszavas védelem a kovetkez8képpen allithatd be:



Biztonsagi funkciok

Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t ﬂ Jelszé beallitasa.
masodpercig. (1) Valassza ki a Jelszé elemet, majd nyomja meg a [ «J] gombot.
Megjelenik a Jelszavas védelem bellitdsi meniije. (2)  Amikor akijelz6n megjelenik a "Médositja a jelszot?" kérdés, valassza az
Taviranyito Igen valaszt, majd nyomja meg a [ J] gombot. A jelsz6 alapértelmezett
(LAUTO_J | ASPeCtJ | L00rote értéke "0000". Mddositsa ezt az értéket a kivant jelszéra. Haa Nem valaszt
(Spit) jeloli ki, a kijelz6n Gjbol megjelenik az 2. [épésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szimgombokkal irjon be egy
négyjegyli szamot. A beirt szam "* * * *" formatumban jelenik meg.
Miutan beirta a negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési
képernyd.

TestPattern |, | Freeze

=)

i
/\ TN /\

Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a jelszot.
Ha a beirt jelszé6 megfelel6, megjelenik a Jelszavas védelem
beallitasi menije.

@ "Jelsz6 beirdsa" 124. oldal

Tavirdnyité

..................

D

a Vélassza ki a kivant tipusu jelszavas védelmet, majd nyomja meg a (4)  Ujbol irja be a jelszot.

[«2] gombot. Megjelenik "Az 1j jelszot tarolta a késziilék." tizenet.
Ha tévesen irta be a jelsz4t, a megjelend tizenet felszolitja ont a jelszd
[Jelszavas védelem] 4jboli beirdsdra.
Felh. logé védelme . . .
Halézatvédelem i Jelszé beirasa
Védelem iitemezése i
Kamera tavoli elérése i Amikor megjelenik a jelszé beirasi képernyd, a taviranyitéval irja be a

jelszot.

Jelszo

A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irja be a jelszot.

[ [®1:Kivalasztas [@]:Bevitel [Menul:Kilépés |

Vélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [&J] gombot.

Az [Esc] gomb megnyomasaval visszatérhet a 2. lépésben lathatd
képernydre.



Biztonsagi funkciok

[Jelszd]
irja be a jelszot.

Tovabbi informaciét a dokumentacidban talal.

( [0-9] :Bevitel )

Ha beirja a helyes jelszot, ideiglesen feloldasra keriil a Jelszavas védelem.

Figyelem

e Ha haromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, nagyjabdl ot percre
megjelenik "A kivetitd zdrolva van." iizenet, majd a kivetit6 készenléti
tizemmodba kapcsol. Ha ez megtorténik, hazza ki a tdpkébelt a konnektorbdl,
majd dugaszolja vissza és Ujbdl kapcsolja be a kivetit6t. A kivetit6 kijelz6jén
Ujbol megjelenik a jelszd beirasi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képerny6n megjelené "Request Code:
xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban megadott legkoézelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
e Ha folytatja a fenti miveletet és harmincszor egymas utan hibas jelszot ir be,
akkor megjelenik a kovetkezd tizenet és a kivetitd utdna mar nem fogad el

tovabbi jelszo-beirast. "A kivetité zarolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentaciéban leirt modon."

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A mikodés korlatozasa

A Kkivetitd az aldbbi hirom mikodéskorlatozd funkcioval van felszerelve.

o Vezérlés zarolasa
Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatékon,
amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok muikodését.

e Lencsezar
Ez a funkcié deaktivalja a tavvezérlén azokat a gombokat, amelyek a
lencse muikodtetésével kapcsolatosak, hogy megakadalyozza a lencse
elallitasat a helyes beallitas utan.

e A tavvezérld gombok zara
Ez a funkcié deaktivalja a gombokat a tavvezérld alapveté miikodtetéséhez
sziikséges gombokon kiviil, hogy megelézze a kezelési hibakat.

Vezérlés zarolasa

Az alabbi mddokon zérhatja le a kezel6panel kezeldgombjait. A taviranyitot
hasznalhatja a szokdsos moédon akkor is, ha a vezérlépanel le van zarva.

e Teljes zarolas
A vezérldpanel 6sszes gombja le van zarva. Nem végezhet miiveleteket a
vezérl@panelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Vezérlés zarol.
A kezel6panel Osszes gombja le van zirva, a [O] gomb kivételével.

Kivetités kbzben nyomja meg a[®] gombot a kezelépanelen a
Vezérlés zéroldsa képernyd megjelenitéséhez.

A bedllitasok elvégezheti a konfiguraciés meniibél is a Vezérlés

zarolasa pontban.

@ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Vezérlés zarolasa
152. oldal

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a Vezérlés
zarol. opciot.



Biztonsagi funkciok

@ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Lencsezar 152. oldal
[Vezérlés zdroldsal Vissza

0Teljes zarolds

Ki

Ez a funkcid lezarja a tavvezérld kovetkezd gombjait.

( [Esc] :Vissza [$1:Kival. [@I:Bedll. [Menul:Kilép )

[ Auto J [Aspect) [Co\orMude)

TestPattern | Freeze

\
LensSh\ﬂH Zoom

B Amikor megjelenik a megerésitést kéré iizenet, valassza ki az Igen
lehet&séget.

A vezérldpanel gombjai a kivalasztott bedllitasnak megfeleléen le
vannak zarva.

Az aldbbi médon oldhatja fel a vezérlépanel lezardsat. <§©®

e A taviranyito segitségével dllitsa a Vezérlés zarolasa bedllitast
Ki értékre a konfiguraciés meniiben. T

@ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Vezérlés zarolasa

@®
152. oldal 0
e Nyomja meg, és nagyjabol hét masodpercig tartsa lenyomva a — o
'-ry -Memory '
[«J] gombot a vezérlépanelen, ekkor megjelenik egy tizenet — U:e” e
és a zdr feloldasra keriil. (1t JC2J)C3 )

4 )5 JCse )
78 JCe)
(o )(C o ) Num)

g
Ez a funkci6 lezarja a tavvezérlén azokat a gombokat, amelyek a lencse or (Do L)
mukodtetésével kapcsolatosak.

Test Pattemh ((Freeze ) (split ]
| Anc
{LensShwﬂH Zoom ]—[ Focus }]

( Menu J Distortion [Esc/é]

S&n

Allitsa a Lencsezar elemet Be értékre a Konfigurdci6 meniiben.

Lencsezar




Biztonsagi funkciok

Ha lenyomva tartja a [#y] gombot legaldbb 5 masodpercig, a A biztonsagi kabel felszerelése
ta ‘rlégombok zéra be- kik L.
AVVeZEriogombok zara be- vagy KXapeso Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.
Téaviranyité
)
O
o) (o) Cwm)

D Home
on(Doff

A biztonsagi kabel lezardsahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.

@ A kovetkezé miiveletek lezart tivvezérlé-gombok esetén is
rendelkezésre allnak.

e A Tavoli vevbékésziilék bedllitds alapértelmezett értékeinek a
visszaallitasa

o A tévvezérld gombok zdranak feloldasa

Figyelem

Ne vezesse at a zuhandsgatld kabeleket a biztonsagi kabel rogzitési pontjan.

Lopasgatlo zar
A Kkivetit6t az alabbi tipusu lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.
e Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilds kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver
Security Systemmel.

A Microsaver Security Systemre vonatkozd tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.

@ http://www.kensington.com/

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor bujtassa at

ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphat6 lopdsgatlé biztonsagi
kabelt.


http://www.kensington.com/

TOP

A kivetito hasznalata halozaton keresztiil

Ha a kivetitdt halozaton torténé hasznalatra szeretné bedllitani, kovesse az alabbi fejezetekben talalhaté utasitasokat.



Kivetités vezetékes halozaton keresztiil

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére vezetékes halozaton keresztiil.
Ehhez csatlakoztassa a kivetit6t a halézathoz, majd allitsa be a kivetit6t és a

a Vélassza ki a Halézat menut, és nyomja meg az [Enter] gombot.

szamitogépet a hdlozaton keresztiil torténd kivetitéshez. Kép
Vez. nélk. tap Vez. nélk. L...
Miutan csatlakoztatta és bedllitotta a kivetitét, telepitse az Epson iProjection Jel ::: ::; i ¥:§ Ef\l;' LAN
szoftvert az Epson Projector Software CD-ROM-rol (ha van) vagy a Beallitasok QR kéd megjelenitése
4 Halozati konfiguraciohoz
webheerOI' Részletes Vez.nélk LAN diagn.
Az Epson iProjection szoftver segitségével bedllithatja a szamitdgépét a Halozat o
hélézaton keresztiil torténd kivetitéshez. A szoftver interaktiv értekezletek Er—
tartast is lehetdvé teszi gy, hogy a felhaszndlok szémitégép-képernydit MIOMMacto
kivetiti a halézaton. Az utasitdsokért lasd: Epson iProjection kezelési Alaphelyzet

utmutatdja (Windows/Mac).

[ [Esc] /[®]:Visszalépés [$]:Kivalasztas [MenulKilépés |

Vezetékes haldzati beallitasok kivalasztasa

Vélassza ki a Halézati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg
Ahhoz, hogy a halézaton 1évé szamitogépekrdl vetithessen, meg kell adnia a az [Enter] gombot.

haldzati bedllitasokat a kivetiton.
a Vélassza ki az Alap menit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Ellendrizze, hogy a kivetitét a LAN-porton keresztiil csatlakoztatta a

vezetékes haldzathoz.

Alap

Kivetitd neve

@ "Helyi halozati kabel csatlakoztatasa" 53. oldal Veznelk.LAN Eilr_r:zlt(ej?leT::tS
Vez. LAN Web-hozzaf. jelszo
Moderatori jelszé
. . Lz Ertesités Vetitd kulcsszava Ki
Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlébn vagy a Jelsz6 megjelenitése K
kezel6panelen. Egyebek LAN inf6 megjelenitése Szoveg és Q...
Alaphelyzet

Beallitas kész

[ [Esc] /[®]:Visszalépés [#]:Kivalasztas

B Igény szerint adja meg az alapbeallitdsokat.



Kivetités vezetékes halézaton keresztiil

e Kivetité neve: adja meg a kivetité halozati kornyezetben - N . 7 : . .
, g o , o . $ Haszndlja a megjelenitett billentytizetet a név, a jelszavak és a
hasznalandé azonositonevét. Az azonositd legfeljebb 16 db

egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat. kulessz6, megaddsahoz. Haszndlja a [ ][ W ][ 4[] gombokat

a tavvezérlén a karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg
e PJLink jelszo: beallithat egy jelszot, amellyel a PJLink protokollt az [Enter] gombot a kivilasztasukhoz.

hasznalhatja a kivetité vezérléséhez. Az azonositd legfeljebb 32 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

® Remote jelszo: Beallithat egy hitelesitési jelszot, amellyel a Remote B Valasssza ki a Vez. LAN meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

funkciét hasznalhatja az Epson Web Control alkalmazasban a

kivetité beallitasakor vagy vezérlésekor. Az azonosit6 legfeljebb 8 db Alap P beallitasok
egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat. (A felhasznalonév az Vez.nélk.LAN IP cim kijelzés
EPSONREMOTE, az alapértelmezett jelszo pedig a guest.) . IPv6-bedllitasok

[Vez. LAN @

e Web-hozzaf. jelszo: Beallithat egy hitelesitési jelszot, amellyel a
Web-hozzaf. funkciét haszndlhatja az Epson Web Control
alkalmazasban a kivetité beallitdsakor vagy vezérlésekor. Az Egyebek
azonositd legfeljebb 8 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl

Ertesités

allhat. (A felhasznalonév az EPSONWEB, az alapértelmezett jelszo AEBIEEE
pedig az admin.) Bedllitas kész
® Moderatori jelszo: Beillithat egy hitelesitési jelszot, amellyel az
Epson iProjection szoftvert hasznalhatja, amikor moderatorként
kapcsolodik a kivetitéhoz. Adjon meg négy szamjegyet a jelszohoz. (TEsc] /L@ Visszalépés [2TKvalaszias )
(Nincs alapértelmezett jelszo.)
e Vetitd kulcsszava: egy biztonsagi jelszé bekapcsolasat teszi lehetévé, lgény szerint adja meg a halozat IP-bedllitasait.
amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil tartézkodok
hozzaférjenek a kivetitéhoz. A képek kivetitéséhez, illetve adatok e Ha a hédldzat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP
kiildéséhez és fogadasahoz meg kell adnia a megjelenitett kulcsszdt beallitasok elemet, hogy a DHCP bedllitast Be értékre éllitsa.
az Epson iProjection hasznalatéval. e Ha a cimeket manudlisan kell beallitania, vélassza az IP beallitasok
* Jelsz6 megjelenitése: megjelenithet egy kivetit6kulcsszot a elemet, hogy aDHCP funkciét Ki értékre éllitsa, majd adja meg a
vetitévasznon, amikor az Epson iProjection hasznalatéval kivetitd IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime beallitisainak
kapcsolodik a kivetitéhoz. értékét (ha sziikséges).
e A LAN infé megjelenitése opcional beallithatja a kivetité haldzati e Vilassza ki az IPv6-beallitasok lehetGséget, ha IPv6 hasznalataval
adatainak megjelenitési formdtumat. szeretné csatlakoztatni a kivetitét a halézathoz.

@ "A Vezetékes LAN meni" 167. oldal



Kivetités vezetékes halézaton keresztiil

Nyomja meg a [a ][ ¥ ][4 ][ D] gombokat a tévvezérlén, majd

valassza ki a kivant szamot a megjelenitett képernyd-
billentytizeten. Nyomja meg az [Enter] gombot a
megerdsitéshez.

B Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a LAN készenléti
képernyén és a kezdbéképernydn, allitsa az IP cim kijelzés
bedllitdsat Ki értékre.

g A beadllitdsok megadasa utan valassza ki a Bedllitas kész
lehetéséget. Kbvesse a képernydn megjelené utasitdsokat a
bedllitdsok mentéséhez és a menil bezardsahoz.

@ Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén.

A vezetékes halozati beallitasok elvégzése akkor szamit befejezettnek,
ha a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti képernydn.

[LAN]

Kivetito neve
SsID
IP-cim -I-

IP-cim
Kulcsszo

Event ID




Kivetités vezeték nélkiili halozaton keresztiil

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére vezeték nélkiili halézaton
keresztiil.

Ehhez telepitenie kell az Epson 802.11b/g/n vezeték nélkiili LAN-modult, manualisan
majd be kell llitania a kivetitét és a szamitogépet a vezeték nélkiili
kivetitéshez.

Vezeték nélkiili halézati beallitasok kivalasztasa

Ahhoz, hogy vezeték nélkiili hdlozatrol vetithessen, meg kell adnia a haldzati
beallitdsokat a kivetitén.

@ "A vezeték nélkiilli LAN-egység telepitése” 55. oldal

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

A vezeték nélkiili halézathoz torténd csatlakozashoz manudlisan is
konfiguralhatja a csatlakozast a kivetité Halozat meniiinek hasznalataval.

Allitsa be a kivetitén az id6t, miel6tt a Hal6zat meniit konfigurdlnd. Ha az

e " o e a Vélassza ki a Halézat menit, és nyomja meg az [Enter] gombot.
idé nincs beallitva, a vezeték nélkiili LAN konfiguracidja hibas lehet.

@ "Az id6 beallitisa" 44. oldal Kep W AEDWD
Miutan telepitette a vezeték nélkiilli LAN-modult és bedllitotta a kivetitdt, vel ::: ::;:¥Z§ Eilh' LAN
telepitse a haldzati szoftvert az Epson Projector Software CD-ROM-rdl (ha Beallitédsok SBI yétit_rrll(egjfgleniyésph
van), vagy toltse le a szoftvert, ha sziikséges. Hasznalja az alabbi szoftvert és Részletes Vo a3k L?N'%?;gﬁ'_o o
dokumentdiciot a vezeték nélkiili kivetités beallitisahoz és vezérléséhez: Halosat :
aloza

e Az Epson iProjection (Windows/Mac) alkalmazas lehet6vé teszi, hogy Informacio

interaktiv értekezleteket tartson ugy, hogy a felhasznalok szamitogép-

képerny6it kivetiti a halézaton keresztill. Az utasitasokért lasd: Epson Alaphelyzet

iProjection kezelési utmutatéja (Windows/Mac).
e Az Epson iProjection (iOS/Android) alkalmazas lehetévé teszi a kivetitést TEscT /i@ Visszalgnss @1 Kivalaszids enulKiGpes |

iOS- vagy Android-eszkozokrol.

Az Epson iProjection (i0S/Android) alkalmazast ingyenesen letoltheti az
App Store vagy a Google Play aruhazbdl. Az App Store vagy a Google
Play druhazzal valé kommunikacié soran keletkezdé koltségek a
telhasznalot terhelik.

e Az Epson iProjection (Chromebook) alkalmazas lehetévé teszi a
kivetitést Chromebookrdl.
Az Epson iProjection (Chromebook) alkalmazast ingyenesen letoltheti a
Chrome internetes aruhazbdl. A Chrome internetes aruhazzal valo6
kommunikdcié soran keletkezdé koltségek a felhasznaldt terhelik.



Kivetités vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil

Adja meg a Vez. nélk. tap értékeként a Vez. nélk. LAN be
bedllitast.

Kép Vissza
Vez. nélk. tap ®Vvez. nélk. L...
Jel Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
Hal. inf. - Vez. LAN
Beallitasok QR kod megjelenitése
Halézati konfiguraciohoz
Részletes
Halézat (]
Informacié
Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [@]:Kivalasztas []:Bevitel [MenulKilépés |

Vélassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

B Vélassza ki az Alap menit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Alap
| Kivetitd neve
Vez.nélk.LAN PJLink jelszé
Remote jelszd
Vez. LAN Web-hozzaf. jelsz6
Moderatori jelszé
Ertesités Vetitd kulcsszava Ki
Jelszo megjelenitése Ki
Egyebek LAN infé megjelenitése Szbveg és Q...

Alaphelyzet

Beallitas kész

[ [Esc] /[®]:Visszalépés [#]:Kivalasztas

B Igény szerint adja meg az alapbedllitasokat.

e Kivetité neve: adja meg a kivetité halézati kornyezetben

hasznaland6 azonositénevét. Az azonositd legfeljebb 16 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

PJLink jelszo: beallithat egy jelszot, amellyel a PJLink protokollt
hasznalhatja a kivetité vezérléséhez. Az azonositd legfeljebb 32 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

Remote jelszo: Beallithat egy jelszot, amely lehetévé teszi, hogy
hozzaférjen a kivetitéhoz az Epson Web Control Remote
funkciojaval. Az azonosit6 legfeljebb 8 db egybajtos, alfanumerikus
karakterbél allhat. (A felhasznaléonév az EPSONREMOTE, az
alapértelmezett jelsz6 pedig a guest.)

Web-hozzaf. jelszo: Beallithat egy jelszot, amely lehet6vé teszi, hogy
hozzaférjen a kivetitéhoz az Epson Web Control Web-hozzif.
funkcidjaval. Az azonosito legfeljebb 8 db egybdjtos, alfanumerikus
karakterbél allhat. (A felhasznilénév az EPSONWEB, az
alapértelmezett jelszé pedig az admin.)

Moderatori jelszo: Bedllithat egy hitelesitési jelszot, amikor
moderatorként kapcsolddik a kivetitéhoz az Epson iProjection
hasznalataval. Adjon meg négy szamjegyet a jelszohoz. (Nincs
alapértelmezett jelszo.)

Vetité kulcsszava: egy biztonsagi jelszd bekapcsolasat teszi lehet6vé,
amellyel megakadalyozhatja, hogy a helyiségen kiviil tartézkodok
hozzaférjenek a kivetitéhoz. Kapcsolja be a ,Vetitd kulcsszava”
funkciot, ha a bélyegképnézetet hasznalja, vagy a kiildési funkciot a
kivetit6 és a csatlakoztatott eszkozok kozott.

Jelsz6 megjelenitése: megjelenithet egy kivetitékulcsszot a
vetitévasznon, amikor az Epson iProjection hasznalatédval
kapcsolédik a kivetit6hoz.

A LAN infé megjelenitése opcional beallithatja a kivetité halézati
adatainak megjelenitési formatumat.



Kivetités vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil

Haszndlja a megjelenitett billentylizetet a név és a jelszo
megaddsihoz. Haszndlja a [a ][ ¥ ][4][ )] gombokat a
tavvezérlén a karakterek kiemeléséhez, majd nyomja meg
az [Enter] gombot a kivalasztasukhoz.

Viélassza ki a Vez.nélk.LAN meniit, és nyomja meg az [Enter]

gombot.
Alap
. Kapcsolat modja Gyors
[Vez.nélk.LAN ] ssip
e DBiztonsag Megnyitas
Vez. LAN Jelszo
Csatorna
Ertesités SSID megjelenités
IP cim kijelzés
Egvebek IPv6-bedllitasok
Alaphelyzet

Beallitas kész

( [Esc] /L@]:Visszalépés [$1:Kivalasztds )

g Vélassza ki a Kapcsolat madja bedllitast.

® A Gyors funkci6 lehetévé teszi, hogy kozvetlen modon

kapcsolodjon tobb okostelefonhoz, tablagéphez vagy szamitégéphez

vezeték nélkili kommunikicié haszndlatival.

o Specialis: Lehet6vé teszi a kapcsolodast egy okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitégéphez vezeték nélkiili LAN-hozzaférési
ponton keresztiil.

Ha a Specialis csatlakozasi médot valasztotta, a Hozzaf.pont
keres. opcidval kijelolheti azt a hozzaférési pontot, amelyhez
csatlakozni szeretne.

Ha az SSID-azonositot manudlisan kell hozzarendelnie, valassza
az SSID elemet az SSID-azonositdé megadasidhoz.

A Specialis csatlakozasi médndl adja meg igény szerint a halézat
IP-bedllitasait.

e Ha a halézat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP
beallitasok elemet, hogy a DHCP beallitast Be értékre allitsa.

e Ha a cimeket manudlisan kell bedllitania, valassza az IP beallitasok
elemet, hogy aDHCP funkciot Ki értékre éllitsa, majd adja meg a
kivetit6 IP-cim, Alhalézati maszk és Atjaré cime beallitisainak
értékét (ha sziikséges).

e Vilassza ki az IPv6-beadllitasok lehetGséget, ha IPv6 hasznalataval
szeretné csatlakoztatni a kivetitét a halézathoz.

@ "Vez.nélk. LAN meni" 162. oldal

Ha nem szeretné, hogy az SSID vagy az IP-cim megjelenjen a LAN
készenléti képernydén és a kezdb6képernydn, akkor allitsa az SSID
megjelenités vagy az IP cim kijelzés bedllitast Ki értékre.

A beadllitdsok megadasa utdn valassza ki a Beallitas kész
lehet&séget. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a
bedllitdsok mentéséhez és a meni bezarisahoz.



Kivetités vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérldn.

A vezetékes halozati beallitasok elvégzése akkor szamit befejezettnek,
ha a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti képerny6n.

[LANI]

Kivetitd neve
SsSID
IP-cim —I-

IP-cim
Kulcsszo

Event ID

Ha végzett a kivetité vezeték nélkiili beallitdsainak megadasaval, ki kell
valasztania a vezeték nélkiili halozatot a szamitégépen. Ezutan inditsa el a
halézati szoftvert, és kiildjon képeket a kivetitére a vezeték nélkiili halézaton
keresztiil.

Vezeték nélkiili halézati beallitasok kivalasztasa
Windows rendszerben

A Kkivetit6hoz valo csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelel6 vezeték
nélkiili halézatot a szamitogépen.

A vezeték nélkili segédprogram megnyitasdhoz kattintson duplan
a Windows-talcan évé haldzatikonra.

a Ha Specidlis kapcsoldédasi médban csatlakozik, valassza ki annak a
halézatnak a halézatnevét (SSID), amelyhez a kivetitd csatlakozik.

B Kattintson a Csatlakozas gombra.

Vezeték nélkiili halozati beallitasok kivalasztasa
OS X rendszerben

A Kkivetit6hoz valo csatlakozas el6tt ki kell valasztania a megfelelé vezeték
nélkiili halézatot a szamitogépen.

n Kattintson az AirPort ikonra a képernyé felsé részén lévé
menusoron.

a Ha Specidlis kapcsolédasi médban csatlakozik, gy6z6djon meg
arrél, hogy az AirPort be van kapcsolva, majd vélassza ki annak a
halézatnak a halézatnevét (SSID), amelyhez a kivetité csatlakozik.



Kivetités vezeték nélkiili halézaton keresztiil

y & V4 o0 L] V 4 y L] L] y y 4 y V’I k' v . ’Ik.LAN ..t, A i E t
A vezeték nélkiili halézati biztonsag beallitasa alaniza i a Texne meniit, & nyomja meg az [Enter]

gombot.

Igény szerint biztonsagi funkciokat éllithat be a kivetitén, ha egy vezeték
Glkdili hélozat ciné hassndlni a késziléket. Allitsa be az aldbbi A
nélkiilli halézaton szeretné hasznalni a késziiléket. Allitsa be az alabbi & Kapcsolat modja Specidlis
biztonsagi lehetdségek egyikét a haldzaton hasznalt beallitasoknak [Vez.nélk.LAN /] Hozzaf.pont keres.

Aon- e SSID
megfelelden: Vez. LAN Biztonsag Megnyitas

_ ; 5 Jelszo
* WPA2-PSK bl.ztonsa’g Ertesités EAP bedllitds
e WPA2-EAP biztonsag * IP bedllitdsok
e WPA/WPA2-PSK biztonsdg * Egvebek SSID megjelenités

) j IP cim kijelzés

e WPA/WPA2-EAP biztonsag * Alaphelyzet IPv6-bedllitdsok

* Csak a Specialis csatlakozdsi mdd esetén all rendelkezésre. Bedllitds kész

A helyes adatok megaddsaval kapcsolatos utmutatasért forduljon a

haldzati rendszergazdéhoz.

[Esc] /[I®]:Visszalépés [€]:Kivdlasztds
(

n Amennyiben WPA2-EAP vagy WPA/WPA2-EAP biztonsagi funkciot

o o= el ’ o Vélassza ki a Biztonsag beallitdst, és nyomja meg az [Enter]
kivan bedllitani, gy6z6djon meg arrél, hogy a digitalis

PP o P o gombot.
tanusitvanyfajl kompatibilis a kivetité regisztraciojaval és
kozvetlenil az USB-taroléeszkdzon van elhelyezve. .
Alap Vissza
@ "Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok" 138. oldal . Kapcsolat médja Specidlis
[Vez.nélk.LAN 4] Hozzaf.pont keres.
" SSD
a Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a Vez. LAN
P elszo
kezel6panelen. Ertesités EAP bedllitas
IP bedllitasok
. . Y 2 . Egyebek SSID megjelenités  Ki
Vélassza ki a Halézat menit, és nyomja meg az [Enter] gombot. 1P cim kijelzés Ki
Alaphelyzet IPv6-beidllitasok

Vélassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Beadllitas kész

(_[Escl :Visszalépés [$1:Kivdlasztds [(D]:Bevitel )

Adja meg a biztonsagi bedllitdsokat a halézatdnak megfeleléen.



Kivetités vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil

8 B8

e WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:

Valassza ki a Beallitas kész lehetdséget. Kovesse a képernydn
megjelend utasitasokat a beallitdisok mentéséhez és a meni
bezarasahoz.

e WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:

Valassza ki az EAP beallitas elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Vélassza ki a protokollt a hitelesitéshez az EAP-tipus bedllitas
alapjan.

A tanusitvanya importaldsdhoz vélassza ki a tanusitvany tipusat, és
nyomja meg az [Enter] gombot.

e Kliens hitelesités a PEAP-TLS vagy EAP-TLS tipus esetén

e CA hitelesités a PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS vagy EAP-FAST
tipus esetén

A digitalis tanusitvanyokat a webbongészdjében is regisztralhatja.
Azonban Ugyeljen arra, hogy csak egyszer regisztrdlja, ellenkezd
esetben a tanusitvany nem lesz megfelelGen telepitve.

@ "Tanusitvany bedllitisa webbongész6 hasznalatéval”
234. oldal

Vélassza ki a Regisztralas elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Kbvesse a képernydn megjelend utasitasokat, és csatlakoztasson
egy USB-taroldeszkozt a kivetité vezeték nélkiili LAN-egység
portjahoz.

Ha a vezeték nélkiilli LAN-modul mar telepitve van a kivetitdn,
tavolitsa el.

@ "A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése” 55. oldal

Nyomja meg az [Enter] gombot a tanusitvanyok listajanak
megjelenitéséhez.

Vélassza ki az importalandd tanusitvanyt a megjelenitett lista
hasznalataval.

Egy tizenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy adja meg a jelszot a
tanusitvanyhoz.

Adjon meg egy jelszot, és nyomja meg az [Enter] gombot.
A rendszer importalja a tanusitvanyt, és megjelenit egy lizenetet a

mivelet befejez8désérol.

Sziikség esetén vdlassza a sajat EAP-beallitasait.

Alap [EAP bedllitas]

[Vez.nélk.LAN 4] EAP-tipus PEAP

Felhasznald neve

Vez. LAN Jelszd
Kliens hitelesités
Ertesités Kiszolgalotan.ellen. Ki
CA hitelesités
Egyebek Radius Server neve
Alaphelyzet

Beadllitas kész

([Esc] /[®I:Visszalépés [+1:Kivalasztas )

e Felhasznaléi név: Adja meg a felhasznalénevet. Az azonosit6
legfeljebb 64 db egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat. Ha 32-
nél tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongészot a
szovegbevitelhez. Klienstanusitvany importalasakor a rendszer
automatikusan bedllitja azt a nevet, amelyre a tanusitvanyt
kiallitottak.



Kivetités vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil

e Jelsz6: Adja meg a PEAP, EAP-FAST és LEAP hitelesités esetén CA-tanusitvany (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)
hasznalandé jelszot. Az azonosito legfeljebb 64 db egybajtos, -
alfanumerikus karakterbdl allhat. Ha 32-nél tobb karaktert ad meg, Elem Magyarazat
hasznaljon webbongész6t a szovegbevitelhez. Formatum X509v3
¢ A Kiszolgalétan.ellen. beallitassal kivalaszthatja, hogy ellenérizze-e Kiterjesztés DER/CER/PEM
a 1:er}dszer a kiszolgalo hitelesitését, amikor CA-hitelesités van Titkositas RSA
beallitva.
Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
e A Radius Server neve lehetévé teszi, hogy megadja a kiszolgald
nevét az ellendrzéshez. Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit
Kédolas BASE64/Binary

A beallitdsok megadasa utdn valassza ki a Bedllitas kész
lehetéséget. Kbvesse a képernydn megjelené utasitdsokat a

o -2 X - == * A bedllitandd jelsz6 maximum 64 alfanumerikus karakterbdl allhat. Ha
beallitdsok mentéséhez és a menl bezarasahoz.

32-nél tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongészot a szovegbevitelhez.

@ "Beallitasok modositasa webbongészé hasznalataval (Epson Web
Tamogatott kliens- és CA-tanusitvanyok Control)" 226. oldal

Igény szerint ilyen tipusu digitalis tanusitvanyokat regisztralhat.

Klienshitelesités (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Elem Magyarazat

Formatum PKCS#12

Kiterjesztés PFX, P12

Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit

Jelsz6 * Be kell allitania egy jelszot. A jelszo legfeljebb 32
egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat




Kivetités vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil

Mobilkésziilék csatlakoztatasa QR-koddal

Miutan megadta a kivetité vezeték nélkiili halézati bedllitasait, megjelenithet
egy QR-kédot a képernydn, és a kdod segitségével mobilkésziiléket
csatlakoztathat a kivetitéhoz az Epson iProjection (10S/Android)
alkalmazason keresztiil.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy az Epson iProjection legtjabb verzidja
van telepitve a késziilékére (a funkciét az Epson iProjection 1.3.0-s
vagy Ujabb verzidja tdmogatja).

e Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen letoltheti az App Store
vagy a Google Play aruhdzbol. Az App Store vagy a Google Play
aruhdzzal valé kommunikdcié soran keletkezdé koltségek a
felhasznaldt terhelik.

e Ha az Epson iProjection alkalmazast Gyors csatlakozasi mdédban
haszndlja, azt javasoljuk, hogy adjon meg biztonsagi bedllitasokat.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérldn.

A QR-kdéd megjelenik a vetitévasznon.

e Ha nem latja a QR-kddot, allitsa a LAN infé megjelenitése
beallitdst Szoveg és QR kdd értékre a kivetitd Haldzat
mentijében.

@ Halozat - Halozati konfiguraciohoz - LAN info
megjelenitése 161. oldal

e A QR-kdd elrejtéséhez nyomja meg az [Esc] gombot.

e Ha a QR-kéd rejtve van, nyomja meg az [Enter] gombot a
kod megjelenitéséhez.

e A QR-kédot a kezdSképernydn lathatd ikon kivalasztasaval is
megjelenitheti.

a Inditsa el az Epson iProjection alkalmazast a mobilkésziilékén.

Olvassa le a kivetitett QR-kédot az Epson iProjection alkalmazassal,
hogy azt a kivetitéhoz csatlakoztassa.

A QR-kdd helyes leolvasasdhoz élljon a vetitdvaszon elé, kozel a
vaszonhoz, hogy a kivetitett kéd a mobilkésziilék QR-
kddolvasdjanak segédvonaldn beliil legyen. Ha tal messze all a
vaszontol, el6fordulhat, hogy nem tudja leolvasni a kddot.

Ha létrejon a kapcsolat, valassza ki a Tartalom meniit a = ikonbol,
majd valassza ki a vetiteni kivant fajlt.



Kivetités vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil

USB-kulcs hasznalata Windows rendszert futtato
szamitogép csatlakoztatasa céljabol

USB-flash eszkozét beallithatja USB-kulcsként valé hasznalatra, hogy azzal
gyorsan tudja csatlakoztatni a kivetit6t egy vezeték nélkiili LAN-on elérhet6
Windows-szamitogéphez. Az USB-kulcs lehet6vé teszi egy szamitogép
vezeték nélkiili halézati beallitasainak automatikus kivalasztasat és a
prezentacio vezeték nélkill torténd kivetitését.

n Allitsa be az USB-kulcsot az Epson iProjection (Windows/Mac)
alkalmazas hasznalataval.

Az utasitasokért lasd: Epson iProjection kezelési utmutatdja
(Windows/Mac).

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték nélkili LAN-modul telepitve
van.

Kapcsolja be a kivetit6t.

Nyomja meg a [LAN] gombot a tavvezérlén.

Megjelenik a LAN készenléti képernyé. Ellendrizze, hogy megjelenik
egy SSID és az IP-cim.

Tavolitsa el a vezeték nélkiili LAN-modult a kivetitébdl, és helyezze
be az USB-kulcsot ugyanabba a portba, amelyet a vezeték nélkiili
LAN-modul hasznalt.

@ "A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése” 55. oldal

Megjelenik egy tizenet, amely arrol tajékoztatja, hogy a halozati
informaciok frissitése befejez6dott.

Tavolitsa el az USB-kulcsot.

Helyezze vissza a vezeték nélkiilli LAN modult a kivetit6be.

Csatlakoztassa az USB-kulcsot a szamitégép egyik USB-portjaba.

Ha Windows Vista hasznalata esetén megjelenik az Automatikus
lejatszas ablak, valassza ki az MPPLaunch.exe fijlt, majd

valassza az Engedélyezés parancsot.

A sziikséges alkalmazas telepitéséhez kdvesse a képernydn
megjelend utasitasokat.

e Ha megjelenik a Windows-ttizfallal kapcsolatos iizenet,
kattintson az Igen gombra a tlizfal kikapcsolasdhoz.
e A szoftver telepitéséhez rendszergazdai jogosultsag sziikséges.

¢ Ha a telepités nem indul el automatikusan, kattintson dupldn
az USB-kulcson taldlhaté6 MPPLaunch.exe fajlra.

Néhany perc elteltével a kivetitd megjeleniti a szamitogép képét. Ha
nem jelenik meg, nyomja meg a [LAN] gombot a kivetitd
tavvezérl6jén, vagy inditsa ujra a szamitégépet.

g Tartsa meg a bemutatét.

Miutan végzett a vezeték nélkili kivetitéssel, valassza a Windows-
talcan lathaté Hardver biztonsagos eltavolitasa ikont, majd
tavolitsa el az USB-kulcsot a szamitdgépébdl.

A szamitoégépet ajra kell inditani a vezeték nélkiili LAN-
kapcsolat wjraaktivalasahoz.



Biztonsagi HTTP

A HTTPS protokoll haszndlatdaval novelheti a kivetité és a vele
kommunikdlé webbongészé kozotti kommunikacié biztonsagat. Ehhez létre

Webkiszolgaldi tanusitvanyok importalasa a

kell hoznia egy kiszolgalotanusitvanyt, telepitenie kell a kivetitdre, és menuk hasznalataval
aktivalnia kell a Biztonsagi HTTP beallitast a kivetit6 meniiiben a
webbongész6 megbizhatosiganak ellendrzéséhez. Sajat webkiszolgaloi tanusitvanyt készithet, majd a kivetité menii és egy

USB flash meghajté hasznalatdval importalhatja azt.
@ Halozat - Halozati konfiguraciohoz - Egyebek -Biztonsagi HTTP B84 P J

169. oldal

) ) ) ) @ A digitalis tanusitvinyokat a webbongészdjében is regisztralhatja.
Amennylben nem teleplt leZOlgaIOtaHUSItvanY, a leetltO automatlkusan Azonban ﬁgyeljen arra, hogy Csak egyszer regisztrélja) ellenke26 esetben

létrehoz egy sajat maga altal aldirt tandsitvanyt, és engedélyezi a a tantsitvdny nem lesz megfeleléen telepitve.

kommunikaciét. Ha azonban webbongészon keresztiil éri el a kivetitdt, a

bongészo figyelmeztetést jelenit meg a kiszolgalé megbizhatosagardl, mivel a

kivetit6 altal generalt tanusitvannyal nem igazolhaté a megbizhaté forras a

webbongész6bdl. Ez a figyelmeztetés nem akaddlyozza a kommunikaciot. n Amennyiben WPA2-EAP vagy WPA/WPA2-EAP biztonsagi funkciét
kivan beadllitani, gy6z6djon meg arrél, hogy a digitalis
tanusitvanyfajl kompatibilis a kivetité regisztraciojaval és
kdzvetlenil az USB-taroléeszk6zon van elhelyezve.

@ "Tanusitvany beallitdsa webbongész6 hasznalataval" 234. oldal

@ "Tamogatott webkiszolgal6i tanusitvanyok" 142. oldal

Nyomja meg a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a
kezel6panelen.

Valassza ki a Halézat meniit, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Vélassza ki a Halozati konfiguraciohoz elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.



Biztonsagi HTTP

B Vélassza ki az Egyebek mendt, és nyomja meg az [Enter] gombot.

o ol ~ o

B8

Alap
Biztonsagi HTTP Ki
Vez.nélk.LAN Webkiszolgalé tan.
Els6bbségi atjaro Vezetékes LAN
Vez. LAN AMX Device Discovery  Ki
Crestron RoomView Ki
Ertesités Control4 SDDP Ki
. Art-Net
Egyebek (¢} Message Broadcasting Ki
Alaphelyzet

Beallitas kész

[ [Escl /[®]1:Visszalépés [+ 1:Kivalasztas |

Vélassza ki a Be értéket a Biztonsagi HTTP bedllitasaként.

Vélassza ki a Webkiszolgalé tan. elemet, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

Vélassza ki a Regisztralas elemet, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

Kbvesse a képernydn megjelend utasitasokat, és csatlakoztasson
egy USB-taroldeszkozt a kivetitdé vezeték nélkiili LAN-egység
portjahoz.

Ha a vezeték nélkiilli LAN-modul mar telepitve van a kivetitdn,
tavolitsa el.

@ "A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése” 55. oldal

Nyomja meg az [Enter] gombot a tanusitvanyok listdjanak
megjelenitéséhez.

Vélassza ki az importaland6 tanusitvanyt a megjelenitett lista
hasznalataval.

Egy tizenet jelenik meg, amely arra kéri, hogy adja meg a jelszot a
tanusitvanyhoz.

@ Adjon meg egy jelszot, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A rendszer importdlja a tanusitvanyt, és megjelenit egy ilizenetet a
muvelet befejez8désérol.

Tamogatott webkiszolgaloi tanusitvanyok

Igény szerint ilyen tipusu digitdlis tanusitvanyokat regisztralhat.

Webkiszolgaléi hitelesités (Biztonsagi HTTP)

Elem Magyarazat
Formétum PKCS#12
Kiterjesztés PFX, P12
Titkositas RSA

Hash MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Kulcs hossza 512/1024/2048/4096 bit

Altalanos név Haldzati gazdagép neve

Szervezet Opcionilis

Jelsz6 * Be kell allitania egy jelszot. A jelszo legfeljebb 32

egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl allhat

* A bedllitandd jelsz6 maximum 64 alfanumerikus karakterbdl allhat. Ha
32-nél tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongészét a szovegbevitelhez.

@ "Tanusitvany bedllitisa webbongész6 hasznélataval" 234. oldal



TOP

Konfiguracio menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkcidi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracio menii hasznalata

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii hasznalatat ismerteti. B Itt valaszthat egy almenupontot.
’ . ” s , s 1 , , . ’ D\stomon
Bar a kovetkezd 1épések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatdsra, a (ens ) E“/
miiveletek végrehajthatok a kivetitd kezel6paneljérdl is. Az egyes gombok és @/ hoe et e e
a vonatkozd miveletek leirasdért lasd a meniih6z tartozd dtmutatot. @ dot o
@ Bedllitdsok @
(AvMute) (Default) Részletes a : lilé Elgl/hatul
n Megjeleniti a Konfiguraci6 meni képernydjét.
IeUraun) | Fleese v Halézat Tesztabra
Tesrd
LE”S Kép Distorton (esc/8 Informécié i\lin;ﬁrell?lzet
ensSh\ ((Zoom H Focus ) Szinméd Fénykép @
Dlstortlon Jel Fényers 0 Alaphelyzet
m Kontraszt 0 %
Beallitasok Szintelitettség o] @
Arnyalat 0
Részletes Elesség o
Fehé il [Esc] :Vissza [#]1:Kival. [©]:Bev. [Menul:Kilép |
O Halozat Keret interpol. -
Képjavitas
Informacié Specialis
Dinamikus kontraszt i , , . e,
Alaphelyzet Alaphelyzet a Itt modosithatja a beallitasokat.

Distortion
[ [Escl /I®1:Vi Iépés [#1:Kivalaszta [Menul:Kilépés | @

o

¢

[Bedllitasok] i

&

a Itt valaszthat egy fémeniipontot.
Menu Distortion

[Vezérlés zdroldsal

A Kép D\stomon
Geometrikus korrekc. V/F. trap. korr - —
Jel split @
v Hangerd 4] V_ezerles zarol.
@ Bedllitasok @ ||EEIEEE] a5 ’ @ Ki
-A/VM -Df | Részletes i okésziilé Elgl/hatul @
- = 8lél gomb o [[Esc] :Vissza [#1:Kival. [@I:Bedll. [Menul:Kilép |
i j
Distortion :
Alaphelyzet
’ @ @ Ha ,[Default]: Alaphelyzet” jelenik meg az Gtmutatéban a menii
@’o alatt, és megnyomja a [Default] gombot a tavvezérlén, a
[ [Escl /IO Kivalasztas  [Menul:Kil : TR . a a Al
AONisszalepes [@1Kval likilepes bedllitasok visszadllnak az alapértelmezett értékekre.

B A beadllitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



A funkcidk felsorolasa

Konfiguraciomenii-tablazat

A bedllithato elemek a haszndlt modelltipustdl, az aktudlisan kivetitett
képjeltol és forrastdl fiiggéen valtoznak.

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek beallitasa

Fémenii megneve- | Almenii megnevezé- | Elemek vagy értékek beallitasa
zése se
Kép menii Szinmdéd Dinamikus, Bemutato,
@ 148. oldal Természetes, Mozi, BT.709,
DICOM SIM, Tébbszoros kivetités
Fényer6 0-100
Kontraszt 0-100
Szintelitettség 0-100
Arnyalat 0-100
Elesség Standard, Thin Line Enhancement,
Vastag vonal javitdsa
Fehéregyensuly Szinhémérséklet, G-M korrekcio,
R eltolds, G eltolds, B eltolds, R
erdsitése, G erdsitése, B erdsitése
Keret interpol. Ki, Alacsony, Normal és Nagy
Képjavitas 4K felskélazas, Alap képmodok,
Zajcsokkentés, MPEG
zajcsokkentés, Super-resolution,
Képmin. feljavitas
Specialis Gamma, RGBCMY, Nem valtott
SOros
Dinamikus kontraszt Ki, Normal és Gyors
Jel menii Felbontas Automatikus, Széles, Normal és
@ 150. oldal Kézi
Képarany Automatikus, Normal, 4:3, 16:9,
Teljes, V. nagyitas, F. nagyitas,
Anyanyelvi
Savtartas -

zése se
Szinkron 0-31
Pozicié -128-127
Aut. beallitas Be, Ki
Overscan Automatikus, Ki, 4% és 8%
Takaras Fent, Lent, Bal és Jobb
Specialis Vide6 tartomany, Bemeneti jel,
Képfeldolgozas, EDID, DDC-
puffer
Skalazas Skalazas, Skalazas tizemmdd,
Figgoleges skalazas, Vizszintes
skalazas, Vagas beallitasa, Vagasi
tartomdny
Beallitdsok menii Geometrikus korreke. | Ki, V/F. trap. korr, Quick Corner,
@& 152. oldal Tvelt feliilet, Sarokfal, Pont

korrekcio, Memoria

Split Screen -
Hanger6 0-20
Zarolasi beallitds Vezérlés zaroladsa, Lencsezar

Fényer6 beall.

Vilagitas mod, Fényer szint,
Konstans méd, Becsiilt hatralévé

Tévoli vevOkésziilék

Elol/hatul, El8], Hatul és Ki

Felhasznal6i gomb

Felhasznaléi gomb 1, Felhasznalé6i
gomb 2, és Felhaszndléi gomb 3

Tesztabra

Normal, Keresztvonalak,
Keresztvonalak R, Keresztvonalak
G, Keresztvonalak B, Szines sdvok
F, Szines savok V,
Sziirkedrnyalatos, Sziirke savok
(F), Szurke savok (V), Sakktébla 1,
Sakktdbla 2, Fehér, Fekete,
Oldalarany kerete
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Fémeni megneve-

Almeni megnevezé-

Elemek vagy értékek beallitasa

@ 154. oldal

zése se
Memoria Memoria, Lencse pozicidja,
Geometrikus korreke.
Részletes menii Kezd8képerny6 Kezd kép aut. megj., 1. egyéni

funkcio, 2. egyéni funkci6

Kijelz6

Meniipozici6, Uzenet helye,
Uzenet, Kijelzé héttere, Indul6
képernyd, Készenl. megerdsit.,
Légsz. Tiszt. Ert., Vetitévaszon,
Paneligazitds, Szin homogenitas,
OSD elforgatasa

Felhasznalo logdja

Kivetités

El4], ElSl/Plafon, Hatul és
Haétul/Plafon

Miukodés

Betap kapcsold, Alvé maéd, Alvd
mod id6zit6, Nagy magassag,
Autom. forraskeresés, Auto.
bekapcsolas, A/V-némitasi bedll.,
Specialis, Datum és id3, Lencse
kalibraldsa

A/V beallitdsok

A/V kimenet, Monitor kimenet, és
Hangbeallitasok

Készenléti izemmod

Kommunikacio be és
Kommunikécio ki

HDBaseT Kommunikécié vezérlése, Extron
XTP
Szinkalibralas Autom. beallitas ind., Visszavonas,

Ismét, Szin homogenitas

To6bbszoros kivetités

Kivetitéazonositd, Csoportositas,
Mozaikos elrendezés, Geometrikus
korreke., Elsimités, Fekete szin
szintje, Skalazas, Képernydszinek

1d6zitd beallitasai

Fémenii megneve- | Almenii megnevezé- | Elemek vagy értékek bedllitasa
zése se
Nyelv 27 nyelv
Informaci6é menii Kivetité adatai Eddigi mitik6dési id6, Miik.
@ 170. oldal oraszam, Forrasok, Bemeneti jel,
Felbontas, Frissitési gyak.,
Szinkroninformécid, Allapot,
Sorozatszam, Obj. tipus, Event ID,
HDBaseT jelszint
Vilagitas-info Vilagitas-tizemorak, Becsiilt
hétralévé
Verzié Main, Video2
Allapot infé Status Information, Source, Signal
Information, Network Wired,
Network Wireless, Maintenance,
Version
Fesziiltség-figy. -
Hém. figy. info. -
Alaphelyzet Menii Osszes mem. vissza. -
@ 172. oldal Alaphelyzetbe mind -

Halozat menii

Fémenii megnevezése

Almeni megnevezése

Elemek vagy értékek
bedllitasa

Alap menii @ 161. oldal

Kivetité neve

PJLink jelsz6

Remote jelszd

Web-hozzaf. jelszo6

Moderatori jelszd

Vetit6 kulcsszava

Be, Ki
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Fémenil megnevezése

Almeni megnevezése

Elemek vagy értékek
beallitasa

Jelsz6 megjelenitése

Be, Ki

Fémenii megnevezése

Almeni megnevezése

Elemek vagy értékek
bedllitasa

LAN infé megjelenitése

Szoveg és QR kdd, Szoveg

Vez.nélk LAN menii @
162. oldal

Kapcsolat médja

Gyors, Specialis

IPv6-beallitasok

IPv6, Autom.
konfiguralas, Ideigl. cim
hasznalata

Hozzaf.pont keres.

SSID -

Biztonsag Megnyitas, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK,
WPA2-EAP,
WPA/WPA2-EAP

Jelszo -

EAP beallitas EAP Type, User name,
Password, Client
Certificate, Verify Server
Cert., CA certificate,
RADIUS Serv.Name

Csatorna Ich, 6¢ch és 11ch

IP beallitasok DHCP, IP Address,
Subnet Mask, Gateway
Address

SSID megjelenités Be, Ki

IP cim kijelzés Be, Ki

IPv6-bedllitasok IPv6, Autom.

konfiguralas, Ideigl. cim
hasznalata

Vezetékes LAN menii @
167. oldal

IP bedllitasok DHCP, IP Address,
Subnet Mask, Gateway
Address

IP cim kijelzés Be, Ki

Ertesités menii Levél értesités Be, Ki
@ 169. oldal SMTP kiszolgal6 -
Portszam -
Kezd6pont -
Cim 1 bedllitas, Cim 2 E-mail cim, Nincs jel,
bedllitas, Cim 3 bedllitds | Rendszerhiba, Lézerhiba,
Magas hém. hiba,
Légszliré hiba, Lézer
riasztas, Magas h6m.
figyelm., Légsziiré
riasztas, Légsz. Tiszt. Ert.,
Konstans méd vége
SNMP Be, Ki
TrapIP Address 1, Trap IP | -
Address 2
Community Name -
PJLink-értesités Be, Ki
Ertesit. IP-cim -
Egyebek menii Biztonsagi HTTP Be, Ki
-
169. oldal Webkiszolgal6 tan. -
Els6bbségi atjaro Vezetékes LAN, Vezeték
nélkiili helyi halézat
AMX Device Discovery Be, Ki
Crestron RoomView Be, Ki
Control4 SDDP Be, Ki
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Fémenil megnevezése

Almenii megnevezése | Elemek vagy értékek

beillitasa

Art-Net Art-Net, Net, Sub-Net,

Universe, Kezdé csatorna

Be, Ki

Message Broadcasting

Kép menii

A bedllithato elemek az aktudlisan kivetitett képjelt6l és forrastdl fiiggéen
valtoznak. A részletes beallitist mindegyik szinmédhoz el lehet menteni.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvaltoztatja a vetitett képet
(Forras keresése)" 62. oldal

Beallitasok
Részletes
Hal6zat
Informacio

Alaphelyzet

Szinméd Fénykép
Fényerd

Kontraszt

Szintelitettség

Arnyalat

Elesség

Fehéregyensily
Keret interpol.
Képjavitas

Specialis

Dinamikus kontraszt
Alaphelyzet

[ [Esc] /[®]:Visszalépés [$]1:Kivalasztas
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Almeni

Funkcié

Szinméd

A kornyezetnek megfelelden megvélaszthatja a kép
mindségeét.

@ "A Kkivetitési minéség kivalasztasa (a Szinmdd
kivalasztdsa)" 77. oldal

Fényerd

Beadllitja a kép fényerejét.

Almeni

Funkcié

Kontraszt

Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti
kiillonbséget.

Szintelitettség

Bedllitjia a képek szintelitettségét.

Arnyalat

Beallithatja a kép szinarnyalatat.

Elesség

Normal: Beallithatja a kép élességét.

Vékony vonal javitdsa: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre
allitja, az egyes részletek, példdul a haj vagy a szovetmintdk
javitva jelennek meg.

Vastag vonal javitasa: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre
allitja, a korvonal, a hattér és a kép objektumainak egyéb
fébb részei javitva jelennek meg, hogy tisztan lathatok
legyenek.

Fehéregyensuly

Beallithatja a kép dltaldnos szinarnyalatat.

Szinhémérséklet: Bedllithatja a kép altalanos szindrnyalatat
14 Iépésben 3200K és 10000K kozott. Ha nagy érték van
kivalasztva a kép kék arnyalatd, alacsony érték esetén a kép
arnyalata piros. Ha a Szinméd értékeként a Dinamikus
beallitds van megadva, akkor a Szinhémérséklet beallitas
értéke eltérhet a kivetitd fényének tényleges Szinh6mérséklet.
Ezt a meniit csak iranymutatasként hasznalja.

G-M Kkorrekcid: Negativ értékre édllitva vorosebb, mig pozitiv
értékre dllitva zoldebb lesz a szinténus.

R/G/B eltolas, R/G/B erésitése: Egyenként modosithatja az
R (voros), G (zold) és B (kék) szinosszetevék eltoldsat és
erdsitését.

Keret interpol.
*1,2, 3,4, 5

Gyors mozgasu filmeket is zokkendmentesen lejatszhat az
eredeti képkockdk kozti dtmeneti képkockak létrehozasaval.
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Almeni

Funkcié

Almeni Funkcié

Képjavitas

Beallithatja a kép felbontasat.
@ "Képfelbontas beallitasa (Képjavitas)" 89. oldal

4K felskalazas™: (csak az EB-L1755U/EB-L1750U/EB-
L1505UH/EB-L1500UH esetén) Dupla felbontdsban vetithet.
Alap képmaddok: Az 6t elére bedllitott érték koziil
kivalaszthatja az optimalis beallitast a kivetitett képnek
megfelelGen.

Zajcsokkentés™2, 4 7: Kisimithatja a progressziv képek
durvasagat.

MPEG zajcsokkentés™2 7: Csokkentheti a pont- és blokkzajt,
ami MPEG-filmek vetitésekor a korvonalak mentén
el6fordul.

Super-resolution™”: Az éles kép érdekében csokkentheti az
élek mentén létrejové elmosddottsagot, ha a képjelet
felskalazza és kivetiti.

Képmin. feljavitas™”: Kiemelheti a kép részleteinek
kontrasztjat.

Alaphelyzet™: Visszaallitja a kijel6lt el8beallitast az
alapértékre.

Dinamikus kont- | Allitsa Normal vagy Gyors értékre, hogy az irisz optimélis
raszt*8

fényviszonyokat dllitson be a vetitett képekhez. Vélassza a
Gyors értéket, hogy az irisz gyorsabban hajtsa végre a
korrekciokat jelenetvaltaskor.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Kép menii 6sszes beallitasat az
alapértelmezett értékre. Az Osszes meniipont alapértelmezett
beallitasra torténd visszadllitdsahoz ldsd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 172. oldal

Specialis

A moédositasokat az alabbi elemek kivalasztasaval végezheti
el.

Gamma: A szinezést az egyik gammakorrekcids érték
kivélasztasaval vagy a kivetitett grafikon segitségével
modosithatja.

RGBCMY: Kivalaszthatja kiillon-kiilon mindegyik szin
arnyalatat, telitettségét és fényerejét: R (piros), G (zold), B
(kék), C (cian), M (bibor), Y (sarga).

Nem valtott soros*: (Kizardlag akkor, ha a bemeneti jel
4801, 5761 vagy 1080i) A valtottsoros jelet progressziv jellé
alakithatja at. (IP-konverzid)

A Ki bedllitas a sok mozgast tartalmazd képekhez idedlis, a
Video beallitds az altalanos videoképekhez, a Film/autom.
pedig mozifilmekhez, szamitégépes grafikidhoz és
animaciokhoz megfeleld.

*1
*2

*3

*4

*5

*6

*7

*8

Ez a bedllitas az E-Zoom hasznalata esetén nem moddosithato.

Ez a bedllitds nem modosithatd, ha a bemend jelek felbontdsa nagyobb, mint a
WUXGA-jelek felbontdsa, vagy ha a 4K felskdldzas engedélyezve van.

Ez a bedllitds nem mddosithat6, ha az Elsimitas értékeként a Be van megadva,
a Skalazas engedélyezve van, vagy a Képfeldolgozas beallitds a Gyors 1 értékre
van allitva.

Ez a bedllitis nem modosithatd, ha a Képfeldolgozas bedllitas értéke Gyors
2.

Ez a bedllitis nem mddosithatd, ha a Képarany értékeként az F. nagyitas van
megadva.

Ez a bedllitdis nem modosithatd, ha a Képarany értékeként a Anyanyelvi van
megadva.

Ez a bedllitds nem moddosithatd, ha az Alap képmodok bedllitds Ki értékre van
allitva.

Ez a beallitds csak akkor adhaté meg, ha a Szinméd értéke Dinamikus vagy
Mozi.
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Jel menii

A beillithato elemek az aktudlisan kivetitett képjeltSl és forrastdl fliggéen
valtoznak. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Jel
Beallitasok
Részletes
Halozat
Informacio

Alaphelyzet

Felbontas Automatikus
Képarany 4:3
Savtartas 0
Szinkron 0
Pozici6

Aut. beallitas

Takaras

Specialis
skalazas
Alaphelyzet
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Almenii Funkcié
Szinkron (Csak analég RGB-szamitogépjel esetén érhetd el.)
Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas,
elmosoédottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.
Pozicié Ha a kép egy része nem lathato, a megjelenitési poziciot felfelé,

lefelé, balra és jobbra médosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes
képet kivetitse.

Aut. beallitas

(Csak analég RGB-szamitogépjel esetén érhetd el.)

Ha Be értékre 4llitja, a bemend jel megvaltozasakor a kép
automatikusan beall a Savtartds, Szinkron és Pozici6 optimalis
értékére.

Overscan A kimeneti képaranyt (a vetitett kép tartomdnyat) médositja. A
beallithat6 levagasi tartomény 4% vagy 8% lehet. Automatikus
bedllitas valasztasa esetén ezt a késziilék a bemeneti jelnek
megfeleléen automatikusan valasztja ki.

Takaras A bedllitott teriileten elrejtheti a képeket. A tertilet beallitdsahoz

hasznéljaa [ 4 ][ P ] gombokat. A Fent, Lent, Bal és Jobb
kombinalasaval végezheti el a beallitast.

Almeni

Funkcié

Felbontés

(Csak analég RGB-szamitogépjel esetén érhet6 el.)

Ha az Automatikus lehetGséget vélasztja, a bemeneti jel
felbontasat a késziilék automatikusan hatarozza meg. Ha a képek
nem vetithet6k ki megfelel¢en az Automatikus beallitas mellett,
példaul a kép egy része hidnyzik, akkor allitsa be a Széles
lehet8séget a széles képaranyi képek tamogatasdhoz, vagy éllitsa
be a Normal lehetéséget a 4:3 vagy 5:4 képaranyt bemenet
tamogatasdhoz, a csatlakoztatott szamitogéptdl fiiggden.

A Kézi opcid lehet6vé teszi a felbontds megadasat. Ez akkor
fontos, ha a csatlakoztatott szamitogép rogzitve van.

Képarany

Bedllithatja a kivetitett képek Képarény””.
@ "A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa” 82. oldal

Savtartas

(Csak analég RGB-szamitogépjel esetén érhet6 el.)

Beallithatja a szamitégépes képeket, amikor fiiggéleges csikok
jelennek meg a képeken.
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Almeni

Funkcié

Specialis

A beallitast a kovetkezd elemek kivalasztasaval végezheti el.

Vide6 tartomany: Vélassza ki a videotartomanyt a HDMI-,
DVI-D-, HDBaseT- vagy SDI-portrdl érkezd bemeneti jelhez.
Allitsa be a Kibévitett értéket, ha aggddik a rosszul beallitott
fekete szin szintje vagy a tulexponalt, fako részletek miatt.

Bemeneti jel: Vilasszon bemeneti jelet a Computer port és a

BNC port koziil. Ha az Automatikus értékre 4llitja, akkor a

késziilék a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen

automatikusan beallitja a bemeneti jelet. Ha a szinek

megjelenitése az Automatikus érték kivélasztasa esetén nem

megfeleld, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen

valassza ki a megfeleld jelet.

Képfeldolgozas: A képfeldolgozasi beallitdsokat mddositja.

¢ Finom: Ha a Keret interpol. értéke Be, a Keret interpol.
engedélyezett.

¢ Gyors 1: A képek gyorsabban jelennek meg anélkiil, hogy a
képmindség romlana.

® Gyors 2: A képek gyorsabban jelennek meg, mint a Gyors 1
esetében.

EDID: (Akkor jelenik meg, ha az aktualis jelforras HDMI,

HDBaseT vagy DVI-D) Huzza ki a kivetit6b6l az aktualisan

kivetitett képjelhez tartozd kabelt, majd végezze el a beallitdsokat.

Ha t6bb kiillonb6z6 felbontast képet vetit ki, mddositsa az

aktualis jelforras EDID beallitasat, hogy a kép megfelelGen

jelenjen meg. Az EDID moddositdsa utan inditsa tjra a kivetitét.

A WUXGA kivetiték beallitasai a kovetkez6k: 3840 x 2160/30
Hz, 1920 x 1200/60 Hz (alapértelmezett), 1920 x 1080/60 Hz,
1600 x 1200/60 Hz és 1400 x 1050/60 Hz.

Az SXGA+ kivetit6k bedllitasai a kovetkezdok: 1920 x 1200/60
Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1400 x 1050/60 Hz
(alapértelmezett) és 1024 x 768/60 Hz.

DDC-puffer: (Akkor jelenik meg, ha az aktualis jelforras HDMI
vagy DVI-D) Ha ezt a bedllitast Be értékre 4llitja, azzal
alkalmanként javithatja a HDMI- vagy DVI-hosszabbitékabellel
csatlakoztatott eszkozokrél nem megfelelden megjelenitett
képeket.

Almeni

Funkcié

Skalazas

Ha t6bb kivetitét hasznal egy kép kivetitéséhez, minden egyes
kivetitén allitsa be a képtartomanyt.

@ "Skalazott kép megjelenitése” 107. oldal

Alaphelyzet

A Jel menii 6sszes bedllitasat (a Bemeneti jel és az EDID
kivételével) az alapértelmezett értékre allithatja vissza.
Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszaallitdsdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet meni" 172. oldal
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Beallitasok menii

Beallitasok
Részletes
Halézat
Informacio

Alaphelyzet

Geometrikus korrekc.
Split Screen

Hangerd

Zarolasi beallitas
Fényerd beall.

Tavoli vevokésziilék

Felhasznal6i gomb
Tesztabra
Memoéria
Alaphelyzet

V/F. trap. korr

0

El6l/hatul
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Almenii Funkcié
Geometrikus Kijavithatja a torzulast.
korrekc. @ "A kivetitett kép torzitdsanak korrekcidja" 65. oldal
o Ki:
Ideiglenesen megszakitja a geometrikus korrekciot.
e V/F. trap. korr:
A Fiigg. trapézkorr., F. egyensuly, Vizsz. trapézkorr. és
V. egyensily paraméterek beallitasaval korrigalhatja a
fiiggbleges és vizszintes trapéztorzitast.
® Quick Corner:
Itt valaszthatja ki és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat.
o Tvelt feliilet:
Korrigalja az ivelt feliiletre vetités soran keletkezé torzitést.
o Sarokfal:
Korrigalja a derékszogu feliilletre vetités sordn keletkezd
torzitast.
¢ Pont korrekcio:
A Kkivetitett képet egy raccsal mezdkre osztja, és korrigdlja
a torzuldst a kivalasztott racspontok oldaliranyu, vagy
felfelé és lefelé torténé mozgatdsaval.
e Memdria:
A geometrikus korrekci6 bedllitasat mentheti, majd
sziikség esetén betoltheti.
@ "Memoria funkcié" 117. oldal
Split Screen A képernyét feloszthatja két képernydre.
@ "Két kép egyideju kivetitése (Split Screen)” 110. oldal
Hangeré Beallithatja a hanger6t. A bedllitott értékeket a késziilék

mindegyik forrashoz kiilon menti.

Zarolasi bedllitas

Vezérlés zarolasa: A kivetit6 kezel6panelének hasznalatanak
korlatozasara szolgal.

@ "Vezérlés zarolasa" 125. oldal

Lencsezar: Ha a bedllitdsa Be, akkor a tdvvezérldn 1év6 [Lens
Shift], [Zoom] és [Focus] gomb ki van kapcsolva.

@ "Lencsezar" 126. oldal
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Almeni

Funkcié

Fényerd beall.

Vilagitas mod: Beallithatja a fényforras fényerejét.

¢ Normal: Akkor vélassza ezt a lehetdséget, ha nem szeretné
csokkenteni a fényer6t. Ezzel a bedllitéssal a tervezett
hasznalati id6 kb. 20 000 6ra.

o Csendes: Akkor valassza ezt a lehetdséget, ha aggodik a
ventilator altal keltett zaj miatt. A fényer6 ebben az esetben
70%-ra van beallitva. Ezzel a bedllitassal a tervezett hasznélati
id6 20 000 ora.

o Kiterjesztett: Ezzel a beallitassal megnovelheti a fényforras
varhat¢ élettartamat. A fényerd ebben az esetben 70%. Ezzel a
beallitassal a tervezett hasznalati id6 kb. 30 000 ora.

¢ Egyéni: Ezzel a funkcidval a 30-100%-os tartomanyban
allithatja be a fényer6 szintjét.

Fényer6 szint: (csak akkor hasznalhatd, ha a Vilagitas mod

funkci6 Egyéni értékre van dllitva) Beallithatja a fényforras

fényerejét.

Konstans mod: (csak akkor hasznalhaté, ha a Vilagitas mod

funkci6 Egyéni értékre van allitva) Ha Be értékre dllitja, a

Fényer6 szint beallitdsnal megadott fényforras fényereje

valtozatlan marad. Ha a Konstans mod beallitashoz a Be érték

van megadva, akkor a Vilagitas mod és a Fényer6 szint
beallitdsai nem mddosithatok.

@ "A fényerd bedllitasa" 78. oldal

Becsiilt hatralévé: Ha a Konstans mod funkci6 Be értékre van

allitva, azt az id6tartamot jelzi, ameddig a konstans fényer6

fenntarthato.

@ "Utmutat6 a Becsiilt hatralévé beallitas hasznalatidhoz"

79. oldal

Almeni

Funkcié

Felhasznaloi
gomb

Valassza ki azokat az elemeket a Konfiguracié meniibdl,
amelyeket a tavirdnyité [Userl], [User2] és [User3] gombjahoz
kivan hozzarendelni. A kovetkezd elemeket rendelheti hozza.
Vilagitas mod, Tobbszoros kivetités, Felbontas,
Képfeldolgozas, Adatok a képerny6n, QR kéd megjelenitése,
Képjavitas, Keret interpol., Képerny6szinek, Szinkalibralas

Tesztabra

Lehet8ség van egy tesztminta megjelenitésére, amely segitségével
kivetit6 tizebe helyezésekor a kivetités mas késziilék
csatlakoztatasa nélkiil is beallithato.

@ "Tesztabra megjelenitése” 32. oldal

Memobéria

A memoria funkciéval kapcsolatos miveletek és beallitasok
végrehajtasa.
@ "Memoria funkcié” 117. oldal

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Beallitasok mentii dsszes beallitasat az
alapértelmezett értékre a Felhasznaléi gomb és a Memdria érték
kivételével.

Az Gsszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszaallitasahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet meni" 172. oldal

Tavoli vevoké-
sziilék

Korlatozhatja a tavvezérl$ vezérléjelének fogadasat.

A Ki érték beallitasa esetén a miveletek nem végezhetdk a
tavvezérlorol. Ha a tavvezérl6rol kivan miveleteket végezni,
akkor a bedllitds alapértelmezett értékének visszaallitdsahoz
tartsa legalabb 15 masodpercig lenyomva a tavvezérlé [Menu]
gombjat.
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Részletes menii

Kép

Jel
Beallitasok
Részletes
Halézat
Informacio

Alaphelyzet

Kezdoképernyd
Kijelzé
Felhasznal6 logdja
Kivetités
. Miikodés

(¢} A/V beallitasok
Készenléti lizemméod
HDBaseT
Szinkalibralas
Tobbszbros kivetités
1d6zit6 bedllitasai

Nyelv &
Alaphelyzet

[ [Escl /[®]1:Visszalépés [<1:Kivalasztas

[Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcié

Almeni Funkcié
Kezd6képernyd | Kezd.kép aut. megj.: Ha Be értékre van dllitva, a kivetité

bekapcsolasakor megjelenik a kezdSképernyd. Ha a kivetité
bekapcsolasakor a kivalasztott forras képjellel rendelkezik,
akkor a Kezddképernyé nem jelenik meg.

1. egyéni funkcid, 2. egyéni funkcio: A kovetkezd ot
funkcié kozil kivalaszthatja a kezd6képernyéhoz
hozzarendelni kivant funkcidkat. Halozati beallitasok,
Informacio, Képjavitas, Keret interpol., Split Screen

Kijelz6

Elvégezheti a kivetit kijelz6jével kapcsolatos beallitasokat.
Meniipozicié: Valassza ki a helyet, ahol a meniit meg
kivanja jeleniteni a kivetitett képen.

Uzenet helye: Valassza ki azt a helyet, ahol az {izenetet meg
szeretné jeleniteni a kivetitett képen.

Uzenet: Ki érték beallitdsa esetén a kovetkezd elemek nem
jelennek meg.

Elemek neve a Forras, Szinméd vagy Képarany
modositasakor; a képjel hidnyat jelz6 tizenet; valamint a
figyelmeztetések, példaul a Magas hém. figyelm.

Kijelz6 hattere™: Képjel hianya esetén a kijelz6 hatterét a
Fekete, Kék vagy Logo értékre allithatja.

Indulé képerny6é™: Ha Be értékre allitja, a kivetit§
bekapcsolasakor megjelenik a Felhasznal6 logéja.

Készenl. megerésit.: (Ez nem valaszthatd, ha a Tavvezérld
tipusa beallitdsa Egyszeridi.) Ha Ki értékre van allitva, akkor
a tapfesziiltséget a [(O] gomb egyszeri megnyomésaval
kikapcsolhatja.

Légsz. Tiszt. Ert.: Itt dllithatja be, hogy engedélyezi-e (Be/
Ki) a Légsziir6 tisztitasi értesitést. Ha ez a funkcié Be
értékre van dllitva, és az egység tomddést észlel a
leveg6sziirdben, iizenet jelenik meg a kijelzén.
Vetitévaszon: (Ez a funkcié nem érheté el, ha a képek
kivetitése egy haldzathoz csatlakoztatott szamitogéprol
torténik.) Allitsa be a kivetitett képernyd képardnyét és
pozicidjat az aktudlisan hasznalt képernyd$ szerint.

@ "Képerny$ beallitasok" 31. oldal

Paneligazitas: Kijavitja a szinek igazitasi hibait (piros és
kék) a képerny6n.

@ "Paneligazitds" 221. oldal

Szin homogenitas: Beallitja a szintdnus egyensulyat az egész
képernyén.

@ "Szin homogenitas" 223. oldal

OSD elforgatasa: Elforgatja a meniit 90°-kal.
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

Felhasznalo lo-

Itt moédosithatja a Kijelz6 héttere, az A/V némitas stb.

godja * funkci6 hasznalatkor hattérként megjelené felhasznald
logojat.
@ "Felhasznal6 logdjanak mentése” 116. oldal

Kivetités A Kkivetit6 felszerelésének madjatél fiiggéen valassza ki az

alabbi kivetitési mdodok egyikét.
Elél, El6l/Plafon, Hatul és Hatul/Plafon

Moddosithatja a bedllitast, ha nagyjabdol 6t masodpercre
lenyomva tartja az [A/V Mute] gombot.

El6l«» Elol/Plafon
Hatul « Hatul/Plafon

Mikodés

Betap kapcsold: Ezt a bedllitast Be értékre allitva a kivetit6

a tapkabel egyszer(i csatlakoztatdsaval bekapcsolhatd.

Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor példaul

a halozati fesziiltség aramsziinet utdni visszatérésekor a

kivetit6 automatikusan bekapcsol.

Alvé méd: Ha Be dllapotban van, akkor a vetités

automatikusan ledll, amikor nincs bemeneti képjel, vagy

nem hasznalja a késziiléket.

Alvé moéd idézit6: amikor az Alvé méd értéke Be, 1 és

30 perc kozott beallithatja a kivetitd automatikus

kikapcsolasi idejét.

Nagy magassag: Allitsa Be helyzetbe, ha a kivetitét

1500 méteres tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

Autom. forraskeresés: Allitsa Be értékre, hogy a kivetité

automatikusan érzékelje a masik bemeneti forrasrél érkezd

képjelet, és kivetitse a képet, ha az aktudlis jelforrasr6l nem

érkezik jel.

Auto. bekapcsolas: Ha a beallitisa Szamitogép vagy BNC, a

kivetité bekapcsolddik, amikor jel érkezik a Computer

bemeneti porton vagy BNC bemeneti porton, akkor is, ha a

kivetité készenléti modban van.

A/V-némitasi bedll.: Végezze el az A/V-némitassal

kapcsolatos beallitasokat.

¢ Fokozatos erdsités: Adja meg, hogy a kép
megjelenitésekor hdny masodperc legyen a fokozatos
erdsités idStartama.

e Halvanyitas: Adja meg, hogy a kép megjelenitésekor hany
masodperc legyen a halvanyitas id6tartama.

e A/V némitas id6zité: Ha Be értékre allitja, a kivetité
automatikusan kikapcsolédik, ha az A/V-némitasi funkci6
aktiv, és korilbeltil 2 6ran 4t nem hajt végre semmilyen
muveletet.

o A/V némitas feloldas: Ha az A/V némitas be van éllitva,
akkor az A/V némitast csak az [A/V Mute] gomb
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

megnyomasaval lehet feloldani (vagy egy A/V némitas Ki
parancs elkiildésével).

A Barmelyik beallitas esetén az A/V némitas feloldasra
keriil, ha egy tetsz6leges miiveletet végez a kivetit6n.

@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)"
113. oldal

Specialis: A kovetkezd elemeket allithatja be.

e BNC szinkroncsat.: Allitsa be a BNC portbdl érkezé jel
végzddtetését. A bedllitas értéke alapesetben Ki. Allitsa Be
értékre, ha analog (75Q) végzddtetésre, pl. kapcsolokra
van sziikség.

e Tavvezérl tipusa: Kivélaszthatja a Normal vagy Egyszerii
értéket a tavvezérl$ tipusatdl fiiggden.
Allitsa ezt az értéket Normal helyzetbe, hogy hasznélhassa
a kivetitéhoz kapott taviranyitot. Az Egyszerd beallitas
valasztasa esetén ez a kivetitd mikddtethetd mas Epson
kivetit6 taviranyitdjaval is. Ez a lehetdség idedlis, ha olyan
tavirdnyitét kivan hasznalni a kivetitd mukodtetésére, mely
ismerés az On szamdra.
Ha azonban ez a beallitas Egyszerii értékre van allitva,
nem hasznalhatja a kivetit6hoz tartozd tavirdnyitot.
Bizonyosodjon meg arrdl, hogy ez a beallitas helyes, mert
ha a kivetitd a mennyezetre vagy egyéb nehezen elérhetd
helyre van szerelve, a bedllitds visszaallitisa Normal
értékre nehézségekbe iitkozhet. Emellett nem hasznalhatja
azokat a funkcidkat, amelyekkel a kivetitd, illetve a
hasznélt taviranyité nem rendelkezik.

e Hangjelzés: Ha a beadllitas értéke Be, a késziilék
visszajelzésként egy hangjelzést ad be- illetve
kikapcsolaskor, vagy a lehtités befejezésekor.

e Jelzéfények: Ha Ki értékre dllitja, a hibajelzés és
tigyelmeztetd jelzés kivételével a kivetitd Osszes jelzéfénye
kialszik.

e Azonnali kikapcsolas: Ha a beallitisa Engedélyezve, a
kivetité a kikapcsolas utan kb. hiarom masodperccel
készenléti modba 1ép. Ha a kikapcsolast kovetéen azonnal

visszakapcsolja a késziiléket, a parancskommunikacié
megszakadhat. A parancskommunikacié stabilizalasahoz
allitsa a bedllitast Nem miikodik értékre. Ha Nem
miikodik értékre van allitva, a kivetit6 a kikapcsolds utan
kb. 75 masodperccel készenléti modba 1ép.

e Ford irdny gomb: Allitsa ezt az elemet Be értékre, ha a
kivetité a mennyezetre van szerelve.

o AC fesz. figyelése: Ha ez a bedllitas Be értékre van allitva,
és a kivetit6t barmilyen modszerrel kikapcsolja (a
kozvetlen kikapcsolast is beleértve), kivéve a f6kapcsold
gomb megnyomasat, akkor megjelenik egy AC fesziiltségre
figyelmeztet6 parbeszédpanel a kivetité kovetkezd
bekapcsolasakor. Ha rendszeresen hasznalja a kozvetlen
kikapcsolast, allitsa ezt a beallitdst Ki értékre.

e Obj. tipus: Az alabbi lencsék hasznalata esetén valassza ki
a lencse tipusszamat.
ELPLS04, ELPLUO2, ELPLR04, ELPLW04, ELPLMO06,
ELPLMO7, ELPLLO7

Datum és id6: Elvégezheti a kivetité rendszerdrajanak

beallitasat.

@ "Az id6 bedllitdsa" 44. oldal

Lencse kalibralasa: Letolti a kivetitére szerelt lencse adatait.
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Almeni

Funkcié

A/V beadllitasok

A/V kimenet: Ha hangot és képet szeretne kivezetni kiils6
eszkozokre ugy, hogy a kivetité készenléti izemmodban van,
akkor valassza a Mindig beallitast.

Monitor kimenet: Valassza ki a kimenti jelforrast a kiils6
monitorhoz, amikor a kivetit6 készenléti allapotban van. Az
Automatikus bedllitas esetén a Computer portrdl vagy a
BNC portol érkezé analég RGB jelek tovabbitasa attdl fiigg,
hogy milyen forras kertilt kivalasztasra a kivetité kikapcsolt
allapotaban.

Hangbeallitasok: A kovetkezd hangbedllitasok hajthaték

végre.

e Hangkimenet: Valassza ki, hogy melyik hang legyen
lejatszva, ha a Computer, BNC vagy DVI-D portokrol
vetit ki képeket. Az Automatikus érték beallitisa esetén a
hangbemeneti portrél tovabbitott hangjel az adott
jelbemeneti port fiiggvénye.

@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 48. oldal

e HDMI hangkimenet: Valassza ki a hangforrast, ha a
képeket a HDMI portrdl vetiti ki. Ha a HDMI beallitast
valasztotta, a képhez tartozé hangjel valtozatlan formaban
keriil tovabbitasra. Ha a 3. hang beallitast valasztja, a hang
az Audio3 portrdl keriil tovabbitasra.

Almeni

Funkcié

Készenléti
tizemmoébd

Készenléti tizemmod: Ha ezt a bedllitast Kommunikacio be

értékre dllitja, akkor is vezérelheti a kivetit6t, ha az

készenléti iizemmodban van.

o A kivetité allapotdnak figyelése és ellenérzése halézaton
keresztiil.

e Hangjelek és képek tovabbitasa kiils6 eszkozre. (Csak ha
az A/V kimenet beallitdis Mindig értékre van dllitva.)

e Kommunikaci6 a HDBaseT portrol engedélyezve van.
(Csak ha a Kommunikacio vezérlése bedllitis Be értékre
van allitva.)

Ha a kivetitét vezeték nélkiili LAN-héléza-
ton keresztiil feltigyeli vagy vezérli, allitsa a
Kapcsolat modja lehetéséget Specialis ér-

tékre.

@ Halozat - Vez.nélk. LAN - Kapcsolat
modja 162. oldal

Port: Valassza ki a kommunikacids portot, amely a kivetitd
készenléti allapotaban engedélyezve legyen.
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Almeni

Funkcié

HDBaseT

Kommunikacié vezérlése: (Ez a bedllitis nem méddosithato,
ha az Extron XTP bedllitis Be értékre van allitva.) Ha Be
értékre dllitja, az Ethernet-kommunikdci6, a soros
kommunikacié és a vezetékes tavvezérld hasznalata egyarant
engedélyezett a HDBaseT-porthoz csatlakoztatott HDBaseT
Transmitter eszk6zon keresztiil.

Extron XTP: Allitsa Beértékre, ha Extron XTP transmitter
eszkozt vagy atkapcsolot csatlakoztat a kivetité HDBaseT
portjéhoz. Az XTP rendszerrel kapcsolatos tovabbi
részletekért latogasson el az Extron webhelyére.

http://www.extron.com/

e Ha a Kommunikacio vezérlése vagy az
Extron XTP bedllitisa Be, a Készenléti
tizemmadd automatikusan Kommunikacié
be értékre all.

e Ha a Kommunikacio vezérlése vagy az
Extron XTP bedllitasa Be, a kivetité LAN
portja, RS-232 portja és Remote portja
nem hasznalhato.

e Ha az Extron XTP elem beallitisa Be, a
ventilator készenléti modban is foroghat,
de ez nem szamit rendellenességnek.

Almeni

Funkcié

Szinkalibralas

Autom. beallitas ind.: Automatikusan beallitja a szinténust
a teljes képerny6n.

@ "Szinkalibralas" 220. oldal

Visszavonds: Visszavonja az automatikus beallitdst.

Ismét: Megismétli az automatikus bedllitast.

Szin homogenitas: Beallitja a szinténus egyensulyat az egész
képerny6n.

@ "Szin homogenitas" 223. oldal

Alaphelyzet: Visszaallithatja a Szinkalibralas Osszes
beallitasat az alapértelmezett értékekre.

Tobbszoros ki-
vetités

A tobb kivetitrdl torténd kivetités beallitasait végezheti el.
@ "T6bbszoros kivetités funkcio” 94. oldal
Kivetitdazonosité: Allitsa be az azonositét 01 és 30 kozotti
szamokkal. A Ki allds jelzi, hogy nincs megadva azonosito.
@ "Azonosito bedllitasai" 43. oldal

Csoportositas: Ha tobb kivetit6t hasznal egy kép
kivetitéséhez, vdlassza ki a haszndlni kivdnt kivetit6ket.
Mozaikos elrendezés: Beillitja az osztott képernydk szamat
és az egyes vetitett képek poziciojat.

@ "Mozaikos elrendezés" 95. oldal

Geometrikus korrekc.: A kivetitett kép torzitasat korrigélja.
@ "A kivetitett kép torzitasanak korrekcidja" 65. oldal
Elsimitds: A képek kozti hatdr modositdsaval egyenletes
képerny6t hoz létre.

@ 'Elsimitds” 98. oldal

Fekete szin szintje: Allitsa be a fényeré és a ténusbeli
kiilonbségeket azokon a teriileteken, ahol a képek fedik
egymast, és ott is, ahol a képek nem fedik egymast.

@ "Fekete szin szintje" 100. oldal

Skalazas: Ha tobb kivetit6t haszndl egy kép kivetitéséhez,
minden egyes kivetitén allitsa be a képtartomanyt.

@ "Skalazott kép megjelenitése” 107. oldal
Képernyészinek: Beallitja az egyes kivetiték arnyalatat és
fényerejét.

@ "Képernydszinek" 104. oldal

Alaphelyzet: Visszaallithatja a Tobbszoros kivetités menii
Osszes bedllitasat az alapértelmezett értékekre.

1d6zit6 beallita-
sai

Beallithatja a kivetité id6zitéjét ugy, hogy bizonyos
miveleteket hajtson végre az el6re beallitott idépontban.
@ "Utemezési funkcié" 119. oldal

Nyelv

Itt 4llithatja be a megjelenitett lizenetek és meniik nyelvét.
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Almeni

Funkcié

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Részletes menii Osszes beallitasat az
alapértelmezett értékre. Azonban a kovetkezd beallitasok
nem dllnak vissza az alapértelmezett értékekre.

Vaszontipus, Vaszon helyzete, LCD illesztés, Szin
homogenitas, Kivetités, Nagy magassag, Autom.
forraskeresés, A/V némitas feloldas, Tavvezérlé tipusa,
Ford irany gomb, Obj. tipus, Datum és id6, Lencse
kalibralasa, A/V kimenet, Monitor kimenet, Készenléti
tizemmaod, Port, Kommunikacié vezérlése, Extron XTP,
Kivetit6azonosito, Szinkalibralas, Csoportositas, Mozaikos
elrendezés, Elsimitas, Fekete szin szintje, Képernyészinek,
Szinegyeztetés, Nyelv

Az Osszes meniipont alapértelmezett bedllitdsra torténd
visszaallitasdhoz lasd az aldbbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 172. oldal

Ha a Felh. logé védelme értéke Be a Jelszavas védelem meniiben, a

felhasznaldi logora vonatkozoé bedllitdsok nem modosithatok. Valtoztatasokat

akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki értékre allitja.

@ "A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 123. oldal

Halézat meni

Ha a Haldzatvédelem bedllitds a Be értékre van allitva a Jelszavas védelem
funkcidban, egy iizenet jelenik meg, és a halézati beallitisok nem
modosithaték. Allitsa a Halézatvédelem opciot Ki értékre, és ezt kovetSen
konfiguralhatja a halézatot.

@ "A Jelszavas védelem bedllitdsa" 123. oldal

Kép
Vez. nélk. tap Vez. nélk...

Jel Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
Hal. inf. - Vez. LAN

Beallitasok QR kéd megjelenitése
Halézati konfiguraciohoz

Részletes

Halézat a

Informacio

Alaphelyzet

[ [Escl /[®]:Visszalépés [#1:Kivalasztas

[Menul:Kilépés |

Almenu

Funkcio

Vez. nélk. tap

Allitsa Vez. nélk. LAN be értékre, ha a kivetitst vezeték nélkiili
hélézaton keresztiil csatlakoztatja a szamitogéphez. Hanem akar
vezeték nélkiili halézaton keresztiil csatlakozni, kapcsolja Ki az
illetéktelen hozzaférés megel6zése érdekében.
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Funkcio

Hal. inf.-Vez.
nélk. LAN

Az alabbi haldzati bedllitasi allapotinformacidkat jeleniti meg.

e Kapcsolat médja
e Vez. nélk. LAN rsz.
e Antennaszint
o Kivetitd neve
e SSID
e DHCP
e [P-cim
o Alhalézati maszk
o Atjaré cime
e MAC-cim
o Korzetszam
Ha az IPv6 lehet6ség van kivalasztva, az alabbi informaciok
jelennek meg.
e IPv6-cim (manualis):
IPv6-cim, El6tag hossza, Atjér(’) cime
e [Pv6-cim (automatikus):
Ideiglenes cim, Helyi kotésti cim, Allapot nélk. cim,
Allapotalapt cim

Hal. inf.-Vez.
LAN

Az alabbi haldzati bedllitasi allapotinformdcidkat jeleniti meg.

o Kivetitd neve

e DHCP

e IP-cim

o Alhél6zati maszk
o Atjar6 cime

e MAC-cim

e IPv6-cim (manualis):
IPv6-cim, Elétag hossza, Atjaré cime

e IPv6-cim (automatikus):
Ideiglenes cim, Helyi kotésti cim, Allapot nélk. cim,
Allapotalapi cim

QR kéd megjele-
nitése

Ha iOS- vagy Android-eszkozoket csatlakoztat az Epson
iProjection hasznalatéval, olvassa le a megjelené QR-kodot.

Almenii Funkcié

A kovetkez6 mentiik a Haldzat elemeinek beallitdsahoz
hasznélhatodak.

Alap, Vez.nélk.LAN, Vezetékes LAN, Ertesités, Egyebek,
Alaphelyzet

Halozati konfi-
guraciéhoz

Kamera tavoli
elérése

Ha Be értékre 4llitja, egy tavoli helyrél ellendrizheti a kivetitett
képet. Amikor a Kamera téavoli elérése funkcioval készit képeket,
igény szerint beallithat egy jelszot az Epson Web Control
alkalmazasban.

@ "A kivetitett kép megtekintése egy tavoli helyrél"

232. oldal

A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

A fémeniib6l és az almeniikbdl torténd valasztas és a kijelolt elemek
modositasa megegyezik a Konfiguracié meniiben megszokott miveletekkel.

Ha kész, nyissa meg a Beallitas kész meniit, és jelolje ki az Igen, Nem vagy
Mégse valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem lehetGséget vélasztja,
visszatér a Konfiguracié meniibe.

Halézati bedllitasok mentése.

[Beallitas kész]

Haldzati beallitasok mentése?

Igen: menti a beallitasokat, és kilép a Haldézat meniibdl.
Nem: nem menti a bedllitasokat, és kilép a Halézat meniibdl

Mégse: a Halézat menii tovabbra is megjelenik.
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A virtualis billentyiizet miikodése

A Haldzat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a bedllitds sordan bettik
és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, képernyé-billentytizet
jelenik meg. Haszndlja a [a ][ ¥ ][ 4 ][ ] gombokat a kurzor mozgatasahoz
a kivant gomb f6l¢, majd nyomja meg az [J] gombot a kivélasztott
karakter beviteléhez. Szdmokat a tavvezérlén 1évé [Num] gomb nyomva
tartasaval, majd a szamgombok megnyomadsaval adjon meg. Ha befejezte az
adatbevitelt, az adatok megerdsitéséhez nyomja meg a billentytlizeten a
Finish gombot. A billentylizet Cancel gombjaval visszavonhatja a bevitelt.

Backsp . Del

- -
Space . Al1Del
Cancel . Finish

o A CAPS billentyli és a [&J] gomb minden egyes lenyomasa atvélt a
nagybetls és kisbetlis irasmod kozott.

e A SYM1/2 gomb és a [(J] gomb minden egyes lenyomasa
megvaltoztatja a keretben lathat6 billenty(ikhoz tarsitott szimbolumokat.

A kovetkez6 karaktertipusok viheték be.

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

"#$% &' ()¥+,-./5<=>2@[\]A_"{|}~

Szamok
Betilk

Szimbdélumok

Alap menii

Alap
Kivetitd neve
Vez.nélk.LAN PJLink jelszo
Remote jelszo
Vez. LAN Web-hozzaf. jelszo
Moderatori jelszé
Ertesités Vetitd kulcsszava Ki
Jelsz6 megjelenitése Ki
Egyebek LAN info megjelenitése Szoveg és Q...
Alaphelyzet
Beallitas kész

[ [Esc] /[®]:Visszalépés [#]:Kivalasztas

Almeni

Funkcié

Kivetito neve

Adja meg a kivetit6 haldzati kornyezetben hasznalandé
azonositonevét.

A szerkesztéskor legfeljebb 16 egybajtos, alfanumerikus
karaktert adhat meg. ("*+,/:;<=>?[\]" | ésa sz6koz nem
hasznélhatd.)

PJLink jelszé

Allitsa be a hasznélni kivant jelszét, ha a kompatibilis PJLink
szoftvert hasznalja a kivetité elérésére.

Az azonosit6 legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus
karakterbdl dllhat. (Szokoz és szimbdlumok nem hasznalhatok.)
@ "A PJLink ismertetése" 238. oldal

Remote jelsz6

A Remote Epson Web Control alkalmazasban torténd
hasznélatdhoz allitson be egy jelszot. Az azonositd legfeljebb 8 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbél allhat. (* : és a sz6koz nem
hasznalhatd.) Az alapértelmezett felhasznélonév az
"EPSONREMOTE", az alapértelmezett jelszo pedig a "guest".
@ "Beallitasok modositasa webbongészé hasznalataval (Epson
Web Control)" 226. oldal
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Almenti Funkcié Vez.nélk.LAN menii

Web-hozzaf. jel- | Allitson be egy hitelesitési jelszot, amely a beallitdsok

-~ Jon T ey T R ; praimrestR e Ha vezeték nélkiili helyi halézaton keresztill szeretné szamitoégéphez
sz6 elvégzéséhez és a kivetité Web-hozzaf. segitségével torténd

csatlakoztatni a kivetit6t, telepitse a vezeték nélkiilli LAN-egységet
vezérléséhez hasznalhatd az Epson Web Control alkalmazasban. P gyses

Legfeljebb 8 egybajtos, alfanumerikus karaktert hasznalhat (* : és (ELPAP10).

sz6koz nem hasznalhatd). Az alapértelmezett felhasznalonév az @ "A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése” 55. oldal
"EPSONWEB?', az alapértelmezett jelsz6 pedig az "admin".

@ "Beallitasok modositasa webbongészé hasznalataval (Epson Alap
Web Control)" 226. oldal . Kapcsolat modja Specialis
Vez.nélk.LAN & BEUFFEI NI EG TN
Moderatori jel- Adja meg a négyjegyt hitelesitési jelszot az Epson iProjection s | SSID
£ osd - . . L1 Vez. LAN Biztonsag Megnyitas

sz6 hasznalatahoz, amikor moderatorként kapcsolodik a Jelsz

kivetitéhoz. (Nincs alapértelmezett jelszd.) Ertesités EAP bedllitas

~ IP bedllitasok
Vetitd kulcssza- | Allitsa ezt a bedllitast Be értékre egy biztonsagi jelsz6 Egyebek SSID megjelenités

Alit4c4 i ; 4 414 IP cim kijelzés

va b?alhtas.e.lholz, amellye! elkerulhetl, hogy mas f’elhjisznalok Alaphelyzet IPVE-bedllitasok

véletlentl képeket vetitsenek ki. Ha szamitogéprol vagy

mobilkésziilékrél vetit ki képeket, meg kell adnia a vetitévasznon Beallitas kész

lathato kulcsszot az Epson iProjection alkalmazasban.

Jelsz6 megjele- | Ha ez a bedllitas Be értékre van allitva, és az Epson iProjection
nitése hasznalataval kapcsolddik a kivetit6hoz, megjelenik a ( [Escl /[@]:Visszalépés [#]1:Kivalasztas
kivetitékulcsszd a vetitévasznon. Ez a funkcié csak akkor
engedélyezett, ha a Vetité kulcsszava beallitds Be értékre van
allitva.

Almenu Funkcié

Kapcsolat méd- | Adja meg a haszndlni kivdnt kapcsolat moédjat, amikor
ja vezeték nélkiili halézaton keresztiil csatlakoztatja
szamitogéphez a kivetit6t.

LAN infé megje- | Bedllithatja a kivetit6 halozati adatainak megjelenitési
lenitése formatumat. Ha megjeleniti a QR-kddot, a hélézathoz ugy is
csatlakozhat, hogy leolvassa a QR-kodot az Epson iProjection

alkalmazasban. A Szoveg és QR kod az alapértelmezett beallitas. Gyors: Lehetévé teszi a kozvetlen kapcsolédist egy

okostelefonhoz, tablagéphez vagy szamitogéphez vezeték
nélkili helyi hélézaton keresztil.

Specialis: Lehet6vé teszi a kapcsolddast egy okostelefonhoz,
tablagéphez vagy szamitégéphez vezeték nélkiili LAN-
hozzaférési ponton keresztill. A kapcsolat infrastruktira
moédban jon létre.
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Almeni

Funkcié

Hozzéaf.pont ke-
res.

Ha a Kapcsolat mddja értéke Specialis, megkeresheti a
kornyezé hozzaférési pontokat, és a csatlakozashoz hasznalni
kivant SSID-t valassza ki a talalt hozzaférési pontok kozil. A
hozzaférési pontok beallitasaitol fiiggéen lehet, hogy
némelyek nem jelennek meg a listan.

@ "Hozzafpont keres. képernyé" 166. oldal

Almeni

Funkcié

SSID

Irjon be egy SSID értéket. Ha az a vezeték nélkiili LAN
rendszer, amelyhez a kivetitd kapcsolodik, SSID azonositast
hasznal, adja meg az SSID azonositot.

Az azonosito legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus
karakterbdl allhat.

Jelszé

Adja meg a haldzati csatlakozashoz sziikséges jelszot, ha a
Biztonsag beallitisa WPA2-PSK vagy WPA/WPA2-PSK.
Jelmondatként legalabb 8, legfeljebb 63 egybdjtos
alfanumerikus karaktert adhat meg.

A Konfiguracié meniiben maximum 32 karaktert adhat meg.
Ha 32-nél tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongész6t
a szovegbevitelhez.

@ "Beallitdisok mddositasa webbongészd hasznalataval
(Epson Web Control)" 226. oldal

Ha a Kapcsolat mddja bedllitds Gyors értékre van allitva,
akkor az eredeti jelmondat van érvényben.

Biztonsdg

Valassza ki a biztonsdg tipusit a vezeték nélkili LAN-
bedlitasok alapjan.

Megnyitas: Nem hasznal biztonsagi beallitasokat.
WPA2-PSK: A kommunikacié6 a WPA2 biztonsagi
modszerrel torténik. A titkositashoz az AES modszert
hasznalja. A szamitogép és a kivetitd kozotti kapcsolat
létrehozasakor adja meg a bedllitott jelmondatot.
WPA/WPA2-PSK*: WPA személyes mdédban csatlakozik. A
titkositdsi mddszer a hozzaférési pont bedllitasainak
megfeleléen automatikusan kivélasztédik. Adja meg a
jelmondatot, amely a hozzaférési pontra is érvényes.
WPA2-EAP*: A kommunikdcié a WPA2 biztonsagi
modszerrel torténik. A titkositdshoz az AES moédszert
hasznalja.

WPA/WPA2-EAP*: WPA vallalati médban csatlakozik. A
titkositdasi mddszer a hozzaférési pont bedllitasainak
megfeleléen automatikusan kivalasztédik.
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Almeni

Funkcié

EAP beallitas

Beallitja a WPA2-EAP és WPA/WPA2-EAP hitelesitéshez
hasznalt protokollokat.

EAP-tipus: Valassza ki a tanusitdsi protokollt.

e PEAP: A Windows Server kornyezetében leggyakrabban
hasznalt hitelesitési protokoll.

e PEAP-TLS: A Windows Server kdrnyezetében hasznalt
hitelesitési protokoll. Klienstanusitvany hasznalata esetén
valassza.

e EAP-TLS: Ugyféltantsitviany hasznalatéhoz gyakrabban
hasznalt hitelesitési protokoll.

o EAP-FAST, LEAP: Vilassza a felsorolt hitelesitési
protokollok haszndlata esetén.

Felhasznalé neve: Adja meg a hitelesitéshez hasznalt

felhasznalonevet. Az azonositd legfeljebb 64 db egybdjtos,

alfanumerikus karakterbdl allhat.

A konfiguraciés meniiben akar 32 karaktert megadhat. Ha
32-nél tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongészot a
szovegbevitelhez.

@ "Beallitdsok moddositasa webbongészé hasznélatéval
(Epson Web Control)" 226. oldal

Ha a tartomdnynevet is meg kell adnia, azt a felhasznalonév
elétt tiintesse fel forditott perjellel elvalasztva (tartomanynév
\felhasznalonév).

Jelsz6: Adja meg a PEAP, EAP-FAST és LEAP hitelesités
esetén hasznalandé jelszét. Az azonosito legfeljebb 64 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterb6l allhat. A konfigurdcids
meniiben akdr 32 karaktert megadhat. Ha 32-nél tobb
karaktert ad meg, hasznaljon webbongész6t a
szovegbevitelhez.

@ "Beallitdisok moddositasa webbongészé hasznélatédval
(Epson Web Control)" 226. oldal

A jelsz6 megadisa és a Befejezés lehetSség kijelolése utdn a
rendszer rogziti és csillag (*) jellel jeleniti meg a jelszd
értékét.

Kliens hitelesités: Importalja a PEAP-TLS és EAP-TLS
esetén hasznalandé klienstanusitvanyokat.

Almeni

Funkcié

Kiszolgalotan.ellen.: Ha Be értékre allitja, ellendrizheti a
tanusitvanykiszolgalé tandsitvanyat. Egy
kiszolgalotanusitvany ellenbrzéséhez CA-tanusitvanyt kell
bedllitani.

CA hitelesités: Importalja a PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS és
EAP-FAST esetén hasznalandé CA-tanusitvanyokat.

Radius Server neve: Adja meg a hitelesité kiszolgald nevét.

Az azonosito legfeljebb 32 db egybijtos, alfanumerikus
karakterbdl éllhat.

Csatorna

Bejelolheti a Gyors tizemmoddban hasznalni kivant
csatornakat. Ha egyéb forrasbol szarmazé jelek zavart
okoznak, valasszon mdsik csatornat.

IP beallitasok*

Adja meg a haldzati beallitasokat.

DHCP: Allitsa Be értékre, ha DHCP™ hasznélatéval
szeretné konfiguralni a hédlézatot. Ha Be értékre allitja, nem
lehet tobb cimet bedllitani.

IP-cim: Megadhatja a kivetit6hoz hozzérendelt IP-cim™. A
cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat
meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatdk:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és
255 kozotti szamot jelol)

Alhélézati maszk: Megadhatja a kivetitéhoz tartozd
Alhal6zati maszk™ értékét. A cim minden egyes mez&jébe 0
és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd alhdlozati
maszkok azonban nem hasznélhatok:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime: Megadhatja a kivetitéhoz tartozé atjaré IP-
cimét. A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kévetkezd Atjaré cime™ azonban nem
hasznélhato.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és
255 kozotti szamot jelol)

SSID megjeleni-
tés

Ha nem szeretné, hogy az SSID megjelenjen a LAN
készenléti képernyén, dllitsa ezt a beallitdst a Ki értékre.
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Almenii Funkcié Almeni Funkcié
IP cim kijelzés Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a LAN IPv6-beallitasok | Adja meg az IPv6-protokollok hasznalatdhoz sziikséges
készenléti képerny6n, dllitsa ezt a bedllitast Ki értékre. bedllitasokat.

e A kovetkezd funkcidk tdmogatjak az IPv6-
protokollokat.

- Epson Web Control
- PJLink

e Ha manualisan allitja be az IPv6-cimet, a
beallitast végezze a Specialis opcidndl az
Epson Web Control feliiletén.

@ "Beallitdsok modositasa webbongészé
hasznalataval (Epson Web Control)"
226. oldal

IPv6: Allitsa ezt a bedllitist Be értékre, ha IPv6-
protokollokat haszndl. Gy6z6djon meg arrdl, hogy egy
kapcsolat szintli cim van megadva az IPv6 hasznalatakor. Ez
a cim az fe80:: tagbdl eldallitott interfész-azonositobdl és a
kivetit6 MAC-cimébdl tevédik Ossze.

Autom. konfiguralas: Allitsa ezt a beallitast Be értékre,

hogy automatikusan kapjon IPv6-cimet az RA-tdl (Router

Advertisement). A cim az aldbbiaknak megfelel6en tevédik

ossze.

e Allapot nélk. cim(0-6): Automatikusan jon létre az RA-
tol (Router Advertisement) kapott elétag és a kivetitd
MAC-cimébél létrehozott interfész-azonositd
Osszetételeként.

o Allapotalapu cim (0-1): A DHCPv6 alapt DHCP-
kiszolgdlé automatikusan osztja ki.

Ideigl. cim hasznalata: Allitsa ezt a bedllitdst Be értékre az

IPv6-cim (0-1) ideiglenes ellendrzése érdekében, ha az

Autom. konfiguralas értéke Be.

*  Ez csak akkor valaszthat6 ki, ha a Kapcsolat mddja beallitds Specialis értékre
van allitva.
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Biztonsagi moéd Almenti Funkcié

Ha az opcionalis vezeték nélkiilli LAN-egység telepitve van, és Specialis E] Mar beallitott hozzaférési pontot jell.
kapcsolodasi mdédban hasznalja, akkor ajanlott a biztonsagi mdd beallitasa.

A WPA egy titkositasi szabvany, amely javitja a vezeték nélkiili hal6zatok
&y A Y Javty Biztonsagi beallitasokat hasznal6 hozzaférési pontokat jelol.

biztonsagat. A kivetitd a TKIP és az AES titkositasi mddszerek hasznalatat m o ) ]

timogatja. Ha olyan 'hozzafe,reﬁ pont(?t val'aszt, amely nem fe.ndellfez,lk
biztonsagi beallitassal, megjelenik a Vezeték nélkiili helyi halézat

A WPA felhaszndléi hitelesitési funkciokat is tartalmaz. A WPA hitelesités menii.

kétféle modszerrel torténhet: hitelesité-kiszolgalé hasznalatéval, illetve Ha olyan hozzaférési pontot vélaszt, amely rendelkezik

szamitégép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgdld nélkiili hitelesitéssel. A biztonsdgi bedllitassal, a Biztonsdg menii jelenik meg. Valassza ki

a hozzaférési pont szerinti biztonsagi beallitast.

kivetit6 az utdbbi, kiszolgalé nélkiili moédszert tamogatja.
A beallitasok részleteivel kapcsolatban forduljon a hélézati
rendszergazdahoz, és kovesse az utmutatdsait.

Hozzaf.pont keres. képernyd

A felismert hozzaférési pontok egy listdban jelennek meg.

[Hozzaf.pont keres.]

Frissités
0 abcdi1234 & Lonng
efghb678 & nnnan
ijI9876 Baoo
mnop5432 & Nnnnn

([Escl /[L@]:Visszalépés [+]-Kivalasztas )

Almeni Funkcié

Frissités Ujra keresi a hozzéférési pontot.
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A Vezetékes LAN menii

Alap
IP beallitasok

IP cim kijelzés

IPv6-beallitasok

Vez.nélk.LAN

Vez. LAN O
Ertesités
Egyebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

[ [Esc] /[®]:Visszalépés [#]:Kivalasztas

Almeni

Funkcié

IP cim kijelzés

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a LAN készenléti
képerny®dn, dllitsa ezt a beallitast Ki értékre.

Almenu Funkcio

IP beallitasok Elvégezheti az aldbbi cimekkel kapcsolatos bedllitasokat.
DHCP: Allitsa Be értékre, ha DHCP™ hasznalatéval szeretné
konfiguralni a halézatot. Ha Be értékre allitja, nem lehet tobb
cimet beallitani.

IP-cim: Megadhatja a kivetit6hoz hozzarendelt IP-cim™. A cim
minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)

Alhélézati maszk: Megadhatja a kivetit6hoz tartozo Alhdldzati
maszk™ értékét. A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kdzotti
szamot adhat meg. A kovetkez alhalézati maszkok azonban
nem hasznalhaték:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime: Megadhatja a kivetitdhoz tartozd 4tjaré IP-cimét. A
cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkezd Atjard cime™ azonban nem hasznlhato.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)

IPv6-beallitasok

Adja meg az IPv6-protokollok hasznélatdhoz sziikséges
bedllitasokat.

e A kovetkezd funkcidk timogatjék az IPv6-
protokollokat.

- Epson Web Control
- PJLink

e Ha manudlisan allitja be az IPv6-cimet, a be-
allitast végezze a Specialis opcional az Epson
Web Control feliiletén.

@ "Beallitdsok modositasa webbongészd
hasznalataval (Epson Web Control)"
226. oldal

IPv6: Allitsa ezt a beallitdst Be értékre, ha IPv6-protokollokat
hasznal. Gy6z6djon meg arrol, hogy egy kapcsolat szintli cim van
megadva az IPv6 hasznalatakor. Ez a cim az fe80:: tagbol
eléallitott interfész-azonositobdl és a kivetité MAC-cimébdl
tevédik ossze.

Autom. konfiguralas: Allitsa ezt a bedllitast Be értékre, hogy
automatikusan kapjon IPv6-cimet az RA-t6] (Router
Advertisement). A cim az alabbiaknak megfeleléen tevédik
ossze.

o Allapot nélk. cim(0-6): Automatikusan jon létre az RA-t6l
(Router Advertisement) kapott eldtag és a kivetité6 MAC-
cimébél létrehozott interfész-azonositd dsszetételeként.

e Allapotalapt cim (0-1): A DHCPv6 alapti DHCP-kiszolgalo
automatikusan osztja ki.

Ideigl. cim hasznalata: Allitsa ezt a beallitést Be értékre az IPv6-

cim (0-1) ideiglenes ellendrzése érdekében, ha az Autom.

konfiguralas értéke Be.
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Ertesités menii

Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhasznalé e-mail értesitést kap a
kivetitével kapcsolatos problémakrdl vagy figyelmeztetésekrol.

@ "Hibaértesitd e-mailek olvasdsa" 235. oldal

Alap
Levél értesités Ki
Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgalo 0. 0. 0. 0
Portszam 0
Vez. LAN Kezddpont
. Cim 1 beallitas
Ertesités () Cim 2 bedllitas
Cim 3 bedllitas
Egyebek SNMP
Trap [P-cim 1
Alaphelyzet Trap IP-cim 2

Bedllitas kész

Kozésségnéy

PJLink-értesités
Ertesit. IP-cim

[Esc] /[I®]:Visszalépés [£]:Kivdlasztds
(

Almeni

Funkcié

Kezdépont

Adja meg a felad6 e-mail cimét. Az azonosité legfeljebb 64 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbél dllhat. A konfiguraciés
meniiben akar 32 karaktert megadhat. Ha 32-nél tobb karaktert
ad meg, hasznaljon webbongész6t a szovegbevitelhez. ("(),:;<>
[\] és a sz0kdz nem hasznalhato.)

@ "Beallitasok modositasa webbongészé hasznalataval (Epson
Web Control)" 226. oldal

Cim 1 beéllitas/
Cim 2 beéllitas/
Cim 3 bedllitas

Adja meg az értesit$ e-mail rendeltetési helyének e-mail cimét és
az értesités tartalmat. Legfeljebb harom rendeltetési hely
regisztralhatd. Az azonosito legfeljebb 64 db egybdjtos,
alfanumerikus karakterbél allhat. A konfigurdciés mentiben
akdr 32 karaktert megadhat. Ha 32-nél tobb karaktert ad meg,
hasznaljon webbongészét a szovegbevitelhez. ("(),:;<>[\] ésa
sz0koz nem hasznalhatd.)

@ "Beallitdsok modositasa webbongészé hasznalatdval (Epson
Web Control)" 226. oldal

Almeni

Funkcié

SNMP

Allitsa Be értékre a kivetits SNMP™ protokollal térténd
feltigyeletéhez. Ahhoz, hogy a kivetitét feltigyelje, telepitenie kell
az SNMP-kezel6 programot a szamitogépre. Az SNMP protokoll
kezelése a halozati rendszergazda feladata. Az alapértelmezett
érték Ki.

Levél értesités

Ha Be értékre van allitva, a késziilék értesitési iizeneteket kiild az
elére bedllitott e-mail cimekre, amikor a kivetitén hiba vagy
figyelmeztetés jelentkezik.

SMTP kiszolgalé

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé SMTP kiszolgal IP-cim”
értékét.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127 x.X.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti
szamot jelol)

Trap IP-cim 1/
Trap IP-cim 2

Az SNMP trap értesitésének célhelyeként legfeljebb két IP-cimet
regisztralhat.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkezé IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127 x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti
szamot jelol)

K6z6sségnév

Beallitja az SNMP protokoll kozosségi nevét. Az azonositd
legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbél 4llhat.
(Sz6koz és szimbolumok nem hasznalhatdk.)

Portszam

Megadhatja az SMTP kiszolgal6 portszamat. Az alapértelmezett

érték 25. 1 és 65535 kozotti szdmot lehet beirni.

PJLink-értesités

Allitsa ezt a beallitast Be értékre a PJLink értesitési funkcid
hasznalatahoz.
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Almeni

Funkcié

Ertesit. IP-cim

Adja meg annak a szamitégépnek az IP-cimét, amelyre a kivetité
miikodési dllapotara vonatkozd értesitést szeretné kiildeni a
PJLink értesitési funkcioval.

A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti
szamot jelol)

Almenii Funkcié
AMX Device Dis- | Ha azt szeretné, hogy a kivetité felismerhet6 legyen az AMX
covery Device Discovegy» funkcidval, allitsa a beallitast Be értékre.

Allitsa ezt a bedllitast Ki értékre, ha olyan kérnyezetben hasznélja
a késziiléket, ahol nincs AMX vezérl6 vagy AMX Device
Discovery.

Egyebek menii

Alap
Biztonsagi HTTP Ki
Vez.nélk.LAN Webkiszolgalo tan.
Els6ébbségi atjaro Vezetékes LAN
Vez. LAN AMX Device Discovery Ki
Crestron RoomView Ki
Ertesités Control4 SDDP Ki
Art-Net
Egyebek (v] Message Broadcasting  Ki
Alaphelyzet

Beallitas kész

[ [Esc] /[M]:Visszalépés [#]:Kivalasztas

Crestron Room-
View

Ezt a lehetGséget csak akkor allitsa Be értékre, ha a kivetit6t

halézaton keresztiil figyeli vagy ellendrzi a Crestron

RoomView® segitségével. Ellenkez6 esetben ezt a lehetdséget

allitsa Ki értékre.

@ "A Crestron RoomView® ismertetése” 238. oldal

A kivetit6 beallitdsainak moédositasai ujrainditds utan valnak

aktivva.

Ha ez Be értékre van allitva, a kovetkezé funkciok nem elérhetdk.

e Epson Web Control

o A Message Broadcasting funkcié az Epson Projector
Management szoftverben

Almenu

Funkcié

Biztonsagi HTTP

A fokozott biztonsag érdekében az Epson Web Control
hasznélatakor a szamitogép és a kivetit6 kozotti kommunikéci6
titkositott. Ha az Epson Web Control segitségével adja meg a
biztonsagi bedllitasokat, azt javasoljuk, hogy ezt a funkciot Be
értékre allitsa.

Control4 SDDP Allitsa Be értékre, ha engedélyezni szeretné az
eszkozinformaciok lekérését a Control4® Simple Device
Discovery Protocol (SDDP)” szémara.

Art-Net Art-Net: Allitsa Be értékre, ha Art-Net hasznalataval szeretné

vezérelni a kivetit6t.
@ "Art-Net" 243. oldal

Net/Sub-Net/Universe: Megadhatja a kivetitd Net/Sub-Net/
Universe beallitasat.

Kezd§ csatorna: Bedllithatja a kezd§ csatornat, amely az Art-Net
protokollt kezeli.

@ "Csatornadefinicidk" 243. oldal

Webkiszolgalé
tan.

A Biztonsagi HTTP esetén hasznalt webkiszolgaléi tantsitvanyt
importalja.

Elsébbségi atja-
ré

Kivalaszthatja, hogy az els6bbségi atjard beallitasa Vezetékes
vagy Vez. nélkiili legyen.

Message Broad-
casting

Ha ezt a beallitast Be értékre allitja, megkapja az Epson Projector
Management szoftver Message Broadcasting funkcidja altal
kiildott informacidkat.

A szoftvert és a felhasznaldi utmutatokat a kovetkezé webhelyr6l
toltheti le.

http://www.epson.com
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Alaphelyzet menii Informacié menii (csak a kijelzés)

Alaphelyzetbe allitja az Osszes halézati beallitast. o ) o . ) L o .
Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetitd allapotat. A

bedllitand6 elemek az éppen kivetitett forrastol fiiggéen valtoznak.

Alap
Halozati beallitasok alapallapotba 2 _
Vez.nélk.LAN dlitasa. Kep T
Kivetité adatai
Vez. LAN Jel Vilég_iﬁés—infé
Verzid
. Beallitasok Allapot infé
Ertesités Fesziiltség-figy.
Részletes Hom. figy. info.
Egyebek

Halézat

Alaphelyzet &
— Informacié (o]
Beadllitas kész = |

Alaphelyzet
[ [#1:Kivdlasztds [@]:Bevitel (T[Escl /I®1:Visszalépés [@1:Kivalasztas [Menul:Kilépés
Alment Funkcio Almenii Funkcié
Haélbzati bedllita- | Az 6sszes haldzati beallitds alaphelyzetbe allitdsahoz valassza az Kivetité ada- | Mik. 6raszdm* | Megjeleniti a kivetité bekapcsoldsa utani
sok alapallapot- | Igen értéket. tai mikodési id6t.
alltasa. . T . .
ba dlitésa Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen
keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit
a kivetitd éppen kivetiti.
Bemeneti jel Megjelenitheti a forrds szerint a Jel
meniiben bedllitott Bemeneti jel tartalmat.
Felbontas Megjelenitheti a felbontast.
Frissitési gyak. | Megjelenitheti a Frissitési gyak™.
Szinkroninfor- | Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos
macié informdciokat.
Ezekre az informécidokra akkor lehet
sziikség, ha a késziilék karbantartdsra szorul.
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Almeni

Funkcié

Allapot

A Kkivetitdn bekovetkezett hibakrdl ad
informaciokat.

Ezekre az informdaciokra akkor lehet
sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.

Almeni

Funkcié

Sorozatszam

Megjeleniti a kivetité gyari szdmat.

Obj. tipus

Megjeleniti a lencse tipusszamat.

Event ID

Ha a kivetit6 és a szamitogép halézaton
keresztiili csatlakoztatdsa esetén probléma
tapasztalhato, az erre vonatkozé informaci6
egy eseményazonosité hasznalataval jelenik
meg. Az eseményazonositd értelmezésére
vonatkozé informacidkat a kovetkezd
oldalon taldlja.

@ "Az Event ID ismertetése" 212. oldal

HDBaseT jel-
szint

A HDBaseT-porton fogadott bemeneti kép
jelszintjét jeleniti meg. Ha sarga szinnel
lathat6, akkor a jelszint erdssége
csOkkentett. Az aldbbi jelszinteket ajanljuk.

e 1080p: 16 dB vagy tobb
e 4K: 18 dB vagy t6bb

Fesziiltség-figy.

Megjelenit maximum 10 fesziiltség-
figyelmeztetést. Ha egy figyelmeztetés vagy
hiba megjelenésekor kivalasztja a Részl.
lehetéséget, megtekintheti a hiba észlelése
el6tti és utani részletes naplokat. Ha rovid
fesziiltséghiba észlelhet, mint az alabbi
esetekben, akkor elképzelhetd, hogy a
fesziiltség-figyelmeztetés informaciéi nem
megfeleléen jelennek meg.

e Rovid fesziiltségesés

e Rovid fesziiltségkimaradas

e Ha kikapcsolds utdn azonnal bekapcsolja
a késziiléket

Kikapcsolas utdn varjon legalabb 10

masodpercet, miel6tt ismét bekapcsolja a

kivetitét. A kivetité bekapcsolasakor

ellenérizze az éllapotra vonatkozé

informacidkat.

@ "Az allapotkijelzés leolvasdsa”

191. oldal

Vilagitas-infé

Vilagitas-lze-
moérak

Megjeleniti a fényforrds tizemidejét a
tényforras tizemmodja szerint.

Becsiilt hatralé-

Ha a Konstans mdd bedllitds Be értékre

Hém. figy. info.

Megjelenit maximum 7 figyelmeztetést a
magas hémérsékletrél. Ha egy figyelmeztetés
vagy hiba megjelenésekor kivalasztja a
Részl. lehetGséget, megtekintheti a hiba
észlelése el6tti és utani részletes naplokat.

vé van dllitva, megjelenitheti ezzel a funkci6val
azt az id6tartamot, amig a fényforras
fényereje fenntarthaté.
Verzié Main Megjeleniti a kivetité firmware-ének
Video2 verziészamat.
Allapot infé Megjeleniti a kivetité allapotat.

@ "Az allapotkijelzés leolvasdsa”
191. oldal

*

Az Osszesitett haszndlati id6 "0H" formatumban jelenik meg az elsé 10 érdban.
10 o6ra és folotti értékek "10H", "I1H" stb. formatumban jelennek meg.
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Alaphelyzet menii

Kép
Osszes mem. vissza.

Jel Alaphelyzetbe mind

Beallitasok

Részletes

Halozat

Informacio

Alaphelyzet @

[ [Esc] /[@®]:Visszalépés [$]1:Kivalasztas [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié

Osszes mem. vis- | Alaphelyzetbe éllitja a Memoria, a Lencse pozicidja és a

sza. Geometrikus korreke. bedllitishoz elmentett Gsszes nevet és
bedllitést.
@ "Memoria funkcid" 117. oldal

Alaphelyzetbe A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az

mind alapértelmezett értékre.

A kovetkez6 elemek nem allnak vissza alaphelyzetbe: Bemeneti
jel, EDID, Memoria, Felhasznalé logoja, a Halézat meniik
Osszes eleme, Nyelv, Datum és idd, Paneligazitas, Szin
homogenitas, Lencse kalibralasa, Szinkalibralas,
Csoportositas, Képernydszinek, Szinegyeztetés, Vilagitas-
inf6 és Miik. 6raszam.




Tomeges beallitas

Ha a Konfiguracié menii tartalmat beallitotta egy kivetitéhoz, a bedllitasokat
tobb kivetitd tomeges bedllitasara is alkalmazhatja (csoportos beallitasi
funkci6). A tomeges bedllitasi funkcié kizardlag egyforma tipusszamu
kivetiték esetében hasznalhato.

Beallitas USB flash-meghajté hasznalataval

Ez a szakasz azt ismerteti, hogyan lehet egy USB flash-meghajté segitségével
tomeges beallitast végezni.
Hasznélja az alabbi moédok egyikét.

e Bedllitass USB flash-meghajté hasznalataval. e FAT rendszerrel formazott USB flash-meghajtét hasznéljon.
o Végezze el a bedllitast a szdmitégép és a kivetitd USB-kabellel torténd * A tomeges bedllitisi funkcié biztonsdgi funkciokat tartalmazé USB
csatlakoztatasaval. flash-meghajtokon nem hasznalhaté. Olyan USB flash-meghajtot

o Bedllitds az EasyMP Network Updater segitségével. hasznaljon, amely nem rendelkezik biztonsagi funkciékkal.

Ez az utmutaté az USB flash-meghajté és az USB-kabel hasznalataval végzett
modszereket ismerteti.

e A tomeges bedllitasi funkcié USB-kartyaolvasokon vagy USB-
merevlemezeken nem hasznalhato.

e Az aldbbi tartalom a tomeges bedllitasi funkcidra nem érvényes. e ; f L.
- A Hél6zat menii bedllitasai (az Ertesités menii és az Egyebek menii Beallitasok mentése az USB flash-meghajtéra
kivételével)
- Az Allapot és a Vildgitas-info az Informacié meniben n Valassza le a kivetité tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetité

. P T : 114 P Osszes visszajelzék kikapcsolt.
o A tomeges beallitdst a kivetitett kép bedllitasa el6tt végezze el. A ) P

kivetitett kép beallitasi értékei, példaul a Geometrikus korreke.

értékei érvényesek a tomeges bedllitasi funkciéra. Ha a tomeges a Csatlakoztassa az USB flash-meghajtot a vezeték nélkili LAN-
beallitast a kivetitett kép moédositdsa utdn végzi el, az elvégzett egység portja a kivetitdn.
bedllitisok modosulhatnak. @ "A vezeték nélkili LAN-egység telepitése” 55. oldal

e A tomeges bedllitasi funkcié hasznalata esetén a regisztralt
felhasznaldi logd a tobbi kivetitén is be lesz allitva. Ne regisztraljon
olyan bizalmas informacidkat, mint példdul a felhasznaléi logé.

/\ Vigyazat
A tomeges beallitds elvégzése a felhasznald feleldssége. Ha a tomeges beallitas

aramkimaradas, kommunikaciés hiba vagy hasonlé okok miatt nem sikeriil, az
esetlegesen felmerilé javitdsi koltségek a felhasznaldt terhelik.




Tomeges beallitas

e Csatlakoztassa az USB flash-meghajtot kozvetleniil a
kivetitéhoz. Ha az USB flash-meghajté USB-elosztén keresztiil
csatlakozik a kivetit6hoz, eléfordulhat, hogy a beallitasokat
nem lehet megfeleléen elmenteni.

e Ures USB flash-meghajtot csatlakoztasson. Ha az USB flash-
meghajté a tomeges bedllitofajlon kiviil egyéb adatokat is
tartalmaz, el6fordulhat, hogy a bedllitasokat nem lehet
megfelelden elmenteni.

e Ha a tomeges beallitofajlt masik kivetitér6l mentette az USB
flash-meghajtora, torolje a fajlt, vagy modositsa a fajl nevét. A
tomeges bedllitasi funkcié nem tudja felillirni a tomeges
beallitofajlt.

e A tomeges beallitofajl fijlneve PJCONFDATA.bin. Ha
mddositania kell a féjlnevet, adjon hozzd szoveget a
PJCONFDATA rész utan. Ha a fijlnevet barmilyen mads
mddon megvaltoztatja, el6fordulhat, hogy a kivetit§ nem
ismeri fel helyesen a fjlt.

e A fijlnévben legfeljebb egybajtos karaktereket hasznélhat.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a

kezel6panelen, és ekdzben csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz.

Amikor a kivetité Osszes visszajelz6k vilagitani kezd, engedje el
az [Esc] gombot.

) O onsstandby —
CC) @ status
e
e R R
D Filter

Aramellatas  Status Laser Temp
Kék - Be Kék - Be Narancssarga Narancssarga
- Be - Be

Ha az Osszes visszajelzék villogni kezd, ez azt jelzi, hogy a tomeges
bedllitéfajl irasa van folyamatban.

/\ Vigyazat

o A fijl irdsa kozben ne huzza ki a kivetité tapkabelét. Ha kihuzza a
tapkabelt, el6fordulhat, hogy a kivetitd nem indul el megfeleléen.

e Ne valassza le az USB flash-meghajtot a kivetit6rdl, amig a fajl irasa
folyamatban van. Ha levalasztja az USB flash-meghajtét, eléfordulhat,
hogy a kivetité nem indul el megfelelGen.



Tomeges beallitas

A mentett beallitasok alkalmazasa mas kivetitokre

Miutan az irds befejez6dott, a kivetitd készenléti izemmoddba Iép.
N n Vélassza le a kivetitd tdpkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetité
= ) 0sszes visszajelzdk kikapcsolt.

a Csatlakoztassa a mentett tdmeges bedllitéfajlt tartalmazé USB
flash-meghajtét a vezeték nélkiili LAN-egység portja a kivetitén.

D O onstandd
C__ ) @ status
C +
C—D 4
C___—_— D Filter

Aramellatas
Kék - Be

Amikor a kivetitd készenléti allapotban van, huzza ki az USB flash-
meghajtot.

e Ha az USB flash-meghajté 1-3 tipust tomeges beallitofajlt
tartalmaz, a f4jl az ugyanolyan tipusszdmu kivetitén lesz
alkalmazva. Ha az egyezd tipusszamu kivetitéhoz tobb fajl all
rendelkezésre, eléfordulhat, hogy a beallitasok alkalmazdsa
nem torténik meg helyesen.

e Ha az USB flash-meghajté négy vagy tobb tipusi tomeges
beallitofajlt tartalmaz, eléfordulhat, hogy a beallitaisok nem
megfeleléen lesznek alkalmazva.

e A tomeges bedllitéfajlon kiviil ne taroljon masféle adatot az
USB flash-meghajtéon. Ha az USB flash-meghajté a tomeges
beallitofajlon kiviil egyéb adatokat is tartalmaz, el6fordulhat,
hogy a bedllitasokat nem lehet megfeleléen alkalmazni.



Tomeges beallitas

Tartsa lenyomva a [Menu] gombot a tavvezérlén vagy a Viava
kezel6panelen, és ekdzben csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz A Igyazat

:

e A bedllitdsok irasa kozben ne huzza ki a kivetité tdpkabelét. Ha
kihtizza a tapkabelt, el6fordulhat, hogy a kivetitd nem indul el
megfelelGen.

o Ne valassza le az USB flash-meghajtdt a kivetit6rél, amig a beallitdsok
irasa folyamatban van. Ha levalasztja az USB flash-meghajtot,
el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfeleléen.

ﬂ Miutan az iras befejez6dott, a kivetité készenléti lzemmaddba lép.

b,

Amikor a kivetité Osszes visszajelzék vilagitani kezd, engedje el
a [Menu] gombot.

NN
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C— O d ©m
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@D O onstndy
o @ sews
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) O owstandyy =
:) @ Status
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(@— R L
C__ 1 Filter

)

Aramellatas
Aramellatas  Status Laser Temp Kek - Be
Kék - Be Kék - Be Narancssarga Narancssarga
_Be _Be Amikor a kivetitd készenléti allapotban van, hdzza ki az USB flash-

meghajtot.

A visszajelz6k kb. 75 masodpercig vilagitanak.

Ha az Osszes visszajelzok villogni kezd, ez azt jelzi, hogy a beallitasok
irasa van folyamatban.



Tomeges beallitas

Beallitas a szamitogép és a kivetito USB-kabelen
LX) o0 ry V4 ry ry Menu, E
keresztiil torténo csatlakoztatasaval

A tomeges bedllitasi funkcié hasznalatat az alabbi operaciés rendszerek
tamogatjak.
e Windows Vista vagy tjabb

e Mac OS X 10.7.x vagy ujabb Amikor a kivetitd Osszes visszajelzok vildgitani kezd, engedje el

az [Esc] gombot.

Beallitasok mentése szamitogépre

Vélassza le a kivetitd tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetité
0sszes visszajelzdk kikapcsolt.

) O owstandsy =
:) @ Status
[ c—
(e
C__ 1 Filter

Csatlakoztassa a szamitégép USB-portjat a kivetité Service-
portjdhoz egy USB-kdbel segitségével.

Aramellatas  Status Laser Temp
Kék - Be Kék - Be Narancssarga Narancssarga
- Be - Be

A szamitégép a kivetitét hordozhaté eszkozként ismeri fel.

Nyissa meg a hordozhatdé eszkdzt, és mentse a tdmeges
bedllit6fajlt (PJCONFDATA.bin) a szamitdgépre.

Tartsa lenyomva az [Esc] gombot a tavvezérlén vagy a Ha modositja a tomeges beallitofdjl nevét, a modositast a

kezel8panelen, és ekdzben csatlakoztassa a tapkabelt a kivetitéhoz. PJCONFDATA rész utdn adja meg. Ha a fajlnevet mddositja,
el6fordulhat, hogy a kivetité nem ismeri fel helyesen a fijlt.

Vélassza ki a ,Hardver biztonsdgos eltvolitasa” opcidt a
szamitégépen, majd huzza ki az USB-kdbelt.



Tomeges beallitas

' OS X operacios rendszer hasznalata esetén vélassza ,,A(z) A mentett beallitasok alkalmazasa mas kivetitkre
EPSON_P]J eltavolitdsa" opciot.

n Valassza le a kivetité tapkabelét, és ellendrizze, hogy a kivetits

0sszes visszajelzdk kikapcsolt.
A kivetitd készenléti allapotba lép.

a Csatlakoztassa a szamitégép USB-portjat a kivetité Service-
portjdhoz egy USB-kdbel segitségével.




Tomeges beallitas

-II(—artsﬁ' Ieny?mva, a l[(!Ylet?U] gorT|1bkot a taVVGZ,ert)’I'L vlagyké 5 OS X operacios rendszer haszndlata esetén valassza ,,A(z)
ezelopanelen, es ekozben csatlakoztassa a tap abelt a kivetitohoz EPSON_PJ eltavolitisa" opciét.

@ o &

9;

I~

Az Osszes jelzofény villogasa azt jelzi, hogy a beallitasok irasa
folyamatban van.

/\ Vigyazat

) o ) o _ A bedllitasok irasa kozben ne huzza ki a kivetit6 tapkabelét. Ha kihdzza a
Amikor a kivetitd Osszes visszajelz6k vilagitani kezd, engedje el tipkabelt, el6fordulhat, hogy a kivetité nem indul el megfeleléen.

a [Menu] gombot.

) Miutan az iras befejezddott, a kivetité készenléti tizemmodba 1ép.

C— O onswndyy =2
D @ status
o * e
i
W Filter

Aramelldtas  Status Laser Temp
Kék - Be Kék - Be Narancssarga Narancssarga
- Be - Be

A szamitégép a kivetitét hordozhatd eszkozként ismeri fel.

ﬂ Masolja a szamitégépre mentett tomeges beallitofajlt
(PJCONFDATA.bin) a cserélhetd lemez legfelsé szintl mappajaba.

A tomeges beallitofajlon kivill ne masoljon at mas fajlt vagy
mappat a cserélhet6 lemezre.

B Vélassza ki a ,Hardver biztonsagos eltavolitdsa” opciét a
szamitogépen, majd huzza ki az USB-kdbelt.



Tomeges beallitas

Ha a beallitas sikertelen

A felmeriild hibdkrol a visszajelzok adnak értesitést. Ellenérizze a
visszajelzék allapotat.

A visszajelzék allapota Megoldas

O Elképzelhetd, hogy a tomeges beallitofdjl sériilt,
vagy az USB flash-meghajté nem megfeleléen van
csatlakoztatva. Valasszale és htizza kiaz USB flash-

—

=
meghajtot, majd csatlakoztassa djra a kivetitd
= * tépkabelét, és probélkozzon tjra.
=
— [

Laser: Narancssdrga - gyorsan
villog
Temp: Narancssarga - gyorsan
villog

Elképzelhetd, hogy a beallitasok irdsa soran vagy a
kivetit§ firmware-ében hiba tortént. Allitsa le a
kivetit$ hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a
konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy az Epson projektor
cimjegyzék lista cimti dokumentumban talalhat6
legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

0 0 0 0

E =% { C

—

Power: Kék - gyorsan villog
Status: Kék - gyorsan villog
Laser: Narancssarga - gyorsan
villog

Temp: Narancssarga - gyorsan
villog




TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

Ha valamilyen probléma meriil fel a kivetitével, megjelenitheti a Sugé
képerny6t, amely segitséget nyujt Onnek. A kivetitét tgy is megfeleld
allapotba allithatja, ha valaszol a kérdésekre.

n Nyomja meg a [#] gombot.
Megjelenik a kezdéképernyd.

Téaviranyité
(4 s e
(7 Ces (9
() (o) (wm)

Home

1D
on(C@Doff

g Vélassza ki a Sugo elemet, majd nyomja meg a [&J] gombot.

Do~ HDMI ﬂ

—— HDBaseT Szinméd Vilagitds méd

(3= OVI-D 2%,
FH

Bm— SDi l Képjavitas Keret interpol.

B Szémiténép

B BNC = @
P LAM Menil S0gd

= - i
Gft kod megjelenitése

Megjelenik a Help (Sugé) képernyd.

[Sagél

A kép kicsi. @

Torz a kép.
A szinténus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy tul halk.

( [#I:Kivdlasztds [@I:Bevitel [Menul:Kilépés |

B Vélasszon ki egy meniipontot.
Tavirényité

Distortion
%

ﬂ Erésitse meg a valasztast.
Taviranyité

Menu Distortion

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté moédon
jelennek meg.

A Stgobol torténd kilépéshez nyomja meg a [Menu] gombot.



A Sugo hasznalata

@) A nagyitds minimumra van allitva?
-Nyomja meg a [Nagyitas] gombot a kép méretének
modositasahoz.

@ Nincs tdl kdzel a kivetitd a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivetitt és a kép kozott.

{ [Esc]

:Visszalépés [Menul:Kilépés |

Ha a Stgoéban nem taldlja meg a probléma megoldasat, lasd:
@ "A visszajelz6k leolvasasa" 184. oldal




A visszajelzOk leolvasasa

A Kkivetitén az alabbi ot visszajelz6 taldlhaté a kivetitd dallapotanak jelzésére.

@) Tapfesziltség visszajelzbje

7

A Kkivetit allapotat jelzi.
e e e D | ) onsstandby

@ Status jelzéfénye

e A kivetitd allapotat jelzi.

= ¥ e @ Laser visszajelzéje

1= i T A fényforrds allapotat jelzi.

N = w e @) Temp jelzdfény

\

Jelzi a bels6 homérsékleti allapotot. Ez altaldban ki van kapcsolva.
© Filter jelzéfény

Jelzi a sziiré allapotat. Ez altalaban ki van kapcsolva.

Normal miikodés kozben az alabbi allapotjelzések hasznalatosak.

»Az allapot véltozd” tizenet azt jelzi, hogy a jelz6fények a kivetité allapota szerint bekapcsolnak, kikapcsolnak vagy villognak.

Visszajelz6 Kivetité allapota Magyarazat
Ara- Status | Laser | Temp Filter
mella-
tas
0 0 0 0 0 Készenléti dllapot | Aramot kap a kivetits. Ennél az allapotnal elkezdheti a kivetitést a tavvezérl vagy a kezelSpanel [@]
gombjanak megnyomasaval.
Kék - Be Ki Ki Ki Ki (Id6nként el6fordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzza, a tapfesziiltség jelz6fénye rovid ideig még vilagit, de

ez nem szamit hibdnak.)

Halozatfigyelés al- | A kivetitd figyelése és vezérlése a halozaton torténik (ha a Készenléti iizemmad bedllitisa Kommunikacié
lapota be).

Ha a tapkabelt ilyen allapotban levélasztjak, majd ujracsatlakoztatjak, a bekapcsolt allapotot jelzé fény kék
szinnel villog.




A visszajelzok leolvasasa

Visszajelz6 Kivetitd allapota Magyarazat
Ara- Status | Laser Temp Filter
mella-
tas
50 Bemelegedési 4lla- | Ezakivetitd bekapcsolasat kozvetleniil kovetd allapot. A bemelegedés kb. 30 masodpercig tart a fényforras
D cus U U U pot bekapcsolasat kovetden.
Kék -Be | Kék- | Azaélla- Ki Ki A [O] gomb felmelegedés kozben nem hasznélhato.
Villog | pot val-
tozo
[ [ [ 0 0 Kivetités A kivetité vetit.
Kék - Be | Kék - Be | Azlla- Ki Ki
pot val-
tozo
50 Lehtlés allapot Ez a késziilék kikapcsolasat kozvetleniil kovetd allapot. Ebben az éllapotban minden gombmotivelet le van
D U~ U U U tiltva.
Kék - Be Kék - Ki Ki Ki
Villog
50 0 0 0 0 Halo6zatfigyelés Elékésziiletek a kivetitd allapotédnak figyelésére és ellendrzésére a halézaton keresztiil.
e elékészitése A halézati figyelés el6készitése kozben minden gombmiivelet le van tiltva.
Kék - Ki Ki Ki Ki
Villog
R U . A/V némitas akti- | Az A/V némitds aktiv.
D D cus U U valva
Kék - Be | Kék-Be | Kék- Ki Ki
Villog




A visszajelzok leolvasasa

Ha hiba meriil fel a kivetitdben, a hiba allapotat a jelzéfény szine és a villogas/vilagitas kombinacidja jelzi.

Az aldbbi tablazatbol kiolvashaté a visszajelz8k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak modja.

Visszajelzé Ok Megoldas vagy éllapot
Ara- Status | Laser | Temp Filter
mella-
tas
S0- R D . Bels6 hiba Allitsa le a kivetité hasznélatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
U c8 e D D markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban talalhat6
Ki Kék - | Narancs- Ki Ki legkozelebbi cimmel.
Villog sarga - @ Epson projektor cimjegyzék lista
Villog
0= -0~ Ventilatorhiba Allitsa le a kivetité hasznélatat, huzza ki a tapkébelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
U U U U U ErzékelShiba markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim{i dokumentumban talalhato6
. . . . legkozelebbi cimmel.
Ki Kék - Ki Narancs- Ki
Villog sarga - @ Epson projektor cimjegyzék lista
Villog
0= 0 Magas hém. hiba | A fényforras automatikusan kikapcsol és a kivetités ledll. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utan a
U U U U (Ttlmelegedés) kivetit6 készenléti izemmodba kapcsol, ekkor ellendrizze a kovetkezé két szempontot.
Ki Kék - Ki Narancs- Ki e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegOkifivd szell6zonyilds tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e
Villog sarga-Be hozza a falhoz.

¢ Ha alevegdszilir$ eltomd8dott, hizza ki a tapkabelt az aljzatbol, majd tisztitsa meg vagy cserélje ki a
sziirét.
@ "A levegbsziird tisztitdsa" 215. oldal
@ "A levegbsziiré cseréje” 218. oldal
Haahiba a fenti pontok ellenérzése utan tovabbra is fenndll, akkor allitsa le a kivetit6 hasznalatat, hizza ki
a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor
cimjegyzék lista cimii dokumentumban taldlhato legk6zelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag
beallitast Be értékre.
@ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 154. oldal




A visszajelzok leolvasasa

isszajelz6 egoldas vagy allapot
Visszajelz6 Ok Megoldas vagy All
Ara- Status | Laser Temp Filter
mella-
tas
0= 0 Lézerhiba Allitsa le a kivetité hasznélatat, htzza ki a tapkdbelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
U U U U Retarderlemez-hi- | markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhaté
Ki Kék - | Narancs- Off Ki ba legkozelebbi cimmel.
Villog | sérga-Be @ Epson projektor cimjegyzék lista
0 0= 0 0 0 Sziir Légaram Hi- | Ellendrizze a kovetkezd két szempontot.
e ba e Ellendrizze, hogy a leveg6sziird és a levegdkifuvo szell6z6nyilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e
Ki Kék - Ki Ki Narancs- hozza a falhoz.
Villog sarga - Be e Ha alevegdszilir eltomddott, hizza ki a tapkabelt az aljzatbol, majd tisztitsa meg vagy cserélje ki a

szUrot.
@ "A levegdsziird tisztitasa" 215. oldal

@ "A levegdsziird cseréje” 218. oldal
Miutan ellendrizte, csatlakoztassa a tapkébelt a konnektorba.

Haahiba a fenti pontok ellenérzése utan tovabbra is fenndll, akkor allitsa le a kivetit6 hasznalatat, hizza ki
a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi méarkakereskedével vagy az Epson projektor
cimjegyzék lista cim{i dokumentumban taldlhat6 legk6zelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

N kd
U~

0

0

Lencseeltolasi hiba

Allitsa le a kivetit8 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim@ dokumentumban talalhat6
legkozelebbi cimmel.

Ki Kék - | Narancs- | Narancs- Ki . o o
Villog | sirga-Be | sirga-Be @ Epson projektor cimjegyzék lista
N U . B D . Magas hém. fi- Ez nem szamit hibanak. Ha azonban a hdmérséklet ismét til magasra emelkedik, a kivetités
cus 0 0 7o 0 gyelm. automatikusan ledll. Ellendrizze a kovetkez két szempontot.
Kék - Azalla- | Azalla- | Narancs- | Az &lla- e Ellendrizze, hogy a levegGsziird és a levegdkifuvo szell6zOnyilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e
Villog | potval- | potvdl- | sirga- | potval- hozzd a falhoz.
tozo tozo Villog tozo e Ha alevegdsziir6 eltomddott, huzza ki a tapkabelt az aljzatbél, majd tisztitsa meg vagy cserélje ki a

szUrot.
@ "A levegbsziird tisztitdsa" 215. oldal
@ "A levegbsziiré cseréje” 218. oldal




A visszajelzok leolvasasa

Visszajelz6 Ok Megoldas vagy allapot
Ara- Status | Laser Temp Filter
mella-
tas
0= -0~ Lézerfigyelmezte- | Allitsa le a kivetitd hasznélatat, htizza ki a tépkabelt a konnektorbél, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
c0s 0 cu 0 0 tés markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim{i dokumentumban talalhat6
Kék- | Azalla- | Narancs- | Azalla- | Az lla- legkozelebbi cimmel. =
Villog | potvdl- | sirga- | potvdl- | potvdl- @ Epson projektor cimjegyzék lista
tozd Villog tozd tozd




A visszajelzok leolvasasa

Visszajelz6 Ok Megoldas vagy allapot
Ara- Status | Laser Temp Filter
mella-
tas
Mk 0 -0~ 0 0 Lencsefigyelmezte- | Nem tamogatott lencse van a késziiléken. Tamogatott tipust lencsét hasznaljon.
oen e tés @ "Kiegészitl tartozékok és fogydeszkozok" 248. oldal
Kék- | Azélla- | Narancs- | Azalla- | Azélla-
Villog | potval- | sdrga- | potval- | potvdl-
tozd Villog tozd tozd
S0 0 0 0 0 Kicsi légaramlas Ez nem szamit hibanak. A kivetités automatikusan ledll, ha a légdramlas csokkenése tovabb folytatédik.
e "A 1égsziird eltomodott. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légszlir6t." lizenet jelenik meg. Ellendrizze a
Kék - Azdlla- | Azalla- | Agzalla- | Narancs- kovetkezd két szempontot.
Villog potval- | potval- | potval- sarga- Be o Ellendrizze, hogy a levegdszlir és a levegdkifavo szell6z6nyilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e
toz6 toz6 toz6 hozza a falhoz.

e Ha aleveg6sziir6 eltomddott, huzza ki a tapkabelt az aljzatbél, majd tisztitsa meg vagy cserélje ki a
sziirét.
@ "A levegbsziird tisztitdasa" 215. oldal
@ "A levegbsziiré cseréje” 218. oldal
Ha a hiba a fenti pontok ellenérzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetité hasznalatat, huzza ki
a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor

cimjegyzék lista cimti dokumentumban talédlhat6 legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

0

Az élla-
pot val-
tozd

0

Az élla-
pot val-
tozd

0

Az élla-
pot val-
tozd

0

Az élla-
pot val-
tozd

N4
U~

Narancs-
sarga -
Villog

Légsz. Tiszt. Ert.

"A 1égsziird tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égszilir6t." izenet jelenik meg.

Kapcsolja ki a kivetitd tapfesziiltségét, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, majd tisztitsa meg a
levegBszlird.

@ "A levegbsziird tisztitasa" 215. oldal

A levegdsziird tisztitdsara vonatkozd jelzések és iizenetek csak akkor jelennek meg, ha a Légsz. Tiszt. Ert.
bedllitas a Konfiguracié meniiben Be értékre van éllitva.

@ Részletes - Kijelzd - Légsz. Tiszt. Ert. 154. oldal




A visszajelzok leolvasasa

Visszajelz6 Ok Megoldas vagy allapot
Ara- Status | Laser Temp Filter
mella-
tas
0 0 -0~ 0 0 Konstans méd vége | Kikapcsolja a Konstans méd bedllitast a Fényeré beall. részben.
o @ "A fényerd bedllitasa" 78. oldal
Az alla- | Azélla- | Narancs- | Azélla- | Azélla-
potval- | potvél- | sdrga- | potval- | potvdl-
tozd tozd Villog tozd tozd

e Ha a kivetité nem miikodik megfeleléen, jollehet az Osszes visszajelzd normalis allapotot jelez, lasd a kovetkezd részt.
@ "Problémamegoldas” 199. oldal

e Ha a visszajelz6k ugy vilagitanak, ami nem szerepel a tablazatban, akkor allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tdpkabelt a konnektorbol, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimli dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista



Az allapotkijelzés leolvasasa

Megjelenitheti a kivetit iizemi éallapotat a vetitett képen. Gombmoiiveletek

segitségével lehet ellendrizni a kivetité részletes édllapotat.

n Kivetités kézben nyomja meg a [{] gombot.

Taviranyito Vezérlépanel

Q

<

®
iﬂ Geometry| | Memory

~

User2 User3
=
4 5 6 nﬁu/.\r/a T tens

Vélassza ki az Allapot infé elemet, majd nyomja meg a [«J]

gombot.

Kép Vissza
Kivetitd adatai

Jel Vilagitas-info
Verzid

Beadllitasok Allapot infé (]
Fesziiltség-figy.

Részletes Hoém. figy. info.

Halézat

Informacio

Alaphelyzet

" [Escl :Visszalépés [#+1:Kivalasztds [@®]:Bevitel [Menul:Kilépés |
A miikodtetést a Konfiguracié meniibdl is elvégezheti.
@ Informacié - Allapot infé 170. oldal

Haszndlja a [41[P] vagy [a][¥] gombokat a kategoria
kivalasztasahoz.

Kép [Allapot infé1 1/7
Jel [Status Information] »
Beallitasok System

Source Computer
Részletes On-ScreenDisplay On

A/V Hute On
Halézat Air Temp

. Temp Level aoon

Informacio AC Voltage
] Laser Status On
Alaphelyzet
[ [Esc] /[@]:Visszalépés [«#P]:Kivalasztas [Menul:Kilépés |

Mindegyik megjelenitési kategéria az alabbi informaciokat
tartalmazza.

Status Information : A Kkivetit6 tizemi allapota

Source :  Bemeneti jelre vonatkozé informaciok

Signal Information :  Bemeneti digitalis jelre vonatkozo informacidk
Network Wired ¢ Vezetékes LAN-beallitasok

Network Wireless : Vezeték nélkiili LAN-beallitdsok

Maintenance ;A kivetit6 és a fényforras tizemideje

Version : AKkivetité firmware-verzidja



Az allapotkijelzés leolvasasa

A megjelenitett tartalom magyarazata

Kategéria Elem Allapotkijelzés Magyarazat

Status Information System Megjeleniti a kivetité allapotat. A hibak és figyelmeztetések megoldasait illetGen tekintse meg bdévebb informaciokért az
alabbiakat.
@ "A visszajelzék leolvasasa" 184. oldal
OK A kivetit§ allapota megfeleld.
Warm-Up A kivetitd bemelegedése folyik.
Standby A kivetitd készenléti allapotban van.
Cool Down A kivetit6 lehtilése folyik.

Temp Error

Tulheviilési hiba tortént.

Fan Error

Ventildtorhiba tortént.

Sensor Error

Frzékel6hiba tortént.

Power Error

Tépfesziiltséghiba (Ballaszt) tortént.

Internal Error

Belsé hiba tortént.

Airflow Error

Szlir6légaramlasi hiba tortént.

Temp Warning

Tulheviilési figyelmeztetés tortént.

Internal Warning

Figyelmeztetés tortént a bels6 rendszerrel kapcsolatban.

Airflow Decline

Elégtelen légaramlassal kapcsolatos hiba tortént.

Power Warning

Tapfesziiltség-figyelmeztetés (Ballaszt) tortént.

Clean Filter

Légsztirével kapcsolatos értesités tortént.

Lens Error

Lencsehiba tortént.

Laser Error

Lézerhiba tortént.

Laser Warning

Lézerfigyelmeztetés tortént.




Az allapotkijelzés leolvasasa

Kategéria Elem Allapotkijelzés Magyarazat
Status Information Source HDMI Megjeleniti annak a csatlakoztatott késziiléknek a forrdsnevét, amelyrdl a kivetité képeket vetit

HDBaseT ki
DVI-D
SDI
Computer
BNC
LAN

On-Screen Display On Megjeleniti az Adatok a képerny6n beallitasait. Ha Off értékre allitja, a meniik vagy iizenetek
Off nem jelennek meg a kivetitett képeken.

A/V Mute On Megjeleniti az A/V némitas {izemallapotat.
Off

Air Temp - Megjeleniti a kornyezeti hdmérsékletet.

Temp Level -

AC Voltage - Nyomon koveti a bemeneti fesziiltség allapotat, és megjelenit egy figyelmeztetést vagy hibat, ha

atmeneti fesziiltségesés kovetkezik be.
A 10 legutdbbi naplé megjelenik a Fesziiltség-figy. opciondl az Informacié meniben.

Ha egy figyelmeztetés vagy hiba megjelenésekor kivalasztja a Részl. lehetGséget, megtekintheti a
hiba észlelése el6tti és utani részletes naplokat.

Példa:

175V: Azt jelzi, hogy a fesziiltség 175 V.

B50V: Azt jelzi, hogy a fesziiltség 50 V vagy kevesebb.

---V: Azt jelzi, hogy nem allnak rendelkezésre fesziiltséginformdcidkat tartalmazdé naplok.

Ha a naplok nem megfelelden jelennek meg, ellendrizze az alabbiakat.
@ "A részletes naplok és a hibatlizenet nem jelenik meg" 211. oldal

<Warningl> Fesziiltségesés: Ha a bemeneti fesziiltség tobb mint 1000 ezredmasodpercig 89 V alatt van, akkor
megjelennek az esemény el6tt és utan kb. egy mdsodperccel* a naplék (120 napl9).

* A masodpercek szama a tapellatas frekvencidja szerint eltérd lehet (50 Hz/60 Hz).




Az allapotkijelzés leolvasasa

Kategéria Elem Allapotkijelzés Magyarazat

<Warning2> Fesziiltségingadozas: Ha a bemeneti fesziiltség tobb mint 40 ezredmdasodpercig 85 V alatt van, és
a fesziltség 60 ezredmasodpercen beliil visszaall, akkor megjelennek a fesziiltségingadozas
észlelése eldtt kb. egy mdsodperccel a naplok (60 naplo), ezenkivill a fesziiltségingadozas utdn is
kb. 0,1 masodperccel (6 naplo).

<Error> Aramkimaradés: Ha a bemeneti fesziiltség tébb mint 60 ezredmasodpercig 85 V alatt van, a
kivetité tapellatdsa automatikusan megszakad. Megjelennek az esemény észlelése eldtt kb. egy
masodperccel a naplok (60 naplo).

Ha a kozvetlen kikapcsolds engedélyezve van, a késziilék kozvetlen kikapcsolasakor egy <Error>
generalddik, azonban ez nem szamit tényleges hibanak.

Laser Status On Megjeleniti a fényforras tizemallapotat.

Off

Source Source HDMI Megjeleniti annak a csatlakoztatott késziiléknek a forrasnevét, amelyrél a kivetitd képeket vetit

HDBaseT ki.

DVI-D
SDI

Computer
BNC
LAN

Resolution - Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel felbontdsat.
No Signal: Nincs bemeneti jel.

Not Supported: A kivetitd nem tamogatja az aktudlis bemeneti jelet.




Az allapotkijelzés leolvasasa

Kategéria Elem Allapotkijelzés Magyarazat
Source Video Signal - Megjeleniti az aktudlis bemeneti videojelet.
Color Space RGB Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel szinterét.
YCbCr
YPbPr
H-Frequency - Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel vizszintes frekvenciajat.
V-Frequency - Megjeleniti az aktualis bemeneti jel fiiggéleges frekvenciajat.
Sync Polarity H:Posi / V:Posi Megjeleniti a szinkronpolaritast.

H:Posi / V:Nega
H:Nega / V:Posi
H:Nega / V:Nega

Sync Mode Composite Sync Megjeleniti a szinkron tipusat.

Separete Sync

Sync On Green

Detected Mode - Megjeleniti az aktualis bemeneti jel diszkrimindns felbontdsat.

Video Level Auto (Normal) Megjeleniti a kivetité videoszintjét.

Auto (Expanded)

Normal

Expanded

A forrashoz megjelenitett elemek az aktudlisan hasznalt késziléktipustol, a kivetitett képjeltél és a forrastdl figgéen véltoznak.



Az allapotkijelzés leolvasasa

Kategoria

Signal Information

Elem Allapotkijelzés Magyaréazat
5V Detection Detected Megjeleniti az 5 V-os jelek észlelési allapotat.
Not Detect
TMDS Clock - Megjeleniti az aktualis bemeneti jel TMDS-frekvenciajat.
TMDS H-Frequency - Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel vizszintes frekvenciajat.
TMDS V-Frequency - Megjeleniti az aktualis bemeneti jel fiiggéleges frekvenciajat.
DetChg 5CFHMP123 - A jelvaltozasok tényezdit jeleniti meg.
Stable Time - Megjeleniti a bemeneti forrds meghatarozdsatol szamitva eltelt mukodési idot.
HDCP Status Non-HDCP Megjeleniti a HDCP-éllapotot.
Passed
Failed
HDCP Ver - Megjeleniti a HDCP verzidszamot.
AVI Info VIC - Megjeleniti az aktualis bemeneti jel VIC-adatait (AVI).
AVI InfoChecksum OK Megjeleniti az AVI ellen6rzé 6sszeg eredményét.
NG
Signal Mode HDMI Megjeleniti a jel-tizemmadot.
DVI
Pixel Encoding RGB Megjeleniti az aktudlis bemeneti jel szintéradatait (AVI).
YUV4:4:4
YUV4:2:2
YUV4:2:0

HDBaseT Level

Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat a HDBaseT-portrdl.

A Signal Information bedllitishoz megjelenitett opcidk az aktudlisan hasznalt késziléktipustol, a kivetitett képjeltél és a forrastdl figgéen véltoznak.




Az allapotkijelzés leolvasasa

Kategéria Elem Allapotkijelzés Magyarazat
Network Wired Projector Name - Megijeleniti a kivetité haldzati kornyezetben hasznalt azonosité nevét.
Connection Mode HDBaseT Megjeleniti a LAN kapcsolddasi utvonalat.
LAN
DHCP On Megjeleniti a DHCP-beallitasokat.
Off
IP Display On Megjeleniti az IP-cim kijelzési beallitésait.
Off
IP Address - Megjeleniti az IP-cimet.
MAC Address - Megjeleniti a MAC-cimet.
Network Wireless Projector Name - Megijeleniti a kivetité hélozati kornyezetben hasznalt azonositd nevét.
Connection Mode Quick Megjeleniti a haszndlni kivant kapcsolat médjat, amikor vezeték nélkiili helyi halézaton keresztiil
Advanced csatlakoztatja szamitogéphez a kivetitét.
SSID Display On Megjeleniti az SSID-kijelzési bedllitasokat.
Off
IP Display On Megjeleniti az IP-cim kijelzési beallitésait.
Off
SSID - Megjeleniti az SSID-t.
IP Address - Megjeleniti az IP-cimet.
DHCP On Megjeleniti a DHCP-beallitasokat.
Off
MAC Address - Megjeleniti a MAC-cimet.
Security No Megjeleniti a biztonsagi beallitasokat.
WPA2-PSK
WPA/WPA2-PSK
Antenna Level LEVEL 0-5 Megjeleniti a Wi-FI vételi allapotat.




Az allapotkijelzés leolvasasa

Kategéria Elem Allapotkijelzés Magyarazat

Maintenance Operation Time - Megjeleniti a kivetité Osszesitett mtikodési idejét.

Laser Op.Time - Megjeleniti a Vilagitdis mod mindegyik bedllitasa esetében a lézer miikodési idejét.

Version Serial No. - Megjeleniti a kivetité gyari szamat.

Main - Megjeleniti a kivetité firmware-ének verzidszamat.
Video2 -
Sub -
Sub2 -
Sub3 -
HDBaseT -




Problémamegoldas

Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem kinalnak A Kkivetités megkezdésekor felmeriild problémak
megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt. A Kivetits I 1odikh -
J vetitd nem kapcsolédik be
A képekkel kapcsolatos problémak 206. oldal
¢ Nincs kép -
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, vagy a vetitési | 200. oldal Egyéb problémak
tertilet kék.
« A mozgé képek 1 . -« e Nem hallhat6 hang, vagy a hang tul halk -
mozg6 képek nem jelennek meg 207. oldal
A szamitogépen lejatszott videdk feketék vagy nincs kép kivetitve, | 201. oldal P — p—
vagy a videdt nem lehet lejétszani a szdmitégépen. * A tvirdnyité nem mitkddik (2‘0; dal
.olda
¢ A kivetités automatikusan leall -
e Nem lathaté semmi a kiils6 monitoron. -
201. oldal 205, oldal
.olda
e Megjelenik a "Nem tamogatott." iizenet. -
e Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét -
201. oldal 205, oldal
.olda
e Megjelenik a "Nincs jel." iizenet. - - - — — - -
202. oldal . fN;em érkezik e-mail, még akkor sem, ha akivetitében problémalép | @ il
e 210. olda
¢ A kép elmosodott, életlen vagy torz -
202. oldal ® Megjelenik a ,,Az id6 mérését biztosité elem kezd kimeriilni.” is | @
displayed 210. oldal
¢ Interferencia vagy torzulas latszik a képeken -
203. oldal o Akovetkezé iizenetjelenik meg: ,,A projektor nem megfelelGen lett | @
« A kép conka (til nagy) vagy kicsi, a képardny nem megfelclé vagya | @~ kikapcsolva. Elképzelhetd, hogy hirtelen fesziiltségesés 210. oldal
> kovetkezett be.“
kép forditva van 203. oldal - — — —
Csak a kép egy része jelenik meg, a kép magassigi és szélességi * A részletes naplok és a hibaiizenet nem jelenik meg -
aranyai nem megfelel6ek, a kép fiiggblegesen vagy vizszintesen 211. oldal
forditott helyzetben van.
¢ A kép szinei nem helyesek -
A teljes kép bibor vagy zold drnyalatban jelenik meg, a képek | 204. oldal
fekete-fehérek, a szinek homalyosak.
e Sotét a kép -
205. oldal
e Az automatikus beallitisok nem megfelel6en vannak végrehajtva | @
205. oldal




Problémamegoldas

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellendrzés

Megoldas

Megnyomta a [@] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen?

Nyomja meg a [@] gombot a késziilék bekapcsolasahoz.

Sotétek a visszajelzék?

A tapkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megtelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.
Ellenérizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforrés.

Az A/V némitas aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot az A/V némitas feloldasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)" 113. oldal

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitasai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az Osszes bedllitast.
@ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind 172. oldal

A kivetiteni kivant kép teljesen fekete?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Bizonyos betaplalt képek, példaul a képernyévéddk, teljesen feketék lehetnek.

A Windows Media Center teljes képernyés iizemmaddban van?
(Csak a halézati kapcsolat ideje alatt)

Ha a Windows Media Center teljes képernyés tizemmodban van, a képeket nem lehet kivetiteni hdl6zaton keresztiil.
Csokkentse a képerny6 méretét.

Fut-e olyan alkalmazas, amely a Windows DirectX funkciét
hasznalja?
(Csak a hélézati kapcsolat ideje alatt)

Eléfordulhat, hogy a Windows DirectX funkcidjat hasznal6 alkalmazésok képei nem megfeleléen jelennek meg.

Barmilyen egyéb képmegjelenité berendezést hasznal a kivetitével?

Az egyéb képmegjelenit6 berendezéseknek eltérd lehet a felbontasa. Mdédositsa az EDID beallitast a Jel meniiben.
Huizza ki a kivetit6bdl az aktualisan kivetitett képjelhez tartozo kabelt, majd végezze el a beallitasokat. Ha a beallitasok
elvégzése kozben a kabel csatlakoztatva van, akkor a bedllitasokat nem menti el a rendszer, és a kép nem megfeleléen fog
megjelenni. Ha a kabelt a beallitasok elvégzése kozben csatlakoztatja, htizza ki a kabelt, majd adja meg tjra az EDID-
beallitdsokat. Az EDID-beallitasok elvégzése utan feltétleniil inditsa tjra a kivetitét.

A tavvezérlén 1évo [Default] gombbal visszadllithatja a beallitdasok kezdeti értékeit.

A WUXGA kivetiték esetében az alapértelmezett érték 1920 x 1200/60 Hz, az SXGA+ kivetit6k esetében pedig 1400 x
1050/60 Hz.

@ Jel - Specialis - EDID 150. oldal




Problémamegoldas

A mozgo képek nem jelennek meg

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Allitsa 4t a szamitogéprol érkezd képjelet csak kiils6 kimenetre. Ellendrizze a szamitogép dokumentaci6jat, vagy 1épjen
kapcsolatba a szamitogép gyartdjaval.

Jogvédett a kivetiteni kivant mozgokép tartalma?

Lehet, hogy a késziilék nem tudja kivetiteni a szamitdgépen lejatszott jogvédett mozgdképet. Tovabbi részleteket a
lejatszo6 haszndlati itmutatdjaban talal.

A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvo mé6d Be értékre van allitva?

Nyomja meg a [@] gombot a késziilék bekapcsolasahoz. Ha nem szeretné hasznalni az Alvéd méd funkcidt, allitsa at a
bedllitast Ki értékre.
@ Részletes - Miikodés - Alvo mod 154. oldal

Megjelenik "Az EDID nincs beallitva." lizenet

Ellenérzés

Megoldas

Az EDID helyesen van beallitva?

Huzza ki a kivetit6b6l az aktualisan kivetitett képjelhez tartozo kabelt, majd adja meg ismét az EDID-bedllitasokat. Az
EDID-beallitdasok elvégzése utan feltétleniil inditsa Gjra a kivetit6t.

@ Jel - Specidlis - EDID 150. oldal

Megjelenik a "Nem tamogatott." iizenet

Ellenérzés

Megoldas

A képjel felbontasa és a frissitési ardny megfelel az adott
tizemmodnak?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

A képjel felbontasanak atallitasarol és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagarol olvassa el a szamitogép

crer

@ "Tamogatott monitorok" 275. oldal




Problémamegoldas

Megjelenik a "Nincs jel." iizenet

Ellenérzés

Megoldas

A kébelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
Ellendrizze, hogy a kabelek megfelelen vannak-e csatlakoztatva, és a kdbelek nem érintkezési hibasak-e.

A megfelel6 portot valasztotta?

Moddositsa a képet a [Search] gomb megnyomasaval.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvaltoztatja a vetitett képet (Forras keresése)" 62. oldal

Be van kapcsolva a szamitégép vagy a videoforras dramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés dramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6ho6z?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkez6
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Haaképjelek csak a szamitogép LCD képernydjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell allitania a kimenetet
a szamitogép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is. Bizonyos szamitégép-modellek esetén, ha a képjelet a
késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron.

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetité vagy a szamitogép aramellatésat, akkor nem mikédik az a funkcié [Fn]
gomb, amely atéllitja a szamitogép képjelét a kiils6 kimenetre. Kapcsolja ki a szamitégépet és a kivetitét, majd kapcsolja
vissza mindkett6t.

@ A szamitogép dokumentdcidja

A kép elmosodott, életlen vagy torz

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6en van beallitva a fokusz?

Gy6z6djon meg rola, hogy a vetités kezdete 6ta eltelt legalabb 20 perc, és a tavvezérlé [Focus] gombjaval allitsa be a
fokusztavolsagot.

@ "Fokuszbedllitas" 38. oldal

A kivetité megfelel§ tavolsdgra van a vetitéerny6t61?

Nem az ajanlott vetitési tavolsdgon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon beliil 4llitsa be.
@ "KépernyOméret és kivetitési tavolsag" 249. oldal

Kondenzaci alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti hémérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ettél a képek elmosddottak lehetnek. A hasznélat elStt
kb. egy oraval allitsa fel a kivetitdt az adott helyiségben. Ha kondenzaci6 alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzacié elttinik.




Problémamegoldas

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A kébelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 48. oldal

Hasznal hosszabbitd kébelt?

Ha hosszabbité kabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia.

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 275. oldal
@ A szamitogép dokumentacidja

A Szinkron”” és a Savtartas™ beallitdsa megfelel§?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton vagy a [ J] gombot a vezérlGpanelen az automatikus beallitas

végrehajtasahoz. Ha a képek beallitasa az automatikus beallitas hasznédlata utan sem megfeleld, akkor tovabbi
beallitdsokat végezhet a Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Savtartas, Szinkron 150. oldal

A Felbontas beallitisa az Automatikus értéktdl eltérd?
(Csak osztott kivetitéskor.)

A kép osszeeshet, ha a Konfiguracié menii Felbontas értéke és a kivetitett kép felbontasa nem egyezik meg.
Ha a kép 0Osszeesik, allitsa a Felbontas beallitast Automatikus értékre.
@ Jel - Felbontas 150. oldal

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, a képarany nem megfelel6 vagy a kép forditva van

Ellenérzés

Megoldas

MegfelelGen van beallitva aVetitévaszon?

Allitsa be a megfelel$ Vetitdvaszon értéket a hasznalt képernyd fiiggvényében.
@ "Képernyd beallitasok" 31. oldal

Megfeleléen van beallitva az arany?

Nyomja meg az [Aspect] gombot a bemeneti forrasnak megfelel képarany kivalasztasahoz.
@ "A kivetitett kép képaranydanak megvaltoztatasa" 82. oldal

Széles szamitdgépes képet vetit ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Felbontas 150. oldal

A képet az E-Zoom hasznalatéval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton az E-Zoom kikapcsolasahoz.
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)" 115. oldal

Be van kapcsolva a Skalazas?

A konfiguraciés meniiben valassza a Skalazas beallitasként az Ki értéket.
@ Jel - Skalazas Skalazas 150. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

Korlatozza a megjelenitési tartomanyt a Takaras?

Allitsa be megfeleléen a Takaras elemet a konfiguracié meniiben.
@@ Jel - Takaras 150. oldal

A kép poziciébedllitasa megfelel§?

(Csak a Computer bemeneti portrdl érkezé analég RGB-jel tovabbitasakor kiilsé monitorra.)
Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyitdn vagy a [ «J ] gombot a vezérlGpanelen a pozicidbeallitas végrehajtasahoz.

A pozici6 bedllitdsat a Konfiguracié meniiben is elvégezheti.
@ Jel - Pozicio 150. oldal

A szamitogép két kijelzére van bedllitva?
(Csak szamitdgépes képek kivetitése esetén)

Ha kétképernyds megjelenitést dllitott be a szamitdgépen a Vezérlépult - Megjelenités pontjaban, akkor a késziilék a
szamitogép képernydjén 1évo képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a szamitogép
kijelz6jén, kapcsolja ki a kettds megjelenités beallitasat.

@ A szamitogép video-illesztéprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitdgépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 275. oldal
@ A szamitogép dokumentacidja

A kép iranya megfelel 6?

Végezze el a megfelel6 beallitasokat a konfigurdciés menii Kivetités pontjaban.
@ "Beiizemelési beallitasok" 30. oldal

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés

Megoldas

A bemend jel beallitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Specialis - Bemeneti jel 150. oldal

A kép fényerejének beallitdsa megfelel6?

Modositsa a Fényer6 beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép - Fényer6 148. oldal

A kébelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
Ellendrizze, hogy a kabelek megfeleléen vannak-e csatlakoztatva, és a kdbelek nem érintkezési hibasak-e.
@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 48. oldal

A Kontraszt”” beallitasa megfelel5?

Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 148. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A szinmoédositds beallitasa megfelel§?

Moddositsa a Gamma vagy RGBCMY beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Specialis 148. oldal
@ "Kép moddositasa” 85. oldal

A szintelitettség és az arnyalat bedllitasa megfelel6?

Médositsa a Szintelitettség és az Arnyalat beallitést a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szintelitettség, Arnyalat 148. oldal

Megfelel6 a helyiség megvilagitédsa?

Ha a helyiség sotétebbé valik ahhoz képest, mint amilyen az automatikus beallitaskor volt, akkor elképzelhetd, hogy a
kivetitett képek drnyalata nem megfelelGen jelenik meg. Tegye sotétebbé a helyiséget, majd végezze el ismét az
automatikus bedllitast.

@ "Képernydszinek" 104. oldal

@ "Szinkalibralas" 220. oldal

Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének bedllitdsa megfelel6?

Ellenérizze a Fényer6 és a Fényer6 beall. értékeit a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Fényer6 148. oldal
@ Beallitasok - Fényerd beall. 152. oldal

A Kontraszt”” beallitasa megfelel5?

Modositsa a Kontraszt beallitdst a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 148. oldal

Csak egy kivetitét hasznal?

Ellendrizze, hogy a kovetkezd elem sotétre van-e allitva.
@ Részletes - Tobbszoros kivetités - Képernydszinek - Fényer6 beall. 154. oldal

Az automatikus beallitaisok nem megfeleléen vannak végrehajtva

Ellenérzés

Megoldas

Vart legalabb 20 percet, miutan bekapcsolta a késziiléket?

Az automatikus beallitds csak akkor mtikddik megfeleléen, ha a kivetité hémérséklete stabil. Az automatikus bedllitasta
kivetit6 bekapcsoldsa vagy az A/V némitas feloldasa utan 20 perccel végezze el.




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

Az Obj. tipus bedllitasa és a hasznalatban 1év6 lencse megegyezik?

Az alabbi lencsék haszndlata esetén ellendrizze, hogy az Obj. tipus beallitasa és a késziilékhez hasznalt lencse
megegyezik. Ha masfajta lencsét valaszt ki, az automatikus beallitas nem megfelel6en fog miikodni.

ELPLS04, ELPLU02, ELPLW04, ELPLM06, ELPLMO07
@ Részletes - Miikodés - Specialis - Obj. tipus 154. oldal

A beépitett kamera fedele tiszta?

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a beépitett kamera fedele tiszta. Ha szennyez6dések vannak rajta, tisztitsa meg.

Analdg jel a bemenet?

Analég jelbemenet esetén a bemeneti kép szine és fényereje megvaltozik, és elképzelhetd, hogy a bedllitds eredménye
nem megfelelGen lesz alkalmazva.

A kép a Geometrikus korreke. haszndlataval lett korrigélva?

El6fordulhat, hogy a Geometrikus korrekc. hasznalataval korrigalt képek esetében az automatikus beallitds nem lesz
megfeleld. Allitsa a Geometrikus korreke. bedllitast Ki értékre, vagy csokkentse a korrekcids tartomdanyt.

@ Beallitasok - Geometrikus korrekc. 152. oldal

Megfelel6 a kornyezet megvilagitasa?

Ha automatikus beallitas kozben erds reflektorfény vagy természetes fény vilagit az adott teriiletre, a kérnyezet
fényviszonyai megvéltozhatnak, és elképzelhetd, hogy az automatikus beallitds nem miikodik megfeleléen. Ugyeljen
arra, hogy a kornyezet fényviszonyai lehetéleg ne médosuljanak.

A keverési szélesség 15 és 45% kozotti?

Ha az Elsimitas bedllitasndl a keverési szélesség 15% vagy ennél alacsonyabb érték, illetve 45% vagy ennél magasabb,
elképzelhetd, hogy a Képernydszinek funkcié nem miikodik megfelelen. Ellendrizze a keverési szélességet.

@ Részletes - Tobbszoros kivetités - Elsimitas 154. oldal

Megjelenik a "Hiba tortént az automatikus beallitas soran." tizenet?

Az alabbi elemek az tizenetben megjelend hibakddokat ismertetik.

o Képernydszinek egyeztetése kozben: 0101 mérési értékkel kapcsolatos hiba; 0102 sikertelen mérés; 0103 sikertelen
kameravaltas

o Szinegyeztetés kozben: 0201 mérési értékkel kapcsolatos hiba; 0202 sikertelen mérés; 0203 sikertelen kameravaltas

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson projektor cimjegyzék lista dokumentumban taldlhato

legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A kivetités megkezdésekor felmeriilé

A kivetito nem kapcsolodik be

problémak

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [@] gombot a tavvezérl6n vagy a kezelpanelen?

Nyomja meg a [@] gombot a késziilék bekapcsolasahoz.




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy a tdpfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt.
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valdszintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tdpkdbelt. Csatlakoztassa tja a tapkabelt.
Ha ez nem oldja meg a problémat, allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhat6
legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja meg a [@] gombot a taviranyitén. Ha nem szeretné hasznalni a Vezérlés zarolasa, allitsa at a beallitast Ki
értékre.
@ "Vezérlés zarolasa" 125. oldal

Megfelel§ beallitast valasztott ki a tavoli vev6késziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 152. oldal

A kozvetlen kikapcsolds utan azonnal visszadugta a tapkabelt, vagy a
megszakito bekapcsolt allapotban volt?

Ha a bal oldali oszlopban ismertetett mtiveletet akkor hajtja végre, amikor a Betap kapcsol6 beallitas Be értékre van

allitva, el6fordulhat, hogy a tapellatas nem kapcsolddik vissza. Nyomjamega [ @ ] gombot akésziilék bekapcsolasahoz.

Az [ID] kapcsold a tavirdnyitén On alldsban van?

Ha a kapcsolé On allitasban van, akkor a taviranyitot csak a megfeleld azonositéval rendelkez6 kivetité miikodtetésére
hasznalhatja. Allitsa az [ID] kapcsolét Off 4llitasba.

@ "A tavvezérld azonosito beallitasa” 44. oldal

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy a hang tul halk

Ellenérzés

Megoldas

Ellendrizze, hogy az audio/video kabel megfeleléen csatlakozik-e a
kivetit6hoz és az audioforrashoz.

Csatlakoztassa le a kabelt az Audio portrdl, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.

Le van halkitva a kivetit6?

Allitsa be ugy a hangerét, hogy a hang hallhat6 legyen.
@ Beallitasok - Hangerd 152. oldal
@ "Szabalyozza a hangerét"” 64. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

La van halkitva a szamitogép vagy a jelforras?

Allitsa be gy a hangerét, hogy a hang hallhaté legyen.

Az A/V némitas aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot az A/V némitas feloldasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)" 113. oldal

Az audiokabel specifikacidja "Nincs ellenallas"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté audiokabelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "Nincs ellendllds" cimke.

HDMI kébellel tortént a csatlakoztatas?

Ha HDMI kébel csatlakoztatdsakor nincs audiokimenet, akkor allitsa a csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

A megfelel6 hangbemenetet valasztotta?

Ellendrizze a Hangbeallitasok beallitast a konfiguraciés meniiben.
@ Részletes - A/V beallitasok - Hangbeallitasok 154. oldal

A taviranyitéo nem mikodik

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyito fénykibocsato része a kivetit6 tavvevodjére iranyul
miikodtetés kozben?

Iranyitsa a tavirdnyitot a tavvevo felé.
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga" 25. oldal

A taviranyito tul messze van a kivetit6to1?

Ellendrizze a miikodési tartomanyt.
@ "A tavvezérld hatétavolsaga” 25. oldal

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bél szarmazé erds fény a
tdvvevore?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vilégit erds fény a tavvevére.

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tavoli vevékeésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 152. oldal

Lemertiltek-e az elemek, vagy megfeleléen vannak-e behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfelelden vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.
@ "A tavvezérld elemeinek cseréje” 24. oldal

Azonos a tavvezérl6-azonositd és a kivetitd-azonositd?

Ellendrizze, hogy a vezérelni kivant kivetit6 azonositdja megegyezik-e a taviranyité azonositojaval. Ha a kivetitGket az
azonosito beallitasatol fiiggetleniil kivanja miikodtetni, akkor a taviranyit6 oldalan allitsa Off helyzetbe az [ID]
kapcsoldjat.

@ "Azonosito beallitdsai" 43. oldal

Megegyezik a Tavvezérl6 tipusa a hasznalt taviranyitoéval?

Ellendrizze a Tavvezérl6 tipusa beallitdsat a konfiguraciés meniiben.
@ Részletes - Miikodés - Specialis - Tavvezérl6 tipusa 154. oldal

Csatlakoztatva van az opciondlis tavvezérl6 kabel a kivetité Remote
portjdhoz?

Ha a tavvezérld kabele csatlakoztatva van, akkor a kivetit6n levé tavvevé ki van kapcsolva. Ha nem hasznalja a tavvezérld
kabel szettet, akkor csatlakoztassa le a Remote portrdl.




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A Kommunikacié vezérlése vagy Extron XTP Be értékre van
allitva?

A Remote port nem hasznalhatd. Ha az opcionalis tavvezérl6kabel-készletet haszndlja, allitsa a Kommunikacié
vezérlése vagy Extron XTP bedllitast Ki értékre.

@ Részletes - HDBaseT 154. oldal

Aktiv a tavvezérld gombok zara?

Ha be van kapcsolva a tavvezérld gombok zara, tdvvezérl alapveté miikodtetéséhez sziikséges gombokon kiviil minden
gomb inaktiv. Tartsa lenyomva a [ ] gombot a tavvezérldgombok zaranak felolddsahoz.

@ "A tavvezérld gombok zara" 126. oldal

Nem lathaté semmi a kiils6 monitoron.

Ellenérzés

Megoldas

A képek killdése mas portrdl torténik mint a Computer vagy a
BNC port?

Csak a Computer vagy BNC portokon tovabbitott RGB jelek jelenitheték meg kiilsé monitoron.

Osztott képerny6t vetit ki?

Csak a Computer és BNC portokrdl tovébbitott, a bal oldali képernyén kivetitett RGB jelek jelenithetok meg
kiils6 monitoron.

@ "Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)" 110. oldal

A Kkivetit6 készenléti allapotban van?

Ellenérizze, hogy a Készenléti iizemmod, A/V kimenet, és a Monitor kimenet értékei megfeleléen vannak-e
beallitva a konfigurdciés meniiben.

@ Részletes - Készenléti iizemmodd, A/V beallitdsok 154. oldal

Meg kivanom valtoztatni az lizenetek és a meniik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Modositsa a Nyelv beallitasat.

Modositsa a Nyelv beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Részletes - Nyelv 154. oldal




Problémamegoldas

Nem érkezik e-mail, még akkor sem, ha a kivetitoben probléma lép fel

Ellenérzés

Megoldas

A Készenléti iizemmad beillitis Kommunikacio be értékre van
allitva?

Ha hasznalni szeretné a Levél értesités funkcioét, amikor a kivetit6 készenléti tizemmaddban van, allitsa be a
Kommunikacio be értéket a Készenléti iizemmod opcional a Konfiguracié meniiben. Ezenkiviil médositsa a Port
bedllitasat a haldzati kornyezet szerint, amelyben azt hasznalja.

@ Részletes - Készenléti iizemmad 154. oldal

Kap aramot a kivetit6?

Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

MegfelelGen beallitotta a Levél értesités funkciot a Konfiguracié
meniiben?

A késziilék a Konfiguracié meniiben 1év6 Ertesités bedllitasoknak megfelelden kiild értesité e-mailt a problémarol.
Ellenérizze ezen beallitdsokat.

@ "Ertesités menit" 168. oldal

Megjelenik "Az ido mérését biztosito elem kezd kimeriilni." Gizenet

Ellendrzés

Megoldas

Az Ora bedllitasait fenntartd belsé tapegység kimeriilében van.

Vegye fel a kapcsolatot a helyi mérkakereskedével vagy a legkozelebbi cimmel, amely megtaldlhaté az Epson
projektor cimjegyzék lista cimii dokumentumban.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A kovetkez6 lizenet jelenik meg: ,"A projektor nem megfeleléen lett kikapcsolva. Elképzelhet6, hogy hirtelen fesziiltségesés kovetkezett

be nwu

Ellenérzés

Megoldas

Engedélyezve van a kozvetlen kikapcsolds, vagy hirtelen
aramkimaradas miatt fesziiltségesés kovetkezett be?

Tekintse meg a részletes naplokat az allapottal kapcsolatos informaciok kozott.
@ "Az dllapotkijelzés leolvasasa” 191. oldal




Problémamegoldas

A részletes naplok és a hibaiizenet nem jelenik meg

Ellendrzés Megoldas

Az adott kornyezettd]l fiiggben elképzelhets, hogy a hibdk és | Varjon legalabb 10 masodpercet, miutdn kikapcsolta a kivetit6t a f6kapcsold gombbal vagy kihuzta a tapkabelt a
figyelmeztetések nem jelennek meg, amikor a kivetitét hirtelen | konnektorbdl, és csak ezutdn kapcsolja be ismét a késziiléket vagy dugja be a tdpkdbelt a konnektorba. A

fesziiltségesés, aramkimaradds vagy dramsziinet utdn kivetité bekapcsolasakor ellendrizze az éllapotra vonatkozd informdcidkat.
bekapcsolja.




Az Event ID ismertetése

Ellendrizze a szamjegyeket, majd hajtsa végre az alabbi ellenintézkedéseket. Ha a problémat nem tudja megoldani, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy a Epson kivetitd cimjegyzék listaban taldlhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Event ID Ok Megoldas

0432 Nem sikeriilt elinditani a hélézati szoftvert. Inditsa tjra a kivetit6t.

0435

0434 A halézati kommunikacid instabil. Ellenérizze a halézati kommunikacidt, majd egy kevés varakozas utan kapcsolddjon 4jbél a

0481 hélézatra.

0482

0485

0433 Az atvitt képek kivetitése sikertelen. Inditsa Gjra a haldzati szoftvert.

0484 A szamit6gép bontotta a kapcsolatot.

0483 A halézati szoftver varatlanul leallt. Ellenérizze a halézati kommunikaciok allapotat. Inditsa ujra a kivetitét.

04FE

0479 A kivetitdben rendszerhiba Iépett fel. Inditsa djra a kivetitét.

04FF

0891 Nem taldlhat6 azonos SSID azonositéju hozzaférési pont. A szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetitét allitsa azonos SSID azonositora.

0892 A WPA/WPA2 hitelesitési tipus nem egyezik. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitdsai megfeleléek.

0893 A TKIP/AES titkositési tipusok nem egyeznek. @ Halozat - Vezeték nélkiili helyi halozat 162. oldal

0894 A kivetit egy illetéktelen hozzaférési ponton kapcsolddott, ezért a | Tovabbi részletekért forduljon a halézat rendszergazdajéhoz.

kommunikacié megszakadt.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellendrizze, megfeleld-e a DHCP szerver miikodése. Ha nem hasznal DHCP-t, kapcsolja ki a
DHCP bedllitast.
@ Halozat - Vezeték nélkiili helyi halézat 162. oldal, Vezetékes LAN 167. oldal

0899 Egyéb kommunikaciés hibdk Ha a kivetit6, illetve a hal6zati szoftver jrainditdsa nem oldja meg a problémat, vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson kivetit cimjegyzék-listaban talalhatd
legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

089A Az EAP hitelesitési tipus nem egyezik meg. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasai megfeleléek. Ellenérizze

089B Az EAP-kiszolgalo hitelesitése sikertelen volt. aztis, hogy a tantsitviny megfelelden van-e telepitve.
@ Halozat - Vezeték nélkiili helyi halozat 162. oldal

089C Az EAP-iigyfél hitelesitése sikertelen volt.




Az Event ID ismertetése

Event ID Ok Megoldas
089D A kulcsvaltas sikertelen volt.
0920 Az 6ra bedllitasait fenntartd bels6 tapegység kimeriillében van. Vegye fel akapcsolatot a helyi markakereskedével vagy alegk6zelebbi cimmel, amely megtalalhatd

az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban.

@ Epson projektor cimjegyzék lista




TOP

Karbantartas

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hossztu idén keresztill a lehetd legjobb teljesitményt nydjtsa.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

A\ Vigyazat

Ha tisztitja a késziiléket, huzza ki a tapkabelt az elektromos csatlakozé aljzatbol.
Kilonben megrazhatja a mitvelet kozben.

Kivetito felliletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetité killonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon
kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazo vizzel, alaposan csavarja ki és
ezzel tordlje le a kivetit6t feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényez6t, alkoholt vagy higitét a
kivetité feliiletének megtisztitasara. A késziilékhdaz mindsége megvaltozhat vagy
elszinezédhet.

A lencse tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphat6 tivegtisztité ruhaval dvatosan torolje le a
lencsét.

/\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gydlékony gazt tartalmazo sprayt a lencsére keriilt por és
szennyez6dés eltavolitasdhoz. A kivetité kigyulladhat a magas belsé hémérséklet
miatt.

Figyelem

A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkddasnak,
ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A levegOsziird tisztitasa

Ha a kovetkezd lizenet megjelenik, vagy a sziiré jelz6fénye narancssarga
fénnyel villog, akkor tisztitsa meg a levegGszirét és a levegGbeszivo
szell6zonyilast.

"A légsziird tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

"A kivetitd tulmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zdrja el a
szell6z6nyilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

"A légsztrd eltomodott. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légszlrét."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegdsziir6ben, a kivetitd bels6 hémérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémdkat okozhat és leroviditheti az optika
élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegdszlirét.

e Ne helyezze vizbe a levegdsziir6t. Ne hasznaljon moso- vagy olddszereket.

e Ha kefét haszndl a tisztitdshoz, akkor hosszt sortéjiit valasszon, és keriilje az
er6teljes mozdulatokat. Ha tul erés mozdulatokkal végzi a tisztitast, akkor a
szennyez6dés a szlir6be ivodhat, és tobbé nem tavolithato el.

A leveg0sziird tisztitasa

A levegdszlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitot felfiiggeszti a
mennyezetre.

Miutan kikapcsolta a kivetitdt, és megszélalt a megerdésitdé
csipogds, huzza ki a tapkabelt.



Tisztitas

Tavolitsa el a leveg6sziiré fedelét.

Fogja az ujjai kozé a leveglGszliré fedelén 1évé fiilet, majd huzza
felfelé és tavolitsa el a fedelet, mikozben a fiilet lefelé nyomja.

Figyelem

Ha a leveg6sztrSt tul erésen iti meg, akkor az eltorhet vagy
eldeformalodhat, igy hasznalhatatlanna valhat.

Szerelje ki a leveg6sz(irét.

Fogja meg a levegdsziirn 1évd filet, és huzza egyenesen kifelé. B A leveg6sziirében bent maradé szennyezédést porszivéval
tavolithatja el.

G Cserélje ki a levegdsz(rét.

ﬂ A levegdszird elejét lefelé tartva (a fiilekkel felszerelve részt) Nyomja, amig a helyére nem Kkattan.
Utdgesse meg négy-ot alkalommal az eszkdzt a szennyezddés
eltdvolitdsahoz.

Forditsa fejjel lefelé és végezze el a miiveletet ismét.



Tisztitas

@ e Ha az iizenet még a tisztitds utan is rendszeresen megjelenik, akkor
ideje kicserélni a levegdsziirét. Cserélje ki 0j sziirdre.

@ "A levegGsziiré cseréje” 218. oldal

e Ajanlott a légszlir6t 20 000 6ranként megtisztitani. Ha a kivetit6t
kiilonésen poros kornyezetben hasznélja, akkor gyakrabban kell
tisztitani.

o Az Légsz. Tiszt. Ert. jelzései vagy iizenetei csak akkor jelennek meg,
ha a Légsz. Tiszt. Ert. értéke a konfigurdciés meni bedllitdsaban
Be.

@ Részletes - Kijelzé - Légsz. Tiszt. Ert. 154. oldal




A fogyoeszkozok cseréje

Ez a fejezet a leveglsziiré cseréjének menetét ismerteti. Szerelje ki a levegdsz(irét.

Fogja meg a levegészlir6n 1évé fiilet, és huzza egyenesen kifelé.

A levegOsziiré cseréje

A leveg0Osziir6é csereintervalluma

Ha az tizenet annak ellenére gyakran megjelenik, hogy megtisztitotta a
levegdsziir6t, akkor cserélje ki a sziirét.

A leveg6sziiré cseréjének moédja

A levegdszlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitot felfiiggeszti a
mennyezetre.
Helyezze be az Uj leveg6sz(irét.

n Miutan kikapcsolta a kivetitdt, és megszolalt a megerdsité Nyomja, amig a helyére nem kattan.
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

a Tavolitsa el a levegésziiré fedelét.

Fogja az ujjai kozé a levegdsziiré fedelén 1évé fiilet, majd huzza
felfelé és tavolitsa el a fedelet, mikozben a fiilet lefelé nyomja.

B Tegye vissza a levegésziiré fedelét.




A fogyoeszkozok cseréje

A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a leveg8sziirét.
A keret anyaga: polipropilén

A sziiré anyaga: polipropilén




Kép karbantartas

Szinkalibralas e Az automatikus beallitas az alabbi lencsék hasznalata esetén nem all
rendelkezésre.
Automatikusan bedllitja a teljes képernyé szintéonusanak kopasat az ELPLX02, ELPLR04, ELPLL0S, ELPLL07
alapértelmezett szinbedllitdsok alapjan. e Az automatikus bedllitds utén bizonyos lencsék esetében csokken a
Miuakodési feltételek az automatikus beallitasi funkcidékhoz lencseeltolds mozgdsi tartomdnya.
@ "A kivetitett kép helyzetének moddositasa (lencsepozicio)"
A Szinkalibralds esetén az automatikus bedllitdsi funkcié az alabbi feltételek 34. oldal

szerint mfikodik: o Azt javasoljuk, hogy a Szinkalibrdlds funkciét a kivetitd bekapcsolasa

e A vészon felillete egyenletes, és nincs megtérve vagy deformdlédva vagy az A/V-némités felolddsa utdn 20 perccel végezze el.
e Mattfehér, diffuzios feliiletli vetitGvasznat hasznal. e A bedllitdsok pontossiginak novelése érdekében azt javasoljuk, hogy
e A vetitési méret 80-200 hiivelyk. sotétitse el a helyiséget, vetitsen ki képeket, és csak ezutan végezze el

o A kivetité a vetitési feliilettel pArhuzamosan van beiizemelve a beallitasokat.

e Az automatikus bedllitds a kivetitd eliilsé részén 1év6 beépitett
kamera haszndlatdval torténik. Ne zdrja el a kamera vagy a kivetitett
képek utjat.

¢ Az automatikus bedllitas kb. masfél percet vesz igénybe.

¢ Az automatikus beallitasok elvégzése utdn a Szin homogenitds és a
Szinegyeztetés visszatér az alapértelmezett értékekre.

e Az utemezési funkcié hasznalatdval automatikusan korrigdlhatja a
bedllitott id6pontban a teljes képernyd szinét.
@ "Utemezési funkcié" 119. oldal

e Ha a Szinkalibralas funkcié nem mikodik megfeleléen, tekintse meg
a kovetkezd részt.
@ "Az automatikus bedllitisok nem megfelelden vannak
végrehajtva" 205. oldal

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
Valassza ki a Szinkalibralas elemet a Részletes mentiben.

Vélassza ki az Autom. bedllitas ind. elemet, majd nyomja meg a(z)
[«J] gombot.



Kép karbantartas

Kép [Szinkalibralas] Vissza

Jel Autom. bedllitas ind. @
Visszavonas

Beallitasok Ismét

Szin homogenitas

Részletes (V]
—_————— Alaphelyzet

Halozat
Informacio

Alaphelyzet

[ [Esc] :vissza [#1:Kival. [@]1:Bev. [Menul:Kilép |

Megjelenik a beadllitdsi minta, és megkezd6dik a bedllitasi folyamat.
Ha a bedllitas el6tt megjelenik a kivetitett kép, az azt jelenti, hogy a
folyamat befejez6dott.

e Hiba esetén tekintse meg a kovetkezd részt.
@ "Az automatikus beallitisok nem megfeleléen vannak
végrehajtva" 205. oldal

e Ha vissza szeretné dllitani az automatikus beallitas el6tti
allapotot, valassza ki a Visszavonas lehetséget. Ha kivalasztja
az Ismét elemet, miutan kivalasztotta a Visszavonas
lehetdséget, visszaallithatja a képet az automatikus beallitas
elétti allapotra.

e Ha vissza szeretné dllitani a Szinkalibralas bedllitdst az
alapértelmezett értékre, valassza ki az Alaphelyzet lehetdséget.

Paneligazitas

Beadllitja az LCD panel képpontjainak szinegyensulyat. A képpontokat
vizszintesen és fiiggélegesen 0,25 képpontos lépésekben lehet allitani +1
képpont tartomanyban.

e A képmindség LCD igazitds utdn esetleg romolhat.
e Azon képpontokhoz tartozd képek, melyek a kivetitett képernyd
szélein kiviil esnek, nem keriilnek kivetitésre.
Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

Vélassza ki a Kijelz6é lehet6séget a Részletes meniibdl.

Vélassza ki a Paneligazitas elemet, majd nyomja meg az [«J]

gombot.
Kép [Kijelz6] Vissza
Jel Meniipozicio
Uzenet helye Fent
Beallitasok Uzenet Ki
Kijelzé hattere Ki
Részletes Indulé képernyd Ki
Készenl. megerdsit. Ki
Hal6zat Légsz. Tiszt. Ert. Ki
Vetitévaszon
Informéacié
Szin homogenitas
Alaphelyzet OSD elforgatasa Ki

[ [Escl :Vissza [#1:Kival. [@]:Bev. [Menul:Kilép |

a Engedélyezze a Paneligazitas funkciot.



Kép karbantartas

Kép [Paneligazitas] Vissza

Jel Paneligazitas &Be

Szin kivalasztasa R
Minta szine R/G/B
Igazitas inditasa

Részletes (4¥  Alaphelyzet

Beallitasok

Halézat
Informacio

Alaphelyzet

[ [Escl :Vissza [$¢1:Kival. [@]1:Bev. [Menul:Kilép |

(1) Valassza ki a Paneligazitas elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.
(2)  Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

(3) Az [Esc] gomb megnyomadsaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

B Valassza ki a beallitani kivant szint.

(1) Viélassza ki a Szin kivalasztasa elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.

(2)  Vélassza kiaR (piros) vagy B (kék) lehetéséget, majd nyomja meg az [ «J]
gombot.

(3) Az [Esc] gomb megnyomadsaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

a Vélassza ki a megjelenitett racs szinét, ha a beallitdsokat végzi a
Minta szine meniben.

(1) Valassza ki az Minta szine elemet, majd nyomja meg az [«J] gombot.

(2) AdjamegaR (piros), G (z6ld), és B (kék) kombinacidjat a racs szineként.
R/G/B: Megjeleniti mind a hdrom szin kombinacidjat; piros, zold és kék. A
racs szine jelenleg fehér.

R/G: Ez akkor érhetd el, ha az R keriilt kivalasztasra a Szin kivalasztasa
meniiben. Megjeleniti két szin kombindciéjat; piros és z6ld. A racs szine
jelenleg sarga.

G/B: Ez akkor érhet§ el, ha a B keriilt kivalasztasra a Szin kivalasztasa
meniiben. Megjeleniti két szin kombinacidjat; zold és kék. A racs szine
jelenleg cian.

(3) Az [Esc] gomb megnyomadsaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

Viélassza ki az Igazitas inditasa elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

El6észor allitsa be a teljes LCD-panelt. Amikor megjelenik az elinditas
megerGsitésérdl szolo tizenet, nyomja meg a [«d] gombot a bedllitas
megkezdéséhez.

@ A kép az igazitds kozben eltorzulhat. Az igazitis végeztével a
kép visszadllitasra kertl.

Haszndlja a [« ][ ][ 4] P] gombokat a bedllitasok elvégzéséhez,
majd nyomja meg a [«J] gombot.

A részletes bedllitasok elvégzéséhez valassza ki A négy sarok
bedllitasa lehetéséget, majd nyomja meg a [«J] gombot a
megerdsitéshez.

Haszndlja a [a], [¥], [4], és [ D] gombokat a bedllitdsok
elvégzéséhez, majd nyomja meg az [«J] gombot, hogy eljusson a
kdvetkezd javitasi ponthoz.

Ha mar mind a négy sarkot beigazitotta, valassza a Kilépés opcidt,
majd nyomja meg az [«J] gombot.



Kép karbantartas

[Paneligazités] Szin homogenitas

Igazitds kész. Bedllitja a szinténust az egész képernydn.
Finomabb igazitashoz valasszon egy masik

metszéspontot és végezze el az igazitdst.

@ A szinténus nem biztos, hogy egységes lesz a szin homogenitas
Vilasszon metszéspontot és végezze el az igazitast végrehajtdsa utan.

Kilépés &

Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

([#1:-Kivalasztas [DI:Bevitel [Menul:Kilépés |

Vdlassza ki a Kijelzé lehetéséget a Részletes menubdl.
Ha tovébbra is ugy érzi, hogy a négy helyen végzett igazitds ellenére

is tovabbi beallitasok sziikségesek, valassza ki a Valasszon
metszéspontot és végezze el az igazitast lehetdséget és folytassa a
beallitasokat.

Vélassza ki a Szin homogenitas elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

A kovetkezd lathatd a képernyon.

Kép [Szin homogenitas]
Jel Szin homogenitas

Bedllitasi szint
Beallitasok Igazitas inditasa

. Alaphelyzet
Részletes a

Halozat
Informacié

Alaphelyzet

[ [Escl /[®]1:Visszalépés [#1:Kivalasztas [Menul:Kilépés |




Kép karbantartas

B OO0 OB O

Szin homogenitas: Be- vagy kikapcsolja a szinhomogenitast.

Beallitasi szint: Nyolc szint all rendelkezésre a fehértdl a sziirkén at
egészen a feketéig. Minden szintet egyéni modon éllithat be.

Igazitas inditasa: Elinditja a szinhomogenitas igazitasat.

Alaphelyzet: Visszaallitia a Szin homogenitas soran végrehajtott
valamennyi moddositast az alapértelmezett értékekre.

A kép a Szin homogenitas igazitisa kozben eltorzulhat. Az
igazitas végeztével a kép visszaallitdsra keriil.
Vélassza ki a Szin homogenitas elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.
Vélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg az [Esc] gombot.

Vélassza ki a Beallitasi szint elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

Hasznalja a [41[P] gombokat a bedllitasi szint bedllitdsahoz.
Az [Esc] gomb megnyomdasaval visszatérhet az el6z6 képernydre.

Vélassza ki az lgazitas inditasa elemet, majd nyomja meg az [«J]
gombot.

Vélassza ki a bedllitani kivant teriletet, majd nyomja meg a [«J]
gombot.

El8szor a kiils6é teriileteket allitsa be, majd az egész képernydt.

[Szin homogenitis]

Bal fent
Fent
Jobb fent
Jobb
Jobh lent
Lent

Bal lent
Bal

Mind

[ [Esc] /[@I:Visszalépés [$]1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

m Hasznalj a [« ][¥] gombokat a beallitani kivant szin
kivalasztasahoz, majd hasznalja a [4 ][ P ] gombokat a beallitdshoz.

Nyomja meg a [ 4 ] gombot a szintéonus tompitasahoz. Nyomja meg a

[P ] gombot a szintdnus erdsitéséhez.

[Szin homogenitas] Mind
Beallitasi szint

Piros

Zold

Kék

[Default] :Alaph. [#®]1:Hattér médositasa
@ Térjen vissza a 6. lépéshez, és allitson be minden szintet.

@ A beallités befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
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Megfigyelés és vezérlés

Epson Projector Management Beallitasok mdédositasa webbongészo
Az Epson Projector Management lehetévé teszi kiilonféle miiveletek hasznalataval (EpSOI‘I Web Control)

végrehajtasat, példaul megtekintheti tobb, halézaton keresztiil a szamitogép
monitorjahoz csatlakoztatott Epson kivetité allapotat, illetve a szamitogéprol
vezérelheti a kivetitoket.

A haldzatba kotott kivetitéhoz csatlakoztatott szamitégép vagy mobileszkoz
bongészdjének segitségével a kivetitd vezérelhetd és a funkcidi beallithatok.
A funkcid segitségével tavolrdl végezhet beallitasokat és vezérelheti a

Az Epson Projector Management szoftvert az alabbi webhelyrdl toltheti le. kivetitét. Ezenkiviil egy adott kivetitét is vezérelhet, ha egyszerre tobb

http://www.epson.com késziiléket hasznal.

Hasznaljon Internet Explorer 9.0 vagy tdjabb, illetve Microsoft Edge
bongészét. OS X rendszerben hasznalja a Safari bongészot.

Ha a Készenléti iizemmad bedllitdsait Kommunikacié be értékre dllitja,
akkor is elvégezheti a bedllitasokat és vezérelheti a kivetit6t a
webbongész6bol, ha a késziilék készenléti iizemmodban van (ki van
kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmod 154. oldal

Az Epson Web Control képernyé megjelenitése

Az Epson Web Control képernyé megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd
eljarast.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy eszkoze és a kivetitd is készen all a halozathoz

1o

torténé csatlakozasra.

Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, az Epson Web

Control képerny6 nem jelenitheté meg. A Webes hozzaférést csak
akkor tudja megjeleniteni, ha a hélézatra nem proxykiszolgal6
hasznalataval csatlakozik.


http://www.epson.com

Megfigyelés és vezérlés

n Csatlakoztassa az eszkozt ugyanahhoz a halézathoz, amelyhez a © Advanced
csatlakoztatott kivetitd kapcsolodik. Visszalépteti Ont az Advanced képernydre.
A csatlakozds modja eszkozonként eltérd. Tovabbi részletekért lasd az @ status Information

eszkozhoz mellékelt kézikonyvet. Mobilkésziilék hasznalata esetén

@ "Status Information képernyd" 231. oldal
ellendrizze a Wi-Fi-beallitasokat.

Lens Control

, . -~ @ "Lens Control képernyé" 229. oldal
Inditsa el a webbdngész6t az eszkozon. perny

A csatlakozadshoz irja be a csatlakoztatott kivetité cimét a e Ha a mikodtetést a Home képerny6rdl végzi, eléfordulhat,
webbongész6é cimsoraba. hogy meg kell adnia a felhaszndlonevet és jelszot.

A kovetkezé két tipusu felhasznalonév és jelszo haszndlhato.

Remote: A felhaszndlonév az "EPSONREMOTE", az
A alapértelmezett jelszo pedig a "guest".

Web-hozzaf.: A felhaszndlénév az "EPSONWEB", az
alapértelmezett jelszé pedig az "admin".

Megjelenik a Home képernyd.

Epsan Web Control

e A felhasznalénevet nem lehet moédositani. A jelszot a
Konfiguracié menii Halézat meniijében mddosithatja.

pr—— 0 O
® @ Halozat - Alap - Remote jelszo, Web-hozzaf. jelszo
161. oldal
— Ed E — o Akkor is meg kell adnia a webes hozzaférési jelszohoz tartozd

felhasznalénevet, ha a jelszoellendrzés le van tiltva.

e A kovetkezdket csak a Specialis képernyén tudja bedllitani.
Monitor jelszé (max. 16 egybajtos alfanumerikus karakter)
@ Halozat - Alap - Monitor jelszé 161. oldal
IPv6-bedllitisok (manudlis)

@ Halozat - IPv6-beallitasok 162. oldal, 167. oldal

ey Acvanced

Basic Control HTTP-port hozzdaddsa (webes vezérléshez hasznélt portszdm
@ "Basic Control képerny6" 228. oldal barmilyen érték lehet a kovetkezék kivételével: 80
05D Control Pad (alapértelmezett), 843, 3620, 3621, 3625, 3629, 4352, 4649,

5357, 10000, 10001, 41794)

@ "OSD Control Pad képerny6" 228. oldal @ Hilozat - Egvebek 169. oldal
ozat - Egyebe . olda

Test Pattern
@ "Tesztabravezerlés képerny8" 230. oldal

e ®© ® ©

Kamera tavoli elérése

@ "Kamera tavoli elérése" 231. oldal



Megfigyelés és vezérlés

Basic Control képernyo

A Kkivetitdn alapveté miiveleteket hajthat végre.

= [0 =B ©

HDMI  HDBT DVI-D sD1

=] e B
w[o ofb—

A kezdéképerny6re 1ép.

Bekapcsolja a kivetit6t.

Atvilt a célképre.

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
Beallithatja a hangerét.

Automatikusan érzékeli a bemeneti jelet.
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Kikapcsolja a kivetit6t.

OSD Control Pad képernyo

A Kkivetitd Konfiguracié meniijét kezelheti.
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A kezdbképernyére 1ép.

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
Az ujjaval vagy egérrel kezelheti a kivetité Konfiguracié meniijét.
Péccintsen egy elem kivélasztasahoz, majd érintse meg a valasztas megerGsitéséhez.

Ha az ,[Alapértelm.] :Alaphelyzet" jelenik meg a Konfiguracié menii
utmutatéjaban, az ikon kivélasztasaval visszaallithatja a beallitdsokat az
alapértelmezett értékekre.

Visszatér az el6z6 meniiszintre a Konfiguracié meniiben.

Megjeleniti az OSD-vezérlépad hasznélataval kapcsolatos informacidkat.
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' Az alabbiakban lathaték a Konfigurdcié menii azon elemei, amelyeket Fokusz-/torzitasvezérlési képernyd
nem lehet bedllitani az Epson Web Control alkalmazéasban.

—=)

¢ Jel menii - EDID, DDC-puffer
e Beidllitasok menii - Felhasznaléi gomb —[ e ]
e Részletes menii - Kijelz6 - Uzenet helye

o Részletes menii - Felhasznalo logoja

e Részletes menii - Miitkodés - Specidlis - BNC szinkroncsat., AC fesz.
figyelése, Obj. tipus [ e - ]

o Részletes menii - Miikodés - Lencse kalibraldsa
e Részletes menii - Nyelv — o
Az egyes meniik elemeinek beallitdsai azonosak a kivetité Konfiguracio

meniijének bedllitdsaival. .
- ?Konﬁgurécié mevnii” 143. oldal

Lens Control képernyé © AkezdSképernybre lép.

Mozgassa a csuszkat a fokusz bedllitasahoz.
A kivetitd lencséjét vezérelheti. Nyomja meg a gombokat a fokusz beallitasdhoz.
Mozgassa a csuszkat a képelhajlas korrigalasahoz.”
Nyomja meg a gombokat a képelhajlas korrigalasahoz.”
Megjeleniti a Fokusz-/torzitasvezérlési képernyot.
Megjeleniti a Nagyitdsvezérlés képernyot.

Megjeleniti a Lencseeltolas-vezérlés képerny6t.
Megjeleniti a Tesztabravezérlés képernyét.

Megjeleniti a Memdriavezérlés képernydt.

Az ELPLUO2 esetében nem érhet6 el a beallitas.

000000 d®

Nagyitasvezérlés képerny6

Az ELPLX02 és ELPLR04 késziiléktipuson ez a bedllitds nem 4&ll
rendelkezésre.
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@) Mozgassa a cstiszkdt a nagyitas bedllitasihoz.

@ Nyomja meg a gombokat a nagyitds beallitaséhoz.

Lencseeltolds-vezerlés képernyé

@) Akép helyzetét kék négyzetként jeloli. Ha mozgatja a képet, a célhelyen egy piros
négyzet jelenik meg.

®

Megjeleniti a kép fiiggbleges helyzetét. Kozvetleniil megadhatja a helyét, ha
megérinti és begépel egy szamot.

@ Aképet felfelé, lefelé, valamint balra vagy jobbra mozgatja.

@ A lencsét alaphelyzetbe mozgatja, ha megnyomja az OK gombot a megerdsitést
kéré képerny6n.

© Megjeleniti a kép vizszintes helyzetét. Kézvetleniil megadhatja a helyét, ha
megérinti és begépel egy szamot.

Tesztdbravezerlés képerny6

@) Megjelenit egy tesztabrat.
@ Bezarja a tesztabrat.

Memoriavezérlés képernyd

Lasd az alabbiakat a memoriafunkciéval kapcsolatos részletekért.

@ "Memoria funkcio" 117. oldal
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........

Betolt egy memoriat.

A kezd8képernyore Iép.

Menti a memoriat. Megjeleniti az elem nevét.

Megjeleniti a memdridk listdjat. Megjeleniti az egyes elemek allapotit.

Od®Q

To6rli a mentett memoriat. Kivalaszthat egy kategoriat az aldbbiak koziil.

Médositja a meméria nevét. Staftus Information, Source, Sfignal ?nformation, Network Wirecll, Network
Wireless, Maintenance, Version, Air Temp Info, Voltage Warning Info

000

Status Information képernyo e v we
Kamera tavoli elérése

Ellendrizheti a kivetité allapotat. Lasd az alabbiakat a megjelenités

részleteidrt. Képet készithet a kivetitett képrol.

@ "Az allapotkijelzés leolvasasa” 191. oldal
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e Ellendrizze, hogy a Biztonsagi HTTP beaillitds Be értékre van allitva
a Halézat - Egyebek meniiben.

e Fz a bedllitds nem haszndlhatd, ha az ELPLX02 fel van szerelve.

o e A Kamera tavoli elérése funkcié az aldbbiak hasznélata esetén nem
—J all rendelkezésre.
——
B+ - A beépitett kamera (Mozaikos elrendezés, Képernydszinek,
— . + Szinkalibralas)
- Lencse kalibrélasa

- A Message Broadcasting funkci6 az Epson Projector Management
szoftverben

. L L, e Az alabbi funkcidk a Kamera tdvoli elérése funkcié haszndlatakor
Megjeleniti az elkésziilt képet.

torlédnek.
N,yO{nja.meg a Kép készitése gombot, ha a kivetitett képrol szeretne képet - Split Screen
késziteni.
- A/V Mute

Beallitja az expozicidt képkészités kozben. o ; o
- Kezdéképerny6 megjelenitése

ed® ©®©O

Nagyitja vagy kicsinyiti az elkésziilt képet.
gyta vagy 4 P - Adatok a képerny6n (amikor az {izenet el van rejtve)

A kivetitett kép megtekintése egy tavoli helyrél
A Jelszavas védelem képernyén adja meg a Kamera tavoli

Ha egy tavoli helyen készit fotdt a kivetitett képrél, megtekintheti a képet az elérése beillitdshoz a Ki értéket.

aktudlisan hasznilt eszkozén. @ "A Jelszavas védelem bedllitdsa" 123. oldal

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem
Felh. logd védelme

Halézatvédelem

“Kamera tavoli elérése BKi

Jelszd
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a Valassza ki a Kamera tavoli elérése beillitdst a Halozat menibdl. ﬂ Allitsa a Kamera tavoli elérése beillitast Be értékre.
Kép Vissza Kép [Kamera tavoli elérése] Vissza
Vez. nélk. tap Vez. nélk. L...
Jel Ha&l. inf. - Vez. nélk. LAN Jel
Hal. inf. - Vez. LAN T -
Beallitasok QR kéd megjelenitése Beallitasok Jelszo
Részletes Kamera tavoli e e o seerlEiEs
] Hal6zat
Hal6zat o dlozd
Informacid
Informacié
Alaphelyzet
Alaphelyzet

B Inditsa el a webbdngész6t a haldzatra csatlakozd szamitdgépen
B Vélassza ki a Jelsz6 elemet, majd nyomja meg a [«J)] gombot. vagy mobilkésziiléken.
Legfeljebb 32 egybajtos, alfanumerikus karaktert adhat meg (* : és

sz0k6z nem hasznalhatd). G Adja meg a kivetité IP-cimét a bongész6 cimbeviteli mezdjében az
Epson Web Control felllet eléréséhez.

Kép [Kamera tavoli elérése] Vissza

Jel Kamera tavoli elérése  Ki

Bealitisk  f(Jeszs _ ©
Részletes

Halozat

Informacioé

Alaphelyzet
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Vélassza ki a Kamera tavoli elérése lehetdséget. o Allitsa be az expozici6t, ha sziikséges. Ha modositdsokat
A bejelentkezési képernyé megjelenésekor adja meg felhasznalonevét végez, készitsen Uj felvételt, és ellendrizze a modositott képet.
és jelszavét. (A felhasznalonév az EPSONWEB, az alapértelmezett ° Képkészités kozben semmﬂyen muvelet nem Végezhet(’i, kivéve
jelszé pedig az admin.) a kivetitd kikapcsoldsat.
S o A figyelmeztetd és elGvigyazatossagra intd iizenetekr6l nem
1 lehet képet késziteni.
B
8 o Tanusitvany beallitasa webbongész6 hasznalataval
Igény szerint elektronikus tanusitvanyt hasznalhat a kivetité biztonsagi
. beallitasaként.
£ =

Az elektronikus tanusitvanyt a kivetitd Halézat mentiijébél tudja

telepiteni. Azonban iigyeljen arra, hogy csak egyszer regisztrélja,
ellenkezd esetben a tanusitviny nem lesz megfelelden telepitve.

@ o & @ "A vezeték nélkili halézati biztonsag beallitdsa" 136. oldal

Készitsen egy kivetité altal tdmogatott formatumu tanusitvanyt.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kivetité be van kapcsolva.

Inditsa el a webbongész6t a haldzatra csatlakozd szamitdgépen
(=) vagy mobilkésziiléken.

Ha megjelenik a jelszoképerny6, adja meg a jelszot, amelyet a 3.
lIépésben dllitott be a Kamera tavoli elérése - Jelsz6 beallitasnal,
majd nyomja meg az OK gombot.

A kivetitett képen megjelenik egy lizenet, és megkezdddik a kép
elkészitése. A képkészités kb. 6 mdsopercet vesz igénybe.
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~j o

Adja meg a kivetité IP-cimét a bongészé cimbeviteli mezdjében az
Epson Web Control felllet eléréséhez.

Megjelenik az Epson Web Control képernyd.

Epscn Wab Control
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& Advanced

Vélassza ki a Specidlis elemet.

A Specialis képernyé megjelenitéséhez be kell jelentkeznie. A
bejelentkezési képernyé megjelenésekor adja meg
felhasznalénevét és jelszavat. (A felhasznalénév az EPSONWEB,
az alapértelmezett jelsz6 pedig az admin.)

Valassza ki a Tanusitas elemet a Halézat menlben.

Kattintson a Fajl kivalasztasa gombra, és valassza ki a
tanusitvanyfajlt.

Adja meg a jelszét a Jelsz6 mezbben, majd kattintson az Elkiildés
gombra.

Ha végzett a beadllitdsokkal, kattintson az Alkalmaz gombra.

A Levél értesités funkcio hasznalata hibak
jelentéséhez

Ha beallitja a Levél értesités elemet, a késziilék értesitési tizeneteket kiild az
elére bedllitott e-mail cimekre, ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik. Ez lehet6vé teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairdl, még
akkor is, ha a kivetité6ktdl tavol tartdzkodik.

@ Halozat - Frtesités - Levél értesités 168. oldal

o Legfeljebb harom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithets, és az

értesitési tizeneteket egyszerre mind a hdrom helyre el lehet kiildeni.

e Ha a kivetitében kritikus probléma lép fel és varatlanul leall,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibardl.
e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikaciéo be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetit6t, ha az készenléti izemmodban
van (ki van kapcsolva).
@ Részletes - Készenléti iizemmod 154. oldal

Hibaértesito e-mailek olvasasa

Ha a Levél értesités funkcié Be allapotban van, és probléma vagy
veszélyhelyzet 1ép fel a kivetit6t illetden, akkor a kovetkezd e-mail keriil
elkiildésre.

Kiildé: A Kezdépont beallitdsnal megadott e-mail cim.
Térgy: EPSON Projector

1. sor: azon kivetité neve, melyben a probléma fellépett

2. sor: azon kivetitd IP-cime, amelyben a probléma fellépett.
3. és tovabbi sorok: A probléma részletei

A probléma részletei sorrdl sorra kertilnek felsorolasra. A fontosabb
tzenetek tartalma lent lathato.
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e Clean Air Filter ellendrizze a kivetitékkel kapcsolatos problémakat, akar a kivetitktdl tavoli
helyeken is.

e Constant brightness expired (Konstans mdd vége) i
@ Halézat - Ertesités - SNMP 168. oldal

e Internal error

e Fan related error e Az SNMP-t halézati rendszergazddnak vagy a halézatot alaposan

ismerd személynek kell kezelnie.

* Sensor error e Ahhoz, hogy a kivetit6t SNMP funkciéval feliigyelje, telepitenie kell

e Laser error (Lézerhiba/A lézer nem kapcsolodik be) az SNMP-kezelé programot a szimitogépre.

e A kivetit6 SNMP tigynoke megfelel az 1-es verzié kovetelményeinek
e Laser warning (SNMPv1).

o Az SNMP segitségével torténd kezelési funkcié nem haszndlhatéd

* Retardation Plate Error vezeték nélkili LAN-hdlézaton keresztiil Gyors kapcsolddasi modban.

e Internal temperature error o Legfeljebb két célhely IP-cime menthetd.

e High-speed cooling in progress

e Low Air Flow

ESC/VP21 parancsok

A Kkivetitét vezérelheti egy kiilsé eszkozrél ESC/VP21 segitségével.

e Low Air Flow Error

e No-signal
A kivetitd nem kap bemeneti jelet. Ellenérizze a kapcsolat allapotat,
valamint a jelforras tapellatasat. Parancslista

® Lens shift error Ha a kivetitd bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és

felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsolasakor
kettdspont ":" (3Ah) jelenik meg.

e No lens

A problémadkkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban lasd a kovetkezd

résat Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és 1jbol

megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezé parancsot.

@ "A visszajelz6k leolvasdsa” 184. oldal , o ) L .
Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy

hibaiizenet és ujbdl megjelenik a ":".

Kezelés SNMP hasznélatéval A fontosabb tartalmak lent lathatdk.

Ha a kivetitdben az SNMP beallitasat Be értékre allitja a Konfiguracié
mentiben, a késziilék értesitéseket kiild a megadott szamitogépek cimére, ha
a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés jelenik meg. Lehetévé teszi, hogy
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e A kivetitd bemeneti portjanak neve: RS-232C
<A kivetiténél>

RS-232C

<A szamitégépnél>

<A kivetitonél>

GND 5
D 3
RD 2

(PCsoros kabel)

———

Elem Parancs
Fékapcsolé ON/ Be PWR ON
OFF Ki PWR OFF
Jelkivalasztas Szamitogép Automatikus SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Osszetevd SOURCE 14
BNC Automatikus SOURCE BF
RGB SOURCE B1
Osszetevd SOURCE B4
HDMI SOURCE 30
LAN SOURCE 53
SDI (csak az EB-L1755U/EB-L1750U/ | SOURCE 60
EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén)
DVI-D SOURCE A0
HDBaseT SOURCE 80
A/N némitas Be/Ki | Be MUTE ON
Ki MUTE OFF

Jel neve Funkcié

GND Fold

Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) koédot (0Dh), majd
tovabbitja.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetitd cimjegyzék
listdban talalhaté legkozelebbi kapcsolattartohoz vagy a markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kabelek elrendezése

Soros csatlakozas

e Csatlakozo alakja: D-Sub 9 tilis (csatlakozodugd)

TD

Adatkildés

RD

Adatfogadas

Kommunikéciés protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
o Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs

<A szamitoégépnél>
5 GND

3 TD
2 RD
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A PJLink ismertetése

A PJLink osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and Information
System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos protokollként a
halozatkompatibilis kivetiték vezérléséhez a kivetitok vezérlési
protokolljainak szabvanyositasara iranyuld torekvések részeként.

A kivetité megfelel a PJLink Class2 szabvany eldirasainak, amelyeket a
JBMIA hatarozott meg.

A PJLink keresési funkcidja altal hasznalt port szama 4352 (UDP).

A PJLink hasznalata el6tt meg kell adnia a halézati bedllitadsokat. A halozati
bedllitdsokra vonatkozd tovabbi részletekért lasd a kovetkezd részt.

@ "Halozat menid" 159. oldal

Az 6sszes parancsot teljesiti a PJLink Class2 altal meghatdrozott aldbbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvanyadaptacios tanusitvany.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nem kompatibilis parancsok

Funkcié PJLink parancs
Némitas beallita- Kép némitas beallitasa AVMT 11
sal Hang némitas beallitdsa AVMT 21

e Bemeneti portok és a megfelelo6 bemeneti forras szama

Bemeneti port neve Bemeneti forras szama
Szamitdgép 1
BNC 13
DVI-D 31
HDMI 32

Bemeneti port neve Bemeneti forras szama

SDI (csak az EB-L1755U/EB-L1750U/ | 34
EB-L1505UH/EB-L1500UH esetén)

LAN 52
HDBaseT 56

e A gyartd neve, amely megjelenik a "Gyarté neve informacié lekérdezés"
alatt
EPSON

e A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informaci6 lekérdezés"
alatt

EPSON L1755U/L1750U
EPSON L1505UH/L1500UH
EPSON L1715S/L1710S
EPSON L15155/L1510S

A Crestron RoomView® ismertetése

A Crestron RoomView® egy, a Crestron® altal tervezett beépitett
vezérldrendszer. Tobb, haldzatra kapcsolt eszkoz ellendrzésére és vezérlésére
szolgal.

A Kkivetité tamogatja a vezérlési protokollt, és egyiittesen haszndlhat6 a
Crestron RoomView® alkalmazassal.

Latogasson el a Crestron® weboldalra a Crestron RoomView® alkalmazassal
kapcsolatos informaciokért. (Csak Angol nyelven hasznalhaté.)

http://www.crestron.com

A Crestron RoomView® ittekintése.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com
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e Tavvezérlés weboldalrol e A Crestron RoomView bedllitist allitsa Be értékre a Halozat meniiben.
A kivetitét a szamitogépérol vezérelheti ugyanugy, mintha azt @ Halézat - Egyebek - Crestron RoomView 169. oldal
tavvezérlovel tenné.

o Figyelés és ellendrzés szoftver segitségével n Inditsa el a webbongészot a szamitdgépen.
A Crestron® altal létrehozott Crestron RoomView® Express vagy a )
Crestron RoomView® Server Edition segitségével eszkozoket figyelhet a a Irja be a kivetité IP-cimét a webbongészé cimbeviteli mezéjebe,
rendszerben, az tgyfélszolgalattal kommunikélhat, és vészjelzd tizeneteket majd nyomja meg az Enter gombot a szamitogep billentyizetén.
kiildhet. A tovabbi részletekért lasd a kovetkezé weblapot. Megjelenik a kezelGablak.

http://www.crestron.com/getroomview

A kezel6ablak hasznalata
A kézikonyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szamitogépén egy

webbongészé segitségével.

o Legfeljebb egybajtos, alfanumerikus karaktereket és jeleket irhat be.

e A Crestron RoomView® futtatasa kozben az aldbbi funkciék nem
elérhetSk.
@ "Bedllitasok modositasa webbongészé hasznalataval (Epson Web
Control)" 226. oldal
A Message Broadcasting funkcié az Epson Projector Management
szoftverben

Videa2

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikacié be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetitét, ha az készenléti tizemmodban
van (ki van kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmod 154. oldal

A kivetité kezelése szamitégéprol @) A gombok megnyomaséval a kévetkezé miiveleteket végezheti el.

A kezel6ablak megjelenitése Gomb Funkcié
Barmilyen mivelet elvégzése eldt, kattintson a kovetkezokre. Power A kivetitd be- és kikapcsoldsdra szolgdl.
e Ellendrizze, hogy a kivetitd és a szamitdgép haldézatra van-e kapcsolva. Vol-/Vol+ Szabdlyozza a hangerét.



http://www.crestron.com/getroomview
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Gomb

Funkcié

A/V Mute

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.

@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V
némitéas)" 113. oldal

@ Aképek bemeneti forrasat valtogatja. A Source List adatai kozdtt meg nem jelend
bemeneti forrasok megjelenitéséhez kattintson az (a) vagy (b) elemre, és
gorgessen felfelé vagy lefelé. Kék szinnel lathato az aktualis videojel forrasa.

Sziikség esetén a forrasnév modosithato.

@ A gombok megnyomaséval a kévetkezé miiveleteket végezheti el. A Source List
adatai koz6tt meg nem jelené gombok megjelenitéséhez , kattintson a (c) vagy (d)
elemre, illetve gorgesse a listat balra vagy jobbra.

Gomb Funkcié

Freeze Képek megallitasa vagy tjrainditdsa.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 114. oldal

Contrast Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti
kiilonbséget.

Brightness Beallitja a kép fényerejét.

Color Beallitja a képek szintelitettségét.

Sharpness A kép fokuszalasara szolgal.

Zoom Kattintson a [®] gombra, ha a képet a vetitési méret

modositésa nélkiil szeretné nagyitani. Kattintson a [Q]
gombra, ha kicsinyiteni szeretne egy olyan képet, amely
a [®] gombbal lett nagyitva. Kattintsona [ a ] [ %]

[ 4] [P ] gombokra, ha a nagyitott kép pozicidjat
modositani szeretné.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"

115. oldal

D A [a][¥][4][D]gombok ugyanazokat a miiveleteket hajtjik végre, mint a

tavvezérls [ a ] [ W] [ 4 ][ P ] gombjai. A gombok megnyomasaval a kovetkezd

muveleteket végezheti el.

Gomb

Funkcio

OK

Megegyezik a taviranyito [ «J] gombjanak funkcidjaval.
@ "Tavvezérlé" 21. oldal

Menu

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.

Auto

Ha a Computer portrdl érkezé analog RGB-jelek
kivetitése soran kattint ra, a kép automatikusan beall a
Savtartas, Szinkron és Pozicié optimalis értékére.

Search

Atvélt a kovetkezd bemeneti forrésra, amely képeket
kiild a késziilékre.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a vetitett képet (Forras keresése)"
62. oldal

Esc

Megegyezik a taviranyito [Esc] gombjanak
funkcidjaval.
@ "Tavvezérlé" 21. oldal

@ A fillek megnyomdsaval a kovetkezd miiveleteket végezheti el.

Fil

Funkcié

Contact IT Help

Megjeleniti a Helpdesk ablakot. Az adminisztrator 4ltal
a Crestron RoomView® Expresszel torténé tizenetek
kiildésére és fogadasara.

Info

Megjeleniti a csatlakoztatott kivetit$ adatait.

Tools

Modositja a csatlakoztatott kivetitd bedllitasait. Lasd a
kovetkezd fejezetet.




Megfigyelés és vezérlés

Az eszkozsor hasznalata

Ha a Tools fiilre kattint a kezel6ablakban a kovetkezd képernyd jelenik meg.

Az eszkozsorban modositja a csatlakoztatott kivetité beallitasait.

| Tools Irfa | Cortact [T Help

Crestron Control Projector User Password
PAddress 19216603 || | Projector Name |l Enabled
pRs Location New Password
Part| 41794 Assigned To Confirm
Send send send
DHCP |_|Enabled
IP Address | 192.168.02 Admin Password
Supmetiask | 255265 2650 | LlEnabled
DefaultGateway | 19216801 | | | NewRaseword
Confirm
Send Send
Bxit
=
(EnesTRON. Expansio

@ Crestron Control
A Crestron® kozponti vezérl6inek beallitasa.

@ Projector
A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem Funkcio

Projector Name Adjon meg egy nevet, amellyel megkiilonbozteti az
éppen csatlakoztatott kivetitdt a hdlozatba kotott tobbi
kivetit6tSl. (A név legfeljebb 15 db egybdjtos,

alfanumerikus karakterbdl éllhat.)

Location Adjon meg egy telepitési helyet az éppen csatlakoztatott
kivetit6 szamara. (A jelszo legfeljebb 32 db egybdjtos,
alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Elem Funkcié

Assigned To Irja be a kivetitd nevét. (A jelszé legfeljebb 32 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.)

DHCP Jelolje meg az Enabled lehetéséget a DHCP protokoll
hasznélatdhoz. Ha a DHCP engedélyezve van, nem
adhat meg IP cimet.

IP Address Adja meg az IP cimet, hogy a csatlakoztatott
szamitégéphez rendelje hozza.

Subnet Mask Adjon meg egy alhalézati maszkot az éppen
csatlakoztatott kivetité szamara.

Default Gateway Adja meg az éppen csatlakoztatott kivetito
alapértelmezett atjarojat.

Send Kattintson erre, hogy megerésitse a Projector
modositasait.

© Admin Password

Jelolje ki az Enabled jel6l6négyzetet, ha azt szeretné, hogy a Tools ablak
megnyitasdhoz a rendszer jelszavat kérjen.
A kovetkezd elemeket allithatja be.

Elem Funkcié
New Password A jelsz6 modositasakor irja be az 4j jelszot a Tools
kezel6ablak megnyitdsahoz. (A jelszd legfeljebb 26 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbél allhat.)
Confirm [rja be ugyanazt a jelszot, amelyet a New Password

mez6ben adott meg. Ha a két jelsz6 nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send

Kattintson erre, hogy megerdsitse az Admin Password
modositasat.
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@ User Password
Jelolje ki az Enabled jelolénégyzetet ha azt szeretné, hogy a programkezel6i ablak
megnyitasdhoz a rendszert jelszavat kérjen.
A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem Funkcié

New Password A jelsz6 médositasakor irja be az 4j jelszot a kezeldablak
megnyitasdhoz. (A jelsz6 legfeljebb 26 db egybajtos,
alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Confirm Irja be ugyanazt a jelszdt, amelyet a New Password
mez6ben adott meg. Ha a két jelszo nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az User Password
modositasat.




Megfigyelés és vezérlés

Art-Net

Az Art-Net egy Ethernet-alapt kommunikacids protokoll, amely a TCP/IP-protokollon alapul.

A Kkivetitét egy DMX-vezérlovel vagy egy alkalmazasrendszerrel vezérelheti.

Csatornadefiniciok

Az alabbi tablazat azokat a csatornadefiniciokat ismerteti, amelyek akkor vannak hasznalatban, ha az Art-Net segitségével vezérli a kivetitot.

Csa- Funkcié Mikodés Paraméterek | Alapért. Mivelet tartalma
torna
1 Fény beallitasa (halvanyitas) 0% - 100% 0-255 0 Beallitja a kép fényerejét.
2 Zarszerkezet-vezérlés Zarszerkezet ‘ Nyitva 0-63 128 Engedélyezi/letiltja az A/V némitas funkciot.
Nem iizemel 64-191
Zarszerkezet ‘ Zarva 192 - 255
3 Forrasvialtas Nem iizemel 0-7 0 Atvélt a megadott forrésra.
HDMI 8-15
Nem iizemel 16 -23
HDBaseT 24 -31
DVI-D 32-39
Nem tizemel 40 - 47
SDI 48 - 55
Szamitogép 56 - 63
Nem iizemel 64-71
BNC 72-79
LAN 80 - 87
Nem tizemel 88-95
Nem iizemel 96 - 255




Megfigyelés és vezérlés

Csa- Funkcié Mikodés Paraméterek Alapért. Miivelet tartalma
torna
4 Lencse pozicidja Nem iizemel 0-31 0 Alaphelyzetbe mozgatja a lencseeltolast.
Mozgatés alaphelyzetbe 32-63
Nem iizemel 64 - 255
5 Vizszintes lencseeltolas (+) lencsebeallitas Mozgatds - Nagy | 0-31 128 Vizszintes lencseeltoldst végez a megadott mozgatdsi
Mozgatas - Kozep- | 32 - 63 mértékben.
es
Mozgatas - Kicsi | 64 - 95
Nem iizemel 96 -159
(-) lencsebedllitas Mozgatas - Kicsi 160 - 191
Mozgatas - Kozep- | 192 - 223
es
Mozgatas - Nagy | 224 - 255
6 Fuggodleges lencseeltolas (+) lencsebeallitas Mozgatas - Nagy | 0-31 128 Fuiggobleges lencseeltolast végez a megadott mozgatasi
Mozgatas - Kozep- | 32 - 63 mértékben.
es
Mozgatas - Kicsi | 64 - 95
Nem iizemel 96 -159
(-) lencsebedllitas Mozgatas - Kicsi 160 - 191
Mozgatas - Kozep- | 192 - 223
es
Mozgatds - Nagy | 224 - 255
7 Elektronikus zoom (+) lencsebeallitas Mozgatas - Nagy | 0- 31 128 Elektronikus nagyitast végez a megadott mozgatasi
Mozgatas - Kozep- | 32 - 63 mértékben.
es
Mozgatas - Kicsi | 64 - 95
Nem iizemel 96 -159
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Csa- Funkcié Mikodés Paraméterek Alapért. Miivelet tartalma
torna
(-) lencsebedllitas Mozgatds - Kicsi | 160 - 191
Mozgatds - Kozep- | 192 - 223
es
Mozgatds - Nagy | 224 - 255
8 Elektronikus fokusz (+) lencsebeallitas Mozgatas - Nagy | 0 - 31 128 Elektronikus fokuszbedllitast végez a megadott mozgatasi
Mozgatds - Kozep- | 32 - 63 mértékben.
es
Mozgatés - Kicsi | 64 - 95
Nem tizemel 96 -159
(-) lencsebeallitas Mozgatas - Kicsi | 160 - 191
Mozgatds - Kozep- | 192 - 223
es
Mozgatds - Nagy | 224 - 255
9 Elektronikus torzitas (+) lencsebeallitas Mozgatas - Nagy | 0-31 128 Elektronikus torzitast végez a megadott mozgatasi
Mozgatas - Kozep- | 32 - 63 mértékben.
es
Mozgatés - Kicsi | 64 - 95
Nem iizemel 96 -159
(-) lencsebedllitas Mozgatas - Kicsi | 160 - 191
Mozgatas - Kozep- | 192 - 223
es
Mozgatds - Nagy | 224 - 255
10 Lencsememoria betoltése Nem iizemel 0-15 0 Betolti a megadott lencsememoriat.
1. lencsememoria betoltése 16 - 31
2. lencsememoria betoltése 32-47
3. lencsememoria betoltése 48 - 63
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Csa- Funkcié Mikodés Paraméterek | Alapért. Mdvelet tartalma
torna

4. lencsememoria betoltése 64-79
5. lencsememdria betoltése 80 - 95
6. lencsememoria betoltése 96 - 111
7. lencsememoria betoltése 112 - 127
8. lencsememoria betoltése 128 - 143
9. lencsememoria betoltése 144 - 159
10. lencsememdria betoltése 160 - 175
Nem iizemel 176 - 255

11 Tapellatas-vezérlés Kikapcsolas 0-63 128 A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal.
Nem iizemel 64-191
Bekapcsolas 192 - 255

12 Geometrikus korrekcié Ki 0-15 255 Geometrikus korrekciot végez.
Vizszintes/fiiggbleges torzitas 16 - 31
(trapézkorrekcid)
Quick Corner 32-47
Pont korrekcid 48 - 63
Ivelt feliilet 64-79
Sarokfal 80-95
1. geometrikus korrekciés memoria 96 - 111 Betolt egy memoriat a geometrikus korrekcidhoz.
betoltése
2. geometrikus korrekciés memoria 112 - 127
betoltése
3. geometrikus korrekciés memoria 128 - 143
betoltése
Nem iizemel 144 - 175

13 Zarolas Nem vezérelhetd 0-127 0 Engedélyezi/letiltja az Art-Net muveleteket.
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Csa- Funkcié Mikodés Paraméterek Alapért. Miivelet tartalma
torna

Vezérelhetd 128 - 255

@ Ha az Art-Net hasznalataval vezérli a kivetit6t, és a tavvezérlovel vagy a kezel6panelen keresztiil végez miiveleteket, a DMX-vezérl$ vagy az alkalmazdsszoftver altal
megadott bedllitasok eltérhetnek a kivetitd tényleges allapotatdl. Ha az Osszes csatornavezérl6t alkalmazni szeretné a kivetitdre, allitsa a 13. csatornat ,Nem

”»

vezérelhet6” (Cannot control) értékre, majd allitsa vissza ,Vezérelhet6” (Can control) éllapotra.



Kiegészito tartozékok és fogyoeszkozok

A kovetkezd kiegészit6é tartozékok és fogyoeszkozok hasznalhatoak. Sziikség
esetén vasarolja meg ezeket. A kiegészit6 tartozékok és fogydeszkozok alabbi
listaja a kovetkezé datumtol szamitva érvényes: 2017. augusztus. A
kiegészitok jellemzoi kiilon értesités nélkiil megvaltozhatnak és a vasarlas
helyszinétdl is fiigghetnek.

Opcionalis tartozékok

Lencseegység

ELPLX02, ELPLUO3, ELPLUO4, ELPLWO5, ELPLWO06, ELPLM10,
ELPLM11, ELPLM15, ELPLLOS8

Az egyes lencsék vetitési tavolsagra vonatkoz6 tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.

@ "Képerny6méret és kivetitési tavolsag" 249. oldal

Vezeték nélkiili LAN egység ELPAP10

Akkor hasznélja, ha vezeték nélkiil csatlakoztatja szamitégéphez a kivetit6t, és
kivetitést végez.

Polarizator ELPPLO1
Akkor hasznalja, ha két kivetitdt helyez egymasra, és 3D-s képeket vetit ki
veliik.

Passziv 3D szemiiveg (szabvanyos 6t darabos készlet) ELPGS02A
Passziv 3D szemiiveg (0t darabos készlet gyermekek szamara)
ELPGS02B

Passziv polarizalt 3D szemiiveg. Ezeket haszndlja 3D-s képek megtekintése esetén
két kivetitGvel.

Dokumentumkamera ELPDC13/ELPDC21
Konyvek, irasvetité foliak vagy diaképek kivetitésekor haszndlhatd.

Szamitégépes kabel ELPKC02
(1,8 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-tds)

Alacsony mennyezeti rogzités* ELPMB47
Magas mennyezeti rogzités* ELPMB48

Szamitégépes kabel ELPKC09
(3 m - mini D-Sub15-tlis/mini D-Sub 15-t(s)
Szamitdégépes kabel ELPKC10
(20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-t(s)

A Kkivetité mennyezetre torténé felszerelésre szolgal.

Component video kabel ELPKC19
(3 m - mini D-Sub 15-tis/RCA csatlakozédugdx3)
Ezzel a kabellel a kivetitd egy Komponens video” -jelforréshoz csatlakoztathato.

* A kivetitd mennyezetre torténé felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem

sziikséges. Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a
legkozelebbi cimmel, amely megtalalhaté az Epson projektor cimjegyzék lista
cimt dokumentumban. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Fogyodeszkozok

Tavirdnyité kabel szett ELPKC28

(10 m 2 darabos szett)
Haszndlja a nagy tavolsagrol is garantdltan miikodd taviranyitashoz.

Leveg6sziird ELPAFS51

A hasznalt levegGsziird cserealkatrésze.

HDBaseT Transmitter ELPHDO1

Ez a transmitter nagy tavolsagra el tudja juttatni a HDMI-jeleket, valamint egy
LAN-kébel vezérlgjeleit. A HDBaseT® szabvéany alapjan. (A HDCP 2.2 nem
tamogatott.)




Képernyoméret és kivetitési tavolsag

Vetitési tavolsag az EB-L1755U/EB-L1750U/EB-
L1505UH/EB-L1500UH tipusok esetén
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@ Kivetitési tdvolsag

@ atavolsigalencse kdzepe ésavaszon aljakdzott. Ez a fiiggbleges lencseallitds
fuggvényében valtozik.

@ Alencse kézéppontja

ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04

Ebben a fejezetben a normal lencsékkel rendelkez6 modellek kivetitési
tavolsagat lathatja.

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

(2]

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 122x91 226-370 -101-49
80" 163x122 304-497 -134-+12
100" 203x152 383-623 -168-+15
120" 244x183 461-749 -201-+18
150" 305x229 578-938 -252-423
200" 406x305 773-1253 -335-+31
250" 508x381 969-1569 -419-+38
440" 894 x 671 1711-2767 -738-+67
Mértékegység: cm
(1 (2
Fliggbleges

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 133x75 205-336 -87-+13
80" 177x100 276-450 -116-+17
100" 221x125 347-565 -145-+21
120" 266x149 417-679 -174—-+25
150" 332x187 524-851 -218-+31
200" 443x249 701-1137 -291-+42
250" 553x311 879-1423 -363—-+52
440" 974 x 548 1552-2511 -640-+92




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

4:3 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fligglleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

250" 508x381

293-353

-282--99

440" 894 x 671

519-624

-497--174

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 130x81 199-326 -89-+8

80" 172x108 268-438 -119-+11
100" 215x135 337-549 -148-+14
120" 258x162 406-661 -178-+16
150" 323x202 509-828 -222-+20
200" 431x269 682-1106 -296-+27
250" 538x337 855-1385 -370-+34
500" 1077x673 1717-2777 -741-+68

ELPLX02

Lasd a lencseegységhez mellékelt felhasznaléi utmutatot.

ELPLUO3

Mértékegység: cm

80" 177x100 83-100 -76--23

100" 221x125 104-126 -96--29

120" 266x149 126-152 -115--35
150" 332x187 158-191 -143--43
200" 443x249 212-256 -191--58
250" 553x311 266-320 -239--72
440" 974 x 548 471-566 -420--127

4:3 képerny6méret

Mértékegység: cm

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

80" 163x122 91-111 -90--32
100" 203x152 115-139 -113--40
120" 244x183 139-168 -135--47
150" 305x229 175-211 -169--59
200" 406x305 234-282 -226--79

80" 172x108 80-97 -80--28
100" 215x135 101-123 -100--35
110" 237x148 112-135 -110--38
120" 258x162 122-148 -120--42
150" 323x202 154-186 -150--52




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:10 képernyéméret

o

(2]

Mértékegység: cm

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

16:9 képernyéméret

o

(2]

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

200" 431x269 206-249 -199--70
250" 538x337 259-312 -249--87
400" 862x539 416-500 -399--140
500" 1077x673 521-626 -499--175
ELPLUO4/ELPLUO02
Mértékegység: cm
(1 (2]
4:3 képernyéméret Fliggéleges

lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 133x75 82-100 -87-+13
80" 177x100 111-135 -116-+17
100" 221x125 140-170 -145-+21
120" 266x149 170-205 -174-425
150" 332x187 213-258 -218-+31
200" 443x249 286-346 -291-+42
250" 553x311 359-433 -363-+452
440" 974 x 548 637-767 -640-+92
Mértékegység: cm
(1 (2

16:10 képernyéméret Fliggéleges

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 122x91 91-110 -101-+9
80" 163x122 123-149 -134-+12
100" 203x152 155-188 -168-+15
120" 244x183 187-226 -201-+18
150" 305x229 236-284 -252-+23
200" 406x305 316-381 -335-+31
250" 508x381 396-478 -419-+38
440" 894 x 671 702-845 -738-+67

60" 130x81 80-97 -89-+8
80" 172x108 108-131 -119-+11
100" 215x135 136-165 -148-+14
120" 258x162 165-199 -178-+16
150" 323x202 207-251 -222-+20
200" 431x269 278-336 -296-+27
250" 538x337 349-421 -370-+34
500" 1077x673 704-848 -741-+68




ELPLWOS5

Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 122x91 108-154 -68--24

80" 163x122 147-207 -90--32

100" 203x152 185-260 -113--40
120" 244x183 224-313 -135--47
150" 305x229 282-393 -169--59
200" 406x305 378-526 -226--79
250" 508x381 475-659 -282--99
440" 894 x 671 841-1165 -497--174

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 133x75 97-139 -57--17
80" 177x100 132-187 -76—-23
100" 221x125 167-236 -96--29
120" 266x149 202-284 -115--35
150" 332x187 255-357 -143--43
200" 443x249 343-477 -191--58
250" 553x311 430-598 -239--72
440" 974 x 548 763-1057 -420--127

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret Minimum (Széles) - |£233e6elﬁgf;s
maximum (Tele) Alulrél felfelé
60" 130x81 94-135 -60--21
80" 172x108 129-182 -80--28
100" 215x135 163-229 -100--35
120" 258x162 197-276 -120--42
150" 323x202 248-347 -150--52
200" 431x269 333-464 -199--70
250" 538x337 418-582 -249--87
400" 862x539 674-934 -399--140
500" 1077x673 844-1169 -499--175
ELPLWO6/ELPLWO04

Mértékegység: cm

4:3 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 122x91 170-234 -101-+9
80" 163x122 229-315 -134-+12
100" 203x152 288-395 -168-+15
120" 244x183 348-475 -201-+18
150" 305x229 436-596 -252-+23
200" 406x305 584-797 -335-+31
250" 508x381 732-998 -419-+38
440" 894 x 671 1295-1762 -738-+67
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Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

ELPLM10/ELPLMO06

Mértékegység: cm

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

4:3 képerny6méret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 133x75 154-212 -87-+13
80" 177x100 207-285 -116-+17
100" 221x125 261-358 -145-+21
120" 266x149 315-431 -174-+25
150" 332x187 395-540 -218-+31
200" 443x249 530-723 -291-+42
250" 553x311 664-905 -363-+52
440" 974 x 548 1175-1599 -640-+92

Mértékegység: cm

60" 122x91 349-537 -101-+9
80" 163x122 469-720 -134-+12
100" 203x152 590-904 -168-+15
120" 244x183 710-1087 -201-+18
150" 305x229 891-1362 -252-+23
200" 406x305 1193-1821 -335-+31
250" 508x381 1494-2279 -419-+38
440" 894 x 671 2640-4021 -738—-+67

16:10 képernyéméret

Mértékegység: cm

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fligglleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 130x81 149-206 -89-+8

80" 172x108 202-277 -119-+11
100" 215x135 254-348 -148-+14
120" 258x162 306-419 -178-+16
150" 323x202 385-526 -222-+20
200" 431x269 515-703 -296—+27
250" 538x337 646-881 -370-+34
500" 1077x673 1299-1769 -741-+68

60" 133x75 315-486 -87-+13
80" 177x100 425-653 -116-+17
100" 221x125 534-819 -145-+21
120" 266x149 664-986 -174-+25
150" 332x187 808-1236 -218-+31
200" 443x249 1082-1652 -291-+42
250" 553x311 1355-2068 -363-+52
440" 974 x 548 2395-3650 -640-+92




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 133x75 458-706 -87-+13
80" 177x100 618-949 -116-+17
100" 221x125 779-1192 -145-+21
120" 266x149 939-1436 -174-+25
150" 332x187 1180-1800 -218-+31
200" 443x249 1581-2408 -291-+42
250" 553x311 1983-3016 -363-+52
440" 974 x 548 3508-5327 -640-+92

60" 130x81 306-473 -89-+8

80" 172x108 413-635 -119-+11
100" 215x135 519-797 -148-+14
120" 258x162 626-959 -178-+16
150" 323x202 786-1202 -222-+20
200" 431x269 1052-1607 -296-+27
250" 538x337 1318-2012 -370-+34
500" 1077x673 2650-4036 -741-+68

ELPLM11/ELPLMO7

Mértékegység: cm

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 130x81 445-686 -89-+8

80" 172x108 601-923 -119-+11
100" 215x135 757-1160 -148-+14
120" 258x162 913-1396 -178-+16
150" 323x202 1147-1751 -222-+20
200" 431x269 1538-2343 -296-+27
250" 538x337 1928-2934 -370-+34
500" 1077x673 3881-5892 -741-+68

60" 122x91 507-780 -101-+9
80" 163x122 683-1048 -134-+12
100" 203x152 860-1316 -168-+15
120" 244x183 1037-1584 -201-+18
150" 305x229 1302-1985 -252-+23
200" 406x305 1744-2655 -335-+31
250" 508x381 2186-3325 -419-+38
440" 894 x 671 3866-5870 -738—+67




ELPLLOS/ELPLLO7

Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

o

(2]

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

o

(2]

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 122x91 756-1069 -101-+49
80" 163x122 1019-1436 -134-+12
100" 203x152 1281-1803 -168-+15
120" 244x183 1544-2170 -201-+18
150" 305x229 1937-2720 -252-+23
200" 406x305 2594-3637 -335-431
250" 508x381 3250-4555 -419-+38
440" 894 x 671 5744-8041 -738-+67
Mértékegység: cm
(1 o
Fliggbleges

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 133x75 683-968 -87-+13
80" 177x100 922-1301 -116-+17
100" 221x125 1160-1634 -145-+21
120" 266x149 1398-1967 -174-+25
150" 332x187 1756-2467 -218-+31
200" 443x249 2352-3300 -291-+42
250" 553x311 2948-4132 -363-+52
440" 974 x 548 5212-7297 -640-+92

60" 130x81 664-941 -89-+8
80" 172x108 896-1265 -119-+11
100" 215x135 1128-1589 -148-+14
120" 258x162 1360-1913 -178-+16
150" 323x202 1708-2399 -222-420
200" 431x269 2287-3209 -296-+27
250" 538x337 2867-4020 -370-+34
500" 1077x673 5765-8071 -741-+68
ELPLRO4
A lencseeltolds nem tamogatott.
Mértékegység: cm
4:3 képméret (1] ) (2)
60" 122x91 99 -46
80" 163x122 134 -61
100" 203x152 169 -76
120" 244x183 205 -91
150" 305x229 257 -114
200" 406x305 345 -152
250" 508x381 433 -191
440" 894 x 671 768 -335




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Ménckegyscs o yetitési tavolsag az EB-L1715S/EB-L1710S/EB-

16:9 képméret (1) (2] , ,
o~ 33075 % g L1515S/EB-L1510S tipusok esetén
80" 177x100 121 -50 (>
100" 221x125 153 -62 /_9
120" 266x149 185 -75
150" 332x187 233 -93 L+@
200" 443x249 313 -125 l‘ 2]
250" 553x311 393 -156 | |
440" 974 x 548 697 -274 0
>
Mértékegység: cm _©
16:10 képméret (1) (2]

60" 130x81 87 40 e / T+ @
80" 172x108 118 -54 l_ @
100" 215x135 149 -67
120" 258x162 180 -81 ‘ o
150" 323x202 227 -101
200" 431x269 304 -135 @ Kivetitési tavolsdg
250" 538x337 382 168 (2] efl ;Zgi?féi lcf:rrll‘clztlzc;izlipe ésavaszonaljakozott. Ez a fiiggéleges lencseallitas
500" 1077x673 771 -337 @ A lencse kozéppontja

ELPLM15/ELPLMO9/ELPLS04

Ebben a fejezetben a normdl lencsékkel rendelkezé modellek kivetitési
tavolsagat lathatja.



Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

4.3 képernyéméret

Mértékegység: cm

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fuggdleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 122x91 193-318 -96-+5

80" 163x122 260-427 -128-+6
100" 203x152 328-536 -160-+8
120" 244x183 395-644 -192-+9
150" 305x229 496-808 -240-+11
180" 366 x 274 596-971 -288-+14
200" 406x305 663-1079 -320-+15
300" 610x457 999-1623 -480-+23
500" 1016 x 762 1671-2710 -800-+38

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 129x 81 205-338 -94-+13
80" 172x108 277-453 -125-+17
100" 215x135 348-568 -156-+22
120" 258x162 419-684 -187-+26
150" 323x202 526-856 -234-+32
180" 388 x 242 633-1029 -281-+39
200" 431x269 704-1145 -312-+43
300" 646x404 1060-1721 -469-+65
450" 969 x 606 1594-2585 -703-+97
ELPLX02

Lasd a lencseegységhez mellékelt felhasznaléi utmutatot.

ELPLUO3

Mértékegység: cm

4.3 képerny6méret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 133x75 211-347 -92-+17

80" 177x100 285-466 -123-423
100" 221x125 358-584 -154-+29
120" 266x149 431-703 -184-+35
150" 332x187 541-880 -230-+44
180" 398 x 224 650-1058 -276—+52
200" 443x249 724-1177 -307-+58
300" 664 x 374 1089-1769 -461-+87
450" 996 x 560 1638-2658 -691-+131

80" 163x122 78-95 -80—-41
100" 203x152 99-120 -101--52
120" 244x183 119-144 -121--62
150" 305x229 150-181 -151--78




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

4:3 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

180" 366 x 274 180-218 -181--93
200" 406x305 201-242 -201--104
300" 610x457 302-365 -302--155
500" 1016 x 762 506-610 -503--259

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

80" 177x100 86-104 -71--29
100" 221x125 108-130 -89--36
120" 266x149 130-157 -107--43
150" 332x187 163-197 -133--54
180" 398 x 224 197-237 -160--64
200" 443x249 219-264 -178--71
300" 664 x 374 330-398 -267--107
450" 996 x 560 496-598 -400--161

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

80" 172x108

83-101

-75--33

100" 215x135

105-127

-93--41

16:10 képernydméret Minimum (Széles) - Iz:gsgeoelligl?s
R (T2 Alulrél felfeld
120" 258x162 126-153 -112--50
150" 323x202 159-192 -140--62
180" 388 x 242 191-231 -168--75
200" 431x269 213-257 -186--83
300" 646x404 321-387 280--124
450" 969 x 606 483-582 -419--186
ELPLUO4/ELPLUO2
Mértékegység: cm
4:3 képernySméret Minimum (Széles) - Izﬁgfe‘:ﬁgf;s
R (T2 Alulrél felfelé
60" 122x91 78-95 -96-+5
80" 163x122 105-128 -128-+6
100" 203x152 132-161 -160-+8
120" 244x183 160-194 -192-49
150" 305x229 201-244 240-+11
180" 366 x 274 242-294 288-+14
200" 406x305 270-327 -320-+15
300" 610x457 407-493 -480-+23
500" 1016 x 762 681-824 -800-+38




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - |E:gfe6e|ﬁgf;s
maximum (Tele) Alulré| felfelé
60" 133x75 85-104 -92-+17
80" 177x100 115-140 -123-+23
100" 221x125 145-176 -154-+29
120" 266x149 175-212 -184-+35
150" 332x187 219-266 -230-+44
180" 398 x 224 264-320 -276—+52
200" 443x249 294-356 -307-+458
300" 664 x 374 444-537 -461-+87
450" 996 x 560 668-808 -691-+131

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

ELPLWO5

Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 122x91 92-132 -60--31
80" 163x122 125-177 -80--41
100" 203x152 158-223 -101--52
120" 244x183 191-269 -121--62
150" 305x229 241-338 -151--78
180" 366x274 291-406 -181--93
200" 406x305 324-452 -201--104
300" 610x457 490-681 -302--155
500" 1016 x 762 822-1139 -503--259

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 129x 81 83-101 -94-+13

80" 172x108 112-136 -125-+17
100" 215x135 141-171 -156-+22
120" 258x162 170-206 -187-+26
150" 323x202 213-259 -234-+32
180" 388 x 242 257-311 -281-+39
200" 431x269 286-347 -312-+43
300" 646x404 432-522 -469-+65
450" 969 x 606 650-786 -703-+97

60" 133x75 101-144 -53--21
80" 177x100 137-194 -71--29
100" 221x125 173-244 -89--36
120" 266x149 209-294 -107--43
150" 332x187 263-368 -133--54
180" 398 x 224 317-443 -160--64
200" 443x249 354-493 -178--71
300" 664 x 374 534-743 -267--107




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

450" 996 x 560

805-1117

-400--161

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

4:3 képernydméret Minimum (Széles) - Iz:gfeoelligle;s
b i (L) Alulrél felfelé
100" 203x152 247-339 -160—+8
120" 244x183 298-408 -192—+9
150" 305x229 375-511 -240—+11
180" 366 x 274 452-615 -288—+14
200" 406x305 503-684 -320—+15
300" 610x457 758-1030 -480—+23
500" 1016 x 762 1268-1721 -800—+38

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 129 x 81 98-140 -56—-25
80" 172x108 133-188 -75--33

100" 215x135 168-237 -93--41

120" 258x162 203-285 -112--50
150" 323x202 256-358 -140--62
180" 388 x 242 309-431 -168--75
200" 431x269 344-480 -186—-83
300" 646x404 520-722 -280--124
450" 969 x 606 783-1087 -419--186

ELPLWO6/ELPLWO04

Mértékegység: cm

4:3 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 133x75 159-219 -92-+17

80" 177x100 215-294 -123-+23
100" 221x125 270-370 -154-+29
120" 266x149 326-445 -184-+35
150" 332x187 409-558 -230-+44
180" 398 x 224 493-671 -276-+52
200" 443x249 548-746 -307-+58
300" 664 x 374 826-1123 -461-+87
450" 996 x 560 1243-1688 -691-+131

60" 122x91

145-200

-96-+5

80" 163x122

196-269

-128-+6




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

4:3 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fligglleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

500" 1016 x 762

2578-3938

-800-+38

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 129x 81 155-213 -94-+13

80" 172x108 209-286 -125-+17
100" 215x135 263-359 -156-+22
120" 258x162 317-433 -187-+26
150" 323x202 398-543 -234-+32
180" 388 x 242 479-652 -281-+39
200" 431x269 533-726 -312-+43
300" 646x404 804-1092 -469-+65
450" 969 x 606 1210-1642 -703-+97

ELPLM10/ELPLMO06

Mértékegység: cm

4:3 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 133x75 325-503 -92-+17

80" 177x100 438-676 -123-+23
100" 221x125 551-848 -154-+29
120" 266x149 664-1020 -184-+35
150" 332x187 834-1278 -230-+44
180" 398 x 224 1003-1537 -276-+52
200" 443x249 1116-1709 -307-+58
300" 664 x 374 1680-2570 -461-+87
450" 996 x 560 2527-3861 -691-+131

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 122x91 298-461 -96—+5

80" 163x122 401-619 -128-+6
100" 203x152 505-777 -160-+8
120" 244x183 609-935 -192-+9
150" 305x229 764-1172 -240-+11
180" 366x274 919-1409 -288-+14
200" 406x305 1023-1567 -320-+15
300" 610x457 1541-2358 -480-+23

60" 129 x 81 316-490 -94-+13
80" 172x108 426-657 -125-+17
100" 215x135 536-825 -156-+22
120" 258x162 646-992 -187-+26




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

Mértékegység: cm

150" 323x202 811-1243 -234-+32

180" 388 x 242 975-1495 -281-+39

200" 431x269 1085-1662 -312-+43

300" 646x404 1635-2500 -469-+65

450" 969 x 606 2458-3757 -703-+97
ELPLM11/ELPLMO7

Mértékegység: cm

4:3 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fligg6leges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - |£233e6elﬁgf;s
maximum (Tele) Alulrél felfelé
60" 133x75 472-730 -92-+17
80" 177x100 637-981 -123-+23
100" 221x125 803-1233 -154-+29
120" 266x149 968-1484 -184-+35
150" 332x187 1216-1861 -230-+44
180" 398 x 224 1464-2238 -276—+52
200" 443x249 1630-2489 -307-+58
300" 664 x 374 2457-3745 -461-+87
450" 996 x 560 3697-5630 -691-+131

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggbleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

60" 122x91 431-668 -96-+5
80" 163x122 583-899 -128-+6
100" 203x152 735-1129 -160-+8
120" 244x183 887-1360 -192-+9
150" 305x229 1114-1706 -240-+11
180" 366 x 274 1342-2052 -288-+14
200" 406x305 1494-2283 -320-+15
300" 610x457 2253-3436 -480-+23
500" 1016 x 762 3771-5742 -800-+38

60" 129x 81 459-710 -94-+13
80" 172x108 620-954 -125-+17
100" 215x135 780-1199 -156-+22
120" 258x162 941-1443 -187-+26
150" 323x202 1183-1810 -234-+32
180" 388 x 242 1424-2176 -281-+39
200" 431x269 1585-2421 -312-+43
300" 646x404 2389-3643 -469-+65
450" 969 x 606 3596-5477 -703-+97




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

16:9 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fligglleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

450" 996 x 560

5502-7711

-691-+131

Mértékegység: cm

16:10 képernyéméret

Minimum (Széles) -
maximum (Tele)

Fliggéleges
lencseeltolas
Alulrél felfelé

ELPLLOS/ELPLLO?7
Mértékegység: cm

4:3 képerny6méret Minimum (Széles) - Fuggbleges

e ) lencseeltolas

Alulrél felfelé

60" 122x91 645-916 -96—+5
80" 163x122 871-1232 -128-+6
100" 203x152 1096-1547 -160-+8
120" 244x183 1322-1863 -192-+9
150" 305x229 1661-2337 -240-+11
180" 366x274 2000-2811 -288-+14
200" 406x305 2225-3127 -320-+15
300" 610x457 3354-4706 -480-+23
500" 1016 x 762 5612-7865 -800-+38

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - Iz:gsge(:ﬁccg)f;s

i i (e Alulré felfelé
60" 133x75 705-1001 -92—-+17
80" 177x100 951-1345 -123-+23
100" 221x125 1197-1689 -154-+29
120" 266x149 1443-2033 -184-+35
150" 332x187 1812-2549 -230-+44
180" 398 x 224 2181-3065 -276—+52
200" 443%x249 2427-3409 -307-+58
300" 664 x 374 3657-5130 -461-+87

60" 129x 81 685-973 -94-+13

80" 172x108 925-1307 -125-+17
100" 215x135 1164-1642 -156-+22
120" 258x162 1403-1977 -187-+26
150" 323x202 1762-2479 -234-+32
180" 388 x 242 2121-2982 -281-+39
200" 431x269 2361-3316 -312-+43
300" 646x404 3557-4991 -469-+65
450" 969 x 606 5352-7502 -703-+97

ELPLRO4
Mértékegység: cm
4:3 képméret

60" 122x91 84 -46
80" 163x122 115 -61
100" 203x152 145 -76
120" 244x183 175 -91
150" 305x229 221 -114




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

4:3 képméret (1) (2] 16:10 képméret (1) (2)
180" 366x274 266 -137 450" ‘ 969 x 606 716 -303
200" 406x305 296 -152
300" 610x457 448 -229
500" 1016 x 762 751 381 Polarizator (ELPPLO1) Telepitési tavolsag (csak az

EB-L1505UH/EB-L1500UH/EB-L1515S/EB-L1510S
Mértékegység: cm esetén)

16:9 képméret (1] @
60" 133x75 92 37
80" 177x100 125 -50
100" 221x125 158 62
120" 266x149 191 75
150" 332x187 241 93
180" 398 x 224 291 -112 @) A polarizator lehetséges telepitési tartomanya
200" 443x249 324 125 @ A vetitSlencse és a polarizitor kozotti legkisebb tavolsag
300" 664 x 374 489 187 @) A vetitSlencse és a polarizétor kozotti legnagyobb tavolség

. @ Polarizator (ELPPLO1)
450 996 x 560 736 -280
Mértékegység: mm
Mértékegység: cm o

16:10 képméret (] ) (2] Lencse tipusa

p (2] ©
60 129x 81 90 -40

ELPLWO06/ELPLW04 90 100
80" 172x108 122 -54
ELPLM15/ELPLMO09Y/ 140 150

100" 215x135 154 -67 ELPLS04
120 258x162 186 -81 ¥ A garantalt izemi (kOrnyezeti) hémérséklet alacsonyabb, mint 35 °C.
150" 323x202 234 -101
180" 388 x242 283 -121
200" 431x269 315 -135
300" 646x404 475 -202




A kivetitett képek beallitasi tartomanya

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH
V/F. trap. korr

@ "V/F. trap. korr" 66. oldal

Vizszintesen ivelt feliilet (konkav)

Lencse tipusa Fliggéleges Vizszintes (Z/ @ Viaszon
ELPLM15/ELPLM09/ 447 _4q° -30° - 30° | .4 E @  Annak a kérnek a kézéppontja,
ELPLS04 3 i amelynek gorbe feliilete egy iv
ELPLX02 -16° - 16° -16° - 16° N L Kivetitési tavolsag
ELPLUO3 28" — 28" 28" 28" R R Annaka kéfnek asugara,
amelynek gorbe feliilete egy iv
ELPLU04/ELPLU02 -31° -31° -30° - 30°
ELPLRO4 310 -31° -30° - 30° Felillnézet
ELPLWO5 -41° - 41° -30° -30°
ELPLWO06/ELPLW04 -41° - 41° -30° - 30° Lencse tipusa Fliggbleges Fliggbleges
I [tolas: I Itolas: F
ELPLM10/ELPLMO06 45° - 45° -30° - 30° encsee t0as encseeltolas: Fent
Alaphelyzet ‘
ELPLM11/ELPLMO07 -45° — 45° -30° -30° — |
ELPLLO8/ELPLLO7 -45° — 45° -30° - 30°
Oldalnézet
Ivelt feliilet Oldalnézet
- ELPLM15/ELPLM09/ 0,27 0,28
@& "Ivelt feliilet" 68. oldal ELPLS04
A tablazatban 1év6 értékek az dbrdn lathatd B/] minimadlis értékei. ELPLX02 ; 2,84
(Hozzaveto%eges érték ,max1m:ahs nagyitas m’ellettl vetités esetén. Az ELPLUO3 0.40 0.40
ELPLRO4 tipus nem tamogatja a lencseeltolast.)
ELPLU04/ELPLU02 0,45 0,53
ELPLRO4 0,43 -
ELPLWO5 0,41 0,41
ELPLWO06/ELPLW04 0,33 0,34
ELPLM10/ELPLMO6 0,19 0,20
ELPLM11/ELPLMO7 0,14 0,14




A kivetitett képek beallitasi tartomanya

Lencse tipusa Fliggbleges Filiggdleges
lencseeltolas: lencseeltolas: Fent
Alaphelyzet B P
Oldalnézet
Oldalnézet
ELPLLO8/ELPLL0O7 0,10 0,10

Vizszintesen ivelt felillet (konvex)

@ Vaszon
\\ j_,_| @  Annak a kdrnek a kozéppontja,
7"\ N amelynek gorbe feliilete egy iv
/ | L Kivetitési tavolsag
R R Annakakdrnek a sugara,
amelynek gorbe feliilete egy iv
Feliilnézet

Lencse tipusa Fligglleges Figgdleges

lencseeltolas: lencseeltolas: Fent

Alaphelyzet | Bl |

I -
| . | Oldalnézet

Oldalnézet
ELPLM15/ELPLMO09Y/ 0,52 0,54
ELPLS04
ELPLX02 - 3,52
ELPLUO03 3,52 3,52
ELPLU04/ELPLU02 2,22 2,35
ELPLRO4 1,89 -
ELPLWO5 1,63 1,64
ELPLWO06/ELPLW04 0,79 0,82
ELPLM10/ELPLMO6 0,29 0,30
ELPLM11/ELPLMO07 0,18 0,19
ELPLLOS/ELPLLO7 0,12 0,12




A kivetitett képek beallitasi tartomanya

Fiiggblegesen ivelt feliilet (konkav) Fiiggblegesen ivelt feliilet (konvex)
@ Vaszon @ Viaszon
@  Annak a kérnek a kdzéppontja, @  Annak a kdrnek a kozéppontja,
amelynek gorbe feliilete egy iv amelynek gorbe feliilete egy iv
L Kivetitési tavolsdg L Kivetitési tavolsag
R Annakakornek a sugara, 1 ‘ 1 R Annakakdrnek a sugara,
amelynek gorbe feliilete egy iv amelynek gorbe feliilete egy iv
Oldalnézet Oldalnézet
Lencse tipusa Fliggbleges Fligglleges Lencse tipusa Fligglleges Figgdleges
lencseeltolas: lencseeltolas: Fent lencseeltolas: lencseeltolas: Fent
Alaphelyzet Alaphelyzet |
i ; 4 [
e
Oldalnézet Oldalnézet
Oldalnézet Oldalnézet
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,19 0,22 ELPLM15/ELPLMO09/ 0,28 0,33
ELPLS04 ELPLS04
ELPLX02 - 2,09 ELPLX02 ; 3,52
ELPLUO3 0,31 0,32 ELPLUO3 0,87 0,92
ELPLU04/ELPLU02 0,37 0,63 ELPLUO04/ELPLU02 1,10 1,29
ELPLR0O4 0,35 - ELPLR04 0,94 -
ELPLWO05 0,33 0,35 ELPLWO05 0,82 0,85
ELPLWO06/ELPLW04 0,24 0,29 ELPLWO06/ELPLW04 0,41 0,48
ELPLM10/ELPLMO06 0,13 0,15 ELPLM10/ELPLMO6 0,16 0,19
ELPLM11/ELPLMO07 0,10 0,11 ELPLMI11/ELPLMO07 0,11 0,12
ELPLLOS8/ELPLL07 0,08 0,08 ELPLLO8/ELPLLO7 0,08 0,08




A kivetitett képek beallitasi tartomanya

EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S Lencse tipusa Fugg(ﬂeges Fugg6|eges

lencseeltol3s: lencseeltolds: Fent

Vizszintesen ivelt feliilet (konkav) Alaphelyzet

'Z/ @ Viészon
NI ‘ ;1""::;:}: E”' @  Annak a kérnek a kdzéppontja,
3 i amelynek gorbe feliilete egy iv Oldalnézet
N | L Kivetitési tdvolség .
Oldalnézet
R R Annakakornek a sugara,
ELPLLO8/ELPLLO7 0,10 0,10

amelynek gorbe feliilete egy iv

Feltlnézet
Lencse tipusa Fligg6leges Fiiggdbleges
lencseeltolas: lencseeltolas: Fent
Alaphelyzet B P
Oldalnézet
Oldalnézet
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,27 0,28
ELPLS04
ELPLXO02 - 2,68
ELPLUO3 0,41 0,41
ELPLUO04/ELPLU02 0,46 0,66
ELPLR0O4 0,43 -
ELPLWO05 0,41 0,41
ELPLWO06/ELPLW04 0,33 0,33
ELPLM10/ELPLMO06 0,19 0,20
ELPLM11/ELPLMO07 0,14 0,14




A kivetitett képek beallitasi tartomanya

Vizszintesen ivelt feliilet (konvex) Fiiggblegesen ivelt feliilet (konkav)

- @) Viaszon @) Vaszon
\\ j_,_| @  Annak a kérnek a kdzéppontja, @  Annak a kdrnek a kozéppontja,
7"\ ] amelynek gorbe feliilete egy iv amelynek gorbe feliilete egy iv
/ 3 L Kivetitési tavolsag L Kivetitési tdvolsg
TR R Annakakornek a sugara, D 1 ‘ R Annakakoérnek a sugara,
amelynek gorbe feliilete egy iv amelynek gorbe feliilete egy iv
Feliilnézet Oldalnézet

Lencse tipusa Fliggbleges Fligglleges Lencse tipusa Fligglleges Figgdleges

lencseeltolas: lencseeltolas: Fent lencseeltolas: lencseeltolas: Fent

Alaphelyzet M AIapherzet‘

IRV Oldalnézet Oldalnézet
ELPLM15/ELPLM09/ 0,52 0,54 Oldalnézet
ELPLS04 ELPLM15/ELPLMO09/ 0,19 0,22
ELPLX02 ; 3.52 ELPLS04
ELPLU03 3,52 3,52 ELPLX02 - 1,90
ELPLU04/ELPLU02 2,22 2,32 ELPLUO3 0,30 0,31
ELPLRO4 1.90 _ ELPLU04/ELPLU02 0,37 0,55
ELPLWO05 1,62 1,63 ELPLRO4 0,35 -
ELPLWO06/ELPLW04 0,79 0,81 ELPLWO5 0,33 0,34
ELPLM10/ELPLM06 0,29 0,30 ELPLWO6/ELPLW04 0,24 0,29
ELPLM11/ELPLMO7 0,19 0,19 ELPLM10/ELPLMO06 0,13 0,15
ELPLLO8/ELPLL07 0,12 0,12 ELPLM11/ELPLMO07 0,10 0,11

ELPLLO8/ELPLLO7 0,07 0,08




A kivetitett képek beallitasi tartomanya

Fiiggllegesen ivelt felilet (konvex)
880%8 Sarokfal
@ Viszon @ "Sarokfal" 72. oldal
@  Annak a kérnek a kdzéppontja, Az abran lathat6 a jeloli a kivetité lehetséges mozgasanak maximalis szogét.
amelynek gorbe feliilete egy iv A részletes értékeket lasd az alabbi tdbldzatban. (HozzévetSleges érték
L Kivetitési tdvolsag maximalis nagyitas melletti vetités esetén. Az ELPLR04 tipus nem tamogatja
R Annak akoérnek a sugara, a lencseeltolast.)
amelynek gorbe feliilete egy iv
Oldalnézet
Lencse tipusa Fliggbleges Fligglleges
lencseeltolas: lencseeltolds: Fent
Alaphelyzet :
‘ L L
Oldalnézet
Oldalnézet
ELPLM15/ELPLMO09/ 0,26 0,32
ELPLS04
ELPLX02 - 3,52
ELPLUO3 0,76 0,79
ELPLU04/ELPLU02 1,02 1,27
ELPLR0O4 0,87 -
ELPLWO05 0,75 0,77
ELPLWO06/ELPLW04 0,38 0,47
ELPLM10/ELPLMO06 0,16 0,19
ELPLM11/ELPLMO07 0,11 0,12
ELPLLO8/ELPLL0O7 0,08 0,08




A kivetitett képek beallitasi tartomanya

Konvex vizszintes sarokkorrekcid (korrekcid bilaterdlis szimmetria szerint a
sarkok kozépvonalként torténd hasznalataval)

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH

Konkév vizszintes sarokkorrekcid (korrekcid bilaterdlis szimmetria szerint a
sarkok kozépvonalként torténd hasznalataval)

@ Viaszon
@ Viaszon
a A kivetitd esetleges mozgasanak
- - szoge
a A Kkivetitd esetleges mozgasanak 5
szoge
Feliilnézet
Feliilnézet
Lencse tipusa Fligglleges Figgdleges
" — . lencseeltolas: lencseeltolas: Fent
Lencse tipusa Fliggéleges Fliggéleges
< ; Alaphelyzet :
lencseeltolas: lencseeltolas: Fent
Alaphelyzet
Oldalnézet
ldalnézet
Oldalnézet Oldalnéze
Oldalnézet ELPLM15/ELPLMO09/ 15° 15°
ELPLS04
ELPLM15/ELPLMO09/ 31° 25°
ELPLS04 ELPLX02 - -
ELPLX02 - - ELPLUO3 1 1°
ELPLUO3 30° 23° ELPLU04/ELPLU02 0 *
ELPLU04/ELPLU02 29° 11° ELPLR04 1° -
ELPLRO4 30° - ELPLWO05 3 3°
ELPLWO5 30° 24° ELPLWO06/ELPLW04 11° 11°
ELPLWO06/ELPLW04 32° 21° ELPLM10/ELPLMO6 19° 19°
ELPLM10/ELPLMO06 30° 30° ELPLM11/ELPLMO7 22° 21°
ELPLM11/ELPLMO07 29° 29° ELPLLOS/ELPLLO7 23° 23°
ELPLLO8/ELPLL07 29° 28° *A pontos korrekcié nem lehetséges. A lencsét mozgassa alaphelyzetbe.




A kivetitett képek beallitasi tartomanya

Konkav fiiggdleges sarokkorrekcié (korrekcid vizszintes szimmetria szerint a
sarkok kozépvonalként torténd hasznalataval)

Oldalnézet

@ Vaszon

A kivetitd esetleges mozgasanak

Konvex fliggéleges sarokkorrekcié (korrekcid vizszintes szimmetria szerint a
sarkok kozépvonalként torténd hasznalataval)

Oldalnézet

@ Viaszon

A Kkivetitd esetleges mozgasanak

Lencse tipusa

Fliggbleges

lencseeltolas:

Alaphelyzet

Fligglleges
Iencseeltolés: Fent

Lencse tipusa

Fligglleges

lencseeltolas:

AIapthyzet

Figgdleges
Iencseeltol‘és: Fent

Oldalnézet Ol ez

ELPLM15/ELPLMO09/ 29° 14°
ELPLS04

ELPLX02 - -
ELPLUO3 32° 20°
ELPLU04/ELPLUO02 33° 2°
ELPLRO4 32° -
ELPLWO05 32° 21°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 13°
ELPLM10/ELPLMO06 25° 16°
ELPLM11/ELPLMO07 24° 17°
ELPLLO8/ELPLLO7 23° 19°

Oldalnézet

Oldalnézet
ELPLM15/ELPLMO09/ 20° 8’
ELPLS04
ELPLX02 - -
ELPLUO3 11° 2°
ELPLU04/ELPLUO02 9°
ELPLRO4 11° -
ELPLWO05 12° 3°
ELPLWO06/ELPLW04 17° 3°
ELPLM10/ELPLMO06 22° 13°
ELPLM11/ELPLMO07 22° 16°
ELPLLO8/ELPLLO7 22° 17°

*A pontos korrekcié nem lehetséges. A lencsét mozgassa alaphelyzetbe.




A kivetitett képek beallitasi tartomanya

EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S Konvex vizszintes sarokkorrekcié (korrekcié bilaterdlis szimmetria szerint a

. . 1 e . . sarkok kozépvonalként torténd hasznalataval
Konkav vizszintes sarokkorrekcid (korrekcié bilaterdlis szimmetria szerint a P )

sarkok kozépvonalként torténd hasznalataval)

@ Viaszon
@ Viaszon
a A kivetitd esetleges mozgasanak
- - szoge
a A Kkivetitd esetleges mozgasanak 5
szoge
Felilnézet
Feltlnézet
Lencse tipusa Fligglleges Figgdleges
. P T lencseeltolas: lencseeltolas: Fent
Lencse tipusa Fliggéleges Fliggéleges
< ; Alaphelyzet :
lencseeltolas: lencseeltolas: Fent
Alaphelyzet T
F y ]
]
Oldalnézet
ldalnézet
Oldalnézet Oldalnéze
Oldalnézet ELPLM15/ELPLMO09/ 15° 15°
ELPLS04

ELPLM15/ELPLMO09/ 31° 22°
ELPLS04 ELPLXO02 - -
ELPLXO02 - - ELPLUO3 1° 1°
ELPLUO3 26° 21° ELPLUO04/ELPLU02 - -
ELPLUO04/ELPLUO02 25° 6° ELPLRO4 1° -
ELPLR0O4 26° - ELPLWO5 2° 2°
ELPLWO05 27° 22° ELPLWO06/ELPLW04 11° 10°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 18° ELPLM10/ELPLMO06 19° 19°
ELPLM10/ELPLMO06 30° 28° ELPLM11/ELPLMO07 22° 21°
ELPLM11/ELPLMO07 29° 29° ELPLLO8/ELPLLO7 23° 23°
ELPLLO8/ELPLLO7 29° 29°




A kivetitett képek beallitasi tartomanya

Konkav fiiggdleges sarokkorrekcié (korrekcid vizszintes szimmetria szerint a
sarkok kozépvonalként torténd hasznalataval)

@ Vaszon

a A Kkivetitd esetleges mozgasanak
szoge

Oldalnézet

Lencse tipusa Fliggdleges Fliggdleges

lencseeltolas: lencseeltolas: Fent

Alaphelyzet 5 5

Oldalnézet Otz
ELPLM15/ELPLMO09/ 30° 17°
ELPLS04
ELPLXO02 - -
ELPLUO3 32° 24°
ELPLUO04/ELPLUO02 33° 3°
ELPLR04 32° -
ELPLWO05 32° 25°
ELPLWO06/ELPLW04 31° 14°
ELPLM10/ELPLMO06 27° 19°
ELPLM11/ELPLMO07 26° 20°
ELPLLO8/ELPLLO7 26° 21°

Konvex fliggéleges sarokkorrekcié (korrekcid vizszintes szimmetria szerint a
sarkok kozépvonalként torténd hasznalataval)

@ Viaszon

a A kivetitd esetleges mozgasanak
szoge

Oldalnézet
Lencse tipusa Fliggbleges Fiiggbleges
lencseeltolas: lencseeltolas: Fent
Alaphelyzet N |
Oldalnézet
Oldalnézet
ELPLM15/ELPLMO09/ 20° 8’
ELPLS04
ELPLX02 - -
ELPLUO3 10° 4°
ELPLUO04/ELPLUO02 8° *
ELPLR04 10° -
ELPLWO5 12° 6°
ELPLWO06/ELPLW04 17° 3°
ELPLM10/ELPLMO06 22° 14°
ELPLM11/ELPLMO07 24° 18°
ELPLLO8/ELPLLO7 24° 20°

*A pontos korrekcié nem lehetséges. A lencsét mozgassa alaphelyzetbe.




Tamogatott monitorok

EB-L1755U/EB-L1750U/EB-L1505UH/EB-L1500UH

Ha a bemeneti jel felbontdsa nagyobb mint a kivetitd paneljének felbontasa, a kivetitett kép mindsége romolhat.

A pipaval ellatott jelek hasznalata tamogatott.

Jel
Tipus

Jel
Formatum

Felbontas
(képpont)

F.

szink.

(Hz)

Szamitégép/
BNC

HDMI

HDBaseT

DVI-D

RGB YCbCr

RGB
(8
bit)

YCbCr (8 bit)

4:4:4 4:2:2

4:2:0

RGB
(8
bit)

YCbCr (8 bit)

4:4:4 4:2:2

4:2:0

RGB
(8
bit)

YCbCr (8 bit)

4:4:4 4:2:2

PC

VGA

640 480

60

72

75

85

SVGA

800 600

60

72

75

85

XGA

1024 768

60

70

75

85

WXGA

1280 768

60

1280 800

60

75

85

1366 768

60

WXGA+

1440 900

60

75
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Tamogatott monitorok

Jel Jel Felbontas F. Szamitégép/ HDMI HDBaseT DVI-D
Tipus Formatum (képpont) szink. BNC
H2) e | vcber | RGB YCbCr (8 bit) RGB YCbCr (8 bit) RGB | YCbCr (8 bit)
b(ii) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(ﬁ) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(i) 4:4:4 4:2:2
85 v
WXGA++ | 1600 | 900 60 v v v v
SXGA 1152 | 864 70 v
75 v
85 v
1280 | 960 60 v v v v
75 v
85 v
1280 | 1024 | 60 v v v v
75 v
85 v
SXGA+ 1400 | 1050 | 60 v v v v
75 v
WSXGA+ | 1680 | 1050 60 J v v v
UXGA 1600 | 1200 60 v v v v
1920x1080 | 1920 | 1080 50 v v v v
60 v v v 4
WUXGA RB*1 | 1920 | 1200 60 v v v v
QXGA 2048 | 1536 60 v v
WQHD 2560 | 1440 60 v v
WQXGA RB*1 | 2560 | 1600 60 v v
SD | SDTV (480i) | 720 | 480 | 59,94 v s v v v v v v v v
SDTV (576i) | 720 | 576 50 v v v v v v v v v v




Tamogatott monitorok

Jel Jel Felbontas F. Szamitégép/ HDMI HDBaseT DVI-D
Tipus Formatum (képpont) szink. BNC
H2) e | vcber | RGB YCbCr (8 bit) RGB YCbCr (8 bit) RGB | YCbCr (8 bit)
b(ii) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(ﬁ) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(i) 4:4:4 | 4:2:2
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59,94 v v/ v/ v v v v v/ v/ v/ v/
SDTV (576p) | 720 | 576 50 v v/ v/ v v v v v v v v
HD | HDTV (720p) | 1280 | 720 50 v v/ v/ v/ v v v v/ v/ v/ v/
59,94 v v v v v v v v v v v
60 v v v/ v/ v v v v v/ v/ v/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 50 v v v v v v v v v v
59,94 v v v v v v v v v v
60 v v/ v/ v v v v v/ v/ v/
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 v/ v v v v v v v v
24 v/ v v v v v v/ v/ v/
29,97 v v v v v v v v v
30 v/ v v v v v v/ v/ v/
50 v v/ v v v v v v/ v/ v/
59,94 v v v v v v v v v v
60 v v/ v v v v v v/ v/ v/
4K 3840x2160 | 3840 | 2160 | 23,98 v v v v v v
24 v v v v v v
25 v v v v v/ v/
29,97 v v v v v v
30 v v v v v v
50 v v/
59,94 v v
60 v v/




Tamogatott monitorok

Jel Jel Felbontas F. Szamitogép/ HDMI HDBaseT DVI-D
Tipus Formatum (képpont) szink. BNC
H2) e | vcber | RGB YCbCr (8 bit) RGB YCbCr (8 bit) RGB | YCbCr (8 bit)
b(ii) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(ﬁ) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(i) 4:4:4 | 4:2:2
4096 x 2160 | 4096 | 2160 | 23,98 v v v v v v
SMPTE 24 v v v v v v
50 s v
59,94 s v
60 s v

*1 A VESA CVT-RB (Reduced Blanking) alapjan
*2  Csak akkor, ha a Széles érték van kivélasztva a Felbontas bedllitishoz a Jel meniiben.

SDI

Uzemmod Jel Felbontas | F.szink SDI
Formatum (képpont) (Hz) YCbCr | Szint

(10 bit)

4:2:2
SD-SDI SDTV (480i) | 720 | 480 | 59,94 v ]
SDTV (576i) | 720 | 576 50 v -
HD-SDI HDTV (720p) | 1280 | 720 50 v -
59,94 v -
60 v -
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 50 v -
59,94 v -
60 v -
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 v -
24 v -




Tamogatott monitorok

Uzemméd Jel Felbontds | F.szink SDI
Formatum (képpont) (H2) YCbCr | Szint
(10 bit)
4:2:2

25 v -

29,97 v -

30 v -

3G-SDI HDTV (1080p) | 1920 1080 50 \/ A
59,94 v/ A

60 v/ A

EB-L1715S/EB-L1710S/EB-L1515S/EB-L1510S

Ha a bemeneti jel felbontasa nagyobb mint a kivetité paneljének felbontasa, a kivetitett kép mindsége romolhat.

A pipaval ellatott jelek hasznalata tamogatott.

Jel Jel Felbontas F. Szamitogép/ HDMI HDBaseT DVI-D
Tipus Formatum (képpont) szink BNC
H2) e | vcber | RGB YCbCr (8 bit) RGB YCbCr (8 bit) RGB | YCbCr (8 bit)
b(ii) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(ﬁ) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(i) 4:4:4 | 4:2:2
PC VGA 640 | 480 60 v v/ v v/
72 v
75 v
85 v
SVGA 800 | 600 60 v v/ v v/
72 v
75 v
85 v




Tamogatott monitorok

Jel Jel Felbontas F. Szamitégép/ HDMI HDBaseT DVI-D
Tipus Formatum (képpont) szink BNC
H2) e | vcber | RGB YCbCr (8 bit) RGB YCbCr (8 bit) RGB | YCbCr (8 bit)
b(ii) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(ﬁ) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(i) 4:4:4 4:2:2
XGA 1024 | 768 60 v v v v
70 v
75 v
85 v
WXGA 1280 | 768 60 v
1280 | 800 60 v v v v
75 v
85 v
1366 | 768 60 v v v v
WXGA+ 1440 | 900 60 v v v v
75 v
85 v
WXGA++ | 1600 | 900 60 v v v v
SXGA 1152 | 864 70 v
75 v
85 v
1280 | 960 60 v v v v
75 v
85 v
1280 | 1024 | 60 v v v v
75 v
85 v
SXGA+ 1400 | 1050 | 60 v v v v




Tamogatott monitorok

Jel Jel Felbontas F. Szamitégép/ HDMI HDBaseT DVI-D
Tipus Formatum (képpont) szink BNC
H2) e | vcber | RGB YCbCr (8 bit) RGB YCbCr (8 bit) RGB | YCbCr (8 bit)
b(ii) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(ﬁ) 4:4:4 4:2:2 4:2:0 b(i) 4:4:4 4:2:2
75 v
WSXGA+ 1680 | 1050 60 J 2 v v v
UXGA 1600 | 1200 60 v v v v
1920x1080 | 1920 | 1080 50 v v v v
60 v v v v
WUXGA RB*1 | 1920 | 1200 60 v v v
SD | SDTV (480i) | 720 | 480 | 59,94 v v v v v v v v v v
SDTV (576i) | 720 | 576 50 v v v v v v v v v v
SDTV (480p) | 720 | 480 | 59,94 v v v v v v v v v v v
SDTV (576p) | 720 | 576 50 v v v v v v v v v v v
HD | HDTV (720p) | 1280 | 720 50 v v v v v v v v/ v/ v/ v/
59,94 v/ v/ v/ v/ v v v v v v/ v/
60 v v v/ v v/ s v v v v/ v/
HDTV (1080i) | 1920 | 1080 50 v v v v v v v v v v
59,94 v v v v v v v v v v
60 v v v v v v v v v v
HDTV (1080p) | 1920 | 1080 | 23,98 s v v v v v 4 v v
24 v v/ v/ v v v v v/ v/
29,97 v v v v v v v v v
30 v v/ v v v v v v/ v/
50 v v v/ v/ 4 v v v v/ v/
59,94 v v v v v v v v v v




Tamogatott monitorok

Jel Jel Felbontas F. Szamitégép/ HDMI HDBaseT DVI-D
Tipus Formatum (képpont) szink BNC
H2) e | vcber | RGB YCbCr (8 bit) RGB YCbCr (8 bit) RGB | YCbCr (8 bit)
(8 -4 9. 9. (8 -4 9. 9. (8 -4 9.
bif) 4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 bif) 4:4:4 | 4:2:2 | 4:2:0 bit) 4:4:4 | 4:2:2
60 v v v v v v v v v v

*1 A VESA CVT-RB (Reduced Blanking) alapjan
*2 Csak akkor, ha a Széles érték van kivalasztva a Felbontds beallitishoz a Jel meniiben.



Miiszaki adatok

Kivetito altalanos miiszaki adatok

Termék neve EB-L1755U EB-L1505UH EB-L1715S EB-L1515S
EB-L1750U EB-L1500UH EB-L1710S EB-L1510S

Méretek 586 (szélesség) x 185 (magassdg) x 492 (mélység) mm (a kiemelkedd részt nem szamitva)

LCD-képernyé mérete 1,03" széles 1,06"

Kijelzési médszer Poliszilikonos TFT aktiv maétrix

Felbontas 2 304 000 1 470 000

WUXGA (1920 (szélesség) x 1200 (magassag) képpont) x 3

SXGA+ (1400 (szélesség) x 1050 (magassag) képpont) x 3

Fokusz beallitasa

Automatikus

Kicsinyités/nagyitas
beallitdsa*1

Automatikus (1-1,61)

Lencseeltolas*2

Automata (fliggéleges irdnyban: maximum kb. 60%, vizszintes
iranyban: maximum kb. 18%)*3

Automata (fiiggbleges iranyban: maximum kb. 55%, vizszintes
irinyban: maximum Kkb. 19%)*4

Vilagitas Lézerdioda

Fényforras kimeneti 288 W 252 W 288 W 252 W
teljesitménye

Hulldmhossz 450-460 nm

Fényforras varhaté
élettartama®5

Kb. 20 000 ¢6ra (Vilagitas mdéd: Normal, Csendes)
Kb. 30 000 éra (Vilagitas mdd: Kiterjesztett)

Aramellatas

100-240V AC+£10%50/60 Hz
11,0-4,7 A

100-240V AC+10%50/60 Hz
9,6-42 A

100-240V AC+10%50/60 Hz
11,0-4,7 A

100-240V AC+10%50/60 Hz
9,6-4,2 A

100 - 120 V tar-
tomanyban

Aramfo-
gyasztds

Névleges aramfogyasztas: 1082
w
Készenléti aramfogyasztds
(Kommunikacié be): 2,0 W
Készenléti aramfogyasztds
(Kommunikacié ki): 0,3 W

Névleges aramfogyasztas: 955
w

Készenléti aramfogyasztas
(Kommunikécié be): 2,0 W
Készenléti aramfogyasztas
(Kommunikacié ki): 0,3 W

Névleges aramfogyasztas: 1082
w
Készenléti aramfogyasztas
(Kommunikacio be): 2,0 W
Készenléti aramfogyasztas
(Kommunikécié ki): 0,3 W

Névleges aramfogyasztas: 955
w
Készenléti aramfogyasztds
(Kommunikécié be): 2,0 W
Készenléti aramfogyasztds
(Kommunikacié ki): 0,3 W




Miiszaki adatok

220 - 240 V tar-
tomanyban

Névleges dramfogyasztas: 1024
w
Készenléti aramfogyasztas
(Kommunikdacié be): 2,0 W
Készenléti aramfogyasztds
(Kommunikacié ki): 0,3 W

Névleges dramfogyasztas: 908
w

Készenléti aramfogyasztas
(Kommunikacié be): 2,0 W
Készenléti aramfogyasztas
(Kommunikécioé ki): 0,3 W

Névleges dramfogyasztas: 1024
A

Készenléti aramfogyasztas
(Kommunikacié be): 2,0 W
Készenléti aramfogyasztas
(Kommunikécio ki): 0,3 W

Névleges dramfogyasztas: 908
w
Készenléti aramfogyasztas
(Kommunikacié be): 2,0 W
Készenléti aramfogyasztds
(Kommunikacio ki): 0,3 W

Mkodési magassag

Tengerszint feletti magassdg 0 - 3048 m

Uzemi hémeérséklet

0 és +50 °C kozott*6 (tengerszint feletti magassdg: 0 és 1500 m kozott, lecsapddas nélkiil)
0 és +45 °C kozott™® (tengerszint feletti magassdg: 1501 és 3048 m kozott, kicsapodds nélkiil)

Tarolasi hémérséklet

-10 és +60°C kozott (nincs kondenzacio)

Témeg™!

kb. 24 kg

*1 A miszaki adatok az ELPLMI15 telepitése esetén értendok.
*2 Az ELPLRO4 tipus nem tdmogatja a lencsemozgatast.

*3 Az ELPLUO3/ELPLWO05 maximalis fiiggéleges mozgatasi iranya kb. 24%, maximalis vizszintes mozgatasi iranya pedig kb. 10%.
Az ELPLX02 maximadlis felfelé mozgatdsi tartomanya kb. 20%, maximalis lefelé mozgatdsi tartomdanya kb. 5%, maximalis vizszintes tartomdnya pedig kb. 15%.

*4 Az ELPLUO3/ELPLWO05 maximalis fliggéleges mozgatasi iranya kb. 16%, maximdlis vizszintes mozgatasi irdnya pedig kb. 9%.

Az ELPLX02 maximalis fiigg6leges tartomanya 5%, maximdlis vizszintes tartomanya pedig kb. 5%.

*5 Hozzavetbleges id6, amelynek eltelte utan a fényforras fényereje a felére csokken.

*6 Ha a kornyezeti h6mérséklet tal magas, a fényer6 automatikusa elhalvanyul.

(Kb. 40 °C 0-1500 m tengerszint feletti magassagban és kb. 35 "C 1501-3048 m tengerszint feletti magassagban, ez azonban a kornyezettSl és egyéb tényez6ktdl fiiggden

véaltozhat.)




Miiszaki adatok

Termék neve EB-L1755U EB-L1505UH EB-L1715S EB-L1515S
EB-L1750U EB-L1500UH EB-L1710S EB-L1510S
Csatlako- | Computer Port 1 Mini D-Subl5-tiis (csatlakozohiively) kék
z6k Audiol port 1 Sztered mini jack (3,50)
BNC port 1 5BNC (anya)
Audio2 port 1 Sztere6 mini jack (3,50)
DVI-D-port 1 DVI-D 24 érintkezds, egyiranyu HDCP-tamogatas
HDMI port 1 HDMI HDCP2.2 tamogatas HDMI HDCP tamogatas
(csak a PCM hangot tamogatja) (csak a PCM hangot tamogatja)
Audio3 port 1 Sztereé mini jack (3,50)
Audio Out port 1 Sztere6 mini jack (3,50)
Monitor Qut port 1 Mini D-Sub 15 tls (csatlakozdhiively) fekete
HDBaseT port 1 RJ-45 (HDCP 2.2 tamogatas) RJ-45 (HDCP tamogatas)
LAN port 1 RJ-45
SDI-bemeneti port 1 IBNC (csatlakozohiively) .
Service-port” 1 USB csatlakozé (B tipus)
RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tls (csatlakozodugo)
Remote port 1 Sztered mini jack (3,5)
USB-port (csak vezeték USB csatlakozé (A tipus)
nélkili LAN- 1
egységhez)*

* Tamogatja az USB 2.0 szabvanyt. Az USB-portok azonban nem feltétleniil mikodnek egyiitt minden USB-szabvanyt tdmogatd eszkozzel.
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Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Alhalézati maszk

Az osztott halézaton (alhalézaton) az IP-cimbél a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozo szamérték.

AMX Device Discovery

Az AMX Device Discovery az AMX altal kifejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérl6rendszerek egyszerti mikodtetését teszi lehet§vé.
Az Epson implementalta ezt a technoldgiat és a funkcidt egy beallitasban bekapcsolhatova tette (BE).

A tovabbi részletekért lasd az AMX weblapjat.

URL: http://www.amx.com/

Atjaré cime

Az a kiszolgalo (utvalaszto), amely a hal6zati (alhdlozati) kommunikaciot az Alhalézati maszk® megfelelden biztositja.

Control4 Simple Device
Discovery Protocol (SDDP)

A Control4 SDDP a Control4 altal kifejlesztett technologia, mely a Control4 vezérlérendszerek szamara lehetdvé teszi az eszkozinformaciok lekérését
a kivetit6hoz. Az Epson implementdlta ezt a technoldgiat és a funkci6t egy beallitdsban bekapcsolhatova tette (BE). A tovabbi részletekért lasd a
Control4 weblapjat.

URL: http://www.control4.com/

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol protokoll réviditése. Ez a protokoll automatikusan IP-cim® rendel a halézathoz csatlakoztatott eszkozhoz.

DICOM

A Digital Imaging and Communications in Medicine roviditése. Ez egy nemzetkozi szabvany a képek tarolasara és orvosi képek kommunikacios
protokolljara.

Frissitési gyak.

A Kkijelz6 fény-kibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allandé6 fényerdt és szint. Ezért a képet masodpercenként nagyon
sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsat6 elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és
Hertz-ben (Hz) fejezziik ki.

HDBaseT A HDBaseT Alliance altal meghatarozott kapcsolédasi szabvany a szérakoztato elektronikaban. Szdmos vezérl6 jelet, ugy mint tomoritetlen HD
videdt, hangot és 100BASE-TX Ethernetet kommunikél LAN kabel hasznélatéval.

HDCP AHDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. Az illegalis masolas megakadalyozasdra és a szerzdijogok védelmére szolgala DVI
és HDMI portokon keresztiil kiildott digitalis jelek titkositasaval. A HDCP2.2 szerz6ijog-védelmi szabvany 4K tartalomhoz.

HDTV A High-Definition Television réviditése, azokra a nagy felbontast rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezd feltételeknek.

e FiiggSleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?®, i = Véltottsoros””)
® 16:9-es Képarény»

Infrastruktidra mod

Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol az eszkozok hozzaférési pont hasznélatdval kommunikélnak.

IP-cim

A halézathoz csatlakoztatott szamitégépet azonosit6 szam.

Képarény

A kép hossza és magassaga kozotti arany. A 16:9 vizszintes:fiiggdleges képaranyu képerny6k - pl. a HDTV képernydk - szélesvasznu képernydként
ismertek. Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.

Komponens video

Szétvélasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet (Cb vagy Pb), valamint vorés-minusz (Cr vagy Pr) vilagossagjelet tartalmazé mddszer.



http://www.amx.com/
http://www.control4.com/

Szészedet

Kompozit videojel Olyan mddszer, amely az egyetlen kabelen vald atvitel érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a videojelben.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhet6 vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vilagosan elkiiloniiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat kontraszt bedllitasnak nevezziik.

Progressziv Egyszerre egy képerny6 informacioit vetiti ki, egyetlen képkocka képét jelenitve meg. Bar aletapogatott sorok szima azonos, aképek villodzasa kisebb
lesz, mivel az informacidmennyiség a véltottsoros megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.

Savtartas A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvenciaja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelel savtartas nélkiil széles fiiggSleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television réviditése, azokra a szabvanyos televizios rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy
felbontasu televizio feltételeinek.

SNMP A Simple Network Management Protocol réviditése, olyan megfigyel® és vezérld eszk6zok protokollja, mint a TCP/IP halézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

Szinkron A szamitogépekrol érkezé jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizélva, akkor villogds, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Ez az IP-cim" annak a célszamitogépnek, amelyet az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalnak.

Valtottsoros A képerny6n torténd megjelenitéshez szitkséges adatokat minden mésodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép felsé részétél lefelé haladva. A kijelzés
nagyobb valészintiséggel vibral, ugyanis a kép minden masodik sorral keriil kijelzésre.




Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakado feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felel§sséget a
termék megvésarldjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszerii vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy
modositasra.

A kézikonyvben taldlhato illusztracidk kiilonbozhetnek a kivetit6tol.

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsigot/biztonsagot igényl6, példaul
légi, vastti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszk6z0khoz; katasztrofamegel6zési
berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez; illetve funkcionalis/precizids
berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra haszndlja, kizdrolag azt kovetGen
haszndlja a terméket, hogy mérlegelte a rendszer biztonsagahoz és teljes korti
megbizhatésdgahoz sziikséges meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését.
Mivel a terméket nem kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igénylé
alkalmazasra, példaul repiiléssel vagy tirkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, £6
kommunikdcids berendezésekbe, atomerémiivek vezérl6berendezésébe, kozvetlen
orvosi ellatdshoz hasznélt gydgyaszati késziilékekbe stb. szantdk, a termék
megfeleldségérol a teljes kiértékelést kovetGen hozott sajat dontése alapjan hasznalja.

A jelolésekrol

Microsoft® Windows Vista® operaciés rendszer
Microsoft® Windows® 7 operacidés rendszer
Microsoft® Windows® 8 operacios rendszer
Microsoft® Windows® 8.1 operacids rendszer
Microsoft® Windows® 10 operacids rendszer

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek a kovetkez8képpen
szerepelnek: ,,Windows Vista”, ,,Windows 77, ,,Windows 8”, ,Windows 8.1”
és ,Windows 10”. Tovdbba a Windows &sszefoglalé név vonatkozhat a
Windows rendszerekre, és a Windows tobb verzidjara vonatkozo utalas
szerepelhet a Windows megnevezés elhagyasaval (pl. Windows Vista/
7/8/8.1/10).

OS X 10.7.x
OS X 10.8.x
OS X 10.9x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x
macOS 10.12.x

Ebben az atmutatéban a fenti operaciés rendszerek a kovetkezOképpen
szerepelnek: ,OS X 10.7.x7, ,,OS X 10.8x”, ,,0S X 10.9.x”, ,OS X 10.10.x”,
»OS X 10.11.x” és ,,macOS 10.12.x”. Tovabbd az operacios rendszerekre
vonatkozhat az Osszefoglalé "OS X" kifejezés.

Védjegyek és szerzoi jogok

"Az EPSON a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye. "Az EXCEED YOUR
VISION és az ELPLP a Seiko Epson Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.



Altalanos megjegyzések

A Mac, a Mac OS és az OS X az Apple Inc. védjegye.

A Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint és a Windows logé a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas
orszagokban.

Az App Store az Apple Inc. szolgaltatasi védjegye.

A Google Play a Google Inc. védjegye.

A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Hnml i

A PJLink védjegy Japanban, az Amerikai Egyesiilt Allamokban és egyéb orszdgokban
vagy teriileteken bejegyzésre bejelentett vagy mar bejegyzett védjegy.

A WPA™ ésa WPA2™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.

A ,QR-kéd” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A Crestron és a Crestron RoomView a Crestron Electronics, Inc. bejegyzett védjegyei.
Art-Net™ tervezés és szerz6i jog: Artistic Licence Holdings Ltd.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

HDBaseT™ and the HDBaseT Alliance logo are trademarks of the HDBaseT Alliance.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és elé6fordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of directive 2011/65/EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: SEIKO EUROPE B.V.
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Az IEC60950-1 A2 szabvanynak megfelel6 biztonsagi jelolések listaja

Az alabbi tablazat a késziiléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat

ISO3864-B3.6

amelyeknél elektromos dramiités veszélye
all fenn.

tartalmazza.
Sz. Jelolés Jovahagyott Jelentés
szabvényok
(1) IEC60417 Bekapcsolt dllapot (tapellatds)
5007 sz. Azt jelzi, hogy a késziilék aramforrashoz
csatlakozik.
(2] IEC60417 Kikapcsolt dllapot (tapellatds)
5008 sz. Azt jelzi, hogy a késziilék nem csatlakozik
aramforrashoz.
© IEC60417 Készenlét
5009 sz. Azt a kapcsoldt vagy kapesoldpoziciot
azonositja, amellyel a késziilék egy része
bekapcsolhat6 és készenléti izemmodra
allithaté.
(4] 1SO7000 Vigyazat!
0434B sz. A késziilék haszndlata kozben elé6fordulod
IEC3864-B3.1 | altalanos veszélyre hivja fel a figyelmet.
(5] IEC60417 Vigyézat! Forro feliilet
5041 sz. Azt jelzi, hogy a megjelolt osszetevé forré
lehet, és csak Gvatosan lehet hozzdérni.
(4] IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye
6042 sz. Azokat a berendezéseket azonositja,

CaCa0,

(7] IEC60417 Csak beltéri hasznélatra
5957 sz. Azokat az elektromos berendezéseket
azonositja, amelyek els6sorban beltéri
hasznalatra lettek kialakitva.
(8] @_@_@ IEC60417 Egyendramu halézati csatlakozd
5926 sz. polaritasa

Egy olyan berendezés pozitiv és negativ
csatlakozojat (polaritdsat) azonositja,
amelyhez egyenaramdu tapelltas van
csatlakoztatva.

Sz. Jelolés Jovahagyott Jelentés
szabvanyok
(0] d IEC60417 Akkumulator (altalanos)
5001B sz. Akkumulatorrél mikodo késziilékeken
van ilyen jelzés. Egy eszkozt, példaul az
akkumulatortarté rekesz fedelét vagy a
csatlakozo végpontjait azonositja.
(10) d+ IEC60417 Cella pozicidja
5002 sz. Az akkumulatortartét vagy az
akkumulatortarté belsejében 1év6 cella
4+ - (vagy cellak) pozicidjit azonositja.
(1) IEC60417 Védofoldelés
5019 sz. Olyan csatlakozasi végpontokat azonosit,
amelyek kiils6 vezet6hoz valo
csatlakoztatasra szolgalnak az aramiités
elleni védelem érdekében hiba esetén,
ezenkiviil a védéfoldelés elektrodajanak
végpontjat azonosithatja.
(2] | IEC60417 Foldelés
5017 sz. Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit
—_— azokban az esetekben, amikor a 11-es
szimbdlumra nincs kifejezetten sziikség.
® /'\/ IEC60417 Valtakoz6 dram
5032 sz. Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a
késziilék csak valtakoz6 arammal
tzemeltethetd; a megfelel6 csatlakozasi
végpontokat azonositja.
() | — JEC60417 Egyendram
e mmm— mm= 5031 sz. Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a

késziilék csak egyendrammal
tzemeltethetd; a megfeleld csatlakozasi
végpontokat azonositja.




Az IEC60950-1 A2 szabvanynak megfelelo biztonsagi jelolések listaja

Sz.

Jelolés

Jovahagyott
szabvanyok

Jelentés

IEC60417
5172 sz.

II. osztalyba sorolt berendezés

Azokat a berendezéseket azonositja,
amelyek az IEC 61140 szabvény szerint
megfelelnek a II. osztalyba sorolt
berendezésekre vonatkozo biztonsagi
kovetelményeknek.

Sz. Jelolés Jovahagyott Jelentés
szabvanyok
(24 1SO3864 Vigyazat, mozgathato részek
IEC60417 Annak jelzéseként, hogy a biztonsagi
5057 sz. szabvdnyoknak megfelelGen keriilje el a

mozgathatd részeket.

ISO 3864

Altalanos tiltas
A tiltott intézkedéseket és miiveleteket
azonositja.

ISO 3864

Erintéssel kapcsolatos tiltas

Azokra a sérilésveszélyekre hivja fel a
figyelmet, amelyek a berendezés
meghatarozott részének megérintése
miatt kovetkezhetnek be.

Soha ne nézzen bele a vetit6lencsébe, ha a
kivetité be van kapcsolval

Arrahivja fel a figyelmet, hogy nem szabad
targyakat helyezni a kivetit6re.

1SO3864
IEC60825-1

Vigyazat! Lézersugdrzas
Aztjelzi, hogy aberendezés bizonyos része
lézert bocsat ki.

ISO 3864

Szétszereléssel kapcsolatos tiltas

Azt jelzi, hogy a berendezés szétszerelése
esetén sériilésveszély, példaul elektromos
aramiités veszélye dll fenn.

Ne nézzen a lencsébe, ha a LED-lampa
vilagit.

IEC60417
5266 sz.

Készenlét, részleges készenlét
Aztjelzi, hogy a berendezés bizonyos része
készenléti allapotban van.
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