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Az Utmutato szerkezete és a benne 1évé jel6lések

Az utmutatdok hasznalata

A kivetit6 utmutatodi az alabbi médon vannak szervezve.

Biztonsagi el8irasok/Terméktamogatas és szervizelési utmutato

A kivetit6 biztonsdgos hasznélatdval kapcsolatos informécidkat, a tdmogatdssal és szervize-
Iéssel kapcsolatos Utmutatot, hibaelharitasi ellenérzé listat és hasonld informacidkat tartal-
maz. A kivetit6é hasznalata elétt tanulmanyozza at ezt az utmutatét.

Hasznalati utmutaté (a jelen utmutato)

Informacidkat tartalmaz az alapvet6 muiveletek bedllitasardl a kivetité hasznalata el6tt a Kon-
figuracid meni hasznalataval, problémak megoldasarol és rutinszer( karbantartasi feladatok
elvégzésérdl.
Bevezetés

A kivetit6 beallitasi miveleteirdl tartalmaz informaciokat. EI6szor ezt olvassa el.

OBt



Az Utmutato szerkezete és a benne 1évé jel6lések

.| Az Utmutatdban hasznalt jeldlések

Biztonsagi jelolések

A dokumenticio és a kivetit6 grafikus szimbdélumokat hasznal a kivetitd biztonsdgos hasznélatanak
bemutatasahoz.

Az aldbbi részben lathatja a szimbolumokat és jelentésiiket. Kérjlik, hogy a személyi vagy a tulajdon
sériilésének elkeriilése érdekében ismerje meg és vegye figyelembe a figyelmezteté szimbélumokat.

J

A Figyelmeztetés

Ez a szimbdlum olyan informacidkat jelol, melyeket ha figyelmen kivil hagy, a késziilék nem megfeleld
hasznalata soran nem kizart a személyi sériilés vagy akar haldl bekdvetkezése.

-
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A Vigyazat

Ez a szimbdlum olyan informacidkat jel6l, melyeket ha figyelmen kivil hagy, a késziilék nem megfelel6
hasznalata esetén személyi sériilést szenvedhet, vagy a késziilék megrongalédhat.

-
.

Altalanos informacids jeldlések

~N
J

Figyelem

Olyan eljarasokat jel6l, amelyek soran anyagi kar vagy meghibasodas kévetkezhet be.

J/

E Olyan kiegészit6 informacidkra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott
téma kapcsan.

- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok talalhatok.

Menu megneve- | A Konfigurdcié menupontokra utal.

zese Példa: Kép - Szinméd

Gomb megne- | A tdvvezérld vagy a kezel6panel gombijait jeldli.
vezése

Példa: MCE)U gomb

A ,jelen termék” vagy ,jelen kivetit6” kifejezések hasznalata

A ,jelen termék” vagy ,jelen kivetitd” kifejezés a kivetitd f6 egységéhez hasonléan a tartozékokra és a
vélaszthato kiegészitdkre is vonatkozhat.
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Bevezetés

A részek megnevezése és funkcidja

Elélap/Tet6

Megnevezés

Funkcio

Lampa fedele

A kivetitd ldmpajanak cseréjéhez nyissa ki. @ 99. oldal

o)

A/V némitas csusztatha-
to karja

A gomb elcsusztatasaval nyissa ki, és zarja be a lencsetakarot.

A vetités kdzben torténé bezarasaval torli a hangot és a videdt. @ 33. oldal

Légkifuvo szell6zényi-
las

A légkifuvo szell6z6nyilas a kivetité belsd hiitésére szolgal.

& Figyelmeztetés

Ne nézzen a levegdkifuvo szell6zényilasba. Ha a lampa felrobban, a szét-
szorédo Uvegszilankok és a felszabadult gazok sériilést okozhatnak. Ha
Uvegszildnkok kerlilnek a szemébe vagy a szajaba, azonnal forduljon or-
voshoz.

. J

A Vigyazat

Vetités kdzben ne tegye az arcat vagy a kezét a légkifuvé szell6z6nyilas
kodzelébe, és ne tegyen oda olyan targyakat, amelyek deforméalédhatnak
vagy megsériilhetnek a h6tél. A 1égkifuvé szell6zdnyilasbol kidramlo

forré leveg6 égést, deformdaciot vagy balesetet okozhat.

& J
I  Lencsetakard Amikor a kivetitét nem hasznalja, zarja be, hogy védje a lencsét a karcolastdl
és a szennyez6désektdl. @ 27. oldal
Labkioldé kar A labkiold6 kar megnyomasaval kihtzhatja és visszatolhatja az eliis6 beallit-
haté labat. @ 29. oldal
Lencse A képek innen kertilnek kivetitésre.

~ o)

Tavvezérl jelének a ve-
vlje

A tavvezérld jeleit veszi. @ 24. oldal




Bevezetés

Megnevezés Funkcio

B} | Légbeszivo szell6zényi- | A légbeszivé szell6zényilés a kivetitd belsé hiitésére szolgal.
las

E) Levegdsziirs fedél Ha cserélni szeretné a levegész(ir6t, nyissa ki ezt a fedelet, és vegye ki a sz(irét.

@ 98.oldal

Fokuszbeallito (EH- A kép fokuszalasara szolgal. @ 28. oldal
TW5650/EH-TW5600)
Fokuszalo gydrd (EH-
TW5400)

Nagyitasbeallité (EH- | A kép méretének a bedllitasara szolgal. @ 28. oldal
TW5650/EH-TW5600)
Nagyitogydrd (EH-
TW5400)

(csak azEH-TW5650/EH- | Fliggdleges irdnyba mozditja el a képet. @ 29. oldal
TW5600)

Vizszintes trapézkorrek- | Vizszintes trapézkorrekciot hajt végre. @ 31. oldal
Ci6 beallito

Kezel6panel Ezen keresztiil lehet miikddtetni a kivetit6t. @ 7. oldal

Kezel8panel

3 Home
8 @en u] Q‘ [ Esa
- —— @
al ) @ o)) |»
= = 1.
T 0 9 E—\ Jl U
WLAN B Source N
_/ 1 s_ i v
Lamp Temp
4] a8 6]
Gombok/Jelzéfények Funkcio
I Be- és kikapcsolja a kivetitét. @ 25. oldal
U Tovabbi vilagitd vagy villogé jelz6fényekkel egyiitt a kivetit6 allapotat jelzi.
@ 82.oldal
O Kék szinnel villog, ami azt jelzi, hogy a kivetité éppen bemelegszik vagy lehdil.
Mk dés kijelzsje ;I:véglgb(i)}/ciiljlg itd vagy villogd jelzé6fényekkel egyiitt a kivetit6 allapotat jelzi.




Bevezetés

Gombok/Jelzéfények Funkcio
= g A vezeték nélkili helyi halézat hozzaférési allapotat jeleniti meg vilagitassal
WLAN vagy villogassal. @ 82. oldal
Az EH-TW5600/EH-TW5400 nem vilagit vagy nem villog.
4] ‘D' Ha narancssarga fénnyel villog, ideje kicserélni a lampat. Tovabbi vilagité vagy
'5 villogé jelzé6fényekkel egyiitt a kivetitd hibait jelzi. @ 80. oldal
Lamp
O Ha narancssarga fénnyelvillog, a bels6 h6mérséklet tul magas. Tovabbi vilagito
i vagy villogo jelz6fényekkel egyiitt a kivetitd hibait jelzi. @ 80. oldal
Temp
E Atvalt az egyes bemeneti portokrol érkezé képek kozott. @ 26. oldal
=
E(]) l:(]))) e Szabalyozza a hanger6t. @ 33, oldal
A Bluetooth-kompatibilis hanglejatszé késziilékek hangerejét nem lehet szaba-
lyozni.

® Menielemek kivalasztasara és az értékek beallitasara szolgal, amikor a kivetit6é
mendje meg van nyitva.

® Vizszintes trapézkorrekciot végezhet, amikor a Trapézkorrekcié képernyd van
megjelenitve. @ 31. oldal

8] N e Korrigéalhatja a trapéztorzitast a vetitett képeken. @ 31. oldal
® Menuelemek kivalasztasara és az értékek beallitasara szolgal, amikor a kivetit6
mendje meg van nyitva.

A megjelenitett meniiben visszatérés az el6z6 meniiszintre. @ 66. oldal

A megjelenitett meniben kivalasztja a funkciokat és a beallitasokat.
@ 66. oldal

Y
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m
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Menu Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
A Konfiguracié meniiben moédosithatja és bedllithatja a Jel, Kép, Bemeneti jel
stb. értékét. @ 66. oldal

Home Megjeleniti és bezérja a Kezd6képernyot. @ 26. oldal

]




Bevezetés

Tavvezérlo

7T

Link Menu

Gomb

Funkcio

H

Be- és kikapcsolja a kivetitot. @ 25. oldal

HDMI Link [ — \/o\ume

Menu
Ente

User Defaull

o

>
=

&

Atvalt az egyes bemeneti portokrol érkezé ké-
pek kozott. @ 26. oldal

Ha az EH-TW5650 hasznélata kzben megnyom-

2 /3D ColorMode Memory

I'. =1

o——
Format Image Enh Frame Int
Auto Iris Pattern AV Mute

ﬁaﬁ?fﬁﬁlﬂ ?

Cas
Home

ﬁﬁfﬁéé HE B 88

EPSON

% jaa (% gombot, akkor a LAN és a Screen Mir-
USB roring kozott valthat.
PC
_
HDMI Link | @ Ha a HDMI csatlakozas Be értékre van allitva

Megijeleniti a csatlakoztatott késziilékek listajat.
A tobbi gomb megnyomasdval a lejatszast, a le-
allitast és a hangerét szabalyozhatja azokon a
csatlakoztatott készUilékeken, amelyek kompa-
tibilisek a HDMI CEC- vagy MHL-szabvanyokkal.
@ 51.oldal

® Ha a HDMI csatlakozas Ki értékre van llitva
Megjeleniti a HDMI csatlakozas bedllitasait tar-
talmazé menit.

Menu

Megjeleniti és bezérja a Konfiguracié meniit.

A Konfiguracié meniiben médosithatja és bedl-
lithatja a Jel, Kép, Bemeneti jel stb. értékét.

@ 66.oldal

=l

Kivalasztja a meni elemeit vagy a beallitasok ér-
tékeit. @ 66. oldal

6] User Végrehajtja a Felhasznaléi gomb bedllitashoz
hozzérendelt funkciét. @ 70. oldal
Color Mode | Megvaltoztatja a Szinméd beéllitast.

@ 35. oldal

A 3D kijelzo beallitast Automatikus, 3D vagy
2D értékre médositja. @ 47. oldal

D

3D Format

Megvdltoztatja a 3D formatumot. @ 44. oldal
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Bedllitja az Aut. iriszallitas funkciot.
@ 37.oldal

5

3
<)
Q«
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rm
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=

Megjeleniti a Képjavitas mentit. @ 36. oldal

5

Pattern

Megjeleniti és bezarja a tesztabrat. @ 28. oldal




Bevezetés

TT

Link Menu Mute

HDMI Link [ — Volume —
a - ()

Menu Esc

O
@

Default
P

' 2D/3D |Color Mode Memory
€ ) (3

= (
« Jre_) (=«
3D Format |Image Enh Frame Int
’:)F:
a &

Auto Iris | Pattern | A/VMute

ﬁEﬁ?T@ﬁE ?

-

EPSON
[rroecior|

éﬁ@ééiﬂﬂ@gﬂ

Gomb Funkcié
(_m ) | Megjeleniti és bezarja a Kezdképernydt.
Home @ 26.oldal
C) Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciét.
ANV Mute | @ 33.oldal
@ Beallitja a Keret interpol. erésségét.
Frame Int | @ 38.oldal
16) Memory | Regisztral és betdlt egy memoriat. @ 42. oldal
Default | A beallitdis megnyomasra visszaall az alapértel-
O mezett értékére, ha a meniibeallitas képernydje
van megjelenitve. @ 66. oldal
[@ Ha megjelenik mend, akkor elfogadja és rogziti
az aktualis kivalasztast, majd tovabblép a kdvet-
kezd szintre. @ 66. oldal
Esc A megjelenitett meniiben visszatér az el6zé me-

niszintre. @ 66. oldal

Szabdlyozza a hangeré6t. @ 33. oldal
A Bluetooth-kompatibilis hanglejatszé készulé-
kek hangerejét nem lehet szabalyozni.

Atmenetileg elnémitja vagy lejatssza a hangot.
@ 33.oldal

10




Bevezetés

Hatoldal

€l B W 8 8

u O )
o8 Demao |2 €3
< PC HDMI 1 HDMI2
MHL
® @
-
a
Megnevezés Funkcié
Tapkabel bemenet Csatlakoztassa a tapkabelt. @ 25. oldal
Hangszord A kivetit6 beépitett hangszérodja. Hangot ad ki.
Tavvezérl6 jelének a ve- | Atavvezérlé jeleit veszi. @ 24. oldal
véje
I Audio Out port Lejatszas soran a kiilsé hangszérékon szélaltatja meg a hangot. @ 19. oldal
HDMI2 port HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitdgépek csatlakoztatasara hasz-
nalhaté. @ 18. oldal
[@ HDMI1/MHL port HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitdégépek csatlakoztatasara hasz-
nalhaté. @ 18. oldal
Ezenkivil MHL-kompatibilis okostelefonok és tablagépek csatlakoztatasara
hasznalhaté. @ 18. oldal
PC port A szamitégép kimend RGB portjahoz csatlakozik. @ 18. oldal
B} Service port Szervizcsatlakozo. Altaldnos esetben nem hasznalt.
E) | USB-port USB eszkozoket, példaul USB-memdriaeszkdzt vagy digitalis fényképezdgé-
pet csatlakoztat, és kivetiti a képeket diavetités formajaban. @ 18. oldal
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Bevezetés

LENS

A
PR S S
|

Megnevezés Funkcié

Mennyezeti szerel- Ide kell csatlakoztatni az opcionélis mennyezeti szerelvényt, ha mennyezetre fug-
vény rogzitépontjai | gesztia kivetitt. @ 102. oldal

(hdarom pont)

Biztonsagi kabel rog- | Bujtassa &t a kereskedelemben kaphaté lopasgatlé biztonsagi kabelt ezen a nyi-
zitbpontja lason, igy zarja le és biztositsa a kivetit6t.

Hatso lab Ha a kivetit6t példaul egy asztal lapjara helyezi, a 1ab kihtizasaval szabalyozhatja
a vizszintes d6lésszoget. @ 29. oldal

m Elsé allithato lab Ha a kivetit6t példaul egy asztal lapjara helyezi, a 1ab kihtizasaval szabalyozhatja
a kép magassagat. @ 29. oldal
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El6készités

" | Felszerelés

A kivetitett kép és a kivetit6 elhelyezése
A kivetit6t a kdvetkezéképpen szerelje fel.

|| Felszerelés a vaszonnal parhuzamosan

Ha a kivetit6t a vaszonhoz képest ferde szogben szereli fel, a kivetitett képen trapéztorzitas Iép fel.
Helyezze el a kivetit6t ugy, hogy a vaszonnal parhuzamosan helyezkedjen el.

e N
%j Ha a kivetitét nem lehet a vaszonnal parhuzamosan felszerelni, akkor az aldbbi médszerek egyikével
allitsa be a kivetitett képet.

o Korrigalja a kép torzitasat a vizszintes trapézkorrekcié beallitd vagy a V/F trapézkorrekcié segitségével
@ 30. oldal

« Allitsa be a kivetitett kép helyzetét a lencsepozicio eltolasaval @ 29. oldal
& J

L1 Akivetit6t vizszintes irdnyban az egyes oldalak magassaganak a modositasaval
szabdlyozhatja

Ha a kivetité meg van dontve, a kivetitett kép is ferde lesz.
Szerelje fel a kivetitét gy, hogy mindkét oldala azonos magassagban legyen.

Ha a kivetit6t nem lehet vizszintesen elhelyezni, a d6lésszogét a hatso lab segitségével szabalyozhatja.
@ 29.oldal
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El6készités

Kilonboz6 beallitasi moédok

A Figyelmeztetés

e Specialis telepitési méd sziikséges, ha fel akarja fliggeszteni a kivetit6t a mennyezetre (mennyezeti rogzités).
Ha a kivetit6é nincs megfelel6 médon felszerelve, leeshet, és balesetet vagy sériilést okozhat.

» Ha ragasztéanyagot, kenéanyagot vagy olajat hasznal a mennyezeti rogzitpontokon a csavarok
meglazuldsanak elkeriiléséhez, vagy ha kendanyagot, olajat vagy hasonlé anyagot hasznal a kivetitén, akkor
a készillék haza megrepedhet, és emiatt leeshet a mennyezetirogzitésrél. Ez sulyos sériilést okozhat, ha valaki
a kivetité alatt tartdézkodik, és a kivetit6 is megsériilhet.

¢ Ne helyezze labilis polcra, vagy nem kielégit6 teherbirasu helyre. Leeshet vagy felborulhat, és balesetet vagy
sérilést okozhat.

e Hamagasra, példaul polcra helyezi, aleesés foldrengés vagy egyéb szerencsétlenség esetén fellép6 kockazata
elleni 6vintézkedésként rogzitse biztonsagosan huzalokkal. Ha a kivetit6é nincs megfeleld médon felszerelve,
leeshet, és balesetet vagy sériilést okozhat.

* Ne takarjale a kivetit6 légbeszivé és a légkifuvo nyildsat. Ha elzérja a l[égbeszivo vagy a légkifuvé nyildst, a hd
bennszorulhat és tlizet okozhat.

& J

Figyelem

e Lehetéleg ne dllitsa fel a kivetitét magas paratartalmu, poros, vagy tliz vagy dohany okozta fiistnek kitett
helyeken.

¢ Ne haszndlja a fliggblegesen felszerelt kivetit6t. Ez hibahoz vezethet.

e Haromhavonta tisztitsa meg a légsz(ir6t. Ha a kornyezet kiilondsen poros, tisztitsa gyakrabban. @ 95. oldal

. J

1 Asztalon torténé elhelyezés és vetités

A kivetit6t nappalija asztalan vagy egy alacsony polcon is elhelyezheti a képek kivetitéséhez.

-

| L%I ___________________ /\
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El6készités

1 Mennyezetre térténé felfliggesztés és vetités

Akivetit6tavalaszthatd mennyezetirogzitéelemekkelamennyezetreis felfliggeszthetia képek kivetitéséhez.

Ha a késziilék mennyezetre van rogzitve, és onnan vetit ki képeket, allitsa a Kivetités beallitast EIol/
Plafon vagy Hatul/Plafon értékre. @ Részletes - Kivetités 73. oldal

Kivetitési tavolsag

A kivetités mérete nd, ha a kivetitét tavolabbra helyezi a vaszontdl.

Az aldbbi tablazat segit, hogy a kivetitét optimalis tavolsagra allithassa fel a vetitévaszontdl. Azitt feltlintetett
értékek csak tajékoztato jellegliek.

A lencsepozicio eltolas maximalis értékeit a kovetkezd tablazat tartalmazza.

A torzitas korrekcidja utan a vetitett kép kisebbé valik. Ha a vetitett kép méretét a vaszon méretéhez
szeretné igazitani, ndvelje a vetités tavolsagat.

-B
: A 3
A : Kivetitési tdvolsag a kivetit6tdl a vaszonig
B : Magassdg alencse kozepétdl a kivetitett kép alsé széléig
C : Alencse kozéppontja
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El6készités

EH-TW5650/EH-TW5600

Mértékegység: cm

16:9 képernyéméret A B
Minimum (Nagy 1at6sz6g) - Ma- | Fligg6leges lencseeltolas a leg-
ximum (Tele) fels6bdl a legalso allasba
60" 133x75 176 - 286 -4-47
80" 177 x 100 235-382 -5-4+10
100" 221x125 295-478 -6-+12
150" 332x187 443 -719 -9-+19
200" 443 x 249 591-959 -12-425
250" 553 x311 740-1200 -16- 431
300" 664 x 374 888 - 1441 -19-+437
EH-TW5400 Mértékegység: cm
16:9 képernyéméret A B*
Minimum (Nagy latész6g) - Ma-
ximum (Tele)
60" 133x75 162-195 -7
80" 177 x 100 217 - 261 -9
100" 221x125 272-327 -1
150" 332x187 410-492 -17
200" 443 x 249 547 - 658 -23
250" 553 x 311 685 - 823 -28
332" 735x413 911-1094 -38

* A lencseeltolds nem tamogatott.
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El6készités

Példa az EH-TW5650/EH-TW5600 felszerelésére (16:9 képaranyu, 100" méretl vaszon)

Oldalnézet
I |
&X‘ a a {% 1 12cm
_ 183cm J‘ 295cm
5 % _ _ % : |1 12em
Felilnézet

v
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El6készités

| Eszkoz csatlakoztatasa

( )

Figyelem

o Atapellatas bekapcsolasa elétt kosse be a kabeleket.
¢ Ellenérizze a kabelcsatlakozé és a port alakjat, majd végezze el a csatlakoztatast. Ha a csatlakozot beleeréltet
egy mas alaku portba, tonkremehet, vagy hibat okozhat.

Videokészulék csatlakoztatdsa

Ha DVD-lejatszordl stb. vetiti ki a képet, csatlakoztassa a kivetitét az alabbi mdédszerek egyikével.

O
e & =[] (- =p EIHDMI
S : : HDMIT

O B <o c(I=p EFHOMI
Audio Out HDM|2

E e Bizonyos tipusu videoberendezések tobbféle tipusu jelet képesek kibocsatani. Olvassa el a
videokészililékhez mellékelt hasznalati utmutatéban, hogy milyen jeleket lehet lejatszani.
¢ Ha a hang lejatszasa nem medfeleld, ellendrizze a beallitadsokat az Audio Out eszkdz opcidnal.
@ Bedllitasok - HDMI csatlakozas - Audio Out eszk6z 70. oldal

Szamitogép csatlakoztatasa

Ha szamitogépbdl vetiti a képet, csatlakoztassa szamitdgépet az aldabbi mddszerek valamelyikével.

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté szamitégépes kabelt hasznal

S =

E =[L [ ]=p [EJHOMI
HDMI1
(= Evom <=

HDMI2

Okostelefonok és tablagépek csatlakoztatasa

MHL-kompatibilis okostelefonokat vagy tablagépeket csatlakoztathat.

Egy kereskedelmi forgalomban kaphaté MHL-kdbel segitségével csatlakoztathatja az okostelefonok és
tablagépek micro USB-portjat a kivetité HDMI1/MHL-portjahoz.
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El6készités

= AT
HDMI 1 <= [
MHL —— .

A kivetités megkezdésekor a csatlakoztatott okostelefon vagy tablagép elkezd toltédni.

( 2\

Figyelem

¢ A csatlakoztatdshoz mindig MHL-kompatibilis kdbelt hasznéljon. Ha olyan kabelt csatlakoztat, amely nem
felel meg az MHL-szabalyok el6irdsainak, az okostelefon vagy tablagép felforrésodhat, folyadékszivargast
okozhat, felrobbanhat, vagy olyan koriilményeket idézhet elé, amelyek hatasara tlz kovetkezhet be.

¢ Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté MHL-HDMI-atalakitot csatlakoztat, el6fordulhat, hogy nem tudja

feltolteni az okostelefont vagy a tablagépet, vagy nem tud muiveleteket végezni a kivetité tavvezérl6jérél.
& J

4 2\
E ¢ Ha energiaigényes muveletet végez, példaul filmet jatszik le, elképzelhetd, hogy a feltdltés nem
lehetséges.
o Ez a kivetité nem tolti az eszk6zoket készenléti mddban, vagy ha az okostelefon vagy tablet
akkumulatora lemertilt.

USB-eszkozok csatlakoztatasa

Csatlakoztathat USB-eszkdzoket, példaul USB-memdridkat vagy USB-kompatibilis digitalis
fényképezdgépeket.

Az USB-eszk6zh6z mellékelt USB-kabellel csatlakoztassa az USB-eszkdzt a kivetité USB (TypeA) portjahoz.

Az USB-eszkoz csatlakoztatdsa utan kivetitheti az USB-memoridban vagy digitalis fényképez6gépben [évd
képeket diavetités formdjaban. @ 53. oldal

A vetités befejezése utan tavolitsa el az USB-eszkozoket a kivetitébdl. Ha az eszk6zon tdpkapcsold is van,
mindig kapcsolja ki az USB-eszkoz lecsatlakoztatasa el6tt.

( 2\

Figyelem

o USB-elosztd hasznalata esetén lehet, hogy a csatlakozds nem fog megfeleléen mikodni. Digitalis
fényképezdgépeket, USB-eszkdzoket és hasonld berendezéseket kdzvetleniil a kivetitéhoz kell csatlakoztatni.

e Adigitdlis fényképezégépeket az eszkdzzel torténd hasznalatra kialakitott USB-kabellel csatlakoztassa.

¢ Haszndljon 3 m-nél rovidebb USB-kabelt. Ha a kdbel 3 méternél hosszabb, elképzelhetd, hogy a diavetités
nem fog megfeleléen makddni.

Kulsé hangszorok csatlakoztatasa

Ha kilsé hangszoron keresztiil szeretné lejatszani a hangot, csatlakoztassa a hangszoroét a kivetité Audio
Out-portjaba egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabel segitségével.
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El6készités

I Moo @ €= -»>

Kivetito értékre. @ Beallitasok - HDMI csatlakozas - Audio Out eszkéz 70. oldal
¢ Ha nincs AV-rendszer csatlakoztatva a kivetitéhoz, a hang a kiilsé hangszdrén keresztiil hallhatd, még
akkor is, ha az Audio Out eszk6z AV-rendszer értékre van éllitva.

Bluetooth® késziilékek csatlakoztatasa

Igény szerint olyan hanglejatszé készulékeket csatlakoztathat, amelyek tdmogatjak a Bluetooth hasznalatat
(A2DP-kompatibilisek) vagy tdmogatjik a 3D-szemiivegek hasznalatat (Bluetooth 3DS-profillal
kompatibilisek).

E * A hang kiilsé hangszdrdn keresztul torténé lejatszasahoz allitsa az Audio Out eszkoz beallitast

A 3D-szemiivegek csatlakoztatasara vonatkozé tudnivaldkért tekintse meg a kdvetkez6 részt.
@ "A 3D-szemiiveg parositasa" 46. oldal

A HDMI1-portra vagy a HDMI2-portra tovabbitott hang, illetve a Screen Mirroring-forras a Bluetooth-
kompatibilis hangszordn vagy fejhallgaton keresztiil van lejatszva.

n Nyomjamega (§ gombot, és jelenitse meg a meniita kdvetkezé sorrendben: Beallitasok -
Bluetooth - Bluetooth Audio.
E A <+><&> gombokkal valassza ki a Be értéket, majd a gomb megnyomasaval
erésitse meg a kivalasztast.

[Bluetooth Audiol

0Ki

EVisszalépés ChdKivalasztas ExMBeallitas EMKilépés

E Kapcsolja be a parositasi mdédot azon a Bluetooth-késziiléken, amelyhez csatlakozni
szeretne.

Tovabbi tudnivaldkért tekintse meg a Bluetooth-késziilékhez mellékelt Gtmutatoét.

n Valassza ki a Bluetooth késziilék keres lehet6séget.

Megjelenik a valaszthato készilékek listaja.
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El6készités

E A <+><Z"> gombokkal valassza ki a Bluetooth-készuléket, amelyhez csatlakozni
szeretne, majd nyomja meg a gombot a csatlakozashoz.

[Bluetooth késziilék keres]

Tipus Név

Hangszoré XXX -XXXXX XX KX XX XX: XX XX
Hangszoré XXX-XKXXX KX KX XX XX KX XX
Fejhallgaté XXX-XXX XXX XX XK XX XX

[EAVisszalépés AdKivalasztas EX@Bevitel FEMKilépés

Amikor legkozelebb bekapcsolja a kivetitdt, a kivetitd automatikusan csatlakozik ahhoz a késziilékhez,
amelyhez utoljara csatlakozott.

A csatlakoztatott eszk6zok kozotti valtdashoz ismételje meg a miveletsort a 3. [épéstdl.

4 2\
E ¢ Ha az Audio Out eszk6z AV-rendszer értékre van allitva, a hangot nem lehet Bluetooth-kompatibilis
hanglejatszé késziilékeken lejatszani. Ha a hangot Bluetooth-kompatibilis hanglejatszé késziilékeken
szeretné lejatszani, allitsa az Audio Out eszko6z bedllitast Kivetito értékre. @ Beallitasok - HDMI
csatlakozas - Audio Out eszkéz 70. oldal
¢ A Bluetooth-kompatibilis hanglejatszé késziilékekrdl lejatszott hang esetében késedelem
tapasztalhaté.

A Bluetooth funkcié m(iszaki adatai

Verzid Bluetooth Ver. 3.0

Kimenet 2-es osztaly

Kommunikacios tavol- | Kb.10m
sag

Tamogatott profilok | A2DP

Tartalomvédelem SCMS-T

Frekvenc|a 2,4 GHz-es sav (2,402-2,480 GHZ)

Tamogatott kodekek | SBC, Qualcomm® aptX™ audio

A Figyelmeztetés

* Az elektromagneses zavar hibdkat okozhat az orvosi késziilékek miikodésében. A késziilék hasznalata elétt
gy6z6djon meg arrél, hogy nincs a kdzelben orvosi késziilék.

e Az elektromagneses zavar hibakat okozhat az automatikus vezérlésii berendezések miikodésében, ami
balesetet okozhat. Ne hasznalja az eszkdzt automatikus vezérlési berendezések, példaul automatikus ajtdk
vagy tlzriaszto-rendszerek kdzelében.
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El6készités

-

i

Olyan Bluetooth-késziiléket csatlakoztasson, amely tamogatja a szerzéi jogi védelmet (SCMS-T).
Elképzelhetd, hogy a csatlakozés a szabvanytdl és a késziiléktipustdl fliggéen nem lehetséges.

A csatlakozas ajel allapota miatt megszakadhat, még akkoris, ha a késziilék a megadott kommunikacids
tavolsagon beliil van csatlakoztatva.

A Bluetooth kommunikaciés médja azonos frekvenciat hasznal (2,4 GHz), mint a vezeték nélkili LAN-
halézat (IEEE802.11b/g) vagy a mikrohulldamu siité. Ha tehat ezeket a berendezéseket egyidejlileg
haszndlja, a radidhulldmok zavart okozhatnak, a kép és a hang szakadozhat, vagy a kommunikacié
meghiusulhat. Ha ezeket az eszk6zoket egyidejlleg szeretné hasznalni, gy6z6djon meg arrél, hogy
elegendé tavolsag van kozottiik és a Bluetooth-készuilék kozott.

A kivetit6h6z nem lehet egyszerre tobb Bluetooth-késziiléket csatlakoztatni.

22




El6készités
L Atdvvezérlé el6készitése

Elemek behelyezése a tavvezérlébe

Figyelem

o Azelemtarté belsejében ellenérizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak megfeleléen helyezze be azelemeket.
o Kizarélag AA méretli mangan vagy alkali elemek hasznalhaték.

n Vegye le az elemtarté fedelét. E Helyezze vissza az elemtarté fedelét.

Mikozben lenyomja az elemtér fedelének Nyomija ra a fedelet addig, amig a helyére
rogzitéelemét, emelje felfelé a fedelet. nem kattan.

E Cseréljekiarégielemeket tjelemekre. %j Ha a készllék nehézkesen reagal a

tavvezérlbvel kiadott parancsokra, vagy
Abehelyezés el6tt ellendrizze azelemek (+) aznem m(ikodik, az elemek valdszintleg
és (-) polaritasat. kezdenek lemerdlni. llyenkor cserélje ki
az elemeket Uj elemekre. Tartson
készenlétben két db AA méretli mangan
vagy alkali elemet.
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El6készités

Tavvezérl6 tzemtartomanya

| Uzemtartomany (balrél jobbra) | Uzemtartomany (fentrdl lefel¢)
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Alapvet6 muveletek

Képek vetitése

A kivetit6é bekapcsolasa

n Csatlakoztassa a berendezést a E Kapcsolja be a csatlakoztatott
kivetitéhoz. berendezést.

E A csatlakoztatashoz haszndlja a
mellékelt tapkabelt.

Nyomjamega & gombot a

tavvezérldn vagy a vezérlépanelen.

Tavvezérld Kezel6panel 0 )
Home m . . A Figyelmeztetés

LAN
G = & . * Vetités kdzben ne nézzen alencsébe. Az erételjes
& Source

fény lataskarosodast okozhat.
¢ Kivetités kozben ne alljon a lencse elé. A magas
hémérséklet kart okozhat a ruhdzataban.

A muikodésjelzd kék szinnel villog,
mikozben a kivetité bemelegszik. Miutan a
kivetité bemelegedett, a mikodésjelzb
fény villogasa megsz(inik, és a jelz6fény kék
szinnel vilagitani kezd.
4 2\
éj Ha a Betap kapcsol6 beallitas Be,
a vetitést megkezdheti gomb
megnyomasa nélkul is,
egyszerlen a tapkabel kivetitéhoz
torténd csatlakoztatasaval.
@ Részletes - Miikodés - Betap
kapcsoloé 73. oldal
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Alapvet6 muveletek

4 2\
o Ez a kivetité Gyermekzar funkciot hasznal, hogy megelézze a gyerekek altali nem szandékos
%j bekapcsolast, és a Vezérlés zarolasa funkcié megakadalyozza a nem szandékos miikodtetést, stb.

@ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Gyermekzar/Vezérlés zarolasa 70. oldal

o Akivetit6 az Aut. beallitas funkcid segitségével automatikusan kivalasztja az optimalis beallitasokat,
ha a csatlakoztatott szamitdgép képének bemeneti jele megvaltozik. @ Jel - Aut. beallitas 68. oldal

¢ Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassdgban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy
magassag beallitast Be értékre. @ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 73. oldal

| Hanem jelenik meg kivetitett kép

Ha nem jelenik meg a kivetitett kép, probaljon meg forrast valtani az alabbi mddszerek egyikével.

Tavvezérl6 Kezel6panel

Nyomja meg a cél port gombjat. Nyomja meg a gombot, majd vélassza kia cél por-

tot.

Az gomb megnyomasaval erdsitse meg a kivalasz-
tast.

[Forras]
HDMI2
PC
UsSB

LAN
D
HDMI1 HDMI2  USB

PC

LAN
Screen Mirroring

A Kezd6képernyd hasznalata

A Kezdbképernydn keresztiil egyszerien kivalaszthat egy képforrast, és hozzaférhet a hasznos funkcidékhoz.
A Kezdéképernyd megjelenitéséhez nyomja meg a G2 gombot a tavvezérlén vagy a kezel6panelen.
Az aldbbi esetekben a Kezd6képernyd automatikusan megjelenik, amikor bekapcsolja a kivetitét.

* Ha a Kezd.kép aut. megj. bedllitds Be értékre van allitva. @ Részletes - Kezdoképernyo - Kezd.kép aut.
megj. 73. oldal
* Ha a csatlakoztatott forrasokrél nem érkezik jel.

v @@ PC

El 3B —8
pe— HDMI1 Szinméd 3D bedllitds F
(08— HDMI2

=Z=— USB [ Aut. iriszallitas Aramfogyasztas ’ m

[09)= Screen Mirroring
@B LAN i— 4
b —
Menii
D)2 Kijelz6név: XXXXXXXX PIN ' XXXXXXXX
PLEL Kivetitd neve: XXXXXXXX Iy
SSID 1 XXXXXXXX-XXXXXXXXXXXX U= ’—g
P TP XXXXXXXXX.XXX Csatlak. utmutaté
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Alapvet6 muveletek

Kivalaszthatja a vetiteni kivant forrast.

Megjeleniti a kapcsolédasi utmutatoét (kizarélag az EH-TW5650 esetében).

Megjelenitheti a Konfiguracié menit. @ 66. oldal

S IR~

Részletes mentiben.

@ Részletes - Kezdoképernyé 73. oldal

Végrehajthatja azon meniibeallitadsokat, amelyek a Kezdoképernyo6 funkcidhoz vannak hozzarendelve a

Beallithatja a 3D funkciét. @ 68. oldal

E Megvaltoztatja a Szinméd beallitast. @ 35. oldal

Ve

E A Kezd6képernyd 10 perc inaktivitas utan eltdinik.

Kikapcsolas

n Kapcsolja ki a csatlakoztatott
berendezést.

Nyomjamega ¢ gombota

tavvezérlén vagy a vezérlpanelen.

Tavvezérlo

Kezel6panel

A

@ -l
(HDM | HDMI2  USB NED) @)
‘ b G =

PC Source

Megjelenik egy megerdsitd lizenet.

Nyomja meg Gjraa ¢ gombot.

Kikapcsolja?

Igen : Nyomja meg a(z) © gombot
Nem : Nyomja meg barmelyik
masik gombot

A mUkodésjelzé villog, és a kivetitd elkezd
lehdlni.

n Varjon, amig befejezédik a leh(ités.

Miutan a késziilék lehdilt, a mikddésjelzé
abbahagyja a villogast.

E Huzza ki a tapkabelt.

Ha a tapkabel be van kétve, a
berendezés akkor is fogyaszt egy
kevés energiat, ha nem végez
semmilyen mdveletet.

A kivetitd kikapcsolasat kovetéen ne kapcsolja be azonnal a késziléket. A kivetitd tul gyakori be- és

kikapcsolasa a lampa meghibasodasat okozhatja.
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. Avetitett kép médositésa

A kép kozvetleniil a kivetité bekapcsoldsa utdan még nem stabil, ezért azt tanacsoljuk, hogy élesités,
nagyitas vagy a lencsepozicié bedllitasa elétt varjon legaldbb 30 percet.

A tesztabra megjelenitése

Ha a nagyitast/fokuszalast vagy a kivetités pozicidjat kdzvetlendl a kivetitd felallitasa utan kivanja bedllitani,
videoeszkoz csatlakoztatasa helyett tesztabrat is megjelenithet.

A tesztabra megjelenitéséhez nyomja meg a a tavvezérld G2 gombjat. A felsé és alsé vizszintes sorok
szabvanya 2.40:1 CinemaScope.

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format Image Enh Frame Int

) >
Auto, Pattern  A/V Mute
(@)

Home

A tesztabra befejezéséhez nyomja meg Ujra a & gombot.

A fokusz beallitasa

Allitsa be a fokuszt a fékuszalé gy(iri vagy a fokuszbeallité segitségével.

h

EH-TW5650/EH-TW5600 EH-TW5400

A kivetités méretének a beallitasa

Allitsa be a kivetitett kép méretét a nagyitdgy(iri vagy a nagyitasbeallité segitségével.
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R —

EH-TW5650/EH-TW5600 EH-TW5400

A kép magassagdanak a szabalyozasa

Az elsé allithato 13b kihuzasahoz nyomja meg a labkioldo kart. A kép magassaganak a szabalyozasahoz
megdontheti a kivetitét legfeljebb 11°-0s szogben.

Minél nagyobb a megddntés szoge, anndl nehezebb lesz a fékuszalas. Haszndljon mérsékelt
délésszoget.

A kivetit6 d6lésszogének a szabdlyozasa

Ha a kivetitd asztalon all, és a vetitett kép ferde (a kivetit6 bal és jobb oldala kiilénb6z6 magassagban van),
a hatsoé labat ugy éllitsa be, hogy mindkét oldal egy szintbe keriljon.

A kép helyzetének médositasa (lencsepozicio)(csak az EH-TW5650/EH-TW5600)

Ha a kivetit6t nem szerelheti kdzvetlenil a vaszon elé, a kép pozicidjat a lencsepozicio eltoldsaval
szabdlyozhatja.

A kép helyzetének mdédositasahoz forditsa el a lencsepozicié tarcsajat a kivetitdn.
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! - | Tvxiso

( ™\

Figyelem

Ha a kép helyzetének bedllitasdhoz a lencsepozicio eltoldsat hasznalja, a képet tolja felfelé.
A

( 2\

ISV

vaszonnal parhuzamosan éllitsa fel.

Torzitas kijavitasa

A trapéztorzitast az aldabbi modszerek valamelyikével javithatja ki.

Automatikus korrekcio | Aut. fligg. trapézk. Automatikusan kijavitja a fliggdleges trapéztorzitast.
(csak az EH-TW5650/
EH-TW5600)
Manualis korrekcio Vizszintes trapéz A vizszintes trapézkorrekcio beallitéd segitségével kijavithatja
a vizszintes trapéztorzulast.
V/F-trapézkorrekcié Egymastdl fliggetleniil, kézzel korrigdlhatd a vizszintes és a
figgéleges trapéztorzitas.
Quick Corner Egyenként bedllithatja a kivetitett kép négy sarkat.
4 2\

E o Atorzitas korrekcidja utan a vetitett kép kisebbé valik. Ha a vetitett kép méretét a vdszon méretéhez
szeretné igazitani, novelje a vetités tavolsagat.

o Akivetitéta vetitdvaszonnal parhuzamosan helyezze el, hogy a képmindség neromoljon.Ha a kivetit6t
nem tudja a vetitévaszonnal parhuzamosan elhelyezni, médositsa a kép alakjat a V/F trapézkorrekcio
segitségével.

o Atorzitas korrigalasakor forgassa el a lencsepozicié tarcsajat, és allitsa a lencsepoziciét a felsé szélhez.

Ha a lencse pozicidéja nem megfelel6, akkor a vetitévaszonra vetitett kép torzulhat.
& J

1 Automatikus korrekcio6 (Aut. fiigg. trapézk.) (csak az EH-TW5650/EH-TW5600)

Ha a kivetit6t vetités kozben athelyezi vagy megdonti, az Aut. fliigg. trapézk. funkcié automatikusan korrigalja
afliggdleges trapéztorzitast. A kivetité elmozditasa utan 2 masodperccel egy beallitasi képernyd jelenik meg,
majd a késziilék automatikusan elvégzi a vetitett kép korrigalasat.

Az Aut. figg. trapézk. az alabbi esetekben képes korrigalni a vetitett képen [évé torzitast:
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* A vetitési szog felfelé és lefelé kevesebb mint 30°.
¢ A Kivetités El6l értékre van allitva. @ Részletes - Kivetités 73. oldal

Ha nem szeretné hasznalniaz Aut. fligg. trapézk. funkcidt, allitsa be az Aut. fiigg. trapézk. Ki értéket.
@ Beallitasok - Trapézkorrekcio - Aut. fiigg. trapézk. 70. oldal

Manualis korrekcio (V-trapéz)

A vizszintes trapézkorrekciot a vizszintes trapézkorrekcié beallité jobbra vagy balra csusztatasaval végezheti

| |
q| |-

E ¢ Ha a Trapézkorrekcié beallitasa Quick Corner, akkor a Vizsz. trapézkorr. nem mukodik. Valassza a V/
F. trap. korr bedllitast. @ Beallitasok - Trapézkorrekcio 70. oldal
¢ A képeket max. 30°-kal balra vagy jobbra mozgathatja.

Manualis korrekcio (V/F-trapézkorrekcio)

A trapéztorzulast a kezelépanel gombjaival javithatja ki.

A gomb megnyomaséval jelenitse meg a Fligg. trapézkorr./Vizsz. trapézkorr. skalakat.

Ha a skaldk meg vannak jelenitve, a gombok megnyomésaval fiiggdleges, a gombok
megnyomasaval vizszintes korrekciot végezhet.

Ha a fels6 vagy alsoé rész tul széles

¥
?

e __

o)
Yo |

Ha a bal vagy jobb oldal tul széles

L

%j %) ¢/‘ nd «

( 2\

* A képeket max. 30°-kal jobbra, balra, felfelé vagy lefelé mozgathatja.
E ¢ A hangerét a gombok megnyomasdaval médosithatja a beallitéskala megjelenitése nélkdil.
@ 33.oldal
* A V/F-trapézkorrekciot a Konfiguracié meniibél végezheti el. @ Beallitasok - Trapézkorrekci6 -
Fligg. trapézkorr./Vizsz. trapézkorr. 70. oldal
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"1 Manualis korrekcié (Quick Corner)

A kivetitd Quick Corner bedllitasaval korrigalhatja azokat a képeket, amelyek négyszdgletessége egyenetlen,

és amelyek nem megfelelé méretliek.

n Nyomja meg a “6” gombot, és
jelenitse meg a menuket a kovetkezd
sorrendben: Beallitasok -

Trapézkorrekcio.
Tavvezérl6 Kezel6panel
%@g[)cefsnt "'D (@)
v

A <+ ><&> gombbal valassza ki a
Quick Corner lehet6séget, majd
nyomja meg a gombot. Nyomja
meg isméta €9 gombot, ha
szukséges.

[Trapézkorrekcio]

0 V/F. trap. korr

Quick Corner &

[EVisszalépés RdKivalasztas EMBeallitas

MEMKilépes

Megjelenik a teriiletvalasztasi képernyé.

32

Valassza ki a korrigalni kivant sarkot a

<+1><=(90) gombokkal, majd
nyomja meg a gombot.

[Quick Corner]

Vilassza ki a teriiletet.

A Quick Corner korrekciok
visszaallitasahoz tartsa
lenyomva a gombot kb. 2
masodpercig, mikdzben a
terlletvalasztasi képernyd
lathato, majd valassza az Ilgen
opciot.

o 7o 7

beallitdsdhoz. A & gomb
megnyomasaval visszatérhet a
terlletvalasztasi képernydre.

h

i

Ha ezt a képernydt latja, a kép
alakja a szurke haromszdg altal
jelzettirdnyban nem
modosithaté tovabb.

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.
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E Ismételje meg a 3. és 4. |épést a tobbi u Ha végzett, nyomja meg a
sarok bedllitasahoz. gombot.
'd

E A Quick Corner korrekcié
elvégzése utan a

Trapézkorrekciod bedllitas
Quick Corner értékre van allitva
a kivetit6 Beallitasok
menujében. Amikor
megnyomija a kezel6panelen
lévé gombok egyikét,
megjelenik a tertletvalasztasi
képernyé.

A hangeré szabalyozasa

— Volume —

A hangerét a tavvezérlén lévo =5 gombok vagy a kezelépanelen lévé gombok segitségével
modosithatja.

Tavvezérl6 Kezel6panel

< @b
Link Menu Mute
- «» &
HDMI Link —— Volume —
a

4 2\
%j ¢ A hangerét a Konfiguracié meniibdl is szabalyozhatja. @ Beallitasok - Hangeré 70. oldal
e Ha AV-rendszer van csatlakoztatva a kivetit6hoz, és az AV-rendszer hangerejét modositani szeretné,
allitsa a HDMI csatlakozas bedllitast Be értékre, az Audio Out eszk6z beillitast pedig AV-rendszer
értékre. @ Beallitasok - HDMI csatlakozas 70. oldal
¢ A Bluetooth-kompatibilis hanglejatszé késziilékek hangerejét nem lehet a kivetitén keresztiil

maodositani.
G J

A Vigyazat

Ne kezdje magas hangerével.

Egy hirtelen nagy erejl hang hallaskarosodast okozhat. Kikapcsolas elétt mindig halkitsa le a hangerét,
hogy a kdvetkez6 bekapcsolads utdn fokozatosan erésithesse azt.

&

=

A kép elrejtése és a hang atmeneti elnémitasa (A/V némitas)

A tavvezérlén 1évé G gomb megnyomasaval vagy a lencsetakaré lezarasaval atmeneti idére ledllithatja
a kivetitést és elnémithatja a hangot. Ha ismét be szeretné kapcsolni a képet és a hangot, nyomja meg a
G+ gombot, vagy nyissa fel a lencsetakarot.

AV Mute
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Tavvezérl6 F6 egység

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format Image Enh Frame Int

Auto Iris  Pat] AV Mute
Home

E ¢ Mivel afilm rejtett dllapotban is folytatja a lejatszast, nem térhet vissza ahhoz a ponthoz, ahol elrejtette
a képet, és elnémitotta a hangot.
e Ahang elnémitasa illetve lejatszasa kozott a gl gombbal is atvalthat.
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A kép modositasa

A kivetités min6ségének a kivalasztasa (Szinméd)

Vetités kozben megvalaszthatja az optimalis képmindséget az adott kdrnyezettdl fliggéen. A kép fényereje
a kivalasztott médnak megfeleléen valtozik.

n Nyomja meg a 4§ gombot.

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format nh Frame Int

Auto Iris  Pattern  A/V Mute

Home

E ¢ A bedllitasokat a Konfigurdcié meniibdl végezheti el. @ Kép - Szinméd 67. oldal
* Hamegnyomjaa G2 gombot, a KezdSképernydrdl is elvégezheti a beallitasokat.«@ 26. oldal

a Valassza ki a Szinméd gombot.

A <+ > > gombokkal valasszon ki egy médot, majd a gomb megnyomasaval erésitse meg
a kivalasztast.

[Szinmod]

BrightCinema

Természetes
Mozi

3D dinamikus
3D mozi

Lehet6ségek 2D képek kivetitése esetén

Uzemmod Alkalmazas
Dinamikus Vilagos helyiségekben idedlis.
BrightCinema Vildgos helyiségekben idedlis. A kép tiszta és éles.
Természetes Sotét helyiségekben idealis. Azt javasoljuk, hogy akkor vélassza ezt a moédot, ha szin-
korrekcidt szeretne végezni a képen. @ 39, oldal
Mozi Film és koncert nézéséhez idealis s6tét helyiségben.

Lehet6ségek 3D képek kivetitése esetén

Uzemméd Alkalmazas
3D dinamikus A képek tisztak, és élesebbek, mint a 3D mozi médban.
3D mozi Elesebb szineket hoz létre, mint a 3D dinamikus opcio.
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A képernyd atkapcsoldasa teljes méret és nagyitas kozott (Képarany)

A kivetitett kép Képarany beallitasat tetszés szerint médosithatja.

. Menu s . ”, . .
Nyomja mega () gombot, és jelenitse meg a mentiket a ko- [Képarany]
vetkezd sorrendben:
Jel - Képarany Sl
0Nagyitas

A <+ > <TE > gombokkal vélassza ki a kivant elemet, majd
az gomb megnyomasaval erdsitse meg a kivalasztast.

BEAVisszalépés MKivalasztas EMMBeallitas EEMKilépés

A csatlakoztatott eszkdzrdl érkezé bemeneti jeltél fliggden a kdvetkezé képardny-bedllitasok koziil
valaszthat.

Képarany-bedllitds | Magyarazat

Automatikus Automatikusan bedllitja a képaranyt a bemeneti jel és a Felbontas bedllitas szerint.

Normal A képet a vetitési teriilet fliggbleges szélességén jeleniti meg, és megébrzi a bemeneti jel
szerinti eredeti képaranyt.

Teljes A képet a teljes vetitési terlileten jeleniti meg, és nem 6rzi meg a bemeneti jel szerinti
eredeti képaranyt.

Nagyitas A képet a vetitési terlilet szélességén jeleniti meg, és megérzi a bemeneti jel szerinti
eredeti képaranyt.

~N
J/

E e El6fordul, hogy a Képarany a jel miatt rogzitve van.
¢ Vegye figyelembe, hogy a szerzdi jogi torvények értelmében a kivetité képarany funkcidja a kivetitett
kép kereskedelmi célokbdl vagy nyilvanos vetités céljabdl torténd kicsinyitésére, nagyitasara vagy
felosztasara sértheti a képre vonatkozé szerzéi jogok tulajdonosanak a jogait.

Elesség beallitas

Beallithatja a kép korvonalat.

Ve
.

. Menu L. .. .
Nyomja meg a () gombot, és jelenitse meg a meniiket a [Kép]
. P Elesség 0 O I BN O
kovetkezd sorrendben:
Kép - Elesség

BEAVisszalépés EModositas EEEMBAlaphelyzet FE®Kilépés

A @ E) gombokkal végezze el a médositasokat.

A kép novekvd érték mellett élesebb, csokkend érték mellett
lagyabb lesz.

Képfelbontas beallitasa (Képjavitas)

A kép felbontasat a Képjavitas funkcié segitségével allithatja be.

Ez a funkcioé csak akkor hasznalhaté, ha a bemené jelek a HDMI1-, a HDMI2-, a PC-portrél vagy a Screen
Mirroring-forrasrol érkeznek.

Az alabbi tartalom modosithato.

Alap képmébdok Valassza ki azokat a beallitasokat, amelyek a Zajcsokkentés, MPEG zaj-
csOkkentés és Képmin. feljavitas bedllitasaiként lettek el6készitve.

Zajcsokkentés (Csak akkor hasznalhato, ha a Képfeldolgozas opci6 Finom értékre van
allitva) Javitja a nyers képek megjelenitését.
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MPEG zajcsokkentés

Javitja a nyers képek megjelenitését MPEG-formatumban.

Képmin. feljavitas

Kiemeli a kontrasztot egy képen, igy hangsulyosabb textura jon létre, és
a targyak anyaganak hatasa kiemeltebb lesz.

A képtdl fliggben a szinek kozti atmenet kiemeltebb lehet. Ha ez zavarja
Ont, valasszon kisebb értéket.

n Nyomjamega () gombot, ésjelenitse
meg a mentiiket a kovetkezd
sorrendben: Kép - Képjavitas.

E A <<><Z—> gombokkal vélassza ki
a bedllitani kivant elemet, majd a
gomb megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

[Képjavitas]
Alap képmodok Ki

Zajcsokkentés (V]
MPEG zajcsokkentés
Képmin. feljavitas

EAVisszalépés (3dKivalasztas EXEBevitel OEMKilépés

E A (9%) gombokkal végezze el a
modositasokat.

A é) gomb megnyomasaval beallithat egy
masik elemet.

Default

A () gomb megnyomasaval
visszaallithatja a beallitasok
alapértelmezett értékét.

[Képjavitas]

Zajcsokkentés 0 O I TN O

BAAVisszalépés KDModositas EEMAlaphelyzet [EMKilépés

n A meniibéla ¢y gomb
megnyomasaval |éphet ki.

Aut. iriszallitas beallitas

Ha a fényesség beallitdsa a megjelenitett kép alapjan automatikusan torténik, akkor mélyebb, gazdagabb

képeket kaphat.

Vélaszthatja a kivetitett kép fényességének a fényerd valtozasat kovetd bedllitdsat a Normal és Gyors értékek

kozal.

n Nyomja meg a &2 gombot.

2D/3D  Color Mode Memory

3D Format Image Enh Frame Int

uto Iris  Pattern  A/V Mute

Home

A bedllitasokat a Konfiguracié
menubdl végezheti el. @ Kép -
Aut. iriszéllitas 67.oldal

E A <><Z—> gombokkal vélassza ki
a kivant elemet, majd az €2 gomb
megnyomasaval erésitse meg a

kivalasztast.

[Aut. iriszallitas]

o Ki
0 Normal

[EVisszalépés RdKivalasztas EXmBeallitas

PEMKilépés

A képtdl fliggbéen elképzelhetd, hogy hallani fogja az Aut. iriszallitds mikodésének hangjat, ez

azonban nem jelent hibat.
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A Keret interpol. beallitasa

A gyorsan mozgo képeket egyenletesen jatszhatja le, ha beallitja, hogy automatikusan koztes képkockak
jojjenek létre az eredeti képkockak kozott.

A Keret interpol. bedllitas az alabbi feltételek esetén hasznalhato:

* Ha a Képfeldolgozas Finom értékre van éllitva. @ Jel - Specialis - Képfeldolgozas 68. oldal
¢ Ha aforras HDMI1 vagy HDMI?2.
* Ha 2D-s vagy 3D-s jelek érkeznek (1080p 24 Hz). @ 103. oldal

n Nyomja meg a &= gombot.

2D/3D  Color Mode Memory

A <A><Z"> gombokkal valassza ki
a kivant elemet, majd az &9 gomb

S %ﬁ.t megnyomasaval erésitse meg a
% Pattehr ANV Mute kivalasztast.
)

Home

[Keret interpol.]

A beallitasokat a Konfiguracio
meniibél végezheti el. @ Kép - FH

Keret interpol. 67.oldal

EAVisszalépés BRdKivalasztas EMBeallitas EEmMKilépés
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" | Aszin beéllitasa

A Szinhémérséklet beallitasa

Bedllithatja a kép altalanos szindrnyalatat. Akkor médositsa, ha a kép kissé tulzottan kék, piros, stb.

. Menu o s .
Nyomja meg a () gombot, és jelenitse meg a meniiket a [Kép]
. P Szinhémérséklet 0 LO N . O H
kovetkezd sorrendben:

Kép - Szinhémérséklet - Szinhdmérséklet

EVisszalépés CMModositas BEEMRAlaphelyzet [EMKilépés

A @ E) gombokkal végezze el a modositasokat.

Novekvé érték hatasara a kék, csokkend érték hatasara a piros
arnyalat erésodik.

E A (3" gomb megnyomasaval visszaallithatja a bedllitasok alapértelmezett értékét.

Az RGB (Eltolds és Erdsités) beallitasa

Igény szerint bedllithatja a s6tét terlletek fényerejét (Eltolas) és a fényes teriiletek fényerejét (Erdsités) az R
(piros), G (zold) és B (kék) szinhez.

G erdsitése

A <> &> gombokkal jeldlje ki az elemet, majd a @ B erésitése

@ gombokkal végezze el a bedllitasokat. Jobbra (pozitiv RERY5s 21 E pesl I UGS HRVE I RNl plic == HRTm Kilepes
iranyba) mozgatva vilagosabb, balra (negativ iranyba) moz-
gatva sotétebb lesz a kép.

. Menu s . 7, .
Nyomja mega () gombot, és jelenitse meg a menuket a [Testreszabott]
kovetkezd sorrendben: & sitolas =
i A A e ) B eltolds (O« JE— —
Kép - Szinhémérséklet - Testreszabott e 00 = o
(O« J) I S— )
(O )} — c— ]

eltolas Amikor a képet vildgositja, a sotétebb részek drnyaldsa élénkebben kiemelédik. Amikor a
képet sotétiti, a kép hatdrozottabb jelleg(i lesz, de a sotétebb részek drnyaldsa nehezebben
lesz kivehetd.

erdsitése Amikor a képet vildgositja, a vilagosabb részek elfehérednek, és az arnyalas elveszik. Amikor
a képet sotétiti, a vildgosabb részek arnyalasa élénkebben kiemelddik.

p
E A (3 gomb megnyomésaval visszaallithatja a beallitdsok alapértelmezett értékeét.
A

A kép arnyalatanak, szintelitettségének és fényerejének a beallitasa

Szabdlyozhatja az egyes szinek drnyalatat, telitettségét és fényerejét: R (piros), G (z6ld), B (kék), C (cian), M
(bibor), Y (sérga).

Arnyalat Médositja a kép éaltaldnos, kékes — zoldes — pirosas szinarnyalatat.

Szintelitettség | Médositja a kép altalanos élénkségét.

Fényerdsség Modositja a kép altaldnos fényerejét.
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A kép moédositasa

Nyomjamega ¢ gombot, ésjelenitse
meg a meniiket a kovetkezd
sorrendben: Kép - Specialis -
RGBCMY.

A (9C) gombokkal végezze el a
modositasokat.

[R]

Arnyalat R O I R
L ® |
. wm ]

Szintelitettség
Fényerdsség

E A <F> <5 gombokkal vélassza ki
a beéllitani kivant szint, majd az
gomb megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

BAVisszalepés EDModos. /Kival. B Alaphelyzet IEMKilépés

Esc s 7 7 .
A (O gomb megnyomasaval valasszon ki
egy masik beallitani kivant szint.

Default

A () gomb megnyomasaval
visszadllithatja a beallitasok
LREEET alapértelmezett értékét.

Arnyalat Szintelitettség Fényer6sség

E A meniibéla ¢y gomb
megnyomasaval [éphet ki.

EAVisszalépés dKivalasztas EX@Bevitel

MEMKilépés

E A <i><F> gomb
megnyomasaval valassza ki a
Arnyalat, Szintelitettségvagy a
Fényerdsség beallitast.

A gamma modositasa

Itt korrigalhatja az enyhébb szinkllonbségeket, amelyeket a kivetités soran hasznalt eszkdz okoz.

A bedllitast az alabbi médszerek egyikével végezheti el.

¢ A korrekcios érték kivalasztasa és modositasa
* Modositas a gamma-moddositas dbraja segitségével

"1 Akorrekcios érték kivalasztasa és médositasa

n Nyomjamega () gombot, ésjelenitse
meg a mentiket a kovetkezd
sorrendben:
Kép - Specialis - Gamma
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A kép moédositasa

A <+><Z> gombokkal valassza ki
a korrekcio értékét, majd az &< gomb
megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

[Gammal]

01

0o

0-1

0-2

0 Testreszabott
0 Alaphelyzet

E3Visszalépés MdKivalasztas EXBeallitas [MEMKilépés

Minél nagyobb értéket valaszt, annal
vildgosabba valnak a kép sotét teriiletei, de
a vilagosabb teriletek kifakulhatnak. A
gamma-modositas dbrajanak a felsé része
kerekitve lesz.

Minél kisebb értéket valaszt, annal
sotétebbé valnak a kép vilagos teriletei. A
gamma-modositas dbrdjanak az alsé része
kerekitve lesz.

E ¢ Agammamaddositas-gorbe vizszintes tengelye a bemeneti, a fliggéleges tengely a kimeneti jel szintjét
mutatja.
¢ Az Alaphelyzet gomb megnyomasaval visszaallithatja a beallitasok alapértelmezett értékét.

Modositas a gamma-maodositas abraja segitségével

Vélaszon egy tonuspontot a grafikonon, majd végezze el a bedllitadsokat.

Nyomjamega ¢ gombot, ésjelenitse A <+><Z> gombokkal éllitsa be a
meg a menuket a kovetkezd fényerdt, majd az gomb
sorrendben: megnyomasaval erésitse meg a

Kép - Specialis - Gamma - kivalasztast.

Testreszabott

[Gammal
Szintonus 1 :

A (9) gombok segitségével valassza
ki a szintonust, amelyet az dbra
alapjan modositani kivan.

[Gamma]

A villogé teriiletet kell beallitani. B3 Médositds [ Athelyezés

BEFMBAlaphelyzet EMMBeallitas

X4 Moédositdas ED Athelyezés
[EEMBAlaphelyzet EffiBeallitas
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A kép moédositasa

A kép megtekintése az elmentett
képmindségben (Memoria funkcio)

A memodria mentése

A Kép beallitas értékeit elmentheti a Konfiguracié meniben.

n Nyomja meg a (3 gombot, majd adja A <+><Z"> gombokkal valassza ki
meg a Kép mentenikivant beallitasait. a menteni kivdant memoria nevét,
..................................................................................................... majd az gomb megnyomasaval

E Nyomja meg a (3 gombot. er@sitse meg a kivalasztast.

2D/3D  Color Mode Memory

[Mentés a memoriabal

3D Format Image Enh Int 0Memory2 Dinamikus

_ 0Memory3 Dinamikus

Auto Iris ~ Pattern  A/V Mute 1Memory4 Dinamikus

Tome 0Memory5 Dinamikus

0 Memory6 Dinamikus

0Memory7 Dinamikus

..................................................................................................... D Memorya Dinamikus
, . 0 Memory9 Dinamikus

A <+> <& gombokkal valassza ki aMemory10 Dinamikus

a Mentés a memaoriaba |ehet65éget, BVisszalépés IdKivalasztas EXmBedllitas IEMKilépés
majd az &) gomb megnyomésaval A kivetité aktualis beallitasai elmentédnek
er@sitse meg a kivalasztast. a memoriaba.

Ha a memoria neve mellett balra talalhaté

[Memérial

Betoltés memoriabol jel szine halvanykékre valtozik, az azt

Memoria forlése jelenti,hogy amemdéria mar tarolvavolt.Ha
Memdria atnev. egy mar eltarolt memoriat valaszt ki, egy
Uzenet jelenik meg azt kérdezve, hogy feliil

kivanja-e irni a memoriat. Ha a Igen
lehet&séget valasztja, az el6z6 tartalom
torlédik, és az aktualis beéllitasok
tarolodnak.

Memoria betoltése, torlése és dtnevezése

A regisztralt memoridkat betdltheti, torolheti és dtnevezheti.
Nyomja mega (% gombot, majd jeldlje ki a kivant funkciét a megjelenitett képen.

Funkcié Magyarazat

Betoltés memoriabal Betolti a mentett memoriat. Ha kivalaszt egy meméridban tarolt elemet
és megnyomja az gombot, akkor a jelenlegi kép beallitasaifelllirasra
kertilnek a memoriabdl eléhivott bedllitasokkal.

Memoria torlése Torolheti az elmentett memoriat. Ha kivalaszt egy memaria nevet és
megnyomja az gombot, egy lizenet jelenik meg. Valassza az Igen
lehet&séget és nyomja meg az gombot a kivalasztott memoria tor-
[éséhez.
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A kép moédositasa

Funkcié Magyardazat

Memodria atnevezése Modositja a memoria nevét. Valassza ki a médositani kivant meméria ne-
vét, majd nyomja meg az gombot. A szoftveres billentylzet segitsé-
gévelirja be a memodria nevét. @ 76. oldal

Ha végzett, vigye a kurzort a Finish f6lé és nyomja meg az gombot.
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Hasznos funkciok

3D képek megtekintése

El6késziiletek 3D-s képek megtekintéséhez

3D-s képek megtekintése elétt ellendrizze az aldbbiakat.

¢ Aforras HDMI1 vagy HDMI2.

e Allitsa a 3D kijelz6 beallitadst Automatikus vagy 3D értékre.
Ha a 2D van bedllitva, nyomja meg a % gombot a tavvezérlén, és valtson at az Automatikus vagy 3D értékre. @
Jel - 3D beallitas - 3D kijelzé 68. oldal

e Parositson egy 3D-szemiiveget. @ 46. oldal
Ezt a kivetit6 az alabbi 3D formatumokat tamogatja.

¢ Frame Packing
® Egymas mellett
* Fentéslent

| Haa3D-kép nem tekintheté meg

Ha a kivetitd 3D formatumot észlel, automatikusan 3D képet vetit.

Lehet, hogy egyes 3D televizids sugarzas nem tartalmazza a 3D formatum jeleit. Ha ez bekdvetkezik, allitsa
be a 3D-formatumot az alabbi lépések szerint.

n A ** gomb megnyomaséval allitsa a E A (= gomb megnyomasaval 4llitsa
3D kijelzd beallitast 3D értékre. be a 3D formatumot az AV-eszkdzon.

203D

A () gomb segitségével a 3D kijelzo
értékeként az Automatikus, 3D és 2D
opciok kozott valthat.

2D/3D  Color Mode Memorﬁ

D Format Image Enh Frame Int

Auto Iris  Pattern ~ A/V Mute
2D/3D  Color Mode Memory

Home

Format Image Enh Frame Int

Auto Iris  Pattern ~ A/V Mute

Home
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Hasznos funkciok

( N\
Ej ¢ Ha olyan készuléket vagy kabelt hasznal, amely nem tamogatja a 3D-s képek hasznalatat, akkor a 3D-
s kivetités nem lehetséges.
¢ A3Dformatum AV-eszkozon torténd bedllitdsarol olvassa el az AV-eszkozhdz mellékelt dokumentaciét.
e Haa 3D formatum nincs helyesen beallitva, lehet, hogy a kép nem lesz helyesen kivetitve, lasd az alabbi
abrat.

e

¢ Ha egy 3D-s kép nem megfeleléen van kivetitve, holott a 3D-formatum be lett allitva, akkor a 3D-
szemuveg szinkronizacidjanak idézitése megfordithaté. A szinkronizacié id6ézitésének
megforditasahoz hasznalja az 3D szemiiv. megford. lehetéséget. @ Jel - 3D beallitas - 3D szemiiv.
megford. 68. oldal

o A 3D kép érzékelése egyénenként valtozhat.

¢ Amikor elkezd kivetiteni egy 3D-s képet, megjelenik egy figyelmeztetés a 3D-s képek megtekintésérdl.
Ezt a figyelmeztetést kikapcsolhatja, ha a 3D megtek. iizenet bedllitast Ki értékre allitja. @ Jel - 3D
beallitas - 3D megtek. lizenet 68. oldal

o A 3D vetités kozben nem valtoztathatok a Konfiguracié meni alabbi funkcioi.
Képarany (Normal rogzitett), Overscan (Ki rogzitett)

o A Split Screen funkcié 3D-s kivetités kozben nem hasznalhaté (kizarélag az EH-TW5650 esetében).

o A kép 3D-hatasanak az érzékelése a kornyezet hémérsékletétdl és a lampa Gizemidejétél fliggben is
valtozhat. Ha a kép nincs rendesen kivetitve, tartézkodjon a kivetité hasznalatatol.

3D szemiiveg hasznalata

A 3D-s képek megtekintéséhez hasznalja a kiilon megvasarolhaté 3D-szemuveget (ELPGS03). @ 102. oldal

Ej A 3D szemiiveg a szallitdshoz védéfoliaval van ellatva. Hasznalat el6tt tavolitsa el a védéféliat.

1 A3D-szemiiveg feltoltése

Csatlakoztassa a 3D-szemiiveget az USB-tolt6kabellel az USB-toltéadapterhez (ELPACO1), majd
csatlakoztassa az USB-t6ltéadaptert a halézati csatlakozdaljzatba.

4 2\
E e Csak az ELPGS03 3D-szemiiveget lehet feltdlteni.
e Mindossze 3 percnyi toltés utan kb. harom éran at hasznélhatja a szemiiveget. A teljes feltoltés 50
percet vesz igénybe, és a szemuveg kb. 40 6ran keresztil hasznalhato.
¢ A 3D-szemiiveget gy is feltoltheti, ha csatlakoztatja a kivetitéhoz. Ha a kivetit6t a 3D-szemiiveg
feltoltésére hasznalja, csatlakoztassa az USB-t6lt6kabelt a kivetitén 1évé (,A” tipusu) USB-portba. (A
toltés csak akkor lehetséges, ha a kivetité be van kapcsolva.)
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Hasznos funkciok

( N\

Figyelem

¢ Olyan konnektorhoz csatlakoztassa a berendezést, amely az adapteren feltiintetett fesziiltséget hasznalja.
e Az USB-kabel kezelésénél vegye figyelembe a kovetkezd pontokat.

- Ne hajlitsa, csavarja vagy hizza meg a kabelt tulzott erével.

- Ne médositsa a kabelt.

- A kdbelezést ne végezze elektromos f(itétest kdzelében.

- Ne haszndlja a kabelt, ha az sériilt.

A 3D-szemuveg parositasa

3D-s képek megtekintéséhez elészor parositsa a 3D-szemiveget a kivetitével.

A 3D-szemiveg parositasanak a megkezdéséhez bekapcsolt dllapotban nyomja meg a [Pairing] gombot.
Tovabbi tudnivalékat a 3D-szemiiveghez mellékelt Hasznalati Utmutaté tartalmaz.

E e Amikor elsé alkalommal haszndlja a 3D-szemiiveget, a parositas a szemiiveg bekapcsolasakor
megtorténik. Ha a 3D képek helyesen vannak megjelenitve, nem kell parositast végezni.
e Ha parositast végzett, a 3D képeket a berendezések kdvetkezé bekapcsoldsa utan nézheti.
e A parositast a kivetitétdl szamitott harom méteren beliil végezheti el. Ha parositast végez, maradjon
a kivetité korili harom méteres koron belll. Ellenkezé esetben a parositas sikertelen lesz.
¢ Ha a szinkronizalas nem végezhetd el 30 masodpercen bellil, a parositds automatikusan megszakad.
Ha a pdrositas megszakad, a 3D képek nem nézhetdk, mivel a parositas sikertelenil végzédott.

A 3D-szemiliveg viselése

A 3D-szemuveget a Vegyefela3D-szemiiveget, és élvezze
[bekapcsoldgomb] On helyzetbe valo a musort.
csusztatasaval kapcsolhatja be. ( )

¢ A 3D-szemiiveget a hasznalata

Ajelzé6fény néhany masodpercre kigyullad, E utan kapcsolja ki a

majd kialszik. [bekapcsolégombot] Off
helyzetbe csusztatva.

¢ Ha a 3D-szemuveget nem
hasznalja legaldbb 30
masodpercig, automatikusan
kikapcsol. A 3D-szemiiveget a
[bekapcsolégomb] Off, majd djra
On helyzetbe val6 csusztatasaval
kapcsolhatja vissza.

A 3D-szemiiveg jelzé6fényének a leolvasasa

A 3D-szemiiveg allapotat a jelzéfénye vilagité vagy villogé allapota jelzi.

off (I THon b (O Pairing
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Hasznos funkciok

Jelz6fények

Allapot

Két villanas 6tszor piros fénnyel

Az akkumulétor gyenge

Piros fénnyel vilagit

Toltés

Z6ld fénnyel vilagit

A feltoltés befejez6dott

Zolden villogni kezd, majd pirosra valt

Parositas

Tiz masodpercig zold fénnyel vildgit,
majd kialszik

A bekapcsolds vagy a parositas sikeres volt

2D-s képek atalakitasa 3D-s képekké

A HDMI1- vagy HDMI2-portrél érkezé 2D-s képeket 3D-s képekké alakithatja at.

2D/3D 7 _ 7 7117
n A ** gomb megnyomasaval allitsa a E

3D kijelzd bedllitast Automatikus

értékre.

2D/3D

A () gomb segitségével a 3D kijelz6

A <A><E"> gombokkal valassza ki
a 3D-effektus er6sségét, majd a
gomb megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

ertekeke.r.lt.e.az Automatikus, 3D és 2D T ——
opciok kozott valthat. -
20/3D  Color Mode Memory IGyenge @

0Kozepes
0Eros

Format Image Enh Frame Int

BEVisszalépés IMdKivalasztas EXRBeallitas EEMKilépés

Auto Iris  Pattern ~ A/V Mute

E Nyomjamega ¢ gombot, ésjelenitse
meg a meniiket a kovetkezd
sorrendben: Jel - 3D beallitas - 2D
atalakit. 3D-vé.
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Hasznos funkciok

A 3D-képek nézésére vonatkozé figyelmeztetések

A 3D-képek nézésénél vegye figyelembe a kdvetkez6 fontos pontokat.

A Figyelmeztetés

Szétszerelés és atalakitas

* Ne szerelje szét, és ne alakitsa at a 3D-szemuveget.
Ez tlizet okozhat, vagy a képek rendellenesen fognak megjelenni, ami rosszulléthez vezethet.

Tarolasi helyek

¢ Ne hagyja a 3D-szemiiveget és a mellékelt tartozékokat olyan helyen, ahol gyerekek hozzaférhetnek.
Véletlenil lenyelhetik. Barmilyen targy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Fltés
* Netegye a3D-szemiiveget tlizbe, héforrasra, és ne hagyja érizetleniil magas hémérsékletnek kitett helyeken.

Az eszkOz beépitett Ujratolthetd litium-akkumuldtort tartalmaz, amely égési sebeket vagy tiizet okozhat, ha
meggyullad vagy felrobban.

Toltés

e Toltés soran csatlakoztassa a mellékelt kabelt az Epson altal e célra fenntartott USB-portba. Ne tltse mas
eszk6zok hasznalataval, mert az akkumulator kifolyhat, tulmelegedhet vagy felrobbanhat.

o A 3D-szemiiveg toltésére csak a mellékelt toltékabelt haszndlja. Ellenkezé esetben tulmelegedhet,
meggyulladhat vagy felrobbanhat.

. J

A Vigyazat

3D-szemiveg

* Ne ejtse le, és ne fejtsen ki tulzott nyomast a 3D-szemdiivegre.

Ha az liveg vagy mas rész eltorik, ez balesetet okozhat. A szemUveget puha szemuvegtokban tarolja.
 Ugyeljen a keret élére a 3D-szemiiveg viselése kdzben.

Ha példaul megbdki a szemét, ez balesetet okozhat.
e Te tegye az ujjat a 3D-szemiiveg mozgo részeibe (példaul a pantok kézé).

Ez balesethez vezethet.
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A Vigyazat

A 3D-szemiveg viselése

« Ugyeljen a 3D-szemiiveg helyes viselésére.
Ne hordja a 3D-szemiveget fejjel lefelé.
Ha a kép nem jelenik meg helyesen a jobb illetve bal szem részére, ez rosszulléthez vezethet.

¢ Ne viselje a szemuveget, ha nem 3D képet néz.

e A 3D kép érzékelése egyénenként valtozhat. Ne hasznélja a 3D funkciot, ha furcsén érzi magét, vagy nem
érzékeli a 3D-hatast.
Ha tovdabbra is nézi a 3D képeket, ez rosszulléthez vezethet.

e Azonnal hagyja abba a 3D-szemiiveg viselését, ha rendellenesnek tlinik, vagy hibds mikddést tapasztal.
Ha tovabbra is viseli a 3D-szemiiveget, ez balesethez vagy rosszulléthez vezethet.

¢ Hagyja abba a 3D-szemiiveg viselését, ha fiilén, orran vagy halantékan pirosodast, fajdalomérzetet vagy
viszketést tapasztal.
Ha tovabbra is viseli a 3D-szemiiveget, ez rosszulléthez vezethet.

¢ Hagyja abba a 3D-szemiiveg viselését, ha bérén rendellenes érzést tapasztal.
Kivételes esetekben a 3D-szemiiveg gydrtasa soran hasznalt festék vagy nyersanyag allergias reakciét valthat
ki.

A

A Vigyazat

Nézés ideje

¢ A 3D képek huzamosabb nézése kdzben rendszeresen iktasson be szlineteket.
3D képek hosszabb ideig tarté nézése szemfaradtsagot okozhat.
Az ilyen sziinetek id6tartama és stir(isége egyénenként valtozhat. Ha a szemében a nézés kdzben tartott
szlinet ellenére is faradtsadgot vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a nézést.

A

A Vigyazat

3D képek nézése

e Ha a szemében a 3D képek nézése kdzben bagyadtsagot vagy kellemetlen érzést tapasztal, azonnal hagyja
abba a nézést.
Ha tovdabbra is nézi a 3D képeket, ez rosszulléthez vezethet.
¢ Ha a 3D képek megtekintéséhez mindig hasznaljon 3D szemiiveget. Ne prébdlja a 3D képeket 3D-szemiiveg
nélkdl nézni.
Ez rosszulléthez vezethet.
¢ Ne helyezzen torékeny targyakat a kozelébe 3D-szemiiveg hasznalata kdzben.
A 3D képek 6nkéntelen mozdulatot valthatnak ki, amely kart tehet a kdzeli targyakban, vagy sérulést okozhat.
¢ A 3D szemiiveget csak a 3D képek megtekintéséhez hasznélja. Ne jarjon 3D-szemliveg viselése kdzben.
Latdsa sotétebbnek tlinhet, mint altaldban, eleshet és megsériilhet.
o A 3D képek nézése kdzben igyekezzen a leheté legjobban szemben allni a vetitévaszonnal.
Ha oldalsé sz6gbdl nézi a 3D képeket, csokken a 3D-hatas, és a nem kivant szinvaltozas rosszullétet okozhat.
¢ Ha a 3D-szemiiveget fluoreszcens vagy LED megvilagitasu teremben haszndlja, villogast vagy sziporkdazast
észlelhet a teremben. Ha ez eléfordul, csokkentse a megvilagitast, amig a villogas meg nem szinik, vagy a
3D képek nézése sordn kapcsolja le teljesen a vilagitast. Kivételes esetekben ez a villogas rohamot vagy ajulast
valthat ki bizonyos egyénekbdl. Ha a 3D képek nézése kozben barmikor kellemetlen érzést vagy rosszullétet
tapasztal, azonnal hagyja abba.
o A 3D képeket nézése kozben tartézkodjon legalabb a vaszon haromszoros magassaganak megfelel6
tavolsagban.
Az ajanlott tavolsag 80" vaszon esetén legaldabb 3 méter, 100" vaszon esetén legalabb 3,6 méter.
Ha az ajanlott tavolsagnal kozelebb all vagy l, az szemfaradtsagot okozhat.
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A Vigyazat

Egészségi kockazatok

¢ Ne haszndlja a 3D-szemiiveget, ha fényérzékeny, szivpanaszai vannak, vagy rosszullétet érez.
Ez fokozhatja az eddigi panaszait.

A

A Vigyazat

Ajanlott életkor hasznalathoz

e A 3D képeket nézéséhez ajanlott minimalis életkor legalabb hat év.

¢ Ahatévalattigyermekek még fejlédésben vannak, és a 3D képek nézése komplikaciokat okozhat. Ha aggdlyai
vannak, konzultaljon orvossal.

o Gyerekek a 3D képeket csak felnétt felligyelete mellett nézzék 3D-szemiiveggel. Gyakran nehéz eldénteni,
hogy egy gyermek mikor faradt vagy mikor érzi rosszul magat, ami hirtelen rosszulléthez vezethet. Mindig
kdvesse figyelemmel a gyermeket, hogy nézés kdzben nem-e tapasztal szemfaradtsagot.
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A HDMI csatlakozas funkcié hasznalata

A HDMI csatlakozas funkcio

Ha HDMI CEC szabvénynak megfelel§ AV eszkozt csatlakoztat a kivetité HDMI portjdhoz, végezhet
Osszekapcsolt mlveleteket is, példaul 6sszekapcsolt bekapcsolast, vagy az AV-rendszer hangerejének a
szabdlyozasat egy tavvezérlbvel.

E ¢ Ha az AV-eszkdz megfelel a HDMI CEC szabvanynak, a HDMI-csatlakozas funkciét akkor is hasznalhatja,
ha a kozblilsé AV-rendszer nem felel meg az HDMI CEC szabvanynak.
e Egyidejlleg akadr 3 HDMI CEC szabvanynak megfelel6 multimédias lejatszot is csatlakoztathat.

Példa csatlakozasra

Kivetito

A HDMI csatlakozas beallitasai

HDMI

Er6sitd

Ha a HDMI csatlakozas Be értékre van allitva, a kovetkez6
mUveleteket végezheti el. @ Beallitasok - HDMI csatla-
kozas - HDMI csatlakozas 70. oldal

e Bemenet megvaltoztatasa csatlakozassal
A kivetité bemeneti forrasat HDMI-re valtoztatja, ha tarta-
lom lejatszasa van folyamatban a csatlakoztatott eszkdzon.
o (Csatlakoztatott eszk6zok mikodtetése
A kivetitd tavvezérldjével kulonféle miveleteket végezhet,
példaul lejatszhatja, ledllithatja, eléretekerheti és visszate-
kerheti a tartalmakat, atvalthat a kovetkezd vagy el6z6 fe-
jezetre, szlineteltetheti a lejatszast, modosithatja a hang-
erdt, és elnémithatja a hangot.

A kovetkez6 funkciokat is kivalaszthatja a HDMI csatlako-

zas képernyon.

Multimédias lejatszok, stb.

[HDMI csatlakozas]

HDMI csatlakozas Be

Audio Out eszkoz Kivetitd
Beallitasok Bekap. csatl. Ki

Kikap. csatl. Be

EVisszalépés [(RdKivalasztads EXEBevitel EMKilépés

Funkcio

Magyarazat

Audio Out eszkoz

Ha AV-rendszer van csatlakoztatva, a hangot igény szerint lejatszhatja a kivetité hang-

szoréjan vagy az AV-rendszeren.

Bekap. csatl.

Ha a Bekap. csatl. Kétiranyu értékre van allitva, a mUveletek azaldbbiak szerint vannak

osszekapcsolva.

® Akivetité bekapcsolasakor a csatlakoztatott késziilékek is bekapcsolnak.
e Ha a csatlakoztatott késziilékeket bekapcsolja és tartalmat jatszik le, a kivetité is bekap-

csol.
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Funkcié Magyarazat

Ha a Kikap. csatl. Be értékre van allitva, amikor a kivetité ki van kapcsolva, a csatla-
koztatott késziilékek is kikapcsolnak.

Kikap. csatl.

® (Csak akkor mukodik, ha a csatlakoztatott eszkdz CEC csatlakoztatott bekapcsoldsa en-
gedélyezve van.

e Felhivjukafigyelmét, hogy a csatlakoztatott eszkdz allapotatdl (példaul felvételkészités)
figgden lehet, hogy az eszk6z nem kapcsol ki.

A HDMI csatlakozas funkcié hasznalatdhoz konfiguralja a csatlakoztatott késziiléket. Tovabbi
tudnivalok a csatlakoztatott eszk6zhoz mellékelt utmutatdban olvashatok.

Csatlakoztatas

Ellenérizheti a HDMI csatlakozas funkcidhoz rendelkezésre all6 csatlakoztatott késziilékeket, majd
kivalaszthatja azt a késziiléket, amelyrél a képet vetiteni szeretné. A HDMI csatlakozas funkciéval vezérelhet6
késziilékek automatikusan a kivalasztott készuilékké valnak.

Miel6tt megjelenitené a csatlakoztatott késziilékek listajat, ellendrizze, hogy a HDMI csatlakozas Be értékre
van dllitva. @ Beallitasok - HDMI csatlakozas - HDMI csatlakozas 70. oldal

n Nyomja meg a ‘e gombot, majd E Valassza ki azt a késziiléket, amelyet a

valassza a Eszkozcsatlakozasok
lehet&séget.

Megjelenik a Eszkozcsatlakozasok lista.

HDMI csatlakozas funkcioval szeretne
muUkodtetni.

[Eszkdzcsatlakozasok]

Azok a készulékek, amelyek bal oldalan egy Tipus Név Forrds
s s . . § 1. Felvevé BU-XXX @HDMI1
halvanykék ikon lathaté, a HDMI 01, Lejatszo DHR-XXX HDMI2

csatlakozas funkcidval vannak
csatlakoztatva.

Ha az eszk6z neve nem allapithatd meg, ez
a mez6 Ures marad.

[EVisszalépés BBdKivalasztas EXmBeallitas MEmKilépés

éj ¢ Ha a kdbel nem felel meg a HDMI szabvanynak, a m(ikodtetés nem lehetséges.
¢ Lehet, hogy egyes csatlakoztatott eszk6zok vagy az ilyen eszkdzok funkcidi nem miikodnek helyesen
annak ellenére, hogy megfelelnek a HDMI CEC szabvanyoknak. Tovébbi tudnivaldk a csatlakoztatott
eszkdzhoz mellékelt utmutatéban és egyéb anyagokban olvashatoék.
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Képadatok lejatszasa (Diavetités)

Kompatibilis adatok

A kivetité USB portjahoz csatlakoztatot USB taroldeszkdzokon, példaul USB-meméridkon és digitalis
fényképezdgépeken tarolt kdvetkezd tipusu fajlok jelenitheté6k meg diavetités formajaban.

Diavetitéssel kompatibilis fajltipusok

Fajltipus (kiterjesztés) Megjegyzések
Jjpg o CMYK szines lizemmoddot hasznal6 képek nem kompatibilisek.
® Progressziv formatumu képek nem kompatibilisek.
® 8192 x 8192-nél nagyobb felbontasu képek nem kompatibilisek.
* A JPEGf3jlok jellegébél addddan lehet, hogy a kivetitett kép nem lesz tiszta, ha a
sdritési aranyuk tul magas.

Diavetités lejatszasa

u Csatlakoztasson egy USB taroléeszkozt.
A fdjlok bélyegképként jelennek meg.

Mappa megnyitasahoz vélassza ki a mappat, majd nyomja meg az gombot.

Ha a fajlok bélyegképei nem jelennek meg, a tavvezérlé =5 gombjanak megnyomasaval
modositsa a forrast.

E Valassza ki a Diavetités gombot.

A>T @ E) gombokkal jel6lje ki a képernyd jobb alsé részében 1évé Diavetités elemet,
majd nyomja meg a gombot.

Elindul a diabemutaté.

¢ Adiabemutaté ledllitdasdhoz tavolitsa el az USB-taroléeszkozt.
E * Valasszon ki egy képet a bélyegképek kozlil, és nyomja meg az gombot.
Nagyitott képek megjelenitése kozben a tavvezérld @ E) gombjaival lapozhat a képek kdzott. A képet
a <+ > <Z > gombokkal el is forgathatja.
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Diabemutatéval kapcsolatos beallitasok

A beallitasi képernydn lehetésége van meghataroznia fajlok megjelenitésének a sorrendjét és a diabemutatd
mduveleteit.

n A <+i><>>(JC) gombok segitségével helyezze a kurzort arra a mappara, ahol a
beallitdsokat modositani szeretné, majd nyomja meg a () gombot.

Megjelenik az almeni.

E Valassza ki a Beallitas lehet&séget, majd nyomja meg a gombot.

Megjelenik a beallitasi képernyd.

E Helyezze a kurzort arra az elemre, amelyet médositani szeretne, majd nyomja meg a
gombot az egyes elemek beallitdsahoz.

Az aldbbi tdblazat ismerteti az egyes elemek részleteit.

Megjelenitési sor- Kivalaszthatja a fajlok Név szerint vagy Datum szer. sorrend szerinti meg-
jelenitését.
rend

Rendezési irany Valaszthatja a fajlok Novekvo vagy Csokkend iranyl rendezését.

Folyamatos lejat- Beallithatja, hogy szeretne-e megismételni egy diabemutatét.

szas

Képerny6valtasi Meghatarozhatja az egyes fajlok megjelenitésének az id6tartamat a diaveti-
tés soran. Bedllithat egy id6t a Nem (0) érték és 60 masodperc kozott. A

id6 Nem érték kivalasztasa esetén az automatikus lejatszas le van tiltva.
Effekt Beallithatja a képvaltas kbzben alkalmazott effektusokat.

n A beadllitdsok befejezéseutdna <= ><5—> @ E) gombokhasznalataval helyezze akurzort
az OK gombra, majd nyomja meg az gombot.

A beallitasok érvénybe [épnek.

Ha nem kivanja alkalmazni a beallitasokat, helyezze a kurzort a Mégsem gombra, majd nyomja meg

az gombot.
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|| Két kép egyidejli kivetitése (Split Screen)
(kizardlag az EH-TW5650 esetében)

Kivetités Split Screen moédban

A Split Screen funkcié segitségével két képet vetithet ki egyidejlleg kiilonb6z6 képforrdsokbdl (HDMI1/
HDMI2 és Screen Mirroring).

A Split Screen médban torténd vetités eldtt ellendrizze az alabbi pontokat.

¢ Csatlakoztasson késziilékeket a kivetit6hoz a Screen Mirroring segitségével. @ 61. oldal
* Gy6z6djon meg arrdl, hogy a forrds HDMI1 vagy HDMI2.

E Valassza ki a Split Screen lehet6séget, majd nyomja meg a gombot.

A HDMI1-vagy HDMI2-forrasbol szarmazé képek a vaszon bal oldalan, mig a Screen Mirroring-forrasbél
szarmazd képek a vaszon jobb oldaldn jelennek meg.

%j A 3D-s képeket nem lehet Split Screen moédban vetiteni.

A Split Screen beallitasok médositasa

Menu

Ha Split Screen mdédban végzett vetités kozben megnyomja a
beallitasokat.

gombot, médosithatja a Split Screen

[Split Screen beall.]

Képarany bedllitas @Vizszintes

Audio forras Automatikus
Kilépés Split Screen

SKivalasztas EMMVégrehajtas EEMKilépés

Az alabbi tablazat ismerteti az egyes elemek részleteit.

Képarany beallitas Vélassza ki a Screen Mirroring funkciéval kiildott kép tajolasat és méretét.

Audio forras Valassza ki a hangkimeneti forrast. Ha a Képernyé bal van kivélasztva, a ki-
vetité a HDMI1- vagy HDMI2-forrasrdl jatssza le a hangot. Ha a Képernyo6
jobb van kivalasztva, a kivetit a Screen Mirroring forrasrél jatssza le a hang-
ot.

Kilépés Split Kiléphet a Split Screen képerny8bél.

Screen

Kilépés a Split Screen képerny6bdl

A Split Screen médban torténd vetités bezarasahoz nyomja meg a é“) gombot.
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A kivetit6 hasznalata halézatban (csak az EH-TW5650 esetében)

Kivetités vezeték nélkili helyi hal6zaton
keresztul

Az okostelefonokon, tablagépeken és szamitdgépeken |évé képeket vezeték nélkili helyi halézaton keresztiil
vetitheti ki.

Avezeték nélkuli helyi halézaton keresztul torténd kivetitéshez el6re meg kell adnia a vezeték nélkiili hal6zati
bedllitasokat a kivetit6hoz és a csatlakoztatott késziilékhez. Nem sziikséges telepitenie a vezeték nélkuili LAN-
egységet, mivel a kivetitd beépitett, vezeték nélkili LAN-modullal rendelkezik.

Hasznalja az Epson iProjection alkalmazast a vezeték nélkiili helyi halézaton keresztil térténd kivetitéshez.
Az Epson iProjection alkalmazast ingyenesen letdltheti az alabbi médszerek egyikével, azonban a
kommunikacié soran keletkez6 barmilyen kéltség Ont terheli.

® Toltse le az Epson iProjection alkalmazast Windows/Mac rendszerhez a kdvetkez6 webhelyrél.
http://www.epson.com/

¢ Toltse le az Epson iProjection alkalmazast iOS/Android rendszerhez az App Store druhazbol vagy a Google Play
webhelyérol.

Halozati bedllitasok kivalasztasa a kivetitéhoz

Ahhoz, hogy a vezeték nélkiili halozatrdl vetithessen, meg kell adnia a hal6zati beallitasokat a kivetitén.

n Nyomja meg a ¢ gombot, és jelenitse meg a meniiket a kdvetkezé sorrendben: Halézat
- Vez. nélkiili LAN tap.

E A <+><&> gombokkal valassza ki a Be lehet6séget, majd nyomja meg a gombot.
[Vez. nélkiili LAN tap]

0Ki

EaVisszalépés BiKivalasztas EMMBeallitas EEMKilépés

E Valassza ki a Halézati konfiguraciéhoz elemet, majd nyomja meg a gombot.

Screen Mirroring Be
Screen Mirroring adatai
Screen Mirroring beall.

Vez. nélkiili LAN tap Be
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

QR kod megjelenitése

Halbzati konfiguraciéhoz @

EAVisszalépés MKivalasztas EMmMBevitel EEMKilépés
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A kivetit6 hasznalata halézatban (csak az EH-TW5650 esetében)

n Valassza ki az Alap beallitast, majd adja meg igény szerint a kovetkezéket.

¢ Vetit6 neve: Adjon meg egy legfeljebb 16 alfanumerikus karaktert tartalmazé nevet, amellyel azonosithatja
a kivetit6t a halézaton.

* Remote jelszo: Ha a kivetit6t egy okostelefonrdl vagy tablagéprél vezérli, adjon meg egy legfeljebb 8
alfanumerikus karakterbdl all6 jelszét a kivetité eléréséhez.

e LAN infé megjelenitése: Allitsa be a kivetité halézati adatainak megjelenitési formatumat.

Hasznalja a megjelenitett billenty(izetet a név, a jelszavak és a kulcsszé6 megaddasahoz.
Haszndljaa <2 ><{&> @ E) gombokat a tavvezérldn a karakterek kiemeléséhez, majd
nyomja meg az gombot a karakterek beviteléhez.

u Valassza ki a Kapcsolat médja beallitast.

[Kapcsolat modjal

0 Gyors &

0 Specialis

EVisszalépés (MKivalasztas EMMBeallitas

* Gyors: Lehetdvé teszi a gyors kapcsolddast egy okostelefonhoz, tablagéphez vagy szamitégéphez. A Gyors
opcié kivalasztasa esetén folytassa a 10. [épéssel.

¢ Specialis: Tobb okostelefonhoz, tdblagéphez vagy szamitdgéphez torténd kapcsolddast tesz lehetdvé egy
vezeték nélkili hozzaférési ponton keresztil. A Specialis opcio kivalasztasa esetén folytassa a 7. |épéssel.

Ha kapcsolédasi médot valt, kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a beallitdsok mentéséhez.
A bedllitdsok mentése utan megjelenik a Halézat menu.

Valassza ki a Halozati konfiguraciohoz - Vez.nélk.LAN - Hozzaférési pont keresése
lehetéséget annak a hozzaférési pontnak a kivalasztasahoz, amelyhez kapcsolédni
szeretne.

[Hozzaférési pont keresésel
Frissités
@ XXXXXXXX-XX [CIBIITTT
0 XXXXKXX-XXX & llien
0 XXXXX-XXX & lineE

BEAVisszalépés RdKivalasztas EXMBeallitas

E Ha az SSID-azonositdét manualisan kell hozzarendelnie, valassza az SSID elemet az SSID-
azonosité megadasahoz.
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A kivetit6 hasznalata halézatban (csak az EH-TW5650 esetében)

n lgény szerint rendeljen hozza egy IP-cimet a kivetitéhoz.

* Ha a halézat automatikusan osztja ki a cimeket, valassza ki az IP beallitasok elemet, hogy a DHCP bedllitast
Be értékre allitsa.

* Ha a cimeket manudlisan kell beéllitania, vélassza az IP beallitasok elemet, hogy a DHCP bedllitast Ki értékre
allitsa, majd adja meg a kivetité IP-cim, Alhal6zati maszk és Atjaré cime beallitasainak értékét (ha sziikséges).

[IP-cim]

| AT1Del

BB 2 3 4 56 78 9|0 cancel

- b d Finish

[EVisszalépés EDKivalasztas EMBeallitas

m A bedllitdsok megadasa utan valassza a Beallitas kész lehet6séget, majd a bedllitasok
elmentéséhez és a menubdl torténd kilépéshez kbvesse a képernydn megjelend
utasitasokat.

m Nyomjamega 'S gombot a tdvvezérlén. A vezeték nélkiili haldzati beallitasok elvégzése
akkor szamit befejezettnek, ha a helyes IP-cim megjelenik a LAN készenléti képernyén.
Ha végzett a kivetitd vezeték nélkiili beallitasainak megadasaval, a csatlakoztatott késziilék vezeték nélkiili

bedllitasait is meg kell adnia. Ezutan inditsa el a haldzati szoftvert, és kiildjon képeket a kivetitére a vezeték
nélkuli halézaton keresztdl.

Ha nem szeretné, hogy az SSID-azonosité és az IP-cim megjelenjen a helyi hal6zat készenléti
képerny6jén vagy a Kezdéképernydn, akkor allitsa az SSID megjelenités és az IP cim kijelzés
bedllitast Ki értékre. @ Halézat - Hal6zati konfiguracio - Vez. nélk. LAN 74. oldal

A szamitogép vezeték nélkuli helyi haldzati beallitasainak kivalasztasa

A kivetit6hoz valé csatlakozas elétt ki kell valasztania a megfeleld vezeték nélkiili halézatot a szamitdgépen.

I 1 Vezeték nélkili halézati beallitasok kivalasztasa Windows rendszerben

n A vezeték nélkuli segédprogram megnyitasahoz kattintson duplan a halézat ikonra a
Windows-talcan.

E Ha Specialis csatlakozasi moédban csatlakozik, valassza kiannak a hal6zatnak a halézatnevét
(SSID-azonositojat), amelyhez a kivetité csatlakozik.

E Kattintson a Csatlakozas gombra.
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A kivetit6 hasznalata halézatban (csak az EH-TW5650 esetében)

I | Vezeték nélkili halozati beallitasok kivalasztasa Mac rendszerben

E Ha Specialis kapcsolddasi médban csatlakozik, gy6z6djon meg arrél, hogy az AirPort be
van kapcsolva, majd valassza ki annak a halézatnak a halézatnevét (SSID-azonositojat),
amelyhez a kivetitd csatlakozik.

A vezeték nélkili halézati biztonsag beallitasa

Igény szerint biztonsagi funkciokat allithat be a kivetitén, ha egy vezeték nélkiili hal6zaton szeretné hasznalni
a késziiléket. Allitsa be az aldbbi biztonsagi lehet6ségek egyikét a halézaton hasznalt beallitasoknak
megfeleléen:

e WPA2-biztonsag
e WPA/WPA2 biztonsag

n Nyomja meg a ¢ gombot, és jelenitse meg a meniiket a kdvetkezd sorrendben: Halézat
- Halézati konfiguraciohoz - Biztonsag.

E Végezze el a biztonsagi beallitdsokat a hdlézatanak megfelelSen.

[Biztonsagl
? Nem
0 WPA2-PSK

I WPA/WPA2-PSK @

[EVisszalépés KdKivalasztas EMMBeallitas

E A beadllitasok végrehajtasat kovetéen valassza ki a Beallitas kész lehetéséget, majd a
bedllitasok elmentéséhezésameniibdl torténd kilépéshezkdvesse aképernydn megjelend
utasitasokat.

Mobileszkoz csatlakoztatdasa QR-kod segitségével

Miutan megadta a kivetitd vezeték nélkili LAN-beallitasait, leolvashatja a vetitévasznon megjelenitett QR-
koédot az Epson iProjection (V1.3.0 vagy késébbi verzid) segitségével, majd ezutan mobileszkdzoket, példaul
okostelefont vagy tablagépet csatlakoztathat.

Ha azEpsoniProjection alkalmazast Gyors csatlakozasi médban hasznalja, azt javasoljuk, hogy adjon
meg biztonsagi bedllitasokat. @ 59. oldal

59



A kivetit6 hasznalata halézatban (csak az EH-TW5650 esetében)

Nyomja meg a =5 gombot a QR-kéd megjelenitéséhez.

-
E e A G2 gomb megnyomasa esetén a Kezdéképernydrdl is megjelenitheti a QR-
kodot.«@ 26. oldal
e Haa QR-kéd nem jelenik meg, allitsa a LAN infé megjelenitése bedllitadst Szoveg és QR
kéd értékre a Halézat meniiben. @ Halézat - Halézati konfiguraciohoz - Alap - LAN infé
megjelenitése 76. oldal
o A QR-kod elrejtéséhez nyomja meg a 6 gombot.
(. J

Olvassa le a QR-kddot az Epson iProjection alkalmazasban.

A kédot a vaszon elétt allva olvassa le, hogy a QR-kdd az okostelefon vagy a tablagép segédvonalan
bellil legyen. Ha tul messze all a vaszontdl, el6fordulhat, hogy nem tudja leolvasni a kédot.

Ha létrejon a kapcsolat, vélassza ki a Contents meniita — ikon hasznalataval, majd vélassza ki a
kivetiteni kivant fajlt.
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A kivetit6 hasznalata halézatban (csak az EH-TW5650 esetében)

Kivetités Screen Mirroring mdédban

Igény szerint képeket kiildhet a kivetitére mobileszk6zokrél, példaul laptoprol, okostelefonrél vagy
tablagéprdl a Miracast technoldgia hasznalataval.

Ha az On eszkdze tamogatja a Miracast technoldgiat, nem sziikséges tovabbi szoftvert telepitenie. Ha
Windows rendszerl szamitdgépet hasznal, gy6z6djon meg arrél, hogy rendelkezik a sziikséges adapterrel a
Miracast-kapcsolat lIétrehozasahoz.

A Screen Mirroring funkcidk hasznalatakor vegye figyelembe az alabbi korlatozasokat.

¢ Valtottsoros képeket nem lehet lejatszani.

® Tobbcsatornas audié nem jatszhato le a 3. csatornan.

¢ Nem lehet képet kivetiteni 1920 x 1080 feletti feloontasban, illetve 30 képkocka/masodperc feletti sebességgel.

* Nem jatszhat le 3D videét.

¢ Elképzelhetd, hogy azadott eszkdztél fliggben a jogvédett tartalmak lejatszasa nem lehetséges Miracast-kapcsolaton
keresztul.

¢ AhangésaBluetooth-kompatibilis hanglejatszé késziilékekkel Iétrehozott kapcsolat a radidhulldmok interferencidja
miatt elveszhet.

¢ Elképzelhetd, hogy a hang lejatszasa tovabbra is a Screen Mirroring-forrasrol torténik, még akkor is, ha a képek nem
a Screen Mirroring-forrasrél vannak kivetitve.

¢ Ne valtoztassa meg a kivetitén a Screen Mirroring beall. értékeit, amig a Screen Mirroring-vetités folyamatban van.
A bedllitasok médositasa esetén a kivetitd elveszitheti a kapcsolatot, és eltarthat egy ideig, amig ujra lehet
kapcsolédni.

e Ha a Screen Mirroring hasznalataval vetit ki képet, ne kapcsolja ki a kivetitét az darammegszakitéval.

Az Android, illetve Windows 8.1 vagy Ujabb rendszert futtaté mobileszkdzok altaldban tamogatjak
a Miracast technolégiat. A Miracast tdmogatdsa az adott mobileszkozt6l fligg. A részleteket a
mobilkészilék kézikonyvében tekintheti meg.

A Screen Mirroring beallitasainak kivalasztasa

Valassza ki a Screen Mirroring beall. opciét a kivetitén, ha mobilkésziilékrél szeretne képeket kivetiteni.

n Nyomja meg a ¢ gombot, és jelenitse meg a meniiket a kdvetkezd sorrendben: Halézat
- Screen Mirroring.

E A <+> &> gombokkal valassza ki a Be lehetéséget, majd nyomja meg a gombot.

[Screen Mirroring]

0Ki

BEAVisszalépés BMdKivalasztas EXEBeallitas EMKilépés
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A kivetit6 hasznalata halézatban (csak az EH-TW5650 esetében)

E Valassza ki a Screen Mirroring beall. lehetdséget, majd nyomja meg a gombot.

Screen Mirroring Be
Screen Mirroring adatai

Screen Mirroring bedll. @

Vez. nélkiili LAN tap Be
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

QR kéd megjelenitése
Halézati konfiguraciohoz

EVisszalépés BdKivalasztas E@Bevitel EEMKilépés

n Valassza ki a Kijelzonév kivant beallitasait, ha sziikséges.

[Screen Mirroring beall.]

Miikodési méd Alap
Teljesitmény beall.

Részletes

Alaphelyzet

EMVisszaléepés [ElKivalasztas EMEBevitel QEmKilépes

E Valassza ki a Miik6dési mod beallitasat.

* Alap: Az alapbeallitasok haszndlataval csatlakozik.
¢ Kiterjesztett: Részletes csatlakozasi bedllitasok megadasat teszi lehetévé.

E Igény szerint allitsa be a Teljesitmény beall. értékét.
A mindség javitasahoz kis szamot, a sebesség néveléséhez pedig nagy szamot valasszon.

Ha a Kiterjesztett opciot valasztotta, adja meg a Részletes beallitasokat.

¢ Kapcsolatmegszakitas: Ha Be értékre allitja ezt a beallitast, megengedheti a tobbi felhasznalénak, hogy a
képerny6k kozott valtsanak a Screen Mirroring funkciéval torténd kivetités kdzben. Ha a Ki opciot vélasztja,
nem lehet médositani a képernyét.

¢ Csatorna: Valassza ki a Screen Mirroring funkcidban hasznalt vezeték nélkiili csatornat.

E A beadllitasok végrehajtasat kovetden valassza a Beallitas lehetdséget, majd a beallitasok
elmentéséhez és a menubdl torténd kilépéshez kbvesse a képernyén megjelend
utasitasokat.

Vetités Windows 10 rendszerben

Beallitaisokat adhat meg, amelyekkel vezeték nélkiilimodon vetithet ki képeket a szamitogépérdl. Ha a Screen
Mirroring segitségével csatlakozik, a kivetité hangszéréjan keresztiil jatszhatja le a hangot.

u Valassza ki a Screen Mirroring beall. lehetdséget a kivetitdn, ha szlikséges.
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A kivetit6 hasznalata halézatban (csak az EH-TW5650 esetében)

Add devices

+

Other devices

Related settings.

Megjelenik a valaszthaté eszkdzok listaja.

E Ha megjelenik a PIN-kdd megadasara szolgald képerny6 a szamitégépen, adja meg a
Screen Mirroring készenléti képerny6n vagy a kivetitett kép jobb als6 sarkaban lathaté PIN-

koédot.

Add devices
Fropre—

£

Other devices
ﬂ Dl 1158 Ot M

Download over metered connections.

L]

Felated sattings

A kivetit6 a szamitdgép képét vetiti ki.

Elé6fordulhat, hogy a kapcsolat étrehozdsa hosszabb id6t veszigénybe. A kapcsolat Iétesitése
sordn ne valassza le a kivetitd tapkabelét. Ezzel az eszkoz lefagyasat vagy hibds mikodését

idézheti el6.

Vetités Windows 8.1 rendszerben

A szamitégépet beadllithatja vezeték nélkiili kivetitésre a Gombok sav segitségével a Windows 8.1
rendszerben. Ha a Screen Mirroring segitségével csatlakozik, a kivetité hangszéréjan keresztiil jatszhatja le a

hangot.

n Vélassza ki a Screen Mirroring beall. lehet&séget a kivetitén, ha sziikséges.
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A kivetit6 hasznalata halézatban (csak az EH-TW5650 esetében)

E Nyomja meg a =5 gombot a tavvezérlén a Screen Mirroring-forrasra valé atvaltashoz.

Megjelenik a Screen Mirroring készenléti képerny®.

E A szamitégépen valassza ki az Eszk6zok elemet a Gombok savrél, majd valassza ki a
Vetit lehetdséget.
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A kivetit6 hasznalata halézatban (csak az EH-TW5650 esetében)

E Ha megjelenik a PIN-kéd megadasara szolgalé képernyd a szamitdégépen, adja meg a
Screen Mirroring készenléti képerny6n vagy a kivetitett kép jobb als6 sarkaban lathaté PIN-
kodot.

A kivetitd a szamitogép képét vetiti ki.

Eléfordulhat, hogy a kapcsolat étrehozdsa hosszabb id6t veszigénybe. A kapcsolat Iétesitése
soran ne valassza le a kivetitd tapkabelét. Ezzel az eszkoz lefagydsat vagy hibas miikodését
idézheti elé.

Kivetités a Miracast funkcioval

Ha a mobilkésziiléke, példaul okostelefonja tamogatja a Miracast funkcié hasznalatat, vezeték nélkiilimédon
csatlakoztathatja a késziiléket a kivetitéhoz, és képeket vetithet ki.

Ha a Screen Mirroring segitségével csatlakozik, a kivetité hangszérojan keresztiil jatszhatja le a hangot.

E Nyomja meg a ™5 gombot a tavvezérlén a Screen Mirroring-forrasra valé atvaltashoz.

Megjelenik a Screen Mirroring készenléti képernyé.

E A mobilkészulékén hasznalja a Miracast funkciét a kivetitd megkereséséhez.

Megjelenik a valaszthato6 eszk6zok listaja.

E Ha megjelenik a PIN-kdd megadasara szolgalé képernyd a mobilkésziiléken, adja meg a
Screen Mirroring készenléti képernydn vagy a kivetitett kép jobb alsé sarkaban lathato PIN-
kédot.

A kivetité a mobileszkdz képét vetiti ki.

4 2\
Elé6fordulhat, hogy a kapcsolat [étrehozdsa hosszabb id6t veszigénybe. A kapcsolat Iétesitése
soran ne valassza le a kivetitd tapkabelét. Ezzel az eszkodz lefagyadsat vagy hibas miikodését
idézheti elé.

A mobilkészuléktél fliggéen el6fordulhat, hogy tordinie kell egy késziiléket, amikor
csatlakozik. Kovesse a készilék képerny6jén megjelend utasitasokat.
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Konfiguracié menu

Konfiguracié meni funkcioi

Konfiguracio menu beallitasai

A Konfiguracié meniiben médosithatja és beallithatja a Jel, Kép, Bemeneti jel stb. értékeket.

u Nyomja meg a ¢ gombot.

Tavvezérlo Kezel6panel
HDMI Link —\/olu Home
Men E

WAEW é (@)

=]
@8 Source

T Default v
OO

Megjelenik a Konfiguracié menu.

E A <> <S> gombokkal vélassza ki
a bal oldali fémenut, majd az
gomb megnyomasaval erésitse meg a
kivalasztast.

Ha kivalasztja a bal oldali fémeniit, a jobb
oldali almeni megvaltozik.

Szinméd Dinamikus
Fényerd 0
Kontraszt 0
Szintelitettség 0
Arnyalat 0
Elesség 0
Szinhomérséklet...

Keret interpol. Ki
Képijavitas...
Specialis...
Aramfogyasztas

Bedllitasok

Részletes

Informacio

Normal
Aut. iriszallitas Ki

Alaphelyzet
Alaphelyzet

dKivalasztas EXEBevitel MEMKilepes

Az also részben [év6 sor utmutatot
tartalmaz a miveletekhez.
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E A <+><=— gombokkal valassza ki
a jobb oldali almeniit, majd az
gomb megnyomasaval ersitse meg a
kivalasztast.

Szinmod @®Dinamikus
Fényero (0]
Kontraszt o]
Szintelitettség 0
Arnyalat 0
Elesség 0
Szinhomérséklet...

Keret interpol. Ki
Képjavitas...

Specialis...

Aramfogyasztas Normal
Aut. iriszallitas Ki

Alaphelyzet

BrVisszalépés [(RdKivalasztas EMEBevitel

EMKilépés
Megjelenik a kivalasztott funkcié beallitasi
képernydje.

A beallitasok modositasahoz

hasznéljaa <+><=>(90)

gombokat.

Pl.) beallitésav

[Képl

0 O I I O
[EaVisszalépés EDOModositas EMAlaphelyzet EEMKilépés

Fényerd

Pl.) Valaszthaté lehet6ségek

[Szinméd]

0 BrightCinema
D Természetes
0Mozi

03D dinamikus
03D mozi

EVisszalépés BxdKivalasztas EXmBeallitas

EEmKilépés

Nyomja meg a gombota @ ikont
tartalmazo elemen, és valtson az adott
elem beallitasi képernydjére.

Az 6 gomb megnyomasaval visszatérhet
az el6z6 szintre.



Konfiguracié menu

A meniibéla ¢y gomb
megnyomasaval léphet ki.

A bedllitésav segitségével bedllitott elemek, példaul a fényerd szintje esetében a megjelenitett
bedllitasi képernyén a [63”“ gomb megnyomasaval visszadllithatja a beallitast az alapértelmezett

értékére.

Konfiguracié meni tablazata

Ha a bemeneten nincs képjel, akkor nem mdédosithatja a Kép vagy Jel bedllitashoz kapcsolédo opcidkat a
Konfiguracié meniben. Vegye figyelembe, hogy a Kép, Jel és Informacié bedllitdishoz megjelen elemek a
kivetitett képjeltdl fliggéen eltéréek lehetnek.

| Kép menii
Funkcié Meni/Bedllitasok Magyarazat
Szinmaod Dinamikus, BrightCinema, Természetes, Mozi, | A szines izemmaddot a kdrnyezettdl és a
3D dinamikus, 3D mozi vetitett képtél fliggbéen valassza meg.
@ 35.oldal

Fényerd «] = [») Mddositja a fényerdt, ha a kép tul sététnek
tdnik.

Kontraszt «] W [») Beadllitja a kép vildgos és arnyékos részei
kozotti kontrasztot. A kontraszt ndvelése
élénkiti a képeket.

Szintelitettség | OO Modositja a képek szintelitettségét.

Arnyalat Ommoe Modositja a képek arnyalatat.

Elesség «] W [») Modositja a kép élességét.

Szinhémérsék- | Szinhémérséklet (<] = [») Maodositja a képek arnyalatat. Magas érté-

let kek kékes, alacsony értékek pirosas arnya-
latot adnak a képnek.

Testreszabott («] m [)] Moédositja az R, G illetve B szin eltolasat és

az erdsitését.

Keret inter-
pol.*1

Ki, Gyenge, Normal, Er&s

(Csak akkor allithato be, ha az Képfeldol-
gozas bedllitdsa Finom.)

Bedllithatja a kép mozgasanak egyenle-
tességét.

Képjavitas 2

Alap képmédok

Ki, 1. el6beallitas-5. el6-
bedllitas

Vélassza ki azokat a beallitadsokat, amelyek
a Zajcsokkentés, MPEG zajcsokkentés
és Képmin. feljavitas beallitasaiként let-
tek el6készitve.

Zajcsokkentés

OEmO

(Csak akkor allithato be, ha az Képfeldol-
gozas beallitdsa Finom.)
Javitja a nyers képek megjelenitését.

MPEG zajcsokkentés

OEmO

Javitja a nyers képek megjelenitését
MPEG-formatumban.

Képmin. feljavitas

OEmo

Hangsulyosabb texturat hoz létre, és kie-
meli a tdrgyak anyaganak hatasat.
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Konfiguracié menu

Funkcio

Meni/Beallitasok

Magyarazat

Specialis

Gamma 2,1,0,-1,-2

Testreszabott™3

Alaphelyzet

A gamma bedllitasat hajtja végre. Az dbrat
figyelve kivalaszthatjaa RAW értéket, vagy
modosithatja a gamma értékét.

@ 40. oldal

RGBCMY R/G/B/C/M/Y | Amyalat,Szin-
telitettség,
FényerGsség

OEmo

Bedllitjaaz R, G, B, C, Miilletve Y szin szi-
narnyalatat, telitettségét és fényerejét.
@ 39.oldal

EPSON Super White Be, Ki

(Ez az opcid csak akkor all rendelkezésre,
ha a bemené jel a HDMI1- vagy HDMI2-
portrol érkezik.)

Vélasza az Be értéket, ha a képeken afehér
szinek tulexponaltan vildgosak. Ha a bedl-
litds Be, a HDMI képtartomany beallita-
sok le vannak tiltva.

Aramfogyasz-
tas

Normal, ECO

A lampa fényerejét kétféle beallitas vala-
melyikére allithatja.

Ha akivetitett képek tul vildgosak, valassza
az ECO lehet6éséget. Ha az ECO értéket va-
lasztja, a vetités soran kisebb lesz az ener-
giafogyasztds és a ventillator altal keltett
zaj.

Aut. iriszallitas

Ki, Normal, Gyors

Vdlaszthatja a kivetitett kép fényességé-
nek a fényeré valtozasat kovetd beallita-
sat. @ 37.oldal

Alaphelyzet

Igen, Nem

Visszaallithatja a Szinmdd elemnél bealli-

értelmezett értékekre.

*1 Ez csak akkor jelenik meg, ha a bemeneten HDMI1 vagy HDMI2 képjel van.
*2 Ez csak akkor jelenik meg, ha a bemeneten HDMI1-, HDMI2-, PC- vagy Screen Mirroring-képjel van.
*3 A bedllitdsok a bemeneti forrdsok vagy a Szinmdd egyes tipusai szerint vannak elmentve.

Jel menu

A Jel menit nem lehet beallitani, ha a bemeneten USB- vagy LAN-képjel van.
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Konfiguracié menu

Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

3D bedllitas™!

3D kijelz8

Automatikus, 3D,
2D

A 3D-s képek megtekintéséhez allitsa ezt a beal-
litdst Automatikus vagy 3D értékre. @ 44.oldal

3D formatum

Egymas mellett,
Fent és lent

Bedllitja a bemeneti jel 3D formatumat.

2D atalakit. 3D-vé

Ki, Gyenge, Kézep-
es, Erés

Atalakithatja a 2D-s képeket 3D-s képekké.

3D mélység

-10-10

Beadllitja a 3D kép mélységét.

Képernydatld

60 - 300

Beallitjaa 3D kép kivetitett méretét. Ha az értéket
a valédi méret alapjan allitja be, optimalis 3D-
hatast ér el.

3D fényeré

Alacsony, Kozepes,
Nagy

Beallitja a 3D kép fényerejét.

3D szemiv. meg- Igen, Nem Megforditja a 3D-szemiiveg bal/jobb rekesze és

ford. a bal/jobb képek szinkronizaciéjanak az id6zité-
sét. Ha a 3D-hatas nincs helyesen megjelenitve,
engedélyezze ezt a funkciét.

3D megtek. lizenet | Be, Ki Be-vagy kikapcsolja a 3D tartalom abrazolasanal

megjelend lizenetet.

Képarany™2

Automatikus™, Normal, Teljes™3, Nagy-

ftas"3

Kivalasztja a képarany lizemmodjat. @ 36. oldal

Savtartds™2 3

A bemeneti jeltél fliggben eltérhet.

Modositja a szamitdgépes képeket, amikor flig-
gbleges csikok jelennek meg a képeken.

Szinkron*2 *3

0-31

Modositja a szamitdgépes képeket, amikor azo-
kon villogas, elmosodottsag vagy interferencia
jelenik meg.

¢ AFényerd, Kontraszt vagy Elesség modositasa
villogast vagy elmosédottsagot eredményez-
het.

® Ha a Savtartas bedllitdsa utdn a Szinkron beal-
litast is médositja, élénkebbé teheti a képet.

Pozicio™? ™

Ha a kép egy része nem lathatd, médositja a
megjelenités pozicidjat felfelé, lefelé, balra vagy
jobbra ugy, hogy a késziilék a teljes képet kive-
titse.

Aut. bedllitas™3

Be, Ki

Bedllitja, hogy automatikusan médositsa-e a ké-
pet, ha a bemend jel megvaltozik. Ha engedé-
lyezve van, a Savtartas, Pozicid és a Szinkron au-
tomatikusan konfiguralodik.

Overscan 2

Automatikus *1, Ki, 4%, 8%

Megvaltoztatja a kimend kép oldalaranyat (a ki-
vetitett kép tartomanyat).

® Ki, 4%, 8%: Bedllithatja a kép tartomanyat. Az
Ki az 6sszes tartomanyt kivetiti. A képjeltdl fig-
g6en a kép tetején és aljan zavart észlelhet.

¢ Automatikus: A bemené jeltél fliggéen auto-
matikusan a Ki vagy a 8% értéket allitja be.
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Konfiguracié menu

Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Specialis

HDMI képtarto-
many*1 "2

Automatikus, Nor-
mal, Kibdvitett

(Csak akkor allithato be, ha az EPSON Super
White beallitdsa Ki.)

Ha Automatikus értékre van éllitva, a DVD be-
men§ jelének HDMI1 vagy HDMI2 portokra vo-
natkozo videdszintje automatikusan észlelve
van és beallitodik.

Ha az Automatikus bedllitas mellett alul- vagy
tulexponaltsagot észlel, dllitsa be a kivetitd vide-
Oszintjét a DVD lejatszé videdszintjének megfe-
lel6en. Lehet, hogy a DVD-lejatszéjaNormal vagy
Kibdvitett értékre van bedllitva.

Képfeldolgo-
z4s*1 73 "4

Finom, Gyors

Nagysebességu képek, példaul jatékok kivetité-
se esetén noveli a reakcidésebességet.

Alaphelyzet

Igen, Nem

Alaphelyzetbe dllitja az 6sszes Jel beallitast, a
Képernyo6atlod, a 3D megtek. lizenet és a Ké-
parany kivételével.

*1 Ez csak akkor jelenik meg, ha a bemeneten HDMI1 vagy HDMI2 képjel van.

*2 A beallitdsok az egyes forras- vagy jeltipushoz vannak elmentve.

*3 Ez a lehet&ség csak akkor jelenik meg, amikor PC képjel van bevezetve.

*4 Ez a lehet8ség csak akkor jelenik meg, ha a bemeneten Screen Mirroring-képjel van.

Bedllitasok menu

Funkcio Menii/Beallitasok Magyarazat
Trapézkorrek- | V/F-trapézkor- Fligg. trapézkorr. | -60 - 60 Egy kép fligglleges torzitasat korri-
cié rekcié galhatja. @ 31. oldal

Vizsz. trapézkorr. | -60 - 60 Egy kép vizszintes torzitasat korri-
galhatja. @ 31. oldal

Aut. flugg. tra- Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja az Aut.

pézk. (csak az EH- fiigg. trapézk. funkciét.

TW5650/EH- @ 30.oldal

TW5600)

Vizszintes trapéz | Be, Ki Engedélyezi vagy letiltja a Vizszin-
tes trapéz funkciot. @ 31. oldal

Quick Corner - Kivalaszthatja és bedllithatja a kive-

titett kép négy sarkat. @ 32, oldal

Split Screen (ki-
zarolag az EH-

A képerny6 két részre van felosztva,
és megjelennek a HDMI-forrasrdl és

TW5650 eseté- aScreen Mirroring-forrasrél szarma-
ben) z6 képek.
Hangeré 0-20 Szabalyozza a hangerét.
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Konfiguracié menu

Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

HDMI csatlako-
zas

Eszkozcsatlakozasok

Megjelenitheti a HDMI1- vagy
HDMI2-portokhoz csatlakoztatott
készulékek listajat.

HDMI csatlakozas

Be, Ki

Engedélyezheti vagy letilthatja a
HDMI csatlakozas funkciot.

Audio Out eszkoz

Kivetitd, AV-rendszer

Ha AV-rendszer van csatlakoztatva,
megvalaszthatja, hogy a kimené
hangot a kivetité hangszoréjan,
vagy az AV-rendszer hangszoréjan
kivanja lejatszani.

Bekap. csatl.

Ki, Kétiranyu, Eszk. -> Kiv.,
Kiv. -> Eszk.

Beadllitja a csatlakozas funkciot a be-
kapcsolas utan.

® Ha miveleteket tarsit a csatlakoz-
tatott késziilékkel és bekapcsolja a
kivetit6t, valassza a Kétiranyu
vagy az Eszk. -> Kiv. lehetdséget.

® Ha a kivetit6é bekapcsolasat tarsitja
a csatlakoztatott késziilékkel, va-
lassza a Kétiranyu vagy az Eszk. -
> Kiv. lehet6séget.

Kikap. csatl.

Be, Ki

Beadllitja, hogy kikapcsolja-e a csat-
lakoztatott eszk6zoket, amikor a ki-
vetitét kikapcsolja.

Bluetooth

Bluetooth készulék keres

Megkeresheti a rendelkezésre 4ll6
Bluetooth-késziilékeket, és megje-
lenitheti 6ket lista formajaban.

Bluetooth Audio

Be, Ki

Engedélyezheti vagy letilthatja a
hangkimenetet a Bluetooth-kom-
patibilis hanglejatszé késziilékek-
rél.

A bedllitast az alabbi esetekben
nem lehet elvégezni:

e Haaforras LAN

® HaazAudio Out eszk6z AV-rend-
szer értékre van allitva a HDMI
csatlakozas meniiben

Csatlakoztatott eszkoz

Megijeleniti a csatlakoztatott Blue-
tooth-eszk6z adatait.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Zarolasi bealli-
tas

Gyermekzar

Be, Ki

Lezarja a kivetit6 vezérl6paneljének
a () gombjat, hogy megelézze a
kivetité gyermekek altali véletlen-
szer(i bekapcsolasat. A lezart kiveti-
t6 bekapcsoldsdhoz tartsa lenyom-
vaa () gombot kériilbeliil harom
masodpercre. Az eszkozt tovabbra
is kikapcsolhatjaa () gombbal, és
végezheti a szokasos miveleteket a
tavvezérlével.

Ha megvaltozott, ez a bedllitas a ki-
vetitd kikapcsolasa és a leh(itési fo-
lyamat befejezése utan lesz enge-
délyezve.

Felhivjuk a figyelmét, hogy ha a
Gyermekzar bedllitas Be, a kivetitd
bekapcsol a tapkabel csatlakoztata-
sa utan is, ha a Betap kapcsolé be-
allitasa Be.

Vezérlés zarolasa

Teljes zérolas, Részleges
zarolas, Ki

Teljes zarolas: A kivetit6 0sszes
gombjat letilthatja.

Részleges zarolas: A kivetit6 6sszes
gombjat letilthatja,a () gomb ki-
vételével.

A (&) ikon jelenik meg a képernyén,
ha a kivetit6 zarolt allapotaban
megnyomja a gombokat. Ha fel ki-
vanja oldani a zarat, nyomja le és
tartsa lenyomva a kezel6épanel
gombijat legalabb 7 masodpercig.
Ha a beallitdst moédositotta, a valto-
zas a Konfiguracié meni bezarasa
utan lép érvénybe.

Felhasznaloi
gomb

Finom/Gyors, 2D

atalakit. 3D-vé, Fényerdsség Ctrl, In-

formacid, QR kéd megjelenitése (kizarélag az EH-
TW5650 esetében)

Vdlassza ki a Konfiguracié meniiben
azt azelemet, amelyet hozza szeret-
ne rendelni a tavvezérlé (3§ gomb-
jahoz. A b megnyomasakor meg-
jelenikahozzarendelt menielem ki-
valasztasdhoz/modositasahoz tar-
tozé képernyd, amely lehetdvé té-
szi, hogy egyetlen érintéssel elvé-
gezze a kivalasztast vagy a médosi-
tast.
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Funkcié Men/Bedllitasok Magyarazat
Memoria Betdltés memoriabdl Memory1 - Memory10 Betodltheti a Mentés a memdridba
opcional elmentett bedllitasokat a
kép moédositasahoz.
Mentés a memoridba Memory1 - Memory10 Elmentheti a Kép opciénal mega-
dott beallitdsokat egy memoriaba.
Memoéria torlése Memory1 - Memory10 Torolheti az elmentett memoriat.
Memoéria atnev. Memory1 - Memory10, Médosithatja azelmentett memoria
Alapértelm., DVD, VCR, nevét.
SDTV, HDTV, Mozi, Sport,
Music, Anime, Jaték, Test-
reszabott
Alaphelyzet Igen, Nem Alaphelyzetben allithatja az 6sszes
Beallitasok elemet, az Audio Out
eszkoz, Bekap. csatl., Kikap.
csatl., Felhasznal6i gomb és Me-
moria kivételével.

Részletes menl

Funkcio

Men/Beallitasok

Magyarazat

Kezd6képer- Kezd.kép aut. meg;j.

nyé

Be, Ki

Beallithatja, hogy a kivetité bekapcsolasakor
megjelenjen-e automatikusan a Kezd6képer-
nyd. Ha a kivetitd bekapcsolasakor a kivalasztott
forras képjellel rendelkezik, akkor a Kezd6képer-
nyé nem jelenik meg.

1. egyéni funkcio

2. egyéni funkcio

Aramfogyasztas,
Aut. iriszallitas, Tra-
pézkorrekcio, Infor-
macio

Kivalaszthatja a Kezd6képerny6hoz hozzéren-
delt funkciot.

Kijelz6 Uzenet

Be, Ki

Beallitja, hogy a kdvetkezé Gizenetek megjelen-
jenek-e (Be vagy Ki).

® Aképjelek, szin-lizemmodok és képaranyok
megnevezései.

® Ha a belsé hémérséklet emelkedik, mikor nem
érkezik képjel, vagy a késziilék nem tdmogatott
jelet észlel.

Kijelzd hattere

Fekete, Kék, Logd

Kivalasztja a képernyd allapotat, ha nem érkezik
képjel.

Indulé képernyd

Be, Ki

Beallitja, hogy az indulé képernyé megjelenjen-
e (Be vagy Ki) a vetités kezdetén. Ha megvalto-
zott, ez a bedllitas a kivetitd kikapcsolasa és a le-
hiitési folyamat befejezése utan lesz engedé-
lyezve.

Kivetités

El6l, El6l/Plafon, Hatul, Hatul/Plafon

Véltoztassa meg a beallitast a kivetité beszerelési
modjanak megfeleléen.
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Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

MUikodés

Betap kapcsold Be, Ki

Akivetit6t bedllithatja Ugy, hogy a kivetités meg-
kezd6djon gomb megnyomasa nélkil, csupan a
tapkabel csatlakoztatasaval.

Felhivjuk a figyelmét, hogy ha bedllitas Be, a ki-

vetités aramsziinet vagy egyéb dramkimaradas

elhdritasa utan is elindul, ha a tapkabel a kiveti-

tében marad.

Alvé mod Be, Ki

Ha a megadott ideig nem érkezik jel a bemenet-
rél, vagy ha a lencsetakaré a megadott ideig zar-
vavan, a kivetité automatikusan kikapcsol, és ké-
szenléti izemmoddba lép. Készenléti modban a
tavvezérld () gombjanak a megnyomasaval
kezdheti el a kivetitést.

Alvo mdd id6zit6d 1-30

Bedllithatja az Alvé méd intervallumat.

Megvilagitas Be, Ki

Allitsa Ki értékre, ha a sétét teremben torténé
filmvetités kozben a kezelépanel jelzéfényei za-
varjak az élményt.

Nagy magassag Be, Ki

Allitsa Be értékre, ha a kivetitét kb. 1500 m ten-
gerszint feletti magassagban vagy af6élott hasz-
nalja.

Autom. forraskere- | Be, Ki

ses

Ha Be értékre dllitja, a bemeneti jel észlelése au-
tomatikusan torténik, és a készilék kivetiti a ké-
peket, amikor nincs bemeneti jel.

Készenléti

Kommunikacio ki, Kommunikacio be

A Kommunikacié be azt jelzi, hogy a kivetitét

izemmod (ki- héal6ézaton keresztiil lehet felligyelni, amikor ké-
zarolag az EH- szenléti moédban van.

TW5650 eseté-

ben)

Nyelv - Kivalasztja a megjelenités nyelvét.
Alaphelyzet Igen, Nem Alaphelyzetbe dllithatja a Részletes beallitaso-

kat a Kivetités, a Nagy magassag, az Autom.
forraskeresés, a Készenléti iizemmod és a
Nyelv kivételével.

Halézat menii (kizarélag az EH-TW5650 esetében)

Funkcio

Men/Beallitasok

Magyarazat

Screen Mirro-
ring

Be, Ki

Engedélyezheti vagy letilthatja a Screen Mirro-
ring funkciét.

Screen Mirro-
ring adatai

Kijelzénév, MAC-cim, Kérzetszam, Csator-
na, Csatlak. eszk6zok

Megjelenitheti a Screen Mirroring funkciéra vo-
natkozé informaciokat.
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Funkcio

Menui/Beallitasok

Magyarazat

Screen Mirro-
ring beall.

Kijelzbnév | -

(Csak akkor all rendelkezésre, ha a Screen Mir-
roring Be értékre van dllitva.)

Adjon meg egy nevet, hogy azonositani tudja a
kivetit6t, amikor a Screen Mirroring funkcio se-
gitségével keresi meg.

Mdakodési Alap, Kiterjesztett
mod

A Részletes mdd engedélyezéséhez valassza a
Kiterjesztett opciot.

Teljesit- 1 (Finom), 2, 3, 4 (Gyors)
mény beall.

(Csak akkor all rendelkezésre, ha a Screen Mir-
roring Be értékre van dllitva.)

Beallithatja a Screen Mirroring sebességét/miné-
ségét.

Részletes Kapcsolat- | Be, Ki
megszakitas

(Csak akkor érhet6 el, ha a Részletes beillitas
Kiterjesztett értékre van llitva.)

Bedllithatja, hogy lehetévé teszi-e a kapcsolat-
megszakitast.

Csatorna 1-165

(Csak akkor érhet6 el, ha a Részletes beillitas
Kiterjesztett értékre van llitva.)

Kivalaszthatja a hasznalni kivant frekvenciacsa-
tornat, majd stabilizalhatja a kapcsolat allapotat.

Alaphelyzet |Igen, Nem

Visszaallitja a Screen Mirroring beall. menii 6s-
szes beallitasat az alapértelmezett értékre.

Vez. nélk. LAN
tap.

Be, Ki

Beallitja, hogy hasznalja-e a vezeték nélkili LAN
halézatot (Be vagy Ki).

Halbzati infor-
maciok -
Vez.nélk.LAN

Megijeleniti az alabbi halozati beallitasokat.

Kapcsolat médja
Vezeték nélkili LAN rsz.
Antennaszint
Kivetité neve
SSID

DHCP

IP-cim

Alhalézati maszk
Atjaré cime
MAC-cim
Korzetszam

QR-kéd megje-
lenitése

(Csak akkor all rendelkezésre, ha a Vez. nélkiili
LAN tap Be értékre van allitva.)

Megjelenitheti a kivetitére vonatkozo halézati
informacidkat egy QR-kéddal.

Halozati konfi-
guracidhoz

Megjeleniti a halézat bedllitasara szolgald kép-
ernyét. @ 76. oldal

A Hal6ézat meni hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

Az alapvet6 miveletek a Konfiguracié menivel azonos médon végezhetdk el.

A beallitas befejezése utan ne felejtse a Beallitas kész meniivel elmenteni a bedllitasokat.
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Vez.nélk.LAN

Alaphelyzet

Bedllitas kész @

j

[dKivalasztas EXBevitel

Igen:
Nem:
Mégsem:

Hal6zati beallitasok mentése.

[Beallitas kész]

Halézati beallitdsok mentése?

[EVisszalépés EDKivalasztas EMMVégrehajtas

Menti a beallitasokat, és kilép a Hal6zat menibél.

A bedllitdsok mentése nélkil 1ép ki a Halézat menibdl.

A Hal6ézat mendi kivetitése folytatédik.

Mdveletek szoftveres billenty(izettel

A Hal6zat menliben megjelenik egy szoftveres billentylizet, ha szamokat és karaktereket kell beirnia. A

tavvezérld6 <21 > > @ @

gombjaival vagy a kezelépanel gombjaival valassza ki a

kivant billenty(t, majd nyomja meg a gombot a bevitelhez. A Finish gomb megnyomasaval erdsitse
meg a bemenetet, vagy a Cancel gombbal vonja vissza azt.

CAPS billenty:
SYM1/2 billentyu:

Alap menii

[Kivetitd nevel

Backsp  Del
- -
Al1Del
Cancel | Finish

Space

EaVisszalépés EDKivalasztas EX@IBeallitas

Atvalt a kis- és nagybet(k kozott.

Atvaltja a szimbdlumokat a billentyikon.

Funkcio

Menii/Beallitasok

Magyarazat

Kivetitd neve

Maximum 16 alfanu-
merikus karakter

Adjon meg egy nevet, hogy azonositani lehessen a kivetit&t
a hélézaton.

Remote jelsz6

Maximum 8 alfanume-
rikus karakter

Ha a kivetit6t okostelefonrdl vagy tablagéprél mikodteti, ad-
jon meg egy jelszét, amellyel hozza lehet férni a kivetitéhoz.

LAN infé megjeleni-
tése

Szoveq és QR kdd, Sz6-
veg

Bedllithatja a kivetit6 haldzati adatainak megjelenitési forma-
tumat.
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Vezeték nélkili helyi hal6zat meni

Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Kapcsolat modja

Gyors, Specialis

Meghatdarozza, hogyan van csatlakoztatva a vezeték nélkiili
LAN egység.

Gyors: Lehetdvé teszi a gyors kapcsolédast egy okostelefon-
hoz, tdblagéphez vagy szamitégéphez.

Specialis: Tobb okostelefonhoz, tablagéphez vagy szamito-
géphez torténd kapcsolddast tesz lehetévé egy vezeték nél-
kdli hozzaférési ponton keresztiil. A kapcsolat infrastruktara
modban jon létre.

merikus karakter

Csatorna 1ch, 6¢h, 11ch (Csak akkor allithato be, ha a Kapcsolat médja bedllitasa
Gyors.)
Vélassza ki a vezeték nélkiili LAN altal hasznalt frekvenciasa-
vot.

SSID Maximum 32 alfanu- | (Csak akkor allithat6 be, ha a Kapcsolat médja beallitasa

Specialis.)

Adjon meg egy SSID értéket. Ha egy SSID ahhoz a vezeték
nélkuli LAN-rendszerhez van megadva, amelyhez a kivetit6
kapcsolédik, akkor adja meg az SSID-azonositot.

Hozzaférési pont ke-
resése

Keresés nézet

(Csak akkor allithato be, ha a Kapcsolat modja beallitasa
Specialis.)

Megkeresheti a vezeték nélkiili hal6zat rendelkezésre allo
hozzaférési pontjait.

A [ ikon a jelenleg csatlakoztatott hozzaférési pontokat je-
16li. A (%) ikon azokat a hozzaférési pontokat jelzi, amelyek-
hez biztonsagi beallitasok lettek megadva.

Ha kivalaszt egy biztonsagi beallitdsokat hasznal6 hozzaférési
pontot, megjelenik a Biztonsag meni. @ 78. oldal

IP bedllitasok

(Csak akkor allithaté
be, ha a Kapcsolat
médja bedllitdsa Spe-
cialis.)

DHCP Bedllitja, hogy hasznalja-e a DHCP szolgaltatast (Be vagy Ki).
Ha a bedllitas értéke Be, nem allithat be tobb cimet.
IP-cim Megadja a kivetit6 IP-cimét.

A kovetkezb IP-cimek nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és
255 kozotti szamot jeldl)

Alhalézati maszk

Megadja a kivetit6 alhalézati maszkjat.
A kovetkezd alhalozati maszkok nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaro cime

Megadja a kivetit6 atjardja IP-cimét.

A kovetkez6 atjaré cimek nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 127 .x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és
255 kozotti szamot jeldl)

SSID megjelenités

Be, Ki

Beallithatja, hogy a LAN készenléti képernydjén vagy a Kez-
déképernydn megjelenjen-e az SSID-azonosité (Be vagy Ki).

IP cim kijelzés

Be, Ki

Beallithatja, hogy a LAN készenléti képernydjén vagy a Kez-
déképernydn megjelenjen-e az IP-cim (Be vagy Ki).
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Biztonsag meni

Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Biztonsag

Nem, WPA2-PSK, WPA/
WPA2-PSK

Beallitja a biztonsagi funkciot.
Vélassza az WPA2-PSK értéket a Gyors, és a WPA/WPA2-
PSK értéket a Specialis mezdében.

Jelszo

8-32 egybajtos alfanu-
merikus karakter

Megadja a jelszot.
Azt tanacsoljuk, hogy a jelszét rendszeresen valtoztassa biz-
tonsagi okokbal.

Alaphelyzet menu

Funkcio

Magyarazat

Haldzati bedllitasok alapal-

lapotba alltasa.

A Halozat 6sszes beallitasat visszaallithatja az alapértelmezett értékekre.

Informacié menu

Funkcio

Menu/Beallitasok

Magyarazat

Kivetit6é adatai

Lampa Gzemorai

Kijelzi a lampa Osszesitett miikodési idejét.

Forras Megjeleniti azon port nevét, amelyen keresztiil az aktudlis
bemeneti forras csatlakozik.

Bemeneti jel Megjeleniti az aktualis bemeneti forrds bemeneti jelének be-
allitasat.

Felbontas Megjeleniti a felbontast.

Beolvasas mod

Megijeleniti a beolvasas modjat.

Frissitési gyak.

Megjeleniti a frissitési gyakorisagot.

3D formatum

Megjeleniti a 3D vetités soran kapott jel 3D formatumat (Fra-
me Packing, Egymas mellett vagy Fent és lent).

Szinkroninformacio

Megjeleniti a képjelre vonatkozé informacidkat.
Ezekre az informaciokra akkor lehet sziikség, ha a késziilék
karbantartasra szorul.

Screen Mirroring

Szinmélység Megjeleniti a szinmélységet.

Allapot A kivetitén bekovetkezett problémakrol ad informaciokat.
Ezekre az informdciokra akkor lehet szlikség, ha a késziilék
karbantartasra szorul.

Sorozatszam Megjeleniti a kivetit6é gyari szamat.

Event ID Megjelenik az alkalmazas hibanapléja. @ 92. oldal

Verzio Main Megjeleniti a kivetité firmware verzidjat.
Video2
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Alaphelyzet menu

Funkcié Magyarazat
Lampa idejének null. Visszaallitja a lampa 6sszesitett mikodési idejét 0 H értékre. Akkor allitsa vissza,
amikor kicseréli a lampat.
Memoria torlése A Memoria Osszes elemét visszadllithatja az alapértelmezett beallitasokra.
Alaphelyzetbe mind A Konfiguracié meni 6sszes elemét visszadllitja az alapértelmezett értékre.

A kovetkez6 elemek nem allnak vissza az alapérlelmezett bedllitdsokra: Memé-

/////
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Hibakeresés

Problémamegoldas

Jelzéfények leolvasasa

>
O

A kivetit6 allapotat leolvashatja a kezel6panelen l1évé (h , O (mdkddésjelzé fények), §, & és
jelz6fények villogdsa és vilagitasa szerint.

G

WLAN o Q
Q- 8

Lamp Temp

L
/

Az alabbi tablazatbdl kiolvashaté a kivetitd dllapota, és a jelz6fények ltal jelzett problémak megoldasanak
modja.

L1 Ajelz&fény éllapota hiba/figyelmeztetés esetén

O :villog O:vilagit 8:Fenntartott dllapot O : nem vilagit

Jelz6fények Allapot Megoldas

Cserélje ki alampat | Ideje kicserélnialampat. A lehet6 leghamarabb cserélje kia lam-
pat Ujra. @ 99, oldal
Alampa felrobbanhat, ha ebben az dllapotban tovabb hasznilja.

Magas hém. figyelm. | Folytathatja a vetitést. Ha a hémérséklet Ujra tul magasra emel-
kedik, a kivetités automatikusan megall.

e Ha a kivetit6 a fal mellett van felszerelve, hagyjon a fal és a leve-
gokifujo nyilas kozott legalabb 20 cm tavolsagot.

O . ® Ha alevegdsz(ird eldugult, tisztitsa meg. @ 95. oldal
\6'

-l \- i

(narancssarga)
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Hibakeresés

Jelz6fények

Allapot

Megoldas

—

e

o~ 4§

(narancssarga)

@]

Belsé hiba

Ventilatorhiba

Erzékel6hiba

Auto-irisz hiba

Tap hiba (Ballaszt)

A kivetitd elromlott.

Huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot
a helyi markakereskeddvel vagy a legkdzelebbi Epson szerviz-
kozponttal. @ Epson projektor cimjegyzék lista

(narancssarga)

Lampa-meghibaso-
das
Lampahiba

Lampa fedele nyitva

A ldmpaval probléma van, vagy nem gyulladt ki.

e Huzza ki a tapkabelt, és ellenérizze, hogy a lampa nincs-e meg-
repedve. @ 99. oldal
Ha nincs megrepedve, szerelje vissza a lampat és kapcsolja be a
tapfesziltséget.
Ha a lampa visszaszerelése nem oldotta meg a problémat, vagy
a lampa meg van repedve, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl,
és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a leg-
kozelebbi Epson szervizkdzponttal. @ Epson projektor cimjegy-
zék lista

e Gy6z6djon meg rola, hogy alampa fedele rendesen be van csuk-
va.
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Jelz6fények

Allapot

Megoldas

-51-:.:{{-

(narancssarga)

Magas hém. hiba
(Tdlmelegedés)

A belsé hémérséklet tul magas.

® Alampa automatikusan kikapcsol, és a kivetités ledll. Varjon kb.
Ot percet. Amikor a ventilator megallt, huzza ki a tapkabelt.

e Ha a kivetit6 a fal mellett van felszerelve, hagyjon a fal és a leve-
gokifajé nyilas kozott legalabb 20 cm tavolsagot.

e Ha alevegdszlird eldugult, tisztitsa meg. @ 95, oldal

e Halegaldbb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasz-
nalja a késziiléket, dllitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
@ Részletes - Miikodés - Nagy magassag 73. oldal

® Ha az ismételt bekapcsolast kdvetden sem szlinik meg a problé-
ma, hagyja abba a kivetité hasznalatat, és huzza ki a tapcsatla-
kozot a konnektorbdl. Vegye fel a kapcsolatot a helyi markake-
reskedével vagy a legkbzelebbi Epson szervizkdzponttal. @ Ep-
son projektor cimjegyzék lista

A jelz6fény allapota normalis mikodés esetén

O - :villog O: vilagit O:nem vilagit

Jelz6fények

Allapot

Megoldas

Készenléti allapot

Ha megnyomjaa () gombot a tavvezérlén vagy a vezérlépa-
nelen, a kivetités rovid varakozas utan elindul.

(kék)
o Bemelegedés folya- | A bemelegedésiidé kb. 30 masodperc.
@ Q) matban A kivetité bemelegedése alatt a kikapcsolas mivelete le van tilt-
va.
(kek) A kivetitd hitése alatt minden muvelet le van tiltva. A lehdilés

Leh(ités folyamatban

befejezése utan a kivetit6 készenléti izemmddba Iép. Ha a hités
soran barmilyen okbdél megszakad a tapkabel kapcsolata, varjon,
amig a lampa eléggé lehdlik (korulbelil 10 perc), csatlakoztassa
vissza a tapkabelt, majd nyomja meg a tavvezérlé vagy kezels-

panel () gombijat.

(kék)

Kivetités folyamat-
ban

A kivetité rendesen makodik.

Vs

i

o Altalanos mikddési feltételek mellett a § és a & jelz6fények nem vilagitanak.
* Ha a Megvilagitas funkcioé bedllitasa Ki, normal mikddési feltételek mellett az 6sszes jelz6fény ki van
kapcsolva. @ Részletes - Miikodés - Megvilagitas 73. oldal

Vezeték nélkili helyi halézat jelz6fénye és allapota (kizarolag az EH-TW5650 esetében)

O :villog O: vilagit O:nem vilagit
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Jelz6fények Allapot Magyarazat

Kész A vezeték nélkuili LAN rendelkezésre all.

Csatlakoztatas Csatlakozas készlilékhez.

(Kék szinnel gyors
Utemben villog)

’/,.:‘ Hiba Hiba a vezeték nélkili helyi halézattal. Valassza a Ki lehet&séget
WLAI\lI:"'.':l a Vez. nélkiili LAN tap beallitas értékeként a kivetité Halézat

o ] menijében, majd vélassza ki Ujra a Be lehetéséget.
(Kék szinnel lassu

{itemben villog) Ha a probléma nem oldhaté meg, vegye fel a kapcsolatot a ko-

vetkezd cimen. @ Epson projektor cimjegyzék lista

i~ Inditas A vezeték nélkili helyi halézathoz nem lehet kapcsolédni. Ellen-
WLAN Vezeték nélkili helyi Orizze, hogy a Vez. nélkiili LAN tap Be értékre van dllitva a Ha-

)« . I6zat mentiben.
halézat kikapcsolva

Ha a jelz6fények nem nyujtanak segitséget

| Ellenérizze, hogy mi a probléma

Nézze meg, hogy az alabbi tdblazat nem emliti-e a problémat, és lapozza fel a probléma megoldésara
vonatkozoé megfeleld oldalt.

Probléma Oldal
A képekkel kapcsolatos Nincs kép. 84. oldal
problémak Akivetités nemindul el, a vetitési teriilet teljesen fekete, vagy a vetitési
terlilet teljesen kék.
A szamitogéprdl kivetitett mozgé képek nincsenek kivetitve. 85. oldal
"Nem tamogatott."” lizenet jelenik meg. 85. oldal
"Nincs jel" lizenet jelenik meg 85. oldal
A kép elmosddott vagy életlen. 85. oldal
Interferencia vagy torzulds latszik a képeken. 86. oldal
A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy csak egy része van kivetitve. | 86. oldal
A kép szinei nem helyesek. 86. oldal
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek fekete-
fehérek, vagy a szinek fakok.”
Sotét a kép. 87.oldal
A kivetités automatikusan leall. 87.oldal
A kivetités megkezdésekor | A kivetité nem kapcsolhaté be. 87.oldal
felmeriilé problémak
A tavvezérldvel kapcsola- | Az tavvezérlé6 nem mikodik. 87.oldal
tos problémak
Problémak a 3D funkcioval | A 3D vetités nem lehetséges. 88. oldal
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Probléma Oldal

HDMI kapcsolattal kapcso- | A HDMI csatlakozds nem mdkodik. 89. oldal
latos problémak

Az eszkdz neve nincs megjelenitve a csatlakoztatott eszkozok kozott. | 89. oldal

Halézati problémak A halézat nem érhetd el vezeték nélkili LAN halézaton keresztiil. 89. oldal
Halobzati vetités kdzben a kép statikus. 90. oldal
Nem lehet csatlakozni a Screen Mirroring segitségével. 90. oldal
A Screen Mirroring funkcidval torténé csatlakozas kozben a kép stati- | 91. oldal
kus.

Bluetooth-késziilékkel Nem lehet Bluetooth-késziiléket csatlakoztatni. 91. oldal

kapcsolatos problémak A hang és a Bluetooth-készulék csatlakozdsa megszakad. 91. oldal

Egyéb problémak Nincs hang, vagy tul halk. 92. oldal
A kezelépanelen nem végezhetdk bedllitasok. 92. oldal
A diabemutaté nem indul el. 92. oldal

*Mivel a szinek reprodukcioja eltéré a kiilénb6zé monitorok és a szamitégépes LCD-képernydk kozott, a kivetitd
altal vetitett képen és a monitoron megjelend szinarnyalatok eltérhetnek, ez azonban nem hiba.

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép
Ellen6rzés Megoldas

Be van bekapcsolva a kivetité? Nyomjamega () gombotatavvezérlénvagyavezérlépanelen.

Be van dugva a tapkabel? Csatlakoztassa a tapkabelt.

Sotétek a visszajelz6k? Huzza ki, majd csatlakoztassa Ujra a kivetit6 tapkabelét.
Gy6z8djon meg réla, hogy a bekapcsolégomb a csatlakozést ko-
vetden energidval latja el a kivetit6t.

Kap a késziilék képjelet? Ellenérizze, hogy a csatlakoztatott eszkdz be van kapcsolva. Ha

a Konfiguracié meni Uzenet bedllitasa Be, a képjelre vonatkozd
lizenetek meg vannak jelenitve. @ Részletes - Kijelzo - Uze-
net 73. oldal

Helyesek a Konfiguracié menu bedllitasai? Allitsa alaphelyzetbe az 8sszes beallitast. @ Alaphelyzet - Alap-
helyzetbe mind 79. oldal

(Csakszamitégépes képekjelénekakivetitése | Ha a csatlakoztatds elétt mar be van kapcsolva az aramellatas,
esetén) akkor elképzelhetd, hogy nem mikddik az Fn funkcidbillentyd,
amely atallitja a szdmitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsol-
ja ki a szamitdgépet és a kivetitét, majd kapcsolja vissza mind-
kettot.

Akkor jott 1étre a kapcsolat, mikor a kivetité
vagy a szamitégép mar be volt kapcsolva?
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A mozgoképek nincsenek megjelenitve

Ellen6rzés

Megoldas

(Csak szamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A szamitdgép képjele kiilsé kimenetre és egy-
ben az LCD monitorra is van allitva?

A szamitogép mszaki jellemz6itdl fliggben lehet, hogy ha a
képjel a kiils6 kimenetre és egyben az LCD monitorra is van al-
litva, a mozgdképek nem jelennek meg.

Allitsa at ugy, hogy a képjel csak a kiilsé kimenetre legyen to-
vabbitva.

A szamitdgép miszaki jellemzdi a szamitégéphez mellékelt do-
kumentacidban talalhatok.

A "Nem tamogatott." (izenet jelenik meg

Ellen6rzés

Megoldas

(Csakszamitogépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A képjel frekvenciaja és felbontdsa megfelel
az adott modnak?

Ellendrizze a kapott képjelet a Konfiguracié ment Felbontas ré-
szében, és ellenérizze, hogy megfelel a kivetitd felbontasanak.
@ Névjegy - Kivetit6 adatai 78. oldal

@ 103. oldal

"Nincs jel" Gizenet jelenik meg

Ellen6rzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 6sszes kdbel megfe-
leléen van-e csatlakoztatva. @ 18. oldal

A megfelel6 képbemeneti port van kivalaszt-
va?

A tavvezérl6 forrads gombjaival vagy a kezelépanel gomb-

javal valtson képet. @ 26. oldal

Be van bekapcsolva a csatlakoztatott eszkoz?

Kapcsolja be az eszkozt.

(Csakszamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

Allitsa at agy, hogy a képjel a kiils6 kimenetre legyen tovabbitva,
ne csak a szamitégép LCD-monitorjéra. Ha bizonyos modellek
esetén aképjelet a késziiléken kivilre vezetik, azok nem jelennek
meg az LCD monitoron.

A szamit6gép muszaki jellemzdi a szamitdgéphez mellékelt do-
kumentacidban taldlhaték.

Ha a csatlakoztatas elétt bekapcsolja a kivetité vagy a szamito-
gép aramellatasat, akkor elképzelhetd, hogy nem mdikddik az Fn
funkciobillentyd, amely atallitja a szamitdgép képjelét a kiilsé
kimenetre. Kapcsolja ki a szamitdgépet és a kivetitét, majd kap-
csolja vissza mindkett6t.

A kép elmosddott vagy életlen

Ellen6rzés

Megoldas

Be van allitva a fokusz?

Szabalyozza a fokuszt. @ 28. oldal

Zarva van a lencsetakaro?

Nyissa ki a lencsetakarét. @ 25. oldal

A kivetitdé megfelel6 tavolsagra van a veti-
téernydtol?

Ellenérizze az ajanlott vetitési tartomanyt. @ 15. oldal
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Ellen6rzés

Megoldas

Kondenzacid alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kdrnyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg
helyre, vagy ha a kornyezeti hémérséklet hirtelen megvaltozik,
akkor kondenzacié alakulhatkialencsefellletén, és ettél a képek
elmosddottak lehetnek. A hasznalat el6tt kb. egy 6raval allitsa fel
a kivetit6t az adott helyiségben. Ha a kivetité nedves a konden-
zacioétol, kapcsolja ki a kivetit6t, huzza ki a tapkabelt, és hagyja
igy egy ideig.

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellen6rzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 6sszes kdbel megfe-
lel6en van-e csatlakoztatva. @ 18. oldal

Hasznal hosszabbito kabelt?

Ha hosszabbité kabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja
elektromos interferencia.

(Csakszamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A Szinkron és Savtartas bedllitas helyes?

A kivetité automatikus beallitasi funkcidkat hasznal a vetités op-
timalis allapotanak az eléréséhez. A jeltél fliggden azonban le-
het, hogy egyes bedllitdsok az 6nkorrekcidk végrehajtasa ellen-
ére helytelenek. Azilyen esetben dllitsa be a Savtartas és Szink-
ron beallitdsokat a Konfiguracié meniiben. @ Jel - Savtartas/
Szinkron 68. oldal

(Csakszamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek
legyenek a kivetitével. @ 103. oldal

A kép egy része le van vagva (tul nagy) vagy kicsi

Ellen6rzés

Megoldas

A megfelel6 Képarany érték van kivalasztva?

Vilassza ki a képardny médot a bemeneti jel szerint a Konfigu-
raciéo meni Képarany beallitdsanal. @ Jel - Képa-
rany 68. oldal

Megfeleléen van bedllitva a kép Pozicié be-
allitasa?

Moédositsa a Pozicié bedllitast a Konfiguraciéo meniibél. @ Jel -
Pozicié 68. oldal

(Csak szamitégépes képekjelénekakivetitése
esetén)

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?

Ugy allitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek
legyenek a kivetitével. @ 103. oldal

A kép szinei nem helyesek

Ellen6rzés

Megoldas

Megfelel6en van beallitva a kontraszt?

Modositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié menibdl. @
Kép - Kontraszt 67. oldal

A szinmddositas megfelel?

Médositsa az Specialis bedllitast a Konfiguraciéo menibdl. @
Kép - Specialis 67. oldal
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Sotét a kép

Ellen6rzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitasa megfelel6?

Médositsa a Fényerd beallitast a Konfiguraciéo meniibél. @
Kép - Fényeré 67.oldal

Medgfelel6en van beallitva a kontraszt?

Médositsa a Kontraszt bedllitdst a Konfiguraciéo meniibél. @
Kép - Kontraszt 67. oldal

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor mar csaknem ideje kicserélni a lampat, a kép sotétebb
lesz, a szinmindség pedig gyenglil. Ha ez bekdvetkezik, cserélje
a ldampat Uj lampara. @ 99. oldal

A kivetités automatikusan leall

Ellen6rzés

Megoldas

A Alvé maéd engedélyezve van?

Haeltelika bedllitottidd, és abemenetrdl nem érkezik jel, aldmpa
automatikusan kikapcsol, és a kivetité készenléti médba 1ép. A
kivetitd visszatér készenléti allapotbdl, ha megnyomjaa ()
gombot a tavvezérlén vagy a kezelépanelen. Ha azt szeretné,
hogy az Alvé méd le legyen tiltva, modositsa a beallitast Ki ér-
tékre. @ Részletes - Miikodés - Alvo méd 73. oldal

A kivetités megkezdésekor felmertil6é problémak

A kivetité nem kapcsolhato be

Ellen6rzés

Megoldas

Be van bekapcsolva az daramellatas?

Nyomjamega () gombotatavvezérlénvagy avezérlépanelen.

A Gyermekzar bedllitas értéke Be?

Ha a Gyermekzar beallitas Be értékre van allitva a Konfigura-
cié meniiben, tartsa lenyomva a vezérlépanel () gombjat kor-
Ulbeltl hdarom mésodpercig, vagy végezze a mlveleteket a tav-
vezérl6vel. @ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Gyermek-

zar 70.oldal

Ajelzéfények kigyulladnak és elalszanak, ami-
kor megérinti a tapkabelt?

Kapcsolja ki a kivetitét, majd hizza ki, és csatlakoztassa Ujra a
kivetit6 tapkabelét. Ha a hiba tovabbra is fennall, hagyja abba a
kivetit6 haszndlatat, huzza ki a tapcsatlakozoét a fali aljzatbdl, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddével vagy a kivetité
legkozelebbi informacids kozpontjaval. @ Epson projektor cim-
jegyzék lista

A tavvezérlével kapcsolatos problémak

Az tavvezérl6 nem mikodik

Ellen6rzés

Megoldas

A tavvezérlé fénykibocsatd része a kivetitd
tavvevdjére irdnyul muikodtetés kozben?

Irdnyitsa a tavvezérl6t a tavoli vevokésziilék felé. Ellenérizze a
vetitési tartomanyt is. @ 24, oldal

A tavvezérl6 tul messze van a kivetitotol?

Ellendrizze a miikddési tartomanyt. @ 24, oldal
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Ellen6rzés

Megoldas

Vilagit kozvetlen napfény vagy fénycsébdl
szarmazo erds fény a tavoli vevékészilékre?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vilagit erés fény a tavoli
vevOkésziilékre.

Lemeriltek azelemek, vagy megfelel6en van-
nak behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfelel6en vannak-e behelyezve az elemek,
vagy sziikség esetén cserélje ki azokat Ujakra. @ 23. oldal

Problémak a 3D funkcidval

A 3D vetités nem lehetséges

Ellen6rzés

Megoldas

Be van kapcsolva a 3D-szemiiveg?

Kapcsolja be a 3D-szemiiveget.

3D képet vetit ki?

Ha a kivetit6 2D képet vetit, vagy a kivetiténél olyan hiba lép fel,
amely megakadalyozza a 3D kép kivetitését, nem nézhet 3D ké-
peket akkor sem, ha viseli a 3D-szemiiveget.

A bemend kép 3D?

Ellendrizze, hogy a bemend kép 3D-kompatibilis.
Mivel a legtbb televizids sugarzas nem tartalmazza a 3D for-
matum jeleit, a 3D vételét manualisan kell beallitani.

A 3D kijelzo 2D értékre van allitva?

Ha a 3D kijelz6 beallitas 2D értékre van allitva a Konfiguracio
mentiben, a kivetité nem valt automatikusan 3D-mddba, még
akkor sem, ha a bemenet egy 3D-s kép. Nyomja meg a (%
gombot, majd allitsa a 3D kijelzo bedllitadst 3D vagy Automati-
kus értékre. @ Jel - 3D beallitas - 3D kijelz6 68. oldal

A 3D formatum helyesen van beallitva?

Ha az AV-eszkoz 3D formatuma és a kivetité 3D formatum be-
allitdsa nem azonos, lehet, hogy a kép egy része nem lesz meg-
jelenitve. Ellendrizze, hogy a kivetité 3D formatum beallitasa
megfelel az AV-késziiléken beallitott 3D formatumnak. @ Jel -
3D beadllitas - 3D formatum 68. oldal

A 3D formatum modositasakor allitsa a 3D kijelzé beallitast
Automatikus értékre, majd nyomjamega S gombot.

A vételi tartomanyon bellilrél nézi a képet?

Ha a kivetit6 és a 3D-szemiiveg kozotti tdvolsag meghaladjaa 10
métert, a csatlakozds megszakad. Vigye kdzelebb a 3D-szem-
veget a kivetitéhoz.

Helyesen hajtotta végre a parositast?

A parositas elvégzésérdl tovabbi tudnivaldkat a 3D-szemiiveg-
hez mellékelt haszndlati utmutaté tartalmaz.

Vannak a kdzelben olyan eszk6zdk, amelyek
zavarhatjak a radiéhullamokat?

Ha egyidejlileg mas, az adott frekvenciasavot (2,4 GHz) hasznalo
berendezéseket, példaul Bluetooth kommunikaciés eszk6zoket,
vezeték nélkili LAN halézatot (IEEE802.11b/g) vagy mikrohulla-
mu sltét is hasznal, a radidhulldmok zavart okozhatnak, a kép
megszakadhat, vagy a kommunikacié meghiusulhat. Ne hasz-
nalja a kivetitSt az ilyen eszk6zok kozelében.
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HDMI kapcsolattal kapcsolatos problémak

A HDMI csatlakozas nem mukodik

Ellen6rzés

Megoldas

A HDMI szabvanyoknak megfelelé kabelt
hasznal?

A mukodtetés nem lehetséges a HDMI szabvanynak nem meg-
felel6 kabellel.

A csatlakoztatott eszkdz megfelel a HDMI CEC
szabvanyoknak?

Ha a csatlakoztatott eszkdz nem felel meg a HDMI CEC szabva-
nyoknak, nem mukddtethet6 akkor sem, ha a HDMI porthoz
csatlakoztatja. Tovabbi tudnivaldk a csatlakoztatott eszk6zhoz
mellékelt utmutatéban és egyéb anyagokban olvashatok.
Nyomja meg a H%“”k gombot, majd gy6z6djon meg réla, hogy
az eszkoz elérhet a Eszkozcsatlakozasok listan. @ 52. oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellenérizze, hogy a HDMI csatlakozas hasznalatdhoz sziikséges
Osszes kadbel megfeleléen van csatlakoztatva. @ 51. oldal

Be van kapcsolva az erésité vagy a DVD fel-
jatszo stb. aramellatasa?

Helyezze az 6sszes eszkodzt készenléti izemmddba. Tovabbi tud-
nivaldk a csatlakoztatott eszkdzh6z mellékelt utmutatéban és
egyéb anyagokban olvashatoék.

Ha hangszérét stb. csatlakoztatott, allitsa be a csatlakoztatott
berendezést a PCM kimenethez.

Uj eszkdzt csatlakoztatott, vagy megvaltozott
a kapcsolat?

Ha egy csatlakoztatott eszkdz CEC funkcidjat Ujra be kell llitani,
példaul ha Uj eszkozt csatlakoztat vagy megvaltozik a kapcsolat,
Ujra kell inditania az eszkozt.

Sok multimédias lejatszé van csatlakoztatva?

Egyidejlileg akar 3 HDMI CEC szabvénynak megfelel6 multimé-
dias lejatszot is csatlakoztathat.

Az eszkdz neve nincs megjelenitve a csatlakoztatott eszk6zok kdzott

Ellen6rzés

Megoldas

A csatlakoztatott eszkdz megfelel a HDMI CEC
szabvanyoknak?

Ha a csatlakoztatott eszkdz nem felel meg a HDMI szabvanyo-
knak, eznincs megjelenitve. Tovabbitudnivaldk a csatlakoztatott
eszkdzhoz mellékelt utmutatdban és egyéb anyagokban olvas-
hatok.

Halbzati problémak

A halozat nem érhet6 el vezeték nélkili LAN halézaton keresztdil

Ellen6rzés

Megoldas

A Vez. nélkiili LAN tap Ki értékre van allitva?

Allitsa a Vez. nélkiili LAN tap beallitast Be értékre a Konfigura-
cid menliben. Ha Be értékre van allitva, allitsa a Vez. nélkiili LAN
tap beallitast Ki értékre, majd allitsa Ujra Be értékre. @ Halo-
zat - Vez. nélkiili LAN tap 74. oldal

Helyes a jelsz6?

Vegye figyelembe, hogy a jelszé megkulénbozteti a kis- és nagy-
betliket; a kis- és nagybet(ik kiilénb6z8 karakterekként vannak
kezelve. Ha elfelejtette a jelszavat, allitson be egy Ujat. @ Halo-
zati beallitasok - Biztonsag - Jelszé 74. oldal
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Ellen6rzés

Megoldas

Ellenérizte az eseményazonositot?

Ellenérizze az eseményazonosité szdmat, és hajtsa végre az alab-
bi Iépéseket. @ Informacié - Event ID 78. oldal
@ 92.oldal

Halozati vetités kdzben a kép statikus

Ellen6rzés

Megoldas

Akadalyok vannak a hozzaférési pont és a
csatlakoztatott készilék kdzott?

Ellenérizze, hogy nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont, a
mobilkésziilék, a szamitdgép és a kivetité kdzott, és valtoztassa
meg a helyzetiiket, hogy kedvezébb legyen a kommunikacio.

A hozzaférési pont és a csatlakoztatott kész-
[ék tul nagy tavolsagra van egymastol?

Gy6z6djon meg arrol, hogy a hozzaférési pont, a mobilkésziilék,
a szamitogép és a kivetitd nincs tul messze egymastél. Mozgassa
6ket egymashoz kdzelebb, majd prébaljon ujbdl csatlakozni.

Van a koézelben Bluetooth-késziilék vagy mik-
rohulldamu siit6?

Haavezeték nélkilikapcsolattullassu, vagy a kivetitett kép zajos,
ellendrizze, hogy nem okoz-e interferenciat mas készuilék (pl. egy
Bluetooth-eszkdz vagy mikrohulldmu siit6). Mozgassa egymas-
tol tavolabb a zavart okozé eszkdzoket, vagy novelje a vezeték
nélkili savszélességet.

Tul sok késziilék van csatlakoztatva?

Csokkentse a csatlakoztatott eszk6zok szamat, ha a kapcsolat
sebessége romlik.

Nem lehet csatlakozni a Screen Mirroring segitségével

Ellen6rzés

Megoldas

A Screen Mirroring Ki értékre van allitva?

Allitsa a Screen Mirroring beallitast Be értékre a Konfiguracio
meniben. Ha Be értékre van éllitva, allitsa a Screen Mirroring
bedllitast Ki értékre, majd éllitsa Gjra Be értékre. @ Halézat -
Screen Mirroring 74. oldal

A kijelzénév kotdjelet (-) tartalmaz?

Médositsa a Kijelzénév bedllitast gy, hogy ne tartalmazza a ,-”
karaktert a kivetité Screen Mirroring beall. men(ijében. Ha a
kijelz6név kotbjelet (-) tartalmaz, el6fordulhat, hogy a mobilké-
szlléke nem jeleniti meg helyesen a nevet. @ Halézat - Screen
Mirroring beall. 74. oldal

Mar csatlakoztatva vannak mas mobilkészi-
lékek?

Gy6z8djon meg arrél, hogy nem kapcsolédik masik mobilkészi-
lék a kivetit6hoz.

A mobilkésziilékhezmegadott bedllitasok he-
lyesek?

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a mobilkésziilék beallitasai helyesek.
Ha a beallitdsok helyesek, inditsa Ujra a mobilkésziiléket.

A Screen Mirroring-kapcsolat megszakadasa
utan azonnal prébalt Ujracsatlakozni?

Ha a levalasztast kovetden azonnal Ujracsatlakozik, a kapcsolat
létesitése hosszabb ideig is eltarthat. Varjon egy ideig, miel6tt
ismét csatlakozik.

A mobilkészuilék csatlakozasi el6zményeibdl
probal csatlakozni?

Miutan kapcsolédott a Screen Mirroring hasznalataval, a mobil-
késziilék elmentheti a kivetitd kapcsolddasi adatait. Eléfordulhat
azonban, hogy az elmentett adatok alapjan nem tud ismét csat-
lakozni a kivetit6hoz. Valassza ki a kivetitét az elérhet6 késziilé-
kek listajan.
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A Screen Mirroring funkciéval torténd csatlakozas kozben a kép statikus

Ellen6rzés

Megoldas

A mobilkészilék Wi-Fi-antennaja fedésben
van?

Ne takarja le a Wi-Fi-antennat a mobilkészUléken.

A mobilkészulék csatlakozik az internethez?

Ha Screen Mirroring-kapcsolatot és internetkapcsolatot hasznal
egy id6ében, a kép lefagyhat vagy ,zajos” lehet. Szlintesse meg
az internetkapcsolatot, hogy megndvelje a vezeték nélkuli sav-
szélességet és ezzel javitsaa mobilkésziilékkel fennallé kapcsolat
sebességét.

A kivetitett tartalommal probléma van?

A Screen Mirroring funkcidval kivetithet6 tartalmakra korlatoza-
sok vonatkoznak. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kivetitett tarta-
lom megfelel a kdvetelményeknek. @ 61. oldal

A mobilkésziilék rendelkezik energiatakaré-
kossagi beallitassal?

A mobilkésziilék bedllitasaitdl fliggéen a kapcsolat megszakad-
hat, ha az eszkdz energiatakarékos médba Iép. Ellenérizze a mo-
bilkésziilék energiatakarékossagi beallitasait.

A mobilkészulék a vezeték nélkili illeszts-
program vagy firmware legujabb verzidjat
hasznalja?

Frissitse a vezeték nélkili illesztéprogramot vagy firmware-t a
legujabb verziéra a mobilkésziiléken.

Bluetooth-késziilékkel kapcsolatos problémak

Nem lehet Bluetooth-késziiléket csatlakoztatni

Ellen6rzés

Megoldas

Végzett késziilékkeresést?

Ha elsé alkalommal csatlakoztat egy Bluetooth-késziiléket, vagy
ha dtvalt egy masik Bluetooth-készulékre, hasznélja a Bluetooth
késziilék keres funkciot. @ 20. oldal

A szerzdi jogi védelem (SCMS-T) haszndlata
tamogatott a készlléken?

Nem lehet olyan Bluetooth-késziiléket csatlakoztatni, amelyen a
szerzdi jogi védelem (SCMS-T) nem tamogatott.

A késziilék az A2DP szolgaltatason alapul?

Nem lehet olyan Bluetooth-késziiléket csatlakoztatni, amely
nem tdmogatja az A2DP hasznalatat.

A hang és a Bluetooth-késziilék csatlakozasa megszakad

Ellen6rzés

Megoldas

Akadalyok vannak a kivetit6 és a Bluetooth-
készulék kozott?

Ellenérizze az esetleges akaddalyokat a kivetitd és a Bluetooth-
késziilék kozott, és valtoztassa meg a helyzetiiket, hogy kedve-
z6bb legyen a kommunikacid.

A készilék a megadott kommunikacios tavol-
sagon belll van csatlakoztatva?

Ha a kivetit6 és a Bluetooth-készulék kozotti tavolsag megha-
ladja a 10 métert, a csatlakozas megszakad. Vigye kozelebb a
Bluetooth-késziiléket a kivetitéhoz.

Van a kozelben vezeték nélkili berendezés
vagy mikrohulldmu sit6?

Ha a késziiléket mds vezeték nélkiili berendezésekkel vagy mik-
rohulldmu sit6kkel egyidejlileg haszndlja, a radidhulldamok za-

vart okozhatnak, és a kép, illetve a hang szakadozhat. Lehetéleg
ne haszndljon olyan berendezést, amely interferenciat okozhat.
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|| Egyéb problémak

Nincs hang, vagy tul halk

Ellen6rzés Megoldas
A hangerd tul alacsony? Allitsa be ugy a hangerét, hogy hallja a hangot. @ 33. oldal
HDMI kabellel tértént a csatlakoztatas? Ha HDMI kabel csatlakoztatasakor nincs hangkimenet, allitsa a

csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

Az Audio Out eszkoz bedllitasai helyesek? | Ellenérizze, hogy az Audio Out eszk6z bedllitasai helyesen van-
nak megadva a Konfiguraciéo meniiben. @ Beallitasok - HDMI
csatlakozas - Audio Out eszkéz 70. oldal

A Bluetooth Audio bedllitasai helyesek? Bluetooth-kompatibilis hanglejatszo késziilék csatlakoztatasa-
kor adja meg az alabbi bedllitasokat.

¢ Ha a hangot a kivetité hangszéréjan vagy egy AV-rendszeren
szeretnélejatszani,allitsa a Bluetooth Audio beallitast Ki értékre.

¢ Ha a hangot Bluetooth-kompatibilis hanglejatszé készilékeken
szeretné lejatszani, allitsa a Bluetooth Audio beallitast Be érték-
re.

@ Beallitasok - Bluetooth - Bluetooth Audio 70. oldal

A kezel6panelen nem végezhetdk bedllitdsok

Ellen6rzés Megoldas
A Vezérlés zarolasa Teljes zarolas vagy Ha a Vezérlés zarolasa Teljes zarolas értékre van dllitva a Kon-
Részleges zarolas értékre van allitva? figuracié meniben, a kezel6panelen az 6sszes gombm(velet le

van tiltva. Ha a Részleges zarolas van beallitva, kizarélag a ke-

zelépanelen 1évé (D gomb éll rendelkezésre. A miveleteket a
tavvezérldvel végezze. @ Beallitasok - Zarolasi beallitas - Ve-
zérlés zarolasa 70. oldal

A diavetités nem indul el

Ellendrzés Megoldas

Hasznal az USB taroléeszkoz biztonsagi funk- | Lehet, hogy a biztonsagi funkcidkat tartalmazé USB taroléesz-
ciot? kozoket nem tudja hasznalni.

Eseményazonosito ismertetése

Ellendrizze az eseményazonositoét, és oldja meg a problémat az aldbbi médon. Ha az Event ID nem talalhato
a tablazatban, vagy nem sikerul elharitani a problémat, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével
vagy a legkozelebbi Epson szervizkdzponttal.

@& Epson projektor cimjegyzék lista
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Event ID Ok Megoldas

0020 Screen Mirroring kommunikaciés hiba tortént. | Inditsa Gjra a kivetitét és a haldzati szoftvert.

0026

0032

0036

0037

0021 A Screen Mirroring elinditasa nem sikerdilt. Inditsa Ujra a kivetitét.

0022 A Screen Mirroring kommunikacié nem stabil. | Ellendrizze a halézat kommunikacios allapotat,

0027 és egy kis id6 elteltével kapcsolédjon Ujra.

0028

0029

0030

0031

0035

0023 A csatlakozés nem sikerdilt. Ha megjelenik a PIN-kéd megadasara szolgald

0024 képernyé a szamitdgépen, adja meg a Screen

0025 Mirroring készenléti képernydn vagy a kiveti-
tett kép jobb also6 sarkaban lathaté PIN-kédot.
Ha ez nem oldja meg a problémat, inditsa Ujra
a kivetit6t és a csatlakoztatott késziilékeket,
majd ellendrizze a csatlakozasi bedllitasokat.

0038 A vezeték nélkiili LAN-rendszer nem egyezik. | Ellenérizze a mobileszk6z és a kivetit6t vezeték

0042 nélkili LAN-rendszerét, majd csatlakozzon Uj-
ra.

0041 A csatlakozas nem sikerdilt. Torolje a kivetitd szamitdgépen tarolt csatla-
kozasi adatait, majd csatlakozzon ismét.

0043 A videoformatum nem tamogatott. Médositsa a mobileszkoz felbontasat, majd
csatlakozzon ismét. EQy masik lehet&ségként
modositsa a kivetitdn a Teljesitmény beall. op-
ciét, majd csatlakozzon ismét.

0432 Nem sikerilt elinditani a hal6zati szoftvert. Inditsa Ujra a kivetit6t.

0435

0433 Egy tovabbitott kép nem reprodukalhaté. Inditsa Ujra a haldzati szoftvert.

0434 A halézati kommunikacié instabil. Ellendrizze a halézat kommunikacios allapotat,

0481 és egy kis idd elteltével kapcsolédjon ujra.

0482

0485

0484 A szamitégéppel valé kommunikaciok meg- | Inditsa Ujra a halozati szoftvert.

szakadtak.

0483 A haldzati szoftver varatlanul leallt. Ellenérizze a halézati kommunikaciok allapo-

04FE tat. Varjon egy kis ideig, és prébaljon meg ujbol
kapcsolédni.

0479 Rendszerhiba Iépett fel a kivetitében. Inditsa Ujra a kivetit6t.

04FF

0891 Nem talalhaté ugyanaz az SSID hozzaférési Allitsa be a szamitogépet, a hozzaférési pontot

pont. és a kivetitét ugyanarra az SSID értékre.

0892 AWPA és WPA2 hitelesités tipusa nem egyezik. | Ellenérizze, hogy megfelel6en van-e bedllitva a
vezeték nélkili helyi halézat biztonsaga.

0894 A kommunikacidk megszakadtak, mert rossz | Kérje meg a halézati rendszergazdat, hogy el-

hozzaférési ponthoz jott létre egy kapcsolat.

lendrizze ezt, és kdvesse az utasitasokat.
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Event ID Ok Megoldas
0898 A DHCP beszerzése nem sikeriilt. Gy6z6djon meg réla, hogy a DHCP-kiszolgald
helyesen m(ikddik. Kapcsolja ki a DHCP-t, ha
nem haszndlja. @ Halézati beallitasok -
Vez.nélk.LAN - IP beallitasok -
DHCP 74.oldal
0899 Egyéb kapcsolddasi hibak Ha a kivetitd, illetve a halézati szoftver Ujrain-

ditdsa nem oldja meg a problémat, vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az
Epson kivetitd cimjegyzék-listdban talalhaté
legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cim-
jegyzék lista
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Karbantartas

A részek tisztitasa

Meg kell tisztitania a kivetitdt, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek minésége romlani kezd.

A Figyelmeztetés

Amikor a kivetité barmely részét tisztitja, kapcsolja ki a késziiléket, és huzza ki a tapkabelt. A kézikonyvben
ismertetett esetek kivételével ne probalja meg kinyitni a kivetit6 fedeleit. A kivetit6 belsejében lévé
elektromos feszlltség sulyos sériilést okozhat.

. J

L1 Aleveg6sz(ird tisztitasa

Tisztitsa meg a leveg6sz(irét, ha felhalmozodik benne a por, vagy megjelenik az alabbi Gizenet.

"A kivetito talmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zarja el a szell6zonyilasokat, és tisztitsa meg
vagy cserélje ki a légsziirot."

4 2\
Mivel a 1égsztir6 kivehetd, mindkét oldalon megtisztithatja. Ne 6blitse vizzel a levegdsz(irét. Ne
hasznaljon mosé- vagy olddszereket.

. J

Figyelem

¢ Ha a por felhalmozédik a levegdszirdben, a kivetitd belsé hémérséklete megemelkedhet, ami miikodési
problémadkat okozhat, és lerdviditheti az optika élettartamat. Ha a kivetit6t kifejezetten poros kdrnyezetben
hasznalja, akkor gyakrabban kell tisztitani.

¢ Nehaszndljon suritettleveg6vel portalanité berendezést. Hatramaradhatnak égheté anyagok, és por kertilhet

a preciziés komponensekbe.
& J

Az ELPAF54 esetében

A leveg6szirében 1évd port porszivéval tavolithatja el el6lrél.

Az ELPAF55 esetében
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n Nyissa ki a levegész(ir fedelét. n A légsziir6ben bent maradé
szennyez6dést porszivoval
tavolithatja el.

E Vegye ki a légsziré6t.

Fogja meg a leveg6szrd fedeléneka |
fogantyujat, és huzza ki egyenesen felfelé. E

Szerelje be a légszlirét.

Csusztassa be a leveg@sz(rét, amig a
helyére nem kattan.

E Tartsa a légsz(rét lapjaval lefelé, majd
4-szer vagy 5-szor lekoppintva
tavolitsa el a port.

Utégesse meg a levegész(irét az oldalan a
por eltavolitdasahoz.

( 2\

Figyelem

Ha a Iégsz(r6t tul erésen ti meg, akkor
az eltorhet vagy eldeformalédhat, igy

hasznalhatatlanna valhat.
A J

1 Af6egyséqg tisztitasa

Puha ruhaval letorélve tisztitsa meg a kivetité felliletét.

Ha kiléndsen szennyezett, nedvesitse meg a ruhat kevés, semleges hatdsu tisztitdszert tartalmazé vizzel,
alaposan csavarja ki, és ezzel tordlje le a felliletét.

Figyelem

Ne hasznaljon illékony anyagokat, példaul fényezét, alkoholt vagy higitét a kivetitd felliletének
megtisztitasara. A tok minésége megvaltozhat vagy a festék lepattoghat.
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I | Alencse tisztitasa

Kereskedelmiforgalomban kaphaté és livegek tisztitasara hasznalt ruhaval dvatosan tordlje le szennyezédést
a lencsérdl.

A Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyulékony gazt tartalmazé lencsetisztitot. A kivetité ldmpaja altal keltett nagyfoku hé tiizet

okozhat.
\\ J

( 2\

Figyelem

A lencsét ne dorzsolje durva anyaggal, és ne banjon vele tulsagosan durvan, mert kdnnyen megsériilhet.
& J

1 A3D-szemiiveg tisztitasa

A mellékelt torl6ruhdval dvatosan tordlje le szennyez6dést a 3D-
szemuveg lencséjérdl.

Figyelem

~

e Aszemiveg lencséit ne dorzsolje durva anyaggal, és ne ban- N
jonvellktulsdgosan durvan, mertkdnnyen megsériilhetnek.

e Ha karbantartds sziikséges, huzza ki az USB tolt6adaptert a
csatlakozdéaljzatbdl, és gy6z6djon meg réla, hogy az 6sszes
kabel ki van huzva.

A J

E A 3D-szemiiveg Ujratolthetd akkumulatorokat tartalmaz. A kidobdasakor tartsa be a helyi eléirasokat.

Fogydeszk6zok csereintervalluma

L1 Aleveg6sz(ird cseréjének a gyakorisaga

¢ Ha az lizenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a levegdsziirét @ 95. oldal

| Alampa cseréjének a gyakorisaga

¢ Az aldbbi lizenet jelenik meg, amikor elindul a kivetités:
Ideje kicserélni a lampat.Vasarlashoz keressen fel egy Epson kivetité-viszonteladét vagy latogassa meg a
www.epson.com weboldalt.

¢ A kivetitett kép sotétebbé vélik vagy minésége romlani kezd.
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4 2\
o Akivetitett kép fényereje a vetitésiidd elteltével csokken. A ldmpa cseréjére figyelmeztetd lizenet segit
E meg6rizni a kezdeti kép fényerejét és mindségét. Az lizenet megjelenitési ideje a meni beallitasaitol,

a kornyezeti feltételektél és a haszndlat koriilményeitdl fliggben véltozik.
Ha a lampa élettartamanak letelte utan tovabb hasznalja a ldmpat, a lampa felrobbandsanak veszélye
megnovekszik. Ha megjelenik a lampa cseréjére figyelmeztetd lizenet, a lehetd leghamarabb cserélje
ki a ldmpdat, még akkor is, ha tovabbra is mikodik.

¢ Aldmpa tulajdonsagaitél és a hasznalat médjatol fliggéen a ldampa elsotétiilhet vagy
mukodésképtelenné vélhat a cserére figyelmeztet6 lizenet megjelenése elétt. Szlikség esetére mindig
tartson készenlétben egy csereldmpa egységet.

A Fogyoeszkozok Cseréje

L1 Aleveg6sz(ird cseréje

A helyi rendeleteknek megfelel6en dobja ki a leveg8sziir6t.

Sz(r6keret: ABS (ELPAF54)/polipropilén (ELPAF55)
Sz(ird: poliuretan hab (ELPAF54)/polipropilén (ELPAF55)

u A tavvezérld vagy a kezel6panel & n Helyezze be az uj leveg8szUrét.
gombjanak a megnyomasaval Csusztassa be a leveg8sz(irét, amig a
kapcsolja ki a berendezést, és huzza ki helyére nem kattan.

a tapkabelt.

E Szerelje ki a régi levegész(irét.

Fogja meg a leveg6sz(iré fedelének a
fogantyujat, és huzza ki egyenesen felfelé.
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| Aldmpa cseréje

A Figyelmeztetés

Ha azért kell kicserélnie a ldmpat, mert mar nem vilagit, akkor lehetséges, hogy a lampa eltort. Ha a
mennyezetre fliggesztett kivetitében cseréli a lampat, mindig azt kell feltételeznie, hogy a ldampa eltort,
ezért alampatakaro levételekor 6vatosan jarjon el. A takaré kinyitasa soran aproé tivegszilankok hullhatnak
ki. Ha a szemébe vagy a szajaba hull a szilank, azonnal forduljon orvoshoz.

. J

A Vigyazat

o Akivetit6 lekapcsoldsa utan ne érintse meg azonnal a lAmpat, mivel az még forré. A lampa takardjanak a
leszerelése eldtt varja meg, amig a ldampa kell6 mértékben lehdil. Ellenkezé esetben megégetheti.

¢ Eredeti Epson lampa hasznalatat tanacsoljuk. Nem eredeti [ldmpak haszndlata esetén romolhat a kivetités
mindsége és a biztonsag.
Lehet, hogy az Epson jétallasa nem terjed ki a nem eredeti ldmpak hasznélata altal okozott karokra vagy
hibakra.

A J
n A tavvezérl6 vagy a kezelépanel O n Lazitsa meg a lampa két
gombjanak a megnyomasaval rogzitécsavarjat.

kapcsolja ki a berendezést, és hizza ki
a tapkabelt.

E Lazitsa meg a lampatakaro
rogzitécsavarjat.

E Tavolitsa el a régi lAmpét.

Fogja meg a kiallo részt, és huzza
egyenesen ki.

E Tavolitsa el a lampa takaroéjat.

Csusztassa a ldmpatakarot egyenesen
eldre, és tavolitsa el.
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E Szerelje be az Uj lampit.

Ugyeljen ra, hogy a lampa a helyes iranyba
alljon, majd nyomja meg.

E Tegye vissza a lampa burkolatét.

CsuUsztassa vissza a fedelet a helyére.

n Szoritsa meg a lampatakaro rogzitd
csavarjat.

A Figyelmeztetés

A

Ne szerelje szét vagy alakitsa at a ldmpat. Ha atalakitott vagy szétszerelt ldmpat helyez be a kivetitébe és
hasznalja azt, tlizet, aramutést vagy balesetet okozhat.

A

J
4 2\
A Vigyazat
 Ugyeljen a lampa és a lampatakaré biztonsagos felszerelésére. Ha nincsenek megfeleléen beszerelve, a
késziilék nem kapcsolodik be.
¢ Aldmpa higanyt (Hg) tartalmaz. A hasznalt lampékat a fénycsovek Gjrahasznositasara vonatkozé helyi
torvényeknek és eléirasoknak megfeleléen artalmatlanitsa.
J

1 Lampa idejének a kinullazésa

A ldampa kicserélése utan mindig nulldzza ki a lampa tizemorait.

A kivetit6 rogziti, hogy mennyi ideig mikodtették a lampat, és lizenettel és visszajelzéssel értesiti a

felhasznalét a ldmpa kicserélésének idejérdl.

E Nyomja meg a ¢ gombot.
Megjelenik a Konfiguracié menu.
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Valassza a Alaphelyzet - Lampa
idejének null. elemet.

Megjelenik a visszaallitast megerdsitd
Uzenet.

Lampa idejének null. &
Memdria torlése
Alaphelyzetbe mind

Alaphelyzet

EVisszalépés LAdKivalasztas E@EBevitel

IEmKilépés
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A (9C) gombok hasznalataval
valassza ki a Igen elemet, majd a
gomb megnyomasaval hajtsa végre a
mUveletet.

A ldampa tzemideje kinullazédik.

[Lampa idejének null.]

Biztosan meg akarja valtoztatni ezt a beallitast?

BEAVisszalépés CDKivalasztas EMMVeégrehajtas [FEMKilépés
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| Kiegészitd tartozékok és fogydeszkdzok

Szlkség esetén a kdvetkezd kiegészitd tartozékok/fogydeszkozok vasarolhatok meg. A kiegészitd tartozékok
és fogydeszkozok listaja 2017. majusatol érvényes. A tartozékok részletei elézetes bejelentés nélkiil

megvaltozhatnak.

A vasarlas orszagatol fliggden eltérhet.

Opcionalis tételek

Megnevezés Modell sz. Magyarazat

Mennyezeti rogzités (fehér)” ELPMB23 A kivetité mennyezetre torténd felszerelésre
szolgal.

Mennyezeti cs6 450 (450 mm fehér)” ELPFP13 A kivetité magas mennyezetre torténd felszere-

Mennyezeti cs6 700 (700 mm fehér)* ELPFP14 lésre szolgal.

RF rendszer( 3D-szemiiveg ELPGSO03 3D képek nézéséhez hasznélhaté.

USB toltéadapter ELPACO1 A 3D-szemiiveg feltoltéséhez hasznalhato.

Szamitégépkabel (1,8 m) ELPKCO02 Akkor haszndlja, ha egy szamitdgép képernygjét

Szamitogeépkabel (3,0 m) ELPKC09 vetiti ki.

Szamitégépkabel (20,0 m) ELPKC10

*Specidlis szakértelemre van szlikség a kivetitd mennyezetre torténd felfliggesztéséhez. Forduljon a helyi

forgalmazéhoz.

Fogyoeszkozok

Megnevezés

Modell sz.

Magyarazat

Lampaegység

ELPLP96

A hasznalt lampa cserealkatrésze. (1 [ampa)

Leveg®&sziird

ELPAF54 (EH-
TW5600/EH-
TW5400 esetén)
ELPAF55 (EH-
TW5650 esetén)

A haszndlt leveg8szUird cserealkatrésze. (2 leveg6-
sz(r6t tartalmaz)
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|| Tamogatott felbontasok

Szamitdgép jelek (analog RGB)

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)
VGA 60 640 x 480
SVGA 60 800 x 600
XGA 60 1024 x 768
SXGA 60 1280 x 960
60 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1366 x 768
60 1280 x 800
WXGA++ 60 1600 x 900

HDMI1/HDMI2 bemeneti jel

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920 x 1080

MHL bemeneti jel

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/30 1920 x 1080
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3D bemeneti jel HDMI

Jel Frissitési Felbontas (pont) 3D formatum
gyakorisag Frame Pac- | Egymasmel- | Fentéslent
(Hz) king lett
HDTV (720p) 50/60 1280x 720 V4 V4 V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - / -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - v/ -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 V4 V4 V4

3D bemeneti jel MHL

Jel Frissitési Felbontas (pont) 3D formatum
gyakorisag Frame Pac- | Egymas mel- | Fentés lent
(Hz) king lett
HDTV (720p) 50/60 1280 x 720 - v/ V4
HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080 - - -
HDTV (1080p) 24 1920 x 1080 - V4 /
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M{szaki adatok

Terméknév

EH-TW5650 EH-TW5600 EH-TW5400

Kilsé megjelenés

309 (Sz) x 107 (Ma) x 278 (Mé) mm (a kivetitést nem szamitva)

Panel mérete

0,61" széles

Kijelzési modszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

1920 (szé) x 1080 (ma) x 3

Fokusz beallitasa

Manualis

Kicsinyités/nagyitas bedllitasa

Manuadlis (kb. 1-1,6) Manuadlis (kb. 1-1,2)

Lampa (fényforras)

UHE [dmpa 200 W, tipusszam: ELPLP96

Lampacsere ideje

4400 6ra

Energiaforras

100 - 240 V~ +£10%, 50/60 Hz, 3,2- 1,4 A

100 - 120V tarto-
manyban

Energiafo-
gyasztas

Uzemeltetés: 312 W

Készenléti aramfelvétel (Kommunikacioé be): 2,0 W

Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio ki): 0,2 W

220 - 240V tarto-
manyban

Uzemeltetés: 296 W

Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio be): 2,0 W

Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio ki): 0,2 W

Mdakodtetési magassag

Tengerszint feletti magassag 0-3000 m

Uzemhdmérséklet

+5-+35°C * (nem lecsapddé paratartalom)

Tarolasi hémérséklet

-10-+60°C (nem lecsapddo paratartalom)

Tomeg

Kb. 3,5 kg Kb. 3,4 kg Kb. 3,2 kg

Csatlakozok

PC port x 1, Mini D-Sub15-tUs (csatlakozéhiively) kék

HDMI port x 2, HDMI
HDCP-hez, CEC-jelekhez, MHL-jelekhez (csak HDMI1-port), 3D-jelek-
hez, Mély szin

USB 2.0 TypeA port x 1

Audio Out port x 1, Stereo mini jack

Hangszoéré

Maximalis bemenet 10 W x 1

* Az Uzemhoémérséklet +5 — 30°C, 2287 — 3000 méteres magassagban.

Délésszog

Ha 11°-ndl nagyobb délésszogben haszndlja a kivetitdt, az megsériilhet

vagy balesetet okozhat.
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a
b

Kilsé megjelenés

309

Y

A

102.5

A

122

—

~

Y

*1: EH-TW5650/EH-TW5600

*2: EH-TW5400

A lencse kozéppontja

E
—

52.6 %1
51.3%2

A lencse kdzéppontja és a felfliggesztékonzol rogzitési pontjai kozotti tavolsag

285

\‘ / 242
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Biztonsagi jelolések listaja

Az aldbbi tablazat a készuléken 1évé biztonsagi jelolések jelentésének listajat tartalmazza.

Jelolés Jovahagyott szab- Jelentés
vanyok

IEC60417 Bekapcsolt allapot (tapellatas)

5007 sz. Azt jelzi, hogy a késziilék aramforrashoz csatlakozik.

IEC60417 Kikapcsolt allapot (tapellatas)

5008 sz. Azt jelzi, hogy a késziilék nem csatlakozik dramforrashoz.

IEC60417 Készenlét

5009 sz. Azt a kapcsolot vagy kapcsolopoziciot azonositja, amellyel a ké-
szlilék egy része bekapcsolhaté és készenléti izemmaodra allit-
haté.

I1SO7000 Vigyazat!

0434B sz. Akészllék haszndlata kdzben el6forduld altaldnos veszélyre hivja

IEC3864-B3.1 fel a figyelmet.

IEC60417 Vigyazat! Forré feliilet

5041 sz. Azt jelzi, hogy a megjelolt 6sszetevé forrd lehet, és csak dvatosan
lehet hozzdérni.

IEC60417 Vigyazat! Aramiités veszélye

6042 sz. Azokat a berendezéseket azonositja, amelyeknél elektromos éara-

I1SO3864-B3.6 miités veszélye all fenn.

IEC60417 Csak beltéri hasznalatra

5957 sz. Azokat az elektromos berendezéseket azonositja, amelyek elsé-
sorban beltéri hasznalatra lettek kialakitva.

@_@_@ IEC60417 Egyenaramu héldzati csatlakozo polaritésa
5926 sz. Egy olyan berendezés pozitiv és negativ csatlakozoéjat (polarita-
. sat) azonositja, amelyhez egyendramu tapellatas van csatlakoz-
@-@—@ tatva.

IEC60417 Akkumulator (altalanos)

[ 50018 sz. Akkumulatorrél makodé késziilékeken van ilyen jelzés. Egy esz-
kozt, példaul az akkumuldtortarté rekesz fedelét vagy a csatla-
kozé végpontjait azonositja.

[ + IEC60417 Cella pozicidja

5002 sz. Az akkumulatortartét vagy az akkumulatortarté belsejében 1évé
cella (vagy celldk) poziciéjat azonositja.

IEC60417 Védéfoldelés

5019 sz. Olyan csatlakozasi végpontokat azonosit, amelyek kiilsé vezet6-

hoz valé csatlakoztatasra szolgalnak az aramiités elleni védelem
érdekében hiba esetén, ezenkiviil a védéfoldelés elektrodajanak
végpontjat azonosithatja.
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Azt jelzi, hogy a berendezés szétszerelése esetén sériilésveszély,
példaul elektromos daramutés veszélye all fenn.

Jelblés Jévahagyott szab- Jelentés
vanyok
IEC60417 Foldelés
5017 sz. Foldelt csatlakozasi végpontot azonosit azokban az esetekben,
— amikor a @ szimbolumra nincs kifejezetten sziikség.
IEC60417 Viéltakozé aram
/'\/ 5032 sz Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a készilék csak valtakozé dram-
mal Gizemeltethetd; a megfelelé csatlakozasi végpontokat azo-
nositja.
IEC60417 Egyenaram
5031 sz. Azt jelzi a besorolasi tablan, hogy a készulék csak egyenarammal
Uzemeltethet6; a megfeleld csatlakozasi végpontokat azonositja.
IEC60417 Il. osztalyba sorolt berendezés
5172 sz. Azokat a berendezéseket azonositja, amelyek az IEC 61140 szab-
vany szerint megfelelnek a Il. osztdlyba sorolt berendezésekre
vonatkozé biztonsagi kdvetelményeknek.
ISO 3864 Altalanos tiltas
A tiltott intézkedéseket és muiveleteket azonositja.
ISO 3864 Erintéssel kapcsolatos tiltas
Azokra a sérlilésveszélyekre hivja fel a figyelmet, amelyek a be-
rendezés meghatdarozott részének megérintése miatt kdvetkez-
hetnek be.
<§ Xid;l - Soha ne nézzen bele a vetitélencsébe, ha a kivetitd be van kap-
csolval
b= X - Arra hivja fel a figyelmet, hogy nem szabad targyakat helyezni a
[ ol kivetitére.
I1SO3864 Vigyazat! Lézersugarzas
IEC60825-1 Azt jelzi, hogy a berendezés bizonyos része lézert bocsat ki.
® ISO 3864 Szétszereléssel kapcsolatos tiltas
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Szdszedet

Ez a fejezet roviden ismerteti a bonyolultabb kifejezéseket, amelyeket jelen Utmutatd szovege nem ismertet
a magyarazat soran. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezhetd kiadvanyokat.

HDCP

A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection kifejezés roviditése. A DVI- és HDMI-
portokon kiildétt digitalis jelek titkositasaval megakadalyozza a torvénytelen masoldst és
védi a szerzbi jogokat. A kivetité HDMI portja tamogatja a HDCP technolégiat, ezért képes
védeni a HDCP technolégia altal védett digitalis képeket. Azonban a kivetité nem képes

az olyan képek vetitésére, amelyek a HDCP technoldgia frissitett vagy fellilvizsgalt titko-

sitasi verziojaval vannak védve.

HDMI™

A High Definition Multimedia Interface kifejezés réviditése. Ez a szabvany biztositja a HD
képek és tobbcsatornas hangjelek digitalis atvitelét.

A HDMI™ szabvany a digitalis fogyasztoi elektronikat és szamitogépeket célozza meg.
Nem haszndlja a digitélis jel tomoritését, igy a kép a leheté legmagasabb minéségben

«ses

HDTV

A High Definition Television kifejezés roviditése. Azokra a nagy felbontasu rendszerekre
vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezé feltételeknek.

e Fliggdleges felbontas legaldbb 720p vagy 1080i (p = progressziv, i = valtottsoros)
o Képernyd oldalaranya 16:9 Dolby Digital hang vétele és lejatszasa (vagy kimenete)

Képarany

A kép szélessége és magassdga kozotti ardny. Azok a képernydk, amelyek vizszintes:flig-
géleges oldalaranya 16:9, példaul a HDTV képernydk, széles képerny6 néven ismertek.

Az SDTV és az altalanos szamitdgép-képernydk képaranya 4:3.

MHL

A Mobile High-definition Link kifejezés roviditése, egy szabvanyos nagyfelbontasu inter-
fész, amely lehetévé teszi a videojel nagysebességu atvitelét mobil eszkdzokon.

A szabvany az okostelefonokat és tableteket célozza meg, tomorités nélkiili digitélis jelet
tovabbit min&ségvesztés nélkiil, és az ilyen eszk6zok egyideji toltését is lehetdvé teszi.

Parositas

Eszk6zok Bluetooth-eszkdzokkel torténé kapcsolat [étrehozasa elétti regisztralasa a kol-
csonos kommunikacio biztositasahoz.

SDTV

A Standard Definition Television kifejezés roviditése. Azokra a szabvanyos televiziérend-
szerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV nagy felbontdsu televizié felté-
teleinek.

SVGA

Képernyéméret-szabvany, felbontasa 800 (vizszintes) x 600 (fliggbleges) pont.

SXGA

Képernyéméret-szabvany, felbontasa 1 280 (vizszintes) x 1 024 (fiiggbleges) pont.

VGA

Képernyéméret-szabvany, felbontasa 640 (vizszintes) x 480 (fliggdleges) pont.

XGA

Képernyéméret-szabvany, felbontdsa 1 024 (vizszintes) x 768 (fliggdleges) pont.

YCbCr

Az SDTV komponens képjelében Y a fényerd, mig a Cb és a Cr a szinkiilonbséget jeloli.

YPbPr

A HDTV komponens képjelében Y a fényer6, mig a Pb és a Pr a szinkiilonbséget jeloli.
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Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhatd, tarolhaté visszakeresé-rendszerben
vagy vihetd at barmiféle eszkdzzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasoldssal, felvétellel vagy barmilyen
mas modszerrel a Seiko Epson Corporation elézetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznélasara vonatkozéan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem véllal felelésséget a kézikonyv tartalma-
nak hasznélatabol fakadé feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely lednyvallalata nem vallal felelésséget a termék megvasarléjanak
vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kdvetkezdkbdl szar-
mazik: baleset, a termék nem rendeltetésszer(i vagy helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan mdédositasa,
javitasa vagy megvaltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation lizemeltetési
és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felelésséget az olyan karokért és problémakért, amelyek a Seiko Epson
Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson altal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegé-
sziték vagy fogydeszkdzok hasznélatabdl szarmaznak.

A kézikdnyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy modositasra.
A kézikdnyvben taldlhaté illusztraciok kilonbozhetnek a kivetitétol.

A hasznalatra vonatkozo korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedd megbizhatésagot/biztonsagot igényld, példaul 1égi, vasuti, tengeri, kdzuti
stb. kozlekedési eszk6zokhoz; katasztrofamegel 6zési berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez; il-
letve funkcionalis/preciziés berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra haszndlja, kizarélag azt kdvetden
hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a rendszer biztonsdgahoz és teljes korlii megbizhatésagahoz sziikséges
meghibdsodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését. Mivel a terméket nem kifejezetten rendkivili megbiz-
hatésagot/biztonsagotigényld alkalmazasra, példaul repiiléssel vagy Grkutatassal kapcsolatos berendezésekbe,
f6 kommunikacios berendezésekbe, atomerémivek vezérl6berendezésébe, kdzvetlen orvosi ellatdshoz hasz-

nalt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantak, a termék megfelel6ségérél a teljes kiértékelést kdvetéen hozott sajat
dontése alapjan hasznalja.

110



Fliggelék

Altalanos megjegyzés

Az EPSON a Seiko Epson Corporation bejegyzett védjegye. Az EXCEED YOUR VISION és az ELPLP a Seiko Epson
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A HDMI és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
HuoImi

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

A Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas
orszagokban.

A Mac, a Mac OS, az OS X és a macOS az Apple Inc. védjegye.

A Bluetooth® szémegjeldlés és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye, és a Seiko Epson Corporati-
onezeketajeloléseketengedély alapjan hasznalja. A tobbivédjegy és kereskedelminév a megfeleld tulajdonosok
tulajdona.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

Az MHL, az MHL embléma és a Mobile High-Definition Link az MHL és az LLC védjegye, bejegyzett védjegye vagy
szolgaltatas-védjegye az Egyesiilt Allamokban és/vagy mas orszagokban.

A Wi-Fi®, a Miracast®, a WPA™ és a WPA2™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
Az App Store az Apple Inc. szolgaltatasi védjegye

A Google Play a Google Inc. védjegye

A ,QR-kéd” a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye.

A Qualcomm aptX a Qualcomm Technologies International, Ltd. terméke. A Qualcomm a Qualcomm Incorpo-
rated engedéllyel hasznalt bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban. Az aptX a Qual-
comm Technologies International, Ltd. engedéllyel hasznalt bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és mas
orszagokban.

Azitt hasznalt egyéb terméknevek az azonosités céljat szolgaljak, és el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel
védték azokat. Az Epson lemond minden jogrél ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2017. All rights reserved.
FUlHD)
3 R Hom

Indication of the manufacturerand theimporterinaccordance with requirements of directive2011/65/
EU (RoHS)

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION
Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

Importer: SEIKO EUROPE B.V.

Address: Azié building, Atlas ArenA, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amster-
dam Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
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