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Sikker brug af produktet

[) Sikkerhedsinstruktioner

Af hensyn til sikkerheden skal du lzese alle instruktioner i denne vejledning, for du bruger dette produkt.
Ukorrekt handtering i strid med instruktionerne i denne vejledning, kan medfere beskadigelse af produktet
eller skader pa personer eller udstyr. Hav altid denne installationsvejledning ved handen, da du kan fa brug
for atsla opiden.

Laes projektorens Brugerhdndbog og Sikkerhedsinstruktioner og felg instruktionerne i disse dokumenter.

Sikkerhedssymboler

Dokumentationen og produktet bruger grafiske symboler til at vise, hvordan produktet bruges pa en sikker
made.

Symbolerne og deres betydninger er som fglger. Seet dig omhyggeligt ind i dem, far du laeser vejledningen.

Symbol Forklaring

A Advarsel | Dette symbol angiver oplysninger som, hvis de ignoreres, muligvis kan resultere i persontil-
skadekomst eller dad pa grund af forkert handtering.

& Pas pa Dette symbol angiver oplysninger som, hvis de ignoreres, muligvis kan resultere i persontil-
skadekomst eller fysisk skade pa grund af forkert handtering.

Symboler Forklaring
® Symbol, der angiver en handling som ikke ma udferes
0 Symbol, der angiver en handling som skal udferes
E Symbol, der angiver relaterede eller nyttige oplysninger

Sikkerhedsforholdsregler ved installation

A Advarsel

Indstillingspladen er designet specifikt til vaegmontering af projektoren. Hvis der monteres 0
andet end en projektor, kan vaegten give anledning til beskadigelse.

Hvis dette produkt falder pa gulvet, kan det medfare alvorlige personskader eller sdgar dgdsfald.

Selve installationen (vaegmontering) skal udferes af fagfolk, der har den ngdvendige tek-
niske viden og erfaring. Ufuldsteendig eller forkert installation kan medfgre, at produktet
falder ned, hvilket kan fare til personskade eller skade pa udstyret.

Falg instruktionerne i denne vejledning under installation af produktet. o

Hvis disse instruktioner ikke fglges, kan produktet falde ned, hvilket kan forarsage personskader
eller en ulykke.




Sikker brug af produktet

A Advarsel

Veer forsigtig ved omgangen med lysnetledningen.

Ukorrekt handtering kan fordrsage brand eller elektrisk stad. Overhold fglgende forholdsregler
under handteringen:

e Tag ikke fat i stramstikket med vade haender.
e Brug ikke en ledning, som er beskadiget eller er blevet modificeret.
e Traek ikke med overdreven kraft i ledningen, nar denne fgres igennem indstillingspladen.

Installer ikke indstillingspladen pa et sted, hvor den kan blive udsat for vibrationer eller
sted.

Dette kan beskadige projektoren eller monteringsoverfladen. Hvis dette produkt falder pa gulvet,
kan det medfare alvorlige personskader eller sdgar dgdsfald.

Installer indstillingspladen pa en sddan made, at understgttelsen er tilstraekkelig til at baere
den samlede vaegt af projektor og indstillingsplade og modsta vandrette vibrationer. Brug
M10-mgatrikker og -bolte.

Matrikker og bolte, der er mindre end M10, kan fa indstillingspladen til at falde ned. Epson patager
sig intet ansvar for tingskade eller persontilskadekomst, der skyldes manglende vaegstyrke eller
ukorrekt installation.

Installationen skal udfgres af mindst to kvalificerede servicemedarbejdere. Hvis det skulle
blive ngdvendigt at Igsne en skrue under installationen, skal du passe pa med ikke at tabe
produktet.

Hvis dette produkt falder pa gulvet, kan det medfare alvorlige personskader eller sdgar dgdsfald.

Nar du monterer dette produkt pd en vaeg, skal du sikre, at vaeggen har tilstraekkelig styrke
til at holde projektoren og indstillingspladen.

Dette produkt bar monteres pa en betonvaeg. Den maksimale kombinerede vaegt af projektoren
og indstillingspladen er ca. 13,5 kg (kabler ikke medregnet). Serg for at vaeggen er staerk nok til at
holde produktet, inden det haenges pa vaeggen. Hvis vaeggen ikke er staerk nok, skal den forsteerkes
inden installationen.

Efterse indstillingspladen regelmaessigt for at sikre, at der ikke er dele, der er gaeti stykker,
eller lgse skruer.

Hvis der er dele, som er gaet i stykker, skal enhver brug af indstillingspladen straks ophgre. Hvis
dette produkt falder pa gulvet, kan det medfere alvorlige personskader eller sagar dedsfald.

Dette produkt ma ikke adskilles eller ombygges.

Der er mange hgjspaendingsdele i produktet, der kan forarsage brand, elektrisk stad eller ulykker.

Haeng ikke i produktet og undlad at heenge tunge genstande pa det.

Hvis dette produkt falder pa gulvet, kan det medfgre alvorlige personskader eller sdgar dedsfald.

Brug ikke kleebemidler, smaremidler eller olie under installation eller justering af indstil-
lingspladen.
Hvis der bruges klaebemidler for at forhindre, at skruerne lgsner sig, eller ting som smgremidler

eller olie pa glidepladen pa projektorens fastgarelsesdel, kan huset revne og fa projektoren til at
falde ned, hvilket kan forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

Lo O

Stram alle skruer grundigt efter justering.

I modsat fald kan produktet falde ned og forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

e




Sikker brug af produktet

A Advarsel

Lasn aldrig bolte og metrikker efter installationen.

Kontroller med mellemrum, at skruerne ikke har lgsnet sig. Stram eventuelle skruer, som matte
have lgsnet sig, grundigt. | modsat fald kan produktet falde ned og forarsage persontilskadekomst
eller skade pa udstyr.

For kablerne sdledes, at de ikke bergrer metrikker og bolte.

Ukorrekt handtering af ledningerne kan forarsage brand eller elektrisk stad.

Undlad at se ind i objektivet, nar der taendes for den.

Det kraftige lys kan skade synet. Vaer saerligt papasselig, nar der er bgrn i neerheden. Serg for at
ingen kigger ind i projektoren, nar den taendes ved hjzlp af fjernbetjeningen.

Undlad at anbringe genstande eller leegge haenderne nzaer objektivet.

Dette omrade er farligt, da der her opstar hgje temperaturer pa grund af det kraftige lys.

Tildaek ikke projektorens luftindtag eller ventilationsabning. Hvis nogen af abningerne er
tildeekket, kan den indvendige temperatur stige og forarsage en brand.

Undga at placere produktet naer omrader, hvor der opstar hgje temperaturer, som f.eks. ved var-
meapyparater, og efterlad fri plads pa mindst 50 cm imellem vaeggen og ventilationsdbningen.

Brug ikke projektoren pa steder med braendbare eller eksplosive gasser.

Projektoren kan begynde at braende pa grund af lampens hgje temperatur inden i projektoren.

0 L Oe O

Hvis der opstar noget unormalt ved dette produkt, skal ledningerne gjeblikkeligt tages ud
af produktet, og forhandleren eller det neermeste Epson servicecenter skal kontaktes.

Hvis produktet fortsat bruges under unormale omstaendigheder, kan der opsta brand, elektrisk

stad eller gjenskader.
A Pas pa

Installer ikke dette produkt pa steder, hvor projektorens maks. driftstemperatur kan blive
overskredet.

2,

Sadanne omgivelser kan virke edelaeggende pa projektoren.

Installer dette produkt pa et sted, der er fri for overdrevne stavmaengder og fugtighed, for
at undga, at objektivet eller de optiske komponenter bliver snavsede.

Brug ikke overdreven kraft ved justering af dette produkt. ®

Dette produkt kan ga i stykker, hvilket kan fare til persontilskadekomst.

Om denne Installationsvejledning

Denne vejledning beskriver, hvordan du monterer projektoren med ultrakort projicering EB-685W/EB-675W/
EB-680/EB-670 pa en vaeg.




Sikker brug af produktet

[) sSé&dan valges et installationssted

Projektorens installationssted

¢ Udfgr den elektriske installation og kabelfgring pa installationsstedet forud for installation af indstillingspladen.

e Installer projektoren vaek fra andre elektriske apparater, sdsom lysstofrer eller aircondition-apparater. Visse typer af
lysstofrar kan interferere med projektorens fjernbetjening.

e Nar du installerer projektoren, skal du serge for, at der er mindst 50 cm fri plads fra vaeggen til projektorens luftind-
og udtag pa venstre og hajre side.

50cm

U
S
()
3

e Nar duinstallerer to eller flere projektorer parallelt, skal du sgrge for, at temperaturen i lokalet er under 35°C.

Hvis omgivelserne er for varme, kan projektoren blive overophedet og slukke uden varsel. Nar du bruger projektoren
i omgivelser med en temperatur pa 35°C eller mere, skal du installere en skillevaeg for at blokere for varmen fra
projektorens luftudtag. Serg for, at skilleveeggen er lidt sterre end luftudtaget (ca. 2 cm bredere og hgjere), oginstallér
skilleveeggen 10 til 30 cm vaek fra luftudtaget.

]
! 10 ~ 30cm !

'ﬁ'

¢ Det anbefales at holde kabler og ledninger under 20 meter for at reducere risikoen for ekstern stgj.
¢ Vianbefaler brugen af klaebeskaerme eller pladeskaerme.
¢ Installér projektoren saledes at den ikke hzaelder mere end £3° lodret og vandret i forhold til skeermen.



Indholdsfortegnelse

Sikker brug af produktet

Sikkerhedsinstruktioner ............... 1

Sikkerhedssymboler .. .................... 1
Symbolforklaring . ....... ... ... ... ... ..., 1
Sikkerhedsforholdsregler ved installation . . . . . . 1
Om denne Installationsvejledning .. .......... 3

Sadan valges et installationssted ...... 4

Projektorens installationssted . .............. 4

Installationsvejledning

Fremgangsmade ved installation ....... 7
Installation af én projektor .. ............... 7

Nar to eller flere projektorer installeres parallelt

..................................... 7
Pakkensindhold ...................... 8
Indstillingsplade .. ........ ... ... ... ... ... 8

Specifikationer ...........cc0000000e.. 9

Indstillingsplade . . ........ ... ... ... ... ... 9
Vegpladeafdaekning . .................. 9
Vegplade . ........ ... ... .. .. 10
Justeringsomrade for lodret forskydning . . . . 10

Justeringsomrade for vandret forskydning

.................................. 1
Justeringsomrade for forskydning frem/

tilbage . ... ... .. ... 11
Position for installation af tilbeher . ... .. ... 11

Projektionsafstandstabel ............. 13
Figurer med installationsmal . .............. 13
Bord til interaktivt whiteboard . ... ....... 14

Hvis det projicerede billede er mindre end 75
tommer ... 14

EB-685W/EB-675W (16:10 projiceret billede)

.................................. 15
EB-685W/EB-675W (16:9 projiceret billede)
.................................. 17
EB-685W/EB-675W (4:3 projiceret billede)
.................................. 18
EB-680/EB-670 (4:3 projiceret billede) . . . . .. 19
EB-680/EB-670 (16:9 projiceret billede) . . . . . 19
EB-680/EB-670 (16:10 projiceret billede) . . . .. 20

Nar det projicerede billede er 75" eller derover

.................................... 22
EB-685W/EB-675W (16:10 projiceret billede)
.................................. 22
EB-685W/EB-675W (16:9 projiceret billede)
.................................. 24
EB-685W/EB-675W (4:3 projiceret billede)
.................................. 25
EB-680/EB-670 (4:3 projiceret billede) . . . . . . 26
EB-680/EB-670 (16:9 projiceret billede) . . . . . 26
EB-680/EB-670 (16:10 projiceret billede) . . . .. 27

Installation af indstillingspladen ...... 29

Tilslutning afenheder .. ........ ... ... ... 29
Ngdvendige ledninger .. ............... 29
Installationsprocedure . .................. 30
Samldelene . ..... ... ... ... 30
Installer veegpladen pavaeggen .. ........ 32

Bestem projiceringsafstanden og for
kablerne igennem indstillingspladen .. ... .. 34

Fastgarelse af indstillingspladen til

vegpladen . ....... ... .. o 36
Fastgerelse af projektoren i
indstillingspladen . .. ................. 38
Justering af projektorens position .. ......... 41
Buekorrektion .. .......... . ... ..., 46
Montering afdaeksler .. ........... ... ... 49
Tilleg

Installere flere projektorer parallelt
(multiprojektion) .................... 52

Indstillinger for multiprojektion . . .......... 52
Indstilling af projektor-id . .............. 52
Justering af billede ved multiprojektion . . . .. 55

Batchkonfigurationsfunktionen ....... 57
Konfiguration med et USB flash-drev . .. ... ... 58

Sadan gemmes indstillingerne pa USB flash-
drevet . ... 58

Kopiering af gemte indstillinger til andre
projektorer ... ..... ... .. ... . 60

Konfiguration ved tilslutning af computer og
projektor viaet USB-kabel . ................ 61

Sadan gemmes indstillingerne pa en
COMPULEr . . ottt e e et et e e 61



Indholdsfortegnelse

Kopiering af gemte indstillinger til andre
projektorer . ...... ... .. .. L ... 63

Hvis konfigurationen mislykkes . ............ 64
Montering af en sikkerhedswire ....... 65

Generel meddelelse .................. 66




Installationsvejledning

[J Fremgangsméade ved installation

Installation af én projektor

Folg nedenstaende procedurer, hvis projektoren skal haenges op pa en vag.
Installation af indstillingspladen og projektoren (@ s.29)
Justering af projektorens position (@ s.41)

Nar to eller flere projektorer installeres parallelt

Nar du bruger multiprojektionsfunktionen (nar flere projektorer er installeret parallelt for at projicere én stor
skaerm), skal du felge nedenstaende trin.

Installation af indstillingspladen og projektoren (@ s.29)
Justering af projektorens position (@ s.41)

Indstilling af projektor-id (@ s.52)

oEANE

Justering af billede ved multiprojektion (@ s.55)



Installationsvejledning

[) Pakkens indhold

Indstillingsplade

Du skal bruge folgende dele, for at kunne haenge projektoren pa en vaeg. Serg for, at du har alle delene inden
du garigang.

Veegpladeafdaekning 3-akset justeringsenhed Skabelon
*Glidepladen (| A |) erfastgjortunder (tilinstallation af vaegpladen)
forsendelsen.

= P

Endekappe Afdaekningsmaerkat Unbrakonggle (til M4) Aben skruenggle
13 mm (til M8 og M6),
6 mm (til sekskantede aksler)

Form Navn Antal Anvendelse
L M4 x 12 mmindvendig sekskantskruemed | 5 Til veegpladesamling
socket cap-hoved med skive/fjederskive 4 Til installation af 3-akset justeringsenhed/arm
4 Til installation af glideplade/projektor
M6 x 20 mm sekskantet tapbolt medskive/ | 1 Til installation af indstillingsplade/vaegplade
% fjederskive
,g M6 x 20 mm tapskrue med krydskaerv og | 3
plastikskive

e Brug de bolte eller skruer, der falger med produktet, til at installere dette som beskrevet i denne vejledning. Erstat
ikke disse bolte med andre typer.

¢ Du skal bruge almindelige M10 x 60 mm ankre (mindst 4) og én M10 skrue til at fastgere vaegpladen pa vaeggen.

e Saml alt veerktgj og alle ngdvendige dele, for installationen pabegyndes.
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[) Specifikationer

Indstillingsplade

Emne Specifikation Bemaerkning Sidehenvis-
ning
Indstillingsplades vaegt Ca.7,2kg Indstillingsplade (2,9 kg), 3-akset juste-
ringsenhed (1,0 kg), glideplade (0,6 kg),
vaegplade (2,0 kg), daeksel til veegplade og
endekappe (0,7 kg)
Maksimal lastkapacitet 9,5 kg
Justeringsomrade for forskyd- | 13 til 350 mm Justeringsomrade forarmforskydning:Otil | Se nedensta-
ning frem/tilbage 263 mm ende figur
Justering fra installationspositionen for
den 3-aksede justeringsenhed: 87 mm
Justeringsomrade for lodret +38 mm Se nedensta-

forskydning ende figur
Justeringsomrdde for vandret | £3° Finjustering mulig med justeringsgrebet | @ s.41
rulning

Justeringsomrade for vandret | +8° Finjustering mulig med justeringsgrebet | @ s.41
rotation

Justeringsomradeforlodretvip | +£3° Finjustering mulig med justeringsgrebet | @ s.41

Justeringsomrade for vandret

Se nedensta-

forskydning ende figur
B Vaegpladeafdaekning
Folgende mal gaelder ved pasaetning af daekslet til veegpladen.
[Enhed: mm]

505.7

=

277.1
255.7

.

J

W,

Nar du installerer daekslet til vaegpladen, skal der vaere ca. 263 mm plads fra midten af veegpladen til venstre

side og ca. 253 mm til hgjre side.
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B Vaegplade

Falgende figur viser to rammer, som er forbundet til én plade (adskilt ved forsendelsen).
[Enhed: mm]

131 99 99 131
24 45 24

fany
>

U
<

N

Pan
%
P

i
i
il

2344
186.4
192.3

79
107.3
130.2

28.3

\
*Forskydningsvaerdien for positionen af centrum for det projicerede billede og centrum af veegpladen er 52 mm.

Huller til kabelfgring

Ved kabelfgring til forbindelse til projektoren igennem en vaeg bruger positionerne (| A |) og ( )ifelgende
figur som huller til kabelfgringen.
@ [B]

&P
[:CDC)

]L(—)(:(:(:%)Ju

B Justeringsomrade for lodret forskydning

[Enhed: mm]

10
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B Justeringsomrade for vandret forskydning

[Enhed: mm]
B Justeringsomrade for forskydning frem/tilbage
Justeringsomrade for armforskydning
[Enhed: mm]
¢ 263 >
[Enhed: mm]

B Position for installation af tilbehar

Med disse skruehuller kan du fastgere eksterne enheder og tilbehgr, som f.eks. eksterne tunere. Brug
almindelige M4 skruer.

11
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=

=

2-M4

49.7

30.5

000

12

[Enhed: mm]
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[] Projektionsafstandstabel

Figurer med installationsmal

For at finde den passende projiceringsafstand henvises til falgende figurer ved installationen. Veerdierne er
alene tilnseermede estimater.

Den anbefalede projektionsafstand (a) spaender fra 62 til 285 mm.

Forskydningsvaerdien for positionen af centrum for det projicerede billede og centrum af vaegpladen er 52
mm.

[Enhed: mm]
o o)
mom© g

| 128.3 _

s

ar

S . Starrelsen pa det projiceret billede @ . Vaegplade

a : Mindste projektionsafstand (Vidvinkel: maks. ®: Skaerm
zoom)
til starste (Tele: mindste zoom)

b : Tal pa skyderlinealen
¢ : Afstand fra toppen af det projicerede billede

til det nederste skruehul til installation af vaeg-
pladen

d : Afstand fra toppen af det projicerede billede
til skruehullet til midlertidig sikring af veegpla-
den

h : Hojde af det projicerede billede

X . Afstand fra skeermens overflade til vaeggen
(maks. 100 mm)

Billedformat for standardbilleder (EB-685W/EB-675W)

13
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Nar vaerdien for (X) er lille, som f.eks. nar der projiceres direkte pa en vaeg, fordi projektoren og daekslet til
vaegpladen er teet ved hinanden, kan du muligvis ikke projicere billeder, som er mindre end 63 tommer.

Billedformat for standardbilleder (EB-680/EB-670)

4

B Bord til interaktivt whiteboard

Nar du allerede har installeret et interaktivt whiteboard, skal du kontrollere stgrrelsen af nedenstaende
whiteboards og derefter bruge vaerdierne i tabellen for projiceringsafstand.

Projiceret bil- 16:10 4:3 16:9
ledstarrelse
64" - Promethean ActivBoard 164 -
77" - SMART Board® SBM680 -
SMART Board® X880/880-SMP
78" - Promethean ActivBoard 178 -

Promethean ActivBoard 578Pro
Promethean ActivBoard Touch

78"

79" - Promethean ActivBoard 378Pro | -
87" SMART Board® SBM685 - -

SMART Board® X885/885-SMP

Promethean ActivBoard 387Pro

Promethean ActivBoard 587Pro
88" Promethean ActivBoard Touch | - -

88"
95" - - Promethean ActivBoard 595Pro
97" - - Promethean ActivBoard 395Pro

Hvis det projicerede billede er mindre end 75 tommer

Monter den 3-aksede justeringsenhed, hvor der er markeret med et O -stempel (|A|).

14
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Tabellen over projiceringsafstande giver tallene ved montering af den 3-aksede justeringsenhed, hvor der

er markeret med et O -stempel (| A ).

Afstanden fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til installation pa bunden af vaegpladen (c) er
tallet, som angives, nar den lodrette skyder er indstillet til standardpositionen (|5 ).

Tilpas hakket pa indstillingspladen til positionen af stemplet pa veegpladen.

-

B EB-685W/EB-675W (16:10 projiceret billede)

[Enhed: cm]
S a b C d h
Sterrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til det | Afstand fratop-| Hgjde af det
lede stand nealen nederste skrue- | pen af det pro- | projicerede bil-

Minimum (Vid- hul til installati- | jicerede billede lede

vinkel) til mak- on af vaegpla- | til skruehullet

simum (Tele) den til midlertidig

sikring af vaeg-

pladen

61" 131,4x82,1 4,4til17,6 15,1 til 28,3 17,8 37,0 82,1
62" 133,5x83,5 5,0til 18,4 15,7 til 29,1 18,1 37,3 834
63" 135,7x84,8 56til 19,3 16,3 til 30,0 18,4 37,6 84,8
64" 137,9x86,2 6,3 til 20,1 17,0til 30,8 18,6 37,8 86,2
65" 140,0x87,5 6,9 til 20,9 17,61l 31,6 18,9 38,1 87,5
66" 142,2x88,8 7,5l 21,8 18,2 til 32,5 19,2 38,4 88,8
67" 144,3x90,2 8,1til 22,6 18,8 til 33,3 19,5 38,7 90,2
68" 146,5x91,5 8,7til 234 19,4 til 34,1 19,8 39,0 91,5
69" 148,6x92,9 9,3til 24,3 20,0 til 35,0 20,0 39,2 92,9
70" 150,8x94,2 10,0 til 25,1 20,7 til 35,8 20,3 39,5 94,3
71" 152,9x95,6 10,6 til 25,9 21,3 til 36,6 20,6 39,8 95,6

15
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S a b C d h
Storrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til det | Afstandfratop-| Hgjde af det
lede stand nealen nederste skrue- | pen af det pro- | projicerede bil-

Minimum (Vid- hul til installati- | jicerede billede lede

vinkel) til mak- on af vaegpla- | til skruehullet

simum (Tele) den til midlertidig

sikring af vaeg-

pladen

72" 155,1x96,9 11,2til 26,8 21,9til 37,5 20,9 40,1 96,9
73" 157,2x98,3 11,8til 27,6 22,51til 38,3 21,2 40,4 98,2
74" 159,4x99,6 12,4 til 28,4 23,1til 39,1 21,4 40,6 99,7

Billeder mindre end 61 tommer projiceres ikke korrekt.

16
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B EB-685W/EB-675W (16:9 projiceret billede)

[Enhed: cm]
S a b C d h
Storrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til det | Afstand fratop-| Hegjde af det
lede stand nealen nederste skrue- | pen af det pro- | projicerede bil-
Minimum (Vid- hul til installati- | jicerede billede lede
vinkel) til mak- on af vaegpla- | til skruehullet
simum (Tele) den til midlertidig
sikring af vaeg-
pladen

59" 130,6x73,5 4,2til17,3 14,9 til 28,0 21,8 41,0 73,4
60" 132,8x74,7 4,8til 18,2 15,5 til 28,9 22,1 41,3 74,7
61" 135,0x76,0 551til 19,0 16,2 til 29,7 22,5 41,7 76,0
62" 137,3x77,2 6,1til 19,9 16,8 til 30,6 22,8 42,0 77,3
63" 139,5x78,5 6,7 til 20,7 17,41il31,4 23,2 42,4 78,5
64" 141,7x79,7 7,4 1il 21,6 18,1l 32,3 23,6 42,8 79,7
65" 143,9x80,9 8,0til 22,4 18,7 til 33,1 239 43,1 81,0
66" 146,1x82,2 8,6 til 23,3 19,3 til 34,0 24,3 43,5 82,2
67" 148,3x83,4 9,31til 24,2 20,0til 34,9 24,6 43,8 83,5
68" 150,5x84,7 9,91til 25,0 20,6 til 35,7 25,0 44,2 84,7
69" 152,8x85,9 10,5 til 25,9 21,2til 36,6 25,3 44,5 86,0
70" 155,0x87,2 11,2 til 26,7 21,9til37,4 25,7 44,9 87,2
71" 157,2x88,4 11,81l 27,6 22,5til 38,3 26,1 45,3 88,4
72" 159,4x89,7 12,4 til 28,4 23,1til 39,1 26,4 45,6 89,7
73" 161,6x90,9 13,1t 29,3 23,81il 40,0 26,8 46,0 90,9
74" 163,8x92,1 13,7 til 30,2 24,4 1il 40,9 27,1 46,3 92,2

Billeder mindre end 59 tommer projiceres ikke korrekt.
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Installationsvejledning

B EB-685W/EB-675W (4:3 projiceret billede)

[Enhed: cm]
S a b C d h
Storrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til det | Afstand fratop-| Hegjde af det
lede stand nealen nederste skrue- | pen af det pro- | projicerede bil-
Minimum (Vid- hul til installati- | jicerede billede lede
vinkel) til mak- on af vaegpla- | til skruehullet
simum (Tele) den til midlertidig
sikring af vaeg-
pladen
54" 109,7x82,3 4,5til17,7 15,2 til 28,4 17,8 37,0 82,3
55" 111,8x83,8 52til18,7 15,91il 29,4 18,1 37,3 83,9
56" 113,8x85,3 591til 19,6 16,6 til 30,3 18,5 37,7 85,3
57" 115,8x86,9 6,6 til 20,5 17,3l 31,2 18,8 38,0 86,9
58" 117,9x88,4 7,31il 21,5 18,0 til 32,2 19,1 38,3 88,4
59" 119,9x89,9 8,0til 22,4 18,7 til 33,1 19,4 38,6 89,9
60" 121,9x91,4 8,7til 23,4 19,4 til 34,1 19,7 38,9 91,5
61" 124,0x93,0 9,4 1til 24,3 20,1til 35,0 20,1 39,3 92,9
62" 126,0x94,5 10,1 til 25,3 20,81il 36,0 20,4 39,6 94,5
63" 128,0x96,0 10,8 til 26,2 21,51il 36,9 20,7 39,9 96,0
64" 130,0x97,5 11,5l 27,2 22,21il 37,9 21,0 40,2 97,5
65" 132,1x99,1 12,2 til 28,1 22,91il 38,8 21,3 40,5 99,1
66" 134,1x100,6 12,9l 29,0 23,6 til 39,7 21,6 40,8 100,6
67" 136,1x102,1 13,6 il 30,0 24,3 til 40,7 22,0 41,2 102,1
68" 138,2x103,6 14,3 til 30,9 25,0til 41,6 22,3 41,5 103,6
69" 140,2x105,2 15,0til 31,2 25,7til 41,9 22,6 41,8 105,2
70" 142,2x106,7 15,7 til 31,2 26,4 til 41,9 22,9 421 106,7
71" 144,3x108,2 16,4 til 31,2 27,1til 41,9 23,2 42,4 108,2
72" 146,3x109,7 17,11l 31,2 27,8t1il 41,9 23,5 42,7 109,8
73" 148,3x111,3 17,8til 31,2 28,5l 41,9 23,9 431 111,2
74" 150,4x112,8 18,5til 31,2 29,2 til 41,9 24,2 434 112,8

Billeder mindre end 54 tommer projiceres ikke korrekt.
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Installationsvejledning

B EB-680/EB-670 (4:3 projiceret billede)

[Enhed: cm]
S a b C d h
Storrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til det | Afstand fratop-| Hegjde af det
lede stand nealen nederste skrue- | pen af det pro- | projicerede bil-
Minimum (Vid- hul til installati- | jicerede billede lede
vinkel) til mak- on af vaegpla- | til skruehullet
simum (Tele) den til midlertidig
sikring af veeg-
pladen
60" 121,9x91,4 6,8 til 20,7 17,5ti131,4 16,3 35,5 91,4
61" 124,0x93,0 7,41l 21,6 18,1til 32,3 16,6 35,8 92,9
62" 126,0x94,5 8,1til 22,5 18,8 til 33,2 16,8 36,0 94,5
63" 128,0x96,0 8,8til 23,4 19,5 til 34,1 171 36,3 96,0
64" 130,0x97,5 9,4til 24,3 20,1 til 35,0 17,3 36,5 97,6
65" 132,1x99,1 10,1 til 25,2 20,8 til 35,9 17,6 36,8 99,1
66" 134,1x100,6 10,7 til 26,0 21,4 til 36,7 17,9 37,1 100,5
67" 136,1x102,1 11,4 til 26,9 22,1til 37,6 18,1 37,3 102,1
68" 138,2x103,6 12,1til 27,8 22,8 til 38,5 18,4 37,6 103,6
69" 140,2x105,2 12,7 til 28,7 23,41l 39,4 18,6 37,8 105,2
70" 142,2x106,7 13,41l 29,6 24,1til 40,3 18,9 38,1 106,7
71" 144,3x108,2 14,1 til 30,5 24,81il 41,2 19,2 38,4 108,2
72" 146,3x109,7 14,7 til 31,2 25,4til 41,9 19,4 38,6 109,8
73" 148,3x111,3 15,4 til 31,2 26,1til 41,9 19,7 38,9 111,2
74" 150,4x112,8 16,0 til 31,2 26,7 til 41,9 19,9 39,1 112,8
Billeder mindre end 60 tommer projiceres ikke korrekt.
B EB-680/EB-670 (16:9 projiceret billede)
[Enhed: cm]
S a b C d h
Storrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til det | Afstandfratop-| Hgjde af det
lede stand nealen nederste skrue- | pen af det pro- | projicerede bil-
Minimum (Vid- hul til installati- | jicerede billede lede
vinkel) til mak- on af vaegpla- | til skruehullet
simum (Tele) den til midlertidig
sikring af vaeg-
pladen
55" 121,8x68,5 6,7 til 20,6 17,4 til 31,3 27,7 46,9 68,5
56" 124,0x69,7 7,41l 21,6 18,1til32,3 28,2 47,4 69,7
57" 126,2x71,0 8,2til 22,6 18,9 til 33,3 28,7 47,9 71,0
58" 128,4x72,2 8,9til 23,5 19,6 til 34,2 29,2 48,4 72,2
59" 130,6x73,5 9,6 til 24,5 20,3 til 35,2 29,7 489 73,4
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Installationsvejledning

S a b C d h
Storrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til det | Afstandfratop-| Hgjde af det
lede stand nealen nederste skrue- | pen af det pro- | projicerede bil-
Minimum (Vid- hul til installati- | jicerede billede lede
vinkel) til mak- on af vaegpla- | til skruehullet
simum (Tele) den til midlertidig
sikring af vaeg-
pladen
60" 132,8x74,7 10,3 til 25,5 21,0til 36,2 30,2 49,4 74,7
61" 135,0x76,0 11,0 til 26,5 21,7 til 37,2 30,6 49,8 76,0
62" 137,3x77,2 11,8til 27,4 22,5 til 38,1 311 50,3 77,2
63" 139,5x78,5 12,51l 28,4 23,21til 39,1 31,6 50,8 78,5
64" 141,7x79,7 13,2til 29,4 23,9til 40,1 32,1 51,3 79,7
65" 143,9x80,9 13,9til 30,4 24,6 til 41,1 32,6 51,8 80,9
66" 146,1x82,2 14,7 til 31,2 25,4 til 41,9 331 52,3 82,2
67" 148,3x83,4 15,4 til 31,2 26,11il 41,9 33,6 52,8 83,4
68" 150,5x84,7 16,1 til 31,2 26,81il 41,9 341 53,3 84,7
69" 152,8x85,9 16,8 til 31,2 27,51l 41,9 34,6 53,8 85,9
70" 155,0x87,2 17,51il 31,2 28,21il 41,9 351 54,3 87.1
71" 157,2x88,4 18,3 til 31,2 29,0til 41,9 35,6 54,8 88,4
72" 159,4x89,7 19,0til 31,2 29,7 til 41,9 36,0 55,2 89,7
73" 161,6x90,9 19,7 til 31,2 30,4til 41,9 36,5 55,7 90,9
74" 163,8x92,1 20,4 til 31,2 31,1til 41,9 37,0 56,2 92,2
Billeder mindre end 55 tommer projiceres ikke korrekt.
I EB-680/EB-670 (16:10 projiceret billede)
[Enhed: cm]
S a b C d h
Storrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til det | Afstandfratop-| Hgjde af det
lede stand nealen nederste skrue- | pen af det pro- | projicerede bil-
Minimum (Vid- hul til installati- | jicerede billede lede
vinkel) til mak- on af vaegpla- | til skruehullet
simum (Tele) den til midlertidig
sikring af veeg-
pladen
56" 120,6x75,4 6,3 til 20,1 15,0 til 28,8 23,7 42,9 75,4
57" 122,8x76,7 7,0til 21,1 15,7 til 29,8 241 43,3 76,7
58" 124,9x78,1 7,7 til 22,0 16,4 til 30,7 24,5 43,7 78,1
59" 127,1x79,4 8,4til 23,0 17,1til 31,7 24,9 441 79,4
60" 129,2x80,8 9,21l 23,9 17,91l 32,6 25,3 44,5 80,8
61" 131,4x82,1 9,9til 24,8 18,6 til 33,5 25,7 44,9 82,1
62" 133,5x83,5 10,6 til 25,8 19,3 til 34,5 26,1 45,3 83,5
63" 135,7x84,8 11,3 til 26,7 20,0til 35,4 26,5 45,7 84,9
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Installationsvejledning

S a b C d h
Storrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til det | Afstandfratop-| Hgjde af det
lede stand nealen nederste skrue- | pen af det pro- | projicerede bil-

Minimum (Vid- hul til installati- | jicerede billede lede

vinkel) til mak- on af vaegpla- | til skruehullet

simum (Tele) den til midlertidig

sikring af vaeg-

pladen

64" 137,9x86,2 12,0til 27,7 20,7 til 36,4 27,0 46,2 86,1
65" 140,0x87,5 12,7 til 28,6 21,41til 37,3 27,4 46,6 87,5
66" 142,2x88,8 13,41l 29,6 22,1til 38,3 27,8 47,0 88,8
67" 144,3x90,2 14,1 til 30,5 22,81il 39,2 28,2 47,4 90,2
68" 146,5x91,5 14,8 til 31,5 23,51il 40,2 28,6 47,8 91,5
69" 148,6x92,9 15,5til 32,4 24,2 til 41,1 29,0 48,2 92,9
70" 150,8x94,2 16,2 til 33,2 24,9 til 41,9 29,4 48,6 94,3
71" 152,9x95,6 16,9 til 33,2 25,61l 41,9 29,8 49,0 95,6
72" 155,1x96,9 17,6 til 33,2 26,31il 41,9 30,2 49,4 97,0
73" 157,2x98,3 18,3 til 33,2 27,0til 41,9 30,7 49,9 98,2
74" 159,4x99,6 19,0 til 33,2 27,7l 41,9 311 50,3 99,6

Billeder mindre end 56 tommer projiceres ikke korrekt.

Vs

i

placere printeren.

og kvaliteten af det projicerede billede kan blive nedsat.

¢ Under projicering i tele reduceres kvaliteten af de projicerede billeder muligvis.
e Nar du bruger EB-685W/EB-675W til at projicere billeder ved 4:3, aendres billedstgrrelsen automatisk,

e Veardierne er alene tilnaermede estimater. Vaerdien kan muligvis variere afhaengigt af det sted, hvor du
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Installationsvejledning

Nar det projicerede billede er 75" eller derover

Monter den 3-aksede justeringsenhed, hvor der er markeret med et (O O -stempel ( ).

Tabellen over projiceringsafstande giver tallene ved montering af den 3-aksede justeringsenhed, hvor der

er markeret med et O O -stempel (|A]).

Afstanden fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til installation pa bunden af vaegpladen (c) er
tallet, som angives, nar den lodrette skyder er indstillet til standardpositionen (|5 |).

Tilpas hakket pa indstillingspladen til positionen af stemplet pa vaegpladen.

O'C%ﬁ

=S

-

B EB-685W/EB-675W (16:10 projiceret billede)

[Enhed: cm]
S a b C d h
Storrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til det | Afstandfratop-| Hgjde af det
lede stand nealen nederste skrue- | pen af det pro- | projicerede bil-
Minimum (Vid- hul til installati- | jicerede billede lede
vinkel) til mak- on af veegpla- | til skruehullet
simum (Tele) den til midlertidig
sikring af vaeg-
pladen
75" 161,5x101,0 13,1l 29,3 15,11til 31,3 21,7 40,9 101,0
76" 163,7x102,3 13,7 til 30,1 15,7 til 32,1 22,0 41,2 102,3
77" 165,9x103,7 14,3 il 30,9 16,3 til 32,9 22,3 41,5 103,6
78" 168,0x105,0 14,9l 31,8 16,9 til 33,8 22,6 41,8 105,0
79" 170,2x106,3 15,5til 32,6 17,5til 34,6 22,8 42,0 106,4
80" 172,3x107,7 16,1 til 33,5 18,1 til 35,5 231 42,3 107,7
81" 174,5x109,0 16,8 til 34,3 18,8 til 36,3 234 42,6 109,0
82" 176,6x110,4 17,4 til 35,1 19,4 til 37,1 23,7 42,9 110,4
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Installationsvejledning

S a b C d h
Storrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til det | Afstandfratop-| Hgjde af det
lede stand nealen nederste skrue- | pen af det pro- | projicerede bil-

Minimum (Vid- hul til installati- | jicerede billede lede

vinkel) til mak- on af vaegpla- | til skruehullet

simum (Tele) den til midlertidig

sikring af vaeg-

pladen

83" 178,8x111,7 18,0 til 36,0 20,0til 38,0 24,0 43,2 111,7
84" 180,9x113,1 18,6 til 36,8 20,6 til 38,8 24,2 43,4 113,1
85" 183,1x114,4 19,2l 37,6 21,2til 39,6 24,5 43,7 114,5
86" 185,2x115,8 19,9 til 38,5 21,9til 40,5 24,8 44,0 115,8
87" 187,4x117,1 20,5 til 39,3 22,51l 41,3 251 443 1171
88" 189,5x118,5 21,1til 39,9 23,1til 41,9 25,4 44,6 118,4
89" 191,7x119,8 21,7 til 39,9 23,7til 41,9 25,6 44,8 119,9
90" 193,9x121,2 22,31il39,9 24,31l 41,9 25,9 45,1 121,2
91" 196,0x122,5 22,91il 39,9 24,91til 41,9 26,2 45,4 122,5
92" 198,2x123,9 23,61l 39,9 25,6 til 41,9 26,5 45,7 123,8
93" 200,3x125,2 24,2 til 39,9 26,2til 41,9 26,8 46,0 125,2
94" 202,5x126,5 24,81il 39,9 26,81il 41,9 271 46,3 126,5
95" 204,6x127,9 25,4 til 39,9 27,4 til 41,9 27,3 46,5 1279
926" 206,8x129,2 26,0til 39,9 28,0til 41,9 27,6 46,8 129,2
97" 208,9x130,6 26,7 til 39,9 28,7l 41,9 27,9 47,1 130,6
98" 211,1x131,9 27,31il 39,9 29,3til 41,9 28,2 47,4 131,9
99" 213,2x133,3 27,91il 39,9 29,9til 41,9 28,5 