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Uvod v program EasyMP Multi PC Projection

Za ve¢ informacij o programski opremi EasyMP Multi PC Projection glejte naslednje informacije.

» Sorodne povezave
« "Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection” str.6



Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection

EasyMP Multi PC Projection je programska oprema, ki vam omogoca Hkrati lahko prek omrezja vodite tudi oddaljene sestanke, saj lahko isto sliko
interaktivne sestanke ali predavanja s projiciranjem slik iz omreznih simultano projicirate na do $tirih omreznih projektorjih.
projektorjev. Na voljo imate razlicne moznosti prikaza za svoje okolje.

» Sorodne povezave

o "Povezava z razli¢nimi napravami" str.6

o "Prikaz stirih plos¢” str.6

« "Spreminjanje poloZaja predstaviteljev in projekcije" str.7

« "Funkcija moderatorja" str.7
« "Posiljanje zaslona in funkcija prikaza slic¢ic" str.8 . ((( (((Cce
« "Preprosta omrezna projekcija s pogonom USB (samo Windows)" str.8

Povezava z razlicnimi napravami \\\\\\ 3
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Ce namestite EasyMP Multi PC Projection v raunalniku, povezanem v
omrezje, in ga uporabite za vzpostavitev povezave s projektorjem, lahko do 50
drugih naprav v omrezju projicira slike s projektorja. (Isto¢asno lahko
projicirajo do stiri naprave.) Teh 50 naprav je lahko kombinacija
rac¢unalnikov, v katerih se izvaja EasyMP Multi PC Projection, in brezzi¢nih
naprav, kot so pametni telefoni in tabli¢ni ra¢unalniki, v katerih se izvaja
Epson iProjection. » Sorodne povezave

« "Vzpostavljanje povezave z ve¢ projektorji (zrcaljenje)" str.42

« "Metode povezave" str.20
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Prikaz Stirih plosc
Hkrati lahko prikazujete do $tiri zaslone na razli¢ne projicirane plosce, kar je
uporabno tako v poslovnih kot v izobrazevalnih okoljih.

Lahko na primer primerjate in analizirate podatke, hkrati pa projicirate
zaslone z ve¢ naprav. V izobrazevalnem okolju lahko u¢no izku$njo izboljsate



Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection

tako, da u¢no snov projicirate na enem delu zaslona, ucenci pa lahko

Projektor lahko delite z drugimi uporabniki v istem omrezju, ne da bi morali
odgovarjajo na drugem.

spreminjati kabelske povezave, kar omogoca uporabnikom, da se izmenjujejo
pri izvajanju predstavitve.
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Zaslon za nadzor projekcije je na voljo le v Standardna izdaja

programske opreme.

» Sorodne povezave
« "Spreminjanje predstavitelja” str.35

« "Spreminjanje polozaja projekcije” str.36
» Sorodne povezave

« "Spreminjanje $tevila projiciranih plos¢” str.34

Funkcija moderatorja

Spreminjanje poloiaja predstavitel jev in projekcije Kadar uporabljate funkcijo moderatorja, lahko projiciran zaslon nadzira samo

oseba, ki ji je dodeljena vloga moderatorja. Ta funkcija je primerna za
Ce uporabljate program EasyMP Multi PC Projection, lahko preprosto sestanke, na katerih je ena oseba moderator, ostali pa so udelezenci, zato mora
spreminjate projicirani zaslon in polozaj projekcije tako, da povlecete in moderator imeti nadzor na projiciranim zaslonom.

izpustite uporabniska imena v plosce na zaslonu za nadzor projekcije. Funkcija je lahko uporabna tudi v izobrazevalnem okolju, kjer mora imeti

moderator brezpogojen nadzor nad u¢no uro.



Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection

udelezenci odgovarjajo, nato pa lahko izbere, katere odgovore ali zamisli bo

projiciral.
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Ta funkcija je na voljo samo na podprtih modelih.
»
"S°r°d'j‘e‘ povezave . % Ta funkcija je na voljo samo na podprtih modelih.
« "Spreminjanje moderatorja" str.45 @
+ "Metode povezave" str.20
» Sorodne povezave

« "Distribucija projiciranega zaslona" str.46
« "Izbira zaslona udeleZenca za projiciranje z uporabo sli¢ic" str.47

Posiljanje zaslona in funkcija prikaza slicic

Slike trenutno projiciranega zaslona lahko distribuirate na naprave

udelezencev. Udelezenci lahko nato s programsko opremo za risanje dodajajo - - -

opombe na prejete slike, moderator pa jih vidi v obliki sli¢ic. Ta funkcija je Preprosta omrezna projekcija s pogonom USB (samo
Windows)

primerna za okolja, kjer Zeli moderator zastavljati vprasanja, na katera
Pogon USB, ki je na voljo na trzi$cu, lahko uporabite kot klju¢ USB za prenos

podatkov o omrezju projektorja v racunalnik s sistemom Windows. Ce
ustvarite klju¢ USB, lahko hitro projicirate slike prek omreznega projektorja.



Funkcije programa EasyMP Multi PC Projection

Ko spremenite predstavitelja, lahko med projiciranimi zasloni preklapljate
tako, da klju¢ USB vstavite v racunalniku novega predstavitelja.

IP Address, SSID, ...

}
[
}
[l

GO

o Ta funkcija je na voljo samo na podprtih modelih. Za ve¢

podrobnosti glejte Priro¢nik za uporabnika projektorja.

+ Klju¢a USB ne morete uporabljati kot modula za brezzi¢no lokalno
omreZje (LAN) projektorja.

» Sorodne povezave
« "Vzpostavljanje povezave z omreznim projektorjem s pogonom USB (samo
Windows)" str.40



Prva nastavitev programske opreme

Pred vzpostavljanjem omrezne povezave med racunalnikom in projektorjem sledite naslednjim navodilom.

» Sorodne povezave
« "Namestitev programske opreme” str.11
« "Izbira omreznih nastavitev projektorja" str.14



Namestitev programske opreme

Namestite EasyMP Multi PC Projection s CD-ja, poimenovanega EPSON Zahteva Windows Mac
Projector Software, ki ste ga morda prejeli skupaj s projektorjem, ali pa
programsko opremo prenesite s spletnega mesta podjetja Epson.

Windows 7
« Ultimate (32- in 64-bitni)

« Ce pri namestitvi izberete jezik, ki se razlikuje od jezika operacijskega » Enterprise (32- in 64-bitni)

sistema, zaslonske slike morda ne bodo pravilno prikazane. + Professional (32- in 64-bitni)
« Ce je na racunalniku Ze namescena starejsa razli¢ica programa + Home Premium (32- in 64-
EasyMP Multi PC Projection, jo najprej odstranite in nato namestite bitni)
program EasyMP Multi PC Projection. o Home Basic (32-bitni)
o Starter (32-bitni)
» Sorodne povezave Windows 8

« "Sistemske zahteve za program EasyMP Multi PC Projection” str.11
« "Izdaje programske opreme EasyMP Multi PC Projection” str.12

« "Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Windows)" str.12

« "Namestitev EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.12

» Windows 8 (32- in 64-bitni)

o Windows 8 Pro (32- in 64-
bitni)

o Windows 8 Enterprise (32- in

« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice programa" str.82 64-bitni)
Windows 8.1
o Windows 8.1 (32- in 64-bitni)
Sistemske zahteve za program EasyMP Multi PC « Windows 8.1 Pro (32- in 64-
Projection bitni)
« Windows 8.1 Enterprise (32-
Va$ racunalnik mora izpolnjevati naslednje sistemske zahteve za uporabo in 64-bitni)
programske opreme EasyMP Multi PC Projection. Windows 10
Zahteva Windows Mac ) g\;[lnnSOWS 10 flome (32-in 6
Operacijski Windows Vista OSs X « Windows 10 Pro (32- in 64-
sistem « Ultimate (32-bitni) « 10.7.x (32- in 64-bitni) bitni)
« Enterprise (32-bitni) « 10.8.x (64-bit) + Windows 10 Enterprise (32- in
« Business (32-bitni) « 10.9.x (64-bit) 64-bitni)
« Home Premium (32-bitni) « 10.10.x (64-bit) Procesor Intel Core2Duo ali hitrejsi
« Home Basic (32-bitni) « 10.11.x (64-bit) (priporocen je Intel Core i5 ali hitrejsi)
Pomnilnik 2GB ali ve¢

(priporoceno 4GB ali ve¢)

Prostor na trdem |50 MB ali vec
disku




Namestitev programske opreme

Zahteva Windows Mac

Zaslon Lo¢ljivost med 800 x 600 (SVGA) in 1920 x 1200 (WUXGA)
16-bitne barve (priblizno 32.000 barv) ali ve¢

+ Delovanje v okolju Windows Vista brez servisnih paketov in okolju

Windows Vista s servisnim paketom 1 ni zagotovljeno.

« Delovanje v okolju Windows 7 brez servisnih paketov ni
zagotovljeno.

Izdaje programske opreme EasyMP Multi PC
Projection

Namestite lahko izdajo programske opreme, ki najbolje ustreza vasi vlogi v
projekcijskem okolju.

« Standardna izdaja
Uporabljate lahko vse funkcije programa EasyMP Multi PC Projection.
Upravljate lahko projicirano sliko in delujete kot moderator.

o Odjemalska izdaja

Povezavo s projektorjem lahko vzpostavite le kot udelezenec funkcije
moderatorja in ne morete upravljati projicirane slike.

a

Zaprite vse odprte programe.

Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

 V racunalnik vstavite CD, poimenovan EPSON Projector Software
(Ce je na voljo) in opravite spodnje korake.

« Ce ste programsko opremo prenesli s spletnega mesta podjetja
Epson, za namestitev programske opreme sledite navodilom na
zaslonu.

Namestitveni program se zazene samodejno.

Ce se namestitveni program ne zazene samodejno, odprite Moj
racunalnik (ali Racunalnik) in odprite pogon CD-ROM, nato pa
dvokliknite EMP_MPPInst.exe.

Za namestitev sledite navodilom na zaslonu.

Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Windows)

Namestitev EasyMP Multi PC Projection na racunalnik.

Za namestitev programske opreme potrebujete skrbniske pravice.

n Vklopite rac¢unalnik.

Namestitev EasyMP Multi PC Projection (OS X)

Namestitev EasyMP Multi PC Projection na racunalnik.

Vklopite racunalnik.
Zaprite vse odprte programe.

Izvedite eno izmed naslednjih dejanj:

« V racunalnik vstavite CD, poimenovan EPSON Projector Software
(Ce je na voljo) in opravite spodnje korake.

« Ce ste programsko opremo prenesli s spletnega mesta podjetja
Epson, za namestitev programske opreme sledite navodilom na
zaslonu.

Dvokliknite ikono EMP_MPPInstaller.mpkg v oknu EPSON.

Namestitev se zacne.



Namestitev programske opreme

B Za namestitev sledite navodilom na zaslonu.



Izbira omreznih nastavitev projektorja

S pomo¢jo naslednjih navodil izberite metodo povezave med ra¢unalnikom in « Ce Zelite neposredno povezati projektor z racunalnikom prek brezZi¢ne
projektorjem, nato pa nastavite projektor. komunikacije: Uporabite Nacin hitre povezave.

» Sorodne povezave

« "Nacini povezave za razlicna omreZna okolja" str.14

« "Priporoceno brezzi¢no okolje za projiciranje iz ve¢ ra¢unalnikov" str.15

« "Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v nacinu hitre povezave"
str.15

« "Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v nac¢inu napredne
povezave (brezzi¢no)" str.16

« "Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v nac¢inu napredne
povezave (zi¢no)" str.17

Nacini povezave za razlicna omrezna okolja

Izberete lahko nacin povezave, ki ustreza vaSemu omreznemu okolju.

Preverite, kako je projektor povezan v omrezni sistem (brezzi¢no ali Zi¢no) in

kaksna je komunikacijska pot od ra¢unalnika do projektorja. -
J Jsxap pro) ) o Ce zelite povezati projektor z racunalnikom prek sistema brezzi¢nega

Nekatere metode povezave na vasem projektorju morda niso na voljo. Za vec omrezja: Uporabite Nadin napredne povezave.

podrobnosti glejte Prirocnik za uporabnika projektorja.




Izbira omreznih nastavitev projektorja

o Ce 7elite povezati projektor z ra¢unalnikom prek sistema Zi¢nega omreZja: « Ce je mogoce, uporabite krmilnik za brezzi¢ni LAN, da povecate stabilnost
Uporabite Nacin napredne povezave. povezave.

« Uporabite dostopno tocko, ki podpira standard 802.11n.

Za pomoc¢ pri vzpostavljanju brezzi¢nega okolja se obrnite na skrbnika
omrezja.

@ Ce projektor podpira zi¢no povezavo LAN, priporo¢amo, da pri
prikljuditvi ve¢ naprav na projektor uporabite Zi¢no povezavo LAN.

Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v
nacinu hitre povezave

Za vzpostavitev neposredne povezave med racunalnikom in projektorjem
prek brezzi¢ne komunikacije morate izbrati omrezne nastavitve v ra¢unalniku
in projektorju.

Privorocen rezzién kolie z roiiciranie iz ve¢ Izberite potrebne nastavitve za povezavo rac¢unalnika v brezzi¢no
vpo (:cek o brezzicno oko J& za projiciranje ec n omrezje LAN. Za ve¢ podrobnosti glejte dokumentacijo, ki je bila
racunainikov prilozena ra¢unalniku.

Ce v nacinu hitre povezave s projektorjem poveZete ve¢ naprav, priporo¢amo,
da omejite $tevilo naprav na Sest ali manj, da bo projektor lahko nemoteno
deloval. Stevilo naprav, ki jih lahko istocasno poveZete s projektorjem, se
razlikuje in je odvisno od okolja za brezzi¢no komunikacijo.

Po potrebi vstavite enoto za brezzi¢ni LAN v projektor. Za navodila
glejte Prirocnik za uporabnika projektorja.

= y . iy . . . iy . VKklopite projektor.
Ce povezete projektor v brezzi¢no omreZje LAN in z njim brezZi¢no povezete

ve¢ naprav v nac¢inu napredne povezave, upostevajte priporocila v
nadaljevanju.

00 O

Pritisnite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plosdi,

izberite meni Omrezje, nato pa izberite Konfiguracija omrezja.

« Nastavite ve¢ dostopnih tock, tako da bo z vsako od njih povezanih do 10 ali
20 naprav. Za ve¢ informacij o najve¢jem dovoljenem §tevilu povezanih
naprav glejte navodila za uporabo dostopne tocke.

Izberite Brezzi¢ni LAN.

« Ce uporabljate ve¢ dostopnih tock, vsaki od njih dodelite drug kanal. Za
povezavo projektorja in povezavo racunalnika uporabite razli¢ni dostopni
tocki.



Izbira omreznih nastavitev projektorja
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Prikaze se zaslon, podoben naslednjemu.

[ Q)
Napaj. brez%i€. LAN Izklopljeno
Nacin povezave Hitro
" Kanal ich
BrezZi€. LAN sis. 802.11b/g
Sam. nastav. SSID  Izkloplieno
SSID
Nastavitve IP
Prikaz SSID Izklopljeno
IzKlopljeno

IP naslov zaslona

Vklopite podporo za brezzi¢ni LAN.

Izberite Hitro kot Nacin povezave.

Potrebne nastavitve so odvisne od projektorja. Za navodila glejte
Prirocnik za uporabnika projektorja.

Opravite druge potrebne nastavitve za svoje omrezje. Za navodila glejte
Prirocnik za uporabnika projektorja.

V meniju Varnost opravite ustrezne varnostne nastavitve za svoje
omrezje. Za dodatne informacije o pravilnih nastavitvah se obrnite na
skrbnika omrezja.

Ko koncate z nastavitvami, izberite Namestitev koncana ali Konc¢ano
in sledite navodilom na zaslonu, da shranite nastavitve in zapustite
menije.

» Sorodne povezave
« "Neposredna povezava projektorja in racunalnika prek brezzi¢ne
komunikacije" str.21

Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v
nacinu napredne povezave (brezzicno)

Za vzpostavitev povezave med racunalnikom in projektorjem preko
brezzi¢nega LAN morate najprej opraviti omrezne nastavitve na racunalniku
in projektorju.

QOO0 ®

Obrnite se na skrbnika omrezja in si zabelezite nastavitve dostopne
tocke, kot npr. SSID in varnostne nastavitve.

Na rac¢unalniku vzpostavite povezavo z omrezjem.

Po potrebi vstavite enoto za brezzi¢ni LAN v projektor. Za navodila
glejte Priro¢nik za uporabnika projektorja.

Za nastavitev omrezne povezave po potrebi glejte dokumentacijo,
ki je bila priloZena racunalniku ali omreZni kartici.

VKklopite projektor.

Pritisnite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plosci,
izberite meni OmrezZje, nato pa izberite Konfiguracija omrezja.

Izberite Brezzi¢ni LAN.

Prikaze se zaslon, podoben naslednjemu.

P
Napaj. brezi€. LAN Izklopljeno

Nacin povezave Hitro
Kanal 1ch
BrezZi€. LAN sis. 802.11b/g
Sam. nastav. SSID  Izkloplieno
SSID

Nastavitve IP
Prikaz SSID

IP naslov zaslona

Izklopljeno
IzKloplieno




Izbira omreznih nastavitev projektorja

Vklopite podporo za brezzi¢ni LAN.

Potrebne nastavitve so odvisne od projektorja. Za navodila glejte

Prirocnik za uporabnika projektorja.

Pri Nacin povezave izberite Napredno.

Opravite druge potrebne nastavitve za svoje omrezje. Za navodila glejte
Priro¢nik za uporabnika projektorja.

B OB

V meniju Varnost opravite ustrezne varnostne nastavitve za svoje
omrezje. Za dodatne informacije o pravilnih nastavitvah se obrnite na
skrbnika omrezja.

m Ko koncate z opravljanjem nastavitev, izberite Namestitev koncana ali
Koncano in sledite navodilom na zaslonu, da shranite nastavitve in
zapustite menije.

» Sorodne povezave
« "Vzpostavljanje omrezne povezave s projektorjem s pomocjo programske
opreme" str.24

Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v
nacinu napredne povezave (zi¢no)

Za vzpostavitev povezave med racunalnikom in projektorjem preko zi¢nega
lokal. omrezja morate najprej opraviti omrezne nastavitve na racunalniku in
projektorju.

Vprasajte svojega skrbnika omrezja, ali je v trenutnem omreznem
okolju na voljo DHCP.

@ Ce DHCP ni na voljo, si zabeleZite naslednje informacije o
projektorju.
+ Naslov IP
o Maska podomrezja

 Naslov prehoda

Na rac¢unalniku vzpostavite povezavo z omrezjem.

Za nastavitev omrezne povezave po potrebi glejte dokumentacijo,

ki je bila prilozena ra¢unalniku ali omrezni kartici.

Na projektor prikljucite kabel LAN.
Vklopite projektor.

Pritisnite gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plosc¢i,
izberite meni OmrezZje, nato pa izberite Konfiguracija omrezja.

Q O0®

Izberite Zi¢ni LAN.

Prikaze se zaslon, podoben naslednjemu.

a

Nastavitve IP
IP naslov zaslona Izklopljeno

Po potrebi izberite nastavitve IP.
« DHCP je na voljo: Nastavite DHCP na Vklopljeno.

« DHCP ni na voljo: Nastavite DHCP na Izklopljeno in vnesite naslov
IP, masko podomrezja in naslov prehoda za projektor.



Izbira omreznih nastavitev projektorja

Ko koncate z opravljanjem nastavitev, izberite Namestitev koncana ali
Koncano in sledite navodilom na zaslonu, da shranite nastavitve in
zapustite menije.

» Sorodne povezave
« "Vzpostavljanje omrezne povezave s projektorjem s pomocjo programske
opreme" str.24



Vzpostavljanje povezave s projektorjem in projiciranje slik

Za vzpostavitev povezave med racunalnikom in omreznim projektorjem ter za projiciranje slik z racunalnika prek projektorja sledite naslednjim navodilom.

Preverite, ali ste ze nastavili programsko opremo in izbrali nacin povezave s projektorjem.

» Sorodne povezave

« "Metode povezave" str.20

o "Izbira metode iskanja projektorjev" str.27

« "Nadziranje projiciranega zaslona" str.33

« "Prekinitev povezave" str.37

« "Namestitev programske opreme” str.11

« "Izbira omreznih nastavitev projektorja" str.14



Metode povezave

Izberete lahko primerno metodo omrezne povezave med racunalnikom in o Vsi uporabniki lahko nadzirajo projiciran zaslon in postanejo predstavitelji.
projektorjem, ki ustreza vasemu slogu sestanka. (Razprave in medsebojno komuniciranje z drugimi uporabniki v poslovnem
okolju.)

» Sorodne povezave

+ "Metode povezave za razlicne sloge sestankov" str.20

« "Neposredna povezava projektorja in racunalnika prek brezzi¢ne
komunikacije" str.21

« "Vzpostavljanje omrezne povezave s projektorjem s pomocjo programske
opreme" str.24

Metode povezave za razlicne sloge sestankov

Izberete lahko metodo povezave, ki ustreza vasemu slogu sestanka.

Izberite, kako Zelite voditi sestanek. Glede na izbrano metodo povezave se J
razlikuje tudi postopek povezave. @\\
) p pekp @ 2~
N

Nekatere metode povezave na va$em projektorju morda niso na voljo. e

Za ve¢ podrobnosti glejte Prirocnik za uporabnika projektorja. Q %‘3\
5




Metode povezave

« Samo en uporabnik je moderator in ima popoln nadzor nad sestankom prek Neposredna povezava projektorja in ra¢unalnika
funkcije moderatorja. (Predavanje ali u¢na ura z uporabo racunalnigkih vev . e
prek brezzi¢ne komunikacije

zaslonov udelezencev v izobrazevalnem okolju.)

Ko je projektor nastavljen tako, kot je oznaceno spodaj, lahko neposredno

povezete projektor in racunalnik prek brezzi¢ne komunikacije ter projicirate
v ) — zaslon racunalnika.
e . L_ — | « Enota za brezzi¢ni LAN je names$cena v projektorju ali pa ima projektor
& — | g m— vgrajene module za brezzi¢ni LAN.
d — « Nacin povezave projektorja je nastavljen na Hitro.
@ « Ce uporabljate Odjemalska izdaja programske opreme, morate

2 povezati projektor in ra¢unalnik prek omreznega sistema.

_ ey « Ce neposredno povezete projektor in raunalnik prek brezzi¢ne
komunikacije, se povezava med racunalnikom in dostopno tocko
prekine.

« Prepricajte se, da ste v racunalniku vklopili funkcijo brezzi¢ne
= — — komunikacije.
v = )= v =
% v
= s ——

Pritisnite tipko [LAN] ali [Source Search] na daljinskem upravljalniku,
da preklopite vir vhoda na LAN.

Projicira se zaslon pripravljenosti LAN.

Za zagon sestanka s funkcijo moderatorja se mora en uporabnik na

projektor povezati kot moderator, ostali uporabniki pa kot [LAN]
udelezenci.
Ime projektorja I EBskkokkx
» Sorodne povezave SSID :
« "Spreminjanje moderatorja" str.45 Naslov [P -!
« "Vzpostavljanje omrezne povezave s projektorjem s pomocjo programske Naslov IP

opreme" str.24 Sifra




Metode povezave

a Zazenite program EasyMP Multi PC Projection.

« Windows Vista in Windows 7: Kliknite Start, izberite Programi (ali
Vsi programi), EPSON Projector, EasyMP Multi PC Projection,
nato kliknite EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX.

« Windows 8 in Windows 8.1: Izberite Iskanje v ¢arobnih gumbih,
nato izberite EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX.

« Windows 10: Izberite Start, Vse aplikacije, EPSON Projector in
nato EasyMP Multi PC Projection.

« OS X: Dvokliknite EasyMP Multi PC Projection v mapi
Applications.

Poiscite projektor s pomoc¢jo ene izmed naslednjih metod.
« Samodejno iskanje: Samodejno iskanje projektorja.
« Profil: Iskanje projektorja na osnovi predhodno shranjenega profila.

Prikazejo se rezultati iskanja projektorja.

Na Seznam projektorjev izberite projektor, s katerim Zelite vzpostaviti
povezavo, nato pa izberite eno izmed naslednjih moznosti.

« Ce zelite, da lahko vsi uporabniki postanejo udelezenci v funkciji
moderatorja: Prepricajte se, da moznost Vzpostavite povezavo v
vlogi Gostitelja ali onemogocite prekinitev povezave ni izbrana,
nato kliknite Pridruzi se.

Lahko tudi ustvarite bl'iinJ:ico in jo up orgbit.e ZZas OINRIOSIAIE « Ste uporabnik moderator in ne Zelite, da bi lahko drugi uporabniki
Iliics)},el\l/([tir‘lvgltl A R e S A D el prekinjali predstavitev moderatorja: Izberite Vzpostavite povezavo v
) Jev- vlogi Gostitelja ali onemogocite prekinitev povezave in kliknite
Pridruzi se.

B Izberite Nacin hitre povezave in kliknite V redu. A T =
Uporabrisko ime Seznam projekioe — Samodejno iskanje ~
F hl
£5) EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX S5 L
Samodsino iskanje || sene Imeprojektora SSID Itenzivn..  Komentagi  *
Izberite natin povezave. Profi R ) S .

Ob vzpostavljanju brezéitne povezave preverite, ali ste izbrali nadin
povezave, naveden v meniju [Omrezje].
{Privzeta nastavitev je [Nadn hitre povezave].)

Nacin hitre povezave:

(") Naéin napredne povezave

Racunalnik prek breziitnega omrefja povedite s projektoriem.

[ Mastavite izbrani nadin povezave kot privzeti nadin za prihodnje
povezave.
(Tega okna ne prikadi vet.)

[ Vred | [ Preki

I From

r = Stanje prip EMPODDBO0OD000. id5tat 551000 WEEER

= '2] Zaseden EMPODODOO0D000... RapidStatssiDoT MERER

200

ia

Priduzi se




Metode povezave

« Funkcija moderatorja je na voljo le v podprtih modelih in le v

Standardna izdaja programske opreme.

« Ko se en uporabnik poveze kot gostitelj, se funkcija
moderatorja vklopi.

Ce je moznost Sifra projektorja nastavljena na Vklopljeno ali je
nastavljena moznost Geslo gostitelja v nastavitvah projektorja, se
prikaze zaslon za vnos klju¢ne besede.

Preverite Sifra projektorja, prikazano na zaslonu stanja pripravljenosti
LAN.
Vnesite klju¢no besedo in kliknite V redu.

Ce se prikaze naslednje pogovorno okno, vnesite geslo, nastavljeno v
projektorju, in kliknite Povezi.

EasyMP Multi PC Projection ver XXX

Wamost breziicnega omreZja LAN je nastavijena za trenutno
povezani projekdor.
Wnesite geslo.

[] Shrani geslo in tega sporoila ne prikazuj ves.

| Poveii | | Prekid

%  Ce izberete Shrani geslo in tega sporocila ne prikazuj ve¢, se
SSID in geslo projektorja shranita v ra¢unalniku in se pri
naslednji vzpostavitvi povezave to pogovorno okno ne prikaze
vec. Gesla vam ni treba znova vnasati.
Ce gesla projektorja niste spremenili in je Se naprej nastavljeno
privzeto geslo, se prikaze naslednje pogovorno okno. Spremenite
geslo v meniju Omrezje v projektorju.

i ™

EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX

Frivzeta geslo ni bilo spremenjena.
Za boljSo vamost priporoamo, da geslo spremenite.

[ |Tega pogovomega okna ne prikazuj ved |

| Povesi | | Prekic

Ko je povezava vzpostavljena, se projicira zaslon rac¢unalnika, na katerem se
prikaze naslednja orodna vrstica.

EasyMP Multi PC Projection VerXxX Lo o s

‘ ﬁm ETI‘ @ lFrédrﬂvsepwezave

o

Racunalniski zaslon uporabnika, ki se je povezal prvi, se projicira v
celozaslonskem nacinu. Uporabniki, ki vzpostavijo povezavo kasneje, lahko

svoj zaslon projicirajo tako, da kliknejo gumb = v orodni vrstici, ali pa



Metode povezave

kliknejo gumb & v orodni vrstici in projicirani zaslon nadzirajo s pomocjo Pritisnite tip ko.[LAN] ali [Source Search] na daljinskem upravljalniku,
zaslona za nadziranje projekcije. da preklopite vir vhoda na LAN.

Projicira se zaslon pripravljenosti LAN.

@ « Ko je povezava vzpostavljena, se vir vhoda pri projektorju samodejno
preklopi na LAN, ¢e ni drugega vhodnega signala. Ce se vir vhoda ne

preklopi samodejno na LAN, kliknite tipko [LAN] ali [Source [LAN]
Search] na daljinskem upravljalniku.

« Prikazana orodna vrstica se razlikuje glede na nacin povezave in Ime projektorja . EB * * * % * *
izdajo programske opreme. SSID

« Ce uporabljate funkcijo moderatorja, lahko projiciran zaslon nadzira Naslov IP -I—
samo moderator. Naslov IP

Sifra

» Sorodne povezave

« "Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v nacinu hitre povezave"
str.15

« "Prekinitev povezave" str.37

« "Izbira metode iskanja projektorjev" str.27

« "Nadziranje projiciranega zaslona" str.33 g Zazenite program EasyMP Multi PC Projection.

o "Iskanje omreznih projektorjev z bliznjico" str.39

« Windows Vista in Windows 7: Kliknite Start, izberite Programi (ali
Vsi programi), EPSON Projector, EasyMP Multi PC Projection,
nato kliknite EasyMP Multi PC Projection Ver.X.XX.

Vzpostavljanje omrezne povezave s projektorjem s « Windows 8 in Windows 8.1: Izberite Iskanje v ¢arobnih gumbih,
pomoéjo prog ra mske opreme nato izberite EasyMP Multi PC Pl’ojection Ver.X.XX.
« Windows 10: Izberite Start, Vse aplikacije, EPSON Projector in
Ko je projektor nastavljen tako, kot je oznaceno spodaj, lahko vzpostavite nato EasyMP Multi PC Projection.

omrezno povezavo med projektorjem in ra¢unalnikom s pomoc¢jo programa

EasyMP Multi PC Projection.

« Enota za brezzi¢ni LAN je namescena, ¢e projektor nima vgrajenih modulov
za brezzi¢ni LAN (samo za brezzi¢na omrezja). '

« Kabel LAN je prikljucen na projektor (samo zi¢na omrezja).

« OS X: Dvokliknite EasyMP Multi PC Projection v mapi
Applications.

Lahko tudi ustvarite bliznjico in jo uporabite za zagon programa
EasyMP Multi PC Projection in samodejno iskanje shranjenih

 Metoda povezave na projektorju je nastavljena na Napredno. projektorjev.

Preverite, ali ima tudi racunalnik vzpostavljeno povezavo z omreZjem.



Metode povezave

B Izberite Nadin napredne povezave in kliknite V redu.

(Privzeta nastavitev je [Nadn hitre povezave].)

vlogi Gostitelja ali onemogocite prekinitev povezave in kliknite
Pridruzi se.

r B
£5) EasyMP Multi PC Prajection Ver. XXX ==
) EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX [
lzberite nadin povezave. Uporabrisko ime Seznam prejekdorey - Samodejne iskare -
KHXKNAXHK e
Ob vzpostavljanju breziitne povezave preverite, ali ste izbrali nadn
ETeE e v e [l Samodeinoiskanie (0] | Stanie Ime projektofa Naslov IP Komertar -

Rozna iskanie ] =) |== Stanie pip MP_MODERATL.. 010 - |_

Profi 1
; 0 r|i=s Stanje prip EMP00000DD000D...  192.168.10.20 200 |7

_—
L IO SUpH 1201
() Nadin hitre povezave =R érvﬁ\ il | 3] Zaseden EMPOOO00000000...  192.168.1021 2m
" #-[3 Room A
[' 2L Zoelene..  EMPOOODOODOOD.. 192.162.1022 202

Projektor povedite z brezficno dostopno tocko LAN ali kabelskim |
LAMN,

[] Nastavite izbrani nadin povezave kot privzeti nadin za prihodnje
povezave.
(Tega okna ne prkadi ved.)

[ Ved | [ Prei -

n Poiscite projektor s pomoc¢jo ene izmed naslednjih metod. « Funkcija moderatorja je na voljo le v podprtih modelih in le v

» Samodejno iskanje: Samodejno iskanje projektorja. Standardna izdaja programske opreme.
w . . . . . ) « Ko se en uporabnik poveze kot gostitelj, se funkcija
+ Rocno iskanje: Iskanje projektorja na osnovi podanega naslova IP ali moderatorja vklopi.

imena projektorja.

Ce je moznost Sifra projektorja nastavljena na Vklopljeno ali je
nastavljena moznost Geslo gostitelja v nastavitvah projektorja, se

prikaze zaslon za vnos klju¢ne besede.

« Profil: Iskanje projektorja na osnovi predhodno shranjenega profila.

Prikazejo se rezultati iskanja projektorja.

Na Seznam projektorjev izberite projektor, s katerim Zelite vzpostaviti

L . . . Preverite klju¢no besedo projektorja, izpisano na zaslonu
povezavo, nato pa izberite eno izmed naslednjih moznosti.

pripravljenosti LAN, vnesite klju¢no besedo in kliknite V redu.

« Ce zelite, da lahko vsi uporabniki postanejo udelezenci v funkciji
moderatorja: Prepricajte se, da moznost Vzpostavite povezavo v
vlogi Gostitelja ali onemogocite prekinitev povezave ni izbrana,
nato kliknite Pridruzi se.

« Ste uporabnik moderator in ne Zelite, da bi lahko drugi uporabniki
prekinjali predstavitev moderatorja: Izberite Vzpostavite povezavo v



Metode povezave

Ko je povezava vzpostavljena, se projicira zaslon ra¢unalnika, na katerem se
prikaze naslednja orodna vrstica.

EasyMP Multi PC Projection VerXxX oo s

‘ ﬁm ETII LE' lFr&chsemvezave

.

Racunalniski zaslon uporabnika, ki se je povezal prvi, se projicira v
celozaslonskem nacinu. Uporabniki, ki vzpostavijo povezavo kasneje, lahko

svoj zaslon projicirajo tako, da kliknejo gumb = v orodni vrstici, ali pa

kliknejo gumb K& v orodni vrstici in projicirani zaslon nadzirajo s pomocjo
zaslona za nadziranje projekcije.

$ « Ko je povezava vzpostavljena, se vir vhoda pri projektorju samodejno
preklopi na LAN, ¢e ni drugega vhodnega signala. Ce se vir vhoda ne

preklopi samodejno na LAN, kliknite tipko [LANT] ali [Source
Search] na daljinskem upravljalniku.

o Prikazana orodna vrstica se razlikuje glede na nac¢in povezave in
izdajo programske opreme.

+ Ce uporabljate funkcijo moderatorja, lahko projiciran zaslon nadzira
samo moderator.

» Sorodne povezave

« "Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v nac¢inu napredne
povezave (brezzi¢no)" str.16

« "Nastavitev projektorja za vzpostavitev povezave v nac¢inu napredne
povezave (Zi¢no)" str.17

« "Prekinitev povezave" str.37

« "Izbira metode iskanja projektorjev" str.27

« "Nadziranje projiciranega zaslona" str.33

o "Iskanje omreznih projektorjev z bliznjico" str.39



Izbira metode iskanja projektorjev

Izberete ‘l.z‘ihko primerno meto.do za .1skan)e pr0)§l§tor)ev, ki bo ustrezala stanju Samode jn o iskan ] e omreznih pl"Oj ektorj ev
ali lokaciji projektorja, s katerim Zelite vzpostaviti povezavo.
» Sorodne povezave Izvedete lahko samodejno iskanje razpolozljivih projektorjev v omrezju, nato
« "Metode iskanja" str.27 pa preprosto izberete projektor in projicirate slike.
» "Samodejno iskanje omreznih projektorjev” str.27 Kliknite Samodejno iskanje na zaslonu za iskanje.
« "Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena )
projektorja" str.28 =1 Easy-MP Multi PC Projection Ver XXX = &]
« "Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila" str.28 [y T ———— =
l Samodsjno iskanje . || stenie Ime projektara MNaslov IP Keomentari g
oo Ena wr B @3  Sencpr.  [EMP_MODERATL. FFF L
ik o O Stanje prip. EMPO0GODD0O0DD..  192.168,10.20 200 |
MetOde iSkanja B % i T 83  Zaedn  EMPOOOOODOOODO.. 1327168.1021 201
Er B ﬁ,:, Zrealjenie. EMPO0000000000...  192.168.10.22 202
Za iskanje projektorja, s katerim Zelite vzpostaviti povezavo, lahko uporabite ___I .
eno izmed naslednjih metod. Izberite metodo, ki najbolje ustreza vasemu
OkOIju' [7] Vzpostavite povezavo v viogi Gostitelja ali onemogoéite prekinitev povezave
Seznam prikiugerih projeldodev

« Samodejno iskanje omreznih projektorjev
Iskanje razpolozljivih projektorjev v omrezju se lahko izvede samodejno.

Rezultati iskanja se razlikujejo glede na uporabljeni nacin povezave. a \ )
IMI[ — ]

¥ EMP_MODERATION 192.168.10.10 FFF

« Nacin hitre povezave: Prikaze SSID razpolozljivih projektorjev. el '
« Nacin napredne povezave: Prikaze razpolozljive projektorje v omrezju.

Iskanje se izvede samo znotraj istega podomrezja. Projektorji v drugih

podomrezjih niso prikazani v rezultatih iskanja. Prikazejo se rezultati iskanja.

« Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena projektorja Za prikaz najnovejsih informacij kliknite Osvezi.
Ce projektorja, s katerim Zelite vzpostaviti povezavo, ni mogoce najti

samodejno, lahko ciljni projektor poiscete tako, da navedete naslov IP ali Ce ne najdete nobenih projektorjev, uporabite druge metode iskanja.

ime projektorja. Ce navedete naslov IP, lahko projektorje is¢ete tudi na » Sorodne povezave
oddaljenih lokacijah v drugih podomrezjih. « "Metode iskanja" str.27
« Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila « "Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena
Informacije o omreznem projektorju lahko shranite kot profil in nato projektorja” str.28
namesto navajanja podrobnosti projektorja ob vsakem iskanju navedete le « "Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila” str.28

profil, da pois¢ete dolo¢en projektor. Ce dolotite skupino profilov za vsak
prostor s projektorjem in profile razporedite po mapah, lahko ciljni
projektor izredno hitro najdete.



Izbira metode iskanja projektorjev

. v L] o . L] .o i
Vnesite naslov IP ali ime projektorja, s katerim Zelite vzpostaviti
Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova (e projextons, P
. . . povezavo, nato pa kliknite I$¢i.
IP ali imena projektorja
) EasyMP Multi PC Projection Ver. XXX =
e : : : % ali e : X e Uporabnike ime Sezniam orviekioriev - Rodno iskanie -
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samodejno, lahko ciljni projektor poiscete tako, da navedete naslov IP ali ime P —— e KHM
projektorja. T o Seriore. |V
ik o O Stanje prip. Mimord0DDO0O0DD...  192.168.20.101 201
[ Profil v skupri rabi
Ro¢no iskanje je na voljo le v Nadin napredne povezave. e s AR e e ) e e A =
4| m ] »
n Kliknite Ro¢no iskanje na zaslonu za iskanje. Vst povezav v vog Gostie o onemogadce ke povesave
Seznam pridjuenih projeklogev
@ EasyMP Multi PC Projection Ver XXX VL@ ¥ Mimcrd00D00000D000000000  192.168.20.100 200
Uporabrizko ime Seznam projsktorev — Rono iskanjs —
00 : a | ;
R Ime progktons Naslow [P Himestag e l e I
| [ ot skere o K S 6820100 : i 1
N——
e e r = Stanje prip Mirord000000000...  192.168.20.101 201
[ Profil v skupni rabi
B Profil ()] Stanie prip Mirord000000000...  192.168.20.102 202

-1 Room A

Prikazejo se rezultati iskanja.

< il

[ Vapostavite povezavo v viogi Gostitelja ali onemogodite prekiritev povezave
A —— Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila

¥ Mirord000000000000000000  192.168.20.100 200

Informacije o omreznem projektorju lahko shranite kot profil in nato

< . | 3 . . . . sy Y V.
== E?(irﬁel:to vsakokratnega navajanja podrobnosti projektor poiscete s pomocjo

» Sorodne povezave

« "Profili za iskanje" str.29

« "Izvajanje iskanja profila" str.29

« "Registracija profila" str.29

« "Izvazanje profila" str.31

« "Uvazanje profila" str.31

« "Skupna raba profila prek omrezja" str.31



Izbira metode iskanja projektorjev

Na seznamu dvokliknite mapo ali ikono projektorja za profil, ki ga

Profili za iskanje Na &
zelite uporabiti.
Informacije o omreznem projektorju lahko shranite kot profil. Profil je ‘
datoteka, ki vsebuje vse informacije o projektorju, kot npr. njegovo ime, e e
. Ve ev v . Uporabrigko ime Seznam projektorev - Profil -
naslov IP in SSID. S pomocjo profilov lahko enostavno poiscete shranjen om—
projektor, namesto da bi vpisovali podrobnosti projektorja. pr—— 0 [ sme T RS TR -
. . . . . . . .. Roéna iskanie L] r = Starjeprip.  PiFleNameModer.,  192.168.10.10 FFF A
Registrirani profil lahko izvozite in ustvarite varnostno kopijo, nato pa ga — e I
. . Ve . . . . v . Stane pri PriFileNameDD { E 192.168.10.20 200 L4
lokalno uvozite in omogocite iskanje projektorjev na drugem racunalniku. 00 o v et e
v . Ve e s . & Prof r &3 Zaseden 0000000007 (EM...  192.16B.10:21 20
Izvozen profil lahko daste tudi v skupno rabo na omrezje in iskanje L . i )| S -
rojector jenje.. iiFileNar y . 168.10.
rojektorjev omogocite tudi drugim uporabnikom. S i
projektor] g glm up [ Towomum, oo (on. | wmnn | m -
Izvajanje iskanja profila T —
. . . . . . . Seznam pridjuizrih projektofev | Registracia
Namesto navajanja podrobnosti projektorja ob vsakem iskanju lahko navedete e
le profil, da poi$cete dolo¢en projektor.
4 it ] v
n Kliknite Profil na zaslonu za iskanje. S i
r@ EasyMP Multi PC Projection Ver.XXX [=]=
Uporabrigko ime Seznam projektorey — Profil -
Prikazejo se rezultati iskanja.
Samodeino iskanje (0] Stanie ime projektera Masiov [P Komentarj s
el L ! T = Stanje prip PriFieMameModer...  192.168.10.10 FFF |E
I i A J I 8 Stnepip.  PofleNameDD(E.. 132.168.10.20 200 |_ » Sorodne povezave
= E-E‘Tﬁl‘?nnm; F & een  oomo00I(EM. 152168707 e « "Registracija profila" str.29
202

- &, Zicdierie...  PiFleName02(E..  192.168.10.22

D s, owowow(en. | ewom | m - . " .
| Registracija profila

4]
[l Vanotavis ovezavo v v Gt f cosmogn kv povezave Ko poiscete projektor, lahko njegove podrobnosti shranite kot profil in mu
(Fepane’ dolocite ime, ki si ga je lahko zapomniti, tako da ga boste kasneje lahko

Seznam prikjugenih projektarev

enostavno nasli.

Prci e
za iskanje.

4] it ] '
Profilov ne morete registrirati v mapo Profil v skupni rabi na zaslonu




Izbira metode iskanja projektorjev

Ko so na zaslonu za iskanje prikazani projektorji, izvedite eno izmed Vnesite Ime projektorske datoteke in izberite mapo, kamor Zelite
naslednjih dejanj. shraniti profil, nato pa kliknite V redu.

« Registracija projektorjev, prikazanih na Seznam prikljucenih r _ %)
projektorjev: Kliknite Registracija. Shrani

« Registracija posameznega projektorja: Na Seznam projektorjev z Shrani v profil.
desno tipko miske kliknite projektor, ki ga Zelite registrirati, nato

kliknite Dodaj element profilu. ,
Ime projektorske datoteke XXXXKKKX
+ Registracija vseh projektorjev, najdenih z iskanjem: Z desno tipko

miske kliknite enega izmed projektorjev na Seznam projektorjev,
nato kliknite Dodaj vse profilu.

Shrani v

=)= Profil
(&) EasyMP Muti PC Projection Verot lolE -7 Room A

Uporabnisko ime Seznam projektorev — Samodejno iskanje -

oo

“Samodejno iskanie [N Stanje Ime projektora Maslov IP Komentarii

T [ Do st o W]_|

Profil m = Dodaj vse profilu 168.10.20
ustvari olznjico
) ’

=
T Profil v skeupri rabi
& B Frofl r & Podisti seznam 2. 168.10.21 n
]

Lastnost

-3 Room A

< | . | » .
= [ Ustvar Novo mapo ]

[] Vzpostavite povezave v viogi Gostitelia ali onemogodite prekinitev povezave.
T G==) [ Vred
- a u Preklici
¥ EMP_MODERATION 192.168.10.10 FFF /

< m | 2

Mastavit inosti
avite moino ’ - |

Profil je registriran in informacije o projektorju so shranjene v profilu.

Prikaze se zaslon Shrani.  Mapo lahko sestavlja $est podmap.

« Ce Zelite ustvariti novo mapo, kliknite Ustvari Novo mapo.

« Ce zelite registrirati dolo¢en projektor, ga lahko povlecete in spustite
s Seznam projektorjev v mapo v razdelku Profil.

« Ce Zelite spremeniti strukturo map, lahko profile in mape povlecete
in spustite na Zeleno mesto.



Izbira metode iskanja projektorjev

Izvazanje profila

Profil lahko izvozite in ga daste v skupno rabo, s ¢imer drugim uporabnikom
omogocite enostavno iskanje projektorjev in pridruzevanje sestankom.

Profilov v mapi Profil v skupni rabi na zaslonu za iskanje ne morete

izvazati.

n Na zaslonu za iskanje v razdelku Profil z desno miskino tipko kliknite
mapo s profilom, ki ga Zelite dati v skupno rabo, nato pa kliknite
Izvozi.

Prikaze se okno Shrani kot.

a Izberite, kam Zelite shraniti profil (.mplist), nato pa kliknite Shrani.

Profil je izvozen.

» Sorodne povezave

« "Registracija profila"” str.29

« "Uvazanje profila” str.31

« "Skupna raba profila prek omrezja" str.31

Uvazanje profila

Izvozen profil lahko lokalno uvozite in ga uporabite za enostavno iskanje
projektorjev ter pridruzevanje sestanku.

@ « Uvozite lahko tudi profil (.plist), ki je bil izvoZen s programom
EasyMP Network Projection.

o Profilov v mapi Profil v skupni rabi na zaslonu za iskanje ne morete
uvazati.

» Ne morete uvoziti profilov, ustvarjenih v drugih nacinih povezave.

Na zaslonu za iskanje v razdelku Profil z desno miskino tipko kliknite
mapo, v katero Zelite uvoziti profil, nato pa kliknite Uvozi.

Prikaze se okno Odpri.

g Izberite profil (.mplist) in kliknite Odpri.

Profil se uvozi lokalno.

» Sorodne povezave
« "Izvazanje profila" str.31

Skupna raba profila prek omrezja

Izvozen profil lahko prek omrezja daste v skupno rabo z drugimi uporabniki,
da je posodabljanje morebitnih sprememb informacij projektorja enostavno.
Profil v skupni rabi se ob zagonu programa EasyMP Multi PC Projection
prebere in posodobi samodejno.

n Shranite profil (.mplist) na omrezno mesto v skupni rabi, kot je npr.
streznik.

Kliknite Nastavite moZnosti na zaslonu za iskanje.

Prikaze se zaslon Nastavite mozZnosti.

Kliknite zavihek Uporabniske nastavitve.

00 O

V polje Ime profila v skupni rabi vnesite omrezno mesto ali URL do
profila v skupni rabi (vklju¢no z imenom profila).

o Za datote¢ni streznik (samo v Windows): \\xxxxx\xxxxx.mplist



Izbira metode iskanja projektorjev

o Za spletni streznik:http://xxxxx/xxxxx.mplist

F Al
MNastavite moZnosti u

Uporabnigko ime HOOOOO0
Ime profila v skupni rabi OGO
Roéno iskanje

|zbri&i vso zgodovino vnosov za Rono iskanje.

Obnovi privzeto [ Veds | [ Pk

B Kliknite V redu.
Profil v skupni rabi se prebere in zaslon Nastavite moznosti se zapre.

@ Profil v skupni rabi je namenjen samo za branje in ga ni mogoce urejati
s programom EasyMP Multi PC Projection.

» Sorodne povezave
« "Izvazanje profila" str.31



Nadziranje projiciranega zaslona

Za uporabo orodne vrstice in zaslona za nadzor projekcije, s katerima lahko
nadzirate projiciran zaslon, sledite naslednjim navodilom.

» Sorodne povezave

« "Vrste zaslona za nadzor projekcije” str.33

« "Upravljanje stanja projiciranega zaslona" str.33
« "Spreminjanje $tevila projiciranih plos¢” str.34
« "Spreminjanje predstavitelja" str.35

« "Spreminjanje polozaja projekcije” str.36

Vrste zaslona za nadzor projekcije

Izberete lahko vrsto zaslona, ki ga uporabljate za nadzor projiciranih slik.
Vrsto zaslona lahko preklopite s klikom gumba =tll v orodni vrstici ali gumba

B 1.2 zaslonu za nadzor projekcije.

% e« Prikazana orodna vrstica in zaslon za nadzor projekcije se razlikujeta
glede na nacin povezave, izdajo te programske opreme in vaso vlogo.

« Zaslon za nadzor projekcije je na voljo le v Standardna izdaja
programske opreme.

« Uporabite orodno vrstico za prikaz Siroke slike projiciranega zaslona in
izvajanje opravil na projicirani sliki.

=] s
‘ ﬁ m ﬂi @ @ I Prekini vse povezave

EzsyMP Multi PC Projaction VerXXx

.|

« Uporabite zaslon za nadzor projekcije za spreminjanje $tevila projiciranih
panelov, predstaviteljev ali polozaja projekcije.

F B
EasyMP Multi PC Prajection Ver XX l = | - g

Datoteka Orodje Prekini povezave Pomot

Stevilo povezav: 49

= = PpE[ ¥
L] |

o

Uporabnidko ime

[ | »

- :

Ime povezanega projektatia | @

» Sorodne povezave
« "Orodna vrstica" str.75
« "Zaslon za nadzor projekcije" str.76

Upravljanje stanja projiciranega zaslona

Podobo, ki jo projicirate z zaslona racunalnika, lahko nadzirate tako, da
projicirano sliko zaZenete, ustavite ali zacasno ustavite.

V orodni vrstici ali na zaslonu za nadzor projekcije izvedite eno izmed
naslednjih dejanj.

o Prikazi: Kliknite gumb -

Zaslon rac¢unalnika se projicira tak, kot je.



Nadziranje projiciranega zaslona

o Zaustavi: Kliknite gumb .
Projicirana slika se ustavi. Med zaustavitvijo je projiciran ¢rn zaslon.
 Premor: Kliknite gumb m

Projicirana slika se zac¢asno ustavi. Zacasno ustavljena podoba se projicira,
tudi ¢e na zaslonu racunalnika opravljate spremembe.

« Ce uporabljate funkcijo moderatorja, te tipke niso na voljo

udeleZzencem.

» Moderator lahko s funkcijami moderatorja na zaslonu za nadzor
projekcije upravlja tudi projekcije drugih uporabnikov.

» Sorodne povezave
« "Zaslon za nadzor projekcije” str.76

Spreminjanje Stevila projiciranih plos¢

Projicirano podobo lahko razdelite na najvec stiri panele. S spreminjanjem
Stevila panelov lahko hkrati projicirate zaslone z ve¢ naprav, ali pa projicirate
en zaslon racunalnika v celozaslonskem nacinu.

udeleZzencem.

« Ce uporabljate funkcijo moderatorja, ta funkcija ni na voljo

+ Za projiciranje zaslona racunalnika v celozaslonskem nacinu lahko

=)

uporabite tudi gumb

Kliknite gumb && v orodni vrstici.

Prikaze se zaslon za nadzor projekcije.

V obmocdju za projiciranje kliknite plos¢o uporabnika, ki ga boste
projicirali.

r - g - M
EasyMP Multi PC Prajection Ver XXX = ‘ =

Datoteka Orodje Prekini povezave Pomoé

Ztevilo povezav: 49

= = pAHA ¥

Uporabnigko ime )

- 8
e - .
. -

- :

Ime povezanega proiektona | @

Izbrana plosca je uokvirjena z modro barvo.

Za spreminjanje $tevila razpolozljivih plo$¢ v obmoc¢ju za projiciranje

izvedite eno izmed naslednjih dejanj.

« Projiciranje ene plosce v celozaslonskem nacinu: kliknite gumb a

« Razdelitev projiciranega zaslona na dva dela ter projiciranje izbrane
plosce in sosednje desne oz. leve plosce: kliknite gumb hekal.

« Razdelitev projiciranega zaslona na $tiri dele in projiciranje vse $tirih
plos¢: kliknite gumb H.

Stevilo plos¢ se sprementi, barva ozadja pri projiciranih zaslonih pa postane



Nadziranje projiciranega zaslona

@ « Stevilo plos¢ lahko spremenite tudi klikom desne miskine tipke v
obmodje projiciranja. Z desno tipko miske kliknite plo§¢o in nato
izberite $tevilo plos¢.
« Ce v beli plo§¢i ni uporabnika, je projiciran ¢rn zaslon.
« Barva ozadja za plosce, ki se ne projicirajo, je siva.

» Sorodne povezave
« "Zaslon za nadzor projekcije" str.76

Spreminjanje predstavitelja
Predstavitelja lahko spremenite tako, da povlecete in spustite eno izmed

uporabniskih imen, ki so na seznamu, na plos¢o v obmocje projekcije.

udeleZencem.

Ce uporabljate funkcijo moderatorja, ta funkcija ni na voljo

Kliknite gumb k=8 v orodni vrstici.

Prikaze se zaslon za nadzor projekcije.

S seznama uporabnikov izberite uporabniska imena, nato pa povlecite
in spustite uporabniska imena na belo plo$¢o v obmocju projekcije.

r —
EasyMP Multi PC Projection Ver XXX o]

Datoteka Orodje Prekini povezavo Pomod

Stevilo povezav: 43

= = BDOH £

=N
Uporabnidko ime -] L3 |
T =
— 7y EEm
L o

-e - -

» -

e

- 9

- - :

Ime povezanega projektofa L0 @

@ « Moderator lahko preveri zaslone naprav udelezencev v obliki
sli¢ic in izbere, katerega uporabnika projicirati. V orodni

vrstici ali na zaslonu za nadzor projekcije kliknite gumb k

« Ce na seznamu uporabnikov ne najdete uporabnika, ki ga Zelite
projicirati, lahko uporabnisko ime poisc¢ete z iskalnim poljem.

o Prav tak lahko z desno tipko miske kliknete uporabnisko ime
na seznamu in izberete polozaj projekcije.

« Ce v beli plos¢&i ni uporabnika, je projiciran ¢rn zaslon.

Projicira se racunalniski zaslon izbranega uporabnika.

Za zakljucek projiciranja povlecite in spustite uporabnisko ime iz
obmocja projekcije na uporabniski seznam.



Nadziranje projiciranega zaslona

Projekcijo izbranega uporabnika lahko zakljucite tudi tako, da z IZberl‘{)e uvpkO re‘lbnlka EObmo?uv Proj ekcije, nato pa povlecite in spustite
desno tipko miske kliknete plo$¢o v obmocju projekcije, nato pa uporabnisko 1me na drug polozaj.
izberete Koncaj projekcijo. _ .
J p J ] EasyMP Multi PC Projection Ver XXX li‘ﬂ

Datoteka Orodje Prekini povezavo Pomod
Stevilo povezav: 49

Uporabmsko ime, Vkaterega zaslon se trenutno projicira, je na seznamu « = DmH ]

uporabnikov oznaceno z modro barvo. Uporabnisko ime, katerega zaslon je —

na plosci vendar se ne projicira, je na seznamu uporabnikov oznaceno s sivo. . p
Uporabnigka ime j — .-

» Sorodne povezave - 1

« "Spreminjanje polozaja projekcije" str.36 ve -

« "Izbira zaslona udeleZenca za projiciranje z uporabo sli¢ic" str.47 e e
- - -
L “n

Spreminjanje polozaja projekcije - -
-0
Polozaj projekcije lahko spremenite tako, da povlecete in spustite uporabnisko — =
ime z enega polozaja v obmocju projekcije na drugega.
2 Ime povezanega projektoria L0 @
$ Ce uporabljate funkcijo moderatorja, ta funkcija ni na voljo
udelezencem.

Polozaj projekcije je spremenjen.
Kliknite gumb & v orodni vrstici.

Prikaze se zaslon za nadzor projekcije. Ce izberete gumb ﬂ ali m, lahko povlecete in spustite uporabnisko

ime s sive ploice na belo plo3¢o in tako zamenjate projicirano sliko. Ce
povlecete in spustite uporabnisko ime z bele plos¢e na sivo plosco, slika
tistega uporabnika ne bo ve¢ projicirana.

» Sorodne povezave
« "Spreminjanje $tevila projiciranih plosc” str.34



Prekinitev povezave

Ko koncate s projiciranjem, lahko prekinete povezavo med projektorjem in

Povezava med vsemi napravami in projektorji, ki sodelujejo pri
enim racunalnikom ali vsemi napravami.

sestanku, je prekinjena.

Izvedite eno izmed naslednjih opravil. FosthIP MUl P Projes i VerCht - {
Da_‘toteka Orodje REENE =000 Pomot
« Prekinite povezavo med racunalnikom in projektorji: Kliknite gumb ;t.'zamsn'—\
Zapusti v orodni vrstici. | — amm D
Povezava med racunalnikom in projektorji je prekinjena. 2
Uporabnidko ime i "y
EasyMP Multi PC Projection VerXXX L | o [ _‘z LOm b
- .- x -
¥ ;
OOl &= =8 [ = ], =
L
e - .-
. o
. -
$ « Ce ste moderator, je namesto te tipke v orodni vrstici - - G'm -
prikazana tipka Prekini vse povezave. -
o Povezavo lahko prekinete tudi tako, da v meniju Prekini - - -
povezavo na zaslonu za nadzor projekcije kliknete Zapusti. =
» Moderator lahko pri uporabi funkcije moderatorja prekine _
povezavo drugih udelezencev, in sicer tako, da z desno tipko | et S— 2l |
miske klikne uporabnika na seznamu in nato na zaslonu za
nadzor projekcije klikne moznost Zapusti.
» Ko moderator zapusti sestanek, se funkcija moderatorja 5
izklopi. @ Ce uporabljate funkcijo moderatorja, ta funkcija ni na voljo
udelezencem.

o Prekinite povezavo vseh naprav s projektorjem: Kliknite gumb =8 v - o
. - s A Prikaze se potrditveni zaslon.
orodni vrstici, nato pa v meniju Prekini povezavo na zaslonu za
nadzor projekcije kliknite moznost Prekini vse povezave.

a Kliknite V redu.

Ponovno se vrnete na zaslon za iskanje.



Uporaba dodatnih funkcij

Za uporabo dodatnih funkcij programa EasyMP Multi PC Projection, ki so lahko uporabne med sestankom, sledite naslednjim navodilom.

» Sorodne povezave

"Iskanje omreznih projektorjev z bliznjico" str.39

« "Vzpostavljanje povezave z omreznim projektorjem s pogonom USB (samo Windows)" str.40
« "Vzpostavljanje povezave z ve¢ projektorji (zrcaljenje)" str.42

« "Predvajanje zvoka prek projektorja" str.43

« "Projiciranje zaslona" str.44

« "Spreminjanje moderatorja" str.45

« "Distribucija projiciranega zaslona" str.46

« "Izbira zaslona udeleZenca za projiciranje z uporabo sli¢ic" str.47
« "Skrivanje zaslona za nadzor projekcije" str.48

+ "Onemogocanje dejanj udelezencev" str.49

« "Nadzor pasovne Sirine povezave" str.50

 "Metode povezave" str.20

« "Izbira metode iskanja projektorjev" str.27



Iskanje omreznih projektorjev z bliznjico

Informacije o omreznem projektorju lahko shranite kot bliznjico, nato pa jo
dvokliknete za zagon programa EasyMP Multi PC Projection. To vam
omogoca enostavno iskanje istih projektorjev namesto vsakokratnega
navajanja podrobnosti projektorja.

» Sorodne povezave
« "Ustvarjanje bliznjice" str.39

Ustvarjanje bliznjice

Po iskanju projektorja lahko podrobnosti projektorja shranite kot bliznjico za
kasnej$o uporabo. Bliznjica vsebuje vse informacije o projektorju, kot npr.
njegovo ime in naslov IP. Ce ustvarite bliznjico mape, se bodo v njej shranile
informacije za ve¢ projektorjev, ki so v mapi.

Na zaslonu za iskanje v razdelku Profil ali Seznam projektorjev z
desno tipko miske kliknite projektor ali mapo, nato pa kliknite Ustvari
bliznjico.

PrikaZe se okno Shrani kot.

a Izberite, kam Zelite shraniti bliznjico (.pme), nato pa kliknite Shrani.
Bliznjica je ustvarjena in informacije o projektorju so shranjene v njej.

$ + Ce dvokliknete bliznjico (.pme), lahko zaZenete EasyMP Multi PC
Projection v enakem nacinu delovanja, kot ste ustvarili bliznjico.
+ Ce uporabljate Odjemalska izdaja programske opreme, uporabite
datoteko z bliznjico, ustvarjeno v Na¢in napredne povezave.
o Projektor ali mapo lahko izberete tudi v razdelku Profil ali Seznam
projektorjev, nato pa ga/jo povlecete in spustite na mesto, kjer Zelite
ustvariti bliznjico.



Vzpostavljanje povezave z omreznim projektorjem s pogonom USB (samo Windows)

Pogon USB, ki je na voljo na trzi$cu, lahko uporabite kot klju¢ USB za prenos
podatkov o omrezju projektorja v racunalnik s sistemom Windows. Ce
ustvarite klju¢ USB, lahko hitro projicirate slike prek omreznega projektorja.

» Sorodne povezave

« "Ustvarjanje klju¢a USB na pogonu USB (samo Windows)" str.40

« "Uporaba kljuca USB za vzpostavitev povezave z racunalnikom s sistemom
Windows" str.40

Ustvarjanje kljuca USB na pogonu USB (samo

Windows)

Na pogonu USB, ki je na voljo na trzi$cu, lahko ustvarite klju¢ USB in ga
uporabljate za vzpostavitev brezzi¢ne povezave s projektorjem.

@ Za ustvarjanje klju¢a USB morate uporabiti pogon USB, ki izpolnjuje te
pogoje.
o Formatiran z datote¢nim sistemom FAT
« Ne vsebuje varnostnih funkcij
Priporo¢amo, da pred ustvarjanjem klju¢a USB s pogona izbriSete vse
datoteke.

Zacetek Orodje za nastavitev kljuc¢a USB.

« Windows Vista in Windows 7: Kliknite Start, izberite Programi (ali
Vsi programi), EPSON Projector, EasyMP Multi PC Projection,
Orodje, nato kliknite Orodje za nastavitev kljuca USB.

« Windows 8 in Windows 8.1: Izberite Iskanje v ¢arobnih gumbih,
nato izberite Orodje za nastavitev klju¢a USB.

« Windows 10: Izberite Start, Vse aplikacije, EPSON Projector,
EasyMP Multi PC Projection, Orodje in nato Orodje za nastavitev
kljuca USB.

Izberite vrsto programa, ki se zazene, ko vstavite klju¢ USB v
rac¢unalnik.

B Prazen pogon USB vstavite neposredno v vrata USB na rac¢unalniku.

Upostevajte navodila na zaslonu za ustvarjanje kljuca USB.

Zacne se ustvarjanje klju¢a USB, programska oprema pa zapise
datoteko na pogon USB.

A Previdno

Med ustvarjanjem klju¢a USB ne odstranjujte pogona USB iz racunalnika.
Ce pogon odstranite, klju¢ USB morda ne bo ustvarjen pravilno. Ce klju¢a
USB niste mogli ustvariti, ga poskusite ustvariti Se enkrat.

$ Ce je na ra¢unalnik priklju¢enih ve¢ pogonov USB, upostevajte
navodila na zaslonu, da dolocite pogon, za katerega Zelite
ustvariti klju¢ USB.

V opravilni vrstici sistema Windows izberite Varno odstranjevanje
strojne opreme in nato odstranite pogon USB.

Pogon USB lahko zdaj uporabljate kot klju¢ USB.

» Sorodne povezave
« "Izdaje programske opreme EasyMP Multi PC Projection" str.12

Uporaba kljuca USB za vzpostavitev povezave z
racunalnikom s sistemom Windows

Ko ustvarite klju¢ USB, lahko hitro projicirate slike prek omreznega
projektorja. Ce ste klju¢ USB Ze uporabili, lahko omrezni projektor uporabite
tako, da preprosto prikljucite klju¢ USB na racunalnik.

n Preverite, ali projektor uporablja eno od teh omreznih povezav:

 V projektorju je namescen ali vgrajen modul za brezzi¢no lokalno
omrezje (LAN).



Vzpostavljanje povezave z omreznim projektorjem s pogonom USB (samo Windows)

~Jo

 Na projektor je prikljucen kabel za Zi¢no lokalno omrezje (LAN).
Vklopite projektor.

Pritisnite tipko [LAN] ali [Source Search] na daljinskem upravljalniku,
da preklopite vir vhoda na LAN.

Projicira se zaslon pripravljenosti LAN.
Preverite, ali sta prikazana SSID in naslov IP.

Vstavite klju¢ USB v vrata USB Type A na projektorju.

@ Mesto vrat USB Type A se razlikuje glede na projektor. Za ve¢
podrobnosti glejte Prirocnik za uporabnika projektorja.

Opazili boste projicirano sporocilo, da je posodobitev informacij o
omrezju koncana.

Odstranite klju¢ USB.
Vstavite klju¢ USB v vrata USB na racunalniku.

@ Ce je v Windows Vista prikazano okno AutoPlay, izberite ZaZeni
LaunchMPP.exe, nato pa izberite Dovoli.

Upostevajte navodila na zaslonu, da namestite EasyMP Multi PC
Projection.

« Ce se prikaze sporocilo pozarnega zidu Windows Firewall,

kliknite Da, da pozarni zid onemogocite.
o Za namestitev programske opreme potrebujete skrbniske
pravice.

« Ce se program ne namesti samodejno, dvokliknite
MPPLaunch.exe na klju¢u USB.

Projektor ¢ez nekaj minut prikaze racunalnisko sliko.

Ce Zelite predstavitev preklopiti na svoj racunalnik, kliknite

gumb + v opravilni vrstici.

Ko koncate projiciranje prek brezzi¢ne povezave, v opravilni vrstici
sistema Windows izberite Varno odstranjevanje strojne opreme in
odstranite klju¢ USB iz racunalnika.

da bi prekinili povezavo z ra¢unalnikom. To naredite tako, da
pocistite potrditveno polje Ce Zelite odstraniti klju¢ USB,
zaprite program na zaslonu Nastavite moZnosti v programu
EasyMP Multi PC Projection.

o Za vnovi¢ni vklop brezzi¢ne lokalne povezave boste morda
morali znova zagnati racunalnik.

« Klju¢ USB lahko nato souporabljate z drugimi uporabniki, ne



Vzpostavljanje povezave z vec projektorji (zrcaljenje)

Na zaslonu za iskanje izberite do $tiri projektorje, s katerimi Zelite vzpostaviti

Vzpostavljanje povezave z ve¢ projektorji in projiciranje iste podobe se
povezavo, nato pa kliknite Pridruzi se.

imenuje zrcaljenje. Zrcaljenje lahko izvedete z uporabo do $tirih projektorjev.
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o Zrcaljenje je na voljo le v Nac¢in napredne povezave.
o Zrcaljenja ne morete izvajati na projektorjih, ki niso zdruzljivi s
programom EasyMP Multi PC Projection.

o Za kar najboljse rezultate priporo¢amo, da za izvedbo zrcaljenja
prikljucite projektor v zi¢no lokalno omrezje.

Ustvari se skupina zrcaljenih projektorjev in ista podoba se projicira na ve¢
projektorjih.

@ « Ce izberete en projektor iz skupine zrcaljenih projektorjev,
samodejno izberete vse projektorje v skupini.
« Ce so na projektor iz skupine zrcaljenja e povezani drugi
uporabniki, lahko izberete samo drug projektor iz iste skupine
zrcaljenja. Ne morete izbrati projektorja, ki ni v skupini zrcaljenja.



Predvajanje zvoka prek projektorja

Zvok iz projektorja lahko predvajate samo, ¢e je en racunalnik povezan z enim Okno Nastavite moznosti se zapre.
projektorjem in je projekcija v celozaslonskem nacinu.

» Sorodne povezave
Kliknite Nastavite moZnosti na zaslonu za iskanje. « "Projiciranje zaslona" str.44

" Ve . "
PrikaZe se zaslon Nastavite moznosti. + "Nadzor pasovne $irine povezave" str.50

a Kliknite zavihek Audio izhod.

B Izberite Izhodni zvok iz projektorja in kliknite V redu.
[ Mastavite moZnosti M‘

thodni zvok iz projektora

Obnovi privzeto il W redu I' Prekdici

@ Ce za nastavitev Uporabi pasovno §irino v zavihku Prilagodi
delovanje izberete vrednost 256Kbps ali 512Kbps, ne morete
predvajati zvoka iz projektorja in ne morete izbrati te nastavitve.



Projiciranje zaslona

Zaslon svojega rac¢unalnika lahko projicirate v celozaslonskem nacinu, brez da
bi projicirali zaslone drugih uporabnikov.

Na zaslonu za iskanje izberite projektor, s katerim Zelite vzpostaviti
povezavo, nato pa kliknite Pridruzi se.

PrikaZe se orodna vrstica.
a Kliknite gumb = .

o Lahko uporabite tudi gumb =] na zaslonu za nadzor

projekcije.

« Ce uporabljate funkcijo moderatorja, ta tipka ni na voljo
udelezencem.

Zaslon vasega racunalnika se projicira v celozaslonskem nacinu.



Spreminjanje moderatorja

Ko uporabljate funkcijo moderatorja, lahko zamenjate moderatorja, ¢e mora Prikaze se potrditveni zaslon.
projiciran zaslon nadzirati drug uporabnik.

Kliknite V redu.

Funkcija moderatorja se izklopi.

Funkcija moderatorja je na voljo le v Standardna izdaja programske

opreme.

Na zaslonu za nadzor projekcije na ra¢unalniku drugega uporabnika
kliknite tipko Postani gostitelj.

n Na zaslonu za iskanje izberite projektor, s katerim Zelite vzpostaviti
povezavo, izberite Vzpostavite povezavo v vlogi Gostitelja ali T ————— = - )
onemogocite prekinitev povezave, nato pa kliknite Pridruzi se.

Datoteka Orodje Prekini povezave Pomot

Funkcija moderatorja se vklopi in prikaze se orodna vrstica. Stevio poverav: 49

Kliknite gumb &8 v orodni vrstici.

Prikaze se zaslon za nadzor projekcije.

Kliknite tipko Nehaj biti gostitelj na racunalniku gostitelja.

r —
EasyMP Multi PC Projection VerXXX oo

Datoteka Orodje Prekini povezavo Pomod

Ztevilo povezav: 49
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o Funkcija moderatorja se ponovno vklopi in novi gostitelj lahko nadzira
projiciran zaslon.

Ime povezansga projektora | 9]

» Sorodne povezave
 "Metode povezave za razli¢ne sloge sestankov" str.20



Distribucija projiciranega zaslona

Moderator lahko distribuira sliko trenutno projiciranega zaslona na naprave
udelezencev.

n V orodni vrstici ali na zaslonu za nadzor projekcije kliknite gumb
=
Cak
Prikazete lahko tudi prazen zaslon. Kliknite gumb v orodni
vrstici, nato kliknite PrikaZi prazen zaslon v meniju Orodje.

Prikaze se potrditveni zaslon.

a Kliknite Zacetek.

—
Na zaslonu rac¢unalnika se pojavita gumba Cat X

—
B Kliknite gumb Dt

Ce je distribucija zaslona uspe$na, se moderatorju izpiSe obvestilo o
dokoncanju in distribuirana slika se samodejno pojavi v Viewerju v napravah
udelezencev.

» Sorodne povezave
o "Zaslon Viewerja" str.80



Izbira zaslona udelezenca za projiciranje z uporabo slicic

Moderator lahko preveri zaslone naprav udelezencev v obliki sli¢ic in izbere, N - . g NP
! R %  Ce izberete ve¢ kot 5 slicic, se prikaze zaslon za izbiro sli¢ic. Ko
katerega uporabnika projicirati.

izberete do 4 sli¢ice, morate znova klikniti gumb -

n V orodni vrstici ali na zaslonu za nadzor projekcije kliknite gumb

Prikaze se zaslon s sli¢icami. Izbrane sli¢ice bodo projicirane. Kliknite gumb , Ce Zelite zapreti zaslon
s sli¢icami, in se vrniti v orodno vrstico ali na zaslon za nadzor projekcije.

a Izberite do 12 slicic, ki jih zelite projicirati.

EaryMe Mt P Prsjecton Vee oL

'OE =z

o Ce zelite prikazati najnovejse slicice, kliknite gumb J

v

+ Ce Zelite podistiti celoten izbor, kliknite . Ce to kliknete znova,

bodo prej izbrane sli¢ice znova izbrane.

o Ce zelite spremeniti velikost in $tevilo sli¢ic, prikazanih na eni strani,
EEE B

kliknite gumb ™™™ ali ==

B Kliknite gumb E'-'E‘i



Skrivanje zaslona za nadzor projekcije

Zaslon za nadzor projekcije lahko med projiciranjem svojega racunalniskega Izberite Med prikazom zaslona za nadzor projekcije zacasno zaustavi
zaslona skrijete pred drugimi uporabniki. To vam omogoca opravljanje projiciran zaslon, nato pa kliknite V redu.

potrebnih nastavitev brez projiciranja celotnega postopka. Ko preklopite z

orodne vrstice na zaslon za nadzor projekcije, se trenutno projicirana podoba [ Nastavite moznost =)
samodejno zacasno ustavi. Projiciranje vasega racunalniskega zaslona se

nadaljuje, ko se vrnete v orodno vrstico. | Uporabriske nastavitve || Splosne nastavitve || Priagodi delovarje | Audio izhod | Poli |

[ Sfriraj komunikaciie

Prikai pri vigoki loljivosti, ko je prikazan zaslon razdeljen na polovici ali na &etrtine

Ta funkcija je na voljo samo za moderatorje pri uporabi funkcije

moderatorja.
Pri zagonu prikadi |zbiro nadina povezave

Omogodi, da bo premikanje kazalca miske bolj enakomemo.

Kliknite Nastavite moZnosti na zaslonu za iskanje.
J‘Ied prikazom zaslona za nadzor projekcije zadasno zaustavi projiciran zaslon
PrikaZe se zaslon Nastavite mozZnosti.

Uporabi Easy Interactive Tools
a Kliknite zavihek Splo$ne nastavitve. Uporabite interakiivrio pisalo
[V] €& #elite odstraniti kiju@ USE, zaprite program

Datoteke z nastavitvami gesla brezZiénega omrezja LAN

[ Uredi | [ lzbri3i vse |

[ Obnovi privzeto I veds || Predia

Okno Nastavite moznosti se zapre. Upravljanje zaslona za nadzor projekcije
ob naslednji uporabi ne bo projicirano.



Onemogocanje dejanj udelezencev

Moderator lahko zaklene delovanje miske na napravah udelezencev, tako da
ne morejo spreminjati projicirane slike.
o Ce zelite zakleniti delovanje miske na napravah udelezencev, kliknite gumb

l’h na zaslonu za nadzor projekcije.

Gumb l’h na zaslonu za nadzor projekcije se spremeni v gumb a .

Udelezenci vidijo ikono , ki oznacuje, da je delovanje miske zaklenjeno.

« Ce zelite odkleniti delovanje miske na napravah udelezencev, kliknite gumb

& na zaslonu za nadzor projekcije.

Gumb a na zaslonu za nadzor projekcije se spremeni v gumb fh .
Udelezenci lahko znova uporabljajo mi$ko na svoji napravi.



Nadzor pasovne Sirine povezave

Zmanjsate lahko obseg podatkov, ki se prenasajo v projektor, da zmanjsate
obremenitev omrezja. To storite z upravljanjem pasovne $irine povezave.

n Kliknite Nastavite moZnosti na zaslonu za iskanje.

PrikaZe se zaslon z moznostmi nastavitev.
a Kliknite zavihek Prilagodi delovanje.

B Izberite Kakovost projekcije.

o Prioriteta slike: Prenasa podatke projicirane slike z nizko stopnjo
stiskanja podatkov, da poveca kakovost slike.

« Prioriteta hitrosti: Stisne podatke projicirane slike, da poveca hitrost
prenosa.

a Zeleno pasovno $irino izberete v nastavitvi Uporabi pasovno §irino.

F hl
Nastavite moZnosti ﬁ
Uporabnidke nastavitve I Splodne nastavitve | Prilagodi delovanie | Audio izhod I Poslji

Kakovost projekcije
() Prioriteta slike

(@ Prioriteta hitrosti

Brez nadzora
4Mbps
ZMbps

. . 1Mbps
Projektori WLUXGA 512Kbps

Uporabi pasovno
girino

[ Prenesi okno v plasteh

[ veeds | [ Preiz |

CObnovi privzeto

Ce izberete manjso pasovno $irino, bo kakovost projicirane slike morda
nizja, vendar bo manjsa tudi obremenitev omrezja.

%  Ce pri upravljanju pasovne Sirine ne potrebujete izhodnega
zvoka, pocistite nastavitev Izhodni zvok iz projektorja v zavihku
Audio izhod. Pasovna $irina, ki jo porabi zvok, se lahko nato
uporabi za prenos slike in izbolj$anje njene kakovosti.

» Sorodne povezave
« "Omejitve upravljanja pasovne $irine" str.50

Omejitve upravljanja pasovne Sirine

Upostevajte omejitve, navedene v nadaljevanju.

« Ce omejite pasovno §irino, se lahko kakovost slike zniza zaradi stiskanja
prenesenih podatkov.

+ Ce za nastavitev Uporabi pasovno §irino v zavihku Prilagodi delovanje
izberete vrednost 256Kbps ali 512Kbps, ne morete predvajati izhodnega
zvoka iz projektorja. Ce Zelite prenasati zvok, izberite pasovno $irino 1Mbps
ali ve¢jo.

« Pasovna Sirina lahko kratkotrajno preseze izbrano vrednost, ker je vsaka od
vrednosti na seznamu 30-sekundno povpredje.

« Pasovno $irino lahko omejite le za podatke, ki jih posiljate. Ne morete
omejiti podatkov, ki jih prejemate, na primer slicic.

» Sorodne povezave
« "Predvajanje zvoka prek projektorja" str.43



ResSevanje tezav

Za reSevanje tezav pri uporabi programa EasyMP Multi PC Projection glejte naslednje razdelke.

» Sorodne povezave

"Resevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezjem" str.52
"Resevanje tezave med projiciranjem"” str.56

"Seznam sporocil o napakah" str.58

"Seznam Event ID-jev" str.63



ResSevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezjem

Glede na omrezno okolje poskusite z naslednjimi resitvami.

» Sorodne povezave

« "Reditev za primere, ko ni mogoce vzpostaviti povezave v nacinu hitre
povezave" str.52

« "Resitev za primere, ko ni mogoce vzpostaviti povezave s projektorjem v
nacinu napredne povezave (brezzi¢no)" str.52

« "Resitev za primere, ko ni mogoce vzpostaviti povezave s projektorjem v
nacinu napredne povezave (zi¢no)" str.54

Resitev za primere, ko ni mogoce vzpostaviti
povezave v nacinu hitre povezave

Ce ne morete vzpostaviti povezave med ra¢unalnikom in projektorjem v
nacinu hitre povezave, poskusite z naslednjimi resitvami.

« Preverite stanje zunanjih naprav, ki jih uporabljate za omrezno povezavo, ali
okolja, v katerem se nahajajo omrezne naprave in projektor.

o V projektor pravilno namestite ustrezno enoto za brezzi¢ni LAN. Za veé
podrobnosti glejte Prirocnik za uporabnika projektorja.

« Pois¢ite morebitne ovire med ra¢unalnikom in projektorjem ter
spremenite njihov polozaj, da izboljsate komunikacijo. V¢asih notranje
okolje prepreci, da bi bilo mogoce najti projektor.

« Nastavite jakost signala na omreznih napravah na najvisjo.

« Preverite omrezne nastavitve projektorja.

« Nastavite Nacin povezave na Hitro.

« Vklopite brezzi¢ni LAN.

« Ce omogocite varnostno nastavitev, nastavite isto geslo za ra¢unalnik in
projektor.

o Zaprite omrezne nastavitve na projektorju in se nato vrnite na zaslon
stanja pripravljenosti LAN.

« Preverite omreZne nastavitve racunalnika.

o Ce v ra¢unalniku nimate namescene kartice za brezZi¢ni LAN, v
racunalnik namestite kartico za brezZi¢ni LAN.
« Omogocite brezzi¢ni LAN oz. AirPort na svojem ra¢unalniku.

« Preverite nastavitve programske opreme.

« Ce je uporabnik, ki ni moderator, vzpostavil povezavo in projicirana slika
ostane nespremenjena, lahko prekinete trenutno povezavo, da projicirate
svoj zaslon.

Ce je za projektor nastavljena klju¢na beseda projektorja, vendar je ne
poznate, prikazite zacetni zaslon in poiscite klju¢no besedo projektorja.

Ce va3 projektor nima zacetnega zaslona, kliknite gumb 2 v orodni
vrstici ali na zaslonu za upravljanje projekcije v racunalniku, v katerem ste
vnesli klju¢no besedo. Ce se klju¢na beseda ne prikaze, znova zazenite
projektor in preverite klju¢no besedo, ki je prikazana na zaslonu s stanjem
pripravljenosti lokalnega omrezja (LAN).

« Prepricajte se, da zazenete programsko opremo v nacinu povezave, ki ste
ga nastavili v projektorju. Ce ne morete izbrati ali spremeniti na¢ina
povezave, na zavihku Splosne nastavitve v oknu Nastavite moznosti
izberite Pri zagonu prikazi Izbiro nacina povezave. Po ponovnem
zagonu programske opreme se prikaze zaslon za izbiro nac¢ina povezave.

» Sorodne povezave
o "Nastavite moznosti — Splo$ne nastavitve" str.70

Resitev za primere, ko ni mogoce vzpostaviti
povezave s projektorjem v na¢inu napredne
povezave (brezzi¢no)

Ce ne morete vzpostaviti povezave med ra¢unalnikom in projektorjem z
uporabo Nacin napredne povezave prek brezzi¢nega omrezja, poskusite z
naslednjimi resitvami. Ce teZave ne morete resiti, se obrnite na skrbnika
omrezja.

« Preverite stanje zunanjih naprav, ki jih uporabljate za omrezno povezavo, ali
okolja, v katerem se nahajajo omrezne naprave in projektor.

« V projektor pravilno namestite ustrezno enoto za brezzi¢ni LAN. Za ve¢
podrobnosti glejte Prirocnik za uporabnika projektorja.



ResSevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezjem

« Poiscite morebitne ovire med dostopno toc¢ko in rac¢unalnikom ali « Izklopite pozarni zid. Ce ne Zelite izklopiti poZarnega zidu, vanj vnesite
projektorjem ter spremenite njihov polozaj, da izboljsate komunikacijo. izjemo. S pomocjo ustreznih nastavitev odprite dolo¢ena vrata. Vrata, ki
Vasih notranje okolje projektorju prepreci, da bi ga pri iskanju nasli. jih uporablja ta programska oprema, so "3620", "3621" in "3629".

« Prepricajte se, da dostopna tocka in racunalnik ali projektor nista prevec « Preverite nastavitve dostopne tocke.

oddaljena med seboj. Premaknite ju blize skupaj in poskusite znova
vzpostaviti povezavo.

+ Ce je brezzi¢na povezava pocasna ali ¢e projicirana slika vsebuje $um,
preverite, da ne prihaja do motenj zaradi drugih naprav, kot je naprava
Bluetooth ali mikrovalovna pecica. Odmaknite napravo, ki povzroca

« Na dostopni tocki nastavite dovoljenja za povezavo tako, da projektorji
lahko vzpostavijo povezavo kljub morebitnim nastavitvam blokiranja
povezav na dostopni tocki, kot so omejitve za naslove MAC in omejitve za
uporabo vrat.

motnje, dlje stran ali povecajte pasovno §irino. « Preverite nastavitve programske opreme.
« Nastavite jakost signala na omreznih napravah na najvisjo. « V moznosti Preklopi v LAN na zaslonu Nastavite moZnosti izberite
« Pravilno nastavite naslov IP, masko podomrezja in naslov prehoda za omrezno kartico, ki jo uporabljate. Ce ima rac¢unalnik ve¢ okolij LAN,
dostopno tocko. povezave ni mogoce vzpostaviti, dokler ne izberete pravilne omrezne
o Prepricajte se, da sistem brezzi¢nega omrezja LAN dostopne tocke kartice.
podpira sistem brezzi¢nega omrezja LAN projektorja. « Ce s funkcijo Samodejno iskanje ne najdete projektorja, na katerega se
« Preverite omreZne nastavitve projektorja. zelite povezati, izberite Ro¢no iskanje in navedite naslov IP.

« Ce je uporabnik, ki ni moderator, vzpostavil povezavo in projicirana slika
ostane nespremenjena, lahko prekinete trenutno povezavo, da projicirate
svoj zaslon.

Ce je za projektor nastavljena klju¢na beseda projektorja, vendar je ne
poznate, prikazite zacetni zaslon in poiscite klju¢no besedo projektorja.

« Nastavite Nacin povezave na Napredno.

« Racunalnik, dostopno tocko in projektor nastavite na isti SSID.

« Nastavite DHCP na Izklopljeno. Ce je DHCP nastavljen na Vklopljeno,
streznika DHCP pa ni mogoce najti, bo prehod v stanje pripravljenosti
LAN morda trajal ve¢ casa.

« Pravilno nastavite naslov IP, masko podomrezja in naslov prehoda za Ce vas projektor nima zacetnega zaslona, kliknite gumb W | orodni
pr ojek‘tor. o vrstici ali na zaslonu za upravljanje projekcije v ra¢unalniku, v katerem ste

. Vklop1Fe brezz1Fn1_LAN. _ o vnesli kljuéno besedo. Ce se klju¢na beseda ne prikaze, znova zaZzenite

y Nasta.V1te brezzi¢ni LAN sistem tako, da ustreza standardom, ki jih projektor in preverite klju¢no besedo, ki je prikazana na zaslonu s stanjem
podpira dostopna tocka. pripravljenosti lokalnega omrezja (LAN).

« Ce omogocite varnostno nastavitev, nastavite isto geslo za dostopno tocko,
rac¢unalnik in projektor.

o Zaprite omrezne nastavitve na projektorju in se nato vrnite na zaslon
stanja pripravljenosti LAN.

« Prepricajte se, da zazenete programsko opremo v nacinu povezave, ki ste
ga nastavili v projektorju. Ce ne morete izbrati ali spremeniti na¢ina
povezave, na zavihku Splosne nastavitve v oknu Nastavite moznosti
izberite Pri zagonu prikazi Izbiro nacina povezave. Po ponovnem

« Preverite omrezne nastavitve racunalnika. zagonu programske opreme se prikaze zaslon za izbiro nac¢ina povezave.
« Ce v ratunalniku nimate names¢ene kartice za brezzi¢ni LAN, v « Preverite, ali projektor podpira razli¢ico EasyMP Multi PC Projection, ki
racunalnik namestite kartico za brezzi¢ni LAN. jo uporabljate. Namestite EasyMP Multi PC Projection s CD-ja,
« Omogocite brezzi¢ni LAN oz. AirPort na svojem rac¢unalniku. poimenovanega EPSON Projector Software, ki ste ga morda prejeli skupaj
« Vzpostavite povezavo z dostopno tocko, na katero je povezan projektor. s projektorjem, ali pa programsko opremo prenesite s spletnega mesta

podjetja Epson.



ResSevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezjem

« Na vse ra¢unalnike namestite najnovejso razli¢ico programa EasyMP
Multi PC Projection. Najvecje $tevilo povezanih racunalnikov in
razpolozljivost funkcije moderatorja sta odvisna od modela projektorja, ne
glede na to, katero razlic¢ico programa EasyMP Multi PC Projection
uporabljate.

« Ce je povezavo Ze vzpostavil drug uporabnik, lahko vzpostavite povezavo
samo s projektorji v isti skupini zrcaljenja, ki jo je izbral drug uporabnik.
Izberite projektor iz iste skupine zrcaljenja, kot uporabnik, ki ima Ze
vzpostavljeno povezavo, ali pa izberite projektor v stanju pripravljenosti.

» Sorodne povezave

« "Nastavite moznosti — Splo$ne nastavitve" str.70

« "Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena
projektorja” str.28

Resitev za primere, ko ni mogoce vzpostaviti
povezave s projektorjem v nacinu napredne
povezave (zi¢no)

Ce ne morete vzpostaviti povezave med ra¢unalnikom in projektorjem z
uporabo Nacin napredne povezave prek Zi¢nega omrezja, poskusite z
naslednjimi re$itvami. Ce tezave ne morete resiti, se obrnite na skrbnika
omrezja.

o Preverite stanje zunanjih naprav, ki jih uporabljate za omrezno povezavo, ali
okolja, v katerem se nahajajo omrezne naprave in projektor.

o Pravilno prikljucite omrezni kabel.

@ « Uporabite kabel 100BASE-TX ali 10BASE-T LAN, ki je na voljo v
prosti prodaji.
o Za preprecevanje okvar uporabite oklopljen kabel LAN kategorije
5 ali vigje.

« Preverite omreZne nastavitve projektorja.

« Nastavite DHCP na Izklopljeno. Ce je DHCP nastavljen na Vklopljeno,
streznika DHCP pa ni mogoce najti, bo prehod v stanje pripravljenosti
LAN morda trajal ve¢ ¢asa.

« Pravilno nastavite naslov IP, masko podomrezja in naslov prehoda za
projektor.

o Zaprite omrezne nastavitve na projektorju in se nato vrnite na zaslon
stanja pripravljenosti LAN.

o Preverite omreZne nastavitve racunalnika.

« Omogocite nastavitve LAN na ra¢unalniku.
Windows Vista: Preverite Nadzorna plosca > Sistem in vzdrzevanje >
Upravitelj naprav.
Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 in Windows 10: Preverite
Nadzorna plosca > Strojna oprema in zvok > Upravitelj naprav.

« Izklopite poZzarni zid. Ce ne Zelite izklopiti poZarnega zidu, vanj vnesite
izjemo. S pomocjo ustreznih nastavitev odprite dolocena vrata. Vrata, ki
jih uporablja ta programska oprema, so "3620", "3621" in "3629".

« Preverite nastavitve programske opreme.

« V moznosti Preklopi v LAN na zaslonu Nastavite moznosti izberite
omrezno kartico, ki jo uporabljate. Ce ima rac¢unalnik ve¢ okolij LAN,
povezave ni mogoce vzpostaviti, dokler ne izberete pravilne omrezne
kartice.

« Ce s funkcijo Samodejno iskanje ne najdete projektorja, na katerega se
zelite povezati, izberite Ro¢no iskanje in navedite naslov IP.

« Ce je uporabnik, ki ni moderator, vzpostavil povezavo in projicirana slika
ostane nespremenjena, lahko prekinete trenutno povezavo, da projicirate
svoj zaslon.

Ce je za projektor nastavljena klju¢na beseda projektorja, vendar je ne
poznate, prikazite zacetni zaslon in poiscite klju¢no besedo projektorja.

Ce vas projektor nima zacetnega zaslona, kliknite gumb L v orodni
vrstici ali na zaslonu za upravljanje projekcije v racunalniku, v katerem ste
vnesli klju¢no besedo. Ce se klju¢na beseda ne prikaze, znova zazenite
projektor in preverite klju¢no besedo, ki je prikazana na zaslonu s stanjem
pripravljenosti lokalnega omrezja (LAN).

« Prepricajte se, da zazenete programsko opremo v nacinu povezave, ki ste
ga nastavili v projektorju. Ce ne morete izbrati ali spremeniti nacina



ReSevanje tezav pri vzpostavljanju povezave z omrezjem

povezave, na zavihku Splo$ne nastavitve v oknu Nastavite moznosti
izberite Pri zagonu prikazi Izbiro nacina povezave. Po ponovnem
zagonu programske opreme se prikaze zaslon za izbiro nacina povezave.

« Preverite, ali projektor podpira razli¢ico EasyMP Multi PC Projection, ki
jo uporabljate. Namestite EasyMP Multi PC Projection s CD-ja,
poimenovanega EPSON Projector Software, ki ste ga morda prejeli skupaj
s projektorjem, ali pa programsko opremo prenesite s spletnega mesta
podjetja Epson.

« Na vse racunalnike namestite najnovejso razlic¢ico programa EasyMP
Multi PC Projection. Najvedje stevilo povezanih ra¢unalnikov in
razpoloZzljivost funkcije moderatorja sta odvisna od modela projektorja, ne
glede na to, katero razli¢ico programa EasyMP Multi PC Projection
uporabljate.

« Ce je povezavo Ze vzpostavil drug uporabnik, lahko vzpostavite povezavo
samo s projektorji v isti skupini zrcaljenja, ki jo je izbral drug uporabnik.
Izberite projektor iz iste skupine zrcaljenja, kot uporabnik, ki ima ze
vzpostavljeno povezavo, ali pa izberite projektor v stanju pripravljenosti.

» Sorodne povezave

« "Nastavite moznosti — Splo$ne nastavitve" str.70

« "Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena
projektorja" str.28



Resevanje tezave med projiciranjem

Glede na situacijo poskusite z naslednjimi resitvami.

» Sorodne povezave

« "Resitve v primeru nepravilnega prikaza zaslona" str.56

« "Resitev v primeru nepravilnega predvajanja zvoka" str.56

« "Resitve za primere, ko funkcija moderatorja ne deluje” str.56
« "Resitve za primer, ko se projicirani zaslon ne poslje" str.57

» Sorodne povezave

« "Nastavite moznosti — Splo$ne nastavitve" str.70
« "Nastavite moznosti — Prilagodi delovanje" str.72
« "Spreminjanje moderatorja" str.45

ResSitve v primeru nepravilnega prikaza zaslona

Ce zaslon ni projiciran ali ¢e pride do tezav pri projiciranju podob, poskusite
z naslednjimi re$itvami.

« Ce uporabljate program iz zbirke Microsoft Office, nehajte premikati
kazalec migke. Ce nenehno premikate kazalec miske, se zaslon morda ne bo
mogel osvezevati dovolj hitro.

o Ce kazalec miske utripa, poskusite z naslednjimi resitvami.

« Na zaslonu Nastavite moznosti v zavihku Splosne nastavitve izberite
moznost Omogoci, da bo premikanje kazalca miske bolj enakomerno.

« Na zaslonu Nastavite moznosti v zavihku Prilagodi delovanje pocistite
moznost Prenesi okno v plasteh.

« Predvajanje filma v programu Media Player morda ne bo projicirano, kar je
odvisno od racunalnika.

« Predogled ohranjevalnika zaslona morda ne bo projiciran pravilno, kar je
odvisno od racunalnika.

 Zmanjsajte Stevilo priklju¢enih naprav, e se hitrost povezave zmanjsa.

« V okolju OS X pri predvajanju filmov zazenite program EasyMP Multi PC
Projection pred zacetkom predvajanja. Ce program EasyMP Multi PC
Projection zazenete med predvajanjem filma in se locljivost zaslona in
Stevilo barv spremenita, poskusite prestaviti okno za predvajanje filma, ga
pomanjsati ali mu spremeniti velikost ipd.

o Pri uporabi ra¢unalnika, ki ne ustreza zahtevam programske opreme, se
lahko slika in zvok v filmih ustavita.

« Ce je moderator drug uporabnik, ne morete nadzirati projekcije svojega
zaslona. Zamenjajte moderatorja ali projicirajte zaslon brez moderatorja.

Resitev v primeru nepravilnega predvajanja zvoka

Ce iz projektorja ni zvoka, poskusite z naslednjimi resitvami.

« Zvok lahko predvajate samo iz enega projektorja. Ce je na en ra¢unalnik
povezanih ve¢ projektorjev, prekinite povezavo ostalih projektorjev in
poskusite znova.

o Na zaslonu Nastavite moznosti v zavihku Audio izhod izberite moZnost
Izhodni zvok iz projektorja.

e Zvok racunalnika lahko prek projektorja predvajate samo, ¢e projicirate en
rac¢unalni$ki zaslon v celozaslonskem nacinu.

« Ce je na zavihku Prilagodi delovanje na zaslonu Nastavite moznosti
pasovna Sirina omejena, poskusite povecati pasovno $irino povezave.

« Ce je glasnost racunalnika nastavljena na najnizjo in glasnost projektorja na
najvisjo, lahko pride do mesanja zvokov. Zvisajte glasnost racunalnika in
zniZajte glasnost projektorja.

» Sorodne povezave
« "Nastavite moznosti — Audio izhod" str.73

Resitve za primere, ko funkcija moderatorja ne deluje

Ce funkcija moderatorja ne deluje pravilno, poskusite spodaj opisane resitve.

« Prepricajte se, da uporabljate Standardna izdaja programske opreme. Ce
uporabljate odjemalsko izdajo programske opreme in potrebujete funkcijo
moderatorja, znova namestite programsko opremo.

« Prepricajte se, da projektor podpira funkcijo moderatorja. Za ve¢ informacij
glejte prilozena Prirocnik za uporabnika.



Resevanje tezave med projiciranjem

« Ce je moderator drug uporabnik, ne morete nadzirati projekcije svojega
zaslona. Spremenite moderatorja.

o Prepricajte se, da ste med vzpostavljanjem povezave s projektorjem izbrali
moznost Vzpostavite povezavo v vlogi Gostitelja ali onemogocite
prekinitev povezave.

» Sorodne povezave
« "Spreminjanje moderatorja" str.45

Resitve za primer, ko se projicirani zaslon ne poslje

Ce funkcija posiljanja zaslona ne deluje pravilno, poskusite spodaj opisane
resitve.

« Prepricajte se, da projektor podpira funkcijo posiljanja zaslona. Za ve¢
informacij glejte prilozena Prirocnik za uporabnika.

« Prekinite vse funkcije projektorja, ki se izvajajo.

« Prepricajte se, da projicirana slika ni za$¢itena z avtorskimi pravicami.

» Sorodne povezave
« "Distribucija projiciranega zaslona" str.46



Seznam sporocil o napakah

Ko se pojavi napaka, se na racunalniskem zaslonu prikaze sporocilo o napaki.
Preverite sporocilo in sledite naslednjim navodilom za odpravljanje napake.

» Sorodne povezave

« "Sporocila o napakah pri zagonu programa EasyMP Multi PC Projection”

str.58

« "ODb uporabi kljuca USB se prikaze sporocilo o napaki" str.59

« "Sporocila o napakah pri iskanju in izbiranju projektorjev" str.60
« "Sporocila o napakah med projiciranjem" str.61

« "Sporocila o napakah pri uporabi profilov" str.61

« "Sporocila o napakah pri uporabi funkcije moderatorja" str.61

« "Obvestila o napakah pri distribuciji projiciranega zaslona" str.62

Sporocila o napakah

Resitev

Te aplikacije se ne da zagnati, ker se ze
izvaja druga programska oprema EPSON
Projector (USB Display).

Zaprite USB Display in nato zaZenite

program EasyMP Multi PC Projection.

Ce 7zelite zapreti USB Display, izvedite

eno izmed naslednjih dejanj:

« Windows: Odklopite kabel USB iz
projektorja.

o OS X: V meniju ikone USB Display, ki
je v menijski vrstici ali v Docku,

izberite Disconnect, nato pa odstranite
kabel USB.

Sporocila o napakah pri zagonu programa EasyMP

Multi PC Projection

Te aplikacije se ne da zagnati, ker se ze
izvaja druga programska oprema EPSON
Projector (EasyMP Network Projection).

Zaprite EasyMP Network Projection in
nato zaZzenite EasyMP Multi PC
Projection.

Te aplikacije se ne da zagnati, ker se ze
izvaja druga programska oprema EPSON
Projector (USB Key Setup Tool).

Zaprite Orodje za nastavitev klju¢a USB
in nato zaZenite program EasyMP Multi
PC Projection.

Sporo¢ila o napakah

Resitev

Ta program se Ze izvaja.

Zagnali ste dva primerka programa
EasyMP Multi PC Projection.

Te aplikacije se ne da zagnati, ker se zZe
izvaja druga programska oprema EPSON
Projector (Quick Wireless Connection).

Zaprite Quick Wireless Connection in
nato zazenite program EasyMP Multi PC
Projection.

Ce Zelite zapreti Quick Wireless
Connection, s pomocjo ikone v orodni
vrstici izvedite Varno odstranjevanje
strojne opreme in odstranite USB klju¢
Quick Wireless Connection iz
rac¢unalnika.

Inicializacija EasyMP Multi PC
Projection ni uspela.

Ponovno zaZenite program EasyMP
Multi PC Projection. Ce se sporocilo se
vedno prikaze, odstranite in ponovno
namestite program EasyMP Multi PC
Projection.

P ST]

Datoteka z bliznjico je morda
poskodovana. Zazenite program EasyMP
Multi PC Projection, nato pa ponovno
poskusite poiskati in vzpostaviti
povezavo s projektorjem.

Ni mogoce najti projektorja, povezanega
z datoteko z bliznjico. Ponovite iskanje.

Preverite naslednje postavke.

o Odprite datoteko z bliznjico v na¢inu
povezave, za katerega ste jo ustvarili.

o Odprite datoteko z bliznjico v Nacin
napredne povezave, ¢e uporabljate
Odjemalska izdaja programske
opreme.

Datoteke manjkajo ali so neveljavne.
Zagon programa ni uspel. Ponovno
namestite/odstranite program.

Odstranite in nato ponovno namestite
program EasyMP Multi PC Projection.




Seznam sporocil o napakah

Sporocila o napakah

Resitev

Ni mogoce pridobiti informacij o
omrezni kartici.

Preverite naslednje postavke.

o Omrezna kartica je names¢ena v
ra¢unalniku.

« Gonilnik za uporabljeno omrezno
kartico je name$cen na rac¢unalniku.

o Omrezna kartica je omogocena.

Po preverjanju ponovno zaZenite
ra¢unalnik in nato ponovno zaZenite
program EasyMP Multi PC Projection.

Ce $e vedno ne morete vzpostaviti
povezave, preverite omrezne nastavitve
na ra¢unalniku in omreZne nastavitve na
projektorju.

o "Odstranitev EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.83
+ "Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Windows)" str.12
« "Namestitev EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.12

Ob uporabi kljuc¢a USB se prikaze sporocilo o napaki

Sporo¢ila o napakah

Resitev

Podatkov o povezavi ni bilo mogoce
najti. Vstavite klju¢ USB.

Cvrsto vstavite klju¢ USB v ra¢unalnik.

Ne morem zaceti prek bliznjice med
projekcijo.

Prenehajte projicirati in nato zazenite
projekcijo prek bliznjice. Ce ze
projicirate s programom EasyMP Multi
PC Projection, ne morete zagnati
projekcije prek bliznjice.

Podatkov o povezavi ni bilo mogoce
najti. Vstavite klju¢ USB v projektor.

Klju¢ USB ¢vrsto vstavite v racunalnik,
da posodobite informacije o omrezju
projektorja.

Projektorja, ki lahko vzpostavi povezavo
s klju¢em Nacin hitre povezave, ni bilo
mogoce najti.

Ne morem zaceti prek bliznjice, ¢e je
odprt zaslon Moznost. Odprite zaslon
Moznost in ponovno poskusite prek
bliznjice.

Prikaze se zaslon Nastavite moznosti.
Zaprite zaslon Nastavite moznosti.

Projektorja, ki lahko vzpostavi povezavo
s klju¢em Nacin napredne povezave, ni
bilo mogoce najti.

Predstavitev se ne bo zacela, dokler ne
zazenete znova programa PowerPoint.

Zaprite program PowerPoint in ponovno
zazenite diaprojekcijo.

Med izvajanjem programa ni mogoce
uporabiti klju¢a USB.

Zaprite EasyMP Multi PC Projection in
znova vstavite klju¢ USB.

Ne more biti uporabljen s trenutno
razli¢ico operacijskega sistema. Ponovno
namestite EasyMP Multi PC Projection.

Ponovno namestite EasyMP Multi PC
Projection.

Projektorja, ki lahko vzpostavi povezavo
s klju¢em Izdaja udelezenca, ni bilo
mogoce najti.

Preverite, ali ima projektor vzpostavljeno
povezavo z omrezjem v nac¢inu Nacin
napredne povezave, in nato posodobite
informacije o omrezju projektorja, ki so
shranjene na klju¢u USB.

Zagon iz bliznjice ni mozen. Povezava s
projektorjem je Ze vzpostavljena.

Prenehajte projicirati in nato zaZenite
projekcijo prek bliznjice. Ce je klju¢ USB
prikljucen, ga odstranite.

» Sorodne povezave

« "Odstranitev programa EasyMP Multi PC Projection (Windows

Vista/Windows 7/Windows 10)" str.82
« "Odstranitev programa EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows
8.1)" str.82



Seznam sporocil o napakah

Sporocila o napakah

Resitev

Sporocila o napakah

Resitev

Datoteke manjkajo ali so neveljavne.
Zagon programa ni uspel. Znova
nastavite klju¢ USB.

Klju¢a USB ni bilo mogoce nastaviti.
Datoteke manjkajo ali so neveljavne.
Ponovno namestite EasyMP Multi PC
Projection.

Klju¢a USB ni bilo mogoce nastaviti.
Znova vstavite pomnilnisko napravo
USB in znova zaZenite Orodje za
nastavitev klju¢a USB.

Kljuca USB ni bilo mogoce nastaviti.
Preverite koli¢ino nezasedenega prostora.
Zahtevan nezaseden prostor: 150 MB

S pogona USB izbrisite vse datoteke in
zazenite Orodje za nastavitev klju¢a USB,
da znova ustvarite klju¢ USB.

Klju¢na beseda projektorja se ne ujema.
Poskusite znova.

Povezava ni uspela zaradi neujemanja
klju¢ne besede projektorja.

Preverite $ifro projektorja, ki je prikazana
na zaslonu stanja pripravljenosti LAN in
vnesite $ifro projektorja.

Izbran projektor deluje kot zrcalna kopija
drugega projektorja.

Ce je povezavo Ze vzpostavil drug
uporabnik, lahko vzpostavite povezavo
samo s projektorji v isti skupini
zrcaljenja, ki jo je izbral drug uporabnik.
Izberite projektor iz iste skupine
zrcaljenja ali pa izberite projektor v
stanju pripravljenosti.

Eden ali ve¢ projektorjev se ne odziva.

Istocasno se ne morete povezati na ve¢
projektorjev. Preverite omrezne
nastavitve na ra¢unalniku in projektorju.

Za zagon programa Orodje za nastavitev
klju¢a USB potrebujete skrbnisko
pooblastilo.

Orodje za nastavitev klju¢a USB zazenite
kot uporabnik s skrbniskimi pravicami.

» Sorodne povezave

« "Ustvarjanje klju¢a USB na pogonu USB (samo Windows)" str.40
« "Uporaba klju¢a USB za vzpostavitev povezave z ra¢unalnikom s sistemom

Windows" str.40

Prislo je do omrezne napake.

Vklopite brezzi¢ni LAN na rac¢unalniku
in nato poskusite ponovno poiskati
projektor. Ce $e vedno ne morete
vzpostaviti povezave s projektorjem,
preverite omreZne nastavitve na
rac¢unalniku in omreZne nastavitve na
projektorju.

Sporocila o napakah pri iskanju in izbiranju

projektorjev

Povezava s projektorjem ni uspela.

Preverite, ali je projektor, s katerim Zelite
vzpostaviti povezavo, Ze povezan s
programom EasyMP Network
Projection. S projektorjem, ki je Ze
povezan s programom EasyMP Network
Projection, ne morete vzpostaviti
povezave.

Sporo¢ila o napakah

Resitev

Najvecje stevilo udelezencev je
prekoraceno. Ne morem se pridruZiti.

Na projektor je Ze povezano najvecje
mozno $tevilo naprav. Prekinite
povezavo uporabnikov in projektorjev, ki
ne projicirajo.

» Sorodne povezave

« "Odstranitev programa EasyMP Multi PC Projection (Windows
Vista/Windows 7/Windows 10)" str.82
« "Odstranitev programa EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows

8.1)" str.82

« "Odstranitev EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.83
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice programa" str.82
+ "Namestitev EasyMP Multi PC Projection (Windows)" str.12




Seznam sporocil o napakah

« "Namestitev EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.12

« "Podprte locljivosti in barve" str.84

Sporocila o napakah

Resitev

Uvoz ni mogo¢, ker struktura mape
presega Sest map.

Sporocila o napakah med projiciranjem

Premik ni mogo¢, ker struktura mape
presega Sest map.

Sporo¢ila o napakah

Resitev

Kopiraj ni mogo¢, ker struktura mape
presega Sest map.

Struktura map ne sme presegati Sest
slojev. Uvozite, premaknite ali kopirajte v
mapo, ki je vi$je v strukturi map.

Povezava s projektorjem je bila
prekinjena.

V projektorju je lahko prislo do napake.
Preverite indikatorske lu¢ke projektorja.

Datoteke ni bilo mogoce odpreti.

Profil je morda pokvarjen. Poskusite
uvoziti profil znova.

Prislo je do omreZne napake.

Poskusite znova vzpostaviti povezavo. Ce
$e vedno ne morete vzpostaviti povezave
s projektorjem, preverite omrezne
nastavitve na racunalniku in omrezne
nastavitve na projektorju.

Datoteke ni bilo mogoce shraniti.

Preverite, ali imate pravice za dostop do
mape, in poskusite znova.

Nekaterih elementov ni mogoce uvoziti,
ker so nacini povezave drugacni.

Uvorzite profil v na¢inu povezave, v
katerem ste ga ustvarili.

Sporocila o napakah pri uporabi profilov

Sporocila o napakah

Resitev

» Sorodne povezave
« "Registracija profila" str.29
« "Uvazanje profila" str.31

Vnesite najvec¢ 32 znakov.

Vneseno besedilo presega 32 znakov.
Skrajsajte ime na 32 znakov ali manj.

Vnesite ime mape.

Ime mape ni vneseno. Vnesite ime mape.

Sporocila o napakah pri uporabi funkcije
moderatorja

Mape imajo lahko najve¢ do 6 ravni.

Struktura mape je globlja od Sestih map.
Ustvarite novo mapo vi$je v strukturi
map.

Sporocila o napakah

Resitev

Mapa z imenom XXX v tej mapi Ze
obstaja.

Mapa s tem imenom Ze obstaja. Vnesite
drugo ime mape.

Ne morete postati gostitelj.

Ne morete postati gostitelj, ¢e je gostitel;j
ze drug uporabnik. Prosite trenutnega
gostitelja, naj zakljudi sejo, in poskusite
Znova.

V tej mapi Ze obstaja projektorska
datoteka z imenom XXX.

Projektor s tem imenom Ze obstaja.
Vnesite drugo ime projektorja.

Pri preklopu v na¢in Moderator je prislo
do napake.

Prepricajte se, da gostitelj ni Ze nekdo
drug, nato pa poskusite znova.

Uvoz ni mogod¢, ker ta aplikacija tega
formata ne podpira.

Preverite profil, ki ga Zelite uvoziti. Ne
morete uvoziti profila, ¢e informacije
projektorja $e niso bile registrirane ali ¢e
je profil pokvarjen.

Funkcija moderatorja ni na voljo.
Povezani ste kot udeleZenec.

Projektor, s katerim vzpostavljate
povezavo, ne podira funkcije
moderatorja. Ce Zelite postati gostitelj,
zamenjajte projektor za takega, ki
podpira funkcijo moderatorja.




Seznam sporocCil o napakah

» Sorodne povezave
« "Spreminjanje moderatorja" str.45

Obvestila o napakah pri distribuciji projiciranega

zaslona

Sporocila o napakah Reditev

Projektor izvaja obdelavo. Pocakajte Zaprite funkcije projektorja, ki se

nekaj ¢asa in poskusite znova poslati. izvajajo, in poskusite znova.

Trenutno projicirane slike ni mogoce Prepricajte se, da projicirana slika ni

poslati. za$itena z avtorskimi pravicami.

Pri posiljanju je prislo do omrezne Prepricajte se, da lahko moderator

napake. Poskusite znova. vzpostavi povezavo s projektorjem.

Prejete datoteke ni mogoce shraniti. Prepricajte se, da imate dovolj

Preverite koli¢ino nezasedenega prostora. | nezasedenega prostora za shranjevanje

prejetih slik.

Prejete datoteke ni mogoce shraniti. V zavihku Poélji na zaslonu Nastavite

Preverite, ali imate pravice za dostop do | moznosti preverite lokacijo, kamor se

mape za shranjevanje. shranjujejo prejete slike, in se prepricajte,
- ; v — da imate pravice za dostop do te mape.

Prejete datoteke ni mogoce shraniti. P P P

Preverite nastavitve mape.

» Sorodne povezave
« "Distribucija projiciranega zaslona" str.46



Seznam Event ID-jev

Ce se pojavi napaka pri povezavi, sledi prikaz stevilke, ki oznacuje vrsto

napake.

ID dogodka: 04xx

Preverite $tevilke in uporabite ustrezne protiukrepe. Ce tezave ne morete
resiti, se obrnite na skrbnika omrezja ali na druzbo Epson, kot je opisano v
Prirocnik za uporabnika projektorja.

IDO Vzrok Resitev
dogodku
0898 Pridobivanje DHCP ni uspelo. Preverite, ali streznik DHCP deluje
pravilno in ali je kabel LAN
pravilno prikljucen. Ce ne
uporabljate DHCP, nastavite
moznost DHCP na Izklopljeno.
0899 Druge komunikacijske napake Ce ponovni zagon projektorja ali
omreZne programske opreme ne
redi tezave, se obrnite na Epson, kot
je opisano v Prirocnik za
uporabnika projektorja.
089A Vrsta preverjanja pristnosti EAP ni [ Preverite, ali so varnostne nastavitve
enaka. za brezzi¢ni LAN ustrezne.
089B Preverjanje pristnosti streznika EAP Prererlte tud, a l i je certifikat
. pravilno namescen.
ni uspelo.
089C Preverjanje pristnosti odjemalca
EAP ni uspelo.
089D Izmenjava kljucev ni uspela.
0BO01 Vgrajene pomnilniske naprave ni [ Izvedite IzbriSite vse podatke
bilo mogoce pravilno zaznati. notranjega pomnilnika. Ko je
notranji pomnilnik pravilno
izbrisan, vkljucite napajalni kabel
projektorja in ga vklopite. Ce se ne
izbride pravilno, se obrnite na
Epson, kot je opisano v Prirocnik za
uporabnika projektorja.
Pojdite v Raz$irjeno > Nastavitev
table > Notranji pomnilnik.
OBFF V funkciji table je prislo do napake. | Ponovno zazenite projektor.

IDO Vzrok Resitev
dogodku
0432 Zagon omrezne programske opreme [ Ponovno zaZenite projektor.
0435 ni uspel.
0434 Omrezna komunikacija ni stabilna. | Preverite stanje omrezne
komunikacije, pocakajte nekaj ¢asa
0481 . .
In nato ponovno vzpostavite
0482 povezavo.
0433 Prenesenih slik ni mogoce Ponovno zaZenite omrezno
predvajati. programsko opremo.
0484 Komunikacija z ra¢unalnikom je
bila prekinjena.
04FE Omrezna programska oprema se je | Preverite stanje omreznih
nepri¢akovano zaprla. komunikacij. Ponovno zaZenite
projektor.
04FF V projektorju je prislo do sistemske | Ponovno zaZenite projektor.
napake.
0891 Dostopne tocke z istim SSID ni Racunalnik, dostopno toc¢ko in
mogoce najti. projektor nastavite na isti SSID.
0892 Vrsta preverjanja pristnosti Preverite, ali so varnostne nastavitve
WPA/WPA2 se ne ujema. za brezzi¢ni LAN ustrezne.
0893 Vrsta ifriranja WEP/TKIP/AES se
ne ujema.
0894 Komunikacija je bila prekinjena, ker | Za dodatne informacije se obrnite
je projektor vzpostavil povezavo z | na skrbnika omrezja.
nepooblas¢eno dostopno tocko.




Povzetek zaslona

Za ve¢ informacij o zaslonih programa EasyMP Multi PC Projection glejte naslednje razdelke.

» Sorodne povezave

"Izberite zaslon za nadin povezave" str.65
« "Zaslon za iskanje" str.66

o "Zaslon za shranjevanje" str.68

« "Nastavite moznosti" str.69

¢ "Orodna vrstica" str.75

« "Zaslon za nadzor projekcije” str.76

o "Zaslon s sli¢icami" str.79

o "Zaslon Viewerja" str.80



Izberite zaslon za nacin povezave

Ko zazenete EasyMP Multi PC Projection, se prikaze zaslon za izbiro nacina
povezave.

r A
f8) EasyMP Multi PC Projection Var.XXX it

lzberite nadin povezave.

Ob vzpostavljanju brezzicne povezave preverite, ali ste izbrali nadin
povezave, naveden v meniju [Omrezje].
(Privzeta nastavitev je [Madn hitre povezave].)

(@) Nadin hitre povezave:

(") Nadin napredne povezave

Racunalnik prek brezzicnega omrezja poveiite s projektorjem.

[] Mastavite izbrani nadin povezave kot privzeti nadin za prihodnje
POVETAVE.
(Teaa ockna ne prikaii vet.)

@ |Izberite nacin povezave.

@) |Izberite, Ce Zelite povezavo vedno vzpostaviti z izbranim nac¢inom povezave.

» Sorodne povezave
« "Nacini povezave za razlicna omrezna okolja" str.14



Zaslon za iskanje

Ob zagonu programa EasyMP Multi PC Projection se prikaze zaslon za
iskanje.

r=
ﬁ) EasyMP Multi PC Projection Ver XXX

=N

Uporbrigko ime
00000
(0

‘Samodeine iskarje

Roéno iskarje ()
Profil )

LI Fromi v SKupri rabi
=3 E Profil
®-[J Room A

Seznam projsktogev — Rodno iskanjs — |

' -k ' Osvedi 1.—

e e proeringa NasIuY Ir NTIET G

() Stanje prip. Mimord000DD0000...  192.168.20.101 201

o Stanje prip

r 3 Stanje prip

Mimord000000000...  192.168.20.102 202

| »
—
| e
E‘ Vzpostavite povezavo v viogi Gostitelia ali onemogoéite prekinitev povezave. h‘

ISEZ.nam prijucenih projektogev [ Registacis |
¥ Mirord(00000000000000000  192.168.20.100 200 +

B i ] ]

Nastavits Fnosti
(ot "‘I"“’"‘" [ Prdnui se l-—

Seznam prikljuc¢enih
projektorjev (samo v
Nacdin napredne
povezave)

Prikaze informacije o projektorjih izbranih s Seznam
projektorjev. Vsebina Seznam prikljucenih
projektorjev ostane enaka, tudi ¢e spremenite metodo
iskanja.

Registracija (samo v
Nacin napredne

Registracija projektorjev s Seznam prikljuc¢enih
projektorjev v profil.

povezave)

Vzpostavite Vzpostavi povezavo z izbranimi projektorji v vlogi
povezavo v vlogi moderatorja. Drugim uporabnikom lahko preprecite
Gostitelja ali prekinitev vase povezave (samo pri podprtih modelih).
onerpqgoélte Funkcija moderatorja je na voljo le v Standardna izdaja
prekinitev povezave. programske opreme.

Podisti seznam

Pocisti informacije, prikazane na Seznam projektorjev
in Seznam prikljucenih projektorjev.

Uporabnisko ime

Prikaz uporabni$kega imena, prikazanega na seznamu
uporabnikov, na zaslonu za nadzor projekcije.
Uporabnisko ime lahko uredite v zavihku Uporabniske
nastavitve na zaslonu Nastavite moZnosti.

Samodejno iskanje

Iskanje projektorjev v omrezju, s katerim ima racunalnik
vzpostavljeno povezavo.

Ro¢no iskanje (samo
v Nacdin napredne
povezave)

Iskanje projektorjev v omrezju z navedbo naslova IP
projektorja ali imena projektorja.

Profil

Iskanje projektorjev v omrezju z uporabo predhodno
shranjenih informacij projektorja.

Seznam Profil

Prikaz registriranih profilov (informacij projektorja). Ce
dvokliknete profil, boste sprozili omrezno iskanje po
projektorjih, registriranih v profilu.

Seznam projektorjev

Prikaz seznama najdenih projektorjev v omrezju. Nato
lahko izberete projektorje za vzpostavitev povezave.
Rezultati iskanja za posamezno metodo iskanja
(Samodejno iskanje, Ro¢no iskanje in Profil) so
prikazani v lo¢enih seznamih.

« Stanje: Ogled opisa ikon stanja projektorja v naslednji
tabeli.

« Ime projektorja: Prikaz imena projektorja.

o SSID (samo v Nacin hitre povezave): Prikaze SSID
projektorja.

« Intenzivnost signala (samo v Nacin hitre povezave):
Prikaze intenzivnost signala, e je povezava izvedena v
nacinu hitre povezave. Ce se intenzivnost signala
poveca, se poveca tudi $tevilo prizganih indikatorjev.

o Naslov IP (samo v Nacin napredne povezave): Prikaze
naslov IP projektorja.

o Komentarji: Prikaze komentarje za projektor.
Komentar lahko uredite tako, da z desno tipko miske
kliknete na profil in nato kliknete Lastnost. Vnesete
lahko do 32 znakov.

Nastavite moznosti

Prikaz zaslona Nastavite moznosti.

Osvezi

Posodobi informacije na Seznam projektorjev.

Q|

Pridruzi se

Vzpostavi povezavo z izbranimi projektorji.




Zaslon za iskanje

(¥ | Okvircek za ro¢no
iskanje (samo v
Nacdin napredne
povezave)

Ko uporabljate Ro¢no iskanje, vnesite naslov IP » Sorodne povezave

projektorja ali ime projektorja. Kliknite gumb I$¢i za « "Samodejno iskanje omreznih projektorjev" str.27

iskanje dolocenega projektorja. « "Iskanje omreznih projektorjev z navajanjem naslova IP ali imena
projektorja" str.28

Ikone stanja projektorja na Seznam projektorjev so opisane v naslednji tabeli.

2

Na voljo. Povezavo s projektorjem lahko vzpostavite.

Stanje prip.
Na voljo. Ceprav imajo s projektorjem vzpostavljeno povezavo
‘:,63 drugi racunalniki, lahko povezavo vzpostavite tudi vi.
Zaseden
o] Na voljo. Vzpostavite lahko povezavo s skupino projektorjev,
‘?——I_n:l ki projicirajo isto sliko (zrcaljenje).
Zrcaljenje...

23

Trenutno ga

Ni na voljo. Projektor prikazuje zaslon za konfiguracijo
omrezja ali pa ga trenutno uporablja drug program.

uporablja drug
program

I 5) Ni na voljo. Ro¢no iskanje ali iskanje Profil je ze v uporabi za
Q = iskanje projektorja.
Iskanje
(? Ni na voljo. Navedenega projektorja s pomocjo Ro¢no iskanje

_E ali iskanja Profil ni bilo mogoce najti.
Ni najden.
Ni na voljo. Projektor ni zdruzljiv s programom EasyMP Multi

’ﬁ_il PC Projection.
Nepodprti
projektorji

=2

Ni pridobljen

Na voljo. Prikazano, ko je v Nacin hitre povezave najden
projektor z omogocenimi varnostnimi nastavitvami.

"Iskanje omreznih projektorjev z uporabo profila” str.28
"Iskanje omreznih projektorjev z bliznjico" str.39
"Nastavite moznosti" str.69



Zaslon za shranjevanje

Kadar na zaslonu za iskanje i$Cete projektorje in shranite informacije kot
profil, se prikaze zaslon Shrani.

rShrT:mi u1

Shrani v profil.

Ime projektorske datoteke

Shrani v

= Profi
- Room A

Ustvar Mavo mapo l

| veds ||| Prewis |

Ime projektorske Vnesite ime projektorske datoteke.
datoteke

Shrani v Izberite mapo, kamor Zelite shraniti profil.

Ustvari Novo mapo | Ustvari novo mapo.

QOIS ©

V redu Registrira informacije o projektorju v profil.

» Sorodne povezave
« "Registracija profila" str.29



Nastavite moznosti

Ko na zaslonu za iskanje in povezavo v programu EasyMP Multi PC

Projection kliknete Nastavite moznosti, se prikaze zaslon Nastavite moznosti. Nastavite moznosti - Uporabnlske nastavitve

Ko kliknete zavihek Uporabniske nastavitve na zaslonu Nastavite moZznosti,

« Zaslon Nastavite moznosti lahko odprete tudi prek menija Orodje na se prikaZe naslednji zaslon.
zaslonu za nadzor projekcije. Ce zaslon Nastavite moznosti odprete
prek zaslona za nadzor projekcije, zavihek Uporabniske nastavitve Miie -
ne bo prikazan.
« Razpolozljive nastavitve so odvisne od izdaje programske opreme. SploZne nastavitve | Priagodi delovanje | Audio izhod | Podii |
» Sorodne povezave Hporsbniico me
« "Nastavite moZznosti - Uporabniske nastavitve" str.69 Ime profta v skupri rebi HROO0OK
« "Nastavite moznosti — Splo$ne nastavitve" str.70 Rotno iskanje
« "Nastavite moznosti — Prilagodi delovanje" str.72 lzbaSi vso 2godovino vnosov 2a Ratno iskanie.
« "Nastavite moznosti — Audio izhod" str.73
« "Nastavite moznosti — Poglji" str.74
« "Zaslon za iskanje" str.66
« "Orodna vrstica" str.75
Obnovi privzeto [ veds | [ Preki
Uporabnisko ime Vnos uporabniskega imena, prikazanega na seznamu

uporabnikov, na zaslon za nadzor projekcije. Vnesete
lahko do 32 znakov. Ta nastavitev je sinhronizirana z
nastavitvami na zaslonu za iskanje.

Ime profila v skupni rabi | Vnos omreznega mesta ali URL-ja profila v skupni rabi
(samo v Nacin napredne | (vklju¢no z imenom profila), kot je prikazano spodaj.

povezave) o Za datote¢ni streznik (samo v Windows):

\\xxxxx\xxxxx.mplist

o Za spletni streznik:http://xxxxx/xxxxx.mplist




Nastavite moznosti

Izbrisi (samo v Nacin Izbris zgodovine vnosov za Ro¢no iskanje. N aStaVite mOinOSti _ Splogne n astavitve

napredne povezave)

Obnovi privzeto Ponastavi vse vrednosti prilagoditev za Nastavite Ko kliknete zavihek Splo$ne nastavitve na zaslonu Nastavite moznosti, se
mozZnosti na privzete vrednosti, razen za Preklopi v prikaze naslednji zaslon.

LAN v zavihku Splosne nastavitve.

F B
Mastavite moznosti ﬁ

» SorOdne povezave Uporabniske nastavitve |; Splosne nastavitve | Prilagodi delovanje | Audio izhod I Podlji |
« "Zaslon za iskanje" str.66

« "Zaslon za nadzor projekcije" str.76 [ Sfiraj komunikacie

. HsamOdejnO iSkanje Omreinih prOj ektorjev" str.27 PrikaZi pri visoki loZliivosti, ko je prikazan zaslon razdelien na palovici ali na Setrtine

« "Skupna raba profila prek omrezja" str.31

Pri zagonu prikadi Izbiro nadina povezave

Omogodi, da bo premikanje kazalca migke bolj enakomemo.

[] Med prikazom zaslona za nadzor projekcije zaZasno zaustavi projiciran zaslon

|porabi Easy Interactive Tools
Uporabite interaktivno pisalo
(Ce Felite odstraniti kiju® USE, zaprite program

Datotekee z nastavitvami gesla breziiénega omregja LAN

[ Uredi ] [ lzbrii vee ]

[ Obnovi privzeto |[ vreds || Preki
Sifriraj komunikacije Izberite za $ifriranje in prenos podatkov. Tudi ¢e

podatke kdo prestreze, jih ne more deifrirati.

Prikazi pri visoki Na voljo samo pri projektorjih z lo¢ljivostio WUXGA
lo¢ljivosti, ko je prikazan | (1920 x 1200).
zaslon razdeljen na Izberite za prikaz vseh razdeljenih zaslonov v visoki
polovici ali na éetrtine lodljivosti.

Ce prikaz slike traja predolgo ali prihaja do prekinitev,
to moznost pocistite.




Nastavite moznosti

Pri zagonu prikazi Izbiro
nacina povezave

Izberite to moznost, Ce Zelite, da se ob vsakem zagonu
programske opreme prikaze zaslon za izbiro na¢ina
povezave.

Ce se odlo¢ite za obi¢ajen zagon, to potrditveno polje
pocistite.

Omogodi, da bo
premikanje kazalca miske
bolj enakomerno

Samo v Samo v Windows Vista/Windows 7

To moznost izberite, ¢e Zelite prepreciti utripanje
kazalca miske, ko je na zavihku Prilagodi delovanje
izbrana moznost Prenesi okno v plasteh. (Ce je v
Windows Vista in Windows 7 izbrana tema Windows
Aero, ta nastavitev izklopi temo Windows Aero.)

Preklopi v LAN

Samo Windows

Uporabite to nastavitev, e Zelite zamenjati omrezno
kartico, ki jo uporabljate za iskanje, v primeru, da ima
rac¢unalnik ve¢ kartic.

Privzeto se za iskanje uporabijo vse omrezne kartice.

Med prikazom zaslona za
nadzor projekcije za¢asno
zaustavi projiciran zaslon

Na voljo samo za moderatorja pri uporabi funkcije
moderatorja.

Izberite, ce Zelite skriti dejanja na zaslonu za nadzor
projekcije pred drugimi uporabniki, medtem ko
projicirate svoj ra¢unalnigki zaslon.

Datoteke z nastavitvami
gesla brezZi¢nega omrezja
LAN (samo v Nacin hitre
povezave)

V Nacin hitre povezave sta SSID in geslo pri
vzpostavljanju povezave s projektorjem z vklopljenimi
varnostnimi nastavitvami shranjena v ra¢unalniku.
Shranjene informacije lahko uredite ali izbrisete.

Uredi: Prikaze zaslon za upravljanje brezzi¢nega
omrezja za ra¢unalnik.

Izbrisi vse: IzbriSe vse SSID-je in gesla, shranjena v
rac¢unalniku.

Uporabi Easy Interactive
Tools

Samo Windows

Izberite to moznost, e Zelite skupaj s programsko
opremo uporabljati orodja Easy Interactive Tools.
Ta nastavitev je sinhronizirana z moznostjo Prenesi
okno v plasteh na zavihku Prilagodi delovanje.

Obnovi privzeto

Ponastavitev vseh vrednosti prilagoditev za Nastavite
moznosti na privzete vrednosti, razen Preklopi v LAN
na zavihku Splo$ne nastavitve.

Uporabite interaktivno
pisalo

Izberite za uporabo interaktivne funkcije prek omrezja
(samo podprti modeli). Med ra¢unalnikom in
projektorjem vam ni treba vzpostaviti povezave s
kablom USB.

Hkrati lahko uporabite naslednje naprave.

« Windows: dve pisali Easy Interactive Pen in $est tock
dotika
o OS X: ena miska

Ce Zelite odstraniti klju¢
USB, zaprite program

Ko odstranite klju¢ USB iz ra¢unalnika, izberite, da
zelite prekiniti povezavo z ra¢unalnikom. To
potrditveno polje pocistite, ¢e zelite klju¢ USB
souporabljati z drugimi uporabniki, ne da bi prekinili
povezavo z racunalnikom.

» Sorodne povezave

« "Spreminjanje $tevila projiciranih plos¢” str.34
« "Skrivanje zaslona za nadzor projekcije" str.48




Nastavite moznosti

Nastavite moznosti

- Prilagodi delovanje

Ko kliknete zavihek Prilagodi delovanje na zaslonu Nastavite moznosti, se

prikaze naslednji zaslon.

-

Mastavite moZnosti

S

Uporabniske nastavitve | Splone nastavitve | Prilagedi delovanie || Audio izhod | Podlji

Kakovost projekcije

() Prioriteta slike

Uporabi pasovno

Zirino

Projektori WUXGA

@) Prioriteta hitrosti

[] Zmarnizaite lodljivast in prenesite

Prenesi akno v plasteh

Brez nadzora hd

73 en projektor

Obnovi privzeto “ W redu ] ’ Preklici ]

Uporabi pasovno §irino

Nadzira pasovno $irino pri prenosu podatkov. Ce
izberete manj$o pasovno $irino, bo kakovost projicirane
slike morda nizja, vendar bo manjsa tudi obremenitev
omrezja.

Zmanjsajte lo¢ljivost in
prenesite

Ta moznost je na voljo le, ¢e je nastavitev Uporabi
pasovno $irino nastavljena na 1Mbps ali vec in Ce je
povezava vzpostavljena s projektorjem z locljivostjo
WUXGA (1920 x 1200).

To moznost izberite, ¢e zelite z znizanjem locljivosti
zmanjsati koli¢ino podatkov, ki se prenasajo v
projektor. To moznost izberite na po¢asnem omrezju
ter takrat, ko prikaz slike traja predolgo ali prihaja do
prekinitev.

Prenesi okno v plasteh

Samo v Windows 7 (¢e je izbrana tema Windows 7
Basic)

Ce uporabljate okno v plasteh, se vsebina, kot so npr.
sporocila na ra¢unalniku, ne projicirajo prek
projektorja. Izberite to moznost, ¢e Zzelite projicirati
vsebino iz drugega okna v plasteh.

Ce kazalec miske na zaslonu utripa, na zavihku Splosne

nastavitve izberite moznost Omogoci, da bo
premikanje kazalca miske bolj enakomerno.

Razli¢ica

Prikaze informacijo o razlic¢ici programa EasyMP Multi
PC Projection.

Obnovi privzeto

Ponastavitev vseh vrednosti prilagoditev za Nastavite
moznosti na privzete vrednosti, razen Preklopi v LAN
na zavihku Splo$ne nastavitve.

Kakovost projekcije

Nastavi prednost kakovosti ali hitrosti prenosa
projicirane slike.

o Prioriteta slike: Prenasa podatke projicirane slike z
nizko stopnjo stiskanja podatkov, da poveca kakovost
slike.

o Prioriteta hitrosti: Stisne podatke projicirane slike,
da poveca hitrost prenosa.

» Sorodne povezave

« "Spreminjanje $tevila projiciranih plosc” str.34
» "Projiciranje zaslona" str.44
« "Nadzor pasovne $irine povezave" str.50




Nastavite moznosti

Nastavite moznosti - Audio izhod Izhodni zvok iz Izberite za izhod racunalniskega zvoka iz projektorja.

projektorja Podistite za izhod zvoka iz ra¢unalnika.

Ko kliknete zavihek Audio izhod na zaslonu Nastavite moznosti, se prikaze

naslednji zaslon. o Zvok racunalnika lahko prek

projektorja predvajate samo, ¢e

- . A . o
P - projicirate en racul}.almskl zaslon v

celozaslonskem nacinu.

| UporabniSke nastavitve | Splodne nastavitve I Prilagedi delovarje |: Audio izhod :| Pogji o Ce za nastavitev Uporabi pasovno
$irino na zavihku Prilagodi
Izhodni zvok iz projektoria delovanje izberete vrednost

256Kbps ali 512Kbps, ne morete
predvajati zvoka iz projektorja in
ne morete izbrati te nastavitve.

Obnovi privzeto Ponastavitev vseh vrednosti prilagoditev za Nastavite
moznosti na privzete vrednosti, razen Preklopi v LAN
na zavihku Splo$ne nastavitve.

» Sorodne povezave
« "Predvajanje zvoka prek projektorja" str.43
o "Nadzor pasovne $irine povezave" str.50

Obnovi privzeto [ vreds | [ Preki




Nastavite moznosti

Nastavite moznosti - Posl ji Mapa mesta shranjevanja | Prikaze mapo, kamor se shranjujejo prejete slikovne
datoteke.
Ko kliknete zavihek Poslji na zaslonu Nastavite moznosti, se prikaze naslednji Slike so shranjene v naslednjih mapah.
zaslon. + Windows
<startup_drive>:\users\<user_name>\Documents\Eas
IrI'\Iasta\;rite moZnosti ﬁ1 YMP Multi PC Projection
« OSX
UporabniSke nastavitve | Splodne nastavitve I Prilagodi delovanje I Audio izhod | Posli I_ <startup_drive>:\Users\<user_name>\Pictures\EasyM
P Multi PC Projection
Nastavitve prejemnica Odpri mapo mesta Odpre mapo, kamor se shranjujejo prejete slikovne
Prikati prejete slike v Pregledovalniku shranjevanja datoteke.
Mepa mesta ] - . - . Dovoli spremljanje Izberite to moznost, ¢e Zelite moderatorju dovoliti ogled
renevena Gostitelja zaslona racunalnika v obliki sli¢ice.

COdpri mapo mesta shranjevanja

Obnovi privzeto Ponastavitev vseh vrednosti prilagoditev za Nastavite
moznosti na privzete vrednosti, razen Preklopi v LAN

Dovoli spremljanje Gostitelja . v .
na zavihku Splo$ne nastavitve.

» Sorodne povezave
« "Distribucija projiciranega zaslona" str.46

Obnovi privzeto [ veds | [ Prekia
Prikazi prejete slike v Izberite to moznost, ¢e Zelite odpreti prikazano sliko v
Pregledovalniku Viewerju, ki ste ga prejeli skupaj s programom EasyMP
Multi PC Projection.




Orodna vrstica

Po zagonu programa EasyMP Multi PC Projection in vzpostavitvi povezave s
projektorjem se na zaslonu racunalnika prikaze orodna vrstica. To orodno
vrstico lahko uporabite za nadzor na projicirano sliko ter za prekinitev

omrezne povezave.

EzsyMP Multi PC Projection VerXXX

=E

‘ ﬁm ET;‘ @ lF‘rﬁdrﬂvsemvezave

Elementi, prikazani v orodni vrstici, se razlikujejo glede na nacin

povezave, izdajo programske opreme in vaso vlogo.

Prikazi prejeto sliko

Prikaze prejete slike v Viewerju.

=

Projiciraj moj zaslon

Projicira zaslon vasega racunalnika v celozaslonskem
nacinu.

Zapusti

Prekine povezavo med ra¢unalnikom in projektorji.

Prekini vse povezave

Prekine povezavo med vsemi napravami in projektorji,
ki sodelujejo pri sestanku.

Preklopi na zaslon za
nadzor projekcije

Preklopi na zaslon za nadzor projekcije.

Sprosti moznost Zaustavi ali Premor in nadaljuje z
zivim prikazom racunalniskega zaslona.

Informacije o projektorju

Prikazi
~ Ustavi projiciranje in ohrani povezavo s projektorjem.
N Med zaustavitvijo je projiciran ¢rn zaslon.

Zaustavi
Zacasno ustavi trenutni prikaz rac¢unalniskega zaslona.
Projiciran prikaz se ne spremeni, tudi ¢e opravljate
spremembe na zaslonu ra¢unalnika.

Premor

Prikaze informacije o omrezZju projektorja. Klju¢na
beseda projektorja je klju¢na beseda, ki ste jo vnesli ob
prikljucitvi projektorja.

----: Klju¢na beseda projektorja ni nastavljena.

Neznano: klju¢na beseda projektorja ni pridobljena, ker
je bila povezava vzpostavljena brez vnosa klju¢ne besede
projektorja, na primer branja kode QR in prikljucitve
klju¢a USB.

=
L&k

Prikazi projicirani zaslon

Distribuira slike trenutno projiciranega zaslona na
naprave udelezencev.

Prikazi slicice

Moderatorju prikaze sli¢ice zaslonov naprav
udelezencev.

» Sorodne povezave

« "Zaslon za nadzor projekcije” str.76

« "Upravljanje stanja projiciranega zaslona" str.33
« "Projiciranje zaslona" str.44

« "Prekinitev povezave" str.37




Zaslon za nadzor projekcije

Ko v orodni vrstici kliknete gumb , se prikaze zaslon za nadzor projekcije.

rEasv‘dP Multi PC Projaction VerXXX l = | - |H3hl‘

1Datoteka Orod Prekini pc' zave  Pomod
)
-

b =

Uporabnigko ime

- 8

R

oi )| E

el ime povezanega projeitoria L ) (@) |

$ « Zaslon za nadzor projekcije je na voljo le v Standardna izdaja
programske opreme.

o Elementi, prikazani na zaslonu za nadzor projekcije, so odvisni od
vase vloge, programske opreme in projektorja.

Meni Datoteka Kliknite in izberite Izhod, da zaprete programsko
opremo.
Meni Orodje Kliknite, da izberete naslednje elemente.

o Zavrni dejanja uporabnikov: Zaklene delovanje miske
udelezenca.

» Dovoli dejanja uporabnikov: Odklene delovanje
miske udelezenca.

o Prikazi prazen zaslon: Na napravi udelezenca prikaze
prazen zaslon, tako da lahko udelezenec neovirano
ride.

o Prikazi prejeto sliko: Prikaze prejete slike v Viewerju.

« Nastavite moZnosti: Prikaze zaslon Nastavite
moznosti.

Meni Prekini
povezavo

Kliknite in izberite Zapusti ali Prekini vse povezave.

Meni Pomo¢

Kliknite in izberite Informacija o razlicici.

Stevilo povezav

Prlikaz $tevila uporabnikov, povezanih na projektor.

o

Uporabnigke Prikaz vasega imena in stanja. Prikazano z modro, ce je
informacije projiciran vas ra¢unalnigki zaslon. Prikazano s sivo, ¢e
ste v obmocju projiciranja vendar ne projicirate.
@ | Poljelll za iskanje Vnesite uporabnigko ime, ki ga Zelite poiskati, nato pa
uporabnikov kliknite gumb £ Rezultati iskanja so prikazani na

seznamu uporabnikov.
Za vrnitev na prvotni seznam uporabnikov kliknite

gumb R




Zaslon za nadzor projekcije

Seznam
uporabnikov

Prikaze uporabniska imena za ra¢unalnike, ki imajo
vzpostavljeno povezavo s projektorjem. Med seboj lahko
povezete do 50 naprav, tj. ra¢unalnikov, na katerih se
izvaja EasyMP Multi PC Projection, in pametnih
telefonov ali tablic, na katerih se izvaja Epson
iProjection.

Ce povleete in spustite uporabnisko ime na belo plos¢o
v obmocdju projiciranja, bo racunalnigki zaslon
projiciran. Ozadje pri uporabnikih, ki trenutno
projicirajo, je modre barve, pri uporabnikih, ki so v
obmodju projiciranja vendar trenutno ne projicirajo, pa
sive barve. Tudi, ¢e uporabnik zapusti sejo, njihovo ime
ostane na seznamu uporabnikov, barva pisave pa je siva.

Uporabnisko ime je privzeto nastavljeno na uporabnisko
ime za prijavo. Uporabnisko ime lahko spremenite v
zavihku Uporabniske nastavitve na zaslonu Nastavite
moznosti ali na zaslonu za iskanje.

PrikaZi slic¢ice

Moderatorju prikaze sli¢ice zaslonov naprav
udelezencev.

([0 | Nehaj biti Kliknite tipko Nehaj biti gostitelj, ¢e Zelite prenehati biti
gostitelj/Postani gostitelj oz. moderator ali tipko Postani gostitelj, e
gostitelj Zelite postati gostitelj. Prikazana tipka se razlikuje glede

na metodo povezave.

(@ | Gostitelj Prikaz imena moderatorja, kadar ta obstaja.

(» | Obmocje Ce je barva ozadja ploice bela, je racunalniski zaslon
projiciranja uporabnika v tisti plo$¢i projiciran. Ce v beli plos¢i ni

uporabnika, je projiciran ¢rn zaslon. Projiciran zaslon in
polozaj projiciranja ra¢unalni$kega zaslona lahko
spremenite tako, da povlecete in spustite uporabnisko
ime.

T
L&k
Prikazi projicirani
zaslon

Distribuira slike trenutno projiciranega zaslona na
naprave udelezencev.

Ciljna plosca

Ciljno plo$¢o, okvirjeno z modro barvo, premaknite
tako, da kliknete na eno izmed plo$¢ v obmocju
projiciranja. Ce kliknete eno izmed tipk za spreminjanje
projekcije, lahko zaslon ra¢unalnika projicirate tam kjer
je postavljena ciljna plosca.

Ime povezanega
projektorja

Prikaz imena projektorja, s katerim imate trenutno
vzpostavljeno povezavo.

Ko kliknete ime projektorja, se prikaze spletna stran za
nadzor projektorja. Na ra¢unalniskem zaslonu lahko
upravljate projektor na enak nacin kot z daljinskim
upravljalnikom. Za ve¢ podrobnosti glejte Prirocnik za
uporabnika projektorja.

)

Informacije o
projektorju

Prikaze informacije o omrezju projektorja. Klju¢na
beseda projektorja je klju¢na beseda, ki ste jo vnesli ob
prikljuditvi projektorja.

----: Klju¢na beseda projektorja ni nastavljena.
Neznano: klju¢na beseda projektorja ni pridobljena, ker
je bila povezava vzpostavljena brez vnosa klju¢ne besede
projektorja, na primer branja kode QR in prikljucitve
Kklju¢a USB.

Tipke za nadzor
zaslona

Oznacujejo naslednje stanje projektorja.

. n PrikaZi: Sprosti moznost Zaustavi ali Premor in
projicira zaslon rac¢unalnika taksnega, kot je.

. E Zaustavi: Ustavi projiciranje in ohrani povezavo s
projektorjem. Med zaustavitvijo je projiciran ¢rn
zaslon.

. m Premor: Zacasno ustavi prikaz trenutnega
rac¢unalni$kega zaslona. Projiciran prikaz se ne
spremeni, tudi ¢e opravljate spremembe na zaslonu
ra¢unalnika.

‘o

Zavrni/dovoli
dejanja uporabnikov

Zaklene ali odklene delovanje miske udelezenca.




Zaslon za nadzor projekcije

® H Preklopi na orodno vrstico.
Preklopi na orodno
vrstico
() | Zamenjaj Zamenja $tevilo plos¢, ki so na voljo za projiciranje
projekcijske tipke rac¢unalniskih zaslonov.
. u En zaslon: Brez razdelitve projekcije projicira
zaslon ene naprave v celozaslonskem nacinu.
. m Dva zaslona: Hkrati projicira zaslona do dveh
naprav in pri tem razdeli projekcijo na dva dela.
. m Stirje zasloni: Hkrati projicira zaslone do $tirih
naprav in pri tem razdeli projekcijo na $tiri dele.
® Projicira zaslon vasega racunalnika v celozaslonskem
= nacinu.
Projiciraj moj zaslon

» Sorodne povezave

« "Zaslon za iskanje" str.66

« "Nastavite moznosti — Uporabniske nastavitve" str.69
« "Orodna vrstica" str.75

o "Prekinitev povezave" str.37

« "Projiciranje zaslona" str.44

« "Spreminjanje moderatorja" str.45

« "Skrivanje zaslona za nadzor projekcije" str.48
« "Distribucija projiciranega zaslona" str.46

« "Onemogocanje dejanj udelezencev" str.49

« "Nadziranje projiciranega zaslona" str.33



Zaslon s slicicami

Ko kliknete gumb v orodni vrstici ali na zaslonu za nadzor projekcije, se
prikaze naslednji zaslon.

=

Projiciraj moj zaslon

Projicira sliko z vasega racunalnika v celozaslonskem
nacinu brez projiciranja zaslonov drugih uporabnikov.

)

Naslednji

Prikaze naslednjo stran.

Seznam strani

Preklopi na stran, ki si jo Zelite ogledati.

o|®

<

Prej$nji

Prikaze prej$njo stran.

-
=
-
-
-

Prikazi majhne slicice

Zmanjsa velikost vsake od sli¢ic, da jih lahko prikazete
ve¢ na zaslonu.

Prikazi velike slic¢ice

Poveca velikost vsake od sli¢ic, da si jih lahko
podrobneje ogledate.

Slicica Prikazuje zaslon naprave udelezenca. Projicirana slic¢ica
je obdana z modrim okvirjem.

Potrditveno polje Izberite sli¢ico, ki jo Zelite projicirati. Izberete lahko do

slicice 12 slicic.

Uporabnisko ime

PrikaZze uporabnisko ime za vsako sli¢ico. Prikazete
lahko do 32 znakov.

Pocisti vse

Prikaze stevilo izbranih slic¢ic. Podistite potrditveno
polje, da pocistite celoten izbor. Ce znova izberete
potrditveno polje, bodo prej izbrane sli¢ice znova
izbrane.

o ® ® ©

X

Zapre zaslon s sli¢icami.

Q

Osvezi

Osveri slicice.

Projiciraj

Zapri
0| m - Projicira izbrano sli¢ico. Ce izberete ve kot 5 sli¢ic, se
Lf,i".;n_J prikaze zaslon za izbiro slic¢ic. Ko izberete do 4 slicice,
L
Zs

morate znova klikniti gumb




Zaslon Viewerja

Zaslon Viewerja se prikaze pri naslednjih opravilih.

« Ko prejmete distribuirane slikovne podatke.

« Ko izberete Prikazi prejeto sliko v meniju Orodje na zaslonu za nadzor
projekcije.

« Ko kliknete gumb C v orodni vrstici.

Naslednji podatki Prikaze naslednje podatke.

o

Prej$nji podatki Prikaze prej$nje podatke.




Dodatek

Za ve¢ informacij o programski opremi EasyMP Multi PC Projection glejte naslednje razdelke.

» Sorodne povezave

« "Posodabljanje in odstranjevanje programske opreme" str.82
« "Podprte locljivosti in barve" str.84

« "Omejitve" str.85

« "Obvestila" str.87



Posodabljanje in odstranjevanje programske opreme

Za pososlobitev ali. odstranjevanje EasyMP Multi PC Projection sledite Gn W s Vs 10 2 e (i ot R ki S fn mei
naslednjim navodilom. @

Nadzorna plosca.
» Sorodne povezave
« "Pridobivanje najnovejse razli¢ice programa” str.82
o "Odstranitev programa EasyMP Multi PC Projection (Windows
Vista/Windows 7/Windows 10)" str.82 ) . o o
« "Odstranitev programa EasyMP Multi PC Projection (Windows 8/Windows [zberite ljlasyMP Mfﬂtl PC Projection in nato kliknite
8.1)" str.82 Odstrani/Spremeni.

« "Odstranitev EasyMP Multi PC Projection (OS X)" str.83

V kategoriji Programi kliknite Odstranitev programa.

G Sledite navodilom na zaslonu.

Pridobivanje najnovejse razlicice programa Odstranitev programa EasyMP Multi PC Projection

Na spletnem mestu podjetja Epson so morda na voljo posodobitve te (Windows 8/Windows 8.1)
programske opreme.

Obiscite http://www.epson.com, in izberite svojo lokacijo Za odstranitev programa EasyMP Multi PC Projection sledite spodnjim
' ' T ' navodilom.

= = = = @ Za odstranjevanje programske opreme potrebujete skrbniske pravice.
Odstranitev programa EasyMP Multi PC Projection

(Windows Vista/Windows 7/Windows 10)

Za odstranitev programa EasyMP Multi PC Projection sledite spodnjim n Vklopite racunalnik.
navodilom.

Zaprite vse odprte programe.

$ Za odstranjevanje programske opreme potrebujete skrbniske pravice. 5
Izberite Carobni gumbi Iskanje in poiscite EasyMP Multi PC

Projection.

SRR WEN)

n Vklopite racunalnik. Z desno miskino tipko pritisnite (in zadrzite) EasyMP Multi PC

Projection Ver.X. XX v vrstici s programi in izberite Odstrani.
a Zaprite vse odprte programe.

Izberite EasyMP Multi PC Projection in izberite Odstrani.
B Kliknite Start in nato Nadzorna plosca.

Sledite navodilom na zaslonu.


http://www.epson.com

Posodabljanje in odstranjevanje programske opreme

Odstranitev EasyMP Multi PC Projection (OS X)

Za odstranitev programa EasyMP Multi PC Projection v operacijskem sistemu
OS X sledite spodnjim navodilom.

n Vklopite rac¢unalnik.
Zaprite vse odprte programe.
Odprite mapo Applications.

Odprite mapo EasyMP Multi PC Projection - Tools in dvokliknite
EasyMP Multi PC Projection Uninstaller.app.

Sledite navodilom na zaslonu.



Podprte lodljivosti in barve

Za locljivosti racunalniskega zaslona in $tevilo barv, ki jih EasyMP Multi PC Windows 0S X
Projection lahko projicira, glejte naslednje razdelke. T6-bitne barve Priblizno 32,000 barv (16-bit)
» Sorodne povezave 32-bitne barve Priblizno 16,7 milijonov barv (32-bit)

« "Podprte locljivosti” str.84
« "Barva prikaza" str.84

Podprte locljivosti

Projicirate lahko spodaj navedene locljivosti racunalniskega zaslona. Priklop
na rac¢unalnik z locljivostjo, visjo od WUXGA, ni mogoc.

« SVGA (800 x 600)

« XGA (1024 x 768)

« SXGA (1280 x 960)

o SXGA (1280 x 1024)

o« SXGA+ (1400 x 1050)
» WXGA (1280 x 768)

« WXGA (1280 x 800)

« WXGA+ (1440 x 900)

» UXGA (1600 x 1200)

« WUXGA (1920 x 1200)
Ko uporabljate racunalnik z edinstvenim razmerjem stranic, se locljivost zvisa

ali zniza glede na locljivost racunalnika in projektorja, da ne pride do
poslabsanja kakovosti slike.

Glede na locljivost so lahko navpi¢ni in vodoravni robovi obc¢asno projicirani
érno.

Barva prikaza

Projicirate lahko naslednje $tevilo zaslonskih barv.



Omejitve

Za omejitve pri projiciranju racunalniskih slik s programsko opremo EasyMP
Multi PC Projection glejte naslednje razdelke.

» Sorodne povezave

+ "Omejitve povezave" str.85

« "Omejitve med projiciranjem iz programa Fotogalerija Windows ali
Fotogalerija Windows Live" str.85

« "Omejitve v Windows Aero" str.85

« "Omejitve pri projiciranju iz programa Windows Media Center" str.86

Omejitve povezave

Ko uporabljate EasyMP Multi PC Projection, upostevajte naslednje omejitve.

« Istoc¢asno lahko na en racunalnik poveZzete do stiri projektorje in iz njih
izvajate projekcijo. (Veczaslonski nacin ni podprt.)

» Med seboj lahko povezete do 50 naprav, tj. racunalnikov, na katerih se
izvaja EasyMP Multi PC Projection, in pametnih telefonov ali tablic, na
katerih se izvaja Epson iProjection. (Ce se v katerem koli ra¢unalniku izvaja
starej$a razli¢ica programa EasyMP Multi PC Projection, je $tevilo
racunalnikov omejeno na 16 ali 32, tabli¢ni ra¢unalniki, v katerih se izvaja
Epson iProjection, pa se ne morejo pridruziti povezavi.)

« Prenos zvoka je mogoc le, ko ste povezani na en projektor in je en
rac¢unalniski zaslon projiciran v celozaslonskem nacinu. Prenos zvoka med
projekcijo ni mogoc, ko je povezanih ve¢ projektorjev ali, ¢e je projicirani
zaslon razdeljen.

« Ce je hitrost prenosa brezzi¢nega LAN nizka, se omreZna povezava lahko
nepric¢akovano prekine.

« Programi, ki uporabljajo del funkcij DirectX, morda ne bodo pravilno
prikazani (samo Windows).

« Celozaslonskih ukaznih oken MS-DOS ni mogoce projicirati (samo
Windows).

« Vcasih se zgodi, da se slika na rac¢unalniskem zaslonu in slika, ki jo projicira
projektor, ne ujemata popolnoma.

« Predvajanje filmov je manj tekoce kot na racunalniku.

« Ce v Nastavite moznosti omogocite nastavitev Uporabite interaktivno
pisalo na zavihku Splo$ne nastavitve in se na zaslonu ra¢unalnika prikazejo
¢érne proge, je polozaj interaktivnega pisala morda nepravilno nastavljen.

Omejitve med projiciranjem iz programa Fotogalerija
Windows ali Fotogalerija Windows Live

Ce med uporabo programa EasyMP Multi PC Projection zazenete
Fotogalerijo Windows ali Fotogalerijo Windows Live, upostevajte naslednje
omejitve.

« Ce projicirate iz Fotogalerije Windows ali Fotogalerije Windows Live, se
diaprojekcija predvaja v preprostem nacinu.
Ker orodna vrstica ni prikazana, med predvajanjem diaprojekcije ni mogoce
spreminjati teme (ucinkov), ne glede na oceno indeksa izku$nje sistema
Windows.
Ko preklopite v enostavni nacin, med delovanjem Fotogalerije Windows ali
Fotogalerije Windows Live ni ve¢ mogoce spreminjati nacinov, tudi ¢e
zaprete EasyMP Multi PC Projection. Ponovno zazenite Fotogalerijo
Windows ali Fotogalerijo Windows Live.

« Filmov ni mogoce predvajati.

Omejitve v Windows Aero
Ce uporabljate obliko oken Windows Aero, bodite pozorni na naslednje
omejitve.

« Okno v plasteh se projicira ne glede na nastavitev Prenesi okno v plasteh
na zaslonu Nastavite moznosti v programu EasyMP Multi PC Projection.



Omejitve

« Nekaj minut po tem, ko s programom EasyMP Multi PC Projection
povezete racunalnik na projektor prek omrezja, se lahko prikaze naslednje
sporocilo.

I{L Ali Zelite spremeniti barvno shemo, da bi izbolj3ali ucinkovitost
£

— delovanja?
Windows je zaznal nizko udinkovitost del 1ja raéunalnika. To se lahko zgodi, ker ni na
voljo dovolj sredstev za izvajanje barvne sheme Windows Aero. Ce Zelite izboljiati
uéinkovitost del. 1ja, poskusite sp iti barvno sheme v shemo Windows Vista -

osnovna. Vse spremembe bodo zacele veljati ob naslednji prijavi v Windows.

< Spremeni barvno shemo v shemo Windows Vista — osnovna

< Ohrani trenutni barvno shemo, vendar me znova vprasaj, ali
naj racunalnik e naprej deluje pocasneje

< Ohrani trenutno barvno shemo in tega sporocila ne kazi ve¢

Priporocljivo je, da izberete Ohrani trenutno barvno shemo in tega
sporocila ne kazi ve¢. Ta izbira je omogocena do naslednjega vnovi¢nega
zagona racunalnika.

Omejitve pri projiciranju iz programa Windows Media
Center

Pri projiciranju iz programa Windows Media Center upostevajte naslednje

omejitve.

« V programu Windows Media Center ne morete projicirati slike ¢ez celoten
zaslon. Za projiciranje slike preklopite na okenski nacin.

« Ce pri prenosu zvoka z ra¢unalnika na projektor z uporabo programa
EasyMP Multi PC Projection pride do prekinitve predvajanja zvoka,
poskusite ponovno zagnati aplikacijo, ki jo uporabljate.



Obvestila

Za pomembna obvestila o programski opremi glejte naslednje razdelke.

» Sorodne povezave

« "Obvestilo o avtorskih pravicah" str.87
* "Vec o zapisih" str.87

« "Splosno obvestilo" str.87

« "Dodatek o avtorskih pravicah" str.88

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja
druzbe Seiko Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno
razmnozevati, shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakr$ni koli
obliki ali na kakrsen koli nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s
fotokopiranjem, snemanjem ali drugace. Uporaba informacij v tem
dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov. Uporaba
informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov.

Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu
tega izdelka ali tretjim osebam odgovorna za $kodo, izgube ali stroske, ki jih
kupec ali tretje osebe utrpijo kot posledico nesrece, napa¢ne uporabe ali
zlorabe tega izdelka, nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega
izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni skladno z navodili druzbe
Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki so
posledica uporabe dodatne opreme ali potro$nih materialov, ki niso originalni
izdelki druzbe Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma
jih ta druzba ne odobri (Epson Approved Products).

Vsebina tega priro¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprej$njega
obvestila.

Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

o Operacijski sistem Microsoft Windows 7
« Operacijski sistem Microsoft Windows 8
« Operacijski sistem Microsoft Windows 8.1
o Operacijski sistem Microsoft Windows 10

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v tem vodi¢u poimenovani
»Windows Vista«, »Windows 7«, »Windows 8«, »Windows 8.1« in »Windows
10«. Poleg tega se za Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
in Windows 10 uporablja skupni izraz Windows, hkrati pa je lahko ve¢
razli¢ic operacijskega sistema Windows navedenih na primer kot Windows
Vista/7, brez zapisa Windows.

« OS X 10.7x

« O§X10.8x

» OS§ X 10.9x

« 0§ X 10.10.x

« OSX10.11x

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih poimenovani »OS X

10.7.x«, »OS X 10.8.x«, »OS X 10.9.x«, »OS X 10.10.x« in »OS X 10.11.x«.
Poleg tega se za vse te operacijske sisteme uporablja skupni izraz »OS X«.

Vec o zapisih

« Operacijski sistem Microsoft Windows Vista’

Splosno obvestilo

XGA so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke druzbe
International Business Machines Corporation.

Mac in OS X sta registrirani blagovni znamki druzbe Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint in logotip sistema
Windows so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke druzbe
Microsoft Corporation v Zdruzenih drzavah in/ali drugih drzavah.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znambke svojih lastnikov. Epson se
odpoveduje vsem pravicam do teh znamk.

Avtorske pravice za programsko opremo: Izdelek uporablja brezplacno
programsko opremo in programsko opremo, za katero ima to podjetje
pravice.



Obvestila

Dodatek o avtorskih pravicah

Te informacije se lahko spremenijo brez obvestila.
©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
2016.8 413254200SL
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