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Pouzivdme bezpecnost vyrobku

[) Bezpecnostni pokyny

Pro vasi bezpeclnosti si prectéte veskeré pokyny v této pfirucce pred tim, nez za¢nete tento vyrobek pouzivat.
Nespravnou manipulaci, ktera je v rozporu s pokyny této pfirucky, mize dojit k poskozeni vyrobku, ke zranéni
osob nebo poskozeni majetku. Instalacni pfiru¢ku uchovejte pro dalsi pouziti.

Prectéte si UZivatelskd prirucka a Bezpecnostni pokyny pro projektor a fidte se pokyny, uvedenymi v téchto
dokumentech.

Bezpecnostni oznaceni

Dokumentace a tento vyrobek pouzivaji grafické symboly k zobrazeni jak pouzivat bezpecnost vyrobku.
Oznaceni a jejich vyznamy jsou nasledujici. Ujistéte se, Ze jim rozumite, pred pfectenim této pfirucky.

Symbol Vysvétleni

A Varovani | Pokud nebudete vénovat pozornostinformacim, na které tento symbol poukazuje, mGze diky
nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo dokonce smrti.

A Vystraha Pokud nebudete vénovat pozornost informacim, na které tento symbol poukazuje, mGze diky
nespravné manipulaci dojit ke zranéni osob nebo hmotné skodé.

Vysvétleni symboll

Symboly Vysvétleni
® Symbol indikujici ¢innost, kterou neni povoleno provadét
0 Symbol indikujici ¢innost, kterou je nutné provést
E Symbol poukazuje na souvisejici nebo uzite¢né informace.

Bezpecnostni opatfeni pro instalaci

& Varovani

Upevnovaci deska slouzi vyhradné k uchyceni projektoru na zed. Pokud se na konzolu 0
pfipevni cokoli jiného, zatizenim muze dojit k poskozeni.

Pokud vyrobek spadne, mize zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Instalacni praci (montaz na zed) by méli provadét odbornici s technickymi znalostmi a
schopnostmi. Pokud se montaz provede neuplné nebo nespravné, muze dojit ke spadnuti
produktu a naslednému zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Pfi instalaci vyrobku postupujte podle pokyn( uvedenych v této pfirucce. o

Pokud se témito pokyny nebudete fidit, vyrobek mize spadnout a mliZze zapfticinit zranéni osob
nebo nehodu.
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A Varovani

S napajecim kabelem zachazejte opatrné.

Nevhodnym zachazenim hrozi nebezpeci vzniku pozaru nebo urazu elektrickym proudem. Pfi ma-
nipulaci se fidte nasledujicimi bezpecnostnimi opatfenimi:

e Na elektrickou zasuvku nesahejte mokryma rukama.

e Nepouzivejte takovy napajeci kabel, ktery je poskozeny nebo jinak upraveny.

e Pfi protahovani kabelu upevinovaci deskou netahejte za napajeci kabel prilis velkou silou.

Upevnovaci desku neinstalujte do mist, ktera jsou vystavena vibracim nebo narazim.

To mUize zapficinit poskozeni projektoru nebo montazni plochy. Pokud vyrobek spadne, mlize
zpUsobit smrt nebo zranéni osoby.

Upevnovaci desku instalujte tak, aby bezpecné unesla hmotnost projektoru a vlastni
hmotnost a odolavala jakymkoli vodorovnym vibracim. Pouzijte matice a Srouby M10.

vrve

Epson nepfiebird zadnou zodpovédnost za poskozeni nebo zranéni zplsobené nedostatec¢nou
pevnosti stény nebo nespravnou montazi.

Instalacni prace by mély provadét minimalné dvé kvalifikované servisni osoby. Jestlize
potirebujete pfi instalaci povolit néjaké Srouby, pocinejte si opatrné, abyste vyrobek neu-
pustili.

Pokud vyrobek spadne, mlze zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Pfi uchyceni vyrobku na zedje nutné, aby zed'méla dostatecnou silu k uchyceni projektoru
a upevnovaci desky.

Vyrobek je nutné pfipeviiovat na betonovou zed. Maximalni celkova vaha projektoru a upeviiovaci
desky jezhruba 13,5 kg (bez kabel). Zjistéte silu zdi pfed uchycenim tohoto vyrobku na zed. Jestlize
neni zed dostatec¢né silnd, pred instalaci provedete jeji posileni.

Upevniovaci desku pravidelné kontrolujte, aby bylo zaru¢eno, Ze nejsou poskozené néjaké
soucasti nebo povolené Srouby.

Pokud jsou né&jaké soucasti poskozeny, neprodlené prestante vyrobek pouzivat. Pokud vyrobek
spadne, mulze zpUsobit smrt nebo zranéni osoby.

Tento vyrobek nepretvarejte ani nerozebirejte.

Uvnitf vyrobku je mnoZstvi ¢asti pod vysokym napétim, které mohou zpUsobit pozar, elektricky
Sok nebo nehodu.

Na vyrobek se nevéste ani na néj nezavésujte zadné tézké predmeéty.

Pokud vyrobek spadne, mlze zplsobit smrt nebo zranéni osoby.

Pro instalaci nebo nastaveni upevnovaci desky nepouzivejte lepidla, maziva nebo oleje.

Jestlize pouzijete lepidla pro zajisténi Sroubt proti povoleni nebo prostiedky, jako jsou maziva

vrve

projektoru s nasledkem zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Po sefizeni pevné dotdhnéte viechny Srouby.

V opacném pripadé muze vyrobek spadnout a zplsobit zranéni osob nebo poskozeni majetku.

Po instalaci nikdy nepovolujte Srouby a matice.

Pravidelné kontrolujte, zda se Srouby nepovolily. Pokud naleznete néjaké povolené Srouby, pevné
jedotahnéte.V opacném pfipadé mize vyrobek spadnout a zpUsobit zranéni osob nebo poskozeni
majetku.

e Vo o O
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A Varovani

Vedte kabely tak, aby neprekazely maticim ani Sroublm.

Nevhodnym zachazenim s kabely hrozi nebezpecivzniku pozaru nebo trazu elektrickym proudem.

Pfi otaceni projektoru se nedivejte do otvoru projektoru.

V dasledku vyzafovaného svétla mliZze dojit k poskozeni zraku. V pfitomnosti déti dbejte zvlastni
opatrnosti. Pfi otaceni projektoru z dalky pomoci dalkového ovladani se ujistéte, Ze se nikdo nediva
do otvoru projektoru.

Pfi pouziti projektoru neumistujte zadné objekty ani nedavejte vlastni ruce pfed otvor
projektoru.

Tato oblast je nebezpecna, protoze dosahuje vysokych teplot v disledku koncentrovaného vy-
zafovaného svétla.

Nezakryvejte otvor pro pfijem nebo vyfuk vzduchu. Je-li jeden z téchto otvor( zakryty,
vnitini teplota mlze vzrist a zpUsobit pozar.

Vyhnéte se mistlim s vysokymi teplotami, jako je v blizkosti topeni a mezi zdi a otvorem pro vyfuk
vzduchu ponechejte minimalné 50 cm mezeru.

Projektor nepouzivejte v prostorach vystavenych zapalnym nebo vybusnym plyndm.

Projektor mlize zacit horet kvili vysoké teploté lampy uvniti projektoru.

Pokud se v souvislosti s timto vyrobkem vyskytnou jakékoliv nenormalnosti, okamzité od
néj odpojte kabely a kontaktuje vaseho mistniho obchodnika nebo nejblizsi servisni cen-
trum.

Pouzivani vyrobku pfi abnormalnich podminkach mize zpUsobit pozar, uraz elektricky proudem

0 0O 0O 0@

nebo poskodit zrak.
A Vystraha

Tento vyrobek neinstalujte do mist, kde m{ze dojit k presazeni provozni teploty vaseho
projektoru.

Takové prostfedi mize projektor poskodit.

%,

Tento vyrobek instalujte do mista s nizkou prasnosti a vihkosti, aby nedochazelo ke zne-
¢iStovani cocek a optickych komponentu.

PFi sefizovani vyrobku nepouzivejte nadmérnou silu.

© e

Poznamky k manipulaci s dotykovou jednotkou (pouze EB-695Wi/EB-680Wi)

A Varovani

Dotykovou jednotku nerozebirejte ani neupravuijte.

Dotykova jednotka obsahuje vysoce vykonny laser, ktery mlze zpUsobit pozar, Uraz elektrickym
proudem nebo nehodu.

2,

Dotykovou jednotku pfipojujte pouze k zafizeni EB-695Wi/EB-680Wi. Nepfipojujte ji k Za-
dnym jinym projektor{im ani jinym zafizenim.

Mohlo by dojit k poruse zafizeni nebo by mohlo dojit k iniku laserového svétla nadmérné intenzity.

2,
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A Varovani

Nepfiblizujte se k dotykové jednotce, pokud pouzivate zdravotni pomUcky, napfiklad kar- o
diostimulator. Pro pouzivani dotykové jednotky je rovnéz treba zajistit, aby se v jejim okoli
nevyskytoval nikdo, kdo pouziva zdravotni pomUcky, naptiklad kardiostimulator.

Zafizeni obsahuje velmi silny magnet vyzafujici elektromagnetické pole, které by mohlo zpUsobit
poruchu zdravotnich pomcek.
A Vystraha

K dotykové jednotce se nepfiblizujte s médii vyuzivajicimi k uchovani informaci magne- ®
tické sily, jako napftiklad platebnikarty, nebo s elektronickymizafizeni, jakymijsou pocitace,
digitalni hodinky nebo mobilni telefony.

Silny magnet obsazeny v zafizeni by mohl narusit uloZzena data nebo zpusobit poruchu zarizeni.

Informace o této Instala¢ni prirucce

Tato pfirucka obsahuje pokyny pro montaz projektoru EB-695Wi/EB-685Wi/EB-680Wi/EB-675Wi se zcela
kratkym dosvitem na sténu.

Rovnéz obsahuje pokyny pro instalaci dotykové jednotky po montazi na sténu (pouze EB-695Wi/EB-680Wi).
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[J Vybér mista montaze

Misto umisténi projektoru

¢ Nejdfive provedte elektroinstalacni prace pro pfivedeni napajeni do mista instalace upevnovaci desky.

¢ Projektor instaluje mimo jina elektricka zafizeni, jako jsou napfiklad zafivkova svétla nebo klimatizace. Nékteré druhy
zafivkovych svétel mohou rusit dalkovy ovlada¢ projektoru.

¢ Priinstalovani projektoru zajistéte, aby mezi sténou a vstupy a vystupy vzduchu na levé a pravé strané projektoru
byla mezera alespon 50 cm.

50cm

¢ P¥i paralelniinstalaci dvou nebo vice projektorl zajistéte, aby okolni teplota nepresahla 35°C.

V pilis horkém prostredi se projektor miize pfehiat a napajeni se miize bez varovani vypnout. Pouzivate-li projektor
v prostiedi o teploté 35°C nebo vy3si, nainstalujte prihradku, kterd bude blokovat teplo vyvétravané z vystupu
projektoru. Pfihrddka musi byt o néco vétsi nez vystup (pfiblizné 2 cm $irsi a vy3si) a musi byt umisténa 10 az 30 cm
od vystupu.

|
! 10 ~ 30cm !

Iﬁl

¢ Aby se snizil vngjsi hluk, je doporuceno zachovat délku pfipojovaciho kabelu pod 20 metrd.

e Doporucujeme pouzit nalepovaci nebo deskové projekcni plochy.

¢ Nainstalujte projektor tak, aby nebyl vychyleny o vice nez +3° stupné horizontalné i vertikalné s ohledem na obraz.

¢ Pokud pouzivate interaktivni funkci (Easy Interactive Function), umistéte do dosahu promitaného obrazu.

¢ Projektor nebo obraz neumistujte do mista vystavenému pfimému slune¢nimu svétlu. Jsou-li projektor nebo
promitaci plocha vystaveny ptimému slunecnimu svétlu, nemusi interaktivni funkce pracovat spravné.
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Umisténi instalace dotykové jednotky (pouze EB-695Wi/EB-680Wi)

e Pokud pouzivate dotykovou jednotku, nainstalujte projektor jednim z nasledujicich zptsobu. Pokud pouzijete jiny
zpUsob instalace, nebude mozné dotykovou jednotku pouzivat.

¢ Nainstalujte projektor na sténu nebo jej zavéste na strop a promitejte obraz z mista pfed promitaci plochou.
¢ Nainstalujte svisle na stll a promitejte z mista pred stolem. (Pfi svislé instalaci na stl budete potfebovat volitelny
stojan Interactive Table Mount (ELPMB29).)
¢ Pied instalaci dotykové jednotky zkontrolujte, zda plocha pro instalaci neni zvinéna nebo zdeformovana a zda
maximalni nerovnosti promitaci plochy nepfesahuji 5 mm.

N M

¢ Pfiinstalaci dotykové jednotky mimo bilou tabuli je nezbytné pouzit dodany drzak dotykové jednotky.




Pouzivdme bezpecnost vyrobku

e Pokud je vzdalenost od stény k povrchu promitaci plochy (f) vétsi nez 51 mm, dotykovou jednotku nelze
nainstalovat mimo bilou tabuli.
¢ Pokud je okolo promitaci plochy ramecek, musi byt tloustka horni ¢asti ramecku (e) mensinez 3 mm. Pokud tloustka
ramecku na horni strané promitaci plochy presahuje 3 mm, dotykova jednotka nebude fungovat spravné.
= N
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[]) Postup montéze

Instalace jednoho projektoru

Pfi uchyceni projektoru na zed'se fidte postupem nize.
Instalace upevnovaci desky a projektoru (@ s.28)
Uprava polohy projektoru (@ s.41)

Kalibrace interaktivniho pera (@ 5.49)

Pokud instalujete dotykovou jednotku, dokoncete nejprve instalaci projektoru a poté pokracujte
nasledujicimi kroky. (pouze EB-695Wi/EB-680Wi)

Postup se lisi podle toho, kde ma byt nainstalovana dotykova jednotka.

Pfi instalaci dotykové jednotky mimo bilou tabuli (s pouzitim drzaku dotykové jednotky)

N M

Instalace dotykové jednotky (@ s.56)
Uprava Uhlu rozptylu laseru (@ s.62)
Kalibrace dotyku (@ s.78)

Pri instalaci dotykové jednotky na bilou tabuli (bez pouziti drzaku dotykové jednotky)

N M

Instalace dotykové jednotky (@ s.81)

10
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Uprava Uhlu rozptylu laseru (@ s.85)
Kalibrace dotyku (@ s.78)

Kdyz jsou nainstalovany dva nebo vice projektort paralelné

Pfi pouzivani funkce vicendsobné projekce (kdyz je nainstalovano vice projektor(i paralelné pro promitani
na jednu velkou promitaci plochu) postupujte podle nasledujicich krok.

Instalace upevriovaci desky a projektoru (@ s.28)
Uprava polohy projektoru (@ s.41)

Nastaveni ID projektoru (@ 5.89)

ﬂ Uprava obrazu pfi vicendsobné projekci (@ 5.92)

Kdyz jsou nainstalovany dva projektory paralelné a chcete pouzit interaktivni funkci, provedte nasledujici
nastaveni. Tato nastaveni provedte u kazdého projektoru.

Nastaveni synchronizace projektoru (@ s.94)

Nastaveni interaktivni vicendsobné projekce (@ 5.95)

11
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[]) Obsah baleni

Upevnovaci deska

K uchyceni projektoru na zed'jsou nutné nasledujici dodané soucastky. Pred zacatkem se ujistéte, Ze mate
vSechny soucastky.

Kryt nasténné desky Nastavovaci jednotka ve 3 osach Sablona
*Béhem dodani je kluzna deska (pro instalaci ndsténné desky)
(|A|) zabezpecena.
Koncova krytka Maskovaci ndlepka  Kli¢ na Sestihranné matice Otevreny kli¢
(pro M4) 13 mm (pro M8 a M6),
6 mm (pro Sestihrannou osu)
Tvar Nazev Ks Pouziti
L Sroub M4 x 12 mm s hlavou s vnitinim $e- | 5 Pro sestavu nasténné desky
sktlhranem s podlozkou a pruznou podioz- 4 Pro instalaci nastavovaci jednotky ve 3 osach
ou aramena
4 Pro instalaci kluzné desky a projektoru
% Osazeny Sroub se Sestihrannou hlavou M6 | 1 Proinstalaci upeviovacidesky a ndsténné des-
% x 20 mm s podlozkou a pruznou podloz- ky
kou
Osazené $rouby s kfizovou hlavouM6 x 20 | 3
mm s plastovymi podlozkami

¢ Pro instalaci tohoto vyrobku pouzijte Srouby dodavané s konzolou, jak je uvedeno v této pfirucce. Tyto Srouby
nenahrazujte Srouby jiného typu.

e Kupevnéninasténné desky na zed je tfeba pouzit bézné dostupné kotvy M10 x 60 mm (minimalné 4) a jeden Sroub
M10.

12
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e Pred instalaci si pfichystejte potfebné nastroje a soucasti.

Dotykova jednotka (pouze EB-695Wi/EB-680Wi)

PFi montazi dotykové jednotky jsou zapotiebi nasledujici dodavané polozky. Nez za¢nete, zkontrolujte, zda
mate viechny potiebné polozky. Pfi instalaci dotykové jednotky mimo bilou tabuli pouzijte dodany drzak
dotykové jednotky.

I O

Dotykova jednotka Pfipojovaci kabel dotykové jednotky (pfiblizné 2,8 m)
Ukazatele x 2 Odchylovace infraterveného zéreni
(pfiblizné 28,5 cm) x8
C_ )
C_ )
C_ )
E—
Distan¢nipodlozka pro otvor Sroubu Stitek x 4 Paska k uchyceni ukazatel(i
X3 (pfiblizné 6 cm) x12

Pokud instalujete dotykovou jednotku na nemagnetickou bilou tabuli, pfipravte si tfi bézné dostupné Srouby
velikosti M4.

B Drzék dotykové jednotky

Upevriovaci deska

O ) ==
D= o

Srouby M4 x 12 mm s hlavou s Srouby M4 x 25 mm s hlavous  Sroub M4 x 55 mm s hlavou s vnitinim
vnitinim sestihranem x2 vnitinim Sestihranem x2 Sestihranem x1

Sroub M4 x 70 mm s hlavou s vnitinim
Sestihranem x1

vv. v

Pro upevnovaci desku jsou rovnéz zapotrebi tfi béZné dostupné vruty priméru 4 mm nebo tfi ukotvovaci
Srouby M4.

13



Instalacni pfirucka

[] Technické udaje

Polozka Specifikace Pozndmka Referencni
strana
Hmotnost upevnovaci desky pfiblizné 7,2 kg | Upevnovaci deska (2,9 kg), nastavovaci
jednotka ve 3 osach (1,0 kg), kluzna deska
(0,6 kg), nasténna deska (2,0 kg), kryt na-
sténné desky a koncova krytka (0,7 kg)
Maximalni nosnost 9,5 kg
Rozsah nastaveni posunuti 13az350 mm Rozsah nastaveni posunuti ramene: 0 az | Viz obrazek
vpred / vzad 263 mm nize
Nastaveni pro instala¢ni mista nastavovaci
jednotky ve 3 osach: 87 mm
Rozsah nastaveni posunutive | 38 mm Viz obrazek
svislém sméru nize
Rozsah nastavenivodorovného | £3° Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim | @ s.41
naklapéni koleckem
Rozsah nastavenivodorovného | +8° Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim | @ s41
otoceni koleckem
Rozsah nastaveni svislého na- | £3° Jemné nastaveni Ize provést sefizovacim | @ s.41
klopeni koleckem
Rozsah nastavenivodorovného | £45 mm Viz obrazek
posunuti nize

B Kryt nasténné desky

Nasledujici rozméry plati pfi nasazeni krytu nasténné desky.

505.7

2771
255.7

.-

W,

|

e T =

),

[jednotky: mm]

Pfi instalaci krytu nasténné desky je zapotiebi pfiblizné 263 mm od stfedu nasténné desky k levé strané a
pfiblizné 253 mm k pravé strané.
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Instalacni pfirucka

B Na&sténna deska

Na nasledujicim obrazku jsou dva rdmecky pripojené k jedné desce (pfi dodani jsou oddélené).

131

99

131

24

45

24

[jednotky: mm]

Pan

v

2344

A T
3

)

— S—
el & o

79

107.3
130.2

186.4
192.3

28.3

Diry pro vedeni kabel(

\
*Hodnota odsazeni polohy stfedu promitaného obrazu vi¢i stfedu nasténné desky je 52 mm.

Pti vedeni kabell pro pfipojeni projektoru pres zed pouZijte pozice ( )a( ) v ndsledujicich obrazcich

jako diry pro vedeni kabelU.

B

][::

]L%)

B Rozsah nastaveni posunuti ve svislém sméru

:::::::::Dm

C:D C:D C:D L___________)m
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Instalacni pfirucka

B Rozsah nastaveni vodorovného posunuti

[jednotky: mm]

B Rozsah nastaveni posunuti vpied / vzad

Rozsah nastaveni posunuti ramene

[jednotky: mm]

263

[jednotky: mm]

B Poloha pro instalaci pfislusenstvi

Tyto otvory pro Srouby umoznuji pfipevnit periferni zatizeni a pfislusenstvi, napriklad externi tunery. Pouzijte
komercéné dostupné Srouby velikosti M4.

16
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[jednotky: mm]

(1o @35
[ :
\ ©
D 2-M4 — E] 0eQ| ©)
. ]
49.7| |30.5 Z 12/
60.8

B Dotykova jednotka (vn&jsi rozméry/hmotnost)

[jednotky: mm]

95

210 Y

Dotykova jednotka vazi zhruba 450 g.

B Drzak dotykové jednotky (vnéjsi rozméry/rozsah nastaveni/hmotnost)

Nahote
[jednotky: mm]
229.8
228
® 1 i ©
i I I
Vpiedu

[jednotky: mm]
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Instalacni pfirucka

104.8
101

Upevnovaci deska (vpredu)

[jednotky: mm]

—/
BN
-
N
2-45

O
N
N
O ————————- = —
— »-H—L % 2-5.7
90 90
Kdyz je nainstalovana dotykova jednotka (na boku)
[jednotky: mm]
100.8

il\

Hmotnost drzaku dotykové jednotky je pfiblizné 750 g.

18



Instalacni pfirucka

B Nalepené stitky

Dotykova jednotka je laserovym produktem tfidy 1 dle standardu IEC/EN60825-1:2007. Na dotykové jednotce
jsou umistény vystrazné Stitky s informacemi, Ze se jedna o laserovy produkt ttidy 1.

£ WARNING

® © [ caumon: cusssan wuseLe Laser aomrion viven o ®
ROIDEXPOSURE TOTHE BEAW

Stitky obsahuji nasledujici informace.

e Laserovy produkt tfidy 1
¢ Varovani: Neotevirejte pouzdro. Toto zafizeni obsahuje vysoce vykonny laser.
¢ Varovani:

¢ Vystraha: Po otevieni této ¢asti dojde k Uniku neviditelného laserové zéareni tfidy 3B.
¢ Vyhnéte se kontaktu s laserovymi paprsky.

B Vystup laseru

Laserovy paprsek vystupuje z vystupnich portl na zadni strané dotykové jednotky.

19



Instalacni pfirucka

[) Tabulka projekénich vzdalenosti

Velikosti instalacnich rozmérud

Chcete-li nalézt vhodnou projekéni vzdalenost, pfihlédnéte pfi instalaci k nasledujicim ¢islm. Hodnoty jsou
jen odhadnuté.

Doporuceny rozsah pro projekéni vzdalenost (a) je 62 az 285 mm.
Hodnota odsazeni polohy stfedu promitaného obrazu vici sttedu nasténné desky je 52 mm.
[jednotky: mm]

e a )
mom© -

| 128.3 _

s

ar

S : Velikost promitaného obrazu @ . Nasténna deska
a : Minimalni vzdalenost pfi promitani (Sirokou- @ . Velikost
hly: maximalni pfiblizeni)
az maximalni vzdalenost (teleobjektiv: mini-
malni pfiblizeni)
b : Cisla na stupnici vysuvné nozi¢ky
¢ : Vzdalenost od horni strany promitaného ob-

razu k dolnimu instala¢nimu otvoru pro Sroub
na nasténné desce

d : Vzdalenost od horni strany promitaného ob-
razu k otvoru pro docasné zajisténi nasténné
desky Sroubem

h : Vyska promitaného obrazu

X : Vzdalenost od povrchu obrazu ke sténé (100
mm nebo méné)

Pomér velikosti stran pro standardni promitany obraz

20



Instalacni pfirucka

16

B Pfiinstalovani dotykové jednotky (pouze EB-695Wi/EB-680Wi)

S pouzitim dodaného drzaku dotykové jednotky mlzete nainstalovat dotykovou jednotku mimo bilou tabuli.

Pfi instalovani dotykové jednotky mimo bilou tabuli zménte délku od povrchu, na které je nainstalovana
dotykova jednotka, k povrchu bilé tabule ((f) na nasledujicim obrazku).

OO

I fr

. J

Kdyz je vzdalenost (f) 20 az 50 mm, mlzete nainstalovat dotykovou jednotku mimo bilou tabuli s pouzitim drzaku.
Kdyz je vzdalenost (f) mensi nez 20 mm, nebo vétsi nez 50 mm, nainstalujte dotykovou jednotku na bilou tabuli.
Kdyz je tloustka horni strany rdmecku (e) 3 mm nebo vice, nainstalujte dotykovou jednotku na bilou tabuli.

A Vystraha

Dolni okraj dotykové jednotky nainstalujte tak, aby se nachazel 25 az 100 mm od horniho okraje
promitaného obrazu.

Pokud se mezi promitanym obrazem a dotykovou jednotkou nachazeji prekazky, napriklad kabely, poli¢ky
tabule nebo drzaky, dotykova jednotka nebude fungovat spravné.

. J

Kdyz je dotykova plocha nainstalovana mimo bilou tabuli (s pouzitim drzaku dotykové jednotky)

[jednotky: mm]
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4 2\
Ej ¢ Pokud se v dolni ¢asti promitaci plochy nachazeji néjaké prekazky, napriklad ramecek nebo policka,
dotykové operace nebudou fungovat spravné. Nainstalujte dodané odchylovace infracerveného
zafeni v misté prekazek (@ s.47). Mezi mistem, na kterém je nainstalovén odchylovac infracerveného
zareni, a dolnim okrajem promitaného obrazu, musi byt prostor pfiblizné 20 mm.
e Pokud je hodnota pro (X) mald, napfiklad pfi promitani pfimo na sténu, pravdépodobné nebude mozné

promitat obraz mensi nez 63 palc(, protoze projektor a kryt nasténné desky jsou blizko u sebe.
& J

Pti instalaci dotykové jednotky na bilou tabuli (bez pouziti drzaku dotykové jednotky)

Je zapotfebi ponechat vzdalenost alesport 120 mm mezi hornim okrajem promitaného obrazu a hornim
okrajem promitaci plochy.

[jednotky: mm]
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""" o\ l Y == ""'—@ i @m@mc} -

*

325~100

-

4 2\
éj e Pokud se v dolni &asti promitaci plochy nachazeji néjaké piekazky, napfiklad ramecek nebo policka,
dotykové operace nebudou fungovat spravné. Nainstalujte dodané odchylovace infracerveného
zafeni na mista prekazek (@ s.47). Mezi mistem, na kterém je nainstalovan odchylovac
infracerveného zareni, a doInim okrajem promitaného obrazu, musi byt prostor alespon 20 mm.
¢ Pokud se v oblastech, ktera jsou na nasledujicim obrazku zobrazena stinované, nachazi néjaké

prekazky, napfiklad kabely, poli¢ky tabule, drzaky nebo silny ramecek, dotykové operace nebudou
fungovat spravné.

G | O

s

bt
&

100 — —100

Y

I

¢ Kdyzje hodnota pro (X) mald, naptiklad pfi promitani pfimo na sténu, protoze projektor a kryt ndsténné
desky jsou blizko u sebe, pravdépodobné nebude mozné promitat obraz mensi nez 63 palcd.

Je-li promitany obraz mensi nez 75 palct

Pfipevnéte nastavovaci jednotku ve 3 osach do umisténi ozna¢eného znackou O (|A]).

Tabulka promitacich vzdalenosti obsahuje hodnoty pro uchyceni nastavovaci jednotky ve 3 osach v poloze

oznacené znackou O ([A]).
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Instalacni pfirucka

Vzdélenost od horniho okraje promitaného obrazu k dolnimu instala¢nimu otvoru pro Sroub na nasténné
desce (c) odpovida uvedenému Cislu, je-li svislé posunuti nastavené ve standardni poloze ( ).

Vyrovnejte zafez na montazni desce se znackou na nasténné desce.

=NE O‘C%Sfﬁl

4 N

a—— e
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B Promitany obraz 16:10

[jednotky: cm]

S a b C d h
Velikost promitaného | Projekéni vzda- | Cisla na stupni- | Vzdalenostk | Vzdalenost od | Vyska promita-
obrazu lenost ci vysuvné no- | dolnimuinsta- | horni strany ného obrazu
Minimalni (Si- zicky la¢nimu otvoru | promitaného

rokd) az maxi- pro Sroub na | obrazukotvoru

malni (Tele) nasténnédesce | prodocasné za-

jisténi nasten-

né desky Srou-

bem

61" 131,4x82,1 44a717,6 15,1az28,3 17,8 37,0 82,1
62" 133,5x83,5 50az18,4 15,7 az 29,1 18,1 37,3 834
63" 135,7x84,8 56az19,3 16,3 az30,0 18,4 37,6 84,8
64" 137,9x86,2 6,3 az 20,1 17,0az30,8 18,6 37,8 86,2
65" 140,0x87,5 6,9 az20,9 17,6 az31,6 18,9 38,1 87,5
66" 142,2x88,8 7,5az21,8 18,2 az32,5 19,2 38,4 88,8
67" 144,3x90,2 8,1az22,6 18,8az33,3 19,5 38,7 90,2
68" 146,5x91,5 8,7az23/4 19,4 az 34,1 19,8 39,0 91,5
69" 148,6x92,9 9,3az24,;3 20,0az35,0 20,0 39,2 92,9
70" 150,8x94,2 10,0 az 25,1 20,7 az 35,8 20,3 39,5 94,3
71" 152,9x95,6 10,6 az 25,9 21,3az36,6 20,6 39,8 95,6
72" 155,1x96,9 11,2 az 26,8 21,9az37,5 20,9 40,1 96,9
73" 157,2x98,3 11,8az27,6 22,5az38,3 21,2 404 98,2
74" 159,4x99,6 12,4 az284 23,1 az39,1 214 40,6 99,7

Obrazy mensi nez 61 palcl se nezobrazuji spravné.

i

¢ Hodnoty jsou pouze orientacni. Tato hodnota se mUze lisit v zavislosti na tom, kde je projektor

umistény.

¢ Pfi promitani ve velikosti Tele se mUZe snizit kvalita promitaného obrazu.
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Je-li promitany obraz vétsi nez 75 palc

Pfipevnéte nastavovaci jednotku ve 3 osach do umisténi ozna¢eného znackou O O (|A]).

Tabulka promitacich vzdalenosti obsahuje hodnoty pro uchyceni nastavovaci jednotky ve 3 osach v poloze

oznacené znatkou O O ([A]).

Vzdélenost od horniho okraje promitaného obrazu k dolnimu instala¢nimu otvoru pro Sroub na nasténné
desce (c) odpovida uvedenému Cislu, je-li svislé posunuti nastavené ve standardni poloze ( ).

Vyrovnejte zafez na montazni desce se znackou na nasténné desce.

= 'CJO‘C%E‘E

4 N

26



Instalacni pfirucka

B Promitany obraz 16:10

[jednotky: cm]

S a b C d h
Velikost promitaného | Projekéni vzda- | Cisla na stupni- | Vzdalenostk | Vzdalenost od | Vyska promita-
obrazu lenost ci vysuvné no- | dolnimuinsta- | horni strany ného obrazu
Minimalni (Si- zicky la¢nimu otvoru | promitaného

roka) az maxi- pro droub na | obrazukotvoru

malni (Tele) nasténnédesce | prodocasné za-

jiSténi nastén-

né desky Srou-

bem
75" 161,5x101,0 13,1az29,3 15,1az31,3 21,7 40,9 101,0
76" 163,7x102,3 13,7 az 30,1 15,7 az32,1 22,0 41,2 102,3
77" 165,9x103,7 14,3az30,9 16,3az32,9 22,3 41,5 103,6
78" 168,0x105,0 14,9az731,8 16,9 az233,8 22,6 41,8 105,0
79" 170,2x106,3 15,5a232,6 17,5az34,6 22,8 42,0 106,4
80" 172,3x107,7 16,1az33,5 18,1az 35,5 23,1 42,3 107,7
81" 174,5x109,0 16,8 az 34,3 18,8 az36,3 23,4 42,6 109,0
82" 176,6x110,4 17,4 az 35,1 19,4 az 37,1 23,7 42,9 110,4
83" 178,8x111,7 18,0z 36,0 20,0 az38,0 24,0 43,2 11,7
84" 180,9x113,1 18,6 az 36,8 20,6 az 38,8 24,2 43,4 1131
85" 183,1x114,4 19,2az37,6 21,2az39,6 24,5 43,7 114,5
86" 185,2x115,8 19,9 az 38,5 21,9az40,5 24,8 44,0 115,8
87" 187,4x117,1 20,5az39,3 22,5az41,3 25,1 443 1171
88" 189,5x118,5 21,1az39,9 23,1az41,9 25,4 44,6 118,4
89" 191,7x119,8 21,7 a239,9 23,7 az41,9 25,6 44,8 119,9
90" 193,9x121,2 22,3az39,9 24,3 az41,9 25,9 45,1 121,2
91" 196,0x122,5 22,9az39,9 249az41,9 26,2 45,4 122,5
92" 198,2x123,9 23,6az39,9 256 az41,9 26,5 45,7 123,8
93" 200,3x125,2 24,2 a7 39,9 26,2 az41,9 26,8 46,0 125,2
94" 202,5x126,5 24,8 a7 39,9 26,8 az41,9 271 46,3 126,5
95" 204,6x127,9 25,4az39,9 27,4az41,9 27,3 46,5 127,9
926" 206,8x129,2 26,0 az39,9 28,0az41,9 27,6 46,8 129,2
97" 208,9x130,6 26,7 az 39,9 28,7az41,9 27,9 471 130,6
98" 211,1x131,9 27,3az39,9 29,3az41,9 28,2 474 131,9
99" 213,2x133,3 27,9az39,9 29,9 az41,9 28,5 47,7 133,2
Obrazy vétsi nez 99 palcu se nezobrazuji spravné.
( E e Hodnoty jsou pouze orientacni. Tato hodnota se muze lisit v zavislosti na tom, kde je projektor
umistény.
¢ Pfi promitani ve velikosti Tele se mUZe snizit kvalita promitaného obrazu.
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[ Instalace upevnovaci desky

Pfipojeni zafizeni

B Potiebné kabely

Pripravte potfebné kabely dle pouzivaného zafizeni.

¢ Dodany napajeci kabel (nutné)

¢ Dodany kabel USB

¢ Dodany propojovaci kabel dotykové jednotky (pouze EB-695Wi/EB-680Wi)

¢ Volitelné pocitacové kabely a dalsi kabely (pfipravte si je dle pfipojenych zafizeni)

Podrobné informace naleznete v doddvané UZivatelskd prirucka a na disku Document CD-ROM.
Kabely potfebné pro pouzivani funkce Easy Interactive Function

Pfi provadéni operaci s mysi pomoci funkce Easy Interactive Function budete potfebovat napajeci kabel a
kabel USB. | pfi promitani pomoci pocitacového kabelu je nutny kabel USB k provedeni praci s mysi.

RN
L «O—<= SF
S5

4= lll[mﬁ =)

Kabely potiebné pfi paralelniinstalaci dvou projektort a pouzivani funkce Easy Interactive Function

Pfi pouzivani interaktivni funkce se dvéma paralelné nainstalovanymi projektory je zapotrebi volitelnd sada
kabelt dalkového ovladac (ELPKC28).

PFi pfipojeni jednoho pocitace ke dvéma projektorlim a pouzivani interaktivni funkce pfipojte kabel USB od
pocitace ke kazdému projektoru. Je zapotiebi pocitac se dvéma porty USB-A.
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Kabely nezbytné k instalaci dotykové jednotky (pouze EB-695Wi/EB-680Wi)

Pro instalaci dotykové jednotky a jeji propojeni s projektorem je zapotirebi dodany propojovaci kabel
dotykové jednotky. Pfi pouziti béZné dostupného kabelu nebude dotykova jednotka fungovat spravné.

Konektor pro pripojeni na strané projektoru se lisi od konektoru pro pfipojeni na strané dotykové jednotky.
Pokyny pro pfipojeni ke spravnym portlim viz nasledujici obrazek.

&
i
%g -

Pripravte si kabely pro pfipojena zafizeni (pfiklad)

Projektor dokumentt Pocitac

Dedikovany kabel USB (dodany s projektor dokumen-  Po¢ita¢ovy kabel (volitelné pfislusenstvi)
th)

Externi reproduktory Mikrofon (mozno zakou- Sitové zafizeni
Audio kabel (mozno zakoupit) pit) Sitova kabel LAN (mozno za-
koupit)

me
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Montazni postup

Priinstalaci upeviiovaci desky je nutné postupovat dle nize uvedenych krok(l. Nedodrzite-li tyto kroky, m{ize
dojit ke spadnuti produktu a naslednému zranéni osob nebo poskozeni majetku.

.
A Varovani

Pro instalaci nebo nastaveni upevinovaci desky nepouzivejte lepidla, maziva nebo oleje. Jestlize pouzijete
lepidla pro zajisténi Sroubl proti povoleni nebo prostfedky, jako jsou maziva nebo oleje na upevnovaci

vsve

~N

nebo poskozeni majetku.
&

B Rozebrani ¢asti

N J Ss S
W/ W/
L L



Instalacni pfirucka

E Zkontrolujte, zda je nastavovaci jednotka ve tfech osach zarovnana se standardni polohou
kluzné desky ([A]).

Pokud standardni poloha ( ) neni spravna, povolte Sroubek M4 a upravte polohu kluzné desky. Po
dokonceni Uprav Sroubek utdhnéte.
@
<§ 3

Instalacni polohy Sroubt
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B Pripevnéte nasténnou desku ke zdi

n Urcete polohu promitani na zakladé velikosti promitaného obrazu
V tabulce projek¢nich vzdalenosti vyhledejte nasledujici hodnoty.

¢ Velikost promitaného obrazu (S)
¢ Vzdalenost od horni strany promitaného obrazu k dolnimu instalacnimu otvoru pro Sroub na nasténné desce
(c)

e Vzdalenost od horni strany promitaného obrazu k otvoru pro doc¢asné zajisténi nasténné desky Sroubem (d)

@ "Tabulka projekénich vzdalenosti" s.20

Ve

.
Pouzijte otvor pro Sroub na nasledujicim obrazku jako otvor pro do¢asny Sroub pro nasténnou
desku. Vzdélenost od dolniho instalacniho otvoru pro Sroub na nasténné desce k otvoru pro
docasny Sroub je 192,3 mm.

é@ ,EEM
|:> S O S |l ——
[AN VAN
S [~ =] S
o o O
e [ & =)

M 192.3
S 1 & (=)
[l:) ) — :Jﬂ
e =

A

Doporucujeme si poznacit nasledujici polohy. Ty budou zédkladem pro urceni polohy uchyceni pro
nasténnou desku.

* Poloha otvoru pro doc¢asny 3roub ( @ )
® Poloha dolniho instala¢niho otvoru pro $roub na nasténné desce ( @ )

® Stfedova linie ( @ ) promitaného obrazu
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Pfipevnéte Sablonu ke zdi

® Spojte stiedovou linii ( @ ) zkontrolovanou v kroku 1 k linii Image Center A na Sabloné.

Zkontrolujte, kde jsou paprsky na sténé a dle potfeby posurite polohu doleva nebo doprava.
(Polohu Ize posunout vodorovné doleva nebo doprava od stfedni ¢ary projekéni plochy maximalné o 45 mm.)

® Spojte vysku ( @ )a( @ ) zkontrolované v kroku 1 s liniemi v na listu ablony.

[jednotky: mm]

!
—p <
|| 1 AT
c | |d = <
4 I N
\ EV
\§ %

Zasroubujte bézné dostupny Sroub M10 do otvoru pro docasny Sroub pro nasténnou desku

Mezi sténou a hlavou Sroubu ponechte mezeru 6 mm nebo vice.

Urcete polohy montaznich otvor( pro nasténnou desku

Z otvor( pro Srouby na obrazku nize zajistéte alespon Ctyfi body pro optimalni rovnovahu.

o0=001]

b
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Do zdi vyvrtejte diry

Prdmeér vrtaku: 10,5 mm
Hloubka vodiciho otvoru: 45 mm

Hloubka upevnovaciho otvoru: 40 mm ¥ IV

Umistéte nasténnou desku na zed'a do otvor( zasurite bézné dostupné kotvy s kuzelem

M10 x 60 mm

Nasroubujte matici a pouzitim kladiva I:\\

zatlucte stied tak, aby se dotykal horni
Casti kotvy.

Pouzitim bézné dostupného klice dotahnéte matici tak, aby byla nasténna deska bezpecné

pfipevnéna ke zdi

i@z“\

1+

1] =

\ 4

Bl Urcete promitaci vzdalenost a poté protahnéte kabely skrz upevriovaci desku

Zkontrolujte nasledujici hodnoty v tabulce promitacich vzdalenosti

e Cisla na stupnici posunuti ramene (b)
e Vzdélenost od povrchu obrazu ke sténé (x)

@ "Tabulka projek¢nich vzdalenosti" s.20
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E Povolte Srouby M4 x 12 mm (x2) a vysunte rameno k upevnovaci desce

Zarovnejte kluzék s kombinovanymi vzdalenostmi (b) a (x), které jste ovéfili v kroku 1.

E Protahnéte potrebné kabely upevnovaci deskou

Prohlédnéte si pfislusné hodnoty pro vedené kabelu tak, ze konce kabel(, které spojuji projektor, se
nachdzi na strané rozhrani projektoru.

p
A Varovani

Na upevnovaci desku nezavésujte zbyvajici kabel. Mohly by spadnout a zplsobit nehodu.

Protahnéte propojovaci kabel dotykové jednotky upevnovaci deskou (pouze EB-695Wi/
EB-680Wi). Protahnéte jej tim smérem, aby se konektor pro pfipojeni k dotykové jednotce
nachazel ve spodni ¢asti upevnovaci desky.
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B PFipevnéni upeviovaci desky k nasténné desce

E Uchyceni upeviiovaci desky k nasténné desce

VloZte horni ¢ast Sestihranné osy do nasténné desky a poté ji zasunte do otvoru ve spodni &asti.

A Vystraha

¢ Propojovacikabel dotykové jednotky nevedte sténou (pouze EB-695Wi/EB-680Wi). V pfipadé umisténi
do stény nebude mozné pripojeni k dotykové jednotce.
¢ Davejte pozor, abyste nepfivieli kabely mezi upevriovaci desku a ndsténnou desku.

A
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Instalacni pfirucka

E Zajisténi upeviiovaci desky k nasténné desce

Zajistéte dodané Srouby M6 (3 ks) s bézné dostupnym kfizovym Sroubovakem ¢.3 a poté lehce upevnéte
dodany Sroub M6 (1 ks) pomoci klice.

K N
I@@ @)
_ = _ N
A
_ G/"W&
J t[
s J

n Upravte vertikalni kluzak pomoci otevieného klice a zarovnejte jej do standardni polohy
(LCh
® Pfi dotahovani Sestihranné osy v horni &asti ( ) upevnovaci deska stoupa, pfi povolovani deska klesa.

® P¥i dotahovani sSroubu M8 upevnovaci v dolni ¢asti ( ) deska klesa, pfi povolovani deska stoupa. (Mlzete
pouzit nastrckovy kli¢ 17 mm.)

e

ﬁé I
(Nl —12 0 9= Eﬁ?

i
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Instalacni pfirucka

E Pfipevnéte nastavovacijednotku ve 3 osach k upeviiovaci desce pomoci dodanych Sroub

M4 x 12 mm (x4)

* Je-li promitany obraz mensi nez 75 palct: Pfipevnéte jednotku v () misté znacky ( ).
* Je-li promitany obraz vétsi nez 75 palc: Piipevnéte jednotku v (O () misté znacky ( ).

(O : Menéinez 75 palct

(®

<\

(€0,
(/
0
\ @g\\
C----@"

\
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¢ni prirucka

Instala

Pripojte kabely k projektoru
Napdjeci kabel ptipojte jako posledni.

E A i i

tvi, napfiklad externi

fislusens

fizenia p

v

by na nasledujicim obrazku.

v

Gm pro Srou

vv v

Pomoci bézné dostupnych Sroubl M4 zajistéte periferni za

tunery, k otvor

Nainstalujte volitelny bezdratovy modul LAN do otvoru pro modul jednotky LAN.
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Instalacni pfirucka

Uprava polohy projektoru

¢ Neprovadéjte nastaveni pomoci funkce Lichobéznik projektoru. Pokud tak ucinite, mize dojit ke snizeni kvality

obrazu.
¢ Pii nastaveni vice projektord pomoci funkce davkového nastaveni provedte davkovy postup pred tpravou

promitaného obrazu.

@ "Funkce davkového nastaveni" s.102

%j Pokud se pfi instalaci dotykové jednotky (pouze EB-695Wi/EB-680Wi) nachdazeji na dolni ¢asti bilé
tabule néjaké prekazky, napfiklad ramecek nebo policky, pfed Upravou projektoru nainstalujte
odchylovace infracerveného zafeni podél dolniho okraje bilé tabule.

@ "Instalace odchylovacu infracerveného zafeni (pouze EB-695Wi/EB-680Wi)" 5.47

Stisknutim tlacitka [Power] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu zapnéte
projektor

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Menu H/V

Source Search

Conluter HDMI/Video USB

D Gl G
LAN

Source

A Vystraha

PFi promitani nepokladejte oblicej nebo ruce do blizkosti vyfuku vzduchu a neumistuje pfedméty,
které se mohou zkroutit nebo poskodit diky tepla v blizkosti ventilace. Horky vzduch z vyfuku
vzduchu muUze zpUsobit spaleniny, ohnuti nebo nehody.

A
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//“ T
\

Jemné vyladéni zaostfeni provedte pozdéji.

Po dokonceni sefizeni uzaviete kryt vzduchového filtru.

E e Zobrazeny jazyk Ize zménit v ¢asti Jazyk v nabidce Rozsifené.

@ Nabidka projektoru UZivatelskd prirucka - nabidka projektoru
¢ Pfi prvnim spusténi projektoru se zobrazi zprava "Chcete nastavit ¢as?". Chcete-li jej nastavit
pozdéji, vyberte moznost Ne.

E Zménte pomér stran promitaného obrazu (pouze je-li to nutné)
Promitnéte obrazky z pfipojeného zafizeni a poté stisknéte tlacitko [Aspect] na dalkovém ovladani.
Kazdym stisknutim tlacitka se na ploSe zobrazi nazev poméru stran a pomér stran se zméni.

Pouziti dalkového ovladace
LITIN IVIENIU
4 5 e
Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
Pe de
Num

NG

W ENIA
4 2\
E ¢ Chcete-li se dozvédét vice o detailech o pfipojenych zafizenych a promitani obrazkd, podivejte
se do Uvodni pFirucka.
e Pomér stran se nezméni, kdyz nebude promitan zadny obraz z pfipojeného zafizeni.
® Pomér stran lze rovnéz zménit v ¢asti Pomér stran v nabidce Signal.

@ Nabidka projektoru UzZivatelskd pfiruc¢ka - nabidka projektoru
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n Stisknéte tlacitko [Menu] projektoru.

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu H/V
Menu @ Esc Home -
0 :

NG
S BT

_'¢‘_ i Source

Search

E Vyberte polozku Instalacni prirucka v ¢asti Nastaveni

Po zobrazeni obrazovky pro vybér poméru stran vyberte 16:10 nebo 4:3 podle obrazu, ktery chcete
promitat.

Zobrazi se zkusebni vzor.

E Uvolnéte sefizovaci kole¢ko v dolni ¢asti a upravte horizontalni naklopeni pomoci
sefizovaciho kolecka v horni ¢asti.

E Kroky 6 az 11 opakujte dle potteby.

(B)

Po dokonceni sefizeni utahnéte sefizovaci kolecko v dolni ¢asti.
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I Povolte sSroub M4 (x1) pomoci Sestihranného klice a poté upravte horizontalni otoceni
pomoci sefizovaciho kolecka

E Uvolnéte sefizovacikolecko vdolni ¢astia upravte vertikalninaklopeni pomocisefizovaciho
kolecka v horni ¢asti.

Po dokonceni sefizeni utahnéte sefizovaci kole¢ko v dolni ¢asti.
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Jakmile dokoncite provadéni zmén, utdhnéte Srouby M4, které jste povolili.
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m Povolte Srouby M6 (1 ks) pomoci Sestihranného klice a poté upravte vertikalni kluzak
Upravte vertikalni kluzak pomoci Sestihranné osy v horni nebo dolni ¢asti.

¢ Pfi dotahovani Sestihranné osy v horni ¢asti upeviiovaci deska stoupd, pfi povolovani deska klesa.
¢ Pii dotahovani sroubu M8 upevnovaci v dolni ¢asti deska klesa, pfi povolovani deska stoupa. (Mlzete pouzit

nastr¢kovy kli¢ 17 mm.)

TN
ﬂm\.mlmym
u

E Ujistéte se, ze Srouby, které jste povolili v krocich 6 az 11 jsou bezpeclné utazené

A Varovani

Pevné dotdhnéte viechny Srouby. V opacném pfipadé muze vyrobek spadnout a zpusobit zranéni
osob nebo poskozeni majetku.
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H Upravte zaostieni tak, aby zaostieni odpovidalo nasledujicimu obrazku ([A])

Otevrete kryt vzduchového filtru a poté upravte zaostreni.

Kdyz je (| A |) zaostfeno, zkontrolujte oblasti (| B | ). Je-li kterdkoliv z oblasti (| B | ) mimo zaostfeni,
upravte zaostfeni dokud nebudou oblasti ( ) uniformni.

m Stisknutim tlacitka [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu vypnéte zkusebni
vzor

B Instalace odchylovacti infracerveného zéieni (pouze EB-695Wi/EB-680Wi)

Pokud se pfi instalaci dotykové jednotky nachazeji na dolni ¢asti bilé tabule néjaké prekazky, napfiklad
ramecek nebo policky, dotykové operace nebudou fungovat spravné. V pripadé prekazek nainstalujte pred
upravou polohy projektoru odchylovace infracerveného zareni podél dolniho okraje bilé tabule.

m\/\fb*\l

¢ Po prilepeni na misto zadny z odchylovact neodstranujte. Snizila by se tak adhezivni vlastnost lepidla
%j na jejich zadni strané.
¢ Na odchylovace infracerveného zéareni nelepte pasku, ani na né nic nepokladejte. Odchylovac by
nefungoval spravné.
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B Obloukova korekce

Pfi promitani na zakfiveny povrch upravte deformaci promitaného obrazu pomoci funkce Obloukova
korekce.

Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Menu H/V

Menu @ Home
° ()

Ser Pointer |
O @ O _‘8_ %] Source

Search

Vyberte polozku Geometricka korekce v ¢asti Nastaveni

Obraz Zpét
Geometricka korekce @Lichobé?, - ¥/S
Signal Split Screen
Lupa

Nastaveni <1 Posun obrazu

=  Hlasitost

Rozsifené Spojeni HDMI
Nastaveni zamku

Sit’ Tvar ukazatele Ukazatel 1
Hlasit. vstupu mik. 0

ECO Vzdaleny pfijimac Veptedu/vzadu
UZivatelské tlacitko  Pfikon

Informace Vzor
Instalaéni pFirucka

Reset Reset

Vyberte polozku Obloukova korekce

[Geometricka korekcel Zpét

OLichobéZ. - ¥/S
Quick Corner

Obloukova korekce &
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[Obloukova korekcel

Nadist z paméti
UloZit do paméti
Obloukova korekce @

Vyberte oblast.

E Opravte vybranou stranu

Pokud se béhem Uprav zobrazi zprava "Jiz nelze posunout.", nelze tvar dale upravovat ve sméru
oznaceném Sedym trojuhelnikem.

[Obloukova korekcel

Proved'te Upravy.

Opakujte kroky 5 a 6 podle potfeby a upravte zbyvajici strany

Kalibrace pera

Nez zacnete kalibrovat interaktivni pero, zkontrolujte, ze jsou dokonéeny upravy polohy projektoru.
@ "Uprava polohy projektoru" s.41

Pro kalibraci pera jsou k dispozici dva zplsoby. Autom. kalibrace a Ru¢ni kalibrace. Pfi prvni kalibraci pera
po instalaci projektoru, provedte Ruéni kalibrace pro optimalni kalibraci.

Podrobné informace o metodé Autom. kalibrace naleznete v dodavané UZivatelskd prirucka a na disku
Document CD-ROM.
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Kdyzjsou nainstalovany dva projektory paralelné a pouzivate interaktivni funkci, pfed Upravami pera
nastavte vlastnosti interaktivni vicenasobné projekce.

vrs ooz

@ "Kdyz jsou nainstalovany dva projektory paralelné a pouzivate interaktivni funkci" s.93

Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Esc Menu H/V

Menu

@)
ser Pointer
Q @ Q _8:_ %] Source

Search

Vyberte funkci Easy Interactive Function z nabidky RozSirené

Obraz Zpét
Easy Interactive Functiond

Signal Hlavni obrazovka
Zobrazeni

Mastaveni UZivatelské logo

. Projekce Eelni

Rozsifené Provoz

e Nastaveni A/V

Sit’ USB Type B USB Display
Vicenasobna projekce

ECO Jazvk @ Cesky
Reset

Informace

Reset

Vyberte polozku Ruéni kalibrace

Obraz [Easy Interactive Function] Zpét

Signal [Obecnél
Autom. kalibrace

Nastaveni Ruéni kalibrace [+]
< Reiim pera Volné koment...
Rozsifené (4} Pfechod Vypnuto

Upfesnit
Sit’
[Interakce s PC]
ECO Provozni reZim pera Reiim Window...
Povolit pravé klep. Vyphuto
Informace Upfesnit
Reset
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n Zkontrolujte, zda obraz je zaostfeny, a potom vyberte volbu Ano

[Ruéni kalibrace]

Uprava zaméfeni pro jasné zobrazeni znaka.

Dotknéte se kaZdé znacky na plose perem.
Pokracujte, dokud se nedotknete vSech
znacek aZ k posledni znacce zobrazené vpravo
dole.

Po dokonceni pfiprav bude zahdjena kalibrace.
Chcete pokradovat?

Ne

V levé horni ¢asti promitaci plochy se zobrazi zelena tecka.

E Dotknéte se stfedu tecky Spickou interaktivniho pera

Tecka zmizi a pfesune se do dal3i polohy.

mp | ©

'd ~\
E Dotykejte se stfedu tecky. V opacném piipadé nemusi byt umisténa spravné
. Q
AN
A J
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E Krok 5 opakuje dokud se nezobrazi viechny tecky

Tecka se zobrazi nejprve v levé horni Casti a poté se pfesune smérem do pravé spodni Casti.

Kdyz zmizi vSechny tecky, kalibrace bude kompletni.

O = 0@ 00«0
O O@e= 0@ O0OeO0

o
\
o
\
®

Ve

i

e Zkontrolujte, zda nejsou zadné prekazky mezi interaktivnim perem a pfijimacem interaktivniho

pera ( ).

e Pokud se dotknete $patné polohy, stisknéte tlacitko [Esc] na délkovém ovladani a vratite se k

predchozi tecce.

e Chcete-li zrusit kalibraci, dvé sekundy drzte klavesu [Esc].

~N
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Pfipevnéni krytu

n Nasazeni krytd nasténné desky

Nejdfive nainstalujte pravy kryt.

4 N\

%j * V zavislosti na konfiguraci kabel(, mozna budete muset profezat zéfezy ( ) v krytech
nasténnych desek k vedeni kabeld. Odstrarite vsechny ostré hrany, aby nedoslo k poskozeni
kabel(.

. J

Ujistéte se, ze neposkodite zadné kabely pfi jejich vedeni skrz vyfezané otvory.

Zéaroven pracujte velice opatrné s feznym nastrojem.
e PFi snimani krytu nasténné desky stisknéte pomoci Sestihranného klice vystupky nahofe a dole
na zadni strané krytu nasténné desky a pritdhnéte.
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Vs

A Vystraha

Demontaz, opétovnou instalaci, udrzbu i opravy muize provadét jen odbornik. Instrukce ohledné udrzby
a opravy najdete v UZivatelskd prirucka.
(.

p
A Varovani

¢ Poinstalaci nikdy nepovolujte Srouby a matice. Pravidelné kontrolujte, zda se Srouby nepovolily. Pokud
naleznete néjaké povolené srouby, pevné je dotdhnéte. V opacném pfipadé mize vyrobek spadnout a
zpUsobit zranéni osob nebo poskozeni majetku.

¢ Na vyrobek se nevéste ani na néj nezavésujte zadné tézké predméty. Pokud vyrobek spadne, mize zpUsobit
smrt nebo zranéni osoby.
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[] Instalace dotykové jednotky (pouze
EB-695Wi/EB-680Wi)

Pred instalaci dotykové jednotky zkontrolujte, ze byly provedeny nasleduijici kroky.

¢ Instalace projektoru (@ s.28)
e Uprava polohy projektoru (@ s.41)
e Kalibrace interaktivniho pera (@ s.49)

Postup se lisi podle toho, kde ma byt nainstalovana dotykova jednotka.

¢ Pfiinstalaci dotykové jednotky mimo bilou tabuli (s pouzitim drzaku dotykové jednotky) (@ s.56)
¢ Pfiinstalaci dotykové jednotky na bilou tabuli (bez pouziti drzdku dotykové jednotky) (@ s.80)

Pti instalaci dotykové jednotky mimo bilou tabuli (s pouzitim drzaku dotykové

jednotky)

B Postup instalace

Nainstalujte dotykovou jednotku mimo bilou tabuli s pouzitim drzaku dotykové jednotky a pfipojte ji k
projektoru.

Zkontrolujte, zda je promitaci poloharovnobéznas povrchem, nakterém je nainstalovana dotykova jednotka.

A Vystraha

Dotykovou jednotku pfipojujte pouze k zafizeni EB-695Wi/EB-680Wi. Nepfipojujte ji k zadnym jinym
projektorim ani jinym zafizenim.

n Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Menu H/V

Menu Esc

_ (]
Vel @8d

& 2 ¢
O _:6:_ i Source

Search
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Vyberte funkci Easy Interactive Function z nabidky Rozsifené

Obraz Zpét
Signal Hlavni obrazovka
Zobrazeni
Nastaveni UZivatelské logo
. Projekce Celni
Rozsifené Provoz
| Nastaveni AV
Sit’ USB Type B USB Display
Vicendsobna projekce
ECO Jazvk @ Cesky
Reset
Informace
Reset

Vyberte volbu Nastaveni dotyk.jed.

Obraz [Easy Interactive Function] Zpét
Signal [Obecnél

Autom. kalibrace
Nastaveni Ruéni kalibrace

'

Rozéifené Reim pera Yolné koment...
e Pfechod Vypnuto
Sit' Upfesnit
ECO [Interakce s PC]

Provozni reZim pera ReZim Window...
Informace Povolit pravé klep. Vypnuto

Upfesnit

Reset
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n Vyberte volbu Instalaéni vzor

Obraz [Obecnél Zpét
Signal [Nastaveni dotyk.jed.]
Nastaveni Napajeni Vypnuto

. Nastaveni thlu
Rozsifené (WY Kalibrace dotyku

Sit’
ECO
Informace

Reset

Na promitaném obraze se zobrazi instala¢ni vzor.

[Instalaéni vzor]

Pozndmky k instalaci dotykové jednotky:
+ Mezi dotykovou jednotkou a horni Easti promitaci plochy musi
mm.

- Po instalaci dot.jedn. nastavte v menu pol. “Napdjeni" na
"Zapn a poté proved'te Nastaveni hlu.

vsv

né dostupného kfizového

M<
N«<

E Povolte Sroub na spodni strané krytu kolecek pomoci b
Sroubovaku ¢. 2

E Odsurite kryt smérem dold
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Vyberte vhodné umisténi pro instalaci drzaku dotykové jednotky
Pro usnadnéni instalace doporucujeme oznacit nasledujici polohy (polohy otvorl pro Srouby).

( @ ): sttedova osa instalacniho vzoru. Zarovnejte se stiedni ryskou ( <3> ) instala¢niho vzoru.

( @ ): 25 aZ 100 mm od horniho okraje (bila ¢ara) promitaného obrazu. Zarovnejte s dolni ryskou
instala¢niho vzoru.

[jednotky: mm]

- Mezi dotykovou jednotkou a
. byt alespofi 25 mm.

E Upevnovacidesku nainstalujte pomocitfi bézné dostupnych vruti do dieva M4 4 mm nebo
ukotvovacich Sroubl M4.
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n Namontujte zajistovaci desku na zadni stranu dotykové jednotky pomoci dvou dodanych
Sroubl M4 x 25 mm

Upravte polohu tak, aby byly dva otvory pro Srouby na dotykové jednotce zarovnany se dvéma otvory
pro Srouby na zajistovaci desce. Utdhnéte Srouby k zajistovaci desce dodanym 3estihrannym klicem.

A Vystraha

Na zadni strané dotykové jednotky se nachazi silny magnet. Neskfipnéte si ruku mezi dotykovou
jednotku a zajistovaci desku.

m Zajistovaci desku nainstalujte na upevrovaci desku pomoci dodanych sroubtd M4 x 12 mm
(x2)

Utdhnéte Srouby k zajistovaci desce dodanym Sestihrannym kli¢em.
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Instalacni pfirucka

25~100 I__
N
(.
\§ | f J

E Upravte vysku vlevo a vpravo podle hodnoty (f) namérené v kroku 11

Uvolnéte dva Srouby a posunutim dotykové jednotky dozadu a dopfedu upravte levou a pravou stranu
tak, aby byla Sipka na stupnici zarovnana se stejnou hodnotu, jako je (f). Po dokonceni Uprav utahnéte

oba Srouby.
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Instalacni pfirucka

E Zajistéte dotykovou jednotku a upevinovaci desku pomoci sSroubu s hlavou s vnitfnim
Sestihranem

Pouzity Sroub se lisi podle vzdalenosti (f) od stény k povrchu promitaci plochy zméfené v kroku 11.
Utdhnéte Sroub k upevnovaci desce dodanym Sestihrannym klicem.

Kdyz (f) = 20 az 35 mm: Sroub M4 x 55 mm

Kdyz (f) = 35 az 50 mm: Sroub M4 x 70 mm

m Pfipojte propojovaci kabel dotykové jednotky, ktery je jiz na druhé strané pfipojen k
projektoru, k portu TCH na dotykové jednotce

B Nastaveni uhlu

Z dotykové jednotky je vysilan infracerveny laserovy paprsek ve tvaru zavésu. Kdyz se dotknete prstem bilé
tabule, tento infraCerveny laserovy paprsek se od ného odrazi. Detekovanim polohy prstu maze infracervena
kamera projektoru rozpoznat polohu odrazu.
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Instalacni pfirucka

Upravte Uhel, pod kterym laserovy paprsek vychazi z dotykové jednotky, tak, aby mohl projektor spravné
detekovat polohu vaseho prstu.

B
./
A |
o 0
C
U i
B

A: Zdroj infracerveného laserového paprsku
B: Osa otaceni
C: Svisly pohyblivy bod

Pokud laserovy paprsek neni vysilan rovnobézné s promitaci plochou, projektor nebude spravné detekovat
dotykové operace nebo polohu vaseho prstu.
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Instalacni pfirucka

Kdyz laserovy paprsek neni rovnobézny s promitaci plochou

-~

e Pfidotyku promitaného obrazu nemusi byt rozpo- | ® Polohavaseho prstu zjisténa projektorem a sku-

znana poloha vaseho prstu. te¢na poloha vaseho prstu se nemusi shodovat

e | kdyz se promitaného obrazu nedotknete, doty- a muze dochazet k nezadoucim operacim.
kové operace mohou byt detekovany nespravnéa | ® Projektor pfejde do stavu, ve kterém je rozpo-
mUze dochdzet k nezddoucim operacim. znan dotyk, ale nikoli kliknuti.

Pokud se v dolni ¢astibilé tabule nachazeji néjaké prekazky, naptiklad ramecek nebo policky, laserovy paprsek
se bude odrazet a umisténi vaseho prstu nebude detekovano spravné. Na rdmecek a policky nainstalujte
odchylovace infracerveného zafeni, aby neodrazely laserovy paprsek.

@ "Instalace odchylovacili infracerveného zareni (pouze EB-695Wi/EB-680Wi)" 5.47

g 7

| v / K
oD !
v {y
¥

$7‘ 1S

p
Ej e Kdyz jsou nainstalovany dva projektory paralelné a chcete pouzivat interaktivni funkci, predem
nastavte vlastnosti interaktivni vicendsobné projekce.

@ "Kdyz jsou nainstalovany dva projektory paralelné a pouzivéte interaktivni funkci" s.93
¢ Pfed nastavovanim uhlu se ujistéte, ze byla dokoncena kalibrace interaktivniho pera.

@ "Kalibrace pera" s.49
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Vyberte Easy Interactive Function v nabidce Rozsirené projektoru

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozsifené
Sit

ECO
Informace

Reset

Zpét
Hlavni obrazovka
Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce Celni
Provoz
Nastaveni A/V
USB Type B
Vicendsobna projekce
Jazvk @ Cesky
Reset

USB Display

Vyberte volbu Nastaveni dotyk.jed.

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozditené
Sit

ECO
Informace

Reset

[Easy Interactive Function] Zpét

[Obecnél
Autom. kalibrace
Ruéni kalibrace

W Nastaveni dotvk.jed. @

Yolné koment...
Vypnuto

Reim pera
Pfechod

Upfesnit

[Interakce s PC]
Provozni reZim pera
Povolit pravé klep.
Upfesnit

ReZim Window...
Vypnuto
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E Nastavte polozku Napajeni na Zapnuto

Obraz [Obecnél

Signal [Nastaveni dotyk.jed.]
Instalacni vzor
Nastaveni Napajeni @Zapnuto

. Nastaveni thlu
Roz&ifené 1 Kalibrace dotyku

Sit’
ECO
Informace

Reset

Dojde ke spusténi napajeni dotykové jednotky a kontrolka se rozsviti modre.

KdyzZ je Napajeninastaveno na Zapnuto, zapne se dotykova jednotka automaticky i pfi pfistim

spusténi projektoru.

n Vyberte Nastaveni Ghlu

Obraz [Obecnél

Signal [Nastaveni dotyk.jed.]
Instalaéni vzor

Mastaveni Napadjeni Zapnhuto

W Nastaveni Ghlu [¢]

UL G]Y  Kalibrace dotyku
Sit’

ECO
Informace

Reset
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E Vyberte Instalovani dotykové jednotky s drzakem

[Nastaveni (hlul

Instalovani dotykové jednotky bez driaku

Instalovani dotykové jednotky s dridkem @

Pokud k instalaci dotyk. jednotky pouiijete
dodany driak dotyk. jednotky, vyberte moinost
"Instalovani dotykové jednotky s drZdkem".

DrZak dotyk. jedn.

|l‘|

o >

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Nastaveni Ghlul Pfiprava

Krok:

1. Otacejte stavéci &roub po sméru hodin, dokud se nezastavi.

2. Pfed lipravou otdfejte otocnymi oviadaci proti sméru hodin,
dokud se ovladac nezastavi.

Upozornéni:
- Zajistéte, aby byla provedena "Autom. kalibrace" nebo
"Rucni kalibrace".

Po dokonceni téchto krokii zahajte Nastaveni (ihlu. Pfejdéte k
dalSimu kroku.

Stavéci Sroub Otocny ovladac

Je

o

E Otocte sefizovaci Sroub dotykové jednotky zcela po sméru hodin pomoci Sestihranného
klice dodaného s upevnovaci deskou
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Instalacni pfirucka

Otacejte sefizovacimi kolec¢ky na dotykové jednotce proti sméru hodinovych rucicek,
dokud neuslysite kliknuti

Jakmile uslysite kliknuti sefizovaciho kolecka, pfestante jim otaceta stisknéte tlacitko [ « I nadalkovém
ovladaci. Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Nastaveni Gihlu] PFiprava

Krok:

1. Umisténim znacek na pozice zobrazte ukazatele. Pokud se
ukazatelé nezobrazi, otd€ejte otoénymi ovladagi.

2. Ota¢enim otoénych ovladadii pfemistéte levy a pravy
ukazatel na pfFislusné cile.
Kdy? jsou oba ukazatele piné, Nastaveni uhlu je dokon&eno.

Upozornéni:
- Béhem nastavovani neddvejte na plochu ruce ani jiné
prekazky.
- B&hem nastavovani neumist'ujte mezi projektor a znacky

£ddné pfedméty.

Pozice znactky Ukazatel

Otoény ovladas cil
O = @

0000000000
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Instalacni pfirucka

E Pfipevnéte dva dodané ukazatele na polohy ukazatelt (;/) (x) na projekéni plose

Zorientujte jejich umisténi tak, aby se kfize ( ) ukazatelU prekryvaly s body (| A |) u znacek ( / )

o

\

g )

e Magnetické promitaci plochy: Pfilozte ukazatele spodni stranou na plochu.
¢ Nemagnetické promitaci plochy: K pfichyceni pouzijte dodanou péasku. Prilepte péasku tak, aby se ani jeden
konec ukazatele neuvolnil z povrchu promitaci plochy.

Spravné Spatné
(YD —

Béhem nastavovani uhlu do blizkosti promitaného obrazu neumistujte kromé ukazatel(
2adné jiné predméty. Pokud se v promitaném obrazu nachazi cizi predméty, nastaveni uhlu
pravdépodobné nebude provedeno spravné.
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Instalacni pfirucka

n Otacenim sefizovaciho Sroubu na dotykové jednotce proti sméru hodin zobrazte znacky

@) @)

Upravte uhel dotykové jednotky pomoci sefizovaciho Sroubu

e

Pred Upravou Po Upravé
/] /@

] ]

@, O © ©
VA N 7

Kdyz se znacky setkaji se svym cilem, vyplni se barvou ( ' ) ( . ).
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Otacenim sefizovaciho Sroubu po sméru hodin posurite znacku doll podle potieby.

[Nastaveni thlu] Pfiprava

Krok:
1. Umisténim znacek na pozice zobrazte ukazatele. Pokud se
ukazatelé nezobrazi, otdgejte oto&nymi ovladadi.
2. Otacenim otoénych ovlada&d pfemistéte levy a pravy
ukazatel na pfislusné cile.
KdyZ jsou oba ukazatele pIné, Nastaveni Ghlu je dokongeno.
Upozornéni:
- Béhem hastavovani nedavejte na plochu ruce ani jiné
prekdzky.
- B&hem nastavovani neumistujte mezi projektor a znacky
2#adné predméty.

. Pozice znagky a. Ukazatel
Otoény oviadaé s. cil

0000000000

([Escl :Zp&t [@I:Daléi [Menul:Odej )

na znacku.

E ¢ Béhem otdcenisefizovaciho Sroubu dbejte nato, aby stin vasi ruky nebo jiné ¢astitéla nedopadal

® Pokud barva znacek neniplna ( O ) ( O ), zkontrolujte, zda je dotykova jednotka rovnobézna

s promitaci plochou. Upravte drzak dotykové jednotky tak, aby dotykova jednotka byla
rovnobéznd s promitaci plochou.

~N

Kdyz se znacky vlevo a vpravo vyplni barvou ( .) (’ ), stisknéte tlacitko [« ] na

dalkovém ovladaci

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Nastaveni thlul PFiprava

Krok:
. Umist&nim znacek na pozice zobrazte ukazatele. Pokud se
ukazatelé nezobrazi, otdgejte oto&nymi ovladadi.
. Otécenim otoénych ovladadl pfemistéte levy a pravy
ukazatel na pislusné cile.
KdyZ jsou oba ukazatele plné, Nastaveni Ghlu je dokonceno.

Upozornéni:
- B&hem nastavovani neddvejte na plochu ruce ani jiné
pFekazky.

- B&hem nastavovani neumist'ujte mezi projektor a znagky
%adné pFedméty.

. Pozice znaéky E. Ukazatel
Otoény ovladac cil
(O]

0000000000

(([Esc] :Zpét [®I:Daldl [Menul:0dej )
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m Otacenim sefizovacich kolecek na dotykové jednotce posurite znacky ( O )( O ) takovym

zplsobem, aby se kazda prekryvala s cilem (Q) (O) stejné barvy na své strané

Kdyz otacite sefizovacim koleckem ve sméru hodinovych rucicek, posunuje se znacka Sikmo vzhiru
smérem ke stfedu promitaného obrazu.

[Nastaveni thlu] Piprava

Krok:
1. Umisténim znagek na pozice zobrazte ukazatele. Pokud se
ukazatelé nezobrazi, otagejte otocnymi ovladagi.
2. Otagenim otocnych ovladati premistéte levy a pravy
ukazatel na pFislusné cile.
Kdy2 jsou oba ukazatele pIné, Nastaveni dhlu je dokongeno.
Upozornéni:
- Béhem nastavovani neddvejte na plochu ruce ani jiné
prekazky.
- Béhem nastavovani neumistujte mezi projektor a znacky
Z4dné pFedméty.

Pozice znatky Ukazatel

Otoény ovlada¢ s. cil

0000000000

(TEscl:Zp&t [@I:Daldl [Menul:Odej )|

Kdyz otdcite sefizovacim koleckem proti sméru hodinovych rucicek, posunuje se znacka Sikmo dol{i
smérem od stfedu promitaného obrazu.

o

/

[Nastaveni dhlul Pfiprava

Krok:

1. Umisténim zna&ek na pozice zobrazte ukazatele. Pokud se
ukazatelé nezobrazi, otagejte oto&nymi ovladagi.

2. Otagenim otoénych ovladagil pfemistéte levy a pravy
ukazatel na pfislu$né cile.
KdyZ jsou oba ukazatele piné, Nastaveni ihlu je dokon&eno.

Upozornéni:
- B&hem nastavovani nedaveijte na plochu ruce ani jiné
prekazky.
- B&hem nastavovani neumist'ujte mezi projektor a znacky
Z2adné pfedméty.

Pozice znagky Ukazatel

Otoény ovlada¢ n cil

o o o o o o o

Escl :Zp&t :Dal? Menul:Odej

&0

A\

Kdyz se znacky setkaji se svym cilem, vyplni se barvou ( ' ) ( ‘ ).

E ¢ Jakmile uslysite kliknuti kolecka, bylo dosazeno jeho maximalni polohy.
¢ Béhem otaceni kolecek dbejte na to, aby stin vasi ruky nebo jiné ¢asti téla nedopadal na

ukazatele.
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Kdyz se znacky vlevo a vpravo vyplni barvou ( ‘) (. ), stisknéte tlacitko [« ] na
dalkovém ovladaci

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Nastaveni thlul Ptiprava

OvéFte vysledek Nastaveni uhlu.
rok:
1. Umistéte znacky na Pozice znacky [1]. Zkontrolujte, zda jsou
oba kruhy vypinéné.
2. Umist&te znacky na Pozice znacky [2]. Zkontrolujte, zda jsou
oba kruhy vypinéné.

Upozornéniz
- Pokud kruhy nejsou vypinéné, vrat'te se ke kroku

"1/4 Pfiprava”. Otacejte otoéné ovladace proti sméru hodin,
dokud se nezastavi. Znovu proved'te nastaveni Ghlu.

. Pozice znacky

«
4
O 0O00000000

Umistéte ukazatele na jejich vrchni polohy [1] (;/) (\()

Pokud bylo nastaveni uhlu provedeno spravné, vyplni se horni znacky barvou ( ‘ ) ( . ).
[

[Nastaveni thlul Ptiprava
OvéFte vysledek Nastaveni uhlu.
Krok:

1. Umisté&te znacky na Pozice znagky [1]. Zkontrolujte, zda jsou
oba kruhy vyplnéné.

2. Umist&te znagky na Pozice znagky [2]. Zkontrolujte, zda jsou
oba kruhy vypIn&né.

Upozornéni:
- Pokud kruhy nejsou vypin&né, vrat'te se ke kroku
"1/4 Pfiprava". Otacejte otocné ovladace proti sméru hodin,
dokud se nezastavi. Znovu proved'te nastaveni Ghlu.

. Pozice znacky

[11 [11

] h O

Pokud se vrchni znacky nevyplni barvou ( ‘ ) ( ’ ), vratte se ke kroku 1.
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Umistéte ukazatele na jejich spodni polohy [2] (;/) (&)

Pokud bylo nastaveni uhlu provedeno spravné, vyplni se spodni znacky barvou ( . ) ( . ).
|

[Nastaveni thlul Ptiprava

OvéFte vysledek Nastaveni uhlu.
rok:
1. Umistéte znacky na Pozice znacky [1]. Zkontrolujte, zda jsou
oba kruhy vypinéné.
2. Umist&te znacky na Pozice znacky [2]. Zkontrolujte, zda jsou
oba kruhy vypinéné.

Upozornéniz
- Pokud kruhy nejsou vypinéné, vrat'te se ke kroku

"1/4 Pfiprava”. Otacejte otoéné ovladace proti sméru hodin,
dokud se nezastavi. Znovu proved'te nastaveni Ghlu.

. Pozice znacky

v o
O 121 - - 121 O
. DOo0O00000 ‘

Po ukonceni kontroly odstrante ukazatele a stisknéte tlacitko [ < ] na dalkovém ovladaci

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Nastaveni hlul Pfiprava

Krok:

1. Qdstraiite znacky.

2. Sledovanim prstem vymaZte body okolo obrazku.

3. Po zmizeni v&ech bodi vyberte moZnost "Dokongeno”.

Pokud body ziistanou na strandch:

Odstrafite pfekaZky v blizkesti bodi.

Pokud nékteré pfekaZky nelze odstranit, vyberte moZnost
"Dodate¢né nastaveni".

Pokud body ziistanou v dolni édsti:
Umistéte pod body odchylovace infracerveného sv&tla.

Upozornéni:
- Stisl tlacitka Y nebo \4 se body znovu zobrazi.
i, ve které body ziistdvaji, nelze kreslit ani pracovat s

Dodateéné nastaveni
OO00000000
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m Prejedte po znackach (@) prstem

Pokud bylo nastaveni uhlu provedeno spravné, znacky, kterych se dotknete, zmizi.

S '
Krok:

1. Odstraiite znacky.
2. Sledovanim prstem vymaZte body okolo obrazku.
3. Po zmizeni véech bodi vyberte moZnost "Dokonceno".

Pokud body ziistanou na strandch:

Odstraiite pfekdZky v blizkosti bodd.

Pokud nékteré pfekdzky nelze odstranit, vyberte moZnost
"Dodateéné nastaveni'.

Pokud body ziistanou v dolni &asti:
Umistéte pod body odchylovade infracerveného svétla.

Upozornéni:
- Stisknutim tlagitka Znebo §Z se body znovu zobrazi.
- V Easti, ve které body zlstavaiji, nelze kreslit ani pracovat s
potitagem.

Dodateé¢né nastaveni
0000000000

(TEsc]:Zp&t [®l:Zvol [@]:Zadat Menul:Odej )

e

E Funkce detekce dotyku nemusi pracovat spravné, pokud mate na prstech umélé nehty nebo
lak na nehty, pfipadné pokud mate prsty ovazané obvazy atd.

Po zmizeni véech bod{ vyberte moznost Dokonéeno a stisknéte tlacitko [ « ] na dalkovém ovladaci.
Potom prejdéte ke kroku 17.

Pokud nékteré znacky nezmizi (viz nasledujici obrazek), zkontrolujte nasledujici body.

[Nastaveni hlul Pfiprava

Krok:

1. Qdstraiite znacky.

2. Sledovanim prstem vymaZte body okolo obrazku.

3. Po zmizeni v&ech bodi vyberte moZnost "Dokongeno”.

Pokud body ziistanou na strandch:

Odstrafite pfekaZky v blizkesti bodi.

Pokud nékteré pfekaZky nelze odstranit, vyberte moZnost
"Dodate¢né nastaveni".

Pokud body ziistanou v dolni édsti:
Umistéte pod body odchylovace infracerveného sv&tla.

Upozornéni:
- Stisknutim tladitka ZNnebo [ se body znovu zobrazi.
- ¥ &asti, ve které body zlistavaji, nelze kreslit ani pracovat s
potitacem.

Dodateéné nastaveni
OO00000000

([Escl:Zpét [0l:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej )

Pokud body vlevo a vpravo nezmizi: Odeberte veskeré prekazky nalevo a napravo od promitaci plochy.
Po odstranéni pfekazek stisknéte tlacitko [ T > I nebo [ <= 1 na dadlkovém ovladaci a znovu provedte
krok 16. Pokud zna¢ky nezmizi ani po tomto kroku, nebo se v okoli jednotky nachazi prekazky, které
nelze odstranit, jako napfiklad policky nebo ramecek bilé tabule, provedte dodatecné tpravy.

@ "Dodatecné Upravy" s.76
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e N

Po dokonceni Uprav provedte kalibraci dotyku.
@ "Kalibrace dotyku" s.78

Ej Znacky ulozte na bezpecné misto.

Dodatecné upravy

Pokud po Upravé Uhlu zistavaji body nalevo a napravo, provedte dodatecné Upravy.

Pokud laserovy paprsek kfizuje ramecek promitaci plochy, odrazi se zpét na promitaci plochu a dotykové
operace nelze provadét spravné. Dodate¢nymi Upravami ze zméni vyska laserového paprsku tak, aby
nekfizoval ramecek nalevo a napravo.

/) 7
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n Vyberte volbu Dodatecné nastaveni

[Mastaveni dhlul Pfiprava

Krok:

1. Odstrafite znacky.

2. Sledovanim prstem vymaite body okolo obrazku.

3. Po zmizeni viech bodii vyberte moZnost "Dokonceno".

Pokud body ziistanou na stranach:

Odstrafnte pfekaiky v blizkosti bodii.

Pokud nékteré pfekaZky nelze odstranit, vyberte moZnost
"Dodatecné nastaveni".

Pokud body ziistanou v dolni ¢asti:
Umistéte pod body odchylovace infracerveného svétla.

Upozornéni:
- Stisknutim tlagitka Z¥nebo §4 se body znovu zobrazi.
- ¥ €dsti, ve které body ziistavaji, nelze kreslit ani pracovat s
pocitacem.

Dokonceno
0000000000

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Nastaveni dhlul P¥iprava

Krok:
- Pfed lpravou otdcejte otocnymi ovladaci proti sméru hodin,
dokud se ovladac nezastavi.

Po dokonéeni téchto krokii zahajte Nastaveni Ghlu. Pfejdéte k
dalsimu kroku.

o

Poté postupujte stejné, jako pfi Upravach uhlu od kroku 11. Pfi provadéni Uprav postupujte podle
zobrazenych pokynu.

@ "Nastaveni Uhlu" 5.62
Po dokonceni Uprav provedte kalibraci dotyku.
@ "Kalibrace dotyku" s.78

E Znacky ulozte na bezpelné misto.
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Instalacni pfirucka

B Kalibrace dotyku

Provedte kalibraci dotyku, aby dokdzal projektor pfesné rozeznavat dotykové ovladani.

Ve

Kdyz jsou nainstalovany dva projektory paralelné a pouzivate interaktivni funkci, pfed provedenim

kalibrace dotyku zkontrolujte, zda jsou splnény nasledujici podminky.

¢ Jsou nastaveny vlastnosti interaktivni vicenasobné projekce

@ "Kdyz jsou nainstalovany dva projektory paralelné a pouzivate interaktivni funkci" s.93

¢ Jsou zapnuté oba projektory a dotykova jednotka

~N

Stisknéte tlacitko [Menu] na projektoru

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
H/V

Menu Esc Menu
(@)= "

ser Pointer

Q @ Q _‘8_ %] Source

Search

Vyberte funkci Easy Interactive Function z nabidky RozSirené

Obraz Zpét
Easy Interactive Function

Signal Hlavni obrazovka
Zobrazeni

Nastaveni UZivatelské logo

. Projekce Celni
Rozsifené W) Provoz
| Nastaveni AV

Sit’ USB Type B USB Display
Vicendsobna projekce

ECO Jazvk @ Cesky
Reset

Informace

Reset

Vyberte volbu Nastaveni dotyk.jed.

Obraz [Easy Interactive Function] Zpét

Signal [Obecnél
Autom. kalibrace
Nastaveni Ruéni kalibrace

'
Rozéifené (<1 Reiim pera Yolné koment...
e PFechod Yypnuto
Sit’ Upfesnit

ECO [Interakce s PC]
Provozni reZim pera ReZim Window...
Informace Povolit pravé klep. Vypnuto
Upfesnit
Reset
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Instalacni pfirucka

n Vyberte volbu Kalibrace dotyku

Obraz [Obecnél

Signal [Nastaveni dotyk.jed.]
Instalacni vzor
Nastaveni Napajeni Zapnuto

Nastaveni Ghlu

Roziené @
Sit’
ECO
Informace

Reset

Zobrazi se zprava Upravy zaostieni.

E Zkontrolujte, zda obraz je zaostieny, a potom vyberte volbu Ano

[Kalibrace dotykul

Uprava zaméteni pro jasné zobrazeni znakii.

Upozornéni: Béhem nastavovani
nedavejte na plochu ruce ani jiné prekazky.
- Dotknéte se kaZdé znacky na plose prstem.
- Tisknéte znacky, dokud se nezacnou hybat.
- Postupné se dotkn&te viech znacek vEetné posledni znadky

zobrazené vpravo dole.

Po dokonéeni pFiprav bude zahdjena kalibrace.
Chcete pokracovat?

Ne

V levé horni ¢asti promitaci plochy se zobrazi tecka.
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Instalacni pfirucka

E Dotknéte se prstem stfedu tecky

Jakmile tecka zmizi a pfesune se do dalsi polohy, prst oddalte.

mp  ©

4 N\
%j ¢ Dotykejte se stredu tecky. V opacném piipadé nemusi byt umisténa spravné.
¢ Dotykejte se tecky pouze Spickou prstu.
& J

Opakujte krok 6, dokud se nezobrazi vsechny tecky

o

o o

- O ¢ 0O e
- O e 0O e
O & 0O @

o o

Kdyz zmizi vSechny tecky, kalibrace dotyku je dokoncena.

%j ¢ Pokud se dotknete na nespravném misté, stisknéte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo
ovladdacim panelu. Tim se vrétite k predchozi te¢ce. O dvé tecky zpét se vratit nelze.
¢ Pokud chcete kalibraci dotyku zrusit, stisknéte a podrzte tlacitko [Esc] po dobu dvou sekund.
e Od zmizeni poslednite¢ky do dokonceni kalibrace dotyku muize uplynout jesté nékolik sekund.

Pfiinstalaci dotykové jednotky na bilou tabuli (bez pouziti drzaku dotykové jednotky)

Uvod k instalaci
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Instalacni pfirucka

¢ V zadni strané dotykové jednotky jsou vestavény magnety. V idedlnim pfipadé by dotykova jednotka méla byt
pfichycena na promitaci plochu pomoci téchto magnet.

e Pokud nelze pouzit magnety, pouzijte bézné dostupné srouby velikosti M4 (x 3).

¢ Pfipevnéte dotykovou jednotku na plochu ve stejné vysce, ve které se nachazi promitaci plocha.

B Postup instalace

Nainstalujte dotykovou jednotku a poté ji propojte s projektorem.

A Vystraha

Dotykovou jednotku pfipojujte pouze k zafizeni EB-695Wi/EB-680Wi. Nepfipojujte ji k zadnym jinym
projektordm ani jinym zatizenim.

Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Esc Menu H/V

Menu @ . Home

o8

@]
O
Ser Pointer
& 5 S
Q Q .:5:_ i Source

Search

Vyberte funkci Easy Interactive Function z nabidky RozSirené

Obraz Zpét
Easy Interactive Function)
Signal Hlavni obrazovka
Zobrazeni
Nastaveni UZivatelské logo
. Projekce Eelni
Rozsifené ) Provoz
e s Nastaveni A/Y

Sit’ USB Type B USB Display
Vicendsobna projekce

ECO Jazvk @ Cesky
Reset

Informace

Reset

Vyberte volbu Nastaveni dotyk.jed.

Obraz [Easy Interactive Function] Zpét

Signal [Obecnél
Autom. kalibrace
Nastaveni Rucni kalibrace

'
Rozéifené <] Reiim pera Yolné koment...
| Prechod Yypnuto
Sit’ Upfesnit
ECO [Interakce s PC]
Provozni reZim pera ReZim Window...
Informace Povolit praveé klep. Yypnuto

Upfesnit

Reset
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n Vyberte volbu Instalaéni vzor

Obraz [Obecnél
Signal [Nastaveni dotyk.jed.]

Instalacni vzor <]
Nastaveni Napajeni Vypnuto

. Nastaveni thlu
Rozsifené (WY Kalibrace dotyku

Sit’
ECO
Informace

Reset

Na promitaném obraze se zobrazi instala¢ni vzor.

[Instalagni vzor]

Poznamky k instalaci dotykové jednotky:
- Mezi dotykovou jednotkou a horni Esti promitaci plochy musi

byt alespoi 25 mm.

- Zorientujte stfed dotykové jednotky se stfedem instalacnino
vzoru.

- Po instalaci dot.jedn. nastavte v menu pol. “Napdjeni" na
"Zapnuto" a poté proved'te Nastaveni hlu.

E Povolte Sroub na spodni strané krytu kole¢ek pomoci bézné dostupného kfizového
Sroubovaku ¢. 2
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Instalacni pfirucka

Zjistéte vhodné instalacni umisténi pro dotykovou jednotku
Doporucujeme si toto umisténi oznacit, aby byla instalace snazsi.
( @ ): stfedova osa instalalniho vzoru. Zarovnejte se stfedni ryskou dotykové jednotky ( @ ).

( @ ): 25 az 100 mm od horniho okraje promitaného obrazu. Zarovnejte se spodni stranou dotykové

jednotky.

[jednotky: mm]

! ~
E@
_______________ s S B ———
- t 25-100mm
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Instalacni pfirucka

E Upevnéni dotykové jednotky

¢ Magnetické promitaci plochy: Pfilozte dotykovou jednotku zadni stranou k povrchu promitaci plochy
a pfipevnéte.

4 2\
A Vystraha
Pri instalaci dotykové jednotky na magneticky povrch davejte pozor, aby vam mezi jednotkou a
povrchem neuvizl prst nebo jina ¢ast téla. V jednotce jsou vestavéné silné magnety, které by vam
mohly zpUsobit zranéni, kdyby vam pod jednotkou uvizly prsty.
(. J
e N ( \
5] (]
@ | Y
/
(& /

@\\\m‘m\\\\\\\m
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Instalacni pfirucka

[jednotky: mm]

n Pfipojte propojovaci kabel dotykové jednotky, ktery je jiz na druhé strané pripojen k
projektoru, k portu TCH na dotykové jednotce

B Nastaveni thlu

V této Casti jsou uvedeny pokyny pro Upravy uhlu dotykové jednotky. Podrobnosti o Upravach uhlu viz s.62.
4 2\
E ¢ Kdyz jsou nainstalovany dva projektory paralelné a chcete pouzivat interaktivni funkci, pfedem
nastavte vlastnosti interaktivni vicenasobné projekce.

@ "Nastaveni vicendsobné projekce" s.89
¢ Pfed nastavovanim uhlu se ujistéte, Ze byla dokoncena kalibrace interaktivniho pera.

@ "Kalibrace pera" s.49
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Instalacni pfirucka

Vyberte Easy Interactive Function v nabidce Rozsirené projektoru

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozsifené
Sit

ECO
Informace

Reset

Zpét
Hlavni obrazovka
Zobrazeni
UZivatelské logo
Projekce Eelni
Provoz
Nastaveni A/V
USB Type B
Vicenasobna projekce
Jazvk @ Cesky
Reset

USB Display

Vyberte volbu Nastaveni dotyk.jed.

Obraz
Signal
MNastaveni
Rozsifené
Sit’

ECO
Informace

Reset

[Easy Interactive Function] Zpét

[Obecnél
Autom. kalibrace
Ruéni kalibrace

W Nastaveni dotvk.jed. @
(<1 Reiim pera

Yolné koment...
Ptechod Yypnuto

Upfesnit

[Interakce 5 PC]
Provozni reZim pera ReZim Window...

Vypnuto

Povolit pravé klep.
Upfesnit
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Instalacni pfirucka

E Nastavte polozku Napajeni na Zapnuto

Obraz [Obecnél

Signal [Nastaveni dotyk.jed.]
Instalacni vzor
Nastaveni Napajeni @Zapnuto

. Nastaveni thlu
Roz&ifené 1 Kalibrace dotyku

Sit’
ECO
Informace

Reset

Dojde ke spusténi napajeni dotykové jednotky a kontrolka se rozsviti modre.

( _ )

KdyzZje Napajeninastaveno na Zapnuto, zapne se dotykova jednotka automaticky i pfi pfistim
spusténi projektoru.

n Vyberte Nastaveni Ghlu

Obraz [Obecnél

Signal [Nastaveni dotvk.jed.]
Instalacni vzor
Nastaveni Napajeni Zapnhuto

W Nastaveni Ghlu [¢]

Rozifene (4] Kalibrace dotyku

Sit’
ECO
Informace

Reset
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E Vyberte Instalovani dotykové jednotky bez drzaku

[Nastaveni Ghlul

Instalovani dotykové jednotky bez driaku &

Instalovani dotykové jednotky s dridkem

Pokud k instalaci dotyk. jednotky pouZijete
dodany driak dotyk. jednotky, vyberte moZnost
"Instalovani dotykové jednotky s driakem".

Driak dotyk. jedn.

O 5 0.
< J =

o 4

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Nastaveni dhlul P¥iprava

Krok:
- Pfed lpravou otdcejte otocnymi ovladaci proti sméru hodin,
dokud se ovladac nezastavi.

Upozornéni:
- PFi prvnim Nastaveni thlu spust'te "Instalacni vzor" a
zorientujte stfed dotykoveé jednotky se stfedem.
- Zajistéte, aby byla provedena "Autom. kalibrace" nebo
"Rucni kalibrace".

Po dokonceni téchto krokii zahajte Nastaveni lhlu. Pfejdéte k
dalsimu kroku.

o

Nasledujici postup je stejny, jako pfi Upravach Uhlu (po kroku 11) pfi instalaci mimo bilou tabuli s
pouzitim drzaku.

@ "Nastaveni Uhlu" s.62

Ve

A

i

e Priinstalovani dotykové jednotky pomoci magnetu pfilepte stitky na vystupky na stranach
dotykové jednotky. Vyrovnejte stred stitkd s vystupky.

—
f

\ J

e Pokud se dotykova jednotka pohne zmista, mizete ji za pomoci téchto stitkd vratit zpét namisto.

J

Po dokonceni Uprav provedte kalibraci dotyku.
@ "Kalibrace dotyku" s.78
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[] Instalovani vice projektorG v paralelnim
usporadani (vicenasobna projekce)

Nainstalovanim vice projektor(i v paralelnim usporadani Ize promitat jeden velky obraz (vicendsobna
projekce).

Pti instalaci vice projektorl v paralelnim uspofadani dodrzte nasledujici podminky.(@"Postup montaze"
s.10)
4 N\
%j Pfipromitaniobrazu zjednoho projektoru je tfeba provést nasledujici pfipravu. Pokyny pro nastaveni
viz dokumentace dodana k vasemu pocitaci.

¢ Pripojte z pocitace kabel ke kazdému projektoru (pocita¢ musi byt vybaven dvéma porty vstupu
obrazu)
¢ V pocitadi nastavte vystup obrazu do vice obrazovek

Nastaveni vicendasobné projekce

Pti pouzivani funkce vicenasobné projekce postupujte podle nasledujicich krokd.
Nastaveni ID projektoru (@ 5.89)
Uprava obrazu pfi vicendsobné projekci (@ 5.92)

B Nastaveni ID projektoru

n Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menul]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu H/V

Menu Esc

GEr | s
OGO g i’

Search
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Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsirené

Obraz [Obecné] Zpét
Signal [UpFesnit]
Vzdal. projektorii ReZim 1
Nastaveni Synchr. projektorii Infracervené
-
Roz&ifené (WX Reiim drat. synch. ReZim 1
= Tlous pfedvol pera Normalni
Sit’ Velikost gumy Normalni
Paleta barey Paleta 1
ECO
[Volné koment. PC Freel
Informace Akce tlacitka pera Guma
Vychozi akce dotyku Guma
Reset Potyrdit v¥maz obraz Vypnuto

Vyberte polozku ID projektoru

Obraz [Vicenasobna projekce] Zpét

Signal Vicenasobna projekce  Vypnuto
ID projektoru OVypnuto
Nastaveni
. Reiim barev Dynamicky

Roz&ifené (J) Jednota barev

Sit’ Urovei jasu
Shoda barey

ECO RGBCMY
Reset

Informace

Reset

Vyberte ¢islo ID pro cilovy projektor

[ID projektorul

OVypnuto

1
2
3
4
5
b
7
8
9

Stisknutim tlac¢itka [Menu] zaviete nabidku

Zopakujte kroky 1 az 5 pro zbyvajici projektory
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E Namirte dalkovy ovladac na projektor, ktery chcete ovladat, a potom stisknéte tlacitko [ID]

1) C2)(C3)
Link Menu

C4)(Cs5) (6
Auto Aspect  Color Mode
(7)) C8) (9

Pen Mode

(Num) (0O J(%yo )

Na promitaci plose se zobrazi ID nastavené pro projektor. Pfiblizné po tfech sekundach zobrazenizmizi.

ID projektoru  :
Dalkovy ovladag A\ Zapnuto

ID projektoru : 3
Dalkovy ovladaé¢: Zapnuto

I Stisknéte a podrzte tlacitko [ID] a stisknéte tlacitko se stejnym Cislem, jako je ID projektoru,
ktery chcete ovladat

1) C2) 3D
Link Menu

ca) C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
cz) C8) C9)
Pen Mode

(num)| C0D) |CIRD)

Nyni je mozné dalkové ovladat projektor s vybranym &islem ID.
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Stisknéte tlacitko [ID] a zkontrolujte nastaveni ID

1) C2)(C3)

Link Menu

C4)(Cs5) (6

Auto Aspect  Color Mode

(7)) C8) (9
Pen Mode

(Nnum) (0 ) QDD

Zobrazi se nasledujici informace.

¢ Pouzivani dalkového ovladace: Zobrazi se Zapnuto: MUzete ovladat aktualné vybrany projektor.
® Pouzivani dalkového ovladace: Zobrazi se Vypnuto: Nemuzete ovladat vybrany projektor dalkovym
ovladanim. Zopakovanim vyse uvedeného postupu operace dalkového ovladace.

( N\
E ¢ Pfikazdém zapnuti projektoru je tfeba vybrat ID projektoru, ktery chcete ovladat. Je-li projektor
zapnuty, nastavené ID pro dalkovy ovladac je 0.
e Kdyz je polozka ID projektoru nastavena na Vypnuto, mizete ovladat projektor dalkovym
ovladac¢em bez ohledu na nastaveni ID vybrané dalkovym ovladacem.
e Kdyz je ID dalkového ovladace nastaveno na 0, mizete ovladat vSechny projektory bez ohledu

na nastaveni ID.
A\ J

B Uprava obrazu pti vicenasobné projekci

e Zkontrolujte, zda jsou dokonceny Upravy polohy projektoru

@ "Uprava polohy projektoru" s.41
¢ Nejste-li spokojeni se zarovnanim obraz(l vicenasobné projekce, zkuste provést obloukovou korekci.

@ "Obloukova korekce" s.48

Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Esc Menu H/V

Menu

— ()
YEh BEe

(@] 0
_‘6_ i Source

Search
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E Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsirené

Obraz [Obecné] Zpét
Signal [UpFesnit]
Vzdal. projektorii ReZim 1
Nastaveni Synchr. projektorii Infracervené
-
Roz&ifené (WX Reiim drat. synch. ReZim 1
= Tlous pfedvol pera Normalni
Sit’ Velikost gumy Normalni
Paleta barey Paleta 1
ECO
[Volné koment. PC Freel
Informace Akce tlacitka pera Guma
Vychozi akce dotyku Guma
Reset Potyrdit v¥maz obraz Vypnuto

E Nastavte polozku Vicenasobna projekce na Zapnuto

Obraz [Vicenasobna projekcel] Zpét
Signal Vicendsobna projekce MZapnuto

ID projektoru Vypnuto
Nastaveni

Reiim barev Dynamicky

Roz&ifené 4] Jednota barev

Sit’ Uroveh jasu
Shoda barev

ECO RGBCMY
Reset

Informace

Reset

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.

n Provedte jednotliva nastaveni

Rezim barev
Jednota barev

Urovei jasu

Shoda barev

Nastavte stejnou polozku pro kazdy projektor.

Upravte barevnou rovnovahu celé promitaci plochy (pouze v pfipadé
nutnosti).

Pokud se lisi jas jednotlivych lamp, upravte jas lampy v rozsahu 1 az 5.
Vychazejte z nejtmavsi lampy. Tato polozka je k dispozici pouze, kdyz
je polozka Pfikon nastavena na Normalni v nabidce ECO.

Upravte barvu a jas v pfechodech od zcela bilé po zcela ¢ernou.

Kdyz jsou nainstalovany dva projektory paralelné a pouzivate interaktivni funkci

Kdyz jsou nainstalovany dva projektory paralelné a chcete pouzit interaktivni funkci, po nastaveni
vicenasobné projekce obrazu provedte nasledujici nastaveni. Tato nastaveni provedte postupné u kazdého
projektoru. Nelze nastavit dva projektory soucasné.

Nastaveni synchronizace projektoru (@ s.94)

Nastaveni interaktivni vicenasobné projekce (@ 5.95)

E Kdyz se dva obrazy prekryvaji, interaktivni funkce nefunguje spravné.
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B Nastaveni synchronizace projektor(

Pfi pouzivaniinteraktivnifunkce pro vicendsobnou projekcimohou byt operaceinteraktivniho pera nestabilni
zdlvoduinfracervené interference. Podle nésledujicich pokyni stabilizujte operace interaktivniho pera. Pfed
provadénim nastaveni zkontrolujte, zda je dokoncena instalace obou projektora.

@ "Instalace upevriovaci desky" s.28

Propojte porty SYNC projektort volitelnou sadou kabel( dalkového ovladace (ELPKC28)

Kdyz jsou projektory propojeny kabelem, provoz interaktivniho pera se stabilizuje.

Port SYNC je vybaven zasuvkou IN a OUT. Kdyz pfipojite jeden konec sady kabelt dalkového ovladace
k zasuvce IN, pfipojte druhy konec k zasuvce OUT.

Au

00,0

O - ©
In Out

Zapnéte projektor a poté stisknéte tlacitko [Menu]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Esc Menu H/V

Menu @ Home
* ()

B 1 Source
N

Search

Vyberte funkci Easy Interactive Function z nabidky Rozsifrené

Obraz Zpét
Easy Interactive Functiond

Signal Hlayni obrazovka
Zobrazeni

Nastaveni UZivatelské logo

. Projekce &elni

Roziifené Provoz

s Nastaveni A/Y

Sit’ USB Type B USB Display
Vicendsobna projekce

ECO Jazyk @ Cesky
Reset

Informace

Reset
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Vyberte moznost Upresnit

Obraz [Easy Interactive Function] Zpét
Signal [Obecnél

Autom. kalibrace
Nastaveni Rucni kalibrace

. Refim pera Volné koment...
Rozsifené <] Pfechod Vypnuto

Sit’
[Interakce s PC]
ECO Provozni reZim pera ReZim Window...
Povolit pravé klep. Vypnuto
Informace UnFesnit
Reset

Nastavte polozku Synchr. projektorii na Pevné

Obraz [Obecnél Zpét
Signal [UpFesnitl]
Vzdal. projektorii ReZim 1

Nastaveni

< Vicendsobna projekce Vypnuto
Rozéifené ReZim drat. synch. ReZim 1
e Tlous$ pFedvol pera Normalni
Sit’ Velikost gumy Normalni

Paleta barev Paleta 1
ECO

[VoIné koment. PC Freel
Informace Akce tlacitka pera Guma
Potyvrdit vymaz obraz Vypnuto

Reset

B Nastaveni interaktivni vicendsobné projekce

Pfed nastavenim interaktivni vicendsobné projekce zkontrolujte, zda jste dokoncili Upravy obrazu pro
vicendsobnou projekci. Provedete-li Upravy obrazu az po nastaveni interaktivni funkce, poloha pera nemusi
byt spravna.

@ "Uprava obrazu p¥i vicenasobné projekci" 5.92
Postup se lisi podle toho, zda se pouziva dotykova jednotka ¢i nikoli.
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Kdyz se nepouziva dotykova jednotka

E Stisknéte tlac¢itko [Menul]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

M H/V
Menu @ Esc Home eny
e ()

O ‘
ser Pointer
- 2 3
Q O _:6:_ i Source

Search

E Vyberte funkci Easy Interactive Function z nabidky Rozsirené

Obraz Zpét
Easy Interactive Function)

Signal Hlavni obrazovka
Zobrazeni

Nastaveni UZivatelské logo

. Projekce Eelni

Rozsifené Provoz

e s Nastaveni A/Y

Sit’ USB Type B USB Display
Vicendsobna projekce

ECO Jazvk @ Cesky
Reset

Informace

Reset
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n Vyberte polozku Upresnit v nabidce Obecné

Obraz [Easy Interactive Function] Zpét
Signal [Obecnél
Autom. kalibrace
Nastaveni Rucni kalibrace
. Refim pera Volné koment...
Rozsifené <] Pfechod Vypnuto
————————— L Upfesnit ]
Sit’
[Interakce s PC]
ECO Provozni reZim pera ReZim Window...
Povolit pravé klep. Vypnuto
Informace UnFesnit
Reset

E Vyberte polozku Vicenasobna projekce

Obraz [Obecnél Zpét
Signal [UpFesnit]
Vzdal. projektorii ReZim 1
Nastaveni Synchr. projektorii Infradervené
'
Roz&ifené ReZim drat. synch. ReZim 1
p | Tlous predvol pera Normalni
Sit’ Velikost gumy Normaélni
Paleta barey Paleta 1
ECO
[Volné koment. PC Freel
Informace Akce tladitka pera Guma
Vychozi akce dotvku Guma
Reset Potvrdit v¥maz obraz Vypnuto

E Vyberte polozku Vlevo

[Vicenasobna projekce] Zpét
Vypnuto
iVievo @

Vpravo

Vyberte moZnost "Vlevo" pro projektor 1.
Vyberte moZnost "Vpravo" pro projektor 2.

a Zapnéte pravy projektor a provedte kroky 2 az 5
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[Vicenasobna projekce]

Vypnuto
Vievo

Vyberte moZnost "Vlevo" pro projektor 1.
Vyberte moZnost "Vpravo" pro projektor 2.

m Provedte kalibraci pera (@ 5.49)

PFi pouzivani dotykové jednotky (pouze EB-695Wi/EB-680Wi)

E Stisknéte tlac¢itko [Menul]

Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu
Menu H/V

Ser Pointer
O _:¢:_ 1 Source

Search
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Vyberte funkci Easy Interactive Function z nabidky Rozsifené

Obraz Zpét
Signal Hlavni obrazovka
Zobrazeni
Mastaveni UZivatelské logo
. Projekce Eelni
Rozsifené Provoz
e Nastaveni A/V
Sit’ USB Type B USB Display
Vicenasobna projekce
ECO Jazvk @ Cesky
Reset
Informace
Reset

Vyberte polozku Upresnit v nabidce Obecné

Obraz [Easy Interactive Function] Zpét
Signdl [Obecnél
Autom. kalibrace
Mastaveni Rucni kalibrace
. Reiim pera Volné koment...
Rozsifené ) Pfechod Vypnuto
——— gL Upfesnit [¢1]
Sit’
[Interakce s PC]
ECO Provozni reZim pera ReZim Window...
Povolit pravé Klep. Vypnuto
Informace UpFesnit
Reset

Vyberte polozku Vicenasobna projekce

Obraz [Obecné] Zpét
Signal [UpFesnit]
Vzdal. projektorii ReZim 1
Nastaveni Synchr. projektorii Infracervené
-
Roz&ifené ReZim drat. synch. ReZim 1
= Tlous pfedvol pera Normalni
Sit’ Velikost gumy Normalni
Paleta barey Paleta 1
ECO
[Volné koment. PC Freel
Informace Akce tlacitka pera Guma
Vychozi akce dotyku Guma
Reset Potyrdit v¥maz obraz Vypnuto
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[Vicenasobna projekcel Zpét

Vypnuto

Vpravo

Vyberte moZnost "Vlevo" pro projektor 1.
Vyberte moZnost "Vpravo" pro projektor 2.

E Instalace a Upravy uhlu dotykové jednotky
Postup se lisi podle toho, kde je nainstalovana dotykova jednotka.

Pti instalaci dotykové jednotky mimo bilou tabuli (s pouzitim drzaku dotykové jednotky)
Instalace dotykové jednotky (@ s.56)

Uprava Uhlu rozptylu laseru (@ s.62)

Pfi instalaci dotykové jednotky na bilou tabuli (bez pouziti drzaku dotykové jednotky)
Instalace dotykové jednotky (@ s.81)

Uprava Uhlu rozptylu laseru (@ s.85)

[Vicenasobna projekce]

Vypnuto
Vievo

Vyberte moZnost "Vlevo" pro projektor 1.
Vyberte moZnost "Vpravo" pro projektor 2.
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Instalace a upravy uhlu dotykové jednotky

Postup se lisi podle toho, kde je nainstalovana dotykova jednotka.

¢ Pfiinstalaci dotykové jednotky mimo bilou tabuli (s pouzitim drzaku dotykové jednotky)

¢ |nstalace dotykové jednotky (@ s.56)
e Uprava uhlu rozptylu laseru (@ s.62)
¢ Priinstalaci dotykové jednotky na bilou tabuli (bez pouziti drzéku dotykové jednotky)

e Instalace dotykové jednotky (@ s.81)
e Uprava uhlu rozptylu laseru (@ s.85)

Provedeni kalibrace dotyku jednotlivych projektor( (@ 5.78)
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[) Funkce davkového nastaveni

Po provedeninastaveniv nabidce jednoho projektoru mizete kopirovat tato nastaveni do dalsich projektor(
(davkovy prenos nastaveni). Funkce davkového nastaveni je pouze pro projektory se stejnym cislem modelu.

Pouzijte jedna z nasledujicich metod.

¢ Nastaveni pomoci USB flash disku.
¢ Nastaveni pomoci pfipojeni pocitace a projektoru kabelem USB.
¢ Nastaveni pomoci funkce EasyMP Network Updater.

Tento pravodce vysvétluje metody USB flash disku a propojeni kabelem USB.
( N\
Ej ¢ Nasledujici nastaveni nabidky se v ramci davkového pfenosu nastaveni nekopiruji.

e Nastaveni nabidky Sit (kromé nabidky Ozndmeni a nabidky Dalsi)
¢ Provoz lampy (hod) a Stav z nabidky Informace

¢ Provedte davkové nastaveni souboru pred Upravou polohy projektord. Hodnoty Uprav pro promitany
obraz, jako je Lichobéznik jsou zkopirovany ve funkci davkové nastaveni. Je-li dadvkové nastaveni
provedeno po Upravé umisténi projektord, provedené Upravy se mohou zménit.

e Za pouziti funkce davkového nastaveni je registrované Logo uzivatele zkopirovano do ostatnich

projektoru. Neregistrujte dlivérné informace a tak déle jako Logo uzivatele.
& J

A Vystraha

Provedeni davkového nastaveni je zodpovédnosti uzivatele. Pokud davkové nastaveni selze z didvodu
preruseni dodavky proudu, chybé v komunikaci a tak dale, jsou veskeré naklady na opravu na
zodpovédnosti zakaznika.

&
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Nastaveni pomoci USB flash disku

Tato cast vysvétluje jak provést davkové nastaveni pomoci flash disku USB.

E ¢ Pouzijte USB flash disk s formatem FAT.
¢ Funkci davkového nastaveni neni mozné pouzit s flash diskem USB, ktery obsahuje bezpecnostni
funkce. Pouzijte USB flash disk, ktery neobsahuje Zzadné bezpeénostni funkce.
¢ Funkci davkového nastaveni neni mozné pouzit s USB ¢teckou karet nebo pevnymi USB disky.

B UlozZeni nastaveni na USB flash disk

u Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, Ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty

E Pripojte USB flash disk k portu projektoru USB-A

4 2\
E * Pripojte USB flash disk pfimo k projektoru. Je-li USB flash disk ptipojen k projektoru pres USB
rozbocovag, nastaveni nemusi byt ulozeno spravné.

¢ Pripojte prazdny USB flash disk. Pokud USB flash disk obsahuje jina data nez soubor ddvkového
nastaveni, nastaveni nemusi byt uloZzeno spravné.

¢ Pokud jste ulozili soubor davkového nastaveni z jiného projektoru na USB flash disk, odstrarite
soubor nebo zmérite nazev souboru. Funkce davkového nastaveni nemuze prepsat soubor
davkového nastaveni.

e Nazev souboru pro soubor davkového nastaveni je PICONFDATA.bin. Chcete-li zménit nazev
souboru, pridejte text po PJCONFDATA. Pokud zménite ¢ast PJCONFDATA v nazvu souboru,
projektor nemusi byt schopen spravné rozpoznat soubor.

¢ Pro nazev souboru mlzete pouzit pouze jednobytové znaky.
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PFi drzeni klavesy [Esc] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru
Kontrolka stavu a napajeni zaCne svitit modie a kontrolka lampy a teploty zacne svitit oranzové.

Kdyz se zapnou vsechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Esc].

Home

Status@ @
@ @

A Source
zés 1

T Search
Lamp Temp

Kdyz za¢nou blikat vSechny kontrolky, soubor davkového nastaveni se zapisuje.

A Vystraha

e Bé&hem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od projektoru. Je-li napajeci kabel odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.

¢ Béhem zapisovani souboru neodpojujte napajeci kabel od USB flash disku. Je-li USB flash disk odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.

. J

Po uspésném dokonceni zapisu se projektor vypne a bude svitit modie pouze kontrolka napajeni.

Home

Status@ O
a @]

A Source
zés 1

T Search
Lamp Temp

Kdyz se vypne napajeni, odstrante USB flash disk.
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B Kopirovani uloZzenych nastaveni do dal3ich projektor(i

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty

Ptipojte USB flash disk s ulozenym souborem davkového nastaveni do portu projektoru
USB-A

4 2\
E o Kdyz USB flash disk obsahuje 1 az 3 typy soubor( davkového nastaveni, zkopiruje se do
projektoru soubor pro stejné ¢islo modelu. Kdyz se na USB disku nachazi vice soubor( pro
projektor se stejnym cislem modelu, nastaveni se nemusi zkopirovat spravné.
o Kdyz USB flash disk obsahuje 4 a vice typl soubori davkového nastaveni, nastaveni se nemusi
zkopirovat spravné.
¢ Na USB flash disk neukladejte Zddna data kromé soubori davkového nataveni. Pokud USB flash
disk obsahuje jina data nez soubor davkového nastaveni, nastaveni nemusi byt zkopirovéano
spravné.
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PFi drzeni klavesy [Menu] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru
Kontrolka stavu a napajeni zaCne svitit modie a kontrolka lampy a teploty zacne svitit oranzové.

Kdyz se zapnou vsechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Menul. Kontrolka se zapne zhruba na
75 sekund.
Home

Status@ @
@ @

_:6'_ 1 Source

T Search
Lamp Temp

Kdyz za¢nou blikat vSechny kontrolky, nastaveni se zapisuji.

A Vystraha

e Béhem zapisovani nastaveni neodpojujte napdjeci kabel od projektoru. Je-li napajeci kabel odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.

¢ Béhem zapisovani nastaveni neodpojujte napijeci kabel od USB flash disku. Je-li USB flash disk
odpojen, projektor se nemusi spustit spravné.

. J

Po uspésném dokonceni zapisu se projektor vypne a bude svitit modie pouze kontrolka napdjeni.

Home

Status@ O
a @]

_:6'_ 1 Source

T Search
Lamp Temp

Kdyz se vypne napdjeni, odstrante USB flash disk.
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Nastaveni pomoci pfipojeni pocitace a projektoru kabelem USB

Nasledujici operacni systém podporuje funkci davkového nastaveni.

e Windows Vista a novéjsi
e Mac OS X 10.7.x a novéjsi

B Ulozeni nastaveni do pocitace

n Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty

E Pfi drzeni klavesy [Esc] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru
Kontrolka stavu a napdjeni zacne svitit modfe a kontrolka lampy a teploty zacne svitit oranzové.

Kdyz se rozsviti vdechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Esc].

Home

Status@ @
@ @

_‘5'_ 1 Source
’ ~

T Search
Lamp Temp

Pocitac rozpozna projektor jako vyménitelny disk.

n Oteviete vymeénitelny disk a ulozte soubor davkového nataveni (PJCONFDATA.bin) do
pocitace

Potfebujete-li zménit ndzev davkového souboru, pfidejte text po PJCONFDATA. Pokud
zmeénite ¢ast PICONFDATA v nadzvu souboru, projektor nemusi byt schopen spravné rozpoznat
soubor. Pro ndzev souboru muzete pouzit pouze jednobytové znaky.
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E Na vasem pocitaci provedte akci "Odebrat USB zafizeni" a poté odpojte kabel USB

éj Pri pouziti OS X provedte akci "Odebrat EPSON_PJ".

Projektor se vypne a zlistane svitit modie pouze kontrolka napajeni.

Home

Status@ O
a @]

_‘5'_ 1 Source
’ ~

T Search
Lamp Temp
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B Kopirovani uloZzenych nastaveni do dal3ich projektor(i

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze vsechny kontrolky projektoru jsou
vypnuty

PFi drzeni klavesy [Menu] na dalkovém ovladani nebo ovladacim panelu pfipojte napajeci
kabel k projektoru

Kontrolka stavu a napdjeni zacne svitit modfe a kontrolka lampy a teploty zacne svitit oranzové.

Kdyz se zapnou viechny kontrolky projektoru, uvolnéte tlacitko [Menul].

Home

Status@ @
@ @

SB- Source
'Q 1 Search
Lamp Temp
Pocitac rozpozna projektor jako vyménitelny disk.

Zkopirujte soubor davkového nastaveni (PJCONFDATA.bin), ktery jste ulozili do vaseho
pocitace do slozky nejvyssi urovné na vymeénitelném disku

Na vyménitelny disk nekopirujte Zddné soubory ani slozky kromé soubor(i ddvkového
nastaveni

109



Dodatek

E Na vasem pocitaci provedte akci "Odebrat USB zafizeni" a poté odpojte kabel USB

%j Pri pouziti OS X provedte akci "Odebrat EPSON_PJ".

Kdyz za¢nou blikat vSechny kontrolky, nastaveni se zapisuji.

A Vystraha

Béhem zapisovani nastaveni neodpojujte napdjeci kabel od projektoru. Je-li napajeci kabel odpojen,
projektor se nemusi spustit spravné.

Po Uuspésném dokonceni zapisu se projektor vypne a bude svitit modie pouze kontrolka napajeni.

Home

Status@ O

a @)

B- i Source

Search
Lamp Temp

Kdyz nastaveni selze

Kontrola

Naprava

Kontrolka lampy a kontrolka teploty ry-
chle oranzové blika?

Home
@]

‘@ ‘@
e B8

8- l Source

s Search
Lamp Temp

Soubor dédvkového nastaveni mlize byt poskozen nebo USB flash
disk nebo USB kabel nemusi byt pfipojen spravné. Odpojte USB
flash disk nebo USB kabel, odpojte a pfipojte napajeci kabel a poté
to zkuste to znovu.

Kontrolka stavu a napajeni rychle
modreblika a kontrolka lampy a teploty
rychle oranzové blika?

Home

P
%2 =3
\.,

Statusco @ ( | )
‘@ ‘@
8 @

B- “i" Source

g Search
Lamp Temp

Zapis nastaveni muize selhat a mize se objevit chyba ve firmwaru
projektoru. Prestante projektor pouzivat, odpojte zastréku napaje-
ciho kabelu z elektrické zasuvky a pozadejte spole¢nost Epson o
pomoc.
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[] Pfipevnéni bezpeénostniho lanka

K tomuto vyrobku mohou byt pfipojeny pevné bézné dostupné zamky.

Drat pro pojistku proti zcizeni protahnéte instala¢nim misty pro bezpeénostni lanko na projektoru a
upevnovaci desce. Viz dodana uzivatelska pfirucka ohledné bezpecnostnich lanek proti zcizeni.

Bezpecnostni pozice na tomto vyrobku je kompatibilni se systémem Microsaver Security System od
spolec¢nosti Kensington. Vice detailli ohledné systému Microsaver Security System se dozvite dale.

http://www.kensington.com/

Projektor Dotykova jednotka (nelze pouzit, pokud je uloZzena v
drzéku)

9 0
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[) Vieobecné ozndmeni

OS X je ochranna znamka spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft a Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation ve Spojenych Statech a/nebo dalSich zemich.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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