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Sikker brug af produktet

[) Sikkerhedsinstruktioner

Af hensyn til sikkerheden skal du lzese alle instruktioner i denne vejledning, for du bruger dette produkt.
Ukorrekt handtering i strid med instruktionerne i denne vejledning, kan medfere beskadigelse af produktet
eller skader pa personer eller udstyr. Hav altid denne installationsvejledning ved handen, da du kan fa brug
for atsla opiden.

Laes projektorens Brugerhdndbog og Sikkerhedsinstruktioner og felg instruktionerne i disse dokumenter.

Sikkerhedssymboler

Dokumentationen og produktet bruger grafiske symboler til at vise, hvordan produktet bruges pa en sikker
made.

Symbolerne og deres betydninger er som fglger. Seet dig omhyggeligt ind i dem, far du laeser vejledningen.

Symbol Forklaring

A Advarsel | Dette symbol angiver oplysninger som, hvis de ignoreres, muligvis kan resultere i persontil-
skadekomst eller dad pa grund af forkert handtering.

& Pas pa Dette symbol angiver oplysninger som, hvis de ignoreres, muligvis kan resultere i persontil-
skadekomst eller fysisk skade pa grund af forkert handtering.

Symboler Forklaring
® Symbol, der angiver en handling som ikke ma udferes
0 Symbol, der angiver en handling som skal udferes
E Symbol, der angiver relaterede eller nyttige oplysninger

Sikkerhedsforholdsregler ved installation

A Advarsel

Indstillingspladen er designet specifikt til vaegmontering af projektoren. Hvis der monteres 0
andet end en projektor, kan vaegten give anledning til beskadigelse.

Hvis dette produkt falder pa gulvet, kan det medfare alvorlige personskader eller sdgar dgdsfald.

Selve installationen (vaegmontering) skal udferes af fagfolk, der har den ngdvendige tek-
niske viden og erfaring. Ufuldsteendig eller forkert installation kan medfgre, at produktet
falder ned, hvilket kan fare til personskade eller skade pa udstyret.

Falg instruktionerne i denne vejledning under installation af produktet. o

Hvis disse instruktioner ikke fglges, kan produktet falde ned, hvilket kan forarsage personskader
eller en ulykke.
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A Advarsel

Veer forsigtig ved omgangen med lysnetledningen.

Ukorrekt handtering kan fordrsage brand eller elektrisk stad. Overhold fglgende forholdsregler
under handteringen:

e Tag ikke fat i stramstikket med vade haender.
e Brug ikke en ledning, som er beskadiget eller er blevet modificeret.
e Traek ikke med overdreven kraft i ledningen, nar denne fgres igennem indstillingspladen.

Installer ikke indstillingspladen pa et sted, hvor den kan blive udsat for vibrationer eller
sted.

Dette kan beskadige projektoren eller monteringsoverfladen. Hvis dette produkt falder pa gulvet,
kan det medfare alvorlige personskader eller sdgar dgdsfald.

Installer indstillingspladen pa en sddan made, at understgttelsen er tilstraekkelig til at baere
den samlede vaegt af projektor og indstillingsplade og modsta vandrette vibrationer. Brug
M10-mgatrikker og -bolte.

Matrikker og bolte, der er mindre end M10, kan fa indstillingspladen til at falde ned. Epson patager
sig intet ansvar for tingskade eller persontilskadekomst, der skyldes manglende vaegstyrke eller
ukorrekt installation.

Installationen skal udfgres af mindst to kvalificerede servicemedarbejdere. Hvis det skulle
blive ngdvendigt at Igsne en skrue under installationen, skal du passe pa med ikke at tabe
produktet.

Hvis dette produkt falder pa gulvet, kan det medfare alvorlige personskader eller sdgar dgdsfald.

Nar du monterer dette produkt pd en vaeg, skal du sikre, at vaeggen har tilstraekkelig styrke
til at holde projektoren og indstillingspladen.

Dette produkt bar monteres pa en betonvaeg. Den maksimale kombinerede vaegt af projektoren
og indstillingspladen er ca. 16 kg (kabler ikke medregnet). Serg for at vaeggen er staerk nok til at
holde produktet, inden det haenges pa vaeggen. Hvis vaeggen ikke er staerk nok, skal den forsteerkes
inden installationen.

Efterse indstillingspladen regelmaessigt for at sikre, at der ikke er dele, der er gaeti stykker,
eller lgse skruer.

Hvis der er dele, som er gaet i stykker, skal enhver brug af indstillingspladen straks ophgre. Hvis
dette produkt falder pa gulvet, kan det medfere alvorlige personskader eller sagar dedsfald.

Dette produkt ma ikke adskilles eller ombygges.

Der er mange hgjspaendingsdele i produktet, der kan forarsage brand, elektrisk stad eller ulykker.

Haeng ikke i produktet og undlad at heenge tunge genstande pa det.

Hvis dette produkt falder pa gulvet, kan det medfgre alvorlige personskader eller sdgar dedsfald.

Brug ikke kleebemidler, smaremidler eller olie under installation eller justering af indstil-
lingspladen.
Hvis der bruges klaebemidler for at forhindre, at skruerne lgsner sig, eller ting som smgremidler

eller olie pa glidepladen pa projektorens fastgarelsesdel, kan huset revne og fa projektoren til at
falde ned, hvilket kan forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

Lo O

Stram alle skruer grundigt efter justering.

I modsat fald kan produktet falde ned og forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

e
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A Advarsel

Lasn aldrig bolte og metrikker efter installationen.

Kontroller med mellemrum, at skruerne ikke har lgsnet sig. Stram eventuelle skruer, som matte
have lgsnet sig, grundigt. | modsat fald kan produktet falde ned og forarsage persontilskadekomst
eller skade pa udstyr.

For kablerne sdledes, at de ikke bergrer metrikker og bolte.

Ukorrekt handtering af ledningerne kan forarsage brand eller elektrisk stad.

Undlad at se ind i objektivet, nar der taendes for den.

Det kraftige lys kan skade synet. Vaer saerligt papasselig, nar der er bgrn i naerheden. Serg for at
ingen kigger ind i projektoren, nar den taendes ved hjzlp af fjernbetjeningen.

Undlad at anbringe genstande eller leegge haenderne nzaer objektivet.

Dette omrade er farligt, da der her opstar hgje temperaturer pa grund af det kraftige lys.

Tildaek ikke projektorens luftindtag eller ventilationsabning. Hvis nogen af abningerne er
tildaekket, kan den indvendige temperatur stige og forarsage en brand.

Undga at placere produktet naer omrader, hvor der opstar hgje temperaturer, som f.eks. ved var-
meapyparater, og efterlad fri plads pa mindst 50 cm imellem vaeggen og ventilationsdbningen.

Brug ikke projektoren pa steder med braendbare eller eksplosive gasser.

Projektoren kan begynde at braende pa grund af lampens hgje temperatur inden i projektoren.

0 L Oe O

Hvis der opstar noget unormalt ved dette produkt, skal ledningerne gjeblikkeligt tages ud
af produktet, og forhandleren eller det neermeste Epson servicecenter skal kontaktes.

Hvis produktet fortsat bruges under unormale omstaendigheder, kan der opsta brand, elektrisk

stad eller gjenskader.
A Pas pa

Installer ikke dette produkt pa steder, hvor projektorens maks. driftstemperatur kan blive
overskredet.

2,

Sadanne omgivelser kan virke edelaeggende pa projektoren.

Installer dette produkt pa et sted, der er fri for overdrevne stavmaengder og fugtighed, for
at undga, at objektivet eller de optiske komponenter bliver snavsede.

Brug ikke overdreven kraft ved justering af dette produkt.

2,

Dette produkt kan ga i stykker, hvilket kan fare til persontilskadekomst.

Bemaerkninger vedrgrende handtering af bergringsenheden (kun EB-1460Ui/

EB-1450Ui)

A Advarsel

Bergringsenheden ma ikke skilles ad eller ombygges.

2,

Bergringsenheden indeholder en kraftig laserenhed, der kan fordrsage brand, elektrisk stad eller
ulykker.

Bergringsenheden mé kun forbindes til EB-1460Ui/EB-1450Ui. Forbind den ikke til andre ®
projektorer eller apparater.

Enheden kan fungere forkert, eller der kan afgives laserlys med en hgjere intensitet end normalt.
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A Advarsel

Du ber holde god afstand fra bergringsenheden, hvis du bruger medicinsk udstyr som o
f.eks. en pacemaker. Nar du bruger bergringsenheden, skal du desuden sikre dig, at der
ikke er personer med medicinsk udstyr som f.eks. pacemakere i naerheden.

En kraftig magnet i enheden danner elektromagnetisk interferens, som kan fordrsage fejlfunktion

i medicinsk udstyr.
A Pas pa

Bring ikke magnetiske lagermedier som f.eks. kreditkort med magnetstrimmel eller elek- ®

troniske enheder som f.eks. computere, digitalure eller mobiltelefoner, naer bergringsen-
heden.

Den kraftige magnet i apparatet kan edeleegge data eller medfare fejlfunktion.

Om denne Installationsvejledning

Denne vejledning beskriver, hvordan du monterer projektoren med ultrakort projicering EB-1460Ui/
EB-1450Ui/EB-1440Ui pa en vaeg.

Den beskriver ogsa, hvordan du installerer bergringsenheden (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui), Control Pad'en og
Penfoden, nar systemet monteres pa en vaeg.




Sikker brug af produktet

[) sSé&dan valges et installationssted

Projektorens installationssted

¢ Udfgr den elektriske installation og kabelfgring pa installationsstedet forud for installation af indstillingspladen.

e Installer projektoren vaek fra andre elektriske apparater, sdsom lysstofrer eller aircondition-apparater. Visse typer af
lysstofrar kan interferere med projektorens fjernbetjening.

e Nar du installerer projektoren, skal du serge for, at der er mindst 50 cm fri plads fra vaeggen til projektorens luftind-
og udtag pa venstre og hajre side.

50cm

e Nar du installerer to eller flere projektorer parallelt, skal du sgrge for, at temperaturen i lokalet er under 35°C.

Hvis omgivelserne er for varme, kan projektoren blive overophedet og slukke uden varsel. Nar du bruger projektoren
i omgivelser med en temperatur pa 35°C eller mere, skal du installere en skillevaeg for at blokere for varmen fra
projektorens luftudtag. Serg for, at skilleveeggen er lidt sterre end luftudtaget (ca. 2 cm bredere og hajere), og installér
skilleveeggen 10 til 30 cm vaek fra luftudtaget.

110~ 30cm !

| |

¢ Det anbefales at holde kabler og ledninger under 20 meter for at reducere risikoen for ekstern stgj.

¢ Vianbefaler brugen af klaebeskaerme eller pladeskaerme.

e Installér projektoren sdledes at den ikke hzaelder mere end £3° lodret og vandret i forhold til skeermen.

¢ Hvis du bruger den interaktive funktion (Easy Interactive Function), bgr installationen foretages sddan, at det
projicerede billede er indenfor raekkevidde.

¢ Installérikke projektoren eller skaermen pa steder, hvor de udsaettes for direkte sollys. Hvis projektoren eller skaermen

udsaettes for direkte sollys, fungerer den interaktive funktion muligvis ikke ordentligt.
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Installationssted for bergringsenheden (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui)

¢ Nar du bruger bergringsenheden, skal du montere projektoren vha. en af falgende metoder. Bergringsenheden kan
ikke bruges, hvis der bruges en anden monteringsmetode.

* Monter projektoren pa en vaeg eller haeng den fra loftet og projicér billeder fra forsiden af skeermen.
* Anbring projektoren lodret pa et bord og projicer fra forside af bordet. (Hvis projektoren monteres lodret pa et
bord, skal du bruge Interactive Table Mount (tilbehgr ELPMB29)).
¢ Inden du installerer bergringsenheden, skal du sgrge for, at installationsoverfladen ikke er skaev, og at eventuelle
ujeevnheder pa skaeermens overflade er mindre end 5 mm.

e Nar du installerer bergringsenheden pa et whiteboard, skal du sikre bergringsenheden med magneter eller skruer.

=t

—

N M

e Nar duinstallerer bergringsenheden uden for whiteboard'et, skal du bruge det medfglgende beslag til
bergringsenheden.
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¢ Hvisafstandenfravaeggentil overfladen af skaermen (f) er mereend 51 mm, kan duikke installere bergringsenheden
uden for whiteboard'et.
e Hvis der er en ramme omkring skaermen, skal du sgrge for, at tykkelsen af toppen af rammen (e) er mindre end 3
mm. Hvis tykkelsen af toppen af skeermen overstiger 3 mm, fungerer bergringsenheden ikke korrekt.
= N
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[J Fremgangsméade ved installation

Installation af én projektor

Folg nedenstdende procedurer, hvis projektoren skal haenges op pa en veeg.
Installation af indstillingspladen og projektoren (@ s.32)

Justering af projektorens position (@ 5.46)

Kalibrering af den interaktive pen (@ s.54)

E’ Installation af Control Pad'en og Penfoden (@ s.61)

Nar du monterer bergringsenheden, skal du farst montere projektoren og derefter felge nedenstdende
procedurer (kun pa EB-1460Ui/EB-1450Ui).

Proceduren varierer, afhaengig af hvor bergringsenheden skal installeres.

Nar du installerer bergringsenheden uden for whiteboard'et (med beslaget til bergringsenheden)

N M

Installer bergringsenheden (@ s.64)
Justér laserdiffusionsvinklen (@ s.69)

Foretag kalibrering af bergringsenheden (@ 5.84)

Nar du installerer bergringsenheden pa whiteboard'et (uden beslaget til bergringsenheden)

=N
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Installer bergringsenheden (@ s.87)
Justér laserdiffusionsvinklen (@ s.91)
Foretag kalibrering af bergringsenheden (@ 5.84)

Nar to eller flere projektorer installeres parallelt

Nar du bruger multiprojektionsfunktionen (nar flere projektorer er installeret parallelt for at projicere én stor
skaerm), skal du folge nedenstdende trin.

Installation af indstillingspladen og projektoren (@ s.32)
Justering af projektorens position (@ 5.46)

Indstilling af projektor-id (@ 5.95)

E’ Justering af billede ved multiprojektion (@ s.98)

Nar to projektorer er installeret parallelt, og du ensker at bruge den interaktive funktion, skal du foretage
felgende indstillinger. Foretag indstillingerne for hver projektor.

Indstilling af projektorsynkronisering (@ s.100)
Indstilling af multiprojektion interaktiv (@ s.101)

11
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[) Pakkens indhold

Indstillingsplade

Du skal bruge folgende dele, for at kunne haenge projektoren pa en vaeg. Serg for, at du har alle delene inden
du garigang. Om installationspladen falger med afhaenger af, hvor produktet er kabt. | denne situation kan

I
Q.
(-‘\ -t W=
i J
\\ Mgy =
S g
3 L
L

Veegpladeafdaekning 3-akset justeringsenhed Skabelon
*Glidepladen (| A |) erfastgjortunder (tilinstallation af vaegpladen)
forsendelsen.

= P

Endekappe Afdaekningsmaerkat Unbrakonggle (til M4) Aben skruenggle
13 mm (til M8 og M6),
6 mm (til sekskantede aksler)

Form Navn Antal Anvendelse

© M4 x 12 mmindvendig sekskantskruemed | 5 Til veegpladesamling

socket cap-hoved med skive/fjederskive 4 Til installation af 3-akset justeringsenhed/arm

4 Til installation af glideplade/projektor

@% M6 x 20 mm sekskantet tapbolt medskive/ | 1 Til installation af indstillingsplade/vaegplade
fjederskive

% M6 x 20 mm tapskrue med krydskaerv og | 3
o
plastikskive

¢ Brug de bolte eller skruer, der folger med produktet, til at installere dette som beskrevet i denne vejledning. Erstat
ikke disse bolte med andre typer.

¢ Du skal bruge almindelige M10 x 60 mm ankre (mindst 4) og én M10 skrue til at fastgere vaegpladen pa vaeggen.

e Saml alt veerktgj og alle ngdvendige dele, for installationen pabegyndes.

12
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Control Pad'en

Du skal bruge falgende medfelgende dele til at montere Control Pad'en. Kontroller at du har alle delene,
inden du gar i gang.

EPSON

USB-A

Control Pad'en Penfod

Stereo-minikabel Klistermaerker til beskyttelse af stikkene
(il tilslutning af Control Pad'en (ca. 5 meter))

Hvis Control Pad'en skal monteres pa vaeggen, skal du bruge skruer af starrelsen M4, der kan kebesialmindelig
handel (20 mm x 4).

Hvis Penfoden skal monteres pa vaeggen, skal du bruge skruer af starrelsen M4, der kan kgbes i almindelig
handel (20 mm x 2).

Bergringsenhed (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui)

Disse medfelgende produkter er ngdvendige for at montere bergringsenheden. Kontroller at du har alle
delene, inden du gar i gang. Nar du installerer bergringsenheden uden for whiteboard'et, skal du bruge det
medfelgende beslag til bergringsenheden.

I 9

Bergringsenhed Forbindelseskabel til bergringsenhed (ca. 2,8 m)
Markgrer x2 Infrarade deflektorer

(ca. 28,5 cm) x8

13
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C_ )
C_ ) |
- e |
— ‘\
Afstandsstykke til skrue x3 Maerkat x4 Tape til at fastgere markgrerne

(ca.6cm) x12

Narduinstallerer bergringsenheden pa et ikke-magnetisk whiteboard, skal du bruge 3 almindelige M4 skruer.

B Ophangningsbeslag for bergringsenhed

Installationsplade

= o
= o

M4 x 10 mm unbrakoskrue x2 M4 x 25 mm unbrakoskrue x2 M4 x 55 mm unbrakoskrue x1

M4 x 70 mm unbrakoskrue x1

For installationspladen behgver du ogsa 3 almindelige 4 mm diameter traeskruer eller 3 M4 ankerbolte.

14
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[) Specifikationer

Indstillingsplade

Emne Specifikation Bemaerkning Sidehenvis-
ning
Indstillingsplades vaegt Ca.7,2kg Indstillingsplade (2,9 kg), 3-akset juste-
ringsenhed (1,0 kg), glideplade (0,6 kg),
vaegplade (2,0 kg), daeksel til veegplade og
endekappe (0,7 kg)
Maksimal lastkapacitet 9,5 kg
Justeringsomrade for forskyd- | 13 til 350 mm Justeringsomrade forarmforskydning:Otil | Se nedensta-
ning frem/tilbage 263 mm ende figur
Justering fra installationspositionen for
den 3-aksede justeringsenhed: 87 mm
Justeringsomrade for lodret +38 mm Se nedensta-

forskydning ende figur
Justeringsomrade for vandret | £3° Finjustering mulig med justeringsgrebet | @ s.46
rulning

Justeringsomrade for vandret | +8° Finjustering mulig med justeringsgrebet | @ s5.46
rotation

Justeringsomrade for lodret vip | £3° Finjustering mulig med justeringsgrebet | @ s.46

Justeringsomrade for vandret

Se nedensta-

forskydning ende figur
B Vaegpladeafdaekning
Folgende mal gaelder ved pasaetning af daekslet til veegpladen.
[Enhed: mm]

505.7

=

277.1
255.7

.

J

W,

Nar du installerer daekslet til vaegpladen, skal der vaere ca. 263 mm plads fra midten af veegpladen til venstre

side og ca. 253 mm til hgjre side.

15
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B Vaegplade

Falgende figur viser to rammer, som er forbundet til én plade (adskilt ved forsendelsen).

[Enhed: mm]

2344

131 99 99 131

24| 45 | 45 |24

N N

& &

Ia N ( A) <> /r\ \f_‘ Ve

AN v @ & @ AN
e
S 2 VS
e Fée o

79

107.3
130.2

186.4
192.3

28.3

*Forskydningsvaerdien for positionen af centrum for det projicerede billede og centrum af veegpladen er 27 mm.

Huller til kabelfgring

Ved kabelfgring til forbindelse til projektoren igennem en vaeg bruger positionerne (| A |) og ( )ifelgende

B

figur som huller til kabelfgringen.

:]ﬂ

[
@Hi &P S
>, &
W S
S — S
]L%)
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Installationsvejledning

B Justeringsomrade for vandret forskydning

[Enhed: mm]
B Justeringsomrade for forskydning frem/tilbage
Justeringsomrade for armforskydning
[Enhed: mm]
[Enhed: mm]




Installationsvejledning

B Position for installation af tilbeher

Med disse skruehuller kan du fastgere eksterne enheder og tilbehgr, som f.eks. eksterne tunere. Brug
almindelige M4 skruer.

[Enhed: mm]

D= =
e S
o n
E J
\
D 2 x M4 — E] 0eQ| ©)
o |
49.7| 130.5 12/
60.8

Control Pad/Penfod

B Control Pad (udvendigt mal/vaegt)

[Enhed: mm]
50.1 63.3
140
' —~ " "4 O O g
EPSON S 0 =
”\f "
p
g | {
@ @)
= o
q
—[ o | Whiteboard | Scur_ESI h ]_
X ) ) ] 4 x M4
g USBVA O O
- J . [a—
15.5 109
[Te)
[ \ 3
L ' ! )]

® Vegt:Ca.262g
¢ Driftstemperatur: 0 til +50°C (ingen kondensering)
¢ Driftstemperatur: -20 til +60°C (ingen kondensering)

18



Installationsvejledning

B Huller til kabelfaring

Ved kabelfgring gennem en vaeg skal du bore et hul til kabelfgringen pa felgende sted ( ). Og hvis ikke,
skal du fjerne kabelldget ( ) og fore kablerne gennem her. For printerkabler langs rillen bag pa Control
Pad'en.

Al [B]

B Penfod (udvendigt mél/vaegt)

[Enhed: mm]

101.9 28.8 44 .4 28.8

99.9

70.0

2 x M4

35.5
36.0

Penfoden vejer ca. 93 g.

Bergringsenhed (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui)

B Bergringsenhed (eksterne mél/vaegt)

[Enhed: mm]
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Installationsvejledning

95

210 . 51

Bergringsenheden vejer ca. 450 g.

B Beslag til bergringsenhed (eksterne mal/justeringsomréde/vaegt)

Top
[Enhed: mm]
229.8
228
g : ) D’ r\g
® 1 i e
Forside
[Enhed: mm]
©Q
3 5
Installationsplade (forside)
[Enhed: mm]

74

56
—/
c———— g
—
—
2-4.5

=
]
oL
%




Installationsvejledning

Nar bergringsenheden er installeret (side)

[Enhed: mm]

il\

Beslag til bergringsenheden vejer ca. 750 g.

B Fastgjorde maerkater

Bergringsenheden er et Klasse 1 laserprodukt, som opfylder kravene i standarden IEC/EN60825-1:2007.

Der er anbragt advarselsmaerkater pa bergringsenheden der fortzeller, at bergringsenheden er et Klasse 1
laserprodukt.

Markaterne indeholder felgende oplysninger.

e Klasse 1 laserprodukt
¢ Advarsel: Kabinettet ma ikke abnes. Enheden indeholder et kraftigt laserprodukt.
e Advarsel:

e Pas pa: Hvis denne del dbnes, udsendes der usynlige laserstréler i klasse 3B.
¢ Undga at blive udsat for laserstralerne.

B Laserdiffusionsport

Laserstralen udsendes fra laserdiffusionsporte pa bagsiden af bergringsenheden.

21
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Installationsvejledning

[] Projektionsafstandstabel

Figurer med installationsmal

For at finde den passende projiceringsafstand henvises til falgende figurer ved installationen. Veerdierne er
alene tilnseermede estimater.

Den anbefalede projektionsafstand (a) spaender fra 62 til 244 mm.

Forskydningsvaerdien for positionen af centrum for det projicerede billede og centrum af vaegpladen er 27
mm.

[Enhed: mm]
7 27
e e A ————n..o_
l [ :E. - [ e <-i> ‘ @:@O’@"C":} -

A TOP A

—o b
I

K 128.3 _

s

ar

S . Starrelsen pa det projiceret billede @ . Vaegplade

a : Mindste projektionsafstand (Vidvinkel: maks. ®: Skaerm
zoom)
til starste (Tele: mindste zoom)

b : Tal pa skyderlinealen
¢ : Afstand fra toppen af det projicerede billede

til det nederste skruehul til installation af vaeg-
pladen

d : Afstand fra toppen af det projicerede billede
til skruehullet til midlertidig sikring af veegpla-
den

h : Hojde af det projicerede billede

X . Afstand fra skeermens overflade til vaeggen
(maks. 100 mm)

Billedformat for standardbilleder
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Installationsvejledning

B Ved installation af bergringsenheden (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui)

Ved hjeelp af det medfelgende beslag til bergringsenheden kan du installere bergringsenheden uden for
whiteboard'et.

Nar du installerer bergringsenheden uden for whiteboard'et, skal du male lsengden fra overfladen, hvor
bergringsenheden er installeret, til whiteboard'ets overflade ((f) i felgende fig.).

OO

1 fr

. J

Nar (f) er 20 til 50 mm, kan du installere bergringsenheden uden for whiteboard'et vha. beslaget.
Nar (f) er mindre end 20 mm eller st@rre end 50 mm, skal du installere bergringsenheden pa whiteboard'et.
Nar tykkelsen af toppen af rammen (e) er 3 mm eller mere, skal du installere bergringsenheden pa whiteboard'et.

A Pas pa

Installer bundkanten af bergringsenheden saledes, at der er 25 til 100 mm fra topkanten af det projicerede
billede.

Hvis der er forhindringer imellem det projicerede billede og bergringsenheden som f.eks. kabler,
whiteboard-bakker eller holdere, fungerer bergringsenheden ikke korrekt.

. J

Nar du installerer bergringsenheden uden for whiteboard'et (med beslaget til bergringsenheden)
[Enhed: mm]
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Installationsvejledning

Hvis der er nogen forhindringer, som f.eks. en ramme eller bakke ved bunden af skaermen, fungerer
fingerbetjening ikke korrekt. Pasaet de medfelgende infrargde deflektorer langs forhindringerne
(@ s.52). Serg for, at der er ca. 20 mm plads imellem stedet, hvor den infrargde deflektor er pasat,
og bunden af det projicerede billede.

Nar du installerer bergringsenheden pa whiteboard'et (uden beslaget til bergringsenheden)
Der skal vaere mindst 120 mm afstand imellem topkanten af det projicerede billede og topkanten af skaermen.
[Enhed: mm]

o 2 )
A TOP A N
H D CPp

A
§25~100
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Installationsvejledning

Vs

i

e Huvis der er nogen forhindringer, som f.eks. en ramme eller bakke ved bunden af skaermen, fungerer
fingerbetjening ikke korrekt. Pasaet de medfglgende infrarade deflektorer langs forhindringerne
(@ s.52). Serg for, at der er mindst 20 mm plads imellem stedet, hvor den infrargde deflektor er pasat,

og bunden af det projicerede bille

e Hvis der erforhindringer i de skyggede omrader i felgende figur, som f.eks. kabler, whiteboard-bakker,

de.

holdere eller en tyk ramme, fungerer fingerbetjening ikke korrekt.

100 —

—100

Z 1)
= =
A
‘A
A

N

26



Installationsvejledning

B Ved installation af Control Pad'en og Penfoden

Nar du installerer Control Pad'en skal du sgrge for, at der er nok plads omkring den til at installere/fjerne
daekslet og til at tilslutte/afbryde kabler, som vist i falgende figur.

[Enhed: mm]
20
100 | = 100
e [ )]
100

Nar du installerer Penfoden ved siden af Control Pad'en, ma den ikke daekke for rillen i frontdaekslet, som vist

i felgende figur.
D
\%
3

Hvis bergringsenheden monteres, ma du ikke monteres Control Pad'en pa projektionsskeerm eller
omradet omkring den (det skraverede omrade pa falgende billede). Ellers kan bergringsenheden
ikke fungere korrekt.

~N

[Enhed: mm]

@f
o

J
=

[

N

bt

100 — —100

——1
N
o

—
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Installationsvejledning

Hvis det projicerede billede er mindre end 85 tommer

Monter den 3-aksede justeringsenhed, hvor der er markeret med et (O -stempel ( ).

Tabellen over projiceringsafstande giver tallene ved montering af den 3-aksede justeringsenhed, hvor der
er markeret med et O -stempel (|A ).

Afstanden fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til installation pa bunden af vaegpladen (c) er
tallet, som angives, nar den lodrette skyder er indstillet til standardpositionen ( E] ).

Tilpas hakket pa indstillingspladen til positionen af stemplet pa vaegpladen.

[U\: '?'O_C%d—: a N\

—— e
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Installationsvejledning

B 16:10 projiceret billede

[Enhed: cm]
S a b C d h
Storrelse af projiceret bil- | Projektionsaf- | Tal pa skyderli- | Afstand til | Afstand fratop- | Hgjde af det
lede stand nealen det nederste | pen af det pro- | projicerede
Minimum (Vid- skruehul til | jicerede billede billede
vinkel) til mak- installation af | til skruehullet
simum (Tele) vegpladen | til midlertidig
sikring af veeg-
pladen
70" 150,8x94,2 5,6 til 20,9 16,5 til 31,8 21,4 40,6 94,3
71" 152,9x95,6 6,2 til 21,8 17,11til 32,7 21,7 40,9 95,6
72" 155,1x96,9 6,8 til 22,6 17,7 til 33,5 22,0 41,2 96,9
73" 157,2x98,3 74til 23,5 18,3 til 34,4 22,3 41,5 98,3
74" 159,4x99,6 8,1til 24,3 19,0 til 35,2 22,6 41,8 99,6
75" 161,5x101,0 8,7 til 25,2 19,6 til 36,1 22,8 42,0 101,0
76" 163,7x102,3 9,31il 26,0 20,2til 36,9 23,1 42,3 102,3
77" 165,9x103,7 10,0 til 26,9 20,9til 37,8 23,4 42,6 103,7
78" 168,0x105,0 10,6 til 27,7 21,5til 38,6 23,7 42,9 105,0
79" 170,2x106,3 11,2til 28,6 22,1til 39,5 24,0 43,2 106,3
80" 172,3x107,7 11,8til 29,4 22,7 til 40,3 24,2 43,4 107,7
81" 174,5x109,0 12,5l 30,3 23,41il 41,2 24,5 43,7 109,1
82" 176,6x110,4 13,1til 31,0 24,0til 41,9 24,8 44,0 110,4
83" 178,8x111,7 13,7 til 31,0 24,6 til 41,9 251 443 111,7
84" 180,9x113,1 14,4til 31,0 25,2 til 41,9 25,4 44,6 113,0

Billeder mindre end 70 tommer projiceres ikke korrekt.

Vs

i

placere printeren.

¢ Under projicering i tele reduceres kvaliteten af de projicerede billeder muligvis.

e Veardierne er alene tilnaermede estimater. Vaerdien kan muligvis variere afhaengigt af det sted, hvor du
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Installationsvejledning

Nar det projicerede billede er 85" eller derover

Monter den 3-aksede justeringsenhed, hvor der er markeret med et O O -stempel (m ).

Tabellen over projiceringsafstande giver tallene ved montering af den 3-aksede justeringsenhed, hvor der
er markeret med et O O -stempel ([A]).

a 9
@

@

s $ ‘ J
|

Afstanden fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til installation pa bunden af vaegpladen (c) er
tallet, som angives, nar den lodrette skyder er indstillet til standardpositionen (| B | ).

Tilpas hakket pa indstillingspladen til positionen af stemplet pa vaegpladen.

[HE F?O_C%Zd:[ N\

—— e
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Installationsvejledning

B 16:10 projiceret billede

[Enhed: cm]
S a b C d h
Storrelse af projiceret bille- | Projektionsaf- | Tal pa skyder- | Afstand til det Afstand fra Hgjde af det
de stand linealen nederste toppen af det | projicerede
Minimum skruehul tilin- | projicerede billede
(Vidvinkel) til stallation af billede til
maksimum vaegpladen skruehullet til
(Tele) midlertidig sik-
ring af vaegpla-
den

85" 183,1x114,4 15,0 til 33,7 17,2 til 35,9 25,6 44.8 114,5
86" 185,2x115,8 15,6 til 34,5 17,81l 36,7 25,9 45,1 115,8
87" 187,4x117,1 16,2 til 35,3 18,41til 37,5 26,2 454 1171
88" 189,5x118,5 16,9 til 36,2 19,11l 38,4 26,5 45,7 118,5
89" 191,7x119,8 17,51l 37,0 19,7 til 39,2 26,8 46,0 119,8
920" 193,9x121,2 18,1til 37,9 20,3 til 40,1 27,1 46,3 1211
91" 196,0x122,5 18,7 til 38,7 20,9til 40,9 27,3 46,5 122,5
92" 198,2x123,9 19,4 til 39,6 21,6til 41,8 27,6 46,8 123,9
93" 200,3x125,2 20,0 til 39,7 22,2til 41,9 27,9 471 125,2
94" 202,5x126,5 20,6 til 39,7 22,81l 41,9 28,2 474 126,5
95" 204,6x127,9 21,3til 39,7 23,51l 41,9 28,5 47,7 127,8
926" 206,8x129,2 21,9til 39,7 24,1til 41,9 28,7 479 129,3
97" 208,9x130,6 22,51il 39,7 24,7 til 41,9 29,0 48,2 130,6
98" 211,1x131,9 23,1til 39,7 25,31til 41,9 29,3 48,5 131,9
99" 213,2x133,3 23,8til 39,7 26,0til 41,9 29,6 48,8 133,2
100" 215,4x134,6 24,4 il 39,7 26,6 til 41,9 29,9 49,1 134,6

Billeder stgrre end 100 tommer projiceres ikke korrekt.

Vs

i

placere printeren.

e Under projicering i tele reduceres kvaliteten af de projicerede billeder muligvis.

e Vardierne er alene tilneermede estimater. Vaerdien kan muligvis variere afhaengigt af det sted, hvor du
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Installationsvejledning

[ Installation af indstillingspladen

Tilslutning af enheder

B Nodvendige ledninger

Serg for at forberede den medfelende ledning.

Og forbered de ngdvendige kabler i henhold til enhederne, de skal bruges til.

Medfglgende USB-kabel

Medfelgende forbindelseskabel til bergringsenhed (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui)

Medfglgende stereo-minikabel

Valgfri computerledninger og andre ledninger (fremskaf disse alt efter hvilke enheder, der skal tilsluttes)

Se den Brugerhdndbog til projektoren (pa Dokument cd-rommen) for detaljerede oplysninger.
Nedvendige kabler ved brug af Easy Interactive Function

Ved betjening med mus med Easy Interactive Function skal du bruge et USB-kabel. Selv ved projicering ved
hjeelp af et computerkabel er det ngdvendigt at bruge et USB-kabel for at bruge musen.

<= gl 3

Nedvendige kabler ved installation af to projektorer parallelt og brug at Easy Interactive Function

Nar du bruger den interaktive funktion med to projektorer, som er installeret parallelt, skal du bruge det
ekstra fjernbetjeningskabelsaet (ELPKC28).
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Installationsvejledning

LAN

USB-A USB-A  USB-B

Nar du forbinder en computer til to projektorer og bruger den interaktive funktion, skal du forbinde et USB-
kabel fra computeren til hver projektor. Du skal bruge en computer med to USB-A-porte.

Ngdvendige kabler ved installation af bergringsenheden (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui)

Du skal bruge det medfglgende forbindelseskabel til bergringsenheden, ndr du monterer bergringsenheden
og slutter den til projektoren. Betjening kan ikke foretages korrekt med almindeligt tilgeengelige kabler.

Formen pa det stik, der forbinder projektion til beraringsenheden, er forskellig. Se falgende figur vedr.
tilslutning til de korrekte porte.

USB-A USB-A  USB-B

0 l@[—
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Installationsvejledning

Kabler til montering af Control Pad'en

Nar du installerer Control Pad'en, skal du bruge det medfglgende stereo mini-kabel, der forbinder Control
Pad'en til projektoren, sa den stremforsynes ( @ ). Og forbered de ngdvendige kabler i henhold til
enhederne, de skal bruges til.

Hvis du skal projicere computerbilleder (USB-visning) eller bruge en mus med funktionen Easy Interactive Function,
skal du bruge det medfelgende USB-kabel ( @ ).
Hvis du skal projicere billeder fra en USB-lagerenhed, eller hvis du skal gemme data pa en USB-lagerenhed, skal du

bruge det medfalgende USB-kabel og en USB-lagerenhed, der kan kabes i almindelig handel ( <‘I> ).
Hvis du skal udskrive det projicerede billede, skal du bruge det medfglgende USB-kabel ( @ ) og USB-kablet, der

felger med din printer ( @ ).
Hvis du skal indtaste tegn med et USB-tastatur med funktionen Fjernskrivebord, skal du bruge det medfelgende USB-

kabel ( <I> ) og et USB-tastatur, der kan kegbes i almindelig handel ( @ ).

€ [P gl
5m

@ ¥ 3
- J_ WE[EHEI
m 1 + 1

I

L<-==Dlm )=
5m

4--»
1.8m

E Det er muligt at forbinde falgende projektorer fra Epson til Control Pad'en. Se maerkepladen pa

projektoren.

e H727x (hvor x er et bogstav fra A til Z)
e H771x (hvor x er et bogstav fra A til Z)

Hvis du gnsker at tilslutte en anden projektor, eller hvis du har spargsmal, skal du se Kontaktliste
vedrgrende din Epson projektor pa cd'en med dokumenter, og derefter eventuelt kontakte din lokale
forhandler.

34




Installationsvejledning

Fremskaf ledninger for de tilsluttede enheder (eksempel).

Dokumentkamera Computer
Dedikeret USB-kabel (leveres med dokumentkamera- Computerkabel (ekstra tilbehgr)
et)
oI =
@ = —
Eksterne hgjtalere Ekstern skaerm LAN-enhed
Lydkabel (fas i handlen) DVI-D-kabel (fas i handlen) LAN-kabel (fas i handlen)

.. ==
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Installationsvejledning

Installationsprocedure

Serg for at felge nedenstdende fremgangsmade ved installation af indstillingspladen. Hvis disse trin ikke
folges, kan produktet falde ned og fordrsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

A Advarsel

Brug ikke kleebemidler, smaremidler eller olie under installation eller justering af indstillingspladen. Hvis
der bruges klaebemidler for at forhindre, at skruerne lgsner sig, eller ting som smaremidler eller olie pa
glidepladen pa projektorens fastgarelsesdel, kan huset revne og fa projektoren til at falde ned, hvilket kan
forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

(. J

B samldelene

n Forbind pladen og rammerne (x2) og fastgar dem med de medfglgende M4 x 12 mm bolte

(x5)
e
=
T H
=S
| ATOP A
: S =
& =
8
N J S
O/ O/
L L



Installationsvejledning

E Kontroller, at den 3-aksede justeringsenhed flugter med glidepladens standardposition

([A]).

Hvis standardpositionen ( ) ikke er korrekt, skal dulasne M4 bolten og justere glidepladens position.
Nar du er feerdig med at foretage justeringerne, skal du spaende bolten.

E Fastger den 3-aksede justeringsenhed og glidepladen til soklen pa projektoren med de
medfalgende M4 x 12 mm bolte (x4)

Positioner for iseetning af bolte
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Installationsvejledning

B Installer vaegpladen pé vaeggen

Bestem projektionens position ud fra stgrrelsen pa det projicerede billede
Der henvises til tabellen over projiceringsafstande for falgende vaerdier.

¢ Projiceret billedsterrelse (S)
¢ Afstand fra toppen af det projicerede billede til det nederste skruehul til installation af vaegpladen (c)

¢ Afstand fra toppen af det projicerede billede til skruehullet til midlertidig sikring af veegpladen (d)

@ "Projektionsafstandstabel" 5.23

Ve

Brug skruehullet i felgende figur som det midlertidige skruehul for vaegpladen. Afstand fra
det nederste skruehul til installation af veegpladen til det midlertidige skruehul er 192,3 mm.

A

Det anbefales at markere de falgende positioner. Dette er udgangspunktet for at bestemme
vaegpladens monteringsposition.

® Position for det midlertidige skruehul ( @ )
® Position for det nederste skruehul til installation af vaegpladen ( @ )

® Midterlinje ( @ ) for det projicerede billede.

<:> pooee { =q = ) é . J )

o o
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Installationsvejledning

E Fastger skabelonen pa vaeggen

® Tilpas midterlinjen ( @ ), som du har markeret i trin 1, til linjen for Image Center B pa skabelonen.

Bekraeft, hvor der er bjeelker eller dragere i vaeggen, og ryk placeringen til venstre eller hgjre efter behov.
(Placeringen kan rykkes op til hgjst 45 mm vandret til venstre eller hgjre i forhold til projiceringsoverfladens
centerlinje).

® Tilpas hgjden ( @ ) og ( @ ), som du har markeret i trin 1 til linjerne Y pa skabelonen.

[Enhed: mm]

|
l BN
U —
| |

S -
c | |d
| o /
e ; N
\ \]

@
A4

E Skru en almindelig M10 skrue i positionen for det midlertidige skruehul for vaegpladen

Lad der vaere et mellemrum pa 6 mm eller mere imellem vaeggen og skruehovedet.

n Bestem placeringen af vaegpladens monteringshuller

Ud fra skruehullerne, som vises i nedenstdende figur, skal du sikre mindst fire punkter for optimal
balance.

oO—0]

b

=0
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Installationsvejledning

Lav hullerne i veeggen

Bordiameter: 10,5 mm
Boredybde: 45 mm

Rawlplugdybde: 40 mm ¥ "@

Placér vaegpladen pa vaeggen og saet skruer af typen M10 x 60 mm i hullerne, som kan fas
i almindelig handel

Pasaet matrikken og sla den fast med ind I:\\
hammer, indtil kernen rarer toppen af

ankret.

Fastspaend matrikken med en skiftenggle for at fastgare vaegplade til muren

i@z“\ 1

\ 4

B Bestem projiceringsafstanden og far kablerne igennem indstillingspladen

Kontrollér falgende tal i tabellen over projiceringsafstandene

¢ Tallene pa skyderen (b)
e Afstand fra skeermens overflade til veeggen (x)

@ "Projektionsafstandstabel" 5.23
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Installationsvejledning

E Lasn M4 x 12 mm boltene (x2) og udvid skyderen pa indstillingspladen

Juster skyderen med den samlede afstand af (b) og (x), du har markeret i trin 1.

E Far de ngdvendige kabler gennem indstillingspladen

Se pa felgende figur, hvordan kablerne fgres, sa de kabelender, der skal forbindes til projektoren, er
pa projektorens interface-side.

(N

A Advarsel

Haeng ikke resten af kablet over indstillingspladen. Det kan falde ned og give anledning til ulykker.

Ve

i

¢ For forbindelseskablet til bergringsenheden igennem indstillingsplade (kun EB-1460Ui/
EB-1450Ui). Far kablerne, sa den ende, der skal sluttes til bergringsenheden, kommer frem fra
indstillingspladens nedre del.

¢ Forforbindelseskablet til Control Pad'en igennem indstillingsplade (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui).

~N

J
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Installationsvejledning

B Fastgarelse af indstillingspladen til veegpladen

E Monter indstillingspladen p& vaegpladen

Indsaet toppen af den sekskantede akse i veegpladen, og indsat den derefter i stikket pa bunden.

A Pas pa

¢ For ikke forbindelseskablet til bergringsenheden ind i veeggen (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui). Fgrer du
kablet ind i vaeggen, kan det ikke sluttes til bergringsenheden.
e Pas pd, at kablerne ikke kommer i klemme mellem indstillingspladen og vaegpladen.

A
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Fastgar indstillingspladen og vaegpladen

Mé6-bolt (x1) let med skiftengglen.

Fastgor de medfalgende M6-skruer (x3) med en Nr. 3 stjerneskruetraekker og spaend den medfalgende

(-

( N

l@@ @

i v

[ S

standardpositionen ([C])

Juster den lodrette forskydning med gaffelngglen for at justere den med

® Nar den sekskantede akse strammes for oven ( ), haeves indstillingspladen, og ndr aksen lgsnes, seenkes

den.

® Nar M8-bolten for neden strammes ( ), seenkes indstillingspladen, og ndr bolten lgsnes, haeves den. (Du

kan ogsd bruge en 17 mm topnagle).
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Installationsvejledning

E Fastger den 3-aksede justeringsenhed til indstillingspladen med de medfelgende M4 x 12
mm bolte (x4)

®* Huvis et projiceret billede er mindre end 85 tommer: Montér enheden ved () -stemplet ( ).
®* Huvis et projiceret billede er mindre end 85 tommer: Montér enheden ved () () -stemplet ( )

(O : Mindre end 85 tommer (O (O :85"eller derover
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E Tilslut kablerne til projektoren
@ "Tilslutning af enheder" .32
Tilslut netledningen til sidst.

Brug almindelige M4 skruer til at fastgere eksterne enheder og tilbehgr, som f.eks. eksterne tunere, til
skruehullerne i falgende figur.

Justering af projektorens position

¢ Foretagikkedissejusteringer med projektorens Keystone-funktion. Dette vil kunneresultereien nedsat billedkvalitet.
¢ Nar du konfigurerer flere projektorer vha. en batchkonfigurationsfunktion, skal du udfere batchkonfigurationen,
inden du justerer det projicerede billede.

@ "Batchkonfigurationsfunktionen" s.108
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Ej Narduinstallerer bergringsenheden (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui), og der er forhindringer ved bunden
af whiteboard'et, som f.eks. en ramme eller bakker, skal du paseette de infrargde deflektorer langs
med bundkanten af whiteboard'et, inden du justerer projektoren.

@ "Paszetning af de infrarede deflektorer (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui)" s.52

Tryk pa knappen [Power] pa fjernbetjeningen eller pa kontrolpanelet for at teende for

projektoren
Pa fjernbetjeningen P3a kontrolpanelet
Home
Source Search
Heall Computer  LAN
Ny G G

Whiteboard
G

Source
Search

A Pas pa

Under projiceringen skal du s@rge for at holde ansigt og haender vaek fra ventilationsabningen og
undlade at placere genstande i neerheden af dbningen, da de kan blive skaeve eller beskadigede af
varmen. Varm luft fra ventilationsabningen kan fore til forbreendinger, forvraengninger og ulykker.

Finindstil fokuseringen senere.

Luk luftfilterafdaekningen, nar justeringen er udfert.

E ¢ Du kan a&ndre skeermsprog fra Sprog pa menuen Udvidet.

@ Projektorens Brugerhdndbog - Projektormenu
¢ Nar du taender for projektoren for farste gang, vises meddelelsen "Vil du indstille tiden?". Hvis
du vil indstille dette senere, skal du vaelge Nej.
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E Skift evt. billedformatet pa det projicerede billede (hvis det er ngdvendigt)
Projicér billeder fra en tilsluttet enhed og tryk pa knappen [Aspect] pa fjernbetjeningen.
Hver gang du trykker pa knappen, vises billedformatnavnet pa skaermen, og billedformatet skifter.
Pa fiernbetjeningen

LINIK IVIETTU

4 Cs) Ce)

Auto Aspect  Color Mode

E e Fa flere oplysninger om tilslutning af enheder og projicering af billeder i Introduktion.
o Billedformatet skifter ikke, hvis der ikke vises nogen billeder fra den tilsluttede enhed.
¢ Du kan ogsad andre billedformat under Billedformat fra menuen Signal.

@& Projektorens Brugerhdndbog - Projektormenu

n Tryk pa projektorens knap [Menul].

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet
Menu @ Home
@) @
Ser Pointer 57
O @ O Source

Search

E Vaelg Instal.vejledning under Indstillinger

Hjcelpeskaermen vises.
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E Efter at du har lgsnet justeringsgrebet ved bunden, skal du justere vandret rulning med
justeringsgrebet pa toppen.

E Gentag trin 6 til 11 efter behov.

I Lasn M4 skruen (x1) med unbrakongglen, og juster derefter vandret rotation med
justeringsgrebet

Nar justeringerne er faerdige, spaendes M4 skruerne igen.
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E Efter at du har lgsnet justeringsgrebet ved bunden, skal du justere lodret haeldning med
justeringsgrebet pa toppen.

Nar du er feerdig med at foretage justeringerne, skal du spaende M4 bolten, som du har Igsnet.
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m Lasn M6-bolten (x1) med gaffelnagglen og juster lodret forskydning
Juster den lodrette forskydning med den sekskantede akse nederst eller gverst.

¢ Nar den sekskantede akse strammes for oven, haeves indstillingspladen, og nar aksen lgsnes, seenkes den.
e Nar M8-bolten for neden strammes, seenkes indstillingspladen, og nar bolten lgsnes, haeves den. (Du kan ogsa
bruge en 17 mm topnagle).

Nar justeringerne er faerdige, spaendes M6 bolten igen.
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E Serg for, at alle bolte, som du har lgsnet i trin 6 til 11, er sikkert spaendt

A Advarsel

Stram alle bolte og skruer grundigt. | modsat fald kan produktet falde ned og forarsage
persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

E Juster fokus, sa det passer med fokus i felgende figur ([A])
Abn luftfilterafdaekningen og juster fokus.

Nar ( ) er i fokus, kontrolleres omraderne ( ). Hvis nogen af omraderne ( ) er ude af fokus,
justeres fokus, indtil omraderne (| B |) er ensartede.

m Fjern pravemeanstret ved at trykke pa [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller
kontrolpanelet

B Pasaetning af de infrargde deflektorer (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui)

Nar du installerer bergringsenheden, og der er forhindringer ved bunden af whiteboard'et, som f.eks. en
ramme eller bakker, fungerer fingerbetjening ikke korrekt. Hvis der er nogen forhindringer, skal du pasaette
de infrargde deflektorer langs med bundkanten af whiteboard'et, inden du justerer projektorens position.
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N

E ¢ Fjern ikke en infrargd deflektor, ndr den farst er anbragt. Dette kan svaekke tapens styrke.
o Szt ikke tape eller andet pa de infrarade deflektorer. De infrarad deflektor vil i givet fald ikke fungere
korrekt.

B Buekorrektion

Nar formen pa det projicerede billede skal finindstilles, skal du bruge Buekorrektion.

n Taend for projektoren og tryk derefter pa [Menu]-knappen

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet

Menu @ Home

Source
Search

E Velg Geom. korrektion under Indstillinger

Billede Retur
| Geom. korrektion @V/L Keystone
Signal Split Screen
Zoom
Indstillinger € BREIEYEEIq
R — Lydstyrke

Udvidet HDMI-link

| Las indstilling
Netvaerk Markerform Marker 1

1 Fjernbetjening Forside/bagside
ECO Brugerknap Stremforbrug

Menster
Info Instal.vejledning
Genindstil

Genindstil
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[Geom. korrektion]

0V/L Keystone
Gick Corner

#Buekorrektion <@

[Buekorrektion]
Indlzes hukommelse

Gem hukommelse
Buekorrektion ]

Veelg omradet.

E Korriger den valgte side

Hvis der vises en meddelelse "Der kan ikke flyttes laengere." under justeringen, kan du ikke justere
formen mere i retningen, som er indikeret med den gra trekant.

[Buekorrektion]

Udfar justeringen.

Gentag trin 5 og 6 efter behov for at justere de andre sider

Kalibrering af pennen

Kontroller, at du er feerdig med justering af projektorens position, inden du begynder at kalibrere den
interaktive pen.
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@ "Justering af projektorens position" s.46

Pennen kan kalibreres med 2 metoder: Aut. kalibrering og Man. kalibrering. Nar pennen kalibreres for
forste gang, efter projektoren er installeret, skal der udfgres Man. kalibrering for at opna den optimale
kalibrering.

Se Brugerhdndbog til projektoren (pa Dokument cd-rommen) for oplysninger om kalibreringsmetoden Aut.
kalibrering.

Nar to projektorer er installeret parallelt, og du bruger den interaktive funktion, skal du indstille
multiprojektion interaktive funktioner, inden du justerer pennen.

@ "Nar to projektorer er installeret parallelt og du bruger den interaktive funktion" s.99

Taend for projektoren og tryk derefter pa [Menu]-knappen

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet

Menu @ Home

Source
Search

Valg Easy Interactive Function fra Udvidet

Billede Retur
Easy Interactive Function &

Signal Indstillinger for whiteboard
Startskaerm

Indstillinger Display
Brugerlogo
Udvidet [¢] Projektion Front
S — Betjening
Netvark A/V-indstillinger
USB Type B USB Display
ECO Multiprojektion
Tidsplanindstil.
Info Sprog © Dansk

Genindstil

Genindstil

Valg Man. kalibrering

Billede [Easy Interactive Function] Retur

Signal [Generelt]
Aut. kalibrering

Indstillinger

Ops. af berer.enhed

Udvidet Pentilstand PC Free komm...
- Peger Fra
Netvaerk Avanceret
ECO [Pc-interaktiv]

Pennefunktion Windows-/Mac...
Info Aktiver hejreklik Fra

Avanceret

Genindstil
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n Kontrollér at skeermen er i fokus, og vaelg herefter Ja

[Man. kalibrering]

Juster fokus, sd tegnene vises tydeligt.

Rer med pennen ved hver at de viste marker
pa skermen.

Fortseet, til du har rert alle mzerker, frem til

det sidste mzerke vist nederst til hajre.

Kalibreringen starter, nidr forberedelserne er
gennemfert. Vi du fortsette?

Nej

Der vises en gren plet gverst til venstre pa projiceringsskaermen.

E Berar midten af punktet med pennespidsen

Pletten forsvinder og flytter til naeste position.

mp | ©

%j Serg for at du trykker pa midten af pletten. Ellers bliver kalibreringen upraecis
N
4 A
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E Gentag trin 5 indtil alle pletterne forsvinder

Pletten vises farst gverst til venstre og flytter til ned imod nederst til hgjre.

o
\
o
\
®

O = 0@ 00«0
O O@e= 0@ O0OeO0

Nar alle pletterne er forsvundet, er kalibreringen feerdig.
'd ~\

E e Kontroller, at der ikke er forhindringer imellem den interaktive pen og Modtageren for den

interaktive pen ( ).

o Hvis du trykker pa den forkerte position, kan du trykke pa [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen
for at gentage den forrige plet.
¢ Hvis du vil annullere kalibreringen, kan du holde [Esc]-knappen trykket ned i 2 sek.

57




Installationsvejledning

Montering af deeksler

n Seet veegpladeafdaekningerne pa igen

Installer den hgjre afdeekning farst.

p

%j * Afhaengig af kabelkonfigurationerne kan det vaere ngdvendigt at lave udskaeringer ( )i
vaegpladeafdaekningen, som kablerne kan fgres igennem. Fjern eventuelle grater, sa
udskaeringerne ikke er skarpe.

. J

Serg for ikke at beskadige kablerne, ndr de fgres igennem udskaeringerne.

Serg ogsa for at bruge skaereren pa sikker vis.
e Nar du fjerner vaegpladeafdaekningen, skal du trykke pa fanerne ved toppen og bunden af
vaegpladeafdaekningen med unbrakongagle og traekke den fremad.
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( N
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Installationsvejledning

A Pas pa

Det bar overlades til specialister at afmontere eller geninstallere projektoren, herunder ogsa i tilfselde af
reparation og vedligeholdelse. Du kan finde oplysningeri projektorens Brugerhdndbog om vedligeholdelse
og reparationer.

&

A Advarsel

¢ Losn aldrig bolte og meatrikker efter installationen. Kontroller med mellemrum, at skruerne ikke har lgsnet
sig. Stram eventuelle skruer, som matte have lgsnet sig, grundigt. | modsat fald kan produktet falde ned og
forarsage persontilskadekomst eller skade pa udstyr.

¢ Haeng ikke i produktet og undlad at heenge tunge genstande pa det. Hvis dette produkt falder pa gulvet, kan
det medfare alvorlige personskader eller sdgar dgdsfald.
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[ Installation af Control Pad'en og Penfoden

Montering af Control Pad'en

Se fglgende vedrgrende, hvor Control Pad'en kan monteres.

@ "Ved installation af Control Pad'en og Penfoden" s.27

E Efterse monteringsstedet og fastspaend med M4 skuer, der kan kabes i almindelig handel
(20mm x 4)

A Advarsel

e Sorg for at skruerne ikke bgjes mod monteringsoverfladen, nar de spaendes fast.
¢ Sorg for at Control Pad'en er spaendt ordentligt fast.
¢ Undga at bruge dobbeltklaebende tape eller magneter til at fastspaende Control Pad'en.

. J

E Serg for at Control Pad'en virker ordentligt, inden den speendes fast med skruerne.

. J
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E Tilslut kablet fra projektoren til Control Pad'en
For yderligere oplysninger om tilslutningskablerne bedes du se falgende.

@ "Kabler til montering af Control Pad'en" s.34

n Seet de medfglgende stikbeskyttelsesklistermaerker pa stikkene, der ikke bruges pa Control
Pad.

@ "Control Pad'en"s.13

E Seet frontdaekslet pa

Installation af Penfoden

Se felgende vedrerende, hvor Penfoden kan monteres.
@ "Ved installation af Control Pad'en og Penfoden" s.27

n Tag frontdaekslet af
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E Efterse monteringsstedet og fastspeend med M4 skuer, der kan kgbes i almindelig handel
(20mmx 2)

A Advarsel

¢ Sorg for at skruerne ikke bgjes mod monteringsoverfladen, ndr de spaendes fast.

e Sorg for at Penfoden er spaendt ordentligt fast.

¢ Undga at bruge dobbeltklaebende tape eller magneter til at fastspaende Penfoden.

E Seet deekslet pa

63




Installationsvejledning

[ Installation af bergringsenheden (kun
EB-1460Ui/EB-1450Ui)

For du monterer bergringsenheden, bgr du sikre, at folgende procedurer er udfort.

¢ Montering af projektoren (@ s.32)
e Justering af projektorens position (@ s.46)
¢ Kalibrering af den interaktive pen (@ s.54)

Proceduren varierer, afhaengig af hvor bergringsenheden skal installeres.

¢ Nar du installerer bergringsenheden uden for whiteboard'et (med beslaget til bergringsenheden) (@ s.64)
¢ Nar duinstallerer bergringsenheden pd whiteboard'et (uden beslaget til bergringsenheden) (@ 5.87)

Nar du installerer bergringsenheden uden for whiteboard'et (med beslaget til

bergringsenheden)

B Installationsprocedure

Installer bergringsenheden uden for whiteboard'et vha. beslaget til bergringsenheden og forbind den til
projektoren.

Kontroller, at skeermen er parallel med overfladen den installerede bergringsenhed.

A Pas pa

Bergringsenheden ma kun forbindes til EB-1460Ui/EB-1450Ui. Forbind den ikke til andre projektorer eller
apparater.

n Taend for projektoren og tryk derefter pa [Menu]-knappen

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet

Menu @ Home

200

Source
Search

E Vzelg Easy Interactive Function fra Udvidet

| Billede Retur
: Easy Interactive Function @&

|Slgnal Indstillinger for whiteboard
E——— Startskaerm
| Indstillinger Display

Brugerlogo

Projektion Front
S — Betjening
Netvark A/V-indstillinger

- USB Type B USB Display
|ECO Multiprojektion

- Tidsplanindstil.

‘lnfo Sprog © DELE

—_———— Genindstil
Genindstil
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E Vzelg Ops. af bergr.enhed

Billede [Easy Interactive Function] Retur
Signal [Generelt]

—— Aut. kalibrering

Indstillinger Man. kalibrering

———— ™ Ops. af bergr.enhed @

Udvidet Pentilstand PC Free komm...
———-* pager Fra

Netvaerk Avanceret

ECO [Pc-interaktiv]

b Pennefunktion Windows-/Mac...
Info Aktiver hajreklik Fra

- Avanceret
Genindstil

n Vzelg Installationsmgnster

Billede [Generelt] Retur
Signal [Ops. af bergr.enhed]
Installationsmgnster &
Indstillinger Strem Fra
. Vinkeljustering
Udvidet <1  Kalib. af berering
Netveerk
ECO
Info
Genindstil

Installationsmeansteret vises pa det projicerede billede.

[instakationsmanster]

Bemmrkninger om installation af beraringuenhedes:
Serg for at der er minds1 25 mm melem beraringsenheden og
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Bestemmelse af installationspositionen for beslaget til bergringsenheden

Vi anbefaler, at du markerer folgende installationspositioner (positioner for skruehuller) for at gore
installationen nemmere.

( @ ): Midterlinje af installationsme@nster. Juster med midterlinjen ( @ ) af installationspladen.

( @ ): 25 til 100 mm fra topkanten (hvid streg) af det projicerede billede. Juster med den nederste
linje pd installationspladen.

[Enhed: mm]

[Instakationsmenster]

b
Bemzrkninger om in fereringsenheden:
§ mellem beraringsenheden og

edens passer med midtenaf

Hes "Strem” pd “Ti" i menuen.
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E Installer installationspladen med tre M4 almindelige 4 mm traeskruer eller tre M4
ankerbolte.

n Fastger sikringspladen til bagsiden af bergringsenheden med de to medfglgende M4 x 25
mm bolte

Juster positionen saledes, at de to skruehuller pa bergringsenheden og de to skruehuller pa
sikringspladen passer. Spaend boltene pa sikringspladen med den medfalgende unbrakonagle.

A Pas pa

Der er en kraftfuld magnet pa bagsiden af bergringsenheden. Pas pa, at du ikke far din hand i klemme
imellem bergringsenheden og sikringspladen.
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m Brug de medfglgende M4 x 10 mm bolte (x2) til at montere sikringspladen pa
installationspladen

Spaend boltene pa sikringspladen med den medfglgende unbrakonagle.

E Juster hgjden pa venstre og hgjre side i henhold til veerdien (f), som du har maltii trin 11

Lesn de to skruer og bevaeg bergringsenheden frem og tilbage for at justere venstre og hgjre side

saledes, at pilen flugter med den samme vaerdi som (f) pa skalaen. Nar du er feerdig med at foretage
justeringerne, skal du speende de to skruer.
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H Fastgar bergringsenheden og installationspladen med unbrakoskruen

Boltene varierer i henhold til afstanden (f) fra vaeggen til overfladen af skaermen, som du har malti trin
11. Spaend boltene pa installationspladen med den medfalgende unbrakonggle.

Nar (f) = 20 til 35 mm: M4 x 55 mm bolt

Nar (f) = 35 til 50 mm: M4 x 70 mm bolt

B Vinkeljustering

Der udsendes en infrargd laserstrale i form af et gardin fra bergringsenheden. Den infrargde laserstrale
reflekteres fra din finger, nar den bergrer whiteboard'et, og detekterer derved fingerens position, hvorved
projektorens infrarade kamera kan genkende den reflekterede position.
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Juster vinklen af laserstralen, som udsendes fra bergringsenheden sdledes, at projektoren korrekt kan

detektere din fingers position.
]
i
B

(

©

./
A |
o 0
C
[ i
B

A: Infrargd laseremissionsenhed
B: Krydspunkt
C: Lodret bevaegeligt punkt

Hvis laserstralen ikke udsendes parallelt med skaermen, kan projektoren ikke detektere fingerbetjeningen
eller din fingers position korrekt.
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Nar laserstralen ikke er parallel med skaermen

-

e Din fingers position kan muligvis ikke detekteres, | ® Din registrerede og din faktiske fingerposition

heller ikke selvom du bergrer det projicerede bil- stemmer muligvis ikke overens, og derkan blive
lede. udfert utilsigtede handlinger.

e Selvomduikke bergrerdet projicerede billede, kan | ® Projektoren gar i en tilstand, hvor en bergring
fingerbetjeningen detekteres forkert, og der kan stadig detekteres, men hvor en klikhandling ik-
blive udfert utilsigtede handlinger. ke genkendes.

Hvis der er forhindringer ved bunden af whiteboard'et som f.eks. en ramme eller bakker, reflekteres
laserstralen og din fingers position detekteres ikke korrekt. Pasaet de infrargde deflektorer pa rammen og
bakkerne for at forhindre dem i at reflektere laserstrdlen.

@ "Pasaetning af de infrarade deflektorer (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui)" 5.52
N 7

v ¢
v ,:': E:> ¢
i 1
i1
L] |

Ve

E e Hvis to projektorer er installeret parallelt, og du gnsker at bruge den interaktive funktion, skal du
indstille multiprojektion interaktive funktioner i forvejen.

@ "Nar to projektorer er installeret parallelt og du bruger den interaktive funktion" s.99
e For du justerer vinklen, bgr du sikre dig, at du har kalibreret den interaktive pen.

@ "Kalibrering af pennen" s.54

71



Installationsvejledning

n Velg Easy Interactive Function fra projektorens menu Udvidet

Billede Retur
Signal Indstillinger for whiteboard
Startskaerm
Indstillinger Display
Brugerlogo
Udvidet (<} Projektion Front
| Betjening
Netvaerk A/V-indstillinger
USB Type B USB Display
ECO Multiprojektion
Tidsplanindstil.
Info Sprog © Dansk

Genindstil

Genindstil

E Valg Ops. af bergr.enhed

Billede [Easy Interactive Function] Retur
Signal [Generelt]
Aut. kalibrering
Indstillinger Man. kalibrering
Ops. af berer.enhed @
Udvidet Pentilstand PC Free komm...
Peger Fra
Netvaerk Avanceret
ECO [Pc-interaktiv]
Pennefunktion Windows-/Mac...
Info Aktiver hajreklik Fra
Avanceret
Genindstil
E Saet Strom til Til
Billede [Generelt]
Signal [Ops. af bergr.enhed]
Installationsmgnster
Indstillinger Strom OTil

. Vinkeljustering
Udvidet (+1  Kalib. af bergring

Netwveerk
ECO
Info

Genindstil

Bergringsenheden teender, og indikatoren lyser blat.

Nar Strem szettes til Til, teender bergringsenheden automatisk, naeste gang der taendes for
projektoren.

72



Installationsvejledning

n Valg Vinkeljustering

Billede [Generelt]

Signal [Ops. af bergr.enhed]
Installationsmgnster

Indstillinger Stram Til

W_Vinkeljustering [+]
Udvidet <1 Kalib. af bergring

Netvaerk
ECO
Info

Genindstil

[Vinkeljustering]

Install. bergringsenheden uden ophzngningsheslag

Install. bergringsenheden med ophengningsheslag &
Bruges det medflg. beslag t. bergr.enh.ved install. af
bergringsenh., skal du valge "Install. bergringsenheden
med ophengningsbeslag".

Beslag t. bergr.enh.

Folgende skaermbillede vises.

[Vinkeljustering] Forberedelse

Trin:

1. Drej Justeringsskruen med uret, indtil skruen stopper.

2. Drej justeringknapperne hele vejen mod uret indtil de
stopper, inden du justerer.

Advarsel:
- Serg for at du har udfet en "Aut. kalibrering" eller
"Man. kalibrering".

Start Vinkeljusteringen nar disse trin er udfert. Ga videre til
naste trin.

Justeringsskrue Justeringshjul

Je

o
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n Drej justeringsskruen for bergringsenheden helt med uret vha. unbrakongglen, som fulgte
med indstillingspladen

Stop med at dreje, ndr du herer et klik fra justeringsgrebet, og tryk herefter pa [ « ]-knappen pa
fijernbetjeningen. Felgende skaermbillede vises.

[Vinkeljustering] Forberedelse
Trin:

1. Hold markererne over afm@rkningerne for at se
pilemarkererne. Hvis pilemarkererne ikke kommer frem, skal du

teringen md din hind eller andre genstande ikke rore

negen genstande imellem projektoren og markarerne
steringen.

. Markerposition E Marker
Justeringshjul ; Ml
O =] S <>

0000000000
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E Pasaet de medfalgende to markegrer pa deres positioner (;/) (X) pa

projektionsskaermen

Match positionerne, sa markarkrydsene (| B |) overlapper punkterne (| A |) for ( ;/) (\ ).
\
N

BNE

g )

¢ Magnetiske skaerme: anbring bunden af markgrerne pa skaermen.
¢ |kke-magnetiske skaerme: brug den medfglgende tape til at fastgere markererne. Fastgar tapen, sa hverken
den ene eller den anden ende af markgren kan ga lgs fra skaermen.

Korrekt Ikke korrekt

Anbring ikke andet end markarerne nzer det projicerede billede under vinkeljustering. Hvis
der forekommer andre genstande pa det projicerede billede, udferes vinkeljusteringen
muligvis ikke korrekt.
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n Drej justeringsskruen pa bergringsenheden mod uret for at vise markgrerne (‘) (.)

Justering af vinklen af bergringsenheden med justeringsskruen

L

Inden justering Efter justering
/) /@

] ]

O O © ©
A N 7

Nar markgrcirklerne overlapper i den korrekte position, bliver farverne kraftige ( ‘ ) ( . ).
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Drej justeringsskruen med uret for at bevaege markgren nedad efter behov.

[Vinkeljustering] Forberedelse

Trin:
. Hold markererne over afmarkningerne for at se
pilemarkarerne. Hyi arkererne ikke kommer frem, skal du

DRErne.
ingsknapperne for at flytte venstre og hajre
deres mil.
Vinkeljustering er afsluttet, nir begge pilemarkerer er
udfyldt.
Advarsel:
- Under justeringen md din hnd eller andre genstande ikke rare

ved skzrmen.

+ Stil ikke nogen genstande imellem projektoren og markerermne
under justeringen.

. Markerposition a Marker
Justeringshjul " Mal
fes] o S

0000000000

E e Nardudrejerjusteringsskruen, skal du s@rge for, at skygger fra din arm eller krop ikke overlapper
med markererne.

® Hvis markererne ikke har kraftige farver ( O ) ( O ), skal du kontrollere, at bergringsenheden

og skaermen er opstillet parallelt. Juster beslaget til bergringsenheden saledes, at
bergringsenheden og skaermen er opsat parallelt.

~N

Nar markgrcirklerne til venstre og hgjre far kraftige farver ( .) ( . ), skal du trykke pa

[ ¥ ]-knappen pa fijernbetjeningen

Folgende skaermbillede vises.

[Vinkeljustering] Forberedelse

Trin:

. Hold markererne over afmarkningerne for at se
pilemarkarerne. arkererne ikke kommer frem, skal du
[l Justeri pperne.

. Drej justeringsknapperne for at flytte venstre og hajre
markarer til deres mal.
Vinkeljustering er afsluttet, nir begge pilemarkerer er
udfyldt.

Advarsel:
- steringen md din hind eller andre genstande ikke rare
ved skermen.

+ Stil ikke nogen genstande imellem projektoren og markerermne
under justeringen.

. Markerposition a
Justeringshjul " Mal
fes] o S

0000000000

77



Installationsvejledning

Drej justeringsgrebene pa bergringsenheden, sa markearcirklerne flytter sig (O ) (O ), sa
de overlapper malet (Q) (O) med samme farve pa begge sider

Hvis du drejer justeringsgrebet med uret, flyttes markgrcirklen diagonalt op imod midten af det
projicerede billede.

[Vinkeljustering] Forberedelse

.
at flytte venstre og haire

markarer til deres mil
Vinkeljustering er afskittet, nir begge pilemarkorer er
udfyldt.

Advarsel:
Under justeringen mi din hiind efler andre genstande ikke rare
wed skmrmen.
Stil ikke nogen genstande imelem projektoren oo markererne
under gen.

Markarposition E. Markar
Q F =] Justeringshjul !. Ml @

Hvis du drejer justeringsgrebet mod uret, flyttes markgrcirklen diagonalt veek fra midten af det
projicerede billede.

[Vinkeljustering] Forberedelse
markningerne for at se
‘markererne ikke kommer frem, skal du

perne.
e for at flytte venstre og hejre

Marker

Go
eYe

o
Justeringshjul !. Ml

%

Nar markgrcirklerne overlapper i den korrekte position, bliver farverne kraftige ( ' ) ( ‘ ).

E e Hvis du harer et klik fra justeringsgrebet, kan markgrcirklerne ikke flyttes mere.
o Nar du drejer justeringsgreben skal du passe pa, at der ikke falder skygge fra din arm eller krop
pa markearcirklerne.

78



Installationsvejledning

E Nar markgrcirklerne til venstre og hgjre far kraftige farver ( ‘) ( . ), skal du trykke pa
[ ¥ ]-knappen pa fijernbetjeningen

Folgende skaermbillede vises.

[Vinkeljustering] Forberedelse
Bekraft resultatet af Vinkeljusteringen.

1. Hold markererne over Markerposition [1]. Serg for at begge
cl r fyldes ud.

. Hold markererne over Markerposition [2]. Serg for at begge
cirkler fyldes ud.

Advarsel:
- Hvis cirklerne ikke fyldes ud, skal du gd tilbage til
"1/4 Forberedeise”. Drej justeringsknapperne hele vejen mod
uret indtil de stepper. Lav derefter en vinkeljustering igen.

. Markerposition

[
Ou, ¥
121 -
0%
‘ OOOCOO00000

E Anbring markgrerne pa de gverste markgrpositioner [1] (;/) (\()

Hvis vinkeljusteringen er udfert korrekt, vises de gverste markarer med kraftige farver ( ‘ ) ( . ).

Forberedelse

Bekraft resultatet af Vinkeljusteringen.

Trin:

1. Hold markererne over Markerposition [1]. Serg for at begge
cirkler fyldes ud.

2. Hold markererne over Markerposition [2]. Serg for at begge
cirkler fyldes ud.

Advarsel:
- Hvis cirklerne ikke fyldes ud, skal du ga tilbage til
"1/4 Forberedelse”. Drej justeringsknapperne hele vejen mod
uret indtil de stopper. Lav derefter en vinkeljustering igen.

. Markerposition

[

DODOoO0000 h O

Hvis de gverste markarer ikke vises i kraftige farver ( . ) ( . ), skal du starte igen fra trin 1.
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m Anbring markarerne pa de nederste markarpositioner [2] ()/)

Hvis vinkeljusteringen er udfert korrekt, vises de nederste markerer med kraftige farver ( . ) ( . ).

I

[Vinkeljustering] Forberedelse

markererne over Markerposition [1]. Serg for at begge
yides ud.
rkarerne over Markerposition [2]. Serg for at begge
cirkler fyldes ud.

Advarsel:
- Hvis cirklerne ikke fyldes ud, skal du gd tilbage til
"1/4 Forberedeise”. Drej justeringsknapperne hele vejen mod
uret indtil de stepper. Lav derefter en vinkeljustering igen.

. Markerposition

DODO000000

E Nar du er faerdig med kontrollen, kan du fjerne markgrerne og trykke pa [ ¢ ]-knappen pa

fjernbetjeningen

Folgende skaermbillede vises.

[Vinkeljustering] Forberedelse

2j Slet prikkerne ru‘r‘udl om billedet ved at falge dem med din
finger.
3. Nir alle punkter er viek, skal du veelge "Afsiut”,

Hvis. stadig er punkter pd siderne:

Fiern forhindringer ner punkterne.

Hvis der er forhindringer, som du ikke kan fjerne, skal du valge
“Yderligere justering”.

Hvis der stadig er punkter pd bunden:
Placer de medfelgende infrarede deflektorer under punkterme.

Advarsel:
- Prikkerne viges igen, hvis du trykker pd knappen 2% eller 3.

- Dumd ikke tegne eller have computerrelaterede ting pd
omridet, hvor prikkerne stadig er.

L Afsit @ ] Yderligere justering

DODO000000
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prikkerne rundt om billedet ved at falge dem med din

.
lie punkter er veek, skal du velge “Afsiut”.

Hvis der stadig er punkter pd siderne:

Fiern forhindringer ner punkterne.

Hvis der er forhindringer, som du ikke kan fjerne, skal du valge
“Yderligere justering”.

Hvis der stadig er punkter pd bunden:
Placer de medfelgende infrarede deflektorer under punkterme.

Advarsel:
- Prikkerne viges igen, hvis du trykker pd knappen 2% eller 3.
- Du md ikke tegne eller have computerrelaterede ting pd
omridet, hvor prikkerne stadig er.
L Afsut @ ] Yderligere justering

DO00000000

Bergringen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du har kunstige negle eller neglelak, eller hvis
du har noget pa fingrene som f.eks. en forbinding.

Nar alle punkter er vaek, skal du veelge Afslut og trykke pa knappen [ ¢ ] pa fjernbetjeningen. Ga
derefter til trin 17.

Hvis der stadig vises nogle pletter som i denne figur, kan du prgve falgende.

[Vinkeljustering] Forberedelse

Hvis der stadig er punkter pd siderne:

Fiern forhindringer ner punkterne.

Hvis der er forhindringer, som du ikke kan fjerne, skal du valge
“Yderligere justering”.

Hvis der stadig er punkter pd bunden:
Placer de medfelgende infrarede deflektorer under punkterme.

Advarsel:
- Prikkerne viges igen, hvis du trykker pd knappen 2% eller 3.
- Du md ikke tegne eller have computerrelaterede ting pd
omridet, hvor prikkerne stadig er.

L Afsit @ ] Yderligere justering

DO00000000

Hvis punkterne til venstre og hgjre ikke forsvinder: Fjern eventuelle forhindringer pd venstre og hgjre
side af projektionsskeermen. Nar de er fjernet, trykker du pa [ T > J eller pd [ <=2 ] pa fjernbetjeningen
og udfgrer trin 16 igen. Udfer yderligere justeringer, hvis der stadig er punkter, ogsa efter at du har
udfgrt dette trin, eller hvis der er forhindringer, som ikke kan fjernes, som f.eks. whiteboard-bakker eller
rammer.

@ "Yderligere justeringer" .82
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Nar du er feerdig med at foretage justeringerne, skal du udfgre kalibrering af bergring.
@ "Kalib. af bergring" 5.84

Ej Opbevar markgrerne pa et sikkert sted.

Yderligere justeringer

Udfer yderligere justeringer, hvis punkterne til venstre og hgjre ikke forsvinder efter at du har justeret vinklen.

Hvis laserstrdlen lyser pd skaermens ramme, reflekteres stralen inden for skaeermen og fingerbetjening kan
ikke udferes korrekt. Yderligere justering justerer hgjden af laserstrdlen sdledes, at den ikke lyser pd rammen
til venstre og hgijre.

/) 7
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n Vzelg Yderligere justering

[Vinkeljustering] Forberedelse

Trin:

1. Fjern markererne.

2. Slet prikkerne rundt om billedet ved at falge dem med din
finger.

3. Nar alle punkter er vek, skal du velge "Afslut".

Hvis der stadig er punkter pa siderne:

Fjern forhindringer naer punkterne.

Hvis der er forhindringer, som du ikke kan fjerne, skal du velge
"“Yderligere justering".

Hvis der stadig er punkter pa bunden:
Placer de medfelgende infrarsde deflektorer under punkterne.

Advarsel:
- Prikkerne vises igen, hvis du trykker pd knappen Deller 4.
- Du m3 ikke tegne eller have computerrelaterede ting pd
omradet, hvor prikkerne stadig er.

Afslut
0000000000

Folgende skaermbillede vises.

[Vinkeljustering] Forberedelse

Trin:
- Drej justeringknapperne hele vejen mod uret indtil de
stopper, inden du justerer.

Start Vinkeljusteringen nér disse trin er udfert. Ga videre til
naeste trin.

o

Efter dette skal du justere vha. den samme procedure som for vinkeljustering i trin 11. Felg
instruktionerne pa skaermen for at foretage justeringerne.

@ "Vinkeljustering" 5.69
Nar du er feerdig med at foretage justeringerne, skal du udfere kalibrering af bergring.

@ "Kalib. af bergring" 5.84

E Opbevar markgrerne pa et sikkert sted.
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B Kalib. af bergring

Udfar kalibrering af bergring, sa projektoren kan genkende bergringerne ngjagtigt.
Nar to projektorer er installeret parallelt, og du bruger den interaktive funktion, skal du kontrollere
felgende, inden du udfgrer kalibrering af bergring.

e Multiprojektion interaktive funktioner er indstillet

@ "Nar to projektorer er installeret parallelt og du bruger den interaktive funktion" s.99
* Begge projektorer og bergringsenheden er teendt

Tryk pa projektorens [Menu]-knap

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet
Menu @ Home
=
ser Pointer
O O Source
Search

Valg Easy Interactive Function fra Udvidet

Billede Retur
Easy Interactive Function &

Signal Indstillinger for whiteboard
Startskaerm

Indstillinger Display
Brugerlogo

Udvidet [¢] Projektion Front

S — Betjening

Netvark A/V-indstillinger
USB Type B USB Display

ECO Multiprojektion

Tidsplanindstil.

Info Sprog © Dansk
Genindstil

Genindstil

Valg Ops. af bergr.enhed

Billede [Easy Interactive Function] Retur
Signal [Generelt]

Aut. kalibrering
Indstillinger Man. kalibrering
Udvidet Pentilstand PC Free komm...
———-* pager Fra
Netvaerk Avanceret
ECO [Pc-interaktiv]

Pennefunktion Windows-/Mac...
Info Aktiver hajreklik Fra

Avanceret

Genindstil

84



Installationsvejledning

n Vzelg Kalib. af bergring

Billede [Generelt]

Signal [Ops. af bergr.enhed]
Installationsmenster

Indstillinger Strem Til

Yinkeljustering

Udvidet @
Netvaerk

ECO

Info

Genindstil

Der vises en meddelelse om justering af fokus.

E Kontrollér at skeermen er i fokus, og vaelg herefter Ja

[Kalib. af bergring]l

Juster fokus, sd tegnene vises tydeligt.

Advarsel: Under justeringen ma din hand eller andre

genstande ikke rere ved skaermen.

- Tryk pa hver vist afmarkning pa skaermen med fingeren.

- Bliv ved med at trykke, indtil de flytter sig.

- Fortseet indtil du har trykke pa alle afmarkningerne, frem til
den sidste nederst til hejre.

Kalibreringen starter, nar forberedelserne er gennemfert.
Vi du fortsette?

Ja @ Nej

Der vises en plet gverst til venstre pa projiceringsskaermen.
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E Tryk pa midten af pletten med din finger

Nar pletten forsvinder og flytter til naeste position, skal du fjerne fingeren.

mp  ©

( 2\

E e Sorg for at du trykker pa midten af pletten. Ellers bliver kalibreringen upraecis.

5

¢ Ror ikke med andet end med din fingerspids.

©

Gentag trin 6 indtil alle pletterne forsvinder

o o

O = O @&= O @=
O = O @&= O @=

Nar alle pletterne er forsvundet, er kalibreringen af bergring faerdig.

E e Hvis du rgrer ved den forkerte position, sa tryk pa knappen [Esc] pa fjernbetjeningen eller
kontrolpanelet. Derved kommer du tilbage til den foregdende plet. Du kan kun ga én plet tilbage
ad gangen.
¢ Hvis du vil annullere kalibreringen, holder du [Esc]-knappen nede i 2 sek.
e Det kan tage flere sekunder, efter at alle pletterne er forsvundet, for kalibreringen er fuldfert.
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Nar du installerer bergringsenheden pa whiteboard'et (uden beslaget til

bergringsenheden)

Om montering

¢ Bergringsenheden har indbyggede magneter bag pa. Normalt bar bergringsenheden monteres ved at fastgare
magneterne til skaermen.

¢ Hvis magneterne ikke kan fastgeres til skaeermen, kan du bruge almindeligt tilgeengelige M4 skruer (x3).

¢ Fastger bergringsenheden pd samme jeevne overflade som skaermoverfladen.

B Installationsprocedure

Montér bergringsenheden og slut den derefter til projektoren.

A Pas pa

Bergringsenheden ma kun forbindes til EB-1460Ui/EB-1450Ui. Forbind den ikke til andre projektorer eller
apparater.

n Teend for projektoren og tryk derefter pa [Menu]-knappen

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet

Menu @ Home

L0

Source
Search

Retur
Easy Interactive Function &
Indstillinger for whiteboard
Startskaerm
Display
Brugerlogo
Projektion Front
Betjening
A/V-indstillinger
USB Type B USB Display
Multiprojektion
Tidsplanindstil.
Sprog @© DELE
Genindstil
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E Vzelg Ops. af bergr.enhed

Billede [Easy Interactive Function] Retur

Signal [Generelt]

—— Aut. kalibrering
Indstillinger

Man. kalibrering

Ops. af bergr.enhed @&

Pentilstand PC Free komm...
Peger Fra

Avanceret

[Pc-interaktiv]
b Pennefunktion Windows-/Mac...
Info Aktiver hajreklik Fra
p—— Avanceret
Genindstil

n Veelg Installationsmgnster

Billede [Generelt] Retur
Signal [Ops. af bersr.enhed]
Installationsmenster &
Indstillinger Strem Fra
. Vinkeljustering
Udvidet <1  Kalib. af berering
Netvaark
ECO
Info
Genindstil

Installationsmansteret vises pa det projicerede billede.

[instakationsmanster]
Bemmrkninger om instalation af beroringuenhedes:
t 125 mm melem beraringsenheden og
ricet.
eringsenhedens passer med midten af |,

nih, stilles “Strem” pll “Ti | menuen.

88



Installationsvejledning

Bestem installationspositionen for bergringsenheden

Det anbefales at markere de fglgende installationspositioner for at ggre monteringen nemmere.

( @ ): Midterlinje af installationsmenster. Justér med bergringsenhedens centerlinje ( @ ).

( @ ): 25 til 100 mm fra topkanten af det projicerede billede. Justér med nederste kant pa
bergringsenheden.

[Enhed: mm]

................ <__®

¢125:1 00mm

or at der er mindst 2

n af projektionsomra
g for at midten af bera
tallationsmansteret.
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E Fastger beraringsenheden

¢ Magnetiske skaerme: anbring bergringsenhedens bagside pa skaermens overflade og fastger den.

A Pas pa

Hvis du monterer bergringsenheden pa en magnetisk overflade, skal du passe pa ikke at klemme
dine fingre eller andre kropsdele imellem magneterne og installationsoverfladen. Der anvendes
staerke magneter, der kan skade dine fingre, hvis de kommer i klemme.

. J

) 1 —= N

/

(@)

& /

90




Installationsvejledning

[Enhed: mm]

LRl

B Vinkeljustering

Dette afsnit forklarer, hvordan du justerer vinklen af bergringsenheden. For yderligere oplysninger om
vinkeljustering, henvises der til 5.69.
4 2\
E ¢ Hvis to projektorer er installeret parallelt, og du gnsker at bruge den interaktive funktion, skal du
indstille multiprojektion interaktive funktioner i forvejen.

@ "Indstillinger for multiprojektion" s.95
e For du justerer vinklen, bgr du sikre dig, at du har kalibreret den interaktive pen.

@ "Kalibrering af pennen" s.54

Valg Easy Interactive Function fra projektorens menu Udvidet

Billede Retur
Signal Indstillinger for whiteboard
Startskaerm
Indstillinger Display
Brugerlogo
Udvidet (¢} Projektion Front
S — Betjening
Netvark A/V-indstillinger
USB Type B USB Display
ECO Multiprojektion
Tidsplanindstil.
Info Sprog © Dansk

Genindstil

Genindstil
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E Vzelg Ops. af bergr.enhed

.Bllleda [Easy Interactive Function] Retur
Signal [Generelt]

Aut. kalibrering
Indstillinger Man. kalibrering

Pentilstand PC Free komm...
Peger Fra
Avanceret

[Pc-interaktiv]

Pennefunktion Windows-/Mac...
Aktiver hajreklik Fra

Avanceret

‘Genindstil

E Seet Strem til Til

Billede [Generelt]
Signal [Ops. af bergr.enhed]
Installationsmenster
Indstillinger Strom OTil
. Vinkeljustering

Udvidet (+1  Kalib. af bergring
Netwveerk
ECO
Info

Genindstil

Bergringsenheden teender, og indikatoren lyser blat.

Nar Strem szettes til Til, teender bergringsenheden automatisk, naeste gang der taendes for
projektoren.
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n Valg Vinkeljustering

Billede [Generelt]

Signal [Ops. af bergr.enhed]
Installationsmgnster

Indstillinger Stram Til

W_Vinkeljustering o

Udvidet <1 Kalib. af bergring

Netvaerk

ECO

Info

Genindstil
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Vealg Install. bergringsenheden uden ophaengningsbeslag

[Vinkeljusteringl

Install. bergringsenheden uden ophngningsheslag &

Install. bergringsenheden med ophaengningsbeslag

Bruges det medflg. beslag t. bergr.enh.ved install. af
bergringsenh., skal du valge "Install. bergringsenheden

med ophzengningsheslag".

Beslag 1. bergr.enh.

Folgende skaermbillede vises.

[Vinkeljustering] Forberedelse

Trin:
- Drej justeringknapperne hele vejen mod uret indtil de
stopper, inden du justerer.

Advarsel:

- Mar du Vinkeljustering for ferste gang, skal du 8bne
"Installationsm@nster" og fa midten af bergringsenheden til
at passe sammen.

- Serg for at du har udfet en "Aut. kalibrering" eller
"Man. kalibrering".

Start Vinkeljusteringen nar disse trin er udfert. Ga videre til
naste trin.

I

De naeste procedurer er de samme som for justering af vinkel (efter trin 11), nar du installerer uden for
whiteboard'et med beslaget.

@& "Vinkeljustering" .69
4 2\
E e Narduinstallerer bergringsenheden med magneterne, skal du pasaette maerkaterne pa fanerne
pa siderne af bergringsenheden. Tilpas midten af maerkaterne med fanerne.

S
i

\ J

e Huvis bergringsenheden flyttes ud af sin position, kan du bruge maerkaterne til at geninstallere

den i korrekt position.
& J

Nar du er feerdig med at foretage justeringerne, skal du udfere kalibrering af bergring.
@ "Kalib. af bergring" 5.84
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[ Installere flere projektorer parallelt
(multiprojektion)

Ved at installere flere projektorer parallelt, kan du projicere ét stort billede (multiprojektion).

Kontroller falgende, nar du installerer flere projektorer parallelt.(@"Fremgangsmade ved installation" s.10)

4 N\
Nar du projicerer skaermen fra en computer, skal du gare falgende forberedelser. Der henvises til
dokumentationen, som fulgte med din computer, for oplysninger om hvordan du foretager
indstillingerne.

e Forbind et kabel fra en computer til hver projektor (computeren skal have to udgangsporte)
e Indstil til at udsende billeder til flere skaerme fra én computer

Indstillinger for multiprojektion

Folg nedenstaende trin, nar du bruger multiprojektionsfunktionen.
Indstilling af projektor-id (@ 5.95)
Justering af billede ved multiprojektion (@ s.98)

B Indstilling af projektor-id

n Taend for projektoren og tryk derefter pa [Menu]-knappen

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet

Menu ) Home

200

Source
Search
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Valg Multiprojektion under Udvidet

Billede [Generelt] Retur
Signal [Avanceret]

Afst. for projekt. Tilstand 1
Indstillinger Synk. projektorer Infrared

W Multiprojektion OFra

Udvidet («1  Kabelforbundet Tilstand 1
e Preedef. pen Tykkelse MNormal
Netvark Viskeleeder Sterrelse  Mormal

Farvepalet Palet 1
ECO

[PC Free kommentar]

Info Pen-knap handling Viskelzder

S1d. Bergr.handling Viskelzeder
Genindstil Bekreeft ryd skerm Fra

Vealg Projektor-id
Billede [Multiprojektion] Retur
Signal Multiprojektion Fra
Indstillinger
. | Farvetilstand Dynamisk

Udvidet (<1 Ensartede farver
Netveerk Lysstyrkeniveau

Farvematching
ECO RGBCMY

Genindstil
Info
Genindstil

Vealg id-nummeret for destinationsprojektoren

[Projektor-id]

1
2
3
4
5
b
7
8
9

Tryk pa knappen [Menu] for at lukke menuen

Gentag trin 1 til 5 for de resterende projektorer.
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E Ret fjernbetjeningen mod den projektor, som du gnsker at betjene, og tryk derefter pa
knappen [ID]

(1) C2) C3)
Link Menu

C4 ) (5 (C6)
Auto Aspect  Color Mode
(7)) (C8) (9)

Pen Mode

Num 0 %TID )

Id'et for projektoren vises pa den projicerede skaerm. Skaermen slukker efter ca. 3 sekunder.

Projektor-id : 3
Fjernbetjening : Til

Mens du holder knappen [ID] nede, skal du trykke pa knappen med det samme nummer
som projektor-id'et for den projektor, som du gnsker at betjene

) C2) 3D
Link Menu

ca) C5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode
cz) C8) C9)
Pen Mode

(num) | @0 |CIRD

Fjernbetjeningshandlinger for projektoren med det valgte id er aktiveret.
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E Tryk pa knappen [ID] og kontroller id-indstillingen

1) C2)(C3)
Link Menu

C4)(Cs5) (6
Auto Aspect  Color Mode
(7)) C8) (9

Pen Mode
(Num) (0 )(%yo )

¢ Fjernbetjening: Til vises: Du kan betjene den aktuelle projektor.
¢ Fjernbetjening: Fra vises: Du kan ikke betjene den aktuelle projektor med fjernbetjeningen. Gentag
ovenstdende procedure for at aktivere fjernbetjening.

Folgende vises.

4 2\
E e Hver gang projektoren taendes, skal du vaelge projektor-id'et for den projektor, du gnsker at
betjene. Nar projektoren er teendt, er id'et for fjernbetjeningen 0.
¢ Nar Projektor-id er indstillet til Fra, kan du betjene projektoren med fjernbetjeningen, uanset
id-indstillingen, som du har valgt med fjernbetjeningen.
¢ Nar fjernbetjenings-id'et er indstillet til 0, kan du betjene alle projektorer, uanset indstillingen
for projektor-id.

. J

B Justering af billede ved multiprojektion

e Kontroller, at justeringen af projektoren position er afsluttet

@ "Justering af projektorens position" 5.46
¢ Hvis du ikke er tilfreds med justeringen imellem billederne, som projiceres i multiprojektion, kan du prave at udfere
en buekorrektion.

@ "Buekorrektion" s.53

n Taend for projektoren og tryk derefter pa [Menu]-knappen

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet

Menu @ Home

SO,

Source
Search

ser
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Valg Multiprojektion under Udvidet

Billede [Generelt] Retur
Signal [Avanceret]
Afst. for projekt. Tilstand 1
Indstillinger Synk. projektorer Infrared
W Multiprojektion OFra
Udvidet («1  Kabelforbundet Tilstand 1
Praedef. pen Tykkelse Mormal
Netvark Viskeleeder Sterrelse  Mormal
Farvepalet Palet 1
ECO
[PC Free kommentar]
Info Pen-knap handling Viskelzder
S1d. Bergr.handling Viskelzeder
Genindstil Bekreeft ryd skerm Fra

Indstil Multiprojektion til Til

Billede [Multiprojektion] Retur
Signal Multiprojektion DTl
Projektor-id Fra
Indstillinger
. Farvetilstand Dvnamisk
Udvidet [4Y Ensartede farver
Netveerk Lysstyrkeniveau
Farvematching
ECO RGBCMY
Genindstil
Info
Genindstil

Tryk pa knappen [Esc] for at vende tilbage til den forrige skeerm.

Foretag hver indstilling

Farvetilstand Indstil det samme emne for hver projektor.

Ensartede farver Juster farvebalancen for hele skeermen (kun ved behov).

Lysstyrkeniveau Hvis lysstyrken af hver lampe er forskellig, skal du justere lysstyrken fra
niveau 1 til 5. Juster den markeste lampe som standard. Dette er kun
tilgaengeligt, ndr Streamforbrug er indstillet til Normal i menuen ECO.

Farvematching Juster farve og lysstyrke gradvist fra helt hvid til helt sort.

Nar to projektorer er installeret parallelt og du bruger den interaktive funktion

Nar to projektorer er installeret parallelt, og du gnsker at bruge den interaktive funktion, skal du, efter at have
justeret billedet for multiprojektion, foretage felgende indstillinger. Foretag indstillingerne for hver projektor
ad gangen. Du kan ikke indstille to projektorer pa samme tid.

Indstilling af projektorsynkronisering (@ s.100)
Indstilling af multiprojektion interaktiv (@ s.101)

E Nar to billeder overlapper, fungerer den interaktive funktion ikke korrekt.
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Tilleeg

B Indstilling af projektorer ved synkronisering

Nar du bruger den interaktive funktion for multiprojektion, kan handlinger med den interaktive pen blive
ustabile pga.infrarad interferens. Folg nedenstaende trin for at stabilisere handlinger for den interaktive pen.
Kontroller, at installationen er afsluttet for begge projektorer, inden du foretager indstillingerne.

«@ "Installation af indstillingspladen” s.32

Forbind SYNC-portene for hver projektor vha. kabelsaettet til fiernbetjening (ELPKC28)

Nar projektorerne er forbundet med kabel, stabiliseres handlingerne for den interaktive pen.

SYNC-porten har bade IN og OUT-stik. Nar du forbinder én ende af kabelszettet til fjernbetjeningen til
IN-stikket, skal du forbinde den anden ende til OUT-stikket.

- ©
Out

Taend for projektoren og tryk derefter pa [Menu]-knappen

Pa fjernbetjeningen
Menu Esc
2D

DY

O

Pointer

Pa kontrolpanelet

Menu
Home

Source

Valg Easy Interactive Function fra Udvidet

Billede
Signal
Indstillinger
uavidet  ©
Netvaerk
ECO
Info

Genindstil

Retur

Easy Interactive Function &

Indstillinger for whiteboard
Startskaerm
Display
Brugerlogo
Projektion
Betjening
A/V-indstillinger
USB Type B
Multiprojektion
Tidsplanindstil.

Front

USB Display

Dansk

Sprog @
Genindstil
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n Vzelg Avanceret

Billede [Easy Interactive Function] Retur
Signal [Generelt]
- Aut, kalibrering
Indstillinger Man. kalibrering
- Ops. af berer.enhed
Udvidet Pentilstand PC Free komm...
- s Fra
Netvaerk

ECO [Pc-interaktiv]
Pennefunktion Windows-/Mac...
Info Aktiver hajreklik Fra
| Avanceret
Genindstil

E Indstil Synk. projektorer til Kabelforbun.

Billede [Generelt] Retur

Signal [Avanceret]
Afst. for projekt. Tilstand 1
Indstillinger
. | Multiprojektion Fra
Udvidet («¥  Kabelforbundet Tilstand 1

Predef. pen Tykkelse Normal
Netveark Viskeleeder Sterrelse  Normal
Farvepalet Palet 1
ECO
[PC Free kommentar]
Info Pen-knap handling Viskeleder
Bekrzeft ryd skerm Fra
Genindstil

B Indstilling af multiprojektion interaktiv

Inden du indstiller multiprojektion interaktiv, skal du kontrollere, at du har afsluttet justering af billede for
multiprojektion. Hvis du udfgrer justering af billede, efter at du har indstillet til interaktiv, er pennens position
muligvis ikke korrekt.

@ "Justering af billede ved multiprojektion" 5.98
Proceduren varierer, afhaengig af om bergringsenheden bruges eller ikke.

Nar du ikke bruger bergringsenheden
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Tryk pa knappen [Menu]

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet

Menu @ Home

ser Pointer
ONCEY O

Source
Search

Valg Easy Interactive Function fra Udvidet

Billede Retur
Easy Interactive Function &
Signal Indstillinger for whiteboard
Startskaerm
Indstillinger Display
Brugerlogo
Udvidet (¢} Projektion Front
S — Betjening
Netvark A/V-indstillinger
USB Type B USB Display
ECO Multiprojektion
Tidsplanindstil.
Info Sprog © Dansk

Genindstil

Genindstil

Valg Avanceret fra Generelt

Billede [Easy Interactive Function] Retur
Signal [Generelt]

Aut, kalibrering
Indstillinger Man. kalibrering

Ops. af berer.enhed
Udvidet Pentilstand PC Free komm...
F Peger Fra
Netvaerk
ECO [Pc-interaktiv]

Pennefunktion Windows-/Mac...
Info Aktiver hajreklik Fra

Avanceret

Genindstil

Valg Multiprojektion

Billede [Generelt] Retur
Signal [Avanceret]
Afst. for projekt. Tilstand 1
Indstillinger Synk. projektorer Infrared
'
Udvidet (+1  Kabelforbundet Tilstand 1

Preedef. pen Tykkelse Normal

Netverk Viskeleeder Stegrrelse  Mormal
Farvepalet Palet 1
ECO
[PC Free kommentar]
Info Pen-knap handling Viskelzeder
Std. Bergr.handling Viskeleder
Genindstil Bekreeft ryd skerm Fra
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[Multiprojektion] Retur

Fra

Hegjre

Va=lg "Venstre" for projektor 1.
Velg "Hajre" for projektor 2.

m Vzelg Hgjre fra Multiprojektion

[Multiprojektion]

Fra
Venstre

Valg "Venstre" for projektor 1.
Va=lg "Hajre" for projektor 2.

m Kalibrer pennen (@ 5.54)
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Tilleg

Nar du bruger bergringsenheden (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui)

E Tryk p3 knappen [Menu]

Pa fjernbetjeningen Pa kontrolpanelet

Menu @ Home

Source
Search

E Valg Easy Interactive Function fra Udvidet

Billede Retur
- Easy Interactive Function &

Signal Indstillinger for whiteboard

; Startskaerm

Indstillinger Display

- Brugerlogo

Udvidet Projektion Front

S — Betjening

Netvark A/V-indstillinger

- USB Type B USB Display
ECO Multiprojektion

. Tidsplanindstil.

Info Sprog © DELE

Genindstil

Genindstil
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n Vzelg Avanceret fra Generelt

Billede [Easy Interactive Function] Retur

. Signal [Generelt]
. - Aut, kalibrering
Indstillinger Man. kalibrering

Ops. af berer.enhed
Pentilstand PC Free komm...
Peger Fra

Avanceret e

ECO [Pc-interaktiv]
E - Pennefunktion Windows-/Mac...
Info Aktiver hajreklik Fra

; Avanceret
Genindstil

E Valg Multiprojektion

Billede [Generelt] Retur
Signal [Avanceret]

Afst. for projekt. Tilstand 1
Indstillinger Synk. projektorer Infrared

'

Udvidet (<Y Kabelforbundet Tilstand 1
e Predef. pen Tykkelse MNormal
Netveerk Viskeleder Sterrelse  Mormal

Farvepalet Palet 1
ECO

[PC Free kommentar]
Info Pen-knap handling Viskelzeder

S1d. Bergr.handling Viskelzeder
Genindstil Bekraaft ryd skaerm Fra

E Valg Venstre

[Multiprojektion] Retur

Fra

Hajre

Ve&lg "Venstre" for projektor 1.
Valg "Hajre" for projektor 2.

Kalibrer pennen (@ s.54)
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E Installation og justering af vinkel af bergringsenheden
Proceduren varierer, afhaengig af hvor bergringsenheden er installeret.

Nar du installerer bergringsenheden uden for whiteboard'et (med beslaget til bergringsenheden)
Installer bergringsenheden (@ 5.64)

Justér laserdiffusionsvinklen (@ s.69)

Nar du installerer bergringsenheden pa whiteboard'et (uden beslaget til bergringsenheden)
Installer bergringsenheden (@ 5.87)

Justér laserdiffusionsvinklen (@ s.91)

[Multiprojektion]

Fra
Venstre

Va=lg "Venstre" for projektor 1.
Valg "Hajre" for projektor 2.

E Installation og justering af vinkel af bergringsenheden
Proceduren varierer, afhaengig af hvor bergringsenheden er installeret.
¢ Nar du installerer bergringsenheden uden for whiteboard'et (med beslaget til bergringsenheden)

e Installer bergringsenheden (@ s.64)
e Justér laserdiffusionsvinklen (@ s.69)
¢ Nar du installerer bergringsenheden pa whiteboard'et (uden beslaget til bergringsenheden)

e |nstaller bergringsenheden (@ 5.87)
e Justér laserdiffusionsvinklen (@ s.91)

m Taend for projektorerne til venstre og til hgjre
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E Udfer kalibrering af bergringsenhed for hver projektor (@ 5.84)
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Tilleeg

[) Batchkonfigurationsfunktionen

Efter at du har udfert projektorens menuindstillinger for én projektor, kan du kopiere indstillingerne til andre
projektorer (batchkonfigurationsfunktion). Batchkonfigurationsfunktionen fungerer kun ved projektorer
med samme modelnummer.

Brug én af falgende metoder.
¢ Konfiguration med et USB flash-drev.
e Konfiguration med EasyMP Network Updater.

Denne vejledning forklarer metoden med et USB-flashdrev.

E ¢ Fglgende menuindstillinger kopieres ikke ved batchkonfigurationsfunktionen.

e Menuindstillinger for Netveerk (undtagen for menuen Meddelelse og menuen Andre)
e Lampe-Timer og Status fra menuen Info

e Udfer batchkonfiguration, inden du justerer projektorernes position. Justeringsvaerdier for det
projicerede billede, somf.eks. Keystone, kopieres ved batchkonfigurationsfunktionen. Hvis der udfares
en batchkonfiguration efter justering af projektorernes position, kan justeringerne andres.

¢ Ved at bruge batchkonfigurationsfunktionen kopieres det registrerede brugerlogo til de andre
projektorer. Du ber ikke registrere fortrolige oplysninger som en del af brugerlogoet.

. J

A Pas pa

Det er kundens ansvar at foretage batchkonfiguration. Hvis batchkonfiguration mislykkes pa grund af
stremudfald, kommunikationsfejl osv., er eventuelle reparationer kundens ansvar.

. J
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Tilleg

Konfiguration med et USB flash-drev

Dette afsnit beskriver, hvordan der foretages batchkonfiguration med et USB flash-drev.

E ¢ Brug et USB flash-drev, der er FAT-formateret.
¢ Batchkonfigurationsfunktionen kan ikke bruges med USB flash-drev, der har indbyggede
sikkerhedsfunktioner. Brug derfor et USB flash-drev, der ikke har indbyggede sikkerhedsfunktioner.
¢ Batchkonfigurationsfunktionen kan ikke bruges med USB kortlaesere eller USB harddiske.

B sidan gemmes indstillingerne p& USB flash-drevet

u Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder pa projektoren er
slukket

E Tilslut USB flash-drevet til projektorens USB-A port

( 2\

E Tilslut USB flash-drevet direkte til projektoren. Hvis USB flash-drevet tilsluttes projektoren via
en USB-hub, gemmes indstillingerne muligyvis ikke korrekt.

e Tilslut et tomt USB flash-drev. Hvis USB flash-drevet indeholder data ud over
batchkonfigurationsfilen, gemmes indstillingerne muligvis ikke korrekt.

¢ Hvis du har gemt en batchkonfigurationsfil fra en anden projektor pa USB flash-drevet, bar du
slette filen eller &endre dens navn. Batchkonfigurationsfunktionen kan ikke overskrive en
batchkonfigurationsfil.

 Batchkonfigurationsfilens navn er PJCONFDATA.bin. Hvis det er ngdvendigt at sendre filnavnet,
kan du tilfgje tekst efter PJCONFDATA. Hvis du aendrer tekstdelen PICONFDATA i filnavnet, kan
projektoren muligvis ikke genkende filen korrekt.

e Du ma kun ikke bruge z, @ eller d i filnavnet.
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Seetlysnetledningeni projektoren mens du holder [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller
kontrolpanelet nede

Statusindikatoren og stremindikatoren lyser blat, og lampeindikatoren og temperaturindikatoren lyser
orange.

Nar alle lysdioder pa projektoren lyser, slipper du [Esc]-knappen.
O o SC !

On/Standby  Status Lar'np Temp

Nar alle lysdioder begynder at blinke, dannes batchkonfigurationsfilen.

( 2\

A Pas pa

e Du ma ikke afbryde for strammen til projektoren, mens filen dannes. Hvis strammen afbrydes, kan
projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.

e Dumaikke tage USB flash-drevet ud af projektoren, mens filen dannes. Hvis du ger det, kan projektoren
muligvis ikke starte korrekt igen.

. J

Hvis filen dannes uden problemer, slukker projektoren, og kun stremindikatoren lyser blat.

10 0

O @ EC !
On/Standby Status  Lamp Temp

Nar den er slukket, kan du tage USB flash-drevet ud.
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B Kopiering af gemte indstillinger til andre projektorer

Tag lysnetledningen ud af projektoren og kontrollér, at alle lysdioder pa projektoren er
slukket

Tilslut USB flash-drevet med den gemte batchkonfigurationsfil til projektorens USB-A port
Ej o Nar USB-flash-drevet indeholder 1 til 3 typer af batchkonfigurationsfiler, kopieres filen for det
samme modelnummer til projektoren. Hvis der er flere filer for en projektor med det samme
modelnummer, kopieres indstillingerne muligvis ikke korrekt.
e Nar der er fire eller flere typer af batchkonfigurationsfiler pa USB-flash-drevet, kopieres
indstillingerne muligvis ikke korrekt.
¢ USB flash-drevet ber ikke indeholde andre data end batchkonfigurationsfiler. Hvis USB-flash-
drevet indeholder data ud over batchkonfigurationsfilen, kopieres indstillingerne muligvis ikke
korrekt.

Seet lysnetledningen i projektoren mens du holder [Menu]-knappen pa fjernbetjeningen
eller kontrolpanelet nede

Statusindikatoren og stremindikatoren lyser blat, og lampeindikatoren og temperaturindikatoren lyser
orange.

Nar alle lysdioder pa projektoren lyser, slipper du [Menu]-knappen. Lysdioderne taender i ca. 75 sek.
O @ B

On/Standby Status  Lamp Temp

Nar alle lysdioder begynder at blinke, dannes indstillingerne.

( 2\

A Pas pa

e Du ma ikke afbryde for stremmen til projektoren, mens indstillingerne dannes. Hvis strammen
afbrydes, kan projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.
¢ Du ma ikke tage USB flash-drevet ud af projektoren, mens indstillingerne dannes. Hvis du gor det, kan

projektoren muligvis ikke starte korrekt igen.
(. J

Hvis filen dannes uden problemer, slukker projektoren, og kun stremindikatoren lyser blat.

10 0

O = & i
On/Standby Status  Lamp Temp

Nar den er slukket, kan du tage USB flash-drevet ud.
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Hvis konfigurationen mislykkes

Kontrollér Lasning
Blinker lampeindikatoren og temperatur- | Batchkonfigurationsfilen er muligvis gdelagt, eller USB flashdrevet
indikatoren hurtigt orange? erikke ordentligtforbundet. Tag USB flashdrevet ud og traek stikket

21N
N\,

O @ -
On/Standby Status  Lamp Temp

| ) ud af stikkontakten og saet det i igen, og prev igen.
)

Blinker streamindikatoren og statusindika- | Dannelse af indstillingerne mislykkedes muligvis, og der kan vaere
toren hurtigt blat, og blinker lampeindi- | opstaet en fejl i projektorens firmware. Undlad at bruge projekto-
katoren og temperaturindikatoren hurtigt | ren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt Epson for hjaelp.

orange?
\ s N 7
3 BE1 B BE1 E
O = B |

On/Standby Status  Lamp Temp

21N
Ny
21N
N\l
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[J Montering af en sikkerhedswire

Dette produkt kan pamonteres en almindeligt tilgeengelig tyverisikret wirelas.

For tyverisikringens wirelds igennem installationspunkterne for sikkerhedswiren pa projektoren og
indstillingspladen. Se den medfglgende brugerhandbog til wireldsen for at fa oplysninger om, hvordan den
lases.

Sikkerhedsstikket pa dette produkt er kompatibelt med Microsaver Security System, som fremstilles af
Kensington. Se falgende for flere oplysninger om Microsaver Security System.

http://www.kensington.com/
Projektor Bergringsenhed (kun EB-1460Ui/EB-1450Ui)

(kan ikke bruges, ndr den er fastgjort til beslaget)
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[) Generel meddelelse

OS X er et varemeerke tilhgrende Apple Inc.

Microsoft og Windows er varemaerker eller registrerede varemaerker tilhgrende Microsoft Corporation i USA
og/eller andre lande.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2016. All rights reserved.
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