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Symboly, upozornéni a zpusob zobrazeni polozek v této prirucce
e Bezpecnostni symboly
V tomto dokumentu a na projektoru jsou pouzity grafické symboly, které ukazuji, jak pouzivat projektor bezpecné.
Indikatory a jejich vyznamy jsou nasledujici. Nez budete ¢ist tuto prirucku, fadné se s nimi seznamte.
A Varovani Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti z diivodd nespravné manipulace.
A Vystr aha Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivodii nespravné manipulace.
e Oznaceni obecnych informaci
Upozornéni Oznacuje postup, jehoz nasledkem muze vzniknout §koda nebo poranéni v pripadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
Oznacuje doplnkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uzite¢né.
- Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
»

Oznacuje, ze popis podtrzenych slov pred timto symbolem se nachazi v glosari. Viz kapitola "Glosar" v ¢asti "Ptiloha".
@ "Glosar" s.164

[Nazev] Oznacuje nazvy tladitek na dalkovém ovladadi.
Priklad: Tlacitko [Esc]

Nézev nabidky Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.
Ptiklad:

Vyberte polozku Jas v nabidce Obraz.
Obraz - Jas




Bezpecnostni varovani a upozornéni

Pfed pouzitim projektoru si prectéte nize uvedeny text.
@ Bezpecnostni pokyny

Varovani a upozornéni tykajici se instalace

Pro instalaci projektoru na sténu nebo pro zavéseni ze stropu pouZzijte
ptilozeny drzak.
Pro instalaci projektoru na drahy osvétleni nebo na podlahu nebo na sttl

jsou nezbytné volitelné drzaky.
@ "Seznam volitelného prislusenstvi” s.155

/\ Varovani

Projektor neinstalujte a nepouzivejte na mistech, kde by mohl byt vystaven
vodé nebo desti ¢i vysoké vlhkosti, naptiklad venku, v koupelné, u sprchy atd.
Mohlo by dojit k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem.

Pfi upeviiovani projektoru na strop nebo na sténu je nutno pouzit specidlni
zpusob instalace. Pokud neni instalace provedena spravné, projektor by mohl
spadnout. To miize mit za nasledek zranéni nebo nehodu. Obratte se na
odbornika.

Kdyz na upeviiovaci body drzéku pouzijete lepidla proti uvolnéni $roubt
nebo pokud pouzijete na projektor maziva, oleje apod., muze skfin projektoru
prasknout a zpisobit pad projektoru z drzdku. Hrozi nehoda a poranéni
kohokoli, kdo pravé bude pod drzikem.

Pfi Gpravé nastaveni instalaéniho drzéku nepouzivejte lepidla, maziva, oleje
nebo podobné prosttedky pro uvolnéni SroubtL.

Pouzijete-li k fixaci $roubti lepidla nebo pouZijete-li maziva, oleje nebo
podobné latky na kulovy spoj, muze se snizit sila, kterd drzi promitaci
jednotku obrazu na misté, coz mtlize mit za nasledek nehodu nebo zranéni.
Pifi instalaci ve vysoké poloze ulinte opatfeni proti padu pomoci dratt

k zajisténi bezpefnosti ve stavu nouze, jako je zemétieseni, a k prevenci
pfipadnych nehod. V pripadé nespravné montdze by mohlodojit k padu a tim
i ke zranéni.

Nezakryvejte vétraci vstupni otvor ani vétraci otvory projektoru. Pri zakryti
nékterého z téchto otvord se muze zvysit vnitini teplota a vzniknout pozar.
Pred objektiv nepokladejte zadné horlavé predméty. Pokud nastavite pldan na
automatické zapinani projektoru, jakékoliv odlozené hoflavé predméty pred
objektivem mohou zpusobit vznik pozaru.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

/\ Varovani

e Pii upravé orientace promitaci jednotky obrazu zajistéte, aby promitané svétlo
nedopadalo na zdroj napdjeni projektoru. Pokud promitané svétlo dopada na
projektor, muze dojit k zahfivani a naslednému zranéni nebo pozaru.

o Nesvazuje dohromady napdajeci kabel s dal$imi pfipojovacimi kabely. Mohlo
by dojit k pozaru.

e Pouzivejte pouze urcené napajeci napéti. Mohlo by dojit k pozaru nebo
k drazu elektrickym proudem.

e Pfi manipulaci s napdjecim kabelem si pocinejte opatrné. Mohlo by dojit
k pozaru nebo k trazu elektrickym proudem. Pfi manipulaci s napdjecim
kabelem respektujte nize uvedené.

- Do jedné elektrické zasuvky neptipojujte vice spotiebicil.

- Neprtipojujte napdjeci kabel do zasuvky, ktera je zaprasena nebo
znecisténa.

- Napadjeci kabel zasouvejte vzdy az na doraz.

- Napdjeci kabel nepfipojujte a neodpojujte vlhkyma rukama.

- Pti odpojovani netahejte za napajeci kabel, ale za koncovku. Vzdy
tahejte za koncovku, ne za kabel.

e Nepouzivejte poskozeny napdjeci kabel. Mohlo by dojit k poZiru nebo
k trazu elektrickym proudem. Pfi manipulaci s napdjecim kabelem
respektujte nize uvedené.

- Napadjeci kabel neupravuijte.
- Na napdjeci kabel nepokladejte tézké predméty.
- Napadjeci kabel neohybejte, nekrutte a netahejte za néj velkou silou.

Napajeci kabel neumistujte do blizkosti zdroju tepla.

/\ Vystraha

Projektor neumistujte na nestabilni povrch, naptiklad vratky stolek nebo
naklonénou plochu. V opaéném piipadé hrozi poranéni.
Pfi umisténi projektoru na podlahu atd. pouzijte volitelny Podlahovy stojan.

Upozornéni
¢ Neinstalujte projektor na misté, kde pusobi vibrace nebo narazy.
¢ Neinstalujte projektor do blizkosti vedeni VN nebo zdrojii magnetického pole.
V opa¢ném pripadé hrozi nespravna funkce projektoru.
e Projektor nepouzivejte ani neskladujte na misté, kde ptisobi extrémy teplot.
Zabrante také pusobeni prudkych zmén teploty.
Projektor skladujte a pouZivejte pouze na mistech vyhovujicich nasledujici
definici rozmezi skladovacich/provoznich teplot:
- Rozsah provozni teploty
+5 az +40°C (bez kondenzace)

- Skladovaci teplota
-10 az +60°C (bez kondenzace)

e Pfi pouzivani v nadmotské vySce nad 1 500 m nastavte polozku Vysoka
nadm. vy$ka na moznost Provoz.
@ Nabidka Rozsifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.99

e Zajistéte okolo projektoru nasledujici volny prostor, aby nebyl blokovin
vstupni vétraci otvor a vystupni vétraci otvor.
Neinstalujte projektor na misto, na kterém neproudi vzduch, napfiklad na
polici nebo do skfiné.

e Pii instalovani projektoru na strop nebo sténu zajistéte, aby nebyl blizko
vystupu vzduchu z klimatizace.

20cm
y




Bezpecnostni varovani a upozornéni

Upozornéni Varovani a upozornéni tykajici se pouziti

¢ Dbejte na to, aby projektor nebyl v mistech s vysokou vlhkosti a prasnosti ¢i
mistech vystavenych koufi z ohné nebo tabakovému koufi. -y

e Pii instalaci vice projektorti musi byt mezi projektory mezera alesponn 50 cm. A Varovani
Zkontrolujte také, zda horko z vétraci otvory nejde piimo do vétraci vstupni e Nezakryvejte vétraci vstupni otvor ani vétraci otvory projektoru. Pfi zakryti
otvor. nékterého z téchto otvord se muze zvysit vnitini teplota a vzniknout pozar.

e Pfi promitdni se nedivejte ptimo do objektivu. Silné vyzarované svétlo by

50cm mohlo poskodit zrak. Postupujte zvlasté opatrné, kdyz jsou pritomny déti. Pri
spousténi projektoru na dalku pomoci dalkového ovladace zkontrolujte, zda se
nikdo nediva do objektivu.

e Béhem promitani neblokujte svétlo z projektoru krytkou objektivu knihou

atd.
e V dobé zakoupeni je kabel pro propojeni zdroje napdjeni a promitaci Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopadd, se
jednotky obrazu zabalen v plastu. Pred pouzitim projektoru odstrante plast. zahfeje na takovou teplotu, kterd by mohla zpusobit roztaveni, spaleni nebo

vznik pozaru. Vlivem odrazeného svétla se miize rovnéz rozzhavit objektiv
a zpusobit zavadu projektoru. Chcete-li promitani ukondit, pouzijte funkci

¥ Doporucujeme nastavovat zaostieni, lupu a posun objektivu minimélné Vypnout A/V nebo vypnéte projektor.
20 minut po zapoéeti promiténi, protoze obraz neni hned po zapnuti o Neotevirejte skiin projektoru. Projektor zdsadné nerozebirejte ani neupravujte.
projektoru stabilni. Uvnitt projektoru jsou komponenty pod vysokym napétim, které mohou

zptisobit pozar, zasad elektrickym proudem nebo nehodu.
e Dojde-li k chybé, odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky a kontaktujte

va$eho mistniho prodejce nebo nejbliz$i adresu v ¢éasti Projektor Epson -
seznam kontaktll. V pripadé dalstho pouzivani projektoru v daném stavu
muze dojit k zdsahu elektrickym proudem, pozaru ¢i dokonce k poskozeni

zraku.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii

/\ Vystraha

Neumistujte do blizkosti vétracich otvorti predméty, které by se mohly
zdeformovat nebo jinak poskodit teplem, a neptiblizujte se tvati nebo rukama
k vétraci otvory, kdyz probihd promitdni.



Bezpecnostni varovani a upozornéni

Upozornéni e Kalibrace svétla
¢ Nedotykejte se objektivu rukou nebo prsty. Pokud zanechdte na povrchu - Kdyz doba pouziti dosdhne 100 hodin, po vypnuti projektoru se
objektivu otisky prstd nebo mastnotu, kvalita promitini se sniZi. automaticky zahaji Kalibrace svétla. Kdyz je ovsem projektor pouzivan
e Pred ulozenim vyjméte baterie z dalkového ovladace. Pokud baterie ponechate souvisle 24 bodin nebo kdyi.je Casto pf)uiivéna ﬁ,mkce ptimého ]
v dalkovém ovlada¢i dlouhodobé, mtize z nich vytéct elektrolyt. vypnuti, kalibrace se nezahdji automaticky. Spustte pomoci Spustit

nyni nebo nastavte funkci Kalibrace svétla ve funkci planovani pro
pravidelnou upravu zdroje svétla.

X @ Reset - Kalib étlas.113

Y e Informace o LCD displeji . ese a, ! 1:ace SV? a sm

. . ) ) . @ "Nastaveni planu udélosti" s.71
- LCD panel mize obsahovat obrazové body, které chybi nebo neustale

sviti. To neznamend chybu. - Pokud nechcete, aby se Kalibrace svétla spustila automaticky, nastavte

polozku Spoustét pravidelné na Vypnuto.

- Kdyz vysoce vykonny laser sviti na povrch promitaciho objektivu,
CYE VySoce vy y-aser v  POVIE Proty J @ Reset - Kalibrace svétla - Spoustét pravidelné s.113
i kdyz projektor neni pouzivan, mtize zptisobit zdvadu LCD panelu.

- el e dlemhe R S e, e A - Spustte funkci Kalibrace svétla pro korekci vyvazenibilé ve zdroji svétla.

k vypaleni na panelu LCD. Pro omezeni vypaleni pouzijte ReZim
obnovy.

@ "Rezim obnovy" 5.140

¢ Informace o zdroji svétla
Tento projektor pouziva laser jako zdroj svétla. Tento laser ma
nésledujici vlastnosti.

-V zavislosti na okoli mtize byt vystup zdroje svétla omezen. Kdyz se
prilis zvysi teplota, vystup je zna¢né omezen.

- Cim déle je zdroj svétla pouzivan, tim se omezuje jeho vystup. V &asti
Nastaveni jasu lze ménit vztah mezi dobou pouziti a omezenim
vystupu.

@ "Nastaveni jasu" s.52
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Varovani a upozornéni tykajici se laseru /\ Varovani
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/\ Varovani

o Neotevirejte skiin projektoru. Tento projektor obsahuje velmi vykonny laser.

e Béhem promitdni se nedivejte do vyzarovaného svétla. (Na zdkladé RG2
IEC/EN 62471-5: 2015)

/\ Vystraha

e Tento projektor je laserovy produkt 1. tfidy, ktery spliuje mezinarodni
normu IEC/EN60825-1: 2014 pro lasery.

e Pfi likvidaci projektor nerozebirejte. Zlikvidujte podle mistnich nebo statnich
zékont a predpist.
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Poznamky k prepravé

Uvnitt projektoru je mnoho sklenénych a presnych soucasti. Chcete-li
zabranit jejich poskozeni v dusledku ndrazu pfi prepravé, manipulujte
s projektorem nasledujicim zptisobem.

Upozornéni
o Chcete-li premistit projektor bliZze, vypnéte napdjeni a odpojte v§echny kabely.
e Pri prepravé
Kromé vyse uvedenych zasad provedte nasledujici pfipravu a kontaktujte
prepravce.

Zkontrolujte, zda v projektoru neni vlozZena zaddna SD karta.
Zcela utahnéte upeviovaci sroub kulového spoje, aby se zabranilo
pohybu projektoru béhem prepravy.

Chrante vnéjsi ¢ast projektoru, aby se béhem prepravy zabranilo
jakémukoli nérazu.

Vlozte projektor do pevné krabice a na krabici oznacte, Ze se jedna
o pfesny pfistroj.
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Uvod

Tato kapitola popisuje nazvy jednotlivych soucasti.



Nazvy soucasti a funkce

V nasledujicich ¢astech jsou popsany soucasti projektoru a jejich funkce.

@) Napéjeci jednotka Nazev Funkce

@ Promitaci jednotka obrazu @ Promitaci objektiv Pomoci néj se promita obraz.

/\ Varovani

Pfi promitani se nedivejte pfimo do objektivu.
Mohlo by dojit k poskozeni zraku vyzafovanym
svételnym paprskem.

@ | Vstupni vétraci otvor | Nasavé vzduch a interné chladi projektor.
@@ "Cisténi vstupniho vétraciho otvoru a vystupniho
vétraciho otvoru” s.139

@ | Kulovy spoj Slouzi k zméné hlu promiténi.
@ "Upravte thle promitani pomoci kulového spoje”
s.22




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

@ | Upeviovaci $roub
kulového spoje

Tento Sroub slouzi k zajisténi kulového spoje na miste.

Indikatory

Zobrazeni stavu projektoru.
@ "Popis indikatora" 5.120

Vzdaleny pfijima¢

Prijima signaly z dalkového ovladace.

Zadni

(i

____________________

Nazev

Funkce

Vétraci otvor

Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnittni chlazeni
projektoru.

/\ Vystraha

Pfi promitani nepfiblizujte oblicej nebo ruce k vy-
stupnimu vétracimu otvoru a neumistujte zde
predméty, které by se mohly piisobenim tepla uni-
kajiciho z vystupniho vétraciho otvoru zdeformo-
vat nebo poskodit. Horky vzduch vystupujici z vy-
stupniho vétraciho otvoru miize zpisobit popale-
ni, deformace pfedméti nebo nehody.

@ "Cisténi vstupniho vétraciho otvoru a vystupniho
vétractho otvoru" s.139

Rozhrani

@ "Rozhrani"s.16

d®

Tlaécitko [(M]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.




Nazvy soucasti a funkce

Nazev Funkce
@) | Drzék kabelu Zasunte kabelovou svorku tak, aby se napéjeci kabel
nerozpojil vlastni vahou.
© | Konektor napéajeni Slouzi k pfipojeni napajeciho kabelu k projektoru.
@ | Kryt napéjeciho Kryt portu napdjeni a vypinace.
adaptéru

Rozhrani

WWWWWHT
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Néazev Funkce

@ | Port LAN Slouzi k pfipojeni kabelu LAN do sité.
Podporuje Art-Net.
@ "Art-Net"s.150

@ | HDMI port Ptivadi videosignaly z videozafizeni a pocitaciy
kompatibilnich s HDMI.

@ | Slot na SD kartu Do tohoto slotu vlozte kartu SD.

@ | Port Audio Out Vystup zvuku z aktualné promitaného obrazu do
externiho reproduktoru.

© | PortUSB-A (vyhrazeny | Slouzi k pfipojeni a napdjeni kabelu USB. Nelze pouzit

zdroj napajeni/1 200
mA)

k prenaseni dat.




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

@ | Drzék kabelu

Zasuiite kabelovou svorku tak, aby se kabel HDMI
nerozpojil vlastni vahou.

v
Nahore
5 0° ¢ W(go ®0° ¢ Wgo
o o O©O o o O@o
29, . - o 90, . - oo
Do’ : 9-
o o O©O
90, . ° 29
Nazev Funkce

Upeviiovaci body pro
pfimou montaz (Etyfi
body)

Pfi instalaci projektoru na strop nebo na sténu
nainstalujte Pfima montaz.
@ "Umisténi projektoru” s.21

Upevnovaci body pro
montaz na drahu
osvétleni (sedm bod)

Pti instalaci projektoru na drahu osvétleni nainstalujte
volitelny Montaz na drdhu osvétleni.

@ "Umisténi projektoru” s.21
@ "Seznam volitelného prislusenstvi” s.155

Upeviiovaci body pro
podlahovy stojan (Sest
bodu)

Pfi umisténi projektoru na podlahu nainstalujte volitelny
Podlahovy stojan.

@ "Umisténi projektoru” s.21

@ "Seznam volitelného prislusenstvi” s.155




Nazvy soucasti a fun

kce

Dalkovy ovladac

m
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l
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HDMI LAN SD »
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SD Viewer

EPSON

zafizenimi.

Ciselna tlacitka

Néazev Funkce
@ | Tlagitko [V] Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.
@ | Tlaitko [HDMI] Aktivuje signal na vstupni port HDMI.
@ | Tlagitko [LAN] Slouzi k pfepinani zdroje obrazu mezi sifovée pripojenymi
(4]

e Prehraje oblibeny seznam stop (pouze 1 az 9).
@ "Prehrani oblibeného seznamu stop" .38

e Zadejte heslo.
@ "Sprava uzivatelt (Zabezpeceni heslem)" .73

Tlacitko [ID]

Chcete-li zvolit ID projektoru, ktery chcete ovladat
pomoci dédlkového ovladace, pridrzte toto tlacitko
a stisknéte ¢iselna tlacitka.

@ "Nastaveni ID projektoru" s.61

@ | Tlacitko [Menul]

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" 5.92

@ | Tlacitka[a][ ¥ ][4]

Kdy?z je zobrazena nabidka Konfigurace, stisknutim
téchto tlacitek lze vybirat polozky nabidky a hodnoty

[r] nastaveni.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" 5.92
© | Tlacitko [ ] Kdy?z je zobrazena nabidka Konfigurace, pfijme a zada

aktualni volbu a prejde na dalsi troven.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" 5.92

Tlacitko [User]

Provede nastaveni pfifazend v nastaveni UzZivatelské
tla¢itko v nabidce Konfigurace projektoru.

@ "Nabidka Nastaveni" s.98

(O | Tla¢itko [Focus]

Stisknutim upravite zaostfeni.
@ "Uprava zaostfeni" 5.49

Tlacitko [Zoom]

Stisknutim upravite lupu.
@ "Upravy velikosti obrazu" s.49

(@ | Tla¢itko [Pattern]

Zobrazi zkusebni vzor.
@ "Zobrazeni zku$ebniho vzoru" s.48




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

Tladitko [Keystone]

Odstranuje zkresleni promitaného obrazu.
@ "Korekce zkresleni promitaného obrazu" s.49

Tlaéitko [SD Viewer]

Zobrazi prehled seznamu stop.
@ "Prehravani seznamu stop” s.38

Tladitko [Effect]

Pomoci funkce Efekt prekryvu mizete ménit tvar nebo
barvu obrazu.

@ "Pouzivani funkce Efekt prekryvu" s.45

Tlacitka [Volume]
(0] [<]

[] SlouZi ke zvétsovani hlasitosti.
[2] Slouzi ke zmen$ovani hlasitosti.
@ "Upravy hlasitosti" 5.57

Tladitko [Default]

Aktivovano, kdyz [Default]: Je zobrazeno Reset
v pritvodci nabidkou Konfigurace. Budou obnoveny
vychozi hodnoty provedenych nastaveni.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" 5.92

Tlacitko [Esc]

e Zastavi aktualni funkci.

o Stisknete-li toto tlacitko, kdyz je oteviena nabidka
Konfigurace, ptejde na predchozi trover.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.92

Tladitko [A/V Mute]

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.

@ "Docasné skryti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"
s.58

Tlacitko [SD »]

Ptehraje seznam stop na SD karté.
@ "Prehravani seznamu stop” s.38

Tla¢ditko [Spotlight]

Slouzi k prepnuti na rezim Svételny kuzel.
@ "Pouzivani rezimu Svételny kuzel" s.37

Vysila€ signdlu
dalkového ovladace

Vysila signéaly dalkového ovladace.
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Priprava projektoru

Pfi nastavovani projektoru postupujte podle pokynt v téchto castech.



Umisténi projektoru

Typy instalace

Tento projektor lze nainstalovat nasledujicimi zpusoby.
Na strop nebo na sténu

e Pifi instalaci projektoru na strop nebo na sténu pouzijte dodany Prima
montaz.

e Pfi instalaci projektoru na drahu osvétleni je zapotiebi volitelny Montaz
na drahu osvétleni.

e Pii instalaci na strop nebo na sténu doporucujeme vodorovny strop
nebo svislou sténu.
Podrobnosti viz Instala¢ni prirucka.

= )

Instalace na podlahu nebo stil

e Pro instalaci na podlahu nebo stil je zapotiebi volitelny Podlahovy
stojan.

¢ Pro instalaci na podlahu nebo stil nepouzivejte dodany Primd montaz.

Umistéte projektor na rovné a stabilni misto.

yry

Zkontrolujte, zda je vybrana spravna volba Projekce v nabidce Roz$ifené
projektoru podle pouzitého zpusobu instalace.



Umisténi projektoru

- 5 . ] ” | 3 ) S . .
' ¢ Vjchozi nastaveni Projekee je Celni/strop. n Stisknutim tlacitka [O] na déalkovém ovladaci zapnéte projektor.

e Nastaven{ Projekce miizete zménit stisknutim a podrzenim Zapnuti projektoru” s.34

tla¢itka [A/V Mute] na dalkovém ovlada¢i na dobu péti sekund.
Celni/strop, Zadni, Zadni/strop, Celni a Povolte sroub kulového spoje imbus klicem.

e Projektor nainstalujte v doporuc¢eném rozsahu promitani.
@ '"Format platna a projekéni vzdalenost” s.156

¢ Kulovy spoj lze otocit 360° vodorovné a 90° svisle. Obraz lze rovnéz
natocit o 90° do orientace na vysku.

Upozornéni

e Pokud povolite Sroub, kdyZ je promitaci jednotka obrazu naklonéna,
jednotka se muze vlastni vahou ndhle pohnout.
Pfi povolovani $roubu zajistujte promitaci jednotku obrazu projektoru,
aby se projektor nemohl nahle pohnout.

@ "Nastaveni orientace obrazu (promitani)" s.28

Upravte uhle proml’ta’nl’ pomoci kulového SpOje e Pfi povolovani sroubu nepfidrzujte kulovy spoj. V opa¢ném ptipadé

muze dojit k priskiipnuti prsti.
Pomoci kulového spoje muzete zménit uhel promitani.

B Nastavte uhel promitani.



Umisténi projektoru

e Po zméné polohy promitini upravte velikost a zaostfeni.
@ "Upravy velikosti obrazu" s.49

@ "Uprava zaostfeni" s.49

e Upravy polohy promitani usnadiiuje promitnuti zkusebniho vzorku.
@ "Zobrazeni zkusebniho vzoru" s.48

@)

Upozornéni

o Netahejte za ani nevyvijejte nadmérnou silu na kabely pripojené
k projektoru.

e Neomotavejte kabely okolo kulového spoje. V opa¢ném pripadé by
mohlo dojit k poskozeni kabelt.

n Po dokonceni Uprav utdhnéte upevnovaci Sroub kulového spoje,
ktery jste povolili.

/\ Vystraha

e Zabrante ptiskfipnuti prstu do kulového spoje.

e Po utaZeni upevnovaciho Sroubu se nepokousejte pohnout s kulovym spojem
silou.

Upozornéni

Pridrzujte dolni ¢ast promitaci jednotky obrazu tak, aby se nehybala,
a utahnéte $roub dodanym imbus klicem (primér 5,0 mm).




Pripojeni k riznym zafizenim

All

@ Pripojenik dratové siti

]

1200mA AudioOut

HH%I

=«:mn¥

Hi

Ie) o

Audio IN

LAN

HDMIQ

T

Chcete-li zabranit nespravné funkci, pouzijte stinény kabel LAN kategorie 5 nebo vyssi.

@ Pripojeni k potitaci nebo ke zdroji videa

Ptipojte port HDMI pocitace nebo zdroje videa k portu HDMI projektoru.
Spolu s promitanym obrazem lze pfenadet zvuk z pocitace nebo ze zdroje videa.

@ Pripojeni k externimu reproduktoru
Pripojte externi reproduktor k portu Audio Out na projektoru pomoci bézné prodavaného zvukového kabelu.

Upozornéni

|

Pripojte port LAN na sitovém rozbocovaci nebo jiném zatizeni k portu LAN projektoru pomoci bézné prodavaného sitového kabelu 100BASE-TX nebo 10BASE-T.

{

K projektoru neptipojujte sluchatka na usi ani do u$i. Nadmeérny akusticky tlak mtize zptsobit ztratu sluchu.

SD




Pripojeni k riznym zafizenim

@ Vlozeni SD karty

Vloite bézné prodavanou SD kartu do ptislusného slotu projektoru.

¢ Tento projektor podporuje SDHC karty od tfidy 10 nebo o kapacité maximalné 32 GB.
¢ Pouzivejte SD karty naformdtované na systém FAT16 nebo FAT32.

Upozornéni
e Pokud je vstupni zdroj pfi pripojeni k projektoru zapnuty, mtze dojit k poruse.
e Pokud se li$i orientace nebo tvar zastrcky, nepokousejte se ji zasunout silou. Mohly by dojit k poskozeni nebo poruse zatizeni.

Pokud ma zdroj, ktery chcete ptipojit, zasuvku neobvyklého tvaru, pouzijte pro pripojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim nebo volitelny kabel.




Zprovoznéni dalkového ovladace

Vlozeni baterii do dalkového ovladace
Dalkovy ovlada¢ pouziva dvé baterie AA dodané s projektorem.
Upozornéni

Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte nasledujici prirucku.

@ Bezpecnostni pokyny

n Sejméte kryt baterii.

/\ Vystraha

Pfi vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitf drzaku
na baterie.

Pokud nejsou baterie spravné pouziviny, mohou explodovat nebo vytéci
a zpusobit tak vznik pozaru, zranéni nebo poskozeni zafizeni.

B Nasadte vicko pfihradky a stisknéte jej, aby zaklaplo na misto.
Vlozte baterie tak, aby byly jejich konce + a - zorientovany podle

obrazku.




Zprovoznéni dalkového ovladace

Provozni dosah dalkového ovladace

Chcete-li omezit pfijem provoznich signali z dalkového ovladace,
nastavte moznost Vzdaleny prijimac.

@ Nastaveni - Vzdaleny piijimac s.98




Vychozi nastaveni projektoru

Nastaveni orientace obrazu (promitani)

V zavislosti na poloze projektoru bude pravdépodobné tfeba zménit rezim
promitani, aby se obraz promital spravné.

Kdyz je projektor nainstalovan na stropé, sméry obrazu pro jednotlivé
projekéni rezimy jsou nasledujici.

Celni/strop (vychozi)

Obraz kritce zmizi a znovu se zobrazi otoceny vzhiiru nohama.

Chcete-li zménit promitani na plvodni rezim, znovu stisknéte
a podrzte tlacitko [A/V Mute] po dobu 5 sekund.

Zména rezimu promitani pomoci nabidek

Pomoci nabidek projektoru lze zménit rezim promitani tak, aby se obraz
oto¢il vzhiru nohama nebo zleva-doprava.

Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.
@ "Zapnuti projektoru” s.34

a Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci.

Menu Esc

CAD
Zména rezimu promitani pomoci dalkového ovladace @9

S5

C

Default

O

)

Zménou rezimu promitani lze otocit obraz vzhiru nohama.

(D

n Zapnéte projektor a zacnéte promitat obraz.

@ "Zapnuti projektoru” s.34 B Vyberte moznost Rozsifené a potom stisknéte tlacitko [&J].

a Stisknéte a podrzte tlacitko [A/V Mute] na dalkovém ovladaci po
dobu 5 sekund.



Vychozi nastaveni projektoru

Obraz

Zobrazeni
Signal UZivatelské logo

Projekce
Nastaveni Provoz

. Pohotovostni reZim

Rozsitené Vicendsobna projekce
= Nastaveni planu
Sit’ Jazyk ©

Reset
Informace
Reset

[ [Escl /[@I:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |

a Vyberte moznost Projekce a potom stisknéte tlacitko [<J].

Obraz Zpét
Zobrazeni

Signal UZivatelské logo

Nastaveni Provoz

. Pohotovostni reZim
Rozsitené (d) Vicenasobna projekce
= Nastaveni planu

Sit’ Jazyk ©
Reset

Informace

Reset

( [Escl:Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej )

B Vyberte rezim projekce a potom stisknéte tlacitko [¢J].

a Ukoncete nabidku stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo tlacitka [Esc].

Vybér jazyka nabidek projektoru

Chcete-li, aby se nabidky a zpravy projektoru zobrazovaly v jiném jazyce,
mizete zménit nastaveni Jazyk.

Zapnéte projektor a pocitac.
@ "Zapnuti projektoru” s.34

a Stisknéte tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci.

JRep..

COC O

v v

B Vyberte moznost RozSirené a potom stisknéte tlacitko [¢J].

Obraz
Zobrazeni
Signal UZivatelské logo
Projekce
Nastaveni Provoz

< Pohotovostni reZim
Rozsifené @) Vicenasobna projekce
e Nastaveni planu

Sit’ Jazyk ©
Reset

Informace

Reset

[ [Escl /[@I:Zpét [$1:Zvol [Menu]l:Odej |




Vychozi nastaveni projektoru

ﬂ Vyberte moznost Jazyk a potom stisknéte tlacitko [<J]. Menu Esc

NG
B Vyberte pozadovany jazyk a potom stisknéte tlacitko [¢J]. @@gmfauh
SO0

a Ukoncete nabidku stisknutim tlac¢itka [Menu] nebo tlacitka [Esc].

i - Vyberte moznost Provoz v nabidce RozsiFené.
Nastaveni data a casu y Z v nabi

V projektoru je mozné nastavit datum a cas. Nastavené datum a cas slouZi Vyberte moznost Datum a Cas a poté stisknéte tlacitko [«J].

pro funkci planu.

@ "Nastaveni plénu udlost{" s.71 Provedte nastaveni data a casu.

Zadejte datum a cas pomoci softwarové klavesnice.

e Pti prvnim spusténi projektoru se zobrazi zprava "Chcete nastavit @ "Operace mékkych klaves" s.103
¢as?". V pripadé vybéru moznosti Ano se zobrazi obrazovka od
kroku 5. [Datum a &as] Zpét
e Kdyz je moznost Ochrana Planu nastavena na Zapnuto v casti _
Zabezpeceni heslem, nelze ménit nastaveni souvisejici s datem
a ¢asem. Zmény muzZete provést po nastaveni moznosti Ochrana s Vypnuto
Planu na Vypnuto. Pocateéni DST

@ "Sprava uzivateld (Zabezpeceni heslem)" s.73 Koncovy DST
Nastaveni DST (min.)
Internetovy cas

Zapnéte projektor.

@ "Zapnuti/vypnuti projektoru” s.34 Datum a cas
o . ) ) . Podnabidka Funkce
a Stisknéte tlac¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci. " .
Datum Slouzi k nastaveni dne$niho data.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.92 — S —
Cas Slouzi k nastaveni aktudlniho casu.

Casovy rozdil (UTC) Slouzi k nastaveni ¢asového rozdilu od UTC.




Vychozi nastaveni projektoru

Podnabidka

Funkce

Nastavit

Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti
Datum a cas.

Nastaveni letniho casu

Dalsi nastaveni

Nastaveni souvisejici se zakladnimi operacemi

Ucel

Metody nastaveni

Zahajeni/ukonéeni projekce
zapnutim/vypnutim hlavniho
napdjeni nebo pfipojenim nebo
odpojenim zastr¢ky napajeni
projektoru.

Nastavte polozku Napajeni zapnuto na Zapnuto.
(Vychozi hodnota: Vypnuto)

@ Rozsifené - Provoz - Napdjeni zapnuto
$.99

Napajeni projektoru lze vypnout pfimo jisticem,
protoze podporuje funkci ptimého vypnuti.

Podnabidka Funkce

Letni cas Slouzi k nastaveni, zda se ma nebo nema
(Zapnuto/Vypnuto) aktivovat letni ¢as.Nastaveni
DST (min.) tprava ¢asového rozdilu mezi
pravym/zimnim a letnim ¢asem.

Pocatecni DST Slouzi k nastaveni data a ¢asu, kdy ma zacit letni
cas.

Koncovy DST Slouzi k nastaveni data a ¢asu, kdy m4 skoncit letni
cas.

Nastavit Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti
Nastaveni letniho casu.

Ovladani projektoru
komunika¢nim prikazem, i kdyz je
vypnuto napajeni projektoru.

Nastavte polozku Pohotovostni reZim

na hodnotu Komunikace zap. (Vychozi hodnota:
Komunikace vyp.)

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim -
Pohotovostni rezim s.99

Internetovy cas

Podnabidka

Funkce

Vypnuti napajeni jednim
stisknutim tla¢itka [O].

Nastavte Potvrz. pohotov. na Vypnuto.
(Vychozi hodnota: Zapnuto)

@ Rozsifené - Zobrazeni - Potvrz. pohotov.
$.99

Internetovy Cas

Nastavte na moznost Zapnuto, chcete-li
aktualizovat ¢as automaticky prostfednictvim
¢asového serveru na internetu.

Server internetového
casu

Slouzi k zadani adresy IP ¢asového serveru na
internetu.

Nastaveni souvisejici se zobrazenim

Ucel

Metody nastaveni

Nastavit

Slouzi k provedeni nastaveni provedenych v ¢asti
Internetovy cas.

Pfi zméné nastaveni nezapomente vybrat polozku Nastavit
a potom stisknéte tlacitko [«J].

B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.

Deaktivace zobrazeni zpravy na
promitaci plo$e pfi zméné zdroje.

Nastavte Zprava na Vypnuto. (Vychozi hodnota:
Zapnuto)

vy

@ Rozsifené - Zobrazeni - Zprava s.99

Miizete zkontrolovat nastaveni varovani
zptisobem, jakym jsou zobrazeny indikatory.
@ "Popis indikator" 5.120

Zobrazi se dialogova okna souvisejici s operacemi
a chovanim, s varovanim laseru, s ozndmenim

o ukonc¢eni Message Broadcasting pro Epson
Projector Management a s ID projektoru.




Vychozi nastaveni projektoru

Ucel

Metody nastaveni

Zobrazeni uzivatelského loga pti
zapnuti projektoru.

Uvodni obrazovka: nastavte, zda se mé zobrazit
uzivatelské logo ¢i nikoli (Zapnuto/Vypnuto) po
zapnuti projektoru. (Vychozi hodnota: Zapnuto)
@ Rozsifené - Zobrazeni - Uvodni obrazovka
8.99
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Zakladni pouziti

V této kapitole se vysvétluji postupy pifi promitini a nastavovani obrazu.



Zapnuti/vypnuti projektoru

Zapnuti projektoru /\ Varovani
Pied zapnutim projektoru ptipojte k projektoru vas pocitaé nebo e Pfi promiténi se nedivejte do objektivu projektoru. Mohlo by dojit
videovybaven. k poskozeni zraku. Budte zvlasté opatrni v pritomnosti déti.

e Béhem promitdni neblokujte svétlo z projektoru krytkou objektivu knihou
atd. Pokud je svétlo z projektoru blokovano, pak plocha, na kterou dopada, se
zahfeje na takovou teplotu, kterd by mohla zptisobit roztaveni, spaleni nebo

n Pfipojte napdjeci kabel projektoru do elektrické zasuvky. vznik poZzéru. Vlivem odrazeného svétla se muZe rovnéz rozzhavit objektiv

a zpusobit zdvadu projektoru. Chcete-li promitani ukondit, pouzijte funkci
Vypnout A/V nebo vypnéte projektor.

@ "Pripojeni k rliznym zafizenim" s.24

= [EC®

e Kdyz je moznost Napdjeni zapnuto nastavena na Zapnuto v nabidce
Rozsifené, po pripojeni napajeciho kabelu se projektor automaticky
zapne. Je-li pfipojen napajeci kabel, nezapomente, ze se projektor
automaticky zapne i v prfipadech, jako je naptiklad obnoveni
dodavky proudu po vypadku napajeni.

N

Indikator On/Standby projektoru zacne svitit modfe (pohotovostni

rezim). Znamena to, Ze projektor je napdjen, ale neni dosud zapnuty. @ Roziifené - Provoz - Napéjeni zapnuto 5.99

e Pokud je na vstupu signal obrazu ze zdroje vybraného

Kdyz je projektor nainstalovan na dréze osvétleni, po zapnuti v Automatické zapnuti, projektor se automaticky zapne.
napdjeni dréhy osvétleni prejde projektor do pohotovostniho W~ Roziifené - Provoz - Automatické zapnuti 5.99
stavu.

a Stisknutim tlacitka [(D] na projektoru nebo tlacitka [O] na dalkovém
ovladacdi zapnéte projektor.

Indikator Status zacne blikat modfe (zahfivani). Po zahrati
projektoru indikator Status prestane blikat a sviti modre.

Pokud se obraz nepromita, vyzkousejte nasledujici postupy.

e Zapnéte pripojeny pocita¢ nebo videovybaveni.

e Pouzivate-li notebook, zménte vystup obrazu pocitace.

e Vlozte médium, naptiklad DVD, a spustte prehravani.

e Na ddlkovém ovladaci stisknéte tlacitko vstupniho zdroje, ktery chcete
promitat.



Zapnuti/vypnuti projektoru

a Stisknéte znovu tlacitko [O] na projektoru nebo tlacitko [O] na
dalkovém ovladacdi. (Chcete-li zrusit, stisknéte libovolné jiné

Vypnuti projektoru

tlacitko.)
@ e Pro zajisténi dlouhé Zivotnosti vypnéte projektor, kdyz jej Promitany obraz zmizi a indikdtor Status zhasne.
nepouzivate. Provozni Zzivotnost zdroje svétla se lisi podle nastaveni
nabidky Konfigurace, podle podminek prostiedi a podle podminek y L K o ke K lui
pouZivani. V pribéhu promitdni se jas promitaného obrazu snizuje. B Pfed pfevazenim nebo skladovanim projektoru zkontrolujte, zda

indikator On/Standby sviti modie (ale neblikd), zda indikator stavu

¢ Napdjeni projektoru lze vypnout pfimo jisticem, protoZe podporuje nesviti a potom odpojte napajeci kabel.

funkci pfimého vypnuti.

e Kdyz doba pouziti dosahne 100 hodin, po vypnuti projektoru se
automaticky zahaji Kalibrace svétla. Kdyz je oviem projektor
pouzivan souvisle 24 hodin nebo kdyz je ¢asto pouzivana funkce s » :‘C
pifimého vypnuti, kalibrace se nezahdji automaticky. Spustte pomoci
Spustit nyni nebo nastavte funkci Kalibrace svétla ve funkci
planovani pro pravidelnou upravu zdroje svétla. 1
@ Reset - Kalibrace svétla s.113
@ "Nastaveni planu udalosti" s.71

e Pokud nechcete, aby se Kalibrace svétla spustila automaticky, KdyZ je projektor nainstalovan na drdze osvétleni, vypnéte
nastavte polozku Spoustét pravidelné na Vypnuto. napdjeni dréhy osvétleni.

@ Reset - Kalibrace svétla - Spoustét pravidelné s.113

e Kdyz je aktivovdna funkce Kalibrace svétla, zapnéte projektor

alespont 20 minut pred akci.

e Spustte funkci Kalibrace svétla pro korekci vyvazeni bilé ve zdroji
svétla.

Stisknutim tlacitka [(D] na projektoru nebo tlacitka [O] na dalkovém
ovladadi.

Zobrazi se obrazovka pro potvrzeni vypnuti.

Vypnout napajeni?

Ano: Stisknéte tlacitko ()
Ne : Stisknéte jakékoli jiné tladitko




Piepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového ovladace

Stisknéte tlacitko vstupniho zdroje, ktery chcete promitat.
Nize jsou zobrazeny vstupni porty pro tlacitka.

Dalkové ovladani

( ;
HDMI LAN SD »
& GO C=

/ A/V Mute

o)

Favorite Playlist
C1YC2)(C3)

Vstupni port

=

LAN HDMI

T

@ Slouzik ptepnuti na obraz z poéitace nebo mobilniho pfistroje ptipojeného k siti.

@ Slouzi k prepnuti na rezim Svételny kuzel.



Pouzivani rezimu Svételny kuzel

Projekéni svétlo projektoru lze pouzivat jako Svételny kuzel.

n Stisknéte tla¢itko [Spotlight] na dalkovém ovladadi.

HDMI  LAN

(D)
Favorite Playlist
1Y« 2)Y(C3)

Slouzi k prepnuti na rezim Svételny kuzel.

g Stisknutim tlacitka [Effect] na dalkovém ovladac¢i mizete ménit
barvu a tvar.

(A]'(+](nd>>)]
)|\ =)&)
Pattern  Keystone  Effect
SD yied pr

EPSON

Dals$i podrobnosti viz nasledujici webové stranky.
@ "Pouzivani funkce Efekt prekryvu" s.45



Prehravani seznamu stop

Mizete prehrat seznam stop uloZeny na SD karté.

Prehrani seznamu stop na SD karté

Stisknutim tlacitka [sp »] na dalkovém ovladaci prehrajete seznam stop
ulozeny na SD karté. Kdyz je naplanovana akce, seznam stop se prehraje
podle planu v ¢asovém rozvrhu.

@ "Obrazovka Casovy rozvrh" s.43

Spotlight

HDMI  LAN

Favorite Playlist
C1HYCc2) (3

Seznam stop lze vytvofit pomoci aplikace Epson Projector Content
Manager, Epson iProjection (i0S/Android) nebo ve webovém prohlizeci.

Stahnéte software Epson Projector Content Manager z nasledujici webové

stranky. Piehrani oblibeného seznamu stop

http://www.epson.com Mizete prifadit seznamy stop vSem numerickym tla¢itkim (1 az 9) na
dalkovém ovladaci. Stisknutim tlacitka, ke kterému je pfifazen seznam stop,

V dok tu ,E Projector Content M - Navod Ziti" . . L1
oxumentu »Epson Frojector LONENt Vanager avod ha pouzitl muzete snadno prejit na seznam, ktery chcete prehrat.

najdete podrobnosti o pouzivani softwaru Epson Projector Content
Manager. N —

Favorite Playlist

3

Vlozte do projektoru SD kartu se seznamem stop.
@ "Pfipojeni k riznym zafizenim" s.24

Upozornéni
V nasledujicich pfipadech nevyjimejte SD kartu ani neodpojujte napajeci kabel
od projektoru. -
V opaéném ptipadé muze dojit k poskozeni dat ulozenych na SD karté. K piifazeni seznamu stop tla¢itkim na dalkovém ovladaci pouzijte

software Epson Projector Content Manager, Epson iProjection
(i0S/Android) nebo webovy prohlizec.

e Pfi prehrdvani seznamu stop
e Pii zobrazeni seznamu stop


http://www.epson.com

Prehravani seznamu stop

Vybér a prehrani seznamu stop

Mizete vybrat seznam stop ulozeny na SD karté a prehrat jej.

Stisknéte tlacitko [SD Viewer] na dalkovém ovladaci.

Zobrazi se prehled seznamt stop uloZenych na SD karté.

A )] (<)
()=
()

+
Pattern  Keystone  Effect
o D

SD Viewer

EPSON

Pomoci tlacitek [a ][ ][4][P] vyberte seznam stop, ktery chcete
pfehrat.

[Seznamy stop] 1/3
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
Playlist 5

Playlist b
Playlist 7
Playlist 8
Playlist 9
Playlist 10

([«#}]:Zvol [@I:Nastavit )

Vybrany seznam stop se prehraje.



Ovladani projektoru z mobilniho pristroje nebo z pocitace

Mizete ovladat projektor a upravovat seznamy stop z mobilnich pfistroju
nebo z pocitacu.

K ovladani projektoru z mobilniho pfistroje pouzijte software Epson
iProjection (i0S/Android).

Aplikaci Epson iProjection (i0S/Android) lze stdhnout zdarma z webovych
stranek App Store nebo Google Play. Pouzijte verzi 3.0 nebo novéjsi.

Za jakékoli poplatky za komunikaci s obchodem App Store ¢i Google
Play je zodpovédny zakaznik.

Chcete-li pouzit pocita¢, ovladejte projektor z webové prohlize¢e pomoci
funkce Epson Web Control.

Pouzijte webovy prohlize¢ Internet Explorer 11.0 nebo novéjsi (vyjma verze
Metro) nebo Microsoft Edge. V pripadé systému Mac pouzijte webovy
prohlize¢ Safari.

Pokud nastavite Pohotovostni rezim na Komunikace zap., muzete
webovy prohlize¢ pouzit k nastaveni a ovladani, i kdyz je projektor
v pohotovostnim rezimu (je vypnuto napdjeni).
@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.99

Upozornéni

V nasledujicich pfipadech nevyjimejte SD kartu ani neodpojujte napajeci kabel
od projektoru.

V opacném piipadé miize dojit k poskozeni dat ulozenych na SD karté.

e Kdyz je zobrazeno okno seznamu stop

e Kdyz je zobrazeno okno SD karty

Ovladani pomoci softwaru Epson iProjection
(i0OS/Android)

Nasledujici postup slouzi k zobrazeni obrazovky Dalkovy ovladac.

Zkontrolujte, zda jsou zafizeni a projektor pfipravena pro pripojeni k siti.

n Pfipojte vase zafizeni ke stejné siti jako je pfipojeny projektor.
Zpusob pripojeni se li§i v zavislosti na zafizeni. Podrobné pokyny
naleznete v navodu dodaném se zatizenim.

a Spustte software Epson iProjection ve vasem pfistroji.

B V nabidce stisknéte polozku Délkovy ovladac.
Zobrazi se obrazovka Dalkovy ovladac.
@ "Obrazovka Dalkovy ovladac" s.42

e Po stisknuti polozky Dalkovy ovlada¢ v softwaru Epson iProjection
muzete byt vyzvani k zadani svého uzivatelského jména a hesla.

Uzivatelské jméno je ,EPSONWEB® a vychozi heslo je admin.

e Uzivatelské jméno nelze zménit. MiZete zménit heslo v nabidce Sit
z nabidky Konfigurace.
@ Sit - Zakladni - Pfist. heslo na web s.104

e Musite zadat uzivatelské jméno pro Prist. heslo na web, i kdyz je
heslo deaktivovano.

Ovladani pomoci softwaru Epson Web Control
(webovy prohlizec)
Nasledujici postup slouzi k zobrazeni obrazovky Home.

Zkontrolujte, zda jsou zafizeni a projektor pfipravena pro pripojeni k siti.



Ovladani projektoru z mobilniho pristroje nebo z pocitace

Nastaveni

¥ Pokud je va§ webovy prohlize¢ nastaven k pfipojeni pfes proxy server,
Budete pfesmérovani na obrazovku Nastaveni.

nelze zobrazit obrazovku Home. Chcete-li pouzZit funkci Ovladani
pomoci webového rozhrani, musite provést takova nastaveni, aby se
pro pfipojeni nepouzival proxy server.

o
@ Upresnit

Budete pfesmérovani na obrazovku Upfesnit.
@® Crestron Connected

@ "O aplikaci Crestron Connected.®" s.145
@ SDkarta

@ "Obrazovka SD karta" s.43
© Casovyrozvrh

n Pfipojte vase zafizeni ke stejné siti jako je pfipojeny projektor.
Zpusob pripojeni se li§i v zavislosti na zafizeni. Podrobné pokyny
naleznete v ndvodu dodaném se zafizenim.

a Spustte webovy prohlize¢ ve vasem zafizeni. @ "Obrazovka Casovy rozvrh" s.43
B Zadejte IP adresu IP pfipojeného projektoru do pole pro adresu -
URL a potom se piipojte e Pfi pouzivani funkci na Home obrazovce budete vyzvani k zaddni
uzivatelského jména a hesla.

Zobrazi se Home obrazovka. Uzivatelské jméno je ,EPSONWEB® a vychozi heslo je admin.

Epson Web Control

e Uzivatelské jméno nelze zménit. MiiZete zménit heslo v nabidce Sit
z nabidky Konfigurace.
@ Sit - Zakladni - Pfist. heslo na web s.104

o— -
D

e Musite zadat uZivatelské jméno pro Pfist. heslo na web, i kdyz je

Dalkovy oviadac Seznamy slop 35D karta Casovy rozvrh . i
heslo deaktivovano.
0— S 0 e Na obrazovce Pokrodily mizete nastavovat pouze nasledujici polozky.
(4 - Heslo Monitor (az 16 jednobajtovych alfanumerickych znaku)
Panel oviadani Crestron 20 , , .
0sD Nastaveni Connected @ Sit - Zakladni - Heslo Monitor s.104
(5> @' Upfesnit 5 - Nastaveni IPv6 (ru¢né)

@ Sit - Nastaveni IPv65.105, 5.109

- Pridejte port HTTP (pro ¢islo portu pouzité pro Web control
poutzijte cokoli vyjma 80 (vychozi), 443, 843, 3620,3621, 3625, 3629,
Délkovy ovladac 4352, 4649, 5357, 6454, 10000, 10001, 41794)

@ "Obrazovka Dalkovy ovladac" s.42 @ Sit - Ostatnis.111
@ Seznamy stop

Nabidka pro vyvojafe

@ "Obrazovka Seznamy stop" 5.42
Panel ovladani OSD
@ "Panel ovladani OSD (pouze Epson Web Control)" s.44



Ovladani projektoru z mobilniho pristroje nebo z pocitace

Zobrazeni kazdé obrazovky Obrazovka Seznamy stop

Muzete spravovat své seznamy stop.
Obrazovka Dalkovy ovladac

Epson iProjection Epson Web Control
Mizete provadét zakladni operace s projektorem. senemy sep Seznamy sop
P layist A
Epson iProjection Epson Web Control E] pl o 3
Dtk ovindad 1 Dilkevy oviadad E playist | 9

playlist 8

il

e

) playlist €

3 e

o
’ i ]_8—[m HOM LAN Spotight l

I Ilm'

playiist O

-]

=5
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|
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®
#
T

L R L s e

- —— = z
ey Erey

Slouzi k prechodu na obrazovku Home. (pouze Epson Web Control)

Slouzi k vytvoreni nového seznamu stop.

Slouzi k prehrani, zastaveni, nastaveni efektd, ztlumeni A/V a nastaveni hlasitosti

Slouzi k pfechodu na obrazovku Home. (pouze Epson Web Control) seznamu stop

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti projektoru.

&
e
®© 09O

Slouzi k ipravam a kopirovani seznami stop a k pridavani nebo odstrafiovani

Slouzi k pfepnuti na cilovy obraz. vasich oblibenych seznamt stop.

Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
Umoznuje nastavit hlasitost.

(1]
(2]
©
(4]
(5]
(6]

Vyberte si sviij oblibeny seznam stop.



Ovladani projektoru z mobilniho pristroje nebo z pocitace

Obrazovka SD karta Obrazovka Casovy rozvrh
Umoznuje spravovat SD kartu vlozenou v projektoru. Slouzi k prochazeni ¢asového rozvrhu.
Epson iProjection Epson Web Control Epson iProjection Epson Web Control
{2k Ersov razwrh '| Casovy razvrh
T~ @ Lasovy roowh f‘
Casowy mzvih (2017/12:25)
o7 001200 1 playlst A
" 53 it '_ > 12:00-18:00 2 playist B
Odesis! data Odstrant data
e |

B s S e B e B o mw A

€D Slouzi k ptechodu na obrazovku Home. (pouze Epson Web Control) €D Slouzi k prechodu na obrazovku Home. (pouze Epson Web Control)

@ Slouzik pienasenti dat (filmy nebo statické snimky pouzité pro seznamy stop) na SD @ Slouzi k zapnuti nebo vypnuti ¢asového rozvrhu.

kartu.
@ Slouzi k odstranéni dat z SD karty. N ) L .
§ Diky funkci ¢asového rozvrhu softwaru Epson Projector Content
Manager muzete stanovit datum a ¢as prehrani seznamu stop.

Pokyny viz Epson Projector Content Manager - Navod na pouziti.



Ovladani projektoru z mobilniho pristroje nebo z pocitace

Panel ovladani OSD (pouze Epson Web Control)

Mizete ovladat nabidku Konfigurace projektoru.

< Home Fanel viadani 050 6
o— K ©
o

=B °

Slouzi k pfechodu na obrazovku Home. (pouze Epson Web Control)

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.

Muzete ovladat nabidku Konfigurace prstem nebo mysi.

Rychly pohybem vyberte polozku a klepnutim potvrdte vybeér.

Aktivovano, kdyz [Default]: Je zobrazeno Reset v prtivodci nabidkou Konfigurace.
Budou obnoveny vychozi hodnoty provedenych nastaven.

Slouzi k navratu na predchozi uroven v nabidce Konfigurace.

e® 0 ®0O

Zobrazi informace o pouzivani funkce Panel ovladani OSD.



Pouzivani funkce Efekt prekryvu

Pro Svételny kuzel nebo promitané obrazy lze nastavit ndsledujici efekty.

e Rozostreni okraji obrazu
e Zména tvaru obrazu

e Zména barvy obrazu

e Uprava jasu obrazu

Upozornéni

Pfi pouzivani funkce Efekt prekryvu nevyjimejte SD kartu ani neodpojujte
napdjeci kabel od projektoru.

V opacném piipadé miize dojit k poskozeni dat ulozenych na SD karté.

$ Miuzete nastavit Efekt prekryvu pro kazdy vstupni zdroj. V pripadé SD
karet muzete nastavit efekty pro kaZdy seznam stop.

Nastaveni tvaru efektu

Stisknéte tlacitko [Effect] béhem promitani Svételny kuzel nebo
obrazd.

Pattern  Keystone  Effect

SD Mied pr

EPSON

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Efekt pfekryvul

Efekt pfekryvu @Vypnuto

Filtr tvarii Vypnuto
Filtr barey Vypnuto
Svétlost 0

([ [#I1:Zvol [(@]:Zadat [Menul:Odej |

Nastavte polozku Efekt prekryvu na Zapnuto.
Vyberte moznost Filtr tvari a potom stisknéte tlacitko [¢J].

Pomoci tlacitek [ a ][ ¥ ] vyberte polozku, kterou chcete nastavit,

a potom stisknéte tlacitko [J].

[Filtr tvaril

Tvar Vypnuto
&erna maska

Efekt filtru
Velikost
Pozice

[ [Esc] /[@1:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |




Pouzivani funkce Efekt prekryvu

Tvar: Jako tvar efektu mtizete vybrat kruh, ¢tverec nebo miuzete
vytvorit vlastni tvar. Pokud nepouzivate Filtr tvart, vyberte moznost
Vypnuto.

Efekt filtru: Vyberte, zda se ma maskovat barva masky také uvnitf
vybraného tvaru nebo zda se mda maskovat vnéjsi strana.

Velikost: Pomoci tlagitek [4 ][ D] nastavte parametry Vyska a Sitka
vybraného tvaru.

Pozice: Pomoci tlacitek [ ][ ¥ ][4 ][ P ] nastavte pozici, ve se md
zobrazit vybrany tvar.

$, Mtizete vytvorit vlastni tvary pomoci softwaru Epson Projector
Content Manager.

Ukoncete provadéni nastaveni stisknutim tlacitka [Effect] nebo
tla¢itka [Menul.

Upravy barvy efektu

Stisknéte tlacitko [Effect] béhem promitani Svételny kuzel nebo
obraz(.

|G| @D
)L

Pattern  Keystone  Effect

SD yied pr
EPSON

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Efekt pFekryvul

Filtr tvard Vypnuto
Filtr barey Vypnuto
Svétlost 0

([#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Nastavte polozku Efekt pfekryvu na Zapnuto.

Vyberte moznost Filtr barev a potom stisknéte tlacitko [<J].

Vyberte polozku Filtr barev a potom pomoci tlacitek [4][ D]
vyberte barvu, kterou chcete nastavit. Chcete-li nastavit barvu,
kterd neni k dispozici v nastaveni, vyberte moznost Vlastni.

[Efekt pfekryvul

Filtr barev
Viastni

) Vypnuto

[ [Esc] :Zpét [4%*]1:Zvol

[Menul:Ode;j
[Default] :Reset

B Chcete-li upravit barvu pro Vlastni, vyberte moznost Vlastni
a potom stisknéte tlacitko [¢J].

[Efekt pfekryvul Zpét

Q Viastni O

Filtr barev

[ [Esc] :Zpét [#]1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |




Pouzivani funkce Efekt prekryvu

Pomoci tlacitek [a ][ ¥ ] zvolte barvu a pomoci tlacitek [4]1[ D]
provadéjte Upravy.

[Vlastnil
Eervena

Zelena
Modra

[ [Esc] /[@1:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |

Ukoncete provadéni nastaveni stisknutim tlacitka [Effect] nebo
tlacitka [Menul].

Upravy jasu funkce Efekt piekryvu

Stisknéte tlacitko [Effect] béhem promitani Svételny kuzel nebo

obrazd.
COHlII[CDIlC
) (=)&)
(D)

Pattern  Keystone  Effect

(@D

SD Vi pr
EPSON

Zobrazi se nasledujici obrazovka.

[Efekt pFekryvul

Filtr tvari Vypnuto
Filtr barev Vypnuto
Svétlost 0

([#1:Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |

Nastavte polozku Efekt prekryvu na Zapnuto.

Vyberte moznost Svétlost a potom stisknéte tlacitko [<J].

Pomoci tlacitek [4][»] upravte Svétlost.

[Efekt piekryvul

Svétlost

[ [Esc] :Zpét [€1:Zvol [ 1:Upravit

[Menul:Ode;j
[Default] :Reset

Ukoncete provadéni nastaveni stisknutim tlacitka [Effect] nebo
tlacitka [Menul.



Nastaveni promitanych obrazi

Zobrazeni zkusebniho vzoru

Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete pfipojovat video zafizeni,

muzete si zobrazit zkuSebni vzor.

n Béhem promitani stisknéte tlacitko [Pattern].

Stisknutim tlacitek [4 ][ P ] na dalkovém ovladaci zménte zkusebni

VZOor.

Menu

O 0

©

User Default

KfiZové srafo- KfiZové srafo- KfiZové srafo-
Standardni vani vani R vani G

YARS

Barevné pruhy
BarevnépruhyS

Stupné Sedi

j H
Kfizové Srafo-
vani B \" & sedi

Sedé pruhyV  Sedé pruhyH Sachovnice 1 Sachovnice 2

Bila Cerna meéku

iL
%

Pomér stran ra-

Kromé operaci s objektivem miuzete béhem zobrazeni testovaciho
vzoru provést nasledujici Gpravy obrazu.

Nazev hlavni nabidky Dil¢i nabidka / polozky

Obraz Rezim barev @ .52

Vyvazeni bilé

Upftesnit
- Gama @ 555

Dynamicky kontrast @ s.54

Reset

Nastaveni Lichobéznik @ s.49
Nastaveni jasu

Rozsitené Vicendsobnd projekce” @ 5.60

*

Kromé moznosti Jednota barev a Meéfitko



Nastaveni promitanych obraz

e Chcete-li nastavit polozky menu, které nelze béhem zobrazeni l'jprava zaostreni

testovaciho vzoru nastavit, nebo doladit promitany obraz, je

tfeba promitnout obraz z pripojeného zafizeni.

Stisknutim tlacitek [Focus] (a/¥) na dalkovém ovladaci upravte
e Zkusebni vzor lze rovnéz vybrat v nabidce Konfigurace. [ I ) P

@ Nastaveni - Zkusebni vzor s.98 lupu.
Y
B Stiskem tlacitka [Esc] ukondite zobrazeni testovaciho vzoru. . F&ﬂ%
L) ()| )
Pattern  Keystone  Effect
Upravy velikosti obrazu — = s@

Stisknutim tlac¢itek [Zoom] (+/-) na dalkovém ovladacdi upravte
lupu.

$ Zobrazi se modra obrazovka upravy zaostfeni, takze je snadno
vidét i v pripadé rozostfeni.
a Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni.

n u Korekce zkresleni promitaného obrazu

a Stiskem tlacitka [Esc] zaviete obrazovku nastaveni. Korekci lichobéznikového zkresleni promitaného obrazu lze provést jednim
z nasledujicich zptsobi.

Pattern  Keystone  Effect

OO OO

SD Viewer

e P¥i minimalizaci velikosti obrazu pomoci optické lupy se zobrazi
zprava a projektor prepne na digitalni lupu.

e Pfi maximalizaci velikosti obrazu pomoci digitalni lupy se zobrazi
zprava a projektor pfepne na optickou lupu.



Nastaveni promitanych obraz

e Korekce Lichobéz. - V/S

a Vyberte polozku Lichobéz. - V/S a potom stisknéte tlacitko [«J].
Tato funkce umoznuje ru¢ni korekci zkresleni ve vodorovném a svislém
sméru zvI43t. [Lichob&#nik] Zpét
@ "Korekce Lichobéz. - V/S" s.50

fiLichob&%. - ¥/S @
Quick Corner

[ [Esc] :Zpét [£$1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |
Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz muze
» « byt zkresleny.", stisknéte tlacitko [«J].

B Pomoci tlacitek [a][¥] vyberte korekéni metodu a potom

e Quick Corner provedte korekci pomoci tlacitek [41[ D ].

Slouzi k nezavislé korekci ¢tyt rohd.

@ "Quick Corner" s.51 [Lichob&%. - V/S]

LichobéZnik - 5

LichobéZnik - V¥

([ [Escl /[®1:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |

( [Patternl: Zobrazit |

Korekce Lichobéz. - V/S

Tato funkce umoziuje ru¢ni korekci zkresleni ve vodorovném

a svislém
sméru zvlast.

n Béhem promitani stisknéte tlac¢itko [Keystone].



Nastaveni promitanych obraz

Opravte lichobéznikové zkresleni pomoci funkci Lichobéinik - S

a Lichobéznik - V. [LichobéZnik] Zpét
Lichobéznik - S Lichob&%. - V/S
—p! - iQuick Corner &
\ | | Z X ( [Escl:Zpét [$1:Zvol [@l:Zadat [Menul:Odej |
- -

Kdyz se zobrazi zprava "Pokud toto nastaveni zménite, obraz mize
*_ byt zkresleny.", stisknéte znovu tlacitko [<J].

Lichobéznik -V

B Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] vyberte roh, ktery chcete
?I upravit, a potom stisknéte tla¢itko [«].

Pouzijete-li korekci lichobéZnikového zkresleni, mize dojit b e

ke zmenseni promitaného obrazu.

ﬂ Korekci dokoncite stisknutim tlac¢itka [Menul.

Nelze kombinovat s jinymi zpusoby korekce.

Vyberte oblast.

Quick Corner [&/01:Zvol

[@]:Zadat
Tato funkce umoziuje rucni korekci kazdého ze ctyf rohit promitaného [Esc] : Navrat (stisknutim po dobu 2
v sekund resetujte/pfepnéte)
obrazu zvlast.

n Béhem promitani stisknéte tlac¢itko [Keystone]. Stisknutim a podrzenim tlac¢itka [Esc] alespon 2 sekundy se
zobrazi obrazovka pro potvrzeni resetovani na vychozi hodnoty.
a Vyberte moznost Quick Corner a poté stisknéte tlacitko [<J]. Vybérem moznosti Ano se resetuje vysledek korekci Quick

Corner.



Nastaveni promitanych obrazi

a Pomoci tlacitek [a], [¥], [4] a [P] opravte polohu rohu. . _
Obraz Zpét

Pokud stisknete tlacitko [¢Jd], otevie se obrazovka, ktera je zobrazena T eiim barev @Dynamicky
. . . . né as
v kroku 4, na které je mozné zvolit oblast ke korekci. 9 Kontrast
Pokud se béhem uprav zobrazi zprava "Jiz nelze posunout.”, nelze Nastaveni gﬂ;‘:ﬁ;‘ barev
tvar dale upravovat ve sméru oznaceném Sedym trojuhelnikem. T Ostrost
VyvaZeni bilé
, Sit’ UpFesnit
{Quick Gorner] Dynamicky kontrast  Vypnuto
Informace Reset
Reset
[ [Escl:Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej )

B Zvolte polozku, kterou chcete nastavit, a potom stisknéte tlacitko
JiZ nelze posunout. [4-’]

Dynamicky: Jedna se o nejjasnéjsi rezim. Tento rezim je idedlni pro

[$/4]:Upravit pouziti v jasnych mistnostech.
[Esc] /[@]:Zpét

Normadlni: Tento rezim omezi jas obrazu vice, nez rezim

Dynamicky, a zobrazi obraz v pfirozenych barvach.
B Opakujte kroky 3 a 4 podle potieby a nastavte zbyvajici rohy.

a Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.
B Korekci dokoncite stisknutim tlac¢itka [Menul.

— - - p— - Nastaveni jasu
Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)
Nastavte jas zdroje svétla.
Vybérem polozky Rezim barev pro promitany typ obrazu docilite optimalni

kvality obrazu. Jas obrazu se li$i v zavislosti na vybraném rezimu. n B&hem projekce stisknéte tlacitko [Menu).

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menu]. g Vyberte polozku Nastaveni jasu v ¢asti Nastaveni.

g Vyberte polozku Rezim barev v casti Obraz.



Nastaveni promitanych obrazi

Zvolte polozku, kterou chcete nastavit, a potom stisknéte tlacitko
Obraz Zpét [J].

Lichob&Znik Lichobg%. - V/S
Signal Hlasitost _ 0 Normalni: Tuto moznost vyberte, pokud nechcete snizit jas. S timto
Nastaveni @ at': Vypnuto nastavenim bude cilova doba pouziti ptiblizné 20 000 hodin.
= UZivatelské tladitko  Reim svétla

= ; Tichy: Vyberte toto nastaveni, pokud vam vadi hluk ventilatoru. Tato
Roziifené ZkuSebni vzor

PFehrani obsahu moznost nastavi jas na 50 %. S timto nastavenim bude cilova doba
Sit’ Reset pouziti pfiblizné 20 000 hodin.
TS Rozsifené: Vybérem této moznosti se prodlouzi Zivotnost zdroje
svétla. Tato moznost nastavi jas na 50 %. S timto nastavenim bude
e cilova doba pouziti pfiblizné 30 000 hodin.
Vlastni: Vybérem této moznosti lze nastavit Groven jasu v rozsahu
od 50 do 100 %.
( [Escl:Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |
B Kdyz je polozka Rezim svétla nastavena na Vlastni, vyberte
B Vyberte moznost Rezim svétla a potom stisknéte tlacitko [«J]. polozku Uroven jasu a potom pomoci tlacitek [4 ][ »] nastavte
jas.
Obraz [Nastaveni jasul Zpét o« j
@‘* V nastaveni Uroven jasu je tfeba pocitat s toleranci chyb.
Signal ReZim svétla QTichy

. Uroveh jasu 50 %
Nastaveni @

Roz&iFené B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.
Sit’
Informace

Reset

( [Escl:Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |




Nastaveni promitanych obrazi

Nastaveni mnozstvi svétla promitaného obrazu Zmeéna pomeéru stran promitaného obrazu
Automatickym nastavenim svitivosti podle jasu promitaného obrazu Mizete zménit Pomér stran® zobrazeného obrazu.
umoznuje dosahovat hlubokého a bohatého obrazu.
e Pomér stran lze nastavit pouze pro vstupni signdl HDMI.
n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menu]. e Dostupnéd nastaveni zdvisi na promitaném zdroji vstupu.
Vyberte volbu Dynamicky kontrast v ¢3sti Obraz a potom
stisknéte tlagitko [«J]. n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
Vyberte moznost Pomér stran z Zasti Signal a potom stisknéte
Obraz : Zpét tlac¢itko[«J].
e Refim barev Dynamicky
Signal Jas
Kontrast
Nastaveni Sytost barev Obraz
Odstin " _Pomér stran
Rozsifené Ostrost Signal UpFesnit
Vyvaieni bilé = M§&Fitko
Sit’ UpFesnit Nastaveni Reset
Dynamicky kontrast @Vypnuto
Informace Reset Rozsifené
Reset Sit’
Informace
Reset
( [Escl:Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |
B Vyberte volbu Normalni nebo Vysoka rychlost a potom stisknéte
tlacitko [«]. ( [Esc]:Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Nastaveni je uloZzeno pro kazdy RezZim barev. o . i
B Pomoci tlacitek [a ][ %] vyberte polozku, kterou chcete nastavit,

a Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menu]. a potom stisknéte tlacitko [«J].
ReZim pomérustran Popis
Auto Obraz je promitan v odpovidajicim poméru stran na
zakladé informaci ze vstupniho signélu.




Nastaveni promitanych obraz

Rezim poméru stran Popis

Normalni Promitd pfi zachovani poméru stran vstupniho
obrazu.

4:3 Promitd s pomérem stran 4:3.

16:9 Promita s pomérem stran 16:9.

Piny Promitd na plnou velikost projekéni plochy.

Lupa Promita zvétsenim vstupniho obrazu na plnou sitku
projekeni plochy pfi zachovani poméru stran. Oblasti
prekryvajici okraje projekéni plochy nejsou
promitany.

Nativni Promitd na stied projekéni plochy v rozliSeni
vstupniho obrazu. Oblasti prekryvajici okraje
projekéni plochy nejsou promitany.

Pomér stran vstupniho signalu
16:10 16:9 4:3

'IQ (. ®
O O

()
O @,

¥ Obraz se muze li§it v zavislosti na rozliSeni vstupniho signalu.

Lupa

Nativni®

n Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny zmény rezimu poméru stran.

[[]: Plocha, na které se nezobrazuje obraz v zavislosti na nastaveni rezimu

pomeéru stran.

Pomér stran vstupniho signalu

16:9 4:3

Auto nebo Nor-
malni

'0.0‘
K O

16:9

'0.0‘
K

Plny

Upravy hodnoty gama promitaného obrazu

Miizete upravovat rozdily v jasu poloténd, ke kterému dochéazi v zavislosti
na pripojeném zarizeni.

Upravte promitanim nehybného obrazu. Gama nelze upravit spravné

pfi promitani filmu.

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

Vyberte moznost Upfresnit v ¢ast Obraz a potom stisknéte tlacitko
[+].



Nastaveni promitanych obrazi

Obraz Znét
= Reiim barev Dynamicky
Signal Jas

Kontrast
Nastaveni Sytost barev

Odstin
Rozsitené Ostrost

VyvaZeni bilé
Sit’ Upfesnhit

Dynamicky¥ kontrast Yypnuto
Informace Reset
Reset
( [Escl:Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

B Vyberte moznost Gama a potom stisknéte tlacitko [«J].

Pomoci tlacitek [ a][¥] vyberte hodnotu korekce a potom
pomoci tlacitka [«d] potvrdte dany vybér.

[ [Esc] /[@1:Zpét [$]:Zvol [Menul:Odej |

Kdyz je vybrdna vét$i hodnota, tmavé oblasti obrazu se rozjasni, ale
sytost barev ve svétlejsich oblastech mize byt nizsi.

Kdyz je vybrana mensi hodnota, celkovy jas obrazu se snizi, a obraz
tak bude ostfejsi.

B Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul.



Upravy hlasitosti

Jednim z nasledujicich postupt lze upravit hlasitost zvuku externiho
reproduktoru, ktery je prfipojen k portu Audio Out.
e Hlasitost Ize nastavit stiskem tlacitek [Volume] na dalkovém ovladadi.

[®] Slouzi ke zvétSovani hlasitosti.
[#] Slouzi ke zmenSovani hlasitosti.

SD Viewer

e Uprava hlasitosti pomoci nabidky Konfigurace.
@ Nastaveni - Hlasitost 5.98

/\ Vystraha

Nespoustéjte pfi nastaveni vysoké hlasitosti.
Néhla nadmérna hlasitost muze zpusobit ztratu sluchu. Pfed vypnutim vidy

snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvySovat hlasitost.



Docasné skryti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Mizete docasné skryt promitany obraz a vypnout zvuk. Pfehravani zvuku
a videa nicméné pokracuje, takze nelze pokracovat v promitani od bodu, ve

kterém jste jej zastavili.

=

Opakovanym stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci se
zapind a vypina funkce Vypnout A/V.

Spotlight
HDMI LAN SD »

(G I D I G

AIV Mute




TOP

Uzitecné funkce

V této casti jsou popsany funkce Vicenasobnd projekce a synchronizované prehravani.



V4 y o

Promitani jednoho obrazu z vice projektori (vicenasobna projekce)

Miizete nakonfigurovat vice projektorti promitajicich jeden velky obraz. (3)
Muzete upravit rozdily v jasu a barevném ténu jednotlivych promitanych
obrazii, a vytvofit tak souvisly obraz.

¢ Doporucujeme nastavit zaostfeni a lupu minimalné 20 minut po
zahdjeni promitdni, protoZe obraz neni hned po zapnuti projektoru (5)
stabilni.
e Pokud jsou hodnoty pro Lichobézinik velké, muze byt obtizné
upravit pozici obrazu pro prekryvajici se obrazy.
e Pokud chcete odladit promitany obraz a nechcete pfipojovat video
zafizeni, mlzZete si zobrazit Zkusebni vzor.
@ "Zobrazeni zkuSebniho vzoru" s.48
e Pokud promitate obraz, ktery presné vychazi na plné rozliseni, aniz
by bylo nutné zmens$eni nebo zvétseni, lze provést precizni nastaveni.

Postup nastaveni

Predbézna priprava
(1) Zapnéte vSechny projektory.

(2) Nastavte ID pro vSechny projektory a dalkové ovladace.
@ "Nastavte ID projektoru” s.61

Nastaveni promitanych obrazi

(1) Nastaveni promitané polohy.
@ "Upravte tihle promitani pomoci kulového spoje” .22
@ "Nastaveni orientace obrazu (promitani)" s.28
@ "Korekce zkresleni promitaného obrazu" s.49
(2) Nastavte pomér stran obrazt.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" s.54

Nastavte méfitko a zaostfeni.

@ "Upravy velikosti obrazu" 5.49

@ "Uprava zaostfeni" .49

Nastavte okraje obrazu.

@ "Upravy bodi prekryvani obrazii (spojovani okrajt)" s.62
Vyberte ¢asti obraz.

@ "Zobrazeni zvétseného obrazu" s.64



Promitani jednoho obrazu z vice projektorti (vicenasobna projekce)

Nastaveni ID projektoru

Pokud je pro projektor a dalkovy ovlada¢ nastavend identifikace ID, miizete
ovlada¢ pouzivat k ovladani pouze projektoru s odpovidajicim ID. To je
velmi uzite¢né pri ovladani nékolika projektort. Muzete zaregistrovat az 9
ID.

Pomoci dalkového ovladace muizete ovladat pouze ty projektory, které
se nachazeji v jeho dosahu.

@ "Provozni dosah délkového ovladace" s.27

Nastavte ID projektoru

n Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.92

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.

Vyberte moznost ID projektoru a poté stisknéte tlacitko [«J].

Stisknutim tlacitek [a][¥] vyberte &islo ID.

[ID projektorul

0¥ypnuto

W~ fa b —

[ [Esc] /[@I:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |

B Stisknéte tlacitko [«J].

B Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul.

Tyto kroky zopakujte u vSech ostatnich projektort, které chcete ovladat
jednim dalkovym ovladac¢em.

Vybér projektoru, ktery chcete ovladat

Po nastaveni ID projektoru vyberte ID projektoru, ktery chcete ovladat,
pomoci dalkového ovladace.

Nasmérujte dalkovy ovlada¢ na cilovy projektor a stisknéte
tlacitko [ID].




Promitani jednoho obrazu z vice projektorti (vicenasobna projekce)

Na promitaci plose se zobrazi aktudlni ID projektoru. Pfiblizné za 3
sekundy zmizi.

| ::?dlfwv wladaé: %anmto

PFi stisknutém tlacitku [ID] stisknéte ¢iselné tlac¢itko odpovidajici ID
projektoru, ktery chcete ovladat.

Favorite Playlist

Je zvoleny projektor, ktery chcete ovladat.

B Stisknutim tlacitka [ID] zkontrolujte, zda bylo nastaveni ID
provedeno Uspésné.
Projektor zobrazi zpravu.
o Pokudjedalkovyovladac zobrazen jako Zapnuto, 1ze ovladat projektor
dalkovym ovladacem.

o Pokud je dilkovy ovlada¢ zobrazen jako Vypnuto, nelze ovladat
projektor dalkovym ovladacem. Zopakovanim vy$e uvedenych kroka
aktivujte dalkovy ovladac.

e Kdyz pomoci dilkového ovladace vyberete 0, mlzZete ovladat
vSechny projektory bez ohledu na nastaveni ID projektoru.

¢ ID projektoru je nutné v dalkovém ovladaci vybrat vzdy, kdyz
zapnete projektor, pro jehoz ovladani je dalkovy ovlada¢
nastaven. KdyZz zapnete projektor, jako ID dalkového ovladace
projektoru je vybrano 0.

¢ KdyZz je nastaveni ID projektoru nastaveno na Vypnuto,
muzete ovladat projektor dalkovym ovlada¢em bez ohledu na
ID, které vyberete pomoci dalkového ovladace.

Upravy bodua prekryvani obrazii (spojovani okraji)

Doladénim prekryvajicich se ploch vytvoite souvisly obraz.

-
|

e e = = o

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

v rv

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsirené.

Vyberte moznost Spojovani okraji a poté stisknéte tlacitko

(]

Zobrazi se nasledujici obrazovka.



Promitani jednoho obrazu z vice projektorti (vicenasobna projekce)

Obraz [Spojovani okrajil
Signal Spojovani okraji Vypnuto
Horni okraj Vypnuto
Nastaveni Dolni okraj Vypnuto
. Levy okraj Vypnuto
Rozsitené Pravy okraj Vypnuto
- KFivka spojeni 0
Sit’ Voditko okraje Vypnuto

Vzorové voditko Vypnuto
Informace Barva voditka Cervena

Reset

([Esc] /LM1:Zpét [$1:Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Spojovani okraju

Nastavenim na moznost Zapnuto aktivujete
funkci Spojovani okrajtL.

Horni okraj/Dolni
okraj/Levy okraj/Pravy
okraj

Spojovani: Nastavenim na Zapnuto aktivujete
funkci Spojovani okrajt ve sméru, ve kterém
nastavujete, a rozsah spojeni bude stinovany.
Rozsah spojeni: Slouzi k tpravé rozsahu, ktery se
m4 stinovat. Upravy jsou mozné aZ na troveii
jednotlivych pixelt. Maximalni rozsah je 45 %
rozlieni.

Kfivka spojeni

Muzete vybrat 3 zptisobti stinovani.

Voditko okraje Nastavenim na Zapnuto se v rozsahu pro
Spojovani okraju zobrazi voditko.
Vzorové voditko Nastavenim na moznost Zapnuto se zobrazi

voditko pro urceni odpovidajici pozice rozsahu
pro Spojovani okraju.

Barva voditka

Vyberte kombinaci navadécich barev ze tfi
moznych.

a Nastavte polozku Spojovani okrajii na Zapnuto.

B Nastavte polozku Voditko okraje na Zapnuto.
@ Pokud voditko neni dobfe viditelné, mizete zménit jeho barvu
v nastaveni Barva voditka.

B Nastavte polozku Vzorové voditko na Zapnuto.

Nastavte moznosti Horni okraj, Dolni okraj, Levy okraj nebo
Pravy okraj podle toho, jaké ¢&asti obrazu se prekryvaji.

Nasleduje postup nastaveni obrazovky (1) - jde o priklad.

o
—0

Ve vySe uvedeném prikladu musite nastavit Levy okraj, protoze jste
si vSimli prekryvajicich se oblasti v levé casti obrazu (1).

(1) Vyberte moznost Levy okraj a poté stisknéte tlacitko [ ¢J].
(2)  Vyberte moznost Spojovani a potom stisknéte tlacitko [ ¢J].

(3)  Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [ d].
(4) Stisknéte tlacitko [Esc].



Promitani jednoho obrazu z vice projektorti (vicenasobna projekce)

(5) V polozce Rozsah spojeni upravte rozsah (3), ktery se ma stinovat.
Hodnota, pfi niz je prekryvajici se rozsah a voditko ve stejné poloze, je
nejlepsi. \

RN

/
S O il
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N, 7

A

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

(6) Stisknéte tlacitko [Esc].

v rv

Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.

B Nastavte moznost K¥ivka spojeni.
(1) Vyberte moznost K¥ivka spojeni a potom stisknéte tlalitko [ J].

(2)  Vyberte intenzitu stinovani od 1 do 3 a potom stisknéte tla¢itko [ J]. Tutéz operaci lze provést volbou Méritko pod Signal.
(3) Stisknéte tlacitko [Esc].

v vz

Po dokonceni nastaveni nastavte polozky Voditko okraje Vyberte polozku MéFitko a potom stisknéte tlacitko [«J].

a Vzorové voditko na Vypnuto.
Nastavte polozku Méfitko na Zapnuto.

Zobrazeni zvétseného obrazu

Cést obrazu bude ofiznuta a zobrazena. To umozhuje vytvofit jeden velky
obraz zkombinovanim obrazi promitanych z vice projektoru.



Promitani jednoho obrazu z vice projektorti (vicenasobna projekce)

B Vyberte moznost Rezim méfitka. B Upravte meéfitko.
Zvétsené zobraz.: slouzi k ipravé podle aktuadlné zobrazeného obrazu. Pomoci tla¢itek [a ][ ¥] vyberte metodu Gpravy a potom upravte
Zvetsit pomoci tlacitek [4][)].

m . W
‘.(— a -+: slouzi ke zvétSeni nebo zmenseni obrazu vodorovné a svisle
Q * zaroven.
ﬂ ‘“‘ Zménit mér. svisle: slouzi ke zvétseni nebo zmenseni obrazu svisle.

Zménit mér. vodorov.: slouzi ke zvétSeni nebo zmenseni obrazu
Piesunout vodorovné.

PlIné zobrazeni: slouzi k apravé podle velikosti panelu projektoru (maximalni

Obraz je ofiznut a upraven.

(1) Vyberte volbu Nastaveni ofiznuti a potom stisknéte tla&itko [«J].
Pokud vyberete volbu Rozsah ofiznuti, zobrazi se rozsah a soutadnice
obrazu, ktery bude projektor promitat.

plocha, na které lze obraz zobrazit). (2)  Pomoci tlatitek [a ], [ ¥ ], [4]a[ D] posouvejte obraz.
Zvetsit Upravte souradnice a velikost jednotlivych obrazii pii sledovani projekéni
plochy.
AN ~
~~
Q l $ Muzete si prohlédnout zobrazenou oblast po ofiznuti v ramci
‘ ‘ celého obrazu v &asti Rozsah ofiznuti.

Presunout

m a Upravy dokonéite stisknutim tlacitka [Menul].

Upravy obrazl vicenasobné projekce

Upravy nejednotnych barev (Jednota barev)

Upravuje barevny ton celého obrazu.

Barevny tén nemusi byt jednotny ani po pouziti funkce Jednota
barev.




n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

v rv

a Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.

B Vyberte moznost Jednota barev a poté stisknéte tlacitko [«J].

Obraz [Jednota barev] Zpét
Signal
Urovefi nastaveni
Nastaveni Spustit tupravy
. Reset
Rozsifené (]

Sit’

Informace

Reset

( [Esc] :Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Jednota barev: Nastavi polozku Jednota barev na Zapnuto nebo
Vypnuto.

Urovei nastaveni: K dispozici je osm trovni od bilé, ptes sedou az
po cernou. Muzete nastavit jednotlivé urovné individudlné.

Spustit dpravy: Zahaji dpravy Jednota barev.

Reset: Obnovi vychozi hodnoty vSech uprav a nastaveni Jednota
barev.

@ Béhem tuprav funkce Jednota barev se obraz mtize zdeformovat.
Po dokonceni uprav bude obraz obnoven.

ﬂ Nastavte polozku Jednota barev na Zapnuto.

ool oy

Promitani jednoho obrazu z vice projektorti (vicenasobna projekce)

Vyberte moznost Uroveh nastaveni a poté stisknéte tlacitko

[«].

Pomoci tlacitek [4][ P ] nastavte Uroven Uprav.

Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na predchozi obrazovku.
Vyberte moznost Spustit dpravy a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte oblast, kterou chcete nastavit, a potom stisknéte tlacitko

(]

Nejdiive upravte vnéjsi oblasti a potom upravte cely obraz.

[Jednota barev]

Vlevo nahote
Nahotfe
Vpravo nahofe
Vpravo

Vpravo dole
Dole

Vievo dole
Vievo

Vie

[ [Esc] /[@1:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |

Pomoci tlacitek [a][W¥] zvolte barvu a pomoci tlacitek [41[ D]
provadéjte Upravy.

Stisknutim tlacitka [ 4 ] zeslabite barevny ton. Stisknutim tlacitka [ P ]
zesilite barevny ton.



Promitani jednoho obrazu z vice projektorti (vicenasobna projekce)

l'Jpravy odstinu (Shoda barev)
[Jednota barev] Vie

Uroveii nastaveni Upravte barvu jednotlivych obrazi.
Gervena ]
Zelena Zapnéte vSechny projektory a potom upravte polozku Shoda barev

Modra v nabidce Rozsifené pro jednotlivé projektory. Upravte tak, aby barvy a jas
byly jednotné pro cely promitany obraz.

( [Escl /[®1:Zp&t [$1:Zvol [Menul:Odej |

n Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.

m Vratte se na krok 5 a upravte jednotlivé GUrovné. 5 o i . ) o
a Vyberte moznost Vicenasobna projekce v nabidce Rozsifené.

@ Upravy dokondite stisknutim tlagitka [Menul].
B Vyberte moznost Shoda barev a potom stisknéte tlacitko [¢J].

Obraz [Vicenasobna projekcel Zpét
Signal Vicenasobna projekce  Vypnuto
ID projektoru Vypnuto

Nastaveni

< Refim barev Dynamicky
Rozsifené Jednota barev
e Spojovani okrajii
Sit’ MéFitko
Informace Nastaveni jasu
Reset Reset

[ [Escl:Zpét [#1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej )




Promitani jednoho obrazu z vice projektorti (vicenasobna projekce)

Zobrazi se ndsledujici obrazovka. B Vyberte polozku Jas a potom upravte jas tlacitky [41[D].

[Shoda barev] é Vratte se na krok 1 a upravte jednotlivé drovné.
Uroveh nastaveni

Cervena

Zelend B Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite na pfedchozi obrazovku.
Modra

Jas

[ [Esc] /[@1:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |

Polovina prekryvajici se oblasti se zobrazi cerné, takze snadno
zkontrolujete okraj obrazu.

Uroven nastaveni: K dispozici je osm drovni od bilé, pfes Sedou az
po cernou. Miuzete nastavit jednotlivé urovné individudlné.

Cervend, Zelena, Modra: Uprava tént jednotlivych barev.

Jas: Upravuje jas obrazu.

Opakovanym stisknutim tlacitka [¢Jd] prepindte promitany

obraz a obraz nastaveni.

a Vyberte moznost Uroven nastaveni a potom nastavte Uroven
nastaveni tlacitky [41[ D ].

B Vyberte Cervena, Zelena nebo Modra, poté pomoci tlatitek [4]
[»] upravte barevny ton.



Prehravanistejného obrazusimultannénavice projektorech (Synchronizované prehravani) B

Je mozné prehrat stejny seznam stop ve stejnou dobu na vice projektorech.

Zahajeni synchronizovaného prehravani
n Vlozte SD kartu do projektoru.
a Stisknéte tlacitko [sp »] na dalkovém ovladani.

Synchronizované prehravani bude zahajeno v den/¢as urceny
v rozvrhu.

Vytvofte a naplanujte seznamy stop pomoci aplikace Epson Projector
Content Manager. V dokumentu ,Epson Projector Content Manager -
Néavod na pouziti“ najdete podrobnosti o pouzivani softwaru Epson
Projector Content Manager.

U vsech projektorti, které budou synchronizované prehravat, predem
nastavte nazev projektoru a spravné datum/cas.

@ Zakladni - Nazev projektoru s.104

@ "Nastaveni data a casu" .30

e Casovéni prehravdni se miZe zménit v zavislosti na stavu sité.

Doporucujeme pripojeni dratovou mistni siti LAN.

e Seznamy stop lze rovnéz vytvorit v aplikaci Epson iProjection
(Android/iOS) nebo ve webovém prohliZeci.
@ "Ovladani projektoru z mobilniho piistroje nebo z pocitace’
s.40

¢ V nasledujici ¢asti jsou uvedeny pokyny pro dpravy barvy pro vice
projektort, které promitaji vedle sebe.
@ "Upravy nejednotnych barev (Jednota barev)" s.65

1




Ulozeni uzivatelského loga

Nastavte obraz (Uzivatelské logo), ktery se ma zobrazit pfi zapnuti Posunutim vyfezu vyberte Cast obrazu, kterou chcete pouzit jako
projektoru. Uzivatelské logo se muze rovnéz zobrazit, kdyz projektor uzivatelské logo.
nepiijima zadny vstupni signal. e . T
Jako uzivatelské logo muzete vybrat fotografii, grafiku nebo firemni logo, O O LN Wl
coz je uzitecné jako identifikace vlastnika projektoru pro prevenci kradeze. | Ay 3
Aby nikdo nemohl Uzivatelské logo zménit, mutizete jej zabezpecit heslem. User Default <+ (Eb* —>
[
W TR TR r=a
@‘* Jakmile je uzivatelské logo ulozeno, vychozi nastaveni vyrobce jiz nelze ) ) ¥ l ¢
obnovit.
Promitnéte obraz, ktery chcete uloZit jako uzivatelské logo, Miizete ulozit velikost 400x300 bodi.
a potom stisknéte tlac¢itko [Menul.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.92

Stisknete-li tla¢itko [J] a zobrazi se hlaseni "Vybrat tento obraz?",
a Vyberte moznost Uzivatelské logo v nabidce RozSifené. vyberte moznost Ano.

e Pokud je polozka Ochrana uziv. loga v ¢asti Zabezpeceni
heslem nastavena na Zapnuto, zobrazi se zprava a nastaveni
loga nelze ménit. Nastavte Ochrana uziv. loga na Vypnuto
a provedte operace.

Na obrazovce nastaveni méfitka vyberte faktor zvétseni.

~j o

Po zobrazeni zpravy "Ulozit tento obraz jako Vlastni vzor?" vyberte

- b hedl moznost Ano.
@ "Typy Zabezpeceni heslem" s.73
92 P Obraz bude uloZen. Jakmile se obraz ulozi, objevi se zprava

"Dokonceno."

Po ulozeni uzivatelského loga se smaze predchozi uzivatelské
logo.

e Pokud vyberete moznost Lichobéznik nebo Pomér stran pfi
provadéni Uzivatelské logo, bude aktualné pouzivana funkce
docasné pozastavena.

Jakmile se zobrazi zprava "Vybrat tento obraz jako uzivatelské
logo?", vyberte moznost Ano.

Stisknutim tlacitka [4Jd] 1ze velikost obrazu zménit podle

signdlu, a to za tcelem pfizptsobeni aktudlnimu rozlideni
obrazového signalu.



Nastaveni planu udalosti

Miizete naplanovat vypnuti a zapnuti projektoru a prepnuti vstupniho
zdroje jako udalosti v kalendati. Zaregistrované udalosti se provadi
automaticky v zadany cas v zadany den nebo pravidelné kazdy tyden.
Mizete zaregistrovat az 30 udalosti Plan.

/\ Varovani

Pred objektiv nepoklddejte zadné horlavé predméty. Pokud naplanujete
automatické zapnuti projektoru, mohou jakékoliv hoilavé predméty pred
objektivem zpusobit vznik pozaru.

e Pokud je heslo funkce Ochrana Plinu nastaveno na Zapnuto, na

obrazovce Zabezpeceni heslem je tfeba ji nejdfive nastavit na N I3
Vypnuto. a astavte plan.
e Kalibrace svétla se nezahaji automaticky. Spustte pomoci Spustit Nazev podnabidky Funkce

nyni nebo nastavte funkci Kalibrace svétla ve funkci pldnovani pro Nastaveni udalosti Slouz k vibéru akee, kterou md pH spusténi

pravidelnou dpravu zdroje svétla, udalosti projektor provést. Vyberte moznost

" Reset - Kalibrace svétla s.113 Nezménéno pro polozky, které nechcete ménit,
e Pokud nechcete, aby se Kalibrace svétla spustila automaticky, kdy? dojde k udélosti.

nastavte polozku Spoustét pravidelné na Vypnuto.

e mozné nastavit nasledujici funkce polozek.
@™ Reset - Kalibrace svétla - Spoustét pravidelné s.113 ) J P

Plan
e Kdyz je aktivovana funkce Kalibrace svétla, zapnéte projektor alespon Napdien
20 minut pred akeci. . S apajeni
e Source

e Spustte funkci Kalibrace svétla pro korekci vyvazeni bilé ve zdroji

) o Rezim svétla
svétla.

e Vypnout A/V
e Kalibrace svétla

. . o ” Hlasitost
Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul. * Tasttos

WD s ied . " Nastaveni datumu Slouzi k nastaveni data, dne v tydnu a ¢asu spusténi
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.92 . / L N yv_ . -y p
casu uddlosti. Miizete nastavit az ¢tyfi nasledujici tydny.
Zadejte datum a ¢as pomoci softwarové klavesnice.
a Vyberte polozku Nastaveni planu v ¢asti RozSifené a potom @ "Operace mekkych klaves" s.103

stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte moznost Pfidat novy a potom stisknéte tlacitko [«J].



Nastaveni planu udalosti

B Vyberte polozku Ulozit a potom stisknéte tlacitko [«J]. Vyberte nékterou volbu ze zobrazené nabidky.

Chcete-li zaregistrovat dal$i udalosti, zopakujte kroky 3 az 5. « Zapnuto nebo Vypnuto umoZituje povolit nebo zakézat vybranou

Na plose se zobrazi zaregistrovana udalost. Ikony a indikdtory udalost.

kazuji ¢ dlosti. - ex s .
ukazujf stav a cas uddlost e Upravy umoziuje ménit podrobnosti udalosti nebo datum a cas.

e Vymazat umoznuje odebrat planovanou udalost ze seznamu.

a Vyberte moznost Dokonéeno a potom vybérem moznosti Ano
dokoncete ukladani.

Chcete-1i odstranit vSechny naplanované udalosti, vyberte volbu
Resetovat plan.

0 i : platny plan
: pravidelny plan

l : neplatny plan

@  Aktudlné vybrané datum (oznaceno zluté)

© = : jednorazovy plan
gz : Pravidelny plan

= : pohotovostni plan (zapina nebo vypina komunikaci
v pohotovostnim rezimu)

mm : Deplatny plan

Chcete-li upravit nékterou naplanovanou udalost, vyberte ji
a stisknéte tlacitko ESC.



Sprava uzivatelli (Zabezpeceni heslem)

H;slov Z.abrafll:ljev pouzivat Projelitlcl)(li l;eszf‘edc}liozihc;) zadér,li }ie.:sla. %(ovvrlléi e[l
zabranuje zméné nastaveni, napfiklad obrazovky zobrazené pri spusténi. . _ -
Tato funkce slouzi jako ochrana proti kradezi, protoze zcizeny projektor Pattern  Keystone  Effect
nelze pouzivat, a umoznuje definovat uzivatele projektoru. — oy br
EPSON

Typy Zabezpeceni heslem

Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpeceni heslem.

Lze nastavit nasledujici typy zabezpeceni heslem pomoci jednoho sdileného -
hesla: Pokud je Zabezpeceni heslem jiz aktivovano, musite pro
. ) zobrazeni nabidky nastaveni Zabezpeceni heslem zadat spravné
e Ochrana napdjeni zabranuje pouzivat projektor bez predchoziho zadani heslo.
hesla. Po prvnim pfipojeni napajectho kabelu a zapnuti projektoru
musite zadat spravné heslo. Toto heslo plati rovnéz pro Napdjeni
zapnuto a Automatické zapnuti. a Vyberte moznost Heslo a potom stisknéte tlacitko [«J].
e Heslo Ochrana uziv. loga zabranuje zménam zobrazeni vlastni
obrazovky, kterou projektor po zapnuti zobrazi, nebo kdyz neni na
vstupu zadny signal. Vlastni obrazovka znemoznuje kradez identifikaci

[Zabezpeceni heslem]

vlastnika projektoru. Ochrana napdjeni Vypnuto
e Sitova ochrana zabranuje zménam nastaveni Sit projektoru. Ochrana uZiv. loga Vypnuto
, .. ., L, . Sit'ova ochrana Vypnuto
e Heslo Ochrana Planu zabranuje zménam nastaveni planu projektoru. Ochrana Planu Vypnuto
Nastaveni hesla
Aby bylo mozné pouzivat zabezpeceni heslem, je nezbytné nastavit heslo. ([$]:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |
X ) . ) . . .. . Zobrazi se dotaz "Zménit heslo?".
Vychozi heslo je nastaveno na "0000". Zménte toto heslo na vlastni.
B Vyberte moznost Ano a potom stisknéte tlacitko [«J].
Stisknéte a podrzte tlacitko [Effect] na dalkovém ovladaci pfiblizné X
P [ ] P ¥ Vyberete-li volbu Ne, znovu se zobrazi nabidka nastaveni
5 sekund. o
Zabezpeceni heslem.

a Stisknutim ¢iselnych tlacitek nastavte ¢tyiciselné heslo.



Sprava uzivateltli (Zabezpeceni heslem)

Favorite Playlist

ao @ O

*R¥

Pfi zadavani je heslo zobrazeno jako ,,***“. Po zadani ¢tvrté Cislice se

zobrazi vyzva k potvrzeni.

B Zadejte heslo znovu.

Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo ulozeno." Jestlize heslo zadate
nespravné, zobrazi se vyzva k opakovanému zadani hesla.

a Stisknutim tlacitka [Esc] se vratite do nabidky.

Nové heslo si poznamenejte a ulozte na bezpecné misto.

Vybér typl zabezpeceni heslem

Po nastaveni hesla se zobrazi tato nabidka, ve které muzete vybirat typy
zabezpeceni heslem, které chcete pouzivat.

[Zabezpeéeni heslem]

Ochrana ufiv. loga Vypnuto
Sit'ova ochrana Vypnuto
Ochrana Planu Vypnuto

Heslo

([#):Zvol [@I:Zadat [Menul:Odej |

Pokud se tato nabidka nezobrazi, stisknéte a 5 sekund podrite
tladitko [Effect] na dalkovém ovladadi, dokud se nabidka nezobrazi.

o Chcete-li zabranit neopravnénému pouzivani projektoru, vyberte volbu
Zapnuto jako nastaveni Ochrana napajeni.

e Chcete-li zabranit zménam obrazovky Uzivatelské logo nebo souvisejici
nastaveni zobrazeni, vyberte volbu Zapnuto jako nastaveni Ochrana
uziv. loga.

e Chcete-li zabranit zménam sitovych nastaveni, vyberte volbu Zapnuto
jako nastaveni Sifova ochrana.

o Chcete-li zabranit zménam nastaveni planu projektoru, vyberte volbu
Zapnuto jako nastaveni Ochrana Planu.

Jako dal$i varovani pro zlodéje miizete na projektor nalepit nalepku

s upozornénim o zabezpeceni heslem.

Délkovy ovlada¢ uchovavejte na bezpeéném misté. Pokud dalkovy

ovladaé ztratite, nelze zadat heslo.

Zadani hesla pro pouzivani projektoru

Kdyz se zobrazi obrazovka pro zadani hesla, zadejte spravné heslo.

[Heslo]

Zadejte heslo.

Daléi informace najdete v dokumentaci.

( [0-9] :Zadat )

n Stisknutim ciselnych tlacitek zadejte heslo.



Sprava uzivateltli (Zabezpeceni heslem)

Favorite Playlist

ao @ O

Obrazovka pro zadani hesla se zavre.

Pokud heslo neni spravné, zobrazi se zprava a dotaz, zda chcete
zadani opakovat. Chcete-li pokracovat, zadejte spravné heslo.

Upozornéni

e Pokud heslo zadate nespravné trikrat po sobé, objevi se pfiblizné na pét
minut zprdva "Funkce projektoru budou uzamceny." a poté se projektor
pfepne do pohotovostniho rezimu. V takovém ptipadé odpojte zastrcku ze
zasuvky a znovu ji zapojte a potom projektor znovu zapnéte. Projektor znovu
zobrazi obrazovku pro zadani hesla, na které mizete zadat spravné heslo.

e Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo , Kéd pozadavku: xxxxx“,

které se zobrazi na obrazovce, a obrafte se na nejblizstho prodejce nebo na
nejblizéi adresu v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktii.

o Jestlize budete uvedenou operaci opakovat a zadéte nespravné heslo 30krat po
sobé, zobrazi se zprava "Funkce projektoru budou uzaméeny. Kontaktujte
spole¢nost Epson podle informaci v dokumentaci." a poté jiz nebude mozné
heslo zadat. Obratte se na prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou
v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakti.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii
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Pouzivani projektoru v siti

Tyto casti obsahuji pokyny pro nastaveni a pouzivani vaseho projektoru v siti.



Promitani v dratové siti

Prostfednictvim dratové sité lze odesilat obraz do projektoru. Staci pripojit n Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci.
projektor k siti a potom nastavit projektor a pocita¢ pro sitové promitani.

Po pripojeni projektoru a provedeni sitovych nastaveni stéhnéte software a Vyberte polozku Sit a potom stisknéte tlacitko [«J].
Epson iProjection (Windows/Mac) z webu a potom jej nainstalujte.

1 o . . o Obraz
Stahnéte software Epson iProjection z nasledujictho webu. Nap.bezdr.sit& LAN Vypnut S
htto:// Signal Sit'. info. - bezdr. LAN

ttp://www.epson.com Sit. info. - pevna LAN

D s PR oo o Nastaveni Zobrazit kéd GR
Softw?r,e ,Epsoorvl 1Pro]ectvlf)n slou’u k nastaven} Vase}}’o ?f)crfe'lce.pr(’) sﬁovs:. Na konfiguraci sité
promitani. MizZzete rovnéz promitat obrazy z vice pocitaci pripojenych k siti Roz&iFené
soucasné. Pokyny viz ,Epson iProjection - Navod na pouziti -
(Windows/Mac)*. It
Informace
Reset
([Esc] /L®I:Zpét [$]1:Zvol [Menul:Odej |

Vyberte polozku Na konfiguraci sité a potom stisknéte tlacitko
[«].

Vybér nastaveni dratové mistni sité LAN

Aby bylo mozné promitat z projektorti ve vasi siti, je tfeba v projektoru
vybrat nastaveni sité.

Pfed provedenim nastaveni ptipojte kabel LAN k portu LAN na
projektoru.

@ "Pripojeni k riznym zafizenim" s.24


http://www.epson.com

Promitani v dratové siti

ﬂ Vyberte polozku Zakladni a potom stisknéte tlacitko [«J].

Zakladni (]

Nazev projektoru
Heslo k PJ linku
PFfist. heslo na web
Heslo moderdtora

Bezdrat. LAN

Kabelova LAN

Heslo projektoru Vypnuto
Oznameni Zobrazit klicové slovo  Vypnuto
Zobrazit info o LAN. Text a kod QR
Dalsi
Reset
Dokonceno
([Esc] /L®M1:Zpét [$1:Zvol )

B Podle potieby vyberte zdkladni volby.

e Nazev projektoru: Zadejte nazev projektoru pro jeho identifikaci
v siti. Mlzete zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znaki.

¢ Heslo k PJ linku: Umoznuje nastavit heslo pro ovladani projektoru
pomoci protokolu PJLink. Miuzete zadat az 32 jednobajtovych
alfanumerickych znak.

e Prist. heslo na web: Umoziuje nastavit heslo pro pristup
k projektoru pomoci softwaru Epson iProjection nebo Epson Web
Control. Mizete zadat az 8 jednobajtovych alfanumerickych znakil.
(Uzivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi heslo je admin.)

e Heslo moderatora: Umoznuje nastavit ovéfovaci heslo pro
pouzivani softwaru Epson iProjection, kdyz se pripojujete
k projektoru jako moderator. Zadejte Ctyfi Cislice pro heslo. (Neni
zadné vychozi heslo.)

e Heslo projektoru: Umoznuje aktivovat bezpecnostni heslo, které
zabranuje piistup k projektoru komukoli, kdo se s nim nenachazi
v jedné mistnosti. Aby bylo mozné promitat obraz a odesilat
a prijimat data, musite zadat zobrazené heslo pomoci softwaru
Epson iProjection.

e Zobrazit klicové slovo: Umoznuje zobrazit klicové slovo projektoru
na promitaci plose pfi pripojovani k projektoru pomoci softwaru
Epson iProjection.

e Zobrazit info o LAN. umoziuje nastavit format zobrazeni
informaci o siti projektoru.

Pomoci zobrazené klavesnice zadejte jméno, hesla a heslo.
Stisknutim tlacitek [ ][ W ][4 ][ P] na dalkovém ovladaci

oznacujte znaky a stisknutim tladitka [«d] je vyberte.

a Vyberte polozku Kabelova LAN a potom stisknéte tlacitko [«J].

Zakladni
Nastaveni I[P

Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Nastaveni IPv6

Bezdrat. LAN
Kabelova LAN(D
Oznameni
Dalsi
Reset

Dokonéeno

([Esc] /L®I:Zpét [$]1:Zvol )

Podle potieby prifadte nastaveni IP pro vasi sit.



Promitani v dratové siti

e Pokud vase sit prifazuje adresy automaticky, vyberte volbu @ Stisknéte tlac¢itko [LAN] na déalkovém ovladaci.
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto. Nastaveni kabelové sité¢ jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
e Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP, pohotovostniho rezimu mistni sit¢ LAN zobrazena spravna adresa
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potfeby IP.
zadejte udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany.
e Pokud chcete pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6, vyberte [LAN]
Nastaveni IPv6.
@ "Nabidka Kabelovd LAN" 5.109 Nazev projektoru
SSID
~ Adresa IP
Stisknéte tlacitka [a ][ ][4 ][ D] na dalkovém ovladaci Adresa IP
a potom vyberte ¢islo, které chcete zadat, na zobrazené Heslo

softwarové klavesnici. Potvrdte stisknutim tlacitka [«d].

Event ID

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce rezimu LAN
zobrazovala adresa IP, nastavte Zobrazeni adr. IP na Vypnuto.

Pokud jste dokoncili nastaveni, vyberte volbu Dokonéeno. Podle
zobrazenych pokynl ulozte nastaveni a zaviete nabidku.



Promitani v bezdratové siti

Prostfednictvim bezdratové sité lze odesilat obraz do projektoru. e Epson iProjection (Chromebook) umoznuje promitat ze zafizeni
Chromebook.

Aplikaci Epson iProjection (Chromebook) je mozné stdhnout zdarma
z webu Chrome Web Store. Jakékoli poplatky souvisejici s komunikaci
s Chrome Web Store spadaji na zakaznika.

Projektor mtizete ptipojit k bezdratové siti rué¢nim nakonfigurovanim
pfipojeni pomoci nabidek Sit projektoru.

Pred konfiguraci menu Sit nastavte ¢as projektoru. Neni-li nastaven Ccas,
neni mozné spravné nakonfigurovat bezdratovou sit LAN.

@ "Nastaveni data a casu" s.30

Po provedeni nastaveni v nabidce Sit stdhnéte nezbytny sitovy software
z webu a nainstalujte jej.

e Software Epson iProjection (Windows/Mac) umoznuje poradat
interaktivni setkani promitanim obrazi z uzivatelskych pocitact
prostfednictvim sité. Pokyny viz ,Epson iProjection - Navod na pouziti
(Windows/Mac)“.

e Aplikace Epson iProjection (iOS/Android) umoznuje promitat
z mobilnich zafizeni iOS nebo Android.
Aplikaci Epson iProjection (iOS/Android) lze stahnout zdarma
z webovych stranek App Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za
komunikaci s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny
zakaznik.



Promitani v bezdratové siti

v s g v ’ , y s w Vyberte polozku Zapnuto pro nastaveni Nap.bezdr.sité LAN.
Ruéni vybér nastaveni bezdratové sité E) vberer pRUto P P
v 7 ’ vrs / r v . v / Qbraz Zpét
A’bvy bylo mgzne promitat z vasi bezdratové sité, je tfeba vybrat nastaveni T I T
sité pro projektor. Signal Sit. info. - bezdr. LAN
Sit. info. - pevna LAN
n Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladadi. Nastaven| ﬁ:bkr::#gt?:c?gté
Rozsifené
g Vyberte polozku Sit a potom stisknéte tlacitko [«J]. sit
Obraz Informace
Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
Signal Sit. info. - bezdr. LAN ez
Sit’. info. - pevna LAN
Nastaveni Zobrazit kod QR
Na konfiguraci sité
RozSirené ( [Esc] :Zpét [#]:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |
Sit’
ﬂ Vyberte polozku Na konfiguraci sité a potom stisknéte tla¢itko
Informace
[].
Reset
B Vyberte polozku Zakladni a potom stisknéte tlacitko [«J].
( [Escl /[@I:Zp&t [$1:Zvol [Menul:Odej | ZiKladni @

Nazev projektoru
Bezdrat. LAN Heslo k PJ linku
Pfist. heslo na web

Kabelova LAN Heslo moderatora
Heslo projektoru Vypnuto
Oznameni Zobrazit klicové slovo  Vypnuto
Zobrazit info o LAN. Text a kéd QR
Dalsi
Reset
Dokonéeno

([Esc] /L®I:Zpét [$]1:Zvol )




Promitani v bezdratové siti

B Podle potieby vyberte zdkladni volby.

e Nazev projektoru: Zadejte nazev projektoru pro jeho identifikaci
v siti. Mizete zadat az 16 jednobajtovych alfanumerickych znakda.

e Heslo k PJ linku: Umoznuje nastavit heslo pro ovladani projektoru
pomoci protokolu PJLink. Mtizete zadat az 32 jednobajtovych
alfanumerickych znakd.

e Prist. heslo na web: Umoznuje nastavit heslo pro ptistup
k projektoru pomoci softwaru Epson iProjection nebo Epson Web
Control. Muzete zadat az 8 jednobajtovych alfanumerickych znakd.
(Uzivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi heslo je admin.)

e Heslo moderatora: Umoznuje nastavit ovérovaci heslo pro
pouzivani softwaru Epson iProjection, kdyz se pripojujete
k projektoru jako moderator. Zadejte ctyfi Cislice pro heslo. (Neni
zadné vychozi heslo.)

¢ Heslo projektoru: Umoznuje aktivovat bezpecnostni heslo, které
zabranuje pfistup k projektoru komukoli, kdo se s nim nenachazi
v jedné mistnosti. Nastavte funkci Heslo projektoru na Zapnuto,
kdyz pouzivate zobrazeni miniatur nebo funkci zasilani mezi
projektorem a pripojenymi zafizenimi.

e Zobrazit klicové slovo: Umoznuje zobrazit klicové slovo projektoru
na promitaci plose pri pripojovani k projektoru pomoci softwaru
Epson iProjection.

e Zobrazit info o LAN. umoziuje nastavit format zobrazeni
informaci o siti projektoru.

Pomoci zobrazené klavesnice zadejte jméno a heslo. Stisknutim
tlacitek [ a ][ ][ 4 ][ D] na dalkovém ovladaci oznalujte znaky

a stisknutim tlacitka [«d] je vyberte.

Vyberte polozku Bezdrat. LAN a potom stisknéte tlacitko [«J].

Zakladni
. Rekim pfipojeni Rychly
[Bezdrét. LAN @ IS0
=" Zabezpeceni Otevfit
Kabelova LAN Heslo
Kanal 1ch
Oznameni SSID displej Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Dalsi Nastaveni IPv6
Reset
Dokonceno
([Esc] /[LM1:Zpét [41:Zvol )

g Vyberte nastaveni Rezim pfipojeni.
e Rychly umoznuje pfipojeni k vice chytrym telefontim, tabletim
nebo pocitacim piimo pomoci bezdratové komunikace.

e Pokrocily: Umoznuje pripojit se chytrému telefonu, tabletu nebo
pocitadi prostfednictvim pristupového bodu bezdratové sité LAN.

g Pokud jste vybrali rezim pfipojeni Pokrocily, vyberte Hledat

pFistupovy bod a vyberte pfistupovy bod, ke kterému se chcete
pfipojit.

Pokud je treba pridélit SSID ru¢né, vyberte SSID a zadejte
SSID.

@ Pro rezim pfipojeni Pokrocily pfipojeni podle potfeby pfifadte
nastaveni IP pro vasi sit.



Promitani v bezdratové siti

e Pokud vase sit prifazuje adresy automaticky, vyberte volbu
Nastaveni IP a nastavte polozku DHCP na Zapnuto.

e Pokud musite adresy nastavovat ru¢né, vyberte volbu Nastaveni IP,
nastavte polozku DHCP na Vypnuto a potom podle potfeby
zadejte udaje Adresa IP, Maska podsité a Adresa brany.

e Pokud chcete pripojit projektor k siti s pouzitim IPv6, vyberte
Nastaveni IPv6.

@ "Nabidka Bezdrat. LAN" s.105

m Pokud nechcete, aby se na obrazovce pohotovostniho rezimu LAN
zobrazoval nazev SSID nebo adresa IP, nastavte polozku SSID
displej na nebo polozku Zobrazeni adr. IP na Vypnuto.

m Pokud jste dokon¢ili nastaveni, vyberte volbu Dokonéeno. Podle
zobrazenych pokyn( uloZte nastaveni a zaviete nabidku.

Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.

Nastaveni kabelové sité¢ jsou dokoncena, kdyz je na obrazovce
pohotovostniho rezimu mistni sité LAN zobrazena spravna adresa
IP.

[LAN]

Nazev projektoru
SSID
Adresa IP -

Adresa IP ¢
Heslo

Event ID

Po dokonceni nastaveni bezdratové sité pro vas projektor je tfeba vybrat
bezdratovou sit ve vasem pocitaci. Potom spustte sitovy software pro
odesilani obrazkt do vaseho projektoru prostfednictvim bezdratové sité.



Promitani v bezdratové siti

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Windows

Pred pripojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.

n Poklepanim na ikonu sité na hlavnim panelu systému Windows
spustite softwarovy ndstroj bezdratové sité.

a Pfi pfipojovani v rezimu Pokrocily vyberte sitovy nazev (SSID) sité,
ke které se projektor pfipojuje.

B Kliknéte na Pripojit.

Vybér nastaveni bezdratové sité v operacnim
systému Mac

Pred pripojenim k projektoru vyberte v pocitaci spravnou bezdratovou sit.
n Kliknéte na ikonu Wi-Fi na panelu nabidek v horni ¢asti obrazovky.
PFi pfipojovani v rezimu pripojeni Pokrocily zkontrolujte, zda je

zapnutd funkce Wi-Fi a vyberte sitovy nazev (SSID) sité, ke které se
projektor pfipojuje.

Nastaveni zabezpeceni bezdratové sité

Mizete nastavit zabezpeceni projektoru pro pouzivani v bezdratové siti.
Nastavte jednu z nasledujicich voleb zabezpeceni tak, aby odpovidala
nastaveni pouzivanym ve va$i siti:

e Zabezpeceni WPA2-PSK

e ZabezpeCeni WPA2-EAP *

e Zabezpe¢eni WPA/WPA2-PSK *

e Zabezpeceni WPA/WPA2-EAP *

* K dispozici pouze pro rezim ptipojeni Pokrodily.

Pozéadejte spravce vasi sité o pomoc pfi zadani spravnych udaju.

%

Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikatu kompatibilni
s projektorem a zda je ulozen v kofenovém adresafi SD karty.
@ "Podporované certifikaty klienta a CA" .86

Stisknéte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladaci.

Vyberte polozku Sit a potom stisknéte tlacitko [«J].

Vyberte polozku Na konfiguraci sité a potom stisknéte tlacitko
[«].



Promitani v bezdratové siti

B Vyberte polozku Bezdrat. LAN a potom stisknéte tlacitko [«J]. e WPA2-PSK, WPA/WPA2-PSK:
Vyberte moznost Dokonceno. Podle zobrazenych pokynt ulozte
Zakladni nastaveni a zavrete nabidku.
. Refim pfipojeni Pokrogily
[Bezdrét. WXY¥e] Hledat pFistupovy bod e WPA2-EAP, WPA/WPA2-EAP:
Kabelova LAN ggl{\gzpeﬁeni Oteviit Vyberte polozku Nastaveni EAP a potom stisknéte tlacitko [«Jd].
Heslo
Oznameni Nast i EAP vy . ,
Anament N::t::i::’ P B Vyberte protokol pro ovéfeni jako nastaveni Typ EAP.
Dalsi SSID displej Vypnuto
Reset ﬁgg;:ii:}?ﬁ;glp Vypnuto g Vyberte typ certifikditu a potom stisknéte tlacitko [«J].
Dokonceno e Certifikat klienta pro typ PEAP-TLS nebo EAP-TLS
e Certifikat CA pro typ PEAP, PEAP-TLS, EAP-TLS nebo EAP-
FAST
(([Escl /[@I:Zpét [$1:Zvol )
Digitélni certifikaty miZete rovnéz zaregistrovat z vaseho
G Vyberte polozku Zabezpeéeni a potom stisknéte tlacitko [«J]. webového prohlizece. Certifikdt ovSem zaregistrujte pouze
jednou, protoze jinak se nemusi nainstalovat spravné.
Zakladni Zpét @ "Nastaveni certifikitu pomoci webového prohlizece" s.89
. Reiim pfipojeni Pokrotily
[Bezdrét. WAReY  Hledat pfistupovy bod

SSID Vyberte polozku Registrovat a potom stisknéte tlacitko [«J].

Kabelova LAN Zabezpeéeni @OtevFit @
Heslo
QLA Nastaveni EAP Vlozte SD kartu do pfislusného slotu projektoru.
Nastaveni IP
Dalsi SSID displej Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Vypnuto ; : i TP
— Nastaveni IPVE m Stisknutim tlacitka [«d] zobrazte seznam certifikatd.
Dokonceno @ Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete
importovat.
Ihned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.
([Esc] :Zpét [4]:Zvol [®I:Zadat )

Zadejte heslo a pak stisknéte tlacitko [«J].
Vyberte nastaveni zabezpeceni, kterd odpovidaji nastaveni vasi

i Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.
sité.



Promitani v bezdratové siti

@ Podle potieby provedte nastaveni EAP. Podporované certifikaty klienta a CA

Zakladni [Nastaveni EAP] Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikata.

[Bezdrét. LAN @ BT
= Jméno ufivatele

Certifikat Klienta (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Kabelova LAN Heslo

Oznameni Ovéf. cert. serveru Vypnuto
Certifikat CA Format PKCS#12

Dalsi Naz. serv. RADIUS -
Pfipona PFX, P12

Reset Sifrovani RSA

Dokonceno Hashe MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Délka klice 512/1024/2048/4096 bit
Heslo * Je tfeba nastavit heslo. AZ 32 jednobajtovych

(([Esc] /[@I:Zpdt [#1:Zvol ) alfanumerickych znaki

e Jméno uzivatele: Zadejte uzivatelské jméno. Muzete zadat az 64
jednobajtovych alfanumerickych znaki. Pokud zadate vice nez 32
znaki, k zadani textu pouzijte webovy prohlize¢. Pfi importovani

Certifikdt CA (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-FAST)

certifikdtu klienta je automaticky nastaveno jméno, na které byl Polozka Popis
certifikat vystaven. Format X509v3

¢ Heslo: Zadejte heslo pouzivané pro ovéfeni v PEAP, EAP-FAST Pfipona DER/CER/PEM
a LEAP. Mizete zadat az 64 jednobajtovych alfanumerickych Sifrovani RSA

znakt. Pokud zadate vice nez 32 znakd, k zadani textu pouzijte
webovy prohlizec.

e Ovéf. cert. serveru umoziuje vybrat, zda ovérit certifikdt serveru,
kdyz je nastaven certifikat CA, ¢i nikoli.

e Naz. serv. RADIUS umoziuje zadat ndzev serveru pro ovéreni.

Pokud jste dokoncili nastaveni, vyberte volbu Dokonéeno. Podle
zobrazenych pokyn( uloZte nastaveni a zaviete nabidku.

Hashe

MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Délka klice

512/1024/2048/4096 bitt

Kédovani

BASE64/binarni

* Muzete nastavit heslo o délce az 64 alfanumerickych znak®. Pokud zadate

vice nez 32 znakd, k zadani textu pouzijte webovy prohlizec.

@ "Ovladani pomoci softwaru Epson Web Control (webovy prohlizec)"

s.40




Promitani v bezdratové siti

Pouzivani kodu QR pro pripojeni mobilniho
zarizeni

Po nastaveni bezdratové sité¢ pro vas projektor muzete na plose zobrazit kéd
QR a pouzit jej k pripojeni mobilniho zafizeni pomoci aplikace Epson
iProjection (iOS/Android).

$ e Zkontrolujte, zda je ve vasem zafizeni nainstalovana nejnovéjsi verze
aplikace Epson iProjection (tuto funkci podporuje Epson iProjection

verze 1.3.0 nebo novéjsi).

e Aplikaci Epson iProjection lze stdhnout zdarma z webovych stranek
App Store nebo Google Play. Za jakékoli poplatky za komunikaci
s obchodem App Store ¢i Google Play je zodpovédny zakaznik.

e Pri pouziti Epson iProjection v rezimu pripojeni Rychly
doporucujeme provést nastaveni zabezpeceni.

Vyberte polozku Zobrazit kéd QR v nabidce Sit.
Na projekeni plose se zobrazi kod QR.

e Pokud se kdéd QR nezobrazi, nastavte polozku Zobrazit info
o LAN. na Text a kéd QR v nabidce Sit projektoru.
@ Sit - Na konfiguraci sité - Zobrazit info o LAN.
s.104
e Chcete-li kdd QR skryt, stisknéte tlacitko [Esc].

e Kdyz je kod QR skryty, zobrazte jej stisknutim tlacitka
(]

a Spustte aplikaci Epson iProjection ve vasem mobilnim zafizeni.

Nactenim promitnutého kédu QR pomoci aplikace Epson
iProjection jej pfipojte k projektoru.

Aby se kdd QR nacetl spravné, drzte mobilni zafizeni
rovnobézné s promitaci plochou a dostate¢né blizko, aby se
promitany koéd vesel do voditka ¢tecky kédu QR mobilniho

zafizeni. V prili§ velké vzdalenosti od promitaci plochy se kéd
nemusi nacist.

Po navazani pfipojeni vyberte nabidku Obsah z = a potom vyberte
soubor, ktery chcete promitat.



Protokol HTTPS mizete vyuzit pro vétsi zabezpeceni komunikace mezi
projektorem a webovym prohlize¢em. Chcete-li tuto moznost vyuzit, je
treba vytvorit certifikdt serveru, nainstalovat jej do projektoru a nastavit
polozku HTTPS na Zapnuto pro ovérovani spolehlivosti webového
prohlizece.

@ Sit - Na konfiguraci sité - Ostatni -HTTPS s.111

I kdy nenainstalujete certifikat serveru, projektor automaticky vytvori
samopodpisovatelny certifikat a povoli komunikaci. Vzhledem k tomu, Ze
tento samopodpisovatelny certifikdt nemize ovéfit spolehlivost z webového
prohlizece, zobrazi se upozornéni na spolehlivost serveru v momenté, kdy se
ziska ptistup k projektoru z webového prohlizece. Toto upozornéni nebrani
v komunikaci.

Importovani certifikatu webového serveru pomoci
nabidek

Muzete vytvorit certifikit webového serveru a naimportovat jej pomoci
nabidek projektoru a SD karty.

Digitalni certifikaity muZzete rovnéz zaregistrovat z vaseho webového

prohlizece. Certifikat ovSem zaregistrujte pouze jednou, protoze jinak
se nemusi nainstalovat spravné.

@ "Nastaveni certifikitu pomoci webového prohlizece" s.89

Zkontrolujte, zda je soubor digitalniho certifikdtu kompatibilni
s projektorem a zda je uloZzen v kofenovém adresari SD karty.
@ "Podporované certifikaity webového serveru” s.89

Stisknéte tla¢itko [Menu] na dalkovém ovladaci.

Vyberte polozku Sit a potom stisknéte tlacitko [«<J].

Vyberte polozku Na konfiguraci sité a potom stisknéte tlacitko

[].
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F 86800

Vyberte nabidku DalSi a potom stisknéte tlacitko [<J].

Zakladni Znét @
HTTPS Vypnuto
Certif. web. Serveru

Brana s prioritou

Bezdrat. LAN
Kabelova LAN

Kabelova LAN Crestron Connected Vypnuto
Art-Net
Oznameni Message Broadcasting VYypnuto
Dalsi
Reset
Dokonéeno
([Esc] /L®I:Zpét [$]1:Zvol )

Vyberte polozku Zapnuto jako nastaveni HTTPS.

Vyberte polozku Certif. web. Serveru a potom stisknéte tlacitko
[J]

Vyberte polozku Registrovat a potom stisknéte tlacitko [J].
VloZzte SD kartu do pfislusného slotu projektoru.

Stisknutim tlacitka [«J] zobrazte seznam certifikat(.

Ze zobrazeného seznamu vyberte certifikat, ktery chcete
importovat.

Ihned se zobrazi vyzva, abyste zadali heslo k certifikatu.

Zadejte heslo a pak stisknéte tlacitko [<J].

Certifikat bude naimportovan a zobrazi se zprava o dokonceni.

Podporované certifikaty webového serveru

Lze zaregistrovat tyto typy digitalnich certifikata.

Certifikdat webového serveru (HTTPS)

Polozka Popis
Formét PKCS#12
Pfipona PFX, P12
Sifrovani RSA
Hashe SHA-256
Délka klice 2048 bit
Obecné jméno Projector Name
Organizace SEIKO EPSON CORP.
Heslo * Je tfeba nastavit heslo. AZ 32 jednobajtovych

alfanumerickych znaki

* Muzete nastavit heslo o délce az 64 alfanumerickych znakt. Pokud zadate
vice nez 32 znakd, k zadani textu pouzijte webovy prohlizec.
@ "Ovladani pomoci softwaru Epson Web Control (webovy prohlizec)"

s.40

Mizete pouzit elektronicky certifikat jako nastaveni zabezpeceni projektoru.

Elektronicky certifikdt mutZete nainstalovat v nabidce Sit projektoru.

Certifikat ovSem zaregistrujte pouze jednou, protoze jinak se nemusi
nainstalovat spravné.

@™ "Nastaveni zabezpeleni bezdratové sité" s.84

n Pfipravte certifikat, ktery je projektorem podporovan.

Nastaveni certifikaitu pomoci webového prohlizece

pall




Zkontrolujte, zda je projektor zapnuty.

Spustte webovy prohlize¢ v pocitaci nebo v mobilnim zatizeni,
které je pfipojeno k siti.

Zadejte adresu IP projektoru do pole pro zadavani adresy
prohlize¢e a pfipojte se k obrazovce aplikace Epson Web
Control.

Zobrazi se hlavni obrazovka.

Epson Web Control

—

™

Dalkovy ovladaé Seznamy stop SD karta Casovy rozvrh

Panel oviadani Crestron
0osD Nastaveni Connected

{:Q} Upfesnit >

Nabidka pro vyvojare

B Vyberte moznost UpFesnit.

Pro zobrazeni obrazovky Upfesnit je vyZzadovano prihlaseni. Po
zobrazeni obrazovky pro prihlaseni zadejte vase uzivatelské
jméno a heslo. (UZivatelské jméno je EPSONWEB a vychozi
heslo je admin.)

Kliknutim na ikonu nabidky vlevo nahofe zobrazte nabidku.

E Vyberte moznost Certifikat v nabidce Sit.

o o B~

Cartifikét & ]
Certifikat klienta

Saubor L Odeslal

Heslo

Vydano pro

Vydal
Datum
platnosti

Cortifikit CA
Soubor | Odestat
Vydéno pro

Viydal
Datum
platnosti

Cartifikat weboviho serveru

Kliknutim na tlac¢itko prejdéte na soubor a potom vyberte soubor
s certifikatem.

Zadejte heslo do pole Heslo a potom kliknéte na tlac¢itko
Odeslat.

Po dokonceni nastaveni klepnéte na tlac¢itko Pouzit.



TOP

Nabidka Konfigurace

Tato kapitola popisuje pouziti nabidky Konfigurace a jejich funkci.



Pouziti nabidky Konfigurace

V této casti se vysvétluje pouziti nabidky Konfigurace. B Vyberte polozku podnabidky.

Dostupna tlac¢itka a jejich funkce jsou popisovdna v prfiru¢ce v nabidce. Menu Esc Obraz - Znét

O O Signé | : : Linot-éi. -v/s

Nastaveni 1 3 Vypnuto

n Otevrete obrazovku nabidky Konfigurace. @ = Lo
> User Default Rozsifene
Menu @ 6 oz 2 Reim barev O ® O Sit!
WI é:\:s'nrast Informace
@@9 e R OO |
Default Rozéifené Ostrost
® O siv Esc
Informace E:::Ticw xomirast . Vypnuto O [TEsc]:Zpét [#1:Zvol [@I:Zadat [Menul-Odej
(O C O Reset

a Vyberte polozku hlavni nabidky.

Esc

O

Default

('TEsc] /TOT:Zpst [®1:Zvol

[Menul:Odej

('TEsc] /TOT:Zpst [®1:Zvol

[Menul:Odej

Default

Menu Esc Obraz S———— .
O Q O Lichob&znik Lichobé
@ Signdl [Nastavenil -
; | —
Nastaveni Vypnuto Hiasitost 09 L}
‘ = U3 ReZim svétla |
User Default Rozsifené Zkugebni vzor
® Prehrdni obsahu . e ~
O O Sit Reset [UZivatelské tladitko] Zpét
Informace (ReZim svétla &
Vicendsobnd projekce
C ) ) ( ) Reset Informace

Zobrazit kéd QR
Zprava
Uroveii jasu

[ [Escl :Zpét [#1:Zvol [®I:Nastavit [Menul:Odej )

Kdyz je na voditku zobrazeno [Vychozi]: Reset, stisknutim
tlacitka [Default] na dalkovém ovladaéi se obnovi nastaveni

vychozi hodnoty nastaveni.



Pouziti nabidky Konfigurace

B Nastaveni dokoncite stiskem tlac¢itka [Menul.



Seznam funkci

Tabulka nabidky konfigurace

Polozky, které lze nastavit, zavisi na pouzivaném modelu, obrazovém
signdlu a promitaném zdroji.

Nazev hlavninabid- | N&zev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Nabidka Obraz Rezim barev Dynamicky, Normalni
& 5.96 Jas 0 a2 100
Kontrast 0az 100
Sytost barev 0az 100
Odstin 0az 100
Ostrost 0az20
Vyvazeni bilé Teplota barev, Vlastni
Upfesnit Gama
Dynamicky kontrast Vypnuto, Normalni a Vysoka
rychlost
Nabidka Signal Pomér stran Auto, Normalni, 4:3, 16:9, Plny,
- 597 Lupa, Nativni
Upfesnit Video.r.HDMI
Méritko Meétitko, Rezim méritka, Zménit
mér. svisle, Zménit mét. vodorov.,
Nastaveni ofiznuti, Rozsah
ofiznuti
Nabidka Nastaveni Lichobéznik Lichobéz. - V/S, Quick Corner
@ s.98 Hlasitost 0az20
Nastaveni jasu Rezim svétla, Uroven jasu
Vzdaleny ptijimac Zapnuto, Vypnuto

UZzivatelské tlacitko

Rezim svétla, Vicenasobna
projekce, Informace, Zobrazit kéd
QR, Zprava, Urovet jasu

Nazev hlavninabid- | Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Zkusebni vzor Standardni, Kf¥izové $rafovani,
Ktizové $rafovani R, Ktizové
$rafovani G, Kfizové $rafovani B,
Barevné pruhy S, Barevné pruhy V,
Stupné edi, Sedé pruhy V, Sedé
pruhy H, Sachovnice 1, Sachovnice
2, Bila, Cernd, Pomér stran
ramecku
Piehrani obsahu Efekt prekryvu, SD prohlize¢
Nabidka Rozsifené Zobrazeni Zprava, Uvodni obrazovka, Potvrz.
- 599 pohotov., Jednota barev
Uzivatelské logo -
Projekce Celni, Celni/ strop, Zadni
a Zadni/strop
Provoz Napdjeni zapnuto, Vysokd nadm.
vyska, Automatické zapnuti,
Indikatory, Zdroj pfi spusténi,
Nastaveni HDMI EQ, Datum a ¢as
Pohotovostni rezim Pohotovostni rezim, Port
Vicendsobnd projekce | Vicendsobna projekce, ID
projektoru, Rezim barev, Jednota
barev, Spojovani okrajut, Métitko,
Nastaveni jasu, Shoda barev, Reset
Nastaveni planu -
Jazyk 27 jazykt
Nabidka Sit Nap.bezdr.sit¢ LAN Zapnuto, Vypnuto
@ s.102




Seznam funkci

Nazev hlavni nabidky

Nazev podnabidky

Polozky nebo hodnoty
nastaveni

Prist. heslo na web

Heslo moderatora

Heslo projektoru

Zapnuto, Vypnuto

Zobrazit kli¢ové slovo

Zapnuto, Vypnuto

Zobrazit info o LAN.

Text a kod QR, Text

Nazev hlavninabid- | N&zev podnabidky Polozky nebo hodnoty
ky nastaveni
Sit. info. - bezdr. LAN | Rezim pfipojeni, Sys. bezdrat.
LAN, Uroveii antény, Nazev
projektoru, SSID, DHCP, Adresa
IP, Maska podsité, Adresa brany,
Adresa MAC, Regiondlni kod,
Adresa IPv6 (ru¢né), Adresa IPv6
(autom.)
Sit. info. - pevna LAN | Nézev projektoru, DHCP, Adresa
IP, Maska podsité, Adresa brany,
Adresa MAC, Adresa IPv6 (rucné),
Adresa IPv6 (autom.)
Zobrazit kod QR -
Na konfiguraci sité -
Nabidka Informace Info o projektoru Hodiny provozu, Zdroj, Vstupni
- s.112 signdl, RozliSeni, Obnov. kmitocet,
Informace o synch., Stav, Sériové
¢&islo, Event ID
Informace o svétle Hodiny svétla
Version Main
Nabidka Reset Rezim obnovy Casovag, Spustit
@ 5113 Kalibrace svétla Spustit nyni, Spoustét pravidelné,
Nastaveni planu
Resetovat vse -

Nabidka Sit

Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
nastaveni
Nabidka Zakladni®@ Naézev projektoru -
5104 Heslo k PJ linku -

Nabidka Bezdrat. LAN
@ 5.105

Rezim pfipojeni

Rychly, Upftesnit

Hledat ptistupovy bod -

SSID -

Zabezpeceni Otevrit, WPA2-PSK,
WPA/WPA2-PSK,
WPA2-EAP,
WPA/WPA2-EAP

Heslo -

Nastaveni EAP Typ EAP, Jméno
uzivatele, Heslo, Certifikéat
klienta, Ovér. cert.
serveru, Certifikat CA,
Naz. serv. RADIUS

Kanél 1ch, 6challch

Nastaveni IP

DHCP, Adresa IP, Maska
podsité, Adresa brany

SSID displej

Zapnuto, Vypnuto

Zobrazeni adr. IP

Zapnuto, Vypnuto

Nastaveni IPv6

IPv6, Autom.
konfigurace, Pouzit
docasnou adresu

Nabidka Kabelovd LAN
@ 5.109

Nastaveni IP

DHCP, Adresa IP, Maska
podsité, Adresa brany

Zobrazeni adr. IP

Zapnuto, Vypnuto




Seznam funkci

Nazev hlavni nabidky Nazev podnabidky Polozky nebo hodnoty
nastaveni
Nastaveni IPv6 IPv6, Autom.

konfigurace, Pouzit
docasnou adresu

Nabidka Ozndmeni
@ s.110

Mailova zprava

Zapnuto, Vypnuto

SMTP server

C. portu

Od

Nastaveni adresy 1,
Nastaveni adresy 2,
Nastaveni adresy 3

E-mailova adresa, Chybi
signal, Systémova chyba,
Chyba laseru, Chyba vys.
teplota, Varovani laseru,
Vystaha vys. Teplota

SNMP

Zapnuto, Vypnuto

TrapIP Address 1, Trap IP
Address 2

Community Name

Oznameni PJLink

Zapnuto, Vypnuto

Oznam. adresa IP

Nabidka Dalsi @ s.111

HTTPS

Zapnuto, Vypnuto

Certifikat webového
serveru

Brana s prioritou

Kabelova LAN a Bezdrat.
LAN

Crestron Connected

Zapnuto, Vypnuto

Art-Net

Art-Net, Net, Sub-Net,
Universe, Poc¢ate¢ni kandl

Message Broadcasting

Zapnuto, Vypnuto

Nabidka Obraz

Polozky, které lze nastavit, zavisi na obrazovém signalu a aktualné
promitaném zdroji. Podrobnd nastaveni se ukladaji pro kazdy Rezim

barev.
Obraz Zpét @
= Reiim barev Dynamicky
Signal Jas
Kontrast
Nastaveni Sytost barev
Odstin
Rozsifené Ostrost
Vyvaieni bilé
Sit Upfesnit
Dynamicky kontrast Vypnuto
Informace Reset
Reset
(([Escl /[@I:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |
Podnabidka Funkce

ReZim barev Miizete nastavit kvalitu obrazu, ktera vyhovuje danému
prostiedi.

@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" s.52

Jas Upravuje jas obrazu.

Kontrast Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.

Sytost barev Upravuje sytost barev obrazu.

Odstin Muzete upravit tén obrazu.

Ostrost Upravuje ostrost obrazu.




Seznam funkci

Podnabidka

Funkce

Vyvazeni bilé

Muzete nastavit celkovy odstin obrazu.

Teplota barev'l: MuzZete upravit celkovy odstin obrazu ve
14 urovnich od 3200K do 10000K. Je-li vybrdna vysoka
hodnota, obraz se zbarvi do modra. Pokud je vybrana nizka
hodnota, obraz se zbarvi do ¢ervena. Kdyz je polozka Rezim
barev nastavena na Dynamicky, nastaveni Teplota barev se
muze liSit od aktualni Teplota barev svétla z projektoru.
Pouzijte tuto nabidku jako voditko.

Vlastni: slouzi k dpravim komponent R (¢ervend), G
(zelend) a B (modrd) pro utlumeni a zvyraznéni.

Upfesnit

Gama: MiuzZete upravit barevnost zvolenim jedné z hodnot
gama korekce nebo odkazem na promitany graf.

Dynamicky kon-
trast*2

Nastavenim na Normalni nebo Vysoka rychlost se provadi
uprava clony k dosazeni optimalniho svétla promitanych
obraztl. Vybérem Vysoka rychlost urychlite prizptisobovani
clony rychlosti zabéru.

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni
nabidky Obraz, kromé polozky Rezim barev. Chcete-li
vratit vSechny polozky nabidky na vychozi hodnoty, viz
odkaz nize.

@™ "Nabidka Reset" s.113

*1 Tuto polozku nelze nastavit, kdyz je polozka Filtr barev nastavena na Tepla

bild nebo Studena bila.
@ Nastaveni - Prehrani obsahu - Efekt prekryvu - Filtr barev s.98

*2 Nelze nastavit, kdyZ je polozka Vicenasobna projekce nastavena na

Zapnuto.

Nabidka Signal

Polozky, které lze nastavit, zavisi na obrazovém signalu a aktualné
promitaném zdroji. Podrobna nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy

signal.

Obraz
Signal
MNastaveni
Rozsifené
Sit’
Informace

Reset

Pomér stran
Upfesnhit
MéFitko
Reset

([Esc] /L®I:Zpét [$]1:Zvol
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Podnabidka

Funkce

Pomér stran

U promitaného obrazu muzZete nastavit Pomér stran”.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu” s.54

Upfesnit

Video.r. HDMI: Vyberte rozsah videa pro vstupni signal z portu
HDMI. Pokud vam vadi nespravné nastavené urovné éerné nebo
nedostate¢né zvyraznéni obrazu, pouzZijte nastaveni Roz§ifena.

Pfi promitani jednoho obrazu z vice projektori slouzi k Gprave
rozsahu obrazu promitaného jednotlivymi projektory.

@@ "Zobrazeni zvétSeného obrazu" s.64

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni funkci
nabidky Signal.

Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky na vychozihodnoty, viz
odkaz nize.

@ "Nabidka Reset"s.113
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Nabidka Nastaveni

Obraz
Signal
MNastaveni
Rozsifené
Sit’
Informace

Reset

LichobéZnik Lichobéi. - ¥/S
Hlasitost 0
. Nastaveni jasu

[d) Vzdaleny pfijimac
UZivatelské tlagitko
Zkusebni vzor
Pfehrani obsahu
Reset

Yypnuto
ReZim svétla

([Esc] /L®]:Zpét [@]:Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Podnabidka

Funkce

Nastaveni jasu

Rezim svétla: (K dispozici, pouze kdyZ je polozka
Vicenasobna projekce nastavena na Vypnuto) Nastavuje jas
zdroje svétla.

e Normalni: Tuto moznost vyberte, pokud nechcete snizit
jas. S timto nastavenim bude cilovd doba pouziti ptiblizné
20 000 hodin.

o Tichy: Vyberte toto nastaveni, pokud vam vadi hluk
ventilatoru. Tato moznost nastavi jas na 50 %. S timto
nastavenim bude cilova doba pouziti 20 000 hodin.

o Rozsifené: Vybérem této moznosti se prodlouzi Zivotnost
zdroje svétla. Tato moznost nastavi jas na 50 %. S timto
nastavenim bude cilova doba pouziti priblizné 30 000
hodin.

e Vlastni: Vybérem této moznosti lze nastavit uroven jasu
v rozsahu od 50 do 100 %.

Uroven jasu: (K dispozici, pouze kdyZ je polozka Rezim

svétla nastavena na Vlastni) Nastavuje jas zdroje svétla.

@ "Nastaveni jasu" s.52

Lichobéznik

Slouzi k opravé zkresleni.

@ "Korekce zkresleni promitaného obrazu" s.49

¢ Lichobéz. - V/S:
Chcete-li provést korekci vodorovného a svislého
lichobéznikového zkresleni, upravte nastaveni Lichobéznik
- § a Lichobéinik - V.

e Quick Corner:
Vyberte a provedte korekei ¢tyf rohti promitaného obrazu.

Vzdaleny pfiji-
macd

Miizete omezit pfijem opera¢niho signilu z dalkového
ovladani.

Pfi nastaveni na Vypnuto nelze provadét zidné operace
pomoci dilkového ovladade. Chcete-li provadét operace
pomoci délkového ovladace, pridrite nejméné na 15 sekund
stisknuté tlacitko [Menu] na délkovém ovladadi a nastaveni
se vrati na vychozi hodnotu.

Hlasitost*1

Umoznuje nastavit hlasitost. Hodnoty nastaveni se ukladaji
pro kazdy zdroj.

UzZivatelské tla-
¢itko

V nabidce Konfigurace vyberte polozku, kterou chcete
prifadit tla¢itku [User] na dilkovém ovladadi. Mizete
ptifadit nasledujici polozky.

Rezim svétla, Vicenasobna projekce, Informace, Zobrazit
kéd QR, Zpriva, Uroven jasu

Zkusebni vzor

Pfi nastavovani projektoru muzete zobrazit zku$ebni vzor
a upravit projekci bez nutnosti pripojeni jiného zafizeni.
@ "Zobrazeni zkusebniho vzoru" s.48
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Podnabidka

Funkce

Piehrani obsahu

Efekt prekryvu*2:Nastavte filtr, ktery chcete pouzit na obraz.
@ '"Pouzivani funkce Efekt prekryvu" s.45

SD prohlize¢: Umoznuje vam vybrat seznam stop, ktery
chcete prehrat z SD Kkarty.

@ "Prehravani seznamu stop" s.38

Reset

Umoziuje obnovit vychozi nastaveni vSech hodnot nastaveni
nabidky Nastaveni, kromé polozky UZivatelské tlacitko.
Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky na vychozi
hodnoty, viz odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" s.113

*1 Nelze nastavit, kdyz je zdroj nastaven na Svételny kuzel.

*2 Nelze nastavit vnasledujicich situacich.
- Kdyz je polozka Spojovani okrajii nastavena na Zapnuto.
- Kdyz je zdrojem SD player a doslo k nezapisovatelné chybeé.
- Kdyz je zdrojem SD player a seznam stop nelze prehrat.

Nabidka Rozsirené

Obraz
Signal
MNastaveni
Rozsifené
Sit’
Informace

Reset

Zobrazeni

UZivatelské logo
Projekce

Provoz
Pohotovostni reZim

(d)  Vicenasobna projekce

Nastaveni planu
Jazyk ©
Reset

([Esc] /L®]:Zpét [@]:Zvol
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Podnabidka

Funkce

Zobrazeni

Umoziuje ménit nastaveni vztahujici se k zobrazeni dat
projektoru.

Zprava: Kdyz je tato polozka nastavena na Vypnuto,
nasledujici polozky nebudou zobrazeny.

Nézvy polozek, pokud se zméni Zdroj, Rezim barev nebo
Pomér stran, zpravy, pokud neni na vstupu zadny signal,
a varovani, jako je napfiklad Vystaha vys. teplota.
Uvodni obrazovka®: Chcete-li pfi zahéjeni projekce zobrazit
Uzivatelské logo, pouzijte nastaveni Zapnuto.

Potvrz. pohotov.: Pfi nastaveni na Vypnuto lze projektor
vypnout jiz prvnim stisknutim tlacitka [O].

Jednota barev: Upravuje vyvazeni barevného ténu celé
projekéni plochy.

@ "Upravy nejednotnych barev (Jednota barev)" s.65
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Podnabidka

Funkce

Uzivatelské lo-
go *

Muzete zménit uzivatelské logo, které se zobrazi jako
pozadi, kdyZ je aktivni funkce Pozadi obrazu, Vypnout A/V
atd.

@ "UloZeni uzivatelského loga" 5.70

Podnabidka

Funkce

Projekce

Vyberte jednu z nasledujicich projek¢énich metod v zavislosti
na zpusobu instalace projektoru.

Celni, Celni/strop, Zadni a Zadni/strop

Stisknutim a podrzenim tlacitka [A/V Mute] na dobu péti
sekund muzZete zménit smér obrazu nasledujicim zptsobem.

Celni «» Celni/strop
Zadni«> Zadni/strop

Provoz

Napajeni zapnuto: Chcete-li, aby se projektor ihned

po pripojeni k elektrické siti zapnul, pouzijte nastaveni
Zapnuto.

Je-li pfipojen napdjeci kabel, nezapomerite, Ze se projektor
automaticky zapne i v pfipadech, jako je napfiklad obnoveni
dodavky proudu po vypadku napajeni.

Vysoka nadm. vyska: Pokud projektor pouzivate

v nadmotské vySce vy$si nez 1 500 m, nastavte hodnotu
Zapnuto.

Automatické zapnuti: Pfi nastaveni na HDMI projektor
zapne pri privedeni signalu z portu HDMI, i kdyz je
projektor v pohotovostnim rezimu.

Indikatory: Kdyz je vybrana moznost Vypnuto, indikatory
projektoru jsou vypnuty. Kdyz je vybrana moznost
Vypnuto, zapnou se, kdyz dojde k chybé nebo vystraze
nebo v pohotovostni rezimu nebo pfi zahfivani.

Zdroj pri spusténi: Nastavte zdroj, ktery chcete na vstupu
pti spusténi projektoru.

Nastaveni HDMI EQ: Zménte uroven piijmu HDMI podle
zdroje videa, ktery je ptipojen ke vstupnimu portu HDMI.
Toto nastaveni zménte, pokud je na obraze Sum nebo pokud
obraz neni zobrazen. Pokud neni pfipojeno zafizeni typu
stick, zménte toto nastaveni na 1.

Datum a c¢as: Slouzi k provaddéni nastaveni ¢asu projektoru.
@ "Nastaveni data a casu" s.30
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Podnabidka Funkce
Pohotovostni Pohotovostni rezim: Nastavite-li tuto polozku na
rezim Komunikace zap., muzete provadét sitové sledovani

a ovladat projektor, i kdyz se nachdzi v pohotovostnim
rezimu.

Pokud sledujete nebo ovladate projektor po
bezdratové siti LAN, nastavte moznost Re-
Zim pripojeni na Upfresnit.
@ Sit - Bezdrat. LAN - Rezim pfipojeni
s.105

Port: Vyberte komunikaéni port, ktery ziistava aktivovan,
kdyz je polozka Pohotovostni rezim nastavena na
Komunikace zap.

Podnabidka Funkce
Vicenasobna Provedte nastaveni pfi promitani z vice projektord.
projekce @ "Promitdni jednoho obrazu z vice projektort

(vicenasobna projekce)" s.60

Vicenasobna projekce: Nastavte tuto polozku na Zapnuto
pii upravovani vice obrazii vedle sebe.

ID projektoru: Slouzi k nastaveni ID od 1 do 9.Vypnuto
znamena, Ze neni nastaveno zadné ID.

@ "Nastaveni ID projektoru" s.61

Rezim barev: Muzete nastavit kvalitu obrazu, kterd vyhovuje
danému prostiedi.

@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim barev)" s.52
Jednota barev: Upravuje vyvaZeni barevného ténu celé
projekéni plochy.

@ "Upravy nejednotnych barev (Jednota barev)" s.65
Spojovani okraji: Opravuje hranici mezi vice obrazy, aby se
vytvoril souvisly obraz.

@ "Upravy bodl piekryvani obrazi (spojovdni okrajt)"
.62

Méritko: Pri promitani jednoho obrazu z vice projektort
slouzi k dpravé rozsahu obrazu promitaného jednotlivymi
projektory.

@ "Zobrazeni zvéteného obrazu" s.64

Nastaveni jasu: Slouzi k nastaveni rezimu jasu projektoru.
@ "Upravy jasu funkce Efekt piekryvu" s.47

Shoda barev: Provadi korekci rozdili mezi odstinem

a jasem obrazi jednotlivych projektord.

@ "Upravy odstinu (Shoda barev)" s.67

Reset: Umozniuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni
funkci nabidky Vicenasobna projekce.

Nastaveni planu

Je mozné nastavit plan projektoru tak, aby projektor
provadél uréité operace v pfedem napldnovany cas.
@ "Nastaveni planu udélosti" s.71

Jazyk

Mizete nastavit jazyk zprav a nabidek.
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Podnabidka Funkce Nabidka Sit
Reset Umoziuje obnovit vychozi nastaveni véech nastaveni funkci
nabidky Rozsifené. Nicméné nasledujici polozky se Pokud je polozka Sifova ochrana nastavena na hodnotu Zapnuto v nabidce
neobnovi. Zabezpeceni heslem, zobrazi se zprava a sitové nastaveni nelze zménit.
Jednota barev, Projekce, Vysoka nadm. vyska, Nastaveni Nastavte polozku Sitova ochrana na Vypnuto a potom nakonfigurujte sit.

HDMI EQ, Pohotovostni rezim, Port, Vicenasobna

projekce, ID projektoru, Rezim barev, Shoda barev, Jazyk @ "Sprdva uZivateli (Zabezpeceni heslem)” s.73

Chcete-li vrétit vSechny polozky nabidky na vychozi

hodnoty, viz odkaz nizZe. Obraz Zpét &
" , " Nap.bezdr.sité LAN Vypnuto
@ "Nabidka Reset” 5113 Signél Sit’. info. - bezdr. LAN
*  Pokud je polozka Ochrana uziv. loga nastavena na hodnotu Zapnuto Nastaveni ;:}l;rg]:ﬂ.k-ézegga LAN
v nabidce Zabezpeceni heslem, nastaveni tykajici se uZzivatelského loga nelze Na konfiguraci sité
zménit. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku Ochrana uziv. loga na Rozsifené
Vypnuto. -~
@ "Typy Zabezpeleni heslem" s.73 Sit
Informace
Reset
[ [Esc]/[@®I:Zpét [41:Zvol [Menul:Odej )
Podnabidka Funkce
Nap.bezdr.sité Chcete-li propojit projektor s pocitatem pres bezdratovou sit
LAN LAN, nastavte tuto volbu na Zapnuto. Nechcete-li se ptipojovat

prostfednictvim bezdratové sité LAN, nastavte tuto polozku na
Vypnuto, aby se zabranilo neopravnénému pristupu atd.
ostatnich.
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Podnabidka

Funkce

Sit. info. - bezdr.
LAN

Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastavent sité.
e ReZim pripojeni
e Sys. bezdrat. LAN
e Uroven antény
e Nazev projektoru
e SSID
e DHCP
e Adresa IP
e Maska podsité
e Adresa brany
e Adresa MAC
e Regionalni kéd
Kdy?z je vybrana moznost IPv6, zobrazi se nasledujici informace.
e Adresa IPv6 (ruéné):
Adresa IPv6, Délka predpony, Adresa brany
e Adresa IPv6 (autom.):
Docasna adresa, Adresa mist. pfipoj., Bezstavova adresa,
Stavovd adresa

Sit. info. - pevna
LAN

Zobrazuje nasledujici informace o stavu nastaventi sité.
e Nazev projektoru

e DHCP

e Adresa IP

e Maska podsité
o Adresa brany
e Adresa MAC

e Adresa IPv6 (ruéné):
Adresa IPv6, Délka predpony, Adresa brany

e Adresa IPv6 (autom.):
Docasnd adresa, Adresa mist. pripoj., Bezstavova adresa,
Stavova adresa

Zobrazit kéd QR

Pfi odpojovani zatizeni se systémem iOS nebo Android pomoci
aplikace Epson iProjection oskenujte zobrazeny kéd QR.

Podnabidka Funkce
Nakonfiguracisi- | Pro nastaveni polozek s parametry sité jsou k dispozici
té nasledujici nabidky.
Zakladni, Bezdrat. LAN, Kabelova LAN, Oznameni, Dalsi,
Reset

Poznamky k ovladani nabidky Sit

Vybér z hlavni nabidky, vybér podnabidek a zména vybranych polozek jsou
stejné jako u operaci v nabidce Konfigurace.

Po dokonceni piejdéte do nabidky Dokonceno a vyberte jednu z voleb Ano,
Ne nebo Zrusit. Pokud vyberete Ano nebo Ne, vratite se do nabidky
Konfigurace.

Ulokte sit'ova nastaven.

[Mastaveni dokonfeno]

Ulofit sit'ovd nastaveni?

LAno @ ) Ne

[TEscl:Zp&t [#1:Zvol [GI:Provést

(T®T:Zvel (@) Zadat

Ano: Ulozi nastaveni a ukonéi nabidku Sit.
Ne: Neulozi nastaveni a ukondéi nabidku Sit.

Zrusit: Pokracuje v zobrazovani nabidky Sit.

Operace mékkych klaves

Nabidka Sit obsahuje polozky, které béhem nastaveni vyzaduji zadani
alfanumerickych znakd. V takovém pripadé se zobrazi nasledujici

klavesnice. Pomoci tladitek [a ][ ¥ ][4 ][ P] presunte kurzor na

pozadovanou kldvesu a potom stisknutim tlacitka [¢J] zadejte vybrany
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znak. Po dokonceni zadavani stisknéte tlacitko Finish na klavesnici, kterym Nabidka Zakladni
zadani potvrdite. Stisknutim tlacitka Cancel na klavesnici zadani zrusite.

Zakladni ]

- Nazev projektoru

Bezdrat. LAN Heslo k PJ linku
Pfist. heslo na web

Backsp  Del Kabelova LAN Heslo moderatora
- - Heslo projektoru Vypnuto
Space | AT1Del Oznameni Zobrazit klicové slovo  Vypnuto
: Cancel . Finish Zobrazit info o LAN. Text a kéd QR
Dalsi
Reset
e Pfi kazdém stisku klavesy CAPS a stisknuti tlacitka [J] dojde DI
k prepnuti a zméné mezi velkymi a malymi pismeny.
e Pii kazdém vybéru kldvesy SYM1/2 a stisknuti tlacitka [&Jd] dojde
k prepnuti a zméné klaves se symboly pro oddil ohrani¢eny rameckem. ( [Esc] /[@I:Zpét [#1:Zvol )
Lze zadavat nasledujici typy znak. Podnabidka Funkce
Cislice 0123456789 Nazev projekto- | Zadejte nazev projektoru pro jeho identifikaci v siti.
Pismena ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ru Pfi Gpravach miZete zadat aZ 16 jednobajtovych
.. Ifanumerickych znakd. ("*+,/:;<=>?[\] " | a mezery nelze
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz a 4 e y
gy P4 pouzit.)
Symbol P"#8% &' ()*+,-./<=>2@[\]r_° ~
y y 0& 0 ] t Heslok PJlinku | Zadejte heslo, které budete pouzivat pfi pfistupu k projektoru

pomoci kompatibilniho softwaru PJLink.

Miizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znakil.
(Nelze pouzit mezery a symboly.)

@ "O aplikaci PJLink" s.144

Piist. heslo na Zadejte heslo pro ovéfeni, které budete pouzivat pti Gpravé
web nastaveni a ovladani projektoru pomoci softwaru Epson
iProjection nebo Epson Web Control. Muzete zadat az osm
jednobajtovych alfanumerickych znaka (¥ : a mezery nelze
pouzit). Vychozi uzivatelské jméno je , EPSONWEB® a vychozi
heslo je ,,admin®.

@ "Ovladani projektoru z mobilniho pristroje nebo z pocitace”
.40
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Podnabidka

Funkce

Heslo moderato-
ra

Y7

Zadejte ¢tyiciselné ovérovaci heslo pro pouzivani softwaru
Epson iProjection, kdyz se pfipojujete k projektoru jako
moderétor. (Neni zadné vychozi heslo.)

Heslo projektoru

Nastavenim této polozky na Zapnuto aktivujete bezpe¢nostni
heslo, které brani ostatnim uzivatelim v ndhodném promitani.
Pfi promitani obrazu z pocitace nebo z mobilniho zafizeni je
treba zadat klicové slovo zobrazené na promitaci plose do

v aplikaci Epson iProjection.

Zobrazit klicové
slovo

Kdy?z je tato polozka nastavena na Zapnuto a kdyz se pripojujte
k projektoru pomoci aplikace Epson iProjection, klicové slovo
projektoru se zobrazi na promitaci plose. K dispozici, pouze kdyz
je polozka Heslo projektoru nastavena na Zapnuto.

Zobrazit info
o LAN.

Nastavte format zobrazeni pro informace o siti projektoru.
Pokud zobrazite kod QR, muzete se ptipojit k siti pouhym
nactenim kodu QR v aplikaci Epson iProjection. Vychozi
nastaveni je Text a kod QR.

Nabidka Bezdrat. LAN

Zakladni Znét @
ReZim pfipojeni Pokrodily
Hledat pfistupovy bod

Bezdrat. LAN &
I

Kabelova LAN Zabezpeceni Otevfit
Heslo
Oznameni Nastaveni EAP
Nastaveni I[P
Dalsi SSID displej Vypnuto
Zobrazeni adr. IP Vypnuto
Reset Nastaveni IPv6
Dokonéeno
([Esc] /L®I:Zpét [$]1:Zvol )
Podnabidka Funkce

Chcete-li propojit projektor s pocitatem pres bezdratovou sit
LAN, je tfeba nastavit rezim pfipojeni.

Rezim pfipojeni

Rychly: Umoziuje ptipojit se pfimo k chytrému telefonu,
tabletu nebo poditadi prostfednictvim bezdratové sité LAN.
Pokrodily: Umoziuje pripojit se chytrému telefonu, tabletu
nebo pocita¢i prostfednictvim pristupového bodu bezdratové
sit¢. LAN. Pripojeni je navazano v rezimu Infrastruktura.

Kdyz je polozka Rezim pfipojeni nastavena na moznost
Pokrocdily, miizete vyhledavat okolni pristupové body

a nastavovat SSID, ke kterym se z téchto pristupovych bodt
ma navazovat pripojeni. V zavislosti na nastaveni
pristupovych bodu se nékteré nemusi na tomto seznamu
zobrazit.

@ "Obrazovka Hledat pristupovy bod" s.108

Hledat pristupo-
vy bod

SSID Zadejte oznaceni SSID. Je-li pro systém bezdratové sité
LAN, v niZ je projektor pfipojen, nastaveno oznaceni SSID,
zadejte jej.

Miizete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki.
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Podnabidka

Funkce

Zabezpecleni

Vyberte typ zabezpeleni podle nastaveni bezdratové sité
LAN.

Vypnuto: Zabezpeleni neni nastaveno.

WPA2-PSK: Komunikace probihd za pouziti zabezpeceni
metodou WPA2. Vyuzivda metodu Sifrovani AES. Pri
navazovani pripojeni z pocitate do projektoru zadejte
hodnotu nastavenou jako heslo.

WPA/WPA2-PSK*: Pfipojeni v rezimu WPA-osobni.
Metoda Sifrovani se vybere automaticky podle nastaveni
pristupového bodu. Zadejte heslo, které je stejné jako

u pristupového bodu.

WPA2-EAP*: Komunikace probihd za pouziti zabezpeceni
metodou WPA2. Vyuzivda metodu $ifrovani AES.
WPA/WPA2-EAP*: Ptipojeni v rezimu WPA-podnikové.
Metoda Sifrovani se vybere automaticky podle nastaveni
piistupového bodu.

Podnabidka

Funkce

Heslo

Kdyz je polozka Zabezpeceni nastavena na WPA2-PSK
nebo WPA/WPA2-PSK, zadejte ptistupové heslo pouzivané
pro pripojeni k siti.

Miuzete zadat minimdlné 8 a maximalné 63 jednobajtovych
alfanumerickych znaki.

V nabidce Konfigurace nelze zadat vice nez 32 znaka.
Pokud zadate vice nez 32 znaki, k zadani textu pouzijte
webovy prohlizec.

@ "Ovladani pomoci softwaru Epson Web Control
(webovy prohlize¢)" s.40

Kdyz je polozka Rezim pfipojeni nastavena na Rychly, je
nastaveno vychozi heslo.

Nastaveni EAP

Nastavte protokoly pro ovéfovani WPA2-EAP

a WPA/WPA2-EAP.

Typ EAP: Vyberte certifika¢ni protokol.

e PEAP: Autentifika¢ni protokol bézné vyuzivany v systému
Windows Server.

e PEAP-TLS: Autentifika¢ni protokol vyuZivany v systému
Windows Server. Vyberte pfi pouziti certifikatu klienta.

e EAP-TLS: Autentifika¢ni protokol béiné vyuzivany pti
pouziti klientského certifikatu.

e EAP-FAST, LEAP: Tuto moznost vyberte, pokud se
pouzivaji tyto autentifika¢ni protokoly.

Jméno uzivatele: Zadejte uzivatelské jméno, které bude

pouzivano pro autentifikaci. Mizete zadat az 64

jednobajtovych alfanumerickych znaki.

V nabidce Konfigurace nelze zadat vice nez 32 znaka.
Pokud zadate vice nez 32 znaki, k zadani textu pouzijte
webovy prohlizec.

@ "Ovladani pomoci softwaru Epson Web Control
(webovy prohlize¢)" s.40

Pokud musite zadat také nazev domény, pridejte nazev
domény pred uZivatelské jméno a oddélte ho zpétnym
lomitkem (nazev domény\jméno uzivatele).

Heslo: Zadejte heslo pouzivané pro ovéreni v PEAP, EAP-
FAST a LEAP. Mtzete zadat az 64 jednobajtovych
alfanumerickych znak®. V nabidce Konfigurace nelze zadat
vice nez 32 znakl. Pokud zadite vice nez 32 znakd,

k zadani textu pouzijte webovy prohlizec.

@ "Ovladani pomoci softwaru Epson Web Control
(webovy prohlize¢)" s.40

Po zadani hesla a zvoleni moznosti Dokon¢it bude hodnota
nastavena a zobrazena jako hvézdicka (*).

Certifikat klienta: Importuje certifikaty klienta pro pouziti
v PEAP-TLS a EAP-TLS.

Ovér. cert. serveru: Nastavenim moznosti Zapnuto bude
provedeno ovéfeni certifikatu certifika¢niho serveru. Chcete-
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Podnabidka

Funkce

li ovéfit certifikdt serveru, je nutné zvolit nastaveni
certifikatu CA.

Certifikat CA: Importuje certifikaity CA pro pouziti v PEAP,
PEAP-TLS, EAP-TLS a EAP-FAST.

Naz. serv. RADIUS: Urcete nazev certifika¢niho serveru.
Muzete zadat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki.

Kanal

Muzete vybrat kanaly pouzivané pro pfipojeni v rezimu
Rychly. Pokud dochézi k interferenci s jinymi signaly,
pouzijte jiny kanal.

Nastaveni IP*

Provede nastaveni sité.

DHCP: Nastavite-li na Zapnuto, konfigurace sité se provede
pomoci DHCP™. Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze
nastavit dal$i adresy.

Adresa IP: Mizete zadat Adresa IP" pridélenou projektoru.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze
vSak pouzivat nasledujici IP adresy.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

Maska podsité: Lze zadat nastaveni Maska podsité””
projektoru. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do
255. Nelze vsak pouzivat nasledujici masky podsité.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany: Sem mtuzete zadat adresu IP pro branu
projektoru. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do
255. Nelze vsak pouzivat nasledujici Adresa brény».

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

SSID displej

Nastavite-li tuto polozku na Vypnuto, oznaceni SSID
nebude zobrazeno na obrazovce Pohotovostni rezim LAN.

Zobrazeni adr.
IP

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce LAN
zobrazovala adresa IP, nastavte tuto polozku na moznost
Vypnuto.

Podnabidka

Funkce

Nastaveni IPv6

Provedte nastaveni pro pouzivani protokolid IPvé6.

e Nasledujici funkce podporuji protokoly
IPvo6.

- Epson Web Control
- PJLink

e Kdyz nastavujete adresu IPv6 ru¢né, pro-
vedte nastaveni v ¢asti UpFesnit v aplikaci
Epson Web Control.

@ "Ovladani projektoru z mobilniho
ptistroje nebo z pocitace” s.40

IPv6: Pti pouzivani protokolit IPv6 nastavte tuto polozku na
Zapnuto. Zajistéte, aby pifi pouzivani IPv6 byla nastavena
pouze jedna adresa mistniho pripojeni. Je slozena z ID
rozhrani vytvoreného z fe80:: a adresy MAC projektoru.

Autom. konfigurace: Toto polozku nastavte na Zapnuto,
aby byla automaticky ziskdvana adresa IPv6 z RA (Router
Advertisement). Adresa se sklada z nasledujicich ¢asti.

e Bezstavova adresa (0 az 6):Je vytvorena automaticky
zkombinovanim predpony ziskané z RA (Router
Advertisement) a ID rozhrani vytvofeného z adresy MAC
projektoru.

e Stavovd adresa (0 az 1): Je vytvofena automaticky ze
serveru DHCP s pouZitim DHCPv6.

Pouzit docasnou adresu: Nastaveni této polozky na

Zapnuto bude docasné ovéfena adresa IPv6 (0 az 1), kdyz je

polozka Autom. konfigurace nastavena na Zapnuto.

*

Pokrocily.

Typ zabezpeceni

Tuto moznost lze vybrat, pouze kdyz je polozka Rezim pfipojeni nastavena na

Doporucujeme provadét nastaveni zabezpeceni, kdyz se projektor nachazi
v rezimu Pokrocily.
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WPA je standard Sifrovani, ktery vylep$uje zabezpeceni bezdratovych siti
Tento projektor podporuje metody Sifrovani TKIP a AES.

WPA rovnéz obsahuje funkce ovéfeni uzivatele. Ovéreni WPA nabizi dva
zplsoby: pomoci ovérovaciho serveru nebo ovéreni mezi pocitacem

a pristupovym bodem bez pouziti serveru. Projektor podporuje druhou
uvedenou metodu - bez serveru.

Nastaveni podrobnosti provedte podle pokynii spravce sité.

Obrazovka Hledat pfistupovy bod

V seznamu se zobrazuji nalezené pristupové body.

[Hledat pfistupovy bod]

Obnovit
0 abcd1234 & e
efgh5678 8 1
iikl9876 nmnon
mnop5432 8 aan

( [Esc] /[@1:Zpét [#1:Zvol )
Podnabidka Funkce
Obnovit Znovu vyhleda ptistupovy bod.

E] Oznacuje jiz nastaveny pristupovy bod.

Podnabidka

Funkce

[

Oznacuje ptistupovy bod, u kterého je nastaveno zabezpeceni.
Pokud zvolite pfistupovy bod bez nastaveného zabezpedeni,
otevre se nabidka Bezdrat. LAN.

Pokud zvolite pfistupovy bod s nastavenym zabezpecenim,
otevie se nabidka Zabezpeceni. Zvolte typ zabezpeleni podle
nastaveni zabezpeceni pro ptistupovy bod.
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Nabidka Kabelova LAN

Zakladni

Nastaveni IP
Zobrazeni adr. IP
Nastaveni IPv6

Bezdrat. LAN Vypnuto

Kabelova LAN(D
Oznameni
Dalsi
Reset

Dokonéeno

([Esc] /L®I:Zpét [$]1:Zvol )

Podnabidka

Funkce

Zobrazeni adr. IP

Pokud nechcete, aby se na pohotovostni obrazovce LAN
zobrazovala adresa IP, nastavte tuto polozku na moznost
Vypnuto.

Podnabidka Funkce

Nastaveni IP Umoziuje ménit nastaveni vztahujici se k nasledujicim adresam.
DHCP: Nastavite-li na Zapnuto, konfigurace sité se provede
pomoci DHCP™. Je-li nastavena hodnota Zapnuto, nelze

nastavit dal$i adresy.

Adresa IP: MiiZete zadat Adresa IP?” pfidélenou projektoru. Do
kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze vsak
pouzivat nasledujici IP adresy.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

Maska podsité: Lze zadat nastaveni Maska podsité™ projektoru.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici masky podsité.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adresa brany: Sem muiZzete zadat adresu IP pro branu
projektoru. Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.
Nelze v$ak pouzivat nasledujici Adresa bra’my».

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje
¢islo od 0 do 255)

Nastaveni IPv6

Provedte nastaveni pro pouzivani protokola IPv6.

o Nasledujici funkce podporuji protokoly
IPvo6.

- Epson Web Control
- PJLink

e Kdyz nastavujete adresu IPv6 ru¢né, proved-
te nastaveni v ¢asti UpFesnit v aplikaci Epson
Web Control.

@ "Ovladani projektoru z mobilniho ptis-
troje nebo z pocitace" 5.40

IPvé6: Pii pouzivani protokoltl IPv6 nastavte tuto polozku na
Zapnuto. Zajistéte, aby pti pouzivani IPv6 byla nastavena pouze
jedna adresa mistniho pripojeni. Je slozena z ID rozhrani
vytvoreného z fe80:: a adresy MAC projektoru.

Autom. konfigurace: Toto polozku nastavte na Zapnuto, aby
byla automaticky ziskavana adresa IPv6 z RA (Router
Advertisement). Adresa se sklada z nasledujicich ¢asti.

e Bezstavova adresa (0 az 6):Je vytvofena automaticky
zkombinovanim predpony ziskané z RA (Router
Advertisement) a ID rozhrani vytvofeného z adresy MAC
projektoru.

e Stavovd adresa (0 az 1): Je vytvofena automaticky ze serveru
DHCP s pouzitim DHCPv6.

Pouzit docasnou adresu: Nastaveni této polozky na Zapnuto

bude docasné ovérena adresa IPv6 (0 az 1), kdyz je polozka

Autom. konfigurace nastavena na Zapnuto.
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Nabidka Oznameni

Pokud je nastaven

tento parametr, budete e-mailem ziskavat zpravy

v piipadé, Ze se vyskytne problém nebo vystraha.

@ "Cteni oznameni o chybach" s.143

Zakladni

Bezdrat. LAN

Kabelova LAN

Oznameni
Dalsi
Reset

Dokonéeno

Vypnuto
SMTP server 0. 0. 0. 0O
0

Mailova zprava

. Nastaveni adresy 1
(@] Nastaveni adresy 2
Nastaveni adresy 3
SNMP Vypnuto
Adresa IP depese 1 0. 0.
Adresa IP depefe 2 0. 0.
Nazev komunity
Oznameni PJLink

Vypnuto
Oznam. adresa IP 0. 0.

([Esc] /LOI:

Zpét [#1:Zvol )

Podnabidka

Funkce

Od

Zadejte e-mailovou adresu odesilatele. Miizete zadat az 64
jednobajtovych alfanumerickych znakt. V nabidce Konfigurace
nelze zadat vice nez 32 znakd. Pokud zadéte vice nez 32 znakd,
k zadani textu pouzijte webovy prohlize¢. (" (),:;<>[\]

a mezery nelze pouzit.)

@ "Ovladani pomoci softwaru Epson Web Control (webovy
prohlize¢)" s.40

Nastaveni adre-
sy 1/Nastavenf
adresy 2/Nasta-
veni adresy 3

Nastavte e-mailové adresy ptijemcti e-mailu s ozndmenim

a obsah oznameni. Muzete zaregistrovat az tfi adresy. Miizete
zadat az 64 jednobajtovych alfanumerickych znaki. V nabidce
Konfigurace nelze zadat vice nez 32 znakii. Pokud zadate vice nez
32 znakd, k zadani textu pouzijte webovy prohlizeé. (" (),:; <>
\ ] a mezery nelze pouzit.)

@ "Ovladani pomoci softwaru Epson Web Control (webovy
prohlize¢)" s.40

SNMP

Pouzijete-li nastaveni Zapnuto, bude se projektor sledovat
pomoci SNMP. Pokud chcete sledovat projektor, musite

do pocitace nainstalovat program pro spravu SNMP. Protokol
SNMP musi byt spravovan spravcem sité. Vychozi hodnota je
Vypnuto.

Podnabidka

Funkce

Mailova zpréava

Nastavite-li moznost Zapnuto, bude na pfedem nastavené e-
mailové adresy odesldna zprava s oznamenim, pokud nastane
s projektorem problém nebo je vydano varovani.

SMTP server

Mizete zadat Adresa IPP pro server SMTP pro projektor.
Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici IP adresy.

127.x.x.x, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0
do 255)

Adresa IP depese
1/Adresa IP de-
pese 2

Miuzete zaregistrovat az dvé adresy IP pro cile oznameni depese
SNMP.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255.
Nelze v8ak pouzivat nasledujici IP adresy.

127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0
do 255)

Néazev komunity

Nastavte nazev komunity SNMP. Mizete zadat az 32
jednobajtovych alfanumerickych znakd. (Nelze pouzit mezery
a symboly.)

C. portu

Muzete zadat ¢islo portu pro server SMTP. Vychozi hodnota je
25. Mizete zadat ¢isla od 1 do 65535.

Ozndmeni
PJLink

Nastavenim této polozky na Zapnuto bude pouzita funkce
oznameni PJLink.
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Podnabidka

Funkce

Oznam. adresalP

Zadejte adresu IP pocitace, kterému chcete zasilat oznameni

o provoznim stavu projektoru pomoci funkce oznameni
PJLink.

Do kazdého pole adresy lze zadat ¢islo od 0 do 255. Nelze v§ak
pouzivat nasledujici IP adresy.

127.x.x.X, 224.0.0.0 az 255.255.255.255 (x predstavuje ¢islo od 0
do 255)

Podnabidka

Funkce

Nabidka Dalsi

Crestron Con-
nected

Nastavte na Zapnuto pouze v piipadé, Ze se pro monitorovani

nebo ovladani monitoru po siti pouzivé aplikace Crestron

Connected®. V opa¢ném pripadé pouzijte nastaveni Vypnuto.

@ "O aplikaci Crestron Connected.®" 5.145

Zmény provedené v nastavenich projektoru se projevi po

restartovani.

Je-li pouzito nastaveni Zapnuto, nejsou k dispozici nasledujici

funkce.

o Funkce Message Broadcasting v softwaru Epson Projector
Management

Art-Net

Art-Net: Nastavite-li na Zapnuto, lze ovladat projektor pomoci
Art-Net.

@ "Art-Net" s.150

Net/Sub-Net/Universe: Slouzi k nastaveni Net/Sub-Net/
Universe projektoru.

Pocate¢ni kanal: Slouzi k nastaveni poéate¢niho kandlu, ktery
zpracovava Art-Net.

@ "Definice kandl" 5.150

Message Broad-
casting

Nastavenim této polozky na Zapnuto vam budou zasilany
informace odesilané funkci Message Broadcasting v softwaru
Epson Projector Management.

Stahnéte si software a uZzivatelské pfirucky za nasledujiciho
webu.

http://www.epson.com

Zakladni Zpét &
HTTPS Vypnuto
Bezdrat. LAN Certif. web. Serveru
Brana s prioritou Kabelova LAN
Kabelova LAN Crestron Connected Vypnuto
Art-Net
Oznameni Message Broadcasting VYypnuto
Dalsi
Reset
Dokonceno
([Esc] /[LOI:Zpét [$]1:Zvol )
Podnabidka Funkce

HTTPS

Pro zvy$eni zabezpeceni je kddovana komunikace mezi
projektorem a pocita¢em v aplikaci Epson Web Control. Pti
nastavovani zabezpeceni v aplikaci Epson Web Control se
doporucuje tuto polozku nastavit na Zapnuto.

Certif. web. Se-
rveru

Importuje certifikat webového serveru pouzity v HTTP.

Brana s prioritou

Pro prioritni branu vyberte Pevna nebo Bezdratova.



http://www.epson.com
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Nabidka Reset Nabidka Informace (pouze zobrazeni)

Resetuje veskera sitova nastaveni. L L, , L
Umoznuje zkontrolovat stav promitaného obrazového signdlu a stav

projektoru. Polozky, které je mozno zobrazit, se méni podle toho, z jakého

Zakladni . 1oy Yy
Resetovat sit'ova nastaveni. Zdr0)e se aktudlne promita.

Bezdrat. LAN

Kabelova LAN Chirr :
Info o projektoru
N Signal Informace o svétle
Oznameni Verze
Dalsi Nastaveni
Reset Rozsifené
Dokonceno Sit _
Informace &
Reset
([#1:Zvol [@]:Zadat )
Podnabidka Funkce _
(([Escl /[@I:Zpét [$1:Zvol [Menul:Odej |
Resetovatsitovda | Chcete-li resetovat veskerd sitova nastaveni, vyberte polozku
hastaveni. Ano. Podnabidka Funkce
Info o projek- | Hodiny provo- | Zobrazi hodiny provozu po zapnuti
toru zu* projektoru.
Zdroj Muzete zobrazit nazev zdroje pripojeného

zafizeni, jehoZz signdl se pravé promita.

Vstupni signal | Mizete zobrazit obsah polozky Vstupni
signal nastavené v nabidce Signal podle
zdroje.

Rozliseni Muzete zobrazit rozliSeni.

Obnov. kmito- | MiZete zobrazit Obnov. kmitoget”.
Cet
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Podnabidka Funkce
Informace Mtzete zobrazit informace o obrazovém
o synch. signalu.
Tyto informace mohou byt vyzadovany
v pripadé opravy.
Stav Informace o chybach, k nimz u projektoru

doslo.

Tyto informace mohou byt vyzadovany
v pripadé opravy.

Sériové ¢islo

Zobrazi sériové cislo projektoru.

Event ID

Pokud se vyskytne problém, kdyz je
projektor s pocitatem propojen pres sit,
informace o problému muZete zobrazit
pomoci Event ID. Podrobnéj$i informace
o Event ID najdete na nasledujici strance.

@ "Informace o Event ID" s.136

Informace Hodiny svétla | Zobrazuje dobu provozu zdroje svétla podle
o svétle Rezim svétla.
Verze Main Zobrazuje informace o verzi firmwaru

projektoru.

*

Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno ,,0H®

10 hodin a vice se zobrazuje jako "I0H", "11H" atd.

Nabidka Reset

Obraz
ReZim obnovy
Signal Kalibrace svétla
Resetovat vie
Nastaveni
Rozsitené
Sit’
Informace

[Reset

([Esc] /L®]:Zpét [@]:Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Rezim obnovy

@ "Rezim obnovy" 5.140

Kalibrace svétla

situacich.

Provedte nastaveni ve spojeni s Kalibrace svétla.

o Spustit nyni: Zah4ji Kalibrace svétla.
Moznost Spustit nyni nelze pouzit v nasledujicich

- Do 20 minut od vypnuti projektoru.
- Kdyz je okolni teplota vysokd a jas zdroje svétla je
automaticky omezen.

o Spoustét pravidelné: Kdy? je tato polozka nastavena na
Zapnuto, Kalibrace svétla se provede po kazdych 100
hodinach pouzZivani.

o Nastaveni planu: Zobrazi se obrazovka nastaveni planu.
Nastavte pravidelné provadéni Kalibrace svétla.
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Podnabidka

Funkce

Resetovat vie

Umoziuje obnovit vychozi nastaveni polozek v nabidce
Konfigurace.

Nésledujici polozky nelze resetovat na vychozi hodnoty:
Uzivatelské logo, vSechny polozky v nabidce Sit, , Jazyk, Datum
adas, Jednota barev, Shoda barev, Informace o svétle a Hodiny
provozu.




Davkovy prenos nastaveni

Po nastaveni obsahu nabidky Konfigurace pro jeden projektor lze toto
nastaveni pouzit k davkovému nastaveni vice projektort (davkovy prenos
nastaveni). Davkové nastaveni je mozné pouze u projektorit se stejnym
¢islem modelu.

Nastaveni s pouzitim SD karty

Tato cast obsahuje pokyny pro provedeni davkového nastaveni s pouzitim
SD Kkarty.

Pouzijte néktery z nasledujicich postupi.

e Provedte nastaveni s pouzitim SD karty.

e Nastaveni pomoci EasyMP Network Updater.
Tato prirucka obsahuje pokyny pro pouzivani SD karty. n

@ o Nasledujici obsah neni prenesen funkci davkového prenosu
nastaveni.

- Nastaveni nabidky Sit (kromé nabidky Ozndmeni a nabidky
Dalsi)

- Polozky Stav a Informace o svétle v nabidce Informace

Ulozeni nastaveni na SD kartu

Odpojte napdjeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze zhasly
vsechny indikatory na projektoru.

a Vlozte SD kartu do projektoru.

e Davkové nastaveni provedte jako prvni, poté nastavte promitany
obraz. Hodnoty tprav pro promitany obraz, jako je Lichobéznik,
jsou zohlednény ve funkci davkové nastaveni. Pokud provedete
davkovy prenos nastaveni po nastaveni promitaného obrazu, mohou @
se nastaveni zménit.

e Pouzitim funkce davkového prenosu prenese na ostatni projektory @

i registrované logo uzivatele. Jako UZivatelské logo neregistrujte
zadné duvérné informace.

data nez soubor davkového nastaveni, nemusi se nastaveni
Za provedeni davkového prenosu nese odpovédnost uzivatel. Pokud funkce spravné uloZit.

davkového prenosu selze napriklad z divodu vypadku napdjeni, chyby
komunikace atd., zdkaznik nese néklady na opravu.

A Vy’straha ¢ Pripojte prazdnou SD kartu. Pokud SD karta obsahuje jina

e Pokud jste na SD kartu uloZili soubor nastaveni z jiného
projektoru, nejprve jej odstrante nebo prejmenujte. Funkce
davkového nastaveni neprepise existujici soubor.

e Nazev souboru davkového nastaveni je PJCONFDATA. bin.
Chcete-li zménit nazev souboru, pridejte text za néazev
PJCONFDATA. Pokud nézev souboru upravite jinak,
projektor nemusi soubor spravné rozpoznat.

e Nazev souboru smi obsahovat pouze jednobajtové znaky.



Davkovy prenos nastaveni

Podrzte tlacitko [Esc] na dalkovém ovladaci nebo ovladacim panelu
a pfipojte k projektoru napdjeci kabel. Po normalnim dokonceni zapisu projektor prejde do pohotovostniho

rezimu.
O@%@ + ° 4—
& e

WLAN & O
Temp § O
Laser ¢ O

Kdyz se indikatory na projektoru rozsviti nasledujicim zptsobem,
uvolnéte tladitko [Esc]. Status @ O
on/Standby O ©

WLAN & O
On/Standby
T o
emp § Modr4 - Sviti
Laser 4 O
Stotus 0 O Az projektor prejde do pohotovostniho rezimu, vyjméte SD kartu.
on/Standby O ©

On/Standby Status Laser Temp
Modr4 - Sviti Modr4 - Sviti Oranzova - Sviti Oranzova - Sviti

Kdyz za¢nou blikat vSechny indikatory, nastaveni se zapisuji do
souboru davkového nastaveni.

/\ Vystraha

e Po dobu zapisu souboru neodpojujte od projektoru napajeci kabel.
Pokud napajeci kabel odpojite, nemusi se projektor piisté spravné
zapnout.

e Po dobu zapisu souboru neodpojujte SD kartu od projektoru. Pokud
SD kartu odpojite, nemusi se projektor pristé spravné zapnout.



Davkovy prenos nastaveni

Preneseni ulozenych nastaveni na dalsi projektory

Odpojte napajeci kabel od projektoru a zkontrolujte, ze zhasly
viechny indikatory na projektoru.

a Vlozte do projektoru SD kartu, na které jsou uloZena nastaveni.

e Pokud SD karta obsahuje soubory nastaveni pro 1 az 3 typy
projektortd, pouzije se soubor pro projektor se stejnym ¢islem
modelu. Pokud existuje vice souborti pro projektor se stejnym
¢islem modelu, nemusi se nastaveni spravné uplatnit.

e Pokud SD karta obsahuje soubory nastaveni pro 4 a vice typt
projektort, nemusi se nastaveni spravné uplatnit.

e Na SD kartu neukladejte zadna data kromé soubort
davkového nastaveni. Pokud SD karta obsahuje jina data nez
soubor davkového nastaveni, nemusi se nastaveni spravné
projevit.

Podrzte tlacitko [Menu] na dalkovém ovladac¢i nebo ovladacim
panelu a pfipojte k projektoru napdjeci kabel.

Menu

S0° =
SHCINE =

Kdyz se indikatory na projektoru rozsviti nasledujicim zptisobem,
uvolnéte tladitko [Menu].

WLAN = O
Temp § O
Laser ¢ O

Status @ O

on/Standby O ©

On/Standby Status Laser Temp
Modré - Sviti ~ Modra - Sviti ~ Oranzova - Sviti OranZzovd - Sviti

Indikatory ztstanou svitit priblizné 75 sekund.

Kdyz za¢nou blikat vSechny indikatory, nastaveni se zapisuji.

/\ Vystraha

e Po dobu zéapisu nastaveni do projektoru neodpojujte od projektoru
napajeci kabel. Pokud napajeci kabel odpojite, nemusi se projektor
pristé spravné zapnout.

e Po dobu zapisu nastaveni do projektoru neodpojujte SD kartu od
projektoru. Pokud SD kartu odpojite, nemusi se projektor pristé
spravné zapnout.



Davkovy prenos nastaveni

Po normalnim dokonceni zapisu projektor prfejde do

pohotovostniho rezimu. Pokud nastaveni selze

Indikatory signalizuji pfipadnou chybu. Zjistéte stav indikatorti projektoru

WLAN = O a postupujte podle pokynt uvedenych v nasledujici tabulce.
Temp § O Stav indikatoru Redeni
Laser % O WLAN = O Soubor davkového nastaveni je mozna porusen
nebo je nespravné pripojena SD karta. Odpojte SD
Status @ O Temp § - O kartu, odpojte a poté znovu ptipojte napéjeci kabel
. projektoru, a cely postup zopakujte.
on/Standby ) © Laser ¥ - O~
Status @ O
On/Standby
Modra - Sviti On/standby O ©

Temp: Oranzova - blika rychle

Az projektor prejde do pohotovostniho rezimu, vyjméte SD kartu. Laser: Oranzové - bliké rychle

WLAN S O Zapis nastaveni mozna selhal a mohla nastat chyba
ve firmwaru projektoru. Pfestante projektor
Temp § - O~ pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky

a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi
adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson —
seznam kontakt.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Laser ¥ - O~
Status @ -,0.-
on/standby O - 0%-

Temp: OranZzova - blika rychle
Laser: Oranzova - blika rychle
Status: Modra - blika rychle
On/Standby: Modra - blikd rychle




TOP

Odstranovani problémii

Tato kapitola popisuje urcovani problému a jejich reseni.



Popis indikatoru

Tento projektor je vybaven nasledujicimi péti indikatory, které ukazuji jeho stav.

@ Indikitory On/Standby

WLAN & G——— Ukazuje stav projektoru.
@ Indikator Status
Temp § G———
Ukazuje stav projektoru.
Laser - G— @ Indikator Laser

Oznacuje stav zdroje svétla.
@ Indikator Temp

Oznacuje stav vnitini teploty. Pokud je vSe v potradku, nesviti.
@ Indikator WLAN

Status @ G———

on/Standby O G———

Ukazuje stav bezdratové mistni sité LAN.

Za bézného provozu jsou vyuzivany nasledujici stavy indikatord.

»otav se méni“ znamend, Ze se indikatory rozsvécuji, vypinaji nebo blikaji v zavislosti na projektoru.

Indikator Stav projektoru Popis
On/Standby Status Laser Temp
o o o o Pohotovostni stav Je zapnuté napajeni projektoru. V tomto stavu Ize zahdjit promiténi stisknutim tlacitka
[1] na dalkovém ovladaci nebo na projektoru.
Modré - Sviti Vypnuto Vypnuto Vypnuto (Po odpojeni napajeciho kabelu nékdy jesté kratce sviti indikator On/Standby, nejedna
se o zavadu.)
Stav sledovani sité Projektor je sledovan a ovldadan prostrednictvim sité (kdyz je Pohotovostni rezim
nastaven na Komunikace zap.).
Pokud je vtomto stavu odpojen a znovu piipojen napajeci kabel, indikator On/Standby
modfe blika.
° o’ o o Stav zahtivani Toto je stav projektoru bezprosttedné po zapnuti. Zahtivani tva priblizné 30 sekund od
o zapnuti zdroje svétla.
Modré - Sviti | Modr4 - blika Vypnuto Vypnuto Tlacitko [(O] neni k dispozici béhem zahfivani.
° ° ° o Promitani Projektor promita.
Modra - Sviti | Modra - Sviti | Stav se méni Vypnuto




Popis indikatort

Indikator Stav projektoru Popis

On/Standby Status Laser Temp

° o o o Stav chlazeni Toto je stav projektoru bezprostfedné po vypnuti. V tomto stavu jsou vSechna tlacitka

o deaktivovéna.
Modré - Sviti | Modra - blika Vypnuto Vypnuto
o o o o Pfiprava sledovani sité Pfiprava monitorovani a ovladani projektoru prosttednictvim sité.
a Béhem pripravy sledovani sité jsou funkce vech tlacitek blokovany.

Modra - blika Vypnuto Vypnuto Vypnuto

° ° o o Vypnout A/V aktivovano | Funkce Vypnout A/V je aktivni.
Modrd - Sviti | Modra - Sviti Vypnuto Vypnuto

o’ o Rezim obnovy aktivovan | Rezim obnovy je aktivni.
o AN A o

Stav se méni

Modr4 - blika

Oranzova - bli-
ki

Stav se méni




Popis indikatort

Kdyz v projektoru dojde k chybé, je stav chyby signalizovan barvou indikatoru a kombinaci blikani nebo sviceni.

V nasledujicich tabulkach najdete popis indikator a feseni problémi.

Indikétor Pfi¢ina Re3eni nebo stav
On/Standby Status Laser Temp
o o’ o o Internal Error Prestaiite projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo
o o poutzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
Vypnuto Modr4 - blikd | Oranzova - bli- Vypnuto kontakti.
K4 @ Projektor Epson - seznam kontaktii
o o’ o ~o- Chyba ventilatoru Prestante projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo
o o Chyba na senzoru pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
Vypnuto Modra - blikd Vypnuto Oranzova - bli- kontaktd.
ka @ Projektor Epson — seznam kontaktii
o o’ o o Chyba vys. teplota Zdroj svétla se automaticky vypne a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Pfiblizné
o (Piehfivani) po péti minutach projektor prejde do pohotovostniho rezimu.
Vypnuto Modr4 - blika Vypnuto Oranzova - Zkontrolujte nasledujici tfi body.
Sviti

e Zkontrolujte ¢istotu vstupniho vétraciho otvoru, vystupniho vétraciho otvoru
a $térbiny na bo¢ni strané projektoru, také ovérte, Ze projektor neni umistén tésné
u zdi.

e Pokud dojde k zapraseni vstupniho vétraciho otvoru, vystupniho vétraciho otvoru
nebo $térbiny na boc¢ni strané projektoru, vypnéte projektor, odpojte zastrcku
napdjeciho kabelu od elektrické zasuvky a potom vycistéte.

@ "Cisténi povrchu projektoru” s.139
@ "Cisténi vstupniho vétraciho otvoru a vystupniho vétraciho otvoru” s.139

e Zkontrolujte, zda neni vstupni teplota vzduchu p#ili§ vysoka.

Pokud chyba pretrvavd, prestante projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky

akontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor

Epson - seznam kontaktt.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

Pokud projektor pouzivate v nadmorské vys$ce nad 1500 m, nastavte polozku Vysoka
nadm. vy$ka na Zapnuto.

@ Nabidka Roz$ifené - Provoz - Vysoka nadm. vyska s.99




Popis indikatort

Indikétor Ptic¢ina Reseni nebo stav
On/Standby Status Laser Temp
o o ° o Chyba laseru Prestante projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo
o Chyba retarda¢ni desky pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
Vypnuto | Modr4 - bliki | OranZova - off kontaktd.
Sviti @ Projektor Epson — seznam kontaktii
o ° ° o Vystaha vys. teplota (Nejedna se o chybu. Nicméné pokud se teplota opét nadmeérné zvysi, projekce se

Modr4 - blika

Stav se méni

Stav se méni

Oranzova - bli-
ka

automaticky vypne. Zkontrolujte nésledujici dva body.

e Zkontrolujte ¢istotu vstupniho vétraciho otvoru, vystupniho vétraciho otvoru
a $térbiny na bo¢ni strané projektoru, také ovérte, Ze projektor neni umistén tésné
u zdi.

e Pokud dojde k zapraseni vstupniho vétraciho otvoru, vystupniho vétraciho otvoru
nebo §térbiny na bo¢ni strané projektoru, vypnéte projektor, odpojte zastrcku
napdjeciho kabelu od elektrické zasuvky a potom vycistéte.

@ "Cisténi povrchu projektoru” s.139
@@ "Cisténi vstupniho vétraciho otvoru a vystupniho vétractho otvoru"s.139
e Zkontrolujte, zda neni vstupni teplota vzduchu prili§ vysoka.

N~ 7
_’O\_

Modra - blika

o

Stav se méni

N 7
_/O\_

Oranzova - bli-
ka

o

Stav se méni

Laser Warning

Prestante projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo

pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontakta.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Stav bezdritové sité LAN

Stav indikatoru sité WLAN

Problém a feseni

o

Modr4 - Sviti

Bezdratova sit LAN je k dispozici.

N _ 7
_’O\_

Blika rychle modre

Pfipojovani k zafizeni.




Popis indikatort

Stav indikatoru sité WLAN Problém a feSeni

o Doslo k chybé. Vypnéte a znovu zapnéte projektor.

Blikd pomalu modte

Bezdréatova sit LAN neni k dispozici. Zkontrolujte, zda jsou spravna

O
nastaveni bezdratové sité LAN.

Vypnuto

e Pokud projektor nefunguje spravné, i kdyz indikdtory ukazuji normalni stav, pouzijte nasledujici odkaz.
@ "Reseni problémi" s.125
e Pokud jsou indikatory ve stavu, ktery neni uveden v této tabulce, prestante projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte
nejblizéi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakti.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii



Reseni problémti

Pokud se vyskytne kterykoli z nasledujicich problému a indikatory
nenabidnou zddné fedeni, viz stranky pro jednotlivé problémy.

Problémy tykajici se obrazu

e Zadny obraz @ s.126
Projekce se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢ernd nebo
projekéni plocha je zcela modra.
e Pohyblivy obraz se nezobrazuje @s.126
Prehravana videa jsou ¢ernd nebo se nepromitd zadny obraz
nebo se video neptehrava v poditadi.
e Seznam stop se neprehrava. -s.127
e Zobrazi se zprava "Neni podporovano" @s.127
e Zobrazi se zprava "Zadny signal." -s.127
e Obraz je castecné nebo cely neostry nebo deformovany @s.128
e Obraz je ruseny nebo zkresleny @s.128
¢ Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho | @ s.128
stran nebo obraz byl otocen
Je zobrazena jen ¢ast obrazu, pomér vysky a Sifky obrazu neni
spravny, nebo obraz mtize byt zobrazen otoceny horni ¢asti dole
nebo levou ¢&asti vpravo.
e Nespravné barvy obrazu @s.129
Cely obraz mé fialovy nebo zeleny tén, obraz je Cernobily nebo
jsou barvy nevyrazné.
¢ Obraz je tmavy @5.130
¢ Na panelu LCD doslo k vypaleni. @s.130
Problémy pri zahdjeni projekce
‘ e Projektor se nezapne ‘ @5.130 ‘
Reseni problémi se siti
e Reseni v pripadé selhani bezdratového ovéreni ‘ @s.131 ‘

e Nelze pristupovat k projektoru prostfednictvim webového @s.131
prohlizece

e Nelze ovladat SD kartu s pouzitim webového prohlizece (ulozit/ | @ s.132
odstranit seznam stop, odeslat data).

¢ NepriSel e-mail, ani kdyzZ se na projektoru vyskytl problém @s.132

e Odstranovani problémi se statickymi poruchami obrazu p¥i @s.132
sitovém promitani

Jiné problémy

e Neni slySet Zadny zvuk nebo je uroven hlasitosti prili§ nizka @s.133

¢ Dalkovy ovlada¢ nefunguje @133

e Chci zménit jazyk nabidek a zprav @s.134

e Odstranovani problémi s heslem @s.134

e Zobrazi se zprava ,,Baterie pro udrZovani casu je téméi vybita.“ | @ s.134

e Nezobrazuji se podrobné protokoly a zpravy o chybach @ s.134

e Nelze spravné ovladat Art-Net. @s.135




Reseni problémii

Problémy tykajici se obrazu

Zadny obraz

Kontrola

Redeni

Stiskli jste tlacitko [(D] na dalkovém ovladaci nebo na projektoru?

Stisknutim tla¢itka [(D] zapnéte napajen.

Jsou indikdtory zhasnuté?

Napdjeci kabel neni spravné ptipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Zapojte spravné napajeci kabel projektoru.
Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravneé.

Neni aktivni reZim Vypnout A/V?

Stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] ukoncete funkci Vypnout A/V.
@ "Docasné skryti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" s.58

Jsou spravné nastaveny polozky nabidky Konfigurace?

Resetujte vSechna nastaveni.
@ Reset - Resetovat vie s.113

Je promitany obraz zcela ¢erny?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Neékteré obrazy, jako naptiklad sporic¢e obrazovky, mohou byt celé ¢erné.

Zobrazuje se Windows Media Center na celé obrazovce?
(Pouze béhem sitového pripojeni)

Pokud se Windows Media Center zobrazuje na celé obrazovce, nelze promitat pomoci sitového pripojeni. Zmensete
velikost obrazu.

Zobrazuje se aplikace pomoci funkce Windows DirectX?
(Pouze béhem sitového pripojeni)

Aplikace, které pouzivaji funkci Windows DirectX, nemusi spravné zobrazovat obraz.

Pohyblivy obraz se nezobrazuje

Kontrola

Reseni

Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na monitoru?
(Plati pouze pii promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho pocitace
s vestavénym displejem LCD)

Zménte obrazovy signdl z pocitace pouze na externi vystup. Zkontrolujte dokumentaci k pocitaci nebo se obratte
na vyrobce pocitace.

Jsou obsahy pohyblivého obrazu, jez se snazite promitat, chranéné
pred nelegalnim kopirovanim?

Projektor nemusi byt schopen promitat pohyblivé obrazy chranéné pred nelegalnim kopirovanim, jez se prehravaji na
pocitadi. Vice informaci naleznete v uzivatelské priru¢ce dodavané s prehravacem.




Reseni problémii

Seznam stop se nepiehrava.

Kontrola

Reseni

Ulozili jste seznam stop na SD kartu?

Je mozné, Ze seznam stop nebyl spravné uloZen na SD kartu. Zkontrolujte data na SD karté.

Zobrazila se zprava "Neni podporovano."

Kontrola

Reseni

Odpovida rozlideni signalu a obnovovaci kmitocet rezimu?

(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Podrobnosti o zméné rozliseni a frekvence obrazového signdlu vysilaného pocitatem najdete v dokumentaci k pocitaci.
@ "Podporované zobrazovaci zafizeni" s.158

Zobrazila se zprava "Zadny signal."

Kontrola

Reseni

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Zkontrolujte, zda jsou fadné pripojeny nezbytné kabely pro promitdni nebo zda je spravné vlozena SD karta.
Presvédcte se, zda nejsou odpojené zadné kabely, a zda nejsou v kabelech nedostate¢né kontakty.

Je nastaven spravny port?

Stisknutim tla¢itka [HDMI], [LAN] nebo [sp »] na dalkovém ovladaci prepnéte obraz podle zdroje vstupu, ktery chcete
promitat.
@ "Prepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového ovladace" 5.36

Je zapnuté napajeni pocitace nebo zdroje videa?

Zapnéte napdjeni zafizeni.

Je obrazovy signal vysilan do projektoru?
(Plati pouze pti promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho poéitace
s vestavénym displejem LCD)

Pokud je obrazovy signal odesilan jen do displeje pocitace nebo doplitkového monitoru, nastavte vystup pro externi cil
a také monitor pocitace. U nékterych pocitaci, je-li obrazovy signal odesilan externé, se obrazovy signal na displeji ¢i
doplitkovém monitoru neobjevi.

Pokud zafizeni propojite v dobé, kdy je napajeni projektoru nebo pocitace jiz zapnuté, tla¢itko Fn (funkéni tlacitko),
které prepind videosignal pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napéjeni pocitace a projektoru a potom
ho znovu zapnéte.

@ Dokumentace pocitace




Reseni problémii

Obraz je castecné nebo cely neostry nebo deformovany

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaveno zaostieni?

Ujistéte se, zda od zahajeni promitani uplynulo alespon 20 minut, a stisknutim tlacitka [Focus] na ddlkovém ovladaci
upravte zaostreni.

@ "Uprava zaostfeni" .49

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Promitd mimo doporucenou vzdalenost pro promitani?
Umistéte projektor do doporuceného rozsahu vzdalenosti.
@ "Formdt platna a projek¢ni vzdalenost" s.156

Nevytvorila se na objektivu kondenzace?

Pokud byl objektiv pfemistén ze studeného do teplého prostiedi nebo pokud v misté instalace dochazi k ndhlym
zménam teploty, na objektivu se muze vytvorit kondenzace, ktera zptisobi rozostteni obrazu. Nez projektor zapnete,
ponechte jej v mistnosti pfiblizné jednu hodinu vypnuty. Pokud se na objektivu vytvoti kondenzace, vypnéte napdjeni
projektoru a pockejte, dokud kondenzace nezmizi.

Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola

Reseni

Jsou kabely spravné pfipojeny?

Zkontrolujte, zda jsou fadné pripojeny nezbytné kabely pro promitani nebo zda je spravné vlozena SD karta.
Presvédcte se, zda nejsou odpojené zadné kabely, a zda nejsou v kabelech nedostate¢né kontakty.
@ "Pripojeni k riiznym zaf{zenim" s.24

Pouzivate prodluzovaci kabel?

Pokud pouzivate prodluzovaci kabel, signal mtize byt ovlivnén elektrickym rusenim.

Je nastaveno spravné rozli$eni?
(Pouze pti promitani obrazu z pocitace)

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signdl podporovany timto projektorem.
@ "Podporované zobrazovaci zafizeni" s.158
@ Dokumentace pocitace

Obraz je orezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho stran nebo obraz byl otocen

Kontrola

Reseni

Je spravné nastaven pomér stran?

Vybérem polozky Pomér stran z nabidky Konfigurace vyberte pomér stran, ktery odpovida vstupnimu zdroji.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu" s.54




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Je zapnuta polozka Méfitko?

vy

Nastavte polozku Méfitko na Vypnuto v nabidce Konfigurace.
@ Signal - Méritko Méritko s.97

Je pocita¢ nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich zatizeni?
(Pouze pii promitani obrazu z pocitace)

Pokud byl v dialogovém okné Vlastnosti zobrazeni ovladacich paneld aktivovan rezim pro pouziti dvou zobrazovacich
zafizeni, na monitoru poéitace se bude zobrazovat pouze polovina obrazu. Pokud chcete zobrazit na obrazovce poéitace
cely obraz, vypnéte nastaveni dvou zobrazovacich zafizeni.

@ Dokumentace ovladace grafické karty pocitace

Je nastaveno spravné rozli$eni?
(Pouze pti promitani obrazu z pocitace)

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signdl podporovany timto projektorem.
@ "Podporované zobrazovaci zafizeni" s.158
@ Dokumentace pocitace

Je smér obrazu spravny?

Provedte spravna nastaveni v ¢asti Projekce v nabidce Konfigurace.
@ "Nastaveni orientace obrazu (promiténi)" .28

Nespravné barvy obrazu

Kontrola

Reseni

Je jas spravné nastaven?

Upravte nastaveni Jas v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Jas 5.96

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Zkontrolujte, zda jsou fadné pripojeny nezbytné kabely pro promitani nebo zda je spravné vlozena SD karta.
Presvédcte se, zda nejsou odpojené zadné kabely, a zda nejsou v kabelech nedostate¢né kontakty.
@ "Pripojeni k riiznym zaf{zenim" s.24

Je moznost Kontrast” nastavena spravné?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Kontrast 5.96

Je spravné nastavena uprava barev?

Upravte nastaveni Gama z nabidky Konfigurace.
@ Obraz - Upfesnit 5.96

Je spravné nastavena sytost barev a odstin?

Nastavte Sytost barev a Odstin v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Sytost barev, Odstin 5.96




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Je Kalibrace svétla nastavena spravné?

Pokud promitate s pouzitim vice projektorti a pouze nékteré projektory méni barvu, pravdépodobné bude tieba provést
Kalibrace svétla.

Provedte Kalibrace svétla na véech projektorech.

@ Reset - Kalibrace svétla s.113

Pokud nechcete, aby se Kalibrace svétla spustila automaticky, nastavte polozku Spoustét pravidelné na Vypnuto.
@ Reset - Kalibrace svétla - Spoustét pravidelnés.113

Obraz je tmavy

Kontrola

Redeni

Je jas obrazu spravné nastaven?

Zkontrolujte hodnoty Jas a Nastaveni jasu v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Jas 5.96
@ Nastaveni - Nastaveni jasu s.98

Je moznost Kontrast™ nastavena spravne?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Kontrast 5.96

Na panelu LCD doslo k vypaleni.

Kontrola

Redeni

Omezuje vypaleni.

Vyberte polozku Rezim obnovy - Spustit z nabidky Konfigurace.
@ "Rezim obnovy" s.140

Problémy pri zahajeni projekce

Projektor se nezapne

Kontrola

Redeni

Stiskli jste tlacitko [(D] na dalkovém ovladaci nebo na projektoru?

Stisknutim tla&itka [(D] zapnéte napajen.




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Jsou indikatory zhasnuté?

Napajeci kabel neni spravné pfipojen nebo zdroj napédjeni nefunguje.
Odpoijte a pak znovu pripojte napdjeci kabel.
Zkontrolujte, zda elektrickd zdsuvka nebo zdroj napéjeni funguje spravné.

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete napajeciho
kabelu?

Napdjeci kabel mé pravdépodobné nedostate¢ny kontakt nebo miize byt vadny. Odpojte napdjeci kabel a znovu jej
ptipojte. Pokud problém nelze odstranit, prestante projektor pouzivat, odpojte napdjeci kabel ze zdsuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson — seznam kontaktu.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

Je vybrano spravné nastaveni pro Vzdaleny pfijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny pfijima¢ v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny piijimac s.98

Byl napdjeci kabel pfipojen zpét nebo jisti¢ zapnut okamzité po
primém vypnuti?

Pokud je provedena operace popsana ve sloupci vlevo, kdy?z je polozka Napajeni zapnuto nastavena na Zapnuto,
napajeni se nemusi znovu zapnout. Stisknutim tlacitka [(D] zapnéte napajeni.

Reseni problému se siti

Reseni v pfipadé selhani bezdratového ovéreni

Kontrola

Reseni

Zkontrolujte nastaveni data a casu.

Pokud jsou nastaveni bezdratového pfipojeni spravna, ale ovéfeni se nezdafi, pravdépodobné bude tfeba

Yy

zaktualizovat nastaveni Datum a cas v nabidce Roz$ifené projektoru.
@ "Nastaveni data a Casu" s.30

Zkontrolujte nastaveni zabezpeceni.

Zkontrolujte nastaveni Zabezpeceni v nabidce Sit projektoru.
@ "Nastaveni zabezpeleni bezdratové sité" s.84

Nelze pristupovat k projektoru prostirednictvim webového prohlizece

Kontrola

Reseni

Pouzivate spravné uzivatelské jméno a heslo?

Chcete-li otevtit hlavni stranku ve webovém prohlizeci, zadejte ,EPSONWEB® jako uzivatelské jméno. (ID
uzivatele nelze ménit.) Zadejte heslo nastavené v nabidce Sit projektoru pro moznosti jiné, nez Dalkovy
ovlada¢. Vychozi heslo je ,admin®

@ Sit - Zakladni - Pfist. heslo na web s.104




Reseni problémii

Kontrola

Reseni

Miuzete pristupovat k siti, ke které je pripojen projektor?

Pokud je va$ webovy prohlize¢ nastaven k pripojeni pres proxy server, nelze zobrazit obrazovku Home.
Provedte nastaveni pro pripojeni bez pouziti proxy serveru.

Nelze ovladat SD kartu s pouzitim webového prohlize¢e (ulozit/odstranit seznam stop, odeslat data).

Kontrola Reseni
Je SD karta chranéna proti zapisu? Odstrante ochranu proti zépisu z SD karty.
Nep¥riSel e-mail, ani kdyz se na projektoru vyskytl problém

Kontrola Reseni

Jste pripojeni k siti?

(Pokud doslo k vypnuti projektoru z diéivodu chyby, e-mail pravdépodobné nebude dorucen.)

Je moznost Pohotovostni rezim nastavena na hodnotu
Komunikace zap.?

Chcete-li pouzit funkci Mailova zprava, kdyz je projektor v pohotovostnim rezimu, nastavte polozku
Komunikace zap. v nabidce Pohotovostni rezim v nabidce Konfigurace. Rovnéz zménte Port podle sitového
prostiedi, ve kterém se pouziva.

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.99

Funguje napajeni projektoru?

Zkontrolujte, zda elektrickd zasuvka nebo zdroj napdjeni funguje spravné.

Je provedeno spravné nastaveni funkce Mailova zprava
v nabidce Konfigurace?

E-mail s informaci o problémech se odesila podle nastaveni Oznameni v nabidce Konfigurace. Zkontrolujte, zda
je vybrano spravné nastaveni.

@ "Nabidka Ozndmeni" s.110

Odstranovani problémi se statickymi poruchami

re

obrazu pfi sitovém promitani

Kontrola

Reseni

Zkontrolujte stav signalu.

Zkontrolujte, zda se mezi pristupovym bodem, pocitacem, mobilnim pristrojem a projektorem nenachdzeji
zadné prekdzky a vylepSete komunikaci zménou jejich umisténi. Zkontrolujte, zda nejsou pfistupovy bod,
pocita¢, mobilni zafizeni a projektor prili§ vzdaleny od sebe.

Pokud je bezdratové pripojeni ptili§ pomalé nebo pokud promitany obraz obsahuje Sum, zkontrolujte, zda
nedochazi k ru$eni jinym vybavenim, napiiklad zatfizenim Bluetooth nebo mikrovinnou troubou. Pfemistéte
rusivé zafizeni na vzdalenéj$i misto nebo rozsifte $itku bezdratového pasma.




Reseni problémii

Jiné problémy

Neni slySet zadny zvuk nebo je troven hlasitosti

ptilis nizka

Kontrola

Redeni

Zkontrolujte spravnost zapojeni audio-/videokabelu k projektoru
a zdroji zvuku.

Odpojte kabel od portu Audio Out a pak jej znovu ptipojte.

Neni nastavena prili§ nizka hlasitost projektoru?

Nastavte hlasitost tak, aby byl zvuk slyset.
@ Nastaveni - Hlasitost 5.98
@ "Upravy hlasitosti" 5.57

Neni hlasitost pocitace nebo zdroje obrazu nastavena na minimum?

Nastavte hlasitost tak, aby byl zvuk slyset.

Neni aktivni reZim Vypnout A/V?

Stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] ukoncete funkci Vypnout A/V.
@ "Docasné skryti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" s.58

Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola

Redeni

Je vysila¢ signalu dalkového ovladace pti pouziti nasmérovan na
snimac signalu dalkového ovladace na projektoru?

Nasmeérujte dalkové ovlddani na snimac signalu dalkového ovladace.
@ "Provozni dosah délkového ovladace" 5.27

Neni délkovy ovlada¢ prili§ daleko od projektoru?

Zkontrolujte provozni dosah.
@ "Provozni dosah dalkového ovladace" s.27

Nesviti na snimac¢ signalu dalkového ovladace ptimé slune¢ni svétlo
nebo silné svétlo zarivky?

Umistéte projektor tak, aby snima¢ signalu dalkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji svétla.

Je vybrano spravné nastaveni pro Vzdaleny pfijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny pfijimac¢ v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny pfijimac s.98

Nejsou baterie vybité? Jsou baterie spravné vlozeny?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vlozené spravné nebo podle potteby pouzijte nové.
@ "Vlozeni baterii do dédlkového ovladace" s.26




Reseni problémii

Chci zménit jazyk nabidek a zprav

Kontrola Redeni
Zménte nastaveni Jazyk. Upravte nastaveni Jazyk v nabidce Konfigurace.
@ Rozsifené - Jazyk s.99
Odstrannovani problémui s heslem
Kontrola Regeni

Bylo nastaveno heslo?

Pravdépodobné jste zapnuli Zabezpecdeni heslem bez predchoziho nastaveni hesla. Zkuste zadat ,,0000“ prostfednictvim
dalkového ovladace.

Bylo zadano spravné heslo?

Pokud jste vicekrat zadali nespravné heslo, zobrazi se zprava ,, Kod pozadavku®. Poznamenejte si tento kéd a potom
kontaktujte mistniho prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontaktt. Po predlozeni kddu pozadavku a dokladu o vlastnictvi vdm bude poskytnuta pomoc s odemknutim
projektoru.

Mate dalkovy ovladac¢?

Pokud ztratite dalkovy ovlada¢, nelze zadat heslo. Objednejte novy u spole¢nosti Epson.

Pe

Zobrazi se zprava "Baterie pro udrzovani ¢asu je témér vybita."

Kontrola

Redeni

Vnitfni zdroj energie, ktery udrzuje nastaveni casu, dochazi.

Obratte se na prodejce nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontakttL.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Nezobrazuji se podrobné protokoly a zpravy o chybach

Kontrola

Reseni

V zavislosti na prostfedi se nemusi zobrazovat chyby
a varovani, kdyZ zapnete projektor po nahlém poklesu napdjeni,
vypadku nebo preruseni napdjeni.

Po vypnuti projektoru vypina¢em nebo odpojenim zastr¢ky napdjeciho kabelu z elektrické zasuvky pockejte
alespont 10 sekund, neZ projektor znovu zapnete nebo znovu pripojite zastréku k elektrické zasuvce. Kdyz se
projektor zapne, zkontrolujte udaje o stavu.




Reseni problémii

Nelze spravné ovladat Art-Net.

Kontrola Reseni
Provadite operace dalkovym ovladacem a zaroven ovladate Pfi ovladani projektoru pomoci sité Art-Net a provadéni operaci z dilkového ovladace se nastaveni provedena
projektor pomoci sité¢ Art-Net? fadi¢em DMX nebo aplika¢nim softwarem nemusi v projektoru projevit. KdyZz chcete na projektor pouzit
véechny ovladaci prvky kandld, nastavte Kanal 13 na "Nelze ovladat" a potom jej nastavte zpét na "Lze
ovladat".
@ "Art-Net" 5.150




Informace o Event ID

Zkontrolujte ¢isla a provedte prislusna protiopatfeni. Pokud problém nelze vyfesit, obratte se na spravce sité, mistniho prodejce nebo pouzijte nejbliz§i adresu
uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktt.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

EventID Pfi¢ina Reseni

0432 Spusténi sitového softwaru se nezdafilo. Restartujte projektor.

0435

0434 Sitova komunikace je nestabilni. Zkontrolujte stav sitové komunikace a po chvili ¢ekani zopakujte pfipojeni.

0481

0482

0485

0433 Nelze prehravat prenesené snimky. Restartujte sitovy software.

0484 Komunikace byla pferusena z pocitace.

0483 Sitovy software byl neo¢ekavané ukoncen. Zkontrolujte stav sitové komunikace. Restartujte projektor.

04FE

0479 V projektoru doslo k systémové chybe. Restartujte projektor.

04FF

0891 Nelze najit pfistupovy bod se stejnym identifikatorem SSID. Nastavte pocita¢, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.

0892 Typ autentifikace WPA/WPA2 se neshoduje. Zkontrolujte, zda je spravné nastaveno zabezpeceni bezdratové sité¢ LAN.

0893 Typ $ifrovani WEP/TKIP/AES se neshoduje. @ Sit - Bezdrat. LAN 5.105

0894 Doslo k preruseni komunikace, protoZe je projektor pfipojen Obratte se na spravce sité, ktery vam poskytne podrobnéjsi informace.

k neautorizovanému pristupovému bodu.

0898 Chyba komunikace s DHCP. Zkontroluje, zda spravné pracuje server DHCP. Nepouzivate-li protokol DHCP, nastavte jej na
Vypnuto.
@ Sif - Bezdrat. LAN s.105, Kabelova LAN s.109

0899 Dalsi chyby komunikace Pokud problém nelze odstranit restartovanim projektoru nebo sitového softwaru, kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontakt.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii

089A Typ autentifikace EAP neni stejny. Zkontrolujte, zda je spravné nastaveno zabezpeceni bezdratové sité LAN. Také zkontrolujte, zda je

089B Autentifikace serveru EAP se nezdafila. certifikit nainstalovan spravné.
@ Sit - Bezdrat. LAN 5.105

089C Autentifikace klienta EAP se nezdaftila.




Informace o Event ID

EventID Pfi¢ina Reseni
089D Vyména kli¢ti se nezdafila.
0920 Vnitini zdroj energie, ktery udrzuje nastaveni casu, dochazi. Obratte se na prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson -

seznam kontaktd.
@ Projektor Epson — seznam kontaktil
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Udrzba

Tato kapitola nabizi informace o udrzbé dlouhodobé zajistujici maximalni vykon projektoru.



Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce,
projektor je nutno ocistit.

/\ Vystraha

Pred disténim odpojte zastréku napajeciho kabelu od elektrické zasuvky nebo
vypnéte jistic. V jiném pripadé muze dojit k trazu elektrickym proudem.

Cisténi povrchu projektoru
K cisténi skfiné projektoru pouzivejte mékkou latku.
Pfi ¢isténi na skfin prili§ netlacte. Pokud je projektor silné znecistény,
navlhcete latku ve vodé obsahujici malé mnozstvi neagresivniho disticiho
prostiedku a pred otfenim skifiné projektoru latku fadné vyzdimejte.

Upozornéni
K ¢isténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé latky, jako napiiklad lih nebo
fedidlo. Mtze dojit ke zméné kvality nebo vyblednuti povrchu.

Odstrante vysavacem prach ze S§térbiny na boc¢ni strané projektoru.

Cisténi objektivu
K cisténi objektivu pouzivejte bézné dostupnou specialni tkaninu na ¢isténi

optiky.

/\ Varovani

K odstrafiovani prachu a vlaken z objektivu nepouzivejte spreje, které obsahuji
hoflavy plyn. Projektor by mohl vzplanout vlivem vysoké vnitfni teploty.

Upozornéni

Objektiv nelistéte hrubym materidlem a nevystavujte objektiv ndraztim; mohl
by se poskodit.

Cisténi vstupniho vétraciho otvoru a vystupniho
vétraciho otvoru

Odstrante vysavacem prach ze vstupniho vétraciho otvoru a vystupniho
vétraciho otvoru.




Udrzba obrazu

Jednota barev Obraz Zp&t
ReZim obnovy (]
Pokud vam vadi nerovnomérné barvy promitaného obrazu, provedte upravy Signal Kalibrace svétla
pomoci funkce Jednota barev. Nastaveni Resetovat vse
- "y~ . ’ "
Upravy nejednotnych barev (Jednota barev)" s.65 Rozéifens
Sit’
Rezim obnovy Informace
Kdyz je delsi dobu promitdn staticky obsah nebo obsah s malym obsahem [Reset
pohybu, mutZze na promitaném obsahu zistat paobraz (vypaleni obrazu).
Vypaleni lze omezit pomoci funkce Rezim obnovy.
" [Escl :Zpét [€1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej
@ Reset - Rezim obnovy s.113 [ n— @ D
Po uplynuti nastaveného Casu se vypne napdjeni. B Vyberte moznost Casovaé a potom stisknéte tlacitko [«J].
¥y e Chcete-li pouzivat funkce efektu, pravidelné providéjte Rezim
obnovy. Obraz [Re#im obnovy] Zpét
e Pokud po provedeni Rezim obnovy paobraz (vypaleni obrazu) Signal Casovac @1 hodina
zlistavd, kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejbliz$i adresu uvedenou . Spustit
v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakti. 2]
@ Projektor Epson - seznam kontaktii Roz&ifené
e Za nasledujicich podminek se Rezim obnovy automaticky ukondci -
a projektor se vypne. :
- Pfi obdrzeni Message Broadcasting Informace
- Pfi obdrzeni oznameni o chybé [Reset
- Kdyz dojde k varovani (chybé) desky fazového rozdilu
Béhem projekce stisknéte tlacitko [Menul. ([Esc] :Zpét [#4]:Zvol [®]:Zadat [Menu]l:Odej |

Vyberte moznost Rezim obnovy v ¢3sti Reset a potom stisknéte
tlacitko [«J].

a Pomoci tlacitek [ a][¥] nastavte ¢as a potom stisknéte tlacitko

(]



Udrzba obrazu

B Vyberte moznost Spustit a potom stisknéte tlacitko [«J].

a Vyberte moznost Ano a potom stisknéte tlacitko [«J].

Kalibrace svétla

Spustte funkci Kalibrace svétla pro korekci vyvazeni bilé ve zdroji svétla.
Doporucujeme spoustét tuto funkci pravidelné.

e Kdyz doba pouziti dosdhne 100 hodin, po vypnuti projektoru se

automaticky zahdji Kalibrace svétla. KdyZ je ovSsem projektor
pouzivan souvisle 24 hodin nebo kdyz je ¢asto pouzivana funkce
primého vypnuti, kalibrace se nezahdji automaticky. Spustte pomoci
Spustit nyni nebo nastavte funkci Kalibrace svétla ve funkci
planovani pro pravidelnou upravu zdroje svétla.

@ Reset - Kalibrace svétla s.113

@™ "Nastaveni planu udalosti" s.71

e Pokud nechcete, aby se Kalibrace svétla spustila automaticky,
nastavte polozku Spoustét pravidelné na Vypnuto.
@™ Reset - Kalibrace svétla - Spoustét pravidelné s.113

e Kdyz je aktivovdna funkce Kalibrace svétla, zapnéte projektor
alespont 20 minut pred akci.
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Monitorovani a ovladani

Epson Projector Management

Aplikace Epson Projector Management umoziiuje provadéni operaci, jako je
napriklad kontrola stavu nékolika projektortt Epson pfipojenych do sité na
monitoru pocitace a ovladani projektortt z pocitace.

Aplikaci Epson Projector Management si muzete stahnout z nasledujici
webové stranky.

http://www.epson.com

Vé

Pouziti funkce Mailova zprava pro hlaseni
problém

Pokud nastavite funkci Mailova zprava, budou na prednastavenou e-
mailovou adresu odesilany zpravy s oznamenim, pokud nastane

s projektorem problém nebo je vyddno varovani. To umoziiuje ozndmit
obsluze problémy s projektory, i kdyz jsou v lokalitach, které jsou od nich
vzdalené.

@ Sit - Oznameni - Mailova zprava s.110

e Lze zaznamenat maximalné az tfi umisténi (adresy) pro ozndmeni
a zpravy s oznamenim budou odeslany do vSech tfi umisténi
soucasné.

e Pokud se u projektoru objevi kriticky problém a nahle prestane
fungovat, nemusi byt schopen odeslat zpravu, ktera oznamuje
obsluze, 7e nastal problém.

e Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap.,
muzete ovladat projektor, i kdyz je v pohotovostnim rezimu (kdyz je
vypnuto napajeni).

@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.99

Cteni oznameni o chybach

Je-li funkce Mailova zprava nastavena na Zapnuto, je pfi vyskytu problému
nebo signalizaci vystrahy projektorem odeslan nasledujici e-mail.

Odesilatel: E-mailova adresa nastavena v casti Od

Pfedmét: EPSON Projector

Rédek 1: Nazev projektoru, u kterého doglo k vyskytu problému
Rédek 2: Adresa IP projektoru, u kterého se vyskytl problém.
Rédek 3 a dalsi: Podrobny popis problému

Podrobnosti o problému jsou uvadény radek za fadkem. Nize jsou uvedeny
hlavni soudasti zpravy.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Laser error (Chyba laseru/laser se nezapne)
e Laser warning

e Retardation Plate Error

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress

e No-signal
Do projektoru neprichazi zadny signal. Zkontrolujte stav pfipojeni nebo si
ovéfte, Ze je zapnuto napdjeni zdroje signalu.
Informace o feseni problémi a vystrahdch najdete pod nasledujicim
odkazem.

@ "Popis indikatortr" s5.120
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Sprava pomoci SNMP

Nastavenim polozky SNMP v nabidce Konfigurace na Zapnuto budou do
ur¢eného pocitace odesilany zpravy s oznamenim, pokud se vyskytne
problém nebo se vyskytne varovani. Umoznuje zjistovat problémy

s projektory, i kdyz jsou v lokalitach, které jsou od nich vzdalené.

@ Sit - Oznameni - SNMP s.110

e Spravu SNMP by mél provadét spravce sité nebo nékdo, kdo je se

siti seznameny.

o Chcete-li ke sledovani projektoru pouzit funkci SNMP, potfebujete
do pocitace nainstalovat program spravce SNMP.

e Agent SNMP pro tento projektor je v souladu s verzi 1 (SNMPvl).

e Funkce spravy pomoci protokolu SNMP nelze pouzivat u bezdratové
sit¢ LAN v rezimu pfipojeni Rychly.

e Lze ulozit az dvé IP adresy cilového mista.

Piikazy ESC/VP21

Projektor lze ovladat z externiho zafizeni pomoci ESC/VP21.

Seznam pf¥ikazi

Pokud je do projektoru odeslan prikaz k zapnuti, projektor se zapne

a prepne do rezimu zahfivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi
dvojtecka ":" (3Ah).

Kdyz projektor provede prikaz, vrati ":" a pfijme dalsi piikaz.

Jestlize pfi zpracovani prikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava
a dvojtecka ":".

Nize jsou uvedeny hlavni soucasti.

Polozka Ptikaz
Zapnuti a vypnuti | Zapnuto PWR ON
napajeni Vypnuto PWR OFF
Volba signalu HDMI SOURCE 30
LAN SOURCE 53
SD prehraval SOURCE 57
Svételny kuzel SOURCE 58
Vypnout A/N Za- | Zapnuto MUTE ON
pnuto/Vypnuto Vypnuto MUTE OFF

Na konec kazdého prikazu ptidejte kéd (CR) (0Dh) a odeslete.

Dalsi podrobnosti vam poskytne mistni prodejce nebo nejblizsi stfedisko
podpory, jehoz adresu naleznete v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontakta.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

aplikaci PJLink

PJLink byl vytvofen asociaci JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) jako standardni protokol pro
fizeni sitovych projektord v ramci snahy o standardizaci protokolti pro
fizeni projektort.

Projektor je v souladu se standardem PJLink Class2 vytvofenym asociaci
JBMIA.

Cislo portu pouzivané funkci hleddni PJLink je 4352 (UDP).

Pfed pouzitim softwaru PJLink je nutné provést nastaveni sité. Podrobné;jsi
informace o nastaveni sité naleznete niZe.

@ "Nabidka Sit" s.102



Ve ré

Monitorovani a ovladani

Tento projektor je kompatibilni se véemi prfikazy, kromé nasledujicich
ptikazii definovanych standardem PJLink Class2, a shoda byla potvrzena
ovéfenim prizplisobivosti podle standardu PJLink.

URL: http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
e Nekompatibilni piikazy

Funkce Ptikaz PJLink
Nastaveni ztlume- | Aktivace ztlumeni obrazu AVMT 11
ni Aktivace ztlumeni zvuku AVMT 21

e Zadejte nazev portu a dislo zdroje vstupu

Nazev vstupniho portu Cislo zdroje vstupu
HDMI 32
SD pfehravac 43
Svételny kuzel 44
LAN 52

e Néazev vyrobce pro "Pozadavek na nazev vyrobce"
EPSON

e Ndzev modelu zobrazeného pro "Pozadavek na nazev produktu"
EPSON EV105/EV100

O aplikaci Crestron Connected.®

Crestron Connected® je integrovany fidici systém poskytovany spole¢nosti
Crestron®. Lze jej pouzivat k monitorovani a ovladdani nékolika zarizeni
pripojenych do sité.

Projektor podporuje fidici protokol, a proto jej lze pouzit v systému
zalozeném na Crestron Connected®.

Podrobnéjsi informace o Crestron Connected® ziskdte na webovych
strankach spole¢nosti Crestron®. (Podporovany jsou pouze obrazovky
v anglické jazykové verzi.)

https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Déle naleznete prehled aplikace Crestron Connected®.

e Dilkové ovladani pomoci webového prohlizece
Projektor lze ovladat prostfednictvim pocitace podobné jako pomoci
dalkového ovladace.

e Monitorovani a ovladani pomoci aplika¢niho softwaru
Ke sledovani zafizeni v systému, komunikaci se stfediskem napovédy
a odesilani nouzovych zprav lze pouzit aplikaci Crestron RoomView®
Express/Crestron Fusion® od spole¢nosti Crestron®.

V této prirucce se popisuje provadéni operaci v pocita¢i pomoci webového
prohlizece.

e Zadavat lze pouze jednobajtové alfanumerické znaky a symboly.

e Pfi pouziti Crestron Connected® nelze vyuzit nasledujici funkce.

Funkce Message Broadcasting v softwaru Epson Projector
Management

¢ Nastavite-li polozku Pohotovostni rezim na Komunikace zap.,
muzete ovladat projektor, i kdyz je v pohotovostnim rezimu (kdyz je
vypnuto napajeni).
@ Rozsifené - Pohotovostni rezim s.99

Ovladani projektoru z pocitace

Otevieni okna ovladani

Pred provedenim libovolnych operaci zkontrolujte nasledujici body.


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
https://www.crestron.com/products/line/crestron-connected

Ve ré

Monitorovani a ovladani

e Zkontrolujte, zda je projektor a pocita¢ pripojen k siti. Pouziti okna ovladani

e Nastavte polozku Crestron Connected v nabidce Sit na Zapnout.
@ Sit - Ostatni - Crestron Connected s.111

n Spustte webovy prohlize¢ na pocitaci.

Zadejte IP adresu projektoru do pole adresy webového prohlizece
a na klavesnici stisknéte klavesu Enter.

Zobrazi se hlavni obrazovka softwaru Epson Web Control.

Epson Web Control

B ®» B @@=

Dalkovy ovladaé Seznamy stop SD karta Casovy rozvrh

@7 i e, @) Klepnutim na tla¢itka je mozno provadét nasledujici operace.
F'Oa‘lsrll:?l ovladani — ) grestrortl »

astaveni onnecte .
Tlacitko Funkce
0% Upfesnit , Power Zapne a vypne napajeni projektoru.
Nabidka pro vyvojare Vol-/Vol+ Slouzi k nastaveni hlasitosti.
A/V Mute Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
L 5 @ "Docasné skryti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)"
Stisknéte tlacitko Crestron Connected. s.58

Zobrazi se okno ovladani.

@ Prepnuti na obraz z vybraného vstupniho zdroje. Chcete-li promitat vstupni
zdroje, které se nezobrazuji v seznamu Source List, klepnutim na (a) nebo (b)
prochazejte seznamem nahoru nebo dolii. Aktualni vstupni zdroj obrazového
signalu se zobrazuje modre.

V pripadé potteby lze zménit nazev zdroje.
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@ Klepnutim na tlac¢itka je mozno provddét nésledujici operace. Chcete-li zobrazit

tlacitka, ktera se nezobrazuji v seznamu Source List, klepnutim na (c) nebo (d)
prochazejte doleva nebo doprava.

Tlacitko Funkce

Contrast Upravuje rozdil mezi svétlymi a tmavymi castmi
obrazu.

Brightness Upravuje jas obrazu.

Color Upravuje sytost barev obrazu.

Sharpness Upravuje ostrost obrazu.

Zoom Kliknutim na tladitko [®] zvétsite velikost projekce.
Kliknutim na tla¢itko [@] zmensite velikost projekce.
Kliknutim na tlacitka [a ] [ ¥ ] [ 4 ] [ P ] mGzZete
zvét§enym obrazem prochézet.

@ Tlatitka [a][¥][4][P]majistejnou funkci jako tlacitka [ a ], [ ¥ ], [ 4]

a [ P ] na délkovém ovladaci. Klepnutim na ostatni tlalitka je mozno provadét

nésledujici operace.

Tlacitko Funkce
OK Ma stejnou funkci jako tlacitko [ J] na délkovém
ovladadi.
@ "Dalkovy ovlada¢" s.18
Menu Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.
Esc Ma stejnou funkci jako tla¢itko [Esc] na dalkovém

ovladaci.
@ "Dalkovy ovladac¢” s.18

@ Klepnutim na karty je mozno provddét nésledujici operace.

Karta Funkce

Help Zobrazuje okno Stfedisko napovédy. Slouzi k odesilani
zZprav spravci a pfijmu zprav pomoci aplikace Crestron
Connected®.

Info Zobrazuje informace o aktualné pfipojeném
projektoru.

Tools M¢éni nastaveni aktudlné ptipojeného projektoru. Viz
dalsi cast.

Pouziti okna nastrojl

Pfi klepnuti na kartu Tools v okné ovladani se otevie nasledujici okno.
Toto okno lze pouzit k upravé nastaveni aktudlné pripojeného projektoru.
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Crestron Control Projector User Password
1P Ackinesss | O KX X000 000 Projector Name | 0000000 Enabied
PO 0 Locaton Hew Password
Pert 0 Asugned Te Cordrm
- | Send Send
DHCP |_|Enabied
P A Admin Password
Susred Mask 100 X004 000000 " [Enabied
Diekaet Cistewary | 100K 100X XH0C 00K s Paspvansd
Contim

L=

@ Crestron Control
Provadi nastaveni centralnich ovladaca Crestron®.

@ Projector

Nastavit Ize nasledujici polozky.

Polozka Funkce
IP Address Zadejte adresu IP, ktera se prifadi aktudlné
pripojenému projektoru.
Subnet Mask Zadejte masku podsité aktudlné pripojeného
projektoru.
Default Gateway Zadejte adresu brany aktualné pripojeného projektoru.

Send

Klepnutim na toto tla¢itko se potvrzuji zmény
provedené v okné Projector.

© Admin Password

Ma-li se pti otevirani okna Tools pozadovat zadani hesla, vyberte zaskrtavaci pole

Enabled.

Nastavit Ize nasledujici polozky.

Polozka

Funkce

Projector Name

Zadejte nazev, kterym se aktualné pripojeny projektor
odlisi od ostatnich projektort pfipojenych do sité.
(Nazev mtize obsahovat az 15 jednobajtovych
alfanumerickych znaki.)

Polozka Funkce
New Password Pfi zméné hesla k oteveni okna Tools zadejte nové
heslo. (Ndzev mtiZze obsahovat az 26 jednobajtovych
alfanumerickych znakd.)
Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New

Password. Pokud zadan4 hesla nejsou stejnd, zobrazi se
chyba.

Send

Klepnutim na toto tla¢itko se potvrzuji zmény
provedené v okné Admin Password.

Location

Zadejte nazev mista instalace projektoru, ktery je
aktualné pripojen do sité. (Jméno miize obsahovat az
32 jednobajtovych alfanumerickych znakt a symboli.)

Assigned To

Zadejte jméno uzivatele projektoru. (Jméno muize
obsahovat az 32 jednobajtovych alfanumerickych znaki
a symbolii.)

DHCP

Chcete-li pouzit HDCP, zaskrtnéte pole Enabled. Je-li
povoleno DHCP, nelze zadat adresu IP.

@ User Password

Ma-li se pti otevirdni okna ovladani v pocitadi pozadovat zadani hesla, vyberte

za$krtavaci pole Enabled.

Nastavit lze néasledujici polozky.
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Polozka Funkce
New Password Pfi zméné hesla k otevieni okna ovladani zadejte nové
heslo. (Nazev miize obsahovat az 26 jednobajtovych
alfanumerickych znakd.)
Confirm Zadejte stejné heslo, jako jste pouzili v poli New

Password. Pokud zadan4 hesla nejsou stejna, zobrazi se
chyba.

Send

Klepnutim na toto tlacitko se potvrzuji zmény
provedené v okné User Password.
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Art-Net

Art-Net je ethernetovy komunika¢ni protokol vychazejici z protokolu TCP/IP.

Mizete ovladat projektor pomoci DMX fadi¢e nebo aplika¢niho systému.

Definice kanala

V nasledujici ¢asti jsou popsany definice kanali pouzivané pii fizeni projektoru v siti Art-Net.

Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace
1 Nastaveni svétla (ztmaveni) 0% - 100% 0-255 0 Nastavuje jas obrazu.
2 Ovladani zavérky Zavérka ‘ Otevtit 0-63 128 Aktivuje/deaktivuje funkci Vypnout A/V.
Nefunk¢ni 64 - 191
Zavérka ‘ Uzavieno 192 - 255
3 Pfepnout zdroj Nefunkéni 0-7 0 Slouzi k pfepnuti na uréeny zdroj.
HDMI 8-15
LAN 16 -23
SD prehravac 24 - 31
Svételny kuzel 32-39
Nefunkéni 40 - 255
7 Zoom (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Priblizi/oddali s pouzitim urc¢eného rozsahu pohybu.
vu Pohyb - Stfedni 32-63
Pohyb - Maly 64 - 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191
Pohyb - Stfedni 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255
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Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace
8 Elektronické zaostieni (+) nastaveni objekti- | Pohyb - Velky 0-31 128 Provede elektronické zaostfeni s pouzitim uréeného
va Pohyb - Stfedni | 32 - 63 rozsahu pohybu.
Pohyb - Maly 64 - 95
Nefunkéni 96 -159
(-) nastaveni objektivu | Pohyb - Maly 160 - 191
Pohyb - Stredni 192 - 223
Pohyb - Velky 224 - 255
10 Piehrani obsahu Nefunkéni 0-3 0 Piehraje uréeny seznam stop.
Playlist1 4-7
Playlist2 8-11
Playlist3 12-15
Playlist4 16 - 19
Playlist5 20-23
Playlist6 24-27
Playlist7 28-31
Playlist8 32-35
Playlist9 36 -39
Playlist10 40-43
Playlist11 44 - 47
Playlist12 48 - 51
Playlist13 52-55
Playlist14 56 - 59
Playlist15 60 - 63
10 Ptehrani obsahu Playlist16 64 - 67 0 Prehraje urceny seznam stop.
Playlist17 68-71
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Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace
Playlist18 72-75
Playlist19 76 -79
Playlist20 80 - 83
Playlist21 84 -87
Playlist22 88-91
Playlist23 92-95
Playlist24 96 - 99
Playlist25 100 - 103
Playlist26 104 - 107
Playlist27 108 - 111
Playlist28 112 - 115
Playlist29 116 - 119
Playlist30 120 - 123
Playlist31 124 - 127
Playlist32 128 - 131
Playlist33 132 -135
Playlist34 136 - 139
Playlist35 140 - 143
Playlist36 144 - 147
Playlist37 148 - 151
Playlist38 152 - 155
Playlist39 156 - 159

10 Pfehrani obsahu Playlist40 160 - 163 0 Prehraje urceny seznam stop.
Playlist41 164 - 167
Playlist42 168 - 171
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Kanal Funkce Provoz Parametry Vychozi Obsah operace

Playlist43 172 - 175
Playlist44 176 - 179
Playlist45 180 - 183
Playlist46 184 - 187
Playlist47 188 - 191
Playlist48 192 - 195
Playlist49 196 - 199
Playlist50 200 - 203
Nefunk¢ni 204 - 255

11 Ovladaci prvek napdjeni Vypnout 0-63 128 Zapne a vypne napajeni projektoru.
Nefunkéni 64-191
Zapnout 192 - 255

13 Zamknout Nelze ovladat 0-127 0 Aktivuje/deaktivuje operace Art-Net.
Lze ovladat 128 - 255

@ Pii ovladani projektoru pomoci sité Art-Net a provadéni operaci z dalkového ovladace se nastaveni provedenad radicem DMX nebo aplikaénim softwarem mohou
lisit od skute¢ného stavu projektoru. Kdyz chcete na projektor pouzit viechny ovladaci prvky kanald, nastavte Kandl 13 na "Nelze ovladat" a potom jej nastavte zpét
na "Lze ovladat".
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Web API

Tento projektor lze ovladat pomoci rozhrani Web APIL.

Rozhrani Web API lze aktivovat z webového prohlizece.
Ve svém webovém prohlizeci oteviete hlavni stranku softwaru Epson Web Control.

Stisknéte tlacitko Nabidka pro vyvojare.

Nastavte polozku Aktivovat APl na Zapnuto.
@ "Ovladani pomoci softwaru Epson Web Control (webovy prohlize¢)" s.40
Tento projektor podporuje nasledujici rozhrani Web APIL

URL Podporované Popis
metody
http://<ip adresa>/api/v01/contentmgr/remote/power/on GET/POST/PUT Slouzi k zapnuti projektoru.
(Chvili trva, neZ rozhrani WebAPI odpovi.)
http://<ip adresa>/api/v01l/contentmgr/remote/power/off GET/POST/PUT Slouzi k vypnuti projektoru.
http://<ip adresa>/api/v01l/contentmgr/playlist/play/:id GET/POST/PUT Prehraje seznam stop s urcenym ID.

Zadejte ID seznamu stop do :id. ID seznamu stop lze zjistit
v Casti Nabidka pro vyvojare na hlavni obrazovce.

http://<ip adresa>/api/v01l/contentmgr/playlist/stop GET/POST/PUT Zastavi aktualné prehravany seznam stop.

Zadejte IP adresu projektoru do <ip adresa>.

Napriiklad adresa URL, ktera dava projektoru s IP adresou 192.168.0.2 pokyn piehrat seznam stop ID 3, vypadd nasledovné:
http://192.168.0.2/api/v01/contentmgr/playlist/play/3

Pokud je aktivovan zabezpeceny protokol HTTP, zménte http v adrese URL na https.



Seznam volitelného prislusenstvi

K dispozici je nasledujici volitelné prisludenstvi. Tyto vyrobky si zakupte

v piipadé potreby. Nasledujici seznam volitelného prislusenstvi

a spotfebniho materidlu je platny od: duben 2018. Udaje o piislugenstvi

mohou byt zménény bez pfedchoziho upozornéni a dostupnost se mtize lidit
v zavislosti na zemi zakoupeni.

Drzdk pro montadz na drdhu osvétleni(bild) ELPMB54W
Montaz na drahu osvétleni(¢éernd) ELPMB54B

Slouzi k instalaci projektoru na drahu osvétleni.

Podlahovy stojan(bila) ELPMB55W

Podlahovy stojan(¢erna) ELPMB55B

Slouzi k instalaci projektoru na podlahu.

*  Pri instalaci projektoru na strop nebo na sténu jsou zapottebi zvlastni
dovednosti. Obratte se na odbornika.



Format platna a projekcni vzdalenost

Format platna 16:10 ®
Y Minimalni (Siroka) az maximalni (Tele)
,,,,,,,,,,,,,, \% 133" 286x179 400 az 634
H H 150" 323x202 451 az716
- T | Jednotky: cm
| (1
Formaét platna 4:3
) Minimalnf (Sirokda) az maximalni (Tele)
25" 51x38 83
30" 61x46 100 az 160
Wi 40" 81x61 134 a7 214
50" 102x76 169 az 268
] 60" 122x91 203 az 323
80" 163x122 271 az 431
(1) Projekéni vzdalenost 100" 203x152 340 az 540
@ Stted objektivu 120" 244x183 408 az 648
133" 270x203 453 az 719
Jednotky: cm 150" 305x229 51127 811
Format platna 16:10 o 200" 406x305 682 az 1082
Minimalnf (Sirokd) az maximalni (Tele)
29" 63x39 85 az 136 Jednotky: cm
30" 64x40 88 az 141 ) ) (1)
40" 86x54 118 az 189 Format platna 16:9 Minima&lni (Siroka) az maximalni (Tele)
50" 108x67 149 az 237 28" 62x35 84
60" 129x81 179 az 285 30" 66X37 91 ay 145
80" 172x108 239 az 381 40" 89x50 122 az 194
100" 215x135 300 az 476 50" 111x62 153 az 243
120" 258x162 360 az 572 60" 133x75 184 az 293




Format platna a projekcni vzdalenost

Format platna 16:9 o
Minimalni (Sirokd) az maximalni (Tele)

80" 177x100 246 az 391
100" 221x125 308 az 490
133" 294x166 411 az 652
150" 332x187 464 az 736
200" 443x249 619 az 982
250" 553x311 775 az 1228

*  Pfi poméru stran 16:9 se horni okraj promitaného obrazu posouva od stfedu

objektivu.



Podporované zobrazovaci zarizeni

Kdyz je rozliSeni vstupniho signalu vyss$i nez rozliSeni panelu projektoru, muze se zhorsit kvalita obrazu.

Zasgkrtnuté signdly jsou podporovany.

Typ signdlu Format signélu Rozliseni (bod) V synch. (Hz) HDMI
RGB (8 bitl) YCbCr (8 bitt)
4:4:4 4:2:2 4:2:0

PC VGA 640 480 60 v/
72

75

85
SVGA 800 600 60 v/
72

75
85
XGA 1024 768 60 v/
70
75
85
WXGA 1280 768 60
1280 800 60 v
75
85
1366 768 60 v
WXGA+ 1440 900 60 v/
75
85
WXGA++ 1600 900 60 v

SXGA 1280 960 60 v/




Podporované zobrazovaci zarizeni

Typ signdlu Format signalu Rozliseni (bod) V synch. (Hz) HDMI
RGB (8 biti) YCbCr (8 bitd)
4:4:4 4:2:2 4:2:0
75
85
1280 1024 60 v
75
85
SXGA+ 1400 1050 60 v
75
WSXGA+ 1680 1050 60 v
UXGA 1600 1200 60 v
1920x1080 1920 1080 50
60
WUXGA RB* 1920 1200 60 v
SD SDTV (480i) 720 480 60 v v v
SDTV (576i) 720 576 50 v v v/
SDTV (480p) 720 480 60 v/ v v
SDTV (576p) 720 576 50 v v v/
HD HDTV (720p) 1280 720 50 v v v
60 v v v
HDTV (1080i) 1920 1080 50 v v v
60 v v v
HDTV (1080p) 1920 1080 24 v v v
30 v v v
50 v v v




Podporované zobrazovaci zarizeni

Typ signdlu Format signalu Rozliseni (bod) V synch. (Hz) HDMI
RGB (8 bitt) YCbCr (8 bitd)
4:4:4 4:2:2 4:2:0
60 v v/ v/

* Na zakladé signalu VESA CVT-RB (Reduced Blanking)



Technické udaje

Obecné technické udaje projektoru

Nazev vyrobku EV-100 (bild)
EV-105 (Cernd)

Rozméry Promitaci jednotka obrazu: Primér 175 x hloubka 260 mm
Power unit: Sitka 361 x hloubka 110 x vys$ka 65 mm (bez krytu napajeciho adaptéru)
Power unit: Sitka 459 x hloubka 110 x vyska 65 mm (s krytem napajeciho adaptéru)

Velikost panelu LCD Sitka 0,59"
Projekéni metoda Polysilikonova aktivni matice TFT
Rozliseni 1 024 000

WXGA (1280 (vodorovné) x 800 (svisle) bodi) x3
Uprava zaostieni Automaticka
Nastaveni pfiblizeni Automatické (1-2,21)

(opticky 1-1,58, digitalni 1-1,4)

Zdroj svétla Laserovd dioda
Vystupni vykon zdroje svétla Az 88 W
Vinova délka 440 az 460 nm
Zivotnost zdroje svétla Ptiblizné 20 000 hodin (ReZim svétla: Normélni, Tichy)

Priblizné 30 000 hodin (Rezim svétla: Roz$ifené)
Napajeni 100-240Vstt.+10 % 50/60 Hz 1,8 az 0,8 A
Spotieba | 100 az 120 V Jmenovity ptikon: 173 W

Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 2,0 W
Spotfeba v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.): 0,3 W

220 az 240 V Jmenovity piikon: 170 W
Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 2,0 W

Spotfeba v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.): 0,3 W

Provozni nadmofskd vyska Nadmo#ska vyska 0 az 3 048 m

Provozni teplota +5 az +40°C" (bez kondenzace)

Skladovaci teplota -10 az +60°C (bez kondenzace)




Technické udaje

Hmotnost

Priblizné 6,9 kg (hlavni ¢ast projektoru priblizné 5,0 kg/Pfima montdz priblizné 1,9 kg)

*

Pokud se pfili§ zvysi okolni teplota, jas se automaticky snizi.
(Priblizné 40°C v nadmotské vysce 0 az 1 500 m a priblizné 35°C v nadmotské vySce 1 501 az 3 048 m; miize to ovSem zaviset na prostredi atd.)

Konektory

Port HDMI 1 Podpora HDMI HDCP (zvuk je podporovan pouze PCM)

Port Audio Out 1 Stereofonni miniaturni konektor (3,5 @)

Port LAN 1 RJ-45

Port USB (vyhrazeny zdroj napajeni) 1 Konektor USB (typ A)

Slot pro kartu SD 1 Podpora SDHC/microSDHC, tfida 10 nebo vyssi, maximalné 32 GB, FAT16/FAT32
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Stred objektivu

Vzdalenost od stfedu objektivu k upeviiovacim bodim pro montaz



Tato kapitola stru¢né vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v daldich bézné dostupnych publikacich.

Adresa brany

Jedna se o server (router) pro komunikaci v siti (podsiti) rozdélené podle Maska podsité».

Adresa IP

Cislo, které uruje pocitac ptipojeny k siti.

Adresa IP depese

Jedna se o Adresa IPP pro cilovy poditaé pouzivany pro chybova oznameni v protokolu SNMP.

DHCP

Zkratka pro Dynamic Host Configuration Protocol. Tento protokol automaticky pridéluje Adresa IP? zafizeni pfipojenému k siti.

HDCP HDCP je zkratka za High-bandwidth Digital Content Protection. Pouziva se k ochrané pfed nelegalnim kopirovanim a ochrané copyrightu tim, Ze
Sifruje signél posilany pres porty DVI a HDMI. HDCP2.2 je standard ochrany autorskych prav pro obsah 4K.

HDTV Zkratka pro High-Definition Television, ktera oznacuje televizni systémy s vysokym rozliSenim, které spliuji nasledujici pozadavky.
o Svislé rozliseni 720p nebo 1080i nebo vy (p = Progresivni®, i = Proklad”)
e Pomér stran® obrazu 16:9

Kontrast Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi. Nastaveni této konkrétni

vlastnosti obrazu se nazyva Gprava kontrastu.

Maska podsité

Jedna se o ¢iselnou hodnotu, ktera urcuje pocet bitti pouzitych pro adresu sité v rozdélené siti (podsiti) z adresy IP.

Obnov. kmitocet

Svétlo vyzarujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmi kratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby
byla provedena obnova svétlo vyzatujictho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci kmitocet a vyjadfuje se v hertzich (Hz).

Pomeér stran

Pomér mezi délkou a vy$kou obrazu. Projekéni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle), naptiklad HDTV, se oznacuji terminem $irokouhlé
projekéni plochy. SDTV a bézné pocitacové monitory maji pomér stran 4:3.

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou; obraz se zobrazuje po jednom ramci. Ackoliv je pocet fadkii skenovani stejny, blikani
obrazu je omezeno, protoze objem informaci je dvojnasobny ve srovnani se systémem prokladani.

Proklad

Prenasi informace potfebné k vytvoreni jedné obrazovky odeslanim kazdého druhého fadku pocinajic hornim okrajem obrazu smérem dola
ke spodnimu okraji. U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se zobrazuje kazdy druhy radek.

ReZim infrastruktura

Zpusob pripojeni k bezdratové siti LAN, pfi kterém zatizeni komunikuji ptes pfistupové body.

SDTV

Zkratka pro Standard Definition Television, ktera oznacuje standardni televizni systémy, které nespliiuji pozadavky pro systém HDTV" High-
Definition Television.

SNMP

Zkratka pro Simple Network Management Protocol, ktery slouzi pro sledovani a fizeni zafizeni, jako naptiklad routert a pocitacd, pripojenych k siti
TCP/IP.

Synchronizace

Signal odesilany z pocita¢ti ma uréitou hodnotu kmito¢tu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni faz{ téchto signald (relativni pozice maximalnich minimalnich hodnot signalu) se nazyva synchronizace. Pokud
signal neni synchronizovany, dochazi naptiklad k blikdni, rozmazani a vodorovnému ruseni.




Obecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovatlibovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prostredky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pripadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych
informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené spole¢nosti nejsou viici
spotftebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za Skody, ztraty, naklady
nebo vydaje zpiisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v diisledku nasledujicich
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné
upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni
prisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson
Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zpusobené pouzitim jakéhokoli prisluSenstvi nebo spotfebniho materilu, které nejsou
nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako origindlni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez pfedchoziho upozornéni.
Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Omezeni pouzivani

Kdyz je tento produkt pouzivan pro aplikace, které vyzaduji vysokou spolehlivost/
bezpecnost, napiiklad dopravni zatizeni souvisejici s leteckym, Zelezni¢nim,
namoinim, automobilovym provozem atd.; zafizeni pro prevenci katastrof; rtizna
bezpeénostni zafizeni atd.; nebo funkéni/presna zatizeni atd., musite tento produkt
pouzivat pouze po zvazeni roz§ifeni vaseho konceptu o nouzova a zaloznich opattenti,
ktera by zajistila zachovani bezpe¢nosti a stability celého systému. Vzhledem k tomu, Ze
tento produkt nebyl uréen pro pouzivani v aplikacich, které vyzaduji vysokou
spolehlivost/bezpec¢nost, jako naptiklad letecka zatizeni, hlavni komunikaéni zatizeni,
zafizeni pro ovladani jaderné energie nebo zdravotnické zatizeni spojené s pfimou
zdravotni pé¢i atd., zvazte vhodnost tohoto produktu podle vlastniho tsudku na
zéakladé celkového vyhodnoceni.

Autorska prava a ochranné znamky

»~EPSON® je registrovand ochranna zndmka spole¢nosti Seiko Epson Corporation.
»EXCEED YOUR VISION* jsou ochranné zndmky nebo registrované ochranné
znamky spole¢nosti Seiko Epson Corporation.

Mac, Mac OS, OS X a i0S jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Server, Microsoft Edge, Windows Media a logo
Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti
Microsoft Corporation ve Spojenych statech americkych a/nebo jinych zemich.

App Store je servisni znacka spole¢nosti Apple Inc.

Android, Chrome, Chromebook a Google Play jsou ochranné znamky spole¢nosti
Google, Inc.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodni zndmky nebo

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

w SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

Bylo pozadano o registraci ochranné znamky PJLink nebo je uZ registrovana v Japonsku,
Spojenych statech americkych a dal$ich zemich a oblastech.
WPA™ a WPA2™ jsou registrované ochranné znamky organizace Wi-Fi Alliance.

»QR Code“ je registrovana ochranna znamka spole¢nosti DENSO WAVE
INCORPORATED.

Crestron, Crestron Connected, Crestron RoomView a Crestron Fusion jsou
registrované ochranné znamky spole¢nosti Crestron Electronics, Inc.

Art-Net™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.

Extron® and XTP® are registered trademarks of Extron Electronics.

Tento produkt obsahuje software RSA BSAFETM od spole¢nost RSA Security Inc. RSA

je registrovana ochranna znamka spolecnosti RSA Security Inc. BSAFE registrovand
ochranna znamka spole¢nosti RSA Security Inc. ve Spojenych Statech a dal$ich zemich.

Dalsi zde pouzité nazvy produktu slouzi pouze k identifika¢nim ta¢eliim a mohou byt
ochrannymi zndmkami pfislu$nych vlastnikd. Spole¢nost Epson se vzdava vsech prav
na tyto znacky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2018. All rights reserved.



Obecné poznamky

Indication of the manufacturer and the importer in accordance with
requirements of EU directive

Manufacturer: SEIKO EPSON CORPORATION

Address: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Telephone: 81-266-52-3131

http://www.epson.com/

Importer: EPSON EUROPE B.V.

Address: Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA Amsterdam
Zuidoost The Netherlands

Telephone: 31-20-314-5000
http://www.epson.eu/




Seznam bezpecnostnich symbolti

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vyznamy bezpecnostnich symbola
umisténych na vybaveni.

ISO3864-B3.6

Oznacuje vybaveni, které predstavuje
nebezpedi trazu elektrickym proudem.

C. | Znakasymbo- | Schvélené Vyznam
lu standardy
(1) IEC60417 ~ZAPNUTO* (napéjeni)
C. 5007 Oznacduje pripojeni k elektrické siti.
(2] IEC60417 »VYPNUTO“ (napajeni)
C. 5008 Oznacuje odpojeni od elektrické sité.
© IEC60417 Pohotovost
C. 5009 Oznacuje vypinac nebo polohu vypinace,
kterym lze pfislusnou ¢ast vybaveni uvést
do pohotovostniho rezimu.
(4] 1SO7000 Vystraha
C.0434B Oznatuje obecné upozornéni pti
IEC3864-B3.1 | pouzivani produktu.
(5] IEC60417 Upozornéni, horky povrch
C. 5041 Upozornuje, ze oznacend polozka muze
byt horka a neni zdhodno se ji neopatrné
dotykat.
(4] IEC60417 Upozornéni, nebezpedi tirazu elektrickym
C. 6042 proudem

CaCa0)

(7] IEC60417 Pro pouziti pouze ve vnittnich prostorech
C. 5957 Oznacuje elektrické vybaveni, které je
ur¢eno primarné pro pouziti ve vnitfnich
prostorech.
(8] @_@_@ IEC60417 Polarita pfipojeni stejnosmérného
C. 5926 napajenf

Oznacuje kladna a zaporna pripojeni
(polaritu) ¢asti vybaveni, ke které lze
ptipojit zdroj stejnosmérného napajeni.

Znacka symbo- Schvalené Vyznam
lu standardy
i IEC60417 Baterie, obecné
C.5001B Na vybaveni napajeném bateriemi.
Oznacuje zafizeni, napriklad kryt
ptihradky na baterie, nebo konektorové
vystupy.
C + I}EC604 17 Poloha baterie(i)
C. 5002 Oznacuje samotny drzak baterii a polohu
IF baterie(i) v drzaku.
IEC60417 Ochranné uzemnéni
C. 5019 Oznacuje vystup, ktery je urcen
k piipojeni k vnéjsimu vodici na ochranu
pred zasahem elektrickym proudem
v ptipadé zavady nebo vystup ochranné
uzemnovaci elektrody.
IEC60417 Uzemnéni
J_ C. 5017 Oznacuje uzemnovaci vystup v piipadech,
—_— kdy nenivyslovné vyzadovan symbol ¢. 11.
/'\/ IEC60417 Stiidavy proud
C. 5032 Toto oznaceni na typovém $titku
vyjadfuje, ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stfidavym proudem;
oznaceni ptislusnych vystupti.
—— ]EC60417 Stejnosmérny proud
m— = C.5031 Toto oznaceni na typovém $titku
vyjadfuje, ze vybaveni je vhodné pouze
pro napajeni stejnosmérnym proudem;
oznaceni prislusnych vystupti.
IEC60417 Vybaveni tridy II
C.5172 Oznacuje vybaveni, které spliiuje

bezpec¢nostni pozadavky urcené pro
vybaveni tfidy II v souladu se standardem
IEC 61140.




Seznam bezpecnostnich symbolu

Znacka symbo-
lu

Schvalené
standardy

Vyznam

e,

Upozoriuje, Ze béhem promitani je
zakazano hledét pfimo do objektivu.

Znacka symbo- Schvélené Vyznam
lu standardy
ISO 3864 Obecny zékaz
Oznacuje zakazané ukony a postupy.
ISO 3864 Zéakaz kontaktu
Oznacuje zranéni, ke kterému mize dojit
v ptipadé kontaktu s konkrétni ¢asti
vybaveni.
- . p . o e
4 _x.,;n: Za.sadrlle se ne(%lyejte (.io prOJekcmh(,)
objektivu, kdyz je projektor zapnuty.
b= X --- Oznacuje, ze je zakdzano umistovat cokoli
[ ol na projektor.
ISO 3864 Upozornéni, laserové zafeni
IEC60825-1 Ukazuje, Ze tento projektor je vybaven
laserovym zari¢em.
ISO 3864 Zékaz demontaze
Oznacuje nebezpeci zranéni, napiiklad
zasahu elektrickym proudem, v ptipadé
demontovani vybaveni.
° IEC60417 Pohotovost, ¢4ste¢na pohotovost
C. 5266 Oznacduje, Ze ¢ast vybaveni je
v pfipraveném stavu.
ISO 3864 Pozor, pohyblivé ¢asti
A IEC60417 Oznacuje, Ze musite udrzovat bezpe¢nou
C. 5057 vzdalenost od pohyblivych ¢asti podle
bezpec¢nostnich zasad.
IEC Upozornéni (pohybujici se lopatky
gg 60417-6056 ventilatoru)
Pro zachovani bezpec¢nosti se
nepiiblizujte k pohybujicim se lopatkam
ventilatoru.
IEC Upozornéni (ostré rohy)
60417-6043 Upozornuje ostré rohy, kterych neni

zéhodno se dotykat.
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